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СТАНДАРТИ ПО ТЕХНИЧЕСКИ КОМИТЕТИ

ТК-1 Пожаро- и взривозащита

БДС 11010:1973
Статус: Отменен   Публикуван: 1973-01-01    ТК-1
Знаци за безопасност на труда и противопожарната охрана
ICS: 01.080.10
БДС 11010:1973 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.
БДС 11010:1973/Изменение 1:1975 (bg) 1 стр. - 3.60 лв.

БДС 11789:1974
Статус: Отменен   Публикуван: 1974-01-01    ТК-1
Ленти с незасъхващо лепило. Метод за определяне
съпротивлението на раздиране
ICS: 83.180, 55.040
Заменен от: БДС EN 12025:2003, БДС EN 14410:2003
БДС 11789:1974 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 1191:1977
Статус: Действащ   Публикуван: 1977-01-01    ТК-1
Маркучи пожарникарски и поливни
ICS: 13.220.10
Заменя: БДС 1191:1974
БДС 1191:1977 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 12.0.001:1990
Статус: Действащ   Публикуван: 1990-01-01    ТК-1
Охрана на труда. Основни положения
ICS: 13.100
Заменя: БДС 12.0.001:1978
БДС 12.0.001:1990 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 12.0.003:1978
Статус: Действащ   Публикуван: 1978-01-01    ТК-1
Охрана на труда. Опасни и вредни производствени фактори.
Класификация
ICS: 13.110, 13.100
БДС 12.0.003:1978 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 12.1.007:1978
Статус: Действащ   Публикуван: 1978-01-01    ТК-1
Охрана на труда. Вредни вещества. Класификация и общи
изисквания по безопасност
ICS: 13.100
БДС 12.1.007:1978 (bg) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС 12.2.007.0:1980
Статус: Действащ   Публикуван: 1980-01-01    ТК-1
Охрана на труда. Изделия електротехнически. Общи изисквания за
безопасност
ICS: 29.020, 13.100
БДС 12.2.007.0:1980 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 12.3.009:1983
Статус: Действащ   Публикуван: 1983-01-01    ТК-1
Охрана на труда. Товарно-разтоварни работи. Общи изисквания по
безопасност на труда
ICS: 13.110, 13.100
Заменя: БДС 12.3.009:1980
БДС 12.3.009:1983 (bg) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС 12.4.009:1983
Статус: Действащ   Публикуван: 1983-01-01    ТК-1
Пожарно дело. Противопожарна техника за защита на обекти.
Общи изисквания
ICS: 13.220.99
БДС 12.4.009:1983 (bg) 11 стр. - 21.60 лв.

БДС 12.4.129:1986
Статус: Отменен   Публикуван: 1986-01-01    ТК-1
Охрана на труда. Пожарно дело. Смеси праховъздушни. Метод за
определяне долната концентрационна граница на възпламеняване
ICS: 13.220.40

Заменен от: БДС EN 26184-1:2000
БДС 12.4.129:1986 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 12.5.001:1980
Статус: Действащ   Публикуван: 1980-01-01    ТК-1
Охрана на труда. Пространства на взривоопасни медицински
помещения. Термини и определения
ICS: 13.230, 11.140, 01.040.13
БДС 12.5.001:1980 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 12477:1989
Статус: Действащ   Публикуван: 1989-01-01    ТК-1
Топки хандбални
ICS: 97.220.30
Заменя: БДС 12477:1983
БДС 12477:1989 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 12849:1984
Статус: Отменен   Публикуван: 1984-01-01    ТК-1
Пожарогасители носими. Методи за изпитване
ICS: 13.220.10
Заменен от: БДС EN 3-3:2000, БДС EN 3-2:2000, БДС EN 3-1:2000
БДС 12849:1984 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 14114:1984
Статус: Отменен   Публикуван: 1984-01-01    ТК-1
Пожарогасители подвижни. Класификация. Технически изисквания
ICS: 13.220.10
Заменен от: БДС EN 3-3:2000, БДС EN 3-2:2000, БДС EN 3-1:2000,
БДС EN 1866:2000
БДС 14114:1984 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 14451:1978
Статус: Действащ   Публикуван: 1978-01-01    ТК-1
Материали строителни. Изпитване на строителните материали на
горимост. Определяне групата на негоримите материали
ICS: 91.100.01, 13.220.50
БДС 14451:1978 (bg) 9 стр. - 18.00 лв.

БДС 14451:1978 /Изменение 1:2001
Статус: Действащ   Публикуван: 2001-04-01    ТК-1
Материали строителни. Изпитване на строителните материали на
горимост. Определяне групата на негоримите материали
ICS: 91.100.01, 13.220.50
БДС 14451:1978 /Изменение 1:2001 (bg) 1 стр. - 3.60 лв.

БДС 14815:1979
Статус: Отменен   Публикуван: 1979-01-01    ТК-1
Пожарно дело. Физико-химически основи на горенето.
Терминология
ICS: 13.220.01, 01.040.13
Заменен от: БДС ISO 8421-1:1999
БДС 14815:1979 (bg) 16 стр. - 28.80 лв.
БДС 14815:1979/Изменение 1:1989 (bg) 1 стр. - 3.60 лв.

БДС 14860:1979
Статус: Отменен   Публикуван: 1979-01-01    ТК-1
Пожарно дело. Пожарна безопасност в строителството
ICS: 13.220.01
Заменен от: БДС ISO 8421-2:1999
БДС 14860:1979 (bg) 18 стр. - 32.40 лв.
БДС 14860:1979/Изменение 1:1989 (bg) 1 стр. - 3.60 лв.

БДС 14943:1991
Статус: Действащ   Публикуван: 1991-01-01    ТК-1
Топки спортни. Методи за изпитване
ICS: 97.220.01
Заменя: БДС 14943:1984
БДС 14943:1991 (bg) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС 15012:1980
Статус: Отменен   Публикуван: 1980-01-01    ТК-1
Пожарно дело. Видове пожари. Терминология
ICS: 13.220.01, 01.040.13
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Заменен от: БДС ISO 8421-1:1999
БДС 15012:1980 (bg) 12 стр. - 21.60 лв.
БДС 15012:1980/Изменение 1:1987 (bg) 1 стр. - 3.60 лв.

БДС 15188:1988
Статус: Отменен   Публикуван: 1988-01-01    ТК-1
Противопожарна техника. Термини и определения
ICS: 13.220.10, 01.040.13
БДС 15188:1988 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 15317:1981
Статус: Отменен   Публикуван: 1981-01-01    ТК-1

Заменен от: БДС 15317:1993
БДС 15317:1981 (en) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 15835:1984
Статус: Действащ   Публикуван: 1984-01-01    ТК-1
Пожарно дело. Пожарна безопасност в строителството. Метод за
изпитване на строителните изделия и конструктивни елементи на
горимост
ICS: 13.220.50
БДС 15835:1984 (bg) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС 1631:1971
Статус: Отменен   Публикуван: 1971-01-01    ТК-1
Кутия за вътрешен противопожарен вентил
ICS: 13.220.10
Заменен от: БДС EN 671-2:2002
Заменя: БДС 1631:1959
БДС 1631:1971 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 16556:1987
Статус: Действащ   Публикуван: 1987-01-01    ТК-1
Пожарно дело. Пожарна безопасност в строителството.
Пожарозащитни окачени тавани. Метод за изпитване на
пожароустойчивост
ICS: 13.220.50
БДС 16556:1987 (bg) 9 стр. - 18.00 лв.

БДС 16557:1987
Статус: Действащ   Публикуван: 1987-01-01    ТК-1
Пожарна безопасност в строителството. Пещи за определяне
границата на пожароустойчивост на конструкциите. Технически
изисквания
ICS: 13.220.50
Заменя: БДС 6316:1981
БДС 16557:1987 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 16573:1987
Статус: Отменен   Публикуван: 1987-01-01    ТК-1
Противопожарна техника. Класификация на пожарите
ICS: 13.220.01
Заменен от: БДС EN 2:1998
БДС 16573:1987 (bg) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС 17235:1991
Статус: Отменен   Публикуван: 1991-01-01    ТК-1
Пожарогасители носими с въглероден двуокис
ICS: 13.220.10
Заменен от: БДС EN 3-6+A1:2000, БДС EN 3-5:2000, БДС EN
3-4:2000
БДС 17235:1991 (bg) 14 стр. - 25.20 лв.

БДС 2617:1972
Статус: Отменен   Публикуван: 1972-01-01    ТК-1
Хидрант подземен (противопожарен)
ICS: 13.220.10
Заменен от: БДС EN 14339:2005
Заменя: БДС 2617:1956
БДС 2617:1972 (bg) 3 стр. - 7.20 лв.

БДС 2788:1986
Статус: Действащ   Публикуван: 1986-01-01    ТК-1
Струйници със спирателен кран
ICS: 13.220.10
Заменя: БДС 2788:1974

БДС 2788:1986 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 2828:1973
Статус: Действащ   Публикуван: 1973-01-01    ТК-1
Ключ за подземен хидрант
ICS: 13.220.10
Заменя: БДС 2828:1957
БДС 2828:1973 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 2836:1989
Статус: Отменен   Публикуван: 1989-01-01    ТК-1
Кофпомпи за гасене на пожари
ICS: 13.220.10
БДС 2836:1989 (bg) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС 2841:1986
Статус: Действащ   Публикуван: 1986-01-01    ТК-1
Съединители пожарни
ICS: 13.220.10
Заменя: БДС 2836:1979
БДС 2841:1986 (bg) 9 стр. - 18.00 лв.

БДС 3605:1974
Статус: Отменен   Публикуван: 1974-01-01    ТК-1
Пожарогасител с тетрахлорметан "Тетра 2"
ICS: 13.220.10
Заменен от: БДС EN 3-3:2000, БДС EN 3-2:2000, БДС EN 3-1:2000
БДС 3605:1974 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.
БДС 3605:1974/Изменение 2:1979 (bg) 1 стр. - 3.60 лв.

БДС 3626:1971
Статус: Отменен   Публикуван: 1971-01-01    ТК-1
Пожарогасители с химическа пяна
ICS: 13.220.10
БДС 3626:1971 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 6316:1981
Статус: Действащ   Публикуван: 1981-01-01    ТК-1
Пожарно дело. Пожарна безопасност в строителството. Метод за
изпитване на строителни конструкции на пожароустойчивост
ICS: 13.220.50
Заменен от: БДС 16557:1987
Заменя: БДС 6316:1976
БДС 6316:1981 (bg) 15 стр. - 28.80 лв.

БДС 7418:1977
Статус: Отменен   Публикуван: 1977-01-01    ТК-1
Централи за пожарна сигнализация. Лъчева оптична система
ICS: 13.220.20
Заменя: БДС 7418:1969
БДС 7418:1977 (bg) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС 7420:1977
Статус: Отменен   Публикуван: 1977-01-01    ТК-1
Пожароизвестител ръчен
ICS: 13.220.20
Заменя: БДС 7420:1969
БДС 7420:1977 (bg) 11 стр. - 21.60 лв.

БДС 831:1985
Статус: Действащ   Публикуван: 1985-01-01    ТК-1
Топки баскетболни
ICS: 97.220.30
Заменя: БДС 831:1979
БДС 831:1985 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС CEN/TR 14922:2005
Статус: Действащ   Публикуван: 2005-11-01    ТК-1
Пожарогасители носими. Лабораторен модел. Протокол в
съответствие с изискванията на EN 3-7 (CEN/TR 14922:2004)
Portable fire extinguishers - Model laboratory - Report in compliance
with EN 3-7
ICS: 13.220.10
БДС CEN/TR 14922:2005 (en) 21 стр. - 39.60 лв.

БДС CR 12101-5:2004
Статус: Отменен   Публикуван: 2004-05-01    ТК-1
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Системи за управление на дим и топлина. Част 5: Указания за
препоръки за функциониране и методи за изчисляване за
вентилационни системи за дим и горещи газове (CR 12101-5:2000)
Smoke and heat control systems - Part 5: Guidelines on functional
recommendations and calculation methods for smoke and heat exhaust
ventilation systems
ICS: 23.120, 13.220.20
Директива: 89/106/EEC no
Заменен от: СД CEN/TR 12101-5:2005
БДС CR 12101-5:2004 (en) 96 стр. - 138.00 лв.

БДС CR 13934:2005
Статус: Действащ   Публикуван: 2005-11-01    ТК-1
Документ интерпретиращ EN 3 Пожарогасители носими (CR
13934:2000)
Interpretation document of EN 3 Portable Fire Extinguishers
ICS: 13.220.10
БДС CR 13934:2005 (en) 16 стр. - 28.80 лв.

БДС EN 1028-1:2002+A1:2008
Статус: Действащ   Публикуван: 2008-09-16    ТК-1
Пожарогасителни помпи. Пожарогасителни центробежни помпи с
обезвъздушително устройство. Част 1: Класификация. Общи
изисквания и изисквания за безопасност (EN 1028-1:2002+A1:2008)
Fire-fighting pumps - Fire-fighting centrifugal pumps with primer - Part
1: Classification - General and safety requirements
ICS: 13.220.10
Директива: 2006/42/EC yes, 98/37/EC yes
Заменя: БДС EN 1028-1:2003
БДС EN 1028-1:2002+A1:2008 (en) 32 стр. - 55.20 лв.

БДС EN 1028-1:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-08-01    ТК-1
Пожарогасителни помпи. Пожарогасителни центробежни помпи с
обезвъздушител. Част 1: Класификация. Общи изисквания и
изисквания за безопасност (EN 1028-1:2002)
Fire-fighting pumps - Fire-fighting centrifugal pumps with primer - Part
1: Classification - General and safety requirements
ICS: 13.220.10
Директива: 98/37/EC yes
Заменен от: БДС EN 1028-1:2002+A1:2008
БДС EN 1028-1:2003 (en) 25 стр. - 45.60 лв.
БДС EN 1028-1:2003 (bg) 30 стр. - 55.20 лв.

БДС EN 1028-2:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-08-01    ТК-1
Пожарогасителни помпи. Пожарогасителни центробежни помпи с
обезвъздушител. Част 2: Проверка на общите изисквания и
изискванията за безопасност (EN 1028-2:2002)
Fire-fighting pumps - Fire-fighting centrifugal pumps with primer - Part
2: Verification of general and safety requirements
ICS: 13.220.10
Директива: 98/37/EC yes
Заменен от: БДС EN 1028-2+A1:2008
БДС EN 1028-2:2003 (en) 29 стр. - 50.40 лв.
БДС EN 1028-2:2003 (bg) 30 стр. - 55.20 лв.

БДС EN 1028-2+A1:2008
Статус: Действащ   Публикуван: 2008-06-24    ТК-1
Пожарогасителни помпи. Пожарогасителни центробежни помпи с
обезвъздушително устройство. Част 2: Проверка на общите
изисквания и изискванията за безопасност
 (EN 1028-2:2002+A1:2008)
Fire-fighting pumps - Fire-fighting centrifugal pumps with primer - Part
2: Verification of general and safety requirements
ICS: 13.220.10
Директива: 2006/42/EC yes, 98/37/EC yes
Заменя: БДС EN 1028-2:2003
БДС EN 1028-2+A1:2008 (en) 35 стр. - 61.20 лв.

БДС EN 1127-1:2001
Статус: Отменен   Публикуван: 2001-12-01    ТК-1
Експлозивни атмосфери. Предотвратяване на експлозия и защита
срещу експлозия. Част 1: Основни понятия и методология (EN
1127-1:1997)
Explosive atmospheres - Explosion prevention and protection - Part 1:
Basic concepts and methodology

ICS: 13.230, 13.110
Директива: 98/37/EC yes, 94/9/EC yes, 89/392/EEC yes
Заменен от: БДС EN 1127-1:2008
БДС EN 1127-1:2001 (bg) 61 стр. - 114.00 лв.

БДС EN 1127-1:2008
Статус: Отменен   Публикуван: 2008-01-18    ТК-1
Експлозивни атмосфери. Предотвратяване на експлозия и защита
срещу експлозия. Част 1: Основни понятия и методология (EN
1127-1:2007)
Explosive atmospheres - Explosion prevention and protection - Part 1:
Basic concepts and methodology
ICS: 29.260.20
Директива: 2006/42/EC yes, 98/37/EC no, 94/9/EC yes
Заменен от: БДС EN 1127-1:2011
Заменя: БДС EN 1127-1:2001
БДС EN 1127-1:2008 (en) 53 стр. - 97.20 лв.

БДС EN 1127-1:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-06-27    ТК-1
Експлозивни атмосфери. Предотвратяване на експлозия и защита
от експлозия. Част 1: Основни понятия и методология (EN
1127-1:2011)
Explosive atmospheres - Explosion prevention and protection - Part 1:
Basic concepts and methodology
ICS: 13.230
Директива: 2008/68/EC no, 2006/42/EC yes, 94/9/EC yes
Заменя: БДС EN 1127-1:2008
БДС EN 1127-1:2011 (en) 46 стр. - 84.00 лв.

БДС EN 1127-2:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-09-01    ТК-1
Експлозивни атмосфери. Предотвратяване на експлозия и защита
срещу експлозия. Част 2: Основни положения и методология за
мините (EN 1127-2:2002)
Explosive atmospheres - Explosion prevention and protection - Part 2:
Basic concepts and methodology for mining
ICS: 73.100.01, 13.230
Директива: 98/37/EC yes, 94/9/EC yes
Заменен от: БДС EN 1127-2+A1:2008
БДС EN 1127-2:2003 (en) 38 стр. - 67.20 лв.

БДС EN 1127-2+A1:2008
Статус: Действащ   Публикуван: 2008-06-25    ТК-1
Експлозивни атмосфери. Предотвратяване на експлозия и защита
срещу експлозия. Част 2: Основни положения и методология за
мините (EN 1127-2:2002+A1:2008)
Explosive atmospheres - Explosion prevention and protection - Part 2:
Basic concepts and methodology for mining
ICS: 73.100.01, 13.230
Директива: 2006/42/EC yes, 98/37/EC no, 94/9/EC yes
Заменя: БДС EN 1127-2:2003
БДС EN 1127-2+A1:2008 (en) 41 стр. - 75.60 лв.

БДС EN 1147:2006
Статус: Отменен   Публикуван: 2006-04-01    ТК-1
Преносими стълби, използвани за работа при пожар (EN 1147:2000)
Portable ladders for fire service use
ICS: 13.220.10
Заменен от: БДС EN 1147:2011
БДС EN 1147:2006 (bg) 39 стр. - 67.20 лв.

БДС EN 1147:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-06-01    ТК-1
Преносими стълби, използвани за работа при пожар (EN 1147:2010)
Portable ladders for fire service use
ICS: 13.220.10
Заменя: БДС EN 1147:2006
БДС EN 1147:2011 (en) 39 стр. - 67.20 лв.

БДС EN 12094-1:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-08-01    ТК-1
Стационарни пожарогасителни инсталации. Съставни части на
инсталациите за гасене с газообразни вещества. Част 1:
Изисквания и методи за изпитване на електрически автоматични
устройства за управление и задържане (EN 12094-1:2003)
Fixed firefighting systems - Components for gas extinguishing systems -
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Part 1: Requirements and test methods for electrical automatic control
and delay devices
ICS: 13.220.20
Директива: 305/2011 no, 89/106/EEC yes
БДС EN 12094-1:2003 (en) 46 стр. - 84.00 лв.
БДС EN 12094-1:2003 (bg) 50 стр. - 84.00 лв.

БДС EN 12094-10:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-08-01    ТК-1
Стационарни пожарогасителни инсталации. Съставни части за
инсталации за гасене с газообразни вещества. Част 10: Изисквания
и методи за изпитване на манометри и релета за налягане (EN
12094-10:2003)
Fixed firefighting systems - Components for gas extinguishing systems -
Part 10: Requirements and test methods for pressure gauges and
pressure switches
ICS: 13.220.20
Директива: 305/2011 no, 89/106/EEC yes
БДС EN 12094-10:2003 (en) 21 стр. - 39.60 лв.
БДС EN 12094-10:2003 (bg) 22 стр. - 39.60 лв.

БДС EN 12094-11:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-08-01    ТК-1
Стационарни пожарогасителни инсталации. Съставни части за
инсталации за гасене с газообразни вещества. Част 11: Изисквания
и методи за изпитване на механични претеглящи устройства (EN
12094-11:2003)
Fixed firefighting systems - Components for gas extinguishing systems -
Part 11: Requirements and test methods for mechanical weighing
devices
ICS: 13.220.20
Директива: 305/2011 no, 89/106/EEC yes
БДС EN 12094-11:2003 (en) 21 стр. - 39.60 лв.
БДС EN 12094-11:2003 (bg) 22 стр. - 39.60 лв.

БДС EN 12094-12:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-08-01    ТК-1
Стационарни пожарогасителни инсталации. Съставни части за
инсталации за гасене с газообразни вещества. Част 12: Изисквания
и методи за изпитване на пневматични устройства за
сигнализиране на тревога (EN 12094-12:2003)
Fixed firefighting systems - Components for gas extinguishing systems -
Part 12: Requirements and test methods for pneumatic alarm devices
ICS: 13.320, 13.220.20
Директива: 305/2011 no, 89/106/EEC yes
БДС EN 12094-12:2003 (en) 25 стр. - 45.60 лв.
БДС EN 12094-12:2003 (bg) 27 стр. - 50.40 лв.

БДС EN 12094-13:2002
Статус: Действащ   Публикуван: 2002-07-01    ТК-1
Стационарни пожарогасителни инсталации. Съставни части за
инсталации за гасене с газообразни вещества. Част 13: Изисквания
и методи за изпитване на контролни вентили и възвратни вентили
(EN 12094-13:2001)
Fixed firefighting systems - Components for gas extinguishing systems -
Part 13: Requirements and test methods for check valves and non-
return valves
ICS: 13.220.20
Директива: 305/2011 no, 89/106/EEC yes
БДС EN 12094-13:2002 (en) 18 стр. - 32.40 лв.
БДС EN 12094-13:2002 (bg) 23 стр. - 39.60 лв.

БДС EN 12094-13:2002/AC:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-08-01    ТК-1
Стационарни пожарогасителни инсталации. Съставни елементи на
инсталациите за гасене с газообразни вещества. Част 13:
Изисквания и методи за изпитване на контролни вентили и
възвратни вентили (EN 12094-13:2001/AC:2002)
Fixed firefighting systems - Components for gas extinguishing systems -
Part 13: Requirements and test methods for check valves and non-
return valves
ICS: 13.220.20
Директива: 305/2011 no, 89/106/EEC yes
БДС EN 12094-13:2002/AC:2003 (en) 0 стр. - 0.00 лв.

БДС EN 12094-16:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-08-01    ТК-1

Стационарни пожарогасителни инсталации. Съставни елементи на
инсталациите за гасене с газообразни вещества. Част 16:
Изисквания и методи за изпитване на устройства за ароматизиране
на системи с CO<индекс>2 с ниско налягане (EN 12094-16:2003)
Fixed firefighting systems - Components for gas extinguishing systems -
Part 16: Requirements and test methods for odorizing devices for CO2
low pressure systems
ICS: 13.220.20
Директива: 89/106/EEC no
БДС EN 12094-16:2003 (en) 11 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 12094-2:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-08-01    ТК-1
Стационарни пожарогасителни инсталации. Съставни части на
инсталации за гасене с газообразни вещества. Част 2: Изисквания и
методи за изпитване на неелектрически автоматични устройства за
управление и задържане (EN 12094-2:2003)
Fixed firefighting systems - Components for gas extinguishing systems -
Part 2: Requirements and test methods for non-electrical automatic
control and delay devices
ICS: 13.220.20
Директива: 305/2011 no, 89/106/EEC yes
БДС EN 12094-2:2003 (en) 28 стр. - 50.40 лв.
БДС EN 12094-2:2003 (bg) 32 стр. - 55.20 лв.

БДС EN 12094-3:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-08-01    ТК-1
Стационарни пожарогасителни инсталации. Съставни части за
инсталации за гасене с газообразни вещества. Част 3: Изисквания и
методи за изпитване на ръчни устройства за пускане и спиране (EN
12094-3:2003)
Fixed firefighting systems - Components for gas extinguishing systems -
Part 3: Requirements and test methods for manual triggering and stop
devices
ICS: 13.220.20
Директива: 305/2011 no, 89/106/EEC yes
БДС EN 12094-3:2003 (en) 23 стр. - 39.60 лв.
БДС EN 12094-3:2003 (bg) 24 стр. - 45.60 лв.

БДС EN 12094-4:2005
Статус: Действащ   Публикуван: 2005-11-01    ТК-1
Стационарни пожарогасителни инсталации. Съставни части на
инсталации за гасене с газообразни вещества. Част 4: Изисквания и
методи за изпитване на вентили на резервоари и техните
задвижващи механизми (EN 12094-4:2004)
Fixed firefighting systems - Components for gas extinguishing systems -
Part 4: Requirements and test methods for container valve assemblies
and their actuators
ICS: 13.220.20
Директива: 305/2011 no, 89/106/EEC yes
БДС EN 12094-4:2005 (en) 32 стр. - 55.20 лв.
БДС EN 12094-4:2005 (bg) 36 стр. - 67.20 лв.

БДС EN 12094-5:2002
Статус: Отменен   Публикуван: 2002-07-01    ТК-1
Стационарни пожарогасителни инсталации. Съставни елементи на
инсталациите за гасене с газообразни средства. Част 5: Изисквания
и методи за изпитване за разпределителни вентили за високо и
ниско налагане и техните активатори при системи с CO2 (EN
12094-5:2000)
Fixed firefighting systems - Components for gas extinguishing systems -
Part 5: Requirements and test methods for high and low pressure
selector valves and their actuators for CO2 systems
ICS: 13.220.10
Директива: 89/106/EEC yes
Заменен от: БДС EN 12094-5:2006
БДС EN 12094-5:2002 (en) 18 стр. - 32.40 лв.

БДС EN 12094-5:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-06-01    ТК-1
Стационарни пожарогасителни инсталации. Съставни части на
инсталации за гасене с газообразни вещества. Част 5: Изисквания и
методи за изпитване на разпределителни вентили за високо и
ниско налягане и техните задвижващи механизми (EN
12094-5:2006)
Fixed firefighting systems - Components for gas extinguishing systems -
Part 5: Requirements and test methods for high and low pressure
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selector valves and their actuators
ICS: 13.220.20
Директива: 305/2011 no, 89/106/EEC yes
Заменя: БДС EN 12094-5:2002
БДС EN 12094-5:2006 (en) 31 стр. - 55.20 лв.
БДС EN 12094-5:2006 (bg) 31 стр. - 55.20 лв.

БДС EN 12094-6:2002
Статус: Отменен   Публикуван: 2002-07-01    ТК-1
Стационарни пожарогасителни инсталации. Съставни елементи на
инсталациите за гасене с газообразни средства. Част 6: Изисквания
и методи за изпитване за неелектрически блокиращи устройства
при системи с CO2 (EN 12094-6:2000)
Fixed firefighting systems - Components for gas extinguishing systems -
Part 6: Requirements and test methods for non-electrical disable
devices for CO2 systems
ICS: 13.220.20, 13.220.10
Директива: 89/106/EEC yes
Заменен от: БДС EN 12094-6:2006
БДС EN 12094-6:2002 (en) 14 стр. - 25.20 лв.

БДС EN 12094-6:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-06-01    ТК-1
Стационарни пожарогасителни инсталации. Съставни части на
инсталации за гасене с газообразни вещества. Част 6: Изисквания и
методи за изпитване на неелектрически блокиращи устройства (EN
12094-6:2006)
Fixed firefighting systems - Components for gas extinguishing systems -
Part 6: Requirements and test methods for non-electrical disable
devices
ICS: 13.220.20
Директива: 305/2011 no, 89/106/EEC yes
Заменя: БДС EN 12094-6:2002
БДС EN 12094-6:2006 (en) 25 стр. - 45.60 лв.
БДС EN 12094-6:2006 (bg) 25 стр. - 45.60 лв.

БДС EN 12094-7:2002
Статус: Действащ   Публикуван: 2002-07-01    ТК-1
Стационарни пожарогасителни инсталации. Съставни елементи на
инсталациите за гасене с газообразни средства. Част 7: Изисквания
и методи за изпитване за струйници при системи с CO2 (EN
12094-7:2000)
Fixed firefighting systems - Components for gas extinguishing systems -
Part 7: Requirements and test methods for nozzles for CO2 systems
ICS: 13.220.20, 13.220.10
Директива: 305/2011 no, 89/106/EEC yes
БДС EN 12094-7:2002 (en) 19 стр. - 36.00 лв.

БДС EN 12094-7:2002/A1:2005
Статус: Действащ   Публикуван: 2005-11-01    ТК-1
Стационарни пожарогасителни инсталации. Съставни елементи на
инсталациите за гасене с газообразни вещества. Част 7:
Изисквания и методи за изпитване за струйници при системи с CO2
(EN 12094-7:2000/A1:2005)
Fixed firefighting systems - Components for gas extinguishing systems -
Part 7: Requirements and test methods for nozzles for CO2 systems
ICS: 13.220.20
Директива: 305/2011 no, 89/106/EEC yes
БДС EN 12094-7:2002/A1:2005 (en) 5 стр. - 10.80 лв.

БДС EN 12094-8:2000
Статус: Отменен   Публикуван: 2000-05-01    ТК-1
Стационарни пожарогасителни инсталации. Съставни елементи на
инсталациите за гасене с газообразни средства. Част 8: Изисквания
и методи за изпитване на гъвкави съединения за инсталации с CO2
(EN 12094-8:1998)
Fixed firefighting system - Components for gas extinguishing systems -
Part 8: requirements and test methods for flexible connectors for CO2
systems
ICS: 13.220.20
Директива: 89/106/EEC no
Заменен от: БДС EN 12094-8:2006
БДС EN 12094-8:2000 (en) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 12094-8:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-06-01    ТК-1
Стационарни пожарогасителни инсталации. Съставни части на

инсталации за гасене с газообразни вещества. Част 8: Изисквания и
методи за изпитване на съединители (EN 12094-8:2006)
Fixed firefighting systems - Components for gas extinguishing systems -
Part 8: Requirements and test methods for connectors
ICS: 13.220.20
Директива: 305/2011 no, 89/106/EEC yes
Заменя: БДС EN 12094-8:2000
БДС EN 12094-8:2006 (en) 24 стр. - 45.60 лв.
БДС EN 12094-8:2006 (bg) 24 стр. - 45.60 лв.

БДС EN 12094-9:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-08-01    ТК-1
Стационарни пожарогасителни инсталации. Съставни части за
инсталации за гасене с газообразни вещества. Част 9: Изисквания и
методи за изпитване на специални пожароизвестители (EN
12094-9:2003)
Fixed firefighting systems - Components for gas extinguishing systems -
Part 9: Requirements and test methods for special fire detectors
ICS: 13.220.20
Директива: 305/2011 no, 89/106/EEC yes
БДС EN 12094-9:2003 (en) 25 стр. - 45.60 лв.
БДС EN 12094-9:2003 (bg) 27 стр. - 50.40 лв.

БДС EN 12101-1:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-06-01    ТК-1
Системи за управление на дим и топлина. Част 1: Изисквания за
димни прегради (EN 12101-1:2005)
Smoke and heat control systems - Part 1: Specification for smoke
barriers
ICS: 13.220.99
Директива: 305/2011 no, 89/106/EEC yes
БДС EN 12101-1:2006 (en) 53 стр. - 97.20 лв.
БДС EN 12101-1:2006 (bg) 53 стр. - 97.20 лв.

БДС EN 12101-1:2006/A1:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-06-01    ТК-1
Системи за управление на дим и топлина. Част 1: Изисквания за
димни прегради (EN 12101-1:2005/A1:2006)
Smoke and heat control systems - Part 1: Specification for smoke
barriers
ICS: 23.120, 13.220.20
Директива: 305/2011 no, 89/106/EEC yes
БДС EN 12101-1:2006/A1:2006 (en) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 12101-10:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-06-01    ТК-1
Системи за управление на дим и топлина. Част 10: Източници на
захранване с енергия (EN 12101-10:2005)
Smoke and heat control systems - Part 10: Power supplies
ICS: 13.220.99
Директива: 305/2011 no, 89/106/EEC yes
БДС EN 12101-10:2006 (en) 53 стр. - 97.20 лв.

БДС EN 12101-2:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-05-01    ТК-1
Системи за управление на дим и топлина. Част 2: Изисквания за
вентилатори на естествена тяга за отвеждане на дим и топлина (EN
12101-2:2003)
Smoke and heat control systems - Part 2: Specification for natural
smoke and heat exhaust ventilators
ICS: 13.220.20
Директива: 305/2011 no, 89/106/EEC yes
БДС EN 12101-2:2004 (en) 40 стр. - 67.20 лв.
БДС EN 12101-2:2004 (bg) 42 стр. - 75.60 лв.

БДС EN 12101-3:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-08-01    ТК-1
Системи за управление на дим и топлина. Част 3: Изисквания за
вентилатори с механично задвижване за отвеждане на дим и
топлина (EN 12101-3:2002/AC:2005; EN 12101-3:2002)
Smoke and heat control systems - Part 3: Specification for powered
smoke and heat exhaust ventilators
ICS: 23.120, 13.220.20
Директива: 305/2011 no, 89/106/EEC yes
БДС EN 12101-3:2003 (en) 44 стр. - 75.60 лв.
БДС EN 12101-3:2003 (bg) 40 стр. - 67.20 лв.
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БДС EN 12101-6:2005
Статус: Действащ   Публикуван: 2005-12-29    ТК-1
Системи за управление на дим и топлина. Част 6: Изисквания за
системи с диференциално налягане. Комплекти (EN 12101-6:2005)
Smoke and heat control systems - Part 6: Specification for pressure
differential systems - Kits
ICS: 13.220.99
Директива: 305/2011 no, 89/106/EEC yes
БДС EN 12101-6:2005 (en) 100 стр. - 138.00 лв.
БДС EN 12101-6:2005 (bg) 105 стр. - 165.60 лв.

БДС EN 12101-7:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-06-01    ТК-1
Системи за управление на дим и топлина. Част 7: Димоотводни
секции (EN 12101-7:2011)
Smoke and heat control systems - Part 7: Smoke duct sections
ICS: 13.220.99
Директива: 305/2011 no, 89/106/EEC yes
БДС EN 12101-7:2011 (en) 32 стр. - 55.20 лв.

БДС EN 12101-8:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-06-01    ТК-1
Системи за управление на дим и топлина. Част 8: Клапи за
управление на дима (EN 12101-8:2011)
Smoke and heat control systems - Part 8: Smoke control dampers
ICS: 13.220.99
Директива: 305/2011 no, 89/106/EEC yes
БДС EN 12101-8:2011 (en) 40 стр. - 67.20 лв.

БДС EN 12259-1:1999+A1:2001/A2:2005
Статус: Действащ   Публикуван: 2005-11-01    ТК-1
Стационарни пожарогасителни инсталации. Съставни части на
спринклери и инсталации за разпръскване на вода. Част 1:
Спринклери (EN 12259-1:1999 + A1:2001/A2:2004)
Fixed firefighting systems components for sprinkler and waterspray
systems - Part 1: Sprinklers
ICS: 13.220.20
Директива: 305/2011 no, 89/106/EEC yes
БДС EN 12259-1:1999+A1:2001/A2:2005 (en) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 12259-1:1999+A1:2001/A3:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-06-01    ТК-1
Стационарни пожарогасителни инсталации. Съставни части на
спринклери и инсталации за разпръскване на вода. Част 1:
Спринклери (EN 12259-1:1999 + A1:2001/A3:2006)
Fixed firefighting systems - Components for sprinkler and water spray
systems - Part 1: Sprinklers
ICS: 13.220.20
Директива: 305/2011 no, 89/106/EEC yes
БДС EN 12259-1:1999+A1:2001/A3:2006 (en) 7 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 12259-1:2002/A1:2002
Статус: Действащ   Публикуван: 2002-06-01    ТК-1
Стационарни пожарогасителни инсталации. Съставни части на
спринклери и инсталации за разпръскване на вода. Част 1:
Спринклери
Fixed firefighting systems - Components for sprinkler and water spray
systems - Part 1: Sprinklers
ICS: 13.220.20
БДС EN 12259-1:2002/A1:2002 (bg) 0 стр. - 0.00 лв.

БДС EN 12259-1:2002+A1:2002
Статус: Действащ   Публикуван: 2002-06-01    ТК-1
Стационарни пожарогасителни инсталации. Съставни части на
спринклери и инсталации за разпръскване на вода. Част 1:
Спринклери (EN 12259-1:1999 + A1:2001)
Fixed firefighting systems - Components for sprinkler and water spray
systems - Part 1: Sprinklers
ICS: 13.220.20
Директива: 305/2011 no, 89/106/EEC yes
БДС EN 12259-1:2002+A1:2002 (bg) 65 стр. - 114.00 лв.

БДС EN 12259-2:2002
Статус: Действащ   Публикуван: 2002-06-01    ТК-1
Стационарни пожарогасителни инсталации. Съставни части на
спринклери и инсталации за разпръскване на вода. Част 2: Мокри

контролно-сигнални устройства (EN 12259-2:1999)
Fixed firefighting systems - Components for sprinkler and water spray
systems - Part 2: Wet alarm valve assemblies
ICS: 13.220.20
Директива: 305/2011 no, 89/106/EEC yes
БДС EN 12259-2:2002 (bg) 39 стр. - 67.20 лв.

БДС EN 12259-2:2002/A1:2002
Статус: Действащ   Публикуван: 2002-06-01    ТК-1
Стационарни пожарогасителни инсталации. Съставни части на
спринклери и инсталации за разпръскване на вода. Част 2: Мокри
контролно-сигнални устройства (EN 12259-2:1999/A1:2001)
Fixed firefighting systems - Components for sprinkler and water spray
systems - Part 2: Wet alarm valve assemblies
ICS: 13.220.20
Директива: 305/2011 no, 89/106/EEC yes
БДС EN 12259-2:2002/A1:2002 (bg) 0 стр. - 0.00 лв.

БДС EN 12259-2:2002/A2:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-06-01    ТК-1
Стационарни пожарогасителни инсталации. Съставни части на
спринклери и инсталации за разпръскване на вода. Част 2: Мокри
контролно-сигнални устройства (EN 12259-2:1999/A2:2005)
Fixed firefighting systems - Components for sprinkler and water spray
systems - Part 2: Wet alarm valve assemblies
ICS: 13.320, 13.220.20
Директива: 305/2011 no, 89/106/EEC yes
БДС EN 12259-2:2002/A2:2006 (en) 9 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 12259-3:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-10-01    ТК-1
Стационарни пожарогасителни инсталации. Съставни части на
спринклери и инсталации за разпръскване на вода. Част 3: Сухи
контролно-сигнални устройства (EN 12259-3:2000)
Fixed firefighting systems - Components for automatic sprinkler and
water spray systems - Part 3: Dry alarm valve assemblies
ICS: 13.320, 13.220.20
Директива: 305/2011 no, 89/106/EEC yes
БДС EN 12259-3:2003 (bg) 51 стр. - 97.20 лв.

БДС EN 12259-3:2003/A1:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-10-01    ТК-1
Стационарни пожарогасителни инсталации. Съставни части на
спринклери и инсталации за разпръскване на вода. Част 3: Сухи
контролно-сигнални устройства (EN 12259-3:2000/A1:2001)
Fixed firefighting systems - Components for sprinkler and water spray
systems - Part 3: Dry alarm valve assemblies
ICS: 13.320, 13.220.20
Директива: 305/2011 no, 89/106/EEC yes
БДС EN 12259-3:2003/A1:2003 (bg) 0 стр. - 0.00 лв.

БДС EN 12259-3:2003/A2:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-06-01    ТК-1
Стационарни пожарогасителни инсталации. Съставни части на
спринклери и инсталации за разпръскване на вода. Част 3: Сухи
контролно-сигнални устройства (EN 12259-3:2000/A2:2005)
Fixed firefighting systems - Components for sprinkler and water spray
systems - Part 3: Dry alarm valve assemblies
ICS: 13.320, 13.220.20
Директива: 305/2011 no, 89/106/EEC yes
БДС EN 12259-3:2003/A2:2006 (en) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 12259-4:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-10-01    ТК-1
Стационарни пожарогасителни инсталации. Съставни части на
спринклери и инсталации за разпръскване на вода. Част 4:
Хидравлични звукови сигнализатори (EN 12259-4:2000)
Fixed firefighting systems - Components for sprinkler and water spray
systems - Part 4: Water motor alarms
ICS: 13.320, 13.220.20
Директива: 305/2011 no, 89/106/EEC yes
БДС EN 12259-4:2003 (bg) 25 стр. - 45.60 лв.

БДС EN 12259-4:2003/A1:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-10-01    ТК-1
Стационарни пожарогасителни инсталации. Съставни части на
спринклери и инсталации за разпръскване на вода. Част 4:
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Хидравлични звукови сигнализатори (EN 12259-4:2000/A1:2001)
Fixed firefighting systems - Components for sprinkler and water spray
systems - Part 4: Water motor alarms
ICS: 13.320, 13.220.20
Директива: 305/2011 no, 89/106/EEC yes
БДС EN 12259-4:2003/A1:2003 (bg) 0 стр. - 0.00 лв.

БДС EN 12259-5:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-05-01    ТК-1
Стационарни пожарогасителни инсталации. Съставни части на
спринклери и инсталации за разпръскване на вода. Част 5:
Детектори за воден поток (EN 12259-5:2002)
Fixed firefighting systems - Components for sprinkler and water spray
systems - Part 5: Water flow detectors
ICS: 13.220.20
Директива: 305/2011 no, 89/106/EEC yes
БДС EN 12259-5:2004 (en) 34 стр. - 61.20 лв.
БДС EN 12259-5:2004 (bg) 33 стр. - 61.20 лв.

БДС EN 12416-1:2001+A2:2008
Статус: Действащ   Публикуван: 2008-02-28    ТК-1
Стационарни пожарогасителни инсталации. Инсталации с прах.
Част 1: Изисквания и методи за изпитване на съставни части (EN
12416-1:2001+A2:2007)
Fixed firefighting systems - Powder systems - Part 1: Requirements and
test methods for components
ICS: 13.220.20
Заменя: БДС EN 12416-1:2002/A1:2005, БДС EN 12416-1:2002
БДС EN 12416-1:2001+A2:2008 (en) 27 стр. - 50.40 лв.
БДС EN 12416-1:2001+A2:2008 (bg) 32 стр. - 55.20 лв.

БДС EN 12416-1:2002
Статус: Отменен   Публикуван: 2002-07-01    ТК-1
Стационарни пожарогасителни инсталации. Инсталации с прах.
Част 1: Изисквания и методи за изпитване за съставните части (EN
12416-1:2001)
Fixed firefighting systems - Powder systems - Part 1: Requirements and
test methods for components
ICS: 13.220.10
Директива: 89/106/EEC yes
Заменен от: БДС EN 12416-1:2001+A2:2008
БДС EN 12416-1:2002 (en) 29 стр. - 50.40 лв.

БДС EN 12416-1:2002/A1:2005
Статус: Отменен   Публикуван: 2005-11-01    ТК-1
Стационарни пожарогасителни инсталации. Инсталации с прах.
Част 1: Изисквания и методи за изпитване за съставните части (EN
12416-1:2001/A1:2004)
Fixed firefighting systems - Powder systems - Part 1: Requirements and
test methods for components
ICS: 13.220.10
Директива: 89/106/EEC yes
Заменен от: БДС EN 12416-1:2001+A2:2008
БДС EN 12416-1:2002/A1:2005 (en) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС EN 12416-2:2001+A1:2008
Статус: Действащ   Публикуван: 2008-02-28    ТК-1
Стационарни пожарогасителни инсталации. Инсталации с прах.
Част 2: Проектиране, изграждане и поддържане (EN
12416-2:2001+A1:2007)
Fixed firefighting systems - Powder systems - Part 2: Design,
construction and maintenance
ICS: 13.220.20
Заменя: БДС EN 12416-2:2002
БДС EN 12416-2:2001+A1:2008 (en) 31 стр. - 55.20 лв.
БДС EN 12416-2:2001+A1:2008 (bg) 34 стр. - 61.20 лв.

БДС EN 12416-2:2002
Статус: Отменен   Публикуван: 2002-07-01    ТК-1
Стационарни пожарогасителни инсталации. Инсталации с прах.
Част 2: Проектиране, изработване и поддържане (EN 12416-2:2001)
Fixed firefighting systems - Powder systems - Part 2: Design,
construction and maintenance
ICS: 13.220.20
Директива: 89/106/EEC yes
Заменен от: БДС EN 12416-2:2001+A1:2008
БДС EN 12416-2:2002 (en) 37 стр. - 67.20 лв.

БДС EN 12845:2004
Статус: Отменен   Публикуван: 2004-05-01    ТК-1
Стационарни противопожарни инсталации. Автоматични
спринклерни инсталации. Проектиране монтиране и поддържане
(EN 12845:2003)
Fixed firefighting systems - Automatic sprinkler systems - Design,
installation and maintenance
ICS: 13.220.20
Директива: 89/106/EEC no
Заменен от: БДС EN 12845:2006
БДС EN 12845:2004 (en) 177 стр. - 216.00 лв.

БДС EN 12845:2004+A2:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-06-12    ТК-1
Стационарни пожарогасителни инсталации. Автоматични
спринклерни инсталации. Проектиране, монтиране и поддържане
(EN 12845:2004+A2:2009)
Fixed firefighting systems - Automatic sprinkler systems - Design,
installation and maintenance
ICS: 13.220.20
Заменя: БДС EN 12845:2006
БДС EN 12845:2004+A2:2009 (en) 182 стр. - 252.00 лв.
БДС EN 12845:2004+A2:2009 (bg) 167 стр. - 216.00 лв.

БДС EN 12845:2006
Статус: Отменен   Публикуван: 2006-03-01    ТК-1
Стационарни противопожарни инсталации. Автоматични
спринклерни инсталации. Проектиране, монтиране и поддържане
(EN 12845:2004)
Fixed firefighting systems - Automatic sprinkler systems - Design,
installation and maintenance
ICS: 13.220.20
Директива: 89/106/EEC no
Заменен от: БДС EN 12845:2004+A2:2009
Заменя: БДС EN 12845:2004
БДС EN 12845:2006 (en) 177 стр. - 216.00 лв.
БДС EN 12845:2006 (bg) 160 стр. - 216.00 лв.

БДС EN 12874:2002
Статус: Отменен   Публикуван: 2002-07-01    ТК-1
Ограничители за пламък. Изисквания за техническите
характеристики, методи за изпитване и ограничения за употреба
(EN 12874:2001)
Flame arresters - Performance requirements, test methods and limits
for use
ICS: 13.230
Директива: 2008/68/EC no, 94/9/EC yes
Заменен от: БДС EN ISO 16852:2010
БДС EN 12874:2002 (en) 46 стр. - 84.00 лв.
БДС EN 12874:2002 (bg) 53 стр. - 97.20 лв.

БДС EN 13204:2004+A1:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-06-26    ТК-1
Двойно действащи хидравлични спасителни инструменти за
използване при пожар и при спасителни дейности. Изисквания за
безопасност и за технически характеристики (EN
13204:2004+A1:2012)
Double acting hydraulic rescue tools for fire and rescue service use -
Safety and performance requirements
ICS: 13.220.10
Директива: 2006/42/EC yes
Заменя: БДС EN 13204:2005
БДС EN 13204:2004+A1:2012 (en) 51 стр. - 97.20 лв.

БДС EN 13204:2005
Статус: Отменен   Публикуван: 2005-11-01    ТК-1
Двойно действащи хидравлични спасителни инструменти за
използване при пожар и при спасителни дейности. Безопасност и
изисквания за технически характеристики (EN 13204:2004)
Double acting hydraulic rescue tools for fire and rescue service use -
Safety and performance requirements
ICS: 13.220.10, 11.160
Директива: 98/37/EC yes
Заменен от: БДС EN 13204:2004+A1:2012
БДС EN 13204:2005 (en) 51 стр. - 97.20 лв.
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БДС EN 13237:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-09-01    ТК-1
Потенциално експлозивни атмосфери. Термини и определения за
съоръжения и системи за защита, предназначени за използване в
потенциално експлозивни атмосфери (EN 13237:2003)
Potentially explosive atmospheres - Terms and definitions for
equipment and protective systems intended for use in potentially
explosive atmospheres
ICS: 29.260.20, 13.230, 01.040.29, 01.040.13
Директива: 94/9/EC yes
Заменен от: БДС EN 13237:2013
БДС EN 13237:2003 (en) 25 стр. - 45.60 лв.

БДС EN 13237:2013
Статус: Действащ   Публикуван: 2013-01-02    ТК-1
Потенциално експлозивни атмосфери. Термини и определения за
съоръжения и системи за защита, предназначени за използване в
потенциално експлозивни атмосфери (EN 13237:2012)
Potentially explosive atmospheres - Terms and definitions for
equipment and protective systems intended for use in potentially
explosive atmospheres
ICS: 29.260.20, 13.230, 01.040.29, 01.040.13
Директива: 94/9/EC yes
Заменя: БДС EN 13237:2003
БДС EN 13237:2013 (en) 29 стр. - 50.40 лв.

БДС EN 13238:2004
Статус: Отменен   Публикуван: 2004-03-01    ТК-1
Изпитвания за реакция на огън на строителни продукти. Процедури
за кондициониране и общи правила за избор на подложки (EN
13238:2001)
Reaction to fire tests for building products - Conditioning procedures
and general rules for selection of substrates
ICS: 91.100.01, 13.220.50
Директива: 89/106/EEC no
Заменен от: БДС EN 13238:2010
БДС EN 13238:2004 (bg) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 13238:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-03-02    ТК-1
Изпитвания за реакция на огън на строителни продукти. Процедури
за кондициониране и общи правила за избор на подложки (EN
13238:2010)
Reaction to fire tests for building products - Conditioning procedures
and general rules for selection of substrates
ICS: 13.220.50
Директива: 89/106/EEC no
Заменя: БДС EN 13238:2004
БДС EN 13238:2010 (en) 13 стр. - 25.20 лв.
БДС EN 13238:2010 (bg) 13 стр. - 25.20 лв.

БДС EN 13381-4:2013
Статус: Действащ   Публикуван: 2013-01-09    ТК-1
Методи за изпитване за определяне на приноса към устойчивостта
на огън на строителни елементи. Част 4: Пасивна защита,
прилагана към елементи от стомана (EN 13381-4:2013)
Test methods for determining the contribution to the fire resistance of
structural members - Part 4: Applied passive protection to steel
members
ICS: 91.080.10, 13.220.50
Директива: 89/106/EEC no
Заменя: БДС ENV 13381-4:2003
БДС EN 13381-4:2013 (en) 85 стр. - 138.00 лв.

БДС EN 13381-6:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-07-05    ТК-1
Методи за изпитване за определяне на приноса към устойчивостта
на пожар на строителни елементи. Част 6: Защити, прилагани към
запълнени с бетон кухи стоманени колони (EN 13381-6:2012)
Test methods for determining the contribution to the fire resistance of
structural members - Part 6: Applied protection to concrete filled hollow
steel columns
ICS: 13.220.50
Директива: 89/106/EEC no
Заменя: БДС ENV 13381-6:2003
БДС EN 13381-6:2012 (en) 26 стр. - 45.60 лв.

БДС EN 13381-8:2010
Статус: Отменен   Публикуван: 2010-04-21    ТК-1
Методи за изпитване за определяне приноса към устойчивостта на
пожар на строителни елементи. Част 8: Приложена реактивна
защита спрямо стоманени елементи (EN 13381-8:2010)
Test methods for determining the contribution to the fire resistance of
structural members - Part 8: Applied reactive protection to steel
members
ICS: 13.220.50
Директива: 89/106/EEC no
Заменен от: БДС EN 13381-8:2013
БДС EN 13381-8:2010 (en) 82 стр. - 138.00 лв.

БДС EN 13381-8:2013
Статус: Действащ   Публикуван: 2013-05-06    ТК-1
Методи за изпитване за определяне приноса към устойчивостта на
огън на строителни елементи. Част 8: Реактивна защита,
приложена на стоманени елементи (EN 13381-8:2013)
Test methods for determining the contribution to the fire resistance of
structural members - Part 8: Applied reactive protection to steel
members
ICS: 13.220.50
Директива: 89/106/EEC no
Заменя: БДС EN 13381-8:2010
БДС EN 13381-8:2013 (en) 78 стр. - 129.60 лв.

БДС EN 13463-1:2002
Статус: Отменен   Публикуван: 2002-07-01    ТК-1
Неелектрически съоръжения за потенциално експлозивни
атмосфери. Част 1: Основна методология и изисквания (EN
13463-1:2001)
Non-electrical equipment for potentially explosive atmospheres - Part 1:
Basic method and requirements
ICS: 13.230
Директива: 94/9/EC yes
Заменен от: БДС EN 13463-1:2009
БДС EN 13463-1:2002 (en) 44 стр. - 75.60 лв.

БДС EN 13463-1:2002/AC:2004
Статус: Отменен   Публикуван: 2004-05-01    ТК-1
Неелектрически съоръжения за потенциално експлозивни
атмосфери. Част 1: Основна методология и изисквания (EN
13463-1:2001/AC:2002)
Non-electrical equipment for potentially explosive atmospheres - Part 1:
Basic method and requirements
ICS: 13.220.20
Заменен от: БДС EN 13463-1:2009
БДС EN 13463-1:2002/AC:2004 (en) 0 стр. - 0.00 лв.
БДС EN 13463-1:2002/AC:2004 (bg) 0 стр. - 0.00 лв.

БДС EN 13463-1:2002+AC:2004
Статус: Отменен   Публикуван: 2004-11-01    ТК-1
Неелектрически съоръжения за използване в потенциално
експлозивни атмосфери. Част 1: Основни методи и изисквания (EN
13463-1:2001/AC:2002; EN 13463-1:2001)
Non-electrical equipment for potentially explosive atmospheres - Part 1:
Basic method and requirements
ICS: 13.220.20
Заменен от: БДС EN 13463-1:2009
БДС EN 13463-1:2002+AC:2004 (bg) 48 стр. - 84.00 лв.

БДС EN 13463-1:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-02-05    ТК-1
Неелектрически съоръжения за използване в потенциално
експлозивни атмосфери. Част 1: Основна методология и
изисквания (EN 13463-1:2009)
Non-electrical equipment for use in potentially explosive atmospheres -
Part 1: Basic method and requirements
ICS: 13.230
Директива: 94/9/EC yes
Заменя: БДС EN 13463-1:2002+AC:2004, БДС EN
13463-1:2002/AC:2004, БДС EN 13463-1:2002
БДС EN 13463-1:2009 (en) 75 стр. - 129.60 лв.

БДС EN 13463-2:2005
Статус: Действащ   Публикуван: 2005-11-01    ТК-1
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Неелектрически съоръжения за използване в потенциално
експлозивни атмосфери. Част 2: Защита чрез ограничаваща потока
обвивка 'fr' (EN 13463-2:2004)
Non-electrical equipment for use in potentially explosive atmospheres -
Part 2: Protection by flow restricting enclosure ''fr''
ICS: 13.230
Директива: 94/9/EC yes
БДС EN 13463-2:2005 (en) 15 стр. - 28.80 лв.
БДС EN 13463-2:2005 (bg) 16 стр. - 28.80 лв.

БДС EN 13463-3:2005
Статус: Действащ   Публикуван: 2005-11-01    ТК-1
Неелектрически съоръжения за използване в потенциално
експлозивни атмосфери. Част 3: Защита чрез взривонепроницаема
обвивка 'd' (EN 13463-3:2005)
Non-electrical equipment for use in potentially explosive atmospheres -
Part 3: Protection by flameproof enclosure ''d''
ICS: 13.230
Директива: 94/9/EC yes
БДС EN 13463-3:2005 (en) 20 стр. - 36.00 лв.
БДС EN 13463-3:2005 (bg) 23 стр. - 39.60 лв.

БДС EN 13463-5:2004
Статус: Отменен   Публикуван: 2004-05-01    ТК-1
Неелектрически съоръжения за използване в потенциално
експлозивни атмосфери. Част 5: Защита чрез безопасност на
конструкцията 'с' (EN 13463-5:2003)
Non-electrical equipment intended for use in potentially explosive
atmospheres - Part 5: Protection by constructional safety "c"
ICS: 13.230
Директива: 94/9/EC yes
Заменен от: БДС EN 13463-5:2011
БДС EN 13463-5:2004 (en) 31 стр. - 55.20 лв.
БДС EN 13463-5:2004 (bg) 32 стр. - 55.20 лв.

БДС EN 13463-5:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-06-17    ТК-1
Неелектрически съоръжения за използване в потенциално
експлозивни атмосфери. Част 5: Защита чрез безопасност на
конструкцията 'с' (EN 13463-5:2011)
Non-electrical equipment intended for use in potentially explosive
atmospheres - Part 5: Protection by constructional safety ''c''
ICS: 13.230
Директива: 94/9/EC yes
Заменя: БДС EN 13463-5:2004
БДС EN 13463-5:2011 (en) 43 стр. - 75.60 лв.

БДС EN 13463-6:2005
Статус: Действащ   Публикуван: 2005-11-01    ТК-1
Неелектрически съоръжения за използване в потенциално
експлозивни атмосфери. Част 6: Защита чрез управление на
източниците на запалване 'b' (EN 13463-6:2005)
Non-electrical equipment for use in potentially explosive atmospheres -
Part 6: Protection by control of ignition source ''b''
ICS: 13.230
Директива: 94/9/EC yes
БДС EN 13463-6:2005 (en) 21 стр. - 39.60 лв.

БДС EN 13463-8:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-05-01    ТК-1
Неелектрически съоръжения за потенциално експлозивни
атмосфери. Част 8: Защита чрез потапяне в течност 'к' (EN
13463-8:2003)
Non-electrical equipment for potentially explosive atmospheres - Part 8:
Protection by liquid immersion ''k''
ICS: 13.230
Директива: 94/9/EC yes
БДС EN 13463-8:2004 (en) 17 стр. - 32.40 лв.

БДС EN 13501-1:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-06-01    ТК-1
Класификация на строителни продукти и елементи по отношение
на реакцията им на огън. Част 1: Класификация въз основа на
резултати от изпитване на реакция на огън (EN 13501-1:2002)
Fire classification of construction products and building elements - Part
1: Classification using test data from reaction to fire tests
ICS: 13.220.50

Директива: 89/106/EEC no
Заменен от: БДС EN 13501-1:2007
БДС EN 13501-1:2003 (bg) 42 стр. - 75.60 лв.

БДС EN 13501-1:2007
Статус: Отменен   Публикуван: 2007-08-01    ТК-1
Класификация на строителни продукти и елементи по отношение
на реакцията им на огън. Част 1: Класификация въз основа на
резултати от изпитване на реакция на огън (EN 13501-1:2007)
Fire classification of construction products and building elements - Part
1: Classification using data from reaction to fire tests
ICS: 13.220.50
Директива: 2001/16/EC no, 96/48/EC no, 89/106/EEC no
Заменен от: БДС EN 13501-1:2007+A1:2009
Заменя: БДС EN 13501-1:2003
БДС EN 13501-1:2007 (en) 54 стр. - 97.20 лв.

БДС EN 13501-1:2007+A1:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-10-21    ТК-1
Класификация на строителни продукти и елементи по отношение
на реакцията им на огън. Част 1: Класификация въз основа на
резултати от изпитвания на реакция на огън (EN
13501-1:2007+A1:2009)
Fire classification of construction products and building elements - Part
1: Classification using data from reaction to fire tests
ICS: 13.220.50
Директива: 2008/68/EC no
Заменя: БДС EN 13501-1:2007
БДС EN 13501-1:2007+A1:2009 (en) 55 стр. - 97.20 лв.
БДС EN 13501-1:2007+A1:2009 (bg) 52 стр. - 97.20 лв.

БДС EN 13501-2:2005
Статус: Отменен   Публикуван: 2005-07-01    ТК-1
Класификация на строителни продукти и елементи по отношение
на реакцията им на огън. Част 2: Класификация въз основа на
резултати от изпитвания на устойчивост на огън с изключение на
вентилационни инсталации (EN 13501-2:2003)
Fire classification of construction products and building elements - Part
2: Classification using data from fire resistance tests, excluding
ventilation services
ICS: 13.220.50
Директива: 89/106/EEC no
Заменен от: БДС EN 13501-2:2008
БДС EN 13501-2:2005 (bg) 73 стр. - 129.60 лв.

БДС EN 13501-2:2007+A1:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-10-21    ТК-1
Класификация на строителни продукти и елементи по отношение
на реакцията им на огън. Част 2: Класификация въз основа на
резултати от изпитвания на устойчивост на огън с изключение на
вентилационни инсталации (EN 13501-2:2007+A1:2009)
Fire classification of construction products and building elements - Part
2: Classification using data from fire resistance tests, excluding
ventilation services
ICS: 13.220.50
Заменя: БДС EN 13501-2:2008
БДС EN 13501-2:2007+A1:2009 (en) 82 стр. - 138.00 лв.
БДС EN 13501-2:2007+A1:2009 (bg) 84 стр. - 138.00 лв.

БДС EN 13501-2:2008
Статус: Отменен   Публикуван: 2008-02-27    ТК-1
Класификация на строителни продукти и елементи по отношение
на реакцията им на огън. Част 2: Класификация въз основа на
резултати от изпитвания на устойчивост на огън с изключение на
вентилационни инсталации (EN 13501-2:2007)
Fire classification of construction products and building elements - Part
2: Classification using data from fire resistance tests, excluding
ventilation services
ICS: 13.220.50
Заменен от: БДС EN 13501-2:2007+A1:2009
Заменя: БДС EN 13501-2:2005
БДС EN 13501-2:2008 (en) 81 стр. - 138.00 лв.

БДС EN 13501-3:2005+A1:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-10-22    ТК-1
Класификация на строителни продукти и елементи по отношение
на реакцията им на огън. Част 3: Класификация въз основа на
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резултати от изпитвания на устойчивост на огън на продукти и
елементи, използвани в инсталации за обслужване на сгради:
устойчиви на огън тръбопроводи и пожарни клапи (EN
13501-3:2005+A1:2009)
Fire classification of construction products and building elements - Part
3: Classification using data from fire resistance tests on products and
elements used in building service installations: fire resisting ducts and
fire dampers
ICS: 13.220.50
Заменя: БДС EN 13501-3:2006
БДС EN 13501-3:2005+A1:2009 (en) 22 стр. - 39.60 лв.
БДС EN 13501-3:2005+A1:2009 (bg) 23 стр. - 39.60 лв.

БДС EN 13501-3:2006
Статус: Отменен   Публикуван: 2006-06-01    ТК-1
Класификация на строителни продукти и елементи по отношение
на реакцията им на огън. Част 3: Класификация въз основа на
резултати от изпитвания на устойчивост на огън на продукти и
елементи, използвани в инсталации за обслужване на сгради:
устойчиви на огън канали и пожарни клапи (EN 13501-3:2005)
Fire classification of construction products and building elements - Part
3: Classification using data from fire resistance tests on products and
elements used in building service installations: fire resisting ducts and
fire dampers
ICS: 13.220.50
Директива: 89/106/EEC no
Заменен от: БДС EN 13501-3:2005+A1:2009
БДС EN 13501-3:2006 (en) 21 стр. - 39.60 лв.

БДС EN 13501-4:2007
Статус: Отменен   Публикуван: 2007-06-01    ТК-1
Класификация на строителни продукти и елементи по отношение
на реакцията им на огън. Част 4: Класификация, използваща данни
от изпитването на устойчивост на огън на компоненти на системата
за управление на дима (EN 13501-4:2007)
Fire classification of construction products and building elements - Part
4: Classification using data from fire resistance tests on components of
smoke control systems
ICS: 13.220.50
Директива: 89/106/EEC no
Заменен от: БДС EN 13501-4:2007+A1:2009
БДС EN 13501-4:2007 (en) 31 стр. - 55.20 лв.

БДС EN 13501-4:2007+A1:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-10-22    ТК-1
Класификация на строителни продукти и елементи по отношение
на реакцията им на огън. Част 4: Класификация въз основа на
резултати от изпитвания на устойчивост на огън на компоненти на
системи за управление на дима (EN 13501-4:2007+A1:2009)
Fire classification of construction products and building elements - Part
4: Classification using data from fire resistance tests on components of
smoke control systems
ICS: 13.220.50
Заменя: БДС EN 13501-4:2007
БДС EN 13501-4:2007+A1:2009 (en) 32 стр. - 55.20 лв.
БДС EN 13501-4:2007+A1:2009 (bg) 32 стр. - 55.20 лв.

БДС EN 13501-5:2005+A1:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-10-22    ТК-1
Класификация на строителни продукти и елементи по отношение
на реакцията им на огън. Част 5: Класификация въз основа на
резултати от изпитвания на покриви на излагане на въздействие на
външен огън (EN 13501-5:2005+A1:2009)
Fire classification of construction products and building elements - Part
5: Classification using data from external fire exposure to roofs tests
ICS: 91.060.20, 13.220.50
Заменя: БДС EN 13501-5:2006/AC:2007, БДС EN 13501-5:2006
БДС EN 13501-5:2005+A1:2009 (en) 36 стр. - 67.20 лв.
БДС EN 13501-5:2005+A1:2009 (bg) 36 стр. - 67.20 лв.

БДС EN 13501-5:2006
Статус: Отменен   Публикуван: 2006-06-01    ТК-1
Класификация на строителни продукти и елементи по отношение
на реакцията им на огън. Част 5: Класификация въз основа на
резултати от изпитвания на покриви на излагане на въздействие на
външен огън (EN 13501-5:2005)
Fire classification of construction products and building elements - Part

5: Classification using data from external fire exposure to roofs tests
ICS: 13.220.50
Директива: 89/106/EEC no
Заменен от: БДС EN 13501-5:2005+A1:2009
БДС EN 13501-5:2006 (en) 32 стр. - 55.20 лв.

БДС EN 13501-5:2006/AC:2007
Статус: Отменен   Публикуван: 2007-01-01    ТК-1
Класификация на строителни продукти и елементи по отношение
на реакцията им на огън. Част 5: Класификация въз основа на
резултати от изпитвания на покриви на излагане на въздействие на
външен огън (EN 13501-5:2005/AC:2006)
Fire classification of construction products and building elements - Part
5: Classification using data from external fire exposure to roofs tests
ICS: 13.220.50
Директива: 89/106/EEC no
Заменен от: БДС EN 13501-5:2005+A1:2009
БДС EN 13501-5:2006/AC:2007 (en) 0 стр. - 0.00 лв.

БДС EN 13565-1:2003+A1:2008
Статус: Действащ   Публикуван: 2008-02-28    ТК-1
Стационарни пожарогасителни инсталации. Инсталации с пяна.
Част 1: Изисквания и методи за изпитване за съставни части (EN
13565-1:2003+A1:2007)
Fixed firefighting systems - Foam systems - Part 1: Requirements and
test methods for components
ICS: 13.220.20
Директива: 89/106/EEC no
Заменя: БДС EN 13565-1:2004
БДС EN 13565-1:2003+A1:2008 (en) 32 стр. - 55.20 лв.
БДС EN 13565-1:2003+A1:2008 (bg) 34 стр. - 61.20 лв.

БДС EN 13565-1:2004
Статус: Отменен   Публикуван: 2004-05-01    ТК-1
Стационарни пожарогасителни инсталации. Инсталации с пяна.
Част 1: Изисквания и методи за изпитване на съставните части (EN
13565-1:2003)
Fixed firefighting systems - Foam systems - Part 1: Requirements and
test methods for components
ICS: 13.220.20
Директива: 89/106/EEC yes
Заменен от: БДС EN 13565-1:2003+A1:2008
БДС EN 13565-1:2004 (en) 35 стр. - 61.20 лв.
БДС EN 13565-1:2004 (bg) 40 стр. - 67.20 лв.

БДС EN 13565-2:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-06-11    ТК-1
Стационарни пожарогасителни инсталации. Инсталации с пяна.
Част 2: Проектиране, монтиране и поддържане (EN 13565-2:2009)
Fixed firefighting systems - Foam systems - Part 2: Design, construction
and maintenance
ICS: 13.220.20
Директива: 89/106/EEC no
БДС EN 13565-2:2009 (en) 52 стр. - 97.20 лв.
БДС EN 13565-2:2009 (bg) 54 стр. - 97.20 лв.

БДС EN 1363-1:2001
Статус: Отменен   Публикуван: 2001-12-01    ТК-1
Изпитвания за устойчивост на огън. Част 1: Общи изисквания (EN
1363-1:1999)
Fire resistance tests - Part 1: General requirements
ICS: 13.220.50
Директива: 89/106/EEC no
Заменен от: БДС EN 1363-1:2012
БДС EN 1363-1:2001 (bg) 49 стр. - 84.00 лв.

БДС EN 1363-1:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-09-18    ТК-1
Изпитвания за устойчивост на огън. Част 1: Общи изисквания (EN
1363-1:2012)
Fire resistance tests - Part 1: General Requirements
ICS: 13.220.50
Директива: 89/106/EEC no
Заменя: БДС EN 1363-1:2001
БДС EN 1363-1:2012 (en) 54 стр. - 97.20 лв.

БДС EN 1363-2:2001
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Статус: Действащ   Публикуван: 2001-12-01    ТК-1
Изпитвания за устойчивост на огън. Част 2: Алтернативни и
допълнителни процедури (EN 1363-2:1999)
Fire resistance tests - Part 2: Alternative and additional procedures
ICS: 13.220.50
Директива: 89/106/EEC no
БДС EN 1363-2:2001 (bg) 16 стр. - 28.80 лв.

БДС EN 1364-1:2002
Статус: Действащ   Публикуван: 2002-07-01    ТК-1
Изпитване на устойчивост на огън на неносещи елементи. Част 1:
Стени (EN 1364-1:1999)
Fire resistance tests for non-loadbearing elements - Part 1: Walls
ICS: 13.220.50
Директива: 89/106/EEC no
БДС EN 1364-1:2002 (bg) 33 стр. - 61.20 лв.

БДС EN 1364-2:2002
Статус: Действащ   Публикуван: 2002-07-01    ТК-1
Изпитване на устойчивост на огън на неносещи елементи. Част 2:
Тавани (EN 1364-2:1999)
Fire resistance tests for non-loadbearing elements - Part 2: Ceilings
ICS: 13.220.50
Директива: 89/106/EEC no
БДС EN 1364-2:2002 (bg) 19 стр. - 36.00 лв.

БДС EN 1364-3:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-10-01    ТК-1
Изпитване на устойчивост на огън на неносещи елементи. Част 3:
Преградни стени. Пълна конфигурация (EN 1364-3:2006)
Fire resistance tests for non-loadbearing elements - Part 3: Curtain
walling - Full configuration (complete assembly)
ICS: 13.220.50
Директива: 89/106/EEC no
БДС EN 1364-3:2006 (en) 30 стр. - 55.20 лв.

БДС EN 1364-4:2007
Статус: Действащ   Публикуван: 2007-08-01    ТК-1
Изпитване на устойчивост на огън на неносещи елементи. Част 4:
Преградни стени. Частична конфигурация (EN 1364-4:2007)
Fire resistance tests for non-loadbearing elements - Part 4: Curtain
walling - Part configuration
ICS: 13.220.50
Директива: 89/106/EEC no
БДС EN 1364-4:2007 (en) 44 стр. - 75.60 лв.

БДС EN 1365-1:2002
Статус: Отменен   Публикуван: 2002-11-01    ТК-1
Изпитване на устойчивост на огън на носещи елементи. Част 1:
Стени (EN 1365-1:1999)
Fire resistance tests for loadbearing elements - Part 1: Walls
ICS: 13.220.50
Директива: 89/106/EEC no
Заменен от: БДС EN 1365-1:2013
БДС EN 1365-1:2002 (bg) 26 стр. - 45.60 лв.

БДС EN 1365-1:2012/AC:2013
Статус: Действащ   Публикуван: 2013-12-13    ТК-1
Изпитване на устойчивост на огън на носещи елементи. Част 1:
Стени (EN 1365-1:2012/AC:2013)
Fire resistance tests for loadbearing elements - Part 1: Walls
ICS: 91.060.10, 13.220.50
Директива: 89/106/EEC no
БДС EN 1365-1:2012/AC:2013 (en) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС EN 1365-1:2013
Статус: Действащ   Публикуван: 2013-01-02    ТК-1
Изпитване на устойчивост на огън на носещи елементи. Част 1:
Стени (EN 1365-1:2012)
Fire resistance tests for loadbearing elements - Part 1: Walls
ICS: 91.060.10, 13.220.50
Директива: 89/106/EEC no
Заменя: БДС EN 1365-1:2002
БДС EN 1365-1:2013 (en) 26 стр. - 45.60 лв.
EN 1365-1:2013/AC (en) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС EN 1365-2:2002

Статус: Действащ   Публикуван: 2002-11-01    ТК-1
Изпитване на устойчивост на огън на носещи елементи. Част 2:
Подове и покриви (EN 1365-2:1999)
Fire resistance tests for loadbearing elements - Part 2: Floors and roofs
ICS: 13.220.50
Директива: 89/106/EEC no
БДС EN 1365-2:2002 (bg) 24 стр. - 45.60 лв.

БДС EN 1365-3:2002
Статус: Действащ   Публикуван: 2002-11-01    ТК-1
Изпитване на устойчивост на огън на носещи елементи. Част 3:
Греди (EN 1365-3:1999)
Fire resistance tests for loadbearing elements - Part 3: Beams
ICS: 13.220.50
Директива: 89/106/EEC no
БДС EN 1365-3:2002 (bg) 16 стр. - 28.80 лв.

БДС EN 1365-4:2002
Статус: Действащ   Публикуван: 2002-11-01    ТК-1
Изпитване на устойчивост на огън на носещи елементи. Част 4:
Колони (EN 1365-4:1999)
Fire resistance tests for loadbearing elements - Part 4: Columns
ICS: 13.220.50
Директива: 89/106/EEC no
БДС EN 1365-4:2002 (bg) 13 стр. - 25.20 лв.

БДС EN 1365-5:2005
Статус: Действащ   Публикуван: 2005-11-01    ТК-1
Изпитвания на устойчивост на огън на носещи елементи. Част 5:
Балкони и съоръжения за преминаване на хора (EN 1365-5:2004)
Fire resistance tests for loadbearing elements - Part 5: Balconies and
walkways
ICS: 13.220.50
Директива: 89/106/EEC no
БДС EN 1365-5:2005 (en) 11 стр. - 21.60 лв.
БДС EN 1365-5:2005 (bg) 13 стр. - 25.20 лв.

БДС EN 1365-6:2005
Статус: Действащ   Публикуван: 2005-11-01    ТК-1
Изпитване на устойчивост на огън на носещи елементи. Част 6:
Стълбища (EN 1365-6:2004)
Fire resistance tests for loadbearing elements - Part 6: Stairs
ICS: 13.220.50
Директива: 89/106/EEC no
БДС EN 1365-6:2005 (en) 18 стр. - 32.40 лв.
БДС EN 1365-6:2005 (bg) 19 стр. - 36.00 лв.

БДС EN 1366-1:2002
Статус: Действащ   Публикуван: 2002-11-01    ТК-1
Изпитвания на устойчивост на огън на обслужващи инсталации.
Част 1: Тръбопроводи (EN 1366-1:1999)
Fire resistance tests for service installations - Part 1: Ducts
ICS: 13.220.50
Директива: 89/106/EEC no
БДС EN 1366-1:2002 (bg) 36 стр. - 67.20 лв.

БДС EN 1366-10:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-04-29    ТК-1
Изпитвания на устойчивост на огън на обслужващи инсталации.
Част 10: Клапи за управление на дим (EN 1366-10:2011)
Fire resistance tests for service installations - Part 10: Smoke control
dampers
ICS: 13.220.50
Директива: 89/106/EEC no
БДС EN 1366-10:2011 (en) 65 стр. - 114.00 лв.

БДС EN 1366-2:2002
Статус: Действащ   Публикуван: 2002-11-01    ТК-1
Изпитвания на устойчивост на огън на обслужващи инсталации.
Част 2: Пожарозащитни клапи (EN 1366-2:1999)
Fire resistance tests for service installations - Part 2: Fire dampers
ICS: 13.220.50
Директива: 89/106/EEC no
БДС EN 1366-2:2002 (bg) 28 стр. - 50.40 лв.

БДС EN 1366-3:2005
Статус: Отменен   Публикуван: 2005-11-01    ТК-1
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Изпитвания на устойчивост на огън на обслужващи инсталации.
Част 3: Запълващи уплътнения (EN 1366-3:2004)
Fire resistance tests for service installations - Part 3: Penetration seals
ICS: 13.220.50
Директива: 89/106/EEC no
Заменен от: БДС EN 1366-3:2009
БДС EN 1366-3:2005 (en) 39 стр. - 67.20 лв.

БДС EN 1366-3:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-02-05    ТК-1
Изпитвания за устойчивост на огън на обслужващи инсталации.
Част 3: Запълващи уплътнения (EN 1366-3:2009)
Fire resistance tests for service installations - Part 3: Penetration seals
ICS: 13.220.50
Директива: 89/106/EEC no
Заменя: БДС EN 1366-3:2005
БДС EN 1366-3:2009 (en) 106 стр. - 165.60 лв.
БДС EN 1366-3:2009 (bg) 104 стр. - 165.60 лв.

БДС EN 1366-4:2006
Статус: Отменен   Публикуван: 2006-06-01    ТК-1
Изпитвания на устойчивост на огън на обслужващи инсталации.
Част 4: Уплътнения за линейни фуги (EN 1366-4:2006)
Fire resistance tests for service installations - Part 4: Linear joint seals
ICS: 13.220.50
Директива: 89/106/EEC no
Заменен от: БДС EN 1366-4:2006+A1:2010
БДС EN 1366-4:2006 (en) 37 стр. - 67.20 лв.

БДС EN 1366-4:2006+A1:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-05-14    ТК-1
Изпитвания на устойчивост на огън на обслужващи инсталации.
Част 4: Уплътнения за линейни съединения (EN
1366-4:2006+A1:2010)
Fire resistance tests for service installations - Part 4: Linear joint seals
ICS: 13.220.50
Директива: 89/106/EEC no
Заменя: БДС EN 1366-4:2006
БДС EN 1366-4:2006+A1:2010 (en) 38 стр. - 67.20 лв.

БДС EN 1366-5:2005
Статус: Отменен   Публикуван: 2005-09-01    ТК-1
Изпитвания на устойчивост на огън на обслужващи инсталации.
Част 5: Обслужващи канали и шахти (EN 1366-5:2003)
Fire resistance tests for service installations - Part 5: Service ducts and
shafts
ICS: 13.220.50
Директива: 89/106/EEC no
Заменен от: БДС EN 1366-5:2010
БДС EN 1366-5:2005 (bg) 27 стр. - 50.40 лв.
БДС EN 1366-5:2005 (en) 25 стр. - 45.60 лв.

БДС EN 1366-5:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-03-15    ТК-1
Изпитвания на устойчивост на огън на обслужващи инсталации.
Част 5: Канали и шахти за обслужване (EN 1366-5:2010)
Fire resistance tests for service installations - Part 5: Service ducts and
shafts
ICS: 91.060.40, 13.220.50
Директива: 89/106/EEC no
Заменя: БДС EN 1366-5:2005
БДС EN 1366-5:2010 (en) 26 стр. - 45.60 лв.

БДС EN 1366-6:2005
Статус: Действащ   Публикуван: 2005-11-01    ТК-1
Изпитвания на устойчивост на огън на обслужващи инсталации.
Част 6: Повдигнати подове и кухи подове (EN 1366-6:2004)
Fire resistance tests for service installations - Part 6: Raised access and
hollow core floors
ICS: 13.220.50
Директива: 89/106/EEC no
БДС EN 1366-6:2005 (en) 18 стр. - 32.40 лв.
БДС EN 1366-6:2005 (bg) 16 стр. - 28.80 лв.

БДС EN 1366-7:2005
Статус: Действащ   Публикуван: 2005-11-01    ТК-1
Изпитвания на устойчивост на огън на обслужващи инсталации.

Част 7: Конвейерни системи и техните прегради (EN 1366-7:2004)
Fire resistance tests for service installations - Part 7: Conveyor systems
and their closures
ICS: 13.220.50
Директива: 89/106/EEC no
БДС EN 1366-7:2005 (en) 56 стр. - 97.20 лв.

БДС EN 1366-8:2005
Статус: Действащ   Публикуван: 2005-11-01    ТК-1
Изпитвания на устойчивост на огън на обслужващи инсталации.
Част 8: Димоотводи (EN 1366-8:2004)
Fire resistance tests for service installations - Part 8: Smoke extraction
ducts
ICS: 13.220.50
Директива: 89/106/EEC no
БДС EN 1366-8:2005 (en) 39 стр. - 67.20 лв.

БДС EN 1366-9:2008
Статус: Действащ   Публикуван: 2008-04-01    ТК-1
Изпитвания на устойчивост на огън на обслужващи инсталации.
Част 9: Едносекторни димоотводи (EN 1366-9:2008)
Fire resistance tests for service installations - Part 9: Single
compartment smoke extraction ducts
ICS: 13.220.50
Директива: 89/106/EEC no
БДС EN 1366-9:2008 (en) 46 стр. - 84.00 лв.

БДС EN 13673-1:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-08-01    ТК-1
Определяне на максималното налягане при експлозия и
максималната скорост на нарастване на налягането на газове и
пари. Част 1: Определяне на максималното налягане при експлозия
(EN 13673-1:2003)
Determination of the maximum explosion pressure and the maximum
rate of pressure rise of gases and vapours - Part 1: Determination of
the maximum explosion pressure
ICS: 75.160.30, 13.230
Директива: 98/37/EC no, 94/9/EC yes
Заменен от: БДС EN 15967:2011
БДС EN 13673-1:2003 (en) 25 стр. - 45.60 лв.
БДС EN 13673-1:2003 (bg) 26 стр. - 45.60 лв.

БДС EN 13673-2:2005
Статус: Отменен   Публикуван: 2005-12-01    ТК-1
Определяне на максималното налягане при експлозия и
максималната скорост на нарастване на налягането на газове и
пари. Част 2: Определяне на максималната скорост на нарастване
на налягането при експлозия (EN 13673-2:2005)
Determination of maximum explosion pressure and the maximum rate
of pressure rise of gases and vapours - Part 2: Determination of the
maximum rate of explosion pressure rise
ICS: 75.160.30, 13.230
Директива: 98/37/EC no, 94/9/EC yes
Заменен от: БДС EN 15967:2011
БДС EN 13673-2:2005 (en) 30 стр. - 55.20 лв.

БДС EN 13731:2008
Статус: Действащ   Публикуван: 2008-02-28    ТК-1
Повдигателни системи с въздушна възглавница за използване при
пожарни и спасителни дейности. Изисквания за безопасност и
експлоатационни характеристики (EN 13731:2007)
Lifting bag systems for fire and rescue service use - Safety and
performance requirements
ICS: 13.220.10, 11.160
Директива: 2006/42/EC yes, 98/37/EC no
БДС EN 13731:2008 (en) 31 стр. - 55.20 лв.

БДС EN 13821:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-09-01    ТК-1
Потенциално експлозивни атмосфери. Предотвратяване на
експлозия и защита срещу експлозия. Определяне на минималната
енергия за възпламеняване на смеси прах-въздух (EN 13821:2002)
Potentially explosive atmospheres - Explosion prevention and protection
- Determination of minimum ignition energy of dust/air mixtures
ICS: 13.230
Директива: 94/9/EC yes
БДС EN 13821:2003 (en) 18 стр. - 32.40 лв.
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БДС EN 13821:2003 (bg) 20 стр. - 36.00 лв.

БДС EN 13823:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-10-01    ТК-1
Изпитвания на строителни продукти за реакция на огън.
Строителни продукти с изключение на подови покрития, изложени
на топлинно въздействие от единичен горящ предмет (EN
13823:2002)
Reaction to fire tests for building products - Building products excluding
floorings exposed to the thermal attack by a single burning item
ICS: 13.220.50
Директива: 89/106/EEC no
Заменен от: БДС EN 13823:2011
БДС EN 13823:2003 (bg) 96 стр. - 138.00 лв.

БДС EN 13823:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-02-24    ТК-1
Изпитвания на строителни продукти за реакция на огън.
Строителни продукти с изключение на подови покрития, изложени
на топлинно въздействие от единичен горящ предмет (EN
13823:2010)
Reaction to fire tests for building products - Building products excluding
floorings exposed to the thermal attack by a single burning item
ICS: 91.100.01, 91.060.01, 13.220.50
Директива: 89/106/EEC no
Заменя: БДС EN 13823:2003
БДС EN 13823:2011 (en) 99 стр. - 138.00 лв.

БДС EN 14034-1:2004+A1:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-03-08    ТК-1
Определяне на характеристиките на експлозия на облаци прах.
Част 1: Определяне на максималното налягане на експлозията
pmax на облаци прах (EN 14034-1:2004+A1:2011)
Determination of explosion characteristics of dust clouds - Part 1:
Determination of the maximum explosion pressure pmax of dust clouds
ICS: 13.230
Директива: 94/9/EC yes
Заменя: БДС EN 14034-1:2005
БДС EN 14034-1:2004+A1:2011 (en) 29 стр. - 50.40 лв.

БДС EN 14034-1:2005
Статус: Отменен   Публикуван: 2005-11-01    ТК-1
Определяне на характеристиките на експлозия на облаци прах.
Част 1: Определяне на максималното налягане на експлозията
Рmax на облаци прах (EN 14034-1:2004)
Determination of explosion characteristics of dust clouds - Part 1:
Determination of the maximum explosion pressure pmax of dust clouds
ICS: 13.230
Директива: 94/9/EC yes
Заменен от: БДС EN 14034-1:2004+A1:2011
БДС EN 14034-1:2005 (en) 25 стр. - 45.60 лв.

БДС EN 14034-2:2006
Статус: Отменен   Публикуван: 2006-08-01    ТК-1
Определяне на характеристиките на експлозия на облаци прах.
Част 2: Определяне на максималната стойност на нарастване на
налягането (dp/dt)max в облаци прах (EN 14034-2:2006)
Determination of explosion characteristics of dust clouds - Part 2:
Determination of the maximum rate of explosion pressure rise
(dp/dt)max of dust clouds
ICS: 13.230
Директива: 98/37/EC no, 94/9/EC yes
Заменен от: БДС EN 14034-2:2006+A1:2011
БДС EN 14034-2:2006 (en) 26 стр. - 45.60 лв.

БДС EN 14034-2:2006+A1:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-03-08    ТК-1
Определяне на характеристиките на експлозия на облаци прах.
Част 2: Определяне на максималната стойност на нарастване на
налягането (dp/dt)max в облаци прах (EN 14034-2:2006+A1:2011)
Determination of explosion characteristics of dust clouds - Part 2:
Determination of the maximum rate of explosion pressure rise
(dp/dt)max of dust clouds
ICS: 13.230
Директива: 94/9/EC yes
Заменя: БДС EN 14034-2:2006
БДС EN 14034-2:2006+A1:2011 (en) 31 стр. - 55.20 лв.

БДС EN 14034-3:2006
Статус: Отменен   Публикуван: 2006-06-01    ТК-1
Определяне на характеристиките на експлозия на облаци прах.
Част 3: Определяне на долната граница на експлозия LEL на
облаци прах (EN 14034-3:2006)
Determination of explosion characteristics of dust clouds - Part 3:
Determination of the lower explosion limit LEL of dust clouds
ICS: 13.230
Директива: 98/37/EC no, 94/9/EC yes
Заменен от: БДС EN 14034-3:2006+A1:2011
БДС EN 14034-3:2006 (en) 28 стр. - 50.40 лв.

БДС EN 14034-3:2006+A1:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-03-08    ТК-1
Определяне на характеристиките на експлозия на облаци прах.
Част 3: Определяне на долната граница на експлозия LEL на
облаци прах (EN 14034-3:2006+A1:2011)
Determination of explosion characteristics of dust clouds - Part 3:
Determination of the lower explosion limit LEL of dust clouds
ICS: 13.230
Директива: 94/9/EC yes
Заменя: БДС EN 14034-3:2006
БДС EN 14034-3:2006+A1:2011 (en) 29 стр. - 50.40 лв.

БДС EN 14034-4:2004+A1:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-03-08    ТК-1
Определяне на характеристиките на експлозия на облаци прах.
Част 4: Определяне на граничната концентрация на кислород LOC
на облаци прах (EN 14034-4:2004+A1:2011)
Determination of explosion characteristics of dust clouds - Part 4:
Determination of the limiting oxygen concentration LOC of dust clouds
ICS: 13.230
Директива: 94/9/EC yes
Заменя: БДС EN 14034-4:2005
БДС EN 14034-4:2004+A1:2011 (en) 32 стр. - 55.20 лв.

БДС EN 14034-4:2005
Статус: Отменен   Публикуван: 2005-11-01    ТК-1
Определяне на характеристиките на експлозия на облаци прах.
Част 4: Определяне на граничната концентрация на кислород LOC
на облаци прах (EN 14034-4:2004)
Determination of explosion characteristics of dust clouds - Part 4:
Determination of the limiting oxygen concentration LOC of dust clouds
ICS: 13.230
Директива: 94/9/EC yes
Заменен от: БДС EN 14034-4:2004+A1:2011
БДС EN 14034-4:2005 (en) 26 стр. - 45.60 лв.

БДС EN 14043:2005
Статус: Отменен   Публикуван: 2005-12-01    ТК-1
Високоповдигателни приспособления, използвани при гасене на
пожар. Стълби с въртяща се платформа с комбинирани движения.
Изисквания за безопасност и експлоатационни характеристики и
методи за изпитване (EN 14043:2005)
High rise aerial appliances for fire service use - Turntable ladders with
combined movements - Safety and performance requirements and test
methods
ICS: 13.220.10
Директива: 98/37/EC yes
Заменен от: БДС EN 14043:2005+A1:2009
БДС EN 14043:2005 (en) 79 стр. - 129.60 лв.

БДС EN 14043:2005/AC:2007
Статус: Отменен   Публикуван: 2007-01-01    ТК-1
Високоповдигателни приспособления, използвани при гасене на
пожар. Стълби с въртяща се платформа с комбинирани движения.
Изисквания за безопасност и изпълнение и методи за изпитване
(EN 14043:2005/AC:2006)
High rise aerial appliances for fire service use - Turntable ladders with
combined movements - Safety and performance requirements and test
methods
ICS: 13.220.10
Директива: 98/37/EC yes
Заменен от: БДС EN 14043:2005+A1:2009
БДС EN 14043:2005/AC:2007 (en) 0 стр. - 0.00 лв.
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БДС EN 14043:2005+A1:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-06-12    ТК-1
Високоповдигателни приспособления, използвани при гасене на
пожар. Стълби с въртяща се платформа с комбинирани движения.
Изисквания за безопасност, експлоатационни характеристики и
методи за изпитване (EN 14043:2005+A1:2009)
High rise aerial appliances for fire service use - Turntable ladders with
combined movements - Safety and performance requirements and test
methods
ICS: 13.220.10
Директива: 2006/42/EC yes, 98/37/EC no
Заменя: БДС EN 14043:2005/AC:2007, БДС EN 14043:2005
БДС EN 14043:2005+A1:2009 (en) 84 стр. - 138.00 лв.
БДС EN 14043:2005+A1:2009 (bg) 82 стр. - 138.00 лв.

БДС EN 14044:2005
Статус: Отменен   Публикуван: 2005-12-01    ТК-1
Високоповдигателни приспособления, използвани при гасене на
пожар. Стълби с въртяща се платформа с последователни
движения. Изисквания за безопасност и експлоатационни
характеристики и методи за изпитване (EN 14044:2005)
High rise aerial appliances for fire service use - Turntable ladders with
sequential movements - Safety and performance requirements and test
methods
ICS: 13.220.10
Директива: 98/37/EC no
Заменен от: БДС EN 14044:2005+A1:2009
БДС EN 14044:2005 (en) 78 стр. - 129.60 лв.

БДС EN 14044:2005+A1:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-06-12    ТК-1
Високоповдигателни приспособления, използвани при гасене на
пожар. Стълби с въртяща се платформа с последователни
движения. Изисквания за безопасност, експлоатационни
характеристики и методи за изпитване (EN 14044:2005+A1:2009)
High rise aerial appliances for fire service use - Turntable ladders with
sequential movements - Safety and performance requirements and test
methods
ICS: 13.220.10
Директива: 2006/42/EC yes, 98/37/EC no
Заменя: БДС EN 14044:2005
БДС EN 14044:2005+A1:2009 (en) 82 стр. - 138.00 лв.
БДС EN 14044:2005+A1:2009 (bg) 83 стр. - 138.00 лв.

БДС EN 14135:2005
Статус: Действащ   Публикуван: 2005-11-01    ТК-1
Обвивки. Определяне на огнезащитната способност (EN
14135:2004)
Coverings - Determination of fire protection ability
ICS: 13.220.50
Директива: 89/106/EEC no
БДС EN 14135:2005 (en) 9 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 14339:2005
Статус: Действащ   Публикуван: 2005-12-01    ТК-1
Подземни пожарни хидранти (EN 14339:2005)
Underground fire hydrants
ICS: 93.080.30, 13.220.10
Директива: 305/2011 no, 89/106/EEC yes
Заменя: БДС 2617:1972
БДС EN 14339:2005 (en) 26 стр. - 45.60 лв.
БДС EN 14339:2005 (bg) 27 стр. - 50.40 лв.

БДС EN 14373:2005
Статус: Действащ   Публикуван: 2005-12-01    ТК-1
Системи за потискане на експлозия (EN 14373:2005)
Explosion suppression systems
ICS: 13.230
Директива: 94/9/EC yes
БДС EN 14373:2005 (en) 43 стр. - 75.60 лв.

БДС EN 14384:2005
Статус: Действащ   Публикуван: 2005-12-01    ТК-1
Надземни пожарни хидранти колонков тип (EN 14384:2005)
Pillar fire hydrants
ICS: 13.220.10

Директива: 305/2011 no, 89/106/EEC yes
БДС EN 14384:2005 (en) 29 стр. - 50.40 лв.
БДС EN 14384:2005 (bg) 29 стр. - 50.40 лв.

БДС EN 14390:2007
Статус: Действащ   Публикуван: 2007-06-01    ТК-1
Изпитване на огън. Пълномащабно стайно сравнително изпитване
за продуктите на повърхността (EN 14390:2007)
Fire test - Large-scale room reference test for surface products
ICS: 13.220.50
Директива: 89/106/EEC no
БДС EN 14390:2007 (en) 45 стр. - 75.60 лв.

БДС EN 14460:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-06-01    ТК-1
Съоръжения устойчиви на експлозия (EN 14460:2006)
Explosion resistant equipment
ICS: 13.230
Директива: 94/9/EC yes
БДС EN 14460:2006 (en) 20 стр. - 36.00 лв.

БДС EN 14466:2005
Статус: Отменен   Публикуван: 2005-11-01    ТК-1
Помпи за гасене на пожар. Преносими помпи. Безопасност и
изисквания за технически характеристики, изпитвания (EN
14466:2005)
Fire fighting pumps - Portable pumps - Safety and performance
requirements, tests
ICS: 13.220.10
Директива: 98/37/EC no
Заменен от: БДС EN 14466:2005+A1:2008
БДС EN 14466:2005 (en) 41 стр. - 75.60 лв.

БДС EN 14466:2005+A1:2008
Статус: Действащ   Публикуван: 2008-09-17    ТК-1
Помпи за гасене на пожар. Преносими помпи. Безопасност и
изисквания за технически характеристики, изпитвания (EN
14466:2005+A1:2008)
Fire-fighting pumps - Portable pumps - Safety and performance
requirements, tests
ICS: 13.220.10
Директива: 2006/42/EC yes, 98/37/EC yes
Заменя: БДС EN 14466:2005
БДС EN 14466:2005+A1:2008 (en) 45 стр. - 75.60 лв.

БДС EN 14491:2006
Статус: Отменен   Публикуван: 2006-06-01    ТК-1
Вентилационни системи за предотвратяване на експлозия,
предизвикана от прах (EN 14491:2006)
Dust explosion venting protective systems
ICS: 13.230
Директива: 94/9/EC yes
Заменен от: БДС EN 14491:2012
БДС EN 14491:2006 (en) 31 стр. - 55.20 лв.

БДС EN 14491:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-09-18    ТК-1
Вентилационни системи за предотвратяване на експлозия,
предизвикана от прах (EN 14491:2012)
Dust explosion venting protective systems
ICS: 13.230
Директива: 94/9/EC yes
Заменя: БДС EN 14491:2006
БДС EN 14491:2012 (en) 42 стр. - 75.60 лв.

БДС EN 14522:2005
Статус: Действащ   Публикуван: 2005-12-01    ТК-1
Определяне на температурата на самозапалване на газове и пари
(EN 14522:2005)
Determination of the auto ignition temperature of gases and vapours
ICS: 13.230
Директива: 94/9/EC yes
БДС EN 14522:2005 (en) 22 стр. - 39.60 лв.

БДС EN 14540:2005
Статус: Отменен   Публикуван: 2005-11-01    ТК-1
Маркучи за гасене на пожар. Непропускащи плоски маркучи
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(шлангове) за стационарни системи (EN 14540:2004)
Fire-fighting hoses - Non-percolating layflat hoses for fixed systems
ICS: 23.040.70, 13.220.10
Директива: 96/98/EC no, 89/106/EEC no
Заменен от: БДС EN 14540:2005+A1:2007
БДС EN 14540:2005 (en) 24 стр. - 45.60 лв.
БДС EN 14540:2005 (bg) 25 стр. - 45.60 лв.

БДС EN 14540:2005+A1:2007
Статус: Действащ   Публикуван: 2007-08-01    ТК-1
Маркучи за гасене на пожар. Непропускащи плоски маркучи
(шлангове) за стационарни системи (EN 14540:2004+A1:2007)
Fire-fighting hoses - Non-percolating layflat hoses for fixed systems
ICS: 23.040.70, 13.220.10
Директива: 89/106/EEC no
Заменя: БДС EN 14540:2005
БДС EN 14540:2005+A1:2007 (en) 28 стр. - 50.40 лв.
БДС EN 14540:2005+A1:2007 (bg) 26 стр. - 45.60 лв.

БДС EN 14591-1:2005
Статус: Действащ   Публикуван: 2005-11-01    ТК-1
Предотвратяване и защита срещу експлозия в подземни мини.
Системи за защита. Част 1: Вентилационни устройства, устойчиви
на експлозия 2 bar (EN 14591-1:2004)
Explosion prevention and protection in underground mines - Protective
systems - Part 1: 2-bar explosion proof ventilation structure
ICS: 73.100.20, 13.230
Директива: 94/9/EC yes
БДС EN 14591-1:2005 (en) 15 стр. - 28.80 лв.

БДС EN 14591-1:2006/AC:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-06-01    ТК-1
Предотвратяване и защита срещу експлозия в подземни мини.
Системи за защита. Част 1: Вентилационни устройства, устойчиви
на експлозия 2 bar (EN 14591-1:2004/AC:2006)
Explosion prevention and protection in underground mines - Protective
systems - Part 1: 2-bar explosion proof ventilation structure
ICS: 73.100.20, 13.230
Директива: 94/9/EC yes
БДС EN 14591-1:2006/AC:2006 (en) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС EN 14591-2:2007
Статус: Действащ   Публикуван: 2007-08-01    ТК-1
Предотвратяване и защита срещу експлозия в подземни мини.
Системи за защита. Част 2: Водни улеи като пасивни прегради (EN
14591-2:2007)
Explosion prevention and protection in underground mines - Protective
systems - Part 2: Passive water trough barriers
ICS: 73.100.99, 13.230
Директива: 94/9/EC yes
БДС EN 14591-2:2007 (en) 50 стр. - 84.00 лв.

БДС EN 14591-4:2007
Статус: Действащ   Публикуван: 2007-12-17    ТК-1
Предотвратяване на експлозия и защита от експлозия в подземни
мини. Системи за защита. Част 4: Автоматични гасителни
инсталации за главни галерии (EN 14591-4:2007)
Explosion prevention and protection in underground mines - Protective
systems - Part 4: Automatic extinguishing systems for road headers
ICS: 73.100.99, 13.230
Директива: 94/9/EC yes
БДС EN 14591-4:2007 (en) 16 стр. - 28.80 лв.

БДС EN 14604:2005
Статус: Действащ   Публикуван: 2005-12-01    ТК-1
Устройства за сигнализиране на тревога при дим (EN 14604:2005)
Smoke alarm devices
ICS: 13.320, 13.220.20
Директива: 305/2011 no, 89/106/EEC yes
БДС EN 14604:2005 (en) 71 стр. - 129.60 лв.

БДС EN 14710-1:2005
Статус: Отменен   Публикуван: 2005-11-01    ТК-1
Помпи за гасене на пожар. Центробежни помпи за гасене на пожар
без обезвъздушител. Част 1: Класификация, общи изисквания и
изисквания за безопасност (EN 14710-1:2005)
Fire-fighting pumps - Fire-fighting centrifugal pumps without primer -

Part 1: Classification, general and safety requirements
ICS: 13.220.10
Директива: 98/37/EC yes
Заменен от: БДС EN 14710-1:2005+A1:2008
БДС EN 14710-1:2005 (en) 29 стр. - 50.40 лв.

БДС EN 14710-1:2005+A1:2008
Статус: Отменен   Публикуван: 2008-09-17    ТК-1
Помпи за гасене на пожар. Центробежни помпи за гасене на пожар
без обезвъздушител. Част 1: Класификация, общи изисквания и
изисквания за безопасност (EN 14710-1:2005+A1:2008)
Fire-fighting pumps - Fire-fighting centrifugal pumps without primer -
Part 1: Classification, general and safety requirements
ICS: 13.220.10
Директива: 2006/42/EC no, 98/37/EC yes
Заменен от: БДС EN 14710-1+A2:2009
Заменя: БДС EN 14710-1:2005
БДС EN 14710-1:2005+A1:2008 (en) 31 стр. - 55.20 лв.

БДС EN 14710-1+A2:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-02-05    ТК-1
Помпи за гасене на пожар. Центробежни помпи за гасене на пожар
без обезвъздушител. Част 1: Класификация, общи изисквания и
изисквания за безопасност (EN 14710-1:2005+A2:2008)
Fire-fighting pumps - Fire-fighting centrifugal pumps without primer -
Part 1: Classification, general and safety requirements
ICS: 23.080, 13.220.10
Директива: 2006/42/EC yes, 98/37/EC yes
Заменя: БДС EN 14710-1:2005+A1:2008
БДС EN 14710-1+A2:2009 (en) 33 стр. - 61.20 лв.

БДС EN 14710-2:2005
Статус: Отменен   Публикуван: 2005-11-01    ТК-1
Помпи за гасене на пожар. Центробежни помпи за гасене на пожар
без обезвъздушител. Част 2: Проверка на общите изисквания и
изискванията за безопасност (EN 14710-2:2005)
Fire-fighting pumps - Fire-fighting centrifugal pumps without primer -
Part 2: Verification of general and safety requirements
ICS: 13.220.10
Директива: 98/37/EC yes
Заменен от: БДС EN 14710-2+A1:2008
БДС EN 14710-2:2005 (en) 28 стр. - 50.40 лв.

БДС EN 14710-2+A1:2008
Статус: Отменен   Публикуван: 2008-06-24    ТК-1
Помпи за гасене на пожар. Центробежни помпи за гасене на пожар
без обезвъздушител. Част 2: Проверка на общите изисквания и
изискванията за безопасност (EN 14710-2:2005+A1:2008)
Fire-fighting pumps - Fire-fighting centrifugal pumps without primer -
Part 2: Verification of general and safety requirements
ICS: 13.220.10
Директива: 2006/42/EC no, 98/37/EC yes
Заменен от: БДС EN 14710-2+A2:2009
Заменя: БДС EN 14710-2:2005
БДС EN 14710-2+A1:2008 (en) 31 стр. - 55.20 лв.

БДС EN 14710-2+A2:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-02-05    ТК-1
Помпи за гасене на пожар. Центробежни помпи за гасене на пожар
без обезвъздушител. Част 2: Проверка на общите изисквания и
изискванията за безопасност (EN 14710-2:2005+A2:2008)
Fire-fighting pumps - Fire-fighting centrifugal pumps without primer -
Part 2: Verification of general and safety requirements
ICS: 23.080, 13.220.10
Директива: 2006/42/EC yes, 98/37/EC yes
Заменя: БДС EN 14710-2+A1:2008
БДС EN 14710-2+A2:2009 (en) 31 стр. - 55.20 лв.

БДС EN 14756:2007
Статус: Действащ   Публикуван: 2007-06-01    ТК-1
Определяне на граничната концентрация на кислород (LOC) за
възпламеними газове и пари (EN 14756:2006)
Determination of the limiting oxygen concentration (LOC) for flammable
gases and vapours
ICS: 13.230
Директива: 94/9/EC yes
БДС EN 14756:2007 (en) 18 стр. - 32.40 лв.
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БДС EN 14797:2007
Статус: Действащ   Публикуван: 2007-06-01    ТК-1
Устройства за вентилиране при експлозия (EN 14797:2006)
Explosion venting devices
ICS: 13.230
Директива: 94/9/EC yes
БДС EN 14797:2007 (en) 31 стр. - 55.20 лв.

БДС EN 14983:2007
Статус: Действащ   Публикуван: 2007-08-01    ТК-1
Предотвратяване и защита срещу експлозия в подземни мини.
Съоръжения и системи за защита за отвеждане на рудничен газ
(газ гризу) (EN 14983:2007)
Explosion prevention and protection in underground mines - Equipment
and protective systems for firedamp drainage
ICS: 73.100.20
Директива: 94/9/EC yes
БДС EN 14983:2007 (en) 33 стр. - 61.20 лв.

БДС EN 14986:2007
Статус: Действащ   Публикуван: 2007-08-01    ТК-1
Проектиране на вентилатори, работещи в потенциално
експлозивни атмосфери (EN 14986:2007)
Design of fans working in potentially explosive atmospheres
ICS: 29.260.20, 23.120
Директива: 94/9/EC yes
БДС EN 14986:2007 (en) 38 стр. - 67.20 лв.

БДС EN 14994:2007
Статус: Действащ   Публикуван: 2007-08-01    ТК-1
Вентилационна система за защита против експлозия на газ (EN
14994:2007)
Gas explosion venting protective systems
ICS: 13.240
Директива: 94/9/EC yes
БДС EN 14994:2007 (en) 29 стр. - 50.40 лв.

БДС EN 15004-1:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-01-15    ТК-1
Стационарни пожарогасителни инсталации. Инсталации за гасене с
газообразни вещества. Част 1: Проектиране, монтиране и
поддържане (ISO 14520-1:2006, с промени) (EN 15004-1:2008)
Fixed firefighting systems - Gas extinguishing systems - Part 1: Design,
installation and maintenance (ISO 14520-1:2006, modified)
ICS: 13.220.20
Директива: 89/106/EEC no
Заменя: БДС ISO 14520-1:2008
БДС EN 15004-1:2009 (en) 104 стр. - 165.60 лв.
БДС EN 15004-1:2009 (bg) 112 стр. - 165.60 лв.

БДС EN 15004-10:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-01-15    ТК-1
Стационарни пожарогасителни инсталации. Инсталации за гасене с
газообразни вещества. Част 10: Физични свойства и проектиране
на инсталации за гасене с газообразни вещества за гасително
вещество IG-541 (ISO 14520-15:2005 с промени) (EN 15004-10:2008)
Fixed firefighting systems - Gas extinguishing systems - Part 10:
Physical properties and system design of gas extinguishing systems for
IG-541 extinguishant (ISO 14520-15:2005, modified)
ICS: 13.220.20
Заменя: БДС ISO 14520-15:2008
БДС EN 15004-10:2009 (en) 16 стр. - 28.80 лв.
БДС EN 15004-10:2009 (bg) 15 стр. - 28.80 лв.

БДС EN 15004-2:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-01-14    ТК-1
Стационарни пожарогасителни инсталации. Инсталации за гасене с
газообразни вещества. Част 2: Физични свойства и проектиране на
инсталации за гасене с газообразни вещества за гасително
вещество FK-5-1-12 (ISO 14520-5:2006, с промени) (EN
15004-2:2008)
Fixed firefighting systems - Gas extinguishing systems - Part 2: Physical
properties and system design of gas extinguishing systems for
FK-5-1-12 extinguishant (ISO 14520-5:2006, modified)
ICS: 13.220.20
БДС EN 15004-2:2009 (en) 14 стр. - 25.20 лв.

БДС EN 15004-2:2009 (bg) 14 стр. - 25.20 лв.

БДС EN 15004-3:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-01-14    ТК-1
Стационарни пожарогасителни инсталации. Инсталации за гасене с
газообразни вещества. Част 3: Физични свойства и проектиране на
инсталации за гасене с газообразни вещества за гасително
вещество HCFC, смес A (ISO 14520-6:2006, с промени) (EN
15004-3:2008)
Fixed firefighting systems - Gas extinguishing systems - Part 3: Physical
properties and system design of gas extinguishing systems for HCFC
Blend A extinguishant (ISO 14520-6:2006, modified)
ICS: 13.220.20
БДС EN 15004-3:2009 (en) 14 стр. - 25.20 лв.
БДС EN 15004-3:2009 (bg) 16 стр. - 28.80 лв.

БДС EN 15004-4:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-01-14    ТК-1
Стационарни пожарогасителни инсталации. Инсталации за гасене с
газообразни вещества. Част 4: Физични свойства и проектиране на
инсталации за гасене с газообразни вещества за гасително
вещество HFC 125 (ISO 14520-8:2006, с промени) (EN 15004-4:2008)
Fixed firefighting systems - Gas extinguishing systems - Part 4: Physical
properties and system design of gas extinguishing systems for HFC 125
extinguishant (ISO 14520-8:2006, modified)
ICS: 13.220.20
БДС EN 15004-4:2009 (en) 14 стр. - 25.20 лв.
БДС EN 15004-4:2009 (bg) 14 стр. - 25.20 лв.

БДС EN 15004-5:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-01-14    ТК-1
Стационарни пожарогасителни инсталации. Инсталации за гасене с
газообразни вещества. Част 5: Физични свойства и проектиране на
инсталации за гасене с газообразни вещества за гасително
вещество HFC 227ea (ISO 14520-9:2006, с промени) (EN
15004-5:2008)
Fixed firefighting systems - Gas extinguishing systems - Part 5: Physical
properties and system design of gas extinguishing systems for HFC
227ea extinguishant (ISO 14520-9:2006, modified)
ICS: 13.220.20
БДС EN 15004-5:2009 (en) 14 стр. - 25.20 лв.
БДС EN 15004-5:2009 (bg) 14 стр. - 25.20 лв.

БДС EN 15004-6:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-01-14    ТК-1
Стационарни пожарогасителни инсталации. Инсталации за гасене с
газообразни вещества. Част 6: Физични свойства и проектиране на
инсталации за гасене с газообразни вещества за гасително
вещество HFC 23 (ISO 14520-10:2005, с промени) (EN 15004-6:2008)
Fixed firefighting systems - Gas extinguishing systems - Part 6: Physical
properties and system design of gas extinguishing systems for HFC 23
extinguishant (ISO 14520-10:2005, modified)
ICS: 13.220.20
БДС EN 15004-6:2009 (en) 13 стр. - 25.20 лв.
БДС EN 15004-6:2009 (bg) 13 стр. - 25.20 лв.

БДС EN 15004-7:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-01-14    ТК-1
Стационарни пожарогасителни инсталации. Инсталации за гасене с
газообразни вещества. Част 7: Физични свойства и проектиране на
инсталации за гасене с газообразни вещества за гасително
вещество IG-01 (ISO 14520-12:2005 с промени) (EN 15004-7:2008)
Fixed firefighting systems - Gas extinguishing systems - Part 7: Physical
properties and system design of gas extinguishing systems for IG-01
extinguishant (ISO 14520-12:2005, modified)
ICS: 13.220.20
Заменя: БДС ISO 14520-12:2008
БДС EN 15004-7:2009 (en) 13 стр. - 25.20 лв.
БДС EN 15004-7:2009 (bg) 13 стр. - 25.20 лв.

БДС EN 15004-8:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-01-14    ТК-1
Стационарни пожарогасителни инсталации. Инсталации за гасене с
газообразни вещества. Част 8: Физични свойства и проектиране на
инсталации за гасене с газообразни вещества за гасително
вещество IG-100 (ISO 14520-13:2005, с промени) (EN 15004-8:2008)
Fixed firefighting system - Gas extinguishing systems - Part 8: Physical
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properties and system design of gas extinguishing systems for IG-100
extinguishant (ISO 14520-13:2005, modified)
ICS: 13.220.20
Заменя: БДС ISO 14520-13:2008
БДС EN 15004-8:2009 (en) 13 стр. - 25.20 лв.
БДС EN 15004-8:2009 (bg) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 15004-9:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-01-14    ТК-1
Стационарни пожарогасителни инсталации. Инсталации за гасене с
газообразни вещества. Част 9: Физични свойства и проектиране на
инсталации за гасене с газообразни вещества за гасително
вещество IG-55 (ISO 14520-14:2005 с промени) (EN 15004-9:2008)
Fixed firefighting systems - Gas extinguishing systems - Part 9: Physical
properties and system design of gas extinguishing systems for IG-55
extinguishant (ISO 14520-14:2005, modified)
ICS: 13.220.20
Заменя: БДС ISO 14520-14:2006
БДС EN 15004-9:2009 (en) 14 стр. - 25.20 лв.
БДС EN 15004-9:2009 (bg) 13 стр. - 25.20 лв.

БДС EN 15080-12:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-02-15    ТК-1
Разширено приложение на резултатите от изпитванията на
устойчивост на огън. Част 12: Носещи зидани стени (EN
15080-12:2011)
Extended application of results from fire resistance tests - Part 12:
Loadbearing masonry walls
ICS: 91.060.10, 13.220.50
Директива: 89/106/EEC no
БДС EN 15080-12:2011 (en) 18 стр. - 32.40 лв.

БДС EN 15080-8:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-11-30    ТК-1
Разширено приложение на резултатите от изпитванията на
устойчивост на огън. Част 8: Греди (EN 15080-8:2009)
Extended application of results from fire resistance tests - Part 8:
Beams
ICS: 91.060.99, 13.220.50
Директива: 89/106/EEC no
БДС EN 15080-8:2009 (en) 46 стр. - 84.00 лв.

БДС EN 15089:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-04-15    ТК-1
Системи за изолиране от експлозии (EN 15089:2009)
Explosion isolation systems
ICS: 13.230
Директива: 94/9/EC yes
БДС EN 15089:2009 (en) 40 стр. - 67.20 лв.

БДС EN 15182-1:2007
Статус: Отменен   Публикуван: 2007-08-01    ТК-1
Струйник с ръчно насочване за използване при пожар. Част 1:
Общи изисквания (EN 15182-1:2007)
Hand-held branchpipes for fire service use - Part 1: Common
requirements
ICS: 13.220.10
Заменен от: БДС EN 15182-1:2007+A1:2009
БДС EN 15182-1:2007 (en) 32 стр. - 55.20 лв.

БДС EN 15182-1:2007+A1:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-12-18    ТК-1
Струйници с ръчно насочване за използване при пожар. Част 1:
Общи изисквания (EN 15182-1:2007+A1:2009)
Hand-held branchpipes for fire service use - Part 1: Common
requirements
ICS: 13.220.10
Заменя: БДС EN 15182-1:2007
БДС EN 15182-1:2007+A1:2009 (en) 32 стр. - 55.20 лв.
БДС EN 15182-1:2007+A1:2009 (bg) 29 стр. - 50.40 лв.

БДС EN 15182-2:2007
Статус: Отменен   Публикуван: 2007-08-01    ТК-1
Струйници с ръчно насочване за използване при пожар. Част 2:
Струйници PN 16 с регулируеми дебит и форма на струята (EN
15182-2:2007)
Hand-held branchpipes for fire service use - Part 2: Combination

branchpipes PN 16
ICS: 13.220.10
Заменен от: БДС EN 15182-2:2007+A1:2009
БДС EN 15182-2:2007 (en) 14 стр. - 25.20 лв.

БДС EN 15182-2:2007+A1:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-12-18    ТК-1
Струйници с ръчно насочване за използване при пожар. Част 2:
Струйници PN 16 с регулируеми дебит и форма на струята (EN
15182-2:2007+A1:2009)
Hand-held branchpipes for fire service use - Part 2: Combination
branchpipes PN 16
ICS: 13.220.10
Заменя: БДС EN 15182-2:2007
БДС EN 15182-2:2007+A1:2009 (en) 14 стр. - 25.20 лв.
БДС EN 15182-2:2007+A1:2009 (bg) 13 стр. - 25.20 лв.

БДС EN 15182-3:2007
Статус: Отменен   Публикуван: 2007-08-01    ТК-1
Струйници с ръчно насочване за използване при пожар. Част 3:
Струйници PN 16 с плътна струя и/или с непроменящ се ъгъл на
разпръскваната струя (EN 15182-3:2007)
Hand-held branchpipes for fire service use - Part 3: Smooth bore jet
and/or one fixed spray jet angle branchpipes PN 16
ICS: 13.220.10
Заменен от: БДС EN 15182-3:2007+A1:2009
БДС EN 15182-3:2007 (en) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 15182-3:2007+A1:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-12-18    ТК-1
Струйници с ръчно насочване за използване при пожар. Част 3:
Струйници PN 16 с плътна струя и/или с непроменящ се ъгъл на
разпръскваната струя (EN 15182-3:2007+A1:2009)
Hand-held branchpipes for fire service use - Part 3: Smooth bore jet
and/or one fixed spray jet angle branchpipes PN 16
ICS: 13.220.10
Заменя: БДС EN 15182-3:2007
БДС EN 15182-3:2007+A1:2009 (en) 10 стр. - 18.00 лв.
БДС EN 15182-3:2007+A1:2009 (bg) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 15182-4:2007
Статус: Отменен   Публикуван: 2007-08-01    ТК-1
Струйници с ръчно насочване за използване при пожар. Част 4:
Струйници PN 40 за високо налягане (EN 15182-4:2007)
Hand-held branchpipes for fire service use - Part 4: High pressure
branchpipes PN 40
ICS: 13.220.10
Заменен от: БДС EN 15182-4:2007+A1:2009
БДС EN 15182-4:2007 (en) 13 стр. - 25.20 лв.

БДС EN 15182-4:2007+A1:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-12-18    ТК-1
Струйници с ръчно насочване за използване при пожар. Част 4:
Струйници PN 40 за високо налягане (EN 15182-4:2007+A1:2009)
Hand-held branchpipes for fire service use - Part 4: High pressure
branchpipes PN 40
ICS: 13.220.10
Заменя: БДС EN 15182-4:2007
БДС EN 15182-4:2007+A1:2009 (en) 13 стр. - 25.20 лв.
БДС EN 15182-4:2007+A1:2009 (bg) 13 стр. - 25.20 лв.

БДС EN 15188:2008
Статус: Действащ   Публикуван: 2008-01-17    ТК-1
Определяне режима на самозапалване на натрупвания от прах (EN
15188:2007)
Determination of the spontaneous ignition behaviour of dust
accumulations
ICS: 13.230
Директива: 94/9/EC yes
БДС EN 15188:2008 (en) 23 стр. - 39.60 лв.

БДС EN 15198:2007
Статус: Действащ   Публикуван: 2007-12-17    ТК-1
Методология за оценка на риска за неелектрически съоръжения и
съставни части при използването им по предназначение в
потенциално експлозивни атмосфери (EN 15198:2007)
Methodology for the risk assessment of non-electrical equipment and
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components for intended use in potentially explosive atmospheres
ICS: 13.230
Директива: 94/9/EC yes
БДС EN 15198:2007 (en) 20 стр. - 36.00 лв.

БДС EN 15233:2007
Статус: Действащ   Публикуван: 2007-12-17    ТК-1
Методология за оценка на функционалната безопасност на
защитни системи за
потенциално експлозивни атмосфери (EN 15233:2007)
Methodology for functional safety assessment of protective systems for
potentially explosive atmospheres
ICS: 13.230
Директива: 94/9/EC yes
БДС EN 15233:2007 (en) 27 стр. - 50.40 лв.

БДС EN 15254-2:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-01-19    ТК-1
Разширено приложение на резултатите от изпитванията на
устойчивост на огън. Неносещи стени. Част 2: Зидария и гипсови
блокчета (EN 15254-2:2009)
Extended application of results from fire resistance tests - Non-
loadbearing walls - Part 2: Masonry and Gypsum Blocks
ICS: 13.220.50
Директива: 89/106/EEC no
БДС EN 15254-2:2009 (en) 14 стр. - 25.20 лв.

БДС EN 15254-4:2008
Статус: Отменен   Публикуван: 2008-02-27    ТК-1
Разширено приложение на резултатите от изпитванията на
устойчивост на огън. Неносещи стени. Част 4: Остъклени
конструкции (EN 15254-4:2008)
Extended application of results from fire resistance tests - Non-
loadbearing walls - Part 4: Glazed constructions
ICS: 13.220.50
Директива: 89/106/EEC no
Заменен от: БДС EN 15254-4:2008+A1:2011
БДС EN 15254-4:2008 (en) 38 стр. - 67.20 лв.

БДС EN 15254-4:2008+A1:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-07-13    ТК-1
Разширено приложение на резултатите от изпитванията на
устойчивост на огън. Неносещи стени. Част 4: Остъклени
конструкции (EN 15254-4:2008+A1:2011)
Extended application of results from fire resistance tests - Non-
loadbearing walls - Part 4: Glazed constructions
ICS: 91.060.10, 13.220.50
Директива: 89/106/EEC no
Заменя: БДС EN 15254-4:2008
БДС EN 15254-4:2008+A1:2011 (en) 39 стр. - 67.20 лв.

БДС EN 15254-5:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-09-15    ТК-1
Разширено приложение на резултатите от изпитванията за
изпитване на огън. Неносещи стени. Част 5: Конструкции от
метален сандвич-панел (EN 15254-5:2009)
Extended application of results from fire resistance tests - Non-
loadbearing walls - Part 5: Metal sandwich panel construction
ICS: 91.060.10, 13.220.50
Директива: 89/106/EEC no
БДС EN 15254-5:2009 (en) 22 стр. - 39.60 лв.

БДС EN 15254-7:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-07-05    ТК-1
Разширено приложение на резултатите от изпитванията на
устойчивост на огън. Неносещи тавани. Част 7: Конструкции от
метални сандвич панели (EN 15254-7:2012)
Extended application of results from fire resistance tests - Non-
loadbearing ceilings - Part 7: Metal sandwich panel construction
ICS: 91.060.30, 13.220.50
Директива: 89/106/EEC no
БДС EN 15254-7:2012 (en) 24 стр. - 45.60 лв.

БДС EN 15269-1:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-03-02    ТК-1
Разширено приложение на резултатите от изпитване на
устойчивост на огън и/или управление на дима на врати и

затварящи устройства, комплекти отваряеми прозорци,
включително елементи на строителния обков. Част 1: Общи
изисквания (EN 15269-1:2010)
Extended application of test results for fire resistance and/or smoke
control for door, shutter and openable window assemblies, including
their elements of building hardware - Part 1: General requirements
ICS: 91.060.50, 13.220.50
Директива: 89/106/EEC no
БДС EN 15269-1:2010 (en) 13 стр. - 25.20 лв.

БДС EN 15269-10:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-04-29    ТК-1
Разширено приложение на резултатите от изпитване на
устойчивост на огън и/или управление на дима на врати и
затварящи устройства, комплекти отваряеми прозорци,
включително елементи на строителния обков. Част 10: Устойчивост
на огън на комплекти стоманени ролетни жалузи (EN
15269-10:2011)
Extended application of test results for fire resistance and/or smoke
control for door, shutter and openable window assemblies including
their elements of building hardware - Part 10: Fire resistance of steel
rolling shutter assemblies
ICS: 91.060.50, 13.220.50
Директива: 89/106/EEC no
БДС EN 15269-10:2011 (en) 69 стр. - 114.00 лв.

БДС EN 15269-2:2013
Статус: Действащ   Публикуван: 2013-01-02    ТК-1
Разширено приложение на резултатите от изпитване на
устойчивост на огън и/или управление на дима на врати и
затварящи устройства, комплекти отваряеми прозорци,
включително елементи на строителния обков. Част 2: Устойчивост
на огън на комплекти шарнирно окачени и въртящи се около
централна ос стоманени врати (EN 15269-2:2012)
Extended application of test results for fire resistance and/or smoke
control for door, shutter and openable window assemblies, including
their elements of building hardware - Part 2: Fire resistance of hinged
and pivoted steel doorsets
ICS: 91.060.50, 13.220.50
Директива: 89/106/EEC no
БДС EN 15269-2:2013 (en) 103 стр. - 165.60 лв.

БДС EN 15269-20:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-06-12    ТК-1
Разширено приложение на резултатите от изпитване на
устойчивост на огън и/или управление на дима на врати и
затварящи устройства, комплекти отваряеми прозорци,
включително елементи на строителния обков. Част 20: Управление
на дима за комплекти щарнирно окачени и въртящи се около
централна ос остъклени врати със стоманена, дървена и метална
рамка (EN 15269-20:2009)
Extended application of test results for fire resistance and/or smoke
control for door, shutter and openable window assemblies, including
their elements of building hardware - Part 20: Smoke control for hinged
and pivoted steel, timber and metal framed glazed doorsets
ICS: 91.060.50, 13.220.50
Директива: 89/106/EEC no
БДС EN 15269-20:2009 (en) 42 стр. - 75.60 лв.

БДС EN 15269-3:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-09-18    ТК-1
Разширено приложение на резултатите от изпитване на
устойчивост на огън и/или управление на дима на врати и
затварящи устройства, комплекти отваряеми прозорци,
включително елементи на строителния обков. Част 3: Устойчивост
на огън на комплекти шарнирно окачени и въртящи се около
централна ос дървени врати и отваряеми прозорци с дървени
рамки (EN 15269-3:2012)
Extended application of test results for fire resistance and/or smoke
control for door, shutter and openable window assemblies, including
their elements of building hardware - Part 3: Fire resistance of hinged
and pivoted timber doorsets and openable timber framed windows
ICS: 91.060.50, 13.220.50
Директива: 89/106/EEC no
БДС EN 15269-3:2012 (en) 76 стр. - 129.60 лв.

БДС EN 15269-7:2009
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Статус: Действащ   Публикуван: 2009-09-22    ТК-1
Разширено приложение на резултатите от изпитване на
устойчивост на огън и/или управление на дима на врати и
затварящи устройства, комплекти отваряеми прозорци,
включително елементи на строителния обков. Част 7: Устойчивост
на огън на комплекти плъзгащи се стоманени врати (EN
15269-7:2009)
Extended application of test results for fire resistance and/or smoke
control for door, shutter and openable window assemblies, including
their elements of building hardware - Part 7: Fire resistance for steel
sliding doorsets
ICS: 91.060.50, 13.220.50
Директива: 89/106/EEC no
БДС EN 15269-7:2009 (en) 81 стр. - 138.00 лв.

БДС EN 1568-1:2002
Статус: Отменен   Публикуван: 2002-11-01    ТК-1
Пожарогасителни вещества. Пенообразуватели. Част 1: Изисквания
за пенообразуватели за пяна със средна кратност за повърхностно
прилагане при несмесващи се с вода течности (EN 1568-1:2000)
Fire extinguishing media - Foam concentrates - Part 1: Specification for
medium expansion foam concentrates for surface application to water-
immiscible liquids
ICS: 13.220.10
Директива: 89/106/EEC no
Заменен от: БДС EN 1568-1:2008
БДС EN 1568-1:2002 (bg) 30 стр. - 55.20 лв.

БДС EN 1568-1:2008
Статус: Действащ   Публикуван: 2008-04-02    ТК-1
Пожарогасителни вещества. Пенообразуватели. Част 1: Изисквания
за пенообразуватели за пяна със средна кратност за повърхностно
прилагане при несмесващи се с вода течности (EN 1568-1:2008)
Fire extinguishing media - Foam concentrates - Part 1: Specification for
medium expansion foam concentrates for surface application to water-
immiscible liquids
ICS: 13.220.10
Директива: 89/106/EEC no
Заменя: БДС EN 1568-1:2002
БДС EN 1568-1:2008 (en) 36 стр. - 67.20 лв.
БДС EN 1568-1:2008 (bg) 35 стр. - 61.20 лв.

БДС EN 1568-2:2002
Статус: Отменен   Публикуван: 2002-11-01    ТК-1
Пожарогасителни вещества. Пенообразуватели. Част 2: Изисквания
за пенообразуватели за пяна с висока кратност за повърхностно
прилагане при несмесващи се с вода течности (EN 1568-2:2000)
Fire extinguishing media - Foam concentrates - Part 2: Specification for
high expansion foam concentrates for surface application to water-
immiscible liquids
ICS: 13.220.10
Директива: 89/106/EEC no
Заменен от: БДС EN 1568-2:2008
БДС EN 1568-2:2002 (bg) 28 стр. - 50.40 лв.

БДС EN 1568-2:2008
Статус: Действащ   Публикуван: 2008-04-02    ТК-1
Пожарогасителни вещества. Пенообразуватели. Част 2: Изисквания
за пенообразуватели за пяна с висока кратност за повърхностно
прилагане при несмесващи се с вода течности
 (EN 1568-2:2008)
Fire extinguishing media - Foam concentrates - Part 2: Specification for
high expansion foam concentrates for surface application to water-
immiscible liquids
ICS: 13.220.10
Директива: 89/106/EEC no
Заменя: БДС EN 1568-2:2002
БДС EN 1568-2:2008 (en) 33 стр. - 61.20 лв.
БДС EN 1568-2:2008 (bg) 32 стр. - 55.20 лв.

БДС EN 1568-3:2002
Статус: Отменен   Публикуван: 2002-11-01    ТК-1
Пожарогасителни вещества. Пенообразуватели. Част 3: Изисквания
за пенообразуватели за пяна с ниска кратност за повърхностно
прилагане при несмесващи се с вода течности (EN 1568-3:2000)
Fire extinguishing media - Foam concentrates - Part 3: Specification for
low expansion foam concentrates for surface application to water-

immiscible liquids
ICS: 13.220.10
Директива: 89/106/EEC no
Заменен от: БДС EN 1568-3:2008
БДС EN 1568-3:2002 (bg) 45 стр. - 75.60 лв.

БДС EN 1568-3:2008
Статус: Действащ   Публикуван: 2008-04-02    ТК-1
Пожарогасителни вещества. Пенообразуватели. Част 3: Изисквания
за пенообразуватели за пяна с ниска кратност за повърхностно
прилагане при несмесващи се с вода течности
 (EN 1568-3:2008)
Fire extinguishing media - Foam concentrates - Part 3: Specification for
low expansion foam concentrates for surface application to water-
immiscible liquids
ICS: 13.220.10
Директива: 89/106/EEC no
Заменя: БДС EN 1568-3:2002
БДС EN 1568-3:2008 (en) 48 стр. - 84.00 лв.
БДС EN 1568-3:2008 (bg) 48 стр. - 84.00 лв.

БДС EN 1568-4:2002
Статус: Отменен   Публикуван: 2002-11-01    ТК-1
Пожарогасителни вещества. Пенообразуватели. Част 4: Изисквания
за пенообразуватели за пяна с ниска кратност за повърхностно
прилагане при смесващи се с вода течности (EN 1568-4:2000)
Fire extinguishing media - Foam concentrates - Part 4: Specification for
low expansion foam concentrates for surface application to water-
miscible liquids
ICS: 13.220.10
Директива: 89/106/EEC no
Заменен от: БДС EN 1568-4:2008
БДС EN 1568-4:2002 (bg) 43 стр. - 75.60 лв.

БДС EN 1568-4:2008
Статус: Действащ   Публикуван: 2008-04-02    ТК-1
Пожарогасителни вещества. Пенообразуватели. Част 4: Изисквания
за пенообразуватели за пяна с ниска кратност за повърхностно
прилагане при смесващи се с вода течности (EN 1568-4:2008)
Fire extinguishing media - Foam concentrates - Part 4: Specification for
low expansion foam concentrates for surface application to water-
miscible liquids
ICS: 13.220.10
Директива: 89/106/EEC no
Заменя: БДС EN 1568-4:2002
БДС EN 1568-4:2008 (en) 47 стр. - 84.00 лв.
БДС EN 1568-4:2008 (bg) 47 стр. - 84.00 лв.

БДС EN 15725:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-01-15    ТК-1
Доклади за разширеното приложение на характеристиките при
огън на конструкционни продукти и строителни елементи (EN
15725:2010)
Extended application reports on the fire performance of construction
products and building elements
ICS: 13.220.50
Директива: 89/106/EEC no
БДС EN 15725:2010 (en) 25 стр. - 45.60 лв.

БДС EN 15767-1:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-06-11    ТК-1
Преносими съоръжения за подаване на гасителни вещества,
доставяни от пожарогасителни помпи. Преносими лафетни
струйници. Част 1: Общи изисквания за окомплектовани преносими
лафетни струйници (EN 15767-1:2009)
Portable equipment for projecting extinguishing agents supplied by fire
fighting pumps - Portable monitors - Part 1: General requirements for
portable monitor assemblies
ICS: 13.220.10
БДС EN 15767-1:2009 (en) 20 стр. - 36.00 лв.

БДС EN 15767-2:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-06-11    ТК-1
Преносими съоръжения за подаване на гасителни вещества,
доставяни от пожарогасителни помпи. Преносими лафетни
струйници. Част 2: Струйници за вода (EN 15767-2:2009)
Portable equipment for projecting extinguishing agents supplied by fire
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fighting pumps - Portable monitors - Part 2: Water nozzles
ICS: 13.220.10
БДС EN 15767-2:2009 (en) 24 стр. - 45.60 лв.

БДС EN 15767-3:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-01-06    ТК-1
Преносими съоръжения за подаване на гасителни вещества,
доставяни от противопожарни помпи. Преносими лафетни
струйници. Част 3: Устройства за пяна (EN 15767-3:2010)
Portable equipment for projecting extinguishing agents supplied by fire
fighting pumps - Portable monitors - Part 3: Foam devices
ICS: 13.220.10
БДС EN 15767-3:2011 (en) 23 стр. - 39.60 лв.

БДС EN 15794:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-11-30    ТК-1
Определяне точката на експлозия на възпламеними течности (EN
15794:2009)
Determination of explosion points of flammable liquids
ICS: 75.160.20
Директива: 94/9/EC yes
БДС EN 15794:2009 (en) 21 стр. - 39.60 лв.

БДС EN 15882-1:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-01-03    ТК-1
Разширено приложение на резултатите от изпитванията на
устойчивост на огън за обслужващи инсталации. Част 1: Устойчиви
на огън канали (EN 15882-1:2011)
Extended application of results from fire resistance tests for service
installations - Part 1: Ducts
ICS: 91.140.30, 13.220.50
Директива: 89/106/EEC no
БДС EN 15882-1:2012 (en) 25 стр. - 45.60 лв.

БДС EN 15882-3:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-06-12    ТК-1
Разширено приложение на резултатите от изпитванията на
устойчивост на огън за обслужващи инсталации. Част 3:
Уплътнения с проникване (EN 15882-3:2009)
Extended applications of results from fire resistance tests for service
installations - Part 3: Penetration seals
ICS: 13.220.50
Директива: 89/106/EEC no
БДС EN 15882-3:2009 (en) 20 стр. - 36.00 лв.

БДС EN 15882-4:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-08-29    ТК-1
Разширено приложение на резултатите от изпитванията на
устойчивост на огън за обслужващи инсталации. Част 4:
Уплътнения на линейни съединения (EN 15882-4:2012)
Extended application of results from fire resistance tests for service
installations - Part 4: Linear joint seals
ICS: 13.220.99
Директива: 89/106/EEC no
БДС EN 15882-4:2012 (en) 14 стр. - 25.20 лв.

БДС EN 15889:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-07-19    ТК-1
Маркучи за гасене на пожар. Методи за изпитване (EN 15889:2011)
Fire-fighting hoses - Test methods
ICS: 23.040.70, 13.220.10
БДС EN 15889:2011 (en) 51 стр. - 97.20 лв.

БДС EN 15967:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-07-19    ТК-1
Определяне на максималното експлозивно налягане и
максималната степен на нарастване на налягането на газовете и
парите (EN 15967:2011)
Determination of maximum explosion pressure and the maximum rate
of pressure rise of gases and vapours
ICS: 13.230
Директива: 2006/42/EC yes, 94/9/EC yes
Заменя: БДС EN 13673-2:2005, БДС EN 13673-1:2003
БДС EN 15967:2011 (en) 39 стр. - 67.20 лв.

БДС EN 16009:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-07-19    ТК-1

Вентилационни устройства за безпламъчна експлозия (EN
16009:2011)
Flameless explosion venting devices
ICS: 13.230
Директива: 94/9/EC yes
БДС EN 16009:2011 (en) 24 стр. - 45.60 лв.

БДС EN 16020:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-07-06    ТК-1
Отклонители на експлозия (EN 16020:2011)
Explosion diverters
ICS: 13.230
Директива: 94/9/EC yes
БДС EN 16020:2011 (en) 23 стр. - 39.60 лв.

БДС EN 1634-1:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-02-01    ТК-1
Изпитване на устойчивост на огън на врати и затварящи
устройства. Част 1: Пожарозащитни врати и затварящи устройства
(EN 1634-1:2000)
Fire resistance and smoke control tests for door and shutter assemblies,
openable windows and elements of building hardware - Part 1: Fire
resistance test for doors and shutter assemblies and openable windows
ICS: 13.220.50
Директива: 89/106/EEC no
Заменен от: БДС EN 1634-1:2009
БДС EN 1634-1:2003 (bg) 66 стр. - 114.00 лв.

БДС EN 1634-1:2003/AC:2007
Статус: Отменен   Публикуван: 2007-01-01    ТК-1
Изпитване на устойчивост на огън и управление на дима на врати и
затварящи устройства, отваряеми прозорци и елементи на
строителния обков. Част 1: Изпитване на устойчивост на огън за
врати и затварящи устройства и отваряеми прозорци (EN
1634-1:2000/AC:2006)
Fire resistance and smoke control tests for door and shutter assemblies,
openable windows and elements of building hardware - Part 1: Fire
resistance test for doors and shutter assemblies and openable windows
ICS: 13.220.50
Директива: 89/106/EEC no
БДС EN 1634-1:2003/AC:2007 (en) 0 стр. - 0.00 лв.

БДС EN 1634-1:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-01-14    ТК-1
Изпитвания за устойчивост на огън и управление на дима за
комплекти врати, затварящи устройства и отваряеми прозорци и
елементи на строителния обков. Част 1: Изпитвания за устойчивост
на огън за врати и затварящи устройства и отваряеми прозорци (EN
1634-1:2008)
Fire resistance and smoke control tests for door, shutter and openable
window assemblies and elements of building hardware - Part 1: Fire
resistance tests for doors, shutters and openable windows
ICS: 91.060.50, 13.220.50
Директива: 89/106/EEC no
Заменя: БДС EN 1634-1:2003
БДС EN 1634-1:2009 (en) 77 стр. - 129.60 лв.
БДС EN 1634-1:2009 (bg) 79 стр. - 129.60 лв.

БДС EN 1634-2:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-02-05    ТК-1
Изпитване на устойчивост на огън и управление на дима на врати и
затварящи устройства, отваряеми прозорци и елементи на
строителния обков. Част 2: Изпитване на характеристиките за
устойчивост на огън за елементи на строителния обков (EN
1634-2:2008)
Fire resistance and smoke control tests for door, shutter and openable
window assemblies and elements of building hardware - Part 2: Fire
resistance characterisation test for elements of building hardware
ICS: 91.060.50, 13.220.50
Директива: 89/106/EEC no
БДС EN 1634-2:2009 (en) 62 стр. - 114.00 лв.

БДС EN 1634-3:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-10-01    ТК-1
Изпитване на устойчивост на огън на врати и затварящи
устройства. Част 3: Димозащитни врати и затварящи устройства
(EN 1634-3:2001)

22



Fire resistance tests for door and shutter assemblies - Part 3: Smoke
control doors and shutters
ICS: 91.060.50, 13.220.50
Директива: 89/106/EEC no
Заменен от: БДС EN 1634-3:2005
БДС EN 1634-3:2003 (bg) 18 стр. - 32.40 лв.

БДС EN 1634-3:2005
Статус: Действащ   Публикуван: 2005-12-01    ТК-1
Изпитване на устойчивост на огън на врати и затварящи
устройства. Част 3: Врати и затварящи устройства за управление
на дима (EN 1634-3:2004)
Fire resistance and smoke control tests for door and shutter assemblies,
openable windows and elements of building hardware - Part 3: Smoke
control test for door and shutter assemblies
ICS: 91.060.50, 13.220.50
Директива: 89/106/EEC no
Заменя: БДС EN 1634-3:2003
БДС EN 1634-3:2005 (en) 21 стр. - 39.60 лв.

БДС EN 1634-3:2005/AC:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-06-01    ТК-1
Изпитване на устойчивост на огън на врати и затварящи
устройства. Част 3: Димозащитни врати и затварящи устройства
(EN 1634-3:2004/AC:2006)
Fire resistance and smoke control tests for door and shutter assemblies,
openable windows and elements of building hardware - Part 3: Smoke
control test for door and shutter assemblies
ICS: 91.060.50, 13.220.50
Директива: 89/106/EEC no
БДС EN 1634-3:2005/AC:2006 (en) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС EN 1710:2005
Статус: Отменен   Публикуван: 2005-12-01    ТК-1
Съоръжения и съставни части, предназначени за използване в
потенциално експлозивни атмосфери в подземни мини (EN
1710:2005)
Equipment and components intended for use in potentially explosive
atmospheres in underground mines
ICS: 73.100.30, 29.260.20
Директива: 98/37/EC no, 94/9/EC yes
Заменен от: БДС EN 1710:2005+A1:2008
БДС EN 1710:2005 (en) 40 стр. - 67.20 лв.

БДС EN 1710:2005+A1:2008
Статус: Действащ   Публикуван: 2008-06-25    ТК-1
Съоръжения и съставни части, предназначени за използване в
потенциално експлозивни атмосфери в подземни мини (EN
1710:2005+A1:2008)
Equipment and components intended for use in potentially explosive
atmospheres in underground mines
ICS: 73.100.30
Директива: 2006/42/EC yes, 98/37/EC yes, 94/9/EC yes
Заменя: БДС EN 1710:2005
БДС EN 1710:2005+A1:2008 (en) 43 стр. - 75.60 лв.

БДС EN 1777:2004+A1:2009
Статус: Отменен   Публикуван: 2009-06-12    ТК-1
Хидравлични платформи (HP) за гасене на пожар и спасителни
дейности. Изисквания за безопасност и изпитвания (EN
1777:2004+A1:2009)
Hydraulic platforms (HPs) for fire fighting and rescue services - Safety
requirements and testing
ICS: 13.220.10
Директива: 2006/42/EC yes, 98/37/EC no
Заменен от: БДС EN 1777:2010
Заменя: БДС EN 1777:2005
БДС EN 1777:2004+A1:2009 (en) 90 стр. - 138.00 лв.

БДС EN 1777:2005
Статус: Отменен   Публикуван: 2005-11-01    ТК-1
Хидравлични платформи (HP) за гасене на пожар и спасителни
дейности. Изисквания за безопасност и изпитвания (EN 1777:2004)
Hydraulic platforms (HPs) for fire fighting and rescue services - Safety
requirements and testing
ICS: 13.220.10
Директива: 98/37/EC yes

Заменен от: БДС EN 1777:2004+A1:2009
БДС EN 1777:2005 (en) 86 стр. - 138.00 лв.

БДС EN 1777:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-03-19    ТК-1
Хидравлични платформи (HP) за гасене на пожар и спасителни
дейности. Изисквания за безопасност и изпитвания (EN 1777:2010)
Hydraulic platforms (HPs) for fire fighting and rescue services - Safety
requirements and testing
ICS: 13.220.10
Директива: 2006/42/EC yes, 98/37/EC no
Заменя: БДС EN 1777:2004+A1:2009
БДС EN 1777:2010 (en) 83 стр. - 138.00 лв.

БДС EN 1839:2004
Статус: Отменен   Публикуван: 2004-05-01    ТК-1
Определяне границите на експлозия на газове и пари (EN
1839:2003)
Determination of explosion limits of gases and vapours
ICS: 13.230
Директива: 94/9/EC yes
Заменен от: БДС EN 1839:2013
БДС EN 1839:2004 (en) 29 стр. - 50.40 лв.
БДС EN 1839:2004 (bg) 32 стр. - 55.20 лв.

БДС EN 1839:2013
Статус: Действащ   Публикуван: 2013-01-02    ТК-1
Определяне границите на експлозия на газове и пари (EN
1839:2012)
Determination of explosion limits of gases and vapours
ICS: 13.230
Директива: 2008/68/EC no, 94/9/EC yes
Заменя: БДС EN 1839:2004
БДС EN 1839:2013 (en) 35 стр. - 61.20 лв.

БДС EN 1846-1:2000
Статус: Отменен   Публикуван: 2000-02-01    ТК-1
Автомобили за техническо обслужване и за борба срещу пожар.
Част 1: Номенклатура и означения (EN 1846-1:1998)
Firefighting and rescue service vehicles - Part 1: Nomenclature and
designation
ICS: 13.220.10, 01.040.13
Заменен от: БДС EN 1846-1:2011
БДС EN 1846-1:2000 (en) 9 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 1846-1:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-05-04    ТК-1
Автомобили за техническо обслужване и за борба срещу пожар.
Част 1: Номенклатура и означения (EN 1846-1:2011)
Firefighting and rescue service vehicles - Part 1: Nomenclature and
designation
ICS: 13.220.10, 01.040.13
Заменя: БДС EN 1846-1:2000
БДС EN 1846-1:2011 (en) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 1846-2:2001+A3:2009
Статус: Отменен   Публикуван: 2009-06-12    ТК-1
Автомобили за противопожарни и спасителни дейности. Част 2:
Общи изисквания. Безопасност и технически характеристики (EN
1846-2:2001+A3:2009)
Firefighting and rescue service vehicles - Part 2: Common requirements
- Safety and performance
ICS: 13.220.10
Директива: 2006/42/EC yes, 98/37/EC no
Заменен от: БДС EN 1846-2:2009
Заменя: БДС EN 1846-2:2003/A1:2005/AC:2007, БДС EN
1846-2:2003/AC:2007, БДС EN 1846-2:2003/A2:2006, БДС EN
1846-2:2003/A1:2005, БДС EN 1846-2:2003
БДС EN 1846-2:2001+A3:2009 (en) 58 стр. - 97.20 лв.

БДС EN 1846-2:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-11-01    ТК-1
Автомобили за противопожарни и за спасителни дейности. Част 2:
Общи изисквания. Безопасност и технически характеристики (EN
1846-2:2001)
Firefighting and rescue service vehicles - Part 2: Common requirements
- Safety and performance

23



ICS: 13.220.10
Директива: 98/37/EC yes
Заменен от: БДС EN 1846-2:2001+A3:2009
БДС EN 1846-2:2003 (bg) 54 стр. - 97.20 лв.

БДС EN 1846-2:2003/A1:2005
Статус: Отменен   Публикуван: 2005-11-01    ТК-1
Автомобили за противопожарни и спасителни дейности. Част 2:
Общи изисквания. Безопасност и технически характеристики (EN
1846-2:2001/A1:2004)
Firefighting and rescue service vehicles - Part 2: Common requirements
- Safety and performance
ICS: 13.220.10
Директива: 98/37/EC yes
Заменен от: БДС EN 1846-2:2001+A3:2009
БДС EN 1846-2:2003/A1:2005 (en) 3 стр. - 7.20 лв.

БДС EN 1846-2:2003/A1:2005/AC:2007
Статус: Отменен   Публикуван: 2007-02-01    ТК-1
Автомобили за противопожарни и за спасителни дейности. Част 2:
Общи изисквания. Безопасност и технически характеристики (EN
1846-2:2001/A1:2004/AC:2007)
Firefighting and rescue service vehicles - Part 2: Common requirements
- Safety and performance
ICS: 13.220.10
Директива: 98/37/EC yes
Заменен от: БДС EN 1846-2:2001+A3:2009
БДС EN 1846-2:2003/A1:2005/AC:2007 (en) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС EN 1846-2:2003/A2:2006
Статус: Отменен   Публикуван: 2006-08-01    ТК-1
Автомобили за противопожарни и спасителни дейности. Част 2:
Общи изисквания. Безопасност и технически характеристики (EN
1846-2:2001/A2:2006)
Firefighting and rescue service vehicles - Part 2: Common requirements
- Safety and performance
ICS: 13.220.10
Директива: 98/37/EC yes
Заменен от: БДС EN 1846-2:2001+A3:2009
БДС EN 1846-2:2003/A2:2006 (en) 3 стр. - 7.20 лв.

БДС EN 1846-2:2003/AC:2007
Статус: Отменен   Публикуван: 2007-02-01    ТК-1
Автомобили за противопожарни и за спасителни дейности. Част 2:
Общи изисквания. Безопасност и технически характеристики (EN
1846-2:2001/AC:2007)
Firefighting and rescue service vehicles - Part 2: Common requirements
- Safety and performance
ICS: 13.220.10
Директива: 98/37/EC yes
Заменен от: БДС EN 1846-2:2001+A3:2009
БДС EN 1846-2:2003/AC:2007 (en) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС EN 1846-2:2009
Статус: Отменен   Публикуван: 2009-09-11    ТК-1
Автомобили за противопожарни и спасителни дейности. Част 2:
Общи изисквания. Безопасност и технически характеристики (EN
1846-2:2009)
Firefighting and rescue service vehicles - Part 2: Common requirements
- Safety and performance
ICS: 13.220.10
Директива: 2006/42/EC yes, 98/37/EC no
Заменен от: БДС EN 1846-2:2009+A1:2013
Заменя: БДС EN 1846-2:2001+A3:2009
БДС EN 1846-2:2009 (en) 59 стр. - 97.20 лв.

БДС EN 1846-2:2009+A1:2013
Статус: Действащ   Публикуван: 2013-01-07    ТК-1
Автомобили за противопожарни и спасителни дейности. Част 2:
Общи изисквания. Безопасност и технически характеристики (EN
1846-2:2009+A1:2013)
Firefighting and rescue service vehicles - Part 2: Common requirements
- Safety and performance
ICS: 13.220.10
Директива: 2006/42/EC yes
Заменя: БДС EN 1846-2:2009
БДС EN 1846-2:2009+A1:2013 (en) 60 стр. - 97.20 лв.

БДС EN 1846-3:2002+A1:2009
Статус: Отменен   Публикуван: 2009-01-19    ТК-1
Автомобили за борба срещу пожар и спасителни дейности. Част 3:
Постоянно инсталирани съоръжения. Безопасност и
експлоатационни характеристики (EN 1846-3:2002+A1:2008)
Firefighting and rescue service vehicles - Part 3: Permanently installed
equipment - Safety and performance
ICS: 13.220.10
Директива: 2006/42/EC yes, 98/37/EC yes
Заменен от: БДС EN 1846-3:2013
Заменя: БДС EN 1846-3:2003
БДС EN 1846-3:2002+A1:2009 (en) 39 стр. - 67.20 лв.

БДС EN 1846-3:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-09-01    ТК-1
Автомобили за борба срещу пожар и спасителни дейности. Част 3:
Постоянно инсталирани съоръжения. Безопасност и технически
характеристики (EN 1846-3:2002)
Firefighting and rescue service vehicles - Part 3: Permanently installed
equipment - Safety and performance
ICS: 13.220.10
Директива: 98/37/EC yes
Заменен от: БДС EN 1846-3:2002+A1:2009
БДС EN 1846-3:2003 (en) 32 стр. - 55.20 лв.
БДС EN 1846-3:2003 (bg) 36 стр. - 67.20 лв.

БДС EN 1846-3:2013
Статус: Действащ   Публикуван: 2013-07-24    ТК-1
Автомобили за противопожарни и спасителни дейности. Част 3:
Постоянно инсталирани съоръжения. Безопасност и
експлоатационни характеристики (EN 1846-3:2013)
Firefighting and rescue service vehicles - Part 3: Permanently installed
equipment - Safety and performance
ICS: 13.220.10
Директива: 2006/42/EC yes
Заменя: БДС EN 1846-3:2002+A1:2009
БДС EN 1846-3:2013 (en) 53 стр. - 97.20 лв.

БДС EN 1866:2000
Статус: Отменен   Публикуван: 2000-02-01    ТК-1
Пожарогасители возими (EN 1866:1998)
Mobile fire extinguishers
ICS: 13.220.10
Директива: 97/23/EC no, 96/98/EC no
Заменен от: БДС EN 1866:2006
Заменя: БДС 14114:1984
БДС EN 1866:2000 (en) 21 стр. - 39.60 лв.
БДС EN 1866:2000 (bg) 21 стр. - 39.60 лв.

БДС EN 1866:2006
Статус: Отменен   Публикуван: 2006-06-01    ТК-1
Пожарогасители возими (EN 1866:2005)
Mobile fire extinguishers
ICS: 13.220.10
Директива: 97/23/EC yes, 96/98/EC no
Заменен от: БДС EN 1866-1:2008
Заменя: БДС EN 1866:2000
БДС EN 1866:2006 (en) 40 стр. - 67.20 лв.

БДС EN 1866-1:2008
Статус: Действащ   Публикуван: 2008-02-27    ТК-1
Возими пожарогасители. Част 1: Характеристики, експлоатационни
изисквания и методи за изпитване (EN 1866-1:2007)
Mobile fire extinguishers - Part 1: Characteristics, performance and test
methods
ICS: 13.220.10
Заменя: БДС EN 1866:2006
БДС EN 1866-1:2008 (en) 27 стр. - 50.40 лв.
БДС EN 1866-1:2008 (bg) 27 стр. - 50.40 лв.

БДС EN 1866-3:2013
Статус: Действащ   Публикуван: 2013-02-02    ТК-1
Возими пожарогасители. Част 3: Изисквания за монтирането,
конструкцията и устойчивостта на налягане на пожарогасители с
CO2, които са в съответствие с изискванията на EN 1866-1 (EN
1866-3:2013)
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Mobile fire extinguishers - Part 3: Requirements for the assembly,
construction and pressure resistance of CO2 extinguishers which
comply with the requirements of EN 1866-1
ICS: 13.220.10
Директива: 97/23/EC no
БДС EN 1866-3:2013 (en) 16 стр. - 28.80 лв.

БДС EN 1869:2002
Статус: Действащ   Публикуван: 2002-08-01    ТК-1
Противапожарни одеяла (EN 1869:1997)
Fire blankets
ICS: 13.220.10
БДС EN 1869:2002 (bg) 11 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 1947:2002+A1:2007
Статус: Действащ   Публикуван: 2007-08-01    ТК-1
Маркучи за гасене на пожар. Полутвърди подаващи маркучи и
комплектувани маркучи за помпи и автомобили (EN
1947:2002+A1:2007)
Fire-fighting hoses - Semi-rigid delivery hoses and hose assemblies for
pumps and vehicles
ICS: 23.040.70, 13.220.10
Заменя: БДС EN 1947:2003
БДС EN 1947:2002+A1:2007 (en) 37 стр. - 67.20 лв.
БДС EN 1947:2002+A1:2007 (bg) 36 стр. - 67.20 лв.

БДС EN 1947:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-08-01    ТК-1
Маркучи за гасене на пожар. Полутвърди захранващи маркучи и
приспособления за монтиране на маркучи за помпи и автомобили
(EN 1947:2002)
Fire-fighting hoses - Semi-rigid delivery hoses and hose assemblies for
pumps and vehicles
ICS: 23.040.70, 13.220.10
Заменен от: БДС EN 1947:2002+A1:2007
БДС EN 1947:2003 (en) 34 стр. - 61.20 лв.
БДС EN 1947:2003 (bg) 30 стр. - 55.20 лв.

БДС EN 2:1998
Статус: Действащ   Публикуван: 1998-01-01    ТК-1
Класификация на пожарите (EN 2:1992)
Classification of fires
ICS: 13.220.01
Директива: 2008/68/EC no
Заменя: БДС 16573:1987
БДС EN 2:1998 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС EN 2:1998/A1:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-06-01    ТК-1
Класификация на пожарите (EN 2:1992/A1:2004)
Classification of fires
ICS: 13.220.01
Директива: 2008/68/EC no
БДС EN 2:1998/A1:2006 (en) 5 стр. - 10.80 лв.
БДС EN 2:1998/A1:2006 (bg) 5 стр. - 10.80 лв.

БДС EN 25923:2000
Статус: Отменен   Публикуван: 2000-05-01    ТК-1
Защита срещу пожар. Пожарогасителни вещества. Въглероден
диоксид (ISO 5923:1989) (EN 25923:1993)
Fire protection - Fire extinguishing media - Carbon dioxide (ISO
5923:1989)
ICS: 13.220.10
Директива: 89/106/EEC no
Заменен от: БДС EN ISO 5923:2012
БДС EN 25923:2000 (en) 15 стр. - 28.80 лв.
БДС EN 25923:2000 (bg) 20 стр. - 36.00 лв.

БДС EN 26184-1:2000
Статус: Отменен   Публикуван: 2000-02-01    ТК-1
Системи за защита срещу експлозии. Част 1: Определяне
параметрите на експлозията за горими прашинки във въздуха (ISO
6184-1:1985) (EN 26184-1:1991)
Explosion protection systems - Part 1 : Determination of explosion
indices of combustible dusts in air (ISO 6184-1:1985)
ICS: 13.230
Директива: 89/106/EEC no

Заменя: БДС 12.4.129:1986
БДС EN 26184-1:2000 (en) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 26184-2:2000
Статус: Отменен   Публикуван: 2000-02-01    ТК-1
Системи за защита от експлозии. Част 2: Определяне параметрите
на експлозията за горими газове във въздуха (ISO 6184-2:1985) (EN
26184-2:1991)
Explosion protection systems - Part 2 : Determination of explosion
indices of combustible gases in air (ISO 6184-2:1985)
ICS: 13.230
Директива: 89/106/EEC no
БДС EN 26184-2:2000 (en) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 26184-3:2000
Статус: Отменен   Публикуван: 2000-02-01    ТК-1
Системи за защита от експлозии. Част 3: Определяне параметрите
на експлозията за горими смеси и въздуха, различни от смесите
въздух/прах и въздух/газ (ISO 6184-3:1985) (EN 26184-3:1991)
Explosion protection systems - Part 3 : Determination of explosion
indices of fuel/air mixtures other than dust/air and gas/air mixtures
(ISO 6184-3:1985)
ICS: 13.230
Директива: 89/106/EEC no
БДС EN 26184-3:2000 (en) 9 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 26184-4:2000
Статус: Отменен   Публикуван: 2000-02-01    ТК-1
Системи за защита от експлозии. Част 4: Определяне ефикасността
на системите за понижаване на налягането при експлозия (ISO
6184-4:1985) (EN 26184-4:1991)
Explosion protection systems - Part 4 : Determination of efficacy of
explosion suppression systems (ISO 6184-4:1985)
ICS: 13.230
Директива: 89/106/EEC no
БДС EN 26184-4:2000 (en) 9 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 27201-1:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-08-01    ТК-1
Защита срещу пожар. Пожарогасителни вещества. Халогенизирани
въглеводороди. Част 1: Изисквания за халон 1211 и халон 1301
(ISO 7201-1:1989) (EN 27201-1:1994)
Fire protection - Fire extinguishing media - Halogenated hydrocarbons -
Part 1: Specifications for halon 1211 and halon 1301 (ISO 7201-1:1989)
ICS: 13.220.10
Директива: 89/106/EEC no
БДС EN 27201-1:2003 (en) 5 стр. - 10.80 лв.

БДС EN 27201-2:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-08-01    ТК-1
Защита срещу пожар. Пожарогасителни вещества. Халогенизирани
въглеводороди. Част 2: Изисквания за безопасно манипулиране и
преливане (ISO 7201-2:1991) (EN 27201-2:1994)
Fire protection - Fire extinguishing media - Halogenated hydrocarbons -
Part 2: Code of practice for safe handling and transfer procedures (ISO
7201-2:1991)
ICS: 13.220.10
Директива: 89/106/EEC no
БДС EN 27201-2:2003 (en) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС EN 3-1:2000
Статус: Отменен   Публикуван: 2000-05-01    ТК-1
Пожарогасители носими. Част 1: Описание, продължителност на
действие, изпитване на пожари от клас A и B (EN 3-1:1996)
Portable fire extinguishers - Part 1: Description, duration of operation,
class A and B fire test
ICS: 13.220.10
Директива: 96/98/EC no
Заменен от: БДС EN 3-7:2006
Заменя: БДС 3605:1974, БДС 14114:1984, БДС 12849:1984
БДС EN 3-1:2000 (en) 17 стр. - 32.40 лв.

БДС EN 3-10:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-09-16    ТК-1
Носими пожарогасители. Част 10: Предписания за оценяване на
съответствието на носими пожарогасители с EN 3-7
 (EN 3-10:2009)
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Portable fire extinguishers - Part 10: Provisions for evaluating the
conformity of a portable fire extinguisher to EN 3-7
ICS: 13.220.10
Директива: 2008/68/EC no
Заменя: БДС EN 3-6+A1:2000
БДС EN 3-10:2009 (en) 42 стр. - 75.60 лв.
БДС EN 3-10:2009 (bg) 39 стр. - 67.20 лв.

БДС EN 3-2:2000
Статус: Отменен   Публикуван: 2000-05-01    ТК-1
Пожарогасители носими. Част 2: Херметичност, диелектрично
изпитване, изпитване на уплътняване на праха. Специални
предписания (EN 3-2:1996)
Portable fire extinguishers - Part 2: Tightness, dielectric test, tamping
test, special provisions
ICS: 13.220.10
Директива: 96/98/EC no
Заменен от: БДС EN 3-7:2006
Заменя: БДС 3605:1974, БДС 14114:1984, БДС 12849:1984
БДС EN 3-2:2000 (en) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 3-3:2000
Статус: Отменен   Публикуван: 2000-05-01    ТК-1
Пожарогасители носими. Част 3: Конструкция, устойчивост на
налягане, механични изпитвания (EN 3-3:1994)
Portable fire extinguishers - Construction, resistance to pressure,
mechanical tests
ICS: 13.220.10
Директива: 96/98/EC no
Заменен от: БДС EN 3-9:2007, БДС EN 3-8:2007
Заменя: БДС 3605:1974, БДС 14114:1984, БДС 12849:1984
БДС EN 3-3:2000 (en) 24 стр. - 45.60 лв.
БДС EN 3-3:2000 (bg) 19 стр. - 36.00 лв.

БДС EN 3-4:2000
Статус: Отменен   Публикуван: 2000-05-01    ТК-1
Пожарогасители носими. Част 4: Зареждане, минимална
пожарогасителна способност (EN 3-4:1996)
Portable fire extinguishers - Part 4: Charges, minimum required fire
ICS: 13.220.10
Директива: 96/98/EC no
Заменен от: БДС EN 3-7:2006
Заменя: БДС 17235:1991
БДС EN 3-4:2000 (en) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 3-5:2000
Статус: Отменен   Публикуван: 2000-05-01    ТК-1
Пожарогасители носими. Част 5: Изисквания и допълнителни
изпитвания (EN 3-5:1996)
Portable fire extinguishers - Part 5: Specification and supplementary
tests
ICS: 13.220.10
Директива: 96/98/EC no
Заменен от: БДС EN 3-7:2006
Заменя: БДС 17235:1991
БДС EN 3-5:2000 (en) 24 стр. - 45.60 лв.

БДС EN 3-5:2000/AC:2001
Статус: Отменен   Публикуван: 2001-10-01    ТК-1
Пожарогасители носими. Част 5: Изисквания и допълнителни
изпитвания (EN 3-5:1996/AC:1997)
Portable fire extinguishers - Part 5: Specification and supplementary
tests
ICS: 13.220.10
Директива: 96/98/EC no
Заменен от: БДС EN 3-7:2006
БДС EN 3-5:2000/AC:2001 (en) 0 стр. - 0.00 лв.

БДС EN 3-6+A1:2000
Статус: Отменен   Публикуван: 2000-05-01    ТК-1
Пожарогасители носими. Част 6: Предписания за оценка на
съответствието на носими пожарогасители съгласно EN 3, части от
1 до 5 (EN 3-6:1995)
Portable fire extinguishers - Part 6: Provisions for the attestation of
conformity of portable fire extinguishers in accordance with EN 3 part 1
to part 5
ICS: 13.220.10

Директива: 96/98/EC no
Заменен от: БДС EN 3-10:2009
Заменя: БДС 17235:1991
БДС EN 3-6+A1:2000 (en) 34 стр. - 61.20 лв.
БДС EN 3-6+A1:2000 (bg) 36 стр. - 67.20 лв.

БДС EN 3-7:2004+A1:2007
Статус: Действащ   Публикуван: 2007-10-01    ТК-1
Носими пожарогасители. Част 7: Характеристики, технически
изисквания и методи за изпитване (EN 3-7:2004+A1:2007)
Portable fire extinguishers - Part 7: Characteristics, performance
requirements and test methods
ICS: 13.220.10
Директива: 2008/68/EC no, 96/98/EC no
Заменя: БДС EN 3-7:2006
БДС EN 3-7:2004+A1:2007 (bg) 54 стр. - 97.20 лв.

БДС EN 3-7:2006
Статус: Отменен   Публикуван: 2006-04-01    ТК-1
Пожарогасители носими. Част 7: Характеристики, технически
изисквания и методи за изпитване (EN 3-7:2004)
Portable fire extinguishers - Part 7: Characteristics, performance
requirements and test methods
ICS: 13.220.10
Директива: 96/98/EC no
Заменен от: БДС EN 3-7:2004+A1:2007
Заменя: БДС EN 3-5:2000/AC:2001, БДС EN 3-5:2000, БДС EN
3-4:2000, БДС EN 3-2:2000, БДС EN 3-1:2000
БДС EN 3-7:2006 (bg) 45 стр. - 75.60 лв.

БДС EN 3-8:2007
Статус: Действащ   Публикуван: 2007-06-01    ТК-1
Пожарогасители носими. Част 8: Допълнителни изисквания към EN
3-7 за конструкцията, устойчивостта на налягане и механични
изпитвания за пожарогасители с максимално допустимо налягане
не по-високо от 30 bar (EN 3-8:2006)
Portable fire extinguishers - Part 8: Additional requirements to EN 3-7
for the construction, resistance to pressure and mechanical tests for
extinguishers with a maximum allowable pressure equal to or lower
than 30 bar
ICS: 13.220.10
Директива: 2008/68/EC no, 97/23/EC yes, 96/98/EC no, 96/87/EC no,
96/86/EC no, 96/49/EC no, 94/55/EC no
Заменя: БДС EN 3-3:2000
БДС EN 3-8:2007 (en) 31 стр. - 55.20 лв.
БДС EN 3-8:2007 (bg) 31 стр. - 55.20 лв.

БДС EN 3-9:2007
Статус: Действащ   Публикуван: 2007-06-01    ТК-1
Пожарогасители носими. Част 9: Допълнителни изисквания към EN
3-7 за устойчивост на налягане на пожарогасители с CO2 (EN
3-9:2006/AC:2007; EN 3-9:2006)
Portable fire extinguishers - Part 9: Additional requirements to EN 3-7
for pressure resistance of CO2 extinguishers
ICS: 13.220.10
Директива: 97/23/EC no
Заменя: БДС EN 3-3:2000
БДС EN 3-9:2007 (en) 15 стр. - 28.80 лв.
БДС EN 3-9:2007 (bg) 16 стр. - 28.80 лв.

БДС EN 54-1:1999
Статус: Отменен   Публикуван: 1999-01-01    ТК-1
Пожароизвестителни системи. Част 1: Въведение (EN 54-1:1996)
Fire detection and fire alarm systems - Part 1: Introduction
ICS: 13.220.20
Директива: 89/106/EEC no
Заменен от: БДС EN 54-1:2011
БДС EN 54-1:1999 (bg) 11 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 54-1:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-04-07    ТК-1
Пожароизвестителни системи. Част 1: Въведение (EN 54-1:2011)
Fire detection and fire alarm systems - Part 1: Introduction
ICS: 13.220.20
Директива: 89/106/EEC no
Заменя: БДС EN 54-1:1999
БДС EN 54-1:2011 (en) 20 стр. - 36.00 лв.
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БДС EN 54-1:2011 (bg) 23 стр. - 39.60 лв.

БДС EN 54-10:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-07-01    ТК-1
Пожароизвестителни системи. Част 10: Пламъчни
пожароизвестители. Точкови пожароизвестители (EN 54-10:2002)
Fire detection and fire alarm systems - Part 10: Flame detectors - Point
detectors
ICS: 13.220.20
Директива: 305/2011 no, 96/98/EC no, 89/106/EEC yes
БДС EN 54-10:2004 (bg) 36 стр. - 67.20 лв.
БДС EN 54-10:2004 (bg) 47 стр. - 84.00 лв.

БДС EN 54-10:2004/A1:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-06-01    ТК-1
Пожароизвестителни системи. Част 10: Пламъчни
пожароизвестители. Точкови пожароизвестители (EN
54-10:2002/A1:2005)
Fire detection and fire alarm systems - Part 10: Flame detectors - Point
detectors
ICS: 13.220.20
Директива: 305/2011 no, 96/98/EC no, 89/106/EEC yes
БДС EN 54-10:2004/A1:2006 (en) 15 стр. - 28.80 лв.
БДС EN 54-10:2004/A1:2006 (bg) 16 стр. - 28.80 лв.

БДС EN 54-11:2006/A1:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-04-01    ТК-1
Пожароизвестителни системи. Част 11: Ръчни пожароизвестители
(EN 54-11:2001/A1:2005)
Fire detection and fire alarm systems - Part 11: Manual call points
ICS: 13.220.20
Директива: 305/2011 no, 96/98/EC no, 89/106/EEC yes
БДС EN 54-11:2006/A1:2006 (bg) 0 стр. - 0.00 лв.

БДС EN 54-11:2006+A1:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-04-01    ТК-1
Пожароизвестителни системи. Част 11: Ръчни пожароизвестители
(EN 54-11:2001/A1:2005; EN 54-11:2001)
Fire detection and fire alarm systems - Part 11: Manual call points
ICS: 13.220.20
Директива: 305/2011 no, 96/98/EC no, 89/106/EEC yes
БДС EN 54-11:2006+A1:2006 (bg) 51 стр. - 97.20 лв.

БДС EN 54-12:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-05-01    ТК-1
Пожароизвестителни системи. Част 12: Димни пожароизвестители.
Линейни пожароизвестители, използващи оптичен светлинен лъч
(EN 54-12:2002)
Fire detection and fire alarm systems - Part 12: Smoke detectors - Line
detectors using an optical light beam
ICS: 13.220.20
Директива: 305/2011 no, 96/98/EC no, 89/106/EEC yes
БДС EN 54-12:2004 (en) 54 стр. - 97.20 лв.
БДС EN 54-12:2004 (bg) 46 стр. - 84.00 лв.

БДС EN 54-13:2005
Статус: Действащ   Публикуван: 2005-11-01    ТК-1
Пожароизвестителни системи. Част 13: Оценяване съвместимостта
на съставните части на системите (EN 54-13:2005)
Fire detection and fire alarm systems - Part 13: Compatibility
assessment of system components
ICS: 13.220.20
Директива: 89/106/EEC no
БДС EN 54-13:2005 (en) 23 стр. - 39.60 лв.
БДС EN 54-13:2005 (bg) 24 стр. - 45.60 лв.

БДС EN 54-16:2008
Статус: Действащ   Публикуван: 2008-03-24    ТК-1
Пожароизвестителни системи. Част 16: Съоръжения за управление
и отчитане на гласов сигнал за тревога (EN 54-16:2008)
Fire detection and fire alarm systems - Part 16: Voice alarm control and
indicating equipment
ICS: 13.220.20
Директива: 305/2011 no, 89/106/EEC yes
БДС EN 54-16:2008 (en) 67 стр. - 114.00 лв.

БДС EN 54-17:2006

Статус: Действащ   Публикуван: 2006-01-01    ТК-1
Пожароизвестителни системи. Част 17: Изолатори на късо
съединение (EN 54-17:2005)
Fire detection and fire alarm systems - Part 17: Short-circuit isolators
ICS: 13.220.20
Директива: 305/2011 no, 89/106/EEC yes
БДС EN 54-17:2006 (en) 43 стр. - 75.60 лв.
БДС EN 54-17:2006 (bg) 43 стр. - 75.60 лв.

БДС EN 54-18:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-01-01    ТК-1
Пожароизвестителни системи. Част 18: Входнo-изходни устройства
(EN 54-18:2005)
Fire detection and fire alarm systems - Part 18: Input/output devices
ICS: 13.220.20
Директива: 305/2011 no, 89/106/EEC yes
БДС EN 54-18:2006 (en) 33 стр. - 61.20 лв.
БДС EN 54-18:2006 (bg) 33 стр. - 61.20 лв.

БДС EN 54-2:2000
Статус: Действащ   Публикуван: 2000-05-01    ТК-1
Пожароизвестителни системи. Част 2: Устройства за управление и
индикация (EN 54-2:1997)
Fire detection and fire alarm systems - Part 2: Control and indicating
equipment
ICS: 13.220.20
Директива: 305/2011 no, 96/98/EC no, 89/106/EEC yes
БДС EN 54-2:2000 (en) 65 стр. - 114.00 лв.
БДС EN 54-2:2000 (bg) 53 стр. - 97.20 лв.
БДС EN 54-2:2000 (bg) 66 стр. - 114.00 лв.

БДС EN 54-2:2000/A1:2007
Статус: Действащ   Публикуван: 2007-06-01    ТК-1
Пожароизвестителни системи. Част 2: Устройства за управление и
индикация (EN 54-2:1997/A1:2006)
Fire detection and fire alarm systems - Part 2: Control and indicating
equipment
ICS: 13.220.20
Директива: 305/2011 no, 96/98/EC no, 89/106/EEC yes
БДС EN 54-2:2000/A1:2007 (en) 42 стр. - 75.60 лв.
БДС EN 54-2:2000/A1:2007 (bg) 43 стр. - 75.60 лв.

БДС EN 54-20:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-08-01    ТК-1
Пожароизвестителни системи. Част 20: Засмукващи димни
пожароизвестители (EN 54-20:2006)
Fire detection and fire alarm systems - Part 20: Aspirating smoke
detectors
ICS: 13.220.20
Директива: 305/2011 no, 89/106/EEC yes
БДС EN 54-20:2006 (en) 80 стр. - 129.60 лв.
БДС EN 54-20:2006 (bg) 80 стр. - 129.60 лв.

БДС EN 54-21:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-06-01    ТК-1
Пожароизвестителни системи. Част 21: Устройства за предаване на
сигнал за тревога и предупреждение за повреда (EN 54-21:2006)
Fire detection and fire alarm systems - Part 21: Alarm transmission and
fault warning routing equipment
ICS: 13.220.20
Директива: 305/2011 no, 89/106/EEC yes
БДС EN 54-21:2006 (en) 36 стр. - 67.20 лв.
БДС EN 54-21:2006 (bg) 36 стр. - 67.20 лв.

БДС EN 54-23:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-03-15    ТК-1
Пожароизвестителни системи. Част 23: Устройства за
сигнализиране на пожар. Визуални сигнализатори (EN 54-23:2010)
Fire detection and fire alarm systems - Part 23: Fire alarm devices -
Visual alarm devices
ICS: 13.220.20
Директива: 305/2011 no, 89/106/EEC yes
БДС EN 54-23:2010 (en) 68 стр. - 114.00 лв.

БДС EN 54-24:2008
Статус: Действащ   Публикуван: 2008-06-24    ТК-1
Пожароизвестителни системи. Част 24: Елементи на гласова
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система за сигнализиране на тревога. Високоговорители (EN
54-24:2008)
Fire detection and fire alarm systems - Part 24: Components of voice
alarm systems - Loudspeakers
ICS: 13.310
Директива: 305/2011 no, 89/106/EEC yes
БДС EN 54-24:2008 (en) 60 стр. - 97.20 лв.

БДС EN 54-25:2008
Статус: Действащ   Публикуван: 2008-03-24    ТК-1
Пожароизвестителни системи. Част 25: Съставни части, използващи
радиовръзки (EN 54-25:2008)
Fire detection and fire alarm systems - Part 25: Components using radio
links
ICS: 13.220.20
Директива: 305/2011 no, 89/106/EEC yes
БДС EN 54-25:2008 (en) 54 стр. - 97.20 лв.

БДС EN 54-3:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-01-01    ТК-1
Пожароизвестителни системи. Част 3: Пожарни сигнализатори.
Звукови сигнализатори (EN 54-3:2001)
Fire detection and fire alarm systems - Part 3: Fire alarm devices -
Sounders
ICS: 13.220.20
Директива: 305/2011 no, 96/98/EC no, 89/106/EEC yes
БДС EN 54-3:2004 (bg) 46 стр. - 84.00 лв.
БДС EN 54-3:2004 (bg) 54 стр. - 97.20 лв.

БДС EN 54-3:2004/A1:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-01-01    ТК-1
Пожароизвестителни системи. Част 3: Пожарни сигнализатори.
Звукови сигнализатори (EN 54-3:2001/A1:2002)
Fire detection and fire alarm systems - Part 3: Fire alarm devices -
Sounders
ICS: 13.220.20
Директива: 305/2011 no, 96/98/EC no, 89/106/EEC yes
БДС EN 54-3:2004/A1:2004 (bg) 0 стр. - 0.00 лв.

БДС EN 54-3:2004/A2:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-06-01    ТК-1
Пожароизвестителни системи. Част 3: Пожарни сигнализатори.
Звукови сигнализатори (EN 54-3:2001/A2:2006)
Fire detection and fire alarm systems - Part 3: Fire alarm devices -
Sounders
ICS: 13.220.20
Директива: 305/2011 no, 96/98/EC no, 89/106/EEC yes
БДС EN 54-3:2004/A2:2006 (en) 21 стр. - 39.60 лв.
БДС EN 54-3:2004/A2:2006 (bg) 22 стр. - 39.60 лв.

БДС EN 54-4:2000
Статус: Действащ   Публикуван: 2000-05-01    ТК-1
Пожароизвестителни системи. Част 4: Токозахранващи устройства
(EN 54-4:1997)
Fire detection and fire alarm systems - Part 4: Power supply equipment
ICS: 13.220.20
Директива: 305/2011 no, 96/98/EC no, 89/106/EEC yes
БДС EN 54-4:2000 (en) 36 стр. - 67.20 лв.
БДС EN 54-4:2000 (bg) 36 стр. - 67.20 лв.
БДС EN 54-4:2000 (bg) 35 стр. - 61.20 лв.

БДС EN 54-4:2000/A1:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-10-01    ТК-1
Пожароизвестителни системи. Част 4: Токозахранващи устройства
(EN 54-4:1997/A1:2002)
Fire detection and fire alarm systems - Part 4: Power supply equipment
ICS: 13.220.20
Директива: 305/2011 no, 96/98/EC no, 89/106/EEC yes
БДС EN 54-4:2000/A1:2003 (bg) 0 стр. - 0.00 лв.

БДС EN 54-4:2000/A2:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-10-01    ТК-1
Пожароизвестителни системи. Част 4: Токозахранващи устройства
(EN 54-4:1997/A2:2006)
Fire detection and fire alarm systems - Part 4: Power supply equipment
ICS: 13.220.20
Директива: 305/2011 no, 96/98/EC no, 89/106/EEC yes

БДС EN 54-4:2000/A2:2006 (en) 27 стр. - 50.40 лв.
БДС EN 54-4:2000/A2:2006 (bg) 28 стр. - 50.40 лв.

БДС EN 54-5:2000
Статус: Отменен   Публикуван: 2000-09-01    ТК-1
Системи за откриване и известяване на пожари. Част 5: Топлинни
пожароизвестители. Точкови пожароизвестители със статичен
елемент (максимални) (EN 54-5:1976)
Components of automatic fire detection systems - Part 5: Heat-sensitive
detectors - Point detectors containing a static element
ICS: 13.220.20
Директива: 96/98/EC no, 89/106/EEC no
Заменен от: БДС EN 54-5:2004/A1:2004, БДС EN 54-5:2004, БДС EN
54-5:2001
Заменя: БДС 7419:1977
БДС EN 54-5:2000 (en)  стр. - 0.00 лв.

БДС EN 54-5:2000/A1:2000
Статус: Отменен   Публикуван: 2000-09-01    ТК-1
Системи за откриване и известяване на пожари. Част 5: Топлинни
пожароизвестители. Точкови пожароизвестители със статичен
елемент (максимални). Изменение A1 (EN 54-5:1976/A1:1988)
Components of automatic fire detection systems - Part 5: Heat-sensitive
detectors - Point detectors containing a static element
ICS: 13.220.20
Директива: 96/98/EC no, 89/106/EEC no
Заменен от: БДС EN 54-5:2004/A1:2004, БДС EN 54-5:2004, БДС EN
54-5:2001
БДС EN 54-5:2000/A1:2000 (en)  стр. - 0.00 лв.

БДС EN 54-5:2001
Статус: Действащ   Публикуван: 2001-08-01    ТК-1
Пожароизвестителни системи. Част 5: Топлинни
пожароизвестители. Пожароизвестители точков тип (EN 54-5:2000)
Fire detection and fire alarm systems - Part 5: Heat detectors - Point
detectors
ICS: 13.220.20
Директива: 305/2011 no, 96/98/EC no, 89/106/EEC yes
Заменен от: БДС EN 54-5:2004
Заменя: БДС EN 54-8:2000/A1:2000, БДС EN 54-8:2000/AC1:2000,
БДС EN 54-6:2000/A1:2000, БДС EN 54-6:2000/AC1:2000, БДС EN
54-5:2000/A1:2000, БДС EN 54-8:2000, БДС EN 54-6:2000, БДС EN
54-5:2000
БДС EN 54-5:2001 (en) 42 стр. - 75.60 лв.
БДС EN 54-5:2001 (bg) 46 стр. - 84.00 лв.

БДС EN 54-5:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-07-01    ТК-1
Пожароизвестителни системи. Част 5: Топлинни
пожароизвестители точков тип (EN 54-5:2000/A1:2002; EN
54-5:2000)
Fire detection and fire alarm systems - Part 5: Heat detectors - Point
detectors
ICS: 13.220.20
Директива: 305/2011 no, 96/98/EC no, 89/106/EEC yes
Заменя: БДС EN 54-5:2001, БДС EN 54-8:2000/A1:2000, БДС EN
54-8:2000/AC1:2000, БДС EN 54-6:2000/A1:2000, БДС EN
54-6:2000/AC1:2000, БДС EN 54-5:2000/A1:2000, БДС EN 54-8:2000,
БДС EN 54-6:2000, БДС EN 54-5:2000
БДС EN 54-5:2004 (bg) 46 стр. - 84.00 лв.

БДС EN 54-5:2004/A1:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-07-01    ТК-1
Пожароизвестителни системи. Част 5: Топлинни
пожароизвестители точков тип (EN 54-5:2000/A1:2002)
Fire detection and fire alarm systems - Part 5: Heat detectors - Point
detectors
ICS: 13.220.20
Директива: 305/2011 no, 96/98/EC no, 89/106/EEC yes
Заменя: БДС EN 54-8:2000/A1:2000, БДС EN 54-8:2000/AC1:2000,
БДС EN 54-6:2000/A1:2000, БДС EN 54-6:2000/AC1:2000, БДС EN
54-5:2000/A1:2000, БДС EN 54-8:2000, БДС EN 54-6:2000, БДС EN
54-5:2000
БДС EN 54-5:2004/A1:2004 (bg) 0 стр. - 0.00 лв.

БДС EN 54-6:2000
Статус: Отменен   Публикуван: 2000-09-01    ТК-1
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Системи за откриване и известяване на пожари. Част 6: Топлинни
пожароизвестители. Точкови пожароизвестители без статичен
елемент (диференциални) (EN 54-6:1982)
Components of automatic fire detection systems - Part 6: Heat-sensitive
detectors - Rate of rise point detectors without a static element
ICS: 13.220.20
Директива: 96/98/EC no, 89/106/EEC no
Заменен от: БДС EN 54-5:2004/A1:2004, БДС EN 54-5:2004, БДС EN
54-5:2001
БДС EN 54-6:2000 (en)  стр. - 0.00 лв.

БДС EN 54-6:2000/A1:2000
Статус: Отменен   Публикуван: 2000-09-01    ТК-1
Системи за откриване и известяване на пожари. Част 6: Топлинни
пожароизвестители. Точкови пожароизвестители без статичен
елемент (диференциални). Изменение A1 (EN 54-6:1982/A1:1988)
Components of automatic fire detection systems - Part 6: Heat-sensitive
detectors - Rate of rise point detectors without a static element
ICS: 13.220.20
Директива: 96/98/EC no, 89/106/EEC no
Заменен от: БДС EN 54-5:2004/A1:2004, БДС EN 54-5:2004, БДС EN
54-5:2001
БДС EN 54-6:2000/A1:2000 (en)  стр. - 0.00 лв.

БДС EN 54-6:2000/AC1:2000
Статус: Отменен   Публикуван: 2000-09-01    ТК-1
Системи за откриване и известяване на пожари. Част 6: Топлинни
пожароизвестители. Точкови пожароизвестители без статичен
елемент (диференциални). Изменение AC (EN 54-6:1982/AC1:1984)
Components of automatic fire detection systems - Part 6: Heat-sensitive
detectors - Rate of rise point detectors without a static element
ICS: 13.220.20
Директива: 89/106/EEC no
Заменен от: БДС EN 54-5:2004/A1:2004, БДС EN 54-5:2004, БДС EN
54-5:2001
БДС EN 54-6:2000/AC1:2000 (en) 0 стр. - 0.00 лв.

БДС EN 54-7:2000
Статус: Отменен   Публикуван: 2000-09-01    ТК-1
Системи за откриване и известяване на пожари. Част 7: Димни
пожароизвестители точков тип. Пожароизвестители, използващи
разсеяна светлина, преминала светлина или йонизация (EN
54-7:2000)
Fire detection and fire alarm systems - Part 7: Smoke detectors - Point
detectors using scattered light, transmitted light or ionization
ICS: 13.220.20
Директива: 305/2011 no, 96/98/EC no, 89/106/EEC yes
Заменен от: БДС EN 54-7:2001
БДС EN 54-7:2000 (en)  стр. - 0.00 лв.
БДС EN 54-7:2000 (bg) 59 стр. - 97.20 лв.
БДС EN 54-7:2000 (bg) 63 стр. - 114.00 лв.

БДС EN 54-7:2000/A1:2000
Статус: Отменен   Публикуван: 2000-09-01    ТК-1
Системи за откриване и известяване на пожари. Част 7: Димни
пожароизвестители точков тип. Пожароизвестители, използващи
разсеяна светлина, преминала светлина или йонизация. Изменение
A1 (EN 54-7:1982/A1:1988)
Components of automatic fire detection systems - Part 7: Point type
smoke detectors - Detectors using scattered light, transmitted light or
ionization
ICS: 13.220.20
Директива: 96/98/EC no, 89/106/EEC no
Заменен от: БДС EN 54-7:2001
БДС EN 54-7:2000/A1:2000 (en)  стр. - 0.00 лв.

БДС EN 54-7:2000/AC1:2000
Статус: Отменен   Публикуван: 2000-09-01    ТК-1
Системи за откриване и известяване на пожари. Част 7: Димни
пожароизвестители точков тип. Пожароизвестители, използващи
разсеяна светлина, преминала светлина или йонизация. Изменение
AC1 (EN 54-7:1982/AC1:1984)
Components of automatic fire detection systems - Part 7: Point type
smoke detectors - Detectors using scattered light, transmitted light or
ionization
ICS: 13.220.20
Директива: 96/98/EC no, 89/106/EEC no

Заменен от: БДС EN 54-7:2001
БДС EN 54-7:2000/AC1:2000 (en) 0 стр. - 0.00 лв.

БДС EN 54-7:2001
Статус: Действащ   Публикуван: 2001-08-01    ТК-1
Пожароизвестителни системи. Част 7: Димни пожароизвестители.
Пожароизвестители точков тип, използващи разсеяна светлина,
пропускана светлина или йонизация (EN 54-7:2000/A1:2002; EN
54-7:2000)
Fire detection and fire alarm systems - Part 7: Smoke detectors - Point
detectors using scattered light, transmitted light or ionization
ICS: 13.220.20
Директива: 305/2011 no, 96/98/EC no, 89/106/EEC yes
Заменя: БДС EN 54-9:2000/AC1:2000, БДС EN 54-9:2000, БДС EN
54-7:2000/A1:2000, БДС EN 54-7:2000/AC1:2000, БДС EN 54-7:2000
БДС EN 54-7:2001 (en) 59 стр. - 97.20 лв.
БДС EN 54-7:2001 (bg) 59 стр. - 97.20 лв.
БДС EN 54-7:2001 (bg) 63 стр. - 114.00 лв.

БДС EN 54-7:2001/A2:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-08-01    ТК-1
Пожароизвестителни системи. Част 7: Димни пожароизвестители.
Пожароизвестители точков тип, използващи разсеяна светлина,
пропускана светлина или йонизация (EN 54-7:2000/A2:2006)
Fire detection and fire alarm systems - Part 7: Smoke detectors - Point
detectors using scattered light, transmitted light or ionization
ICS: 13.220.20
Директива: 305/2011 no, 96/98/EC no, 89/106/EEC yes
БДС EN 54-7:2001/A2:2006 (en) 9 стр. - 18.00 лв.
БДС EN 54-7:2001/A2:2006 (bg) 9 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 54-8:2000
Статус: Отменен   Публикуван: 2000-09-01    ТК-1
Системи за откриване и известяване на пожари. Част 8:
Високотемпературни топлинни пожароизвестители (EN 54-8:1982)
Components of automatic fire detection systems - Part 8: High
temperature heat detectors
ICS: 13.220.20
Директива: 89/106/EEC no
Заменен от: БДС EN 54-5:2004/A1:2004, БДС EN 54-5:2004, БДС EN
54-5:2001
БДС EN 54-8:2000 (en)  стр. - 0.00 лв.

БДС EN 54-8:2000/A1:2000
Статус: Отменен   Публикуван: 2000-09-01    ТК-1
Системи за откриване и известяване на пожари. Част 8:
Високотемпературни топлинни пожароизвестители. Изменение A1
(EN 54-8:1982/A1:1988)
Components of automatic fire detection systems - Part 8: High
temperature heat detectors
ICS: 13.220.20
Директива: 89/106/EEC no
Заменен от: БДС EN 54-5:2004/A1:2004, БДС EN 54-5:2004, БДС EN
54-5:2001
БДС EN 54-8:2000/A1:2000 (en)  стр. - 0.00 лв.

БДС EN 54-8:2000/AC1:2000
Статус: Отменен   Публикуван: 2000-09-01    ТК-1
Системи за откриване и известяване на пожари. Част 8:
Високотемпературни топлинни пожароизвестители. Изменение AC
(EN 54-8:1982/AC1:1984)
Components of automatic fire detection systems - Part 8: High
temperature heat detectors
ICS: 13.220.20
Директива: 89/106/EEC no
Заменен от: БДС EN 54-5:2004/A1:2004, БДС EN 54-5:2004, БДС EN
54-5:2001
БДС EN 54-8:2000/AC1:2000 (en) 0 стр. - 0.00 лв.

БДС EN 54-9:2000
Статус: Отменен   Публикуван: 2000-09-01    ТК-1
Системи за откриване и известяване на пожари. Част 9: Топлинни
пожароизвестители. Изпитване на чувствителност към огън (EN
54-9:1982)
Components of automatic fire detection systems - Part 9: Fire sensitivity
test
ICS: 13.220.20
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Директива: 89/106/EEC no
Заменен от: БДС EN 54-7:2001
БДС EN 54-9:2000 (en)  стр. - 0.00 лв.

БДС EN 54-9:2000/AC1:2000
Статус: Отменен   Публикуван: 2000-09-01    ТК-1
Системи за откриване и известяване на пожари. Част 9: Топлинни
пожароизвестители. Изпитване на чувствителност към огън (EN
54-9:1982/AC1:1985)
Components of automatic fire detection systems - Part 9: Fire sensitivity
test
ICS: 13.220.20
Директива: 89/106/EEC no
Заменен от: БДС EN 54-7:2001
БДС EN 54-9:2000/AC1:2000 (en) 0 стр. - 0.00 лв.

БДС EN 615:1999
Статус: Отменен   Публикуван: 1999-01-01    ТК-1
Защита срещу пожар. Пожарогасителни вещества. Изисквания за
прахове (без прахове за пожари клас D) (EN 615:1994)
Fire protection - Fire extinguishing media - Specification for powders
(other than class D powders)
ICS: 13.220.10
Директива: 89/106/EEC no
Заменен от: БДС EN 615:2003
БДС EN 615:1999 (bg) 16 стр. - 28.80 лв.
БДС EN 615:1999 (bg) 22 стр. - 39.60 лв.

БДС EN 615:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-10-01    ТК-1
Защита срещу пожар. Пожарогасителни вещества. Изисквания за
прахове (без прахове за пожари, клас D) (EN 615:1994/A1:2001; EN
615:1994)
Fire protection - Fire extinguishing media - Specifications for powders
(other than class D powders)
ICS: 13.220.10
Директива: 89/106/EEC no
Заменен от: БДС EN 615:2009
Заменя: БДС EN 615:1999
БДС EN 615:2003 (bg) 22 стр. - 39.60 лв.

БДС EN 615:2003/AC:2006
Статус: Отменен   Публикуван: 2006-06-01    ТК-1
Защита срещу пожар. Пожарогасителни вещества. Изисквания за
прахове (без прахове за пожари, клас D) (EN 615:1994/AC:2006)
Fire protection - Fire extinguishing media - Specifications for powders
(other than class D powders)
ICS: 13.220.10
Директива: 89/106/EEC no
Заменен от: БДС EN 615:2009
БДС EN 615:2003/AC:2006 (en) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС EN 615:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-06-11    ТК-1
Защита от пожар. Пожарогасителни вещества. Изисквания за
прахове (без прахове за пожари клас D) (EN 615:2009)
Fire protection - Fire extinguishing media - Specifications for powders
(other than class D powders)
ICS: 13.220.10
Заменя: БДС EN 615:2003/AC:2006, БДС EN 615:2003
БДС EN 615:2009 (en) 34 стр. - 61.20 лв.
БДС EN 615:2009 (bg) 33 стр. - 61.20 лв.

БДС EN 671-1:2001
Статус: Отменен   Публикуван: 2001-10-01    ТК-1
Стационарни противопожарни системи. Системи с маркуч. Част 1:
Макари с полутвърд маркуч (EN 671-1:1994)
Fixed firefighting systems - Hose systems - Part 1: Hose reels with semi-
rigid hose
ICS: 13.220.10
Директива: 96/98/EC no, 89/106/EEC no
Заменен от: БДС EN 671-1:2002
БДС EN 671-1:2001 (bg) 25 стр. - 45.60 лв.

БДС EN 671-1:2002
Статус: Отменен   Публикуван: 2002-11-01    ТК-1
Стационарни противопожарни инсталации. Инсталации с маркуч.

Част 1: Макари с полутвърд маркуч (EN 671-1:2001)
Fixed firefighting systems - Hose systems - Part 1: Hose reels with semi-
rigid hose
ICS: 13.220.20
Директива: 96/98/EC no, 89/106/EEC yes
Заменен от: БДС EN 671-1:2012
Заменя: БДС EN 671-1:2001
БДС EN 671-1:2002 (bg) 29 стр. - 50.40 лв.

БДС EN 671-1:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-04-20    ТК-1
Стационарни пожарогасителни инсталации. Инсталации с маркуч.
Част 1: Макари с полутвърд маркуч (EN 671-1:2012)
Fixed firefighting systems - Hose systems - Part 1: Hose reels with semi-
rigid hose
ICS: 13.220.10
Директива: 305/2011 no, 89/106/EEC yes
Заменя: БДС EN 671-1:2002
БДС EN 671-1:2012 (en) 44 стр. - 75.60 лв.

БДС EN 671-2:2001
Статус: Отменен   Публикуван: 2001-10-01    ТК-1
Стационарни противопожарни инсталации. Инсталации с маркуч.
Част 2: Инсталации с плосък маркуч (шланг) (EN 671-2:1994)
Fixed firefighting systems - Hose systems - Part 2: Hose systems with
lay-flat hose
ICS: 13.220.10
Директива: 96/98/EC no, 89/106/EEC no
Заменен от: БДС EN 671-2:2002
БДС EN 671-2:2001 (bg) 22 стр. - 39.60 лв.

БДС EN 671-2:2002
Статус: Отменен   Публикуван: 2002-11-01    ТК-1
Стационарни противопожарни инсталации. Инсталации с маркуч.
Част 2: Инсталации с плосък маркуч (шланг) (EN 671-2:2001)
Fixed firefighting systems - Hose systems - Part 2: Hose systems with
lay-flat hose
ICS: 13.220.20
Директива: 96/98/EC no, 89/106/EEC yes
Заменен от: БДС EN 671-2:2012
Заменя: БДС 1631:1971, БДС EN 671-2:2001
БДС EN 671-2:2002 (bg) 25 стр. - 45.60 лв.

БДС EN 671-2:2002/A1:2005
Статус: Отменен   Публикуван: 2005-11-01    ТК-1
Стационарни противопожарни инсталации. Инсталации с маркуч.
Част 2: Инсталации с плосък маркуч (шланг) (EN
671-2:2001/A1:2004)
Fixed firefighting systems - Hose systems - Part 2: Hose systems with
lay-flat hose
ICS: 13.220.10
Директива: 89/106/EEC yes
Заменен от: БДС EN 671-2:2012
БДС EN 671-2:2002/A1:2005 (en) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС EN 671-2:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-04-20    ТК-1
Стационарни пожарогасителни инсталации. Инсталации с маркуч.
Част 2: Инсталации с плосък маркуч (шланг) (EN 671-2:2012)
Fixed firefighting systems - Hose systems - Part 2: Hose systems with
lay-flat hose
ICS: 13.220.10
Директива: 305/2011 no, 89/106/EEC yes
Заменя: БДС EN 671-2:2002/A1:2005, БДС EN 671-2:2002
БДС EN 671-2:2012 (en) 38 стр. - 67.20 лв.

БДС EN 671-3:2002
Статус: Отменен   Публикуван: 2002-11-01    ТК-1
Стационарни пожарогасителни инсталации. Инсталации с маркуч.
Част 3: Поддържане на макари с полутвърд маркуч и инсталации с
плосък маркуч (шланг) (EN 671-3:2000)
Fixed firefighting systems - Hose systems - Part 3: Maintenance of hose
reels with semi-rigid hose and hose systems with lay-flat hose
ICS: 13.220.10
Директива: 89/106/EEC no
Заменен от: БДС EN 671-3:2009
БДС EN 671-3:2002 (bg) 10 стр. - 18.00 лв.
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БДС EN 671-3:2002/AC:2004
Статус: Отменен   Публикуван: 2004-05-01    ТК-1
Стационарни противопожарни инсталации. Инсталации с маркуч.
Част 3: Поддържане на макари с полутвърд маркуч и инсталации с
плосък маркуч (шланг) (EN 671-3:2000/AC:2000)
Fixed firefighting systems - Hose systems - Part 3: Maintenance of hose
reels with semi-rigid hose and hose systems with lay-flat hose
ICS: 13.220.10
Директива: 89/106/EEC no
Заменен от: БДС EN 671-3:2009
БДС EN 671-3:2002/AC:2004 (en) 0 стр. - 0.00 лв.

БДС EN 671-3:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-04-22    ТК-1
Стационарни противопожарни инсталации. Инсталации с маркуч.
Част 3: Поддържане на макари с полутвърд маркуч и инсталации с
плосък маркуч (шланг) (EN 671-3:2009)
Fixed firefighting systems - Hose systems - Part 3: Maintenance of hose
reels with semi-rigid hose and hose systems with lay-flat hose
ICS: 13.220.10
Директива: 89/106/EEC no
Заменя: БДС EN 671-3:2002/AC:2004, БДС EN 671-3:2002
БДС EN 671-3:2009 (en) 10 стр. - 18.00 лв.
БДС EN 671-3:2009 (bg) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 694:2004
Статус: Отменен   Публикуван: 2004-06-01    ТК-1
Маркучи за гасене на пожар. Полутвърди маркучи за стационарни
системи (EN 694:2001)
Fire-fighting hoses - Semi-rigid hoses for fixed systems
ICS: 13.220.10
Заменен от: БДС EN 694:2004+A1:2007
БДС EN 694:2004 (bg) 22 стр. - 39.60 лв.

БДС EN 694:2004/AC:2004
Статус: Отменен   Публикуван: 2004-06-01    ТК-1
Маркучи за гасене на пожар. Полутвърди маркучи за стационарни
системи (EN 694:2001/AC:2002)
Fire-fighting hoses - Semi-rigid hoses for fixed systems
ICS: 23.040.70, 13.220.10
БДС EN 694:2004/AC:2004 (bg) 0 стр. - 0.00 лв.

БДС EN 694:2004/AC:2005
Статус: Отменен   Публикуван: 2005-11-01    ТК-1
Маркучи за гасене на пожар. Полутвърди маркучи за стационарни
системи (EN 694:2001/AC:2002)
Fire-fighting hoses - Semi-rigid hoses for fixed systems
ICS: 23.040.70, 13.220.10
БДС EN 694:2004/AC:2005 (en) 0 стр. - 0.00 лв.

БДС EN 694:2004+A1:2007
Статус: Действащ   Публикуван: 2007-08-01    ТК-1
Маркучи за гасене на пожар. Полутвърди маркучи за стационарни
инсталации (EN 694:2001+A1:2007)
Fire-fighting hoses - Semi-rigid hoses for fixed systems
ICS: 23.040.70, 13.220.10
Заменя: БДС EN 694:2004
БДС EN 694:2004+A1:2007 (en) 23 стр. - 39.60 лв.

БДС EN ISO 1182:2004
Статус: Отменен   Публикуван: 2004-05-01    ТК-1
Изпитвания за реакция на огън на строителни продукти. Изпитване
на негоримост (ISO 1182:2002) (EN ISO 1182:2002)
Reaction to fire tests for building products - Non-combustibility test
(ISO 1182:2002)
ICS: 13.220.50
Директива: 89/106/EEC no
Заменен от: БДС EN ISO 1182:2011
БДС EN ISO 1182:2004 (bg) 35 стр. - 61.20 лв.

БДС EN ISO 1182:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-01-07    ТК-1
Изпитвания на продукти за реакция на огън. Изпитване на
негоримост (ISO 1182:2010) (EN ISO 1182:2010)
Reaction to fire tests for products - Non-combustibility test (ISO
1182:2010)

ICS: 13.220.50
Директива: 89/106/EEC no
Заменя: БДС EN ISO 1182:2004
БДС EN ISO 1182:2011 (en) 42 стр. - 75.60 лв.
БДС EN ISO 1182:2011 (bg) 38 стр. - 67.20 лв.

БДС EN ISO 11925-2:2004
Статус: Отменен   Публикуван: 2004-05-01    ТК-1
Изпитвания за реакция на огън. Запалимост на строителни
продукти, подложени на директно въздействие на пламък. Част 2:
Изпитване с източник от единичен пламък (ISO 11925-2:2002) (EN
ISO 11925-2:2002)
Reaction to fire tests - Ignitability of building products subjected to
direct impingement of flame - Part 2: Single-flame source test (ISO
11925-2:2002)
ICS: 13.220.50
Директива: 89/106/EEC no
Заменен от: БДС EN ISO 11925-2:2011
БДС EN ISO 11925-2:2004 (bg) 32 стр. - 55.20 лв.

БДС EN ISO 11925-2:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-01-18    ТК-1
Изпитвания на реакция на огън. Запалимост на продукти,
подложени на директно въздействие на пламък. Част 2: Изпитване
с източник от единичен пламък (ISO 11925-2:2010) (EN ISO
11925-2:2010)
Reaction to fire tests - Ignitability of products subjected to direct
impingement of flame - Part 2: Single-flame source test (ISO
11925-2:2010)
ICS: 13.220.50
Директива: 89/106/EEC no
Заменя: БДС EN ISO 11925-2:2004
БДС EN ISO 11925-2:2011 (en) 36 стр. - 67.20 лв.
БДС EN ISO 11925-2:2011 (bg) 33 стр. - 61.20 лв.

БДС EN ISO 13943:2002
Статус: Отменен   Публикуван: 2002-11-01    ТК-1
Безопасност при пожар. Речник (ISO 13943:1999) (EN ISO
13943:2000)
Fire safety - Vocabulary (ISO 13943:2000)
ICS: 13.220.01, 01.040.13
Директива: 89/106/EEC no
Заменен от: БДС EN ISO 13943:2011
БДС EN ISO 13943:2002 (bg) 35 стр. - 61.20 лв.

БДС EN ISO 13943:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-01-07    ТК-1
Безопасност при пожар. Речник (ISO 13943:2008) (EN ISO
13943:2010)
Fire safety - Vocabulary (ISO 13943:2008)
ICS: 13.220.01, 01.040.13
Директива: 89/106/EEC no
Заменя: БДС EN ISO 13943:2002
БДС EN ISO 13943:2011 (en) 62 стр. - 114.00 лв.

БДС EN ISO 14557/A1:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-01-14    ТК-1
Маркучи за гасене на пожар. Каучукови и пластмасови маркучи и
приспособления за монтиране на маркучи. Изменение 1 (ISO
14557:2002/Amd 1:2007) (EN ISO 14557:2002/A1:2007)
Fire-fighting hoses - Rubber and plastics suction hoses and hose
assemblies - Amendment 1 (ISO 14557:2002/Amd 1:2007)
ICS: 83.140.40, 13.220.10
БДС EN ISO 14557/A1:2009 (en) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС EN ISO 14557:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-08-01    ТК-1
Маркучи за гасене на пожар. Каучукови и пластмасови маркучи и
приспособления за монтиране на маркучи (ISO 14557:2002) (EN ISO
14557:2002)
Fire-fighting hoses - Rubber and plastics suction hoses and hose
assemblies (ISO 14557:2002)
ICS: 13.220.10
БДС EN ISO 14557:2003 (en) 33 стр. - 61.20 лв.

БДС EN ISO 16852:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-02-25    ТК-1
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Ограничители за пламък. Изисквания за техническите
характеристики, методи за изпитване и ограничения за употреба
(ISO 16852:2008, включително поправка 1:2008 и поправка 2:2009)
(EN ISO 16852:2010)
Flame arresters - Performance requirements, test methods and limits
for use (ISO 16852:2008, including Cor 1:2008 and Cor 2:2009)
ICS: 13.220.10
Директива: 94/9/EC yes
Заменя: БДС EN 12874:2002
БДС EN ISO 16852:2010 (en) 62 стр. - 114.00 лв.

БДС EN ISO 1716:2004
Статус: Отменен   Публикуван: 2004-05-01    ТК-1
Изпитвания за реакция на огън на строителни продукти.
Определяне на топлината на изгаряне (ISO 1716:2002) (EN ISO
1716:2002)
Reaction to fire tests for building products - Determination of the heat
of combustion (ISO 1716:2002)
ICS: 91.100.01, 13.220.50
Директива: 96/98/EC no, 89/106/EEC no
Заменен от: БДС EN ISO 1716:2010
БДС EN ISO 1716:2004 (bg) 29 стр. - 50.40 лв.

БДС EN ISO 1716:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-01-08    ТК-1
Изпитвания за реакция на огън на продукти. Определяне на
горната топлина на изгаряне (калоричност) (ISO 1716:2010) (EN
ISO 1716:2010)
Reaction to fire tests for products - Determination of the gross heat of
combustion (calorific value) (ISO 1716:2010)
ICS: 91.100.01, 13.220.50
Директива: 96/98/EC no, 89/106/EEC no
Заменя: БДС EN ISO 1716:2004
БДС EN ISO 1716:2010 (en) 35 стр. - 61.20 лв.
БДС EN ISO 1716:2010 (bg) 32 стр. - 55.20 лв.

БДС EN ISO 5923:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-04-03    ТК-1
Съоръжения за предпазване от пожар и гасене на пожар.
Пожарогасителни вещества. Въглероден диоксид (ISO 5923:2012)
(EN ISO 5923:2012)
Equipment for fire protection and fire fighting - Fire extinguishing media
- Carbon dioxide (ISO 5923:2012)
ICS: 13.220.10
Директива: 89/106/EEC no
Заменя: БДС EN 25923:2000
БДС EN ISO 5923:2012 (en) 25 стр. - 45.60 лв.

БДС EN ISO 9239-1:2004
Статус: Отменен   Публикуван: 2004-05-01    ТК-1
Изпитвания за реакция на огън на подови покрития. Част 1:
Определяне на поведението при горене, използвайки източник на
лъчиста топлина (ISO 9239-1:2002) (EN ISO 9239-1:2002)
Reaction to fire tests for floorings - Part 1: Determination of the burning
behaviour using a radiant heat source (ISO 9239-1:2002)
ICS: 97.150, 59.080.60, 13.220.40
Директива: 89/106/EEC no
Заменен от: БДС EN ISO 9239-1:2010
БДС EN ISO 9239-1:2004 (bg) 29 стр. - 50.40 лв.

БДС EN ISO 9239-1:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-01-08    ТК-1
Изпитвания за реакция на огън на подови покрития. Част 1:
Определяне на поведението при горене чрез използване на
източник на лъчиста топлина 
(ISO 9239-1:2010) (EN ISO 9239-1:2010)
Reaction to fire tests for floorings - Part 1: Determination of the burning
behaviour using a radiant heat source (ISO 9239-1:2010)
ICS: 97.150, 59.080.60, 13.220.40
Директива: 89/106/EEC no
Заменя: БДС EN ISO 9239-1:2004
БДС EN ISO 9239-1:2010 (en) 35 стр. - 61.20 лв.
БДС EN ISO 9239-1:2010 (bg) 31 стр. - 55.20 лв.

БДС ENV 1187:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-08-01    ТК-1
Методи за изпитване на излагане на въздействие на външен огън

на покриви (ENV 1187:2002)
Test methods for external fire exposure to roofs
ICS: 13.220.50
Заменен от: СД CEN/TS 1187:2012
БДС ENV 1187:2003 (en) 45 стр. - 75.60 лв.

БДС ENV 1187:2003/A1:2005
Статус: Отменен   Публикуван: 2005-12-01    ТК-1
Методи за изпитване на излагане на въздействие на външен огън
на покриви (ENV 1187:2002/A1:2005)
Test methods for external fire exposure to roofs
ICS: 13.220.50
Директива: 89/106/EEC no
Заменен от: СД CEN/TS 1187:2012
БДС ENV 1187:2003/A1:2005 (en) 14 стр. - 25.20 лв.

БДС ENV 13381-2:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-08-01    ТК-1
Методи за изпитване за определяне на приноса към устойчивостта
на огън на строителни елементи. Част 2: Вертикални защитни
прегради (ENV 13381-2:2002)
Test methods for determining the contribution to the fire resistance of
stuctural members - Part 2: Vertical protective membranes
ICS: 91.080.01, 13.220.50
Директива: 89/106/EEC no
БДС ENV 13381-2:2003 (en) 30 стр. - 55.20 лв.

БДС ENV 13381-3:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-08-01    ТК-1
Методи за изпитване за определяне на приноса към устойчивостта
на огън на строителни елементи. Част 3: Защита, прилагана към
елементи от бетон (ENV 13381-3:2002)
Test methods for determining the contribution to the fire resistance of
structural members - Part 3: Applied protection to concrete members
ICS: 91.080.40, 13.220.50
Директива: 89/106/EEC no
БДС ENV 13381-3:2003 (en) 41 стр. - 75.60 лв.

БДС ENV 13381-4:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-08-01    ТК-1
Методи за изпитване за определяне на приноса към устойчивостта
на огън на строителни елементи. Част 4: Защита, прилагана към
елементи от стомана (ENV 13381-4:2002)
Test methods for determining the contribution to the fire resistance of
structural members - Part 4: Applied protection to steel members
ICS: 91.080.10, 13.220.50
Директива: 89/106/EEC no
Заменен от: БДС EN 13381-4:2013
БДС ENV 13381-4:2003 (en) 78 стр. - 129.60 лв.

БДС ENV 13381-5:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-08-01    ТК-1
Методи за изпитване за определяне на приноса към устойчивостта
на огън на строителни елементи. Част 5: Защита, прилагана към
комбинирани елементи от бетон и профилиран стоманен лист (ENV
13381-5:2002)
Test methods for determining the contribution to the fire resistance of
structural members - Part 5: Applied protection to concrete/profiled
sheet steel composite members
ICS: 91.080.01, 13.220.50
Директива: 89/106/EEC no
БДС ENV 13381-5:2003 (en) 32 стр. - 55.20 лв.

БДС ENV 13381-6:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-08-01    ТК-1
Методи за изпитване за определяне на приноса към устойчивостта
на огън на строителни елементи. Част 6: Защита, прилагана към
запълнени с бетон кухи стоманени колони (ENV 13381-6:2002)
Test methods for determining the contribution to the fire resistance of
structural members - Part 6: Applied protection to concrete filled hollow
steel columns
ICS: 91.080.01, 13.220.50
Директива: 89/106/EEC no
Заменен от: БДС EN 13381-6:2012
БДС ENV 13381-6:2003 (en) 25 стр. - 45.60 лв.

БДС ENV 13381-7:2003
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Статус: Действащ   Публикуван: 2003-08-01    ТК-1
Методи за изпитване за определяне на приноса към устойчивостта
на огън на строителни елементи. Част 7: Защита, прилагана към
елементи от дървен материал (ENV 13381-7:2002)
Test methods for determining the contribution to the fire resistance of
structural members - Part 7: Applied protection to timber members
ICS: 91.080.20, 13.220.50
Директива: 89/106/EEC no
БДС ENV 13381-7:2003 (en) 34 стр. - 61.20 лв.

БДС ENV 1363-3:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-08-01    ТК-1
Изпитвания за устойчивост на огън. Част 3: Проверка на
техническите характеристики на пещта (ENV 1363-3:1998)
Fire resistance tests - Part 3: Verification of furnace performance
ICS: 13.220.50
Директива: 89/106/EEC no
БДС ENV 1363-3:2003 (en) 22 стр. - 39.60 лв.

БДС ISO 11602-1:2002
Статус: Действащ   Публикуван: 2002-11-01    ТК-1
Защита срещу пожар. Носими и возими пожарогасители. Част 1:
Подбор и инсталиране (ISO 11602-1:2000)
Fire protection -- Portable and wheeled fire extinguishers Selection and
installation
ICS: 13.220.10
БДС ISO 11602-1:2002 (bg) 14 стр. - 25.20 лв.

БДС ISO 11602-2:2002
Статус: Действащ   Публикуван: 2002-11-01    ТК-1
Защита срещу пожар. Носими и возими пожарогасители. Част 2:
Контрол и техническо обслужване (ISO 11602-2:2000)
Fire protection -- Portable and wheeled fire extinguishers Inspection
and maintenance
ICS: 13.220.10
БДС ISO 11602-2:2002 (bg) 19 стр. - 36.00 лв.

БДС ISO 14520-1:2004
Статус: Отменен   Публикуван: 2004-10-01    ТК-1
Газови пожарогасителни инсталации. Физични свойства и
проектиране на инсталациите. Част 1: Общи изисквания (ISO
14520-1:2000)
Gaseous fire-extinguishing systems -- Physical properties and system
design General requirements
ICS: 13.220.10
Заменен от: БДС ISO 14520-1:2008
БДС ISO 14520-1:2004 (bg) 68 стр. - 114.00 лв.

БДС ISO 14520-1:2008
Статус: Отменен   Публикуван: 2008-09-03    ТК-1
Газови пожарогасителни инсталации. Физични свойства и
проектиране на инсталациите. Част 1: Общи изисквания (ISO
14520-1:2006)
Gaseous fire-extinguishing systems -- Physical properties and system
design General requirements
ICS: 13.220.10
Заменен от: БДС EN 15004-1:2009
Заменя: БДС ISO 14520-1:2004
БДС ISO 14520-1:2008 (bg) 102 стр. - 165.60 лв.

БДС ISO 14520-12:2008
Статус: Отменен   Публикуван: 2008-09-03    ТК-1
Газови пожарогасителни инсталации. Физични свойства и
проектиране на инсталациите. Част 12: Гасително вещество IG-01
(ISO 14520-12:2005)
Gaseous fire-extinguishing systems -- Physical properties and system
design IG-01 extinguishant
ICS: 13.220.10
Заменен от: БДС EN 15004-7:2009
БДС ISO 14520-12:2008 (bg) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС ISO 14520-13:2008
Статус: Отменен   Публикуван: 2008-09-03    ТК-1
Газови пожарогасителни инсталации. Физични свойства и
проектиране на инсталациите. Част 13: Гасително вещество IG-100
(ISO 14520-13:2005)
Gaseous fire-extinguishing systems -- Physical properties and system

design IG-100 extinguishant
ICS: 13.220.10
Заменен от: БДС EN 15004-8:2009
БДС ISO 14520-13:2008 (bg) 9 стр. - 18.00 лв.

БДС ISO 14520-14:2006
Статус: Отменен   Публикуван: 2006-02-01    ТК-1
Газови пожарогасителни инсталации. Физични свойства и
проектиране на инсталациите. Част 14: Гасително вещество IG-55
(ISO 14520-14:2005)
Gaseous fire-extinguishing systems -- Physical properties and system
design IG-55 extinguishant
ICS: 13.220.10
Заменен от: БДС EN 15004-9:2009
БДС ISO 14520-14:2006 (bg) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС ISO 14520-15:2008
Статус: Отменен   Публикуван: 2008-09-03    ТК-1
Газови пожарогасителни инсталации. Физични свойства и
проектиране на инсталациите. Част 15: Гасително вещество IG-541
(ISO 14520-15:2005)
Gaseous fire-extinguishing systems -- Physical properties and system
design IG-541 extinguishant
ICS: 13.220.10
Заменен от: БДС EN 15004-10:2009
БДС ISO 14520-15:2008 (bg) 13 стр. - 25.20 лв.

БДС ISO 3261:2002
Статус: Отменен   Публикуван: 2002-01-01    ТК-1
Изпитвания на огън. Речник (ISO 3261:1975)
Fire tests -- Vocabulary
ICS: 13.220.50, 01.040.13
БДС ISO 3261:2002 (bg) 14 стр. - 25.20 лв.

БДС ISO 6183:2002
Статус: Действащ   Публикуван: 2002-01-01    ТК-1
Технически съоръжения за защита срещу пожар. Гасителни системи
с въглероден диоксид за използване в помещения. Проектиране и
монтиране (ISO 6183:1990)
Fire protection equipment -- Carbon dioxide extinguishing systems for
use on premises -- Design and installation
ICS: 13.220.10
БДС ISO 6183:2002 (bg) 43 стр. - 75.60 лв.

БДС ISO 6309:2001
Статус: Действащ   Публикуван: 2001-12-01    ТК-1
Защита срещу пожар. Знаци за безопасност (ISO 6309:1987)
Fire protection -- Safety signs
ICS: 13.220.01, 01.080.99
БДС ISO 6309:2001 (bg) 9 стр. - 18.00 лв.

БДС ISO 6790:2001
Статус: Действащ   Публикуван: 2001-12-01    ТК-1
Съоръжения за защита срещу пожар и гасене на пожар. Графични
символи за планове за защита срещу пожар. Изисквания (ISO
6790:1986)
Equipment for fire protection and fire fighting -- Graphical symbols for
fire protection plans -- Specification
ICS: 13.220.01, 01.080.30
БДС ISO 6790:2001 (bg) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС ISO 8421-1:1999
Статус: Действащ   Публикуван: 1999-01-01    ТК-1
Защита срещу пожар. Речник. Част 1: Обща терминология и
явления при пожар (ISO 8421-1:1987)
Fire protection -- Vocabulary General terms and phenomena of fire
ICS: 13.220.01, 01.040.13
Заменя: БДС 15012:1980, БДС 14815:1979
БДС ISO 8421-1:1999 (bg) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС ISO 8421-2:1999
Статус: Действащ   Публикуван: 1999-01-01    ТК-1
Защита срещу пожар. Речник. Част 2: Защита на строежите срещу
пожар (ISO 8421-2:1987)
Fire protection -- Vocabulary Structural fire protection
ICS: 13.220.01, 01.040.13
Заменя: БДС 14860:1979
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БДС ISO 8421-2:1999 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС ISO 8421-3:2001
Статус: Действащ   Публикуван: 2001-12-01    ТК-1
Защита срещу пожар. Речник. Част 3: Пожароизвестяване (ISO
8421-3:1989)
Fire protection -- Vocabulary Fire detection and alarm
ICS: 13.220.01, 01.040.13
БДС ISO 8421-3:2001 (bg) 11 стр. - 21.60 лв.

БДС ISO 8421-4:2002
Статус: Действащ   Публикуван: 2002-01-01    ТК-1
Защита срещу пожар. Речник. Част 4: Пожарогасителни технически
средства (ISO 8421-4:1990)
Fire protection -- Vocabulary Fire extinction equipment
ICS: 13.220.01, 01.040.13
БДС ISO 8421-4:2002 (bg) 19 стр. - 36.00 лв.

БДС ISO 8421-5:1999
Статус: Действащ   Публикуван: 1999-01-01    ТК-1
Защита срещу пожар. Речник. Част 5: Управление на дима (ISO
8421-5:1988)
Fire protection -- Vocabulary Smoke control
ICS: 13.220.01, 01.040.13
БДС ISO 8421-5:1999 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС ISO 8421-6:2000
Статус: Действащ   Публикуван: 2000-10-01    ТК-1
Защита срещу пожар. Речник. Част 6: Евакуация и средства за
евакуация (ISO 8421-6:1987)
Fire protection -- Vocabulary Evacuation and means of escape
ICS: 13.220.01, 01.040.13
БДС ISO 8421-6:2000 (bg) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС ISO 8421-7:2000
Статус: Действащ   Публикуван: 2000-10-01    ТК-1
Защита срещу пожар. Речник. Част 7: Средства за откриване и
предотвратяване на експлозия (ISO 8421-7:1987)
Fire protection -- Vocabulary Explosion detection and suppression
means
ICS: 13.220.01, 01.040.13
БДС ISO 8421-7:2000 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС ISO 8421-8:2002
Статус: Действащ   Публикуван: 2002-01-01    ТК-1
Защита срещу пожар. Речник. Част 8: Специфични термини,
свързани с пожарогасенето, спасителната дейност и работата с
опасни материали (ISO 8421-8:1990)
Fire protection -- Vocabulary Terms specific to fire-fighting, rescue
services and handling hazardous materials
ICS: 13.220.01, 01.040.13
Заменя: БДС 15105:1980
БДС ISO 8421-8:2002 (bg) 31 стр. - 55.20 лв.

СД CEN/TR 12101-4:2008
Статус: Отменен   Публикуван: 2008-05-15    ТК-1
Системи за управление на дим и топлина. Част 4: Инсталирани
SHEVS системи за отвеждане на дим и горещи газове (CEN/TR
12101-4:2006)
Smoke and heat control systems - Part 4: Installed SHEVS systems for
smoke and heat ventilation
ICS: 23.120, 13.220.20
Директива: 89/106/EEC no
Заменен от: СД CEN/TR 12101-4:2009
СД CEN/TR 12101-4:2008 (en) 52 стр. - 97.20 лв.

СД CEN/TR 12101-4:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-12-29    ТК-1
Системи за управление на дим и топлина. Част 4: Инсталирани
вентилационни системи за отвеждане на дим и топлина (CEN/TR
12101-4:2009)
Smoke and heat control systems - Part 4: Installed SHEVS systems for
smoke and heat ventilation
ICS: 13.220.99
Заменя: СД CEN/TR 12101-4:2008
СД CEN/TR 12101-4:2009 (en) 53 стр. - 97.20 лв.
СД CEN/TR 12101-4:2009 (bg) 57 стр. - 97.20 лв.

СД CEN/TR 12101-5:2005
Статус: Действащ   Публикуван: 2005-12-01    ТК-1
Системи за управление на дим и топлина. Част 5: Указания по
отношение на функционални препоръки и методи за изчисляване
на вентилационни системи за отвеждане на дим и топлина (CEN/TR
12101-5:2005)
Smoke and heat control systems - Part 5: Guidelines on functional
recommendations and calculation methods for smoke and heat exhaust
ventilation systems
ICS: 23.120, 13.220.99
Заменя: БДС CR 12101-5:2004
СД CEN/TR 12101-5:2005 (en) 99 стр. - 138.00 лв.
СД CEN/TR 12101-5:2005 (bg) 96 стр. - 138.00 лв.

СД CEN/TR 14568:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-06-01    ТК-1
EN 54 – Пожароизвестителни системи. Тълкувание на специфични
точки на EN 54-2:1997 (CEN/TR 14568:2003)
EN 54 - Fire detection and fire alarm systems - Interpretation of specific
clauses of EN 54-2:1997
ICS: 13.220.20
Директива: 96/98/EC no, 89/106/EEC no
СД CEN/TR 14568:2006 (en) 12 стр. - 21.60 лв.
СД CEN/TR 14568:2006 (bg) 13 стр. - 25.20 лв.

СД CEN/TR 15276-1:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-03-12    ТК-1
Стационарни пожарогасителни инсталации. Пожарогасителни
инсталации с кондензирали аерозоли. Част 1: Изисквания и методи
за изпитване на съставните части (CEN/TR 15276-1:2009)
Fixed firefighting systems - Condensed aerosol extinguishing systems -
Part 1: Requirements and test methods for components
ICS: 13.220.20
СД CEN/TR 15276-1:2009 (en) 49 стр. - 84.00 лв.

СД CEN/TR 15276-2:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-03-12    ТК-1
Стационарни пожарогасителни инсталации. Пожарогасителни
инсталации с кондензирали аерозоли. Част 2: Проектиране,
монтиране и поддържане (CEN/TR 15276-2:2009)
Fixed firefighting systems - Condensed aerosol extinguishing systems -
Part 2: Design, installation and maintenance
ICS: 13.220.20
СД CEN/TR 15276-2:2009 (en) 35 стр. - 61.20 лв.
СД CEN/TR 15276-2:2009 (bg) 38 стр. - 67.20 лв.

СД CEN/TR 15281:2008
Статус: Действащ   Публикуван: 2008-01-18    ТК-1
Ръководство за инертизиране за предпазване от експлозии (CEN/TR
15281:2006)
Guidance on Inerting for the Prevention of Explosions
ICS: 13.230
СД CEN/TR 15281:2008 (en) 55 стр. - 97.20 лв.

СД CEN/TR 15642:2010
Статус: Отменен   Публикуван: 2010-01-08    ТК-1
Уеднаквени изпитвателни процедури за изпитванията по EN 3-7
(CEN/TR 15642:2008)
Unified tests procedures for the tests of EN 3-7
ICS: 13.220.10
Заменен от: СД CEN/TR 15642:2011
СД CEN/TR 15642:2010 (en) 22 стр. - 39.60 лв.

СД CEN/TR 15642:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-03-25    ТК-1
Унифицирани процедури за изпитванията съгласно EN
3-7:2004+A1:2007 (CEN/TR 15642:2011)
Unified tests procedures for the tests of EN 3-7:2004+A1:2007
ICS: 13.220.10
Заменя: СД CEN/TR 15642:2010
СД CEN/TR 15642:2011 (en) 49 стр. - 84.00 лв.

СД CEN/TR 16099:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-01-21    ТК-1
Съоръжения за гасене на пожар. Баланс на хидравличните
налягания, определени в стандартите, публикувани от CEN/TC 192

34



(CEN/TR 16099:2010)
Fire service equipment - Summary of water pressures specified in
published CEN/TC 192 standards
ICS: 13.220.10
СД CEN/TR 16099:2011 (en) 17 стр. - 32.40 лв.

СД CEN/TS 1187:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-03-02    ТК-1
Методи за изпитване на излагане на въздействие на външен огън
на покриви (CEN/TS 1187:2012)
Test methods for external fire exposure to roofs
ICS: 91.060.20, 13.220.50
Директива: 89/106/EEC no
Заменя: БДС ENV 1187:2003/A1:2005, БДС ENV 1187:2003
СД CEN/TS 1187:2012 (en) 62 стр. - 114.00 лв.

СД CEN/TS 13381-1:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-06-01    ТК-1
Методи за изпитване за определяне на приноса към устойчивостта
на огън на строителни елементи. Част 1: Хоризонтални защитни
прегради (CEN/TS 13381-1:2005)
Test methods for determining the contribution to the fire resistance of
structural members - Part 1: Horizontal protective membranes
ICS: 91.220
Директива: 89/106/EEC no
СД CEN/TS 13381-1:2006 (en) 40 стр. - 67.20 лв.

СД CEN/TS 14816:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-10-22    ТК-1
Стационарни пожарогасителни инсталации. Инсталации за
разпръскване на вода. Проектиране, монтиране и поддържане
(CEN/TS 14816:2008)
Fixed firefighting systems - Water spray systems - Design, installation
and maintenance
ICS: 13.220.20
СД CEN/TS 14816:2009 (en) 31 стр. - 55.20 лв.
СД CEN/TS 14816:2009 (bg) 33 стр. - 61.20 лв.

СД CEN/TS 14972:2009
Статус: Отменен   Публикуван: 2009-04-22    ТК-1
Стационарни противопожарни инсталации. Инсталации с водна
мъгла. Проектиране и монтиране (CEN/TS 14972:2008)
Fixed firefighting systems - Watermist systems - Design and installation
ICS: 13.220.20
Заменен от: СД CEN/TS 14972:2011
СД CEN/TS 14972:2009 (en) 74 стр. - 129.60 лв.

СД CEN/TS 14972:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-06-29    ТК-1
Стационарни пожарогасителни инсталации. Инсталации с водна
мъгла. Проектиране и монтиране (CEN/TS 14972:2011)
Fixed firefighting systems - Watermist systems - Design and installation
ICS: 13.220.20
Заменя: СД CEN/TS 14972:2009
СД CEN/TS 14972:2011 (en) 85 стр. - 138.00 лв.
СД CEN/TS 14972:2011 (bg) 93 стр. - 138.00 лв.

СД CEN/TS 15117:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-06-01    ТК-1
Ръководство за пряко и разширено приложение (CEN/TS
15117:2005)
Guidance on direct and extended application
ICS: 13.220.50
СД CEN/TS 15117:2006 (en) 28 стр. - 50.40 лв.

СД CEN/TS 15176:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-06-01    ТК-1
Оценяване на съответствието по стандарти за стационарни
пожарогасителни системи (CEN/TS 15176:2005)
Evaluation of conformity for fixed firefighting systems standards
ICS: 13.220.20
СД CEN/TS 15176:2006 (en) 11 стр. - 21.60 лв.

СД CEN/TS 15989:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-07-19    ТК-1
Автомобили и екипировка за гасене на пожар. Означения на
контролния панел за управление и на останалите дисплеи (CEN/TS

15989:2010)
Firefighting vehicles and equipment - Symbols for operator controls and
other displays
ICS: 13.220.10, 01.080.20
СД CEN/TS 15989:2011 (en) 32 стр. - 55.20 лв.

СД CEN/TS 54-14:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-06-01    ТК-1
Пожароизвестителни системи. Част 14: Указания за планиране,
проектиране, инсталиране, въвеждане в експлоатация, използване
и поддържане (CEN/TS 54-14:2004)
Fire detection and fire alarm systems - Part 14: Guidelines for planning,
design, installation, commissioning, use and maintenance
ICS: 13.220.20
СД CEN/TS 54-14:2006 (en) 78 стр. - 129.60 лв.
СД CEN/TS 54-14:2006 (bg) 72 стр. - 129.60 лв.

СТ на СИВ 3974:1983
Статус: Действащ   Публикуван: 1983-01-01    ТК-1
Пожарна безопасност в строителството. Врати. Метод за изпитване
на огнеустойчивост
ICS: 91.060.50, 13.220.50
СТ на СИВ 3974:1983 (bg) 7 стр. - 14.40 лв.

ТК-2 Хидравлика и пневматика

БДС 10142:1987
Статус: Действащ   Публикуван: 1987-01-01    ТК-2
Единна система по общомашиностроителна хидравлика.
Акумулатори хидравлични. Методи за изпитване
ICS: 23.100.99
Заменя: БДС 10142:1972
БДС 10142:1987 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 10147:1985
Статус: Действащ   Публикуван: 1985-01-01    ТК-2
Хидромеханични предавателни кутии за автомобили. Методи за
стендови изпитвания
ICS: 43.040.50
Заменя: БДС 10147:1972
БДС 10147:1985 (bg) 14 стр. - 25.20 лв.

БДС 10502:1972
Статус: Действащ   Публикуван: 1972-01-01    ТК-2
Турбини парни. Единни технически условия за приемане и методи
за изпитване
ICS: 27.040
БДС 10502:1972 (bg) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС 10530:1972
Статус: Отменен   Публикуван: 1972-01-01    ТК-2
Устройства за вакуумната техника. Отвори номинални. Ред на
размерите
ICS: 23.160
БДС 10530:1972 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 10574:1972
Статус: Действащ   Публикуван: 1972-01-01    ТК-2
Единна система за пневматична автоматика. Механизми
изпълнителни пневматични бутални с линеен изход
ICS: 25.040.40
БДС 10574:1972 (bg) 16 стр. - 28.80 лв.

БДС 10577:1972
Статус: Отменен   Публикуван: 1972-01-01    ТК-2
Единна система за промишлена автоматика. Уреди контролни
(вторични) пневматични. Технически изисквания. Методи за
изпитване
ICS: 25.040.40
БДС 10577:1972 (bg) 14 стр. - 25.20 лв.

БДС 10578:1986
Статус: Отменен   Публикуван: 1986-01-01    ТК-2
Единна система от уреди и средства за контролиране, регулиране и
управление на производствените процеси. Регулатори

35



пневматични. Класификация, общи технически изисквания и
методи за изпитване
ICS: 25.040.40
Заменя: БДС 10578:1980
БДС 10578:1986 (bg) 21 стр. - 39.60 лв.

БДС 10686:1985
Статус: Действащ   Публикуван: 1985-01-01    ТК-2
Помпи вакуумни ротационни. Основни параметри
ICS: 23.160
Заменя: БДС 10686:1973
БДС 10686:1985 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 10934:1973
Статус: Отменен   Публикуван: 1973-01-01    ТК-2
Оборудване вакуумно. Съединения фланцови. Основни и
присъединителни размери
ICS: 23.160, 23.040.60
БДС 10934:1973 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 11072:1973
Статус: Действащ   Публикуван: 1973-01-01    ТК-2
Единна система за пневматична автоматика. Датчици, работещи на
принципа на силовата компенсация с пневматични и електрически
изходни сигнали. Основни параметри. Технически изисквания
ICS: 25.040.40, 17.100
Заменен от: БДС 15533:1982
БДС 11072:1973 (bg) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС 11073:1973
Статус: Действащ   Публикуван: 1973-01-01    ТК-2
Единна система за промишлена автоматика. Датчици, работещи на
принципа на силовата компенсация с пневматични и електрически
изходни сигнали. Методи за изпитване
ICS: 25.040.40
Заменен от: БДС 15533:1982
БДС 11073:1973 (bg) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС 11093:1973
Статус: Действащ   Публикуван: 1973-01-01    ТК-2
Устройства пневматични. Регулатори на налягане. Основни
параметри
ICS: 23.140
БДС 11093:1973 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 11096:1973
Статус: Действащ   Публикуван: 1973-01-01    ТК-2
Уреди и средства за автоматизация. Хидравлични уреди и
устройства. Класификация и технически изисквания
ICS: 25.040.40, 23.100.01
БДС 11096:1973 (bg) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС 11134:1973
Статус: Действащ   Публикуван: 1973-01-01    ТК-2
Устройства хидравлични. Филтри. Методи за изпитване
ICS: 23.100.60
БДС 11134:1973 (bg) 3 стр. - 7.20 лв.

БДС 11135:1980
Статус: Действащ   Публикуван: 1980-01-01    ТК-2
Устройства пневматични. Разпределител комбиниран пневматичен
за автобуси
ICS: 43.080.20, 43.040.50
Заменя: БДС 11135:1976
БДС 11135:1980 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.
БДС 11135:1980/Изменение 1:1984 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 11136:1987
Статус: Действащ   Публикуван: 1987-01-01    ТК-2
Хидрозадвижвания. Методи за измерване
ICS: 23.100.01
Заменя: БДС 11136:1973
БДС 11136:1987 (bg) 14 стр. - 25.20 лв.

БДС 11137:1983
Статус: Действащ   Публикуван: 1983-01-01    ТК-2
Единна система за общомашиностроителна хидравлика. Клапани за

налягане. Методи за изпитване
ICS: 23.100.50
Заменя: БДС 11137:1973
БДС 11137:1983 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 11138:1987
Статус: Действащ   Публикуван: 1987-01-01    ТК-2
Единна система за общомашиностроителна хидравлика. Помпи и
хидродвигатели. Методи за изпитване
ICS: 23.100.10
Заменя: БДС 11138:1973
БДС 11138:1987 (bg) 11 стр. - 21.60 лв.

БДС 11144:1985
Статус: Отменен   Публикуван: 1985-01-01    ТК-2
Хидрозадвижвания и пневмозадвижвания. Термини и определения
ICS: 23.140, 23.100.01, 01.040.23
Заменен от: БДС ISO 5598:2007
Заменя: БДС 11144:1973
БДС 11144:1985 (bg) 100 стр. - 138.00 лв.

БДС 11145:1973
Статус: Действащ   Публикуван: 1973-01-01    ТК-2
Хидравлични и пневматични устройства. Термини, определения и
единици за измерване
ICS: 23.140, 23.100.01, 01.040.23
БДС 11145:1973 (bg) 28 стр. - 50.40 лв.

БДС 11146:1973
Статус: Действащ   Публикуван: 1973-01-01    ТК-2
Хидравлични устройства. Помпи зъбни за смазване
ICS: 23.080
БДС 11146:1973 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 11194:1979
Статус: Отменен   Публикуван: 1979-01-01    ТК-2
Дискретна пневмоавтоматика. Уреди и средства
ICS: 25.040.40
Заменя: БДС 11194:1972
БДС 11194:1979 (bg) 32 стр. - 55.20 лв.

БДС 11369:1988
Статус: Действащ   Публикуван: 1988-01-01    ТК-2
Единна система за общомашиностроителна хидравлика. Цилиндри
хидравлични. Класификация и означения
ICS: 23.100.20
Заменя: БДС 11369:1977
БДС 11369:1988 (bg) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС 11423:1973
Статус: Отменен   Публикуван: 1973-01-01    ТК-2
Единна система за пневматична автоматика. Класификация на
уредите и средствата
ICS: 25.040.40, 17.040.30
БДС 11423:1973 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 11491:1980
Статус: Отменен   Публикуван: 1980-01-01    ТК-2
Дискретна пневмоавтоматика. Разпределители петпътни
двупозиционни пневматични
ICS: 25.040.40
Заменя: БДС 11491:1973
БДС 11491:1980 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 11492:1980
Статус: Отменен   Публикуван: 1980-01-01    ТК-2
Дискретна пневмоавтоматика. Уреди за управление от оператор
ICS: 25.040.40
Заменя: БДС 11492:1973
БДС 11492:1980 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 11592:1973
Статус: Отменен   Публикуван: 1973-01-01    ТК-2
Единна система за пневмоавтоматика. Надеждност на уредите.
Общи технически изисквания. Методи за изпитване
ICS: 25.040.40
БДС 11592:1973 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.
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БДС 11593:1973
Статус: Отменен   Публикуван: 1973-01-01    ТК-2
Единна система за пневмоавтоматика. Надеждност. Изпитвания с
ограничена продължителност със замяна на отказалите уреди
ICS: 25.040.40, 19.020
БДС 11593:1973 (bg) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС 11594:1973
Статус: Отменен   Публикуван: 1973-01-01    ТК-2
Единна система за пневмоавтоматика. Изпитвания с ограничен
брой откази
ICS: 25.040.40, 19.020
БДС 11594:1973 (bg) 18 стр. - 32.40 лв.

БДС 11658:1973
Статус: Действащ   Публикуван: 1973-01-01    ТК-2
Пневматични устройства. Двигатели пластинкови ротационни
нереверсивни
ICS: 23.140
БДС 11658:1973 (bg)  стр. - 0.00 лв.

БДС 11660:1990
Статус: Отменен   Публикуван: 1990-01-01    ТК-2
Помпи центробежни едностъпални с еднофазен електродвигател.
Основни параметри
ICS: 23.100.10, 23.080
Заменен от: БДС EN 23661:2003
Заменя: БДС 11660:1985
БДС 11660:1990 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 11661:1973
Статус: Отменен   Публикуван: 1973-01-01    ТК-2
Уредби компресорни прикачни с общо предназначение. Технически
изисквания
ICS: 23.140
БДС 11661:1973 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 11764:1974
Статус: Отменен   Публикуван: 1974-01-01    ТК-2
Хидравлични устройства. Тръби стоманени за тръбопроводи.
Асортимент
ICS: 77.140.75, 23.040.10
БДС 11764:1974 (bg) 5 стр. - 10.80 лв.

БДС 11773:1974
Статус: Действащ   Публикуван: 1974-01-01    ТК-2
Помпи за въздух крачни за автомобили
ICS: 43.040.99
Заменя: БДС 383:1967
БДС 11773:1974 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 11862:1974
Статус: Отменен   Публикуван: 1974-01-01    ТК-2
Стиски пневматични завъртащи. Основни и присъединителни
размери
ICS: 25.080.01, 25.060.20
БДС 11862:1974 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 11876:1974
Статус: Отменен   Публикуван: 1974-01-01    ТК-2
Стиски хидравлични завъртащи. Основни присъединителни
размери
ICS: 25.080.01, 25.060.20
БДС 11876:1974 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 11877:1974
Статус: Отменен   Публикуван: 1974-01-01    ТК-2
Стиски с електромеханично задвижване завъртащи. Основни и
присъединителни размери
ICS: 25.080.01, 25.060.20
БДС 11877:1974 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 11880:1987
Статус: Отменен   Публикуван: 1987-01-01    ТК-2
Единна система за общомашиностроителна хидравлика.
Хидроустройства управляващи. Присъединителни размери на

монтажните плочи
ICS: 23.100.50
Заменя: БДС 13226:1976, БДС 11414:1978, БДС 11880:1974
БДС 11880:1987 (bg) 32 стр. - 55.20 лв.

БДС 11893:1977
Статус: Действащ   Публикуван: 1977-01-01    ТК-2
Балони за сгъстен въздух с налягане 3 MPа
ICS: 47.020.99, 23.020.10
Заменя: БДС 11893:1974
БДС 11893:1977 (bg) 12 стр. - 21.60 лв.
БДС 11893:1977/Изменение 1:1988 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 12111:1981
Статус: Действащ   Публикуван: 1981-01-01    ТК-2
Дискретна пневмоавтоматика. Тръби пластмасови
ICS: 23.140, 23.040.20
Заменя: БДС 12111:1974
БДС 12111:1981 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.
БДС 12111:1981/Изменение 1:1987 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 12112:1980
Статус: Действащ   Публикуван: 1980-01-01    ТК-2
Дискретна пневмоавтоматика. Средства за пневматично свързване-
цангови
ICS: 25.040.40
Заменя: БДС 12112:1974
БДС 12112:1980 (bg) 20 стр. - 36.00 лв.

БДС 12150:1974
Статус: Действащ   Публикуван: 1974-01-01    ТК-2
Компресори бутални с общо предназначение. Методи за изпитване
на вибрации
ICS: 23.140
БДС 12150:1974 (bg) 5 стр. - 10.80 лв.

БДС 12257:1974
Статус: Действащ   Публикуван: 1974-01-01    ТК-2
Уредби компресорни прикачни. Измерване на шума
ICS: 23.140
БДС 12257:1974 (bg) 11 стр. - 21.60 лв.

БДС 12336:1974
Статус: Отменен   Публикуван: 1974-01-01    ТК-2
Маси делителни пневматични. Основни и присъединителни размери
ICS: 25.080.01, 25.060.20
БДС 12336:1974 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 12397:1974
Статус: Отменен   Публикуван: 1974-01-01    ТК-2
Елементи флуидни струйни. Условни означения в схеми
ICS: 23.100.01, 01.080.30
БДС 12397:1974 (bg) 14 стр. - 25.20 лв.

БДС 12403:1974
Статус: Действащ   Публикуван: 1974-01-01    ТК-2
Помпи центробежни, осови и вихрови. Методи за изпитване на шум
и вибрации
ICS: 23.100.10, 23.080, 17.140.20
БДС 12403:1974 (bg) 5 стр. - 10.80 лв.

БДС 12488:1974
Статус: Отменен   Публикуван: 1974-01-01    ТК-2
Единна система за промишлена автоматика. Пневматична
аналогова система. Изчислителни блокове и устройства за прости
математически операции. Технически изисквания
ICS: 25.040.40
БДС 12488:1974 (bg) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС 13264:1976
Статус: Отменен   Публикуван: 1976-01-01    ТК-2
Турбини парни. Общи изисквания
ICS: 27.040
БДС 13264:1976 (bg) 26 стр. - 45.60 лв.

БДС 13265:1976
Статус: Отменен   Публикуван: 1976-01-01    ТК-2
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Турбини водни. Методи за изпитване при приемане
ICS: 27.140
БДС 13265:1976 (bg) 72 стр. - 129.60 лв.

БДС 13473:1982
Статус: Действащ   Публикуван: 1982-01-01    ТК-2
Хидрозадвижвания. Отвори монтажни за клапани с фланец или с
резба за Рn до 32 МРа. Присъединителни размери
ICS: 23.100.50
Заменя: БДС 13473:1975
БДС 13473:1982 (bg) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС 13534:1986
Статус: Действащ   Публикуван: 1986-01-01    ТК-2
Единна система за общомашиностроителна пневматика.
Омаслители
ICS: 23.100.99, 21.260
Заменя: БДС 13534:1981
БДС 13534:1986 (bg) 11 стр. - 21.60 лв.
БДС 13534:1986/Изменение 1:1989 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 13753:1976
Статус: Отменен   Публикуван: 1976-01-01    ТК-2
Турбини парни. Унифицирани основни параметри
ICS: 27.040
БДС 13753:1976 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 13757:1976
Статус: Отменен   Публикуван: 1976-01-01    ТК-2
Оборудване вакуумно. Съединения на вакуумпроводи.
Присъединителни размери
ICS: 23.160, 23.040.60
БДС 13757:1976 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 13758:1986
Статус: Действащ   Публикуван: 1986-01-01    ТК-2
Единна система за общомашиностроителна пневматика. Клапани
редукционни
ICS: 23.100.50
Заменя: БДС 13758:1981
БДС 13758:1986 (bg) 12 стр. - 21.60 лв.
БДС 13758:1986/Изменение 1:1989 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 13839:1976
Статус: Отменен   Публикуван: 1976-01-01    ТК-2
Флуидни струйни елементи. Термини и определения
ICS: 01.040.23
БДС 13839:1976 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 13840:1986
Статус: Действащ   Публикуван: 1986-01-01    ТК-2
Единна система за общо машиностроителна пневматика. Филтри с
влагоотделител
ICS: 23.100.60
Заменя: БДС 13840:1981
БДС 13840:1986 (bg) 14 стр. - 25.20 лв.
БДС 13840:1986/Изменение 1:1989 (bg) 1 стр. - 3.60 лв.

БДС 13850:1976
Статус: Действащ   Публикуван: 1976-01-01    ТК-2
Арматура стоманена неръждаема. Вентили пневматични двупътни и
трипътни
ICS: 23.060.20
БДС 13850:1976 (bg) 7 стр. - 14.40 лв.
БДС 13850:1976/Изменение 1:1990 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 13862:1976
Статус: Отменен   Публикуван: 1976-01-01    ТК-2
Оборудване вакуумно. Помпи механични вакуумни. Методи за
измерване на основните параметри. Измерване скоростта на
изпомпване
ICS: 23.160
БДС 13862:1976 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 14060:1977
Статус: Отменен   Публикуван: 1977-01-01    ТК-2
Арматура стоманена неръждаема. Вакуумвентил

ICS: 23.060.40
БДС 14060:1977 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 14132:1977
Статус: Отменен   Публикуван: 1977-01-01    ТК-2
Единна система за пневматична автоматика. Елементи аналогови
пневматични. Повторители и повторители-усилватели. Технически
изисквания. Методи за изпитване
ICS: 25.040.40
БДС 14132:1977 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 14133:1977
Статус: Отменен   Публикуван: 1977-01-01    ТК-2
Единна система за пневматична автоматика. Елементи аналогови
пневматични. Съпротивления регулируеми и нерегулируеми.
Технически изисквания. Методи за изпитване
ICS: 25.040.40
БДС 14133:1977 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 14217:1977
Статус: Действащ   Публикуван: 1977-01-01    ТК-2
Устройства хидравлични. Загуби на налягане в тръбопроводите на
хидравлични системи
ICS: 23.100.40
БДС 14217:1977 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 14225:1977
Статус: Действащ   Публикуван: 1977-01-01    ТК-2
Устройства хидравлични. Сервоклапани. Присъединителни размери
на монтажните плочи
ICS: 23.100.50
БДС 14225:1977 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 14228:1977
Статус: Действащ   Публикуван: 1977-01-01    ТК-2
Устройства хидравлични. Скорости на потока на работната течност
в тръбопроводите
ICS: 75.120, 23.100.40
БДС 14228:1977 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 14239:1977
Статус: Действащ   Публикуван: 1977-01-01    ТК-2
Устройства хидравлични. Течности работни за хидросистеми.
Термини, означения, определения и единици за измерване
ICS: 75.120, 23.100.01, 01.040.75
БДС 14239:1977 (bg) 14 стр. - 25.20 лв.

БДС 14322:1984
Статус: Действащ   Публикуван: 1984-01-01    ТК-2
Единна система за общомашиностроителна хидравлика. Клапани
предпазни
ICS: 23.100.50, 13.240
Заменя: БДС 14322:1977
БДС 14322:1984 (bg) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС 14327:1977
Статус: Отменен   Публикуван: 1977-01-01    ТК-2
Помпи центробежни едностъпални и двустъпални за химическата
промишленост
ICS: 71.120.99, 23.080
Заменен от: БДС EN ISO 5199:2003
БДС 14327:1977 (bg) 24 стр. - 45.60 лв.

БДС 14331:1986
Статус: Действащ   Публикуван: 1986-01-01    ТК-2
Единна система за общостроителна хидравлика. Филтри и
сепаратори за работни течности. Термини и определения
ICS: 23.100.60, 01.040.23
Заменя: БДС 14331:1977
БДС 14331:1986 (bg) 14 стр. - 25.20 лв.

БДС 14390:1988
Статус: Отменен   Публикуван: 1988-01-01    ТК-2
Единна система от уреди и средства за контролиране, регулиране и
управление на производствените процеси. Пневматична и
електронна аналогова система. Вентили регулиращи
ICS: 25.040.40
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Заменя: БДС 14390:1977
БДС 14390:1988 (bg) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС 14393:1977
Статус: Действащ   Публикуван: 1977-01-01    ТК-2
Устройства хидравлични, цилиндри хидравлични телескопични за
номинално налягане 16 МРа. Типоразмерни редове
ICS: 23.100.20
БДС 14393:1977 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 14394:1984
Статус: Действащ   Публикуван: 1984-01-01    ТК-2
Единна система за общомашиностроителна хидравлика. Цилиндри
едностъпални. Основни параметри
ICS: 23.100.20
БДС 14394:1984 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.
БДС 14394:1984/Изменение 1:1989 (bg) 3 стр. - 7.20 лв.

БДС 14402:1977
Статус: Действащ   Публикуван: 1977-01-01    ТК-2
Единна система за пневматична автоматика. Елементи за
сравняване и сумиране. Технически изисквания. Методи за
изпитване
ICS: 25.040.40, 23.100.50
БДС 14402:1977 (bg) 5 стр. - 10.80 лв.

БДС 14450:1978
Статус: Отменен   Публикуван: 1978-01-01    ТК-2
Оборудване вакуумно. Методи за контрол на херметичността на
вакуумните системи
ICS: 23.160
БДС 14450:1978 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 14491:1984
Статус: Действащ   Публикуван: 1984-01-01    ТК-2
Единна система за общомашиностроителна хидравлика. Пръти
бутални и плунжери за едностъпални хидравлични цилиндри за Рn
16 МРа. Присъединителни размери
ICS: 23.100.20
Заменя: БДС 14491:1978
БДС 14491:1984 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.
БДС 14491:1984/Изменение 1:1989 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 14493:1987
Статус: Действащ   Публикуван: 1987-01-01    ТК-2
Единна система за общомашиностроителна хидравлика. Цилиндри
хидравлични едностъпални за Рn 16 МРа. Резби на питателни
отвори
ICS: 23.100.20
Заменя: БДС 14493:1978
БДС 14493:1987 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.
БДС 14493:1987/Изменение 1:1989 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 14495:1978
Статус: Действащ   Публикуван: 1978-01-01    ТК-2
Единна система за общомашиностроителна хидравлика. Цилиндри
хидравлични едностъпални за Рn 32 МРа. Резба за питателните
отвори
ICS: 23.100.20
БДС 14495:1978 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 14561:1978
Статус: Действащ   Публикуван: 1978-01-01    ТК-2
Единна система за общомашиностроителна хидравлика. Цилиндри
хидравлични едностъпални Рn 16 МРа. Уши. Присъединителни
размери
ICS: 23.100.20
БДС 14561:1978 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 14562:1987
Статус: Действащ   Публикуван: 1987-01-01    ТК-2
Единна система за общомашиностроителна хидравлика. Цилиндри
хидравлични едностъпални Рn 16 МРа. Фланци. Присъединителни
размери
ICS: 23.100.20, 23.040.60
Заменя: БДС 14562:1978
БДС 14562:1987 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 14734:1978
Статус: Отменен   Публикуван: 1978-01-01    ТК-2
Единна система за пневматична автоматика. Пневматична и
електронна аналогова система. Присъединителни размери на
изпълнителните механизми към управляващите вентили
ICS: 25.040.40, 23.100.50
БДС 14734:1978 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 14794:1979
Статус: Действащ   Публикуван: 1979-01-01    ТК-2
Единна система за общомашиностроителна хидравлика. Цилиндри
хидравлични едностъпални за Рn 32 МРа. Шийки за закрепване на
цилиндри
ICS: 23.100.20
БДС 14794:1979 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 14795:1987
Статус: Действащ   Публикуван: 1987-01-01    ТК-2
Единна система за общомашиностроителна хидравлика. Цилиндри
хидравлични едностъпални за Рn 16 МРа. Шийки. Присъединителни
размери
ICS: 23.100.20
Заменя: БДС 14795:1979
БДС 14795:1987 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 14796:1979
Статус: Действащ   Публикуван: 1979-01-01    ТК-2
Единна система за общомашиностроителна хидравлика. Цилиндри
хидравлични едностъпални за Рn 32 МР. Присъединителни резби на
буталните пръти
ICS: 23.100.20
БДС 14796:1979 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 14797:1979
Статус: Действащ   Публикуван: 1979-01-01    ТК-2
Единна система за общомашиностроителна хидравлика. Цилиндри
хидравлични едностъпални за Рn 32 МРа. Фланци за закрепване на
цилиндри
ICS: 23.100.20, 23.040.60
БДС 14797:1979 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 14798:1979
Статус: Действащ   Публикуван: 1979-01-01    ТК-2
Единна система за общомашиностроителна хидравлика. Цилиндри
едностъпални за Рn 32 МРа. Уши за закрепване на цилиндри
ICS: 23.100.20
БДС 14798:1979 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 14835:1979
Статус: Действащ   Публикуван: 1979-01-01    ТК-2
Хидравлични устройства. Съединения фланцови за хидравлични и
смазочни системи
ICS: 23.100.01, 23.040.60, 21.260
БДС 14835:1979 (bg) 14 стр. - 25.20 лв.

БДС 14933:1979
Статус: Отменен   Публикуван: 1979-01-01    ТК-2
Компресори въздушни бутални с общо предназначение.
Класификация и терминология
ICS: 23.140, 01.040.23
БДС 14933:1979 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 14938:1983
Статус: Действащ   Публикуван: 1983-01-01    ТК-2
Задвижвания пневматични. Общи изисквания за безопасност
ICS: 23.100.01
Заменен от: БДС EN 983:2001
Заменя: БДС 14938:1979
БДС 14938:1983 (bg) 7 стр. - 14.40 лв.

БДС 14938:1983 /Изменение 1:2001
Статус: Действащ   Публикуван: 2001-11-01    ТК-2
Задвижвания пневматични. Общи изисквания за безопасност
ICS: 23.140, 23.100.01
БДС 14938:1983 /Изменение 1:2001 (bg) 1 стр. - 3.60 лв.
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БДС 14953:1979
Статус: Отменен   Публикуван: 1979-01-01    ТК-2
Дискретна пневмоавтоматика. Хидродинамична площ на уредите
ICS: 25.040.40
БДС 14953:1979 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 15028:1980
Статус: Отменен   Публикуван: 1980-01-01    ТК-2
Уреди и средства за автоматизация. Позиционери за пневматични
изпълнителни механизми. Общи технически изисквания
ICS: 25.040.40
БДС 15028:1980 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 15037:1980
Статус: Отменен   Публикуван: 1980-01-01    ТК-2
Уреди и средства за автоматизация. Пневматични уреди и
устройства. Термини и определения
ICS: 25.040.40
БДС 15037:1980 (bg) 58 стр. - 97.20 лв.

БДС 15099:1980
Статус: Отменен   Публикуван: 1980-01-01    ТК-2
Дискретна пневмоавтоматика. Показвачи пневматични
ICS: 25.040.40
БДС 15099:1980 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 15101:1986
Статус: Действащ   Публикуван: 1986-01-01    ТК-2
Единна система за общомашиностроителна хидравлика.
Хидравлични задвижвания. Общи изисквания за безопасност
ICS: 23.100.01
Заменен от: БДС EN 982:2001
Заменя: БДС 15101:1980
БДС 15101:1986 (bg) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС 15101:1986 /Изменение 1:2001
Статус: Действащ   Публикуван: 2001-11-01    ТК-2
Единна система за общомашиностроителна хидравлика.
Хидравлични задвижвания. Общи изисквания за безопасност
ICS: 23.100.01
БДС 15101:1986 /Изменение 1:2001 (bg) 1 стр. - 3.60 лв.

БДС 15190:1980
Статус: Действащ   Публикуван: 1980-01-01    ТК-2
Оборудване компресорно. Общи изисквания по безопасност
ICS: 23.140
БДС 15190:1980 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 15191:1980
Статус: Действащ   Публикуван: 1980-01-01    ТК-2
Устройства хидравлични. Цилиндри бутални хидравлични за
налягане 25 МРа. Основни размери
ICS: 23.100.20
БДС 15191:1980 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 15192:1991
Статус: Действащ   Публикуван: 1991-01-01    ТК-2
Единна система за общомашиностроителна пневматика. Цилиндри
двойнодействуващи с демпфериране с едностранен бутален прът
ICS: 23.100.20
Заменя: БДС 15192:1980
БДС 15192:1991 (bg) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС 15433:1982
Статус: Действащ   Публикуван: 1982-01-01    ТК-2
Единна система за общомашиностроителна хидравлика. Филтри за
тръбен монтаж и резбово съединение. Присъединителни размери
ICS: 23.100.60
БДС 15433:1982 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 15434:1982
Статус: Действащ   Публикуван: 1982-01-01    ТК-2
Единна система за общомашиностроителна хидравлика. Филтри за
тръбен монтаж с фланцово съединение. Присъединителни размери
ICS: 23.100.60
БДС 15434:1982 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 15451:1989
Статус: Отменен   Публикуван: 1989-01-01    ТК-2
Единна система за общомашиностроителна пневматика.
Пневмоустройства управляващи и кондиционери на работния газ.
Номинални отвори и присъединителни резби
ICS: 23.100.50
Заменя: БДС 15566:1982, БДС 15484:1982, БДС 15451:1982
БДС 15451:1989 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 15480:1982
Статус: Отменен   Публикуван: 1982-01-01    ТК-2
Единна система от уреди и средства за контролиране, регулиране и
управление на производствените процеси. Електропневматични и
пневмоелектрически преобразуватели
ICS: 23.140, 17.100
БДС 15480:1982 (bg) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС 15533:1982
Статус: Отменен   Публикуван: 1982-01-01    ТК-2
Универсална международна система за автоматичен контрол,
регулиране и управление. Преобразуватели измерителни (датчици)
с пневматичен унифициран изходен сигнал. Технически
изисквания. Методи за изпитване
ICS: 25.040.40
Заменя: БДС 11073:1973, БДС 11072:1973
БДС 15533:1982 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 15564:1982
Статус: Действащ   Публикуван: 1982-01-01    ТК-2
Единна система за общомашиностроителна хидравлика. Клапани
обратни и клапани обратни с хидравлично управление. Технически
изисквания
ICS: 23.100.50
БДС 15564:1982 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 15568:1982
Статус: Действащ   Публикуван: 1982-01-01    ТК-2
Единна система за общомашиностроителна хидравлика. Клапани
обратни и клапани обратни с хидравлично управление. Методи за
изпитване
ICS: 23.100.50
БДС 15568:1982 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 15605:1982
Статус: Действащ   Публикуван: 1982-01-01    ТК-2
Единна система за общомашиностроителна хидравлика.
Хидроапарати за управление на разхода. Технически изисквания
ICS: 23.100.50
БДС 15605:1982 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 15606:1982
Статус: Действащ   Публикуван: 1982-01-01    ТК-2
Единна система за общомашиностроителна хидравлика.
Хидроапарати за управление на разхода. Методи за изпитване
ICS: 23.100.50
БДС 15606:1982 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 15609:1982
Статус: Действащ   Публикуван: 1982-01-01    ТК-2
Единна система за общомашиностроителна пневматика.
Разпределители. Присъединителни размери на допирните
повърхнини на монтажните плочи
ICS: 23.100.50
БДС 15609:1982 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.
БДС 15609:1982/Изменение 1:1989 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 15642:1983
Статус: Действащ   Публикуван: 1983-01-01    ТК-2
Единна система за общомашиностроителна хидравлика.
Разпределители плунжери. Методи за изпитване
ICS: 23.100.50
БДС 15642:1983 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 15643:1983
Статус: Действащ   Публикуван: 1983-01-01    ТК-2
Единна система за общомашиностроителна хидравлика.
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Разпределители плунжери. Технически изисквания
ICS: 23.100.99, 23.100.50
БДС 15643:1983 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.
БДС 15643:1983/Изменение 1:1988 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 15712:1983
Статус: Отменен   Публикуван: 1983-01-01    ТК-2
Единна система за пневматична автоматика. Типови конструкции.
Типове и основни размери
ICS: 25.040.40
БДС 15712:1983 (bg) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС 15723:1983
Статус: Действащ   Публикуван: 1983-01-01    ТК-2
Единна система за общомашиностроителна пневматика.
Шумозаглушители за налягане Рn 0,63 и 1,0 МРа. Технически
изисквания
ICS: 23.100.99
БДС 15723:1983 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 15724:1983
Статус: Действащ   Публикуван: 1983-01-01    ТК-2
Единна система за общомашиностроителна пневматика. Дросели и
дросели с обратен клапан. Технически изисквания
ICS: 23.100.50
БДС 15724:1983 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 15725:1983
Статус: Действащ   Публикуван: 1983-01-01    ТК-2
Пневмозадвижвания. Общи технически изисквания
ICS: 23.100.01
БДС 15725:1983 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 15875:1984
Статус: Действащ   Публикуван: 1984-01-01    ТК-2
Единна система на общомашиностроителна пневматика. Клапани
обратни. Методи за изпитване
ICS: 23.100.50
БДС 15875:1984 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 15876:1984
Статус: Действащ   Публикуван: 1984-01-01    ТК-2
Единна система за общомашиностроителна пневматика. Клапани
обратни. Технически изисквания
ICS: 23.100.50
БДС 15876:1984 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 15919:1984
Статус: Отменен   Публикуван: 1984-01-01    ТК-2
Помпи центробежни захранващи. Типове и основни параметри
ICS: 23.080
Заменен от: БДС EN ISO 5199:2003, БДС EN 733:2003
БДС 15919:1984 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 16071:1984
Статус: Действащ   Публикуван: 1984-01-01    ТК-2
Единна система за общомашиностроителна пневматика. Дросели и
дросели с обратен клапан. Методи за изпитване
ICS: 23.100.50
БДС 16071:1984 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 16075:1984
Статус: Действащ   Публикуван: 1984-01-01    ТК-2
Единна система за общомашиностроителна пневматика. Цилиндри
еднодействуващи и двойно действащи. Технически изисквания
ICS: 23.100.20
БДС 16075:1984 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 16084:1984
Статус: Действащ   Публикуван: 1984-01-01    ТК-2
Единна система за общомашиностроителна пневматика.
Разпределители. Технически изисквания и методи за изпитване
ICS: 23.100.50
БДС 16084:1984 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 16091:1984
Статус: Действащ   Публикуван: 1984-01-01    ТК-2

Единна система за общомашиностроителна пневматика.
Пневмозадвижвания. Общи методи за изпитване
ICS: 23.100.01
БДС 16091:1984 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 16204:1985
Статус: Отменен   Публикуван: 1985-01-01    ТК-2
Единна система за общомашиностроителна хидравлика и
пневматика. Пръти бутални и плунжерни за хидро- и
пневмоцилиндри. Присъединителни резби
ICS: 23.140, 23.100.10
Заменен от: БДС ISO 4395:1999
БДС 16204:1985 (bg) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС 16274:1985
Статус: Действащ   Публикуван: 1985-01-01    ТК-2
Единна система за общомашиностроителна хидравлика.
Хидрозадвижвания. Общи условия за експлоатация
ICS: 23.100.50
БДС 16274:1985 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 16308:1985
Статус: Действащ   Публикуван: 1985-01-01    ТК-2
Единна система за общомашиностроителна хидравлика. Поми-
дозатори за налягане Рn 16 МРа. Ред на работните обеми
ICS: 23.100.10
БДС 16308:1985 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 16312:1985
Статус: Действащ   Публикуван: 1985-01-01    ТК-2
Помпи дълбочинни щангови сондажни. Типове и основни
параметри
ICS: 75.180.10
БДС 16312:1985 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 1640:1981
Статус: Действащ   Публикуван: 1981-01-01    ТК-2
Пресмасленки за грес и масло
ICS: 21.260
Заменя: БДС 1640:1973
БДС 1640:1981 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 16423:1986
Статус: Действащ   Публикуван: 1986-01-01    ТК-2
Единна система от уреди и средства за контролиране, регулиране и
управление на производствените процеси. Механизми
изпълнителни пневматични мембранни. Класификация, основни
параметри и технически изисквания
ICS: 25.040.40
БДС 16423:1986 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 16526:1986
Статус: Отменен   Публикуван: 1986-01-01    ТК-2
Единна система за общомашиностроителна хидравлика.
Съединения бързосменни и резбови. Типоразмерни редове
ICS: 23.100.40
Заменя: СТ на СИВ 1050:1978
БДС 16526:1986 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 16547:1986
Статус: Действащ   Публикуван: 1986-01-01    ТК-2
Единна система за общомашиностроителна пневматика.
Шумозаглушители. Методи за изпитване
ICS: 23.100.99
БДС 16547:1986 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 16661:1987
Статус: Действащ   Публикуван: 1987-01-01    ТК-2
Единна система за общомашиностроителна хидравлика.
Акумулатори пневмохидравлични. Типоразмерни редове
ICS: 23.100.99
Заменя: СТ на СИВ 1048:1978
БДС 16661:1987 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 16845:1988
Статус: Действащ   Публикуван: 1988-01-01    ТК-2
Хидрозадвижвания, пневмозадвижвания и смазочни системи.
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Номинални честоти на въртене
ICS: 23.140, 23.100.01, 21.260
БДС 16845:1988 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 16846:1988
Статус: Отменен   Публикуван: 1988-01-01    ТК-2
Хидрозадвижвания, пневмозадвижвания и смазочни системи.
Номинални налягания
ICS: 23.140, 23.100.01
Заменен от: БДС ISO 2944:1999
БДС 16846:1988 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 16847:1988
Статус: Отменен   Публикуван: 1988-01-01    ТК-2
Хидрозадвижвания и смазочни системи. Номинални дебити
ICS: 23.100.01, 21.260
БДС 16847:1988 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 16872:1988
Статус: Отменен   Публикуван: 1988-01-01    ТК-2
Хидрозадвижвания, пневмозадвижвания и смазочни системи.
Номинални вместимости
ICS: 23.140, 23.100.01, 21.260
Заменя: СТ на СИВ 524:1977
БДС 16872:1988 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 16913:1988
Статус: Действащ   Публикуван: 1988-01-01    ТК-2
Хидрозадвижвания, пневмозадвижвания и смазочни системи.
Условни отвори
ICS: 23.140, 23.100.01, 21.260
Заменя: СТ на СИВ 522:1977
БДС 16913:1988 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 16925:1988
Статус: Действащ   Публикуван: 1988-01-01    ТК-2
Единна система за общомашиностроителна хидравлика. Реле за
налягане. Присъединителни размери
ICS: 23.100.50
БДС 16925:1988 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 17011:1989
Статус: Действащ   Публикуван: 1989-01-01    ТК-2
Единна система за общомашиностроителна хидравлика.
Акумулатори пневмохидравлични. Присъединителни размери
ICS: 23.100.99
Заменя: СТ на СИВ 1047:1978
БДС 17011:1989 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 17012:1989
Статус: Действащ   Публикуван: 1989-01-01    ТК-2
Хидрозадвижвания и смазочни системи. Номинални работни обеми
ICS: 23.140, 23.100.01
Заменя: СТ на СИВ 525:1977
БДС 17012:1989 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 17117:1990
Статус: Отменен   Публикуван: 1990-01-01    ТК-2
Помпи с общо предназначение. Редове на основните параметри
ICS: 23.080
БДС 17117:1990 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 17133:1990
Статус: Отменен   Публикуван: 1990-01-01    ТК-2
Единна система за общомашиностроителна пневматика. Блокове за
подготовка на сгъстения въздух. Типове, основни параметри и
присъединителни размери
ICS: 23.140, 23.100.99
БДС 17133:1990 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 17201:1990
Статус: Действащ   Публикуван: 1990-01-01    ТК-2
Единна система за общомашиностроителна хидравлика.
Филтриращи елементи. Метод за изпитване на херметичност
ICS: 23.100.60
БДС 17201:1990 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 17202:1990
Статус: Действащ   Публикуван: 1990-01-01    ТК-2
Единна система за общомашиностроителна хидравлика.
Филтриращи елементи. Методи за изпитване на съвместимостта на
материала на филтриращи елементи с работна течност
ICS: 23.100.60
БДС 17202:1990 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 17203:1990
Статус: Действащ   Публикуван: 1990-01-01    ТК-2
Единна система за общомашиностроителна хидравлика.
Филтриращи елементи. Метод за изпитване на якост при аксиално
натоварване
ICS: 23.100.60
БДС 17203:1990 (bg) 16 стр. - 28.80 лв.

БДС 17218:1991
Статус: Действащ   Публикуван: 1991-01-01    ТК-2
Единна система за общомашиностроителна хидравлика. Буквено
означение на присъединителните отвори на хидроустройствата
ICS: 23.100.01, 01.075
Заменя: СТ на СИВ 622:1977
БДС 17218:1991 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 17219:1991
Статус: Действащ   Публикуван: 1991-01-01    ТК-2
Единна система за общомашиностроителна пневматика. Цилиндри
еднодействащи и двойнодействащи. Методи за изпитване
ICS: 23.100.20
БДС 17219:1991 (bg) 5 стр. - 10.80 лв.

БДС 17221:1990
Статус: Действащ   Публикуван: 1990-01-01    ТК-2
Единна система за общомашиностроителна хидравлика.
Филтриращи елементи. Метод за изпитване на якост при аксиален
и разрушаващ пад на налягане
ICS: 23.100.60
БДС 17221:1990 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 1947:1973
Статус: Отменен   Публикуван: 1973-01-01    ТК-2
Помпи бутални с ръчно задвижване, тип БР
ICS: 23.080
Заменен от: БДС EN ISO 16330:2003
Заменя: БДС 1947:1954
БДС 1947:1973 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 4595:1985
Статус: Отменен   Публикуван: 1985-01-01    ТК-2
Крикове хидравлични
ICS: 53.020.99
Заменен от: БДС EN 1494:2000+A1:2009
Заменя: БДС 2595:1974
БДС 4595:1985 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 5586:1965
Статус: Отменен   Публикуван: 1965-01-01    ТК-2

Заменен от: БДС 5586:1971

БДС 5586:1971
Статус: Действащ   Публикуван: 1971-01-01    ТК-2
Компресори въздушни бутални с общо предназначение. Методи за
изпитване
ICS: 23.140
Заменя: БДС 5586:1965
БДС 5586:1971 (bg) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС 5587:1985
Статус: Отменен   Публикуван: 1985-01-01    ТК-2
Помпи бутални за хранителната промишленост
ICS: 67.260, 23.080
Заменен от: БДС EN 13951:2003
Заменя: БДС 5587:1970
БДС 5587:1985 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.
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БДС 5716:1971
Статус: Отменен   Публикуван: 1971-01-01    ТК-2
Уредби компресорни подвижни. Основни параметри и размери
ICS: 23.140
БДС 5716:1971 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 5751:1977
Статус: Действащ   Публикуван: 1977-01-01    ТК-2
Компресори въздушни бутални. Основни параметри
ICS: 23.140
Заменя: БДС 5751:1971
БДС 5751:1977 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 5813:1984
Статус: Действащ   Публикуван: 1984-01-01    ТК-2
Устройства пневматични. Машини шлифовъчни ръчни
ICS: 25.140.10
Заменя: БДС 5813:1974
БДС 5813:1984 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 5828:1985
Статус: Отменен   Публикуван: 1985-01-01    ТК-2
Чукове пневматични ковашки. Основни параметри и размери
ICS: 25.120.10
Заменя: БДС 5828:1965
БДС 5828:1985 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 5862:1975
Статус: Действащ   Публикуван: 1975-01-01    ТК-2
Помпи центробежни, осови и вихрови. Методи за изпитване
ICS: 23.080
Заменя: БДС 5862:1970
БДС 5862:1975 (bg) 14 стр. - 25.20 лв.

БДС 5920:1974
Статус: Действащ   Публикуван: 1974-01-01    ТК-2
Турбини водни реактивни и активни. Технически изисквания
ICS: 27.140
Заменя: БДС 5920:1966
БДС 5920:1974 (bg) 20 стр. - 36.00 лв.

БДС 5963:1966
Статус: Действащ   Публикуван: 1966-01-01    ТК-2
Диаметри номинални за хидростатични и пневмостатични изделия
ICS: 23.100.01
БДС 5963:1966 (bg) 1 стр. - 3.60 лв.

БДС 6000:1988
Статус: Действащ   Публикуван: 1988-01-01    ТК-2
Хидрозадвижвания, пневмозадвижвания и смазочни системи.
Присъединителни метрични резби
ICS: 23.140, 23.100.01, 21.260
Заменя: БДС 6000:1978
БДС 6000:1988 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 6053:1975
Статус: Действащ   Публикуван: 1975-01-01    ТК-2
Единна система за пневматична автоматика. Електронна аналогова
система. Компенсатори и мостове
ICS: 25.040.40
Заменя: БДС 6053:1970
БДС 6053:1975 (bg) 26 стр. - 45.60 лв.

БДС 6135:1966
Статус: Действащ   Публикуван: 1966-01-01    ТК-2
Мощности номинални за хидростатични и пневмостатични изделия
ICS: 23.100.01
БДС 6135:1966 (bg) 1 стр. - 3.60 лв.

БДС 6184:1976
Статус: Действащ   Публикуван: 1976-01-01    ТК-2
Хидравлични устройства. Цилиндри бутални хидравлични
двойнодействуващи. Типове и размери
ICS: 23.100.20
Заменя: БДС 6184:1973
БДС 6184:1976 (bg) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС 6237:1966
Статус: Действащ   Публикуван: 1966-01-01    ТК-2
Съединения за тръбопроводи. Системи за уплътнение на метални,
пластмасови тръби и гъвкави маркучи. Основни параметри, типове
и уплътнения
ICS: 23.040.60
БДС 6237:1966 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 6298:1977
Статус: Отменен   Публикуван: 1977-01-01    ТК-2
Помпи центробежни едностъпални. Типове и основни параметри
ICS: 23.080
БДС 6298:1977 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 6345:1977
Статус: Отменен   Публикуван: 1977-01-01    ТК-2
Помпи центробежни многостъпални несамозасмукващи и
самозасмукващи. Типове и основни параметри
ICS: 23.100.10, 23.080
БДС 6345:1977 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.
БДС 6345:1977/Изменение 1:1986 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.
БДС 6345:1977/Изменение 2:1989 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 6474:1973
Статус: Действащ   Публикуван: 1973-01-01    ТК-2
Компресори бутални въздушни с общо предназначение. Технически
изисквания
ICS: 23.140
БДС 6474:1973 (bg) 16 стр. - 28.80 лв.

БДС 6626:1979
Статус: Действащ   Публикуван: 1979-01-01    ТК-2
Устройства хидравлични. Филтри за номинално налягане до 6, 3
МРа
ICS: 23.100.60
Заменя: БДС 6626:1967
БДС 6626:1979 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.
БДС 6626:1979/Изменение 1:1986 (bg) 1 стр. - 3.60 лв.

БДС 6632:1974
Статус: Отменен   Публикуван: 1974-01-01    ТК-2
Стиски хидравлични незавъртащи. Основни и присъединителни
размери
ICS: 25.080.01, 25.060.20
Заменя: БДС 6632:1967
БДС 6632:1974 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 6635:1967
Статус: Отменен   Публикуван: 1967-01-01    ТК-2
Устройства хидростатични. Хидроакумулатор. Основни параметри
ICS: 23.100.99
БДС 6635:1967 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 6636:1982
Статус: Действащ   Публикуван: 1982-01-01    ТК-2
Единна система за общомашиностроителна хидравлика. Филтри за
работни течности. Типоразмерни редове
ICS: 23.100.60
Заменя: БДС 6636:1967
БДС 6636:1982 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 6638:1967
Статус: Отменен   Публикуван: 1967-01-01    ТК-2
Хидростатични устройства. Помпи бутални. Основни параметри
ICS: 23.080
Заменен от: БДС EN ISO 16330:2003
БДС 6638:1967 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 6639:1982
Статус: Действащ   Публикуван: 1982-01-01    ТК-2
Хидравлични задвижвания. Двигатели зъбни. Основни параметри
ICS: 23.100.10
Заменя: БДС 6639:1964
БДС 6639:1982 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 6837:1991
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Статус: Отменен   Публикуван: 1991-01-01    ТК-2
Помпи центробежни с двустранно засмукване. Основни параметри
ICS: 23.080
БДС 6837:1991 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 7066:1968
Статус: Действащ   Публикуван: 1968-01-01    ТК-2
Хидростатични устройства. Двигатели бутални. Основни параметри
ICS: 23.100.10
БДС 7066:1968 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 7068:1987
Статус: Действащ   Публикуван: 1987-01-01    ТК-2
Единна система за общомашиностроителна хидравлика.
Хидродвигатели пластинчати. Основни параметри
ICS: 23.100.10
Заменя: БДС 7068:1968
БДС 7068:1987 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 7069:1982
Статус: Отменен   Публикуван: 1982-01-01    ТК-2
Хидравлични и пневматични задвижвания. Цилиндри. Основни
параметри
ICS: 23.100.20
Заменен от: БДС ISO 4399:1999, БДС ISO 3322:1999, БДС ISO
3320:1999
БДС 7069:1982 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 7172:1968
Статус: Действащ   Публикуван: 1968-01-01    ТК-2
Преси хидравлични автоматични за пластмаси. Норми на точност
ICS: 83.200
БДС 7172:1968 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 7233:1983
Статус: Действащ   Публикуван: 1983-01-01    ТК-2
Единна система за общомашиностроителна хидравлика. Клапани
обратни
ICS: 23.100.50
Заменя: БДС 7233:1977
БДС 7233:1983 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 7243:1974
Статус: Отменен   Публикуван: 1974-01-01    ТК-2
Устройства хидравлични. Регулатори на дебит. Основни параметри
ICS: 23.060.30
Заменя: БДС 7243:1968
БДС 7243:1974 (bg) 3 стр. - 7.20 лв.

БДС 7266:1968
Статус: Действащ   Публикуван: 1968-01-01    ТК-2
Устройства хидростатични. Двигатели пневматични пластинкови
реверсивни. Основни параметри
ICS: 23.100.10
БДС 7266:1968 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 7804:1974
Статус: Действащ   Публикуван: 1974-01-01    ТК-2
Уплътнения. Терминология. Класификация
ICS: 21.140, 01.040.21
Заменя: БДС 7804:1969
БДС 7804:1974 (bg) 5 стр. - 10.80 лв.

БДС 7989:1970
Статус: Действащ   Публикуван: 1970-01-01    ТК-2
Устройства хидростатични. Цилиндри хидравлични телескопични.
Основни параметри
ICS: 23.100.20
БДС 7989:1970 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 7990:1989
Статус: Действащ   Публикуван: 1989-01-01    ТК-2
Хидрозадвижвания и пневмозадвижвания. Маркировка. Опаковка.
Транспортиране и съхранение
ICS: 23.100.01
Заменя: БДС 7990:1983
БДС 7990:1989 (bg) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС 8095:1976
Статус: Действащ   Публикуван: 1976-01-01    ТК-2
Хидравлични устройства. Подпори минни. Стойки предзабойни
хидравлични. Типове. Основни параметри и размери
ICS: 73.100.10
Заменя: БДС 8095:1970
БДС 8095:1976 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 9146:1983
Статус: Действащ   Публикуван: 1983-01-01    ТК-2
Единна система за общомашиностроителна хидравлика. Клапани за
налягане. Технически изисквания
ICS: 23.100.50
Заменя: БДС 9146:1971
БДС 9146:1983 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 9147:1985
Статус: Действащ   Публикуван: 1985-01-01    ТК-2
Единна система за общомашиностроителна хидравлика.
Акумулатори хидравлични. Технически изисквания
ICS: 23.100.99
Заменя: БДС 9147:1971
БДС 9147:1985 (bg) 5 стр. - 10.80 лв.
БДС 9147:1985/Изменение 1:1988 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 9148:1986
Статус: Действащ   Публикуван: 1986-01-01    ТК-2
Единна система за общомашиностроителна хидравлика.
Резервоари. Общи технически изисквания
ICS: 23.020.10
Заменя: БДС 9148:1971
БДС 9148:1986 (bg) 5 стр. - 10.80 лв.

БДС 9468:1990
Статус: Действащ   Публикуван: 1990-01-01    ТК-2
Единна система за общомашиностроителна хидравлика. Цилиндри
хидравлични едностъпални и телескопични. Технически изисквания
и методи за изпитване
ICS: 23.100.20
Заменя: БДС 10143:1972, БДС 9468:1982
БДС 9468:1990 (bg) 11 стр. - 21.60 лв.

БДС 9473:1985
Статус: Действащ   Публикуван: 1985-01-01    ТК-2
Механизми котвени с електрическо или хидравлично задвижване
ICS: 47.020.70
Заменя: БДС 9497:1972, БДС 9473:1978
БДС 9473:1985 (bg) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС 9502:1986
Статус: Действащ   Публикуван: 1986-01-01    ТК-2
Устройства хидравлични. Съединители бързосменни
ICS: 23.100.40
Заменя: БДС 9502:1972
БДС 9502:1986 (bg) 7 стр. - 14.40 лв.
БДС 9502:1986/Изменение 1:1987 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 9560:1977
Статус: Отменен   Публикуван: 1977-01-01    ТК-2
Помпи вихрови самозасмукващи за течни млечни продукти
ICS: 67.260, 23.080
Заменен от: БДС EN 13951:2003
Заменя: БДС 9560:1972
БДС 9560:1977 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.
БДС 9560:1977/Изменение 1:1980 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 9679:1987
Статус: Действащ   Публикуван: 1987-01-01    ТК-2
Единна система за общомашиностроителна хидравлика. Филтри.
Общи технически изисквания
ICS: 23.100.60, 23.100.01
Заменя: БДС 9679:1972
БДС 9679:1987 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 9727:1972
Статус: Отменен   Публикуван: 1972-01-01    ТК-2
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Единна система за промишлена автоматика. Пневматична
аналогова система. Общи технически изисквания
ICS: 25.040.40
БДС 9727:1972 (bg) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС 9728:1972
Статус: Отменен   Публикуван: 1972-01-01    ТК-2
Единна система за промишлена автоматика. Пневматична
аналогова система. Закрепване на уредите за открит монтаж
ICS: 25.040.40
БДС 9728:1972 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 9729:1982
Статус: Отменен   Публикуван: 1982-01-01    ТК-2
Универсална международна система за автоматичен контрол.
Регулиране и управление. Въздух за захранване на пневматични
уреди
ICS: 71.100.20, 25.040.40
Заменя: БДС 9729:1974
БДС 9729:1982 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 9748:1972
Статус: Отменен   Публикуван: 1972-01-01    ТК-2
Помпи за бетон с хидравлично задвижване. Производителност
ICS: 91.220, 23.100.10
БДС 9748:1972 (bg) 1 стр. - 3.60 лв.

БДС CR 13930:2006
Статус: Отменен   Публикуван: 2006-06-01    ТК-2
Ротационни динамични помпи. Проектиране на смукателни помпи.
Препоръки за монтиране на смукателни помпи (CR 13930:2000)
Rotodynamic pumps - Design of pump intakes - Recommendations for
installation of pumps
ICS: 23.080
Заменен от: СД CEN/TR 13930:2010
БДС CR 13930:2006 (en) 25 стр. - 45.60 лв.

БДС CR 13931:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-10-01    ТК-2
Ротационни турбопомпи. Сили и моменти на фланците на
центробежни, радиално-осови и осови помпи. Хоризонтални и
вертикални валове (CR 13931:2000)
Rotodynamic pumps - Forces and moments on flanges centrifugal,
mixed flow and axial flow pumps - Horizontal and vertical shafts
ICS: 23.080
Заменен от: СД CEN/TR 13931:2010
БДС CR 13931:2003 (en) 25 стр. - 45.60 лв.

БДС CR 13932:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-10-01    ТК-2
Ротационни турбопомпи. Препоръки за свързване на входа и
изхода към тръбопроводите (CR 13932:2000)
Rotodynamic pumps - Recommendations for fitting of inlet and outlet
on piping
ICS: 23.080
Заменен от: СД CEN/TR 13932:2010
БДС CR 13932:2003 (en) 25 стр. - 45.60 лв.

БДС EN 1012-1:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-03-01    ТК-2
Компресори и вакуумпомпи. Изисквания за безопасност. Част 1:
Компресори (EN 1012-1:1996)
Compressors and vacuum pumps - Safety requirements - Part 1:
Compressors
ICS: 23.160, 23.140, 23.080
Директива: 98/37/EC yes, 89/392/EEC yes
Заменен от: БДС EN 1012-1:2011
БДС EN 1012-1:2003 (bg) 44 стр. - 75.60 лв.

БДС EN 1012-1:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-07-05    ТК-2
Компресори и вакуумпомпи. Изисквания за безопасност. Част 1:
Компресори (EN 1012-1:2010)
Compressors and vacuum pumps - Safety requirements - Part 1: Air
compressors
ICS: 23.160, 23.140, 23.080
Директива: 2006/42/EC yes, 98/37/EC no

Заменя: БДС EN 1012-1:2003
БДС EN 1012-1:2011 (en) 41 стр. - 75.60 лв.

БДС EN 1012-2:1996+A1:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-11-05    ТК-2
Компресори и вакуумпомпи. Изисквания за безопасност. Част 2:
Вакуумпомпи (EN 1012-2:1996+A1:2009)
Compressors and vacuum pumps - Safety requirements - Part 2:
Vacuum pumps
ICS: 23.160, 23.140
Директива: 2006/42/EC yes, 98/37/EC yes
Заменя: БДС EN 1012-2:2003
БДС EN 1012-2:1996+A1:2010 (en) 34 стр. - 61.20 лв.

БДС EN 1012-2:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-03-01    ТК-2
Компресори и вакуумпомпи. Изисквания за безопасност. Част 2:
Вакуумпомпи (EN 1012-2:1996)
Compressors and vacuum pumps - Safety requirements - Part 2:
Vacuum pumps
ICS: 23.160, 23.140, 23.080
Директива: 98/37/EC yes, 89/392/EEC yes
Заменен от: БДС EN 1012-2:1996+A1:2010
БДС EN 1012-2:2003 (bg) 28 стр. - 50.40 лв.

БДС EN 1012-3:2013
Статус: Действащ   Публикуван: 2013-04-24    ТК-2
Компресори и вакуумни помпи. Изисквания за безопасност. Част 3:
Компресори за газови процеси (EN 1012-3:2013)
Compressors and vacuum pumps - Safety requirements - Part 3:
Process compressors
ICS: 23.160, 23.140
Директива: 2006/42/EC no
БДС EN 1012-3:2013 (en) 107 стр. - 165.60 лв.

БДС EN 1151:2000
Статус: Отменен   Публикуван: 2000-11-01    ТК-2
Помпи. Ротационни динамични помпи. Циркулационни помпи с
консумирана електрическа мощност, ненадвишаваща 200 W за
отоплителни инсталации и битови инсталации за топла вода.
Изисквания, изпитване, маркировка (EN 1151:1999)
Pumps - Rotodynamic pumps - Circulation pumps having an electrical
effect not exceeding 200 W for heating installations and domestic hot
water installations - Requirements, testing, marking
ICS: 23.080
Заменен от: БДС EN 1151-1:2006
БДС EN 1151:2000 (en) 13 стр. - 25.20 лв.

БДС EN 1151-1:2006
Статус: Отменен   Публикуван: 2006-06-01    ТК-2
Помпи. Ротационни динамични помпи. Циркулационни помпи с
консумирана електрическа мощност, ненадвишаваща 200 W за
отоплителни инсталации и битови инсталации за гореща вода. Част
1: Неавтоматични циркулационни помпи, изисквания, изпитване,
маркировка (EN 1151-1:2006)
Pumps - Rotodynamic pumps - Circulation pumps having a rated power
input not exceeding 200 W for heating installations and domestic hot
water installations - Part 1: Non-automatic circulation pumps,
requirements, testing, marking
ICS: 23.080
Заменен от: БДС EN 16297-2:2012, БДС EN 16297-1:2012
Заменя: БДС EN 1151:2000
БДС EN 1151-1:2006 (en) 18 стр. - 32.40 лв.

БДС EN 1151-2:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-06-01    ТК-2
Помпи. Ротационни динамични помпи. Циркулационни помпи с
консумирана електрическа мощност, ненадвишаваща 200 W за
отоплителни инсталации и битови инсталации за гореща вода. Част
1: Неавтоматични циркулационни помпи, изисквания, изпитване,
маркировка (EN 1151-2:2006)
Pumps - Rotodynamic pumps - Circulation pumps having a rated power
input not exceeding 200 W for heating installations and domestic hot
water installations - Part 2: Noise test code (vibro-acoustics) for
measuring structure- and fluid-borne noise
ICS: 23.080
БДС EN 1151-2:2006 (en) 23 стр. - 39.60 лв.
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БДС EN 12157:2000
Статус: Действащ   Публикуван: 2000-11-01    ТК-2
Ротационни динамични помпи. Охлаждащи моторни помпени
агрегати за машинни части. Номинален дебит, размери (EN
12157:1999)
Rotodynamic pumps - Coolant pumps units for machine tools - Nominal
flow rate, dimensions
ICS: 23.080
БДС EN 12157:2000 (en) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 12162:2001+A1:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-07-22    ТК-2
Помпи за течности. Изисквания за безопасност. Процедура за
хидростатично изпитване (EN 12162:2001+A1:2009)
Liquid pumps - Safety requirements - Procedure for hydrostatic testing
ICS: 23.080
Директива: 2006/42/EC yes, 98/37/EC no
Заменя: БДС EN 12162:2002
БДС EN 12162:2001+A1:2010 (en) 17 стр. - 32.40 лв.

БДС EN 12162:2002
Статус: Отменен   Публикуван: 2002-08-01    ТК-2
Помпи за течности. Изисквания за безопасност. Процедура за
хидростатично изпитване (EN 12162:2001)
Liquid pumps - Safety requirements - Procedure for hydrostatic testing
ICS: 23.080
Директива: 98/37/EC yes
Заменен от: БДС EN 12162:2001+A1:2010
БДС EN 12162:2002 (en) 15 стр. - 28.80 лв.
БДС EN 12162:2002 (bg) 16 стр. - 28.80 лв.

БДС EN 12262:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-10-01    ТК-2
Ротационни турбопомпи. Технически документи. Терминология,
обхват на доставките, представяне (EN 12262:1998)
Rotodynamic pumps - Technical documents - Terms, delivery range,
layout
ICS: 23.080, 01.040.23
БДС EN 12262:2003 (en) 14 стр. - 25.20 лв.

БДС EN 12483:2000
Статус: Действащ   Публикуван: 2000-11-01    ТК-2
Помпи за течности. Помпени агрегати снабдени с регулатор за
честотата. Гаранционно изпитване и изпитване за съвместимост
(EN 12483:1999)
Liquid pumps - Pump units with frequency inverters - Guarantee and
compatibility tests
ICS: 23.080
БДС EN 12483:2000 (en) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 12547:1999+A1:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-11-05    ТК-2
Центрофуги. Общи изисквания за безопасност (EN
12547:1999+A1:2009)
Centrifuges - Common safety requirements
ICS: 71.040.20
Директива: 2006/42/EC yes, 98/37/EC no
Заменя: БДС EN 12547:2004
БДС EN 12547:1999+A1:2010 (en) 54 стр. - 97.20 лв.

БДС EN 12547:2004
Статус: Отменен   Публикуван: 2004-05-01    ТК-2
Центрофуги. Общи изисквания за безопасност (EN 12547:1999)
Centrifuges - Common safety requirements
ICS: 71.120.99
Директива: 98/37/EC yes
Заменен от: БДС EN 12547:1999+A1:2010
БДС EN 12547:2004 (en) 50 стр. - 84.00 лв.
БДС EN 12547:2004 (bg) 58 стр. - 97.20 лв.

БДС EN 12639:2002
Статус: Отменен   Публикуван: 2002-12-01    ТК-2
Помпи и помпени агрегати за течности. Правила за изпитване на
шум. Клас на точност 2 и 3 (EN 12639:2000)
Liquid pumps and pump units - Noise test code - Grade 2 and grade 3
of accuracy

ICS: 23.080, 17.140.20
Директива: 98/37/EC yes
Заменен от: БДС EN ISO 20361:2010
БДС EN 12639:2002 (bg) 26 стр. - 45.60 лв.

БДС EN 12639:2002/AC:2002
Статус: Отменен   Публикуван: 2002-12-01    ТК-2
Помпи и помпени агрегати за течности. Правила за изпитване на
шум. Клас на точност 2 и 3 (EN 12639:2000/AC:2000)
Liquid pumps and pump units - Noise test code - Grade 2 and grade 3
of accuracy
ICS: 23.080, 17.140.20
Директива: 98/37/EC yes
Заменен от: БДС EN ISO 20361:2010
БДС EN 12639:2002/AC:2002 (bg) 0 стр. - 0.00 лв.

БДС EN 12639:2002/AC:2006
Статус: Отменен   Публикуван: 2006-06-01    ТК-2
Помпи и помпени агрегати за течности. Правила за изпитване на
шум. Клас на точност 2 и 3 (EN 12639:2000/AC:2004)
Liquid pumps and pump units - Noise test code - Grade 2 and grade 3
of accuracy
ICS: 23.080, 17.140.20
Заменен от: БДС EN ISO 20361:2010
БДС EN 12639:2002/AC:2006 (en) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС EN 12723:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-10-01    ТК-2
Помпи за течности. Основни термини за помпи и инсталации.
Определения, величини, буквени означения и единици (EN
12723:2000)
Liquid pumps - General terms for pumps and installations - Definitions,
quantities, letter symbols and units
ICS: 23.080, 01.075, 01.060, 01.040.23
Заменен от: БДС EN ISO 17769-1:2012
БДС EN 12723:2003 (en) 41 стр. - 75.60 лв.

БДС EN 12756:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-10-01    ТК-2
Механични уплътнения. Основни размери, означение и кодове на
материалите (EN 12756:2000)
Mechanical seals - Principal dimensions, designation and material codes
ICS: 21.140
БДС EN 12756:2003 (en) 11 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 13951:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-11-01    ТК-2
Помпи за течности. Изисквания за безопасност. Агрохранителни
съоръжения за селскостопански хранителни продукти. Правила за
проектиране за осигуряване на хигиена при използването (EN
13951:2003)
Liquid pumps - Safety requirements - Agrifoodstuffs equipment ; Design
rules to ensure hygiene in use
ICS: 67.260, 23.080
Директива: 98/37/EC yes
Заменен от: БДС EN 13951:2003+A1:2010
Заменя: БДС 9560:1977, БДС 5587:1985
БДС EN 13951:2003 (en) 27 стр. - 50.40 лв.
БДС EN 13951:2003 (bg) 31 стр. - 55.20 лв.

БДС EN 13951:2003+A1:2010
Статус: Отменен   Публикуван: 2010-07-22    ТК-2
Помпи за течности. Изисквания за безопасност. Съоръжения за
селскостопански хранителни продукти. Правила за проектиране за
осигуряване на хигиена при използването (EN
13951:2003+A1:2008)
Liquid pumps - Safety requirements - Agrifoodstuffs equipment - Design
rules to ensure hygiene in use
ICS: 67.260, 23.080
Директива: 2006/42/EC yes, 98/37/EC yes
Заменен от: БДС EN 13951:2012
Заменя: БДС EN 13951:2003
БДС EN 13951:2003+A1:2010 (en) 30 стр. - 55.20 лв.

БДС EN 13951:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-05-07    ТК-2
Помпи за течности. Изисквания за безопасност. Съоръжения за
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селскостопански хранителни продукти. Правила за проектиране за
осигуряване на хигиена при използването (EN 13951:2012)
Liquid pumps - Safety requirements - Agrifoodstuffs equipment; Design
rules to ensure hygiene in use
ICS: 67.260, 23.080
Директива: 2006/42/EC yes
Заменя: БДС EN 13951:2003+A1:2010
БДС EN 13951:2012 (en) 31 стр. - 55.20 лв.

БДС EN 14343:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-06-01    ТК-2
Обемни ротационни помпи. Изпитвания на параметрите за
приемане (EN 14343:2005)
Rotary positive displacement pumps - Performance tests for acceptance
ICS: 23.080
БДС EN 14343:2006 (en) 18 стр. - 32.40 лв.
БДС EN 14343:2006 (bg) 19 стр. - 36.00 лв.

БДС EN 16297-1:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-05-08    ТК-2
Помпи. Центробежни помпи. Циркулационни помпи. Част 1: Общи
изисквания и процедури за изпитване и изчисление на индекса за
енергийна ефективност (EEI) (EN 16297-1:2012)
Pumps - Rotodynamic pumps - Glandless circulators - Part 1: General
requirements and procedures for testing and calculation of energy
efficiency index (EEI)
ICS: 23.080
Директива: 641/2009 yes
Заменя: БДС EN 1151-1:2006
БДС EN 16297-1:2012 (en) 24 стр. - 45.60 лв.

БДС EN 16297-2:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-05-08    ТК-2
Помпи. Центробежни помпи. Циркулационни помпи. Част 2:
Изчисление на индекса за енергийна ефективност (EEI) на
самостоятелни циркулационни помпи (EN 16297-2:2012)
Pumps - Rotodynamic pumps - Glandless circulators - Part 2:
Calculation of energy efficiency index (EEI) for standalone circulators
ICS: 23.080
Директива: 641/2009 yes
Заменя: БДС EN 1151-1:2006
БДС EN 16297-2:2012 (en) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 16297-3:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-05-08    ТК-2
Помпи. Центробежни помпи. Циркулационни помпи. Част 3:
Изчисление на индекса за енергийна ефективност (EEI) на
циркулационни помпи, интегрирани в продукти (EN 16297-3:2012)
Pumps - Rotodynamic pumps - Glandless circulators - Part 3: Energy
efficiency index (EEI) for circulators integrated in products
ICS: 23.080
Директива: 641/2009 yes
БДС EN 16297-3:2012 (en) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 1829-1:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-01-08    ТК-2
Водоструйни машини за високо налягане. Изисквания за
безопасност. Част 1: Машини (EN 1829-1:2010)
High pressure water jet machines - Safety requirements - Part 1:
Machines
ICS: 97.080
Директива: 2006/42/EC yes, 98/37/EC no
БДС EN 1829-1:2010 (en) 30 стр. - 55.20 лв.
БДС EN 1829-1:2010 (bg) 30 стр. - 55.20 лв.

БДС EN 1829-2:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-07-22    ТК-2
Водоструйни машини за високо налягане. Изисквания за
безопасност. Част 2: Маркучи, тръбопроводи и съединения (EN
1829-2:2008)
High-pressure water jet machines - Safety requirements - Part 2:
Hoses, hose lines and connectors
ICS: 97.080
Директива: 2006/42/EC yes, 98/37/EC yes
БДС EN 1829-2:2010 (en) 16 стр. - 28.80 лв.
БДС EN 1829-2:2010 (bg) 17 стр. - 32.40 лв.

БДС EN 22858:2006
Статус: Отменен   Публикуван: 2006-06-01    ТК-2
Центробежни помпи с осово засмукване (мощност 16 bar).
Номинална работна точка и размери. Проектиране, номинална
работна точка и размери (ISO 2858:1975) (EN 22858:1993)
End-suction centrifugal pumps (rating 16 bar) - Designation, nominal
duty point and dimensions (ISO 2858:1975)
ICS: 23.080
Заменен от: БДС EN ISO 2858:2011
БДС EN 22858:2006 (en) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 23661:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-11-01    ТК-2
Центробежни помпи с осово засмукване. Размери, отнасящи се за
фундамента и монтирането (ISO 3661:1977) (EN 23661:1993)
End-suction centrifugal pumps - Baseplate and installation dimensions
(ISO 3661:1977)
ICS: 23.080
Заменен от: БДС EN ISO 3661:2011
Заменя: БДС 13400:1987, БДС 11660:1990
БДС EN 23661:2003 (en) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС EN 60041:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-01-01    ТК-2
Експлоатационни приемни изпитвания за определяне на
хидравличните характеристики на хидравлични турбини,
акумулиращи помпи и помпи в турбинен режим (IEC 60041:1991)
(EN 60041:1994)
Field acceptance tests to determine the hydraulic performance of
hydraulic turbines, storage pumps and pump-turbines
ICS: 23.100.10, 23.080
БДС EN 60041:2004 (en) 224 стр. - 288.00 лв.

БДС EN 60045-1:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-01-01    ТК-2
Парни турбини. Част 1: Технически изисквания (IEC 60045-1:1991)
(EN 60045-1:1993)
Steam turbines -- Part 1: Specifications
БДС EN 60045-1:2004 (en) 50 стр. - 84.00 лв.

БДС EN 60193:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-01-01    ТК-2
Хидравлични турбини, акумулиращи помпи и помпи в турбинен
режим. Изпитвания за приемане върху модел (IEC 60193:1999) (EN
60193:1999)
Hydraulic turbines, storage pumps and pump-turbines - Model
acceptance tests
ICS: 27.140
БДС EN 60193:2004 (en) 291 стр. - 345.60 лв.

БДС EN 60609-1:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-12-01    ТК-2
Хидравлични помпи, връщащи помпи в помпено-акупулационна
водна електроцентрала и турбинни помпи. Част 1: Оценяване
действието на хидравлични помпи, връщащи помпи в помпено-
акупулационна водна електроцентрала и турбинни помпи (EN
60609-1:2005)
Hydraulic turbines, storage pumps and pump-turbines - Cavitation
pitting evaluation -- Part 1: Evaluation in reaction turbines, storage
pumps and pump-turbines
ICS: 23.100.10
БДС EN 60609-1:2006 (en) 26 стр. - 45.60 лв.

БДС EN 60609-2:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-01-01    ТК-2
Оценяване на точковата корозия при хидравлични турбини,
акумулиращи помпи и помпи в турбинен режим. Част 2: Оценяване
на пелтонови турбини (IEC 60609-2:1997) (EN 60609-2:1999)
Cavitation pitting evaluation in hydraulic turbines, storage pumps and
pump-turbines -- Part 2: Evaluation in Pelton turbines
ICS: 27.140
БДС EN 60609-2:2004 (en) 21 стр. - 39.60 лв.

БДС EN 60953-1:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-01-01    ТК-2
Правила за топлинни изпитвания за приемане на парни турбини.
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Част 1: Метод A. Висока точност за големи кондензационни парни
турбини (IEC 60953-1:1990) (EN 60953-1:1995)
Rules for steam turbine thermal acceptance tests -- Part 1: Method A -
High accuracy for large condensing steam turbines
ICS: 27.040
БДС EN 60953-1:2004 (en) 87 стр. - 138.00 лв.

БДС EN 60953-2:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-01-01    ТК-2
Правила за топлинни изпитвания за приемане на парни турбини.
Част 2: Метод B. Широк диапазон на точност при различни видове
и размери турбини (IEC 60953-2:1990) (EN 60953-2:1995)
Rules for steam turbine thermal acceptance tests -- Part 2: Method B -
Wide range of accuracy for various types and sizes of turbines
ICS: 27.040
БДС EN 60953-2:2004 (en) 122 стр. - 180.00 лв.

БДС EN 60953-3:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-01-01    ТК-2
Правила за топлинни изпитвания за приемане на парни турбини.
Част 3: Топлинни изпитвания за проверка на експлоатационните
характеристики на модернизирани парни турбини (IEC
60953-3:2001) (EN 60953-3:2002)
Rules for steam turbine thermal acceptance tests -- Part 3: Thermal
performance verification tests of retrofitted steam turbines
ICS: 27.040
БДС EN 60953-3:2004 (en) 84 стр. - 138.00 лв.

БДС EN 60994:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-01-01    ТК-2
Ръководство за измервания на място на вибрациите и пулсациите в
хидравличните машини (турбини, акумулиращи помпи и помпи в
турбинен режим) (IEC 60994:1991) (EN 60994:1992)
Guide for field measurement of vibrations and pulsations in hydraulic
machines (turbines, storage pumps and pump-turbines)
БДС EN 60994:2004 (en) 75 стр. - 129.60 лв.

БДС EN 61063:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-01-01    ТК-2
Акустика. Измерване на шума, излъчен във въздуха от парни
турбини и други задвижвани машини (IEC 61063:1991) (EN
61063:1996)
Acoustics - Measurement of airborne noise emitted by steam turbines
and driven machinery
ICS: 17.140.20
БДС EN 61063:2004 (en) 20 стр. - 36.00 лв.

БДС EN 61064:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-01-01    ТК-2
Изпитвания за приемане на системи за контрол на скоростта на
парните турбини (IEC 61064:1991) (EN 61064:1993)
Acceptance tests for steam turbine speed control systems
БДС EN 61064:2004 (en) 28 стр. - 50.40 лв.

БДС EN 61116:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-01-01    ТК-2
Ръководство за електромеханични съоръжения за микро ВЕЦ (IEC
61116:1992) (EN 61116:1994)
Electromechanical equipment guide for small hydroelectric installations
ICS: 29.160.40
БДС EN 61116:2004 (en) 55 стр. - 97.20 лв.

БДС EN 61362:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-01-01    ТК-2
Ръководство за спецификация на системи за регулиране на водни
турбини (IEC 61362:1998) (EN 61362:1998)
Guide to specification of hydraulic turbine control systems
ICS: 23.100.10
БДС EN 61362:2004 (en) 56 стр. - 97.20 лв.

БДС EN 61362:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-01-27    ТК-2
Ръководство за спецификация на системи за регулиране на водни
турбини (IEC 61362:2012) (EN 61362:2012)
Guide to specification of hydraulic turbine governing systems
ICS: 27.140
БДС EN 61362:2012 (en) 71 стр. - 129.60 лв.

БДС EN 62006:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-03-07    ТК-2
Хидравлични машини. Изпитвания за приемане на малки
хидроелектрически инсталации (EN 62006:2011)
Hydraulic machines - Acceptance tests of small hydroelectric
installations
ICS: 27.140
БДС EN 62006:2011 (en) 115 стр. - 165.60 лв.

БДС EN 62097:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-07-05    ТК-2
Радиални и аксиални хидравлични машини. Метод на конверсия на
характеристиките от модела на прототипа (IEC 62097:2009) (EN
62097:2009)
Hydraulic machines, radial and axial - Performance conversion method
from model to prototype
ICS: 27.140
БДС EN 62097:2011 (en) 88 стр. - 138.00 лв.

БДС EN 62256:2008
Статус: Действащ   Публикуван: 2008-10-30    ТК-2
Хидравлични турбини, връщащи помпи в помпено-акумулационна
водна електроцентрала и турбинни помпи. Възстановяване и
подобряване на характеристиката (EN 62256:2008)
Hydraulic turbines, storage pumps and pump-turbines - Rehabilitation
and performance improvement
ICS: 27.140
БДС EN 62256:2008 (en) 134 стр. - 180.00 лв.

БДС EN 62270:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-12-01    ТК-2
Автоматизация на хидроелектрическа централа. Ръководство за
управление посредством компютър (EN 62270:2004)
Hydroelectric power plant automation - Guide for computer-based
control
ICS: 27.140
БДС EN 62270:2006 (en) 79 стр. - 129.60 лв.

БДС EN 733:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-11-01    ТК-2
Центробежни помпи с осово засмукване, номинално налягане 10
bar, с опорна стойка под тялото на помпата. Номинална работна
точка, основни размери, система на означаване (EN 733:1995)
End-suction centrifugal pumps, rating with 10 bar with bearing bracket
- Nominal duty point, main dimensions, designation system
ICS: 23.080
Заменя: БДС 15919:1984
БДС EN 733:2003 (en) 9 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 734:2000
Статус: Действащ   Публикуван: 2000-11-01    ТК-2
Помпи със страничен канал PN 40. Номинална мощност, основни
размери, система за означение (EN 734:1995)
Side channel pumps PN 40 - Nominal duty point, main dimensions,
designation system
ICS: 23.080
БДС EN 734:2000 (en) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 735:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-10-01    ТК-2
Габаритни размери на ротационни турбопомпи. Допуски (EN
735:1995)
Overall dimensions of rotodynamic pumps - Tolerances
ICS: 23.080
БДС EN 735:2003 (en) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 809:1998+A1:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-07-22    ТК-2
Помпи и помпени агрегати за течности. Общи изисквания за
безопасност (EN 809:1998+A1:2009)
Pumps and pump units for liquids - Common safety requirements
ICS: 23.080
Директива: 2006/42/EC yes, 98/37/EC no, 94/9/EC no
Заменя: БДС EN 809:2002
БДС EN 809:1998+A1:2010 (en) 30 стр. - 55.20 лв.
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БДС EN 809:2002
Статус: Отменен   Публикуван: 2002-12-01    ТК-2
Помпи и помпени агрегати за течности. Общи изисквания за
безопасност (EN 809:1998)
Pumps and pump units for liquids - Common safety requirements
ICS: 23.080
Директива: 98/37/EC yes
Заменен от: БДС EN 809:1998+A1:2010
БДС EN 809:2002 (bg) 26 стр. - 45.60 лв.

БДС EN 809:2002/AC:2002
Статус: Отменен   Публикуван: 2002-12-01    ТК-2
Помпи и помпени агрегати за течности. Общи изисквания за
безопасност (EN 809:1998/AC:2002)
Pumps and pump units for liquids - Common safety requirements
ICS: 23.080
Директива: 98/37/EC no
БДС EN 809:2002/AC:2002 (bg) 0 стр. - 0.00 лв.

БДС EN 982:2001
Статус: Отменен   Публикуван: 2001-11-01    ТК-2
Безопасност на машини. Изисквания за безопасност към
хидравличните и пневматичните системи за задвижване и техните
елементи. Хидравлика (EN 982:1996)
Safety of machinery - Safety requirements for fluid power systems and
their components - Hydraulics
ICS: 23.100.01
Директива: 98/37/EC yes, 89/392/EEC yes
Заменен от: БДС EN 982:1996+A1:2009
Заменя: БДС 15101:1986
БДС EN 982:2001 (bg) 26 стр. - 45.60 лв.

БДС EN ISO 14847:2000
Статус: Действащ   Публикуван: 2000-11-01    ТК-2
Ротационни обемни помпи. Технически изисквания (ISO
14847:1999) (EN ISO 14847:1999)
Rotary positive displacement pumps - Technical requirements (ISO
14847:1999)
ICS: 23.080
БДС EN ISO 14847:2000 (en) 17 стр. - 32.40 лв.

БДС EN ISO 15783:2003/A1:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-07-22    ТК-2
Ротационни динамични помпи без устройство за уплътняване на
вала. Клас ІІ. Спецификации. Изменение 1 (ISO 15783:2003/Amd
1:2008) (EN ISO 15783:2003/A1:2008)
Seal-less rotodynamic pumps - Class II - Specification - Amendment 1
(ISO 15783:2003/Amd 1:2008)
ICS: 23.080
БДС EN ISO 15783:2003/A1:2010 (en) 14 стр. - 25.20 лв.

БДС EN ISO 15783:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-06-01    ТК-2
Ротационни динамични помпи без устройство за уплътняване на
вала. Клас ІІ. Спецификации (ISO 15783:2002) (EN ISO 15783:2003)
Seal-less rotodynamic pumps - Class II - Specification (ISO
15783:2002)
ICS: 23.080
БДС EN ISO 15783:2006 (en) 55 стр. - 97.20 лв.

БДС EN ISO 16330:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-11-01    ТК-2
Обемни бутални помпи и бутални групи. Технически изисквания
(ISO 16330:2003) (EN ISO 16330:2003)
Reciprocating positive displacement pumps and pump units - Technical
requirements (ISO 16330:2003)
ICS: 23.080
Заменя: БДС 6638:1967, БДС 1947:1973, БДС 13399:1976, БДС
13398:1987
БДС EN ISO 16330:2003 (en) 27 стр. - 50.40 лв.

БДС EN ISO 17769-1:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-02-09    ТК-2
Помпи за течности и инсталация. Общи термини, определения,
величини, буквени означения и единици. Част 1: Помпи за
течности (ISO 17769-1) (EN ISO 17769-1:2012)

Liquid pumps and installation - General terms, definitions, quantities,
letter symbols and units - Part 1: Liquid pumps (ISO 17769-1:2012)
ICS: 23.080
Заменя: БДС EN 12723:2003
БДС EN ISO 17769-1:2012 (en) 196 стр. - 252.00 лв.

БДС EN ISO 17769-2:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-02-09    ТК-2
Помпи за течности и инсталация. Общи термини, определения,
величини, буквени означения и единици. Част 2: Помпени системи
(ISO 17769-2:2012) (EN ISO 17769-2:2012)
Liquid pumps and installation - General terms, definitions, quantities,
letter symbols and units - Part 2: Pumping System (ISO 17769-2:2012)
ICS: 23.080
БДС EN ISO 17769-2:2012 (en) 42 стр. - 75.60 лв.

БДС EN ISO 20361:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-07-22    ТК-2
Помпи и помпени агрегати за течности. Код за акустично
изпитване. Степени на точност 2 и 3 (ISO 20361:2007) (EN ISO
20361:2009)
Liquid pumps and pump units - Noise test code - Grades 2 and 3 of
accuracy (ISO 20361:2007)
ICS: 23.080, 17.140.20
Директива: 2006/42/EC yes, 98/37/EC no
Заменя: БДС EN 12639:2002/AC:2006, БДС EN 12639:2002/AC:2002,
БДС EN 12639:2002
БДС EN ISO 20361:2010 (en) 34 стр. - 61.20 лв.

БДС EN ISO 2151:2004
Статус: Отменен   Публикуван: 2004-07-01    ТК-2
Акустика. Изпитване на шум на компресори и вакуум помпи.
Инженерен метод (клас на точност 2) (ISO 2151:2004) (EN ISO
2151:2004)
Acoustics - Noise test code for compressors and vacuum pumps
Engineering method (grade 2) (ISO 2151:2004)
ICS: 23.160, 23.140, 17.140.20
Директива: 98/37/EC no
Заменен от: БДС EN ISO 2151:2009
БДС EN ISO 2151:2004 (en) 34 стр. - 61.20 лв.

БДС EN ISO 2151:2004/AC:2006
Статус: Отменен   Публикуван: 2006-06-01    ТК-2
Акустика. Изпитване на шум на компресори и вакуум помпи.
Инженерен метод (клас на точност 2) (ISO 2151:2004) (EN ISO
2151:2004/AC:2006)
Acoustics - Noise test code for compressors and vacuum pumps
Engineering method (grade 2) (ISO 2151:2004)
ICS: 23.160, 23.140, 17.140.20
Директива: 98/37/EC no
БДС EN ISO 2151:2004/AC:2006 (en) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС EN ISO 2151:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-01-30    ТК-2
Акустика. Изпитване на шум на компресори и вакуум помпи.
Инженерен метод (клас на точност 2) (ISO 2151:2004) (EN ISO
2151:2008)
Acoustics - Noise test code for compressors and vacuum pumps -
Engineering method (Grade 2) (ISO 2151:2004)
ICS: 23.140, 17.140.20
Директива: 2006/42/EC yes, 98/37/EC yes
Заменя: БДС EN ISO 2151:2004
БДС EN ISO 2151:2009 (en) 37 стр. - 67.20 лв.

БДС EN ISO 2858:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-07-05    ТК-2
Центробежни помпи с осово засмукване (номинално налягане 16
bar). Означение, номинална работна точка и размери (ISO
2858:1975) (EN ISO 2858:2010)
End-suction centrifugal pumps (rating 16 bar) - Designation, nominal
duty point and dimensions (ISO 2858:1975)
ICS: 23.080
Заменя: БДС EN 22858:2006
БДС EN ISO 2858:2011 (en) 9 стр. - 18.00 лв.

БДС EN ISO 3661:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-07-05    ТК-2
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Центробежни помпи с осово засмукване. Основна плоча и размери
при монтиране (ISO 3661:1977) (EN ISO 3661:2010)
End-suction centrifugal pumps - Baseplate and installation dimensions
(ISO 3661:1977)
ICS: 23.080
Заменя: БДС EN 23661:2003
БДС EN ISO 3661:2011 (en) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС EN ISO 5198:2000
Статус: Действащ   Публикуван: 2000-11-01    ТК-2
Центробежни, смесващи потока и осови помпи. Правила за
хидравлични функционални изпитвания. Клас на точност (ISO
5198:1987) (EN ISO 5198:1998)
Centrifugal, mixed flow and axial pumps - Code for hydraulic
performance tests - Precision class (ISO 5198:1987)
ICS: 23.080
БДС EN ISO 5198:2000 (en) 126 стр. - 180.00 лв.

БДС EN ISO 5199:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-11-01    ТК-2
Технически изисквания за центробежни помпи. Клас ІІ (ISO
5199:2002) (EN ISO 5199:2002)
Technical specifications for centrifugal pumps - Class II (ISO
5199:2002)
ICS: 23.080
Заменя: БДС 15919:1984, БДС 14327:1977, БДС 13400:1987
БДС EN ISO 5199:2003 (en) 65 стр. - 114.00 лв.

БДС EN ISO 9905:1997/A1:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-01-04    ТК-2
Технически изисквания за центробежни помпи. Клас І. Изменение 1
(ISO 9905:1994/AMD 1:2011) (EN ISO 9905:1997/A1:2011)
Technical specifications for centrifugal pumps - Class I - Amendment 1
(ISO 9905:1994/AMD 1:2011)
ICS: 23.080
БДС EN ISO 9905:1997/A1:2011 (en) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС EN ISO 9905:2000
Статус: Действащ   Публикуван: 2000-11-01    ТК-2
Технически изисквания за центробежни помпи. Клас І (ISO
9905:1994) (EN ISO 9905:1997)
Technical specifications for centrifugal pumps - Class I (ISO 9905:1994)
ICS: 23.080
БДС EN ISO 9905:2000 (en) 81 стр. - 138.00 лв.

БДС EN ISO 9905:2000/AC:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-06-01    ТК-2
Технически изисквания за центробежни помпи. Клас І (ISO
9905:1994) (EN ISO 9905:1997/AC:2006)
Technical specifications for centrifugal pumps - Class I (ISO 9905:1994)
ICS: 23.080
БДС EN ISO 9905:2000/AC:2006 (en) 0 стр. - 0.00 лв.

БДС EN ISO 9906:2000
Статус: Отменен   Публикуван: 2000-11-01    ТК-2
Ротодинамични помпи. Хидравлични функционални изпитвания за
приемане. Ниво 1 и 2 (ISO 9906:1999) (EN ISO 9906:1999)
Rotodynamic pumps - Hydraulic performance acceptance tests - Grades
1 and 2 (ISO 9906:1999)
ICS: 23.080
Заменен от: БДС EN ISO 9906:2012
БДС EN ISO 9906:2000 (en) 71 стр. - 129.60 лв.

БДС EN ISO 9906:2000/AC:2006
Статус: Отменен   Публикуван: 2006-06-01    ТК-2
Ротационни динамични помпи. Хидравлични функционални
изпитвания за приемане. Ниво 1 и 2 (ISO 9906:1999) (EN ISO
9906:1999/AC:2004)
Rotodynamic pumps - Hydraulic performance acceptance tests - Grades
1 and 2 (ISO 9906:1999)
ICS: 23.080
БДС EN ISO 9906:2000/AC:2006 (en) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС EN ISO 9906:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-04-12    ТК-2
Ротодинамични помпи. Хидравлични функционални изпитвания за
приемане. Нива 1, 2 и 3 (ISO 9906:2012) (EN ISO 9906:2012)

Rotodynamic pumps - Hydraulic performance acceptance tests - Grades
1, 2 and 3 (ISO 9906:2012)
ICS: 23.080
Заменя: БДС EN ISO 9906:2000
БДС EN ISO 9906:2012 (en) 68 стр. - 114.00 лв.

БДС EN ISO 9908:1997/A1:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-07-05    ТК-2
Технически изисквания за центробежни помпи. Клас ІІІ. Изменение
1 (ISO 9908:1993/AMD 1:2011) (EN ISO 9908:1997/A1:2011)
Technical specifications for centrifugal pumps - Class III - Amendment
1 (ISO 9908:1993/AMD 1:2011)
ICS: 23.080
БДС EN ISO 9908:1997/A1:2011 (en) 9 стр. - 18.00 лв.

БДС EN ISO 9908:2000
Статус: Действащ   Публикуван: 2000-11-01    ТК-2
Технически изисквания за центробежни помпи. Клас ІІІ (ISO
9908:1993) (EN ISO 9908:1997)
Technical specifications for centrifugal pumps - Class III (ISO
9908:1993)
ICS: 23.080
БДС EN ISO 9908:2000 (en) 30 стр. - 55.20 лв.

БДС ISO 10100:2007
Статус: Действащ   Публикуван: 2007-08-01    ТК-2
Хидравлично задвижване. Цилиндри. Изпитвания за приемане (ISO
10100:2001)
Hydraulic fluid power -- Cylinders -- Acceptance tests
ICS: 23.100.20
БДС ISO 10100:2007 (bg) 7 стр. - 14.40 лв.

БДС ISO 2944:1999
Статус: Действащ   Публикуван: 1999-01-01    ТК-2
Хидравлично и пневматично задвижване. Ред на номиналните
налягания (ISO 2944:1974)
Fluid power systems and components -- Nominal pressures
ICS: 23.100.01
Заменя: БДС 16846:1988
БДС ISO 2944:1999 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС ISO 3320:1999
Статус: Действащ   Публикуван: 1999-01-01    ТК-2
Хидравлично и пневматично задвижване. Диаметри на цилиндрите
и диаметри на буталния прът- метрична серия (ISO 3320:1987)
Fluid power systems and components -- Cylinder bores and piston rod
diameters -- Metric series
ICS: 23.100.20
Заменя: БДС 7069:1982
БДС ISO 3320:1999 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС ISO 3322:1999
Статус: Действащ   Публикуван: 1999-01-01    ТК-2
Хидравлично и пневматично задвижване. Цилиндри. Номинални
налягания (ISO 3322:1985)
Fluid power systems and components -- Cylinders -- Nominal pressures
ICS: 23.100.20
Заменя: БДС 7069:1982
БДС ISO 3322:1999 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС ISO 4393:1999
Статус: Действащ   Публикуван: 1999-01-01    ТК-2
Хидравлично и пневматично задвижване. Цилиндри. Основен ред
на ходовете на буталото (ISO 4393:1978)
Fluid power systems and components -- Cylinders -- Basic series of
piston strokes
ICS: 23.100.20
Заменя: БДС 7065:1987
БДС ISO 4393:1999 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС ISO 4395:1999
Статус: Действащ   Публикуван: 1999-01-01    ТК-2
Хидравлично и пневматично задвижване. Цилиндри. Размери на
видове резби на буталния прът (ISO 4395:1978)
Fluid power systems and components -- Cylinders -- Piston rod thread
dimensions and types
ICS: 23.100.20
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Заменя: БДС 16204:1985
БДС ISO 4395:1999 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС ISO 4397:1999
Статус: Действащ   Публикуван: 1999-01-01    ТК-2
Хидравлично и пневматично задвижване. Тръбни съединения и
свързващи елементи. Външни номинални диаметри на тръби и
вътрешни номинални диаметри на гъвкави маркучи (ISO 4397:1993)
Fluid power systems and components -- Connectors and associated
components -- Nominal outside diameters of tubes and nominal inside
diameters of hoses
ICS: 23.100.40
БДС ISO 4397:1999 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС ISO 4399:1999
Статус: Действащ   Публикуван: 1999-01-01    ТК-2
Хидравлично и пневматично задвижване. Тръбни съединения и
свързващи елементи към тях. Номинални налягания (ISO
4399:1995)
Fluid power systems and components -- Connectors and associated
components -- Nominal pressures
ICS: 23.100.40
Заменя: БДС 7069:1982
БДС ISO 4399:1999 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС ISO 4406:2005
Статус: Действащ   Публикуван: 2005-08-01    ТК-2
Хидравлично задвижване. Флуиди. Метод за кодиране нивото на
замърсяване с твърди частици (ISO 4406:1999)
Hydraulic fluid power -- Fluids -- Method for coding the level of
contamination by solid particles
ICS: 75.120, 23.100.60
БДС ISO 4406:2005 (bg) 11 стр. - 21.60 лв.

БДС ISO 5598:2007
Статус: Действащ   Публикуван: 2007-09-01    ТК-2
Хидравлично и пневматично задвижване. Термини и определения
(ISO 5598:1985)
Fluid power systems and components -- Vocabulary
ICS: 23.100.01, 01.040.23
Заменя: БДС 11144:1985
БДС ISO 5598:2007 (bg) 148 стр. - 180.00 лв.

БДС ISO 6605:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-10-01    ТК-2
Хидравлично задвижване. Маркучи и гъвкави съединения. Методи
за изпитване (ISO 6605:2002)
Hydraulic fluid power -- Hoses and hose assemblies -- Test methods
ICS: 83.140.40, 23.100.40
БДС ISO 6605:2004 (bg) 16 стр. - 28.80 лв.

БДС ISO 6982:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-10-01    ТК-2
Хидравлично задвижване. Цилиндри. Бутален прът със сферични
уши. Размери за монтиране (ISO 6982:1992)
Hydraulic fluid power -- Cylinders -- Rod end spherical eyes -- Mounting
dimensions
ICS: 23.100.20
Заменен от: БДС ISO 8133:2009
БДС ISO 6982:2004 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС ISO 7180:2000
Статус: Действащ   Публикуван: 2000-11-01    ТК-2
Пневматично задвижване. Цилиндри. Диаметри на цилиндрите и на
резбата на отворите (ISO 7180:1986)
Pneumatic fluid power -- Cylinders -- Bore and port thread sizes
ICS: 23.100.20
БДС ISO 7180:2000 (bg) 7 стр. - 14.40 лв.

БДС ISO 7368:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-01-30    ТК-2
Хидравлично задвижване. Двупътни клапани за патронен монтаж с
фланцов капак. Монтажни кухини (ISO 7368:1989)
Hydraulic fluid power -- Two-port slip-in cartridge valves -- Cavities
ICS: 23.100.50
БДС ISO 7368:2009 (bg) 22 стр. - 39.60 лв.

БДС ISO 8132:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-01-05    ТК-2
Хидравлично задвижване. Цилиндри с едностранен бутален прът за
налягане до 16 MPa (160 bar), средна серия, и за налягане до 25
MPa (250 bar). Монтажни размери на допълнителни устройства (ISO
8132:2006)
Hydraulic fluid power -- Single rod cylinders, 16 MPa (160 bar) medium
and 25 MPa (250 bar) series -- Mounting dimensions for accessories
ICS: 23.100.20
БДС ISO 8132:2009 (bg) 16 стр. - 28.80 лв.

БДС ISO 8133:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-04-06    ТК-2
Хидравлично задвижване. Цилиндри с едностранен бутален прът за
налягане до 16 MPa (160 bar), компактна серия. Монтажни размери
на допълнителни устройства (ISO 8133:2006)
Hydraulic fluid power -- Single rod cylinders, 16 MPa (160 bar) compact
series -- Mounting dimensions for accessories
ICS: 23.100.20
Заменя: БДС ISO 6982:2004
БДС ISO 8133:2009 (bg) 19 стр. - 36.00 лв.

БДС ISO 8778:1999
Статус: Действащ   Публикуван: 1999-01-01    ТК-2
Пневматично задвижване. Изходни стандартни атмосферни условия
(ISO 8778:1990)
Pneumatic fluid power -- Standard reference atmosphere
ICS: 23.100.01
БДС ISO 8778:1999 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

СД CEN/TR 13930:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-11-05    ТК-2
Ротационни динамични помпи. Проектиране на смукателни помпи.
Препоръки за монтиране на смукателни помпи (CEN/TR 13930:2009)
Rotodynamic pumps - Design of pump intakes - Recommendations for
installation of pumps
ICS: 23.080
Заменя: БДС CR 13930:2006
СД CEN/TR 13930:2010 (en) 31 стр. - 55.20 лв.

СД CEN/TR 13931:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-11-05    ТК-2
Ротационни турбопомпи. Сили и моменти на фланците на
центробежни, радиално-осови и осови помпи. Хоризонтални и
вертикални валове (CEN/TR 13931:2009)
Rotodynamic pumps - Forces and moments on flanges - Centrifugal,
mixed flow and axial flow horizontal and vertical shafts pumps
ICS: 23.080
Заменя: БДС CR 13931:2003
СД CEN/TR 13931:2010 (en) 31 стр. - 55.20 лв.

СД CEN/TR 13932:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-11-05    ТК-2
Ротационни турбопомпи. Препоръки за свързване на входа и
изхода към тръбопроводите (CEN/TR 13932:2009)
Rotodynamic pumps - Recommendations for fitting of inlet and outlet
on piping
ICS: 23.080
Заменя: БДС CR 13932:2003
СД CEN/TR 13932:2010 (en) 27 стр. - 50.40 лв.

СТ на СИВ 1033:1978
Статус: Отменен   Публикуван: 1978-01-01    ТК-2
Универсална международна система за автоматичен контрол.
Регулиране и управление. Пневматични спомагателни устройства.
Редуктори, филтри и захранващи блокове
ICS: 25.040.40
СТ на СИВ 1033:1978 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.
СТ на СИВ 1033:1978/Поправка:1981 (bg) 1 стр. - 3.60 лв.

СТ на СИВ 1034:1978
Статус: Отменен   Публикуван: 1978-01-01    ТК-2
Уреди и средства за автоматизация. Елементи аналогови
пневматични. Класификация. Технически изисквания
ICS: 25.040.40
СТ на СИВ 1034:1978 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.
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СТ на СИВ 1035:1978
Статус: Отменен   Публикуван: 1978-01-01    ТК-2
Уреди и средства за автоматизация. Елементи аналогови
пневматични за датчици. Технически изисквания. Методи за
изпитване
ICS: 25.040.40
СТ на СИВ 1035:1978 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

СТ на СИВ 1036:1978
Статус: Отменен   Публикуван: 1978-01-01    ТК-2
Уреди и средства за автоматизация. Уреди и устройства
пневматични аналогови. Класификация. Основни параметри. Общи
технически изисквания
ICS: 25.040.40
СТ на СИВ 1036:1978 (bg) 10 стр. - 18.00 лв.
СТ на СИВ 1036:1978/Поправка:1981 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

СТ на СИВ 1049:1978
Статус: Отменен   Публикуван: 1978-01-01    ТК-2
Единна система за общомашиностроителна хидравлика.
Филтроелементи. Габаритни и присъединителни размери
ICS: 23.100.60
СТ на СИВ 1049:1978 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

СТ на СИВ 1354:1978
Статус: Отменен   Публикуван: 1978-01-01    ТК-2
Оборудване вакуумно. Фланци неподвижни винтови. Основни и
присъединителни размери
ICS: 23.160
СТ на СИВ 1354:1978 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

СТ на СИВ 1355:1978
Статус: Отменен   Публикуван: 1978-01-01    ТК-2
Оборудване вакуумно. Фланци, завъртащи се винтови. Основни и
присъединителни размери
ICS: 23.160
СТ на СИВ 1355:1978 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

СТ на СИВ 1702:1979
Статус: Отменен   Публикуван: 1979-01-01    ТК-2
Хидрозадвижвания. Общи технически изисквания
ICS: 23.100.01
Заменя: БДС 7990:1970
СТ на СИВ 1702:1979 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.
СТ на СИВ 1702:1979/Поправка:1981 (bg) 1 стр. - 3.60 лв.

СТ на СИВ 1703:1979
Статус: Отменен   Публикуван: 1979-01-01    ТК-2
Хидрозадвижвания. Общи методи за изпитвания
ICS: 23.100.01, 19.060
Заменя: БДС 10280:1972
СТ на СИВ 1703:1979 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

СТ на СИВ 1704:1979
Статус: Отменен   Публикуван: 1979-01-01    ТК-2
Единна система за пневматика. Сгъстен въздух. Клас на
замърсяване
ICS: 71.100.20, 23.140
СТ на СИВ 1704:1979 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

СТ на СИВ 1705:1979
Статус: Отменен   Публикуван: 1979-01-01    ТК-2
Единна система за пневматика. Сгъстен въздух. Методи за
измерване на замърсеността
ICS: 71.100.20, 23.140
СТ на СИВ 1705:1979 (bg) 12 стр. - 21.60 лв.

СТ на СИВ 1867:1979
Статус: Отменен   Публикуван: 1979-01-01    ТК-2
Единна система за общомашиностроителна хидравлика.
Сервоклапани. Типоразмерни редове
ICS: 23.100.50
Заменя: БДС 14389:1977
СТ на СИВ 1867:1979 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

СТ на СИВ 1869:1979

Статус: Отменен   Публикуван: 1979-01-01    ТК-2
Единна система за общомашиностроителна хидравлика. Реле за
налягане. Типоразмерни редове
ICS: 23.100.50
Заменя: БДС 14321:1977
СТ на СИВ 1869:1979 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

СТ на СИВ 241:1975
Статус: Отменен   Публикуван: 1975-01-01    ТК-2
Съединения за тръбопроводи и арматура. Резби присъединителни
ICS: 23.040.60, 21.040.20
СТ на СИВ 241:1975 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

СТ на СИВ 2475:1980
Статус: Отменен   Публикуван: 1980-01-01    ТК-2
Единна система за общомашиностроителна пневматика. Цилиндри
еднодействащи и двойнодействащи за налягане Рn 0,63 и 1,0 МРа.
Типоразмерни редове
ICS: 23.100.20
СТ на СИВ 2475:1980 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

СТ на СИВ 2476:1980
Статус: Отменен   Публикуван: 1980-01-01    ТК-2
Единна система за общомашиностроителна пневматика.
Разпределители за налягане Pn 0,63 и 1,0 MPa. Типоразмерни
редове
ICS: 23.100.50
СТ на СИВ 2476:1980 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

СТ на СИВ 2477:1980
Статус: Отменен   Публикуван: 1980-01-01    ТК-2
Единна система за общомашиностроителна пневматика. Клапани
обратни за налягане Pn 0,63 и 1,0 МРа. Типоразмерни редове
ICS: 23.100.50, 23.060.50
СТ на СИВ 2477:1980 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

СТ на СИВ 2576:1980
Статус: Действащ   Публикуван: 1980-01-01    ТК-2
Единна система за общомашиностроителна хидравлика. Помпи и
хидродвигатели зъбни за налягане Pn 16, 20 и 25 MPa. Технически
изисквания
ICS: 23.100.10
Заменя: БДС 9680:1972
СТ на СИВ 2576:1980 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

СТ на СИВ 2577:1980
Статус: Действащ   Публикуван: 1980-01-01    ТК-2
Единна система за общомашиностроителна хидравлика. Помпи и
хидродвигатели аксиално-бутални за налягане Pn 16, 32 и 40 MPa.
Технически изисквания
ICS: 23.100.10
Заменя: БДС 9680:1972
СТ на СИВ 2577:1980 (bg) 10 стр. - 18.00 лв.

СТ на СИВ 2761:1980
Статус: Отменен   Публикуван: 1980-01-01    ТК-2
Оборудване вакуумно. Клапани прави и ъглови. Монтажни размери
ICS: 23.160
СТ на СИВ 2761:1980 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

СТ на СИВ 2762:1980
Статус: Отменен   Публикуван: 1980-01-01    ТК-2
Оборудване вакуумно. Съединения за вакуумни тръбопроводи.
Монтажни размери
ICS: 23.160, 21.060.99
СТ на СИВ 2762:1980 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

СТ на СИВ 298:1976
Статус: Отменен   Публикуван: 1976-01-01    ТК-2
Оборудване вакуумно. Съединения притискащи бързоразглобяеми.
Основни и присъединителни размери
ICS: 23.160
СТ на СИВ 298:1976 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

СТ на СИВ 3044:1981
Статус: Отменен   Публикуван: 1981-01-01    ТК-2
Амортисьори телескопични хидравлични автомобилни. Методи за
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стендови изпитвания
ICS: 43.040.99
Заменя: БДС 8054:1977
СТ на СИВ 3044:1981 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

СТ на СИВ 3587:1982
Статус: Отменен   Публикуван: 1982-01-01    ТК-2
Единна система за общомашиностроителна хидравлика. Помпи и
хидродвигатели пластикови за налягане Pn 6,3; 10; 12,5; 16 МРа.
Технически изисквания
ICS: 23.100.10
СТ на СИВ 3587:1982 (bg) 10 стр. - 18.00 лв.

СТ на СИВ 518:1977
Статус: Отменен   Публикуван: 1977-01-01    ТК-2
Хидравлични и пневматични задвижвания. Номинални налягания
ICS: 23.100.01
СТ на СИВ 518:1977 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

СТ на СИВ 519:1977
Статус: Отменен   Публикуван: 1977-01-01    ТК-2
Хидравлични и пневматични задвижвания. Номинални обороти
ICS: 23.100.01
Заменя: БДС 5998:1966
СТ на СИВ 519:1977 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

СТ на СИВ 520:1977
Статус: Отменен   Публикуван: 1977-01-01    ТК-2
Хидравлични задвижвания. Номинални дебити
ICS: 23.100.01
Заменя: БДС 5999:1966
СТ на СИВ 520:1977 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

СТ на СИВ 521:1977
Статус: Отменен   Публикуван: 1977-01-01    ТК-2
Пневматични задвижвания. Номинални дебити
ICS: 23.100.01
Заменя: БДС 6242:1966
СТ на СИВ 521:1977 (bg) 3 стр. - 7.20 лв.

СТ на СИВ 616:1977
Статус: Отменен   Публикуван: 1977-01-01    ТК-2
Единна система за общомашиностроителна хидравлика. Помпи и
двигатели зъбни за налягане Pn 16 и 20 МРа. Типоразмерни редове
ICS: 23.100.10
СТ на СИВ 616:1977 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

СТ на СИВ 618:1977
Статус: Отменен   Публикуван: 1977-01-01    ТК-2
Единна система за общомашиностроителна хидравлика. Помпи и
двигатели аксиално бутални за Pn 16, 32 и 40 МРа. Типоразмерни
редове
ICS: 23.100.10
СТ на СИВ 618:1977 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

СТ на СИВ 620:1977
Статус: Отменен   Публикуван: 1977-01-01    ТК-2
Единна система за общомашиностроителна хидравлика. Общи
условия за експлоатация
ICS: 23.100.01
СТ на СИВ 620:1977 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

ТК-3 Стандартизация в морското
стопанство

БДС 10034:1980
Статус: Действащ   Публикуван: 1980-01-01    ТК-3
Рудани товарни корабни с електрическо или хидравлично
задвижване
ICS: 47.020.40
Заменя: БДС 10034:1975
БДС 10034:1980 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 10597:1978
Статус: Действащ   Публикуван: 1978-01-01    ТК-3

Тръбопроводи корабни. Знаци отличителни и оцветяване
ICS: 47.020.30, 01.080.20
Заменя: БДС 10597:1972
БДС 10597:1978 (bg)  стр. - 0.00 лв.

БДС 10598:1981
Статус: Действащ   Публикуван: 1981-01-01    ТК-3
Кораби метални. Методи, норми и правила за изпитване на
непроницаемост и херметичност
ICS: 47.020.01
Заменя: БДС 10598:1972
БДС 10598:1981 (bg) 34 стр. - 61.20 лв.
БДС 10598:1981/Изменение 1:1988 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 10599:1972
Статус: Действащ   Публикуван: 1972-01-01    ТК-3
Сепаратори корабни центробежни за очистване на гориво и масло.
Основни параметри
ICS: 47.020.20
БДС 10599:1972 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 10600:1972
Статус: Действащ   Публикуван: 1972-01-01    ТК-3
Помпи корабни бутални вертикални с електрозадвижване. Основни
параметри
ICS: 47.080, 47.020.50, 23.080
БДС 10600:1972 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 10601:1986
Статус: Действащ   Публикуван: 1986-01-01    ТК-3
Рудани за задбордни стълби на кораби
ICS: 47.020.50
Заменя: БДС 10601:1978
БДС 10601:1986 (bg) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС 11428:1973
Статус: Действащ   Публикуван: 1973-01-01    ТК-3
Предаватели морски еднолентови. Технически изисквания
ICS: 47.020.70, 33.060.20
БДС 11428:1973 (bg) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС 11544:1987
Статус: Действащ   Публикуван: 1987-01-01    ТК-3
Апарати топлообменни кожухотръбни корабни. Технически
изисквания
ICS: 47.020.90, 27.060.30
Заменя: БДС 11544:1983
БДС 11544:1987 (bg) 13 стр. - 25.20 лв.

БДС 11545:1981
Статус: Действащ   Публикуван: 1981-01-01    ТК-3
Валопроводи корабни. Съединения конусни. Конструкция и основни
размери
ICS: 47.020.20
Заменя: БДС 11545:1973
БДС 11545:1981 (bg) 16 стр. - 28.80 лв.
БДС 11545:1981/Изменение 1:1987 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 11546:1981
Статус: Действащ   Публикуван: 1981-01-01    ТК-3
Валопроводи корабни. Валове гребни междинни и упорни.
Диаметри на шийки
ICS: 47.020.20
Заменя: БДС 11546:1973
БДС 11546:1981 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 11547:1981
Статус: Действащ   Публикуван: 1981-01-01    ТК-3
Валопроводи корабни. Валове за корабни валопроводи. Общи
технически изисквания
ICS: 47.020.20
Заменя: БДС 11547:1979
БДС 11547:1981 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 11548:1986
Статус: Действащ   Публикуван: 1986-01-01    ТК-3
Изделия електротехнически корабни. Общи технически изисквания
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ICS: 47.020.60
Заменя: БДС 11548:1973
БДС 11548:1986 (bg) 14 стр. - 25.20 лв.

БДС 11550:1987
Статус: Действащ   Публикуван: 1987-01-01    ТК-3
Звезди за котвени вериги. Профили
ICS: 47.020.70
Заменя: БДС 11550:1977
БДС 11550:1987 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 11551:1981
Статус: Действащ   Публикуван: 1981-01-01    ТК-3
Клюзове стоманени
ICS: 47.020.50
Заменя: БДС 11551:1973
БДС 11551:1981 (bg) 9 стр. - 18.00 лв.

БДС 11891:1981
Статус: Действащ   Публикуван: 1981-01-01    ТК-3
Арматура корабна с ръчно управление. Условни диаметри и
налягания
ICS: 47.020.70
Заменя: БДС 11891:1974
БДС 11891:1981 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 11894:1988
Статус: Действащ   Публикуван: 1988-01-01    ТК-3
Кръгове спасителни с пенополистиролов пълнеж
ICS: 47.020.50
Заменя: БДС 11894:1986
БДС 11894:1988 (bg) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС 12.3.021:1983
Статус: Действащ   Публикуван: 1983-01-01    ТК-3
Охрана на труда. Товаро-разтоварни работи в морето. Изисквания
за безопасност
ICS: 47.020.01
БДС 12.3.021:1983 (bg) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС 12023:1981
Статус: Действащ   Публикуван: 1981-01-01    ТК-3
Люкове корабни стоманени входни
ICS: 47.020.50
Заменя: БДС 12023:1974
БДС 12023:1981 (bg) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС 12024:1981
Статус: Действащ   Публикуван: 1981-01-01    ТК-3
Гърловини стоманени корабни
ICS: 47.020.10
Заменя: БДС 12024:1974
БДС 12024:1981 (bg) 14 стр. - 25.20 лв.

БДС 12025:1974
Статус: Действащ   Публикуван: 1974-01-01    ТК-3
Салници корабни за кабелно преминаване през лети защитни
обвивки. Конструкция и размери
ICS: 47.020.60, 21.060.60
БДС 12025:1974 (bg) 84 стр. - 138.00 лв.
БДС 12025:1974/Изменение 1:1982 (bg) 1 стр. - 3.60 лв.

БДС 12027:1974
Статус: Отменен   Публикуван: 1974-01-01    ТК-3
Гайки притискащи на корабни салници за кабелно преместване.
Конструкция и размери
ICS: 47.020.60, 21.060.20
БДС 12027:1974 (bg) 3 стр. - 7.20 лв.
БДС 12027:1974/Изменение 1:1982 (bg) 1 стр. - 3.60 лв.

БДС 12028:1974
Статус: Отменен   Публикуван: 1974-01-01    ТК-3
Пръстени заземителни на корабни салници за кабелно
преминаване през защитни обвивки
ICS: 47.020.60, 21.060.60
БДС 12028:1974 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.
БДС 12028:1974/Изменение 1:1982 (bg) 1 стр. - 3.60 лв.

БДС 12030:1974
Статус: Отменен   Публикуван: 1974-01-01    ТК-3
Салници корабни за кабелно преминаване през водоплътни
прегради заварени. Конструкция и размери
ICS: 47.020.60, 21.060.60
БДС 12030:1974 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.
БДС 12030:1974/Изменение 1:1982 (bg) 1 стр. - 3.60 лв.

БДС 12031:1974
Статус: Отменен   Публикуван: 1974-01-01    ТК-3
Салници корабни за кабелно преминаване през водоплътни
прегради винтови. Конструкция и размери
ICS: 47.020.60, 21.060.60
БДС 12031:1974 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.
БДС 12031:1974/Изменение 1:1982 (bg) 1 стр. - 3.60 лв.

БДС 12032:1974
Статус: Отменен   Публикуван: 1974-01-01    ТК-3
Гнезда на корабни салници за кабелно преминаване през
водоплътни прегради. Конструкция и размери
ICS: 47.020.60, 21.060.60
БДС 12032:1974 (bg) 3 стр. - 7.20 лв.
БДС 12032:1974/Изменение 1:1982 (bg) 1 стр. - 3.60 лв.

БДС 12033:1974
Статус: Отменен   Публикуван: 1974-01-01    ТК-3
Тръби преходни на корабни салници за кабелно преминаване през
водоплътни прегради. Конструкция и размери
ICS: 47.020.60
БДС 12033:1974 (bg) 3 стр. - 7.20 лв.
БДС 12033:1974/Изменение 1:1982 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 12034:1974
Статус: Отменен   Публикуван: 1974-01-01    ТК-3
Гайки закрепващи на корабни винтови салници за кабелно
преминаване през водоплътни прегради. Конструкция и размери
ICS: 47.020.60, 21.060.20
БДС 12034:1974 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.
БДС 12034:1974/Изменение 1:1982 (bg) 1 стр. - 3.60 лв.

БДС 12035:1974
Статус: Отменен   Публикуван: 1974-01-01    ТК-3
Гайки опорни на корабни винтови салници за кабелно преминаване
през водоплътни прегради. Конструкция и размери
ICS: 47.020.60, 21.060.20
БДС 12035:1974 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.
БДС 12035:1974/Изменение 1:1982 (bg) 1 стр. - 3.60 лв.

БДС 12036:1974
Статус: Отменен   Публикуван: 1974-01-01    ТК-3
Шайби подложни за корабни винтови салници за кабелно
преминаване през водоплътни прегради. Конструкция и размери
ICS: 47.020.60, 21.060.30
БДС 12036:1974 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.
БДС 12036:1974/Изменение 1:1982 (bg) 1 стр. - 3.60 лв.

БДС 12038:1974
Статус: Отменен   Публикуван: 1974-01-01    ТК-3
Шайби притискащи на корабни салници за кабелно преминаване
през тръби. Конструкция и размери
ICS: 47.020.60, 21.060.30
БДС 12038:1974 (bg) 3 стр. - 7.20 лв.
БДС 12038:1974/Изменение 1:1982 (bg) 1 стр. - 3.60 лв.

БДС 12369:1979
Статус: Отменен   Публикуван: 1979-01-01    ТК-3
Врати корабни леки стоманени
ICS: 47.020.50
Заменя: БДС 12369:1974
БДС 12369:1979 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 12549:1987
Статус: Действащ   Публикуван: 1987-01-01    ТК-3
Корпус корабен метален. Основни термини и определения
ICS: 47.020.10, 01.040.47
Заменя: БДС 12549:1977
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БДС 12549:1987 (bg) 23 стр. - 39.60 лв.

БДС 12550:1975
Статус: Действащ   Публикуван: 1975-01-01    ТК-3
Виюшки корабни с ръчно задвижване
ICS: 47.020.50
БДС 12550:1975 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.
БДС 12550:1975/Изменение 1:1980 (bg) 1 стр. - 3.60 лв.
БДС 12550:1975/Изменение 2:1986 (bg) 1 стр. - 3.60 лв.

БДС 12552:1987
Статус: Действащ   Публикуван: 1987-01-01    ТК-3
Устройства комутационни комплектни корабни
ICS: 47.020.60, 29.130.20
Заменя: БДС 12552:1978
БДС 12552:1987 (bg) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС 12745:1982
Статус: Действащ   Публикуван: 1982-01-01    ТК-3
Флагове сигнални
ICS: 47.020.70
Заменя: БДС 12745:1974
БДС 12745:1982 (bg) 24 стр. - 45.60 лв.

БДС 12754:1975
Статус: Действащ   Публикуван: 1975-01-01    ТК-3
Механизми палубни. Възли и детайли. Технически изисквания
ICS: 47.020.50
БДС 12754:1975 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.
БДС 12754:1975/Изменение 1:1981 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 13009:1982
Статус: Действащ   Публикуван: 1982-01-01    ТК-3
Фигури сигнални
ICS: 47.020.70
Заменя: БДС 13009:1975
БДС 13009:1982 (bg) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС 13015:1975
Статус: Действащ   Публикуван: 1975-01-01    ТК-3
Лодки спасителни за морски кораби. Ключ снемаем със закрепване
в горната част
ICS: 47.080
БДС 13015:1975 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 13096:1983
Статус: Действащ   Публикуван: 1983-01-01    ТК-3
Устройства корабни товарни стрелови. Блокове корабни за
стоманени въжета. Типове, основни параметри и технически
изисквания
ICS: 47.020.40
Заменя: БДС 13096:1975
БДС 13096:1983 (bg) 16 стр. - 28.80 лв.

БДС 13102:1982
Статус: Действащ   Публикуван: 1982-01-01    ТК-3
Арматура корабна тръбопроводна с ръчно управление. Общи
технически изисквания
ICS: 47.020.30
Заменя: БДС 13102:1975
БДС 13102:1982 (bg) 20 стр. - 36.00 лв.

БДС 13103:1981
Статус: Действащ   Публикуван: 1981-01-01    ТК-3
Винтове гребни. Технически изисквания. Методи за измерване
ICS: 47.020.20
Заменя: БДС 13103:1975
БДС 13103:1981 (bg) 24 стр. - 45.60 лв.

БДС 13584:1986
Статус: Действащ   Публикуван: 1986-01-01    ТК-3
Кораби. Главни размери. Термини, определения и означения
ICS: 47.020.10, 01.040.47
Заменя: БДС 13584:1976
БДС 13584:1986 (bg) 7 стр. - 14.40 лв.

БДС 13586:1976

Статус: Действащ   Публикуван: 1976-01-01    ТК-3
Телеграфи електрически машинни корабни. Технически изисквания
ICS: 47.020.70, 33.050.30
БДС 13586:1976 (bg) 14 стр. - 25.20 лв.

БДС 13770:1976
Статус: Действащ   Публикуван: 1976-01-01    ТК-3
Винтове гребни с регулируема крачка. Диаметри на главините
ICS: 47.020.20
БДС 13770:1976 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 13772:1976
Статус: Действащ   Публикуван: 1976-01-01    ТК-3
Системи корабни и системи за корабните енергетични уредби.
Термини и определения
ICS: 47.020.60, 01.040.47
БДС 13772:1976 (bg) 16 стр. - 28.80 лв.

БДС 13773:1976
Статус: Действащ   Публикуван: 1976-01-01    ТК-3
Означения условни в схемите на корабните вентилационни уредби
ICS: 47.020.90, 01.080.30
БДС 13773:1976 (bg) 14 стр. - 25.20 лв.

БДС 13775:1981
Статус: Действащ   Публикуван: 1981-01-01    ТК-3
Капаци за корабни светлинни люкове
ICS: 47.020.50
Заменя: БДС 13775:1976
БДС 13775:1981 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 13776:1984
Статус: Действащ   Публикуван: 1984-01-01    ТК-3
Шарнири за врати корабни
ICS: 47.020.10
Заменя: БДС 13776:1976
БДС 13776:1984 (bg) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС 14108:1984
Статус: Действащ   Публикуван: 1984-01-01    ТК-3
Станции радиолокаторни за морски кораби. Технически изисквания
ICS: 47.020.70, 33.120.40
Заменя: БДС 14108:1977
БДС 14108:1984 (bg) 16 стр. - 28.80 лв.

БДС 14221:1977
Статус: Действащ   Публикуван: 1977-01-01    ТК-3
Вагони хладилни четириосни с машинно охлаждане. Технически
изисквания за приемане и доставка
ICS: 45.060.20, 27.200
БДС 14221:1977 (bg) 13 стр. - 25.20 лв.

БДС 14222:1977
Статус: Действащ   Публикуван: 1977-01-01    ТК-3
Вагони хладилни четириосни с машинно охлаждане. Основни
параметри и технически изисквания
ICS: 45.060.20, 27.200
БДС 14222:1977 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 14286:1984
Статус: Действащ   Публикуван: 1984-01-01    ТК-3
Станции радиолокационни за речни кораби. Технически изисквания
ICS: 47.020.80
Заменя: БДС 14286:1977
БДС 14286:1984 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 14360:1977
Статус: Действащ   Публикуван: 1977-01-01    ТК-3
Корабни експлоатационни документи. Типова номенклатура на
документите за кораби
ICS: 47.020.01, 01.110
БДС 14360:1977 (bg) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС 14406:1977
Статус: Отменен   Публикуван: 1977-01-01    ТК-3
Камбани корабни
ICS: 47.020.50
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БДС 14406:1977 (bg) 22 стр. - 39.60 лв.
БДС 14406:1977/Изменение 1:1984 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 14669:1978
Статус: Действащ   Публикуван: 1978-01-01    ТК-3
Лодбалки гравитационни за спасителни лодки. Технически
изисквания
ICS: 47.020.50
БДС 14669:1978 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 14809:1979
Статус: Действащ   Публикуван: 1979-01-01    ТК-3
Кораби. Пробка за източване на гориво и вода
ICS: 47.020.30
БДС 14809:1979 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 14929:1979
Статус: Действащ   Публикуван: 1979-01-01    ТК-3
Съединение фланцово Dy65 за пълнене на корабните танкове и
цистерни с вода за пиене. Конструкции, размери и технически
изисквания
ICS: 47.020.30
БДС 14929:1979 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 14930:1979
Статус: Действащ   Публикуван: 1979-01-01    ТК-3
Съединители преградни фланцови заваръчни за корабни
тръбопроводи
ICS: 47.020.30
БДС 14930:1979 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 14931:1979
Статус: Действащ   Публикуван: 1979-01-01    ТК-3
Кораби. Основни означения при проектирането
ICS: 47.020.01, 01.080.30
БДС 14931:1979 (bg) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС 15040:1980
Статус: Действащ   Публикуван: 1980-01-01    ТК-3
Палубно леерно ограждане. Типове. Основни параметри
ICS: 47.020.50
БДС 15040:1980 (bg) 10 стр. - 18.00 лв.
БДС 15040:1980/Изменение 1:1987 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 15752:1983
Статус: Действащ   Публикуван: 1983-01-01    ТК-3
Елементи за закрепване на товарните контейнери върху кораби.
Основни параметри и размери. Правила за приемане и методи за
изпитване. Маркировка
ICS: 47.020.50
БДС 15752:1983 (bg) 48 стр. - 84.00 лв.

БДС 15947:1984
Статус: Действащ   Публикуван: 1984-01-01    ТК-3
Системи корабни за климатизиране на въздуха и вентилация.
Класификация, термини и определения
ICS: 47.020.90, 23.120, 01.040.47
БДС 15947:1984 (bg) 18 стр. - 32.40 лв.

БДС 15948:1984
Статус: Действащ   Публикуван: 1984-01-01    ТК-3
Механизми палубни. Термини и определения
ICS: 47.020.50, 01.040.47
БДС 15948:1984 (bg) 16 стр. - 28.80 лв.

БДС 16195:1985
Статус: Действащ   Публикуван: 1985-01-01    ТК-3
Корпуси на морски кораби. Общи технически изисквания към
електрохимическата защита
ICS: 47.020.10
БДС 16195:1985 (bg) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС 16426:1986
Статус: Действащ   Публикуван: 1986-01-01    ТК-3
Рудани вързални с електрическо или хидравлично задвижване
ICS: 47.020.20
Заменя: БДС 10008:1978, БДС 13095:1975

БДС 16426:1986 (bg) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС 16432:1986
Статус: Действащ   Публикуван: 1986-01-01    ТК-3
Сходни алуминиеви
ICS: 47.020.50
БДС 16432:1986 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 16433:1986
Статус: Действащ   Публикуван: 1986-01-01    ТК-3
Стълби задбордни
ICS: 47.020.50
БДС 16433:1986 (bg) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС 16666:1987
Статус: Действащ   Публикуван: 1987-01-01    ТК-3
Подгреватели кожухотръбни за гориво, масло и вода парни
корабни. Термини, определения, типове и основни параметри
ICS: 47.020.20, 27.060.30, 01.040.47
БДС 16666:1987 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 1823:1983
Статус: Действащ   Публикуван: 1983-01-01    ТК-3
Илюминатори корабни кръгли
ICS: 47.020.10
Заменя: БДС 1823:1973
БДС 1823:1983 (bg) 24 стр. - 45.60 лв.

БДС 1854:1981
Статус: Действащ   Публикуван: 1981-01-01    ТК-3
Планки кипови
ICS: 47.020.50
Заменя: БДС 1854:1972
БДС 1854:1981 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 1951:1981
Статус: Действащ   Публикуван: 1981-01-01    ТК-3
Рогатки корабни стоманени
ICS: 47.020.50
Заменя: БДС 1951:1975
БДС 1951:1981 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 3129:1982
Статус: Действащ   Публикуван: 1982-01-01    ТК-3
Устройства корабни товарни стрелови. Блокове корабни стоманени
за текстилни въжета
ICS: 47.020.40
Заменя: БДС 3129:1974
БДС 3129:1982 (bg) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС 4782:1980
Статус: Действащ   Публикуван: 1980-01-01    ТК-3
Кабели силови корабни
ICS: 47.020.60, 29.060.20
Заменя: БДС 4782:1975
БДС 4782:1980 (bg) 18 стр. - 32.40 лв.
БДС 4782:1980/Изменение 1:1984 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.
БДС 4782:1980/Изменение 2:1985 (bg) 1 стр. - 3.60 лв.

БДС 4851:1991
Статус: Действащ   Публикуван: 1991-01-01    ТК-3
Осветители електрически корабни
ICS: 47.020.60, 29.140.40
Заменя: БДС 4851:1986
БДС 4851:1991 (bg) 16 стр. - 28.80 лв.

БДС 5884:1986
Статус: Действащ   Публикуван: 1986-01-01    ТК-3
Означения условни графични в електротехническите схеми на
кораби и плаващи средства
ICS: 47.020.60, 01.080.40
Заменя: БДС 5884:1975
БДС 5884:1986 (bg) 18 стр. - 32.40 лв.

БДС 6526:1974
Статус: Действащ   Публикуван: 1974-01-01    ТК-3
Салници корабни за кабелно преминаване през защитни обвивки
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винтови. Конструкция и размери
ICS: 47.020.60, 21.060.60
Заменя: БДС 6526:1967
БДС 6526:1974 (bg) 5 стр. - 10.80 лв.
БДС 6526:1974/Изменение 1:1982 (bg) 1 стр. - 3.60 лв.

БДС 6531:1974
Статус: Действащ   Публикуван: 1974-01-01    ТК-3
Гнезда винтови за корабни салници за кабелно преминаване през
защитни обвивки. Конструкция и размери
ICS: 47.020.60, 21.060.60
Заменя: БДС 6531:1967
БДС 6531:1974 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.
БДС 6531:1974/Изменение 1:1982 (bg) 1 стр. - 3.60 лв.

БДС 6533:1974
Статус: Действащ   Публикуван: 1974-01-01    ТК-3
Гайки закрепващи на корабни винтови салници за кабелно
преминаване през защитни обвивки. Конструкция и размери
ICS: 47.020.60, 21.060.20
Заменя: БДС 6533:1967
БДС 6533:1974 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.
БДС 6533:1974/Изменение 1:1982 (bg) 1 стр. - 3.60 лв.

БДС 6534:1974
Статус: Действащ   Публикуван: 1974-01-01    ТК-3
Шайби затварящи на корабни салници за кабелно преминаване
през защитни обвивки. Конструкция и размери
ICS: 47.020.60, 21.060.30
Заменя: БДС 6534:1967
БДС 6534:1974 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.
БДС 6534:1974/Изменение 1:1982 (bg) 1 стр. - 3.60 лв.

БДС 6960:1976
Статус: Действащ   Публикуван: 1976-01-01    ТК-3
Звънци електрически корабни
ICS: 91.190, 47.020.50
Заменя: БДС 6960:1968
БДС 6960:1976 (bg) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС 7074:1968
Статус: Действащ   Публикуван: 1968-01-01    ТК-3
Помпи корабни винтови с електрическо задвижване. Основни
параметри
ICS: 47.020.50, 23.080
БДС 7074:1968 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 7245:1984
Статус: Действащ   Публикуван: 1984-01-01    ТК-3
Филтри корабни за вода и нефтопродукти. Класификация и
технически изисквания
ICS: 47.020.30, 47.020.20
Заменя: БДС 7245:1974
БДС 7245:1984 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 8020:1970
Статус: Действащ   Публикуван: 1970-01-01    ТК-3
Куки буксирни за кораби. Ред на номиналните теглителни сили
ICS: 47.020.50
БДС 8020:1970 (bg) 1 стр. - 3.60 лв.
БДС 8020:1970/Изменение 1:1982 (bg) 1 стр. - 3.60 лв.

БДС 8748:1980
Статус: Действащ   Публикуван: 1980-01-01    ТК-3
Шпилове вързални корабни с електрическо или хидравлично
задвижване
ICS: 47.020.50
Заменя: БДС 8748:1971
БДС 8748:1980 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.
БДС 8748:1980/Изменение 1:1986 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 8890:1981
Статус: Действащ   Публикуван: 1981-01-01    ТК-3
Ролки за вързални въжета
ICS: 47.020.50
Заменя: БДС 8890:1971
БДС 8890:1981 (bg) 7 стр. - 14.40 лв.

БДС 9012:1985
Статус: Действащ   Публикуван: 1985-01-01    ТК-3
Лагери гумено-метални монолитни за корабни валопроводи
ICS: 47.020.50
Заменя: БДС 9012:1978
БДС 9012:1985 (bg) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС 9284:1971
Статус: Действащ   Публикуван: 1971-01-01    ТК-3
Помпи корабни, вертикални, центробежни несамозасмукващи с
електрозадвижване. Основни параметри
ICS: 47.020.50, 23.100.10, 23.080
БДС 9284:1971 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 9285:1971
Статус: Действащ   Публикуван: 1971-01-01    ТК-3
Помпи корабни, вертикални, центробежни самозасмукващи с
електрозадвижване. Основни параметри
ICS: 47.080, 47.020.50, 23.080
БДС 9285:1971 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 9463:1982
Статус: Действащ   Публикуван: 1982-01-01    ТК-3
Рудани топенантни с електрическо задвижване за морски кораби
ICS: 47.020.50
Заменя: БДС 9463:1972
БДС 9463:1982 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 9743:1977
Статус: Действащ   Публикуван: 1977-01-01    ТК-3
Помпи корабни вертикални центробежни с електрозадвижване KB и
KBC. Типове и основни параметри
ICS: 47.080, 47.020.50, 23.080
Заменя: БДС 9743:1972
БДС 9743:1977 (bg) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС 9744:1972
Статус: Действащ   Публикуван: 1972-01-01    ТК-3
Рудани с електроръчно задвижване за спускови устройства на
спасителни средства на кораби. Технически изисквания
ICS: 47.080, 47.020.50
БДС 9744:1972 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС EN 12339:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-01-01    ТК-3
Кораби за вътрешно плаване. Съдове за прибиране на въжета (EN
12339:1997)
Inland navigation vessels - Rope tubs
ICS: 47.020.50
БДС EN 12339:2004 (en) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС EN 1255:2000
Статус: Действащ   Публикуван: 2000-04-01    ТК-3
Плавателни съдове за вътрешна навигация. Въртящи се подемни
стрели на кранове (EN 1255:1995)
Inland navigation vessels - Swing derricks
ICS: 47.020.40
БДС EN 1255:2000 (en) 11 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 12827:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-01-01    ТК-3
Кораби за вътрешно плаване. Съединителни елементи за
транспортиране на дизелово гориво (EN 12827:1999)
Inland navigation vessels - Connections for the transfer of diesel oil
ICS: 47.060, 47.020.30
Директива: 2008/68/EC no
БДС EN 12827:2004 (en) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 1305:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-01-01    ТК-3
Кораби за вътрешно плаване. Съединителни елементи за
разтоварване на смеси от масла (EN 1305:1996)
Inland navigation vessels - Connections for the discharge of oily mixture
ICS: 47.020.30
БДС EN 1305:2004 (en) 10 стр. - 18.00 лв.
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БДС EN 13056:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-01-01    ТК-3
Кораби за вътрешно плаване. Стълби с ъгъл на наклона от 30° до <
45°. Изисквания, видове (EN 13056:2000)
Inland navigation vessels - Stairs with inclination angles of 30° to < 45°
- Requirements, types
ICS: 47.060, 47.020.10
БДС EN 13056:2004 (en) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 1306:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-01-01    ТК-3
Кораби за вътрешно плаване. Съединителни елементи за изпускане
на отпадъчни води (EN 1306:1996)
Inland navigation vessels - Connections for the discharge of waste
water
ICS: 47.020.30
БДС EN 1306:2004 (en) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 13281:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-01-01    ТК-3
Кораби за вътрешно плаване. Изисквания за безопасност за
подвижни мостове и работни места (EN 13281:2000)
Inland navigation vessels - Safety requirements for walkways and
working places
ICS: 47.060
БДС EN 13281:2004 (en) 11 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 13551:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-12-01    ТК-3
Кораби за вътрешно плаване. Речник (EN 13551:2003)
Inland navigation vessels - Vocabulary
ICS: 47.060, 01.040.47
БДС EN 13551:2006 (en) 71 стр. - 129.60 лв.

БДС EN 13573:2006
Статус: Отменен   Публикуван: 2006-12-01    ТК-3
Кораби за вътрешно плаване. Системи за закотвяне, свързване,
теглене и швартоване (EN 13573:2001)
Inland navigation vessels - Anchoring, coupling, towing, hauling and
mooring systems
ICS: 47.060, 47.020.50
Директива: 82/714/EEC no
Заменен от: БДС EN 13573:2009
БДС EN 13573:2006 (en) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 13573:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-10-08    ТК-3
Кораби за вътрешно плаване. Системи за закотвяне, свързване,
буксиране, теглене и швартоване (EN 13573:2009)
Inland navigation vessels - Anchoring, coupling, towing, hauling and
mooring systems
ICS: 47.060, 47.020.50
Заменя: БДС EN 13573:2006
БДС EN 13573:2009 (en) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 13574:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-01-01    ТК-3
Кораби за вътрешно плаване. Постоянно монтирани устройства за
повдигане с дължина, непревишаваща 5 m (EN 13574:2001)
Inland navigation vessels - Permanently installed climbing devices with
a length not exceeding 5 m
ICS: 47.060, 47.020.50
БДС EN 13574:2004 (en) 14 стр. - 25.20 лв.

БДС EN 13711:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-01-01    ТК-3
Кораби за вътрешно плаване. Лебедки за работа на кораб.
Изисквания за безопасност (EN 13711:2002)
Inland navigation vessels - Winches for ship operation - Safety
requirements
ICS: 47.060, 47.020.50
Директива: 82/714/EEC no
БДС EN 13711:2004 (en) 13 стр. - 25.20 лв.

БДС EN 14144:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-12-01    ТК-3

Спасителни буеве. Изисквания, изпитвания (EN 14144:2003)
Lifebuoys - Requirements, tests
ICS: 47.080
БДС EN 14144:2006 (en) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 14145:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-12-01    ТК-3
Дръжки за спасителни буеве (EN 14145:2003)
Holders for lifebuoys
ICS: 47.080
БДС EN 14145:2006 (en) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 14206:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-12-01    ТК-3
Кораби за вътрешно плаване. Подвижни мостове за пътнически
плавателни съдове (EN 14206:2003)
Inland navigation vessels - Gangways for passenger vessels -
Requirements, tests
ICS: 47.060
БДС EN 14206:2006 (en) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 14329:2007
Статус: Действащ   Публикуван: 2007-06-01    ТК-3
Кораби за вътрешно плаване. Монтиране на местата за закотвяне и
местата за товарене (EN 14329:2004)
Inland navigation vessels - Installation of berths and loading areas
ICS: 47.060
БДС EN 14329:2007 (en) 18 стр. - 32.40 лв.

БДС EN 14330:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-12-01    ТК-3
Кораби за вътрешно плаване. Котвени вериги без разпорки. Верига
с кръгли стоманени звена (EN 14330:2003)
Inland navigation vessels - Studless anchor chain - Round steel link
chain
ICS: 47.060
БДС EN 14330:2006 (en) 18 стр. - 32.40 лв.

БДС EN 14503:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-12-01    ТК-3
Кораби за вътрешно плаване. Пристанища за вътрешно плаване
(EN 14503:2003)
Inland navigation vessels - Harbours for inland navigation
ICS: 93.140
БДС EN 14503:2006 (en) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 14504:2007
Статус: Отменен   Публикуван: 2007-06-01    ТК-3
Кораби за вътрешно плаване. Плаващи площадки за товарене и
разтоварване. Изисквания, изпитвания (EN 14504:2004)
Inland navigation vessels - Floating landing stages - Requirements,
tests
ICS: 93.140, 47.060
Заменен от: БДС EN 14504:2009
БДС EN 14504:2007 (en) 21 стр. - 39.60 лв.

БДС EN 14504:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-10-08    ТК-3
Кораби за вътрешно плаване. Плаващи площадки за товарене и
разтоварване. Изисквания, изпитвания (EN 14504:2009)
Inland navigation vessels - Floating landing stages - Requirements,
tests
ICS: 93.140
Заменя: БДС EN 14504:2007
БДС EN 14504:2009 (en) 23 стр. - 39.60 лв.

БДС EN 14606:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-12-01    ТК-3
Кораби за вътрешно плаване. Котвени вериги без разпорки.
Принадлежности (EN 14606:2004)
Inland navigation vessels - Studless anchor chain - Accessories
ICS: 47.060, 47.020.50
БДС EN 14606:2006 (en) 26 стр. - 45.60 лв.

БДС EN 14714:2007
Статус: Действащ   Публикуван: 2007-06-01    ТК-3
Кораби за вътрешно плаване. Свързващи накрайници за
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съоръжения и устройства за резервоари за товари. Размери (EN
14714:2005)
Inland navigation vessels - Connection nozzle for equipment and
devices at cargo tanks - Dimensions
ICS: 47.060, 47.020.85
БДС EN 14714:2007 (en) 9 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 14744:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-12-01    ТК-3
Кораби за вътрешно плаване и морски плавателни съдове.
Навигационни светлини (EN 14744:2005)
Inland navigation vessels and sea-going vessels - Navigation light
ICS: 47.020.70
Директива: 96/98/EC no
БДС EN 14744:2006 (en) 37 стр. - 67.20 лв.

БДС EN 14744:2006/AC:2007
Статус: Действащ   Публикуван: 2007-01-01    ТК-3
Кораби за вътрешно плаване и морски плавателни съдове.
Навигационни светлини (EN 14744:2005/AC:2006)
Inland navigation vessels and sea-going vessels - Navigation light
ICS: 47.020.70
Директива: 96/98/EC no
БДС EN 14744:2006/AC:2007 (en) 0 стр. - 0.00 лв.

БДС EN 14874:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-12-01    ТК-3
Кораби за вътрешно плаване. Котвени вериги без разпорки.
Повдигащо устройство (EN 14874:2005)
Inland navigation vessels - Studless anchor chain - Cable lifter
ICS: 47.060, 47.020.50
БДС EN 14874:2006 (en) 16 стр. - 28.80 лв.

БДС EN 14965:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-12-01    ТК-3
Кораби за вътрешно плаване. Плоски стойки за привързване (EN
14965:2005)
Inland navigation vessels - Flat bollards
ICS: 47.060, 47.020.50
БДС EN 14965:2006 (en) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 1502:2000
Статус: Действащ   Публикуван: 2000-04-01    ТК-3
Плавателни съдове за вътрешна навигация. Бордни стълби (EN
1502:1995)
Inland navigation vessels - Boarding ladders
ICS: 47.020.10
БДС EN 1502:2000 (en) 9 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 15271:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-10-08    ТК-3
Кораби за вътрешно плаване. Котвени вериги без разпорки.
Съоръжения за закотвяне (EN 15271:2007)
Inland navigation vessels - Studless anchor chain - Anchor equipment
ICS: 47.060, 47.020.50
БДС EN 15271:2009 (en) 15 стр. - 28.80 лв.

БДС EN 15272-1:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-09-30    ТК-3
Кораби за вътрешно плаване. Съоръжения за швартоване. Част 1:
Общи изисквания (EN 15272-1:2007)
Inland navigation vessels - Equipment for rope leading - Part 1: General
requirements
ICS: 47.060, 47.020.50
БДС EN 15272-1:2009 (en) 7 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 15272-2:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-10-08    ТК-3
Кораби за вътрешно плаване. Съоръжения за швартоване. Част 2:
Водач (EN 15272-2:2007)
Inland navigation vessels - Equipment for rope leading - Part 2: Fairlead
ICS: 47.060, 47.020.50
Директива: 82/714/EEC no
БДС EN 15272-2:2009 (en) 18 стр. - 32.40 лв.

БДС EN 15272-3:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-12-04    ТК-3

Кораби за вътрешно плаване. Съоръжения за швартоване. Част 3:
Ролкови водачи (EN 15272-3:2007)
Inland navigation vessels - Equipment for rope leading - Part 3: Roller
fairleads
ICS: 47.060, 47.020.50
БДС EN 15272-3:2009 (en) 19 стр. - 36.00 лв.

БДС EN 15272-4:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-10-08    ТК-3
Кораби за вътрешно плаване. Съоръжения за швартоване. Част 4:
Направляващо въже (EN 15272-4:2007)
Inland navigation vessels - Equipment for rope leading - Part 4: Rope
lead
ICS: 47.060, 47.020.50
БДС EN 15272-4:2009 (en) 11 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 15869-1:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-08-30    ТК-3
Плавателни съдове за вътрешно плаване. Съоръжения за
електрическо свързване с брега, трифазно напрежение 400 V, ток
до 63 A, 50 Hz. Част 1: Общи изисквания (EN 15869-1:2010)
Inland navigation vessels - Electrical shore connection, three phase
current 400 V, up to 63 A, 50 Hz - Part 1: General requirements
ICS: 47.060, 47.020.60
БДС EN 15869-1:2010 (en) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 15869-2:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-08-30    ТК-3
Плавателни съдове за вътрешно плаване. Съоръжения за
електрическо свързване с брега, с трифазно напрежение 400 V, ток
до 63 A, 50 Hz. Част 2: Съоръжения на брега, изисквания за
безопасност (EN 15869-2:2010)
Inland navigation vessels - Electrical shore connection, three phase
current 400 V, up to 63 A, 50 Hz - Part 2: Onshore unit, safety
requirements
ICS: 93.140, 47.060, 47.020.60
БДС EN 15869-2:2010 (en) 13 стр. - 25.20 лв.

БДС EN 15869-3:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-08-30    ТК-3
Плавателни съдове за вътрешно плаване. Съоръжения за
електрическо свързване с брега, трифазно напрежение 400 V, ток
до 63 A, 50 Hz. Част 3: Съоръжения на борда, изисквания за
безопасност (EN 15869-3:2010)
Inland navigation vessels - Electrical shore connection, three phase
current 400 V, up to 63 A, 50 Hz - Part 3: On-board unit, safety
requirements
ICS: 47.060, 47.020.60
БДС EN 15869-3:2010 (en) 13 стр. - 25.20 лв.

БДС EN 1864:2000
Статус: Отменен   Публикуван: 2000-04-01    ТК-3
Плавателни съдове за вътрешна навигация. Командна кабина и
пулт за управление. Видове. Изисквания за безопасност (EN
1864:1997)
Inland navigation vessels - Wheelhouse and control position - Types,
safety requirements
ICS: 47.020.70
Заменен от: БДС EN 1864:2009
БДС EN 1864:2000 (en) 14 стр. - 25.20 лв.

БДС EN 1864:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-10-08    ТК-3
Плавателни съдове за вътрешна навигация. Командна кабина.
Ергономични изисквания и изисквания за безопасност (EN
1864:2008)
Inland navigation vessels - Wheelhouse - Ergonomic and safety
requirements
ICS: 47.060, 47.020.50
Заменя: БДС EN 1864:2000
БДС EN 1864:2009 (en) 41 стр. - 75.60 лв.

БДС EN 1914:2000
Статус: Отменен   Публикуван: 2000-04-01    ТК-3
Плавателни съдове за вътрешна навигация. Корабни лодки
(спасителни) (EN 1914:1997)
Inland navigation vessels - Ship''s boats
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ICS: 47.080, 47.060
Заменен от: БДС EN 1914:2009
БДС EN 1914:2000 (en) 11 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 1914:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-10-08    ТК-3
Плавателни съдове за вътрешна навигация. Работни лодки,
корабни лодки и спасителни лодки (EN 1914:2009)
Inland navigation vessels - Work boats, ship''s boats and lifeboats
ICS: 47.080, 47.060
Заменя: БДС EN 1914:2000
БДС EN 1914:2009 (en) 19 стр. - 36.00 лв.

БДС EN 28846:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-05-01    ТК-3
Малки плавателни съдове за отдих. Електрически устройства.
Защита срещу запалването на заобикалящи възпламеними газове
(ISO 8846:1990) (EN 28846:1993)
Small craft - Electrical devices - Protection against ignition of
surrounding flammable gases (ISO 8846:1990)
ICS: 47.080
Директива: 2003/44/EC no, 94/25/EC yes
БДС EN 28846:2003 (en) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 28846:2003/A1:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-05-01    ТК-3
Малки плавателни съдове за отдих. Електрически устройства.
Защита срещу запалването на заобикалящи възпламеними газове
(ISO 8846:1990) (EN 28846:1993/A1:2000)
Small craft - Electrical devices - Protection against ignition of
surrounding flammable gases (ISO 8846:1990)
ICS: 47.080, 47.020.80
Директива: 2003/44/EC no, 94/25/EC yes
БДС EN 28846:2003/A1:2003 (en) 5 стр. - 10.80 лв.

БДС EN 28847:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-05-01    ТК-3
Малки плавателни съдове за отдих. Рулево устройство. Система от
телени въжета и шкифове (ISO 8847:1987) (EN 28847:1989)
Small craft - Steering gear - Wire rope and pulley systems (ISO
8847:1987)
ICS: 47.080
Директива: 94/25/EC yes
Заменен от: БДС EN ISO 8847:2006
БДС EN 28847:2003 (en) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 28848:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-05-01    ТК-3
Малки плавателни съдове за отдих. Системи за дистанционно
управление на руля (ISO 8848:1990) (EN 28848:1993)
Small craft - Remote steering systems (ISO 8848:1990)
ICS: 47.020.70
Директива: 2003/44/EC no, 94/25/EC yes
БДС EN 28848:2003 (en) 15 стр. - 28.80 лв.

БДС EN 28848:2003/A1:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-05-01    ТК-3
Малки плавателни съдове за отдих. Системи за дистанционно
управление на руля (ISO 8848:1990) (EN 28848:1993/A1:2000)
Small craft - Remote steering systems (ISO 8848:1990)
ICS: 47.080, 47.020.70
Директива: 2003/44/EC no, 94/25/EC yes
БДС EN 28848:2003/A1:2003 (en) 5 стр. - 10.80 лв.

БДС EN 28849:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-05-01    ТК-3
Малки плавателни съдове за отдих. Сантинни помпи с
електродвигател (ISO 8849:1990) (EN 28849:1993)
Small craft - Electrically operated bilge-pumps (ISO 8849:1990)
ICS: 47.020.30
Директива: 94/25/EC yes
Заменен от: БДС EN ISO 8849:2006
БДС EN 28849:2003 (en) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 28849:2003/A1:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-05-01    ТК-3
Малки плавателни съдове за отдих. Сантинни помпи с

електродвигател (ISO 8849:1990) (EN 28849:1993/A1:2000)
Small craft - Electrically operated bilge-pumps (ISO 8849:1990)
ICS: 47.080, 47.020.30
Директива: 94/25/EC yes
Заменен от: БДС EN ISO 8849:2006
БДС EN 28849:2003/A1:2003 (en) 5 стр. - 10.80 лв.

БДС EN 29519:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-01-01    ТК-3
Кораби и морска технология. Стъпала на подвижни стълби (ISO
9519:1990) (EN 29519:1993)
Shipbuilding and marine structures - Rungs for dog-step ladders (ISO
9519:1990)
ICS: 47.020.10
БДС EN 29519:2004 (en) 9 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 29775:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-05-01    ТК-3
Малки плавателни съдове за отдих. Системи за дистанционно
управление на руля за единични извънбордови двигатели с
мощност от 15 kW до 40 kW (ISO 9775:1990) (EN 29775:1993)
Small craft - Remote steering systems for single outboard motors of 15
kW to 40 kW power (ISO 9775:1990)
ICS: 47.080, 47.020.20
Директива: 2003/44/EC no, 94/25/EC yes
БДС EN 29775:2003 (en) 15 стр. - 28.80 лв.

БДС EN 29775:2003/A1:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-05-01    ТК-3
Малки плавателни съдове за отдих. Системи за дистанционно
управление на руля за единични извънбордови двигатели с
мощност от 15 kW до 40 kW (ISO 9775:1990) (EN
29775:1993/A1:2000)
Small craft - Remote steering systems for single outboard motors of 15
kW to 40 kW power (ISO 9775:1990)
ICS: 47.080, 47.020.20
Директива: 2003/44/EC no, 94/25/EC yes
БДС EN 29775:2003/A1:2003 (en) 5 стр. - 10.80 лв.

БДС EN 526:2000
Статус: Действащ   Публикуван: 2000-04-01    ТК-3
Плавателни съдове за вътрешна навигация. Малки подвижни
мостове с дължина до 8 m. Изисквания. Видове (EN 526:1993)
Inland navigation vessels - Gangway with a length not exceeding 8 m -
Requirements, types
ICS: 47.020.10
БДС EN 526:2000 (en) 7 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 60092-507:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-06-01    ТК-3
Електрически инсталации в кораби. Част 507: Плавателни съдове
за развлечение (IEC 60092-507:2000) (EN 60092-507:2000)
Electrical installations in ships -- Part 507: Pleasure craft
ICS: 47.020.60
Директива: 94/25/EC yes, 2004/108/EC no
БДС EN 60092-507:2004 (en) 42 стр. - 75.60 лв.

БДС EN 60872-1:2004
Статус: Отменен   Публикуван: 2004-02-01    ТК-3
Системи и съоръжения за морска навигация и радиосъобщения.
Устройства за радарно прокарване на курс. Част 1: Автоматични
устройства за радарно прокаране на курс (ARPA). Методи за
изпитване и изисквани резултати от изпитването (IEC
60872-1:1998) (EN 60872-1:1998)
Maritime navigation and radiocommunication equipment and systems -
Radar plotting aids -- Part 1: Automatic radar plotting aids (ARPA) -
Methods of testing and required test results
ICS: 47.020.70
Заменен от: БДС EN 62388:2008
БДС EN 60872-1:2004 (en) 27 стр. - 50.40 лв.

БДС EN 60872-2:2004
Статус: Отменен   Публикуван: 2004-02-01    ТК-3
Системи и съоръжения за морска навигация и радиосъобщения.
Устройства за радарно прокарване на курс. Част 2: Автоматични
проследяващи устройства (ATA). Методи за изпитване и изисквани
резултати от изпитването (IEC 60872-2:1999) (EN 60872-2:1999)
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Maritime navigation and radiocommunication equipment and systems -
Radar plotting aids -- Part 2: Automatic tracking aids (ATA) - Methods
of testing and required test results
ICS: 47.020.70, 33.060.01
Заменен от: БДС EN 62388:2008
БДС EN 60872-2:2004 (en) 26 стр. - 45.60 лв.

БДС EN 60872-3:2004
Статус: Отменен   Публикуван: 2004-02-01    ТК-3
Системи и съоръжения за морска навигация и радиосъобщения.
Устройства за радарно прокарване на курс. Част 3: Електронни
устройства за прокарване на курс (ЕРA). Изисквания към работните
характеристики. Методи за изпитване и изисквани резултати от
изпитването (IEC 60872-3:2000) (EN 60872-3:2001)
Maritime navigation and radiocommunication equipment and systems -
Radar plotting aids -- Part 3: Electronic plotting aid (EPA) - Performance
requirements - Methods of testing and required test results
ICS: 47.020.70
Заменен от: БДС EN 62388:2008
БДС EN 60872-3:2004 (en) 48 стр. - 84.00 лв.

БДС EN 60936-1:2004
Статус: Отменен   Публикуван: 2004-02-01    ТК-3
Системи и съоръжения за морска навигация и радиосъобщения.
Радари. Част 1: Корабни радари. Изисквания към работните
характеристики. Методи за изпитване и изисквани резултати от
изпитването (IEC 60936-1:1999) (EN 60936-1:2000)
Maritime navigation and radiocommunication equipment and systems -
Radar -- Part 1: Shipborne radar - Performance requirements - Methods
of testing and required test results
ICS: 47.020.70, 33.060.01
Заменен от: БДС EN 62388:2008
БДС EN 60936-1:2004 (en) 38 стр. - 67.20 лв.

БДС EN 60936-1:2004/A1:2004
Статус: Отменен   Публикуван: 2004-02-01    ТК-3
Системи и съоръжения за морска навигация и радиосъобщения.
Радари. Част 1: Корабни радари. Изисквания към работните
характеристики. Методи за изпитване и изисквани резултати от
изпитването (IEC 60936-1:1999/A1:2002) (EN 60936-1:2000/A1:2002)
Maritime navigation and radiocommunication equipment and systems -
Radar -- Part 1: Shipborne radar - Performance requirements - Methods
of testing and required test results
ICS: 47.020.70
Заменен от: БДС EN 62388:2008
БДС EN 60936-1:2004/A1:2004 (en) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 60936-2:2004
Статус: Отменен   Публикуван: 2004-02-01    ТК-3
Системи и съоръжения за морска навигация и радиосъобщения.
Радари. Част 2: Корабни радари за високоскоростни плавателни
съдове (HSC). Методи за изпитване и изисквани резултати от
изпитването (IEC 60936-2:1998) (EN 60936-2:1999)
Maritime navigation and radiocommunication equipment and systems -
Radar -- Part 2: Shipborne radar for high-speed craft (HSC) - Methods
of testing and required test results
ICS: 47.020.70, 33.060.01
Заменен от: БДС EN 62388:2008
БДС EN 60936-2:2004 (en) 43 стр. - 75.60 лв.

БДС EN 60936-3:2004
Статус: Отменен   Публикуван: 2004-02-01    ТК-3
Системи и съоръжения за морска навигация и радиосъобщения.
Радари. Част 3: Радари с устройства за диаграми. Изисквания към
работните характеристики, методи за изпитване и изисквани
резултати от изпитването (IEC 60936-3:2002) (EN 60936-3:2002)
Maritime navigation and radiocommunication equipment and systems -
Radar -- Part 3: Radar with chart facilities - Performance requirements -
Methods of testing and required test results
ICS: 47.020.70
Заменен от: БДС EN 62388:2008
БДС EN 60936-3:2004 (en) 48 стр. - 84.00 лв.

БДС EN 60945:1997):2004
Статус: Отменен   Публикуван: 2004-02-01    ТК-3
Системи и съоръжения за морска навигация и радиосъобщения.
Общи изисквания. Методи за изпитване и изисквани резултати от

изпитването (IEC 60945:1996) (EN 60945:1997)
Maritime navigation and radiocommunication equipment and systems -
General requirements - Methods of testing and required test results
ICS: 47.020.70
Директива: 2004/108/EC yes
Заменен от: БДС EN 60945:2004
БДС EN 60945:1997):2004 (en) 81 стр. - 138.00 лв.

БДС EN 60945:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-02-01    ТК-3
Системи и съоръжения за морска навигация и радиосъобщения.
Основни изисквания. Методи за изпитване и изисквани резултати
от изпитването (IEC 60945:2002) (EN 60945:2002)
Maritime navigation and radiocommunication equipment and systems -
General requirements - Methods of testing and required test results
ICS: 47.020.70
Директива: 2004/108/EC yes
Заменя: БДС EN 60945:1997):2004
БДС EN 60945:2004 (en) 97 стр. - 138.00 лв.

БДС EN 61023:2004
Статус: Отменен   Публикуван: 2004-02-01    ТК-3
Системи и съоръжения за морска навигация и радиосъобщения.
Съоръжения за измерване на морски скорост и разстояние (SDME).
Изисквания към работните характеристики. Методи за изпитване и
изисквани резултати от изпитването (IEC 61023:1999) (EN
61023:1999)
Maritime navigation and radiocommunication equipment and systems -
Marine speed and distance measuring equipment (SDME) - Performance
requirements - Methods of testing and required test results
ICS: 47.020.70
Заменен от: БДС EN 61023:2008
БДС EN 61023:2004 (en) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 61023:2008
Статус: Действащ   Публикуван: 2008-06-02    ТК-3
Системи и съоръжения за морска навигация и радиосъобщения.
Съоръжения за измерване на морски скорост и разстояние (SDME).
Изисквания към работните характеристики, методи за изпитване и
изисквани резултати от изпитването (IEC 61023:2007) (EN
61023:2007)
Maritime navigation and radiocommunication equipment and systems -
Marine speed and distance measuring equipment (SDME) - Performance
requirements, methods of testing and required test results
ICS: 47.020.70
Заменя: БДС EN 61023:2004
БДС EN 61023:2008 (en) 18 стр. - 32.40 лв.

БДС EN 61075:2004
Статус: Отменен   Публикуван: 2004-02-01    ТК-3
Радиоприемници за кораби Loran-C. Стандарти за минималните
изисквания към работните характеристики. Методи за изпитване и
изисквани резултати от изпитването (IEC 61075:1991) (EN
61075:1993)
Loran-C receivers for ships - Minimum performance standards -
Methods of testing and required test results
БДС EN 61075:2004 (en) 28 стр. - 50.40 лв.

БДС EN 61097-1:2004
Статус: Отменен   Публикуван: 2004-02-01    ТК-3
Световна морска система за бедствия и сигурност (GMDSS). Част 1:
Радарен импулсен приемо-предавател. Морско търсене и спасяване
(SART). Изисквания към функционалните и работни
характеристики. Методи за изпитване и изисквани резултати от
изпитването (IEC 61097-1:1992) (EN 61097-1:1993)
Global maritime distress and safety system (GMDSS) -- Part 1: Radar
transponder - Marine search and rescue (SART) - Operational and
performance requirements - Methods of testing and required test
results
Заменен от: БДС EN 61097-1:2008
БДС EN 61097-1:2004 (en) 19 стр. - 36.00 лв.

БДС EN 61097-1:2008
Статус: Действащ   Публикуван: 2008-03-31    ТК-3
Световна морска система за бедствия и безопасност (GMDSS). Част
1: Радарен приемо-предавател. Морско търсене и спасяване
(SART). Изисквания към функционалните и работни
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характеристики. Методи за изпитване и изисквани резултати от
изпитването (EN 61097-1:2007)
Global maritime distress and safety system (GMDSS) -- Part 1: Radar
transponder - Marine search and rescue (SART) - Operational and
performance requirements, methods of testing and required test results
ICS: 47.020.70
Заменя: БДС EN 61097-1:2004
БДС EN 61097-1:2008 (en) 20 стр. - 36.00 лв.

БДС EN 61097-14:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-02-02    ТК-3
Световна морска система за бедствия и безопасност (GMDSS). Част
14: АIS предавател за търсене и спасяване (AIS-SART). Изисквания
към функционалните и работни характеристики, методи за
изпитване и изисквани резултати от изпитването (EN
61097-14:2010)
Global maritime distress and safety system (GMDSS) -- Part 14: AIS
Search And Rescue Transmitter (AIS-SART) - Operational and
performance requirements, methods of testing and required test results
ICS: 47.020.70
БДС EN 61097-14:2010 (en) 44 стр. - 75.60 лв.

БДС EN 61108-1:2004
Статус: Отменен   Публикуван: 2004-02-01    ТК-3
Глобални навигационни сателитни системи (GNSS). Част 1:
Глобална позиционна система (GPS). Приемно-предавателни
съоръжения. Стандарти за работните характеристики, методи за
изпитване и изисквани резултати от изпитването (IEC
61108-1:1996) (EN 61108-1:1996)
Global navigation satellite systems (GNSS) -- Part 1: Global positioning
system (GPS) - Receiver equipment - Performance standards, methods
of testing and required test results
ICS: 33.060.30
Заменен от: БДС EN 61108-1:2006
БДС EN 61108-1:2004 (en) 23 стр. - 39.60 лв.

БДС EN 61108-2:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-02-01    ТК-3
Системи и съоръжения за морска навигация и радиосъобщения.
Глобални навигационни сателитни системи (GNSS). Част 2:
Глобална навигационна сателитна система (GONASS). Приемно-
предавателни съоръжения. Стандарти за работните
характеристики, методи за изпитване и изисквани резултати от
изпитването (IEC 61108-2:1998) (EN 61108-2:1998)
Maritime navigation and radiocommunication equipment and systems -
Global navigation satellite systems (GNSS) -- Part 2: Global navigation
satellite system (GLONASS) - Receiver equipment - Performance
standards, methods of testing and required test results
ICS: 47.020.70
БДС EN 61108-2:2004 (en) 24 стр. - 45.60 лв.

БДС EN 61108-3:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-08-30    ТК-3
Системи и съоръжения за морска навигация и радиосъобщения.
Глобални навигационни сателитни системи (GNSS). Приемници
"Галилео". Изисквания за работните характеристики, методи за
изпитване и изисквани резултати от изпитването (EN 61108-3:2010)
Maritime navigation and radiocommunication equipment and systems -
Global navigation satellite systems (GNSS) -- Part 3: Galileo receiver
equipment - Performance requirements, methods of testing and
required test results
ICS: 47.020.70
БДС EN 61108-3:2010 (en) 65 стр. - 114.00 лв.

БДС EN 61108-4:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-08-01    ТК-3
Системи и съоръжения за морска навигация и радиосъобщения.
Глобални навигационни сателитни системи (GNSS). Част 4:
Приемно-предавателни съоръжения за морски радиофарове
DGLONASS и корабни DGPS (IEC 61108-4:2004) (EN 61108-4:2004)
Maritime navigation and radiocommunication equipment and systems -
Global navigation satellite systems (GNSS) -- Part 4: Shipborne DGPS
and DGLONASS maritime radio beacon receiver equipment -
Performance requirements, methods of testing and required test results
ICS: 47.020.70
БДС EN 61108-4:2006 (en) 43 стр. - 75.60 лв.

БДС EN 61110:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-02-01    ТК-3
Приемо-предаватели за кораби система Omega и диференциална
Omega. Изисквания към функционалните и работни
характеристики. Методи за изпитване и изисквани резултати от
изпитването (IEC 61110:1992) (EN 61110:1992)
System Omega and differential Omega receivers for ships - Operational
and performance requirements - Methods of testing and required test
results
БДС EN 61110:2004 (en) 21 стр. - 39.60 лв.

БДС EN 61135:2004
Статус: Отменен   Публикуван: 2004-02-01    ТК-3
Фазова хиперболична система за далечна радионавигация. Приемо-
предаватели за кораби. Стандарти за минималните изисквания към
работните характеристики. Методи за изпитване и изисквани
резултати от изпитването (IEC 61135:1992) (EN 61135:1994)
Decca Navigator system: Receivers for ships - Minimum performance
standards - Methods of testing and required test results
БДС EN 61135:2004 (en) 29 стр. - 50.40 лв.

БДС EN 61162-1:2004
Статус: Отменен   Публикуван: 2004-02-01    ТК-3
Системи и съоръжения за морска навигация и радиосъобщения.
Цифров интерфейс. Част 1: Един говорещ и много слушатели (IEC
61162-1:2000) (EN 61162-1:2000)
Maritime navigation and radiocommunication equipment and systems -
Digital interfaces -- Part 1: Single talker and multiple listeners
ICS: 47.020.70, 33.060.01
Заменен от: БДС EN 61162-1:2008
БДС EN 61162-1:2004 (en) 46 стр. - 84.00 лв.

БДС EN 61162-1:2008
Статус: Действащ   Публикуван: 2008-07-09    ТК-3
Системи и съоръжения за морска навигация и радиосъобщения.
Цифров интерфейс. Част 1: Едно предавателно устройство и много
приемащи устройства (EN 61162-1:2008)
Maritime navigation and radiocommunication equipment and systems -
Digital interfaces -- Part 1: Single talker and multiple listeners
ICS: 47.020.70
Заменен от: БДС EN 61162-1:2011
Заменя: БДС EN 61162-1:2004
БДС EN 61162-1:2008 (en) 142 стр. - 180.00 лв.

БДС EN 61162-1:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-02-07    ТК-3
Системи и съоръжения за морска навигация и радиосъобщения.
Цифров интерфейс. Част 1: Едно предавателно устройство и много
приемащи устройства (EN 61162-1:2011)
Maritime navigation and radiocommunication equipment and systems -
Digital interfaces -- Part 1: Single talker and multiple listeners
ICS: 47.020.70
Заменя: БДС EN 61162-1:2008
БДС EN 61162-1:2011 (en) 156 стр. - 216.00 лв.

БДС EN 61162-2:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-02-01    ТК-3
Системи и съоръжения за морска навигация и радиосъобщения.
Цифров интерфейс. Част 2: Един говорещ и много слушатели,
високоскоростно пренасяне (IEC 61162-2:1998) (EN 61162-2:1998)
Maritime navigation and radiocommunication equipment and systems -
Digital interfaces -- Part 2: Single talker and multiple listeners, high-
speed transmission
ICS: 47.020.70
БДС EN 61162-2:2004 (en) 29 стр. - 50.40 лв.

БДС EN 61162-3:2008
Статус: Действащ   Публикуван: 2008-12-12    ТК-3
Системи и съоръжения за морска навигация и радиосъобщения.
Цифров интерфейс. Част 3: Система от последователни устройства
за предаване на данни (EN 61162-3:2008)
Maritime navigation and radiocommunication equipment and systems -
Digital interfaces -- Part 3: Serial data instrument network
ICS: 47.020.70
БДС EN 61162-3:2008 (en) 22 стр. - 39.60 лв.
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БДС EN 61162-3:2008/A1:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-02-02    ТК-3
Системи и съоръжения за морска навигация и радиосъобщения.
Цифров интерфейс. Част 3: Система от последователни устройства
за предаване на данни (EN 61162-3:2008/A1:2010)
Maritime navigation and radiocommunication equipment and systems -
Digital interfaces -- Part 3: Serial data instrument network
ICS: 47.020.70
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Статус: Действащ   Публикуван: 2004-02-01    ТК-3
Системи и съоръжения за морска навигация и радиосъобщения.
Цифров интерфейс. Част 400: Много говорещи и много слушатели.
Корабни системи за взаимна връзка. Въведение и основни
принципи (IEC 61162-400:2001) (EN 61162-400:2002)
Maritime navigation and radiocommunication equipment and systems -
Digital interfaces -- Part 400: Multiple talkers and multiple listeners -
Ship systems interconnection - Introduction and general principles
ICS: 47.020.70
БДС EN 61162-400:2004 (en) 25 стр. - 45.60 лв.

БДС EN 61162-401:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-02-01    ТК-3
Системи и съоръжения за морска навигация и радиосъобщения.
Цифров интерфейс. Част 401: Много говорещи и много слушатели.
Корабни системи за взаимна връзка. Профил за прилагане (IEC
61162-401:2001) (EN 61162-401:2002)
Maritime navigation and radiocommunication equipment and systems -
Digital interfaces -- Part 401: Multiple talkers and multiple listeners -
Ship systems interconnection - Application profile
ICS: 47.020.70
БДС EN 61162-401:2004 (en) 63 стр. - 114.00 лв.

БДС EN 61162-402:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-08-01    ТК-3
Системи и съоръжения за морска навигация и радиосъобщения.
Цифров интерфейс. Част 402: Много говорещи и много слушатели.
Корабни системи за взаимна връзка. Документация и изисквания за
изпитвания (IEC 61162-402:2005) (EN 61162-402:2005)
Maritime navigation and radiocommunication equipment and systems -
Digital interfaces -- Part 402: Multiple talkers and multiple listeners -
Ship systems interconnection - Documentation and test requirements
ICS: 47.020.70
БДС EN 61162-402:2006 (en) 42 стр. - 75.60 лв.

БДС EN 61162-410:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-02-01    ТК-3
Системи и съоръжения за морска навигация и радиосъобщения.
Цифров интерфейс. Част 410: Много говорещи и много слушатели.
Корабни системи за взаимна връзка. Транспортни профилни
изисквания и основен транспортен профил (IEC 61162-410:2001)
(EN 61162-410:2002)
Maritime navigation and radiocommunication equipment and systems -
Digital interfaces -- Part 410: Multiple talkers and multiple listeners -
Ship systems interconnection - Transport profile requirements and basic
transport profile
ICS: 47.020.70
БДС EN 61162-410:2004 (en) 37 стр. - 67.20 лв.

БДС EN 61162-420:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-02-01    ТК-3
Системи и съоръжения за морска навигация и радиосъобщения.
Цифров интерфейс. Част 420: Много говорещи и много слушатели.
Корабни системи за взаимна връзка. Придружаващи стандартни
изисквания и основни придружаващи стандарти (IEC
61162-420:2001) (EN 61162-420:2002)
Maritime navigation and radiocommunication equipment and systems -
Digital interfaces -- Part 420: Multiple talkers and multiple listeners -
Ship systems interconnection - Companion standard requirements and
basic companion standards
ICS: 47.020.70
БДС EN 61162-420:2004 (en) 57 стр. - 97.20 лв.

БДС EN 61162-450:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-01-03    ТК-3

Системи и съоръжения за морска навигация и радиосъобщения.
Цифров интерфейс. Част 450: Множество предаватели и множество
предаватели. Леки корабни системи за взаимна връзка (IEC
61162-450:2011) (EN 61162-450:2011)
Maritime navigation and radiocommunication equipment and systems -
Digital interfaces -- Part 450: Multiple talkers and multiple listeners -
Ethernet interconnection
ICS: 47.020.70
БДС EN 61162-450:2011 (en) 66 стр. - 114.00 лв.

БДС EN 61174:2004
Статус: Отменен   Публикуван: 2004-02-01    ТК-3
Системи и съоръжения за морска навигация и радиосъобщения.
Информационни системи с електронен дисплей за диаграми
(ECDIS). Изисквания към функционалните и работни
характеристики. Методи за изпитване и изисквани резултати от
изпитването (IEC 61174:2001) (EN 61174:2001)
Maritime navigation and radiocommunication equipment and systems -
Electronic chart display and information system (ECDIS) - Operational
and performance requirements, methods of testing and required test
results
ICS: 47.020.70
Заменен от: БДС EN 61174:2008
БДС EN 61174:2004 (en) 97 стр. - 138.00 лв.

БДС EN 61174:2008
Статус: Действащ   Публикуван: 2008-07-10    ТК-3
Системи и съоръжения за морска навигация и радиосъобщения.
Информационни системи с електронен дисплей за диаграми
(ECDIS). Изисквания към функционалните и работни
характеристики, методи за изпитване и изисквани резултати от
изпитването (EN 61174:2008)
Maritime navigation and radiocommunication equipment and systems -
Electronic chart display and information system (ECDIS) - Operational
and performance requirements, methods of testing and required test
results
ICS: 47.020.70
Заменя: БДС EN 61174:2004
БДС EN 61174:2008 (en) 114 стр. - 165.60 лв.

БДС EN 61209:2004
Статус: Отменен   Публикуван: 2004-02-01    ТК-3
Системи и съоръжения за морска навигация и радиосъобщения.
Обединени мостови системи (IBS). Изисквания към функционалните
и работни характеристики, методи за изпитването и изисквани
резултати от изпитването (IEC 61209:1999) (EN 61209:1999)
Maritime navigation and radiocommunication equipment and systems -
Integrated bridge systems (IBS) - Operational and performance
requirements, methods of testing and required test results
ICS: 47.020.70
БДС EN 61209:2004 (en) 35 стр. - 61.20 лв.

БДС EN 61924:2007
Статус: Действащ   Публикуван: 2007-02-01    ТК-3
Системи и съоръжения за морска навигация и радиосъобщения.
Интегрирани навигационни системи. Изисквания към
функционалните и работните характеристики, методи за изпитване
и изисквани резултати от изпитването (IEC 61924:2006) (EN
61924:2006)
Maritime navigation and radiocommunication equipment and systems -
Integrated navigation systems -  Operational and performance
requirements, methods of testing and required test results
ICS: 47.020.70
БДС EN 61924:2007 (en) 62 стр. - 114.00 лв.

БДС EN 61924-2:2013
Статус: Действащ   Публикуван: 2013-01-05    ТК-3
Системи и съоръжения за морска навигация и радиосъобщения.
Интегрирани навигационни системи (INS). Част 2: Модулна
структура на INS. Изисквания за функционалните и работните
характеристики, методи за изпитване и изисквани резултати от
изпитването (IEC 61924-2:2012) (EN 61924-2:2013)
Maritime navigation and radiocommunication equipment and systems -
Integrated navigation systems -- Part 2: Modular structure for INS -
Operational and performance requirements, methods of testing and
required test results
ICS: 47.020.70
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БДС EN 61924-2:2013 (en) 156 стр. - 216.00 лв.

БДС EN 61993-1:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-02-01    ТК-3
Системи и съоръжения за морска навигация и радиосъобщения.
Част 1: Корабни автоматични импулсни приемопредавателни
системи за монтиране, използващи високочестотни цифрово
избирателни техники на повикване (DSC). Изисквания към
функционалните и работни характеристики, методи за изпитване и
изисквани резултати от изпитването (IEC 61993-1:1999) (EN
61993-1:1999)
Maritime navigation and radiocommunication equipment and systems --
Part 1: Shipborne automatic transponder system installation using VHF
digital selective calling (DSC) techniques - Operational and performance
requirements, methods of testing and required test results
ICS: 47.020.70
Директива: 2004/108/EC no
БДС EN 61993-1:2004 (en) 26 стр. - 45.60 лв.

БДС EN 61993-2:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-02-01    ТК-3
Системи и съоръжения за морска навигация и радиосъобщения.
Автоматични идентификационни системи (AIS). Част 2: Корабни
уреди за автоматични идентификационни системи (AIS) клас А.
Изисквания към функционалните и работни характеристики, методи
за изпитване и изисквани резултати от изпитването (IEC
61993-2:2001) (EN 61993-2:2002)
Maritime navigation and radiocommunication equipment and systems -
Automatic identification systems (AIS) -- Part 2: Class A shipborne
equipment of the universal automatic identification system (AIS) -
Operational and performance requirements, methods of test and
required test results
ICS: 47.020.70
Заменен от: БДС EN 61993-2:2013
БДС EN 61993-2:2004 (en) 65 стр. - 114.00 лв.

БДС EN 61993-2:2013
Статус: Действащ   Публикуван: 2013-02-24    ТК-3
Системи и съоръжения за морска навигация и радиосъобщения.
Автоматични системи за идентификация (AIS). Част 2: Корабни
уреди за автоматични универсални системи за идентификация
(AIS) клас А. Изисквания за функционалните и работните
характеристики, методи за изпитване и изисквани резултати от
изпитването (IEC 61993-2:2012) (EN 61993-2:2013)
Maritime navigation and radiocommunication equipment and systems -
Automatic Identification Systems (AIS) -- Part 2: Class A shipborne
equipment of the automatic identification system (AIS) - Operational
and performance requirements, methods of test and required test
results
ICS: 47.020.70
Заменя: БДС EN 61993-2:2004
БДС EN 61993-2:2013 (en) 137 стр. - 180.00 лв.

БДС EN 61996:2004
Статус: Отменен   Публикуван: 2004-02-01    ТК-3
Системи и съоръжения за морска навигация и радиосъобщения.
Корабен регистратор на данни за плаване (VDR). Изисквания към
работните характеристики. Методи за изпитване и изисквани
резултати от изпитването (IEC 61996:2000) (EN 61996:2000)
Maritime navigation and radiocommunication equipment and systems -
Shipborne voyage data recorder (VDR) - Performance requirements -
Methods of testing and required test results
ICS: 47.020.70
Заменен от: БДС EN 61996-1:2008
БДС EN 61996:2004 (en) 27 стр. - 50.40 лв.

БДС EN 61996-1:2008
Статус: Действащ   Публикуван: 2008-07-25    ТК-3
Системи и съоръжения за морска навигация и радиосъобщения.
Корабен регистратор на данни за плаване (VDR). Част 1:
Регистратор на данни за плаване (VDR). Изисквания към работните
характеристики. Методи на изпитване и изисквани резултати от
изпитването (EN 61996-1:2008)
Maritime navigation and radiocommunication equipment and systems -
Shipborne voyage data recorder (VDR) -- Part 1: Voyage data recorder
(VDR) - Performance requirements, methods of testing and required
test results

ICS: 47.020.70
Заменен от: БДС EN 61996-1:2013
Заменя: БДС EN 61996:2004
БДС EN 61996-1:2008 (en) 61 стр. - 114.00 лв.

БДС EN 61996-1:2013
Статус: Действащ   Публикуван: 2013-08-24    ТК-3
Системи и съоръжения за морска навигация и радиосъобщения.
Корабно устройство за записване на данните от рейса (VDR). Част
1: Устройство за записване на данните от рейса (VDR). Изисквания
за работните характеристики, методи за изпитване и изисквани
резултати от изпитването (IEC 61996-1:2013) (EN 61996-1:2013)
Maritime navigation and radiocommunication equipment and systems -
Shipborne voyage data recorder (VDR) -- Part 1: Performance
requirements, methods of testing and required test results
ICS: 47.020.70
Заменя: БДС EN 61996-1:2008
БДС EN 61996-1:2013 (en) 87 стр. - 138.00 лв.

БДС EN 61996-2:2006
Статус: Отменен   Публикуван: 2006-12-01    ТК-3
Системи и съоръжения за морска навигация и радиосъобщения.
Корабен регистър на данни за плаване (VDR). Част 2: Опростен
регистър за данни (S-VDR). Изисквания към работните
характеристики. Методи за изпитване и изисквани резултати от
изпитването (IEC 61996-2:2006) (EN 61996-2:2006)
Maritime navigation and radiocommunication equipment and systems -
Shipborne voyage data recorder (VDR) -- Part 2: Simplified voyage data
recorder (S-VDR) - Performance requirements, methods of testing and
required test results
ICS: 47.020.70
Заменен от: БДС EN 61996-2:2008
БДС EN 61996-2:2006 (en) 61 стр. - 114.00 лв.

БДС EN 61996-2:2008
Статус: Действащ   Публикуван: 2008-07-25    ТК-3
Системи и съоръжения за морска навигация и радиосъобщения.
Корабен регистратор на данни за плаване (VDR). Част 2: Опростен
регистър за данни (S-VDR). Изисквания към работните
характеристики. Методи за изпитване и изисквани резултати от
изпитването (EN 61996-2:2008)
Maritime navigation and radiocommunication equipment and systems -
Shipborne voyage data recorder (VDR) -- Part 2: Simplified voyage data
recorder (S-VDR) - Performance requirements, methods of testing and
required test results
ICS: 47.020.70
Заменя: БДС EN 61996-2:2006
БДС EN 61996-2:2008 (en) 66 стр. - 114.00 лв.

БДС EN 62065:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-02-01    ТК-3
Системи и съоръжения за морска навигация и радиосъобщения.
Контролни системи за проследяване. Изисквания към
функционалните и работни характеристики, методи за изпитване и
изисквани резултати от изпитването (IEC 62065:2002) (EN
62065:2002)
Maritime navigation and radiocommunication equipment and systems -
Track control systems - Operational and performance requirements,
methods of testing and required test results
ICS: 47.020.70
БДС EN 62065:2004 (en) 48 стр. - 84.00 лв.

БДС EN 62252:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-08-01    ТК-3
Системи и съоръжения за морска навигация и радиосъобщения.
Радари за кораби, които не са в съответствие с IMO SOLAS глава V.
Изисквания към функционалните и работни характеристики, методи
за изпитване и изисквани резултати от изпитването (IEC
62252:2004) (EN 62252:2004)
Maritime navigation and radiocommunication equipment and systems -
Radar for craft not in compliance with IMO SOLAS Chapter V -
Performance requirements, methods of test and required test results
ICS: 47.020.70
БДС EN 62252:2006 (en) 150 стр. - 180.00 лв.
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Статус: Действащ   Публикуван: 2006-08-01    ТК-3
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Системи и съоръжения за морска навигация и радиосъобщения.
Корабни съоръжения клас В за автоматични идентификационни
системи (AIS). Част 1: Методи за множествен достъп с
времеразделяне с отчитане на носещата честота (CSTDMA) (IEC
62287-1:2006) (EN 62287-1:2006)
Maritime navigation and radiocommunication equipment and systems -
Class B shipborne equipment of the automatic identification system
(AIS) -- Part 1: Carrier-sense time division multiple access (CSTDMA)
techniques
ICS: 47.020.70
Заменен от: БДС EN 62287-1:2011
БДС EN 62287-1:2006 (en) 95 стр. - 138.00 лв.

БДС EN 62287-1:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-01-06    ТК-3
Системи и съоръжения за морска навигация и радиосъобщения.
Корабни съоръжения клас В за автоматични идентификационни
системи (AIS). Част 1: Методи за множествен достъп с
времеразделяне с отчитане на носещата честота (CSTDMA) (IEC
62287-1:2010) (EN 62287-1:2011)
Maritime navigation and radiocommunication equipment and systems -
Class B shipborne equipment of the automatic identification system
(AIS) -- Part 1: Carrier-sense time division multiple access (CSTDMA)
techniques
ICS: 47.020.70
Заменя: БДС EN 62287-1:2006
БДС EN 62287-1:2011 (en) 99 стр. - 138.00 лв.

БДС EN 62287-2:2013
Статус: Действащ   Публикуван: 2013-08-24    ТК-3
Системи и съоръжения за морска навигация и радиосъобщения.
Корабни съоръжения клас В за автоматични идентификационни
системи (AIS). Част 2: Методи за множествен достъп със
самоорганизирано мултиплексиране по време (SOTDMA) (IEC
62287-2:2013) (EN 62287-2:2013)
Maritime navigation and radiocommunication equipment and systems -
Class B shipborne equipment of the automatic identification system
(AIS) -- Part 2: Self-organising time division multiple access (SOTDMA)
techniques
ICS: 47.020.70
БДС EN 62287-2:2013 (en) 92 стр. - 138.00 лв.

БДС EN 62288:2008
Статус: Действащ   Публикуван: 2008-07-10    ТК-3
Системи и съоръжения за морска навигация и радиосъобщения.
Представяне на информация, свързана с навигацията върху
корабни екрани за навигация. Общи изисквания. Методи за
изпитване и изисквани резултати от изпитването (EN 62288:2008)
Maritime navigation and radiocommunication equipment and systems -
Presentation of navigation-related information on shipborne
navigational displays - General requirements, methods of testing and
required test results
ICS: 47.020.70
БДС EN 62288:2008 (en) 106 стр. - 165.60 лв.

БДС EN 62320-1:2007
Статус: Действащ   Публикуван: 2007-05-01    ТК-3
Системи и съоръжения за морска навигация и радиосъобщения.
Автоматични идентификационни системи (AIS). Част 1: Базови
станции за автоматични идентификационни системи (AIS).
Минимални изисквания към функционалните и работни
характеристики, методи за изпитване и изисквани резултати от
изпитването (IЕС 62320-1:2007) (EN 62320-1:2007)
Maritime navigation and radiocommunication equipment and systems -
Automatic Identification System (AIS) -- Part 1: AIS Base Stations -
Minimum operational and performance requirements, methods of
testing and required test results
ICS: 47.020.70
БДС EN 62320-1:2007 (en) 99 стр. - 138.00 лв.

БДС EN 62320-1:2007/A1:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-02-09    ТК-3
Системи и съоръжения за морска навигация и радиосъобщения.
Автоматични идентификационни системи (AIS). Част 1: Базови
станции за автоматични идентификационни системи (AIS).
Минимални изисквания към функционалните и работни
характеристики, методи за изпитване и изисквани резултати от

изпитването (EN 62320-1:2007/A1:2009)
Maritime navigation and radiocommunication equipment and systems -
Automatic Identification System (AIS) -- Part 1: AIS Base Stations -
Minimum operational and performance requirements, methods of
testing and required test results
ICS: 47.020.70
БДС EN 62320-1:2007/A1:2009 (en) 18 стр. - 32.40 лв.

БДС EN 62320-2:2008
Статус: Действащ   Публикуван: 2008-07-10    ТК-3
Системи и съоръжения за морска навигация и радиосъобщения.
Автоматични идентификационни системи (AIS). Част 2: AIS
станции, монтирани на навигационни съоръжения (AtoN). Работни
и функционални изисквания, методи за изпитване и изисквани
резултати от изпитването (EN 62320-2:2008)
Maritime navigation and radiocommunication equipment and systems -
Automatic identification system (AIS) - Part 2: AIS AtoN Stations -
Operational and performance requirements, methods of testing and
required test results
ICS: 47.020.70
БДС EN 62320-2:2008 (en) 104 стр. - 165.60 лв.

БДС EN 62376:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-03-16    ТК-3
Системи и съоръжения за морска навигация и радиосъобщения.
Електронни системи за диаграми (ECS). Изисквания към
функционалните и работните характеристики, методи за изпитване
и изисквани резултати от изпитването (IEC 62376:2010) (EN
62376:2011)
Maritime navigation and radiocommunication equipment and systems -
Electronic chart system (ECS) - Operational and performance
requirements, methods of testing and required test results
ICS: 47.020.70
БДС EN 62376:2011 (en) 40 стр. - 67.20 лв.

БДС EN 62388:2008
Статус: Действащ   Публикуван: 2008-07-10    ТК-3
Системи и съоръжения за морска навигация и радиосъобщения.
Корабни радари. Изисквания към работните характеристики,
методите за изпитване и изисквани резултати от изпитването (EN
62388:2008)
Maritime navigation and radiocommunication equipment and systems -
Shipborne radar - Performance requirements, methods of testing and
required test results
ICS: 47.020.70
Заменен от: БДС EN 62388:2013
Заменя: БДС EN 60936-3:2004, БДС EN 60936-2:2004, БДС EN
60936-1:2004/A1:2004, БДС EN 60936-1:2004, БДС EN 60872-3:2004,
БДС EN 60872-2:2004, БДС EN 60872-1:2004
БДС EN 62388:2008 (en) 208 стр. - 252.00 лв.

БДС EN 62388:2013
Статус: Действащ   Публикуван: 2013-07-07    ТК-3
Системи и съоръжения за морска навигация и радиосъобщения.
Корабни радари. Изисквания за работни характеристики, методи за
изпитване и изисквани резултати от изпитването (IEC 62388:2013)
(EN 62388:2013)
Maritime navigation and radiocommunication equipment and systems -
Shipborne radar - Performance requirements, methods of testing and
required test results
ICS: 47.020.70, 33.060
Заменя: БДС EN 62388:2008
БДС EN 62388:2013 (en) 183 стр. - 252.00 лв.

БДС EN 62616:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-05-18    ТК-3
Системи и съоръжения за морска навигация и радиосъобщения.
Часовникова навигационна алармена система на мостика (BNWAS).
Изисквания към работните характеристики, методи за изпитване и
изисквани резултати от изпитването (IEC 62616:2010) (EN
62616:2010)
Maritime navigation and radiocommunication equipment and systems -
Bridge navigational watch alarm system (BNWAS)
ICS: 47.020.70
БДС EN 62616:2010 (en) 22 стр. - 39.60 лв.

БДС EN 62729:2012
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Статус: Действащ   Публикуван: 2012-08-24    ТК-3
Системи и съоръжения за морска навигация и радиосъобщения.
Корабни съоръжения за далечна идентификация и проследяване
(LRIT). Изисквания към характеристиките (IEC 62729:2012) (EN
62729:2012)
Maritime navigation and radiocommunication equipment and systems -
Shipborne equipment for long-range identification and tracking (LRIT) -
Performance requirements
ICS: 47.020.70
БДС EN 62729:2012 (en) 27 стр. - 50.40 лв.

БДС EN 711:2000
Статус: Действащ   Публикуван: 2000-04-01    ТК-3
Плавателни съдове за вътрешна навигация. Палубни (бордови)
парапети. Изисквания. Видове (EN 711:1995)
Inland navigation vessels - Railings for decks - Requirements, types
ICS: 47.020.10
БДС EN 711:2000 (en) 11 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 790:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-01-01    ТК-3
Кораби за вътрешно плаване. Стълби с ъгъл на наклона от 45° до
60°. Изисквания, видове (EN 790:2001)
Inland navigation vessels - Stairs with inclination angles of 45° to 60° -
Requirements, types
ICS: 47.060, 47.020.10
БДС EN 790:2004 (en) 11 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 929:2000
Статус: Действащ   Публикуван: 2000-04-01    ТК-3
Плавателни съдове за вътрешна навигация. Композиция от
тласкани плавателни съдове. Приспособления за присъединяване
на разглобяеми мачти за сигнализиране (EN 929:1993)
Inland navigation vessels - Push-tows - Mounting attachment for
demountable signal masts
ICS: 47.020.70
БДС EN 929:2000 (en) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС EN ISO 10087:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-05-01    ТК-3
Малки плавателни съдове за отдих. Идентификация на корпуса.
Система за кодиране (ISO 10087:1995) (EN ISO 10087:1996)
Small craft - Hull identification - Coding system (ISO 10087:1995)
ICS: 47.020.10
Директива: 2003/44/EC no, 94/25/EC yes
Заменен от: БДС EN ISO 10087:2006
БДС EN ISO 10087:2003 (en) 9 стр. - 18.00 лв.

БДС EN ISO 10087:2003/A1:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-05-01    ТК-3
Малки плавателни съдове за отдих. Идентификация на корпуса.
Система за кодиране (ISO 10087:1995) (EN ISO
10087:1996/A1:2000)
Small craft - Hull identification - Coding system (ISO 10087:1995)
ICS: 47.080
Директива: 2003/44/EC no, 94/25/EC yes
Заменен от: БДС EN ISO 10087:2006
БДС EN ISO 10087:2003/A1:2003 (en) 5 стр. - 10.80 лв.

БДС EN ISO 10087:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-12-01    ТК-3
Малки плавателни съдове. Идентификация на корпуса. Система за
кодиране (ISO 10087:2006) (EN ISO 10087:2006)
Small craft - Craft identification - Coding system (ISO 10087:2006)
ICS: 47.080
Директива: 2003/44/EC no, 94/25/EC yes
Заменя: БДС EN ISO 10087:2003/A1:2003, БДС EN ISO 10087:2003
БДС EN ISO 10087:2006 (en) 11 стр. - 21.60 лв.

БДС EN ISO 10088:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-05-01    ТК-3
Малки плавателни съдове за отдих. Монтирани на постоянно място
горивни системи и стационарни цистерни за гориво (ISO
10088:2001) (EN ISO 10088:2001)
Small craft - Permanently installed fuel systems and fixed fuel tanks
(ISO 10088:2001)
ICS: 47.080

Директива: 2003/44/EC no, 94/25/EC yes
Заменен от: БДС EN ISO 10088:2009
БДС EN ISO 10088:2003 (en) 24 стр. - 45.60 лв.

БДС EN ISO 10088:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-09-10    ТК-3
Малки плавателни съдове. Стационарни горивни системи (ISO
10088:2009) (EN ISO 10088:2009)
Small craft - Permanently installed fuel systems (ISO 10088:2009)
ICS: 47.080
Директива: 2003/44/EC no, 94/25/EC yes
Заменен от: БДС EN ISO 10088:2013
Заменя: БДС EN ISO 10088:2003
БДС EN ISO 10088:2009 (en) 19 стр. - 36.00 лв.

БДС EN ISO 10088:2013
Статус: Действащ   Публикуван: 2013-10-16    ТК-3
Малки плавателни съдове. Неподвижно монтирани горивни системи
(ISO 10088:2013) (EN ISO 10088:2013)
Small craft - Permanently installed fuel systems (ISO 10088:2013)
ICS: 47.080, 47.020.30
Директива: 2003/44/EC no, 94/25/EC yes
Заменя: БДС EN ISO 10088:2009
БДС EN ISO 10088:2013 (en) 19 стр. - 36.00 лв.

БДС EN ISO 10133:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-05-01    ТК-3
Малки плавателни съдове за отдих. Електрически системи.
Инсталации за постоянно свръхниско напрежение (ISO 10133:2000)
(EN ISO 10133:2000)
Small craft - Electrical systems - Extra-low-voltage d.c. installations
(ISO 10133:2000)
ICS: 47.080
Директива: 2003/44/EC no, 94/25/EC yes
Заменен от: БДС EN ISO 10133:2013
БДС EN ISO 10133:2003 (en) 20 стр. - 36.00 лв.

БДС EN ISO 10133:2013
Статус: Действащ   Публикуван: 2013-04-16    ТК-3
Малки плавателни съдове. Електрически системи. Инсталации за
постоянно свръхниско напрежение (ISO 10133:2012) (EN ISO
10133:2012)
Small craft - Electrical systems - Extra-low-voltage d.c. installations
(ISO 10133:2012)
ICS: 47.080
Директива: 2003/44/EC no, 94/25/EC yes
Заменя: БДС EN ISO 10133:2003
БДС EN ISO 10133:2013 (en) 25 стр. - 45.60 лв.

БДС EN ISO 10239:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-05-01    ТК-3
Малки плавателни съдове за отдих. Системи с втечнен
въглеводороден газ (LPG) (ISO 10239:2000) (EN ISO 10239:2000)
Small craft - Liquefied petroleum gas (LPG) systems (ISO 10239:2000)
ICS: 47.080
Директива: 2003/44/EC no, 94/25/EC yes
Заменен от: БДС EN ISO 10239:2010
БДС EN ISO 10239:2003 (en) 20 стр. - 36.00 лв.

БДС EN ISO 10239:2003/AC:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-05-01    ТК-3
Малки плавателни съдове за отдих. Системи с втечнен
въглеводороден газ (LPG) (ISO 10239:2000/Cor.1:2001) (EN ISO
10239:2000/AC:2002)
Small craft - Liquefied petroleum gas (LPG) systems (ISO
10239:2000/Cor.1:2001)
ICS: 47.080
БДС EN ISO 10239:2003/AC:2003 (en) 0 стр. - 0.00 лв.

БДС EN ISO 10239:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-01-11    ТК-3
Малки плавателни съдове. Системи с втечнен въглеводороден газ
(LPG) (ISO 10239:2008) (EN ISO 10239:2008)
Small craft - Liquefied petroleum gas (LPG) systems (ISO 10239:2008)
ICS: 47.080
Директива: 2003/44/EC no, 94/25/EC yes
Заменя: БДС EN ISO 10239:2003
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БДС EN ISO 10239:2010 (en) 25 стр. - 45.60 лв.

БДС EN ISO 10240:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-05-01    ТК-3
Малки плавателни съдове за отдих. Ръководство за собственика
(ISO 10240:1995) (EN ISO 10240:1996)
Small craft - Owner''s manual (ISO 10240:1995)
ICS: 47.080, 03.220.30
Директива: 2003/44/EC no, 94/25/EC yes
Заменен от: БДС EN ISO 10240:2006
БДС EN ISO 10240:2003 (en) 14 стр. - 25.20 лв.

БДС EN ISO 10240:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-12-01    ТК-3
Малки плавателни съдове. Ръководство за собственика (ISO
10240:2004) (EN ISO 10240:2004)
Small craft - Owner''s manual (ISO 10240:2004)
ICS: 47.080
Директива: 2003/44/EC no, 94/25/EC yes
Заменя: БДС EN ISO 10240:2003
БДС EN ISO 10240:2006 (en) 22 стр. - 39.60 лв.

БДС EN ISO 10592:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-05-01    ТК-3
Малки плавателни съдове за отдих. Хидравлични рулеви системи
(ISO 10592:1994) (EN ISO 10592:1995)
Small craft - Hydraulic steering systems (ISO 10592:1994)
ICS: 47.080
Директива: 2003/44/EC no, 94/25/EC yes
БДС EN ISO 10592:2003 (en) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС EN ISO 10592:2003/A1:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-05-01    ТК-3
Малки плавателни съдове за отдих. Хидравлични рулеви системи
(ISO 10592:1994) (EN ISO 10592:1995/A1:2000)
Small craft - Hydraulic steering systems (ISO 10592:1994)
ICS: 47.080, 47.020.70
Директива: 2003/44/EC no, 94/25/EC yes
БДС EN ISO 10592:2003/A1:2003 (en) 5 стр. - 10.80 лв.

БДС EN ISO 11105:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-05-01    ТК-3
Малки плавателни съдове за отдих. Вентилация на отделенията за
бензиновия двигател и/или резервоара за бензин (ISO 11105:1997)
(EN ISO 11105:1997)
Small craft - Ventilation of petrol engine and/or petrol tank
compartments (ISO 11105:1997)
ICS: 47.080, 47.020.20
Директива: 2003/44/EC no, 94/25/EC yes
БДС EN ISO 11105:2003 (en) 13 стр. - 25.20 лв.

БДС EN ISO 11192:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-12-01    ТК-3
Малки плавателни съдове. Графични символи (ISO 11192:2005) (EN
ISO 11192:2005)
Small craft - Graphical symbols (ISO 11192:2005)
ICS: 47.080, 01.080.20
Директива: 2003/44/EC no, 94/25/EC yes
БДС EN ISO 11192:2006 (en) 26 стр. - 45.60 лв.

БДС EN ISO 11547:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-05-01    ТК-3
Малки плавателни съдове за отдих. Защита срещу пускане в ход с
включена предавка (ISO 11547:1994) (EN ISO 11547:1995)
Small craft - Start-in-gear protection (ISO 11547:1994)
ICS: 47.080, 47.020.20
Директива: 2003/44/EC no, 94/25/EC yes
БДС EN ISO 11547:2003 (en) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС EN ISO 11547:2003/A1:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-05-01    ТК-3
Малки плавателни съдове за отдих. Защита срещу пускане в ход с
включена предавка (ISO 11547:1994) (EN ISO 11547:1995/A1:2000)
Small craft - Start-in-gear protection (ISO 11547:1994)
ICS: 47.080
Директива: 2003/44/EC no, 94/25/EC yes
БДС EN ISO 11547:2003/A1:2003 (en) 5 стр. - 10.80 лв.

БДС EN ISO 11591:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-05-01    ТК-3
Малки плавателни съдове за отдих с двигател. Поле на видимост от
поста за управление (ISO 11591:2000) (EN ISO 11591:2000)
Small craft, engine-driven - Field of vision from helm position (ISO
11591:2000)
ICS: 47.080
Директива: 2003/44/EC no, 94/25/EC yes
Заменен от: БДС EN ISO 11591:2011
БДС EN ISO 11591:2003 (en) 15 стр. - 28.80 лв.

БДС EN ISO 11591:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-10-11    ТК-3
Малки плавателни съдове за отдих с двигател. Поле на видимост от
поста за управление (ISO 11591:2011) (EN ISO 11591:2011)
Small craft, engine-driven - Field of vision from helm position (ISO
11591:2011)
ICS: 47.080
Директива: 2003/44/EC no, 94/25/EC yes
Заменя: БДС EN ISO 11591:2003
БДС EN ISO 11591:2011 (en) 17 стр. - 32.40 лв.

БДС EN ISO 11592:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-05-01    ТК-3
Малки плавателни съдове за отдих с дължина на корпуса по-малко
от 8 m. Определяне на максималната задвижваща мощност (ISO
11592:2001) (EN ISO 11592:2001)
Small craft less than 8 m length of hull - Determination of maximum
propulsion power rating (ISO 11592:2001)
ICS: 47.080
Директива: 2003/44/EC no, 94/25/EC yes
БДС EN ISO 11592:2003 (en) 21 стр. - 39.60 лв.

БДС EN ISO 11606:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-02-01    ТК-3
Кораби и морска технология. Морски електромагнитни компаси
(ISO 11606:2000) (EN ISO 11606:2001)
Ships and marine technology - Marine electromagnetic compasses (ISO
11606:2000)
ICS: 47.020.70
Директива: 96/98/EC no
БДС EN ISO 11606:2004 (en) 21 стр. - 39.60 лв.

БДС EN ISO 11674:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-02-01    ТК-3
Кораби и морска технология. Главни системи за управление (ISO
11674:2000) (EN ISO 11674:2001)
Ships and marine technology - Heading control systems (ISO
11674:2000)
ICS: 47.020.70
Директива: 96/98/EC no
БДС EN ISO 11674:2004 (en) 19 стр. - 36.00 лв.

БДС EN ISO 11812:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-05-01    ТК-3
Малки плавателни съдове за отдих. Водонепроницаеми кокпити и
бързо отводняващи се кокпити (ISO 11812:2001) (EN ISO
11812:2001)
Small craft - Watertight cockpits and quick-draining cockpits (ISO
11812:2001)
ICS: 47.080
Директива: 2003/44/EC no, 94/25/EC yes
БДС EN ISO 11812:2003 (en) 47 стр. - 84.00 лв.

БДС EN ISO 12215-1:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-05-01    ТК-3
Малки плавателни съдове. Конструкция на корпуса и оразмеряване.
Част 1: Материали: Термореактивни смоли, усилени със стъклени
нишки, слоести материали за сравнение (ISO 12215-1:2000) (EN ISO
12215-1:2000)
Small craft - Hull construction and scantlings - Part 1: Materials:
Thermosetting resins, glass-fibre reinforcement, reference laminate
(ISO 12215-1:2000)
ICS: 47.080
Директива: 2003/44/EC no, 94/25/EC yes
БДС EN ISO 12215-1:2003 (en) 11 стр. - 21.60 лв.
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БДС EN ISO 12215-2:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-05-01    ТК-3
Малки плавателни съдове. Конструкция на корпуса и оразмеряване.
Част 2: Материали: Материали за вътрешната част при конструкции
тип "сандвич", материали за пълнеж (ISO 12215-2:2002) (EN ISO
12215-2:2002)
Small craft - Hull construction and scantlings - Part 2: Materials: Core
materials for sandwich construction, embedded materials (ISO
12215-2:2002)
ICS: 47.080
Директива: 2003/44/EC no, 94/25/EC yes
БДС EN ISO 12215-2:2003 (en) 14 стр. - 25.20 лв.

БДС EN ISO 12215-3:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-05-01    ТК-3
Малки плавателни съдове. Конструкция на корпуса и оразмеряване.
Част 3: Материали: Стомана, алуминиеви сплави, дървесина, други
материали (ISO 12215-3:2002) (EN ISO 12215-3:2002)
Small craft - Hull construction and scantlings - Part 3: Materials: Steel,
aluminium alloys, wood, other materials (ISO 12215-3:2002)
ICS: 47.080
Директива: 2003/44/EC no, 94/25/EC yes
БДС EN ISO 12215-3:2003 (en) 19 стр. - 36.00 лв.

БДС EN ISO 12215-4:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-05-01    ТК-3
Малки плавателни съдове. Конструкция на корпуса и оразмеряване.
Част 4: Работни помещения и изработване (ISO 12215-4:2002) (EN
ISO 12215-4:2002)
Small craft - Hull construction and scantlings - Part 4: Workshop and
manufacturing (ISO 12215-4:2002)
ICS: 47.080
Директива: 2003/44/EC no, 94/25/EC yes
БДС EN ISO 12215-4:2003 (en) 20 стр. - 36.00 лв.

БДС EN ISO 12215-5:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-03-09    ТК-3
Малки плавателни съдове. Конструкция на корпуса и оразмеряване.
Част 5: Проектни налягания за eднокорпусни съдове, проектни
напрежения, определяне на размерите (ISO 12215-5:2008) (EN ISO
12215-5:2008)
Small craft - Hull construction and scantlings - Part 5: Design pressures
for monohulls, design stresses, scantlings determination (ISO
12215-5:2008)
ICS: 47.080, 47.020.10
Директива: 2003/44/EC no, 94/25/EC yes
БДС EN ISO 12215-5:2009 (en) 120 стр. - 165.60 лв.

БДС EN ISO 12215-6:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-03-10    ТК-3
Малки плавателни съдове. Конструкция на корпуса и оразмеряване.
Част 6: Разположение на конструкцията и елементи (ISO
12215-6:2008) (EN ISO 12215-6:2008)
Small craft - Hull construction and scantlings - Part 6: Structural
arrangements and details (ISO 12215-6:2008)
ICS: 47.080
Директива: 2003/44/EC no, 94/25/EC yes
БДС EN ISO 12215-6:2009 (en) 64 стр. - 114.00 лв.

БДС EN ISO 12215-8:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-01-29    ТК-3
Малки плавателни съдове. Конструкция на корпуса и оразмеряване.
Част 8: Рулове (ISO 12215-8:2009) (EN ISO 12215-8:2009)
Small craft - Hull construction and scantlings - Part 8: Rudders (ISO
12215-8:2009)
ICS: 47.080, 47.020.10
Директива: 2003/44/EC no, 94/25/EC no
БДС EN ISO 12215-8:2010 (en) 56 стр. - 97.20 лв.

БДС EN ISO 12215-9:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-12-06    ТК-3
Малки плавателни съдове. Конструкция на корпуса и оразмеряване.
Част 9: Принадлежности за ветроходни плавателни съдове (ISO
12215-9:2012) (EN ISO 12215-9:2012)
Small craft - Hull construction and scantlings - Part 9: Sailing craft
appendages (ISO 12215-9:2012)

ICS: 47.080
Директива: 2003/44/EC no, 94/25/EC no
БДС EN ISO 12215-9:2012 (en) 87 стр. - 138.00 лв.

БДС EN ISO 12216:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-05-01    ТК-3
Малки плавателни съдове за отдих. Илюминатори, филистрини,
люкове и врати. Изисквания за якост и за херметичност (ISO
12216:2002) (EN ISO 12216:2002)
Small craft - Windows, portlights, hatches, deadlights and doors -
Strength and watertightness requirements (ISO 12216:2002)
ICS: 47.080
Директива: 2003/44/EC no, 94/25/EC no
БДС EN ISO 12216:2003 (en) 72 стр. - 129.60 лв.

БДС EN ISO 12217-1/A1:2010
Статус: Отменен   Публикуван: 2010-01-11    ТК-3
Малки плавателни съдове за отдих. Оценяване и категоризация на
устойчивостта и плавателността. Част 1: Неветроходни лодки с
дължина на корпуса, по-голяма или равна на 6 m (ISO
12217-1:2002/A1:2009) (EN ISO 12217-1:2002/A1:2009)
Small craft - Stability and buoyancy assessment and categorization -
Part 1: Non-sailing boats of hull length greater than or equal to 6 m -
Amendment 1 (ISO 12217-1:2002/Amd 1:2009)
ICS: 47.080, 47.020.10
Директива: 2003/44/EC no, 94/25/EC yes
Заменен от: БДС EN ISO 12217-1:2013
БДС EN ISO 12217-1/A1:2010 (en) 27 стр. - 50.40 лв.

БДС EN ISO 12217-1:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-05-01    ТК-3
Малки плавателни съдове за отдих. Оценяване и категоризация на
устойчивостта и плавателността. Част 1: Неветроходни лодки с
дължина на корпуса, по-голяма или равна на 6 m (ISO
12217-1:2002) (EN ISO 12217-1:2002)
Small craft - Stability and buoyancy assessment and categorization -
Part 1: Non-sailing boats of hull length greater than or equal to 6 m
(ISO 12217-1:2002)
ICS: 47.080
Директива: 2003/44/EC no, 94/25/EC yes
Заменен от: БДС EN ISO 12217-1:2013
БДС EN ISO 12217-1:2003 (en) 56 стр. - 97.20 лв.

БДС EN ISO 12217-1:2013
Статус: Действащ   Публикуван: 2013-03-16    ТК-3
Малки плавателни съдове. Оценяване и категоризация на
устойчивостта и плавателността. Част 1: Неветроходни лодки с
дължина на корпуса, по-голяма или равна на 6 m (ISO
12217-1:2013) (EN ISO 12217-1:2013)
Small craft - Stability and buoyancy assessment and categorization -
Part 1: Non-sailing boats of hull length greater than or equal to 6 m
(ISO 12217-1:2013)
ICS: 47.080
Директива: 2003/44/EC no, 94/25/EC yes
Заменя: БДС EN ISO 12217-1/A1:2010, БДС EN ISO 12217-1:2003
БДС EN ISO 12217-1:2013 (en) 85 стр. - 138.00 лв.

БДС EN ISO 12217-2:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-05-01    ТК-3
Малки плавателни съдове за отдих. Оценяване и категоризация на
устойчивостта и плавателността. Част 2: Ветроходни лодки с
дължина на корпуса, по-голяма или равна на 6 m (ISO
12217-2:2002) (EN ISO 12217-2:2002)
Small craft - Stability and buoyancy assessment and categorization -
Part 2: Sailing boats of hull length greater than or equal to 6 m (ISO
12217-2:2002)
ICS: 47.080
Директива: 2003/44/EC no, 94/25/EC yes
Заменен от: БДС EN ISO 12217-2:2013
БДС EN ISO 12217-2:2003 (en) 68 стр. - 114.00 лв.

БДС EN ISO 12217-2:2013
Статус: Действащ   Публикуван: 2013-03-16    ТК-3
Малки плавателни съдове. Оценяване и категоризация на
устойчивостта и плавателността. Част 2: Ветроходни лодки с
дължина на корпуса, по-голяма или равна на 6 m (ISO
12217-2:2013) (EN ISO 12217-2:2013)
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Small craft - Stability and buoyancy assessment and categorization -
Part 2: Sailing boats of hull length greater than or equal to 6 m (ISO
12217-2:2013)
ICS: 47.080
Директива: 2003/44/EC no, 94/25/EC no
Заменя: БДС EN ISO 12217-2:2003
БДС EN ISO 12217-2:2013 (en) 98 стр. - 138.00 лв.

БДС EN ISO 12217-3/A1:2010
Статус: Отменен   Публикуван: 2010-01-11    ТК-3
Малки плавателни съдове за отдих. Оценяване и категоризация на
устойчивостта и плавателността. Част 3: Лодки с дължина на
корпуса, по-малка от 6 m(ISO 12217-3:2002/A1:2009) (EN ISO
12217-3:2002/A1:2009)
Small craft - Stability and buoyancy assessment and categorization -
Part 3: Boats of hull length less than 6 m - Amendment 1 (ISO
12217-3:2002/Amd 1:2009)
ICS: 47.080, 47.020.10
Директива: 2003/44/EC no, 94/25/EC yes
Заменен от: БДС EN ISO 12217-3:2013
БДС EN ISO 12217-3/A1:2010 (en) 22 стр. - 39.60 лв.

БДС EN ISO 12217-3:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-05-01    ТК-3
Малки плавателни съдове за отдих. Оценяване и категоризация на
устойчивостта и плавателността. Част 3: Лодки с дължина на
корпуса, по-малка от 6 m (ISO 12217-3:2002) (EN ISO 12217-3:2002)
Small craft - Stability and buoyancy assessment and categorization -
Part 3: Boats of hull length less than 6 m (ISO 12217-3:2002)
ICS: 47.080
Директива: 2003/44/EC no, 94/25/EC yes
Заменен от: БДС EN ISO 12217-3:2013
БДС EN ISO 12217-3:2003 (en) 59 стр. - 97.20 лв.

БДС EN ISO 12217-3:2013
Статус: Действащ   Публикуван: 2013-01-02    ТК-3
Малки плавателни съдове. Оценяване и категоризация на
устойчивостта и плавателността. Част 3: Лодки с дължина на
корпуса, по-малка от 6 m (ISO 12217-3:2013) (EN ISO 12217-3:2013)
Small craft - Stability and buoyancy assessment and categorization -
Part 3: Boats of hull length less than 6 m (ISO 12217-3:2013)
ICS: 47.080
Директива: 2003/44/EC no, 94/25/EC yes
Заменя: БДС EN ISO 12217-3/A1:2010, БДС EN ISO 12217-3:2003
БДС EN ISO 12217-3:2013 (en) 86 стр. - 138.00 лв.

БДС EN ISO 13297:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-05-30    ТК-3
Малки плавателни съдове. Електрически системи. Инсталации за
променлив ток (ISO 13297:2000) (EN ISO 13297:2000)
Small craft - Electrical systems - Alternating current installations (ISO
13297:2000)
ICS: 47.080
Директива: 2003/44/EC no, 94/25/EC yes
Заменен от: БДС EN ISO 13297:2013
БДС EN ISO 13297:2003 (en) 27 стр. - 50.40 лв.

БДС EN ISO 13297:2013
Статус: Действащ   Публикуван: 2013-01-07    ТК-3
Малки плавателни съдове. Електрически системи. Инсталации за
променлив ток (ISO 13297:2012) (EN ISO 13297:2012)
Small craft - Electrical systems - Alternating current installations (ISO
13297:2012)
ICS: 47.080
Директива: 2003/44/EC no, 94/25/EC yes
Заменя: БДС EN ISO 13297:2003
БДС EN ISO 13297:2013 (en) 35 стр. - 61.20 лв.

БДС EN ISO 13590:2007
Статус: Действащ   Публикуван: 2007-06-01    ТК-3
Малки плавателни съдове. Индивидуални плавателни съдове
(джетове). Изисквания към конструкцията и системата за
монтиране (ISO 13590:2003) (EN ISO 13590:2003)
Small craft - Personal watercraft - Construction and system installation
requirements (ISO 13590:2003)
ICS: 47.080
Директива: 2003/44/EC yes, 94/25/EC yes

БДС EN ISO 13590:2007 (en) 32 стр. - 55.20 лв.

БДС EN ISO 13929:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-05-01    ТК-3
Малки плавателни съдове за отдих. Рулево устройство. Редуктори
(ISO 13929:2001) (EN ISO 13929:2001)
Small craft - Steering gear - Geared link systems (ISO 13929:2001)
ICS: 47.080
Директива: 2003/44/EC no, 94/25/EC yes
БДС EN ISO 13929:2003 (en) 17 стр. - 32.40 лв.

БДС EN ISO 14509:2007
Статус: Отменен   Публикуван: 2007-01-01    ТК-3
Малки плавателни съдове. Измерване на излъчвания във въздуха
шум от плавателен съд за отдих, задвижван с двигател (ISO
14509:2000) (EN ISO 14509:2000)
Small craft - Measurement of airborne sound emitted by powered
recreational craft (ISO 14509:2000)
ICS: 17.140.30
Директива: 2003/44/EC no, 94/25/EC yes
Заменен от: БДС EN ISO 14509-1:2010, БДС EN ISO 14509-3:2010,
БДС EN ISO 14509-2:2007
БДС EN ISO 14509:2007 (en) 24 стр. - 45.60 лв.

БДС EN ISO 14509:2007/A1:2007
Статус: Отменен   Публикуван: 2007-02-01    ТК-3
Малки плавателни съдове. Измерване на излъчвания във въздуха
шум от плавателен съд за отдих, задвижван с двигател (ISO
14509:2000/A1:2004) (EN ISO 14509:2000/A1:2004)
Small craft - Measurement of airborne sound emitted by powered
recreational craft - Amendment 1 (ISO 14509:2000/A1:2004)
ICS: 47.080, 17.140.30
Директива: 2003/44/EC no, 94/25/EC yes
Заменен от: БДС EN ISO 14509-1:2010, БДС EN ISO 14509-3:2010,
БДС EN ISO 14509-2:2007
БДС EN ISO 14509:2007/A1:2007 (en) 11 стр. - 21.60 лв.

БДС EN ISO 14509-1:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-01-11    ТК-3
Малки плавателни съдове. Излъчван във въздуха шум от
плавателен съд за отдих, задвижван с двигател. Част 1: Процедура
за измерване при преминаване (ISO 14509-1:2008) (EN ISO
14509-1:2008)
Small craft - Airborne sound emitted by powered recreational craft -
Part 1: Pass-by measurement procedures (ISO 14509-1:2008)
ICS: 47.080, 17.140.30
Директива: 2003/44/EC no, 94/25/EC yes
Заменя: БДС EN ISO 14509:2007/A1:2007, БДС EN ISO 14509:2007
БДС EN ISO 14509-1:2010 (en) 28 стр. - 50.40 лв.

БДС EN ISO 14509-2:2007
Статус: Действащ   Публикуван: 2007-01-01    ТК-3
Малки плавателни съдове. Излъчван във въздуха шум от
плавателен съд за отдих, задвижван с двигател. Част 2: Оценяване
на шума чрез използване на еталонен плавателен съд (ISO
14509-2:2006) (EN ISO 14509-2:2006)
Small craft - Airborne sound emitted by powered recreational craft -
Part 2: Sound assessment using reference craft (ISO 14509-2:2006)
ICS: 47.080, 17.140.30
Директива: 2003/44/EC no, 94/25/EC yes
Заменя: БДС EN ISO 14509:2007/A1:2007, БДС EN ISO 14509:2007
БДС EN ISO 14509-2:2007 (en) 21 стр. - 39.60 лв.

БДС EN ISO 14509-3:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-01-22    ТК-3
Малки плавателни съдове. Излъчван във въздуха шум от
плавателен съд за отдих, задвижван с двигател. Част 3: Оценяване
на шума чрез използване на изчисление и процедури за измерване
(ISO 14509-3:2009) (EN ISO 14509-3:2009)
Small craft - Airborne sound emitted by powered recreational craft -
Part 3: Sound assessment using calculation and measurement
procedures (ISO 14509-3:2009)
ICS: 47.080, 17.140.30
Директива: 2003/44/EC no, 94/25/EC yes
Заменя: БДС EN ISO 14509:2007/A1:2007, БДС EN ISO 14509:2007
БДС EN ISO 14509-3:2010 (en) 22 стр. - 39.60 лв.
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БДС EN ISO 14895:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-12-01    ТК-3
Малки плавателни съдове. Печки с течно гориво за кухни в
плавателни съдове (ISO 14895:2000) (EN ISO 14895:2003)
Small craft - Liquid-fuelled galley stoves (ISO 14895:2000)
ICS: 47.080
Директива: 2003/44/EC no, 94/25/EC yes
БДС EN ISO 14895:2006 (en) 16 стр. - 28.80 лв.

БДС EN ISO 14945:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-12-01    ТК-3
Малки плавателни съдове. Табелка на строителя на плавателния
съд (ISO 14945:2004) (EN ISO 14945:2004)
Small craft - Builder''s plate (ISO 14945:2004)
ICS: 47.080
Директива: 2003/44/EC yes, 94/25/EC yes
БДС EN ISO 14945:2006 (en) 15 стр. - 28.80 лв.

БДС EN ISO 14946:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-05-01    ТК-3
Малки плавателни съдове за отдих. Максимално допустимо
натоварване (ISO 14946:2001) (EN ISO 14946:2001)
Small craft - Maximum load capacity (ISO 14946:2001)
ICS: 47.080
Директива: 2003/44/EC no, 94/25/EC yes
БДС EN ISO 14946:2003 (en) 9 стр. - 18.00 лв.

БДС EN ISO 15083:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-12-01    ТК-3
Малки плавателни съдове. Сантинни помпени системи (ISO
15083:2003) (EN ISO 15083:2003)
Small craft - Bilge-pumping systems (ISO 15083:2003)
ICS: 47.080
Директива: 2003/44/EC no, 94/25/EC yes
БДС EN ISO 15083:2006 (en) 17 стр. - 32.40 лв.

БДС EN ISO 15084:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-12-01    ТК-3
Малки плавателни съдове. Закотвяне, швартоване и теглене.
Усилени точки (ISO 15084:2003) (EN ISO 15084:2003)
Small craft - Anchoring, mooring and towing - Strong points (ISO
15084:2003)
ICS: 47.080
Директива: 2003/44/EC no, 94/25/EC no
БДС EN ISO 15084:2006 (en) 15 стр. - 28.80 лв.

БДС EN ISO 15085/A1:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-10-01    ТК-3
Малки плавателни съдове. Предпазване от падане зад борд и
връщане на борд (ISO 15085:2003/A1:2009) (EN ISO
15085:2003/A1:2009)
Small craft - Man-overboard prevention and recovery - Amendment 1
(ISO 15085:2003/Amd 1:2009)
ICS: 47.080
Директива: 2003/44/EC no, 94/25/EC yes
БДС EN ISO 15085/A1:2009 (en) 11 стр. - 21.60 лв.

БДС EN ISO 15085:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-12-01    ТК-3
Малки плавателни съдове. Предпазване от падане зад борд и
връщане на борд (ISO 15085:2003) (EN ISO 15085:2003)
Small craft - Man-overboard prevention and recovery (ISO 15085:2003)
ICS: 47.080
Директива: 2003/44/EC no, 94/25/EC yes
БДС EN ISO 15085:2006 (en) 32 стр. - 55.20 лв.

БДС EN ISO 15364:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-02-01    ТК-3
Кораби и морска технология. Нагнетателни/ вакуумни клапани за
товарни танкове (ISO 15364:2000) (EN ISO 15364:2001)
Ships and marine technology - Pressure/vacuum valves for cargo tanks
(ISO 15364:2000)
ICS: 47.020.30
БДС EN ISO 15364:2004 (en) 19 стр. - 36.00 лв.

БДС EN ISO 15540:2004

Статус: Действащ   Публикуван: 2004-02-01    ТК-3
Кораби и морска технология. Огнеустойчивост на шлангови
съединения. Методи за изпитване (ISO 15540:1999) (EN ISO
15540:2001)
Ships and marine technology - Fire resistance of hose assemblies - Test
methods (ISO 15540:1999)
ICS: 83.140.40, 47.020.30
Директива: 96/98/EC no
БДС EN ISO 15540:2004 (en) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС EN ISO 15541:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-02-01    ТК-3
Кораби и морска технология. Огнеустойчивост на шлангови
съединения. Изисквания към стенда за изпитване (ISO 15541:1999)
(EN ISO 15541:2001)
Ships and marine technology - Fire resistance of hose assemblies -
Requirements for the test bench (ISO 15541:1999)
ICS: 47.020.30, 13.220.40
Директива: 96/98/EC no
БДС EN ISO 15541:2004 (en) 13 стр. - 25.20 лв.

БДС EN ISO 15584:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-05-01    ТК-3
Малки плавателни съдове за отдих. Вътрешно бордови бензинови
двигатели. Елементи на захранващата система и на електрическата
система (ISO 15584:2001) (EN ISO 15584:2001)
Small craft - Inboard petrol engines - Engine-mounted fuel and
electrical components (ISO 15584:2001)
ICS: 47.080
Директива: 2003/44/EC no, 94/25/EC yes
БДС EN ISO 15584:2003 (en) 14 стр. - 25.20 лв.

БДС EN ISO 15652:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-12-01    ТК-3
Малки плавателни съдове. Системи за дистанционно управление на
руля за извънбордови малки джетове (ISO 15652:2003) (EN ISO
15652:2005)
Small craft - Remote steering systems for inboard mini jet boats (ISO
15652:2003)
ICS: 47.080
Директива: 2003/44/EC no, 94/25/EC yes
БДС EN ISO 15652:2006 (en) 15 стр. - 28.80 лв.

БДС EN ISO 15748-1:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-02-01    ТК-3
Кораби и морска технология. Захранване с питейна вода на кораби
и морски съоръжения. Част 1: Планиране и проектиране (ISO
15748-1:2002) (EN ISO 15748-1:2002)
Ships and marine technology - Potable water supply on ships and
marine structures - Part 1: Planning and design (ISO 15748-1:2002)
ICS: 47.020.30
БДС EN ISO 15748-1:2004 (en) 32 стр. - 55.20 лв.

БДС EN ISO 15748-2:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-02-01    ТК-3
Кораби и морска технология. Захранване с питейна вода на кораби
и морски съоръжения. Част 2: Методи за изчисляване (ISO
15748-2:2002) (EN ISO 15748-2:2002)
Ships and marine technology - Potable water supply on ships and
marine structures - Part 2: Method of calculation (ISO 15748-2:2002)
ICS: 47.020.30
БДС EN ISO 15748-2:2004 (en) 46 стр. - 84.00 лв.

БДС EN ISO 15749-1:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-12-01    ТК-3
Кораби и морска техника. Отводнителни системи на кораби и
морски конструкции. Част 1: Проектиране на санитарна
отводнителна система (ISO 15749-1:2004) (EN ISO 15749-1:2004)
Ships and marine technology - Drainage systems on ships and marine
structures - Part 1: Sanitary drainage-system design (ISO
15749-1:2004)
ICS: 47.020.30
БДС EN ISO 15749-1:2006 (en) 28 стр. - 50.40 лв.

БДС EN ISO 15749-2:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-12-01    ТК-3
Кораби и морска техника. Отводнителни системи на кораби и
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морски конструкции. Част 2: Санитарно отводняване, отводнителни
тръби за гравитационна система (ISO 15749-2:2004) (EN ISO
15749-2:2004)
Ships and marine technology - Drainage systems on ships and marine
structures - Part 2: Sanitary drainage, drain piping for gravity system
(ISO 15749-2:2004)
ICS: 47.020.30
БДС EN ISO 15749-2:2006 (en) 17 стр. - 32.40 лв.

БДС EN ISO 15749-3:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-12-01    ТК-3
Кораби и морска техника. Отводнителни системи на кораби и
морски конструкции. Част 3: Санитарно отводняване, отводнителни
тръби за вакуумна система (ISO 15749-3:2004) (EN ISO
15749-3:2004)
Ships and marine technology - Drainage systems on ships and marine
structures - Part 3: Sanitary drainage, drain piping for vacuum system
(ISO 15749-3:2004)
ICS: 47.020.30
БДС EN ISO 15749-3:2006 (en) 28 стр. - 50.40 лв.

БДС EN ISO 15749-4:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-12-01    ТК-3
Кораби и морска техника. Отводнителни системи на кораби и
морски конструкции. Част 4: Санитарно отводняване, тръбопроводи
за канализация и отпадъци (ISO 15749-4:2004) (EN ISO
15749-4:2004)
Ships and marine technology - Drainage systems on ships and marine
structures - Part 4: Sanitary drainage, sewage disposal pipes (ISO
15749-4:2004)
ICS: 47.020.30
БДС EN ISO 15749-4:2006 (en) 23 стр. - 39.60 лв.

БДС EN ISO 15749-5:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-12-01    ТК-3
Кораби и морска техника. Отводнителни системи на кораби и
морски конструкции. Част 5: Отводняване на палуби, товарни
помещения и плувни басейни (ISO 15749-5:2004) (EN ISO
15749-5:2004)
Ships and marine technology - Drainage systems on ships and marine
structures - Part 5: Drainage of decks, cargo spaces and swimming
pools (ISO 15749-5:2004)
ICS: 47.020.30
БДС EN ISO 15749-5:2006 (en) 15 стр. - 28.80 лв.

БДС EN ISO 16147:2002/A1:2013
Статус: Действащ   Публикуван: 2013-04-10    ТК-3
Малки плавателни съдове за отдих. Вътрешнобордови дизелови
двигатели. Елементи на захранващата система и на електрическата
система (ISO 16147:2002/Amd. 1:2013) (EN ISO
16147:2002/A1:2013)
Small craft - Inboard diesel engines - Engine-mounted fuel and
electrical components - Amendment 1 (ISO 16147:2002/Amd 1:2013)
ICS: 47.080
Директива: 2003/44/EC yes, 94/25/EC no
БДС EN ISO 16147:2002/A1:2013 (en) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС EN ISO 16147:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-05-01    ТК-3
Малки плавателни съдове за отдих. Вътрешно бордови дизелови
двигатели. Елементи на захранващата система и на електрическата
система (ISO 16147:2002) (EN ISO 16147:2002)
Small craft - Inboard diesel engines - Engine-mounted fuel and
electrical components (ISO 16147:2002)
ICS: 47.080
Директива: 2003/44/EC no, 94/25/EC no
БДС EN ISO 16147:2003 (en) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС EN ISO 16180:2013
Статус: Действащ   Публикуван: 2013-01-16    ТК-3
Малки плавателни съдове. Навигационни светлини. Монтиране,
местоположение и видимост (ISO 16180:2013) (EN ISO 16180:2013)
Small craft - Navigation lights - Installation, placement and visibility
(ISO 16180:2013)
ICS: 47.080
Директива: 94/25/EC yes
БДС EN ISO 16180:2013 (en) 19 стр. - 36.00 лв.

БДС EN ISO 19019:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-02-10    ТК-3
Морски плавателни съдове и морска техника. Инструкции за
планиране, провеждане и докладване на ходови изпитвания (ISO
19019:2005) (EN ISO 19019:2005)
Sea-going vessels and marine technology - Instructions for planning,
carrying out and reporting sea trials (ISO 19019:2005)
ICS: 47.020
БДС EN ISO 19019:2010 (en) 45 стр. - 75.60 лв.

БДС EN ISO 21487:2007
Статус: Отменен   Публикуван: 2007-06-01    ТК-3
Малки плавателни съдове. Постоянно монтирани резервоари за
бензин и дизелово гориво (ISO 21487:2006) (EN ISO 21487:2006)
Small craft - Permanently installed petrol and diesel fuel tanks (ISO
21487:2006)
ICS: 47.080, 47.020.20
Директива: 2003/44/EC no, 94/25/EC yes
Заменен от: БДС EN ISO 21487:2013
БДС EN ISO 21487:2007 (en) 15 стр. - 28.80 лв.

БДС EN ISO 21487:2013
Статус: Действащ   Публикуван: 2013-02-06    ТК-3
Малки плавателни съдове. Постоянно монтирани резервоари за
бензин и дизелово гориво (ISO 21487:2012) (EN ISO 21487:2012)
Small craft - Permanently installed petrol and diesel fuel tanks (ISO
21487:2012)
ICS: 47.080
Директива: 2003/44/EC no, 94/25/EC yes
Заменя: БДС EN ISO 21487:2007
БДС EN ISO 21487:2013 (en) 18 стр. - 32.40 лв.

БДС EN ISO 25197:2013
Статус: Действащ   Публикуван: 2013-05-16    ТК-3
Малки плавателни съдове. Електрическа/електронна система за
управление на руля, на дросела и превключване на предавката
(ISO 25197:2012) (EN ISO 25197:2012)
Small craft - Electrical/electronic control systems for steering, shift and
throttle (ISO 25197:2012)
ICS: 47.080, 47.020.60, 47.020.20
Директива: 94/25/EC yes
БДС EN ISO 25197:2013 (en) 28 стр. - 50.40 лв.

БДС EN ISO 3715-1:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-12-01    ТК-3
Кораби и морска техника. Корабни двигателни уредби. Част 1:
Речник за геометрията на витлото (ISO 3715-1:2002) (EN ISO
3715-1:2004)
Ships and marine technology - Propulsion plants for ships - Part 1:
Vocabulary for geometry of propellers (ISO 3715-1:2002)
ICS: 47.020.20, 01.040.47
БДС EN ISO 3715-1:2006 (en) 24 стр. - 45.60 лв.

БДС EN ISO 3715-2:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-02-01    ТК-3
Кораби и морска технология. Корабни двигателни уредби. Част 2:
Речник за уредби с управление на стъпката на витлото (ISO
3715-2:2001) (EN ISO 3715-2:2002)
Ships and marine technology - Propulsion plants for ships - Part 2:
Vocabulary for controllable-pitch propeller plants (ISO 3715-2:2001)
ICS: 47.020.20, 01.040.47
БДС EN ISO 3715-2:2004 (en) 14 стр. - 25.20 лв.

БДС EN ISO 3796:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-02-01    ТК-3
Кораби и морска технология. Светъл отвор за външни единични
врати (ISO 3796:1999) (EN ISO 3796:2001)
Ships and marine technology - Clear openings for external single-leaf
doors (ISO 3796:1999)
ICS: 47.020.10
БДС EN ISO 3796:2004 (en) 9 стр. - 18.00 лв.

БДС EN ISO 449:2004
Статус: Отменен   Публикуван: 2004-02-01    ТК-3
Кораби и морска технология. Магнитни компаси, бинокли и четящи
по азимут устройства. Клас A (ISO 449:1997) (EN ISO 449:1999)
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Ships and marine technology - Magnetic compasses, binnacles, and
azimuth reading devices - Class A (ISO 449:1997)
ICS: 47.020.70
Директива: 96/98/EC no
БДС EN ISO 449:2004 (en) 16 стр. - 28.80 лв.

БДС EN ISO 4566:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-10-01    ТК-3
Малки плавателни съдове с вътрешно бордови двигатели. Краища
на гребен вал и главина на гребен винт с конусност 1:10 (ISO
4566:1992) (EN ISO 4566:1995)
Small craft with inboard engine - Propeller shaft ends and bosses with 1
: 10 taper (ISO 4566:1992)
ICS: 47.080
БДС EN ISO 4566:2009 (en) 7 стр. - 14.40 лв.

БДС EN ISO 5620-1:2000
Статус: Действащ   Публикуван: 2000-04-01    ТК-3
Корабостроене и морска техника. Фланцово съединение за пълнене
на резервоари с питейна вода. Част 1: Общи изисквания (ISO
5620-1:1992) (EN ISO 5620-1:1996)
Shipbuilding and marine structures - Filling connection for drinking
water tanks - Part 1: General requirements (ISO 5620-1:1992)
ICS: 47.020.30
БДС EN ISO 5620-1:2000 (en) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС EN ISO 5620-2:2000
Статус: Действащ   Публикуван: 2000-04-01    ТК-3
Корабостроене и морска техника. Фланцово съединение за пълнене
на резервоари с питейна вода. Част 2: Конструктивни елементи
(ISO 5620-2:1992) (EN ISO 5620-2:1996)
Shipbuilding and marine structures - Filling connection for drinking
water tanks - Part 2: Components (ISO 5620-2:1992)
ICS: 47.020.30
БДС EN ISO 5620-2:2000 (en) 9 стр. - 18.00 лв.

БДС EN ISO 5778:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-02-01    ТК-3
Кораби и морска технология. Малки стоманени люкове, устойчиви
на атмосферни влияния (ISO 5778:1998) (EN ISO 5778:2000)
Ships and marine technology - Small weathertight steel hatches (ISO
5778:1998)
ICS: 47.020.10
БДС EN ISO 5778:2004 (en) 14 стр. - 25.20 лв.

БДС EN ISO 6042:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-02-01    ТК-3
Кораби и морска технология. Единични стоманени врати, устойчиви
на атмосферни влияния (ISO 6042:1998) (EN ISO 6042:2000)
Ships and marine technology - Weathertight single-leaf steel doors (ISO
6042:1998)
ICS: 47.020.10
БДС EN ISO 6042:2004 (en) 17 стр. - 32.40 лв.

БДС EN ISO 6115:2000
Статус: Действащ   Публикуван: 2000-04-01    ТК-3
Корабостроене. Лебедки за тралове (ISO 6115:1988) (EN ISO
6115:1996)
Shipbuilding - Trawl winches (ISO 6115:1988)
ICS: 47.020.40
БДС EN ISO 6115:2000 (en) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС EN ISO 613:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-02-01    ТК-3
Кораби и морска технология. Магнитни компаси, бинокли и четящи
по азимут устройства. Клас В (ISO 613:2000) (EN ISO 613:2001)
Ships and marine technology - Magnetic compasses, binnacles and
azimuth reading devices - Class B (ISO 613:2000)
ICS: 47.020.70
Директива: 96/98/EC no
БДС EN ISO 613:2004 (en) 13 стр. - 25.20 лв.

БДС EN ISO 6185-1:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-05-01    ТК-3
Надуваеми лодки. Част 1: Лодки с обявена максимална мощност на
двигателя 4,5 kW (ISO 6185-1:2001) (EN ISO 6185-1:2001)
Inflatable boats - Part 1: Boats with a maximum motor power rating of

4,5 kW (ISO 6185-1:2001)
ICS: 47.080
Директива: 2003/44/EC no, 94/25/EC yes
БДС EN ISO 6185-1:2003 (en) 41 стр. - 75.60 лв.

БДС EN ISO 6185-2:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-05-01    ТК-3
Надуваеми лодки. Част 2: Лодки с обявена максимална мощност на
двигателя от 4,5 kW до 15 kW включително (ISO 6185-2:2001) (EN
ISO 6185-2:2001)
Inflatable boats - Part 2: Boats with a maximum motor power rating of
4,5 kW to 15 kW inclusive (ISO 6185-2:2001)
ICS: 47.080
Директива: 2003/44/EC no, 94/25/EC yes
БДС EN ISO 6185-2:2003 (en) 37 стр. - 67.20 лв.

БДС EN ISO 6185-3:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-05-01    ТК-3
Надуваеми лодки. Част 3: Лодки с обявена максимална мощност на
двигателя по-голяма или равна на 15 kW (ISO 6185-3:2001) (EN ISO
6185-3:2001)
Inflatable boats Part 3: Boats with a maximum motor power rating of
15 kW and greater (ISO 6185-3:2001)
ICS: 47.080
Директива: 2003/44/EC no, 94/25/EC yes
БДС EN ISO 6185-3:2003 (en) 35 стр. - 61.20 лв.

БДС EN ISO 6185-4:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-01-02    ТК-3
Надуваеми лодки. Част 4: Лодки с дължина на корпуса между 8 m и
24 m с обявена максимална мощност на двигателя 15 kW или по-
голяма (ISO 6185-4:2011) (EN ISO 6185-4:2011)
Inflatable boats - Part 4: Boats with a hull length of between 8 m and
24 m with a motor power rating of 15 kW and greater (ISO
6185-4:2011)
ICS: 47.080
Директива: 2003/44/EC no, 94/25/EC yes
БДС EN ISO 6185-4:2012 (en) 42 стр. - 75.60 лв.

БДС EN ISO 6218:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-01-22    ТК-3
Кораби за вътрешно плаване. Ръчноуправляеми свързващи
устройства за тласкачи. Изисквания за безопасност и външни
размери (ISO 6218:2005) (EN ISO 6218:2005)
Inland navigation vessels - Manually operated coupling devices for push
tows - Safety requirements and main dimensions (ISO 6218:2005)
ICS: 47.060, 47.020.50
БДС EN ISO 6218:2010 (en) 26 стр. - 45.60 лв.

БДС EN ISO 694:2004
Статус: Отменен   Публикуван: 2004-02-01    ТК-3
Кораби и морска технология. Разполагане на магнитни компаси на
кораби (ISO 694:2000) (EN ISO 694:2001)
Ships and marine technology - Positioning of magnetic compasses in
ships (ISO 694:2000)
ICS: 47.020.70
Директива: 96/98/EC no
БДС EN ISO 694:2004 (en) 13 стр. - 25.20 лв.

БДС EN ISO 7547:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-12-01    ТК-3
Кораби и морска техника. Климатизиране на въздуха и вентилация
на помещенията. Условия при проектиране и база за изчисления
(ISO 7547:2002) (EN ISO 7547:2004)
Ships and marine technology - Air-conditioning and ventilation of
accommodation spaces - Design conditions and basis of calculations
(ISO 7547:2002)
ICS: 47.020.90, 47.020.80
БДС EN ISO 7547:2006 (en) 21 стр. - 39.60 лв.
EN ISO 7547:2006/AC:2009 (en) 0 стр. - 0.00 лв.

БДС EN ISO 7840:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-05-01    ТК-3
Малки плавателни съдове за отдих. Маркучи за гориво, устойчиви
на огън (ISO 7840:1994) (EN ISO 7840:1995)
Small craft - Fire resistant fuel hoses (ISO 7840:1994)
ICS: 23.040.70
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Директива: 94/25/EC yes
Заменен от: БДС EN ISO 7840:2006
БДС EN ISO 7840:2003 (en) 13 стр. - 25.20 лв.

БДС EN ISO 7840:2003/A1:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-05-01    ТК-3
Малки плавателни съдове за отдих. Маркучи за гориво, устойчиви
на огън (ISO 7840:1994) (EN ISO 7840:1995/A1:2000)
Small craft - Fire resistant fuel hoses (ISO 7840:1994)
ICS: 47.080, 23.040.70
Директива: 94/25/EC yes
Заменен от: БДС EN ISO 7840:2006
БДС EN ISO 7840:2003/A1:2003 (en) 5 стр. - 10.80 лв.

БДС EN ISO 7840:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-12-01    ТК-3
Малки плавателни съдове. Маркучи за гориво, устойчиви на огън
(ISO 7840:2004) (EN ISO 7840:2004)
Small craft - Fire-resistant fuel hoses (ISO 7840:2004)
ICS: 47.080
Директива: 2003/44/EC yes, 94/25/EC no
Заменен от: БДС EN ISO 7840:2013
Заменя: БДС EN ISO 7840:2003/A1:2003, БДС EN ISO 7840:2003
БДС EN ISO 7840:2006 (en) 19 стр. - 36.00 лв.

БДС EN ISO 7840:2013
Статус: Действащ   Публикуван: 2013-04-10    ТК-3
Малки плавателни съдове. Огнеустойчиви маркучи за гориво (ISO
7840:2013) (EN ISO 7840:2013)
Small craft - Fire-resistant fuel hoses (ISO 7840:2013)
ICS: 47.080
Директива: 2003/44/EC no, 94/25/EC yes
Заменя: БДС EN ISO 7840:2006
БДС EN ISO 7840:2013 (en) 20 стр. - 36.00 лв.

БДС EN ISO 8099:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-05-01    ТК-3
Малки плавателни съдове за отдих. Системи за съхраняване на
отпадъци от тоалетни (ISO 8099:2000) (EN ISO 8099:2000)
Small craft - Toilet waste retention systems (ISO 8099:2000)
ICS: 47.080
Директива: 2003/44/EC no, 94/25/EC yes
БДС EN ISO 8099:2003 (en) 17 стр. - 32.40 лв.

БДС EN ISO 8384:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-01-01    ТК-3
Кораби и морска технология. Дълбачки. Речник (ISO 8384:2000)
(EN ISO 8384:2001)
Ships and marine technology - Dredgers - Vocabulary (ISO 8384:2000)
ICS: 47.060, 01.040.47
БДС EN ISO 8384:2004 (en) 25 стр. - 45.60 лв.

БДС EN ISO 8385:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-01-01    ТК-3
Кораби и морска технология. Дълбачки. Класификация (ISO
8385:1999) (EN ISO 8385:1999)
Ships and marine technology - Dredgers - Classification (ISO
8385:1999)
ICS: 47.060
БДС EN ISO 8385:2004 (en) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС EN ISO 8468:2000
Статус: Отменен   Публикуван: 2000-04-01    ТК-3
Разположение на корабния мостик и принадлежащите съоръжения.
Изисквания и препоръки (правила) (ISO 8468:1990) (EN ISO
8468:1994)
Ship''s bridge layout and associated equipment - Requirements and
guidelines (ISO 8468:1990)
ICS: 47.020.70
БДС EN ISO 8468:2000 (en) 17 стр. - 32.40 лв.

БДС EN ISO 8469:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-05-01    ТК-3
Малки плавателни съдове за отдих. Маркучи за гориво,
неустойчиви на огън (ISO 8469:1994) (EN ISO 8469:1995)
Small craft - Non-fire-resistant fuel hoses (ISO 8469:1994)
ICS: 47.080

Директива: 2003/44/EC no, 94/25/EC yes
Заменен от: БДС EN ISO 8469:2006
БДС EN ISO 8469:2003 (en) 11 стр. - 21.60 лв.

БДС EN ISO 8469:2003/A1:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-05-01    ТК-3
Малки плавателни съдове за отдих. Маркучи за гориво,
неустойчиви на огън (ISO 8469:1994) (EN ISO 8469:1995/A1:2000)
Small craft - Non-fire-resistant fuel hoses (ISO 8469:1994)
ICS: 47.080
Директива: 2003/44/EC no, 94/25/EC yes
Заменен от: БДС EN ISO 8469:2006
БДС EN ISO 8469:2003/A1:2003 (en) 5 стр. - 10.80 лв.

БДС EN ISO 8469:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-12-01    ТК-3
Малки плавателни съдове. Маркучи за гориво, неустойчиви на огън
(ISO 8469:2006) (EN ISO 8469:2006)
Small craft - Non-fire-resistant fuel hoses (ISO 8469:2006)
ICS: 47.080
Директива: 2003/44/EC no, 94/25/EC no
Заменен от: БДС EN ISO 8469:2013
Заменя: БДС EN ISO 8469:2003/A1:2003, БДС EN ISO 8469:2003
БДС EN ISO 8469:2006 (en) 15 стр. - 28.80 лв.

БДС EN ISO 8469:2013
Статус: Действащ   Публикуван: 2013-10-16    ТК-3
Малки плавателни съдове. Маркучи за гориво, неустойчиви на огън
(ISO 8469:2013) (EN ISO 8469:2013)
Small craft - Non-fire-resistant fuel hoses (ISO 8469:2013)
ICS: 47.080
Директива: 2003/44/EC no, 94/25/EC yes
Заменя: БДС EN ISO 8469:2006
БДС EN ISO 8469:2013 (en) 18 стр. - 32.40 лв.

БДС EN ISO 8665:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-05-01    ТК-3
Малки плавателни съдове за отдих. Корабни двигатели и корабни
системи за задвижване. Измерване и деклариране на мощността
(ISO 8665:1994) (EN ISO 8665:1995)
Small craft - Marine propulsion engines and systems - Power
measurements and declarations (ISO 8665:1994)
ICS: 47.080, 47.020
Директива: 2003/44/EC no, 94/25/EC yes
Заменен от: БДС EN ISO 8665:2006
БДС EN ISO 8665:2003 (en) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС EN ISO 8665:2003/A1:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-05-01    ТК-3
Малки плавателни съдове за отдих. Корабни двигатели и корабни
системи за задвижване. Измерване и деклариране на мощността
(ISO 8665:1994) (EN ISO 8665:1995/A1:2000)
Small craft - Marine propulsion engines and systems - Power
measurements and declarations (ISO 8665:1994)
ICS: 47.080
Директива: 2003/44/EC no, 94/25/EC yes
Заменен от: БДС EN ISO 8665:2006
БДС EN ISO 8665:2003/A1:2003 (en) 5 стр. - 10.80 лв.

БДС EN ISO 8665:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-12-01    ТК-3
Малки плавателни съдове. Бутални корабни двигатели с вътрешно
горене за задвижване. Измерване и деклариране на мощността
(ISO 8665:2006) (EN ISO 8665:2006)
Small craft - Marine propulsion reciprocating internal combustion
engines - Power measurements and declarations (ISO 8665:2006)
ICS: 47.080
Директива: 2003/44/EC no, 94/25/EC no
Заменя: БДС EN ISO 8665:2003/A1:2003, БДС EN ISO 8665:2003
БДС EN ISO 8665:2006 (en) 13 стр. - 25.20 лв.

БДС EN ISO 8666:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-12-01    ТК-3
Малки плавателни съдове. Основни данни (ISO 8666:2002) (EN ISO
8666:2002)
Small craft - Principal data (ISO 8666:2002)
ICS: 47.080
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Директива: 2003/44/EC no, 94/25/EC no
БДС EN ISO 8666:2006 (en) 27 стр. - 50.40 лв.

БДС EN ISO 8728:2000
Статус: Отменен   Публикуван: 2000-04-01    ТК-3
Кораби и морска техника. Жироскопични компаси за мореплаване
(ISO 8728:1997) (EN ISO 8728:1998)
Ships and marine technology - Marine gyro-compasses (ISO 8728:1997)
ICS: 47.020.70
Директива: 96/98/EC no
БДС EN ISO 8728:2000 (en) 13 стр. - 25.20 лв.

БДС EN ISO 8729:2000
Статус: Отменен   Публикуван: 2000-04-01    ТК-3
Кораби и морска техника. Радарни рефлектори за мореплаване
(ISO 8729:1997) (EN ISO 8729:1998)
Ships and marine technology - Marine radar reflectors (ISO 8729:1997)
ICS: 47.020.70
Директива: 96/98/EC no
БДС EN ISO 8729:2000 (en) 9 стр. - 18.00 лв.

БДС EN ISO 8847:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-12-01    ТК-3
Малки плавателни съдове. Рулево устройство. Системи от въжета и
ролки (ISO 8847:2004) (EN ISO 8847:2004)
Small craft - Steering gear - Cable and pulley systems (ISO 8847:2004)
ICS: 47.080
Директива: 2003/44/EC yes, 94/25/EC yes
Заменя: БДС EN 28847:2003
БДС EN ISO 8847:2006 (en) 16 стр. - 28.80 лв.

БДС EN ISO 8849:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-12-01    ТК-3
Малки плавателни съдове. Постояннотокови електрически
сантинни помпи (ISO 8849:2003) (EN ISO 8849:2003)
Small craft - Electrically operated direct-current bilge-pumps (ISO
8849:2003)
ICS: 47.080
Директива: 2003/44/EC yes, 94/25/EC no
Заменя: БДС EN 28849:2003/A1:2003, БДС EN 28849:2003
БДС EN ISO 8849:2006 (en) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС EN ISO 8861:2000
Статус: Действащ   Публикуван: 2000-04-01    ТК-3
Корабостроене. Вентилация на машинните помещения на кораби с
дизелови двигатели. Изисквания за проектиране и основа за
пресмятане (изчисляване) (ISO 8861:1998) (EN ISO 8861:1998)
Shipbuilding - Engine-room ventilation in diesel-engined ships - Design
requirements and basis of calculations (ISO 8861:1998)
ICS: 47.020.90
БДС EN ISO 8861:2000 (en) 15 стр. - 28.80 лв.

БДС EN ISO 9093-1:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-05-01    ТК-3
Малки плавателни съдове за отдих. Кинкстони и клапани
преминаващи през корпуса. Част 1: Метални (ISO 9093-1:1994) (EN
ISO 9093-1:1997)
Small craft - Seacocks and through-hull fittings - Part 1: Metallic (ISO
9093-1:1994)
ICS: 47.080
Директива: 2003/44/EC no, 94/25/EC yes
БДС EN ISO 9093-1:2003 (en) 11 стр. - 21.60 лв.

БДС EN ISO 9093-2:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-05-01    ТК-3
Малки плавателни съдове за отдих. Кинкстони и клапани
преминаващи през корпуса. Част 2: Неметални (ISO 9093-2:2002)
(EN ISO 9093-2:2002)
Small craft - Seacocks and through-hull fittings - Part 2: Non-metallic
(ISO 9093-2:2002)
ICS: 47.080
Директива: 2003/44/EC no, 94/25/EC no
БДС EN ISO 9093-2:2003 (en) 16 стр. - 28.80 лв.

БДС EN ISO 9094-1:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-12-01    ТК-3
Малки плавателни съдове. Защита от пожар. Част 1: Плавателни

съдове с дължина на корпуса до 15 m, включително (ISO
9094-1:2003) (EN ISO 9094-1:2003)
Small craft - Fire protection - Part 1: Craft with a hull length of up to
and including 15 m (ISO 9094-1:2003)
ICS: 47.080, 13.220.20
Директива: 2003/44/EC no, 94/25/EC no
БДС EN ISO 9094-1:2006 (en) 31 стр. - 55.20 лв.

БДС EN ISO 9094-2:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-12-01    ТК-3
Малки плавателни съдове. Защита от пожар. Част 2: Плавателни
съдове с дължина на корпуса над 15 m (ISO 9094-2:2002) (EN ISO
9094-2:2002)
Small craft - Fire protection - Part 2: Craft with a hull length of over 15
m (ISO 9094-2:2002)
ICS: 47.080
Директива: 2003/44/EC no, 94/25/EC no
БДС EN ISO 9094-2:2006 (en) 34 стр. - 61.20 лв.

БДС EN ISO 9097:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-05-01    ТК-3
Малки плавателни съдове за отдих. Електрически вентилатори (ISO
9097:1991) (EN ISO 9097:1994)
Small craft - Electric fans (ISO 9097:1991)
ICS: 23.120
Директива: 2003/44/EC no, 94/25/EC yes
БДС EN ISO 9097:2003 (en) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС EN ISO 9097:2003/A1:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-05-01    ТК-3
Малки плавателни съдове за отдих. Електрически вентилатори (ISO
9097:1991) (EN ISO 9097:1994/A1:2000)
Small craft - Electric fans (ISO 9097:1991)
ICS: 47.080, 23.120
Директива: 2003/44/EC no, 94/25/EC yes
БДС EN ISO 9097:2003/A1:2003 (en) 5 стр. - 10.80 лв.

БДС EN ISO 9785:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-02-01    ТК-3
Кораби и морска технология. Вентилация на товарните помещения
за превозни средства с двигатели с вътрешно горене. Изчисление
на необходимия теоретичен въздушен поток (ISO 9785:2002) (EN
ISO 9785:2002)
Ships and marine technology - Ventilation of cargo spaces where
vehicles with internal combustion engines are driven - Calculation of
theoretical total airflow required (ISO 9785:2002)
ICS: 47.020.90
БДС EN ISO 9785:2004 (en) 19 стр. - 36.00 лв.

БДС EN ISO 9875:2000
Статус: Отменен   Публикуван: 2000-04-01    ТК-3
Кораби и морска техника. Съоръжения за ехосондажи (ехолоти)
(ISO 9875:1996) (EN ISO 9875:1997)
Ships and marine technology - Marine echo-sounding equipment (ISO
9875:1996)
ICS: 47.020.70
Директива: 96/98/EC no
Заменен от: БДС EN ISO 9875:2004
БДС EN ISO 9875:2000 (en) 24 стр. - 45.60 лв.

БДС EN ISO 9875:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-02-01    ТК-3
Кораби и морска технология. Съоръжения за ехосондажи (ISO
9875:2000) (EN ISO 9875:2001)
Ships and marine technology - Marine echo-sounding equipment (ISO
9875:2000)
ICS: 47.020.70
Директива: 96/98/EC no
Заменя: БДС EN ISO 9875:2000
БДС EN ISO 9875:2004 (en) 29 стр. - 50.40 лв.

БДС EN ISO 9876:2000
Статус: Действащ   Публикуван: 2000-04-01    ТК-3
Кораби и морска техника. Корабни факсимилни приемници за
метеорологични карти (ISO 9876:1997) (EN ISO 9876:1998)
Ships and marine technology - Marine facsimile receivers for
meteorological charts (ISO 9876:1997)
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ICS: 47.020
Директива: 96/98/EC no
БДС EN ISO 9876:2000 (en) 9 стр. - 18.00 лв.

БДС ISO 28000:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-01-06    ТК-3
Изисквания за системите за управление на сигурността на веригата
за доставки (ISO 28000:2007)
Specification for security management systems for the supply chain
ICS: 47.020.99
БДС ISO 28000:2012 (bg) 25 стр. - 45.60 лв.

СД ISO/TR 13298:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-01-13    ТК-3
Кораби и морска технология. Речник на основните термини (ISO/TR
13298:1998)
Ships and marine technology -- Vocabulary of general terms
ICS: 47.020.01, 01.040.47
СД ISO/TR 13298:2011 (en) 106 стр. - 165.60 лв.

СТ на СИВ 1316:1978
Статус: Действащ   Публикуван: 1978-01-01    ТК-3
Лодки спасителни и салове спасителни за морски кораби. Таблици
за спасителни сигнали
ICS: 47.080
Заменя: БДС 13004:1975
СТ на СИВ 1316:1978 (bg) 10 стр. - 18.00 лв.

СТ на СИВ 1321:1978
Статус: Действащ   Публикуван: 1978-01-01    ТК-3
Средства за активно управление на корабите. Термини и
определения
ICS: 47.020.70, 01.040.47
Заменя: БДС 12368:1974
СТ на СИВ 1321:1978 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

СТ на СИВ 1588:1979
Статус: Действащ   Публикуван: 1979-01-01    ТК-3
Устройства корабни товарни стрелови. Ред на товароподемностите
ICS: 47.020.40
Заменя: БДС 11892:1974
СТ на СИВ 1588:1979 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

СТ на СИВ 1589:1979
Статус: Действащ   Публикуван: 1979-01-01    ТК-3
Системи корабни. Изчислителни параметри на въздуха и
изчислителна температура на задбордната вода
ICS: 47.020.99
Заменя: БДС 13005:1975
СТ на СИВ 1589:1979 (bg) 30 стр. - 55.20 лв.

СТ на СИВ 1590:1979
Статус: Действащ   Публикуван: 1979-01-01    ТК-3
Тръбопроводи за морска вода стоманени поцинковани. Определяне
на надеждността при проектиране
ICS: 47.020.30
СТ на СИВ 1590:1979 (bg) 32 стр. - 55.20 лв.

СТ на СИВ 2169:1980
Статус: Действащ   Публикуван: 1980-01-01    ТК-3
Валопроводи корабни. Съединения фланцови. Основни размери
ICS: 47.020.05
СТ на СИВ 2169:1980 (bg) 10 стр. - 18.00 лв.

СТ на СИВ 3042:1981
Статус: Действащ   Публикуван: 1981-01-01    ТК-3
Винтове гребни. Термини и определения
ICS: 47.020.20, 01.040.47
Заменя: БДС 13771:1976
СТ на СИВ 3042:1981 (bg) 28 стр. - 50.40 лв.

СТ на СИВ 5599:1986
Статус: Действащ   Публикуван: 1986-01-01    ТК-3
Корабни помещения. Модулна координация на размерите
ICS: 47.020.10
СТ на СИВ 5599:1986 (bg) 12 стр. - 21.60 лв.

СТ на СИВ 674:1977
Статус: Действащ   Публикуван: 1977-01-01    ТК-3
Машини кормилни електрохидравлични за морски кораби
ICS: 47.020.60, 47.020.20, 23.100.10
Заменя: БДС 12366:1974
СТ на СИВ 674:1977 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

ТК-4 Цимент, вар и гипс

БДС 10481:1972
Статус: Отменен   Публикуван: 1972-01-01    ТК-4
Пясък нормен разнозърнест за изпитване на цимент в пластично
състояние
ICS: 91.100.15
Заменен от: БДС EN 196-1:1999
БДС 10481:1972 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 12017:1974
Статус: Действащ   Публикуван: 1974-01-01    ТК-4
Цимент цветен. Класификация. Технически изисквания. Методи за
изпитване
ICS: 91.100.10
БДС 12017:1974 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 12100:1989
Статус: Действащ   Публикуван: 1989-01-01    ТК-4
Портландцимент бял
ICS: 91.100.10
Заменя: БДС 12100:1974
БДС 12100:1989 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 12926:1975
Статус: Действащ   Публикуван: 1975-01-01    ТК-4
Цимент. Определяне на минералния състав на клинкера в цимент
ICS: 91.100.10
БДС 12926:1975 (bg) 7 стр. - 14.40 лв.

БДС 13075:1975
Статус: Действащ   Публикуван: 1975-01-01    ТК-4
Материали строителни. Определяне на горната и долната топлина
на изгаряне (топлинен потенциал)
ICS: 91.100.01
БДС 13075:1975 (bg) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС 14069:1984
Статус: Отменен   Публикуван: 1984-01-01    ТК-4
Добавки за бетон. Класификация и технически изисквания
ICS: 91.100.30
Заменен от: БДС EN 934-2:2000
Заменя: БДС 14069:1982
БДС 14069:1984 (bg) 18 стр. - 32.40 лв.

БДС 1520:1987
Статус: Действащ   Публикуван: 1987-01-01    ТК-4
Плочи и капаци азбестоциментови вълнообразни
ICS: 91.100.40
Заменя: БДС 1520:1983
БДС 1520:1987 (bg) 19 стр. - 36.00 лв.

БДС 16568:1986
Статус: Действащ   Публикуван: 1986-01-01    ТК-4
Цимент. Термини, определения и класификация
ICS: 91.100.10, 01.040.91
Заменя: БДС 27:1974
БДС 16568:1986 (bg) 12 стр. - 21.60 лв.
БДС 16568:1986/Поправка:1988 (bg) 1 стр. - 3.60 лв.

БДС 166:1972
Статус: Действащ   Публикуван: 1972-01-01    ТК-4
Добавки активни минерални към свързващите вещества
ICS: 91.100.10
Заменен от: БДС 16720:1987
Заменя: БДС 166:1966
БДС 166:1972 (bg) 11 стр. - 21.60 лв.
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БДС 16720:1987
Статус: Действащ   Публикуван: 1987-01-01    ТК-4
Добавки активни минерални от естествен произход за цимент.
Технически изисквания. Методи за изпитване
ICS: 91.100.10
Заменя: БДС 166:1972
БДС 16720:1987 (bg) 7 стр. - 14.40 лв.

БДС 16810:1988
Статус: Действащ   Публикуван: 1988-01-01    ТК-4
Добавки за цимент. Терминология и класификация
ICS: 91.100.10
БДС 16810:1988 (bg) 5 стр. - 10.80 лв.

БДС 1937:1987
Статус: Отменен   Публикуван: 1987-01-01    ТК-4
Цимент. Методи за химически анализ
ICS: 91.100.10
Заменен от: БДС EN 196-2:1999, БДС EN 196-21:1999
БДС 1937:1987 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 26:1979
Статус: Отменен   Публикуван: 1979-01-01    ТК-4
Вар строителна
ICS: 91.100.10
Заменен от: БДС EN 459-1:2003
Заменя: БДС 8491:1977, БДС 26:1974
БДС 26:1979 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 27:1987
Статус: Отменен   Публикуван: 1987-01-01    ТК-4
Портландцимент, шлакопортландцимент и пуцоланов
портландцимент
ICS: 91.100.10
Заменен от: БДС EN 197-1:2002, БДС EN 197-2:2002
Заменя: БДС 27:1974
БДС 27:1987 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.
БДС 27:1987/Изменение 1:1988 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.
БДС 27:1987/Поправка:1988 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 651:1988
Статус: Отменен   Публикуван: 1988-01-01    ТК-4
Гипс суров
ICS: 91.100.10
Заменен от: БДС ISO 1587:2004
Заменя: БДС 651:1977
БДС 651:1988 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 72:1986
Статус: Отменен   Публикуван: 1986-01-01    ТК-4
Цимент. Методи за физико-механични изпитвания
ICS: 91.100.10
Заменен от: БДС EN 196-3:2000, БДС EN 196-1:1999, БДС EN
196-6:1999
БДС 72:1986 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.
БДС 72:1986/Изменение 1:1988 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 7267:1977
Статус: Действащ   Публикуван: 1977-01-01    ТК-4
Портландцимент, сулфатоустойчив
ICS: 91.100.10
Заменя: БДС 7267:1974
БДС 7267:1977 (bg) 3 стр. - 7.20 лв.

БДС 7390:1987
Статус: Отменен   Публикуван: 1987-01-01    ТК-4
Цимент нискотермичен
ICS: 91.100.10
Заменен от: БДС EN 14216:2006
Заменя: БДС 7390:1976
БДС 7390:1987 (bg) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС 7392:1979
Статус: Отменен   Публикуван: 1979-01-01    ТК-4
Вар строителна. Методи за изпитване
ICS: 91.100.10

Заменен от: БДС EN 459-2:2003
Заменя: БДС 7392:1974, БДС 8492:1977
БДС 7392:1979 (bg) 19 стр. - 36.00 лв.

БДС 7568:1988
Статус: Действащ   Публикуван: 1988-01-01    ТК-4
Шлаки доменни гранулирани за производство на цимент
ICS: 91.100.99
Заменя: БДС 7568:1977
БДС 7568:1988 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 7747:1978
Статус: Действащ   Публикуван: 1978-01-01    ТК-4
Цимент. Добавки. Метод за анализ
ICS: 91.100.10
БДС 7747:1978 (bg) 16 стр. - 28.80 лв.
БДС 7747:1978/Изменение 1:1988 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 8996:1971
Статус: Действащ   Публикуван: 1971-01-01    ТК-4
Портландцимент тампонажен
ICS: 91.100.10
БДС 8996:1971 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 8997:1971
Статус: Действащ   Публикуван: 1971-01-01    ТК-4
Портландцимент тампонажен. Методи за изпитване
ICS: 91.100.10
БДС 8997:1971 (bg) 7 стр. - 14.40 лв.

БДС 9192:1971
Статус: Действащ   Публикуван: 1971-01-01    ТК-4
Цимент. Определяне съдържанието на трикалциев алуминат
ICS: 91.100.10
БДС 9192:1971 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 9345:1982
Статус: Отменен   Публикуван: 1982-01-01    ТК-4
Цимент. Правила за приемане, вземане и подготовка на проби,
опаковка, маркировка, документация, съхранение и транспорт
ICS: 91.100.10
Заменен от: БДС EN 196-7:1999
БДС 9345:1982 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.
БДС 9345:1982/Изменение 1:1983 (bg) 9 стр. - 18.00 лв.

БДС CR 12793:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-11-01    ТК-4
Измерване дълбочината на карбонизация на втвърден бетон (CR
12793:1997)
Measurement of the carbonation depth of hardened concrete
ICS: 91.100.30
Директива: 89/106/EEC no
БДС CR 12793:2003 (en) 65 стр. - 114.00 лв.

БДС CR 13933:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-11-01    ТК-4
Цимент за зидария. Изпитване на обработваемост (кохезия) (CR
13933:2000)
Masonry cement - Testing for workability (cohesivity)
ICS: 91.100.10
Директива: 89/106/EEC no
БДС CR 13933:2003 (en) 22 стр. - 39.60 лв.

БДС CR 14245:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-11-01    ТК-4
Ръководство за прилагане на EN 197-2 "Оценяване на
съответствието" (CR 14245:2001)
Guidelines for the application of EN 197-2 "Conformity Evaluation"
ICS: 91.100.10
БДС CR 14245:2003 (en) 51 стр. - 97.20 лв.

БДС EN 1052-1:2002
Статус: Действащ   Публикуван: 2002-07-01    ТК-4
Методи за изпитване на зидария. Част 1: Определяне на якост на
натиск (EN 1052-1:1998)
Methods of test for masonry - Part 1: Determination of compressive
strength
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ICS: 91.080.30
Директива: 89/106/EEC no
БДС EN 1052-1:2002 (en) 14 стр. - 25.20 лв.
БДС EN 1052-1:2002 (bg) 15 стр. - 28.80 лв.

БДС EN 1052-2:2002
Статус: Действащ   Публикуван: 2002-07-01    ТК-4
Методи за изпитване на зидария. Част 2: Определяне на якост на
огъване (EN 1052-2:1999)
Methods of test for masonry - Part 2: Determination of flexural strength
ICS: 91.080.30
Директива: 89/106/EEC no
БДС EN 1052-2:2002 (en) 12 стр. - 21.60 лв.
БДС EN 1052-2:2002 (bg) 13 стр. - 25.20 лв.

БДС EN 1052-3:2002/A1:2007
Статус: Действащ   Публикуван: 2007-10-01    ТК-4
Методи за изпитване на зидария. Част 3: Определяне на
първоначална якост на срязване (EN 1052-3:2002/A1:2007)
Methods of test for masonry - Part 3: Determination of initial shear
strength
ICS: 91.080.30
Директива: 89/106/EEC no
БДС EN 1052-3:2002/A1:2007 (en) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 1052-3:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-10-01    ТК-4
Методи за изпитване на зидария. Част 3: Определяне на
първоначалната якост на срязване (EN 1052-3:2002)
Methods of test for masonry - Part 3: Determination of initial shear
strength
ICS: 91.080.30
Директива: 89/106/EEC no
БДС EN 1052-3:2004 (bg) 16 стр. - 28.80 лв.

БДС EN 1052-4:2002
Статус: Действащ   Публикуван: 2002-07-01    ТК-4
Методи за изпитване на зидария. Част 4: Определяне на якост на
срязване на водоизолационен пласт (EN 1052-4:2000)
Methods of test for masonry - Part 4: Determination of shear strength
including damp proof course
ICS: 91.080.30
Директива: 89/106/EEC no
БДС EN 1052-4:2002 (en) 13 стр. - 25.20 лв.

БДС EN 1052-5:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-06-01    ТК-4
Методи за изпитване на зидария. Част 5: Определяне на якост на
сцепление чрез откъртване (EN 1052-5:2005)
Methods of test for masonry - Part 5: Determination of bond strength
by the bond wrench method
ICS: 91.080.30
БДС EN 1052-5:2006 (en) 17 стр. - 32.40 лв.
БДС EN 1052-5:2006 (bg) 17 стр. - 32.40 лв.

БДС EN 12859:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-03-01    ТК-4
Гипсови блокове. Определения, изисквания и методи за изпитване
(EN 12859:2001)
Gypsum blocks - Definitions, requirements and test methods
ICS: 91.100.10, 01.040.91
Директива: 89/106/EEC yes
Заменен от: БДС EN 12859:2008
БДС EN 12859:2003 (bg) 32 стр. - 55.20 лв.

БДС EN 12859:2003/A1:2006
Статус: Отменен   Публикуван: 2006-06-01    ТК-4
Гипсови блокове. Определения, изисквания и методи за изпитване
(EN 12859:2001/A1:2004)
Gypsum blocks - Definitions, requirements and test methods
ICS: 91.100.10, 01.040.91
Директива: 89/106/EEC yes
Заменен от: БДС EN 12859:2008
БДС EN 12859:2003/A1:2006 (en) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС EN 12859:2008
Статус: Отменен   Публикуван: 2008-05-27    ТК-4

Гипсови блокове. Определения, изисквания и методи за изпитване
(EN 12859:2008)
Gypsum blocks - Definitions, requirements and test methods
ICS: 91.100.10
Директива: 89/106/EEC yes
Заменен от: БДС EN 12859:2011
Заменя: БДС EN 12859:2003/A1:2006, БДС EN 12859:2003
БДС EN 12859:2008 (en) 34 стр. - 61.20 лв.

БДС EN 12859:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-01-14    ТК-4
Гипсови блокове. Определения, изисквания и методи за изпитване
(EN 12859:2011)
Gypsum blocks - Definitions, requirements and test methods
ICS: 91.100.10
Директива: 305/2011 no, 89/106/EEC yes
Заменя: БДС EN 12859:2008
БДС EN 12859:2011 (en) 37 стр. - 67.20 лв.

БДС EN 12860:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-03-01    ТК-4
Лепила на гипсова основа за гипсови блокове. Определения,
изисквания и методи за изпитване (EN 12860:2001)
Gypsum based adhesives for gypsum blocks - Definitions, requirements
and test methods
ICS: 83.180
Директива: 305/2011 no, 89/106/EEC yes
БДС EN 12860:2003 (bg) 18 стр. - 32.40 лв.

БДС EN 13279-1:2005
Статус: Отменен   Публикуван: 2005-09-01    ТК-4
Гипсови свързващи вещества и гипсови мазилки. Част 1:
Определения и изисквания (EN 13279-1:2005)
Gypsum binders and gypsum plasters - Part 1: Definitions and
requirements
ICS: 91.100.10, 01.040.91
Директива: 89/106/EEC yes
Заменен от: БДС EN 13279-1:2008
БДС EN 13279-1:2005 (en) 22 стр. - 39.60 лв.

БДС EN 13279-1:2008
Статус: Действащ   Публикуван: 2008-10-08    ТК-4
Гипсови свързващи вещества и гипсови мазилки. Част 1:
Определения и изисквания (EN 13279-1:2008)
Gypsum binders and gypsum plasters - Part 1: Definitions and
requirements
ICS: 91.100.10, 01.040.91
Директива: 305/2011 no, 89/106/EEC yes
Заменя: БДС EN 13279-1:2005, СТ на СИВ 826:1977
БДС EN 13279-1:2008 (en) 22 стр. - 39.60 лв.
БДС EN 13279-1:2008 (bg) 25 стр. - 45.60 лв.

БДС EN 13279-2:2005
Статус: Действащ   Публикуван: 2005-11-01    ТК-4
Гипсови свързващи вещества и гипсови мазилки. Част 2: Методи за
изпитване (EN 13279-2:2004)
Gypsum binders and gypsum plasters - Part 2: Test methods
ICS: 91.100.10
Директива: 89/106/EEC no
БДС EN 13279-2:2005 (en) 21 стр. - 39.60 лв.
БДС EN 13279-2:2005 (bg) 25 стр. - 45.60 лв.

БДС EN 13282-1:2013
Статус: Действащ   Публикуван: 2013-01-02    ТК-4
Хидравлични свързващи вещества за пътища. Част 1: Бързо
втвърдяващи хидравлични свързващи вещества за пътища. Състав,
изисквания и критерии за съответствие (EN 13282-1:2013)
Hydraulic road binders - Part 1: Rapid hardening hydraulic road binders
- Composition, specifications and conformity criteria
ICS: 93.080.20
Директива: 305/2011 no, 89/106/EEC yes
Заменя: БДС ENV 13282:2004
БДС EN 13282-1:2013 (en) 23 стр. - 39.60 лв.

БДС EN 13282-3:2013
Статус: Действащ   Публикуван: 2013-01-02    ТК-4
Хидравлични свързващи вещества за пътища. Част 3: Оценяване на
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съответствието (EN 13282-3:2013)
Hydraulic road binders - Part 3: Conformity evaluation
ICS: 93.080.20
Директива: 89/106/EEC no
БДС EN 13282-3:2013 (en) 16 стр. - 28.80 лв.

БДС EN 13454-1:2005
Статус: Действащ   Публикуван: 2005-11-01    ТК-4
Свързващи вещества, смесени свързващи вещества и готови смеси
за подови замазки на основа на калциев сулфат. Част 1:
Определения и изисквания (EN 13454-1:2004)
Binders, composite binders and factory made mixtures for floor screeds
based on calcium sulfate - Part 1: Definitions and requirements
ICS: 91.100.50, 91.100.10, 01.040.91
Директива: 305/2011 no, 89/106/EEC yes
БДС EN 13454-1:2005 (en) 27 стр. - 50.40 лв.
БДС EN 13454-1:2005 (bg) 28 стр. - 50.40 лв.

БДС EN 13454-2:2003+A1:2008
Статус: Действащ   Публикуван: 2008-01-02    ТК-4
Свързващи вещества, смесени свързващи вещества и готови смеси
за подови замазки на основа на калциев сулфат. Част 2: Методи за
изпитване (EN 13454-2:2003+A1:2007)
Binders, composite binders and factory made mixtures for floor screeds
based on calcium sulfate - Part 2: Test methods
ICS: 91.100.50, 91.100.10
Заменя: БДС EN 13454-2:2004
БДС EN 13454-2:2003+A1:2008 (en) 22 стр. - 39.60 лв.
БДС EN 13454-2:2003+A1:2008 (bg) 23 стр. - 39.60 лв.

БДС EN 13454-2:2004
Статус: Отменен   Публикуван: 2004-08-01    ТК-4
Свързващи вещества, смесени свързващи вещества и готови смеси
на база калциев сулфат. Част 2: Методи за изпитване (EN
13454-2:2003)
Binders, composite binders and factory made mixtures for floor screeds
based on calcium sulfate - Part 2: Test methods
ICS: 91.100.50, 91.100.10
Директива: 89/106/EEC no
Заменен от: БДС EN 13454-2:2003+A1:2008
БДС EN 13454-2:2004 (en) 20 стр. - 36.00 лв.
БДС EN 13454-2:2004 (bg) 23 стр. - 39.60 лв.

БДС EN 13639:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-09-01    ТК-4
Определяне на общ органичен въглерод във варовик (EN
13639:2002)
Determination of total organic carbon in limestone
ICS: 91.100.10
Директива: 89/106/EEC no
БДС EN 13639:2004 (bg) 23 стр. - 39.60 лв.

БДС EN 13658-1:2005
Статус: Действащ   Публикуван: 2005-11-01    ТК-4
Метални летви и профили. Определения, изисквания и методи за
изпитване. Част 1: Шпакловки (EN 13658-1:2005)
Metal lath and beads - Definitions, requirements and test methods -
Part 1: Internal plastering
ICS: 91.100.10, 77.140.65
Директива: 305/2011 no, 89/106/EEC yes
БДС EN 13658-1:2005 (en) 38 стр. - 67.20 лв.

БДС EN 13658-2:2005
Статус: Действащ   Публикуван: 2005-11-01    ТК-4
Метални летви и профили. Определения, изисквания и методи за
изпитване. Част 2: Мазилки (EN 13658-2:2005)
Metal lath and beads - Definitions, requirements and test methods -
Part 2: External rendering
ICS: 91.100.10, 77.140.65
Директива: 305/2011 no, 89/106/EEC yes
БДС EN 13658-2:2005 (en) 38 стр. - 67.20 лв.

БДС EN 13815:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-10-01    ТК-4
Влакнесто армирани гипсови отливки. Определения, изисквания и
методи за изпитване (EN 13815:2006)
Fibrous gypsum plaster casts - Definitions, requirements and test

methods
ICS: 91.100.10
Директива: 305/2011 no, 89/106/EEC yes
БДС EN 13815:2006 (en) 62 стр. - 114.00 лв.

БДС EN 13914-1:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-06-01    ТК-4
Проектиране, приготвяне и полагане на външни и вътрешни
мазилки. Част 1: Външни мазилки (EN 13914-1:2005)
Design, preparation and application of external rendering and internal
plastering - External rendering
ICS: 91.100.10
Директива: 89/106/EEC no
БДС EN 13914-1:2006 (en) 65 стр. - 114.00 лв.
БДС EN 13914-1:2006 (bg) 59 стр. - 97.20 лв.

БДС EN 13914-2:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-06-01    ТК-4
Проектиране, приготвяне и полагане на външни и вътрешни
мазилки. Част 2: Особености на проектирането и основни принципи
за вътрешни мазилки (EN 13914-2:2005)
Design, preparation and application of external rendering and internal
plastering - Part 2: Design considerations and essential principles for
internal plastering
ICS: 91.100.10
Директива: 89/106/EEC no
БДС EN 13914-2:2006 (en) 23 стр. - 39.60 лв.
БДС EN 13914-2:2006 (bg) 21 стр. - 39.60 лв.

БДС EN 13915:2007
Статус: Действащ   Публикуван: 2007-10-01    ТК-4
Готови гипсокартонени панели с перфорирана картонена
сърцевина. Определения, изисквания и методи за изпитване (EN
13915:2007)
Prefabricated gypsum plasterboard panels with a cellular paperboard
core - Definitions, requirements and test methods
ICS: 91.100.10
Директива: 305/2011 no, 89/106/EEC yes
БДС EN 13915:2007 (en) 32 стр. - 55.20 лв.

БДС EN 13950:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-06-01    ТК-4
Гипсокартонени панели за топло/звуко-изолация. Определения,
изисквания и методи за изпитване (EN 13950:2005)
Gypsum plasterboard thermal/acoustic insulation composite panels -
Definitions, requirements and test methods
ICS: 91.100.60, 91.100.10
Директива: 305/2011 no, 89/106/EEC yes
БДС EN 13950:2006 (en) 36 стр. - 67.20 лв.

БДС EN 13963:2005
Статус: Действащ   Публикуван: 2005-11-01    ТК-4
Фугиращи материали за гипсокартонени плоскости. Определения,
изисквания и методи за изпитване (EN 13963:2005)
Jointing materials for gypsum plasterboards - Definitions, requirements
and test methods
ICS: 91.100.10
Директива: 305/2011 no, 89/106/EEC yes
БДС EN 13963:2005 (en) 33 стр. - 61.20 лв.
БДС EN 13963:2005 (bg) 33 стр. - 61.20 лв.

БДС EN 14190:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-03-01    ТК-4
Продукти от гипсокартон, произведени чрез вторично обработване.
Определения, изисквания и методи за изпитване (EN 14190:2005)
Gypsum plasterboard products from reprocessing - Definitions,
requirements and test methods
ICS: 91.100.10, 01.040.91
Директива: 305/2011 no, 89/106/EEC yes
БДС EN 14190:2006 (en) 30 стр. - 55.20 лв.
БДС EN 14190:2006 (bg) 29 стр. - 50.40 лв.

БДС EN 14195:2005
Статус: Действащ   Публикуван: 2005-09-01    ТК-4
Метални профили за конструкции за системи от гипсови плоскости.
Определения, изисквания и методи за изпитване (EN 14195:2005)
Metal framing components for gypsum plasterboard systems -
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Definitions, requirements and test methods
ICS: 91.100.10, 77.140.70
Директива: 305/2011 no, 89/106/EEC yes
БДС EN 14195:2005 (en) 33 стр. - 61.20 лв.
БДС EN 14195:2005 (bg) 30 стр. - 55.20 лв.

БДС EN 14209:2005
Статус: Действащ   Публикуван: 2005-11-01    ТК-4
Готови гипсокартонени корнизи. Определения, изисквания и
методи за изпитване (EN 14209:2005)
Preformed plasterboard cornices - Definitions, requirements and test
methods
ICS: 91.180, 91.100.10
Директива: 305/2011 no, 89/106/EEC yes
БДС EN 14209:2005 (en) 26 стр. - 45.60 лв.

БДС EN 14216:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-04-01    ТК-4
Цимент. Състав, изисквания и критерии за съответствие на много
нискотермични специални цименти (EN 14216:2004)
Cement - Composition, specifications and conformity criteria for very
low heat special cements
ICS: 91.100.10
Директива: 305/2011 no, 89/106/EEC yes
Заменя: БДС 7390:1987
БДС EN 14216:2006 (bg) 26 стр. - 45.60 лв.

БДС EN 14216:2006/NA:2013
Статус: Действащ   Публикуван: 2013-02-11    ТК-4
Цимент. Състав, изисквания и критерии за съответствие на много
нискотермични специални цименти. Национално приложение (NА)
Cement - Composition, specifications and conformity criteria for very
low heat special cements - National Annex to BDS EN 14216:2006
ICS: 91.100.10
БДС EN 14216:2006/NA:2013 (bg) 5 стр. - 10.80 лв.

БДС EN 14246:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-06-01    ТК-4
Гипсови елементи за окачени тавани. Определения, изисквания и
методи за изпитване (EN 14246:2006)
Gypsum elements for suspended ceilings - Definitions, requirements
and test methods
ICS: 91.100.10
Директива: 305/2011 no, 89/106/EEC yes
БДС EN 14246:2006 (en) 37 стр. - 67.20 лв.
БДС EN 14246:2006 (bg) 34 стр. - 61.20 лв.

БДС EN 14353:2007+A1:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-02-02    ТК-4
Метални обрамчващи и допълнителни профили за гипскартонени
плоскости. Определения, изисквания и методи за изпитване (EN
14353:2007+A1:2010)
Metal beads and feature profiles for use with gypsum plasterboards -
Definitions, requirements and test methods
ICS: 91.100.10
Директива: 305/2011 no, 89/106/EEC yes
Заменя: БДС EN 14353:2008
БДС EN 14353:2007+A1:2010 (en) 32 стр. - 55.20 лв.

БДС EN 14353:2008
Статус: Отменен   Публикуван: 2008-01-03    ТК-4
Метални обрамчващи и допълнителни профили за гипскартонени
плоскости. Определения, изисквания и методи за изпитване (EN
14353:2007)
Metal beads and feature profiles for use with gypsum plasterboards -
Definitions, requirements and test methods
ICS: 91.100.10
Директива: 89/106/EEC yes
Заменен от: БДС EN 14353:2007+A1:2010
БДС EN 14353:2008 (en) 29 стр. - 50.40 лв.

БДС EN 14496:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-06-01    ТК-4
Гипсово лепило за комбинирани топло-/звукоизолационни панели и
гипскартонени плоскости. Определения, изисквания и методи за
изпитване (EN 14496:2005)
Gypsum based adhesives for thermal/acoustic insulation composite

panels and plasterboards - Definitions, requirements and test methods
ICS: 91.120.20, 91.120.10, 91.100.10
Директива: 305/2011 no, 89/106/EEC yes
БДС EN 14496:2006 (en) 26 стр. - 45.60 лв.
БДС EN 14496:2006 (bg) 25 стр. - 45.60 лв.

БДС EN 14566:2008
Статус: Отменен   Публикуван: 2008-03-04    ТК-4
Механични укрепващи елементи за системи от гипсокартон.
Определения, изисквания и методи за изпитване (EN 14566:2008)
Mechanical fasteners for gypsum plasterboard systems - Definitions,
requirements and test methods
ICS: 91.100.10, 21.060.99
Директива: 89/106/EEC yes
Заменен от: БДС EN 14566:2008+A1:2009
БДС EN 14566:2008 (en) 31 стр. - 55.20 лв.

БДС EN 14566:2008+A1:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-09-15    ТК-4
Механични скрепителни елементи за системи от гипскартон.
Определения, изисквания и методи за изпитване (EN
14566:2008+A1:2009)
Mechanical fasteners for gypsum plasterboard systems - Definitions,
requirements and test methods
ICS: 91.100.10, 21.060.99
Директива: 305/2011 no, 89/106/EEC yes
Заменя: БДС EN 14566:2008
БДС EN 14566:2008+A1:2009 (en) 32 стр. - 55.20 лв.

БДС EN 14647:2008
Статус: Действащ   Публикуван: 2008-10-31    ТК-4
Калциево алуминатен цимент. Състав, изисквания и критерии за
съответствие (EN 14647:2005)
Calcium aluminate cement - Composition, specifications and conformity
criteria
ICS: 91.100.10
Директива: 305/2011 no, 89/106/EEC yes
БДС EN 14647:2008 (en) 33 стр. - 61.20 лв.
БДС EN 14647:2008 (bg) 36 стр. - 67.20 лв.

БДС EN 15283-1:2008
Статус: Отменен   Публикуван: 2008-02-20    ТК-4
Гипсови плочи с влакнеста армировка. Определения, изисквания и
методи за изпитване. Част 1: Гипсови плочи с мрежеста армировка
(EN 15283-1:2008)
Gypsum boards with fibrous reinforcement - Definitions, requirements
and test methods - Part 1: Gypsum boards with mat reinforcement
ICS: 91.100.10
Директива: 89/106/EEC yes
Заменен от: БДС EN 15283-1:2008+A1:2009
БДС EN 15283-1:2008 (en) 41 стр. - 75.60 лв.

БДС EN 15283-1:2008+A1:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-09-15    ТК-4
Гипсови плоскости с влакнеста армировка. Определения,
изисквания и методи за изпитване. Част 1: Гипсови плоскости с
мрежеста армировка (EN 15283-1:2008+A1:2009)
Gypsum boards with fibrous reinforcement - Definitions, requirements
and test methods - Part 1: Gypsum boards with mat reinforcement
ICS: 91.100.10, 01.040.91
Директива: 305/2011 no, 89/106/EEC yes
Заменя: БДС EN 15283-1:2008
БДС EN 15283-1:2008+A1:2009 (en) 43 стр. - 75.60 лв.

БДС EN 15283-2:2008
Статус: Отменен   Публикуван: 2008-03-06    ТК-4
Гипсови плочи с влакнеста армировка. Определения, изисквания и
методи за изпитване. Част 2: Гипсовлакнести плочи (EN
15283-2:2008)
Gypsum boards with fibrous reinforcement - Definitions, requirements
and test methods - Part 2: Gypsum fibre boards
ICS: 91.100.10
Директива: 89/106/EEC yes
Заменен от: БДС EN 15283-2:2008+A1:2009
БДС EN 15283-2:2008 (en) 42 стр. - 75.60 лв.

БДС EN 15283-2:2008+A1:2009
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Статус: Действащ   Публикуван: 2009-09-15    ТК-4
Гипсови плоскости с влакнеста армировка. Определения,
изисквания и методи за изпитване. Част 2: Гипсовлакнести
плоскости (EN 15283-2:2008+A1:2009)
Gypsum boards with fibrous reinforcement - Definitions, requirements
and test methods - Part 2: Gypsum fibre boards
ICS: 91.100.10, 01.040.91
Директива: 305/2011 no, 89/106/EEC yes
Заменя: БДС EN 15283-2:2008
БДС EN 15283-2:2008+A1:2009 (en) 43 стр. - 75.60 лв.
БДС EN 15283-2:2008+A1:2009 (bg) 43 стр. - 75.60 лв.

БДС EN 15318:2008
Статус: Действащ   Публикуван: 2008-01-03    ТК-4
Проектиране и приложение на гипсови блокове (EN 15318:2007)
Design and application of gypsum blocks
ICS: 91.100.10
Директива: 89/106/EEC no
БДС EN 15318:2008 (en) 16 стр. - 28.80 лв.
БДС EN 15318:2008 (bg) 15 стр. - 28.80 лв.

БДС EN 15319:2007
Статус: Действащ   Публикуван: 2007-09-01    ТК-4
Основни принципи за проектиране на строителни работи с
гипсфазерни продукти (EN 15319:2007)
General principles of design of fibrous (gypsum) plaster works
ICS: 91.100.10
Директива: 89/106/EEC no
БДС EN 15319:2007 (en) 49 стр. - 84.00 лв.
БДС EN 15319:2007 (bg) 48 стр. - 84.00 лв.

БДС EN 15368:2008
Статус: Отменен   Публикуван: 2008-03-12    ТК-4
Хидравлични свързващи вещества за неконструктивно приложение.
Определения, изисквания и критерии за съответствие (EN
15368:2008)
Hydraulic binder for non-structural applications: definition,
specifications and conformity criteria
ICS: 91.100.10
Директива: 89/106/EEC no
Заменен от: БДС EN 15368:2008+A1:2010
БДС EN 15368:2008 (en) 17 стр. - 32.40 лв.

БДС EN 15368:2008+A1:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-06-29    ТК-4
Хидравлични свързващи вещества за неконструктивно приложение.
Определения, изисквания и критерии за съответствие (EN
15368:2008+A1:2010)
Hydraulic binder for non-structural applications - Definition,
specifications and conformity criteria
ICS: 91.100.10
Директива: 305/2011 no, 89/106/EEC yes
Заменя: БДС EN 15368:2008
БДС EN 15368:2008+A1:2010 (en) 23 стр. - 39.60 лв.
БДС EN 15368:2008+A1:2010 (bg) 23 стр. - 39.60 лв.

БДС EN 15743:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-02-02    ТК-4
Суперсулфатен цимент. Състав, изисквания и критерии за
съответствие (EN 15743:2010)
Supersulfated cement - Composition, specifications and conformity
criteria
ICS: 91.100.10
Директива: 305/2011 no, 89/106/EEC yes
БДС EN 15743:2010 (en) 26 стр. - 45.60 лв.

БДС EN 15743:2010/NA:2013
Статус: Действащ   Публикуван: 2013-02-11    ТК-4
Суперсулфатен цимент. Състав, изисквания и критерии за
съответствие. Национално приложение (NА)
Supersulfated Cement - Composition, specifications and conformity
criteria - National Annex to BDS EN 15743:2010
ICS: 91.100.10
БДС EN 15743:2010/NA:2013 (bg) 5 стр. - 10.80 лв.

БДС EN 15824:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-07-07    ТК-4

Изисквания за мазилки на основата на органични свързващи
вещества (EN 15824:2009)
Specifications for external renders and internal plasters based on
organic binders
ICS: 91.100.10
Директива: 305/2011 no, 89/106/EEC yes
БДС EN 15824:2009 (en) 23 стр. - 39.60 лв.
БДС EN 15824:2009 (bg) 22 стр. - 39.60 лв.

БДС EN 1745:2005
Статус: Отменен   Публикуван: 2005-01-01    ТК-4
Зидария и продукти за зидария. Методи за определяне на
изчислителни топлинни стойности (EN 1745:2002)
Masonry and masonry products - Methods for determining design
thermal values
ICS: 91.120.10, 91.080.30
Директива: 89/106/EEC no
Заменен от: БДС EN 1745:2012
БДС EN 1745:2005 (bg) 60 стр. - 97.20 лв.

БДС EN 1745:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-05-28    ТК-4
Зидария и продукти за зидария. Методи за определяне на топлинни
свойства (EN 1745:2012)
Masonry and masonry products - Methods for determining thermal
properties
ICS: 91.120.10, 91.080.30
Директива: 89/106/EEC no
Заменя: БДС EN 1745:2005
БДС EN 1745:2012 (en) 78 стр. - 129.60 лв.

БДС EN 196-1:1999
Статус: Отменен   Публикуван: 1999-01-01    ТК-4
Методи за изпитване на цимент. Част 1: Определяне на якост (EN
196-1:1994)
Methods of testing cement - Part 1: Determination of strength
ICS: 91.100.10
Директива: 89/106/EEC no
Заменен от: БДС EN 196-1:2006
Заменя: БДС 72:1986, БДС 10481:1972
БДС EN 196-1:1999 (bg) 28 стр. - 50.40 лв.

БДС EN 196-1:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-08-01    ТК-4
Методи за изпитване на цимент. Част 1: Определяне на якост (EN
196-1:2005)
Methods of testing cement - Part 1: Determination of strength
ICS: 91.100.10
Директива: 89/106/EEC no
Заменя: БДС EN 196-1:1999
БДС EN 196-1:2006 (bg) 34 стр. - 61.20 лв.

БДС EN 196-10:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-08-01    ТК-4
Методи за изпитване на цимент. Част 10: Определяне на
съдържанието на водоразтворим хром (VI) в цимент (EN
196-10:2006)
Methods of testing cement - Part 10: Determination of the water-
soluble chromium (VI) content of cement
ICS: 91.100.30
Директива: 76/769/EEC yes
БДС EN 196-10:2006 (en) 41 стр. - 75.60 лв.
БДС EN 196-10:2006 (bg) 40 стр. - 67.20 лв.

БДС EN 196-2:1999
Статус: Отменен   Публикуван: 1999-01-01    ТК-4
Методи за изпитване на цимент. Част 2: Химичен анализ на цимент
(EN 196-2:1994)
Methods of testing cement - Part 2: Chemical analysis of cement
ICS: 91.100.10
Директива: 89/106/EEC no
Заменен от: БДС EN 196-2:2006
Заменя: БДС 1937:1987
БДС EN 196-2:1999 (bg) 32 стр. - 55.20 лв.

БДС EN 196-2:2006
Статус: Отменен   Публикуван: 2006-08-01    ТК-4
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Методи за изпитване на цимент. Част 2: Химичен анализ на цимент
(EN 196-2:2005)
Methods of testing cement - Part 2: Chemical analysis of cement
ICS: 91.100.10
Директива: 89/106/EEC no
Заменен от: БДС EN 196-2:2013
Заменя: БДС EN 196-2:1999, БДС EN 196-21:1999
БДС EN 196-2:2006 (bg) 52 стр. - 97.20 лв.

БДС EN 196-2:2013
Статус: Действащ   Публикуван: 2013-06-18    ТК-4
Методи за изпитване на цимент. Част 2: Химичен анализ на цимент
(EN 196-2:2013)
Method of testing cement - Part 2: Chemical analysis of cement
ICS: 91.100.10
Заменя: БДС EN 196-2:2006
БДС EN 196-2:2013 (en) 75 стр. - 129.60 лв.

БДС EN 196-21:1999
Статус: Отменен   Публикуван: 1999-01-01    ТК-4
Методи за изпитване на цимент. Част 21: Определяне на
съдържанието на хлориди, въглероден диоксид и алкалии в
цимента (EN 196-21:1989)
Methods of testing cement - Determination of the chloride, carbon
dioxide and alkali content of cement
ICS: 91.100.10
Директива: 89/106/EEC no
Заменен от: БДС EN 196-2:2006
Заменя: БДС 1937:1987
БДС EN 196-21:1999 (bg) 22 стр. - 39.60 лв.

БДС EN 196-3:2000
Статус: Отменен   Публикуван: 2000-02-01    ТК-4
Методи за изпитване на цимент. Част 3: Определяне на време на
свързване и на обемопостоянство (EN 196-3:1994)
Methods of testing cement - Part 3: Determination of setting time and
soundness
ICS: 91.100.10
Директива: 89/106/EEC no
Заменен от: БДС EN 196-3:2006
Заменя: БДС 72:1986
БДС EN 196-3:2000 (bg) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 196-3:2005+A1:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-05-18    ТК-4
Методи за изпитване на цимент. Част 3: Определяне на време на
свързване и на обемопостоянство (EN 196-3:2005+A1:2008)
Methods of testing cement - Part 3: Determination of setting times and
soundness
ICS: 91.100.10
Директива: 89/106/EEC no
Заменя: БДС EN 196-3:2006
БДС EN 196-3:2005+A1:2009 (en) 17 стр. - 32.40 лв.
БДС EN 196-3:2005+A1:2009 (bg) 16 стр. - 28.80 лв.

БДС EN 196-3:2006
Статус: Отменен   Публикуван: 2006-08-01    ТК-4
Методи за изпитване на цимент. Част 3: Определяне на време на
свързване и на обемопостоянство (EN 196-3:2005)
Methods of testing cement - Part 3: Determination of setting times and
soundness
ICS: 91.100.10
Директива: 89/106/EEC no
Заменен от: БДС EN 196-3:2005+A1:2009
Заменя: БДС EN 196-3:2000
БДС EN 196-3:2006 (en) 14 стр. - 25.20 лв.
БДС EN 196-3:2006 (bg) 17 стр. - 32.40 лв.

БДС EN 196-5:1999
Статус: Отменен   Публикуван: 1999-01-01    ТК-4
Методи за изпитване на цимент. Част 5: Определяне на
пуцолановата активност на пуцоланов цимент (EN 196-5:1994)
Methods of testing cement - Part 5: Pozzolanicity test for pozzolanic
cement
ICS: 91.100.10
Директива: 89/106/EEC no
Заменен от: БДС EN 196-5:2006

БДС EN 196-5:1999 (bg) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 196-5:2006
Статус: Отменен   Публикуван: 2006-12-01    ТК-4
Методи за изпитване на цимент. Част 5: Определяне на пуцоланова
активност на пуцоланов цимент (EN 196-5:2005)
Methods of testing cement - Part 5: Pozzolanicity test for pozzolanic
cement
ICS: 91.100.10
Директива: 89/106/EEC no
Заменен от: БДС EN 196-5:2011
Заменя: БДС EN 196-5:1999
БДС EN 196-5:2006 (bg) 14 стр. - 25.20 лв.

БДС EN 196-5:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-03-30    ТК-4
Методи за изпитване на цимент. Част 5: Определяне на
пуцолановата активност на пуцоланов цимент (EN 196-5:2011)
Methods of testing cement - Part 5: Pozzolanicity test for pozzolanic
cement
ICS: 91.100.10
Директива: 89/106/EEC no
Заменя: БДС EN 196-5:2006
БДС EN 196-5:2011 (en) 14 стр. - 25.20 лв.

БДС EN 196-6:1999
Статус: Отменен   Публикуван: 1999-01-01    ТК-4
Методи за изпитване на цимент. Част 6: Определяне на ситност (EN
196-6:1989)
Methods of testing cement - Determination of fineness
ICS: 91.100.10
Директива: 89/106/EEC no
Заменен от: БДС EN 196-6:2010
Заменя: БДС 72:1986
БДС EN 196-6:1999 (bg) 16 стр. - 28.80 лв.

БДС EN 196-6:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-02-02    ТК-4
Методи за изпитване на цимент. Част 6: Определяне на ситност (EN
196-6:2010)
Methods of testing cement - Part 6: Determination of fineness
ICS: 91.100.10
Заменя: БДС EN 196-6:1999
БДС EN 196-6:2010 (en) 18 стр. - 32.40 лв.
БДС EN 196-6:2010 (bg) 20 стр. - 36.00 лв.

БДС EN 196-7:1999
Статус: Отменен   Публикуван: 1999-01-01    ТК-4
Методи за изпитване на цимент. Част 7: Методи за вземане и
подготовка на проби за изпитване на цимент (EN 196-7:1989)
Methods of testing cement - Methods of taking and preparing samples
of cement
ICS: 91.100.10
Директива: 89/106/EEC no
Заменен от: БДС EN 196-7:2008
Заменя: БДС 9345:1982
БДС EN 196-7:1999 (bg) 20 стр. - 36.00 лв.

БДС EN 196-7:2008
Статус: Действащ   Публикуван: 2008-01-02    ТК-4
Методи за изпитване на цимент. Част 7: Методи за вземане и
подготовка на проби за изпитване от цимент (EN 196-7:2007)
Methods of testing cement - Part 7: Methods of taking and preparing
samples of cement
ICS: 91.100.10
Заменя: БДС EN 196-7:1999
БДС EN 196-7:2008 (en) 20 стр. - 36.00 лв.
БДС EN 196-7:2008 (bg) 20 стр. - 36.00 лв.

БДС EN 196-8:2006
Статус: Отменен   Публикуван: 2006-03-01    ТК-4
Методи за изпитване на цимент. Част 8: Топлина на хидратация.
Метод с разтваряне (EN 196-8:2003)
Methods of testing cement - Part 8: Heat of hydration - Solution
method
ICS: 91.100.10
Директива: 89/106/EEC no
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Заменен от: БДС EN 196-8:2010
БДС EN 196-8:2006 (bg) 17 стр. - 32.40 лв.

БДС EN 196-8:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-02-02    ТК-4
Методи за изпитване на цимент. Част 8: Топлина на хидратация.
Метод с разтваряне (EN 196-8:2010)
Methods of testing cement - Part 8: Heat of hydration - Solution
method
ICS: 91.100.10
Директива: 89/106/EEC no
Заменя: БДС EN 196-8:2006
БДС EN 196-8:2010 (en) 16 стр. - 28.80 лв.

БДС EN 196-9:2005
Статус: Отменен   Публикуван: 2005-12-01    ТК-4
Методи за изпитване на цимент. Част 9: Топлина на хидратация.
Полуадиабатен метод (EN 196-9:2003)
Methods of testing cement - Part 9: Heat of hydration - Semi-adiabatic
method
ICS: 91.100.10
Директива: 89/106/EEC no
Заменен от: БДС EN 196-9:2010
БДС EN 196-9:2005 (bg) 22 стр. - 39.60 лв.

БДС EN 196-9:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-02-02    ТК-4
Методи за изпитване на цимент. Част 9: Топлина на хидратация.
Полуадиабатен метод (EN 196-9:2010)
Methods of testing cement - Part 9: Heat of hydration - Semi-adiabatic
method
ICS: 91.100.10
Директива: 89/106/EEC no
Заменя: БДС EN 196-9:2005
БДС EN 196-9:2010 (en) 22 стр. - 39.60 лв.

БДС EN 197-1:2002
Статус: Отменен   Публикуван: 2002-02-01    ТК-4
Цимент. Част 1: Състав, технически изисквания и критерии за
съответствие за обикновен цимент (EN 197-1:2000)
Cement - Part 1: Composition, specifications and conformity criteria for
common cements
ICS: 91.100.10
Директива: 89/106/EEC yes
Заменен от: БДС EN 197-1:2006/A1:2006, БДС EN
197-1:2006+A1:2006
Заменя: БДС 27:1987
БДС EN 197-1:2002 (bg) 30 стр. - 55.20 лв.

БДС EN 197-1:2006/A1:2006
Статус: Отменен   Публикуван: 2006-01-01    ТК-4
Цимент. Част 1: Състав, технически изисквания и критерии за
съответствие за обикновени цименти (EN 197-1:2000/A1:2004)
Cement - Part 1: Composition, specifications and conformity criteria for
common cements
ICS: 91.100.10
Директива: 89/106/EEC yes
Заменен от: БДС EN 197-1:2011
Заменя: БДС EN 197-1:2002
БДС EN 197-1:2006/A1:2006 (bg) 0 стр. - 0.00 лв.

БДС EN 197-1:2006/A3:2007
Статус: Отменен   Публикуван: 2007-08-01    ТК-4
Цимент. Част 1: Състав, изисквания и критерии за съответствие на
обикновени цименти (EN 197-1:2000/A3:2007)
Cement - Part 1: Composition, specifications and conformity criteria for
common cements
ICS: 91.100.10
Директива: 89/106/EEC yes
Заменен от: БДС EN 197-1:2011
БДС EN 197-1:2006/A3:2007 (en) 7 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 197-1:2006+A1:2006
Статус: Отменен   Публикуван: 2006-01-01    ТК-4
Цимент. Част 1: Състав, технически изисквания и критерии за
съответствие за обикновени цименти (EN 197-1:2000/A1:2004; EN
197-1:2000)

Cement - Part 1: Composition, specifications and conformity criteria for
common cements
ICS: 91.100.10
Директива: 89/106/EEC yes
Заменен от: БДС EN 197-1:2011
Заменя: БДС EN 197-1:2002
БДС EN 197-1:2006+A1:2006 (bg) 31 стр. - 55.20 лв.

БДС EN 197-1:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-09-27    ТК-4
Цимент. Част 1: Състав, изисквания и критерии за съответствие за
обикновени цименти (EN 197-1:2011)
Cement - Part 1: Composition, specifications and conformity criteria for
common cements
ICS: 91.100.10
Директива: 305/2011 no, 89/106/EEC yes
Заменя: БДС EN 197-1:2006/A3:2007, БДС EN 197-4:2006, БДС EN
197-1:2006/A1:2006, БДС EN 197-1:2006+A1:2006
БДС EN 197-1:2011 (en) 40 стр. - 67.20 лв.
БДС EN 197-1:2011 (bg) 40 стр. - 67.20 лв.

БДС EN 197-1:2011/NA:2013
Статус: Действащ   Публикуван: 2013-02-11    ТК-4
Цимент. Част 1: Състав, изисквания и критерии за съответствие за
обикновени цименти. Национално приложение (NА)
Cement - Part 1: Composition, specifications and conformity criteria for
common cements - National Annex to BDS EN 197-1:2011
ICS: 91.100.10
БДС EN 197-1:2011/NA:2013 (bg) 5 стр. - 10.80 лв.

БДС EN 197-2:2002
Статус: Действащ   Публикуван: 2002-02-01    ТК-4
Цимент. Част 2: Оценяване на съответствието (EN 197-2:2000)
Cement - Part 2: Conformity evaluation
ICS: 91.100.10
Директива: 89/106/EEC no
Заменя: БДС 27:1987
БДС EN 197-2:2002 (bg) 26 стр. - 45.60 лв.

БДС EN 197-4:2006
Статус: Отменен   Публикуван: 2006-04-01    ТК-4
Цимент. Част 4: Състав, изисквания и критерии за съответствие на
шлакови цименти с ниска ранна якост (EN 197-4:2004)
Cement - Part 4: Composition, specifications and conformity criteria for
low early strength blastfurnace cements
ICS: 91.100.10
Директива: 89/106/EEC yes
Заменен от: БДС EN 197-1:2011
БДС EN 197-4:2006 (bg) 26 стр. - 45.60 лв.

БДС EN 413-1:2006
Статус: Отменен   Публикуван: 2006-03-01    ТК-4
Цимент за зидария. Част 1: Състав, изисквания и критерии за
съответствие (EN 413-1:2004)
Masonry cement - Part 1: Composition, specifications and conformity
criteria
ICS: 91.100.10
Директива: 89/106/EEC yes
Заменен от: БДС EN 413-1:2011
БДС EN 413-1:2006 (bg) 27 стр. - 50.40 лв.

БДС EN 413-1:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-03-17    ТК-4
Цимент за зидария. Част 1: Състав, изисквания и критерии за
съответствие (EN 413-1:2011)
Masonry cement - Part 1: Composition, specifications and conformity
criteria
ICS: 91.100.10
Директива: 305/2011 no, 89/106/EEC yes
Заменя: БДС EN 413-1:2006
БДС EN 413-1:2011 (en) 28 стр. - 50.40 лв.

БДС EN 413-1:2011/NA:2013
Статус: Действащ   Публикуван: 2013-02-11    ТК-4
Цимент за зидария. Част 1: Състав, изисквания и критерии за
съответствие. Национално приложение (NА)
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Masonry cement - Part 1: Composition, specifications and conformity
criteria - National Annex to BDS EN 413-1:2011
ICS: 91.100.10
БДС EN 413-1:2011/NA:2013 (bg) 5 стр. - 10.80 лв.

БДС EN 413-2:2005
Статус: Действащ   Публикуван: 2005-09-01    ТК-4
Цимент за зидария. Част 2: Методи за изпитване (EN 413-2:2005)
Masonry cement - Part 2: Test methods
ICS: 91.100.10
Директива: 89/106/EEC no
БДС EN 413-2:2005 (en) 17 стр. - 32.40 лв.
БДС EN 413-2:2005 (bg) 19 стр. - 36.00 лв.

БДС EN 459-1:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-02-01    ТК-4
Строителна вар. Част 1: Определения, изисквания и критерии за
съответствие (EN 459-1:2001)
Building lime - Part 1: Definitions, specifications and conformity criteria
ICS: 91.100.10, 01.040.91
Директива: 89/106/EEC yes
Заменен от: БДС EN 459-1:2010
Заменя: БДС 26:1979
БДС EN 459-1:2003 (bg) 28 стр. - 50.40 лв.

БДС EN 459-1:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-02-02    ТК-4
Строителна вар. Част 1: Определения, изисквания и критерии за
съответствие (EN 459-1:2010)
Building lime - Part 1: Definitions, specifications and conformity criteria
ICS: 91.100.10, 01.040.91
Директива: 305/2011 no, 89/106/EEC yes
Заменя: БДС EN 459-1:2003
БДС EN 459-1:2010 (en) 50 стр. - 84.00 лв.
БДС EN 459-1:2010 (bg) 52 стр. - 97.20 лв.

БДС EN 459-1:2010/NA:2013
Статус: Действащ   Публикуван: 2013-02-11    ТК-4
Строителна вар. Част 1: Определения, изисквания и критерии за
съответствие. Национално приложение (NА) 

Building lime - Part 1: Definitions, specifications and conformity criteria
- National Annex to BDS EN 459-1:2010
ICS: 91.100.10, 01.040.91
БДС EN 459-1:2010/NA:2013 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС EN 459-2:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-02-01    ТК-4
Строителна вар. Част 2: Методи за изпитване (EN 459-2:2001)
Building lime - Part 2: Test methods
ICS: 91.100.10
Директива: 89/106/EEC no
Заменен от: БДС EN 459-2:2010
Заменя: БДС 7392:1979
БДС EN 459-2:2003 (bg) 44 стр. - 75.60 лв.

БДС EN 459-2:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-02-02    ТК-4
Строителна вар. Част 2: Методи за изпитване (EN 459-2:2010)
Building lime - Part 2: Test methods
ICS: 91.100.10
Директива: 89/106/EEC no
Заменя: БДС EN 459-2:2003
БДС EN 459-2:2010 (en) 66 стр. - 114.00 лв.
БДС EN 459-2:2010 (bg) 68 стр. - 114.00 лв.

БДС EN 459-3:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-02-01    ТК-4
Строителна вар. Част 3: Оценяване на съответствието (EN
459-3:2001)
Building lime - Part 3: Conformity evaluation
ICS: 91.100.10
Директива: 89/106/EEC no
Заменен от: БДС EN 459-3:2011
БДС EN 459-3:2003 (bg) 14 стр. - 25.20 лв.

БДС EN 459-3:2011

Статус: Действащ   Публикуван: 2011-06-21    ТК-4
Строителна вар. Част 3: Оценяване на съответствието (EN
459-3:2011)
Building lime - Part 3: Conformity evaluation
ICS: 91.100.10
Директива: 89/106/EEC no
Заменя: БДС EN 459-3:2003
БДС EN 459-3:2011 (en) 15 стр. - 28.80 лв.

БДС EN 520:2004+A1:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-09-15    ТК-4
Гипскартонени плоскости. Определения, изисквания и методи за
изпитване (EN 520:2004+A1:2009)
Gypsum plasterboards - Definitions, requirements and test methods
ICS: 91.100.10, 01.040.91
Директива: 305/2011 no, 89/106/EEC yes
Заменя: БДС EN 520:2005
БДС EN 520:2004+A1:2009 (en) 56 стр. - 97.20 лв.

БДС EN 520:2005
Статус: Отменен   Публикуван: 2005-12-18    ТК-4
Гипсокартонени плоскости. Определения, изисквания и методи за
изпитване (EN 520:2004)
Gypsum plasterboards - Definitions, requirements and test methods
ICS: 91.100.10, 01.040.91
Директива: 89/106/EEC yes
Заменен от: БДС EN 520:2004+A1:2009
БДС EN 520:2005 (en) 53 стр. - 97.20 лв.
БДС EN 520:2005 (bg) 52 стр. - 97.20 лв.

БДС EN 771-1:2004
Статус: Отменен   Публикуван: 2004-04-01    ТК-4
Изисквания за блокове за зидария. Част 1: Глинени блокове за
зидария (EN 771-1:2003)
Specification for masonry units - Part 1: Clay masonry units
ICS: 91.100.25
Директива: 89/106/EEC yes
Заменен от: БДС EN 771-1:2011
Заменя: БДС 626:1978, БДС 25:1978
БДС EN 771-1:2004 (en) 52 стр. - 97.20 лв.

БДС EN 771-1:2006/A1:2006
Статус: Отменен   Публикуван: 2006-02-01    ТК-4
Изисквания за блокове за зидария. Част 1: Глинени блокове за
зидария (EN 771-1:2003/A1:2005)
Specification for masonry units - Part 1: Clay masonry units
ICS: 91.100.25
Директива: 89/106/EEC yes
Заменен от: БДС EN 771-1:2011
Заменя: БДС 626:1978, БДС 25:1978
БДС EN 771-1:2006/A1:2006 (bg) 0 стр. - 0.00 лв.

БДС EN 771-1:2006+A1:2006
Статус: Отменен   Публикуван: 2006-02-01    ТК-4
Изисквания за блокове за зидария. Част 1: Глинени блокове за
зидария (EN 771-1:2003/A1:2005; EN 771-1:2003)
Specification for masonry units - Part 1: Clay masonry units
ICS: 91.100.25
Директива: 89/106/EEC yes
Заменен от: БДС EN 771-1:2011
Заменя: БДС 626:1978, БДС 25:1978
БДС EN 771-1:2006+A1:2006 (bg) 49 стр. - 84.00 лв.

БДС EN 771-1:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-01-14    ТК-4
Изисквания за блокове за зидария. Част 1: Глинени блокове за
зидария (EN 771-1:2011)
Specification for masonry units - Part 1: Clay masonry units
ICS: 91.100.25
Директива: 305/2011 no, 89/106/EEC yes
Заменя: БДС EN 771-1:2006/A1:2006, БДС EN 771-1:2006+A1:2006,
БДС EN 771-1:2004
БДС EN 771-1:2011 (en) 51 стр. - 97.20 лв.
БДС EN 771-1:2011 (bg) 52 стр. - 97.20 лв.

БДС EN 771-1:2011/NA:2013
Статус: Действащ   Публикуван: 2013-02-11    ТК-4
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Изисквания за блокове за зидария. Част 1: Глинени блокове за
зидария. Национално приложение (NА)
Specification for masonry units - Part 1: Clay masonry units - National
Annex to BDS EN 771-1:2011
ICS: 91.100.25
БДС EN 771-1:2011/NA:2013 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС EN 771-2:2002
Статус: Отменен   Публикуван: 2002-07-01    ТК-4
Технически изисквания за блокове за зидария. Част 2: Блокове за
зидария калциево силикатни (EN 771-2:2000)
Specification for masonry units - Part 2: Calcium silicate masonry units
ICS: 91.100.15
Директива: 89/106/EEC yes
Заменен от: БДС EN 771-2:2004
БДС EN 771-2:2002 (en) 29 стр. - 50.40 лв.

БДС EN 771-2:2004
Статус: Отменен   Публикуван: 2004-04-01    ТК-4
Изисквания за блокове за зидария. Част 2: Калциево-силикатни
блокове за зидария (EN 771-2:2003)
Specification for masonry units - Part 2: Calcium silicate masonry units
ICS: 91.100.15, 73.020
Директива: 89/106/EEC yes
Заменен от: БДС EN 771-2:2011
Заменя: БДС EN 771-2:2002
БДС EN 771-2:2004 (en) 37 стр. - 67.20 лв.
БДС EN 771-2:2004 (bg) 38 стр. - 67.20 лв.

БДС EN 771-2:2004/A1:2006
Статус: Отменен   Публикуван: 2006-06-01    ТК-4
Изисквания за блокове за зидария. Част 2: Калциево-силикатни
блокове за зидария (EN 771-2:2003/A1:2005)
Specification for masonry units - Part 2: Calcium silicate masonry units
ICS: 91.100.15
Директива: 89/106/EEC yes
Заменен от: БДС EN 771-2:2011
БДС EN 771-2:2004/A1:2006 (en) 11 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 771-2:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-01-14    ТК-4
Изисквания за блокове за зидария. Част 2: Калциево-силикатни
блокове за зидария (EN 771-2:2011)
Specification for masonry units - Part 2: Calcium silicate masonry units
ICS: 91.100.25
Директива: 305/2011 no, 89/106/EEC yes
Заменя: БДС EN 771-2:2004/A1:2006, БДС EN 771-2:2004
БДС EN 771-2:2011 (en) 38 стр. - 67.20 лв.

БДС EN 771-2:2011/NA:2013
Статус: Действащ   Публикуван: 2013-02-11    ТК-4
Изисквания за блокове за зидария. Част 2: Калциево-силикатни
блокове за зидария. Национално приложение (NA)
Specification for masonry units - Part 2: Calcium silicate masonry units -
National Annex to BDS EN 771-2:2011
ICS: 91.100.25
БДС EN 771-2:2011/NA:2013 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС EN 771-3:2004
Статус: Отменен   Публикуван: 2004-04-01    ТК-4
Изисквания за блокове за зидария. Част 3: Бетонни блокове за
зидария (с плътни и леки добавъчни материали) (EN 771-3:2003)
Specification for masonry units - Part 3: Aggregate concrete masonry
units (Dense and light-weight aggregates)
ICS: 91.100.30
Директива: 89/106/EEC yes
Заменен от: БДС EN 771-3:2011
БДС EN 771-3:2004 (en) 34 стр. - 61.20 лв.

БДС EN 771-3:2004/A1:2005
Статус: Отменен   Публикуван: 2005-12-01    ТК-4
Изисквания за блокове за зидария. Част 3: Бетонни блокове за
зидария (с плътни и леки добавъчни материали) (EN
771-3:2003/A1:2005)
Specification for masonry units - Part 3: Aggregate concrete masonry
units (Dense and light-weight aggregates)
ICS: 91.100.30

Директива: 89/106/EEC yes
Заменен от: БДС EN 771-3:2011
БДС EN 771-3:2004/A1:2005 (en) 9 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 771-3:2004/A1:2006
Статус: Отменен   Публикуван: 2006-02-01    ТК-4
Изисквания за блокове за зидария. Част 3: Блокове за зидария от
бетон (с плътни и леки добавъчни материали) (EN
771-3:2003/A1:2005)
Specification for masonry units - Part 3: Aggregate concrete masonry
units (Dense and light-weight aggregates)
ICS: 91.100.30
Директива: 89/106/EEC yes
Заменен от: БДС EN 771-3:2011
БДС EN 771-3:2004/A1:2006 (bg) 0 стр. - 0.00 лв.

БДС EN 771-3:2006+A1:2006
Статус: Отменен   Публикуван: 2006-02-01    ТК-4
Изисквания за блокове за зидария. Част 3: Блокове за зидария от
бетон (с плътни и леки добавъчни материали) (EN
771-3:2003/A1:2005; EN 771-3:2003)
Specification for masonry units - Part 3: Aggregate concrete masonry
units (Dense and light-weight aggregates)
ICS: 91.100.30
Директива: 89/106/EEC yes
Заменен от: БДС EN 771-3:2011
БДС EN 771-3:2006+A1:2006 (bg) 35 стр. - 61.20 лв.

БДС EN 771-3:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-01-14    ТК-4
Изисквания за блокове за зидария. Част 3: Бетонни блокове за
зидария (с плътни и леки добавъчни материали) (EN 771-3:2011)
Specification for masonry units - Part 3: Aggregate concrete masonry
units (Dense and lightweight aggregates)
ICS: 91.100.30
Директива: 305/2011 no, 89/106/EEC yes
Заменя: БДС EN 771-3:2004/A1:2006, БДС EN 771-3:2006+A1:2006,
БДС EN 771-3:2004/A1:2005, БДС EN 771-3:2004
БДС EN 771-3:2011 (en) 40 стр. - 67.20 лв.
БДС EN 771-3:2011 (bg) 40 стр. - 67.20 лв.

БДС EN 771-3:2011/NA:2013
Статус: Действащ   Публикуван: 2013-02-11    ТК-4
Изисквания за блокове за зидария. Част 3: Бетонни блокове за
зидария (с плътни и леки добавъчни материали). Национално
приложение (NA)

Specification for masonry units - Part 3: Aggregate concrete masonry
units (Dense and lightweight aggregates) - National Annex to BDS EN
771-3:2011
ICS: 91.100.30
БДС EN 771-3:2011/NA:2013 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС EN 771-4:2002
Статус: Отменен   Публикуван: 2002-07-01    ТК-4
Технически изисквания за блокове за зидария. Част 4: Блокове за
зидария от автоклавен газобетон (EN 771-4:2000)
Specification for masonry units - Part 4: Autoclaved aerated concrete
masonry units
ICS: 91.100.30
Директива: 89/106/EEC no
Заменен от: БДС EN 771-4:2006+A1:2006, БДС EN 771-4:2004
Заменя: БДС 7391:1988
БДС EN 771-4:2002 (en) 16 стр. - 28.80 лв.

БДС EN 771-4:2004
Статус: Отменен   Публикуван: 2004-04-01    ТК-4
Изисквания за блокове за зидария. Част 4: Блокове за зидария от
автоклавен газобетон (EN 771-4:2003)
Specification for masonry units - Part 4: Autoclaved aerated concrete
masonry units
ICS: 91.100.30
Директива: 89/106/EEC yes
Заменен от: БДС EN 771-4:2011
Заменя: БДС EN 771-4:2002
БДС EN 771-4:2004 (en) 30 стр. - 55.20 лв.
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БДС EN 771-4:2006/A1:2006
Статус: Отменен   Публикуван: 2006-02-01    ТК-4
Изисквания за блокове за зидария. Част 4: Блокове за зидария от
автоклавен газобетон (EN 771-4:2003/A1:2005)
Specification for masonry units - Part 4: Autoclaved aerated concrete
masonry units
ICS: 91.100.30
Директива: 89/106/EEC yes
Заменен от: БДС EN 771-4:2011
БДС EN 771-4:2006/A1:2006 (bg) 0 стр. - 0.00 лв.

БДС EN 771-4:2006+A1:2006
Статус: Отменен   Публикуван: 2006-02-01    ТК-4
Изисквания за блокове за зидария. Част 4: Блокове за зидария от
автоклавен газобетон (EN 771-4:2003/A1:2005; EN 771-4:2003)
Specification for masonry units - Part 4: Autoclaved aerated concrete
masonry units
ICS: 91.100.30
Директива: 89/106/EEC yes
Заменен от: БДС EN 771-4:2011
Заменя: БДС EN 771-4:2002
БДС EN 771-4:2006+A1:2006 (bg) 29 стр. - 50.40 лв.

БДС EN 771-4:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-01-14    ТК-4
Изисквания за блокове за зидария. Част 4: Блокове за зидария от
автоклавен газобетон (EN 771-4:2011)
Specification for masonry units - Part 4: Autoclaved aerated concrete
masonry units
ICS: 91.100.30
Директива: 305/2011 no, 89/106/EEC yes
Заменя: БДС EN 771-4:2006/A1:2006, БДС EN 771-4:2006+A1:2006,
БДС EN 771-4:2004
БДС EN 771-4:2011 (en) 34 стр. - 61.20 лв.
БДС EN 771-4:2011 (bg) 34 стр. - 61.20 лв.

БДС EN 771-4:2011/NA:2013
Статус: Действащ   Публикуван: 2013-02-11    ТК-4
Изисквания за блокове за зидария. Част 4: Блокове за зидария от
автоклавен газобетон. Национално приложение (NA)
Specification for masonry units - Part 4: Autoclaved aerated concrete
masonry units - National Annex to BDS EN 771-4:2011
ICS: 91.100.30
БДС EN 771-4:2011/NA:2013 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС EN 771-5:2005
Статус: Отменен   Публикуван: 2005-02-01    ТК-4
Изисквания за блокове за зидария. Част 5: Блокове за зидария от
изкуствен камък (EN 771-5:2003)
Specification for masonry units - Part 5: Manufactured stone masonry
units
ICS: 91.100.15
Директива: 89/106/EEC yes
Заменен от: БДС EN 771-5:2011
БДС EN 771-5:2005 (en) 28 стр. - 50.40 лв.

БДС EN 771-5:2005/A1:2006
Статус: Отменен   Публикуван: 2006-06-01    ТК-4
Изисквания за блокове за зидария. Част 5: Блокове за зидария от
изкуствен камък (EN 771-5:2003/A1:2005)
Specification for masonry units - Part 5: Manufactured stone masonry
units
ICS: 91.100.30
Директива: 89/106/EEC yes
Заменен от: БДС EN 771-5:2011
БДС EN 771-5:2005/A1:2006 (en) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 771-5:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-01-14    ТК-4
Изисквания за блокове за зидария. Част 5: Блокове за зидария от
изкуствен камък (EN 771-5:2011)
Specification for masonry units - Part 5: Manufactured stone masonry
units
ICS: 91.100.30
Директива: 305/2011 no, 89/106/EEC yes
Заменя: БДС EN 771-5:2005/A1:2006, БДС EN 771-5:2005

БДС EN 771-5:2011 (en) 33 стр. - 61.20 лв.

БДС EN 771-5:2011/NA:2013
Статус: Действащ   Публикуван: 2013-02-11    ТК-4
Изисквания за блокове за зидария. Част 5: Блокове за зидария от
изкуствен камък. Национално приложение (NА)
Specification for masonry units - Part 5: Manufactured stone masonry
units - National Annex to BDS EN 771-5:2011
ICS: 91.100.30
БДС EN 771-5:2011/NA:2013 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС EN 771-6:2002
Статус: Отменен   Публикуван: 2002-07-01    ТК-4
Технически изисквания за блокове за зидария. Част 6: Блокове за
зидария от естествен камък (EN 771-6:2000)
Specification for masonry units - Part 6: Natural stone masonry units
ICS: 91.100.15
Директива: 89/106/EEC no
Заменен от: БДС EN 771-6:2006
БДС EN 771-6:2002 (en) 18 стр. - 32.40 лв.

БДС EN 771-6:2006
Статус: Отменен   Публикуван: 2006-03-01    ТК-4
Изисквания за блокове за зидария. Част 6: Блокове за зидария от
естествен камък (EN 771-6:2005)
Specification for masonry units - Part 6: Natural stone masonry units
ICS: 91.100.15
Директива: 89/106/EEC yes
Заменен от: БДС EN 771-6:2011
Заменя: БДС EN 771-6:2002
БДС EN 771-6:2006 (en) 31 стр. - 55.20 лв.

БДС EN 771-6:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-01-03    ТК-4
Изисквания за блокове за зидария. Част 6: Блокове за зидария от
естествен камък (EN 771-6:2011)
Specification for masonry units - Part 6: Natural stone masonry units
ICS: 91.100.15
Директива: 305/2011 no, 89/106/EEC yes
Заменя: БДС EN 771-6:2006
БДС EN 771-6:2011 (en) 30 стр. - 55.20 лв.

БДС EN 771-6:2011/NA:2013
Статус: Действащ   Публикуван: 2013-02-11    ТК-4
Изисквания за блокове за зидария. Част 6: Блокове за зидария от
естествен камък. Национално приложение (NА)
Specification for masonry units - Part 6: Natural stone masonry units -
National Annex to BDS EN 771-6:2011
ICS: 91.100.15
БДС EN 771-6:2011/NA:2013 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС EN 772-1:2002
Статус: Отменен   Публикуван: 2002-06-01    ТК-4
Методи за изпитване на блокове за зидария. Част 1: Определяне на
якостта на натиск (EN 772-1:2000)
Methods of test for masonry units - Part 1: Determination of
compressive strength
ICS: 91.100.15
Директива: 89/106/EEC no
Заменен от: БДС EN 772-1:2011
БДС EN 772-1:2002 (bg) 14 стр. - 25.20 лв.

БДС EN 772-1:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-01-14    ТК-4
Методи за изпитване на блокове за зидария. Част 1: Определяне на
якостта на натиск (EN 772-1:2011)
Methods of test for masonry units - Part 1: Determination of
compressive strength
ICS: 91.100.25
Заменя: БДС EN 772-1:2002
БДС EN 772-1:2011 (en) 15 стр. - 28.80 лв.

БДС EN 772-10:2002
Статус: Действащ   Публикуван: 2002-07-01    ТК-4
Методи за изпитване на блокове за зидария. Част 10: Определяне
на влажност на калциево силикатни блокове за зидария и на
блокове за зидария от автоклавен газобетон (EN 772-10:1999)
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Methods of test for masonry units - Part 10: Determination of moisture
content of calcium silicate and autoclaved aerated concrete units
ICS: 91.100.30, 91.100.15
Директива: 89/106/EEC no
БДС EN 772-10:2002 (en) 7 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 772-11:2004
Статус: Отменен   Публикуван: 2004-01-01    ТК-4
Методи за изпитване на блокове за зидария. Част 11: Определяне
на водопоглъщането на блокове за зидария от бетон, от изкуствен
камък и от естествен камък при капилярна дейност и начално
водопоглъщане на глинени блокове за зидария (EN 772-11:2000)
Methods of test for masonry units - Part 11: Determination of water
absorption of aggregate concrete, manufactured stone and natural
stone masonry units due to capillary action and the initial rate of water
absorption of clay masonry units
ICS: 91.100.30, 91.100.15
Директива: 89/106/EEC no
Заменен от: БДС EN 772-11:2011
БДС EN 772-11:2004 (bg) 9 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 772-11:2004/A1:2006
Статус: Отменен   Публикуван: 2006-06-01    ТК-4
Методи за изпитване на блокове за зидария. Част 11: Определяне
на водопоглъщането на блокове за зидария от бетон, от изкуствен
камък и от естествен камък при капилярна дейност и начално
водопоглъщане на глинени блокове за зидария (EN
772-11:2000/A1:2004)
Methods of test for masonry units - Part 11: Determination of water
absorption of aggregate concrete, manufactured stone and natural
stone masonry units due to capillary action and the initial rate of water
absorption of clay masonry units
ICS: 91.100.30, 91.100.15
Директива: 89/106/EEC no
Заменен от: БДС EN 772-11:2011
БДС EN 772-11:2004/A1:2006 (en) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС EN 772-11:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-01-14    ТК-4
Методи за изпитване на блокове за зидария. Част 11: Определяне
на водопоглъщането на блокове за зидария от бетон, от
автоклавен газобетон, от изкуствен камък и от естествен камък при
капилярна дейност и начално водопоглъщане на глинени блокове
за зидария (EN 772-11:2011)
Methods of test for masonry units - Part 11: Determination of water
absorption of aggregate concrete, autoclaved aerated concrete,
manufactured stone and natural stone masonry units due to capillary
action and the initial rate of water absorption of clay masonry units
ICS: 91.100.30, 91.100.15
Заменя: БДС EN 772-11:2004/A1:2006, БДС EN 772-11:2004
БДС EN 772-11:2011 (en) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 772-13:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-01-01    ТК-4
Методи за изпитване на блокове за зидария. Част 13: Определяне
на нетната и брутната плътност в сухо състояние на блокове за
зидария (с изключение на блокове от естествен камък) (EN
772-13:2000)
Methods of test for masonry units - Part 13: Determination of net and
gross dry density of masonry units (except for natural stone)
ICS: 91.100.15
Директива: 89/106/EEC no
БДС EN 772-13:2004 (bg) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 772-14:2002
Статус: Действащ   Публикуван: 2002-07-01    ТК-4
Методи за изпитване на блокове за зидария. Част 14: Определяне
на промяна на влажността на блокове за зидария от бетон и от
изкуствен камък (EN 772-14:2001)
Methods of test for masonry units - Part 14: Determination of moisture
movement of aggregate concrete and manufactured stone masonry
units
ICS: 91.100.30
Директива: 89/106/EEC no
БДС EN 772-14:2002 (en) 11 стр. - 21.60 лв.
БДС EN 772-14:2002 (bg) 11 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 772-15:2002
Статус: Действащ   Публикуван: 2002-07-01    ТК-4
Методи за изпитване на блокове за зидария. Част 15: Определяне
на пропускливостта на водни пари през блокове за зидария от
автоклавен газобетон (EN 772-15:2000)
Methods of test for masonry units - Part 15: Determination of water
vapour permeability of autoclaved aerated concrete masonry units
ICS: 91.100.30
Директива: 89/106/EEC no
БДС EN 772-15:2002 (en) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 772-16:2004
Статус: Отменен   Публикуван: 2004-01-01    ТК-4
Методи за изпитване на блокове за зидария. Част 16: Определяне
на размери (EN 772-16:2000)
Methods of test for masonry units - Part 16: Determination of
dimensions
ICS: 91.100.15
Директива: 89/106/EEC no
Заменен от: БДС EN 772-16:2011
БДС EN 772-16:2004 (bg) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 772-16:2004/A1:2006
Статус: Отменен   Публикуван: 2006-06-01    ТК-4
Методи за изпитване на блокове за зидария. Част 16: Определяне
на размери (EN 772-16:2000/A1:2004)
Methods of test for masonry units - Part 16: Determination of
dimensions
ICS: 91.100.15
Директива: 89/106/EEC no
Заменен от: БДС EN 772-16:2011
БДС EN 772-16:2004/A1:2006 (en) 5 стр. - 10.80 лв.

БДС EN 772-16:2004/A2:2006
Статус: Отменен   Публикуван: 2006-06-01    ТК-4
Методи за изпитване на блокове за зидария. Част 16: Определяне
на размери (EN 772-16:2000/A2:2005)
Methods of test for masonry units - Part 16: Determination of
dimensions
ICS: 91.100.15
Заменен от: БДС EN 772-16:2011
БДС EN 772-16:2004/A2:2006 (en) 9 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 772-16:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-01-14    ТК-4
Методи за изпитване на блокове за зидария. Част 16: Определяне
на размери (EN 772-16:2011)
Methods of test for masonry units - Part 16: Determination of
dimensions
ICS: 91.100.25
Заменя: БДС EN 772-16:2004/A2:2006, БДС EN 772-16:2004/A1:2006,
БДС EN 772-16:2004
БДС EN 772-16:2011 (en) 18 стр. - 32.40 лв.

БДС EN 772-18:2004
Статус: Отменен   Публикуван: 2004-01-01    ТК-4
Методи за изпитване на блокове за зидария. Част 18: Определяне
на мразоустойчивост на калциево-силикатни блокове за зидария
(EN 772-18:2000)
Methods of test for masonry units - Part 18: Determination of freeze-
thaw resistance of calcium silicate masonry units
ICS: 91.100.15
Директива: 89/106/EEC no
Заменен от: БДС EN 772-18:2011
БДС EN 772-18:2004 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 772-18:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-01-14    ТК-4
Методи за изпитване на блокове за зидария. Част 18: Определяне
на мразоустойчивост на калциево-силикатни блокове за зидария
(EN 772-18:2011)
Methods of test for masonry units - Part 18: Determination of freeze-
thaw resistance of calcium silicate masonry units
ICS: 91.100.25
Заменя: БДС EN 772-18:2004
БДС EN 772-18:2011 (en) 9 стр. - 18.00 лв.
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БДС EN 772-19:2002
Статус: Действащ   Публикуван: 2002-07-01    ТК-4
Методи за изпитване на блокове за зидария. Част 19: Определяне
на набъбване от влага на големи глинени блокове за зидария с
хоризонтални кухини (EN 772-19:2000)
Methods of test for masonry units - Part 19: Determination of moisture
expansion of large horizontally perforated clay masonry units
ICS: 91.100.15
Директива: 89/106/EEC no
БДС EN 772-19:2002 (en) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 772-2:2002
Статус: Действащ   Публикуван: 2002-06-01    ТК-4
Методи за изпитване на блокове за зидария. Част 2: Определяне
процента на кухини на бетонни блокове за зидария (чрез
отпечатък на хартия) (EN 772-2:1998)
Methods of test for masonry units - Part 2: Determination of percentage
area of voids in aggregate concrete masonry units (by paper
indentation)
ICS: 91.100.30
Директива: 89/106/EEC no
БДС EN 772-2:2002 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 772-2:2002/A1:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-06-01    ТК-4
Методи за изпитване на блокове за зидария. Част 2: Определяне
процента на кухини на бетонни блокове за зидария (чрез
отпечатък на хартия) (EN 772-2:1998/A1:2005)
Methods of test for masonry units - Part 2: Determination of percentage
area of voids in masonry units (by paper indentation)
ICS: 91.100.30
Директива: 89/106/EEC no
БДС EN 772-2:2002/A1:2006 (en) 5 стр. - 10.80 лв.

БДС EN 772-20:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-01-01    ТК-4
Методи за изпитване на блокове за зидария. Част 20: Определяне
на равнинност на повърхнините на блокове за зидария от бетон, от
изкуствен камък и от естествен камък (EN 772-20:2000)
Methods of test for masonry units - Part 20: Determination of flatness
of faces of aggregate concrete, manufactured stone and natural stone
masonry units
ICS: 91.100.30, 91.100.15
Директива: 89/106/EEC no
БДС EN 772-20:2004 (bg) 7 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 772-20:2004/A1:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-06-01    ТК-4
Методи за изпитване на блокове за зидария. Част 20: Определяне
на равнинност на повърхнините на блокове за зидария (EN
772-20:2000/A1:2005)
Methods of test for masonry units - Part 20: Determination of flatness
of faces of masonry units
ICS: 91.100.30, 91.100.15
БДС EN 772-20:2004/A1:2006 (en) 5 стр. - 10.80 лв.

БДС EN 772-21:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-01-14    ТК-4
Методи за изпитване на блокове за зидария. Част 21: Определяне
на водопоглъщане на глинени и калциево-силикатни блокове за
зидария чрез изпитване със студена вода (EN 772-21:2011)
Methods of test for masonry units - Part 21: Determination of water
absorption of clay and calcium silicate masonry units by cold water
absorption
ICS: 91.100.15
БДС EN 772-21:2011 (en) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 772-3:2002
Статус: Действащ   Публикуван: 2002-07-01    ТК-4
Методи за изпитване на блокове за зидария. Част 3: Определяне на
нетния обем и на процента на кухини на глинени блокове за
зидария чрез хидростатично претегляне (EN 772-3:1998)
Methods of test for masonry units - Part 3: Determination of net volume
and percentage of voids of clay masonry units by hydrostatic weighing
ICS: 91.100.15
Директива: 89/106/EEC no

БДС EN 772-3:2002 (en) 5 стр. - 10.80 лв.
БДС EN 772-3:2002 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 772-4:2002
Статус: Действащ   Публикуван: 2002-07-01    ТК-4
Методи за изпитване на блокове за зидария. Част 4: Определяне на
реална и насипна плътност и на обща и отворена порьозност на
блокове за зидария от естествен камък (EN 772-4:1998)
Methods of test for masonry units - Part 4: Determination of real and
bulk density and of total and open porosity for natural stone masonry
units
ICS: 91.100.15, 73.020
Директива: 89/106/EEC no
БДС EN 772-4:2002 (en) 9 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 772-5:2002
Статус: Действащ   Публикуван: 2002-07-01    ТК-4
Методи за изпитване на блокове за зидария. Част 5: Определяне на
съдържанието на активни разтворими соли в глинени блокове за
зидария (EN 772-5:2001)
Methods of test for masonry units - Part 5: Determination of the active
soluble salts content of clay masonry units
ICS: 91.100.25
Директива: 89/106/EEC no
БДС EN 772-5:2002 (en) 12 стр. - 21.60 лв.
БДС EN 772-5:2002 (bg) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 772-6:2002
Статус: Действащ   Публикуван: 2002-07-01    ТК-4
Методи за изпитване на блокове за зидария. Част 6: Определяне на
якост на опън при огъване на бетонни блокове за зидария (EN
772-6:2001)
Methods of test for masonry units - Part 6: Determination of bending
tensile strength of aggregate concrete masonry units
ICS: 91.100.30
Директива: 89/106/EEC no
БДС EN 772-6:2002 (en) 10 стр. - 18.00 лв.
БДС EN 772-6:2002 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 772-7:2002
Статус: Действащ   Публикуван: 2002-06-01    ТК-4
Методи за изпитване на блокове за зидария. Част 7: Определяне на
водопоглъщане чрез изваряване на глинени блокове за зидария за
влагоизолационен слой (EN 772-7:1998)
Methods of test for masonry units - Part 7: Determination of water
absorption of clay masonry damp proof course units by boiling in water
ICS: 91.100.15
Директива: 89/106/EEC no
БДС EN 772-7:2002 (bg) 7 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 772-9:2002
Статус: Действащ   Публикуван: 2002-07-01    ТК-4
Методи за изпитване на блокове за зидария. Част 9: Определяне на
обема и процентното съдържание на кухини и на нетния обем на
глинени и калциево-силикатни блокове за зидария чрез запълване
с пясък (EN 772-9:1998)
Methods of test for masonry units - Part 9: Determination of volume
and percentage of voids and net volume of clay and calcium silicate
masonry units by sand filling
ICS: 91.100.15
Директива: 89/106/EEC no
БДС EN 772-9:2002 (en) 6 стр. - 10.80 лв.
БДС EN 772-9:2002 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 772-9:2002/A1:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-06-01    ТК-4
Методи за изпитване на блокове за зидария. Част 9: Определяне на
обема и процентното съдържание на кухини и на нетния обем на
глинени и калциево-силикатни блокове за зидария чрез запълване
с пясък (EN 772-9:1998/A1:2005)
Methods of test for masonry units - Part 9: Determination of volume
and percentage of voids and net volume of clay and calcium silicate
masonry units by sand filling
ICS: 91.100.15
БДС EN 772-9:2002/A1:2006 (en) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС EN 845-1:2002

87



Статус: Отменен   Публикуван: 2002-07-01    ТК-4
Технически изисквания за спомагателни елементи за зидария. Част
1: Анкери, опънни връзки, скоби за окачване и конзоли (EN
845-1:2001)
Specification for ancillary components for masonry - Part 1: Ties,
tension straps, hangers and brackets
ICS: 91.080.30, 91.060.10
Директива: 89/106/EEC no
Заменен от: БДС EN 845-1:2004
БДС EN 845-1:2002 (en) 35 стр. - 61.20 лв.

БДС EN 845-1:2004
Статус: Отменен   Публикуван: 2004-04-01    ТК-4
Технически изисквания за спомагателни елементи за зидария. Част
1: Анкери, опънни връзки, скоби за окачване и конзоли (EN
845-1:2003)
Specification for ancillary components for masonry - Part 1: Ties,
tension straps, hangers and brackets
ICS: 91.080.30, 91.060.10
Директива: 89/106/EEC yes
Заменен от: БДС EN 845-1:2004+A1:2008
Заменя: БДС EN 845-1:2002
БДС EN 845-1:2004 (en) 40 стр. - 67.20 лв.

БДС EN 845-1:2004+A1:2008
Статус: Отменен   Публикуван: 2008-02-25    ТК-4
Технически изисквания за спомагателни елементи за зидария. Част
1: Анкери, опънни връзки, скоби за окачване и конзоли (EN
845-1:2003+A1:2008)
Specification for ancillary components for masonry - Part 1: Ties,
tension straps, hangers and brackets
ICS: 91.080.30, 91.060.10
Директива: 89/106/EEC yes
Заменен от: БДС EN 845-1:2013
Заменя: БДС EN 845-1:2004
БДС EN 845-1:2004+A1:2008 (en) 58 стр. - 97.20 лв.

БДС EN 845-1:2013
Статус: Действащ   Публикуван: 2013-07-05    ТК-4
Изисквания за спомагателни елементи за зидария. Част 1: Анкери,
опънни връзки, скоби за окачване и конзоли (EN 845-1:2013)
Specification for ancillary components for masonry - Part 1: Wall ties,
tension straps, hangers and brackets
ICS: 91.080.30
Директива: 305/2011 no, 89/106/EEC no
Заменя: БДС EN 845-1:2004+A1:2008
БДС EN 845-1:2013 (en) 59 стр. - 97.20 лв.

БДС EN 845-2:2002
Статус: Отменен   Публикуван: 2002-07-01    ТК-4
Технически изисквания за спомагателни елементи за зидария. Част
2: Щурцове (EN 845-2:2001)
Specification for ancillary components for masonry - Part 2: Lintels
ICS: 91.080.30, 91.060.10
Директива: 89/106/EEC no
Заменен от: БДС EN 845-2:2004
БДС EN 845-2:2002 (en) 27 стр. - 50.40 лв.

БДС EN 845-2:2004
Статус: Отменен   Публикуван: 2004-04-01    ТК-4
Технически изисквания за спомагателни елементи за зидария. Част
2: Щурцове (EN 845-2:2003)
Specification for ancillary components for masonry - Part 2: Lintels
ICS: 91.080.30, 91.060.10
Директива: 89/106/EEC yes
Заменен от: БДС EN 845-2:2013
Заменя: БДС EN 845-2:2002
БДС EN 845-2:2004 (en) 42 стр. - 75.60 лв.

БДС EN 845-2:2013
Статус: Действащ   Публикуван: 2013-06-06    ТК-4
Изисквания за спомагателни елементи за зидария. Част 2: Щурцове
(EN 845-2:2013)
Specification for ancillary components for masonry - Part 2: Lintels
ICS: 91.080.30
Директива: 305/2011 no, 89/106/EEC no
Заменя: БДС EN 845-2:2004

БДС EN 845-2:2013 (en) 43 стр. - 75.60 лв.

БДС EN 845-3:2002
Статус: Отменен   Публикуван: 2002-07-01    ТК-4
Технически изисквания за спомагателни елементи за зидария. Част
3: Стоманени заварени мрежи за хоризонталните фуги на
зидарията (EN 845-3:2001)
Specification for ancillary components for masonry - Part 3: Bed joint
reinforcement of steel meshwork
ICS: 91.080.30, 91.060.10
Директива: 89/106/EEC no
Заменен от: БДС EN 845-3:2004
БДС EN 845-3:2002 (en) 19 стр. - 36.00 лв.

БДС EN 845-3:2004
Статус: Отменен   Публикуван: 2004-04-01    ТК-4
Технически изисквания за спомагателни елементи за зидария. Част
3: Стоманена армировка в хоризонталните фуги на зидарията (EN
845-3:2003)
Specification for ancillary components for masonry - Part 3: Bed joint
reinforcement of steel meshwork
ICS: 91.080.30, 91.060.10
Директива: 89/106/EEC yes
Заменен от: БДС EN 845-3:2004+A1:2008
Заменя: БДС EN 845-3:2002
БДС EN 845-3:2004 (en) 23 стр. - 39.60 лв.

БДС EN 845-3:2004+A1:2008
Статус: Отменен   Публикуван: 2008-02-25    ТК-4
Технически изисквания за спомагателни елементи за зидария. Част
3: Стоманена армировка в хоризонталните фуги на зидарията (EN
845-3:2003+A1:2008)
Specification for ancillary components for masonry - Part 3: Bed joint
reinforcement of steel meshwork
ICS: 91.080.30, 91.060.10
Директива: 89/106/EEC yes
Заменен от: БДС EN 845-3:2013
Заменя: БДС EN 845-3:2004
БДС EN 845-3:2004+A1:2008 (en) 29 стр. - 50.40 лв.

БДС EN 845-3:2013
Статус: Действащ   Публикуван: 2013-06-06    ТК-4
Изисквания за спомагателни елементи за зидария. Част 3:
Стоманена мрежа за армировка на хоризонтални фуги (EN
845-3:2013)
Specification for ancillary components for masonry - Part 3: Bed joint
reinforcement of steel meshwork
ICS: 91.080.30
Директива: 305/2011 no, 89/106/EEC no
Заменя: БДС EN 845-3:2004+A1:2008
БДС EN 845-3:2013 (en) 30 стр. - 55.20 лв.

БДС EN 846-10:2002
Статус: Действащ   Публикуван: 2002-07-01    ТК-4
Методи за изпитване на спомагателни елементи за зидария. Част
10: Определяне на носимоспособност и на характеристики при
деформация на конзоли (EN 846-10:2000)
Methods of test for ancillary components for masonry - Part 10:
Determination of load capacity and load deflection characteristics of
brackets
ICS: 91.080.30, 91.060.10
Директива: 89/106/EEC no
БДС EN 846-10:2002 (en) 9 стр. - 18.00 лв.
БДС EN 846-10:2002 (bg) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 846-11:2002
Статус: Действащ   Публикуван: 2002-07-01    ТК-4
Методи за изпитване на спомагателни елементи за зидария. Част
11: Определяне на размери и изкривяване на щурцове (EN
846-11:2000)
Methods of test for ancillary components for masonry - Part 11:
Determination of dimensions and bow of lintels
ICS: 91.080.30, 91.060.10
Директива: 89/106/EEC no
БДС EN 846-11:2002 (en) 9 стр. - 18.00 лв.
БДС EN 846-11:2002 (bg) 9 стр. - 18.00 лв.
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БДС EN 846-13:2002
Статус: Действащ   Публикуван: 2002-07-01    ТК-4
Методи за изпитване на спомагателни елементи за зидария. Част
13: Определяне на устойчивост на удар, износване и корозия на
органични покрития (EN 846-13:2001)
Methods of test for ancillary components for masonry - Part 13:
Determination of resistance to impact, abrasion and corrosion of
organic coatings
ICS: 91.080.30
Директива: 89/106/EEC no
БДС EN 846-13:2002 (en) 15 стр. - 28.80 лв.

БДС EN 846-14:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-01-02    ТК-4
Методи за изпитване на спомагателни елементи за зидария. Част
14: Определяне на начална якост на срязване между готовата част
от комбиниран щурц и зидарията около него (EN 846-14:2012)
Methods of test for ancillary components for masonry - Part 14:
Determination of the initial shear strength between the prefabricated
part of a composite lintel and the masonry above it
ICS: 91.080.30
БДС EN 846-14:2012 (en) 19 стр. - 36.00 лв.

БДС EN 846-2:2002
Статус: Действащ   Публикуван: 2002-07-01    ТК-4
Методи за изпитване на спомагателни елементи за зидария. Част 2:
Определяне на якост на връзките в готови армировъчни елементи,
поставени във фугите на зидарията (EN 846-2:2000)
Methods of test for ancillary components for masonry - Part 2:
Determination of bond strength of prefabricated bed joint reinforcement
in mortar joints
ICS: 91.080.30, 91.060.10
Директива: 89/106/EEC no
БДС EN 846-2:2002 (en) 13 стр. - 25.20 лв.

БДС EN 846-3:2002
Статус: Действащ   Публикуван: 2002-07-01    ТК-4
Методи за изпитване на спомагателни елементи за зидария. Част 3:
Определяне на носимоспособност за напречни сили на заваръчни
шевове в готови армировъчни елементи във фугите на зидарията
(EN 846-3:2000)
Methods of test for ancillary components for masonry - Part 3:
Determination of shear load capacity of welds in prefabricated bed joint
reinforcement
ICS: 91.080.30, 91.060.10
Директива: 89/106/EEC no
БДС EN 846-3:2002 (en) 9 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 846-4:2002
Статус: Действащ   Публикуван: 2002-07-01    ТК-4
Методи за изпитване на спомагателни елементи за зидария. Част 4:
Определяне на носимоспособност и на характеристики при
деформация на укрепващи шини (EN 846-4:2001)
Methods of test for ancillary components for masonry - Part 4:
Determination of load capacity and load-deflection characteristics of
straps
ICS: 91.080.30
БДС EN 846-4:2002 (en) 18 стр. - 32.40 лв.
БДС EN 846-4:2002 (bg) 17 стр. - 32.40 лв.

БДС EN 846-4:2002/A1:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-06-01    ТК-4
Методи за изпитване на спомагателни елементи за зидария. Част 4:
Определяне на носимоспособност и характеристики при
деформация на укрепващи шини (EN 846-4:2001/A1:2004)
Methods of test for ancillary components for masonry - Part 4:
Determination of load capacity and load-deflection characteristics of
straps
ICS: 91.080.30
БДС EN 846-4:2002/A1:2006 (en) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС EN 846-5:2002
Статус: Отменен   Публикуван: 2002-07-01    ТК-4
Методи за изпитване на спомагателни елементи за зидария. Част 5:
Определяне на носимоспособност на опън и натиск и на
характеристики при деформация на скоби за стени (двойно

изпитване) (EN 846-5:2000)
Methods of test for ancillary components for masonry - Part 5:
Determination of tensile and compressive load capacity and load
displacement characteristics of wall ties (couple test)
ICS: 91.080.30, 91.060.10
Директива: 89/106/EEC no
Заменен от: БДС EN 846-5:2012
БДС EN 846-5:2002 (en) 14 стр. - 25.20 лв.

БДС EN 846-5:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-08-20    ТК-4
Методи за изпитване на спомагателни елементи за зидария. Част 5:
Определяне на носимоспособност на опън и натиск и на
характеристики при деформация на скоби за стени (двойно
изпитване) (EN 846-5:2012)
Methods of test for ancillary components for masonry - Part 5:
Determination of tensile and compressive load capacity and load
displacement characteristics of wall ties (couplet test)
ICS: 91.080.30
Заменя: БДС EN 846-5:2002
БДС EN 846-5:2012 (en) 13 стр. - 25.20 лв.

БДС EN 846-6:2002
Статус: Отменен   Публикуван: 2002-07-01    ТК-4
Методи за изпитване на спомагателни елементи за зидария. Част 6:
Определяне на носимоспособност на опън и натиск и на
характеристики при деформация на скоби за стени (единично
крайно изпитване) (EN 846-6:2000)
Methods of test for ancillary components for masonry - Part 6:
Determination of tensile and compressive load capacity and load
displacement characteristics of wall ties (single end test)
ICS: 91.080.30, 91.060.10
Директива: 89/106/EEC no
Заменен от: БДС EN 846-6:2012
БДС EN 846-6:2002 (en) 14 стр. - 25.20 лв.

БДС EN 846-6:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-08-20    ТК-4
Методи за изпитване на спомагателни елементи за зидария. Част 6:
Определяне на носимоспособност на опън и натиск и на
характеристики при деформация на скоби за стени (единично
крайно изпитване) (EN 846-6:2012)
Methods of test for ancillary components for masonry - Part 6:
Determination of tensile and compressive load capacity and load
displacement characteristics of wall ties (single end test)
ICS: 91.080.30
Заменя: БДС EN 846-6:2002
БДС EN 846-6:2012 (en) 14 стр. - 25.20 лв.

БДС EN 846-7:2002
Статус: Отменен   Публикуван: 2002-07-01    ТК-4
Методи за изпитване на спомагателни елементи за зидария. Част 7:
Определяне на носимоспособност на срязване и на характеристики
при деформация на скоби за срязване и на скоби за хлъзгане
(двойно изпитване на връзки във фугите) (EN 846-7:2000)
Methods of test for ancillary components for masonry - Part 7:
Determination of shear load capacity and load displacement
characteristics of shear ties and slip ties (couplet test for mortar joint
connections)
ICS: 91.080.30, 91.060.10
Директива: 89/106/EEC no
Заменен от: БДС EN 846-7:2012
БДС EN 846-7:2002 (en) 11 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 846-7:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-08-20    ТК-4
Методи за изпитване на спомагателни елементи за зидария. Част 7:
Определяне на носимоспособност на срязване и на характеристики
при деформация на скоби за срязване и на скоби за хлъзгане
(двойно изпитване на връзки във фугите) (EN 846-7:2012)
Methods of test for ancillary components for masonry - Part 7:
Determination of shear load capacity and load displacement
characteristics of shear ties and slip ties (couplet test for mortar joint
connections)
ICS: 91.080.30
Заменя: БДС EN 846-7:2002
БДС EN 846-7:2012 (en) 11 стр. - 21.60 лв.
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БДС EN 846-8:2002
Статус: Действащ   Публикуван: 2002-07-01    ТК-4
Методи за изпитване на спомагателни елементи за зидария. Част 8:
Определяне на носимоспособност и на характеристики при
деформация на елементи за окачване на греди (EN 846-8:2000)
Methods of test for ancillary components for masonry - Part 8:
Determination of load capacity and load-deflection characteristics of
joist hangers
ICS: 91.080.30, 91.060.10
Директива: 89/106/EEC no
БДС EN 846-8:2002 (en) 11 стр. - 21.60 лв.
БДС EN 846-8:2002 (bg) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 846-8:2002/A1:2007
Статус: Действащ   Публикуван: 2007-01-01    ТК-4
Методи за изпитване на спомагателни елементи за зидария. Част 8:
Определяне на носимоспособност и характеристики при
деформация на елементи за окачване на греди (EN
846-8:2000/A1:2006)
Methods of test for ancillary components for masonry - Part 8:
Determination of load capacity and load-deflection characteristics of
joist hangers
ICS: 91.080.30
Директива: 89/106/EEC no
БДС EN 846-8:2002/A1:2007 (en) 5 стр. - 10.80 лв.

БДС EN 846-9:2002
Статус: Действащ   Публикуван: 2002-07-01    ТК-4
Методи за изпитване на спомагателни елементи за зидария. Част 9:
Определяне на устойчивост на огъване и на срязване на щурцове
(EN 846-9:2000)
Methods of test for ancillary components for masonry - Part 9:
Determination of flexural resistance and shear resistance of lintels
ICS: 91.080.30, 91.060.10
Директива: 89/106/EEC no
БДС EN 846-9:2002 (en) 12 стр. - 21.60 лв.
БДС EN 846-9:2002 (bg) 11 стр. - 21.60 лв.

БДС ENV 13282:2004
Статус: Отменен   Публикуван: 2004-08-01    ТК-4
Хидравлични свързващи вещества за пътища. Състав, изисквания и
критерии за съответствие (ENV 13282:2000)
Hydraulic road binders - Composition, specifications and conformity
criteria
ICS: 93.080.20
Директива: 89/106/EEC no
Заменен от: БДС EN 13282-1:2013
БДС ENV 13282:2004 (en) 16 стр. - 28.80 лв.

СД CEN/TR 15123:2007
Статус: Действащ   Публикуван: 2007-01-01    ТК-4
Проектиране, приготвяне и полагане на системи за вътрешни
полимерни мазилки
Design, preparation and application of internal polymer plastering
systems
ICS: 91.180, 83.140.99
СД CEN/TR 15123:2007 (en) 15 стр. - 28.80 лв.

СД CEN/TR 15124:2007
Статус: Действащ   Публикуван: 2007-01-01    ТК-4
Проектиране, приготвяне и полагане на системи за вътрешни
гипсови мазилки (CEN/TR 15124:2005)
Design, preparation and application of internal gypsum plastering
systems
ICS: 91.180, 91.100.10
СД CEN/TR 15124:2007 (en) 21 стр. - 39.60 лв.

СД CEN/TR 15125:2007
Статус: Действащ   Публикуван: 2007-01-01    ТК-4
Проектиране, приготвяне и полагане на системи за вътрешни
циментови и/или варови мазилки (CEN/TR 15125:2005)
Design, preparation and application of internal cement and/or lime
plastering systems
ICS: 91.180, 91.100.10
СД CEN/TR 15125:2007 (en) 37 стр. - 67.20 лв.
СД CEN/TR 15125:2007 (bg) 35 стр. - 61.20 лв.

СД CEN/TR 15177:2007
Статус: Действащ   Публикуван: 2007-01-01    ТК-4
Изпитване на мразоустойчивост на бетон. Вътрешни структурни
повреди (CEN/TR 15177:2006)
Testing the freeze-thaw resistance of concrete - Internal structural
damage
ICS: 91.080.40
СД CEN/TR 15177:2007 (en) 36 стр. - 67.20 лв.

СД CEN/TR 15678:2008
Статус: Действащ   Публикуван: 2008-05-27    ТК-4
Бетон. Отделяне на опасни вещества в почвата, в подпочвената и
повърхностната вода. Методи за изпитване за нови или неодобрени
съставни вещества в бетонната смес и готовия бетон (CEN/TR
15678:2008)
Concrete - Release of regulated dangerous substances into soil,
groundwater and surface water - Test method for new or unapproved
constituents of concrete and for production concretes
ICS: 91.100.30
СД CEN/TR 15678:2008 (en) 37 стр. - 67.20 лв.

СД CEN/TR 15697:2008
Статус: Действащ   Публикуван: 2008-05-27    ТК-4
Цимент. Изпитване на годността във връзка със
сулфатоустойчивостта. Доклад за състоянието на техниката
(CEN/TR 15697:2008)
Cement - Performance testing for sulfate resistance - State of the art
report
ICS: 91.100.10
СД CEN/TR 15697:2008 (en) 29 стр. - 50.40 лв.

СД CEN/TR 16142:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-03-17    ТК-4
Бетон. Изследване на характеристиката поведение при филтрация
на втвърден бетон, използван в природна среда (CEN/TR
16142:2011)
Concrete - A study of the characteristic leaching behaviour of hardened
concrete for use in the natural environment
ICS: 91.100.30, 91.100.10
Директива: 89/106/EEC no
СД CEN/TR 16142:2011 (en) 57 стр. - 97.20 лв.

СД CEN/TR 16239:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-02-04    ТК-4
Правила за монтаж на гипсфазерни продукти (CEN/TR 16239:2011)
Installation rules of fibrous (gypsum) plaster works
ICS: 91.180, 91.100.10
СД CEN/TR 16239:2011 (en) 51 стр. - 97.20 лв.

СД CEN/TR 196-4:2007
Статус: Действащ   Публикуван: 2007-10-01    ТК-4
Методи за изпитване на цимент. Част 4: Количествено определяне
на компонентите (CEN/TR 196-4:2007)
Methods of testing cement - Part 4: Quantitative determination of
constituents
ICS: 91.100.30
Директива: 89/106/EEC no
СД CEN/TR 196-4:2007 (en) 36 стр. - 67.20 лв.

СД CEN/TS 772-22:2007
Статус: Действащ   Публикуван: 2007-01-01    ТК-4
Методи за изпитване на блокове за зидария. Част 22: Определяне
на мразоустойчивост на глинени блокове за зидария (CEN/TS
772-22:2006)
Methods of test for masonry units - Part 22: Determination of
freeze/thaw resistance of clay masonry units
ICS: 91.100.25
СД CEN/TS 772-22:2007 (en) 19 стр. - 36.00 лв.

СТ на СИВ 826:1977
Статус: Отменен   Публикуван: 1977-01-01    ТК-4
Гипс свързващ
ICS: 91.100.10
Заменен от: БДС EN 13279-1:2008
СТ на СИВ 826:1977 (ru) 12 стр. - 21.60 лв.
СТ на СИВ 826:1977/Изменение 1:1988 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.
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СТ на СИВ 827:1977
Статус: Действащ   Публикуван: 1977-01-01    ТК-4
Плочи азбестоциментови плоски
ICS: 91.100.40
Заменя: БДС 1520:1974
СТ на СИВ 827:1977 (bg) 14 стр. - 25.20 лв.

ТК-5 Бетон и разтвори

БДС 10038:1972
Статус: Действащ   Публикуван: 1972-01-01    ТК-5
Материали естествени трошени добавъчни за огнеупорен бетон
ICS: 91.100.30, 91.100.15
БДС 10038:1972 (bg) 3 стр. - 7.20 лв.

БДС 10172:1975
Статус: Действащ   Публикуван: 1975-01-01    ТК-5
Таванки минни стоманобетонни вибрирани
ICS: 91.100.30, 73.100.10
Заменя: БДС 10172:1972
БДС 10172:1975 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.
БДС 10172:1975/Изменение 1:1989 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 10285:1985
Статус: Действащ   Публикуван: 1985-01-01    ТК-5
Траверси стоманобетонни за трамвайни линии
ICS: 91.100.30, 45.080
Заменя: БДС 10285:1972
БДС 10285:1985 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 10589:1979
Статус: Отменен   Публикуван: 1979-01-01    ТК-5
Материали добавъчни плътни за бетон. Правила за доставяне,
приемане, съхранение и транспорт
ICS: 91.100.30, 91.100.15
Заменен от: БДС EN 12620:2002+A1:2008/NA:2008, БДС EN
12620:2002+A1:2008
Заменя: БДС 10589:1975
БДС 10589:1979 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.
БДС 10589:1979/Изменение 1:1981 (bg) 1 стр. - 3.60 лв.

БДС 10679:1975
Статус: Действащ   Публикуван: 1975-01-01    ТК-5
Сегменти стоманобетонни вибрирани за минен крепеж
ICS: 91.100.30, 73.100.10
Заменя: БДС 10679:1973
БДС 10679:1975 (bg) 18 стр. - 32.40 лв.
БДС 10679:1975/Изменение 1:1981 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.
БДС 10679:1975/Изменение 2:982 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.
БДС 10679:1975/Изменение 2:1981 (bg) 3 стр. - 7.20 лв.

БДС 10855:1973
Статус: Отменен   Публикуван: 1973-01-01    ТК-5
Колове стоманобетонни за палметни насаждения
ICS: 91.100.30, 65.020.20
БДС 10855:1973 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 10856:1973
Статус: Отменен   Публикуван: 1973-01-01    ТК-5
Колове стоманени междинни и скоби стоманени свързващи за
високостеблени лозя
ICS: 77.140.60, 65.060.60
БДС 10856:1973 (bg) 3 стр. - 7.20 лв.

БДС 10857:1973
Статус: Отменен   Публикуван: 1973-01-01    ТК-5
Елементи стоманобетонни за лозници (асми)
ICS: 91.100.30, 65.060.70
БДС 10857:1973 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 11482:1979
Статус: Действащ   Публикуван: 1979-01-01    ТК-5
Плочи бетонни за облицовка на пътни окопи
ICS: 93.080.10, 91.100.30
Заменя: БДС 11482:1973

БДС 11482:1979 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 11483:1973
Статус: Действащ   Публикуван: 1973-01-01    ТК-5
Улеи бетонни за отводняване на пътни насипи
ICS: 93.080.10, 91.100.30
БДС 11483:1973 (bg) 5 стр. - 10.80 лв.

БДС 11585:1973
Статус: Отменен   Публикуван: 1973-01-01    ТК-5
Скални строителни материали. Метод за определяне на
износването с помощта на барабан тип "Лос Анжелос"
ICS: 91.100.15
Заменен от: БДС EN 1097-2:2000
БДС 11585:1973 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 12705:1975
Статус: Действащ   Публикуван: 1975-01-01    ТК-5
Бетон. Метод за анализ на кородирал бетон
ICS: 91.100.30
БДС 12705:1975 (bg) 9 стр. - 18.00 лв.

БДС 14068:1977
Статус: Действащ   Публикуван: 1977-01-01    ТК-5
Бетон видим. Класификация и технически изисквания
ICS: 91.100.30
БДС 14068:1977 (bg) 5 стр. - 10.80 лв.
БДС 14068:1977/Изменение 1:1984 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 14298:1977
Статус: Отменен   Публикуван: 1977-01-01    ТК-5
Добавъчни материали за бетон и разтвори. Методи за
статистически контрол и оценка
ICS: 91.100.30, 91.100.15
Заменен от: БДС EN 12620:2002+A1:2008/NA:2008, БДС EN
12620:2002+A1:2008
БДС 14298:1977 (bg) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС 1463:1972
Статус: Действащ   Публикуван: 1972-01-01    ТК-5
Оттоци улични бетонни
ICS: 93.030, 91.100.30
Заменя: БДС 1463:1953
БДС 1463:1972 (bg) 3 стр. - 7.20 лв.

БДС 14707:1978
Статус: Действащ   Публикуван: 1978-01-01    ТК-5
Бетон. Влагозадържащи покрития. Технически изисквания и методи
за изпитване
ICS: 91.100.30
БДС 14707:1978 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 14851:1979
Статус: Действащ   Публикуван: 1979-01-01    ТК-5
Материали добавъчни за бетон. Метод за определяне на
алкалореакционната им способност
ICS: 91.100.30, 91.100.15
БДС 14851:1979 (bg) 16 стр. - 28.80 лв.

БДС 15013:1980
Статус: Действащ   Публикуван: 1980-01-01    ТК-5
Бетон. Безразрушителен импулсен ултразвуков метод за
определяне вероятната якост на натиск
ICS: 91.100.30
БДС 15013:1980 (bg) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС 15105:1980
Статус: Отменен   Публикуван: 1980-01-01    ТК-5
Пожарно дело. Противопожарна техника. Терминология
ICS: 13.220.10, 01.040.13
Заменен от: БДС ISO 8421-8:2002
БДС 15105:1980 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 15485:1982
Статус: Действащ   Публикуван: 1982-01-01    ТК-5
Панели стенни ивични за неносещи стени. Контрол на външния вид
и геометричната точност, носещата способност и коравината

91



ICS: 91.060.10
БДС 15485:1982 (bg) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС 15899:1984
Статус: Действащ   Публикуван: 1984-01-01    ТК-5
Форми за изготвяне на пробни тела от бетон
ICS: 91.100.30
БДС 15899:1984 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 16667:1987
Статус: Действащ   Публикуван: 1987-01-01    ТК-5
Смеси сгуропепелни за строителни цели
ICS: 91.100.99
БДС 16667:1987 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 16780:1988
Статус: Действащ   Публикуван: 1988-01-01    ТК-5
Скали. Бетон и втвърдени разтвори. Метод за определяне на
изтриваемостта
ICS: 91.100.30
Заменя: БДС 625:1981
БДС 16780:1988 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 169:1981
Статус: Отменен   Публикуван: 1981-01-01    ТК-5
Материали добавъчни едри за обикновен бетон. Класификация и
технически изисквания
ICS: 91.100.30, 91.100.15
Заменен от: БДС EN 12620:2002+A1:2008/NA:2008, БДС EN
12620:2002+A1:2008
Заменя: БДС 170:1974, БДС 169:1974
БДС 169:1981 (bg) 7 стр. - 14.40 лв.
БДС 169:1981/Изменение 1:1983 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.
БДС 169:1981/Изменение 2:1984 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 16929:1988
Статус: Отменен   Публикуван: 1988-01-01    ТК-5
Керемиди бетонови
ICS: 91.100.30
Заменен от: БДС EN 491:2001, БДС EN 490:2001
БДС 16929:1988 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 16934:1988
Статус: Действащ   Публикуван: 1988-01-01    ТК-5
Материали строителни неорганични зърнести. Класификация,
основни термини и определения
ICS: 91.100.15, 01.040.91
БДС 16934:1988 (bg) 7 стр. - 14.40 лв.

БДС 171:1983
Статус: Отменен   Публикуван: 1983-01-01    ТК-5
Пясък за обикновен бетон. Технически изисквания
ICS: 91.100.30, 91.100.15
Заменен от: БДС EN 12620:2002+A1:2008/NA:2008, БДС EN
12620:2002+A1:2008
Заменя: БДС 171:1977
БДС 171:1983 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 173:1987
Статус: Действащ   Публикуван: 1987-01-01    ТК-5
Камък естествен за пътно строителство. Методи за изпитване
ICS: 93.080.20, 91.100.15
Заменя: БДС 5987:1969, БДС 173:1963
БДС 173:1987 (bg) 28 стр. - 50.40 лв.

БДС 2271:1983
Статус: Отменен   Публикуван: 1983-01-01    ТК-5
Пясък за строителни разтвори. Технически изисквания
ICS: 91.100.15, 91.100.10
Заменен от: БДС EN 13139:2004
Заменя: БДС 2271:1977
БДС 2271:1983 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 2795:1973
Статус: Действащ   Публикуван: 1973-01-01    ТК-5
Колове стоманобетонни за огради
ICS: 91.100.30

Заменя: БДС 3981:1970, БДС 2795:1968
БДС 2795:1973 (bg) 7 стр. - 14.40 лв.

БДС 3455:1958
Статус: Отменен   Публикуван: 1958-01-01    ТК-5
Приставки стоманобетонни за телеграфни, телефонни и
радиотранслационни линии
ICS: 91.100.30, 33.040.50
БДС 3455:1958 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 346:1951
Статус: Отменен   Публикуван: 1951-01-01    ТК-5
Елементи за сборни масивни подови конструкции
ICS: 91.060.30
БДС 346:1951 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 3537:1974
Статус: Действащ   Публикуван: 1974-01-01    ТК-5
Плочи от обикновен стоманобетон за връхни сглобяеми
конструкции на пътни водостоци
ICS: 93.030, 91.100.30
Заменя: БДС 3537:1967
БДС 3537:1974 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 3808:1973
Статус: Отменен   Публикуван: 1973-01-01    ТК-5
Елементи покривни от автоклавен армиран клетъчен бетон
ICS: 91.100.30, 91.060.20
Заменен от: БДС EN 1520:2003
Заменя: БДС 3808:1959
БДС 3808:1973 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 3816:1984
Статус: Отменен   Публикуван: 1984-01-01    ТК-5
Бетон. Безразрушителен метод за определяне вероятната якост на
натиск чрез повърхностната твърдост
ICS: 91.100.30
Заменен от: БДС EN 13791:2007
Заменя: БДС 3816:1979
БДС 3816:1984 (bg) 13 стр. - 25.20 лв.
БДС 3816:1984/Изменение 1:1986 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 4350:1960
Статус: Действащ   Публикуван: 1960-01-01    ТК-5
Стоманобетонни стълбове за електрически мрежи НН и
електропроводи 20 kV
ICS: 29.240.20
Заменя: БДС 35:1950
БДС 4350:1960 (bg) 7 стр. - 14.40 лв.
БДС 4350:1960/Изменение 1:1983 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 4421:1961
Статус: Отменен   Публикуван: 1961-01-01    ТК-5
Прозорци стоманобетонни за промишлени и селскостопански
сгради
ICS: 91.060.50, 65.040.01
БДС 4421:1961 (bg) 5 стр. - 10.80 лв.

БДС 4528:1974
Статус: Отменен   Публикуван: 1974-01-01    ТК-5
Сгурия за сгурбетон
ICS: 91.100.99
Заменя: БДС 4528:1969
БДС 4528:1974 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 4604:1987
Статус: Действащ   Публикуван: 1987-01-01    ТК-5
Смеси от брашна минерални киселиноустойчиви за
киселиноустойчиви разтвори и бетон
ICS: 91.100.15
Заменя: БДС 4604:1973
БДС 4604:1987 (bg) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС 4612:1973
Статус: Отменен   Публикуван: 1973-01-01    ТК-5
Сгуробетон
ICS: 91.100.30
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Заменя: БДС 4612:1962
БДС 4612:1973 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 4718:1984
Статус: Отменен   Публикуван: 1984-01-01    ТК-5
Смеси бетонни. Технически изисквания
ICS: 91.100.30
Заменен от: БДС EN 206-1:2002/NA:2008, БДС EN 206-1:2002
Заменя: БДС 14103:1977, БДС 4718:1978
БДС 4718:1984 (bg) 9 стр. - 18.00 лв.

БДС 4747:1987
Статус: Отменен   Публикуван: 1987-01-01    ТК-5
Газобетон автоклавен. Класификация и технически изисквания
ICS: 91.100.30
Заменя: БДС 4747:1977
БДС 4747:1987 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 4756:1973
Статус: Отменен   Публикуван: 1973-01-01    ТК-5
Машини електрически въртящи се. Табелки с технически данни
ICS: 29.160.99
БДС 4756:1973 (bg) 14 стр. - 25.20 лв.

БДС 4983:1986
Статус: Действащ   Публикуван: 1986-01-01    ТК-5
Елементи стоманобетонни за сглобяеми конструкции. Методи за
изпитване и оценка на носимоспособност, деформативност и
пукнатиноустойчивост
ICS: 91.100.30
Заменя: БДС 4983:1973
БДС 4983:1986 (bg) 20 стр. - 36.00 лв.

БДС 4989:1971
Статус: Действащ   Публикуван: 1971-01-01    ТК-5
Траверси стоманобетонни за нормални жп линии
ICS: 45.080
Заменя: БДС 4989:1963
БДС 4989:1971 (bg) 12 стр. - 21.60 лв.
БДС 4989:1971/Поправка:1973 (bg) 1 стр. - 3.60 лв.

БДС 5007:1973
Статус: Отменен   Публикуван: 1973-01-01    ТК-5
Каси парникови от автоклавен пепелобетон
ICS: 91.100.30, 65.040.30
Заменен от: БДС EN 1520:2003
Заменя: БДС 5007:1963
БДС 5007:1973 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 505:1984
Статус: Отменен   Публикуван: 1984-01-01    ТК-5
Бетон обикновен. Методи за изпитване
ICS: 91.100.30
Заменен от: БДС EN 206-1:2002/NA:2008, БДС EN 206-1:2002
Заменя: БДС 505:1978
БДС 505:1984 (bg) 19 стр. - 36.00 лв.
БДС 505:1984/Изменение 1:1986 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 513:1976
Статус: Действащ   Публикуван: 1976-01-01    ТК-5
Блокове бетонни с канали за кабели
ICS: 91.100.30
Заменя: БДС 513:1972
БДС 513:1976 (bg) 7 стр. - 14.40 лв.

БДС 5402:1975
Статус: Действащ   Публикуван: 1975-01-01    ТК-5
Стълбове стоманобетонни предварително напрегнати
центрофугални за електрификация на ж.п. линии
ICS: 93.100, 91.100.30
Заменя: БДС 5402:1964
БДС 5402:1975 (bg) 9 стр. - 18.00 лв.

БДС 5570:1979
Статус: Действащ   Публикуван: 1979-01-01    ТК-5
Блокчета бетонни за минен крепеж
ICS: 91.100.30, 73.100.10

Заменя: БДС 5570:1972
БДС 5570:1979 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 5771:1985
Статус: Отменен   Публикуван: 1985-01-01    ТК-5
Разтвори строителни. Правила за вземане на проби и методи за
физико-механични изпитвания
ICS: 91.100.10
Заменен от: БДС EN 1015-4:2001, БДС EN 1015-3:2001, БДС EN
1015-6:2001, БДС EN 1015-7:2001, БДС EN 1015-10:2001, БДС EN
1015-11:2001, БДС EN 1015-19:2001, БДС EN 1015-2:2001, БДС EN
1015-1:2001, БДС EN 445:2000
Заменя: БДС 5771:1974
БДС 5771:1985 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 5772:1974
Статус: Действащ   Публикуван: 1974-01-01    ТК-5
Капак стоманобетонен за извънулични водопроводи и
канализационни шахти и съоръжения
ICS: 93.030, 93.025, 91.100.30
Заменя: БДС 5772:1965
БДС 5772:1974 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 5773:1974
Статус: Действащ   Публикуван: 1974-01-01    ТК-5
Пръстен стоманобетонен за стоманобетонен капак за извънулични
водопроводни и канализационни шахти и съоръжения
ICS: 93.030, 93.025, 91.100.30
Заменя: БДС 5773:1965
БДС 5773:1974 (bg) 3 стр. - 7.20 лв.

БДС 5871:1974
Статус: Действащ   Публикуван: 1974-01-01    ТК-5
Стълбове стоманобетонни вибрирани за въздушни телеграфо-
телефонни линии
ICS: 91.100.30, 33.040.50
Заменя: БДС 5871:1966
БДС 5871:1974 (bg) 20 стр. - 36.00 лв.

БДС 6232:1974
Статус: Действащ   Публикуван: 1974-01-01    ТК-5
Блокчета бетонни за стойки за полутръби
ICS: 91.100.30
Заменя: БДС 6232:1966
БДС 6232:1974 (bg) 3 стр. - 7.20 лв.

БДС 6233:1974
Статус: Действащ   Публикуван: 1974-01-01    ТК-5
Плочи стоманобетонни за фундаменти на стойки за полутръби
ICS: 91.100.30
Заменя: БДС 6233:1966
БДС 6233:1974 (bg) 3 стр. - 7.20 лв.

БДС 6234:1974
Статус: Действащ   Публикуван: 1974-01-01    ТК-5
Полутръби параболични от обикновен бетон
ICS: 91.100.30
Заменя: БДС 6234:1966
БДС 6234:1974 (bg) 5 стр. - 10.80 лв.

БДС 6235:1974
Статус: Действащ   Публикуван: 1974-01-01    ТК-5
Полутръби параболични от предварително напрегнат стоманобетон
ICS: 91.100.30
Заменя: БДС 6235:1966
БДС 6235:1974 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 6236:1974
Статус: Действащ   Публикуван: 1974-01-01    ТК-5
Полутръби стоманобетонни. Методи за изпитване
ICS: 91.100.30
Заменя: БДС 6236:1966
БДС 6236:1974 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 624:1987
Статус: Отменен   Публикуван: 1987-01-01    ТК-5
Бордюри бетонни
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ICS: 93.080.20, 91.100.30
Заменен от: БДС EN 1340:2005/AC:2006, БДС EN 1340:2005
Заменя: БДС 624:1981
БДС 624:1987 (bg) 11 стр. - 21.60 лв.

БДС 625:1981
Статус: Отменен   Публикуван: 1981-01-01    ТК-5
Плочи тротоарни бетонни
ICS: 93.080.20, 91.100.30
Заменен от: БДС EN 1339:2005/AC:2006, БДС EN 1339:2005, БДС
16780:1988
Заменя: БДС 625:1977
БДС 625:1981 (bg) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС 6293:1979
Статус: Действащ   Публикуван: 1979-01-01    ТК-5
Плочи стоманобетонни за облицовки на открити канали и
изравнителни басейни в напоителни системи
ICS: 91.100.30
Заменя: БДС 6293:1974
БДС 6293:1979 (bg) 15 стр. - 28.80 лв.
БДС 6293:1979/Изменение 1:1986 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 636:1986
Статус: Отменен   Публикуван: 1986-01-01    ТК-5
Вода за строителни разтвори и бетон
ICS: 91.100.30, 13.060.25
Заменен от: БДС EN 1008:2003
Заменя: БДС 636:1974
БДС 636:1986 (bg) 5 стр. - 10.80 лв.

БДС 6387:1982
Статус: Действащ   Публикуван: 1982-01-01    ТК-5
Бетон с леки добавъчни материали. Методи за изпитване
ICS: 91.100.30
Заменен от: БДС EN 992:2000, БДС EN 1354:2000
Заменя: БДС 6387:1974
БДС 6387:1982 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 6387:1982 /Изменение 1:2001
Статус: Действащ   Публикуван: 2001-09-01    ТК-5
Бетон с леки добавъчни материали. Методи за изпитване
ICS: 91.100.30
БДС 6387:1982 /Изменение 1:2001 (bg) 1 стр. - 3.60 лв.

БДС 6872:1973
Статус: Отменен   Публикуван: 1973-01-01    ТК-5
Колове стоманобетонни носещи за високостеблени лозя
ICS: 91.100.30, 65.060.60
Заменен от: БДС 6872:1975
БДС 6872:1973 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.
БДС 6872:1973/Изменение 1:1987 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 6872:1975
Статус: Отменен   Публикуван: 1975-01-01    ТК-5
Колове стоманобетонни носещи за високостеблени лозя
ICS: 91.100.30, 65.060.60
Заменя: БДС 6872:1973
БДС 6872:1975 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 7016:1974
Статус: Отменен   Публикуван: 1974-01-01    ТК-5
Бетон. Методи за изпитване на бетонната смес
ICS: 91.100.30
Заменен от: БДС EN 12350-1:2001, БДС EN 12350-6:2001, БДС EN
12350-2:2001, БДС EN 12350-3:2001, БДС EN 12350-4:2001, БДС EN
12350-5:2001, БДС EN 12350-7:2001
Заменя: БДС 7016:1968
БДС 7016:1974 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 7268:1983
Статус: Отменен   Публикуван: 1983-01-01    ТК-5
Бетон. Класификация и основни технически изисквания
ICS: 91.100.30
Заменен от: БДС EN 206-1:2002/NA:2008, БДС EN 206-1:2002
Заменя: БДС 7268:1979
БДС 7268:1983 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 7269:1984
Статус: Отменен   Публикуван: 1984-01-01    ТК-5
Бетон. Контрол и оценка на плътността, водонепропускливостта и
мразоустойчивостта
ICS: 91.100.30
Заменен от: БДС EN 206-1:2002/NA:2008, БДС EN 206-1:2002
Заменя: БДС 7269:1974
БДС 7269:1984 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.
БДС 7269:1984/Изменение 1:1986 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 7391:1988
Статус: Отменен   Публикуван: 1988-01-01    ТК-5
Блокове от автоклавен газобетон
ICS: 91.100.30
Заменен от: БДС EN 771-4:2002
Заменя: БДС 7391:1974
БДС 7391:1988 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.
БДС 7391:1988/Изменение 1:1995 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 7416:1987
Статус: Действащ   Публикуван: 1987-01-01    ТК-5
Бетон клетъчен. Методи за изпитване
ICS: 91.100.30
Заменен от: БДС EN 679:2001, БДС EN 678:2001
Заменя: БДС 7416:1974
БДС 7416:1987 (bg) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС 7416:1987 /Изменение 1:2001
Статус: Действащ   Публикуван: 2001-02-01    ТК-5
Бетон клетъчен. Методи за изпитване
ICS: 91.100.30
БДС 7416:1987 /Изменение 1:2001 (bg) 1 стр. - 3.60 лв.

БДС 7457:1974
Статус: Отменен   Публикуван: 1974-01-01    ТК-5
Материали добавъчни за бетон - леки. Методи за изпитване
ICS: 91.100.30, 91.100.15
Заменен от: БДС EN 13055-1:2004
Заменя: БДС 7457:1969
БДС 7457:1974 (bg) 13 стр. - 25.20 лв.

БДС 8498:1971
Статус: Действащ   Публикуван: 1971-01-01    ТК-5
Пилоти стоманобетонни
ICS: 91.100.30
БДС 8498:1971 (bg) 7 стр. - 14.40 лв.

БДС 9340:1986
Статус: Отменен   Публикуван: 1986-01-01    ТК-5
Разтвори строителни за зидарии и мазилки
ICS: 91.100.10
Заменен от: БДС EN 998-2:2004, БДС EN 998-1:2004
Заменя: БДС 9340:1976
БДС 9340:1986 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 9341:1978
Статус: Действащ   Публикуван: 1978-01-01    ТК-5
Шлаки доменни и стоманодобивни за строителни цели
ICS: 91.100.99
Заменя: БДС 9341:1971, БДС 12769:1975
БДС 9341:1978 (bg) 14 стр. - 25.20 лв.

БДС 9385:1972
Статус: Действащ   Публикуван: 1972-01-01    ТК-5
Тела за комини от лек бетон
ICS: 91.100.30, 91.060.40
БДС 9385:1972 (bg) 11 стр. - 21.60 лв.

БДС 9673:1984
Статус: Отменен   Публикуван: 1984-01-01    ТК-5
Бетон. Контрол и оценка на якостта
ICS: 91.100.30
Заменен от: БДС EN 13791:2007
Заменя: БДС 9673:1972
БДС 9673:1984 (bg) 7 стр. - 14.40 лв.
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БДС CEN/TR 15677:2008
Статус: Действащ   Публикуван: 2008-06-12    ТК-5
Летяща пепел, получена от смесено изгаряне. Доклад за
ситуацията в Европа (CEN/TR 15677:2008)
Fly ash obtained from co-combustion - A report on the situation in
Europe
ICS: 91.100.30
Директива: 89/106/EEC no
БДС CEN/TR 15677:2008 (en) 54 стр. - 97.20 лв.

БДС CR 13901:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-12-01    ТК-5
Използване на концепцията за фамилии бетони при управлението
на производството и съответствието на бетона (CR 13901:2000)
The use of the concept of concrete families for the production and
conformity control of concrete
ICS: 91.100.30
БДС CR 13901:2003 (en) 52 стр. - 97.20 лв.
БДС CR 13901:2003 (bg) 52 стр. - 97.20 лв.

БДС CR 13902:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-11-01    ТК-5
Методи за изпитване за определяне на отношението вода/цимент
на бетонна смес (CR 13902:2000)
Test methods for determining the water/cement ratio of fresh concrete
ICS: 91.100.30
Директива: 89/106/EEC no
БДС CR 13902:2003 (en) 9 стр. - 18.00 лв.

БДС CR 13962:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-10-01    ТК-5
Ръководство за използване на елементи от бетон с леки добавъчни
материали в конструкции (CR 13962:2000)
Guidelines for the application of LAC-components in structures
ICS: 91.100.30
БДС CR 13962:2004 (en) 38 стр. - 67.20 лв.

БДС CR 1901:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-12-01    ТК-5
Регионални спецификации и препоръки за избягване на вредни
алкало-силициеви реакции в бетона (CR 1901:1995)
Regional Specifications and Recommendations for the avoidance of
damaging alkali silica reactions in concrete
ICS: 91.100.30
Директива: 89/106/EEC no
БДС CR 1901:2003 (en) 65 стр. - 114.00 лв.

БДС EN 1008:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-06-01    ТК-5
Вода за направа на бетон. Изисквания за вземане на проби,
изпитване и оценяване на годността на вода, включително на
рециклирана вода от производството на бетон като вода за
направа на бетон (EN 1008:2002)
Mixing water for concrete - Specification for sampling, testing and
assessing the suitability of water, including water recovered from
processes in the concrete industry, as mixing water for concrete
ICS: 91.100.30
Директива: 89/106/EEC no
Заменя: БДС 636:1986
БДС EN 1008:2003 (bg) 21 стр. - 39.60 лв.

БДС EN 1015-1:2001
Статус: Действащ   Публикуван: 2001-10-01    ТК-5
Методи за изпитване на разтвор за зидария. Част 1: Определяне на
зърнометричния състав (чрез ситов анализ) (EN 1015-1:1998)
Methods of test for mortar for masonry - Part 1: Determination of
particle size distribution (by sieve analysis)
ICS: 91.100.10
Директива: 89/106/EEC no
Заменя: БДС 5771:1985
БДС EN 1015-1:2001 (bg) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 1015-1:2001/A1:2007
Статус: Действащ   Публикуван: 2007-01-01    ТК-5
Методи за изпитване на разтвор за зидария. Част 1: Определяне на
зърнометричния състав (чрез ситов анализ) (EN

1015-1:1998/A1:2006)
Methods of test for mortar for masonry - Part 1: Determination of
particle size distribution (by sieve analysis)
ICS: 91.100.10
Директива: 89/106/EEC no
БДС EN 1015-1:2001/A1:2007 (en) 5 стр. - 10.80 лв.

БДС EN 1015-10:2001
Статус: Действащ   Публикуван: 2001-10-01    ТК-5
Методи за изпитване на разтвор за зидария. Част 10: Определяне
на обемната маса в сухо състояние на втвърден разтвор (EN
1015-10:1999)
Methods of test for mortar for masonry - Part 10: Determination of dry
bulk density of hardened mortar
ICS: 91.100.10
Директива: 89/106/EEC no
Заменя: БДС 5771:1985
БДС EN 1015-10:2001 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 1015-10:2001/A1:2007
Статус: Действащ   Публикуван: 2007-01-01    ТК-5
Методи за изпитване на разтвор за зидария. Част 10: Определяне
на обемната маса в сухо състояние на втвърден разтвор (EN
1015-10:1999/A1:2006)
Methods of test for mortar for masonry - Part 10: Determination of dry
bulk density of hardened mortar
ICS: 91.100.10
Директива: 89/106/EEC no
БДС EN 1015-10:2001/A1:2007 (en) 5 стр. - 10.80 лв.

БДС EN 1015-11:2001
Статус: Действащ   Публикуван: 2001-10-01    ТК-5
Методи за изпитване на разтвор за зидария. Част 11: Определяне
на якост на опън при огъване и якост на натиск на втвърден
разтвор (EN 1015-11:1999)
Methods of test for mortar for masonary - Part 11: Determination of
flexural and compressive strength of hardened mortar
ICS: 91.100.10
Директива: 89/106/EEC no
Заменя: БДС 5771:1985
БДС EN 1015-11:2001 (bg) 14 стр. - 25.20 лв.

БДС EN 1015-11:2001/A1:2007
Статус: Действащ   Публикуван: 2007-01-01    ТК-5
Методи за изпитване на разтвор за зидария. Част 11: Определяне
на якост на опън при огъване и якост на натиск на втвърден
разтвор (EN 1015-11:1999/A1:2006)
Methods of test for mortar for masonry - Part 11: Determination of
flexural and compressive strength of hardened mortar
ICS: 91.100.10
Директива: 89/106/EEC no
БДС EN 1015-11:2001/A1:2007 (en) 5 стр. - 10.80 лв.

БДС EN 1015-12:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-06-01    ТК-5
Методи за изпитване на разтвор за зидария. Част 12: Определяне
на силата на сцепление на втвърден разтвор за мазилка върху
основа (EN 1015-12:2000)
Methods of test of mortar for masonry - Part 12: Determination of
adhesive strength of hardened rendering and plastering mortars on
substrates
ICS: 91.100.10
Директива: 89/106/EEC no
БДС EN 1015-12:2003 (bg) 11 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 1015-17:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-09-01    ТК-5
Методи за изпитване на разтвор за зидария. Част 17: Определяне
съдържанието на водоразтворими хлориди в пресни разтвори (EN
1015-17:2000)
Methods of test for mortar for masonry - Part 17: Determination of
water-soluble chloride content of fresh mortars
ICS: 91.100.10
Директива: 89/106/EEC no
БДС EN 1015-17:2004 (bg) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 1015-17:2004/A1:2006
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Статус: Действащ   Публикуван: 2006-06-01    ТК-5
Методи за изпитване на разтвор за зидария. Част 17: Определяне
съдържанието на водоразтворими хлориди в пресни разтвори (EN
1015-17:2000/A1:2004)
Methods or test for mortar for masonry - Part 17: Determination of
water-soluble chloride content of fresh mortars
ICS: 91.100.10
Директива: 89/106/EEC no
БДС EN 1015-17:2004/A1:2006 (en) 5 стр. - 10.80 лв.

БДС EN 1015-18:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-11-01    ТК-5
Методи за изпитване на разтвор за зидария. Част 18: Определяне
на коефициента на водопоглъщане от капилярно действие на
втвърден разтвор (EN 1015-18:2002)
Methods of test for mortar for masonry - Part 18: Determination of
water absorption coefficient due to capillary action of hardened mortar
ICS: 91.100.10
Директива: 89/106/EEC no
БДС EN 1015-18:2003 (en) 10 стр. - 18.00 лв.
БДС EN 1015-18:2003 (bg) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 1015-19:2001
Статус: Действащ   Публикуван: 2001-10-01    ТК-5
Методи за изпитване на разтвор за зидария. Част 19: Определяне
на проницаемостта на водни пари през втвърдени разтвори за
мазилка (EN 1015-19:1998)
Methods of test for mortar for masonry - Part 19: Determination of
water vapour permeability of hardened rendering and plastering
mortars
ICS: 91.100.10
Директива: 89/106/EEC no
Заменя: БДС 5771:1985
БДС EN 1015-19:2001 (bg) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 1015-19:2001/A1:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-06-01    ТК-5
Методи за изпитване на разтвор за зидария. Част 19: Определяне
на проницаемостта на водни пари през втвърдени разтвори за
мазилка (EN 1015-19:1998/A1:2004)
Methods of test for mortar for masonry - Part 19: Determination of
water vapour permeability of hardened rendering and plastering
mortars
ICS: 91.100.10
Директива: 89/106/EEC no
БДС EN 1015-19:2001/A1:2006 (en) 5 стр. - 10.80 лв.

БДС EN 1015-2:2001
Статус: Действащ   Публикуван: 2001-10-01    ТК-5
Методи за изпитване на разтвор за зидария. Част 2: Вземане на
обща проба от разтвор и приготвяне на разтвор за изпитване (EN
1015-2:1998)
Methods of test for mortar for masonry - Part 2: Bulk sampling of
mortars and preparation of test mortars
ICS: 91.100.10
Директива: 89/106/EEC no
Заменя: БДС 5771:1985
БДС EN 1015-2:2001 (bg) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 1015-2:2001/A1:2007
Статус: Действащ   Публикуван: 2007-01-01    ТК-5
Методи за изпитване на разтвор за зидария. Част 2: Вземане на
обща проба от разтвор и приготвяне на разтвор за изпитване (EN
1015-2:1998/A1:2006)
Methods of test for mortar for masonry - Part 2: Bulk sampling of
mortars and preparation of test mortars
ICS: 91.100.10
Директива: 89/106/EEC no
БДС EN 1015-2:2001/A1:2007 (en) 5 стр. - 10.80 лв.

БДС EN 1015-21:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-11-01    ТК-5
Методи за изпитване на разтвор за зидария. Част 21: Определяне
на съвместимост на еднопластов разтвор за мазилка с основата (EN
1015-21:2002)
Methods of test for mortar for masonry - Part 21: Determination of the
compatibility of one-coat rendering mortars with substrates

ICS: 91.100.10
Директива: 89/106/EEC no
БДС EN 1015-21:2003 (en) 9 стр. - 18.00 лв.
БДС EN 1015-21:2003 (bg) 11 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 1015-3:2001
Статус: Действащ   Публикуван: 2001-10-01    ТК-5
Методи за изпитване на разтвор за зидария. Част 3: Определяне на
консистенцията на пресен разтвор (чрез стръскваща масичка) (EN
1015-3:1999)
Methods of test for mortar for masonry - Part 3: Determination of
consistence of fresh mortar (by flow table)
ICS: 91.100.10
Директива: 89/106/EEC no
Заменя: БДС 5771:1985
БДС EN 1015-3:2001 (bg) 11 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 1015-3:2001/A1:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-06-01    ТК-5
Методи за изпитване на разтвор за зидария. Част 3: Определяне на
консистенцията на пресен разтвор (чрез стръскваща масичка) (EN
1015-3:1999/A1:2004)
Methods of test for mortar for masonry - Part 3: Determination of
consistence of fresh mortar (by flow table)
ICS: 91.100.10
Директива: 89/106/EEC no
БДС EN 1015-3:2001/A1:2006 (en) 5 стр. - 10.80 лв.

БДС EN 1015-3:2001/A2:2008
Статус: Действащ   Публикуван: 2008-03-05    ТК-5
Методи за изпитване на разтвор за зидария. Част 3: Определяне на
консистенцията на пресен разтвор (чрез стръскваща масичка) (EN
1015-3:1999/A2:2006)
Methods of test for mortar for masonry - Part 3: Determination of
consistence of fresh mortar (by flow table)
ICS: 91.100.10
Директива: 89/106/EEC no
БДС EN 1015-3:2001/A2:2008 (en) 5 стр. - 10.80 лв.

БДС EN 1015-4:2001
Статус: Действащ   Публикуван: 2001-10-01    ТК-5
Методи за изпитване на разтвор за зидария. Част 4: Определяне на
консистенцията на пресен разтвор (чрез потъващо тяло) (EN
1015-4:1998)
Methods of test for mortar for masonry - Part 4: Determination of
consistence of fresh mortar (by plunger penetration)
ICS: 91.100.10
Директива: 89/106/EEC no
Заменя: БДС 5771:1985
БДС EN 1015-4:2001 (bg) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 1015-6:2001
Статус: Действащ   Публикуван: 2001-10-01    ТК-5
Методи за изпитване на разтвор за зидария. Част 6: Определяне на
обемна маса на пресен разтвор (EN 1015-6:1998)
Methods of test for mortar for masonry - Part 6: Determination of bulk
density of fresh mortar
ICS: 91.100.10
Директива: 89/106/EEC no
Заменя: БДС 5771:1985
БДС EN 1015-6:2001 (bg) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 1015-6:2001/A1:2007
Статус: Действащ   Публикуван: 2007-01-01    ТК-5
Методи за изпитване на разтвор за зидария. Част 6: Определяне на
обемна маса на пресен разтвор (EN 1015-6:1998/A1:2006)
Methods of test for mortar for masonry - Part 6: Determination of bulk
density of fresh mortar
ICS: 91.100.10
Директива: 89/106/EEC no
БДС EN 1015-6:2001/A1:2007 (en) 5 стр. - 10.80 лв.

БДС EN 1015-7:2001
Статус: Действащ   Публикуван: 2001-10-01    ТК-5
Методи за изпитване на разтвор за зидария. Част 7: Определяне
съдържанието на въздух на пресен разтвор (EN 1015-7:1998)
Methods of test for mortar for masonry - Part 7: Determination of air
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content of fresh mortar
ICS: 91.100.10
Директива: 89/106/EEC no
Заменя: БДС 5771:1985
БДС EN 1015-7:2001 (bg) 11 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 1015-9:2002
Статус: Действащ   Публикуван: 2002-11-01    ТК-5
Методи за изпитване на разтвор за зидария. Част 9: Определяне на
срока за обработваемост и времето за корекция на пресен
строителен разтвор (EN 1015-9:1999)
Methods of test for mortar for masonry - Part 9: Determination of
workable life and correction time of fresh mortar
ICS: 91.100.10
Директива: 89/106/EEC no
БДС EN 1015-9:2002 (bg) 11 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 1015-9:2002/A1:2007
Статус: Действащ   Публикуван: 2007-01-01    ТК-5
Методи за изпитване на разтвор за зидария. Част 9: Определяне на
срока за обработваемост и времето за корекция на пресен
строителен разтвор (EN 1015-9:1999/A1:2006)
Methods of test for mortar for masonry - Part 9: Determination of
workable life and correction time of fresh mortar
ICS: 91.100.10
Директива: 89/106/EEC no
БДС EN 1015-9:2002/A1:2007 (en) 5 стр. - 10.80 лв.

БДС EN 1097-1:2000
Статус: Отменен   Публикуван: 2000-12-01    ТК-5
Изпитване за определяне на механични и физични характеристики
на скалните материали. Част 1: Определяне съпротивлението на
износване (micro-Deval) (EN 1097-1:1996)
Tests for mechanical and physical properties of aggregates - Part 1:
Determination of the resistance to wear (micro-Deval)
ICS: 91.100.15
Директива: 89/106/EEC no
Заменен от: БДС EN 1097-1:2011
Заменя: БДС 11600:1973
БДС EN 1097-1:2000 (bg) 13 стр. - 25.20 лв.

БДС EN 1097-1:2000/A1:2004
Статус: Отменен   Публикуван: 2004-01-01    ТК-5
Изпитване за определяне на механични и физични характеристики
на скалните материали. Част 1: Определяне съпротивлението на
износване (micro-Deval) (EN 1097-1:1996/A1:2003)
Tests for mechanical and physical properties of aggregates - Part 1:
Determination of the resistance to wear (micro-Deval)
ICS: 91.100.15
Директива: 89/106/EEC no
Заменен от: БДС EN 1097-1:2011
БДС EN 1097-1:2000/A1:2004 (en) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС EN 1097-1:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-01-07    ТК-5
Изпитване за определяне на механични и физични характеристики
на скалните материали. Част 1: Определяне съпротивлението на
износване (micro-Deval) (EN 1097-1:2011)
Tests for mechanical and physical properties of aggregates - Part 1:
Determination of the resistance to wear (micro-Deval)
ICS: 91.100.15
Заменя: БДС EN 1097-1:2000/A1:2004, БДС EN 1097-1:2000
БДС EN 1097-1:2011 (en) 16 стр. - 28.80 лв.

БДС EN 1097-10:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-08-01    ТК-5
Изпитване за определяне на механични и физични характеристики
на скалните материали. Част 10: Определяне на височината на
проникване на вода (EN 1097-10:2002)
Tests for mechanical and physical properties of aggregates - Part 10:
Determination of water suction height
ICS: 91.100.15
Директива: 89/106/EEC no
БДС EN 1097-10:2003 (en) 13 стр. - 25.20 лв.

БДС EN 1097-11:2013
Статус: Действащ   Публикуван: 2013-08-12    ТК-5

Изпитвания за определяне на механични и физични
характеристики на скални материали. Част 11: Определяне на
способност за уплътняване и на ограничена якост на натиск на
леки скални материали (EN 1097-11:2013)
Tests for mechanical and physical properties of aggregates - Part 11:
Determination of compressibility and confined compressive strength of
lightweight aggregates
ICS: 91.100.15
БДС EN 1097-11:2013 (en) 15 стр. - 28.80 лв.

БДС EN 1097-2:2000
Статус: Отменен   Публикуван: 2000-10-01    ТК-5
Изпитване за определяне на механични и физични характеристики
на скалните материали. Част 2: Методи за определяне на
съпротивлението на дробимост (EN 1097-2:1998)
Tests for mechanical and physical properties of aggregates - Part 2:
Methods for the determination of resistance to fragmentation
ICS: 91.100.15
Директива: 89/106/EEC no
Заменен от: БДС EN 1097-2:2010
Заменя: БДС 8989:1971, БДС 11585:1973
БДС EN 1097-2:2000 (en) 30 стр. - 55.20 лв.

БДС EN 1097-2:2000/A1:2006
Статус: Отменен   Публикуван: 2006-08-01    ТК-5
Изпитване за определяне на механични и физични характеристики
на скалните материали. Част 2: Методи за определяне
съпротивлението на дробимост (EN 1097-2:1998/A1:2006)
Tests for mechanical and physical properties of aggregates - Part 2:
Methods for the determination of resistance to fragmentation
ICS: 91.100.15
Директива: 89/106/EEC no
Заменен от: БДС EN 1097-2:2010
БДС EN 1097-2:2000/A1:2006 (en) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС EN 1097-2:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-02-02    ТК-5
Изпитвания за определяне на механични и физични
характеристики на скалните материали. Част 2: Методи за
определяне на устойчивост на раздробяване (дробимост) (EN
1097-2:2010)
Tests for mechanical and physical properties of aggregates - Part 2:
Methods for the determination of resistance to fragmentation
ICS: 91.100.15
Заменя: БДС EN 1097-2:2000/A1:2006, БДС EN 1097-2:2000
БДС EN 1097-2:2010 (en) 36 стр. - 67.20 лв.

БДС EN 1097-3:2000
Статус: Действащ   Публикуван: 2000-10-01    ТК-5
Изпитване за определяне на механични и физични характеристики
на скалните материали. Част 3: Определяне на плътност в
свободно насипно състояние и на празнини (EN 1097-3:1998)
Tests for mechanical and physical properties of aggregates - Part 3:
Determination of loose bulk density and voids
ICS: 91.100.15
Директива: 89/106/EEC no
БДС EN 1097-3:2000 (en) 15 стр. - 28.80 лв.
БДС EN 1097-3:2000 (bg) 15 стр. - 28.80 лв.

БДС EN 1097-4:2000
Статус: Отменен   Публикуван: 2000-10-01    ТК-5
Изпитване за определяне на механични и физични характеристики
на скалните материали. Част 4: Определяне на празнини във фин
пълнител, уплътнен в сухо състояние (EN 1097-4:1999)
Tests for mechanical and physical properties of aggregates - Part 4:
Determination of the voids of dry compacted filler
ICS: 91.100.15
Директива: 89/106/EEC no
Заменен от: БДС EN 1097-4:2008
БДС EN 1097-4:2000 (en) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 1097-4:2008
Статус: Действащ   Публикуван: 2008-04-01    ТК-5
Изпитвания за определяне на механични и физични
характеристики на скалните материали. Част 4: Определяне на
празнините във фин пълнител, уплътнен в сухо състояние (EN
1097-4:2008)
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Tests for mechanical and physical properties of aggregates - Part 4:
Determination of the voids of dry compacted filler
ICS: 91.100.15
Директива: 89/106/EEC no
Заменя: БДС EN 1097-4:2000
БДС EN 1097-4:2008 (en) 13 стр. - 25.20 лв.
БДС EN 1097-4:2008 (bg) 14 стр. - 25.20 лв.

БДС EN 1097-5:2000
Статус: Отменен   Публикуван: 2000-10-01    ТК-5
Изпитване за определяне на механични и физични характеристики
на скалните материали. Част 5: Определяне на съдържанието на
вода чрез изсушаване в сушилен шкаф с вентилатор (EN
1097-5:1999)
Tests for mechanical and physical properties of aggregates - Part 5:
Determination of the water content by drying in a ventilated oven
ICS: 91.100.15
Директива: 89/106/EEC no
Заменен от: БДС EN 1097-5:2008
БДС EN 1097-5:2000 (en) 13 стр. - 25.20 лв.
БДС EN 1097-5:2000 (bg) 13 стр. - 25.20 лв.

БДС EN 1097-5:2008
Статус: Действащ   Публикуван: 2008-04-01    ТК-5
Изпитване за определяне на механични и физични характеристики
на скалните материали. Част 5: Определяне на съдържанието на
вода чрез изсушаване в сушилен шкаф с вентилатор (EN
1097-5:2008)
Tests for mechanical and physical properties of aggregates - Part 5:
Determination of the water content by drying in a ventilated oven
ICS: 91.100.15
Директива: 89/106/EEC no
Заменя: БДС EN 1097-5:2000
БДС EN 1097-5:2008 (en) 13 стр. - 25.20 лв.
БДС EN 1097-5:2008 (bg) 13 стр. - 25.20 лв.

БДС EN 1097-6:2001
Статус: Отменен   Публикуван: 2001-09-01    ТК-5
Изпитване за определяне на механичните и физичните
характеристики на скалните материали. Част 6: Определяне на
плътността на зърната и на абсорбцията на вода (EN 1097-6:2000)
Tests for mechanical and physical properties of aggregates - Part 6:
Determination of particle density and water absorption
ICS: 91.100.15
Директива: 89/106/EEC no
Заменен от: БДС EN 1097-6:2013
БДС EN 1097-6:2001 (en) 32 стр. - 55.20 лв.
БДС EN 1097-6:2001 (bg) 33 стр. - 61.20 лв.

БДС EN 1097-6:2001/A1:2006
Статус: Отменен   Публикуван: 2006-06-01    ТК-5
Изпитване за определяне на механични и физични характеристики
на скалните материали. Част 6: Определяне на плътността на
зърната и абсорбцията на вода (EN 1097-6:2000/A1:2005)
Tests for mechanical and physical properties of aggregates - Part 6:
Determination of particle density and water absorption
ICS: 91.100.15
Директива: 89/106/EEC no
Заменен от: БДС EN 1097-6:2013
БДС EN 1097-6:2001/A1:2006 (en) 7 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 1097-6:2001/AC:2004
Статус: Отменен   Публикуван: 2004-01-01    ТК-5
Изпитване за определяне на механични и физични характеристики
на скалните материали. Част 6: Определяне на плътността на
зърната и абсорбцията на вода (EN 1097-6:2000/AC:2002)
Tests for mechanical and physical properties of aggregates - Part 6:
Determination of particle density and water absorption
ICS: 91.100.15
Заменен от: БДС EN 1097-6:2013
БДС EN 1097-6:2001/AC:2004 (en) 0 стр. - 0.00 лв.

БДС EN 1097-6:2013
Статус: Действащ   Публикуван: 2013-02-12    ТК-5
Изпитване за определяне на механични и физични характеристики
на скалните материали. Част 6: Определяне на плътността на
зърната и абсорбцията на вода (EN 1097-6:2013)

Tests for mechanical and physical properties of aggregates - Part 6:
Determination of particle density and water absorption
ICS: 91.100.15
Заменя: БДС EN 1097-6:2001/A1:2006, БДС EN 1097-6:2001/AC:2004,
БДС EN 1097-6:2001
БДС EN 1097-6:2013 (en) 51 стр. - 97.20 лв.

БДС EN 1097-7:2000
Статус: Отменен   Публикуван: 2000-10-01    ТК-5
Изпитване за определяне на механични и физични характеристики
на скалните материали. Част 7: Определяне на плътността на
частиците на фин пълнител. Пикнометричен метод (EN
1097-7:1999)
Tests for mechanical and physical properties of aggregates - Part 7:
Determination of the particle density of filler - Pyknometer method
ICS: 91.100.15
Директива: 89/106/EEC no
Заменен от: БДС EN 1097-7:2008
БДС EN 1097-7:2000 (en) 11 стр. - 21.60 лв.
БДС EN 1097-7:2000 (bg) 13 стр. - 25.20 лв.

БДС EN 1097-7:2008
Статус: Действащ   Публикуван: 2008-04-01    ТК-5
Изпитвания за определяне на механични и физични
характеристики на скалните материали. Част 7: Определяне на
плътността на частиците на фин пълнител. Пикнометричен метод
(EN 1097-7:2008)
Tests for mechanical and physical properties of aggregates - Part 7:
Determination of the particle density of filler - Pyknometer method
ICS: 91.100.15
Директива: 89/106/EEC no
Заменя: БДС EN 1097-7:2000
БДС EN 1097-7:2008 (en) 15 стр. - 28.80 лв.
БДС EN 1097-7:2008 (bg) 13 стр. - 25.20 лв.

БДС EN 1097-8:2000
Статус: Отменен   Публикуван: 2000-10-01    ТК-5
Изпитване за определяне на механични и физични характеристики
на скалните материали. Част 8: Определяне на коефициента на
полируемост на скален материал (EN 1097-8:1999)
Tests for mechanical and physical properties of aggregates - Part 8:
Determination of the polished stone value
ICS: 91.100.15
Директива: 89/106/EEC no
Заменен от: БДС EN 1097-8:2009
БДС EN 1097-8:2000 (en) 31 стр. - 55.20 лв.

БДС EN 1097-8:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-08-03    ТК-5
Изпитване за определяне на механични и физични характеристики
на скалните материали. Част 8: Определяне на коефициента на
полируемост на скален материал (EN 1097-8:2009)
Tests for mechanical and physical properties of aggregates - Part 8:
Determination of the polished stone value
ICS: 91.100.15
Заменя: БДС EN 1097-8:2000
БДС EN 1097-8:2009 (en) 33 стр. - 61.20 лв.

БДС EN 1097-9:2000
Статус: Действащ   Публикуван: 2000-12-01    ТК-5
Изпитване за определяне на механични и физични характеристики
на скалните материали. Част 9: Определяне на съпротивлението на
износване чрез гуми със стоманени шипове. Nordic изпитване (EN
1097-9:1998)
Tests for mechanical and physical properties of aggregate - Part 9:
Determination of the resistance to wear by abrasion from studded tyres
- Nordic test
ICS: 91.100.15
Директива: 89/106/EEC no
БДС EN 1097-9:2000 (en) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 1097-9:2000/A1:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-06-01    ТК-5
Изпитване за определяне на механични и физични характеристики
на скалните материали. Част 6: Определяне на съпротивлението на
износване чрез гуми със стоманени шипове. Nordic-изпитване (EN
1097-9:1998/A1:2005)
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Tests for mechanical and physical properties of aggregates - Part 9:
Determination of the resistance to wear by abrasion from studded tyres
- Nordic test
ICS: 91.100.15
Директива: 89/106/EEC no
БДС EN 1097-9:2000/A1:2006 (en) 5 стр. - 10.80 лв.

БДС EN 1168:2005
Статус: Отменен   Публикуван: 2005-11-01    ТК-5
Готови бетонни продукти. Плочи с кухини (EN 1168:2005)
Precast concrete products - Hollow core slabs
ICS: 91.100.30, 91.060.30
Директива: 89/106/EEC yes
Заменен от: БДС EN 1168:2005+A2:2009, БДС EN
1168:2005+A1:2008
БДС EN 1168:2005 (en) 59 стр. - 97.20 лв.

БДС EN 1168:2005+A1:2008
Статус: Отменен   Публикуван: 2008-04-10    ТК-5
Готови бетонни продукти. Плочи с кухини (EN 1168:2005+A1:2008)
Precast concrete products - Hollow core slabs
ICS: 91.100.30, 91.060.30
Директива: 89/106/EEC yes
Заменен от: БДС EN 1168:2005+A2:2009
Заменя: БДС EN 1168:2005
БДС EN 1168:2005+A1:2008 (en) 65 стр. - 114.00 лв.

БДС EN 1168:2005+A2:2009
Статус: Отменен   Публикуван: 2009-04-16    ТК-5
Готови бетонни продукти. Плочи с кухини (EN 1168:2005+A2:2009)
Precast concrete products - Hollow core slabs
ICS: 91.100.30, 91.060.30
Директива: 89/106/EEC yes
Заменен от: БДС EN 1168:2005+A3:2011
Заменя: БДС EN 1168:2005+A1:2008, БДС EN 1168:2005
БДС EN 1168:2005+A2:2009 (en) 72 стр. - 129.60 лв.
БДС EN 1168:2005+A2:2009 (bg) 69 стр. - 114.00 лв.

БДС EN 1168:2005+A3:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-08-31    ТК-5
Готови бетонни продукти. Плочи с кухини (EN 1168:2005+A3:2011)
Precast concrete products - Hollow core slabs
ICS: 91.100.30, 91.060.30
Директива: 305/2011 no, 89/106/EEC yes
Заменя: БДС EN 1168:2005+A2:2009
БДС EN 1168:2005+A3:2011 (en) 83 стр. - 138.00 лв.

БДС EN 1169:2002
Статус: Действащ   Публикуван: 2002-05-01    ТК-5
Готови бетонни продукти. Общи правила за контрол на
производството на цимент армиран със стъкловлакна (EN
1169:1999)
Precast concrete products - General rules for factory production control
of glass-fibre reinforced cement
ICS: 91.100.30
Директива: 89/106/EEC no
БДС EN 1169:2002 (en) 13 стр. - 25.20 лв.

БДС EN 1170-1:2002
Статус: Действащ   Публикуван: 2002-05-01    ТК-5
Готови бетонни продукти. Методи за изпитване на цимент армиран
със стъкловлакна. Част 1: Измерване на консистенцията по метода
на слягане (EN 1170-1:1997)
Precast concrete products - Test method for glass-fibre reinforced
cement - Part 1: Measuring the consistency of the matrix "Slump test"
method
ICS: 91.100.30
Директива: 89/106/EEC no
БДС EN 1170-1:2002 (en) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС EN 1170-2:2002
Статус: Действащ   Публикуван: 2002-05-01    ТК-5
Готови бетонни продукти. Методи за изпитване на цимент армиран
със стъкловлакна. Част 2: Измерване на съдържанието на
стъкловлакна в армирания цимент, метод на измиване (EN
1170-2:1997)
Precast concrete products - Test method for glass-fibre reinforced

cement - Part 2: Measuring the fibre content in fresh GRC, "Wash out
test"
ICS: 91.100.30
Директива: 89/106/EEC no
БДС EN 1170-2:2002 (en) 9 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 1170-3:2002
Статус: Действащ   Публикуван: 2002-05-01    ТК-5
Готови бетонни продукти. Методи за изпитване на цимент армиран
със стъкловлакна. Част 3: Измерване на съдържанието на
стъкловлакна в армиран шприц цимент (EN 1170-3:1997)
Precast concrete products - Test method for glass-fibre reinforced
cement - Part 3: Measuring the fibre content of sprayed GRC
ICS: 91.100.30
Директива: 89/106/EEC no
БДС EN 1170-3:2002 (en) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 1170-4:2002
Статус: Действащ   Публикуван: 2002-05-01    ТК-5
Готови бетонни продукти. Методи за изпитване на цимент армиран
със стъкловлакна. Част 4: Измерване на якост на огъване. Метод на
просто огъване (EN 1170-4:1997)
Precast concrete products - Test method for glass-fibre reinforced
cement - Part 4: Measuring bending strength, "Simplified bending test"
method
ICS: 91.100.30
Директива: 89/106/EEC no
БДС EN 1170-4:2002 (en) 11 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 1170-5:2002
Статус: Действащ   Публикуван: 2002-05-01    ТК-5
Готови бетонни продукти. Методи за изпитване на цимент армиран
със стъкловлакна. Част 5: Измерване на якост на огъване. Метод на
комплексно огъване (EN 1170-5:1997)
Precast concrete products - Test method for glass-fibre reinforced
cement - Part 5: Measuring bending strength, "Complete bending test"
method
ICS: 91.100.30
Директива: 89/106/EEC no
БДС EN 1170-5:2002 (en) 11 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 1170-6:2002
Статус: Действащ   Публикуван: 2002-05-01    ТК-5
Готови бетонни продукти. Методи за изпитване на цимент армиран
със стъкловлакна. Част 6: Определяне поглъщането на вода при
потапяне и на плътността в сухо състояние (EN 1170-6:1997)
Precast concrete products - Test method for glass-fibre reinforced
cement - Part 6: Determination of the absorption of water by immersion
and determination of the dry density
ICS: 91.100.30
Директива: 89/106/EEC no
БДС EN 1170-6:2002 (en) 9 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 1170-7:2002
Статус: Действащ   Публикуван: 2002-05-01    ТК-5
Готови бетонни продукти. Методи за изпитване на цимент, армиран
със стъкловлакна. Част 7: Измерване на екстремните изменения на
размерите, свързани със съдържанието на влага (EN 1170-7:1997)
Precast concrete products - Test method for glass-fibre reinforced
cement - Part 7: Measurement of extremes of dimensional variations
due to moisture content
ICS: 91.100.30
Директива: 89/106/EEC no
БДС EN 1170-7:2002 (en) 9 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 1170-8:2008
Статус: Действащ   Публикуван: 2008-11-07    ТК-5
Методи за изпитване на цимент армиран със стъкловлакна. Част 8:
Циклично типово изпитване на климатични въздействия (EN
1170-8:2008)
Test method for glass-fibre reinforced cement - Part 8: Cyclic
weathering type test
ICS: 91.100.40
Директива: 89/106/EEC no
Заменя: БДС ENV 1170-8:2002
БДС EN 1170-8:2008 (en) 13 стр. - 25.20 лв.
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БДС EN 12188:2001
Статус: Действащ   Публикуван: 2001-07-01    ТК-5
Продукти и системи за предпазване и възстановяване на бетонни
конструкции. Методи за изпитване. Определяне на сцеплението
"стомана – стомана" за характеризиране на свързващи вещества в
строителството (EN 12188:1999)
Products and systems for the protection and repair of concrete
structures - Test methods - Determination of adhesion steel-to-steel for
characterisation of structural bonding agents
ICS: 91.080.40
Директива: 89/106/EEC no
БДС EN 12188:2001 (en) 14 стр. - 25.20 лв.

БДС EN 12189:2001
Статус: Действащ   Публикуван: 2001-07-01    ТК-5
Продукти и системи за предпазване и възстановяване на бетонни
конструкции. Методи за изпитване. Определяне на отвореното
време (EN 12189:1999)
Products and systems for the protection and repair of concrete
structures - Test methods - Determination of open time
ICS: 91.100.30, 91.080.40
Директива: 89/106/EEC no
БДС EN 12189:2001 (en) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 12190:2001
Статус: Действащ   Публикуван: 2001-07-01    ТК-5
Продукти и системи за предпазване и възстановяване на бетонни
конструкции. Методи за изпитване. Определяне на якост на натиск
на разтвор за възстановяване (EN 12190:1998)
Products and systems for the protection and repair of concrete
structures - Test methods - Determination of compressive strength of
repair mortar
ICS: 91.100.30
Директива: 89/106/EEC no
БДС EN 12190:2001 (en) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 12192-1:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-09-01    ТК-5
Продукти и системи за предпазване и възстановяване на бетонни
конструкции. Зърнометричен анализ. Част 1: Методи за изпитване
на сухи компоненти на готов разтвор (EN 12192-1:2002)
Products and systems for the protection and repair of concrete
structures - Granulometry analysis - Part 1: Test method for dry
components of premixed mortar
ICS: 91.100.10, 91.080.40
Директива: 89/106/EEC no
БДС EN 12192-1:2003 (en) 10 стр. - 18.00 лв.
БДС EN 12192-1:2003 (bg) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 12192-2:2001
Статус: Действащ   Публикуван: 2001-07-01    ТК-5
Продукти и системи за предпазване и възстановяване на бетонни
конструкции. Зърнометричен анализ. Част 2: Методи за изпитване
на пълнители за полимерни свързващи вещества (EN 12192-2:1999)
Products and systems for the protection and repair of concrete
structures - Granulometry analysis - Part 2: Test method for fillers for
polymer bonding agents
ICS: 91.080.40, 83.180
Директива: 89/106/EEC no
БДС EN 12192-2:2001 (en) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 12269-1:2002
Статус: Действащ   Публикуван: 2002-05-01    ТК-5
Определяне на поведението на връзките между армировка и
автоклавен газобетон при изпитване на греди. Част 1:
Кратковременно натоварване (EN 12269-1:2000)
Determination of the bond behaviour between reinforcing steel and
autoclaved aerated concrete by the "beam test" - Part 1: Short term
test
ICS: 91.100.30, 91.080.40
Директива: 89/106/EEC no
БДС EN 12269-1:2002 (en) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 12269-2:2004
Статус: Отменен   Публикуван: 2004-08-01    ТК-5
Определяне на сцеплението между армировката и автоклавен

газобетон по "метод на гредата". Част 2: Продължителни
изпитвания (EN 12269-2:2003)
Determination of the bond behaviour between reinforcing steel and
autoclaved aerated concrete by the beam test - Part 2: Long term test
ICS: 91.100.30, 91.080.40
Директива: 89/106/EEC no
Заменен от: БДС EN 12269-2:2010
БДС EN 12269-2:2004 (en) 9 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 12269-2:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-02-02    ТК-5
Определяне на сцеплението между армировката и автоклавен
газобетон по "метод на гредата". Част 2: Продължителни
изпитвания (EN 12269-2:2010)
Determination of the bond behaviour between reinforcing steel and
autoclaved aerated concrete by the beam test - Part 2: Long term test
ICS: 91.100.30, 91.080.40
Директива: 89/106/EEC no
Заменя: БДС EN 12269-2:2004
БДС EN 12269-2:2010 (en) 13 стр. - 25.20 лв.

БДС EN 12350-1:2001
Статус: Отменен   Публикуван: 2001-10-01    ТК-5
Изпитване на бетонна смес. Част 1: Вземане на проби (EN
12350-1:1999)
Testing fresh concrete - Part 1: Sampling
ICS: 91.100.30
Директива: 89/106/EEC no
Заменен от: БДС EN 12350-1:2009
Заменя: БДС 7016:1974
БДС EN 12350-1:2001 (en) 6 стр. - 10.80 лв.
БДС EN 12350-1:2001 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 12350-1:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-05-16    ТК-5
Изпитване на бетонна смес. Част 1: Вземане на проби (EN
12350-1:2009)
Testing fresh concrete - Part 1: Sampling
ICS: 91.100.30
Директива: 89/106/EEC no
Заменя: БДС EN 12350-1:2001
БДС EN 12350-1:2009 (en) 9 стр. - 18.00 лв.
БДС EN 12350-1:2009 (bg) 9 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 12350-10:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-08-09    ТК-5
Изпитване на бетонна смес. Част 10: Самоуплътняващ се бетон.
Изпитване с L-кутия (EN 12350-10:2010)
Testing fresh concrete - Part 10: Self-compacting concrete - L box test
ICS: 91.100.30
Директива: 89/106/EEC no
БДС EN 12350-10:2010 (en) 12 стр. - 21.60 лв.
БДС EN 12350-10:2010 (bg) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 12350-11:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-08-09    ТК-5
Изпитване на бетонна смес. Част 11: Самоуплътняващ се бетон.
Изпитване на разслояване със сито (EN 12350-11:2010)
Testing fresh concrete - Part 11: Self-compacting concrete - Sieve
segregation test
ICS: 91.100.30
Директива: 89/106/EEC no
БДС EN 12350-11:2010 (en) 11 стр. - 21.60 лв.
БДС EN 12350-11:2010 (bg) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 12350-12:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-08-09    ТК-5
Изпитване на бетонна смес. Част 12: Самоуплътняващ се бетон.
Изпитване с J-пръстен (EN 12350-12:2010)
Testing fresh concrete - Part 12: Self-compacting concrete - J-ring test
ICS: 91.100.30
Директива: 89/106/EEC no
БДС EN 12350-12:2010 (en) 12 стр. - 21.60 лв.
БДС EN 12350-12:2010 (bg) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 12350-2:2001
Статус: Отменен   Публикуван: 2001-10-01    ТК-5
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Изпитване на бетонна смес. Част 2: Определяне на слягането (EN
12350-2:1999)
Testing fresh concrete - Part 2: Slump test
ICS: 91.100.30
Директива: 89/106/EEC no
Заменен от: БДС EN 12350-2:2009
Заменя: БДС 7016:1974
БДС EN 12350-2:2001 (en) 9 стр. - 18.00 лв.
БДС EN 12350-2:2001 (bg) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 12350-2:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-05-16    ТК-5
Изпитване на бетонна смес. Част 2: Определяне на слягането (EN
12350-2:2009)
Testing fresh concrete - Part 2: Slump-test
ICS: 91.100.30
Директива: 89/106/EEC no
Заменя: БДС EN 12350-2:2001
БДС EN 12350-2:2009 (en) 11 стр. - 21.60 лв.
БДС EN 12350-2:2009 (bg) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 12350-3:2001
Статус: Отменен   Публикуван: 2001-10-01    ТК-5
Изпитване на бетонна смес. Част 3: Изпитване по Vebe (EN
12350-3:1999)
Testing fresh concrete - Part 3: Vebe test
ICS: 91.100.30
Директива: 89/106/EEC no
Заменен от: БДС EN 12350-3:2009
Заменя: БДС 7016:1974
БДС EN 12350-3:2001 (en) 8 стр. - 14.40 лв.
БДС EN 12350-3:2001 (bg) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 12350-3:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-05-16    ТК-5
Изпитване на бетонна смес. Част 3: Изпитване по Vebe (EN
12350-3:2009)
Testing fresh concrete - Part 3: Vebe test
ICS: 91.100.30
Директива: 89/106/EEC no
Заменя: БДС EN 12350-3:2001
БДС EN 12350-3:2009 (en) 11 стр. - 21.60 лв.
БДС EN 12350-3:2009 (bg) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 12350-4:2001
Статус: Отменен   Публикуван: 2001-10-01    ТК-5
Изпитване на бетонна смес. Част 4: Степен на уплътняване (EN
12350-4:1999)
Testing fresh concrete - Part 4: Degree of compactability
ICS: 91.100.30
Директива: 89/106/EEC no
Заменен от: БДС EN 12350-4:2009
Заменя: БДС 7016:1974
БДС EN 12350-4:2001 (en) 7 стр. - 14.40 лв.
БДС EN 12350-4:2001 (bg) 9 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 12350-4:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-05-16    ТК-5
Изпитване на бетонна смес. Част 4: Степен на уплътняване (EN
12350-4:2009)
Testing fresh concrete - Part 4: Degree of compactability
ICS: 91.100.30
Директива: 89/106/EEC no
Заменя: БДС EN 12350-4:2001
БДС EN 12350-4:2009 (en) 10 стр. - 18.00 лв.
БДС EN 12350-4:2009 (bg) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 12350-5:2001
Статус: Отменен   Публикуван: 2001-10-01    ТК-5
Изпитване на бетонна смес. Част 5: Определяне на разстилането
чрез стръскване (EN 12350-5:1999)
Testing fresh concrete - Part 5: Flow table test
ICS: 91.100.30
Директива: 89/106/EEC no
Заменен от: БДС EN 12350-5:2009
Заменя: БДС 7016:1974
БДС EN 12350-5:2001 (en) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 12350-5:2001 (bg) 11 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 12350-5:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-05-16    ТК-5
Изпитване на бетонна смес. Част 5: Определяне на разстилането
чрез стръскване (EN 12350-5:2009)
Testing fresh concrete - Part 5: Flow table test
ICS: 91.100.30
Директива: 89/106/EEC no
Заменя: БДС EN 12350-5:2001
БДС EN 12350-5:2009 (en) 13 стр. - 25.20 лв.
БДС EN 12350-5:2009 (bg) 13 стр. - 25.20 лв.

БДС EN 12350-6:2001
Статус: Отменен   Публикуван: 2001-10-01    ТК-5
Изпитване на бетонна смес. Част 6: Плътност (EN 12350-6:1999)
Testing fresh concrete - Part 6: Density
ICS: 91.100.30
Директива: 89/106/EEC no
Заменен от: БДС EN 12350-6:2009
Заменя: БДС 7016:1974
БДС EN 12350-6:2001 (en) 6 стр. - 10.80 лв.
БДС EN 12350-6:2001 (bg) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 12350-6:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-05-16    ТК-5
Изпитване на бетонна смес. Част 6: Плътност (EN 12350-6:2009)
Testing fresh concrete - Part 6: Density
ICS: 91.100.30
Директива: 89/106/EEC no
Заменя: БДС EN 12350-6:2001
БДС EN 12350-6:2009 (en) 12 стр. - 21.60 лв.
БДС EN 12350-6:2009 (bg) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 12350-7:2001
Статус: Отменен   Публикуван: 2001-10-01    ТК-5
Изпитване на бетонна смес. Част 7: Определяне на съдържанието
на въздух. Методи с налягане (EN 12350-7:2000)
Testing fresh concrete - Part 7: Air content - Pressure methods
ICS: 91.100.30
Директива: 89/106/EEC no
Заменен от: БДС EN 12350-7:2009
Заменя: БДС 7016:1974
БДС EN 12350-7:2001 (en) 17 стр. - 32.40 лв.
БДС EN 12350-7:2001 (bg) 21 стр. - 39.60 лв.

БДС EN 12350-7:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-05-16    ТК-5
Изпитване на бетонна смес. Част 7: Определяне на съдържанието
на въздух. Методи с налягане (EN 12350-7:2009)
Testing fresh concrete - Part 7: Air content - Pressure methods
ICS: 91.100.30
Директива: 89/106/EEC no
Заменя: БДС EN 12350-7:2001
БДС EN 12350-7:2009 (en) 26 стр. - 45.60 лв.
БДС EN 12350-7:2009 (bg) 25 стр. - 45.60 лв.

БДС EN 12350-8:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-08-09    ТК-5
Изпитване на бетонна смес. Част 8: Самоуплътняващ се бетон.
Изпитване на разстилане (EN 12350-8:2010)
Testing fresh concrete - Part 8: Self-compacting concrete - Slump-flow
test
ICS: 91.100.30
Директива: 89/106/EEC no
БДС EN 12350-8:2010 (en) 11 стр. - 21.60 лв.
БДС EN 12350-8:2010 (bg) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 12350-9:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-08-09    ТК-5
Изпитване на бетонна смес. Част 9: Самоуплътняващ се бетон.
Изпитване с V-образна фуния (EN 12350-9:2010)
Testing fresh concrete - Part 9: Self-compacting concrete - V-funnel
test
ICS: 91.100.30
Директива: 89/106/EEC no
БДС EN 12350-9:2010 (en) 10 стр. - 18.00 лв.
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БДС EN 12350-9:2010 (bg) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 12390-1:2001
Статус: Отменен   Публикуван: 2001-11-01    ТК-5
Изпитване на втвърден бетон. Част 1: Форма, размери и други
изисквания за пробни тела и кофражни форми (EN 12390-1:2000)
Testing hardened concrete - Part 1: Shape, dimensions and other
requirements for specimens and moulds
ICS: 91.100.30
Директива: 89/106/EEC no
Заменен от: БДС EN 12390-1:2012
БДС EN 12390-1:2001 (en) 12 стр. - 21.60 лв.
БДС EN 12390-1:2001 (bg) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 12390-1:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-01-17    ТК-5
Изпитване на втвърден бетон. Част 1: Форма, размери и други
изисквания за пробни тела и кофражни форми (EN 12390-1:2012)
Testing hardened concrete - Part 1: Shape, dimensions and other
requirements for specimens and moulds
ICS: 91.100.30
Заменя: БДС EN 12390-1:2001
БДС EN 12390-1:2012 (en) 15 стр. - 28.80 лв.

БДС EN 12390-13:2013
Статус: Действащ   Публикуван: 2013-06-24    ТК-5
Изпитване на втвърден бетон. Част 13: Определяне на модула на
еластичност при натиск в бетонно сечение (EN 12390-13:2013)
Testing hardened concrete - Part 13: Determination of secant modulus
of elasticity in compression
ICS: 91.100.30
БДС EN 12390-13:2013 (en) 16 стр. - 28.80 лв.

БДС EN 12390-2:2001
Статус: Отменен   Публикуван: 2001-11-01    ТК-5
Изпитване на втвърден бетон. Част 2: Изготвяне и отлежаване на
пробни тела за изпитване на якост (EN 12390-2:2000)
Testing hardened concrete - Part 2: Making and curing specimens for
strength tests
ICS: 91.100.30
Директива: 89/106/EEC no
Заменен от: БДС EN 12390-2:2009
БДС EN 12390-2:2001 (en) 8 стр. - 14.40 лв.
БДС EN 12390-2:2001 (bg) 9 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 12390-2:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-05-16    ТК-5
Изпитване на втвърден бетон. Част 2: Приготвяне и отлежаване на
пробни тела за изпитване на якост (EN 12390-2:2009)
Testing hardened concrete - Part 2: Making and curing specimens for
strength tests
ICS: 91.100.30
Директива: 89/106/EEC no
Заменя: БДС EN 12390-2:2001
БДС EN 12390-2:2009 (en) 10 стр. - 18.00 лв.
БДС EN 12390-2:2009 (bg) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 12390-3:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-06-01    ТК-5
Изпитване на втвърден бетон. Част 3: Якост на натиск на пробни
тела (EN 12390-3:2001)
Testing hardened concrete - Part 3: Compressive strength of test
specimens
ICS: 91.100.30
Директива: 89/106/EEC no
Заменен от: БДС EN 12390-3:2009
БДС EN 12390-3:2003 (bg) 20 стр. - 36.00 лв.

БДС EN 12390-3:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-05-16    ТК-5
Изпитване на втвърден бетон. Част 3: Якост на натиск на пробни
тела (EN 12390-3:2009)
Testing hardened concrete - Part 3: Compressive strength of test
specimens
ICS: 91.100.30
Директива: 89/106/EEC no
Заменя: БДС EN 12390-3:2003

БДС EN 12390-3:2009 (en) 21 стр. - 39.60 лв.
БДС EN 12390-3:2009 (bg) 22 стр. - 39.60 лв.

БДС EN 12390-4:2001
Статус: Действащ   Публикуван: 2001-11-01    ТК-5
Изпитване на втвърден бетон. Част 4: Якост на натиск.
Спецификация на машините за изпитване (EN 12390-4:2000)
Testing hardened concrete - Part 4: Compressive strength -
Specification for testing machines
ICS: 91.100.30
Директива: 89/106/EEC no
БДС EN 12390-4:2001 (en) 16 стр. - 28.80 лв.
БДС EN 12390-4:2001 (bg) 21 стр. - 39.60 лв.

БДС EN 12390-5:2001
Статус: Отменен   Публикуван: 2001-11-01    ТК-5
Изпитване на втвърден бетон. Част 5: Якост на огъване на пробни
тела (EN 12390-5:2000)
Testing hardened concrete - Part 5: Flexural strength of test specimens
ICS: 91.100.30
Директива: 89/106/EEC no
Заменен от: БДС EN 12390-5:2009
БДС EN 12390-5:2001 (en) 10 стр. - 18.00 лв.
БДС EN 12390-5:2001 (bg) 11 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 12390-5:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-05-16    ТК-5
Изпитване на втвърден бетон. Част 5: Якост на опън при огъване
на пробни тела (EN 12390-5:2009)
Testing hardened concrete - Part 5: Flexural strength of test specimens
ICS: 91.100.30
Директива: 89/106/EEC no
Заменя: БДС EN 12390-5:2001
БДС EN 12390-5:2009 (en) 13 стр. - 25.20 лв.
БДС EN 12390-5:2009 (bg) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 12390-6:2001
Статус: Отменен   Публикуван: 2001-11-01    ТК-5
Изпитване на втвърден бетон. Част 6: Якост на опън при
разцепване на пробни тела (EN 12390-6:2000)
Testing hardened concrete - Part 6: Tensile splitting strength of test
specimens
ICS: 91.100.30
Директива: 89/106/EEC no
Заменен от: БДС EN 12390-6:2009
БДС EN 12390-6:2001 (en) 11 стр. - 21.60 лв.
БДС EN 12390-6:2001 (bg) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 12390-6:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-12-16    ТК-5
Изпитване на втвърден бетон. Част 6: Якост на опън при
разцепване на пробни тела (EN 12390-6:2009)
Testing hardened concrete - Part 6: Tensile splitting strength of test
specimens
ICS: 91.100.30
Директива: 89/106/EEC no
Заменя: БДС EN 12390-6:2001
БДС EN 12390-6:2009 (en) 13 стр. - 25.20 лв.
БДС EN 12390-6:2009 (bg) 13 стр. - 25.20 лв.

БДС EN 12390-7:2001
Статус: Отменен   Публикуван: 2001-11-01    ТК-5
Изпитване на втвърден бетон. Част 7: Плътност на втвърден бетон
(EN 12390-7:2000)
Testing hardened concrete - Part 7: Density of hardened concrete
ICS: 91.100.30
Директива: 89/106/EEC no
Заменен от: БДС EN 12390-7:2009
БДС EN 12390-7:2001 (en) 10 стр. - 18.00 лв.
БДС EN 12390-7:2001 (bg) 11 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 12390-7:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-05-16    ТК-5
Изпитване на втвърден бетон. Част 7: Плътност на втвърден бетон
(EN 12390-7:2009)
Testing hardened concrete - Part 7: Density of hardened concrete
ICS: 91.100.30
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Директива: 89/106/EEC no
Заменя: БДС EN 12390-7:2001
БДС EN 12390-7:2009 (en) 12 стр. - 21.60 лв.
БДС EN 12390-7:2009 (bg) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 12390-8:2001
Статус: Отменен   Публикуван: 2001-11-01    ТК-5
Изпитване на втвърден бетон. Част 8: Дълбочина на проникване на
вода под налягане (EN 12390-8:2000)
Testing hardened concrete - Part 8: Depth of penetration of water
under pressure
ICS: 91.100.30
Директива: 89/106/EEC no
Заменен от: БДС EN 12390-8:2009
БДС EN 12390-8:2001 (en) 6 стр. - 10.80 лв.
БДС EN 12390-8:2001 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 12390-8:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-05-16    ТК-5
Изпитване на втвърден бетон. Част 8: Дълбочина на проникване на
вода под налягане (EN 12390-8:2009)
Testing hardened concrete - Part 8: Depth of penetration of water
under pressure
ICS: 91.100.30
Директива: 89/106/EEC no
Заменя: БДС EN 12390-8:2001
БДС EN 12390-8:2009 (en) 9 стр. - 18.00 лв.
БДС EN 12390-8:2009 (bg) 9 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 12504-1:2004
Статус: Отменен   Публикуван: 2004-09-01    ТК-5
Изпитване на бетон в конструкции. Част 1: Ядки. Изрязване,
проверка и изпитване на натиск (EN 12504-1:2000)
Testing concrete in structures - Part 1: Cored specimens - Taking,
examining and testing in compression
ICS: 91.100.30
Директива: 89/106/EEC no
Заменен от: БДС EN 12504-1:2009
БДС EN 12504-1:2004 (bg) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 12504-1:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-05-18    ТК-5
Изпитване на бетон в конструкции. Част 1: Ядки. Изрязване,
проверка и изпитване на натиск (EN 12504-1:2009)
Testing concrete in structures - Part 1: Cored specimens - Taking,
examining and testing in compression
ICS: 91.100.30
Директива: 89/106/EEC no
Заменя: БДС EN 12504-1:2004
БДС EN 12504-1:2009 (en) 12 стр. - 21.60 лв.
БДС EN 12504-1:2009 (bg) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 12504-2:2005
Статус: Отменен   Публикуван: 2005-02-01    ТК-5
Изпитване на бетон в конструкции. Част 2: Изпитване без
разрушаване. Определяне на големината на отскока (EN
12504-2:2001)
Testing concrete in structures - Part 2: Non-destructive testing -
Determination of rebound number
ICS: 91.100.30
Директива: 89/106/EEC no
Заменен от: БДС EN 12504-2:2012
БДС EN 12504-2:2005 (bg) 9 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 12504-2:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-01-17    ТК-5
Изпитване на бетон в конструкции. Част 2: Изпитване без
разрушаване. Определяне на големината на отскока (EN
12504-2:2012)
Testing concrete in structures - Part 2: Non-destructive testing -
Determination of rebound number
ICS: 91.100.30
Заменя: БДС EN 12504-2:2005
БДС EN 12504-2:2012 (en) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 12504-3:2005
Статус: Действащ   Публикуван: 2005-09-01    ТК-5

Изпитване на бетон в конструкции. Част 3: Определяне на силата
на изтръгване (EN 12504-3:2005)
Testing concrete in structures - Part 3: Determination of pull-out force
ICS: 91.100.30
Директива: 89/106/EEC no
БДС EN 12504-3:2005 (en) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 12504-4:2005
Статус: Действащ   Публикуван: 2005-09-01    ТК-5
Изпитване на бетон в конструкции. Част 4: Определяне на
скоростта на разпространение на ултразвуков импулс (EN
12504-4:2004)
Testing concrete - Part 4: Determination of ultrasonic pulse velocity
ICS: 91.100.30
Директива: 89/106/EEC no
БДС EN 12504-4:2005 (en) 16 стр. - 28.80 лв.

БДС EN 12602:2008
Статус: Отменен   Публикуван: 2008-05-27    ТК-5
Готови армирани елементи от автоклавен газобетон (EN
12602:2008)
Prefabricated reinforced components of autoclaved aerated concrete
ICS: 91.100.30
Директива: 89/106/EEC no
Заменен от: БДС EN 12602:2008+A1:2013
БДС EN 12602:2008 (en) 163 стр. - 216.00 лв.

БДС EN 12602:2008+A1:2013
Статус: Действащ   Публикуван: 2013-06-12    ТК-5
Готови армирани елементи от автоклавен газобетон (EN
12602:2008+A1:2013)
Prefabricated reinforced components of autoclaved aerated concrete
ICS: 91.100.30
Директива: 305/2011 no, 89/106/EEC no
Заменя: БДС EN 12602:2008
БДС EN 12602:2008+A1:2013 (en) 182 стр. - 252.00 лв.

БДС EN 12614:2005
Статус: Действащ   Публикуван: 2005-01-01    ТК-5
Продукти и системи за предпазване и възстановяване на бетонни
конструкции. Методи за изпитване. Определяне на температури на
прехода на полимери в стъкловидно състояние (EN 12614:2004)
Products and systems for the protection and repair of concrete
structures - Test methods - Determination of glass transition
temperatures of polymers
ICS: 91.080.40
Директива: 89/106/EEC no
БДС EN 12614:2005 (en) 11 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 12615:2001
Статус: Действащ   Публикуван: 2001-07-01    ТК-5
Продукти и системи за предпазване и възстановяване на бетонни
конструкции. Методи за изпитване. Определяне на якост на
срязване при натоварване на натиск (EN 12615:1999)
Products and systems for the protection and repair of concrete
structures - Test methods - Determination of slant shear strength
ICS: 91.080.40
Директива: 89/106/EEC no
БДС EN 12615:2001 (en) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 12617-1:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-09-01    ТК-5
Продукти и системи за предпазване и възстановяване на бетонни
конструкции. Методи за изпитване. Част 1: Определяне на линейно
съсъхване на полимери и системи за предпазване на повърхности
(EN 12617-1:2003)
Products and systems for the protection and repair of concrete
structures - Test methods - Part 1: Determination of linear shrinkage
for polymers and surface protection systems (SPS)
ICS: 91.080.40
Директива: 89/106/EEC no
БДС EN 12617-1:2003 (en) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 12617-2:2005
Статус: Действащ   Публикуван: 2005-01-01    ТК-5
Продукти и системи за предпазване и възстановяване на бетонни
конструкции. Методи за изпитване. Част 2: Съсъхване на продукти
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за инжектиране на пукнатини на база на полимерно лепило -
обемно съсъхване (EN 12617-2:2004)
Products and systems for the protection and repair of concrete
structures - Test methods - Part 2: Shrinkage of crack injection
products based on polymer binder: volumetric shrinkage
ICS: 91.080.40
Директива: 89/106/EEC no
БДС EN 12617-2:2005 (en) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 12617-3:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-09-01    ТК-5
Продукти и системи за предпазване и възстановяване на бетонни
конструкции. Методи за изпитване. Част 3: Определяне на линейно
съсъхване в ранна възраст на свързващи състави за конструкции
(EN 12617-3:2002)
Products and systems for the protection and repair of concrete
structures - Test methods - Part 3: Determination of early age linear
shrinkage for structural bonding agents
ICS: 91.100.10, 91.080.40
Директива: 89/106/EEC no
БДС EN 12617-3:2003 (en) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 12617-4:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-09-01    ТК-5
Продукти и системи за предпазване и възстановяване на бетонни
конструкции. Методи за изпитване. Част 4: Определяне на
съсъхване и набъбване (EN 12617-4:2002)
Products and systems for the protection and repair of concrete
structures - Test methods - Part 4: Determination of shrinkage and
expansion
ICS: 91.100.10, 91.080.40
Директива: 89/106/EEC no
БДС EN 12617-4:2003 (en) 14 стр. - 25.20 лв.
БДС EN 12617-4:2003 (bg) 16 стр. - 28.80 лв.

БДС EN 12618-1:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-11-01    ТК-5
Продукти и системи за предпазване и възстановяване на бетонни
конструкции. Методи за изпитване. Част 1: Способност за
сцепление и удължение на продукти за инжектиране с ограничена
еластичност (EN 12618-1:2003)
Products and systems for the protection and repair of concrete
structures - Test methods - Part 1: Adhesion and elongation capacity of
injection products with limited ductility
ICS: 91.080.40
Директива: 89/106/EEC no
БДС EN 12618-1:2003 (en) 16 стр. - 28.80 лв.

БДС EN 12618-2:2005
Статус: Действащ   Публикуван: 2005-01-01    ТК-5
Продукти и системи за предпазване и възстановяване на бетонни
конструкции. Методи за изпитване. Част 2: Определяне на
сцеплението на продукти за инжектиране с или без термични
цикли. Сцепление чрез якост на опън (EN 12618-2:2004)
Products and systems for the protection and repair of concrete
structures - Test methods - Part 2: Determination of the adhesion of
injection products, with our without thermal cycling - Adhesion by
tensile bond strength
ICS: 91.080.40
Директива: 89/106/EEC no
БДС EN 12618-2:2005 (en) 14 стр. - 25.20 лв.

БДС EN 12618-3:2005
Статус: Действащ   Публикуван: 2005-01-01    ТК-5
Продукти и системи за предпазване и възстановяване на бетонни
конструкции. Методи за изпитване. Част 3: Определяне на
сцепление на продукти за инжектиране с или без термични цикли.
Метод на косо срязване (EN 12618-3:2004)
Products and systems for the protection and repair of concrete
structures - Test methods - Part 3: Determination of the adhesion of
injection products, with or without thermal cycling - Slant shear method
ICS: 91.080.40
Директива: 89/106/EEC no
БДС EN 12618-3:2005 (en) 15 стр. - 28.80 лв.

БДС EN 12620:2002+A1:2008
Статус: Отменен   Публикуван: 2008-10-08    ТК-5

Добавъчни материали за бетон (EN 12620:2002+A1:2008)
Aggregates for concrete
ICS: 91.100.30, 91.100.15
Директива: 89/106/EEC yes
Заменен от: БДС EN 12620:2013
Заменя: БДС EN 12620:2004, БДС 172:1983, БДС 171:1983, БДС
169:1981, БДС 14298:1977, БДС 10589:1979
БДС EN 12620:2002+A1:2008 (en) 58 стр. - 97.20 лв.
БДС EN 12620:2002+A1:2008 (bg) 59 стр. - 97.20 лв.

БДС EN 12620:2002+A1:2008/NA:2008
Статус: Действащ   Публикуван: 2008-10-27    ТК-5
Добавъчни материали за бетон. Национално приложение (НА) към
БДС EN 12620:2002+A1:2008
Aggregates for concrete – National Annex to BDS EN 12620:2004
ICS: 91.100.15
Заменя: БДС 172:1983, БДС 171:1983, БДС 169:1981, БДС
14298:1977, БДС 10589:1979
БДС EN 12620:2002+A1:2008/NA:2008 (bg) 27 стр. - 50.40 лв.

БДС EN 12620:2004
Статус: Отменен   Публикуван: 2004-06-01    ТК-5
Добавъчни материали за бетон (EN 12620:2002)
Aggregates for concrete
ICS: 91.100.30, 91.100.15
Директива: 89/106/EEC yes
Заменен от: БДС EN 12620:2002+A1:2008
БДС EN 12620:2004 (bg) 54 стр. - 97.20 лв.

БДС EN 12620:2013
Статус: Действащ   Публикуван: 2013-01-02    ТК-5
Добавъчни материали за бетон (EN 12620:2013)
Aggregates for concrete
ICS: 91.100.15
Директива: 305/2011 no, 89/106/EEC no
Заменя: БДС EN 12620:2002+A1:2008
БДС EN 12620:2013 (en) 56 стр. - 97.20 лв.

БДС EN 12636:2001
Статус: Действащ   Публикуван: 2001-07-01    ТК-5
Продукти и системи за защита и възстановяване на бетонни
конструкции. Методи за изпитване. Определяне на сцеплението “
бетон – бетон ” (EN 12636:1999)
Products and systems for the protection and repair of concrete
structures - Test methods - Determination of adhesion concrete to
concrete
ICS: 91.100.30
Директива: 89/106/EEC no
БДС EN 12636:2001 (en) 16 стр. - 28.80 лв.

БДС EN 12637-1:2005
Статус: Действащ   Публикуван: 2005-01-01    ТК-5
Продукти и системи за предпазване и възстановяване на бетонни
конструкции. Методи за изпитване. Съвместимост на продукти за
инжектиране. Част 1: Съвместимост с бетон (EN 12637-1:2004)
Products and systems for the protection and repair of concrete
structures - Test methods - Compatibility of injection products - Part 1:
Compatibility with concrete
ICS: 91.080.40
Директива: 89/106/EEC no
БДС EN 12637-1:2005 (en) 11 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 12637-3:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-04-01    ТК-5
Продукти и системи за предпазване и възстановяване на бетонни
конструкции. Методи за изпитване. Съвместимост на продукти за
инжектиране. Част 3: Влияние на продукти за инжектиране върху
еластомери (EN 12637-3:2003)
Products and systems for the protection and repair of concrete
structures - Test methods - Compatibility of injection products - Part 3:
Effect of injection products on elastomers
ICS: 91.080.40
Директива: 89/106/EEC no
БДС EN 12637-3:2004 (en) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 12737:2005
Статус: Отменен   Публикуван: 2005-09-01    ТК-5
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Готови бетонни продукти. Подови греди за селскостопански сгради
(EN 12737:2004)
Precast concrete products - Floor slats for livestock
ICS: 91.100.30, 65.040.10
Директива: 89/106/EEC no
Заменен от: БДС EN 12737:2005+A1:2008
БДС EN 12737:2005 (en) 17 стр. - 32.40 лв.

БДС EN 12737:2005+A1:2008
Статус: Действащ   Публикуван: 2008-01-04    ТК-5
Готови бетонни продукти. Подови греди за селскостопански сгради
(EN 12737:2004+A1:2007)
Precast concrete products - Floor slats for livestock
ICS: 91.100.30, 65.040.10
Директива: 305/2011 no, 89/106/EEC yes
Заменя: БДС EN 12737:2005
БДС EN 12737:2005+A1:2008 (en) 34 стр. - 61.20 лв.

БДС EN 12794:2005
Статус: Отменен   Публикуван: 2005-09-01    ТК-5
Готови бетонни продукти. Фундаментни пилоти (EN 12794:2005)
Precast concrete products - Foundation piles
ICS: 93.020, 91.100.30
Директива: 89/106/EEC yes
Заменен от: БДС EN 12794:2005+A1:2007
БДС EN 12794:2005 (en) 46 стр. - 84.00 лв.

БДС EN 12794:2005+A1:2007
Статус: Действащ   Публикуван: 2007-06-01    ТК-5
Готови бетонни продукти. Фундаментни пилоти (EN
12794:2005+A1:2007)
Precast concrete products - Foundation piles
ICS: 93.020, 91.100.30
Директива: 305/2011 no, 89/106/EEC yes
Заменя: БДС EN 12794:2005
БДС EN 12794:2005+A1:2007 (en) 44 стр. - 75.60 лв.

БДС EN 12839:2002
Статус: Отменен   Публикуван: 2002-07-01    ТК-5
Готови бетонни продукти. Елементи за огради (EN 12839:2001)
Precast concrete products - Elements for fences
ICS: 91.100.30, 91.090
Директива: 89/106/EEC yes
Заменен от: БДС EN 12839:2012
БДС EN 12839:2002 (en) 48 стр. - 84.00 лв.
БДС EN 12839:2002 (bg) 53 стр. - 97.20 лв.

БДС EN 12839:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-02-27    ТК-5
Готови бетонни елементи. Елементи за огради (EN 12839:2012)
Precast concrete products - Elements for fences
ICS: 91.100.30
Директива: 305/2011 no, 89/106/EEC yes
Заменя: БДС EN 12839:2002
БДС EN 12839:2012 (en) 54 стр. - 97.20 лв.

БДС EN 12843:2005
Статус: Действащ   Публикуван: 2005-01-01    ТК-5
Готови бетонни продукти. Мачти и стълбове (EN 12843:2004)
Precast concrete products - Masts and poles
ICS: 91.100.30, 29.240.20
Директива: 305/2011 no, 89/106/EEC yes
БДС EN 12843:2005 (en) 33 стр. - 61.20 лв.
БДС EN 12843:2005 (bg) 33 стр. - 61.20 лв.

БДС EN 13043:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-08-01    ТК-5
Скални материали за асфалтови смеси и настилки за пътища,
самолетни писти и други транспортни площи (EN 13043:2002)
Aggregates for bituminous mixtures and surface treatments for roads,
airfields and other trafficked areas
ICS: 93.080.20, 91.100.15
Директива: 89/106/EEC yes
Заменен от: БДС EN 13043:2013
Заменя: БДС 2282:1983
БДС EN 13043:2003 (en) 47 стр. - 84.00 лв.

БДС EN 13043:2005/AC:2005
Статус: Отменен   Публикуван: 2005-09-01    ТК-5
Скални материали за битумни смеси и настилки за пътища,
самолетни писти и други транспортни площи (EN
13043:2002/AC:2004)
Aggregates for bituminous mixtures and surface treatments for roads,
airfields and other trafficked areas
ICS: 93.080.20, 91.100.15
Директива: 89/106/EEC yes
Заменен от: БДС EN 13043:2013
БДС EN 13043:2005/AC:2005 (bg) 0 стр. - 0.00 лв.

БДС EN 13043:2005+AC:2005
Статус: Отменен   Публикуван: 2005-09-01    ТК-5
Скални материали за битумни смеси и настилки за пътища,
самолетни писти и други транспортни площи (EN
13043:2002/AC:2004; EN 13043:2002)
Aggregates for bituminous mixtures and surface treatments for roads,
airfields and other trafficked areas
ICS: 93.080.20, 91.100.15
Директива: 89/106/EEC yes
Заменен от: БДС EN 13043:2013
Заменя: БДС 2282:1983
БДС EN 13043:2005+AC:2005 (bg) 47 стр. - 84.00 лв.

БДС EN 13043:2005+AC:2005/NA:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-02-08    ТК-5
Скални материали за битумни смеси и настилки за пътища,
самолетни писти и други транспортни площи. Национално
приложение (NA)
Aggregates for bituminous mixtures and surface treatments for roads,
airfields and other trafficked areas.
ICS: 93.080.20, 91.100.15
БДС EN 13043:2005+AC:2005/NA:2012 (bg) 18 стр. - 32.40 лв.

БДС EN 13043:2013
Статус: Действащ   Публикуван: 2013-01-02    ТК-5
Скални материали за асфалтови смеси и за повърхностни
обработки на пътища, самолетни писти и други площи с
натоварване от трафик (EN 13043:2013)
Aggregates for bituminous mixtures and surface treatments for roads,
airfields and other trafficked areas
ICS: 91.100.15
Директива: 305/2011 no, 89/106/EEC no
Заменя: БДС EN 13043:2005/AC:2005, БДС EN 13043:2005+AC:2005,
БДС EN 13043:2003
БДС EN 13043:2013 (en) 53 стр. - 97.20 лв.

БДС EN 13055-1:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-06-01    ТК-5
Леки добавъчни материали. Част 1: Леки добавъчни материали за
бетон, разтвор и инжекционен разтвор (EN 13055-1:2002)
Lightweight aggregates - Part 1: Lightweight aggregates for concrete,
mortar and grout
ICS: 91.100.15
Директива: 305/2011 no, 89/106/EEC yes
Заменя: БДС 7457:1974
БДС EN 13055-1:2004 (bg) 42 стр. - 75.60 лв.

БДС EN 13055-1:2004/NA:2013
Статус: Действащ   Публикуван: 2013-02-11    ТК-5
Леки добавъчни материали. Част 1: Леки добавъчни материали за
бетон, разтвор и инжекционен разтвор. Национално приложение
(NА)
Lightweight aggregates - Part 1: Lightweight aggregates for concrete,
mortar and grout- National Annex to BDS EN 13055-1:2004
ICS: 91.100.15
БДС EN 13055-1:2004/NA:2013 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС EN 13055-2:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-06-01    ТК-5
Леки добавъчни материали. Част 2: Леки добавъчни материали за
битумни смеси и повърхностни обработки и за несвързано и
свързано приложение (EN 13055-2:2004)
Lightweight aggregates - Part 2: Lightweight aggregates for bituminous
mixtures and surface treatments and for unbound and bound
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applications
ICS: 91.100.15
Директива: 305/2011 no, 89/106/EEC yes
БДС EN 13055-2:2006 (en) 45 стр. - 75.60 лв.

БДС EN 13055-2:2006/NA:2013
Статус: Действащ   Публикуван: 2013-02-11    ТК-5
Леки добавъчни материали. Част 2: Леки добавъчни материали за
битумни смеси и повърхностни обработки и за несвързано и
свързано приложение. Национално приложение (NА) 

Lightweight aggregates - Part 2: Lightweight aggregates for bituminous
mixtures and surface treatments and for unbound and bound
applications - National Annex to BDS EN 13055-2:2006
ICS: 91.100.15
БДС EN 13055-2:2006/NA:2013 (bg) 7 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 13057:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-09-01    ТК-5
Продукти и системи за предпазване и възстановяване на бетонни
конструкции. Методи за изпитване. Определяне на
съпротивлението на капилярно водопоглъщане (EN 13057:2002)
Products and systems for the protection and repair of concrete
structures - Test methods - Determination of resistance of capillary
absorption
ICS: 91.080.40
Директива: 89/106/EEC no
БДС EN 13057:2003 (en) 12 стр. - 21.60 лв.
БДС EN 13057:2003 (bg) 14 стр. - 25.20 лв.

БДС EN 13062:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-09-01    ТК-5
Продукти и системи за предпазване и възстановяване на бетонни
конструкции. Методи за изпитване. Определяне на тиксотропията
на продукти за предпазване на армировката (EN 13062:2003)
Products and systems for the protection and repair of concrete
structure - Test method - Determination of thixotropy of products for
protection of reinforcement
ICS: 91.080.40
Директива: 89/106/EEC no
БДС EN 13062:2003 (en) 9 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 13139:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-06-01    ТК-5
Добавъчни материали за разтвор (EN 13139:2002)
Aggregates for mortar
ICS: 91.100.15
Директива: 89/106/EEC yes
Заменя: БДС 2271:1983
БДС EN 13139:2004 (bg) 40 стр. - 67.20 лв.

БДС EN 13139:2013
Статус: Действащ   Публикуван: 2013-01-02    ТК-5
Добавъчни материали за строителен разтвор (EN 13139:2013)
Aggregates for mortar
ICS: 91.100.15
Директива: 305/2011 no, 89/106/EEC no
БДС EN 13139:2013 (en) 44 стр. - 75.60 лв.

БДС EN 13179-1:2013
Статус: Действащ   Публикуван: 2013-07-17    ТК-5
Изпитване на пълнители, използвани в битумни смеси. Част 1:
Изпитване с пръстен и топче (EN 13179-1:2013)
Tests for filler aggregate used in bituminous mixtures - Part 1: Delta
ring and ball test
ICS: 75.140
Заменя: БДС EN 13179-1:2003
БДС EN 13179-1:2013 (en) 9 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 13198:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-09-01    ТК-5
Готови бетонни продукти. Елементи за оформяне на улици и
градини (EN 13198:2003)
Precast concrete products - Street furniture and garden products
ICS: 91.100.30
Директива: 89/106/EEC no
БДС EN 13198:2003 (en) 19 стр. - 36.00 лв.

БДС EN 13198:2003 (bg) 21 стр. - 39.60 лв.

БДС EN 13224:2004+A1:2007
Статус: Отменен   Публикуван: 2007-10-01    ТК-5
Готови бетонни продукти. Оребрени подови елементи (EN
13224:2004+A1:2007)
Precast concrete products - Ribbed floor elements
ICS: 91.100.30
Директива: 89/106/EEC yes
Заменен от: БДС EN 13224:2011
Заменя: БДС EN 13224:2005
БДС EN 13224:2004+A1:2007 (en) 41 стр. - 75.60 лв.

БДС EN 13224:2005
Статус: Отменен   Публикуван: 2005-01-01    ТК-5
Готови бетонни продукти. Оребрени подови елементи (EN
13224:2004)
Precast concrete products - Ribbed floor elements
ICS: 91.100.30
Директива: 89/106/EEC yes
Заменен от: БДС EN 13224:2004+A1:2007
БДС EN 13224:2005 (en) 38 стр. - 67.20 лв.

БДС EN 13224:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-03-31    ТК-5
Готови бетонни продукти. Оребрени подови елементи (EN
13224:2011)
Precast concrete products - Ribbed floor elements
ICS: 91.100.30
Директива: 305/2011 no, 89/106/EEC yes
Заменя: БДС EN 13224:2004+A1:2007
БДС EN 13224:2011 (en) 45 стр. - 75.60 лв.

БДС EN 13225:2005
Статус: Отменен   Публикуван: 2005-01-01    ТК-5
Готови бетонни продукти. Линейни конструктивни елементи (EN
13225:2004)
Precast concrete products - Linear structural elements
ICS: 91.100.30
Директива: 89/106/EEC yes
Заменен от: БДС EN 13225:2013
БДС EN 13225:2005 (en) 32 стр. - 55.20 лв.
БДС EN 13225:2005 (bg) 33 стр. - 61.20 лв.

БДС EN 13225:2005/AC:2007
Статус: Отменен   Публикуван: 2007-01-01    ТК-5
Готови бетонни продукти. Линейни конструктивни елементи (EN
13225:2004/AC:2006)
Precast concrete products - Linear structural elements
ICS: 91.100.30
Директива: 89/106/EEC yes
Заменен от: БДС EN 13225:2013
БДС EN 13225:2005/AC:2007 (en) 0 стр. - 0.00 лв.

БДС EN 13225:2013
Статус: Действащ   Публикуван: 2013-01-02    ТК-5
Готови бетонни продукти. Линейни конструктивни елементи (EN
13225:2013)
Precast concrete products - Linear structural elements
ICS: 91.100.30
Директива: 305/2011 no, 89/106/EEC no
Заменя: БДС EN 13225:2005/AC:2007, БДС EN 13225:2005
БДС EN 13225:2013 (en) 35 стр. - 61.20 лв.

БДС EN 13242:2002+A1:2007
Статус: Отменен   Публикуван: 2007-12-07    ТК-5
Скални материали за несвързани и хидравлично свързани смеси за
използване в строителни съоръжения и пътно строителство (EN
13242:2002+A1:2007)
Aggregates for unbound and hydraulically bound materials for use in
civil engineering work and road construction
ICS: 91.100.15
Директива: 89/106/EEC yes
Заменен от: БДС EN 13242:2013
Заменя: БДС EN 13242:2004
БДС EN 13242:2002+A1:2007 (en) 43 стр. - 75.60 лв.
БДС EN 13242:2002+A1:2007 (bg) 44 стр. - 75.60 лв.

106



БДС EN 13242:2002+A1:2007/NA:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-02-08    ТК-5
Скални материали за несвързани и хидравлично свързани смеси за
използване в строителни съоръжения и пътно строителство.
Национално приложение (NА)
Aggregates for unbound and hydraulically bound materials for use in
civil engineering work and road construction
ICS: 91.100.15
БДС EN 13242:2002+A1:2007/NA:2012 (bg) 19 стр. - 36.00 лв.

БДС EN 13242:2004
Статус: Отменен   Публикуван: 2004-01-01    ТК-5
Скални материали за несвързани и хидравлично свързани
материали за използване в строителни съоръжения и пътно
строителство (EN 13242:2002)
Aggregates for unbound and hydraulically bound materials for use in
civil engineering work and road construction
ICS: 91.100.15
Директива: 89/106/EEC yes
Заменен от: БДС EN 13242:2002+A1:2007
Заменя: БДС 8991:1982, БДС 8990:1971
БДС EN 13242:2004 (en) 40 стр. - 67.20 лв.

БДС EN 13242:2013
Статус: Действащ   Публикуван: 2013-01-02    ТК-5
Скални материали за несвързани и хидравлично свързани
материали за използване в строителни съоръжения и пътно
строителство (EN 13242:2013)
Aggregates for unbound and hydraulically bound materials for use in
civil engineering work and road construction
ICS: 91.100.15
Директива: 305/2011 no, 89/106/EEC no
Заменя: БДС EN 13242:2002+A1:2007
БДС EN 13242:2013 (en) 48 стр. - 84.00 лв.

БДС EN 13263-1:2005+A1:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-05-18    ТК-5
Микросилициев прах за бетон. Част 1: Определения, изисквания и
критерии за съответствие (EN 13263-1:2005+A1:2009)
Silica fume for concrete - Part 1: Definitions, requirements and
conformity criteria
ICS: 91.100.30
Директива: 305/2011 no, 89/106/EEC yes
Заменя: БДС EN 13263-1:2006
БДС EN 13263-1:2005+A1:2009 (bg) 27 стр. - 50.40 лв.

БДС EN 13263-1:2006
Статус: Отменен   Публикуван: 2006-03-01    ТК-5
Микросилициев прах за бетон. Част 1: Определения, изисквания и
критерии за съответствие (EN 13263-1:2005)
Silica fume for concrete - Part 1: Definitions, requirements and
conformity criteria
ICS: 91.100.30
Директива: 89/106/EEC yes
Заменен от: БДС EN 13263-1:2005+A1:2009
БДС EN 13263-1:2006 (en) 25 стр. - 45.60 лв.
БДС EN 13263-1:2006 (bg) 26 стр. - 45.60 лв.

БДС EN 13263-2:2005+A1:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-05-18    ТК-5
Микросилициев прах за бетон. Част 2: Оценяване на
съответствието (EN 13263-2:2005+A1:2009)
Silica fume for concrete - Part 2: Conformity evaluation
ICS: 91.100.30
Директива: 89/106/EEC no
Заменя: БДС EN 13263-2:2006
БДС EN 13263-2:2005+A1:2009 (bg) 22 стр. - 39.60 лв.

БДС EN 13263-2:2006
Статус: Отменен   Публикуван: 2006-03-01    ТК-5
Микросилициев прах за бетон. Част 2: Оценяване на
съответствието (EN 13263-2:2005)
Silica fume for concrete - Part 2: Conformity evaluation
ICS: 91.100.30
Директива: 89/106/EEC no
Заменен от: БДС EN 13263-2:2005+A1:2009

БДС EN 13263-2:2006 (en) 21 стр. - 39.60 лв.

БДС EN 13294:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-09-01    ТК-5
Продукти и системи за предпазване и възстановяване на бетонни
конструкции. Методи за изпитване. Определяне на време на
обработваемост (EN 13294:2002)
Products and systems for the protection and repair of concrete
structures - Test methods - Determination of stiffening time
ICS: 91.080.40
Директива: 89/106/EEC no
БДС EN 13294:2003 (en) 11 стр. - 21.60 лв.
БДС EN 13294:2003 (bg) 11 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 13295:2005
Статус: Действащ   Публикуван: 2005-01-01    ТК-5
Продукти и системи за предпазване и възстановяване на бетонни
конструкции. Методи за изпитване. Определяне на устойчивост на
карбонизация (EN 13295:2004)
Products and systems for the protection and repair of concrete
structures - Test methods - Determination of resistance to carbonation
ICS: 91.080.40
Директива: 89/106/EEC no
БДС EN 13295:2005 (en) 17 стр. - 32.40 лв.

БДС EN 13369:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-09-01    ТК-5
Общи правила за готови продукти от бетон (EN 13369:2001)
Common rules for precast concrete products
ICS: 91.100.30
Директива: 89/106/EEC no
Заменен от: БДС EN 13369:2006
БДС EN 13369:2003 (en) 61 стр. - 114.00 лв.

БДС EN 13369:2006
Статус: Отменен   Публикуван: 2006-04-01    ТК-5
Общи правила за готови продукти от бетон (EN 13369:2004)
Common rules for precast concrete products
ICS: 91.100.30
Директива: 89/106/EEC no
Заменен от: БДС EN 13369:2013
Заменя: БДС EN 13369:2003
БДС EN 13369:2006 (bg) 67 стр. - 114.00 лв.

БДС EN 13369:2006/A1:2006
Статус: Отменен   Публикуван: 2006-08-01    ТК-5
Общи правила за готови продукти от бетон (EN
13369:2004/A1:2006)
Common rules for precast concrete products
ICS: 91.100.30
Заменен от: БДС EN 13369:2013
БДС EN 13369:2006/A1:2006 (en) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС EN 13369:2006/AC:2007
Статус: Отменен   Публикуван: 2007-01-01    ТК-5
Общи правила за готови продукти от бетон (EN
13369:2004/AC:2006)
Common rules for precast concrete products
ICS: 91.100.30
Директива: 89/106/EEC no
Заменен от: БДС EN 13369:2013
БДС EN 13369:2006/AC:2007 (en) 0 стр. - 0.00 лв.

БДС EN 13369:2013
Статус: Действащ   Публикуван: 2013-01-02    ТК-5
Общи правила за готови продукти от бетон (EN 13369:2013)
Common rules for precast concrete products
ICS: 91.100.30
Заменя: БДС EN 13369:2006/AC:2007, БДС EN 13369:2006/A1:2006,
БДС EN 13369:2006
БДС EN 13369:2013 (en) 77 стр. - 129.60 лв.

БДС EN 13383-1:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-08-01    ТК-5
Скален материал за хидротехническо строителство. Част 1:
Изисквания (EN 13383-1:2002)
Armourstone - Part 1: Specification
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ICS: 91.100.15
Директива: 89/106/EEC yes
Заменен от: БДС EN 13383-1:2013
БДС EN 13383-1:2003 (en) 40 стр. - 67.20 лв.

БДС EN 13383-1:2003/AC:2005
Статус: Отменен   Публикуван: 2005-09-01    ТК-5
Скални материали за хидротехническо строителство. Част 1:
Изисквания (EN 13383-1:2002/AC:2004)
Armourstone - Part 1: Specification
ICS: 91.100.15
Директива: 89/106/EEC yes
Заменен от: БДС EN 13383-1:2013
БДС EN 13383-1:2003/AC:2005 (bg) 0 стр. - 0.00 лв.

БДС EN 13383-1:2003+AC:2005
Статус: Отменен   Публикуван: 2005-09-01    ТК-5
Скални материали за хидротехническо строителство. Част 1:
Изисквания (EN 13383-1:2002/AC:2004; EN 13383-1:2002)
Armourstone - Part 1: Specification
ICS: 91.100.15
Директива: 89/106/EEC yes
Заменен от: БДС EN 13383-1:2013
БДС EN 13383-1:2003+AC:2005 (bg) 41 стр. - 75.60 лв.

БДС EN 13383-1:2013
Статус: Действащ   Публикуван: 2013-01-02    ТК-5
Скални материали за хидротехническо строителство. Част 1:
Изисквания (EN 13383-1:2013)
Armourstone - Part 1: Specification
ICS: 91.100.15
Директива: 305/2011 no, 89/106/EEC no
Заменя: БДС EN 13383-1:2003/AC:2005, БДС EN
13383-1:2003+AC:2005, БДС EN 13383-1:2003
БДС EN 13383-1:2013 (en) 42 стр. - 75.60 лв.

БДС EN 13383-2:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-08-01    ТК-5
Скален материал за хидротехническо строителство. Част 2: Методи
за изпитване (EN 13383-2:2002)
Armourstone - Part 2: Test methods
ICS: 91.100.15
Директива: 89/106/EEC no
Заменен от: БДС EN 13383-2:2013
БДС EN 13383-2:2003 (en) 44 стр. - 75.60 лв.

БДС EN 13383-2:2013
Статус: Действащ   Публикуван: 2013-01-02    ТК-5
Скални материали за хидротехническо строителство. Част 2:
Методи за изпитване (EN 13383-2:2013)
Armourstone - Part 2: Test methods
ICS: 91.100.15
Директива: 89/106/EEC no
Заменя: БДС EN 13383-2:2003
БДС EN 13383-2:2013 (en) 58 стр. - 97.20 лв.

БДС EN 13395-1:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-09-01    ТК-5
Продукти и системи за предпазване и възстановяване на бетонни
конструкции. Методи за изпитване. Определяне на обработваемост.
Част 1: Изпитване на разстилането на тиксотропни разтвори (EN
13395-1:2002)
Products and systems for the protection and repair of concrete
structures - Test methods - Determination of workability - Part 1: Test
for flow of thixotropic mortars
ICS: 91.100.10, 91.080.40
Директива: 89/106/EEC no
БДС EN 13395-1:2003 (en) 10 стр. - 18.00 лв.
БДС EN 13395-1:2003 (bg) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 13395-2:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-09-01    ТК-5
Продукти и системи за предпазване и възстановяване на бетонни
конструкции. Методи за изпитване. Определяне на
обработваемостта. Част 2: Изпитване на изтичане на разтвор или
инжекционен разтвор (EN 13395-2:2002)
Products and systems for the protection and repair of concrete

structures - Test methods - Determination of workability - Part 2: Test
for flow of grout or mortar
ICS: 91.100.10, 91.080.40
Директива: 89/106/EEC no
БДС EN 13395-2:2003 (en) 9 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 13395-3:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-09-01    ТК-5
Продукти и системи за предпазване и възстановяване на бетонни
конструкции. Методи за изпитване. Определяне на обработваемост.
Част 3: Изпитване на течливост на бетон за възстановяване (EN
13395-3:2002)
Products and systems for the protection and repair of concrete
structures - Test methods - Determination of workability - Part 3: Test
for flow of repair concrete
ICS: 91.100.30, 91.080.40
Директива: 89/106/EEC no
БДС EN 13395-3:2003 (en) 7 стр. - 14.40 лв.
БДС EN 13395-3:2003 (bg) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 13395-4:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-09-01    ТК-5
Продукти и системи за предпазване и възстановяване на бетонни
конструкции. Методи за изпитване. Определяне на
обработваемостта. Част 4: Употреба на разтвор за възстановяване
на таванни повърхности (EN 13395-4:2002)
Products and systems for the protection and repair of concrete
structures - Test methods - Determination of workability - Part 4:
Application of repair mortar overhead
ICS: 91.100.10, 91.080.40
Директива: 89/106/EEC no
БДС EN 13395-4:2003 (en) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 13396:2005
Статус: Действащ   Публикуван: 2005-01-01    ТК-5
Продукти и системи за предпазване и възстановяване на бетонни
конструкции. Методи за изпитване. Измерване на достъпа на
хлоридни йони (EN 13396:2004)
Products and systems for the protection and repair of concrete
structures - Test methods - Measurement of chloride ion ingress
ICS: 91.080.40
Директива: 89/106/EEC no
БДС EN 13396:2005 (en) 11 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 13412:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-09-01    ТК-5
Продукти и системи за предпазване и възстановяване на бетонни
конструкции. Методи за изпитване. Определяне на модул на
еластичност при натиск (EN 13412:2002)
Products and systems for the protection and repair of concrete
structures - Test methods - Determination of modulus of elasticity in
compression
ICS: 91.080.40
Директива: 89/106/EEC no
Заменен от: БДС EN 13412:2006
БДС EN 13412:2003 (en) 8 стр. - 14.40 лв.
БДС EN 13412:2003 (bg) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 13412:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-10-01    ТК-5
Продукти и системи за предпазване и възстановяване на бетонни
конструкции. Методи за изпитване. Определяне на модул на
еластичност при натиск (EN 13412:2006)
Products and systems for the protection and repair of concrete
structures - Test methods - Determination of modulus of elasticity in
compression
ICS: 91.080.40
Директива: 89/106/EEC no
Заменя: БДС EN 13412:2003
БДС EN 13412:2006 (en) 11 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 13450:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-08-01    ТК-5
Трошен камък за ж.п. линии (EN 13450:2002)
Aggregates for railway ballast
ICS: 91.100.15
Директива: 89/106/EEC yes
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Заменен от: БДС EN 13450:2013
Заменя: БДС 635:1998
БДС EN 13450:2003 (en) 37 стр. - 67.20 лв.

БДС EN 13450:2003/AC:2005
Статус: Отменен   Публикуван: 2005-09-01    ТК-5
Трошен камък за ж.п. линии (EN 13450:2002/AC:2004)
Aggregates for railway ballast
ICS: 91.100.15
Директива: 89/106/EEC yes
Заменен от: БДС EN 13450:2013
Заменя: БДС 635:1998
БДС EN 13450:2003/AC:2005 (bg) 0 стр. - 0.00 лв.

БДС EN 13450:2003+AC:2005
Статус: Отменен   Публикуван: 2005-09-01    ТК-5
Трошен камък за ж.п. линии (EN 13450:2002/AC:2004; EN
13450:2002)
Aggregates for railway ballast
ICS: 91.100.15
Директива: 89/106/EEC yes
Заменен от: БДС EN 13450:2013
Заменя: БДС 635:1998
БДС EN 13450:2003+AC:2005 (bg) 39 стр. - 67.20 лв.

БДС EN 13450:2013
Статус: Действащ   Публикуван: 2013-01-02    ТК-5
Скални материали за баластова призма на жп линии (EN
13450:2013)
Aggregates for railway ballast
ICS: 93.100, 91.100.15
Директива: 305/2011 no, 89/106/EEC no
Заменя: БДС EN 13450:2003/AC:2005, БДС EN 13450:2003+AC:2005,
БДС EN 13450:2003
БДС EN 13450:2013 (en) 35 стр. - 61.20 лв.

БДС EN 1351:2000
Статус: Действащ   Публикуван: 2000-11-01    ТК-5
Определяне на якост на опън при огъване на автоклавен газобетон
(EN 1351:1997)
Determination of flexural strength of autoclaved aerated concrete
ICS: 91.100.30
Директива: 89/106/EEC no
БДС EN 1351:2000 (bg) 15 стр. - 28.80 лв.

БДС EN 1352:2000
Статус: Действащ   Публикуван: 2000-11-01    ТК-5
Определяне на статичния модул на еластичност при натиск на
автоклавен газобетон или бетон с леки добавъчни материали и
отворена структура (EN 1352:1996)
Determination of static modulus of elasticity under compression of
autoclaved aerated concrete or lightweight aggregate concrete with
open structure
ICS: 91.100.30
Директива: 89/106/EEC no
БДС EN 1352:2000 (bg) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 13529:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-04-01    ТК-5
Продукти и системи за предпазване и възстановяване на бетонни
конструкции. Методи за изпитване. Устойчивост на силни химични
въздействия (EN 13529:2003)
Products and systems for the protection and repair of concrete
structures - Test methods - Resistance to severe chemical attack
ICS: 91.080.40
Директива: 89/106/EEC no
БДС EN 13529:2004 (en) 13 стр. - 25.20 лв.

БДС EN 1353:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-10-01    ТК-5
Определяне на влага в автоклавен газобетон (EN 1353:1996)
Determination of moisture content of autoclaved aerated concrete
ICS: 91.100.30
Директива: 89/106/EEC no
БДС EN 1353:2004 (en) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 1354:2000

Статус: Отменен   Публикуван: 2000-08-01    ТК-5
Определяне на якост на натиск на бетон с леки добавъчни
материали и отворена структура (EN 1354:1996)
Determination of compressive strength of lightweight aggregate
concrete with open structure
ICS: 91.100.30
Директива: 89/106/EEC no
Заменен от: БДС EN 1354:2005
Заменя: БДС 6387:1982
БДС EN 1354:2000 (bg) 16 стр. - 28.80 лв.

БДС EN 1354:2005
Статус: Действащ   Публикуван: 2005-09-01    ТК-5
Определяне на якост на натиск на бетон с леки добавъчни
материали и отворена структура (EN 1354:2005)
Determination of compressive strength of lightweight aggregate
concrete with open structure
ICS: 91.100.30
Заменя: БДС EN 1354:2000
БДС EN 1354:2005 (en) 16 стр. - 28.80 лв.
БДС EN 1354:2005 (bg) 18 стр. - 32.40 лв.

БДС EN 1355:2000
Статус: Действащ   Публикуван: 2000-08-01    ТК-5
Определяне на деформации при пълзене при натиск на автоклавен
газобетон или бетон с леки добавъчни материали и отворена
структура (EN 1355:1996)
Determination of creep strains under compression of autoclaved
aerated concrete or lightweight aggregate concrete with open structure
ICS: 91.100.30
Директива: 89/106/EEC no
БДС EN 1355:2000 (bg) 13 стр. - 25.20 лв.

БДС EN 1356:2001
Статус: Действащ   Публикуван: 2001-05-01    ТК-5
Експлоатационно изпитване при напречно натоварване на готови
армирани елементи от автоклавен газобетон или от бетон с леки
добавъчни материали и отворена структура (EN 1356:1996)
Performance test for prefabricated reinforced components of autoclaved
aerated concrete or lightweight aggregate concrete with open structure
under transverse load
ICS: 91.100.30
Директива: 89/106/EEC no
БДС EN 1356:2001 (bg) 13 стр. - 25.20 лв.

БДС EN 13577:2007
Статус: Действащ   Публикуван: 2007-06-01    ТК-5
Химично въздействие върху бетона. Определяне на агресивния
въглероден диоксид във водата (EN 13577:2007)
Chemical attack on concrete - Determination of aggressive carbon
dioxide content in water
ICS: 91.100.30, 13.060.50
Директива: 89/106/EEC no
БДС EN 13577:2007 (en) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 13578:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-04-01    ТК-5
Продукти и системи за предпазване и възстановяване на бетонни
конструкции. Методи за изпитване. Съвместимост с влажен бетон
(EN 13578:2003)
Products and systems for the protection and repair of concrete
structure - Test Method - Compatibility on wet concrete
ICS: 91.080.40
Директива: 89/106/EEC no
БДС EN 13578:2004 (en) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 13579:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-09-01    ТК-5
Продукти и системи за предпазване и възстановяване на бетонни
конструкции. Методи за изпитване. Изпитване на сухо на
хидрофобна импрегнация (EN 13579:2002)
Products and systems for the protection and repair of concrete
structures - Test methods - Drying test for hydrophobic impregnation
ICS: 91.100.99, 91.080.40
Директива: 89/106/EEC no
БДС EN 13579:2003 (en) 12 стр. - 21.60 лв.
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БДС EN 13580:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-09-01    ТК-5
Продукти и системи за предпазване и възстановяване на бетонни
конструкции. Методи за изпитване. Водопоглъщане и устойчивост
на алкалии за хидрофобни импрегнации (EN 13580:2002)
Products and systems for the protection and repair of concrete
structures - Test Methods - Water absorption and resistance to alkali for
hydrophobic impregnations
ICS: 91.080.40
Директива: 89/106/EEC no
БДС EN 13580:2003 (en) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 13581:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-09-01    ТК-5
Продукти и системи за предпазване и възстановяване на бетонни
конструкции. Методи за изпитване. Определяне на загубата на
маса на хидрофобно импрегниран бетон след изпитването
“замразяване-размразяване” (EN 13581:2002)
Products and systems for the protection and repair of concrete
structures - Test method - Determination of loss of mass of
hydrophobic impregnated concrete after freeze-thaw salt stress
ICS: 91.100.30, 91.080.40
Директива: 89/106/EEC no
БДС EN 13581:2003 (en) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 13584:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-04-01    ТК-5
Продукти и системи за предпазване и възстановяване на бетонни
конструкции. Методи за изпитване. Определяне на пълзенето при
натиск на продукти за възстановяване (EN 13584:2003)
Products and systems for the protection and repair of concrete
structures - Test methods - Determination of creep in compression for
repair products
ICS: 91.080.40, 91.010.30
Директива: 89/106/EEC no
БДС EN 13584:2004 (en) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 13670:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-12-16    ТК-5
Изпълнение на бетонни и стоманобетонни конструкции (EN
13670:2009)
Execution of concrete structures
ICS: 91.080.40
Директива: 89/106/EEC no
Заменя: БДС ENV 13670-1:2004
БДС EN 13670:2009 (en) 68 стр. - 114.00 лв.
БДС EN 13670:2009 (bg) 71 стр. - 129.60 лв.

БДС EN 1367-1:2000
Статус: Отменен   Публикуван: 2000-12-01    ТК-5
Изпитвания за определяне на топлинни характеристики и
устойчивост на изветряне на скалните материали. Част 1:
Определяне на мразоустойчивостта (EN 1367-1:1999)
Tests for thermal and weathering properties of aggregates - Part 1:
Determination of resistance to freezing and thawing
ICS: 91.100.15
Директива: 89/106/EEC no
Заменен от: БДС EN 1367-1:2007
БДС EN 1367-1:2000 (en) 13 стр. - 25.20 лв.

БДС EN 1367-1:2007
Статус: Действащ   Публикуван: 2007-06-01    ТК-5
Изпитвания за определяне на топлинни характеристики и
устойчивост на изветряне на скални материали. Част 1:
Определяне на мразоустойчивостта (EN 1367-1:2007)
Tests for thermal and weathering properties of aggregates - Part 1:
Determination of resistance to freezing and thawing
ICS: 91.100.30
Директива: 89/106/EEC no
Заменя: БДС EN 1367-1:2000
БДС EN 1367-1:2007 (en) 14 стр. - 25.20 лв.

БДС EN 1367-2:2000
Статус: Отменен   Публикуван: 2000-12-01    ТК-5
Изпитвания за определяне на топлинни характеристики и
устойчивост на изветряне на скалните материали. Част 2:

Изпитвания с магнезиев сулфат (EN 1367-2:1998)
Tests for thermal and weathering properties of aggregates - Part 2:
Magnesium sulfate test
ICS: 91.100.15
Директива: 89/106/EEC no
Заменен от: БДС EN 1367-2:2009
БДС EN 1367-2:2000 (en) 13 стр. - 25.20 лв.

БДС EN 1367-2:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-08-03    ТК-5
Изпитвания за определяне на топлинни характеристики и
устойчивост на изветряне на скални материали. Част 2: Изпитвания
с магнезиев сулфат (EN 1367-2:2009)
Tests for thermal and weathering properties of aggregates - Part 2:
Magnesium sulfate test
ICS: 91.100.15
Заменя: БДС EN 1367-2:2000
БДС EN 1367-2:2009 (en) 17 стр. - 32.40 лв.

БДС EN 1367-3:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-08-01    ТК-5
Изпитвания за определяне на топлинни характеристики и
устойчивост на изветряне на скални материали. Част 3: Изпитване
с кипене на повърхностно изветрял базалт (EN 1367-3:2001)
Tests for thermal and weathering properties of aggregates - Part 3 :
Boiling test for "Sonnenbrand basalt"
ICS: 91.100.15
Директива: 89/106/EEC no
БДС EN 1367-3:2003 (en) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 1367-4:2000
Статус: Отменен   Публикуван: 2000-12-01    ТК-5
Изпитвания за определяне на топлинни характеристики и
устойчивост на изветряне на скалните материали. Част 4:
Определяне на съсъхването (EN 1367-4:1998)
Tests for thermal and weathering properties of aggregates - Part 4:
Determination of drying shrinkage
ICS: 91.100.15
Директива: 89/106/EEC no
Заменен от: БДС EN 1367-4:2008
БДС EN 1367-4:2000 (en) 7 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 1367-4:2008
Статус: Действащ   Публикуван: 2008-04-01    ТК-5
Изпитвания за определяне на топлинни характеристики и
устойчивост на изветряне на скални материали. Част 4:
Определяне на съсъхването (EN 1367-4:2008)
Tests for thermal and weathering properties of aggregates - Part 4:
Determination of drying shrinkage
ICS: 91.100.15
Директива: 89/106/EEC no
Заменя: БДС EN 1367-4:2000
БДС EN 1367-4:2008 (en) 16 стр. - 28.80 лв.

БДС EN 1367-5:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-08-01    ТК-5
Изпитвания за определяне на топлинни характеристики и
устойчивост на изветряне на скалните материали. Част 5:
Определяне устойчивост на термичен шок (EN 1367-5:2002)
Tests for thermal and weathering properties of aggregates - Part 5:
Determination of resistance to thermal shock
ICS: 93.080.20, 91.100.15
Директива: 89/106/EEC no
Заменен от: БДС EN 1367-5:2011
БДС EN 1367-5:2003 (en) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 1367-5:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-01-07    ТК-5
Изпитвания за определяне на топлинни характеристики и
устойчивост на изветряне на скални материали. Част 5:
Определяне устойчивост на термичен шок (EN 1367-5:2011)
Tests for thermal and weathering properties of aggregates - Part 5:
Determination of resistance to thermal shock
ICS: 93.080.20, 91.100.15
Заменя: БДС EN 1367-5:2003
БДС EN 1367-5:2011 (en) 11 стр. - 21.60 лв.
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БДС EN 1367-6:2008
Статус: Действащ   Публикуван: 2008-10-08    ТК-5
Изпитвания за определяне на топлинни характеристики и
устойчивост на изветряне на скални материали. Част 6:
Мразоустойчивост при действие на соли (EN 1367-6:2008)
Tests for thermal and weathering properties of aggregates - Part 6:
Determination of resistance to freezing and thawing in the presence of
salt (NaCl)
ICS: 91.100.15
БДС EN 1367-6:2008 (en) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 13687-1:2002
Статус: Действащ   Публикуван: 2002-07-01    ТК-5
Продукти и системи за предпазване и възстановяване на бетонни
конструкции. Методи за изпитване. Определяне на термична
съвместимост. Част 1: Циклично изпитване "замразяване -
размразяване" с потапяне в размразяващи соли (EN 13687-1:2002)
Products and systems for the protection and repair of concrete
structures - Test methods - Determination of thermal compatibility -
Part 1: Freeze-thaw cycling with de-icing salt immersion
ICS: 91.080.40
Директива: 89/106/EEC no
БДС EN 13687-1:2002 (en) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 13687-2:2002
Статус: Действащ   Публикуван: 2002-07-01    ТК-5
Продукти и системи за предпазване и възстановяване на бетонни
конструкции. Методи за изпитване. Определяне на термична
съвместимост. Част 2: Циклично изпитване "гръмотевица - дъжд"
(термичен шок) (EN 13687-2:2002)
Products and systems for the protection and repair of concrete
structures - Test methods - Determination of thermal compatibility -
Part 2: Thunder-shower cycling (thermal shock)
ICS: 91.080.40
Директива: 89/106/EEC no
БДС EN 13687-2:2002 (en) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 13687-3:2002
Статус: Действащ   Публикуван: 2002-07-01    ТК-5
Продукти и системи за предпазване и възстановяване на бетонни
конструкции. Методи за изпитване. Определяне на термична
съвместимост. Част 3: Термични цикли без въздействие на
размразяващи соли (EN 13687-3:2002)
Products and systems for the protection and repair of concrete
structures - Test methods - Determination of thermal compatibility -
Part 3: Thermal cycling without de-icing salt impact
ICS: 91.080.40
Директива: 89/106/EEC no
БДС EN 13687-3:2002 (en) 11 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 13687-4:2002
Статус: Действащ   Публикуван: 2002-07-01    ТК-5
Продукти и системи за предпазване и възстановяване на бетонни
конструкции. Методи за изпитване. Определяне на термична
съвместимост. Част 4: Термично циклично изпитване в сухо
състояние (EN 13687-4:2002)
Products and systems for the protection and repair of concrete
structures - Test methods - Determination of thermal compatibility -
Part 4: Dry thermal cycling
ICS: 91.080.40
БДС EN 13687-4:2002 (en) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 13687-5:2002
Статус: Действащ   Публикуван: 2002-07-01    ТК-5
Продукти и системи за предпазване и възстановяване на бетонни
конструкции. Методи за изпитване. Определяне на термично
съответствие. Част 5: Устойчивост на температурен шок (EN
13687-5:2002)
Products and systems for the protection and repair of concrete
structures - Test methods - Determination of thermal compatibility -
Part 5: Resistance to temperature shock
ICS: 91.080.40
Директива: 89/106/EEC no
БДС EN 13687-5:2002 (en) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 13693:2004+A1:2009

Статус: Действащ   Публикуван: 2009-06-22    ТК-5
Готови бетонни продукти. Специални покривни елементи (EN
13693:2004+A1:2009)
Precast concrete products - Special roof elements
ICS: 91.100.30
Директива: 305/2011 no, 89/106/EEC yes
Заменя: БДС EN 13693:2005
БДС EN 13693:2004+A1:2009 (en) 60 стр. - 97.20 лв.

БДС EN 13693:2005
Статус: Отменен   Публикуван: 2005-01-01    ТК-5
Готови бетонни продукти. Специални покривни елементи (EN
13693:2004)
Precast concrete products - Special roof elements
ICS: 91.100.30
Директива: 89/106/EEC yes
Заменен от: БДС EN 13693:2004+A1:2009
БДС EN 13693:2005 (en) 52 стр. - 97.20 лв.

БДС EN 13733:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-09-01    ТК-5
Продукти и системи за предпазване и възстановяване на бетонни
конструкции. Методи за изпитване. Определяне на дълготрайност
на свързващи състави за конструкции (EN 13733:2002)
Products and systems for the protection and repair of concrete
structures - Tests methods - Determination of the durability of
structural bonding agents
ICS: 91.080.40, 83.180
Директива: 89/106/EEC no
БДС EN 13733:2003 (en) 15 стр. - 28.80 лв.

БДС EN 13747:2005
Статус: Отменен   Публикуван: 2005-11-01    ТК-5
Готови бетонни продукти. Подови плочи за подови системи (EN
13747:2005)
Precast concrete products - Floor plates for floor systems
ICS: 91.100.30
Директива: 89/106/EEC yes
Заменен от: БДС EN 13747:2005+A1:2008
БДС EN 13747:2005 (en) 84 стр. - 138.00 лв.

БДС EN 13747:2005/AC:2007
Статус: Отменен   Публикуван: 2007-01-01    ТК-5
Готови бетонни продукти. Подови плочи за подови системи (EN
13747:2005/AC:2006)
Precast concrete products - Floor plates for floor systems
ICS: 91.100.30
Директива: 89/106/EEC yes
БДС EN 13747:2005/AC:2007 (en) 0 стр. - 0.00 лв.

БДС EN 13747:2005+A1:2008
Статус: Отменен   Публикуван: 2008-11-07    ТК-5
Готови бетонни продукти. Подови плочи за подови системи (EN
13747:2005+A1:2008)
Precast concrete products - Floor plates for floor systems
ICS: 91.100.30
Директива: 89/106/EEC yes
Заменен от: БДС EN 13747:2005+A2:2010
Заменя: БДС EN 13747:2005
БДС EN 13747:2005+A1:2008 (en) 89 стр. - 138.00 лв.

БДС EN 13747:2005+A2:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-03-04    ТК-5
Готови бетонни продукти. Подови плочи за подови системи (EN
13747:2005+A2:2010)
Precast concrete products - Floor plates for floor systems
ICS: 91.100.30
Директива: 305/2011 no, 89/106/EEC yes
Заменя: БДС EN 13747:2005+A1:2008
БДС EN 13747:2005+A2:2010 (en) 89 стр. - 138.00 лв.

БДС EN 13748-1:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-09-01    ТК-5
Мозаечни плочи. Част 1: Мозаечни плочи за вътрешнo приложение
(EN 13748-1:2004)
Terrazzo tiles - Part 1: Terrazzo tiles for internal use
ICS: 91.100.30
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Директива: 305/2011 no, 89/106/EEC yes
Заменя: БДС 2968:1974
БДС EN 13748-1:2004 (en) 37 стр. - 67.20 лв.
БДС EN 13748-1:2004 (bg) 37 стр. - 67.20 лв.
БДС EN 13748-1:2004/Поправка 1:2013 (bg) 1 стр. - 3.60 лв.

БДС EN 13748-1:2004/A1:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-06-01    ТК-5
Мозаечни плочи. Част 1: Мозаечни плочи за вътрешни настилки
(EN 13748-1:2004/A1:2005)
Terrazzo tiles - Part 1: Terrazzo tiles for internal use
ICS: 91.100.30
Директива: 305/2011 no, 89/106/EEC yes
БДС EN 13748-1:2004/A1:2006 (en) 7 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 13748-2:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-06-01    ТК-5
Мозаечни плочи. Част 2: Мозаечни плочи за външни настилки (EN
13748-2:2004)
Terrazzo tiles - Part 2: Terrazzo tiles for external use
ICS: 91.100.30
Директива: 305/2011 no, 89/106/EEC yes
БДС EN 13748-2:2006 (en) 45 стр. - 75.60 лв.

БДС EN 13791:2007
Статус: Действащ   Публикуван: 2007-06-01    ТК-5
Оценяване якостта на натиск на бетона на място в конструкции и
готови бетонни елементи (EN 13791:2007)
Assessment of in-situ compressive strength in structures and precast
concrete components
ICS: 91.080.40
Заменя: БДС 9673:1984, БДС 3816:1984
БДС EN 13791:2007 (en) 30 стр. - 55.20 лв.
БДС EN 13791:2007 (bg) 30 стр. - 55.20 лв.

БДС EN 13791:2007/NA:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-03-02    ТК-5
Оценяване якостта на натиск на бетона на място в конструкции и
готови бетонни елементи. Национално приложение (NA) (EN
13791:2007)
Assessment of in-situ compressive strength in structures and precast
concrete components
ICS: 91.080.40
БДС EN 13791:2007/NA:2011 (bg) 14 стр. - 25.20 лв.

БДС EN 13894-1:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-04-01    ТК-5
Продукти и системи за предпазване и възстановяване на бетонни
конструкции. Методи за изпитване. Определяне на умора при
динамично натоварване. Част 1: По време на втвърдяване (EN
13894-1:2003)
Products and systems for the protection and repair of concrete
structures - Test methods - Determination of fatigue under dynamic
loading - Part 1: During cure
ICS: 91.080.40
Директива: 89/106/EEC no
БДС EN 13894-1:2004 (en) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС EN 13894-2:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-09-01    ТК-5
Продукти и системи за предпазване и възстановяване на бетонни
конструкции. Методи за изпитване. Определяне на умора при
динамично натоварване. Част 2: След втвърдяване (EN
13894-2:2002)
Products and systems for the protection and repair of concrete
structures - Test methods - Determination of fatigue under dynamic
loading - Part 2: After hardening
ICS: 91.080.40
Директива: 89/106/EEC no
БДС EN 13894-2:2003 (en) 7 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 13978-1:2005
Статус: Действащ   Публикуван: 2005-11-01    ТК-5
Готови бетонни продукти. Готови бетонни гаражи. Част 1:
Изисквания за монолитни армирани гаражи или състоящи се от
единични секции с големина на стая (EN 13978-1:2005)
Precast concrete products - Precast concrete garages - Part 1:

Requirements for reinforced garages monolithic or consisting of single
sections with room dimensions
ICS: 91.100.30, 91.090
Директива: 305/2011 no, 89/106/EEC yes
БДС EN 13978-1:2005 (en) 36 стр. - 67.20 лв.

БДС EN 14068:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-04-01    ТК-5
Продукти и системи за предпазване и възстановяване на бетонни
конструкции. Методи за изпитване. Определяне на водоплътност на
инжектирани пукнатини без обемни деформации в бетона (EN
14068:2003)
Products and systems for the protection and repair of concrete
structures - Test methods - Determination of watertightness of injected
cracks without movement in concrete
ICS: 91.100.30, 91.080.40
Директива: 89/106/EEC no
БДС EN 14068:2004 (en) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 14117:2005
Статус: Действащ   Публикуван: 2005-02-01    ТК-5
Продукти и системи за предпазване и възстановяване на бетонни
конструкции. Методи за изпитване. Определяне на време на
изтичане на продукти за инжектиране на циментна основа (EN
14117:2004)
Products systems for the protection and repair of concrete structures -
Test methods - Determination of time of efflux of cementitious injection
products
ICS: 91.100.10
Директива: 89/106/EEC no
БДС EN 14117:2005 (en) 7 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 14406:2005
Статус: Действащ   Публикуван: 2005-01-01    ТК-5
Продукти и системи за предпазване и възстановяване на бетонни
конструкции. Методи за изпитване. Определяне на степен на
набъбване и увеличаване на набъбването (EN 14406:2004)
Products and systems for the protection and repair of concrete
structures - Test methods - Determination of the expansion ratio and
expansion evolution
ICS: 91.080.40
Директива: 89/106/EEC no
БДС EN 14406:2005 (en) 7 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 14474:2005
Статус: Действащ   Публикуван: 2005-02-01    ТК-5
Готови бетонни продукти. Бетон с пълнител от дървесни влакна.
Изисквания и методи за изпитване (EN 14474:2004)
Precast concrete products - Concrete with wood-chips as aggregate -
Requirements and test methods
ICS: 91.100.30
Директива: 89/106/EEC no
БДС EN 14474:2005 (en) 13 стр. - 25.20 лв.

БДС EN 14487-1:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-03-01    ТК-5
Торкретбетон. Част 1: Определения, изисквания и съответствие (EN
14487-1:2005)
Sprayed concrete - Part 1: Definitions, specifications and conformity
ICS: 91.100.30, 01.040.91
Директива: 89/106/EEC no
БДС EN 14487-1:2006 (en) 38 стр. - 67.20 лв.
БДС EN 14487-1:2006 (bg) 39 стр. - 67.20 лв.

БДС EN 14487-2:2007
Статус: Действащ   Публикуван: 2007-06-01    ТК-5
Торкретбетон. Част 2: Изпълнение (EN 14487-2:2006)
Sprayed concrete - Part 2: Execution
ICS: 91.100.30
Директива: 89/106/EEC no
БДС EN 14487-2:2007 (en) 18 стр. - 32.40 лв.

БДС EN 14488-1:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-03-01    ТК-5
Изпитване на торкретбетон. Част 1: Вземане на проби от бетонна
смес и втвърден бетон (EN 14488-1:2005)
Testing sprayed concrete - Sampling fresh and hardened concrete
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ICS: 91.100.30
Директива: 89/106/EEC no
БДС EN 14488-1:2006 (en) 9 стр. - 18.00 лв.
БДС EN 14488-1:2006 (bg) 9 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 14488-2:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-06-01    ТК-5
Изпитване на торкретбетон. Част 2: Якост на натиск на млад
торкретбетон (EN 14488-2:2006)
Testing sprayed concrete - Part 2: Compressive strength of young
sprayed concrete
ICS: 91.100.30
Директива: 89/106/EEC no
БДС EN 14488-2:2006 (en) 12 стр. - 21.60 лв.
БДС EN 14488-2:2006 (bg) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 14488-3:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-06-01    ТК-5
Изпитване на торкретбетон. Част 3: Якост на опън при огъване
(първа максимална, гранична и остатъчна) на пробни тела - греди,
армирани с влакна (EN 14488-3:2006)
Testing sprayed concrete - Part 3: Flexural strengths (first peak,
ultimate and residual) of fibre reinforced beam specimens
ICS: 91.100.30
БДС EN 14488-3:2006 (en) 14 стр. - 25.20 лв.
БДС EN 14488-3:2006 (bg) 14 стр. - 25.20 лв.

БДС EN 14488-4:2005+A1:2008
Статус: Действащ   Публикуван: 2008-04-09    ТК-5
Изпитване на торкретбетон. Част 4: Якост на опън на ядки при
директен опън (EN 14488-4:2005+A1:2008)
Testing sprayed concrete - Part 4: Bond strength of cores by direct
tension
ICS: 91.100.30
Директива: 89/106/EEC no
Заменя: БДС EN 14488-4:2006
БДС EN 14488-4:2005+A1:2008 (en) 9 стр. - 18.00 лв.
БДС EN 14488-4:2005+A1:2008 (bg) 9 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 14488-4:2006
Статус: Отменен   Публикуван: 2006-03-01    ТК-5
Изпитване на торкретбетон. Част 4: Изпитване на сцепление на
ядки чрез директен опън (EN 14488-4:2005)
Testing sprayed concrete - Part 4: Bond strength of cores by direct
tension
ICS: 91.100.30
Директива: 89/106/EEC no
Заменен от: БДС EN 14488-4:2005+A1:2008
БДС EN 14488-4:2006 (en) 9 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 14488-5:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-06-01    ТК-5
Изпитване на торкретбетон. Част 5: Определяне на капацитета за
поглъщане на енергия от пробни плочи, армирани с влакна (EN
14488-5:2006)
Testing sprayed concrete - Part 5: Determination of energy absorption
capacity of fibre reinforced slab specimens
ICS: 91.100.30
БДС EN 14488-5:2006 (en) 10 стр. - 18.00 лв.
БДС EN 14488-5:2006 (bg) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 14488-6:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-06-01    ТК-5
Изпитване на торкретбетон. Част 6: Дебелина на торкретбетона
върху основата (EN 14488-6:2006)
Testing sprayed concrete - Part 6: Thickness of concrete on a substrate
ICS: 91.100.30
Директива: 89/106/EEC no
БДС EN 14488-6:2006 (en) 9 стр. - 18.00 лв.
БДС EN 14488-6:2006 (bg) 9 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 14488-7:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-06-01    ТК-5
Изпитване на торкретбетон. Част 7: Съдържание на влакна в
торкретбетон, армиран с влакна (EN 14488-7:2006)
Testing sprayed concrete - Part 7: Fibre content of fibre reinforced
concrete

ICS: 91.100.30
БДС EN 14488-7:2006 (en) 8 стр. - 14.40 лв.
БДС EN 14488-7:2006 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 14497:2005
Статус: Действащ   Публикуван: 2005-01-01    ТК-5
Продукти и системи за предпазване и възстановяване на бетонни
конструкции. Методи за изпитване. Определяне на постоянство на
филтрация (EN 14497:2004)
Products and systems for the protection and repair of concrete
structures - Test methods - Determination of the filtration stability
ICS: 91.080.40
Директива: 89/106/EEC no
БДС EN 14497:2005 (en) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 14498:2005
Статус: Действащ   Публикуван: 2005-01-01    ТК-5
Продукти и системи за предпазване и възстановяване на бетонни
конструкции. Методи за изпитване. Промяна на обема и масата на
продукти за инжектиране след цикли на изсушаване и потапяне
под вода (EN 14498:2004)
Products and systems for the protection and repair of concrete
structures - Test methods - Volume and weight changes of injection
products after air drying and water storage cycles
ICS: 91.080.40
БДС EN 14498:2005 (en) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 14629:2007
Статус: Действащ   Публикуван: 2007-06-01    ТК-5
Продукти и системи за предпазване и възстановяване на бетонни
конструкции. Методи за изпитване. Определяне на съдържанието
на хлориди във втвърден бетон (EN 14629:2007)
Products and systems for the protection and repair of concrete
structures - Test methods - Determination of chloride content in
hardened concrete
ICS: 91.100.30
Директива: 89/106/EEC no
БДС EN 14629:2007 (en) 12 стр. - 21.60 лв.
БДС EN 14629:2007 (bg) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 14630:2007
Статус: Действащ   Публикуван: 2007-01-01    ТК-5
Продукти и системи за предпазване и възстановяване на бетонни
конструкции. Методи за изпитване. Определяне на дълбочината на
карбонизация на втвърден бетон чрез фенолфталеинов метод (EN
14630:2006)
Products and systems for the protection and repair of concrete
structures - Test methods - Determination of carbonation depth in
hardened concrete by the phenolphthalein method
ICS: 91.100.30
Директива: 89/106/EEC no
БДС EN 14630:2007 (en) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 14649:2005
Статус: Действащ   Публикуван: 2005-11-01    ТК-5
Готови бетонни продукти. Методи за изпитване за запазване на
якостта на стъклени влакна в цимент и бетон (SIC изпитване) (EN
14649:2005)
Precast concrete products - Test method for strength retention of glass
fibres in cement and concrete (SIC TEST)
ICS: 91.100.30
БДС EN 14649:2005 (en) 17 стр. - 32.40 лв.

БДС EN 14650:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-03-01    ТК-5
Готови бетонни продукти. Основни правила за производствен
контрол на бетон, армиран със стоманени влакна (EN 14650:2005)
Precast concrete products - General rules for factory production control
of metallic fibered concrete
ICS: 91.100.30
БДС EN 14650:2006 (en) 8 стр. - 14.40 лв.
БДС EN 14650:2006 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 14651:2005+A1:2007
Статус: Действащ   Публикуван: 2007-10-01    ТК-5
Метод за изпитване на бетон, армиран с мeтални влакна.
Определяне на якостта на опън при огъване (граница на
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пропорционалност (LOP), остатъчна) (EN 14651:2005+A1:2007)
Test method for metallic fibre concrete - Measuring the flexural tensile
strength (limit of proportionality (LOP), residual)
ICS: 91.100.30
Заменя: БДС EN 14651:2006
БДС EN 14651:2005+A1:2007 (en) 19 стр. - 36.00 лв.
БДС EN 14651:2005+A1:2007 (bg) 19 стр. - 36.00 лв.

БДС EN 14651:2006
Статус: Отменен   Публикуван: 2006-03-01    ТК-5
Методи за изпитване на бетон, армиран със стоманени влакна.
Измерване на якост на опън при огъване (граница на
пропорционалност, остатъчна) (EN 14651:2005)
Test method for metallic fibered concrete - Measuring the flexural
tensile strength (limit of proportionality (LOP), residual)
ICS: 91.100.30
Заменен от: БДС EN 14651:2005+A1:2007
БДС EN 14651:2006 (en) 19 стр. - 36.00 лв.

БДС EN 14721:2005+A1:2007
Статус: Действащ   Публикуван: 2007-10-01    ТК-5
Методи за изпитване на бетон, армиран със стоманени влакна.
Определяне на съдържанието на влакна в бетонна смес и втвърден
бетон (EN 14721:2005+A1:2007)
Test method for metallic fibre concrete - Measuring the fibre content in
fresh and hardened concrete
ICS: 91.100.30
Заменя: БДС EN 14721:2006
БДС EN 14721:2005+A1:2007 (en) 9 стр. - 18.00 лв.
БДС EN 14721:2005+A1:2007 (bg) 9 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 14721:2006
Статус: Отменен   Публикуван: 2006-03-01    ТК-5
Методи за изпитване на бетон, армиран със стоманени влакна.
Измерване на съдържанието на влакна в бетонна смес и втвърден
бетон (EN 14721:2005)
Test method for metallic fibre concrete - Measuring the fibre content in
fresh and hardened concrete
ICS: 91.100.30
Заменен от: БДС EN 14721:2005+A1:2007
БДС EN 14721:2006 (en) 9 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 14843:2007
Статус: Действащ   Публикуван: 2007-06-01    ТК-5
Готови бетонни продукти. Стълби (EN 14843:2007)
Precast concrete products - Stairs
ICS: 91.100.30
Директива: 305/2011 no, 89/106/EEC yes
БДС EN 14843:2007 (en) 40 стр. - 67.20 лв.

БДС EN 14844:2006
Статус: Отменен   Публикуван: 2006-08-01    ТК-5
Готови бетонни продукти. Кутиеобразни елементи за канали (EN
14844:2006)
Precast concrete products - Box culverts
ICS: 91.100.30
Директива: 89/106/EEC yes
Заменен от: БДС EN 14844:2006+A1:2008
БДС EN 14844:2006 (en) 38 стр. - 67.20 лв.
БДС EN 14844:2006 (bg) 40 стр. - 67.20 лв.

БДС EN 14844:2006+A1:2008
Статус: Отменен   Публикуван: 2008-11-07    ТК-5
Готови бетонни продукти. Кутиеобразни елементи за канали (EN
14844:2006+A1:2008)
Precast concrete products - Box culverts
ICS: 91.100.30
Директива: 89/106/EEC yes
Заменен от: БДС EN 14844:2006+A2:2011
Заменя: БДС EN 14844:2006
БДС EN 14844:2006+A1:2008 (en) 42 стр. - 75.60 лв.

БДС EN 14844:2006+A2:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-12-13    ТК-5
Готови бетонни продукти. Кутиеобразни елементи за канали (EN
14844:2006+A2:2011)
Precast concrete products - Box culverts

ICS: 91.100.30
Директива: 305/2011 no, 89/106/EEC yes
Заменя: БДС EN 14844:2006+A1:2008
БДС EN 14844:2006+A2:2011 (en) 42 стр. - 75.60 лв.

БДС EN 14845-1:2008
Статус: Действащ   Публикуван: 2008-01-04    ТК-5
Методи за изпитване на влакна за армиране на бетон. Част 1:
Сравнителен бетон (EN 14845-1:2007)
Test methods for fibres in concrete - Part 1: Reference concretes
ICS: 91.100.30
Директива: 89/106/EEC no
БДС EN 14845-1:2008 (en) 11 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 14845-2:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-10-01    ТК-5
Методи за изпитване на влакна за армиране на бетон. Част 2:
Ефект върху бетона (EN 14845-2:2006)
Test methods for fibres in concrete - Part 2: Effect on concrete
ICS: 91.100.30
Директива: 89/106/EEC no
БДС EN 14845-2:2006 (en) 7 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 14889-1:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-10-01    ТК-5
Влакна за армиране на бетон. Част 1: Стоманени влакна.
Определения, изисквания и съответствие (EN 14889-1:2006)
Fibres for concrete - Part 1: Steel fibres - Definitions, specifications and
conformity
ICS: 91.100.30
Директива: 305/2011 no, 89/106/EEC yes
БДС EN 14889-1:2006 (en) 28 стр. - 50.40 лв.
БДС EN 14889-1:2006 (bg) 25 стр. - 45.60 лв.

БДС EN 14889-1:2006/NA:2013
Статус: Действащ   Публикуван: 2013-02-11    ТК-5
Влакна за армиране на бетон. Част 1: Стоманени влакна.
Определения, изисквания и съответствие. Национално приложение
(NА) 

Fibres for concrete - Part 1: Steel fibres - Definitions, specifications and
conformity - National Annex to BDS EN 14889-1:2006
ICS: 91.100.30
БДС EN 14889-1:2006/NA:2013 (bg) 5 стр. - 10.80 лв.

БДС EN 14889-2:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-10-01    ТК-5
Влакна за армиране на бетон. Част 2: Полимерни влакна.
Определения, изисквания и съответствие (EN 14889-2:2006)
Fibres for concrete - Part 2: Polymer fibres - Definitions, specifications
and conformity
ICS: 91.100.30
Директива: 305/2011 no, 89/106/EEC yes
БДС EN 14889-2:2006 (en) 29 стр. - 50.40 лв.
БДС EN 14889-2:2006 (bg) 27 стр. - 50.40 лв.

БДС EN 14889-2:2006/NA:2013
Статус: Действащ   Публикуван: 2013-02-11    ТК-5
Влакна за армиране на бетон. Част 2: Полимерни влакна.
Определения, изисквания и съответствие. Национално приложение
(NА) 

Fibres for concrete - Part 2: Polymer fibres - Definitions, specifications
and conformity - National Annex to BDS EN 14889-2:2006
ICS: 91.100.30
БДС EN 14889-2:2006/NA:2013 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС EN 14991:2007
Статус: Действащ   Публикуван: 2007-06-01    ТК-5
Готови бетонни продукти. Елементи за фундаменти (EN
14991:2007)
Precast concrete products - Foundation elements
ICS: 91.100.30
Директива: 305/2011 no, 89/106/EEC yes
БДС EN 14991:2007 (en) 29 стр. - 50.40 лв.

БДС EN 14992:2007
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Статус: Отменен   Публикуван: 2007-06-01    ТК-5
Готови бетонни продукти. Елементи за стени (EN 14992:2007)
Precast concrete products - Wall elements
ICS: 91.100.30
Директива: 89/106/EEC yes
Заменен от: БДС EN 14992:2007+A1:2012
БДС EN 14992:2007 (en) 38 стр. - 67.20 лв.

БДС EN 14992:2007+A1:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-05-28    ТК-5
Готови бетонни продукти. Елементи за стени (EN
14992:2007+A1:2012)
Precast concrete products - Wall elements
ICS: 91.100.30
Директива: 305/2011 no, 89/106/EEC yes
Заменя: БДС EN 14992:2007
БДС EN 14992:2007+A1:2012 (en) 40 стр. - 67.20 лв.

БДС EN 15037-1:2008
Статус: Действащ   Публикуван: 2008-04-01    ТК-5
Готови бетонни продукти. Системи за подове от греди и междинни
елементи. Част 1: Греди (EN 15037-1:2008)
Precast concrete products - Beam-and-block floor systems - Part 1:
Beams
ICS: 91.100.30
Директива: 305/2011 no, 89/106/EEC yes
БДС EN 15037-1:2008 (en) 95 стр. - 138.00 лв.
БДС EN 15037-1:2008 (bg) 95 стр. - 138.00 лв.

БДС EN 15037-2:2009
Статус: Отменен   Публикуван: 2009-04-22    ТК-5
Готови бетонни продукти. Системи за подове от греди и междинни
елементи. Част 2: Бетонни междинни елементи (EN 15037-2:2009)
Precast concrete products - Beam-and-block floor systems - Part 2:
Concrete blocks
ICS: 91.100.30
Директива: 89/106/EEC no
Заменен от: БДС EN 15037-2:2009+A1:2011
БДС EN 15037-2:2009 (en) 38 стр. - 67.20 лв.

БДС EN 15037-2:2009+A1:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-03-28    ТК-5
Готови бетонни продукти. Системи за подове от греди и междинни
елементи. Част 2: Бетонни междинни елементи (EN
15037-2:2009+A1:2011)
Precast concrete products - Beam-and-block floor systems - Part 2:
Concrete blocks
ICS: 91.100.30
Директива: 305/2011 no, 89/106/EEC yes
Заменя: БДС EN 15037-2:2009
БДС EN 15037-2:2009+A1:2011 (en) 38 стр. - 67.20 лв.
БДС EN 15037-2:2009+A1:2011 (bg) 36 стр. - 67.20 лв.

БДС EN 15037-3:2009
Статус: Отменен   Публикуван: 2009-04-22    ТК-5
Готови бетонни продукти. Системи за подове от греди и междинни
елементи. Част 3: Керамични междинни елементи (EN
15037-3:2009)
Precast concrete products - Beam-and-block floor systems - Part 3: Clay
blocks
ICS: 91.100.30
Директива: 89/106/EEC no
Заменен от: БДС EN 15037-3:2009+A1:2011
БДС EN 15037-3:2009 (en) 42 стр. - 75.60 лв.

БДС EN 15037-3:2009+A1:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-01-27    ТК-5
Готови бетонни продукти. Системи за подове от греди и междинни
елементи. Част 3: Керамични междинни елементи (EN
15037-3:2009+A1:2011)
Precast concrete products - Beam-and-block floor systems - Part 3: Clay
blocks
ICS: 91.100.30
Директива: 305/2011 no, 89/106/EEC yes
Заменя: БДС EN 15037-3:2009
БДС EN 15037-3:2009+A1:2011 (en) 42 стр. - 75.60 лв.
БДС EN 15037-3:2009+A1:2011 (bg) 41 стр. - 75.60 лв.

БДС EN 15037-4:2010
Статус: Отменен   Публикуван: 2010-02-02    ТК-5
Готови бетонни продукти. Системи за подове от греди и междинни
елементи. Част 4: Междинни елементи от експандиран полистирен
(EN 15037-4:2010)
Precast concrete products - Beam-and-block floor systems - Part 4:
Expanded polystyrene blocks
ICS: 91.100.30
Директива: 89/106/EEC yes
Заменен от: БДС EN 15037-4:2010+A1:2013
БДС EN 15037-4:2010 (en) 52 стр. - 97.20 лв.

БДС EN 15037-4:2010+A1:2013
Статус: Действащ   Публикуван: 2013-04-10    ТК-5
Готови бетонни продукти. Системи за подове от греди и междинни
елементи. Част 4: Междинни елементи от експандиран полистирен
(EN 15037-4:2010+A1:2013)
Precast concrete products - Beam-and-block floor systems - Part 4:
Expanded polystyrene blocks
ICS: 91.100.30
Директива: 305/2011 no, 89/106/EEC no
Заменя: БДС EN 15037-4:2010
БДС EN 15037-4:2010+A1:2013 (en) 57 стр. - 97.20 лв.

БДС EN 15037-5:2013
Статус: Действащ   Публикуван: 2013-01-02    ТК-5
Готови бетонни продукти. Системи за подове от греди и междинни
елементи. Част 5: Леки междинни елементи за обикновен кофраж
(EN 15037-5:2013)
Precast concrete products - Beam-and-block floor systems - Part 5:
Lightweight blocks for simple formwork
ICS: 91.100.30
Директива: 305/2011 no, 89/106/EEC no
БДС EN 15037-5:2013 (en) 60 стр. - 97.20 лв.

БДС EN 1504-1:2002
Статус: Отменен   Публикуван: 2002-06-01    ТК-5
Продукти и системи за защита и възстановяване на бетонни
конструкции. Определения, изисквания, контрол на качеството и
оценяване на съответствието. Част 1: Определения (EN
1504-1:1998)
Products and systems for the protection and repair of concrete
structures - Definitions, requirements, quality control and evaluation of
conformity - Part 1: Definitions
ICS: 91.080.40
Директива: 89/106/EEC no
Заменен от: БДС EN 1504-1:2006
БДС EN 1504-1:2002 (bg) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 1504-1:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-08-01    ТК-5
Продукти и системи за предпазване и възстановяване на бетонни
конструкции. Определения, изисквания, контрол на качеството и
оценяване на съответствието. Част 1: Определения (EN
1504-1:2005)
Products and systems for the protection and repair of concrete
structures - Definitions, requirements, quality control and evaluation of
conformity - Part 1: Definitions
ICS: 91.080.40, 01.040.91
Заменя: БДС EN 1504-1:2002
БДС EN 1504-1:2006 (bg) 11 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 1504-10:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-04-01    ТК-5
Продукти и системи за предпазване и възстановяване на бетонни
конструкции. Определения, изисквания, контрол на качеството и
оценяване на съответствието. Част 10: Прилагане на място на
продукти и системи и контрол на строителните работи (EN
1504-10:2003)
Products and systems for the protection and repair of concrete
structures - Definitions - Requirements - Quality control and evaluation
of conformity - Part 10: Site application of products and systems and
quality control of the works
ICS: 91.080.40, 01.040.91
БДС EN 1504-10:2004 (en) 63 стр. - 114.00 лв.
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БДС EN 1504-10:2007/AC:2007
Статус: Действащ   Публикуван: 2007-01-01    ТК-5
Продукти и системи за предпазване и възстановяване на бетонни
конструкции. Определения, изисквания, контрол на качеството и
оценяване на съответствието. Част 10: Прилагане на място на
продукти и системи и контрол на качеството на строителните
работи (EN 1504-10:2003/AC:2005)
Products and systems for the protection and repair of concrete
structures - Definitions - Requirements - Quality control and evaluation
of conformity - Part 10: Site application of products and systems and
quality control of the works
ICS: 91.080.40, 01.040.91
БДС EN 1504-10:2007/AC:2007 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС EN 1504-10:2007+AC:2007
Статус: Действащ   Публикуван: 2007-01-01    ТК-5
Продукти и системи за предпазване и възстановяване на бетонни
конструкции. Определения, изисквания, контрол на качеството и
оценяване на съответствието. Част 10: Прилагане на място на
продукти и системи и контрол на качеството на строителните
работи (EN 1504-10:2003/AC:2005; EN 1504-10:2003)
Products and systems for the protection and repair of concrete
structures - Definitions - Requirements - Quality control and evaluation
of conformity - Part 10: Site application of products and systems and
quality control of the works
ICS: 91.080.40, 01.040.91
БДС EN 1504-10:2007+AC:2007 (bg) 67 стр. - 114.00 лв.

БДС EN 1504-2:2005
Статус: Действащ   Публикуван: 2005-01-01    ТК-5
Продукти и системи за предпазване и възстановяване на бетонни
конструкции. Определения, изисквания, контрол на качеството и
оценяване на съответствието. Част 2: Системи за защита на
повърхността на бетона (EN 1504-2:2004)
Products and systems for the protection and repair of concrete
structures - Definitions, requirements, quality control and evaluation of
conformity - Part 2: Surface protection systems for concrete
ICS: 91.080.40, 01.040.91
Директива: 305/2011 no, 89/106/EEC yes
БДС EN 1504-2:2005 (en) 48 стр. - 84.00 лв.
БДС EN 1504-2:2005 (bg) 48 стр. - 84.00 лв.

БДС EN 1504-3:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-08-01    ТК-5
Продукти и системи за предпазване и възстановяване на бетонни
конструкции. Определения, изисквания, контрол на качеството и
оценяване на съответствието. Част 3: Възстановяване на
конструктивни и неконструктивни елементи (EN 1504-3:2005)
Products and systems for the protection and repair of concrete
structures - Definitions, requirements, quality control and evaluation of
conformity - Part 3: Structural and non-structural repair
ICS: 91.080.40, 01.040.91
Директива: 305/2011 no, 89/106/EEC yes
БДС EN 1504-3:2006 (en) 27 стр. - 50.40 лв.
БДС EN 1504-3:2006 (bg) 27 стр. - 50.40 лв.

БДС EN 1504-4:2005
Статус: Действащ   Публикуван: 2005-02-01    ТК-5
Продукти и системи за предпазване и възстановяване на бетонни
конструкции. Определения, изисквания, контрол на качеството и
оценяване на съответствието. Част 4: Конструктивнo залепване (EN
1504-4:2004)
Products and systems for the protection and repair of concrete
structures - Definitions, requirements, quality control and evaluation of
conformity - Part 4: Structural bonding
ICS: 91.080.40
Директива: 305/2011 no, 89/106/EEC yes
БДС EN 1504-4:2005 (en) 30 стр. - 55.20 лв.
БДС EN 1504-4:2005 (bg) 29 стр. - 50.40 лв.

БДС EN 1504-5:2005
Статус: Отменен   Публикуван: 2005-02-01    ТК-5
Продукти и системи за предпазване и възстановяване на бетонни
конструкции. Определения, изисквания, контрол на качеството и
оценяване на съответствието. Част 5: Бетон за инжектиране (EN
1504-5:2004)

Products and systems for the protection and repair of concrete
structures - Definitions, requirements, quality control and evaluation of
conformity - Part 5: Concrete injection
ICS: 91.080.40
Директива: 89/106/EEC yes
Заменен от: БДС EN 1504-5:2013
БДС EN 1504-5:2005 (en) 38 стр. - 67.20 лв.
БДС EN 1504-5:2005 (bg) 39 стр. - 67.20 лв.

БДС EN 1504-5:2013
Статус: Действащ   Публикуван: 2013-01-02    ТК-5
Продукти и системи за предпазване и възстановяване на бетонни
конструкции. Определения, изисквания, контрол на качеството и
оценяване на съответствието. Част 5: Бетон за инжектиране (EN
1504-5:2013)
Products and systems for the protection and repair of concrete
structures - Definitions, requirements, quality control and evaluation of
conformity - Part 5: Concrete injection
ICS: 91.080.40
Директива: 305/2011 no, 89/106/EEC no
Заменя: БДС EN 1504-5:2005
БДС EN 1504-5:2013 (en) 41 стр. - 75.60 лв.

БДС EN 1504-6:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-10-01    ТК-5
Продукти и системи за предпазване и възстановяване на бетонни
конструкции. Определения, изисквания, контрол на качеството и
оценяване на съответствието. Част 6: Закотвяне на стоманени
армировъчни пръти (EN 1504-6:2006)
Products and systems for the protection and repair of concrete
structures - Definitions, requirements, quality control and evaluation of
conformity - Part 6: Anchoring of reinforcing steel bar
ICS: 91.080.40
Директива: 305/2011 no, 89/106/EEC yes
БДС EN 1504-6:2006 (en) 23 стр. - 39.60 лв.
БДС EN 1504-6:2006 (bg) 23 стр. - 39.60 лв.

БДС EN 1504-7:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-10-01    ТК-5
Продукти и системи за предпазване и възстановяване на бетонни
конструкции. Определения, изисквания, контрол на качеството и
оценяване на съответствието. Част 7: Предпазване на армировката
от корозия (EN 1504-7:2006)
Products and systems for the protection and repair of concrete
structures - Definitions, requirements, quality control and evaluation of
conformity - Part 7: Reinforcement corrosion protection
ICS: 91.080.40
Директива: 305/2011 no, 89/106/EEC yes
БДС EN 1504-7:2006 (en) 19 стр. - 36.00 лв.
БДС EN 1504-7:2006 (bg) 19 стр. - 36.00 лв.

БДС EN 1504-8:2005
Статус: Действащ   Публикуван: 2005-02-01    ТК-5
Продукти и системи за предпазване и възстановяване на бетонни
конструкции. Определения, изисквания, контрол на качеството и
оценяване на съответствието. Част 8: Контрол на качеството и
оценяване на съответствието (EN 1504-8:2004)
Products and systems for the protection and repair of concrete
structures - Definitions, requirements, quality control and evaluation of
conformity - Part 8: Quality control and evaluation of conformity
ICS: 91.080.40
Директива: 89/106/EEC no
БДС EN 1504-8:2005 (en) 12 стр. - 21.60 лв.
БДС EN 1504-8:2005 (bg) 13 стр. - 25.20 лв.

БДС EN 1504-9:2008
Статус: Действащ   Публикуван: 2008-10-08    ТК-5
Продукти и системи за предпазване и възстановяване на бетонни
конструкции. Определения, изисквания, контрол на качеството и
оценяване на съответствието. Част 9: Общи принципи за
употребата на продукти и системи (EN 1504-9:2008)
Products and systems for the protection and repair of concrete
structures - Definitions, requirements, quality control and evaluation of
conformity - Part 9: General principles for the use of products and
systems
ICS: 91.080.40, 01.040.91
Заменя: БДС ENV 1504-9:2003
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БДС EN 1504-9:2008 (en) 31 стр. - 55.20 лв.
БДС EN 1504-9:2008 (bg) 33 стр. - 61.20 лв.

БДС EN 15050:2007
Статус: Отменен   Публикуван: 2007-06-01    ТК-5
Готови бетонни елементи. Елементи за мостове (EN 15050:2007)
Precast concrete products - Bridge elements
ICS: 93.040, 91.100.30
Директива: 89/106/EEC yes
Заменен от: БДС EN 15050:2007+A1:2012
БДС EN 15050:2007 (en) 62 стр. - 114.00 лв.
БДС EN 15050:2007 (bg) 61 стр. - 114.00 лв.

БДС EN 15050:2007+A1:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-04-18    ТК-5
Готови бетонни продукти. Елементи за мостове (EN
15050:2007+A1:2012)
Precast concrete products - Bridge elements
ICS: 93.040, 91.100.30
Директива: 305/2011 no, 89/106/EEC yes
Заменя: БДС EN 15050:2007
БДС EN 15050:2007+A1:2012 (en) 62 стр. - 114.00 лв.

БДС EN 15050:2007+A1:2012/NA:2013
Статус: Действащ   Публикуван: 2013-02-11    ТК-5
Готови бетонни продукти. Елементи за мостове. Национално
приложение (NA)
Precast concrete products - Bridge elements - National Annex to BDS
EN 15050:2007+А1:2012
ICS: 93.040, 91.100.30
БДС EN 15050:2007+A1:2012/NA:2013 (bg) 7 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 15167-1:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-10-01    ТК-5
Смляна гранулирана доменна шлака за използване в бетон,
разтвор и инжекционен разтвор. Част 1: Определения, изисквания
и критерии за съответствие (EN 15167-1:2006)
Ground granulated blast furnace slag for use in concrete, mortar and
grout - Part 1: Definitions, specifications and conformity criteria
ICS: 91.100.15, 01.040.91
Директива: 305/2011 no, 89/106/EEC yes
БДС EN 15167-1:2006 (en) 22 стр. - 39.60 лв.
БДС EN 15167-1:2006 (bg) 23 стр. - 39.60 лв.

БДС EN 15167-2:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-10-01    ТК-5
Смляна гранулирана доменна шлака за използване в бетон,
разтвор и инжекционен разтвор. Част 2: Оценяване на
съответствието (EN 15167-2:2006)
Ground granulated blast furnace slag for use in concrete, mortar and
grout - Part 2: Conformity evaluation
ICS: 91.100.15
Директива: 89/106/EEC no
БДС EN 15167-2:2006 (en) 26 стр. - 45.60 лв.
БДС EN 15167-2:2006 (bg) 26 стр. - 45.60 лв.

БДС EN 15183:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-10-01    ТК-5
Продукти и системи за предпазване и възстановяване на бетонни
конструкции. Методи за изпитване. Изпитване на предпазване от
корозия (EN 15183:2006)
Products and systems for the protection and repair of concrete
structures - Test methods - Corrosion protection test
ICS: 91.080.40
Директива: 89/106/EEC no
БДС EN 15183:2006 (en) 11 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 15184:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-10-01    ТК-5
Продукти и системи за предпазване и възстановяване на бетонни
конструкции. Методи за изпитване. Адхезия на армировка с
покритие към бетон (изпитване с изтръгване) (EN 15184:2006)
Products and systems for the protection and repair of concrete
structures - Test methods - Shear adhesion of coated steel to concrete
(pull-out test)
ICS: 91.080.40
Директива: 89/106/EEC no

БДС EN 15184:2006 (en) 13 стр. - 25.20 лв.

БДС EN 15191:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-01-12    ТК-5
Готови бетонни продукти. Класификация на характеристиките на
бетон, армиран със стъкловлакна (EN 15191:2009)
Precast concrete products - Classification of glassfibre reinforced
concrete performance
ICS: 91.100.30
БДС EN 15191:2010 (en) 16 стр. - 28.80 лв.

БДС EN 1520:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-09-01    ТК-5
Готови армирани елементи от бетон с леки добавъчни материали и
отворена структура (EN 1520:2002)
Prefabricated reinforced components of lightweight aggregate concrete
with open structure
ICS: 91.100.30
Директива: 89/106/EEC yes
Заменен от: БДС EN 1520:2011
Заменя: БДС 5007:1973, БДС 3808:1973
БДС EN 1520:2003 (en) 85 стр. - 138.00 лв.

БДС EN 1520:2003/AC:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-09-01    ТК-5
Готови армирани елементи от бетон с леки добавъчни материали и
отворена структура (EN 1520:2002/AC:2003)
Prefabricated reinforced components of lightweight aggregate concrete
with open structure
ICS: 91.100.30
Директива: 89/106/EEC yes
Заменен от: БДС EN 1520:2011
БДС EN 1520:2003/AC:2003 (en) 0 стр. - 0.00 лв.

БДС EN 1520:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-03-18    ТК-5
Готови армирани елементи от бетон с леки добавъчни материали и
отворена структура с конструктивна и неконструктивна армировка
(EN 1520:2011)
Prefabricated reinforced components of lightweight aggregate concrete
with open structure with structural or non-structural reinforcement
ICS: 91.100.30
Директива: 305/2011 no, 89/106/EEC yes
Заменя: БДС EN 1520:2003/AC:2003, БДС EN 1520:2003
БДС EN 1520:2011 (en) 111 стр. - 165.60 лв.

БДС EN 1521:2001
Статус: Действащ   Публикуван: 2001-11-01    ТК-5
Определяне на якост на опън при огъване на бетон с леки
добавъчни материали и отворена структура (EN 1521:1996)
Determination of flexural strength of lightweight aggregate concrete
with open structure
ICS: 91.100.30
Директива: 89/106/EEC no
БДС EN 1521:2001 (en) 11 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 15258:2008
Статус: Действащ   Публикуван: 2008-11-07    ТК-5
Готови бетонни продукти. Елементи за подпорни стени (EN
15258:2008)
Precast concrete products - Retaining wall elements
ICS: 91.100.30
Директива: 305/2011 no, 89/106/EEC yes
БДС EN 15258:2008 (en) 33 стр. - 61.20 лв.
БДС EN 15258:2008 (bg) 32 стр. - 55.20 лв.

БДС EN 15304:2008
Статус: Отменен   Публикуван: 2008-01-06    ТК-5
Определяне на мразоустойчивост на автоклавен газобетон (EN
15304:2007)
Determination of the freeze-thaw resistance of autoclaved aerated
concrete
ICS: 91.100.30
Директива: 89/106/EEC no
Заменен от: БДС EN 15304:2010
БДС EN 15304:2008 (en) 17 стр. - 32.40 лв.
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БДС EN 15304:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-02-02    ТК-5
Определяне на мразоустойчивост на автоклавен газобетон (EN
15304:2010)
Determination of the freeze-thaw resistance of autoclaved aerated
concrete
ICS: 91.100.30
Директива: 89/106/EEC no
Заменя: БДС EN 15304:2008
БДС EN 15304:2010 (en) 21 стр. - 39.60 лв.

БДС EN 15361:2007
Статус: Действащ   Публикуван: 2007-06-01    ТК-5
Определяне на влиянието на антикорозионното покритие върху
анкериращата способност на напречни анкериращи пръти в готови
армирани елементи от автоклавен газобетон (EN 15361:2007)
Determination of the influence of the corrosion protection coating on
the anchorage capacity of the transverse anchorage bars in
prefabricated reinforced components of autoclaved aerated concrete
ICS: 91.100.30
Директива: 89/106/EEC no
БДС EN 15361:2007 (en) 15 стр. - 28.80 лв.

БДС EN 1542:2002
Статус: Действащ   Публикуван: 2002-06-01    ТК-5
Продукти и системи за защита и възстановяване на бетонни
конструкции. Методи за изпитване. Измерване на сцеплението при
натоварване на опън (EN 1542:1999)
Products and systems for the protection and repair of concrete
structures - Test methods - Measurement of bond strength by pull-off
ICS: 91.080.40, 91.010.30
Директива: 89/106/EEC no
БДС EN 1542:2002 (bg) 13 стр. - 25.20 лв.

БДС EN 15422:2008
Статус: Действащ   Публикуван: 2008-04-01    ТК-5
Готови бетонни продукти. Изисквания за алкална устойчивост на
стъклени влакна за армиране на цимент и бетон (EN 15422:2008)
Precast concrete products - Specification of glassfibres for
reinforcement of mortars and concretes
ICS: 91.100.30
БДС EN 15422:2008 (en) 9 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 1543:2001
Статус: Действащ   Публикуван: 2001-07-01    ТК-5
Продукти и системи за защита и възстановяване на бетонни
конструкции. Методи за изпитване. Определяне на развитието на
якостта на опън за полимери (EN 1543:1998)
Products and systems for the protection and repair of concrete
structures - Test methods - Determination of tensile strength
development for polymers
ICS: 91.080.40
Директива: 89/106/EEC no
БДС EN 1543:2001 (en) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 15435:2008
Статус: Действащ   Публикуван: 2008-05-27    ТК-5
Готови бетонни елементи. Кофражни блокове от нормален бетон и
бетон с леки добавъчни материали. Характеристики и изпълнение
на продуктите (EN 15435:2008)
Precast concrete products - Normal weight and lightweight concrete
shuttering blocks - Product properties and performance
ICS: 91.100.30
Директива: 305/2011 no, 89/106/EEC yes
БДС EN 15435:2008 (en) 46 стр. - 84.00 лв.

БДС EN 1544:2007
Статус: Действащ   Публикуван: 2007-01-01    ТК-5
Продукти и системи за предпазване и възстановяване на бетонни
конструкции. Методи за изпитване. Определяне на пълзене от
продължително натоварване на опън за синтетични полимерни
продукти (РС) за закотвяне на армировъчни пръти (EN 1544:2006)
Products and systems for the protection and repair of concrete
structures - Test methods - Determination of creep under sustained
tensile load for synthetic resin products (PC) for the anchoring of
reinforcing bars

ICS: 91.100.30
Директива: 89/106/EEC no
БДС EN 1544:2007 (en) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 15498:2008
Статус: Действащ   Публикуван: 2008-05-27    ТК-5
Готови бетонни продукти. Дървобетонни блокове за кофраж.
Характеристики и изпълнение на продуктите (EN 15498:2008)
Precast concrete products - Wood-chip concrete shuttering blocks -
Product properties and performance
ICS: 91.100.30
Директива: 305/2011 no, 89/106/EEC yes
БДС EN 15498:2008 (en) 55 стр. - 97.20 лв.

БДС EN 15564:2008
Статус: Действащ   Публикуван: 2008-11-07    ТК-5
Готови бетонни продукти. Полимербетон. Изисквания и методи за
изпитване (EN 15564:2008)
Precast concrete products - Resin bound concrete - Requirements and
test methods
ICS: 91.100.30
Директива: 89/106/EEC no
БДС EN 15564:2008 (en) 29 стр. - 50.40 лв.
БДС EN 15564:2008 (bg) 28 стр. - 50.40 лв.

БДС EN 16236:2013
Статус: Действащ   Публикуван: 2013-05-14    ТК-5
Оценяване на съответствието на скални материали. Първоначално
изпитване на типа и производствен контрол (EN 16236:2013)
Evaluation of conformity of aggregates - Initial Type Testing and
Factory Production Control
ICS: 91.100.15
БДС EN 16236:2013 (en) 24 стр. - 45.60 лв.

БДС EN 1737:2001
Статус: Действащ   Публикуван: 2001-11-01    ТК-5
Определяне на якостта на срязване на заварени връзки в
армировъчни мрежи или скелети за готови елементи от автоклавен
газобетон или бетон с леки добавъчни материали и отворена
структура (EN 1737:1998)
Determination of shear strength of welded joints of reinforcement mats
or cages for prefabricated components made of autoclaved aerated
concrete or lightweight aggregate concrete with open structure
ICS: 91.100.30
Директива: 89/106/EEC no
БДС EN 1737:2001 (en) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 1738:2001
Статус: Действащ   Публикуван: 2001-11-01    ТК-5
Определяне на напреженията в стоманата в ненатоварени
армирани елементи от автоклавен газобетон (EN 1738:1998)
Determination of steel stresses in unloaded reinforced components
made of autoclaved aerated concrete
ICS: 91.100.30
Директива: 89/106/EEC no
БДС EN 1738:2001 (en) 9 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 1739:2001
Статус: Отменен   Публикуван: 2001-11-01    ТК-5
Определяне на якостта на срязване от сили в равнината на
елементите във връзки между готови елементи от автоклавен
газобетон или бетон с леки добавъчни материали и отворена
структура (EN 1739:1998)
Determination of shear strength for in-plane forces of joints between
prefabricated components made of autoclaved aerated concrete or
lightweight aggregate concrete with open structure
ICS: 91.100.30
Директива: 89/106/EEC no
Заменен от: БДС EN 1739:2007
БДС EN 1739:2001 (en) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 1739:2007
Статус: Действащ   Публикуван: 2007-06-01    ТК-5
Определяне на якостта на срязване от сили в равнината на
елементите във връзки между готови елементи от автоклавен
газобетон или бетон с леки добавъчни материали и отворена
структура (EN 1739:2007)
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Determination of shear strength for in-plane forces of joints between
prefabricated components of autoclaved aerated concrete or lightweight
aggregate concrete with open structure
ICS: 91.100.30
Директива: 89/106/EEC no
Заменя: БДС EN 1739:2001
БДС EN 1739:2007 (en) 17 стр. - 32.40 лв.

БДС EN 1740:2001
Статус: Действащ   Публикуван: 2001-11-01    ТК-5
Определяне на носимоспособност на готови елементи от
автоклавен газобетон или бетон с леки добавъчни материали и
отворена структура при натоварване в предимно надлъжна посока
(EN 1740:1998)
Performance test for prefabricated reinforced components made of
autoclaved aerated concrete or lightweight aggregate concrete with
open structure under predominantly longitudinal load (vertical
components)
ICS: 91.100.30
Директива: 89/106/EEC no
БДС EN 1740:2001 (en) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 1741:2001
Статус: Действащ   Публикуван: 2001-11-01    ТК-5
Определяне на якостта на срязване от сили извън равнината на
елементите във връзки между готови елементи от автоклавен
газобетон или бетон с леки добавъчни материали и отворена
структура (EN 1741:1998)
Determination of shear strength for out-of-plane forces of joints
between prefabricated components made of autoclaved aerated
concrete or lightweight aggregate concrete with open structure
ICS: 91.100.30
Директива: 89/106/EEC no
БДС EN 1741:2001 (en) 11 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 1742:2001
Статус: Действащ   Публикуван: 2001-11-01    ТК-5
Определяне на якостта на срязване между различните пластове в
многопластови елементи от автоклавен газобетон или бетон с леки
добавъчни материали и отворена структура (EN 1742:1998)
Determination of shear strength between different layers of multilayer
components made of autoclaved aerated concrete or lightweight
aggregate concrete with open structure
ICS: 91.100.30
Директива: 89/106/EEC no
БДС EN 1742:2001 (en) 9 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 1744-1:2001
Статус: Отменен   Публикуван: 2001-05-01    ТК-5
Изпитвания за определяне на химични характеристики на скалните
материали. Част 1: Химичен анализ (EN 1744-1:1998)
Tests for chemical properties of aggregates - Part 1: Chemical analysis
ICS: 71.040.40
Директива: 89/106/EEC no
Заменен от: БДС EN 1744-1:2009
БДС EN 1744-1:2001 (bg) 52 стр. - 97.20 лв.

БДС EN 1744-1:2009
Статус: Отменен   Публикуван: 2009-08-03    ТК-5
Изпитвания за определяне на химични характеристики на скалните
материали. Част 1: Химичен анализ (EN 1744-1:2009)
Tests for chemical properties of aggregates - Part 1: Chemical analysis
ICS: 91.100.15
Заменен от: БДС EN 1744-1:2009+A1:2012
Заменя: БДС EN 1744-1:2001
БДС EN 1744-1:2009 (en) 64 стр. - 114.00 лв.

БДС EN 1744-1:2009+A1:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-12-11    ТК-5
Изпитвания за определяне на химични характеристики на скални
материали. Част 1: Химичен анализ (EN 1744-1:2009+A1:2012)
Tests for chemical properties of aggregates - Part 1: Chemical analysis
ICS: 91.100.15
Заменя: БДС EN 1744-1:2009
БДС EN 1744-1:2009+A1:2012 (en) 64 стр. - 114.00 лв.

БДС EN 1744-3:2004

Статус: Действащ   Публикуван: 2004-01-01    ТК-5
Изпитвания за определяне на химични характеристики на скалните
материали. Част 3: Изготвяне на елуати чрез излужване на скални
материали (EN 1744-3:2002)
Tests for chemical properties of aggregates - Part 3: Preparation of
eluates by leaching of aggregates
ICS: 91.100.15
Директива: 89/106/EEC no
БДС EN 1744-3:2004 (en) 11 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 1744-4:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-06-01    ТК-5
Изпитвания за определяне на химични характеристики на скалните
материали. Част 4: Определяне на чувствителност към вода на
фини пълнители за асфалтови смеси (EN 1744-4:2005)
Tests for chemical properties of aggregates - Part 4: Determination of
water susceptibility of fillers for bituminous mixtures
ICS: 91.100.15
Директива: 89/106/EEC no
БДС EN 1744-4:2006 (en) 17 стр. - 32.40 лв.

БДС EN 1744-5:2007
Статус: Действащ   Публикуван: 2007-01-01    ТК-5
Изпитвания за определяне на химични характеристики на скалните
материали. Част 5: Определяне на киселиноразтворими хлоридни
соли (EN 1744-5:2006)
Tests for chemical properties of aggregates - Part 5: Determination of
acid soluble chloride salts
ICS: 91.100.15
Директива: 89/106/EEC no
БДС EN 1744-5:2007 (en) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 1744-6:2007
Статус: Действащ   Публикуван: 2007-01-01    ТК-5
Изпитвания за определяне на химични характеристики на скалните
материали. Част 6: Определяне на въздействието на рециклирани
добавъчни материали върху началото на свързване на цимента (EN
1744-6:2006)
Tests for chemical properties of aggregates - Part 6: Determination of
the influence of recycled aggregate extract on the initial setting time of
cement
ICS: 91.100.15
Директива: 89/106/EEC no
БДС EN 1744-6:2007 (en) 9 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 1744-7:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-05-28    ТК-5
Изпитвания за определяне на химичните свойства на скалните
материали. Част 7: Определяне загубите при накаляване в пещи
(MIBA скални материали) (EN 1744-7:2012)
Tests for chemical properties of aggregates - Part 7: Determination of
loss of ignition of Municipal Incinerator Bottom Ash Aggregate (MIBA
Aggregate)
ICS: 91.100.15
БДС EN 1744-7:2012 (en) 9 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 1744-8:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-04-17    ТК-5
Изпитвания за определяне на химичните свойства на скалните
материали. Част 8: Избирателно изпитване за определяне
съдържанието на метал в добавъчни материали от дънна пепел
(MIBA) (EN 1744-8:2012)
Tests for chemical properties of aggregates - Part 8: Sorting test to
determine metal content of Municipal Incinerator Bottom Ash (MIBA)
Aggregates
ICS: 13.030.50
БДС EN 1744-8:2012 (en) 13 стр. - 25.20 лв.

БДС EN 1766:2001
Статус: Действащ   Публикуван: 2001-07-01    ТК-5
Продукти и системи за защита и възстановяване на бетонни
конструкции. Методи за изпитване. Сравнителен бетон за
изпитване (EN 1766:2000)
Products and systems for the protection and repair of concrete
structures - Test methods - Reference concretes for testing
ICS: 91.100.30, 91.080.40
Директива: 89/106/EEC no

119



БДС EN 1766:2001 (en) 13 стр. - 25.20 лв.

БДС EN 1767:2002
Статус: Действащ   Публикуван: 2002-06-01    ТК-5
Продукти и системи за защита и възстановяване на бетонни
конструкции. Методи за изпитване. Анализ чрез инфрачервена
спектроскопия (EN 1767:1999)
Products and systems for the protection and repair of concrete
structures - Test methods - Infrared analysis
ICS: 91.080.40
Директива: 89/106/EEC no
БДС EN 1767:2002 (bg) 9 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 1770:2001
Статус: Действащ   Публикуван: 2001-07-01    ТК-5
Продукти и системи за защита и възстановяване на бетонни
конструкции. Методи за изпитване. Определяне на коефициента на
топлинно разширение (EN 1770:1998)
Products and systems for the protection and repair of concrete
structures - Test methods - Determination of the coefficient of thermal
expansion
ICS: 91.080.40
Директива: 89/106/EEC no
БДС EN 1770:2001 (en) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 1771:2005
Статус: Действащ   Публикуван: 2005-01-01    ТК-5
Продукти и системи за предпазване и възстановяване на бетонни
конструкции. Методи за изпитване. Определяне на способността за
инжектиране чрез изпитване с пясъчна колона (EN 1771:2004)
Products and systems for the protection and repair of concrete
structures - Test methods - Determination of injectability and splitting
test
ICS: 91.080.40
БДС EN 1771:2005 (en) 17 стр. - 32.40 лв.

БДС EN 1799:2001
Статус: Действащ   Публикуван: 2001-07-01    ТК-5
Продукти и системи за защита и възстановяване на бетонни
конструкции. Методи за изпитване. Изпитване за пригодност на
свързващи вещества в строителството за приложение върху
бетонни повърхности (EN 1799:1998)
Products and systems for the protection and repair of concrete
structures - Test methods - Tests to measure the suitability of structural
bonding agents for application to concrete surface
ICS: 91.080.40, 83.180
Директива: 89/106/EEC no
БДС EN 1799:2001 (en) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 1877-1:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-12-01    ТК-5
Продукти и системи за предпазване и възстановяване на бетонни
конструкции. Методи за изпитване. Реактивни действия, свързани с
епоксидни смоли. Част 1: Определяне на епоксиден еквивалент (EN
1877-1:2000)
Products and systems for the protection and repair of concrete
structures - Test methods - Reactive functions related to epoxy resins -
Part 1: Determination of epoxy equivalent
ICS: 91.080.40
Директива: 89/106/EEC no
БДС EN 1877-1:2006 (bg) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 1877-2:2002
Статус: Действащ   Публикуван: 2002-05-01    ТК-5
Продукти и системи за предпазване и възстановяване на бетонни
конструкции. Методи за изпитване; Реактивни свойства, свързани с
епоксидни смоли. Част 2: Определяне действието на амините чрез
индекса на общата алкалност (EN 1877-2:2000)
Products and systems for the protection and repair of concrete
structures - Test methods - Reactive functions related to epoxy resins -
Part 2: Determination of amine functions using the total basicity
number
ICS: 91.080.40
Директива: 89/106/EEC no
БДС EN 1877-2:2002 (en) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 1881:2007

Статус: Действащ   Публикуван: 2007-01-01    ТК-5
Продукти и системи за предпазване и възстановяване на бетонни
конструкции. Методи за изпитване. Изпитване на продукти за
закотвяне чрез изтръгване (EN 1881:2006)
Products and systems for the protection and repair of concrete
structures - Test methods - Testing of anchoring products by the pull-
out method
ICS: 91.100.30
Директива: 89/106/EEC no
БДС EN 1881:2007 (en) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 206-1:2002
Статус: Действащ   Публикуван: 2002-08-01    ТК-5
Бетон. Част 1: Спецификация, свойства, производство и
съответствие (EN 206-1:2000)
Concrete - Part 1: Specification, performance, production and
conformity
ICS: 91.100.30
Директива: 89/106/EEC no
Заменя: БДС 7269:1984, БДС 7268:1983, БДС 505:1984, БДС
4718:1984
БДС EN 206-1:2002 (bg) 82 стр. - 138.00 лв.

БДС EN 206-1:2002/A1:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-06-01    ТК-5
Бетон. Част 1: Спецификация, свойства, производство и
съответствие (EN 206-1:2000/A1:2004)
Concrete - Part 1: Specification performance, production and conformity
ICS: 91.100.30
Директива: 89/106/EEC no
БДС EN 206-1:2002/A1:2006 (en) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС EN 206-1:2002/A2:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-06-01    ТК-5
Бетон. Част 1: Спецификация, свойства, производство и
съответствие (EN 206-1:2000/A2:2005)
Concrete - Part 1: Specification performance, production and conformity
ICS: 91.100.30
БДС EN 206-1:2002/A2:2006 (en) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС EN 206-1:2002/NA:2008
Статус: Действащ   Публикуван: 2008-10-27    ТК-5
Бетон. Част 1: Спецификация, свойства, производство и
съответствие. Национално приложение (НА) на БДС EN 206-1:2002
Concrete - Part 1: Specification, performance, production and
conformity - National Annex to BDS EN 206-1:2002 
ICS: 91.100.30
Заменя: БДС 7269:1984, БДС 7268:1983, БДС 505:1984, БДС
4718:1984
БДС EN 206-1:2002/NA:2008 (bg) 13 стр. - 25.20 лв.

БДС EN 206-9:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-05-11    ТК-5
Бетон. Част 9: Допълнителни правила за самоуплътняващ се бетон
(EN 206-9:2010)
Concrete - Part 9: Additional Rules for Self-compacting Concrete (SCC)
ICS: 91.100.30
Директива: 89/106/EEC no
БДС EN 206-9:2010 (en) 29 стр. - 50.40 лв.
БДС EN 206-9:2010 (bg) 29 стр. - 50.40 лв.

БДС EN 445:2000
Статус: Отменен   Публикуван: 2000-11-01    ТК-5
Инжекционен разтвор за канали за напрягаща армировка. Методи
за изпитване (EN 445:1996)
Grout for prestressing tendons - Test methods
ICS: 91.100.30
Директива: 89/106/EEC no
Заменен от: БДС EN 445:2008
Заменя: БДС 5771:1985
БДС EN 445:2000 (bg) 16 стр. - 28.80 лв.

БДС EN 445:2008
Статус: Действащ   Публикуван: 2008-01-02    ТК-5
Инжекционен разтвор за канали за напрягаща армировка. Методи
за изпитване (EN 445:2007)
Grout for prestressing tendons - Test methods
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ICS: 91.100.30
Заменя: БДС EN 445:2000
БДС EN 445:2008 (en) 17 стр. - 32.40 лв.

БДС EN 446:2000
Статус: Отменен   Публикуван: 2000-11-01    ТК-5
Инжекционни разтвори за канали за напрягаща армировка.
Технология на инжектиране (EN 446:1996)
Grout for prestressing tendons - Grouting procedures
ICS: 91.100.30
Директива: 89/106/EEC no
Заменен от: БДС EN 446:2008
БДС EN 446:2000 (bg) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 446:2008
Статус: Действащ   Публикуван: 2008-01-02    ТК-5
Инжекционни разтвори за канали за напрягаща армировка.
Технология на инжектиране (EN 446:2007)
Grout for prestressing tendons - Grouting procedures
ICS: 91.100.30
Директива: 89/106/EEC no
Заменя: БДС EN 446:2000
БДС EN 446:2008 (en) 17 стр. - 32.40 лв.

БДС EN 447:2000
Статус: Отменен   Публикуван: 2000-11-01    ТК-5
Инжекционни разтвори за канали за напрягаща армировка.
Технически изисквания за обикновени инжекционни разтвори (EN
447:1996)
Grout for prestressing tendons - Specification for common grout
ICS: 91.100.30
Директива: 89/106/EEC no
Заменен от: БДС EN 447:2008
БДС EN 447:2000 (bg) 9 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 447:2008
Статус: Действащ   Публикуван: 2008-01-02    ТК-5
Инжекционни разтвори за канали за напрягаща армировка.
Основни изисквания (EN 447:2007)
Grout for prestressing tendons - Basic requirements
ICS: 91.100.30
Заменя: БДС EN 447:2000
БДС EN 447:2008 (en) 13 стр. - 25.20 лв.

БДС EN 450:2000
Статус: Отменен   Публикуван: 2000-11-01    ТК-5
Летящи пепели за бетон. Определения, изисквания и контрол на
качеството (EN 450:1994)
Fly ash for concrete - Definitions, requirements and quality control
ICS: 91.100.30
Директива: 89/106/EEC no
Заменен от: БДС EN 450-2:2006, БДС EN 450-1:2006
Заменя: БДС 5795:1981
БДС EN 450:2000 (bg) 14 стр. - 25.20 лв.

БДС EN 450-1:2005+A1:2008
Статус: Отменен   Публикуван: 2008-01-02    ТК-5
Летящи пепели за бетон. Част 1: Определения, изисквания и
критерии за съответствие (EN 450-1:2005+A1:2007)
Fly ash for concrete - Part 1: Definition, specifications and conformity
criteria
ICS: 91.100.30
Директива: 89/106/EEC yes
Заменен от: БДС EN 450-1:2012
Заменя: БДС EN 450-1:2006
БДС EN 450-1:2005+A1:2008 (en) 35 стр. - 61.20 лв.
БДС EN 450-1:2005+A1:2008 (bg) 33 стр. - 61.20 лв.

БДС EN 450-1:2006
Статус: Отменен   Публикуван: 2006-03-01    ТК-5
Летящи пепели за бетон. Част 1: Определения, изисквания и
критерии за съответствие (EN 450-1:2005)
Fly ash for concrete - Part 1: Definition, specifications and conformity
criteria
ICS: 91.100.30
Директива: 89/106/EEC yes
Заменен от: БДС EN 450-1:2005+A1:2008

Заменя: БДС EN 450:2000
БДС EN 450-1:2006 (en) 35 стр. - 61.20 лв.
БДС EN 450-1:2006 (bg)  стр. - 0.00 лв.

БДС EN 450-1:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-08-20    ТК-5
Летящи пепели за бетон. Част 1: Определение, изисквания и
критерии за съответствие (EN 450-1:2012)
Fly ash for concrete - Part 1: Definition, specifications and conformity
criteria
ICS: 91.100.30
Директива: 305/2011 no, 89/106/EEC yes
Заменя: БДС EN 450-1:2005+A1:2008
БДС EN 450-1:2012 (en) 32 стр. - 55.20 лв.

БДС EN 450-1:2012/NA:2013
Статус: Действащ   Публикуван: 2013-02-11    ТК-5
Летящи пепели за бетон. Част 1: Определение, изисквания и
критерии за съответствие. Национално приложение (NА)
Fly ash for concrete - Part 1: Definition, specifications and conformity
criteria - National Annex to BDS EN 450-1:2012
ICS: 91.100.30
БДС EN 450-1:2012/NA:2013 (bg) 5 стр. - 10.80 лв.

БДС EN 450-2:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-03-01    ТК-5
Летящи пепели за бетон. Част 2: Оценяване на съответствието (EN
450-2:2005)
Fly ash for concrete - Part 2: Conformity evaluation
ICS: 91.100.30
Директива: 89/106/EEC no
Заменя: БДС EN 450:2000
БДС EN 450-2:2006 (en) 26 стр. - 45.60 лв.
БДС EN 450-2:2006 (bg) 27 стр. - 50.40 лв.

БДС EN 451-1:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-04-01    ТК-5
Методи за изпитване на летящи пепели. Част 1: Определяне на
съдържанието на свободен калциев оксид (EN 451-1:2003)
Method of testing fly ash - Part 1: Determination of free calcium oxide
content
ICS: 91.100.30
Директива: 89/106/EEC no
Заменя: БДС EN 451-1:2000
БДС EN 451-1:2004 (en) 9 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 451-2:2000
Статус: Действащ   Публикуван: 2000-11-01    ТК-5
Метод за изпитване на летящи пепели. Част 2: Определяне на
фиността чрез мокро пресяване (EN 451-2:1994)
Method of testing fly ash - Part 2: Determination of fineness by wet
sieving
ICS: 91.100.30
Директива: 89/106/EEC no
Заменя: БДС 5795:1981
БДС EN 451-2:2000 (bg) 9 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 480-1:2000
Статус: Отменен   Публикуван: 2000-08-01    ТК-5
Химични добавки за бетон, разтвор и инжекционен разтвор.
Методи за изпитване. Част 1: Бетон и разтвор за сравняване при
изпитване (EN 480-1:1997)
Admixtures for concrete, mortar and grout - Test methods - Part 1:
Reference concrete and reference mortar for testing
ICS: 91.100.30, 91.100.10
Директива: 89/106/EEC no
Заменен от: БДС EN 480-1:2007
БДС EN 480-1:2000 (bg) 11 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 480-1:2006+A1:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-06-29    ТК-5
Химични добавки за бетон, разтвор и инжекционен разтвор.
Методи за изпитване. Част 1: Бетон и разтвор за сравняване при
изпитване (EN 480-1:2006+A1:2011)
Admixtures for concrete, mortar and grout - Test methods - Part 1:
Reference concrete and reference mortar for testing
ICS: 91.100.30, 91.100.10
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Заменя: БДС EN 480-1:2007
БДС EN 480-1:2006+A1:2011 (en) 13 стр. - 25.20 лв.

БДС EN 480-1:2007
Статус: Отменен   Публикуван: 2007-01-01    ТК-5
Химични добавки за бетон, разтвор и инжекционен разтвор.
Методи за изпитване. Част 1: Бетон и разтвор за сравняване при
изпитване (EN 480-1:2006)
Admixtures for concrete, mortar and grout - Test methods - Part 1:
Reference concrete and reference mortar for testing
ICS: 91.100.30
Директива: 89/106/EEC no
Заменен от: БДС EN 480-1:2006+A1:2011
Заменя: БДС EN 480-1:2000
БДС EN 480-1:2007 (en) 13 стр. - 25.20 лв.

БДС EN 480-10:2000
Статус: Отменен   Публикуван: 2000-08-01    ТК-5
Химични добавки за бетон, разтвор и инжекционен разтвор.
Методи за изпитване. Част 10: Определяне на съдържанието на
водоразтворими хлориди (EN 480-10:1996)
Admixtures for concrete, mortar and grout - Test methods - Part 10:
Determination of water soluble chloride content
ICS: 91.100.10
Директива: 89/106/EEC no
Заменен от: БДС EN 480-10:2009
БДС EN 480-10:2000 (bg) 9 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 480-10:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-08-03    ТК-5
Химични добавки за бетон, разтвор и инжекционен разтвор.
Методи за изпитване. Част 10: Определяне на съдържанието на
водоразтворими хлориди (EN 480-10:2009)
Admixtures for concrete, mortar and grout - Test methods - Part 10:
Determination of water soluble chloride content
ICS: 91.100.30
Директива: 89/106/EEC no
Заменя: БДС EN 480-10:2000
БДС EN 480-10:2009 (en) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 480-11:2000
Статус: Отменен   Публикуван: 2000-12-01    ТК-5
Химични добавки за бетон, разтвор и инжекционен разтвор.
Методи за изпитване. Част 11: Определяне на характеристиките на
въздушни пори във втвърден бетон (EN 480-11:1998)
Admixtures for concrete, mortar and grout - Test methods - Part 11:
Determination of air void characteristics in hardened concrete
ICS: 91.100.30, 91.100.10
Директива: 89/106/EEC no
Заменен от: БДС EN 480-11:2006
БДС EN 480-11:2000 (bg) 23 стр. - 39.60 лв.

БДС EN 480-11:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-03-01    ТК-5
Химични добавки за бетон, разтвор и инжекционен разтвор.
Методи за изпитване. Част 11: Определяне на характеристиките на
въздушни пори във втвърден бетон (EN 480-11:2005)
Admixtures for concrete, mortar and grout - Test methods - Part 11:
Determination of air void characteristics in hardened concrete
ICS: 91.100.30
Директива: 89/106/EEC no
Заменя: БДС EN 480-11:2000
БДС EN 480-11:2006 (en) 21 стр. - 39.60 лв.

БДС EN 480-12:2000
Статус: Отменен   Публикуван: 2000-08-01    ТК-5
Химични добавки за бетон, разтвор и инжекционен разтвор.
Методи за изпитване. Част 12: Определяне на съдържанието на
алкалии в химичните добавки (EN 480-12:1997)
Admixtures for concrete, mortar and grout - Test methods - Part 12:
Determination of the alkali content of admixtures
ICS: 91.100.30, 91.100.10
Директива: 89/106/EEC no
Заменен от: БДС EN 480-12:2006
БДС EN 480-12:2000 (bg) 9 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 480-12:2006

Статус: Действащ   Публикуван: 2006-03-01    ТК-5
Химични добавки за бетон, разтвор и инжекционен разтвор.
Методи за изпитване. Част 12: Определяне на съдържанието на
алкалии в химичните добавки (EN 480-12:2005)
Admixtures for concrete, mortar and grout - Test methods - Part 12:
Determination of the alkali content of admixtures
ICS: 91.100.30, 91.100.10
Директива: 89/106/EEC no
Заменя: БДС EN 480-12:2000
БДС EN 480-12:2006 (en) 11 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 480-13:2006
Статус: Отменен   Публикуван: 2006-03-01    ТК-5
Химични добавки за бетон, разтвор и инжекционен разтвор.
Методи за изпитване. Част 13: Сравнителен разтвор за зидария за
изпитване на химични добавки за разтвор (EN 480-13:2002)
Admixtures for concrete, mortar and grout - Test methods - Part 13:
Reference masonry mortar for testing mortar admixtures
ICS: 91.100.10
Директива: 89/106/EEC no
Заменен от: БДС EN 480-13:2009
БДС EN 480-13:2006 (bg) 9 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 480-13:2009
Статус: Отменен   Публикуван: 2009-10-08    ТК-5
Химични добавки за бетон, разтвор и инжекционен разтвор. Част
13: Сравнителен разтвор за зидария за изпитване на химични
добавки за разтвор (EN 480-13:2009)
Admixtures for concrete, mortar and grout - Test methods - Part 13:
Reference masonry mortar for testing mortar admixtures
ICS: 91.100.10
Директива: 89/106/EEC no
Заменен от: БДС EN 480-13:2009+A1:2011
Заменя: БДС EN 480-13:2006
БДС EN 480-13:2009 (en) 9 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 480-13:2009+A1:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-06-02    ТК-5
Химични добавки за бетон, разтвор и инжекционен разтвор. Част
13: Сравнителен разтвор за зидария за изпитване на химични
добавки за разтвор (EN 480-13:2009+A1:2011)
Admixtures for concrete, mortar and grout - Test methods - Part 13:
Reference masonry mortar for testing mortar admixtures
ICS: 91.100.10
Заменя: БДС EN 480-13:2009
БДС EN 480-13:2009+A1:2011 (en) 9 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 480-14:2007
Статус: Действащ   Публикуван: 2007-06-01    ТК-5
Химични добавки за бетон, разтвор и инжекционен разтвор.
Методи за изпитване. Част 14: Определяне на податливостта на
армировката на корозия чрез потенциостатично електрохимично
изпитване (EN 480-14:2006)
Admixtures for concrete, mortar and grout - Test methods - Part 14:
Determination of the effect on corrosion susceptibility of reinforcing
steel by potentiostatic electro-chemical test
ICS: 91.100.30
Директива: 89/106/EEC no
БДС EN 480-14:2007 (en) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 480-15:2013
Статус: Действащ   Публикуван: 2013-01-02    ТК-5
Химични добавки за бетон, разтвор и инжекционен разтвор.
Методи за изпитване. Част 15: Сравнителен бетон и метод за
изпитване на вискозитета, видоизменящ химичните добавки (EN
480-15:2013)
Admixtures for concrete, mortar and grout - Test methods - Part 15:
Reference concrete and method for testing viscosity modifying
admixtures
ICS: 91.100.30
БДС EN 480-15:2013 (en) 9 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 480-2:2000
Статус: Отменен   Публикуван: 2000-08-01    ТК-5
Химични добавки за бетон, разтвор и инжекционен разтвор.
Методи за изпитване. Част 2: Определяне на времето на свързване
(EN 480-2:1996)
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Admixtures for concrete, mortar and grout - Test methods - Part 2:
Determination of setting time
ICS: 91.100.10
Директива: 89/106/EEC no
Заменен от: БДС EN 480-2:2006
БДС EN 480-2:2000 (bg) 11 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 480-2:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-10-01    ТК-5
Химични добавки за бетон, разтвор и инжекционен разтвор.
Методи за изпитване. Част 2: Определяне на времето на свързване
(EN 480-2:2006)
Admixtures for concrete, mortar and grout - Test methods - Part 2:
Determination of setting time
ICS: 91.100.30
Директива: 89/106/EEC no
Заменя: БДС EN 480-2:2000
БДС EN 480-2:2006 (en) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 480-4:2000
Статус: Отменен   Публикуван: 2000-10-01    ТК-5
Химични добавки за бетон, разтвор и инжекционен разтвор.
Методи за изпитване. Част 4: Определяне на водоотделянето на
бетона (EN 480-4:1996)
Admixtures for concrete, mortar and grout - Test methods - Part 4:
Determination of bleeding of concrete
ICS: 91.100.30
Директива: 89/106/EEC no
Заменен от: БДС EN 480-4:2006
БДС EN 480-4:2000 (bg) 7 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 480-4:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-03-01    ТК-5
Химични добавки за бетон, разтвор и инжекционен разтвор.
Методи за изпитване. Част 4: Определяне на водоотделянето на
бетона (EN 480-4:2005)
Admixtures for concrete, mortar and grout - Test methods - Part 4:
Determination of bleeding of concrete
ICS: 91.100.30
Директива: 89/106/EEC no
Заменя: БДС EN 480-4:2000
БДС EN 480-4:2006 (en) 7 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 480-5:2000
Статус: Отменен   Публикуван: 2000-10-01    ТК-5
Химични добавки за бетон, разтвор и инжекционен разтвор.
Методи за изпитване. Част 5: Определяне на капилярната
абсорбция (EN 480-5:1996)
Admixtures for concrete, mortar and grout - Test methods - Part 5:
Determination of capillary absorption
ICS: 91.100.10
Директива: 89/106/EEC no
Заменен от: БДС EN 480-5:2006
БДС EN 480-5:2000 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 480-5:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-03-01    ТК-5
Химични добавки за бетон, разтвор и инжекционен разтвор.
Методи за изпитване. Част 5: Определяне на капилярната
абсорбция (EN 480-5:2005)
Admixtures for concrete, mortar and grout - Test methods - Part 5:
Determination of capillary absorption
ICS: 91.100.30, 91.100.10
Директива: 89/106/EEC no
Заменя: БДС EN 480-5:2000
БДС EN 480-5:2006 (en) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 480-6:2000
Статус: Отменен   Публикуван: 2000-08-01    ТК-5
Химични добавки за бетон, разтвор и инжекционен разтвор.
Методи за изпитване. Част 6: Инфрачервена спектроскопия (EN
480-6:1996)
Admixtures for concrete, mortar and grout - Test methods - Part 6:
Infrared analysis
ICS: 91.100.10
Директива: 89/106/EEC no
Заменен от: БДС EN 480-6:2006

БДС EN 480-6:2000 (bg) 7 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 480-6:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-03-01    ТК-5
Химични добавки за бетон, разтвор и инжекционен разтвор.
Методи за изпитване. Част 6: Инфрачервена спектроскопия (EN
480-6:2005)
Admixtures for concrete, mortar and grout - Test methods - Part 6:
Infrared analysis
ICS: 91.100.30, 91.100.10
Директива: 89/106/EEC no
Заменя: БДС EN 480-6:2000
БДС EN 480-6:2006 (en) 7 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 480-8:2000
Статус: Отменен   Публикуван: 2000-08-01    ТК-5
Химични добавки за бетон, разтвор и инжекционен разтвор.
Методи за изпитване. Част 8: Определяне на съдържанието на сухо
вещество (EN 480-8:1996)
Admixtures for concrete, mortar and grout - Test methods - Part 8:
Determination of the conventional dry material content
ICS: 91.100.10
Директива: 89/106/EEC no
Заменен от: БДС EN 480-8:2012
БДС EN 480-8:2000 (bg) 7 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 480-8:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-05-28    ТК-5
Химични добавки за бетон, разтвор и инжекционен разтвор.
Методи за изпитване. Част 8: Определяне на съдържанието на сухо
вещество (EN 480-8:2012)
Admixtures for concrete, mortar and grout - Test methods - Part 8:
Determination of the conventional dry material content
ICS: 91.100.30, 01.040.91
Заменя: БДС EN 480-8:2000
БДС EN 480-8:2012 (en) 9 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 523:1999
Статус: Отменен   Публикуван: 1999-01-01    ТК-5
Каналообразувателни тръби от стоманена лента за предварително
напрегната армировка. Терминология, изисквания, контрол на
качеството (EN 523:1997)
Steel strip sheaths for prestressing tendons - Terminology,
requirements, quality control
ICS: 91.080.40, 77.140.75
Директива: 89/106/EEC no
Заменен от: БДС EN 523:2003
БДС EN 523:1999 (bg) 18 стр. - 32.40 лв.

БДС EN 523:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-12-01    ТК-5
Каналообразувателни тръби от стоманена лента за предварително
напрегната армировка. Терминология, изисквания и контрол на
качеството (EN 523:2003)
Steel strip sheaths for prestressing tendons - Terminology,
requirements, quality control
ICS: 91.080.40, 77.140.75, 01.040.77
Директива: 305/2011 no, 89/106/EEC yes
Заменя: БДС EN 523:1999
БДС EN 523:2003 (en) 17 стр. - 32.40 лв.
БДС EN 523:2003 (bg) 21 стр. - 39.60 лв.

БДС EN 524-1:2002
Статус: Действащ   Публикуван: 2002-05-01    ТК-5
Каналообразувателни тръби от стоманена лента за предварително
напрегната армировка. Част 1: Определяне на формата и
размерите (EN 524-1:1997)
Steel strip sheaths for prestressing tendons - Test methods - Part 1:
Determination of shape and dimensions
ICS: 91.080.40, 77.140.75
Директива: 89/106/EEC no
БДС EN 524-1:2002 (bg) 7 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 524-2:1999
Статус: Действащ   Публикуван: 1999-01-01    ТК-5
Каналообразувателни тръби от стоманена лента за предварително
напрегната армировка. Методи за изпитване. Част 2: Определяне
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на поведението при огъване (EN 524-2:1997)
Steel strip sheaths for prestressing tendons - Test methods - Part 2:
Determination of flexural behaviour
ICS: 91.080.40, 77.140.75
Директива: 89/106/EEC no
БДС EN 524-2:1999 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС EN 524-3:1999
Статус: Действащ   Публикуван: 1999-01-01    ТК-5
Каналообразувателни тръби от стоманена лента за предварително
напрегната армировка. Методи за изпитване. Част 3: Изпитване на
двустранно огъване (EN 524-3:1997)
Steel strip sheaths for prestressing tendons - Test methods - Part 3: To-
and-fro bending test
ICS: 91.080.40, 77.140.75
Директива: 89/106/EEC no
БДС EN 524-3:1999 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС EN 524-4:1999
Статус: Действащ   Публикуван: 1999-01-01    ТК-5
Каналообразувателни тръби от стоманена лента за предварително
напрегната армировка. Методи за изпитване. Част 4: Определяне
на съпротивлението на странични натоварвания (EN 524-4:1997)
Steel strip sheaths for prestressing tendons - Test methods - Part 4:
Determination of lateral load resistance
ICS: 91.080.40, 77.140.75
Директива: 89/106/EEC no
БДС EN 524-4:1999 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС EN 524-5:1999
Статус: Действащ   Публикуван: 1999-01-01    ТК-5
Каналообразувателни тръби от стоманена лента за предварително
напрегната армировка. Методи за изпитване. Част 5: Определяне
на съпротивлението на опън (EN 524-5:1997)
Steel strip sheaths for prestressing tendons - Test methods - Part 5:
Determination of tensile load resistance
ICS: 91.080.40, 77.140.75
Директива: 89/106/EEC no
БДС EN 524-5:1999 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС EN 524-6:1999
Статус: Действащ   Публикуван: 1999-01-01    ТК-5
Каналообразувателни тръби от стоманена лента за предварително
напрегната армировка. Методи за изпитване. Част 6: Определяне
на непроницаемостта (определяне на загубите на вода) (EN
524-6:1997)
Steel strip sheaths for prestressing tendons - Test methods - Part 6:
Determination of leaktightness (Determination of water loss)
ICS: 91.080.40, 77.140.75
Директива: 89/106/EEC no
БДС EN 524-6:1999 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС EN 678:2001
Статус: Действащ   Публикуван: 2001-02-01    ТК-5
Определяне на плътността в сухо състояние на автоклавен
газобетон (EN 678:1993)
Determination of the dry density of autoclaved aerated concrete
ICS: 91.100.30
Директива: 89/106/EEC no
Заменя: БДС 7416:1987
БДС EN 678:2001 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 679:2001
Статус: Отменен   Публикуван: 2001-02-01    ТК-5
Определяне на якост на натиск на автоклавен газобетон (EN
679:1993)
Determination of the compressive strength of autoclaved aerated
concrete
ICS: 91.100.30
Директива: 89/106/EEC no
Заменен от: БДС EN 679:2005
Заменя: БДС 7416:1987
БДС EN 679:2001 (bg) 9 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 679:2005
Статус: Действащ   Публикуван: 2005-09-01    ТК-5
Определяне на якост на натиск на автоклавен газобетон (EN

679:2005)
Determination of the compressive strength of autoclaved aerated
concrete
ICS: 91.100.30
Заменя: БДС EN 679:2001
БДС EN 679:2005 (en) 7 стр. - 14.40 лв.
БДС EN 679:2005 (bg) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 680:2001
Статус: Отменен   Публикуван: 2001-11-01    ТК-5
Определяне на съсъхването на автоклавен газобетон (EN 680:1993)
Determination of the drying shrinkage of autoclaved aerated concrete
ICS: 91.100.30
Директива: 89/106/EEC no
Заменен от: БДС EN 680:2006
БДС EN 680:2001 (en) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 680:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-03-01    ТК-5
Определяне на съсъхването на автоклавен газобетон (EN 680:2005)
Determination of the drying shrinkage of autoclaved aerated concrete
ICS: 91.100.30
Директива: 89/106/EEC no
Заменя: БДС EN 680:2001
БДС EN 680:2006 (en) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 932-1:2000
Статус: Действащ   Публикуван: 2000-10-01    ТК-5
Изпитвания за определяне на основните характеристики на
скалните материали. Част 1: Методи за вземане на проби (EN
932-1:1996)
Tests for general properties of aggregates - Part 1: Methods for
sampling
ICS: 91.100.15
Директива: 89/106/EEC no
Заменя: БДС 16935:1988
БДС EN 932-1:2000 (en) 28 стр. - 50.40 лв.
БДС EN 932-1:2000 (bg) 30 стр. - 55.20 лв.

БДС EN 932-2:2000
Статус: Действащ   Публикуван: 2000-10-01    ТК-5
Изпитвания за определяне на основните характеристики на
скалните материали. Част 2: Методи за редуциране на лабораторни
проби (EN 932-2:1999)
Tests for general properties of aggregates - Part 2: Methods for
reducing laboratory samples
ICS: 91.100.15
Директива: 89/106/EEC no
БДС EN 932-2:2000 (en) 18 стр. - 32.40 лв.
БДС EN 932-2:2000 (bg) 18 стр. - 32.40 лв.

БДС EN 932-3:2000
Статус: Действащ   Публикуван: 2000-10-01    ТК-5
Изпитвания за определяне на основните характеристики на
скалните материали. Част 3: Процедура и терминология за
опростено петрографско описание (EN 932-3:1996)
Tests for general properties of aggregates - Part 3: Procedure and
terminology for simplified petrographic description
ICS: 19.120
Директива: 89/106/EEC no
Заменя: БДС 12272:1974
БДС EN 932-3:2000 (en) 14 стр. - 25.20 лв.

БДС EN 932-3:2000/A1:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-01-01    ТК-5
Изпитвания за определяне на основните характеристики на
скалните материали. Част 3: Процедура и терминология за
опростено петрографско описание (EN 932-3:1996/A1:2003)
Tests for general properties of aggregates - Part 3: Procedure and
terminology for simplified petrographic description
ICS: 91.100.15
Директива: 89/106/EEC no
БДС EN 932-3:2000/A1:2004 (en) 5 стр. - 10.80 лв.

БДС EN 932-5:2000
Статус: Отменен   Публикуван: 2000-10-01    ТК-5
Изпитвания за определяне на основните характеристики на
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скалните материали. Част 5: Необходима апаратура и калибриране
(EN 932-5:1999)
Tests for general properties of aggregates - Part 5: Common equipment
and calibration
ICS: 91.100.15
Директива: 89/106/EEC no
Заменен от: БДС EN 932-5:2012
БДС EN 932-5:2000 (en) 17 стр. - 32.40 лв.
БДС EN 932-5:2000 (bg) 17 стр. - 32.40 лв.

БДС EN 932-5:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-05-28    ТК-5
Изпитвания за определяне на основните характеристики на
скалните материали. Част 5: Необходима апаратура и калибриране
(EN 932-5:2012)
Tests for general properties of aggregates - Part 5: Common equipment
and calibration
ICS: 91.100.15
Заменя: БДС EN 932-5:2000
БДС EN 932-5:2012 (en) 27 стр. - 50.40 лв.

БДС EN 932-6:2000
Статус: Действащ   Публикуван: 2000-10-01    ТК-5
Изпитвания за определяне на основните характеристики на
скалните материали. Част 6: Определения за повторяемост и
възпроизводимост (EN 932-6:1999)
Tests for general properties of aggregates - Part 6: Definitions of
repeatability and reproducibility
ICS: 91.100.15, 01.040.91
БДС EN 932-6:2000 (en) 14 стр. - 25.20 лв.

БДС EN 933-1:2000
Статус: Отменен   Публикуван: 2000-10-01    ТК-5
Изпитвания за определяне на геометричните характеристики на
скалните материали. Част 1: Определяне на зърнометричния
състав. Метод чрез пресяване (EN 933-1:1997)
Tests for geometrical properties of aggregates - Part 1: Determination
of particle size distribution - Sieving method
ICS: 91.100.15
Директива: 89/106/EEC no
Заменен от: БДС EN 933-1:2012
БДС EN 933-1:2000 (en) 13 стр. - 25.20 лв.
БДС EN 933-1:2000 (bg) 13 стр. - 25.20 лв.

БДС EN 933-1:2000/A1:2006
Статус: Отменен   Публикуван: 2006-06-01    ТК-5
Изпитвания за определяне на геометричните характеристики на
скалните материали. Част 1: Определяне на зърнометричния
състав. Метод чрез пресяване (EN 933-1:1997/A1:2005)
Tests for geometrical properties of aggregates - Part 1: Determination
of particle size distribution - Sieving method
ICS: 91.100.15
Заменен от: БДС EN 933-1:2012
БДС EN 933-1:2000/A1:2006 (en) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС EN 933-1:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-02-27    ТК-5
Изпитвания за определяне на геометричните характеристики на
скалните материали. Част 1: Определяне на зърнометричния
състав. Метод чрез пресяване (EN 933-1:2012)
Tests for geometrical properties of aggregates - Part 1: Determination
of particle size distribution - Sieving method
ICS: 91.100.15
Заменя: БДС EN 933-1:2000/A1:2006, БДС EN 933-1:2000
БДС EN 933-1:2012 (en) 20 стр. - 36.00 лв.

БДС EN 933-10:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-08-01    ТК-5
Изпитвания за определяне на геометричните характеристики на
скалните материали. Част 10: Определяне за финост.
Зърнометричен състав на фини пълнители (пресяване с въздушна
струя) (EN 933-10:2001)
Tests for geometrical properties of aggregates - Part 10: Assessment of
fines - Grading of fillers (air jet sieving)
ICS: 91.100.15
Директива: 89/106/EEC no
Заменен от: БДС EN 933-10:2009

БДС EN 933-10:2003 (en) 11 стр. - 21.60 лв.
БДС EN 933-10:2003 (bg) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 933-10:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-08-03    ТК-5
Изпитвания за определяне на геометрични характеристики на
скални материали. Част 10: Оценяване на фина фракция.
Зърнометричен състав на фини пълнители (пресяване с въздушна
струя) (EN 933-10:2009)
Tests for geometrical properties of aggregates - Part 10: Assessment of
fines - Grading of filler aggregates (air jet sieving)
ICS: 91.100.15
Заменя: БДС EN 933-10:2003
БДС EN 933-10:2009 (en) 12 стр. - 21.60 лв.
БДС EN 933-10:2009 (bg) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 933-11:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-04-22    ТК-5
Изпитвания за определяне на геометрични характеристики на
скални материали. Част 11: Изпитване за класификация на
съставните части на едрозърнести рециклирани скални материали
(EN 933-11:2009)
Tests for geometrical properties of aggregates - Part 11: Classification
test for the constituents of coarse recycled aggregate
ICS: 91.100.15
БДС EN 933-11:2009 (en) 15 стр. - 28.80 лв.
БДС EN 933-11:2009 (bg) 13 стр. - 25.20 лв.

БДС EN 933-2:2000
Статус: Действащ   Публикуван: 2000-05-01    ТК-5
Изпитвания за определяне на геометричните характеристики на
скалните материали. Част 2: Определяне на зърнометричния
състав. Лабораторни сита, номинални размери на отворите (EN
933-2:1995)
Tests for geometrical properties of aggregates - Part 2: Determination
of particle size distribution - Test sieves, nominal size of apertures
ICS: 91.100.15
Директива: 89/106/EEC no
БДС EN 933-2:2000 (bg) 7 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 933-3:2000
Статус: Отменен   Публикуван: 2000-10-01    ТК-5
Изпитвания за определяне на геометричните характеристики на
скалните материали. Част 3: Определяне на формата на зърната.
Индекс за плоски зърна (EN 933-3:1997)
Tests for geometrical properties of aggregates - Part 3: Determination
of particle shape - Flakiness index
ICS: 91.100.15
Директива: 89/106/EEC no
Заменен от: БДС EN 933-3:2012
БДС EN 933-3:2000 (en) 11 стр. - 21.60 лв.
БДС EN 933-3:2000 (bg) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 933-3:2000/A1:2004
Статус: Отменен   Публикуван: 2004-01-01    ТК-5
Изпитвания за определяне на геометричните характеристики на
скалните материали. Част 3: Определяне на формата на частиците.
Индекс за плоски зърна (EN 933-3:1997/A1:2003)
Tests for geometrical properties of aggregates - Part 3: Determination
of particle shape - Flakiness index
ICS: 91.100.15
Директива: 89/106/EEC no
Заменен от: БДС EN 933-3:2012
БДС EN 933-3:2000/A1:2004 (en) 7 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 933-3:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-02-27    ТК-5
Изпитвания за определяне на геометричните характеристики на
скалните материали. Част 3: Определяне на формата на зърната.
Индекс за плоски зърна (EN 933-3:2012)
Tests for geometrical properties of aggregates - Part 3: Determination
of particle shape - Flakiness index
ICS: 91.100.15
Заменя: БДС EN 933-3:2000/A1:2004, БДС EN 933-3:2000
БДС EN 933-3:2012 (en) 13 стр. - 25.20 лв.

БДС EN 933-4:2000
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Статус: Отменен   Публикуван: 2000-10-01    ТК-5
Изпитвания за определяне на геометричните характеристики на
скалните материали. Част 4: Определяне на формата на зърната.
Коефициент на формата (EN 933-4:1999)
Tests for geometrical properties of aggregates - Part 4: Determination
of particle shape - Shape index
ICS: 91.100.15
Директива: 89/106/EEC no
Заменен от: БДС EN 933-4:2008
БДС EN 933-4:2000 (en) 11 стр. - 21.60 лв.
БДС EN 933-4:2000 (bg) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 933-4:2008
Статус: Действащ   Публикуван: 2008-04-01    ТК-5
Изпитвания за определяне на геометричните характеристики на
скалните материали. Част 4: Определяне на формата на зърната.
Коефициент на формата (EN 933-4:2008)
Tests for geometrical properties of aggregates - Part 4: Determination
of particle shape - Shape index
ICS: 91.100.15
Директива: 89/106/EEC no
Заменя: БДС EN 933-4:2000
БДС EN 933-4:2008 (en) 13 стр. - 25.20 лв.

БДС EN 933-5:2000
Статус: Действащ   Публикуван: 2000-10-01    ТК-5
Изпитвания за определяне на геометричните характеристики на
скалните материали. Част 5: Определяне на процентното
съдържание на зърна с раздробени и натрошени повърхности в
едри скални материали (EN 933-5:1998)
Tests for geometrical properties of aggregates - Part 5: Determination
of percentage of crushed and broken surfaces in coarse aggregate
particles
ICS: 91.100.15
Директива: 89/106/EEC no
БДС EN 933-5:2000 (en) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 933-5:2000/A1:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-06-01    ТК-5
Изпитвания за определяне на геометричните характеристики на
скалните материали. Част 5: Определяне на процентното
съдържание на частици с натрошени и раздробени повърхности в
едри скални материали (EN 933-5:1998/A1:2004)
Tests for geometrical properties of aggregates - Part 5: Determination
of percentage of crushed and broken surfaces in coarse aggregate
particles
ICS: 91.100.15
Директива: 89/106/EEC no
БДС EN 933-5:2000/A1:2006 (en) 5 стр. - 10.80 лв.

БДС EN 933-6:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-08-01    ТК-5
Изпитвания за определяне на геометричните характеристики на
скалните материали. Част 6: Определяне характеристиките на
повърхността. Коефициент на протичане (EN 933-6:2001)
Tests for geometrical properties of aggregates - Part 6: Assessment of
surface characteristics - Flow coefficient of aggregates
ICS: 91.100.15
Директива: 89/106/EEC no
БДС EN 933-6:2003 (en) 19 стр. - 36.00 лв.

БДС EN 933-7:2000
Статус: Действащ   Публикуван: 2000-10-01    ТК-5
Изпитвания за определяне на геометричните характеристики на
скалните материали. Част 7: Определяне на съдържанието на
черупки. Процентно съдържание на черупки в едри скални
материали (EN 933-7:1998)
Tests for geometrical properties of aggregates - Part 7: Determination
of shell content - Percentage of shells in coarse aggregates
ICS: 91.100.15
Директива: 89/106/EEC no
БДС EN 933-7:2000 (en) 10 стр. - 18.00 лв.
БДС EN 933-7:2000 (bg) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 933-8:2000
Статус: Отменен   Публикуван: 2000-10-01    ТК-5
Изпитвания за определяне на геометричните характеристики на

скалните материали. Част 8: Оценка за финост. Пясъчен
еквивалент (EN 933-8:1999)
Test for geometrical properties of aggregates - Part 8: Assessment of
fines - Sand equivalent test
ICS: 91.100.15
Директива: 89/106/EEC no
Заменен от: БДС EN 933-8:2012
БДС EN 933-8:2000 (en) 17 стр. - 32.40 лв.
БДС EN 933-8:2000 (bg) 17 стр. - 32.40 лв.

БДС EN 933-8:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-02-27    ТК-5
Изпитвания за определяне на геометрични характеристики на
скални материали. Част 8: Оценяване на фина фракция. Изпитване
чрез пясъчен еквивалент (EN 933-8:2012)
Tests for geometrical properties of aggregates - Part 8: Assessment of
fines - Sand equivalent test
ICS: 91.100.15
Заменя: БДС EN 933-8:2000
БДС EN 933-8:2012 (en) 21 стр. - 39.60 лв.

БДС EN 933-9:2000
Статус: Отменен   Публикуван: 2000-10-01    ТК-5
Изпитвания за определяне на геометричните характеристики на
скалните материали. Част 9: Оценяване за финост. Метиленово
синьо (EN 933-9:1998)
Tests for geometrical properties of aggregates - Part 9: Assessment of
fines - Methylene blue test
ICS: 91.100.15
Директива: 89/106/EEC no
Заменен от: БДС EN 933-9:2009
БДС EN 933-9:2000 (en) 16 стр. - 28.80 лв.

БДС EN 933-9:2009
Статус: Отменен   Публикуван: 2009-08-03    ТК-5
Изпитвания за определяне на геометрични характеристики на
скални материали. Част 9: Оценяване на фина фракция. Изпитване
чрез метиленово синьо (EN 933-9:2009)
Tests for geometrical properties of aggregates - Part 9: Assessment of
fines - Methylene blue test
ICS: 91.100.15
Заменен от: БДС EN 933-9:2009+A1:2013
Заменя: БДС EN 933-9:2000
БДС EN 933-9:2009 (en) 16 стр. - 28.80 лв.

БДС EN 933-9:2009+A1:2013
Статус: Действащ   Публикуван: 2013-03-05    ТК-5
Изпитвания за определяне на геометрични характеристики на
скални материали. Част 9: Оценяване на фина фракция. Изпитване
чрез метиленово синьо (EN 933-9:2009+A1:2013)
Tests for geometrical properties of aggregates - Part 9: Assessment of
fines - Methylene blue test
ICS: 91.100.15
Заменя: БДС EN 933-9:2009
БДС EN 933-9:2009+A1:2013 (en) 17 стр. - 32.40 лв.
БДС EN 933-9:2009+A1:2013 (bg) 18 стр. - 32.40 лв.

БДС EN 934-1:2008
Статус: Действащ   Публикуван: 2008-01-28    ТК-5
Химични добавки за бетон, разтвор и инжекционен разтвор. Част 1:
Общи изисквания (EN 934-1:2008)
Admixtures for concrete, mortar and grout - Part 1: Common
requirements
ICS: 91.100.30
Директива: 89/106/EEC no
БДС EN 934-1:2008 (en) 12 стр. - 21.60 лв.
БДС EN 934-1:2008 (bg) 11 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 934-2:2000
Статус: Отменен   Публикуван: 2000-10-01    ТК-5
Химични добавки за бетон, разтвор и инжекционен разтвор. Част 2:
Химични добавки за бетон. Определения и изисквания (EN
934-2:1997)
Admixtures for concrete, mortar and grout - Part 2: Concrete
admixtures - Definitions and requirements
ICS: 91.100.30
Директива: 89/106/EEC no
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Заменен от: БДС EN 934-2:2003
Заменя: БДС 14069:1984
БДС EN 934-2:2000 (bg) 14 стр. - 25.20 лв.

БДС EN 934-2:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-03-01    ТК-5
Химични добавки за бетон, разтвор и инжекционен разтвор. Част 2:
Химични добавки за бетон. Определения, изисквания,
съответствие, маркиране и етикетиране (EN 934-2:2001)
Admixtures for concrete, mortar and grout - Part 2: Concrete
admixtures - Definitions, requirements, conformity, marking and
labelling
ICS: 91.100.30, 01.040.91
Директива: 89/106/EEC yes
Заменен от: БДС EN 934-2:2009
Заменя: БДС EN 934-2:2000
БДС EN 934-2:2003 (bg) 28 стр. - 50.40 лв.

БДС EN 934-2:2003/A1:2006
Статус: Отменен   Публикуван: 2006-06-01    ТК-5
Химични добавки за бетон, разтвор и инжекционен разтвор. Част 2:
Химични добавки за бетон. Определения, изисквания,
съответствие, маркиране и етикетиране (EN 934-2:2001/A1:2004)
Admixtures for concrete, mortar and grout - Concrete admixtures - Part
2: Definitions, requirements, conformity, marking and labelling
ICS: 91.100.30, 01.040.91
Директива: 89/106/EEC yes
Заменен от: БДС EN 934-2:2009
БДС EN 934-2:2003/A1:2006 (en) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС EN 934-2:2003/A2:2006
Статус: Отменен   Публикуван: 2006-06-01    ТК-5
Химични добавки за бетон, разтвор и инжекционен разтвор. Част 4:
Химични добавки за инжекционен разтвор за канали за напрягаща
армировка. Определения, изисквания, съответствие, маркиране и
етикетиране (EN 934-2:2001/A2:2005)
Admixtures for concrete, mortar and grout - Part 2: Concrete
admixtures - Definitions, requirements, conformity, marking and
labelling
ICS: 91.100.30, 01.040.91
Директива: 89/106/EEC yes
Заменен от: БДС EN 934-2:2009
БДС EN 934-2:2003/A2:2006 (en) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС EN 934-2:2009
Статус: Отменен   Публикуван: 2009-06-22    ТК-5
Химични добавки за бетон, разтвор и инжекционен разтвор. Част 2:
Химични добавки за бетон. Определения, изисквания,
съответствие, маркиране и етикетиране (EN 934-2:2009)
Admixtures for concrete, mortar and grout - Part 2: Concrete
admixtures - Definitions, requirements, conformity, marking and
labelling
ICS: 91.100.30, 01.040.91
Директива: 89/106/EEC yes
Заменен от: БДС EN 934-2:2009+A1:2012
Заменя: БДС EN 934-2:2003/A2:2006, БДС EN 934-2:2003/A1:2006,
БДС EN 934-2:2003
БДС EN 934-2:2009 (en) 25 стр. - 45.60 лв.
БДС EN 934-2:2009 (bg) 25 стр. - 45.60 лв.

БДС EN 934-2:2009+A1:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-05-28    ТК-5
Химични добавки за бетон, разтвор и инжекционен разтвор. Част 2:
Химични добавки за бетон. Определения, изисквания,
съответствие, маркиране и етикетиране (EN 934-2:2009+A1:2012)
Admixtures for concrete, mortar and grout - Part 2: Concrete
admixtures - Definitions, requirements, conformity, marking and
labelling
ICS: 91.100.30, 01.040.91
Директива: 305/2011 no, 89/106/EEC yes
Заменя: БДС EN 934-2:2009
БДС EN 934-2:2009+A1:2012 (en) 26 стр. - 45.60 лв.

БДС EN 934-2:2009+A1:2012/NA:2013
Статус: Действащ   Публикуван: 2013-02-11    ТК-5
Химични добавки за бетон, разтвор и инжекционен разтвор. Част 2:
Химични добавки за бетон. Определения, изисквания,

съответствие, маркиране и етикетиране. Национално приложение
(NА) 

Admixtures for concrete, mortar and grout - Part 2: Concrete
admixtures - Definitions, requirements, conformity, marking and
labelling - National Annex to BDS EN 934-2:2009+A1:2012
ICS: 91.100.30, 01.040.91
БДС EN 934-2:2009+A1:2012/NA:2013 (bg) 5 стр. - 10.80 лв.

БДС EN 934-3:2006
Статус: Отменен   Публикуван: 2006-06-01    ТК-5
Химични добавки за бетон, разтвор и инжекционен разтвор. Част 3:
Химични добавки за разтвор. Определения, изисквания,
съответствие, маркировка и етикетиране (EN 934-3:2003)
Admixtures for concrete, mortar and grout - Part 3: Admixtures for
masonry mortar - Definitions, requirements, conformity, marking and
labelling
ICS: 91.100.10, 01.040.91
Директива: 89/106/EEC yes
Заменен от: БДС EN 934-3:2009
БДС EN 934-3:2006 (en) 17 стр. - 32.40 лв.

БДС EN 934-3:2006/AC:2006
Статус: Отменен   Публикуван: 2006-06-01    ТК-5
Химични добавки за бетон, разтвор и инжекционен разтвор. Част 3:
Химични добавки за разтвор. Определения, изисквания,
съответствие, маркировка и етикетиране (EN 934-3:2003/AC:2005)
Admixtures for concrete, mortar and grout - Part 3: Admixtures for
masonry mortar - Definitions, requirements, conformity, marking and
labelling
ICS: 91.100.10, 01.040.91
Директива: 89/106/EEC yes
Заменен от: БДС EN 934-3:2009
БДС EN 934-3:2006/AC:2006 (en) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС EN 934-3:2009
Статус: Отменен   Публикуван: 2009-08-03    ТК-5
Химични добавки за бетон, разтвор и инжекционен разтвор. Част 3:
Химични добавки за разтвор за зидария. Определения, изисквания,
съответствие, маркиране и етикетиране (EN 934-3:2009)
Admixtures for concrete, mortar and grout - Part 3: Admixtures for
masonry mortar - Definitions, requirements, conformity and marking
and labelling
ICS: 91.100.30
Директива: 89/106/EEC yes
Заменен от: БДС EN 934-3:2009+A1:2012
Заменя: БДС EN 934-3:2006/AC:2006, БДС EN 934-3:2006
БДС EN 934-3:2009 (en) 18 стр. - 32.40 лв.
БДС EN 934-3:2009 (bg) 18 стр. - 32.40 лв.

БДС EN 934-3:2009+A1:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-07-16    ТК-5
Химични добавки за бетон, разтвор и инжекционен разтвор. Част 3:
Химични добавки за разтвор за зидария. Определения, изисквания,
съответствие, маркиране и етикетиране (EN 934-3:2009+A1:2012)
Admixtures for concrete, mortar and grout - Part 3: Admixtures for
masonry mortar - Definitions, requirements, conformity and marking
and labelling
ICS: 91.100.30, 91.100.10
Директива: 305/2011 no, 89/106/EEC yes
Заменя: БДС EN 934-3:2009
БДС EN 934-3:2009+A1:2012 (en) 18 стр. - 32.40 лв.

БДС EN 934-4:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-03-01    ТК-5
Химични добавки за бетон, разтвор и инжекционен разтвор. Част 4:
Химични добавки за инжекционен разтвор за канали за напрягаща
армировка. Определения, изисквания, съответствие, маркиране и
етикетиране (EN 934-4:2001)
Admixtures for concrete, mortar and grout - Part 4: Admixtures for
grout for prestressing tendons - Definitions, requirements, conformity,
marking and labelling
ICS: 91.100.10
Директива: 89/106/EEC yes
Заменен от: БДС EN 934-4:2009
БДС EN 934-4:2003 (bg) 17 стр. - 32.40 лв.
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БДС EN 934-4:2003/A1:2006
Статус: Отменен   Публикуван: 2006-06-01    ТК-5
Химични добавки за бетон, разтвор и инжекционен разтвор. Част 4:
Химични добавки за инжекционен разтвор за канали за напрягаща
армировка. Определения, изисквания, съответствие, маркиране и
етикетиране (EN 934-4:2001/A1:2004)
Admixtures for concrete, mortar and grout - Admixtures for grout for
prestressing tendons - Part 4: Definitions, requirements, conformity,
marking and labelling
ICS: 91.100.10
Заменен от: БДС EN 934-4:2009
БДС EN 934-4:2003/A1:2006 (en) 5 стр. - 10.80 лв.

БДС EN 934-4:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-06-22    ТК-5
Химични добавки за бетон, разтвор и инжекционен разтвор. Част 4:
Химични добавки за инжекционен разтвор за канали за напрягаща
армировка. Определения, изисквания, съответствие, маркиране и
етикетиране (EN 934-4:2009)
Admixtures for concrete, mortar and grout - Part 4: Admixtures for
grout for prestressing tendons - Definitions, requirements, conformity,
marking and labelling
ICS: 91.100.30
Директива: 305/2011 no, 89/106/EEC yes
Заменя: БДС EN 934-4:2003/A1:2006, БДС EN 934-4:2003
БДС EN 934-4:2009 (en) 21 стр. - 39.60 лв.
БДС EN 934-4:2009 (bg) 20 стр. - 36.00 лв.

БДС EN 934-5:2008
Статус: Действащ   Публикуван: 2008-01-17    ТК-5
Химични добавки за бетон, разтвор и инжекционен разтвор. Част 5:
Химични добавки за торкретбетон. Определения, изисквания,
съответствие, маркировка и етикетиране (EN 934-5:2007)
Admixtures for concrete, mortar and grout - Part 5: Admixtures for
sprayed concrete - Definitions, requirements, conformity, marking and
labelling
ICS: 91.100.10
Директива: 305/2011 no, 89/106/EEC yes
БДС EN 934-5:2008 (en) 24 стр. - 45.60 лв.
БДС EN 934-5:2008 (bg) 24 стр. - 45.60 лв.

БДС EN 934-5:2008/NA:2013
Статус: Действащ   Публикуван: 2013-02-11    ТК-5
Химични добавки за бетон, разтвор и инжекционен разтвор. Част 5:
Химични добавки за торкретбетон. Определения, изисквания,
съответствие, маркировка и етикетиране. Национално приложение
(NА)
Admixtures for concrete, mortar and grout - Part 5: Admixtures for
sprayed concrete - Definitions, requirements, conformity, marking and
labelling - National Annex to BDS EN 934-5:2008
ICS: 91.100.10
БДС EN 934-5:2008/NA:2013 (bg) 5 стр. - 10.80 лв.

БДС EN 934-6:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-03-01    ТК-5
Химични добавки за бетон, разтвор и инжекционен разтвор. Част 6:
Вземане на проби, управление и оценяване на съответствието (EN
934-6:2001)
Admixtures for concrete, mortar and grout - Part 6: Sampling,
conformity control and evaluation of conformity
ICS: 91.100.30, 91.100.10
Директива: 89/106/EEC no
БДС EN 934-6:2003 (bg) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 934-6:2003/A1:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-08-01    ТК-5
Химични добавки за бетон, разтвор и инжекционен разтвор. Част 6:
Вземане на проби, управление и оценяване на съответствието (EN
934-6:2001/A1:2005)
Admixtures for concrete, mortar and grout - Part 6: Sampling,
conformity control and evaluation of conformity
ICS: 91.100.30, 91.100.10
Директива: 89/106/EEC no
БДС EN 934-6:2003/A1:2006 (en) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 989:2001

Статус: Действащ   Публикуван: 2001-11-01    ТК-5
Определяне на поведението на връзките между армировка и
автоклавен газобетон при изпитване с удар (EN 989:1995)
Determination of the bond behaviour between reinforcing bars and
autoclaved aerated concrete by the the "Push-Out" test
ICS: 91.100.30
Директива: 89/106/EEC no
БДС EN 989:2001 (en) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 990:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-06-01    ТК-5
Методи за изпитване за проверка на защитата от корозия на
армировката в автоклавен газобетон и бетон с леки добавъчни
материали и отворена структура (EN 990:2002)
Test methods for verification of corrosion protection of reinforcement in
autoclaved aerated concrete and lightweight aggregate concrete with
open structure
ICS: 97.100.30
Директива: 89/106/EEC no
БДС EN 990:2003 (bg) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 991:2001
Статус: Действащ   Публикуван: 2001-02-01    ТК-5
Определяне на размерите на готови армирани елементи от
автоклавен газобетон или от бетон с леки добавъчни материали и
отворена структура (EN 991:1995)
Determination of the dimension of prefabricated reinforced components
made of autoclaved aerated concrete or lightweight aggregate concrete
with open structure
ICS: 91.100.30
Директива: 89/106/EEC no
БДС EN 991:2001 (bg) 9 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 992:2000
Статус: Действащ   Публикуван: 2000-11-01    ТК-5
Определяне на плътността в сухо състояние на бетон с леки
добавъчни материали и отворена структура (EN 992:1995)
Determination of the dry density of lightweight aggregate concrete with
open structure
ICS: 91.100.30
Директива: 89/106/EEC no
Заменя: БДС 6387:1982
БДС EN 992:2000 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 998-1:2004
Статус: Отменен   Публикуван: 2004-06-01    ТК-5
Изисквания за разтвор за зидария. Част 1: Разтвор за мазилка (EN
998-1:2003)
Specification for mortar for masonry - Part 1: Rendering and plastering
mortar
ICS: 91.100.10
Директива: 89/106/EEC yes
Заменен от: БДС EN 998-1:2010
Заменя: БДС 9340:1986
БДС EN 998-1:2004 (bg) 24 стр. - 45.60 лв.

БДС EN 998-1:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-03-04    ТК-5
Изисквания за разтвор за зидария. Част 1: Разтвор за външна и
вътрешна мазилка (EN 998-1:2010)
Specification for mortar for masonry - Part 1: Rendering and plastering
mortar
ICS: 91.100.10
Директива: 305/2011 no, 89/106/EEC yes
Заменя: БДС EN 998-1:2004
БДС EN 998-1:2010 (en) 25 стр. - 45.60 лв.
БДС EN 998-1:2010 (bg) 25 стр. - 45.60 лв.

БДС EN 998-1:2010/NA:2013
Статус: Действащ   Публикуван: 2013-02-11    ТК-5
Изисквания за разтвор за зидария. Част 1: Разтвор за външна и
вътрешна мазилка. Национално приложение (NА) 

Specification for mortar for masonry – Part 1: Rendering and plastering
mortar - National Annex to BDS EN 998-1:2010
ICS: 91.100.10
БДС EN 998-1:2010/NA:2013 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.
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БДС EN 998-2:2004
Статус: Отменен   Публикуван: 2004-06-01    ТК-5
Изисквания за разтвор за зидария. Част 2: Разтвор за зидане (EN
998-2:2003)
Specification for mortar for masonry - Part 2: Masonry mortar
ICS: 91.100.10
Директива: 89/106/EEC yes
Заменен от: БДС EN 998-2:2010
Заменя: БДС 9340:1986
БДС EN 998-2:2004 (bg) 28 стр. - 50.40 лв.

БДС EN 998-2:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-03-04    ТК-5
Изисквания за разтвор за зидария. Част 2: Разтвор за зидане (EN
998-2:2010)
Specification for mortar for masonry - Part 2: Masonry mortar
ICS: 91.100.10
Директива: 305/2011 no, 89/106/EEC yes
Заменя: БДС EN 998-2:2004
БДС EN 998-2:2010 (en) 31 стр. - 55.20 лв.
БДС EN 998-2:2010 (bg) 30 стр. - 55.20 лв.

БДС EN 998-2:2010/NA:2013
Статус: Действащ   Публикуван: 2013-02-11    ТК-5
Изисквания за разтвор за зидария. Част 2: Разтвор за зидане.
Национално приложение (NА) 

Specification for mortar for masonry - Part 2: Masonry mortar - National
Annex to BDS EN 998-2:2010
ICS: 91.100.10
БДС EN 998-2:2010/NA:2013 (bg) 5 стр. - 10.80 лв.

БДС ENV 1170-8:2002
Статус: Отменен   Публикуван: 2002-05-01    ТК-5
Готови бетонни продукти. Методи за изпитване на цимент армиран
със стъкловлакна. Част 8: Циклично изпитване за дълготрайност на
атмосферни влияния (ENV 1170-8:1996)
Test method for glass-fibre reinforced cement - Part 8: Cyclic
weathering type test
ICS: 91.100.30
Директива: 89/106/EEC no
Заменен от: БДС EN 1170-8:2008
БДС ENV 1170-8:2002 (en) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС ENV 13670-1:2004
Статус: Отменен   Публикуван: 2004-07-01    ТК-5
Изпълнение на бетонни и стоманобетонни конструкции. Част 1:
Основни положения (ENV 13670-1:2000)
Execution of concrete structures - Part 1: Common
ICS: 91.080.40, 91.010.30
Директива: 89/106/EEC no
Заменен от: БДС EN 13670:2009
БДС ENV 13670-1:2004 (bg) 67 стр. - 114.00 лв.

БДС ENV 1504-9:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-09-01    ТК-5
Продукти и системи за предпазване и възстановяване на бетонни
конструкции. Определения, изисквания, контрол на качеството и
оценяване на съответствието. Част 9: Общи принципи за
употребата на продукти и системи (ENV 1504-9:1997)
Products and systems for the protection and repair of concrete
structures - Definitions, Requirements, Quality control and evaluation of
conformity - Part 9: General principles for the use of products and
systems
ICS: 91.080.40, 01.040.91
Директива: 89/106/EEC no
Заменен от: БДС EN 1504-9:2008
БДС ENV 1504-9:2003 (en) 37 стр. - 67.20 лв.

СД CEN/TR 14862:2007
Статус: Действащ   Публикуван: 2007-01-01    ТК-5
Готови бетонни елементи. Изисквания за изпитване на елементи в
естествена големина в стандартите за готови бетонни продукти
(CEN/TR 14862:2004)
Precast concrete products - Full-scale testing requirements in standards
on precast concrete products

ICS: 91.100.30
СД CEN/TR 14862:2007 (en) 27 стр. - 50.40 лв.

СД CEN/TR 15225:2007
Статус: Действащ   Публикуван: 2007-01-01    ТК-5
Ръководство за управление на производството за поставяне на
маркировка СЕ (система за оценяване на съответствието 2+) на
проектен разтвор за зидария (CEN/TR 15225:2005)
Guidance on Factory Production Control for the CE Marking (Attestation
of Conformity 2+) of designed masonry mortars
ICS: 91.100.10, 03.120.20
СД CEN/TR 15225:2007 (en) 14 стр. - 25.20 лв.

СД CEN/TR 15728:2008
Статус: Действащ   Публикуван: 2008-05-27    ТК-5
Готови бетонни продукти. Проектиране и прилагане на бетонирани
части за повдигане и манипулиране на готови бетонни елементи
(CEN/TR 15728:2008)
Design and Use of Inserts for Lifting and Handling of Precast Concrete -
Elements
ICS: 91.100.30
СД CEN/TR 15728:2008 (en) 53 стр. - 97.20 лв.

СД CEN/TR 15739:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-01-07    ТК-5
Готови бетонни продукти. Завършваща обработка на бетона.
Идентификация (CEN/TR 15739:2008)
Precast concrete products - Concrete finishes - Identification
ICS: 91.100.30
СД CEN/TR 15739:2009 (en) 27 стр. - 50.40 лв.

СД CEN/TR 15840:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-05-18    ТК-5
Оценяване на съответствието на летящи пепели за бетон.
Ръководство за прилагане на EN 450-2 (CEN/TR 15840:2009)
Evaluation of conformity of fly ash for concrete - Guidelines for the
application of EN 450-2
ICS: 91.100.30
Директива: 89/106/EEC no
СД CEN/TR 15840:2009 (en) 48 стр. - 84.00 лв.

СД CEN/TR 16349:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-05-28    ТК-5
Определяне на мерки за избягване на вредна алкално-силициева
реакция (ASR) в бетон (CEN/TR 16349:2012)
Framework for a specification on the avoidance of a damaging Alkali-
Silica Reaction (ASR) in concrete
ICS: 91.100.30
СД CEN/TR 16349:2012 (en) 11 стр. - 21.60 лв.

СД CEN/TR 16369:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-02-29    ТК-5
Използване на контролни карти при производството на бетон
(CEN/TR 16369:2012)
Use of control charts in the production of concrete
ICS: 91.100.30, 03.120.30
СД CEN/TR 16369:2012 (en) 53 стр. - 97.20 лв.

СД CEN/TR 16443:2013
Статус: Действащ   Публикуван: 2013-01-02    ТК-5
Основания за преразглеждане на EN 450-1:2005+A1:2007. Летящи
пепели за бетон (CEN/TR 16443:2013)
Backgrounds to the revision of EN 450-1:2005+A1:2007 - Fly ash for
concrete
ICS: 91.100.30
СД CEN/TR 16443:2013 (en) 39 стр. - 67.20 лв.

СД CEN/TR 16563:2013
Статус: Действащ   Публикуван: 2013-09-16    ТК-5
Принципи на процедурата за равностойна дълготрайност (CEN/TR
16563:2013)
Principles of the equivalent durability procedure
ICS: 91.100.30
СД CEN/TR 16563:2013 (en) 39 стр. - 67.20 лв.

СД CEN/TS 12390-10:2007
Статус: Действащ   Публикуван: 2007-10-01    ТК-5
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Изпитване на втвърден бетон. Част 10: Определяне на относителна
устойчивост на карбонизация на бетон (CEN/TS 12390-10:2007)
Testing hardened concrete - Part 10: Determination of the relative
carbonation resistance of concrete
ICS: 91.100.30
Директива: 89/106/EEC no
СД CEN/TS 12390-10:2007 (en) 23 стр. - 39.60 лв.
СД CEN/TS 12390-10:2007 (bg) 23 стр. - 39.60 лв.

СД CEN/TS 12390-11:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-02-02    ТК-5
Изпитване на втвърден бетон. Част 11: Определяне на устойчивост
на хлориди на бетон, еднопосочна дифузия (CEN/TS 12390-11:2010)
Testing hardened concrete - Part 11: Determination of the chloride
resistance of concrete, unidirectional diffusion
ICS: 91.100.30
Директива: 89/106/EEC no
СД CEN/TS 12390-11:2010 (en) 25 стр. - 45.60 лв.
СД CEN/TS 12390-11:2010 (bg) 26 стр. - 45.60 лв.

СД CEN/TS 12390-9:2007
Статус: Действащ   Публикуван: 2007-01-01    ТК-5
Изпитване на втвърден бетон. Част 9: Устойчивост на замръзване-
размръзване-отлюспване (CEN/TS 12390-9:2006)
Testing hardened concrete - Part 9: Freeze-thaw resistance - Scaling
ICS: 91.100.30
Директива: 89/106/EEC no
СД CEN/TS 12390-9:2007 (en) 26 стр. - 45.60 лв.
СД CEN/TS 12390-9:2007 (bg) 28 стр. - 50.40 лв.

СД CEN/TS 14754-1:2007
Статус: Действащ   Публикуван: 2007-08-01    ТК-5
Предпазващи състави. Методи за изпитване. Част 1: Определяне на
водозадържаща способност на обикновени предпазващи състави
(CEN/TS 14754-1:2007)
Curing compounds - Test methods - Part 1: Determination of water
retention efficiency of common curing compounds
ICS: 91.080.40
СД CEN/TS 14754-1:2007 (en) 11 стр. - 21.60 лв.

ТК-6 Битови електрически уреди

БДС 10151:1978
Статус: Отменен   Публикуван: 1978-01-01    ТК-6
Центрофуги електрически битови за пране
ICS: 97.060
Заменя: БДС 10151:1972
БДС 10151:1978 (bg) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС 10655:1987
Статус: Действащ   Публикуван: 1987-01-01    ТК-6
Сокоизтисквачки центробежни и електрически битови
ICS: 97.040.50
Заменя: БДС 10655:1973
БДС 10655:1987 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 10656:1988
Статус: Действащ   Публикуван: 1988-01-01    ТК-6
Водонагреватели акумулиращи електрически за комунално-битови
цели
ICS: 91.140.65
Заменя: БДС 10656:1973
БДС 10656:1988 (bg) 11 стр. - 21.60 лв.

БДС 11075:1985
Статус: Действащ   Публикуван: 1985-01-01    ТК-6
Уреди електромеханични и електронагревателни за битови и
подобни цели. Ред за номиналната вместимост
ICS: 97.030
Заменя: БДС 11075:1973
БДС 11075:1985 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 1120:1973
Статус: Действащ   Публикуван: 1973-01-01    ТК-6
Бойлер домакински

ICS: 91.140.65
Заменя: БДС 1120:1961
БДС 1120:1973 (bg) 5 стр. - 10.80 лв.

БДС 12002:1990
Статус: Отменен   Публикуван: 1990-01-01    ТК-6
Ютии електрически битови
ICS: 97.060
Заменя: БДС 12002:1974
БДС 12002:1990 (bg) 26 стр. - 45.60 лв.

БДС 12002-1:1990
Статус: Отменен   Публикуван: 1990-01-01    ТК-6
Ютии електрически битови. Изисквания за безопасност и методи за
изпитване
ICS: 97.060
Заменен от: БДС EN 60335-2-3:1995):2001
Заменя: СТ на СИВ 1747:1979
БДС 12002-1:1990 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 12806:1975
Статус: Действащ   Публикуван: 1975-01-01    ТК-6
Уреди отоплителни електрически акумулиращи
ICS: 97.100.10
Заменя: БДС 2099:1970
БДС 12806:1970 (bg) 28 стр. - 50.40 лв.
БДС 12806:1975/Изменение 1:1980 (bg) 1 стр. - 3.60 лв.
БДС 12806:1975/Изменение 2:1981 (bg) 1 стр. - 3.60 лв.
БДС 12806:1975/Изменение 3:1983 (bg) 1 стр. - 3.60 лв.
БДС 12806:1975/Изменение 4:1985 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 13774:1976
Статус: Действащ   Публикуван: 1976-01-01    ТК-6
Компаси магнитни корабни. Основни параметри
ICS: 47.020.70
БДС 13774:1976 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 14705:1978
Статус: Действащ   Публикуван: 1978-01-01    ТК-6
Уреди електромеханични и електронагревателни за битови и
подобни цели. Надеждност
ICS: 97.030
БДС 14705:1978 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 14928:1979
Статус: Отменен   Публикуван: 1979-01-01    ТК-6
Машини за гладене на бельо. Технически изисквания
ICS: 97.060
Заменен от: БДС EN ISO 10472-5:2003, БДС EN ISO 10472-5:2002
БДС 14928:1979 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 16336:1986
Статус: Отменен   Публикуван: 1986-01-01    ТК-6
Водонагреватели електрически битови за течаща вода. Технически
изисквания по безопасност и методи за изпитване
ICS: 91.140.65
Заменен от: БДС EN 60335-2-35:1998):2001/A1:2001, БДС EN
60335-2-35:1998):2001
БДС 16336:1986 (bg) 16 стр. - 28.80 лв.

БДС 16431:1986
Статус: Действащ   Публикуван: 1986-01-01    ТК-6
Уреди електрически битови. Метод за измерване на вибрации
ICS: 97.030, 17.160
БДС 16431:1986 (bg) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС 16583:1987
Статус: Действащ   Публикуван: 1987-01-01    ТК-6
Уреди електромеханични и електронагревателни за битови и
подобни цели. Кафемелачки
ICS: 97.030, 13.120
БДС 16583:1987 (bg) 14 стр. - 25.20 лв.

БДС 16961:1989
Статус: Действащ   Публикуван: 1989-01-01    ТК-6
Уреди битови електрически, осветители, обработващи и
преработващи машини. Общи технически изисквания
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ICS: 97.030
БДС 16961:1989 (bg) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС 17107:1990
Статус: Действащ   Публикуван: 1990-01-01    ТК-6
Нагреватели електрически тръбни
ICS: 97.100.10
БДС 17107:1990 (bg) 18 стр. - 32.40 лв.

БДС 1732:1985
Статус: Действащ   Публикуван: 1985-01-01    ТК-6
Печки готварски и котлони електрически битови
ICS: 97.040.20
Заменя: БДС 1732:1974
БДС 1732:1982 (bg) 37 стр. - 67.20 лв.
БДС 1732:1985/Изменение 1:1989 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.
БДС 1732:1985/Изменение 2:1991 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 1737:1985
Статус: Действащ   Публикуван: 1985-01-01    ТК-6
Уреди за нагряване на течности електрически битови
ICS: 97.030
Заменя: БДС 1737:1974
БДС 1737:1985 (bg) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС 2099:1985
Статус: Действащ   Публикуван: 1985-01-01    ТК-6
Уреди отоплителни с непосредствено действие електрически
битови
ICS: 97.100.10
Заменя: БДС 2099:1974
БДС 2099:1985 (bg) 18 стр. - 32.40 лв.
БДС 2099:1985/Изменение 1:1987 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.
БДС 2099:1985/Изменение 2:1988 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 2099-1:1990
Статус: Отменен   Публикуван: 1990-01-01    ТК-6
Уреди с непосредствено действие за отопление на помещения
електрически битови. Изисквания за безопасност и методи за
изпитване
ICS: 97.100.10
Заменен от: БДС EN 60335-2-30:1997):2005, БДС EN
60335-2-30:1997):2001/A1:2001, БДС EN 60335-2-30:1997):2001
Заменя: СТ на СИВ 1956:1979
БДС 2099-1:1990 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.
БДС 2099.1:1990/Изменение 1:1991 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 2591:1980
Статус: Отменен   Публикуван: 1980-01-01    ТК-6
Поялници електрически
ICS: 25.160.50, 25.140.20
Заменен от: БДС EN 60335-2-45:1996):2001
Заменя: БДС 2591:1974
БДС 2591:1980 (bg) 16 стр. - 28.80 лв.
БДС 2591:1980/Изменение 1:1982 (bg) 1 стр. - 3.60 лв.
БДС 2591:1980/Изменение 2:1990 (bg) 1 стр. - 3.60 лв.

БДС 2605:1986
Статус: Действащ   Публикуван: 1986-01-01    ТК-6
Водонагреватели потопяеми електрически битови
ICS: 97.030, 91.140.65
Заменя: БДС 2605:1974
БДС 2605:1986 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.
БДС 2605:1986/Изменение 1:1988 (bg) 1 стр. - 3.60 лв.
БДС 2605:1986/Изменение 2:1990 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.
БДС 2605:1986/Изменение 4:1991 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.
БДС 2605:1986/Поправка:1987 (bg) 1 стр. - 3.60 лв.

БДС 3221:1986
Статус: Действащ   Публикуван: 1986-01-01    ТК-6
Уреди електрически битови. Ред на номиналните мощности на
нагревателите
ICS: 97.030, 29.020
Заменя: БДС 3221:1980
БДС 3221:1986 (bg) 3 стр. - 7.20 лв.

БДС 3748:1984

Статус: Действащ   Публикуван: 1984-01-01    ТК-6
Сухарници електрически битови
ICS: 97.040.20
Заменя: БДС 3748:1976
БДС 3748:1984 (bg) 20 стр. - 36.00 лв.

БДС 4402:1985
Статус: Действащ   Публикуван: 1985-01-01    ТК-6
Машини перални електрически битови
ICS: 97.060
Заменя: БДС 4402:1974
БДС 4402:1985 (bg) 24 стр. - 45.60 лв.
БДС 4402:1985/Изменение 1:1987 (bg) 1 стр. - 3.60 лв.
БДС 4402:1985/Изменение 1:1988 (bg) 1 стр. - 3.60 лв.
БДС 4402:1985/Изменение 3:1990 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 4480:1979
Статус: Действащ   Публикуван: 1979-01-01    ТК-6
Дестилатори за вода електрически
ICS: 71.040.10
Заменя: БДС 4480:1974
БДС 4480:1979 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 4606:1986
Статус: Действащ   Публикуван: 1986-01-01    ТК-6
Печки готварски, фурни и нагревателни плотове за вграждане
електрически битови. Размери
ICS: 97.040.20
Заменя: БДС 4606:1979
БДС 4606:1986 (bg) 10 стр. - 18.00 лв.
БДС 4606:1986/Изменение 1:1988 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 4714:1985
Статус: Действащ   Публикуван: 1985-01-01    ТК-6
Грилове електрически битови
ICS: 97.040.20
Заменя: БДС 4714:1974
БДС 4714:1985 (bg) 20 стр. - 36.00 лв.

БДС 5188:1985
Статус: Действащ   Публикуван: 1985-01-01    ТК-6
Уреди електрически битови. Водонагреватели стационарни
непроточни
ICS: 97.030, 91.140.65
Заменя: БДС 5188:1974
БДС 5188:1985 (bg) 18 стр. - 32.40 лв.
БДС 5188:1985/Изменение 2:1988 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.
БДС 5188:1985/Изменение 3:1989 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.
БДС 5188:1985/Изменение 4:1991 (bg) 1 стр. - 3.60 лв.
БДС 5188:1985/Поправка:1986 (bg) 1 стр. - 3.60 лв.

БДС 5444:1982
Статус: Действащ   Публикуван: 1982-01-01    ТК-6
Вентилатори електрически битови
ICS: 97.030, 23.120
Заменя: БДС 5444:1975
БДС 5444:1982 (bg) 20 стр. - 36.00 лв.

БДС 5498:1988
Статус: Действащ   Публикуван: 1988-01-01    ТК-6
Прахосмукачки електрически битови
ICS: 97.080
Заменя: БДС 5498:1974
БДС 5498:1988 (bg) 62 стр. - 114.00 лв.

БДС 6140:1986
Статус: Действащ   Публикуван: 1986-01-01    ТК-6
Водонагреватели електрически битови за течаща вода
ICS: 97.030, 91.140.65
Заменя: БДС 6140:1972
БДС 6140:1986 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.
БДС 6140:1986/Изменение 1:1989 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.
БДС 6140:1986/Изменение 2:1992 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 63:1984
Статус: Действащ   Публикуван: 1984-01-01    ТК-6
Уреди електрически битови. Правила за приемане. Маркировка,
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опаковка, съхранение, транспорт и документация
ICS: 97.030
Заменя: БДС 63:1980
БДС 63:1984 (bg) 9 стр. - 18.00 лв.
БДС 63:1984/Изменение 1:1988 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 6307:1989
Статус: Отменен   Публикуван: 1989-01-01    ТК-6
Машини сушилни за пране
ICS: 97.060
Заменен от: БДС EN ISO 10472-4:2003, БДС EN ISO 10472-4:2002
Заменя: БДС 14979:1979, БДС 6307:1975
БДС 6307:1989 (bg) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС 63-1:1990
Статус: Отменен   Публикуван: 1990-01-01    ТК-6
Уреди електрически битови. Общи технически изисквания за
безопасност и методи за изпитване
ICS: 97.030
Заменен от: БДС EN 60335-1:1994/A2:2004, БДС EN
60335-1:1994/A16:2003, БДС EN 60335-1:1994/A15:2001, БДС EN
60335-1:1994/A14:2001, БДС EN 60335-1:1994/A13:2001, БДС EN
60335-1:1994/A12:2001, БДС EN 60335-1:1994/A11:2001, БДС EN
60335-1:1994/A1:2001, БДС EN 60335-1:2
Заменя: СТ на СИВ 1110:1978
БДС 63-1:1990 (bg) 184 стр. - 252.00 лв.

БДС 63-2-13:1994
Статус: Отменен   Публикуван: 1994-01-01    ТК-6
Безопасност на битови и подобни електрически уреди. Част 2:
Специфични изисквания за тигани, фритьози и подобни уреди
ICS: 97.040.50
Заменен от: БДС EN 60335-2-10:1995):2001
БДС 63-2-13:1994 (bg) 38 стр. - 67.20 лв.

БДС 63-2-14:1994
Статус: Отменен   Публикуван: 1994-01-01    ТК-6
Безопасност на битови и подобни електрически уреди. Част 2:
Специфични изисквания за електромеханични кухненски уреди
ICS: 97.040.50
Заменен от: БДС EN 60335-2-14:2001
Заменя: СТ на СИВ 1113:1978
БДС 63-2-14:1994 (bg) 32 стр. - 55.20 лв.

БДС 63-2-2:1994
Статус: Отменен   Публикуван: 1994-01-01    ТК-6
Безопасност на битови и подобни електрически уреди. Част 2:
Специфични изисквания за прахосмукачки и водозасмукващи
почистващи уреди
ICS: 97.080
Заменен от: БДС EN 60335-2-2:1995):2001
Заменя: СТ на СИВ 1111:1978
БДС 63-2-2:1994 (bg) 30 стр. - 55.20 лв.

БДС 63-2-21:1994
Статус: Отменен   Публикуван: 1994-01-01    ТК-6
Безопасност на битови и подобни електрически уреди. Част 2:
Специфични изисквания за акумулиращи водонагреватели
ICS: 97.030
Заменен от: БДС EN 60335-2-21:1999):2001/A1:2001, БДС EN
60335-2-21:1999):2001
Заменя: СТ на СИВ 1115:1978
БДС 63-2-21:1994 (bg) 14 стр. - 25.20 лв.

БДС 63-2-28:1994
Статус: Отменен   Публикуван: 1994-01-01    ТК-6
Безопасност на битови и подобни електрически уреди. Част 2:
Специфични изисквания за шевни машини
ICS: 61.080
Заменен от: БДС EN 60335-2-28:2001
БДС 63-2-28:1994 (bg) 22 стр. - 39.60 лв.

БДС 63-2-4:1994
Статус: Отменен   Публикуван: 1994-01-01    ТК-6
Безопасност на битови и подобни електрически уреди. Част 2:
Специфични изисквания за центрофуги за пране
ICS: 97.060

Заменен от: БДС EN 60335-2-4:1995):2001
Заменя: СТ на СИВ 3693:1982
БДС 63-2-4:1994 (bg) 28 стр. - 50.40 лв.

БДС 63-2-53:1994
Статус: Отменен   Публикуван: 1994-01-01    ТК-6
Безопасност на битови и подобни електрически уреди. Част 2:
Специфични изисквания за електрически нагревателни уреди за
сауна
ICS: 97.100.10
Заменен от: БДС EN 60335-2-53:1997):2001
БДС 63-2-53:1994 (bg) 52 стр. - 97.20 лв.

БДС 63-2-6:1994
Статус: Отменен   Публикуван: 1994-01-01    ТК-6
Безопасност на битови и подобни електрически уреди. Част 2:
Специфични изисквания за готварски печки, котлони, фурни и
подобни уреди за битови цели
ICS: 97.040.20
Заменен от: БДС EN 60335-2-6:1999):2001
Заменя: СТ на СИВ 1615:1979
БДС 63-2-6:1994 (bg) 30 стр. - 55.20 лв.

БДС 63-2-9:1994
Статус: Отменен   Публикуван: 1994-01-01    ТК-6
Безопасност на битови и подобни електрически уреди. Част 2:
Специфични изисквания за сухарници, грилове, тенджери и
подобни уреди
ICS: 97.080
Заменя: СТ на СИВ 2494:1980
БДС 63-2-9:1994 (bg) 27 стр. - 50.40 лв.

БДС 8.886:1984
Статус: Отменен   Публикуван: 1984-01-01    ТК-6
Държавна система за осигуряване единство на измерванията.
Държавна проверочна схема на средствата за измерване на
мощност на електромагнитни колебания в коаксиален тракт при
честоти от 0,3 до 10 GHz
ICS: 17.220.20
БДС 8.886:1984 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 8.917:1987
Статус: Отменен   Публикуван: 1987-01-01    ТК-6
Държавна система за осигуряване единство на измерванията.
Везни с неавтоматично действие. Основни метрологични
изисквания
ICS: 17.060
Заменен от: БДС EN 45501:2001
БДС 8.917:1987 (bg) 16 стр. - 28.80 лв.
БДС 8.917:1987/Изменение 1:1993 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 8125:1976
Статус: Действащ   Публикуван: 1976-01-01    ТК-6
Брави електрически
ICS: 91.190
Заменя: БДС 8125:1970
БДС 8125:1976 (bg) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС 9094:1980
Статус: Действащ   Публикуван: 1980-01-01    ТК-6
Регулатори и ограничители температурни
ICS: 97.120
Заменя: БДС 9094:1971
БДС 9094:1980 (bg) 14 стр. - 25.20 лв.
БДС 9094:1980/Изменение 1:1983 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 9095:1971
Статус: Отменен   Публикуван: 1971-01-01    ТК-6
Регулатори температурни за електрически перални машини
ICS: 97.120, 97.060
БДС 9095:1971 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 9174:1971
Статус: Действащ   Публикуван: 1971-01-01    ТК-6
Регулатори температурни за електрически готварски печки
ICS: 97.120, 97.040.20
БДС 9174:1971 (bg) 9 стр. - 18.00 лв.
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БДС 9174:1971/Изменение 1:1979 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.
БДС 9174:1971/Изменение 3:1985 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 9755:1984
Статус: Действащ   Публикуван: 1984-01-01    ТК-6
Детайли стоманени емайлирани за нагревателни уреди
ICS: 97.040.20, 25.220.50
Заменя: БДС 9755:1972
БДС 9755:1984 (bg) 7 стр. - 14.40 лв.
БДС 9755:1984/Изменение 1:1989 (bg) 1 стр. - 3.60 лв.

БДС EN 50084:2002
Статус: Отменен   Публикуван: 2002-08-01    ТК-6
Безопасност на битови и подобни електрически уреди. Изисквания
за свързване на перални машини, съдомиячни машини и барабанни
сушилни към водопроводната мрежа (EN 50084:1992)
Safety of household and similar electrical appliances - Requirements for
the connection of washing machines, dishwashers and tumbler dryers
to the water mains
Директива: 2006/95/EC yes
БДС EN 50084:2002 (en) 19 стр. - 36.00 лв.

БДС EN 50084:2002/A1:2002
Статус: Отменен   Публикуван: 2002-08-01    ТК-6
Безопасност на битови и подобни електрически уреди. Изисквания
за свързване на перални машини, съдомиячни машини и барабанни
сушилни към водопроводната мрежа (EN 50084:1992/A1:1998)
Safety of household and similar electrical appliances - Requirements for
the connection of washing machines, dishwashers and tumbler dryers
to the water mains
ICS: 97.060, 97.040.40
Директива: 2006/95/EC yes
БДС EN 50084:2002/A1:2002 (en) 13 стр. - 25.20 лв.

БДС EN 50106:2002
Статус: Отменен   Публикуван: 2002-08-01    ТК-6
Безопасност на битови и подобни електрически уреди. Специфични
правила за рутинни изпитвания за уреди от областта на
приложение на EN 60335-1 и EN 60967 (EN 50106:1997)
Safety of household and similar electrical appliances - Particular rules
for routine tests referring to appliances under the scope of EN 60335-1
and EN 60967
ICS: 97.180, 97.020
Директива: 2006/95/EC yes
Заменен от: БДС EN 50106:2008
БДС EN 50106:2002 (en) 19 стр. - 36.00 лв.

БДС EN 50106:2002/A1:2002
Статус: Отменен   Публикуван: 2002-08-01    ТК-6
Безопасност на битови и подобни електрически уреди. Специфични
правила за рутинни изпитвания за уреди от областта на
приложение на EN 60335-1 и EN 60967 (EN 50106:1997/A1:1998)
Safety of household and similar electrical appliances - Particular rules
for routine tests referring to appliances under the scope of EN 60335-1
and EN 60967
ICS: 97.180, 97.020
Директива: 2006/95/EC yes
Заменен от: БДС EN 50106:2008
БДС EN 50106:2002/A1:2002 (en) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС EN 50106:2002/A2:2002
Статус: Отменен   Публикуван: 2002-08-01    ТК-6
Безопасност на битови и подобни електрически уреди. Специфични
правила за рутинни изпитвания за уреди от областта на
приложение на EN 60335-1 и EN 60967 (EN 50106:1997/A2:2001)
Safety of household and similar electrical appliances - Particular rules
for routine tests referring to appliances under the scope of EN 60335-1
and EN 60967
ICS: 97.180, 97.020
Директива: 2006/95/EC yes
Заменен от: БДС EN 50106:2008
БДС EN 50106:2002/A2:2002 (en) 3 стр. - 7.20 лв.

БДС EN 50106:2008
Статус: Действащ   Публикуван: 2008-01-22    ТК-6
Безопасност на битови и подобни електрически уреди. Специфични
правила за рутинни изпитвания за уреди от областта на

приложение на EN 60335-1 (EN 50106:2008)
Safety of household and similar electrical appliances - Particular rules
for routine tests referring to appliances under the scope of EN 60335-1
ICS: 97.030
Директива: 2006/95/EC yes
Заменя: БДС EN 50106:2002/A2:2002, БДС EN 50106:2002/A1:2002,
БДС EN 50106:2002
БДС EN 50106:2008 (en) 19 стр. - 36.00 лв.

БДС EN 50165:1997/A1:2002
Статус: Отменен   Публикуван: 2002-08-01    ТК-6
Електрически устройства на неелектрически уреди за битови и
подобни цели. Изисквания за безопасност (EN 50165:1997/A1:2001)
Electrical equipment of non-electric appliances for household and
similar purposes - Safety requirements
ICS: 97.040.20, 91.140.65
Директива: 2006/95/EC yes
Заменен от: БДС EN 60335-2-102:2006
БДС EN 50165:1997/A1:2002 (en) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 50165:2002
Статус: Отменен   Публикуван: 2002-08-01    ТК-6
Електрически устройства на неелектрически уреди за битови и
подобни цели. Изисквания за безопасност (EN 50165:1997)
Electrical equipment of non-electric appliances for household and
similar purposes - Safety requirements
ICS: 97.040.20, 91.140.65
Директива: 2006/95/EC yes
Заменен от: БДС EN 60335-2-102:2006
БДС EN 50165:2002 (en) 23 стр. - 39.60 лв.

БДС EN 50193:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-09-01    ТК-6
Затворени електрически проточни водонагреватели. Методи за
измерване на работните характеристики (EN 50193:1997)
Closed electrical instantaneous water heaters - Methods for measuring
performance
ICS: 91.140.60
Заменен от: БДС EN 50193-1:2013
БДС EN 50193:2003 (en) 13 стр. - 25.20 лв.

БДС EN 50193-1:2013
Статус: Действащ   Публикуван: 2013-04-11    ТК-6
Електрически проточни водонагреватели. Част 1: Общи изисквания
(EN 50193-1:2013)
Electric instantaneous water heaters -- Part 1: General requirements
ICS: 91.140.65
Директива: 2010/30/EU no
Заменя: БДС EN 50193:2003
БДС EN 50193-1:2013 (en) 20 стр. - 36.00 лв.

БДС EN 50229:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-10-01    ТК-6
Електрически перални машини със сушилни за битова и подобна
употреба. Методи за измерване на работните характеристики (EN
50229:1997)
Electric clothes washer-dryers for household use - Methods of
measuring the performance
ICS: 97.060
Директива: 96/60/EC yes
Заменен от: БДС EN 50229:2003
БДС EN 50229:2003 (en) 9 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 50229:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-10-01    ТК-6
Електрически перални машини със сушилни за битова и подобна
употреба. Методи за измерване на работните характеристики (EN
50229:2001)
Electric clothes washer-dryers for household use - Methods of
measuring the performance
ICS: 97.060
Директива: 96/60/EC yes
Заменен от: БДС EN 50229:2008
Заменя: БДС EN 50229:2003
БДС EN 50229:2003 (en) 13 стр. - 25.20 лв.

БДС EN 50229:2008
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Статус: Действащ   Публикуван: 2008-03-31    ТК-6
Електрически перални машини със сушилни за битова и подобна
употреба. Методи за измерване на работните характеристики (EN
50229:2007)
Electric clothes washer-dryers for household use - Methods of
measuring the performance
ICS: 97.060
Директива: 96/60/EC yes
Заменя: БДС EN 50229:2003
БДС EN 50229:2008 (en) 16 стр. - 28.80 лв.

БДС EN 50242:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-10-01    ТК-6
Електрически миялни машини за битова и подобна употреба.
Методи за измерване на работните характеристики (EN 50242:1998)
Electric dishwashers for household use - Test methods for measuring
the performance
ICS: 97.040.40
Директива: 97/17/EC yes
Заменен от: БДС EN 50242:2008
БДС EN 50242:2003 (en) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 50242:2003/A1:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-10-01    ТК-6
Електрически миялни машини за битова и подобна употреба.
Методи за измерване на работните характеристики (EN
50242:1998/A1:1999)
Electric dishwashers for household use - Test methods for measuring
the performance
ICS: 97.040.40
Директива: 97/17/EC yes
Заменен от: БДС EN 50242:2008
БДС EN 50242:2003/A1:2003 (en) 3 стр. - 7.20 лв.

БДС EN 50242:2003/A2:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-10-01    ТК-6
Електрически миялни машини за битова и подобна употреба.
Методи за измерване на работните характеристики (EN
50242:1998/A2:2001)
Electric dishwashers for household use - Test methods for measuring
the performance
ICS: 97.040.40
Директива: 97/17/EC yes
Заменен от: БДС EN 50242:2008
БДС EN 50242:2003/A2:2003 (en) 3 стр. - 7.20 лв.

БДС EN 50242:2003/A3:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-10-01    ТК-6
Електрически миялни машини за битова и подобна употреба.
Методи за измерване на работните характеристики (EN
50242:1998/A3:2003)
Electric dishwashers for household use - Test methods for measuring
the performance
ICS: 97.040.40
Директива: 97/17/EC yes
Заменен от: БДС EN 50242:2008
БДС EN 50242:2003/A3:2003 (en) 3 стр. - 7.20 лв.

БДС EN 50242:2008
Статус: Действащ   Публикуван: 2008-06-24    ТК-6
Електрически миялни машини за битова и подобна употреба.
Методи на измерване на работните характеристики (EN
50242:2008)
Electric dishwashers for household use - Methods for measuring the
performance
ICS: 97.040.40
Директива: 1059/2010 no, 1016/2010 no, 2010/30/EU no, 97/17/EC
no, 96/60/EC no
Заменя: БДС EN 50242:2003/A3:2003, БДС EN 50242:2003/A2:2003,
БДС EN 50242:2003/A1:2003, БДС EN 50242:2003
БДС EN 50242:2008 (en) 75 стр. - 129.60 лв.

БДС EN 50242:2008/A11:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-08-24    ТК-6
Електрически миялни машини за битова и подобна употреба.
Методи на измерване на работните характеристики (EN
50242:2008/A11:2012)

Electric dishwashers for household use - Methods for measuring the
performance
ICS: 97.040.40
Директива: 1059/2010 no, 1016/2010 no
БДС EN 50242:2008/A11:2012 (en) 27 стр. - 50.40 лв.

БДС EN 50288-6-1:2013
Статус: Действащ   Публикуван: 2013-05-22    ТК-6
Кабели с много метални елементи, използвани в аналогови и
цифрови връзки и управление. Част 6-1: Групова спецификация за
неекранирани кабели до 250 MHz. Хоризонтални и носещи кабели в
сгради (EN 50288-6-1:2013)
Multi-element metallic cables used in analogue and digital
communication and control -- Part 6-1: Sectional specification for
unscreened cables characterised up to 250 MHz - Horizontal and
building backbone cables
ICS: 33.120.20
Директива: 2006/95/EC yes
Заменя: БДС EN 50288-6-1:2006
БДС EN 50288-6-1:2013 (en) 17 стр. - 32.40 лв.

БДС EN 50304/ EN 60350:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-02-02    ТК-6
Електрически печки за готвене, котлони, фурни и грилове за
битово използване. Методи за измерване на работните
характеристики (IEC 60350:1999+A1:2000+A2:2008, с промени) (EN
50304:2009)
Electric cooking ranges, hobs, ovens and grills for household use -
Methods for measuring performance
ICS: 97.040.20
Директива: 2010/30/EU no, 2002/40/EC no
Заменен от: БДС EN 60350-2:2013, БДС EN 60350-1:2013
Заменя: БДС EN 50304:2003, БДС EN 60350:2003
БДС EN 50304/ EN 60350:2009 (en) 66 стр. - 114.00 лв.
БДС EN 50304/ EN 60350:2009 (bg) 72 стр. - 129.60 лв.

БДС EN 50304:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-10-01    ТК-6
Електрически фурни за битова и подобна употреба. Методи за
измерване на консумацията на енергия (EN 50304:2001)
Electric ovens for household use - Methods for measuring the energy
consumption
ICS: 97.040.20
Директива: 2002/40/EC yes
Заменен от: БДС EN 50304/ EN 60350:2009
БДС EN 50304:2003 (en) 20 стр. - 36.00 лв.

БДС EN 50304:2009/A1:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-05-18    ТК-6
Електрически печки за готвене, котлони, фурни и скари за битово
използване. Методи за измерване на работните характеристики (EN
50304:2009/A1:2010)
Electric cooking ranges, hobs, ovens and grills for household use -
Methods for measuring performance
ICS: 97.040.20
Директива: 2010/30/EU no, 2002/40/EC no
БДС EN 50304:2009/A1:2010 (en) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС EN 50344-1:2005
Статус: Действащ   Публикуван: 2005-06-01    ТК-6
Програма за изпитване на устройства за управление в областта на
поредицата от части EN 60730. Част 1: Основи изисквания (EN
50344-1:2001)
Routine tests for controls within the scope of the EN 60730 series --
Part 1: General requirements
ICS: 97.120
БДС EN 50344-1:2005 (en) 7 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 50350:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-08-01    ТК-6
Системи за управление на електрическия товар за битови
електрически уреди за помещения, акумулиращ тип. Метод за
измерване на работните характеристики (EN 50350:2004)
Charging control systems for household electric room heating of the
storage type - Methods for measuring performance
ICS: 97.100.10
БДС EN 50350:2006 (en) 28 стр. - 50.40 лв.
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БДС EN 50366:2005
Статус: Отменен   Публикуван: 2005-04-01    ТК-6
Битови и подобни електрически уреди. Електромагнитни полета.
Методи за изчисляване и измерване (EN 50366:2003)
Household and similar electrical appliances - Electromagnetic fields -
Methods for evaluation and measurement
ICS: 17.220.20
Директива: 2006/95/EC yes
Заменен от: БДС EN 62233:2008
БДС EN 50366:2005 (en) 32 стр. - 55.20 лв.

БДС EN 50366:2005/A1:2006
Статус: Отменен   Публикуван: 2006-06-01    ТК-6
Битови и подобни електрически уреди. Електромагнитни полета.
Методи за изчисляване и измерване (EN 50366:2003/A1:2006)
Household and similar electrical appliances - Electromagnetic fields -
Methods for evaluation and measurement
ICS: 17.220.20
Директива: 2006/95/EC yes
Заменен от: БДС EN 62233:2008
БДС EN 50366:2005/A1:2006 (en) 21 стр. - 39.60 лв.

БДС EN 50408:2008
Статус: Действащ   Публикуван: 2008-12-15    ТК-6
Битови и подобни електрически уреди. Безопасност. Специфични
изисквания за нагреватели за кабината на превозни средства (EN
50408:2008)
Household and similar electrical appliances - Safety - Particular
requirements for cab heaters for vehicles
ICS: 43.040.60
БДС EN 50408:2008 (en) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 50408:2008/A1:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-07-19    ТК-6
Битови и подобни електрически уреди. Безопасност. Специфични
изисквания за нагреватели за кабината на превозни средства (EN
50408:2008/A1:2011)
Household and similar electrical appliances - Safety - Particular
requirements for cab heaters for vehicles
ICS: 43.040.60
БДС EN 50408:2008/A1:2011 (en) 5 стр. - 10.80 лв.

БДС EN 50410:2008
Статус: Действащ   Публикуван: 2008-02-06    ТК-6
Битови и подобни електрически уреди. Безопасност. Специфични
изисквания за декоративни роботи (EN 50410:2008)
Household and similar electrical appliances - Safety - Particular
requirements for decorative robots
ICS: 97.200.50, 97.190
Директива: 2006/95/EC yes
БДС EN 50410:2008 (en) 14 стр. - 25.20 лв.

БДС EN 50416:2005
Статус: Действащ   Публикуван: 2005-06-01    ТК-6
Битови и подобни електрически уреди. Безопасност. Специфични
изисквания за конвейрни миялни машини с търговско
предназначение (EN 50416:2005)
Household and similar electrical appliances - Safety - Particular
requirements for commercial electric conveyor dishwashing machines
ICS: 97.040.40
Директива: 98/37/EC yes
БДС EN 50416:2005 (en) 28 стр. - 50.40 лв.

БДС EN 50523-1:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-02-02    ТК-6
Оперативна съвместимост на битови уреди. Част 1: Функционална
спецификация (EN 50523-1:2009)
Household appliances interworking -- Part 1: Functional specification
ICS: 97.120
БДС EN 50523-1:2009 (en) 80 стр. - 129.60 лв.

БДС EN 50523-2:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-02-02    ТК-6
Оперативна съвместимост на битови уреди. Част 2: Структури на
данните (EN 50523-2:2009)
Household appliances interworking -- Part 2: Data structures

ICS: 97.120
БДС EN 50523-2:2009 (en) 18 стр. - 32.40 лв.

БДС EN 50559:2013
Статус: Действащ   Публикуван: 2013-05-17    ТК-6
Електрически отоплителни уреди за помещения, отоплителни
уреди под пода, работни характеристики. Определения, метод за
изпитване, оразмеряване и означения (EN 50559:2013)
Electric room heating, underfloor heating, characteristics of
performance - Definitions, method of testing, sizing and formula
symbols
ICS: 97.100.10
БДС EN 50559:2013 (en) 57 стр. - 97.20 лв.

БДС EN 50564:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-08-26    ТК-6
Битови електрически и електронни уреди и офис
устройства/съоръжения. Измерване на ниската консумация на
енергия (EN 50564:2011)
Electrical and electronic household and office equipment - Measurement
of low power consumption
ICS: 27.140
Директива: 1275/2008 yes, 2009/125/EC no
Заменя: БДС EN 62301:2006
БДС EN 50564:2011 (en) 37 стр. - 67.20 лв.

БДС EN 50570:2013
Статус: Действащ   Публикуван: 2013-07-19    ТК-6
Битови и подобни електрически уреди. Безопасност. Специфични
изисквания за електрически барабанни сушилни с търговско
предназначение (EN 50570:2013)
Household and similar electrical appliances - Safety - Particular
requirements for commercial electric tumble dryers
ICS: 97.060
Директива: 2006/42/EC no
БДС EN 50570:2013 (en) 38 стр. - 67.20 лв.

БДС EN 50571:2013
Статус: Действащ   Публикуван: 2013-07-05    ТК-6
Битови и подобни електрически уреди. Безопасност. Специфични
изисквания за електрически перални с търговско предназначение
(EN 50571:2013)
Household and similar electrical appliances - Safety - Particular
requirements for commercial electric washing machines
ICS: 97.060
Директива: 2006/42/EC no
БДС EN 50571:2013 (en) 35 стр. - 61.20 лв.

БДС EN 60240-1:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-10-01    ТК-6
Характеристики на електрически инфрачервени излъчватели за
индустриално нагряване. Част 1: Късовълнови инфрачервени
излъчватели (IEC 60240-1:1992) (EN 60240-1:1994)
Characteristics of electric infra-red emitters for industrial heating -- Part
1: Short wave infra-red emitters
БДС EN 60240-1:2003 (en) 11 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 60299:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-06-01    ТК-6
Битови електрически одеяла. Методи за измерване на работните
характеристики (IEC 60299:1994) (EN 60299:1994)
Household electric blankets - Methods for measuring performance
БДС EN 60299:2004 (en) 15 стр. - 28.80 лв.

БДС EN 60311:2003/A1:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-06-01    ТК-6
Електрически ютии за битова и подобна употреба. Методи за
измерване на работните характеристики (IEC 60311:2002/A1:2005)
(EN 60311:2003/A1:2006)
Electric irons for household or similar use - Methods for measuring
performance
ICS: 97.060
Заменя: БДС EN 60311:1997):2003/A2:2003, БДС EN
60311:1997):2003/A1:2003, БДС EN 60311:1997):2003
БДС EN 60311:2003/A1:2006 (en) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 60311:2003/A2:2010
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Статус: Действащ   Публикуван: 2010-01-04    ТК-6
Електрически ютии за битова и подобна употреба. Методи за
измерване на работните характеристики (IEC 60311:2002/A2:2009)
(EN 60311:2003/A2:2009)
Electric irons for household or similar use - Methods for measuring
performance
ICS: 97.060
БДС EN 60311:2003/A2:2010 (en) 13 стр. - 25.20 лв.

БДС EN 60311:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-06-01    ТК-6
Електрически ютии за битова и подобна употреба. Методи за
измерване на работните характеристики (IEC 60311:2002) (EN
60311:2003)
Electric irons for household or similar use - Methods for measuring
performance
ICS: 97.060
Заменя: БДС EN 60311:1997):2003/A2:2003, БДС EN
60311:1997):2003/A1:2003, БДС EN 60311:1997):2003
БДС EN 60311:2004 (en) 54 стр. - 97.20 лв.

БДС EN 60312:1998/A1:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-09-01    ТК-6
Прахосмукачки за битова употреба. Методи за измерване на
работните характеристики (IEC 60312:1998/A1:2000) (EN
60312:1998/A1:2000)
Vacuum cleaners for household use - Methods of measuring the
performance
ICS: 97.080
Заменен от: БДС EN 60312:2008
БДС EN 60312:1998/A1:2003 (en) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 60312:1998/A2:2005
Статус: Отменен   Публикуван: 2005-06-01    ТК-6
Прахосмукачки за битова употреба. Методи за измерване на
работните характеристики (IEC 60312:1998/A2:2004) (EN
60312:1998/A2:2004)
Vacuum cleaners for household use - Methods of measuring the
performance
ICS: 97.080
Заменен от: БДС EN 60312:2008
БДС EN 60312:1998/A2:2005 (en) 13 стр. - 25.20 лв.

БДС EN 60312:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-09-01    ТК-6
Прахосмукачки за битова употреба. Методи за измерване на
работните характеристики (IEC 60312:1998) (EN 60312:1998)
Vacuum cleaners for household use - Methods of measuring the
performance
ICS: 97.080
Заменен от: БДС EN 60312:2008
БДС EN 60312:2003 (en) 55 стр. - 97.20 лв.

БДС EN 60312:2008
Статус: Действащ   Публикуван: 2008-03-04    ТК-6
Прахосмукачки за битова употреба. Методи за измерване на
работните характеристики (EN 60312:2008)
Vacuum cleaners for household use - Methods of measuring the
performance
ICS: 97.080
Заменен от: БДС EN 60312-1:2013
Заменя: БДС EN 60312:1998/A2:2005, БДС EN 60312:1998/A1:2003,
БДС EN 60312:2003
БДС EN 60312:2008 (en) 81 стр. - 138.00 лв.

БДС EN 60312-1:2013
Статус: Действащ   Публикуван: 2013-05-09    ТК-6
Прахосмукачки за битово използване. Част 1: Прахосмукачки за
сухо почистване. Методи за измерване на работните
характеристики (IEC 60312-1:2010, с промени + A1:2011, с
промени) (EN 60312-1:2013)
Vacuum cleaners for household use -- Part 1: Dry vacuum cleaners -
Methods for measuring the performance
ICS: 97.080
Директива: 92/75/EEC no
Заменя: БДС EN 60312:2008 ч.
БДС EN 60312-1:2013 (en) 89 стр. - 138.00 лв.

БДС EN 60335-1:1988):2002
Статус: Отменен   Публикуван: 2002-08-01    ТК-6
Безопасност на битови и подобни електрически уреди. Част 1:
Общи изисквания (IEC 60335-1:1983, препечатано с промени) (EN
60335-1:1988)
Safety of household and similar electrical appliances -- Part 1: General
requirements
ICS: 97.020
Директива: 2006/95/EC yes
Заменен от: БДС EN 60335-1:2001
БДС EN 60335-1:1988):2002 (fr) 123 стр. - 180.00 лв.

БДС EN 60335-1:1988):2002/A2:2002
Статус: Отменен   Публикуван: 2002-08-01    ТК-6
Безопасност на битови и подобни електрически уреди. Част 1:
Основни изисквания (IEC 60335-1:1976/A4:1984, с промени) (EN
60335-1:1988/A2:1988)
Safety of household and similar electrical appliances -- Part 1: General
requirements
ICS: 97.020
Директива: 2006/95/EC yes
Заменен от: БДС EN 60335-1:2001
БДС EN 60335-1:1988):2002/A2:2002 (fr)  стр. - 0.00 лв.

БДС EN 60335-1:1988):2002/A5:2002
Статус: Отменен   Публикуван: 2002-08-01    ТК-6
Безопасност на битови и подобни електрически уреди. Част 1:
Общи изисквания (IEC 60335-1:1983/A5:1986, препечатано с
промени) (EN 60335-1:1988/A5:1989)
Safety of household and similar electrical appliances -- Part 1: General
requirements
ICS: 97.020
Директива: 2006/95/EC yes
Заменен от: БДС EN 60335-1:2001
БДС EN 60335-1:1988):2002/A5:2002 (en)  стр. - 0.00 лв.

БДС EN 60335-1:1988):2002/A51:2002
Статус: Отменен   Публикуван: 2002-08-01    ТК-6
Безопасност на битови и подобни електрически уреди. Част 1:
Общи изисквания (EN 60335-1:1988/A51:1991)
Safety of household and similar electrical appliances -- Part 1: General
requirements
ICS: 97.020
Директива: 2006/95/EC yes
Заменен от: БДС EN 60335-1:2001
БДС EN 60335-1:1988):2002/A51:2002 (en) 5 стр. - 10.80 лв.

БДС EN 60335-1:1988):2002/A52:2002
Статус: Отменен   Публикуван: 2002-08-01    ТК-6
Безопасност на битови и подобни електрически уреди. Част 1:
Общи изисквания (EN 60335-1:1988/A52:1992)
Safety of household and similar electrical appliances -- Part 1: General
requirements
Директива: 2006/95/EC yes
Заменен от: БДС EN 60335-1:2001
БДС EN 60335-1:1988):2002/A52:2002 (en) 5 стр. - 10.80 лв.

БДС EN 60335-1:1988):2002/A53:2002
Статус: Отменен   Публикуван: 2002-08-01    ТК-6
Безопасност на битови и подобни електрически уреди. Част 1:
Общи изисквания (EN 60335-1:1988/A53:1992)
Safety of household and similar electrical appliances -- Part 1: General
requirements
Директива: 2006/95/EC yes
Заменен от: БДС EN 60335-1:2001
БДС EN 60335-1:1988):2002/A53:2002 (en) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС EN 60335-1:1988):2002/A54:2002
Статус: Отменен   Публикуван: 2002-08-01    ТК-6
Безопасност на битови и подобни електрически уреди. Част 1:
Общи изисквания (EN 60335-1:1988/A54:1992)
Safety of household and similar electrical appliances -- Part 1: General
requirements
ICS: 97.020
Директива: 2006/95/EC yes
Заменен от: БДС EN 60335-1:2001
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БДС EN 60335-1:1988):2002/A54:2002 (en) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС EN 60335-1:1988):2002/A55:2002
Статус: Отменен   Публикуван: 2002-08-01    ТК-6
Безопасност на битови и подобни електрически уреди. Част 1:
Общи изисквания (EN 60335-1:1988/A55:1993)
Safety of household and similar electrical appliances -- Part 1: General
requirements
Директива: 2006/95/EC yes
Заменен от: БДС EN 60335-1:2001
БДС EN 60335-1:1988):2002/A55:2002 (en) 5 стр. - 10.80 лв.

БДС EN 60335-1:1988):2002/A56:2002
Статус: Отменен   Публикуван: 2002-08-01    ТК-6
Безопасност на битови и подобни електрически уреди. Част 1:
Общи изисквания (EN 60335-1:1988/A56:1995)
Safety of household and similar electrical appliances -- Part 1: General
requirements
ICS: 97.020
Директива: 2006/95/EC yes
Заменен от: БДС EN 60335-1:2001
БДС EN 60335-1:1988):2002/A56:2002 (en)  стр. - 0.00 лв.

БДС EN 60335-1:1988):2002/A6:2002
Статус: Отменен   Публикуван: 2002-08-01    ТК-6
Безопасност на битови и подобни електрически уреди. Част 1:
Общи изисквания (IEC 60335-1:1983/A6:1988, препечатано с
промени) (EN 60335-1:1988/A6:1989)
Safety of household and similar electrical appliances -- Part 1: General
requirements
ICS: 97.020
Директива: 2006/95/EC yes
Заменен от: БДС EN 60335-1:2001
БДС EN 60335-1:1988):2002/A6:2002 (en)  стр. - 0.00 лв.

БДС EN 60335-1:1994/A1:2001
Статус: Действащ   Публикуван: 2001-04-01    ТК-6
Безопасност на битови и подобни електрически уреди. Част 1:
Общи изисквания (IEC 60335-1:1991/A1:1994 (MOD)) (EN
60335-1:1994/A1:1996)
Safety of household and similar electrical appliances -- Part 1: General
requirements
ICS: 97.020
Директива: 98/37/EC yes, 2006/95/EC yes
Заменен от: БДС EN 60335-1:2003
Заменя: БДС 63-1:1990
БДС EN 60335-1:1994/A1:2001 (bg) 0 стр. - 0.00 лв.

БДС EN 60335-1:1994/A11:2001
Статус: Действащ   Публикуван: 2001-04-01    ТК-6
Безопасност на битови и подобни електрически уреди. Част 1:
Общи изисквания (EN 60335-1:1994/A11:1995)
Safety of household and similar electrical appliances -- Part 1: General
requirements
ICS: 97.020
Директива: 98/37/EC yes, 2006/95/EC yes
Заменен от: БДС EN 60335-1:2003
Заменя: БДС 63-1:1990
БДС EN 60335-1:1994/A11:2001 (bg) 0 стр. - 0.00 лв.

БДС EN 60335-1:1994/A12:2001
Статус: Действащ   Публикуван: 2001-04-01    ТК-6
Безопасност на битови и подобни електрически уреди. Част 1:
Общи изисквания (EN 60335-1:1994/A12:1996)
Safety of household and similar electrical appliances -- Part 1: General
requirements
ICS: 97.020
Директива: 98/37/EC yes, 2006/95/EC yes
Заменен от: БДС EN 60335-1:2003
Заменя: БДС 63-1:1990
БДС EN 60335-1:1994/A12:2001 (bg) 0 стр. - 0.00 лв.

БДС EN 60335-1:1994/A13:2001
Статус: Действащ   Публикуван: 2001-04-01    ТК-6
Безопасност на битови и подобни електрически уреди. Част 1:
Общи изисквания (EN 60335-1:1994/A13:1998)
Safety of household and similar electrical appliances -- Part 1: General

requirements
ICS: 97.020
Директива: 98/37/EC yes, 2006/95/EC yes
Заменен от: БДС EN 60335-1:2003
Заменя: БДС 63-1:1990
БДС EN 60335-1:1994/A13:2001 (bg) 0 стр. - 0.00 лв.

БДС EN 60335-1:1994/A14:2001
Статус: Действащ   Публикуван: 2001-04-01    ТК-6
Безопасност на битови и подобни електрически уреди. Част 1:
Общи изисквания (EN 60335-1:1994/A14:1998)
Safety of household and similar electrical appliances -- Part 1: General
requirements
ICS: 97.020
Директива: 98/37/EC yes, 2006/95/EC yes
Заменен от: БДС EN 60335-1:2003
Заменя: БДС 63-1:1990
БДС EN 60335-1:1994/A14:2001 (bg) 0 стр. - 0.00 лв.

БДС EN 60335-1:1994/A15:2001
Статус: Действащ   Публикуван: 2001-04-01    ТК-6
Безопасност на битови и подобни електрически уреди. Част 1:
Общи изисквания (EN 60335-1:1994/A15:2000)
Safety of household and similar electrical appliances -- Part 1: General
requirements
ICS: 97.020
Директива: 98/37/EC yes, 2006/95/EC yes
Заменен от: БДС EN 60335-1:2003
Заменя: БДС 63-1:1990
БДС EN 60335-1:1994/A15:2001 (bg) 0 стр. - 0.00 лв.

БДС EN 60335-1:1994/A16:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-10-01    ТК-6
Безопасност на битови и подобни електрически уреди. Част 1:
Общи изисквания (EN 60335-1:1994/A16:2001)
Safety of household and similar electrical appliances -- Part 1: General
requirements
ICS: 97.020
Директива: 98/37/EC yes, 2006/95/EC yes
Заменен от: БДС EN 60335-1:2003
Заменя: БДС 63-1:1990
БДС EN 60335-1:1994/A16:2003 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС EN 60335-1:1994/A2:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-02-01    ТК-6
Безопасност на битови и подобни електрически уреди. Част 1:
Общи изисквания (IEC 60335-1:1991/A2:1999) (EN
60335-1:1994/A2:2000)
Safety of household and similar electrical appliances -- Part 1: General
requirements
ICS: 97.030, 13.120
Директива: 98/37/EC yes, 2006/95/EC yes
Заменен от: БДС EN 60335-1:2003
Заменя: БДС 63-1:1990
БДС EN 60335-1:1994/A2:2004 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 60335-1:2001
Статус: Действащ   Публикуван: 2001-04-01    ТК-6
Безопасност на битови и подобни електрически уреди. Част 1:
Общи изисквания (IEC 60335-1:1991, с промени) (EN 60335-1:1994)
Safety of household and similar electrical appliances -- Part 1: General
requirements
ICS: 97.020
Директива: 98/37/EC yes, 2006/95/EC yes
Заменен от: БДС EN 60335-1:2003
Заменя: БДС EN 60335-1:1988):2002/A56:2002, БДС EN
60335-1:1988):2002/A55:2002, БДС EN
60335-1:1988):2002/A54:2002, БДС EN
60335-1:1988):2002/A53:2002, БДС EN
60335-1:1988):2002/A52:2002, БДС EN
60335-1:1988):2002/A51:2002, БДС EN 60335-1:1988):2002/A6:2002,
БД
БДС EN 60335-1:2001 (bg) 145 стр. - 180.00 лв.

БДС EN 60335-1:2002/A1:2005
Статус: Действащ   Публикуван: 2005-04-01    ТК-6
Битови и подобни електрически уреди. Безопасност. Част 1: Общи
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изисквания (IEC 60335-1:2001/A1:2004) (EN 60335-1:2002/A1:2004)
Household and similar electrical appliances - Safety -- Part 1: General
requirements
ICS: 97.030, 13.120
Директива: 2006/42/EC yes, 98/37/EC yes, 2006/95/EC yes
Заменен от: БДС EN 60335-1:2012
БДС EN 60335-1:2002/A1:2005 (en) 39 стр. - 67.20 лв.

БДС EN 60335-1:2002/A11:2005
Статус: Действащ   Публикуван: 2005-04-01    ТК-6
Битови и подобни електрически уреди. Безопасност. Част 1: Общи
изисквания (EN 60335-1:2002/A11:2004)
Household and similar electrical appliances - Safety -- Part 1: General
requirements
ICS: 97.030, 13.120
Директива: 2006/42/EC yes, 98/37/EC yes, 2006/95/EC yes
Заменен от: БДС EN 60335-1:2012
БДС EN 60335-1:2002/A11:2005 (en) 3 стр. - 7.20 лв.

БДС EN 60335-1:2002/A12:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-06-01    ТК-6
Битови и подобни електрически уреди. Безопасност. Част 1: Общи
изисквания (EN 60335-1:2002/A12:2006)
Household and similar electrical appliances - Safety -- Part 1: General
requirements
ICS: 97.030, 13.120
Директива: 2006/42/EC yes, 98/37/EC yes, 2006/95/EC yes
Заменен от: БДС EN 60335-1:2012
БДС EN 60335-1:2002/A12:2006 (en) 3 стр. - 7.20 лв.

БДС EN 60335-1:2002/A13:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-01-09    ТК-6
Битови и подобни електрически уреди. Безопасност. Част 1:
Основни изисквания (EN 60335-1:2002/A13:2008)
Household and similar electrical appliances - Safety -- Part 1: General
requirements
ICS: 97.030, 13.120
Директива: 2006/42/EC yes, 98/37/EC no, 2006/95/EC yes
Заменен от: БДС EN 60335-1:2012
БДС EN 60335-1:2002/A13:2009 (en) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС EN 60335-1:2002/A14:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-08-30    ТК-6
Битови и подобни електрически уреди. Безопасност. Част 1: Общи
изисквания (EN 60335-1:2002/A14:2010)
Household and similar electrical appliances - Safety -- Part 1: General
requirements
ICS: 97.030, 13.120
Директива: 2006/42/EC yes, 2006/95/EC yes
Заменен от: БДС EN 60335-1:2012
БДС EN 60335-1:2002/A14:2010 (en) 20 стр. - 36.00 лв.
БДС EN 60335-1:2002/A14:2010 (bg) 24 стр. - 45.60 лв.

БДС EN 60335-1:2002/A15:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-07-08    ТК-6
Битови и подобни електрически уреди. Безопасност. Част 1: Общи
изисквания (EN 60335-1:2002/A15:2011)
Household and similar electrical appliances - Safety -- Part 1: General
requirements
ICS: 97.020
Директива: 2006/42/EC yes, 2006/95/EC yes
Заменен от: БДС EN 60335-1:2012
БДС EN 60335-1:2002/A15:2011 (en) 5 стр. - 10.80 лв.
БДС EN 60335-1:2002/A15:2011 (bg) 5 стр. - 10.80 лв.

БДС EN 60335-1:2002/A2:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-12-01    ТК-6
Битови и подобни електрически уреди. Безопасност. Част 1:
Основни изисквания (IEC 60335-1:2001/A2:2006) (EN
60335-1:2002/A2:2006)
Household and similar electrical appliances - Safety -- Part 1: General
requirements
ICS: 97.030, 13.120
Директива: 2006/42/EC no, 98/37/EC no, 2006/95/EC yes
Заменен от: БДС EN 60335-1:2012
БДС EN 60335-1:2002/A2:2006 (en) 31 стр. - 55.20 лв.

БДС EN 60335-1:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-08-01    ТК-6
Битови и подобни електрически уреди. Безопасност. Част 1: Общи
изисквания (IEC 60335-1:2001, с промени) (EN 60335-1:2002)
Household and similar electrical appliances - Safety -- Part 1: General
requirements
ICS: 97.030, 13.120
Директива: 2006/42/EC yes, 98/37/EC yes, 2006/95/EC yes
Заменен от: БДС EN 60335-1:2012
Заменя: БДС EN 60335-1:1994/A2:2004, БДС EN
60335-1:1994/A16:2003, БДС EN 60335-1:1994/A15:2001, БДС EN
60335-1:1994/A14:2001, БДС EN 60335-1:1994/A13:2001, БДС EN
60335-1:1994/A12:2001, БДС EN 60335-1:1994/A11:2001, БДС EN
60335-1:1994/A1:2001, БДС EN 60335-1:2
БДС EN 60335-1:2003 (en) 143 стр. - 180.00 лв.
БДС EN 60335-1:2003 (bg) 164 стр. - 216.00 лв.

БДС EN 60335-1:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-10-24    ТК-6
Битови и подобни електрически уреди. Безопасност. Част 1: Общи
изисквания (IEC 60335-1:2010, промени) (EN 60335-1:2012)
Household and similar electrical appliances - Safety -- Part 1: General
requirements
ICS: 97.030, 13.120
Директива: 2006/42/EC yes, 2006/95/EC yes
Заменя: БДС EN 60335-1:2002/A15:2011, БДС EN
60335-1:2002/A14:2010, БДС EN 60335-1:2002/A13:2009, БДС EN
60335-1:2002/A2:2006, БДС EN 60335-1:2002/A12:2006, БДС EN
60335-1:2002/A11:2005, БДС EN 60335-1:2002/A1:2005, БДС EN
60335-1:2003
БДС EN 60335-1:2012 (en) 202 стр. - 252.00 лв.
БДС EN 60335-1:2012 (bg) 205 стр. - 252.00 лв.

БДС EN 60335-2-10:1995):2001
Статус: Отменен   Публикуван: 2001-11-01    ТК-6
Безопасност на битови и подобни електрически уреди. Част 2-10:
Специфични изисквания за машини за лъскане на пода и мокро
почистване (IEC 60335-2-10:1992) (EN 60335-2-13:1995)
Safety of household and similar electrical appliances -- Part 2-13:
Particular requirements for deep fat fryers, frying pans and similar
appliances
ICS: 97.040.50, 97.040.20
Директива: 2006/95/EC yes
Заменен от: БДС EN 60335-2-13:2003/A1:2005, БДС EN
60335-2-13:2003
Заменя: БДС 63-2-13:1994
БДС EN 60335-2-10:1995):2001 (en) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 60335-2-10:1995):2001
Статус: Отменен   Публикуван: 2001-11-01    ТК-6
Безопасност на битови и подобни електрически уреди. Част 2-10:
Специфични изисквания за машини за лъскане на пода и мокро
почистване (IEC 60335-2-10:1992) (EN 60335-2-13:1995/A2:1998)
Safety of household and similar electrical appliances -- Part 2-13:
Particular requirements for deep fat fryers, frying pans and similar
appliances
ICS: 97.040.50, 13.120
Директива: 2006/95/EC yes
Заменен от: БДС EN 60335-2-13:2003/A1:2005, БДС EN
60335-2-13:2003
БДС EN 60335-2-10:1995):2001 (en) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС EN 60335-2-10:1995):2001
Статус: Отменен   Публикуван: 2001-11-01    ТК-6
Безопасност на битови и подобни електрически уреди. Част 2-10:
Специфични изисквания за машини за лъскане на пода и мокро
почистване (IEC 60335-2-10:1992) (EN 60335-2-10:1995)
Safety of household and similar electrical appliances -- Part 2-10:
Particular requirements for floor treatment machines and wet scrubbing
machines
ICS: 97.080
Директива: 2006/95/EC yes
Заменен от: БДС EN 60335-2-10:2003
Заменя: СТ на СИВ 2490:1980
БДС EN 60335-2-10:1995):2001 (en) 12 стр. - 21.60 лв.
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БДС EN 60335-2-10:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-09-01    ТК-6
Битови и подобни електрически уреди. Безопасност. Част 2-10:
Специфични изисквания за машини за лъскане на пода и мокро
почистване (IEC 60335-2-10:2002) (EN 60335-2-10:2003)
Household and similar electrical appliances - Safety -- Part 2-10:
Particular requirements for floor treatment machines and wet scrubbing
machines
ICS: 97.080, 13.120
Директива: 2006/95/EC yes
Заменя: БДС EN 60335-2-10:1995):2001
БДС EN 60335-2-10:2003 (en) 15 стр. - 28.80 лв.

БДС EN 60335-2-10:2003/A1:2008
Статус: Действащ   Публикуван: 2008-01-17    ТК-6
Битови и подобни електрически уреди. Безопасност. Част 2-10:
Специфични изисквания за машини за лъскане на пода и мокро
почистване (EN 60335-2-10:2003/A1:2008)
Household and similar electrical appliances - Safety -- Part 2-10:
Particular requirements for floor treatment machines and wet scrubbing
machines
ICS: 97.080, 13.120
Директива: 2006/95/EC yes
БДС EN 60335-2-10:2003/A1:2008 (en) 7 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 60335-2-101:2002/A1:2008
Статус: Действащ   Публикуван: 2008-01-18    ТК-6
Битови и подобни електрически уреди. Безопасност. Част 2-101:
Специфични изисквания за изпарители (IEC
60335-2-101:2002/A1:2008) (EN 60335-2-101:2002/A1:2008)
Household and similar electrical appliances - Safety -- Part 2-101:
Particular requirements for vaporizers
ICS: 97.030, 13.120
Директива: 2006/95/EC yes
БДС EN 60335-2-101:2002/A1:2008 (en) 7 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 60335-2-101:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-08-01    ТК-6
Битови и подобни електрически уреди. Безопасност. Част 2-101:
Специфични изисквания за изпарители (IEC 60335-2-101:2002) (EN
60335-2-101:2002)
Household and similar electrical appliances - Safety -- Part 2-101:
Particular requirements for vaporizers
ICS: 97.030, 13.120
Директива: 2006/95/EC yes
БДС EN 60335-2-101:2003 (en) 18 стр. - 32.40 лв.

БДС EN 60335-2-102:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-12-01    ТК-6
Битови и подобни електрически уреди. Безопасност. Част 2-102:
Специфични изисквания за уреди, изгарящи газ, мазут и твърдо
гориво, които имат електрически свързвания (IEC
60335-2-102:2004, с промени) (EN 60335-2-102:2006)
Household and similar electrical appliances - Safety -- Part 2-102:
Particular requirements for gas, oil and solid-fuel burning appliances
having electrical connections
ICS: 97.100.30, 97.100.20, 13.120
Директива: 2006/95/EC yes
Заменя: БДС EN 50165:1997/A1:2002, БДС EN 50165:2002
БДС EN 60335-2-102:2006 (en) 29 стр. - 50.40 лв.

БДС EN 60335-2-102:2006/A1:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-01-08    ТК-6
Битови и подобни електрически уреди. Безопасност. Част 2-102:
Специфични изисквания за уреди, изгарящи газ, мазут и твърдо
гориво, които имат електрически свързвания (IEC
60335-2-102:2004/A1:2008, с промени) (EN
60335-2-102:2006/A1:2010)
Household and similar electrical appliances - Safety -- Part 2-102:
Particular requirements for gas, oil and solid-fuel burning appliances
having electrical connections
ICS: 97.100.30, 97.100.20, 13.120
Директива: 2006/95/EC yes
БДС EN 60335-2-102:2006/A1:2010 (en) 11 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 60335-2-103:2003

Статус: Действащ   Публикуван: 2003-09-01    ТК-6
Битови и подобни електрически уреди. Безопасност. Част 2-103:
Специфични изисквания за задвижвания за бариери, врати и
прозорци (IEC 60335-2-103:2002) (EN 60335-2-103:2003)
Household and similar electrical appliances - Safety -- Part 2-103:
Particular requirements for drives for gates, doors and windows
ICS: 91.060.50, 13.120
Директива: 2006/95/EC no
БДС EN 60335-2-103:2003 (en) 30 стр. - 55.20 лв.

БДС EN 60335-2-103:2003/A11:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-03-09    ТК-6
Битови и подобни електрически уреди. Безопасност. Част 2-103:
Специфични изисквания за задвижвания за бариери, врати и
прозорци (EN 60335-2-103:2003/A11:2009)
Household and similar electrical appliances - Safety -- Part 2-103:
Particular requirements for drives for gates, doors and windows
ICS: 91.060.50, 13.120
Директива: 2006/95/EC no
БДС EN 60335-2-103:2003/A11:2009 (en) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС EN 60335-2-105:2005
Статус: Действащ   Публикуван: 2005-04-01    ТК-6
Битови и подобни електрически уреди. Безопасност. Част 2-105:
Специфични изисквания за многофункционални душ-кабини (IEC
60335-2-105:2004) (EN 60335-2-105:2005)
Household and similar electrical appliances - Safety -- Part 2-105:
Particular requirements for multifunctional shower cabinets
ICS: 97.170, 13.120
Директива: 2006/95/EC yes
БДС EN 60335-2-105:2005 (en) 22 стр. - 39.60 лв.

БДС EN 60335-2-105:2005/A1:2008
Статус: Действащ   Публикуван: 2008-06-24    ТК-6
Битови и подобни електрически уреди. Безопасност. Част 2-105:
Специфични изисквания за многофункционални душ-кабини (IEC
60335-2-105:2004/A1:2008) (EN 60335-2-105:2005/A1:2008)
Household and similar electrical appliances - Safety -- Part 2-105:
Particular requirements for multifunctional shower cabinets
ICS: 97.170, 13.120
Директива: 2006/95/EC yes
БДС EN 60335-2-105:2005/A1:2008 (en) 9 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 60335-2-105:2005/A11:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-01-22    ТК-6
Битови и подобни електрически уреди. Безопасност. Част 2-105:
Специфични изисквания за многофункционални душ-кабини (EN
60335-2-105:2005/A11:2010)
Household and similar electrical appliances - Safety -- Part 2-105:
Particular requirements for multifunctional shower cabinets
ICS: 97.170, 13.120
Директива: 2006/95/EC yes
БДС EN 60335-2-105:2005/A11:2010 (en) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС EN 60335-2-106:2007
Статус: Действащ   Публикуван: 2007-08-01    ТК-6
Битови и подобни електрически уреди. Безопасност. Част 2-106:
Специфични изисквания за нагрявани килими и за нагряващи
устройства за отопление на помещения монтирани под подвижни
подови покрития (IEC 60335-2-106:2007) (EN 60335-2-106:2007)
Household and similar electrical appliances - Safety -- Part 2-106:
Particular requirements for heated carpets and for heating units for
room heating installed under removable floor coverings
ICS: 97.100.10, 13.120
Директива: 2006/95/EC yes
БДС EN 60335-2-106:2007 (en) 44 стр. - 75.60 лв.

БДС EN 60335-2-108:2008
Статус: Действащ   Публикуван: 2008-07-14    ТК-6
Битови и подобни електрически уреди. Безопасност. Част 2-108:
Специфични изисквания за електролизатори (IEC 60335-2-108:2008
(MOD)) (EN 60335-2-108:2008)
Household and similar electrical appliances - Safety -- Part 2-108:
Particular requirements for electrolysers
ICS: 97.060, 13.120
Директива: 2006/95/EC yes
БДС EN 60335-2-108:2008 (en) 21 стр. - 39.60 лв.
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БДС EN 60335-2-109:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-08-30    ТК-6
Битови и подобни електрически уреди. Безопасност. Част 2-109:
Специфични изисквания за уреди за обработване на вода с UV
лъчи (EN 60335-2-109:2010)
Household and similar electrical appliances - Safety -- Part 2-109:
Particular requirements for UV radiation water treatment appliances
ICS: 97.030, 13.120
Директива: 2006/95/EC yes
БДС EN 60335-2-109:2010 (en) 23 стр. - 39.60 лв.

БДС EN 60335-2-11:1995):2002
Статус: Отменен   Публикуван: 2002-08-01    ТК-6
Безопасност на битови и подобни електрически уреди. Част 2-11:
Специфични изисквания за барабанни сушилни (IEC
60335-2-11:1993, с промени) (EN 60335-2-11:1995)
Safety of household and similar electrical appliances -- Part 2-11:
Particular requirements for tumbler dryers
ICS: 97.060
Директива: 2006/95/EC yes
Заменен от: БДС EN 60335-2-11:2001):2001/A11:2003, БДС EN
60335-2-11:2001):2001/A1:2001, БДС EN 60335-2-11:2001):2001
БДС EN 60335-2-11:1995):2002 (en) 15 стр. - 28.80 лв.

БДС EN 60335-2-11:1995):2002/A1:2002
Статус: Отменен   Публикуван: 2002-08-01    ТК-6
Безопасност на битови и подобни електрически уреди. Част 2-11:
Специфични изисквания за барабанни сушилни (IEC
60335-2-11:1993/A1:1998) (EN 60335-2-11:1995/A1:1998)
Safety of household and similar electrical appliances -- Part 2-11:
Particular requirements for tumbler dryers
ICS: 97.060, 13.120
Директива: 2006/95/EC yes
Заменен от: БДС EN 60335-2-11:2001):2001/A11:2003, БДС EN
60335-2-11:2001):2001/A1:2001, БДС EN 60335-2-11:2001):2001
БДС EN 60335-2-11:1995):2002/A1:2002 (en) 0 стр. - 0.00 лв.

БДС EN 60335-2-11:2001):2001
Статус: Отменен   Публикуван: 2001-11-01    ТК-6
Безопасност на битови и подобни електрически уреди. Част 2-11:
Специфични изисквания за барабанни сушилни (IEC
60335-2-11:2000, с промени) (EN 60335-2-11:2001)
Safety of household and similar electrical appliances -- Part 2-11:
Particular requirements for tumble dryers
ICS: 97.060, 13.120
Директива: 2006/95/EC yes
Заменен от: БДС EN 60335-2-11:2003/A1:2005, БДС EN
60335-2-11:2003
Заменя: БДС EN 60335-2-11:1995):2002/A1:2002, БДС EN
60335-2-11:1995):2002
БДС EN 60335-2-11:2001):2001 (en) 20 стр. - 36.00 лв.

БДС EN 60335-2-11:2001):2001/A1:2001
Статус: Отменен   Публикуван: 2001-11-01    ТК-6
Безопасност на битови и подобни електрически уреди. Част 2-11:
Специфични изисквания за барабанни сушилни (IEC
60335-2-11:2000/A1:2000) (EN 60335-2-11:2001/A1:2001)
Safety of household and similar electrical appliances -- Part 2-11:
Particular requirements for tumble dryers
ICS: 97.060, 13.120
Директива: 2006/95/EC yes
Заменен от: БДС EN 60335-2-11:2003/A1:2005, БДС EN
60335-2-11:2003
Заменя: БДС EN 60335-2-11:1995):2002/A1:2002, БДС EN
60335-2-11:1995):2002
БДС EN 60335-2-11:2001):2001/A1:2001 (en) 5 стр. - 10.80 лв.

БДС EN 60335-2-11:2001):2001/A11:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-08-01    ТК-6
Безопасност на битови и подобни електрически уреди. Част 2-11:
Специфични изисквания за барабанни сушилни (EN
60335-2-11:2001/A11:2002)
Safety of household and similar electrical appliances -- Part 2-11:
Particular requirements for tumble dryers
ICS: 97.060, 13.120
Директива: 2006/95/EC yes

Заменен от: БДС EN 60335-2-11:2003/A1:2005, БДС EN
60335-2-11:2003
Заменя: БДС EN 60335-2-11:1995):2002/A1:2002, БДС EN
60335-2-11:1995):2002
БДС EN 60335-2-11:2001):2001/A11:2003 (en) 3 стр. - 7.20 лв.

БДС EN 60335-2-11:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-08-01    ТК-6
Битови и подобни електрически уреди. Безопасност. Част 2-11:
Специфични изисквания за барабанни сушилни (IEC
60335-2-11:2002, с промени) (EN 60335-2-11:2003)
Household and similar electrical appliances - Safety -- Part 2-11:
Particular requirements for tumble dryers
ICS: 97.060, 13.120
Директива: 2006/95/EC yes
Заменен от: БДС EN 60335-2-11:2010
Заменя: БДС EN 60335-2-11:2001):2001/A11:2003, БДС EN
60335-2-11:2001):2001/A1:2001, БДС EN 60335-2-11:2001):2001
БДС EN 60335-2-11:2003 (en) 26 стр. - 45.60 лв.

БДС EN 60335-2-11:2003/A1:2005
Статус: Действащ   Публикуван: 2005-04-01    ТК-6
Битови и подобни електрически уреди. Безопасност. Част 2-11:
Специфични изисквания за барабанни сушилни (IEC
60335-2-11:2002/A1:2003) (EN 60335-2-11:2003/A1:2004)
Household and similar electrical appliances - Safety -- Part 2-11:
Particular requirements for tumble dryers
ICS: 97.060, 13.120
Директива: 2006/95/EC yes
Заменен от: БДС EN 60335-2-11:2010
Заменя: БДС EN 60335-2-11:2001):2001/A11:2003, БДС EN
60335-2-11:2001):2001/A1:2001, БДС EN 60335-2-11:2001):2001
БДС EN 60335-2-11:2003/A1:2005 (en) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС EN 60335-2-11:2003/A11:2008
Статус: Действащ   Публикуван: 2008-07-07    ТК-6
Битови и подобни електрически уреди. Безопасност. Част 2-11:
Специфични изисквания за барабанни сушилни (EN
60335-2-11:2003/A11:2008)
Household and similar electrical appliances - Safety -- Part 2-11:
Particular requirements for tumble dryers
ICS: 97.060, 13.120
Директива: 2006/95/EC yes
Заменен от: БДС EN 60335-2-11:2010
БДС EN 60335-2-11:2003/A11:2008 (en) 5 стр. - 10.80 лв.

БДС EN 60335-2-11:2003/A2:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-08-01    ТК-6
Битови и подобни електрически уреди. Безопасност. Част 2-11:
Специфични изисквания за барабанни сушилни (IEC
60335-2-11:2002/A2:2006) (EN 60335-2-11:2003/A2:2006)
Household and similar electrical appliances - Safety -- Part 2-11:
Particular requirements for tumble dryers
ICS: 97.060, 13.120
Директива: 2006/95/EC yes
Заменен от: БДС EN 60335-2-11:2010
БДС EN 60335-2-11:2003/A2:2006 (en) 20 стр. - 36.00 лв.

БДС EN 60335-2-11:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-08-30    ТК-6
Битови и подобни електрически уреди. Безопасност. Част 2-11:
Специфични изисквания за барабанни сушилни (EN
60335-2-11:2010)
Household and similar electrical appliances - Safety -- Part 2-11:
Particular requirements for tumble dryers
ICS: 97.060, 13.120
Директива: 2006/95/EC yes
Заменя: БДС EN 60335-2-11:2003/A11:2008, БДС EN
60335-2-11:2003/A2:2006, БДС EN 60335-2-11:2003/A1:2005, БДС EN
60335-2-11:2003
БДС EN 60335-2-11:2010 (en) 39 стр. - 67.20 лв.

БДС EN 60335-2-11:2010/A11:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-02-29    ТК-6
Битови и подобни електрически уреди. Безопасност. Част 2-11:
Специфични изисквания за барабанни сушилни (EN
60335-2-11:2010/A11:2012)
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Household and similar electrical appliances - Safety -- Part 2-11:
Particular requirements for tumble dryers
ICS: 97.160, 13.120
Директива: 2006/95/EC yes
БДС EN 60335-2-11:2010/A11:2012 (en) 7 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 60335-2-12:1995):2001
Статус: Отменен   Публикуван: 2001-11-01    ТК-6
Безопасност на битови и подобни електрически уреди. Част 2-12:
Специфични изисквания за затоплящи плотове и подобни уреди
(IEC 60335-2-12:1992) (EN 60335-2-12:1995)
Safety of household and similar electrical appliances -- Part 2-12:
Particular requirements for warming plates and similar appliances
ICS: 97.040.50, 97.040.20
Директива: 2006/95/EC yes
Заменен от: БДС EN 60335-2-12:2005
БДС EN 60335-2-12:1995):2001 (en) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 60335-2-12:2003/A1:2008
Статус: Действащ   Публикуван: 2008-01-18    ТК-6
Битови и подобни електрически уреди. Безопасност. Част 2-12:
Специфични изисквания за затоплящи плотове и подобни уреди
(IEC 60335-2-12:2002/A1:2008) (EN 60335-2-12:2003/A1:2008)
Household and similar electrical appliances - Safety -- Part 2-12:
Particular requirements for warming plates and similar appliances
ICS: 97.040, 13.120
Директива: 2006/95/EC yes
БДС EN 60335-2-12:2003/A1:2008 (en) 7 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 60335-2-12:2005
Статус: Действащ   Публикуван: 2005-06-01    ТК-6
Битови и подобни електрически уреди. Безопасност. Част 2-12:
Специфични изисквания за затоплящи плотове и подобни уреди
(IEC 60335-2-12:2002) (EN 60335-2-12:2003)
Household and similar electrical appliances - Safety -- Part 2-12:
Particular requirements for warming plates and similar appliances
ICS: 97.040.50, 13.120
Директива: 2006/95/EC yes
Заменя: БДС EN 60335-2-12:1995):2001
БДС EN 60335-2-12:2005 (en) 18 стр. - 32.40 лв.

БДС EN 60335-2-13:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-09-01    ТК-6
Битови и подобни електрически уреди. Безопасност. Част 2-13:
Специфични изисквания за фритюрници, тигани и подобни уреди
(IEC 60335-2-13:2002, с промени) (EN 60335-2-13:2003)
Household and similar electrical appliances - Safety -- Part 2-13:
Particular requirements for deep fat fryers, frying pans and similar
appliances
ICS: 97.040.50, 97.040.20, 13.120
Директива: 2006/95/EC yes
Заменен от: БДС EN 60335-2-13:2010
Заменя: БДС EN 60335-2-10:1995):2001, БДС EN
60335-2-10:1995):2001
БДС EN 60335-2-13:2003 (en) 18 стр. - 32.40 лв.

БДС EN 60335-2-13:2003/A1:2005
Статус: Действащ   Публикуван: 2005-04-01    ТК-6
Битови и подобни електрически уреди. Безопасност. Част 2-13:
Специфични изисквания за фритюрници, тигани и подобни уреди
(IEC 60335-2-13:2002/A1:2004) (EN 60335-2-13:2003/A1:2004)
Household and similar electrical appliances - Safety -- Part 2-13:
Particular requirements for deep fat fryers, frying pans and similar
appliances
ICS: 97.040.50, 13.120
Директива: 2006/95/EC yes
Заменен от: БДС EN 60335-2-13:2010
Заменя: БДС EN 60335-2-10:1995):2001, БДС EN
60335-2-10:1995):2001
БДС EN 60335-2-13:2003/A1:2005 (en) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС EN 60335-2-13:2003/A2:2008
Статус: Действащ   Публикуван: 2008-04-29    ТК-6
Битови и подобни електрически уреди. Безопасност. Част 2-13:
Специфични изисквания за фритюрници, тигани и подобни уреди
(IEC 60335-2-13:2002/A2:2008) (EN 60335-2-13:2003/A2:2008)
Household and similar electrical appliances - Safety -- Part 2-13:

Particular requirements for deep fat fryers, frying pans and similar
appliances
ICS: 97.040.50, 13.120
Директива: 2006/95/EC yes
Заменен от: БДС EN 60335-2-13:2010
БДС EN 60335-2-13:2003/A2:2008 (en) 7 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 60335-2-13:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-08-30    ТК-6
Битови и подобни електрически уреди. Безопасност. Част 2-13:
Специфични изисквания за фритюрници, тигани и подобни уреди
(EN 60335-2-13:2010)
Household and similar electrical appliances - Safety -- Part 2-13:
Particular requirements for deep fat fryers, frying pans and similar
appliances
ICS: 97.040.50, 13.120
Директива: 2006/95/EC yes
Заменя: БДС EN 60335-2-13:2003/A2:2008, БДС EN
60335-2-13:2003/A1:2005, БДС EN 60335-2-13:2003
БДС EN 60335-2-13:2010 (en) 21 стр. - 39.60 лв.

БДС EN 60335-2-13:2010/A11:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-02-28    ТК-6
Битови и подобни електрически уреди. Безопасност. Част 2-13:
Специфични изисквания за фритюрници, тигани и подобни уреди
(EN 60335-2-13:2010/A11:2012)
Household and similar electrical appliances - Safety -- Part 2-13:
Particular requirements for deep fat fryers, frying pans and similar
appliances
ICS: 97.040.50, 13.120
Директива: 2006/95/EC yes
БДС EN 60335-2-13:2010/A11:2012 (en) 7 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 60335-2-14:1996/A1:2001
Статус: Отменен   Публикуван: 2001-11-01    ТК-6
Безопасност на битови и подобни електрически уреди. Част 2-14:
Специфични изисквания за кухненски машини (IEC
60335-2-14:1994/A1:1998) (EN 60335-2-14:1996/A1:1998)
Safety of household and similar electrical appliances -- Part 2-14:
Particular requirements for kitchen machines
ICS: 97.040.50, 13.120
Директива: 2006/95/EC yes
Заменен от: БДС EN 60335-2-14:2003
БДС EN 60335-2-14:1996/A1:2001 (en) 5 стр. - 10.80 лв.

БДС EN 60335-2-14:1996/A11:2001
Статус: Отменен   Публикуван: 2001-11-01    ТК-6
Безопасност на битови и подобни електрически уреди. Част 2-14:
Специфични изисквания за кухненски машини (EN
60335-2-14:1996/A11:1998)
Safety of household and similar electrical appliances -- Part 2-14:
Particular requirements for kitchen machines
ICS: 97.040.50
Директива: 2006/95/EC yes
Заменен от: БДС EN 60335-2-14:2003
БДС EN 60335-2-14:1996/A11:2001 (en) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС EN 60335-2-14:1996/A2:2001
Статус: Отменен   Публикуван: 2001-11-01    ТК-6
Безопасност на битови и подобни електрически уреди. Част 2-14:
Специфични изисквания за кухненски машини (IEC
60335-2-14:1994/A2:1999) (EN 60335-2-14:1996/A2:2000)
Safety of household and similar electrical appliances -- Part 2-14:
Particular requirements for kitchen machines
ICS: 97.040.50, 13.120
Директива: 2006/95/EC yes
Заменен от: БДС EN 60335-2-14:2003
БДС EN 60335-2-14:1996/A2:2001 (en) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС EN 60335-2-14:2001
Статус: Отменен   Публикуван: 2001-11-01    ТК-6
Безопасност на битови и подобни електрически уреди. Част 2-14:
Специфични изисквания за кухненски машини (IEC
60335-2-14:1994, с промени) (EN 60335-2-14:1996)
Safety of household and similar electrical appliances -- Part 2-14:
Particular requirements for kitchen machines
ICS: 97.040.50

141



Директива: 2006/95/EC yes
Заменен от: БДС EN 60335-2-14:2003
Заменя: БДС 63-2-14:1994
БДС EN 60335-2-14:2001 (en) 26 стр. - 45.60 лв.

БДС EN 60335-2-14:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-09-01    ТК-6
Битови и подобни електрически уреди. Безопасност. Част 2-14:
Специфични изисквания за кухненски машини (IEC
60335-2-14:2002, с промени) (EN 60335-2-14:2003)
Household and similar electrical appliances - Safety -- Part 2-14:
Particular requirements for kitchen machines
ICS: 97.040.50, 13.120
Директива: 2006/95/EC yes
Заменен от: БДС EN 60335-2-14:2006
Заменя: БДС EN 60335-2-14:1996/A2:2001, БДС EN
60335-2-14:1996/A1:2001, БДС EN 60335-2-14:1996/A11:2001, БДС
EN 60335-2-14:2001
БДС EN 60335-2-14:2003 (en) 34 стр. - 61.20 лв.

БДС EN 60335-2-14:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-12-01    ТК-6
Битови и подобни електрически уреди. Безопасност. Част 2-14:
Специфични изисквания за кухненски машини (IEC
60335-2-14:2006, с промени) (EN 60335-2-14:2006)
Household and similar electrical appliances - Safety -- Part 2-14:
Particular requirements for kitchen machines
ICS: 97.040.50, 13.120
Директива: 2006/95/EC yes
Заменя: БДС EN 60335-2-14:2003
БДС EN 60335-2-14:2006 (en) 42 стр. - 75.60 лв.

БДС EN 60335-2-14:2006/A1:2008
Статус: Действащ   Публикуван: 2008-10-31    ТК-6
Битови и подобни електрически уреди. Безопасност. Част 2-14:
Специфични изисквания за кухненски машини (IEC
60335-2-14:2006/A1:2008) (EN 60335-2-14:2006/A1:2008)
Household and similar electrical appliances - Safety -- Part 2-14:
Particular requirements for kitchen machines
ICS: 97.040.50, 13.120
Директива: 2006/95/EC yes
БДС EN 60335-2-14:2006/A1:2008 (en) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 60335-2-14:2006/A11:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-07-04    ТК-6
Битови и подобни електрически уреди. Безопасност. Част 2-14:
Специфични изисквания за кухненски машини (EN
60335-2-14:2006/A11:2012)
Household and similar electrical appliances - Safety -- Part 2-14:
Particular requirements for kitchen machines
ICS: 97.040.50, 13.120
Директива: 2006/95/EC yes
БДС EN 60335-2-14:2006/A11:2012 (en) 11 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 60335-2-14:2006/A11:2012/AC:2013
Статус: Действащ   Публикуван: 2013-09-12    ТК-6
Битови и подобни електрически уреди. Безопасност. Част 2-14:
Специфични изисквания за кухненски машини (EN
60335-2-14:2006/A11:2012/AC:2013)
Household and similar electrical appliances - Safety -- Part 2-14:
Particular requirements for kitchen machines
БДС EN 60335-2-14:2006/A11:2012/AC:2013 (en) 3 стр. - 7.20 лв.

БДС EN 60335-2-15:1996):2001
Статус: Отменен   Публикуван: 2001-11-01    ТК-6
Безопасност на битови и подобни електрически уреди. Част 2-15:
Специфични изисквания за уреди за нагряване на течности (IEC
60335-2-15:1995) (EN 60335-2-15:1996)
Safety of household and similar electrical appliances -- Part 2-15:
Particular requirements for appliances for heating liquids
ICS: 97.040.20
Директива: 2006/95/EC yes
Заменен от: БДС EN 60335-2-15:2003
Заменя: СТ на СИВ 3178:1981
БДС EN 60335-2-15:1996):2001 (en) 22 стр. - 39.60 лв.

БДС EN 60335-2-15:1996):2001/A1:2001

Статус: Отменен   Публикуван: 2001-11-01    ТК-6
Безопасност на битови и подобни електрически уреди. Част 2-15:
Специфични изисквания за уреди за нагряване на течности (IEC
60335-2-15:1995/A1:1999) (EN 60335-2-15:1996/A1:1999)
Safety of household and similar electrical appliances -- Part 2-15:
Particular requirements for appliances for heating liquids
ICS: 97.040.50, 13.120
Директива: 2006/95/EC yes
Заменен от: БДС EN 60335-2-15:2003
БДС EN 60335-2-15:1996):2001/A1:2001 (en) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС EN 60335-2-15:1996):2001/A2:2001
Статус: Отменен   Публикуван: 2001-11-01    ТК-6
Безопасност на битови и подобни електрически уреди. Част 2-15:
Специфични изисквания за уреди за нагряване на течности (IEC
60335-2-15:1995/A2:2000) (EN 60335-2-15:1996/A2:2000)
Safety of household and similar electrical appliances -- Part 2-15:
Particular requirements for appliances for heating liquids
ICS: 97.040.50, 13.120
Директива: 2006/95/EC yes
Заменен от: БДС EN 60335-2-15:2003
БДС EN 60335-2-15:1996):2001/A2:2001 (en) 5 стр. - 10.80 лв.

БДС EN 60335-2-15:2002/A1:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-06-01    ТК-6
Битови и подобни електрически уреди. Безопасност. Част 2-15:
Специфични изисквания за уреди за нагряване на течности (IEC
60335-2-15:2002/A1:2005) (EN 60335-2-15:2002/A1:2005)
Household and similar electrical appliances - Safety -- Part 2-15:
Particular requirements for appliances for heating liquids
ICS: 97.040.20, 13.120
Директива: 2006/95/EC yes
БДС EN 60335-2-15:2002/A1:2006 (en) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 60335-2-15:2002/A11:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-07-04    ТК-6
Битови и подобни електрически уреди. Безопасност. Част 2-15:
Специфични изисквания за уреди за нагряване на течности (EN
60335-2-15:2002/A11:2012)
Household and similar electrical appliances - Safety -- Part 2-15:
Particular requirements for appliances for heating liquids
ICS: 97.040.50, 13.120
Директива: 2006/95/EC yes
БДС EN 60335-2-15:2002/A11:2012 (en) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 60335-2-15:2002/A11:2012/AC:2013
Статус: Действащ   Публикуван: 2013-09-12    ТК-6
Битови и подобни електрически уреди. Безопасност. Част 2-15:
Специфични изисквания за уреди за нагряване на течности (EN
60335-2-15:2002/A11:2012/AC:2013)
Household and similar electrical appliances - Safety -- Part 2-15:
Particular requirements for appliances for heating liquids
БДС EN 60335-2-15:2002/A11:2012/AC:2013 (en) 3 стр. - 7.20 лв.

БДС EN 60335-2-15:2002/A2:2008
Статус: Действащ   Публикуван: 2008-10-31    ТК-6
Битови и подобни електрически уреди. Безопасност. Част 2-15:
Специфични изисквания за уреди за нагряване на течности (IEC
60335-2-15:2002/A2:2008) (EN 60335-2-15:2002/A2:2008)
Household and similar electrical appliances - Safety -- Part 2-15:
Particular requirements for appliances for heating liquids
ICS: 97.040.50, 13.120
Директива: 2006/95/EC yes
БДС EN 60335-2-15:2002/A2:2008 (en) 9 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 60335-2-15:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-08-01    ТК-6
Битови и подобни електрически уреди. Безопасност. Част 2-15:
Специфични изисквания за уреди за нагряване на течности (IEC
60335-2-15:2002) (EN 60335-2-15:2002)
Household and similar electrical appliances - Safety -- Part 2-15:
Particular requirements for appliances for heating liquids
ICS: 97.040.50, 13.120
Директива: 2006/95/EC yes
Заменя: БДС EN 60335-2-15:1996):2001/A2:2001, БДС EN
60335-2-15:1996):2001/A1:2001, БДС EN 60335-2-15:1996):2001
БДС EN 60335-2-15:2003 (en) 27 стр. - 50.40 лв.
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БДС EN 60335-2-16:1996):2001
Статус: Отменен   Публикуван: 2001-11-01    ТК-6
Безопасност на битови и подобни електрически уреди. Част 2-16:
Специфични изисквания за уреди за раздробяване на хранителни
отпадъци (IEC 60335-2-16:1994, с промени) (EN 60335-2-16:1996)
Safety of household and similar electrical appliances -- Part 2-16:
Particular requirements for food waste disposers
ICS: 97.040.50
Директива: 2006/95/EC yes
Заменен от: БДС EN 60335-2-16:2003
БДС EN 60335-2-16:1996):2001 (en) 17 стр. - 32.40 лв.

БДС EN 60335-2-16:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-09-01    ТК-6
Битови и подобни електрически уреди. Безопасност. Част 2-16:
Специфични изисквания за уреди за раздробяване на хранителни
отпадъци (IEC 60335-2-16:2002, с промени) (EN 60335-2-16:2003)
Household and similar electrical appliances - Safety -- Part 2-16:
Particular requirements for food waste disposers
ICS: 97.040.50, 13.120
Директива: 2006/95/EC yes
Заменя: БДС EN 60335-2-16:1996):2001
БДС EN 60335-2-16:2003 (en) 17 стр. - 32.40 лв.

БДС EN 60335-2-16:2003/A1:2008
Статус: Действащ   Публикуван: 2008-01-18    ТК-6
Битови и подобни електрически уреди. Безопасност. Част 2-16:
Специфични изисквания за уреди за раздробяване на хранителни
отпадъци (IEC 60335-2-16:2002/A1:2008) (EN
60335-2-16:2003/A1:2008)
Household and similar electrical appliances - Safety -- Part 2-16:
Particular requirements for food waste disposers
ICS: 97.040.50, 13.120
Директива: 2006/95/EC yes
БДС EN 60335-2-16:2003/A1:2008 (en) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 60335-2-16:2003/A2:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-01-02    ТК-6
Битови и подобни електрически уреди. Безопасност. Част 2-16:
Специфични изисквания за уреди за раздробяване на хранителни
отпадъци (IEC 60335-2-16:2002/A2:2011) (EN
60335-2-16:2003/A2:2012)
Household and similar electrical appliances - Safety -- Part 2-16:
Particular requirements for food waste disposers
ICS: 97.040.50, 13.120
Директива: 2006/95/EC yes
БДС EN 60335-2-16:2003/A2:2012 (en) 7 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 60335-2-17:1999):2001
Статус: Отменен   Публикуван: 2001-11-01    ТК-6
Безопасност на битови и подобни електрически уреди. Част 2-17:
Специфични изисквания за одеяла, възглавници и подобни гъвкави
нагревателни уреди (IEC 60335-2-17:1998) (EN 60335-2-17:1999)
Safety of household and similar electrical appliances -- Part 2-17:
Particular requirements for blankets, pads and similar flexible heating
appliances
ICS: 97.040.50, 13.120
Директива: 2006/95/EC yes
Заменен от: БДС EN 60335-2-17:2002/A1:2006, БДС EN
60335-2-17:2003
Заменя: СТ на СИВ 1114:1978
БДС EN 60335-2-17:1999):2001 (en) 55 стр. - 97.20 лв.
БДС EN 60335-2-17:1999):2001 (bg) 52 стр. - 97.20 лв.

БДС EN 60335-2-17:2002/A1:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-06-01    ТК-6
Битови и подобни електрически уреди. Безопасност. Част 2-17:
Специфични изисквания за одеяла, възглавници и подобни гъвкави
нагревателни уреди (IEC 60335-2-17:2002/A1:2006) (EN
60335-2-17:2002/A1:2006)
Household and similar electrical appliances - Safety -- Part 2-17:
Particular requirements for blankets, pads, clothing and similar flexible
heating appliances
ICS: 97.040.50, 13.120
Директива: 2006/95/EC yes
Заменен от: БДС EN 60335-2-17:2013

Заменя: БДС EN 60335-2-17:1999):2001
БДС EN 60335-2-17:2002/A1:2006 (en) 14 стр. - 25.20 лв.

БДС EN 60335-2-17:2002/A2:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-01-30    ТК-6
Битови и подобни електрически уреди. Безопасност. Част 2-17:
Специфични изисквания за одеяла, възглавници и подобни гъвкави
нагревателни уреди (IEC 60335-2-17:2002/A2:2008 (MOD)) (EN
60335-2-17:2002/A2:2009)
Household and similar electrical appliances - Safety -- Part 2-17:
Particular requirements for blankets, pads, clothing and similar flexible
heating appliances
ICS: 97.040.50, 13.120
Директива: 2006/95/EC yes
Заменен от: БДС EN 60335-2-17:2013
БДС EN 60335-2-17:2002/A2:2009 (en) 14 стр. - 25.20 лв.

БДС EN 60335-2-17:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-08-01    ТК-6
Битови и подобни електрически уреди. Безопасност. Част 2-17:
Специфични изисквания за одеяла, възглавници и подобни гъвкави
нагревателни уреди (IEC 60335-2-17:2002) (EN 60335-2-17:2002)
Household and similar electrical appliances - Safety -- Part 2-17:
Particular requirements for blankets, pads, clothing and similar flexible
heating appliances
ICS: 97.040.50, 13.120
Директива: 2006/95/EC yes
Заменен от: БДС EN 60335-2-17:2013
Заменя: БДС EN 60335-2-17:1999):2001
БДС EN 60335-2-17:2003 (en) 58 стр. - 97.20 лв.

БДС EN 60335-2-17:2013
Статус: Действащ   Публикуван: 2013-01-14    ТК-6
Битови и подобни електрически уреди. Безопасност. Част 2-17:
Специфични изисквания за одеяла, възглавници, облекла и
подобни гъвкави нагревателни уреди (IEC 60335-2-17:2012) (EN
60335-2-17:2013)
Household and similar electrical appliances - Safety -- Part 2-17:
Particular requirements for blankets, pads, clothing and similar flexible
heating appliances
ICS: 97.040.50, 13.120
Директива: 2006/95/EC yes
Заменя: БДС EN 60335-2-17:2002/A2:2009, БДС EN
60335-2-17:2002/A1:2006, БДС EN 60335-2-17:2003
БДС EN 60335-2-17:2013 (en) 66 стр. - 114.00 лв.

БДС EN 60335-2-2:1995):2001
Статус: Отменен   Публикуван: 2001-11-01    ТК-6
Безопасност на битови и подобни електрически уреди. Част 2-2:
Специфични изисквания за прахосмукачки и водозасмукващи
почистващи уреди (IEC 60335-2-2:1993, с промени) (EN
60335-2-2:1995)
Safety of household and similar electrical appliances -- Part 2-2:
Particular requirements for vacuum cleaners and water suction cleaning
appliances
ICS: 97.080
Директива: 2006/95/EC yes
Заменен от: БДС EN 60335-2-2:2003
Заменя: БДС 63-2-2:1994
БДС EN 60335-2-2:1995):2001 (en) 18 стр. - 32.40 лв.

БДС EN 60335-2-2:1995):2001/A1:2001
Статус: Отменен   Публикуван: 2001-11-01    ТК-6
Безопасност на битови и подобни електрически уреди. Част 2-2:
Специфични изисквания за прахосмукачки и водозасмукващи
почистващи уреди (IEC 60335-2-2:1993/A1:1998) (EN
60335-2-2:1995/A1:1998)
Safety of household and similar electrical appliances -- Part 2-2:
Particular requirements for vacuum cleaners and water suction cleaning
appliances
ICS: 87.080, 13.120
Директива: 2006/95/EC yes
Заменен от: БДС EN 60335-2-2:2003
БДС EN 60335-2-2:1995):2001/A1:2001 (en) 11 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 60335-2-2:1995):2001/A2:2001
Статус: Отменен   Публикуван: 2001-11-01    ТК-6
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Безопасност на битови и подобни електрически уреди. Част 2-2:
Специфични изисквания за прахосмукачки и водозасмукващи
почистващи уреди (IEC 60335-2-2:1993/A2:1999) (EN
60335-2-2:1995/A2:2000)
Safety of household and similar electrical appliances -- Part 2-2:
Particular requirements for vacuum cleaners and water suction cleaning
appliances
ICS: 97.080, 13.120
Директива: 2006/95/EC yes
Заменен от: БДС EN 60335-2-2:2003
БДС EN 60335-2-2:1995):2001/A2:2001 (en) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС EN 60335-2-2:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-08-01    ТК-6
Битови и подобни електрически уреди. Безопасност. Част 2-2:
Специфични изисквания за прахосмукачки и водозасмукващи
почистващи уреди (IEC 60335-2-2:2002, с промени) (EN
60335-2-2:2003)
Household and similar electrical appliances - Safety -- Part 2-2:
Particular requirements for vacuum cleaners and water-suction cleaning
appliances
ICS: 97.080, 13.120
Директива: 2006/95/EC yes
Заменен от: БДС EN 60335-2-2:2010
Заменя: БДС EN 60335-2-2:1995):2001/A2:2001, БДС EN
60335-2-2:1995):2001/A1:2001, БДС EN 60335-2-2:1995):2001
БДС EN 60335-2-2:2003 (en) 28 стр. - 50.40 лв.

БДС EN 60335-2-2:2003/A1:2005
Статус: Действащ   Публикуван: 2005-04-01    ТК-6
Битови и подобни електрически уреди. Безопасност. Част 2-2:
Специфични изисквания за прахосмукачки и водозасмукващи
почистващи уреди (IEC 60335-2-2:2002/A1:2004) (EN
60335-2-2:2003/A1:2004)
Household and similar electrical appliances - Safety -- Part 2-2:
Particular requirements for vacuum cleaners and water-suction cleaning
appliances
ICS: 97.080, 13.120
Директива: 2006/95/EC yes
Заменен от: БДС EN 60335-2-2:2010
БДС EN 60335-2-2:2003/A1:2005 (en) 5 стр. - 10.80 лв.

БДС EN 60335-2-2:2003/A11:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-08-31    ТК-6
Битови и подобни електрически уреди. Безопасност. Част 2-2:
Специфични изисквания за прахосмукачки и водозасмукващи
почистващи уреди (EN 60335-2-2:2003/A11:2010)
Household and similar electrical appliances - Safety -- Part 2-2:
Particular requirements for vacuum cleaners and water-suction cleaning
appliances
ICS: 97.080, 13.120
Директива: 2006/95/EC yes
БДС EN 60335-2-2:2003/A11:2010 (en) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 60335-2-2:2003/A2:2007
Статус: Действащ   Публикуван: 2007-05-01    ТК-6
Битови и подобни електрически уреди. Безопасност. Част 2-2:
Специфични изисквания за прахосмукачки и водозасмукващи
почистващи уреди (IEC 60335-2-2:2002/A2:2006, с промени) (EN
60335-2-2:2003/A2:2006)
Household and similar electrical appliances - Safety -- Part 2-2:
Particular requirements for vacuum cleaners and water-suction cleaning
appliances
ICS: 97.080, 13.120
Директива: 2006/95/EC yes
Заменен от: БДС EN 60335-2-2:2010
БДС EN 60335-2-2:2003/A2:2007 (en) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 60335-2-2:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-01-15    ТК-6
Битови и подобни електрически уреди. Безопасност. Част 2-2:
Специфични изисквания за прахосмукачки и водозасмукващи
почистващи уреди (IEC 60335-2-2:2009) (EN 60335-2-2:2010)
Household and similar electrical appliances - Safety -- Part 2-2:
Particular requirements for vacuum cleaners and water-suction cleaning
appliances
ICS: 97.080, 13.120

Директива: 2006/95/EC yes
Заменя: БДС EN 60335-2-2:2003/A2:2007, БДС EN
60335-2-2:2003/A1:2005, БДС EN 60335-2-2:2003
БДС EN 60335-2-2:2010 (en) 33 стр. - 61.20 лв.

БДС EN 60335-2-2:2010/A1:2013
Статус: Действащ   Публикуван: 2013-01-05    ТК-6
Битови и подобни електрически уреди. Безопасност. Част 2-2:
Специфични изисквания за прахосмукачки и водозасмукващи
почистващи уреди (IEC 60335-2-2:2009/A1:2012) (EN
60335-2-2:2010/A1:2013)
Household and similar electrical appliances - Safety -- Part 2-2:
Particular requirements for vacuum cleaners and water-suction cleaning
appliances
ICS: 97.080, 13.120
Директива: 2006/95/EC yes
БДС EN 60335-2-2:2010/A1:2013 (en) 9 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 60335-2-2:2010/A11:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-03-05    ТК-6
Битови и подобни електрически уреди. Безопасност. Част 2-2:
Специфични изисквания за прахосмукачки и водозасмукващи
почистващи уреди (EN 60335-2-2:2010/A11:2012)
Household and similar electrical appliances - Safety -- Part 2-2:
Particular requirements for vacuum cleaners and water-suction cleaning
appliances
ICS: 97.080, 13.120
Директива: 2006/95/EC yes
БДС EN 60335-2-2:2010/A11:2012 (en) 9 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 60335-2-21:1992):2002
Статус: Отменен   Публикуван: 2002-08-01    ТК-6
Безопасност на битови и подобни електрически уреди. Част 2:
Специфични изисквания за акумулиращи водонагреватели (IEC
60335-2-21:1989 +A1:1990 +A2:1990, с промени) (EN
60335-2-21:1992)
Safety of household and similar electrical appliances -- Part 2: Particular
requirements for storage water heaters
Директива: 2006/95/EC yes
Заменен от: БДС EN 60335-2-21:1999):2001/A1:2001, БДС EN
60335-2-21:1999):2001
БДС EN 60335-2-21:1992):2002 (de) 17 стр. - 32.40 лв.

БДС EN 60335-2-21:1992):2002/A3:2002
Статус: Отменен   Публикуван: 2002-08-01    ТК-6
Безопасност на битови и подобни електрически уреди. Част 2:
Специфични изисквания за акумулиращи водонагреватели (IEC
60335-2-21:1989/A3:1992, с промени) (EN 60335-2-21:1992/A3:1995)
Safety of household and similar electrical appliances -- Part 2: Particular
requirements for storage water heaters
ICS: 97.180
Директива: 2006/95/EC yes
БДС EN 60335-2-21:1992):2002/A3:2002 (de) 3 стр. - 7.20 лв.

БДС EN 60335-2-21:1999):2001
Статус: Отменен   Публикуван: 2001-11-01    ТК-6
Безопасност на битови и подобни електрически уреди. Част 2-21:
Специфични изисквания за акумулиращи водонагреватели (IEC
60335-2-21:1997 + поправка Април 1998, с промени) (EN
60335-2-21:1999)
Safety of household and similar electrical appliances -- Part 2-21:
Particular requirements for storage water heaters
ICS: 91.140.65, 13.120
Директива: 2006/95/EC yes
Заменя: БДС EN 60335-2-21:1992):2002, БДС 63-2-21:1994
БДС EN 60335-2-21:1999):2001 (en) 23 стр. - 39.60 лв.

БДС EN 60335-2-21:1999):2001/A1:2001
Статус: Отменен   Публикуван: 2001-11-01    ТК-6
Безопасност на битови и подобни електрически уреди. Част 2-21:
Специфични изисквания за акумулиращи водонагреватели (IEC
60335-2-21:1997/A1:1999) (EN 60335-2-21:1999/A1:2000)
Safety of household and similar electrical appliances -- Part 2-21:
Particular requirements for storage water heaters
ICS: 91.140.65, 13.120
Директива: 2006/95/EC yes
Заменя: БДС EN 60335-2-21:1992):2002, БДС 63-2-21:1994
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БДС EN 60335-2-21:1999):2001/A1:2001 (en) 6 стр. - 10.80 лв.
БДС EN 60335-2-21:1999):2001/A1:2001 (bg) 0 стр. - 0.00 лв.

БДС EN 60335-2-21:1999):2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-10-01    ТК-6
Безопасност на битови и подобни електрически уреди. Част 2-21:
Специфични изисквания за акумулиращи водонагреватели (IEC
60335-2-21:1997, с промени) (EN 60335-2-21:1999)
Safety of household and similar electrical appliances -- Part 2-21:
Particular requirements for storage water heaters
ICS: 91.140.65, 13.120
Директива: 2006/95/EC yes
Заменен от: БДС EN 60335-2-21:2003/A1:2005, БДС EN
60335-2-21:2003
БДС EN 60335-2-21:1999):2003 (bg) 23 стр. - 39.60 лв.

БДС EN 60335-2-21:1999):2003/A11:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-10-01    ТК-6
Безопасност на битови и подобни електрически уреди. Част 2-21:
Специфични изисквания за акумулиращи водонагреватели (EN
60335-2-21:1999/A11:2002)
Safety of household and similar electrical appliances -- Part 2-21:
Particular requirements for storage water heaters
ICS: 91.140.65, 13.120
Директива: 2006/95/EC yes
Заменен от: БДС EN 60335-2-21:2003/A1:2005, БДС EN
60335-2-21:2003
БДС EN 60335-2-21:1999):2003/A11:2003 (bg) 0 стр. - 0.00 лв.

БДС EN 60335-2-21:1999):2003/A12:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-10-01    ТК-6
Безопасност на битови и подобни електрически уреди. Част 2-21:
Специфични изисквания за акумулиращи водонагреватели (EN
60335-2-21:1999/A12:2002)
Safety of household and similar electrical appliances -- Part 2-21:
Particular requirements for storage water heaters
ICS: 91.140.65, 13.120
Директива: 2006/95/EC yes
Заменен от: БДС EN 60335-2-21:2003/A1:2005, БДС EN
60335-2-21:2003
БДС EN 60335-2-21:1999):2003/A12:2003 (bg) 0 стр. - 0.00 лв.

БДС EN 60335-2-21:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-08-01    ТК-6
Битови и подобни електрически уреди. Безопасност. Част 2-21:
Специфични изисквания за акумулиращи водонагреватели (IEC
60335-2-21:2002, с промени) (EN 60335-2-21:2003)
Household and similar electrical appliances - Safety -- Part 2-21:
Particular requirements for storage water heaters
ICS: 91.140.65, 13.120
Директива: 2006/95/EC yes
Заменя: БДС EN 60335-2-21:1999):2003/A12:2003, БДС EN
60335-2-21:1999):2003/A11:2003, БДС EN 60335-2-21:1999):2003
БДС EN 60335-2-21:2003 (en) 27 стр. - 50.40 лв.

БДС EN 60335-2-21:2003/A1:2005
Статус: Действащ   Публикуван: 2005-04-01    ТК-6
Битови и подобни електрически уреди. Безопасност. Част 2-21:
Специфични изисквания за акумулиращи водонагреватели (IEC
60335-2-21:2002/A1:2004) (EN 60335-2-21:2003/A1:2005)
Household and similar electrical appliances - Safety -- Part 2-21:
Particular requirements for storage water heaters
ICS: 91.140.65, 13.120
Директива: 2006/95/EC yes
Заменя: БДС EN 60335-2-21:1999):2003/A12:2003, БДС EN
60335-2-21:1999):2003/A11:2003, БДС EN 60335-2-21:1999):2003
БДС EN 60335-2-21:2003/A1:2005 (en) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС EN 60335-2-21:2003/A2:2008
Статус: Действащ   Публикуван: 2008-12-12    ТК-6
Битови и подобни електрически уреди. Безопасност. Част 2-21:
Специфични изисквания за акумулиращи водонагреватели (IEC
60335-2-21:2002/A2:2008) (EN 60335-2-21:2003/A2:2008)
Household and similar electrical appliances - Safety -- Part 2-21:
Particular requirements for storage water heaters
ICS: 91.140.65, 13.120
Директива: 2006/95/EC yes

БДС EN 60335-2-21:2003/A2:2008 (en) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 60335-2-23:1996):2001
Статус: Отменен   Публикуван: 2001-11-01    ТК-6
Безопасност на битови и подобни електрически уреди. Част 2-23:
Специфични изисквания за уреди за поддържане на кожата и
косата (IEC 60335-2-23:1996 + поправка Март 1998) (EN
60335-2-23:1996)
Safety of household and similar electrical appliances -- Part 2-23:
Particular requirements for appliances for skin or hair care
ICS: 97.170
Директива: 2006/95/EC yes
Заменен от: БДС EN 60335-2-23:2003
БДС EN 60335-2-23:1996):2001 (en) 17 стр. - 32.40 лв.

БДС EN 60335-2-23:1996):2001/A1:2002
Статус: Отменен   Публикуван: 2002-03-01    ТК-6
Безопасност на битови и подобни електрически уреди. Част 2:
Специфични изисквания за поддържане на кожата и косата.
Изменение A1 (IEC 60335-2-23:1996/A1:2000) (EN
60335-2-23:1996/A1:2001)
Safety of household and similar electrical appliances -- Part 2-23:
Particular requirements for appliances for skin or hair care
ICS: 97.170, 13.120
Директива: 2006/95/EC yes
Заменен от: БДС EN 60335-2-23:2003
БДС EN 60335-2-23:1996):2001/A1:2002 (en) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС EN 60335-2-23:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-08-01    ТК-6
Битови и подобни електрически уреди. Безопасност. Част 2-23:
Специфични изисквания за уреди за поддържане на кожата и
косата (IEC 60335-2-23:2003) (EN 60335-2-23:2003)
Household and similar electrical appliances - Safety -- Part 2-23:
Particular requirements for appliances for skin or hair care
ICS: 97.170, 13.120
Директива: 2006/95/EC yes
Заменя: БДС EN 60335-2-23:1996):2001/A1:2002, БДС EN
60335-2-23:1996):2001
БДС EN 60335-2-23:2003 (en) 23 стр. - 39.60 лв.

БДС EN 60335-2-23:2003/A1:2008
Статус: Действащ   Публикуван: 2008-06-24    ТК-6
Битови и подобни електрически уреди. Безопасност. Част 2-23:
Специфични изисквания за уреди за поддържане на кожата и
косата (EN 60335-2-23:2003/A1:2008) (EN 60335-2-23:2003/A1:2008)
Household and similar electrical appliances - Safety -- Part 2-23:
Particular requirements for appliances for skin or hair care
ICS: 97.170, 13.120
Директива: 2006/95/EC yes
БДС EN 60335-2-23:2003/A1:2008 (en) 9 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 60335-2-23:2003/A11:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-08-31    ТК-6
Битови и подобни електрически уреди. Безопасност. Част 2-23:
Специфични изисквания за уреди за поддържане на кожата и
косата (EN 60335-2-23:2003/A11:2010)
Household and similar electrical appliances - Safety -- Part 2-23:
Particular requirements for appliances for skin or hair care
ICS: 97.170, 13.120
Директива: 2006/95/EC yes
БДС EN 60335-2-23:2003/A11:2010 (en) 9 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 60335-2-24:1994):2002
Статус: Отменен   Публикуван: 2002-08-01    ТК-6
Безопасност на битови и подобни електрически уреди. Част 2-24:
Специфични изисквания за хладилни уреди, замразители за храна
и машини за производство на лед (IEC 60335-2-24:1992, с промени)
(EN 60335-2-24:1994)
Safety of household and similar electrical appliances -- Part 2: Particular
requirements for refrigerators, food-freezers and ice-makers
ICS: 97.040.30
Директива: 2006/95/EC yes
Заменен от: БДС EN 60335-2-24:1999):2002
БДС EN 60335-2-24:1994):2002 (en)  стр. - 0.00 лв.

БДС EN 60335-2-24:1994/A51:2002
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Статус: Отменен   Публикуван: 2002-08-01    ТК-6
Безопасност на битови и подобни електрически уреди. Част 2-24:
Специфични изисквания за хладилни уреди, замразители за храна
и машини за производство на лед (EN 60335-2-24:1994/A51:1995)
Safety of household and similar electrical appliances -- Part 2: Particular
requirements for refrigerators, food-freezers and ice-makers
ICS: 97.040.30
Директива: 2006/95/EC yes
Заменен от: БДС EN 60335-2-24:1999):2002
БДС EN 60335-2-24:1994/A51:2002 (en)  стр. - 0.00 лв.

БДС EN 60335-2-24:1994/A52:2002
Статус: Отменен   Публикуван: 2002-08-01    ТК-6
Безопасност на битови и подобни електрически уреди. Част 2-24:
Специфични изисквания за хладилни уреди, замразители за храна
и машини за производство на лед (EN 60335-2-24:1994/A52:1996)
Safety of household and similar electrical appliances -- Part 2: Particular
requirements for refrigerators, food-freezers and ice-makers
ICS: 97.040.30
Директива: 2006/95/EC yes
Заменен от: БДС EN 60335-2-24:1999):2002
БДС EN 60335-2-24:1994/A52:2002 (en)  стр. - 0.00 лв.

БДС EN 60335-2-24:1994/A53:2002
Статус: Отменен   Публикуван: 2002-08-01    ТК-6
Безопасност на битови и подобни електрически уреди. Част 2-24:
Специфични изисквания за хладилни уреди, замразители за храна
и машини за производство на лед (EN 60335-2-24:1994/A53:1997)
Safety of household and similar electrical appliances -- Part 2: Particular
requirements for refrigerators, food-freezers and ice-makers
ICS: 97.040.30
Директива: 2006/95/EC yes
Заменен от: БДС EN 60335-2-24:1999):2002
БДС EN 60335-2-24:1994/A53:2002 (en)  стр. - 0.00 лв.

БДС EN 60335-2-24:1999):2002
Статус: Отменен   Публикуван: 2002-08-01    ТК-6
Безопасност на битови и подобни електрически уреди. Част 2-24:
Специфични изисквания за хладилни уреди, машини за сладолед и
производство на лед (IEC 60335-2-24:1997 +A1:1998) (EN
60335-2-24:1999)
Safety of household and similar electrical appliances -- Part 2-24:
Particular requirements for refrigerating appliances, ice-cream
appliances and ice-makers
ICS: 97.040.30
Директива: 2006/95/EC yes
Заменен от: БДС EN 60335-2-24:2000/A11:2005, БДС EN
60335-2-24:2000):2001
Заменя: БДС EN 60335-2-24:1994/A53:2002, БДС EN
60335-2-24:1994/A52:2002, БДС EN 60335-2-24:1994/A51:2002, БДС
EN 60335-2-24:1994):2002
БДС EN 60335-2-24:1999):2002 (en)  стр. - 0.00 лв.

БДС EN 60335-2-24:2000):2001
Статус: Отменен   Публикуван: 2001-11-01    ТК-6
Безопасност на битови и подобни електрически уреди. Част 2-24:
Специфични изисквания за хладилни уреди, машини за лед и
производство на лед (IEC 60335-2-24:2000) /Забележка: Включва
поправка от юли 2001 (Специални национални условия) (EN
60335-2-24:2000)
Safety of household and similar electrical appliances -- Part 2-24:
Particular requirements for refrigerating appliances, ice-cream
appliances and ice-makers
ICS: 97.040.30
Директива: 2006/95/EC yes
Заменен от: БДС EN 60335-2-24:2003
Заменя: БДС EN 60335-2-24:1999):2002, СТ на СИВ 1616:1979
БДС EN 60335-2-24:2000):2001 (en) 48 стр. - 84.00 лв.

БДС EN 60335-2-24:2000/A11:2005
Статус: Отменен   Публикуван: 2005-04-01    ТК-6
Безопасност на битови и подобни електрически уреди. Част 2-24:
Специфични изисквания за хладилни уреди, машини за сладолед и
производство на лед (EN 60335-2-24:2000/A11:2004)
Safety of household and similar electrical appliances -- Part 2-24:
Particular requirements for refrigerating appliances, ice-cream
appliances and ice-makers

ICS: 97.040.30
Директива: 2006/95/EC yes
Заменен от: БДС EN 60335-2-24:2003
Заменя: БДС EN 60335-2-24:1999):2002
БДС EN 60335-2-24:2000/A11:2005 (en) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС EN 60335-2-24:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-08-01    ТК-6
Битови и подобни електрически уреди. Безопасност. Част 2-24:
Специфични изисквания за хладилни уреди, уреди за сладолед и
уреди за производство на лед (IEC 60335-2-24:2002) (EN
60335-2-24:2003)
Household and similar electrical appliances - Safety -- Part 2-24:
Particular requirements for refrigerating appliances, ice-cream
appliances and ice-makers
ICS: 97.040.30
Директива: 2006/95/EC yes
Заменен от: БДС EN 60335-2-24:2010
Заменя: БДС EN 60335-2-57:2006, БДС EN
60335-2-24:2000/A11:2005, БДС EN 60335-2-24:2000):2001
БДС EN 60335-2-24:2003 (en) 60 стр. - 97.20 лв.

БДС EN 60335-2-24:2003/A1:2005
Статус: Действащ   Публикуван: 2005-04-01    ТК-6
Битови и подобни електрически уреди. Безопасност. Част 2-24:
Специфични изисквания за хладилни уреди, уреди за сладолед и
уреди за производство на лед (IEC 60335-2-24:2002/A1:2005) (EN
60335-2-24:2003/A1:2005)
Household and similar electrical appliances - Safety -- Part 2-24:
Particular requirements for refrigerating appliances, ice-cream
appliances and ice-makers
ICS: 97.040.30
Директива: 2006/95/EC yes
Заменен от: БДС EN 60335-2-24:2010
БДС EN 60335-2-24:2003/A1:2005 (en) 0 стр. - 0.00 лв.

БДС EN 60335-2-24:2003/A11:2005
Статус: Действащ   Публикуван: 2005-04-01    ТК-6
Битови и подобни електрически уреди. Безопасност. Част 2-24:
Специфични изисквания за хладилни уреди, уреди за сладолед и
уреди за производство на лед (EN 60335-2-24:2003/A11:2004)
Household and similar electrical appliances - Safety -- Part 2-24:
Particular requirements for refrigerating appliances, ice-cream
appliances and ice-makers
ICS: 97.040.30
Директива: 2006/95/EC yes
Заменен от: БДС EN 60335-2-24:2010
БДС EN 60335-2-24:2003/A11:2005 (en) 5 стр. - 10.80 лв.

БДС EN 60335-2-24:2003/A12:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-01-29    ТК-6
Битови и подобни електрически уреди. Безопасност. Част 2-24:
Специфични изисквания за хладилни уреди, уреди за сладолед и
уреди за производство на лед (EN 60335-2-24:2003/A12:2009)
Household and similar electrical appliances - Safety -- Part 2-24:
Particular requirements for refrigerating appliances, ice-cream
appliances and ice-makers
ICS: 97.040.30
Директива: 2006/95/EC yes
Заменен от: БДС EN 60335-2-24:2010
БДС EN 60335-2-24:2003/A12:2010 (en) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС EN 60335-2-24:2003/A2:2007
Статус: Действащ   Публикуван: 2007-05-01    ТК-6
Битови и подобни електрически уреди. Безопасност. Част 2-24:
Специфични изисквания за хладилни уреди, уреди за сладолед и
уреди за производство на лед (IEC 60335-2-24:2002/A2:2007) (EN
60335-2-24:2003/A2:2007)
Household and similar electrical appliances - Safety -- Part 2-24:
Particular requirements for refrigerating appliances, ice-cream
appliances and ice-makers
ICS: 97.040.30
Директива: 2006/95/EC yes
Заменен от: БДС EN 60335-2-24:2010
БДС EN 60335-2-24:2003/A2:2007 (en) 11 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 60335-2-24:2010
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Статус: Действащ   Публикуван: 2010-08-30    ТК-6
Битови и подобни електрически уреди. Безопасност. Част 2-24:
Специфични изисквания за хладилни уреди, уреди за сладолед и
уреди за производство на лед (EN 60335-2-24:2010)
Household and similar electrical appliances - Safety -- Part 2-24:
Particular requirements for refrigerating appliances, ice-cream
appliances and ice makers
ICS: 97.040.30
Директива: 2006/95/EC yes
Заменя: БДС EN 60335-2-24:2003/A12:2010, БДС EN
60335-2-24:2003/A2:2007, БДС EN 60335-2-24:2003/A1:2005, БДС EN
60335-2-24:2003/A11:2005, БДС EN 60335-2-24:2003
БДС EN 60335-2-24:2010 (en) 63 стр. - 114.00 лв.

БДС EN 60335-2-25:1996):2001
Статус: Отменен   Публикуван: 2001-11-01    ТК-6
Безопасност на битови и подобни електрически уреди. Част 2-25:
Специфични изисквания за микровълнови фурни (IEC
60335-2-25:1996) (EN 60335-2-25:1995)
Safety of household and similar electrical appliances -- Part 2: Particular
requirements for microwave ovens
ICS: 97.040.20
Директива: 2006/95/EC yes
Заменен от: БДС EN 60335-2-25:2002/A1:2005, БДС EN
60335-2-25:2003
БДС EN 60335-2-25:1996):2001 (en) 26 стр. - 45.60 лв.

БДС EN 60335-2-25:1996):2001/A1:2001
Статус: Отменен   Публикуван: 2001-11-01    ТК-6
Безопасност на битови и подобни електрически уреди. Част 2-25:
Специфични изисквания за микровълнови фурни (IEC
60335-2-25:1996/A1:1999) (EN 60335-2-25:1996/A1:2000)
Safety of household and similar electrical appliances -- Part 2-25:
Particular requirements for microwave ovens
ICS: 97.040.20, 13.120
Директива: 2006/95/EC yes
Заменен от: БДС EN 60335-2-25:2002/A1:2005, БДС EN
60335-2-25:2003
БДС EN 60335-2-25:1996):2001/A1:2001 (en) 5 стр. - 10.80 лв.

БДС EN 60335-2-25:2002/A1:2005
Статус: Действащ   Публикуван: 2005-06-01    ТК-6
Битови и подобни електрически уреди. Безопасност. Част 2-25:
Специфични изисквания за микровълнови фурни, включително
комбинирани микровълнови фурни (IEC 60335-2-25:2002/A1:2005)
(EN 60335-2-25:2002/A1:2005)
Household and similar electrical appliances - Safety -- Part 2-25:
Particular requirements for microwave ovens, including combination
microwave ovens
ICS: 97.040.20, 13.120
Директива: 2006/95/EC yes
Заменен от: БДС EN 60335-2-25:2012
Заменя: БДС EN 60335-2-25:1996):2001/A1:2001, БДС EN
60335-2-25:1996):2001
БДС EN 60335-2-25:2002/A1:2005 (en) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС EN 60335-2-25:2002/A11:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-02-03    ТК-6
Битови и подобни електрически уреди. Безопасност. Част 2-25:
Специфични изисквания за микровълнови фурни, включително
комбинирани микровълнови фурни (EN 60335-2-25:2002/A11:2010)
Household and similar electrical appliances - Safety -- Part 2-25:
Particular requirements for microwave ovens, including combination
microwave ovens
ICS: 97.040.20, 13.120
Директива: 2006/95/EC yes
Заменен от: БДС EN 60335-2-25:2012
БДС EN 60335-2-25:2002/A11:2010 (en) 9 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 60335-2-25:2002/A2:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-12-01    ТК-6
Битови и подобни електрически уреди. Безопасност. Част 2-25:
Специфични изисквания за микровълнови фурни, включително
комбинирани микровълнови фурни (IEC 60335-2-25:2002/A2:2006)
(EN 60335-2-25:2002/A2:2006)
Household and similar electrical appliances - Safety -- Part 2-25:
Particular requirements for microwave ovens, including combination

microwave ovens
ICS: 97.040.20, 13.120
Директива: 2006/95/EC yes
Заменен от: БДС EN 60335-2-25:2012
БДС EN 60335-2-25:2002/A2:2006 (en) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС EN 60335-2-25:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-08-01    ТК-6
Битови и подобни електрически уреди. Безопасност. Част 2-25:
Специфични изисквания за микровълнови фурни, включително
комбинирани микровълнови фурни (IEC 60335-2-25:2002) (EN
60335-2-25:2002)
Household and similar electrical appliances - Safety -- Part 2-25:
Particular requirements for microwave ovens, including combination
microwave ovens
ICS: 97.040.20, 13.120
Директива: 2006/95/EC yes
Заменен от: БДС EN 60335-2-25:2012
Заменя: БДС EN 60335-2-25:1996):2001/A1:2001, БДС EN
60335-2-25:1996):2001
БДС EN 60335-2-25:2003 (en) 31 стр. - 55.20 лв.

БДС EN 60335-2-25:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-07-04    ТК-6
Битови и подобни електрически уреди. Безопасност. Част 2-25:
Специфични изисквания за микровълнови фурни, включително
комбинирани микровълнови фурни (IEC 60335-2-25:2010) (EN
60335-2-25:2012)
Household and similar electrical appliances - Safety -- Part 2-25:
Particular requirements for microwave ovens, including combination
microwave ovens
ICS: 97.040.20, 13.120
Директива: 2006/95/EC yes
Заменя: БДС EN 60335-2-25:2002/A11:2010, БДС EN
60335-2-25:2002/A2:2006, БДС EN 60335-2-25:2002/A1:2005, БДС EN
60335-2-25:2003
БДС EN 60335-2-25:2012 (en) 41 стр. - 75.60 лв.

БДС EN 60335-2-26:1996):2001
Статус: Отменен   Публикуван: 2001-11-01    ТК-6
Безопасност на битови и подобни електрически уреди. Част 2-26:
Специфични изисквания за часовници (IEC 60335-2-26:1994) (EN
60335-2-26:1996)
Safety of household and similar electrical appliances -- Part 2-26:
Particular requirements for clocks
ICS: 39.040.20
Директива: 2006/95/EC yes
Заменен от: БДС EN 60335-2-26:2003
БДС EN 60335-2-26:1996):2001 (en) 9 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 60335-2-26:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-08-01    ТК-6
Битови и подобни електрически уреди. Безопасност. Част 2-26:
Специфични изисквания за часовници (IEC 60335-2-26:2002) (EN
60335-2-26:2003)
Household and similar electrical appliances - Safety -- Part 2-26:
Particular requirements for clocks
ICS: 97.040.50, 13.120
Директива: 2006/95/EC yes
Заменя: БДС EN 60335-2-26:1996):2001
БДС EN 60335-2-26:2003 (en) 15 стр. - 28.80 лв.

БДС EN 60335-2-26:2003/A1:2008
Статус: Действащ   Публикуван: 2008-01-18    ТК-6
Битови и подобни електрически уреди. Безопасност. Част 2-26:
Специфични изисквания за часовници (IEC
60335-2-26:2002/A1:2008) (EN 60335-2-26:2003/A1:2008)
Household and similar electrical appliances - Safety -- Part 2-26:
Particular requirements for clocks
ICS: 97.040.50, 13.120
Директива: 2006/95/EC yes
БДС EN 60335-2-26:2003/A1:2008 (en) 7 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 60335-2-27:1997):2001
Статус: Отменен   Публикуван: 2001-11-01    ТК-6
Безопасност на битови и подобни електрически уреди. Част 2-27:
Специфични изисквания за уреди за облъчване на кожата с
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ултравиолетово и инфрачервено лъчение (IEC 60335-2-27:1995)
(EN 60335-2-27:1997)
Safety of household and similar electrical appliances -- Part 2-27:
Particular requirements for appliances for skin exposure to ultraviolet
and infrared radiation
ICS: 97.170
Директива: 2006/95/EC yes
Заменен от: БДС EN 60335-2-27:2004
БДС EN 60335-2-27:1997):2001 (en) 17 стр. - 32.40 лв.

БДС EN 60335-2-27:1997/A1:2001
Статус: Отменен   Публикуван: 2001-11-01    ТК-6
Безопасност на битови и подобни електрически уреди. Част 2-27:
Специфични изисквания за уреди за облъчване на кожата с
ултравиолетово и инфрачервено лъчение (IEC
60335-2-27:1995/A1:2000) (EN 60335-2-27:1997/A1:2000)
Safety of household and similar electrical appliances -- Part 2-27:
Particular requirements for appliances for skin exposure to ultraviolet
and infrared radiation
ICS: 97.170, 13.120
Директива: 2006/95/EC yes
Заменен от: БДС EN 60335-2-27:2004
БДС EN 60335-2-27:1997/A1:2001 (en) 0 стр. - 0.00 лв.

БДС EN 60335-2-27:1997/A11:2001
Статус: Отменен   Публикуван: 2001-11-01    ТК-6
Безопасност на битови и подобни електрически уреди. Част 2-27:
Специфични изисквания за уреди за облъчване на кожата с
ултравиолетово и инфрачервено лъчение (EN
60335-2-27:1997/A11:1997)
Safety of household and similar electrical appliances -- Part 2-27:
Particular requirements for appliances for skin exposure to ultraviolet
and infrared radiation
ICS: 97.170
Директива: 2006/95/EC yes
Заменен от: БДС EN 60335-2-27:2004
БДС EN 60335-2-27:1997/A11:2001 (en) 0 стр. - 0.00 лв.

БДС EN 60335-2-27:2003/A1:2008
Статус: Отменен   Публикуван: 2008-12-12    ТК-6
Битови и подобни електрически уреди. Безопасност. Част 2-27:
Специфични изисквания за уреди за облъчване на кожата с
ултравиолетово и инфрачервено лъчение (IEC
60335-2-27:2002/A1:2004 (MOD)) (EN 60335-2-27:2003/A1:2008)
Household and similar electrical appliances - Safety -- Part 2-27:
Particular requirements for appliances for skin exposure to ultraviolet
and infrared radiation
ICS: 97.170, 13.120
Директива: 2006/95/EC yes
Заменен от: БДС EN 60335-2-27:2010
БДС EN 60335-2-27:2003/A1:2008 (en) 17 стр. - 32.40 лв.

БДС EN 60335-2-27:2003/A2:2008
Статус: Отменен   Публикуван: 2008-06-09    ТК-6
Битови и подобни електрически уреди. Безопасност. Част 2-27:
Специфични изисквания за уреди за облъчване на кожата с
ултравиолетово и инфрачервено лъчение (IEC
60335-2-27:2002/A2:2007 (MOD)) (EN 60335-2-27:2003/A2:2008)
Household and similar electrical appliances - Safety -- Part 2-27:
Particular requirements for appliances for skin exposure to ultraviolet
and infrared radiation
ICS: 97.100, 13.120
Директива: 2006/95/EC yes
Заменен от: БДС EN 60335-2-27:2010
БДС EN 60335-2-27:2003/A2:2008 (en) 19 стр. - 36.00 лв.

БДС EN 60335-2-27:2004
Статус: Отменен   Публикуван: 2004-06-01    ТК-6
Битови и подобни електрически уреди. Безопасност. Част 2-27:
Специфични изисквания за уреди за облъчване на кожата с
ултравиолетово и инфрачервено лъчение (IEC 60335-2-27:2002)
(EN 60335-2-27:2003)
Household and similar electrical appliances - Safety -- Part 2-27:
Particular requirements for appliances for skin exposure to ultraviolet
and infrared radiation
ICS: 97.170, 13.120
Директива: 2006/95/EC yes

Заменен от: БДС EN 60335-2-27:2010
Заменя: БДС EN 60335-2-27:1997/A11:2001, БДС EN
60335-2-27:1997/A1:2001, БДС EN 60335-2-27:1997):2001
БДС EN 60335-2-27:2004 (en) 31 стр. - 55.20 лв.

БДС EN 60335-2-27:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-02-03    ТК-6
Битови и подобни електрически уреди. Безопасност. Част 2-27:
Специфични изисквания за уреди за облъчване на кожата с
ултравиолетово и инфрачервено лъчение (EN 60335-2-27:2010)
Household and similar electrical appliances - Safety -- Part 2-27:
Particular requirements for appliances for skin exposure to ultraviolet
and infrared radiation
ICS: 97.170, 13.120
Директива: 2006/95/EC yes
Заменя: БДС EN 60335-2-27:2003/A2:2008, БДС EN
60335-2-27:2003/A1:2008, БДС EN 60335-2-27:2004
БДС EN 60335-2-27:2010 (en) 67 стр. - 114.00 лв.

БДС EN 60335-2-28:2001
Статус: Отменен   Публикуван: 2001-11-01    ТК-6
Безопасност на битови и подобни електрически уреди. Част 2-28:
Специфични изисквания за шевни машини (IEC 60335-2-28:1994, с
промени) (EN 60335-2-28:1996)
Safety of household and similar electrical appliances -- Part 2-28:
Particular requirements for sewing machines
ICS: 61.080
Директива: 2006/95/EC yes
Заменен от: БДС EN 60335-2-28:2003
Заменя: БДС 63-2-28:1994
БДС EN 60335-2-28:2001 (en) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 60335-2-28:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-09-01    ТК-6
Битови и подобни електрически уреди. Безопасност. Част 2-28:
Специфични изисквания за шевни машини (IEC 60335-2-28:2002, с
промени) (EN 60335-2-28:2003)
Household and similar electrical appliances - Safety -- Part 2-28:
Particular requirements for sewing machines
ICS: 97.180, 61.080, 13.120
Директива: 2006/95/EC yes
Заменя: БДС EN 60335-2-28:2001
БДС EN 60335-2-28:2003 (en) 14 стр. - 25.20 лв.
БДС EN 60335-2-28:2003 (bg) 14 стр. - 25.20 лв.

БДС EN 60335-2-28:2003/A1:2008
Статус: Действащ   Публикуван: 2008-01-18    ТК-6
Безопасност на битови и подобни електрически уреди. Част 2-28:
Специфични изисквания за шевни машини (IEC
60335-2-28:2002/A1:2008) (EN 60335-2-28:2003/A1:2008)
Household and similar electrical appliances - Safety -- Part 2-28:
Particular requirements for sewing machines
ICS: 97.180, 61.080, 13.120
Директива: 2006/95/EC yes
БДС EN 60335-2-28:2003/A1:2008 (en) 7 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 60335-2-29:1996):2001
Статус: Отменен   Публикуван: 2001-11-01    ТК-6
Безопасност на битови и подобни електрически уреди. Част 2-29:
Специфични изисквания за зарядни устройства за акумулаторни
батерии (IEC 60335-2-29:1994, с промени) (EN 60335-2-29:1996)
Safety of household and similar electrical appliances -- Part 2-29:
Particular requirements for battery chargers
ICS: 29.200
Директива: 2006/95/EC yes
Заменен от: БДС EN 60335-2-29:2005
БДС EN 60335-2-29:1996):2001 (en) 15 стр. - 28.80 лв.

БДС EN 60335-2-29:1996):2001/A11:2001
Статус: Отменен   Публикуван: 2001-11-01    ТК-6
Безопасност на битови и подобни електрически уреди. Част 2-29:
Специфични изисквания за зарядни устройства за акумулаторни
батерии (EN 60335-2-29:1996/A11:1997)
Safety of household and similar electrical appliances -- Part 2-29:
Particular requirements for battery chargers
ICS: 29.200
Директива: 2006/95/EC yes
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Заменен от: БДС EN 60335-2-29:2005
БДС EN 60335-2-29:1996):2001/A11:2001 (en) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 60335-2-29:2004/A2:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-02-23    ТК-6
Битови и подобни електрически уреди. Безопасност. Част 2-29:
Специфични изисквания за зарядни устройства за акумулаторни
батерии (IEC 60335-2-29:2002/A2:2009) (EN
60335-2-29:2004/A2:2010)
Household and similar electrical appliances - Safety -- Part 2-29:
Particular requirements for battery chargers
ICS: 97.180, 29.200
Директива: 2006/95/EC yes
БДС EN 60335-2-29:2004/A2:2010 (en) 7 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 60335-2-29:2005
Статус: Действащ   Публикуван: 2005-04-01    ТК-6
Битови и подобни електрически уреди. Безопасност. Част 2-29:
Специфични изисквания за зарядни устройства за акумулаторни
батерии (IEC 60335-2-29:2002+A1:2004) (EN 60335-2-29:2004)
Household and similar electrical appliances - Safety -- Part 2-29:
Particular requirements for battery chargers
ICS: 97.180, 29.200
Директива: 2006/95/EC yes
Заменя: БДС EN 60335-2-29:1996):2001/A11:2001, БДС EN
60335-2-29:1996):2001
БДС EN 60335-2-29:2005 (en) 26 стр. - 45.60 лв.

БДС EN 60335-2-3:1995):2001
Статус: Отменен   Публикуван: 2001-11-01    ТК-6
Безопасност на битови и подобни електрически уреди. Част 2-3:
Специфични изисквания за електрически ютии (IEC
60335-2-3:1993) (EN 60335-2-3:1995)
Safety of household and similar electrical appliances -- Part 2-3:
Particular requirements for electric irons
ICS: 97.060
Директива: 2006/95/EC yes
Заменен от: БДС EN 60335-2-3:2002/A1:2005, БДС EN
60335-2-3:2003
Заменя: БДС 12002-1:1990
БДС EN 60335-2-3:1995):2001 (en) 16 стр. - 28.80 лв.

БДС EN 60335-2-3:1995):2001/A1:2001
Статус: Отменен   Публикуван: 2001-11-01    ТК-6
Безопасност на битови и подобни електрически уреди. Част 2-3:
Специфични изисквания за електрически ютии (IEC
60335-2-3:1993/A1:1999) (EN 60335-2-3:1995/A1:1999)
Safety of household and similar electrical appliances -- Part 2-3:
Particular requirements for electric irons
ICS: 97.060, 13.120
Директива: 2006/95/EC yes
Заменен от: БДС EN 60335-2-3:2002/A1:2005, БДС EN
60335-2-3:2003
БДС EN 60335-2-3:1995):2001/A1:2001 (en) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС EN 60335-2-3:1995):2001/A2:2001
Статус: Отменен   Публикуван: 2001-11-01    ТК-6
Безопасност на битови и подобни електрически уреди. Част 2-3:
Специфични изисквания за електрически ютии (IEC
60335-2-3:1993/A2:1999) (EN 60335-2-3:1995/A2:2000)
Safety of household and similar electrical appliances -- Part 2-3:
Particular requirements for electric irons
ICS: 97.060, 13.120
Директива: 2006/95/EC yes
Заменен от: БДС EN 60335-2-3:2002/A1:2005, БДС EN
60335-2-3:2003
БДС EN 60335-2-3:1995):2001/A2:2001 (en) 3 стр. - 7.20 лв.

БДС EN 60335-2-3:2002/A1:2005
Статус: Действащ   Публикуван: 2005-06-01    ТК-6
Битови и подобни електрически уреди. Безопасност. Част 2-3:
Специфични изисквания за електрически ютии (IEC
60335-2-3:2002/A1:2004) (EN 60335-2-3:2002/A1:2005)
Household and similar electrical appliances - Safety -- Part 2-3:
Particular requirements for electric irons
ICS: 97.060, 13.120
Директива: 2006/95/EC yes

Заменя: БДС EN 60335-2-3:1995):2001/A2:2001, БДС EN
60335-2-3:1995):2001/A1:2001, БДС EN 60335-2-3:1995):2001
БДС EN 60335-2-3:2002/A1:2005 (en) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 60335-2-3:2002/A11:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-08-31    ТК-6
Битови и подобни електрически уреди. Безопасност. Част 2-3:
Специфични изисквания за електрически ютии (EN
60335-2-3:2002/A11:2010)
Household and similar electrical appliances - Safety -- Part 2-3:
Particular requirements for electric irons
ICS: 97.060, 13.120
Директива: 2006/95/EC yes
БДС EN 60335-2-3:2002/A11:2010 (en) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 60335-2-3:2002/A2:2008
Статус: Действащ   Публикуван: 2008-01-22    ТК-6
Битови и подобни електрически уреди. Безопасност. Част 2-3:
Специфични изисквания за електрически ютии (IEC
60335-2-3:2002/A2:2008) (EN 60335-2-3:2002/A2:2008)
Household and similar electrical appliances - Safety -- Part 2-3:
Particular requirements for electric irons
ICS: 97.060, 13.120
Директива: 2006/95/EC yes
БДС EN 60335-2-3:2002/A2:2008 (en) 7 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 60335-2-3:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-08-01    ТК-6
Битови и подобни електрически уреди. Безопасност. Част 2-3:
Специфични изисквания за електрически ютии (IEC 60335-2-3:2002
+ поправка юни 2002) (EN 60335-2-3:2002)
Household and similar electrical appliances - Safety -- Part 2-3:
Particular requirements for electric irons
ICS: 97.060, 13.120
Директива: 2006/95/EC yes
Заменя: БДС EN 60335-2-3:1995):2001/A2:2001, БДС EN
60335-2-3:1995):2001/A1:2001, БДС EN 60335-2-3:1995):2001
БДС EN 60335-2-3:2003 (en) 23 стр. - 39.60 лв.

БДС EN 60335-2-30:1997):2001
Статус: Отменен   Публикуван: 2001-11-01    ТК-6
Безопасност на битови и подобни електрически уреди. Част 2-30:
Специфични изисквания за уреди за отопление на стаи (IEC
60335-2-30:1996, с промени) (EN 60335-2-30:1997)
Safety of household and similar electrical appliances -- Part 2-30:
Particular requirements for room heaters
ICS: 97.100, 13.120
Директива: 2006/95/EC yes
Заменен от: БДС EN 60335-2-30:2003/A1:2005, БДС EN
60335-2-30:2003
Заменя: БДС 2099-1:1990
БДС EN 60335-2-30:1997):2001 (en) 24 стр. - 45.60 лв.

БДС EN 60335-2-30:1997):2001/A1:2001
Статус: Отменен   Публикуван: 2001-11-01    ТК-6
Безопасност на битови и подобни електрически уреди. Част 2-30:
Специфични изисквания за уреди за отопление на стаи (IEC
60335-2-30:1996/A1:1999) (EN 60335-2-30:1997/A1:2000)
Safety of household and similar electrical appliances -- Part 2-30:
Particular requirements for room heaters
ICS: 97.100, 13.120
Директива: 2006/95/EC yes
Заменен от: БДС EN 60335-2-30:2003/A1:2005, БДС EN
60335-2-30:2003
Заменя: БДС 2099-1:1990
БДС EN 60335-2-30:1997):2001/A1:2001 (en) 5 стр. - 10.80 лв.
БДС EN 60335-2-30:1997):2001/A1:2001 (bg) 0 стр. - 0.00 лв.

БДС EN 60335-2-30:1997):2005
Статус: Отменен   Публикуван: 2005-12-01    ТК-6
Безопасност на битови и подобни електрически уреди. Част 2-30:
Специфични изисквания за стайни отоплителни уреди (IEC
60335-2-30:1996, с промени) (EN 60335-2-30:1997/A1:2000; EN
60335-2-30:1997)
Safety of household and similar electrical appliances -- Part 2-30:
Particular requirements for room heaters
ICS: 97.100, 13.120
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Директива: 2006/95/EC yes
Заменен от: БДС EN 60335-2-30:2003
Заменя: БДС 2099-1:1990
БДС EN 60335-2-30:1997):2005 (bg) 26 стр. - 45.60 лв.

БДС EN 60335-2-30:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-09-01    ТК-6
Битови и подобни електрически уреди. Безопасност. Част 2-30:
Специфични изисквания за уреди за отопление на стаи (IEC
60335-2-30:2002, с промени) (EN 60335-2-30:2003)
Household and similar electrical appliances - Safety -- Part 2-30:
Particular requirements for room heaters
ICS: 97.100.10, 13.120
Директива: 2006/95/EC yes
Заменен от: БДС EN 60335-2-30:2010
Заменя: БДС EN 60335-2-30:1997):2005, БДС EN
60335-2-30:1997):2001/A1:2001, БДС EN 60335-2-30:1997):2001
БДС EN 60335-2-30:2003 (en) 32 стр. - 55.20 лв.

БДС EN 60335-2-30:2003/A1:2005
Статус: Действащ   Публикуван: 2005-04-01    ТК-6
Битови и подобни електрически уреди. Безопасност. Част 2-30:
Специфични изисквания за уреди за отопление на стаи (IEC
60335-2-30:2002/A1:2004) (EN 60335-2-30:2003/A1:2004)
Household and similar electrical appliances - Safety -- Part 2-30:
Particular requirements for room heaters
ICS: 97.100.10, 13.120
Директива: 2006/95/EC yes
Заменен от: БДС EN 60335-2-30:2010
Заменя: БДС EN 60335-2-30:1997):2001/A1:2001, БДС EN
60335-2-30:1997):2001
БДС EN 60335-2-30:2003/A1:2005 (en) 7 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 60335-2-30:2003/A2:2007
Статус: Действащ   Публикуван: 2007-08-01    ТК-6
Битови и подобни електрически уреди. Безопасност. Част 2-30:
Специфични изисквания за уреди за отопление на стаи (IEC
60335-2-30:2002/A2:2007) (EN 60335-2-30:2003/A2:2007)
Household and similar electrical appliances - Safety -- Part 2-30:
Particular requirements for room heaters
ICS: 97.100.10, 13.120
Директива: 2006/95/EC yes
Заменен от: БДС EN 60335-2-30:2010
БДС EN 60335-2-30:2003/A2:2007 (en) 14 стр. - 25.20 лв.

БДС EN 60335-2-30:2009/A11:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-07-04    ТК-6
Битови и подобни електрически уреди. Безопасност. Част 2-30:
Специфични изисквания за отоплителни уреди за помещения (EN
60335-2-30:2009/A11:2012)
Household and similar electrical appliances - Safety -- Part 2-30:
Particular requirements for room heaters
ICS: 97.100.10, 13.120
Директива: 2006/95/EC yes
БДС EN 60335-2-30:2009/A11:2012 (en) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 60335-2-30:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-01-15    ТК-6
Битови и подобни електрически уреди. Безопасност. Част 2-30:
Специфични изисквания за отоплителни уреди за помещения (EN
60335-2-30:2009)
Household and similar electrical appliances - Safety -- Part 2-30:
Particular requirements for room heaters
ICS: 97.100.10, 13.120
Директива: 2006/95/EC yes
Заменя: БДС EN 60335-2-30:2003/A2:2007, БДС EN
60335-2-30:2003/A1:2005, БДС EN 60335-2-30:2003
БДС EN 60335-2-30:2010 (bg) 32 стр. - 55.20 лв.

БДС EN 60335-2-31:1997):2001
Статус: Отменен   Публикуван: 2001-11-01    ТК-6
Безопасност на битови и подобни електрически уреди. Част 2-31:
Специфични изисквания за въздухоочистители (IEC
60335-2-31:1995) (EN 60335-2-31:1997)
Safety of household and similar electrical appliances -- Part 2-31:
Particular requirements for range hoods
ICS: 97.040.20

Директива: 2006/95/EC yes
Заменен от: БДС EN 60335-2-31:2003/A1:2006, БДС EN
60335-2-31:2003
Заменя: СТ на СИВ 3691:1982
БДС EN 60335-2-31:1997):2001 (en) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 60335-2-31:1997):2001/A1:2001
Статус: Отменен   Публикуван: 2001-11-01    ТК-6
Безопасност на битови и подобни електрически уреди. Част 2-31:
Специфични изисквания за въздухоочистители (IEC
60335-2-31:1995/A1:1998) (EN 60335-2-31:1997/A1:1999)
Safety of household and similar electrical appliances -- Part 2-31:
Particular requirements for range hoods
ICS: 97.040.20, 13.120
Директива: 2006/95/EC yes
Заменен от: БДС EN 60335-2-31:2003/A1:2006, БДС EN
60335-2-31:2003
Заменя: СТ на СИВ 3691:1982
БДС EN 60335-2-31:1997):2001/A1:2001 (en) 6 стр. - 10.80 лв.
БДС EN 60335-2-31:1997):2001/A1:2001 (bg) 0 стр. - 0.00 лв.

БДС EN 60335-2-31:1997):2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-10-01    ТК-6
Безопасност на битови и подобни електрически уреди. Част 2-31:
Специфични изисквания за въздухоочистители (IEC
60335-2-31:1995) (EN 60335-2-31:1997)
Safety of household and similar electrical appliances -- Part 2-31:
Particular requirements for range hoods
ICS: 97.040.20
Директива: 2006/95/EC yes
Заменен от: БДС EN 60335-2-31:2003/A1:2006, БДС EN
60335-2-31:2003
БДС EN 60335-2-31:1997):2003 (bg) 14 стр. - 25.20 лв.

БДС EN 60335-2-31:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-09-01    ТК-6
Битови и подобни електрически уреди. Безопасност. Част 2-31:
Специфични изисквания за въздухоочистители за кухни и други
уреди за абсорбиране на изпарения (IEC 60335-2-31:2002) (EN
60335-2-31:2003)
Household and similar electrical appliances - Safety -- Part 2-31:
Particular requirements for range hoods and other cooking fume
extractors
ICS: 97.040.20, 13.120
Директива: 2006/95/EC yes
Заменя: БДС EN 60335-2-31:1997):2003, БДС EN
60335-2-31:1997):2001/A1:2001, БДС EN 60335-2-31:1997):2001
БДС EN 60335-2-31:2003 (en) 18 стр. - 32.40 лв.

БДС EN 60335-2-31:2003/A1:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-08-01    ТК-6
Битови и подобни електрически уреди. Безопасност. Част 2-31:
Специфични изисквания за въздухоочистители за кухни (IEC
60335-2-31:2002/A1:2005) (EN 60335-2-31:2003/A1:2006)
Household and similar electrical appliances - Safety -- Part 2-31:
Particular requirements for range hoods and other cooking fume
extractors
ICS: 97.040.20, 13.120
Директива: 2006/95/EC yes
Заменя: БДС EN 60335-2-31:1997):2003, БДС EN
60335-2-31:1997):2001/A1:2001, БДС EN 60335-2-31:1997):2001
БДС EN 60335-2-31:2003/A1:2006 (en) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 60335-2-31:2003/A2:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-01-30    ТК-6
Битови и подобни електрически уреди. Безопасност. Част 2-31:
Специфични изисквания за въздухоочистители за кухни и други
уреди за абсорбиране на изпарения (EN 60335-2-31:2003/A2:2009)
Household and similar electrical appliances - Safety -- Part 2-31:
Particular requirements for range hoods and other cooking fume
extractors
ICS: 97.040.20, 13.120
Директива: 2006/95/EC yes
БДС EN 60335-2-31:2003/A2:2009 (en) 9 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 60335-2-32:1995):2001
Статус: Отменен   Публикуван: 2001-11-01    ТК-6
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Безопасност на битови и подобни електрически уреди. Част 2-32:
Специфични изисквания за уреди за масаж (IEC 60335-2-32:1993)
(EN 60335-2-32:1995)
Safety of household and similar electrical appliances -- Part 2-32:
Particular requirements for massage appliances
ICS: 97.170
Директива: 2006/95/EC yes
Заменен от: БДС EN 60335-2-32:2003
БДС EN 60335-2-32:1995):2001 (en) 15 стр. - 28.80 лв.

БДС EN 60335-2-32:1995):2001/A1:2001
Статус: Отменен   Публикуван: 2001-11-01    ТК-6
Безопасност на битови и подобни електрически уреди. Част 2-32:
Специфични изисквания за уреди за масаж (IEC
60335-2-32:1993/A1:1999) (EN 60335-2-32:1995/A1:2000)
Safety of household and similar electrical appliances -- Part 2-32:
Particular requirements for massage appliances
ICS: 97.170, 13.120
Директива: 2006/95/EC yes
Заменен от: БДС EN 60335-2-32:2003
БДС EN 60335-2-32:1995):2001/A1:2001 (en) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС EN 60335-2-32:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-09-01    ТК-6
Битови и подобни електрически уреди. Безопасност. Част 2-32:
Специфични изисквания за уреди за масаж (IEC 60335-2-32:2002)
(EN 60335-2-32:2003)
Household and similar electrical appliances - Safety -- Part 2-32:
Particular requirements for massage appliances
ICS: 97.170, 13.120
Директива: 2006/95/EC yes
Заменя: БДС EN 60335-2-32:1995):2001/A1:2001, БДС EN
60335-2-32:1995):2001
БДС EN 60335-2-32:2003 (en) 17 стр. - 32.40 лв.

БДС EN 60335-2-32:2003/A1:2008
Статус: Действащ   Публикуван: 2008-10-31    ТК-6
Битови и подобни електрически уреди. Безопасност. Част 2-32:
Специфични изисквания за уреди за масаж (IEC
60335-2-32:2002/A1:2008) (EN 60335-2-32:2003/A1:2008)
Household and similar electrical appliances - Safety -- Part 2-32:
Particular requirements for massage appliances
ICS: 97.170, 13.120
Директива: 2006/95/EC yes
БДС EN 60335-2-32:2003/A1:2008 (en) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 60335-2-34:1996):2002
Статус: Отменен   Публикуван: 2002-08-01    ТК-6
Безопасност на битови и подобни електрически уреди. Част 2-34:
Специфични изисквания за мотор-компресори (IEC
60335-2-34:1996) (EN 60335-2-34:1996)
Safety of household and similar electrical appliances -- Part 2-34:
Particular requirements for motor-compressors
ICS: 23.140
Директива: 2006/95/EC yes
Заменен от: БДС EN 60335-2-34:2000):2002/A11:2005, БДС EN
60335-2-34:2000):2002
БДС EN 60335-2-34:1996):2002 (de) 18 стр. - 32.40 лв.

БДС EN 60335-2-34:2000):2002
Статус: Отменен   Публикуван: 2002-08-01    ТК-6
Безопасност на битови и подобни електрически уреди. Част 2-34:
Специфични изисквания за мотор-компресори (IEC
60335-2-34:1999) (EN 60335-2-34:2000)
Safety of household and similar electrical appliances -- Part 2-34:
Particular requirements for motor-compressors
ICS: 97.030
Директива: 2006/95/EC yes
Заменен от: БДС EN 60335-2-34:2002/A1:2005, БДС EN
60335-2-34:2002/A11:2005, БДС EN 60335-2-34:2005
Заменя: БДС EN 60335-2-34:1996):2002
БДС EN 60335-2-34:2000):2002 (en) 27 стр. - 50.40 лв.

БДС EN 60335-2-34:2000):2002/A11:2005
Статус: Отменен   Публикуван: 2005-04-01    ТК-6
Безопасност на битови и подобни електрически уреди. Част 2-34:
Специфични изисквания за мотор-компресори (EN

60335-2-34:2000/A11:2004)
Safety of household and similar electrical appliances -- Part 2-34:
Particular requirements for motor-compressors
ICS: 97.030
Директива: 2006/95/EC yes
Заменен от: БДС EN 60335-2-34:2002/A1:2005, БДС EN
60335-2-34:2002/A11:2005, БДС EN 60335-2-34:2005
Заменя: БДС EN 60335-2-34:1996):2002
БДС EN 60335-2-34:2000):2002/A11:2005 (en) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС EN 60335-2-34:2002/A1:2005
Статус: Действащ   Публикуван: 2005-04-01    ТК-6
Битови и подобни електрически уреди. Безопасност. Част 2-34:
Специфични изисквания за мотор-компресори (IEC
60335-2-34:2002/A1:2004) (EN 60335-2-34:2002/A1:2005)
Household and similar electrical appliances - Safety -- Part 2-34:
Particular requirements for motor-compressors
ICS: 97.040.30
Директива: 2006/95/EC yes
Заменен от: БДС EN 60335-2-34:2013
Заменя: БДС EN 60335-2-34:2000):2002/A11:2005, БДС EN
60335-2-34:2000):2002
БДС EN 60335-2-34:2002/A1:2005 (en) 7 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 60335-2-34:2002/A11:2005
Статус: Действащ   Публикуван: 2005-04-01    ТК-6
Битови и подобни електрически уреди. Безопасност. Част 2-34:
Специфични изисквания за мотор-компресори (EN
60335-2-34:2002/A11:2004)
Household and similar electrical appliances - Safety -- Part 2-34:
Particular requirements for motor-compressors
ICS: 97.040.30
Директива: 2006/95/EC yes
Заменен от: БДС EN 60335-2-34:2013
Заменя: БДС EN 60335-2-34:2000):2002/A11:2005, БДС EN
60335-2-34:2000):2002
БДС EN 60335-2-34:2002/A11:2005 (en) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС EN 60335-2-34:2002/A2:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-01-30    ТК-6
Битови и подобни електрически уреди. Безопасност. Част 2-34:
Специфични изисквания за мотор-компресори (IEC
60335-2-34:2002/A2:2008) (EN 60335-2-34:2002/A2:2009)
Household and similar electrical appliances - Safety -- Part 2-34:
Particular requirements for motor-compressors
ICS: 97.040.30
Директива: 2006/95/EC yes
Заменен от: БДС EN 60335-2-34:2013
БДС EN 60335-2-34:2002/A2:2009 (en) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 60335-2-34:2005
Статус: Действащ   Публикуван: 2005-04-01    ТК-6
Битови и подобни електрически уреди. Безопасност. Част 2-34:
Специфични изисквания за мотор-компресори (IEC
60335-2-34:2002) (EN 60335-2-34:2002)
Household and similar electrical appliances - Safety -- Part 2-34:
Particular requirements for motor-compressors
ICS: 97.040.30
Директива: 2006/95/EC yes
Заменен от: БДС EN 60335-2-34:2013
Заменя: БДС EN 60335-2-34:2000):2002/A11:2005, БДС EN
60335-2-34:2000):2002
БДС EN 60335-2-34:2005 (en) 33 стр. - 61.20 лв.

БДС EN 60335-2-34:2013
Статус: Действащ   Публикуван: 2013-02-24    ТК-6
Битови и подобни електрически уреди. Безопасност. Част 2-34:
Специфични изисквания за мотор-компресори (IEC
60335-2-34:2012) (EN 60335-2-34:2013)
Household and similar electrical appliances - Safety -- Part 2-34:
Particular requirements for motor-compressors
ICS: 97.040.30
Директива: 2006/95/EC yes
Заменя: БДС EN 60335-2-34:2002/A2:2009, БДС EN
60335-2-34:2002/A1:2005, БДС EN 60335-2-34:2002/A11:2005, БДС
EN 60335-2-34:2005
БДС EN 60335-2-34:2013 (en) 40 стр. - 67.20 лв.
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БДС EN 60335-2-35:1994):2002
Статус: Отменен   Публикуван: 2002-08-01    ТК-6
Безопасност на битови и подобни електрически уреди. Част 2-35:
Специфични изисквания за проточни водонагреватели (IEC
60335-2-35:1991, с промени) (EN 60335-2-35:1994)
Safety of household and similar electrical appliances -- Part 2: Particular
requirements for instantaneous water heaters
ICS: 97.100
Директива: 2006/95/EC yes
Заменен от: БДС EN 60335-2-35:1998):2001/A1:2001, БДС EN
60335-2-35:1998):2001
БДС EN 60335-2-35:1994):2002 (en)  стр. - 0.00 лв.

БДС EN 60335-2-35:1994):2002/A51:2002
Статус: Отменен   Публикуван: 2002-08-01    ТК-6
Безопасност на битови и подобни електрически уреди. Част 2-35:
Специфични изисквания за проточни водонагреватели (EN
60335-2-35:1994/A51:1995)
Safety of household and similar electrical appliances -- Part 2: Particular
requirements for instantaneous water heaters
ICS: 97.100
Директива: 2006/95/EC yes
Заменен от: БДС EN 60335-2-35:1998):2001/A1:2001, БДС EN
60335-2-35:1998):2001
БДС EN 60335-2-35:1994):2002/A51:2002 (en)  стр. - 0.00 лв.

БДС EN 60335-2-35:1998):2001
Статус: Отменен   Публикуван: 2001-11-01    ТК-6
Безопасност на битови и подобни електрически уреди. Част 2-35:
Специфични изисквания за проточни водонагреватели (IEC
60335-2-35:1997) (EN 60335-2-35:1998)
Safety of household and similar electrical appliances -- Part 2-35:
Particular requirements for instantaneous water heaters
ICS: 97.040.50, 13.120
Директива: 2006/95/EC yes
Заменен от: БДС EN 60335-2-35:2003
Заменя: БДС EN 60335-2-35:1994):2002/A51:2002, БДС EN
60335-2-35:1994):2002, БДС 16336:1986
БДС EN 60335-2-35:1998):2001 (en) 20 стр. - 36.00 лв.

БДС EN 60335-2-35:1998):2001/A1:2001
Статус: Отменен   Публикуван: 2001-11-01    ТК-6
Безопасност на битови и подобни електрически уреди. Част 2-35:
Специфични изисквания за проточни водонагреватели (IEC
60335-2-35:1997/A1:1999) (EN 60335-2-35:1998/A1:2000)
Safety of household and similar electrical appliances -- Part 2-35:
Particular requirements for instantaneous water heaters
ICS: 97.040.40, 13.120
Директива: 2006/95/EC yes
Заменен от: БДС EN 60335-2-35:2003
Заменя: БДС EN 60335-2-35:1994):2002/A51:2002, БДС EN
60335-2-35:1994):2002, БДС 16336:1986
БДС EN 60335-2-35:1998):2001/A1:2001 (en) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС EN 60335-2-35:2002/A1:2007
Статус: Действащ   Публикуван: 2007-05-01    ТК-6
Битови и подобни електрически уреди. Безопасност. Част 2-35:
Специфични изисквания за проточни водонагреватели (IEC
60335-2-35:2002/A1:2006) (EN 60335-2-35:2002/A1:2007)
Household and similar electrical appliances - Safety -- Part 2-35:
Particular requirements for instantaneous water heaters
ICS: 97.040.50, 13.120
Директива: 2006/95/EC yes
БДС EN 60335-2-35:2002/A1:2007 (en) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 60335-2-35:2002/A2:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-01-04    ТК-6
Битови и подобни електрически уреди. Безопасност. Част 2-35:
Специфични изисквания за проточни водонагреватели (IEC
60335-2-35:2002/A2:2009) (EN 60335-2-35:2002/A2:2011)
Household and similar electrical appliances - Safety -- Part 2-35:
Particular requirements for instantaneous water heaters
ICS: 97.040.50, 13.120
Директива: 2006/95/EC yes
БДС EN 60335-2-35:2002/A2:2011 (en) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 60335-2-35:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-08-01    ТК-6
Битови и подобни електрически уреди. Безопасност. Част 2-35:
Специфични изисквания за проточни водонагреватели (IEC
60335-2-35:2002) (EN 60335-2-35:2002)
Household and similar electrical appliances - Safety -- Part 2-35:
Particular requirements for instantaneous water heaters
ICS: 97.040.50, 13.120
Директива: 2006/95/EC yes
Заменя: БДС EN 60335-2-35:1998):2001/A1:2001, БДС EN
60335-2-35:1998):2001
БДС EN 60335-2-35:2003 (en) 25 стр. - 45.60 лв.

БДС EN 60335-2-36:1995):2002
Статус: Отменен   Публикуван: 2002-08-01    ТК-6
Безопасност на битови и подобни електрически уреди. Част 2-36:
Специфични изисквания за готварски печки, фурни, котлони и
нагревателни елементи с търговско предназначение (IEC
60335-2-36:1993, с промени) (EN 60335-2-36:1995)
Safety of household and similar electrical appliances -- Part 2-36:
Particular requirements for commercial electric cooking ranges, ovens,
hobs and hob elements
ICS: 97.040.20
Директива: 2006/95/EC yes
Заменен от: БДС EN 60335-2-36:2000):2001
БДС EN 60335-2-36:1995):2002 (de) 21 стр. - 39.60 лв.

БДС EN 60335-2-36:1995):2002/A1:2002
Статус: Отменен   Публикуван: 2002-08-01    ТК-6
Безопасност на битови и подобни електрически уреди. Част 2-36:
Специфични изисквания за готварски печки, фурни, котлони и
нагревателни елементи с търговско предназначение (IEC
60335-2-36:1993/A1:1996) (EN 60335-2-36:1995/A1:1996)
Safety of household and similar electrical appliances -- Part 2-36:
Particular requirements for commercial electric cooking ranges, ovens,
hobs and hob elements
ICS: 97.040.20
Директива: 2006/95/EC yes
Заменен от: БДС EN 60335-2-36:2000):2001
БДС EN 60335-2-36:1995):2002/A1:2002 (de) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС EN 60335-2-36:1995):2002/A2:2002
Статус: Отменен   Публикуван: 2002-08-01    ТК-6
Безопасност на битови и подобни електрически уреди. Част 2-36:
Специфични изисквания за готварски печки, фурни, котлони и
нагревателни елементи с търговско предназначение (IEC
60335-2-36:1993/A2:1998) (EN 60335-2-36:1995/A2:1999)
Safety of household and similar electrical appliances -- Part 2-36:
Particular requirements for commercial electric cooking ranges, ovens,
hobs and hob elements
ICS: 97.040.20
Директива: 2006/95/EC yes
Заменен от: БДС EN 60335-2-36:2000):2001
БДС EN 60335-2-36:1995):2002/A2:2002 (en)  стр. - 0.00 лв.

БДС EN 60335-2-36:2000):2001
Статус: Отменен   Публикуван: 2001-11-01    ТК-6
Безопасност на битови и подобни електрически уреди. Част 2-36:
Специфични изисквания за готварски печки, фурни, котлони и
нагревателни елементи с търговско предназначение (IEC
60335-2-36:2000) (EN 60335-2-36:2000)
Safety of household and similar electrical appliances -- Part 2-36:
Particular requirements for commercial electric cooking ranges, ovens,
hobs and hob elements
ICS: 97.040.20
Директива: 2006/95/EC yes
Заменен от: БДС EN 60335-2-36:2002/A1:2005, БДС EN
60335-2-36:2003
Заменя: БДС EN 60335-2-36:1995):2002/A2:2002, БДС EN
60335-2-36:1995):2002/A1:2002, БДС EN 60335-2-36:1995):2002
БДС EN 60335-2-36:2000):2001 (en) 30 стр. - 55.20 лв.

БДС EN 60335-2-36:2002/A1:2005
Статус: Действащ   Публикуван: 2005-04-01    ТК-6
Битови и подобни електрически уреди. Безопасност. Част 2-36:
Специфични изисквания за готварски печки, фурни, котлони и
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нагревателни елементи с търговско предназначение (IEC
60335-2-36:2002/A1:2004) (EN 60335-2-36:2002/A1:2004)
Household and similar electrical appliances - Safety -- Part 2-36:
Particular requirements for commercial electric cooking ranges, ovens,
hobs and hob elements
ICS: 97.040.20
Директива: 2006/95/EC yes
Заменя: БДС EN 60335-2-36:2000):2001
БДС EN 60335-2-36:2002/A1:2005 (en) 5 стр. - 10.80 лв.

БДС EN 60335-2-36:2002/A11:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-07-12    ТК-6
Битови и подобни електрически уреди. Безопасност. Част 2-36:
Специфични изисквания за готварски печки, фурни, котлони и
нагревателни елементи с търговско предназначение (EN
60335-2-36:2002/A11:2012)
Household and similar electrical appliances - Safety -- Part 2-36:
Particular requirements for commercial electric cooking ranges, ovens,
hobs and hob elements
ICS: 97.040.20
Директива: 2006/42/EC yes, 2006/95/EC yes
БДС EN 60335-2-36:2002/A11:2012 (en) 9 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 60335-2-36:2002/A2:2008
Статус: Действащ   Публикуван: 2008-01-22    ТК-6
Битови и подобни електрически уреди. Безопасност. Част 2-36:
Специфични изисквания за готварски печки, фурни, котлони и
нагревателни елементи с търговско предназначение (IEC
60335-2-36:2002/A2:2008) (EN 60335-2-36:2002/A2:2008)
Household and similar electrical appliances - Safety -- Part 2-36:
Particular requirements for commercial electric cooking ranges, ovens,
hobs and hob elements
ICS: 97.040.20
Директива: 2006/95/EC yes
БДС EN 60335-2-36:2002/A2:2008 (en) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 60335-2-36:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-08-01    ТК-6
Битови и подобни електрически уреди. Безопасност. Част 2-36:
Специфични изисквания за готварски печки, фурни, котлони и
нагревателни елементи с търговско предназначение (IEC
60335-2-36:2002) (EN 60335-2-36:2002)
Household and similar electrical appliances - Safety -- Part 2-36:
Particular requirements for commercial electric cooking ranges, ovens,
hobs and hob elements
ICS: 97.040.20
Директива: 2006/42/EC yes, 2006/95/EC yes
Заменя: БДС EN 60335-2-36:2000):2001
БДС EN 60335-2-36:2003 (en) 32 стр. - 55.20 лв.

БДС EN 60335-2-37:1995):2002
Статус: Отменен   Публикуван: 2002-08-01    ТК-6
Безопасност на битови и подобни електрически уреди. Част 2-37:
Специфични изисквания за електрически фритюрници с търговско
предназначение (IEC 60335-2-37:1994) (EN 60335-2-37:1995)
Safety of household and similar electrical appliances -- Part 2-37:
Particular requirements for commercial electric deep fat fryers
ICS: 97.040.20
Директива: 2006/95/EC yes
Заменен от: БДС EN 60335-2-37:2000):2001
БДС EN 60335-2-37:1995):2002 (de) 15 стр. - 28.80 лв.

БДС EN 60335-2-37:1995):2002/A1:2002
Статус: Отменен   Публикуван: 2002-08-01    ТК-6
Безопасност на битови и подобни електрически уреди. Част 2-37:
Специфични изисквания за електрически фритюрници с търговско
предназначение (IEC 60335-2-37:1994/A1:1996) (EN
60335-2-37:1995/A1:1996)
Safety of household and similar electrical appliances -- Part 2-37:
Particular requirements for commercial electric deep fat fryers
ICS: 97.040.20
Директива: 2006/95/EC yes
Заменен от: БДС EN 60335-2-37:2000):2001
БДС EN 60335-2-37:1995):2002/A1:2002 (en)  стр. - 0.00 лв.

БДС EN 60335-2-37:1995):2002/A2:2002
Статус: Отменен   Публикуван: 2002-08-01    ТК-6

Безопасност на битови и подобни електрически уреди. Част 2-37:
Специфични изисквания за електрически фритюрници с търговско
предназначение (IEC 60335-2-37:1994/A2:1998) (EN
60335-2-37:1995/A2:1999)
Safety of household and similar electrical appliances -- Part 2-37:
Particular requirements for commercial electric deep fat fryers
ICS: 97.040.50
Директива: 2006/95/EC yes
Заменен от: БДС EN 60335-2-37:2000):2001
БДС EN 60335-2-37:1995):2002/A2:2002 (en)  стр. - 0.00 лв.

БДС EN 60335-2-37:2000):2001
Статус: Отменен   Публикуван: 2001-11-01    ТК-6
Безопасност на битови и подобни електрически уреди. Част 2-37:
Специфични изисквания за електрически фритюрници с търговско
предназначение (IEC 60335-2-37:2000) (EN 60335-2-37:2000)
Safety of household and similar electrical appliances -- Part 2-37:
Particular requirements for commercial electric deep fat fryers
ICS: 97.040.50
Директива: 2006/95/EC yes
Заменен от: БДС EN 60335-2-37:2003
Заменя: БДС EN 60335-2-37:1995):2002/A2:2002, БДС EN
60335-2-37:1995):2002/A1:2002, БДС EN 60335-2-37:1995):2002
БДС EN 60335-2-37:2000):2001 (en) 21 стр. - 39.60 лв.

БДС EN 60335-2-37:2002/A1:2008
Статус: Действащ   Публикуван: 2008-04-29    ТК-6
Битови и подобни електрически уреди. Безопасност. Част 2-37:
Специфични изисквания за електрически фритюрници с търговско
предназначение (IEC 60335-2-37:2002/A1:2008) (EN
60335-2-37:2002/A1:2008)
Household and similar electrical appliances - Safety -- Part 2-37:
Particular requirements for commercial electric deep fat fryers
ICS: 97.040.50
Директива: 2006/95/EC yes
БДС EN 60335-2-37:2002/A1:2008 (en) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 60335-2-37:2002/A11:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-07-04    ТК-6
Битови и подобни електрически уреди. Безопасност. Част 2-37:
Специфични изисквания за електрически фритюрници с търговско
предназначение (EN 60335-2-37:2002/A11:2012)
Household and similar electrical appliances - Safety -- Part 2-37:
Particular requirements for commercial electric deep fat fryers
ICS: 97.040.50
Директива: 2006/42/EC yes, 2006/95/EC yes
БДС EN 60335-2-37:2002/A11:2012 (en) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 60335-2-37:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-08-01    ТК-6
Битови и подобни електрически уреди. Безопасност. Част 2-37:
Специфични изисквания за електрически фритюрници с търговско
предназначение (IEC 60335-2-37:2002) (EN 60335-2-37:2002)
Household and similar electrical appliances - Safety -- Part 2-37:
Particular requirements for commercial electric deep fat fryers
ICS: 97.040.50
Директива: 2006/42/EC yes, 2006/95/EC yes
Заменя: БДС EN 60335-2-37:2000):2001
БДС EN 60335-2-37:2003 (en) 29 стр. - 50.40 лв.

БДС EN 60335-2-38:1995):2002
Статус: Отменен   Публикуван: 2002-08-01    ТК-6
Безопасност на битови и подобни електрически уреди. Част 2-38:
Специфични изисквания за скари и грилове с търговско
предназначение (IEC 60335-2-38:1994) (EN 60335-2-38:1995)
Safety of household and similar electrical appliances -- Part 2-38:
Particular requirements for commercial electric griddles and griddle
grills
ICS: 97.040.20
Директива: 2006/95/EC yes
Заменен от: БДС EN 60335-2-38:2000):2001
БДС EN 60335-2-38:1995):2002 (de) 15 стр. - 28.80 лв.

БДС EN 60335-2-38:1995):2002/A1:2002
Статус: Отменен   Публикуван: 2002-08-01    ТК-6
Безопасност на битови и подобни електрически уреди. Част 2-38:
Специфични изисквания за скари и грилове с търговско
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предназначение (IEC 60335-2-38:1994/A1:1996) (EN
60335-2-38:1995/A1:1996)
Safety of household and similar electrical appliances -- Part 2-38:
Particular requirements for commercial electric griddles and griddle
grills
ICS: 97.040.20
Директива: 2006/95/EC yes
Заменен от: БДС EN 60335-2-38:2000):2001
БДС EN 60335-2-38:1995):2002/A1:2002 (de) 3 стр. - 7.20 лв.

БДС EN 60335-2-38:1995):2002/A2:2002
Статус: Отменен   Публикуван: 2002-08-01    ТК-6
Безопасност на битови и подобни електрически уреди. Част 2-38:
Специфични изисквания за скари и грилове с търговско
предназначение (IEC 60335-2-38:1994/A2:1998) (EN
60335-2-38:1995/A2:1999)
Safety of household and similar electrical appliances -- Part 2-38:
Particular requirements for commercial electric griddles and griddle
grills
ICS: 97.040.20
Директива: 2006/95/EC yes
Заменен от: БДС EN 60335-2-38:2000):2001
БДС EN 60335-2-38:1995):2002/A2:2002 (en)  стр. - 0.00 лв.

БДС EN 60335-2-38:2000):2001
Статус: Отменен   Публикуван: 2001-11-01    ТК-6
Безопасност на битови и подобни електрически уреди. Част 2-38:
Специфични изисквания за скари и грилове с търговско
предназначение (IEC 60335-2-38:2000) (EN 60335-2-38:2000)
Safety of household and similar electrical appliances -- Part 2-38:
Particular requirements for commercial electric griddles and griddle
grills
ICS: 97.040.20
Директива: 2006/95/EC yes
Заменен от: БДС EN 60335-2-38:2003
Заменя: БДС EN 60335-2-38:1995):2002/A2:2002, БДС EN
60335-2-38:1995):2002/A1:2002, БДС EN 60335-2-38:1995):2002
БДС EN 60335-2-38:2000):2001 (en) 22 стр. - 39.60 лв.

БДС EN 60335-2-38:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-08-01    ТК-6
Битови и подобни електрически уреди. Безопасност. Част 2-38:
Специфични изисквания за скари и грилове с търговско
предназначение (IEC 60335-2-38:2002) (EN 60335-2-38:2003)
Household and similar electrical appliances - Safety -- Part 2-38:
Particular requirements for commercial electric griddles and griddle
grills
ICS: 97.040.20
Директива: 2006/95/EC yes
Заменя: БДС EN 60335-2-38:2000):2001
БДС EN 60335-2-38:2003 (en) 27 стр. - 50.40 лв.

БДС EN 60335-2-38:2003/A1:2008
Статус: Действащ   Публикуван: 2008-04-29    ТК-6
Битови и подобни електрически уреди. Безопасност. Част 2-38:
Специфични изисквания за скари и грилове с търговско
предназначение (IEC 60335-2-38:2002/A1:2008) (EN
60335-2-38:2003/A1:2008)
Household and similar electrical appliances - Safety -- Part 2-38:
Particular requirements for commercial electric griddles and griddle
grills
ICS: 97.040.20
Директива: 2006/95/EC yes
БДС EN 60335-2-38:2003/A1:2008 (en) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 60335-2-39:1995):2002
Статус: Отменен   Публикуван: 2002-08-01    ТК-6
Безопасност на битови и подобни електрически уреди. Част 2-39:
Специфични изисквания за електрически многофункционални
тигани за готвене с търговско предназначение (IEC
60335-2-39:1994) (EN 60335-2-39:1995)
Safety of household and similar electrical appliances -- Part 2-39:
Particular requirements for commercial electric multi-purpose cooking
pans
ICS: 97.040.50
Директива: 2006/95/EC yes
Заменен от: БДС EN 60335-2-39:2000):2001

БДС EN 60335-2-39:1995):2002 (de) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 60335-2-39:1995):2002/A1:2002
Статус: Отменен   Публикуван: 2002-08-01    ТК-6
Безопасност на битови и подобни електрически уреди. Част 2-39:
Специфични изисквания за електрически многофункционални
тигани за готвене с търговско предназначение (IEC
60335-2-39:1994/A1:1996) (EN 60335-2-39:1995/A1:1996)
Safety of household and similar electrical appliances -- Part 2-39:
Particular requirements for commercial electric multi-purpose cooking
pans
ICS: 97.040.50
Директива: 2006/95/EC yes
Заменен от: БДС EN 60335-2-39:2000):2001
БДС EN 60335-2-39:1995):2002/A1:2002 (de) 3 стр. - 7.20 лв.

БДС EN 60335-2-39:1995):2002/A2:2002
Статус: Отменен   Публикуван: 2002-08-01    ТК-6
Безопасност на битови и подобни електрически уреди. Част 2-39:
Специфични изисквания за електрически многофункционални
тигани за готвене с търговско предназначение (IEC
60335-2-39:1994/A2:1998) (EN 60335-2-39:1995/A2:1999)
Safety of household and similar electrical appliances -- Part 2-39:
Particular requirements for commercial electric multi-purpose cooking
pans
ICS: 97.040.50
Директива: 2006/95/EC yes
Заменен от: БДС EN 60335-2-39:2000):2001
БДС EN 60335-2-39:1995):2002/A2:2002 (en)  стр. - 0.00 лв.

БДС EN 60335-2-39:2000):2001
Статус: Отменен   Публикуван: 2001-11-01    ТК-6
Безопасност на битови и подобни електрически уреди. Част 2-39:
Специфични изисквания за електрически многофункционални
тигани за готвене с търговско предназначение (IEC
60335-2-39:2000) (EN 60335-2-39:2000)
Safety of household and similar electrical appliances -- Part 2-39:
Particular requirements for commercial electric multi-purpose cooking
pans
ICS: 97.040.50
Директива: 2006/95/EC yes
Заменен от: БДС EN 60335-2-39:2003/A1:2005, БДС EN
60335-2-39:2003
Заменя: БДС EN 60335-2-39:1995):2002/A2:2002, БДС EN
60335-2-39:1995):2002/A1:2002, БДС EN 60335-2-39:1995):2002
БДС EN 60335-2-39:2000):2001 (en) 20 стр. - 36.00 лв.

БДС EN 60335-2-39:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-08-01    ТК-6
Битови и подобни електрически уреди. Безопасност. Част 2-39:
Специфични изисквания за електрически многофункционални
тигани за готвене с търговско предназначение (IEC
60335-2-39:2002) (EN 60335-2-39:2003)
Household and similar electrical appliances - Safety -- Part 2-39:
Particular requirements for commercial electric multi-purpose cooking
pans
ICS: 97.040.50
Директива: 2006/95/EC yes
Заменя: БДС EN 60335-2-39:2000):2001
БДС EN 60335-2-39:2003 (en) 28 стр. - 50.40 лв.

БДС EN 60335-2-39:2003/A1:2005
Статус: Действащ   Публикуван: 2005-04-01    ТК-6
Битови и подобни електрически уреди. Безопасност. Част 2-39:
Специфични изисквания за електрически многофункционални
тигани за готвене с търговско предназначение (IEC
60335-2-39:2002/A1:2004) (EN 60335-2-39:2003/A1:2004)
Household and similar electrical appliances - Safety -- Part 2-39:
Particular requirements for commercial electric multi-purpose cooking
pans
ICS: 97.040.50
Директива: 2006/95/EC yes
Заменя: БДС EN 60335-2-39:2000):2001
БДС EN 60335-2-39:2003/A1:2005 (en) 0 стр. - 0.00 лв.

БДС EN 60335-2-39:2003/A2:2008
Статус: Действащ   Публикуван: 2008-10-31    ТК-6
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Битови и подобни електрически уреди. Безопасност. Част 2-39:
Специфични изисквания за електрически многофункционални
тигани за готвене с търговско предназначение (IEC
60335-2-39:2002/A2:2008) (EN 60335-2-39:2003/A2:2008)
Household and similar electrical appliances - Safety -- Part 2-39:
Particular requirements for commercial electric multi-purpose cooking
pans
ICS: 97.040.50
Директива: 2006/95/EC yes
БДС EN 60335-2-39:2003/A2:2008 (en) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 60335-2-4:1995):2001
Статус: Отменен   Публикуван: 2001-11-01    ТК-6
Безопасност на битови и подобни електрически уреди. Част 2-4:
Специфични изисквания за центрофуги за пране (IEC
60335-2-4:1993) (EN 60335-2-4:1995)
Safety of household and similar electrical appliances -- Part 2-4:
Particular requirements for spin extractors
ICS: 97.060
Директива: 2006/95/EC yes
Заменен от: БДС EN 60335-2-4:2002/A1:2005, БДС EN
60335-2-4:2003
Заменя: БДС 63-2-4:1994
БДС EN 60335-2-4:1995):2001 (en) 15 стр. - 28.80 лв.

БДС EN 60335-2-4:1995):2001/A1:2001
Статус: Отменен   Публикуван: 2001-11-01    ТК-6
Безопасност на битови и подобни електрически уреди. Част 2-4:
Специфични изисквания за центрофуги за пране (IEC
60335-2-4:1993/A1:1997) (EN 60335-2-4:1995/A1:1997)
Safety of household and similar electrical appliances -- Part 2-4:
Particular requirements for spin extractors
ICS: 97.060
Директива: 2006/95/EC yes
Заменен от: БДС EN 60335-2-4:2002/A1:2005, БДС EN
60335-2-4:2003
БДС EN 60335-2-4:1995):2001/A1:2001 (en) 0 стр. - 0.00 лв.

БДС EN 60335-2-4:1995):2001/A2:2001
Статус: Отменен   Публикуван: 2001-11-01    ТК-6
Безопасност на битови и подобни електрически уреди. Част 2-4:
Специфични изисквания за центрофуги за пране (IEC
60335-2-4:1993/A2:1999) (EN 60335-2-4:1995/A2:2000)
Safety of household and similar electrical appliances -- Part 2-4:
Particular requirements for spin extractors
ICS: 97.060, 13.120
Заменен от: БДС EN 60335-2-4:2002/A1:2005, БДС EN
60335-2-4:2003
БДС EN 60335-2-4:1995):2001/A2:2001 (en) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС EN 60335-2-4:2002/A1:2005
Статус: Действащ   Публикуван: 2005-04-01    ТК-6
Битови и подобни електрически уреди. Безопасност. Част 2-4:
Специфични изисквания за центрофуги за пране (IEC
60335-2-4:2002/A1:2004 + поправка април 2004) (EN
60335-2-4:2002/A1:2004)
Household and similar electrical appliances - Safety -- Part 2-4:
Particular requirements for spin extractors
ICS: 97.060, 13.120
Директива: 2006/95/EC yes
Заменен от: БДС EN 60335-2-4:2010
Заменя: БДС EN 60335-2-4:1995):2001/A2:2001, БДС EN
60335-2-4:1995):2001/A1:2001, БДС EN 60335-2-4:1995):2001
БДС EN 60335-2-4:2002/A1:2005 (en) 7 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 60335-2-4:2002/A2:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-12-01    ТК-6
Битови и подобни електрически уреди. Безопасност. Част 2-4:
Специфични изисквания за центрофуги за пране (IEC
60335-2-4:2002/A2:2006) (EN 60335-2-4:2002/A2:2006)
Household and similar electrical appliances - Safety -- Part 2-4:
Particular requirements for spin extractors
ICS: 97.060, 13.120
Директива: 2006/95/EC yes
Заменен от: БДС EN 60335-2-4:2010
БДС EN 60335-2-4:2002/A2:2006 (en) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС EN 60335-2-4:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-08-01    ТК-6
Битови и подобни електрически уреди. Безопасност. Част 2-4:
Специфични изисквания за центрофуги за пране (IEC
60335-2-4:2002 + поправка май 2003) (EN 60335-2-4:2002)
Household and similar electrical appliances - Safety -- Part 2-4:
Particular requirements for spin extractors
ICS: 97.060, 13.120
Директива: 2006/95/EC yes
Заменен от: БДС EN 60335-2-4:2010
Заменя: БДС EN 60335-2-4:1995):2001/A2:2001, БДС EN
60335-2-4:1995):2001/A1:2001, БДС EN 60335-2-4:1995):2001
БДС EN 60335-2-4:2003 (en) 21 стр. - 39.60 лв.

БДС EN 60335-2-4:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-02-23    ТК-6
Битови и подобни електрически уреди. Безопасност. Част 2-4:
Специфични изисквания за центрофуги за пране (IEC
60335-2-4:2008, с промени) (EN 60335-2-4:2010)
Household and similar electrical appliances - Safety -- Part 2-4:
Particular requirements for spin extractors
ICS: 97.060, 13.120
Директива: 2006/95/EC yes
Заменя: БДС EN 60335-2-4:2002/A2:2006, БДС EN
60335-2-4:2002/A1:2005, БДС EN 60335-2-4:2003
БДС EN 60335-2-4:2010 (en) 26 стр. - 45.60 лв.

БДС EN 60335-2-40:1997):2001
Статус: Отменен   Публикуван: 2001-11-01    ТК-6
Безопасност на битови и подобни електрически уреди. Част 2-40:
Специфични изисквания за електрически термопомпи,
климатизатори и изсушители (IEC 60335-2-40:1995, с промени) (EN
60335-2-40:1997)
Safety of household and similar electrical appliances -- Part 2-40:
Particular requirements for electrical heat pumps, air-conditioners and
dehumidifiers
ICS: 91.140.30, 27.080
Директива: 2006/95/EC yes
Заменен от: БДС EN 60335-2-40:2003
Заменя: СТ на СИВ 3694:1982
БДС EN 60335-2-40:1997):2001 (en) 39 стр. - 67.20 лв.

БДС EN 60335-2-40:1997):2001/A1:2001
Статус: Отменен   Публикуван: 2001-11-01    ТК-6
Безопасност на битови и подобни електрически уреди. Част 2-40:
Специфични изисквания за електрически термопомпи,
климатизатори и изсушители (IEC 60335-2-40:1995/A1:2000) (EN
60335-2-40:1997/A1:2000)
Safety of household and similar electrical appliances -- Part 2-40:
Particular requirements for electrical heat pumps, air-conditioners and
dehumidifiers
ICS: 23.120
Директива: 2006/95/EC yes
Заменен от: БДС EN 60335-2-40:2003
БДС EN 60335-2-40:1997):2001/A1:2001 (en) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС EN 60335-2-40:1997):2001/A11:2005
Статус: Отменен   Публикуван: 2005-01-01    ТК-6
Безопасност на битови и подобни електрически уреди. Част 2-40:
Специфични изисквания за електрически термопомпи,
климатизатори и изсушители (EN 60335-2-40:1997/A11:2004)
Safety of household and similar electrical appliances -- Part 2-40:
Particular requirements for electrical heat pumps, air-conditioners and
dehumidifiers
ICS: 23.120
Директива: 2006/95/EC yes
Заменен от: БДС EN 60335-2-40:2003
БДС EN 60335-2-40:1997):2001/A11:2005 (en) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС EN 60335-2-40:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-08-01    ТК-6
Битови и подобни електрически уреди. Безопасност. Част 2-40:
Специфични изисквания за електрически термопомпи,
климатизатори и изсушители (IEC 60335-2-40:2002, с промени) (EN
60335-2-40:2003)
Household and similar electrical appliances - Safety -- Part 2-40:
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Particular requirements for electrical heat pumps, air-conditioners and
dehumidifiers
ICS: 23.120
Директива: 2006/42/EC yes, 2006/95/EC yes
Заменя: БДС EN 60335-2-40:1997):2001/A11:2005, БДС EN
60335-2-40:1997):2001/A1:2001, БДС EN 60335-2-40:1997):2001
БДС EN 60335-2-40:2003 (en) 42 стр. - 75.60 лв.

БДС EN 60335-2-40:2003/A1:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-06-01    ТК-6
Битови и подобни електрически уреди. Безопасност. Част 2-40:
Специфични изисквания за електрически термопомпи,
климатизатори и изсушители (IEC 60335-2-40:2002/A1:2005, с
промени) (EN 60335-2-40:2003/A1:2006)
Household and similar electrical appliances - Safety -- Part 2-40:
Particular requirements for electrical heat pumps, air-conditioners and
dehumidifiers
ICS: 23.120
Директива: 2006/42/EC yes, 2006/95/EC yes
БДС EN 60335-2-40:2003/A1:2006 (en) 40 стр. - 67.20 лв.

БДС EN 60335-2-40:2003/A11:2005
Статус: Действащ   Публикуван: 2005-01-01    ТК-6
Битови и подобни електрически уреди. Безопасност. Част 2-40:
Специфични изисквания за електрически термопомпи,
климатизатори и изсушители (EN 60335-2-40:2003/A11:2004)
Household and similar electrical appliances - Safety -- Part 2-40:
Particular requirements for electrical heat pumps, air-conditioners and
dehumidifiers
ICS: 23.120
Директива: 2006/42/EC yes, 2006/95/EC yes
БДС EN 60335-2-40:2003/A11:2005 (en) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС EN 60335-2-40:2003/A12:2005
Статус: Действащ   Публикуван: 2005-04-01    ТК-6
Битови и подобни електрически уреди. Безопасност. Част 2-40:
Специфични изисквания за електрически термопомпи,
климатизатори и изсушители (EN 60335-2-40:2003/A12:2005)
Household and similar electrical appliances - Safety -- Part 2-40:
Particular requirements for electrical heat pumps, air-conditioners and
dehumidifiers
ICS: 23.120
Директива: 2006/42/EC yes, 2006/95/EC yes
БДС EN 60335-2-40:2003/A12:2005 (en) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС EN 60335-2-40:2003/A13:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-01-02    ТК-6
Битови и подобни електрически уреди. Безопасност. Част 2-40:
Специфични изисквания за електрически термопомпи,
климатизатори и изсушители (EN 60335-2-40:2003/A13:2012)
Household and similar electrical appliances - Safety -- Part 2-40:
Particular requirements for electrical heat pumps, air-conditioners and
dehumidifiers
ICS: 91.140.30, 27.080
Директива: 2006/42/EC yes, 2006/95/EC yes
БДС EN 60335-2-40:2003/A13:2012 (en) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 60335-2-40:2003/A13:2012/AC:2013
Статус: Действащ   Публикуван: 2013-09-12    ТК-6
Битови и подобни електрически уреди. Безопасност. Част 2-40:
Специфични изисквания за електрически термопомпи,
климатизатори и изсушители (EN
60335-2-40:2003/A13:2012/AC:2013)
Household and similar electrical appliances - Safety -- Part 2-40:
Particular requirements for electrical heat pumps, air-conditioners and
dehumidifiers
Директива: 2006/42/EC no, 2006/95/EC no
БДС EN 60335-2-40:2003/A13:2012/AC:2013 (en) 3 стр. - 7.20 лв.

БДС EN 60335-2-40:2003/A2:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-01-30    ТК-6
Битови и подобни електрически уреди. Безопасност. Част 2-40:
Специфични изисквания за електрически термопомпи,
климатизатори и изсушители (EN 60335-2-40:2003/A2:2009)
Household and similar electrical appliances - Safety -- Part 2-40:
Particular requirements for electrical heat pumps, air-conditioners and
dehumidifiers

ICS: 23.120
Директива: 2006/42/EC yes, 2006/95/EC yes
БДС EN 60335-2-40:2003/A2:2009 (en) 9 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 60335-2-41:1996):2001
Статус: Отменен   Публикуван: 2001-11-01    ТК-6
Безопасност на битови и подобни електрически уреди. Част 2-41:
Специфични изисквания за помпи за течности с температура не по-
висока от 35 °С (IEC 60335-2-41:1996) (EN 60335-2-41:1996)
Safety of household and similar electrical appliances -- Part 2-41:
Particular requirements for pumps
ICS: 97.030, 23.080
Директива: 2006/95/EC yes
Заменен от: БДС EN 60335-2-41:2004
БДС EN 60335-2-41:1996):2001 (en) 14 стр. - 25.20 лв.

БДС EN 60335-2-41:1996):2001/A1:2002
Статус: Отменен   Публикуван: 2002-03-01    ТК-6
Безопасност на битови и подобни електрически уреди. Част 2:
Специфични изисквания за помпи за течности с температура не по-
висока от 35 °C. Изменение A1 (IEC 60335-2-41:1996/A1:2000) (EN
60335-2-41:1996/A1:2001)
Safety of household and similar electrical appliances -- Part 2-41:
Particular requirements for pumps
ICS: 97.180, 23.080, 13.120
Директива: 2006/95/EC yes
Заменен от: БДС EN 60335-2-41:2004
БДС EN 60335-2-41:1996):2001/A1:2002 (en) 5 стр. - 10.80 лв.

БДС EN 60335-2-41:2003/A1:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-06-01    ТК-6
Битови и подобни електрически уреди. Безопасност. Част 2-41:
Специфични изисквания за помпи (IEC 60335-2-41:2002/A1:2004)
(EN 60335-2-41:2003/A1:2004)
Household and similar electrical appliances - Safety -- Part 2-41:
Particular requirements for pumps
ICS: 97.180, 23.080, 13.120
Директива: 2006/95/EC yes
БДС EN 60335-2-41:2003/A1:2004 (en) 0 стр. - 0.00 лв.

БДС EN 60335-2-41:2003/A2:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-02-23    ТК-6
Битови и подобни електрически уреди. Безопасност. Част 2-41:
Специфични изисквания за помпи (IEC 60335-2-41:2002/A2:2009)
(EN 60335-2-41:2003/A2:2010)
Household and similar electrical appliances - Safety -- Part 2-41:
Particular requirements for pumps
ICS: 97.180, 23.080, 13.120
Директива: 2006/95/EC yes
БДС EN 60335-2-41:2003/A2:2010 (en) 7 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 60335-2-41:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-06-01    ТК-6
Битови и подобни електрически уреди. Безопасност. Част 2-41:
Специфични изисквания за помпи (IEC 60335-2-41:2002) (EN
60335-2-41:2003)
Household and similar electrical appliances - Safety -- Part 2-41:
Particular requirements for pumps
ICS: 97.180, 23.080, 13.120
Директива: 2006/95/EC yes
Заменя: БДС EN 60335-2-41:1996):2001/A1:2002, БДС EN
60335-2-41:1996):2001
БДС EN 60335-2-41:2004 (en) 23 стр. - 39.60 лв.

БДС EN 60335-2-42:1995):2002
Статус: Отменен   Публикуван: 2002-08-01    ТК-6
Безопасност на битови и подобни електрически уреди. Част 2-42:
Специфични изисквания за електрически фурни с принудителна
конвекция, уреди за готвене с пара и фурни с конвекция на пара с
търговско предназначение (IEC 60335-2-42:1994) (EN
60335-2-42:1995)
Safety of household and similar electrical appliances -- Part 2-42:
Particular requirements for commercial electric forced convection ovens,
steam cookers and steam-convection ovens
ICS: 97.040.20
Директива: 2006/95/EC yes
Заменен от: БДС EN 60335-2-42:2000):2001
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БДС EN 60335-2-42:1995):2002 (de) 17 стр. - 32.40 лв.

БДС EN 60335-2-42:1995):2002/A1:2002
Статус: Отменен   Публикуван: 2002-08-01    ТК-6
Безопасност на битови и подобни електрически уреди. Част 2-42:
Специфични изисквания за електрически фурни с принудителна
конвекция, уреди за готвене с пара и фурни с конвекция на пара с
търговско предназначение (IEC 60335-2-42:1994/A1:1996) (EN
60335-2-42:1995/A1:1996)
Safety of household and similar electrical appliances -- Part 2-42:
Particular requirements for commercial electric forced convection ovens,
steam cookers and steam-convection ovens
ICS: 97.040.20
Директива: 2006/95/EC yes
Заменен от: БДС EN 60335-2-42:2000):2001
БДС EN 60335-2-42:1995):2002/A1:2002 (en)  стр. - 0.00 лв.

БДС EN 60335-2-42:1995):2002/A2:2002
Статус: Отменен   Публикуван: 2002-08-01    ТК-6
Безопасност на битови и подобни електрически уреди. Част 2-42:
Специфични изисквания за електрически фурни с принудителна
конвекция, уреди за готвене с пара и фурни с конвекция на пара с
търговско предназначение (IEC 60335-2-42:1994/A2:1998) (EN
60335-2-42:1995/A2:1999)
Safety of household and similar electrical appliances -- Part 2-42:
Particular requirements for commercial electric forced convection ovens,
steam cookers and steam-convection ovens
ICS: 97.040.20
Директива: 2006/95/EC yes
Заменен от: БДС EN 60335-2-42:2000):2001
БДС EN 60335-2-42:1995):2002/A2:2002 (en)  стр. - 0.00 лв.

БДС EN 60335-2-42:2000):2001
Статус: Отменен   Публикуван: 2001-11-01    ТК-6
Безопасност на битови и подобни електрически уреди. Част 2-42:
Специфични изисквания за електрически фурни с принудителна
конвекция, уреди за готвене с пара и фурни с конвекция на пара с
търговско предназначение (IEC 60335-2-42:2000 + поправка Юли
2001) (EN 60335-2-42:2000)
Safety of household and similar electrical appliances -- Part 2-42:
Particular requirements for commercial electric forced convection ovens,
steam cookers and steam-convection ovens
ICS: 97.040.20
Директива: 2006/95/EC yes
Заменен от: БДС EN 60335-2-42:2003
Заменя: БДС EN 60335-2-42:1995):2002/A1:2002, БДС EN
60335-2-42:1995):2002/A2:2002, БДС EN 60335-2-42:1995):2002
БДС EN 60335-2-42:2000):2001 (en) 24 стр. - 45.60 лв.

БДС EN 60335-2-42:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-08-01    ТК-6
Битови и подобни електрически уреди. Безопасност. Част 2-42:
Специфични изисквания за електрически фурни с принудителна
конвекция, уреди за готвене с пара и фурни с конвекция на пара с
търговско предназначение (IEC 60335-2-42:2002) (EN
60335-2-42:2003)
Household and similar electrical appliances - Safety -- Part 2-42:
Particular requirements for commercial electric forced convection ovens,
steam cookers and steam-convection ovens
ICS: 97.040.20
Директива: 2006/42/EC yes, 2006/95/EC yes
Заменя: БДС EN 60335-2-42:2000):2001
БДС EN 60335-2-42:2003 (en) 28 стр. - 50.40 лв.

БДС EN 60335-2-42:2003/A1:2008
Статус: Действащ   Публикуван: 2008-10-31    ТК-6
Битови и подобни електрически уреди. Безопасност. Част 2-42:
Специфични изисквания за електрически фурни с принудителна
конвекция, уреди за готвене с пара и фурни с конвекция на пара с
търговско предназначение (IEC 60335-2-42:2002/A1:2008) (EN
60335-2-42:2003/A1:2008)
Household and similar electrical appliances - Safety -- Part 2-42:
Particular requirements for commercial electric forced convection ovens,
steam cookers and steam-convection ovens
ICS: 97.040.20
Директива: 2006/95/EC yes
БДС EN 60335-2-42:2003/A1:2008 (en) 9 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 60335-2-42:2003/A11:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-07-04    ТК-6
Битови и подобни електрически уреди. Безопасност. Част 2-42:
Специфични изисквания за електрически фурни с принудителна
конвекция, уреди за готвене с пара и фурни с конвекция на пара с
търговско предназначение (EN 60335-2-42:2003/A11:2012)
Household and similar electrical appliances - Safety -- Part 2-42:
Particular requirements for commercial electric forced convection ovens,
steam cookers and steam-convection ovens
ICS: 97.040.20
Директива: 2006/42/EC yes, 2006/95/EC yes
БДС EN 60335-2-42:2003/A11:2012 (en) 9 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 60335-2-43:1997):2001
Статус: Отменен   Публикуван: 2001-11-01    ТК-6
Безопасност на битови и подобни електрически уреди. Част 2-43:
Специфични изисквания за сушилни за дрехи и кърпи (IEC
60335-2-43:1995) (EN 60335-2-43:1997)
Safety of household and similar electrical appliances -- Part 2-43:
Particular requirements for clothes dryers and towel rails
ICS: 97.060
Директива: 2006/95/EC yes
Заменен от: БДС EN 60335-2-43:2003/A1:2006, БДС EN
60335-2-43:2003
БДС EN 60335-2-43:1997):2001 (en) 13 стр. - 25.20 лв.

БДС EN 60335-2-43:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-08-01    ТК-6
Битови и подобни електрически уреди. Безопасност. Част 2-43:
Специфични изисквания за сушилни за дрехи и кърпи (IEC
60335-2-43:2002) (EN 60335-2-43:2003)
Household and similar electrical appliances - Safety -- Part 2-43:
Particular requirements for clothes dryers and towel rails
ICS: 97.060, 13.120
Директива: 2006/95/EC yes
Заменя: БДС EN 60335-2-43:1997):2001
БДС EN 60335-2-43:2003 (en) 17 стр. - 32.40 лв.

БДС EN 60335-2-43:2003/A1:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-06-01    ТК-6
Битови и подобни електрически уреди. Безопасност. Част 2-43:
Специфични изисквания за сушилни за дрехи и кърпи (IEC
60335-2-43:2002/A1:2005) (EN 60335-2-43:2003/A1:2006)
Household and similar electrical appliances - Safety -- Part 2-43:
Particular requirements for clothes dryers and towel rails
ICS: 97.060, 13.120
Директива: 2006/95/EC yes
Заменя: БДС EN 60335-2-43:1997):2001
БДС EN 60335-2-43:2003/A1:2006 (en) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС EN 60335-2-43:2003/A2:2008
Статус: Действащ   Публикуван: 2008-10-31    ТК-6
Битови и подобни електрически уреди. Безопасност. Част 2-43:
Специфични изисквания за сушилни за дрехи и кърпи (IEC
60335-2-43:2002/A2:200) (EN 60335-2-43:2003/A2:2008)
Household and similar electrical appliances - Safety -- Part 2-43:
Particular requirements for clothes dryers and towel rails
ICS: 97.060, 13.120
Директива: 2006/95/EC yes
БДС EN 60335-2-43:2003/A2:2008 (en) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 60335-2-44:1997):2001
Статус: Отменен   Публикуван: 2001-11-01    ТК-6
Безопасност на битови и подобни електрически уреди. Част 2-44:
Специфични изисквания за гладачни машини (IEC 60335-2-44:1997)
(EN 60335-2-44:1997)
Safety of household and similar electrical appliances -- Part 2-44:
Particular requirements for ironers
ICS: 97.060
Директива: 2006/95/EC yes
Заменен от: БДС EN 60335-2-44:2003
БДС EN 60335-2-44:1997):2001 (en) 14 стр. - 25.20 лв.

БДС EN 60335-2-44:2002/A1:2008
Статус: Действащ   Публикуван: 2008-01-31    ТК-6
Битови и подобни електрически уреди. Безопасност. Част 2-44:
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Специфични изисквания за гладачни машини (IEC
60335-2-44:2002/A1:2008) (EN 60335-2-44:2002/A1:2008)
Household and similar electrical appliances - Safety -- Part 2-44:
Particular requirements for ironers
ICS: 97.060
Директива: 2006/95/EC yes
БДС EN 60335-2-44:2002/A1:2008 (en) 7 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 60335-2-44:2002/A2:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-07-04    ТК-6
Битови и подобни електрически уреди. Безопасност. Част 2-44:
Специфични изисквания за гладачни машини (IEC
60335-2-44:2002/A2:2011) (EN 60335-2-44:2002/A2:2012)
Household and similar electrical appliances - Safety -- Part 2-44:
Particular requirements for ironers
ICS: 97.060
Директива: 2006/95/EC yes
БДС EN 60335-2-44:2002/A2:2012 (en) 13 стр. - 25.20 лв.

БДС EN 60335-2-44:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-08-01    ТК-6
Битови и подобни електрически уреди. Безопасност. Част 2-44:
Специфични изисквания за гладачни машини (IEC 60335-2-44:2002)
(EN 60335-2-44:2002)
Household and similar electrical appliances - Safety -- Part 2-44:
Particular requirements for ironers
ICS: 97.060
Директива: 2006/95/EC yes
Заменя: БДС EN 60335-2-44:1997):2001
БДС EN 60335-2-44:2003 (en) 20 стр. - 36.00 лв.

БДС EN 60335-2-45:1996):2001
Статус: Отменен   Публикуван: 2001-11-01    ТК-6
Безопасност на битови и подобни електрически уреди. Част 2-45:
Специфични изисквания за ръчни електроинструменти с нагревател
и подобни уреди (IEC 60335-2-45:1996) (EN 60335-2-45:1996)
Safety of household and similar electrical appliances -- Part 2-45:
Particular requirements for portable heating tools and similar appliances
ICS: 97.180, 25.140.20
Директива: 2006/95/EC yes
Заменен от: БДС EN 60335-2-45:2003
Заменя: БДС 2591:1980
БДС EN 60335-2-45:1996):2001 (en) 17 стр. - 32.40 лв.

БДС EN 60335-2-45:2002/A1:2008
Статус: Действащ   Публикуван: 2008-01-31    ТК-6
Битови и подобни електрически уреди. Безопасност. Част 2-45:
Специфични изисквания за преносими инструменти с нагревател и
подобни уреди (IEC 60335-2-45:2002/A1:2008) (EN
60335-2-45:2002/A1:2008)
Household and similar electrical appliances - Safety -- Part 2-45:
Particular requirements for portable heating tools and similar appliances
ICS: 25.140.20, 13.120
Директива: 2006/95/EC yes
БДС EN 60335-2-45:2002/A1:2008 (en) 7 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 60335-2-45:2002/A2:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-07-04    ТК-6
Битови и подобни електрически уреди. Безопасност. Част 2-45:
Специфични изисквания за преносими инструменти с нагревател и
подобни уреди (IEC 60335-2-45:2002/A2:2011) (EN
60335-2-45:2002/A2:2012)
Household and similar electrical appliances - Safety -- Part 2-45:
Particular requirements for portable heating tools and similar appliances
ICS: 25.140.20, 13.120
Директива: 2006/95/EC yes
БДС EN 60335-2-45:2002/A2:2012 (en) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 60335-2-45:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-08-01    ТК-6
Битови и подобни електрически уреди. Безопасност. Част 2-45:
Специфични изисквания за преносими инструменти с нагревател и
подобни уреди (IEC 60335-2-45:2002) (EN 60335-2-45:2002)
Household and similar electrical appliances - Safety -- Part 2-45:
Particular requirements for portable heating tools and similar appliances
ICS: 25.140.20, 13.120
Директива: 2006/95/EC yes

Заменя: БДС EN 60335-2-45:1996):2001
БДС EN 60335-2-45:2003 (en) 24 стр. - 45.60 лв.

БДС EN 60335-2-47:1997):2002
Статус: Отменен   Публикуван: 2002-08-01    ТК-6
Безопасност на битови и подобни електрически уреди. Част 2-47:
Специфични изисквания за тенджери за варене с търговско
предназначение (IEC 60335-2-47:1995) (EN 60335-2-47:1997)
Safety of household and similar electrical appliances -- Part 2-47:
Particular requirements for commercial electric boiling pans
ICS: 97.040.20
Директива: 2006/95/EC yes
Заменен от: БДС EN 60335-2-47:2000):2001
БДС EN 60335-2-47:1997):2002 (en) 22 стр. - 39.60 лв.

БДС EN 60335-2-47:1997):2002/A1:2002
Статус: Отменен   Публикуван: 2002-08-01    ТК-6
Безопасност на битови и подобни електрически уреди. Част 2-47:
Специфични изисквания за тенджери за варене с търговско
предназначение (IEC 60335-2-47:1995/A1:1996) (EN
60335-2-47:1997/A1:1998)
Safety of household and similar electrical appliances -- Part 2-47:
Particular requirements for commercial electric boiling pans
ICS: 97.030
Директива: 2006/95/EC yes
Заменен от: БДС EN 60335-2-47:2000):2001
БДС EN 60335-2-47:1997):2002/A1:2002 (en) 0 стр. - 0.00 лв.

БДС EN 60335-2-47:1997):2002/A2:2002
Статус: Отменен   Публикуван: 2002-08-01    ТК-6
Безопасност на битови и подобни електрически уреди. Част 2:
Специфични изисквания за тенджери за варене с търговско
предназначение (IEC 60335-2-47:1995/A2:1998) (EN
60335-2-47:1997/A2:1999)
Safety of household and similar electrical appliances -- Part 2-47:
Particular requirements for commercial electric boiling pans
ICS: 97.040.50
Директива: 2006/95/EC yes
Заменен от: БДС EN 60335-2-47:2000):2001
БДС EN 60335-2-47:1997):2002/A2:2002 (en) 0 стр. - 0.00 лв.

БДС EN 60335-2-47:2000):2001
Статус: Отменен   Публикуван: 2001-11-01    ТК-6
Безопасност на битови и подобни електрически уреди. Част 2-47:
Специфични изисквания за тенджери за варене с търговско
предназначение (IEC 60335-2-47:2000) (EN 60335-2-47:2000)
Safety of household and similar electrical appliances -- Part 2-47:
Particular requirements for commercial electric boiling pans
ICS: 97.040.50
Директива: 2006/95/EC yes
Заменен от: БДС EN 60335-2-47:2003
Заменя: БДС EN 60335-2-47:1997):2002/A2:2002, БДС EN
60335-2-47:1997):2002/A1:2002, БДС EN 60335-2-47:1997):2002
БДС EN 60335-2-47:2000):2001 (en) 21 стр. - 39.60 лв.

БДС EN 60335-2-47:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-08-01    ТК-6
Битови и подобни електрически уреди. Безопасност. Част 2-47:
Специфични изисквания за тенджери за варене с търговско
предназначение (IEC 60335-2-47:2002) (EN 60335-2-47:2003)
Household and similar electrical appliances - Safety -- Part 2-47:
Particular requirements for commercial electric boiling pans
ICS: 97.040.20
Директива: 2006/42/EC yes, 2006/95/EC yes
Заменя: БДС EN 60335-2-47:2000):2001
БДС EN 60335-2-47:2003 (en) 25 стр. - 45.60 лв.

БДС EN 60335-2-47:2003/A1:2008
Статус: Действащ   Публикуван: 2008-07-25    ТК-6
Битови и подобни електрически уреди. Безопасност. Част 2-47:
Специфични изисквания за електрически тенджери за варене с
търговско предназначение (IEC 60335-2-47:2002/A1:2008) (EN
60335-2-47:2003/A1:2008)
Household and similar electrical appliances - Safety -- Part 2-47:
Particular requirements for commercial electric boiling pans
ICS: 97.040.20
Директива: 2006/95/EC yes
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БДС EN 60335-2-47:2003/A1:2008 (en) 7 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 60335-2-47:2003/A11:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-07-04    ТК-6
Битови и подобни електрически уреди. Безопасност. Част 2-47:
Специфични изисквания за електрически тенджери за варене с
търговско предназначение (EN 60335-2-47:2003/A11:2012)
Household and similar electrical appliances - Safety -- Part 2-47:
Particular requirements for commercial electric boiling pans
ICS: 97.040.20
Директива: 2006/42/EC yes, 2006/95/EC yes
БДС EN 60335-2-47:2003/A11:2012 (en) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 60335-2-48:1997):2002
Статус: Отменен   Публикуван: 2002-08-01    ТК-6
Безопасност на битови и подобни електрически уреди. Част 2-48:
Специфични изисквания за електрически грилове и тостери с
търговско предназначение (IEC 60335-2-48:1995) (EN
60335-2-48:1997)
Safety of household and similar electrical appliances -- Part 2-48:
Particular requirements for commercial electric grillers and toasters
ICS: 97.030
Директива: 2006/95/EC yes
Заменен от: БДС EN 60335-2-48:2000):2001
БДС EN 60335-2-48:1997):2002 (de) 13 стр. - 25.20 лв.

БДС EN 60335-2-48:1997):2002/A1:2002
Статус: Отменен   Публикуван: 2002-08-01    ТК-6
Безопасност на битови и подобни електрически уреди. Част 2-48:
Специфични изисквания за електрически грилове и тостери с
търговско предназначение (IEC 60335-2-48:1995/A1:1996) (EN
60335-2-48:1997/A1:1998)
Safety of household and similar electrical appliances -- Part 2-48:
Particular requirements for commercial electric grillers and toasters
ICS: 97.030
Директива: 2006/95/EC yes
Заменен от: БДС EN 60335-2-48:2000):2001
БДС EN 60335-2-48:1997):2002/A1:2002 (de) 3 стр. - 7.20 лв.

БДС EN 60335-2-48:1997):2002/A2:2002
Статус: Отменен   Публикуван: 2002-08-01    ТК-6
Безопасност на битови и подобни електрически уреди. Част 2-48:
Специфични изисквания за електрически грилове и тостери с
търговско предназначение (IEC 60335-2-48:1995/A2:1998) (EN
60335-2-48:1997/A2:1999)
Safety of household and similar electrical appliances -- Part 2-48:
Particular requirements for commercial electric grillers and toasters
ICS: 97.030
Директива: 2006/95/EC yes
Заменен от: БДС EN 60335-2-48:2000):2001
БДС EN 60335-2-48:1997):2002/A2:2002 (en)  стр. - 0.00 лв.

БДС EN 60335-2-48:2000):2001
Статус: Отменен   Публикуван: 2001-11-01    ТК-6
Безопасност на битови и подобни електрически уреди. Част 2-48:
Специфични изисквания за електрически грилове и тостери с
търговско предназначение (IEC 60335-2-48:2000) (EN
60335-2-48:2000)
Safety of household and similar electrical appliances -- Part 2-48:
Particular requirements for commercial electric grillers and toasters
ICS: 97.030
Директива: 2006/95/EC yes
Заменен от: БДС EN 60335-2-48:2003
Заменя: БДС EN 60335-2-48:1997):2002/A2:2002, БДС EN
60335-2-48:1997):2002/A1:2002, БДС EN 60335-2-48:1997):2002
БДС EN 60335-2-48:2000):2001 (en) 22 стр. - 39.60 лв.

БДС EN 60335-2-48:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-08-01    ТК-6
Битови и подобни електрически уреди. Безопасност. Част 2-48:
Специфични изисквания за електрически грилове и тостери с
търговско предназначение (IEC 60335-2-48:2002) (EN
60335-2-48:2003)
Household and similar electrical appliances - Safety -- Part 2-48:
Particular requirements for commercial electric grillers and toasters
ICS: 97.040.50
Директива: 2006/42/EC yes, 2006/95/EC yes

Заменя: БДС EN 60335-2-48:2000):2001
БДС EN 60335-2-48:2003 (en) 22 стр. - 39.60 лв.

БДС EN 60335-2-48:2003/A1:2008
Статус: Действащ   Публикуван: 2008-01-22    ТК-6
Битови и подобни електрически уреди. Безопасност. Част 2-48:
Специфични изисквания за електрически грилове и тостери с
търговско предназначение (IEC 60335-2-48:2002/A1:2008) (EN
60335-2-48:2003/A1:2008)
Household and similar electrical appliances - Safety -- Part 2-48:
Particular requirements for commercial electric grillers and toasters
ICS: 97.040.50
Директива: 2006/95/EC yes
БДС EN 60335-2-48:2003/A1:2008 (en) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 60335-2-48:2003/A11:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-07-04    ТК-6
Битови и подобни електрически уреди. Безопасност. Част 2-48:
Специфични изисквания за електрически грилове и тостери с
търговско предназначение (EN 60335-2-48:2003/A11:2012)
Household and similar electrical appliances - Safety -- Part 2-48:
Particular requirements for commercial electric grillers and toasters
ICS: 97.040.50
Директива: 2006/42/EC yes, 2006/95/EC yes
БДС EN 60335-2-48:2003/A11:2012 (en) 9 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 60335-2-49:1997):2002
Статус: Отменен   Публикуван: 2002-08-01    ТК-6
Безопасност на битови и подобни електрически уреди. Част 2-49:
Специфични изисквания за електрически затоплящи кухненски
шкафове с търговско предназначение (IEC 60335-2-49:1995) (EN
60335-2-49:1997)
Safety of household and similar electrical appliances -- Part 2-49:
Particular requirements for commercial electric hot cupboards
ICS: 97.030
Директива: 2006/95/EC yes
Заменен от: БДС EN 60335-2-49:2000):2001
БДС EN 60335-2-49:1997):2002 (de) 14 стр. - 25.20 лв.

БДС EN 60335-2-49:1997):2002/A1:2002
Статус: Отменен   Публикуван: 2002-08-01    ТК-6
Безопасност на битови и подобни електрически уреди. Част 2-49:
Специфични изисквания за електрически затоплящи кухненски
шкафове с търговско предназначение (IEC
60335-2-49:1995/A1:1996) (EN 60335-2-49:1997/A1:1998)
Safety of household and similar electrical appliances -- Part 2-49:
Particular requirements for commercial electric hot cupboards
ICS: 97.030
Директива: 2006/95/EC yes
Заменен от: БДС EN 60335-2-49:2000):2001
БДС EN 60335-2-49:1997):2002/A1:2002 (de) 3 стр. - 7.20 лв.

БДС EN 60335-2-49:1997):2002/A2:2002
Статус: Отменен   Публикуван: 2002-08-01    ТК-6
Безопасност на битови и подобни електрически уреди. Част 2-49:
Специфични изисквания за електрически затоплящи кухненски
шкафове с търговско предназначение (IEC
60335-2-49:1995/A2:1998) (EN 60335-2-49:1997/A2:1999)
Safety of household and similar electrical appliances -- Part 2-49:
Particular requirements for commercial electric hot cupboards
ICS: 97.030
Директива: 2006/95/EC yes
Заменен от: БДС EN 60335-2-49:2000):2001
БДС EN 60335-2-49:1997):2002/A2:2002 (en)  стр. - 0.00 лв.

БДС EN 60335-2-49:2000):2001
Статус: Отменен   Публикуван: 2001-11-01    ТК-6
Безопасност на битови и подобни електрически уреди. Част 2-49:
Специфични изисквания за електрически затоплящи кухненски
шкафове с търговско предназначение (IEC 60335-2-49:2000) (EN
60335-2-49:2000)
Safety of household and similar electrical appliances -- Part 2-49:
Particular requirements for commercial electric hot cupboards
ICS: 97.030
Директива: 2006/95/EC yes
Заменен от: БДС EN 60335-2-49:2003
Заменя: БДС EN 60335-2-49:1997):2002/A2:2002, БДС EN
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60335-2-49:1997):2002/A1:2002, БДС EN 60335-2-49:1997):2002
БДС EN 60335-2-49:2000):2001 (en) 19 стр. - 36.00 лв.

БДС EN 60335-2-49:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-08-01    ТК-6
Битови и подобни електрически уреди. Безопасност. Част 2-49:
Специфични изисквания за електрически уреди с търговско
предназначение за запазване на храна и съдове топли (IEC
60335-2-49:2002) (EN 60335-2-49:2003)
Household and similar electrical appliances - Safety -- Part 2-49:
Particular requirements for commercial electric appliances for keeping
food and crockery warm
ICS: 97.030
Директива: 2006/42/EC yes, 2006/95/EC yes
Заменя: БДС EN 60335-2-49:2000):2001
БДС EN 60335-2-49:2003 (en) 23 стр. - 39.60 лв.

БДС EN 60335-2-49:2003/A1:2008
Статус: Действащ   Публикуван: 2008-02-08    ТК-6
Битови и подобни електрически уреди. Безопасност. Част 2-49:
Специфични изисквания за електрически уреди с търговско
предназначение за запазване на храна и съдове топли (IEC
60335-2-49:2002/A1:2008) (EN 60335-2-49:2003/A1:2008)
Household and similar electrical appliances - Safety -- Part 2-49:
Particular requirements for commercial electric appliances for keeping
food and crockery warm
ICS: 97.030
Директива: 2006/95/EC yes
БДС EN 60335-2-49:2003/A1:2008 (en) 14 стр. - 25.20 лв.

БДС EN 60335-2-49:2003/A11:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-07-04    ТК-6
Битови и подобни електрически уреди. Безопасност. Част 2-49:
Специфични изисквания за електрически уреди с търговско
предназначение за запазване на храна и съдове топли (EN
60335-2-49:2003/A11:2012)
Household and similar electrical appliances - Safety -- Part 2-49:
Particular requirements for commercial electric appliances for keeping
food and crockery warm
ICS: 97.030
Директива: 2006/42/EC yes, 2006/95/EC yes
БДС EN 60335-2-49:2003/A11:2012 (en) 9 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 60335-2-5:1995):2001
Статус: Отменен   Публикуван: 2001-11-01    ТК-6
Безопасност на битови и подобни електрически уреди. Част 2-5:
Специфични изисквания за миялни машини (IEC 60335-2-5:1992, с
промени) (EN 60335-2-5:1995)
Safety of household and similar electrical appliances -- Part 2-5:
Particular requirements for dishwashers
ICS: 97.040.40
Директива: 2006/95/EC yes
Заменен от: БДС EN 60335-2-5:2003/A1:2005, БДС EN
60335-2-5:2003
Заменя: СТ на СИВ 2492:1980
БДС EN 60335-2-5:1995):2001 (en) 18 стр. - 32.40 лв.

БДС EN 60335-2-5:1995):2001/A1:2001
Статус: Отменен   Публикуван: 2001-11-01    ТК-6
Безопасност на битови и подобни електрически уреди. Част 2-5:
Специфични изисквания за миялни машини (IEC
60335-2-5:1992/A1:1999) (EN 60335-2-5:1995/A1:1999)
Safety of household and similar electrical appliances -- Part 2-5:
Particular requirements for dishwashers
ICS: 97.040.40, 13.120
Директива: 2006/95/EC yes
БДС EN 60335-2-5:1995):2001/A1:2001 (en) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС EN 60335-2-5:1995):2001/A11:2001
Статус: Отменен   Публикуван: 2001-11-01    ТК-6
Безопасност на битови и подобни електрически уреди. Част 2-5:
Специфични изисквания за миялни машини (EN
60335-2-5:1995/A11:1997)
Safety of household and similar electrical appliances -- Part 2-5:
Particular requirements for dishwashers
ICS: 97.040.40, 13.120
Директива: 2006/95/EC yes

Заменен от: БДС EN 60335-2-5:2003/A1:2005, БДС EN
60335-2-5:2003
БДС EN 60335-2-5:1995):2001/A11:2001 (en) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС EN 60335-2-5:1995):2001/A2:2001
Статус: Отменен   Публикуван: 2001-11-01    ТК-6
Безопасност на битови и подобни електрически уреди. Част 2-5:
Специфични изисквания за миялни машини (IEC
60335-2-5:1992/A2:1999) (EN 60335-2-5:1995/A2:2000)
Safety of household and similar electrical appliances -- Part 2-5:
Particular requirements for dishwashers
ICS: 97.040.40, 13.120
Директива: 2006/95/EC yes
Заменен от: БДС EN 60335-2-5:2003/A1:2005, БДС EN
60335-2-5:2003
БДС EN 60335-2-5:1995):2001/A2:2001 (en) 5 стр. - 10.80 лв.

БДС EN 60335-2-5:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-09-01    ТК-6
Битови и подобни електрически уреди. Безопасност. Част 2-5:
Специфични изисквания за съдомиялни машини (IEC
60335-2-5:2002 + поправка 2003) (EN 60335-2-5:2003)
Household and similar electrical appliances - Safety -- Part 2-5:
Particular requirements for dishwashers
ICS: 97.040.40, 13.120
Директива: 2006/95/EC yes
Заменя: БДС EN 60335-2-5:1995):2001/A2:2001, БДС EN
60335-2-5:1995):2001/A11:2001, БДС EN 60335-2-5:1995):2001
БДС EN 60335-2-5:2003 (en) 22 стр. - 39.60 лв.

БДС EN 60335-2-5:2003/A1:2005
Статус: Действащ   Публикуван: 2005-04-01    ТК-6
Битови и подобни електрически уреди. Безопасност. Част 2-5:
Специфични изисквания за съдомиялни машини (IEC
60335-2-5:2002/A1:2005) (EN 60335-2-5:2003/A1:2005)
Household and similar electrical appliances - Safety -- Part 2-5:
Particular requirements for dishwashers
ICS: 97.040.40, 13.120
Директива: 2006/95/EC yes
Заменя: БДС EN 60335-2-5:1995):2001/A2:2001, БДС EN
60335-2-5:1995):2001/A11:2001, БДС EN 60335-2-5:1995):2001
БДС EN 60335-2-5:2003/A1:2005 (en) 5 стр. - 10.80 лв.

БДС EN 60335-2-5:2003/A11:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-02-27    ТК-6
Битови и подобни електрически уреди. Безопасност. Част 2-5:
Специфични изисквания за съдомиялни машини (EN
60335-2-5:2003/A11:2009)
Household and similar electrical appliances - Safety -- Part 2-5:
Particular requirements for dishwashers
ICS: 97.040.40, 13.120
Директива: 2006/95/EC yes
БДС EN 60335-2-5:2003/A11:2009 (en) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС EN 60335-2-5:2003/A12:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-03-05    ТК-6
Битови и подобни електрически уреди. Безопасност. Част 2-5:
Специфични изисквания за съдомиялни машини (EN
60335-2-5:2003/A12:2012)
Household and similar electrical appliances - Safety -- Part 2-5:
Particular requirements for dishwashers
ICS: 97.040.40, 13.120
Директива: 2006/95/EC yes
БДС EN 60335-2-5:2003/A12:2012 (en) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС EN 60335-2-5:2003/A2:2008
Статус: Действащ   Публикуван: 2008-10-31    ТК-6
Битови и подобни електрически уреди. Безопасност. Част 2-5:
Специфични изисквания за съдомиялни машини (IEC
60335-2-5:2002/A2:2008) (EN 60335-2-5:2003/A2:2008)
Household and similar electrical appliances - Safety -- Part 2-5:
Particular requirements for dishwashers
ICS: 97.040.40, 13.120
Директива: 2006/95/EC yes
БДС EN 60335-2-5:2003/A2:2008 (en) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 60335-2-50:1997):2002
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Статус: Отменен   Публикуван: 2002-08-01    ТК-6
Безопасност на битови и подобни електрически уреди. Част 2-50:
Специфични изисквания за електрически отоплители за ястия с
търговско предназначение (IEC 60335-2-50:1995) (EN
60335-2-50:1997)
Safety of household and similar electrical appliances -- Part 2-50:
Particular requirements for commercial electric bains-marie
ICS: 97.040.50
Директива: 2006/95/EC yes
Заменен от: БДС EN 60335-2-50:2000):2002
БДС EN 60335-2-50:1997):2002 (de) 15 стр. - 28.80 лв.

БДС EN 60335-2-50:1997):2002/A1:2002
Статус: Отменен   Публикуван: 2002-08-01    ТК-6
Безопасност на битови и подобни електрически уреди. Част 2-50:
Специфични изисквания за електрически отоплители за ястия с
търговско предназначение (IEC 60335-2-50:1995/A1:1996) (EN
60335-2-50:1997/A1:1998)
Safety of household and similar electrical appliances -- Part 2-50:
Particular requirements for commercial electric bains-marie
ICS: 97.030
Директива: 2006/95/EC yes
Заменен от: БДС EN 60335-2-50:2000):2002
БДС EN 60335-2-50:1997):2002/A1:2002 (en)  стр. - 0.00 лв.

БДС EN 60335-2-50:1997):2002/A2:2002
Статус: Отменен   Публикуван: 2002-08-01    ТК-6
Безопасност на битови и подобни електрически уреди. Част 2-50:
Специфични изисквания за електрически отоплители за ястия с
търговско предназначение (IEC 60335-2-50:1995/A2:1998) (EN
60335-2-50:1997/A2:1999)
Safety of household and similar electrical appliances -- Part 2-50:
Particular requirements for commercial electric bains-marie
ICS: 97.040.50
Директива: 2006/95/EC yes
Заменен от: БДС EN 60335-2-50:2000):2002
БДС EN 60335-2-50:1997):2002/A2:2002 (en)  стр. - 0.00 лв.

БДС EN 60335-2-50:2000):2002
Статус: Отменен   Публикуван: 2002-08-01    ТК-6
Безопасност на битови и подобни електрически уреди. Част 2-50:
Специфични изисквания за електрически отоплители за ястия с
търговско предназначение (IEC 60335-2-50:2000) (EN
60335-2-50:2000)
Safety of household and similar electrical appliances -- Part 2-50:
Particular requirements for commercial electric bains-marie
ICS: 97.040.50
Директива: 2006/95/EC yes
Заменен от: БДС EN 60335-2-50:2003
Заменя: БДС EN 60335-2-50:1997):2002/A2:2002, БДС EN
60335-2-50:1997):2002/A1:2002, БДС EN 60335-2-50:1997):2002
БДС EN 60335-2-50:2000):2002 (en) 24 стр. - 45.60 лв.

БДС EN 60335-2-50:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-08-01    ТК-6
Битови и подобни електрически уреди. Безопасност. Част 2-50:
Специфични изисквания за електрически отоплители за ястия с
търговско предназначение (IEC 60335-2-50:2002) (EN
60335-2-50:2003)
Household and similar electrical appliances - Safety -- Part 2-50:
Particular requirements for commercial electric bains-marie
ICS: 97.040.20
Директива: 2006/95/EC yes
Заменя: БДС EN 60335-2-50:2000):2002
БДС EN 60335-2-50:2003 (en) 25 стр. - 45.60 лв.

БДС EN 60335-2-50:2003/A1:2008
Статус: Действащ   Публикуван: 2008-04-29    ТК-6
Битови и подобни електрически уреди. Безопасност. Част 2-50:
Специфични изисквания за електрически отоплители за ястия с
търговско предназначение (IEC 60335-2-50:2002/A1:2007) (EN
60335-2-50:2003/A1:2008)
Household and similar electrical appliances - Safety -- Part 2-50:
Particular requirements for commercial electric bains-marie
ICS: 97.040.20
Директива: 2006/95/EC yes
БДС EN 60335-2-50:2003/A1:2008 (en) 7 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 60335-2-51:1997):2001
Статус: Отменен   Публикуван: 2001-11-01    ТК-6
Безопасност на битови и подобни електрически уреди. Част 2-51:
Специфични изисквания за стационарни циркулационни помпи за
отоплителни и водоснабдителни системи (IEC 60335-2-51:1997) (EN
60335-2-51:1997)
Safety of household and similar electrical appliances -- Part 2-51:
Particular requirements for stationary circulation pumps for heating and
service water installations
ICS: 23.080
Директива: 2006/95/EC yes
Заменен от: БДС EN 60335-2-51:2003
БДС EN 60335-2-51:1997):2001 (en) 14 стр. - 25.20 лв.

БДС EN 60335-2-51:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-08-01    ТК-6
Битови и подобни електрически уреди. Безопасност. Част 2-51:
Специфични изисквания за стационарни циркулационни помпи за
отоплителни и водоснабдителни системи (IEC 60335-2-51:2002) (EN
60335-2-51:2003)
Household and similar electrical appliances - Safety -- Part 2-51:
Particular requirements for stationary circulation pumps for heating and
service water installations
ICS: 91.140.10, 23.080
Директива: 2006/95/EC yes
Заменя: БДС EN 60335-2-51:1997):2001
БДС EN 60335-2-51:2003 (en) 16 стр. - 28.80 лв.

БДС EN 60335-2-51:2003/A1:2008
Статус: Действащ   Публикуван: 2008-01-03    ТК-6
Битови и подобни електрически уреди. Безопасност. Част 2-51:
Специфични изисквания за стационарни циркулационни помпи за
отоплителни и водоснабдителни системи (IEC
60335-2-51:2002/A1:2008) (EN 60335-2-51:2003/A1:2008)
Household and similar electrical appliances - Safety -- Part 2-51:
Particular requirements for stationary circulation pumps for heating and
service water installations
ICS: 91.140.10, 23.080
Директива: 2006/95/EC yes
БДС EN 60335-2-51:2003/A1:2008 (en) 7 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 60335-2-51:2003/A2:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-07-04    ТК-6
Битови и подобни електрически уреди. Безопасност. Част 2-51:
Специфични изисквания за стационарни циркулационни помпи за
отоплителни и водоснабдителни системи (IEC
60335-2-51:2002/A2:2011) (EN 60335-2-51:2003/A2:2012)
Household and similar electrical appliances - Safety -- Part 2-51:
Particular requirements for stationary circulation pumps for heating and
service water installations
ICS: 91.140.10, 23.080
Директива: 2006/95/EC yes
БДС EN 60335-2-51:2003/A2:2012 (en) 7 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 60335-2-52:1996):2001
Статус: Отменен   Публикуван: 2001-11-01    ТК-6
Безопасност на битови и подобни електрически уреди. Част 2-52:
Специфични изисквания за уреди за хигиена на устата (IEC
60335-2-52:1994) (EN 60335-2-52:1996)
Safety of household and similar electrical appliances -- Part 2-52:
Particular requirements for oral hygiene appliances
ICS: 97.170, 13.120
Директива: 2006/95/EC yes
Заменен от: БДС EN 60335-2-52:2003
БДС EN 60335-2-52:1996):2001 (en) 9 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 60335-2-52:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-08-01    ТК-6
Безопасност на битови и подобни електрически уреди. Част 2-52:
Специфични изисквания за уреди за хигиена на устата (IEC
60335-2-52:2002) (EN 60335-2-52:2003)
Household and similar electrical appliances - Safety -- Part 2-52:
Particular requirements for oral hygiene appliances
ICS: 97.170, 13.120
Директива: 2006/95/EC yes
Заменя: БДС EN 60335-2-52:1996):2001
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БДС EN 60335-2-52:2003 (en) 15 стр. - 28.80 лв.

БДС EN 60335-2-52:2003/A1:2008
Статус: Действащ   Публикуван: 2008-01-18    ТК-6
Безопасност на битови и подобни електрически уреди. Част 2-52:
Специфични изисквания за уреди за хигиена на устата (EN
60335-2-52:2003/A1:2008)
Household and similar electrical appliances - Safety -- Part 2-52:
Particular requirements for oral hygiene appliances
ICS: 97.170, 13.120
Директива: 2006/95/EC yes
БДС EN 60335-2-52:2003/A1:2008 (en) 7 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 60335-2-52:2003/A11:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-08-31    ТК-6
Безопасност на битови и подобни електрически уреди. Част 2-52:
Специфични изисквания за уреди за хигиена на устата (EN
60335-2-52:2003/A11:2010)
Household and similar electrical appliances - Safety -- Part 2-52:
Particular requirements for oral hygiene appliances
ICS: 97.170
Директива: 2006/95/EC yes
БДС EN 60335-2-52:2003/A11:2010 (en) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 60335-2-53:1997):2001
Статус: Отменен   Публикуван: 2001-11-01    ТК-6
Безопасност на битови и подобни електрически уреди. Част 2-53:
Специфични изисквания за електрически нагревателни уреди за
сауна (IEC 60335-2-53:1997) (EN 60335-2-53:1997)
Safety of household and similar electrical appliances -- Part 2-53:
Particular requirements for sauna heating appliances
ICS: 97.100
Директива: 2006/95/EC yes
Заменен от: БДС EN 60335-2-53:2003
Заменя: БДС 63-2-53:1994
БДС EN 60335-2-53:1997):2001 (en) 19 стр. - 36.00 лв.

БДС EN 60335-2-53:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-08-01    ТК-6
Битови и подобни електрически уреди. Безопасност. Част 2-53:
Специфични изисквания за електрически нагревателни уреди за
сауна (IEC 60335-2-53:2002) (EN 60335-2-53:2003)
Household and similar electrical appliances - Safety -- Part 2-53:
Particular requirements for sauna heating appliances
ICS: 97.100.10
Директива: 2006/95/EC yes
Заменен от: БДС EN 60335-2-53:2012
Заменя: БДС EN 60335-2-53:1997):2001
БДС EN 60335-2-53:2003 (en) 22 стр. - 39.60 лв.

БДС EN 60335-2-53:2003/A1:2007
Статус: Действащ   Публикуван: 2007-05-01    ТК-6
Битови и подобни електрически уреди. Безопасност. Част 2-53:
Специфични изисквания за електрически нагревателни уреди за
сауна (IEC 60335-2-53:2002/A1:2007) (EN 60335-2-53:2003/A1:2007)
Household and similar electrical appliances - Safety -- Part 2-53:
Particular requirements for sauna heating appliances
ICS: 97.100.10
Директива: 2006/95/EC yes
Заменен от: БДС EN 60335-2-53:2012
БДС EN 60335-2-53:2003/A1:2007 (en) 13 стр. - 25.20 лв.

БДС EN 60335-2-53:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-01-26    ТК-6
Битови и подобни електрически уреди. Безопасност. Част 2-53:
Специфични изисквания за електрически нагревателни уреди за
сауна (IEC 60335-2-53:2011) (EN 60335-2-53:2011)
Household and similar electrical appliances - Safety -- Part 2-53:
Particular requirements for sauna heating appliances and infrared
cabins
ICS: 97.100.10
Директива: 2006/95/EC yes
Заменя: БДС EN 60335-2-53:2003/A1:2007, БДС EN 60335-2-53:2003
БДС EN 60335-2-53:2012 (en) 36 стр. - 67.20 лв.

БДС EN 60335-2-54:1997):2001
Статус: Отменен   Публикуван: 2001-12-01    ТК-6

Безопасност на битови и подобни електрически уреди. Част 2-54:
Специфични изисквания за уреди за почистване на повърхнини с
използване на течности (IEC 335-2-54:1995) (EN 60335-2-54:1997)
Safety of household and similar electrical appliances -- Part 2-54:
Particular requirements for surface-cleaning appliances for household
use employing liquids or steam
ICS: 97.180
Директива: 2006/95/EC yes
Заменен от: БДС EN 60335-2-54:2003/A11:2006, БДС EN
60335-2-54:2003/A1:2005, БДС EN 60335-2-54:2003
БДС EN 60335-2-54:1997):2001 (bg) 13 стр. - 25.20 лв.

БДС EN 60335-2-54:1997):2001/A11:2001
Статус: Отменен   Публикуван: 2001-12-01    ТК-6
Безопасност на битови и подобни електрически уреди. Част 2-54:
Специфични изисквания за уреди за почистване на повърхнини с
използване на течности (IEC 335-2-54:1995) (EN
60335-2-54:1997/A11:1998)
Safety of household and similar electrical appliances -- Part 2-54:
Particular requirements for surface-cleaning appliances for household
use employing liquids or steam
ICS: 97.180
Директива: 2006/95/EC yes
Заменен от: БДС EN 60335-2-54:2003/A11:2006, БДС EN
60335-2-54:2003/A1:2005, БДС EN 60335-2-54:2003
БДС EN 60335-2-54:1997):2001/A11:2001 (bg) 0 стр. - 0.00 лв.

БДС EN 60335-2-54:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-08-01    ТК-6
Битови и подобни електрически уреди. Безопасност. Част 2-54:
Специфични изисквания за уреди за почистване на повърхности за
битова употреба с използване на течности или пара (IEC
60335-2-54:2002) (EN 60335-2-54:2003)
Household and similar electrical appliances - Safety -- Part 2-54:
Particular requirements for surface-cleaning appliances for household
use employing liquids or steam
ICS: 97.180, 13.120
Директива: 2006/95/EC yes
Заменен от: БДС EN 60335-2-54:2008
Заменя: БДС EN 60335-2-54:1997):2001/A11:2001, БДС EN
60335-2-54:1997):2001
БДС EN 60335-2-54:2003 (en) 24 стр. - 45.60 лв.

БДС EN 60335-2-54:2003/A1:2005
Статус: Отменен   Публикуван: 2005-04-01    ТК-6
Битови и подобни електрически уреди. Безопасност. Част 2-54:
Специфични изисквания за уреди за почистване на повърхности за
битова употреба с използване на течности или пара (IEC
60335-2-54:2002/A1:2004) (EN 60335-2-54:2003/A1:2004)
Household and similar electrical appliances - Safety -- Part 2-54:
Particular requirements for surface-cleaning appliances for household
use employing liquids or steam
ICS: 97.180, 13.120
Директива: 2006/95/EC yes
Заменен от: БДС EN 60335-2-54:2008
Заменя: БДС EN 60335-2-54:1997):2001/A11:2001, БДС EN
60335-2-54:1997):2001
БДС EN 60335-2-54:2003/A1:2005 (en) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 60335-2-54:2003/A11:2006
Статус: Отменен   Публикуван: 2006-06-01    ТК-6
Битови и подобни електрически уреди. Безопасност. Част 2-54:
Специфични изисквания за уреди за почистване на повърхности за
битова употреба с използване на течности или пара (EN
60335-2-54:2003/A11:2006)
Household and similar electrical appliances - Safety -- Part 2-54:
Particular requirements for surface-cleaning appliances for household
use employing liquids or steam
ICS: 97.180, 13.120
Директива: 2006/95/EC yes
Заменен от: БДС EN 60335-2-54:2008
Заменя: БДС EN 60335-2-54:1997):2001/A11:2001, БДС EN
60335-2-54:1997):2001
БДС EN 60335-2-54:2003/A11:2006 (en) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС EN 60335-2-54:2003/A2:2007
Статус: Отменен   Публикуван: 2007-05-01    ТК-6
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Битови и подобни електрически уреди. Безопасност. Част 2-54:
Специфични изисквания за уреди за почистване на повърхности за
битова употреба с използване на течности или пара (IEC
60335-2-54:2002/A2:2007) (EN 60335-2-54:2003/A2:2007)
Household and similar electrical appliances - Safety -- Part 2-54:
Particular requirements for surface-cleaning appliances for household
use employing liquids or steam
ICS: 97.180, 13.120
Директива: 2006/95/EC yes
Заменен от: БДС EN 60335-2-54:2008
БДС EN 60335-2-54:2003/A2:2007 (en) 9 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 60335-2-54:2008
Статус: Действащ   Публикуван: 2008-07-14    ТК-6
Битови и подобни електрически уреди. Безопасност. Част 2-54:
Специфични изисквания за уреди за почистване на повърхности за
битова употреба с използване на течности или пара (IEC
60335-2-54:2008) (EN 60335-2-54:2008)
Household and similar electrical appliances - Safety -- Part 2-54:
Particular requirements for surface-cleaning appliances for household
use employing liquids or steam
ICS: 97.180, 13.120
Директива: 2006/95/EC yes
Заменя: БДС EN 60335-2-54:2003/A2:2007, БДС EN
60335-2-54:2003/A11:2006, БДС EN 60335-2-54:2003/A1:2005, БДС
EN 60335-2-54:2003
БДС EN 60335-2-54:2008 (en) 28 стр. - 50.40 лв.

БДС EN 60335-2-54:2008/A11:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-12-28    ТК-6
Битови и подобни електрически уреди. Безопасност. Част 2-54:
Специфични изисквания за уреди за почистване на повърхности за
битова употреба с използване на течности или пара (EN
60335-2-54:2008/A11:2012)
Household and similar electrical appliances - Safety -- Part 2-54:
Particular requirements for surface-cleaning appliances for household
use employing liquids or steam
ICS: 97.180, 13.120
Директива: 2006/95/EC yes
БДС EN 60335-2-54:2008/A11:2012 (en) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 60335-2-55:1997):2002
Статус: Отменен   Публикуван: 2002-06-01    ТК-6
Безопасност на битови и подобни електрически уреди. Част 2:
Специфични изисквания за електрически уреди за употреба в
аквариуми и градински басейни (IEC 60335-2-55:1997) (EN
60335-2-55:1997)
Safety of household and similar electrical appliances -- Part 2-55:
Particular requirements for electrical appliances for use with aquariums
and garden ponds
ICS: 97.180
Директива: 2006/95/EC yes
Заменен от: БДС EN 60335-2-55:2003
БДС EN 60335-2-55:1997):2002 (bg) 16 стр. - 28.80 лв.

БДС EN 60335-2-55:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-08-01    ТК-6
Битови и подобни електрически уреди. Безопасност. Част 2-55:
Специфични изисквания за електрически уреди за употреба в
аквариуми и градински басейни (IEC 60335-2-55:2002) (EN
60335-2-55:2003)
Household and similar electrical appliances - Safety -- Part 2-55:
Particular requirements for electrical appliances for use with aquariums
and garden ponds
ICS: 97.020
Директива: 2006/95/EC yes
Заменя: БДС EN 60335-2-55:1997):2002
БДС EN 60335-2-55:2003 (en) 17 стр. - 32.40 лв.

БДС EN 60335-2-55:2003/A1:2008
Статус: Действащ   Публикуван: 2008-01-18    ТК-6
Битови и подобни електрически уреди. Безопасност. Част 2-55:
Специфични изисквания за електрически уреди за употреба в
аквариуми и градински басейни (EN 60335-2-55:2003/A1:2008)
Household and similar electrical appliances - Safety -- Part 2-55:
Particular requirements for electrical appliances for use with aquariums
and garden ponds

ICS: 97.020
Директива: 2006/95/EC yes
БДС EN 60335-2-55:2003/A1:2008 (en) 7 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 60335-2-56:1997):2001
Статус: Отменен   Публикуван: 2001-11-01    ТК-6
Безопасност на битови и подобни електрически уреди. Част 2-56:
Специфични изисквания за прожектори и подобни уреди (IEC
60335-2-56:1997) (EN 60335-2-56:1997)
Safety of household and similar electrical appliances -- Part 2-56:
Particular requirements for projectors and similar appliances
ICS: 37.060.10, 37.040.10
Директива: 2006/95/EC yes
Заменен от: БДС EN 60335-2-56:2003
БДС EN 60335-2-56:1997):2001 (en) 16 стр. - 28.80 лв.

БДС EN 60335-2-56:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-08-01    ТК-6
Битови и подобни електрически уреди. Безопасност. Част 2-56:
Специфични изисквания за прожектори и подобни уреди (IEC
60335-2-56:2002) (EN 60335-2-56:2003)
Household and similar electrical appliances - Safety -- Part 2-56:
Particular requirements for projectors and similar appliances
ICS: 97.180, 37.060.10, 13.120
Директива: 2006/95/EC yes
Заменя: БДС EN 60335-2-56:1997):2001
БДС EN 60335-2-56:2003 (en) 15 стр. - 28.80 лв.

БДС EN 60335-2-56:2003/A1:2008
Статус: Действащ   Публикуван: 2008-01-18    ТК-6
Битови и подобни електрически уреди. Безопасност. Част 2-56:
Специфични изисквания за прожектори и подобни уреди (EN
60335-2-56:2003/A1:2008)
Household and similar electrical appliances - Safety -- Part 2-56:
Particular requirements for projectors and similar appliances
ICS: 97.180, 37.060.10, 13.120
Директива: 2006/95/EC yes
БДС EN 60335-2-56:2003/A1:2008 (en) 7 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 60335-2-57:2006
Статус: Отменен   Публикуван: 2006-08-01    ТК-6
Безопасност на битови и подобни електрически уреди. Част 2-57:
Специфични изисквания за уреди за сладолед с вградени мотор-
компресори (IEC 60335-2-57:1989, с промени) (EN 60335-2-57:1992)
Safety of household and similar electrical appliances -- Part 2: Particular
requirements for ice-cream appliances with incorporated motor-
compressors
Директива: 2006/95/EC yes
Заменен от: БДС EN 60335-2-24:2003
БДС EN 60335-2-57:2006 (en) 23 стр. - 39.60 лв.

БДС EN 60335-2-58:1997):2001
Статус: Отменен   Публикуван: 2001-11-01    ТК-6
Безопасност на битови и подобни електрически уреди. Част 2-58:
Специфични изисквания за миялни машини с търговско
предназначение (IEC 60335-2-58:1995) (EN 60335-2-58:1997)
Safety of household and similar electrical appliances -- Part 2-58:
Particular requirements for commercial electric dishwashing machines
ICS: 97.040.40
Директива: 2006/95/EC yes
Заменен от: БДС EN 60335-2-58:2005
БДС EN 60335-2-58:1997):2001 (en) 28 стр. - 50.40 лв.

БДС EN 60335-2-58:1997):2001/A1:2001
Статус: Отменен   Публикуван: 2001-11-01    ТК-6
Безопасност на битови и подобни електрически уреди. Част 2-58:
Специфични изисквания за миялни машини с търговско
предназначение (IEC 60335-2-58:1995/A1:1998) (EN
60335-2-58:1997/A1:1999)
Safety of household and similar electrical appliances -- Part 2-58:
Particular requirements for commercial electric dishwashing machines
ICS: 97.040.40
Директива: 2006/95/EC yes
Заменен от: БДС EN 60335-2-58:2005
БДС EN 60335-2-58:1997):2001/A1:2001 (en) 0 стр. - 0.00 лв.

БДС EN 60335-2-58:2005
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Статус: Действащ   Публикуван: 2005-04-01    ТК-6
Битови и подобни електрически уреди. Безопасност. Част 2-58:
Специфични изисквания за миялни машини с търговско
предназначение (IEC 60335-2-58:2002, с промени) (EN
60335-2-58:2005)
Household and similar electrical appliances - Safety -- Part 2-58:
Particular requirements for commercial electric dishwashing machines
ICS: 97.040.40
Директива: 2006/95/EC yes
Заменя: БДС EN 60335-2-58:1997):2001/A1:2001, БДС EN
60335-2-58:1997):2001
БДС EN 60335-2-58:2005 (en) 34 стр. - 61.20 лв.

БДС EN 60335-2-58:2005/A1:2008
Статус: Действащ   Публикуван: 2008-04-29    ТК-6
Битови и подобни електрически уреди. Безопасност. Част 2-58:
Специфични изисквания за миялни машини с търговско
предназначение (EN 60335-2-58:2005/A1:2008)
Household and similar electrical appliances - Safety -- Part 2-58:
Particular requirements for commercial electric dishwashing machines
ICS: 97.040.40
Директива: 2006/95/EC yes
БДС EN 60335-2-58:2005/A1:2008 (en) 7 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 60335-2-58:2005/A11:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-01-22    ТК-6
Битови и подобни електрически уреди. Безопасност. Част 2-58:
Специфични изисквания за миялни машини с търговско
предназначение (EN 60335-2-58:2005/A11:2010)
Household and similar electrical appliances - Safety -- Part 2-58:
Particular requirements for commercial electric dishwashing machines
ICS: 97.040.40
Директива: 2006/95/EC no
БДС EN 60335-2-58:2005/A11:2010 (en) 11 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 60335-2-59:1997):2001
Статус: Отменен   Публикуван: 2001-11-01    ТК-6
Безопасност на битови и подобни електрически уреди. Част 2-59:
Специфични изисквания за уреди за унищожаване на насекоми
(IEC 60335-2-59:1997) (EN 60335-2-59:1997)
Safety of household and similar electrical appliances -- Part 2-59:
Particular requirements for insect killers
ICS: 97.030
Директива: 2006/95/EC yes
Заменен от: БДС EN 60335-2-59:2003
БДС EN 60335-2-59:1997):2001 (en) 19 стр. - 36.00 лв.
БДС EN 60335-2-59:1997):2001 (bg) 16 стр. - 28.80 лв.

БДС EN 60335-2-59:1997):2001/A1:2001
Статус: Отменен   Публикуван: 2001-11-01    ТК-6
Безопасност на битови и подобни електрически уреди. Част 2-59:
Специфични изисквания за уреди за унищожаване на насекоми
(IEC 60335-2-59:1997/A1:2000) (EN 60335-2-59:1997/A1:2001)
Safety of household and similar electrical appliances -- Part 2-59:
Particular requirements for insect killers
ICS: 97.180, 13.120
Директива: 2006/95/EC yes
Заменен от: БДС EN 60335-2-59:2003
БДС EN 60335-2-59:1997):2001/A1:2001 (en) 0 стр. - 0.00 лв.

БДС EN 60335-2-59:1997):2001/A11:2001
Статус: Отменен   Публикуван: 2001-11-01    ТК-6
Безопасност на битови и подобни електрически уреди. Част 2-59:
Специфични изисквания за уреди за унищожаване на насекоми (EN
60335-2-59:1997/A11:2000)
Safety of household and similar electrical appliances -- Part 2-59:
Particular requirements for insect killers
ICS: 97.030
Директива: 2006/95/EC yes
БДС EN 60335-2-59:1997):2001/A11:2001 (en) 0 стр. - 0.00 лв.
БДС EN 60335-2-59:1997):2001/A11:2001 (bg) 5 стр. - 10.80 лв.

БДС EN 60335-2-59:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-09-01    ТК-6
Битови и подобни електрически уреди. Безопасност. Част 2-59:
Специфични изисквания за уреди за унищожаване на насекоми
(IEC 60335-2-59:2002, с промени) (EN 60335-2-59:2003)

Household and similar electrical appliances - Safety -- Part 2-59:
Particular requirements for insect killers
ICS: 97.180, 13.120
Директива: 2006/95/EC yes
Заменя: БДС EN 60335-2-59:1997):2001/A1:2001, БДС EN
60335-2-59:1997):2001
БДС EN 60335-2-59:2003 (en) 23 стр. - 39.60 лв.

БДС EN 60335-2-59:2003/A1:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-08-01    ТК-6
Битови и подобни електрически уреди. Безопасност. Част 2-59:
Специфични изисквания за уреди за унищожаване на насекоми
(IEC 60335-2-59:2002/A1:2006) (EN 60335-2-59:2003/A1:2006)
Household and similar electrical appliances - Safety -- Part 2-59:
Particular requirements for insect killers
ICS: 97.180, 13.120
Директива: 2006/95/EC yes
БДС EN 60335-2-59:2003/A1:2006 (en) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС EN 60335-2-59:2003/A2:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-01-04    ТК-6
Битови и подобни електрически уреди. Безопасност. Част 2-59:
Специфични изисквания за уреди за унищожаване на насекоми
(IEC 60335-2-59:2002/A2:2009) (EN 60335-2-59:2003/A2:2009)
Household and similar electrical appliances - Safety -- Part 2-59:
Particular requirements for insect killers
ICS: 97.180, 13.120
Директива: 2006/95/EC yes
БДС EN 60335-2-59:2003/A2:2010 (en) 7 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 60335-2-6:1990):2002
Статус: Отменен   Публикуван: 2002-08-01    ТК-6
Безопасност на битови и подобни електрически уреди. Част 2-6:
Специфични изисквания за готварски печки, готварски плотове,
фурни и подобни уреди за домакинска употреба (IEC
60335-2-6:1986 + A1:1988, с промени) (EN 60335-2-6:1990)
Safety of household and similar electrical appliances -- Part 2: Particular
requirements for cooking ranges, cooking tables, ovens and similar
appliances for household use
ICS: 97.040.20
Директива: 2006/95/EC yes
Заменен от: БДС EN 60335-2-6:1999):2001/A1:2003, БДС EN
60335-2-6:1999):2001
БДС EN 60335-2-6:1990):2002 (fr) 40 стр. - 67.20 лв.

БДС EN 60335-2-6:1990):2002/A2:2002
Статус: Отменен   Публикуван: 2002-08-01    ТК-6
Безопасност на битови и подобни електрически уреди. Част 2-6:
Специфични изисквания за готварски печки, готварски плотове,
фурни и подобни уреди за домакинска употреба (IEC
60335-2-6:1986/A2:1990, с промени) (EN 60335-2-6:1990/A2:1992)
Safety of household and similar electrical appliances -- Part 2: Particular
requirements for cooking ranges, cooking tables, ovens and similar
appliances for household use
ICS: 97.040.20
Директива: 2006/95/EC yes
БДС EN 60335-2-6:1990):2002/A2:2002 (de) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 60335-2-6:1990):2002/A3:2002
Статус: Отменен   Публикуван: 2002-08-01    ТК-6
Безопасност на битови и подобни електрически уреди. Част 2-6:
Специфични изисквания за готварски печки, готварски плотове,
фурни и подобни уреди за домакинска употреба (IEC
60335-2-6:1986/A3:1992) (EN 60335-2-6:1990/A3:1993)
Safety of household and similar electrical appliances -- Part 2: Particular
requirements for cooking ranges, cooking tables, ovens and similar
appliances for household use
ICS: 97.040.20
Директива: 2006/95/EC yes
БДС EN 60335-2-6:1990):2002/A3:2002 (de) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС EN 60335-2-6:1990):2002/A51:2002
Статус: Отменен   Публикуван: 2002-08-01    ТК-6
Безопасност на битови и подобни електрически уреди. Част 2-6:
Специфични изисквания за готварски печки, готварски плотове,
фурни и подобни уреди за домакинска употреба (EN
60335-2-6:1990/A51:1993)
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Safety of household and similar electrical appliances -- Part 2: Particular
requirements for cooking ranges, cooking tables, ovens and similar
appliances for household use
ICS: 97.040.20
Директива: 2006/95/EC yes
БДС EN 60335-2-6:1990):2002/A51:2002 (fr) 9 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 60335-2-6:1990):2002/A52:2002
Статус: Отменен   Публикуван: 2002-08-01    ТК-6
Безопасност на битови и подобни електрически уреди. Част 2-6:
Специфични изисквания за готварски печки, готварски плотове,
фурни и подобни уреди за домакинска употреба (EN
60335-2-6:1990/A52:1995)
Safety of household and similar electrical appliances -- Part 2: Particular
requirements for cooking ranges, cooking tables, ovens and similar
appliances for household use
ICS: 97.040.20
Директива: 2006/95/EC yes
БДС EN 60335-2-6:1990):2002/A52:2002 (de) 3 стр. - 7.20 лв.

БДС EN 60335-2-6:1990):2002/A53:2002
Статус: Отменен   Публикуван: 2002-08-01    ТК-6
Безопасност на битови и подобни електрически уреди. Част 2-6:
Специфични изисквания за готварски печки, готварски плотове,
фурни и подобни уреди за домакинска употреба (EN
60335-2-6:1990/A53:1995)
Safety of household and similar electrical appliances -- Part 2: Particular
requirements for cooking ranges, cooking tables, ovens and similar
appliances for household use
ICS: 97.040.20
Директива: 2006/95/EC yes
БДС EN 60335-2-6:1990):2002/A53:2002 (de) 3 стр. - 7.20 лв.

БДС EN 60335-2-6:1990):2002/A54:2002
Статус: Отменен   Публикуван: 2002-08-01    ТК-6
Безопасност на битови и подобни електрически уреди. Част 2-6:
Специфични изисквания за готварски печки, готварски плотове,
фурни и подобни уреди за домакинска употреба (EN
60335-2-6:1990/A54:1997)
Safety of household and similar electrical appliances -- Part 2: Particular
requirements for cooking ranges, cooking tables, ovens and similar
appliances for household use
ICS: 97.040.20
Директива: 2006/95/EC yes
БДС EN 60335-2-6:1990):2002/A54:2002 (de) 3 стр. - 7.20 лв.

БДС EN 60335-2-6:1999):2001
Статус: Отменен   Публикуван: 2001-11-01    ТК-6
Безопасност на битови и подобни електрически уреди. Част 2-6:
Специфични изисквания за стационарни готварски печки, котлони,
фурни и подобни уреди (IEC 60335-2-6:1997 + поправка 1998, с
промени) (EN 60335-2-6:1999)
Safety of household and similar electrical appliances -- Part 2-6:
Particular requirements for stationary cooking ranges, hobs, ovens and
similar appliances for household use
ICS: 97.040.20, 13.120
Директива: 2006/95/EC yes
Заменен от: БДС EN 60335-2-6:2003)+A1:2006, БДС EN
60335-2-6:2003/A1:2005, БДС EN 60335-2-6:2003
Заменя: БДС EN 60335-2-6:1990):2002, БДС 63-2-6:1994
БДС EN 60335-2-6:1999):2001 (en) 41 стр. - 75.60 лв.

БДС EN 60335-2-6:1999):2001/A1:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-08-01    ТК-6
Безопасност на битови и подобни електрически уреди. Част 2-6:
Специфични изисквания за стационарни готварски печки, котлони,
фурни и подобни уреди (IEC 60335-2-6:1997/A1:2000) (EN
60335-2-6:1999/A1:2001)
Safety of household and similar electrical appliances -- Part 2-6:
Particular requirements for stationary cooking ranges, hobs, ovens and
similar appliances for household use
ICS: 97.040.20, 13.120
Директива: 2006/95/EC yes
Заменен от: БДС EN 60335-2-6:2003)+A1:2006, БДС EN
60335-2-6:2003/A1:2005, БДС EN 60335-2-6:2003
Заменя: БДС EN 60335-2-6:1990):2002
БДС EN 60335-2-6:1999):2001/A1:2003 (en) 7 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 60335-2-6:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-08-01    ТК-6
Битови и подобни електрически уреди. Безопасност. Част 2-6:
Специфични изисквания за стационарни готварски печки, котлони,
фурни и подобни уреди (IEC 60335-2-6:2002, с промени) (EN
60335-2-6:2003)
Household and similar electrical appliances - Safety -- Part 2-6:
Particular requirements for stationary cooking ranges, hobs, ovens and
similar appliances
ICS: 97.040.20, 13.120
Директива: 2006/95/EC yes
Заменя: БДС EN 60335-2-6:1999):2001/A1:2003, БДС EN
60335-2-6:1999):2001
БДС EN 60335-2-6:2003 (en) 43 стр. - 75.60 лв.

БДС EN 60335-2-6:2003)+A1:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-01-01    ТК-6
Битови и подобни електрически уреди. Безопасност. Част 2-6:
Специфични изисквания за стационарни печки за готвене, котлони,
фурни и подобни уреди (IEC 60335-2-6:2002, с промени +A1:2005)
Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-6:
Particular requirements for stationary cooking ranges, hobs, ovens and
similar appliances (IEC 60335-2-6:2002, modified)
ICS: 97.040.20
Заменя: БДС EN 60335-2-6:1999):2001/A1:2003, БДС EN
60335-2-6:1999):2001
БДС EN 60335-2-6:2003)+A1:2006 (bg) 38 стр. - 67.20 лв.

БДС EN 60335-2-6:2003/A1:2005
Статус: Действащ   Публикуван: 2005-04-01    ТК-6
Битови и подобни електрически уреди. Безопасност. Част 2-6:
Специфични изисквания за стационарни готварски печки, котлони,
фурни и подобни уреди (IEC 60335-2-6:2002/A1:2004) (EN
60335-2-6:2003/A1:2005)
Household and similar electrical appliances - Safety -- Part 2-6:
Particular requirements for stationary cooking ranges, hobs, ovens and
similar appliances
ICS: 97.040.20, 13.120
Директива: 2006/95/EC yes
Заменя: БДС EN 60335-2-6:1999):2001/A1:2003, БДС EN
60335-2-6:1999):2001
БДС EN 60335-2-6:2003/A1:2005 (en) 7 стр. - 14.40 лв.
БДС EN 60335-2-6:2003/A1:2005 (bg) 0 стр. - 0.00 лв.

БДС EN 60335-2-6:2003/A11:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-08-31    ТК-6
Битови и подобни електрически уреди. Безопасност. Част 2-6:
Специфични изисквания за стационарни готварски печки, котлони,
фурни и подобни уреди (EN 60335-2-6:2003/A11:2010)
Household and similar electrical appliances - Safety -- Part 2-6:
Particular requirements for stationary cooking ranges, hobs, ovens and
similar appliances
ICS: 97.040.20, 13.120
Директива: 2006/95/EC yes
БДС EN 60335-2-6:2003/A11:2010 (en) 11 стр. - 21.60 лв.
БДС EN 60335-2-6:2003/A11:2010 (bg) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 60335-2-6:2003/A12:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-08-21    ТК-6
Битови и подобни електрически уреди. Безопасност. Част 2-6:
Специфични изисквания за стационарни готварски печки, котлони,
фурни и подобни уреди (EN 60335-2-6:2003/A12:2012)
Household and similar electrical appliances - Safety -- Part 2-6:
Particular requirements for stationary cooking ranges, hobs, ovens and
similar appliances
ICS: 97.040.20, 13.120
Директива: 2006/95/EC yes
БДС EN 60335-2-6:2003/A12:2012 (en) 5 стр. - 10.80 лв.

БДС EN 60335-2-6:2003/A13:2013
Статус: Действащ   Публикуван: 2013-04-05    ТК-6
Битови и подобни електрически уреди. Безопасност. Част 2-6:
Специфични изисквания за стационарни готварски печки, котлони,
фурни и подобни уреди (EN 60335-2-6:2003/A13:2013)
Household and similar electrical appliances - Safety -- Part 2-6:
Particular requirements for stationary cooking ranges, hobs, ovens and
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similar appliances
ICS: 97.040.20, 13.120
Директива: 2006/95/EC yes
БДС EN 60335-2-6:2003/A13:2013 (en) 5 стр. - 10.80 лв.

БДС EN 60335-2-6:2003/A2:2008
Статус: Действащ   Публикуван: 2008-06-24    ТК-6
Битови и подобни електрически уреди. Безопасност. Част 2-6:
Специфични изисквания за стационарни готварски печки, котлони,
фурни и подобни уреди (IEC 60335-2-6:2002/A2:2008) (EN
60335-2-6:2003/A2:2008)
Household and similar electrical appliances - Safety -- Part 2-6:
Particular requirements for stationary cooking ranges, hobs, ovens and
similar appliances
ICS: 97.040.20, 13.120
Директива: 2006/95/EC yes
БДС EN 60335-2-6:2003/A2:2008 (en) 11 стр. - 21.60 лв.
БДС EN 60335-2-6:2003/A2:2008 (bg) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 60335-2-60:1997):2001
Статус: Отменен   Публикуван: 2001-11-01    ТК-6
Безопасност на битови и подобни електрически уреди. Част 2-60:
Специфични изисквания за вихрови вани (IEC 60335-2-60:1997) (EN
60335-2-60:1997)
Safety of household and similar electrical appliances -- Part 2-60:
Particular requirements for whirlpool baths
ICS: 97.170
Директива: 2006/95/EC yes
БДС EN 60335-2-60:1997):2001 (en) 16 стр. - 28.80 лв.
БДС EN 60335-2-60:1997):2001 (bg) 14 стр. - 25.20 лв.

БДС EN 60335-2-60:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-08-01    ТК-6
Битови и подобни електрически уреди. Безопасност. Част 2-60:
Специфични изисквания за вихрови вани и душове (IEC
60335-2-60:2002) (EN 60335-2-60:2003)
Household and similar electrical appliances - Safety -- Part 2-60:
Particular requirements for whirlpool baths and whirlpool spas
ICS: 97.170, 13.120
Директива: 2006/95/EC yes
БДС EN 60335-2-60:2003 (en) 18 стр. - 32.40 лв.

БДС EN 60335-2-60:2003/A1:2005
Статус: Действащ   Публикуван: 2005-04-01    ТК-6
Битови и подобни електрически уреди. Безопасност. Част 2-60:
Специфични изисквания за вихрови вани и душове (IEC
60335-2-60:2002/A1:2004) (EN 60335-2-60:2003/A1:2005)
Household and similar electrical appliances - Safety -- Part 2-60:
Particular requirements for whirlpool baths and whirlpool spas
ICS: 97.170, 13.120
Директива: 2006/95/EC yes
БДС EN 60335-2-60:2003/A1:2005 (en) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 60335-2-60:2003/A11:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-01-22    ТК-6
Битови и подобни електрически уреди. Безопасност. Част 2-60:
Специфични изисквания за вихрови вани и душове (EN
60335-2-60:2003/A11:2010)
Household and similar electrical appliances - Safety -- Part 2-60:
Particular requirements for whirlpool baths and whirlpool spas
ICS: 97.170, 13.120
Директива: 2006/95/EC yes
БДС EN 60335-2-60:2003/A11:2010 (en) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС EN 60335-2-60:2003/A12:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-01-22    ТК-6
Битови и подобни електрически уреди. Безопасност. Част 2-60:
Специфични изисквания за вихрови вани и душове (EN
60335-2-60:2003/A12:2010)
Household and similar electrical appliances - Safety -- Part 2-60:
Particular requirements for whirlpool baths and whirlpool spas
ICS: 97.170, 13.120
Директива: 2006/95/EC yes
БДС EN 60335-2-60:2003/A12:2010 (en) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС EN 60335-2-60:2003/A2:2008
Статус: Действащ   Публикуван: 2008-10-31    ТК-6

Битови и подобни електрически уреди. Безопасност. Част 2-60:
Специфични изисквания за вихрови вани и душове (IEC
60335-2-60:2002/A2:2008) (EN 60335-2-60:2003/A2:2008)
Household and similar electrical appliances - Safety -- Part 2-60:
Particular requirements for whirlpool baths and whirlpool spas
ICS: 97.040.50, 13.120
Директива: 2006/95/EC yes
БДС EN 60335-2-60:2003/A2:2008 (en) 7 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 60335-2-61:1996):2001
Статус: Отменен   Публикуван: 2001-11-01    ТК-6
Безопасност на битови и подобни електрически уреди. Част 2-61:
Специфични изисквания за акумулиращи печки (IEC
60335-2-61:1992) (EN 60335-2-61:1996)
Safety of household and similar electrical appliances -- Part 2-61:
Particular requirements for thermal storage room heaters
ICS: 97.100
Директива: 2006/95/EC yes
Заменен от: БДС EN 60335-2-61:2003/A1:2005, БДС EN
60335-2-61:2003
Заменя: СТ на СИВ 5394:1985
БДС EN 60335-2-61:1996):2001 (en) 19 стр. - 36.00 лв.

БДС EN 60335-2-61:1996):2001/A1:2001
Статус: Отменен   Публикуван: 2001-11-01    ТК-6
Безопасност на битови и подобни електрически уреди. Част 2-61:
Специфични изисквания за акумулиращи печки (IEC
60335-2-61:1992/A1:2000) (EN 60335-2-61:1996/A1:2000)
Safety of household and similar electrical appliances -- Part 2-61:
Particular requirements for thermal storage room heaters
ICS: 97.100.10, 13.120
Директива: 2006/95/EC yes
Заменен от: БДС EN 60335-2-61:2003/A1:2005, БДС EN
60335-2-61:2003
БДС EN 60335-2-61:1996):2001/A1:2001 (en) 0 стр. - 0.00 лв.

БДС EN 60335-2-61:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-09-01    ТК-6
Битови и подобни електрически уреди. Безопасност. Част 2-61:
Специфични изисквания за акумулиращи отоплителни уреди (IEC
60335-2-61:2002) (EN 60335-2-61:2003)
Household and similar electrical appliances - Safety -- Part 2-61:
Particular requirements for thermal-storage room heaters
ICS: 97.100.10, 13.120
Директива: 2006/95/EC yes
Заменя: БДС EN 60335-2-61:1996):2001/A1:2001, БДС EN
60335-2-61:1996):2001
БДС EN 60335-2-61:2003 (en) 21 стр. - 39.60 лв.

БДС EN 60335-2-61:2003/A1:2005
Статус: Действащ   Публикуван: 2005-06-01    ТК-6
Битови и подобни електрически уреди. Безопасност. Част 2-61:
Специфични изисквания за акумулиращи отоплителни уреди (IEC
60335-2-61:2002/A1:2005) (EN 60335-2-61:2003/A1:2005)
Household and similar electrical appliances - Safety -- Part 2-61:
Particular requirements for thermal-storage room heaters
ICS: 97.100.10, 13.120
Директива: 2006/95/EC yes
Заменя: БДС EN 60335-2-61:1996):2001/A1:2001, БДС EN
60335-2-61:1996):2001
БДС EN 60335-2-61:2003/A1:2005 (en) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС EN 60335-2-61:2003/A2:2008
Статус: Действащ   Публикуван: 2008-10-31    ТК-6
Битови и подобни електрически уреди. Безопасност. Част 2-61:
Специфични изисквания за акумулиращи отоплителни уреди (EN
60335-2-61:2003/A2:2008)
Household and similar electrical appliances - Safety -- Part 2-61:
Particular requirements for thermal-storage room heaters
ICS: 97.100.10, 13.120
Директива: 2006/95/EC yes
БДС EN 60335-2-61:2003/A2:2008 (en) 7 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 60335-2-62:1997):2001
Статус: Отменен   Публикуван: 2001-11-01    ТК-6
Безопасност на битови и подобни електрически уреди. Част 2:
Специфични изисквания за електрически вани за изплакване с
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търговско предназначение (IEC 60335-2-62:1996) (EN
60335-2-62:1997)
Safety of household and similar electrical appliances -- Part 2-62:
Particular requirements for commercial electric rinsing sinks
ICS: 97.040.10
Директива: 2006/95/EC yes
Заменен от: БДС EN 60335-2-62:2003
БДС EN 60335-2-62:1997):2001 (en) 20 стр. - 36.00 лв.

БДС EN 60335-2-62:1997):2001/A1:2001
Статус: Отменен   Публикуван: 2001-11-01    ТК-6
Безопасност на битови и подобни електрически уреди. Част 2-62:
Специфични изисквания за електрически вани за изплакване с
търговско предназначение (IEC 60335-2-62:1996/A1:1998) (EN
60335-2-62:1997/A1:1999)
Safety of household and similar electrical appliances -- Part 2-62:
Particular requirements for commercial electric rinsing sinks
ICS: 97.040.10
Директива: 2006/95/EC yes
Заменен от: БДС EN 60335-2-62:2003
БДС EN 60335-2-62:1997):2001/A1:2001 (en) 5 стр. - 10.80 лв.

БДС EN 60335-2-62:1997):2001/A2:2001
Статус: Отменен   Публикуван: 2001-11-01    ТК-6
Безопасност на битови и подобни електрически уреди. Част 2-62:
Специфични изисквания за електрически вани за изплакване с
търговско предназначение (IEC 60335-2-62:1996/A2:2000) (EN
60335-2-62:1997/A2:2000)
Safety of household and similar electrical appliances -- Part 2-62:
Particular requirements for commercial electric rinsing sinks
ICS: 97.040.10
Директива: 2006/95/EC yes
Заменен от: БДС EN 60335-2-62:2003
БДС EN 60335-2-62:1997):2001/A2:2001 (en) 5 стр. - 10.80 лв.

БДС EN 60335-2-62:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-08-01    ТК-6
Битови и подобни електрически уреди. Безопасност. Част 2-62:
Специфични изисквания за електрически вани за изплакване с
търговско предназначение (IEC 60335-2-62:2002) (EN
60335-2-62:2003)
Household and similar electrical appliances - Safety -- Part 2-62:
Particular requirements for commercial electric rinsing sinks
ICS: 97.040.10
Директива: 2006/95/EC yes
Заменя: БДС EN 60335-2-62:1997):2001/A2:2001, БДС EN
60335-2-62:1997):2001/A1:2001, БДС EN 60335-2-62:1997):2001
БДС EN 60335-2-62:2003 (en) 23 стр. - 39.60 лв.

БДС EN 60335-2-62:2003/A1:2008
Статус: Действащ   Публикуван: 2008-04-29    ТК-6
Битови и подобни електрически уреди. Безопасност. Част 2-62:
Специфични изисквания за електрически вани за изплакване с
търговско предназначение (EN 60335-2-62:2003/A1:2008)
Household and similar electrical appliances - Safety -- Part 2-62:
Particular requirements for commercial electric rinsing sinks
ICS: 97.040.50
Директива: 2006/95/EC yes
БДС EN 60335-2-62:2003/A1:2008 (en) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 60335-2-63:2002
Статус: Отменен   Публикуван: 2002-08-01    ТК-6
Безопасност на битови и подобни електрически уреди. Част 2-63:
Специфични изисквания за електрически бойлери за вода и
нагреватели за течности с търговско предназначение (IEC
60335-2-63:1990, с промени) (EN 60335-2-63:1993)
Safety of household and similar electrical appliances -- Part 2: Particular
requirements for commercial electric water boilers and liquid heaters
Директива: 2006/95/EC yes
Заменен от: БДС EN 60335-2-75:2004/A11:2006, БДС EN
60335-2-75:2004/A1:2005, БДС EN 60335-2-75:2005
БДС EN 60335-2-63:2002 (en) 19 стр. - 36.00 лв.

БДС EN 60335-2-64:2000/A1:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-08-01    ТК-6
Безопасност на битови и подобни електрически уреди. Част 2-64:
Специфични изисквания за електрически кухненски машини с

търговско предназначение (IEC 60335-2-64:1997/A1:2000, с
промени) (EN 60335-2-64:2000/A1:2002)
Safety of household and similar electrical appliances -- Part 2-64:
Particular requirements for commercial electric kitchen machines
ICS: 97.040.50
Директива: 98/37/EC yes
БДС EN 60335-2-64:2000/A1:2003 (en) 14 стр. - 25.20 лв.
БДС EN 60335-2-64:2000/A1:2003 (bg) 0 стр. - 0.00 лв.

БДС EN 60335-2-64:2001
Статус: Действащ   Публикуван: 2001-11-01    ТК-6
Безопасност на битови и подобни електрически уреди. Част 2-64:
Специфични изисквания за електрически кухненски машини с
търговско предназначение (IEC 60335-2-64:1997, с промени) (EN
60335-2-64:2000)
Safety of household and similar electrical appliances -- Part 2-64:
Particular requirements for commercial electric kitchen machines
ICS: 97.040.50
Директива: 98/37/EC yes
БДС EN 60335-2-64:2001 (en) 22 стр. - 39.60 лв.

БДС EN 60335-2-64+A1:2005
Статус: Действащ   Публикуван: 2005-03-01    ТК-6
Безопасност на битови и подобни електрически уреди. Част 2-64:
Специфични изисквания за електрически кухненски машини с
търговско предназначение (IEC 60335-2-64:1997, с промени
+A1:2000, с промени) (EN 60335-2-64:2000/A1:2002; EN
60335-2-64:2000)
Safety of household and similar electrical appliances -- Part 2-64:
Particular requirements for commercial electric kitchen machines
ICS: 97.040.50
Директива: 98/37/EC yes
БДС EN 60335-2-64+A1:2005 (bg) 32 стр. - 55.20 лв.

БДС EN 60335-2-65:1995):2001
Статус: Отменен   Публикуван: 2001-11-01    ТК-6
Безопасност на битови и подобни електрически уреди. Част 2-65:
Специфични изисквания за уреди за пречистване на въздуха (IEC
60335-2-65:1993, с промени) (EN 60335-2-65:1995)
Safety of household and similar electrical appliances -- Part 2-65:
Particular requirements for air-cleaning appliances
ICS: 23.120
Директива: 2006/95/EC yes
Заменен от: БДС EN 60335-2-65:2003
БДС EN 60335-2-65:1995):2001 (en) 16 стр. - 28.80 лв.
БДС EN 60335-2-65:1995):2001 (bg) 14 стр. - 25.20 лв.

БДС EN 60335-2-65:1995):2001/A1:2001
Статус: Отменен   Публикуван: 2001-11-01    ТК-6
Безопасност на битови и подобни електрически уреди. Част 2-65:
Специфични изисквания за уреди за пречистване на въздуха (IEC
60335-2-65:1993/A1:2000, с промени) (EN 60335-2-65:1995/A1:2001)
Safety of household and similar electrical appliances -- Part 2-65:
Particular requirements for air-cleaning appliances
ICS: 23.120
Директива: 2006/95/EC yes
Заменен от: БДС EN 60335-2-65:2003
БДС EN 60335-2-65:1995):2001/A1:2001 (en) 5 стр. - 10.80 лв.
БДС EN 60335-2-65:1995):2001/A1:2001 (bg) 0 стр. - 0.00 лв.

БДС EN 60335-2-65:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-08-01    ТК-6
Битови и подобни електрически уреди. Безопасност. Част 2-65:
Специфични изисквания за уреди за пречистване на въздуха (IEC
60335-2-65:2002) (EN 60335-2-65:2003)
Household and similar electrical appliances - Safety -- Part 2-65:
Particular requirements for air-cleaning appliances
ICS: 23.120
Директива: 2006/42/EC yes, 2006/95/EC yes
Заменя: БДС EN 60335-2-65:1995):2001/A1:2001, БДС EN
60335-2-65:1995):2001
БДС EN 60335-2-65:2003 (en) 17 стр. - 32.40 лв.

БДС EN 60335-2-65:2003/A1:2008
Статус: Действащ   Публикуван: 2008-01-14    ТК-6
Битови и подобни електрически уреди. Безопасност. Част 2-65:
Специфични изисквания за уреди за пречистване на въздуха (EN
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60335-2-65:2003/A1:2008)
Household and similar electrical appliances - Safety -- Part 2-65:
Particular requirements for air-cleaning appliances
ICS: 23.120
Директива: 2006/95/EC yes
БДС EN 60335-2-65:2003/A1:2008 (en) 7 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 60335-2-65:2003/A11:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-08-29    ТК-6
Битови и подобни електрически уреди. Безопасност. Част 2-65:
Специфични изисквания за уреди за пречистване на въздуха (EN
60335-2-65:2003/A11:2012)
Household and similar electrical appliances - Safety -- Part 2-65:
Particular requirements for air-cleaning appliances
ICS: 23.120
Директива: 2006/42/EC yes, 2006/95/EC yes
БДС EN 60335-2-65:2003/A11:2012 (en) 9 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 60335-2-66:1995):2001
Статус: Отменен   Публикуван: 2001-11-01    ТК-6
Безопасност на битови и подобни електрически уреди. Част 2-66:
Специфични изисквания за нагреватели за водни легла (IEC
60335-2-66:1993) (EN 60335-2-66:1995)
Safety of household and similar electrical appliances -- Part 2-66:
Particular requirements for water-bed heaters
ICS: 97.100
Директива: 2006/95/EC yes
Заменен от: БДС EN 60335-2-66:2003
БДС EN 60335-2-66:1995):2001 (en) 18 стр. - 32.40 лв.
БДС EN 60335-2-66:1995):2001 (bg) 15 стр. - 28.80 лв.

БДС EN 60335-2-66:1995):2001/A1:2001
Статус: Отменен   Публикуван: 2001-11-01    ТК-6
Безопасност на битови и подобни електрически уреди. Част 2-66:
Специфични изисквания за нагреватели за водни легла (IEC
60335-2-66:1993/A1:2000) (EN 60335-2-66:1995/A1:2001)
Safety of household and similar electrical appliances -- Part 2-66:
Particular requirements for water-bed heaters
ICS: 97.100.10
Директива: 2006/95/EC yes
Заменен от: БДС EN 60335-2-66:2003
БДС EN 60335-2-66:1995):2001/A1:2001 (en) 5 стр. - 10.80 лв.
БДС EN 60335-2-66:1995):2001/A1:2001 (bg) 0 стр. - 0.00 лв.

БДС EN 60335-2-66:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-08-01    ТК-6
Битови и подобни електрически уреди. Безопасност. Част 2-66:
Специфични изисквания за нагреватели за водни легла (IEC
60335-2-66:2002) (EN 60335-2-66:2003)
Household and similar electrical appliances - Safety -- Part 2-66:
Particular requirements for water-bed heaters
ICS: 97.100.10
Директива: 2006/95/EC yes
Заменя: БДС EN 60335-2-66:1995):2001/A1:2001, БДС EN
60335-2-66:1995):2001
БДС EN 60335-2-66:2003 (en) 19 стр. - 36.00 лв.

БДС EN 60335-2-66:2003/A1:2008
Статус: Действащ   Публикуван: 2008-01-14    ТК-6
Битови и подобни електрически уреди. Безопасност. Част 2-66:
Специфични изисквания за нагреватели за водни легла (EN
60335-2-66:2003/A1:2008)
Household and similar electrical appliances - Safety -- Part 2-66:
Particular requirements for water-bed heaters
ICS: 97.100.10
Директива: 2006/95/EC yes
БДС EN 60335-2-66:2003/A1:2008 (en) 7 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 60335-2-66:2003/A2:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-07-04    ТК-6
Битови и подобни електрически уреди. Безопасност. Част 2-66:
Специфични изисквания за нагреватели за водни легла (IEC
60335-2-66:2002/A2:2011) (EN 60335-2-66:2003/A2:2012)
Household and similar electrical appliances - Safety -- Part 2-66:
Particular requirements for water-bed heaters
ICS: 97.100.10
Директива: 2006/95/EC yes

БДС EN 60335-2-66:2003/A2:2012 (en) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 60335-2-67:1998):2001
Статус: Отменен   Публикуван: 2001-11-01    ТК-6
Безопасност на битови и подобни електрически уреди. Част 2-67:
Специфични изисквания за машини за лъскане и почистване на
пода с индустриално и търговско предназначение (IEC
60335-2-67:1997, с промени) (EN 60335-2-67:1998)
Safety of household and similar electrical appliances -- Part 2-67:
Particular requirements for floor treatment and floor cleaning machines,
for industrial and commercial use
ICS: 91.140.65, 23.080
Директива: 2006/95/EC yes
Заменен от: БДС EN 60335-2-67:2003/A1:2006, БДС EN
60335-2-67:2003
БДС EN 60335-2-67:1998):2001 (en) 20 стр. - 36.00 лв.

БДС EN 60335-2-67:1998):2001/A1:2001
Статус: Отменен   Публикуван: 2001-11-01    ТК-6
Безопасност на битови и подобни електрически уреди. Част 2-67:
Специфични изисквания за машини за лъскане и почистване на
пода с индустриално и търговско предназначение (IEC
60335-2-67:1997/A1:2000) (EN 60335-2-67:1998/A1:2000)
Safety of household and similar electrical appliances -- Part 2-67:
Particular requirements for floor treatment and floor cleaning machines,
for industrial and commercial use
ICS: 91.140.65, 23.080
Директива: 2006/95/EC yes
Заменен от: БДС EN 60335-2-67:2003/A1:2006, БДС EN
60335-2-67:2003
БДС EN 60335-2-67:1998):2001/A1:2001 (en) 5 стр. - 10.80 лв.

БДС EN 60335-2-67:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-09-01    ТК-6
Битови и подобни електрически уреди. Безопасност. Част 2-67:
Специфични изисквания за машини за лъскане и почистване на
пода с индустриално и търговско предназначение (IEC
60335-2-67:2002, с промени) (EN 60335-2-67:2003)
Household and similar electrical appliances - Safety -- Part 2-67:
Particular requirements for floor treatment and floor cleaning machines,
for industrial and commercial use
ICS: 91.140.65, 23.080
Директива: 2006/95/EC yes
Заменен от: БДС EN 60335-2-67:2009
Заменя: БДС EN 60335-2-67:1998):2001/A1:2001, БДС EN
60335-2-67:1998):2001
БДС EN 60335-2-67:2003 (en) 23 стр. - 39.60 лв.

БДС EN 60335-2-67:2003/A1:2006
Статус: Отменен   Публикуван: 2006-06-01    ТК-6
Битови и подобни електрически уреди. Безопасност. Част 2-67:
Специфични изисквания за машини за лъскане и почистване на
пода с индустриално и търговско предназначение (IEC
60335-2-67:2002/A1:2005) (EN 60335-2-67:2003/A1:2006)
Household and similar electrical appliances - Safety -- Part 2-67:
Particular requirements for floor treatment and floor cleaning machines,
for industrial and commercial use
ICS: 91.140.65, 23.080
Директива: 2006/95/EC yes
Заменен от: БДС EN 60335-2-67:2009
Заменя: БДС EN 60335-2-67:1998):2001/A1:2001, БДС EN
60335-2-67:1998):2001
БДС EN 60335-2-67:2003/A1:2006 (en) 14 стр. - 25.20 лв.

БДС EN 60335-2-67:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-03-09    ТК-6
Битови и подобни електрически уреди. Безопасност. Част 2-67:
Специфични изисквания за машини за лъскане и почистване на
пода с търговско предназначение (EN 60335-2-67:2009)
Household and similar electrical appliances - Safety -- Part 2-67:
Particular requirements for floor treatment and floor cleaning machines
for commercial use
ICS: 91.140.65, 23.080
Директива: 2006/42/EC yes
Заменен от: БДС EN 60335-2-67:2012
Заменя: БДС EN 60335-2-67:2003/A1:2006, БДС EN 60335-2-67:2003
БДС EN 60335-2-67:2009 (en) 42 стр. - 75.60 лв.
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БДС EN 60335-2-67:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-02-13    ТК-6
Битови и подобни електрически уреди. Безопасност. Част 2-67:
Специфични изисквания за машини за обработване на пода, без
тягово задвижване, с търговско предназначение (IEC
60335-2-67:2012, с промени) (EN 60335-2-67:2012)
Household and similar electrical appliances - Safety -- Part 2-67:
Particular requirements for floor treatment machines for commercial
use
ICS: 91.140.65, 23.080
Директива: 2006/42/EC yes
Заменя: БДС EN 60335-2-67:2009
БДС EN 60335-2-67:2012 (en) 52 стр. - 97.20 лв.

БДС EN 60335-2-68:1998):2001
Статус: Отменен   Публикуван: 2001-11-01    ТК-6
Безопасност на битови и подобни електрически уреди. Част 2-68:
Специфични изисквания за центрофуги с индустриално и търговско
предназначение (IEC 60335-2-68:1997, с промени) (EN
60335-2-68:1998)
Safety of household and similar electrical appliances -- Part 2-68:
Particular requirements for spray extraction appliances, for industrial
and commercial use
ICS: 97.020
Директива: 2006/95/EC yes
Заменен от: БДС EN 60335-2-68:2003/A1:2006, БДС EN
60335-2-68:2003
БДС EN 60335-2-68:1998):2001 (en) 23 стр. - 39.60 лв.

БДС EN 60335-2-68:1998):2001/A1:2001
Статус: Отменен   Публикуван: 2001-11-01    ТК-6
Безопасност на битови и подобни електрически уреди. Част 2-68:
Специфични изисквания за центрофуги с индустриално и търговско
предназначение (IEC 60335-2-68:1997/A1:2000) (EN
60335-2-68:1998/A1:2000)
Safety of household and similar electrical appliances -- Part 2-68:
Particular requirements for spray extraction appliances, for industrial
and commercial use
ICS: 97.020
Директива: 2006/95/EC yes
Заменен от: БДС EN 60335-2-68:2003/A1:2006, БДС EN
60335-2-68:2003
БДС EN 60335-2-68:1998):2001/A1:2001 (en) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС EN 60335-2-68:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-09-01    ТК-6
Битови и подобни електрически уреди. Безопасност. Част 2-68:
Специфични изисквания за уреди за сухо и мокро почистване с
индустриално и търговско предназначение (IEC 60335-2-68:2002)
(EN 60335-2-68:2003)
Household and similar electrical appliances - Safety -- Part 2-68:
Particular requirements for spray extraction appliances, for industrial
and commercial use
ICS: 97.020
Директива: 2006/95/EC yes
Заменен от: БДС EN 60335-2-68:2009
Заменя: БДС EN 60335-2-68:1998):2001/A1:2001, БДС EN
60335-2-68:1998):2001
БДС EN 60335-2-68:2003 (en) 23 стр. - 39.60 лв.

БДС EN 60335-2-68:2003/A1:2006
Статус: Отменен   Публикуван: 2006-06-01    ТК-6
Битови и подобни електрически уреди. Безопасност. Част 2-68:
Специфични изисквания за центрофуги с индустриално и търговско
предназначение (IEC 60335-2-68:2002/A1:2005) (EN
60335-2-68:2003/A1:2006)
Household and similar electrical appliances - Safety -- Part 2-68:
Particular requirements for spray extraction appliances, for industrial
and commercial use
ICS: 97.020
Директива: 2006/95/EC yes
Заменен от: БДС EN 60335-2-68:2009
Заменя: БДС EN 60335-2-68:1998):2001/A1:2001, БДС EN
60335-2-68:1998):2001
БДС EN 60335-2-68:2003/A1:2006 (en) 15 стр. - 28.80 лв.

БДС EN 60335-2-68:2003/A2:2007
Статус: Отменен   Публикуван: 2007-08-01    ТК-6
Битови и подобни електрически уреди. Безопасност. Част 2-68:
Специфични изисквания за уреди за сухо и мокро почистване с
индустриално и търговско предназначение (IEC
60335-2-68:2002/A2:2007) (EN 60335-2-68:2003/A2:2007)
Household and similar electrical appliances - Safety -- Part 2-68:
Particular requirements for spray extraction appliances, for industrial
and commercial use
ICS: 97.020
Директива: 2006/95/EC yes
Заменен от: БДС EN 60335-2-68:2009
БДС EN 60335-2-68:2003/A2:2007 (en) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС EN 60335-2-68:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-03-09    ТК-6
Битови и подобни електрически уреди. Безопасност. Част 2-68:
Специфични изисквания за уреди за почистване чрез впръскване и
изсмукване с търговско предназначение (EN 60335-2-68:2009)
Household and similar electrical appliances - Safety -- Part 2-68:
Particular requirements for spray extraction machines for commercial
use
ICS: 97.020
Директива: 2006/42/EC yes
Заменен от: БДС EN 60335-2-68:2012
Заменя: БДС EN 60335-2-68:2003/A2:2007, БДС EN
60335-2-68:2003/A1:2006, БДС EN 60335-2-68:2003
БДС EN 60335-2-68:2009 (en) 33 стр. - 61.20 лв.

БДС EN 60335-2-68:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-02-24    ТК-6
Битови и подобни електрически уреди. Безопасност. Част 2-68:
Специфични изисквания за центрофуги с индустриално и търговско
предназначение (IEC 60335-2-68:2012, с промени) (EN
60335-2-68:2012)
Household and similar electrical appliances - Safety -- Part 2-68:
Particular requirements for spray extraction machines, for commercial
use
ICS: 97.020
Директива: 2006/42/EC yes
Заменя: БДС EN 60335-2-68:2009
БДС EN 60335-2-68:2012 (en) 45 стр. - 75.60 лв.

БДС EN 60335-2-69:1998):2001
Статус: Отменен   Публикуван: 2001-11-01    ТК-6
Безопасност на битови и подобни електрически уреди. Част 2-69:
Специфични изисквания за прахосмукачки с мокро и сухо
засмукване, включително задвижвана с електроенергия четка с
индустриално и търговско предназначение (IEC 60335-2-69:1997, с
промени) (EN 60335-2-69:1998)
Safety of household and similar electrical appliances -- Part 2-69:
Particular requirements for wet and dry vacuum cleaners, including
power brush, for industrial and commercial use
ICS: 97.080
Директива: 2006/95/EC yes
Заменен от: БДС EN 60335-2-69:2003/A1:2005, БДС EN
60335-2-69:2003
БДС EN 60335-2-69:1998):2001 (en) 39 стр. - 67.20 лв.

БДС EN 60335-2-69:1998):2001/A1:2001
Статус: Отменен   Публикуван: 2001-11-01    ТК-6
Безопасност на битови и подобни електрически уреди. Част 2-69:
Специфични изисквания за прахосмукачки с мокро и сухо
засмукване, включително задвижвана с електроенергия четка с
индустриално и търговско предназначение (IEC
60335-2-69:1997/A1:2000) (EN 60335-2-69:1998/A1:2000)
Safety of household and similar electrical appliances -- Part 2-69:
Particular requirements for wet and dry vacuum cleaners, including
power brush, for industrial and commercial use
ICS: 97.080
Директива: 2006/95/EC yes
Заменен от: БДС EN 60335-2-69:2003/A1:2005, БДС EN
60335-2-69:2003
БДС EN 60335-2-69:1998):2001/A1:2001 (en) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС EN 60335-2-69:1998):2001/A11:2003

169



Статус: Отменен   Публикуван: 2003-08-01    ТК-6
Безопасност на битови и подобни електрически уреди. Част 2-69:
Специфични изисквания за Прахосмукачки с мокро и сухо
засмукване, включително задвижвана с електроенергия четка с
индустриално и търговско предназначение (EN
60335-2-69:1998/A11:2002)
Safety of household and similar electrical appliances -- Part 2-69:
Particular requirements for wet and dry vacuum cleaners, including
power brush, for industrial and commercial use
ICS: 97.080
Директива: 2006/95/EC yes
Заменен от: БДС EN 60335-2-69:2003/A1:2005, БДС EN
60335-2-69:2003
БДС EN 60335-2-69:1998):2001/A11:2003 (en) 3 стр. - 7.20 лв.

БДС EN 60335-2-69:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-09-01    ТК-6
Битови и подобни електрически уреди. Безопасност. Част 2-69:
Специфични изисквания за прахосмукачки за мокро и сухо
почистване, включително задвижвана с електроенергия четка с
индустриално и търговско предназначение (IEC 60335-2-69:2002, с
промени) (EN 60335-2-69:2003)
Household and similar electrical appliances - Safety -- Part 2-69:
Particular requirements for wet and dry vacuum cleaners, including
power brush, for industrial and commercial use
ICS: 97.080
Директива: 2006/95/EC yes
Заменен от: БДС EN 60335-2-69:2009
Заменя: БДС EN 60335-2-69:1998):2001/A11:2003, БДС EN
60335-2-69:1998):2001/A1:2001, БДС EN 60335-2-69:1998):2001
БДС EN 60335-2-69:2003 (en) 69 стр. - 114.00 лв.

БДС EN 60335-2-69:2003/A1:2005
Статус: Отменен   Публикуван: 2005-04-01    ТК-6
Битови и подобни електрически уреди. Безопасност. Част 2-69:
Специфични изисквания за прахосмукачки за мокро и сухо
почистване, включително задвижвана с електроенергия четка с
индустриално и търговско предназначение (IEC
60335-2-69:2002/A1:2004) (EN 60335-2-69:2003/A1:2004)
Household and similar electrical appliances - Safety -- Part 2-69:
Particular requirements for wet and dry vacuum cleaners, including
power brush, for industrial and commercial use
ICS: 97.080
Заменен от: БДС EN 60335-2-69:2009
Заменя: БДС EN 60335-2-69:1998):2001/A11:2003, БДС EN
60335-2-69:1998):2001/A1:2001, БДС EN 60335-2-69:1998):2001
БДС EN 60335-2-69:2003/A1:2005 (en) 0 стр. - 0.00 лв.

БДС EN 60335-2-69:2003/A2:2008
Статус: Отменен   Публикуван: 2008-04-29    ТК-6
Битови и подобни електрически уреди. Безопасност. Част 2-69:
Специфични изисквания за прахосмукачки за мокро и сухо
почистване, включително задвижвана с електроенергия четка с
индустриално и търговско предназначение (EN
60335-2-69:2003/A2:2008)
Household and similar electrical appliances - Safety -- Part 2-69:
Particular requirements for wet and dry vacuum cleaners, including
power brush, for industrial and commercial use
ICS: 97.080
Директива: 2006/95/EC yes
Заменен от: БДС EN 60335-2-69:2009
БДС EN 60335-2-69:2003/A2:2008 (en) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 60335-2-69:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-03-09    ТК-6
Битови и подобни електрически уреди. Безопасност. Част 2-69:
Специфични изисквания за прахосмукачки за мокро и сухо
почистване, включително задвижвана с електроенергия четка, с
търговско предназначение (EN 60335-2-69:2009)
Household and similar electrical appliances - Safety -- Part 2-69:
Particular requirements for wet and dry vacuum cleaners, including
power brush, for commercial use
ICS: 97.080
Директива: 2006/42/EC yes
Заменен от: БДС EN 60335-2-69:2012
Заменя: БДС EN 60335-2-69:2003/A2:2008, БДС EN
60335-2-69:2003/A1:2005, БДС EN 60335-2-69:2003

БДС EN 60335-2-69:2009 (en) 62 стр. - 114.00 лв.

БДС EN 60335-2-69:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-08-29    ТК-6
Битови и подобни електрически уреди. Безопасност. Част 2-69:
Специфични изисквания за прахосмукачки за мокро и сухо
почистване, включително задвижвана с електроенергия четка, с
търговско предназначение (IEC 60335-2-69:2012, с промени) (EN
60335-2-69:2012)
Household and similar electrical appliances - Safety -- Part 2-69:
Particular requirements for wet and dry vacuum cleaners, including
power brush for commercial use
ICS: 97.080
Директива: 2006/42/EC yes
Заменя: БДС EN 60335-2-69:2009
БДС EN 60335-2-69:2012 (en) 83 стр. - 138.00 лв.

БДС EN 60335-2-7:1997):2002
Статус: Отменен   Публикуван: 2002-08-01    ТК-6
Безопасност на битови и подобни електрически уреди. Част 2-7:
Специфични изисквания за перални машини (IEC 60335-2-7:1993, с
промени) (EN 60335-2-7:1997)
Safety of household and similar electrical appliances -- Part 2-7:
Particular requirements for washing machines
ICS: 97.060
Директива: 2006/95/EC yes
Заменен от: БДС EN 60335-2-7:2001):2001
БДС EN 60335-2-7:1997):2002 (de) 16 стр. - 28.80 лв.

БДС EN 60335-2-7:1997):2002/A1:2002
Статус: Отменен   Публикуван: 2002-08-01    ТК-6
Безопасност на битови и подобни електрически уреди. Част 2-7:
Специфични изисквания за перални машини (IEC
60335-2-7:1993/A1:1998) (EN 60335-2-7:1997/A1:1998)
Safety of household and similar electrical appliances -- Part 2-7:
Particular requirements for washing machines
ICS: 97.060, 13.120
Директива: 2006/95/EC yes
БДС EN 60335-2-7:1997):2002/A1:2002 (de) 3 стр. - 7.20 лв.

БДС EN 60335-2-7:2001):2001
Статус: Отменен   Публикуван: 2001-11-01    ТК-6
Безопасност на битови и подобни електрически уреди. Част 2-7:
Специфични изисквания за перални машини (IEC 60335-2-7:2000, с
промени) (EN 60335-2-7:2001)
Safety of household and similar electrical appliances -- Part 2-7:
Particular requirements for washing machines
ICS: 97.060, 13.120
Директива: 2006/95/EC yes
Заменя: БДС EN 60335-2-7:1997):2002, СТ на СИВ 3175:1981
БДС EN 60335-2-7:2001):2001 (en) 21 стр. - 39.60 лв.
БДС EN 60335-2-7:2001):2001 (bg) 24 стр. - 45.60 лв.

БДС EN 60335-2-7:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-08-01    ТК-6
Битови и подобни електрически уреди. Безопасност. Част 2-7:
Специфични изисквания за перални машини (IEC 60335-2-7:2002, с
промени) (EN 60335-2-7:2003)
Household and similar electrical appliances - Safety -- Part 2-7:
Particular requirements for washing machines
ICS: 97.060, 13.120
Директива: 2006/95/EC yes
Заменен от: БДС EN 60335-2-7:2010
БДС EN 60335-2-7:2003 (en) 28 стр. - 50.40 лв.

БДС EN 60335-2-7:2003/A1:2005
Статус: Действащ   Публикуван: 2005-04-01    ТК-6
Битови и подобни електрически уреди. Безопасност. Част 2-7:
Специфични изисквания за перални машини (IEC
60335-2-7:2002/A1:2004) (EN 60335-2-7:2003/A1:2004)
Household and similar electrical appliances - Safety -- Part 2-7:
Particular requirements for washing machines
ICS: 97.060, 13.120
Директива: 2006/95/EC yes
Заменен от: БДС EN 60335-2-7:2010
БДС EN 60335-2-7:2003/A1:2005 (en) 10 стр. - 18.00 лв.
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БДС EN 60335-2-7:2003/A11:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-08-31    ТК-6
Битови и подобни електрически уреди. Безопасност. Част 2-7:
Специфични изисквания за перални машини (EN
60335-2-7:2003/A11:2010)
Household and similar electrical appliances - Safety -- Part 2-7:
Particular requirements for washing machines
ICS: 97.060, 13.120
Директива: 2006/95/EC yes
Заменен от: БДС EN 60335-2-7:2010
БДС EN 60335-2-7:2003/A11:2010 (en) 9 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 60335-2-7:2003/A2:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-12-01    ТК-6
Битови и подобни електрически уреди. Безопасност. Част 2-7:
Специфични изисквания за перални машини (IEC
60335-2-7:2002/A2:2006) (EN 60335-2-7:2003/A2:2006)
Household and similar electrical appliances - Safety -- Part 2-7:
Particular requirements for washing machines
ICS: 97.060, 13.120
Директива: 2006/95/EC yes
Заменен от: БДС EN 60335-2-7:2010
БДС EN 60335-2-7:2003/A2:2006 (en) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 60335-2-7:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-03-19    ТК-6
Битови и подобни електрически уреди. Безопасност. Част 2-7:
Специфични изисквания за перални машини (IEC 60335-2-7:2008)
(EN 60335-2-7:2010)
Household and similar electrical appliances - Safety -- Part 2-7:
Particular requirements for washing machines
ICS: 97.060, 13.120
Директива: 2006/95/EC yes
Заменя: БДС EN 60335-2-7:2003/A11:2010, БДС EN
60335-2-7:2003/A2:2006, БДС EN 60335-2-7:2003/A1:2005, БДС EN
60335-2-7:2003
БДС EN 60335-2-7:2010 (en) 41 стр. - 75.60 лв.

БДС EN 60335-2-7:2010/A1:2013
Статус: Действащ   Публикуван: 2013-04-12    ТК-6
Битови и подобни електрически уреди. Безопасност. Част 2-7:
Специфични изисквания за перални машини (IEC
60335-2-7:2008/A1:2011, с промени) (EN 60335-2-7:2010/A1:2013)
Household and similar electrical appliances - Safety -- Part 2-7:
Particular requirements for washing machines
ICS: 97.060, 13.120
Директива: 2006/95/EC yes
БДС EN 60335-2-7:2010/A1:2013 (en) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 60335-2-7:2010/A11:2013
Статус: Действащ   Публикуван: 2013-03-05    ТК-6
Битови и подобни електрически уреди. Безопасност. Част 2-7:
Специфични изисквания за перални машини (EN
60335-2-7:2010/A11:2013)
Household and similar electrical appliances - Safety -- Part 2-7:
Particular requirements for washing machines
ICS: 97.060, 13.120
Директива: 2006/95/EC no
БДС EN 60335-2-7:2010/A11:2013 (en) 7 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 60335-2-70:1996):2001
Статус: Отменен   Публикуван: 2001-11-01    ТК-6
Безопасност на битови и подобни електрически уреди. Част 2-70:
Специфични изисквания за доилни апарати (IEC 60335-2-70:1993)
(EN 60335-2-70:1996)
Safety of household and similar electrical appliances -- Part 2-70:
Particular requirements for milking machines
ICS: 65.040.10
Директива: 2006/95/EC yes
Заменен от: БДС EN 60335-2-70:2003
БДС EN 60335-2-70:1996):2001 (en) 21 стр. - 39.60 лв.

БДС EN 60335-2-70:2002/A1:2007
Статус: Действащ   Публикуван: 2007-08-01    ТК-6
Битови и подобни електрически уреди. Безопасност. Част 2-70:
Специфични изисквания за доилни апарати (IEC

60335-2-70:2002/A1:2007) (EN 60335-2-70:2002/A1:2007)
Household and similar electrical appliances - Safety -- Part 2-70:
Particular requirements for milking machines
ICS: 65.060.99
Директива: 2006/95/EC yes
БДС EN 60335-2-70:2002/A1:2007 (en) 9 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 60335-2-70:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-08-01    ТК-6
Битови и подобни електрически уреди. Безопасност. Част 2-70:
Специфични изисквания за доилни апарати (IEC 60335-2-70:2002)
(EN 60335-2-70:2002)
Household and similar electrical appliances - Safety -- Part 2-70:
Particular requirements for milking machines
ICS: 65.060.99
Директива: 2006/95/EC yes
Заменя: БДС EN 60335-2-70:1996):2001
БДС EN 60335-2-70:2003 (en) 22 стр. - 39.60 лв.

БДС EN 60335-2-71:1995):2002
Статус: Отменен   Публикуван: 2002-08-01    ТК-6
Безопасност на битови и подобни електрически уреди. Част 2-71:
Специфични изисквания за електрически нагревателни уреди за
отглеждане и развъждане на животни (IEC 60335-2-71:1993, с
промени) (EN 60335-2-71:1995)
Safety of household and similar electrical appliances -- Part 2-71:
Particular requirements for electrical heating appliances for breeding
and rearing animals
ICS: 97.100, 65.020.30
Директива: 2006/95/EC yes
Заменен от: БДС EN 60335-2-71:2003
БДС EN 60335-2-71:1995):2002 (en) 21 стр. - 39.60 лв.

БДС EN 60335-2-71:1995):2002/A1:2002
Статус: Отменен   Публикуван: 2002-08-01    ТК-6
Безопасност на битови и подобни електрически уреди. Част 2-71:
Специфични изисквания за електрически нагревателни уреди за
отглеждане и развъждане на животни (IEC
60335-2-71:1993/A1:1996) (EN 60335-2-71:1995/A1:1998)
Safety of household and similar electrical appliances -- Part 2-71:
Particular requirements for electrical heating appliances for breeding
and rearing animals
ICS: 65.040.01, 29.020
Директива: 2006/95/EC yes
Заменен от: БДС EN 60335-2-71:2003
БДС EN 60335-2-71:1995):2002/A1:2002 (en) 5 стр. - 10.80 лв.

БДС EN 60335-2-71:1995):2002/A2:2002
Статус: Отменен   Публикуван: 2002-08-01    ТК-6
Безопасност на битови и подобни електрически уреди. Част 2-71:
Специфични изисквания за електрически нагревателни уреди за
отглеждане и развъждане на животни (IEC
60335-2-71:1993/A2:1999) (EN 60335-2-71:1995/A2:1999)
Safety of household and similar electrical appliances -- Part 2-71:
Particular requirements for electrical heating appliances for breeding
and rearing animals
ICS: 65.020.30
Директива: 2006/95/EC yes
Заменен от: БДС EN 60335-2-71:2003
БДС EN 60335-2-71:1995):2002/A2:2002 (en) 5 стр. - 10.80 лв.

БДС EN 60335-2-71:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-09-01    ТК-6
Битови и подобни електрически уреди. Безопасност. Част 2-71:
Специфични изисквания за електрически нагревателни уреди за
отглеждане и развъждане на животни (IEC 60335-2-71:2002) (EN
60335-2-71:2003)
Household and similar electrical appliances - Safety -- Part 2-71:
Particular requirements for electrical heating appliances for breeding
and rearing animals
ICS: 97.100.10, 65.020.30
Директива: 2006/95/EC yes
Заменя: БДС EN 60335-2-71:1995):2002/A2:2002, БДС EN
60335-2-71:1995):2002/A1:2002, БДС EN 60335-2-71:1995):2002
БДС EN 60335-2-71:2003 (en) 22 стр. - 39.60 лв.

БДС EN 60335-2-71:2003/A1:2007
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Статус: Действащ   Публикуван: 2007-08-01    ТК-6
Битови и подобни електрически уреди. Безопасност. Част 2-71:
Специфични изисквания за електрически нагревателни уреди за
отглеждане и развъждане на животни (IEC
60335-2-71:2002/A1:2007) (EN 60335-2-71:2003/A1:2007)
Household and similar electrical appliances - Safety -- Part 2-71:
Particular requirements for electrical heating appliances for breeding
and rearing animals
ICS: 97.100.10, 65.020.30
Директива: 2006/95/EC yes
БДС EN 60335-2-71:2003/A1:2007 (en) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 60335-2-72:2002
Статус: Отменен   Публикуван: 2002-08-01    ТК-6
Безопасност на битови и подобни електрически уреди. Част 2-72:
Специфични изисквания за автоматични машини за почистване на
пода с търговско и индустриално предназначение (IEC
60335-2-72:1995, с промени) (EN 60335-2-72:1998)
Safety of household and similar electrical appliances -- Part 2-72:
Particular requirements for automatic machines for floor treatment for
commercial and industrial use
ICS: 97.080, 29.020
Директива: 98/37/EC yes, 2006/95/EC no
Заменен от: БДС EN 60335-2-72:2009
БДС EN 60335-2-72:2002 (en) 31 стр. - 55.20 лв.

БДС EN 60335-2-72:2002/A1:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-08-01    ТК-6
Безопасност на битови и подобни електрически уреди. Част 2-72:
Специфични изисквания за автоматични машини за почистване на
пода с търговско и индустриално предназначение (IEC
60335-2-72:1995/A1:2000) (EN 60335-2-72:1998/A1:2000)
Safety of household and similar electrical appliances -- Part 2-72:
Particular requirements for automatic machines for floor treatment for
commercial and industrial use
ICS: 97.080
Директива: 98/37/EC yes
Заменен от: БДС EN 60335-2-72:2009
БДС EN 60335-2-72:2002/A1:2003 (en) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС EN 60335-2-72:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-10-09    ТК-6
Битови и подобни електрически уреди. Безопасност. Част 2-72:
Специфични изисквания за автоматични машини за почистване на
пода с търговско предназначение (EN 60335-2-72:2009)
Household and similar electrical appliances - Safety -- Part 2-72:
Particular requirements for automatic machines for floor treatment for
commercial use
ICS: 97.080
Директива: 2006/42/EC yes
Заменен от: БДС EN 60335-2-72:2012
Заменя: БДС EN 60335-2-72:2002/A1:2003, БДС EN 60335-2-72:2002
БДС EN 60335-2-72:2009 (en) 52 стр. - 97.20 лв.

БДС EN 60335-2-72:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-02-24    ТК-6
Битови и подобни електрически уреди. Безопасност. Част 2-72:
Специфични изисквания за машини за обработване на пода, със
или без тягово задвижване, с търговско предназначение (IEC
60335-2-72:2012) (EN 60335-2-72:2012)
Household and similar electrical appliances - Safety -- Part 2-72:
Particular requirements for floor treatment machines with or without
traction drive, for commercial use
ICS: 97.080
Директива: 2006/42/EC yes
Заменя: БДС EN 60335-2-72:2009
БДС EN 60335-2-72:2012 (en) 72 стр. - 129.60 лв.

БДС EN 60335-2-73:1996):2001
Статус: Отменен   Публикуван: 2001-11-01    ТК-6
Безопасност на битови и подобни електрически уреди. Част 2-73:
Специфични изисквания за закрепени потопяеми нагреватели (IEC
60335-2-73:1994, с промени) (EN 60335-2-73:1996)
Safety of household and similar electrical appliances -- Part 2-73:
Particular requirements for fixed immersion heaters
ICS: 97.100, 91.140.10
Директива: 2006/95/EC yes

Заменен от: БДС EN 60335-2-73:2003/A1:2006, БДС EN
60335-2-73:2003
БДС EN 60335-2-73:1996):2001 (en) 14 стр. - 25.20 лв.
БДС EN 60335-2-73:1996):2001 (bg) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 60335-2-73:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-09-01    ТК-6
Битови и подобни електрически уреди. Безопасност. Част 2-73:
Специфични изисквания за закрепени потопяеми нагреватели (IEC
60335-2-73:2002) (EN 60335-2-73:2003)
Household and similar electrical appliances - Safety -- Part 2-73:
Particular requirements for fixed immersion heaters
ICS: 91.140.65
Директива: 2006/95/EC yes
Заменя: БДС EN 60335-2-73:1996):2001
БДС EN 60335-2-73:2003 (en) 13 стр. - 25.20 лв.
БДС EN 60335-2-73:2003 (bg) 14 стр. - 25.20 лв.

БДС EN 60335-2-73:2003/A1:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-06-01    ТК-6
Битови и подобни електрически уреди. Безопасност. Част 2-73:
Специфични изисквания за закрепени потопяеми нагреватели (IEC
60335-2-73:2002/A1:2006) (EN 60335-2-73:2003/A1:2006)
Household and similar electrical appliances - Safety -- Part 2-73:
Particular requirements for fixed immersion heaters
ICS: 91.140.65
Директива: 2006/95/EC yes
Заменя: БДС EN 60335-2-73:1996):2001
БДС EN 60335-2-73:2003/A1:2006 (en) 7 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 60335-2-73:2003/A2:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-01-22    ТК-6
Битови и подобни електрически уреди. Безопасност. Част 2-73:
Специфични изисквания за закрепени потопяеми нагреватели (IEC
60335-2-73:2002/A2:2009) (EN 60335-2-73:2003/A2:2009)
Household and similar electrical appliances - Safety -- Part 2-73:
Particular requirements for fixed immersion heaters
ICS: 91.140.65
Директива: 2006/95/EC yes
БДС EN 60335-2-73:2003/A2:2010 (en) 7 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 60335-2-74:1996):2001
Статус: Отменен   Публикуван: 2001-11-01    ТК-6
Безопасност на битови и подобни електрически уреди. Част 2-74:
Специфични изисквания за преносими потопяеми нагреватели (IEC
60335-2-74:1994) (EN 60335-2-74:1996)
Safety of household and similar electrical appliances -- Part 2-74:
Particular requirements for portable immersion heaters
ICS: 97.040.50
Директива: 2006/95/EC yes
Заменен от: БДС EN 60335-2-74:2003
Заменя: СТ на СИВ 4673:1984
БДС EN 60335-2-74:1996):2001 (en) 9 стр. - 18.00 лв.
БДС EN 60335-2-74:1996):2001 (bg) 11 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 60335-2-74:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-08-01    ТК-6
Битови и подобни електрически уреди. Безопасност. Част 2-74:
Специфични изисквания за преносими потопяеми нагреватели (IEC
60335-2-74:2002) (EN 60335-2-74:2003)
Household and similar electrical appliances - Safety -- Part 2-74:
Particular requirements for portable immersion heaters
ICS: 97.040.50, 13.120
Директива: 2006/95/EC yes
Заменя: БДС EN 60335-2-74:1996):2001
БДС EN 60335-2-74:2003 (en) 15 стр. - 28.80 лв.
БДС EN 60335-2-74:2003 (bg) 11 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 60335-2-74:2003/A1:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-08-01    ТК-6
Битови и подобни електрически уреди. Безопасност. Част 2-74:
Специфични изисквания за уреди за преносими потопяеми
нагреватели (IEC 60335-2-74:2002/A1:2006) (EN
60335-2-74:2003/A1:2006)
Household and similar electrical appliances - Safety -- Part 2-74:
Particular requirements for portable immersion heaters
ICS: 97.040.50, 13.120
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Директива: 2006/95/EC yes
БДС EN 60335-2-74:2003/A1:2006 (en) 5 стр. - 10.80 лв.

БДС EN 60335-2-74:2003/A2:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-01-22    ТК-6
Битови и подобни електрически уреди. Безопасност. Част 2-74:
Специфични изисквания за преносими потопяеми нагреватели (IEC
60335-2-74:2002/A2:2009) (EN 60335-2-74:2003/A2:2009)
Household and similar electrical appliances - Safety -- Part 2-74:
Particular requirements for portable immersion heaters
ICS: 97.040.50, 13.120
Директива: 2006/95/EC yes
БДС EN 60335-2-74:2003/A2:2010 (en) 7 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 60335-2-75:2002):2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-08-01    ТК-6
Безопасност на битови и подобни електрически уреди. Част 2-75:
Специфични изисквания за търговски автомати за напитки и
автомати за други продукти (IEC 60335-2-75:1995, с промени) (EN
60335-2-75:2002)
Safety of household and similar electrical appliances -- Part 2-75:
Particular requirements for commercial dispensing appliances and
vending machines (electric or gas-heated)
ICS: 55.230
Директива: 2006/95/EC yes
Заменен от: БДС EN 60335-2-75:2004/A11:2006, БДС EN
60335-2-75:2004/A1:2005, БДС EN 60335-2-75:2005
БДС EN 60335-2-75:2002):2003 (en) 49 стр. - 84.00 лв.

БДС EN 60335-2-75:2004/A1:2005
Статус: Действащ   Публикуван: 2005-04-01    ТК-6
Битови и подобни електрически уреди. Безопасност. Част 2-75:
Специфични изисквания за търговски автомати за напитки и
автомати за други продукти (IEC 60335-2-75:2002/A1:2004) (EN
60335-2-75:2004/A1:2005)
Household and similar electrical appliances - Safety -- Part 2-75:
Particular requirements for commercial dispensing appliances and
vending machines
ICS: 55.230
Директива: 2006/95/EC yes
Заменя: БДС EN 60335-2-75:2002):2003, БДС EN 60335-2-63:2002
БДС EN 60335-2-75:2004/A1:2005 (en) 7 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 60335-2-75:2004/A11:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-12-01    ТК-6
Безопасност на битови и подобни електрически уреди. Част 2-75:
Специфични изисквания за търговски автомати за напитки и
автомати за други продукти (EN 60335-2-75:2004/A11:2006)
Household and similar electrical appliances - Safety -- Part 2-75:
Particular requirements for commercial dispensing appliances and
vending machines
ICS: 55.230
Директива: 2006/95/EC yes
Заменя: БДС EN 60335-2-75:2002):2003, БДС EN 60335-2-63:2002
БДС EN 60335-2-75:2004/A11:2006 (en) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС EN 60335-2-75:2004/A12:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-01-22    ТК-6
Битови и подобни електрически уреди. Безопасност. Част 2-75:
Специфични изисквания за търговски автомати за напитки и
автомати за други продукти (EN 60335-2-75:2004/A12:2010)
Household and similar electrical appliances - Safety -- Part 2-75:
Particular requirements for commercial dispensing appliances and
vending machines
ICS: 55.230
Директива: 2006/95/EC yes
БДС EN 60335-2-75:2004/A12:2010 (en) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС EN 60335-2-75:2004/A2:2008
Статус: Действащ   Публикуван: 2008-10-31    ТК-6
Битови и подобни електрически уреди. Безопасност. Част 2-75:
Специфични изисквания за търговски автомати за напитки и
автомати за други продукти (EN 60335-2-75:2004/A2:2008)
Household and similar electrical appliances - Safety -- Part 2-75:
Particular requirements for commercial dispensing appliances and
vending machines
ICS: 55.230

Директива: 2006/95/EC yes
БДС EN 60335-2-75:2004/A2:2008 (en) 7 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 60335-2-75:2005
Статус: Действащ   Публикуван: 2005-04-01    ТК-6
Битови и подобни електрически уреди. Безопасност. Част 2-75:
Специфични изисквания за търговски автомати за напитки и
автомати за други продукти (IEC 60335-2-75:2002, с промени) (EN
60335-2-75:2004)
Household and similar electrical appliances - Safety -- Part 2-75:
Particular requirements for commercial dispensing appliances and
vending machines
ICS: 55.230
Директива: 2006/95/EC yes
Заменя: БДС EN 60335-2-75:2002):2003, БДС EN 60335-2-63:2002
БДС EN 60335-2-75:2005 (en) 51 стр. - 97.20 лв.

БДС EN 60335-2-76:1999):2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-08-01    ТК-6
Безопасност на битови и подобни електрически уреди. Част 2-76:
Специфични изисквания за електрически огради (IEC
60335-2-76:1997, с промени) (EN 60335-2-76:1999)
Safety of household and similar electrical appliances -- Part 2-76:
Particular requirements for electric fence energizers
ICS: 65.040.99
Заменен от: БДС EN 60335-2-76:2005
БДС EN 60335-2-76:1999):2003 (en) 49 стр. - 84.00 лв.

БДС EN 60335-2-76:1999):2003/A1:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-08-01    ТК-6
Безопасност на битови и подобни електрически уреди. Част 2-76:
Специфични изисквания за електрически огради (IEC
60335-2-76:1997/A1:1999, с промени) (EN 60335-2-76:1999/A1:2000)
Safety of household and similar electrical appliances -- Part 2-76:
Particular requirements for electric fence energizers
ICS: 65.040.99
Заменен от: БДС EN 60335-2-76:2005
БДС EN 60335-2-76:1999):2003/A1:2003 (en) 0 стр. - 0.00 лв.

БДС EN 60335-2-76:2005
Статус: Действащ   Публикуван: 2005-04-01    ТК-6
Битови и подобни електрически уреди. Безопасност. Част 2-76:
Специфични изисквания за електрически огради (IEC
60335-2-76:2002, с промени) (EN 60335-2-76:2005)
Household and similar electrical appliances - Safety -- Part 2-76:
Particular requirements for electric fence energizers
ICS: 65.040.99
Заменя: БДС EN 60335-2-76:1999):2003/A1:2003, БДС EN
60335-2-76:1999):2003
БДС EN 60335-2-76:2005 (en) 48 стр. - 84.00 лв.

БДС EN 60335-2-76:2005/A1:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-08-01    ТК-6
Битови и подобни електрически уреди. Безопасност. Част 2-76:
Специфични изисквания за електрически огради (IEC
60335-2-76:2002/A1:2006) (EN 60335-2-76:2005/A1:2006)
Household and similar electrical appliances - Safety -- Part 2-76:
Particular requirements for electric fence energizers
ICS: 65.040.99
БДС EN 60335-2-76:2005/A1:2006 (en) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС EN 60335-2-76:2005/A11:2008
Статус: Действащ   Публикуван: 2008-01-24    ТК-6
Битови и подобни електрически уреди. Безопасност. Част 2-76:
Специфични изисквания за електрически огради (EN
60335-2-76:2005/A11:2008)
Household and similar electrical appliances - Safety -- Part 2-76:
Particular requirements for electric fence energizers
ICS: 65.040.99
БДС EN 60335-2-76:2005/A11:2008 (en) 5 стр. - 10.80 лв.

БДС EN 60335-2-76:2005/A12:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-12-10    ТК-6
Битови и подобни електрически уреди. Безопасност. Част 2-76:
Специфични изисквания за електрически огради (EN
60335-2-76:2005/A12:2010)
Household and similar electrical appliances - Safety -- Part 2-76:
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Particular requirements for electric fence energizers
ICS: 65.040.99
БДС EN 60335-2-76:2005/A12:2010 (en) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 60335-2-78:1997):2001
Статус: Отменен   Публикуван: 2001-11-01    ТК-6
Безопасност на битови и подобни електрически уреди. Част 2-78:
Специфични изисквания за барбекю на открито (IEC
60335-2-78:1995) (EN 60335-2-78:1997)
Safety of household and similar electrical appliances -- Part 2-78:
Particular requirements for outdoor barbecues
ICS: 97.040.20
Директива: 2006/95/EC yes
Заменен от: БДС EN 60335-2-78:2003
БДС EN 60335-2-78:1997):2001 (en) 13 стр. - 25.20 лв.

БДС EN 60335-2-78:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-08-01    ТК-6
Битови и подобни електрически уреди. Безопасност. Част 2-78:
Специфични изисквания за барбекюта за работа на открито (IEC
60335-2-78:2002) (EN 60335-2-78:2003)
Household and similar electrical appliances - Safety -- Part 2-78:
Particular requirements for outdoor barbecues
ICS: 91.180, 13.120
Директива: 2006/95/EC yes
Заменя: БДС EN 60335-2-78:1997):2001
БДС EN 60335-2-78:2003 (en) 16 стр. - 28.80 лв.

БДС EN 60335-2-78:2003/A1:2008
Статус: Действащ   Публикуван: 2008-01-14    ТК-6
Битови и подобни електрически уреди. Безопасност. Част 2-78:
Специфични изисквания за барбекюта за работа на открито (EN
60335-2-78:2003/A1:2008)
Household and similar electrical appliances - Safety -- Part 2-78:
Particular requirements for outdoor barbecues
ICS: 91.180, 13.120
Директива: 2006/95/EC yes
БДС EN 60335-2-78:2003/A1:2008 (en) 7 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 60335-2-79:1998):2002
Статус: Отменен   Публикуван: 2002-08-01    ТК-6
Безопасност на битови и подобни електрически уреди. Част 2-79:
Специфични изисквания за машини за почистване с високо
налягане и машини за почистване с пара за индустриални и
търговски цели (IEC 60335-2-79:1995, с промени) (EN
60335-2-79:1998)
Safety of household and similar electrical appliances -- Part 2-79:
Particular requirements for high pressure cleaners and steam cleaners,
for industrial and commercial use
ICS: 97.080, 25.220.10
Директива: 2006/95/EC yes
Заменен от: БДС EN 60335-2-79:2005
БДС EN 60335-2-79:1998):2002 (en) 31 стр. - 55.20 лв.

БДС EN 60335-2-79:1998):2002/A1:2002
Статус: Отменен   Публикуван: 2002-08-01    ТК-6
Безопасност на битови и подобни електрически уреди. Част 2-79:
Специфични изисквания за машини за почистване с високо
налягане и машини за почистване с пара за индустриални и
търговски цели (IEC 60335-2-79:1995/A1:2000) (EN
60335-2-79:1998/A1:2001)
Safety of household and similar electrical appliances -- Part 2-79:
Particular requirements for high pressure cleaners and steam cleaners,
for industrial and commercial use
ICS: 97.080
Директива: 2006/95/EC yes
Заменен от: БДС EN 60335-2-79:2005
БДС EN 60335-2-79:1998):2002/A1:2002 (en) 7 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 60335-2-79:1998):2002/A1:2002
Статус: Отменен   Публикуван: 2002-08-01    ТК-6
Безопасност на битови и подобни електрически уреди. Част 2-79:
Специфични изисквания за машини за почистване с високо
налягане и машини за почистване с пара за индустриални и
търговски цели (IEC 60335-2-79:1995/A1:2000) (EN 50087:1993)
Safety of household and similar electrical appliances - Particular
requirements for bulk-milk coolers

Директива: 2006/95/EC yes
БДС EN 60335-2-79:1998):2002/A1:2002 (en) 15 стр. - 28.80 лв.

БДС EN 60335-2-79:1998):2002/A11:2002
Статус: Отменен   Публикуван: 2002-08-01    ТК-6
Безопасност на битови и подобни електрически уреди. Част 2-79:
Специфични изисквания за машини за почистване с високо
налягане и машини за почистване с пара за индустриални и
търговски цели (EN 60335-2-79:1998/A11:1999)
Safety of household and similar electrical appliances -- Part 2-79:
Particular requirements for high pressure cleaners and steam cleaners,
for industrial and commercial use
ICS: 97.080, 25.220.10
Директива: 2006/95/EC yes
Заменен от: БДС EN 60335-2-79:2005
БДС EN 60335-2-79:1998):2002/A11:2002 (en) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС EN 60335-2-79:2004/A1:2006
Статус: Отменен   Публикуван: 2006-06-01    ТК-6
Битови и подобни електрически уреди. Безопасност. Част 2-79:
Специфични изисквания за машини за почистване с високо
налягане и машини за почистване с пара за индустриални и
търговски цели (IEC 60335-2-79:2002/A1:2006) (EN
60335-2-79:2004/A1:2006)
Household and similar electrical appliances - Safety -- Part 2-79:
Particular requirements for high pressure cleaners and steam cleaners
ICS: 97.080
Директива: 2006/95/EC yes
Заменен от: БДС EN 60335-2-79:2009
БДС EN 60335-2-79:2004/A1:2006 (en) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 60335-2-79:2004/A2:2007
Статус: Отменен   Публикуван: 2007-08-01    ТК-6
Битови и подобни електрически уреди. Безопасност. Част 2-79:
Специфични изисквания за машини за почистване с високо
налягане и машини за почистване с пара за индустриални и
търговски цели (IEC 60335-2-79:2002/A2:2007) (EN
60335-2-79:2004/A2:2007)
Household and similar electrical appliances - Safety -- Part 2-79:
Particular requirements for high pressure cleaners and steam cleaners
ICS: 97.080
Директива: 2006/95/EC yes
Заменен от: БДС EN 60335-2-79:2009
БДС EN 60335-2-79:2004/A2:2007 (en) 19 стр. - 36.00 лв.

БДС EN 60335-2-79:2005
Статус: Отменен   Публикуван: 2005-04-01    ТК-6
Битови и подобни електрически уреди. Безопасност. Част 2-79:
Специфични изисквания за машини за почистване с високо
налягане и машини за почистване с пара за индустриални и
търговски цели (IEC 60335-2-79:2002, с промени) (EN
60335-2-79:2004)
Household and similar electrical appliances - Safety -- Part 2-79:
Particular requirements for high pressure cleaners and steam cleaners
ICS: 97.080
Директива: 2006/95/EC yes
Заменен от: БДС EN 60335-2-79:2009
Заменя: БДС EN 60335-2-79:1998):2002/A11:2002, БДС EN
60335-2-79:1998):2002/A1:2002, БДС EN 60335-2-79:1998):2002
БДС EN 60335-2-79:2005 (en) 36 стр. - 67.20 лв.

БДС EN 60335-2-79:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-03-09    ТК-6
Битови и подобни електрически уреди. Безопасност. Част 2-79:
Специфични изисквания за машини за почистване с високо
налягане и машини за почистване с пара (EN 60335-2-79:2009)
Household and similar electrical appliances - Safety -- Part 2-79:
Particular requirements for high pressure cleaners and steam cleaners
ICS: 97.080
Директива: 2006/42/EC yes
Заменен от: БДС EN 60335-2-79:2012
Заменя: БДС EN 60335-2-79:2004/A2:2007, БДС EN
60335-2-79:2004/A1:2006, БДС EN 60335-2-79:2005
БДС EN 60335-2-79:2009 (en) 97 стр. - 138.00 лв.

БДС EN 60335-2-79:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-01-02    ТК-6
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Битови и подобни електрически уреди. Безопасност. Част 2-79:
Специфични изисквания за машини за почистване с високо
налягане и машини за почистване с пара (IEC 60335-2-79:2012, с
промени) (EN 60335-2-79:2012)
Household and similar electrical appliances - Safety -- Part 2-79:
Particular requirements for high pressure cleaners and steam cleaners
ICS: 97.080
Директива: 2006/42/EC yes
Заменя: БДС EN 60335-2-79:2009
БДС EN 60335-2-79:2012 (en) 73 стр. - 129.60 лв.

БДС EN 60335-2-8:1995):2001
Статус: Отменен   Публикуван: 2001-11-01    ТК-6
Безопасност на битови и подобни електрически уреди. Част 2-8:
Специфични изисквания за самобръсначки, машинки за стригане и
подобни уреди (IEC 60335-2-8:1992, с промени) (EN
60335-2-8:1995)
Safety of household and similar electrical appliances -- Part 2-8:
Particular requirements for shavers, hair clippers and similar appliances
ICS: 97.170
Директива: 2006/95/EC yes
Заменен от: БДС EN 60335-2-8:2003/A1:2006, БДС EN
60335-2-8:2003
БДС EN 60335-2-8:1995):2001 (en) 11 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 60335-2-8:1995):2001/A1:2001
Статус: Отменен   Публикуван: 2001-11-01    ТК-6
Безопасност на битови и подобни електрически уреди. Част 2-8:
Специфични изисквания за самобръсначки, машинки за стригане и
подобни уреди (IEC 60335-2-8:1992/A1:2000) (EN
60335-2-8:1995/A1:2001)
Safety of household and similar electrical appliances -- Part 2-8:
Particular requirements for shavers, hair clippers and similar appliances
ICS: 97.170, 13.120
Директива: 2006/95/EC yes
Заменен от: БДС EN 60335-2-8:2003/A1:2006, БДС EN
60335-2-8:2003
БДС EN 60335-2-8:1995):2001/A1:2001 (en) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС EN 60335-2-8:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-08-01    ТК-6
Битови и подобни електрически уреди. Безопасност. Част 2-8:
Специфични изисквания за самобръсначки, машинки за стригане и
подобни уреди (IEC 60335-2-8:2002, с промени) (EN
60335-2-8:2003)
Household and similar electrical appliances - Safety -- Part 2-8:
Particular requirements for shavers, hair clippers and similar appliances
ICS: 97.170, 13.120
Директива: 2006/95/EC yes
Заменя: БДС EN 60335-2-8:1995):2001/A1:2001, БДС EN
60335-2-8:1995):2001
БДС EN 60335-2-8:2003 (en) 19 стр. - 36.00 лв.

БДС EN 60335-2-8:2003/A1:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-06-01    ТК-6
Битови и подобни електрически уреди. Безопасност. Част 2-8:
Специфични изисквания за самобръсначки, машинки за стригане и
подобни уреди (IEC 60335-2-8:2002/A1:2005) (EN
60335-2-8:2003/A1:2005)
Household and similar electrical appliances - Safety -- Part 2-8:
Particular requirements for shavers, hair clippers and similar appliances
ICS: 97.170, 13.120
Директива: 2006/95/EC yes
Заменя: БДС EN 60335-2-8:1995):2001/A1:2001, БДС EN
60335-2-8:1995):2001
БДС EN 60335-2-8:2003/A1:2006 (en) 7 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 60335-2-8:2003/A2:2008
Статус: Действащ   Публикуван: 2008-10-31    ТК-6
Битови и подобни електрически уреди. Безопасност. Част 2-8:
Специфични изисквания за самобръсначки, машинки за стригане и
подобни уреди (EN 60335-2-8:2003/A2:2008)
Household and similar electrical appliances - Safety -- Part 2-8:
Particular requirements for shavers, hair clippers and similar appliances
ICS: 97.170, 13.120
Директива: 2006/95/EC yes
БДС EN 60335-2-8:2003/A2:2008 (en) 7 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 60335-2-80:1997):2002
Статус: Отменен   Публикуван: 2002-08-01    ТК-6
Безопасност на битови и подобни електрически уреди. Част 2-80:
Специфични изисквания за вентилатори (IEC 60335-2-80:1997) (EN
60335-2-80:1997)
Safety of household and similar electrical appliances -- Part 2-80:
Particular requirements for fans
ICS: 23.120
Директива: 2006/95/EC yes
Заменен от: БДС EN 60335-2-80:2003/A1:2005, БДС EN
60335-2-80:2003
БДС EN 60335-2-80:1997):2002 (en) 14 стр. - 25.20 лв.

БДС EN 60335-2-80:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-08-01    ТК-6
Битови и подобни електрически уреди. Безопасност. Част 2-80:
Специфични изисквания за вентилатори (IEC 60335-2-80:2002) (EN
60335-2-80:2003)
Household and similar electrical appliances - Safety -- Part 2-80:
Particular requirements for fans
ICS: 23.120
Директива: 2006/95/EC yes
Заменя: БДС EN 60335-2-80:1997):2002
БДС EN 60335-2-80:2003 (en) 18 стр. - 32.40 лв.

БДС EN 60335-2-80:2003/A1:2005
Статус: Действащ   Публикуван: 2005-04-01    ТК-6
Битови и подобни електрически уреди. Безопасност. Част 2-80:
Специфични изисквания за вентилатори (IEC
60335-2-80:2002/A1:2004) (EN 60335-2-80:2003/A1:2004)
Household and similar electrical appliances - Safety -- Part 2-80:
Particular requirements for fans
ICS: 23.120
Директива: 2006/95/EC yes
Заменя: БДС EN 60335-2-80:1997):2002
БДС EN 60335-2-80:2003/A1:2005 (en) 7 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 60335-2-80:2003/A2:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-03-10    ТК-6
Битови и подобни електрически уреди. Безопасност. Част 2-80:
Специфични изисквания за вентилатори (EN
60335-2-80:2003/A2:2009)
Household and similar electrical appliances - Safety -- Part 2-80:
Particular requirements for fans
ICS: 23.120
Директива: 2006/95/EC yes
БДС EN 60335-2-80:2003/A2:2009 (en) 7 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 60335-2-81:1997):2002
Статус: Отменен   Публикуван: 2002-08-01    ТК-6
Безопасност на битови и подобни електрически уреди. Част 2-81:
Специфични изисквания за отоплители за крака и нагревателни
рогозки (IEC 60335-2-81:1997, поправка Март 1998) (EN
60335-2-81:1997)
Safety of household and similar electrical appliances -- Part 2-81:
Particular requirements for foot warmers and heating mats
ICS: 97.100
Директива: 2006/95/EC yes
Заменен от: БДС EN 60335-2-81:2003
БДС EN 60335-2-81:1997):2002 (en) 24 стр. - 45.60 лв.

БДС EN 60335-2-81:2002/A2:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-07-04    ТК-6
Битови и подобни електрически уреди. Безопасност. Част 2-81:
Специфични изисквания за отоплители за крака и нагревателни
рогозки (IEC 60335-2-81:2002/A2:2011) (EN
60335-2-81:2003/A2:2012)
Household and similar electrical appliances - Safety -- Part 2-81:
Particular requirements for foot warmers and heating mats
ICS: 97.100.10
Директива: 2006/95/EC yes
БДС EN 60335-2-81:2002/A2:2012 (en) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 60335-2-81:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-08-01    ТК-6
Битови и подобни електрически уреди. Безопасност. Част 2-81:
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Специфични изисквания за отоплители за крака и нагревателни
рогозки (IEC 60335-2-81:2002) (EN 60335-2-81:2003)
Household and similar electrical appliances - Safety -- Part 2-81:
Particular requirements for foot warmers and heating mats
ICS: 97.100.10
Директива: 2006/95/EC yes
Заменя: БДС EN 60335-2-81:1997):2002
БДС EN 60335-2-81:2003 (en) 26 стр. - 45.60 лв.

БДС EN 60335-2-81:2003/A1:2007
Статус: Действащ   Публикуван: 2007-05-01    ТК-6
Битови и подобни електрически уреди. Безопасност. Част 2-81:
Специфични изисквания за отоплители за крака и нагревателни
рогозки (IEC 60335-2-81:2002/A1:2007) (EN
60335-2-81:2003/A1:2007)
Household and similar electrical appliances - Safety -- Part 2-81:
Particular requirements for foot warmers and heating mats
ICS: 97.100.10
Директива: 2006/95/EC yes
БДС EN 60335-2-81:2003/A1:2007 (en) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 60335-2-82:2000):2002
Статус: Отменен   Публикуван: 2002-08-01    ТК-6
Безопасност на битови и подобни електрически уреди. Част 2-82:
Специфични изисквания за машини за обслужване и машини за
забавления (IEC 60335-2-82:1999) (EN 60335-2-82:2000)
Safety of household and similar electrical appliances -- Part 2-82:
Particular requirements for service machines and amusement machines
ICS: 97.200.40, 97.180
Директива: 2006/95/EC yes
Заменен от: БДС EN 60335-2-82:2003
БДС EN 60335-2-82:2000):2002 (en) 23 стр. - 39.60 лв.

БДС EN 60335-2-82:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-08-01    ТК-6
Битови и подобни електрически уреди. Безопасност. Част 2-82:
Специфични изисквания за машини за обслужване и машини за
забавления (IEC 60335-2-82:2002) (EN 60335-2-82:2003)
Household and similar electrical appliances - Safety -- Part 2-82:
Particular requirements for amusement machines and personal service
machines
ICS: 97.200.40, 97.180
Директива: 2006/95/EC yes
Заменя: БДС EN 60335-2-82:2000):2002
БДС EN 60335-2-82:2003 (en) 24 стр. - 45.60 лв.

БДС EN 60335-2-82:2003/A1:2008
Статус: Действащ   Публикуван: 2008-06-24    ТК-6
Битови и подобни електрически уреди. Безопасност. Част 2-82:
Специфични изисквания за машини за обслужване и машини за
забавления (EN 60335-2-82:2003/A1:2008)
Household and similar electrical appliances - Safety -- Part 2-82:
Particular requirements for amusement machines and personal service
machines
ICS: 97.200.40, 97.180
Директива: 2006/95/EC yes
БДС EN 60335-2-82:2003/A1:2008 (en) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 60335-2-83:2002/A1:2008
Статус: Действащ   Публикуван: 2008-01-14    ТК-6
Битови и подобни електрически уреди. Безопасност. Част 2-83:
Специфични изисквания за нагреватели за водосточни тръби за
отводняване на покриви (EN 60335-2-83:2002/A1:2008)
Household and similar electrical appliances - Safety -- Part 2-83:
Particular requirements for heated gullies for roof drainage
ICS: 91.060.20
Директива: 2006/95/EC yes
БДС EN 60335-2-83:2002/A1:2008 (en) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 60335-2-83:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-08-01    ТК-6
Битови и подобни електрически уреди. Безопасност. Част 2-83:
Специфични изисквания за нагреватели за водосточни тръби за
отводняване на покриви (IEC 60335-2-83:2001) (EN
60335-2-83:2002)
Household and similar electrical appliances - Safety -- Part 2-83:
Particular requirements for heated gullies for roof drainage

ICS: 91.060.20
Директива: 2006/95/EC yes
БДС EN 60335-2-83:2003 (en) 16 стр. - 28.80 лв.

БДС EN 60335-2-84:1998):2002
Статус: Отменен   Публикуван: 2002-08-01    ТК-6
Безопасност на битови и подобни електрически уреди. Част 2-84:
Специфични изисквания за електрически тоалетни (IEC
60335-2-84:1998, поправка април 1999) (EN 60335-2-84:1998)
Safety of household and similar electrical appliances -- Part 2-84:
Particular requirements for toilets
ICS: 91.140.70
Директива: 2006/95/EC yes
Заменен от: БДС EN 60335-2-84:2003
БДС EN 60335-2-84:1998):2002 (en) 18 стр. - 32.40 лв.

БДС EN 60335-2-84:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-08-01    ТК-6
Битови и подобни електрически уреди. Безопасност. Част 2-84:
Специфични изисквания за електрически тоалетни (IEC
60335-2-84:2002) (EN 60335-2-84:2003)
Household and similar electrical appliances - Safety -- Part 2-84:
Particular requirements for toilets
ICS: 91.140.70
Директива: 2006/95/EC yes
Заменя: БДС EN 60335-2-84:1998):2002
БДС EN 60335-2-84:2003 (en) 22 стр. - 39.60 лв.

БДС EN 60335-2-84:2003/A1:2008
Статус: Действащ   Публикуван: 2008-06-24    ТК-6
Битови и подобни електрически уреди. Безопасност. Част 2-84:
Специфични изисквания за електрически тоалетни (EN
60335-2-84:2003/A1:2008)
Household and similar electrical appliances - Safety -- Part 2-84:
Particular requirements for toilets
ICS: 91.140.70
Директива: 2006/95/EC yes
БДС EN 60335-2-84:2003/A1:2008 (en) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 60335-2-85:1998):2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-08-01    ТК-6
Безопасност на битови и подобни електрически уреди. Част 2-85:
Специфични изисквания за уреди за почистване на тъкани с пара
(IEC 60335-2-85:1997) (EN 60335-2-85:1998)
Safety of household and similar electrical appliances -- Part 2-85:
Particular requirements for fabric steamers
ICS: 97.060
Директива: 2006/95/EC yes
Заменен от: БДС EN 60335-2-85:2003
БДС EN 60335-2-85:1998):2003 (en) 16 стр. - 28.80 лв.

БДС EN 60335-2-85:1998):2003/A1:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-08-01    ТК-6
Безопасност на битови и подобни електрически уреди. Част 2-85:
Специфични изисквания за уреди за почистване на тъкани с пара
(IEC 60335-2-85:1997/A1:2000) (EN 60335-2-85:1998/A1:2000)
Safety of household and similar electrical appliances -- Part 2-85:
Particular requirements for fabric steamers
ICS: 97.060
Директива: 2006/95/EC yes
Заменен от: БДС EN 60335-2-85:2003
БДС EN 60335-2-85:1998):2003/A1:2003 (en) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС EN 60335-2-85:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-08-01    ТК-6
Битови и подобни електрически уреди. Безопасност. Част 2-85:
Специфични изисквания за уреди за почистване на тъкани с пара
(IEC 60335-2-85:2002) (EN 60335-2-85:2003)
Household and similar electrical appliances - Safety -- Part 2-85:
Particular requirements for fabric steamers
ICS: 97.060
Директива: 2006/95/EC yes
Заменя: БДС EN 60335-2-85:1998):2003/A1:2003, БДС EN
60335-2-85:1998):2003
БДС EN 60335-2-85:2003 (en) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС EN 60335-2-85:2003/A1:2008
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Статус: Действащ   Публикуван: 2008-01-18    ТК-6
Битови и подобни електрически уреди. Безопасност. Част 2-85:
Специфични изисквания за уреди за почистване на тъкани с пара
(EN 60335-2-85:2003/A1:2008)
Household and similar electrical appliances - Safety -- Part 2-85:
Particular requirements for fabric steamers
ICS: 97.060
Директива: 2006/95/EC yes
БДС EN 60335-2-85:2003/A1:2008 (en) 7 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 60335-2-86:2000):2002
Статус: Отменен   Публикуван: 2002-08-01    ТК-6
Безопасност на битови и подобни електрически уреди. Част 2-86:
Специфични изисквания за електрически машини за риболов (IEC
60335-2-86:1998, с промени) (EN 60335-2-86:2000)
Safety of household and similar electrical appliances -- Part 2-86:
Particular requirements for electric fishing machines
ICS: 65.150
Директива: 2006/95/EC yes
Заменен от: БДС EN 60335-2-86:2003/A1:2005, БДС EN
60335-2-86:2003
БДС EN 60335-2-86:2000):2002 (en) 25 стр. - 45.60 лв.

БДС EN 60335-2-86:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-09-01    ТК-6
Битови и подобни електрически уреди. Безопасност. Част 2-86:
Специфични изисквания за електрически машини за риболов (IEC
60335-2-86:2002) (EN 60335-2-86:2003)
Household and similar electrical appliances - Safety -- Part 2-86:
Particular requirements for electric fishing machines
ICS: 65.150
Директива: 2006/95/EC yes
Заменя: БДС EN 60335-2-86:2000):2002
БДС EN 60335-2-86:2003 (en) 22 стр. - 39.60 лв.

БДС EN 60335-2-86:2003/A1:2005
Статус: Действащ   Публикуван: 2005-06-01    ТК-6
Битови и подобни електрически уреди. Безопасност. Част 2-86:
Специфични изисквания за електрически машини за риболов (IEC
60335-2-86:2002/A1:2005) (EN 60335-2-86:2003/A1:2005)
Household and similar electrical appliances - Safety -- Part 2-86:
Particular requirements for electric fishing machines
ICS: 65.150
Директива: 2006/95/EC yes
Заменя: БДС EN 60335-2-86:2000):2002
БДС EN 60335-2-86:2003/A1:2005 (en) 5 стр. - 10.80 лв.

БДС EN 60335-2-87:1999):2002
Статус: Отменен   Публикуван: 2002-08-01    ТК-6
Безопасност на битови и подобни електрически уреди. Част 2-87:
Специфични изисквания за електрически уреди за зашеметяване на
животни (IEC 60335-2-87:1998) (EN 60335-2-87:1999)
Safety of household and similar electrical appliances -- Part 2-87:
Particular requirements for electric animal stunning equipment
ICS: 65.060.99
Директива: 2006/95/EC yes
Заменен от: БДС EN 60335-2-87:2003
БДС EN 60335-2-87:1999):2002 (en) 26 стр. - 45.60 лв.

БДС EN 60335-2-87:2002/A1:2007
Статус: Действащ   Публикуван: 2007-08-01    ТК-6
Битови и подобни електрически уреди. Безопасност. Част 2-87:
Специфични изисквания за електрически уреди за зашеметяване на
животни (IEC 60335-2-87:2002/A1:2007) (EN
60335-2-87:2002/A1:2007)
Household and similar electrical appliances - Safety -- Part 2-87:
Particular requirements for electrical animal-stunning equipment
ICS: 65.060.99
Директива: 2006/95/EC yes
БДС EN 60335-2-87:2002/A1:2007 (en) 9 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 60335-2-87:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-08-01    ТК-6
Битови и подобни електрически уреди. Безопасност. Част 2-87:
Специфични изисквания за електрически уреди за зашеметяване на
животни (IEC 60335-2-87:2002) (EN 60335-2-87:2002)
Household and similar electrical appliances - Safety -- Part 2-87:

Particular requirements for electrical animal-stunning equipment
ICS: 65.060.99
Директива: 2006/95/EC yes
Заменя: БДС EN 60335-2-87:1999):2002
БДС EN 60335-2-87:2003 (en) 25 стр. - 45.60 лв.

БДС EN 60335-2-88:1997):2002
Статус: Отменен   Публикуван: 2002-08-01    ТК-6
Безопасност на битови и подобни електрически уреди. Част 2-88:
Специфични изисквания за овлажнители за въздуха,
предназначени за употреба с отоплителни, вентилационни системи
или климатизатори (IEC 60335-2-88:1997) (EN 60335-2-88:1997)
Safety of household and similar electrical appliances -- Part 2-88:
Particular requirements for humidifiers intended for use with heating,
ventilation or air conditioning systems
ICS: 91.140.30
Директива: 2006/95/EC yes
Заменен от: БДС EN 60335-2-88:2003
БДС EN 60335-2-88:1997):2002 (en) 25 стр. - 45.60 лв.

БДС EN 60335-2-88:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-08-01    ТК-6
Битови и подобни електрически уреди. Безопасност. Част 2-88:
Специфични изисквания за овлажнители за въздуха,
предназначени за употреба с отоплителни, вентилационни или
климатични системи (IEC 60335-2-88:2002) (EN 60335-2-88:2002)
Household and similar electrical appliances - Safety -- Part 2-88:
Particular requirements for humidifiers intended for use with heating,
ventilation, or air-conditioning systems
ICS: 91.140.30
Директива: 2006/95/EC yes
Заменя: БДС EN 60335-2-88:1997):2002
БДС EN 60335-2-88:2003 (en) 23 стр. - 39.60 лв.

БДС EN 60335-2-89:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-08-01    ТК-6
Битови и подобни електрически уреди. Безопасност. Част 2-89:
Специфични изисквания за търговски хладилни уреди с вграден
или отделно разположен хладилен кондензаторен агрегат или
компресор (IEC 60335-2-89:2002) (EN 60335-2-89:2002)
Household and similar electrical appliances - Safety -- Part 2-89:
Particular requirements for commercial refrigerating appliances with an
incorporated or remote refrigerant condensing unit or compressor
ICS: 97.130.20
Директива: 2006/95/EC yes
Заменен от: БДС EN 60335-2-89:2010
БДС EN 60335-2-89:2003 (en) 46 стр. - 84.00 лв.

БДС EN 60335-2-89:2003/A1:2005
Статус: Отменен   Публикуван: 2005-04-01    ТК-6
Битови и подобни електрически уреди. Безопасност. Част 2-89:
Специфични изисквания за търговски хладилни уреди с вграден
или отделно разположен хладилен кондензаторен агрегат или
компресор (IEC 60335-2-89:2002/A1:2005) (EN
60335-2-89:2002/A1:2005)
Household and similar electrical appliances - Safety -- Part 2-89:
Particular requirements for commercial refrigerating appliances with an
incorporated or remote refrigerant condensing unit or compressor
ICS: 97.130.20
Директива: 2006/95/EC yes
Заменен от: БДС EN 60335-2-89:2010
БДС EN 60335-2-89:2003/A1:2005 (en) 0 стр. - 0.00 лв.

БДС EN 60335-2-89:2003/A11:2005
Статус: Отменен   Публикуван: 2005-04-01    ТК-6
Битови и подобни електрически уреди. Безопасност. Част 2-89:
Специфични изисквания за търговски хладилни уреди с вграден
или отделно разположен хладилен кондензаторен агрегат или
компресор (EN 60335-2-89:2002/A11:2004)
Household and similar electrical appliances - Safety -- Part 2-89:
Particular requirements for commercial refrigerating appliances with an
incorporated or remote refrigerant condensing unit or compressor
ICS: 97.130.20
Директива: 2006/95/EC yes
Заменен от: БДС EN 60335-2-89:2010
БДС EN 60335-2-89:2003/A11:2005 (en) 4 стр. - 7.20 лв.
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БДС EN 60335-2-89:2003/A2:2007
Статус: Отменен   Публикуван: 2007-05-01    ТК-6
Битови и подобни електрически уреди. Безопасност. Част 2-89:
Специфични изисквания за търговски хладилни уреди с вграден
или отделно разположен хладилен кондензаторен агрегат или
компресор (IEC 60335-2-89:2002/A2:2007) (EN
60335-2-89:2002/A2:2007)
Household and similar electrical appliances - Safety -- Part 2-89:
Particular requirements for commercial refrigerating appliances with an
incorporated or remote refrigerant condensing unit or compressor
ICS: 97.130.20
Директива: 2006/95/EC yes
Заменен от: БДС EN 60335-2-89:2010
БДС EN 60335-2-89:2003/A2:2007 (en) 11 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 60335-2-89:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-08-30    ТК-6
Битови и подобни електрически уреди. Безопасност. Част 2-89:
Специфични изисквания за търговски хладилни уреди с вграден
или отделно разположен хладилен кондензаторен агрегат или
компресор (EN 60335-2-89:2010)
Household and similar electrical appliances - Safety -- Part 2-89:
Particular requirements for commercial refrigerating appliances with an
incorporated or remote refrigerant condensing unit or compressor
ICS: 97.130.20
Директива: 2006/95/EC no
Заменя: БДС EN 60335-2-89:2003/A2:2007, БДС EN
60335-2-89:2003/A1:2005, БДС EN 60335-2-89:2003/A11:2005, БДС
EN 60335-2-89:2003
БДС EN 60335-2-89:2010 (en) 49 стр. - 84.00 лв.

БДС EN 60335-2-9:1995):2001
Статус: Отменен   Публикуван: 2001-11-01    ТК-6
Безопасност на битови и подобни електрически уреди. Част 2-9:
Специфични изисквания за тостери, грилове, тенджери и подобни
уреди (IEC 60335-2-9:1993, с промени) (EN 60335-2-9:1995)
Safety of household and similar electrical appliances -- Part 2-9:
Particular requirements for grills, toasters and similar portable cooking
appliances
ICS: 97.040.50, 97.040.20
Директива: 2006/95/EC yes
Заменен от: БДС EN 60335-2-9:2003+A1:2006, БДС EN
60335-2-9:2003/A1:2005, БДС EN 60335-2-9:2003
БДС EN 60335-2-9:1995):2001 (en) 31 стр. - 55.20 лв.

БДС EN 60335-2-9:1995):2001/A1:2001
Статус: Отменен   Публикуван: 2001-11-01    ТК-6
Безопасност на битови и подобни електрически уреди. Част 2-9:
Специфични изисквания за тостери, грилове, тенджери и подобни
уреди (IEC 60335-2-9:1993/A1:1998) (EN 60335-2-9:1995/A1:1998)
Safety of household and similar electrical appliances -- Part 2-9:
Particular requirements for grills, toasters and similar portable cooking
appliances
ICS: 97.040.50, 13.120
Директива: 2006/95/EC yes
Заменен от: БДС EN 60335-2-9:2003+A1:2006, БДС EN
60335-2-9:2003/A1:2005, БДС EN 60335-2-9:2003
БДС EN 60335-2-9:1995):2001/A1:2001 (en) 25 стр. - 45.60 лв.

БДС EN 60335-2-9:1995):2001/A11:2001
Статус: Отменен   Публикуван: 2001-11-01    ТК-6
Безопасност на битови и подобни електрически уреди. Част 2-9:
Специфични изисквания за грилове, тостери и подобни преносими
готварски уреди (EN 60335-2-9:1995/A11:2000)
Safety of household and similar electrical appliances -- Part 2-9:
Particular requirements for grills, toasters and similar portable cooking
appliances
ICS: 97.040.50, 97.040.20
Директива: 2006/95/EC yes
Заменен от: БДС EN 60335-2-9:2003+A1:2006, БДС EN
60335-2-9:2003/A1:2005, БДС EN 60335-2-9:2003
БДС EN 60335-2-9:1995):2001/A11:2001 (en) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС EN 60335-2-9:1995):2001/A12:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-08-01    ТК-6
Безопасност на битови и подобни електрически уред. Част 2-9:

Специфични изисквания за грилове, тостери и подобни преносими
готварски уреди (EN 60335-2-9:1995/A12:2002)
Safety of household and similar electrical appliances -- Part 2-9:
Particular requirements for grills, toasters and similar portable cooking
appliances
ICS: 97.040.50, 97.040.20
Директива: 2006/95/EC yes
Заменен от: БДС EN 60335-2-9:2003+A1:2006, БДС EN
60335-2-9:2003/A1:2005, БДС EN 60335-2-9:2003
БДС EN 60335-2-9:1995):2001/A12:2003 (en) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС EN 60335-2-9:1995):2001/A13:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-08-01    ТК-6
Безопасност на битови и подобни електрически уреди. Част 2-9:
Специфични изисквания за грилове, тостери и подобни преносими
готварски уреди (EN 60335-2-9:1995/A13:2002)
Safety of household and similar electrical appliances -- Part 2-9:
Particular requirements for grills, toasters and similar portable cooking
appliances
ICS: 97.040.50, 97.040.20
Директива: 2006/95/EC yes
Заменен от: БДС EN 60335-2-9:2003+A1:2006, БДС EN
60335-2-9:2003/A1:2005, БДС EN 60335-2-9:2003
БДС EN 60335-2-9:1995):2001/A13:2003 (en) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС EN 60335-2-9:1995):2001/A2:2001
Статус: Отменен   Публикуван: 2001-11-01    ТК-6
Безопасност на битови и подобни електрически уреди. Част 2-9:
Специфични изисквания за грилове, тостери и подобни преносими
готварски уреди (IEC 60335-2-9:1993/A2:1999) (EN
60335-2-9:1995/A2:2000)
Safety of household and similar electrical appliances -- Part 2-9:
Particular requirements for grills, toasters and similar portable cooking
appliances
ICS: 97.040.50, 13.120
Директива: 2006/95/EC yes
Заменен от: БДС EN 60335-2-9:2003+A1:2006, БДС EN
60335-2-9:2003/A1:2005, БДС EN 60335-2-9:2003
БДС EN 60335-2-9:1995):2001/A2:2001 (en) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС EN 60335-2-9:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-09-01    ТК-6
Битови и подобни електрически уреди. Безопасност. Част 2-9:
Специфични изисквания за грилове, тостери и подобни преносими
готварски уреди (IEC 60335-2-9:2002) (EN 60335-2-9:2003)
Household and similar electrical appliances - Safety -- Part 2-9:
Particular requirements for grills, toasters and similar portable cooking
appliances
ICS: 97.040.50, 13.120
Директива: 2006/95/EC yes
Заменя: БДС EN 60335-2-9:1995):2001/A12:2003, БДС EN
60335-2-9:1995):2001/A13:2003, БДС EN
60335-2-9:1995):2001/A2:2001, БДС EN
60335-2-9:1995):2001/A11:2001, БДС EN
60335-2-9:1995):2001/A1:2001, БДС EN 60335-2-9:1995):2001
БДС EN 60335-2-9:2003 (en) 33 стр. - 61.20 лв.

БДС EN 60335-2-9:2003/A1:2005
Статус: Действащ   Публикуван: 2005-04-01    ТК-6
Битови и подобни електрически уреди. Безопасност. Част 2-9:
Специфични изисквания за грилове, тостери и подобни преносими
готварски уреди (IEC 60335-2-9:2002/A1:2004) (EN
60335-2-9:2003/A1:2004)
Household and similar electrical appliances - Safety -- Part 2-9:
Particular requirements for grills, toasters and similar portable cooking
appliances
ICS: 97.040.50, 13.120
Директива: 2006/95/EC yes
Заменя: БДС EN 60335-2-9:1995):2001/A12:2003, БДС EN
60335-2-9:1995):2001/A13:2003, БДС EN
60335-2-9:1995):2001/A2:2001, БДС EN
60335-2-9:1995):2001/A11:2001, БДС EN
60335-2-9:1995):2001/A1:2001, БДС EN 60335-2-9:1995):2001
БДС EN 60335-2-9:2003/A1:2005 (en) 9 стр. - 18.00 лв.
БДС EN 60335-2-9:2003/A1:2005 (bg) 0 стр. - 0.00 лв.

БДС EN 60335-2-9:2003/A12:2008
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Статус: Действащ   Публикуван: 2008-01-31    ТК-6
Битови и подобни електрически уреди. Безопасност. Част 2-9:
Специфични изисквания за грилове, тостери, и подобни преносими
готварски уреди (EN 60335-2-9:2003/A12:2007)
Household and similar electrical appliances - Safety -- Part 2-9:
Particular requirements for grills, toasters and similar portable cooking
appliances
ICS: 97.040.50, 13.120
Директива: 2006/95/EC yes
БДС EN 60335-2-9:2003/A12:2008 (en) 9 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 60335-2-9:2003/A13:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-02-03    ТК-6
Битови и подобни електрически уреди. Безопасност. Част 2-9:
Специфични изисквания за грилове, тостери и подобни преносими
готварски уреди (EN 60335-2-9:2003/A13:2010)
Household and similar electrical appliances - Safety -- Part 2-9:
Particular requirements for grills, toasters and similar portable cooking
appliances
ICS: 97.040.50, 13.120
Директива: 2006/95/EC yes
БДС EN 60335-2-9:2003/A13:2010 (en) 11 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 60335-2-9:2003/A2:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-12-01    ТК-6
Битови и подобни електрически уреди. Безопасност. Част 2-9:
Специфични изисквания за грилове, тостери, и подобни преносими
готварски уреди (IEC 60335-2-9:2002/A2:2006) (EN
60335-2-9:2003/A2:2006)
Household and similar electrical appliances - Safety -- Part 2-9:
Particular requirements for grills, toasters and similar portable cooking
appliances
ICS: 97.040.50, 13.120
Директива: 2006/95/EC yes
БДС EN 60335-2-9:2003/A2:2006 (en) 9 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 60335-2-9:2003+A1:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-01-01    ТК-6
Битови и подобни електрически уреди. Безопасност. Част 2-9:
Специфични изисквания за грилове, тостери и подобни преносими
уреди за готвене (IEC 60335-2-9:2002, с промени +A1:2004) (EN
60335-2-9:2003/A1:2004; EN 60335-2-9:2003)
Household and similar electrical appliances - Safety -- Part 2-9:
Particular requirements for grills, toasters and similar portable cooking
appliances
ICS: 97.040.50, 13.120
Директива: 2006/95/EC yes
Заменя: БДС EN 60335-2-9:1995):2001/A12:2003, БДС EN
60335-2-9:1995):2001/A13:2003, БДС EN
60335-2-9:1995):2001/A2:2001, БДС EN
60335-2-9:1995):2001/A11:2001, БДС EN
60335-2-9:1995):2001/A1:2001, БДС EN 60335-2-9:1995):2001
БДС EN 60335-2-9:2003+A1:2006 (bg) 34 стр. - 61.20 лв.

БДС EN 60335-2-90:2002
Статус: Отменен   Публикуван: 2002-08-01    ТК-6
Безопасност на битови и подобни електрически уреди. Част 2-90:
Специфични изисквания за микровълнови фурни с търговско
предназначение (IEC 60335-2-90:1997) (EN 60335-2-90:1997)
Safety of household and similar electrical appliances -- Part 2-90:
Particular requirements for commercial microwave ovens
ICS: 97.040.20
Директива: 2006/95/EC yes
Заменен от: БДС EN 60335-2-90:2002/A1:2004, БДС EN
60335-2-90:2003
БДС EN 60335-2-90:2002 (en) 26 стр. - 45.60 лв.

БДС EN 60335-2-90:2002/A1:2004
Статус: Отменен   Публикуван: 2004-06-01    ТК-6
Битови и подобни електрически уреди. Безопасност. Част 2-90:
Специфични изисквания за микровълнови фурни с търговско
предназначение (IEC 60335-2-90:2002) (EN
60335-2-90:2002/A1:2003)
Household and similar electrical appliances - Safety -- Part 2-90:
Particular requirements for commercial microwave ovens
ICS: 97.040.20
Директива: 2006/95/EC yes

Заменен от: БДС EN 60335-2-90:2006
Заменя: БДС EN 60335-2-90:2002
БДС EN 60335-2-90:2002/A1:2004 (en) 7 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 60335-2-90:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-08-01    ТК-6
Битови и подобни електрически уреди. Безопасност. Част 2-90:
Специфични изисквания за микровълнови фурни с търговско
предназначение (IEC 60335-2-90:2002) (EN 60335-2-90:2002)
Household and similar electrical appliances - Safety -- Part 2-90:
Particular requirements for commercial microwave ovens
ICS: 97.040.20
Директива: 2006/95/EC yes
Заменен от: БДС EN 60335-2-90:2006
Заменя: БДС EN 60335-2-90:2002
БДС EN 60335-2-90:2003 (en) 29 стр. - 50.40 лв.

БДС EN 60335-2-90:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-06-01    ТК-6
Битови и подобни електрически уреди. Безопасност. Част 2-90:
Специфични изисквания за микровълнови фурни с търговско
предназначение (IEC 60335-2-90:2006) (EN 60335-2-90:2006)
Household and similar electrical appliances - Safety -- Part 2-90:
Particular requirements for commercial microwave ovens
ICS: 97.040.20
Директива: 2006/95/EC yes
Заменя: БДС EN 60335-2-90:2002/A1:2004, БДС EN 60335-2-90:2003
БДС EN 60335-2-90:2006 (en) 58 стр. - 97.20 лв.

БДС EN 60335-2-90:2006/A1:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-03-22    ТК-6
Битови и подобни електрически уреди. Безопасност. Част 2-90:
Специфични изисквания за микровълнови фурни с търговско
предназначение (IEC 60335-2-90:2006/A1:2010) (EN
60335-2-90:2006/A1:2010)
Household and similar electrical appliances - Safety -- Part 2-90:
Particular requirements for commercial microwave ovens
ICS: 97.040.20
Директива: 2006/95/EC yes
БДС EN 60335-2-90:2006/A1:2010 (en) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 60335-2-91:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-01-01    ТК-6
Битови и подобни електрически уреди. Безопасност. Част 2-91:
Специфични изисквания за ръчноуправлявани и ръчнопреносими
машини за рязане на трева и машини за окантване на трева (IEC
60335-2-91:2002, с промени) (EN 60335-2-91:2003)
Household and similar electrical appliances - Safety -- Part 2-91:
Particular requirements for walk-behind and hand-held lawn trimmers
and lawn edge trimmers
ICS: 65.060.70
Директива: 98/37/EC yes
БДС EN 60335-2-91:2006 (en) 42 стр. - 75.60 лв.

БДС EN 60335-2-95:2001):2002
Статус: Отменен   Публикуван: 2002-08-01    ТК-6
Безопасност на битови и подобни електрически уреди. Част 2-95:
Специфични изисквания за задвижвания за вертикално
преместващи се гаражни врати за употреба в жилища (IEC
60335-2-95:1998, с промени) (EN 60335-2-95:2001)
Safety of household and similar electrical appliances -- Part 2-95:
Particular requirements for drives for vertically moving garage doors for
residential use
ICS: 91.090, 29.120.01
Заменен от: БДС EN 60335-2-95:2005
БДС EN 60335-2-95:2001):2002 (en) 31 стр. - 55.20 лв.

БДС EN 60335-2-95:2005
Статус: Действащ   Публикуван: 2005-04-01    ТК-6
Битови и подобни електрически уреди. Безопасност. 2-95:
Специфични изисквания за задвижвания на вертикално
преместващи се гаражни врати за употреба в жилищни сгради (IEC
60335-2-95:2002, с промени) (EN 60335-2-95:2004)
Household and similar electrical appliances - Safety -- Part 2-95:
Particular requirements for drives for vertically moving garage doors for
residential use
ICS: 91.090, 29.120.01, 13.120
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Директива: 2006/95/EC no
Заменя: БДС EN 60335-2-95:2001):2002
БДС EN 60335-2-95:2005 (en) 37 стр. - 67.20 лв.

БДС EN 60335-2-96:2002/A1:2005
Статус: Действащ   Публикуван: 2005-04-01    ТК-6
Битови и подобни електрически уреди. Безопасност. Част 2-96:
Специфични изисквания за гъвкави листови нагревателни елементи
за отопление на помещения (IEC 60335-2-96:2002/A1:2003) (EN
60335-2-96:2002/A1:2004)
Household and similar electrical appliances - Safety -- Part 2-96:
Particular requirements for flexible sheet heating elements for room
heating
ICS: 97.100.10, 13.120
Директива: 2006/95/EC yes
БДС EN 60335-2-96:2002/A1:2005 (en) 13 стр. - 25.20 лв.

БДС EN 60335-2-96:2002/A2:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-01-30    ТК-6
Битови и подобни електрически уреди. Безопасност. Част 2-96:
Специфични изисквания за гъвкави листови нагревателни елементи
за отопление на помещения (EN 60335-2-96:2002/A2:2009)
Household and similar electrical appliances - Safety -- Part 2-96:
Particular requirements for flexible sheet heating elements for room
heating
ICS: 97.100.10, 13.120
Директива: 2006/95/EC yes
БДС EN 60335-2-96:2002/A2:2009 (en) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 60335-2-96:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-08-01    ТК-6
Битови и подобни електрически уреди. Безопасност. Част 2-96:
Специфични изисквания за гъвкави листови нагревателни елементи
за отопление на помещения (IEC 60335-2-96:2002 + поправка май
2003) (EN 60335-2-96:2002)
Household and similar electrical appliances - Safety -- Part 2-96:
Particular requirements for flexible sheet heating elements for room
heating
ICS: 97.100.10, 13.120
Директива: 2006/95/EC yes
БДС EN 60335-2-96:2003 (en) 41 стр. - 75.60 лв.

БДС EN 60335-2-97:2000/A11:2007
Статус: Отменен   Публикуван: 2007-05-01    ТК-6
Безопасност на битови и подобни електрически уреди. Част 2-97:
Специфични изисквания за задвижвания за навиващи се щори,
сенници и подобни съоръжения (EN 60335-2-97:2000/A11:2006)
Safety of household and similar electrical appliances -- Part 2-97:
Particular requirements for drives for rolling shutters, awnings, blinds
and similar equipment
ICS: 91.060.50, 29.120.01
Директива: 2006/95/EC yes
Заменен от: БДС EN 60335-2-97:2007
БДС EN 60335-2-97:2000/A11:2007 (en) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС EN 60335-2-97:2002
Статус: Отменен   Публикуван: 2002-08-01    ТК-6
Безопасност на битови и подобни електрически уреди. Част 2-97:
Специфични изисквания за задвижвания за навиващи се щори,
сенници и подобни съоръжения (IEC 60335-2-97:1998, с промени)
(EN 60335-2-97:2000)
Safety of household and similar electrical appliances -- Part 2-97:
Particular requirements for drives for rolling shutters, awnings, blinds
and similar equipment
ICS: 91.060.50, 29.120.01
Директива: 2006/95/EC yes
Заменен от: БДС EN 60335-2-97:2007
БДС EN 60335-2-97:2002 (en) 22 стр. - 39.60 лв.

БДС EN 60335-2-97:2006/A11:2008
Статус: Действащ   Публикуван: 2008-06-06    ТК-6
Битови и подобни електрически уреди. Безопасност. Част 2-97:
Специфични изисквания за задвижвания за навиващи се щори,
сенници и подобни съоръжения (EN 60335-2-97:2006/A11:2008)
Household and similar electrical appliances - Safety -- Part 2-97:
Particular requirements for drives for rolling shutters, awnings, blinds
and similar equipment

ICS: 91.060.50, 29.120.01
Директива: 2006/95/EC yes
БДС EN 60335-2-97:2006/A11:2008 (en) 5 стр. - 10.80 лв.

БДС EN 60335-2-97:2006/A2:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-01-22    ТК-6
Битови и подобни електрически уреди. Безопасност. Част 2-97:
Специфични изисквания за задвижвания за навиващи се щори,
сенници и подобни съоръжения (IEC 60335-2-97:2002/A2:2008, с
промени) (EN 60335-2-97:2006/A2:2010)
Household and similar electrical appliances - Safety -- Part 2-97:
Particular requirements for drives for rolling shutters, awnings, blinds
and similar equipment
ICS: 91.060.50, 29.120.01
Директива: 2006/95/EC yes
БДС EN 60335-2-97:2006/A2:2010 (en) 13 стр. - 25.20 лв.

БДС EN 60335-2-97:2007
Статус: Действащ   Публикуван: 2007-05-01    ТК-6
Битови и подобни електрически уреди. Безопасност. Част 2-97:
Специфични изисквания за задвижвания за навиващи се щори,
сенници и подобни съоръжения (IEC 60335-2-97:2002, с промени +
A1:2004, с промени) (EN 60335-2-97:2006)
Household and similar electrical appliances - Safety -- Part 2-97:
Particular requirements for drives for rolling shutters, awnings, blinds
and similar equipment
ICS: 91.060.50, 29.120.01
Директива: 2006/95/EC yes
Заменя: БДС EN 60335-2-97:2000/A11:2007, БДС EN
60335-2-97:2002
БДС EN 60335-2-97:2007 (en) 24 стр. - 45.60 лв.

БДС EN 60335-2-98:1997):2002
Статус: Отменен   Публикуван: 2002-08-01    ТК-6
Безопасност на битови и подобни електрически уреди. Част 2-98:
Специфични изисквания за овлажнители за въздуха (IEC
60335-2-98:1997) (EN 60335-2-98:1997)
Safety of household and similar electrical appliances -- Part 2-98:
Particular requirements for humidifiers
ICS: 97.180
Директива: 2006/95/EC yes
Заменен от: БДС EN 60335-2-98:2003
БДС EN 60335-2-98:1997):2002 (en) 17 стр. - 32.40 лв.

БДС EN 60335-2-98:1997):2002/A1:2002
Статус: Отменен   Публикуван: 2002-08-01    ТК-6
Безопасност на битови и подобни електрически уреди. Част 2-98:
Специфични изисквания за овлажнители за въздуха (IEC
60335-2-98:1997/A1:1999) (EN 60335-2-98:1997/A1:2000)
Safety of household and similar electrical appliances -- Part 2-98:
Particular requirements for humidifiers
ICS: 97.030
Директива: 2006/95/EC yes
Заменен от: БДС EN 60335-2-98:2003
БДС EN 60335-2-98:1997):2002/A1:2002 (en) 7 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 60335-2-98:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-08-01    ТК-6
Битови и подобни електрически уреди. Безопасност. Част 2-98:
Специфични изисквания за овлажнители за въздуха (IEC
60335-2-98:2002) (EN 60335-2-98:2003)
Household and similar electrical appliances - Safety -- Part 2-98:
Particular requirements for humidifiers
ICS: 97.030
Директива: 2006/95/EC yes
Заменя: БДС EN 60335-2-98:1997):2002/A1:2002, БДС EN
60335-2-98:1997):2002
БДС EN 60335-2-98:2003 (en) 20 стр. - 36.00 лв.

БДС EN 60335-2-98:2003/A1:2005
Статус: Действащ   Публикуван: 2005-04-01    ТК-6
Битови и подобни електрически уреди. Безопасност. Част 2-98:
Специфични изисквания за овлажнители за въздуха (IEC
60335-2-98:2002/A1:2004) (EN 60335-2-98:2003/A1:2005)
Household and similar electrical appliances - Safety -- Part 2-98:
Particular requirements for humidifiers
ICS: 97.030
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Директива: 2006/95/EC yes
БДС EN 60335-2-98:2003/A1:2005 (en) 0 стр. - 0.00 лв.

БДС EN 60335-2-98:2003/A2:2008
Статус: Действащ   Публикуван: 2008-10-31    ТК-6
Безопасност на битови и подобни електрически уреди. Част 2-98:
Специфични изисквания за овлажнители за въздуха (EN
60335-2-98:2003/A2:2008)
Household and similar electrical appliances - Safety -- Part 2-98:
Particular requirements for humidifiers
ICS: 97.030
Директива: 2006/95/EC yes
БДС EN 60335-2-98:2003/A2:2008 (en) 7 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 60335-2-99:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-06-01    ТК-6
Битови и подобни електрически уреди. Безопасност. Част 2-99:
Специфични изисквания за електрически въздухоочистители с
търговско предназначение (IEC 60335-2-99:2003) (EN
60335-2-99:2003)
Household and similar electrical appliances - Safety -- Part 2-99:
Particular requirements for commercial electric hoods
ICS: 97.040.20
Директива: 2006/95/EC yes
БДС EN 60335-2-99:2004 (en) 20 стр. - 36.00 лв.

БДС EN 60350-1:2013
Статус: Действащ   Публикуван: 2013-02-13    ТК-6
Битови електрически уреди за готвене. Част 1: Електрически
готварски печки, фурни, фурни за готвене с пара и скари. Методи
за измерване на работните характеристики (IEC 60350-1:2011 (с
промени) + поправка февруари 2012) (EN 60350-1:2013)
Household electric cooking appliances -- Part 1: Ranges, ovens, steam
ovens and grills - Methods for measuring performance
ICS: 97.040.20
Директива: 2010/30/EU no, 2009/125/EC no, 2002/40/EC no
Заменя: БДС EN 50304/ EN 60350:2009 ч.
БДС EN 60350-1:2013 (en) 78 стр. - 129.60 лв.

БДС EN 60350-2:2013
Статус: Действащ   Публикуван: 2013-03-12    ТК-6
Битови електрически уреди за готвене. Част 2: Котлони. Методи за
измерване на работните характеристики (IEC 60350-2:2011, с
промени) (EN 60350-2:2013)
Household electric cooking appliances -- Part 2: Hobs - Methods for
measuring performance
ICS: 97.040.20
Директива: 2009/125/EC no
Заменя: БДС EN 50304/ EN 60350:2009 ч.
БДС EN 60350-2:2013 (en) 58 стр. - 97.20 лв.

БДС EN 60379:2005
Статус: Действащ   Публикуван: 2005-06-01    ТК-6
Методи за измерване на работните характеристики на
електрически акумулиращи водонагреватели за битови цели (IEC
60379:1987, с промени) (EN 60379:2004)
Methods for measuring the performance of electric storage water-
heaters for household purposes
ICS: 91.140.65
БДС EN 60379:2005 (en) 20 стр. - 36.00 лв.

БДС EN 60398:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-10-01    ТК-6
Индустриални електронагревателни инсталации. Общи методи за
изпитване (IEC 60398:1999) (EN 60398:1999)
Industrial electroheating installations - General test methods
ICS: 25.180.10
БДС EN 60398:2003 (en) 19 стр. - 36.00 лв.

БДС EN 60442:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-10-01    ТК-6
Електрически тостери за битова и подобна употреба. Методи за
измерване на работните характеристики (IEC 60442:1998) (EN
60442:1998)
Electric toasters for household and similar purposes - Methods for
measuring the performance
ICS: 97.040.50

БДС EN 60442:2003 (en) 15 стр. - 28.80 лв.

БДС EN 60442:2003/A1:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-10-01    ТК-6
Електрически тостери за битова и подобна употреба. Методи за
измерване на работните характеристики (IEC 60442:1998/A1:2003)
(EN 60442:1998/A1:2003)
Electric toasters for household and similar purposes - Methods for
measuring the performance
ICS: 97.040.50
БДС EN 60442:2003/A1:2003 (en) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС EN 60456:2005
Статус: Действащ   Публикуван: 2005-06-01    ТК-6
Перални машини за дрехи за битова употреба. Методи за
измерване на работните характеристики (IEC 60456:2003, с
промени) (EN 60456:2005)
Clothes washing machines for household use - Methods for measuring
the performance
ICS: 97.060
Директива: 95/12/EC yes
Заменен от: БДС EN 60456:2011
Заменя: БДС EN 60456:1999/A13:2003, БДС EN
60456:1999/A12:2003, БДС EN 60456:1999/A11:2003, БДС EN
60456:2003
БДС EN 60456:2005 (en) 101 стр. - 165.60 лв.

БДС EN 60456:2005/A11:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-12-01    ТК-6
Перални машини за дрехи за битова употреба. Методи за
измерване на работните характеристики (EN 60456:2005/A11:2006)
Clothes washing machines for household use - Methods for measuring
the performance
ICS: 97.060
Директива: 2010/30/EU no, 95/12/EC no
Заменен от: БДС EN 60456:2005/A12:2011, БДС EN 60456:2011
Заменя: БДС EN 60456:1999/A13:2003, БДС EN
60456:1999/A12:2003, БДС EN 60456:1999/A11:2003, БДС EN
60456:2003
БДС EN 60456:2005/A11:2006 (en) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС EN 60456:2005/A12:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-04-04    ТК-6
Перални машини за дрехи за битова употреба. Методи за
измерване на работните характеристики (EN 60456:2005/A12:2011)
Clothes washing machines for household use - Methods for measuring
the performance
ICS: 97.060
Директива: 2010/30/EU no, 95/12/EC no
Заменен от: БДС EN 60456:2011
Заменя: БДС EN 60456:2005/A11:2006
БДС EN 60456:2005/A12:2011 (en) 5 стр. - 10.80 лв.

БДС EN 60456:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-08-26    ТК-6
Перални машини за дрехи за битова употреба. Методи за
измерване на работните характеристики (IEC 60456:2010) (EN
60456:2011)
Clothes washing machines for household use - Methods for measuring
the performance
ICS: 97.060
Директива: 1061/2010 no, 1015/2010 yes, 2010/30/EU no,
2009/125/EC no
Заменя: БДС EN 60456:2005/A12:2011, БДС EN
60456:2005/A11:2006, БДС EN 60456:2005
БДС EN 60456:2011 (en) 195 стр. - 252.00 лв.

БДС EN 60531:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-09-01    ТК-6
Битови електрически акумулиращи отоплителни уреди. Методи за
измерване на работните характеристики (IEC 60531:1999, с
промени) (EN 60531:2000)
Household electric thermal storage room heaters - Methods for
measuring performance
ICS: 97.100
БДС EN 60531:2003 (en) 40 стр. - 67.20 лв.
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БДС EN 60619:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-06-01    ТК-6
Електрически задвижвани уреди за подготовка на храна. Методи за
измерване на работните характеристики (IEC 60619:1993) (EN
60619:1993)
Electrically operated food preparation appliances - Methods for
measuring the performance
ICS: 97.040.50
БДС EN 60619:2004 (en) 30 стр. - 55.20 лв.

БДС EN 60619:2004/A1:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-06-01    ТК-6
Електрически задвижвани уреди за подготовка на храна. Методи за
измерване на работните характеристики (IEC 60619:1993/A1:1995)
(EN 60619:1993/A1:1995)
Electrically operated food preparation appliances - Methods for
measuring the performance
ICS: 97.040.50
БДС EN 60619:2004/A1:2004 (en) 11 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 60619:2004/A2:2005
Статус: Действащ   Публикуван: 2005-06-01    ТК-6
Електрически задвижвани уреди за подготовка на храна. Методи за
измерване на работните характеристики (IEC 60619:1993/A2:2004)
(EN 60619:1993/A2:2004)
Electrically operated food preparation appliances - Methods for
measuring the performance
ICS: 97.040.50
БДС EN 60619:2004/A2:2005 (en) 5 стр. - 10.80 лв.

БДС EN 60646:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-10-01    ТК-6
Методи за изпитване на тигелни индукционни пещи (IEC
60446:1999 + поправка юли 2002) (EN 60646:1998)
Test methods for crucible induction furnaces
ICS: 25.180.10
Заменен от: БДС EN 62076:2006
БДС EN 60646:2003 (en) 11 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 60661:2001)/A2:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-06-01    ТК-6
Методи за измерване на работните характеристики на
електрически битови кафе машини (IEC 60661:1999/A2:2005) (EN
60661:2001/A2:2005)
Methods for measuring the performance of electric household coffee
makers
ICS: 97.040.50
БДС EN 60661:2001)/A2:2006 (en) 11 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 60661:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-10-01    ТК-6
Методи за измерване на работните характеристики на
електрически битови кафе машини (IEC 60661:1999) (EN
60661:2001)
Methods for measuring the performance of electric household coffee
makers
ICS: 97.040.50
БДС EN 60661:2003 (en) 16 стр. - 28.80 лв.

БДС EN 60661:2003/A1:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-10-01    ТК-6
Методи за измерване на работните характеристики на
електрически битови кафе машини (IEC 60661:1999/A1:2003) (EN
60661:2001/A1:2003)
Methods for measuring the performance of electric household coffee
makers
ICS: 97.040.50
БДС EN 60661:2003/A1:2003 (en) 7 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 60675:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-06-01    ТК-6
Битови електрически отоплителни уреди с пряко действие за стаи
(IEC 60675:1994) (EN 60675:1995)
Household electric direct-acting room heaters - Methods for measuring
performance
ICS: 97.100

БДС EN 60675:2004 (en) 28 стр. - 50.40 лв.

БДС EN 60675:2004/A1:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-06-01    ТК-6
Битови електрически отоплителни уреди с пряко действие за стаи
(IEC 60675:1994/A1:1998) (EN 60675:1995/A1:1998)
Household electric direct-acting room heaters - Methods for measuring
performance
ICS: 97.100
БДС EN 60675:2004/A1:2004 (en) 7 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 60695-10-2:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-01-01    ТК-6
Изпитване на опасност от пожар. Част 10-2: Ненормално
нагряване. Изпитване на натиск със съчма (IEC 60695-10-2:2003)
(EN 60695-10-2:2003)
Fire hazard testing -- Part 10-2: Abnormal heat - Ball pressure test
ICS: 29.020
Директива: 2006/95/EC yes
БДС EN 60695-10-2:2006 (en) 17 стр. - 32.40 лв.

БДС EN 60695-10-3:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-10-01    ТК-6
Изпитване на опасност от пожар. Част 10-3: Ненормално
нагряване. Изпитване на деформациите от намаляване на
вътрешното напрежение (IEC 60695-10-3:2002) (EN
60695-10-3:2002)
Fire hazard testing -- Part 10-3: Abnormal heat - Mould stress relief
distortion test
ICS: 29.020
Директива: 2006/95/EC yes
БДС EN 60695-10-3:2003 (en) 11 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 60695-1-1:1998
Статус: Отменен   Публикуван: 1998-01-01    ТК-6
Изпитване на опасност от пожар. Част 1: Ръководство за оценяване
на опасността от пожар на електротехнически продукти. Раздел 1:
Общо ръководство (IEC 695-1-1:1995) (EN 60695-1-1:1995)
Fire hazard testing -- Part 1: Guidance for assessing fire hazard of
electrotechnical products -- Section 1: General guidance
ICS: 13.220.40
Директива: 2006/95/EC yes
Заменен от: БДС EN 60695-1-1:2003
БДС EN 60695-1-1:1998 (bg) 26 стр. - 45.60 лв.

БДС EN 60695-1-1:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-10-01    ТК-6
Изпитване на опасност от пожар. Част 1-1: Ръководство за
оценяване на опасността от пожар на електротехнически продукти.
Общи указания (IEC 60695-1-1:1999 + поправка януари 2000 +
поправка август 2000) (EN 60695-1-1:2000)
Fire hazard testing -- Part 1-1: Guidance for assessing the fire hazard of
electrotechnical products - General guidelines
ICS: 29.020, 13.220.40
Директива: 2006/95/EC yes
Заменен от: БДС EN 60695-1-11:2010, БДС EN 60695-1-10:2010
Заменя: БДС EN 60695-1-1:1998
БДС EN 60695-1-1:2003 (en) 43 стр. - 75.60 лв.

БДС EN 60695-1-10:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-05-18    ТК-6
Изпитване на опасност от пожар. Част 1-10: Ръководство за
оценяване на опасността от пожар на електротехнически продукти.
Общи указания (IEC 60695-1-10:2009) (EN 60695-1-10:2010)
Fire hazard testing -- Part 1-10: Guidance for assessing the fire hazard
of electrotechnical products - General guidelines
ICS: 29.020, 13.220.40
Заменя: БДС EN 60695-1-1:2003
БДС EN 60695-1-10:2010 (en) 22 стр. - 39.60 лв.

БДС EN 60695-1-11:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-02-02    ТК-6
Изпитване на опасност от пожар. Част 1-11: Ръководство за
оценяване на опасността от пожар на електротехнически продукти.
Оценяване на опасността от пожар (IEC 60695-1-11:2010) (EN
60695-1-11:2010)
Fire hazard testing -- Part 1-11: Guidance for assessing the fire hazard
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of electrotechnical products - Fire hazard assessment
ICS: 29.020, 13.220.40
Заменя: БДС EN 60695-1-1:2003
БДС EN 60695-1-11:2010 (en) 49 стр. - 84.00 лв.

БДС EN 60695-11-10:1999/A1:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-01-01    ТК-6
Изпитване на опасност от пожар. Част 11-10: Изпитвателни
пламъци. Хоризонтален и вертикален метод за изпитване с пламък
с мощност 50 W (IEC 60695-11-10:1999/A1:2003) (EN
60695-11-10:1999/A1:2003)
Fire hazard testing -- Part 11-10: Test flames - 50 W horizontal and
vertical flame test methods
ICS: 29.020, 13.220.40
Директива: 2006/95/EC yes
Заменен от: БДС EN 60695-11-10:2013
БДС EN 60695-11-10:1999/A1:2006 (en) 10 стр. - 18.00 лв.
БДС EN 60695-11-10:1999/A1:2006 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 60695-11-10:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-05-01    ТК-6
Изпитване на опасност от пожар. Част 11-10: Изпитвателни
пламъци. Хоризонтален и вертикален метод за изпитване с пламък
с мощност 50 W (IEC 60695-11-10:1999) (EN 60695-11-10:1999)
Fire hazard testing -- Part 11-10: Test flames - 50 W horizontal and
vertical flame test methods
ICS: 29.020, 13.220.40
Директива: 2006/95/EC yes
Заменен от: БДС EN 60695-11-10:2013
Заменя: БДС 10457:1988
БДС EN 60695-11-10:2003 (bg) 26 стр. - 45.60 лв.

БДС EN 60695-11-10:2013
Статус: Действащ   Публикуван: 2013-09-12    ТК-6
Изпитване на опасност от пожар. Част 11-10: Изпитвателни
пламъци. Хоризонтален и вертикален метод за изпитване с пламък
с мощност 50 W (IEC 60695-11-10:2013) (EN 60695-11-10:2013)
Fire hazard testing -- Part 11-10: Test flames - 50 W horizontal and
vertical flame test methods
ICS: 29.020, 13.220.40
Директива: 2006/95/EC yes
Заменя: БДС EN 60695-11-10+A1:2006, БДС EN
60695-11-10:1999/A1:2006, БДС EN 60695-11-10:2003
БДС EN 60695-11-10:2013 (en) 41 стр. - 75.60 лв.

БДС EN 60695-11-10+A1:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-09-01    ТК-6
Изпитване на опасност от пожар. Част 11-10: Изпитвателни
пламъци. Хоризонтален и вертикален метод за изпитване с пламък
с мощност 50 W (IEC 60695-11-10:1999) (EN
60695-11-10:1999/A1:2003; EN 60695-11-10:1999)
Fire hazard testing -- Part 11-10: Test flames - 50 W horizontal and
vertical flame test methods
ICS: 29.020, 13.220.40
Директива: 2006/95/EC yes
Заменен от: БДС EN 60695-11-10:2013
БДС EN 60695-11-10+A1:2006 (bg) 28 стр. - 50.40 лв.

БДС EN 60695-11-2:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-01-01    ТК-6
Изпитване на опасност от пожар. Част 11-2: Изпитвателни
пламъци. Пламък, предварително смесен, с номинална мощност 1
kW. Апаратура, постановка на изпитванията за потвърждаване и
ръководство (IEC 60695-11-2:2003) (EN 60695-11-2:2003)
Fire hazard testing -- Part 11-2: Test flames - 1 kW nominal pre-mixed
flame - Apparatus, confirmatory test arrangement and guidance
ICS: 13.220.40
Директива: 2006/95/EC yes
Заменя: БДС EN 60695-2-4-1:2003, БДС EN
60695-2-4-1:1993/A1:2003
БДС EN 60695-11-2:2006 (en) 26 стр. - 45.60 лв.

БДС EN 60695-11-20:2003/A1:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-01-01    ТК-6
Изпитване на опасност от пожар. Част 11-20: Изпитвателни
пламъци. Методи за изпитване с пламък с мощност 500 W (IEC
60695-11-20:1999/A1:2003) (EN 60695-11-20:1999/A1:2003)

Fire hazard testing -- Part 11-20: Test flames - 500 W flame test
methods
ICS: 29.020, 13.220.40
Директива: 2006/95/EC yes
БДС EN 60695-11-20:2003/A1:2006 (en) 9 стр. - 18.00 лв.
БДС EN 60695-11-20:2003/A1:2006 (bg) 7 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 60695-11-20+A1:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-09-01    ТК-6
Изпитване на опасност от пожар. Част 11-20: Изпитвателни
пламъци. Методи за изпитване с пламък с мощност 500 W (IEC
60695-11-20:1999) (EN 60695-11-20:1999/A1:2003; EN
60695-11-20:1999)
Fire hazard testing -- Part 11-20: Test flames - 500 W flame test
methods
ICS: 29.020, 13.220.40
Директива: 2006/95/EC yes
БДС EN 60695-11-20+A1:2006 (bg) 22 стр. - 39.60 лв.

БДС EN 60695-11-3:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-11-02    ТК-6
Изпитване на опасност от пожар. Част 11-3: Изпитвателни
пламъци. Пламъци 500 W. Апаратура и методи за изпитване за
потвърждаване (IEC 60695-11-3:2012) (EN 60695-11-3:2012)
Fire hazard testing -- Part 11-3: Test flames - 500 W flames - Apparatus
and confirmational test methods
ICS: 29.020, 13.220.40
Директива: 2006/95/EC yes
БДС EN 60695-11-3:2012 (en) 34 стр. - 61.20 лв.

БДС EN 60695-11-4:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-11-07    ТК-6
Изпитване на опасност от пожар. Част 11-4: Изпитвателни пламъци
- 50 W пламъци. Апаратура и методи за изпитване за
потвърждаване (IEC 60695-11-4:2011) (EN 60695-11-4:2011)
Fire hazard testing -- Part 11-4: Test flames - 50 W flame - Apparatus
and confirmational test method
ICS: 29.020, 13.220.40
Директива: 2006/95/EC yes
БДС EN 60695-11-4:2011 (en) 26 стр. - 45.60 лв.

БДС EN 60695-11-5:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-01-01    ТК-6
Изпитване на опасност от пожар. Част 11-5: Изпитвателни
пламъци. Метод за изпитване с иглен пламък. Апаратура,
постановка на изпитванията за потвърждаване и ръководство (IEC
60695-11-5:2004) (EN 60695-11-5:2005)
Fire hazard testing -- Part 11-5: Test flames - Needle-flame test method
- Apparatus, confirmatory test arrangement and guidance
ICS: 29.020, 13.220.40
Директива: 2006/95/EC yes
Заменя: БДС EN 60695-2-2:1994/A1:1998, БДС EN 60695-2-2:1998
БДС EN 60695-11-5:2006 (en) 25 стр. - 45.60 лв.

БДС EN 60695-1-30:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-10-01    ТК-6
Изпитване на опасност от пожар. Част 1-30: Ръководство за
оценяване на опасността от пожар на електротехнически продукти.
Използване на процедури за предварителен подбор при
изпитванията (IEC 60695-1-30:2002) (EN 60695-1-30:2002)
Fire hazard testing -- Part 1-30: Guidance for assessing the fire hazard
of electrotechnical products - Use of preselection testing procedures
ICS: 29.020, 13.220.40
Заменен от: БДС EN 60695-1-30:2008
БДС EN 60695-1-30:2003 (en) 23 стр. - 39.60 лв.

БДС EN 60695-1-30:2008
Статус: Действащ   Публикуван: 2008-12-12    ТК-6
Изпитване на опасност от пожар. Част 1-30: Ръководство за
оценяване опасността от пожар. Процедури за предварителен
подбор при изпитванията (EN 60695-1-30:2008)
Fire hazard testing -- Part 1-30: Guidance for assessing the fire hazard
of electrotechnical products - Preselection testing process - General
guidelines
ICS: 29.020, 13.220.40
Заменя: БДС EN 60695-1-30:2003
БДС EN 60695-1-30:2008 (en) 18 стр. - 32.40 лв.
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БДС EN 60695-2-1-0:2000
Статус: Отменен   Публикуван: 2000-05-01    ТК-6
Изпитване на опасност от пожар. Част 2: Методи за изпитване.
Раздел 1/лист 0: Методи за изпитване с нажежена жица. Основни
положения (IEC 60695-2-1/0:1994)
Fire hazard testing - Part 2: Test methods - Section 1/sheet 0: Glow-
wire test methods - General (IEC 60695-2-1/0:1994)
ICS: 29.020, 13.220.40
Заменен от: БДС EN 60695-2-10:2005
БДС EN 60695-2-1-0:2000 (bg) 13 стр. - 25.20 лв.

БДС EN 60695-2-10:2005
Статус: Действащ   Публикуван: 2005-12-01    ТК-6
Изпитване на опасност от пожар. Част 2-10: Методи за изпитване
на базата на нажежена/гореща жица. Апарат с нажежена жица и
обща процедура за изпитване (IEC 60695-2-10:2000) (EN
60695-2-10:2001)
Fire hazard testing -- Part 2-10: Glowing/hot-wire based test methods -
Glow-wire apparatus and common test procedure
ICS: 29.020, 13.220.40
Директива: 2006/95/EC yes
Заменен от: БДС EN 60695-2-10:2013
Заменя: БДС EN 60695-2-1-0:2000
БДС EN 60695-2-10:2005 (bg) 16 стр. - 28.80 лв.

БДС EN 60695-2-10:2013
Статус: Действащ   Публикуван: 2013-05-29    ТК-6
Изпитване на опасност от пожар. Част 2-10: Методи за изпитване
на базата на нажежена/гореща жица. Апарат с нажежена жица и
обща процедура за изпитване (IEC 60695-2-10:2013) (EN
60695-2-10:2013)
Fire hazard testing -- Part 2-10: Glowing/hot-wire based test methods -
Glow-wire apparatus and common test procedure
ICS: 29.020, 13.220.40
Директива: 2006/95/EC yes
Заменя: БДС EN 60695-2-10:2005
БДС EN 60695-2-10:2013 (en) 27 стр. - 50.40 лв.

БДС EN 60695-2-1-1:2000
Статус: Отменен   Публикуван: 2000-08-01    ТК-6
Изпитване на опасност от пожар. Част 2: Методи за изпитване.
Раздел 1/ лист 1: Изпитване с нажежена жица на краен продукт и
ръководство (IEC 965-2-1-1:1994 + поправка 1995)
Fire hazard testing - Part 2: Test methods - Section 1/sheet 1: Glow-
wire end-product test and guidance (IEC 60695-2-1/1:1994 +
corrigendum 1995)
ICS: 13.220.40
Заменен от: БДС EN 60695-2-11:2003
БДС EN 60695-2-1-1:2000 (bg) 11 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 60695-2-11:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-10-01    ТК-6
Изпитване на опасност от пожар. Част 2-11: Методи за изпитване
на базата на нажежена/гореща жица. Метод за изпитване на
възпламенимост с нажежена жица на крайни продукти (IEC
60695-2-11:2000 + поправка януари 2001) (EN 60695-2-11:2001)
Fire hazard testing -- Part 2-11: Glowing/hot-wire based test methods -
Glow-wire flammability test method for end-products
ICS: 29.020, 13.220.40
Директива: 2006/95/EC yes
Заменя: БДС EN 60695-2-1-1:2000
БДС EN 60695-2-11:2003 (en) 15 стр. - 28.80 лв.

БДС EN 60695-2-1-2:2000
Статус: Отменен   Публикуван: 2000-08-01    ТК-6
Изпитване на опасност от пожар. Част 2: Методи за изпитване.
Раздел 1/ лист 2: Изпитване на материали на възпламенимост с
нажежена жица (IEC 965-2-1-2:1994)
Fire hazard testing - Part 2: Test methods - Section 1/sheet 2: Glow-
wire flammability test on materials (IEC 60695-2-1/2:1994)
ICS: 13.220.40
Заменен от: БДС EN 60695-2-12:2003
БДС EN 60695-2-1-2:2000 (bg) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 60695-2-12:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-10-01    ТК-6

Изпитване на опасност от пожар. Част 2-12: Методи за изпитване с
нажежена/гореща жица. Метод за изпитване на възпламенимост с
нажежена жица на материали (IEC 60695-2-12:2000) (EN
60695-2-12:2001)
Fire hazard testing -- Part 2-12: Glowing/hot-wire based test methods -
Glow-wire flammability test method for materials
ICS: 29.020, 13.220.40
Директива: 2006/95/EC yes
Заменен от: БДС EN 60695-2-12:2010
Заменя: БДС EN 60695-2-1-2:2000
БДС EN 60695-2-12:2003 (en) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 60695-2-12:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-02-02    ТК-6
Изпитване на опасност от пожар. Част 2-12: Методи за изпитване с
нажежена/гореща жица. Метод за изпитване на индекс на
възпламенимост с нажежена жица (GWFI) на материали (IEC
60695-2-12:2010) (EN 60695-2-12:2010)
Fire hazard testing -- Part 2-12: Glowing/hot-wire based test methods -
Glow-wire flammability index (GWFI) test method for materials
ICS: 29.020, 13.220.40
Заменя: БДС EN 60695-2-12:2003
БДС EN 60695-2-12:2010 (en) 19 стр. - 36.00 лв.

БДС EN 60695-2-1-3:2000
Статус: Отменен   Публикуван: 2000-08-01    ТК-6
Изпитване на опасност от пожар. Част 2: Методи за изпитване.
Раздел 1/ лист 3: Изпитване на материали на запалимост с
нажежена жица (IEC 965-2-1-3:1994)
Fire hazard testing - Part 2: Test methods - Section 1/sheet 3: Glow-
wire ignitability test on materials (IEC 60695-2-1/3:1994)
ICS: 13.220.40
Заменен от: БДС EN 60695-2-13:2003
БДС EN 60695-2-1-3:2000 (bg) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 60695-2-13:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-10-01    ТК-6
Изпитване на опасност от пожар. Част 2-13: Методи за изпитване с
нажежена/гореща жица. Метод за изпитване на горене с нажежена
жица на материали (IEC 60695-2-13:2000) (EN 60695-2-13:2001)
Fire hazard testing -- Part 2-13: Glowing/hot-wire based test methods -
Glow-wire ignitability test method for materials
ICS: 29.020, 13.220.40
Директива: 2006/95/EC yes
Заменен от: БДС EN 60695-2-13:2010
Заменя: БДС EN 60695-2-1-3:2000
БДС EN 60695-2-13:2003 (en) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 60695-2-13:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-02-02    ТК-6
Изпитване на опасност от пожар. Част 2-13: Методи за изпитване с
нажежена/гореща жица. Метод за изпитване на температура на
запалване с нажежена жица (GWIT) на материали (IEC
60695-2-13:2010) (EN 60695-2-13:2010)
Fire hazard testing -- Part 2-13: Glowing/hot-wire based test methods -
Glow-wire ignition temperature (GWIT) test method for materials
ICS: 29.020, 13.220.40
Заменя: БДС EN 60695-2-13:2003
БДС EN 60695-2-13:2010 (en) 19 стр. - 36.00 лв.

БДС EN 60695-2-2:1994/A1:1998
Статус: Отменен   Публикуван: 1998-01-01    ТК-6
Изпитване на опасност от пожар. Част 2: Методи за изпитване.
Раздел 2: Изпитване с иглена горелка (IEC 60695-2-2:1991) (EN
60695-2-2:1994/A1:1995)
Fire hazard testing -- Part 2: Test methods -- Section 2: Needle-flame
test
ICS: 13.220.40
Директива: 2006/95/EC yes
Заменен от: БДС EN 60695-11-5:2006
БДС EN 60695-2-2:1994/A1:1998 (bg) 0 стр. - 0.00 лв.

БДС EN 60695-2-2:1998
Статус: Отменен   Публикуван: 1998-01-01    ТК-6
Изпитване на опасност от пожар. Част 2: Методи за изпитване.
Раздел 2: Изпитване с иглена горелка (IEC 60695-2-2:1991) (EN
60695-2-2:1994)
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Fire hazard testing -- Part 2: Test methods -- Section 2: Needle-flame
test
Директива: 2006/95/EC yes
Заменен от: БДС EN 60695-11-5:2006
БДС EN 60695-2-2:1998 (bg) 16 стр. - 28.80 лв.

БДС EN 60695-2-4-0:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-10-01    ТК-6
Изпитване на опасност от пожар. Част 2: Методи за изпитване.
Раздел 4/лист 0: Методи за изпитване с пламък дифузен тип и тип
с предварителна смес (IEC 60695-2-4/0:1991) (EN 60695-2-4/0:1993)
Fire hazard testing -- Part 2: Test methods -- Section 4/sheet 0:
Diffusion type and premixed type flame test methods
Директива: 2006/95/EC yes
БДС EN 60695-2-4-0:2003 (en) 17 стр. - 32.40 лв.

БДС EN 60695-2-4-1:1993/A1:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-10-01    ТК-6
Изпитване на опасност от пожар. Част 2: Методи за изпитване.
Раздел 4/лист 1: Изпитване с пламък с предварителна смес с
номинална мощност 1 kW и ръководство (IEC
60695-2-4/1:1991/A1:1994) (EN 60695-2-4/1:1993/A1:1996)
Fire hazard testing -- Part 2: Test methods -- Section 4/sheet 1: 1 kW
nominal pre-mixed test flame and guidance
ICS: 13.220.40
Директива: 2006/95/EC yes
Заменен от: БДС EN 60695-11-2:2006
БДС EN 60695-2-4-1:1993/A1:2003 (en) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС EN 60695-2-4-1:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-10-01    ТК-6
Изпитване на опасност от пожар. Част 2: Методи за изпитване.
Раздел 4/лист 1: Изпитване с пламък с предварителна смес с
номинална мощност 1 kW и ръководство (IEC 60695-2-4/1:1991) (EN
60695-2-4/1:1993)
Fire hazard testing -- Part 2: Test methods -- Section 4/sheet 1: 1 kW
nominal pre-mixed test flame and guidance
ICS: 13.220.40
Директива: 2006/95/EC yes
Заменен от: БДС EN 60695-11-2:2006
БДС EN 60695-2-4-1:2003 (en) 15 стр. - 28.80 лв.

БДС EN 60695-4:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-10-01    ТК-6
Изпитване на опасност от пожар. Част 4: Терминология, отнасяща
се до изпитванията с пламък (IEC 60695-4:1993) (EN 60695-4:1995)
Fire hazard testing -- Part 4: Terminology concerning fire tests
ICS: 13.220.40, 01.040.13
Заменен от: БДС EN 60695-4:2006
БДС EN 60695-4:2003 (en) 23 стр. - 39.60 лв.

БДС EN 60695-4:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-12-01    ТК-6
Изпитване на опасност от пожар. Част 4: Терминология, отнасяща
се до изпитванията с пламък за електротехнически продукти (IEC
60695-4:2005) (EN 60695-4:2006)
Fire hazard testing -- Part 4: Terminology concerning fire tests for
electrotechnical products
ICS: 29.020, 01.040.13
Заменен от: БДС EN 60695-4:2012
Заменя: БДС EN 60695-4:2003
БДС EN 60695-4:2006 (en) 24 стр. - 45.60 лв.

БДС EN 60695-4:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-02-24    ТК-6
Изпитване на опасност от пожар. Част 4: Терминология, отнасяща
се до изпитванията с пламък за електротехнически продукти (IEC
60695-4:2012) (EN 60695-4:2012)
Fire hazard testing -- Part 4: Terminology concerning fire tests for
electrotechnical products
ICS: 29.020, 01.040.13
Заменя: БДС EN 60695-4:2006
БДС EN 60695-4:2012 (en) 14 стр. - 25.20 лв.

БДС EN 60695-5-1:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-10-01    ТК-6
Изпитване на опасност от пожар. Част 5-1: Ефект от корозионно

увреждане от отпадъчни флуиди при горенето. Раздел 1: Общо
ръководство (IEC 60695-5-1:2002) (EN 60695-5-1:2003)
Fire hazard testing -- Part 5-1: Corrosion damage effects of fire effluent
- General guidance
ICS: 29.020
Заменя: БДС EN 60695-5-1:2003
БДС EN 60695-5-1:2003 (en) 13 стр. - 25.20 лв.

БДС EN 60695-5-1:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-10-01    ТК-6
Изпитване на опасност от пожар. Част 5: Оценяване на възможното
корозионно увреждане от отпадъчни флуиди при горенето. Раздел
1: Общо ръководство (IEC 60695-5-1:1993) (EN 60695-5-1:1993)
Fire hazard testing -- Part 5: Assessment of potential corrosion damage
by fire effluent -- Section 1: General guidance
Заменен от: БДС EN 60695-5-1:2003
БДС EN 60695-5-1:2003 (en) 13 стр. - 25.20 лв.

БДС EN 60695-6-1:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-10-01    ТК-6
Изпитване на опасност от пожар. Част 6-1: Задимяване. Общо
ръководство (IEC 60695-6-1:2001) (EN 60695-6-1:2001)
Fire hazard testing -- Part 6-1: Smoke opacity - General guidance
ICS: 29.020, 13.220.99
Заменен от: БДС EN 60695-6-1:2006
БДС EN 60695-6-1:2003 (en) 32 стр. - 55.20 лв.

БДС EN 60695-6-1:2005/A1:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-02-01    ТК-6
Изпитване на опасност от пожар. Част 6-1: Задимяване. Общо
ръководство (IEC 60695-6-1:2005/A1:2010) (EN
60695-6-1:2005/A1:2010)
Fire hazard testing -- Part 6-1: Smoke obscuration - General guidance
ICS: 29.020, 13.220.99
БДС EN 60695-6-1:2005/A1:2010 (en) 19 стр. - 36.00 лв.

БДС EN 60695-6-1:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-01-01    ТК-6
Изпитване на опасност от пожар. Част 6-1: Задимяване. Общо
ръководство (IEC 60695-6-1:2005) (EN 60695-6-1:2005)
Fire hazard testing -- Part 6-1: Smoke obscuration - General guidance
ICS: 29.020, 13.220.99
Заменя: БДС EN 60695-6-1:2003
БДС EN 60695-6-1:2006 (en) 37 стр. - 67.20 лв.

БДС EN 60695-6-2:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-01-03    ТК-6
Изпитване на опасност от пожар. Част 6-2: Задимяване. Кратко
описание и приложимост на методите за изпитване (IEC
60695-6-2:2011) (EN 60695-6-2:2011)
Fire hazard testing -- Part 6-2: Smoke obscuration - Summary and
relevance of test methods
ICS: 29.020, 13.220.99
БДС EN 60695-6-2:2011 (en) 39 стр. - 67.20 лв.

БДС EN 60695-7-1:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-10-01    ТК-6
Изпитване на опасност от пожар. Част 7: Ръководство за
намаляването на токсичната опасност, която се очаква от горенето
на електротехнически продукти. Раздел 1: Общо ръководство (IEC
60695-7-1:1993) (EN 60695-7-1:1995)
Fire hazard testing -- Part 7: Guidance on the minimization of toxic
hazards due to fires involving electrotechnical products -- Section 1:
General
ICS: 29.020, 13.220.40
Заменен от: БДС EN 60695-7-1:2006
БДС EN 60695-7-1:2003 (en) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 60695-7-1:2006
Статус: Отменен   Публикуван: 2006-01-01    ТК-6
Изпитване на опасност от пожар. Част 7-1: Токсичност от горенето.
Общо ръководство (IEC 60695-7-1:2004) (EN 60695-7-1:2004)
Fire hazard testing -- Part 7-1: Toxicity of fire effluent - General
guidance
ICS: 29.020, 13.220.40
Заменен от: БДС EN 60695-7-1:2010
Заменя: БДС EN 60695-7-1:2003
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БДС EN 60695-7-1:2006 (en) 29 стр. - 50.40 лв.

БДС EN 60695-7-1:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-02-01    ТК-6
Изпитване на опасност от пожар. Част 7-1: Токсичност от горенето.
Общо ръководство (EN 60695-7-1:2010)
Fire hazard testing -- Part 7-1: Toxicity of fire effluent - General
guidance
ICS: 29.020, 13.220.40
Заменя: БДС EN 60695-7-1:2006
БДС EN 60695-7-1:2010 (en) 30 стр. - 55.20 лв.

БДС EN 60695-7-2:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-10-11    ТК-6
Изпитване на опасност от пожар. Част 7-2: Токсичност на
продуктите на горенето. Общ преглед и приложимост на методите
за изпитване (IEC 60695-7-2:2011) (EN 60695-7-2:2011)
Fire hazard testing -- Part 7-2: Toxicity of fire effluent - Summary and
relevance of test methods
ICS: 29.020, 13.220.40
БДС EN 60695-7-2:2011 (en) 52 стр. - 97.20 лв.

БДС EN 60695-7-3:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-10-11    ТК-6
Изпитване на опасност от пожар. Част 7-3: Токсичност на
продуктите на горенето. Използване и тълкуване на резултатите от
изпитванията (IEC 60695-7-3:2011) (EN 60695-7-3:2011)
Fire hazard testing -- Part 7-3: Toxicity of fire effluent - Use and
interpretation of test results
ICS: 29.020, 13.220.40
БДС EN 60695-7-3:2011 (en) 39 стр. - 67.20 лв.

БДС EN 60695-8-1:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-10-01    ТК-6
Изпитване на опасност от пожар. Част 8-1: Топлотделяне. Общо
ръководство (IEC 60695-8-1:2001) (EN 60695-8-1:2001)
Fire hazard testing -- Part 8-1: Heat release - General guidance
ICS: 29.020, 13.220.40
Заменен от: БДС EN 60695-8-1:2008
БДС EN 60695-8-1:2003 (en) 15 стр. - 28.80 лв.

БДС EN 60695-8-1:2008
Статус: Действащ   Публикуван: 2008-07-14    ТК-6
Изпитване на опасност от пожар. Част 8-1: Топлотделяне. Общо
ръководство (EN 60695-8-1:2008)
Fire hazard testing -- Part 8-1: Heat release - General guidance
ICS: 29.020, 13.220.40
Заменя: БДС EN 60695-8-1:2003
БДС EN 60695-8-1:2008 (en) 29 стр. - 50.40 лв.

БДС EN 60695-9-1:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-10-01    ТК-6
Изпитване на опасност от пожар. Част 9-1: Разпространяване на
пламъка по повърхността. Общо ръководство (IEC 60695-9-1:1998)
(EN 60695-9-1:1999)
Fire hazard testing -- Part 9-1: Surface spread of flame - General
guidance
ICS: 29.020, 13.220.40
Заменен от: БДС EN 60695-9-1:2006
БДС EN 60695-9-1:2003 (en) 11 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 60695-9-1:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-01-01    ТК-6
Изпитване на опасност от пожар. Част 9-1: Разпространяване на
пламъка по повърхността. Общо ръководство (IEC 60695-9-1:2005)
(EN 60695-9-1:2005)
Fire hazard testing -- Part 9-1: Surface spread of flame - General
guidance
ICS: 29.020, 13.220.40
Заменен от: БДС EN 60695-9-1:2013
Заменя: БДС EN 60695-9-1:2003
БДС EN 60695-9-1:2006 (en) 21 стр. - 39.60 лв.

БДС EN 60695-9-1:2013
Статус: Действащ   Публикуван: 2013-04-03    ТК-6
Изпитване на опасност от пожар. Част 9-1: Разпространяване на
пламъка по повърхността. Общо ръководство (IEC 60695-9-1:2013)

(EN 60695-9-1:2013)
Fire hazard testing -- Part 9-1: Surface spread of flame - General
guidance
ICS: 29.020, 13.220.40
Заменя: БДС EN 60695-9-1:2006
БДС EN 60695-9-1:2013 (en) 20 стр. - 36.00 лв.

БДС EN 60704-1(:1994):2004
Статус: Отменен   Публикуван: 2004-06-01    ТК-6
Правила за изпитване за определянето на излъчването на шум във
въздуха от битови и подобни електрически уреди. Част 1: Общи
изисквания (IEC 60704-1:1982) (EN 60704-1:1994)
Test code for the determination of airborne acoustical noise emitted by
household and similar electrical appliances -- Part 1: General
requirements
ICS: 17.140.20
Директива: 86/594/EEC yes
Заменен от: БДС EN 60704-1:2004
БДС EN 60704-1(:1994):2004 (en)  стр. - 0.00 лв.

БДС EN 60704-1:2004
Статус: Отменен   Публикуван: 2004-06-01    ТК-6
Битови и подобни електрически уреди. Правила за изпитване за
определянето на излъчването на шум във въздуха. Част 1: Общи
изисквания (IEC 60704-1:1997) (EN 60704-1:1997)
Household and similar electrical appliances - Test code for the
determination of airborne acoustical noise -- Part 1: General
requirements
ICS: 97.030, 17.140.20
Директива: 86/594/EEC yes
Заменен от: БДС EN 60704-1:2010
Заменя: БДС EN 60704-1(:1994):2004
БДС EN 60704-1:2004 (en) 38 стр. - 67.20 лв.

БДС EN 60704-1:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-05-18    ТК-6
Битови и подобни електрически уреди. Правила за изпитване за
определяне на излъчването на шум във въздуха. Част 1: Общи
изисквания (IEC 60704-1:2010) (EN 60704-1:2010)
Household and similar electrical appliances - Test code for the
determination of airborne noise -- Part 1: General requirements
ICS: 97.170, 13.120
Директива: 2010/30/EU no, 2009/125/EC no
Заменя: БДС EN 60704-1:2004
БДС EN 60704-1:2010 (en) 39 стр. - 67.20 лв.

БДС EN 60704-1:2010/A11:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-08-24    ТК-6
Битови и подобни електрически уреди. Правила за изпитване за
определяне на излъчването на шум във въздуха. Част 1: Общи
изисквания (EN 60704-1:2010/A11:2012)
Household and similar electrical appliances - Test code for the
determination of airborne noise -- Part 1: General requirements
ICS: 97.170, 13.120
Директива: 2010/30/EU no, 2009/125/EC no
БДС EN 60704-1:2010/A11:2012 (en) 5 стр. - 10.80 лв.

БДС EN 60704-2-1:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-09-01    ТК-6
Битови и подобни електрически уреди. Правила за изпитване за
определяне излъчването на шум във въздуха. Част 2-1:
Специфични изисквания за прахосмукачки (IEC 60704-2-1:2000) (EN
60704-2-1:2001)
Household and similar electrical appliances - Test code for the
determination of airborne acoustical noise -- Part 2-1: Particular
requirements for vacuum cleaners
ICS: 97.080, 17.140.20
Директива: 86/594/EEC yes
БДС EN 60704-2-1:2003 (en) 19 стр. - 36.00 лв.

БДС EN 60704-2-10:2005
Статус: Действащ   Публикуван: 2005-06-01    ТК-6
Битови и подобни електрически уреди. Правила за изпитване за
определянето на излъчването на шум във въздуха. Част 2-10:
Специфични изисквания за електрически печки за готвене, фурни,
грилове, микровълнови фурни и комбинации от тях (IEC
60704-2-10:2004) (EN 60704-2-10:2004)
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Household and similar electrical appliances - Test code for the
determination of airborne acoustical noise -- Part 2-10: Particular
requirements for electric cooking ranges, ovens, grills, microwave ovens
and any combination of these
ICS: 97.040.20, 17.140.20
Директива: 86/594/EEC yes
Заменен от: БДС EN 60704-2-10:2012
БДС EN 60704-2-10:2005 (en) 19 стр. - 36.00 лв.

БДС EN 60704-2-10:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-02-13    ТК-6
Битови и подобни електрически уреди. Правила за изпитване за
определяне на излъчването на шум във въздуха. Част 2-10:
Специфични изисквания за електрически печки за готвене, фурни,
грилове, микровълнови фурни и комбинации от тях (IEC
60704-2-10:2011) (EN 60704-2-10:2011)
Household and similar electrical appliances - Test code for the
determination of airborne acoustical noise -- Part 2-10: Particular
requirements for electric cooking ranges, ovens, grills, microwave ovens
and any combination of these
ICS: 97.040.20, 17.140.20
Директива: 2009/125/EC no
Заменя: БДС EN 60704-2-10:2005
БДС EN 60704-2-10:2012 (en) 18 стр. - 32.40 лв.

БДС EN 60704-2-11:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-09-01    ТК-6
Битови и подобни електрически уреди. Правила за изпитване за
определяне излъчването на шум във въздуха. Част 2-11:
Специфични изисквания за електрически уреди за приготвяне на
храна (IEC 60704-2-11:1998) (EN 60704-2-11:1999)
Household and similar electrical appliances - Test code for the
determination of airborne acoustical noise -- Part 2-11: Particular
requirements for electrically operated food preparation appliances
ICS: 97.040.50, 17.140.20
Директива: 86/594/EEC yes
БДС EN 60704-2-11:2003 (en) 13 стр. - 25.20 лв.

БДС EN 60704-2-13:2000/A1:2007
Статус: Действащ   Публикуван: 2007-05-01    ТК-6
Битови и подобни електрически уреди. Правила за изпитване за
определяне излъчването на шум във въздуха. Част 2-13:
Специфични изисквания за въздухоочистители за кухни (IEC
60704-2-13:2000/A1:2005) (EN 60704-2-13:2000/A1:2006)
Household and similar electrical appliances - Test code for the
determination of airborne acoustical noise -- Part 2-13: Particular
requirements for range hoods
ICS: 97.040.20, 17.140.20
Директива: 86/594/EEC no
Заменен от: БДС EN 60704-2-13:2011
БДС EN 60704-2-13:2000/A1:2007 (en) 15 стр. - 28.80 лв.

БДС EN 60704-2-13:2000/A2:2008
Статус: Действащ   Публикуван: 2008-10-31    ТК-6
Битови и подобни електрически уреди. Правила за изпитване за
определяне излъчването на шум във въздуха. Част 2-13:
Специфични изисквания за въздухоочистители за кухни (EN
60704-2-13:2000/A2:2008)
Household and similar electrical appliances - Test code for the
determination of airborne acoustical noise -- Part 2-13: Particular
requirements for range hoods
ICS: 97.040.20, 17.140.20
Директива: 86/594/EEC no
Заменен от: БДС EN 60704-2-13:2011
БДС EN 60704-2-13:2000/A2:2008 (en) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 60704-2-13:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-09-01    ТК-6
Битови и подобни електрически уреди. Правила за изпитване за
определяне излъчването на шум във въздуха. Част 2-13:
Специфични изисквания за въздухоочистители за кухни (IEC
60704-2-13:2000) (EN 60704-2-13:2000)
Household and similar electrical appliances - Test code for the
determination of airborne acoustical noise -- Part 2-13: Particular
requirements for range hoods
ICS: 97.040.20, 17.140.20
Директива: 86/594/EEC yes

Заменен от: БДС EN 60704-2-13:2011
БДС EN 60704-2-13:2003 (en) 18 стр. - 32.40 лв.

БДС EN 60704-2-13:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-08-26    ТК-6
Битови и подобни електрически уреди. Правила за изпитване за
определяне на излъчването на шум във въздуха. Част 2-13:
Специфични изисквания за въздухоочистители за кухни (IEC
60704-2-13:2011) (EN 60704-2-13:2011)
Household and similar electrical appliances - Test code for the
determination of airborne acoustical noise -- Part 2-13: Particular
requirements for range hoods
ICS: 97.040.20, 17.140.20
Директива: 2009/125/EC no
Заменя: БДС EN 60704-2-13:2000/A2:2008, БДС EN
60704-2-13:2000/A1:2007, БДС EN 60704-2-13:2003
БДС EN 60704-2-13:2011 (en) 30 стр. - 55.20 лв.

БДС EN 60704-2-14:2013
Статус: Действащ   Публикуван: 2013-05-07    ТК-6
Битови и подобни уреди. Правила за изпитване за определяне на
излъчването на шум във въздуха. Част 2-14: Специфични
изисквания за хладилници, шкафове за съхраняване на замразени
храни и фризери за храна (IEC 60704-2-14:2013) (EN
60704-2-14:2013)
Household and similar electrical appliances - Test code for the
determination of airborne acoustical noise -- Part 2-14: Particular
requirements for refrigerators, frozen-food storage cabinets and food
freezers
ICS: 97.040.20, 17.140.20
Директива: 1060/2010 no, 2009/125/EC no
Заменя: БДС EN 28960:2002
БДС EN 60704-2-14:2013 (en) 18 стр. - 32.40 лв.

БДС EN 60704-2-2:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-09-01    ТК-6
Правила за изпитване за определяне излъчването на шум във
въздуха от битови и подобни електрически уреди. Част 2-2:
Специфични изисквания за конвекторни отоплителни уреди с
принудителна тяга (IEC 60704-2-2:1985) (EN 60704-2-2:1994)
Test code for the determination of airborne acoustical noise emitted by
household and similar electrical appliances -- Part 2: Particular
requirements for forced draught convection heaters
ICS: 17.140.20
Директива: 86/594/EEC yes
Заменен от: БДС EN 60704-2-2:2010
БДС EN 60704-2-2:2003 (en) 13 стр. - 25.20 лв.

БДС EN 60704-2-2:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-05-18    ТК-6
Битови и подобни уреди. Правила за изпитване за определяне на
излъчването на шум във въздуха. Част 2-2: Специфични изисквания
за вентилаторни отоплителни уреди (IEC 60704-2-2:2009) (EN
60704-2-2:2010)
Household and similar appliances - Test code for the determination of
airborne acoustical noise -- Part 2-2: Particular requirements for fan
heaters
ICS: 97.100.10, 17.140.20
Директива: 2009/125/EC no
Заменя: БДС EN 60704-2-2:2003
БДС EN 60704-2-2:2010 (en) 16 стр. - 28.80 лв.

БДС EN 60704-2-3:2002):2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-09-01    ТК-6
Битови и подобни електрически уреди. Правила за изпитване за
определяне излъчването на шум във въздуха. Част 2-3:
Специфични изисквания за миялни машини (IEC 60704-2-3:2001)
(EN 60704-2-3:2002)
Household and similar electrical appliances - Test code for the
determination of airborne acoustical noise -- Part 2-3: Particular
requirements for dishwashers
ICS: 97.040.40, 17.140.20
Директива: 86/594/EEC yes
БДС EN 60704-2-3:2002):2003 (en) 18 стр. - 32.40 лв.

БДС EN 60704-2-3:2002/A1:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-06-01    ТК-6
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Битови и подобни електрически уреди. Правила за изпитване за
определяне излъчването на шум във въздуха. Част 2-3:
Специфични изисквания за миялни машини (IEC
60704-2-3:2001/A1:2005) (EN 60704-2-3:2002/A1:2005)
Household and similar electrical appliances - Test code for the
determination of airborne acoustical noise -- Part 2-3: Particular
requirements for dishwashers
ICS: 97.040.40, 17.140.20
Директива: 86/594/EEC yes
БДС EN 60704-2-3:2002/A1:2006 (en) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 60704-2-4:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-09-01    ТК-6
Битови и подобни електрически уреди. Правила за изпитване за
определяне излъчването на шум във въздуха. Част 2-4:
Специфични изисквания за перални машини и центрофуги (IEC
60704-2-4:2001) (EN 60704-2-4:2001)
Household and similar electrical appliances - Test code for the
determination of airborne acoustical noise -- Part 2-4: Particular
requirements for washing machines and spin extractors
ICS: 97.060, 17.140.20
Директива: 86/594/EEC yes
Заменен от: БДС EN 60704-2-4:2012
БДС EN 60704-2-4:2003 (en) 19 стр. - 36.00 лв.

БДС EN 60704-2-4:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-08-24    ТК-6
Битови и подобни електрически уреди. Правила за изпитване за
определяне излъчването на шум във въздуха. Част 2-4:
Специфични изисквания за перални машини и центрофуги (IEC
60704-2-4:2011, с промени) (EN 60704-2-4:2012)
Household and similar electrical appliances - Test code for the
determination of airborne acoustical noise -- Part 2-4: Particular
requirements for washing machines and spin extractors
ICS: 97.060, 17.140.20
Директива: 1015/2010 yes, 2009/125/EC no
Заменя: БДС EN 60704-2-4:2003
БДС EN 60704-2-4:2012 (en) 23 стр. - 39.60 лв.

БДС EN 60704-2-5:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-09-01    ТК-6
Правила за изпитване за определяне излъчването на шум във
въздуха от битови и подобни електрически уреди. Част 2-5:
Специфични изисквания за уреди за отопление на стаи акумулиращ
тип (IEC 60704-2-5:1989) (EN 60704-2-5:1994)
Test code for the determination of airborne acoustical noise emitted by
household and similar electrical appliances -- Part 2: Particular
requirements for room heaters of the storage type
ICS: 17.140.20
Директива: 86/594/EEC yes
Заменен от: БДС EN 60704-2-5:2006
БДС EN 60704-2-5:2003 (en) 11 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 60704-2-5:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-06-01    ТК-6
Битови и подобни електрически уреди. Правила за изпитване за
определянето на излъчването на шум във въздуха. Част 2-5:
Специфични изисквания за уреди за отопление на стаи акумулиращ
тип (IEC 60704-2-5:2005) (EN 60704-2-5:2005)
Household and similar electrical appliances - Test code for the
determination of airborne acoustical noise -- Part 2-5: Particular
requirements for electric thermal storage room heaters
ICS: 97.100.10, 17.140.20
Директива: 86/594/EEC no
Заменя: БДС EN 60704-2-5:2003
БДС EN 60704-2-5:2006 (en) 17 стр. - 32.40 лв.

БДС EN 60704-2-6:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-09-01    ТК-6
Правила за изпитване за определяне излъчването на шум във
въздуха от битови и подобни електрически уреди. Част 2-6:
Специфични изисквания за барабанни сушилни (IEC
60704-2-6:1994) (EN 60704-2-6:1995)
Test code for the determination of airborne acoustical noise emitted by
household and similar electrical appliances -- Part 2: Particular
requirements for tumble-dryers
ICS: 97.060, 17.140.20

Директива: 86/594/EEC yes
Заменен от: БДС EN 60704-2-6:2005
БДС EN 60704-2-6:2003 (en) 20 стр. - 36.00 лв.

БДС EN 60704-2-6:2005
Статус: Действащ   Публикуван: 2005-06-01    ТК-6
Битови и подобни електрически уреди. Правила за изпитване за
определянето на излъчването на шум във въздуха. Част 2-6:
Специфични изисквания за барабанни сушилни (IEC
60704-2-6:2003, с промени) (EN 60704-2-6:2004)
Household and similar electrical appliances - Test code for the
determination of airborne acoustical noise -- Part 2-6: Particular
requirements for tumble dryers
ICS: 97.060, 17.140.20
Директива: 86/594/EEC yes
Заменен от: БДС EN 60704-2-6:2012
Заменя: БДС EN 60704-2-6:2003
БДС EN 60704-2-6:2005 (en) 19 стр. - 36.00 лв.

БДС EN 60704-2-6:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-11-07    ТК-6
Битови и подобни електрически уреди. Правила за изпитване за
определянето на излъчването на шум във въздуха. Част 2-6:
Специфични изисквания за барабанни сушилни (IEC
60704-2-6:2012) (EN 60704-2-6:2012)
Household and similar electrical appliances - Test code for the
determination of airborne acoustical noise -- Part 2-6: Particular
requirements for tumble dryers
ICS: 97.060, 17.140.20
Директива: 392/2012 no, 2009/125/EC no
Заменя: БДС EN 60704-2-6:2005
БДС EN 60704-2-6:2012 (en) 21 стр. - 39.60 лв.

БДС EN 60704-2-7:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-09-01    ТК-6
Битови и подобни електрически уреди. Правила за изпитване за
определяне излъчването на шум във въздуха. Част 2-7:
Специфични изисквания за вентилатори (IEC 60704-2-7:1997) (EN
60704-2-7:1998)
Household and similar electrical appliances - Test code for the
determination of airborne acoustical noise -- Part 2: Particular
requirements for fans
ICS: 23.120, 17.140.20
Директива: 86/594/EEC yes
БДС EN 60704-2-7:2003 (en) 14 стр. - 25.20 лв.

БДС EN 60704-2-8:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-09-01    ТК-6
Битови и подобни електрически уреди. Правила за изпитване за
определяне излъчването на шум във въздуха. Част 2-8:
Специфични изисквания за електрически самобръсначки (IEC
60704-2-8:1997) (EN 60704-2-8:1997)
Household and similar electrical appliances - Test code for the
determination of airborne acoustical noise -- Part 2: Particular
requirements for electric shavers
ICS: 97.170, 17.140.20
Директива: 86/594/EEC yes
БДС EN 60704-2-8:2003 (en) 13 стр. - 25.20 лв.

БДС EN 60704-2-9:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-06-01    ТК-6
Битови и подобни електрически уреди. Правила за изпитване за
определянето на излъчването на шум във въздуха. Част 2-9:
Специфични изисквания за електрически уреди за грижи за косата
(IEC 60704-2-9:2003) (EN 60704-2-9:2003)
Household and similar electrical appliances - Test code for the
determination of airborne acoustical noise -- Part 2-9: Particular
requirements for electric hair care appliances
ICS: 97.170, 17.140.20
Директива: 86/594/EEC yes
БДС EN 60704-2-9:2004 (en) 17 стр. - 32.40 лв.

БДС EN 60704-3:2004
Статус: Отменен   Публикуван: 2004-06-01    ТК-6
Правила за изпитване за определянето на излъчването на шум във
въздуха от битови и подобни електрически уреди. Част 3:
Процедура за определяне и проверка на декларираните стойности
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за излъчване на шум (IEC 60704-3:1992) (EN 60704-3:1994)
Test code for the determination of airborne acoustical noise emitted by
household and similar electrical appliances -- Part 3: Procedure for
determining and verifying declared noise emission values
ICS: 17.140.20
Директива: 86/594/EEC yes
Заменен от: БДС EN 60704-3:2006
БДС EN 60704-3:2004 (en) 20 стр. - 36.00 лв.

БДС EN 60704-3:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-06-01    ТК-6
Битови и подобни електрически уреди. Правила за изпитване за
определянето на излъчването на шум във въздуха. Част 3:
Процедура за определяне и проверка на декларираните стойности
за излъчване на шум (IEC 60704-3:2006) (EN 60704-3:2006)
Household and similar electrical appliances - Test code for the
determination of airborne acoustical noise -- Part 3: Procedure for
determining and verifying declared noise emission values
ICS: 97.040, 17.140.20
Директива: 86/594/EEC no
Заменя: БДС EN 60704-3:2004
БДС EN 60704-3:2006 (en) 25 стр. - 45.60 лв.

БДС EN 60705:1999/A1:2005
Статус: Действащ   Публикуван: 2005-06-01    ТК-6
Битови микровълнови фурни. Методи за измерване на работните
характеристики (IEC 60705:1999/A1:2004) (EN 60705:1999/A1:2004)
Household microwave ovens - Methods for measuring performance
ICS: 97.040.20
Заменен от: БДС EN 60705:2012
БДС EN 60705:1999/A1:2005 (en) 5 стр. - 10.80 лв.

БДС EN 60705:1999/A2:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-06-01    ТК-6
Битови микровълнови фурни. Методи за измерване на работните
характеристики (IEC 60705:1999/A2:2006) (EN 60705:1999/A2:2006)
Household microwave ovens - Methods for measuring performance
ICS: 97.040.20
Заменен от: БДС EN 60705:2012
БДС EN 60705:1999/A2:2006 (en) 7 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 60705:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-09-01    ТК-6
Битови микровълнови фурни. Методи за измерване на работните
характеристики (IEC 60705:1999) (EN 60705:1999)
Household microwave ovens - Methods for measuring performance
ICS: 97.040.20
Заменен от: БДС EN 60705:2012
БДС EN 60705:2003 (en) 34 стр. - 61.20 лв.

БДС EN 60705:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-08-24    ТК-6
Битови микровълнови фурни. Методи за измерване на работните
характеристики (IEC 60705:2010) (EN 60705:2012)
Household microwave ovens - Methods for measuring performance
ICS: 97.040.20
Директива: 2009/125/EC no
Заменя: БДС EN 60705:1999/A2:2006, БДС EN 60705:1999/A1:2005,
БДС EN 60705:2003
БДС EN 60705:2012 (en) 58 стр. - 97.20 лв.

БДС EN 60707:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-10-01    ТК-6
Възпламенимост на твърди неметални материали когато са
подложени на източник на пламък. Списък на методите за
изпитване (IEC 60707:1999) (EN 60707:1999)
Flammability of solid non-metallic materials when exposed to flame
sources - List of test methods
ICS: 29.020, 13.220.40
БДС EN 60707:2003 (en) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 60730-1:1991):2002
Статус: Отменен   Публикуван: 2002-08-01    ТК-6
Автоматични електрически управляващи устройства за битова и
подобна употреба. Част 1: Общи изисквания (IEC 60730-1986, с
промени) (EN 60730-1:1991)
Automatic electrical controls for household and similar use -- Part 1:

General requirements
ICS: 97.120
Директива: 2006/95/EC yes
Заменен от: БДС EN 60730-1:1995):2002
БДС EN 60730-1:1991):2002 (en)  стр. - 0.00 лв.

БДС EN 60730-1:1991/A1:2002
Статус: Отменен   Публикуван: 2002-08-01    ТК-6
Автоматични електрически управляващи устройства за битова и
подобна употреба. Част 1: Общи изисквания (IEC
60730-1986/A1:1990) (EN 60730-1:1991/A1:1991)
Automatic electrical controls for household and similar use -- Part 1:
General requirements
ICS: 97.120
Директива: 2006/95/EC yes
Заменен от: БДС EN 60730-1:1995):2002
БДС EN 60730-1:1991/A1:2002 (en)  стр. - 0.00 лв.

БДС EN 60730-1:1991/A11:2002
Статус: Отменен   Публикуван: 2002-08-01    ТК-6
Автоматични електрически управляващи устройства за битова и
подобна употреба. Част 1: Общи изисквания (EN
60730-1:1991/A11:1991)
Automatic electrical controls for household and similar use -- Part 1:
General requirements
Директива: 2006/95/EC yes
Заменен от: БДС EN 60730-1:1995):2002
БДС EN 60730-1:1991/A11:2002 (en)  стр. - 0.00 лв.

БДС EN 60730-1:1991/A12:2002
Статус: Отменен   Публикуван: 2002-08-01    ТК-6
Автоматични електрически управляващи устройства за битова и
подобна употреба. Част 1: Общи изисквания (EN
60730-1:1991/A12:1993)
Automatic electrical controls for household and similar use -- Part 1:
General requirements
Директива: 2006/95/EC yes
Заменен от: БДС EN 60730-1:1995):2002
БДС EN 60730-1:1991/A12:2002 (en)  стр. - 0.00 лв.

БДС EN 60730-1:1991/A14:2002
Статус: Отменен   Публикуван: 2002-08-01    ТК-6
Автоматични електрически управляващи устройства за битова и
подобна употреба. Част 1: Общи изисквания (EN
60730-1:1991/A14:1995)
Automatic electrical controls for household and similar use -- Part 1:
General requirements
ICS: 97.120
Директива: 2006/95/EC yes
Заменен от: БДС EN 60730-1:1995):2002
БДС EN 60730-1:1991/A14:2002 (en)  стр. - 0.00 лв.

БДС EN 60730-1:1995):2002
Статус: Действащ   Публикуван: 2002-08-01    ТК-6
Автоматични електрически управляващи устройства за битова и
подобна употреба. Част 1: Общи изисквания (IEC 60730-1993, с
промени) (стандартът се предлага само на CD-ROM) (EN
60730-1:1995)
Automatic electrical controls for household and similar use -- Part 1:
General requirements
ICS: 97.120
Директива: 2004/108/EC yes, 2006/95/EC yes
Заменен от: БДС EN 60730-1:2000):2002
Заменя: БДС EN 60730-1:1991/A14:2002, БДС EN
60730-1:1991/A12:2002, БДС EN 60730-1:1991/A11:2002, БДС EN
60730-1:1991/A1:2002, БДС EN 60730-1:1991):2002
БДС EN 60730-1:1995):2002 (en) 253 стр. - 302.40 лв.

БДС EN 60730-1:1995/A1:2002
Статус: Действащ   Публикуван: 2002-08-01    ТК-6
Автоматични електрически управляващи устройства за битова и
подобна употреба. Част 1: Общи изисквания (IEC
60730-1993/A1:1994, с промени) (EN 60730-1:1995/A1:1997)
Automatic electrical controls for household and similar use -- Part 1:
General requirements
ICS: 97.120
Директива: 2006/95/EC yes
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БДС EN 60730-1:1995/A1:2002 (en) 0 стр. - 0.00 лв.

БДС EN 60730-1:1995/A11:2002
Статус: Действащ   Публикуван: 2002-08-01    ТК-6
Автоматични електрически управляващи устройства за битова и
подобна употреба. Част 1: Общи изисквания (EN
60730-1:1995/A11:1996)
Automatic electrical controls for household and similar use -- Part 1:
General requirements
ICS: 97.120
Директива: 2004/108/EC yes, 2006/95/EC yes
БДС EN 60730-1:1995/A11:2002 (en) 0 стр. - 0.00 лв.

БДС EN 60730-1:1995/A12:2002
Статус: Действащ   Публикуван: 2002-08-01    ТК-6
Автоматични електрически управляващи устройства за битова и
подобна употреба. Част 1: Общи изисквания (EN
60730-1:1995/A12:1996)
Automatic electrical controls for household and similar use -- Part 1:
General requirements
ICS: 97.120
Директива: 2006/95/EC yes
БДС EN 60730-1:1995/A12:2002 (en) 0 стр. - 0.00 лв.

БДС EN 60730-1:1995/A13:2002
Статус: Отменен   Публикуван: 2002-08-01    ТК-6
Автоматични електрически управляващи устройства за битова и
подобна употреба. Част 1: Основни изисквания (EN
60730-1:1995/A13:1998)
Automatic electrical controls for household and similar use -- Part 1:
General requirements
ICS: 97.120
Директива: 2004/108/EC no, 2006/95/EC yes
Заменен от: БДС EN 60730-1:1995/A17:2002
БДС EN 60730-1:1995/A13:2002 (en) 7 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 60730-1:1995/A14:2002
Статус: Действащ   Публикуван: 2002-08-01    ТК-6
Автоматични електрически управляващи устройства за битова и
подобна употреба. Част 1: Общи изисквания (EN
60730-1:1995/A14:1998)
Automatic electrical controls for household and similar use -- Part 1:
General requirements
ICS: 97.120
Директива: 2004/108/EC no, 2006/95/EC yes
БДС EN 60730-1:1995/A14:2002 (en) 3 стр. - 7.20 лв.

БДС EN 60730-1:1995/A15:2002
Статус: Действащ   Публикуван: 2002-08-01    ТК-6
Автоматични електрически управляващи устройства за битова и
подобна употреба. Част 1: Общи изисквания (EN
60730-1:1995/A15:1998)
Automatic electrical controls for household and similar use -- Part 1:
General requirements
ICS: 97.120
Директива: 2006/95/EC yes
БДС EN 60730-1:1995/A15:2002 (en) 3 стр. - 7.20 лв.

БДС EN 60730-1:1995/A16:2002
Статус: Действащ   Публикуван: 2002-08-01    ТК-6
Автоматични електрически управляващи устройства за битова и
подобна употреба. Част 1: Общи изисквания (EN
60730-1:1995/A16:1999)
Automatic electrical controls for household and similar use -- Part 1:
General requirements
ICS: 97.120
Директива: 2006/95/EC yes
БДС EN 60730-1:1995/A16:2002 (en) 3 стр. - 7.20 лв.

БДС EN 60730-1:1995/A17:2002
Статус: Действащ   Публикуван: 2002-08-01    ТК-6
Автоматични електрически управляващи устройства за битова и
подобна употреба. Част 1: Общи изисквания (EN
60730-1:1995/A17:2000)
Automatic electrical controls for household and similar use -- Part 1:
General requirements
ICS: 97.120

Директива: 2004/108/EC yes, 2006/95/EC yes
Заменя: БДС EN 60730-1:1995/A13:2002
БДС EN 60730-1:1995/A17:2002 (en) 7 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 60730-1:1995/A18:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-06-01    ТК-6
Автоматични електрически устройства за управление за битова и
подобна употреба. Част 1: Общи изисквания (EN
60730-1:1995/A18:2003)
Automatic electrical controls for household and similar use -- Part 1:
General requirements
ICS: 97.120
Директива: 2006/95/EC yes
БДС EN 60730-1:1995/A18:2004 (en) 5 стр. - 10.80 лв.
БДС EN 60730-1:1995/A18:2004 (en) 3 стр. - 7.20 лв.

БДС EN 60730-1:1995/A2:2002
Статус: Действащ   Публикуван: 2002-08-01    ТК-6
Автоматични електрически управляващи устройства за битова и
подобна употреба. Част 1: Общи изисквания (IEC
60730:1993/A2:1997) (EN 60730-1:1995/A2:1998)
Automatic electrical controls for household and similar use -- Part 1:
General requirements
ICS: 97.120
Директива: 2006/95/EC yes
БДС EN 60730-1:1995/A2:2002 (en)  стр. - 0.00 лв.

БДС EN 60730-1:2000):2002
Статус: Действащ   Публикуван: 2002-08-01    ТК-6
Автоматични електрически управляващи устройства за битова и
подобна употреба. Част 1: Общи изисквания (IEC 60730-1:1999, с
промени) (стандартът се предлага само на CD-ROM) (EN
60730-1:2000)
Automatic electrical controls for household and similar use -- Part 1:
General requirements
ICS: 33.160.20
Директива: 2004/108/EC yes, 2006/95/EC yes
Заменя: БДС EN 60730-1:1995):2002
БДС EN 60730-1:2000):2002 (en) 256 стр. - 302.40 лв.

БДС EN 60730-1:2000/A1:2005
Статус: Действащ   Публикуван: 2005-06-01    ТК-6
Автоматични електрически управляващи устройства за битова и
подобна употреба. Част 1: Общи изисквания (IEC
60730-1:1999/A1:2003, с промени) (EN 60730-1:2000/A1:2004)
Automatic electrical controls for household and similar use -- Part 1:
General requirements
ICS: 97.120
Директива: 2004/108/EC yes, 2006/95/EC yes
Заменя: БДС EN 60730-1:2000/A11:2003
БДС EN 60730-1:2000/A1:2005 (en) 47 стр. - 84.00 лв.

БДС EN 60730-1:2000/A11:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-09-01    ТК-6
Автоматични електрически управляващи устройства за битова и
подобна употреба. Част 1: Общи изисквания (EN
60730-1:2000/A11:2002)
Automatic electrical controls for household and similar use -- Part 1:
General requirements
ICS: 33.160.20
Директива: 2006/95/EC yes
Заменен от: БДС EN 60730-1:2000/A1:2005
БДС EN 60730-1:2000/A11:2003 (en) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС EN 60730-1:2000/A12:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-09-01    ТК-6
Автоматични електрически управляващи устройства за битова и
подобна употреба. Част 1: Общи изисквания (EN
60730-1:2000/A12:2003)
Automatic electrical controls for household and similar use -- Part 1:
General requirements
ICS: 33.160.20
Директива: 2006/95/EC yes
БДС EN 60730-1:2000/A12:2003 (en) 5 стр. - 10.80 лв.

БДС EN 60730-1:2000/A13:2005
Статус: Действащ   Публикуван: 2005-06-01    ТК-6
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Автоматични електрически управляващи устройства за битова и
подобна употреба. Част 1: Общи изисквания (EN
60730-1:2000/A13:2004)
Automatic electrical controls for household and similar use -- Part 1:
General requirements
ICS: 33.160.20
Директива: 2006/95/EC yes
БДС EN 60730-1:2000/A13:2005 (en) 5 стр. - 10.80 лв.

БДС EN 60730-1:2000/A14:2005
Статус: Действащ   Публикуван: 2005-06-01    ТК-6
Автоматични електрически управляващи устройства за битова и
подобна употреба. Част 1: Общи изисквания (EN
60730-1:2000/A14:2005)
Automatic electrical controls for household and similar use -- Part 1:
General requirements
ICS: 33.160.20
Директива: 2006/95/EC yes
БДС EN 60730-1:2000/A14:2005 (en) 5 стр. - 10.80 лв.

БДС EN 60730-1:2000/A15:2007
Статус: Отменен   Публикуван: 2007-05-01    ТК-6
Автоматични електрически управляващи устройства за битова и
подобна употреба. Част 1: Общи изисквания (EN
60730-1:2000/A15:2007)
Automatic electrical controls for household and similar use -- Part 1:
General requirements
ICS: 33.160.20
Директива: 2006/95/EC yes
БДС EN 60730-1:2000/A15:2007 (en) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 60730-1:2000/A16:2007
Статус: Действащ   Публикуван: 2007-05-01    ТК-6
Автоматични електрически управляващи устройства за битова и
подобна употреба. Част 1: Общи изисквания (EN
60730-1:2000/A16:2007)
Automatic electrical controls for household and similar use -- Part 1:
General requirements
ICS: 33.160.20
Директива: 2004/108/EC yes
БДС EN 60730-1:2000/A16:2007 (en) 14 стр. - 25.20 лв.

БДС EN 60730-1:2000/A2:2008
Статус: Отменен   Публикуван: 2008-03-07    ТК-6
Автоматични електрически управляващи устройства за битова и
подобна употреба. Част 1: Общи изисквания (IEC
60730-1:1999/A2:2007, с промени) (EN 60730-1:2000/A2:2008)
Automatic electrical controls for household and similar use -- Part 1:
General requirements
ICS: 97.120
Директива: 2004/108/EC yes, 2006/95/EC yes
БДС EN 60730-1:2000/A2:2008 (en) 40 стр. - 67.20 лв.

БДС EN 60730-1:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-01-17    ТК-6
Автоматични електрически управляващи устройства за битова и
подобна употреба. Част 1: Общи изисквания (IEC 60730-1:2010) (EN
60730-1:2011)
Automatic electrical controls for household and similar use -- Part 1:
General requirements
ICS: 97.120
Директива: 1999/5/EC yes, 2004/108/EC no, 2006/95/EC yes
БДС EN 60730-1:2012 (en) 296 стр. - 345.60 лв.

БДС EN 60730-2-1:1991):2002
Статус: Отменен   Публикуван: 2002-08-01    ТК-6
Автоматични електрически управляващи устройства за битова и
подобна употреба. Част 2-1: Специфични изисквания за
електрически управляващи устройства за битови електрически
уреди (IEC 60730-2-1:1989, с промени) (EN 60730-2-1:1991)
Automatic electrical controls for household and similar use -- Part 2:
Particular requirements for electrical controls for electrical household
appliances
ICS: 97.120
Директива: 2006/95/EC yes
Заменен от: БДС EN 60730-2-1:1997/A11:2005, БДС EN
60730-2-1:1997):2002

БДС EN 60730-2-1:1991):2002 (en)  стр. - 0.00 лв.

БДС EN 60730-2-1:1991/A11:2002
Статус: Отменен   Публикуван: 2002-08-01    ТК-6
Автоматични електрически управляващи устройства за битова и
подобна употреба. Част 2-1: Специфични изисквания за
електрически управляващи устройства за битови електрически
уреди (EN 60730-2-1:1991/A11:1992)
Automatic electrical controls for household and similar use -- Part 2:
Particular requirements for electrical controls for electrical household
appliances
Директива: 2006/95/EC yes
Заменен от: БДС EN 60730-2-1:1997/A11:2005, БДС EN
60730-2-1:1997):2002
БДС EN 60730-2-1:1991/A11:2002 (en)  стр. - 0.00 лв.

БДС EN 60730-2-1:1991/A12:2002
Статус: Отменен   Публикуван: 2002-08-01    ТК-6
Автоматични електрически управляващи устройства за битова и
подобна употреба. Част 2-1: Специфични изисквания за
електрически управляващи устройства за битови електрически
уреди (EN 60730-2-1:1991/A12:1993)
Automatic electrical controls for household and similar use -- Part 2:
Particular requirements for electrical controls for electrical household
appliances
Директива: 2006/95/EC yes
Заменен от: БДС EN 60730-2-1:1997/A11:2005, БДС EN
60730-2-1:1997):2002
БДС EN 60730-2-1:1991/A12:2002 (en)  стр. - 0.00 лв.

БДС EN 60730-2-1:1991/A13:2002
Статус: Отменен   Публикуван: 2002-08-01    ТК-6
Автоматични електрически управляващи устройства за битова и
подобна употреба. Част 2-1: Специфични изисквания за
електрически управляващи устройства за битови електрически
уреди (EN 60730-2-1:1991/A13:1995)
Automatic electrical controls for household and similar use -- Part 2:
Particular requirements for electrical controls for electrical household
appliances
ICS: 97.120
Директива: 2006/95/EC yes
Заменен от: БДС EN 60730-2-1:1997/A11:2005, БДС EN
60730-2-1:1997):2002
БДС EN 60730-2-1:1991/A13:2002 (en)  стр. - 0.00 лв.

БДС EN 60730-2-1:1997):2002
Статус: Отменен   Публикуван: 2002-08-01    ТК-6
Автоматични електрически управляващи устройства за битова и
подобна употреба. Част 2-1: Специфични изисквания за
електрически управляващи устройства за битови електрически
уреди (IEC 60730-2-1:1989, с промени) (EN 60730-2-1:1997)
Automatic electrical controls for household and similar use -- Part 2-1:
Particular requirements for electrical controls for electrical household
appliances
ICS: 97.120
Директива: 2006/95/EC yes
Заменя: БДС EN 60730-2-1:1991/A13:2002, БДС EN
60730-2-1:1991/A12:2002, БДС EN 60730-2-1:1991/A11:2002, БДС EN
60730-2-1:1991):2002
БДС EN 60730-2-1:1997):2002 (en) 23 стр. - 39.60 лв.

БДС EN 60730-2-1:1997/A11:2005
Статус: Отменен   Публикуван: 2005-06-01    ТК-6
Автоматични електрически управляващи устройства за битова и
подобна употреба. Част 2-1: Специфични изисквания за
електрически управляващи устройства за битови електрически
уреди (EN 60730-2-1:1997/A11:2005)
Automatic electrical controls for household and similar use -- Part 2-1:
Particular requirements for electrical controls for electrical household
appliances
ICS: 97.120
Директива: 2006/95/EC yes
Заменя: БДС EN 60730-2-1:1991/A13:2002, БДС EN
60730-2-1:1991/A12:2002, БДС EN 60730-2-1:1991/A11:2002, БДС EN
60730-2-1:1991):2002
БДС EN 60730-2-1:1997/A11:2005 (en) 4 стр. - 7.20 лв.
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БДС EN 60730-2-10:1995/A1:2002
Статус: Отменен   Публикуван: 2002-08-01    ТК-6
Автоматични електрически управляващи устройства за битова и
подобна употреба. Част 2-10: Специфични изисквания за пускови
релета за електрически двигатели (IEC 60730-2-10:1991/A1:1994)
(EN 60730-2-10:1995/A1:1996)
Automatic electrical controls for household and similar use -- Part 2-10:
Particular requirements for motor starting relays
ICS: 97.120
Директива: 2006/95/EC yes
Заменен от: БДС EN 60730-2-10:2008
БДС EN 60730-2-10:1995/A1:2002 (en) 0 стр. - 0.00 лв.

БДС EN 60730-2-10:1995/A2:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-09-01    ТК-6
Автоматични електрически управляващи устройства за битова и
подобна употреба. Част 2-10: Специфични изисквания за пускови
релета за електрически двигатели (IEC 60730-2-10:1991/A2:2002)
(EN 60730-2-10:1995/A2:2002)
Automatic electrical controls for household and similar use -- Part 2-10:
Particular requirements for motor starting relays
ICS: 97.120
Директива: 2004/108/EC no, 2006/95/EC yes
Заменен от: БДС EN 60730-2-10:2008
БДС EN 60730-2-10:1995/A2:2003 (en) 5 стр. - 10.80 лв.

БДС EN 60730-2-10:2002
Статус: Отменен   Публикуван: 2002-08-01    ТК-6
Автоматични електрически управляващи устройства за битова и
подобна употреба. Част 2-10: Специфични изисквания за пускови
релета за електрически двигатели (IEC 60730-2-10:1991, с
промени) (EN 60730-2-10:1995)
Automatic electrical controls for household and similar use -- Part 2-10:
Particular requirements for motor starting relays
ICS: 97.120
Директива: 2006/95/EC yes
Заменен от: БДС EN 60730-2-10:2008
БДС EN 60730-2-10:2002 (en) 16 стр. - 28.80 лв.

БДС EN 60730-2-10:2008
Статус: Действащ   Публикуван: 2008-02-06    ТК-6
Автоматични електрически управляващи устройства за битова и
подобна употреба. Част 2-10: Специфични изисквания за пускови
релета за електрически двигатели (IEC 60730-2-10:2006) (EN
60730-2-10:2007)
Automatic electrical controls for household and similar use -- Part 2-10:
Particular requirements for motor-starting relays
ICS: 97.120
Директива: 2006/95/EC yes
Заменя: БДС EN 60730-2-10:1995/A2:2003, БДС EN
60730-2-10:1995/A1:2002, БДС EN 60730-2-10:2002
БДС EN 60730-2-10:2008 (en) 13 стр. - 25.20 лв.

БДС EN 60730-2-11:1993/A1:2002
Статус: Отменен   Публикуван: 2002-08-01    ТК-6
Автоматични електрически управляващи устройства за битова и
подобна употреба. Част 2-11: Специфични изисквания за
регулатори за енергия (IEC 60730-2-11:1993/A1:1994, с промени)
(EN 60730-2-11:1993/A1:1997)
Automatic electrical controls for household and similar use -- Part 2-11:
Particular requirements for energy regulators
ICS: 97.120, 29.130
Директива: 2004/108/EC yes, 2006/95/EC yes
Заменен от: БДС EN 60730-2-11:2008
БДС EN 60730-2-11:1993/A1:2002 (en) 9 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 60730-2-11:1993/A11:2005
Статус: Отменен   Публикуван: 2005-06-01    ТК-6
Автоматични електрически управляващи устройства за битова и
подобна употреба. Част 2-11: Специфични изисквания за
регулатори за енергия (EN 60730-2-11:1993/A11:2005)
Automatic electrical controls for household and similar use -- Part 2-11:
Particular requirements for energy regulators
ICS: 97.120, 29.130
Директива: 2004/108/EC yes, 2006/95/EC yes
Заменен от: БДС EN 60730-2-11:2008

БДС EN 60730-2-11:1993/A11:2005 (en) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС EN 60730-2-11:1993/A2:2002
Статус: Отменен   Публикуван: 2002-08-01    ТК-6
Автоматични електрически управляващи устройства за битова и
подобна употреба. Част 2-11: Специфични изисквания за
регулатори за енергия (IEC 60730-2-11:1993/A2:1997) (EN
60730-2-11:1993/A2:1998)
Automatic electrical controls for household and similar use -- Part 2-11:
Particular requirements for energy regulators
ICS: 97.120, 29.130
Директива: 2006/95/EC yes
Заменен от: БДС EN 60730-2-11:2008
БДС EN 60730-2-11:1993/A2:2002 (en) 5 стр. - 10.80 лв.

БДС EN 60730-2-11:2002
Статус: Отменен   Публикуван: 2002-08-01    ТК-6
Автоматични електрически управляващи устройства за битова и
подобна употреба. Част 2-11: Специфични изисквания за
регулатори за енергия (IEC 60730-2-11:1993) (EN 60730-2-11:1993)
Automatic electrical controls for household and similar use -- Part 2-11:
Particular requirements for energy regulators
ICS: 97.120, 29.130
Директива: 2004/108/EC yes, 2006/95/EC yes
Заменен от: БДС EN 60730-2-11:2008
БДС EN 60730-2-11:2002 (en) 16 стр. - 28.80 лв.

БДС EN 60730-2-11:2008
Статус: Действащ   Публикуван: 2008-04-02    ТК-6
Автоматични електрически управляващи устройства за битова и
подобна употреба. Част 2-11: Специфични изисквания за
регулатори за енергия (IEC 60730-2-11:2006) (EN 60730-2-11:2008)
Automatic electrical controls for household and similar use -- Part 2-11:
Particular requirements for energy regulators
ICS: 97.120
Директива: 2004/108/EC no, 2006/95/EC yes
Заменя: БДС EN 60730-2-11:1993/A11:2005, БДС EN
60730-2-11:1993/A2:2002, БДС EN 60730-2-11:1993/A1:2002, БДС EN
60730-2-11:2002
БДС EN 60730-2-11:2008 (en) 17 стр. - 32.40 лв.

БДС EN 60730-2-12:1993/A1:2002
Статус: Отменен   Публикуван: 2002-08-01    ТК-6
Автоматични електрически управляващи устройства за битова и
подобна употреба. Част 2-12: Специфични изисквания за
електрически задействани ключалки за врати (IEC
60730-2-12:1993/A1:1995, с промени) (EN 60730-2-12:1993/A1:1997)
Automatic electrical controls for household and similar use -- Part 2-12:
Particular requirements for electrically operated door locks
ICS: 97.120
Директива: 2006/95/EC yes
Заменен от: БДС EN 60730-2-12:2006
БДС EN 60730-2-12:1993/A1:2002 (en) 0 стр. - 0.00 лв.

БДС EN 60730-2-12:1993/A11:2005
Статус: Отменен   Публикуван: 2005-06-01    ТК-6
Автоматични електрически управляващи устройства за битова и
подобна употреба. Част 2-12: Специфични изисквания за
електрически задействани ключалки за врати (EN
60730-2-12:1993/A11:2005)
Automatic electrical controls for household and similar use -- Part 2-12:
Particular requirements for electrically operated door locks
ICS: 97.120
Директива: 2006/95/EC yes
Заменен от: БДС EN 60730-2-12:2006
БДС EN 60730-2-12:1993/A11:2005 (en) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС EN 60730-2-12:2002
Статус: Отменен   Публикуван: 2002-08-01    ТК-6
Автоматични електрически управляващи устройства за битова и
подобна употреба. Част 2-12: Специфични изисквания за
електрически задействани ключалки за врати (IEC
60730-2-12:1993) (EN 60730-2-12:1993)
Automatic electrical controls for household and similar use -- Part 2-12:
Particular requirements for electrically operated door locks
Директива: 2006/95/EC yes
Заменен от: БДС EN 60730-2-12:2006
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БДС EN 60730-2-12:2002 (en) 25 стр. - 45.60 лв.

БДС EN 60730-2-12:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-06-01    ТК-6
Автоматични електрически управляващи устройства за битова и
подобна употреба. Част 2-12: Специфични изисквания за
електрически задействани ключалки за врати (IEC 60730-2-12:2005,
с промени) (EN 60730-2-12:2006)
Automatic electrical controls for household and similar use -- Part 2-12:
Particular requirements for electrically operated door locks
ICS: 97.120
Директива: 2006/95/EC yes
Заменя: БДС EN 60730-2-12:1993/A11:2005, БДС EN
60730-2-12:1993/A1:2002, БДС EN 60730-2-12:2002
БДС EN 60730-2-12:2006 (en) 22 стр. - 39.60 лв.

БДС EN 60730-2-12:2006/A11:2008
Статус: Действащ   Публикуван: 2008-06-24    ТК-6
Автоматични електрически управляващи устройства за битова и
подобна употреба. Част 2-12: Специфични изисквания за
електрически задействани ключалки за врати (EN
60730-2-12:2006/A11:2008)
Automatic electrical controls for household and similar use -- Part 2-12:
Particular requirements for electrically operated door locks
ICS: 97.120
Директива: 2006/95/EC yes
БДС EN 60730-2-12:2006/A11:2008 (en) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС EN 60730-2-13:1998/A1:2002
Статус: Отменен   Публикуван: 2002-08-01    ТК-6
Автоматични електрически управляващи устройства за битова и
подобна употреба. Част 2-13: Специфични изисквания за
управляващи устройства, чувствителни на влага (IEC
60730-2-13:1995/A1:1997) (EN 60730-2-13:1998/A1:1998)
Automatic electrical controls for household and similar use -- Part 2-13:
Particular requirements for humidity sensing controls
ICS: 97.120
Директива: 2006/95/EC yes
Заменен от: БДС EN 60730-2-13:2008
БДС EN 60730-2-13:1998/A1:2002 (en) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС EN 60730-2-13:1998/A11:2005
Статус: Отменен   Публикуван: 2005-06-01    ТК-6
Автоматични електрически управляващи устройства за битова и
подобна употреба. Част 2-13: Специфични изисквания за
управляващи устройства, чувствителни на влага (EN
60730-2-13:1998/A11:2005)
Automatic electrical controls for household and similar use -- Part 2-13:
Particular requirements for humidity sensing controls
ICS: 97.120
Директива: 2004/108/EC yes, 2006/95/EC yes
Заменен от: БДС EN 60730-2-13:2008
БДС EN 60730-2-13:1998/A11:2005 (en) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС EN 60730-2-13:1998/A2:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-09-01    ТК-6
Автоматични електрически управляващи устройства за битова и
подобна употреба. Част 2-13: Специфични изисквания за
управляващи устройства, чувствителни на влага (IEC
60730-2-13:1995/A2:2000) (EN 60730-2-13:1998/A2:2002)
Automatic electrical controls for household and similar use -- Part 2-13:
Particular requirements for humidity sensing controls
ICS: 97.120
Директива: 2004/108/EC no, 2006/95/EC yes
Заменен от: БДС EN 60730-2-13:2008
БДС EN 60730-2-13:1998/A2:2003 (en) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 60730-2-13:2002
Статус: Отменен   Публикуван: 2002-08-01    ТК-6
Автоматични електрически управляващи устройства за битова и
подобна употреба. Част 2-13: Специфични изисквания за
управляващи устройства, чувствителни на влага (IEC
60730-2-13:1995, с промени) (EN 60730-2-13:1998)
Automatic electrical controls for household and similar use -- Part 2-13:
Particular requirements for humidity sensing controls
ICS: 97.120
Директива: 2004/108/EC yes, 2006/95/EC yes

Заменен от: БДС EN 60730-2-13:2008
БДС EN 60730-2-13:2002 (en) 18 стр. - 32.40 лв.

БДС EN 60730-2-13:2008
Статус: Действащ   Публикуван: 2008-04-02    ТК-6
Автоматични електрически управляващи устройства за битова и
подобна употреба. Част 2-13: Специфични изисквания за
управляващи устройства, чувствителни на влага (IEC
60730-2-13:2006, с промени) (EN 60730-2-13:2008)
Automatic electrical controls for household and similar use -- Part 2-13:
Particular requirements for humidity sensing controls
ICS: 97.120
Директива: 2004/108/EC no, 2006/95/EC yes
Заменя: БДС EN 60730-2-13:1998/A11:2005, БДС EN
60730-2-13:1998/A2:2003, БДС EN 60730-2-13:1998/A1:2002, БДС EN
60730-2-13:2002
БДС EN 60730-2-13:2008 (en) 20 стр. - 36.00 лв.

БДС EN 60730-2-14:1997/A1:2002
Статус: Действащ   Публикуван: 2002-08-01    ТК-6
Автоматични електрически управляващи устройства за битова и
подобна употреба. Част 2-14: Специфични изисквания за
електрически устройства за задействане (IEC
60730-2-14:1995/A1:2001) (EN 60730-2-14:1997/A1:2001)
Automatic electrical controls for household and similar use -- Part 2-14:
Particular requirements for electric actuators
ICS: 97.120, 29.120.01
Директива: 2004/108/EC yes, 2006/95/EC yes
БДС EN 60730-2-14:1997/A1:2002 (en) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС EN 60730-2-14:1997/A11:2005
Статус: Действащ   Публикуван: 2005-06-01    ТК-6
Автоматични електрически управляващи устройства за битова и
подобна употреба. Част 2-14: Специфични изисквания за
електрически устройства за задействане (EN
60730-2-14:1997/A11:2005)
Automatic electrical controls for household and similar use -- Part 2-14:
Particular requirements for electric actuators
ICS: 97.120
Директива: 2006/95/EC yes
БДС EN 60730-2-14:1997/A11:2005 (en) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС EN 60730-2-14:1997/A2:2008
Статус: Действащ   Публикуван: 2008-01-31    ТК-6
Автоматични електрически управляващи устройства за битова и
подобна употреба. Част 2-14: Специфични изисквания за
електрически устройства за задействане (IEC
60730-2-14:1995/A2:2007, с промени) (EN 60730-2-14:1997/A2:2008)
Automatic electrical controls for household and similar use -- Part 2-14:
Particular requirements for electric actuators
ICS: 97.120, 29.120.01
Директива: 2006/95/EC yes
БДС EN 60730-2-14:1997/A2:2008 (en) 11 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 60730-2-14:2002
Статус: Действащ   Публикуван: 2002-08-01    ТК-6
Автоматични електрически управляващи устройства за битова и
подобна употреба. Част 2-14: Специфични изисквания за
електрически устройства за задействане (IEC 60730-2-14:1995, с
промени) (EN 60730-2-14:1997)
Automatic electrical controls for household and similar use -- Part 2-14:
Particular requirements for electric actuators
ICS: 97.120
Директива: 2004/108/EC yes, 2006/95/EC yes
БДС EN 60730-2-14:2002 (en) 22 стр. - 39.60 лв.

БДС EN 60730-2-15:1995/A1:2002
Статус: Отменен   Публикуван: 2002-08-01    ТК-6
Автоматични електрически управляващи устройства за битова и
подобна употреба. Част 2-15: Специфични изисквания за
автоматични електрически управляващи устройства за поплавък,
чувствителни на нивото на водата или електродно-сензорен тип,
използвани в бойлери (IEC 60730-2-15:1994/A1:1997) (EN
60730-2-15:1995/A1:1998)
Automatic electrical controls for household and similar use -- Part 2-15:
Particular requirements for automatic electrical water level sensing
controls of the float or electrode-sensor type used in boiler applications
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ICS: 97.120
Директива: 2006/95/EC yes
Заменен от: БДС EN 60730-2-15:2010
БДС EN 60730-2-15:1995/A1:2002 (en) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС EN 60730-2-15:1995/A11:2005
Статус: Отменен   Публикуван: 2005-06-01    ТК-6
Автоматични електрически управляващи устройства за битова и
подобна употреба. Част 2-15: Специфични изисквания за
автоматични електрически управляващи устройства за поплавък,
чувствителни на нивото на водата или електродно-сензорен тип,
използвани в бойлери (EN 60730-2-15:1995/A11:2005)
Automatic electrical controls for household and similar use -- Part 2-15:
Particular requirements for automatic electrical water level sensing
controls of the float or electrode-sensor type used in boiler applications
ICS: 97.120
Директива: 2006/95/EC yes
Заменен от: БДС EN 60730-2-15:2010
БДС EN 60730-2-15:1995/A11:2005 (en) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС EN 60730-2-15:2002
Статус: Отменен   Публикуван: 2002-08-01    ТК-6
Автоматични електрически управляващи устройства за битова и
подобна употреба. Част 2-15: Специфични изисквания за
автоматични електрически управляващи устройства за поплавък,
чувствителни на нивото на водата или електродно-сензорен тип,
използвани в бойлери (IEC 60730-2-15:1994) (EN 60730-2-15:1995)
Automatic electrical controls for household and similar use -- Part 2-15:
Particular requirements for automatic electrical water level sensing
controls of the float or electrode-sensor type used in boiler applications
ICS: 97.120
Директива: 2006/95/EC yes
Заменен от: БДС EN 60730-2-15:2010
БДС EN 60730-2-15:2002 (en) 23 стр. - 39.60 лв.

БДС EN 60730-2-15:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-02-02    ТК-6
Автоматични електрически управляващи устройства за битова и
подобна употреба. Част 2-15: Специфични изисквания за
автоматични електрически управляващи устройства, чувствителни
на въздушен поток, воден поток и ниво на водата (IEC
60730-2-15:2008, с промени) (EN 60730-2-15:2010)
Automatic electrical controls for household and similar use -- Part 2-15:
Particular requirements for automatic electrical air flow, water flow and
water level sensing controls
ICS: 97.120
Директива: 2004/108/EC yes, 2006/95/EC yes
Заменя: БДС EN 60730-2-18:2002/A11:2005, БДС EN
60730-2-16:1997/A11:2005, БДС EN 60730-2-15:1995/A11:2005, БДС
EN 60730-2-18:2002, БДС EN 60730-2-16:1997/A2:2002, БДС EN
60730-2-16:1997/A1:2002, БДС EN 60730-2-16:2002, БДС EN
60730-2-15:1995/A1:2002, БДС EN 6073
БДС EN 60730-2-15:2010 (en) 34 стр. - 61.20 лв.

БДС EN 60730-2-16:1997/A1:2002
Статус: Отменен   Публикуван: 2002-08-01    ТК-6
Автоматични електрически управляващи устройства за битова и
подобна употреба. Част 2-16: Специфични изисквания за
автоматични електрически управляващи устройства, задействани
от нивото на водата, от поплавъчен тип за битово и подобно
приложение (IEC 60730-2-16:1995/A1:1997) (EN
60730-2-16:1997/A1:1998)
Automatic electrical controls for household and similar use -- Part 2-16:
Particular requirements for automatic electrical water level controls of
the float type for household and similar applications
ICS: 97.120
Директива: 2006/95/EC yes
Заменен от: БДС EN 60730-2-15:2010
БДС EN 60730-2-16:1997/A1:2002 (en) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС EN 60730-2-16:1997/A11:2005
Статус: Отменен   Публикуван: 2005-06-01    ТК-6
Автоматични електрически управляващи устройства за битова и
подобна употреба. Част 2-16: Специфични изисквания за
автоматични електрически управляващи устройства, задействани
от нивото на водата, от поплавъчен тип за битово и подобно
приложение (EN 60730-2-16:1997/A11:2005)

Automatic electrical controls for household and similar use -- Part 2-16:
Particular requirements for automatic electrical water level controls of
the float type for household and similar applications
ICS: 97.120
Директива: 2006/95/EC yes
Заменен от: БДС EN 60730-2-15:2010
БДС EN 60730-2-16:1997/A11:2005 (en) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС EN 60730-2-16:1997/A2:2002
Статус: Отменен   Публикуван: 2002-08-01    ТК-6
Автоматични електрически управляващи устройства за битова и
подобна употреба. Част 2-16: Специфични изисквания за
автоматични електрически управляващи устройства, задействани
от нивото на водата, от поплавъчен тип за битово и подобно
приложение (IEC 60730-2-16:1995/A2:2001) (EN
60730-2-16:1997/A2:2001)
Automatic electrical controls for household and similar use -- Part 2-16:
Particular requirements for automatic electrical water level controls of
the float type for household and similar applications
ICS: 97.120
Директива: 2004/108/EC no, 2006/95/EC yes
Заменен от: БДС EN 60730-2-15:2010
БДС EN 60730-2-16:1997/A2:2002 (en) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 60730-2-16:2002
Статус: Отменен   Публикуван: 2002-08-01    ТК-6
Автоматични електрически управляващи устройства за битова и
подобна употреба. Част 2-16: Специфични изисквания за
автоматични електрически управляващи устройства, задействани
от нивото на водата, от поплавъчен тип за битово и подобно
приложение (IEC 60730-2-16:1995, с промени) (EN 60730-2-16:1997)
Automatic electrical controls for household and similar use -- Part 2-16:
Particular requirements for automatic electrical water level controls of
the float type for household and similar applications
ICS: 97.120
Директива: 2004/108/EC no, 2006/95/EC yes
Заменен от: БДС EN 60730-2-15:2010
БДС EN 60730-2-16:2002 (en) 18 стр. - 32.40 лв.

БДС EN 60730-2-18:2002
Статус: Отменен   Публикуван: 2002-08-01    ТК-6
Автоматични електрически управляващи устройства за битова и
подобна употреба. Част 2-18: Специфични изисквания за
автоматични електрически управляващи устройства, чувствителни
на воден и въздушен поток, включително механични изисквания
(IEC 60730-2-18:1997, с промени) (EN 60730-2-18:1999)
Automatic electrical controls for household and similar use -- Part 2-18:
Particular requirements for automatic electrical water and air flow
sensing controls, including mechanical requirements
ICS: 97.120
Директива: 2004/108/EC yes, 2006/95/EC yes
Заменен от: БДС EN 60730-2-15:2010
БДС EN 60730-2-18:2002 (en) 25 стр. - 45.60 лв.

БДС EN 60730-2-18:2002/A11:2005
Статус: Отменен   Публикуван: 2005-06-01    ТК-6
Автоматични електрически управляващи устройства за битова и
подобна употреба. Част 2-18: Специфични изисквания за
автоматични електрически управляващи устройства, чувствителни
на воден и въздушен поток, включително механични изисквания
(EN 60730-2-18:1999/A11:2005)
Automatic electrical controls for household and similar use -- Part 2-18:
Particular requirements for automatic electrical water and air flow
sensing controls, including mechanical requirements
ICS: 97.120
Директива: 2006/95/EC yes
Заменен от: БДС EN 60730-2-15:2010
БДС EN 60730-2-18:2002/A11:2005 (en) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС EN 60730-2-19:2002/A11:2005
Статус: Действащ   Публикуван: 2005-06-01    ТК-6
Автоматични електрически управляващи устройства за битова и
подобна употреба. Част 2-19: Специфични изисквания за
електрически задействани маслени вентили, включително
механични изисквания (EN 60730-2-19:2002/A11:2005)
Automatic electrical controls for household and similar use -- Part 2-19:
Particular requirements for electrically operated oil valves, including
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mechanical requirements
ICS: 97.120
Директива: 2006/95/EC yes
БДС EN 60730-2-19:2002/A11:2005 (en) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС EN 60730-2-19:2002/A2:2008
Статус: Действащ   Публикуван: 2008-01-03    ТК-6
Автоматични електрически управляващи устройства за битова и
подобна употреба. Част 2-19: Специфични изисквания за
електрически задействани маслени вентили, включително
механични изисквания (IEC 60730-2-19:1997/A2:2007) (EN
60730-2-19:2002/A2:2008)
Automatic electrical controls for household and similar use -- Part 2-19:
Particular requirements for electrically operated oil valves, including
mechanical requirements
ICS: 97.120
Директива: 2006/95/EC yes
БДС EN 60730-2-19:2002/A2:2008 (en) 14 стр. - 25.20 лв.

БДС EN 60730-2-19:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-09-01    ТК-6
Автоматични електрически управляващи устройства за битова и
подобна употреба. Част 2-19: Специфични изисквания за
електрически задействани маслени вентили, включително
механични изисквания (IEC 60730-2-19:1997 + A1:2000) (EN
60730-2-19:2002)
Automatic electrical controls for household and similar use -- Part 2-19:
Particular requirements for electrically operated oil valves, including
mechanical requirements
ICS: 97.120
Директива: 2006/95/EC yes
БДС EN 60730-2-19:2003 (en) 33 стр. - 61.20 лв.

БДС EN 60730-2-2:1991/A1:2002
Статус: Отменен   Публикуван: 2002-08-01    ТК-6
Автоматични електрически управляващи устройства за битова и
подобна употреба. Част 2-2: Специфични изисквания за термична
защита на двигатели (IEC 60730-2-2:1990/A1:1995) (EN
60730-2-2:1991/A1:1997)
Automatic electrical controls for household and similar use -- Part 2:
Particular requirements for thermal motor protectors
ICS: 97.120
Директива: 2006/95/EC yes
Заменен от: БДС EN 60730-2-2:2003
БДС EN 60730-2-2:1991/A1:2002 (en) 0 стр. - 0.00 лв.

БДС EN 60730-2-2:1991/A11:2002
Статус: Отменен   Публикуван: 2002-08-01    ТК-6
Автоматични електрически управляващи устройства за битова и
подобна употреба. Част 2-2: Специфични изисквания за термична
защита на двигатели (EN 60730-2-2:1991/A11:1995)
Automatic electrical controls for household and similar use -- Part 2:
Particular requirements for thermal motor protectors
ICS: 97.120
Директива: 2006/95/EC yes
Заменен от: БДС EN 60730-2-2:2003
БДС EN 60730-2-2:1991/A11:2002 (de) 0 стр. - 0.00 лв.

БДС EN 60730-2-2:1991/A2:2002
Статус: Отменен   Публикуван: 2002-08-01    ТК-6
Автоматични електрически управляващи устройства за битова и
подобна употреба. Част 2-2: Специфични изисквания за термична
защита на двигатели (IEC 60730-2-2:1990/A2:1997) (EN
60730-2-2:1991/A2:1997)
Automatic electrical controls for household and similar use -- Part 2:
Particular requirements for thermal motor protectors
ICS: 97.120
Директива: 2006/95/EC yes
Заменен от: БДС EN 60730-2-2:2003
БДС EN 60730-2-2:1991/A2:2002 (en) 0 стр. - 0.00 лв.

БДС EN 60730-2-2:2002
Статус: Отменен   Публикуван: 2002-08-01    ТК-6
Автоматични електрически управляващи устройства за битова и
подобна употреба. Част 2-2: Специфични изисквания за термична
защита на двигатели (IEC 60730-2-2:1990, с промени) (EN
60730-2-2:1991)

Automatic electrical controls for household and similar use -- Part 2:
Particular requirements for thermal motor protectors
ICS: 97.120
Директива: 2006/95/EC yes
Заменен от: БДС EN 60730-2-2:2003
БДС EN 60730-2-2:2002 (en) 29 стр. - 50.40 лв.

БДС EN 60730-2-2:2002/A1:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-06-01    ТК-6
Автоматични електрически управляващи устройства за битова и
подобна употреба. Част 2-2: Специфични изисквания за термична
защита на двигатели (IEC 60730-2-2:2001/A1:2005, с промени) (EN
60730-2-2:2002/A1:2006)
Automatic electrical controls for household and similar use -- Part 2-2:
Particular requirements for thermal motor protectors
ICS: 97.120
Директива: 2006/95/EC yes
БДС EN 60730-2-2:2002/A1:2006 (en) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 60730-2-2:2002/A11:2005
Статус: Действащ   Публикуван: 2005-06-01    ТК-6
Автоматични електрически управляващи устройства за битова и
подобна употреба. Част 2-2: Специфични изисквания за термична
защита на двигатели (EN 60730-2-2:2002/A11:2005)
Automatic electrical controls for household and similar use -- Part 2-2:
Particular requirements for thermal motor protectors
ICS: 97.120
Директива: 2006/95/EC yes
БДС EN 60730-2-2:2002/A11:2005 (en) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС EN 60730-2-2:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-09-01    ТК-6
Автоматични електрически управляващи устройства за битова и
подобна употреба. Част 2-2: Специфични изисквания за термична
защита на двигатели (IEC 60730-2-2:2001, с промени) (EN
60730-2-2:2002)
Automatic electrical controls for household and similar use -- Part 2-2:
Particular requirements for thermal motor protectors
ICS: 97.120
Директива: 2004/108/EC no, 2006/95/EC yes
Заменя: БДС EN 60730-2-2:1991/A2:2002, БДС EN
60730-2-2:1991/A1:2002, БДС EN 60730-2-2:1991/A11:2002, БДС EN
60730-2-2:2002
БДС EN 60730-2-2:2003 (en) 29 стр. - 50.40 лв.

БДС EN 60730-2-3:1992/A1:2002
Статус: Отменен   Публикуван: 2002-08-01    ТК-6
Автоматични електрически управляващи устройства за битова и
подобна употреба. Част 2-3: Специфични изисквания за термична
защита на баласти за тръбни луминесцентни лампи (IEC
60730-2-3:1990, с промени) (EN 60730-2-3:1992/A1:1998)
Automatic electrical controls for household and similar use -- Part 2-3:
Particular requirements for thermal protectors for ballasts for tubular
fluorescent lamps
ICS: 97.120, 29.140.99
Директива: 2006/95/EC yes
Заменен от: БДС EN 60730-2-3:2008
БДС EN 60730-2-3:1992/A1:2002 (en) 0 стр. - 0.00 лв.

БДС EN 60730-2-3:1992/A11:2005
Статус: Отменен   Публикуван: 2005-06-01    ТК-6
Автоматични електрически управляващи устройства за битова и
подобна употреба. Част 2-3: Специфични изисквания за термична
защита на баласти за тръбни луминесцентни лампи (IEC
60730-2-3:1990, с промени) (EN 60730-2-3:1992/A11:2005)
Automatic electrical controls for household and similar use -- Part 2-3:
Particular requirements for thermal protectors for ballasts for tubular
fluorescent lamps
ICS: 97.120, 29.140.30
Директива: 2006/95/EC yes
Заменен от: БДС EN 60730-2-3:2008
БДС EN 60730-2-3:1992/A11:2005 (en) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС EN 60730-2-3:1992/A2:2002
Статус: Отменен   Публикуван: 2002-08-01    ТК-6
Автоматични електрически управляващи устройства за битова и
подобна употреба. Част 2-3: Специфични изисквания за термична
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защита на баласти за тръбни луминесцентни лампи (IEC
60730-2-3:1990, с промени) (EN 60730-2-3:1992/A2:2001)
Automatic electrical controls for household and similar use -- Part 2-3:
Particular requirements for thermal protectors for ballasts for tubular
fluorescent lamps
ICS: 97.120, 29.140.30
Директива: 2004/108/EC no, 2006/95/EC yes
Заменен от: БДС EN 60730-2-3:2008
БДС EN 60730-2-3:1992/A2:2002 (en) 0 стр. - 0.00 лв.

БДС EN 60730-2-3:2002
Статус: Отменен   Публикуван: 2002-08-01    ТК-6
Автоматични електрически управляващи устройства за битова и
подобна употреба. Част 2-3: Специфични изисквания за термична
защита на баласти за тръбни луминесцентни лампи (IEC
60730-2-3:1990, с промени) (EN 60730-2-3:1992)
Automatic electrical controls for household and similar use -- Part 2-3:
Particular requirements for thermal protectors for ballasts for tubular
fluorescent lamps
Директива: 2006/95/EC yes
Заменен от: БДС EN 60730-2-3:2008
БДС EN 60730-2-3:2002 (en) 28 стр. - 50.40 лв.

БДС EN 60730-2-3:2008
Статус: Действащ   Публикуван: 2008-02-07    ТК-6
Автоматични електрически управляващи устройства за битова и
подобна употреба. Част 2-3: Специфични изисквания за термична
защита на баласти за тръбни луминисцентни лампи (IEC
60730-2-3:2006, с промени) (EN 60730-2-3:2007)
Automatic electrical controls for household and similar use -- Part 2-3:
Particular requirements for thermal protectors for ballasts for tubular
fluorescent lamps
ICS: 97.120, 29.140.30
Директива: 2006/95/EC yes
Заменя: БДС EN 60730-2-3:1992/A11:2005, БДС EN
60730-2-3:1992/A2:2002, БДС EN 60730-2-3:1992/A1:2002, БДС EN
60730-2-3:2002
БДС EN 60730-2-3:2008 (en) 21 стр. - 39.60 лв.

БДС EN 60730-2-4:1993/A1:2002
Статус: Отменен   Публикуван: 2002-08-01    ТК-6
Автоматични електрически управляващи устройства за битова и
подобна употреба. Част 2-4: Специфични изисквания за термична
защита на моторкомпресори от херметичен и полухерметичен тип
(IEC 60730-2-4:1990/A1:1994) (EN 60730-2-4:1993/A1:1998)
Automatic electrical controls for household and similar use -- Part 2-4:
Particular requirements for thermal motor protectors for motor-
compressors of hermetic and semi-hermetic type
ICS: 97.120
Директива: 2006/95/EC yes
Заменен от: БДС EN 60730-2-4:2008
БДС EN 60730-2-4:1993/A1:2002 (en) 0 стр. - 0.00 лв.

БДС EN 60730-2-4:1993/A2:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-09-01    ТК-6
Автоматични електрически управляващи устройства за битова и
подобна употреба. Част 2-4: Специфични изисквания за термична
защита на мотор-компресори от херметичен и полухерметичен тип
(IEC 60730-2-4:1990/A2:2001) (EN 60730-2-4:1993/A2:2002)
Automatic electrical controls for household and similar use -- Part 2-4:
Particular requirements for thermal motor protectors for motor-
compressors of hermetic and semi-hermetic type
ICS: 97.120
Директива: 2006/95/EC yes
Заменен от: БДС EN 60730-2-4:2008
БДС EN 60730-2-4:1993/A2:2003 (en) 3 стр. - 7.20 лв.

БДС EN 60730-2-4:2002
Статус: Отменен   Публикуван: 2002-08-01    ТК-6
Автоматични електрически управляващи устройства за битова и
подобна употреба. Част 2-4: Специфични изисквания за термична
защита на моторкомпресори от херметичен и полухерметичен тип
(IEC 60730-2-4:1990, с промени) (EN 60730-2-4:1993)
Automatic electrical controls for household and similar use -- Part 2-4:
Particular requirements for thermal motor protectors for motor-
compressors of hermetic and semi-hermetic type
Директива: 2006/95/EC yes

Заменен от: БДС EN 60730-2-4:2008
БДС EN 60730-2-4:2002 (en) 27 стр. - 50.40 лв.

БДС EN 60730-2-4:2008
Статус: Действащ   Публикуван: 2008-02-07    ТК-6
Автоматични електрически управляващи устройства за битова и
подобна употреба. Част 2-4: Специфични изисквания за термична
защита на мотор-компресори от херметичен и полухерметичен тип
(IEC 60730-2-4:2006, с промени) (EN 60730-2-4:2007)
Automatic electrical controls for household and similar use -- Part 2-4:
Particular requirements for thermal motor protectors for motor-
compressors of hermetic and semi-hermetic type
ICS: 97.120
Директива: 2006/95/EC yes
Заменя: БДС EN 60730-2-4:1993/A2:2003, БДС EN
60730-2-4:1993/A1:2002, БДС EN 60730-2-4:2002
БДС EN 60730-2-4:2008 (en) 27 стр. - 50.40 лв.

БДС EN 60730-2-5:1995/A1:2002
Статус: Отменен   Публикуван: 2002-08-01    ТК-6
Автоматични електрически управляващи устройства за битова и
подобна употреба. Част 2-5: Специфични изисквания за
електрически системи за автоматично управление на горелки (IEC
60730-2-5:1993/A1:1996) (EN 60730-2-5:1995/A1:1996)
Automatic electrical controls for household and similar use -- Part 2:
Particular requirements for automatic electrical burner control systems
ICS: 97.120
Директива: 2006/95/EC yes
Заменен от: БДС EN 60730-2-5:2003
БДС EN 60730-2-5:1995/A1:2002 (de) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС EN 60730-2-5:1995/A2:2002
Статус: Отменен   Публикуван: 2002-08-01    ТК-6
Автоматични електрически управляващи устройства за битова и
подобна употреба. Част 2-5: Специфични изисквания за
електрически системи за автоматично управление на горелки (IEC
60730-2-5:1993/A2:1997) (EN 60730-2-5:1995/A2:1998)
Automatic electrical controls for household and similar use -- Part 2:
Particular requirements for automatic electrical burner control systems
ICS: 97.120
Директива: 2006/95/EC yes
Заменен от: БДС EN 60730-2-5:2003
БДС EN 60730-2-5:1995/A2:2002 (en)  стр. - 0.00 лв.

БДС EN 60730-2-5:2002
Статус: Отменен   Публикуван: 2002-08-01    ТК-6
Автоматични електрически управляващи устройства за битова и
подобна употреба. Част 2-5: Специфични изисквания за
електрически системи за автоматично управление на горелки (IEC
60730-2-5:1993, с промени) (EN 60730-2-5:1995)
Automatic electrical controls for household and similar use -- Part 2:
Particular requirements for automatic electrical burner control systems
ICS: 97.120
Директива: 2004/108/EC yes, 2006/95/EC yes
Заменен от: БДС EN 60730-2-5:2003
БДС EN 60730-2-5:2002 (de) 27 стр. - 50.40 лв.

БДС EN 60730-2-5:2002/A1:2005
Статус: Действащ   Публикуван: 2005-06-01    ТК-6
Автоматични електрически управляващи устройства за битова и
подобна употреба. Част 2-5: Специфични изисквания за
електрически системи за автоматично управление на горелки (IEC
60730-2-5:2000/A1:2004, с промени) (EN 60730-2-5:2002/A1:2004)
Automatic electrical controls for household and similar use -- Part 2-5:
Particular requirements for automatic electrical burner control systems
ICS: 97.120
Директива: 2004/108/EC yes, 2006/95/EC yes
БДС EN 60730-2-5:2002/A1:2005 (en) 18 стр. - 32.40 лв.

БДС EN 60730-2-5:2002/A11:2005
Статус: Действащ   Публикуван: 2005-06-01    ТК-6
Автоматични електрически управляващи устройства за битова и
подобна употреба. Част 2-5: Специфични изисквания за
електрически системи за автоматично управление на горелки (EN
60730-2-5:2002/A11:2005)
Automatic electrical controls for household and similar use -- Part 2-5:
Particular requirements for automatic electrical burner control systems
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ICS: 97.120
Директива: 2004/108/EC yes, 2006/95/EC yes
БДС EN 60730-2-5:2002/A11:2005 (en) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС EN 60730-2-5:2002/A2:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-02-02    ТК-6
Автоматични електрически управляващи устройства за битова и
подобна употреба. Част 2-5: Специфични изисквания за
електрически системи за автоматично управление на горелки (EN
60730-2-5:2002/A2:2010)
Automatic electrical controls for household and similar use -- Part 2-5:
Particular requirements for automatic electrical burner control systems
ICS: 97.120
Директива: 2004/108/EC yes, 2006/95/EC yes
БДС EN 60730-2-5:2002/A2:2010 (en) 24 стр. - 45.60 лв.

БДС EN 60730-2-5:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-09-01    ТК-6
Автоматични електрически управляващи устройства за битова и
подобна употреба. Част 2-5: Специфични изисквания за
електрически системи за автоматично управление на горелки (IEC
60730-2-5:2000, с промени) (EN 60730-2-5:2002)
Automatic electrical controls for household and similar use -- Part 2-5:
Particular requirements for automatic electrical burner control systems
ICS: 97.120
Директива: 2004/108/EC yes, 2006/95/EC yes
Заменя: БДС EN 60730-2-5:1995/A2:2002, БДС EN
60730-2-5:1995/A1:2002, БДС EN 60730-2-5:2002
БДС EN 60730-2-5:2003 (en) 57 стр. - 97.20 лв.

БДС EN 60730-2-6:2002
Статус: Отменен   Публикуван: 2002-08-01    ТК-6
Автоматични електрически управляващи устройства за битова и
подобна употреба. Част 2-6: Специфични изисквания за
автоматични електрически управляващи устройства, чувствителни
на налягане, включително механични изисквания (IEC
60730-2-6:1991, с промени) (EN 60730-2-6:1995)
Automatic electrical controls for household and similar use -- Part 2:
Particular requirements for automatic electrical pressure sensing
controls including mechanical requirements
ICS: 97.120
Директива: 2004/108/EC yes, 2006/95/EC yes
Заменен от: БДС EN 60730-2-6:2008
БДС EN 60730-2-6:2002 (en) 24 стр. - 45.60 лв.

БДС EN 60730-2-6:2002/A1:2002
Статус: Отменен   Публикуван: 2002-08-01    ТК-6
Автоматични електрически управляващи устройства за битова и
подобна употреба. Част 2-6: Специфични изисквания за
автоматични електрически управляващи устройства, чувствителни
на налягане, включително механични изисквания (IEC
60730-2-6:1991/A1:1994, с промени) (EN 60730-2-6:1995/A1:1997)
Automatic electrical controls for household and similar use -- Part 2:
Particular requirements for automatic electrical pressure sensing
controls including mechanical requirements
ICS: 97.120
Директива: 2004/108/EC yes, 2006/95/EC yes
Заменен от: БДС EN 60730-2-6:2008
БДС EN 60730-2-6:2002/A1:2002 (en) 0 стр. - 0.00 лв.

БДС EN 60730-2-6:2002/A2:2002
Статус: Отменен   Публикуван: 2002-08-01    ТК-6
Автоматични електрически управляващи устройства за битова и
подобна употреба. Част 2-6: Специфични изисквания за
автоматични електрически управляващи устройства, чувствителни
на налягане, включително механични изисквания (IEC
60730-2-6:1991/A2:1997) (EN 60730-2-6:1995/A2:1998)
Automatic electrical controls for household and similar use -- Part 2:
Particular requirements for automatic electrical pressure sensing
controls including mechanical requirements
ICS: 97.120
Директива: 2006/95/EC yes
Заменен от: БДС EN 60730-2-6:2008
БДС EN 60730-2-6:2002/A2:2002 (en) 0 стр. - 0.00 лв.

БДС EN 60730-2-6:2008
Статус: Действащ   Публикуван: 2008-10-09    ТК-6

Автоматични електрически управляващи устройства за битова и
подобна употреба. Част 2-6: Специфични изисквания за
автоматични електрически управляващи устройства, чувствителни
на налягане, включително механични изисквания (IEC
60730-2-6:2007, с промени) (EN 60730-2-6:2008)
Automatic electrical controls for household and similar use -- Part 2-6:
Particular requirements for automatic electrical pressure sensing
controls including mechanical requirements
ICS: 97.120
Директива: 2004/108/EC yes, 2006/95/EC yes
Заменя: БДС EN 60730-2-6:2002/A2:2002, БДС EN
60730-2-6:2002/A1:2002, БДС EN 60730-2-6:2002
БДС EN 60730-2-6:2008 (en) 31 стр. - 55.20 лв.

БДС EN 60730-2-7:2002
Статус: Отменен   Публикуван: 2002-08-01    ТК-6
Автоматични електрически управляващи устройства за битова и
подобна употреба. Част 2-7: Специфични изисквания за таймери и
прекъсвачи с часовников механизъм (IEC 60730-2-7:1990, с
промени) (EN 60730-2-7:1991)
Automatic electrical controls for household and similar use -- Part 2:
Particular requirements for timers and time switches
ICS: 97.120
Директива: 2004/108/EC yes, 2006/95/EC yes
Заменен от: БДС EN 60730-2-7:2010
БДС EN 60730-2-7:2002 (en) 24 стр. - 45.60 лв.

БДС EN 60730-2-7:2002/A1:2002
Статус: Отменен   Публикуван: 2002-08-01    ТК-6
Автоматични електрически управляващи устройства за битова и
подобна употреба. Част 2-7: Специфични изисквания за таймери и
прекъсвачи с часовников механизъм (IEC 60730-2-7:1990/A1:1994, с
промени) (EN 60730-2-7:1991/A1:1997)
Automatic electrical controls for household and similar use -- Part 2:
Particular requirements for timers and time switches
ICS: 97.120
Директива: 2004/108/EC yes, 2006/95/EC yes
Заменен от: БДС EN 60730-2-7:2010
БДС EN 60730-2-7:2002/A1:2002 (en) 0 стр. - 0.00 лв.

БДС EN 60730-2-7:2002/A11:2002
Статус: Отменен   Публикуван: 2002-08-01    ТК-6
Автоматични електрически управляващи устройства за битова и
подобна употреба. Част 2-7: Специфични изисквания за таймери и
прекъсвачи с часовников механизъм (EN 60730-2-7:1991/A11:1994)
Automatic electrical controls for household and similar use -- Part 2:
Particular requirements for timers and time switches
Директива: 2006/95/EC yes
Заменен от: БДС EN 60730-2-7:2010
БДС EN 60730-2-7:2002/A11:2002 (en) 0 стр. - 0.00 лв.

БДС EN 60730-2-7:2002/A12:2002
Статус: Отменен   Публикуван: 2002-08-01    ТК-6
Автоматични електрически управляващи устройства за битова и
подобна употреба. Част 2-7: Специфични изисквания за таймери и
прекъсвачи с часовников механизъм (EN 60730-2-7:1991/A12:1993)
Automatic electrical controls for household and similar use -- Part 2:
Particular requirements for timers and time switches
Директива: 2006/95/EC yes
Заменен от: БДС EN 60730-2-7:2010
БДС EN 60730-2-7:2002/A12:2002 (en) 0 стр. - 0.00 лв.

БДС EN 60730-2-7:2002/A13:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-09-01    ТК-6
Автоматични електрически управляващи устройства за битова и
подобна употреба. Част 2-7: Специфични изисквания за таймери и
прекъсвачи с часовников механизъм (EN 60730-2-7:1991/A13:2003)
Automatic electrical controls for household and similar use -- Part 2:
Particular requirements for timers and time switches
ICS: 97.120
Директива: 2006/95/EC yes
Заменен от: БДС EN 60730-2-7:2010
БДС EN 60730-2-7:2002/A13:2003 (en) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС EN 60730-2-7:2002/A14:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-09-01    ТК-6
Автоматични електрически управляващи устройства за битова и
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подобна употреба. Част 2-7: Специфични изисквания за таймери и
прекъсвачи с часовников механизъм (EN 60730-2-7:1991/A14:2003)
Automatic electrical controls for household and similar use -- Part 2:
Particular requirements for timers and time switches
ICS: 97.120
Директива: 2006/95/EC yes
Заменен от: БДС EN 60730-2-7:2010
БДС EN 60730-2-7:2002/A14:2003 (en) 5 стр. - 10.80 лв.

БДС EN 60730-2-7:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-02-02    ТК-6
Автоматични електрически управляващи устройства за битова и
подобна употреба. Част 2-7: Специфични изисквания за таймери и
прекъсвачи с часовников механизъм (IEC 60730-2-7:2008, с
промени) (EN 60730-2-7:2010)
Automatic electrical controls for household and similar use -- Part 2-7:
Particular requirements for timers and time switches
ICS: 97.120
Директива: 2004/108/EC yes, 2006/95/EC yes
Заменя: БДС EN 60730-2-7:2002/A14:2003, БДС EN
60730-2-7:2002/A13:2003, БДС EN 60730-2-7:2002/A1:2002, БДС EN
60730-2-7:2002/A12:2002, БДС EN 60730-2-7:2002/A11:2002, БДС EN
60730-2-7:2002
БДС EN 60730-2-7:2010 (en) 34 стр. - 61.20 лв.

БДС EN 60730-2-8:1995/A1:2002
Статус: Отменен   Публикуван: 2002-08-01    ТК-6
Автоматични електрически управляващи устройства за битова и
подобна употреба. Част 2-8: Специфични изисквания за
електрически задействани вентили за вода, включително
механични изисквания (IEC 60730-2-8:1992/A1:1994, с промени) (EN
60730-2-8:1995/A1:1997)
Automatic electrical controls for household and similar use -- Part 2:
Particular requirements for electrically operated water valves, including
mechanical requirements
ICS: 97.120
Директива: 2004/108/EC yes, 2006/95/EC yes
Заменен от: БДС EN 60730-2-8+A1:2003
БДС EN 60730-2-8:1995/A1:2002 (en) 0 стр. - 0.00 лв.

БДС EN 60730-2-8:1995/A2:2002
Статус: Отменен   Публикуван: 2002-08-01    ТК-6
Автоматични електрически управляващи устройства за битова и
подобна употреба. Част 2-8: Специфични изисквания за
електрически задвижвани вентили за вода, включително
механични изисквания (IEC 60730-2-8:1992/A2:1997) (EN
60730-2-8:1995/A2:1997)
Automatic electrical controls for household and similar use -- Part 2:
Particular requirements for electrically operated water valves, including
mechanical requirements
ICS: 97.120
Директива: 2004/108/EC yes, 2006/95/EC yes
Заменен от: БДС EN 60730-2-8+A1:2003
БДС EN 60730-2-8:1995/A2:2002 (en) 0 стр. - 0.00 лв.

БДС EN 60730-2-8:2002
Статус: Отменен   Публикуван: 2002-08-01    ТК-6
Автоматични електрически управляващи устройства за битова и
подобна употреба. Част 2-8: Специфични изисквания за
електрически задвижвани вентили за вода, включително
механични изисквания (IEC 60730-2-8:1992/A1:1994, с промени) (EN
60730-2-8:1995)
Automatic electrical controls for household and similar use -- Part 2:
Particular requirements for electrically operated water valves, including
mechanical requirements
ICS: 97.120
Директива: 2004/108/EC yes, 2006/95/EC yes
Заменен от: БДС EN 60730-2-8+A1:2003
БДС EN 60730-2-8:2002 (en) 34 стр. - 61.20 лв.

БДС EN 60730-2-8:2002/A1:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-06-01    ТК-6
Автоматични електрически устройства за управление за битова и
подобна употреба. Част 2-8: Специфични изисквания за
електрически задвижвани вентили за вода, включително
механични изисквания (IEC 60730-2-8:2000/A1:2002, с промени) (EN
60730-2-8:2002/A1:2003)

Automatic electrical controls for household and similar use -- Part 2-8:
Particular requirements for electrically operated water valves, including
mechanical requirements
ICS: 97.120
Директива: 2004/108/EC yes, 2006/95/EC yes
БДС EN 60730-2-8:2002/A1:2004 (en) 11 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 60730-2-8+A1:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-09-01    ТК-6
Автоматични електрически управляващи устройства за битова и
подобна употреба. Част 2-8: Специфични изисквания за
електрически задвижвани вентили за вода, включително
механични изисквания (IEC 60730-2-8:2000, с промени) (EN
60730-2-8:2002)
Automatic electrical controls for household and similar use -- Part 2-8:
Particular requirements for electrically operated water valves, including
mechanical requirements
ICS: 97.120
Директива: 2004/108/EC yes, 2006/95/EC yes
Заменя: БДС EN 60730-2-8:1995/A2:2002, БДС EN
60730-2-8:1995/A1:2002, БДС EN 60730-2-8:2002
БДС EN 60730-2-8+A1:2003 (en) 49 стр. - 84.00 лв.

БДС EN 60730-2-9:1995/A1:2002
Статус: Отменен   Публикуван: 2002-08-01    ТК-6
Автоматични електрически управляващи устройства за битова и
подобна употреба. Част 2-9: Специфични изисквания за
управляващи устройства, чувствителни на температура (IEC
60730-2-9:1992/A1:1994, с промени) (EN 60730-2-9:1995/A1:1996)
Automatic electrical controls for household and similar use -- Part 2:
Particular requirements for temperature sensing controls
ICS: 97.120
Директива: 2004/108/EC yes, 2006/95/EC yes
Заменен от: БДС EN 60730-2-9:2003
БДС EN 60730-2-9:1995/A1:2002 (en) 0 стр. - 0.00 лв.

БДС EN 60730-2-9:1995/A11:2002
Статус: Отменен   Публикуван: 2002-08-01    ТК-6
Автоматични електрически управляващи устройства за битова и
подобна употреба. Част 2-9: Специфични изисквания за
управляващи устройства, чувствителни на температура (EN
60730-2-9:1995/A11:1997)
Automatic electrical controls for household and similar use -- Part 2:
Particular requirements for temperature sensing controls
ICS: 97.120
Директива: 2004/108/EC no, 2006/95/EC yes
Заменен от: БДС EN 60730-2-9:2003
БДС EN 60730-2-9:1995/A11:2002 (en) 0 стр. - 0.00 лв.

БДС EN 60730-2-9:1995/A12:2002
Статус: Отменен   Публикуван: 2002-08-01    ТК-6
Автоматични електрически управляващи устройства за битова и
подобна употреба. Част 2-9: Специфични изисквания за
управляващи устройства, чувствителни на температура (EN
60730-2-9:1995/A12:2001)
Automatic electrical controls for household and similar use -- Part 2:
Particular requirements for temperature sensing controls
ICS: 97.120
Директива: 2006/95/EC yes
Заменен от: БДС EN 60730-2-9:2003
БДС EN 60730-2-9:1995/A12:2002 (en) 0 стр. - 0.00 лв.

БДС EN 60730-2-9:1995/A13:2005
Статус: Отменен   Публикуван: 2005-06-01    ТК-6
Автоматични електрически управляващи устройства за битова и
подобна употреба. Част 2-9: Специфични изисквания за
управляващи устройства, чувствителни на температура (EN
60730-2-9:1995/A13:2004)
Automatic electrical controls for household and similar use -- Part 2:
Particular requirements for temperature sensing controls
ICS: 97.120
Директива: 2006/95/EC yes
Заменен от: БДС EN 60730-2-9:2003
БДС EN 60730-2-9:1995/A13:2005 (en) 3 стр. - 7.20 лв.

БДС EN 60730-2-9:1995/A2:2002
Статус: Отменен   Публикуван: 2002-08-01    ТК-6
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Автоматични електрически управляващи устройства за битова и
подобна употреба. Част 2-9: Специфични изисквания за
управляващи устройства, чувствителни на температура (IEC
60730-2-9:1992/A2:1994, с промени) (EN 60730-2-9:1995/A2:1997)
Automatic electrical controls for household and similar use -- Part 2:
Particular requirements for temperature sensing controls
ICS: 97.120
Директива: 2004/108/EC yes, 2006/95/EC yes
Заменен от: БДС EN 60730-2-9:2003
БДС EN 60730-2-9:1995/A2:2002 (de) 5 стр. - 10.80 лв.

БДС EN 60730-2-9:2002
Статус: Отменен   Публикуван: 2002-08-01    ТК-6
Автоматични електрически управляващи устройства за битова и
подобна употреба. Част 2-9: Специфични изисквания за
управляващи устройства, чувствителни на температура (IEC
60730-2-9:1992, с промени) (EN 60730-2-9:1995)
Automatic electrical controls for household and similar use -- Part 2:
Particular requirements for temperature sensing controls
ICS: 97.120
Директива: 2004/108/EC yes, 2006/95/EC yes
Заменен от: БДС EN 60730-2-9:2003
БДС EN 60730-2-9:2002 (en) 37 стр. - 67.20 лв.

БДС EN 60730-2-9:2002/A1:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-09-01    ТК-6
Автоматични електрически управляващи устройства за битова и
подобна употреба. Част 2-9: Специфични изисквания за
управляващи устройства, чувствителни на температура (IEC
60730-2-9:2000/A1:2002, с промени) (EN 60730-2-9:2002/A1:2003)
Automatic electrical controls for household and similar use -- Part 2-9:
Particular requirements for temperature sensing controls
ICS: 97.120
Директива: 2004/108/EC yes, 2006/95/EC yes
Заменен от: БДС EN 60730-2-9:2010
БДС EN 60730-2-9:2002/A1:2003 (en) 15 стр. - 28.80 лв.

БДС EN 60730-2-9:2002/A11:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-09-01    ТК-6
Автоматични електрически управляващи устройства за битова и
подобна употреба. Част 2-9: Специфични изисквания за
управляващи устройства, чувствителни на температура (EN
60730-2-9:2002/A11:2003)
Automatic electrical controls for household and similar use -- Part 2-9:
Particular requirements for temperature sensing controls
ICS: 97.120
Директива: 2006/95/EC yes
Заменен от: БДС EN 60730-2-9:2010
БДС EN 60730-2-9:2002/A11:2003 (en) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС EN 60730-2-9:2002/A12:2005
Статус: Отменен   Публикуван: 2005-06-01    ТК-6
Автоматични електрически управляващи устройства за битова и
подобна употреба. Част 2-9: Специфични изисквания за
управляващи устройства, чувствителни на температура (EN
60730-2-9:2002/A12:2004)
Automatic electrical controls for household and similar use -- Part 2-9:
Particular requirements for temperature sensing controls
ICS: 97.120
Директива: 2006/95/EC yes
Заменен от: БДС EN 60730-2-9:2010
БДС EN 60730-2-9:2002/A12:2005 (en) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС EN 60730-2-9:2002/A2:2005
Статус: Отменен   Публикуван: 2005-06-01    ТК-6
Автоматични електрически управляващи устройства за битова и
подобна употреба. Част 2-9: Специфични изисквания за
управляващи устройства, чувствителни на температура (IEC
60730-2-9:2000/A2:2004, с промени) (EN 60730-2-9:2002/A2:2005)
Automatic electrical controls for household and similar use -- Part 2-9:
Particular requirements for temperature sensing controls
ICS: 97.120
Директива: 2004/108/EC yes, 2006/95/EC yes
Заменен от: БДС EN 60730-2-9:2010
БДС EN 60730-2-9:2002/A2:2005 (en) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 60730-2-9:2003

Статус: Отменен   Публикуван: 2003-02-01    ТК-6
Автоматични електрически управляващи устройства за битова и
подобна употреба. Част 2-9: Специфични изисквания за
управляващи устройства, чувствителни на температура (IEC
60730-2-9:2000, с промени) (EN 60730-2-9:2002)
Automatic electrical controls for household and similar use -- Part 2-9:
Particular requirements for temperature sensing controls
ICS: 97.120
Директива: 2004/108/EC yes, 2006/95/EC yes
Заменен от: БДС EN 60730-2-9:2010
Заменя: БДС EN 60730-2-9:1995/A13:2005, БДС EN
60730-2-9:1995/A12:2002, БДС EN 60730-2-9:1995/A2:2002, БДС EN
60730-2-9:1995/A11:2002, БДС EN 60730-2-9:1995/A1:2002, БДС EN
60730-2-9:2002
БДС EN 60730-2-9:2003 (en) 54 стр. - 97.20 лв.

БДС EN 60730-2-9:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-02-02    ТК-6
Автоматични електрически управляващи устройства за битова и
подобна употреба. Част 2-9: Специфични изисквания за
управляващи устройства, чувствителни на температура (IEC
60730-2-9:2008, с промени) (EN 60730-2-9:2010)
Automatic electrical controls for household and similar use -- Part 2-9:
Particular requirements for temperature sensing controls
ICS: 97.120
Директива: 2004/108/EC yes, 2006/95/EC yes
Заменя: БДС EN 60730-2-9:2002/A12:2005, БДС EN
60730-2-9:2002/A2:2005, БДС EN 60730-2-9:2002/A11:2003, БДС EN
60730-2-9:2002/A1:2003, БДС EN 60730-2-9:2003
БДС EN 60730-2-9:2010 (en) 70 стр. - 114.00 лв.

БДС EN 60734:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-09-01    ТК-6
Битови електрически уреди. Работни характеристики. Твърда вода
за изпитване (IEC 60734:2001) (EN 60734:2003)
Household electrical appliances - Performance - Hard water for testing
ICS: 97.030
Заменен от: БДС EN 60734:2012
Заменя: БДС EN 60734:1993):2003
БДС EN 60734:2003 (en) 18 стр. - 32.40 лв.

БДС EN 60734:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-11-07    ТК-6
Битови електрически уреди. Работни характеристики. Вода за
изпитване (IEC 60734:2012) (EN 60734:2012)
Household electrical appliances - Performance - Water for testing
ICS: 97.060
Заменя: БДС EN 60734:2003
БДС EN 60734:2012 (en) 19 стр. - 36.00 лв.

БДС EN 61121:1999):2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-09-01    ТК-6
Барабанни сушилни за битова употреба. Методи за измерване на
работните характеристики (IEC 61121:1997, с промени) (EN
61121:1999)
Tumble dryers for household use - Methods for measuring the
performance
ICS: 97.060
Директива: 95/13/EC yes
Заменен от: БДС EN 61121:2005):2006
БДС EN 61121:1999):2003 (en) 25 стр. - 45.60 лв.

БДС EN 61121:1999):2003/A11:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-09-01    ТК-6
Барабанни сушилни за битова употреба. Методи за измерване на
работните характеристики (EN 61121:1999/A11:2000)
Tumble dryers for household use - Methods for measuring the
performance
ICS: 97.060
Директива: 95/13/EC yes
Заменен от: БДС EN 61121:2005):2006
БДС EN 61121:1999):2003/A11:2003 (en) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС EN 61121:2005):2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-06-01    ТК-6
Барабанни сушилни за битова употреба. Методи за измерване на
работните характеристики (IEC 61121:2002, с промени + поправка
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Април 2003 + поправка Септември 2003) (EN 61121:2005)
Tumble dryers for household use - Methods for measuring the
performance
ICS: 97.060
Директива: 95/13/EC yes
Заменен от: БДС EN 61121:2013
Заменя: БДС EN 61121:1999):2003/A11:2003, БДС EN
61121:1999):2003
БДС EN 61121:2005):2006 (en) 40 стр. - 67.20 лв.

БДС EN 61121:2013
Статус: Действащ   Публикуван: 2013-03-24    ТК-6
Барабанни сушилни за битова употреба. Методи за измерване на
работните характеристики (IEC 61121:2012) (EN 61121:2013)
Tumble dryers for household use - Methods for measuring the
performance
ICS: 97.060
Директива: 932/2012 yes, 392/2012 no, 2010/30/EU no
Заменя: БДС EN 61121:2005):2006
БДС EN 61121:2013 (en) 47 стр. - 84.00 лв.

БДС EN 61176:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-12-01    ТК-6
Ръчни електрически циркуляри, работещи с напрежение на
електрическата мрежа. Методи за измерване на работните
характеристики (IEC 61176:1993) (EN 61176:1993)
Hand-held electric mains voltage operated circular saws - Methods for
measuring the performance
БДС EN 61176:2006 (en) 22 стр. - 39.60 лв.

БДС EN 61254:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-08-01    ТК-6
Електрически самобръсначки за битово използване. Методи за
измерване на работните характеристики (IEC 61254:1993) (EN
61254:1994)
Electric shavers for household use - Methods for measuring the
performance
БДС EN 61254:2006 (en) 47 стр. - 84.00 лв.

БДС EN 61255:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-08-01    ТК-6
Битови електрически нагревателни възглавници. Методи за
измерване на работните характеристики (IEC 61255:1994) (EN
61255:1994)
Household electric heating pads - Methods for measuring performance
ICS: 97.100
БДС EN 61255:2006 (en) 11 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 61309:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-08-01    ТК-6
Фритюрници за битово използване. Методи за измерване на
работните характеристики (IEC 61309:1995) (EN 61309:1995)
Deep-fat fryers for household use - Methods for measuring the
performance
ICS: 97.040.20
БДС EN 61309:2006 (en) 16 стр. - 28.80 лв.

БДС EN 61591:1997/A2:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-02-07    ТК-6
Битови въздухоочистители. Методи за измерване на работните
характеристики (IEC 61591:1997/A2:2010) (EN 61591:1997/A2:2011)
Household range hoods and other cooking fume extractors - Methods
for measuring performance
ICS: 97.040
БДС EN 61591:1997/A2:2011 (en) 14 стр. - 25.20 лв.

БДС EN 61591:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-08-01    ТК-6
Битови въздухоочистители. Методи за измерване на работните
характеристики (IEC 61591:1997) (EN 61591:1997)
Household range hoods and other cooking fume extractors - Methods
for measuring performance
ICS: 97.040.20
БДС EN 61591:2006 (en) 19 стр. - 36.00 лв.

БДС EN 61591:2006/A1:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-08-01    ТК-6

Битови въздухоочистители. Методи за измерване на работните
характеристики (IEC 61591:1997/A1:2005) (EN 61591:1997/A1:2006)
Household range hoods and other cooking fume extractors - Methods
for measuring performance
ICS: 97.040
БДС EN 61591:2006/A1:2006 (en) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 61770:2005
Статус: Отменен   Публикуван: 2005-04-01    ТК-6
Електрически уреди, които се свързват към водопроводната мрежа.
Избягване на обратно връщане на вода чрез сифон и повреда на
системата от маркучи (IEC 61770:1998) (EN 61770:1999)
Electric appliances connected to the water mains - Avoidance of
backsiphonage and failure of hose-sets
ICS: 97.030, 91.140.60
Директива: 2006/95/EC yes
Заменен от: БДС EN 61770:2009
БДС EN 61770:2005 (en) 28 стр. - 50.40 лв.

БДС EN 61770:2005/A1:2005
Статус: Отменен   Публикуван: 2005-04-01    ТК-6
Електрически уреди, които се свързват към водопроводната мрежа.
Избягване на обратно връщане на вода чрез сифон и повреда на
системата от маркучи (IEC 61770:1998/A1:2004) (EN
61770:1999/A1:2004)
Electric appliances connected to the water mains - Avoidance of
backsiphonage and failure of hose-sets
ICS: 97.030, 91.140.60
Директива: 2006/95/EC yes
Заменен от: БДС EN 61770:2009
БДС EN 61770:2005/A1:2005 (en) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС EN 61770:2005/A2:2006
Статус: Отменен   Публикуван: 2006-12-01    ТК-6
Електрически уреди, които се свързват към водопроводната мрежа.
Избягване на обратно връщане на вода чрез сифон и повреда на
системата от маркучи (IEC 61770:1998/A2:2006) (EN
61770:1999/A2:2006)
Electric appliances connected to the water mains - Avoidance of
backsiphonage and failure of hose-sets
ICS: 97.030, 91.140.60
Директива: 2006/95/EC yes
Заменен от: БДС EN 61770:2009
БДС EN 61770:2005/A2:2006 (en) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС EN 61770:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-03-10    ТК-6
Електрически уреди, които се свързват към водопроводната мрежа.
Избягване на обратно връщане на вода чрез сифон и при повреда
на системата от маркучи (IEC 61770:2008) (EN 61770:2009)
Electric appliances connected to the water mains - Avoidance of
backsiphonage and failure of hose-sets
ICS: 97.030, 91.140.60
Директива: 2006/95/EC yes
Заменя: БДС EN 61770:2005/A2:2006, БДС EN 61770:2005/A1:2005,
БДС EN 61770:2005
БДС EN 61770:2009 (en) 26 стр. - 45.60 лв.

БДС EN 61817:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-08-01    ТК-6
Битови преносими уреди за готвене, печене и подобно използване.
Методи за измерване на работните характеристики (IEC
61817:2000) (EN 61817:2001)
Household portable appliances for cooking, grilling and similar use -
Methods for measuring performance
ICS: 97.040.50
БДС EN 61817:2006 (en) 38 стр. - 67.20 лв.

БДС EN 61817:2006/A1:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-08-01    ТК-6
Битови преносими уреди за готвене, печене и подобно използване.
Методи за измерване на работните характеристики (IEC
61817:2000/A1:2004) (EN 61817:2001/A1:2004)
Household portable appliances for cooking, grilling and similar use -
Methods for measuring performance
ICS: 97.040.50
БДС EN 61817:2006/A1:2006 (en) 8 стр. - 14.40 лв.
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БДС EN 61855:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-08-01    ТК-6
Битови електрически уреди за поддържане на косата. Методи за
измерване на работните характеристики (IEC 61855:2003) (EN
61855:2003)
Household electrical hair care appliances - Methods of measuring the
performance
ICS: 97.170
БДС EN 61855:2006 (en) 24 стр. - 45.60 лв.

БДС EN 61922:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-10-01    ТК-6
Високо-честотни индукционни нагревателни инсталации. Методи за
изпитване за определяне на изходната мощност на генератор (IEC
61922:2002) (EN 61922:2002)
High-frequency induction heating installations - Test methods for the
determination of power output of the generator
ICS: 25.180.10
БДС EN 61922:2003 (en) 23 стр. - 39.60 лв.

БДС EN 62115:2005/A11:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-02-28    ТК-6
Електрически играчки. Безопасност (EN 62115:2005/A11:2012)
Electric toys - Safety
ICS: 97.200.50, 13.120
Директива: 2009/48/EC yes
БДС EN 62115:2005/A11:2012 (en) 29 стр. - 50.40 лв.

БДС EN 62115:2005/A2:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-01-04    ТК-6
Електрически играчки. Безопасност (IEC 62115:2003/A2:2010, с
промени) (EN 62115:2005/A2:2011)
Electric toys - Safety
ICS: 97.200.50, 13.120
Директива: 2009/48/EC yes, 88/378/EEC no
БДС EN 62115:2005/A2:2011 (en) 19 стр. - 36.00 лв.
БДС EN 62115:2005/A2:2011 (bg) 18 стр. - 32.40 лв.

БДС EN 62115:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-12-01    ТК-6
Електрически играчки. Безопасност (IEC 62115:2003, с промени +
A1:2004) (EN 62115:2005)
Electric toys - Safety
ICS: 97.200.50, 13.120
Директива: 2009/48/EC yes, 88/378/EEC yes
Заменя: БДС EN 50088:2001/A4:2006, БДС EN 50088:2001/A3:2003,
БДС EN 50088:2001/A2:2001, БДС EN 50088:2001/A1:2001, БДС EN
50088:2001
БДС EN 62115:2006 (en) 47 стр. - 84.00 лв.
БДС EN 62115:2006 (bg) 42 стр. - 75.60 лв.

БДС EN 62233:2008
Статус: Действащ   Публикуван: 2008-06-23    ТК-6
Методи за измерване на електромагнитни полета на битови уреди
и подобни устройства по отношение на излагане на човек на
въздействието им (IEC 62233:2005, с промени) (EN 62233:2008)
Measurement methods for electromagnetic fields of household
appliances and similar apparatus with regard to human exposure
ICS: 97.030
Директива: 2006/95/EC yes
Заменя: БДС EN 50366:2005/A1:2006, БДС EN 50366:2005
БДС EN 62233:2008 (en) 62 стр. - 114.00 лв.

БДС EN 62301:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-08-01    ТК-6
Битови електрически уреди. Измерване на енергията в режим на
готовност (IEC 62301:2005) (EN 62301:2005)
Household electrical appliances - Measurement of standby power
ICS: 97.030, 17.220.20
Заменен от: БДС EN 50564:2011
БДС EN 62301:2006 (en) 31 стр. - 55.20 лв.

БДС EN 62552:2013
Статус: Действащ   Публикуван: 2013-03-22    ТК-6
Битови хладилни уреди. Характеристики и методи за изпитване
(IEC 62552:2007, с промени + поправка март 2008) (EN 62552:2013)

Household refrigerating appliances - Characteristics and test methods
ICS: 97.030
Директива: 1060/2010 no, 643/2009 no, 2010/30/EU no
Заменя: БДС EN ISO 15502:2006, БДС EN 153:2006
БДС EN 62552:2013 (en) 34 стр. - 61.20 лв.

БДС EN 777-1:2000/A2:2002
Статус: Отменен   Публикуван: 2002-08-01    ТК-6
Системи с окачени тръбни лъчисти газови нагреватели за
недомакински цели с няколко горелки. Част 1: Система D,
безопасност (EN 777-1:1999/A2:2001)
Multi-burner gas-fired overhead radiant tube heater systems for non-
domestic use - Part 1: System D, safety
ICS: 97.100.20
Директива: 90/396/EEC yes
Заменен от: БДС EN 777-1:2009
БДС EN 777-1:2000/A2:2002 (en) 20 стр. - 36.00 лв.

БДС EN 777-3:2000/A2:2002
Статус: Отменен   Публикуван: 2002-08-01    ТК-6
Системи с окачени тръбни лъчисти газови нагреватели за
недомакински цели с няколко горелки. Част 3: Система F.
Безопасност (EN 777-3:1999/A2:2001)
Multi-burner gas-fired overhead radiant tube heater systems for non-
domestic use - Part 3: System F, safety
ICS: 97.100.20
Директива: 90/396/EEC yes
Заменен от: БДС EN 777-3:2009
БДС EN 777-3:2000/A2:2002 (en) 20 стр. - 36.00 лв.

БДС EN 777-4:2001/A2:2002
Статус: Отменен   Публикуван: 2002-08-01    ТК-6
Системи с окачени тръбни лъчисти газови нагреватели за
недомакински цели с няколко горелки. Част 4: Система H.
Безопасност (EN 777-4:1999/A2:2001)
Multi-burner gas-fired overhead radiant tube heater systems for non-
domestic use - Part 4: System H, safety
ICS: 97.100.20
Директива: 90/396/EEC yes
Заменен от: БДС EN 777-4:2009
БДС EN 777-4:2001/A2:2002 (en) 20 стр. - 36.00 лв.

БДС IEC 60695-1-2:2001
Статус: Действащ   Публикуван: 2001-05-01    ТК-6
Изпитване на опасност от пожар. Част 1: Ръководство за
подготовка на изисквания и технически условия за изпитване за
оценяване на опасността от пожар на електротехнически продукти.
Ръководство за електронни елементи
Fire hazard testing - Part 1: Guidance for the preparation of
requirements and test specifications for assessing fire hazard of
electrotechnical products - Guidance for electronic components
ICS: 13.220.40
БДС IEC 60695-1-2:2001 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС IEC 60695-1-3:2001
Статус: Действащ   Публикуван: 2001-05-01    ТК-6
Изпитване на опасност от пожар. Част 1: Ръководство за
подготовка на изисквания и технически условия за изпитване за
оценяване на опасността от пожар на електротехнически продукти.
Ръководство за използване на процедурите за предварителен
подбор
Fire hazard testing - Part 1: Guidance for the preparation of
requirements and test specifications for assessing fire hazard of
electrotechnical products - Guidance for use of preselection procedures
ICS: 13.220.40
БДС IEC 60695-1-3:2001 (bg) 9 стр. - 18.00 лв.

БДС IEC 60695-2-3:2001
Статус: Действащ   Публикуван: 2001-11-01    ТК-6
Изпитване на опасност от пожар. Част 2: Методи за изпитване.
Изпитване на лош контакт с нагряващи проводници
Fire hazard testing - Part 2 : Test methods. Bad-connection test with
heaters
ICS: 13.220.40
БДС IEC 60695-2-3:2001 (bg) 18 стр. - 32.40 лв.

СД CLC/TR 50417:2010
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Статус: Действащ   Публикуван: 2010-01-08    ТК-6
Безопасност на битови и подобни електрически уреди. Тълкувания
по отношение на европейските стандарти в поредицата EN 60335
(CLC/TR 50417:2010)
Safety of household and similar electrical appliances - Interpretations
related to European Standards in the EN 60335 series
ICS: 97.030
СД CLC/TR 50417:2010 (en) 82 стр. - 138.00 лв.

СТ на СИВ 1111:1978
Статус: Отменен   Публикуван: 1978-01-01    ТК-6
Електродомакински уреди. Прахосмукачки електрически битови.
Технически изисквания по безопасност и методи за изпитване
ICS: 97.080
Заменен от: БДС 63-2-2:1994
СТ на СИВ 1111:1978 (bg) 10 стр. - 18.00 лв.

СТ на СИВ 1113:1978
Статус: Отменен   Публикуван: 1978-01-01    ТК-6
Електродомакински уреди. Машини електромеханични кухненски.
Технически изисквания по безопасност и методи за изпитване
ICS: 97.040.50
Заменен от: БДС 63-2-14:1994
СТ на СИВ 1113:1978 (bg) 22 стр. - 39.60 лв.

СТ на СИВ 1114:1978
Статус: Отменен   Публикуван: 1978-01-01    ТК-6
Уреди електрически битови. Одеяла, възглавници, матраци.
Технически изисквания по безопасност и методи за изпитване
ICS: 97.030
Заменен от: БДС EN 60335-2-17:1999):2001
СТ на СИВ 1114:1978 (bg) 22 стр. - 39.60 лв.

СТ на СИВ 1115:1978
Статус: Отменен   Публикуван: 1978-01-01    ТК-6
Уреди електрически битови. Водонагреватели стационарни
непроточни. Технически изисквания по безопасност и методи за
изпитване
ICS: 97.030
Заменен от: БДС 63-2-21:1994
СТ на СИВ 1115:1978 (bg) 22 стр. - 39.60 лв.

СТ на СИВ 1615:1979
Статус: Отменен   Публикуван: 1979-01-01    ТК-6
Уреди електромеханични и електронагревателни за битови и
подобни цели. Електрически готварски печки и електрически
котлони битови. Технически изисквания по безопасност и методи
за изпитване
ICS: 97.040.20
Заменен от: БДС 63-2-6:1994
СТ на СИВ 1615:1979 (bg) 26 стр. - 45.60 лв.

СТ на СИВ 1955:1979
Статус: Отменен   Публикуван: 1979-01-01    ТК-6
Уреди електромеханични и електронагреватели за битови и
подобни цели. Кафемелачки. Методи за функционални изпитвания
ICS: 97.040.50
СТ на СИВ 1955:1979 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

СТ на СИВ 2490:1980
Статус: Отменен   Публикуван: 1980-01-01    ТК-6
Уреди електромеханични и електронагревателни за битови и
подобни цели. Паркетолъскачки. Технически изисквания по
безопасност и методи за изпитване
ICS: 97.080
Заменен от: БДС EN 60335-2-10:1995):2001
СТ на СИВ 2490:1980 (bg) 10 стр. - 18.00 лв.

СТ на СИВ 2491:1980
Статус: Действащ   Публикуван: 1980-01-01    ТК-6
Уреди електромеханични и електронагревателни за битови и
подобни цели. Вентилатори. Технически изисквания по безопасност
и методи за изпитване
ICS: 97.030, 23.120
Заменя: БДС 5444:1975
СТ на СИВ 2491:1980 (bg) 10 стр. - 18.00 лв.

СТ на СИВ 2492:1980
Статус: Отменен   Публикуван: 1980-01-01    ТК-6
Уреди електромеханични и електронагревателни за битови и
подобни цели. Машини за миене на съдове. Технически изисквания
по безопасност и методи за изпитване
ICS: 97.060
Заменен от: БДС EN 60335-2-5:1995):2001
СТ на СИВ 2492:1980 (bg) 12 стр. - 21.60 лв.

СТ на СИВ 2493:1980
Статус: Действащ   Публикуван: 1980-01-01    ТК-6
Уреди електромеханични и електронагревателни за битови и
подобни цели. Одеяла, възглавници и дюшеци. Методи за
функционални изпитвания
ICS: 97.030
Заменя: БДС 2195:1972
СТ на СИВ 2493:1980 (bg) 12 стр. - 21.60 лв.

СТ на СИВ 2494:1980
Статус: Отменен   Публикуван: 1980-01-01    ТК-6
Електрически печки, електронагревателни и други домакински
уреди
ICS: 97.040.20
Заменен от: БДС 63-2-9:1994
СТ на СИВ 2494:1980 (bg) 14 стр. - 25.20 лв.

СТ на СИВ 2495:1980
Статус: Отменен   Публикуван: 1980-01-01    ТК-6
Уреди електромеханични и електронагревателни за битови и
подобни цели. Самобръсначки, машини за стрижене на коса.
Технически изисквания по безопасност и методи за изпитване
ICS: 97.170
СТ на СИВ 2495:1980 (bg) 14 стр. - 25.20 лв.

СТ на СИВ 2496:1980
Статус: Отменен   Публикуван: 1980-01-01    ТК-6
Уреди електромеханични и електронагревателни за битови и
подобни цели. Машини кухненски. Методи за функционални
изпитвания
ICS: 97.040.01
СТ на СИВ 2496:1980 (bg) 10 стр. - 18.00 лв.

СТ на СИВ 2497:1980
Статус: Отменен   Публикуван: 1980-01-01    ТК-6
Уреди електромеханични и електронагревателни за битови и
подобни цели. Кафемелачки. Технически изисквания по
безопасност и методи за изпитване
ICS: 97.040.50
СТ на СИВ 2497:1980 (bg) 18 стр. - 32.40 лв.

СТ на СИВ 2498:1980
Статус: Действащ   Публикуван: 1980-01-01    ТК-6
Уреди електромеханични и електронагревателни за битови и
подобни цели. Машини за миене на съдове. Методи за
функционални изпитвания
ICS: 97.040.40
СТ на СИВ 2498:1980 (bg) 18 стр. - 32.40 лв.

СТ на СИВ 2499:1980
Статус: Отменен   Публикуван: 1980-01-01    ТК-6
Уреди електромеханични и електронагревателни за битови и
подобни цели. Уреди за грижа на кожата и косите. Технически
изисквания по безопасност и методи за изпитване
ICS: 97.170
СТ на СИВ 2499:1980 (bg) 24 стр. - 45.60 лв.

СТ на СИВ 3175:1981
Статус: Отменен   Публикуван: 1981-01-01    ТК-6
Уреди електромеханични и електронагревателни за битови и
подобни цели. Машини перални. Технически изисквания по
безопасност и методи за изпитване
ICS: 97.060
Заменен от: БДС EN 60335-2-7:2001):2001
Заменя: БДС 4402:1974
СТ на СИВ 3175:1981 (bg) 16 стр. - 28.80 лв.
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СТ на СИВ 3178:1981
Статус: Отменен   Публикуван: 1981-01-01    ТК-6
Уреди електромеханични и електронагревателни за битови и
подобни цели. Уреди за нагряване на течности. Технически
изисквания по безопасности. Методи за изпитване
ICS: 97.030
Заменен от: БДС EN 60335-2-15:1996):2001
СТ на СИВ 3178:1981 (bg) 16 стр. - 28.80 лв.

СТ на СИВ 3321:1981
Статус: Действащ   Публикуван: 1981-01-01    ТК-6
Изделия електромеханични и електронагревателни за заведенията
за обществено хранене. Общи технически изисквания по
безопасност и методи за изпитване
ICS: 97.040.20
Заменя: БДС 14670:1978
СТ на СИВ 3321:1981 (bg) 12 стр. - 21.60 лв.

СТ на СИВ 3323:1981
Статус: Действащ   Публикуван: 1981-01-01    ТК-6
Кафемелачки за заведенията за обществено хранене и търговията.
Технически изисквания и методи за изпитване
ICS: 97.040.50
СТ на СИВ 3323:1981 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

СТ на СИВ 3693:1982
Статус: Отменен   Публикуван: 1982-01-01    ТК-6
Центрофуги за бельо електрически битови. Изисквания по
безопасност и методи за изпитване
ICS: 97.060
Заменен от: БДС 63-2-4:1994
СТ на СИВ 3693:1982 (bg) 16 стр. - 28.80 лв.

СТ на СИВ 4137:1983
Статус: Отменен   Публикуван: 1983-01-01    ТК-6
Паркетолъскачки електрически битови. Методи за функционални
изпитвания
ICS: 97.080
СТ на СИВ 4137:1983 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

СТ на СИВ 4671:1984
Статус: Отменен   Публикуван: 1984-01-01    ТК-6
Уреди електрически битови за грижа за кожата и косите. Методи за
функционални изпитвания
ICS: 97.170
СТ на СИВ 4671:1984 (bg) 20 стр. - 36.00 лв.

СТ на СИВ 4672:1984
Статус: Действащ   Публикуван: 1984-01-01    ТК-6
Уреди електрически битови. Гранични нива на шума и методи за
определяне
ICS: 97.030, 17.140.20
СТ на СИВ 4672:1984 (bg) 20 стр. - 36.00 лв.

СТ на СИВ 4673:1984
Статус: Отменен   Публикуван: 1984-01-01    ТК-6
Водонагреватели потопяеми електрически битови. Технически
изисквания по безопасност и методи за изпитване
ICS: 97.030
Заменен от: БДС EN 60335-2-74:1996):2001
Заменя: БДС 2605:1974
СТ на СИВ 4673:1984 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.
СТ на СИВ 4673:1984/Изменение 1:1990 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

СТ на СИВ 5394:1985
Статус: Отменен   Публикуван: 1985-01-01    ТК-6
Уреди отоплителни акумулиращи електрически битови. Изисквания
за безопасност и методи за изпитване
ICS: 97.100.10
Заменен от: БДС EN 60335-2-61:1996):2001
СТ на СИВ 5394:1985 (bg) 50 стр. - 84.00 лв.
СТ на СИВ 5394:1985/Поправка:1990 (bg) 1 стр. - 3.60 лв.

СТ на СИВ 5652:1986
Статус: Действащ   Публикуван: 1986-01-01    ТК-6
Програматори за битови електрически перални и съдомиячни

машини. Общи технически условия
ICS: 97.120, 97.040.40
СТ на СИВ 5652:1986 (bg) 16 стр. - 28.80 лв.

ТК-7 Стъкло и керамика

БДС 10003:1985
Статус: Действащ   Публикуван: 1985-01-01    ТК-7
Оборудване химическо. Стъкла наблюдателни плоски
ICS: 81.040.30, 71.120.99
Заменя: БДС 7032:1968, БДС 10003:1972
БДС 10003:1985 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 10048:1972
Статус: Отменен   Публикуван: 1972-01-01    ТК-7
Стъкло плоско полирано
ICS: 81.040.20
БДС 10048:1972 (bg)  стр. - 0.00 лв.

БДС 10050:1987
Статус: Действащ   Публикуван: 1987-01-01    ТК-7
Изделия стъклени лабораторни. Елементи съединителни с
взаимозаменяеми шлифове. Размери, технически изисквания,
методи за изпитване, маркировка
ICS: 71.040.20
Заменя: БДС 10050:1972
БДС 10050:1987 (bg) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС 10069:1972
Статус: Действащ   Публикуван: 1972-01-01    ТК-7
Линии технологични и оборудване за производство на плоско
стъкло. Общи технически изисквания
ICS: 81.100
БДС 10069:1972 (bg) 7 стр. - 14.40 лв.

БДС 10171:1981
Статус: Отменен   Публикуван: 1981-01-01    ТК-7
Изделия санитарни керамични. Термини и определения
ICS: 91.140.70, 01.040.91
Заменен от: БДС EN 997:2003
Заменя: БДС 10171:1972
БДС 10171:1981 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 10311:1972
Статус: Отменен   Публикуван: 1972-01-01    ТК-7
Радиоактивни източници закрити. Източници с изотоп цезий-137 за
радиационни устройства
ICS: 17.240
БДС 10311:1972 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 10422:1977
Статус: Отменен   Публикуван: 1977-01-01    ТК-7
Опаковки стъклени. Автоклавен метод за изпитване на
водоустойчивостта по вътрешната повърхност
ICS: 81.040.30, 71.040.20, 55.100
Заменен от: БДС ISO 4802-1:1995
БДС 10422:1977 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 10423:1972
Статус: Отменен   Публикуван: 1972-01-01    ТК-7
Изделия стъклени. Метод за определяне големината на мехури и
твърди включвания
ICS: 81.040.10
БДС 10423:1972 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 10463:1972
Статус: Отменен   Публикуван: 1972-01-01    ТК-7
Детайли керамични с конусни фланци за тръбопроводи
ICS: 81.060.20, 23.040.01
БДС 10463:1972 (bg) 7 стр. - 14.40 лв.

БДС 10615:1972
Статус: Отменен   Публикуван: 1972-01-01    ТК-7
Детайли керамични с конусни фланци за тръбопроводи. Видове и
размери
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ICS: 81.060.20, 23.040.01
БДС 10615:1972 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 10758:1983
Статус: Действащ   Публикуван: 1983-01-01    ТК-7
Изделия огнеупорни. Определяне на линейното термично
разширение или свиване
ICS: 81.080
Заменя: БДС 10758:1973
БДС 10758:1983 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 10788:1983
Статус: Отменен   Публикуван: 1983-01-01    ТК-7
Стъкло. Определяне на водоустойчивостта при 121 °С
ICS: 81.040.10
Заменен от: БДС ISO 720:1995
БДС 10788:1983 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 10798:1973
Статус: Действащ   Публикуван: 1973-01-01    ТК-7
Материали огнеупорни. Определяне на привидна плътност, открита
порьозност и водопоглъщаемост
ICS: 81.080
БДС 10798:1973 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 11065:1989
Статус: Действащ   Публикуван: 1989-01-01    ТК-7
Каолин обогатен за огнеупорната промишленост
ICS: 81.080, 73.080
Заменя: БДС 11065:1973
БДС 11065:1989 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 11288:1973
Статус: Действащ   Публикуван: 1973-01-01    ТК-7
Изделия огнеупорни. Класификация по форма, размери и единична
маса
ICS: 81.080
БДС 11288:1973 (bg) 3 стр. - 7.20 лв.

БДС 11330:1987
Статус: Действащ   Публикуван: 1987-01-01    ТК-7
Материали и изделия огнеупорни. Определение на загубата при
накаляване и съдържанието на влага
ICS: 81.080
Заменя: БДС 11331:1973, БДС 11330:1973
БДС 11330:1987 (bg) 5 стр. - 10.80 лв.
БДС 11330:1987/Поправка:1988 (bg) 1 стр. - 3.60 лв.

БДС 11565:1973
Статус: Отменен   Публикуван: 1973-01-01    ТК-7
Машини хладилни абсорбционни бромистолитиеви. Основни
параметри
ICS: 27.200
БДС 11565:1973 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 11601:1985
Статус: Действащ   Публикуван: 1985-01-01    ТК-7
Блокове стъклени кухи
ICS: 81.040.20
Заменя: БДС 11601:1973
БДС 11601:1985 (bg) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС 11697:1974
Статус: Действащ   Публикуван: 1974-01-01    ТК-7
Стъкло. Определяне коефициента на насочената
светопропускливост
ICS: 81.040.01
БДС 11697:1974 (bg) 3 стр. - 7.20 лв.

БДС 11797:1986
Статус: Отменен   Публикуван: 1986-01-01    ТК-7
Материали и изделия огнеупорни. Нестационарен метод за
определяне на топлопроводимост
ICS: 81.080
Заменен от: БДС EN 993-14:2004
Заменя: БДС 11797:1974
БДС 11797:1986 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 11807:1974
Статус: Отменен   Публикуван: 1974-01-01    ТК-7
Метрология. Образцови бюрети. Технически изисквания
ICS: 71.040.20, 17.060
БДС 11807:1974 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 11836:1974
Статус: Действащ   Публикуван: 1974-01-01    ТК-7
Изделия стъклени лабораторни. Определяне
киселиноустойчивостта
ICS: 71.040.20
БДС 11836:1974 (bg) 5 стр. - 10.80 лв.

БДС 11869:1974
Статус: Действащ   Публикуван: 1974-01-01    ТК-7
Линии технологични и оборудване за производство на строително
стъкло. Методи за изпитване
ICS: 81.100
БДС 11869:1974 (bg) 10 стр. - 18.00 лв.
БДС 11869:1974/Изменение 1:1975 (bg) 1 стр. - 3.60 лв.

БДС 11956:1983
Статус: Отменен   Публикуван: 1983-01-01    ТК-7
Материали и изделия огнеупорни. Определяне пълзенето при
натиск
ICS: 81.080
Заменен от: БДС EN 993-9:2004
Заменя: БДС 11956:1974
БДС 11956:1983 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 12077:1985
Статус: Отменен   Публикуван: 1985-01-01    ТК-7
Изделия стъклени лабораторни. Съдове измерителни. Бюрети
ICS: 17.060
Заменен от: БДС ISO 385-1:1995
БДС 12077:1985 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 12511:1987
Статус: Действащ   Публикуван: 1987-01-01    ТК-7
Бутирометри стъклени за сирене и кашкавал. Размери и технически
изисквания
ICS: 71.040.20, 67.100.30
Заменя: БДС 12511:1974
БДС 12511:1987 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 12638:1988
Статус: Отменен   Публикуван: 1988-01-01    ТК-7
Изделия стъклени духани от оловен кристал
ICS: 81.040.30
Заменен от: БДС 12638:1996
БДС 12638:1988 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 12638:1996
Статус: Действащ   Публикуван: 1996-01-01    ТК-7
Стъкла кристални. Изделия от кристални стъкла. Изисквания и
методи за изпитване
ICS: 81.040.30, 67.250
Заменя: БДС 16813:1988, БДС 12638:1988
БДС 12638:1996 (bg) 14 стр. - 25.20 лв.

БДС 12770:1975
Статус: Действащ   Публикуван: 1975-01-01    ТК-7
Бетон огнеупорен. Класификация, технически изисквания и методи
за изпитване
ICS: 91.100.30, 13.220.50
БДС 12770:1975 (bg) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС 12811:1987
Статус: Действащ   Публикуван: 1987-01-01    ТК-7
Бутирометри стъклени. Общи технически изисквания
ICS: 71.040.20, 67.100.01
Заменя: БДС 12811:1975
БДС 12811:1987 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 12868:1975
Статус: Действащ   Публикуван: 1975-01-01    ТК-7
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Стъкло и керамика. Определяне коефициент на разсеяно
пропускане на светлина
ICS: 81.060.01, 81.040.01
БДС 12868:1975 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 12869:1975
Статус: Действащ   Публикуван: 1975-01-01    ТК-7
Стъкло. Определяне коефициента на пропускане на светлина на
армирано и орнаментно стъкло
ICS: 81.040.01
БДС 12869:1975 (bg) 3 стр. - 7.20 лв.

БДС 13007:1975
Статус: Действащ   Публикуван: 1975-01-01    ТК-7
Стъкла закалени безопасни за корабни илюминатори. Изпитване на
механична якост с поансон
ICS: 81.040.30, 47.020.05
БДС 13007:1975 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 13008:1975
Статус: Действащ   Публикуван: 1975-01-01    ТК-7
Стъкла кръгли закалени безопасни за корабни илюминатори
ICS: 81.040.30, 47.020.05
БДС 13008:1975 (bg) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС 13018:1983
Статус: Действащ   Публикуван: 1983-01-01    ТК-7
Мертели огнеупорни алумосиликатни
ICS: 81.080
Заменя: БДС 13018:1975
БДС 13018:1983 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 13280:1976
Статус: Отменен   Публикуван: 1976-01-01    ТК-7
Суровини и изделия санитарнокерамични. Определяне степен на
белота
ICS: 91.140.70
БДС 13280:1976 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 13289:1976
Статус: Отменен   Публикуван: 1976-01-01    ТК-7
Огледала битови
ICS: 97.140, 81.040.30
БДС 13289:1976 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 13290:1976
Статус: Отменен   Публикуван: 1976-01-01    ТК-7
Огледала за мебели
ICS: 97.140, 81.040.30
Заменен от: БДС EN 1036:2003
БДС 13290:1976 (bg) 10 стр. - 18.00 лв.
БДС 13290:1976/Изменение 2:1978 (bg) 1 стр. - 3.60 лв.
БДС 13290:1976/Изменение 3:1985 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.
БДС 13290:1976/Изменение 4:1992 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 13365:1987
Статус: Отменен   Публикуван: 1987-01-01    ТК-7
Изделия огнеупорни форстеритови и форстеритохромитови
ICS: 81.080
Заменя: БДС 13365:1976
БДС 13365:1987 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 13567:1987
Статус: Отменен   Публикуван: 1987-01-01    ТК-7
Плочки керамични за вътрешна облицовка
ICS: 91.100.25
Заменен от: БДС EN 159:1995
БДС 13567:1987 (bg) 9 стр. - 18.00 лв.

БДС 13569:1982
Статус: Отменен   Публикуван: 1982-01-01    ТК-7
Изделия огнеупорни динасови с общо предназначение
ICS: 81.080
Заменя: БДС 13567:1976
БДС 13569:1982 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 13723:1985

Статус: Действащ   Публикуван: 1985-01-01    ТК-7
Материали и изделия огнеупорни, съдържащи цирконий. Методи за
химически анализ
ICS: 81.080
Заменя: БДС 13723:1976
БДС 13723:1985 (bg) 16 стр. - 28.80 лв.

БДС 13724:1976
Статус: Отменен   Публикуван: 1976-01-01    ТК-7
Изделия огнеупорни динасови за електростоманодобивни пещи
ICS: 81.080
БДС 13724:1976 (bg) 9 стр. - 18.00 лв.

БДС 13725:1983
Статус: Отменен   Публикуван: 1983-01-01    ТК-7
Изделия огнеупорни. Определяне якостта на огъване при висока
температура
ICS: 81.080
Заменен от: БДС EN 993-7:2004
Заменя: БДС 13725:1976
БДС 13725:1983 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 13731:1976
Статус: Отменен   Публикуван: 1976-01-01    ТК-7
Изделия огнеупорни динасови за стъкларски пещи
ICS: 81.080
БДС 13731:1976 (bg) 16 стр. - 28.80 лв.

БДС 14041:1977
Статус: Действащ   Публикуван: 1977-01-01    ТК-7
Мертел динасов
ICS: 81.080
БДС 14041:1977 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.
БДС 14041:1977/Изменение 1:1987 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 14727:1978
Статус: Отменен   Публикуван: 1978-01-01    ТК-7
Изделия порцеланови лабораторни. Методи за изпитване
ICS: 71.040.20
Заменен от: БДС ISO 1775:1997
БДС 14727:1978 (bg) 14 стр. - 25.20 лв.

БДС 1484:1990
Статус: Действащ   Публикуван: 1990-01-01    ТК-7
Изделия стъклени духани домакински
ICS: 81.040.30, 67.250
Заменя: БДС 1484:1972
БДС 1484:1990 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.
БДС 1484:1990/Изменение 1:1995 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 15050:1980
Статус: Действащ   Публикуван: 1980-01-01    ТК-7
Суровини и изделия строително-керамични. Методи за определяне
на водоразтворими соли
ICS: 91.100.25, 81.060.10
БДС 15050:1980 (bg) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС 15122:1980
Статус: Отменен   Публикуван: 1980-01-01    ТК-7
Реактиви. Ацетилхлорид
ICS: 71.040.30
БДС 15122:1980 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 15224:1981
Статус: Действащ   Публикуван: 1981-01-01    ТК-7
Материали и изделия огнеупорни магнезиални и магнезиално-
варовикови. Методи за химически анализ. Общи изисквания
ICS: 81.080
БДС 15224:1981 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 15225:1981
Статус: Действащ   Публикуван: 1981-01-01    ТК-7
Материали и изделия огнеупорни магнезиални и магнезиално-
варовикови. Определяне загубата при накаляване
ICS: 81.080
БДС 15225:1981 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.
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БДС 15226:1981
Статус: Действащ   Публикуван: 1981-01-01    ТК-7
Материали и изделия огнеупорни магнезиални и магнезиално-
варовикови. Фотометричен метод за определяне съдържанието на
железен окис от 0,01 до 2,5 %
ICS: 81.080
БДС 15226:1981 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 15234:1981
Статус: Действащ   Публикуван: 1981-01-01    ТК-7
Материали и изделия огнеупорни магнезиални и магнезиално-
варовикови. Комплексометричен метод за определяне на
алумининев окис от 1 до 5 %
ICS: 81.080
БДС 15234:1981 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 15265:1981
Статус: Действащ   Публикуван: 1981-01-01    ТК-7
Материали и изделия огнеупорни магнезиални и магнезиално-
варовикови. Фотометричен метод за определяне съдържанието на
титанов двуокис от 0,02 до 0,2 %
ICS: 81.080
БДС 15265:1981 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 15266:1981
Статус: Действащ   Публикуван: 1981-01-01    ТК-7
Материали и изделия огнеупорни магнезитови и магнезито-
варовикови. Фотометричен метод за определяне съдържанието на
силициев двуокис до 2 %
ICS: 81.080
БДС 15266:1981 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 15267:1981
Статус: Действащ   Публикуван: 1981-01-01    ТК-7
Материали и изделия огнеупорни магнезиални и магнезиално-
варовикови. Тегловен метод за определяне съдържанието на
силициев двуокис над 1 %
ICS: 81.080
БДС 15267:1981 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 15268:1981
Статус: Действащ   Публикуван: 1981-01-01    ТК-7
Материали и изделия огнеупорни магнезиални и магнезиално-
варовикови. Комплексометричен метод за определяне
съдържанието на двужелезен триокис над 2 %
ICS: 81.080
БДС 15268:1981 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 15269:1981
Статус: Действащ   Публикуван: 1981-01-01    ТК-7
Материали и изделия огнеупорни магнезиални и магнезиално-
варовикови. Комплексометричен метод за определяне
съдържанието на калциев окис
ICS: 81.080
БДС 15269:1981 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 15311:1981
Статус: Действащ   Публикуван: 1981-01-01    ТК-7
Материали и изделия огнеупорни магнезиални и магнезиално-
варовикови. Фотометричен метод за определяне съдържанието на
манганов окис от 0,05 до 1,0 %
ICS: 81.080
БДС 15311:1981 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 15312:1981
Статус: Действащ   Публикуван: 1981-01-01    ТК-7
Материали и изделия огнеупорни магнезиални и магнезиално-
варовикови. Пламъко-фотометричен метод за определяне
съдържанието на натриев и калиев окис
ICS: 81.080
БДС 15312:1981 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 15313:1981
Статус: Действащ   Публикуван: 1981-01-01    ТК-7
Материали и изделия огнеупорни магнезиални и магнезиално-
варовикови. Комплексометричен метод за определяне

съдържанието на мангнезиев окис
ICS: 81.080
БДС 15313:1981 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 15314:1981
Статус: Действащ   Публикуван: 1981-01-01    ТК-7
Материали и изделия огнеупорни магнезиални и магнезиално-
варовикови. Фотометричен метод за определяне съдържанието на
алуминиев окис до 1 %
ICS: 81.080
БДС 15314:1981 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 15315:1981
Статус: Отменен   Публикуван: 1981-01-01    ТК-7
Изделия огнеупорни. Определяне на привидната плътност и
общата порьозност на леки и свръхлеки изделия
ICS: 81.080
Заменен от: БДС EN 1094-4:2004
БДС 15315:1981 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 15316:1981
Статус: Отменен   Публикуван: 1981-01-01    ТК-7
Стъкло безопасно за автомобили, трактори и селскостопански
машини. Определяне на механичните свойства
ICS: 43.040.65
Заменен от: БДС ISO 3537:1994
БДС 15316:1981 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 15317:1993
Статус: Действащ   Публикуван: 1993-01-01    ТК-7
Пътни превозни средства. Материали за безопасно остъкляване.
Методи за изпитване на устойчивост на облъчване, висока
температура и влага
ICS: 43.040.65
Заменя: БДС 15317:1981
БДС 15317:1993 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 15340:1981
Статус: Действащ   Публикуван: 1981-01-01    ТК-7
Изделия от стъкло за строителството. Термини и определения
ICS: 81.040.20, 01.040.81
БДС 15340:1981 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 15445:1982
Статус: Действащ   Публикуван: 1982-01-01    ТК-7
Изделия стъклени. Дефекти. Термини и определения
ICS: 81.040.30, 01.040.81
БДС 15445:1982 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 15499:1989
Статус: Отменен   Публикуван: 1989-01-01    ТК-7
Изделия огнеупорни алумосиликатни, високоалумоокисни
ICS: 81.080
Заменя: БДС 10771:1973, БДС 15499:1982
БДС 15499:1989 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 15745:1983
Статус: Отменен   Публикуван: 1983-01-01    ТК-7
Стъкло боросиликатно 3,3. Определяне скоростта на нарастване на
кристалите и склонността към разделяне на мекрифазите
ICS: 81.040.01
БДС 15745:1983 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 15787:1983
Статус: Отменен   Публикуван: 1983-01-01    ТК-7
Стъкло безопасно за автомобили, трактори и селскостопански
машини. Определяне на оптическите свойства
ICS: 43.040.65
Заменен от: БДС ISO 3538:1994
БДС 15787:1983 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 15788:1983
Статус: Действащ   Публикуван: 1983-01-01    ТК-7
Изделия порцеланови домакински. Определяне на термичната
устойчивост
ICS: 97.040.60, 67.250
БДС 15788:1983 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.
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БДС 15789:1983
Статус: Действащ   Публикуван: 1983-01-01    ТК-7
Изделия порцеланови домакински. Дефекти. Термини и
определения
ICS: 97.040.60, 01.040.97
БДС 15789:1983 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 16094:1990
Статус: Действащ   Публикуван: 1990-01-01    ТК-7
Емайли силикатни
ICS: 25.220.50
Заменя: БДС 16094:1984
БДС 16094:1990 (bg) 12 стр. - 21.60 лв.
БДС 16094:1990/Поправка:1990 (bg) 1 стр. - 3.60 лв.

БДС 16095:1984
Статус: Действащ   Публикуван: 1984-01-01    ТК-7
Емайли силикатни. Методи за изпитване
ICS: 25.220.50
Заменен от: БДС ISO 4534:1998, БДС ISO 2742:1998
БДС 16095:1984 (bg) 20 стр. - 36.00 лв.
БДС 16095:1984/Изменение 1:1989 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.
БДС 16095:1984/Изменение 2:1991 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.
БДС 16095:1984/Изменение 4:1998 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 16157:1985
Статус: Действащ   Публикуван: 1985-01-01    ТК-7
Плочки керамични. Термини и определения
ICS: 91.100.23, 01.040.91
БДС 16157:1985 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 16158:1985
Статус: Отменен   Публикуван: 1985-01-01    ТК-7
Плочки керамични. Методи за изпитване
ICS: 91.100.25
Заменен от: БДС EN 98:1995, БДС EN 202:1995, БДС EN 154:1995,
БДС EN 122:1995, БДС EN 105:1995, БДС EN 103:1995, БДС EN
102:1995, БДС EN 101:1995
БДС 16158:1985 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.
БДС 16158:1985/Изменение 1:1986 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.
БДС 16158:1985/Изменение 2:1994 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.
БДС 16158:1985/Изменение 3:1995 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 16257:1985
Статус: Отменен   Публикуван: 1985-01-01    ТК-7
Изделия стъклени лабораторни. Съдове измерителни. Колби
мерителни
ICS: 17.060
Заменен от: БДС ISO 1042:1994
БДС 16257:1985 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 16262:1985
Статус: Отменен   Публикуван: 1985-01-01    ТК-7
Пикнометри. Размери, технически изисквания и маркировка
ICS: 17.060
Заменен от: БДС ISO 3507:1995
БДС 16262:1985 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 16597:1987
Статус: Действащ   Публикуван: 1987-01-01    ТК-7
Изделия стъклени домакински. Термини и определения
ICS: 97.040.60, 01.040.97
БДС 16597:1987 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 16598:1987
Статус: Отменен   Публикуван: 1987-01-01    ТК-7
Система на показателите за качеството на продукцията. Изделия
стъклени домакински. Номенклатура на показателите за качеството
ICS: 97.040.60, 01.110
БДС 16598:1987 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 16813:1988
Статус: Отменен   Публикуван: 1988-01-01    ТК-7
Изделия стъклени пресови от оловен кристал
ICS: 97.040.60, 81.040.30
Заменен от: БДС 12638:1996

БДС 16813:1988 (bg) 24 стр. - 45.60 лв.

БДС 16930:1988
Статус: Действащ   Публикуван: 1988-01-01    ТК-7
Пещи ванни за получаване на листово изтеглено стъкло.
Изчисляване на показателите на енергопотребление
ICS: 81.100
БДС 16930:1988 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 17243-1:1991
Статус: Отменен   Публикуван: 1991-01-01    ТК-7
Изделия стъклени и стъклокерамични в контакт с хранителни
продукти. Отделяне на олово и кадмий. Метод за изпитване
ICS: 97.040.60, 67.250
Заменен от: БДС EN 1388-2:2004
БДС 17243-1:1991 (bg) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС 17243-2:1991
Статус: Отменен   Публикуван: 1991-01-01    ТК-7
Изделия стъклени и стъклокерамични в контакт с хранителни
продукти. Отделяне на олово и кадмий. Допустими граници
ICS: 97.040.60, 67.250
БДС 17243-2:1991 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 17244-1:1991
Статус: Отменен   Публикуван: 1991-01-01    ТК-7
Изделия керамични в контакт с хранителни продукти. Отделяне на
олово и кадмий. Метод за изпитване
ICS: 97.040.60, 67.250
Заменен от: БДС EN 1388-1:2004
БДС 17244-1:1991 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 17244-2:1991
Статус: Отменен   Публикуван: 1991-01-01    ТК-7
Изделия керамични в контакт с хранителни продукти. Отделяне на
олово и кадмий. Допустими граници
ICS: 97.040.60, 67.250
БДС 17244-2:1991 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 17245-1:1991
Статус: Отменен   Публикуван: 1991-01-01    ТК-7
Изделия керамични за приготвяне на храна. Отделяне на олово и
кадмий. Метод за изпитване
ICS: 97.040.60, 67.250
Заменен от: БДС EN 1388-1:2004
БДС 17245-1:1991 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 17245-2:1991
Статус: Отменен   Публикуван: 1991-01-01    ТК-7
Изделия керамични за приготвяне на храна. Отделяне на олово и
кадмий. Допустими граници
ICS: 97.040.60, 67.250
БДС 17245-2:1991 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 1836:1974
Статус: Действащ   Публикуван: 1974-01-01    ТК-7
Натриев силикат
ICS: 71.060.50
Заменя: БДС 1836:1964
БДС 1836:1974 (bg) 3 стр. - 7.20 лв.

БДС 1918:1977
Статус: Отменен   Публикуван: 1977-01-01    ТК-7
Тухли топлоизолационни диатомитови (кизелгурни)
ICS: 81.080
Заменя: БДС 1918:1970
БДС 1918:1977 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 1942:1983
Статус: Действащ   Публикуван: 1983-01-01    ТК-7
Изделия огнеупорни лекотегловни топлоизолационни
Lightweight thermal insulating refractory products
ICS: 81.080
Заменен от: БДС EN 1094-2:2003
Заменя: БДС 1942:1973
БДС 1942:1983 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.
БДС 1942:1983/Поправка:1986 (bg) 1 стр. - 3.60 лв.
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БДС 1942:1983 /Изменение 2:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-07-01    ТК-7
Изделия огнеупорни лекотегловни топлоизолационни
ICS: 81.080
БДС 1942:1983 /Изменение 2:2003 (bg) 1 стр. - 3.60 лв.

БДС 217:1987
Статус: Отменен   Публикуван: 1987-01-01    ТК-7
Плочки керамични. Методи за подови настилки
ICS: 91.100.25
Заменен от: БДС EN 177:1995
БДС 217:1987 (bg) 22 стр. - 39.60 лв.

БДС 2284:1974
Статус: Действащ   Публикуван: 1974-01-01    ТК-7
Натриев силикат разтвор (водно стъкло)
ICS: 71.060.99
Заменя: БДС 2284:1964
БДС 2284:1974 (bg) 3 стр. - 7.20 лв.
БДС 2284:1974/Изменение 1:1980 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.
БДС 2284:1974/Изменение 2:1989 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 2358:1991
Статус: Действащ   Публикуван: 1991-01-01    ТК-7
Изделия порцеланови домакински
ICS: 67.250
Заменя: БДС 2358:1973
БДС 2358:1991 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.
БДС 2358:1991/Изменение 1:1994 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 2358:1991 /Изменение 2:2002
Статус: Действащ   Публикуван: 2002-03-01    ТК-7
Изделия порцеланови домакински
ICS: 67.250
БДС 2358:1991 /Изменение 2:2002 (bg) 1 стр. - 3.60 лв.

БДС 2746:1988
Статус: Действащ   Публикуван: 1988-01-01    ТК-7
Елементи пълнежни киселиноустойчиви (Рашигови)
ICS: 81.060.99
Заменя: БДС 2746:1984
БДС 2746:1988 (bg) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС 2818:1973
Статус: Действащ   Публикуван: 1973-01-01    ТК-7
Носачи шамотни огнеупорни за електронагревателни елементи на
нагревателни уреди за домакински нужди
ICS: 81.080
Заменя: БДС 2818:1957
БДС 2818:1973 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 3527:1984
Статус: Действащ   Публикуван: 1984-01-01    ТК-7
Варовик за стъкларската промишленост
ICS: 81.060.10, 73.080
Заменя: БДС 3527:1975
БДС 3527:1984 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.
БДС 3527:1984/Изменение 1:1988 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.
БДС 3527:1984/Поправка:1988 (bg) 1 стр. - 3.60 лв.

БДС 3534:1975
Статус: Действащ   Публикуван: 1975-01-01    ТК-7
Тухли киселиноустойчиви
ICS: 81.060.99
Заменя: БДС 3534:1970
БДС 3534:1975 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 3550:1979
Статус: Действащ   Публикуван: 1979-01-01    ТК-7
Изделия огнеупорни за сифонно разливане на стомана и стопорни
тръби. Форма и размери
ICS: 81.080
Заменя: БДС 3550:1971
БДС 3550:1979 (bg) 17 стр. - 32.40 лв.

БДС 3552:1983

Статус: Действащ   Публикуван: 1983-01-01    ТК-7
Материали и изделия силикатни химически устойчиви и
термоустойчиви. Методи за изпитване
ICS: 81.060.99
Заменя: БДС 3552:1971
БДС 3552:1983 (bg) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС 3846:1984
Статус: Отменен   Публикуван: 1984-01-01    ТК-7
Изделия огнеупорни. Вземане на проби и правила за приемане
ICS: 81.080
Заменен от: БДС ISO 5022:2007
Заменя: БДС 10763:1973, БДС 3846:1972
БДС 3846:1984 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 3921:1973
Статус: Действащ   Публикуван: 1973-01-01    ТК-7
Стъкла за фарове
ICS: 81.040.30, 43.040.20
Заменя: БДС 3921:1959
БДС 3921:1973 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 3943:1988
Статус: Отменен   Публикуван: 1988-01-01    ТК-7
Абажури стъклени за осветителни тела
ICS: 81.040.30, 29.140.40
БДС 3943:1988 (bg) 28 стр. - 50.40 лв.
БДС 3943:1988/Изменение 1:1992 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 4073:1973
Статус: Отменен   Публикуван: 1973-01-01    ТК-7
Изделия стъклени лабораторни. Епруветки
ICS: 71.040.20
Заменен от: БДС EN ISO 4142:2003
Заменя: БДС 4073:1960
БДС 4073:1973 (bg) 9 стр. - 18.00 лв.

БДС 4151:1973
Статус: Действащ   Публикуван: 1973-01-01    ТК-7
Магнезит каустичен
ICS: 91.100.99
Заменя: БДС 4151:1960
БДС 4151:1973 (bg) 16 стр. - 28.80 лв.

БДС 4238:1973
Статус: Действащ   Публикуван: 1973-01-01    ТК-7
Изделия стъклени лабораторни. Абсорбители за газове
ICS: 71.040.20
Заменя: БДС 4238:1960
БДС 4238:1973 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 4245:1973
Статус: Действащ   Публикуван: 1973-01-01    ТК-7
Изделия стъклени лабораторни. Алонжи
ICS: 71.040.20
Заменя: БДС 4245:1960
БДС 4245:1973 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 4261:1973
Статус: Действащ   Публикуван: 1973-01-01    ТК-7
Вани водни лабораторни
ICS: 71.040.10
Заменя: БДС 4261:1960
БДС 4261:1973 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 4264:1972
Статус: Отменен   Публикуван: 1972-01-01    ТК-7
Изделия санитарни от фойертон. Общи изисквания
ICS: 91.140.70
БДС 4264:1972 (bg) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС 4377:1975
Статус: Действащ   Публикуван: 1975-01-01    ТК-7
Изделия порцеланови лабораторни
ICS: 71.040.20
Заменен от: БДС ISO 1772:1998
Заменя: БДС 4377:1969
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БДС 4377:1975 (bg) 14 стр. - 25.20 лв.
БДС 4377:1975/Изменение 1:1978 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.
БДС 4377:1975/Изменение 2:1997 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 4474:1982
Статус: Действащ   Публикуван: 1982-01-01    ТК-7
Тръби керамични дренажни
ICS: 93.030, 91.140.80
Заменя: БДС 4474:1973
БДС 4474:1982 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 4578:1975
Статус: Действащ   Публикуван: 1975-01-01    ТК-7
Плочки киселиноустойчиви
ICS: 91.100.23, 81.060.99
Заменя: БДС 4578:1962
БДС 4578:1975 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 464:1978
Статус: Действащ   Публикуван: 1978-01-01    ТК-7
Тръби и фасонни части каменинови
ICS: 93.030, 91.140.80
Заменя: БДС 464:1971
БДС 464:1978 (bg) 12 стр. - 21.60 лв.
БДС 464:1978/Изменение 1:1988 (bg) 1 стр. - 3.60 лв.

БДС 4674:1988
Статус: Действащ   Публикуван: 1988-01-01    ТК-7
Изделия огнеупорни за стоманолеенето
ICS: 81.080
Заменя: БДС 4674:1975
БДС 4674:1988 (bg) 16 стр. - 28.80 лв.

БДС 4748:1988
Статус: Действащ   Публикуван: 1988-01-01    ТК-7
Изделия огнеупорни шамотни с общо назначение
ICS: 81.080
Заменя: БДС 4748:1973
БДС 4748:1988 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 4749:1983
Статус: Действащ   Публикуван: 1983-01-01    ТК-7
Изделия огнеупорни шамотни с общо предназначение. Форма и
размери
ICS: 81.080
Заменя: БДС 4749:1972
БДС 4749:1983 (bg) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС 5024:1983
Статус: Действащ   Публикуван: 1983-01-01    ТК-7
Материали и изделия огнеупорни, съдържащи хром и хромови
руди. Методи за химически анализ
ICS: 81.080
Заменя: БДС 14188:1977, БДС 5024:1974
БДС 5024:1983 (bg) 28 стр. - 50.40 лв.

БДС 5115:1975
Статус: Действащ   Публикуван: 1975-01-01    ТК-7
Глинести суровини за керамичната промишленост. Класификация
ICS: 81.060.10, 73.080
Заменя: БДС 5115:1964
БДС 5115:1975 (bg) 3 стр. - 7.20 лв.

БДС 5243:1988
Статус: Отменен   Публикуван: 1988-01-01    ТК-7
Стъкла за мебели
ICS: 97.140, 81.040.30
Заменен от: БДС EN 14072:2004
Заменя: БДС 5243:1975
БДС 5243:1988 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 5274:1985
Статус: Отменен   Публикуван: 1985-01-01    ТК-7
Изделия санитарно-керамични. Технически изисквания. Правила за
приемане и начин за вземане на проби. Маркировка, опаковка,
транспорт и съхранение
ICS: 91.140.70

Заменен от: БДС EN 997:2003
Заменя: БДС 5274:1977
БДС 5274:1985 (bg) 16 стр. - 28.80 лв.

БДС 5547:1980
Статус: Действащ   Публикуван: 1980-01-01    ТК-7
Материали и изделия керамични. Определяне на плътността
Ceramic materials and products. Method for determination of density
ICS: 81.080
Заменен от: БДС EN 993-2:2003
Заменя: БДС 5547:1974
БДС 5547:1980 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 5547:1980 /Изменение 1:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-07-01    ТК-7
Материали и изделия керамични. Определяне на плътността
Ceramic materials and products. Method for determination of density
ICS: 81.080
БДС 5547:1980 /Изменение 1:2003 (bg) 1 стр. - 3.60 лв.

БДС 5664:1981
Статус: Действащ   Публикуван: 1981-01-01    ТК-7
Материали и изделия огнеупорни. Определяне на
водопоглъщаемост, привидна плътност, открита и обща порьозност
Refractory materials and products. Determination of water absorption,
bulk density, apparent porosity and true porosity
ICS: 81.080
Заменен от: БДС EN 993-1:2003
Заменя: БДС 5664:1974
БДС 5664:1981 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 5664:1981 /Изменение 1:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-07-01    ТК-7
Материали и изделия огнеупорни. Определяне на
водопоглъщаемост, привидна плътност, открита и обща порьозност
Refractory materials and products. Determination of water absorption,
bulk density, apparent porosity and true porosity
ICS: 81.080
БДС 5664:1981 /Изменение 1:2003 (bg) 1 стр. - 3.60 лв.

БДС 5671:1981
Статус: Отменен   Публикуван: 1981-01-01    ТК-7
Материали и изделия огнеупорни. Определяне на огнеупорността
ICS: 81.080
Заменен от: БДС EN 993-12:2004
Заменя: БДС 5671:1965
БДС 5671:1981 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 5689:1989
Статус: Отменен   Публикуван: 1989-01-01    ТК-7
Изделия домакински стъклени и порцеланови. Опаковка,
маркировка, съхранение и транспорт
ICS: 97.040.60
Заменя: БДС 5689:1979
БДС 5689:1989 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.
БДС 5689:1989/Изменение 1:1992 (bg) 3 стр. - 7.20 лв.

БДС 5827:1983
Статус: Отменен   Публикуван: 1983-01-01    ТК-7
Стъкло. Определяне водоустойчивостта при 98 градуса в Целзий
ICS: 81.040.10
Заменен от: БДС ISO 719:1995
БДС 5827:1983 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 5868:1984
Статус: Действащ   Публикуван: 1984-01-01    ТК-7
Изделия стъклени. Определяне на термичната устойчивост
ICS: 81.040.30
Заменен от: БДС ISO 718:2000
Заменя: БДС 5868:1976
БДС 5868:1984 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 5916:1983
Статус: Отменен   Публикуван: 1983-01-01    ТК-7
Изделия огнеупорни. Определяне на допълнителната линейна
свиваемост или разширение
ICS: 81.080
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Заменен от: БДС EN 993-10:2004
Заменя: БДС 5916:1974
БДС 5916:1983 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 5982:1986
Статус: Действащ   Публикуван: 1986-01-01    ТК-7
Материали и изделия огнеупорни динасови. Методи за химически
анализ
ICS: 81.080
Заменя: БДС 5982:1966
БДС 5982:1986 (bg) 14 стр. - 25.20 лв.

БДС 6083:1984
Статус: Действащ   Публикуван: 1984-01-01    ТК-7
Материали и изделия огнеупорни алумосиликати. Методи за анализ
ICS: 81.080
Заменя: БДС 6083:1973
БДС 6083:1984 (bg) 27 стр. - 50.40 лв.

БДС 6229:1988
Статус: Отменен   Публикуван: 1988-01-01    ТК-7
Изделия огнеупорни алумосиликатни за облицовка на варови пещи
ICS: 81.080
Заменя: БДС 6229:1966
БДС 6229:1988 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 6267:1983
Статус: Отменен   Публикуван: 1983-01-01    ТК-7
Изделия огнеупорни. Определяне температурата на деформация
под налягане
ICS: 81.080
Заменен от: БДС EN 993-8:2004
Заменя: БДС 6267:1976
БДС 6267:1983 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 6388:1978
Статус: Действащ   Публикуван: 1978-01-01    ТК-7
Изделия топлоизолационни от керамоперлит
ICS: 91.100.60
Заменен от: БДС EN 13169:2002
Заменя: БДС 6388:1967
БДС 6388:1978 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 6394:1982
Статус: Действащ   Публикуван: 1982-01-01    ТК-7
Материали огнеупорни. Вземане и подготовка на проби
ICS: 81.080
Заменя: БДС 6394:1967
БДС 6394:1982 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 6395:1983
Статус: Действащ   Публикуван: 1983-01-01    ТК-7
Материали и изделия огнеупорни. Подготовка на крайна проба за
анализ
ICS: 81.080
Заменя: БДС 6395:1974
БДС 6395:1983 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 6416:1986
Статус: Действащ   Публикуван: 1986-01-01    ТК-7
Материали и изделия огнеупорни карборундови. Методи за
химически анализ
ICS: 81.080
Заменя: БДС 6416:1967
БДС 6416:1986 (bg) 16 стр. - 28.80 лв.

БДС 6449:1973
Статус: Отменен   Публикуван: 1973-01-01    ТК-7
Изделия огнеупорни за въздухонагреватели на доменни пещи
ICS: 81.080
Заменя: БДС 6449:1967
БДС 6449:1973 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 6756:1975
Статус: Отменен   Публикуван: 1975-01-01    ТК-7
Стъкла за ветроупорни фенери
ICS: 81.040.30

БДС 6756:1975 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 693:1977
Статус: Действащ   Публикуван: 1977-01-01    ТК-7
Глина огнеупорна
ICS: 81.080
Заменя: БДС 693:1970
БДС 693:1977 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.
БДС 693:1977/Изменение 1:1981 (bg) 1 стр. - 3.60 лв.
БДС 693:1977/Изменение 2:1985 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 6992:1982
Статус: Отменен   Публикуван: 1982-01-01    ТК-7
Изделия огнеупорни динасови за коксови пещи
ICS: 81.080
Заменя: БДС 6992:1968
БДС 6992:1982 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 7194:1974
Статус: Действащ   Публикуван: 1974-01-01    ТК-7
Изделия огнеупорни за облицовка на въртящи се пещи за
циментовата промишленост
ICS: 81.080
Заменя: БДС 7194:1968
БДС 7194:1974 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 7270:1985
Статус: Отменен   Публикуван: 1985-01-01    ТК-7
Изделия санитарни керамични. Методи за изпитване
ICS: 91.140.70
Заменен от: БДС EN 997:2003
Заменя: БДС 7270:1976
БДС 7270:1985 (bg) 16 стр. - 28.80 лв.
БДС 7270:1985/Изменение 1:1991 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 731:1988
Статус: Отменен   Публикуван: 1988-01-01    ТК-7
Стъкло листово изтеглено
ICS: 81.040.20
Заменен от: БДС EN 572-4:1997
БДС 731:1988 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 7393:1974
Статус: Действащ   Публикуван: 1974-01-01    ТК-7
Тела керамични за сводови конструкции
ICS: 91.100.25
Заменя: БДС 7393:1969
БДС 7393:1974 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 7487:1987
Статус: Отменен   Публикуван: 1987-01-01    ТК-7
Изделия стъклени лабораторни. Филтри. Размери, технически
изисквания, методи за изпитване. Маркировка и опаковка
ICS: 71.040.20
Заменен от: БДС ISO 4793:1996
БДС 7487:1987 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.
БДС 7487:1987/Поправка:1989 (bg) 1 стр. - 3.60 лв.

БДС 7520:1969
Статус: Отменен   Публикуван: 1969-01-01    ТК-7
Линии технологични за конвейерно производство на полирано
плоско стъкло. Основни параметри
ICS: 81.100
БДС 7520:1969 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 7521:1974
Статус: Отменен   Публикуван: 1974-01-01    ТК-7
Линии технологични за производство на плоско стъкло. Основни
параметри
ICS: 81.100, 81.040.20
Заменя: БДС 7521:1969
БДС 7521:1974 (bg) 5 стр. - 10.80 лв.

БДС 7601:1969
Статус: Отменен   Публикуван: 1969-01-01    ТК-7
Оборудване за производство на прозоречно стъкло. Линии
технологични за производство на орнаментно и армирано стъкло.
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Основни параметри
ICS: 81.100
БДС 7601:1969 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 7723:1972
Статус: Действащ   Публикуван: 1972-01-01    ТК-7
Пръст огнеупорна
ICS: 81.080
Заменя: БДС 7723:1969
БДС 7723:1972 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.
БДС 7723:1972/Изменение 1:1981 (bg) 1 стр. - 3.60 лв.

БДС 7724:1985
Статус: Отменен   Публикуван: 1985-01-01    ТК-7
Изделия стъклени лабораторни. Шлифове сферични
взаимозаменяеми (S). Размери, технически изисквания, методи за
изпитване и маркировка
ICS: 71.040.20
Заменен от: БДС ISO 641:1998
БДС 7724:1985 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 7746:1982
Статус: Отменен   Публикуван: 1982-01-01    ТК-7
Изделия огнеупорни хроммагнезитови и магнезитохромови
ICS: 81.080
Заменя: БДС 7807:1974, БДС 7746:1974
БДС 7746:1982 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 7781:1982
Статус: Отменен   Публикуван: 1982-01-01    ТК-7
Изделия огнеупорни магнезитови
ICS: 81.080
Заменя: БДС 7781:1974
БДС 7781:1982 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 7784:1987
Статус: Отменен   Публикуван: 1987-01-01    ТК-7
Изделия стъклени лабораторни. Чаши
ICS: 71.040.20
Заменен от: БДС ISO 3819:1994
БДС 7784:1987 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 7805:1987
Статус: Отменен   Публикуван: 1987-01-01    ТК-7
Изделия стъклени лабораторни. Шлифове конусни
взаимозаменяеми (NS). Размери, технически изисквания, методи за
изпитване
ICS: 71.040.20
Заменен от: БДС ISO 383:1995
БДС 7805:1987 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 7812:1974
Статус: Отменен   Публикуван: 1974-01-01    ТК-7
Изделия огнеупорни. Блокове алумосиликатни за стъкларски пещи
ICS: 81.080
Заменя: БДС 7812:1970
БДС 7812:1974 (bg) 3 стр. - 7.20 лв.

БДС 7813:1983
Статус: Отменен   Публикуван: 1983-01-01    ТК-7
Стъкло. Определяне на алкалната устойчивост
ICS: 81.040.10
Заменен от: БДС ISO 695:1996
БДС 7813:1983 (bg) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС 7890:1982
Статус: Действащ   Публикуван: 1982-01-01    ТК-7
Материали и изделия огнеупорни. Маркировка, опаковка,
съхранение и транспорт
ICS: 81.080
Заменя: БДС 7890:1970, БДС 3846:1972
БДС 7890:1982 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.
БДС 7890:1982/Поправка:1983 (bg) 1 стр. - 3.60 лв.

БДС 7949:1989
Статус: Действащ   Публикуван: 1989-01-01    ТК-7
Изделия стъклени лабораторни. Общи технически изисквания

ICS: 71.040.20
Заменя: БДС 7949:1970
БДС 7949:1989 (bg) 5 стр. - 10.80 лв.

БДС 8.064:1982
Статус: Отменен   Публикуван: 1982-01-01    ТК-7
Държавна система за осигуряване единство на измерванията.
Държавен еталон и държавна проверочна схема за измерване на
твърдостта по метода на Роквел
ICS: 77.040.10
БДС 8.064:1982 (bg) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС 8.100:1992
Статус: Отменен   Публикуван: 1992-01-01    ТК-7
Държавна система за осигуряване единство на измерванията.
Мерки за вместимост. Стъклени работни еталони. Методи за
проверка
ICS: 17.060
Заменен от: БДС ISO 4787:1995
БДС 8.100:1992 (bg) 16 стр. - 28.80 лв.

БДС 8.129:1991
Статус: Отменен   Публикуван: 1991-01-01    ТК-7
Държавна система за осигуряване единството на измерванията.
Държавен първичен еталон и държавна проверочна схема на
средствата за измерване на време и честота
ICS: 17.080
БДС 8.129:1991 (bg) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС 8.137:1986
Статус: Отменен   Публикуван: 1986-01-01    ТК-7
Държавна система за осигуряване единство на измерванията.
Държавен специален еталон и държавна проверочна схема на
средствата за измерване на амплитудната стойност на ускорението
при ударно движение
ICS: 17.080
БДС 8.137:1986 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 8.138:1982
Статус: Отменен   Публикуван: 1982-01-01    ТК-7
Държавна система за осигуряване единство на измерванията.
Държавен специален еталон и държавна проверочна схема на
средствата за измерване на преместване, скорост и ускорение при
механична вибрация
ICS: 17.160
БДС 8.138:1982 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 8.812:1983
Статус: Отменен   Публикуван: 1983-01-01    ТК-7
Държавна система за осигуряване единство на измерванията.
Електромери образцови. Методи за проверка
ICS: 91.140.50
БДС 8.812:1983 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 8.814:1980
Статус: Отменен   Публикуван: 1980-01-01    ТК-7
Държавна система за осигуряване единство на измерванията.
Държавна проверочна схема за ареометри
ICS: 17.060
БДС 8.814:1980 (bg) 14 стр. - 25.20 лв.

БДС 8.816:1981
Статус: Отменен   Публикуван: 1981-01-01    ТК-7
Държавна система за осигуряване единството на измерванията.
Държавен първичен еталон - храномер 20 l. Държавна проверочна
схема на храномери
ICS: 17.060
БДС 8.816:1981 (bg) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС 8048:1970
Статус: Действащ   Публикуван: 1970-01-01    ТК-7
Материали огнеупорни. Прахове магнезитови спечени (магнезитови
клинкери). Определяне на привидните плътност и порьозност
ICS: 81.080
БДС 8048:1970 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 8188:1988

211



Статус: Действащ   Публикуван: 1988-01-01    ТК-7
Изделия стъклени пресови домакински
ICS: 97.040.60, 67.250
Заменя: БДС 8188:1975
БДС 8188:1988 (bg) 7 стр. - 14.40 лв.

БДС 8194:1970
Статус: Действащ   Публикуван: 1970-01-01    ТК-7
Тела керамични за запалителни искрови свещи на карбураторни
двигатели с вътрешно горене
ICS: 29.080.10, 27.020
БДС 8194:1970 (bg) 24 стр. - 45.60 лв.

БДС 8266:1985
Статус: Отменен   Публикуван: 1985-01-01    ТК-7
Изделия санитарни керамични. Основни размери
Sanitary ceramic products. Basic dimentions
ICS: 91.140.70, 81.060.20
Заменен от: БДС EN 80:2004, БДС EN 33:2003, БДС EN 38:2003, БДС
EN 37:2003, БДС EN 36:2003, БДС EN 35:2003, БДС EN 34:2003, БДС
EN 111:2002, БДС EN 32:2002, БДС EN 31:2002
Заменя: БДС 8266:1974
БДС 8266:1985 (bg) 14 стр. - 25.20 лв.

БДС 8266:1985 /Изменение 1:2002
Статус: Отменен   Публикуван: 2002-06-01    ТК-7
Изделия санитарни керамични. Основни размери
Sanitary ceramic products. Basic dimentions
ICS: 91.140.70
БДС 8266:1985 /Изменение 1:2002 (bg) 1 стр. - 3.60 лв.

БДС 8266:1985 /Изменение 2:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-03-01    ТК-7
Изделия санитарни керамични. Основни размери
Sanitary ceramic products. Basic dimentions
ICS: 91.140.70
БДС 8266:1985 /Изменение 2:2003 (bg) 1 стр. - 3.60 лв.

БДС 8400:1987
Статус: Отменен   Публикуван: 1987-01-01    ТК-7
Изделия стъклени лабораторни. Съдове измерителни. Цилиндри
ICS: 71.040.20
Заменен от: БДС ISO 4788:1994
БДС 8400:1987 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 8409:1982
Статус: Отменен   Публикуван: 1982-01-01    ТК-7
Изделия стъклени лабораторни. Измерителни съдове. Общи
технически изисквания
ICS: 71.040.20
Заменен от: БДС ISO 384:1995
БДС 8409:1982 (bg) 16 стр. - 28.80 лв.

БДС 85:1977
Статус: Отменен   Публикуван: 1977-01-01    ТК-7
Изделия огнеупорни високоалумоокисни и шамотни за облицовка
на доменни пещи
ICS: 81.080
Заменя: БДС 85:1967
БДС 85:1977 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 8553:1971
Статус: Действащ   Публикуван: 1971-01-01    ТК-7
Изделия стъклени лабораторни. Колби облодънни двугърлени и
тригърлени с шлифове. Основни размери
ICS: 71.040.20
БДС 8553:1971 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 8636:1987
Статус: Отменен   Публикуван: 1987-01-01    ТК-7
Плочки керамични за външна облицовка
ICS: 91.100.25
Заменен от: БДС EN 178:1995
БДС 8636:1987 (bg) 5 стр. - 10.80 лв.

БДС 8674:1989
Статус: Отменен   Публикуван: 1989-01-01    ТК-7

Изделия стъклени лабораторни. Измерителни съдове. Пипети
градуирани
ICS: 71.040.20
Заменен от: БДС ISO 835-1:1994
БДС 8674:1989 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 8681:1971
Статус: Отменен   Публикуван: 1971-01-01    ТК-7
Изделия стъклени лабораторни. Пипети измерителни без деления
ICS: 71.040.20
Заменен от: БДС ISO 648:1994
БДС 8681:1971 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.
БДС 8681:1971/Изменение 1:1982 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 8768:1985
Статус: Отменен   Публикуван: 1985-01-01    ТК-7
Изделия стъклени лабораторни. Колби облодънни и плоскодънни.
Размери, технически изисквания и маркировка
ICS: 71.040.20
Заменен от: БДС ISO 4797:1996, БДС ISO 1773:1996
БДС 8768:1985 (bg) 3 стр. - 7.20 лв.

БДС 8769:1985
Статус: Отменен   Публикуван: 1985-01-01    ТК-7
Изделия стъклени лабораторни. Колби конусни. Размери,
технически изисквания и маркировка
ICS: 71.040.20
Заменен от: БДС ISO 4797:1996, БДС ISO 1773:1996
БДС 8769:1985 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 8955:1983
Статус: Действащ   Публикуван: 1983-01-01    ТК-7
Стъкло. Определяне на вътрешните напрежения в стъклените
изделия
ICS: 81.040.01
Заменя: БДС 8955:1971
БДС 8955:1983 (bg) 16 стр. - 28.80 лв.

БДС 9:1985
Статус: Отменен   Публикуван: 1985-01-01    ТК-7
Плочки фаянсови облицовъчни
ICS: 91.100.25
Заменен от: БДС EN 159:1995
БДС 9:1985 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.
БДС 9:1985/Изменение 1:1987 (bg) 3 стр. - 7.20 лв.

БДС 9052:1986
Статус: Действащ   Публикуван: 1986-01-01    ТК-7
Материали и изделия огнеупорни. Стационарен метод за
определяне на топлопроводността
ICS: 81.080
Заменя: БДС 9052:1971
БДС 9052:1986 (bg) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС 9061:1982
Статус: Действащ   Публикуван: 1982-01-01    ТК-7
Стъкло. Определяне на плътността
ICS: 81.040.01
Заменя: БДС 9061:1975
БДС 9061:1982 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 9071:1982
Статус: Отменен   Публикуван: 1982-01-01    ТК-7
Стъкло. Определяне температурата на размекване по литълтон
ICS: 81.040.10
Заменен от: БДС ISO 7884-6:2000
БДС 9071:1982 (bg) 16 стр. - 28.80 лв.

БДС 9079:1983
Статус: Отменен   Публикуван: 1983-01-01    ТК-7
Стъкло. Определяне на температурния коефициент на линейно
разширение на стъклото и на металите, използвани за спояване със
стъкло
ICS: 81.040.10
Заменен от: БДС ISO 7991:1999
БДС 9079:1983 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.
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БДС 9203:1977
Статус: Отменен   Публикуван: 1977-01-01    ТК-7
Тръби стъклени за луминесцентни лампи
ICS: 81.040.30, 29.140.30
БДС 9203:1977 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.
БДС 9203:1977/Изменение 1:1980 (bg) 1 стр. - 3.60 лв.

БДС 9301:1988
Статус: Отменен   Публикуван: 1988-01-01    ТК-7
Стъкло листово орнаментно
ICS: 81.040.20
Заменен от: БДС EN 572-5:1997
БДС 9301:1988 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 9304:1988
Статус: Отменен   Публикуван: 1988-01-01    ТК-7
Стъкло листово армирано
ICS: 81.040.20
Заменен от: БДС EN 572-6:1997
БДС 9304:1988 (bg) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС 9308:1977
Статус: Отменен   Публикуван: 1977-01-01    ТК-7
Тръби стъклени с различно предназначение
ICS: 81.040.30
БДС 9308:1977 (bg) 14 стр. - 25.20 лв.

БДС 9311:1982
Статус: Действащ   Публикуван: 1982-01-01    ТК-7
Стъкло. Определяне специфичното съпротивление при повишени
температури
ICS: 81.040.10
Заменя: БДС 9311:1971
БДС 9311:1982 (bg) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС 9323:1971
Статус: Действащ   Публикуван: 1971-01-01    ТК-7
Керамични материали и изделия. Определяне на зърнометричния
състав
ICS: 81.060.20, 81.060.10
БДС 9323:1971 (bg) 5 стр. - 10.80 лв.

БДС 9326:1971
Статус: Действащ   Публикуван: 1971-01-01    ТК-7
Керамични материали и изделия. Определяне на пластичността
ICS: 81.060.20, 81.060.10
БДС 9326:1971 (bg) 3 стр. - 7.20 лв.

БДС 9384:1972
Статус: Действащ   Публикуван: 1972-01-01    ТК-7
Тела за комини от керамика
ICS: 91.060.40
БДС 9384:1972 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 951:1973
Статус: Действащ   Публикуван: 1973-01-01    ТК-7
Каолин обогатен за порцелано-фаянсовата и санитарно-
керамичната промишленост
ICS: 81.060.10, 73.080
Заменя: БДС 951:1966
БДС 951:1973 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.
БДС 951:1973/Изменение 1:1973 (bg) 1 стр. - 3.60 лв.
БДС 951:1973/Изменение 1:1979 (bg) 1 стр. - 3.60 лв.
БДС 951:1973/Изменение 2:1983 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.
БДС 951:1973/Изменение 4:1987 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.
БДС 951:1973/Изменение 5:1990 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.
БДС 951:1973/Поправка:1900 (bg) 1 стр. - 3.60 лв.

БДС 9599:1972
Статус: Действащ   Публикуван: 1972-01-01    ТК-7
Материали и изделия керамични. Определяне на влагата и
нормалната формовъчна влажност. Метод за приготвяне на
пластично тесто
ICS: 81.060.20, 81.060.10
БДС 9599:1972 (bg) 3 стр. - 7.20 лв.

БДС 9651:1978
Статус: Действащ   Публикуван: 1978-01-01    ТК-7
Изделия стъклени лабораторни. Кранове
ICS: 71.040.20
Заменя: БДС 9651:1972
БДС 9651:1978 (bg) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС 9659:1984
Статус: Действащ   Публикуван: 1984-01-01    ТК-7
Стъкло безопасно закалено
ICS: 81.040.30, 43.040.65
Заменя: БДС 10043:1977, БДС 9659:1972
БДС 9659:1984 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.
БДС 9659:1984/Изменение 1:1986 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС CEN/TS 1071-10:2005
Статус: Отменен   Публикуван: 2005-07-01    ТК-7
Техническа керамика. Методи за изпитване на керамични
покрития. Част 10: Определяне на дебелината на покритието по
напречно сечение (CEN/TS 1071-10:2004)
Advanced technical ceramics - Methods of test for ceramic coatings -
Part 10: Determination of coating thickness by cross sectioning
ICS: 81.060.30, 25.220.99, 17.040.20
Заменен от: БДС EN 1071-10:2009
БДС CEN/TS 1071-10:2005 (en) 14 стр. - 25.20 лв.

БДС CEN/TS 1071-11:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-01-01    ТК-7
Техническа керамика. Методи за изпитване на керамични
покрития. Част 11: Определяне на вътрешното напрежение чрез
формулата на Stoney (CEN/TS 1071-11:2005)
Advanced technical ceramics - Methods of test for ceramic coatings -
Part 11: Determination of internal stress by the Stoney formula
ICS: 81.060.30
БДС CEN/TS 1071-11:2006 (en) 15 стр. - 28.80 лв.

БДС CEN/TS 1071-7:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-06-01    ТК-7
Техническа керамика. Методи за изпитване на керамични
покрития. Част 7: Определяне на твърдостта и модула на Young
чрез изпитване на проникване на инструмент (CEN/TS 1071-7:2003)
Advanced technical ceramics - Methods of test for ceramic coatings -
Part 7: Determination of hardness and Young''s modulus by
instrumented indentation testing
ICS: 81.060.30, 25.220.99, 17.040.20
БДС CEN/TS 1071-7:2004 (en) 33 стр. - 61.20 лв.

БДС CEN/TS 1071-8:2005
Статус: Действащ   Публикуван: 2005-07-01    ТК-7
Техническа керамика. Методи за изпитване на керамични
покрития. Част 8: Оценяване на адхезията чрез изпитване по
Rockwell назъбване (CEN/TS 1071-8:2004)
Advanced technical ceramics - Methods of test for ceramic coatings -
Part 8: Rockwell indentation test for evaluation of adhesion
ICS: 81.060.30
БДС CEN/TS 1071-8:2005 (en) 9 стр. - 18.00 лв.

БДС CEN/TS 1071-9:2004
Статус: Отменен   Публикуван: 2004-06-01    ТК-7
Техническа керамика. Методи за изпитване на керамични
покрития. Част 9: Определяне на напрежение на разрушаване
(CEN/TS 1071-9:2004)
Advanced technical ceramics - Methods of test for ceramic coatings -
Part 9: Determination of fracture strain
ICS: 81.060.30, 25.220.99, 17.040.20
Заменен от: БДС EN 1071-9:2009
БДС CEN/TS 1071-9:2004 (en) 15 стр. - 28.80 лв.

БДС CEN/TS 1159-4:2005
Статус: Действащ   Публикуван: 2005-07-01    ТК-7
Техническа керамика. Керамични композити. Термофизични
свойства. Част 4: Определяне на термичната проводимост (CEN/TS
1159-4:2004)
Advanced technical ceramics - Ceramic composites - Thermophysical
properties - Part 4: Determination of thermal conductivity
ICS: 81.060.30
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БДС CEN/TS 1159-4:2005 (en) 14 стр. - 25.20 лв.

БДС CEN/TS 12983-2:2005
Статус: Действащ   Публикуван: 2005-07-01    ТК-7
Съдове за готвене. Домакински тенджери, предназначени за
употреба върху плочи на готварски печки с твърдо гориво, с
електричество или върху подложки за подгряване на храна. Част 2:
Допълнителни общи изисквания и специфични изисквания за
керамични, стъклени и стъклокерамични съдове за готвене (CEN/TS
12983-2:2005)
Cookware - Domestic cookware for use on top of a stove, cooker or hob
- Part 2: Further general requirements and specific requirements for
ceramic, glass and glass ceramic cookware
ICS: 97.040.60
БДС CEN/TS 12983-2:2005 (en) 22 стр. - 39.60 лв.

БДС CEN/TS 14425-1:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-06-01    ТК-7
Техническа керамика. Методи за изпитване за определяне
устойчивостта на механично въздействие на монолитна керамика.
Част 1: Ръководство за избор на метод за изпитване (CEN/TS
14425-1:2003)
Advanced technical ceramics - Test methods for determination of
fracture toughness of monolithic ceramics - Part 1:Guide to test method
selection
ICS: 81.060.30
БДС CEN/TS 14425-1:2004 (en) 13 стр. - 25.20 лв.

БДС CEN/TS 14425-3:2004
Статус: Отменен   Публикуван: 2004-06-01    ТК-7
Техническа керамика. Методи за изпитване за определяне на
устойчивост на механично въздействие на монолитна керамика.
Част 3: Метод на ъглово разкъсване на греда (CNB–метод) (CEN/TS
14425-3:2003)
Advanced technical ceramics - Test methods for determination of
fracture toughness of monolithic ceramics - Part 3: Chevron notched
beam (CNB) method
ICS: 81.060.30
Заменен от: БДС EN 14425-3:2010
БДС CEN/TS 14425-3:2004 (en) 13 стр. - 25.20 лв.

БДС CEN/TS 14425-5:2005
Статус: Действащ   Публикуван: 2005-07-01    ТК-7
Техническа керамика. Методи за изпитване за определяне на
устойчивост на механично въздействие на монолитна керамика.
Част 5: Метод на единичния ръб, получен чрез V образен лъч
(SEVNB метод) (CEN/TS 14425-5:2004)
Advanced technical ceramics - Test methods for determination of
fracture toughness of monolitic ceramics - Part 5: Single-edge vee-
notch beam (SEVNB) method
ICS: 81.060.30
БДС CEN/TS 14425-5:2005 (en) 19 стр. - 36.00 лв.

БДС CEN/TS 820-5:2004
Статус: Отменен   Публикуван: 2004-06-01    ТК-7
Техническа керамика. Методи за изпитване на монолитна
керамика. Термомеханични свойства. Част 5: Определяне модула
на еластичност при повишена температура (CEN/TS 820-5:2004)
Advanced technical ceramics - Methods of testing monolithic ceramics.
Thermomechanical properties - Part 5: Determination of elastic moduli
at elevated temperatures
ICS: 81.060.30
Заменен от: БДС EN 820-5:2010
БДС CEN/TS 820-5:2004 (en) 24 стр. - 45.60 лв.

БДС CEN/TS 843-6:2005
Статус: Отменен   Публикуван: 2005-07-01    ТК-7
Техническа керамика. Монолитна керамика. Механични свойства
при стайна температура. Част 6: Ръководство за изследване на
пукнатините (CEN/TS 843-6:2004)
Advanced technical ceramics - Monolithic ceramics. Mechanical
properties at room temperature - Part 6: Guidance for fractographic
investigation
ICS: 81.060.30
Заменен от: БДС EN 843-6:2010
БДС CEN/TS 843-6:2005 (en) 45 стр. - 75.60 лв.

БДС CEN/TS 993-11:2004
Статус: Отменен   Публикуван: 2004-01-01    ТК-7
Плътни формувани огнеупорни продукти. Част 11: Определяне на
термичната устойчивост (CEN/TS 993-11:2003)
Dense shaped refractory products - Part 11: Determination of
resistance to thermal shock
ICS: 81.080
Заменен от: БДС EN 993-11:2009
БДС CEN/TS 993-11:2004 (en) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 1006:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-10-20    ТК-7
Техническа керамика. Монолитна керамика. Указания за избор на
образци за изпитване за оценяване на свойствата (EN 1006:2009)
Advanced technical ceramics - Monolithic ceramics - Guidance on the
selection of test pieces for the evaluation of properties
ICS: 81.060.30
Заменя: БДС ENV 1006:2003
БДС EN 1006:2009 (en) 13 стр. - 25.20 лв.
БДС EN 1006:2009 (bg) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 1007-1:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-11-01    ТК-7
Техническа керамика. Керамични композити. Методи за изпитване
на усилващи материали. Част 1: Определяне съдържанието на
усилващата фаза (EN 1007-1:2002)
Advanced technical ceramics - Ceramic composites - Methods of test for
reinforcement - Part 1: Determination of size content
ICS: 81.060.30
БДС EN 1007-1:2003 (en) 7 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 1007-2:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-11-01    ТК-7
Техническа керамика. Керамични композити. Методи за изпитване
на усилващи материали. Част 2: Определяне на линейната
плътност (EN 1007-2:2002)
Advanced technical ceramics - Ceramics composites - Methods of test
for reinforcement - Part 2: Determination of linear density
ICS: 81.060.30
БДС EN 1007-2:2003 (en) 7 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 1007-3:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-11-01    ТК-7
Техническа керамика. Керамични композити. Методи за изпитване
на усилващи материали. Част 3: Определяне на диаметъра и
площта на напречното сечение на влакна (EN 1007-3:2002)
Advanced technical ceramics - Ceramic composites - Methods of test for
reinforcement - Part 3: Determination of filament diameter and cross-
section area
ICS: 81.060.30
БДС EN 1007-3:2003 (en) 9 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 1007-4:2005
Статус: Действащ   Публикуван: 2005-07-01    ТК-7
Техническа керамика. Керамични композити. Методи за изпитване
на усилващи материали. Част 4: Определяне на свойствата при
опън на влакна при температура на околната среда (EN
1007-4:2004)
Advanced technical ceramics - Ceramic composites - Methods of test for
reinforcement - Part 4: Determination of tensile properties of filaments
at ambient temperature
ICS: 81.060.30
Заменя: БДС ENV 1007-4:2003
БДС EN 1007-4:2005 (en) 13 стр. - 25.20 лв.

БДС EN 1007-5:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-11-01    ТК-7
Техническа керамика. Керамични композити. Методи за изпитване
на усилващи материали. Част 5: Определяне на разпределението
на якостта на опъване и напреженията на опън, водещи до
разрушаване на влакната в сноп при температура на околната
среда (EN 1007-5:2003)
Advanced technical ceramics - Ceramic composites - Methods of test for
reinforcements - Part 5: Determination of distribution of tensile strength
and of tensile strain to failure of filaments within a multifilament tow at
ambient temperature
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ICS: 81.060.30
Заменен от: БДС EN 1007-5:2010
БДС EN 1007-5:2003 (en) 20 стр. - 36.00 лв.

БДС EN 1007-5:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-01-15    ТК-7
Техническа керамика. Керамични композити. Методи за изпитване
на усилващи материали. Част 5: Определяне разпределението на
якостта на опън и напрежението на опън при разрушаване на сноп
от влакна при температура на околната среда (EN 1007-5:2010)
Advanced technical ceramics - Ceramic composites - Methods of test for
reinforcements - Part 5: Determination of distribution of tensile strength
and of tensile strain to failure of filaments within a multifilament tow at
ambient temperature
ICS: 81.060.30
Заменя: БДС EN 1007-5:2003
БДС EN 1007-5:2010 (en) 20 стр. - 36.00 лв.

БДС EN 1007-6:2008
Статус: Действащ   Публикуван: 2008-02-28    ТК-7
Техническа керамика. Керамични композити. Методи за изпитване
на усилващи материали. Част 6: Определяне свойствата на влакна
при натоварване на опън и висока температура (EN 1007-6:2007)
Advanced technical ceramic - Ceramic composites - Methods of test for
reinforcements - Part 6: Determination of tensile properties of filaments
at high temperature
ICS: 81.060.30
Заменя: БДС ENV 1007-6:2003
БДС EN 1007-6:2008 (en) 31 стр. - 55.20 лв.

БДС EN 1007-7:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-01-15    ТК-7
Техническа керамика. Керамични композити. Методи за изпитване
на усилващи материали. Част 7: Определяне на разпределението
на якостта на опън и на напрежението на опън при скъсване на
нишки в многонишков сноп при висока температура (EN
1007-7:2010)
Advanced technical ceramics - Ceramic composites - Methods of test for
reinforcements - Part 7: Determination of the distribution of tensile
strength and of tensile strain to failure of filaments within a
multifilament tow at high temperature
ICS: 81.060.30
БДС EN 1007-7:2010 (en) 28 стр. - 50.40 лв.

БДС EN 101:1995
Статус: Действащ   Публикуван: 1995-01-01    ТК-7
Плочки керамични. Определяне твърдостта на повърхността по
Моос (EN 101:1991)
Ceramic tiles - Determination of scratch hardness of surface according
to Mohs
ICS: 91.100.25
Директива: 89/106/EEC no
Заменя: БДС 16158:1985
БДС EN 101:1995 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС EN 102:1995
Статус: Отменен   Публикуван: 1995-01-01    ТК-7
Плочки керамични. Определяне устойчивостта на дълбочинно
абразивно износване. Неглазирани плочки (EN 102:1991)
Ceramic tiles - Determination of resistance to deep abrasion - Unglazed
tiles
Директива: 89/106/EEC no
Заменен от: БДС EN ISO 10545-6:2001
Заменя: БДС 16158:1985
БДС EN 102:1995 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС EN 103:1995
Статус: Отменен   Публикуван: 1995-01-01    ТК-7
Плочки керамични. Определяне коефициента на термично линейно
разширение (EN 103:1991)
Ceramic tiles - Determination of linear thermal expansion
ICS: 81.060.20
Директива: 89/106/EEC no
Заменен от: БДС EN ISO 10545-8:1999
Заменя: БДС 16158:1985
БДС EN 103:1995 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС EN 1036:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-11-01    ТК-7
Стъкло за строителството. Огледала от стъкло флоат със сребърно
покритие за вътрешно обзавеждане (EN 1036:1999)
Glass in building - Mirrors from silver-coated float glass for internal use
ICS: 81.040.20
Директива: 89/106/EEC no
Заменен от: БДС EN 1036-1:2008
Заменя: БДС 13290:1976
БДС EN 1036:2003 (en) 31 стр. - 55.20 лв.

БДС EN 1036-1:2008
Статус: Действащ   Публикуван: 2008-02-28    ТК-7
Стъкло за строителството. Огледала за вътрешно обзавеждане от
стъкло флоат със сребърно покритие. Част 1: Определения,
изисквания и методи за изпитване (EN 1036-1:2007)
Glass in building - Mirrors from silver-coated float glass for internal use
- Part 1: Definitions, requirements and test methods
ICS: 81.040.20
Директива: 89/106/EEC no
Заменя: БДС EN 1036:2003
БДС EN 1036-1:2008 (en) 30 стр. - 55.20 лв.
БДС EN 1036-1:2008 (bg) 31 стр. - 55.20 лв.

БДС EN 1036-2:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-01-23    ТК-7
Стъкло за строителството. Огледала за вътрешно обзавеждане от
стъкло флоат със сребърно покритие. Част 2: Оценяване на
съответствието. Стандарт за продукт (EN 1036-2:2008)
Glass in building - Mirrors from silver-coated float glass for internal use
- Part 2: Evaluation of conformity; product standard
ICS: 81.040.20
Директива: 305/2011 no, 89/106/EEC yes
БДС EN 1036-2:2009 (en) 36 стр. - 67.20 лв.

БДС EN 104:1995
Статус: Отменен   Публикуван: 1995-01-01    ТК-7
Плочки керамични. Определяне на термичната устойчивост (EN
104:1991)
Ceramic tiles - Determination of resistance to thermal shock
ICS: 81.060.20
Директива: 89/106/EEC no
Заменен от: БДС EN ISO 10545-9:1999
БДС EN 104:1995 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС EN 105:1995
Статус: Отменен   Публикуван: 1995-01-01    ТК-7
Плочки керамични. Определяне рисоустойчивостта. Глазирани
плочки (EN 105:1991)
Ceramic tiles - Determination of crazing resistance - Glazed tiles
ICS: 81.060.20
Директива: 89/106/EEC no
Заменен от: БДС EN ISO 10545-11:1999
Заменя: БДС 16158:1985
БДС EN 105:1995 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС EN 1051-1:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-10-01    ТК-7
Стъкло за строителството. Стъклени тухли и павета. Част 1:
Определения и описание (EN 1051-1:2003)
Glass in building - Glass blocks and glass pavers - Part 1: Definitions
and description
ICS: 81.040.20
Директива: 89/106/EEC no
БДС EN 1051-1:2003 (en) 13 стр. - 25.20 лв.
БДС EN 1051-1:2003 (bg) 16 стр. - 28.80 лв.

БДС EN 1051-2:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-01-23    ТК-7
Стъкло за строителството. Стъклени тухли и павета. Част 2:
Оценяване на съответствието/стандарт за продукт (EN
1051-2:2007)
Glass in building - Glass blocks and glass pavers - Part 2: Evaluation of
conformity/Product standard
ICS: 81.040.20
Директива: 305/2011 no, 89/106/EEC yes
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БДС EN 1051-2:2009 (en) 40 стр. - 67.20 лв.
БДС EN 1051-2:2009 (bg) 40 стр. - 67.20 лв.

БДС EN 106:1995
Статус: Отменен   Публикуван: 1995-01-01    ТК-7
Плочки керамични. Определяне на химичната устойчивост.
Неглазирани плочки (EN 106:1991)
Ceramic tiles - Determination of chemical resistance - Unglazed tiles
Директива: 89/106/EEC no
Заменен от: БДС EN ISO 10545-13:2001
БДС EN 106:1995 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС EN 1063:2001
Статус: Действащ   Публикуван: 2001-10-01    ТК-7
Стъкло за строителството. Защитно остъкляване. Изпитване и
класификация на устойчивост срещу куршуми (EN 1063:1999)
Glass in building - Security glazing - Testing and classification of
resistance against bullet attack
ICS: 81.040.20, 13.310
Директива: 89/106/EEC no
БДС EN 1063:2001 (en) 10 стр. - 18.00 лв.
БДС EN 1063:2001 (bg) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 1067:2004
Статус: Отменен   Публикуван: 2004-08-01    ТК-7
Лепила. Проверка и подготовка на проби за изпитване (EN
1067:1997)
Adhesives - Examination and preparation of samples for testing
ICS: 83.180
Заменен от: БДС EN 1067:2006
БДС EN 1067:2004 (bg) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 1071-1:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-11-01    ТК-7
Техническа керамика. Методи за изпитване на керамични
покрития. Част 1: Определяне на дебелината на покритието с
контактен профиломер (EN 1071-1:2003)
Advanced technical ceramics - Methods of test for ceramic coatings -
Part 1: Determination of coating thickness by contact probe filometer
ICS: 81.060.30, 25.220.99, 17.040.20
БДС EN 1071-1:2003 (en) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 1071-10:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-01-05    ТК-7
Техническа керамика. Методи за изпитване на керамични
покрития. Част 10: Определяне на дебелината на покритието по
напречно сечение (EN 1071-10:2009)
Advanced technical ceramics - Methods of test for ceramic coatings -
Part 10: Determination of coating thickness by cross sectioning
ICS: 81.060.30
Заменя: БДС CEN/TS 1071-10:2005
БДС EN 1071-10:2009 (en) 17 стр. - 32.40 лв.

БДС EN 1071-12:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-01-15    ТК-7
Техническа керамика. Методи за изпитване на керамични
покрития. Част 12: Изпитване на изтриване при възвратно-
постъпателно движение (EN 1071-12:2010)
Advanced technical ceramics - Methods of test for ceramic coatings -
Part 12: Reciprocating wear test
ICS: 81.060.30
БДС EN 1071-12:2010 (en) 31 стр. - 55.20 лв.

БДС EN 1071-13:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-01-15    ТК-7
Техническа керамика. Методи за изпитване на керамични
покрития. Част 13: Определяне на степента на износване по
метода щифт върху диск (EN 1071-13:2010)
Advanced technical ceramics - Methods of test for ceramic coatings -
Part 13: Determination of wear rate by the pin-on-disk method
ICS: 81.060.30
БДС EN 1071-13:2010 (en) 25 стр. - 45.60 лв.

БДС EN 1071-2:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-11-01    ТК-7
Техническа керамика. Методи за изпитване на керамични
покрития. Част 2: Определяне дебелината на покритието по метода

на шлайфане на вдлъбнатини (EN 1071-2:2002)
Advanced technical ceramics - Methods of test for ceramic coatings -
Part 2: Determination of coating thickness by the crater grinding
method
ICS: 81.060.30, 25.220.99, 17.040.20
БДС EN 1071-2:2003 (en) 16 стр. - 28.80 лв.

БДС EN 1071-3:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-01-01    ТК-7
Техническа керамика. Методи за изпитване на керамични
покрития. Част 3: Определяне на адхезията и други начини на
механично разрушаване при изпитване на драскане (EN
1071-3:2005)
Advanced technical ceramics - Methods of test for ceramic coatings -
Part 3: Determination of adhesion and other mechanical failure modes
by a scratch test
ICS: 81.060.30
Заменя: БДС ENV 1071-3:2003
БДС EN 1071-3:2006 (en) 49 стр. - 84.00 лв.

БДС EN 1071-4:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-06-01    ТК-7
Техническа керамика. Методи за изпитване на керамични
покрития. Част 4: Определяне на химичния състав чрез
електроннолъчев микроанализ (EPMA) (EN 1071-4:2006)
Advanced technical ceramics - Methods of test for ceramic coatings -
Part 4: Determination of chemical composition by electron probe
microanalysis (EPMA)
ICS: 81.060.30
Заменя: БДС ENV 1071-4:2003
БДС EN 1071-4:2006 (en) 17 стр. - 32.40 лв.

БДС EN 1071-6:2008
Статус: Действащ   Публикуван: 2008-02-28    ТК-7
Техническа керамика. Методи за изпитване на керамични
покрития. Част 6: Определяне на износоустойчивост на покрития
по метода на микроабразивно изтриване (EN 1071-6:2007)
Advanced technical ceramics - Methods of test for ceramic coatings -
Part 6: Determination of the abrasion resistance of coatings by a micro-
abrasion wear test
ICS: 81.060.30, 25.220.99, 17.040.20
Заменя: БДС ENV 1071-6:2003
БДС EN 1071-6:2008 (en) 22 стр. - 39.60 лв.

БДС EN 1071-9:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-01-05    ТК-7
Техническа керамика. Методи за изпитване на керамични
покрития. Част 9: Определяне на напрежение на разрушаване (EN
1071-9:2009)
Advanced technical ceramics - Methods of test for ceramic coatings -
Part 9: Determination of fracture strain
ICS: 81.060.30
Заменя: БДС CEN/TS 1071-9:2004
БДС EN 1071-9:2009 (en) 17 стр. - 32.40 лв.

БДС EN 1094-1:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-07-01    ТК-7
Изолационни огнеупорни продукти. Част 1: Терминология на
продукти от керамични влакна (EN 1094-1:1997)
Insulating refractory products - Part 1: Terminology for ceramic fibre
products
ICS: 81.080, 01.040.81
Заменен от: БДС EN 1094-1:2009
БДС EN 1094-1:2003 (bg) 7 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 1094-1:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-01-12    ТК-7
Изолационни огнеупорни продукти. Терминология, класификация и
методи за изпитване на изолиращи от висока температура
продукти от вата (EN 1094-1:2008)
Insulating refractory products - Part 1: Terminology, classification and
methods of test for high temperature insulation wool products
ICS: 81.080
Заменя: БДС EN 1094-3:2006, БДС ENV 1094-7:2003, БДС EN
1094-1:2003
БДС EN 1094-1:2009 (en) 23 стр. - 39.60 лв.

216



БДС EN 1094-2:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-07-01    ТК-7
Изолационни огнеупорни продукти. Част 2: Класификация на
формуваните продукти (ISO 2245:1990, с промени) (EN
1094-2:1998)
Insulating refractory products - Part 2: Classification of shaped products
(ISO 2245:1990 modified)
ICS: 81.080
Заменя: БДС 1942:1983
БДС EN 1094-2:2003 (bg) 9 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 1094-3:2006
Статус: Отменен   Публикуван: 2006-09-01    ТК-7
Изолационни огнеупорни продукти. Част 3: Класификация на
изолационни продукти, произведени от керамични влакна (EN
1094-3:2003)
Insulating refractory products - Part 3: Classification of insulating
products made from ceramic fibres
ICS: 81.080
Заменен от: БДС EN 1094-1:2009
Заменя: БДС ENV 1094-3:2003
БДС EN 1094-3:2006 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС EN 1094-4:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-01-01    ТК-7
Изолационни огнеупорни продукти. Част 4: Определяне на
привидната плътност и истинската порестост (EN 1094-4:1995)
Insulating refractory products - Part 4: Determination of bulk density
and true porosity
ICS: 81.080
Заменя: БДС 15315:1981
БДС EN 1094-4:2004 (en) 7 стр. - 14.40 лв.
БДС EN 1094-4:2004 (bg) 9 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 1094-5:2004
Статус: Отменен   Публикуван: 2004-01-01    ТК-7
Изолационни огнеупорни продукти. Част 5: Определяне на якостта
на натиск при температура на околната среда (EN 1094-5:1995)
Insulating refractory products - Part 5: Determination of cold crushing
strength
ICS: 81.080
Заменен от: БДС EN ISO 8895:2006
БДС EN 1094-5:2004 (en) 27 стр. - 50.40 лв.

БДС EN 1094-6:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-01-01    ТК-7
Изолационни огнеупорни продукти. Част 6: Определяне на
постоянното изменение в размерите на формувани продукти при
нагряване (ISO 2477:1987, с промени) (EN 1094-6:1998)
Insulating refractory products - Part 6: Determination of permanent
change in dimensions of shaped products on heating (ISO 2477:1987
modified)
ICS: 81.080
БДС EN 1094-6:2004 (en) 10 стр. - 18.00 лв.
БДС EN 1094-6:2004 (bg) 11 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 1096-1:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-03-01    ТК-7
Стъкло за строителството. Стъкло с покритие. Част 1: Определения
и класификация (EN 1096-1:1998)
Glass in building - Coated glass - Part 1: Definitions and classification
ICS: 81.040.20, 01.040.81
Директива: 89/106/EEC no
Заменен от: БДС EN 1096-1:2012
БДС EN 1096-1:2003 (bg) 19 стр. - 36.00 лв.

БДС EN 1096-1:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-06-06    ТК-7
Стъкло за строителството. Стъкло с покритие. Част 1: Определения
и класификация (EN 1096-1:2012)
Glass in building - Coated glass - Part 1: Definitions and classification
ICS: 81.040.20, 01.040.81
Директива: 89/106/EEC no
Заменя: БДС EN 1096-1:2003
БДС EN 1096-1:2012 (en) 21 стр. - 39.60 лв.

БДС EN 1096-2:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-10-01    ТК-7
Стъкло за строителството. Стъкло с покритие. Част 2: Изисквания и
методи за изпитване на покритията от класове A, B и S (EN
1096-2:2001)
Glass in building - Coated glass - Part 2: Requirements and test
methods for class A, B and S coatings
ICS: 81.040.20
Директива: 89/106/EEC no
Заменен от: БДС EN 1096-2:2012
БДС EN 1096-2:2003 (en) 28 стр. - 50.40 лв.

БДС EN 1096-2:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-06-06    ТК-7
Стъкло за строителството. Стъкло с покритие. Част 2: Изисквания и
методи за изпитване на покритията от класове A, B и S (EN
1096-2:2012)
Glass in building - Coated glass - Part 2: Requirements and test
methods for class A, B and S coatings
ICS: 81.040.20
Директива: 89/106/EEC no
Заменя: БДС EN 1096-2:2003
БДС EN 1096-2:2012 (en) 31 стр. - 55.20 лв.

БДС EN 1096-3:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-10-01    ТК-7
Стъкло за строителството. Стъкло с покритие. Част 3: Изисквания и
методи за изпитване на покритията от класове C и D (EN
1096-3:2001)
Glass in building - Coated glass - Part 3: Requirements and test
methods for class C and D coatings
ICS: 81.040.20
Директива: 89/106/EEC no
Заменен от: БДС EN 1096-3:2012
БДС EN 1096-3:2003 (en) 18 стр. - 32.40 лв.

БДС EN 1096-3:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-06-06    ТК-7
Стъкло за строителството. Стъкло с покритие. Част 3: Изисквания и
методи за изпитване на покритията от класове C и D (EN
1096-3:2012)
Glass in building - Coated glass - Part 3: Requirements and test
methods for class C and D coatings
ICS: 81.040.20
Директива: 89/106/EEC no
Заменя: БДС EN 1096-3:2003
БДС EN 1096-3:2012 (en) 20 стр. - 36.00 лв.

БДС EN 1096-4:2005
Статус: Действащ   Публикуван: 2005-06-01    ТК-7
Стъкло в строителството. Стъкло с покритие. Част 4: Оценяване на
съответствието/стандарт за продукт (EN 1096-4:2004)
Glass in building - Coated glass - Part 4: Evaluation of
conformity/Product standard
ICS: 81.040.20
Директива: 305/2011 no, 89/106/EEC yes
БДС EN 1096-4:2005 (en) 41 стр. - 75.60 лв.
БДС EN 1096-4:2005 (bg) 41 стр. - 75.60 лв.

БДС EN 111:2002
Статус: Отменен   Публикуван: 2002-06-01    ТК-7
Умивалници за ръце със стенно окачване. Присъединителни
размери (EN 111:1998)
Wall-hung hand rinse basins - Connecting dimensions
ICS: 91.140.70
Директива: 89/106/EEC no
Заменен от: БДС EN 111:2005
Заменя: БДС 8266:1985
БДС EN 111:2002 (bg) 9 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 111:2005
Статус: Отменен   Публикуван: 2005-07-01    ТК-7
Умивалници за ръце със стенно окачване. Присъединителни
размери (EN 111:2003)
Wall-hung hand rinse basins - Connecting dimensions
ICS: 91.140.70
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Директива: 89/106/EEC no
Заменен от: БДС EN 31:2012
Заменя: БДС EN 111:2002
БДС EN 111:2005 (en) 9 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 1159-1:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-11-01    ТК-7
Техническа керамика. Керамични композити. Термофизични
свойства. Част 1: Определяне на термичното разширение (EN
1159-1:2003)
Advanced technical ceramics - Ceramic composites - Thermophysical
properties - Part 1: Determination of thermal expansion
ICS: 81.060.30
БДС EN 1159-1:2003 (en) 15 стр. - 28.80 лв.

БДС EN 1159-2:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-11-01    ТК-7
Техническа керамика. Керамични композити. Термофизични
свойства. Част 2: Определяне на коефициента на
температуропроводност (EN 1159-2:2003)
Advanced technical ceramics - Ceramic composites - Thermophysical
properties - Part 2: Determination of thermal diffusivity
ICS: 81.060.30
БДС EN 1159-2:2003 (en) 13 стр. - 25.20 лв.

БДС EN 1159-3:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-11-01    ТК-7
Техническа керамика. Керамични композити. Термофизични
свойства. Част 3: Определяне на специфичния топлинен капацитет
(EN 1159-3:2003)
Advanced technical ceramics - Ceramic composites, thermophysical
properties - Part 3: Determination of specific heat capacity
ICS: 81.060.30
БДС EN 1159-3:2003 (en) 28 стр. - 50.40 лв.

БДС EN 1183:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-03-01    ТК-7
Материали и предмети в контакт с хранителни продукти. Методи за
изпитване на устойчивостта на термичен шок и на термична якост
(EN 1183:1997)
Materials and articles in contact with foodstuffs - Test methods for
thermal shock and thermal shock endurance
ICS: 67.250
БДС EN 1183:2003 (bg) 11 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 1184:2002
Статус: Действащ   Публикуван: 2002-03-01    ТК-7
Материали и предмети в контакт с хранителни продукти. Метод за
определяне на прозирността на керамични предмети (EN
1184:1997)
Materials and articles in contact with foodstuffs - Test methods for
translucency of ceramic articles
ICS: 67.250
БДС EN 1184:2002 (en) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 12002:2001
Статус: Отменен   Публикуван: 2001-04-01    ТК-7
Лепила за плочки. Определяне на напречната деформация на
циментови лепила и фугиращи смеси (EN 12002:1997)
Adhesives for tiles - Determination of transverse deformation for
cementitious adhesives and grouts
ICS: 91.100.10
Директива: 89/106/EEC no
Заменен от: БДС EN 12002:2003
БДС EN 12002:2001 (en) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 12002:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-09-01    ТК-7
Лепила за плочки. Определяне на напречната деформация на
циментови лепила и фугиращи смеси (EN 12002:2002)
Adhesives for tiles - Determination of transverse deformation for
cementitious adhesives and grouts
ICS: 91.100.10
Директива: 89/106/EEC no
Заменен от: БДС EN 12002:2009
Заменя: БДС EN 12002:2001
БДС EN 12002:2003 (en) 9 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 12002:2003 (bg) 13 стр. - 25.20 лв.

БДС EN 12002:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-10-07    ТК-7
Лепила за плочки. Определяне на напречната деформация на
циментови лепила и фугиращи смеси (EN 12002:2008)
Adhesives for tiles - Determination of transverse deformation for
cementitious adhesives and grouts
ICS: 91.100.10
Заменя: БДС EN 12002:2003
БДС EN 12002:2009 (en) 12 стр. - 21.60 лв.
БДС EN 12002:2009 (bg) 11 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 12003:2001
Статус: Отменен   Публикуван: 2001-04-01    ТК-7
Лепила за плочки. Определяне на якостта на сцепление при
срязване на лепила от реактивни смоли (EN 12003:1997)
Adhesives for tiles - Determination of shear adhesion strength of
reaction resin adhesives
ICS: 91.100.10
Директива: 89/106/EEC no
Заменен от: БДС EN 12003:2010
БДС EN 12003:2001 (en) 10 стр. - 18.00 лв.
БДС EN 12003:2001 (bg) 11 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 12003:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-03-29    ТК-7
Лепила за плочки. Определяне на якостта на сцепление при
срязване на лепила на базата на реактивни смоли (EN 12003:2008)
Adhesive for tiles - Determination of shear adhesion strength of
reaction resin adhesives
ICS: 91.100.10
Заменя: БДС EN 12003:2001
БДС EN 12003:2010 (en) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 12004:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-03-01    ТК-7
Лепила за плочки. Определения и технически изисквания (EN
12004:2001)
Adhesives for tiles - Definitions and specifications
ICS: 91.100.10, 83.180
Директива: 89/106/EEC yes
Заменен от: БДС EN 12004:2008
Заменя: БДС EN 1322:2001
БДС EN 12004:2003 (bg) 25 стр. - 45.60 лв.

БДС EN 12004:2003/A1/AC:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-03-01    ТК-7
Лепила за плочки. Определения и технически изисквания (EN
12004:2001/A1:2002/AC:2002)
Adhesives for tiles - Definitions and specifications
ICS: 91.100.10, 83.180
Директива: 89/106/EEC yes
Заменен от: БДС EN 12004:2008
БДС EN 12004:2003/A1/AC:2003 (bg) 0 стр. - 0.00 лв.

БДС EN 12004:2003/A1:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-03-01    ТК-7
Лепила за плочки. Определения и технически изисквания (EN
12004:2001/A1:2002)
Adhesives for tiles - Definitions and specifications
ICS: 91.100.10, 83.180
Директива: 89/106/EEC yes
Заменен от: БДС EN 12004:2008
Заменя: БДС EN 1322:2001
БДС EN 12004:2003/A1:2003 (bg) 0 стр. - 0.00 лв.

БДС EN 12004:2007+A1:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-08-16    ТК-7
Лепила за плочки. Изисквания, оценяване на съответствието,
класификация и означение (EN 12004:2007+A1:2012)
Adhesives for tiles - Requirements, evaluation of conformity,
classification and designation
ICS: 91.100.10, 83.180
Директива: 305/2011 no, 89/106/EEC yes
Заменя: БДС EN 12004:2008
БДС EN 12004:2007+A1:2012 (en) 33 стр. - 61.20 лв.
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БДС EN 12004:2008
Статус: Отменен   Публикуван: 2008-02-27    ТК-7
Лепила за плочки. Изисквания, оценяване на съответствието,
класификация и означение (EN 12004:2007)
Adhesives for tiles - Requirements, evaluation of conformity,
classification and designation
ICS: 91.100.10, 83.180
Директива: 89/106/EEC yes
Заменен от: БДС EN 12004:2007+A1:2012
Заменя: БДС EN 12004:2003, БДС EN 12004:2003/A1/AC:2003, БДС
EN 12004:2003/A1:2003
БДС EN 12004:2008 (en) 26 стр. - 45.60 лв.
БДС EN 12004:2008 (bg) 28 стр. - 50.40 лв.

БДС EN 121:2000
Статус: Отменен   Публикуван: 2000-03-01    ТК-7
Екструдирани керамични плочки с ниска водопоглъщаемост (Е <= 3
%) - група А1 (EN 121:1991)
Extruded ceramic tiles with low water absorption (E<=3%) - Group AI
ICS: 91.100.25
Директива: 89/106/EEC no
Заменен от: БДС EN 14411:2005
БДС EN 121:2000 (en) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 12150-1:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-08-01    ТК-7
Стъкло за строителството. Термично закалено натриево-калциево
силикатно безопасно стъкло. Част 1: Определение и описание (EN
12150-1:2000)
Glass in building - Thermally toughened soda lime silicate safety glass -
Part 1: Definition and description
ICS: 81.040.20
Директива: 89/106/EEC no
БДС EN 12150-1:2004 (bg) 26 стр. - 45.60 лв.

БДС EN 12150-2:2005
Статус: Действащ   Публикуван: 2005-06-01    ТК-7
Стъкло за строителството. Термично закалено натриево-калциево
силикатно безопасно стъкло. Част 2: Оценяване на
съответствието/стандарт за продукт (EN 12150-2:2004)
Glass in building - Thermally toughened soda lime silicate safety glass -
Part 2: Evaluation of conformity/Product standard
ICS: 81.040.20
Директива: 305/2011 no, 89/106/EEC yes
БДС EN 12150-2:2005 (en) 41 стр. - 75.60 лв.
БДС EN 12150-2:2005 (bg) 39 стр. - 67.20 лв.

БДС EN 1217:2002
Статус: Действащ   Публикуван: 2002-03-01    ТК-7
Материали и предмети в контакт с хранителни продукти. Методи за
определяне на водопоглъщаемостта на керамични предмети (EN
1217:1997)
Materials and articles in contact with foodstuffs - Test methods for
water absorption of ceramic articles
ICS: 81.060.20, 67.250
БДС EN 1217:2002 (en) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 122:1995
Статус: Отменен   Публикуван: 1995-01-01    ТК-7
Плочки керамични. Определяне на химичната устойчивост.
Глазирани плочки (EN 122:1991)
Ceramic tiles - Determination of chemical resistance - Glazed tiles
Директива: 89/106/EEC no
Заменен от: БДС EN ISO 10545-14:2002
Заменя: БДС 16158:1985
БДС EN 122:1995 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС EN 12289:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-02-01    ТК-7
Техническа керамика. Механични свойства на керамични композити
при температура на околната среда. Определяне на свойствата при
плоско срязване (EN 12289:2005)
Advanced technical ceramics - Mechanical properties of ceramic
composites at ambient temperature - Determination of in-plane shear
properties
ICS: 81.060.30

БДС EN 12289:2006 (en) 19 стр. - 36.00 лв.

БДС EN 12290:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-01-01    ТК-7
Техническа керамика. Механични свойства на керамични композити
при висока температура в инертна газова среда. Определяне на
свойствата при натиск (EN 12290:2005)
Advanced technical ceramics - Mechanical properties of ceramic
composites at high temperature under inert atmosphere -
Determination of compression properties
ICS: 81.060.30
БДС EN 12290:2006 (en) 21 стр. - 39.60 лв.

БДС EN 12291:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-06-01    ТК-7
Техническа керамика. Механични свойства на керамични композити
при висока температура на въздух и при атмосферно налягане.
Определяне на свойствата при натиск (EN 12291:2003)
Advanced technical ceramics - Mechanical properties of ceramic
composites at high temperature in air at atmospheric pressure -
Determination of compression properties
ICS: 81.060.30
БДС EN 12291:2004 (en) 20 стр. - 36.00 лв.

БДС EN 12337-1:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-10-01    ТК-7
Стъкло за строителството. Химично закалено натриево-калциево
силикатно стъкло. Част 1: Определение и описание (EN
12337-1:2000)
Glass in building - Chemically strengthened soda lime silicate glass -
Part 1: Definition and description
ICS: 81.040.20
Директива: 89/106/EEC no
БДС EN 12337-1:2003 (en) 21 стр. - 39.60 лв.
БДС EN 12337-1:2003 (bg) 19 стр. - 36.00 лв.

БДС EN 12337-2:2005
Статус: Действащ   Публикуван: 2005-06-01    ТК-7
Стъкло за строителството. Химично закалено натриево-калциево
силикатно стъкло. Част 2: Оценяване на съответствието. Стандарт
за продукт (EN 12337-2:2004)
Glass in building - Chemically strengthened soda lime silicate glass -
Part 2: Evaluation of conformity/Product standard
ICS: 81.040.20
Директива: 305/2011 no, 89/106/EEC yes
БДС EN 12337-2:2005 (en) 37 стр. - 67.20 лв.
БДС EN 12337-2:2005 (bg) 37 стр. - 67.20 лв.

БДС EN 12475-1:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-07-01    ТК-7
Класификация на плътните формувани огнеупорни продукти. Част
1: Алумосиликатни продукти (EN 12475-1:1998)
Classification of dense shaped refractory products - Part 1: Alumina-
silica products
ICS: 81.080
Заменен от: БДС EN ISO 10081-1:2006
Заменя: БДС 6082:1987
БДС EN 12475-1:2003 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 12475-2:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-07-01    ТК-7
Класификация на плътните формувани огнеупорни продукти. Част
2: Основни (базисни) продукти, съдържащи по-малко от 7 %
остатъчен въглерод (EN 12475-2:1998)
Classification of dense shaped refractory products - Part 2: Basic
products containing less than 7% residual carbon
ICS: 81.080
Заменен от: БДС EN ISO 10081-2:2006
Заменя: БДС 6082:1987
БДС EN 12475-2:2003 (bg) 9 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 12475-3:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-07-01    ТК-7
Класификация на плътните формувани огнеупорни продукти. Част
3: Основни (базисни) продукти, съдържащи от 7 % до 30 %
остатъчен въглерод (EN 12475-3:1998)
Classification of dense shaped refractory products - Part 3: Basic
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products containing from 7% to 30% residual carbon
ICS: 81.080
Заменен от: БДС EN ISO 10081-3:2006
БДС EN 12475-3:2003 (bg) 9 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 12475-4:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-07-01    ТК-7
Класификация на плътните формувани огнеупорни продукти. Част
4: Специални продукти (EN 12475-4:1998)
Classification of dense shaped refractory products - Part 4: Special
products
ICS: 81.080
Заменя: БДС 6082:1987
БДС EN 12475-4:2003 (bg) 13 стр. - 25.20 лв.

БДС EN 12546-1:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-06-01    ТК-7
Материали и предмети в контакт с хранителни продукти. Опаковки
за изолиране с домакинско предназначение. Част 1: Изискване към
вакуумните съдове, термоси и кани (EN 12546-1:2000)
Materials and articles in contact with foodstuffs - Insulated containers
for domestic use - Part 1: Specification for vacuum ware, insulated
flasks and jugs
ICS: 67.250
БДС EN 12546-1:2003 (en) 11 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 12546-1:2003/AC:2005
Статус: Действащ   Публикуван: 2005-07-01    ТК-7
Материали и предмети в контакт с хранителни продукти. Опаковки
за изолиране с домакинско предназначение. Част 1: Изискване към
вакуумните съдове, термоси и кани (EN 12546-1:2000/AC:2005)
Materials and articles in contact with foodstuffs - Insulated containers
for domestic use - Part 1: Specification for vacuum ware, insulated
flasks and jugs
ICS: 67.250
БДС EN 12546-1:2003/AC:2005 (en) 0 стр. - 0.00 лв.

БДС EN 12546-2:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-06-01    ТК-7
Материали и предмети в контакт с хранителни продукти. Опаковки
за изолиране с домакинско предназначение. Част 2: Изискване към
чанти и кутии за изолация (EN 12546-2:2000)
Materials and articles in contact with foodstuffs - Insulated containers
for domestic use - Part 2: Specification for insulated bags and boxes
ICS: 67.250
БДС EN 12546-2:2003 (en) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 12546-3:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-06-01    ТК-7
Материали и предмети в контакт с хранителни продукти. Опаковки
за изолиране с домакинско предназначение. Част 3: Изискване към
термоопаковки (EN 12546-3:2000)
Materials and articles in contact with foodstuffs - Insulated containers
for domestic use - Part 3: Specification for thermal packs
ICS: 67.250
БДС EN 12546-3:2003 (en) 7 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 12585:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-01-23    ТК-7
Стъклени съоръжения, тръбопроводи и фитинги. Тръбопроводи и
фитинги с DN от 15 до 1000. Съвместимост и взаимозаменяемост
(EN 12585:1998)
Glass plant, pipeline and fittings - Pipeline and fittings DN 15 to 1000 -
Compatibility and interchangeability
ICS: 71.120.01, 23.040.50
БДС EN 12585:2012 (en) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 12600:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-10-01    ТК-7
Стъкло за строителството. Изпитване с махало. Метод за изпитване
на удар и класификация на плоски стъкла (EN 12600:2002)
Glass in building - Pendulum test - Impact test method and
classification for flat glass
ICS: 81.040.20
Директива: 89/106/EEC no
БДС EN 12600:2003 (en) 43 стр. - 75.60 лв.

БДС EN 12603:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-10-01    ТК-7
Стъкло за строителството. Методи за оценяване на данни за
якостта на стъкло и определяне на интервали на доверителна
вероятност по Weibull (EN 12603:2002)
Glass in building - Procedures for goodness of fit and confidence
intervals for Weibull distributed glass strength data
ICS: 91.100.99, 81.040.20
Директива: 89/106/EEC no
БДС EN 12603:2003 (en) 33 стр. - 61.20 лв.

БДС EN 12698-1:2007
Статус: Действащ   Публикуван: 2007-06-01    ТК-7
Химичен анализ на алумосиликатни огнеупори с нитридна свръзка.
Част 1: Химични методи (EN 12698-1:2007)
Chemical analysis of nitride bonded silicon carbide refractories - Part 1:
Chemical methods
ICS: 71.040.40
БДС EN 12698-1:2007 (en) 34 стр. - 61.20 лв.

БДС EN 12698-2:2007
Статус: Действащ   Публикуван: 2007-06-01    ТК-7
Химичен анализ на алумосиликатни огнеупори с нитридна свръзка.
Част 2: XRD методи (EN 12698-2:2007)
Chemical analysis of nitride bonded silicon carbide refractories - Part 2:
XRD methods
ICS: 71.040.40
БДС EN 12698-2:2007 (en) 15 стр. - 28.80 лв.

БДС EN 12758:2006
Статус: Отменен   Публикуван: 2006-09-01    ТК-7
Стъкло за строителството. Остъкляване и изолация от въздушен
шум. Описание на продукта и определяне на свойствата (EN
12758:2002)
Glass in building - Glazing and airborne sound insulation - Product
descriptions and determination of properties
ICS: 91.120.20, 81.040.20
Директива: 89/106/EEC no
Заменен от: БДС EN 12758:2011
БДС EN 12758:2006 (bg) 14 стр. - 25.20 лв.

БДС EN 12758:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-01-14    ТК-7
Стъкло за строителството. Остъкляване и изолация от въздушен
шум. Описание на продукта и определяне на свойствата (EN
12758:2011)
Glass in building - Glazing and airborne sound insulation - Product
descriptions and determination of properties
ICS: 91.120.20, 81.040.20
Директива: 89/106/EEC no
Заменя: БДС EN 12758:2006
БДС EN 12758:2011 (en) 21 стр. - 39.60 лв.
БДС EN 12758:2011 (bg) 23 стр. - 39.60 лв.

БДС EN 12764:2004+A1:2008
Статус: Действащ   Публикуван: 2008-06-05    ТК-7
Санитарни принадлежности. Технически изисквания за вани с
вихрово движение на водата (EN 12764:2004+A1:2008)
Sanitary appliances - Specification for whirlpool baths
ICS: 91.140.70
Директива: 305/2011 no, 89/106/EEC yes
Заменя: БДС EN 12764:2005
БДС EN 12764:2004+A1:2008 (en) 20 стр. - 36.00 лв.
БДС EN 12764:2004+A1:2008 (bg) 21 стр. - 39.60 лв.

БДС EN 12788:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-01-01    ТК-7
Техническа керамика. Механични свойства на керамични композити
при висока температура в инертна газова среда. Определяне на
якостта на огъване (EN 12788:2005)
Advanced technical ceramics - Mechanical properties of ceramic
composites at high  temperature under inert atmosphere -
Determination of flexural strength
ICS: 81.060.99
БДС EN 12788:2006 (en) 14 стр. - 25.20 лв.
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БДС EN 12789:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-11-01    ТК-7
Техническа керамика. Механични свойства на керамични композити
при висока температура, на въздух и при атмосферно налягане.
Определяне на якостта на огъване (EN 12789:2002)
Advanced technical ceramics - Mechanical properties of ceramic
composites at high temperature under air at atmospheric pressure -
Determination of flexural strength
ICS: 81.060.30
БДС EN 12789:2003 (en) 13 стр. - 25.20 лв.

БДС EN 1279-1:2005
Статус: Действащ   Публикуван: 2005-06-01    ТК-7
Стъкло за строителството. Стъклопакети. Част 1: Общи положения,
допустими отклонения на размерите и правила за описание на
системата (EN 1279-1:2004)
Glass in Building - Insulating glass units - Part 1: Generalities,
dimensional tolerances and rules for the system description
ICS: 81.040.20
Директива: 89/106/EEC no
БДС EN 1279-1:2005 (en) 26 стр. - 45.60 лв.
БДС EN 1279-1:2005 (bg) 27 стр. - 50.40 лв.

БДС EN 1279-1:2005/AC:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-06-01    ТК-7
Стъкло за строителството. Стъклопакети. Част 1: Общи положения,
допустими отклонения на размерите и правила за описание на
системата (EN 1279-1:2004/AC:2006)
Glass in Building - Insulating glass units - Part 1: Generalities,
dimensional tolerances and rules for the system description
ICS: 81.040.20
Директива: 89/106/EEC no
БДС EN 1279-1:2005/AC:2006 (en) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС EN 1279-2:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-10-01    ТК-7
Стъкло за строителството. Стъклопакети. Част 2: Метод за
продължително изпитване и изисквания за проникване на влага
(EN 1279-2:2002)
Glass in building - Insulating glass units - Part 2: Long term test
method and requirements for moisture penetration
ICS: 91.100.99, 81.040.20
Директива: 89/106/EEC no
БДС EN 1279-2:2003 (en) 31 стр. - 55.20 лв.
БДС EN 1279-2:2003 (bg) 32 стр. - 55.20 лв.

БДС EN 1279-3:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-10-01    ТК-7
Стъкло за строителството. Стъклопакети. Част 3: Метод за
продължително изпитване и изисквания към степента на загуби на
газ и допустими отклонения за концентрацията на газ (EN
1279-3:2002)
Glass in building - Insulating glass units - Part 3: Long term test
method and requirements for gas leakage rate and for gas
concentration tolerances
ICS: 81.040.20
Директива: 89/106/EEC no
БДС EN 1279-3:2003 (en) 29 стр. - 50.40 лв.
БДС EN 1279-3:2003 (bg) 29 стр. - 50.40 лв.

БДС EN 1279-4:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-09-01    ТК-7
Стъкло за строителството. Стъклопакети. Част 4: Методи за
изпитване на физичните свойства на уплътнител по периметъра
(EN 1279-4:2002)
Glass in building - Insulating glass units - Part 4: Methods of test for
the physical attributes of edge seals
ICS: 81.040.20
Директива: 89/106/EEC no
БДС EN 1279-4:2006 (bg) 29 стр. - 50.40 лв.

БДС EN 1279-5:2005
Статус: Отменен   Публикуван: 2005-06-01    ТК-7
Стъкло за строителството. Стъклопакети. Част 5: Оценяване на
съответствието (EN 1279-5:2005)
Glass in building - Insulating glass units - Part 5: Evaluation of

conformity
ICS: 81.040.20
Директива: 89/106/EEC yes
Заменен от: БДС EN 1279-5:2005+A1:2009
БДС EN 1279-5:2005 (en) 31 стр. - 55.20 лв.
БДС EN 1279-5:2005 (bg) 33 стр. - 61.20 лв.

БДС EN 1279-5:2005+A1:2009
Статус: Отменен   Публикуван: 2009-10-07    ТК-7
Стъкло в строителството. Стъклопакети. Част 5: Оценяване на
съответствието (EN 1279-5:2005+A1:2008)
Glass in building - Insulating glass units - Part 5: Evaluation of
conformity
ICS: 81.040.20
Директива: 89/106/EEC yes
Заменен от: БДС EN 1279-5:2005+A2:2011
Заменя: БДС EN 1279-5:2005
БДС EN 1279-5:2005+A1:2009 (en) 33 стр. - 61.20 лв.

БДС EN 1279-5:2005+A2:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-01-14    ТК-7
Стъкло за строителството. Стъклопакети. Част 5: Оценяване на
съответствието (EN 1279-5:2005+A2:2010)
Glass in building - Insulating glass units - Part 5: Evaluation of
conformity
ICS: 81.040.20
Директива: 305/2011 no, 89/106/EEC yes
Заменя: БДС EN 1279-5:2005+A1:2009
БДС EN 1279-5:2005+A2:2011 (en) 36 стр. - 67.20 лв.

БДС EN 1279-6:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-07-01    ТК-7
Стъкло за строителството. Стъклопакети. Част 6: Управление на
производството в предприятието и периодични изпитвания (EN
1279-6:2002)
Glass in building - Insulating glass units - Part 6: Factory production
control and periodic tests
ICS: 81.040.20
Директива: 89/106/EEC no
БДС EN 1279-6:2004 (bg) 65 стр. - 114.00 лв.

БДС EN 12808-1:2004
Статус: Отменен   Публикуван: 2004-08-01    ТК-7
Лепила и фугиращи смеси за плочки. Част 1: Определяне на
химичната устойчивост на лепила и фугиращи смеси на база
реактивни смоли (EN 12808-1:1999)
Adhesives and grouts for tiles - Part 1: Determination of chemical
resistance of reaction resin mortars
ICS: 91.100.10, 83.180
Директива: 89/106/EEC no
Заменен от: БДС EN 12808-1:2008
БДС EN 12808-1:2004 (bg) 11 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 12808-1:2008
Статус: Действащ   Публикуван: 2008-11-14    ТК-7
Фугиращи смеси за плочки. Част 1: Определяне на химичната
устойчивост на лепила и фугиращи смеси на базата на реактивни
смоли (EN 12808-1:2008)
Grouts for tiles - Part 1: Determination of chemical resistance of
reaction resin mortars
ICS: 91.100.10, 83.180
Директива: 89/106/EEC no
Заменя: БДС EN 12808-1:2004
БДС EN 12808-1:2008 (en) 11 стр. - 21.60 лв.
БДС EN 12808-1:2008 (bg) 11 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 12808-2:2004
Статус: Отменен   Публикуван: 2004-08-01    ТК-7
Фугиращи смеси за плочки. Част 2: Определяне на устойчивостта
на абразивно износване (EN 12808-2:2001)
Grouts for tiles - Part 2: Determination of resistance to abrasion
ICS: 91.100.10
Директива: 89/106/EEC no
Заменен от: БДС EN 12808-2:2008
БДС EN 12808-2:2004 (bg) 11 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 12808-2:2008
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Статус: Действащ   Публикуван: 2008-11-17    ТК-7
Фугиращи смеси за плочки. Част 2: Определяне на устойчивостта
на абразивно износване (EN 12808-2:2008)
Grouts for tiles - Part 2: Determination of resistance to abrasion
ICS: 91.100.10
Директива: 89/106/EEC no
Заменя: БДС EN 12808-2:2004
БДС EN 12808-2:2008 (en) 11 стр. - 21.60 лв.
БДС EN 12808-2:2008 (bg) 11 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 12808-3:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-09-01    ТК-7
Фугиращи смеси за плочки. Част 3: Определяне на якостта на
огъване и якостта на натиск (EN 12808-3:2001)
Grouts for tiles - Part 3: Determination of flexural and compressive
strength
ICS: 91.100.10
Директива: 89/106/EEC no
Заменен от: БДС EN 12808-3:2008
БДС EN 12808-3:2003 (en) 9 стр. - 18.00 лв.
БДС EN 12808-3:2003 (bg) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 12808-3:2008
Статус: Действащ   Публикуван: 2008-11-19    ТК-7
Фугиращи смеси за плочки. Част 3: Определяне на якост на
огъване и якост на натиск (EN 12808-3:2008)
Grouts for tiles - Part 3: Determination of flexural and compressive
strength
ICS: 91.100.10, 83.180
Директива: 89/106/EEC no
Заменя: БДС EN 12808-3:2003
БДС EN 12808-3:2008 (en) 11 стр. - 21.60 лв.
БДС EN 12808-3:2008 (bg) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 12808-4:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-09-01    ТК-7
Фугиращи смеси за плочки. Част 4: Определяне на съсъхването (EN
12808-4:2001)
Grouts for tiles - Part 4: Determination of shrinkage
ICS: 91.100.10
Директива: 89/106/EEC no
Заменен от: БДС EN 12808-4:2010
БДС EN 12808-4:2003 (en) 9 стр. - 18.00 лв.
БДС EN 12808-4:2003 (bg) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 12808-4:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-03-01    ТК-7
Фугиращи смеси за плочки. Част 4: Определяне на съсъхване (EN
12808-4:2009)
Grouts for tiles - Part 4: Determination of shrinkage
ICS: 91.100.10, 83.180
Директива: 89/106/EEC no
Заменя: БДС EN 12808-4:2003
БДС EN 12808-4:2010 (en) 13 стр. - 25.20 лв.
БДС EN 12808-4:2010 (bg) 13 стр. - 25.20 лв.

БДС EN 12808-5:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-09-01    ТК-7
Фугиращи смеси за плочки. Част 5: Определяне на
водопопиваемостта (EN 12808-5:2001)
Grouts for tiles - Part 5: Determination of water absorption
ICS: 91.100.10
Директива: 89/106/EEC no
Заменен от: БДС EN 12808-5:2008
БДС EN 12808-5:2003 (en) 7 стр. - 14.40 лв.
БДС EN 12808-5:2003 (bg) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 12808-5:2008
Статус: Действащ   Публикуван: 2008-11-19    ТК-7
Фугиращи смеси за плочки. Част 5: Определяне на абсорбцията на
вода (EN 12808-5:2008)
Grouts for tiles - Part 5: Determination of water absorption
ICS: 91.100.10
Директива: 89/106/EEC no
Заменя: БДС EN 12808-5:2003
БДС EN 12808-5:2008 (en) 8 стр. - 14.40 лв.
БДС EN 12808-5:2008 (bg) 9 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 12875-1:2005
Статус: Действащ   Публикуван: 2005-07-01    ТК-7
Устойчивост на домакински съдове при машинно миене. Част 1:
Сравнителен метод за изпитване на домакински съдове (EN
12875-1:2005)
Mechanical dishwashing resistance of utensils - Part 1: Reference test
method for domestic articles
ICS: 97.040.60, 97.040.40, 67.250
Заменя: БДС ENV 12875-1:2003
БДС EN 12875-1:2005 (en) 13 стр. - 25.20 лв.

БДС EN 12875-2:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-06-01    ТК-7
Устойчивост на домакински съдове при машинно миене. Част 2:
Контрол на неметални предмети (EN 12875-2:2001)
Mechanical dishwashing resistance of utensils - Part 2: Inspection of
non-metallic articles
ICS: 97.040.60, 97.040.40, 67.250
БДС EN 12875-2:2003 (en) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 12875-4:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-06-01    ТК-7
Устойчивост на домакински съдове при машинно миене. Част 4:
Ускорен метод за изпитване на керамични предмети (EN
12875-4:2006)
Mechanical dishwashing resistance of utensils - Part 4: Rapid test for
domestic ceramic articles
ICS: 97.040.60, 97.040.40, 67.250
БДС EN 12875-4:2006 (en) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 12875-5:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-06-01    ТК-7
Устойчивост на домакински съдове при машинно миене. Част 5:
Ускорен метод за изпитване на керамични предмети за пренасяне
на храна (EN 12875-5:2006)
Mechanical dishwashing resistance of utensils - Part 5: Rapid test for
ceramic catering articles
ICS: 97.040.60, 97.040.40, 67.250
БДС EN 12875-5:2006 (en) 9 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 1288-1:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-09-01    ТК-7
Стъкло за строителството. Определяне на якостта на огъване на
стъкло. Част 1: Основни положения за изпитване на стъкло (EN
1288-1:2000)
Glass in building - Determination of the bending strength of glass - Part
1: Fundamentals of testing glass
ICS: 81.040.20
Директива: 89/106/EEC no
БДС EN 1288-1:2003 (en) 24 стр. - 45.60 лв.

БДС EN 1288-2:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-09-01    ТК-7
Стъкло за строителството. Определяне на якостта на огъване на
стъкло. Част 2: Изпитване с двоен коаксиален пръстен на плоски
образци с големи повърхнини за изпитване (EN 1288-2:2000)
Glass in building - Determination of bending strength of glass - Part 2:
Coaxial double ring test on flat specimens with large test surface areas
ICS: 81.040.20
Директива: 89/106/EEC no
БДС EN 1288-2:2003 (en) 21 стр. - 39.60 лв.

БДС EN 1288-3:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-09-01    ТК-7
Стъкло за строителството. Определяне на якостта на огъване. Част
3: Изпитване на образец опрян в две точки (огъване в четири
точки) (EN 1288-3:2000)
Glass in building - Determination of the bending strength of glass - Part
3: Test with specimen supported at two points (four point bending)
ICS: 81.040.20
Директива: 89/106/EEC no
БДС EN 1288-3:2003 (en) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 1288-4:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-09-01    ТК-7
Стъкло за строителството. Определяне на якостта на огъване на
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стъкло. Част 4: Изпитване на профилно стъкло (EN 1288-4:2000)
Glass in building - Determination of the bending strength of glass - Part
4: Testing of channel shaped glass
ICS: 81.040.20
Директива: 89/106/EEC no
БДС EN 1288-4:2003 (en) 9 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 1288-5:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-09-01    ТК-7
Стъкло за строителството. Определяне на якостта на огъване на
стъкло. Част 5: Изпитване с двоен коаксиален пръстен на плоски
образци с малки повърхнини за изпитване (EN 1288-5:2000)
Glass in building - Determination of the bending strength of glass - Part
5: Coaxial double ring test on flat specimens with small test surface
areas
ICS: 81.040.20
Директива: 89/106/EEC no
БДС EN 1288-5:2003 (en) 16 стр. - 28.80 лв.

БДС EN 12898:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-09-01    ТК-7
Стъкло за строителството. Определяне на коефициента на
излъчване (EN 12898:2001)
Glass in building - Determination of the emissivity
ICS: 81.040.20
Директива: 89/106/EEC no
БДС EN 12898:2003 (en) 13 стр. - 25.20 лв.
БДС EN 12898:2003 (bg) 14 стр. - 25.20 лв.

БДС EN 12923-1:2007
Статус: Действащ   Публикуван: 2007-05-01    ТК-7
Техническа керамика. Монолитна керамика. Част 1: Обща практика
за провеждане на изпитване на корозия (EN 12923-1:2006)
Advanced technical ceramics - Monolithic ceramics - Part 1: General
practice for undertaking corrosion tests
ICS: 81.060.99
Заменя: БДС ENV 12923-1:2002
БДС EN 12923-1:2007 (en) 21 стр. - 39.60 лв.

БДС EN 12980:2002
Статус: Действащ   Публикуван: 2002-03-01    ТК-7
Материали и предмети в контакт с хранителни продукти.
Неметални предмети за обществено хранене и промишлена
употреба. Метод за определяне на удароустойчивост (EN
12980:2000)
Materials and articles in contact with foodstuffs - Non-metallic articles
for catering and industrial use - Method of test for the determination of
impact resistance
ICS: 67.250
БДС EN 12980:2002 (en) 11 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 13022-1:2006
Статус: Отменен   Публикуван: 2006-06-01    ТК-7
Стъкло за строителството. Конструктивно остъкляване. Част 1:
Стъклени продукти за конструктивни системи за единично и
многослойно остъкляване с или без носеща опора (EN
13022-1:2006)
Glass in building - Structural sealant glazing - Part 1: Glass products for
structural sealant glazing systems for supported and unsupported
monolithic and multiple glazing
ICS: 81.040.20
Заменен от: БДС EN 13022-1:2006+A1:2010
БДС EN 13022-1:2006 (en) 29 стр. - 50.40 лв.

БДС EN 13022-1:2006+A1:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-05-13    ТК-7
Стъкло за строителството. Конструктивно остъкляване. Част 1:
Продукти от стъкло за конструктивни системи за единично и
многослойно остъкляване със или без носеща опора (EN
13022-1:2006+A1:2010)
Glass in building - Structural sealant glazing - Part 1: Glass products for
structural sealant glazing systems for supported and unsupported
monolithic and multiple glazing
ICS: 81.040.20, 01.040.81
Директива: 89/106/EEC no
Заменя: БДС EN 13022-1:2006
БДС EN 13022-1:2006+A1:2010 (en) 29 стр. - 50.40 лв.

БДС EN 13022-1:2006+A1:2010 (bg) 26 стр. - 45.60 лв.

БДС EN 13022-2:2006
Статус: Отменен   Публикуван: 2006-06-01    ТК-7
Стъкло за строителството. Конструктивни остъклявания. Част 2:
Правила за монтиране (EN 13022-2:2006)
Glass in building - Structural sealant glazing - Part 2: Assembly rules
ICS: 81.040.20
Директива: 89/106/EEC no
Заменен от: БДС EN 13022-2:2006+A1:2010
БДС EN 13022-2:2006 (en) 41 стр. - 75.60 лв.

БДС EN 13022-2:2006+A1:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-05-13    ТК-7
Стъкло за строителството. Конструктивно остъкляване. Част 2:
Правила за монтаж (EN 13022-2:2006+A1:2010)
Glass in building - Structural sealant glazing - Part 2: Assembly rules
ICS: 81.040.20
Директива: 89/106/EEC no
Заменя: БДС EN 13022-2:2006
БДС EN 13022-2:2006+A1:2010 (en) 41 стр. - 75.60 лв.
БДС EN 13022-2:2006+A1:2010 (bg) 40 стр. - 67.20 лв.

БДС EN 13024-1:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-09-01    ТК-7
Стъкло за строителството. Термично закалено боросиликатно
безопасно стъкло. Част 1: Определение и описание (EN
13024-1:2002)
Glass in building - Thermally toughened borosilicate safety glass - Part
1: Definition and description
ICS: 81.040.20
Директива: 89/106/EEC no
Заменен от: БДС EN 13024-1:2012
БДС EN 13024-1:2003 (en) 27 стр. - 50.40 лв.

БДС EN 13024-1:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-01-10    ТК-7
Стъкло за строителството. Термично закалено боросиликатно
безопасно стъкло. Част 1: Определение и описание (EN
13024-1:2011)
Glass in building - Thermally toughened borosilicate safety glass - Part
1: Definition and description
ICS: 81.040.20
Директива: 89/106/EEC no
Заменя: БДС EN 13024-1:2003
БДС EN 13024-1:2012 (en) 35 стр. - 61.20 лв.

БДС EN 13024-2:2005
Статус: Действащ   Публикуван: 2005-06-01    ТК-7
Стъкло за строителството. Термично закалено боросиликатно
безопасно стъкло. Част 2: Оценяване на съответствието/стандарт
за продукт (EN 13024-2:2004)
Glass in building - Thermally toughened borosilicate safety glass - Part
2: Evaluation of conformity/Product standard
ICS: 81.040.20
Директива: 305/2011 no, 89/106/EEC yes
БДС EN 13024-2:2005 (en) 38 стр. - 67.20 лв.
БДС EN 13024-2:2005 (bg) 37 стр. - 67.20 лв.

БДС EN 1308:2001
Статус: Отменен   Публикуван: 2001-04-01    ТК-7
Лепила за плочки. Определяне на плъзгането (EN 1308:1996)
Adhesives for tiles - Determination of slip
ICS: 91.100.10, 83.180
Директива: 89/106/EEC no
Заменен от: БДС EN 1308:2009
БДС EN 1308:2001 (en) 8 стр. - 14.40 лв.
БДС EN 1308:2001 (bg) 9 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 1308:2001/A1:2001
Статус: Отменен   Публикуван: 2001-04-01    ТК-7
Лепила за плочки. Определяне на плъзгането (EN
1308:1996/A1:1998)
Adhesives for tiles - Determination of slip
ICS: 91.100.10, 83.180
Директива: 89/106/EEC no
Заменен от: БДС EN 1308:2009
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БДС EN 1308:2001/A1:2001 (en) 4 стр. - 7.20 лв.
БДС EN 1308:2001/A1:2001 (bg) 0 стр. - 0.00 лв.

БДС EN 1308:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-01-16    ТК-7
Лепила за плочки. Определяне на плъзгането (EN 1308:2007)
Adhesives for tiles - Determination of slip
ICS: 91.100.10, 83.180
Директива: 89/106/EEC no
Заменя: БДС EN 1308:2001/A1:2001, БДС EN 1308:2001
БДС EN 1308:2009 (en) 10 стр. - 18.00 лв.
БДС EN 1308:2009 (bg) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 1322:2001
Статус: Отменен   Публикуван: 2001-11-01    ТК-7
Лепила за плочки. Термини и определения (EN 1322:1996)
Adhesives for tiles - Definitions and terminology
ICS: 91.100.10, 83.180, 01.040.91, 01.040.83
Директива: 89/106/EEC no
Заменен от: БДС EN 12004:2003, БДС EN 12004:2003/A1:2003
БДС EN 1322:2001 (en) 10 стр. - 18.00 лв.
БДС EN 1322:2001 (bg) 11 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 1322:2001/A1:2001
Статус: Отменен   Публикуван: 2001-11-01    ТК-7
Лепила за плочки. Термини и определения (EN 1322:1996/A1:1998)
Adhesives for tiles - Definitions and terminology
ICS: 91.100.10, 83.180, 01.040.91, 01.040.83
Директива: 89/106/EEC no
БДС EN 1322:2001/A1:2001 (en) 4 стр. - 7.20 лв.
БДС EN 1322:2001/A1:2001 (bg) 0 стр. - 0.00 лв.

БДС EN 1323:2001
Статус: Отменен   Публикуван: 2001-12-01    ТК-7
Лепила за плочки. Бетонна плоча за изпитване (EN 1323:1996)
Adhesives for tiles - Concrete slab for test
ICS: 91.100.30, 91.100.10, 83.180
Директива: 89/106/EEC no
Заменен от: БДС EN 1323:2008
БДС EN 1323:2001 (bg) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 1323:2001
Статус: Отменен   Публикуван: 2001-11-01    ТК-7
Лепила за плочки. Бетонна плоча за изпитване (EN 1323:1996)
Adhesives for tiles - Concrete slab for test
ICS: 91.100.30, 91.100.10, 83.180
Директива: 89/106/EEC no
БДС EN 1323:2001 (en) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 1323:2001/A1:2001
Статус: Отменен   Публикуван: 2001-12-01    ТК-7
Лепила за плочки. Бетонна плоча за изпитване (EN 1323:1996)
Adhesives for tiles - Concrete slab for test
ICS: 91.100.30, 91.100.10, 83.180
Директива: 89/106/EEC no
Заменен от: БДС EN 1323:2008
БДС EN 1323:2001/A1:2001 (bg) 0 стр. - 0.00 лв.

БДС EN 1323:2001/A1:2001
Статус: Отменен   Публикуван: 2001-11-01    ТК-7
Лепила за плочки. Бетонна плоча за изпитване (EN
1323:1996/A1:1998)
Adhesives for tiles - Concrete slab for test
ICS: 91.100.30, 91.100.10, 83.180
Директива: 89/106/EEC no
БДС EN 1323:2001/A1:2001 (en) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС EN 1323:2008
Статус: Действащ   Публикуван: 2008-02-27    ТК-7
Лепила за плочки. Бетонни плочи за изпитванe (EN 1323:2007)
Adhesives for tiles - Concrete slabs for tests
ICS: 91.100.30, 91.100.10, 83.180
Заменя: БДС EN 1323:2001/A1:2001, БДС EN 1323:2001
БДС EN 1323:2008 (en) 10 стр. - 18.00 лв.
БДС EN 1323:2008 (bg) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 13234:2007

Статус: Действащ   Публикуван: 2007-06-01    ТК-7
Техническа керамика. Механични свойства на керамични композити
при температура на околната среда. Оценяване на устойчивост на
разпространение на пукнатина чрез изпитване на чувствителност
към надрезно влияние (EN 13234:2006)
Advanced technical ceramics - Mechanical properties of ceramic
composites at ambient temperature - Evaluation of the resistance to
crack propagation by notch sensitivity testing
ICS: 81.060.30
Заменя: БДС ENV 13234:2003
БДС EN 13234:2007 (en) 17 стр. - 32.40 лв.

БДС EN 13235:2007
Статус: Действащ   Публикуван: 2007-06-01    ТК-7
Техническа керамика. Механични свойства на керамични композити
при висока температура под инертна газова среда. Определяне на
свойствата на пълзене (EN 13235:2006)
Advanced technical ceramics - Mechanical properties of ceramic
composites at high temperature under inert atmosphere -
Determination of creep behaviour
ICS: 81.060.30
Заменя: БДС ENV 13235:2002
БДС EN 13235:2007 (en) 17 стр. - 32.40 лв.

БДС EN 1324:2001
Статус: Отменен   Публикуван: 2001-11-01    ТК-7
Лепила за плочки. Определяне на якостта на сцепление при
срязване на дисперсни лепила (EN 1324:1996)
Adhesives for tiles - Determination of shear adhesion strength of
dispersion adhesives
ICS: 91.100.10, 83.180
Директива: 89/106/EEC no
Заменен от: БДС EN 1324:2008
БДС EN 1324:2001 (en) 10 стр. - 18.00 лв.
БДС EN 1324:2001 (bg) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 1324:2001/A1:2001
Статус: Отменен   Публикуван: 2001-11-01    ТК-7
Лепила за плочки. Определяне на якостта на сцепление при
срязване на дисперсни лепила (EN 1324:1996/A1:1998)
Adhesives for tiles - Determination of shear adhesion strength of
dispersion adhesives
ICS: 91.100.10, 83.180
Директива: 89/106/EEC no
Заменен от: БДС EN 1324:2008
БДС EN 1324:2001/A1:2001 (en) 4 стр. - 7.20 лв.
БДС EN 1324:2001/A1:2001 (bg) 0 стр. - 0.00 лв.

БДС EN 1324:2008
Статус: Действащ   Публикуван: 2008-02-27    ТК-7
Лепила за плочки. Определяне якостта на сцепление при срязване
на дисперсни лепила (EN 1324:2007)
Adhesives for tiles - Determination of shear adhesion strength of
dispersion adhesives
ICS: 91.100.10, 83.180
Директива: 89/106/EEC no
Заменя: БДС EN 1324:2001/A1:2001, БДС EN 1324:2001
БДС EN 1324:2008 (en) 13 стр. - 25.20 лв.
БДС EN 1324:2008 (bg) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 13258:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-06-01    ТК-7
Материали и предмети в контакт с хранителни продукти. Методи за
изпитване на рисоустойчивостта на керамични предмети (EN
13258:2003)
Materials and articles in contact with foodstuffs - Test methods for
crazing resistance of ceramic articles
ICS: 97.040.60, 67.250
Заменя: БДС ENV 13258:2002
БДС EN 13258:2003 (en) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 13310:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-09-01    ТК-7
Кухненски мивки. Функционални изисквания и методи за изпитване
(EN 13310:2003)
Kitchen sinks - Functional requirements and test methods
ICS: 91.140.70
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Директива: 305/2011 no, 89/106/EEC yes
БДС EN 13310:2003 (en) 27 стр. - 50.40 лв.
БДС EN 13310:2003 (bg) 28 стр. - 50.40 лв.

БДС EN 13407:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-12-01    ТК-7
Писоари за монтаж на стена. Функционални изисквания и методи
за изпитване (EN 13407:2006)
Wall-hung urinals - Functional requirements and test methods
ICS: 91.140.70
Директива: 305/2011 no, 89/106/EEC yes
БДС EN 13407:2006 (en) 31 стр. - 55.20 лв.

БДС EN 1346:2002
Статус: Отменен   Публикуван: 2002-05-01    ТК-7
Лепила за плочки. Определяне на отвореното време (EN
1346:1996)
Adhesives for tiles - Determination of open time
ICS: 91.100.10, 83.180
Директива: 89/106/EEC no
Заменен от: БДС EN 1346:2008
БДС EN 1346:2002 (bg) 9 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 1346:2002/A1:2002
Статус: Отменен   Публикуван: 2002-05-01    ТК-7
Лепила за плочки. Определяне на отвореното време (EN
1346:1996/A1:1998)
Adhesives for tiles - Determination of open time
ICS: 91.100.10, 83.180
Директива: 89/106/EEC no
Заменен от: БДС EN 1346:2008
БДС EN 1346:2002/A1:2002 (bg) 0 стр. - 0.00 лв.

БДС EN 1346:2008
Статус: Действащ   Публикуван: 2008-02-27    ТК-7
Лепила за плочки. Определяне на отвореното време (EN
1346:2007)
Adhesives for tiles - Determination of open time
ICS: 91.100.10, 83.180
Директива: 89/106/EEC no
Заменя: БДС EN 1346:2002/A1:2002, БДС EN 1346:2002
БДС EN 1346:2008 (en) 9 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 1347:2001
Статус: Отменен   Публикуван: 2001-04-01    ТК-7
Лепила за плочки. Определяне на умокрящата способност (EN
1347:1996)
Adhesives for tiles - Determination of wetting capability
ICS: 91.100.10, 83.180
Директива: 89/106/EEC no
Заменен от: БДС EN 1347:2008
БДС EN 1347:2001 (en) 8 стр. - 14.40 лв.
БДС EN 1347:2001 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 1347:2001/A1:2001
Статус: Отменен   Публикуван: 2001-04-01    ТК-7
Лепила за плочки. Определяне на умокрящата способност (EN
1347:1996/A1:1998)
Adhesives for tiles - Determination of wetting capability
ICS: 91.100.10, 83.180
Директива: 89/106/EEC no
Заменен от: БДС EN 1347:2008
БДС EN 1347:2001/A1:2001 (en) 4 стр. - 7.20 лв.
БДС EN 1347:2001/A1:2001 (bg) 0 стр. - 0.00 лв.

БДС EN 1347:2008
Статус: Действащ   Публикуван: 2008-02-27    ТК-7
Лепила за плочки. Определяне на умокрящата способност (EN
1347:2007)
Adhesives for tiles - Determination of wetting capability
ICS: 91.100.10, 83.180
Директива: 89/106/EEC no
Заменя: БДС EN 1347:2001/A1:2001, БДС EN 1347:2001
БДС EN 1347:2008 (en) 8 стр. - 14.40 лв.
БДС EN 1347:2008 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 1348:2001

Статус: Отменен   Публикуван: 2001-11-01    ТК-7
Лепила за плочки. Определяне якостта на сцепление при опън на
циментови лепила (EN 1348:1997)
Adhesives for tiles - Determination of tensile adhesion strength for
cementitious adhesives
ICS: 91.100.10, 83.180
Директива: 89/106/EEC no
Заменен от: БДС EN 1348:2008
БДС EN 1348:2001 (en) 8 стр. - 14.40 лв.
БДС EN 1348:2001 (bg) 11 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 1348:2001/A1:2001
Статус: Отменен   Публикуван: 2001-11-01    ТК-7
Лепила за плочки. Определяне якостта на сцепление при опън на
циментови лепила (EN 1348:1997/A1:1998)
Adhesives for tiles - Determination of tensile adhesion strength for
cementitious adhesives
ICS: 91.100.10, 83.180
Директива: 89/106/EEC no
Заменен от: БДС EN 1348:2008
БДС EN 1348:2001/A1:2001 (en) 4 стр. - 7.20 лв.
БДС EN 1348:2001/A1:2001 (bg) 0 стр. - 0.00 лв.

БДС EN 1348:2008
Статус: Действащ   Публикуван: 2008-02-27    ТК-7
Лепила за плочки. Определяне якостта на сцепление при опън на
циментови лепила (EN 1348:2007)
Adhesives for tiles - Determination of tensile adhesion strength for
cementitious adhesives
ICS: 91.100.10, 83.180
Директива: 89/106/EEC no
Заменя: БДС EN 1348:2001/A1:2001, БДС EN 1348:2001
БДС EN 1348:2008 (en) 10 стр. - 18.00 лв.
БДС EN 1348:2008 (bg) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 13541:2006
Статус: Отменен   Публикуван: 2006-06-01    ТК-7
Стъкло за строителството. Защитно остъкляване. Изпитване и
класификация на устойчивост на налягане при експлозия (EN
13541:2000)
Glass in building - Security glazing - Testing and classification of
resistance against explosion pressure
ICS: 81.040.20, 13.230
Директива: 89/106/EEC no
Заменен от: БДС EN 13541:2012
БДС EN 13541:2006 (bg) 11 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 13541:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-06-06    ТК-7
Стъкло за строителството. Защитно остъкляване. Изпитване и
класификация на устойчивост на налягане при експлозия (EN
13541:2012)
Glass in building - Security glazing - Testing and classification of
resistance against explosion pressure
ICS: 81.040.20, 13.230
Директива: 89/106/EEC no
Заменя: БДС EN 13541:2006
БДС EN 13541:2012 (en) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 13792:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-09-01    ТК-7
Цветна маркировка на кранове и клапани, използвани в
лаборатории (EN 13792:2002)
Colour coding of taps and valves for use in laboratories
ICS: 71.040.10, 01.070
БДС EN 13792:2003 (en) 9 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 13834:2007
Статус: Отменен   Публикуван: 2007-09-11    ТК-7
Съдове за готвене. Термично устойчиви домакински съдове за
използване в обикновени домакински фурни (EN 13834:2007)
Cookware - Ovenware for use in traditional domestic ovens
ICS: 97.040.60
Заменен от: БДС EN 13834+A1:2010
Заменя: БДС ENV 13834:2003
БДС EN 13834:2007 (en) 28 стр. - 50.40 лв.
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БДС EN 13834+A1:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-03-23    ТК-7
Съдове за готвене. Термично устойчиви домакински съдове за
използване в обикновени домакински фурни (EN
13834:2007+A1:2009)
Cookware - Ovenware for use in traditional domestic ovens
ICS: 97.040.60
Заменя: БДС EN 13834:2007
БДС EN 13834+A1:2010 (en) 28 стр. - 50.40 лв.

БДС EN 1388-1:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-08-01    ТК-7
Материали и предмети в контакт с хранителни продукти. Силикатни
повърхности. Част 1: Определяне на отделянето на олово и кадмий
от керамични съдове (EN 1388-1:1995)
Materials and articles in contact with foodstuffs - Silicate surfaces - Part
1: Determination of the release of lead and cadmium from ceramic
ware
ICS: 67.250
Директива: 89/109/EEC no
Заменя: БДС 17245-1:1991, БДС 17244-1:1991
БДС EN 1388-1:2004 (bg) 17 стр. - 32.40 лв.

БДС EN 1388-2:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-08-01    ТК-7
Материали и предмети в контакт с хранителни продукти. Силикатни
повърхности. Част 2: Определяне на отделянето на олово и кадмий
от силикатни повърхности, различни от керамични съдове (EN
1388-2:1995)
Materials and articles in contact with foodstuffs - Silicate surfaces - Part
2: Determination of the release of lead and cadmium from silicate
surfaces other than ceramic ware
ICS: 67.250
Директива: 89/109/EEC no
Заменя: БДС 17243-1:1991
БДС EN 1388-2:2004 (bg) 19 стр. - 36.00 лв.

БДС EN 13888:2004
Статус: Отменен   Публикуван: 2004-07-01    ТК-7
Фугиращи смеси за плочки. Определения и изисквания (EN
13888:2002)
Grouts for tiles - Definitions and specifications
ICS: 91.100.10, 01.040.91
Заменен от: БДС EN 13888:2010
БДС EN 13888:2004 (bg) 16 стр. - 28.80 лв.

БДС EN 13888:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-03-01    ТК-7
Фугиращи смеси за плочки. Изисквания, оценяване на
съответствието, класификация и означение (EN 13888:2009)
Grout for tiles - Requirements, evaluation of conformity, classification
and designation
ICS: 91.100.10, 01.040.91
Заменя: БДС EN 13888:2004
БДС EN 13888:2010 (en) 16 стр. - 28.80 лв.
БДС EN 13888:2010 (bg) 16 стр. - 28.80 лв.

БДС EN 1389:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-06-01    ТК-7
Техническа керамика. Керамични композити. Физични свойства.
Определяне на плътността и привидната порестост (EN 1389:2003)
Advanced technical ceramics - Ceramic composites - Physical properties
- Determination of density and apparent porosity
ICS: 81.060.30
Заменя: БДС ENV 1389:2003
БДС EN 1389:2004 (en) 9 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 1402-1:2006
Статус: Отменен   Публикуван: 2006-09-01    ТК-7
Неформувани огнеупорни продукти. Част 1: Въведение и
класификация (EN 1402-1:2003)
Unshaped refractory products - Part 1: Introduction and classification
ICS: 81.080, 01.040.81
Заменен от: БДС EN ISO 1927-1:2013
Заменя: БДС ENV 1402-1:2003
БДС EN 1402-1:2006 (bg) 15 стр. - 28.80 лв.

БДС EN 1402-2:2004
Статус: Отменен   Публикуван: 2004-01-01    ТК-7
Неформувани огнеупорни продукти. Част 2: Вземане на проби за
изпитване (EN 1402-2:2003)
Unshaped refractory products - Part 2: Sampling for testing
ICS: 81.080
Заменен от: БДС EN ISO 1927-2:2013
БДС EN 1402-2:2004 (en) 15 стр. - 28.80 лв.
БДС EN 1402-2:2004 (bg) 18 стр. - 32.40 лв.

БДС EN 1402-3:2004
Статус: Отменен   Публикуван: 2004-01-01    ТК-7
Неформувани огнеупорни продукти. Част 3: Охарактеризиране при
доставяне (EN 1402-3:2003)
Unshaped refractory products - Part 3: Characterization as received
ICS: 81.080
Заменен от: БДС EN ISO 1927-3:2013
БДС EN 1402-3:2004 (en) 14 стр. - 25.20 лв.
БДС EN 1402-3:2004 (bg) 15 стр. - 28.80 лв.

БДС EN 1402-4:2004
Статус: Отменен   Публикуван: 2004-01-01    ТК-7
Неформувани огнеупорни продукти. Част 4: Определяне на
консистенцията на бетони (EN 1402-4:2003)
Unshaped refractory products - Part 4: Determination of consistency of
castables
ICS: 81.080
Заменен от: БДС EN ISO 1927-4:2013
БДС EN 1402-4:2004 (en) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 1402-5:2004
Статус: Отменен   Публикуван: 2004-01-01    ТК-7
Неформувани огнеупорни продукти. Част 5: Подготoвка и
обработване на образци за изпитване (EN 1402-5:2003)
Unshaped refractory products - Part 5: Preparation and treatment of
test pieces
ICS: 81.080
Заменен от: БДС EN ISO 1927-5:2013
БДС EN 1402-5:2004 (en) 23 стр. - 39.60 лв.
БДС EN 1402-5:2004 (bg) 24 стр. - 45.60 лв.

БДС EN 1402-6:2004
Статус: Отменен   Публикуван: 2004-01-01    ТК-7
Неформувани огнеупорни продукти. Част 6: Определяне на
физичните свойства (EN 1402-6:2003)
Unshaped refractory products - Part 6: Measurement of physical
properties
ICS: 81.080
Заменен от: БДС EN ISO 1927-6:2013
БДС EN 1402-6:2004 (en) 15 стр. - 28.80 лв.
БДС EN 1402-6:2004 (bg) 17 стр. - 32.40 лв.

БДС EN 1402-7:2004
Статус: Отменен   Публикуван: 2004-01-01    ТК-7
Неформувани огнеупорни продукти. Част 7: Изпитванe на
предварително формувани продукти (EN 1402-7:2003)
Unshaped refractory products - Part 7: Tests on pre-formed shapes
ICS: 81.080
Заменен от: БДС EN ISO 1927-7:2013
БДС EN 1402-7:2004 (en) 24 стр. - 45.60 лв.
БДС EN 1402-7:2004 (bg) 23 стр. - 39.60 лв.

БДС EN 1402-8:2004
Статус: Отменен   Публикуван: 2004-01-01    ТК-7
Неформувани огнеупорни продукти. Част 8: Определяне на
допълнителни свойства (EN 1402-8:2003)
Unshaped refractory products - Part 8: Determination of
complementary properties
ICS: 81.080
Заменен от: БДС EN ISO 1927-8:2013
БДС EN 1402-8:2004 (en) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 14055:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-10-04    ТК-7
Тоалетни чинии и тоалетни казанчета (EN 14055:2010)
WC and urinal flushing cisterns
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ICS: 91.140.70
Директива: 305/2011 no, 89/106/EEC yes
БДС EN 14055:2010 (en) 46 стр. - 84.00 лв.

БДС EN 14056:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-09-01    ТК-7
Лабораторно обзавеждане. Изисквания за проектиране и
монтиране (EN 14056:2003)
Laboratory furniture - Recommendations for design and installation
ICS: 71.040.10
БДС EN 14056:2003 (en) 16 стр. - 28.80 лв.

БДС EN 14072:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-07-01    ТК-7
Стъкло за мебели. Методи за изпитване (EN 14072:2003)
Glass in furniture - Test methods
ICS: 97.140, 81.040.30
Заменя: БДС 5243:1988
БДС EN 14072:2004 (en) 12 стр. - 21.60 лв.
БДС EN 14072:2004 (bg) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 14175-1:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-12-01    ТК-7
Камини. Част 1: Речник (EN 14175-1:2003)
Fume cupboards - Part 1: Vocabulary
ICS: 71.040.10, 01.040.71
БДС EN 14175-1:2006 (en) 31 стр. - 55.20 лв.

БДС EN 14175-3:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-06-01    ТК-7
Камини. Част 3: Методи за изпитване на типа (EN 14175-3:2003)
Fume cupboards - Part 3: Type test methods
ICS: 71.040.10
БДС EN 14175-3:2004 (en) 23 стр. - 39.60 лв.

БДС EN 14175-6:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-06-01    ТК-7
Камини. Част 6: Камини с променлив въздушен обем (EN
14175-6:2006)
Fume cupboards - Part 6: Variable air volume fume cupboards
ICS: 71.040.10
БДС EN 14175-6:2006 (en) 18 стр. - 32.40 лв.

БДС EN 14175-7:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-01-26    ТК-7
Камини. Част 7: Камини за работа при висока температура в
киселинна среда (EN 14175-7:2012)
Fume cupboards - Part 7: Fume cupboards for high heat and acidic load
ICS: 71.040.10
БДС EN 14175-7:2012 (en) 16 стр. - 28.80 лв.

БДС EN 14178-1:2005
Статус: Действащ   Публикуван: 2005-06-01    ТК-7
Стъкло за строителството. Продукти от алкалоземно силикатно
стъкло. Част 1: Стъкло флоат (EN 14178-1:2004)
Glass in building - Basic alkaline earth silicate glass products - Part 1:
Float glass
ICS: 81.040.20
Директива: 89/106/EEC no
БДС EN 14178-1:2005 (en) 17 стр. - 32.40 лв.

БДС EN 14178-2:2005
Статус: Действащ   Публикуван: 2005-06-01    ТК-7
Стъкло за строителството. Продукти от алкалоземно силикатно
стъкло. Част 2: Оценяване на съответствието/Стандарт за продукт
(EN 14178-2:2004)
Glass in building - Basic alkaline earth silicate glass products - Part 2:
Evaluation of conformity/Product standard
ICS: 81.040.20
Директива: 305/2011 no, 89/106/EEC yes
БДС EN 14178-2:2005 (en) 33 стр. - 61.20 лв.
БДС EN 14178-2:2005 (bg) 30 стр. - 55.20 лв.

БДС EN 14179-1:2005
Статус: Действащ   Публикуван: 2005-11-01    ТК-7
Стъкло за строителството. Термично закалено натриево-калциево
силикатно безопасно стъкло с последващо нагряване. Част 1:

Определения и описание (EN 14179-1:2005)
Glass in building - Heat soaked thermally toughened soda lime silicate
safety glass - Part 1: Definition and description
ICS: 81.040.20
Директива: 89/106/EEC no
БДС EN 14179-1:2005 (en) 45 стр. - 75.60 лв.

БДС EN 14179-2:2005
Статус: Действащ   Публикуван: 2005-06-01    ТК-7
Стъкло за строителството. Термично закалено натриево-калциево
силикатно безопасно стъкло с последващо нагряване. Част 2:
Оценяване на съответствието. Стандарт за продукт (EN
14179-2:2005)
Glass in building - Heat soaked thermally toughened soda lime silicate
safety glass - Part 2: Evaluation of conformity/Product standard
ICS: 81.040.20
Директива: 305/2011 no, 89/106/EEC yes
БДС EN 14179-2:2005 (en) 36 стр. - 67.20 лв.

БДС EN 14186:2008
Статус: Действащ   Публикуван: 2008-02-28    ТК-7
Техническа керамика. Керамични композити. Механични свойства
при стайна температура, определяне на еластични свойства по
ултразвуков метод (EN 14186:2007)
Advanced technical ceramics - Mechanical properties of ceramic
composites at room temperature - Determination of elastic properties
by an ultrasonic technique
ICS: 81.060.30
Заменя: БДС ENV 14186:2003
БДС EN 14186:2008 (en) 27 стр. - 50.40 лв.

БДС EN 14232:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-07-27    ТК-7
Техническа керамика. Термини, определения и абревиатури (EN
14232:2009)
Advanced technical ceramics - Terms, definitions and abbreviations
ICS: 81.060.30, 01.040.81
Заменя: БДС ENV 14232:2003
БДС EN 14232:2011 (en) 99 стр. - 138.00 лв.

БДС EN 14296:2005
Статус: Действащ   Публикуван: 2005-07-01    ТК-7
Санитарно оборудване. Корито за обществено предназначение (EN
14296:2005)
Sanitary appliances - Communal washing troughs
ICS: 91.140.70
Директива: 305/2011 no, 89/106/EEC yes
БДС EN 14296:2005 (en) 19 стр. - 36.00 лв.

БДС EN 14321-1:2005
Статус: Действащ   Публикуван: 2005-11-01    ТК-7
Стъкло за строителството. Термично закалено алкалоземно
силикатно безопасно стъкло. Част 1: Определения и описание (EN
14321-1:2005)
Glass in building - Thermally toughened alkaline earth silicate safety
glass - Part 1: Definition and description
ICS: 81.040.20
Директива: 89/106/EEC no
БДС EN 14321-1:2005 (en) 26 стр. - 45.60 лв.

БДС EN 14321-2:2005
Статус: Действащ   Публикуван: 2005-11-01    ТК-7
Стъкло за строителството. Термично закалено алкалоземно
силикатно безопасно стъкло. Част 2: Оценяване на съответствието.
Стандарт за продукт (EN 14321-2:2005)
Glass in building - Thermally toughened alkaline earth silicate safety
glass - Part 2: Evaluation of conformity/Product standard
ICS: 81.040.20
Директива: 305/2011 no, 89/106/EEC yes
БДС EN 14321-2:2005 (en) 38 стр. - 67.20 лв.

БДС EN 14411:2005
Статус: Отменен   Публикуван: 2005-11-01    ТК-7
Плочки керамични. Определения, класификация, изисквания и
маркировка (ISO 13006:1998, с промени) (EN 14411:2003)
Ceramic tiles - Definitions, classification, characteristics and marking
(ISO 13006:1998, modified)
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ICS: 91.100.25
Директива: 89/106/EEC yes
Заменен от: БДС EN 14411:2007
Заменя: БДС EN 188:2000, БДС EN 187-2:2000, БДС EN 187-1:2000,
БДС EN 186-2:2000, БДС EN 186-1:2000, БДС EN 121:2000, БДС EN
87:1995, БДС EN 178:1995, БДС EN 177:1995, БДС EN 176:1995, БДС
EN 159:1995
БДС EN 14411:2005 (en) 73 стр. - 129.60 лв.

БДС EN 14411:2007
Статус: Отменен   Публикуван: 2007-05-01    ТК-7
Керамични плочки. Определения, класификация, характеристики и
маркировка (EN 14411:2006)
Ceramic tiles - Definitions, classification, characteristics and marking
ICS: 91.100.25
Директива: 89/106/EEC yes
Заменен от: БДС EN 14411:2013
Заменя: БДС EN 14411:2005
БДС EN 14411:2007 (bg) 68 стр. - 114.00 лв.

БДС EN 14411:2013
Статус: Действащ   Публикуван: 2013-01-03    ТК-7
Керамични плочки. Определения, класификация, характеристики,
оценяване на съответствието и маркировка (EN 14411:2012)
Ceramic tiles - Definitions, classification, characteristics, evaluation of
conformity and marking
ICS: 91.100.23
Директива: 305/2011 no, 89/106/EEC yes
Заменя: БДС EN 14411:2007
БДС EN 14411:2013 (en) 80 стр. - 129.60 лв.
БДС EN 14411:2013 (bg) 81 стр. - 138.00 лв.

БДС EN 14425-3:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-02-12    ТК-7
Техническа керамика. Методи за изпитване за определяне на
устойчивост на механично въздействие на монолитна керамика.
Част 3: Метод на ъглово разкъсване на греда (CNB – метод) (EN
14425-3:2010)
Advanced technical ceramics - Test methods for determination of
fracture toughness of monolithic ceramics - Part 3: Chevron notched
beam (CNB) method
ICS: 81.060.30
Заменя: БДС CEN/TS 14425-3:2004
БДС EN 14425-3:2010 (en) 16 стр. - 28.80 лв.

БДС EN 14428:2005
Статус: Отменен   Публикуван: 2005-07-01    ТК-7
Вертикални елементи на душкабини. Функционални изисквания и
методи за изпитване (EN 14428:2004)
Shower enclosures - Functional requirements and test methods
ICS: 91.140.70
Директива: 89/106/EEC yes
Заменен от: БДС EN 14428:2005+A1:2009
БДС EN 14428:2005 (en) 31 стр. - 55.20 лв.

БДС EN 14428:2005+A1:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-01-23    ТК-7
Вертикални елементи на душкабини. Функционални изисквания и
методи за изпитване (EN 14428:2004+A1:2008)
Shower enclosures - Functional requirements and test methods
ICS: 91.140.70
Директива: 305/2011 no, 89/106/EEC yes
Заменя: БДС EN 14428:2005
БДС EN 14428:2005+A1:2009 (en) 38 стр. - 67.20 лв.

БДС EN 14449:2005
Статус: Действащ   Публикуван: 2005-06-01    ТК-7
Стъкло за строителство. Пластово стъкло и пластово безопасно
стъкло. Оценяване на съответствието. Стандарт за продукт (EN
14449:2005)
Glass in building - Laminated glass and laminated safety glass -
Evaluation of conformity/Product standard
ICS: 81.040.20
Директива: 305/2011 no, 89/106/EEC yes
БДС EN 14449:2005 (en) 52 стр. - 97.20 лв.

БДС EN 14449:2005/AC:2006

Статус: Действащ   Публикуван: 2006-06-01    ТК-7
Стъкло за строителство. Пластово стъкло и пластово безопасно
стъкло. Оценяване на съответствието. Стандарт за продукт (EN
14449:2005/AC:2005)
Glass in building - Laminated glass and laminated safety glass -
Evaluation of conformity/Product standard
ICS: 81.040.20
Директива: 305/2011 no, 89/106/EEC yes
БДС EN 14449:2005/AC:2006 (en) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС EN 14449:2007
Статус: Действащ   Публикуван: 2007-10-01    ТК-7
Стъкло за строителството. Пластово стъкло и пластово безопасно
стъкло. Оценяване на съответствието/ Стандарт за продукт (EN
14449:2005)
Glass in building - Laminated glass and laminated safety glass -
Evaluation of conformity/Product standard
ICS: 81.040.20
Директива: 305/2011 no, 89/106/EEC yes
БДС EN 14449:2007 (bg) 51 стр. - 97.20 лв.

БДС EN 14470-1:2005
Статус: Действащ   Публикуван: 2005-07-01    ТК-7
Камини за пожаробезопасно съхранение. Част 1: Камини за
безопасно съхранение на възпламеними течности (EN
14470-1:2004)
Fire safety storage cabinets - Part 1: Safety storage cabinets for
flammable liquids
ICS: 71.040.10, 13.220.40
БДС EN 14470-1:2005 (en) 19 стр. - 36.00 лв.

БДС EN 14470-2:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-12-01    ТК-7
Камини за пожаробезопасно съхранение. Част 2: Камини за
безопасно съхранение на газови бутилки под налягане (EN
14470-2:2006)
Fire safety storage cabinets - Part 2: Safety cabinets for pressurised gas
cylinders
ICS: 71.040.10, 13.220.40
БДС EN 14470-2:2006 (en) 18 стр. - 32.40 лв.

БДС EN 14516:2006
Статус: Отменен   Публикуван: 2006-12-01    ТК-7
Вани с битово предназначение (EN 14516:2006)
Baths for domestic purposes
ICS: 91.140.70
Директива: 89/106/EEC no
Заменен от: БДС EN 14516:2006+A1:2011
БДС EN 14516:2006 (en) 22 стр. - 39.60 лв.

БДС EN 14516:2006+A1:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-01-07    ТК-7
Вани с битово предназначение (EN 14516:2006+A1:2010)
Baths for domestic purposes
ICS: 91.140.70
Директива: 305/2011 no, 89/106/EEC yes
Заменя: БДС EN 14516:2006
БДС EN 14516:2006+A1:2011 (en) 25 стр. - 45.60 лв.

БДС EN 14527:2006
Статус: Отменен   Публикуван: 2006-06-01    ТК-7
Поддушови корита с битово предназначение (EN 14527:2006)
Shower trays for domestic purposes
ICS: 91.140.70
Директива: 89/106/EEC no
Заменен от: БДС EN 14527:2006+A1:2011
БДС EN 14527:2006 (en) 21 стр. - 39.60 лв.

БДС EN 14527:2006+A1:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-01-07    ТК-7
Поддушови корита за битово предназначение (EN
14527:2006+A1:2010)
Shower trays for domestic purposes
ICS: 91.140.70
Директива: 305/2011 no, 89/106/EEC yes
Заменя: БДС EN 14527:2006
БДС EN 14527:2006+A1:2011 (en) 25 стр. - 45.60 лв.
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БДС EN 14527:2006+A1:2011 (bg) 22 стр. - 39.60 лв.

БДС EN 14528:2005
Статус: Отменен   Публикуван: 2005-07-01    ТК-7
Бидета. Функционални изисквания и методи за изпитване (EN
14528:2005)
Bidets - Functional requirements and test methods
ICS: 91.140.70
Директива: 89/106/EEC no
Заменен от: БДС EN 14528:2007
БДС EN 14528:2005 (en) 15 стр. - 28.80 лв.

БДС EN 14528:2007
Статус: Действащ   Публикуван: 2007-09-01    ТК-7
Бидета. Функционални изисквания и методи за изпитване (EN
14528:2007)
Bidets - Functional requirements and test methods
ICS: 91.140.70
Директива: 305/2011 no, 89/106/EEC yes
Заменя: БДС EN 14528:2005
БДС EN 14528:2007 (bg) 17 стр. - 32.40 лв.

БДС EN 14634:2006
Статус: Отменен   Публикуван: 2006-06-01    ТК-7
Стъклени опаковки. Гърло тип кроненкорк 26 H 180. Размери (EN
14634:2004)
Glass packaging - 26 H 180 crown finish - Dimensions
ICS: 55.100
Заменен от: БДС EN 14634:2010
БДС EN 14634:2006 (en) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 14635:2006
Статус: Отменен   Публикуван: 2006-06-01    ТК-7
Стъклени опаковки. Гърло тип кроненкорк 26 H 126. Размери (EN
14635:2004)
Glass packaging - 26 H 126 crown finish - Dimensions
ICS: 55.100
Заменен от: БДС EN 14635:2010
БДС EN 14635:2006 (en) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 14688:2007
Статус: Действащ   Публикуван: 2007-05-01    ТК-7
Санитарно оборудване. Умивалници. Функционални изисквания и
методи за изпитване (EN 14688:2006)
Sanitary appliances - Wash basins - Functional requirements and test
methods
ICS: 91.140.70
Директива: 305/2011 no, 89/106/EEC yes
БДС EN 14688:2007 (en) 26 стр. - 45.60 лв.
БДС EN 14688:2007 (bg) 27 стр. - 50.40 лв.

БДС EN 14798:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-06-01    ТК-7
Стъклени опаковки. Ръчно отваряне на бутилки тип кроненкорк.
Размери (EN 14798:2005)
Glass packaging - Hand-held crown bottle openers - Dimensions
ICS: 97.180, 55.100
Директива: 87/356/EEC no, 80/232/EEC no
БДС EN 14798:2006 (en) 11 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 14887:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-06-01    ТК-7
Стъклени опаковки. Устройство за премахване на тапа. Общи
изисквания (EN 14887:2005)
Glass packaging - Cork removal devices - General requirements
ICS: 97.180, 55.100
БДС EN 14887:2006 (en) 7 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 14891:2008
Статус: Отменен   Публикуван: 2008-02-27    ТК-7
Водонепроницаеми продукти, прилагани в течна фаза, за употреба
под керамични плочки, свързани с лепила. Изисквания, методи за
изпитване, оценяване на съответствието, класификация и
означаване (EN 14891:2007)
Liquid applied water impermeable products for use beneath ceramic
tiling bonded with adhesives - Requirements, test methods, evaluation
of conformity, classification and designation

ICS: 91.100.25
Директива: 89/106/EEC no
Заменен от: БДС EN 14891:2012
БДС EN 14891:2008 (en) 29 стр. - 50.40 лв.

БДС EN 14891:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-06-06    ТК-7
Водонепропускливи продукти, прилагани в течна форма, за
използване под керамични облицовки, положени с лепила.
Изисквания, методи за изпитване, оценяване на съответствието,
класификация и означаване (EN 14891:2012)
Liquid-applied water impermeable products for use beneath ceramic
tiling bonded with adhesives - Requirements, test methods, evaluation
of conformity, classification and designation
ICS: 91.100.50, 91.100.25
Директива: 305/2011 no, 89/106/EEC yes
Заменя: БДС EN 14891:2008
БДС EN 14891:2012 (en) 35 стр. - 61.20 лв.

БДС EN 14916:2005
Статус: Действащ   Публикуван: 2005-11-01    ТК-7
Домакински съдове за готвене. Графични символи (пиктограми) (EN
14916:2005)
Domestic cookware - Graphical symbols (pictograms)
ICS: 97.040.60, 01.080.10
БДС EN 14916:2005 (en) 7 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 14945:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-08-01    ТК-7
Огнеупорни продукти и материали. Спектрометрично определяне
на хром (VІ) в хром съдържащи огнеупори, преди и след употреба
(EN 14945:2005)
Refractory products and materials - Spectrometric determination of
chromium (VI) in chrome bearing refractories, before and after use
ICS: 81.080
БДС EN 14945:2006 (en) 7 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 15154-1:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-12-01    ТК-7
Аварийни предпазни душове. Част 1: Душ за тяло, свързан с
водопроводната мрежа, за лаборатории (EN 15154-1:2006)
Emergency safety showers - Part 1: Plumbed-in body showers for
laboratories
ICS: 71.040.10
БДС EN 15154-1:2006 (en) 11 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 15154-2:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-12-01    ТК-7
Аварийни предпазни душове. Част 2: Устройство за промиване на
очи, свързано с водопроводната мрежа (EN 15154-2:2006)
Emergency safety showers - Part 2: Plumbed-in eye wash units
ICS: 71.040.10
БДС EN 15154-2:2006 (en) 11 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 15154-3:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-10-08    ТК-7
Аварийни обезопасени душове. Част 3: Душове несвързани с
водопроводната мрежа (EN 15154-3:2009)
Emergency safety showers - Part 3: Non plumbed-in body showers
ICS: 71.040.10
БДС EN 15154-3:2009 (en) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 15154-4:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-10-08    ТК-7
Аварийни обезопасени душове. Част 4: Устройство за промиване на
очи, несвързано с водопроводната мрежа (EN 15154-4:2009)
Emergency safety showers - Part 4: Non plumbed-in eyewash units
ICS: 71.040.10
БДС EN 15154-4:2009 (en) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 15156:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-12-01    ТК-7
Техническа керамика. Механични свойства на керамични композити
при стайна температура. Определяне на умора при натоварване с
постоянна амплитуда (EN 15156:2006)
Advanced technical ceramics - Mechanical properties of ceramic
composites at room temperature - Determination of fatigue properties
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at constant amplitude
ICS: 81.060.30
БДС EN 15156:2006 (en) 19 стр. - 36.00 лв.

БДС EN 15157:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-12-01    ТК-7
Техническа керамика. Механични свойства на керамични композити
при висока температура на въздух и атмосферно налягане.
Определяне на умора при натоварване с постоянна амплитуда (EN
15157:2006)
Advanced technical ceramics - Mechanical properties of ceramic
composites at high temperature in air at atmospheric pressure -
Determination of fatigue properties at constant amplitude
ICS: 81.060.30
БДС EN 15157:2006 (en) 20 стр. - 36.00 лв.

БДС EN 15158:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-12-01    ТК-7
Техническа керамика. Механични свойства на керамични композити
при висока температура в инертна газова среда. Определяне на
умора при натоварване с постоянна амплитуда (EN 15158:2006)
Advanced technical ceramics - Mechanical properties of ceramic
composites at high temperature under inert atmosphere -
Determination of fatigue properties at constant amplitude
ICS: 81.060.30
БДС EN 15158:2006 (en) 20 стр. - 36.00 лв.

БДС EN 15200:2007
Статус: Действащ   Публикуван: 2007-10-01    ТК-7
Санитарно оборудване. Многофункционални душ кабини (EN
15200:2007)
Sanitary appliances - Multifunction shower cabinets
ICS: 91.140.70
Директива: 89/106/EEC no
БДС EN 15200:2007 (en) 39 стр. - 67.20 лв.

БДС EN 15284:2007
Статус: Действащ   Публикуван: 2007-10-01    ТК-7
Материали и предмети в контакт с хранителни продукти. Метод за
изпитване устойчивостта на нагряване в микровълнови фурни на
керамични, стъклени, стъклокерамични или пластмасови съдове за
готвене (EN 15284:2007)
Materials and articles in contact with food stuffs - Test method for the
resistance to microwave heating of ceramic, glass, glass-ceramic or
plastics cookware
ICS: 67.250
БДС EN 15284:2007 (en) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 15334:2007
Статус: Действащ   Публикуван: 2007-06-01    ТК-7
Санитарно оборудване. Метакрилови дисперсии с високо
съдържание на пълнител (EN 15334:2007)
Sanitary appliances - Methacrylic dispersions of high filler content
ICS: 91.140.70
БДС EN 15334:2007 (en) 16 стр. - 28.80 лв.

БДС EN 15335:2007
Статус: Действащ   Публикуван: 2007-10-01    ТК-7
Техническа керамика. Керамични композити. Определяне на
еластичните свойства по метода на резонанс на греда до 2 000 °C
(EN 15335:2007)
Advanced technical ceramics - Ceramic composites - Determination of
elastic properties by resonant beam method up to 2 000 °C
ICS: 81.060.30
БДС EN 15335:2007 (en) 31 стр. - 55.20 лв.

БДС EN 15365:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-07-26    ТК-7
Техническа керамика. Механични свойства на керамични влакна
при висока температура в неагресивна среда. Определяне на крип
по метода на студения край (EN 15365:2010)
Advanced technical ceramics - Mechanical properties of ceramic fibres
at high temperature in a non-reactive environment - Determination of
creep behaviour by the cold end method
ICS: 81.060.30
БДС EN 15365:2011 (en) 19 стр. - 36.00 лв.

БДС EN 154:1995
Статус: Отменен   Публикуван: 1995-01-01    ТК-7
Плочки керамични. Определяне устойчивостта на повърхностно
абразивно износване. Глазирани плочки (EN 154:1991)
Ceramic tiles - Determination of resistance to surface abrasion - Glazed
tiles
ICS: 91.100.25
Директива: 89/106/EEC no
Заменен от: БДС EN ISO 10545-7:2000
Заменя: БДС 16158:1985
БДС EN 154:1995 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 15434:2006
Статус: Отменен   Публикуван: 2006-06-01    ТК-7
Стъкло за строителството. Продуктов стандарт за конструктивни
и/или устойчиви на ултравиолетови лъчи уплътнителни материали
(за използуване в конструктивни остъклявания и/или стъклопакети
с незащитени уплътнения на кантовете) (EN 15434:2006)
Glass in building - Product standard for structural and/or ultra-violet
resistant sealant (for use with structural sealant glazing and/or
insulating glass units with exposed seals)
ICS: 81.040.20
Директива: 89/106/EEC no
Заменен от: БДС EN 15434:2006+A1:2010
БДС EN 15434:2006 (en) 64 стр. - 114.00 лв.

БДС EN 15434:2006+A1:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-05-13    ТК-7
Стъкло за строителството. Стандарт за продукт конструктивни
и/или устойчиви на ултравиолетови лъчи уплътнителни материали
(за използване в конструктивни остъклявания и/или стъклопакети с
незащитени уплътнения на кантовете) (EN 15434:2006+A1:2010)
Glass in building - Product standard for structural and/or ultra-violet
resistant sealant (for use with structural sealant glazing and/or
insulating glass units with exposed seals)
ICS: 81.040.20
Директива: 89/106/EEC no
Заменя: БДС EN 15434:2006
БДС EN 15434:2006+A1:2010 (en) 64 стр. - 114.00 лв.

БДС EN 155:1995
Статус: Отменен   Публикуван: 1995-01-01    ТК-7
Плочки керамични. Определяне на разширението в кипяща вода.
Неглазирани плочки (EN 155:1991)
Ceramic tiles - Determination of moisture expansion using boiling water
- Unglazed tiles
Директива: 89/106/EEC no
Заменен от: БДС EN ISO 10545-10:1999
БДС EN 155:1995 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС EN 15636:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-03-05    ТК-7
Санитарни принадлежности. Поддушови корита, изработени от
удароустойчиви екструдирани акрилови листове. Изисквания и
методи за изпитване (EN 15636:2010)
Sanitary appliances - Shower trays made from impact modified
extruded acrylic sheets - Requirements and test methods
ICS: 91.140.70
БДС EN 15636:2010 (en) 19 стр. - 36.00 лв.

БДС EN 15719:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-01-08    ТК-7
Санитарно принадлежности. Вани, изработени от удароустойчиви
коекструдирани АВС/акрилови листове. Изисквания и методи за
изпитване (EN 15719:2009)
Sanitary appliances - Baths made from impact modified coextruded
ABS/acrylic sheets - Requirements and test methods
ICS: 91.140.70
БДС EN 15719:2010 (en) 28 стр. - 50.40 лв.

БДС EN 15720:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-01-08    ТК-7
Санитарни принадлежности. Поддушови корита, изработени от
удароустойчиви коекструдирани АВС/акрилови листове. Изисквания
и методи за изпитване (EN 15720:2009)
Sanitary appliances - Shower trays made from impact modified
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coextruded ABS/acrylic sheets - Requirements and test methods
ICS: 91.140.70
БДС EN 15720:2010 (en) 20 стр. - 36.00 лв.

БДС EN 159:1995
Статус: Отменен   Публикуван: 1995-01-01    ТК-7
Плочки керамични пресувани с водопоглъщаемост E > 10 % (група
В III) (EN 159:1991)
Dust-pressed ceramic tiles with water absorption E>10% - Group BIII
ICS: 91.100.25
Директива: 89/106/EEC no
Заменен от: БДС EN 14411:2005
Заменя: БДС 9:1985, БДС 13567:1987
БДС EN 159:1995 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 1595:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-01-23    ТК-7
Съоръженията под налягане, изработени от боросиликатно стъкло
3.3 - Общи правила за проектиране, производство и изпитване (EN
1595:1997)
Pressure equipment made from borosilicate glass 3.3 - General rules for
design, manufacture and testing
ICS: 81.040.30, 71.120.10
БДС EN 1595:2012 (en) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 15979:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-01-14    ТК-7
Изпитване на керамични суровини и основни материали. Директно
определяне на масовите фракции на онечиствания в
прахоообразен и гранулиран силициев карбид чрез OES
посредством създаване на постояннотокова дъга (EN 15979:2011)
Testing of ceramic raw and basic materials - Direct determination of
mass fractions of impurities in powders and granules of silicon carbide
by OES by DC arc excitation
ICS: 81.060.10
БДС EN 15979:2011 (en) 24 стр. - 45.60 лв.

БДС EN 15991:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-01-07    ТК-7
Изпитване на керамични суровини и основни материали. Директно
определяне на масовите фракции на онечиствания в
прахоообразен и гранулиран силициев карбид чрез оптична
емисионна спектрометрия с индуктивно свързана плазма (ICP OES)
и електротермично изпаряване (ETV) (EN 15991:2011)
Testing of ceramic and basic materials - Direct determination of mass
fractions of impurities in powders and granules of silicon carbide by
inductively coupled plasma optical emission spectrometry (ICP OES)
with electrothermal vaporisation (ETV)
ICS: 81.060.10
БДС EN 15991:2011 (en) 29 стр. - 50.40 лв.

БДС EN 15998:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-07-26    ТК-7
Стъкло за строителството. Безопасност в случай на пожар,
устойчивост на огън. Методика за изпитване на стъкло за целите на
класификацията (EN 15998:2010)
Glass in building - Safety in case of fire, fire resistance - Glass testing
methodology for the purpose of classification
ICS: 81.040.20, 13.220.50
Директива: 89/106/EEC no
БДС EN 15998:2011 (en) 20 стр. - 36.00 лв.
БДС EN 15998:2011 (bg) 21 стр. - 39.60 лв.

БДС EN 163:1995
Статус: Отменен   Публикуван: 1995-01-01    ТК-7
Плочки керамични. Метод за вземане на извадки и правила за
приемане (EN 163:1991)
Ceramic tiles - Sampling and basis for acceptance
Директива: 89/106/EEC no
Заменен от: БДС EN ISO 10545-1:2000
БДС EN 163:1995 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 1748-1:2000
Статус: Отменен   Публикуван: 2000-03-01    ТК-7
Стъкло за строителството. Специални основни продукти. Част 1:
Боросиликатни стъкла (EN 1748-1:1997)
Glass in building - Special basic products - Part 1: Borosilicate glasses

ICS: 81.040.20
Директива: 89/106/EEC no
Заменен от: БДС EN 1748-1-1:2005
БДС EN 1748-1:2000 (en) 15 стр. - 28.80 лв.

БДС EN 1748-1-1:2005
Статус: Действащ   Публикуван: 2005-06-01    ТК-7
Стъкло за строителството. Специални основни продукти.
Боросиликатни стъкла. Част 1-1: Определения и общи физични и
механични свойства (EN 1748-1-1:2004)
Glass in building - Special basic products -Borosilicate glasses - Part
1-1: Definition and general physical and mechanical properties
ICS: 81.040.20, 01.040.81
Директива: 89/106/EEC no
Заменя: БДС EN 1748-1:2000
БДС EN 1748-1-1:2005 (en) 15 стр. - 28.80 лв.

БДС EN 1748-1-2:2005
Статус: Действащ   Публикуван: 2005-06-01    ТК-7
Стъкло за строителството. Специални основни продукти.
Боросиликатни стъкла. Част 1-2: Оценяване на
съответствието/стандарт за продукт (EN 1748-1-2:2004)
Glass in building - Special basic products - Borosilicate glasses - Part
1-2: Evaluation of conformity/Product standard
ICS: 81.040.20
Директива: 305/2011 no, 89/106/EEC yes
БДС EN 1748-1-2:2005 (en) 34 стр. - 61.20 лв.
БДС EN 1748-1-2:2005 (bg) 32 стр. - 55.20 лв.

БДС EN 1748-2:2000
Статус: Отменен   Публикуван: 2000-03-01    ТК-7
Стъкло за строителството. Специални основни продукти. Част 2:
Стъклокерамика (EN 1748-2:1997)
Glass in building - Special basic products - Part 2: Glass ceramics
ICS: 81.060.01, 81.040.20
Директива: 89/106/EEC no
Заменен от: БДС EN 1748-2-1:2005
БДС EN 1748-2:2000 (en) 14 стр. - 25.20 лв.

БДС EN 1748-2-1:2005
Статус: Действащ   Публикуван: 2005-06-01    ТК-7
Стъкло за строителството. Специални основни продукти.
Стъклокерамика. Част 2-1: Определения и общи физични и
механични свойства (EN 1748-2-1:2004)
Glass in building - Special basic products - Glass ceramics - Part 2-1 
Definitions and general physical and mechanical properties
ICS: 81.040.20, 01.040.81
Директива: 89/106/EEC no
Заменя: БДС EN 1748-2:2000
БДС EN 1748-2-1:2005 (en) 15 стр. - 28.80 лв.

БДС EN 1748-2-2:2005
Статус: Действащ   Публикуван: 2005-06-01    ТК-7
Стъкло за строителството. Специални основни продукти. Част 2-2:
Стъклокерамика. Оценяване на съответствието/стандарт за продукт
(EN 1748-2-2:2004)
Glass in building - Special basic products - Glass ceramics  - Part 2-2:
Evaluation of conformity/Product standard
ICS: 81.060.01, 81.040.20
Директива: 305/2011 no, 89/106/EEC yes
БДС EN 1748-2-2:2005 (en) 36 стр. - 67.20 лв.
БДС EN 1748-2-2:2005 (bg) 33 стр. - 61.20 лв.

БДС EN 176:1995
Статус: Отменен   Публикуван: 1995-01-01    ТК-7
Плочки керамични пресувани с ниска водопоглъщаемост E <= 3%
(група BI) (EN 176:1991)
Dust-pressed ceramic tiles with a low water absorption (E<=3%) -
Group BI
ICS: 91.100.25
Директива: 89/106/EEC no
Заменен от: БДС EN 14411:2005
БДС EN 176:1995 (bg) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 177:1995
Статус: Отменен   Публикуван: 1995-01-01    ТК-7
Плочки керамични пресувани с водопоглъщаемост 3 % <Е <= 6 %
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(група В II а) (EN 177:1991)
Dust-pressed ceramic tiles with a water absorption of 3%<E<=6%
(Group BIIa)
ICS: 91.100.25
Директива: 89/106/EEC no
Заменен от: БДС EN 14411:2005
Заменя: БДС 217:1987
БДС EN 177:1995 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 178:1995
Статус: Отменен   Публикуван: 1995-01-01    ТК-7
Плочки керамични пресувани с водопоглъщаемост 6 % < E <= 10
% (група BIIb) (EN 178:1991)
Dust-pressed ceramic tiles with a water absorption of 6%<E<=10%
(Group BIIb)
ICS: 91.100.25
Директива: 89/106/EEC no
Заменен от: БДС EN 14411:2005
Заменя: БДС 8636:1987
БДС EN 178:1995 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 186-1:2000
Статус: Отменен   Публикуван: 2000-03-01    ТК-7
Плочки керамични. Екструдирани керамични плочки с
водопоглъщаемост 3 % < E <= 6 % (група AІІa). Част 1 (EN
186-1:1991)
Ceramic tiles - Extruded ceramic tiles with a water absorption of
3%<E<=6% (Group AIIa) Part 1
ICS: 91.100.25
Директива: 89/106/EEC no
Заменен от: БДС EN 14411:2005
БДС EN 186-1:2000 (en) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 186-2:2000
Статус: Отменен   Публикуван: 2000-03-01    ТК-7
Плочки керамични. Екструдирани керамични плочки с
водопоглъщаемост 3 % < E <= 6 % (група AІІa). Част 2 (EN
186-2:1991)
Ceramic tiles - Extruded ceramic tiles with a water absorption of
3%<E<=6% (Group AIIa) Part 2
ICS: 91.100.25
Директива: 89/106/EEC no
Заменен от: БДС EN 14411:2005
БДС EN 186-2:2000 (en) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 1863-1:2004
Статус: Отменен   Публикуван: 2004-08-01    ТК-7
Стъкло за строителството. Термично закалено натриево-калциево
силикатно стъкло. Част 1: Определение и описание (EN
1863-1:2000)
Glass in building - Heat strengthened soda lime silicate glass - Part 1:
Definition and description
ICS: 81.040.20
Директива: 89/106/EEC no
Заменен от: БДС EN 1863-1:2012
БДС EN 1863-1:2004 (bg) 24 стр. - 45.60 лв.

БДС EN 1863-1:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-01-02    ТК-7
Стъкло за строителството. Термично закалено натриево-калциево
силикатно стъкло. Част 1: Определение и описание (EN
1863-1:2011)
Glass in building - Heat strengthened soda lime silicate glass - Part 1:
Definition and description
ICS: 81.040.20
Директива: 89/106/EEC no
Заменя: БДС EN 1863-1:2004
БДС EN 1863-1:2012 (en) 32 стр. - 55.20 лв.

БДС EN 1863-2:2005
Статус: Действащ   Публикуван: 2005-06-01    ТК-7
Стъкло за строителството. Термично закалено натриево калциево
силикатно стъкло. Част 2: Оценяване на съответствието/стандарт
за продукт (EN 1863-2:2004)
Glass in building - Heat strengthened soda lime silicate glass - Part 2:
Evaluation of conformity/Product standard
ICS: 81.040.20

Директива: 305/2011 no, 89/106/EEC yes
БДС EN 1863-2:2005 (en) 40 стр. - 67.20 лв.
БДС EN 1863-2:2005 (bg) 38 стр. - 67.20 лв.

БДС EN 187-1:2000
Статус: Отменен   Публикуван: 2000-03-01    ТК-7
Плочки керамични. Екструдирани керамични плочки с
водопоглъщаемост 6 % < E <=10 % (група AІІb). Част 1 (EN
187-1:1991)
Ceramic tiles - Extruded ceramic tiles with a water absorption of
6%<E<=10% (Group AIIb) Part 1
ICS: 91.100.25
Директива: 89/106/EEC no
Заменен от: БДС EN 14411:2005
БДС EN 187-1:2000 (en) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 187-2:2000
Статус: Отменен   Публикуван: 2000-03-01    ТК-7
Плочки керамични. Екструдирани керамични плочки с
водопоглъщаемост 6 % < E <=10 % (група AІІb). Част 2 (EN
187-2:1991)
Ceramic tiles - Extruded ceramic tiles with a water absorption of
6%<E<=10% (Group AIIb) Part 2
ICS: 91.100.25
Директива: 89/106/EEC no
Заменен от: БДС EN 14411:2005
БДС EN 187-2:2000 (en) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 188:2000
Статус: Отменен   Публикуван: 2000-03-01    ТК-7
Плочки керамични. Екструдирани керамични плочки с
водопоглъщаемост E > 10 % (група AІІІ) (EN 188:1991)
Ceramic tiles - Extruded ceramic tiles with a water absorption of
E>10% (Group AIII)
ICS: 91.100.25
Директива: 89/106/EEC no
Заменен от: БДС EN 14411:2005
БДС EN 188:2000 (en) 7 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 1892:2005
Статус: Действащ   Публикуван: 2005-07-01    ТК-7
Техническа керамика. Механични свойства на керамични
материали при висока температура в инертна газова среда.
Определяне на свойствата при опън (EN 1892:2005)
Advanced technical ceramics - Mechanical properties of ceramic
composites at high temperature under inert atmosphere -
Determination of tensile properties
ICS: 81.060.30
Заменя: БДС ENV 1892:2002
БДС EN 1892:2005 (en) 21 стр. - 39.60 лв.

БДС EN 1893:2005
Статус: Действащ   Публикуван: 2005-07-01    ТК-7
Техническа керамика. Механични свойства на керамични
материали при висока температура на въздух и при атмосферно
налягане. Определяне на свойствата при опън (EN 1893:2005)
Advanced technical ceramics - Mechanical properties of ceramic
composites at high temperature in air at atmospheric pressure -
Determination of tensile properties
ICS: 81.060.30
Заменя: БДС ENV 1893:2002
БДС EN 1893:2005 (en) 17 стр. - 32.40 лв.

БДС EN 1894:2005
Статус: Действащ   Публикуван: 2005-07-01    ТК-7
Техническа керамика. Механични свойства на керамични
материали при висока температура в инертна газова среда.
Определяне якост на срязване при свиване чрез натоварване на
образци с нарез (EN 1894:2005)
Advanced technical ceramics - Mechanical properties of ceramic
composites at high temperature under inert atmosphere -
Determination of shear strength by compression loading of notched
specimens
ICS: 81.060.30
Заменя: БДС ENV 1894:2002
БДС EN 1894:2005 (en) 11 стр. - 21.60 лв.
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БДС EN 1900:2002
Статус: Действащ   Публикуван: 2002-11-01    ТК-7
Материали и предмети в контакт с хранителни продукти.
Неметални домакински съдове. Терминология (EN 1900:1998)
Materials and articles in contact with foodstuffs - Non-metallic
tableware - Terminology
ICS: 97.040.60, 67.250, 01.040.97
БДС EN 1900:2002 (bg) 13 стр. - 25.20 лв.

БДС EN 198:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-01-08    ТК-7
Санитарни принадлежности. Вани, изработени от омрежени лети
акрилови листове. Изисквания и методи за изпитване
 (EN 198:2008)
Sanitary appliances - Baths made from crosslinked cast acrylic sheets -
Requirements and test methods
ICS: 91.140.70
Заменя: БДС EN 198:2003
БДС EN 198:2010 (en) 27 стр. - 50.40 лв.

БДС EN 202:1995
Статус: Отменен   Публикуван: 1995-01-01    ТК-7
Плочки керамични. Определяне на студоустойчивостта (EN
202:1991)
Ceramic tiles - Determination of frost resistance
Директива: 89/106/EEC no
Заменен от: БДС EN ISO 10545-12:1999
Заменя: БДС 16158:1985
БДС EN 202:1995 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС EN 232:2004
Статус: Отменен   Публикуван: 2004-04-01    ТК-7
Вани. Присъединителни размери (EN 232:2003)
Baths - Connecting dimensions
ICS: 91.140.70
Директива: 89/106/EEC no
Заменен от: БДС EN 232:2013
БДС EN 232:2004 (en) 13 стр. - 25.20 лв.

БДС EN 232:2013
Статус: Действащ   Публикуван: 2013-01-02    ТК-7
Вани. Присъединителни размери (EN 232:2012)
Baths - Connecting dimensions
ICS: 91.140.70
Заменя: БДС EN 232:2004
БДС EN 232:2013 (en) 13 стр. - 25.20 лв.

БДС EN 249:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-03-23    ТК-7
Санитарни принадлежности. Поддушови корита, изработени от
омрежени лети акрилови листове. Изисквания и методи за
изпитване (EN 249:2010)
Sanitary appliances - Shower trays made from crosslinked cast acrylic
sheets - Requirements and test methods
ICS: 91.140.70
БДС EN 249:2010 (en) 19 стр. - 36.00 лв.

БДС EN 251:2004
Статус: Отменен   Публикуван: 2004-04-01    ТК-7
Душови вани. Присъединителни размери (EN 251:2003)
Shower trays - Connecting dimensions
ICS: 91.140.70
Директива: 89/106/EEC no
Заменен от: БДС EN 251:2013
БДС EN 251:2004 (en) 11 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 251:2013
Статус: Действащ   Публикуван: 2013-01-02    ТК-7
Поддушови корита. Присъединителни размери (EN 251:2012)
Shower trays - Connecting dimensions
ICS: 91.140.70
Заменя: БДС EN 251:2004
БДС EN 251:2013 (en) 13 стр. - 25.20 лв.

БДС EN 263:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-10-07    ТК-7

Санитарни приспособления. Омрежени лети акрилови листове за
вани и поддушови корита с битово предназначение (EN 263:2008)
Sanitary appliances - Crosslinked cast acrylic sheets for baths and
shower trays for domestic purposes
ICS: 91.140.70, 83.140.10
Заменя: БДС EN 263:2003
БДС EN 263:2009 (en) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 295-1:2006
Статус: Отменен   Публикуван: 2006-06-01    ТК-7
Каменинови тръби, фасонни части и тръбни връзки за
канализационни системи. Част 1: Изисквания (EN 295-1:1991)
Vitrified clay pipes and fittings and pipe joints for drains and sewers -
Part 1: Requirements
ICS: 23.040.50
Директива: 93/38/EEC no, 89/106/EEC no
Заменен от: БДС EN 295-1:2013
БДС EN 295-1:2006 (en) 16 стр. - 28.80 лв.

БДС EN 295-1:2006/A1:2006
Статус: Отменен   Публикуван: 2006-06-01    ТК-7
Каменинови тръби, фасонни части и тръбни връзки за
канализационни системи. Част 1: Изисквания (EN
295-1:1991/A1:1996)
Vitrified clay pipes and fittings and pipe joints for drains and sewers -
Part 1: Requirements
ICS: 23.040.50
Директива: 89/106/EEC no
Заменен от: БДС EN 295-1:2013
БДС EN 295-1:2006/A1:2006 (en) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 295-1:2006/A2:2006
Статус: Отменен   Публикуван: 2006-06-01    ТК-7
Каменинови тръби, фасонни части и тръбни връзки за
канализационни системи. Част 1: Изисквания (EN
295-1:1991/A2:1996)
Vitrified clay pipes and fittings and pipe joints for drains and sewers -
Part 1: Requirements
ICS: 23.040.50
Директива: 89/106/EEC no
Заменен от: БДС EN 295-1:2013
БДС EN 295-1:2006/A2:2006 (en) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 295-1:2006/A3:2006
Статус: Отменен   Публикуван: 2006-06-01    ТК-7
Каменинови тръби, фасонни части и тръбни връзки за
канализационни системи. Част 1: Изисквания (EN
295-1:1991/A3:1999)
Vitrified clay pipes and fittings and pipe joints for drains and sewers -
Part 1: Requirements
ICS: 23.040.50
Директива: 93/38/EEC no
Заменен от: БДС EN 295-1:2013
БДС EN 295-1:2006/A3:2006 (en) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 295-2:2006
Статус: Отменен   Публикуван: 2006-06-01    ТК-7
Каменинови тръби, фасонни части и тръбни връзки за
канализационни системи. Част 2: Управление на качеството (EN
295-2:1991)
Vitrified clay pipes and fittings and pipe joints for drains and sewers -
Part 2: Quality control
ICS: 23.040.50
Директива: 93/38/EEC no
Заменен от: БДС EN 295-2:2013
БДС EN 295-2:2006 (en) 26 стр. - 45.60 лв.

БДС EN 295-2:2006/A1:2006
Статус: Отменен   Публикуван: 2006-06-01    ТК-7
Каменинови тръби, фасонни части и тръбни връзки за
канализационни системи. Част 2: Управление на качеството (EN
295-2:1991/A1:1999)
Vitrified clay pipes and fittings and pipe joints for drains and sewers -
Part 2: Quality control
ICS: 23.040.50
Директива: 93/38/EEC no
Заменен от: БДС EN 295-2:2013
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БДС EN 295-2:2006/A1:2006 (en) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС EN 295-3:2006
Статус: Отменен   Публикуван: 2006-06-01    ТК-7
Каменинови тръби, фасонни части и тръбни връзки за
канализационни системи. Част 3: Методи за изпитване (EN
295-3:1991)
Vitrified clay pipes and fittings and pipe joints for drains and sewers -
Part 3: Test methods
ICS: 23.040.50
Директива: 93/38/EEC no
Заменен от: БДС EN 295-3:2012
БДС EN 295-3:2006 (en) 25 стр. - 45.60 лв.

БДС EN 295-3:2006/A1:2006
Статус: Отменен   Публикуван: 2006-06-01    ТК-7
Каменинови тръби, фасонни части и тръбни връзки за
канализационни системи. Част 3: Методи за изпитване (EN
295-3:1991/A1:1998)
Vitrified clay pipes and fittings and pipe joints for drains and sewers -
Part 3: Test methods
ICS: 23.040.50
Директива: 93/38/EEC no, 89/106/EEC no
Заменен от: БДС EN 295-3:2012
БДС EN 295-3:2006/A1:2006 (en) 7 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 295-4:2006
Статус: Отменен   Публикуван: 2006-06-01    ТК-7
Каменинови тръби, фасонни части и тръбни връзки за
канализационни системи. Част 4: Изисквания за специални
фасонни части, преходи и съвместими принадлежности (EN
295-4:1995)
Vitrified clay pipes and fittings and pipe joints for drains and sewers -
Part 4: Requirements for special fittings, adaptors and compatible
accessories
ICS: 23.040.50
Директива: 93/38/EEC no, 89/106/EEC no
Заменен от: БДС EN 295-4:2013
БДС EN 295-4:2006 (en) 15 стр. - 28.80 лв.

БДС EN 295-4:2006/AC:2006
Статус: Отменен   Публикуван: 2006-06-01    ТК-7
Каменинови тръби, фасонни части и тръбни връзки за
канализационни системи. Част 4: Изисквания за специални
фасонни части, преходи и съвместими принадлежности (EN
295-4:1995/AC:1998)
Vitrified clay pipes and fittings and pipe joints for drains and sewers -
Part 4: Requirements for special fittings, adaptors and compatible
accessories
ICS: 23.040.50
Директива: 93/38/EEC no
Заменен от: БДС EN 295-4:2013
БДС EN 295-4:2006/AC:2006 (en) 0 стр. - 0.00 лв.

БДС EN 295-5:2006
Статус: Отменен   Публикуван: 2006-06-01    ТК-7
Каменинови тръби, фасонни части и тръбни връзки за
канализационни системи. Част 5: Изисквания за надупчени тръби и
фасонни части (EN 295-5:1994)
Vitrified clay pipes and fittings and pipe joints for drains and sewers -
Part 5: Requirements for perforated vitrified clay pipes and fittings
ICS: 23.040.50
Директива: 89/106/EEC no
Заменен от: БДС EN 295-5:2013
БДС EN 295-5:2006 (en) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 295-5:2006/A1:2006
Статус: Отменен   Публикуван: 2006-06-01    ТК-7
Каменинови тръби, фасонни части и тръбни връзки за
канализационни системи. Част 5: Изисквания за надупчени тръби и
фасонни части (EN 295-5:1994/A1:1999)
Vitrified clay pipes and fittings and pipe joints for drains and sewers -
Part 5: Requirements for perforated vitrified clay pipes and fittings
ICS: 23.040.50
Директива: 89/106/EEC no
Заменен от: БДС EN 295-5:2013
БДС EN 295-5:2006/A1:2006 (en) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС EN 295-6:2006
Статус: Отменен   Публикуван: 2006-06-01    ТК-7
Каменинови тръби, фасонни части и тръбни връзки за
канализационни системи. Част 6: Изисквания за каменинови шахти
(EN 295-6:1995)
Vitrified clay pipes and fittings and pipe joints for drains and sewers -
Part 6: Requirements for vitrified clay manholes
ICS: 23.040.50
Заменен от: БДС EN 295-6:2013
БДС EN 295-6:2006 (en) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 295-7:2006
Статус: Отменен   Публикуван: 2006-06-01    ТК-7
Каменинови тръби, фасонни части и тръбни връзки за
канализационни системи. Част 7: Изисквания за каменинови тръби
и връзки при прокарване на тръби (EN 295-7:1995)
Vitrified clay pipes and fitting and pipe joints for drains and sewers -
Part 7: Requirements for vitrified clay pipes and joints for pipe jacking
ICS: 23.040.50
Директива: 89/106/EEC no
Заменен от: БДС EN 295-7:2013
БДС EN 295-7:2006 (en) 20 стр. - 36.00 лв.

БДС EN 31:2002
Статус: Отменен   Публикуван: 2002-06-01    ТК-7
Умивалници за стойка. Присъединителни размери (EN 31:1998)
Pedestal wash basins - Connecting dimensions
ICS: 91.140.70
Директива: 89/106/EEC no
Заменен от: БДС EN 31:2012
Заменя: БДС 8266:1985
БДС EN 31:2002 (bg) 9 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 31:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-01-02    ТК-7
Умивалници. Присъединителни размери (EN 31:2011)
Wash basins - Connecting dimensions
ICS: 91.140.70
Заменя: БДС EN 111:2005, БДС EN 32:2002, БДС EN 31:2002
БДС EN 31:2012 (en) 15 стр. - 28.80 лв.

БДС EN 32:2002
Статус: Отменен   Публикуван: 2002-06-01    ТК-7
Умивалници със стенно окачване. Присъединителни размери (EN
32:1998)
Wall-hung wash basins - Connecting dimensions
ICS: 91.140.70
Директива: 89/106/EEC no
Заменен от: БДС EN 31:2012
Заменя: БДС 8266:1985
БДС EN 32:2002 (bg) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 33:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-04-01    ТК-7
Тоалетни чинии за монтаж на пода в комплект с промивно казанче
(моноблок). Присъединителни размери (EN 33:2003)
Pedestal W.C. pans with close-coupled flushing cistern - Connecting
dimensions
ICS: 91.140.70
Директива: 89/106/EEC no
Заменен от: БДС EN 33:2012
Заменя: БДС 8266:1985
БДС EN 33:2003 (bg) 9 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 33:2003/AC:2005
Статус: Отменен   Публикуван: 2005-11-01    ТК-7
Тоалетни чинии за монтаж на пода в комплект с промивно казанче
(моноблок). Присъединителни размери (EN 33:2003/AC:2005)
Pedestal W.C. pans with close-coupled flushing cistern - Connecting
dimensions
ICS: 91.140.70
БДС EN 33:2003/AC:2005 (en) 0 стр. - 0.00 лв.

БДС EN 33:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-01-02    ТК-7
Тоалетни чинии за монтаж на пода в комплект с промивно казанче
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(моноблок). Присъединителни размери (EN 33:2011)
WC pans and WC suites - Connecting dimensions
ICS: 91.140.70
Заменя: БДС EN 33:2003, БДС EN 38:2003, БДС EN 37:2003, БДС EN
34:2003
БДС EN 33:2012 (en) 14 стр. - 25.20 лв.
EN 33:2011/AC:2013 (en) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС EN 34:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-03-01    ТК-7
Тоалетни чинии за монтаж на стена в комплект с промивно казанче
(моноблок). Присъединителни размери (EN 34:1992)
Wall hung W.C. pan with close coupled cistern - Connecting dimensions
ICS: 91.140.70
Директива: 89/106/EEC no
Заменен от: БДС EN 33:2012
Заменя: БДС 8266:1985
БДС EN 34:2003 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС EN 35:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-03-01    ТК-7
Бидета за монтаж на пода с горно подаване на водата.
Присъединителни размери (EN 35:2000)
Pedestal bidets with over-rim supply - Connecting dimensions
ICS: 91.140.70
Директива: 89/106/EEC no
Заменя: БДС 8266:1985
БДС EN 35:2003 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 356:2001
Статус: Действащ   Публикуван: 2001-10-01    ТК-7
Стъкло за строителството. Защитно остъкляване. Изпитване и
класификация на устойчивост срещу ръчна атака (EN 356:1999)
Glass in building - Security glazing - Testing and classification of
resistance against manual attack
ICS: 81.040.20, 13.310
Директива: 89/106/EEC no
БДС EN 356:2001 (en) 20 стр. - 36.00 лв.
БДС EN 356:2001 (bg) 19 стр. - 36.00 лв.

БДС EN 357:2005
Статус: Действащ   Публикуван: 2005-06-01    ТК-7
Стъкло за строителството. Устойчиви на огън остъкляващи
елементи с прозрачни или полупрозрачни стъклени продукти.
Класификация по устойчивост на огън (EN 357:2004)
Glass in building - Fire resistant glazed elements with transparent or
translucent glass products - Classification of fire resistance
ICS: 81.040.20
Директива: 89/106/EEC no
БДС EN 357:2005 (en) 12 стр. - 21.60 лв.
БДС EN 357:2005 (bg) 14 стр. - 25.20 лв.

БДС EN 36:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-03-01    ТК-7
Бидета за монтаж на стена с горно подаване на водата.
Присъединителни размери (EN 36:1998)
Wall-hung bidets with overrim supply - Connecting dimensions
ICS: 91.140.70
Директива: 89/106/EEC no
Заменя: БДС 8266:1985
БДС EN 36:2003 (bg) 9 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 37:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-03-01    ТК-7
Тоалетни чинии за монтаж на пода с отделно подаване на водата.
Присъединителни размери (EN 37:1998)
Pedestal WC pans with independent water supply - Connecting
dimensions
ICS: 91.140.70
Директива: 89/106/EEC no
Заменен от: БДС EN 33:2012
Заменя: БДС 8266:1985
БДС EN 37:2003 (bg) 9 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 38:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-03-01    ТК-7
Тоалетни чинии за монтаж на стена с отделно подаване на водата.

Присъединителни размери (EN 38:1992)
Wall hung W.C. pan with independent water supply - Connecting
dimensions
ICS: 91.140.70
Директива: 89/106/EEC no
Заменен от: БДС EN 33:2012
Заменя: БДС 8266:1985
БДС EN 38:2003 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС EN 410:2001
Статус: Отменен   Публикуван: 2001-06-01    ТК-7
Стъкло за строителството. Определяне на светотехническите
характеристики на остъкляващи конструкции при слънчево лъчение
(EN 410:1998)
Glass in building - Determination of luminous and solar characteristics
of glazing
ICS: 81.040.20
Директива: 89/106/EEC no
Заменен от: БДС EN 410:2011
БДС EN 410:2001 (bg) 34 стр. - 61.20 лв.

БДС EN 410:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-07-26    ТК-7
Стъкло за строителството. Определяне на светотехническите
характеристики на остъкляващи конструкции при слънчево лъчение
(EN 410:2011)
Glass in building - Determination of luminous and solar characteristics
of glazing
ICS: 81.040.20
Директива: 89/106/EEC no
Заменя: БДС EN 410:2001
БДС EN 410:2011 (en) 66 стр. - 114.00 лв.

БДС EN 572-1:1997
Статус: Отменен   Публикуван: 1997-01-01    ТК-7
Стъкло за строителството. Продукти от натриево калциево
силикатно стъкло. Част 1: Определения и общи физични и
механични свойства (EN 572-1:1994)
Glass in building - Basic soda lime silicate glass products - Part 1:
Definitons and general physical and mechanical properties
ICS: 81.040.20
Директива: 89/106/EEC no
Заменен от: БДС EN 572-1:2005
БДС EN 572-1:1997 (bg) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 572-1:2005
Статус: Отменен   Публикуван: 2005-06-01    ТК-7
Стъкло за строителството. Продукти от натриево-калциево
силикатно стъкло. Част 1: Определения и общи физични и
механични свойства (EN 572-1:2004)
Glass in building - Basic soda lime silicate glass products - Part 1:
Definitions and general physical and mechanical properties
ICS: 81.040.20, 01.040.81
Директива: 89/106/EEC no
Заменен от: БДС EN 572-1:2012
Заменя: БДС EN 572-1:1997
БДС EN 572-1:2005 (en) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 572-1:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-12-13    ТК-7
Стъкло в строителството. Продукти от натриево-калциево
силикатно стъкло. Част 1: Определения и общи физични и
механични свойства (EN 572-1:2012)
Glass in building - Basic soda lime silicate glass products - Part 1:
Definitions and general physical and mechanical properties
ICS: 81.040.20, 01.040.81
Директива: 89/106/EEC no
Заменя: БДС EN 572-1:2005
БДС EN 572-1:2012 (en) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 572-2:1998
Статус: Отменен   Публикуван: 1998-01-01    ТК-7
Стъкло за строителството. Продукти от натриево калциево
силикатно стъкло. Част 2: Стъкло флоат (EN 572-2:1994)
Glass in building - Basic soda lime silicate glass products - Part 2: Float
glass
ICS: 81.040.20
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Директива: 89/106/EEC no
Заменен от: БДС EN 572-2:2005
БДС EN 572-2:1998 (bg) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 572-2:2005
Статус: Отменен   Публикуван: 2005-06-01    ТК-7
Стъкло за строителството. Продукти от натриево-калциево
силикатно стъкло. Част 2: Флоатно стъкло (EN 572-2:2004)
Glass in Building - Basic soda lime slicate glass products - Part 2: Float
glass
ICS: 81.040.20
Директива: 89/106/EEC no
Заменен от: БДС EN 572-2:2012
Заменя: БДС EN 572-2:1998
БДС EN 572-2:2005 (en) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 572-2:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-12-13    ТК-7
Стъкло за строителството. Продукти от натриево-калциево
силикатно стъкло. Част 2: Флоат стъкло (EN 572-2:2012)
Glass in building - Basic soda lime silicate glass products - Part 2: Float
glass
ICS: 81.040.20
Директива: 89/106/EEC no
Заменя: БДС EN 572-2:2005
БДС EN 572-2:2012 (en) 16 стр. - 28.80 лв.

БДС EN 572-3:1997
Статус: Отменен   Публикуван: 1997-01-01    ТК-7
Стъкло за строителството. Продукти от натриево калциево
силикатно стъкло. Част 3: Полирано армирано стъкло (на листове)
(EN 572-3:1994)
Glass in building - Basic soda lime silicate glass products - Part 3:
Polished wired glass
ICS: 81.040.20
Директива: 89/106/EEC no
Заменен от: БДС EN 572-3:2005
БДС EN 572-3:1997 (bg) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 572-3:2005
Статус: Отменен   Публикуван: 2005-06-01    ТК-7
Стъкло за строителството. Продукти от натриево-калциево
силикатно стъкло. Част 3: Полирано армирано стъкло (на листове)
(EN 572-3:2004)
Glass in Building - Basic soda lime silicate glass products - Part 3:
Polished wire glass
ICS: 81.040.20
Директива: 89/106/EEC no
Заменен от: БДС EN 572-3:2012
Заменя: БДС EN 572-3:1997
БДС EN 572-3:2005 (en) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 572-3:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-12-13    ТК-7
Стъкло за строителството. Продукти от натриево-калциево
силикатно стъкло. Част 3: Полирано армирано стъкло (на листове)
(EN 572-3:2012)
Glass in building - Basic soda lime silicate glass products - Part 3:
Polished wired glass
ICS: 81.040.20
Директива: 89/106/EEC no
Заменя: БДС EN 572-3:2005
БДС EN 572-3:2012 (en) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 572-4:1997
Статус: Отменен   Публикуван: 1997-01-01    ТК-7
Стъкло за строителството. Продукти от натриево калциево
силикатно стъкло. Част 4: Изтеглено стъкло (на листове) (EN
572-4:1994)
Glass in building - Basic soda lime silicate glass products - Part 4:
Drawn sheet glass
ICS: 81.040.20
Директива: 89/106/EEC no
Заменен от: БДС EN 572-4:2005
Заменя: БДС 731:1988
БДС EN 572-4:1997 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 572-4:2005
Статус: Отменен   Публикуван: 2005-06-01    ТК-7
Стъкло за строителството. Продукти от натриево-калциево
силикатно стъкло. Част 4: Изтеглено листово стъкло (EN
572-4:2004)
Glass in building - Basic soda lime silicate glass products - Part 4:
Drawn sheet glass
ICS: 81.040.20
Директива: 89/106/EEC no
Заменен от: БДС EN 572-4:2012
Заменя: БДС EN 572-4:1997
БДС EN 572-4:2005 (en) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 572-4:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-12-13    ТК-7
Стъкло за строителството. Продукти от натриево-калциево
силикатно стъкло. Част 4: Изтеглено плоско стъкло (на листове)
(EN 572-4:2012)
Glass in building - Basic soda lime silicate glass products - Part 4:
Drawn sheet glass
ICS: 81.040.20
Директива: 89/106/EEC no
Заменя: БДС EN 572-4:2005
БДС EN 572-4:2012 (en) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 572-5:1997
Статус: Отменен   Публикуван: 1997-01-01    ТК-7
Стъкло за строителството. Продукти от натриево калциево
силикатно стъкло. Част 5: Орнаментно стъкло (на листове) (EN
572-5:1994)
Glass in building - Basic soda lime silicate glass products - Part 5:
Patterned glass
ICS: 81.040.20
Директива: 89/106/EEC no
Заменен от: БДС EN 572-5:2005
Заменя: БДС 9301:1988
БДС EN 572-5:1997 (bg) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 572-5:2005
Статус: Отменен   Публикуван: 2005-06-01    ТК-7
Стъкло за строителството. Продукти от натриево-калциево
сил2013-01-22икатно стъкло. Част 5: Орнаментно стъкло (на
листове) (EN 572-5:2004)
Glass in Building - Basic soda lime silicate glass products - Part 5:
Patterned glass
ICS: 81.040.20
Директива: 89/106/EEC no
Заменен от: БДС EN 572-5:2012
Заменя: БДС EN 572-5:1997
БДС EN 572-5:2005 (en) 9 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 572-5:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-12-13    ТК-7
Стъкло за строителството. Продукти от натриево-калциево
силикатно стъкло. Част 5: Орнаментно плоско стъкло (на листове)
(EN 572-5:2012)
Glass in building - Basic soda lime silicate glass products - Part 5:
Patterned glass
ICS: 81.040.20
Директива: 89/106/EEC no
Заменя: БДС EN 572-5:2005
БДС EN 572-5:2012 (en) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 572-6:1997
Статус: Отменен   Публикуван: 1997-01-01    ТК-7
Стъкло за строителството. Продукти от натриево калциево
силикатно стъкло. Част 6: Армирано орнаментно стъкло (на
листове) (EN 572-6:1994)
Glass in building - Basic soda lime silicate glass products - Part 6: Wired
patterned glass
ICS: 81.040.20
Директива: 89/106/EEC no
Заменен от: БДС EN 572-6:2005
Заменя: БДС 9304:1988
БДС EN 572-6:1997 (bg) 10 стр. - 18.00 лв.
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БДС EN 572-6:2005
Статус: Отменен   Публикуван: 2005-06-01    ТК-7
Стъкло за строителството. Продукти от натриево-калциево
силикатно стъкло. Част 6: Армирано орнаментно стъкло (на
листове) (EN 572-6:2004)
Glass in building - Basic soda lime silicate glass products - Part 6: Wired
patterned glass
ICS: 81.040.20
Директива: 89/106/EEC no
Заменен от: БДС EN 572-6:2012
Заменя: БДС EN 572-6:1997
БДС EN 572-6:2005 (en) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 572-6:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-12-13    ТК-7
Стъкло за строителството. Продукти от натриево-калциево
силикатно стъкло. Част 6: Армирано орнаментно стъкло (на
листове) (EN 572-6:2012)
Glass in building - Basic soda lime silicate glass products - Part 6: Wired
patterned glass
ICS: 81.040.20
Директива: 89/106/EEC no
Заменя: БДС EN 572-6:2005
БДС EN 572-6:2012 (en) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 572-7:1997
Статус: Отменен   Публикуван: 1997-01-01    ТК-7
Стъкло за строителството. Продукти от натриево калциево
силикатно стъкло. Част 7: Армирано и неармирано профилно
стъкло (EN 572-7:1994)
Glass in building - Basic soda lime silicate glass products - Part 7: Wired
or unwired channel shaped glass
ICS: 81.040.20
Директива: 89/106/EEC no
Заменен от: БДС EN 572-7:2005
БДС EN 572-7:1997 (bg) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 572-7:2005
Статус: Отменен   Публикуван: 2005-06-01    ТК-7
Стъкло за строителството. Продукти от натриево-калциево
силикатно стъкло. Част 7: Армирано и неармирано профилно
стъкло (EN 572-7:2004)
Glass in Building - Basic soda lime silicate glass products - Part 7: Wired
or unwired channel shaped glass
ICS: 81.040.20
Директива: 89/106/EEC no
Заменен от: БДС EN 572-7:2012
Заменя: БДС EN 572-7:1997
БДС EN 572-7:2005 (en) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 572-7:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-12-13    ТК-7
Стъкло за строителството. Продукти от натриево-калциево
силикатно стъкло. Част 7: Армирано и неармирано профилно
стъкло (EN 572-7:2012)
Glass in building - Basic soda lime silicate glass products - Part 7: Wired
or unwired channel shaped glass
ICS: 81.040.20
Директива: 89/106/EEC no
Заменя: БДС EN 572-7:2005
БДС EN 572-7:2012 (en) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 572-8:2005
Статус: Отменен   Публикуван: 2005-06-01    ТК-7
Стъкло за строителството. Продукти от натриево-калциево
силикатно стъкло. Част 8: Размери на доставка и точни размери
(EN 572-8:2004)
Glass in building - Basic soda lime silicate glass products - Part 8:
Supplied and final cut sizes
ICS: 81.040.20
Директива: 89/106/EEC no
Заменен от: БДС EN 572-8:2012
БДС EN 572-8:2005 (en) 25 стр. - 45.60 лв.

БДС EN 572-8:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-12-13    ТК-7

Стъкло за строителството. Продукти от натриево-калциево
силикатно стъкло. Част 8: Размери на доставка и точни размери
(EN 572-8:2012)
Glass in building - Basic soda lime silicate glass products - Part 8:
Supplied and final cut sizes
ICS: 81.040.20
Директива: 89/106/EEC no
Заменя: БДС EN 572-8:2005
БДС EN 572-8:2012 (en) 28 стр. - 50.40 лв.

БДС EN 572-9:2005
Статус: Действащ   Публикуван: 2005-06-01    ТК-7
Стъкло за строителството. Продукти от натриево-калциево
силикатно стъкло. Част 9: Оценяване на съответствието. Стандарт
за продукт (EN 572-9:2004)
Glass in building - Basic soda lime silicate glass products - Part 9:
Evaluation of conformity/Product standard
ICS: 81.040.20
Директива: 305/2011 no, 89/106/EEC yes
БДС EN 572-9:2005 (en) 43 стр. - 75.60 лв.
БДС EN 572-9:2005 (bg) 43 стр. - 75.60 лв.

БДС EN 623-1:2002
Статус: Отменен   Публикуван: 2002-07-01    ТК-7
Техническа керамика. Монолитна керамика. Общи и структурни
свойства. Част 1: Определяне наличието на дефекти чрез
изпитване на проникване на багрило (EN 623-1:1995)
Advanced technical ceramics - Monolithic ceramics - General and
textural properties - Part 1: Determination of the presence of defects by
dye penetration tests
ICS: 81.060.99
Заменен от: БДС EN 623-1:2006
БДС EN 623-1:2002 (en) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 623-1:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-06-01    ТК-7
Техническа керамика. Монолитна керамика. Общи и структурни
свойства. Част 1: Определяне наличието на дефекти чрез
изпитване на проникване на багрило (EN 623-1:2006)
Advanced technical ceramics - Monolithic ceramics - General and
textural properties - Part 1: Determination of the presence of defects by
dye penetration
ICS: 81.060
Заменя: БДС EN 623-1:2002
БДС EN 623-1:2006 (en) 9 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 623-2:2002
Статус: Действащ   Публикуван: 2002-07-01    ТК-7
Техническа керамика. Монолитна керамика. Общи и структурни
свойства. Част 2: Определяне на плътността и порьозността (EN
623-2:1993)
Advanced technical ceramics - Monolithic ceramics - General and
textural properties - Part 2: Determination of density and porosity
ICS: 81.060.99
БДС EN 623-2:2002 (en) 14 стр. - 25.20 лв.

БДС EN 623-3:2002
Статус: Действащ   Публикуван: 2002-07-01    ТК-7
Техническа керамика. Монолитна керамика. Общи и структурни
свойства. Част 3: Определяне размера на зърната и
гранулометричния състав (характеризирано по метода на
линейното засичане) (EN 623-3:2001)
Advanced technical ceramics - Monolithic ceramics - General and
textural properties - Part 3: Determination of grain size and size
distribution (characterized by the Linear Intercept Method)
ICS: 81.060.30
БДС EN 623-3:2002 (en) 22 стр. - 39.60 лв.

БДС EN 623-4:2005
Статус: Действащ   Публикуван: 2005-07-01    ТК-7
Техническа керамика. Монолитна керамика. Общи и структурни
свойства. Част 4: Определяне грапавостта на повърхността (EN
623-4:2004)
Advanced technical ceramics - Monolithic ceramics - General and
textural properties - Part 4: Determination of surface roughness
ICS: 81.060.30
Заменя: БДС ENV 623-4:2002
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БДС EN 623-4:2005 (en) 13 стр. - 25.20 лв.

БДС EN 623-5:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-01-05    ТК-7
Техническа керамика. Монолитна керамика. Общи и структурни
свойства. Част 5: Определяне с микрограф на обема на отделните
фракции на фазите (EN 623-5:2009)
Advanced technical ceramics - Monolithic ceramics - General and
textural properties - Part 5: Determination of phase volume fraction by
evaluation of micrographs
ICS: 81.060.30
Заменя: БДС ENV 623-5:2003
БДС EN 623-5:2009 (en) 20 стр. - 36.00 лв.

БДС EN 658-1:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-11-01    ТК-7
Техническа керамика. Механични свойства на керамични композити
при стайна температура. Част 1: Определяне на свойствата при
опън (EN 658-1:1998)
Advanced technical ceramics - Mechanical properties of ceramic
composites at room temperature - Part 1: Determination of tensile
properties
ICS: 81.060.99
БДС EN 658-1:2003 (en) 19 стр. - 36.00 лв.

БДС EN 658-2:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-11-01    ТК-7
Техническа керамика. Механични свойства на керамични композити
при стайна температура. Част 2: Определяне на якостта на натиск
(EN 658-2:2002)
Advanced technical ceramics - Mechanical properties of ceramic
composites at room temperature - Part 2: Determination of
compression properties
ICS: 81.060.30
БДС EN 658-2:2003 (en) 18 стр. - 32.40 лв.

БДС EN 658-3:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-11-01    ТК-7
Техническа керамика. Механични свойства на керамични композити
при стайна температура. Част 3: Определяне на якостта на огъване
(EN 658-3:2002)
Advanced technical ceramics - Mechanical properties of ceramic
composites at room temperature - Part 3: Determination of flexural
strength
ICS: 81.060.30
БДС EN 658-3:2003 (en) 11 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 658-4:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-11-01    ТК-7
Техническа керамика. Механични свойства на керамични композити
при стайна температура. Част 4: Определяне на
вътрешноламинарна якост на срязване при натоварване на натиск
на образци с нарез (EN 658-4:2003)
Advanced technical ceramics - Mechanical properties of ceramic
composites at room temperature - Part 4: Determination of interlaminar
shear strength by compression loading of notched test specimens
ICS: 81.060.30
БДС EN 658-4:2003 (en) 11 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 658-5:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-11-01    ТК-7
Техническа керамика. Механични свойства на керамични композити
при стайна температура. Част 5: Определяне на
вътрешноламинарна якост на срязване чрез огъване при малко
разстояние между опорите (триточково натоварване) (EN
658-5:2002)
Advanced technical ceramics - Mechanical properties of ceramic
composites at room temperature - Part 5: Determination of interlaminar
shear strength by short span bend test (three points)
ICS: 81.060.30
БДС EN 658-5:2003 (en) 9 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 673:2001
Статус: Отменен   Публикуван: 2001-10-01    ТК-7
Стъкло за строителството. Определяне на коефициента на
топлопреминаване (U - стойност). Изчислителен метод (EN
673:1997)

Glass in building - Determination of thermal transmittance (U value) -
Calculation method
ICS: 81.040.20
Директива: 89/106/EEC no
Заменен от: БДС EN 673:2011
БДС EN 673:2001 (bg) 19 стр. - 36.00 лв.

БДС EN 673:2001/A1:2001
Статус: Отменен   Публикуван: 2001-10-01    ТК-7
Стъкло за строителството. Определяне на коефициента на
топлопреминаване (U - стойност). Изчислителен метод (EN
673:1997/A1:2000)
Glass in building - Determination of thermal transmittance (U value) -
Calculation method
ICS: 81.040.20
Директива: 89/106/EEC no
Заменен от: БДС EN 673:2011
БДС EN 673:2001/A1:2001 (bg) 5 стр. - 10.80 лв.

БДС EN 673:2001/A2:2004
Статус: Отменен   Публикуван: 2004-04-01    ТК-7
Стъкло за строителството. Определяне на коефициента на
топлопреминаване (U - стойност). Изчислителен метод (EN
673:1997/A2:2002)
Glass in building - Determination of thermal transmittance (U value) -
Calculation method
ICS: 81.040.20
Директива: 89/106/EEC no
Заменен от: БДС EN 673:2011
БДС EN 673:2001/A2:2004 (bg) 5 стр. - 10.80 лв.

БДС EN 673:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-07-27    ТК-7
Стъкло за строителството. Определяне на коефициента на
топлопреминаване (U - стойност). Изчислителен метод (EN
673:2011)
Glass in building - Determination of thermal transmittance (U value) -
Calculation method
ICS: 81.040.20
Директива: 89/106/EEC no
Заменя: БДС EN 673:2001/A2:2004, БДС EN 673:2001, БДС EN
673:2001/A1:2001
БДС EN 673:2011 (en) 20 стр. - 36.00 лв.
БДС EN 673:2011 (bg) 20 стр. - 36.00 лв.

БДС EN 674:2002
Статус: Отменен   Публикуван: 2002-01-01    ТК-7
Стъкло за строителството. Определяне на коефициента на
топлопреминаване (U - стойност). Метод с апаратура със защитена
нагревателна плоча (EN 674:1997)
Glass in building - Determination of thermal transmittance (U value) -
Guarded hot plate method
ICS: 81.040.20
Директива: 89/106/EEC no
Заменен от: БДС EN 674:2011
БДС EN 674:2002 (bg) 13 стр. - 25.20 лв.

БДС EN 674:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-07-08    ТК-7
Стъкло за строителството. Определяне на коефициента на
топлопреминаване (U - стойност). Метод с апаратура със защитена
нагревателна плоча (EN 674:2011)
Glass in building - Determination of thermal transmittance (U value) -
Guarded hot plate method
ICS: 81.040.20
Директива: 89/106/EEC no
Заменя: БДС EN 674:2002
БДС EN 674:2011 (en) 13 стр. - 25.20 лв.
БДС EN 674:2011 (bg) 13 стр. - 25.20 лв.

БДС EN 675:2002
Статус: Отменен   Публикуван: 2002-01-01    ТК-7
Стъкло за строителството. Определяне на коефициента на
топлопреминаване (U - стойност). Метод с уред за измерване на
топлинния поток (EN 675:1997)
Glass in building - Determination of thermal transmittance (U value) -
Heat flow meter method

238



ICS: 81.040.20
Директива: 89/106/EEC no
Заменен от: БДС EN 675:2011
БДС EN 675:2002 (bg) 15 стр. - 28.80 лв.

БДС EN 675:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-07-28    ТК-7
Стъкло за строителството. Определяне на коефициента на
топлопреминаване (U - стойност). Метод с уред за измерване на
топлинния поток (EN 675:2011)
Glass in building - Determination of thermal transmittance (U value) -
Heat flow meter method
ICS: 81.040.20
Директива: 89/106/EEC no
Заменя: БДС EN 675:2002
БДС EN 675:2011 (en) 14 стр. - 25.20 лв.
БДС EN 675:2011 (bg) 16 стр. - 28.80 лв.

БДС EN 695:2005
Статус: Действащ   Публикуван: 2005-11-01    ТК-7
Кухненски мивки. Присъединителни размери (EN 695:2005)
Kitchen sinks - Connecting dimensions
ICS: 97.040.99, 91.140.70
Заменя: БДС EN 695:2003
БДС EN 695:2005 (en) 14 стр. - 25.20 лв.

БДС EN 725-1:2002
Статус: Отменен   Публикуван: 2002-07-01    ТК-7
Техническа керамика. Методи за изпитване на керамични прахове.
Част 1: Определяне на примесите в диалуминиев триоксид (EN
725-1:1997)
Advanced technical ceramics - Methods of test for ceramic powders -
Part 1: Determination of impurities in alumina
ICS: 81.060.99
Заменен от: БДС EN 725-1:2008
БДС EN 725-1:2002 (en) 13 стр. - 25.20 лв.

БДС EN 725-1:2008
Статус: Действащ   Публикуван: 2008-02-26    ТК-7
Техническа керамика. Методи за изпитване на керамични прахове.
Част 1: Определяне на примесите в диалуминиев триоксид (EN
725-1:2007)
Advanced technical ceramics - Methods of test for ceramic powders -
Part 1: Determination of impurities in alumina
ICS: 81.060.30
Заменя: БДС EN 725-1:2002
БДС EN 725-1:2008 (en) 13 стр. - 25.20 лв.

БДС EN 725-10:2002
Статус: Отменен   Публикуван: 2002-07-01    ТК-7
Техническа керамика. Методи за изпитване на керамични прахове.
Част 10: Определяне на свойствата при пресоване (EN 725-10:1997)
Advanced technical ceramics - Methods of test for ceramic powders -
Part 10: Determination of compaction properties
ICS: 81.060.99
Заменен от: БДС EN 725-10:2008
БДС EN 725-10:2002 (en) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 725-10:2008
Статус: Действащ   Публикуван: 2008-02-28    ТК-7
Техническа керамика. Методи за изпитване на керамични прахове.
Част 10: Определяне на свойствата при пресоване (EN 725-10:2007)
Advanced technical ceramics - Methods of test for ceramic powders -
Part 10: Determination of compaction properties
ICS: 81.060.30
Заменя: БДС EN 725-10:2002
БДС EN 725-10:2008 (en) 16 стр. - 28.80 лв.

БДС EN 725-11:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-08-01    ТК-7
Техническа керамика. Методи за изпитване на керамични прахове.
Част 11: Определяне на уплътняването при естествено синтероване
(EN 725-11:2006)
Advanced technical ceramics - Methods of test for ceramic powders -
Part 11: Determination of densification on natural sintering
ICS: 81.060.99
Заменя: БДС ENV 725-11:2002

БДС EN 725-11:2006 (en) 7 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 725-12:2002
Статус: Действащ   Публикуван: 2002-07-01    ТК-7
Техническа керамика. Методи за изпитване на керамични прахове.
Част 12: Химичен анализ на циркониев диоксид (EN 725-12:2001)
Advanced technical ceramics - Methods of test for ceramic powders -
Part 12: Chemical analysis of zirconia
ICS: 81.060.99, 81.060.30
БДС EN 725-12:2002 (en) 21 стр. - 39.60 лв.

БДС EN 725-2:2008
Статус: Действащ   Публикуван: 2008-02-27    ТК-7
Техническа керамика. Методи за изпитване на керамични прахове.
Част 2: Определяне на примесите в бариев титанат (EN 725-2:2007)
Advanced technical ceramics - Methods of test for ceramic powders -
Part 2: Determination of impurities in barium titanate
ICS: 81.060.30
Заменя: БДС ENV 725-2:2002
БДС EN 725-2:2008 (en) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 725-3:2002
Статус: Отменен   Публикуван: 2002-07-01    ТК-7
Техническа керамика. Методи за изпитване на керамични прахове.
Част 3: Определяне съдържанието на кислород на неоксидни
прахове чрез термична екстракция с газов носител (EN 725-3:1994)
Advanced technical ceramics - Methods of test for ceramic powders -
Part 3: Determination of the oxygen content of non-oxides by thermal
extraction with a carrier gas
ICS: 81.060.99
Заменен от: БДС EN 725-3:2007
БДС EN 725-3:2002 (en) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 725-3:2007
Статус: Действащ   Публикуван: 2007-05-01    ТК-7
Техническа керамика. Методи за изпитване на керамични прахове.
Част 3: Определяне съдържанието на кислород на неоксидни
прахове чрез термична екстракция с газов носител (EN 725-3:2007)
Advanced technical ceramics - Methods of test for ceramic powders -
Part 3: Determination of the oxygen content of non-oxides by thermal
extraction with a carrier gas
ICS: 81.060.30
Заменя: БДС EN 725-3:2002
БДС EN 725-3:2007 (en) 9 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 725-4:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-06-01    ТК-7
Техническа керамика. Методи за изпитване на керамични прахове.
Част 4: Определяне съдържанието на кислород в алуминиев нитрид
чрез XRF анализ (EN 725-4:2006)
Advanced technical ceramics - Methods of test for ceramic powders -
Part 4: Determination of oxygen content in aluminium nitride by XRF
analysis
ICS: 81.060.30
Заменя: БДС ENV 725-4:2002
БДС EN 725-4:2006 (en) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 725-5:2002
Статус: Отменен   Публикуван: 2002-07-01    ТК-7
Техническа керамика. Методи за изпитване на керамични прахове.
Част 5: Определяне на гранулометричния състав (EN 725-5:1996)
Advanced technical ceramics - Methods of test for ceramic powders -
Part 5: Determination of the particle size distribution
ICS: 81.060.99
Заменен от: БДС EN 725-5:2007
БДС EN 725-5:2002 (en) 17 стр. - 32.40 лв.

БДС EN 725-5:2007
Статус: Действащ   Публикуван: 2007-05-01    ТК-7
Техническа керамика. Методи за изпитване на керамични прахове.
Част 5: Определяне на гранулометричния състав (EN 725-5:2007)
Advanced technical ceramics - Methods of test for ceramic powders -
Part 5: Determination of particle size distribution
ICS: 81.060.30
Заменя: БДС EN 725-5:2002
БДС EN 725-5:2007 (en) 17 стр. - 32.40 лв.
БДС EN 725-5:2007/AC:2007 (en) 4 стр. - 7.20 лв.

239



БДС EN 725-6:2002
Статус: Отменен   Публикуван: 2002-07-01    ТК-7
Техническа керамика. Методи за изпитване на керамични прахове.
Част 6: Определяне на площта на специфичната повърхност (EN
725-6:1996)
Advanced technical ceramics - Methods of test for ceramic powders -
Part 6: Determination of the specific surface area
ICS: 81.060.99
Заменен от: БДС EN ISO 18757:2006
БДС EN 725-6:2002 (en) 13 стр. - 25.20 лв.

БДС EN 725-7:2002
Статус: Действащ   Публикуван: 2002-07-01    ТК-7
Техническа керамика. Методи за изпитване на керамични прахове.
Част 7: Определяне на абсолютната плътност (EN 725-7:1995)
Advanced technical ceramics - Methods of test for ceramic powders -
Part 7: Determination of the absolute density
ICS: 81.060.99
БДС EN 725-7:2002 (en) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 725-8:2002
Статус: Отменен   Публикуван: 2002-07-01    ТК-7
Техническа керамика. Методи за изпитване на керамични прахове.
Част 8: Определяне на уплътнена насипна плътност (EN
725-8:1997)
Advanced technical ceramics - Methods of test for ceramic powders -
Part 8: Determination of tapped bulk density
ICS: 81.060.99
Заменен от: БДС EN 725-8:2006
БДС EN 725-8:2002 (en) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 725-8:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-06-01    ТК-7
Техническа керамика. Методи за изпитване на керамични прахове.
Част 8: Определяне на уплътнена насипна плътност (EN
725-8:2006)
Advanced technical ceramics - Methods of test for ceramic powders -
Part 8: Determination of tapped bulk density
ICS: 81.060.30
Заменя: БДС EN 725-8:2002
БДС EN 725-8:2006 (en) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 725-9:2002
Статус: Отменен   Публикуван: 2002-07-01    ТК-7
Техническа керамика. Методи за изпитване на керамични прахове.
Част 9: Определяне на неуплътнена насипна плътност (EN
725-9:1997)
Advanced technical ceramics - Methods of test for ceramic powders -
Part 9: Determination of untamped bulk density
ICS: 81.060.99
Заменен от: БДС EN 725-9:2006
БДС EN 725-9:2002 (en) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 725-9:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-06-01    ТК-7
Техническа керамика. Методи за изпитване на керамични прахове.
Част 9: Определяне на неуплътнена насипна плътност (EN
725-9:2006)
Advanced technical ceramics - Methods of test for ceramic powders -
Part 9: Determination of un-tapped bulk density
ICS: 81.060.30
Заменя: БДС EN 725-9:2002
БДС EN 725-9:2006 (en) 11 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 80:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-08-01    ТК-7
Писоари за монтаж на стена. Присъединителни размери (EN
80:2001)
Wall-hung urinals - Connecting dimensions
ICS: 91.140.70
Директива: 89/106/EEC no
Заменя: БДС 8266:1985
БДС EN 80:2004 (bg) 7 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 820-1:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-11-01    ТК-7

Техническа керамика. Методи за изпитване на монолитна
керамика. Термомеханични свойства. Част 1: Определяне на якост
на огъване при повишени температури (EN 820-1:2002)
Advanced technical ceramics - Methods of testing monolithic ceramics -
Thermonechanical properties - Part 1: Determination of flexural
strength at elevated temperatures
ICS: 81.060.30
БДС EN 820-1:2003 (en) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 820-2:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-11-01    ТК-7
Техническа керамика. Методи за изпитване на монолитна
керамика. Термомеханични свойства. Част 2: Определяне на
деформацията под собствено натоварване (EN 820-2:2003)
Advanced technical ceramics - Methods of testing monolithic ceramics -
Thermo-mechanical properties - Part 2: Determination of self-loaded
deformation
ICS: 81.060.99
БДС EN 820-2:2003 (en) 11 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 820-3:2005
Статус: Действащ   Публикуван: 2005-07-01    ТК-7
Техническа керамика. Методи за изпитване на монолитна
керамика. Термомеханични свойства. Част 3: Определяне на
устойчивостта на резки температурни промени при охлаждане с
вода (EN 820-3:2004)
Advanced technical ceramics - Methods of testing monolithic ceramics -
Thermomechanical properties - Part 3: Determination of resistance to
thermal shock by water quenching
ICS: 81.060.30
Заменя: БДС ENV 820-3:2003
БДС EN 820-3:2005 (en) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 820-4:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-01-08    ТК-7
Техническа керамика. Методи за изпитване на монолитна
керамика. Термомеханични свойства. Част 4: Определяне на
пластична деформация (пълзене) при повишени температури (EN
820-4:2009)
Advanced technical ceramics - Thermomechanical properties of
monolithic ceramics - Part 4: Determination of flexural creep
deformation at elevated temperatures
ICS: 81.060.30
Заменя: БДС ENV 820-4:2003
БДС EN 820-4:2010 (en) 17 стр. - 32.40 лв.

БДС EN 820-5:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-01-08    ТК-7
Техническа керамика. Методи за изпитване на монолитна
керамика. Термомеханични свойства. Част 5: Определяне модула
на еластичност при повишени температури (EN 820-5:2009)
Advanced technical ceramics - Thermomechanical properties of
monolithic ceramics - Part 5: Determination of elastic moduli at
elevated temperatures
ICS: 81.060.30
Заменя: БДС CEN/TS 820-5:2004
БДС EN 820-5:2010 (en) 27 стр. - 50.40 лв.

БДС EN 821-1:2002
Статус: Действащ   Публикуван: 2002-07-01    ТК-7
Техническа керамика. Монолитна керамика. Термофизични
свойства. Част 1: Определяне на термичното разширение (EN
821-1:1995)
Advanced technical ceramics - Monolithic ceramics - Thermo-physical
properties - Part 1: Determination of thermal expansion
ICS: 81.060.99
БДС EN 821-1:2002 (en) 25 стр. - 45.60 лв.

БДС EN 821-2:2002
Статус: Действащ   Публикуван: 2002-07-01    ТК-7
Техническа керамика. Монолитна керамика. Термофизични
свойства. Част 2: Определяне на топлопроводимостта чрез лазерен
(или с топлинен импулс) метод (EN 821-2:1997)
Advanced technical ceramics - Monolithic ceramics - Thermo-physical
properties - Part 2: Determination of thermal diffusivity by the laser
flash (or heat pulse) method
ICS: 81.060.99
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БДС EN 821-2:2002 (en) 28 стр. - 50.40 лв.

БДС EN 821-3:2005
Статус: Действащ   Публикуван: 2005-07-01    ТК-7
Техническа керамика. Монолитна керамика. Термофизични
свойства. Част 3: Определяне на специфичния топлинен капацитет
(EN 821-3:2005)
Advanced technical ceramics - Monolithic ceramics. Thermo-physical
properties - Part 3: Determination of specific heat capacity
ICS: 81.060.30
Заменя: БДС ENV 821-3:2002
БДС EN 821-3:2005 (en) 20 стр. - 36.00 лв.

БДС EN 843-1:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-11-01    ТК-7
Техническа керамика. Монолитна керамика. Механични свойства
при стайна температура. Част 1: Определяне на якост на огъване
(EN 843-1:1995)
Advanced technical ceramics - Monolithic ceramics - Mechanical
properties at room temperature - Part 1: Determination of flexural
strength
ICS: 81.060.99
Заменен от: БДС EN 843-1:2007
БДС EN 843-1:2003 (en) 20 стр. - 36.00 лв.

БДС EN 843-1:2007
Статус: Действащ   Публикуван: 2007-05-01    ТК-7
Техническа керамика. Механични свойства на монолитна керамика
при стайна температура. Част 1: Определяне на якост на огъване
(EN 843-1:2006)
Advanced technical ceramics - Mechanical properties of monolithic
ceramics at room temperature - Part 1: Determination of flexural
strength
ICS: 81.060.30
Заменя: БДС EN 843-1:2003
БДС EN 843-1:2007 (en) 22 стр. - 39.60 лв.

БДС EN 843-2:2007
Статус: Действащ   Публикуван: 2007-05-01    ТК-7
Техническа керамика. Механични свойства на монолитна керамика
при стайна температура. Част 2: Определяне на модула на Young,
модула на еластичност и коефициента на Poisson (EN 843-2:2006)
Advanced technical ceramics - Mechanical properties of monolithic
ceramics at room temperature - Part 2: Determination of Young''s
modulus, shear modulus and Poisson''s ratio
ICS: 81.060.30
Заменя: БДС ENV 843-2:2003
БДС EN 843-2:2007 (en) 41 стр. - 75.60 лв.

БДС EN 843-3:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-02-01    ТК-7
Техническа керамика. Механични свойства на монолитна керамика
при стайна температура. Част 3: Определяне на подкритичните
параметри на разпространение на пукнатина от степента на
приложено постоянно напрежение при изпитване за якост на
огъване (EN 843-3:2005)
Advanced technical ceramics - Mechanical properties of monolithic
ceramics at room temperature - Part 3: Determination of subcritical
crack growth parameters from constant stressing rate flexural strength
tests
ICS: 81.060.30
Заменя: БДС ENV 843-3:2003
БДС EN 843-3:2006 (en) 16 стр. - 28.80 лв.

БДС EN 843-4:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-01-01    ТК-7
Техническа керамика. Механични свойства на монолитна керамика
при стайна температура. Част 4: Определяне на твърдост по
Vickers, Knoop и Rockwell (EN 843-4:2005)
Advanced technical ceramics - Mechanical properties of monolithic
ceramics at room temperature - Part 4: Vickers, Knoop and Rockwell
superficial hardness
ICS: 81.060.30
Заменя: БДС ENV 843-4:2003
БДС EN 843-4:2006 (en) 23 стр. - 39.60 лв.

БДС EN 843-5:2007

Статус: Действащ   Публикуван: 2007-05-01    ТК-7
Техническа керамика. Механични свойства на монолитна керамика
при стайна температура. Част 5: Статистически анализи (EN
843-5:2006)
Advanced technical ceramics - Mechanical properties of monolithic
ceramics at room temperature - Part 5: Statistical analysis
ICS: 81.060.30
Заменя: БДС ENV 843-5:2003
БДС EN 843-5:2007 (en) 47 стр. - 84.00 лв.

БДС EN 843-6:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-01-08    ТК-7
Техническа керамика. Механични свойства на монолитна керамика
при стайна температура. Част 6: Ръководство за изследване на
пукнатините (EN 843-6:2009)
Advanced technical ceramics - Mechanical properties of monolithic
ceramics at room temperature - Part 6: Guidance for fractographic
investigation
ICS: 81.060.30
Заменя: БДС CEN/TS 843-6:2005
БДС EN 843-6:2010 (en) 46 стр. - 84.00 лв.

БДС EN 843-7:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-02-12    ТК-7
Техническа керамика. Механични свойства на монолитна керамика
при стайна температура Част 7: Изпитвания, с образци във
формата на буква С (EN 843-7:2010)
Advanced technical ceramics - Mechanical properties of monolithic
ceramics at room temperature - Part 7: C-ring tests
ICS: 81.060.30
БДС EN 843-7:2010 (en) 14 стр. - 25.20 лв.

БДС EN 843-8:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-02-12    ТК-7
Техническа керамика. Механични свойства на монолитна керамика
при стайна температура. Част 8: Указания за провеждане на
изпитване за доказване на проводимост (EN 843-8:2010)
Advanced technical ceramics - Mechanical properties of monolithic
ceramics at room temperature - Part 8: Guidelines for conducting proof
tests
ICS: 81.060.30
БДС EN 843-8:2010 (en) 14 стр. - 25.20 лв.

БДС EN 87:1995
Статус: Отменен   Публикуван: 1995-01-01    ТК-7
Плочки керамични подови и стенни. Определения, класификация,
изисквания и маркировка (EN 87:1991)
Ceramic floor and wall tiles - Definitions, classification, characteristics
and marking
ICS: 91.100.25
Директива: 89/106/EEC no
Заменен от: БДС EN 14411:2005
БДС EN 87:1995 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 955-2:2004
Статус: Отменен   Публикуван: 2004-01-01    ТК-7
Химичен анализ на огнеупорни продукти. Част 2: Продукти,
съдържащи силициев диоксид и/или алуминиев оксид (мокър
метод) (EN 955-2:1995)
Chemical analysis of refractory products - Part 2: Products containing
silica and/or alumina (wet method)
ICS: 81.080
Заменен от: БДС EN ISO 21587-2:2007, БДС EN ISO 21587-1:2007
БДС EN 955-2:2004 (en) 28 стр. - 50.40 лв.
БДС EN 955-2:2004 (bg) 22 стр. - 39.60 лв.

БДС EN 98:1995
Статус: Отменен   Публикуван: 1995-01-01    ТК-7
Плочки керамични. Определяне на размерите и външния вид на
повърхността (EN 98:1991)
Ceramic tiles - Determination of dimensions and surface quality
Директива: 89/106/EEC no
Заменен от: БДС EN ISO 10545-2:1999
Заменя: БДС 16158:1985
БДС EN 98:1995 (bg) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 99:1994
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Статус: Отменен   Публикуван: 1994-01-01    ТК-7
Плочки керамични. Определяне на водопоглъщаемост (EN 99:1991)
Ceramic tiles - Determination of water absorption
Директива: 89/106/EEC no
Заменен от: БДС EN ISO 10545-3:1999
БДС EN 99:1994 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС EN 993-1:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-07-01    ТК-7
Методи за изпитване на плътни формувани огнеупорни продукти.
Част 1: Определяне на привидната плътност, привидната порестост
и истинската порестост (EN 993-1:1995)
Methods of test for dense shaped refractory products - Part 1:
Determination of bulk density, apparent porosity and true porosity
ICS: 81.080
Директива: 89/106/EEC no
Заменя: БДС 5664:1981
БДС EN 993-1:2003 (bg) 13 стр. - 25.20 лв.

БДС EN 993-10:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-08-01    ТК-7
Методи за изпитване на плътни формувани огнеупорни продукти.
Част 10: Определяне на постоянните изменения на размерите при
нагряване (EN 993-10:1997)
Methods of test for dense shaped refractory products - Part 10:
Determination of permanent change in dimensions on heating
ICS: 81.080
Заменя: БДС 5916:1983
БДС EN 993-10:2004 (bg) 13 стр. - 25.20 лв.

БДС EN 993-11:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-01-12    ТК-7
Методи за изпитване на плътно формовани огнеупорни продукти.
Част 11: Определяне на устойчивостта на термичен шок (EN
993-11:2007)
Methods of test for dense shaped refractory products - Part 11:
Determination of resistance to thermal shock
ICS: 81.080
Заменя: БДС CEN/TS 993-11:2004
БДС EN 993-11:2009 (en) 13 стр. - 25.20 лв.

БДС EN 993-12:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-08-01    ТК-7
Методи за изпитване на плътни формувани огнеупорни продукти.
Част 12: Определяне на огнеупорността (EN 993-12:1997)
Methods of test for dense shaped refractory products - Part 12:
Determination of pyrometric cone equivalent (refractoriness)
ICS: 81.080
Заменя: БДС 5671:1981
БДС EN 993-12:2004 (bg) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 993-13:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-08-01    ТК-7
Методи за изпитване на плътни формувани огнеупорни продукти.
Част 13: Спецификация на еталонни пирометрични конуси (EN
993-13:1995)
Methods of test for dense shaped refractory products - Part 13:
Specification for pyrometric reference cones for laboratory use
ICS: 81.080
БДС EN 993-13:2004 (bg) 9 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 993-14:2004
Статус: Отменен   Публикуван: 2004-08-01    ТК-7
Методи за изпитване на плътни формувани огнеупорни продукти.
Част 14: Определяне на топлопроводността с гореща жица
(напречно) (EN 993-14:1998)
Methods of testing dense shaped refractory products - Part 14:
Determination of thermal conductivity by the hot-wire (cross-array)
method
ICS: 81.080
Заменен от: БДС EN ISO 8894-1:2010
Заменя: БДС 11797:1986
БДС EN 993-14:2004 (bg) 14 стр. - 25.20 лв.

БДС EN 993-15:2004
Статус: Отменен   Публикуван: 2004-01-01    ТК-7
Методи за изпитване на плътни формувани огнеупорни продукти.

Част 15: Определяне на топлопроводността с гореща жица
(успоредно) (EN 993-15:1998)
Methods of test for dense shaped refractory products - Part 15:
Determination of thermal conductivity by the hot-wire (parallel) method
ICS: 81.080
Заменен от: БДС EN 993-15:2005
БДС EN 993-15:2004 (en) 19 стр. - 36.00 лв.

БДС EN 993-15:2005
Статус: Действащ   Публикуван: 2005-11-01    ТК-7
Методи за изпитване на плътни формувани огнеупорни продукти.
Част 15: Метод за определяне на топлопроводността с гореща
жица (успоредно) (EN 993-15:2005)
Methods of test for dense shaped refractory products - Determination
of thermal conductivity by the hot-wire (parallel) method
ICS: 81.080
Заменя: БДС EN 993-15:2004
БДС EN 993-15:2005 (en) 17 стр. - 32.40 лв.
БДС EN 993-15:2005 (bg) 19 стр. - 36.00 лв.

БДС EN 993-16:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-08-01    ТК-7
Методи за изпитване на плътни формувани огнеупорни продукти.
Част 16: Определяне на киселинноустойчивостта (на сярна
киселина) (EN 993-16:1995)
Dense shaped refractory products - Methods of test - Part 16:
Determination of resistance to sulphuric acid
ICS: 81.080
БДС EN 993-16:2004 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 993-17:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-08-01    ТК-7
Методи за изпитване на плътни формувани огнеупорни продукти.
Част 17: Определяне на привидната плътност на зърнести
материали по живачен метод с вакуум (EN 993-17:1998)
Methods of test for dense shaped refractory products - Part 17:
Determination of bulk density of granular materials by the mercury
method with vacuum
ICS: 81.080
БДС EN 993-17:2004 (bg) 13 стр. - 25.20 лв.

БДС EN 993-18:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-08-01    ТК-7
Методи за изпитване на плътни формувани огнеупорни продукти.
Част 18: Определяне на привидната плътност на зърнести
материали по воден метод с вакуум (EN 993-18:2002)
Methods of test for dense shaped refractory products - Part 18:
Determination of bulk density of granular materials by the water
method with vacuum
ICS: 81.080
БДС EN 993-18:2004 (bg) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 993-19:2005
Статус: Действащ   Публикуван: 2005-11-01    ТК-7
Методи за изпитване на плътни формувани огнеупорни продукти.
Част 19: Определяне на термичното разширение по деференциален
метод (EN 993-19:2004)
Methods of test for dense shaped refractory products - Part 19:
Determination of thermal expansion by a differential method
ICS: 81.080
БДС EN 993-19:2005 (en) 11 стр. - 21.60 лв.
БДС EN 993-19:2005 (bg) 13 стр. - 25.20 лв.

БДС EN 993-2:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-07-01    ТК-7
Методи за изпитване на плътни формувани огнеупорни продукти.
Част 2: Определяне на истинската плътност (EN 993-2:1995)
Methods of test for dense shaped refractory products - Part 2:
Determination of true density
ICS: 81.080
Директива: 89/106/EEC no
Заменя: БДС 5547:1980
БДС EN 993-2:2003 (bg) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 993-2:2003/A1:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-04-01    ТК-7
Методи за изпитване на плътни формувани огнеупорни продукти.
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Част 2: Определяне на истинската плътност (EN
993-2:1995/A1:2003)
Methods of test for dense shaped refractory products - Part 2 :
Determination of true density
ICS: 81.080
БДС EN 993-2:2003/A1:2004 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС EN 993-20:2005
Статус: Отменен   Публикуван: 2005-11-01    ТК-7
Методи за изпитване на плътни формувани огнеупорни продукти.
Част 20: Определяне на устойчивостта на абразия при температура
на околната среда (EN 993-20:2004)
Methods of test for dense shaped refractory products - Part 20:
Determination of resistance to abrasion at ambient temperature
ICS: 81.080
Заменен от: БДС EN ISO 16282:2009
БДС EN 993-20:2005 (en) 9 стр. - 18.00 лв.
БДС EN 993-20:2005 (bg) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 993-3:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-07-01    ТК-7
Методи за изпитване на плътни формувани огнеупорни продукти.
Част 3: Методи за изпитване на въглеродсъдържащи огнеупори (EN
993-3:1997)
Methods of test for dense shaped refractory products - Part 3: Test
methods for carbon-containing refractories
ICS: 81.080
БДС EN 993-3:2003 (bg) 13 стр. - 25.20 лв.

БДС EN 993-4:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-07-01    ТК-7
Методи за изпитване на плътни формувани огнеупорни продукти.
Част 4: Определяне на газопроницаемостта (EN 993-4:1995)
Methods of test for dense shaped refractory products - Part 4:
Determination of permeability to gases
ICS: 81.080
Заменя: БДС 6919:1986
БДС EN 993-4:2003 (bg) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 993-5:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-07-01    ТК-7
Методи за изпитване на плътни формувани огнеупорни продукти.
Част 5: Определяне на якостта на натиск при температура на
околната среда (EN 993-5:1998)
Methods of test for dense shaped refractory products - Part 5:
Determination of cold crushing strength
ICS: 81.080
Заменя: БДС 5911:1981
БДС EN 993-5:2003 (bg) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 993-6:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-07-01    ТК-7
Методи за изпитване на плътни формувани огнеупорни продукти.
Част 6: Определяне на якостта на огъване при температура на
околната среда (EN 993-6:1995)
Methods of test for dense shaped refractory products - Part 6:
Determination of modulus of rupture at ambient temperature
ICS: 81.080
БДС EN 993-6:2003 (bg) 9 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 993-7:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-08-01    ТК-7
Методи за изпитване на плътни формувани огнеупорни продукти.
Част 7: Определяне якостта на огъване при повишени температури
(EN 993-7:1998)
Methods of test for dense shaped refractory products - Part 7:
Determination of modulus of rupture at elevated temperatures
ICS: 81.080
Заменя: БДС 13725:1983
БДС EN 993-7:2004 (bg) 11 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 993-8:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-08-01    ТК-7
Методи за изпитване на плътни формувани огнеупорни продукти.
Част 8: Определяне на температурата на деформация под налягане
(EN 993-8:1997)
Methods of testing dense shaped refractory products - Part 8:

Determination of refractoriness-under-load
ICS: 81.080
Заменя: БДС 6267:1983
БДС EN 993-8:2004 (bg) 15 стр. - 28.80 лв.

БДС EN 993-9:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-08-01    ТК-7
Методи за изпитване на плътни формувани огнеупорни продукти.
Част 9: Определяне на пълзене под налягане (EN 993-9:1997)
Methods of testing dense shaped refractory products - Part 9:
Determination of creep in compression
ICS: 81.080
Заменя: БДС 11956:1983
БДС EN 993-9:2004 (bg) 16 стр. - 28.80 лв.

БДС EN 997:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-09-01    ТК-7
Тоалетни чинии и комплекти с вграден хидравличен затвор (EN
997:2003)
WC pans and WC suites with integral trap
ICS: 91.140.70
Директива: 89/106/EEC yes
Заменен от: БДС EN 997:2012
Заменя: БДС 7270:1985, БДС 5274:1985, БДС 10171:1981
БДС EN 997:2003 (en) 44 стр. - 75.60 лв.
БДС EN 997:2003 (bg) 46 стр. - 84.00 лв.

БДС EN 997:2003/A1:2007
Статус: Отменен   Публикуван: 2007-05-01    ТК-7
Тоалетни чинии и комплекти с вграден сифон (EN
997:2003/A1:2006)
WC pans and WC suites with integral trap
ICS: 91.140.70
Директива: 89/106/EEC yes
Заменен от: БДС EN 997:2012
БДС EN 997:2003/A1:2007 (bg) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 997:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-07-26    ТК-7
Тоалетни чинии и комплекти с вграден хидравличен затвор (EN
997:2012)
WC pans and WC suites with integral trap
ICS: 91.140.70
Директива: 305/2011 no, 89/106/EEC yes
Заменя: БДС EN 997:2003/A1:2007, БДС EN 997:2003
БДС EN 997:2012 (en) 64 стр. - 114.00 лв.

БДС EN ISO 10058:2004
Статус: Отменен   Публикуван: 2004-01-01    ТК-7
Магнезити и доломити. Химичен анализ (ISO 10058:1992) (EN ISO
10058:1996)
Magnesites and dolomites - Chemical analysis (ISO 10058:1992)
ICS: 73.080
Заменен от: БДС EN ISO 10058-3:2009, БДС EN ISO 10058-2:2009,
БДС EN ISO 10058-1:2009
БДС EN ISO 10058:2004 (en) 24 стр. - 45.60 лв.

БДС EN ISO 10058-1:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-01-12    ТК-7
Химичен анализ на магнезитни и доломитни огнеупорни продукти
(алтернативен на рентгеновия флуоресцентен метод). Част 1:
Апаратура, реагенти, разтваряне и определяне на силициевия
двуокис чрез гравиметричен метод (ISO 10058-1:2008) (EN ISO
10058-1:2008)
Chemical analysis of magnesite and dolomite refractory products
(alternative to the X-ray fluorescence method) - Part 1: Apparatus,
reagents, dissolution and determination of gravimetric silica (ISO
10058-1:2008)
ICS: 73.080
Заменя: БДС EN ISO 10058:2004
БДС EN ISO 10058-1:2009 (en) 21 стр. - 39.60 лв.

БДС EN ISO 10058-2:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-01-12    ТК-7
Химичен анализ на магнезитни и доломитни огнеупорни продукти
(алтернативен на рентгеновия флуоресцентен метод). Част 2:
Мокър химичен анализ (ISO 10058-2:2008) (EN ISO 10058-2:2008)
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Chemical analysis of magnesite and dolomite refractory products
(alternative to the X-ray fluorescence method) - Part 2: Wet chemical
analysis (ISO 10058-2:2008)
ICS: 73.080
Заменя: БДС EN ISO 10058:2004
БДС EN ISO 10058-2:2009 (en) 28 стр. - 50.40 лв.

БДС EN ISO 10058-3:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-01-12    ТК-7
Химичен анализ на магнезитни и доломитни огнеупорни продукти
(алтернативен на рентгеновия флуоресцентен метод). Част 3:
Пламъчна атомно абсорбционна спектрометрия (FAAS) и атомно
емисионна спектрометрия с индуктивно свързана плазма (ICP-AES)
(ISO 10058-3:2008) (EN ISO 10058-3:2008)
Chemical analysis of magnesite and dolomite refractory products
(alternative to the X-ray fluorescence method) - Part 3: Flame atomic
absorption spectrophotometry (FAAS) and inductively coupled plasma
atomic emission spectrometry (ICP-AES) (ISO 10058-3:2008)
ICS: 73.080
Заменя: БДС EN ISO 10058:2004
БДС EN ISO 10058-3:2009 (en) 22 стр. - 39.60 лв.

БДС EN ISO 10081-1:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-08-01    ТК-7
Класификация на плътните формувани огнеупорни продукти. Част
1: Алумосиликатни продукти (ISO 10081-1:2003) (EN ISO
10081-1:2005)
Classification of dense shaped refractory products - Part 1: Alumina-
silica (ISO 10081-1:2003)
ICS: 81.080
Заменя: БДС EN 12475-1:2003
БДС EN ISO 10081-1:2006 (bg) 7 стр. - 14.40 лв.

БДС EN ISO 10081-2:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-08-01    ТК-7
Класификация на плътните формувани огнеупорни продукти. Част
2: Основни продукти, съдържащи по-малко от 7 % остатъчен
въглерод (ISO 10081-2:2003) (EN ISO 10081-2:2005)
Classification of dense shaped refractory products - Part 2: Basic
products containing less than 7 % residual carbon (ISO 10081-2:2003)
ICS: 81.080
Заменя: БДС EN 12475-2:2003
БДС EN ISO 10081-2:2006 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС EN ISO 10081-3:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-08-01    ТК-7
Класификация на плътните формувани огнеупорни продукти. Част
3: Основни продукти, съдържащи от 7 % до 50 % остатъчен
въглерод (ISO 10081-3:2003) (EN ISO 10081-3:2005)
Classification of dense shaped refractory products - Part 3: Basic
products containing from 7% to 50% residual carbon (ISO
10081-3:2003)
ICS: 81.080
Заменя: БДС EN 12475-3:2003
БДС EN ISO 10081-3:2006 (bg) 9 стр. - 18.00 лв.

БДС EN ISO 1042:2001
Статус: Действащ   Публикуван: 2001-12-01    ТК-7
Лабораторна стъклария. Мерителни колби с един скален знак (ISO
1042:1998) (EN ISO 1042:1999)
Laboratory glassware - One-mark volumetric flasks (ISO 1042:1998)
ICS: 17.060
Заменя: БДС ISO 1042:1994
БДС EN ISO 1042:2001 (bg) 14 стр. - 25.20 лв.

БДС EN ISO 10545-1:2000
Статус: Действащ   Публикуван: 2000-11-01    ТК-7
Плочки керамични подови и стенни. Част 1: Вземане на извадки и
правила за приемане (ISO 10545-1:1995) (EN ISO 10545-1:1997)
Ceramic tiles - Part 1: Sampling and basis for acceptance (ISO
10545-1:1995)
ICS: 91.100.25
Директива: 89/106/EEC no
Заменя: БДС EN 163:1995
БДС EN ISO 10545-1:2000 (bg) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС EN ISO 10545-10:1999

Статус: Действащ   Публикуван: 1999-01-01    ТК-7
Плочки керамични подови и стенни. Част 10: Определяне на
влажностното разширение (ISO 10545-10:1995) (EN ISO
10545-10:1997)
Ceramic tiles - Part 10: Determination of moisture expansion (ISO
10545-10:1995)
ICS: 91.100.25
Директива: 89/106/EEC no
Заменя: БДС EN 155:1995
БДС EN ISO 10545-10:1999 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС EN ISO 10545-11:1999
Статус: Действащ   Публикуван: 1999-01-01    ТК-7
Плочки керамични подови и стенни. Част 11: Определяне на
рисоустойчивостта при глазирани плочки (ISO 10545-11:1994) (EN
ISO 10545-11:1996)
Ceramic tiles - Part 11: Determination of crazing resistance for glazed
tiles (ISO 10545-11:1994)
ICS: 91.100.25
Директива: 89/106/EEC no
Заменя: БДС EN 105:1995
БДС EN ISO 10545-11:1999 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС EN ISO 10545-12:1999
Статус: Действащ   Публикуван: 1999-01-01    ТК-7
Плочки керамични подови и стенни. Част 12: Определяне на
студоустойчивостта (ISO 10545-12:1995, включително техническа
поправка 1:1997) (EN ISO 10545-12:1997)
Ceramic tiles - Part 12: Determination of frost resistance (ISO
10545-12:1995, including Technical Corrigendum 1:1997)
ICS: 91.100.25
Директива: 89/106/EEC no
Заменя: БДС EN 202:1995
БДС EN ISO 10545-12:1999 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС EN ISO 10545-13:2001
Статус: Действащ   Публикуван: 2001-12-01    ТК-7
Плочки керамични подови и стенни. Част 13: Определяне на
химичната устойчивост (ISO 10545-13:1995) (EN ISO 10545-13:1997)
Ceramic tiles - Part 13: Determination of chemical resistance (ISO
10545-13:1995)
ICS: 91.100.25
Директива: 89/106/EEC no
Заменя: БДС EN 106:1995
БДС EN ISO 10545-13:2001 (bg) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС EN ISO 10545-14:2002
Статус: Действащ   Публикуван: 2002-02-01    ТК-7
Плочки керамични подови и стенни. Част 14: Определяне на
устойчивостта на образуване на петна (ISO 10545-14:1997) (EN ISO
10545-14:1997)
Ceramic tiles - Part 14: Determination of resistance to stains (ISO
10545-14:1995, including Technical Corrigendum 1:1997)
ICS: 91.100.25
Директива: 89/106/EEC no
Заменя: БДС EN 122:1995
БДС EN ISO 10545-14:2002 (bg) 11 стр. - 21.60 лв.

БДС EN ISO 10545-15:1999
Статус: Действащ   Публикуван: 1999-01-01    ТК-7
Плочки керамични подови и стенни. Част 15: Определяне на олово
и кадмий, отделени от глазирани плочки (ISO 10545-15:1995) (EN
ISO 10545-15:1997)
Ceramic tiles - Part 15: Determination of lead and cadmium given off by
glazed tiles (ISO 10545-15:1995)
ICS: 91.100.25
Директива: 89/106/EEC no
БДС EN ISO 10545-15:1999 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС EN ISO 10545-16:2002
Статус: Отменен   Публикуван: 2002-08-01    ТК-7
Плочки керамични подови и стенни. Част 16: Определяне на малки
разлики в цветовете (ISO 10545-16:1999) (EN ISO 10545-16:2000)
Ceramic tiles - Part 16: Determination of small colour differences (ISO
10545-16:1999)
ICS: 91.100.25
Директива: 89/106/EEC no
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Заменен от: БДС EN ISO 10545-16:2012
БДС EN ISO 10545-16:2002 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС EN ISO 10545-16:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-06-06    ТК-7
Керамични плочки. Част 16: Определяне на малка разлика в
цветовете (ISO 10545-16:2010) (EN ISO 10545-16:2012)
Ceramic tiles - Part 16: Determination of small colour differences (ISO
10545-16:2010)
ICS: 91.100.23
Заменя: БДС EN ISO 10545-16:2002
БДС EN ISO 10545-16:2012 (en) 13 стр. - 25.20 лв.

БДС EN ISO 10545-2:1999
Статус: Действащ   Публикуван: 1999-01-01    ТК-7
Плочки керамични подови и стенни. Част 2: Определяне на
размерите и външен вид на повърхността (ISO 10545-2:1995,
включително техническа поправка 1:1997) (EN ISO 10545-2:1997)
Ceramic tiles - Part 2: Determination of dimensions and surface quality
(ISO 10545-2:1995, including Technical Corrigendum 1:1997)
ICS: 91.100.25
Директива: 89/106/EEC no
Заменя: БДС EN 98:1995
БДС EN ISO 10545-2:1999 (bg) 14 стр. - 25.20 лв.

БДС EN ISO 10545-3:1999
Статус: Действащ   Публикуван: 1999-01-01    ТК-7
Плочки керамични подови и стенни. Част 3: Определяне на
водопоглъщаемостта, откритата порьозност, привидната
относителна плътност и плътността на сурово (ISO 10545-3:1995,
включително техническа поправка 1:1997) (EN ISO 10545-3:1997)
Ceramic tiles - Part 3: Determination of water absorption, apparent
porosity, apparent relative density and bulk density (ISO 10545-3:1995,
including Technical Corrigendum 1:1997)
ICS: 91.100.25
Директива: 89/106/EEC no
Заменя: БДС EN 99:1994
БДС EN ISO 10545-3:1999 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС EN ISO 10545-4:1999
Статус: Отменен   Публикуван: 1999-01-01    ТК-7
Плочки керамични подови и стенни. Част 4: Определяне на якостта
на огъване и на разрушаващото натоварване (ISO 10545-4:1995)
(EN ISO 10545-4:1997)
Ceramic tiles - Part 4: Determination of modulus of rupture and
breaking strength (ISO 10545-4:1994)
ICS: 91.100.25
Директива: 89/106/EEC no
Заменен от: БДС EN ISO 10545-4:2012
БДС EN ISO 10545-4:1999 (bg) 9 стр. - 18.00 лв.

БДС EN ISO 10545-4:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-06-06    ТК-7
Керамични плочки. Част 4: Определяне на якост на огъване и якост
на разрушаване (ISO 10545-4:2004) (EN ISO 10545-4:2012)
Ceramic tiles - Part 4: Determination of modulus of rupture and
breaking strength (ISO 10545-4:2004)
ICS: 91.100.23
Директива: 89/106/EEC no
Заменя: БДС EN ISO 10545-4:1999
БДС EN ISO 10545-4:2012 (en) 14 стр. - 25.20 лв.

БДС EN ISO 10545-5:2002
Статус: Действащ   Публикуван: 2002-02-01    ТК-7
Плочки керамични подови и стенни. Част 5: Определяне на
устойчивостта на удар чрез измерване на коефициента на
възвратно движение (ISO 10545-5:1996 + техническа поправка
1:1996) (EN ISO 10545-5:1997)
Ceramic tiles - Part 5: Determination of impact resistance by
measurement of coefficient of restitution (ISO 10545-5:1996, including
Technical Corrigendum 1:1997)
ICS: 91.100
Директива: 89/106/EEC no
БДС EN ISO 10545-5:2002 (bg) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС EN ISO 10545-6:2001
Статус: Отменен   Публикуван: 2001-12-01    ТК-7

Плочки керамични подови и стенни. Част 6: Определяне на
устойчивостта на дълбочинно абразивно износване. Неглазирани
плочки (ISO 10545-6:1995) (EN ISO 10545-6:1997)
Ceramic tiles - Part 6: Determination of resistance to deep abrasion for
unglazed tiles (ISO 10545-6:1995)
ICS: 91.100.25
Директива: 89/106/EEC no
Заменен от: БДС EN ISO 10545-6:2012
Заменя: БДС EN 102:1995
БДС EN ISO 10545-6:2001 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС EN ISO 10545-6:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-06-06    ТК-7
Керамични плочки. Част 6: Определяне на устойчивостта на
дълбочинно абразивно износване на неглазирани плочки (ISO
10545-6:2010) (EN ISO 10545-6:2012)
Ceramic tiles - Part 6: Determination of resistance to deep abrasion for
unglazed tiles (ISO 10545-6:2010)
ICS: 91.100.23
Заменя: БДС EN ISO 10545-6:2001
БДС EN ISO 10545-6:2012 (en) 13 стр. - 25.20 лв.

БДС EN ISO 10545-7:2000
Статус: Действащ   Публикуван: 2000-11-01    ТК-7
Плочки керамични подови и стенни. Част 7: Определяне на
устойчивостта на повърхностно абразивно износване. Глазирани
плочки (ISO 10545-7:1996) (EN ISO 10545-7:1998)
Ceramic tiles - Part 7: Determination of resistance to surface abrasion
for glazed tiles (ISO 10545-7:1996)
ICS: 91.100.25
Директива: 89/106/EEC no
Заменя: БДС EN 154:1995
БДС EN ISO 10545-7:2000 (bg) 15 стр. - 28.80 лв.

БДС EN ISO 10545-7:2000/AC:2000
Статус: Действащ   Публикуван: 2000-11-01    ТК-7
Плочки керамични подови и стенни. Част 7: Определяне на
устойчивостта на повърхностно абразивно износване. Глазирани
плочки (ISO 10545-7:1996) (EN ISO 10545-7:1998/AC:1999)
Ceramic tiles - Part 7: Determination of resistance to surface abrasion
for glazed tiles (ISO 10545-7:1996)
ICS: 91.100.15
Директива: 89/106/EEC no
БДС EN ISO 10545-7:2000/AC:2000 (bg) 0 стр. - 0.00 лв.

БДС EN ISO 10545-8:1999
Статус: Действащ   Публикуван: 1999-01-01    ТК-7
Плочки керамични подови и стенни. Част 8: Определяне на
коефициента на линейно термично разширение (ISO 10545-8:1994)
(EN ISO 10545-8:1996)
Ceramic tiles - Part 8: Determination of linear thermal expansion (ISO
10545-8:1994)
ICS: 91.100.25
Директива: 89/106/EEC no
Заменя: БДС EN 103:1995
БДС EN ISO 10545-8:1999 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС EN ISO 10545-9:1999
Статус: Действащ   Публикуван: 1999-01-01    ТК-7
Плочки керамични подови и стенни. Част 9: Определяне на
термичната устойчивост (ISO 10545-9:1994) (EN ISO 10545-9:1996)
Ceramic tiles - Part 9: Determination of resistance to thermal shock
(ISO 10545-9:1994)
ICS: 91.100.25
Директива: 89/106/EEC no
Заменя: БДС EN 104:1995
БДС EN ISO 10545-9:1999 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС EN ISO 10991:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-01-08    ТК-7
Микропроцесорна техника. Терминология (ISO 10991:2009) (EN ISO
10991:2009)
Micro process engineering - Vocabulary (ISO 10991:2009)
ICS: 71.040.10, 01.040.71
БДС EN ISO 10991:2010 (en) 20 стр. - 36.00 лв.

БДС EN ISO 12543-1:2002
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Статус: Отменен   Публикуван: 2002-04-01    ТК-7
Стъкло за строителство. Пластово стъкло и пластово безопасно
стъкло. Част 1: Определения и описание на съставните части (ISO
12543-1:1998) (EN ISO 12543-1:1998)
Glass in building - Laminated glass and laminated safety glass - Part 1:
Definitions and description of component parts (ISO 12543-1:1998)
ICS: 81.040.20, 01.040.81
Директива: 89/106/EEC no
Заменен от: БДС EN ISO 12543-1:2011
БДС EN ISO 12543-1:2002 (bg) 9 стр. - 18.00 лв.

БДС EN ISO 12543-1:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-05-16    ТК-7
Стъкло за строителство. Пластово стъкло и пластово безопасно
стъкло. Част 1: Определения и описание на съставните части (ISO
12543-1:2011) (EN ISO 12543-1:2011)
Glass in building - Laminated glass and laminated safety glass - Part 1:
Definitions and description of component parts (ISO 12543-1:2011)
ICS: 81.040.20, 01.040.81
Директива: 89/106/EEC no
Заменя: БДС EN ISO 12543-1:2002
БДС EN ISO 12543-1:2011 (en) 15 стр. - 28.80 лв.

БДС EN ISO 12543-2:2002
Статус: Отменен   Публикуван: 2002-04-01    ТК-7
Стъкло за строителство. Пластово стъкло и пластово безопасно
стъкло. Част 2: Пластово безопасно стъкло (ISO 12543-2:1998) (EN
ISO 12543-2:1998)
Glass in building - Laminated glass and laminated safety glass - Part 2:
Laminated safety glass (ISO 12543-2:1998)
ICS: 81.040.20
Директива: 89/106/EEC no
Заменен от: БДС EN ISO 12543-2:2011
БДС EN ISO 12543-2:2002 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС EN ISO 12543-2:2002/A1:2005
Статус: Отменен   Публикуван: 2005-06-01    ТК-7
Стъкло за строителство. Пластово стъкло и пластово безопасно
стъкло. Част 2: Пластово безопасно стъкло (ISO 12543-2:1998) (EN
ISO 12543-2:1998/A1:2004)
Glass in building - Laminated glass and laminated safety glass - Part 2:
Laminated safety glass
ICS: 81.040.20
Директива: 89/106/EEC no
Заменен от: БДС EN ISO 12543-2:2011
БДС EN ISO 12543-2:2002/A1:2005 (en) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС EN ISO 12543-2:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-05-16    ТК-7
Стъкло за строителство. Пластово стъкло и пластово безопасно
стъкло. Част 2: Пластово безопасно стъкло (ISO 12543-2:2011) (EN
ISO 12543-2:2011)
Glass in building - Laminated glass and laminated safety glass - Part 2:
Laminated safety glass (ISO 12543-2:2011)
ICS: 81.040.20
Директива: 89/106/EEC no
Заменя: БДС EN ISO 12543-2:2002/A1:2005, БДС EN ISO
12543-2:2002
БДС EN ISO 12543-2:2011 (en) 14 стр. - 25.20 лв.

БДС EN ISO 12543-3:2002
Статус: Отменен   Публикуван: 2002-04-01    ТК-7
Стъкло за строителство. Пластово стъкло и пластово безопасно
стъкло. Част 3: Пластово стъкло (ISO 12543-3:1998) (EN ISO
12543-3:1998)
Glass in building - Laminated glass and laminated safety glass - Part 3:
Laminated glass (ISO 12543-3:1998)
ICS: 81.040.20
Директива: 89/106/EEC no
Заменен от: БДС EN ISO 12543-3:2011
БДС EN ISO 12543-3:2002 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС EN ISO 12543-3:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-05-16    ТК-7
Стъкло за строителство. Пластово стъкло и пластово безопасно
стъкло. Част 3: Пластово стъкло (ISO 12543-1:2011) (EN ISO
12543-3:2011)

Glass in building - Laminated glass and laminated safety glass - Part 3:
Laminated glass (ISO 12543-3:2011)
ICS: 81.040.20
Директива: 89/106/EEC no
Заменя: БДС EN ISO 12543-3:2002
БДС EN ISO 12543-3:2011 (en) 13 стр. - 25.20 лв.

БДС EN ISO 12543-4:2002
Статус: Отменен   Публикуван: 2002-04-01    ТК-7
Стъкло за строителство. Пластово стъкло и пластово безопасно
стъкло. Част 4: Методи за изпитване на устойчивостта (ISO
12543-4:1998) (EN ISO 12543-4:1998)
Glass in building - Laminated glass and laminated safety glass - Part 4:
Test methods for durability (ISO 12543-4:1998)
ICS: 81.040.20
Директива: 89/106/EEC no
Заменен от: БДС EN ISO 12543-4:2011
БДС EN ISO 12543-4:2002 (bg) 13 стр. - 25.20 лв.

БДС EN ISO 12543-4:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-05-16    ТК-7
Стъкло за строителство. Пластово стъкло и пластово безопасно
стъкло. Част 4: Методи за изпитване на устойчивостта (ISO
12543-4:2011) (EN ISO 12543-4:2011)
Glass in building - Laminated glass and laminated safety glass - Part 4:
Test methods for durability (ISO 12543-4:2011)
ICS: 81.040.20
Директива: 89/106/EEC no
Заменя: БДС EN ISO 12543-4:2002
БДС EN ISO 12543-4:2011 (en) 20 стр. - 36.00 лв.

БДС EN ISO 12543-5:2001
Статус: Отменен   Публикуван: 2001-10-01    ТК-7
Стъкло за строителството. Пластово стъкло и пластово безопасно
стъкло. Част 5: Размери и обработка на кантовете (ISO
12543-5:1998) (EN ISO 12543-5:1998)
Glass in building - Laminated glass and laminated safety glass - Part 5:
Dimensions and edge finishing (ISO 12543-5:1998)
ICS: 81.040.20
Директива: 89/106/EEC no
Заменен от: БДС EN ISO 12543-5:2011
БДС EN ISO 12543-5:2001 (en) 16 стр. - 28.80 лв.

БДС EN ISO 12543-5:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-05-16    ТК-7
Стъкло за строителството. Пластово стъкло и пластово безопасно
стъкло. Част 5: Размери и обработка на кантовете (ISO
12543-5:2011) (EN ISO 12543-5:2011)
Glass in building - Laminated glass and laminated safety glass - Part 5:
Dimensions and edge finishing (ISO 12543-5:2011)
ICS: 81.040.20
Директива: 89/106/EEC no
Заменя: БДС EN ISO 12543-5:2001
БДС EN ISO 12543-5:2011 (en) 17 стр. - 32.40 лв.

БДС EN ISO 12543-6:2001
Статус: Отменен   Публикуван: 2001-10-01    ТК-7
Стъкло за строителството. Пластово стъкло и пластово безопасно
стъкло. Част 6: Външен вид (ISO 12543-6:1998) (EN ISO
12543-6:1998)
Glass in building - Laminated glass and laminated safety glass - Part 6:
Appearance (ISO 12543-6:1998)
ICS: 81.040.20
Директива: 89/106/EEC no
Заменен от: БДС EN ISO 12543-6:2011
БДС EN ISO 12543-6:2001 (en) 9 стр. - 18.00 лв.

БДС EN ISO 12543-6:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-05-16    ТК-7
Стъкло за строителството. Пластово стъкло и пластово безопасно
стъкло. Част 6: Външен вид (ISO 12543-6:2011) (EN ISO
12543-6:2011)
Glass in building - Laminated glass and laminated safety glass - Part 6:
Appearance (ISO 12543-6:2011)
ICS: 81.040.20
Директива: 89/106/EEC no
Заменя: БДС EN ISO 12543-6:2001
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БДС EN ISO 12543-6:2011 (en) 13 стр. - 25.20 лв.

БДС EN ISO 12676:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-01-01    ТК-7
Огнеупорни продукти. Определяне на устойчивостта на въглероден
оксид (ISO 12676:2000) (EN ISO 12676:2003)
Refractory products - Determination of resistance to carbon monoxide
(ISO 12676:2000)
ICS: 81.080
БДС EN ISO 12676:2004 (en) 11 стр. - 21.60 лв.

БДС EN ISO 12677:2004
Статус: Отменен   Публикуван: 2004-01-01    ТК-7
Химичен анализ на огнеупорни продукти с рентгенофлуоресцентен
анализ (XRF). Метод с топенолята капка (ISO 12677:2003) (EN ISO
12677:2003)
Chemical analysis of refractory products by XRF - Fused cast bead
method (ISO 12677:2003)
ICS: 81.080
Заменен от: БДС EN ISO 12677:2012
БДС EN ISO 12677:2004 (en) 80 стр. - 129.60 лв.

БДС EN ISO 12677:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-01-02    ТК-7
Химичен анализ на огнеупорни продукти, извършван посредством
методите на рентгеново-флуоресцентния анализ (XRF). Метод с
използване на лятотопени перли (ISO 12677:2011) (EN ISO
12677:2011)
Chemical analysis of refractory products by X-ray fluorescence (XRF) -
Fused cast-bead method (ISO 12677:2011)
ICS: 81.080
Заменя: БДС EN ISO 12677:2004
БДС EN ISO 12677:2012 (en) 85 стр. - 138.00 лв.

БДС EN ISO 12680-1:2007
Статус: Действащ   Публикуван: 2007-06-01    ТК-7
Методи за изпитване на огнеупорни продукти. Част 1: Определяне
динамичния модул на Young чрез импулсно възбуждане на
вибрация (ISO 12680-1:2005) (EN ISO 12680-1:2007)
Methods of test for refractory products - Part 1: Determination of
dynamic Young''s modulus (MOE) by impulse excitation of vibration
(ISO 12680-1:2005)
ICS: 81.080
БДС EN ISO 12680-1:2007 (en) 18 стр. - 32.40 лв.

БДС EN ISO 13079:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-07-27    ТК-7
Лабораторна стъклария и пластмасови изделия. Епруветки за
измерване стойността на еритроцитната седиментация по метода
на Westergren (ISO 13079:2011) (EN ISO 13079:2011)
Laboratory glass and plastics ware - Tubes for the measurement of the
erythrocyte sedimentation rate by the Westergren method (ISO
13079:2011)
ICS: 11.100.10
БДС EN ISO 13079:2011 (en) 23 стр. - 39.60 лв.

БДС EN ISO 13130:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-07-27    ТК-7
Лабораторна стъклария. Ексикатори (ISO 13130:2011) (EN ISO
13130:2011)
Laboratory glassware - Desiccators (ISO 13130:2011)
ICS: 71.040.20, 11.100.01
БДС EN ISO 13130:2011 (en) 14 стр. - 25.20 лв.

БДС EN ISO 13132:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-07-27    ТК-7
Лабораторна стъклария. Петриеви панички (ISO 13132:2011) (EN
ISO 13132:2011)
Laboratory glassware - Petri dishes (ISO 13132:2011)
ICS: 71.040.20, 11.100.01
БДС EN ISO 13132:2011 (en) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС EN ISO 14438:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-09-01    ТК-7
Стъкло за строителството. Определяне на стойността на
енергийния баланс. Метод за изчисление (ISO 14438:2002) (EN ISO
14438:2002)

Glass in building - Determination of energy balance value - Calculation
method (ISO 14438:2002)
ICS: 81.040.20
Директива: 89/106/EEC no
БДС EN ISO 14438:2003 (en) 11 стр. - 21.60 лв.
БДС EN ISO 14438:2003 (bg) 13 стр. - 25.20 лв.

БДС EN ISO 14719:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-05-29    ТК-7
Химичен анализ на огнеупорни материали, стъкла и глазури.
Определяне на Fe2+ и Fe3+ посредством спектрофотометричен
метод с 1,10-фенантролин (ISO 14719:2010) (EN ISO 14719:2011)
Chemical analysis of refractory material glass and glazes -
Determination of Fe2+ and Fe3+ by the spectral photometric method
with 1,10-phenanthroline (ISO 14719:2011)
ICS: 81.080, 81.060.01, 81.040.01
БДС EN ISO 14719:2012 (en) 22 стр. - 39.60 лв.

БДС EN ISO 14720-1:2013
Статус: Действащ   Публикуван: 2013-05-15    ТК-7
Изпитване на керамични суровини и основни материали.
Определяне на съдържанието на сяра в прахообразни и
гранулирани неокисляващи се керамични суровини и основни
материали. Част 1: Методи за измерване чрез инфрачервени лъчи
(ISO 14720-1:2013) (EN ISO 14720-1:2013)
Testing of ceramic raw and basic materials - Determination of sulfur in
powders and granules of non-oxidic ceramic raw and basic materials -
Part 1: Infrared measurement methods (ISO 14720-1:2013)
ICS: 81.060.10
БДС EN ISO 14720-1:2013 (en) 18 стр. - 32.40 лв.

БДС EN ISO 14720-2:2013
Статус: Действащ   Публикуван: 2013-05-15    ТК-7
Изпитване на керамични суровини и основни материали.
Определяне на съдържанието на сяра в прахообразни и
гранулирани неокисляващи се керамични суровини и основни
материали. Част 2: Оптична емисионна спектрометрия с
индуктивно свързана плазма (ICP/AES) или йонна хроматография
след изгаряне в поток от кислород (ISO 14720-2:2013) (EN ISO
14720-2:2013)
Testing of ceramic raw and basic materials - Determination of sulfur in
powders and granules of non-oxidic ceramic raw and basic materials -
Part 2: Inductively coupled plasma optical emission spectrometry
(ICP/OES) or ion chromatography after burning in an oxygen flow (ISO
14720-2:2013)
ICS: 81.060.10
БДС EN ISO 14720-2:2013 (en) 24 стр. - 45.60 лв.

БДС EN ISO 15605:2007
Статус: Действащ   Публикуван: 2007-01-01    ТК-7
Лепила. Вземане на проби (ISO 15605:2000) (EN ISO 15605:2004)
Adhesives - Sampling (ISO 15605:2000)
ICS: 83.180
БДС EN ISO 15605:2007 (bg) 15 стр. - 28.80 лв.

БДС EN ISO 15732:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-02-01    ТК-7
Фина керамика (техническа керамика). Метод за изпитване на
устойчивост на механично въздействие (разрушаване) на
монолитна керамика при стайна температура чрез метода на
единичен край на предварително пукнат образец (SEPB – метод)
(ISO 15732:2003) (EN ISO 15732:2005)
Fine ceramics (advanced ceramics, advanced technical ceramics) - Test
method for fracture toughness of monolithic ceramics at room
temperature by single edge precracked beam (SEPB) method (ISO
15732:2003)
ICS: 81.060.30
БДС EN ISO 15732:2006 (en) 29 стр. - 50.40 лв.

БДС EN ISO 16282:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-01-15    ТК-7
Методи на изпитване на плътно формовани огнеупорни продукти.
Определяне на устойчивостта на абразивно въздействие при
температура на обкръжаващата среда (ISO 16282:2007) (EN ISO
16282:2008)
Methods of test for dense shaped refractory products - Determination
of resistance to abrasion at ambient temperature (ISO 16282:2007)
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ICS: 81.080
Заменя: БДС EN 993-20:2005
БДС EN ISO 16282:2009 (en) 19 стр. - 36.00 лв.

БДС EN ISO 18753:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-02-01    ТК-7
Фина керамика (техническа керамика). Определяне на истинската
плътност на керамични прахове чрез пикнометър (ISO 18753:2004)
(EN ISO 18753:2005)
Fine ceramics (advanced ceramics, advanced technical ceramics) -
Determination of absolute density of ceramic powders by pyknometer
(ISO 18753:2004)
ICS: 81.060.30
БДС EN ISO 18753:2006 (en) 13 стр. - 25.20 лв.

БДС EN ISO 18756:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-01-01    ТК-7
Фина керамика (техническа керамика). Определяне на устойчивост
на механично въздействие (разрушаване) на монолитна керамика
при стайна температура чрез метода на повърхностната пукнатина
при огъването (SCF – метод) (ISO 18756:2003) (EN ISO 18756:2005)
Fine ceramics (advanced ceramics, advanced technical ceramics) -
Determination of fracture toughness of monolithic ceramics at room
temperature by the surface crack in flexure (SCF) method (ISO
18756:2003)
ICS: 81.060.30
БДС EN ISO 18756:2006 (en) 38 стр. - 67.20 лв.

БДС EN ISO 18757:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-02-01    ТК-7
Фина керамика (техническа керамика). Определяне на
специфичната повърхност на керамични прахове чрез адсорбция
на газ по метода на Brunauer, Emmet и Teller (BET - метод) (ISO
18757:2003) (EN ISO 18757:2005)
Fine ceramics (advanced ceramics, advanced technical ceramics) -
Determination of specific surface area of ceramic powders by gas
adsorption using the BET method (ISO 18757:2003)
ICS: 81.060.30
Заменя: БДС EN 725-6:2002
БДС EN ISO 18757:2006 (en) 17 стр. - 32.40 лв.

БДС EN ISO 1893:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-01-15    ТК-7
Огнеупорни продукти. Определяне на деформацията под товар.
Диференциален метод с нарастваща температура (ISO 1893:2007)
(EN ISO 1893:2008)
Refractory products - Determination of refractoriness under load -
Differential method with rising temperature (ISO 1893:2007)
ICS: 81.080
БДС EN ISO 1893:2009 (en) 21 стр. - 39.60 лв.

БДС EN ISO 1927-1:2013
Статус: Действащ   Публикуван: 2013-01-03    ТК-7
Монолитни (неформовани) огнеупорни продукти. Част 1: Въведение
и класификация (ISO 1927-1:2012) (EN ISO 1927-1:2012)
Monolithic (unshaped) refractory products - Part 1: Introduction and
classification (ISO 1927-1:2012)
ICS: 81.080
Заменя: БДС EN 1402-1:2006
БДС EN ISO 1927-1:2013 (en) 19 стр. - 36.00 лв.

БДС EN ISO 1927-2:2013
Статус: Действащ   Публикуван: 2013-01-02    ТК-7
Монолитни (неформовани) огнеупорни продукти. Част 2: Вземане
на проби за изпитване (ISO 1927-2:2012) (EN ISO 1927-2:2012)
Monolithic (unshaped) refractory products - Part 2: Sampling for testing
(ISO 1927-2:2012)
ICS: 81.080
Заменя: БДС EN 1402-2:2004
БДС EN ISO 1927-2:2013 (en) 20 стр. - 36.00 лв.

БДС EN ISO 1927-3:2013
Статус: Действащ   Публикуван: 2013-01-02    ТК-7
Монолитни (неформовани) огнеупорни продукти. Част 3:
Характеризиране при доставка (ISO 1927-3:2012) (EN ISO
1927-3:2012)
Monolithic (unshaped) refractory products - Part 3: Characterization as

received (ISO 1927-3:2012)
ICS: 81.080
Заменя: БДС EN 1402-3:2004
БДС EN ISO 1927-3:2013 (en) 20 стр. - 36.00 лв.

БДС EN ISO 1927-4:2013
Статус: Действащ   Публикуван: 2013-01-02    ТК-7
Монолитни (неформовани) огнеупорни продукти. Част 4:
Определяне на консистенцията на материала за формуване (ISO
1927-4:2012) (EN ISO 1927-4:2012)
Monolithic (unshaped) refractory products - Part 4: Determination of
consistency of castables (ISO 1927-4:2012)
ICS: 81.080
Заменя: БДС EN 1402-4:2004
БДС EN ISO 1927-4:2013 (en) 17 стр. - 32.40 лв.

БДС EN ISO 1927-5:2013
Статус: Действащ   Публикуван: 2013-01-02    ТК-7
Монолитни (неформовани) огнеупорни продукти. Част 5:
Подготовка и третиране на пробите за изпитване (ISO 1927-5:2012)
(EN ISO 1927-5:2012)
Monolithic (unshaped) refractory products - Part 5: Preparation and
treatment of test pieces (ISO 1927-5:2012)
ICS: 81.080
Заменя: БДС EN 1402-5:2004
БДС EN ISO 1927-5:2013 (en) 28 стр. - 50.40 лв.

БДС EN ISO 1927-6:2013
Статус: Действащ   Публикуван: 2013-01-02    ТК-7
Монолитни (неформовани) огнеупорни продукти. Част 6:
Измерване на физични свойства (ISO 1927-6:2012) (EN ISO
1927-6:2012)
Monolithic (unshaped) refractory products - Part 6: Measurement of
physical properties (ISO 1927-6:2012)
ICS: 81.080
Заменя: БДС EN 1402-6:2004
БДС EN ISO 1927-6:2013 (en) 20 стр. - 36.00 лв.

БДС EN ISO 1927-7:2013
Статус: Действащ   Публикуван: 2013-01-02    ТК-7
Монолитни (неформовани) огнеупорни продукти. Част 7: Изпитване
на предварително изработени форми (ISO 1927-7:2012) (EN ISO
1927-7:2012)
Monolithic (unshaped) refractory products - Part 7: Tests on pre-formed
shapes (ISO 1927-7:2012)
ICS: 81.080
Заменя: БДС EN 1402-7:2004
БДС EN ISO 1927-7:2013 (en) 30 стр. - 55.20 лв.

БДС EN ISO 1927-8:2013
Статус: Действащ   Публикуван: 2013-01-02    ТК-7
Монолитни (неформовани) огнеупорни продукти. Част 8:
Определяне на допълнителни свойства (ISO 1927-8:2012) (EN ISO
1927-8:2012)
Monolithic (unshaped) refractory products - Part 8: Determination of
complementary properties (ISO 1927-8:2012)
ICS: 81.080
Заменя: БДС EN 1402-8:2004
БДС EN ISO 1927-8:2013 (en) 14 стр. - 25.20 лв.

БДС EN ISO 20182:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-01-15    ТК-7
Подготовка за изпитване на проби от огнеупори. Обстрелване на
огнеупорни панели с пневматично-дроселов пистолет от смесен тип
(ISO 20182:2008) (EN ISO 20182:2008)
Refractory test-piece preparation - Gunning refractory panels by the
pneumatic-nozzle mixing type guns (ISO 20182:2008)
ICS: 81.080
БДС EN ISO 20182:2009 (en) 15 стр. - 28.80 лв.

БДС EN ISO 20565-1:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-01-12    ТК-7
Химичен анализ на съдържащи хром огнеупорни продукти и
суровини (алтернативен на рентгеновия флуоресцентен метод).
Част 1: Апаратура, реагенти, разтваряне и гравиметрично
определяне със силициев диоксид (ISO 20565-1:2008) (EN ISO
20565-1:2008)
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Chemical analysis of chrome-bearing refractory products and chrome-
bearing raw materials (alternative to the X-ray fluorescence method) -
Part 1: Apparatus, reagents, dissolution and determination of
gravimetric silica (ISO 20565-1:2008)
ICS: 81.080
БДС EN ISO 20565-1:2009 (en) 30 стр. - 55.20 лв.

БДС EN ISO 20565-2:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-01-12    ТК-7
Химичен анализ на съдържащи хром огнеупорни продукти и
суровини (алтернативен на рентгеновия флуоресцентен метод).
Част 2: Мокър химичен анализ (ISO 20565-2:2008) (EN ISO
20565-2:2008)
Chemical analysis of chrome-bearing refractory products and chrome-
bearing raw materials (alternative to the X-ray fluorescence method) -
Part 2: Wet chemical analysis (ISO 20565-2:2008)
ICS: 81.080
БДС EN ISO 20565-2:2009 (en) 36 стр. - 67.20 лв.

БДС EN ISO 20565-3:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-01-12    ТК-7
Химичен анализ на съдържащи хром огнеупорни продукти и
суровини (алтернативен на рентгеновия флуоресцентен метод).
Част 3: Пламъчна атомно-абсорбционна спектрометрия (FAAS) и
атомно-емисионна спектрометрия с индуктивно свързана плазма
(ICP-AES) (ISO 20565-3:2008) (EN ISO 20565-3:2008)
Chemical analysis of chrome-bearing refractory products and chrome-
bearing raw materials (alternative to the X-ray fluorescence method) -
Part 3: Flame atomic absorption spectrometry (FAAS) and inductively
coupled plasma atomic emission spectrometry (ICP-AES) (ISO
20565-3:2008)
ICS: 81.080
БДС EN ISO 20565-3:2009 (en) 24 стр. - 45.60 лв.

БДС EN ISO 21068-1:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-01-09    ТК-7
Химичен анализ на огнеупорни продукти и суровини, съдържащи
силициев карбид. Част 1: Обща информация и подготовка на проби
(ISO 21068-1:2008) (EN ISO 21068-1:2008)
Chemical analysis of silicon-carbide-containing raw materials and
refractory products - Part 1: General information and sample
preparation (ISO 21068-1:2008)
ICS: 81.080
БДС EN ISO 21068-1:2009 (en) 18 стр. - 32.40 лв.

БДС EN ISO 21068-2:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-01-09    ТК-7
Химичен анализ на негорими продукти и суровини, съдържащи
силициев карбид. Част 2: Определяне на загубите при накаляване,
общото количество въглерод, свободния въглерод и силициев
карбид, общия и свързан силиций както и общия и свързан силикон
(ISO 21068-2:2008) (EN ISO 21068-2:2008)
Chemical analysis of silicon-carbide-containing raw materials and
refractory products - Part 2: Determination of loss on ignition, total
carbon, free carbon and silicon carbide, total and free silica and total
and free silicon (ISO 21068-2:2008)
ICS: 81.080
БДС EN ISO 21068-2:2009 (en) 59 стр. - 97.20 лв.

БДС EN ISO 21068-3:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-01-09    ТК-7
Химичен анализ на огнеупорни продукти и суровини, съдържащи
силициев карбид. Част 3: Определяне на азот, кислород и
металните и окисни компоненти (ISO 21068-3:2008) (EN ISO
21068-3:2008)
Chemical analysis of silicon-carbide-containing raw materials and
refractory products - Part 3: Determination of nitrogen, oxygen and
metallic and oxidic constituents (ISO 21068-3:2008)
ICS: 81.080
БДС EN ISO 21068-3:2009 (en) 47 стр. - 84.00 лв.

БДС EN ISO 21078-1:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-01-12    ТК-7
Определяне на съдържанието на боров триоксид в огнеупорни
продукти. Част 1: Определяне на цялото количество боров
триоксид в оксидни материали за керамика, стъкло и глазури (ISO
21078-1:2008) (EN ISO 21078-1:2008)

Determination of boron (III) oxide in refractory products - Part 1:
Determination of total boron (III) oxide in oxidic materials for ceramics,
glass and glazes (ISO 21078-1:2008)
ICS: 81.060.01, 81.040.01
БДС EN ISO 21078-1:2009 (en) 25 стр. - 45.60 лв.

БДС EN ISO 21078-2:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-01-12    ТК-7
Определяне на борен триоксид в огнеупорни продукти. Част 2:
Метод чрез киселинна екстракция за определяне на борен
триоксид в компонентите на свързващото вещество (ISO
21078-2:2006) (EN ISO 21078-2:2007)
Determination of boron(III) oxide in refractory products - Part 2: Acid
extraction method for the determination of boron(III) oxide in binder
components (ISO 21078-2:2006)
ICS: 81.060.01, 81.040.01
БДС EN ISO 21078-2:2009 (en) 18 стр. - 32.40 лв.

БДС EN ISO 21079-1:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-01-09    ТК-7
Химичен анализ на огнеупорни продукти, съдържащи алуминий,
цирконий и силиций. Огнеупори, съдържащи от 5 % до 45 %
циркониев диоксид (алтернативен на рентгенов флуоресцентен
метод). Част 1: Апаратура, реагенти и разтваряне (ISO
21079-1:2008) (EN ISO 21079-1:2008)
Chemical analysis of refractories containing alumina, zirconia and silica -
Refractories containing 5 percent to 45 percent of ZrO2 (alternative to
the X-ray fluorescence method) - Part 1: Apparatus, reagents and
dissolution (ISO 21079-1:2008)
ICS: 81.080, 71.040.40
БДС EN ISO 21079-1:2009 (en) 22 стр. - 39.60 лв.

БДС EN ISO 21079-2:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-01-09    ТК-7
Химичен анализ на огнеупори, съдържащи алуминий, цирконий и
силиций. Огнеупори, съдържащи от 5 % до 45 % циркониев оксид
(алтернативен на рентгеновия флуоресцентен метод). Част 2:
Мокър химичен анализ (ISO 21079-2:2008) (EN ISO 21079-2:2008)
Chemical analysis of refractories containing alumina, zirconia, and silica
- Refractories containing 5 percent to 45 percent of ZrO2 (alternative to
the X-ray fluorescence method) - Part 2: Wet chemical analysis (ISO
21079-2:2008)
ICS: 81.080, 71.040.40
БДС EN ISO 21079-2:2009 (en) 27 стр. - 50.40 лв.

БДС EN ISO 21079-3:2008
Статус: Действащ   Публикуван: 2008-05-19    ТК-7
Химичен анализ на огнеупори, съдържащи алуминий, цирконий и
силиций. Огнеупори, съдържащи от 5 % до 45 % циркониев
диоксид (алтернативен на рентгенов флуоресцентен метод). Част
3: Пламъчна атомно-абсорбционна спектрометрия (FAAS) и
емисионна спектрометрия с индуктивно свързана плазма (ICP -AES)
(ISO 21079-3:2008) (EN ISO 21079-3:2008)
Chemical analysis of refractories containing alumina, zirconia, and silica
- Refractories containing 5 percent to 45 percent of ZrO2 (alternative to
the X-ray fluorescence method) - Part 3: Flame atomic absorption
spectrophotometry (FAAS) and inductively coupled plasma emission
spectrometry (ICP -AES) (ISO 21079-3:2008)
ICS: 81.080, 71.040.40
БДС EN ISO 21079-3:2008 (en) 22 стр. - 39.60 лв.

БДС EN ISO 21587-1:2007
Статус: Действащ   Публикуван: 2007-10-01    ТК-7
Химичен анализ на алумосиликатни огнеупорни продукти
(алтернативен метод на рентгено флуоресцентен метод). Част 1:
Апаратура, реагенти, разтваряне и тегловен анализ на силициев
диоксид (ISO 21587-1:2007) (EN ISO 21587-1:2007)
Chemical analysis of aluminosilicate refractory products (alternative to
the X-ray fluorescence method) - Part 1: Apparatus, reagents,
dissolution and gravimetric silica (ISO 21587-1:2007)
ICS: 81.080
Заменя: БДС EN 955-2:2004, БДС ENV 955-4:2003
БДС EN ISO 21587-1:2007 (en) 19 стр. - 36.00 лв.

БДС EN ISO 21587-2:2007
Статус: Действащ   Публикуван: 2007-10-01    ТК-7
Химичен анализ на алумосиликатни огнеупорни продукти
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(алтернативен метод на рентгено флуоресцентен метод). Част 2:
Мокър химичен анализ (ISO 21587-2:2007) (EN ISO 21587-2:2007)
Chemical analysis of aluminosilicate refractory products (alternative to
the X-ray fluorescence method) - Part 2: Wet chemical analysis (ISO
21587-2:2007)
ICS: 81.080
Заменя: БДС EN 955-2:2004
БДС EN ISO 21587-2:2007 (en) 27 стр. - 50.40 лв.

БДС EN ISO 21587-3:2007
Статус: Действащ   Публикуван: 2007-10-01    ТК-7
Химичен анализ на алумосиликатни огнеупорни продукти
(алтернативен метод на рентгено-флуоресцентен метод). Част 3:
Методи с индуктивно свързана плазма и атомноабсорбционна
спектрометрия (ISO 21587-3:2007) (EN ISO 21587-3:2007)
Chemical analysis of aluminosilicate refractory products (alternative to
the X-ray fluorescence method) - Part 3: Inductively coupled plasma
and atomic absorption spectrometry methods (ISO 21587-3:2007)
ICS: 81.080
Заменя: БДС ENV 955-4:2003
БДС EN ISO 21587-3:2007 (en) 29 стр. - 50.40 лв.

БДС EN ISO 24450:2005
Статус: Действащ   Публикуван: 2005-11-01    ТК-7
Лабораторна стъклария. Широкогърлени колби (ISO 24450:2005)
(EN ISO 24450:2005)
Laboratory glassware - Wide-necked boiling flasks (ISO 24450:2005)
ICS: 71.040.20
БДС EN ISO 24450:2005 (en) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС EN ISO 24998:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-10-08    ТК-7
Лабораторни изделия от пластмаса. Петриеви панички за
еднократна употреба, използвани за микробиологични процедури
(ISO 24998:2008) (EN ISO 24998:2008)
Plastics laboratory ware - Single-use Petri dishes for microbiological
procedures (ISO 24998:2008)
ICS: 71.040.20
БДС EN ISO 24998:2009 (en) 20 стр. - 36.00 лв.

БДС EN ISO 26845:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-01-09    ТК-7
Химичен анализ на огнеупори. Общи изисквания за мокър химичен
анализ, атомно-абсорбционна спектрометрия (AAS) и атомно-
емисионна спектрометрия с индуктивно свързана плазма (ICP -AES)
(ISO 26845:2008) (EN ISO 26845:2008)
Chemical analysis of refractories - General requirements for wet
chemical analysis, atomic absorption spectrometry (AAS) and
inductively coupled plasma atomic emission spectrometry (ICP-AES)
methods (ISO 26845:2008)
ICS: 81.080
БДС EN ISO 26845:2009 (en) 24 стр. - 45.60 лв.

БДС EN ISO 385:2005
Статус: Действащ   Публикуван: 2005-07-01    ТК-7
Лабораторна стъклария. Бюрети (ISO 385:2005) (EN ISO 385:2005)
Laboratory glassware - Burettes (ISO 385:2005)
ICS: 71.040.20, 17.060
Заменя: БДС ISO 385-3:1995, БДС ISO 385-2:1995, БДС ISO
385-1:1995
БДС EN ISO 385:2005 (en) 19 стр. - 36.00 лв.

БДС EN ISO 4142:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-07-01    ТК-7
Лабораторна стъклария. Епруветки (ISO 4142:2002) (EN ISO
4142:2002)
Laboratory glassware - Test tubes (ISO 4142:2002)
ICS: 71.040.20
Заменя: БДС 4073:1973
БДС EN ISO 4142:2003 (en) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС EN ISO 4787:2010
Статус: Отменен   Публикуван: 2010-01-08    ТК-7
Лабораторни стъклени изделия. Измервателни стъклени изделия.
Методи за употреба и проверка на обема (ISO 4787:2010) (EN ISO
4787:2010)
Laboratory glassware - Volumetric instruments - Methods for testing of

capacity and for use (ISO 4787:2010)
ICS: 17.060
Заменен от: БДС EN ISO 4787:2011
Заменя: БДС ISO 4787:1995
БДС EN ISO 4787:2010 (en) 29 стр. - 50.40 лв.

БДС EN ISO 4787:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-07-28    ТК-7
Лабораторна стъклария. Инструменти за измерване на обем.
Методи за измерване на вместимостта и за употреба (ISO
4787:2010, коригирана версия 2010-06-15) (EN ISO 4787:2011)
Laboratory glassware - Volumetric instruments - Methods for testing of
capacity and for use (ISO 4787:2010, Corrected version 2010-06-15)
ICS: 17.060
Заменя: БДС EN ISO 4787:2010
БДС EN ISO 4787:2011 (en) 30 стр. - 55.20 лв.

БДС EN ISO 4788:2005
Статус: Действащ   Публикуван: 2005-07-01    ТК-7
Лабораторна стъклария. Градуирани мерителни цилиндри (ISO
4788:2005) (EN ISO 4788:2005)
Laboratory glassware - Graduated measuring cylinders (ISO 4788:2005)
ICS: 17.060
Заменя: БДС ISO 4788:1994
БДС EN ISO 4788:2005 (en) 13 стр. - 25.20 лв.

БДС EN ISO 4796-1:2001
Статус: Действащ   Публикуван: 2001-04-01    ТК-7
Лабораторни стъклени изделия. Бутилки. Част 1: Бутилки с гърло
на винт (ISO 4796-1:2000) (EN ISO 4796-1:2000)
Laboratory glassware - Bottles - Part 1: Screw-neck bottles (ISO
4796-1:2000)
ICS: 71.040.20
Заменя: БДС ISO 4796:1997
БДС EN ISO 4796-1:2001 (en) 9 стр. - 18.00 лв.

БДС EN ISO 4796-2:2001
Статус: Действащ   Публикуван: 2001-04-01    ТК-7
Лабораторни стъклени изделия. Бутилки. Част 2: Бутилки с конусно
гърло (ISO 4796-2:2000) (EN ISO 4796-2:2000)
Laboratory glassware - Bottles - Part 2: Conical neck bottles (ISO
4796-2:2000)
ICS: 71.040.20
Заменя: БДС ISO 4796:1997
БДС EN ISO 4796-2:2001 (en) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС EN ISO 4796-3:2001
Статус: Действащ   Публикуван: 2001-04-01    ТК-7
Лабораторни стъклени изделия. Бутилки. Част 3: Смукателна
бутилка (ISO 4796-3:2000) (EN ISO 4796-3:2000)
Laboratory glassware - Bottles - Part 3: Aspirator bottles (ISO
4796-3:2000)
ICS: 71.040.20
БДС EN ISO 4796-3:2001 (en) 7 стр. - 14.40 лв.

БДС EN ISO 4797:2005
Статус: Действащ   Публикуван: 2005-07-01    ТК-7
Лабораторна стъклария. Колби с конусни шлифове (ISO 4797:2004)
(EN ISO 4797:2004)
Laboratory glassware - Boiling flasks with conical ground joints (ISO
4797:2004)
ICS: 71.040.20
Заменя: БДС ISO 4797:1996
БДС EN ISO 4797:2005 (en) 9 стр. - 18.00 лв.

БДС EN ISO 6414:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-07-01    ТК-7
Технически чертежи за стъклария (ISO 6414:1982) (EN ISO
6414:1994)
Technical drawings for glassware (ISO 6414:1982)
ICS: 81.040.30, 01.100.20
БДС EN ISO 6414:2003 (en) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС EN ISO 648:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-01-23    ТК-7
Лабораторнa стъклapия. Пипети с един скален знак (EN ISO
648:2008)
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Laboratory glassware - Single-volume pipettes (ISO 648:2008)
ICS: 17.060
Заменя: БДС ISO 648:1994
БДС EN ISO 648:2009 (en) 17 стр. - 32.40 лв.

БДС EN ISO 6556:2013
Статус: Действащ   Публикуван: 2013-01-03    ТК-7
Лабораторни стъклени изделия. Колби за филтриране (ISO
6556:2012) (EN ISO 6556:2012)
Laboratory glassware - Filter flasks (ISO 6556:2012)
ICS: 71.040.20
Заменя: БДС ISO 6556:1998
БДС EN ISO 6556:2013 (en) 18 стр. - 32.40 лв.

БДС EN ISO 7458:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-08-01    ТК-7
Опаковки стъклени. Устойчивост на вътрешно налягане. Методи за
изпитване (ISO 7458:2004) (EN ISO 7458:2004)
Glass containers - Internal pressure resistance - Test methods
(ISO/FDIS 7458:2004)
ICS: 55.100
Директива: 87/356/EEC no, 80/232/EEC no
Заменя: БДС 6102:1985
БДС EN ISO 7458:2006 (bg) 9 стр. - 18.00 лв.

БДС EN ISO 7459:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-08-01    ТК-7
Опаковки стъклени. Устойчивост на термичен шок и термична
якост. Методи за изпитване (ISO 7459:2004) (EN ISO 7459:2004)
Glass containers - Thermal shock resistance and thermal shock
endurance - Test methods (ISO 7459:2004)
ICS: 55.100
Директива: 87/356/EEC no, 80/232/EEC no
Заменя: БДС ISO 7459:2000
БДС EN ISO 7459:2006 (bg) 9 стр. - 18.00 лв.

БДС EN ISO 8106:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-06-01    ТК-7
Стъклени опаковки. Определяне на вместимостта чрез
гравиметричен метод. Метод за изпитване (ISO 8106:2004) (EN ISO
8106:2004)
Glass containers - Determination of capacity by gravimetric method -
Test method (ISO 8106:2004)
ICS: 55.100
Директива: 87/356/EEC no, 80/232/EEC no
БДС EN ISO 8106:2006 (en) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС EN ISO 8113:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-06-01    ТК-7
Стъклени опаковки. Устойчивост на вертикално натоварване.
Метод за изпитване (ISO 8113:2004) (EN ISO 8113:2004)
Glass containers - Resistance to vertical load - Test method (ISO
8113:2004)
ICS: 55.100
Директива: 87/356/EEC no, 80/232/EEC no
БДС EN ISO 8113:2006 (en) 7 стр. - 14.40 лв.

БДС EN ISO 835:2007
Статус: Действащ   Публикуван: 2007-08-01    ТК-7
Лабораторна стъклария. Градуирани пипети (ISO 835:2007) (EN ISO
835:2007)
Laboratory glassware - Graduated pipettes (ISO 835:2007)
ICS: 17.060
Заменя: БДС ISO 835-4:1994, БДС ISO 835-3:1994, БДС ISO
835-2:1994, БДС ISO 835-1:1994
БДС EN ISO 835:2007 (en) 19 стр. - 36.00 лв.

БДС EN ISO 8894-1:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-08-20    ТК-7
Огнеупорни продукти. Определяне на коефициента на
топлопроводимост. Част 1: Методи с гореща жица (напречно и
съпротивителен термометър) (ISO 8894-1:2010) (EN ISO
8894-1:2010)
Refractory materials - Determination of thermal conductivity - Part 1:
Hot-wire methods (cross-array and resistance thermometer) (ISO
8894-1:2010)
ICS: 81.080

Заменя: БДС EN 993-14:2004
БДС EN ISO 8894-1:2010 (en) 28 стр. - 50.40 лв.

БДС EN ISO 8895:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-08-01    ТК-7
Формувани изолационни огнеупорни продукти. Определяне на
якостта на разрушаване при температура на околната среда (ISO
8895:2004) (EN ISO 8895:2006)
Shaped insulating refractory products - Determination of cold crushing
strength (ISO 8895:2004)
ICS: 81.080
Заменя: БДС EN 1094-5:2004
БДС EN ISO 8895:2006 (en) 6 стр. - 10.80 лв.
БДС EN ISO 8895:2006 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС EN ISO 9100-1:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-08-01    ТК-7
Стъклени опаковки. Гърла за затваряне под вакуум. Част 1: Общи
положения (ISO 9100-1:2005) (EN ISO 9100-1:2005)
Glass containers - Vacuum lug finishes - Part 1: General (ISO
9100-1:2005)
ICS: 55.100
Директива: 87/356/EEC no, 80/232/EEC no
БДС EN ISO 9100-1:2006 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС EN ISO 9100-10:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-08-01    ТК-7
Стъклени опаковки. Гърла за затваряне под вакуум. Част 10: 77
нормални (ISO 9100-10:2005) (EN ISO 9100-10:2005)
Glass containers - Vacuum lug finishes - Part 10: 77 regular (ISO
9100-10:2005)
ICS: 55.100
Директива: 87/356/EEC no, 80/232/EEC no
БДС EN ISO 9100-10:2006 (bg) 9 стр. - 18.00 лв.

БДС EN ISO 9100-11:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-08-01    ТК-7
Стъклени опаковки. Гърла за затваряне под вакуум. Част 11: 82
нормални (ISO 9100-11:2005) (EN ISO 9100-11:2005)
Glass containers - Vacuum lug finishes - Part 11: 82 regular (ISO
9100-11:2005)
ICS: 55.100
Директива: 87/356/EEC no, 80/232/EEC no
БДС EN ISO 9100-11:2006 (bg) 9 стр. - 18.00 лв.

БДС EN ISO 9100-12:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-08-01    ТК-7
Стъклени опаковки. Гърла за затваряне под вакуум. Част 12: 89
нормални (ISO 9100-12:2005) (EN ISO 9100-12:2005)
Glass containers - Vacuum lug finishes - Part 12: 89 regular (ISO
9100-12:2005)
ICS: 55.100
Директива: 87/356/EEC no, 80/232/EEC no
БДС EN ISO 9100-12:2006 (bg) 9 стр. - 18.00 лв.

БДС EN ISO 9100-13:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-08-01    ТК-7
Стъклени опаковки. Гърла за затваряне под вакуум. Част 13: 100
нормални (ISO 9100-13:2005) (EN ISO 9100-13:2005)
Glass containers - Vacuum lug finishes - Part 13: 100 regular (ISO
9100-13:2005)
ICS: 55.100
Директива: 87/356/EEC no, 80/232/EEC no
БДС EN ISO 9100-13:2006 (bg) 9 стр. - 18.00 лв.

БДС EN ISO 9100-14:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-08-01    ТК-7
Стъклени опаковки. Гърла за затваряне под вакуум. Част 14: 110
нормални (ISO 9100-14:2005) (EN ISO 9100-14:2005)
Glass containers - Vacuum lug finishes - Part 14: 110 regular (ISO
9100-14:2005)
ICS: 55.100
Директива: 87/356/EEC no, 80/232/EEC no
БДС EN ISO 9100-14:2006 (bg) 9 стр. - 18.00 лв.

БДС EN ISO 9100-2:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-06-01    ТК-7
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Стъклени опаковки. Гърла за затваряне под вакуум. Част 2: 33
средна (ISO 9100-2:2005) (EN ISO 9100-2:2005)
Glass containers - Vacuum lug finishes - Part 2: 33 medium (ISO
9100-2:2005)
ICS: 55.100
Директива: 87/356/EEC no, 80/232/EEC no
БДС EN ISO 9100-2:2006 (en) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС EN ISO 9100-3:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-06-01    ТК-7
Стъклени опаковки. Гърла за затваряне под вакуум. Част 3: 38
обичайна (ISO 9100-3:2005) (EN ISO 9100-3:2005)
Glass containers - Vacuum lug finishes - Part 3: 38 regular (ISO
9100-3:2005)
ICS: 55.100
Директива: 87/356/EEC no, 80/232/EEC no
БДС EN ISO 9100-3:2006 (en) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС EN ISO 9100-4:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-06-01    ТК-7
Стъклени опаковки. Гърла за затваряне под вакуум. Част 4: 38
средна (ISO 9100-4:2005) (EN ISO 9100-4:2005)
Glass containers - Vacuum lug finishes - Part 4: 38 medium (ISO
9100-4:2005)
ICS: 55.100
Директива: 87/356/EEC no, 80/232/EEC no
БДС EN ISO 9100-4:2006 (en) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС EN ISO 9100-5:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-08-01    ТК-7
Стъклени опаковки. Гърла за затваряне под вакуум. Част 5: 43 и 48
нормални (ISO 9100-5:2005) (EN ISO 9100-5:2005)
Glass containers - Vacuum lug finishes - Part 5: 43 and 48 regular (ISO
9100-5:2005)
ICS: 55.100
Директива: 87/356/EEC no, 80/232/EEC no
БДС EN ISO 9100-5:2006 (bg) 9 стр. - 18.00 лв.

БДС EN ISO 9100-6:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-08-01    ТК-7
Стъклени опаковки. Гърла за затваряне под вакуум. Част 6: 53 и 58
нормални (ISO 9100-6:2005) (EN ISO 9100-6:2005)
Glass containers - Vacuum lug finishes - Part 6: 53 and 58 regular (ISO
9100-6:2005)
ICS: 55.100
Директива: 87/356/EEC no, 80/232/EEC no
БДС EN ISO 9100-6:2006 (bg) 9 стр. - 18.00 лв.

БДС EN ISO 9100-7:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-08-01    ТК-7
Стъклени опаковки. Гърла за затваряне под вакуум. Част 7: 58
дълбоки (ISO 9100-7:2005) (EN ISO 9100-7:2005)
Glass containers - Vacuum lug finishes - Part 7: 58 deep (ISO
9100-7:2005)
ICS: 55.100
Директива: 87/356/EEC no, 80/232/EEC no
БДС EN ISO 9100-7:2006 (bg) 9 стр. - 18.00 лв.

БДС EN ISO 9100-8:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-08-01    ТК-7
Стъклени опаковки. Гърла за затваряне под вакуум. Част 8: 63, 66
и 70 нормални (ISO 9100-8:2005) (EN ISO 9100-8:2005)
Glass containers - Vacuum lug finishes - Part 8: 63, 66 and 70 regular
(ISO 9100-8:2005)
ICS: 55.100
Директива: 87/356/EEC no, 80/232/EEC no
БДС EN ISO 9100-8:2006 (bg) 9 стр. - 18.00 лв.

БДС EN ISO 9100-9:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-08-01    ТК-7
Стъклени опаковки. Гърла за затваряне под вакуум. Част 9: 63, 66
и 70 дълбоки (ISO 9100-9:2005) (EN ISO 9100-9:2005)
Glass containers - Vacuum lug finishes - Part 9: 63, 66 and 70 deep
(ISO 9100-9:2005)
ICS: 55.100
Директива: 87/356/EEC no, 80/232/EEC no
БДС EN ISO 9100-9:2006 (bg) 9 стр. - 18.00 лв.

БДС ENV 1006:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-11-01    ТК-7
Техническа керамика. Монолитна керамика. Ръководство за
определяне на образци за изпитване за оценяване на свойствата
(ENV 1006:2003)
Advanced technical ceramics - Monolithic ceramics - Guidance on the
selection of test pieces for the evaluation of properties
ICS: 81.060.30
Заменен от: БДС EN 1006:2009
БДС ENV 1006:2003 (en) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС ENV 1007-4:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-11-01    ТК-7
Техническа керамика. Керамични композити. Методи за изпитване
на усилващи материали. Част 4: Определяне свойствата при опън
на влакна при температура на околната среда (ENV 1007-4:1994)
Advanced technical ceramics - Ceramic composites - Methods of test for
reinforcements - Part 4: Determination of tensile properties of filament
at ambient temperature
ICS: 81.060.99
Заменен от: БДС EN 1007-4:2005
БДС ENV 1007-4:2003 (en) 14 стр. - 25.20 лв.

БДС ENV 1007-6:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-11-01    ТК-7
Техническа керамика. Керамични композити. Методи за изпитване
на усилващи материали. Част 6: Определяне свойствата на влакна
при натоварване на опън и висока температура (ENV 1007-6:2002)
Advanced technical ceramics - Ceramic composites - Methods of test for
reinforcements - Part 6: Determination of tensile properties of filament
at high temperature
ICS: 81.060.30
Заменен от: БДС EN 1007-6:2008
БДС ENV 1007-6:2003 (en) 27 стр. - 50.40 лв.

БДС ENV 1071-3:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-11-01    ТК-7
Техническа керамика. Методи за изпитване на керамични
покрития. Част 3: Определяне на адхезията чрез изпитване на
надраскване (ENV 1071-3:1994)
Advanced technical ceramics - Methods of test for ceramic coatings -
Part 3: Determination of adhesion by a scratch test
ICS: 81.060.99
Заменен от: БДС EN 1071-3:2006
БДС ENV 1071-3:2003 (en) 14 стр. - 25.20 лв.

БДС ENV 1071-4:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-11-01    ТК-7
Техническа керамика. Методи за изпитване на керамични
покрития. Част 4: Определяне на химичния състав (ENV
1071-4:1995)
Advanced technical ceramics - Methods of test for ceramic coatings -
Part 4: Determination of chemical composition
ICS: 81.060.99
Заменен от: БДС EN 1071-4:2006
БДС ENV 1071-4:2003 (en) 33 стр. - 61.20 лв.

БДС ENV 1071-5:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-11-01    ТК-7
Техническа керамика. Методи за изпитване на керамични
покрития. Част 5: Определяне на порестост (ENV 1071-5:1995)
Advanced technical ceramics - Methods of test for ceramic coatings -
Part 5: Determination of porosity
ICS: 81.060.99
БДС ENV 1071-5:2003 (en) 9 стр. - 18.00 лв.

БДС ENV 1071-6:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-11-01    ТК-7
Техническа керамика. Методи за изпитване на керамични
покрития. Част 6: Определяне на износоустойчивост на покрития
по метода на микроабразивно изтриване (ENV 1071-6:2002)
Advanced technical ceramics - Methods of test for ceramic coatings -
Part 6: Determination of the abrasion resistance of coatings by a micro-
abrasion wear test
ICS: 81.060.30
Заменен от: БДС EN 1071-6:2008
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БДС ENV 1071-6:2003 (en) 15 стр. - 28.80 лв.

БДС ENV 1094-3:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-07-01    ТК-7
Изолационни огнеупорни продукти. Част 3: Класификация на
изолационни продукти, произведени от керамични влакна (ENV
1094-3:1998)
Insulating refractory products - Part 3: Classification of insulating
products made from ceramic fibres
ICS: 81.080
Заменен от: БДС EN 1094-3:2006
БДС ENV 1094-3:2003 (bg) 7 стр. - 14.40 лв.

БДС ENV 1094-7:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-10-01    ТК-7
Изолационни огнеупорни продукти. Част 7: Методи за изпитване на
продуктите от керамични влакна (ENV 1094-7:1993)
Insulating refractory products - Part 7: Methods of test for ceramic fibre
products
ICS: 81.080
Заменен от: БДС EN 1094-1:2009
БДС ENV 1094-7:2003 (en) 24 стр. - 45.60 лв.

БДС ENV 12212:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-11-01    ТК-7
Техническа керамика. Унифициран метод за класификация (ENV
12212:1995)
Advanced technical ceramics - Unified method for classification
ICS: 81.060.99
БДС ENV 12212:2003 (en) 76 стр. - 129.60 лв.

БДС ENV 12289:2002
Статус: Действащ   Публикуван: 2002-07-01    ТК-7
Техническа керамика. Механични свойства на керамични
материали при температура на околната среда. Определяне на
свойствата в плоскостта на срязване (ENV 12289:1996)
Advanced technical ceramics - Mechanical properties of ceramic
composites at ambient temperature - Determination of in-plane shear
properties
ICS: 81.060.99
БДС ENV 12289:2002 (en) 17 стр. - 32.40 лв.

БДС ENV 12290:2002
Статус: Действащ   Публикуван: 2002-07-01    ТК-7
Техническа керамика. Механични свойства на керамични
материали при висока температура в инертна газова среда.
Определяне на свойствата при свиване (ENV 12290:1996)
Advanced technical ceramics - Mechanical properties of ceramic
composites at high temperature under inert atmosphere -
Determination of compression properties
ICS: 81.060.99
БДС ENV 12290:2002 (en) 21 стр. - 39.60 лв.
БДС ENV 12290:2002 (en) 21 стр. - 39.60 лв.

БДС ENV 12788:2002
Статус: Действащ   Публикуван: 2002-07-01    ТК-7
Техническа керамика. Механични свойства на керамични
материали при висока температура в инертна газова среда.
Определяне якостта на огъване (ENV 12788:1998)
Advanced technical ceramics - Mechanical properties of ceramic
composites at high temperature under inert atmosphere -
Determination of flexural strength
ICS: 81.060.99
БДС ENV 12788:2002 (en) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС ENV 12875-1:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-06-01    ТК-7
Устойчивост на домакински съдове при машинно миене. Част 1:
Сравнителен метод за изпитване (ENV 12875-1:1998)
Mechanical dishwashing resistance of domestic utensils - Part 1:
Reference test method
ICS: 97.040.60, 97.040.40, 67.250
Заменен от: БДС EN 12875-1:2005
БДС ENV 12875-1:2003 (en) 13 стр. - 25.20 лв.

БДС ENV 12923-1:2002
Статус: Отменен   Публикуван: 2002-07-01    ТК-7

Техническа керамика. Монолитна керамика. Част 1: Обща практика
за провеждане на изпитване на корозия (ENV 12923-1:1997)
Advanced technical ceramics - Monolithic ceramics - Part 1: General
practice for undertaking corrosion tests
ICS: 81.060.99
Заменен от: БДС EN 12923-1:2007
БДС ENV 12923-1:2002 (en) 17 стр. - 32.40 лв.

БДС ENV 12923-2:2002
Статус: Действащ   Публикуван: 2002-07-01    ТК-7
Техническа керамика. Монолитна керамика. Част 2: Изпитване на
окисляване (ENV 12923-2:2001)
Advanced technical ceramics - Monolithic ceramics - Part 2: Oxidation
test
ICS: 81.060.30
БДС ENV 12923-2:2002 (en) 19 стр. - 36.00 лв.

БДС ENV 13233:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-11-01    ТК-7
Техническа керамика. Керамични композити. Означения и символи
(ENV 13233:1998)
Advanced technical ceramics - Ceramic composites - Notations and
symbols
ICS: 81.060.99, 01.060
Заменен от: СД CEN/TR 13233:2007
БДС ENV 13233:2003 (en) 16 стр. - 28.80 лв.

БДС ENV 13234:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-11-01    ТК-7
Техническа керамика. Керамични композити. Механични свойства
при температура на околната среда. Оценяване на устойчивост на
разпространение на пукнатина при изпитване на чувствителни
образци с нарез (ENV 13234:1998)
Advanced technical ceramics - Ceramic composites - Mechanical
properties at ambient temperature - Evaluation of the resistance to
crack propagation by the notch sensitivity testing
ICS: 81.060.99
Заменен от: БДС EN 13234:2007
БДС ENV 13234:2003 (en) 11 стр. - 21.60 лв.

БДС ENV 13235:2002
Статус: Отменен   Публикуван: 2002-07-01    ТК-7
Техническа керамика. Механични свойства на керамични
материали при висока температура под инертна газова среда.
Определяне на свойствата при пълзене (ENV 13235:1998)
Advanced technical ceramics - Mechanical properties of ceramic
composites at high temperature under inert atmosphere -
Determination of creep behaviour
ICS: 81.060.99
Заменен от: БДС EN 13235:2007
БДС ENV 13235:2002 (en) 15 стр. - 28.80 лв.

БДС ENV 13258:2002
Статус: Отменен   Публикуван: 2002-03-01    ТК-7
Материали и предмети в контакт с хранителни продукти. Методи за
изпитване на рисоустойчивостта на керамични предмети (ENV
13258:1998)
Materials and articles in contact with foodstuffs - Test methods for
crazing resistance of ceramic articles
ICS: 97.040.60, 67.250
Заменен от: БДС EN 13258:2003
БДС ENV 13258:2002 (en) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС ENV 13834:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-06-01    ТК-7
Съдове за готвене. Термично устойчиви домакински съдове за
използване в обикновени домакински фурни (ENV 13834:2000)
Cookware - Ovenware for use in conventional domestic ovens
ICS: 97.040.60
Заменен от: БДС EN 13834:2007
БДС ENV 13834:2003 (en) 24 стр. - 45.60 лв.
БДС ENV 13834:2003 (bg) 25 стр. - 45.60 лв.

БДС ENV 1389:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-11-01    ТК-7
Техническа керамика. Керамични композити. Физични свойства.
Определяне на плътността и привидната порестост (ENV
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1389:1994)
Advanced technical ceramics - Ceramic composites - Physical properties
- Determination of density and apparent porosity
ICS: 81.060.99
Заменен от: БДС EN 1389:2004
БДС ENV 1389:2003 (en) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС ENV 1402-1:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-07-01    ТК-7
Неформувани огнеупорни продукти. Част 1: Въведение и
определения (ENV 1402-1:1994)
Unshaped refractory products - Part 1: Introduction and definitions
ICS: 81.080
Заменен от: БДС EN 1402-1:2006
БДС ENV 1402-1:2003 (bg) 18 стр. - 32.40 лв.

БДС ENV 14186:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-11-01    ТК-7
Техническа керамика. Керамични композити. Механични свойства
при стайна температура, определяне на еластични свойства по
ултразвуков метод (ENV 14186:2002)
Advanced technical ceramics - Ceramic composites - Mechanical
properties at room temperature, determination of elastic properties by
an ultrasonic technique
ICS: 81.060.30
Заменен от: БДС EN 14186:2008
БДС ENV 14186:2003 (en) 22 стр. - 39.60 лв.

БДС ENV 14226:2002
Статус: Действащ   Публикуван: 2002-07-01    ТК-7
Техническа керамика. Методи за изпитване на керамични прахове.
Определяне на калций, магнезий, желязо и алуминий в силициев
нитрид чрез използване на пламъчна атомноабсорбционна
спектроскопия (FAAS) или атомноемисионна спектроскопия с
индуктивно свързана плазма (ICP-AES) (ENV 14226:2002)
Advanced technical ceramics - Test methods for ceramic powders -
Determination of calcium, magnesium, iron and aluminium in silicon
nitride by using flame atomic absorption spectroscopy (FAAS) or
inductively coupled plasma atomic emission spectroscopy (ICP-AES)
ICS: 81.060.30
БДС ENV 14226:2002 (en) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС ENV 14232:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-11-01    ТК-7
Техническа керамика. Термини, определения и абревиатура (ENV
14232:2003)
Advanced technical ceramics - Terms, definitions and abbreviations
ICS: 81.060.30, 01.040.81
Заменен от: БДС EN 14232:2011
БДС ENV 14232:2003 (en) 34 стр. - 61.20 лв.

БДС ENV 14273:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-11-01    ТК-7
Техническа керамика. Керамични прахове. Определяне на
кристалните фази в циркониев диоксид (ENV 14273:2002)
Advanced technical ceramics - Ceramic powders - Determination of
crystalline phases in zirconia
ICS: 81.060.30
БДС ENV 14273:2003 (en) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС ENV 14312:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-11-01    ТК-7
Техническа керамика. Керамични прахове. Определяне на
свойството сипливост на керамични гранули (ENV 14312:2002)
Advanced technical ceramics - Ceramic powders - Determination of
flowability behaviour of ceramic granules
ICS: 81.060.30
БДС ENV 14312:2003 (en) 7 стр. - 14.40 лв.

БДС ENV 1892:2002
Статус: Отменен   Публикуван: 2002-07-01    ТК-7
Техническа керамика. Механични свойства на керамични
материали при висока температура в инертна газова среда.
Определяне на свойствата при опън (ENV 1892:1996)
Advanced technical ceramics - Mechanical properties of ceramic
composites at high temperature under inert atmosphere -
Determination of tensile properties

ICS: 81.060.99
Заменен от: БДС EN 1892:2005
БДС ENV 1892:2002 (en) 20 стр. - 36.00 лв.

БДС ENV 1893:2002
Статус: Отменен   Публикуван: 2002-07-01    ТК-7
Техническа керамика. Механични свойства на керамични
материали при висока температура на въздух и при атмосферно
налягане. Определяне на свойствата при опън (ENV 1893:1996)
Advanced technical ceramics - Mechanical properties of ceramic
composites at high temperature in air at atmospheric pressure -
Determination of tensile properties
ICS: 81.060.99
Заменен от: БДС EN 1893:2005
БДС ENV 1893:2002 (en) 19 стр. - 36.00 лв.

БДС ENV 1894:2002
Статус: Отменен   Публикуван: 2002-07-01    ТК-7
Техническа керамика. Механични свойства на керамични
материали при висока температура в инертна газова среда.
Определяне границата на якост на срязване при свиване чрез
натоварване на образци с нарез (ENV 1894:1996)
Advanced technical ceramics - Mechanical properties of ceramic
composites at high temperature under inert atmosphere -
Determination of shear strength by compression loading of notched
specimens
ICS: 81.060.99
Заменен от: БДС EN 1894:2005
БДС ENV 1894:2002 (en) 14 стр. - 25.20 лв.

БДС ENV 623-4:2002
Статус: Отменен   Публикуван: 2002-07-01    ТК-7
Техническа керамика. Монолитна керамика. Общи и структурни
свойства. Част 4: Определяне грапавостта на повърхността (ENV
623-4:1993)
Advanced technical ceramics - Monolithic ceramics - General and
textural properties - Part 4: Determination of surface roughness
ICS: 81.060.99
Заменен от: БДС EN 623-4:2005
БДС ENV 623-4:2002 (en) 13 стр. - 25.20 лв.

БДС ENV 623-5:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-11-01    ТК-7
Техническа керамика. Монолитна керамика. Общи и структурни
свойства. Част 5: Определяне с микрограф на обема на отделните
фракции на фазите (ENV 623-5:2002)
Advanced technical ceramics - Monolithic ceramics - General and
textural properties - Part 5: Determination of phase volume fraction by
evaluation of micrographs
ICS: 81.060.30
Заменен от: БДС EN 623-5:2009
БДС ENV 623-5:2003 (en) 19 стр. - 36.00 лв.

БДС ENV 725-11:2002
Статус: Отменен   Публикуван: 2002-07-01    ТК-7
Техническа керамика. Методи за изпитване на керамични прахове.
Част 11: Определяне на уплътняването при естествено синтероване
(ENV 725-11:1993)
Advanced technical ceramics - Methods of test for ceramic powders -
Part 11: Determination of the densification on natural sintering
ICS: 81.060.99
Заменен от: БДС EN 725-11:2006
БДС ENV 725-11:2002 (en) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС ENV 725-2:2002
Статус: Отменен   Публикуван: 2002-07-01    ТК-7
Техническа керамика. Методи за изпитване на керамични прахове.
Част 2: Определяне на примесите в бариев титанат (ENV
725-2:1994)
Advanced technical ceramics - Methods of test for ceramic powders -
Part 2: Determination of impurities in barium titanate
ICS: 81.060.99
Заменен от: БДС EN 725-2:2008
БДС ENV 725-2:2002 (en) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС ENV 725-4:2002
Статус: Отменен   Публикуван: 2002-07-01    ТК-7
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Техническа керамика. Методи за изпитване на керамични прахове.
Част 4: Определяне съдържанието на кислород в алуминиев нитрид
чрез XRF анализ (ENV 725-4:1994)
Advanced technical ceramics - Methods of test for ceramic powders -
Part 4: Determination of oxygen content in aluminium nitride by XRF
analysis
ICS: 81.060.99
Заменен от: БДС EN 725-4:2006
БДС ENV 725-4:2002 (en) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС ENV 820-3:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-11-01    ТК-7
Техническа керамика. Монолитна керамика. Термомеханични
свойства. Част 3: Определяне на устойчивостта на резки
температурни промени при охлаждане с вода (ENV 820-3:1993)
Advanced technical ceramics - Monolithic ceramics - Thermomechanical
properties - Part 3: Determination of resistance to thermal shock by
water quenching
ICS: 81.060.99
Заменен от: БДС EN 820-3:2005
БДС ENV 820-3:2003 (en) 14 стр. - 25.20 лв.

БДС ENV 820-4:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-11-01    ТК-7
Техническа керамика. Монолитна керамика. Термомеханични
свойства. Част 4: Определяне на пластична деформация (пълзене)
при повишена температура (ENV 820-4:2001)
Advanced technical ceramics - Monolithic ceramics - Thermomechanical
properties - Part 4: Determination of flexural creep deformation at
elevated temperatures
ICS: 81.060.30
Заменен от: БДС EN 820-4:2010
БДС ENV 820-4:2003 (en) 18 стр. - 32.40 лв.

БДС ENV 821-3:2002
Статус: Отменен   Публикуван: 2002-07-01    ТК-7
Техническа керамика. Монолитна керамика. Термофизични
свойства. Част 3: Определяне на специфичния топлинен капацитет
(ENV 821-3:1993)
Advanced technical ceramics - Monolithic ceramics - Thermo-physical
properties - Part 3: Determination of specific heat capacity
ICS: 81.060.99
Заменен от: БДС EN 821-3:2005
БДС ENV 821-3:2002 (en) 21 стр. - 39.60 лв.

БДС ENV 843-2:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-11-01    ТК-7
Техническа керамика. Монолитна керамика. Механични свойства
при стайна температура. Част 2: Определяне на модула на
еластичност (ENV 843-2:1995)
Advanced technical ceramics - Monolithic ceramics - Mechanical
properties at room temperature - Part 2: Determination of elastic
moduli
ICS: 81.060.99
Заменен от: БДС EN 843-2:2007
БДС ENV 843-2:2003 (en) 26 стр. - 45.60 лв.

БДС ENV 843-3:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-11-01    ТК-7
Техническа керамика. Монолитна керамика. Механични свойства
при стайна температура. Част 3: Определяне на субкритичните
параметри на разпространение на пукнатина от степента на
константно напрежение при изпитване на якост на огъване (ENV
843-3:1996)
Advanced technical ceramics - Monolithic ceramics - Mechanical
properties at room temperature - Part 3: Determination of subcritical
crack growth parameters from constant stressing rate flexural strength
tests
ICS: 81.060.99
Заменен от: БДС EN 843-3:2006
БДС ENV 843-3:2003 (en) 16 стр. - 28.80 лв.

БДС ENV 843-4:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-11-01    ТК-7
Техническа керамика. Монолитна керамика. Механични свойства
при стайна температура. Част 4: Определяне на твърдост по
Vickers, Knoop и Rockwell (ENV 843-4:1994)

Advanced technical ceramics - Monolithic ceramics - Mechanical
properties at room temperature - Part 4: Vickers, Knoop and Rockwell
Superficial hardness tests
ICS: 81.060.99
Заменен от: БДС EN 843-4:2006
БДС ENV 843-4:2003 (en) 17 стр. - 32.40 лв.

БДС ENV 843-5:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-11-01    ТК-7
Техническа керамика. Монолитна керамика. Механични изпитвания
при стайна температура. Част 5: Статистически анализи (ENV
843-5:1996)
Advanced technical ceramics - Monolithic ceramics - Mechanical tests at
room temperature - Part 5: Statistical analysis
ICS: 81.060.20
Заменен от: БДС EN 843-5:2007
БДС ENV 843-5:2003 (en) 41 стр. - 75.60 лв.

БДС ENV 955-4:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-10-01    ТК-7
Химичен анализ на огнеупорни продукти. Част 4: Продукти,
съдържащи силициев диоксид и/или алуминиев оксид (Анализи
чрез пламъчна атомноабсорбционна спектрометрия (FAAS) и
атомноемисионна спектрография с индуктивно свързана плазма
(ICP)) (ENV 955-4:1997)
Chemical analysis of refractory products - Part 4: Products containing
silica and/or alumina (Analysis by Flame Atomic Absorption
Spectrometry (FAAS) and Inductively Coupled Plasma Atomic Emission
Spectrography (ICP)
ICS: 81.080
Заменен от: БДС EN ISO 21587-3:2007, БДС EN ISO 21587-1:2007
БДС ENV 955-4:2003 (en) 15 стр. - 28.80 лв.

БДС ISO 11600:2005
Статус: Отменен   Публикуван: 2005-03-01    ТК-7
Сградостроителство. Продукти за уплътняване на фуги.
Класификация и изисквания (ISO 11600:2002)
Building construction -- Jointing products -- Classification and
requirements for sealants
ICS: 91.100.50
Заменен от: БДС EN ISO 11600:2005
БДС ISO 11600:2005 (bg) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС ISO 12678-1:2007
Статус: Действащ   Публикуван: 2007-05-01    ТК-7
Огнеупорни продукти. Измерване на размерите и външните
дефекти на огнеупорни тухли. Част 1: Размери и съответствие с
чертежите (ISO 12678-1:1996)
Refractory products -- Measurement of dimensions and external defects
of refractory bricks Dimensions and conformity to drawings
ICS: 81.080
БДС ISO 12678-1:2007 (bg) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС ISO 12678-2:2007
Статус: Действащ   Публикуван: 2007-05-01    ТК-7
Огнеупорни продукти. Измерване на размерите и външните
дефекти на огнеупорни тухли. Част 2: Дефекти на ъглите, ръбовете
и други дефекти на повърхността (ISO 12678-2:1996)
Refractory products -- Measurement of dimensions and external defects
of refractory bricks Corner and edge defects and other surface
imperfections
ICS: 81.080
БДС ISO 12678-2:2007 (bg) 13 стр. - 25.20 лв.

БДС ISO 1769:1994
Статус: Действащ   Публикуван: 1994-01-01    ТК-7
Лабораторни стъклени изделия. Пипети. Цветна кодировка (ISO
1769:1975)
Laboratory glassware -- Pipettes -- Colour coding
ICS: 17.060, 01.070
БДС ISO 1769:1994 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС ISO 1772:1998
Статус: Действащ   Публикуван: 1998-01-01    ТК-7
Тигли лабораторни, порцеланови и кварцови (ISO 1772:1975)
Laboratory crucibles in porcelain and silica
ICS: 71.040.20
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Заменя: БДС 4377:1975
БДС ISO 1772:1998 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС ISO 1773:1996
Статус: Действащ   Публикуван: 1996-01-01    ТК-7
Лабораторни стъклени изделия. Колби конусни, плоскодънни и
облодънни с тясно гърло (ISO 1773:1976)
Laboratory glassware -- Boiling flasks (narrow-necked)
ICS: 71.040.20
Заменя: БДС 8769:1985, БДС 8768:1985
БДС ISO 1773:1996 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС ISO 1775:1997
Статус: Действащ   Публикуван: 1997-01-01    ТК-7
Лабораторни порцеланови изделия. Изисквания и методи за
изпитване (ISO 1775:1975)
Porcelain laboratory apparatus -- Requirements and methods of test
ICS: 71.040.20
Заменя: БДС 14727:1978
БДС ISO 1775:1997 (bg) 7 стр. - 14.40 лв.

БДС ISO 3507:1995
Статус: Отменен   Публикуван: 1995-01-01    ТК-7
Пикнометри (ISO 3507:1976)
Pyknometers
ICS: 17.060
Заменя: БДС 16262:1985
БДС ISO 3507:1995 (bg) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС ISO 3536:1994
Статус: Отменен   Публикуван: 1994-01-01    ТК-7
Пътни превозни средства. Материали за безопасно остъкляване.
Термини и определения (ISO 3536:1992)
Road vehicles -- Safety glazing materials -- Vocabulary
ICS: 81.040.30, 43.040.60, 01.040.81, 01.040.43
БДС ISO 3536:1994 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС ISO 3537:1994
Статус: Отменен   Публикуван: 1994-01-01    ТК-7
Пътни превозни средства. Материали за безопасно остъкляване.
Методи за изпитване на механичните свойства (ISO 3537:1975)
Road vehicles -- Safety glasses -- Test methods for mechanical
properties
ICS: 81.040.30, 43.040.60
Заменя: БДС 15316:1981
БДС ISO 3537:1994 (bg) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС ISO 3538:1994
Статус: Отменен   Публикуван: 1994-01-01    ТК-7
Пътни превозни средства. Материали за безопасно остъкляване.
Методи за изпитване на оптичните свойства (ISO 3538:1978)
Road vehicles -- Safety glasses -- Test methods for optical properties
ICS: 81.040.30, 43.040.60
Заменя: БДС 15787:1983
БДС ISO 3538:1994 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС ISO 3585:2001
Статус: Действащ   Публикуван: 2001-12-01    ТК-7
Боросиликатно стъкло 3.3. Свойства (ISO 3585:1998)
Borosilicate glass 3.3 -- Properties
ICS: 81.040.01
БДС ISO 3585:2001 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС ISO 3819:1994
Статус: Действащ   Публикуван: 1994-01-01    ТК-7
Лабораторни стъклени изделия. Чаши (ISO 3819:1985)
Laboratory glassware -- Beakers
ICS: 17.060
Заменя: БДС 7784:1987
БДС ISO 3819:1994 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС ISO 383:1995
Статус: Действащ   Публикуван: 1995-01-01    ТК-7
Лабораторни стъклени изделия. Взаимозаменяеми конусни
матирани шлифове (ISO 383:1976)
Laboratory glassware -- Interchangeable conical ground joints
ICS: 71.040.20

Заменя: БДС 7805:1987
БДС ISO 383:1995 (bg) 7 стр. - 14.40 лв.

БДС ISO 384:1995
Статус: Действащ   Публикуван: 1995-01-01    ТК-7
Лабораторни стъклени изделия. Основни положения на
проектиране и конструкция на измерителни стъклени изделия (ISO
384:1978)
Laboratory glassware -- Principles of design and construction of
volumetric glassware
ICS: 17.060
Заменя: БДС 8409:1982
БДС ISO 384:1995 (bg) 16 стр. - 28.80 лв.

БДС ISO 387:1994
Статус: Действащ   Публикуван: 1994-01-01    ТК-7
Ареометри. Принципи за конструиране и градуиране (ISO 387:1977)
Hydrometers -- Principles of construction and adjustment
ICS: 17.060
БДС ISO 387:1994 (bg) 7 стр. - 14.40 лв.

БДС ISO 4787:1995
Статус: Отменен   Публикуван: 1995-01-01    ТК-7
Лабораторни стъклени изделия. Измервателни стъклени изделия.
Методи за употреба и проверка на обема (ISO 4787:1984)
Laboratory glassware -- Volumetric glassware -- Methods for use and
testing of capacity
ICS: 17.060
Заменен от: БДС EN ISO 4787:2010
Заменя: БДС 8.100:1992
БДС ISO 4787:1995 (bg) 16 стр. - 28.80 лв.

БДС ISO 4793:1996
Статус: Действащ   Публикуван: 1996-01-01    ТК-7
Лабораторни синтеровани филтри. Класове на порьозност.
Класификация и означаване (ISO 4793:1980)
Laboratory sintered (fritted) filters -- Porosity grading, classification and
designation
ICS: 71.040.20
Заменя: БДС 7487:1987
БДС ISO 4793:1996 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС ISO 4794:1994
Статус: Действащ   Публикуван: 1994-01-01    ТК-7
Лабораторни стъклени изделия. Методи за оценяване на химичната
устойчивост на емайлите, използвани за цветна кодировка и
цветна маркировка (ISO 4794:1982)
Laboratory glassware -- Methods for assessing the chemical resistance
of enamels used for colour coding and colour marking
ICS: 71.040.20
БДС ISO 4794:1994 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС ISO 4799:1996
Статус: Действащ   Публикуван: 1996-01-01    ТК-7
Лабораторни стъклени изделия. Хладилници (ISO 4799:1978)
Laboratory glassware -- Condensers
ICS: 71.040.20
БДС ISO 4799:1996 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС ISO 4800:2001
Статус: Действащ   Публикуван: 2001-12-01    ТК-7
Лабораторна стъклария. Делителни и капкови фунии (ISO
4800:1998)
Laboratory glassware -- Separating funnels and dropping funnels
ICS: 71.040.20
Заменя: БДС ISO 4800:1997
БДС ISO 4800:2001 (bg) 11 стр. - 21.60 лв.

БДС ISO 4802-1:1995
Статус: Действащ   Публикуван: 1995-01-01    ТК-7
Стъклени изделия. Хидролитична устойчивост на вътрешните
повърхности на стъклени съдове. Част 1: Определяне по метода на
титриметричния анализ и класификация (ISO 4802-1:1988)
Glassware -- Hydrolytic resistance of the interior surfaces of glass
containers Determination by titration method and classification
ICS: 71.040.20
Заменя: БДС 10422:1977
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БДС ISO 4802-1:1995 (bg) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС ISO 4802-2:1995
Статус: Действащ   Публикуван: 1995-01-01    ТК-7
Стъклени изделия. Хидролитична устойчивост на вътрешните
повърхности на стъклени съдове. Част 2: Определяне по метода на
пламъчната спектрометрия и класификация (ISO 4802-2:1988)
Glassware -- Hydrolytic resistance of the interior surfaces of glass
containers Determination by flame spectrometry and classification
ICS: 71.040.20
БДС ISO 4802-2:1995 (bg) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС ISO 4803:1997
Статус: Действащ   Публикуван: 1997-01-01    ТК-7
Лабораторни стъклени изделия. Тръби от боросиликатно стъкло
(ISO 4803:1978)
Laboratory glassware -- Borosilicate glass tubing
ICS: 71.040.20
БДС ISO 4803:1997 (bg) 5 стр. - 10.80 лв.

БДС ISO 5019-1:2007
Статус: Действащ   Публикуван: 2007-04-01    ТК-7
Огнеупорни тухли. Размери. Част 1: Правоъгълни тухли (ISO
5019-1:1984)
Refractory bricks -- Dimensions Rectangular bricks
ICS: 81.080
БДС ISO 5019-1:2007 (bg) 5 стр. - 10.80 лв.

БДС ISO 5019-2:2007
Статус: Действащ   Публикуван: 2007-04-01    ТК-7
Огнеупорни тухли. Размери. Част 2: Клинови тухли (ISO
5019-2:1984)
Refractory bricks -- Dimensions Arch bricks
ICS: 81.080
БДС ISO 5019-2:2007 (bg) 5 стр. - 10.80 лв.

БДС ISO 5019-3:2007
Статус: Действащ   Публикуван: 2007-04-01    ТК-7
Огнеупорни тухли. Размери. Част 3: Правоъгълни тухли за пълнеж
на регенеративни пещи (ISO 5019-3:1984)
Refractory bricks -- Dimensions Rectangular checker bricks for
regenerative furnaces
ICS: 81.080
БДС ISO 5019-3:2007 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС ISO 5019-4:2007
Статус: Действащ   Публикуван: 2007-04-01    ТК-7
Огнеупорни тухли. Размери. Част 4: Клинови тухли за сводове на
електродъгови пещи (ISO 5019-4:1988)
Refractory bricks -- Dimensions Dome bricks for electric arc furnace
roofs
ICS: 81.080
БДС ISO 5019-4:2007 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС ISO 5019-5:2007
Статус: Действащ   Публикуван: 2007-04-01    ТК-7
Огнеупорни тухли. Размери. Част 5: Огнеупорни тухли (пети) (ISO
5019-5:1984)
Refractory bricks -- Dimensions Skewbacks
ICS: 81.080
БДС ISO 5019-5:2007 (bg) 5 стр. - 10.80 лв.

БДС ISO 5019-6:2007
Статус: Действащ   Публикуван: 2007-10-01    ТК-7
Огнеупорни тухли. Размери. Част 6: Основни тухли за кислородни
стоманодобивни конвертори (ISO 5019-6:2005)
Refractory bricks -- Dimensions Basic bricks for oxygen steel-making
converters
ICS: 81.080
БДС ISO 5019-6:2007 (bg) 9 стр. - 18.00 лв.

БДС ISO 5022:2007
Статус: Действащ   Публикуван: 2007-09-01    ТК-7
Формувани огнеупорни продукти. Вземане на извадки и изпитване
за приемане (ISO 5022:1979)
Shaped refractory products -- Sampling and acceptance testing
ICS: 81.080

Заменя: БДС 3846:1984
БДС ISO 5022:2007 (bg) 41 стр. - 75.60 лв.

БДС ISO 5417:2007
Статус: Действащ   Публикуван: 2007-04-01    ТК-7
Огнеупорни тухли за използване във въртящи се пещи. Размери
(ISO 5417:1986)
Refractory bricks for use in rotary kilns -- Dimensions
ICS: 81.080
БДС ISO 5417:2007 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС ISO 641:1998
Статус: Действащ   Публикуван: 1998-01-01    ТК-7
Лабораторни стъклени изделия. Взаимозаменяеми сферични
шлифове (ISO 641:1975)
Laboratory glassware -- Interchangeable spherical ground joints
ICS: 71.040.20
Заменя: БДС 7724:1985
БДС ISO 641:1998 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС ISO 648:1994
Статус: Отменен   Публикуван: 1994-01-01    ТК-7
Лабораторни стъклени изделия. Пипети с един скален знак (ISO
648:1977)
Laboratory glassware -- One-mark pipettes
ICS: 17.060
Заменен от: БДС EN ISO 648:2009
Заменя: БДС 8681:1971
БДС ISO 648:1994 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС ISO 649:1994
Статус: Действащ   Публикуван: 1994-01-01    ТК-7
Стъклария лабораторна. Ареометри за плътност за общи цели. Част
1: Изисквания. Част 2: Методи за изпитване и употреба (ISO
649-2:1981; ISO 649-1:1981)
Laboratory glassware -- Density hydrometers for general purposes Test
methods and use
ICS: 17.060
Заменя: БДС 8.263:1978
БДС ISO 649:1994 (bg) 20 стр. - 36.00 лв.

БДС ISO 650:1996
Статус: Действащ   Публикуван: 1996-01-01    ТК-7
Ареометри за относителна плътност 60/60 F за общи цели (ISO
650:1977)
Relative density 60/60 degrees F hydrometers for general purposes
ICS: 17.060
БДС ISO 650:1996 (bg) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС ISO 6556:1998
Статус: Отменен   Публикуван: 1998-01-01    ТК-7
Лабораторни стъклени изделия. Колби за филтриране (ISO
6556:1981)
Laboratory glassware -- Filter flasks
ICS: 71.040.20
Заменен от: БДС EN ISO 6556:2013
БДС ISO 6556:1998 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС ISO 695:1996
Статус: Действащ   Публикуван: 1996-01-01    ТК-7
Стъкло. Устойчивост на кипящ воден разтвор на смес от алкали.
Метод за изпитване и класификация (ISO 695:1991)
Glass -- Resistance to attack by a boiling aqueous solution of mixed
alkali -- Method of test and classification
ICS: 81.040.01
Заменя: БДС 7813:1983
БДС ISO 695:1996 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС ISO 718:2000
Статус: Действащ   Публикуван: 2000-01-01    ТК-7
Лабораторни стъклени изделия. Устойчивост на термичен шок и
термична якост. Методи за изпитване (ISO 718:1990)
Laboratory glassware -- Thermal shock and thermal shock endurance --
Test methods
ICS: 71.040.20
Заменя: БДС 5868:1984
БДС ISO 718:2000 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.
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БДС ISO 719:1995
Статус: Действащ   Публикуван: 1995-01-01    ТК-7
Стъкло. Хидролитична устойчивост на раздробено стъкло при 98
°С. Метод за изпитване и класификация (ISO 719:1985)
Glass -- Hydrolytic resistance of glass grains at 98 degrees C -- Method
of test and classification
ICS: 81.040.01
Заменя: БДС 5827:1983
БДС ISO 719:1995 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС ISO 720:1995
Статус: Действащ   Публикуван: 1995-01-01    ТК-7
Стъкло. Хидролитична устойчивост на раздробено стъкло при 121
°С. Метод за изпитване и класификация (ISO 720:1985)
Glass -- Hydrolytic resistance of glass grains at 121 degrees C --
Method of test and classification
ICS: 81.040.01
Заменя: БДС 10788:1983
БДС ISO 720:1995 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС ISO 7459:2000
Статус: Отменен   Публикуван: 2000-12-01    ТК-7
Опаковки стъклени. Устойчивост на термичен шок и термична
якост. Методи за изпитване (ISO 7459:1984)
Glass containers -- Thermal shock resistance and thermal shock
endurance -- Test methods
ICS: 55.100
Заменен от: БДС EN ISO 7459:2006
Заменя: БДС 16477:1986
БДС ISO 7459:2000 (bg) 7 стр. - 14.40 лв.

БДС ISO 7884-1:1999
Статус: Действащ   Публикуван: 1999-01-01    ТК-7
Стъкло. Вискозитет и вискозиметрични фиксирани точки. Част 1:
Принципи на определяне на вискозитет и вискозиметрични
фиксирани точки (ISO 7884-1:1987)
Glass -- Viscosity and viscometric fixed points Principles for determining
viscosity and viscometric fixed points
ICS: 81.040.01
БДС ISO 7884-1:1999 (bg) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС ISO 7884-2:1999
Статус: Действащ   Публикуван: 1999-01-01    ТК-7
Стъкло. Вискозитет и вискозиметрични фиксирани точки. Част 2:
Определяне на вискозитет с ротационни вискозиметри (ISO
7884-2:1987)
Glass -- Viscosity and viscometric fixed points Determination of viscosity
by rotation viscometers
ICS: 81.040.01
БДС ISO 7884-2:1999 (bg) 16 стр. - 28.80 лв.

БДС ISO 7884-3:1999
Статус: Действащ   Публикуван: 1999-01-01    ТК-7
Стъкло. Вискозитет и вискозиметрични фиксирани точки. Част 3:
Определяне на вискозитета с вискозиметър с удължаваща се нишка
(ISO 7884-3:1987)
Glass -- Viscosity and viscometric fixed points Determination of viscosity
by fibre elongation viscometer
ICS: 81.040.01
БДС ISO 7884-3:1999 (bg) 16 стр. - 28.80 лв.

БДС ISO 7884-4:1999
Статус: Действащ   Публикуван: 1999-01-01    ТК-7
Стъкло. Вискозитет и вискозиметрични фиксирани точки. Част 4:
Определяне на вискозитета по огъването на нишката (ISO
7884-4:1987)
Glass -- Viscosity and viscometric fixed points Determination of viscosity
by beam bending
ICS: 81.040.01
БДС ISO 7884-4:1999 (bg) 20 стр. - 36.00 лв.

БДС ISO 7884-5:2000
Статус: Действащ   Публикуван: 2000-03-01    ТК-7
Стъкло. Вискозитет и вискозиметрични фиксирани точки. Част 5:
Определяне на работната точка с вискозиметър с потъваща пръчка
(ISO 7884-5:1987)

Glass -- Viscosity and viscometric fixed points Determination of working
point by sinking bar viscometer
ICS: 81.040.01
БДС ISO 7884-5:2000 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС ISO 7884-6:2000
Статус: Действащ   Публикуван: 2000-03-01    ТК-7
Стъкло. Вискозитет и вискозиметрични фиксирани точки. Част 6:
Определяне на точката на размекване (ISO 7884-6:1987)
Glass -- Viscosity and viscometric fixed points Determination of
softening point
ICS: 81.040.01
Заменя: БДС 9071:1982
БДС ISO 7884-6:2000 (bg) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС ISO 7884-7:2000
Статус: Действащ   Публикуван: 2000-11-01    ТК-7
Стъкло. Вискозитет и вискозиметрични фиксирани точки. Част 7:
Определяне на горната и долната граница на темпериране по
огъването на нишка (ISO 7884-7:1987)
Glass -- Viscosity and viscometric fixed points Determination of
annealing point and strain point by beam bending
ICS: 81.040.01
БДС ISO 7884-7:2000 (bg) 16 стр. - 28.80 лв.

БДС ISO 7884-8:2000
Статус: Действащ   Публикуван: 2000-11-01    ТК-7
Стъкло. Вискозитет и вискозиметрични фиксирани точки. Част 8:
Определяне на (дилатометричната) температура на трансформация
(ISO 7884-8:1987)
Glass -- Viscosity and viscometric fixed points Determination of
(dilatometric) transformation temperature
ICS: 81.040.01
Заменя: БДС 12456:1983
БДС ISO 7884-8:2000 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС ISO 7991:1999
Статус: Действащ   Публикуван: 1999-01-01    ТК-7
Стъкло. Определяне на коефициента на средно линейно термично
разширение (ISO 7991:1987)
Glass -- Determination of coefficient of mean linear thermal expansion
ICS: 81.040.01
Заменя: БДС 9079:1983
БДС ISO 7991:1999 (bg) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС ISO 835-1:1994
Статус: Отменен   Публикуван: 1994-01-01    ТК-7
Лабораторни стъклени изделия. Градуирани пипети. Част 1:
Основни изисквания (ISO 835-1:1981)
Laboratory glassware -- Graduated pipettes General requirements
ICS: 17.060
Заменен от: БДС EN ISO 835:2007
Заменя: БДС 8674:1989
БДС ISO 835-1:1994 (bg) 9 стр. - 18.00 лв.

БДС ISO 835-2:1994
Статус: Отменен   Публикуван: 1994-01-01    ТК-7
Лабораторни стъклени изделия. Градуирани пипети. Част 2: Пипети
без определено време за изчакване (ISO 835-2:1981)
Laboratory glassware -- Graduated pipettes Pipettes for which no
waiting time is specified
ICS: 17.060
Заменен от: БДС EN ISO 835:2007
БДС ISO 835-2:1994 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС ISO 835-3:1994
Статус: Отменен   Публикуван: 1994-01-01    ТК-7
Лабораторни стъклени изделия. Градуирани пипети. Част 3: Пипети
с определено време за изчакване 15 s (ISO 835-3:1981)
Laboratory glassware -- Graduated pipettes Pipettes for which a waiting
time of 15 s is specified
ICS: 17.060
Заменен от: БДС EN ISO 835:2007
БДС ISO 835-3:1994 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС ISO 835-4:1994
Статус: Отменен   Публикуван: 1994-01-01    ТК-7
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Лабораторни стъклени изделия. Градуирани пипети. Част 4: Пипети
с издухване (ISO 835-4:1981)
Laboratory glassware -- Graduated pipettes Blow-out pipettes
ICS: 17.060
Заменен от: БДС EN ISO 835:2007
БДС ISO 835-4:1994 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС ISO 836:2007
Статус: Действащ   Публикуван: 2007-03-01    ТК-7
Терминология на огнеупорните материали (ISO 836:2001)
Terminology for refractories
ICS: 81.080, 01.040.81
БДС ISO 836:2007 (bg) 51 стр. - 97.20 лв.

БДС ISO 9057:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-08-01    ТК-7
Стъклени опаковки. Гърло, 28 mm, затваряно с набиване на
капачката, за течности под налягане. Размери (ISO 9057:1991)
Glass containers -- 28 mm tamper-evident finish for pressurized liquids
-- Dimensions
ICS: 55.100
БДС ISO 9057:2006 (bg) 5 стр. - 10.80 лв.

СД CEN/TR 13233:2007
Статус: Действащ   Публикуван: 2007-06-01    ТК-7
Техническа керамика. Означения и символи (CEN/TR 13233:2007)
Advanced technical ceramics - Notations and symbols
ICS: 81.060.30, 01.075, 01.060
Заменя: БДС ENV 13233:2003
СД CEN/TR 13233:2007 (en) 23 стр. - 39.60 лв.

СД CEN/TR 13548:2007
Статус: Действащ   Публикуван: 2007-10-01    ТК-7
Основни правила за проектиране и монтиране на керамични
облицовки (CEN/TR 13548:2004)
General rules for the design and installation of ceramic tiling
ICS: 91.100.25
Директива: 89/106/EEC no
СД CEN/TR 13548:2007 (bg) 28 стр. - 50.40 лв.

СД CEN/TS 15866:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-07-27    ТК-7
Техническа керамика. Керамични композити. Определяне на
коефициента на топлопроводност на керамични фибри (CEN/TS
15866:2009)
Advanced technical ceramics - Ceramic composites - Determination of
the thermal diffusivity of ceramic fibres
ICS: 81.060.30
СД CEN/TS 15866:2011 (en) 19 стр. - 36.00 лв.

СД CEN/TS 15867:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-07-27    ТК-7
Техническа керамика. Керамични композити. Ръководство за
определяне на степента на неправолинейност при едноосови
механични изпитвания (CEN/TS 15867:2009)
Advanced technical ceramics - Ceramic composites - Guide to the
determination of the degree of misalignment in uniaxial mechanical
tests
ICS: 81.060.30
СД CEN/TS 15867:2011 (en) 16 стр. - 28.80 лв.

СД CEN/TS 15880:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-07-27    ТК-7
Техническа керамика. Керамични композити. Определяне на
вътрешното напрежение на срязване на матрицата от влакна при
стайна температура посредством метода на изтласкване на
единичното влакно (CEN/TS 15880:2009)
Advanced technical ceramics - Ceramic composites - Determination of
the fibre/matrix interfacial frictional shear stress at room temperature
by a single fibre push-out method
ICS: 81.060.30
СД CEN/TS 15880:2011 (en) 17 стр. - 32.40 лв.

СД CEN/TS 15881:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-07-27    ТК-7
Техническа керамика. Керамични композити. Определяне на
вътрешното напрежение на срязване на матрицата от влакна при

стайна температура чрез тензионни изпитвания на мини-композити
(CEN/TS 15881:2009)
Advanced technical ceramics - Ceramic composites - Determination of
the fibre/matrix interfacial frictional shear stress at room temperature
by tensile tests on mini-composites
ICS: 81.060.30
СД CEN/TS 15881:2011 (en) 18 стр. - 32.40 лв.

СД CEN/TS 843-9:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-07-27    ТК-7
Техническа керамика. Механични свойства на монолитна керамика
при стайна температура. Част 9: Метод за изпитване на
устойчивост на ръбовете срещу откъртване (CEN/TS 843-9:2010)
Advanced technical ceramics - Mechanical properties of monolithic
ceramics at room temperature - Part 9: Method of test for edge-chip
resistance
ICS: 81.060.30
СД CEN/TS 843-9:2011 (en) 14 стр. - 25.20 лв.

ТК-8 Газови уреди, газови бутилки и
арматура за газови уреди.
Битови уреди на твърдо и течно
гориво

БДС 10035:1985
Статус: Отменен   Публикуван: 1985-01-01    ТК-8
Бутилки стоманени за втечнени въглеводородни газове с
вместимост от 8, 5 до 80 dm3
ICS: 23.020.30
Заменен от: БДС EN 1442:2001
Заменя: БДС 10035:1980
БДС 10035:1985 (bg) 12 стр. - 21.60 лв.
БДС 10035:1985/Изменение 1:1989 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.
БДС 10035:1985/Изменение 2:1999 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 10271:1978
Статус: Действащ   Публикуван: 1978-01-01    ТК-8
Техника на безопасността. Съдове, работещи под налягане.
Изисквания към бутилките за транспортиране на сгъстени,
втечнени и разтворени под налягане газове
ICS: 75.200, 23.020.30
Заменя: БДС 10271:1972
БДС 10271:1978 (bg) 34 стр. - 61.20 лв.
БДС 10271:1978/Изменение 1:1987 (bg) 1 стр. - 3.60 лв.

БДС 10418:1985
Статус: Действащ   Публикуван: 1985-01-01    ТК-8
Водонагреватели газови битови за течаща вода. Класификация,
технически изисквания и методи за изпитване
ICS: 97.100.20, 91.140.65
Заменя: БДС 10418:1972
БДС 10418:1985 (bg) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС 10420:1984
Статус: Отменен   Публикуван: 1984-01-01    ТК-8
Уреди отоплителни газови битови. Технически изисквания и методи
за изпитване
ICS: 97.100.20, 91.140.65
Заменен от: БДС EN 26:2001
Заменя: БДС 10420:1972
БДС 10420:1984 (bg) 9 стр. - 18.00 лв.

БДС 10496:1987
Статус: Действащ   Публикуван: 1987-01-01    ТК-8
Печки готварски газови и комбинирани с електроенергия битови
ICS: 97.040.20
Заменя: БДС 10496:1972
БДС 10496:1987 (bg) 13 стр. - 25.20 лв.

БДС 10939:1973
Статус: Действащ   Публикуван: 1973-01-01    ТК-8
Горелки за течно гориво. Правила за приемане и методи за
изпитване
ICS: 27.060.10, 19.020
БДС 10939:1973 (bg) 5 стр. - 10.80 лв.
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БДС 10979:1973
Статус: Действащ   Публикуван: 1973-01-01    ТК-8
Апарати газови битови. Термини и определения
ICS: 97.100.20, 01.040.97
БДС 10979:1973 (bg) 18 стр. - 32.40 лв.

БДС 10982:1973
Статус: Действащ   Публикуван: 1973-01-01    ТК-8
Апарати газови битови. Водонагреватели за течаща вода.
Присъединителни размери
ICS: 91.140.65
БДС 10982:1973 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 11018:1982
Статус: Отменен   Публикуван: 1982-01-01    ТК-8
Техника на безопасността. Съдове, работещи под налягане.
Изисквания към болтовете, шпилките и гайките
ICS: 23.020.30, 21.060.01
Заменя: БДС 11018:1973
БДС 11018:1982 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 11098:1973
Статус: Действащ   Публикуван: 1973-01-01    ТК-8
Горелки за течно гориво - автоматични. Технически изисквания
ICS: 27.060.10
БДС 11098:1973 (bg) 11 стр. - 21.60 лв.

БДС 11825:1974
Статус: Отменен   Публикуван: 1974-01-01    ТК-8
Метрология. Бензиностанции. Метрологичен контрол
ICS: 75.200, 75.180.30
БДС 11825:1974 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 12113:1974
Статус: Действащ   Публикуван: 1974-01-01    ТК-8
Печки готварски газови. Основни размери
ICS: 97.040.20
БДС 12113:1974 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 12117:1974
Статус: Действащ   Публикуван: 1974-01-01    ТК-8
Резервоари цилиндрични стационарни за съхранение на втечнени
газове. Основни параметри
ICS: 23.020.30
БДС 12117:1974 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 12556:1975
Статус: Действащ   Публикуван: 1975-01-01    ТК-8
Бутилки за промишлени газове. Маркировка на съдържанието
ICS: 23.020.30
БДС 12556:1975 (bg) 5 стр. - 10.80 лв.

БДС 12654:1975
Статус: Действащ   Публикуван: 1975-01-01    ТК-8
Резервоари подземни групови за втечнени газове. Основни размери
ICS: 23.020.30
БДС 12654:1975 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 12856:1975
Статус: Отменен   Публикуван: 1975-01-01    ТК-8
Резервоари превозими за втечнени газове с вместимост 0,54 до 5,
00 m(<горе>3)
ICS: 23.020.20
БДС 12856:1975 (bg) 11 стр. - 21.60 лв.

БДС 12965:1975
Статус: Отменен   Публикуван: 1975-01-01    ТК-8
Техника на безопасността. Съдове, работещи под налягане.
Цистерни за транспортиране на криогенни течности и втечнен
въгледвуокис. Технически изисквания
ICS: 23.020.40
БДС 12965:1975 (bg) 7 стр. - 14.40 лв.

БДС 13037:1981
Статус: Отменен   Публикуван: 1981-01-01    ТК-8
Техника на безопасността. Съдове, работещи под налягане.

Изисквания към метални цистерни и варели за транспортиране на
сгъстени, втечнени и разтворени под налягане газове
ICS: 23.020.30
Заменя: БДС 13037:1975
БДС 13037:1981 (bg) 12 стр. - 21.60 лв.
БДС 13037:1981/Изменение 1:1990 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 13202:1985
Статус: Отменен   Публикуван: 1985-01-01    ТК-8
Уреди газови битови и къмпингови. Предпазители за горенето.
Технически изисквания и методи за изпитване
ICS: 97.200.30, 27.060.20
Заменен от: БДС EN 125:2001
БДС 13202:1985 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 13605:1976
Статус: Действащ   Публикуван: 1976-01-01    ТК-8
Апарати битови. Горелки за течно гориво. Термини, определения и
технически изисквания
ICS: 27.060.10, 01.040.27
БДС 13605:1976 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 13928:1977
Статус: Отменен   Публикуван: 1977-01-01    ТК-8
Техника на безопасността. Горелки мазутни за котли. Термини и
технически изисквания
ICS: 27.060.10, 01.040.27
БДС 13928:1977 (bg) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС 14391:1977
Статус: Действащ   Публикуван: 1977-01-01    ТК-8
Кранове комбинирани с термоелектрически предпазител за битови
горивни уредби
ICS: 97.120, 97.040.20
БДС 14391:1977 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 14397:1989
Статус: Действащ   Публикуван: 1989-01-01    ТК-8
Техника на безопасността. Съдове, работещи под налягане.
Основни изисквания към конструкциите
ICS: 23.020.30, 23.020.01
Заменя: БДС 14397:1977
БДС 14397:1989 (bg) 7 стр. - 14.40 лв.
БДС 14397:1989/Изменение 1:1999 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 14703:1982
Статус: Действащ   Публикуван: 1982-01-01    ТК-8
Съдове и апарати. Норми и методи за изчисляване на якост на
звена и дъна от въздействието на опорни натоварвания
ICS: 25.020, 21.020
Заменя: БДС 14703:1978
БДС 14703:1982 (bg) 39 стр. - 67.20 лв.
БДС 14703:1982/Поправка:1983 (bg) 1 стр. - 3.60 лв.

БДС 15773:1983
Статус: Действащ   Публикуван: 1983-01-01    ТК-8
Горелки моноблокови. Технически изисквания
ICS: 27.060.01
БДС 15773:1983 (bg) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС 15988:1987
Статус: Действащ   Публикуван: 1987-01-01    ТК-8
Уреди туристически за втечнени въглеводородни газове.
Присъединителни размери
ICS: 97.200.30
Заменя: БДС 15988:1984
БДС 15988:1987 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 16074:1984
Статус: Отменен   Публикуван: 1984-01-01    ТК-8
Уреди битови за газово гориво. Общи технически изисквания
ICS: 97.100.20, 97.040.20
Заменен от: БДС EN 30-1-1:2001+A1+A2:2005, БДС EN
30-1-1:2001/A2:2004, БДС EN 30-1-1:2001/A1:2001, БДС EN
30-1-1:2001
БДС 16074:1984 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.
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БДС 16203:1985
Статус: Отменен   Публикуван: 1985-01-01    ТК-8
Бойлери газови. Класификация, технически изисквания и методи за
изпитване
ICS: 91.140.65
Заменен от: БДС EN 89:2001
БДС 16203:1985 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 16305:1985
Статус: Действащ   Публикуван: 1985-01-01    ТК-8
Примуси бензинови. Технически изисквания и методи за изпитване
ICS: 97.200.30
БДС 16305:1985 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 16306:1985
Статус: Действащ   Публикуван: 1985-01-01    ТК-8
Спиртници самотечни. Технически изисквания и методи за
изпитване
ICS: 97.200.30
БДС 16306:1985 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 16307:1985
Статус: Действащ   Публикуван: 1985-01-01    ТК-8
Спиртници изпарителни готварски. Технически изисквания
ICS: 97.200.30
БДС 16307:1985 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 16392:1986
Статус: Действащ   Публикуван: 1986-01-01    ТК-8
Горелки газови промишлени. Методи за изпитване
ICS: 27.060.20, 19.020
БДС 16392:1986 (bg) 23 стр. - 39.60 лв.

БДС 16440:1986
Статус: Действащ   Публикуван: 1986-01-01    ТК-8
Съдове ковани кованозаварени стоманени за високо налягане.
Технически изисквания
ICS: 77.140.30, 23.020.30
БДС 16440:1986 (bg) 24 стр. - 45.60 лв.

БДС 16808:1988
Статус: Действащ   Публикуван: 1988-01-01    ТК-8
Бутилки стоманени за налягане 15,0 МРa с обем от 0,4 до 50,0 dm3
ICS: 23.020.30
БДС 16808:1988 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.
БДС 16808:1988/Изменение 1:1990 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 16808-1:1990
Статус: Действащ   Публикуван: 1990-01-01    ТК-8
Бутилки стоманени за налягане 15,0 МРa с обем 5 dm3
ICS: 23.020.30
БДС 16808-1:1990 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 16817:1988
Статус: Действащ   Публикуван: 1988-01-01    ТК-8
Вентил за бутилки за втечнени въглеводородни газове с
вместимост от 0,85 до 5 dm3
ICS: 23.100.50, 23.020.30
БДС 16817:1988 (bg) 9 стр. - 18.00 лв.

БДС 17134:1990
Статус: Действащ   Публикуван: 1990-01-01    ТК-8
Съдове функционални за заведенията за обществено хранене.
Основни присъединителни размери и технически изисквания
ICS: 97.040.60, 03.080.30
Заменя: СТ на СИВ 763:1977
БДС 17134:1990 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 17220:1990
Статус: Действащ   Публикуван: 1990-01-01    ТК-8
Уреди газови за топлинна обработка на храна за предприятия за
обществено хранене. Класификация, общи изисквания и методи за
изпитване
ICS: 97.040.20
БДС 17220:1990 (bg) 29 стр. - 50.40 лв.

БДС 17269:1992
Статус: Действащ   Публикуван: 1992-01-01    ТК-8
Редуцир-вентили за втечнени въглеводородни газове с налягане до
1,6 MPa и изходно налягане до 0,0036 MPa
ICS: 23.100.50, 23.060.40
БДС 17269:1992 (bg) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС 17396:1997
Статус: Отменен   Публикуван: 1997-01-01    ТК-8
Камини отоплителни за твърдо гориво. Технически изисквания и
методи за изпитване
ICS: 97.100.30
Заменен от: БДС EN 13240:2006
БДС 17396:1997 (bg) 17 стр. - 32.40 лв.

БДС 1920:1984
Статус: Действащ   Публикуван: 1984-01-01    ТК-8
Примуси. Технически изисквания и методи за изпитване
ICS: 97.200.30
Заменя: БДС 1920:1967
БДС 1920:1984 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 2951:1985
Статус: Действащ   Публикуван: 1985-01-01    ТК-8
Бойлери с твърдо гориво. Присъединителни размери и технически
изисквания
ICS: 91.140.65
Заменя: БДС 2951:1973
БДС 2951:1985 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 3263:1986
Статус: Действащ   Публикуван: 1986-01-01    ТК-8
Вентили за стоманени бутилки за газове с високо налягане
ICS: 23.100.50, 23.020.30
Заменя: БДС 3263:1978
БДС 3263:1986 (bg) 17 стр. - 32.40 лв.
БДС 3263:1986/Изменение 2:1990 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 3871:1986
Статус: Отменен   Публикуван: 1986-01-01    ТК-8
Печки отоплителни битови за твърдо гориво
ICS: 97.100.30
Заменен от: БДС EN 13240:2006
Заменя: БДС 8511:1971, БДС 3871:1972
БДС 3871:1986 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 3872:1999
Статус: Действащ   Публикуван: 1999-01-01    ТК-8
Печки готварски битови за твърдо гориво
ICS: 97.040.20
Заменен от: БДС EN 12815:2006
Заменя: БДС 3872:1986
БДС 3872:1999 (bg) 20 стр. - 36.00 лв.

БДС 4174:1973
Статус: Действащ   Публикуван: 1973-01-01    ТК-8
Резервоари под налягане за въздух и вода
ICS: 23.020.30
Заменя: БДС 4174:1960
БДС 4174:1973 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.
БДС 4174:1973/Поправка:1974 (bg) 1 стр. - 3.60 лв.

БДС 7072:1972
Статус: Действащ   Публикуван: 1972-01-01    ТК-8
Бойлери с течно гориво (нафта)
ICS: 91.140.65
Заменя: БДС 7072:1968
БДС 7072:1972 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 8544:1988
Статус: Действащ   Публикуван: 1988-01-01    ТК-8
Бутилки стоманени за втечнени въглеводородни газове с
вместимост от 0,85 до 5,00 dm3
ICS: 23.020.30
Заменя: БДС 8544:1971
БДС 8544:1988 (bg) 11 стр. - 21.60 лв.
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БДС 8544:1988/Изменение 1:1989 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 9419:1987
Статус: Действащ   Публикуван: 1987-01-01    ТК-8
Печки готварски комбинирани за твърдо гориво и електроенергия
ICS: 97.040.20
Заменя: БДС 9419:1972
БДС 9419:1987 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 9459:1972
Статус: Действащ   Публикуван: 1972-01-01    ТК-8
Горелки за течно гориво. Класификация
ICS: 27.060.10
БДС 9459:1972 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 9475:1972
Статус: Действащ   Публикуван: 1972-01-01    ТК-8
Изгаряне на течно гориво с горелки. Терминология
ICS: 27.060.10, 01.040.27
БДС 9475:1972 (bg) 5 стр. - 10.80 лв.

БДС EN 1:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-08-01    ТК-8
Пещи на течно гориво с изпарителни горелки (EN 1:1998)
Flued oil stoves with vaporizing burners
ICS: 97.100.40
Директива: 305/2011 no, 89/106/EEC yes
БДС EN 1:2003 (en) 33 стр. - 61.20 лв.

БДС EN 1:2003/A1:2007
Статус: Действащ   Публикуван: 2007-09-01    ТК-8
Пещи на течно гориво с изпарителни горелки (EN 1:1998/A1:2007)
Flued oil stoves with vaporizing burners
ICS: 97.100.40
Директива: 305/2011 no, 89/106/EEC yes
БДС EN 1:2003/A1:2007 (en) 31 стр. - 55.20 лв.

БДС EN 1020:2001
Статус: Отменен   Публикуван: 2001-06-01    ТК-8
Уреди отоплителни газови с принудителна конвекция за отопление
на въздуха в обществени сгради с номинална топлинна мощност не
по-голяма от 300 kW, включващи вентилатор за пренасяне на
въздуха за горене и/или продуктите от изгаряне (EN 1020:1997)
Non-domestic gas-fired forced convection air heaters for space heating
not exceeding a net heat input of 300 kW, incorporating a fan to assist
transportation of combustion air and/or combustion products
ICS: 91.140.10
Директива: 2009/142/EC no, 90/396/EEC yes
Заменен от: БДС EN 1020:2009
БДС EN 1020:2001 (en) 133 стр. - 180.00 лв.

БДС EN 1020:2001/A1:2002
Статус: Отменен   Публикуван: 2002-08-01    ТК-8
Уреди отоплителни газови с принудителна конвекция за отопление
на въздуха в обществени сгради с номинална топлинна мощност, не
по-голяма от 300 kW, включващи вентилатор за пренасяне на
въздуха за горене и/или продуктите от изгаряне (EN
1020:1997/A1:2001)
Non-domestic gas-fired forced convection air heaters for space heating
not exceeding a net heat input of 300 kW, incorporating a fan to assist
transportation of combustion air and/or combustion products
ICS: 97.100.20
Директива: 90/396/EEC yes
Заменен от: БДС EN 1020:2009
БДС EN 1020:2001/A1:2002 (en) 7 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 1020:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-12-17    ТК-8
Уреди отоплителни газови с принудителна конвекция за отопление
на въздуха в обществени сгради с номинална топлинна мощност не
по-голяма от 300 kW, включващи вентилатор за пренасяне на
въздуха за горене и/или продуктите от изгаряне (EN 1020:2009)
Non-domestic forced convection gas-fired air heaters for space heating
not exceeding a net heat input of 300 kW incorporating a fan to assist
transportation of combustion air or combustion products
ICS: 97.100.20
Директива: 305/2011 no, 2009/142/EC yes, 90/396/EEC no,

89/106/EEC yes
Заменя: БДС EN 1020:2001/A1:2002, БДС EN 1020:2001
БДС EN 1020:2009 (en) 154 стр. - 216.00 лв.

БДС EN 1089-1:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-08-01    ТК-8
Транспортируеми бутилки за газ. Означение на бутилки за газ (с
изключение на LPG). Част 1: Маркиране чрез щамповане (EN
1089-1:1996)
Transportable gas cylinders - Gas cylinder identification (excluding LPG)
- Part 1: Stampmarking
ICS: 23.020.30
Заменен от: БДС EN ISO 13769:2006
БДС EN 1089-1:2003 (en) 17 стр. - 32.40 лв.

БДС EN 1089-2:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-08-01    ТК-8
Транспортируеми бутилки за газ. Идентификация на бутилки за газ
(с изключение за LPG). Част 2: Предопредителни надписи (EN
1089-2:2002)
Transportable gas cylinders - Gas cylinder identification (excluding LPG)
- Part 2: Precautionary labels
ICS: 23.020.30, 13.300
Директива: 96/87/EC no, 96/86/EC no, 96/49/EC no, 94/55/EC no,
90/385/EEC no
Заменен от: БДС EN ISO 7225:2007
БДС EN 1089-2:2003 (en) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 1089-3:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-08-01    ТК-8
Транспортируеми бутилки за газ. Означение на бутилката. Част 3:
Цветно кодиране (EN 1089-3:1997)
Transportable gas cylinders - Cylinder identification - Part 3: Colour
coding
ICS: 23.020.30
Директива: 94/55/EC no, 93/42/EEC yes
Заменен от: БДС EN 1089-3:2006
БДС EN 1089-3:2003 (en) 15 стр. - 28.80 лв.

БДС EN 1089-3:2006
Статус: Отменен   Публикуван: 2006-06-01    ТК-8
Транспортируеми бутилки за газ. Идентификация на бутилки за газ
(с изключение на LPG). Част 3: Цветна маркировка (EN
1089-3:2004)
Transportable gas cylinders - Gas cylinder identification (excluding LPG)
- Part 3: Colour coding
ICS: 23.020.30, 01.070
Директива: 96/87/EC no, 96/86/EC no, 96/49/EC no, 94/55/EC no,
93/42/EEC yes
Заменен от: БДС EN 1089-3:2011
Заменя: БДС EN 1089-3:2003
БДС EN 1089-3:2006 (en) 16 стр. - 28.80 лв.

БДС EN 1089-3:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-01-06    ТК-8
Транспортируеми бутилки за газ. Идентификация на бутилки за газ
(с изключение на LPG). Част 3: Цветна маркировка (EN
1089-3:2011)
Transportable gas cylinders - Gas cylinder identification (excluding LPG)
- Part 3: Colour coding
ICS: 23.020.30, 01.070
Директива: 2008/68/EC no
Заменя: БДС EN 1089-3:2006
БДС EN 1089-3:2011 (en) 17 стр. - 32.40 лв.

БДС EN 1106:2002
Статус: Отменен   Публикуван: 2002-08-01    ТК-8
Ръчно задвижвани кранове за газови уреди (EN 1106:2001)
Manually operated taps for gas burning appliances
ICS: 23.060.40
Директива: 2009/142/EC no, 90/396/EEC yes
Заменен от: БДС EN 1106:2010
БДС EN 1106:2002 (en) 36 стр. - 67.20 лв.

БДС EN 1106:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-01-06    ТК-8
Ръчно задвижвани кранове за газови уреди (EN 1106:2010)
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Manually operated taps for gas burning appliances
ICS: 23.060.40
Директива: 2009/142/EC yes, 90/396/EEC no
Заменя: БДС EN 1106:2002
БДС EN 1106:2010 (en) 34 стр. - 61.20 лв.

БДС EN 1196:2001
Статус: Отменен   Публикуван: 2001-06-01    ТК-8
Уреди отоплителни газови битови и промишлени за отопление на
въздух. Допълнителни изисквания към кондензиралия въздух в
отоплителните уреди (EN 1196:1998)
Domestic and non-domestic gas-fired air heaters - Supplementary
requirements for condensing air heaters
ICS: 91.140.10
Директива: 2009/142/EC yes, 90/396/EEC yes
Заменен от: БДС EN 1196:2011
БДС EN 1196:2001 (en) 18 стр. - 32.40 лв.

БДС EN 1196:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-08-02    ТК-8
Битови отоплителни газови уреди и промишлени уреди за
отопление на въздух. Допълнителни изисквания за кондензационни
отоплителни уреди (EN 1196:2011)
Domestic and non-domestic gas-fired air heaters - Supplementary
requirements for condensing air heaters
ICS: 97.100.20
Директива: 2009/142/EC no, 90/396/EEC no
Заменя: БДС EN 1196:2001
БДС EN 1196:2011 (en) 22 стр. - 39.60 лв.

БДС EN 12067-1:2001
Статус: Отменен   Публикуван: 2001-06-01    ТК-8
Устройства за управление разпределението на газ/въздух в газови
горелки и газови уреди. Част 1: Пневматичен тип (EN
12067-1:1998)
Gas/air ratio controls for gas burners and gas burning appliances - Part
1: Pneumatic types
ICS: 27.060.20, 23.060.40
Директива: 2009/142/EC yes, 90/396/EEC yes
Заменен от: БДС EN 88-1:2011
БДС EN 12067-1:2001 (en) 38 стр. - 67.20 лв.

БДС EN 12067-1:2001/A1:2004
Статус: Отменен   Публикуван: 2004-04-01    ТК-8
Устройства за управление разпределението на газ/въздух в газови
горелки и газови уреди. Част 1: Пневматичен тип (EN
12067-1:1998/A1:2003)
Gas/air ratio controls for gas burners and gas burning appliances - Part
1: Pneumatic types
ICS: 27.060.20, 23.060.40
Директива: 2009/142/EC yes, 90/396/EEC yes
Заменен от: БДС EN 88-1:2011
БДС EN 12067-1:2001/A1:2004 (en) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС EN 12067-2:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-03-01    ТК-8
Устройства за управление на отношението газ/въздух за газови
горелки и газови уреди. Част 2: Електронен тип (EN 12067-2:2004)
Gas/air ratio controls for gas burners and gas burning appliances - Part
2: Electronic types
ICS: 27.060.20, 23.060.40
Директива: 2009/142/EC yes, 90/396/EEC yes
БДС EN 12067-2:2006 (en) 27 стр. - 50.40 лв.

БДС EN 12078:2001
Статус: Отменен   Публикуван: 2001-06-01    ТК-8
Нулеви регулатори за налягане за газови горелки и газови уреди
(EN 12078:1998)
Zero governors for gas burners and gas burning appliances
ICS: 23.060.40
Директива: 2009/142/EC yes, 90/396/EEC yes
Заменен от: БДС EN 88-1:2011
БДС EN 12078:2001 (en) 26 стр. - 45.60 лв.

БДС EN 12205:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-08-01    ТК-8
Транспортируеми бутилки за газ. Метални бутилки за газ за

еднократно пълнене (EN 12205:2001)
Transportable gas cylinders - Non-refillable metallic gas cylinders
ICS: 23.020.30
Директива: 96/87/EC no, 96/86/EC no, 96/49/EC no, 94/55/EC no
БДС EN 12205:2003 (en) 22 стр. - 39.60 лв.

БДС EN 12244-1:2001
Статус: Отменен   Публикуван: 2001-06-01    ТК-8
Перални на директно горим газ с номинална топлинна мощност не
по-голяма от 20 kW. Част 1: Безопасност (EN 12244-1:1998)
Direct gas-fired washing machines, of nominal heat input not exceeding
20 kW - Part 1: Safety
ICS: 97.060
Директива: 2009/142/EC yes, 90/396/EEC yes
БДС EN 12244-1:2001 (en) 119 стр. - 165.60 лв.

БДС EN 12244-2:2001
Статус: Отменен   Публикуван: 2001-06-01    ТК-8
Перални на директно горим газ с номинална топлинна мощност не
по-голяма от 20 kW. Част 2: Рационално използване на енергията
(EN 12244-2:1998)
Direct gas-fired washing machines of nominal heat input not exceeding
20 kW - Part 2: Rational use of energy
ICS: 97.060
Директива: 2009/142/EC yes, 90/396/EEC yes
БДС EN 12244-2:2001 (en) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 12245:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-08-01    ТК-8
Транспортируеми бутилки за газ. Комбинирани бутилки напълно
облицовани (EN 12245:2002)
Transportable gas cylinders - Fully wrapped composite cylinders
ICS: 23.020.30
Директива: 96/87/EC no, 96/86/EC no, 96/49/EC no, 94/55/EC no
Заменен от: БДС EN 12245:2009
БДС EN 12245:2003 (en) 48 стр. - 84.00 лв.

БДС EN 12245:2009
Статус: Отменен   Публикуван: 2009-08-05    ТК-8
Транспортируеми бутилки за газ. Комбинирани бутилки, напълно
облицовани (EN 12245:2009)
Transportable gas cylinders - Fully wrapped composite cylinders
ICS: 23.020.30
Директива: 2008/68/EC no, 96/87/EC no, 96/86/EC no, 96/49/EC no,
94/55/EC no
Заменен от: БДС EN 12245:2009+A1:2012
Заменя: БДС EN 12245:2003
БДС EN 12245:2009 (en) 53 стр. - 97.20 лв.

БДС EN 12245:2009+A1:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-01-26    ТК-8
Транспортируеми бутилки за газ. Комбинирани бутилки, напълно
облицовани (EN 12245:2009+A1:2011)
Transportable gas cylinders - Fully wrapped composite cylinders
ICS: 23.020.30
Директива: 2008/68/EC no
Заменя: БДС EN 12245:2009
БДС EN 12245:2009+A1:2012 (en) 53 стр. - 97.20 лв.

БДС EN 12252:2005+A1:2008
Статус: Отменен   Публикуван: 2008-07-23    ТК-8
Съоръжения и принадлежности на втечнен въглеводороден газ
(LPG). Съоръжения за автоцистерни (EN 12252:2005+A1:2008)
LPG equipment and accessories - Equipping of LPG road tankers
ICS: 43.080.10
Директива: 96/86/EC no, 94/55/EC no
Заменен от: БДС EN 12252:2013
Заменя: БДС EN 12252:2006
БДС EN 12252:2005+A1:2008 (en) 29 стр. - 50.40 лв.

БДС EN 12252:2013
Статус: Действащ   Публикуван: 2013-01-02    ТК-8
Съоръжения и принадлежности за втечнен въглеводороден газ
(LPG). Съоръжения за автоцистерни за LPG (EN 12252:2012)
LPG equipment and accessories - Equipping of LPG road tankers
ICS: 43.080.10
Директива: 2008/68/EC no, 94/55/EC no
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Заменя: БДС EN 12252:2005+A1:2008
БДС EN 12252:2013 (en) 34 стр. - 61.20 лв.

БДС EN 12257:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-08-01    ТК-8
Транспортируеми бутилки за газ. Безшевни комбинирани бутилки с
пръстени (EN 12257:2002)
Transportable gas cylinders - Seamless, hoop-wrapped composite
cylinders
ICS: 23.020.30
Директива: 96/87/EC no, 96/86/EC no, 96/49/EC no, 94/55/EC no
БДС EN 12257:2003 (en) 37 стр. - 67.20 лв.

БДС EN 12309-1:2001
Статус: Действащ   Публикуван: 2001-02-01    ТК-8
Газови абсорбционни и адсорбционни климатизатори и/или
термопомпи, с номинално топлинно натоварване не по-голямо от
70 kW. Част 1: Безопасност (EN 12309-1:1999)
Gas-fired absorption and adsorption air-conditioning and/or heat pump
appliances with a net heat input not exceeding 70 kW - Part 1: Safety
ICS: 27.080, 23.120
Директива: 2009/142/EC yes, 90/396/EEC yes
БДС EN 12309-1:2001 (en) 148 стр. - 180.00 лв.

БДС EN 12309-2:2001
Статус: Действащ   Публикуван: 2001-02-01    ТК-8
Газови абсорбционни и адсорбционни климатизатори и/или
термопомпи, с номинално топлинно натоварване не по-голямо от
70 kW. Част 2: Рационално използване на енергията (EN
12309-2:2000)
Gas-fired absorption and adsorption air-conditioning and/or heat pump
appliances with a net heat input not exceeding 70 kW - Part 2: Rational
use of energy
ICS: 27.080, 23.120
Директива: 2009/142/EC yes, 90/396/EEC yes
БДС EN 12309-2:2001 (en) 30 стр. - 55.20 лв.

БДС EN 12405:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-08-01    ТК-8
Разходомери за газ. Електронно преобразувателни устройства за
обема на газа (EN 12405:2002)
Gas meters - Gas-volume electronic conversion devices
ICS: 91.140.40
Заменен от: БДС EN 12405-1:2006
БДС EN 12405:2003 (en) 56 стр. - 97.20 лв.

БДС EN 12480:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-08-01    ТК-8
Разходомери за газ. Ротационни разходомери за газ (EN
12480:2002)
Gas meters - Rotary displacement gas meters
ICS: 91.140.40
Директива: 2004/22/EC yes
БДС EN 12480:2003 (en) 41 стр. - 75.60 лв.

БДС EN 12493:2008+A1:2012
Статус: Отменен   Публикуван: 2012-05-18    ТК-8
Съоръжения и принадлежности за LPG. Заварени стоманени
цистерни за втечнен въглеводороден газ (LPG). Проектиране и
производство на автоцистерни (EN 12493:2008+A1:2012)
LPG equipment and accessories - Welded steel tanks for liquefied
petroleum gas (LPG) - Road tankers design and manufacture
ICS: 23.020.30
Директива: 2008/68/EC no
Заменен от: БДС EN 12493:2013
Заменя: БДС EN 12493:2009
БДС EN 12493:2008+A1:2012 (en) 65 стр. - 114.00 лв.

БДС EN 12493:2009
Статус: Отменен   Публикуван: 2009-01-30    ТК-8
Съоръжения и принадлежности за LPG. Заварени стоманени
цистерни за втечнен въглеводороден газ (LPG). Проектиране и
производство на автоцистерни (EN 12493:2008)
LPG equipment and accessories - Welded steel tanks for liquefied
petroleum gas (LPG) - Road tankers design and manufacture
ICS: 23.020.30
Директива: 96/86/EC no, 94/55/EC no

Заменен от: БДС EN 12493:2008+A1:2012
Заменя: БДС EN 12493:2005
БДС EN 12493:2009 (bg) 65 стр. - 114.00 лв.

БДС EN 12493:2013
Статус: Действащ   Публикуван: 2013-04-24    ТК-8
Съоръжения и принадлежности за втечнен въглеводороден газ
(LPG). Заварени стоманени съдове под налягане за автомобилни
цистерни за LPG. Проектиране и производство (EN 12493:2013)
LPG equipment and accessories - Welded steel pressure vessels for LPG
road tankers - Design and manufacture
ICS: 23.020.30
Директива: 2008/68/EC no
Заменя: БДС EN 12493:2008+A1:2012
БДС EN 12493:2013 (en) 64 стр. - 114.00 лв.

БДС EN 125:2001
Статус: Отменен   Публикуван: 2001-03-01    ТК-8
Устройства за контрол на пламъка на газови уреди.
Термоелектрически устройства за контрол на пламъка (EN
125:1991)
Flame supervision devices for gas burning appliances - Thermo-electric
flame supervision devices
ICS: 27.060.20
Директива: 2009/142/EC no, 90/396/EEC yes
Заменен от: БДС EN 125:2010
Заменя: БДС 13202:1985
БДС EN 125:2001 (bg) 39 стр. - 67.20 лв.

БДС EN 125:2001/A1:2001
Статус: Отменен   Публикуван: 2001-03-01    ТК-8
Устройства за контрол на пламъка на газови уреди.
Термоелектрически устройства за контрол на пламъка (EN
125:1991/A1:1996)
Flame supervision devices for gas burning appliances - Thermo-electric
types
ICS: 27.060.20
Директива: 2009/142/EC no, 90/396/EEC yes
Заменен от: БДС EN 125:2010
БДС EN 125:2001/A1:2001 (bg) 0 стр. - 0.00 лв.

БДС EN 125:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-01-06    ТК-8
Устройства за контрол на пламъка на газови уреди.
Термоелектрически устройства за контрол на пламъка (EN
125:2010)
Flame supervision devices for gas burning appliances - Thermoelectric
flame supervision devices
ICS: 27.060.20
Директива: 2009/142/EC yes, 90/396/EEC no
Заменя: БДС EN 125:2001/A1:2001, БДС EN 125:2001
БДС EN 125:2010 (en) 32 стр. - 55.20 лв.

БДС EN 12514-1:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-08-01    ТК-8
Инсталация за системи за захранване на горелки с течно гориво.
Част 1: Изисквания за безопасност и изпитвания. Части, помпи за
течно гориво, устройства за управление и предпазни устройства,
цистерни за захранване (EN 12514-1:2000)
Installations for oil supply systems for oil burners - Part 1: Safety
requirements and tests - Parts, oil feed pumps, control and safety
devices, supply tanks
ICS: 27.060.10
БДС EN 12514-1:2003 (en) 19 стр. - 36.00 лв.

БДС EN 12514-2:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-08-01    ТК-8
Инсталация за системи за захранване на горелки с течно гориво.
Част 2: Изисквания за безопасност и изпитвания. Части, вентили,
тръби, филтри, апарати за освобождаване на течното гориво от
въздуха/деаератори. Уреди за измерване (EN 12514-2:2000)
Installations for oil supply systems for oil burners - Part 2: Safety
requirements and tests - Parts, valves, pipes, filters, oil de-aerators,
meters
ICS: 27.060.10
БДС EN 12514-2:2003 (en) 15 стр. - 28.80 лв.
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БДС EN 12542:2004
Статус: Отменен   Публикуван: 2004-04-01    ТК-8
Статични заварени стоманени цилиндрични резервоари серийно
производство за съхранение на втечнен въглеводороден газ (LPG),
които са с вместимост не по-голяма от 13 m3 и за монтиране над
земята. Проектиране и производство (EN 12542:2002)
Static welded steel cylindrical tanks, serially produced for the storage of
Liquefied Petroleum Gas (LPG) having a volume not greater than 13m³
and for installation above ground - Design and manufacture
ICS: 23.020.30
Директива: 97/23/EC yes
Заменен от: БДС EN 12542:2010
БДС EN 12542:2004 (en) 54 стр. - 97.20 лв.

БДС EN 12542:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-01-06    ТК-8
Съоръжения и принадлежности на LPG. Статични заварени
стоманени цилиндрични резервоари, серийно производство за
съхранение на втечнен въглеводороден газ (LPG), които имат обем
не по-голям от 13 m3. Проектиране и производство (EN
12542:2010)
LPG equipment and accessories - Static welded steel cylindrical tanks,
serially produced for the storage of Liquefied Petroleum Gas (LPG)
having a volume not greater than 13 m³ - Design and manufacture
ICS: 23.020.30
Директива: 97/23/EC yes
Заменя: БДС EN 14075:2005/A1:2005, БДС EN 14075:2005, БДС EN
12542:2004/A1:2005, БДС EN 12542:2004
БДС EN 12542:2010 (en) 64 стр. - 114.00 лв.

БДС EN 12583:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-08-01    ТК-8
Системи за доставяне на газ. Компресорни станции. Функционални
изисквания (EN 12583:2000)
Gas supply systems - Compressor stations - Functional requirements
ICS: 75.200, 23.140
Директива: 93/38/EEC no
БДС EN 12583:2003 (en) 41 стр. - 75.60 лв.

БДС EN 126:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-01-01    ТК-8
Многофункционални устройства за управление на газови уреди (EN
126:1995)
Multifunctional controls for gas burning appliances
ICS: 23.060.40
Директива: 2009/142/EC no, 90/396/EEC yes
Заменен от: БДС EN 126:2006
БДС EN 126:2003 (bg) 70 стр. - 114.00 лв.

БДС EN 126:2006
Статус: Отменен   Публикуван: 2006-06-01    ТК-8
Многофункционални устройства за управление на газови уреди (EN
126:2004)
Multifunctional controls for gas burning appliances
ICS: 23.060.40
Директива: 2009/142/EC yes, 90/396/EEC yes
Заменен от: БДС EN 126:2012
Заменя: БДС EN 126:2003
БДС EN 126:2006 (en) 26 стр. - 45.60 лв.

БДС EN 126:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-01-17    ТК-8
Многофункционални устройства за управление на газови уреди (EN
126:2012)
Multifunctional controls for gas burning appliances
ICS: 23.060.40
Директива: 2009/142/EC no, 90/396/EEC no
Заменя: БДС EN 126:2006
БДС EN 126:2012 (en) 26 стр. - 45.60 лв.

БДС EN 1266:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-08-01    ТК-8
Конвекторни отоплители, предназначени за горим газ с вграден
вентилатор, който спомага за пренасяне на въздуха за горене
и/или горими газове (EN 1266:2002)
Independent gas-fired convection heaters incorporating a fan to assist

transportation of combustion air and/or flue gases
ICS: 97.100.20
Директива: 2009/142/EC yes, 90/396/EEC yes
БДС EN 1266:2003 (en) 137 стр. - 180.00 лв.

БДС EN 1266:2003/A1:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-03-01    ТК-8
Конвекторни отоплители, предназначени за горим газ с вграден
вентилатор, който спомага за пренасяне на въздуха за горене
и/или горими газове (EN 1266:2002/A1:2005)
Independent gas-fired convection heaters incorporating a fan to assist
transportation of combustion air and/or flue gases
ICS: 97.100.20
Директива: 2009/142/EC yes, 90/396/EEC no
БДС EN 1266:2003/A1:2006 (en) 15 стр. - 28.80 лв.

БДС EN 12669:2002
Статус: Отменен   Публикуван: 2002-08-01    ТК-8
Директни газови вентилатори за топъл въздух, използвани за
оранжерии и за допълнително отопление за нежилищни
помещения (EN 12669:2000)
Direct gas-fired hot air blowers for use in greenhouses and
supplementary non-domestic space heating
ICS: 97.100.20
Директива: 2009/142/EC yes, 90/396/EEC yes
БДС EN 12669:2002 (en) 78 стр. - 129.60 лв.

БДС EN 12752-1:2001
Статус: Отменен   Публикуван: 2001-02-01    ТК-8
Газови барабанни сушилни тип В с номинално топлинно
натоварване не по-голямо от 20 kW. Част 1: Безопасност (EN
12752-1:1999)
Gas-fired type B tumble dryers of nominal heat input not exceeding 20
kW - Part 1: Safety
ICS: 97.060
Директива: 2009/142/EC yes, 90/396/EEC yes
БДС EN 12752-1:2001 (en) 107 стр. - 165.60 лв.

БДС EN 12752-2:2001
Статус: Отменен   Публикуван: 2001-02-01    ТК-8
Газови барабанни сушилни тип В с номинално топлинно
натоварване не по-голямо от 20 kW. Част 2: Рационално
използване на енергията (EN 12752-2:1999)
Gas-fired type B tumble dryers of nominal heat input not exceeding 20
kW - Part 2: Rational use of energy
ICS: 97.060
Директива: 2009/142/EC yes, 90/396/EEC yes
БДС EN 12752-2:2001 (en) 11 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 12754:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-08-01    ТК-8
Транспортируеми бутилки за газ. Бутилки за разреден ацетилен.
Проверка по време на пълнене (EN 12754:2001)
Transportable gas cylinders - Cylinders for dissolved acetylene -
Inspection at time of filling
ICS: 23.020.30
Директива: 96/87/EC no, 96/86/EC no, 96/49/EC no, 94/55/EC no
Заменен от: БДС EN ISO 11372:2011
БДС EN 12754:2003 (en) 14 стр. - 25.20 лв.

БДС EN 12755:2001
Статус: Отменен   Публикуван: 2001-02-01    ТК-8
Транспортируеми бутилки за газ. Условия за пълнене на
ацетиленови бутилки свързани в батерия (EN 12755:2000)
Transportable gas cylinders - Filling conditions for acetylene bundles
ICS: 23.020.30
Директива: 96/87/EC no, 96/86/EC no, 96/49/EC no, 94/55/EC no
Заменен от: БДС EN ISO 13088:2012
БДС EN 12755:2001 (en) 19 стр. - 36.00 лв.

БДС EN 12807:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-01-09    ТК-8
Съоръжения и принадлежности на LPG. Транспортируеми споени с
твърд припой стоманени бутилки за втечнен въглеводороден газ
(LPG) за многократно пълнене. Проектиране и производство (EN
12807:2009)
LPG equipment and accessories - Transportable refillable brazed steel
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cylinders for liquefied petroleum gas (LPG) - Design and construction
ICS: 23.020.30
Директива: 2008/68/EC no, 96/87/EC no, 96/86/EC no, 96/49/EC no,
94/55/EC no
Заменя: БДС EN 12807:2005
БДС EN 12807:2009 (en) 34 стр. - 61.20 лв.

БДС EN 12809:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-06-01    ТК-8
Бойлери за жилищни помещения, работещи на твърдо гориво.
Номинална топлинна мощност до 50 kW включително. Изисквания
и методи за изпитване (EN 12809:2001)
Residential independent boilers fired by solid fuel - Nominal heat output
up to 50 kW - Requirements and test methods
ICS: 91.140.10
Директива: 305/2011 no, 89/106/EEC yes
БДС EN 12809:2006 (en) 62 стр. - 114.00 лв.

БДС EN 12809:2006/A1:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-06-01    ТК-8
Бойлери за жилищни помещения, работещи на твърдо гориво.
Номинална топлинна мощност до 50 kW включително. Изисквания
и методи за изпитване (EN 12809:2001/A1:2004)
Residential independent boilers fired by solid fuel - Nominal heat output
up to 50 kW - Requirements and test methods
ICS: 91.140.10
Директива: 305/2011 no, 89/106/EEC yes
БДС EN 12809:2006/A1:2006 (en) 24 стр. - 45.60 лв.

БДС EN 12809:2006/AC:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-06-01    ТК-8
Бойлери за жилищни помещения, работещи на твърдо гориво.
Номинална топлинна мощност до 50 kW включително. Изисквания
и методи за изпитване (EN 12809:2001/AC:2006)
Residential independent boilers fired by solid fuel - Nominal heat output
up to 50 kW - Requirements and test methods
ICS: 91.140.10
Директива: 305/2011 no, 89/106/EEC yes
БДС EN 12809:2006/AC:2006 (en) 0 стр. - 0.00 лв.

БДС EN 12815:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-03-01    ТК-8
Битови готварски печки, работещи на твърдо гориво. Изисквания и
методи за изпитване (EN 12815:2001)
Residential cookers fired by solid fuel - Requirements and test methods
ICS: 97.040.20
Директива: 305/2011 no, 89/106/EEC yes
Заменя: БДС 3872:1999
БДС EN 12815:2006 (en) 75 стр. - 129.60 лв.

БДС EN 12815:2006/A1:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-03-01    ТК-8
Битови готварски печки, работещи на твърдо гориво. Изисквания и
методи за изпитване (EN 12815:2001/A1:2004)
Residential cookers fired by solid fuel - Requirements and test methods
ICS: 97.040.20
Директива: 305/2011 no, 89/106/EEC yes
БДС EN 12815:2006/A1:2006 (en) 26 стр. - 45.60 лв.

БДС EN 12815:2006/AC:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-03-01    ТК-8
Битови готварски печки, работещи на твърдо гориво. Изисквания и
методи за изпитване (EN 12815:2001/AC:2003)
Residential cookers fired by solid fuel - Requirements and test methods
ICS: 97.040.20
Директива: 89/106/EEC no
БДС EN 12815:2006/AC:2006 (en) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС EN 12816:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-01-06    ТК-8
Съоръжения и принадлежности за LPG. Транспортируеми бутилки
за многократно пълнене за LPG. Отстраняване от употреба (EN
12816:2010)
LPG equipment and accessories - Transportable refillable LPG cylinders
- Disposal
ICS: 23.020.30, 13.030.50
Заменя: БДС EN 12816:2005

БДС EN 12816:2011 (en) 11 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 12817:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-01-08    ТК-8
Съоръжения и принадлежности на LPG. Проверка и повторна
квалификация на цистерни на LPG с вместимост включително до 13
m3 (EN 12817:2010)
LPG Equipment and accessories - Inspection and requalification of LPG
tanks up to and including 13 m³
ICS: 23.020.30
Заменя: БДС EN 12817:2005/A1:2006, БДС EN 12818:2005/A1:2006,
БДС EN 12818:2005, БДС EN 12817:2005
БДС EN 12817:2010 (en) 38 стр. - 67.20 лв.

БДС EN 12819:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-01-16    ТК-8
Съоръжения и принадлежности на LPG. Проверка и повторна
квалификация на цистерни на LPG с вместимост над 13 m3 (EN
12819:2009)
LPG equipment and accessories - Inspection and requalification of LPG
tanks greater than 13 m³
ICS: 23.020.30
Заменя: БДС EN 12820:2005, БДС EN 12819:2005
БДС EN 12819:2009 (en) 33 стр. - 61.20 лв.

БДС EN 12862:2001
Статус: Действащ   Публикуван: 2001-02-01    ТК-8
Транспортируеми бутилки за газ. Изисквания за проектиране и
изработване на транспортируеми заварени бутилки за газ от
алуминиеви сплави за многократно пълнене (EN 12862:2000)
Transportable gas cylinders - Specification for the design and
construction of refillable transportable welded aluminium alloy gas
cylinders
ICS: 23.020.30
Директива: 96/87/EC no, 96/86/EC no, 96/49/EC no, 94/55/EC no
БДС EN 12862:2001 (en) 72 стр. - 129.60 лв.

БДС EN 12863:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-08-01    ТК-8
Транспортируеми бутилки за газ. Периодични изпитвания и
поддръжка на бутилки за разтворен ацетилен (EN 12863:2002)
Transportable gas cylinders - Periodic inspection and maintenance of
dissolved acetylene cylinders
ICS: 23.020.30
Директива: 96/87/EC no, 96/86/EC no, 96/49/EC no, 94/55/EC no
БДС EN 12863:2003 (en) 27 стр. - 50.40 лв.

БДС EN 12863:2003/A1:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-06-01    ТК-8
Транспортируеми бутилки за газ. Периодично изпитване и
поддръжка на бутилки за втечнен ацетилен (EN
12863:2002/A1:2005)
Transportable gas cylinders - Periodic inspection and maintenance of
dissolved acetylene cylinders
ICS: 23.020.30
Директива: 96/87/EC no, 96/86/EC no, 96/49/EC no, 94/55/EC no
БДС EN 12863:2003/A1:2006 (en) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС EN 12864:2001/A3:2009
Статус: Отменен   Публикуван: 2009-12-21    ТК-8
Нерегулируеми регулатори за ниско налягане, които имат
максимално изходящо налягане, по-малко от или равно на 200
mbar, които са с капацитет, по-малък от или равен на 4 kg/h, и
свързаните с тях устройства за безопасност за бутан, пропан или
техните смеси (EN 12864:2001/A3:2009)
Low-pressure, non adjustable regulators having a maximum outlet
pressure of less than or equal to 200 mbar, with a capacity of less than
or equal to 4 kg/h, and their associated safety devices for butane,
propane or their mixtures
ICS: 23.060.40
Директива: 2009/142/EC yes, 90/396/EEC no
Заменен от: БДС EN 16129:2013
БДС EN 12864:2001/A3:2009 (en) 7 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 12864:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-08-01    ТК-8
Нерегулируеми регулатори за ниско налягане, които имат
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максимално изходящо налягане, по-малко от или равно на 200
mbar, които са с капацитет, по-малък от или равен на 4 kg/h, и
свързаните с тях устройства за безопасност за бутан, пропан или
техните смеси (EN 12864:2001)
Low-pressure, non adjustable regulators having a maximum outlet
pressure of less than or equal to 200 mbar, with a capacity of less than
or equal to 4 kg/h, and their associated safety devices for butane,
propane or their mixtures
ICS: 23.060.40
Директива: 2009/142/EC yes, 90/396/EEC yes
Заменен от: БДС EN 16129:2013
БДС EN 12864:2003 (en) 106 стр. - 165.60 лв.

БДС EN 12864:2003/A1:2006
Статус: Отменен   Публикуван: 2006-03-01    ТК-8
Нерегулируеми регулатори за ниско налягане, които имат
максимално изходящо налягане, по-малко от или равно на 200
mbar, които са с капацитет, по-малък от или равен на 4 kg/h, и
свързаните с тях устройства за безопасност за бутан, пропан или
техните смеси (EN 12864:2001/A1:2003)
Low-pressure, non adjustable regulators having a maximum outlet
pressure of less than or equal to 200 mbar, with a capacity of less than
or equal to 4 kg/h, and their associated safety devices for butane,
propane or their mixtures
ICS: 23.060.40
Директива: 2009/142/EC yes, 90/396/EEC yes
Заменен от: БДС EN 16129:2013
БДС EN 12864:2003/A1:2006 (en) 57 стр. - 97.20 лв.

БДС EN 12864:2003/A2:2006
Статус: Отменен   Публикуван: 2006-03-01    ТК-8
Нерегулируеми регулатори за ниско налягане, които имат
максимално изходящо налягане, по-малко от или равно на 200
mbar, които са с капацитет, по-малък от или равен на 4 kg/h, и
свързаните с тях устройства за безопасност за бутан, пропан или
техните смеси (EN 12864:2001/A2:2005)
Low-pressure, non adjustable regulators having a maximum outlet
pressure of less than or equal to 200 mbar, with a capacity of less than
or equal to 4 kg/h, and their associated safety devices for butane,
propane or their mixtures
ICS: 23.060.40
Директива: 2009/142/EC yes, 90/396/EEC no
Заменен от: БДС EN 16129:2013
БДС EN 12864:2003/A2:2006 (en) 15 стр. - 28.80 лв.

БДС EN 13090:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-08-01    ТК-8
Средства за повторно уплътняване на резбови съединения на
система от газопроводи в сгради (EN 13090:2000)
Means for resealing threaded joints of gas pipework in buildings
ICS: 23.040.80
БДС EN 13090:2003 (en) 14 стр. - 25.20 лв.

БДС EN 13096:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-06-01    ТК-8
Транспортируеми бутилки за газ. Условия за пълнене на газове в
резервоари. Отделни компоненти на газовете (EN 13096:2003)
Transportable gas cylinders - Conditions for filling gases into
receptacles - Single component gases
ICS: 23.020.30
Директива: 96/87/EC no, 96/86/EC no, 96/49/EC no, 94/55/EC no
БДС EN 13096:2006 (en) 44 стр. - 75.60 лв.

БДС EN 13096:2006/AC:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-06-01    ТК-8
Транспортируеми бутилки за газ. Условия за пълнене на газове в
резервоари. Отделни компоненти на газовете (EN
13096:2003/AC:2006)
Transportable gas cylinders - Conditions for filling gases into
receptacles - Single component gases
ICS: 23.020.30
Директива: 96/87/EC no, 96/86/EC no, 96/49/EC no, 94/55/EC no
БДС EN 13096:2006/AC:2006 (en) 13 стр. - 25.20 лв.

БДС EN 13099:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-06-01    ТК-8
Транспортируеми бутилки за газ. Условия за пълнене на газови

смеси в резервоари (EN 13099:2003)
Transportable gas cylinders - Conditions for filling gas mixtures into
receptacles
ICS: 23.020.30
Директива: 96/87/EC no, 96/86/EC no, 96/49/EC no, 94/55/EC no
БДС EN 13099:2006 (en) 33 стр. - 61.20 лв.

БДС EN 13109:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-01-06    ТК-8
Съоръжения и принадлежности за втечнен въглеводороден газ.
Цистерни за LPG. Отстраняване от употреба (EN 13109:2010)
LPG equipment and accessories - LPG tanks and drums - Disposal
ICS: 23.020.30
Заменя: БДС EN 13109:2005
БДС EN 13109:2011 (en) 15 стр. - 28.80 лв.

БДС EN 13110:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-02-20    ТК-8
Съоръжения и принадлежности за LPG. Транспортируеми заварени
алуминиеви бутилки за втечнен въглеводороден газ (LPG) за
многократно пълнене. Проектиране и производство (EN
13110:2012)
LPG equipment and accessories - Transportable refillable welded
aluminium cylinders for liquefied petroleum gas (LPG) - Design and
construction
ICS: 23.020.30
Директива: 2008/68/EC no
Заменя: БДС EN 13110:2005
БДС EN 13110:2012 (en) 47 стр. - 84.00 лв.

БДС EN 13152:2004
Статус: Отменен   Публикуван: 2004-08-01    ТК-8
Изисквания и изпитвания на автоматично затварящи се вентили за
бутилки за LPG (EN 13152:2001)
Specification and testing of LPG cylinder valves - Self closing
ICS: 23.060.40
Директива: 96/87/EC no, 96/86/EC no, 96/49/EC no, 94/55/EC no
Заменен от: БДС EN ISO 14245:2010
БДС EN 13152:2004 (bg) 20 стр. - 36.00 лв.

БДС EN 13152:2004/A1:2004
Статус: Отменен   Публикуван: 2004-08-01    ТК-8
Изисквания и изпитвания на автоматично затварящи се вентили за
бутилки за LPG (EN 13152:2001/A1:2003)
Specification and testing of LPG cylinder valves - Self closing
ICS: 23.060.40
Директива: 96/87/EC no, 96/86/EC no, 96/49/EC no, 94/55/EC no
Заменен от: БДС EN ISO 14245:2010
БДС EN 13152:2004/A1:2004 (bg) 0 стр. - 0.00 лв.

БДС EN 13153:2004
Статус: Отменен   Публикуван: 2004-08-01    ТК-8
Изисквания и изпитвания на ръчно управлявани вентили за
бутилки за LPG (EN 13153:2001)
Specification and testing of LPG cylinder valves - Manually operated
ICS: 23.060.40
Директива: 96/87/EC no, 96/86/EC no, 96/49/EC no, 94/55/EC no
Заменен от: БДС EN ISO 15995:2010
БДС EN 13153:2004 (bg) 23 стр. - 39.60 лв.

БДС EN 13153:2004/A1:2004
Статус: Отменен   Публикуван: 2004-08-01    ТК-8
Изисквания и изпитвания на ръчно управлявани вентили за
бутилки за LPG (EN 13153:2001/A1:2003)
Specification and testing of LPG cylinder valves - Manually operated
ICS: 23.060.40
Директива: 96/87/EC no, 96/86/EC no, 96/49/EC no, 94/55/EC no
Заменен от: БДС EN ISO 15995:2010
БДС EN 13153:2004/A1:2004 (bg) 0 стр. - 0.00 лв.

БДС EN 13175:2003+A2:2007
Статус: Действащ   Публикуван: 2007-09-01    ТК-8
Съоръжения и принадлежности за втечнен въглеводороден газ
(LPG). Изисквания и изпитване за вентили и фитинги за цистерна
за втечнен въглеводороден газ (LPG) (EN 13175:2003+A2:2007)
LPG equipment and accessories - Specification and testing for Liquefied
Petroleum Gas (LPG) tank valves and fittings
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ICS: 23.060.01
Директива: 97/23/EC yes
Заменя: БДС EN 13175:2005/A1:2005, БДС EN 13175:2005
БДС EN 13175:2003+A2:2007 (en) 29 стр. - 50.40 лв.

БДС EN 1319:2001
Статус: Отменен   Публикуван: 2001-06-01    ТК-8
Нагреватели газови битови за отопляване на помещения с
вентилатор, който снабдява с въздух горенето, с номинална
топлинна мощност не по-голяма от 70 kW (EN 1319:1998)
Domestic gas-fired forced convection air heaters for space heating, with
fan-assisted burners not exceeding a net heat input of 70 kW
ICS: 97.100.20
Директива: 2009/142/EC no, 90/396/EEC yes
Заменен от: БДС EN 1319:2009
БДС EN 1319:2001 (en) 119 стр. - 165.60 лв.

БДС EN 1319:2001/A1:2002
Статус: Отменен   Публикуван: 2002-08-01    ТК-8
Нагреватели газови битови за отопляване на помещения с
вентилатор, който снабдява с въздух горенето, с номинална
топлинна мощност, не по-голяма от 70 kW (EN 1319:1998/A1:2001)
Domestic gas-fired forced convection air heaters for space heating with
fan-assisted burners not exceeding a net heat input of 70 kW
ICS: 97.100.20
Директива: 90/396/EEC yes
Заменен от: БДС EN 1319:2009
БДС EN 1319:2001/A1:2002 (en) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС EN 1319:2001/A2:2001
Статус: Отменен   Публикуван: 2001-06-01    ТК-8
Нагреватели газови битови за отопляване на помещения с
вентилатор, който снабдява с въздух горенето, с номинална
топлинна мощност не по-голяма от 70 kW (EN 1319:1998/A2:1999)
Domestic gas-fired forced convection air heaters for space heating, with
fan-assisted burners not exceeding a net heat input of 70 kW
ICS: 97.100.20
Директива: 90/396/EEC yes
Заменен от: БДС EN 1319:2009
БДС EN 1319:2001/A2:2001 (en) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС EN 1319:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-12-01    ТК-8
Нагреватели газови битови за отопляване на помещения с
вентилатор, който снабдява с въздух горенето, с номинална
топлинна мощност не по-голяма от 70 kW (EN 1319:2009)
Domestic gas-fired forced convection air heaters for space heating, with
fan-assisted burners not exceeding a net heat input of 70 kW
ICS: 97.100.20
Директива: 305/2011 no, 2009/142/EC yes, 90/396/EEC no,
89/106/EEC yes
Заменя: БДС EN 1319:2001/A1:2002, БДС EN 1319:2001/A2:2001,
БДС EN 1319:2001
БДС EN 1319:2009 (en) 154 стр. - 216.00 лв.

БДС EN 13229:2001/AC:2013
Статус: Действащ   Публикуван: 2013-09-17    ТК-8
Вградени уреди, включващи камини, работещи на твърди горива.
Изисквания и методи за изпитване (EN 13229:2001/AC:2006)
Inset appliances including open fires fired by solid fuels - Requirements
and test methods
ICS: 97.100.30
Директива: 305/2011 no, 89/106/EEC yes
Заменя: БДС EN 13229:2006/AC:2006
БДС EN 13229:2001/AC:2013 (en) 5 стр. - 10.80 лв.

БДС EN 13229:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-03-01    ТК-8
Вградени уреди, включващи камини, работещи на твърди горива.
Изисквания и методи за изпитване (EN 13229:2001)
Inset appliances including open fires fired by solid fuels - Requirements
and test methods
ICS: 97.100.30
Директива: 305/2011 no, 89/106/EEC yes
БДС EN 13229:2006 (en) 74 стр. - 129.60 лв.

БДС EN 13229:2006/A1:2006

Статус: Действащ   Публикуван: 2006-03-01    ТК-8
Вградени уреди, включващи камини, работещи на твърди горива.
Изисквания и методи за изпитване (EN 13229:2001/A1:2003)
Inset appliances including open fires fired by solid fuels - Requirements
and test methods
ICS: 97.100.30
Директива: 305/2011 no, 89/106/EEC yes
БДС EN 13229:2006/A1:2006 (en) 24 стр. - 45.60 лв.

БДС EN 13229:2006/A2:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-03-01    ТК-8
Вградени уреди, включващи камини, работещи на твърди горива.
Изисквания и методи за изпитване (EN 13229:2001/A2:2004)
Inset appliances including open fires fired by solid fuels - Requirements
and test methods
ICS: 97.100.30
Директива: 305/2011 no, 89/106/EEC yes
БДС EN 13229:2006/A2:2006 (en) 27 стр. - 50.40 лв.

БДС EN 13229:2006/AC:2006
Статус: Отменен   Публикуван: 2006-06-01    ТК-8
Вградени уреди, включващи камини, работещи на твърди горива.
Изисквания и методи за изпитване (EN 13229:2001/AC:2003)
Inset appliances including open fires fired by solid fuels - Requirements
and test methods
ICS: 97.100.30
Директива: 89/106/EEC no
Заменен от: БДС EN 13229:2001/AC:2013
БДС EN 13229:2006/AC:2006 (en) 0 стр. - 0.00 лв.

БДС EN 13240:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-03-01    ТК-8
Отоплителни уреди за помещения, работещи на твърдо гориво.
Изисквания и методи за изпитване (EN 13240:2001)
Roomheaters fired by solid fuel - Requirements and test methods
ICS: 97.100.30
Директива: 305/2011 no, 89/106/EEC yes
Заменя: БДС 3871:1986, БДС 17396:1997
БДС EN 13240:2006 (en) 66 стр. - 114.00 лв.
БДС EN 13240:2006 (bg) 79 стр. - 129.60 лв.

БДС EN 13240:2006/A2:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-03-01    ТК-8
Отоплителни уреди за помещения, работещи на твърдо гориво.
Изисквания и методи за изпитване (EN 13240:2001/A2:2004)
Roomheaters fired by solid fuel - Requirements and test methods
ICS: 97.100.30
Директива: 305/2011 no, 89/106/EEC yes
БДС EN 13240:2006/A2:2006 (en) 25 стр. - 45.60 лв.

БДС EN 13240:2006/AC:2006
Статус: Отменен   Публикуван: 2006-03-01    ТК-8
Отоплителни уреди за помещения, работещи на твърдо гориво.
Изисквания и методи за изпитване (EN 13240:2001/AC:2003)
Roomheaters fired by solid fuel - Requirements and test methods
ICS: 97.100.30
Директива: 89/106/EEC no
БДС EN 13240:2006/AC:2006 (en) 0 стр. - 0.00 лв.

БДС EN 13240:2006/NA:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-01-04    ТК-8
Отоплителни уреди за помещения, работещи на твърдо гориво.
Изисквания и методи за изпитване. Национално приложение (NA)
ICS: 93.080.20, 91.100.15
БДС EN 13240:2006/NA:2012 (bg) 3 стр. - 7.20 лв.

БДС EN 13278:2004
Статус: Отменен   Публикуван: 2004-04-01    ТК-8
Газови отоплителни уреди с открита горивна камера (EN
13278:2003)
Open fronted gas-fired independent space heaters
ICS: 97.100.20
Директива: 2009/142/EC yes, 90/396/EEC yes
Заменен от: БДС EN 13278:2013
БДС EN 13278:2004 (en) 109 стр. - 165.60 лв.

БДС EN 13278:2013
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Статус: Действащ   Публикуван: 2013-03-05    ТК-8
Газови отоплителни уреди с открита горивна камера (EN
13278:2013)
Open fronted gas-fired independent space heaters
ICS: 97.100.20
Директива: 2009/142/EC no
Заменя: БДС EN 13278:2004
БДС EN 13278:2013 (en) 107 стр. - 165.60 лв.

БДС EN 13293:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-08-01    ТК-8
Транспортируеми бутилки за газ. Изисквания за проектиране и
конструиране на безшевни транспортируеми бутилки за
многократно пълнене от нормализирана манганово-въглеродна
стомана, с водна вместимост до 0,5 литра, предназначени за
сгъстени, течни или разтворими газове и с водна вместимост до 1
литър за въглероден двуокис (EN 13293:2002)
Transportable gas cylinders - Specification for the design and
construction of refillable transportable seamless normalized carbon
manganese steel gas cylinders of water capacity up to 0,5 litre for
compressed, liquefied and dissolved gases and up to 1 litre for carbon
dioxide
ICS: 23.020.30
Директива: 96/87/EC no, 96/86/EC no, 96/49/EC no, 94/55/EC no
БДС EN 13293:2003 (en) 45 стр. - 75.60 лв.

БДС EN 13322-1:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-06-01    ТК-8
Транспортируеми бутилки за газ. Заварени стоманени бутилки за
газ за многократно пълнене. Проектиране и производство. Част 1:
Въглеродна стомана (EN 13322-1:2003)
Transportable gas cylinders - Refillable welded steel gas cylinders -
Design and construction - Part 1: Carbon steel
ICS: 23.020.30
Директива: 96/87/EC no, 96/86/EC no, 96/49/EC no, 94/55/EC no
БДС EN 13322-1:2006 (en) 49 стр. - 84.00 лв.

БДС EN 13322-1:2006/A1:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-06-01    ТК-8
Транспортируеми бутилки за газ. Заварени стоманени бутилки за
газ за многократно пълнене. Проектиране и производство. Част 1:
Въглеродна стомана (EN 13322-1:2003/A1:2006)
Transportable gas cylinders - Refillable welded steel gas cylinders -
Design and construction - Part 1: Carbon steel
ICS: 23.020.30
Директива: 96/87/EC no, 96/86/EC no, 96/49/EC no, 94/55/EC no
БДС EN 13322-1:2006/A1:2006 (en) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС EN 13322-2:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-06-01    ТК-8
Транспортируеми бутилки за газ. Заварени стоманени бутилки за
газ за многократно пълнене. Проектиране и производство. Част 2:
Антикорозионна стомана (EN 13322-2:2003)
Transportable gas cylinders - Reffilable welded steel gas cylinders -
Design and construction - Part 2: Stainless steel
ICS: 23.020.30
Директива: 96/87/EC no, 96/86/EC no, 96/49/EC no, 94/55/EC no
БДС EN 13322-2:2006 (en) 50 стр. - 84.00 лв.

БДС EN 13322-2:2006/A1:2007
Статус: Действащ   Публикуван: 2007-09-01    ТК-8
Транспортируеми бутилки за газ. Заварени стоманени бутилки за
газ за многократно пълнене. Проектиране и производство. Част 2:
Корозионноустойчива стомана (EN 13322-2:2003/A1:2006)
Transportable gas cylinders - Refillable welded steel gas cylinders -
Design and construction - Part 2: Stainless steel
ICS: 23.020.30
Директива: 96/87/EC no, 96/86/EC no, 96/49/EC no, 94/55/EC no
БДС EN 13322-2:2006/A1:2007 (en) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС EN 13365:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-08-01    ТК-8
Транспортируеми бутилки за газ. Батерии от бутилки за остатъчни
и втечнени газове (с изключение на ацетилен). Проверка по време
на пълнене (EN 13365:2002)
Transportable gas cylinders - Cylinder bundles for permanent and
liquefied gases (excluding acetylene) - Inspection at time of filling

ICS: 23.020.30
Директива: 96/87/EC no, 96/86/EC no, 96/49/EC no, 94/55/EC no
БДС EN 13365:2003 (en) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 13365:2003/A1:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-06-01    ТК-8
Транспортируеми бутилки за газ. Секции от бутилки за остатъчни и
втечнени газове (с изключение на ацетилен). Проверка по време
на пълнене (EN 13365:2002/A1:2005)
Transportable gas cylinders - Cylinder bundles for permanent and
liquefied gases (excluding acetylene) - Inspection at time of filling
ICS: 23.020.30
Директива: 96/87/EC no, 96/86/EC no, 96/49/EC no, 94/55/EC no
БДС EN 13365:2003/A1:2006 (en) 5 стр. - 10.80 лв.

БДС EN 13385:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-08-01    ТК-8
Транспортируеми бутилки за газ. Батерии за превозни средства за
остатъчни и втечнени газове (с изключение на ацетилен).
Проверка по време на пълнене (EN 13385:2002)
Transportable gas cylinders - Battery vehicles for permanent and
liquefied gases (excluding acetylene) - Inspection at time of filling
ICS: 23.020.30
Директива: 96/87/EC no, 96/86/EC no, 96/49/EC no, 94/55/EC no
БДС EN 13385:2003 (en) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 13410:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-06-01    ТК-8
Окачени лъчисти газови нагреватели. Изисквания за вентилация на
недомакински помещения (EN 13410:2001)
Gas-fired overhead radiant heaters - Ventilation requirements for non-
domestic premises
ICS: 97.100.20, 91.140.30
БДС EN 13410:2006 (en) 9 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 13410:2006/AC:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-06-01    ТК-8
Окачени лъчисти газови нагреватели. Изисквания за вентилация на
недомакински помещения (EN 13410:2001/AC:2002)
Gas-fired overhead radiant heaters - Ventilation requirements for non-
domestic premises
ICS: 97.100.20, 91.140.30
БДС EN 13410:2006/AC:2006 (en) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС EN 13423:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-08-01    ТК-8
Сгъстен природен газ за работа на превозни средства (EN
13423:2000)
Compressed natural gas vehicle operations
ICS: 75.200, 43.180, 43.020
БДС EN 13423:2003 (en) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 13445-1/A2:2008
Статус: Отменен   Публикуван: 2008-02-28    ТК-8
Ненагрявани съдове под налягане. Част 1: Общи положения (EN
13445-1:2002/A2:2006)
Unfired pressure vessels - Part 1: General
ICS: 23.020.30
Директива: 97/23/EC yes
Заменен от: БДС EN 13445-1:2009
БДС EN 13445-1/A2:2008 (en) 7 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 13445-1/A3:2008
Статус: Отменен   Публикуван: 2008-01-25    ТК-8
Ненагрявани съдове под налягане. Част 1: Общи положения (EN
13445-1:2002/A3:2007)
Unfired pressure vessels - Part 1: General
ICS: 23.020.30
Директива: 97/23/EC yes
Заменен от: БДС EN 13445-1:2009
БДС EN 13445-1/A3:2008 (en) 35 стр. - 61.20 лв.

БДС EN 13445-1:2004/A1:2007
Статус: Отменен   Публикуван: 2007-09-01    ТК-8
Ненагрявани съдове под налягане. Част 1: Общи положения (EN
13445-1:2002/A1:2007)
Unfired pressure vessels - Part 1: General
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ICS: 23.020.30
Директива: 97/23/EC yes
Заменен от: БДС EN 13445-1:2009
БДС EN 13445-1:2004/A1:2007 (en) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 13445-1:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-08-04    ТК-8
Ненагрявани съдове под налягане. Част 1: Общи положения (EN
13445-1:2009)
Unfired pressure vessels - Part 1: General
ICS: 23.020.30
Директива: 97/23/EC yes
Заменя: БДС EN 13445-1/A2:2008, БДС EN 13445-1/A3:2008, БДС EN
13445-1:2004/A1:2007, БДС EN 13445-1:2004
БДС EN 13445-1:2009 (en) 41 стр. - 75.60 лв.

БДС EN 13445-2/A2:2008
Статус: Отменен   Публикуван: 2008-02-28    ТК-8
Ненагрявани съдове под налягане. Част 2: Материали (EN
13445-2:2002/A2:2006)
Unfired pressure vessels - Part 2: Materials
ICS: 23.020.30
Директива: 97/23/EC yes
Заменен от: БДС EN 13445-2:2009
БДС EN 13445-2/A2:2008 (en) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 13445-2:2004
Статус: Отменен   Публикуван: 2004-08-01    ТК-8
Ненагрявани съдове под налягане. Част 2: Материали (EN
13445-2:2002)
Unfired pressure vessels - Part 2: Materials
ICS: 23.020.30
Директива: 97/23/EC yes
Заменен от: БДС EN 13445-2:2009
БДС EN 13445-2:2004 (bg) 62 стр. - 114.00 лв.

БДС EN 13445-2:2004/A1:2007
Статус: Отменен   Публикуван: 2007-09-01    ТК-8
Ненагрявани съдове под налягане. Част 2: Материали (EN
13445-2:2002/A1:2007)
Unfired pressure vessels - Part 2: Materials
ICS: 23.020.30
Директива: 97/23/EC yes
Заменен от: БДС EN 13445-2:2009
БДС EN 13445-2:2004/A1:2007 (en) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 13445-2:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-08-04    ТК-8
Ненагрявани съдове под налягане. Част 2: Материали (EN
13445-2:2009)
Unfired pressure vessels - Part 2: Materials
ICS: 23.020.30
Директива: 97/23/EC yes
Заменя: БДС EN 13445-2/A2:2008, БДС EN 13445-2:2004/A1:2007,
БДС EN 13445-2:2004
БДС EN 13445-2:2009 (en) 84 стр. - 138.00 лв.

БДС EN 13445-2:2009/A1:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-01-06    ТК-8
Ненагрявани съдове под налягане. Част 2: Материали (EN
13445-2:2009/A1:2012)
Unfired pressure vessels - Part 2: Materials
ICS: 23.020.30
Директива: 97/23/EC yes
БДС EN 13445-2:2009/A1:2012 (en) 13 стр. - 25.20 лв.

БДС EN 13445-2:2009/A2:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-01-06    ТК-8
Ненагрявани съдове под налягане. Част 2: Материали (EN
13445-2:2009/A2:2012)
Unfired pressure vessels - Part 2: Materials
ICS: 23.020.30
Директива: 97/23/EC yes
БДС EN 13445-2:2009/A2:2012 (en) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС EN 13445-3/A11:2008
Статус: Отменен   Публикуван: 2008-02-28    ТК-8

Ненагрявани съдове под налягане. Част 3: Проектиране (EN
13445-3:2002/A11:2006)
Unfired pressure vessels - Part 3: Design
ICS: 23.020.30
Директива: 97/23/EC yes
Заменен от: БДС EN 13445-3:2009
БДС EN 13445-3/A11:2008 (en) 13 стр. - 25.20 лв.

БДС EN 13445-3/A2:2008
Статус: Отменен   Публикуван: 2008-01-25    ТК-8
Ненагрявани съдове под налягане. Част 3: Проектиране (EN
13445-3:2002/A2:2007)
Unfired pressure vessels - Part 3: Design
ICS: 23.020.30
Директива: 97/23/EC yes
Заменен от: БДС EN 13445-3:2009
БДС EN 13445-3/A2:2008 (en) 21 стр. - 39.60 лв.

БДС EN 13445-3/A3:2008
Статус: Отменен   Публикуван: 2008-01-25    ТК-8
Ненагрявани съдове под налягане. Част 3: Проектиране (EN
13445-3:2002/A3:2007)
Unfired pressure vessels - Part 3: Design
ICS: 23.020.30
Директива: 97/23/EC yes
Заменен от: БДС EN 13445-3:2009
БДС EN 13445-3/A3:2008 (en) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 13445-3:2002/A10:2009
Статус: Отменен   Публикуван: 2009-04-10    ТК-8
Ненагрявани съдове под налягане. Част 3: Проектиране (EN
13445-3:2002/A10:2008)
Unfired pressure vessels - Part 3: Design
ICS: 23.020.30
Директива: 97/23/EC yes
Заменен от: БДС EN 13445-3:2009
БДС EN 13445-3:2002/A10:2009 (en) 65 стр. - 114.00 лв.

БДС EN 13445-3:2002/A16:2009
Статус: Отменен   Публикуван: 2009-01-23    ТК-8
Ненагрявани съдове под налягане. Част 3: Проектиране (EN
13445-3:2002/A16:2008)
Unfired pressure vessels - Part 3: Design
ICS: 23.020.30
Директива: 97/23/EC yes
Заменен от: БДС EN 13445-3:2009
БДС EN 13445-3:2002/A16:2009 (en) 16 стр. - 28.80 лв.

БДС EN 13445-3:2004/A1:2007
Статус: Отменен   Публикуван: 2007-09-01    ТК-8
Ненагрявани съдове под налягане. Част 3: Проектиране (EN
13445-3:2002/A1:2007)
Unfired pressure vessels - Part 3: Design
ICS: 23.020.30
Директива: 97/23/EC yes
Заменен от: БДС EN 13445-3:2009
БДС EN 13445-3:2004/A1:2007 (en) 46 стр. - 84.00 лв.

БДС EN 13445-3:2004/A17:2008
Статус: Отменен   Публикуван: 2008-01-16    ТК-8
Ненагрявани съдове под налягане. Част 3: Проектиране (EN
13445-3:2002/A17:2007)
Unfired pressure vessels - Part 3: Design
ICS: 23.020.30
Директива: 97/23/EC yes
Заменен от: БДС EN 13445-3:2009
БДС EN 13445-3:2004/A17:2008 (en) 14 стр. - 25.20 лв.

БДС EN 13445-3:2004/A4:2006
Статус: Отменен   Публикуван: 2006-06-01    ТК-8
Ненагрявани съдове под налягане. Част 3: Проектиране (EN
13445-3:2002/A4:2005)
Unfired pressure vessels - Part 3: Design
ICS: 23.020.30
Директива: 97/23/EC yes
Заменен от: БДС EN 13445-3:2009
БДС EN 13445-3:2004/A4:2006 (en) 32 стр. - 55.20 лв.
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БДС EN 13445-3:2004/A5:2006
Статус: Отменен   Публикуван: 2006-06-01    ТК-8
Ненагрявани съдове под налягане. Част 3: Проектиране (EN
13445-3:2002/A5:2006)
Unfired pressure vessels - Part 3: Design
ICS: 23.020.30
Директива: 97/23/EC yes
Заменен от: БДС EN 13445-3:2009
БДС EN 13445-3:2004/A5:2006 (en) 19 стр. - 36.00 лв.

БДС EN 13445-3:2004/A6:2006
Статус: Отменен   Публикуван: 2006-06-01    ТК-8
Ненагрявани съдове под налягане. Част 3: Проектиране (EN
13445-3:2002/A6:2006)
Unfired pressure vessels - Part 3: Design
ICS: 23.020.30
Директива: 97/23/EC yes
Заменен от: БДС EN 13445-3:2009
БДС EN 13445-3:2004/A6:2006 (en) 25 стр. - 45.60 лв.

БДС EN 13445-3:2004/A8:2006
Статус: Отменен   Публикуван: 2006-06-01    ТК-8
Ненагрявани съдове под налягане. Част 3: Проектиране (EN
13445-3:2002/A8:2006)
Unfired pressure vessels - Part 3: Design
ICS: 23.020.30
Директива: 97/23/EC yes
Заменен от: БДС EN 13445-3:2009
БДС EN 13445-3:2004/A8:2006 (en) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 13445-3:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-08-04    ТК-8
Ненагрявани съдове под налягане. Част 3: Проектиране (EN
13445-3:2009)
Unfired pressure vessels - Part 3: Design
ICS: 23.020.30
Директива: 97/23/EC yes
Заменя: БДС EN 13445-3:2002/A10:2009, БДС EN
13445-3:2002/A16:2009, БДС EN 13445-3/A11:2008, БДС EN
13445-3/A3:2008, БДС EN 13445-3/A2:2008, БДС EN
13445-3:2004/A17:2008, БДС EN 13445-3:2004/A1:2007, БДС EN
13445-3:2004/A8:2006, БДС EN 13445-3:2004/A6:2006, БДС 
БДС EN 13445-3:2009 (en) 836 стр. - 590.40 лв.

БДС EN 13445-3:2009/A1:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-01-06    ТК-8
Ненагрявани съдове под налягане. Част 3: Проектиране (EN
13445-3:2009/A1:2012)
Unfired pressure vessels - Part 3: Design
ICS: 23.020.30
Директива: 97/23/EC yes
БДС EN 13445-3:2009/A1:2012 (en) 14 стр. - 25.20 лв.

БДС EN 13445-4:2002/A2:2008
Статус: Отменен   Публикуван: 2008-02-28    ТК-8
Ненагрявани съдове под налягане. Част 4: Производство (EN
13445-4:2002/A2:2006)
Unfired pressure vessels - Part 4: Fabrication
ICS: 23.020.30
Директива: 97/23/EC yes
Заменен от: БДС EN 13445-4:2009
БДС EN 13445-4:2002/A2:2008 (en) 9 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 13445-4:2002/A3:2009
Статус: Отменен   Публикуван: 2009-01-16    ТК-8
Ненагрявани съдове под налягане. Част 4: Производство (EN
13445-4:2002/A3:2009)
Unfired pressure vessels - Part 4: Fabrication
ICS: 23.020.30
Директива: 97/23/EC yes
Заменен от: БДС EN 13445-4:2009
БДС EN 13445-4:2002/A3:2009 (en) 9 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 13445-4:2002/A5:2009
Статус: Отменен   Публикуван: 2009-01-07    ТК-8
Ненагрявани съдове под налягане. Част 4: Производство (EN

13445-4:2002/A5:2009)
Unfired pressure vessels - Part 4: Fabrication
ICS: 23.020.30
Директива: 97/23/EC yes
Заменен от: БДС EN 13445-4:2009
БДС EN 13445-4:2002/A5:2009 (en) 7 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 13445-4:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-08-04    ТК-8
Ненагрявани съдове под налягане. Част 4: Производство (EN
13445-4:2009)
Unfired pressure vessels - Part 4: Fabrication
ICS: 23.020.30
Директива: 97/23/EC yes
Заменя: БДС EN 13445-4:2002/A5:2009, БДС EN
13445-4:2002/A3:2009, БДС EN 13445-4:2002/A2:2008, БДС EN
13445-4:2004
БДС EN 13445-4:2009 (en) 60 стр. - 97.20 лв.

БДС EN 13445-4:2009/A1:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-01-06    ТК-8
Ненагрявани съдове под налягане. Част 4: Производство (EN
13445-4:2009/A1:2011)
Unfired pressure vessels - Part 4: Fabrication
ICS: 23.020.30
Директива: 97/23/EC yes
БДС EN 13445-4:2009/A1:2011 (en) 11 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 13445-5/A5:2008
Статус: Отменен   Публикуван: 2008-02-28    ТК-8
Ненагрявани съдове под налягане. Част 5: Проверка и изпитване
(EN 13445-5:2002/A5:2006)
Unfired pressure vessels - Part 5: Inspection and testing
ICS: 23.020.30
Директива: 97/23/EC yes
Заменен от: БДС EN 13445-5:2009
БДС EN 13445-5/A5:2008 (en) 9 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 13445-5:2004/A1:2007
Статус: Отменен   Публикуван: 2007-09-01    ТК-8
Ненагрявани съдове под налягане. Част 5: Проверка и изпитване
(EN 13445-5:2002/A1:2007)
Unfired pressure vessels - Part 5: Inspection and testing
ICS: 23.020.30
Директива: 97/23/EC yes
Заменен от: БДС EN 13445-5:2009
БДС EN 13445-5:2004/A1:2007 (en) 16 стр. - 28.80 лв.

БДС EN 13445-5:2004/A2:2006
Статус: Отменен   Публикуван: 2006-06-01    ТК-8
Ненагрявани съдове под налягане. Част 5: Проверка и изпитване
(EN 13445-5:2002/A2:2005)
Unfired pressure vessels - Part 5: Inspection and testing
ICS: 23.020.30
Директива: 97/23/EC yes
Заменен от: БДС EN 13445-5:2009
БДС EN 13445-5:2004/A2:2006 (en) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 13445-5:2004/A3:2006
Статус: Отменен   Публикуван: 2006-06-01    ТК-8
Ненагрявани съдове под налягане. Част 5: Проверка и изпитване
(EN 13445-5:2002/A3:2006)
Unfired pressure vessels - Part 5: Inspection and testing
ICS: 23.020.30
Директива: 97/23/EC yes
Заменен от: БДС EN 13445-5:2009
БДС EN 13445-5:2004/A3:2006 (en) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 13445-5:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-08-04    ТК-8
Ненагрявани съдове под налягане. Част 5: Проверка и изпитване
(EN 13445-5:2009)
Unfired pressure vessels - Part 5: Inspection and testing
ICS: 23.020.30
Директива: 97/23/EC yes
Заменя: БДС EN 13445-5/A5:2008, БДС EN 13445-5:2004/A1:2007,
БДС EN 13445-5:2004/A2:2006, БДС EN 13445-5:2004/A3:2006, БДС
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EN 13445-5:2004
БДС EN 13445-5:2009 (en) 87 стр. - 138.00 лв.

БДС EN 13445-5:2009/A1:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-01-28    ТК-8
Ненагрявани съдове под налягане. Част 5: Проверка и изпитване
(EN 13445-5:2009/A1:2011)
Unfired pressure vessels - Part 5: Inspection and testing
ICS: 23.020.30
Директива: 97/23/EC yes
БДС EN 13445-5:2009/A1:2011 (en) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС EN 13445-5:2009/A2:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-01-20    ТК-8
Ненагрявани съдове под налягане. Част 5: Проверка и изпитване
(EN 13445-5:2009/A2:2011)
Unfired pressure vessels - Part 5: Inspection and testing
ICS: 23.020.30
Директива: 97/23/EC yes
БДС EN 13445-5:2009/A2:2011 (en) 9 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 13445-5:2009/A3:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-01-14    ТК-8
Ненагрявани съдове под налягане. Част 5: Проверка и изпитване
(EN 13445-5:2009/A3:2011)
Unfired pressure vessels - Part 5: Inspection and testing
ICS: 23.020.30
Директива: 97/23/EC yes
БДС EN 13445-5:2009/A3:2011 (en) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС EN 13445-5:2009/A4:2013
Статус: Действащ   Публикуван: 2013-09-20    ТК-8
Ненагрявани съдове под налягане. Част 5: Проверка и изпитване
(EN 13445-5:2009/A4:2013)
Unfired pressure vessels - Part 5: Inspection and testing
ICS: 23.020.30
Директива: 97/23/EC no
БДС EN 13445-5:2009/A4:2013 (en) 21 стр. - 39.60 лв.

БДС EN 13445-6/A2:2008
Статус: Отменен   Публикуван: 2008-02-28    ТК-8
Ненагрявани съдове под налягане. Част 6: Изисквания за
проектиране и производство на съдове под налягане и части под
налягане, произведени от плавка от сферографитен чугун (EN
13445-6:2002/A2:2006)
Unfired pressure vessels - Part 6: Requirements for the design and
fabrication of pressure vessels and pressure parts constructed from
spheroidal graphite cast iron
ICS: 23.020.30
Директива: 97/23/EC yes
Заменен от: БДС EN 13445-6:2009
БДС EN 13445-6/A2:2008 (en) 49 стр. - 84.00 лв.

БДС EN 13445-6:2004/A1:2006
Статус: Отменен   Публикуван: 2006-06-01    ТК-8
Ненагрявани съдове под налягане. Част 6: Изисквания за
проектиране и производство на съдове под налягане и части под
налягане, произведени от плавка от сферографитен чугун (EN
13445-6:2002/A1:2004)
Unfired pressure vessels - Part 6 :Requirements for design and
fabrication of pressure vessel and vessel parts constructed of spheroidal
graphite cast iron - Annex D  Assessment of fatigue life
ICS: 23.020.30
Директива: 97/23/EC no
Заменен от: БДС EN 13445-6:2009
БДС EN 13445-6:2004/A1:2006 (en) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 13445-6:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-08-04    ТК-8
Ненагрявани съдове под налягане. Част 6: Изисквания към
проектирането и производството на съдове под налягане и части
под налягане, изработени от чугун със сфероидален графит (EN
13445-6:2009)
Unfired pressure vessels - Part 6: Requirements for the design and
fabrication of pressure vessels and pressure parts constructed from
spheroidal graphite cast iron
ICS: 23.020.30

Директива: 97/23/EC yes
Заменя: БДС EN 13445-6/A2:2008, БДС EN 13445-6:2004/A1:2006,
БДС EN 13445-6:2004
БДС EN 13445-6:2009 (en) 55 стр. - 97.20 лв.

БДС EN 13445-8:2007
Статус: Отменен   Публикуван: 2007-01-01    ТК-8
Ненагрявани съдове под налягане. Част 8: Допълнителни
изисквания към съдовете под налягане от алуминий и алуминиеви
сплави (EN 13445-8:2006)
Unfired pressure vessels - Part 8: Additional requirements for pressure
vessels of aluminium and aluminium alloys
ICS: 23.020.30
Директива: 97/23/EC yes
Заменен от: БДС EN 13445-8:2009
БДС EN 13445-8:2007 (en) 29 стр. - 50.40 лв.

БДС EN 13445-8:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-08-04    ТК-8
Ненагрявани съдове под налягане. Част 8: Допълнителни
изисквания към съдовете под налягане от алуминий и алуминиеви
сплави (EN 13445-8:2009)
Unfired pressure vessels - Part 8: Additional requirements for pressure
vessels of aluminium and aluminium alloys
ICS: 23.020.30
Директива: 97/23/EC yes
Заменя: БДС EN 13445-8:2007
БДС EN 13445-8:2009 (en) 28 стр. - 50.40 лв.

БДС EN 13611:2002
Статус: Отменен   Публикуван: 2002-08-01    ТК-8
Устройства за безопасност и контрол на газови горелки и газови
уреди. Общи изисквания (EN 13611:2000)
Safety and control devices for gas burners and gas-burning appliances -
General requirements
ICS: 23.060.40
Директива: 2009/142/EC no, 97/23/EC no, 90/396/EEC yes
Заменен от: БДС EN 13611:2008
БДС EN 13611:2002 (en) 36 стр. - 67.20 лв.

БДС EN 13611:2002/A1:2006
Статус: Отменен   Публикуван: 2006-03-01    ТК-8
Устройства за безопасност и контрол на газови горелки и газови
уреди. Общи изисквания (EN 13611:2000/A1:2004)
Safety and control devices for gas burners and gas-burning appliances -
General requirements
ICS: 23.060.40
Директива: 97/23/EC no, 90/396/EEC yes
Заменен от: БДС EN 13611:2008
БДС EN 13611:2002/A1:2006 (en) 17 стр. - 32.40 лв.

БДС EN 13611:2007+A2:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-12-22    ТК-8
Устройства за безопасност и управление за газови горелки и газови
уреди. Общи изисквания (EN 13611:2007+A2:2011)
Safety and control devices for gas burners and gas burning appliances -
General requirements
ICS: 23.060.40
Директива: 2009/142/EC no, 97/23/EC yes, 90/396/EEC no
Заменя: БДС EN 13611:2008
БДС EN 13611:2007+A2:2011 (en) 117 стр. - 165.60 лв.

БДС EN 13611:2008
Статус: Отменен   Публикуван: 2008-01-03    ТК-8
Устройства за безопасност и управление за газови горелки и газови
уреди. Общи изисквания (EN 13611:2007)
Safety and control devices for gas burners and gas burning appliances -
General requirements
ICS: 23.060.40
Директива: 2009/142/EC yes, 97/23/EC yes, 90/396/EEC yes
Заменен от: БДС EN 13611:2007+A2:2011
Заменя: БДС EN 13611:2002/A1:2006, БДС EN 13611:2002
БДС EN 13611:2008 (en) 76 стр. - 129.60 лв.

БДС EN 13645:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-08-01    ТК-8
Инсталации и съоръжения за втечнен природен газ. Проектиране
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на инсталации близо до брега с капацитет за съхранение между 5 t
и 200 t (EN 13645:2001)
Installations and equipment for liquefied natural gas - Design of
onshore installations with a storage capacity between 5 t and 200 t
ICS: 75.200
БДС EN 13645:2003 (en) 26 стр. - 45.60 лв.

БДС EN 13720:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-08-01    ТК-8
Транспортируеми бутилки за газ. Условия за пълнене на
ацетиленови батерии за превозни средства (EN 13720:2002)
Transportable gas cylinders - Filling conditions for acetylene battery
vehicles
ICS: 23.020.30
Директива: 96/87/EC no, 96/86/EC no, 96/49/EC no, 94/55/EC no
БДС EN 13720:2003 (en) 9 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 13769:2006
Статус: Отменен   Публикуван: 2006-06-01    ТК-8
Транспортируеми бутилки за газ. Секции от бутилки. Проектиране,
производство, идентификация и изпитване (EN 13769:2003)
Transportable gas cylinders - Cylinder bundles - Design, manufacture,
identification and testing
ICS: 23.020.30
Директива: 96/87/EC no, 96/86/EC no, 96/49/EC no, 94/55/EC no
Заменен от: БДС EN ISO 10961:2012
БДС EN 13769:2006 (en) 24 стр. - 45.60 лв.

БДС EN 13769:2006/A1:2006
Статус: Отменен   Публикуван: 2006-06-01    ТК-8
Транспортируеми бутилки за газ. Секции от бутилки. Проектиране,
производство, идентификация и изпитване (EN
13769:2003/A1:2005)
Transportable gas cylinders - Cylinder bundles - Design, manufacture,
identification and testing
ICS: 23.020.30
Директива: 96/87/EC no, 96/86/EC no, 96/49/EC no, 94/55/EC no
Заменен от: БДС EN ISO 10961:2012
БДС EN 13769:2006/A1:2006 (en) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС EN 13776:2013
Статус: Действащ   Публикуван: 2013-01-03    ТК-8
Съоръжения и принадлежности за LPG. Процедури за пълнене и
изпразване за автомобилни цистерни за LPG (EN 13776:2013)
LPG equipment and accessories - Filling and discharge procedures for
LPG road tankers
ICS: 43.080.10
Директива: 2008/68/EC no
Заменя: БДС EN 13776:2005
БДС EN 13776:2013 (en) 14 стр. - 25.20 лв.

БДС EN 13785:2005+A1:2009
Статус: Отменен   Публикуван: 2009-01-14    ТК-8
Регулатори с капацитет включително до 100 kg/h, които имат
максимално номинално изходящо налягане включително до 4 bar,
различни от тези, отговарящи на EN 12864, и съответните им
устройства за безопасност за бутан, пропан или смесите им (EN
13785:2005+A1:2008)
Regulators with a capacity of up to and including 100 kg/h, having a
maximum nominal outlet pressure of up to and including 4 bar, other
than those covered by EN 12864 and their associated safety devices for
butane, propane or their mixtures
ICS: 23.060.40
Директива: 2009/142/EC yes, 90/396/EEC no
Заменен от: БДС EN 16129:2013
Заменя: БДС EN 13785:2006
БДС EN 13785:2005+A1:2009 (en) 146 стр. - 180.00 лв.

БДС EN 13785:2006
Статус: Отменен   Публикуван: 2006-03-01    ТК-8
Регулатори, с които са с капацитет до 100 kg/h включително, които
имат максимално номинално изходящо налягане до 4 bar
включително, различни от тези, които отговарят на EN 12864 и
свързаните с тях устройства за безопасност за бутан, пропан или
тяхните смеси (EN 13785:2005)
Regulators with a capacity of up to and including 100 kg/h, having a
maximum nominal outlet pressure of up to and including 4 bar, other

than those covered by EN 12864 and their associated safety devices for
butane, propane or their mixtures
ICS: 23.060.40
Директива: 2009/142/EC no, 90/396/EEC no
Заменен от: БДС EN 13785:2005+A1:2009
БДС EN 13785:2006 (en) 141 стр. - 180.00 лв.

БДС EN 13786:2004+A1:2009
Статус: Отменен   Публикуван: 2009-01-14    ТК-8
Автоматични превключващи вентили, които имат максимално
изходящо налягане включително до 4 bar с капацитет включително
до 100 kg/h и съответните им устройства за безопасност за бутан,
пропан или смесите им (EN 13786:2004+A1:2008)
Automatic change-over valves having a maximum outlet pressure of up
to and including 4 bar with a capacity of up to and including 100 kg/h,
and their associated safety devices for butane, propane or their
mixtures
ICS: 23.060.20
Директива: 2009/142/EC yes, 90/396/EEC no
Заменен от: БДС EN 16129:2013
Заменя: БДС EN 13786:2006
БДС EN 13786:2004+A1:2009 (en) 145 стр. - 180.00 лв.

БДС EN 13786:2006
Статус: Отменен   Публикуван: 2006-03-01    ТК-8
Автоматично превключващи вентили, които имат максимално
изходящо налягане до 4 bar включително с капацитет до 100 kg/h
включително и свързаните с тях устройства за безопасност за
бутан, пропан или тяхните смеси (EN 13786:2004)
Automatic change-over valves having a maximum outlet pressure of up
to and including 4 bar with a capacity of up to and including 100 kg/h,
and their associated safety devices for butane, propane or their
mixtures
ICS: 23.060.20
Директива: 2009/142/EC no, 90/396/EEC yes
Заменен от: БДС EN 13786:2004+A1:2009
БДС EN 13786:2006 (en) 137 стр. - 180.00 лв.

БДС EN 13787:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-08-01    ТК-8
Еластомери за газови регулатори на налягане и свързаните
предпазни устройства за входящо налягане до и включително 100
bar (EN 13787:2001)
Elastomers for gas pressure regulators and associated safety devices
for inlet pressures up to 100 bar
ICS: 83.140.50, 83.060, 23.060.40
БДС EN 13787:2003 (en) 13 стр. - 25.20 лв.

БДС EN 13799:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-01-06    ТК-8
Съоръжения и принадлежности за LPG. Уреди за измерване на
обема в цистерни за LPG (EN 13799:2012)
LPG equipment and accessories - Contents gauges for Liquefied
Petroleum Gas (LPG) pressure vessels
ICS: 23.020.01
Директива: 2008/68/EC no
Заменя: БДС EN 13799:2005
БДС EN 13799:2012 (en) 29 стр. - 50.40 лв.

БДС EN 13807:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-06-01    ТК-8
Транспортируеми бутилки за газ. Батерия за пътни превозни
средства. Проектиране, производство, идентификация и изпитване
(EN 13807:2003)
Transportable gas cylinders - Battery vehicles - Design, manufacture,
identification and testing
ICS: 23.020.30
Директива: 96/87/EC no, 96/86/EC no, 96/49/EC no, 94/55/EC no
БДС EN 13807:2006 (en) 23 стр. - 39.60 лв.

БДС EN 13807:2006/AC:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-06-01    ТК-8
Транспортируеми бутилки за газ. Батерия за пътни превозни
средства. Проектиране, производство, идентификация и изпитване
(EN 13807:2003/AC:2005)
Transportable gas cylinders - Battery vehicles - Design, manufacture,
identification and testing
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ICS: 23.020.30
Директива: 96/87/EC no, 96/86/EC no, 96/49/EC no, 94/55/EC no
БДС EN 13807:2006/AC:2006 (en) 0 стр. - 0.00 лв.

БДС EN 13831:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-04-10    ТК-8
Затворени регулируеми съдове с вградена мембрана за
инсталиране във вода (EN 13831:2007)
Closed expansion vessels with built in diaphragm for installation in
water
ICS: 91.140.10
Директива: 97/23/EC yes
БДС EN 13831:2009 (en) 62 стр. - 114.00 лв.

БДС EN 13842:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-06-01    ТК-8
Нагревателни уреди с принудителна конвекция на въздуха,
работещи на течно гориво. Стационарни и преносими за отопление
на помещение (EN 13842:2004)
Oil fired forced convection air heaters - Stationary and transportable for
space heating
ICS: 97.100.40
БДС EN 13842:2006 (en) 42 стр. - 75.60 лв.

БДС EN 13953:2003+A1:2007
Статус: Действащ   Публикуван: 2007-09-01    ТК-8
Съоръжения и принадлежности за втечнен въглеводороден газ
(LPG). Предпазни вентили за транспортируеми бутилки за втечнен
въглеводороден газ (LPG) за многократно пълнене (EN
13953:2003+A1:2007)
LPG equipment and accessories - Pressure relief valves for
transportable refillable cylinders for Liquefied Petroleum Gas (LPG)
ICS: 23.060.40
Директива: 96/87/EC no, 96/86/EC no, 96/49/EC no, 94/55/EC no
Заменя: БДС EN 13953:2005
БДС EN 13953:2003+A1:2007 (en) 17 стр. - 32.40 лв.

БДС EN 14140:2003+A1:2007
Статус: Действащ   Публикуван: 2007-09-01    ТК-8
Съоръжения и принадлежности за втечнен въглеводороден газ
(LPG). Транспортируеми заварени стоманени бутилки за втечнен
въглеводороден газ (LPG) за многократно пълнене. Алтернативно
проектиране и производство (EN 14140:2003+A1:2006)
LPG equipment and accessories - Transportable refillable welded steel
cylinders for LPG - Alternative design and construction
ICS: 23.020.30
Директива: 96/49/EC no, 94/55/EC no
Заменя: БДС EN 14140:2005
БДС EN 14140:2003+A1:2007 (en) 42 стр. - 75.60 лв.

БДС EN 14163:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-08-01    ТК-8
Нефтена и газова промишленост. Тръбопроводни системи за
транспортиране. Заваряване на тръбопроводи (ISO 13847:2000, с
промени) (EN 14163:2001)
Petroleum and natural gas industries - Pipeline transportation systems -
Welding of pipelines (ISO 13847:2000 modified)
ICS: 75.200, 25.160.10
БДС EN 14163:2003 (en) 61 стр. - 114.00 лв.

БДС EN 14189:2006
Статус: Отменен   Публикуван: 2006-06-01    ТК-8
Транспортируеми бутилки за газ. Проверка и поддръжка на
вентили за бутилки по време на периодичен контрол на бутилките
за газ (EN 14189:2003)
Transportable gas cylinders - Inspection and maintenance of cylinder
valves at time of periodic inspection of gas cylinders
ICS: 23.060.40, 23.020.30
Директива: 96/87/EC no, 96/86/EC no, 96/49/EC no, 94/55/EC no
БДС EN 14189:2006 (en) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 14208:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-06-01    ТК-8
Транспортируеми бутилки за газ. Изисквания за заварени чрез
налягане резервоари с вместимост до 1000 литра включително за
транспортиране на газове. Проектиране и изработване (EN
14208:2004)

Transportable gas cylinders - Specification for welded pressure drums
up to 1000 litre capacity for the transport of gases - Design and
construction
ICS: 23.020.30
Директива: 96/87/EC no, 96/86/EC no, 96/49/EC no, 94/55/EC no
БДС EN 14208:2006 (en) 44 стр. - 75.60 лв.

БДС EN 14291:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-06-01    ТК-8
Разтвори произвеждащи пяна за детектори за изтичане на газ от
инсталации (EN 14291:2004)
Foam producing solutions for leak detection on gas installations
ICS: 23.040.99
БДС EN 14291:2006 (en) 11 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 14359:2006+A1:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-01-27    ТК-8
Хидропневматични акумулатори за хидравлични трансмисии (EN
14359:2006+A1:2010)
Gas-loaded accumulators for fluid power applications
ICS: 23.100.99
Директива: 97/23/EC yes
Заменя: БДС EN 14359:2007
БДС EN 14359:2006+A1:2011 (en) 101 стр. - 165.60 лв.

БДС EN 14359:2007
Статус: Отменен   Публикуван: 2007-01-01    ТК-8
Хидропневматични акумулатори за хидравлични трансмисии (EN
14359:2006)
Gas-loaded accumulators for fluid power applications
ICS: 17.040.30
Директива: 97/23/EC yes
Заменен от: БДС EN 14359:2006+A1:2011
БДС EN 14359:2007 (en) 99 стр. - 138.00 лв.

БДС EN 14382:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-08-01    ТК-8
Предпазни устройства за станции за регулиране налягането на газа
и за инсталации. Предпазно-отсекателни устройства за газ за
входящо налягане до и включително 100 bar (EN 14382:2002)
Safety devices for gas pressure regulating stations and installations -
Gas safety shut-off devices for inlet pressures up to 100 bar
ICS: 23.060.40
Заменен от: БДС EN 14382:2007
БДС EN 14382:2003 (en) 63 стр. - 114.00 лв.

БДС EN 1439:2001
Статус: Отменен   Публикуван: 2001-11-01    ТК-8
Транспортируеми заварени стоманени бутилки за втечнен
въглеводороден газ (LPG) за многократно пълнене. Процедура за
контрол преди, по време и след пълнене (EN 1439:1996)
Transportable refillable welded steel cylinders for liquefied petroleum
gas (LPG) - Procedure for checking before, during and after filling
ICS: 23.020.30
Директива: 96/87/EC no, 96/86/EC no, 96/49/EC no, 94/55/EC no
Заменен от: БДС EN 1439:2006
БДС EN 1439:2001 (bg) 16 стр. - 28.80 лв.

БДС EN 1439:2008
Статус: Действащ   Публикуван: 2008-01-16    ТК-8
Съоръжения и принадлежности за втечнен въглеводороден газ
(LPG). Процедура за проверка на бутилки за LPG преди, по време и
след пълнене (EN 1439:2008)
LPG equipment and accessories - Procedure for checking LPG cylinders
before, during and after filling
ICS: 23.020.30
Директива: 96/87/EC no, 96/86/EC no, 96/49/EC no, 94/55/EC no
Заменя: БДС EN 1439:2006
БДС EN 1439:2008 (en) 33 стр. - 61.20 лв.
БДС EN 1439:2008 (bg) 32 стр. - 55.20 лв.

БДС EN 14394:2005+A1:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-04-10    ТК-8
Отоплителни котли. Отоплителни котли с горелки с принудително
впръскване. Номинална топлинна мощност не по-голяма от 10 MW
и максимална работна температура 110 °C (EN
14394:2005+A1:2008)
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Heating boilers - Heating boilers with forced draught burners - Nominal
heat output not exceeding 10 MW and maximum operating temperature
of 110 °C
ICS: 91.140.10, 01.040.91
Директива: 97/23/EC yes, 92/42/EEC no
Заменя: БДС EN 14394:2006
БДС EN 14394:2005+A1:2009 (en) 131 стр. - 180.00 лв.

БДС EN 14394:2006
Статус: Отменен   Публикуван: 2006-06-01    ТК-8
Отоплителни котли. Отоплителни котли с горелки с принудително
впръскване. Номинална топлинна мощност не по-голяма от 10 MW
и максимална работна температура 110 °C (EN 14394:2005)
Heating boilers - Heating boilers with forced draught burners - Nominal
heat output not exceeding 10 MW and maximum operating temperature
of 110 °C
ICS: 91.140.10, 01.040.91
Директива: 92/42/EEC no
Заменен от: БДС EN 14394:2005+A1:2009
БДС EN 14394:2006 (en) 127 стр. - 180.00 лв.

БДС EN 1440:2001
Статус: Отменен   Публикуван: 2001-11-01    ТК-8
Транспортируеми заварени стоманени бутилки за втечнен
въглеводороден газ (LPG) за многократно пълнене. Периодична
проверка (EN 1440:1996)
Transportable refillable welded steel cylinders for liquefied petroleum
gas (LPG) - Periodic requalification
ICS: 23.020.30
Директива: 96/87/EC no, 96/86/EC no, 96/49/EC no, 94/55/EC no
Заменен от: БДС EN 1440:2008, БДС EN 1440:2006
БДС EN 1440:2001 (bg) 15 стр. - 28.80 лв.

БДС EN 1440:2001/AC:2001
Статус: Отменен   Публикуван: 2001-11-01    ТК-8
Транспортируеми заварени стоманени бутилки за втечнен
въглеводороден газ (LPG) за многократно пълнене. Периодична
проверка (EN 1440:1996/AC:1999)
Transportable refillable welded steel cylinders for liquefied petroleum
gas (LPG) - Periodic requalification
ICS: 23.020.30
Директива: 96/87/EC no, 96/86/EC no, 96/49/EC no, 94/55/EC no
Заменен от: БДС EN 1440:2008
БДС EN 1440:2001/AC:2001 (bg) 0 стр. - 0.00 лв.

БДС EN 1440:2008
Статус: Отменен   Публикуван: 2008-01-16    ТК-8
Съоръжения и принадлежности за втечнен въглеводороден газ
(LPG). Периодична проверка на транспортируеми бутилки за LPG за
многократно пълнене (EN 1440:2008)
LPG equipment and accessories - Periodic inspection of transportable
refillable LPG cylinders
ICS: 23.020.30
Директива: 96/87/EC no, 96/86/EC no, 96/49/EC no, 94/55/EC no
Заменен от: БДС EN 1440:2008+A1:2012
Заменя: БДС EN 14767:2006, БДС EN 14914:2006, БДС EN
1440:2006, БДС EN 14795:2005, БДС EN 1440:2001/AC:2001, БДС EN
1440:2001
БДС EN 1440:2008 (en) 40 стр. - 67.20 лв.
БДС EN 1440:2008 (bg) 40 стр. - 67.20 лв.

БДС EN 1440:2008+A1:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-05-18    ТК-8
Съоръжения и принадлежности за втечнен въглеводороден газ
(LPG). Периодична проверка на транспортируеми бутилки за LPG за
многократно пълнене (EN 1440:2008+A1:2012)
LPG equipment and accessories - Periodic inspection of transportable
refillable LPG cylinders
ICS: 23.020.30
Директива: 2008/68/EC no
Заменя: БДС EN 1440:2008
БДС EN 1440:2008+A1:2012 (en) 47 стр. - 84.00 лв.

БДС EN 1442:2001
Статус: Отменен   Публикуван: 2001-11-01    ТК-8
Транспортируеми заварени стоманени бутилки за втечнен
въглеводороден газ (LPG) за многократно пълнене. Проектиране и

производство (EN 1442:1998)
Transportable refillable welded steel cylinders for liquefied petroleum
gas (LPG) - Design and construction
ICS: 23.020.30
Директива: 96/87/EC no, 96/86/EC no, 96/49/EC no, 94/55/EC no
Заменен от: БДС EN 1442:2006+A1:2008, БДС EN 1442:2006
Заменя: БДС 10035:1985
БДС EN 1442:2001 (bg) 32 стр. - 55.20 лв.

БДС EN 1442:2001/AC:2001
Статус: Отменен   Публикуван: 2001-11-01    ТК-8
Транспортируеми заварени стоманени бутилки за втечнен
въглеводороден газ (LPG) за многократно пълнене. Проектиране и
производство (EN 1442:1998/AC:1999)
Transportable refillable welded steel cylinders for liquefied petroleum
gas (LPG) - Design and construction
ICS: 23.020.30
Директива: 96/87/EC no, 96/86/EC no, 96/49/EC no, 94/55/EC no
Заменен от: БДС EN 1442:2006+A1:2008, БДС EN 1442:2006
БДС EN 1442:2001/AC:2001 (bg) 0 стр. - 0.00 лв.

БДС EN 1442:2006+A1:2008
Статус: Действащ   Публикуван: 2008-07-23    ТК-8
Съоръжения и принадлежности на втечнен въглеводороден газ
LPG. Транспортируеми заварени стоманени бутилки за LPG за
многократно пълнене. Проектиране и изработка (EN
1442:2006+A1:2008)
LPG equipment and accessories - Transportable refillable welded steel
cylinders for LPG - Design and construction
ICS: 23.020.30
Директива: 96/87/EC no, 96/86/EC no, 96/49/EC no, 94/55/EC no
Заменя: БДС EN 1442:2006, БДС EN 1442:2001/AC:2001, БДС EN
1442:2001
БДС EN 1442:2006+A1:2008 (en) 40 стр. - 67.20 лв.

БДС EN 14438:2007
Статус: Действащ   Публикуван: 2007-09-01    ТК-8
Вградени газови отоплителни уреди за повече от едно помещение
(EN 14438:2006)
Gas-fired insets for heating more than one room
ICS: 97.100.20
Директива: 2009/142/EC yes, 90/396/EEC no
БДС EN 14438:2007 (en) 25 стр. - 45.60 лв.

БДС EN 14459:2008
Статус: Действащ   Публикуван: 2008-01-03    ТК-8
Управляващи функции в електронните системи за газови горелки и
газови уреди. Методи за класификация и оценяване (EN
14459:2007)
Control functions in electronic systems for gas burners and gas burning
appliances - Methods for classification and assessment
ICS: 97.100.20, 91.140.40
Директива: 2009/142/EC no, 90/396/EEC no
БДС EN 14459:2008 (en) 50 стр. - 84.00 лв.

БДС EN 14513:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-06-01    ТК-8
Транспортируеми бутилки за газ. Притискащ диск за устройство за
пълнене под налягане (с изключение на бутилки за ацетиленов газ)
(EN 14513:2005)
Transportable gas cylinders - Bursting disc pressure relief devices
(excluding acetylene gas cylinders)
ICS: 23.020.30
Директива: 96/87/EC no, 96/86/EC no, 96/49/EC no, 94/55/EC no
БДС EN 14513:2006 (en) 11 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 14543:2005+A1:2007
Статус: Действащ   Публикуван: 2007-09-01    ТК-8
Изисквания за уреди, работещи с втечнен въглеводороден газ.
Отоплителни уреди с чадърообразен купол за тераси. Лъчисти
нагреватели без вентилационна тръба, предназначени за работа на
открито или в напълно проветрено пространство (EN
14543:2005+A1:2007)
Specification for dedicated liquefied petroleum gas appliances - Parasol
patio heaters - Flueless radiant heaters for outdoor or amply ventilated
area use
ICS: 97.100.20
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Директива: 2009/142/EC yes, 90/396/EEC yes
Заменя: БДС EN 14543:2006
БДС EN 14543:2005+A1:2007 (en) 42 стр. - 75.60 лв.

БДС EN 14543:2006
Статус: Отменен   Публикуван: 2006-03-01    ТК-8
Изисквания за уреди, работещи с втечнен въглеводороден газ.
Отоплителни уреди с чадърообразен купол за тераси. Лъчисти
нагреватели без вентилационна тръба, предназначени за работа на
открито или в напълно проветрено пространство (EN 14543:2005)
Specification for dedicated liquefied petroleum gas appliances - Parasol
patio heaters - Flueless radiant heaters for outdoor or amply ventilated
area use
ICS: 97.100.20
Директива: 2009/142/EC no, 90/396/EEC no
Заменен от: БДС EN 14543:2005+A1:2007
БДС EN 14543:2006 (en) 42 стр. - 75.60 лв.

БДС EN 1458-1:2000
Статус: Отменен   Публикуван: 2000-11-01    ТК-8
Домашни сушилни с пряко подаване на горим газ от видове B22D и
B23D с номинално топлинно натоварване, не по-голямо от 6 kW.
Част 1: Безопасност (EN 1458-1:1999)
Domestic direct gas-fired tumble dryers of types B22D and B23D, of
nominal heat input not exceeding 6 kW - Part 1: Safety
ICS: 97.060
Директива: 2009/142/EC yes, 90/396/EEC yes
Заменен от: БДС EN 1458-1:2012
БДС EN 1458-1:2000 (en) 109 стр. - 165.60 лв.

БДС EN 1458-1:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-01-26    ТК-8
Домашни сушилни с пряко подаване на горим газ от видове B22D и
B23D с номинално топлинно натоварване, не по-голямо от 6 kW.
Част 1: Безопасност (EN 1458-1:2011)
Domestic direct gas-fired tumble dryers of types B22D and B23D, of
nominal heat input not exceeding 6 kW - Part 1: Safety
ICS: 97.060
Директива: 2009/142/EC no, 90/396/EEC no
Заменя: БДС EN 1458-1:2000
БДС EN 1458-1:2012 (en) 99 стр. - 138.00 лв.

БДС EN 1458-2:2000
Статус: Отменен   Публикуван: 2000-11-01    ТК-8
Домашни сушилни с пряко подаване на горим газ от видове B22D и
B23D с номинално топлинно натоварване, не по-голямо от 6 kW.
Част 2: Рационално използване на енергията (EN 1458-2:1999)
Domestic direct gas-fired tumble dryers of types B22D and B23D, of
nominal heat input not exceeding 6kW - Part 2: Rational use of energy
ICS: 97.060
Директива: 2009/142/EC yes, 90/396/EEC yes
Заменен от: БДС EN 1458-2:2012
БДС EN 1458-2:2000 (en) 15 стр. - 28.80 лв.

БДС EN 1458-2:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-01-26    ТК-8
Домашни сушилни с пряко подаване на горим газ от видове B22D и
B23D с номинално топлинно натоварване, не по-голямо от 6 kW.
Част 2: Рационално използване на енергията (EN 1458-2:2011)
Domestic direct gas-fired tumble dryers of types B22D and B23D, of
nominal heat input not exceeding 6 kW - Part 2: Rational use of energy
ICS: 97.060
Директива: 2009/142/EC no, 90/396/EEC no
Заменя: БДС EN 1458-2:2000
БДС EN 1458-2:2012 (en) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 14638-1:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-06-01    ТК-8
Транспортируеми бутилки за газ. Заварени стоманени цистерни за
многократно пълнене с вместимост не по-голяма от 150 литра. Част
1: Заварени бутилки, произведени от антикорозионнна аустенитна
стомана с конструкция доказана чрез експериментални методи (EN
14638-1:2006)
Transportable gas cylinders - Refillable welded receptacles of a capacity
not exceeding 150 litres - Part 1: Welded austenitic stainless steel
cylinders made to a design justified by experimental methods
ICS: 23.020.30

Директива: 96/87/EC no, 96/86/EC no, 96/49/EC no, 94/55/EC no
БДС EN 14638-1:2006 (en) 36 стр. - 67.20 лв.

БДС EN 14638-3:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-01-07    ТК-8
Транспортируеми бутилки за газ. Заварени бутилки за многократно
пълнене с вместимост, непревишаваща 150 литра. Част 3: Заварени
бутилки от въглеродна стомана изработени с конструкция по
доказан експериментален метод (EN 14638-3:2010)
Transportable gas cylinders - Refillable welded receptacles of a capacity
not exceeding 150 litres - Part 3: Welded carbon steel cylinders made
to a design justified by experimental methods
ICS: 23.020.30
Директива: 2008/68/EC no
БДС EN 14638-3:2010 (en) 41 стр. - 75.60 лв.

БДС EN 14678-1:2006
Статус: Отменен   Публикуван: 2006-06-01    ТК-8
Съоръжения и принадлежности на LPG. Конструкция и изработка на
съоръжения на LPG за автомобилни зареждащи станции. Част 1:
Устройства за наливане (EN 14678-1:2006)
LPG equipment and accessories - Construction and performance of LPG
equipment for automotive filling stations - Part 1: Dispensers
ICS: 75.200
Директива: 94/9/EC yes
Заменен от: БДС EN 14678-1:2006+A1:2009
БДС EN 14678-1:2006 (en) 35 стр. - 61.20 лв.

БДС EN 14678-1:2006+A1:2009
Статус: Отменен   Публикуван: 2009-11-30    ТК-8
Съоръжения и принадлежности на LPG. Конструкция и технически
характеристики на съоръженията на LPG за автомобилни
зареждащи станции. Част 1: Устройства за зареждане (EN
14678-1:2006+A1:2009)
LPG equipment and accessories - Construction and performance of LPG
equipment for automotive filling stations - Part 1: Dispensers
ICS: 75.200
Директива: 94/9/EC yes
Заменен от: БДС EN 14678-1:2013
Заменя: БДС EN 14678-1:2006
БДС EN 14678-1:2006+A1:2009 (en) 36 стр. - 67.20 лв.

БДС EN 14678-1:2013
Статус: Действащ   Публикуван: 2013-01-02    ТК-8
Съоръжения и принадлежности на LPG. Конструкция и технически
характеристики на съоръженията на LPG за зареждащи станции за
автомобили. Част 1: Устройства за зареждане (EN 14678-1:2013)
LPG equipment and accessories - Construction and performance of LPG
equipment for automotive filling stations - Part 1: Dispensers
ICS: 75.200
Директива: 94/9/EC yes
Заменя: БДС EN 14678-1:2006+A1:2009
БДС EN 14678-1:2013 (en) 40 стр. - 67.20 лв.

БДС EN 14678-2:2007+A1:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-03-28    ТК-8
Съоръжения и принадлежности за LPG. Конструкция и технически
характеристики на съоръжения за LPG за зареждащи станции за
автомобили. Част 2: Елементи, различни от устройства за
зареждане, и изисквания за инсталиране (EN
14678-2:2007+A1:2012)
LPG equipment and accessories - Construction and performance of LPG
equipment for automotive filling stations - Part 2: Components other
than dispensers and installation requirements
ICS: 75.200
Заменя: БДС EN 14678-2:2008
БДС EN 14678-2:2007+A1:2012 (en) 21 стр. - 39.60 лв.

БДС EN 14678-2:2008
Статус: Отменен   Публикуван: 2008-01-16    ТК-8
Съоръжения и принадлежности на LPG. Съоръжения за втечнен
въглеводороден газ за автомобилни станции за зареждане. Част 2:
Елементи, различни от устройства за зареждане, и изисквания за
инсталиране (EN 14678-2:2007)
LPG equipment and accessories - Equipment for Liquefied Petroleum
Gas automotive filling stations - Part 2: Components other than
dispensers, and installation requirements
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ICS: 75.200
Заменен от: БДС EN 14678-2:2007+A1:2012
БДС EN 14678-2:2008 (en) 20 стр. - 36.00 лв.

БДС EN 14678-3:2013
Статус: Действащ   Публикуван: 2013-01-02    ТК-8
Съоръжения и принадлежности на LPG. Съоръжения за зареждане
за търговски и промишлени станции (EN 14678-3:2013)
LPG equipment and accessories - Construction and performance of LPG
equipment for automotive filling stations - Part 3: Refuelling
installations at commercial and industrial premises
ICS: 75.200
БДС EN 14678-3:2013 (en) 19 стр. - 36.00 лв.

БДС EN 14785:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-06-01    ТК-8
Отоплителни уреди, работещи на дървени пелети за жилищни
помещения. Изисквания и методи за изпитване (EN 14785:2006)
Residential space heating appliances fired by wood pellets -
Requirements and test methods
ICS: 97.100.30
Директива: 305/2011 no, 89/106/EEC yes
БДС EN 14785:2006 (en) 74 стр. - 129.60 лв.

БДС EN 14829:2008
Статус: Действащ   Публикуван: 2008-01-16    ТК-8
Самостоятелни газови отоплителни уреди с номинална топлинна
мощност не по-голяма от 6 kW (EN 14829:2007)
Independent gas-fired flueless space heaters for nominal heat input not
exceeding 6 kW
ICS: 97.100.20
Директива: 2009/142/EC yes, 90/396/EEC yes
БДС EN 14829:2008 (en) 83 стр. - 138.00 лв.

БДС EN 14841:2013
Статус: Действащ   Публикуван: 2013-05-18    ТК-8
Съоръжения и принадлежности за втечнен въглеводороден газ
(LPG). Процедури за изпразване на железопътни цистерни за LPG
(EN 14841:2013)
LPG equipment and accessories - Discharge procedures for LPG rail
tankers
ICS: 45.060.20, 23.020.20
Директива: 2008/68/EC no
Заменя: БДС EN 14841:2006
БДС EN 14841:2013 (en) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 14876:2007
Статус: Действащ   Публикуван: 2007-09-01    ТК-8
Транспортируеми бутилки за газ. Периодична проверка и
изпитвания на заварени стоманени цистерни под налягане (EN
14876:2007)
Transportable gas cylinders - Periodic inspection and testing of welded
steel pressure drums
ICS: 23.020.30
Директива: 96/87/EC no, 96/86/EC no, 96/49/EC no, 96/48/EC no,
94/55/EC no
БДС EN 14876:2007 (en) 26 стр. - 45.60 лв.

БДС EN 14894:2011
Статус: Отменен   Публикуван: 2011-07-11    ТК-8
Съоръжения и принадлежности на LPG. Маркировка на бутилки и
цилиндри (EN 14894:2011)
LPG equipment and accessories - Cylinder and drum marking
ICS: 23.020.30
Директива: 2008/68/EC no
Заменя: БДС EN 14894:2006
БДС EN 14894:2011 (en) 15 стр. - 28.80 лв.

БДС EN 14894:2013
Статус: Действащ   Публикуван: 2013-01-10    ТК-8
Съоръжения и принадлежности на LPG. Маркировка на бутилки и
цилиндри (EN 14894:2013)
LPG equipment and accessories - Cylinder and drum marking
ICS: 23.020.30
Директива: 2008/68/EC no
БДС EN 14894:2013 (en) 15 стр. - 28.80 лв.

БДС EN 15033:2007
Статус: Действащ   Публикуван: 2007-01-01    ТК-8
Изолирана камера за нагревателни уреди за затопляне и
съхранение на топла вода за санитарни нужди, използвани в пътни
превозни средства и плавателни съдове, използващи LPG (EN
15033:2006)
Room sealed storage water heaters for the production of sanitary hot
water using LPG for vehicles and boats
ICS: 97.100.20
Директива: 2009/142/EC yes, 90/396/EEC no
БДС EN 15033:2007 (en) 62 стр. - 114.00 лв.

БДС EN 15034:2008
Статус: Действащ   Публикуван: 2008-07-23    ТК-8
Котли за отопление. Кондензиращи котли за отопление на течно
гориво (EN 15034:2006)
Heating boilers - Condensing heating boilers for fuel oil
ICS: 97.100.40
БДС EN 15034:2008 (en) 19 стр. - 36.00 лв.

БДС EN 15035:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-02-17    ТК-8
Отоплителни котли. Специални изисквания за уплътняване на
горивната камера на котли с течно гориво с мощност до 70 kW
включително (EN 15035:2006)
Heating boilers - Special requirements for oil fired room sealed units up
to 70 kW
ICS: 97.100.40
Директива: 92/42/EEC no
БДС EN 15035:2010 (en) 38 стр. - 67.20 лв.

БДС EN 15036-1:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-10-01    ТК-8
Котли за отопление. Изпитване за регулиране на излъчванията на
шум във въздуха от генератори на топлина. Част 1: Излъчвания на
шум във въздуха от генератори на топлина (EN 15036-1:2006)
Heating boilers - Test regulations for airborne noise emissions from
heat generators - Part 1: Airborne noise emissions from heat generators
ICS: 91.140.10, 17.140.20
БДС EN 15036-1:2006 (en) 40 стр. - 67.20 лв.

БДС EN 15036-2:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-10-01    ТК-8
Котли за отопление. Изпитване за регулиране на излъчения шум
във въздуха от генератори на топлина. Част 2: Излъчвания на шум
от димен газ при изхода на генератора на топлина (EN
15036-2:2006)
Heating boilers - Test regulations for airborne noise emissions from
heat generators - Part 2: Flue gas noise emissions at the outlet of the
heat generator
ICS: 91.140.10, 17.140.20
БДС EN 15036-2:2006 (en) 25 стр. - 45.60 лв.

БДС EN 15181:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-01-23    ТК-8
Метод за измерване на консумираната енергия на газови фурни
(EN 15181:2008)
Measuring method of the energy consumption of gas fired ovens
ICS: 97.040.20
Директива: 92/75/EEC no
БДС EN 15181:2009 (en) 24 стр. - 45.60 лв.

БДС EN 15202:2009
Статус: Отменен   Публикуван: 2009-04-13    ТК-8
Съоръжения и принадлежности на LPG. Основни работни размери
за вентили на изхода на бутилки за LPG и съответните
приспособления за свързвания (EN 15202:2006)
LPG equipment and accessories - Essential operational dimensions for
LPG cylinder valve outlet and associated equipment connections
ICS: 23.060.40
Директива: 96/87/EC no, 96/86/EC no, 96/49/EC no, 94/55/EC no
Заменен от: БДС EN 15202:2012
БДС EN 15202:2009 (en) 45 стр. - 75.60 лв.

БДС EN 15202:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-01-06    ТК-8
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Съоръжения и принадлежности на LPG. Основни работни размери
за вентили на изхода на бутилки за LPG и съответните
приспособления за свързвания (EN 15202:2012)
LPG equipment and accessories - Essential operational dimensions for
LPG cylinder valve outlet and associated equipment connections
ICS: 23.060.40
Директива: 2008/68/EC no
Заменя: БДС EN 15202:2009
БДС EN 15202:2012 (en) 48 стр. - 84.00 лв.

БДС EN 15250:2007
Статус: Действащ   Публикуван: 2007-09-01    ТК-8
Уреди на твърдо гориво бавно отделящи топлината. Изисквания и
методи за изпитване (EN 15250:2007)
Slow heat release appliances fired by solid fuel - Requirements and test
methods
ICS: 97.100.30
Директива: 305/2011 no, 89/106/EEC yes
БДС EN 15250:2007 (en) 65 стр. - 114.00 лв.

БДС EN 15270:2008
Статус: Действащ   Публикуван: 2008-01-17    ТК-8
Горелки за малки котли за отопление на пелети. Определения,
изисквания, изпитвания, маркировка (EN 15270:2007)
Pellet burners for small heating boilers - Definitions, requirements,
testing, marking
ICS: 97.100.30
БДС EN 15270:2008 (en) 51 стр. - 97.20 лв.

БДС EN 15332:2008
Статус: Действащ   Публикуван: 2008-01-02    ТК-8
Отоплителни котли. Оценяване мощността на топлата вода в
акумулиращата система (EN 15332:2007)
Heating boilers - Energy assessment of hot water storage systems
ICS: 91.140.65
БДС EN 15332:2008 (en) 17 стр. - 32.40 лв.

БДС EN 15456:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-01-23    ТК-8
Котли за централно отопление. Електрическа енергия консумирана
за загряване на парогенератора. Метод на разделителните линии.
Измервания (EN 15456:2008)
Heating boilers - Electrical power consumption for heat generators -
System boundaries - Measurements
ICS: 91.140.10
БДС EN 15456:2009 (en) 21 стр. - 39.60 лв.

БДС EN 15544:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-02-17    ТК-8
Кахлени/обмазани фурни (теракотни/обмазани печки). Размери (EN
15544:2009)
One off Kachelgrundöfen/Putzgrundöfen (tiled/mortared stoves) -
Dimensioning
ICS: 97.100.30
БДС EN 15544:2010 (en) 21 стр. - 39.60 лв.

БДС EN 15609:2009
Статус: Отменен   Публикуван: 2009-11-19    ТК-8
Съоръжения и принадлежности на LPG. LPG системи за задвижване
за лодки, яхти и други плавателни съдове. Изисквания за
инсталиране (EN 15609:2008)
LPG equipment and accessories - LPG propulsion systems for boats,
yachts and other craft - Installation requirements
ICS: 47.080, 47.020.20
Директива: 94/25/EC no
Заменен от: БДС EN 15609:2012
БДС EN 15609:2009 (en) 37 стр. - 67.20 лв.

БДС EN 15609:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-01-06    ТК-8
Съоръжения и принадлежности на втечнен въглеводороден газ
(LPG). LPG системи за задвижване за лодки, яхти и други
плавателни съдове (EN 15609:2012)
LPG equipment and accessories - LPG propulsion systems for boats,
yachts and other craft
ICS: 47.080, 47.020.20
Директива: 94/25/EC no

Заменя: БДС EN 15609:2009
БДС EN 15609:2012 (en) 43 стр. - 75.60 лв.

БДС EN 15776:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-01-07    ТК-8
Ненагрявани съдове под налягане. Изисквания за проектиране и
производство на съдове под налягане и части, произведени от
чугун, с относително удължение след разрушаване, равно или по-
малко от 15 % (EN 15776:2011)
Unfired pressure vessels - Requirements for the design and fabrication
of pressure vessels and pressure parts constructed from cast iron with
an elongation after fracture equal or less than 15 %
ICS: 23.020.30
Директива: 97/23/EC yes
БДС EN 15776:2011 (en) 42 стр. - 75.60 лв.

БДС EN 15821:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-01-06    ТК-8
Отоплителни уреди на различно твърдо гориво за затопляне на
сауна. Изисквания и методи за изпитване (EN 15821:2010)
Multi-firing sauna stoves fired by natural wood logs - Requirements and
test methods
ICS: 97.100.10
Директива: 305/2011 no, 89/106/EEC yes
БДС EN 15821:2010 (en) 57 стр. - 97.20 лв.

БДС EN 1596:2001
Статус: Действащ   Публикуван: 2001-06-01    ТК-8
Изисквания за уреди с втечнен въглеводороден газ. Преносими и
стационарни промишлени нагреватели с принудителна конвекция
на въздуха и директно запалване (EN 1596:1998)
Specification for dedicated liquefied petroleum gas appliances - Mobile
and portable non-domestic forced convection direct fired air heaters
ICS: 97.100.20
Директива: 2009/142/EC yes, 90/396/EEC yes
БДС EN 1596:2001 (en) 70 стр. - 114.00 лв.

БДС EN 1596:2001/A1:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-03-01    ТК-8
Изисквания за уреди с втечнен въглеводороден газ. Преносими и
стационарни промишлени нагреватели с принудителна конвекция
на въздуха и директно запалване (идентичен на EN 1596:1998) (EN
1596:1998/A1:2004)
Specification for dedicated liquefied petroleum gas appliances - Mobile
and portable non-domestic forced convection direct fired air heaters
ICS: 97.100.20
Директива: 2009/142/EC yes, 90/396/EEC yes
БДС EN 1596:2001/A1:2006 (en) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 161:2004
Статус: Отменен   Публикуван: 2004-04-01    ТК-8
Автоматични предпазно-отсекателни клапани за газови горелки и
съоръжения (EN 161:2001)
Automatic shut-off valves for gas burners and gas appliances
ICS: 23.060.40
Директива: 2009/142/EC no, 90/396/EEC yes
Заменен от: БДС EN 161:2008
Заменя: БДС EN 161:2001/A2:2001, БДС EN 161:2001/A1:2001, БДС
EN 161:2001
БДС EN 161:2004 (en) 42 стр. - 75.60 лв.

БДС EN 161:2008
Статус: Отменен   Публикуван: 2008-07-23    ТК-8
Автоматични предпазно-отсекателни клапани за газови горелки и
съоръжения (EN 161:2007)
Automatic shut-off valves for gas burners and gas appliances
ICS: 23.060.40
Директива: 2009/142/EC yes, 90/396/EEC yes
Заменен от: БДС EN 161:2011
Заменя: БДС EN 161:2004
БДС EN 161:2008 (en) 34 стр. - 61.20 лв.

БДС EN 161:2011
Статус: Отменен   Публикуван: 2011-01-18    ТК-8
Автоматични предпазно-отсекателни клапани за газови горелки и
съоръжения (EN 161:2011)
Automatic shut-off valves for gas burners and gas appliances
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ICS: 23.060.40
Директива: 2009/142/EC no, 90/396/EEC no
Заменен от: БДС EN 161:2011+A3:2013
Заменя: БДС EN 161:2008
БДС EN 161:2011 (en) 36 стр. - 67.20 лв.

БДС EN 161:2011+A3:2013
Статус: Действащ   Публикуван: 2013-04-17    ТК-8
Автоматични предпазно-отсекателни клапани за газови горелки и
съоръжения (EN 161:2011+A3:2013)
Automatic shut-off valves for gas burners and gas appliances
ICS: 23.060.10
Директива: 2009/142/EC no
Заменя: БДС EN 161:2011
БДС EN 161:2011+A3:2013 (en) 59 стр. - 97.20 лв.

БДС EN 16119:2013
Статус: Действащ   Публикуван: 2013-02-11    ТК-8
Съоръжения и принадлежности за втечнен въглеводороден газ
(LPG). Уплътнителни капачки и тапи за вентили за бутилки и за
цистерни. Изисквания и изпитвания (EN 16119:2013)
LPG equipment and accessories - Sealing caps and plugs for LPG
cylinder and pressure vessel valves - Specification and testing
ICS: 23.060.99
БДС EN 16119:2013 (en) 19 стр. - 36.00 лв.

БДС EN 16129:2013
Статус: Действащ   Публикуван: 2013-01-06    ТК-8
Регулатори на налягане, автоматично превключващи устройства с
максимално изходящо налягане от 4 bar, с максимален капацитет
от 150 kg/h и свързаните с тях устройства за безопасност за бутан,
пропан и смесите им (EN 16129:2013)
Pressure regulators, automatic change-over devices, having a maximum
regulated pressure of 4 bar, with a maximum capacity of 150 kg/h,
associated safety devices and adaptors for butane, propane, and their
mixtures
ICS: 23.060.40
Директива: 2009/142/EC no
Заменя: БДС EN 12864:2001/A3:2009, БДС EN 13786:2004+A1:2009,
БДС EN 13785:2005+A1:2009, БДС EN 12864:2003/A2:2006, БДС EN
12864:2003/A1:2006, БДС EN 12864:2003
БДС EN 16129:2013 (en) 140 стр. - 180.00 лв.

БДС EN 16304:2013
Статус: Действащ   Публикуван: 2013-01-03    ТК-8
Автоматични вентили за газови горелки и газови уреди (EN
16304:2013)
Automatic vent valves for gas burners and gas burning appliances
ICS: 23.060.40
Директива: 2009/142/EC no
БДС EN 16304:2013 (en) 31 стр. - 55.20 лв.

БДС EN 1643:2002
Статус: Действащ   Публикуван: 2002-08-01    ТК-8
Системи за проверка на вентил за автоматични отсекателни
вентили за газови горелки и газови уреди (EN 1643:2000)
Valve proving systems for automatic shut-off valves for gas burners and
gas appliances
ICS: 23.060.20
Директива: 2009/142/EC yes, 90/396/EEC yes
БДС EN 1643:2002 (en) 25 стр. - 45.60 лв.

БДС EN 1795:2000
Статус: Отменен   Публикуван: 2000-11-01    ТК-8
Транспортируеми бутилки за газ (с изключение на LPG). Процедури
за смяна на газ при обслужване (EN 1795:1997)
Transportable gas cylinders (excluding LPG) - Procedures for change of
gas service
ICS: 23.020.30
Директива: 94/55/EC no
БДС EN 1795:2000 (en) 27 стр. - 50.40 лв.

БДС EN 1800:2000
Статус: Отменен   Публикуван: 2000-11-01    ТК-8
Транспортируеми бутилки за газ. Ацетиленови бутилки. Основни
изисквания и определения (EN 1800:1998)
Transportable gas cylinders - Acetylene cylinders - Basic requirements

and definitions
ICS: 23.020.30
Директива: 96/87/EC no, 96/86/EC no, 96/49/EC no, 94/55/EC no
Заменен от: БДС EN 1800:2009
БДС EN 1800:2000 (en) 21 стр. - 39.60 лв.

БДС EN 1800:2000/AC:2000
Статус: Отменен   Публикуван: 2000-11-01    ТК-8
Транспортируеми бутилки за газ. Ацетиленови бутилки. Основни
изисквания и определения. Изменение AC (EN 1800:1998/AC:1999)
Transportable gas cylinders - Acetylene cylinders - Basic requirements
and definitions
ICS: 23.020.30
Директива: 96/87/EC no, 96/86/EC no, 96/49/EC no, 94/55/EC no
Заменен от: БДС EN 1800:2009
БДС EN 1800:2000/AC:2000 (en) 0 стр. - 0.00 лв.

БДС EN 1800:2009
Статус: Отменен   Публикуван: 2009-10-09    ТК-8
Транспортируеми бутилки за газ. Ацетиленови бутилки. Основни
изисквания, определения и изпитване на типа (EN 1800:2006)
Transportable gas cylinders - Acetylene cylinders - Basic requirements,
definitions and type testing
ICS: 23.020.30
Директива: 96/87/EC no, 96/86/EC no, 96/49/EC no, 94/55/EC no
Заменен от: БДС EN ISO 3807:2013
Заменя: БДС EN 1800:2000/AC:2000, БДС EN 1800:2000
БДС EN 1800:2009 (en) 20 стр. - 36.00 лв.

БДС EN 1801:2000
Статус: Отменен   Публикуван: 2000-11-01    ТК-8
Транспортируеми бутилки за газ. Условия за зареждане на отделни
ацетиленови бутилки (EN 1801:1998)
Transportable gas cylinders - Filling conditions for single acetylene
cylinders
ICS: 23.020.30
Директива: 96/87/EC no, 96/86/EC no, 96/49/EC no, 94/55/EC no
Заменен от: БДС EN ISO 11372:2011
БДС EN 1801:2000 (en) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 1801:2000/AC:2000
Статус: Отменен   Публикуван: 2000-11-01    ТК-8
Транспортируеми бутилки за газ. Условия за зареждане на отделни
ацетиленови бутилки. Изменение AC (EN 1801:1998/AC:1999)
Transportable gas cylinders - Filling conditions for single acetylene
cylinders
ICS: 23.020.30
Директива: 96/87/EC no, 96/86/EC no, 96/49/EC no, 94/55/EC no
Заменен от: БДС EN ISO 11372:2011
БДС EN 1801:2000/AC:2000 (en) 0 стр. - 0.00 лв.
БДС EN 1801:2000/AC:2000 (en) 0 стр. - 0.00 лв.

БДС EN 1802:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-08-01    ТК-8
Транспортируеми бутилки за газ. Периодична проверка и
изпитване на безшевни бутилки за газ от алуминиева сплав (EN
1802:2002)
Transportable gas cylinders - Periodic inspection and testing of
seamless aluminium alloy gas cylinders
ICS: 23.020.30
Директива: 96/87/EC no, 96/86/EC no, 96/49/EC no, 94/55/EC no
БДС EN 1802:2003 (en) 49 стр. - 84.00 лв.

БДС EN 1803:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-08-01    ТК-8
Транспортируеми бутилки за газ. Периодична проверка и
изпитване на заварени бутилки за газ от въглеродна стомана (EN
1803:2002)
Transportable gas cylinders - Periodic inspection and testing of welded
carbon steel gas cylinders
ICS: 23.020.30
Директива: 96/87/EC no, 96/86/EC no, 96/49/EC no, 94/55/EC no
БДС EN 1803:2003 (en) 28 стр. - 50.40 лв.

БДС EN 1854:2001
Статус: Отменен   Публикуван: 2001-06-01    ТК-8
Устройства за контрол на налягането за газови горелки и газови
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уреди (EN 1854:1997)
Pressure sensing devices for gas burners and gas burning appliances
ICS: 27.060.20, 23.060.40
Директива: 2009/142/EC no, 90/396/EEC yes
Заменен от: БДС EN 1854:2006
БДС EN 1854:2001 (en) 17 стр. - 32.40 лв.

БДС EN 1854:2001/A1:2001
Статус: Отменен   Публикуван: 2001-07-01    ТК-8
Устройства за контрол на налягането за газови горелки и газови
уреди (EN 1854:1997/A1:1998)
Pressure sensing devices for gas burners and gas burning appliances
ICS: 23.060.40
Директива: 90/396/EEC yes
Заменен от: БДС EN 1854:2006
БДС EN 1854:2001/A1:2001 (en) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС EN 1854:2006
Статус: Отменен   Публикуван: 2006-06-01    ТК-8
Устройства за контрол на налягането за газови горелки и газови
уреди (EN 1854:2006)
Pressure sensing devices for gas burners and gas burning appliances
ICS: 23.060.40
Директива: 2009/142/EC no, 90/396/EEC yes
Заменен от: БДС EN 1854:2010
Заменя: БДС EN 1854:2001/A1:2001, БДС EN 1854:2001
БДС EN 1854:2006 (en) 20 стр. - 36.00 лв.

БДС EN 1854:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-01-06    ТК-8
Устройства за контрол на налягането за газови горелки и газови
уреди (EN 1854:2010)
Pressure sensing devices for gas burners and gas burning appliances
ICS: 23.060.40
Директива: 2009/142/EC yes, 90/396/EEC no
Заменя: БДС EN 1854:2006
БДС EN 1854:2010 (en) 47 стр. - 84.00 лв.

БДС EN 1919:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-08-01    ТК-8
Транспортируеми бутилки за газ. Бутилки за втечнени газове (с
изключение на ацетилен и LPG). Проверка по време на пълнене (EN
1919:2000)
Transportable gas cylinders - Cylinders for liquefied gases (excluding
acetylene and LPG) - Inspection at time of filling
ICS: 23.020.30
Директива: 96/87/EC no, 96/86/EC no, 96/49/EC no, 94/55/EC no
БДС EN 1919:2003 (en) 14 стр. - 25.20 лв.

БДС EN 1920:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-08-01    ТК-8
Транспортируеми бутилки за газ. Бутилки за сгъстени газове (с
изключени на ацетилен). Проверка по време на пълнене (EN
1920:2000)
Transportable gas cylinders - Cylinders for compressed gases (excluding
acetylene) - Inspection at time of filling
ICS: 23.020.30
Директива: 96/87/EC no, 96/86/EC no, 96/49/EC no, 94/55/EC no
БДС EN 1920:2003 (en) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 1949:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-08-01    ТК-8
Изисквания за инсталации на LPG системи за превозни средства,
пригодени за живеене по време на отдих и за други превозни
средства (EN 1949:2002)
Specification for the installation of LPG systems for habitation purposes
in leisure accommodation vehicles and in other road vehicles
ICS: 97.200.30, 43.100
Заменен от: БДС EN 1949:2011
БДС EN 1949:2003 (en) 26 стр. - 45.60 лв.
БДС EN 1949:2003 (bg) 30 стр. - 55.20 лв.

БДС EN 1949:2003/A1:2005
Статус: Отменен   Публикуван: 2005-10-01    ТК-8
Изисквания за инсталации на LPG системи за превозни средства,
пригодени за жилища по време на отдих и други пътни превозни
средства (EN 1949:2002/A1:2005)

Specification for the installation of LPG systems for habitation purposes
in leisure accommodation vehicles and in other vehicles
ICS: 97.200.30, 43.100
Заменен от: БДС EN 1949:2011
БДС EN 1949:2003/A1:2005 (en) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 1949:2011
Статус: Отменен   Публикуван: 2011-01-06    ТК-8
Изисквания за инсталации на LPG системи за превозни средства,
пригодени за жилище по време на отдих, и за други превозни
средства (EN 1949:2011)
Specification for the installation of LPG systems for habitation purposes
in leisure accommodation vehicles and accommodation purposes in
other vehicles
ICS: 97.200.30, 43.100
Заменен от: БДС EN 1949:2011+A1:2013
Заменя: БДС EN 1949:2003/A1:2005, БДС EN 1949:2003
БДС EN 1949:2011 (en) 39 стр. - 67.20 лв.

БДС EN 1949:2011+A1:2013
Статус: Действащ   Публикуван: 2013-03-05    ТК-8
Изисквания за монтиране на LPG системи за превозни средства,
пригодени за жилище по време на отдих, и за други превозни
средства (EN 1949:2011+A1:2013)
Specification for the installation of LPG systems for habitation purposes
in leisure accommodation vehicles and accommodation purposes in
other vehicles
ICS: 97.200.30, 43.100
Заменя: БДС EN 1949:2011
БДС EN 1949:2011+A1:2013 (en) 39 стр. - 67.20 лв.

БДС EN 1964-1:2000
Статус: Отменен   Публикуван: 2000-11-01    ТК-8
Транспортируеми бутилки за газ. Изисквания за проектиране и
конструиране на транспортируеми безшевни стоманени бутилки за
газ за многократно напълване с водна вместимост от 0,5 литра до
150 литра включително. Част 1: Безшевни стоманени бутилки със
стойност на Rm за налягане по-малко от 1100 Mpa (EN 1964-1:1999)
Transportable gas cylinders - Specification for the design and
construction of refillable transportable seamless steel gas cylinders of
water capacities from 0,5 litre up to and including 150 litres - Part 1:
Cylinders made of seamless steel with an Rm value of less than 1100
MPa
ICS: 23.020.30
Директива: 96/87/EC no, 96/86/EC no, 96/49/EC no, 94/55/EC no
Заменен от: БДС EN ISO 9809-3:2010, БДС EN ISO 9809-1:2010
БДС EN 1964-1:2000 (en) 52 стр. - 97.20 лв.
БДС EN 1964-1:2000 (bg) 46 стр. - 84.00 лв.

БДС EN 1964-1:2000/AC:2000
Статус: Отменен   Публикуван: 2000-11-01    ТК-8
Транспортируеми бутилки за газ. Изисквания за проектиране и
конструиране на транспортируеми безшевни стоманени бутилки за
газ за многократно напълване с водна вместимост от 0,5 литра до и
включително 150 литра. Част 1: Безшевни стоманени бутилки със
стойност на Rm за налягане по-малко от 1100 Mpa. Изменение AC
(EN 1964-1:1999/AC:1999)
Transportable gas cylinders - Specification for the design and
construction of refillable transportable seamless steel gas cylinders of
water capacities from 0,5 litre up to and including 150 litres - Part 1:
Cylinders made of seamless steel with an Rm value of less than 1100
MPa
ICS: 23.020.30
Директива: 96/87/EC no, 96/86/EC no, 96/49/EC no, 94/55/EC no
Заменен от: БДС EN ISO 9809-3:2010, БДС EN ISO 9809-1:2010
БДС EN 1964-1:2000/AC:2000 (en) 0 стр. - 0.00 лв.

БДС EN 1964-2:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-08-01    ТК-8
Транспортируеми бутилки за газ. Изисквания за проектиране и
производство на транспортируеми безшевни стоманени бутилки за
газ за многократно пълнене с водна вместимост от 0,5 литра до и
включително 150 литра. Част 2: Бутилки безшевна изработени от
стомана с Rm със стойност 1100 MPa и повече (EN 1964-2:2001)
Transportable gas cylinders - Specification for the design and
construction of refillable transportable seamless steel gas cylinders of
water capacities from 0,5 litre up to and including 150 litres - Part 2:
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Cylinders made of seamless steel with an Rm value of 1100 MPa and
above
ICS: 23.020.30
Директива: 96/87/EC no, 96/86/EC no, 96/49/EC no, 94/55/EC no
Заменен от: БДС EN ISO 9809-2:2010
БДС EN 1964-2:2003 (en) 57 стр. - 97.20 лв.

БДС EN 1964-2:2004
Статус: Отменен   Публикуван: 2004-10-01    ТК-8
Транспортируеми бутилки за газ. Изисквания за проектиране и
производство на транспортируеми безшевни стоманени бутилки за
газ за многократно пълнене с водна вместимост от 0,5 литра до 150
литра включително. Част 2: Бутилки, произведени от безшевна
стомана, със стойност на Rm, по-голяма или равна на 1100 MPa (EN
1964-2:2001)
Transportable gas cylinders - Specification for the design and
construction of refillable transportable seamless steel gas cylinders of
water capacities from 0,5 litre up to and including 150 litres - Part 2:
Cylinders made of seamless steel with an Rm value of 1100 MPa and
above
ICS: 23.020.30
Директива: 96/87/EC no, 96/86/EC no, 96/49/EC no, 94/55/EC no
Заменен от: БДС EN ISO 9809-2:2010
БДС EN 1964-2:2004 (bg) 53 стр. - 97.20 лв.

БДС EN 1964-3:2000
Статус: Действащ   Публикуван: 2000-11-01    ТК-8
Транспортируеми бутилки за газ. Изисквания за проектиране и
конструиране на транспортируеми безшевни стоманени бутилки за
газ за многократно напълване с водна вместимост от 0,5 литра до и
включително 150 литра. Част 3: Безшевни бутилки от
корозионноустойчива стомана със стойност на Rm за налягане по-
малко от 1100 Mpa (EN 1964-3:2000)
Transportable gas cylinders - Specification for the design and
construction of refillable transportable seamless steel gas cylinders of
water capacities from 0,5 litre up to and including 150 litres - Part 3:
Cylinders made of seamless stainless steel with an Rm value of less
than 1100 MPa
ICS: 23.020.30
Директива: 96/87/EC no, 96/86/EC no, 96/49/EC no, 94/55/EC no
БДС EN 1964-3:2000 (en) 56 стр. - 97.20 лв.

БДС EN 1968:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-08-01    ТК-8
Транспортируеми бутилки за газ. Периодична проверка и
изпитване на безшевни стоманени бутилки за газ (EN 1968:2002)
Transportable gas cylinders - Periodic inspection and testing of
seamless steel gas cylinders
ICS: 23.020.30
Директива: 96/87/EC no, 96/86/EC no, 96/49/EC no, 94/55/EC no
БДС EN 1968:2003 (en) 49 стр. - 84.00 лв.

БДС EN 1968:2003/A1:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-06-01    ТК-8
Транспортируеми бутилки за газ. Периодичен контрол и изпитване
на безшевни стоманени бутилки за газ (EN 1968:2002/A1:2005)
Transportable gas cylinders - Periodic inspection and testing of
seamless steel gas cylinders
ICS: 23.020.30
Директива: 96/87/EC no, 96/86/EC no, 96/49/EC no, 94/55/EC no
БДС EN 1968:2003/A1:2006 (en) 5 стр. - 10.80 лв.

БДС EN 1975:2001
Статус: Отменен   Публикуван: 2001-02-01    ТК-8
Транспортируеми бутилки за газ. Изисквания за проектиране и
изработване на транспортируеми безшевни бутилки за газ от
алуминий и алуминиеви сплави за многократно пълнене с
вместимост от 0,5 литра до 150 литра включително (EN 1975:1999)
Transportable gas cylinders - Specification for the design and
construction of refillable transportable seamless aluminium and
aluminium alloy gas cylinders of capacity from 0,5 litre up to 150 litres
ICS: 23.020.30
Директива: 96/87/EC no, 96/86/EC no, 96/49/EC no, 94/55/EC no
Заменен от: БДС EN ISO 7866:2012
БДС EN 1975:2001 (en) 60 стр. - 97.20 лв.

БДС EN 1975:2001/A1:2004

Статус: Отменен   Публикуван: 2004-04-01    ТК-8
Транспортируеми бутилки за газ. Изисквания за проектиране и
изработване на транспортируеми безшевни бутилки за газ от
алуминий и алуминиеви сплави за многократно пълнене с
вместимост от 0,5 литра до 150 литра включително (EN
1975:1999/A1:2003)
Transportable gas cylinders - Specification for the design and
construction of refillable transportable seamless aluminium and
aluminium alloy gas cylinders of capacity from 0,5 litre up to 150 litres
ICS: 23.020.30
Директива: 96/87/EC no, 96/86/EC no, 96/49/EC no, 94/55/EC no
Заменен от: БДС EN ISO 7866:2012
БДС EN 1975:2001/A1:2004 (en) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 1975:2001/AC:2004
Статус: Отменен   Публикуван: 2004-04-01    ТК-8
Транспортируеми бутилки за газ. Изисквания за проектиране и
изработване на транспортируеми безшевни бутилки за газ от
алуминий и алуминиеви сплави за многократно пълнене с
вместимост от 0,5 литра до 150 литра включително (EN
1975:1999/AC:1999)
Transportable gas cylinders - Specification for the design and
construction of refillable transportable seamless aluminium and
aluminium alloy gas cylinders of capacity from 0,5 litre up to 150 litre
ICS: 23.020.30
Директива: 96/87/EC no, 96/86/EC no, 96/49/EC no, 94/55/EC no
Заменен от: БДС EN ISO 7866:2012
БДС EN 1975:2001/AC:2004 (en) 0 стр. - 0.00 лв.

БДС EN 203-1:2001
Статус: Отменен   Публикуван: 2001-06-01    ТК-8
Уреди газови за затопляне на храна. Част 1: Изисквания за
безопасност (EN 203-1:1992)
Gas heated catering equipment - Part 1: Safety requirements
ICS: 97.040.20
Директива: 2009/142/EC no, 90/396/EEC yes
Заменен от: БДС EN 203-1:2006
БДС EN 203-1:2001 (en) 36 стр. - 67.20 лв.

БДС EN 203-1:2001/A1:2001
Статус: Отменен   Публикуван: 2001-06-01    ТК-8
Уреди газови за затопляне на храна. Част 1: Изисквания за
безопасност (EN 203-1:1992/A1:1995)
Gas heated catering equipment - Part 1: Safety requirements
ICS: 97.040.20, 97.020
Директива: 90/396/EEC yes
Заменен от: БДС EN 203-1:2006
БДС EN 203-1:2001/A1:2001 (en) 58 стр. - 97.20 лв.

БДС EN 203-1:2001/A2:2001
Статус: Отменен   Публикуван: 2001-06-01    ТК-8
Уреди газови за затопляне на храна. Част 1: Изисквания за
безопасност (EN 203-1:1992/A2:1999)
Gas heated catering equipment - Part 1: Safety requirements
ICS: 97.040.20, 97.020
Директива: 90/396/EEC yes
Заменен от: БДС EN 203-1:2006
БДС EN 203-1:2001/A2:2001 (en) 22 стр. - 39.60 лв.

БДС EN 203-1:2001/AC:2001
Статус: Отменен   Публикуван: 2001-06-01    ТК-8
Уреди газови за затопляне на храна. Част 1: Изисквания за
безопасност (EN 203-1:1992/AC:1993)
Gas heated catering equipment - Part 1: Safety requirements
ICS: 97.040.20
Директива: 90/396/EEC yes
Заменен от: БДС EN 203-1:2006
БДС EN 203-1:2001/AC:2001 (en) 0 стр. - 0.00 лв.

БДС EN 203-1:2005+A1:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-01-09    ТК-8
Газови готварски уреди. Част 1: Общи изисквания за безопасност
(EN 203-1:2005+A1:2008)
Gas heated catering equipment - Part 1: General safety rules
ICS: 97.040.20
Директива: 2009/142/EC yes, 90/396/EEC yes
Заменя: БДС EN 203-1:2006
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БДС EN 203-1:2005+A1:2009 (en) 80 стр. - 129.60 лв.
БДС EN 203-1:2005+A1:2009 (bg) 82 стр. - 138.00 лв.

БДС EN 203-1:2006
Статус: Отменен   Публикуван: 2006-06-01    ТК-8
Уреди газови за затопляне на храна. Част 1: Общи правила за
безопасност (EN 203-1:2005)
Gas heated catering equipment - Part 1: General safety rules
ICS: 97.040.20
Директива: 2009/142/EC no, 90/396/EEC no
Заменен от: БДС EN 203-1:2005+A1:2009
Заменя: БДС EN 203-1:2001/A2:2001, БДС EN 203-1:2001/A1:2001,
БДС EN 203-1:2001/AC:2001, БДС EN 203-1:2001
БДС EN 203-1:2006 (en) 77 стр. - 129.60 лв.

БДС EN 203-2:2001
Статус: Отменен   Публикуван: 2001-06-01    ТК-8
Уреди газови за затопляне на храна. Част 2: Рационално
използване на енергията (EN 203-2:1995)
Gas heated catering equipment - Part 2: Rational use of energy
ICS: 97.040.20
Директива: 2009/142/EC no, 90/396/EEC yes
Заменен от: БДС EN 203-2-6:2006, БДС EN 203-2-8:2006, БДС EN
203-2-9:2006, БДС EN 203-2-1:2006, БДС EN 203-2-3:2006, БДС EN
203-2-4:2006
БДС EN 203-2:2001 (en) 20 стр. - 36.00 лв.

БДС EN 203-2-1:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-06-01    ТК-8
Уреди газови за затопляне на храна. Част 2-1: Специфични
изисквания. Открити горелки и wok горелки (EN 203-2-1:2005)
Gas heated catering equipment - Part 2-1: Specific requirements - Open
burners and wok burners
ICS: 97.040.20
Директива: 2009/142/EC yes, 90/396/EEC no
Заменя: БДС EN 203-2:2001
БДС EN 203-2-1:2006 (en) 19 стр. - 36.00 лв.

БДС EN 203-2-10:2007
Статус: Действащ   Публикуван: 2007-09-01    ТК-8
Уреди газови за затопляне на храна. Част 2-10: Специфични
изисквания. Грилове на дървени въглища (EN 203-2-10:2007)
Gas heated catering equipment - Part 2-10: Specific requirements -
Chargrills
ICS: 97.040.20
Директива: 2009/142/EC yes, 90/396/EEC yes
БДС EN 203-2-10:2007 (en) 11 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 203-2-11:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-10-01    ТК-8
Уреди газови за затопляне на храна. Част 2-11: Специфични
изисквания. Плотове за печене/варене на тестени изделия (EN
203-2-11:2006)
Gas heated catering equipment - Part 2-11: Specific requirements -
Pasta cookers
ICS: 97.040.20
Директива: 2009/142/EC yes, 90/396/EEC yes
БДС EN 203-2-11:2006 (en) 11 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 203-2-2:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-10-01    ТК-8
Уреди газови за затопляне на храна. Част 2-2: Специфични
изисквания. Фурни (EN 203-2-2:2006)
Gas heated catering equipment - Part 2-2: Specific requirements -
Ovens
ICS: 97.040.20
Директива: 2009/142/EC yes, 90/396/EEC yes
БДС EN 203-2-2:2006 (en) 16 стр. - 28.80 лв.

БДС EN 203-2-3:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-06-01    ТК-8
Уреди газови за затопляне на храна. Част 2-3: Специфични
изисквания. Тави за варене (EN 203-2-3:2005)
Gas heated catering equipment - Part 2-3: Specific requirements -
Boiling pans
ICS: 97.040.20
Директива: 2009/142/EC yes, 90/396/EEC no

Заменя: БДС EN 203-2:2001
БДС EN 203-2-3:2006 (en) 14 стр. - 25.20 лв.

БДС EN 203-2-4:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-06-01    ТК-8
Уреди газови за затопляне на храна. Част 2-4: Специфични
изисквания. Съдове за пържене (EN 203-2-4:2005)
Gas heated catering equipment - Part 2-4: Specific requirements -
Fryers
ICS: 97.040.20
Директива: 2009/142/EC yes, 90/396/EEC no
Заменя: БДС EN 203-2:2001
БДС EN 203-2-4:2006 (en) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 203-2-6:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-06-01    ТК-8
Уреди газови за затопляне на храна. Част 2-6: Специални
изисквания. Нагреватели за гореща вода за напитки (EN
203-2-6:2005)
Gas heated catering equipment - Part 2-6: Specific requirements - Hot
water heaters for beverage
ICS: 97.040.20
Директива: 2009/142/EC yes, 90/396/EEC no
Заменя: БДС EN 203-2:2001
БДС EN 203-2-6:2006 (en) 13 стр. - 25.20 лв.

БДС EN 203-2-7:2007
Статус: Действащ   Публикуван: 2007-09-01    ТК-8
Уреди газови за затопляне на храна. Част 2-7: Специфични
изисквания. Тигани и скари (EN 203-2-7:2007)
Gas heated catering equipment - Part 2-7: Specific requirements -
Salamanders and rotisseries
ICS: 97.040.20
Директива: 2009/142/EC yes, 90/396/EEC yes
БДС EN 203-2-7:2007 (en) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 203-2-8:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-06-01    ТК-8
Уреди газови за затопляне на храна. Част 2-8: Специални
изисквания. Тигани за печене и плочи за печене на паеля (EN
203-2-8:2005)
Gas heated catering equipment - Part 2-8: Specific requirements - Brat
pans and paëlla cookers
ICS: 97.040.20
Директива: 2009/142/EC yes, 90/396/EEC no
Заменя: БДС EN 203-2:2001
БДС EN 203-2-8:2006 (en) 19 стр. - 36.00 лв.

БДС EN 203-2-9:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-06-01    ТК-8
Уреди газови за затопляне на храна. Част 2-9: Специални
изисквания. Плочи за нагряване, плочи за затопляне и тигани за
печене (EN 203-2-9:2005)
Gas heated catering equipment - Part 2-9: Specific requirements - Solid
tops, warming plates and griddles
ICS: 97.040.20
Директива: 2009/142/EC yes, 90/396/EEC no
Заменя: БДС EN 203-2:2001
БДС EN 203-2-9:2006 (en) 9 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 203-3:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-08-05    ТК-8
Уреди газови за затопляне на храна. Част 3: Материали и части в
контакт с храната и други санитарни аспекти (EN 203-3:2009)
Gas heated catering equipment - Part 3: Materials and parts in contact
with food and other sanitary aspects
ICS: 97.040.20
Директива: 2009/142/EC yes, 90/396/EEC no
БДС EN 203-3:2009 (en) 13 стр. - 25.20 лв.

БДС EN 225:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-08-01    ТК-8
Горелки с впръскване на течно гориво. Помпи с въртящ вал и
външно задвижване. Размери (EN 225:1987)
Atomizing oil burners - Pumps with rotating shaft and external drive -
Dimensions
ICS: 27.060.10

282



Заменен от: БДС EN 225-1:2008
БДС EN 225:2003 (en) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС EN 225:2003/AC:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-08-01    ТК-8
Горелки с впръскване на течно гориво. Помпи с въртящ вал и
външно задвижване. Размери
Atomizing oil burners - Pumps with rotating shaft and external drive –
Dimensions
ICS: 27.060.10
БДС EN 225:2003/AC:2003 (en) 0 стр. - 0.00 лв.

БДС EN 225-1:2008
Статус: Действащ   Публикуван: 2008-01-02    ТК-8
Горелки за впръскване на течно гориво. Помпи и двигатели за
горелка за течно гориво. Присъединителни размери. Част 1: Помпи
за горелка за течно гориво (EN 225-1:2007)
Atomizing oil burners - Oil burner pumps and oil burner motors -
Connecting dimensions - Part 1: Oil burner pumps
ICS: 27.060.10
Заменя: БДС EN 225:2003
БДС EN 225-1:2008 (en) 9 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 225-2:2008
Статус: Действащ   Публикуван: 2008-01-02    ТК-8
Горелки за впръскване на течно гориво. Помпи и двигатели за
горелка за течно гориво. Присъединителни размери. Част 2:
Двигатели за горелка за течно гориво (EN 225-2:2007)
Atomizing oil burners - Oil burner pumps and oil burner motors -
Connecting dimensions - Part 2: Oil burner motors
ICS: 27.060.10
БДС EN 225-2:2008 (en) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 230:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-08-01    ТК-8
Моноблокови горелки на течно гориво. Предпазни устройства,
устройства за управление и регулиране и безопасни времена (EN
230:1990)
Monobloc oil burners - Safety, control and regulation devices and safety
times
ICS: 27.060.10
Заменен от: БДС EN 230:2006
БДС EN 230:2003 (en) 30 стр. - 55.20 лв.

БДС EN 230:2006
Статус: Отменен   Публикуван: 2006-06-01    ТК-8
Автоматични системи за управление на горелки за течно гориво
(EN 230:2005)
Automatic burner control systems for oil burners
ICS: 27.060.10
Заменя: БДС EN 230:2003
БДС EN 230:2006 (en) 57 стр. - 97.20 лв.

БДС EN 257:2002
Статус: Отменен   Публикуван: 2002-11-01    ТК-8
Механични терморегулатори за газови уреди (EN 257:1992)
Mechanical thermostats for gas-burning appliances
ICS: 17.200.20
Директива: 2009/142/EC no, 90/396/EEC yes
Заменен от: БДС EN 257:2010
БДС EN 257:2002 (bg) 40 стр. - 67.20 лв.

БДС EN 257:2002/A1:2002
Статус: Отменен   Публикуван: 2002-11-01    ТК-8
Механични терморегулатори за газови уреди (EN 257:1992/A1:1996)
Mechanical thermostats for gas-burning appliances
ICS: 27.060.20
Директива: 2009/142/EC no, 90/396/EEC yes
Заменен от: БДС EN 257:2010
БДС EN 257:2002/A1:2002 (bg) 0 стр. - 0.00 лв.

БДС EN 257:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-01-11    ТК-8
Механични терморегулатори за газови уреди (EN 257:2010)
Mechanical thermostats for gas-burning appliances
ICS: 27.060.20
Директива: 2009/142/EC yes, 90/396/EEC no

Заменя: БДС EN 257:2002/A1:2002, БДС EN 257:2002
БДС EN 257:2010 (en) 36 стр. - 67.20 лв.

БДС EN 26:1997/A3:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-05-22    ТК-8
Нагреватели газови бързонагряващи с атмосферна горелка за
затопляне на вода за санитарни нужди (EN 26:1997/A3:2006)
Gas-fired instantaneous water heaters for the production of domestic
hot water, fitted with atmospheric burners
ICS: 91.140.65
Директива: 2009/142/EC yes, 90/396/EEC no
БДС EN 26:1997/A3:2009 (en) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 26:2001
Статус: Действащ   Публикуван: 2001-06-01    ТК-8
Нагреватели газови бързонагряващи с атмосферна горелка за
затопляне на вода за санитарни нужди (EN 26:1997)
Gas-fired instantaneous water heaters for sanitary uses production,
fitted with atmospheric burners (Including Corrigendum 1998)
ICS: 91.140.65
Директива: 2009/142/EC yes, 90/396/EEC yes
Заменя: БДС 10420:1984
БДС EN 26:2001 (en) 143 стр. - 180.00 лв.

БДС EN 26:2001/A1:2002
Статус: Действащ   Публикуван: 2002-08-01    ТК-8
Нагреватели газови бързонагряващи с атмосферна горелка за
затопляне на вода за санитарни нужди (EN 26:1997/A1:2000)
Gas-fired instantaneous water heaters for the production of domestic
hot water, fitted with atmospheric burners
ICS: 91.140.65
Директива: 2009/142/EC yes, 90/396/EEC yes
БДС EN 26:2001/A1:2002 (en) 39 стр. - 67.20 лв.

БДС EN 26:2001/A2:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-06-01    ТК-8
Нагреватели газови бързонагряващи с атмосферна горелка за
затопляне на вода за санитарни нужди (EN 26:1997/A2:2004)
Gas-fired instantaneous water heaters for the production of domestic
hot water, fitted with atmospheric burners
ICS: 91.140.65
Директива: 2009/142/EC yes, 90/396/EEC yes
БДС EN 26:2001/A2:2006 (en) 21 стр. - 39.60 лв.

БДС EN 26:2001/AC:2001
Статус: Действащ   Публикуван: 2001-06-01    ТК-8
Нагреватели газови бързонагряващи с атмосферна горелка за
затопляне на вода за санитарни нужди (EN 26:1997/AC:1998)
Gas-fired instantaneous water heaters for sanitary uses production,
fitted with atmospheric burners (Including Corrigendum 1998)
ICS: 91.140.65
Директива: 2009/142/EC yes, 90/396/EEC yes
БДС EN 26:2001/AC:2001 (en) 0 стр. - 0.00 лв.

БДС EN 264:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-08-01    ТК-8
Предпазно отсекателни устройства за инсталации, използващи
течни горива. Изисквания за безопасност и изпитване (EN
264:1991)
Safety shut-off devices for combustion plants using liquid fuels - Safety
requirements and testing
ICS: 27.060.10
Заменен от: БДС EN ISO 23553-1:2009
БДС EN 264:2003 (en) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 267:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-08-01    ТК-8
Горелки с принудително подаване на течно гориво. Термини и
определения, изисквания, изпитване, маркировка (EN 267:1999)
Forced draught oil burners - Definitions, requirements, testing, marking
ICS: 27.060.10, 01.040.27
Директива: 98/37/EC no
Заменен от: БДС EN 267:2009
БДС EN 267:2003 (en) 36 стр. - 67.20 лв.

БДС EN 267:2009
Статус: Отменен   Публикуван: 2009-11-19    ТК-8
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Автоматични горелки с принудително подаване на течно гориво
(EN 267:2009)
Automatic forced draught burners for liquid fuels
ICS: 27.060.10
Директива: 2006/42/EC yes, 98/37/EC no, 97/23/EC yes
Заменен от: БДС EN 267:2009+A1:2011
Заменя: БДС EN 267:2003
БДС EN 267:2009 (en) 91 стр. - 138.00 лв.

БДС EN 267:2009+A1:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-12-12    ТК-8
Автоматични горелки с принудително подаване на течно гориво
(EN 267:2009+A1:2011)
Automatic forced draught burners for liquid fuels
ICS: 27.060.10
Директива: 2006/42/EC yes, 97/23/EC yes
Заменя: БДС EN 267:2009
БДС EN 267:2009+A1:2011 (en) 91 стр. - 138.00 лв.

БДС EN 286-1:2002/A2:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-06-01    ТК-8
Обикновени съдове, работещи под налягане, без нагряване с
пламък, за въздух или азот. Част 1: Съдове, работещи под
налягане, с общо предназначение (EN 286-1:1998/A2:2005)
Simple unfired pressure vessels designed to contain air or nitrogen -
Part 1: Pressure vessels for general purposes
ICS: 23.020.30
Директива: 2009/105/EC yes, 89/106/EEC no, 87/404/EEC yes
БДС EN 286-1:2002/A2:2006 (en) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 293:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-08-01    ТК-8
Дюзи за впръскване под налягане на течно гориво. Минимални
изисквания. Изпитване (EN 293:1992)
Oil pressure atomizing nozzles - Minimum requirements - Testing
ICS: 27.060.10
БДС EN 293:2003 (en) 13 стр. - 25.20 лв.

БДС EN 297:2001/A2:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-04-01    ТК-8
Котли газови за централно отопление. Котли тип B11 и B11BS с
атмосферни горелки, с номинална топлинна мощност, не по-голяма
от 70 kW (EN 297:1994/A2:1996)
Gas-fired central heating boilers - Type B11 and B11BS boilers, fitted
with atmospheric burners of nominal heat input not exceeding 70 kW
ICS: 91.140.10
Директива: 2009/142/EC yes, 92/42/EEC no, 90/396/EEC yes
БДС EN 297:2001/A2:2004 (en) 17 стр. - 32.40 лв.

БДС EN 297:2001/A2:2004/AC:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-06-01    ТК-8
Котли газови за централно отопление. Котли тип B11 и B11BS с
атмосферни горелки, с номинална топлинна мощност не по-голяма
от 70 kW (EN 297:1994/A2:1996/AC:2006)
Gas-fired central heating boilers - Type B11 and B11BS boilers fitted
with atmospheric burners of nominal heat input not exceeding 70 kW
ICS: 91.140.10
Директива: 2009/142/EC yes, 90/396/EEC yes
БДС EN 297:2001/A2:2004/AC:2006 (en) 5 стр. - 10.80 лв.

БДС EN 297:2001/A4:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-03-01    ТК-8
Котли газови за централно отопление. Котли тип B11 и B11BS с
атмосферни горелки, с номинална топлинна мощност не по-голяма
от 70 kW (EN 297:1994/A4:2004)
Gas-fired central heating boilers - Type B11 and B11BS boilers, fitted
with atmospheric burners of nominal heat input not exceeding 70 kW
ICS: 91.140.10
Директива: 2009/142/EC yes, 90/396/EEC yes
БДС EN 297:2001/A4:2006 (en) 42 стр. - 75.60 лв.

БДС EN 297:2001/A6:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-04-01    ТК-8
Котли газови за централно отопление. Котли тип B11 и B11BS с
атмосферни горелки, с номинална топлинна мощност, не по-голяма
от 70 kW (EN 297:1994/A6:2003)
Gas-fired central heating boilers - Type B11 and B11BS boilers, fitted

with atmospheric burners of nominal heat input not exceeding 70 kW
ICS: 91.140.10
Директива: 2009/142/EC yes, 90/396/EEC yes
БДС EN 297:2001/A6:2004 (en) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 298:2004
Статус: Отменен   Публикуван: 2004-04-01    ТК-8
Системи за автоматичен контрол на горенето за газови горелки и
газови уреди със или без вентилатори (EN 298:2003)
Automatic gas burner control systems for gas burners and gas burning
appliances with or without fans
ICS: 27.060.20
Директива: 2009/142/EC yes, 90/396/EEC yes
Заменен от: БДС EN 298:2012
Заменя: БДС EN 298:2001
БДС EN 298:2004 (en) 44 стр. - 75.60 лв.

БДС EN 298:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-01-06    ТК-8
Системи за автоматичен контрол на горенето за газови горелки и
газови уреди на газообразни или течни горива (EN 298:2012)
Automatic burner control systems for burners and appliances burning
gaseous or liquid fuels
ICS: 27.060.01
Директива: 2009/142/EC no, 90/396/EEC no
Заменя: БДС EN 298:2004
БДС EN 298:2012 (en) 61 стр. - 114.00 лв.

БДС EN 299:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-08-01    ТК-8
Дюзи за впръскване под налягане на течно гориво. Определяне на
ъгъла и характеристиките на впръскването (EN 299:1998)
Oil pressure-atomizing nozzles - Determination of the angle and spray
characteristics
ICS: 27.060.10
Заменен от: БДС EN 299:2009
БДС EN 299:2003 (en) 9 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 299:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-05-18    ТК-8
Дюзи за впръскване под налягане на течно гориво. Определяне на
ъгъла и характеристиките на впръскването (EN 299:2009)
Oil pressure atomizing nozzles - Determination of the angle and spray
characteristics
ICS: 27.060.10
Заменя: БДС EN 299:2003
БДС EN 299:2009 (en) 11 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 30:1997
Статус: Отменен   Публикуван: 1997-01-01    ТК-8
Уреди битови готварски на газово гориво. Изисквания за
безопасност и методи за изпитване (EN 30:1979)
Domestic cooking appliances burning gas
ICS: 97.040.20
Заменен от: БДС EN 30-2-1:2001/A2:2006, БДС EN
30-1-1:2001+A1+A2:2005, БДС EN 30-2-1:2001+A1:2005, БДС EN
30-2-1:2001/A1:2004, БДС EN 30-1-1:2001/A2:2004, БДС EN
30-2-1:2001, БДС EN 30-1-1:2001/A1:2001, БДС EN 30-1-1:2001
БДС EN 30:1997 (bg)  стр. - 0.00 лв.

БДС EN 30-1-1:2001
Статус: Отменен   Публикуван: 2001-06-01    ТК-8
Уреди газови битови за варене и печене. Част 1-1: Безопасност.
Общи положения (стандартът се предлага само на CD-ROM) (EN
30-1-1:1998)
Domestic cooking appliances burning gas fuel - Part 1-1: Safety -
General
ICS: 97.040.20
Директива: 2009/142/EC no, 90/396/EEC yes
Заменен от: БДС EN 30-1-1:2010
Заменя: БДС 16074:1984, БДС EN 30:1997
БДС EN 30-1-1:2001 (en) 158 стр. - 216.00 лв.

БДС EN 30-1-1:2001/A1:2001
Статус: Отменен   Публикуван: 2001-06-01    ТК-8
Уреди газови битови за варене и печене. Част 1-1: Безопасност.
Общи положения (EN 30-1-1:1998/A1:1999)
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Domestic cooking appliances burning gas - Part 1-1: Safety - General
ICS: 97.040.20
Директива: 90/396/EEC yes, 89/106/EEC no
Заменен от: БДС EN 30-1-1:2010
Заменя: БДС 16074:1984, БДС EN 30:1997
БДС EN 30-1-1:2001/A1:2001 (en) 4 стр. - 7.20 лв.
БДС EN 30-1-1:2001/A1:2001 (bg) 0 стр. - 0.00 лв.

БДС EN 30-1-1:2001/A2:2004
Статус: Отменен   Публикуван: 2004-04-01    ТК-8
Уреди газови битови за готвене. Част 1-1: Безопасност. Общи
положения (EN 30-1-1:1998/A2:2003)
Domestic cooking appliances burning gas - Part 1-1: Safety - General
ICS: 97.040.20
Директива: 90/396/EEC yes
Заменен от: БДС EN 30-1-1:2010
Заменя: БДС 16074:1984, БДС EN 30:1997
БДС EN 30-1-1:2001/A2:2004 (en) 17 стр. - 32.40 лв.
БДС EN 30-1-1:2001/A2:2004 (bg) 0 стр. - 0.00 лв.

БДС EN 30-1-1:2001/A3:2006
Статус: Отменен   Публикуван: 2006-06-01    ТК-8
Уреди газови битови за варене и печене. Част 1-1: Безопасност.
Общи положения (EN 30-1-1:1998/A3:2005)
Domestic cooking appliances burning gas - Part 1-1: Safety - General
ICS: 97.040.20
Директива: 90/396/EEC no, 89/106/EEC no
Заменен от: БДС EN 30-1-1:2010
БДС EN 30-1-1:2001/A3:2006 (en) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС EN 30-1-1:2001+A1+A2:2005
Статус: Отменен   Публикуван: 2005-05-01    ТК-8
Битови газови уреди за готвене. Част 1-1: Безопасност. Общи
положения (EN 30-1-1:1998/A2:2003; EN 30-1-1:1998/A1:1999; EN
30-1-1:1998)
Domestic cooking appliances burning gas - Part 1-1: Safety - General
ICS: 97.040.20
Директива: 90/396/EEC yes
Заменен от: БДС EN 30-1-1:2010
Заменя: БДС 16074:1984, БДС EN 30:1997
БДС EN 30-1-1:2001+A1+A2:2005 (bg) 150 стр. - 180.00 лв.

БДС EN 30-1-1:2008+A1:2010
Статус: Отменен   Публикуван: 2010-07-30    ТК-8
Битови газови уреди за готвене. Част 1-1: Безопасност. Общи
изисквания (EN 30-1-1:2008+A1:2010)
Domestic cooking appliances burning gas - Part 1-1: Safety - General
ICS: 97.040.20
Директива: 2009/142/EC no
Заменен от: БДС EN 30-1-1:2008+A2:2011
Заменя: БДС EN 30-1-1:2010
БДС EN 30-1-1:2008+A1:2010 (en) 151 стр. - 216.00 лв.

БДС EN 30-1-1:2008+A2:2011
Статус: Отменен   Публикуван: 2011-02-07    ТК-8
Битови газови уреди за готвене. Част 1-1: Безопасност. Общи
изисквания (EN 30-1-1:2008+A2:2010)
Domestic cooking appliances burning gas - Part 1-1: Safety - General
ICS: 97.040.20
Директива: 2009/142/EC yes
Заменен от: БДС EN 30-1-1:2008+A3:2013
Заменя: БДС EN 30-1-1:2008+A1:2010
БДС EN 30-1-1:2008+A2:2011 (en) 151 стр. - 216.00 лв.

БДС EN 30-1-1:2008+A3:2013
Статус: Действащ   Публикуван: 2013-03-05    ТК-8
Битови газови уреди за готвене. Част 1-1: Безопасност. Общи
положения (EN 30-1-1:2008+A3:2013)
Domestic cooking appliances burning gas - Part 1-1: Safety - General
ICS: 97.040.20
Директива: 2009/142/EC no
Заменя: БДС EN 30-1-1:2008+A2:2011
БДС EN 30-1-1:2008+A3:2013 (en) 153 стр. - 216.00 лв.

БДС EN 30-1-1:2010
Статус: Отменен   Публикуван: 2010-01-04    ТК-8
Битови газови уреди за готвене. Част 1-1: Безопасност. Общи

положения (EN 30-1-1:2008)
Domestic cooking appliances burning gas - Part 1-1: Safety - General
ICS: 97.040.20
Директива: 2009/142/EC no, 90/396/EEC yes
Заменен от: БДС EN 30-1-1:2008+A1:2010
Заменя: БДС EN 30-1-1:2001/A3:2006, БДС EN
30-1-1:2001+A1+A2:2005, БДС EN 30-1-1:2001/A2:2004, БДС EN
30-1-1:2001/A1:2001, БДС EN 30-1-1:2001
БДС EN 30-1-1:2010 (en) 150 стр. - 180.00 лв.

БДС EN 30-1-2:2001
Статус: Отменен   Публикуван: 2001-06-01    ТК-8
Уреди газови битови за варене и печене. Част 1-2: Безопасност.
Уреди с принудителна конвекция на фурната и/или грила (EN
30-1-2:1999)
Domestic cooking appliances burning gas - Part 1-2: Safety - Appliances
having forced-convection ovens and/or grills
ICS: 97.040.20
Директива: 2009/142/EC yes, 90/396/EEC yes
Заменен от: БДС EN 30-1-2:2012
БДС EN 30-1-2:2001 (en) 20 стр. - 36.00 лв.
БДС EN 30-1-2:2001 (bg) 22 стр. - 39.60 лв.

БДС EN 30-1-2:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-01-16    ТК-8
Газови битови уреди за готвене. Безопасност. Част 1-2: Уреди с
принудителна конвекция на фурната (EN 30-1-2:2012)
Domestic cooking appliances burning gas - Safety - Part 1-2: Appliances
having forced-convection ovens and/or grills
ICS: 97.040.20
Директива: 2009/142/EC no, 90/396/EEC no
Заменя: БДС EN 30-1-2:2001
БДС EN 30-1-2:2012 (en) 23 стр. - 39.60 лв.

БДС EN 30-1-3:2004
Статус: Отменен   Публикуван: 2004-02-29    ТК-8
Уреди газови битови за готвене. Част 1-3: Безопасност. Уреди със
стъклокерамични плотове (EN 30-1-3:2003)
Domestic cooking appliances burning gas - Part 1-3: Safety - Appliances
having a glass ceramic hotplate
ICS: 97.040.20
Директива: 2009/142/EC no, 90/396/EEC yes
Заменен от: БДС EN 30-1-3:2004+A1:2007
БДС EN 30-1-3:2004 (en) 16 стр. - 28.80 лв.

БДС EN 30-1-3:2004+A1:2007
Статус: Действащ   Публикуван: 2007-01-01    ТК-8
Битови газови уреди за готвене. Част 1-3: Безопасност. Уреди със
стъклокерамични плотове (EN 30-1-3:2003+A1:2006)
Domestic cooking appliances burning gas - Part 1-3: Safety - Appliances
having a glass ceramic hotplate
ICS: 97.040.20
Директива: 2009/142/EC yes, 90/396/EEC no
Заменя: БДС EN 30-1-3:2004
БДС EN 30-1-3:2004+A1:2007 (en) 18 стр. - 32.40 лв.

БДС EN 30-1-4:2002/A1:2009
Статус: Отменен   Публикуван: 2009-05-22    ТК-8
Уреди газови битови за готвене. Част 1-4: Безопасност. Уреди с
една или повече горелки с автоматична система за управление на
горелката (EN 30-1-4:2002/A1:2006)
Domestic cooking appliances burning gas - Part 1-4: Safety - Appliances
having one or more burners with an automatic burner control system
ICS: 91.040.20
Директива: 2009/142/EC yes, 90/396/EEC no
Заменен от: БДС EN 30-1-4:2012
БДС EN 30-1-4:2002/A1:2009 (en) 37 стр. - 67.20 лв.

БДС EN 30-1-4:2004
Статус: Отменен   Публикуван: 2004-04-01    ТК-8
Уреди газови битови за готвене. Част 1-4: Безопасност. Уреди с
една или повече горелки с автоматична система за управление на
горелката (EN 30-1-4:2002)
Domestic cooking appliances burning gas - Part 1-4: Safety - Appliances
having one or more burners with an automatic burner control system
ICS: 97.040.20
Директива: 2009/142/EC yes, 90/396/EEC yes
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Заменен от: БДС EN 30-1-4:2012
БДС EN 30-1-4:2004 (en) 75 стр. - 129.60 лв.
БДС EN 30-1-4:2004 (bg) 83 стр. - 138.00 лв.

БДС EN 30-1-4:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-01-26    ТК-8
Газови битови уреди за готвене. Безопасност. Част 1-4: Уреди с
една или повече горелки с автоматична система за управление на
горелката (EN 30-1-4:2012)
Domestic cooking appliances burning gas - Safety - Part 1-4: Appliances
having one or more burners with an automatic burner control system
ICS: 97.040.20
Директива: 2009/142/EC no, 90/396/EEC no
Заменя: БДС EN 30-1-4:2002/A1:2009, БДС EN 30-1-4:2004
БДС EN 30-1-4:2012 (en) 104 стр. - 165.60 лв.

БДС EN 30-2-1:2001
Статус: Действащ   Публикуван: 2001-06-01    ТК-8
Уреди газови битови за варене и печене. Част 2-1: Рационално
използване на енергията. Общи положения (EN 30-2-1:1998)
Domestic cooking appliances burning gas - Part 2-1: Rational use of
energy - General
ICS: 97.040.20
Директива: 2009/142/EC yes, 90/396/EEC yes
Заменя: БДС EN 30:1997
БДС EN 30-2-1:2001 (en) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 30-2-1:2001/A1:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-04-01    ТК-8
Уреди газови битови за готвене. Част 2-1: Рационално използване
на енергията. Общи положения (EN 30-2-1:1998/A1:2003)
Domestic cooking appliances burning gas - Part 2-1: Rational use of
energy - General
ICS: 97.040.20
Директива: 2009/142/EC yes, 90/396/EEC yes
Заменя: БДС EN 30:1997
БДС EN 30-2-1:2001/A1:2004 (en) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС EN 30-2-1:2001/A2:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-03-01    ТК-8
Уреди газови битови за готвене. Част 2-1: Рационално използване
на енергията. Общи положения (EN 30-2-1:1998/A2:2005)
Domestic cooking appliances burning gas - Part: 2-1: Rational use of
energy - General
ICS: 97.040.20
Директива: 2009/142/EC yes, 90/396/EEC yes
Заменя: БДС EN 30:1997
БДС EN 30-2-1:2001/A2:2006 (en) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС EN 30-2-1:2001+A1:2005
Статус: Действащ   Публикуван: 2005-04-01    ТК-8
Битови газови уреди за готвене. Част 2-1: Рационално използване
на енергията. Общи положения (EN 30-2-1:1998/A1:2003; EN
30-2-1:1998)
Domestic cooking appliances burning gas - Part 2-1: Rational use of
energy - General
ICS: 97.040.20
Директива: 2009/142/EC yes, 90/396/EEC yes
Заменя: БДС EN 30:1997
БДС EN 30-2-1:2001+A1:2005 (bg) 11 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 30-2-2:2001
Статус: Действащ   Публикуван: 2001-06-01    ТК-8
Уреди газови битови за варене и печене. Част 2-1: Рационално
използване на енергията. Уреди с принудителна конвекция на
фурната и/или грила (EN 30-2-2:1999)
Domestic cooking appliances burning gas - Part 2-2: Rational use of
energy - Appliances having forced-convection ovens and/or grills
ICS: 97.040.20
Директива: 2009/142/EC yes, 90/396/EEC yes
БДС EN 30-2-2:2001 (en) 7 стр. - 14.40 лв.
БДС EN 30-2-2:2001 (bg) 9 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 303-1:2001/A1:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-06-01    ТК-8
Отоплителни котли. Част 1: Отоплителни котли с горелки с
принудително впръскване. Терминология, общи изисквания,

изпитване и маркировка (EN 303-1:1999/A1:2003)
Heating boilers - Part 1: Heating boilers with forced draught burners -
Terminology, general requirements, testing and marking
ICS: 91.140.10, 01.040.91
БДС EN 303-1:2001/A1:2006 (en) 9 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 303-2:2001/A1:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-06-01    ТК-8
Отоплителни котли. Част 2: Отоплителни котли с горелки с
принудително впръскване. Специални изисквания за котли с
горелки с впръскване на течно гориво (EN 303-2:1998/A1:2003)
Heating boilers - Part 2: Heating boilers with forced draught burners -
Special requirements for boilers with atomizing oil burners
ICS: 91.140.10
БДС EN 303-2:2001/A1:2006 (en) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 303-3:2001/A2:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-03-01    ТК-8
Котли отоплителни. Част 3: Газови котли за централно отопление.
Монтажна група, състояща се от корпуса на котела и горелката с
принудителна циркулация (EN 303-3:1998/A2:2004)
Heating Boilers - Part 3 : Gas-fired heating boilers - Assembly
comprising a boiler body and a forced draught burner
ICS: 91.140.10
Директива: 2009/142/EC yes, 92/42/EEC no, 90/396/EEC yes
БДС EN 303-3:2001/A2:2006 (en) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 303-3:2001/AC:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-06-01    ТК-8
Котли отоплителни. Част 3: Газови котли за централно отопление.
Монтажна група, състояща се от корпуса на котела и горелката с
принудителна циркулация (EN 303-3:1998/AC:2006)
Heating boilers - Part 3: Gas-fired central heating boilers - Assembly
comprising a boiler body and a forced draught burner
ICS: 91.140.10
Директива: 2009/142/EC yes, 92/42/EEC no, 90/396/EEC yes
БДС EN 303-3:2001/AC:2006 (en) 9 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 303-5:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-01-06    ТК-8
Отоплителни котли. Част 5: Отоплителни котли за твърдо гориво с
ръчно и автоматично подаване на горивото с номинална топлинна
мощност до 500 kW. Терминология, изисквания, изпитване и
маркировка (EN 303-5:2012)
Heating boilers - Part 5: Heating boilers for solid fuels, manually and
automatically stoked, nominal heat output of up to 500 kW -
Terminology, requirements, testing and marking
ICS: 91.140.10, 01.040.91
Директива: 2006/42/EC yes
Заменя: БДС EN 303-5:2001
БДС EN 303-5:2012 (en) 83 стр. - 138.00 лв.

БДС EN 304:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-08-01    ТК-8
Котли за отопление. Правила за изпитване на отоплителни котли с
горелки за впръскване на течно гориво (EN 304:1992)
Heating boilers - Test code for heating boilers for atomizing oil burners
ICS: 91.140.10
БДС EN 304:2003 (en) 36 стр. - 67.20 лв.

БДС EN 304:2003/A1:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-12-01    ТК-8
Котли за отопление. Правила за изпитване на отоплителни котли с
горелки за впръскване на течно гориво (EN 304:1992/A1:1998)
Heating boilers - Test code for heating boilers for atomizing oil burners
ICS: 91.140.10
Директива: 92/42/EEC no
БДС EN 304:2003/A1:2003 (en) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 304:2003/A2:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-12-01    ТК-8
Котли за отопление. Правила за изпитване на отоплителни котли с
горелки за впръскване на течно гориво (EN 304:1992/A2:2003)
Heating boilers - Test code for heating boilers for atomizing oil burners
ICS: 91.140.10
БДС EN 304:2003/A2:2003 (en) 7 стр. - 14.40 лв.
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БДС EN 416-1:2000
Статус: Отменен   Публикуван: 2000-11-01    ТК-8
Окачени тръбни лъчисти газови нагреватели с единична горелка.
Част 1: Безопасност (EN 416-1:1999)
Single burner gas-fired overhead radiant-tube heaters - Part 1: Safety
ICS: 97.100.20
Директива: 2009/142/EC no, 90/396/EEC yes
Заменен от: БДС EN 416-1:2009
БДС EN 416-1:2000 (en) 99 стр. - 138.00 лв.

БДС EN 416-1:2000/A1:2000
Статус: Отменен   Публикуван: 2000-11-01    ТК-8
Окачени тръбни лъчисти газови нагреватели с единична горелка.
Част 1: Безопасност. Изменение A1 (EN 416-1:1999/A1:2000)
Single burner gas-fired overhead radiant tube heaters for non-domestic
use - Part 1: Safety
ICS: 97.100.20
Директива: 90/396/EEC yes
Заменен от: БДС EN 416-1:2009
БДС EN 416-1:2000/A1:2000 (en) 14 стр. - 25.20 лв.

БДС EN 416-1:2000/A2:2002
Статус: Отменен   Публикуван: 2002-08-01    ТК-8
Окачени тръбни лъчисти газови нагреватели с единична горелка.
Част 1: Безопасност (EN 416-1:1999/A2:2001)
Single burner gas-fired overhead radiant tube heaters for non-domestic
use - Part 1: Safety
ICS: 97.100.20
Директива: 90/396/EEC yes
Заменен от: БДС EN 416-1:2009
БДС EN 416-1:2000/A2:2002 (en) 21 стр. - 39.60 лв.

БДС EN 416-1:2000/A3:2004
Статус: Отменен   Публикуван: 2004-04-01    ТК-8
Окачени тръбни лъчисти газови нагреватели с единична горелка.
Част 1: Безопасност (EN 416-1:1999/A3:2002)
Single burner gas-fired overhead radiant tube heaters for non-domestic
use - Part 1: Safety
ICS: 97.100.20
Директива: 90/396/EEC yes
Заменен от: БДС EN 416-1:2009
БДС EN 416-1:2000/A3:2004 (en) 15 стр. - 28.80 лв.

БДС EN 416-1:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-08-05    ТК-8
Окачени тръбни лъчисти газови нагреватели с единична горелка.
Част 1: Безопасност (EN 416-1:2009)
Single burner gas-fired overhead radiant tube heaters for non-domestic
use - Part 1: Safety
ICS: 91.140.40
Директива: 305/2011 no, 2009/142/EC yes, 90/396/EEC yes,
89/106/EEC yes
Заменя: БДС EN 416-1:2000/A3:2004, БДС EN 416-1:2000/A2:2002,
БДС EN 416-1:2000/A1:2000, БДС EN 416-1:2000
БДС EN 416-1:2009 (en) 130 стр. - 180.00 лв.

БДС EN 416-2:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-06-01    ТК-8
Недомакински окачени тръбни лъчисти газови нагреватели с
единична горелка. Част 2: Рационално използване на енергията
(EN 416-2:2006)
Single burner gas-fired overhead radiant tube heaters for non-domestic
use - Part 2: Rational use of energy
ICS: 97.100.20
Директива: 2009/142/EC yes, 90/396/EEC yes
Заменя: БДС ENV 1259-3:2000 ч., БДС ENV 1259-2:2000 ч., БДС ENV
1259-1:2000 ч.
БДС EN 416-2:2006 (en) 47 стр. - 84.00 лв.

БДС EN 417:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-06-28    ТК-8
Метални газови патрони за еднократно пълнене с втечнени
въглеводородни газове със или без вентил, които се използват за
преносими уреди. Конструкция, проверка, изпитване и маркировка
(EN 417:2003)
Non-refillable metallic gas cartridges for liquefied petroleum gases, with

or without a valve, for use with portable appliances - Construction,
inspection, testing and marking
ICS: 23.020.30
Директива: 2008/68/EC no, 96/49/EC no, 94/55/EC no
Заменен от: БДС EN 417:2012
БДС EN 417:2010 (en) 32 стр. - 55.20 лв.

БДС EN 417:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-01-06    ТК-8
Метални газови патрони за еднократно пълнене с втечнени
въглеводородни газове със или без вентил, които се използват за
преносими уреди. Конструкция, проверка, изпитване и маркировка
(EN 417:2012)
Non-refillable metallic gas cartridges for liquefied petroleum gases, with
or without a valve, for use with portable appliances - Construction,
inspection, testing and marking
ICS: 23.020.30
Директива: 2008/68/EC no
Заменя: БДС EN 417:2010
БДС EN 417:2012 (en) 42 стр. - 75.60 лв.

БДС EN 419-1:2000
Статус: Отменен   Публикуван: 2000-11-01    ТК-8
Недомакински окачени светещи лъчисти газови нагреватели. Част
1: Безопасност (EN 419-1:1999)
Non-domestic gas-fired overhead luminous radiant heaters - Part 1:
Safety
ICS: 97.100.20
Директива: 2009/142/EC no, 90/396/EEC yes
Заменен от: БДС EN 419-1:2009
БДС EN 419-1:2000 (en) 88 стр. - 138.00 лв.

БДС EN 419-1:2000/A1:2000
Статус: Отменен   Публикуван: 2000-11-01    ТК-8
Недомакински окачени светещи лъчисти газови нагреватели. Част
1: Безопасност. Изменение A1 (EN 419-1:1999/A1:2000)
Non-domestic gas-fired overhead luminous radiant heaters - Part 1:
Safety
ICS: 97.100.20
Директива: 90/396/EEC yes
Заменен от: БДС EN 419-1:2009
БДС EN 419-1:2000/A1:2000 (en) 13 стр. - 25.20 лв.

БДС EN 419-1:2000/A2:2002
Статус: Отменен   Публикуван: 2002-08-01    ТК-8
Недомакински окачени светещи лъчисти газови нагреватели. Част
1: Безопасност. Изменение A1 (EN 419-1:1999/A2:2001)
Non-domestic gas-fired overhead luminous radiant heaters - Part 1:
Safety
ICS: 97.100.20
Директива: 90/396/EEC yes
Заменен от: БДС EN 419-1:2009
БДС EN 419-1:2000/A2:2002 (en) 19 стр. - 36.00 лв.

БДС EN 419-1:2000/A3:2004
Статус: Отменен   Публикуван: 2004-04-01    ТК-8
Недомакински окачени светещи лъчисти газови нагреватели. Част
1: Безопасност (EN 419-1:1999/A3:2002)
Non-domestic gas-fired overhead luminous radiant heaters - Part 1:
Safety
ICS: 97.100.20
Директива: 90/396/EEC yes
Заменен от: БДС EN 419-1:2009
БДС EN 419-1:2000/A3:2004 (en) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС EN 419-1:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-01-09    ТК-8
Недомакински окачени светещи лъчисти газови нагреватели. Част
1: Безопасност (EN 419-1:2009)
Non-domestic gas-fired overhead luminous radiant heaters - Part 1:
Safety
ICS: 97.100.20
Директива: 2009/142/EC yes, 90/396/EEC yes
Заменя: БДС EN 419-1:2000/A3:2004, БДС EN 419-1:2000/A2:2002,
БДС EN 419-1:2000, БДС EN 419-1:2000/A1:2000
БДС EN 419-1:2009 (en) 82 стр. - 138.00 лв.

287



БДС EN 419-2:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-06-01    ТК-8
Недомакински окачени светещи лъчисти газови нагреватели. Част
2: Рационално използване на енергията (EN 419-2:2006)
Non-domestic gas-fired overhead luminous radiant heaters - Part 2:
Rational use of energy
ICS: 97.100.20
Директива: 2009/142/EC yes, 90/396/EEC yes
Заменя: БДС ENV 1259-3:2000 ч., БДС ENV 1259-2:2000 ч., БДС ENV
1259-1:2000 ч.
БДС EN 419-2:2006 (en) 46 стр. - 84.00 лв.

БДС EN 449:2001
Статус: Отменен   Публикуван: 2001-08-01    ТК-8
Изисквания за отоплителни уреди, работещи с втечнен
въглеводороден газ. Отоплителни уреди без комин за бита
(включително уреди с дифузионно каталитично горене) (EN
449:1996)
Specification for dedicated liquefied petroleum gas appliances -
Domestic flueless space heaters (including diffusive catalytic
combustion heaters)
ICS: 23.040.70, 21.140
Директива: 2009/142/EC no, 90/396/EEC yes
Заменен от: БДС EN 449:2004
БДС EN 449:2001 (bg) 50 стр. - 84.00 лв.

БДС EN 449:2001/AC:2001
Статус: Отменен   Публикуван: 2001-08-01    ТК-8
Изисквания за отоплителни уреди, работещи с втечнен
въглеводороден газ. Отоплителни уреди без комин за бита
(включително уреди с дифузионно каталитично горене) (EN
449:1996/AC:1997)
Specification for dedicated liquefied petroleum gas appliances -
Domestic flueless space heaters (including diffusive catalytic
combustion heaters)
ICS: 23.040.70, 21.140
Директива: 90/396/EEC no
Заменен от: БДС EN 449:2004
БДС EN 449:2001/AC:2001 (bg) 0 стр. - 0.00 лв.

БДС EN 449:2002+A1:2008
Статус: Действащ   Публикуван: 2008-07-07    ТК-8
Изисквания за отоплителни уреди, работещи с втечнен
въглеводороден газ. Отоплителни уреди без комин за бита
(включително уреди с дифузионно каталитично горене) (EN
449:2002+A1:2007)
Specification for dedicated liquefied petroleum gas appliances -
Domestic flueless space heaters (including diffusive catalytic
combustion heaters)
ICS: 97.100.20
Директива: 2009/142/EC yes, 90/396/EEC yes
Заменя: БДС EN 449:2004
БДС EN 449:2002+A1:2008 (en) 55 стр. - 97.20 лв.

БДС EN 449:2004
Статус: Отменен   Публикуван: 2004-04-01    ТК-8
Изисквания за отоплителни уреди, работещи с втечнен
въглеводороден газ. Отоплителни уреди без комин за бита
(включително уреди с дифузионно каталитично горене) (EN
449:2002)
Specification for dedicated liquefied petroleum gas appliances -
Domestic flueless space heaters (including diffusive catalytic
combustion heaters)
ICS: 97.100.20
Директива: 2009/142/EC no, 90/396/EEC yes
Заменен от: БДС EN 449:2002+A1:2008
Заменя: БДС EN 449:2001/AC:2001, БДС EN 449:2001
БДС EN 449:2004 (en) 55 стр. - 97.20 лв.

БДС EN 461:2000
Статус: Действащ   Публикуван: 2000-11-01    ТК-8
Изисквания за уреди за втечнен въглеводороден газ. Недомакински
нагреватели без комин с топлинна мощност непревишаваща 10 kW
(EN 461:1999)
Specification for dedicated liquefied petroleum gas appliances - Flueless
non-domestic space heaters not exceeding 10 kW

ICS: 97.100.20
Директива: 2009/142/EC yes, 90/396/EEC yes
БДС EN 461:2000 (en) 73 стр. - 129.60 лв.

БДС EN 461:2000/A1:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-03-01    ТК-8
Изисквания за уреди за втечнен въглеводороден газ. Недомакински
нагреватели без комин с топлинна мощност непревишаваща 10 kW
(EN 461:1999/A1:2004)
Specification for dedicated liquefied petroleum gas appliances - Flueless
non-domestic space heaters not exceeding 10 kW
ICS: 97.100.20
Директива: 2009/142/EC yes, 90/396/EEC yes
БДС EN 461:2000/A1:2006 (en) 13 стр. - 25.20 лв.

БДС EN 484:2001
Статус: Действащ   Публикуван: 2001-06-01    ТК-8
Изисквания за газови уреди, предназначени за втечнен
въглеводороден газ. Самостоятелни котлони, включително и такива
с грил за работа на открито (EN 484:1997)
Specification for dedicated liquefied petroleum gas appliances -
Independent hotplates, including those incorporating a grill for outdoor
use
ICS: 97.040.20
Директива: 2009/142/EC yes, 90/396/EEC yes
БДС EN 484:2001 (en) 50 стр. - 84.00 лв.
БДС EN 484:2001 (bg) 45 стр. - 75.60 лв.

БДС EN 497:2001
Статус: Действащ   Публикуван: 2001-06-01    ТК-8
Изисквания за газови уреди, предназначени за втечнен
въглеводороден газ. Многофункционални горелки за нагряване за
работа на открито (EN 497:1997)
Specification for dedicated liquefied petroleum gas appliances - Multi
purpose boiling burners for outdoor use
ICS: 97.040.20
Директива: 2009/142/EC yes, 90/396/EEC yes
БДС EN 497:2001 (en) 49 стр. - 84.00 лв.
БДС EN 497:2001 (bg) 42 стр. - 75.60 лв.

БДС EN 498:2001
Статус: Отменен   Публикуван: 2001-06-01    ТК-8
Изисквания за газови уреди, предназначени за втечнен
въглеводороден газ. Уреди за печене (барбекюта) за работа на
открито (EN 498:1997)
Specification for dedicated liquefied petroleum gas appliances -
Barbecues for outdoor use
ICS: 97.040.20
Директива: 2009/142/EC yes, 90/396/EEC yes
Заменен от: БДС EN 498:2012
БДС EN 498:2001 (en) 48 стр. - 84.00 лв.
БДС EN 498:2001 (bg) 42 стр. - 75.60 лв.

БДС EN 498:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-01-06    ТК-8
Изисквания за газови уреди, предназначени за втечнен
въглеводороден газ. Уреди за печене (барбекюта) за работа на
открито с контактни грилове (EN 498:2012)
Specification for dedicated liquefied petroleum gas appliances -
Barbecues for outdoor use contact grills included
ICS: 97.040.20
Директива: 2009/142/EC no, 90/396/EEC no
Заменя: БДС EN 498:2001
БДС EN 498:2012 (en) 65 стр. - 114.00 лв.

БДС EN 509:2001
Статус: Действащ   Публикуван: 2001-06-01    ТК-8
Уреди газови с декоративен ефект от горенето (EN 509:1999)
Decorative fuel-effect gas appliances
ICS: 97.100.20
Директива: 2009/142/EC yes, 90/396/EEC yes
БДС EN 509:2001 (en) 116 стр. - 165.60 лв.

БДС EN 509:2001/A1:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-04-01    ТК-8
Газови уреди с декоративен ефект от горенето (EN
509:1999/A1:2003)
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Decorative fuel-effect gas appliances
ICS: 97.100.20
Директива: 2009/142/EC yes, 90/396/EEC yes
БДС EN 509:2001/A1:2004 (en) 15 стр. - 28.80 лв.

БДС EN 509:2001/A2:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-03-01    ТК-8
Уреди газови с декоративен ефект от горенето (EN
509:1999/A2:2004)
Decorative fuel-effect gas appliances
ICS: 97.100.20
Директива: 2009/142/EC yes, 90/396/EEC yes
БДС EN 509:2001/A2:2006 (en) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 521:2001
Статус: Отменен   Публикуван: 2001-06-01    ТК-8
Изисквания за уреди, предназначени за втечнени въглеводородни
газове. Портативни уреди под налягане за втечнен въглеводороден
газ в газова фаза (EN 521:1998)
Specifications for dedicated liquefied petroleum gas appliances -
Portable vapour pressure liquefied petroleum gas appliances
ICS: 27.060.20
Директива: 2009/142/EC no, 90/396/EEC yes
Заменен от: БДС EN 521:2006
БДС EN 521:2001 (en) 65 стр. - 114.00 лв.

БДС EN 521:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-06-01    ТК-8
Изисквания за уреди, предназначени за втечнен въглеводороден
газ. Портативни уреди под налягане за втечнен въглеводороден газ
в газова фаза (EN 521:2006)
Specifications for dedicated liquefied petroleum gas appliances -
Portable vapour pressure liquefied petroleum gas appliances
ICS: 27.060.20
Директива: 2009/142/EC yes, 90/396/EEC no
Заменя: БДС EN 521:2001
БДС EN 521:2006 (en) 68 стр. - 114.00 лв.

БДС EN 525:2001
Статус: Отменен   Публикуван: 2001-06-01    ТК-8
Уреди отоплителни газови промишлени с принудителна конвекция
за директно отопление на въздуха с номинална топлинна мощност
не по-голяма от 300 kW (EN 525:1997)
Non-domestic direct gas-fired forced convection air heaters for space
heating not exceeding a net heat input of 300 kW
ICS: 91.140.10
Директива: 2009/142/EC no, 90/396/EEC yes
Заменен от: БДС EN 525:2009
БДС EN 525:2001 (en) 84 стр. - 138.00 лв.

БДС EN 525:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-11-17    ТК-8
Уреди отоплителни газови промишлени с принудителна конвекция
за директно отопление на въздуха с номинална топлинна мощност
не по-голяма от 300 kW
 (EN 525:2009)
Non-domestic direct gas-fired forced convection air heaters for space
heating not exceeding a net heat input of 300 kW
ICS: 97.100.20
Директива: 2009/142/EC yes, 90/396/EEC no
Заменя: БДС EN 525:2001
БДС EN 525:2009 (en) 81 стр. - 138.00 лв.

БДС EN 613:2002
Статус: Действащ   Публикуван: 2002-08-01    ТК-8
Самостоятелни конвекционни нагреватели с горими газове (EN
613:2000)
Independent gas-fired convection heaters
ICS: 97.100.20
Директива: 2009/142/EC yes, 90/396/EEC yes
БДС EN 613:2002 (en) 140 стр. - 180.00 лв.

БДС EN 613:2002/A1:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-04-01    ТК-8
Самостоятелни конвекционни нагреватели с горими газове (EN
613:2000/A1:2003)
Independent gas-fired convection heaters

ICS: 97.100.20
Директива: 2009/142/EC yes, 90/396/EEC yes
БДС EN 613:2002/A1:2004 (en) 13 стр. - 25.20 лв.

БДС EN 621:2001
Статус: Отменен   Публикуван: 2001-06-01    ТК-8
Уреди отоплителни газови промишлени с принудителна конвекция
за отопление на въздуха в обществени сгради с номинална
топлинна мощност не по-голяма от 300 kW, без вентилатор за
пренасяне на въздуха за горене и/или продуктите от изгаряне (EN
621:1998)
Non-domestic gas-fired forced convection air heaters for space heating
not exceeding a net heat input of 300 kW, without a fan to assist
transportation of combustion air and/or combustion products
ICS: 97.100.20
Директива: 2009/142/EC no, 90/396/EEC yes
Заменен от: БДС EN 621:2009
БДС EN 621:2001 (en) 98 стр. - 138.00 лв.

БДС EN 621:2001/A1:2002
Статус: Отменен   Публикуван: 2002-08-01    ТК-8
Уреди отоплителни газови промишлени с принудителна конвекция
за отопление на въздуха в обществени сгради с номинална
топлинна мощност не по-голяма от 300 kW, без вентилатор за
пренасяне на въздуха за горене и/или продуктите от изгаряне (EN
621:1998/A1:2001)
Non-domestic gas-fired forced convection air heaters for space heating
not exceeding a net heat input of 300 kW, without a fan to assist
transportation of combustion air and/or combustion products
ICS: 97.100.20
Директива: 90/396/EEC yes
Заменен от: БДС EN 621:2009
БДС EN 621:2001/A1:2002 (en) 7 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 621:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-11-18    ТК-8
Уреди отоплителни газови промишлени с принудителна конвекция
за отопление на въздуха в обществени сгради с номинална
топлинна мощност не по-голяма от 300 kW, без вентилатор за
пренасяне на въздуха за горене и/или продуктите от изгаряне (EN
621:2009)
Non-domestic gas-fired forced convection air heaters for space heating
not exceeding a net heat input of 300 kW, without a fan to assist
transportation of combustion air and/or combustion products
ICS: 97.100.20
Директива: 305/2011 no, 2009/142/EC yes, 90/396/EEC no,
89/106/EEC yes
Заменя: БДС EN 621:2001/A1:2002, БДС EN 621:2001
БДС EN 621:2009 (en) 114 стр. - 165.60 лв.

БДС EN 624:2002
Статус: Отменен   Публикуван: 2002-08-01    ТК-8
Изисквания за уреди, работещи с LPG. Уреди на LPG с изолирана
горивна камера за отопление на помещения за инсталиране в
превозни средства и плавателни съдове (EN 624:2000)
Specification for dedicated LPG appliances - Room sealed LPG space
heating equipment for installation in vehicles and boats
ICS: 97.100.20, 47.020.90, 43.040.60
Директива: 2009/142/EC yes, 90/396/EEC yes
Заменен от: БДС EN 624:2011
БДС EN 624:2002 (en) 56 стр. - 97.20 лв.
БДС EN 624:2002 (bg) 54 стр. - 97.20 лв.

БДС EN 624:2002/A2:2007
Статус: Отменен   Публикуван: 2007-09-01    ТК-8
Изисквания за уреди, работещи с LPG. Нагревателни съоръжения с
LPG с изолиран горивен кръг за инсталиране в превозни средства и
плавателни съдове (EN 624:2000/A2:2007)
Specification for dedicated LPG appliances - Room sealed LPG space
heating equipment for installation in vehicles and boats
ICS: 97.100.20, 47.020.90, 43.040.60
Директива: 2009/142/EC yes, 90/396/EEC no
Заменен от: БДС EN 624:2011
БДС EN 624:2002/A2:2007 (en) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС EN 624:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-01-06    ТК-8
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Изисквания за уреди, работещи с LPG. Уреди на LPG с изолирана
горивна камера за отопление на помещения за инсталиране в
превозни средства и плавателни съдове (EN 624:2011)
Specification for dedicated LPG appliances - Room sealed LPG space
heating equipment for installation in vehicles and boats
ICS: 97.100.20, 47.020.90, 43.040.60
Директива: 2009/142/EC no, 90/396/EEC no
Заменя: БДС EN 624:2002/A2:2007, БДС EN 624:2002
БДС EN 624:2011 (en) 60 стр. - 97.20 лв.

БДС EN 629-1:2000
Статус: Отменен   Публикуван: 2000-11-01    ТК-8
Транспортируеми бутилки за газ. Конусна резба 25E за свързване
на вентили към бутилки за газ. Част 1: Изисквания (EN 629-1:1996)
Transportable gas cylinders - 25E taper thread for connection of valves
to gas cylinders - Part 1: Specification
ICS: 23.020.30
Заменен от: БДС EN ISO 11363-1:2010
БДС EN 629-1:2000 (en) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 629-2:2000
Статус: Отменен   Публикуван: 2000-11-01    ТК-8
Транспортируеми бутилки за газ. Конусна резба 25E за свързване
на вентили към бутилки за газ. Част 2: Проверка на калибъра (EN
629-2:1996)
Transportable gas cylinders - 25E taper thread for connection of valves
to gas cylinders - Part 2: Gauge inspection
ICS: 23.020.30
Заменен от: БДС EN ISO 11363-2:2010
БДС EN 629-2:2000 (en) 22 стр. - 39.60 лв.

БДС EN 676:2003+A2:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-01-23    ТК-8
Автоматични газови горелки с принудителна циркулация (EN
676:2003+A2:2008)
Automatic forced draught burners for gaseous fuels
ICS: 27.060.20
Директива: 2009/142/EC yes, 2006/42/EC yes, 98/37/EC no, 97/23/EC
yes, 90/396/EEC yes
Заменя: БДС EN 676:2004
БДС EN 676:2003+A2:2009 (en) 102 стр. - 165.60 лв.

БДС EN 676:2004
Статус: Отменен   Публикуван: 2004-04-01    ТК-8
Автоматични газови горелки с принудителна циркулация (EN
676:2003)
Automatic forced draught burners for gaseous fuels
ICS: 27.060.20
Директива: 2009/142/EC no, 90/396/EEC yes
Заменен от: БДС EN 676:2003+A2:2009
Заменя: БДС EN 676:2001
БДС EN 676:2004 (en) 76 стр. - 129.60 лв.

БДС EN 720-1:2000
Статус: Действащ   Публикуван: 2000-11-01    ТК-8
Транспортируеми бутилки за газ. Газове и газови смеси. Част 1:
Свойства на чисти газове (EN 720-1:1999)
Transportable gas cylinders - Gases and gas mixtures - Part 1:
Properties of pure gases
ICS: 75.160.30, 71.100.20, 23.020.30
БДС EN 720-1:2000 (en) 15 стр. - 28.80 лв.

БДС EN 720-2:2000
Статус: Отменен   Публикуван: 2000-11-01    ТК-8
Транспортируеми бутилки за газ. Газове и газови смеси. Част 2:
Определяне на възпламенимост и окислителна способност на
газове и газови смеси (EN 720-2:1996)
Transportable gas cylinders - Gases and gas mixtures - Part 2:
Determination of flammability and oxidizing ability of gases and gas
mixtures
ICS: 75.160.30, 71.100.20
Заменен от: БДС EN ISO 10156:2010
БДС EN 720-2:2000 (en) 33 стр. - 61.20 лв.

БДС EN 764-1:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-06-01    ТК-8
Съоръжения под налягане. Част 1: Терминология. Налягане,

температура, обем, номинални размери (EN 764-1:2004)
Pressure equipment - Part 1: Terminology - Pressure, temperature,
volume, nominal size
ICS: 23.020.30
БДС EN 764-1:2006 (en) 16 стр. - 28.80 лв.

БДС EN 764-2:2006
Статус: Отменен   Публикуван: 2006-06-01    ТК-8
Съоръжения под налягане. Част 2: Количество, означения и
единици (EN 764-2:2002)
Pressure equipment - Part 2: Quantities, symbols and units
ICS: 23.020.30, 01.060
Директива: 97/23/EC no
Заменен от: БДС EN 764-2:2012
БДС EN 764-2:2006 (en) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 764-2:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-04-01    ТК-8
Съоръжения под налягане. Част 2: Величини, означения и единици
(EN 764-2:2012)
Pressure equipment - Part 2: Quantities, symbols and units
ICS: 23.020.30, 01.060
Заменя: БДС EN 764-2:2006
БДС EN 764-2:2012 (en) 9 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 764-3:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-06-01    ТК-8
Съоръжения под налягане. Част 3: Определяне на отделните части
(EN 764-3:2002)
Pressure equipment - Part 3: Definition of parties involved
ICS: 23.020.30, 01.040.23
БДС EN 764-3:2006 (en) 7 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 764-4:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-06-01    ТК-8
Съоръжения под налягане. Част 4: Установяване на технически
условия за доставка на метални материали (EN 764-4:2002)
Pressure equipment - Part 4: Establishment of technical delivery
conditions for metallic materials
ICS: 23.020.30
БДС EN 764-4:2006 (en) 46 стр. - 84.00 лв.

БДС EN 764-5:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-06-01    ТК-8
Съоръжения под налягане. Част 5: Съгласуване и проверка на
документацията на материалите (EN 764-5:2002)
Pressure Equipment - Part 5: Compliance and Inspection
Documentation of Materials
ICS: 23.020.30
Директива: 97/23/EC yes
БДС EN 764-5:2006 (en) 15 стр. - 28.80 лв.

БДС EN 764-7:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-06-01    ТК-8
Съоръжения под налягане. Част 7: Системи за безопасност за
ненагрявани съдове под налягане (EN 764-7:2002)
Pressure equipment - Part 7: Safety systems for unfired pressure
equipment
ICS: 23.020.30
Директива: 97/23/EC yes
БДС EN 764-7:2006 (en) 41 стр. - 75.60 лв.

БДС EN 764-7:2006/AC:2006
Статус: Отменен   Публикуван: 2006-06-01    ТК-8
Съоръжения под налягане. Част 7: Системи за безопасност за
ненагрявани съдове под налягане (EN 764-7:2002/AC:2004)
Pressure equipment - Part 7: Safety systems for unfired pressure
equipment
ICS: 23.020.30
Директива: 97/23/EC no
Заменен от: БДС EN 764-7:2006/AC:2006
БДС EN 764-7:2006/AC:2006 (en) 0 стр. - 0.00 лв.

БДС EN 764-7:2006/AC:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-06-01    ТК-8
Съоръжения под налягане. Част 7: Системи за безопасност за
ненагрявани съдове под налягане (EN 764-7:2002/AC:2006)
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Pressure equipment - Part 7: Safety systems for unfired pressure
equipment
ICS: 23.020.30
Директива: 97/23/EC yes
Заменя: БДС EN 764-7:2006/AC:2006
БДС EN 764-7:2006/AC:2006 (en) 0 стр. - 0.00 лв.

БДС EN 777-1:2000
Статус: Отменен   Публикуван: 2000-11-01    ТК-8
Системи с окачени тръбни лъчисти газови нагреватели за
недомакински цели с няколко горелки. Част 1: Система D.
Безопасност (EN 777-1:1999)
Multi-burner gas-fired overhead radiant tube heater systems for non-
domestic use - Part 1: System D, safety
ICS: 97.100.20
Директива: 2009/142/EC no, 90/396/EEC yes
Заменен от: БДС EN 777-1:2009
БДС EN 777-1:2000 (en) 104 стр. - 165.60 лв.

БДС EN 777-1:2000/A1:2001
Статус: Отменен   Публикуван: 2001-06-01    ТК-8
Системи с окачени тръбни лъчисти газови нагреватели за
недомакински цели с няколко горелки. Част 1: Система D.
Безопасност (EN 777-1:1999/A1:2001)
Multi-burner gas-fired overhead radiant tube heater systems for non-
domestic use - Part 1: System D, safety
ICS: 97.100.20
Директива: 90/396/EEC yes
Заменен от: БДС EN 777-1:2009
БДС EN 777-1:2000/A1:2001 (en) 14 стр. - 25.20 лв.

БДС EN 777-1:2000/A3:2004
Статус: Отменен   Публикуван: 2004-04-01    ТК-8
Системи с окачени тръбни лъчисти газови нагреватели за
недомакински цели с няколко горелки. Част 1: Система D,
безопасност (EN 777-1:1999/A3:2002)
Multi-burner gas-fired overhead radiant tube heater systems for non-
domestic use - Part 1: System D, safety
ICS: 97.100.20
Директива: 90/396/EEC yes
Заменен от: БДС EN 777-1:2009
БДС EN 777-1:2000/A3:2004 (en) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС EN 777-1:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-08-05    ТК-8
Системи с окачени тръбни лъчисти газови нагреватели за
недомакински цели с няколко горелки. Част 1: Система D.
Безопасност (EN 777-1:2009)
Multi-burner gas-fired overhead radiant tube heater systems for non-
domestic use - Part 1: System D - Safety
ICS: 91.140.40
Директива: 305/2011 no, 2009/142/EC yes, 90/396/EEC yes,
89/106/EEC yes
Заменя: БДС EN 777-1:2000/A3:2004, БДС EN 777-1:2000/A2:2002,
БДС EN 777-1:2000/A1:2001, БДС EN 777-1:2000
БДС EN 777-1:2009 (en) 111 стр. - 165.60 лв.

БДС EN 777-2:2000
Статус: Отменен   Публикуван: 2000-11-01    ТК-8
Системи с окачени тръбни лъчисти газови нагреватели за
недомакински цели с няколко горелки. Част 2: Система E.
Безопасност (EN 777-2:1999)
Multi-burner gas-fired overhead radiant tube heater systems for non-
domestic use - Part 2: System E, safety
ICS: 97.100.20
Директива: 2009/142/EC no, 90/396/EEC yes
Заменен от: БДС EN 777-2:2009
БДС EN 777-2:2000 (en) 106 стр. - 165.60 лв.

БДС EN 777-2:2000/A1:2001
Статус: Отменен   Публикуван: 2001-06-01    ТК-8
Системи с окачени тръбни лъчисти газови нагреватели за
недомакински цели с няколко горелки. Част 2: Система Е.
Безопасност (EN 777-2:1999/A1:2001)
Multi-burner gas-fired overhead radiant tube heater systems for non-
domestic use - Part 2: System E, safety
ICS: 97.100.20

Директива: 90/396/EEC yes
Заменен от: БДС EN 777-2:2009
БДС EN 777-2:2000/A1:2001 (en) 14 стр. - 25.20 лв.

БДС EN 777-2:2000/A2:2002
Статус: Отменен   Публикуван: 2002-08-01    ТК-8
Системи с окачени тръбни лъчисти газови нагреватели за
недомакински цели с няколко горелки. Част 2: Система Е.
Безопасност (EN 777-2:1999/A2:2001)
Multi-burner gas-fired overhead radiant tube heater systems for non-
domestic use - Part 2: System E, safety
ICS: 97.100.20
Директива: 90/396/EEC yes
Заменен от: БДС EN 777-2:2009
БДС EN 777-2:2000/A2:2002 (en) 20 стр. - 36.00 лв.

БДС EN 777-2:2000/A3:2004
Статус: Отменен   Публикуван: 2004-04-01    ТК-8
Системи с окачени тръбни лъчисти газови нагреватели за
недомакински цели с няколко горелки. Част 2: Система Е,
безопасност (EN 777-2:1999/A3:2002)
Multi-burner gas-fired overhead radiant tube heater systems for non-
domestic use - Part 2: System E, safety
ICS: 97.100.20
Директива: 90/396/EEC yes
Заменен от: БДС EN 777-2:2009
БДС EN 777-2:2000/A3:2004 (en) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС EN 777-2:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-08-05    ТК-8
Системи с окачени тръбни лъчисти газови нагреватели за
недомакински цели с няколко горелки. Част 2: Система E.
Безопасност (EN 777-2:2009)
Multi-burner gas-fired overhead radiant tube heater systems for non-
domestic use - Part 2: System E - Safety
ICS: 91.140.40
Директива: 305/2011 no, 2009/142/EC yes, 90/396/EEC yes,
89/106/EEC yes
Заменя: БДС EN 777-2:2000/A3:2004, БДС EN 777-2:2000/A2:2002,
БДС EN 777-2:2000/A1:2001, БДС EN 777-2:2000
БДС EN 777-2:2009 (en) 111 стр. - 165.60 лв.

БДС EN 777-3:2000
Статус: Отменен   Публикуван: 2000-11-01    ТК-8
Системи с окачени тръбни лъчисти газови нагреватели за
недомакински цели с няколко горелки. Част 3: Система F.
Безопасност (EN 777-3:1999)
Multi-burner gas-fired overhead radiant tube heater systems for non-
domestic use - Part 3: System F, safety
ICS: 97.100.20
Директива: 2009/142/EC no, 90/396/EEC yes
Заменен от: БДС EN 777-3:2009
БДС EN 777-3:2000 (en) 110 стр. - 165.60 лв.

БДС EN 777-3:2000/A1:2001
Статус: Отменен   Публикуван: 2001-06-01    ТК-8
Системи с окачени тръбни лъчисти газови нагреватели за
недомакински цели с няколко горелки. Част 3: Система F.
Безопасност (EN 777-3:1999/A1:2001)
Multi-burner gas-fired overhead radiant tube heater systems for non-
domestic use - Part 3: System F, safety
ICS: 97.100.20
Директива: 90/396/EEC yes
Заменен от: БДС EN 777-3:2009
БДС EN 777-3:2000/A1:2001 (en) 14 стр. - 25.20 лв.

БДС EN 777-3:2000/A3:2004
Статус: Отменен   Публикуван: 2004-04-01    ТК-8
Системи с окачени тръбни лъчисти газови нагреватели за
недомакински цели с няколко горелки. Част 3: Система F,
безопасност (EN 777-3:1999/A3:2002)
Multi-burner gas-fired overhead radiant tube heater systems for non-
domestic use - Part 3: System F, safety
ICS: 97.100.20
Директива: 90/396/EEC yes
Заменен от: БДС EN 777-3:2009
БДС EN 777-3:2000/A3:2004 (en) 4 стр. - 7.20 лв.
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БДС EN 777-3:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-08-05    ТК-8
Системи с окачени тръбни лъчисти газови нагреватели за
недомакински цели с няколко горелки. Част 3: Система F.
Безопасност (EN 777-3:2009)
Multi-burner gas-fired overhead radiant tube heater systems for non
domestic use - Part 3: System F - Safety
ICS: 91.140.40
Директива: 305/2011 no, 2009/142/EC yes, 90/396/EEC yes,
89/106/EEC yes
Заменя: БДС EN 777-3:2000/A3:2004, БДС EN 777-3:2000/A2:2002,
БДС EN 777-3:2000/A1:2001, БДС EN 777-3:2000
БДС EN 777-3:2009 (en) 112 стр. - 165.60 лв.

БДС EN 777-4:2000
Статус: Отменен   Публикуван: 2000-11-01    ТК-8
Системи с окачени тръбни лъчисти газови нагреватели за
недомакински цели с няколко горелки. Част 4: Система Н.
Безопасност (EN 777-4:1999)
Multi-burner gas-fired overhead radiant tube heater systems for non-
domestic use - Part 4: System H, safety
ICS: 97.100.20
Директива: 2009/142/EC no, 90/396/EEC yes
Заменен от: БДС EN 777-4:2009
БДС EN 777-4:2000 (en) 105 стр. - 165.60 лв.

БДС EN 777-4:2000/A3:2004
Статус: Отменен   Публикуван: 2004-04-01    ТК-8
Системи с окачени тръбни лъчисти газови нагреватели за
недомакински цели с няколко горелки. Част 4: Система H,
безопасност (EN 777-4:1999/A3:2002)
Multi-burner gas-fired overhead radiant tube heater systems for non-
domestic use - Part 4: System H, safety
ICS: 97.100.20
Директива: 90/396/EEC yes
Заменен от: БДС EN 777-4:2009
БДС EN 777-4:2000/A3:2004 (en) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС EN 777-4:2001/A1:2001
Статус: Отменен   Публикуван: 2001-06-01    ТК-8
Системи с окачени тръбни лъчисти газови нагреватели за
недомакински цели с няколко горелки. Част 4: Система H.
Безопасност (EN 777-4:1999/A1:2001)
Multi-burner gas-fired overhead radiant tube heater systems for non-
domestic use - Part 4: System H, safety
ICS: 97.100.20
Директива: 90/396/EEC yes
Заменен от: БДС EN 777-4:2009
БДС EN 777-4:2001/A1:2001 (en) 14 стр. - 25.20 лв.

БДС EN 777-4:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-08-05    ТК-8
Системи с окачени тръбни лъчисти газови нагреватели за
недомакински цели с няколко горелки. Част 4: Система Н.
Безопасност (EN 777-4:2009)
Multi-burner gas-fired overhead radiant tube heater systems for non-
domestic use - Part 4: System H - Safety
ICS: 91.140.40
Директива: 305/2011 no, 2009/142/EC yes, 90/396/EEC no,
89/106/EEC yes
Заменя: БДС EN 777-4:2000/A3:2004, БДС EN 777-4:2001/A2:2002,
БДС EN 777-4:2001/A1:2001, БДС EN 777-4:2000
БДС EN 777-4:2009 (en) 113 стр. - 165.60 лв.

БДС EN 778:2001
Статус: Отменен   Публикуван: 2001-06-01    ТК-8
Уреди отоплителни газови битови с принудителна конвекция за
отопление на въздуха с номинална топлинна мощност не по-голяма
от 70 kW, без вентилатор за пренасяне на въздуха за горене и/или
продуктите от изгаряне (EN 778:1998)
Domestic gas-fired forced convection air heaters for space heating not
exceeding a net heat input of 70 kW, without a fan to assist
transportation of combustion air and/or combustion products
ICS: 97.100.20
Директива: 2009/142/EC no, 90/396/EEC yes
Заменен от: БДС EN 778:2009

БДС EN 778:2001 (en) 102 стр. - 165.60 лв.

БДС EN 778:2001/A1:2002
Статус: Отменен   Публикуван: 2002-08-01    ТК-8
Уреди отоплителни газови битови с принудителна конвекция за
отопление на въздуха, с номинална топлинна мощност, не по-
голяма от 70 kW, без вентилатор за пренасяне на въздуха за горене
и/или продуктите от изгаряне (EN 778:1998/A1:2001)
Domestic gas-fired forced convection air heaters for space heating not
exceeding a net heat input of 70 kW, without a fan to assist
transportation of combustion air and/or combustion products
ICS: 97.100.20
Директива: 90/396/EEC yes
Заменен от: БДС EN 778:2009
БДС EN 778:2001/A1:2002 (en) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС EN 778:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-12-17    ТК-8
Уреди отоплителни газови битови с принудителна конвекция за
отопление на въздуха с номинална топлинна мощност не по-голяма
от 70 kW, без вентилатор за пренасяне на въздуха за горене и/или
продуктите от изгаряне (EN 778:2009)
Domestic gas-fired forced convection air heaters for space heating not
exceeding a net heat input of 70 kW, without a fan to assist
transportation of combustion air and/or combustion products
ICS: 97.100.20
Директива: 305/2011 no, 2009/142/EC yes, 90/396/EEC no,
89/106/EEC yes
Заменя: БДС EN 778:2001/A1:2002, БДС EN 778:2001
БДС EN 778:2009 (en) 130 стр. - 180.00 лв.

БДС EN 849:2000
Статус: Отменен   Публикуван: 2000-11-01    ТК-8
Транспортируеми бутилки за газ. Вентили за бутилки. Изисквания и
изпитвания на типа (EN 849:1996)
Transportable gas cylinders - Cylinder valves - Specification and type
testing
ICS: 23.060.40
Директива: 96/87/EC no, 96/86/EC no, 96/49/EC no, 94/55/EC no,
89/106/EEC no
Заменен от: БДС EN ISO 10297:2006
БДС EN 849:2000 (en) 16 стр. - 28.80 лв.

БДС EN 849:2000/A1:2000
Статус: Отменен   Публикуван: 2000-11-01    ТК-8
Транспортируеми бутилки за газ. Вентили за бутилки. Изисквания и
изпитвания на типа. Изменение A1 (EN 849:1996/A1:1999)
Transportable gas cylinders - Cylinder valves - Specification and type
testing - Amendment 1
ICS: 23.060.40
Директива: 96/87/EC no, 96/86/EC no, 96/49/EC no, 94/55/EC no
Заменен от: БДС EN ISO 10297:2006
БДС EN 849:2000/A1:2000 (en) 9 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 850:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-08-01    ТК-8
Транспортируеми бутилки за газ. Означение на щифта и типа на
скобата за свързване изходящия отвор на вентила, използван за
медицински нужди (EN 850:1996)
Transportable gas cylinders - Pin-index, yoke-type valve outlet
connections for medical use
ICS: 23.060.40
Заменен от: БДС EN ISO 407:2006
БДС EN 850:2003 (en) 25 стр. - 45.60 лв.

БДС EN 850:2003/A1:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-08-01    ТК-8
Транспортируеми бутилки за газ. Означение на щифта и типа на
скобата за свързване изходящия отвор на вентила, използван за
медицински нужди (EN 850:1996/A1:2000)
Transportable gas cylinders - Pin-index, yoke-type valve outlet
connections for medical use
ICS: 23.060.40
Заменен от: БДС EN ISO 407:2006
БДС EN 850:2003/A1:2003 (en) 0 стр. - 0.00 лв.

БДС EN 88:2001
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Статус: Отменен   Публикуван: 2001-07-01    ТК-8
Регулатори за налягане за газови уреди за входящо налягане до
200 mbar (EN 88:1991)
Pressure governors for gas appliances for inlet pressures up to 200
mbar
ICS: 23.060.40
Директива: 2009/142/EC no, 90/396/EEC yes
Заменен от: БДС EN 88-1:2008, БДС EN 88-2:2008
БДС EN 88:2001 (en) 27 стр. - 50.40 лв.
БДС EN 88:2001 (bg) 40 стр. - 67.20 лв.

БДС EN 88:2001/A1:2001
Статус: Отменен   Публикуван: 2001-07-01    ТК-8
Регулатори за налягане за газови уреди за входящо налягане до
200 mbar (EN 88:1991/A1:1996)
Pressure governors for gas appliances for inlet pressures up to 200
mbar
ICS: 27.060.20, 23.060.40
Директива: 90/396/EEC yes
Заменен от: БДС EN 88-1:2008, БДС EN 88-2:2008
БДС EN 88:2001/A1:2001 (en) 9 стр. - 18.00 лв.
БДС EN 88:2001/A1:2001 (bg) 0 стр. - 0.00 лв.

БДС EN 88-1:2008
Статус: Отменен   Публикуван: 2008-01-03    ТК-8
Регулатори за налягане и съответните предпазни устройства за
газови уреди. Част 1: Регулатори за налягане на входа до 500 mbar
включително (EN 88-1:2007)
Pressure regulators and associated safety devices for gas appliances -
Part 1: Pressure regulators for inlet pressures up to and including 500
mbar
ICS: 23.060.40
Директива: 2009/142/EC yes, 90/396/EEC no
Заменен от: БДС EN 88-1:2011
Заменя: БДС EN 88:2001/A1:2001, БДС EN 88:2001
БДС EN 88-1:2008 (en) 30 стр. - 55.20 лв.

БДС EN 88-1:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-01-06    ТК-8
Регулатори за налягане и съответните предпазни устройства за
газови уреди. Част 1: Регулатори за налягане на входа до 50 kPa
включително (EN 88-1:2011)
Pressure regulators and associated safety devices for gas appliances -
Part 1: Pressure regulators for inlet pressures up to and including 50
kPa
ICS: 23.060.40
Директива: 2009/142/EC no, 90/396/EEC no
Заменя: БДС EN 88-1:2008, БДС EN 12067-1:2001/A1:2004, БДС EN
12078:2001, БДС EN 12067-1:2001
БДС EN 88-1:2011 (en) 51 стр. - 97.20 лв.

БДС EN 88-2:2008
Статус: Действащ   Публикуван: 2008-01-03    ТК-8
Регулатори на налягане и свързаните с тях предпазни устройства
за газови уреди. Част 2: Регулатори за налягания на входа над 500
mbar и до 5 bar включително (EN 88-2:2007)
Pressure regulators and associated safety devices for gas appliances -
Part  2:  Pressure regulators for inlet pressures above 500 mbar up to
and including 5 bar
ICS: 23.060.40
Директива: 2009/142/EC yes, 90/396/EEC yes
Заменя: БДС EN 88:2001/A1:2001, БДС EN 88:2001
БДС EN 88-2:2008 (en) 47 стр. - 84.00 лв.

БДС EN 89:1999/A3:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-05-22    ТК-8
Битови газови нагревателни уреди за затопляне и съхранение на
топла вода (EN 89:1999/A3:2006)
Gas-fired storage water heaters for the production of domestic hot
water
ICS: 91.140.65
Директива: 2009/142/EC yes, 90/396/EEC no
БДС EN 89:1999/A3:2009 (en) 28 стр. - 50.40 лв.

БДС EN 89:1999/A4:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-05-22    ТК-8
Битови газови нагревателни уреди за затопляне и съхранение на

топла вода (EN 89:1999/A4:2006)
Gas-fired storage water heaters for the production of domestic hot
water
ICS: 91.140.65
Директива: 2009/142/EC yes, 90/396/EEC no
БДС EN 89:1999/A4:2009 (en) 9 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 89:2001
Статус: Действащ   Публикуван: 2001-06-01    ТК-8
Битови газови нагревателни уреди за затопляне и съхранение на
топла вода (EN 89:1999)
Gas-fired storage water heaters for the production of domestic hot
water
ICS: 91.140.65
Директива: 2009/142/EC yes, 90/396/EEC yes
Заменя: БДС 16203:1985
БДС EN 89:2001 (en) 105 стр. - 165.60 лв.
БДС EN 89:2001 (bg) 107 стр. - 165.60 лв.

БДС EN 89:2001/A1:2001
Статус: Действащ   Публикуван: 2001-06-01    ТК-8
Битови газови нагревателни уреди за затопляне и съхранение на
топла вода (EN 89:1999/A1:1999)
Gas-fired storage water heaters for the production of domestic hot
water
ICS: 91.140.65
Директива: 2009/142/EC yes, 90/396/EEC yes
БДС EN 89:2001/A1:2001 (en) 11 стр. - 21.60 лв.
БДС EN 89:2001/A1:2001 (bg) 0 стр. - 0.00 лв.

БДС EN 89:2001/A2:2002
Статус: Действащ   Публикуван: 2002-08-01    ТК-8
Битови газови нагревателни уреди за затопляне и съхранение на
топла вода (EN 89:1999/A2:2000)
Gas-fired storage water heaters for the production of domestic hot
water
ICS: 91.140.65
Директива: 2009/142/EC yes, 90/396/EEC yes
БДС EN 89:2001/A2:2002 (en) 7 стр. - 14.40 лв.
БДС EN 89:2001/A2:2002 (bg) 0 стр. - 0.00 лв.

БДС EN 962:2000
Статус: Отменен   Публикуван: 2000-11-01    ТК-8
Транспортируеми бутилки за газ. Защитни капачки и защитни
устройства на вентили за промишлени и медицински бутилки за
газ. Проектиране, изработване и изпитване (EN 962:1996)
Transportable gas cylinders - Valve protection caps and valve guards
for industrial and medical gas cylinders - Design, construction and tests
ICS: 23.060.99
Директива: 96/87/EC no, 96/86/EC no, 96/49/EC no, 94/55/EC no
Заменен от: БДС EN ISO 11117:2009
БДС EN 962:2000 (en) 16 стр. - 28.80 лв.

БДС EN 962:2000/A1:2000
Статус: Отменен   Публикуван: 2000-11-01    ТК-8
Транспортируеми бутилки за газ. Защитни капачки и защитни
устройства на вентили за промишлени и медицински бутилки за
газ. Проектиране, изработване и изпитване. Изменение A1 (EN
962:1996/A1:1999)
Transportable gas cylinders - Valve protection caps and valve guards
for industrial and medical gas cylinders - Design, construction and tests
ICS: 23.060.99, 23.020.30
Директива: 96/87/EC no, 96/86/EC no, 96/49/EC no, 94/55/EC no
Заменен от: БДС EN ISO 11117:2009
БДС EN 962:2000/A1:2000 (en) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС EN 962:2000/A2:2000
Статус: Отменен   Публикуван: 2000-11-01    ТК-8
Транспортируеми бутилки за газ. Защитни капачки и защитни
устройства на вентили за промишлени и медицински бутилки за
газ. Проектиране, изработване и изпитване. Изменение A2 (EN
962:1996/A2:2000)
Transportable gas cylinders - Valve protection caps and valve guards
for industrial and medical gas cylinders - Design, construction and tests
ICS: 23.060.99, 23.020.30
Директива: 96/87/EC no, 96/86/EC no, 96/49/EC no, 94/55/EC no
Заменен от: БДС EN ISO 11117:2009
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БДС EN 962:2000/A2:2000 (en) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС EN ISO 10156:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-01-04    ТК-8
Газове и газови смеси. Определяне на възпламенимост и
окислителна способност за избор на изходящи вентили за бутилки
(EN ISO 10156:2010)
Gases and gas mixtures - Determination of fire potential and oxidizing
ability for the selection of cylinder valve outlets (ISO 10156:2010)
ICS: 71.100.20, 23.020.30
Директива: 2008/68/EC no
Заменя: БДС EN ISO 10156-2:2006, БДС EN 720-2:2000
БДС EN ISO 10156:2010 (en) 34 стр. - 61.20 лв.

БДС EN ISO 10156-2:2006
Статус: Отменен   Публикуван: 2006-06-01    ТК-8
Бутилки за газ. Газове и газови смеси. Част 2: Определяне на
окислителната способност на токсични и корозионни газове и
газови смеси (ISO 10156-2:2005) (EN ISO 10156-2:2005)
Gas cylinders - Gases and gas mixtures - Part 2: Determination of
oxidizing ability of toxic and corrosive gases and gas mixtures (ISO
10156-2:2005)
ICS: 71.100.20, 23.020.30
Директива: 96/87/EC no, 96/86/EC no, 96/49/EC no, 94/55/EC no
Заменен от: БДС EN ISO 10156:2010
БДС EN ISO 10156-2:2006 (en) 14 стр. - 25.20 лв.

БДС EN ISO 10286:2008
Статус: Действащ   Публикуван: 2008-01-17    ТК-8
Бутилки за газ. Терминология (ISO 10286:2007) (EN ISO
10286:2007)
Gas cylinders - Terminology (ISO 10286:2007)
ICS: 23.020.30, 01.040.23
Директива: 96/87/EC no, 96/86/EC no, 96/49/EC no, 94/55/EC no
Заменя: БДС ISO 10286:1998
БДС EN ISO 10286:2008 (en) 55 стр. - 97.20 лв.
БДС EN ISO 10286:2008 (bg) 54 стр. - 97.20 лв.

БДС EN ISO 10297:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-06-01    ТК-8
Транспортируеми бутилки за газ. Вентили за бутилки. Изисквания и
видове изпитване (ISO 10297:2006) (EN ISO 10297:2006)
Transportable gas cylinders - Cylinder valves - Specification and type
testing (ISO 10297:2006)
ICS: 23.060.40, 23.020.30
Директива: 96/87/EC no, 96/86/EC no, 96/49/EC no, 94/55/EC no
Заменя: БДС EN 849:2000/A1:2000, БДС EN 849:2000
БДС EN ISO 10297:2006 (en) 35 стр. - 61.20 лв.

БДС EN ISO 10423:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-08-01    ТК-8
Нефтена и газова промишленост. Сондиране и поставяне на
съоръжения. Устие на сондажен отвор и съоръжение елха (ISO
10423:2001) (EN ISO 10423:2001)
Petroleum and natural gas industries - Drilling and production
equipment - Wellhead and christmas tree equipment (ISO 10423:2001)
ICS: 75.180.10
Заменен от: БДС EN ISO 10423:2006
БДС EN ISO 10423:2003 (en) 404 стр. - 435.60 лв.

БДС EN ISO 10426-1:2000/A1:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-08-01    ТК-8
Нефтена и газова промишленост. Цимент и материали за
циментация на сондажи. Част 1: Изисквания (ISO
10426-1:2000/Amd 1:2002) (EN ISO 10426-1:2000/A1:2002)
Petroleum and natural gas industries - Cements and materials for well
cementing - Part 1: Specification (ISO 10426-1:2000/Amd 1:2002)
ICS: 91.100.10, 75.020
Заменен от: БДС EN ISO 10426-1:2007
БДС EN ISO 10426-1:2000/A1:2003 (en) 3 стр. - 7.20 лв.

БДС EN ISO 10427-1:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-08-01    ТК-8
Нефтена и газова промишленост. Корпус на централизаторите.
Част 1: Дъгообразна пружина за корпуса на централизаторите (ISO
10427-1:2001) (EN ISO 10427-1:2001)
Petroleum and natural gas industries - Casing centralizers - Part 1: Bow-

spring casing centralizers (ISO 10427-1:2001)
ICS: 75.180.10
БДС EN ISO 10427-1:2003 (en) 15 стр. - 28.80 лв.

БДС EN ISO 10440-1:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-08-01    ТК-8
Нефтена и газова промишленост. Обемни компресори ротационен
тип с принудително задвижване. Част 1: Действие на компресорите
(свободен нефт) (ISO 10440-1:2000) (EN ISO 10440-1:2000)
Petroleum and natural gas industries - Rotary-type positive
displacement compressors - Part 1: Process compressors (oil-free) (ISO
10440-1:2000)
ICS: 75.180.20
Заменен от: БДС EN ISO 10440-1:2008
БДС EN ISO 10440-1:2003 (en) 46 стр. - 84.00 лв.

БДС EN ISO 10442:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-08-01    ТК-8
Обслужване в нефтената, химическата и газовата промишленост.
Компактен интегрален механизъм за центробежни въздушни
компресори (ISO 10442:2002) (EN ISO 10442:2002)
Petroleum, chemical and gas service industries - Packaged, integrally
geared centrifugal air compressors (ISO 10442:2002)
ICS: 75.180.20, 23.140
БДС EN ISO 10442:2003 (en) 73 стр. - 129.60 лв.

БДС EN ISO 10692-1:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-08-01    ТК-8
Бутилки за газ. Съединения за вентил за газови бутилки,
използвани в микроелектронната индустрия. Част 1: Изходящи
съединения (ISO 10692-1:2001) (EN ISO 10692-1:2001)
Gas cylinders - Gas cylinder valve connections for use in the
microelectronics industry - Part 1: Outlet connections (ISO
10692-1:2001)
ICS: 23.020.30
БДС EN ISO 10692-1:2003 (en) 5 стр. - 10.80 лв.

БДС EN ISO 10692-2:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-08-01    ТК-8
Бутилки за газ. Съединения за вентил за газови бутилки,
използвани в микроелектронната индустрия. Част 2: Изисквания и
изпитване на типа на съединения за вентил за бутилка (ISO
10692-2:2001) (EN ISO 10692-2:2001)
Gas cylinders - Gas cylinder valve connections for use in the
microelectronics industry - Part 2: Specification and type testing for
valve to cylinder connections (ISO 10692-2:2001)
ICS: 23.020.30
БДС EN ISO 10692-2:2003 (en) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС EN ISO 10961:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-01-23    ТК-8
Бутилки за газ. Батерии от бутилки. Проектиране, производство,
изпитване и проверка (ISO 10961:2010) (EN ISO 10961:2012)
Gas cylinders - Cylinder bundles - Design, manufacture, testing and
inspection (ISO 10961:2010)
ICS: 23.020.30
Директива: 2008/68/EC no
Заменя: БДС EN 13769:2006/A1:2006, БДС EN 13769:2006
БДС EN ISO 10961:2012 (en) 30 стр. - 55.20 лв.

БДС EN ISO 11114-1:2001
Статус: Отменен   Публикуван: 2001-02-01    ТК-8
Транспортируеми бутилки за газ. Съвместимост на материалите на
бутилката и вентила със съдържащия се в бутилката газ. Част 1:
Метали (ISO 11114-1:1997) (EN ISO 11114-1:1997)
Transportable gas cylinders - Compatibility of cylinder and valve
materials with gas contents - Part 1: Metallic materials (ISO
11114-1:1997)
ICS: 23.060.40, 23.020.30
Директива: 96/87/EC no, 96/86/EC no, 96/49/EC no, 94/55/EC no
Заменен от: БДС EN ISO 11114-1:2012
БДС EN ISO 11114-1:2001 (en) 49 стр. - 84.00 лв.

БДС EN ISO 11114-1:2001/AC:2006
Статус: Отменен   Публикуван: 2006-06-01    ТК-8
Транспортируеми бутилки за газ. Съвместимост на материалите на
бутилката и вентила със съдържащия се в бутилката газ. Част 1:
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Метали (ISO 11114-1:1997) (EN ISO 11114-1:1997/AC:1998)
Transportable gas cylinders - Compatibility of cylinder and valve
materials with gas contents - Part 1: Metallic materials (ISO
11114-1:1997)
ICS: 23.060.40, 23.020.30
Директива: 96/87/EC no, 96/86/EC no, 96/49/EC no, 94/55/EC no
БДС EN ISO 11114-1:2001/AC:2006 (en) 0 стр. - 0.00 лв.

БДС EN ISO 11114-1:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-01-06    ТК-8
Транспортируеми бутилки за газ. Съвместимост на материалите на
бутилката и вентила със съдържащия се в бутилката газ. Част 1:
Метални материали (ISO 11114-1:2012) (EN ISO 11114-1:2012)
Gas cylinders - Compatibility of cylinder and valve materials with gas
contents - Part 1: Metallic materials (ISO 11114-1:2012)
ICS: 23.020.30
Директива: 2008/68/EC no, 96/87/EC no, 96/86/EC no, 96/49/EC no,
94/55/EC no
Заменя: БДС EN ISO 11114-1:2001
БДС EN ISO 11114-1:2012 (en) 57 стр. - 97.20 лв.

БДС EN ISO 11114-2:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-08-01    ТК-8
Транспортируеми бутилки за газ. Съвместимост на материала на
бутилката и вентила със съдържащия се газ. Част 2: Неметални
материали (ISO 11114-2:2000) (EN ISO 11114-2:2000)
Transportable gas cylinders - Compatibility of cylinder and valve
materials with gas contents - Part 2: Non-metallic materials (ISO
11114-2:2000)
ICS: 23.020.30
Директива: 96/87/EC no, 96/86/EC no, 96/49/EC no, 94/55/EC no
Заменен от: БДС EN ISO 11114-2:2013
БДС EN ISO 11114-2:2003 (en) 25 стр. - 45.60 лв.

БДС EN ISO 11114-2:2013
Статус: Действащ   Публикуван: 2013-01-04    ТК-8
Бутилки за газ. Съвместимост на материала на бутилката и вентила
със съдържащия се газ. Част 2: Неметални материали (ISO
11114-2:2013) (EN ISO 11114-2:2013)
Gas cylinders - Compatibility of cylinder and valve materials with gas
contents - Part 2: Non-metallic materials (ISO 11114-2:2013)
ICS: 23.020.30
Директива: 2008/68/EC no
Заменя: БДС EN ISO 11114-2:2003
БДС EN ISO 11114-2:2013 (en) 24 стр. - 45.60 лв.

БДС EN ISO 11114-3:2001
Статус: Отменен   Публикуван: 2001-02-01    ТК-8
Транспортируеми бутилки за газ. Съвместимост на материалите на
бутилката и вентила със съдържащия се в бутилката газ. Част 3:
Изпитване на самозапалване в кислородна атмосфера (ISO
11114-3:1997) (EN ISO 11114-3:1997)
Transportable gas cylinders - Compatibility of cylinder and valve
materials with gas contents - Part 3: Autogenous ignition test in oxygen
atmosphere (ISO 11114-3:1997)
ICS: 23.060.40, 23.020.30
Директива: 96/87/EC no, 96/86/EC no, 96/49/EC no, 94/55/EC no
Заменен от: БДС EN ISO 11114-3:2010
БДС EN ISO 11114-3:2001 (en) 20 стр. - 36.00 лв.

БДС EN ISO 11114-3:2001/AC:2006
Статус: Отменен   Публикуван: 2006-06-01    ТК-8
Транспортируеми бутилки за газ. Съвместимост на материалите на
бутилката и вентила със съдържащия се в бутилката газ. Част 3:
Изпитване на самозапалване в кислородна атмосфера (ISO
11114-3:1997) (EN ISO 11114-3:1997/AC:1998)
Transportable gas cylinders - Compatibility of cylinder and valve
materials with gas contents - Part 3: Autogenous ignition test in oxygen
atmosphere (ISO 11114-3:1997)
ICS: 23.060.40, 23.020.30
Директива: 96/87/EC no, 96/86/EC no, 96/49/EC no, 94/55/EC no
Заменен от: БДС EN ISO 11114-3:2010
БДС EN ISO 11114-3:2001/AC:2006 (en) 0 стр. - 0.00 лв.

БДС EN ISO 11114-3:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-01-06    ТК-8
Транспортируеми бутилки за газ. Съвместимост на материалите на

бутилката и вентила със съдържащия се газ. Част 3: Изпитване на
температурата на самозапалване на неметални материали в
кислородна среда (ISO 11114-3:2010) (EN ISO 11114-3:2010)
Gas cylinders - Compatibility of cylinder and valve materials with gas
contents - Part 3: Autogenous ignition test for non-metallic materials in
oxygen atmosphere (ISO 11114-3:2010)
ICS: 23.020.30
Директива: 2008/68/EC no
Заменя: БДС EN ISO 11114-3:2001/AC:2006, БДС EN ISO
11114-3:2001
БДС EN ISO 11114-3:2010 (en) 17 стр. - 32.40 лв.

БДС EN ISO 11114-4:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-06-01    ТК-8
Транспортируеми бутилки за газ. Съвместимост на материалите на
бутилката и вентила със съдържащия се газ. Част 4: Методи за
изпитване за избор на метални материали устойчиви на водородна
крехкост (ISO 11114-4:2005) (EN ISO 11114-4:2005)
Transportable gas cylinders - Compatibility of cylinder and valve
materials with gas contents - Part 4: Test methods for selecting metallic
materials resistant to hydrogen embrittlement (ISO 11114-4:2005)
ICS: 23.020.30
Директива: 96/87/EC no, 96/86/EC no, 96/49/EC no, 94/55/EC no
БДС EN ISO 11114-4:2006 (en) 28 стр. - 50.40 лв.

БДС EN ISO 11116-1:2001
Статус: Отменен   Публикуван: 2001-02-01    ТК-8
Бутилки за газ. Конусна резба 17Е за свързване на вентилите към
бутилките за газ. Част 1: Изисквания (ISO 11116-1:1999) (EN ISO
11116-1:1999)
Gas cylinders - 17E taper thread for connection of valves to gas
cylinders - Part 1: Specifications (ISO 11116-1:1999)
ICS: 23.020.30
Заменен от: БДС EN ISO 11363-1:2010
БДС EN ISO 11116-1:2001 (en) 14 стр. - 25.20 лв.

БДС EN ISO 11116-2:2001
Статус: Отменен   Публикуван: 2001-02-01    ТК-8
Бутилки за газ. Конусна резба 17Е за свързване на вентилите към
бутилките за газ. Част 2: Калибри за контрол (ISO 11116-2:1999)
(EN ISO 11116-2:1999)
Gas cylinders - 17E taper thread for connection of valves to gas
cylinders - Part 2: Inspection gauges (ISO 11116-2:1999)
ICS: 23.020.30
Заменен от: БДС EN ISO 11363-2:2010
БДС EN ISO 11116-2:2001 (en) 24 стр. - 45.60 лв.

БДС EN ISO 11117:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-01-23    ТК-8
Бутилки за газ. Предпазни капачки за вентил и предпазни
устройства за вентил. Проектиране, производство и изпитване (ISO
11117:2007) (EN ISO 11117:2008)
Gas cylinders - Valve protection caps and valve guards - Design,
construction and tests (ISO 11117:2008)
ICS: 23.020.30, 11.040.10
Директива: 96/87/EC no, 96/86/EC no, 96/49/EC no, 94/55/EC no
Заменя: БДС EN 962:2000/A2:2000, БДС EN 962:2000, БДС EN
962:2000/A1:2000
БДС EN ISO 11117:2009 (en) 20 стр. - 36.00 лв.

БДС EN ISO 11120:1999/A1:2013
Статус: Действащ   Публикуван: 2013-01-03    ТК-8
Бутилки за газ. Безшевни стоманени бутилки за многократно
пълнене за транспортиране на сгъстен газ с водна вместимост
между 150 l и 3000 l. Проектиране, изработване и изпитване.
Изменение 1: Изисквания за проектиране на бутилки за газ, който
ги прави чупливи (EN ISO 11120:1999/Amd. 1:2013) (EN ISO
11120:1999/A1:2013)
Gas cylinders - Refillable seamless steel tubes for compressed gas
transport, of water capacity between 150 l and 3000 l - Design
construction and testing - Amendment 1: Requirements for design of
tubes for embrittling gases (EN ISO 11120:1999/Amd 1:2013)
ICS: 23.020.30
Директива: 2008/68/EC no
БДС EN ISO 11120:1999/A1:2013 (en) 9 стр. - 18.00 лв.

БДС EN ISO 11120:2001
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Статус: Действащ   Публикуван: 2001-02-01    ТК-8
Бутилки за газ. Безшевни стоманени бутилки за многократно
пълнене за транспортиране на сгъстен газ, с водна вместимост
между 150 l и 3000 l. Проектиране, изработване и изпитване (ISO
11120:1999) (EN ISO 11120:1999)
Gas cylinders - Refillable seamless steel tubes for compressed gas
transport, of water capacity between 150 l and 3000 l - Design
construction and testing (ISO 11120:1999)
ICS: 23.020.30
Директива: 96/87/EC no, 96/86/EC no, 96/49/EC no, 94/55/EC no
БДС EN ISO 11120:2001 (en) 39 стр. - 67.20 лв.

БДС EN ISO 11363-1:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-01-06    ТК-8
Бутилки за газ. Конусна резба 17E и 25E за свързване на вентили
към бутилки за газ. Част 1: Изисквания (ISO 11363-1:2010) (EN ISO
11363-1:2010)
Gas cylinders - 17E and 25E taper threads for connection of valves to
gas cylinders - Part 1: Specifications (ISO 11363-1:2010)
ICS: 23.020.30
Заменя: БДС EN ISO 11116-1:2001, БДС EN 629-1:2000
БДС EN ISO 11363-1:2010 (en) 19 стр. - 36.00 лв.

БДС EN ISO 11363-2:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-01-06    ТК-8
Бутилки за газ. Конусна резба 17E и 25E за свързване на вентили
към бутилки за газ. Част 2: Калибри за контрол (EN ISO
11363-2:2010)
Gas cylinders - 17E and 25E taper threads for connection of valves to
gas cylinders - Part 2: Inspection gauges (ISO 11363-2:2010)
ICS: 23.020.30
Заменя: БДС EN ISO 11116-2:2001, БДС EN 629-2:2000
БДС EN ISO 11363-2:2010 (en) 28 стр. - 50.40 лв.

БДС EN ISO 11372:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-01-06    ТК-8
Бутилки за газ. Ацетиленови бутилки. Условия за пълнене и
контрол на пълненето (ISO 11372:2011) (EN ISO 11372:2011)
Gas cylinders - Acetylene cylinders - Filling conditions and filling
inspection (ISO 11372:2011)
ICS: 23.020.30
Директива: 2008/68/EC no
Заменя: БДС EN 12754:2003, БДС EN 1801:2000, БДС EN
1801:2000/AC:2000
БДС EN ISO 11372:2011 (en) 23 стр. - 39.60 лв.

БДС EN ISO 11439:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-08-01    ТК-8
Бутилки за газ. Бутилки за високо налягане за монтиране в
автомобили за съхранение на природен газ като гориво за
автомобили (ISO 11439:2000) (EN ISO 11439:2000)
Gas cylinders - High pressure cylinders for the on-board storage of
natural gas as a fuel for automotive vehicles (ISO 11439:2000)
ICS: 43.060.40
Заменен от: БДС EN ISO 11439:2013
БДС EN ISO 11439:2003 (en) 81 стр. - 138.00 лв.

БДС EN ISO 11439:2013
Статус: Действащ   Публикуван: 2013-01-03    ТК-8
Бутилки за газ. Бутилки за високо налягане за монтиране в
автомобили за съхранение на природен газ като гориво за
автомобили (ISO 11439:2013) (EN ISO 11439:2013)
Gas cylinders - High pressure cylinders for the on-board storage of
natural gas as a fuel for automotive vehicles (ISO 11439:2013)
ICS: 43.060.40, 23.020.30
Заменя: БДС EN ISO 11439:2003
БДС EN ISO 11439:2013 (en) 82 стр. - 138.00 лв.

БДС EN ISO 11621:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-06-01    ТК-8
Бутилки за газ. Процедури за смяна на обслужващия газ (ISO
11621:1997) (EN ISO 11621:2005)
Gas cylinders - Procedures for change of gas service (ISO 11621:1997)
ICS: 23.020.30
Директива: 96/87/EC no, 96/86/EC no, 96/49/EC no, 94/55/EC no
БДС EN ISO 11621:2006 (en) 20 стр. - 36.00 лв.

БДС EN ISO 11623:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-08-01    ТК-8
Транспортируеми бутилки за газ. Периодична проверка и
изпитване на бутилки за смесен газ (ISO 11623:2002) (EN ISO
11623:2002)
Transportable gas cylinders - Periodic inspection and testing of
composite gas cylinders (ISO 11623:2002)
ICS: 23.020.30
Директива: 96/87/EC no, 96/86/EC no, 96/49/EC no, 94/55/EC no
БДС EN ISO 11623:2003 (en) 41 стр. - 75.60 лв.

БДС EN ISO 11960:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-08-01    ТК-8
Нефтена и газова промишленост. Стоманени тръби, използвани
като облицовка или помпенокомпресорна тръба за сонди (ISO
11960:2001) (EN ISO 11960:2001)
Petroleum and natural gas industries - Steel pipes for use as casing or
tubing for wells (ISO 11960:2001)
ICS: 77.140.75, 75.180.10
Заменен от: БДС EN ISO 11960:2006
Заменя: БДС EN ISO 11960:2000
БДС EN ISO 11960:2003 (en) 251 стр. - 302.40 лв.

БДС EN ISO 11960:2003/AC:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-08-01    ТК-8
Нефтена и газова промишленост. Стоманени тръби, използвани
като облицовка или помпенокомпресорна тръба за сонди (ISO
11960:2001) (EN ISO 11960:2001/AC:2002)
Petroleum and natural gas industries - Steel pipes for use as casing or
tubing for wells (ISO 11960:2001/Cor.1:2002)
ICS: 77.140.75, 75.180.10
Заменен от: БДС EN ISO 11960:2006
Заменя: БДС EN ISO 11960:2000
БДС EN ISO 11960:2003/AC:2003 (en) 0 стр. - 0.00 лв.

БДС EN ISO 12209:2013
Статус: Действащ   Публикуван: 2013-01-04    ТК-8
Газови бутилки. Изходящи съединения за вентили на газова
бутилка за сгъстен въздух за дишане (ISO 12209:2013) (EN ISO
12209:2013)
Gas cylinders - Outlet connections for gas cylinder valves for
compressed breathable air (ISO 12209:2013)
ICS: 23.020.30
Заменя: БДС EN ISO 12209-1:2003, БДС EN ISO 12209-3:2003, БДС
EN ISO 12209-2:2003
БДС EN ISO 12209:2013 (en) 27 стр. - 50.40 лв.

БДС EN ISO 12209-1:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-08-01    ТК-8
Бутилки за газ. Изходящи съединения за вентили на газова бутилка
за сгъстен въздух за дишане. Част 1: Съединение тип скоби (ISO
12209-1:2000) (EN ISO 12209-1:2000)
Gas cylinders - Outlet connections for gas cylinder valves for
compressed breathable air - Part 1: Yoke type connections (ISO
12209-1:2000)
ICS: 23.060.40
Заменен от: БДС EN ISO 12209:2013
БДС EN ISO 12209-1:2003 (en) 16 стр. - 28.80 лв.

БДС EN ISO 12209-2:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-08-01    ТК-8
Бутилки за газ. Изходящи съединения за вентили на газова бутилка
за сгъстен въздух за дишане. Част 2: Съединения с резба (ISO
12209-2:2000) (EN ISO 12209-2:2000)
Gas cylinders - Outlet connections for gas cylinder valves for
compressed breathable air - Part 2: Threaded connections (ISO
12209-2:2000)
ICS: 23.020.40
Заменен от: БДС EN ISO 12209:2013
БДС EN ISO 12209-2:2003 (en) 9 стр. - 18.00 лв.

БДС EN ISO 12209-3:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-08-01    ТК-8
Бутилки за газ. Изходящи съединения за вентили на газова бутилка
за сгъстен въздух за дишане. Част 3: Адаптор за вентили за 230 bar
(ISO 12209-3:2000) (EN ISO 12209-3:2000)
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Gas cylinders - Outlet connections for gas cylinder valves for
compressed breathable air - Part 3: Adaptor for 230 bar valves (ISO
12209-3:2000)
ICS: 23.020.40
Заменен от: БДС EN ISO 12209:2013
БДС EN ISO 12209-3:2003 (en) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС EN ISO 13088:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-05-10    ТК-8
Бутилки за газ. Ацетиленови транспортируеми бутилки за газ.
Условия за зареждане и изпитване (ISO 13088:2011) (EN ISO
13088:2012)
Gas cylinders - Acetylene cylinder bundles - Filling conditions and filling
inspection (ISO 13088:2011)
ICS: 23.020.30
Директива: 2008/68/EC no
Заменя: БДС EN 12755:2001
БДС EN ISO 13088:2012 (en) 26 стр. - 45.60 лв.

БДС EN ISO 13340:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-08-01    ТК-8
Транспортируеми бутилки за газ. Вентили за бутилки за еднократно
пълнене. Изисквания и изпитване на типа (ISO 13340:2001) (EN ISO
13340:2001)
Transportable gas cylinders - Cylinder valves for non-refillable cylinders
- Specification and prototype testing (ISO 13340:2001)
ICS: 23.020
Директива: 96/87/EC no, 96/86/EC no, 96/49/EC no, 94/55/EC no
БДС EN ISO 13340:2003 (en) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС EN ISO 13341:2000/AC:2006
Статус: Отменен   Публикуван: 2006-06-01    ТК-8
Транспортируеми бутилки за газ. Фитинги за вентили за бутилки за
газ (ISO 13341:1997) (EN ISO 13341:1997/AC:1998)
Transportable gas cylinders - Fitting of valves to gas cylinders (ISO
13341:1997)
ICS: 23.060.40, 23.020.30
Заменен от: БДС EN ISO 13341:2011
БДС EN ISO 13341:2000/AC:2006 (en) 0 стр. - 0.00 лв.

БДС EN ISO 13341:2001
Статус: Отменен   Публикуван: 2001-02-01    ТК-8
Транспортируеми бутилки за газ. Монтиране на вентили към
бутилките за газ (ISO 13341:1997) (EN ISO 13341:1997)
Transportable gas cylinders - Fitting of valves to gas cylinders (ISO
13341:1997)
ICS: 23.060.40, 23.020.30
Заменен от: БДС EN ISO 13341:2011
БДС EN ISO 13341:2001 (en) 11 стр. - 21.60 лв.

БДС EN ISO 13341:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-01-06    ТК-8
Транспортируеми бутилки за газ. Монтиране на вентили към
бутилките за газ (ISO 13341:2010) (EN ISO 13341:2010)
Gas cylinders - Fitting of valves to gas cylinders (ISO 13341:2010)
ICS: 23.020.30
Директива: 2008/68/EC no
Заменя: БДС EN ISO 13341:2000/AC:2006, БДС EN ISO 13341:2001
БДС EN ISO 13341:2011 (en) 16 стр. - 28.80 лв.

БДС EN ISO 13533:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-08-01    ТК-8
Нефтена и газова промишленост. Съоръжения за сондиране и
добив. Свободно преминаващо съоръжение за сондиране (ISO
13533:2001) (EN ISO 13533:2001)
Petroleum and natural gas industries - Drilling and production
equipment - Drill-through equipment (ISO 13533:2001)
ICS: 75.180.10
БДС EN ISO 13533:2003 (en) 109 стр. - 165.60 лв.

БДС EN ISO 13534:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-08-01    ТК-8
Нефтена и газова промишленост. Сондиране и поставяне на
съоръжения. Проверка, поддръжка, ремонт и възстановяване на
повдигателни съоръжения (ISO 13534:2000) (EN ISO 13534:2000)
Petroleum and natural gas industries - Drilling and production
equipment - Inspection, maintenance, repair and remanufacture of

hoisting equipment (ISO 13534:2000)
ICS: 75.180.10
БДС EN ISO 13534:2003 (en) 15 стр. - 28.80 лв.

БДС EN ISO 13535:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-08-01    ТК-8
Нефтена и газова промишленост. Сондиране и поставяне на
съоръжения. Повдигателни съоръжения (ISO 13535:2000) (EN ISO
13535:2000)
Petroleum and natural gas industries - Drilling and production
equipment - Hoisting equipment (ISO 13535:2000)
ICS: 75.180.10
БДС EN ISO 13535:2003 (en) 50 стр. - 84.00 лв.

БДС EN ISO 13625:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-08-01    ТК-8
Нефтена и газова промишленост. Съоръжения за сондиране и
добив. Вертикална опора за съединители за сондиране в морето
(ISO 13625:2002) (EN ISO 13625:2002)
Petroleum and natural gas industries - Drilling and production
equipment - Marine drilling riser couplings (ISO 13625:2002)
ICS: 75.180.10
БДС EN ISO 13625:2003 (en) 28 стр. - 50.40 лв.

БДС EN ISO 13628-3:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-08-01    ТК-8
Нефтена и газова промишленост. Проектиране и експлоатация на
системи за подводен добив. Част 3: Отвор на протичащата линия
(TFL) (ISO 13628-3:2000) (EN ISO 13628-3:2000)
Petroleum and natural gas industries - Design and operation of subsea
production systems - Part 3: Through flowline (TFL) systems (ISO
13628-3:2000)
ICS: 75.180.10
БДС EN ISO 13628-3:2003 (en) 70 стр. - 114.00 лв.

БДС EN ISO 13680:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-08-01    ТК-8
Нефтена и газова промишленост. Корозионна устойчивост на
безшевни тръби от сплави за употреба като обвивка, тръбни и
съединителни опори. Технически условия на доставка (ISO
13680:2000) (EN ISO 13680:2001/AC:2007; EN ISO 13680:2001)
Petroleum and natural gas industries - Corrosion-resistant alloy
seamless tubes for use as casing, tubing and coupling stock - Technical
delivery conditions (ISO 13680:2000/Cor 1:2002 and Cor 2:2004)
ICS: 77.140.75, 75.180.10
Заменен от: БДС EN ISO 13680:2009
БДС EN ISO 13680:2003 (en) 37 стр. - 67.20 лв.

БДС EN ISO 13691:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-08-01    ТК-8
Нефтена и газова промишленост. Високо оборотни елементи за
зъбни предавки за специални нужди (ISO 13691:2001) (EN ISO
13691:2002)
Petroleum and natural gas industries - High-speed special-purpose gear
units (ISO 13691:2001)
ICS: 21.200
БДС EN ISO 13691:2003 (en) 73 стр. - 129.60 лв.

БДС EN ISO 13703:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-08-01    ТК-8
Нефтена и газова промишленост. Проектиране и инсталиране на
тръбопроводни системи при поставяне на платформи на брега (ISO
13703:2000) (EN ISO 13703:2000)
Petroleum and natural gas industries - Design and installation of piping
systems on offshore production platforms (ISO 13703:2000)
ICS: 75.180.10
БДС EN ISO 13703:2003 (en) 89 стр. - 138.00 лв.

БДС EN ISO 13703:2003/AC:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-08-01    ТК-8
Нефтена и газова промишленост. Проектиране и инсталиране на
тръбопроводни системи при поставяне на платформи на брега (ISO
13703:2000) (EN ISO 13703:2000/AC:2002)
Petroleum and natural gas industries - Design and installation of piping
systems on offshore production platforms (ISO
13703:2000/Cor.1:2002)
ICS: 75.180.10
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БДС EN ISO 13703:2003/AC:2003 (en) 0 стр. - 0.00 лв.

БДС EN ISO 13705:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-08-01    ТК-8
Нефтена и газова промишленост. Нагревателни котли за общо
обслужване на рафинерия (ISO 13705:2001) (EN ISO 13705:2001)
Petroleum and natural gas industries - Fired heaters for general refinery
service (ISO 13705:2001)
ICS: 75.180.20
Заменен от: БДС EN ISO 13705:2009
БДС EN ISO 13705:2003 (en) 89 стр. - 138.00 лв.

БДС EN ISO 13769:2006
Статус: Отменен   Публикуван: 2006-06-01    ТК-8
Бутилки за газ. Маркиране с щампа (ISO 13769:2002) (EN ISO
13769:2006)
Gas cylinders - Stamp marking (ISO 13769:2002)
ICS: 23.020.30
Директива: 96/49/EC no, 94/55/EC no
Заменен от: БДС EN ISO 13769:2009
Заменя: БДС EN 1089-1:2003
БДС EN ISO 13769:2006 (en) 26 стр. - 45.60 лв.

БДС EN ISO 13769:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-07-01    ТК-8
Бутилки за газ. Маркировка чрез щамповане (EN ISO 13769:2009)
Gas cylinders - Stamp marking (ISO 13769:2007)
ICS: 23.020.30
Директива: 2008/68/EC no, 96/49/EC no, 94/55/EC no
Заменя: БДС EN ISO 13769:2006
БДС EN ISO 13769:2009 (en) 31 стр. - 55.20 лв.

БДС EN ISO 14245:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-01-07    ТК-8
Бутилки за газ. Изисквания и изпитване на вентили за бутилки за
LPG. Самозатварящи се (ISO 14245:2006) (EN ISO 14245:2010)
Gas cylinders - Specifications and testing of LPG cylinder valves - Self-
closing (ISO 14245:2006)
ICS: 23.020.30
Директива: 2008/68/EC no
Заменя: БДС EN 13152:2004/A1:2004, БДС EN 13152:2004
БДС EN ISO 14245:2010 (en) 29 стр. - 50.40 лв.

БДС EN ISO 14246:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-08-01    ТК-8
Транспортируеми бутилки за газ. Вентили за газови бутилки.
Изпитване и проверка при производство (ISO 14246:2001) (EN ISO
14246:2001)
Transportable gas cylinders - Gas cylinder valves - Manufacturing tests
and inspections (ISO 14246:2001)
ICS: 23.020
БДС EN ISO 14246:2003 (en) 11 стр. - 21.60 лв.

БДС EN ISO 14310:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-08-01    ТК-8
Нефтена и газова промишленост. Сондажни съоръжения.
Компресори и скоби за тапи (ISO 14310:2001) (EN ISO 14310:2001)
Petroleum and natural gas industries - Downhole equipment - Packers
and bridge plugs (ISO 14310:2001)
ICS: 75.180.10
Заменен от: БДС EN ISO 14310:2009
БДС EN ISO 14310:2003 (en) 30 стр. - 55.20 лв.

БДС EN ISO 14691:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-08-01    ТК-8
Нефтена и газова промишленост. Гъвкаво свързване на предавката
за механичната енергия. Общи приложения (ISO 14691:1999) (EN
ISO 14691:2000)
Petroleum and natural gas industries - Flexible couplings for mechanical
power transmission - General purpose applications (ISO 14691:1999)
ICS: 75.180.20
Заменен от: БДС EN ISO 14691:2009
БДС EN ISO 14691:2003 (en) 13 стр. - 25.20 лв.

БДС EN ISO 14692-1:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-08-01    ТК-8
Нефтена и газова промишленост. Пластичен тръбопровод (GRP)

армиран със стъклена нишка. Част 1: Речник, означения,
приложения и материали (ISO 14692-1:2002) (EN ISO 14692-1:2002)
Petroleum and natural gas industries - Glass-reinforced plastics (GRP)
piping - Part 1: Vocabulary, symbols, applications and materials (ISO
14692-1:2002)
ICS: 83.140.30, 75.200, 23.040.01, 01.040.75
БДС EN ISO 14692-1:2003 (en) 35 стр. - 61.20 лв.

БДС EN ISO 14692-2:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-08-01    ТК-8
Нефтена и газова промишленост. Пластичен тръбопровод (GRP)
армиран със стъклена нишка. Част 2: Квалификация и
производство (ISO 14692-2:2002) (EN ISO 14692-2:2002)
Petroleum and natural gas industries - Glass-reinforced plastics (GRP)
piping - Part 2: Qualification and manufacture (ISO 14692-2:2002)
ICS: 75.200, 23.040.01
БДС EN ISO 14692-2:2003 (en) 96 стр. - 138.00 лв.

БДС EN ISO 14692-3:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-08-01    ТК-8
Нефтена и газова промишленост. Пластичен тръбопровод (GRP)
армиран със стъклена нишка. Част 3: Система за проектиране (ISO
14692-3:2002) (EN ISO 14692-3:2002)
Petroleum and natural gas industries - Glass-reinforced plastics (GRP)
piping - Part 3: System design (ISO 14692-3:2002)
ICS: 75.200, 23.040.01
БДС EN ISO 14692-3:2003 (en) 89 стр. - 138.00 лв.

БДС EN ISO 14692-4:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-08-01    ТК-8
Нефтена и газова промишленост. Пластичен тръбопровод (GRP)
армиран със стъклена нишка. Част 4: Производство, монтаж и
експлоатация (ISO 14692-4:2002) (EN ISO 14692-4:2002)
Petroleum and natural gas industries - Glass-reinforced plastics (GRP)
piping - Part 4: Fabrication, installation and operation (ISO
14692-4:2002)
ICS: 75.200, 23.040.01
БДС EN ISO 14692-4:2003 (en) 61 стр. - 114.00 лв.

БДС EN ISO 14723:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-08-01    ТК-8
Нефтена и газова промишленост. Тръбопроводни системи за
транспортиране. Вентили за тръбопроводи под вода (ISO
14723:2001) (EN ISO 14723:2001)
Petroleum and natural gas industries - Pipeline transportation systems -
Subsea pipeline valves (ISO 14723:2001)
ICS: 75.200
Заменен от: БДС EN ISO 14723:2009
БДС EN ISO 14723:2003 (en) 55 стр. - 97.20 лв.

БДС EN ISO 15136-1:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-08-01    ТК-8
Нефтена и газова промишленост. Тръбопроводни системи за
транспортиране. Заваряване на тръбопроводи (ISO 13847:2000, с
промени) (EN ISO 15136-1:2001)
Petroleum and natural gas industries - Pipeline transportation systems -
Welding of pipelines (ISO 13847:2000 modified)
ICS: 75.180.10
Заменен от: БДС EN ISO 15136-1:2009
БДС EN ISO 15136-1:2003 (en) 40 стр. - 67.20 лв.

БДС EN ISO 15138:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-09-01    ТК-8
Нефтена и газова промишленост. Поставяне на инсталации на
брега. Нагряване, вентилиране и състояние на въздуха (ISO
15138:2000) (EN ISO 15138:2000)
Petroleum and natural gas industries - Offshore production installations
- Heating, ventilation and air-conditioning (ISO 15138:2000)
ICS: 75.180.10
Заменен от: БДС EN ISO 15138:2009
БДС EN ISO 15138:2003 (en) 34 стр. - 61.20 лв.

БДС EN ISO 15156-1:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-08-01    ТК-8
Нефтена и газова промишленост. Материали, които се използват за
добив на нефт и газ при съдържание на H2S в околната среда. Част
1: Основни принципи за избор на материали устойчиви на
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пукнатини (ISO 15156-1:2001) (EN ISO 15156-1:2001)
Petroleum and natural gas industries - Materials for use in H2S-
containing environments in oil and gas production - Part 1: General
principles for selection of cracking-resistant materials (ISO
15156-1:2001)
ICS: 77.060, 75.180.10
Заменен от: БДС EN ISO 15156-1:2009
БДС EN ISO 15156-1:2003 (en) 108 стр. - 165.60 лв.

БДС EN ISO 15245-1:2001/A1:2013
Статус: Действащ   Публикуван: 2013-01-03    ТК-8
Бутилки за газ. Цилиндрични резби за свързване на вентили за
газови бутилки. Част 1: Изисквания (ISO 15245-1:2001/ Изменение
1:2013) (EN ISO 15245-1:2001/A1:2013)
Gas cylinders - Parallel threads for connection of valves to gas cylinders
- Part 1: Specification (ISO 15245-1:2001/Amd 1:2013)
ICS: 23.020.30, 21.040.30
Директива: 2008/68/EC no
БДС EN ISO 15245-1:2001/A1:2013 (en) 9 стр. - 18.00 лв.

БДС EN ISO 15245-1:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-08-01    ТК-8
Бутилки за газ. Цилиндрични резби за свързване на вентили за
газови бутилки. Част 1: Изисквания (ISO 15245-1:2001) (EN ISO
15245-1:2001)
Gas cylinders - Parallel threads for connection of valves to gas cylinders
- Part 1: Specification (ISO 15245-1:2001)
ICS: 23.020.30, 21.040.30
БДС EN ISO 15245-1:2003 (en) 17 стр. - 32.40 лв.

БДС EN ISO 15245-2:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-08-01    ТК-8
Бутилки за газ. Цилиндрични резби за свързване на вентили за
газови бутилки. Част 2: Проверка за калибриране (ISO
15245-2:2001) (EN ISO 15245-2:2001)
Gas cylinders - Parallel threads for connection of valves to gas cylinders
- Part 2: Gauge inspection (ISO 15245-2:2001)
ICS: 23.020.30
БДС EN ISO 15245-2:2003 (en) 13 стр. - 25.20 лв.

БДС EN ISO 15546:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-08-01    ТК-8
Нефтена и газова промишленост. Тръба от алуминиева сплав за
сондиране (ISO 15546:2002) (EN ISO 15546:2002)
Petroleum and natural gas industries - Aluminium alloy drill pipe (ISO
15546:2002)
ICS: 77.150.10, 75.180.10
Заменен от: БДС EN ISO 15546:2009
БДС EN ISO 15546:2003 (en) 23 стр. - 39.60 лв.

БДС EN ISO 15547:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-08-01    ТК-8
Нефтена и газова промишленост. Пластинков тооплообменник (ISO
15547:2000) (EN ISO 15547:2001)
Petroleum and natural gas industries - Plate heat exchangers (ISO
15547:2000)
ICS: 75.180.20
Заменен от: БДС EN ISO 15547-2:2006, БДС EN ISO 15547-1:2006
БДС EN ISO 15547:2003 (en) 29 стр. - 50.40 лв.

БДС EN ISO 15995:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-01-06    ТК-8
Бутилки за газ. Изисквания и изпитване на вентили за бутилки.
Ръчно управлявани (ISO 15995:2006) (EN ISO 15995:2010)
Gas cylinders - Specifications and testing of LPG cylinder valves -
Manually operated (ISO 15995:2006)
ICS: 23.020.30
Директива: 2008/68/EC no
Заменя: БДС EN 13153:2004/A1:2004, БДС EN 13153:2004
БДС EN ISO 15995:2010 (en) 32 стр. - 55.20 лв.

БДС EN ISO 15996/A1:2008
Статус: Действащ   Публикуван: 2008-01-25    ТК-8
Бутилки за газ. Вентили за остатъчно налягане. Общи изисквания и
изпитване на типа (ISO 15996:2005) (EN ISO 15996:2005/A1:2007)
Gas cylinders - Residual pressure valves - General requirements and
type testing - Amendment 1 (ISO 15996:2005/Amd 1:2007)

ICS: 23.020.30
Директива: 96/87/EC no, 96/86/EC no, 96/49/EC no, 94/55/EC no
БДС EN ISO 15996/A1:2008 (en) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС EN ISO 15996:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-06-01    ТК-8
Бутилки за газ. Вентили за остатъчно налягане. Общи изисквания и
изпитване на типа (ISO 15996:2005) (EN ISO 15996:2005)
Gas cylinders - Residual pressure valves - General requirements and
type testing (ISO 15996:2005)
ICS: 23.020.30
Директива: 96/87/EC no, 96/86/EC no, 96/49/EC no, 94/55/EC no
БДС EN ISO 15996:2006 (en) 24 стр. - 45.60 лв.

БДС EN ISO 16070:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-08-01    ТК-8
Нефтена и газова промишленост. Сондажни съоръжения.
Блокиране на дорници и сваляне на нипели (ISO 16070:2001) (EN
ISO 16070:2001)
Petroleum and natural gas industries - Downhole equipment - Lock
mandrels and landing nipples (ISO 16070:2001)
ICS: 75.180.10
Заменен от: БДС EN ISO 16070:2006
БДС EN ISO 16070:2003 (en) 7 стр. - 14.40 лв.

БДС EN ISO 16148:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-06-01    ТК-8
Бутилки за газ. Безшевни стоманени бутилки за газ за многократно
пълнене. Акустични изпитвания за периодичен контрол (ISO
16148:2006) (EN ISO 16148:2006)
Gas cylinders - Refillable seamless steel gas cylinders - Acoustic
emission testing (AT) for periodic inspection (ISO 16148:2006)
ICS: 23.020.30
Директива: 96/49/EC no, 94/55/EC no
БДС EN ISO 16148:2006 (en) 30 стр. - 55.20 лв.

БДС EN ISO 17776:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-08-01    ТК-8
Нефтена и газова промишленост. Поставяне на инсталации на
брега. Препоръки за средствата и техническите възможности за
идентифициране на опасностите и оценка на риска (ISO
17776:2000) (EN ISO 17776:2002)
Petroleum and natural gas industries - Offshore production installations
- Guidelines on tools and techniques for hazard identification and risk
assessment (ISO 17776:2000)
ICS: 75.180.10
БДС EN ISO 17776:2003 (en) 7 стр. - 14.40 лв.

БДС EN ISO 21007-1:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-06-01    ТК-8
Бутилки за газ. Идентификация и маркировка, използвайки
радиочестотна технология за идентификация. Част 1: Стандартна
структура и терминология (ISO 21007-1:2005) (EN ISO
21007-1:2005)
Gas cylinders - Identification and marking using radio frequency
identification technology - Part 1: Reference architecture and
terminology (ISO 21007-1:2005)
ICS: 23.020.30
БДС EN ISO 21007-1:2006 (en) 21 стр. - 39.60 лв.

БДС EN ISO 21007-2:2006
Статус: Отменен   Публикуван: 2006-06-01    ТК-8
Бутилки за газ. Идентификация и маркировка, използвайки
радиочестотна технология за идентификация. Част 2: Количествен
план за радиочестотна идентификация (ISO 21007-2:2005) (EN ISO
21007-2:2005)
Gas cylinders - Identification and marking using radio frequency
identification technology - Part 2: Numbering schemes for radio
frequency identification (ISO 21007-2:2005)
ICS: 23.020.30
Заменен от: БДС EN ISO 21007-2:2013
БДС EN ISO 21007-2:2006 (en) 54 стр. - 97.20 лв.

БДС EN ISO 21007-2:2013
Статус: Действащ   Публикуван: 2013-01-02    ТК-8
Бутилки за газ. Идентификация и маркировка, използвани за
радиочестотни идентификационни технологии. Част 2: Схеми за
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номериране за идентификация на радиочестоти (ISO 21007-2:2013)
(EN ISO 21007-2:2013)
Gas cylinders - Identification and marking using radio frequency
identification technology - Part 2: Numbering schemes for radio
frequency identification (ISO 21007-2:2013)
ICS: 23.020.30
Заменя: БДС EN ISO 21007-2:2006
БДС EN ISO 21007-2:2013 (en) 60 стр. - 97.20 лв.

БДС EN ISO 22434:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-01-06    ТК-8
Транспортируеми бутилки за газ. Проверка и поддръжка на
вентили за бутилки (ISO 22434:2006) (EN ISO 22434:2011)
Transportable gas cylinders - Inspection and maintenance of cylinder
valves (ISO 22434:2006)
ICS: 23.060.01, 23.020.30
Директива: 2008/68/EC no, 97/23/EC no
БДС EN ISO 22434:2011 (en) 16 стр. - 28.80 лв.

БДС EN ISO 22435:2007/A1:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-12-19    ТК-8
Бутилки за газ. Вентили за бутилки с вградени регулатори за
налягане. Спецификация и изпитване на типа (ISO 22435:2007/Amd
1:2012) (EN ISO 22435:2007/A1:2012)
Gas cylinders - Cylinder valves with integrated pressure regulators -
Specification and type testing (ISO 22435:2007/Amd 1:2012)
ICS: 23.020.30
Директива: 2008/68/EC no
БДС EN ISO 22435:2007/A1:2012 (en) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС EN ISO 22435:2008
Статус: Действащ   Публикуван: 2008-01-17    ТК-8
Бутилки за газ. Вентили за бутилки с вградени регулатори за
налягане. Спецификация и изпитване на типа (ISO 22435:2007) (EN
ISO 22435:2007)
Gas cylinders - Cylinder valves with integrated pressure regulators -
Specification and type testing (ISO 22435:2007)
ICS: 23.020.30
Директива: 96/87/EC no, 96/86/EC no, 96/49/EC no, 94/55/EC no
БДС EN ISO 22435:2008 (en) 46 стр. - 84.00 лв.

БДС EN ISO 23553-1:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-01-09    ТК-8
Предпазни устройства и устройства за контрол на горелки и уреди
за течно гориво. Специфични изисквания. Част 1: Спирателни
устройства за горелки за течно гориво (ISO 23553-1:2007,
включително поправка 1:2009) (EN ISO 23553-1:2009)
Safety and control devices for oil burners and oil-burning appliances -
Particular requirements - Part 1: Shut-off devices for oil burners (ISO
23553-1:2007, including Cor 1:2009)
ICS: 27.060.10
Заменя: БДС EN 264:2003
БДС EN ISO 23553-1:2009 (en) 29 стр. - 50.40 лв.

БДС EN ISO 3807:2013
Статус: Действащ   Публикуван: 2013-01-03    ТК-8
Газови бутилки. Ацетиленови бутилки. Основни изисквания и
изпитвания на типа (ISO 3807:2013) (EN ISO 3807:2013)
Gas cylinders - Acetylene cylinders - Basic requirements and type
testing (ISO 3807:2013)
ICS: 23.020.30
Директива: 2008/68/EC no
Заменя: БДС EN 1800:2009
БДС EN ISO 3807:2013 (en) 38 стр. - 67.20 лв.

БДС EN ISO 407:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-06-01    ТК-8
Малки медицински бутилки за газ. Означение на щифта и типа на
скобата за свързвания на вентила (ISO 407:2004) (EN ISO 407:2004)
Small medical gas cylinders - Pin-index yoke-type valve connections
(ISO 407:2004)
ICS: 11.040.10
Заменя: БДС EN 850:2003/A1:2003, БДС EN 850:2003
БДС EN ISO 407:2006 (en) 32 стр. - 55.20 лв.

БДС EN ISO 6326-5:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-08-01    ТК-8

Природен газ. Определяне на серните компоненти. Част 5: Метод
на продължителното горене (ISO 6326-5:1989) (EN ISO
6326-5:1997)
Natural gas - Determination of sulfur compounds - Part 5: Lingener
combustion method (ISO 6326-5:1989)
ICS: 75.060
БДС EN ISO 6326-5:2003 (en) 8 стр. - 14.40 лв.
БДС EN ISO 6326-5:2003 (bg) 16 стр. - 28.80 лв.

БДС EN ISO 6974-3:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-08-01    ТК-8
Природен газ. Определяне състава със зададена неопределеност
чрез газхроматография. Част 3: Определяне на водород, хелий,
кислород, азот, въглероден диоксид и въглеводороди до и
включително C8, използвани в две свързани колони (ISO
6974-3:2000) (EN ISO 6974-3:2001)
Natural gas - Determination of composition with defined uncertainty by
gas chromatography - Part 3: Determination of hydrogen, helium,
oxygen, nitrogen, carbon dioxide and hydrocarbons up to C8 using two
packed columns (ISO 6974-3:2000)
ICS: 75.060
БДС EN ISO 6974-3:2003 (en) 27 стр. - 50.40 лв.
БДС EN ISO 6974-3:2003 (bg) 19 стр. - 36.00 лв.

БДС EN ISO 7225:2007
Статус: Действащ   Публикуван: 2007-12-10    ТК-8
Предупредителни етикети за газови бутилки (ISO 7225:2005) (EN
ISO 7225:2007)
Gas cylinders - Precautionary labels (ISO 7225:2005)
ICS: 23.020.30
Директива: 96/49/EC no, 94/55/EC no
Заменя: БДС ISO 7225:2004, БДС EN 1089-2:2003
БДС EN ISO 7225:2007 (bg) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС EN ISO 7225:2007/A1:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-01-06    ТК-8
Предупредителни етикети за газови бутилки (ISO 7225:2005/Amd
1:2012) (EN ISO 7225:2007/A1:2012)
Gas cylinders - Precautionary labels (ISO 7225:2005/Amd 1:2012)
ICS: 23.020.30
Директива: 2008/68/EC no
БДС EN ISO 7225:2007/A1:2012 (en) 9 стр. - 18.00 лв.

БДС EN ISO 7866:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-01-13    ТК-8
Бутилки за газ. Безшевни бутилки за газ от алуминиева сплав за
многократно пълнене. Проектиране, изработване и изпитване (ISO
7866:2012) (EN ISO 7866:2012)
Gas cylinders - Refillable seamless aluminium alloy gas cylinders -
Design, construction and testing (ISO 7866:2012)
ICS: 23.020.30
Директива: 2008/68/EC no
Заменя: БДС ISO 7866:2004, БДС EN 1975:2001/AC:2004, БДС EN
1975:2001/A1:2004, БДС EN 1975:2001
БДС EN ISO 7866:2012 (en) 72 стр. - 129.60 лв.

БДС EN ISO 8311:2000
Статус: Действащ   Публикуван: 2000-04-01    ТК-8
Охладени леки въглеводороди. Калибриране на мембранни
резервоари и на самостоятелни призматични резервоари в
корабите. Физически измервания (ISO 8311:1989) (EN ISO
8311:1995)
Refrigerated light hydrocarbon fluids - Calibration of membrane tanks
and independent prismatic tanks in ships - Physical measurement (ISO
8311:1989)
ICS: 47.020.85
БДС EN ISO 8311:2000 (en) 28 стр. - 50.40 лв.

БДС EN ISO 9809-1:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-01-13    ТК-8
Бутилки за газ. Безшевни стоманени бутилки за газ за многократно
пълнене. Проектиране, производство и изпитване. Част 1: Закалени
и темперирани стоманени бутилки с якост на опън по-малка от
1100 MPa (ISO 9809-1:2010) (EN ISO 9809-1:2010)
Gas cylinders - Refillable seamless steel gas cylinders - Design,
construction and testing - Part 1: Quenched and tempered steel
cylinders with tensile strength less than 1 100 MPa (ISO 9809-1:2010)
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ICS: 23.020.30
Директива: 2008/68/EC no
Заменя: БДС EN 1964-1:2000, БДС EN 1964-1:2000/AC:2000
БДС EN ISO 9809-1:2010 (en) 53 стр. - 97.20 лв.

БДС EN ISO 9809-2:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-01-13    ТК-8
Бутилки за газ. Безшевни стоманени бутилки за газ за многократно
пълнене. Проектиране, производство и изпитване. Част 2: Закалени
и темперирани стоманени бутилки с якост на опън по-голяма или
равна на 1100 MPa (ISO 9809-2:2010) (EN ISO 9809-2:2010)
Gas cylinders - Refillable seamless steel gas cylinders - Design,
construction and testing - Part 2: Quenched and tempered steel
cylinders with tensile strength greater than or equal to 1 100 MPa (ISO
9809-2:2010)
ICS: 23.020.30
Директива: 2008/68/EC no
Заменя: БДС EN 1964-2:2004, БДС EN 1964-2:2003
БДС EN ISO 9809-2:2010 (en) 57 стр. - 97.20 лв.

БДС EN ISO 9809-3:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-01-13    ТК-8
Бутилки за газ. Безшевни стоманени бутилки за газ за многократно
пълнене. Проектиране, производство и изпитване. Част 3:
Стоманени бутилки, подложени на нормализация (ISO 9809-3:2010)
(EN ISO 9809-3:2010)
Gas cylinders - Refillable seamless steel gas cylinders - Design,
construction and testing - Part 3: Normalized steel cylinders (ISO
9809-3:2010)
ICS: 23.020.30
Директива: 2008/68/EC no
Заменя: БДС ISO 9809-3:2004, БДС EN 1964-1:2000, БДС EN
1964-1:2000/AC:2000
БДС EN ISO 9809-3:2010 (en) 52 стр. - 97.20 лв.

БДС ENV 1259-1:2000
Статус: Отменен   Публикуван: 2000-11-01    ТК-8
Окачени тръбни лъчисти газови нагреватели с единични горелки и
недомакински окачени светещи лъчисти газови нагреватели. Част
1: Изисквания и методи за изпитване за определяне на
рационалното използване на енергията. Радиометричен метод А
(ENV 1259-1:1994)
Single burner gas-fired overhead radiant tube heaters and non-
domestic gas-fired overhead luminous radiant heaters - Part 1:
Requirements and test methods for establishing the rational use of
energy - Radiometric method A
ICS: 97.100.20
Директива: 90/396/EEC no
Заменен от: БДС EN 416-2:2006, БДС EN 419-2:2006
БДС ENV 1259-1:2000 (en) 23 стр. - 39.60 лв.

БДС ENV 1259-2:2000
Статус: Отменен   Публикуван: 2000-11-01    ТК-8
Окачени тръбни лъчисти газови нагреватели с единични горелки и
недомакински окачени светещи лъчисти газови нагреватели. Част
2: Изисквания и методи за изпитване за определяне на
рационалното използване на енергията. Радиометричен метод В
(ENV 1259-2:1996)
Single burner gas-fired overhead radiant tube heaters and non-
domestic gas-fired overhead luminous radiant heaters - Part 2:
Requirements and test methods for establishing the rational use of
energy - Radiometric method B
ICS: 97.100.20
Директива: 90/396/EEC no
Заменен от: БДС EN 416-2:2006, БДС EN 419-2:2006
БДС ENV 1259-2:2000 (en) 14 стр. - 25.20 лв.

БДС ENV 1259-3:2000
Статус: Отменен   Публикуван: 2000-11-01    ТК-8
Окачени тръбни лъчисти газови нагреватели с единични горелки и
недомакински окачени светещи лъчисти газови нагреватели. Част
3: Изисквания и методи за изпитване за определяне на
рационалното използване на енергията. Радиометричен метод С
(ENV 1259-3:1996)
Single burner gas-fired overhead radiant tube heaters and non-
domestic gas-fired overhead luminous radiant heaters - Part 3:
Requirements and test methods for establishing the rational use of

energy - Radiometric method C
ICS: 97.100.20
Директива: 90/396/EEC no
Заменен от: БДС EN 416-2:2006, БДС EN 419-2:2006
БДС ENV 1259-3:2000 (en) 20 стр. - 36.00 лв.

БДС ENV 14236:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-08-01    ТК-8
Ултразвукови битови разходомери за газ (ENV 14236:2002)
Ultrasonic domestic gas meters
ICS: 91.140.40
Заменен от: БДС EN 14236:2009
БДС ENV 14236:2003 (en) 11 стр. - 21.60 лв.

БДС ISO 7225:2004
Статус: Отменен   Публикуван: 2004-11-01    ТК-8
Предупредителни етикети за газови бутилки (ISO 7225:1994)
Gas cylinders -- Precautionary labels
ICS: 23.020.30
Заменен от: БДС EN ISO 7225:2007
БДС ISO 7225:2004 (bg) 13 стр. - 25.20 лв.

БДС ISO 7866:2004
Статус: Отменен   Публикуван: 2004-11-01    ТК-8
Бутилки за газ. Безшевни бутилки за газ от алуминиева сплав за
многократно пълнене. Проектиране, изработване и изпитване (ISO
7866:1999)
Gas cylinders -- Refillable seamless aluminium alloy gas cylinders --
Design, construction and testing
ICS: 23.020.30
Заменен от: БДС EN ISO 7866:2012
БДС ISO 7866:2004 (bg) 51 стр. - 97.20 лв.

БДС ISO 9809-3:2004
Статус: Отменен   Публикуван: 2004-11-01    ТК-8
Бутилки за газ. Безшевни стоманени бутилки за газ за многократно
пълнене. Проектиране, производство и изпитване. Част 3:
Стоманени бутилки подложени на нормализация (ISO 9809-3:2000)
Gas cylinders -- Refillable seamless steel gas cylinders -- Design,
construction and testing Normalized steel cylinders
ICS: 23.020.30
Заменен от: БДС EN ISO 9809-3:2010
БДС ISO 9809-3:2004 (bg) 46 стр. - 84.00 лв.

СД CEN/TR 13445-9:2008
Статус: Отменен   Публикуван: 2008-02-28    ТК-8
Ненагрявани съдове под налягане. Част 9: Съответствие на серията
EN 13445 на ISO 16528 (CEN/TR 13445-9:2007)
Unfired pressure vessels - Part 9: Conformance of the EN 13445 series
to ISO 16528
ICS: 23.020.30
Директива: 97/23/EC no
Заменен от: СД CEN/TR 13445-9:2011
СД CEN/TR 13445-9:2008 (en) 40 стр. - 67.20 лв.

СД CEN/TR 13445-9:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-02-07    ТК-8
Ненагрявани съдове под налягане. Част 9: Съответствие на серията
EN 13445 на ISO 16528 (CEN/TR 13445-9:2011)
Unfired pressure vessels - Part 9: Conformance of the EN 13445 series
to ISO 16528
ICS: 23.020.30
Директива: 97/23/EC no
Заменя: СД CEN/TR 13445-9:2008
СД CEN/TR 13445-9:2011 (en) 43 стр. - 75.60 лв.

СД CEN/TR 1749:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-11-30    ТК-8
Европейски начин за класифициране на газовите уреди в
зависимост от начини на изхвърляне на продуктите от изгаряне
(видове) (CEN/TR 1749:2009)
European scheme for the classification of gas appliances according to
the method of evacuation of the combustion products (types)
ICS: 91.140.40
СД CEN/TR 1749:2009 (en) 34 стр. - 61.20 лв.

СД CEN/TR 764-6:2013
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Статус: Действащ   Публикуван: 2013-01-02    ТК-8
Съоръжения под налягане. Част 6: Структура и съдържание на
инструкциите за експлоатация (CEN/TR 764-6:2012)
Pressure equipment - Part 6: Structure and content of operating
instructions
ICS: 23.020.30
СД CEN/TR 764-6:2013 (en) 11 стр. - 21.60 лв.

СД CEN/TS 15883:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-12-18    ТК-8
Битови уреди на твърдо гориво. Методи за изпитване на емисиите
(CEN/TS 15883:2009)
Residential solid fuel burning appliances - Emission test methods
ICS: 97.100.30
СД CEN/TS 15883:2009 (en) 27 стр. - 50.40 лв.

СТ на СИВ 1051:1978
Статус: Действащ   Публикуван: 1978-01-01    ТК-8
Горелки газови промишлени с общо предназначение. Общи
технически изисквания
ICS: 27.060.20
СТ на СИВ 1051:1978 (bg) 9 стр. - 18.00 лв.

СТ на СИВ 1706:1979
Статус: Действащ   Публикуван: 1979-01-01    ТК-8
Горелки газови. Термини и определения
ICS: 27.060.20, 01.040.27
СТ на СИВ 1706:1979 (bg) 17 стр. - 32.40 лв.

СТ на СИВ 2056:1979
Статус: Действащ   Публикуван: 1979-01-01    ТК-8
Основни форми на взаимозаменяемост. Резба конусна за вентили и
бутилки за газове
ICS: 23.020.30, 21.040.30
Заменя: БДС 7153:1968
СТ на СИВ 2056:1979 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

СТ на СИВ 2103:1980
Статус: Действащ   Публикуван: 1980-01-01    ТК-8
Газове горивни природни. Хроматографски метод за определяне
компонентния състав на газа
ICS: 75.060
СТ на СИВ 2103:1980 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

СТ на СИВ 3024:1981
Статус: Действащ   Публикуван: 1981-01-01    ТК-8
Апарати къмпингови за втечнено газово гориво. Общи технически
условия
ICS: 97.200.30, 97.040.20
СТ на СИВ 3024:1981 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

ТК-11 Кожи, кожени и обувни
изделия

БДС 10000:1979
Статус: Отменен   Публикуван: 1979-01-01    ТК-11
Юфт говежди семихромов, хидрофобизиран, термоустойчив
ICS: 59.140.30
Заменя: БДС 10000:1972
БДС 10000:1979 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.
БДС 10000:1979/Изменение 1:1980 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 1027:1978
Статус: Действащ   Публикуван: 1978-01-01    ТК-11
Обувки за туризъм. Технически изисквания
ICS: 61.060
Заменя: БДС 1027:1973
БДС 1027:1978 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 1028:1972
Статус: Отменен   Публикуван: 1972-01-01    ТК-11
Ремъци кожени ударни (шлагримен)
ICS: 59.140.35
Заменя: БДС 1028:1961
БДС 1028:1972 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 10444:1983
Статус: Отменен   Публикуван: 1983-01-01    ТК-11
Обувки. Метод за определяне здравината на тока
ICS: 61.060
Заменен от: БДС EN 12785:2002
Заменя: БДС 10444:1972
БДС 10444:1983 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 10445:1989
Статус: Отменен   Публикуван: 1989-01-01    ТК-11
Кожи свински за ръкавици
ICS: 59.140.30
Заменен от: БДС EN ISO 14931:2005
Заменя: БДС 10445:1977
БДС 10445:1989 (bg) 3 стр. - 7.20 лв.

БДС 10446:1983
Статус: Действащ   Публикуван: 1983-01-01    ТК-11
Обувки. Метод за определяне якостта на закрепване на ходилото в
обувки с клечков, шит и камерен метод
ICS: 61.060
Заменя: БДС 10446:1972
БДС 10446:1983 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 10447:1972
Статус: Отменен   Публикуван: 1972-01-01    ТК-11
Обувки. Метод за определяне твърдостта и еластичността на
фортове и бомбета
ICS: 61.060
БДС 10447:1972 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 10448:1972
Статус: Действащ   Публикуван: 1972-01-01    ТК-11
Обувки. Метод за определяне якостта на закрепване на ходилото
във върховата му част
ICS: 61.060
БДС 10448:1972 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 10450:1972
Статус: Действащ   Публикуван: 1972-01-01    ТК-11
Обувки. Правила за вземане на проби за лабораторни изпитвания
ICS: 61.060
БДС 10450:1972 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 10451:1972
Статус: Действащ   Публикуван: 1972-01-01    ТК-11
Обувки. Метод за определяне масата на обувките
ICS: 61.060
БДС 10451:1972 (bg) 1 стр. - 3.60 лв.

БДС 10452:1983
Статус: Отменен   Публикуван: 1983-01-01    ТК-11
Обувки. Метод за определяне здравината на свързване на
детайлите във върха по шит метод
ICS: 61.060
Заменен от: БДС EN 13572:2003
Заменя: БДС 10452:1976
БДС 10452:1983 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 10453:1972
Статус: Отменен   Публикуван: 1972-01-01    ТК-11
Обувки. Метод за определяне якостта на закрепване на ходилото в
обувки, изработени по методите: лепене, гореща вулканизация и
леене под налягане
ICS: 61.060
Заменен от: БДС EN ISO 17708:2004
БДС 10453:1972 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 10626:1977
Статус: Отменен   Публикуван: 1977-01-01    ТК-11
Обувки, предназначени за постоянно правостоящо работно
положение в затворени помещения
ICS: 61.060, 13.340.50
Заменя: БДС 10626:1972
БДС 10626:1977 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.
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БДС 10664:1973
Статус: Действащ   Публикуван: 1973-01-01    ТК-11
Шапки филцови. Опаковка, маркировка, съхранение и транспорт
ICS: 61.040
БДС 10664:1973 (bg) 3 стр. - 7.20 лв.

БДС 10954:1973
Статус: Отменен   Публикуван: 1973-01-01    ТК-11
Кожа. Определяне на видимата плътност
ICS: 59.140.30
Заменен от: БДС ISO 2420:1997
БДС 10954:1973 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 10955:1973
Статус: Отменен   Публикуван: 1973-01-01    ТК-11
Изделия кожено-технически. Класификация. Методи за изпитване,
правила за приемане и предаване. Маркировка и опаковка.
Съхранение и транспорт
ICS: 59.140.35
БДС 10955:1973 (bg) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС 10956:1973
Статус: Отменен   Публикуван: 1973-01-01    ТК-11
Кожи обработени твърди. Класификация. Методи за изпитване,
правила за приемане и предаване. Маркировка, опаковка,
съхранение и транспорт
ICS: 59.140.30
БДС 10956:1973 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 10957:1973
Статус: Отменен   Публикуван: 1973-01-01    ТК-11
Кожи обработени лицеви. Класификация. Методи за изпитване,
правила за приемане и предаване. Маркировка, опаковка,
съхранение и транспорт
ICS: 59.140.30
БДС 10957:1973 (bg) 20 стр. - 36.00 лв.

БДС 10958:1973
Статус: Отменен   Публикуван: 1973-01-01    ТК-11
Кожи хастарски. Класификация. Методи за изпитване, правила за
приемане и предаване. Маркировка, опаковка, съхранение и
транспорт
ICS: 59.140.30
БДС 10958:1973 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 11090:1973
Статус: Действащ   Публикуван: 1973-01-01    ТК-11
Кожа и обувки. Термини и определения на дефектите при
обработка
ICS: 61.060, 59.140.30, 01.040.59
Заменен от: БДС 16922:1989
БДС 11090:1973 (bg) 15 стр. - 28.80 лв.

БДС 11287:1973
Статус: Отменен   Публикуван: 1973-01-01    ТК-11
Бокс мазен
ICS: 59.140.30
БДС 11287:1973 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 11294:1978
Статус: Отменен   Публикуван: 1978-01-01    ТК-11
Обувки шпайкове. Технически изисквания
ICS: 61.060
Заменя: БДС 11294:1973
БДС 11294:1978 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 1153:1974
Статус: Отменен   Публикуван: 1974-01-01    ТК-11
Ремъци трансмисионни кожени
ICS: 59.140.35, 53.040.20
БДС 1153:1974 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 1154:1981
Статус: Действащ   Публикуван: 1981-01-01    ТК-11
Бланк
ICS: 59.140.30

Заменя: БДС 1154:1976
БДС 1154:1981 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.
БДС 1154:1981/Изменение 1:1984 (bg) 1 стр. - 3.60 лв.

БДС 1157:1972
Статус: Действащ   Публикуван: 1972-01-01    ТК-11
Калъпи алуминиеви за гумени обувни изделия
ICS: 61.060
Заменя: БДС 1157:1952
БДС 1157:1972 (bg) 21 стр. - 39.60 лв.

БДС 1158:1977
Статус: Действащ   Публикуван: 1977-01-01    ТК-11
Калъпи дървени за обувки. Технически изисквания
ICS: 61.060
Заменя: БДС 1158:1972
БДС 1158:1977 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 11672:1986
Статус: Действащ   Публикуван: 1986-01-01    ТК-11
Кожи изкуствени за галантерия на база поливинилхлорид
ICS: 59.140.30
Заменя: БДС 11672:1979
БДС 11672:1986 (bg) 18 стр. - 32.40 лв.
БДС 11672:1986/Изменение 1:1988 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.
БДС 11672:1986/Изменение 2:1988 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.
БДС 11672:1986/Изменение 3:1989 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.
БДС 11672:1986/Изменение 4:1990 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.
БДС 11672:1986/Изменение 5:1990 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.
БДС 11672:1986/Изменение 6:1991 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 11673:1986
Статус: Действащ   Публикуван: 1986-01-01    ТК-11
Кожи изкуствени за тапицерия на база поливинилхлорид
ICS: 59.140.30
Заменя: БДС 11673:1979
БДС 11673:1986 (bg) 16 стр. - 28.80 лв.
БДС 11673:1986/Изменение 1:1988 (bg) 3 стр. - 7.20 лв.
БДС 11673:1986/Изменение 2:1990 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 11742:1982
Статус: Отменен   Публикуван: 1982-01-01    ТК-11
Обувки специализирани спортни
ICS: 61.060
Заменя: БДС 11742:1974
БДС 11742:1982 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 11842:1974
Статус: Отменен   Публикуван: 1974-01-01    ТК-11
Обувки. Определяне на водопроницаемостта на обувките в
динамични условия
ICS: 61.060
Заменен от: БДС EN ISO 20344:2011
БДС 11842:1974 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 11910:1974
Статус: Отменен   Публикуван: 1974-01-01    ТК-11
Метрология. Волтметри електронни за честота от 1 до 1000 MHz.
Методи за проверка
ICS: 17.220.20
БДС 11910:1974 (bg) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС 1200:1972
Статус: Отменен   Публикуван: 1972-01-01    ТК-11
Ударници кожени за вълнотъкачни и коприноткачни станове
ICS: 59.140.35, 59.120.30
БДС 1200:1972 (bg) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС 1201:1972
Статус: Отменен   Публикуван: 1972-01-01    ТК-11
Ударници кожени горнобиещи
ICS: 59.140.35, 59.120.30
БДС 1201:1972 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 1202:1960
Статус: Отменен   Публикуван: 1960-01-01    ТК-11
Ударници кожени долнобиещи
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ICS: 59.140.35, 59.120.30
БДС 1202:1960 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 1203:1972
Статус: Отменен   Публикуван: 1972-01-01    ТК-11
Ударници кожени за автоматични станове
ICS: 59.140.35, 59.120.30
БДС 1203:1972 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 1204:1972
Статус: Отменен   Публикуван: 1972-01-01    ТК-11
Ударници кожени за ютотъкачни и конопотъкачни станове
ICS: 59.140.35, 59.120.30
БДС 1204:1972 (bg) 16 стр. - 28.80 лв.

БДС 1205:1972
Статус: Отменен   Публикуван: 1972-01-01    ТК-11
Ударници кожени за кафезни станове
ICS: 59.140.35, 59.120.30
БДС 1205:1972 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 12475:1974
Статус: Действащ   Публикуван: 1974-01-01    ТК-11
Гьон изкуствен "дуропор". Метод за изпитване на кожоподобност
ICS: 59.140.99
БДС 12475:1974 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 12587:1975
Статус: Отменен   Публикуван: 1975-01-01    ТК-11
Кожи изкуствени с мачкан ефект на база PVC. Пекатекс E
ICS: 59.140.30
БДС 12587:1975 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 12588:1975
Статус: Отменен   Публикуван: 1975-01-01    ТК-11
Кожи изкуствени за тапицерия на база PVC-пекатекс TAT-
тропикалоустойчиви
ICS: 59.140.30
БДС 12588:1975 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 12604:1975
Статус: Отменен   Публикуван: 1975-01-01    ТК-11
Кожа изкуствена без подложка на база поливинилхлорид (пекалит)
ICS: 83.140.99, 59.140.30
БДС 12604:1975 (bg) 16 стр. - 28.80 лв.
БДС 12604:1975/Изменение 1:1980 (bg) 1 стр. - 3.60 лв.
БДС 12604:1975/Изменение 3:1988 (bg) 3 стр. - 7.20 лв.

БДС 12787:1980
Статус: Действащ   Публикуван: 1980-01-01    ТК-11
Кожи обработени меки. Определяне деформацията при двумерно
разтягане с тензометър-бали
ICS: 59.140.30
Заменя: БДС 12787:1975
БДС 12787:1980 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 12788:1980
Статус: Отменен   Публикуван: 1980-01-01    ТК-11
Кожи обработени меки. Определяне якостта при пробиване със
сфера (ластометър)
ICS: 59.140.30
Заменен от: БДС EN ISO 17695:2006, БДС EN ISO 17693:2006
Заменя: БДС 12788:1975
БДС 12788:1980 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 12789:1980
Статус: Действащ   Публикуван: 1980-01-01    ТК-11
Кожи обработени меки. Определяне якостта на раздиране на шев
ICS: 59.140.30
Заменя: БДС 12789:1975
БДС 12789:1980 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 12790:1980
Статус: Отменен   Публикуван: 1980-01-01    ТК-11
Кожи обработени твърди. Определяне на водоустойчивостта
ICS: 59.140.30
Заменен от: БДС EN ISO 2417:2004, БДС EN 12746:2002

Заменя: БДС 12790:1975
БДС 12790:1980 (bg) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС 12791:1980
Статус: Отменен   Публикуван: 1980-01-01    ТК-11
Кожи обработени меки и твърди. Определяне якост на
изпитвателна машина тип динамометър
ICS: 59.140.30
Заменен от: БДС ISO 3376:1997
Заменя: БДС 9151:1971, БДС 12791:1975
БДС 12791:1980 (bg) 14 стр. - 25.20 лв.
БДС 12791:1980/Изменение 1:1997 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 12792:1975
Статус: Отменен   Публикуван: 1975-01-01    ТК-11
Кожи обработени меки. Вземане и подготвяне на пробите за
физико-механични изпитвания
ICS: 59.140.30
Заменен от: БДС ISO 2589:1995, БДС ISO 2588:1995, БДС ISO
2419:1995, БДС ISO 2418:1995
БДС 12792:1975 (bg) 9 стр. - 18.00 лв.
БДС 12792:1975/Изменение 1:1990 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 12895:1980
Статус: Отменен   Публикуван: 1980-01-01    ТК-11
Целогумени обувни изделия лепени
ICS: 61.060
Заменя: БДС 650:1975, БДС 12895:1975
БДС 12895:1980 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 13454:1976
Статус: Действащ   Публикуван: 1976-01-01    ТК-11
Кожи синтетични. Методи за изпитване. Определяне на
студоустойчивост при динамични условия
ICS: 59.140.30
БДС 13454:1976 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 13697:1976
Статус: Отменен   Публикуван: 1976-01-01    ТК-11
Платформи за дамски обувки
ICS: 61.060
БДС 13697:1976 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 13705:1976
Статус: Действащ   Публикуван: 1976-01-01    ТК-11
Калъпи дървени за обувки. Определяне устойчивостта на статично
огъване
ICS: 61.060
БДС 13705:1976 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 13706:1976
Статус: Действащ   Публикуван: 1976-01-01    ТК-11
Калъпи дървени за обувки. Определяне устойчивостта на натиск в
областта на петата
ICS: 61.060
Заменен от: БДС 7606:1981
БДС 13706:1976 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 13781:1976
Статус: Действащ   Публикуван: 1976-01-01    ТК-11
Кожи синтетични. Правила за вземане на проби за лабораторни
изпитвания
ICS: 59.140.30
БДС 13781:1976 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 13782:1976
Статус: Отменен   Публикуван: 1976-01-01    ТК-11
Кожи синтетични. Правила за вземане на проби за лабораторни
изпитвания
ICS: 59.140.30
БДС 13782:1976 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 13783:1976
Статус: Действащ   Публикуван: 1976-01-01    ТК-11
Кожи синтетични. Определяне съпротивлението при разслояване
ICS: 59.140.30
БДС 13783:1976 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.
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БДС 13784:1976
Статус: Действащ   Публикуван: 1976-01-01    ТК-11
Кожи синтетични. Определяне натоварването при скъсване. Якост
на опън и удължение при скъсване
ICS: 59.140.30
БДС 13784:1976 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 13786:1976
Статус: Действащ   Публикуван: 1976-01-01    ТК-11
Кожи синтетични. Определяне масата на квадратен метър
ICS: 59.140.30
БДС 13786:1976 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 13787:1976
Статус: Действащ   Публикуван: 1976-01-01    ТК-11
Кожи синтетични. Методи за изпитване. Определяне на
устойчивост на топлинно и светлинно стареене
ICS: 59.140.30
БДС 13787:1976 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 13788:1976
Статус: Действащ   Публикуван: 1976-01-01    ТК-11
Кожи синтетични. Методи за изпитване. Определяне на дебелината
ICS: 59.140.30
БДС 13788:1976 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 13789:1976
Статус: Отменен   Публикуван: 1976-01-01    ТК-11
Обувки предпазващи стъпалата от пробождане
ICS: 61.060, 13.340.50
Заменен от: БДС EN 345-1:2000, БДС EN 346-1:2000, БДС EN
347-1:2000, БДС EN 344-1:2000
БДС 13789:1976 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 13790:1976
Статус: Отменен   Публикуван: 1976-01-01    ТК-11
Обувки маслоустойчиви
ICS: 61.060, 13.340.50
Заменен от: БДС EN 345-1:2000, БДС EN 346-1:2000, БДС EN
347-1:2000, БДС EN 344-1:2000
БДС 13790:1976 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 14095:1986
Статус: Отменен   Публикуван: 1986-01-01    ТК-11
Токове пластмасови с капачета
ICS: 61.060
Заменя: БДС 14095:1977
БДС 14095:1986 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.
БДС 14095:1986/Изменение 1:1990 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 14099:1977
Статус: Отменен   Публикуван: 1977-01-01    ТК-11
Табани с кленки пластмасови
ICS: 61.060
БДС 14099:1977 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 14107:1977
Статус: Отменен   Публикуван: 1977-01-01    ТК-11
Обувки текстилни с ходила от поливинилхлорид
ICS: 61.060
БДС 14107:1977 (bg) 16 стр. - 28.80 лв.

БДС 14255:1977
Статус: Отменен   Публикуван: 1977-01-01    ТК-11
Кожи кожухарски обработени. Метод за определяне съдържанието
на пепел в кожената тъкан
ICS: 59.140.30
БДС 14255:1977 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 14256:1977
Статус: Отменен   Публикуван: 1977-01-01    ТК-11
Кожи кожухарски обработени. Определяне устойчивостта на
обагрянията спрямо органични разтворители
ICS: 59.140.30
БДС 14256:1977 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 14261:1977
Статус: Отменен   Публикуван: 1977-01-01    ТК-11
Кожи кожухарски обработени. Определяне на якостните
показатели за деформация на кожената тъкан
ICS: 59.140.30
БДС 14261:1977 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 14262:1977
Статус: Отменен   Публикуван: 1977-01-01    ТК-11
Кожи кожухарски обработени. Метод за определяне съдържанието
на мастни вещества, химически свързани с кожената тъкан
ICS: 59.140.30
БДС 14262:1977 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 14264:1977
Статус: Отменен   Публикуван: 1977-01-01    ТК-11
Кожи кожухарски обработени. Метод за определяне съдържанието
на екстрахируеми мастни вещества
ICS: 59.140.30
БДС 14264:1977 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 14265:1977
Статус: Отменен   Публикуван: 1977-01-01    ТК-11
Кожи кожухарски обработени. Метод за определяне съдържанието
на влага в кожената тъкан
ICS: 59.140.30
БДС 14265:1977 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 14266:1984
Статус: Отменен   Публикуван: 1984-01-01    ТК-11
Кожи кожухарски обработени. Метод за определяне
светлоустойчивостта на обагряне
ICS: 59.140.30
Заменя: БДС 14266:1977
БДС 14266:1984 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 14267:1981
Статус: Отменен   Публикуван: 1981-01-01    ТК-11
Кожи кожухарски обработени. Метод за определяне температурата
на сваряване. Термини и определения
ICS: 59.140.30
Заменя: БДС 14267:1977
БДС 14267:1981 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 14268:1977
Статус: Отменен   Публикуван: 1977-01-01    ТК-11
Кожи кожухарски обработени. Определяне на киселинността
ICS: 59.140.30
БДС 14268:1977 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 14269:1989
Статус: Отменен   Публикуван: 1989-01-01    ТК-11
Кожи кожухарски обработени. Определяне устойчивостта на
обагрянията на триене
ICS: 59.140.30
Заменя: БДС 14269:1984
БДС 14269:1989 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 14270:1981
Статус: Отменен   Публикуван: 1981-01-01    ТК-11
Кожи кожухарски обработени. Методи за определяне съдържанието
на двухромов триокис
ICS: 59.140.30
Заменя: БДС 14270:1977
БДС 14270:1981 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 14439:1984
Статус: Отменен   Публикуван: 1984-01-01    ТК-11
Обувки спортни
ICS: 61.060
Заменя: БДС 14439:1978
БДС 14439:1984 (bg) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС 14584:1978
Статус: Отменен   Публикуван: 1978-01-01    ТК-11
Обувки предпазни и профилактични (работни). Окачествяване
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ICS: 61.060, 13.340.50
Заменен от: БДС EN 345-1:2000, БДС EN 346-1:2000, БДС EN
347-1:2000, БДС EN 344-1:2000
БДС 14584:1978 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 14800:1991
Статус: Действащ   Публикуван: 1991-01-01    ТК-11
Калъпи за обувки. Форма и размери
ICS: 61.060
Заменя: БДС 14800:1979
БДС 14800:1991 (bg) 18 стр. - 32.40 лв.

БДС 1525:1978
Статус: Действащ   Публикуван: 1978-01-01    ТК-11
Нитроцелулоза за лакове
ICS: 87.060.10
Заменя: БДС 1525:1968
БДС 1525:1978 (bg) 24 стр. - 45.60 лв.

БДС 15620:1983
Статус: Отменен   Публикуван: 1983-01-01    ТК-11
Обувки текстилно-гумени. Метод за определяне здравината на
залепване между текстил и гума
ICS: 61.060
Заменен от: БДС EN ISO 17708:2004
БДС 15620:1983 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 15621:1983
Статус: Отменен   Публикуван: 1983-01-01    ТК-11
Кожи кожухарски. Метод за определяне степента на остатъчно
смачкване на косъмната покривка
ICS: 59.140.30
БДС 15621:1983 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 15622:1983
Статус: Отменен   Публикуван: 1983-01-01    ТК-11
Кожи кожухарски. Метод за определяне на степваемост на
косъмната покривка
ICS: 59.140.30
БДС 15622:1983 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 15753:1983
Статус: Отменен   Публикуван: 1983-01-01    ТК-11
Обувки. Базисна номенклатура за показателите на качеството
ICS: 61.060
БДС 15753:1983 (bg) 7 стр. - 14.40 лв.

БДС 15869:1984
Статус: Отменен   Публикуван: 1984-01-01    ТК-11
Кожи лицеви от едър рогат добитък за обувки
ICS: 59.140.30
БДС 15869:1984 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.
БДС 15869:1984/Изменение 1:1988 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.
БДС 15869:1984/Изменение 2:1990 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 15982:1984
Статус: Действащ   Публикуван: 1984-01-01    ТК-11
Изделия коженогалантерийни. Метод за определяне якостта на
закрепване дръжката и обкова при динамични условия
ICS: 59.140.35
БДС 15982:1984 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.
БДС 15982:1984/Изменение 1:1985 (bg) 3 стр. - 7.20 лв.

БДС 16032:1984
Статус: Действащ   Публикуван: 1984-01-01    ТК-11
Кожи кожухарски обработени. Определяне масата на кожената
тъкан
ICS: 59.140.30
БДС 16032:1984 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 16033:1984
Статус: Отменен   Публикуван: 1984-01-01    ТК-11
Кожи кожухарски обработени. Определяне здравината на
раздиране
ICS: 59.140.30
БДС 16033:1984 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 16470:1986
Статус: Отменен   Публикуван: 1986-01-01    ТК-11
Обувки. Метод за определяне здравината на закрепване на
ходилото в ходовата и камарната част на обувки, изработени по
методите: лепен, гореща вулканизация и леене под налягане
ICS: 61.060
БДС 16470:1986 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 1667:1989
Статус: Действащ   Публикуван: 1989-01-01    ТК-11
Куфари багажни
ICS: 59.140.35
Заменя: БДС 1667:1980
БДС 1667:1989 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 16921:1989
Статус: Действащ   Публикуван: 1989-01-01    ТК-11
Обувки. Метод за определяне на гъвкавост
ICS: 61.060
БДС 16921:1989 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 16922:1989
Статус: Действащ   Публикуван: 1989-01-01    ТК-11
Обувки. Термини и определения на дефектите
ICS: 61.060, 01.040.61
Заменя: БДС 11090:1973
БДС 16922:1989 (bg) 14 стр. - 25.20 лв.

БДС 16923:1989
Статус: Действащ   Публикуван: 1989-01-01    ТК-11
Кожено-галантерийни изделия. Термини и определения
ICS: 59.140.35, 01.040.59
БДС 16923:1989 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 16938:1989
Статус: Отменен   Публикуван: 1989-01-01    ТК-11
Кожи свински за лицева част на обувки
ICS: 59.140.30
БДС 16938:1989 (bg) 5 стр. - 10.80 лв.
БДС 16938:1989/Изменение 1:1990 (bg) 1 стр. - 3.60 лв.

БДС 16945:1989
Статус: Отменен   Публикуван: 1989-01-01    ТК-11
Кожи свински за облекло
ICS: 59.140.30
Заменен от: БДС EN ISO 14931:2005
БДС 16945:1989 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 16946:1989
Статус: Отменен   Публикуван: 1989-01-01    ТК-11
Изделия кожухарски и кожарски. Методи за изпитване на шевове
ICS: 59.140.35
БДС 16946:1989 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 17239:1991
Статус: Действащ   Публикуван: 1991-01-01    ТК-11
Кожи кожухарски. Дефекти. Определения
ICS: 59.140.30
БДС 17239:1991 (bg) 9 стр. - 18.00 лв.

БДС 17240:1991
Статус: Действащ   Публикуван: 1991-01-01    ТК-11
Кожи кожухарски. Термини и определения
ICS: 59.140.30, 01.040.59
БДС 17240:1991 (bg) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС 17286:1992
Статус: Отменен   Публикуван: 1992-01-01    ТК-11
Кожи от дребен рогат добитък за галантерия и подплата
ICS: 59.140.30
Заменя: БДС 1647:1959, БДС 1646:1959, БДС 489:1978
БДС 17286:1992 (bg) 5 стр. - 10.80 лв.

БДС 17391:1997
Статус: Действащ   Публикуван: 1997-01-01    ТК-11
Кожи обработени. Определяне устойчивостта на гладене на
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апретирани кожи
ICS: 59.140.30
Заменя: БДС 9050:1971
БДС 17391:1997 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 17392:1997
Статус: Отменен   Публикуван: 1997-01-01    ТК-11
Кожи обработени. Определяне устойчивостта на мигриране на
багрила и пигменти от кожата
ICS: 59.140.30
Заменен от: БДС EN ISO 15701:2002
БДС 17392:1997 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 17393:1997
Статус: Отменен   Публикуван: 1997-01-01    ТК-11
Кожи обработени. Определяне устойчивостта на обагрянето и
цвета на пигментното покритие на светли кожи
ICS: 59.140.30
Заменя: БДС 9050:1971
БДС 17393:1997 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 1897:1972
Статус: Отменен   Публикуван: 1972-01-01    ТК-11
Маншони боксови за текстилната промишленост
ICS: 59.140.35, 59.120.30
БДС 1897:1972 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.
БДС 1897:1972/Изменение 1:1981 (bg) 1 стр. - 3.60 лв.

БДС 1935:1972
Статус: Отменен   Публикуван: 1972-01-01    ТК-11
Амуниция офицерска, сержантска и войнишка
ICS: 59.140.35
Заменя: БДС 1935:1954
БДС 1935:1972 (bg) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС 1988:1972
Статус: Отменен   Публикуван: 1972-01-01    ТК-11
Чанти ученически и канцеларски
ICS: 59.140.35
Заменя: БДС 1989:1955, БДС 1988:1955
БДС 1988:1972 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 2031:1974
Статус: Отменен   Публикуван: 1974-01-01    ТК-11
Ръкавици кожени
ICS: 59.140.35
БДС 2031:1974 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 2182:1972
Статус: Отменен   Публикуван: 1972-01-01    ТК-11
Бокс свински хромово продъбен
ICS: 59.140.30
БДС 2182:1972 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 2288:1974
Статус: Действащ   Публикуван: 1974-01-01    ТК-11
Юфт свински за галантерия
ICS: 59.140.30
Заменя: БДС 2288:1969
БДС 2288:1974 (bg) 5 стр. - 10.80 лв.

БДС 239:1972
Статус: Действащ   Публикуван: 1972-01-01    ТК-11
Кожи сурови от дребен рогат добитък
ICS: 59.140.20
Заменя: БДС 239:1954
БДС 239:1972 (bg) 12 стр. - 21.60 лв.
БДС 239:1972/Изменение 1:1975 (bg) 1 стр. - 3.60 лв.

БДС 2537:1989
Статус: Действащ   Публикуван: 1989-01-01    ТК-11
Облекла кожени. Общи изисквания за изработване и окачествяване
ICS: 59.140.35
Заменя: БДС 2537:1974
БДС 2537:1989 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 2860:1972

Статус: Отменен   Публикуван: 1972-01-01    ТК-11
Ремъци кожени за делителни апарати на щрайхгарни дарачни
състави
ICS: 59.140.35, 59.120.30
БДС 2860:1972 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 2924:1978
Статус: Отменен   Публикуван: 1978-01-01    ТК-11
Ботуши гумени автоклавни
ICS: 61.060
Заменя: БДС 2924:1971
БДС 2924:1978 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 2960:1972
Статус: Отменен   Публикуван: 1972-01-01    ТК-11
Маншони кожени. Претриватели за щрайхгарни дараци
ICS: 59.140.35, 59.120.10
БДС 2960:1972 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 3023:1971
Статус: Отменен   Публикуван: 1971-01-01    ТК-11
Маншон кожен за камгарно предачество за гребени и изтеглящи
машини (дребови каиши)
ICS: 59.140.35, 59.120.10
БДС 3023:1971 (bg) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС 3522:1976
Статус: Действащ   Публикуван: 1976-01-01    ТК-11
Обувки текстилно-гумени (пресови)
ICS: 61.060
Заменя: БДС 3522:1965
БДС 3522:1976 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 3581:1981
Статус: Отменен   Публикуван: 1981-01-01    ТК-11
Обувки домашни
ICS: 61.060
Заменя: БДС 3581:1973
БДС 3581:1981 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 3689:1977
Статус: Отменен   Публикуван: 1977-01-01    ТК-11
Обувки половинки за офицери
ICS: 61.060
Заменя: БДС 3689:1959
БДС 3689:1977 (bg) 32 стр. - 55.20 лв.

БДС 3798:1978
Статус: Отменен   Публикуван: 1978-01-01    ТК-11
Обувки за алпинизъм. Технически изисквания
ICS: 61.060
Заменя: БДС 3798:1973
БДС 3798:1978 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 4160:1974
Статус: Отменен   Публикуван: 1974-01-01    ТК-11
Токове гумени за обувки
ICS: 61.060
БДС 4160:1974 (bg) 3 стр. - 7.20 лв.

БДС 4530:1981
Статус: Действащ   Публикуван: 1981-01-01    ТК-11
Обувки бебешки
ICS: 61.060
Заменя: БДС 4530:1973
БДС 4530:1981 (bg) 7 стр. - 14.40 лв.

БДС 4785:1974
Статус: Отменен   Публикуван: 1974-01-01    ТК-11
Кожи кози и ярешки хромово продъбени за галантерия
ICS: 59.140.30
БДС 4785:1974 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 4805:1990
Статус: Отменен   Публикуван: 1990-01-01    ТК-11
Кожи свински за подплата
ICS: 59.140.30
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Заменя: БДС 4805:1982
БДС 4805:1990 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 490:1972
Статус: Отменен   Публикуван: 1972-01-01    ТК-11
Шевро козе и ярешко хромово подъбено
ICS: 59.140.30
Заменя: БДС 1662:1959, БДС 490:1959
БДС 490:1972 (bg) 3 стр. - 7.20 лв.

БДС 492:1989
Статус: Отменен   Публикуван: 1989-01-01    ТК-11
Кожи за ръкавици от дребен рогат добитък
ICS: 59.140.30
Заменен от: БДС EN ISO 14931:2005
Заменя: БДС 492:1978
БДС 492:1989 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 515:1988
Статус: Действащ   Публикуван: 1988-01-01    ТК-11
Обувки
ICS: 61.060
Заменя: БДС 515:1971
БДС 515:1988 (bg) 16 стр. - 28.80 лв.
БДС 515:1988/Изменение 2:1989 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.
БДС 515:1988/Изменение 3:1990 (bg) 1 стр. - 3.60 лв.

БДС 561:1971
Статус: Отменен   Публикуван: 1971-01-01    ТК-11
Кожи обработени твърди. Вземане и подготовка на проби за
физико-механични изпитвания
ICS: 59.140.30
Заменя: БДС 561:1964
БДС 561:1971 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 5658:1972
Статус: Отменен   Публикуван: 1972-01-01    ТК-11
Ходила гумени формувани
ICS: 61.060
БДС 5658:1972 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 574:1979
Статус: Действащ   Публикуван: 1979-01-01    ТК-11
Гьон естествен
ICS: 59.140.30
Заменя: БДС 574:1973
БДС 574:1979 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.
БДС 574:1979/Изменение 1:1980 (bg) 1 стр. - 3.60 лв.
БДС 574:1979/Изменение 2:1986 (bg) 1 стр. - 3.60 лв.

БДС 576:1980
Статус: Действащ   Публикуван: 1980-01-01    ТК-11
Юфт говежди и биволски
ICS: 59.140.30
Заменя: БДС 576:1975
БДС 576:1980 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 578:1989
Статус: Действащ   Публикуван: 1989-01-01    ТК-11
Велур кожухарски. Общи изисквания
ICS: 59.140.30
Заменя: БДС 578:1977
БДС 578:1989 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 579:1990
Статус: Действащ   Публикуван: 1990-01-01    ТК-11
Кожи кожухарски, предназначени за изделия с косъма навън. Общи
изисквания
ICS: 59.140.30
БДС 579:1990 (bg) 7 стр. - 14.40 лв.

БДС 580:1989
Статус: Отменен   Публикуван: 1989-01-01    ТК-11
Кожи от дребен рогат добитък за облекло
ICS: 59.140.30
Заменен от: БДС EN ISO 14931:2005
Заменя: БДС 7204:1978, БДС 4405:1977, БДС 580:1977

БДС 580:1989 (bg) 5 стр. - 10.80 лв.

БДС 6266:1977
Статус: Отменен   Публикуван: 1977-01-01    ТК-11
Изкуствен гьон "Лефа"
ICS: 61.060
Заменя: БДС 6266:1972
БДС 6266:1977 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 650:1981
Статус: Отменен   Публикуван: 1981-01-01    ТК-11
Изделия обувни гумени лепени
ICS: 61.060
Заменя: БДС 650:1975
БДС 650:1981 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 6783:1971
Статус: Действащ   Публикуван: 1971-01-01    ТК-11
Кожа изкуствена на текстилна основа. Методи за изпитване
ICS: 59.140.30
Заменен от: БДС ISO 4674:1997, БДС ISO 2231:1996, БДС ISO
1421:1996
Заменя: БДС 6828:1968, БДС 6827:1968, БДС 6824:1968, БДС
6823:1968, БДС 6822:1968, БДС 6821:1968, БДС 6792:1968, БДС
6791:1968, БДС 6790:1968, БДС 6784:1968, БДС 6783:1968
БДС 6783:1971 (bg) 17 стр. - 32.40 лв.
БДС 6783:1971/Изменение 1:1995 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.
БДС 6783:1971/Изменение 2:1997 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 685:1977
Статус: Отменен   Публикуван: 1977-01-01    ТК-11
Обувки войнишки
ICS: 61.060
Заменя: БДС 685:1964
БДС 685:1977 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 7946:1980
Статус: Отменен   Публикуван: 1980-01-01    ТК-11
Материали изкуствени за вътрешни детайли на обувки. Методи за
изпитване
ICS: 61.060
Заменен от: БДС EN 12801:2002, БДС EN 12800:2002, БДС EN
12746:2002
Заменя: БДС 7946:1975
БДС 7946:1980 (bg) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС 7946:1980 /Изменение 1:2002
Статус: Отменен   Публикуван: 2002-07-01    ТК-11
Материали изкуствени за вътрешни детайли на обувки. Методи за
изпитване
Bar coding – Structured data files
ICS: 61.060
БДС 7946:1980 /Изменение 1:2002 (bg) 1 стр. - 3.60 лв.

БДС 7971:1970
Статус: Отменен   Публикуван: 1970-01-01    ТК-11
Ядрено уредостроене. Детектори на йонизиращо лъчение
полупроводникови силициеви. Типове и основни параметри
ICS: 17.240
БДС 7971:1970 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 8579:1971
Статус: Отменен   Публикуван: 1971-01-01    ТК-11
Ботуши киселинно- и алкалоустойчиви
ICS: 61.060
Заменен от: БДС ISO 6111:2000
БДС 8579:1971 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 8791:1989
Статус: Действащ   Публикуван: 1989-01-01    ТК-11
Облекла от кожухарски кожи от ДРД. Общи изисквания за
изработване и окачествяване
ICS: 59.140.35
Заменя: БДС 8791:1971
БДС 8791:1989 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 8810:1977
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Статус: Отменен   Публикуван: 1977-01-01    ТК-11
Кожи кожухарски обработени. Вземане и подготовка на пробите за
анализи
ICS: 59.140.30
Заменя: БДС 8810:1972
БДС 8810:1977 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 9048:1971
Статус: Отменен   Публикуван: 1971-01-01    ТК-11
Кожи обработени меки. Методи за химически анализ
ICS: 59.140.30
Заменен от: БДС EN ISO 4684:2006, БДС EN ISO 4047:2000, БДС EN
ISO 4048:2000, БДС EN ISO 4045:1999, БДС EN ISO 4044:1999, БДС
EN ISO 11640:1999
БДС 9048:1971 (bg) 22 стр. - 39.60 лв.
БДС 9048:1971/Изменение 1:1999 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 9048:1971 /Изменение 2:2000
Статус: Отменен   Публикуван: 2000-10-01    ТК-11
Кожи обработени меки. Методи за химически анализ
ICS: 59.140.30
БДС 9048:1971 /Изменение 2:2000 (bg) 1 стр. - 3.60 лв.

БДС 9049:1971
Статус: Отменен   Публикуван: 1971-01-01    ТК-11
Кожи обработени меки. Определяне на водоустойчивостта
ICS: 59.140.30
Заменен от: БДС EN 13518:2003
БДС 9049:1971 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 9050:1971
Статус: Отменен   Публикуван: 1971-01-01    ТК-11
Кожи обработени меки. Изпитване на покривния слой на кожата
ICS: 59.140.30
Заменен от: БДС EN 13512:2003, БДС 17393:1997, БДС 17391:1997
БДС 9050:1971 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.
БДС 9050:1971/Изменение 1:1989 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.
БДС 9050:1971/Изменение 2:1997 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.
БДС 9050:1971/Изменение 3:1999 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 9051:1971
Статус: Отменен   Публикуван: 1971-01-01    ТК-11
Кожи обработени твърди. Методи за химически анализ
ICS: 59.140.30
Заменен от: БДС EN ISO 4684:2006, БДС EN ISO 4047:2000, БДС EN
ISO 4048:2000, БДС EN ISO 5399:2000
БДС 9051:1971 (bg) 16 стр. - 28.80 лв.

БДС 9051:1971 /Изменение 1:2000
Статус: Отменен   Публикуван: 2000-10-01    ТК-11
Кожи обработени твърди. Методи за химически анализ
ICS: 59.140.30
БДС 9051:1971 /Изменение 1:2000 (bg) 1 стр. - 3.60 лв.

БДС 9053:1971
Статус: Отменен   Публикуван: 1971-01-01    ТК-11
Кожи обработени твърди. Определяне на водоустойчивостта
ICS: 59.140.30
БДС 9053:1971 (bg) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС 9054:1971
Статус: Отменен   Публикуван: 1971-01-01    ТК-11
Кожи обработени твърди. Изпитване на якост
ICS: 59.140.30
Заменен от: БДС ISO 3377:1997
БДС 9054:1971 (bg) 14 стр. - 25.20 лв.
БДС 9054:1971/Изменение 1:1997 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 9055:1971
Статус: Действащ   Публикуван: 1971-01-01    ТК-11
Кожи обработени меки. Определяне на хидротермичната
устойчивост
ICS: 59.140.30
БДС 9055:1971 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 9057:1971
Статус: Отменен   Публикуван: 1971-01-01    ТК-11

Кожи обработени меки. Определяне температурата на сваряване
ICS: 59.140.30
БДС 9057:1971 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 9065:1971
Статус: Отменен   Публикуван: 1971-01-01    ТК-11
Кожи обработени меки. Вземане и подготовка на пробите за
физикомеханични изпитвания
ICS: 59.140.30
БДС 9065:1971 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.
БДС 9065:1971/Изменение 1:1975 (bg) 1 стр. - 3.60 лв.

БДС 9066:1971
Статус: Отменен   Публикуван: 1971-01-01    ТК-11
Кожи обработени меки. Определяне на температуроустойчивостта
ICS: 59.140.30
БДС 9066:1971 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 9067:1971
Статус: Отменен   Публикуван: 1971-01-01    ТК-11
Кожи обработени меки. Определяне на въздухопропускливостта
ICS: 59.140.30
БДС 9067:1971 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 9073:1984
Статус: Отменен   Публикуван: 1984-01-01    ТК-11
Велур от кожи на едър рогат добитък за обувки
ICS: 59.140.30
Заменя: БДС 9073:1978
БДС 9073:1984 (bg) 3 стр. - 7.20 лв.

БДС 913:1989
Статус: Отменен   Публикуван: 1989-01-01    ТК-11
Обувки футболни
ICS: 61.060
Заменя: БДС 913:1978
БДС 913:1989 (bg) 10 стр. - 18.00 лв.
БДС 913:1989/Изменение 1:1990 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 942:1959
Статус: Отменен   Публикуван: 1959-01-01    ТК-11
Велур за обувки
ICS: 59.140.30
БДС 942:1959 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 9712:1972
Статус: Отменен   Публикуван: 1972-01-01    ТК-11
Изобокс
ICS: 59.140.30
БДС 9712:1972 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС CEN/TS 14906:2005
Статус: Отменен   Публикуван: 2005-05-01    ТК-11
Кожи обработени. Характеристики на кожи за тапицерия.
Ръководство за подбор на кожи за автомобили (CEN/TS 14906:2004)
Leather - Upholstery leather characteristics - Guide for the selection of
leather for automotive
ICS: 59.140.30
Заменен от: БДС EN 14906:2012
БДС CEN/TS 14906:2005 (en) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 12222:1999
Статус: Действащ   Публикуван: 1999-01-01    ТК-11
Обувки. Стандартни атмосферни условия за конденциониране и
изпитване на обувки и техните съставни части (EN 12222:1997)
Footwear - Standard atmospheres for conditioning and testing of
footwear and components for footwear
ICS: 61.060
БДС EN 12222:1999 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС EN 12705:2002
Статус: Отменен   Публикуван: 2002-05-01    ТК-11
Лепила за кожи и материали за обувки. Определяне промяната на
цвета на кожи с бели и светли на цвят повърхнини чрез миграция
(EN 12705:1999)
Adhesives for leather and footwear materials - Determination of colour
change of white or bright coloured leather surfaces by migration
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ICS: 83.180
Заменен от: БДС EN 12705:2011
БДС EN 12705:2002 (bg) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 12743:2001
Статус: Действащ   Публикуван: 2001-07-01    ТК-11
Обувки. Методи за изпитване на ходила. Енергия при пресуване
(EN 12743:1999)
Footwear - Test methods for outsoles - Compression energy
ICS: 61.060
БДС EN 12743:2001 (bg) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 12743:2001/AC:2001
Статус: Действащ   Публикуван: 2001-07-01    ТК-11
Обувки. Методи за изпитване на ходила. Енергия при пресуване
(EN 12743:1999/AC:2001)
Footwear - Test methods for outsoles - Compression energy
ICS: 61.060
БДС EN 12743:2001/AC:2001 (bg) 0 стр. - 0.00 лв.

БДС EN 12744:2001
Статус: Действащ   Публикуван: 2001-07-01    ТК-11
Обувки. Методи за изпитване на табани. Съпротивление на
разслояване (EN 12744:1999)
Footwear - Test methods for insoles - Delamination resistance
ICS: 61.060
БДС EN 12744:2001 (bg) 9 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 12745:2001
Статус: Действащ   Публикуван: 2001-07-01    ТК-11
Обувки. Методи за изпитване на табани. Съпротивление на
измъкване на гвоздеите на тока (EN 12745:1999)
Footwear - Test methods for insoles - Heel pin holding strength
ICS: 61.060
БДС EN 12745:2001 (bg) 9 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 12746:2002
Статус: Действащ   Публикуван: 2002-07-01    ТК-11
Обувки. Методи за изпитване на табани и стелки. Водопоглъщане и
водоотдаване (EN 12746:2000)
Footwear - Test methods for insoles and insocks - Water absorption
and desorption
ICS: 61.060
Заменя: БДС 7946:1980, БДС 12790:1980
БДС EN 12746:2002 (bg) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 12746:2002/A1:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-08-01    ТК-11
Обувки. Методи за изпитване на табани и стелки (EN
12746:2000/A1:2005)
Footwear - Test methods for insoles and insocks - Water absorption
and desorption
ICS: 61.060
БДС EN 12746:2002/A1:2006 (bg) 5 стр. - 10.80 лв.

БДС EN 12747:2001
Статус: Действащ   Публикуван: 2001-07-01    ТК-11
Обувки. Методи за изпитване на табани. Съпротивление на
изтриване (EN 12747:1999)
Footwear - Test methods for insoles - Abrasion resistance
ICS: 61.060
БДС EN 12747:2001 (bg) 9 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 12748:2001
Статус: Отменен   Публикуван: 2001-07-01    ТК-11
Обувки. Методи за изпитване на ходила, табани, подплата и
стелки. Съдържание на водоразтворими вещества (EN 12748:1999)
Footwear - Test methods for outsoles, insoles, lining and insocks -
Water soluble content
ICS: 61.060
Заменен от: БДС EN ISO 20869:2010
БДС EN 12748:2001 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 12749:2001
Статус: Действащ   Публикуван: 2001-07-01    ТК-11
Обувки. Кондициониране за изпитване на стареене (EN 12749:1999)
Footwear - Ageing conditioning

ICS: 61.060
БДС EN 12749:2001 (bg) 7 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 12770:2002
Статус: Действащ   Публикуван: 2002-04-01    ТК-11
Обувки. Методи за изпитване на ходила. Съпротивление на
изтриване (EN 12770:1999)
Footwear - Test methods for outsoles - Abrasion resistance
ICS: 61.060
БДС EN 12770:2002 (bg) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 12771:2002
Статус: Действащ   Публикуван: 2002-04-01    ТК-11
Обувки. Методи за изпитване на ходила. Здравина на раздиране
(EN 12771:1999)
Footwear - Test methods for outsoles - Tear strength
ICS: 61.060
БДС EN 12771:2002 (bg) 11 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 12772:2002
Статус: Действащ   Публикуван: 2002-04-01    ТК-11
Обувки. Методи за изпитване на ходила. Устойчивост на размерите
(EN 12772:1999)
Footwear - Test methods for outsoles - Dimensional stability
ICS: 61.060
БДС EN 12772:2002 (bg) 9 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 12773:2001
Статус: Отменен   Публикуван: 2001-07-01    ТК-11
Обувки. Методи за изпитване на ходила. Здравина на раздиране с
игла (EN 12773:1999)
Footwear - Test methods for outsoles - Needle tear strength
ICS: 61.060
БДС EN 12773:2001 (bg) 9 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 12774:2002
Статус: Действащ   Публикуван: 2002-04-01    ТК-11
Обувки. Методи за изпитване на ходила. Определяне на
съпротивлението на раздиране при разцепване и съпротивлението
на разслояване (EN 12774:1999)
Footwear - Test methods for outsoles - Determination of split tear
strength and delamination resistance
ICS: 61.060
БДС EN 12774:2002 (bg) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 12782:2002
Статус: Действащ   Публикуван: 2002-04-01    ТК-11
Обувки. Методи за изпитване на табани. Съпротивление на
раздиране на шев (EN 12782:1999)
Footwear - Test methods for insoles - Resistance to stitch tear
ICS: 61.060
БДС EN 12782:2002 (bg) 9 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 12784:2002
Статус: Отменен   Публикуван: 2002-04-01    ТК-11
Обувки. Методи за изпитване на готова обувка. Изолация срещу
студ (EN 12784:1999)
Footwear - Test methods for whole shoe - Thermal insulation
ICS: 61.060
Заменен от: БДС EN ISO 20877:2011
БДС EN 12784:2002 (bg) 9 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 12785:2002
Статус: Действащ   Публикуван: 2002-07-01    ТК-11
Обувки. Методи за изпитване на готова обувка. Закрепване на тока
(EN 12785:2000)
Footwear - Test methods for whole shoe - Heel attachment
ICS: 61.060
Заменя: БДС 10444:1983
БДС EN 12785:2002 (bg) 13 стр. - 25.20 лв.

БДС EN 12800:2002
Статус: Действащ   Публикуван: 2002-07-01    ТК-11
Обувки. Методи за изпитване на табани. Изменение на размерите
(EN 12800:2000)
Footwear - Test methods for insoles - Dimensional stability
ICS: 61.060
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Заменя: БДС 7946:1980
БДС EN 12800:2002 (bg) 9 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 12801:2002
Статус: Действащ   Публикуван: 2002-07-01    ТК-11
Обувки. Методи за изпитване на табани, подплата и стелки.
Устойчивост на пот (EN 12801:2000)
Footwear - Test methods for insoles, lining and insocks - Perspiration
resistance
ICS: 61.060
Заменя: БДС 7946:1980
БДС EN 12801:2002 (bg) 9 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 12801:2002/A1:2002
Статус: Действащ   Публикуван: 2002-07-01    ТК-11
Обувки. Методи за изпитване на табани, подплата и стелки.
Устойчивост на пот (EN 12801:2000/A1:2001)
Footwear - Test methods for insoles, lining and insocks - Perspiration
resistance
ICS: 61.060
БДС EN 12801:2002/A1:2002 (bg) 0 стр. - 0.00 лв.

БДС EN 12803:2002
Статус: Действащ   Публикуван: 2002-07-01    ТК-11
Обувки. Методи за изпитване на ходила. Якост на опън и
удължение при скъсване (EN 12803:2000)
Footwear - Test methods for outsoles - Tensile strength and elongation
ICS: 61.060
БДС EN 12803:2002 (bg) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 12803:2002/AC:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-06-01    ТК-11
Обувки. Методи за изпитване на ходила. Якост на опън и
удължение при скъсване (EN 12803:2000/AC:2002)
Footwear - Test methods for outsoles - Tensile strength and elongation
ICS: 61.060
БДС EN 12803:2002/AC:2006 (en) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС EN 12826:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-01-01    ТК-11
Обувки. Метод за изпитване на подплати и стелки. Статично
триене (EN 12826:2000)
Footwear - Test methods for lining and insocks - Static friction
ICS: 61.060
БДС EN 12826:2003 (bg) 20 стр. - 36.00 лв.

БДС EN 12826:2003/AC:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-01-01    ТК-11
Обувки. Метод за изпитване на подплати и стелки. Статично
триене (EN 12826:2000/AC:2002)
Footwear - Test methods for lining and insocks - Static friction
ICS: 61.060
БДС EN 12826:2003/AC:2003 (bg) 0 стр. - 0.00 лв.

БДС EN 12940:2005
Статус: Действащ   Публикуван: 2005-05-01    ТК-11
Отпадъци при производството на обувки. Класификация и
управление на отпадъците (EN 12940:2004)
Footwear manufacturing wastes - Waste classification and management
ICS: 61.060, 13.030.30
Заменя: БДС ENV 12940:2003
БДС EN 12940:2005 (en) 11 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 12958:2002
Статус: Действащ   Публикуван: 2002-09-01    ТК-11
Обувки. Метод за изпитване на кленки. Устойчивост на умора (EN
12958:2000)
Footwear - Test methods for shanks - Fatigue resistance
ICS: 61.060
БДС EN 12958:2002 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 12958:2002/A1:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-08-01    ТК-11
Обувки. Метод за изпитване на кленки. Устойчивост на умора (EN
12958:2000/A1:2004)
Footwear - Test methods for shanks - Fatigue resistance
ICS: 61.060

БДС EN 12958:2002/A1:2006 (bg) 5 стр. - 10.80 лв.

БДС EN 12959:2002
Статус: Действащ   Публикуван: 2002-07-01    ТК-11
Обувки. Методи за изпитване на кленки. Коравина в надлъжно
направление (EN 12959:2000)
Footwear - Test methods for shanks - Longitudinal stiffness
ICS: 61.060
БДС EN 12959:2002 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 13073:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-10-01    ТК-11
Обувки. Методи за изпитване на готова обувка. Водоустойчивост
(EN 13073:2001)
Footwear - Test methods for whole shoe - Water resistance
ICS: 61.060
БДС EN 13073:2003 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 13335:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-09-01    ТК-11
Кожи обработени. Физични и механични изпитвания. Определяне
устойчивостта на огъване по метода огъване на юз (EN 13335:2002)
Leather - Physical and mechanical tests - Determination of flex
resistance by the vamp flex method
ICS: 59.140.30
Заменен от: БДС EN ISO 22288:2009
БДС EN 13335:2003 (en) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 13336:2005
Статус: Отменен   Публикуван: 2005-05-01    ТК-11
Кожи обработени. Характеристика на кожи за тапицерия.
Ръководство за подбор на кожи за мебели (EN 13336:2004)
Leather - Upholstery leather characteristics - Guide for selection of
leather for furniture (ISO/FDIS 16131:2003(E))
ICS: 97.140, 59.140.30
Заменен от: БДС EN 13336:2012
БДС EN 13336:2005 (en) 11 стр. - 21.60 лв.
БДС EN 13336:2005 (bg) 13 стр. - 25.20 лв.

БДС EN 13336:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-05-15    ТК-11
Обработени кожи. Характеристика на кожи за тапицерия.
Ръководство за подбор на кожи за мебели (EN 13336:2012)
Leather - Upholstery leather characteristics - Guide for selection of
leather for furniture
ICS: 59.140.30
Заменя: БДС EN 13336:2005
БДС EN 13336:2012 (en) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 13400:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-07-01    ТК-11
Обувки. Местоположение за вземане на проби, подготовка и
продължителност на кондициониране на проби и пробни тела (EN
13400:2001)
Footwear - Sampling location, preparation and duration of conditioning
of samples and test pieces
ICS: 61.060
БДС EN 13400:2003 (bg) 17 стр. - 32.40 лв.

БДС EN 13400:2003/AC:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-06-01    ТК-11
Обувки. Местоположение за вземане на проби, подготовка и
продължителност на кондициониране на проби и пробни тела (EN
13400:2001/AC:2003)
Footwear - Sampling location, preparation and duration of conditioning
of samples and test pieces
ICS: 61.060
БДС EN 13400:2003/AC:2006 (en) 0 стр. - 0.00 лв.

БДС EN 13511:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-09-01    ТК-11
Обувки. Методи за изпитване на саи. Устойчивост на повреждане
при формуване върху калъп (EN 13511:2001)
Footwear - Test methods for uppers - Resistance to damage on lasting
ICS: 61.060
БДС EN 13511:2003 (en) 8 стр. - 14.40 лв.
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БДС EN 13512:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-09-01    ТК-11
Обувки. Методи за изпитване на саи и подплати. Съпротивление на
огъване (EN 13512:2001)
Footwear - Test methods for uppers and lining - Flex resistance
ICS: 61.060
Заменя: БДС 9050:1971
БДС EN 13512:2003 (en) 8 стр. - 14.40 лв.
БДС EN 13512:2003 (bg) 11 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 13514:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-09-01    ТК-11
Обувки. Методи за изпитване на саи. Устойчивост на разслояване
(EN 13514:2001)
Footwear - Test methods for uppers - Delamination resistance
ICS: 61.060
БДС EN 13514:2003 (en) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 13515:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-06-01    ТК-11
Обувки. Методи за изпитване на саи и подплати. Пропускливост и
абсорбция на водни пари (EN 13515:2001)
Footwear - Test methods for uppers and lining - Water vapour
permeability and absorption
ICS: 61.060
БДС EN 13515:2004 (en) 11 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 13516:2004
Статус: Отменен   Публикуван: 2004-06-01    ТК-11
Обувки. Методи за изпитване на саи, подплати и стелки.
Устойчивост на обагрянията на триене (EN 13516:2001)
Footwear - Test methods for uppers, lining and insocks - Colour
fastness to rubbing
ICS: 61.060
Заменен от: БДС EN ISO 17700:2006
БДС EN 13516:2004 (en) 15 стр. - 28.80 лв.

БДС EN 13516:2004/AC:2004
Статус: Отменен   Публикуван: 2004-06-01    ТК-11
Обувки. Методи за изпитване на саи, подплати и стелки.
Устойчивост на обагрянията на триене (EN 13516:2001/AC:2002)
Footwear - Test methods for uppers, lining and insocks - Colour
fastness to rubbing
ICS: 61.060
Заменен от: БДС EN ISO 17700:2006
БДС EN 13516:2004/AC:2004 (en) 0 стр. - 0.00 лв.

БДС EN 13517:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-07-01    ТК-11
Обувки. Методи за изпитване на саи, подплати и стелки. Миграция
на багрилото (EN 13517:2001)
Footwear - Test methods for uppers, lining and insocks - Colour
migration
ICS: 61.060
БДС EN 13517:2004 (bg) 9 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 13518:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-09-01    ТК-11
Обувки. Методи за изпитване на саи. Водоустойчивост (EN
13518:2001)
Footwear - Test methods for uppers - Water resistance
ICS: 61.060
Заменя: БДС 9049:1971
БДС EN 13518:2003 (en) 10 стр. - 18.00 лв.
БДС EN 13518:2003 (bg) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 13518:2003/A1:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-08-01    ТК-11
Обувки. Методи за изпитване на саи. Водоустойчивост (EN
13518:2001/A1:2005)
Footwear - Test methods for uppers - Water resistance
ICS: 61.060
БДС EN 13518:2003/A1:2006 (bg) 5 стр. - 10.80 лв.

БДС EN 13519:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-07-01    ТК-11

Обувки. Методи за изпитване на саи. Поведение при високи
температури (EN 13519:2001)
Footwear - Test methods for uppers - High temperature behaviour
ICS: 61.060
БДС EN 13519:2004 (bg) 9 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 13520:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-09-01    ТК-11
Обувки. Методи за изпитване на саи, подплати и стелки.
Устойчивост на изтриване (EN 13520:2001)
Footwear - Test methods for uppers, lining and insocks - Abrasion
resistance
ICS: 61.060
БДС EN 13520:2003 (en) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 13520:2003/A1:2005
Статус: Действащ   Публикуван: 2005-05-01    ТК-11
Обувки. Методи за изпитване на саи, подплати и стелки.
Устойчивост на изтриване (EN 13520:2001/A1:2004)
Footwear - Test methods for uppers, lining and insocks - Abrasion
resistance
ICS: 61.060
БДС EN 13520:2003/A1:2005 (en) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС EN 13521:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-06-01    ТК-11
Обувки. Методи за изпитване на саи, подплати и стелки. Топлинна
изолация (EN 13521:2001)
Footwear - Test methods for uppers, lining and insocks - Thermal
insulation
ICS: 61.060
БДС EN 13521:2004 (en) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 13522:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-09-01    ТК-11
Обувки. Методи за изпитване на саи. Устойчивост на скъсване и
удължение (EN 13522:2001)
Footwear - Test methods for uppers - Tensile strength and elongation
ICS: 61.060
БДС EN 13522:2003 (en) 8 стр. - 14.40 лв.
БДС EN 13522:2003 (bg) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 13540:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-09-01    ТК-11
Кожи обработени. Физични и механични изпитвания. Определяне
устойчивостта на топлина на кожи с лаково покритие (EN
13540:2002)
Leather - Physical and mechanical tests - Determination of heat
resistance of patent leather
ICS: 59.140.30
Заменен от: БДС EN ISO 17232:2009
БДС EN 13540:2003 (en) 7 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 13571:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-07-01    ТК-11
Обувки. Методи за изпитване на саи, подплати и стелки. Здравина
на раздиране (EN 13571:2001)
Footwear - Test methods for uppers, lining and insocks - Tear strength
ICS: 61.060
БДС EN 13571:2003 (bg) 11 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 13571:2003/AC:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-08-01    ТК-11
Обувки. Методи за изпитване на саи, подплати и стелки. Здравина
на раздиране (EN 13571:2001/AC:2003)
Footwear - Test methods for uppers, lining and insocks - Tear strength
ICS: 61.060
БДС EN 13571:2003/AC:2006 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС EN 13572:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-10-01    ТК-11
Обувки. Методи за изпитване на саи, подплати и стелки. Здравина
на шева (EN 13572:2001)
Footwear - Test methods for uppers, lining and insocks - Seam strength
ICS: 61.060
Заменя: БДС 10452:1983
БДС EN 13572:2003 (bg) 14 стр. - 25.20 лв.
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БДС EN 14288:2004
Статус: Отменен   Публикуван: 2004-06-01    ТК-11
Кожи обработени. Физични и механични изпитвания. Определяне
на характеристиките при замъгляване (EN 14288:2003)
Leather - Physical and mechanical tests - Determination of fogging
characteristics
ICS: 59.140.30
Заменен от: БДС EN ISO 17071:2011
БДС EN 14288:2004 (en) 15 стр. - 28.80 лв.

БДС EN 14289:2004
Статус: Отменен   Публикуван: 2004-06-01    ТК-11
Кожи обработени. Физични и механични изпитвания. Определяне
налягането на проникване на вода (EN 14289:2003)
Leather - Physical and mechanical tests - Determination of water
penetration pressure
ICS: 59.140.30
Заменен от: БДС EN ISO 17230:2011
БДС EN 14289:2004 (en) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС EN 14326:2004
Статус: Отменен   Публикуван: 2004-06-01    ТК-11
Кожи обработени. Физични и механични изпитвания. Определяне
устойчивост на хоризонтално разпространение на пламъка (EN
14326:2003)
Leather - Physical and mechanical tests - Determination of resistance to
horizontal spread of flame
ICS: 59.140.30, 13.220.40
Заменен от: БДС EN ISO 17074:2011
БДС EN 14326:2004 (en) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС EN 14327:2004
Статус: Отменен   Публикуван: 2004-06-01    ТК-11
Кожи обработени. Физични и механични изпитвания. Определяне
съпротивлението на изтриване на кожи за автомобили (EN
14327:2003)
Leather - Physical and mechanical tests - Determination of abrasion
resistance of automotive leather
ICS: 59.140.35
Заменен от: БДС EN ISO 17076-1:2012, БДС EN ISO 17076-2:2011
БДС EN 14327:2004 (en) 7 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 14340:2004
Статус: Отменен   Публикуван: 2004-06-01    ТК-11
Кожи обработени. Физични и механични изпитвания. Определяне
на водоотблъскването на кожи за облекла (EN 14340:2004)
Leather - Physical and mechanical tests - Determination of water
repellency of garment leather
ICS: 59.140.30
Заменен от: БДС EN ISO 17231:2011
БДС EN 14340:2004 (en) 10 стр. - 18.00 лв.
БДС EN 14340:2004 (bg) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 14602:2005
Статус: Отменен   Публикуван: 2005-05-01    ТК-11
Обувки. Методи за изпитване за оценяване на екологични критерии
(EN 14602:2004)
Footwear - Test methods for the assessment of ecological criteria
ICS: 61.060
Заменен от: БДС EN 14602:2012
БДС EN 14602:2005 (en) 16 стр. - 28.80 лв.
БДС EN 14602:2005 (bg) 19 стр. - 36.00 лв.

БДС EN 14602:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-07-30    ТК-11
Обувки. Методи за изпитване за оценяване на екологични критерии
(EN 14602:2012)
Footwear - Test methods for the assessment of ecological criteria
ICS: 61.060
Заменя: БДС EN 14602:2005
БДС EN 14602:2012 (en) 14 стр. - 25.20 лв.

БДС EN 14906:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-01-27    ТК-11
Обработени кожи. Кожи за автомобили. Методи за изпитване и
параметри на изпитването (EN 14906:2012)

Leather - Leather for automotive - Test methods and testing
parameters
ICS: 59.140.30
Заменя: БДС CEN/TS 14906:2005
БДС EN 14906:2012 (en) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 15987:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-06-06    ТК-11
Обработени кожи. Основни термини. Основни термини в
търговията с кожи (EN 15987:2011)
Leather - Terminology - Key definitions for the leather trade
ICS: 59.140.99, 01.040.59
БДС EN 15987:2011 (en) 11 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 16055:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-02-27    ТК-11
Обработени кожи. Определяне устойчивост на изтриване. Част 1:
Метод на Taber (ISO 17076-1:2012) (EN 16055:2012)
Leather - Raw bovine hides and skins - Description, presentation and
preservation
ICS: 59.140.20
БДС EN 16055:2012 (en) 16 стр. - 28.80 лв.

БДС EN 16223:2013
Статус: Действащ   Публикуван: 2013-01-16    ТК-11
Обработени кожи. Изисквания за обозначение и описание на кожи
за тапицерия и за приложения в автомобилен интериор (EN
16223:2012)
Leather - Requirements for the designation and description of leather in
upholstery and automotive interior applications
ICS: 59.140.30
БДС EN 16223:2013 (en) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС EN ISO 10717:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-12-23    ТК-11
Обувки. Методи за изпитване на ципове. Здравина на разтваряне
(ISO 10717:2010) (EN ISO 10717:2010)
Footwear - Test method for slide fasteners - Burst strength (ISO
10717:2010)
ICS: 61.060
БДС EN ISO 10717:2010 (en) 14 стр. - 25.20 лв.
БДС EN ISO 10717:2010 (bg) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС EN ISO 10748:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-03-30    ТК-11
Обувки. Метод за изпитване на ципове. Здравина на блокиращото
устройство на плъзгача (ISO 10748:2011) (EN ISO 10748:2011)
Footwear - Test method for slide fasteners - Slider locking strength
(ISO 10748:2011)
ICS: 61.060
БДС EN ISO 10748:2011 (en) 13 стр. - 25.20 лв.
БДС EN ISO 10748:2011 (bg) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС EN ISO 10765:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-07-16    ТК-11
Обувки. Метод за изпитване характеризирането на еластични
материали (ISO 10765:2010) (EN ISO 10765:2010)
Footwear - Test method for the characterization of elastic materials -
Tensile performance (ISO 10765:2010)
ICS: 61.060
БДС EN ISO 10765:2010 (en) 14 стр. - 25.20 лв.

БДС EN ISO 10768:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-07-16    ТК-11
Обувки. Метод за изпитване за определяне устойчивостта на
еластични материали при многократно разтягане. Устойчивост на
умора (ISO 10768:2010) (EN ISO 10768:2010)
Footwear - Test method for the determination of the resistance of
elastic materials for footwear to repeated extension - Fatigue resistance
(ISO 10768:2010)
ICS: 61.060
БДС EN ISO 10768:2010 (en) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС EN ISO 11640:1999
Статус: Отменен   Публикуван: 1999-01-01    ТК-11
Кожи обработени. Изпитвания за устойчивост на обагрянията.
Устойчивост на обагрянията при възвратно-постъпателно триене
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(ISO 11640:1993) (EN ISO 11640:1998)
Leather - Tests for colour fastness - Colour fastness to cycles of to-and-
fro rubbing (ISO 11640:1993)
ICS: 59.140.30
Заменен от: БДС EN ISO 11640:2013
Заменя: БДС 9048:1971
БДС EN ISO 11640:1999 (bg) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС EN ISO 11640:2013
Статус: Действащ   Публикуван: 2013-01-16    ТК-11
Обработени кожи. Изпитвания за устойчивост на цвета.
Устойчивост на цвета при възвратно-постъпателно триене (ISO
11640:2012) (EN ISO 11640:2012)
Leather - Tests for colour fastness - Colour fastness to cycles of to-and-
fro rubbing (ISO 11640:2012)
ICS: 59.140.30
Заменя: БДС EN ISO 11640:1999
БДС EN ISO 11640:2013 (en) 15 стр. - 28.80 лв.

БДС EN ISO 11641:2006
Статус: Отменен   Публикуван: 2006-04-01    ТК-11
Обработени кожи. Изпитвания за устойчивост на обагрянията.
Устойчивост на обагряния на пот (ISO 11641:2002) (EN ISO
11641:2003)
Leather - Tests for colour fastness - Colour fastness to perspiration
(ISO 11641:1993)
ICS: 59.140.30
Заменен от: БДС EN ISO 11641:2013
Заменя: БДС ISO 11641:2000
БДС EN ISO 11641:2006 (bg) 11 стр. - 21.60 лв.

БДС EN ISO 11641:2013
Статус: Действащ   Публикуван: 2013-01-16    ТК-11
Обработени кожи. Изпитвания за устойчивост на цвета.
Устойчивост на цвета на изпотяване (ISO 11641:2012) (EN ISO
11641:2012)
Leather - Tests for colour fastness - Colour fastness to perspiration
(ISO 11641:2012)
ICS: 59.140.30
Заменя: БДС EN ISO 11641:2006
БДС EN ISO 11641:2013 (en) 16 стр. - 28.80 лв.

БДС EN ISO 11642:2004
Статус: Отменен   Публикуван: 2004-06-01    ТК-11
Кожи обработени. Изпитвания за устойчивост на обагряния на вода
(ISO 11642:1993) (EN ISO 11642:1998)
Leather - Tests for colour fastness - Colour fastness to water (ISO
11642:1993)
ICS: 59.140.30
Заменен от: БДС EN ISO 11642:2013
БДС EN ISO 11642:2004 (en) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС EN ISO 11642:2013
Статус: Действащ   Публикуван: 2013-01-16    ТК-11
Обработени кожи. Изпитвания за устойчивост на цвета на вода
(ISO 11642:2012) (EN ISO 11642:2012)
Leather - Tests for colour fastness - Colour fastness to water (ISO
11642:2012)
ICS: 59.140.30
Заменя: БДС EN ISO 11642:2004, БДС ISO 11642:1998
БДС EN ISO 11642:2013 (en) 14 стр. - 25.20 лв.

БДС EN ISO 11643:1999
Статус: Отменен   Публикуван: 1999-01-01    ТК-11
Кожи обработени. Изпитвания за устойчивост на обагрянията.
Устойчивост на обагрянията на малки проби на разтвори за
химическо чистене (ISO 11643:1993) (EN ISO 11643:1998)
Leather - Tests for colour fastness - Colour fastness of small samples to
dry-cleaning solutions (ISO 11643:1993)
ICS: 59.140.30
Заменен от: БДС EN ISO 11643:2009
БДС EN ISO 11643:1999 (bg) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС EN ISO 11643:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-05-30    ТК-11
Обработени кожи. Изпитвания за устойчивост на обагрянията.
Устойчивост на обагрянията на малки образци към разтвори за

химическо чистене (ISO 11643:2009) (EN ISO 11643:2009)
Leather - Tests for colour fastness - Colour fastness of small samples to
solvents (ISO 11643:2009)
ICS: 59.140.30
Заменя: БДС EN ISO 11643:1999
БДС EN ISO 11643:2009 (en) 16 стр. - 28.80 лв.
БДС EN ISO 11643:2009 (bg) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС EN ISO 11644:2004
Статус: Отменен   Публикуван: 2004-06-01    ТК-11
Кожи обработени. Изпитване за адхезия на апретура (ISO
11644:1993) (EN ISO 11644:2003)
Leather - Test for adhesion of finish (ISO 11644:1993)
ICS: 59.140.30
Заменен от: БДС EN ISO 11644:2009
БДС EN ISO 11644:2004 (en) 11 стр. - 21.60 лв.

БДС EN ISO 11644:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-02-11    ТК-11
Кожи обработени. Изпитване за адхезия на апретура (ISO
11644:2009) (EN ISO 11644:2009)
Leather - Test for adhesion of finish (ISO 11644:2009)
ICS: 59.140.30
Заменя: БДС EN ISO 11644:2004
БДС EN ISO 11644:2009 (en) 21 стр. - 39.60 лв.

БДС EN ISO 11646:2000
Статус: Действащ   Публикуван: 2000-10-01    ТК-11
Кожи обработени. Измерване на площта (ISO 11646:1993) (EN ISO
11646:1998)
Leather - Measurement of area (ISO 11646:1993)
ICS: 59.140.30
БДС EN ISO 11646:2000 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС EN ISO 13365:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-02-03    ТК-11
Кожи обработени. Химични изпитвания. Определяне съдържанието
на консерванти (TCMTB, CMK, OPP, OIT) в кожите (ISO 13365:2011)
 (EN ISO 13365:2011)
Leather - Chemical tests - Determination of the preservative (TCMTB,
PCMC, OPP, OIT) content in leather by liquid chromatography (ISO
13365:2011)
ICS: 59.140.30
БДС EN ISO 13365:2011 (en) 13 стр. - 25.20 лв.

БДС EN ISO 14087:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-12-09    ТК-11
Обработени кожи. Физични и механични изпитвания. Определяне
на характеристики при огъване (ISO 14087:2011) (EN ISO
14087:2011)
Leather - Physical and mechanical tests - Determination of bending
force (ISO 14087:2011)
ICS: 59.140.30
БДС EN ISO 14087:2011 (en) 14 стр. - 25.20 лв.

БДС EN ISO 14088:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-02-27    ТК-11
Обработени кожи. Химични изпитвания. Метод за количествен
анализ на дъбители чрез филтриране (ISO 14088:2012) (EN ISO
14088:2012)
Leather - Chemical tests - Quantitative analysis of tanning agents by
filter method (ISO 14088:2012)
ICS: 59.140.30
БДС EN ISO 14088:2012 (en) 19 стр. - 36.00 лв.

БДС EN ISO 14268:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-09-01    ТК-11
Кожи обработени. Физични и механични изпитвания. Определяне
на паропропускливост (ISO 14268:2002) (EN ISO 14268:2002)
Leather - Physical and mechanical tests - Determination of water
vapour permeability (ISO 14268:2002)
ICS: 59.140.30
Заменен от: БДС EN ISO 14268:2013
БДС EN ISO 14268:2003 (en) 11 стр. - 21.60 лв.

БДС EN ISO 14268:2013
Статус: Действащ   Публикуван: 2013-01-16    ТК-11
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Обработен кожи. Физични и механични изпитвания. Определяне на
паропропускливост (ISO 14268:2012) (EN ISO 14268:2012)
Leather - Physical and mechanical tests - Determination of water
vapour permeability (ISO 14268:2012)
ICS: 59.140.30
Заменя: БДС EN ISO 14268:2003
БДС EN ISO 14268:2013 (en) 16 стр. - 28.80 лв.

БДС EN ISO 14931:2005
Статус: Действащ   Публикуван: 2005-05-01    ТК-11
Кожи обработени. Ръководство за подбор на кожи за облекла (с
изключение на кожухарски кожи) (ISO 14931:2004) (EN ISO
14931:2004)
Leather - Guide to the selection of leather for apparel (excluding furs)
(ISO 14931:2004)
ICS: 59.140.30
Заменя: БДС 580:1989, БДС 492:1989, БДС 16945:1989, БДС
10445:1989
БДС EN ISO 14931:2005 (en) 8 стр. - 14.40 лв.
БДС EN ISO 14931:2005 (bg) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС EN ISO 15700:2002
Статус: Действащ   Публикуван: 2002-05-01    ТК-11
Кожи обработени. Изпитвания за устойчивост на обагряния.
Устойчивост на обагряния спрямо водни капки (ISO 15700:1998)
(EN ISO 15700:1999)
Leather - Tests for colour fastness - Colour fastness to water spotting
(ISO 15700:1998)
ICS: 59.140.30
БДС EN ISO 15700:2002 (bg) 9 стр. - 18.00 лв.

БДС EN ISO 15701:2002
Статус: Действащ   Публикуван: 2002-05-01    ТК-11
Кожи обработени. Изпитвания за устойчивост на обагряния.
Устойчивост на обагряния при миграция на пластифициран
поливинилхлорид (ISO 15701:1998) (EN ISO 15701:1999)
Leather - Tests for colour fastness - Colour fastness to migration into
plasticized poly(vinyl chloride) (ISO 15701:1998)
ICS: 59.140.30
Заменя: БДС 17392:1997
БДС EN ISO 15701:2002 (bg) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС EN ISO 15702:2002
Статус: Действащ   Публикуван: 2002-05-01    ТК-11
Кожи обработени. Изпитвания за устойчивост на обагряния.
Устойчивост на обагряния на машинно пране (ISO 15702:1998) (EN
ISO 15702:1999)
Leather - Tests for colour fastness - Colour fastness to machine
washing (ISO 15702:1998)
ICS: 59.140.30
БДС EN ISO 15702:2002 (bg) 11 стр. - 21.60 лв.

БДС EN ISO 15703:2002
Статус: Действащ   Публикуван: 2002-05-01    ТК-11
Кожи обработени. Изпитвания за устойчивост на обагряния.
Устойчивост на обагряния на пране при меки условия (ISO
15703:1998) (EN ISO 15703:1999)
Leather - Tests for colour fastness - Colour fastness to mild washing
(ISO 15703:1998)
ICS: 59.140.30
БДС EN ISO 15703:2002 (bg) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС EN ISO 16177:2013
Статус: Действащ   Публикуван: 2013-01-16    ТК-11
Обувки. Устойчивост на образуване и нарастване на пукнатини.
Метод на огъване на лента (ISO 16177:2012) (EN ISO 16177:2012)
Footwear - Resistance to crack initiation and growth - Belt flex method
(ISO 16177:2012)
ICS: 61.060
БДС EN ISO 16177:2013 (en) 16 стр. - 28.80 лв.

БДС EN ISO 16187:2013
Статус: Действащ   Публикуван: 2013-10-04    ТК-11
Обувки и части на обувките. Методи за оценяване на
антибактериалната активност (ISO 16187:2013) (EN ISO
16187:2013)
Footwear and footwear components - Test method to assess

antibacterial activity (ISO 16187:2013)
ICS: 61.060
БДС EN ISO 16187:2013 (en) 25 стр. - 45.60 лв.

БДС EN ISO 17070:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-12-01    ТК-11
Кожи обработени. Химични изпитвания. Определяне на
съдържанието на пентахлорфенол (ISO 17070:2006) (EN ISO
17070:2006)
Leather - Chemical tests - Determination of pentachlorophenol content
(ISO 17070:2006)
ICS: 59.140.30
БДС EN ISO 17070:2006 (en) 15 стр. - 28.80 лв.

БДС EN ISO 17071:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-09-19    ТК-11
Кожи обработени. Физични и механични изпитвания. Определяне
на характеристиките на помътняване (ISO 17071:2006) (EN ISO
17071:2011)
Leather - Physical and mechanical tests - Determination of fogging
characteristics (ISO 17071:2006)
ICS: 59.140.30
Заменя: БДС EN 14288:2004
БДС EN ISO 17071:2011 (en) 22 стр. - 39.60 лв.

БДС EN ISO 17072-1:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-02-23    ТК-11
Кожи обработени. Химично определяне съдържанието на метал.
Част 1: Екстрахирани метали (ISO 17072-1:2011) (EN ISO
17072-1:2011)
Leather - Chemical determination of metal content - Part 1: Extractable
metals (ISO 17072-1:2011)
ICS: 59.140.30
БДС EN ISO 17072-1:2011 (en) 17 стр. - 32.40 лв.

БДС EN ISO 17072-2:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-02-23    ТК-11
Кожи обработени. Химично определяне съдържанието на метал.
Част 2: Общо съдържание на метал (ISO 17072-2:2011) (EN ISO
17072-2:2011)
Leather - Chemical determination of metal content - Part 2: Total metal
content (ISO 17072-2:2011)
ICS: 59.140.30
БДС EN ISO 17072-2:2011 (en) 16 стр. - 28.80 лв.

БДС EN ISO 17074:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-09-19    ТК-11
Кожи обработени. Физични и механични изпитвания. Определяне
на устойчивостта при хоризонтално разпространение на пламък
(ISO 17074:2006) (EN ISO 17074:2011)
Leather - Physical and mechanical tests - Determination of resistance to
horizontal spread of flame (ISO 17074:2006)
ICS: 59.140.30
Заменя: БДС EN 14326:2004
БДС EN ISO 17074:2011 (en) 11 стр. - 21.60 лв.

БДС EN ISO 17075:2008
Статус: Действащ   Публикуван: 2008-01-29    ТК-11
Кожи обработени. Химични изпитвания. Определяне съдържанието
на хром (VI) (ISO 17075:2007) (EN ISO 17075:2007)
Leather - Chemical tests - Determination of chromium(VI) content (ISO
17075:2007)
ICS: 59.140.30
БДС EN ISO 17075:2008 (en) 18 стр. - 32.40 лв.
БДС EN ISO 17075:2008 (bg) 14 стр. - 25.20 лв.

БДС EN ISO 17076-1:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-03-29    ТК-11
Обработени кожи. Определяне устойчивост на изтриване. Част 1:
Метод на Taber (ISO 17076-1:2012) (EN ISO 17076-1:2012)
Leather - Determination of abrasion resistance - Part 1: Taber method
(ISO 17076-1:2012)
ICS: 59.140.30
Заменя: БДС EN 14327:2004
БДС EN ISO 17076-1:2012 (en) 13 стр. - 25.20 лв.

БДС EN ISO 17076-2:2011
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Статус: Действащ   Публикуван: 2011-07-13    ТК-11
Кожи обработени. Определяне съпротивление на изтриване. Част
2: Метод на Martindale с плоча и полусфера (ISO 17076-2:2011) (EN
ISO 17076-2:2011)
Leather - Determination of abrasion resistance - Part 2: Martindale ball
plate method (ISO 17076-2:2011)
ICS: 59.140.30
Заменя: БДС EN 14327:2004
БДС EN ISO 17076-2:2011 (en) 16 стр. - 28.80 лв.

БДС EN ISO 17130:2013
Статус: Действащ   Публикуван: 2013-01-02    ТК-11
Обработени кожи. Физични и механични изпитвания. Определяне
на изменението на размерите (ISO 17130:2013) (EN ISO
17130:2013)
Leather - Physical and mechanical tests - Determination of dimensional
change (ISO 17130:2013)
ICS: 59.140.30
БДС EN ISO 17130:2013 (en) 13 стр. - 25.20 лв.

БДС EN ISO 17131:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-06-11    ТК-11
Обработени кожи. Микроскопско идентифициране на кожи (ISO
17131:2012) (EN ISO 17131:2012)
Leather - Identification of leather with microscopy (ISO 17131:2012)
ICS: 59.140.30
БДС EN ISO 17131:2012 (en) 21 стр. - 39.60 лв.

БДС EN ISO 17186:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-09-01    ТК-11
Кожи обработени. Физични и механични изпитвания. Определяне
дебелината на повърхностното покритие (ISO 17186:2002) (EN ISO
17186:2002)
Leather - Physical and mechanical tests - Determination of surface
coating thickness (ISO 17186:2002)
ICS: 59.140.30
Заменен от: БДС EN ISO 17186:2012
БДС EN ISO 17186:2003 (en) 5 стр. - 10.80 лв.

БДС EN ISO 17186:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-01-05    ТК-11
Обработени кожи. Физични и механични изпитвания. Определяне
дебелината на повърхностното покритие (ISO 17186:2011) (EN ISO
17186:2011)
Leather - Physical and mechanical tests - Determination of surface
coating thickness (ISO 17186:2011)
ICS: 59.140.30
Заменя: БДС EN ISO 17186:2003
БДС EN ISO 17186:2012 (en) 14 стр. - 25.20 лв.

БДС EN ISO 17226-1:2008
Статус: Действащ   Публикуван: 2008-05-14    ТК-11
Кожи обработени. Химично определяне на съдържание на
формалдехид. Част 1: Метод чрез използване на високо ефективна
течна хроматография (ISO17226-1:2008) (EN ISO 17226-1:2008)
Leather - Chemical determination of formaldehyde content - Part 1:
Method using high performance liquid chromatography (ISO
17226-1:2008)
ICS: 59.140.30
БДС EN ISO 17226-1:2008 (en) 14 стр. - 25.20 лв.

БДС EN ISO 17226-2:2008
Статус: Действащ   Публикуван: 2008-05-14    ТК-11
Кожи обработени. Химично определяне на съдържанието на
формалдехид. Част 2: Метод чрез използване на колориметричен
анализ (ISO 17226-2:2008) (EN ISO 17226-2:2008)
Leather - Chemical determination of formaldehyde content - Part 2:
Method using colorimetric analysis (ISO 17226-2:2008)
ICS: 59.140.30
БДС EN ISO 17226-2:2008 (en) 15 стр. - 28.80 лв.
БДС EN ISO 17226-2:2008 (bg) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС EN ISO 17226-3:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-06-06    ТК-11
Кожи обработени. Химично определяне на съдържанието на
формалдехид. Част 3: Определяне на емисии на формалдехид в
кожи (ISO 17226-3:2011) (EN ISO 17226-3:2011)

Leather - Chemical determination of formaldehyde content - Part 3:
Determination of formaldehyde emissions from leather (ISO
17226-3:2011)
ICS: 59.140.30
БДС EN ISO 17226-3:2011 (en) 15 стр. - 28.80 лв.

БДС EN ISO 17227:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-09-01    ТК-11
Кожи обработени. Физични и механични изпитвания. Определяне
устойчивостта на кожите на суха топлина (ISO 17227:2002) (EN ISO
17227:2002)
Leather - Physical and mechanical tests - Determination of dry heat
resistance of leather (ISO 17227:2002)
ICS: 59.140.30
БДС EN ISO 17227:2003 (en) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС EN ISO 17228:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-06-01    ТК-11
Кожи обработени. Изпитвания за устойчивост на цвета. Промяна на
цвета с ускоряване на стареенето (ISO 17228:2005) (EN ISO
17228:2006)
Leather - Tests for colour fastness - Change in colour with accelerated
ageing (ISO 17228:2005)
ICS: 59.140.30
БДС EN ISO 17228:2006 (en) 14 стр. - 25.20 лв.

БДС EN ISO 17229:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-09-01    ТК-11
Кожи обработени. Физични и механични изпитвания. Определяне
абсорбцията на водни пари (ISO 17229:2002) (EN ISO 17229:2002)
Leather - Physical and mechanical tests - Determination of water
vapour absorption (ISO 17229:2002)
ICS: 59.140.30
БДС EN ISO 17229:2003 (en) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС EN ISO 17230:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-09-19    ТК-11
Кожи обработени. Физични и механични изпитвания. Определяне
на преминаването на вода под налягане (ISO 17230:2006) (EN ISO
17230:2011)
Leather - Physical and mechanical tests - Determination of water
penetration pressure (ISO 17230:2006)
ICS: 59.140.30
Заменя: БДС EN 14289:2004
БДС EN ISO 17230:2011 (en) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС EN ISO 17231:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-09-19    ТК-11
Кожи обработени. Физични и механични изпитвания. Определяне
на ефекта на водоотблъскване при кожени дрехи (ISO 17231:2006)
(EN ISO 17231:2011)
Leather - Physical and mechanical tests - Determination of water
repellency of garment leather (ISO 17231:2006)
ICS: 59.140.30
Заменя: БДС EN 14340:2004
БДС EN ISO 17231:2011 (en) 15 стр. - 28.80 лв.

БДС EN ISO 17232:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-01-19    ТК-11
Кожи обработени. Физични и механични изпитвания. Определяне
на устойчивост на топлина на кожи с лаково покритие (ISO
17232:2006)
 (EN ISO 17232:2009)
Leather - Physical and mechanical tests - Determination of heat
resistance of patent leather (ISO 17232:2006)
ICS: 59.140.30
Заменя: БДС EN 13540:2003
БДС EN ISO 17232:2009 (en) 15 стр. - 28.80 лв.

БДС EN ISO 17233:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-09-01    ТК-11
Кожи обработени. Физични и механични изпитвания. Определяне
температурата на напукване при студ на повърхностното покритие
(ISO 17233:2002) (EN ISO 17233:2002)
Leather - Physical and mechanical tests - Determination of cold crack
temperature of surface coatings (ISO 17233:2002)
ICS: 59.140.30
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БДС EN ISO 17233:2003 (en) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС EN ISO 17234-1:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-02-22    ТК-11
Обработени кожи. Химични изпитвания за откриване на
определени видове азобагрила в обагрени кожи. Част 1: Откриване
на определени ароматни амини, получени от азобагрила (ISO
17234-1:2010) (EN ISO 17234-1:2010)
Leather - Chemical tests for the determination of certain azo colorants
in dyed leathers - Part 1: Determination of certain aromatic amines
derived from azo colorants (ISO 17234-1:2010)
ICS: 59.140.30
Заменя: СД CEN ISO/TS 17234:2004
БДС EN ISO 17234-1:2010 (en) 18 стр. - 32.40 лв.
БДС EN ISO 17234-1:2010 (bg) 14 стр. - 25.20 лв.

БДС EN ISO 17234-2:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-01-07    ТК-11
Кожи обработени. Химични изпитвания за определяне на някои азо-
пигменти в обагрени кожи. Част 2: Определяне на
4-аминоазобензен (ISO 17234-2:2011) (EN ISO 17234-2:2011)
Leather - Chemical tests for the determination of certain azo colorants
in dyed leathers - Part 2: Determination of 4-aminoazobenzene (ISO
17234-2:2011)
ICS: 59.140.30
БДС EN ISO 17234-2:2011 (en) 25 стр. - 45.60 лв.

БДС EN ISO 17235:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-09-01    ТК-11
Кожи обработени. Физични и механични изпитвания. Определяне
на мекотата (EN ISO 17235:2002)
Leather - Physical and mechanical tests - Determination of softness
(ISO 17235:2002)
ICS: 59.140.30
Заменен от: БДС EN ISO 17235:2012
БДС EN ISO 17235:2003 (en) 9 стр. - 18.00 лв.

БДС EN ISO 17235:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-01-05    ТК-11
Обработени кожи. Физични и механични изпитвания. Определяне
на мекотата (ISO 17235:2011) (EN ISO 17235:2011)
Leather - Physical and mechanical tests - Determination of softness
(ISO 17235:2011)
ICS: 59.140.30
Заменя: БДС EN ISO 17235:2003
БДС EN ISO 17235:2012 (en) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС EN ISO 17236:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-09-01    ТК-11
Кожи обработени. Физични и механични изпитвания. Определяне
на остатъчната деформация при опън (EN ISO 17236:2002)
Leather - Physical and mechanical tests - Determination of extension
set (ISO 17236:2002)
ICS: 59.140.30
БДС EN ISO 17236:2003 (en) 3 стр. - 7.20 лв.

БДС EN ISO 17489:2013
Статус: Действащ   Публикуван: 2013-07-16    ТК-11
Обработени кожи. Химични изпитвания. Определяне на
съдържанието на танин в синтетичните агенти, използвани за
дъбене (ISO 17489:2013) (EN ISO 17489:2013)
Leather - Chemical tests - Determination of tan content in synthetic
tanning agents (ISO 17489:2013)
ICS: 59.140.30
БДС EN ISO 17489:2013 (en) 16 стр. - 28.80 лв.

БДС EN ISO 17502:2013
Статус: Действащ   Публикуван: 2013-01-02    ТК-11
Обработени кожи. Определяне на отражателната способност на
повърхността на кожата (ISO 17502:2013) (EN ISO 17502:2013)
Leather - Determination of surface reflectance (ISO 17502:2013)
ICS: 59.140.30
БДС EN ISO 17502:2013 (en) 15 стр. - 28.80 лв.

БДС EN ISO 17693:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-04-01    ТК-11
Обувки. Методи за изпитване на саи. Устойчивост на повреждане

при формуване (ISO 17693:2004) (EN ISO 17693:2005)
Footwear - Test methods for uppers - Resistance to damage on lasting
(ISO 17693:2004)
ICS: 61.060
Заменя: БДС 12788:1980
БДС EN ISO 17693:2006 (bg) 9 стр. - 18.00 лв.

БДС EN ISO 17695:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-04-01    ТК-11
Обувки. Методи за изпитване на саи. Деформируемост (ISO
17695:2004) (EN ISO 17695:2005)
Footwear - Test methods for uppers - Deformability (ISO 17695:2004)
ICS: 61.060
Заменя: БДС EN 13513:2003, БДС 12788:1980
БДС EN ISO 17695:2006 (bg) 9 стр. - 18.00 лв.

БДС EN ISO 17700:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-06-01    ТК-11
Обувки. Методи за изпитване на саи, подплати и стелки.
Устойчивост на цвета на триене (ISO 17700:2004) (EN ISO
17700:2005)
Footwear - Test methods for uppers, linings and insocks - Colour
fastness to rubbing (ISO 17700:2004)
ICS: 61.060
Заменя: БДС EN 13516:2004/AC:2004, БДС EN 13516:2004
БДС EN ISO 17700:2006 (en) 19 стр. - 36.00 лв.
БДС EN ISO 17700:2006 (bg) 19 стр. - 36.00 лв.

БДС EN ISO 17707:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-06-01    ТК-11
Обувки. Метод за изпитване на ходила. Устойчивост на огъване
(ISO 17707:2005) (EN ISO 17707:2005)
Footwear - Test methods for outsoles - Flex resistance (ISO
17707:2005)
ICS: 61.060
БДС EN ISO 17707:2006 (en) 26 стр. - 45.60 лв.

БДС EN ISO 17708:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-06-01    ТК-11
Обувки. Методи за изпитване на готова обувка. Здравина на
залепване на саята към ходилото (ISO 17708:2003) (EN ISO
17708:2003)
Footwear - Test methods for whole shoe - Upper sole adhesion (ISO
17708:2003)
ICS: 61.060
Заменя: БДС 15620:1983, БДС 10453:1972
БДС EN ISO 17708:2004 (en) 12 стр. - 21.60 лв.
БДС EN ISO 17708:2004 (bg) 15 стр. - 28.80 лв.

БДС EN ISO 19952:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-12-01    ТК-11
Обувки. Речник (ISO 19952:2005) (EN ISO 19952:2005)
Footwear - Vocabulary (ISO 19952:2005)
ICS: 61.060, 01.040.61
Заменя: СТ на СИВ 2677:1980
БДС EN ISO 19952:2006 (en) 94 стр. - 138.00 лв.
БДС EN ISO 19952:2006 (bg) 91 стр. - 138.00 лв.

БДС EN ISO 19953:2005
Статус: Действащ   Публикуван: 2005-05-01    ТК-11
Обувки. Методи за изпитване на токове. Съпротивление на
страничен удар (ISO 19953:2004) (EN ISO 19953:2004)
Footwear - Test methods for heels - Resistance to lateral impact (ISO
19953:2004)
ICS: 61.060
БДС EN ISO 19953:2005 (en) 9 стр. - 18.00 лв.

БДС EN ISO 19954:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-06-01    ТК-11
Обувки. Методи за изпитване на готова обувка. Устойчивост на
изпиране в домакинска перална машина (ISO 19954:2003) (EN ISO
19954:2003)
Footwear - Test methods for whole shoe - Washability in a domestic
washing machine (ISO 19954:2003)
ICS: 61.060
БДС EN ISO 19954:2004 (en) 12 стр. - 21.60 лв.
БДС EN ISO 19954:2004 (bg) 14 стр. - 25.20 лв.
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БДС EN ISO 19956:2005
Статус: Действащ   Публикуван: 2005-05-01    ТК-11
Обувки. Методи за изпитване на токове. Устойчивост на умора (ISO
19956:2004) (EN ISO 19956:2004)
Footwear - Test methods for heels - Fatigue resistance (ISO
19956:2004)
ICS: 61.060
БДС EN ISO 19956:2005 (en) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС EN ISO 19957:2005
Статус: Действащ   Публикуван: 2005-05-01    ТК-11
Обувки. Методи за изпитване на токове. Якост на закрепване на
гвоздеите на тока (ISO 19957:2004) (EN ISO 19957:2004)
Footwear - Test methods for heels - Heel pin holding strength (ISO
19957:2004)
ICS: 61.060
БДС EN ISO 19957:2005 (en) 7 стр. - 14.40 лв.

БДС EN ISO 19957:2005/AC:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-06-01    ТК-11
Обувки. Методи за изпитване на токове. Якост на закрепване на
гвоздеите на тока (ISO 19957:2004/Cor.1:2005) (EN ISO
19957:2004/AC:2006)
Footwear - Test methods for heels - Heel pin holding strength (ISO
19957:2004/Cor.1:2005)
ICS: 61.060
БДС EN ISO 19957:2005/AC:2006 (en) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС EN ISO 19958:2005
Статус: Действащ   Публикуван: 2005-05-01    ТК-11
Обувки. Методи за изпитване на токове и капаци. Якост на
задържане на капака на тока (ISO 19958:2004) (EN ISO 19958:2004)
Footwear - Test methods for heels and top pieces - Top piece retention
strength (ISO 19958:2004)
ICS: 61.060
БДС EN ISO 19958:2005 (en) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС EN ISO 20433:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-07-17    ТК-11
Обработени кожи. Микроскопско идентифициране на кожи (ISO
17131:2012) (EN ISO 20433:2012)
Leather - Tests for colour fastness - Colour fastness to crocking (ISO
20433:2012)
ICS: 59.140.30
БДС EN ISO 20433:2012 (en) 14 стр. - 25.20 лв.

БДС EN ISO 20863:2005
Статус: Действащ   Публикуван: 2005-05-01    ТК-11
Обувки. Методи за изпитване на фортове и бомбета. Способност за
свързване (ISO 20863:2004) (EN ISO 20863:2004)
Footwear - Test method for stiffeners and toepuffs - Bondability (ISO
20863:2004)
ICS: 61.060
БДС EN ISO 20863:2005 (en) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС EN ISO 20864:2005
Статус: Действащ   Публикуван: 2005-05-01    ТК-11
Обувки. Методи за изпитване на фортове и бомбета. Механични
характеристики (ISO 20864:2004) (EN ISO 20864:2004)
Footwear - Test methods for stiffeners and toepuffs - Mechanical
characteristics (ISO 20864:2004)
ICS: 61.060
БДС EN ISO 20864:2005 (en) 21 стр. - 39.60 лв.

БДС EN ISO 20869:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-05-11    ТК-11
Обувки. Методи за изпитване на ходила, табани, подплати и
стелки. Съдържание на водоразтворими вещества (ISO 20869:2008)
(EN ISO 20869:2010)
Footwear - Test methods for outsoles, insoles, lining and insocks -
Water soluble content (ISO 20869:2010)
ICS: 61.060
Заменя: БДС EN 12748:2001
БДС EN ISO 20869:2010 (en) 11 стр. - 21.60 лв.

БДС EN ISO 20877:2011

Статус: Действащ   Публикуван: 2011-09-19    ТК-11
Обувки. Методи за изпитване на готова обувка. Устойчивост на
топлина (ISO 20877:2011) (EN ISO 20877:2011)
Footwear - Test methods for whole shoe - Thermal insulation (ISO
20877:2011)
ICS: 61.060
Заменя: БДС EN 12784:2002
БДС EN ISO 20877:2011 (en) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС EN ISO 22288:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-01-20    ТК-11
Кожи обработени. Физични и механични изпитвания. Определяне
на устойчивост на огъване по метод на огъване на юз (ISO
22288:2006) (EN ISO 22288:2009)
Leather - Physical and mechanical tests - Determination of flex
resistance by the vamp flex method (ISO 22288:2006)
ICS: 59.140.30
Заменя: БДС EN 13335:2003
БДС EN ISO 22288:2009 (en) 13 стр. - 25.20 лв.

БДС EN ISO 22774:2005
Статус: Действащ   Публикуван: 2005-05-01    ТК-11
Обувки. Методи за изпитване на аксесоари. Връзки за обувки.
Съпротивление на изтриване (ISO 22774:2004) (EN ISO 22774:2004)
Footwear - Test methods for accessories: shoe laces - Abrasion
resistance (ISO 22774:2004)
ICS: 61.060
БДС EN ISO 22774:2005 (en) 9 стр. - 18.00 лв.

БДС EN ISO 22775:2005
Статус: Действащ   Публикуван: 2005-05-01    ТК-11
Обувки. Методи за изпитване на аксесоари. Метални аксесоари.
Устойчивост на корозия (ISO 22775:2004) (EN ISO 22775:2004)
Footwear - Test methods for accessories: Metallic accessories -
Corrosion resistance (ISO 22775:2004)
ICS: 61.060
БДС EN ISO 22775:2005 (en) 9 стр. - 18.00 лв.
БДС EN ISO 22775:2005 (bg) 9 стр. - 18.00 лв.

БДС EN ISO 22776:2005
Статус: Действащ   Публикуван: 2005-05-01    ТК-11
Обувки. Методи за изпитване на аксесоари. Самозалепващи ленти.
Здравина на срязване преди и след повтарящо се затваряне (ISO
22776:2004) (EN ISO 22776:2004)
Footwear - Test methods for accessories: Touch and close fasteners -
Shear strength before and after repeated closing (ISO 22776:2004)
ICS: 61.060
БДС EN ISO 22776:2005 (en) 11 стр. - 21.60 лв.

БДС EN ISO 22777:2005
Статус: Действащ   Публикуван: 2005-05-01    ТК-11
Обувки. Методи за изпитване на аксесоари. Самозалепващи ленти.
Здравина на разслояване преди и след повтарящо се затваряне
(ISO 22777:2004) (EN ISO 22777:2004)
Footwear - Test methods for accessories: touch and close fasteners -
Peel strength before and after repeated closing (ISO 22777:2004)
ICS: 61.060
БДС EN ISO 22777:2005 (en) 11 стр. - 21.60 лв.

БДС EN ISO 23910:2008
Статус: Действащ   Публикуван: 2008-01-29    ТК-11
Кожи обработени. Физични и механични изпитвания. Измерване
съпротивлението на раздиране на бод (ISO 23910:2007) (EN ISO
23910:2007)
Leather - Physical and mechanical tests - Measurement of stitch tear
resistance (ISO 23910:2007)
ICS: 59.140.30
БДС EN ISO 23910:2008 (en) 11 стр. - 21.60 лв.

БДС EN ISO 2417:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-06-01    ТК-11
Кожи обработени. Физични и механични изпитвания. Определяне
на абсорбцията на вода при статични условия (ISO 2417:2002) (EN
ISO 2417:2002)
Leather - Physical and mechanical tests - Determination of the static
absorption of water (ISO 2417:2002)
ICS: 59.140.30
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Заменя: БДС 12790:1980
БДС EN ISO 2417:2004 (en) 5 стр. - 10.80 лв.

БДС EN ISO 2418:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-09-01    ТК-11
Кожи обработени. Химични, физични, механични изпитвания и
бързина на изпитванията. Място за вземане на проби (ISO
2418:2002) (EN ISO 2418:2002)
Leather - Chemical, physical and mechanical and fastness tests -
Sampling location (ISO 2418:2002)
ICS: 59.140.30
Заменя: БДС ISO 2418:1995
БДС EN ISO 2418:2003 (en) 13 стр. - 25.20 лв.

БДС EN ISO 2419:2006
Статус: Отменен   Публикуван: 2006-06-01    ТК-11
Кожи обработени. Физични и механични изпитвания. Подготовка и
кондициониране на проби (ISO 2419:2006) (EN ISO 2419:2006)
Leather - Physical and mechanical tests - Sample preparation and
conditioning (ISO 2419:2006)
ICS: 59.140.30
Заменен от: БДС EN ISO 2419:2012
Заменя: БДС EN ISO 2419:2003
БДС EN ISO 2419:2006 (en) 9 стр. - 18.00 лв.
БДС EN ISO 2419:2006 (bg) 7 стр. - 14.40 лв.

БДС EN ISO 2419:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-02-27    ТК-11
Кожи обработени. Физични и механични изпитвания. Подготовка и
кондициониране на проби (ISO 2419:2012) (EN ISO 2419:2012)
Leather - Physical and mechanical tests - Sample preparation and
conditioning (ISO 2419:2012)
ICS: 59.140.30
Заменя: БДС EN ISO 2419:2006
БДС EN ISO 2419:2012 (en) 11 стр. - 21.60 лв.

БДС EN ISO 2420:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-09-01    ТК-11
Кожи обработени. Физични и механични изпитвания. Определяне
на привидната плътност (ISO 2420:2002) (EN ISO 2420:2002)
Leather - Physical and mechanical tests - Determination of apparent
density (ISO 2420:2002)
ICS: 59.140.30
Заменя: БДС ISO 2420:1997
БДС EN ISO 2420:2003 (en) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС EN ISO 2589:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-09-01    ТК-11
Кожи обработени. Физични и механични изпитвания. Определяне
на дебелината (ISO 2589:2002) (EN ISO 2589:2002)
Leather - Physical and mechanical tests - Determination of thickness
(ISO 2589:2002)
ICS: 59.140.30
Заменя: БДС ISO 2589:1995
БДС EN ISO 2589:2003 (en) 7 стр. - 14.40 лв.

БДС EN ISO 26082:2008
Статус: Отменен   Публикуван: 2008-02-07    ТК-11
Кожи обработени. Физични и механични изпитвания: Определяне
замърсяването на кожи за автомобили след триене (ISO
26082:2007)
 (EN ISO 26082:2007)
Leather - Physical and mechanical tests - Determination of soiling with
rubbing for automotive leather (ISO 26082:2007)
ICS: 59.140.30
Заменен от: БДС EN ISO 26082-1:2012
БДС EN ISO 26082:2008 (en) 17 стр. - 32.40 лв.

БДС EN ISO 26082-1:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-03-29    ТК-11
Кожи обработени. Метод за физични и механични изпитвания за
определяне на замърсяванията. Част 1: Метод на претриване по
Martindale (ISO 26082-1:2012) (EN ISO 26082-1:2012)
Leather - Physical and mechanical test methods for the determination
of soiling - Part 1: Rubbing (Martindale) method (ISO 26082-1:2012)
ICS: 59.140.30
Заменя: БДС EN ISO 26082:2008

БДС EN ISO 26082-1:2012 (en) 16 стр. - 28.80 лв.

БДС EN ISO 26082-2:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-07-30    ТК-11
Обработени кожи. Методи за физични и механични изпитвания за
определяне на замърсяванията. Част 2: Метод за изпитване в
барабан (ISO 26082-2:2012) (EN ISO 26082-2:2012)
Leather - Physical and mechanical test methods for the determination
of soiling - Part 2: Tumbling method (ISO 26082-2:2012)
ICS: 59.140.30
БДС EN ISO 26082-2:2012 (en) 15 стр. - 28.80 лв.

БДС EN ISO 27587:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-10-27    ТК-11
Кожи обработени. Химични изпитвания. Определяне на свободния
формалдехид в дообработващите процеси (ISO 27587:2009) (EN
ISO 27587:2009)
Leather - Chemical tests - Determination of the free formaldehyde in
process auxiliaries (ISO 27587:2009)
ICS: 59.140.30
БДС EN ISO 27587:2009 (en) 15 стр. - 28.80 лв.

БДС EN ISO 3376:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-09-01    ТК-11
Кожи обработени. Физични и механични изпитвания. Определяне
устойчивостта на опън и на удължението в проценти (ISO
3376:2002) (EN ISO 3376:2002)
Leather - Physical and mechanical tests - Determination of tensile
strength and percentage extension (ISO 3376:2002)
ICS: 59.140.30
Заменен от: БДС EN ISO 3376:2012
Заменя: БДС ISO 3376:1997
БДС EN ISO 3376:2003 (en) 11 стр. - 21.60 лв.

БДС EN ISO 3376:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-01-05    ТК-11
Обработени кожи. Физични и механични изпитвания. Определяне
якост на опън и относително удължение при скъсване (ISO
3376:2011) (EN ISO 3376:2011)
Leather - Physical and mechanical tests - Determination of tensile
strength and percentage extension (ISO 3376:2011)
ICS: 59.140.30
Заменя: БДС EN ISO 3376:2003
БДС EN ISO 3376:2012 (en) 13 стр. - 25.20 лв.
БДС EN ISO 3376:2012 (bg) 9 стр. - 18.00 лв.

БДС EN ISO 3377-1:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-09-01    ТК-11
Кожи обработени. Физични и механични изпитвания. Определяне
силата на раздиране. Част 1: Раздиране на единия край (ISO
3377-1:2002) (EN ISO 3377-1:2002)
Leather - Physical and mechanical tests - Determination of tear load -
Part 1: Single edge tear (ISO 3377-1:2002)
ICS: 59.140.30
Заменен от: БДС EN ISO 3377-1:2012
Заменя: БДС ISO 3377:1997
БДС EN ISO 3377-1:2003 (en) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС EN ISO 3377-1:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-01-05    ТК-11
Обработени кожи. Физични и механични изпитвания. Определяне
силата на раздиране. Част 1: Раздиране на единия край (ISO
3377-1:2011) (EN ISO 3377-1:2011)
Leather - Physical and mechanical tests - Determination of tear load -
Part 1: Single edge tear (ISO 3377-1:2011)
ICS: 59.140.30
Заменя: БДС EN ISO 3377-1:2003
БДС EN ISO 3377-1:2012 (en) 12 стр. - 21.60 лв.
БДС EN ISO 3377-1:2012 (bg) 9 стр. - 18.00 лв.

БДС EN ISO 3377-2:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-09-01    ТК-11
Кожи обработени. Физични и механични изпитвания. Определяне
на силата на раздиране. Част 2: Раздиране на два края (ISO
3377-2:2002) (EN ISO 3377-2:2002)
Leather - Physical and mechanical tests - Determination of tear load -
Part 2: Double edge tear (ISO 3377-2:2002)
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ICS: 59.140.30
Заменя: БДС ISO 3377:1997
БДС EN ISO 3377-2:2003 (en) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС EN ISO 3378:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-09-01    ТК-11
Кожи обработени. Физични и механични изпитвания. Определяне
на съпротивлението на напукване на лицевия слой и коефициента
на напукване (ISO 3378:2002) (EN ISO 3378:2002)
Leather - Physical and mechanical tests - Determination of resistance to
grain cracking and grain crack index (ISO 3378:2002)
ICS: 59.140.30
БДС EN ISO 3378:2003 (en) 5 стр. - 10.80 лв.

БДС EN ISO 3380:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-09-01    ТК-11
Кожи обработени. Физични и механични изпитвания. Определяне
на температурата на свиване до 100 С (ISO 3380:2002) (EN ISO
3380:2002)
Leather - Physical and mechanical tests - Determination of shrinkage
temperature up to 100 degrees C (ISO 3380:2002)
ICS: 59.140.30
БДС EN ISO 3380:2003 (en) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС EN ISO 4044:1999
Статус: Отменен   Публикуван: 1999-01-01    ТК-11
Кожи обработени. Подготовка на пробите за химични изпитвания
(ISO 4044:1977) (EN ISO 4044:1998)
Leather - Preparation of chemical test samples (ISO 4044:1977)
ICS: 59.140.30
Заменен от: БДС EN ISO 4044:2008
Заменя: БДС 9048:1971
БДС EN ISO 4044:1999 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС EN ISO 4044:2008
Статус: Действащ   Публикуван: 2008-02-01    ТК-11
Кожи обработени. Химични изпитвания. Подготовка на пробите за
химични изпитвания (ISO 4044:2008) (EN ISO 4044:2008)
Leather - Chemical tests - Preparation of chemical test samples (ISO
4044:2008)
ICS: 59.140.30
Заменя: БДС EN ISO 4044:1999
БДС EN ISO 4044:2008 (en) 10 стр. - 18.00 лв.
БДС EN ISO 4044:2008 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС EN ISO 4045:1999
Статус: Отменен   Публикуван: 1999-01-01    ТК-11
Кожи обработени. Определяне на pH (ISO 4045:1977) (EN ISO
4045:1998)
Leather - Determination of pH (ISO 4045:1977)
ICS: 59.140.30
Заменен от: БДС EN ISO 4045:2008
Заменя: БДС 9048:1971
БДС EN ISO 4045:1999 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС EN ISO 4045:2008
Статус: Действащ   Публикуван: 2008-02-01    ТК-11
Кожи обработени. Химични изпитвания. Определяне pH на воден
екстракт (ISO 4045:2008) (EN ISO 4045:2008)
Leather - Chemical tests - Determination of pH (ISO 4045:2008)
ICS: 59.140.30
Заменя: БДС EN ISO 4045:1999
БДС EN ISO 4045:2008 (en) 11 стр. - 21.60 лв.
БДС EN ISO 4045:2008 (bg) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС EN ISO 4047:2000
Статус: Действащ   Публикуван: 2000-10-01    ТК-11
Обработени кожи. Определяне общата сулфатирана пепел и
сулфатираната водонеразтворима пепел (ISO 4047:1977) (EN ISO
4047:1998)
Leather - Determination of sulphated total ash and sulphated water-
insoluble ash (ISO 4047:1977)
ICS: 59.140.30
Заменя: БДС 9051:1971, БДС 9048:1971
БДС EN ISO 4047:2000 (bg) 9 стр. - 18.00 лв.

БДС EN ISO 4048:2000

Статус: Отменен   Публикуван: 2000-10-01    ТК-11
Обработени кожи. Определяне на екстрахируеми с дихлорметан
вещества (ISO 4048:1977) (EN ISO 4048:1998)
Leather - Determination of matter soluble in dichloromethane (ISO
4048:1977)
ICS: 59.140.30
Заменен от: БДС EN ISO 4048:2008
Заменя: БДС 9051:1971, БДС 9048:1971
БДС EN ISO 4048:2000 (bg) 9 стр. - 18.00 лв.

БДС EN ISO 4048:2008
Статус: Действащ   Публикуван: 2008-02-01    ТК-11
Кожи обработени. Химични изпитвания. Определяне съдържание
на разтворими в дихлорметан и свободни мастни киселини
вещества (ISO 4048:2008) (EN ISO 4048:2008)
Leather - Chemical tests - Determination of matter soluble in
dichloromethane and free fatty acid content (ISO 4048:2008)
ICS: 59.140.30
Заменя: БДС EN ISO 4048:2000
БДС EN ISO 4048:2008 (en) 14 стр. - 25.20 лв.

БДС EN ISO 4098:2007
Статус: Действащ   Публикуван: 2007-06-01    ТК-11
Кожи обработени. Химични изпитвания. Определяне на
водоразтворими вещества, водоразтворими неорганични вещества
и водоразтворими органични вещества (ISO 4098:2006) (EN ISO
4098:2006)
Leather - Chemical tests - Determination of water-soluble matter, water-
soluble inorganic matter and water-soluble organic matter (ISO
4098:2006)
ICS: 59.140.30
БДС EN ISO 4098:2007 (en) 11 стр. - 21.60 лв.
БДС EN ISO 4098:2007 (bg) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС EN ISO 4684:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-06-01    ТК-11
Кожи обработени. Химични изпитвания. Определяне на летливи
вещества (ISO 4684:2005) (EN ISO 4684:2005)
Leather - Chemical tests - Determination of volatile matter (ISO
4684:2005)
ICS: 59.140.30
Заменя: БДС 9051:1971, БДС 9048:1971
БДС EN ISO 4684:2006 (en) 11 стр. - 21.60 лв.
БДС EN ISO 4684:2006 (bg) 9 стр. - 18.00 лв.

БДС EN ISO 5398-1:2008
Статус: Действащ   Публикуван: 2008-01-14    ТК-11
Кожи обработени. Химично определяне съдържанието на хромен
оксид. Част 1: Количествено титриметрично определяне (ISO
5398-1:2007) (EN ISO 5398-1:2007)
Leather - Chemical determination of chromic oxide content - Part 1:
Quantification by titration (ISO 5398-1:2007)
ICS: 59.140.30
БДС EN ISO 5398-1:2008 (en) 16 стр. - 28.80 лв.
БДС EN ISO 5398-1:2008 (bg) 11 стр. - 21.60 лв.

БДС EN ISO 5398-2:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-01-27    ТК-11
Обработени кожи. Химично определяне съдържанието на хромeн
оксид. Част 2: Колориметрично количествено определяне (ISO
5398-2:2009)
 (EN ISO 5398-2:2009)
Leather - Chemical determination of chromic oxide content - Part 2:
Quantification by colorimetric determination (ISO 5398-2:2009)
ICS: 59.140.30
БДС EN ISO 5398-2:2009 (en) 16 стр. - 28.80 лв.
БДС EN ISO 5398-2:2009 (bg) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС EN ISO 5398-3:2008
Статус: Действащ   Публикуван: 2008-01-14    ТК-11
Кожи обработени. Химично определяне съдържанието на хромов
оксид. Част 3: Количествено определяне чрез атомно абсорбционна
спектрометрия (ISO 5398-3:2007) (EN ISO 5398-3:2007)
Leather - Chemical determination of chromic oxide content - Part 3:
Quantification by atomic absorption spectrometry (ISO 5398-3:2007)
ICS: 59.140.30
БДС EN ISO 5398-3:2008 (en) 16 стр. - 28.80 лв.
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БДС EN ISO 5398-4:2008
Статус: Действащ   Публикуван: 2008-01-14    ТК-11
Кожи обработени. Химично определяне съдържанието на хромен
оксид. Част 4: Количествено определяне чрез оптичен емисионен
спектрометър с индуктивно свързана плазма (ICP-OES) (ISO
5398-4:2007) (EN ISO 5398-4:2007)
Leather - Chemical determination of chromic oxide content - Part 4:
Quantification by inductively coupled plasma - optical emission
spectrometer (ICP-OES) (ISO 5398-4:2007)
ICS: 59.140.30
БДС EN ISO 5398-4:2008 (en) 16 стр. - 28.80 лв.

БДС EN ISO 5399:2000
Статус: Действащ   Публикуван: 2000-08-01    ТК-11
Кожи обработени. Определяне на водоразтворими магнезиеви
соли. Титриметричен метод с EDTA (ISO 5399:1984) (EN ISO
5399:1998)
Leather - Determination of water-soluble magnesium salts - EDTA
titrimetric method (ISO 5399:1984)
ICS: 59.140.30
Заменя: БДС 9051:1971
БДС EN ISO 5399:2000 (bg) 9 стр. - 18.00 лв.

БДС EN ISO 5402:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-09-01    ТК-11
Кожи обработени. Физични и механични изпитвания. Определяне
съпротивлението на огъване с помощта на флексометър (ISO
5402:2002) (EN ISO 5402:2002)
Leather - Physical and mechanical tests - Determination of flex
resistance by flexometer method (ISO 5402:2002)
ICS: 59.140.30
Заменен от: БДС EN ISO 5402-1:2012
БДС EN ISO 5402:2003 (en) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС EN ISO 5402-1:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-01-05    ТК-11
Обработени кожи. Определяне устойчивост на огъване. Част 1:
Метод с помощта на флексометър (ISO 5402-1:2011) (EN ISO
5402-1:2011)
Leather - Determination of flex resistance - Part 1: Flexometer method
(ISO 5402-1:2011)
ICS: 59.140.30
Заменя: БДС EN ISO 5402:2003
БДС EN ISO 5402-1:2012 (en) 14 стр. - 25.20 лв.

БДС EN ISO 5403:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-09-01    ТК-11
Кожи обработени. Физични и механични изпитвания. Определяне
водонепропускливостта на меки кожи (ISO 5403:2002) (EN ISO
5403:2002)
Leather - Physical and mechanical tests - Determination of water
resistance of flexible leather (ISO 5403:2002)
ICS: 59.140.30
Заменен от: БДС EN ISO 5403-1:2012
БДС EN ISO 5403:2003 (en) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС EN ISO 5403-1:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-01-05    ТК-11
Обработени кожи. Определяне устойчивостта на вода на меки
кожи. Част 1: Деформация при многократен едноосен натиск
(пенетрометър) (ISO 5403-1:2011) (EN ISO 5403-1:2011)
Leather - Determination of water resistance of flexible leather - Part 1:
Repeated linear compression (penetrometer) (ISO 5403-1:2011)
ICS: 61.060, 59.140.30
Заменя: БДС EN ISO 5403:2003
БДС EN ISO 5403-1:2012 (en) 15 стр. - 28.80 лв.
БДС EN ISO 5403-1:2012 (bg) 13 стр. - 25.20 лв.

БДС EN ISO 5403-2:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-01-05    ТК-11
Обработени кожи. Определяне устойчивостта на вода на меки
кожи. Част 2: Многократен натиск под определен ъгъл (Maeser)
(ISO 5403-2:2011) (EN ISO 5403-2:2011)
Leather - Determination of water resistance of flexible leather - Part 2:
Repeated angular compression (Maeser) (ISO 5403-2:2011)
ICS: 61.060, 59.140.30

БДС EN ISO 5403-2:2012 (en) 14 стр. - 25.20 лв.

БДС EN ISO 5404:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-09-01    ТК-11
Кожи обработени. Физични и механични изпитвания. Определяне
водонепропускливостта на твърди кожи (ISO 5404:2002) (EN ISO
5404:2002)
Leather - Physical and mechanical tests - Determination of the water
resistance of heavy leathers (ISO 5404:2002)
ICS: 59.140.30
Заменен от: БДС EN ISO 5404:2012
БДС EN ISO 5404:2003 (en) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС EN ISO 5404:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-01-05    ТК-11
Обработени кожи. Физични методи за изпитване. Определяне
устойчивостта на вода на твърди кожи (ISO 5404:2011) (EN ISO
5404:2011)
Leather - Physical test methods - Determination of water resistance of
heavy leathers (ISO 5404:2011)
ICS: 59.140.30
Заменя: БДС EN ISO 5404:2003
БДС EN ISO 5404:2012 (en) 15 стр. - 28.80 лв.
БДС EN ISO 5404:2012 (bg) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС ENV 12940:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-07-01    ТК-11
Отпадъци при производството на обувки. Класификация и
управление на отпадъците (ENV 12940:1999)
Footwear manufacturing wastes - Waste classification and management
ICS: 61.060, 13.030.01
Заменен от: БДС EN 12940:2005
БДС ENV 12940:2003 (bg) 11 стр. - 21.60 лв.

БДС ISO 11642:1998
Статус: Отменен   Публикуван: 1998-01-01    ТК-11
Кожи обработени. Изпитвания за устойчивост на обагрянията.
Устойчивост на обагряния към вода (ISO 11642:1993)
Leather -- Tests for colour fastness -- Colour fastness to water
ICS: 59.140.30
Заменен от: БДС EN ISO 11642:2013
БДС ISO 11642:1998 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС ISO 11645:1997
Статус: Действащ   Публикуван: 1997-01-01    ТК-11
Кожи обработени. Устойчивост на топлина на кожи за ръкавици за
промишлена употреба (ISO 11645:1993)
Leather -- Heat stability of industrial-glove leather
ICS: 59.140.30
БДС ISO 11645:1997 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС ISO 2588:1995
Статус: Действащ   Публикуван: 1995-01-01    ТК-11
Кожи. Вземане на проби. Брой на кожите за извадка, взети от
партидата (ISO 2588:1985)
Leather -- Sampling -- Number of items for a gross sample
ICS: 59.140.30
Заменя: БДС 12792:1975
БДС ISO 2588:1995 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС ISO 2820:1995
Статус: Действащ   Публикуван: 1995-01-01    ТК-11
Кожи сурови от едър рогат добитък. Начин на обрязване (ISO
2820:1974)
Leather -- Raw hides of cattle and horses -- Method of trim
ICS: 59.140.20
БДС ISO 2820:1995 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС ISO 2821:1995
Статус: Действащ   Публикуван: 1995-01-01    ТК-11
Кожи сурови - говежди и конски. Консервиране чрез осоляване и
стифиране (ISO 2821:1974)
Leather -- Raw hides of cattle and horses -- Preservation by stack
salting
ICS: 59.140.20
БДС ISO 2821:1995 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.
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БДС ISO 6110:1999
Статус: Действащ   Публикуван: 1999-01-01    ТК-11
Обувки формувани от пластмаса. Ботуши от поливинилхлорид с
подплата или без подплата за употреба в промишлени условия,
устойчиви на химични реагенти. Спецификация (ISO 6110:1992)
Moulded plastics footwear -- Lined or unlined poly(vinyl chloride)
industrial boots with chemical resistance -- Specification
ICS: 83.140.99, 13.340.50
БДС ISO 6110:1999 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС ISO 6111:2000
Статус: Действащ   Публикуван: 2000-08-01    ТК-11
Обувки гумени. Ботуши гумени с подплата или без подплата за
употреба в промишлени условия, устойчиви на химични реагенти
(ISO 6111:1982)
Rubber footwear -- Lined or unlined rubber industrial boots with
chemical resistance
ICS: 13.340.50
Заменя: БДС 8579:1971
БДС ISO 6111:2000 (bg) 5 стр. - 10.80 лв.

БДС ISO 6112:1999
Статус: Действащ   Публикуван: 1999-01-01    ТК-11
Обувки формувани от пластмаса. Ботуши от поливинилхлорид с
подплата или без подплата за употреба в промишлени условия,
устойчиви на животински мазнини и растителни масла (ISO
6112:1992)
Moulded plastics footwear -- Lined or unlined poly(vinyl chloride)
industrial boots with general-purpose resistance to animal fats and
vegetable oils -- Specification
ICS: 83.140.99, 13.340.50
БДС ISO 6112:1999 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС ISO 9407:2000
Статус: Действащ   Публикуван: 2000-01-01    ТК-11
Размери на обувки. Мондопойнт система за оразмеряване и
маркиране (ISO 9407:1991)
Shoe sizes -- Mondopoint system of sizing and marking
ICS: 61.060
БДС ISO 9407:2000 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

СД CEN ISO/TR 16178:2010
Статус: Отменен   Публикуван: 2010-09-28    ТК-11
Обувки. Потенциална възможност за наличие на критични
субстанции в обувките и техните съставни части (ISO/TR
16178:2010) (CEN ISO/TR 16178:2010)
Footwear - Critical substances potentially present in footwear and
footwear components (ISO/TR 16178:2010)
ICS: 61.060
Заменен от: СД CEN ISO/TR 16178:2013
СД CEN ISO/TR 16178:2010 (en) 50 стр. - 84.00 лв.
СД CEN ISO/TR 16178:2010 (bg) 53 стр. - 97.20 лв.

СД CEN ISO/TR 16178:2013
Статус: Действащ   Публикуван: 2013-01-16    ТК-11
Обувки. Потенциална възможност за наличие на критични
субстанции в обувките и техните съставни части (ISO/TR
16178:2012) (CEN ISO/TR 16178:2012)
Footwear - Critical substances potentially present in footwear and
footwear components (ISO/TR 16178:2012)
ICS: 61.060
Заменя: СД CEN ISO/TR 16178:2010
СД CEN ISO/TR 16178:2013 (en) 50 стр. - 84.00 лв.

СД CEN ISO/TR 20572:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-07-17    ТК-11
Обувки. Изисквания за съставни части на обувки. Аксесоари
(ISO/TR 20572:2007) (CEN ISO/TR 20572:2007)
Footwear - Performance requirements for components for footwear -
Accessories (ISO/TR 20572:2007)
ICS: 61.060
СД CEN ISO/TR 20572:2009 (en) 10 стр. - 18.00 лв.
СД CEN ISO/TR 20572:2009 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

СД CEN ISO/TR 20573:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-01-08    ТК-11

Обувки. Технически изисквания към съставни части на обувки.
Токове и капаци на токове (ISO/TR 20573:2006) (CEN ISO/TR
20573:2008)
Footwear - Performance requirements for components for footwear -
Heels and top pieces (ISO/TR 20573:2006)
ICS: 61.060
СД CEN ISO/TR 20573:2010 (en) 17 стр. - 32.40 лв.
СД CEN ISO/TR 20573:2010 (bg) 14 стр. - 25.20 лв.

СД CEN ISO/TR 20879:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-07-10    ТК-11
Обувки. Изисквания за съставни части на обувки. Горни части (саи)
(ISO/TR 20879:2007) (CEN ISO/TR 20879:2007)
Footwear - Performance requirements for components for footwear -
Uppers (ISO/TR 20879:2007)
ICS: 61.060
СД CEN ISO/TR 20879:2009 (en) 27 стр. - 50.40 лв.
СД CEN ISO/TR 20879:2009 (bg) 26 стр. - 45.60 лв.

СД CEN ISO/TR 20880:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-07-10    ТК-11
Обувки. Изисквания за съставни части на обувки. Ходила (ISO/TR
20880:2007) (CEN ISO/TR 20880:2007)
Footwear - Performance requirements for components for footwear -
Outsoles (ISO/TR 20880:2007)
ICS: 61.060
СД CEN ISO/TR 20880:2009 (en) 23 стр. - 39.60 лв.
СД CEN ISO/TR 20880:2009 (bg) 22 стр. - 39.60 лв.

СД CEN ISO/TR 20881:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-07-17    ТК-11
Обувки. Изисквания за съставни части на обувки. Табани (ISO/TR
20881:2007) (CEN ISO/TR 20881:2007)
Footwear - Performance requirements for components for footwear -
Insoles (ISO/TR 20881:2007)
ICS: 61.060
СД CEN ISO/TR 20881:2009 (en) 19 стр. - 36.00 лв.
СД CEN ISO/TR 20881:2009 (bg) 16 стр. - 28.80 лв.

СД CEN ISO/TR 20882:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-07-17    ТК-11
Обувки. Изисквания за съставни части на обувки. Подплати и
стелки (ISO/TR 20882:2007) (CEN ISO/TR 20882:2007)
Footwear - Performance requirements for components for footwear -
Lining and insocks (ISO/TR 20882:2007)
ICS: 61.060
СД CEN ISO/TR 20882:2009 (en) 28 стр. - 50.40 лв.
СД CEN ISO/TR 20882:2009 (bg) 26 стр. - 45.60 лв.

СД CEN ISO/TR 20883:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-07-17    ТК-11
Обувки. Изисквания за съставни части на обувки. Кленки (ISO/TR
20883:2007) (CEN ISO/TR 20883:2007)
Footwear - Performance requirements for components for footwear -
Shanks (ISO/TR 20883:2007)
ICS: 61.060
СД CEN ISO/TR 20883:2009 (en) 9 стр. - 18.00 лв.
СД CEN ISO/TR 20883:2009 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

СД CEN ISO/TR 22648:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-07-17    ТК-11
Обувки. Изисквания за съставни части на обувки. Фортове и
бомбета (ISO/TR 22648:2007) (CEN ISO/TR 22648:2007)
Footwear - Performance requirements for components for footwear -
Stiffeners and toepuffs (ISO/TR 22648:2007)
ICS: 61.060
СД CEN ISO/TR 22648:2009 (en) 9 стр. - 18.00 лв.
СД CEN ISO/TR 22648:2009 (bg) 7 стр. - 14.40 лв.

СД CEN ISO/TS 16179:2013
Статус: Действащ   Публикуван: 2013-01-16    ТК-11
Обувки. Потенциална възможност за наличие на критични
субстанции в обувките и техните съставни части. Определяне на
органични съединения в материали за обувки (ISO/TS 16179:2012)
(CEN ISO/TS 16179:2012)
Footwear - Critical substances potentially present in footwear and
footwear components - Determination of organotin compounds in
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footwear materials (ISO/TS 16179:2012)
ICS: 61.060
СД CEN ISO/TS 16179:2013 (en) 21 стр. - 39.60 лв.

СД CEN ISO/TS 16181:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-07-19    ТК-11
Обувки. Критични субстанции с потенциална възможност за
наличие в обувките и техните съставни части. Определяне на
фталати в материали за обувки (ISO/TS 16181:2011) (CEN ISO/TS
16181:2011)
Footwear - Critical substances potentially present in footwear and
footwear components - Determination of phthalates in footwear
materials (ISO/TS 16181:2011)
ICS: 61.060
СД CEN ISO/TS 16181:2011 (en) 16 стр. - 28.80 лв.

СД CEN ISO/TS 16186:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-12-13    ТК-11
Обувки. Потенциално съдържащи се критични субстанции в
обувките и техните съставни части. Метод за изпитване за
количествено определяне на диметилфумарат (DMFU) в
материалите на обувката (ISO/TS 16186:2012) (CEN ISO/TS
16186:2012)
Footwear - Critical substances potentially present in footwear and
footwear components - Test method to quantitatively determine
dimethyl fumarate (DMFU) in footwear materials (ISO/TS 16186:2012)
ICS: 61.060
СД CEN ISO/TS 16186:2012 (en) 16 стр. - 28.80 лв.

СД CEN ISO/TS 16189:2013
Статус: Действащ   Публикуван: 2013-03-22    ТК-11
Обувки. Потенциална възможност за наличие на критични
субстанции в обувките и техните съставни части. Метод за
изпитване за количествено определяне на диметилформамид в
материалите за обувки (ISO/TS 16189:2013) (CEN ISO/TS
16189:2013)
Footwear - Critical substances potentially present in footwear and
footwear components - Test method to quantitatively determine
dimethylformamide in footwear materials (ISO/TS 16189:2013)
ICS: 61.060
СД CEN ISO/TS 16189:2013 (en) 15 стр. - 28.80 лв.

СД CEN ISO/TS 16190:2013
Статус: Действащ   Публикуван: 2013-03-22    ТК-11
Обувки. Потенциална възможност за наличие на критични
субстанции в обувките и техните съставни части. Метод за
изпитване за количествено определяне на полициклични ароматни
въглеводороди в материалите за обувки (ISO/TS 16190:2013) (CEN
ISO/TS 16190:2013)
Footwear - Critical substances potentially present in footwear and
footwear components - Test method to quantitatively determine
polycyclic aromatic hydrocarbons (PAH) in footwear materials (ISO/TS
16190:2013)
ICS: 61.060
СД CEN ISO/TS 16190:2013 (en) 15 стр. - 28.80 лв.

СД CEN ISO/TS 17234:2004
Статус: Отменен   Публикуван: 2004-09-01    ТК-11
Кожи обработени. Химични изпитвания. Определяне на точно
определени видове азобагрила в обагрени кожи (ISO/TS
17234:2003) (CEN ISO/TS 17234:2003)
Leather - Chemical tests - Determination of certain azo colourants in
dyed leathers (ISO/TS 17234:2003)
ICS: 59.140.30
Директива: 76/769/EEC no
Заменен от: БДС EN ISO 17234-1:2010
СД CEN ISO/TS 17234:2004 (en) 15 стр. - 28.80 лв.

СД CEN/TR 16417:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-12-12    ТК-11
Обувки. Указания за обувната промишленост относно вещества с
голямо значение (Приложение XIV of REACH) (CEN/TR 16417:2012)
Footwear - Footwear industry guideline for substances of very high
concern (Annex XIV of REACH)
ICS: 61.060
СД CEN/TR 16417:2012 (en) 24 стр. - 45.60 лв.

СД CEN/TS 14689:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-07-16    ТК-11
Кожи обработени. Физични и механични изпитвания. Определяне
на издуване, пълзене и релаксация (CEN/TS 14689:2006)
Leather - Physical and mechanical tests - Determination of bagginess,
creep and relaxation
ICS: 59.140.30
СД CEN/TS 14689:2009 (en) 10 стр. - 18.00 лв.

СТ на СИВ 2677:1980
Статус: Отменен   Публикуван: 1980-01-01    ТК-11
Обувки. Термини и определения
ICS: 61.060, 01.040.61
Заменен от: БДС EN ISO 19952:2006
СТ на СИВ 2677:1980 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

ТК-12 Приложения на
статистическите методи

БДС 11052:1982
Статус: Действащ   Публикуван: 1982-01-01    ТК-12
Статистически приемателен контрол по количествен признак
ICS: 03.120.30
Заменя: БДС 11052:1973
БДС 11052:1982 (bg) 98 стр. - 138.00 лв.

БДС 11316:1990
Статус: Действащ   Публикуван: 1990-01-01    ТК-12
Приложна статистика. Критерии параметрични за проверка на
хипотези в статистическия контрол на качеството и надеждността
ICS: 03.120.30
Заменя: БДС 11316:1973
БДС 11316:1990 (bg) 47 стр. - 84.00 лв.

БДС 11317:1973
Статус: Действащ   Публикуван: 1973-01-01    ТК-12
Контрол статистически на качеството. Основни закони на
разпределение
ICS: 03.120.30
БДС 11317:1973 (bg) 49 стр. - 84.00 лв.

БДС 11318:1973
Статус: Действащ   Публикуван: 1973-01-01    ТК-12
Контрол статистически на качеството. Проверка на хипотези за
вида на разпределението
ICS: 03.120.30
Заменен от: БДС 15985:1984, БДС 15469:1982
БДС 11318:1973 (bg) 26 стр. - 45.60 лв.

БДС 11319:1990
Статус: Действащ   Публикуван: 1990-01-01    ТК-12
Статистическо регулиране на качеството. Контролни карти
ICS: 03.120.30
Заменя: БДС 11506:1973, БДС 11319:1973
БДС 11319:1990 (bg) 26 стр. - 45.60 лв.

БДС 13917:1977
Статус: Действащ   Публикуван: 1977-01-01    ТК-12
Контрол статистически на качеството. Непараметрични
статистически методи
ICS: 03.120.30
БДС 13917:1977 (bg) 47 стр. - 84.00 лв.

БДС 14651:1978
Статус: Действащ   Публикуван: 1978-01-01    ТК-12
Приложна статистика. Редове на предпочитани числа за входни
величини на статистически таблици
ICS: 03.120.30
БДС 14651:1978 (bg) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС 14653:1978
Статус: Действащ   Публикуван: 1978-01-01    ТК-12
Приложна статистика. Правила за оценка на анормалност на
резултати от наблюдения
ICS: 03.120.30
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БДС 14653:1978 (bg) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС 14810:1979
Статус: Действащ   Публикуван: 1979-01-01    ТК-12
Числа. Правила за записване и закръгляване
ICS: 07.020
БДС 14810:1979 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 14811:1987
Статус: Отменен   Публикуван: 1987-01-01    ТК-12
Статистически контрол на качеството. Термини и определения
ICS: 03.120.30, 01.040.03
Заменен от: БДС ISO 3534-2:2003
Заменя: БДС 14811:1979
БДС 14811:1987 (bg) 30 стр. - 55.20 лв.

БДС 14884:1979
Статус: Действащ   Публикуван: 1979-01-01    ТК-12
Приложна статистика. Равномерно разпределение на случайни
числа
ICS: 03.120.30
БДС 14884:1979 (bg) 14 стр. - 25.20 лв.

БДС 15457:1982
Статус: Действащ   Публикуван: 1982-01-01    ТК-12
Приложна статистика. Правила за определяне на оценки и на
доверителни интервали за параметрите на Вейбуловото
разпределение
ICS: 03.120.30
БДС 15457:1982 (bg) 42 стр. - 75.60 лв.

БДС 15469:1982
Статус: Действащ   Публикуван: 1982-01-01    ТК-12
Приложна статистика. Правила за проверка на съгласуваност на
емпиричното разпределение с теоретичното
Applied statistics. Rules for testing the coordination betweeen the
empirical and the theoretical distribution
ICS: 03.120.30
Заменя: БДС 11318:1973
БДС 15469:1982 (bg) 40 стр. - 67.20 лв.

БДС 15519:1981
Статус: Действащ   Публикуван: 1981-01-01    ТК-12
Статистическо регулиране на технологичните процеси с използване
на контролни карти на кумулативните суми на извадковото средно
ICS: 03.120.30
БДС 15519:1981 (bg) 28 стр. - 50.40 лв.

БДС 15631:1990
Статус: Действащ   Публикуван: 1990-01-01    ТК-12
Приложна статистика. Правила за определяне на оценки и на
доверителни интервали на нормалното и логаритмично нормалното
разпределение при напълно определени извадки
ICS: 03.120.30
Заменя: БДС 15631:1972
БДС 15631:1990 (bg) 26 стр. - 45.60 лв.

БДС 15882:1983
Статус: Действащ   Публикуван: 1983-01-01    ТК-12
Статистическо регулиране на технологични процеси с използване
на контролни карти на базата на средна дължина на поредица от
извадки
ICS: 03.120.30
БДС 15882:1983 (bg) 40 стр. - 67.20 лв.

БДС 15887:1990
Статус: Отменен   Публикуван: 1990-01-01    ТК-12
Теория на вероятностите и приложна статистика. Термини,
определения и означения
ICS: 03.120.30, 01.040.03
Заменен от: БДС ISO 3534-1:2003
Заменя: БДС 15887:1983
БДС 15887:1990 (bg) 56 стр. - 97.20 лв.

БДС 1591:1975
Статус: Действащ   Публикуван: 1975-01-01    ТК-12
Математически знаци и правила за набиране на математически

формули
ICS: 07.020, 03.120.30
Заменя: БДС 1591:1963
БДС 1591:1975 (bg) 33 стр. - 61.20 лв.

БДС 15985:1984
Статус: Отменен   Публикуван: 1984-01-01    ТК-12
Приложна статистика. Графични методи за обработка на данни.
Метод на вероятностни мрежи
Applied statistics. Graphical methods for data processing. Method of
probability nets.
ICS: 03.120.30
Заменя: БДС 11318:1973
БДС 15985:1984 (bg) 58 стр. - 97.20 лв.

БДС 16438:1986
Статус: Действащ   Публикуван: 1986-01-01    ТК-12
Статистически методи за анализ и регулиране на технологични
процеси и статистически методи за приемателен контрол. Правила
за внедряване. Основни положения
Statistical methods for analysis and regulation of technological
processes and statistical methods for acceptance controle. Rules for
execution. Basic principles.
ICS: 03.120.30
БДС 16438:1986 (bg) 20 стр. - 36.00 лв.

БДС 16706:1987
Статус: Действащ   Публикуван: 1987-01-01    ТК-12
Приложна статистика. Правила за определяне елементи и
доверителни граници на параметрите на биномно и отрицателно
биномно разпределение
ICS: 03.120.30
БДС 16706:1987 (bg) 30 стр. - 55.20 лв.

БДС 16707:1987
Статус: Действащ   Публикуван: 1987-01-01    ТК-12
Приложна статистика. Правила за определяне на оценки и
доверителни граници за параметъра на поасоновото
разпределение
Applied statistics. Rules for defining of estimates and confidence limits
of the Poisson distribution parameter
ICS: 03.120.30
БДС 16707:1987 (bg) 17 стр. - 32.40 лв.

БДС 16896:1988
Статус: Действащ   Публикуван: 1988-01-01    ТК-12
Приложна статистика. Дисперсионен анализ
Applied statistics. Analysis of variance.
ICS: 03.120.30
БДС 16896:1988 (bg) 52 стр. - 97.20 лв.

БДС 16897:1988
Статус: Действащ   Публикуван: 1988-01-01    ТК-12
Статистически приемателен контрол по алтернативен признак.
Едностепенни планове за извадков контрол с приемателно число
нула
ICS: 03.120.30
БДС 16897:1988 (bg) 11 стр. - 21.60 лв.

БДС 17294:1992
Статус: Отменен   Публикуван: 1992-01-01    ТК-12
Стойностен анализ. Основни положения. Термини и определения
Value analysis. Basic principles. Terminology and definitions.
ICS: 03.100.40, 01.040.03
БДС 17294:1992 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 2805:1984
Статус: Действащ   Публикуван: 1984-01-01    ТК-12
Предпочитани числа и редове от предпочитани числа
ICS: 17.020
Заменя: БДС 2805:1974
БДС 2805:1984 (bg) 15 стр. - 28.80 лв.

БДС 4315:1981
Статус: Отменен   Публикуван: 1981-01-01    ТК-12
Статистически приемателен контрол по алтернативен признак.
Общи положения. Планове за контрол
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ICS: 03.120.30
Заменен от: БДС ISO 2859-1:2007
Заменя: БДС 4315:1973
БДС 4315:1981 (bg) 62 стр. - 114.00 лв.

БДС 8090:1982
Статус: Действащ   Публикуван: 1982-01-01    ТК-12
Статистически контрол на качеството. Методи за вземане на
случайни извадки от дискретна продукция
ICS: 03.120.30
Заменя: БДС 8090:1970
БДС 8090:1982 (bg) 16 стр. - 28.80 лв.

БДС EN 12973:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-06-01    ТК-12
Управление на eфективността (EN 12973:2000)
Value management
ICS: 03.100.40
БДС EN 12973:2006 (en) 64 стр. - 114.00 лв.

БДС EN 1325-1:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-12-01    ТК-12
Речник за управление на eфективността, анализ на ефективността,
анализ на функциите. Част 1: Анализ на ефективността и анализ на
функциите (EN 1325-1:1996)
Value Management, Value Analysis, Functional Analysis vocabulary -
Part 1: Value Analysis and Functional Analysis
ICS: 03.100.50, 01.040.03
БДС EN 1325-1:2006 (en) 16 стр. - 28.80 лв.
БДС EN 1325-1:2006 (bg) 17 стр. - 32.40 лв.

БДС EN 1325-2:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-12-01    ТК-12
Речник за управление на eфективността, анализ на ефективността,
анализ на функциите. Част 2: Управление на ефективността (EN
1325-2:2004)
Value Management, Value Analysis, Functional Analysis vocabulary -
Part 2: Value Management
ICS: 03.100.40, 01.040.03
БДС EN 1325-2:2006 (en) 10 стр. - 18.00 лв.
БДС EN 1325-2:2006 (bg) 11 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 16271:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-01-10    ТК-12
Управление чрез стойност. Функционално изразяване на
потребностите и функционална спецификация на изпълнение.
Изисквания за изразяване и потвърждаване на потребности,
удовлетворявани в процеса на закупуване или получаване на
продукт (EN 16271:2012)
Value management - Functional expression of the need and functional
performance specification - Requirements for expressing and validating
the need to be satisfied within the process of purchasing or obtaining a
product
ICS: 03.100.10
БДС EN 16271:2012 (en) 38 стр. - 67.20 лв.

БДС ISO 11843-1:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-08-01    ТК-12
Възможност за откриване на различия. Част 1: Термини и
определение (ISO 11843-1:1997)
Capability of detection Terms and definitions
ICS: 17.020, 03.120.30, 01.040.03
БДС ISO 11843-1:2006 (bg) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС ISO 11843-2:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-08-01    ТК-12
Възможност за откриване на различия. Част 2: Методология на
линейното калибриране (ISO 11843-2:2000)
Capability of detection Methodology in the linear calibration case
ICS: 17.020, 03.120.30
БДС ISO 11843-2:2006 (bg) 31 стр. - 55.20 лв.

БДС ISO 22514-1:2013
Статус: Действащ   Публикуван: 2013-01-03    ТК-12
Статистически методи в управлението на процеса. Възможности и
изпълнение. Част 1: Общи принципи и понятия (ISO 22514-1:2009)
Statistical methods in process management -- Capability and

performance General principles and concepts
ICS: 03.120.30
БДС ISO 22514-1:2013 (bg) 31 стр. - 55.20 лв.

БДС ISO 2602:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-09-01    ТК-12
Статистическа интерпретация на резултатите от изпитване.
Оценяване на средната стойност. Доверителен интервал (ISO
2602:1980)
Statistical interpretation of test results -- Estimation of the mean --
Confidence interval
ICS: 03.120.30
БДС ISO 2602:2003 (bg) 11 стр. - 21.60 лв.

БДС ISO 2854:2005
Статус: Действащ   Публикуван: 2005-07-01    ТК-12
Статистическа интерпретация на данни. Техника за оценяване и
тестове за средни стойности и дисперсии (ISO 2854:1976)
Statistical interpretation of data -- Techniques of estimation and tests
relating to means and variances
ICS: 03.120.30
БДС ISO 2854:2005 (bg) 59 стр. - 97.20 лв.

БДС ISO 2859-1:2007
Статус: Действащ   Публикуван: 2007-04-01    ТК-12
Процедури за вземане на извадки за контрол по качествени
признаци. Част 1: Планове за вземане на извадки, индексирани по
граница за качество за приемане (AQL), за контрол партида по
партида (ISO 2859-1:1999)
Sampling procedures for inspection by attributes Sampling schemes
indexed by acceptance quality limit (AQL) for lot-by-lot inspection
ICS: 03.120.30
Заменя: БДС 4315:1981
БДС ISO 2859-1:2007 (bg) 98 стр. - 138.00 лв.

БДС ISO 2859-10:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-08-06    ТК-12
Процедури за вземане на извадки за контрол по качествени
признаци. Част 10: Въведение към серията стандарти ISO 2859 за
вземане на извадки за контрол по качествени признаци (ISO
2859-10:2006)
Sampling procedures for inspection by attributes Introduction to the
ISO 2859 series of standards for sampling for inspection by attributes
ICS: 03.120.30
БДС ISO 2859-10:2012 (bg) 20 стр. - 36.00 лв.

БДС ISO 2859-2:2007
Статус: Действащ   Публикуван: 2007-04-01    ТК-12
Процедури за вземане на извадки за контрол по качествени
признаци. Част 2: Планове за вземане на извадки, индексирани по
граница за качество (LQ), за контрол на изолирана партида (ISO
2859-2:1985)
Sampling procedures for inspection by attributes Sampling plans
indexed by limiting quality (LQ) for isolated lot inspection
ICS: 03.120.30
БДС ISO 2859-2:2007 (bg) 31 стр. - 55.20 лв.

БДС ISO 2859-3:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-08-06    ТК-12
Процедури за вземане на извадки за контрол по качествени
признаци. Част 3: Процедури за вземане на извадки чрез
пропускане на партида (ISO 2859-3:2005)
Sampling procedures for inspection by attributes Skip-lot sampling
procedures
ICS: 03.120.30
БДС ISO 2859-3:2012 (bg) 36 стр. - 67.20 лв.

БДС ISO 2859-4:2007
Статус: Действащ   Публикуван: 2007-04-01    ТК-12
Процедури за вземане на извадки за контрол по качествени
признаци. Част 4: Процедури за оценяване на декларирани
равнища на качество (ISO 2859-4:2002)
Sampling procedures for inspection by attributes Procedures for
assessment of declared quality levels
ICS: 03.120.30
БДС ISO 2859-4:2007 (bg) 19 стр. - 36.00 лв.

325



БДС ISO 2859-5:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-08-06    ТК-12
Процедури за вземане на извадки за контрол по качествени
признаци. Част 5: Система от последователни планове за вземане
на извадки, индексирани по граница за качество за приемане
(AQL), при контрол партида по партида (ISO 2859-5:2005)
Sampling procedures for inspection by attributes System of sequential
sampling plans indexed by acceptance quality limit (AQL) for lot-by-lot
inspection
ICS: 03.120.30
БДС ISO 2859-5:2012 (bg) 51 стр. - 97.20 лв.

БДС ISO 3301:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-10-01    ТК-12
Статистическа интерпретация на данни. Сравняване на две средни
стойности в случай на двойни наблюдения (ISO 3301:1975)
Statistical interpretation of data -- Comparison of two means in the case
of paired observations
ICS: 03.120.30
БДС ISO 3301:2003 (bg) 9 стр. - 18.00 лв.

БДС ISO 3494:2008
Статус: Действащ   Публикуван: 2008-01-28    ТК-12
Статистическа интерпретация на данни. Мощност на критериите,
отнасящи се до средните стойности и дисперсиите (ISO 3494:1976)
Statistical interpretation of data -- Power of tests relating to means and
variances
ICS: 03.120.30
БДС ISO 3494:2008 (bg) 60 стр. - 97.20 лв.

БДС ISO 3534-1:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-03-01    ТК-12
Статистика. Речник и означения. Част 1: Вероятност и общи
статистически термини (ISO 3534-1:1993)
Statistics -- Vocabulary and symbols Probability and general statistical
terms
ICS: 03.120.30, 01.040.03
Заменен от: БДС ISO 3534-1:2012
Заменя: БДС 15887:1990
БДС ISO 3534-1:2003 (bg) 58 стр. - 97.20 лв.

БДС ISO 3534-1:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-02-13    ТК-12
Статистика. Речник и означения. Част 1: Основни статистически
термини и термини, използвани във вероятностите (ISO
3534-1:2006)
Statistics -- Vocabulary and symbols General statistical terms and terms
used in probability
ICS: 03.120.30, 01.040.03
Заменя: БДС ISO 3534-1:2003
БДС ISO 3534-1:2012 (bg) 83 стр. - 138.00 лв.

БДС ISO 3534-2:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-03-01    ТК-12
Статистика. Речник и означения. Част 2: Статистически контрол на
качеството (ISO 3534-2:1993)
Statistics -- Vocabulary and symbols Statistical quality control
ICS: 03.120.30, 01.040.03
Заменен от: БДС ISO 3534-2:2012
Заменя: БДС 14811:1987
БДС ISO 3534-2:2003 (bg) 43 стр. - 75.60 лв.

БДС ISO 3534-2:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-02-13    ТК-12
Статистика. Речник и означения. Част 2: Приложна статистика (ISO
3534-2:2006)
Statistics -- Vocabulary and symbols Applied statistics
ICS: 03.120.30, 01.040.03
Заменя: БДС ISO 3534-2:2003
БДС ISO 3534-2:2012 (bg) 110 стр. - 165.60 лв.

БДС ISO 3534-3:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-03-01    ТК-12
Статистика. Речник и означения. Част 3: Планиране на
експеримента (ISO 3534-3:1999)
Statistics -- Vocabulary and symbols Design of experiments

ICS: 03.120.30, 01.040.03
БДС ISO 3534-3:2003 (bg) 43 стр. - 75.60 лв.

БДС ISO 5725-1:2007
Статус: Действащ   Публикуван: 2007-10-01    ТК-12
Точност (истинност и прецизност) на методи и резултати от
измерване. Част 1: Общи принципи и определения (ISO
5725-1:1994)
Accuracy (trueness and precision) of measurement methods and results
General principles and definitions
ICS: 17.020, 03.120.30
БДС ISO 5725-1:2007 (bg) 28 стр. - 50.40 лв.

БДС ISO 5725-2:2007
Статус: Действащ   Публикуван: 2007-09-20    ТК-12
Точност (истинност и прецизност) на методи и резултати от
измерване. Част 2: Основен метод за определяне на повторяемост
и възпроизводимост на стандартен метод за измерване (ISO
5725-2:1994)
Accuracy (trueness and precision) of measurement methods and results
Basic method for the determination of repeatability and reproducibility
of a standard measurement method
ICS: 17.020, 03.120.30
БДС ISO 5725-2:2007 (bg) 62 стр. - 114.00 лв.

БДС ISO 5725-3:1998
Статус: Действащ   Публикуван: 1998-01-01    ТК-12
Точност (истинност и прецизност) на методи за измерване и
получените резултати. Част 3: Междинни мерки на прецизността на
стандартен метод за измерване (ISO 5725-3:1994)
Accuracy (trueness and precision) of measurement methods and results
Intermediate measures of the precision of a standard measurement
method
ICS: 17.020, 03.120.30
БДС ISO 5725-3:1998 (bg) 38 стр. - 67.20 лв.

БДС ISO 5725-4:2007
Статус: Действащ   Публикуван: 2007-10-01    ТК-12
Точност (истинност и прецизност) на методи и резултати от
измерване. Част 4: Основни методи за определяне на истинността
на стандартен метод за измерване (ISO 5725-4:1994)
Accuracy (trueness and precision) of measurement methods and results
Basic methods for the determination of the trueness of a standard
measurement method
ICS: 17.020, 03.120.30
БДС ISO 5725-4:2007 (bg) 34 стр. - 61.20 лв.

БДС ISO 5725-5:2007
Статус: Действащ   Публикуван: 2007-11-23    ТК-12
Точност (истинност и прецизност) на методи за измерване и
получените резултати. Част 5: Алтернативни методи за определяне
на прецизността на стандартен метод за измерване (ISO
5725-5:1998)
Accuracy (trueness and precision) of measurement methods and results
Alternative methods for the determination of the precision of a standard
measurement method
ICS: 17.020, 03.120.30
БДС ISO 5725-5:2007 (bg) 64 стр. - 114.00 лв.

БДС ISO 5725-6:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-11-01    ТК-12
Точност (истинност и прецизност) на методи и резултати от
измерване. Част 6: Използване на стойности за точност в
практиката (ISO 5725-6:1994)
Accuracy (trueness and precision) of measurement methods and results
Use in practice of accuracy values
ICS: 17.020, 03.120.30
БДС ISO 5725-6:2004 (bg) 63 стр. - 114.00 лв.

БДС ISO 7870-1:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-02-24    ТК-12
Контролни карти. Част 1: Общо ръководство (ISO 7870-1:2007)
Control charts General guidelines
ICS: 03.120.30
БДС ISO 7870-1:2012 (bg) 21 стр. - 39.60 лв.

БДС ISO 7966:2010
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Статус: Действащ   Публикуван: 2010-01-11    ТК-12
Карти за контрол на приемане (ISO 7966:1993)
Acceptance control charts
ICS: 03.120.30
БДС ISO 7966:2010 (bg) 33 стр. - 61.20 лв.

БДС ISO 8422:1998
Статус: Отменен   Публикуван: 1998-01-01    ТК-12
Последователни извадкови планове за контрол по качествени
признаци (ISO 8422:1991)
Sequential sampling plans for inspection by attributes
ICS: 03.120.30
Заменен от: БДС ISO 8422:2007
Заменя: БДС 14652:1988
БДС ISO 8422:1998 (bg) 52 стр. - 97.20 лв.

БДС ISO 8422:2007
Статус: Действащ   Публикуван: 2007-09-20    ТК-12
Последователни извадкови планове за контрол по качествени
признаци (ISO 8422:2006)
Sequential sampling plans for inspection by attributes
ICS: 03.120.30
Заменя: БДС ISO 8422:1998
БДС ISO 8422:2007 (bg) 40 стр. - 67.20 лв.

БДС ISO 8423:1998
Статус: Отменен   Публикуван: 1998-01-01    ТК-12
Последователни извадкови планове за контрол по количествени
признаци на процента дефектни изделия (при известно средно
квадратично отклонение) (ISO 8423:1991)
Sequential sampling plans for inspection by variables for percent
nonconforming (known standard deviation)
ICS: 03.120.30
Заменен от: БДС ISO 8423:2011
БДС ISO 8423:1998 (bg) 48 стр. - 84.00 лв.

БДС ISO 8423:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-01-03    ТК-12
Последователни планове за вземане на извадки за контрол по
количествени признаци за процент несъответствия (при известно
стандартно отклонение) (ISO 8423:2008)
Sequential sampling plans for inspection by variables for percent
nonconforming (known standard deviation)
ICS: 03.120.30
Заменя: БДС ISO 8423:1998
БДС ISO 8423:2011 (bg) 41 стр. - 75.60 лв.

БДС ISO 8595:2001
Статус: Действащ   Публикуван: 2001-11-01    ТК-12
Интерпретация на статистически данни. Оценяване на медиана
(ISO 8595:1989)
Interpretation of statistical data -- Estimation of a median
ICS: 03.120.30
БДС ISO 8595:2001 (bg) 9 стр. - 18.00 лв.

СД ISO/TR 7871:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-06-17    ТК-12
Карти на кумулативните суми. Ръководство за контрол на
качеството и анализ на данни при използване на техники на
кумулативни суми (ISO/TR 7871:1997)
Cumulative sum charts -- Guidance on quality control and data analysis
using CUSUM techniques
ICS: 03.120.30
СД ISO/TR 7871:2010 (bg) 61 стр. - 114.00 лв.

ТК-14 Пътни превозни средства и
двигатели с вътрешно горене

БДС 10004:1972
Статус: Действащ   Публикуван: 1972-01-01    ТК-14
Двигатели с вътрешно горене. Пръстени бутални. Основни типове и
изисквания
ICS: 43.060.10
БДС 10004:1972 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 10061:1972
Статус: Действащ   Публикуван: 1972-01-01    ТК-14
Автомобили товарни и автобуси. Предавки карданни. Фланци.
Присъединителни размери
ICS: 43.080.20, 43.080.10
БДС 10061:1972 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 10414:1972
Статус: Действащ   Публикуван: 1972-01-01    ТК-14
Автомобили товарни. Люкове за отвеждане на мощност. Размери
ICS: 43.080.10
БДС 10414:1972 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 10572:1972
Статус: Действащ   Публикуван: 1972-01-01    ТК-14
Автомобили. Кутии предавателни механични (степенни). Методи за
стендови изпитвания
ICS: 43.040.50
БДС 10572:1972 (bg) 30 стр. - 55.20 лв.

БДС 10617:1976
Статус: Действащ   Публикуван: 1976-01-01    ТК-14
Ремъци предпазни за пътници в автомобили. Типове. Технически
изисквания
ICS: 43.040.80
Заменя: БДС 10617:1972
БДС 10617:1976 (bg) 28 стр. - 50.40 лв.

БДС 10703:1973
Статус: Действащ   Публикуван: 1973-01-01    ТК-14
Автомобили, автобуси и ремаркета. Система спирачна
пневматична. Глави съединителни
ICS: 43.040.40
БДС 10703:1973 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 10830:1987
Статус: Действащ   Публикуван: 1987-01-01    ТК-14
Автомобили, автобуси, ремаркета и полуремаркета. Система
спирачна пневматична. Резервоари за въздух
ICS: 43.040.40
Заменя: БДС 10830:1973
БДС 10830:1987 (bg) 10 стр. - 18.00 лв.
БДС 10830:1987/Изменение 1:1988 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 10916:1984
Статус: Действащ   Публикуван: 1984-01-01    ТК-14
Електрообзавеждане на автомобили. Устройства
светлинносигнални външни
ICS: 43.060.99, 43.040.20
Заменя: БДС 10916:1973, БДС 5146:1971
БДС 10916:1984 (bg) 20 стр. - 36.00 лв.
БДС 10916:1984/Изменение 1:1989 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 10918:1987
Статус: Действащ   Публикуван: 1987-01-01    ТК-14
Електрообзавеждане на автомобили. Релета за светлинни
пътепоказатели
ICS: 43.060.99, 43.040.20
Заменя: БДС 10918:1973
БДС 10918:1987 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 11012:1973
Статус: Действащ   Публикуван: 1973-01-01    ТК-14
Автомобили. Плавност на движението. Методи за изпитване
ICS: 43.020
БДС 11012:1973 (bg) 14 стр. - 25.20 лв.

БДС 11103:1973
Статус: Отменен   Публикуван: 1973-01-01    ТК-14
Велосипеди. Термини
ICS: 43.150, 01.040.43
Заменен от: БДС ISO 8090:2005
БДС 11103:1973 (bg) 18 стр. - 32.40 лв.

БДС 11105:1973
Статус: Действащ   Публикуван: 1973-01-01    ТК-14
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Автобуси с общо предназначение. Типове. Основни параметри
ICS: 43.080.20
БДС 11105:1973 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.
БДС 11105:1973/Изменение 1:1983 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 11125:1985
Статус: Отменен   Публикуван: 1985-01-01    ТК-14
Средства автотранспортни. Работно място на водача. Основни
размери. Контролни манекени
ICS: 43.040.60
Заменен от: БДС ISO 6549:2004
Заменя: БДС 11125:1973
БДС 11125:1985 (bg) 24 стр. - 45.60 лв.

БДС 11213:1977
Статус: Действащ   Публикуван: 1977-01-01    ТК-14
Фургони
ICS: 43.080.10
Заменя: БДС 11213:1973
БДС 11213:1977 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 11215:1973
Статус: Действащ   Публикуван: 1973-01-01    ТК-14
Транспортни средства. Барабани спирачни чугунени. Технически
изисквания
ICS: 43.040.40
БДС 11215:1973 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.
БДС 11215:1973/Изменение 1:1975 (bg) 1 стр. - 3.60 лв.

БДС 11517:1987
Статус: Действащ   Публикуван: 1987-01-01    ТК-14
Електрообзавеждане на автомобили. Прекъсвачи и превключватели
ICS: 43.060.50, 43.040.10
Заменя: БДС 11517:1973
БДС 11517:1987 (bg) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС 11732:1974
Статус: Действащ   Публикуван: 1974-01-01    ТК-14
Двигатели с вътрешно горене бутални. Филтри за очистване на
маслото. Елементи филтриращи сменни. Основни размери
ICS: 43.060.30, 27.020
БДС 11732:1974 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 11824:1974
Статус: Действащ   Публикуван: 1974-01-01    ТК-14
Накладки фрикционни за спирачки. Технически изисквания
ICS: 43.040.40
БДС 11824:1974 (bg) 7 стр. - 14.40 лв.
БДС 11824:1974/Изменение 1:1982 (bg) 1 стр. - 3.60 лв.
БДС 11824:1974/Изменение 1:1976 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.
БДС 11824:1974/Изменение 3:1990 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 11867:1974
Статус: Отменен   Публикуван: 1974-01-01    ТК-14
Оборудване хладилно. Климатизатори автономни за автомобилни
транспортни средства. Основни параметри и размери
ICS: 43.040.60
БДС 11867:1974 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 12046:1974
Статус: Действащ   Публикуван: 1974-01-01    ТК-14
Двигатели с вътрешно горене. Апаратура дизелова горивна.
Термини и определения
ICS: 43.060.10, 27.020, 01.040.43
БДС 12046:1974 (bg) 22 стр. - 39.60 лв.

БДС 12264:1983
Статус: Действащ   Публикуван: 1983-01-01    ТК-14
Автобуси. Класификация. Общи технически изисквания
ICS: 43.080.20
Заменя: БДС 12264:1974
БДС 12264:1983 (bg) 20 стр. - 36.00 лв.
БДС 12264:1983/Изменение 1:1987 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 12308:1974
Статус: Отменен   Публикуван: 1974-01-01    ТК-14
Транспортни средства. Означения на органите за управление и

сигналните лампи
ICS: 43.040.01, 01.080.99
Заменен от: БДС ISO 4129:2002
БДС 12308:1974 (bg) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС 12709:1975
Статус: Действащ   Публикуван: 1975-01-01    ТК-14
Двигатели с вътрешно горене. Въздухоочистители. Типове основни
параметри
ICS: 43.060.20
БДС 12709:1975 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 12710:1975
Статус: Действащ   Публикуван: 1975-01-01    ТК-14
Двигатели с вътрешно горене. Филтри маслени. Ротори за маслени
центрофуги. Типове. Основни параметри
ICS: 43.060.10
БДС 12710:1975 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 12777:1975
Статус: Действащ   Публикуван: 1975-01-01    ТК-14
Двигатели дизелови автотракторни. Филтри за гориво. Типове и
основни параметри
ICS: 65.060.10, 43.060.40
БДС 12777:1975 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 12892:1975
Статус: Действащ   Публикуван: 1975-01-01    ТК-14
Автомобили. Двигатели дизелови. Щуцери за високо налягане с
вътрешен конус 60 градуса. Присъединителни размери
ICS: 43.060.10
БДС 12892:1975 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 12947:1975
Статус: Действащ   Публикуван: 1975-01-01    ТК-14
Транспортни средства за международни превози. Спирачни системи
за товарни автомобили, влекачи и ремаркета. Налягания и
спирачна ефективност
ICS: 43.040.40
БДС 12947:1975 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 12948:1986
Статус: Действащ   Публикуван: 1986-01-01    ТК-14
Транспортни средства с двигатели с вътрешно горене. Допустими
нива на външен шум и методи за измерване
ICS: 43.020, 17.140.30
Заменя: БДС 14925:1979
БДС 12948:1986 (bg) 15 стр. - 28.80 лв.

БДС 13035:1975
Статус: Отменен   Публикуван: 1975-01-01    ТК-14
Двигатели дизелови автомобилни. Димност на отработилите
газове. Норми и методи за измерване
ICS: 43.060.01, 13.040.50
Заменен от: БДС ISO 11614:2005
Заменя: БДС 5798:1971
БДС 13035:1975 (bg) 18 стр. - 32.40 лв.
БДС 13035:1975/Изменение 1:1985 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 13043:1975
Статус: Действащ   Публикуван: 1975-01-01    ТК-14
Двигатели с вътрешно горене. Механизми за ръчно управление и
символи за означение
ICS: 43.060.99, 27.020, 01.080.20
БДС 13043:1975 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 13164:1975
Статус: Действащ   Публикуван: 1975-01-01    ТК-14
Ремаркета и полуремаркета автомобилни. Система хидравлична.
Технически изисквания
ICS: 43.080.10
БДС 13164:1975 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 13388:1976
Статус: Отменен   Публикуван: 1976-01-01    ТК-14
Моторни превозни средства. Технически изисквания към
агрегатите, възлите, частите и принадлежностите на моторните
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превозни средства, които са във връзка с безопасността на
движението
ICS: 43.040.01
БДС 13388:1976 (bg) 44 стр. - 75.60 лв.

БДС 13423:1976
Статус: Действащ   Публикуван: 1976-01-01    ТК-14
Автомобили товарни и ремаркета. Разположение на механичното,
пневматичното, електрическото и хидравличното съединение
ICS: 43.080.10
Заменен от: СТ на СИВ 3640:1982
БДС 13423:1976 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 13470:1989
Статус: Отменен   Публикуван: 1989-01-01    ТК-14
Колела за пневматични гуми. Термини и определения. Видове
изпълнения и условно означение на джанти
ICS: 43.040.50, 01.040.43
Заменен от: БДС ISO 3911:2007
Заменя: БДС 13470:1976
БДС 13470:1989 (bg) 34 стр. - 61.20 лв.

БДС 13471:1983
Статус: Отменен   Публикуван: 1983-01-01    ТК-14
Колела за пневматични гуми. Джанти полудълбоки тип SDC и
шаблони. Основни размери
ICS: 43.040.50
Заменя: БДС 13471:1976
БДС 13471:1983 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 13501:1976
Статус: Действащ   Публикуван: 1976-01-01    ТК-14
Оборудване на автомобили. Скоростомери (спидометри). Габаритни
и присъединителни размери. Основни параметри
ICS: 43.040.30, 17.080
Заменен от: СТ на СИВ 3263:1981
БДС 13501:1976 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 13503:1976
Статус: Действащ   Публикуван: 1976-01-01    ТК-14
Оборудване на автомобили и трактори. Манометри. Габаритни и
присъединителни размери. Основни параметри
ICS: 65.060.10, 17.100
Заменен от: СТ на СИВ 3263:1981
БДС 13503:1976 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 13958:1977
Статус: Отменен   Публикуван: 1977-01-01    ТК-14
Колела с пневматични гуми. Джанти дълбоки. Основни размери и
шаблони
ICS: 43.040.50
БДС 13958:1977 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 13966:1977
Статус: Действащ   Публикуван: 1977-01-01    ТК-14
Електрообзавеждане на автомобили. Основни означения на
клемите
ICS: 43.060.99, 43.040.10
БДС 13966:1977 (bg) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС 13971:1977
Статус: Действащ   Публикуван: 1977-01-01    ТК-14
Автомобили товарни и автобуси. Съединители сухи. Дискове
водими. Основни и присъединителни размери
ICS: 43.080.10
БДС 13971:1977 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 13973:1992
Статус: Действащ   Публикуван: 1992-01-01    ТК-14
Колела с пневматични гуми. Колела стоманени
ICS: 43.040.50
Заменя: БДС 13973:1977
БДС 13973:1992 (bg) 18 стр. - 32.40 лв.

БДС 14015:1992
Статус: Отменен   Публикуван: 1992-01-01    ТК-14
Колела за пневматични гуми. Джанти дълбоки с форма на борта C,

D, E, F и шаблони. Основни размери
ICS: 43.040.50
Заменя: БДС 14015:1977
БДС 14015:1992 (bg) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС 14016:1977
Статус: Отменен   Публикуван: 1977-01-01    ТК-14
Колела с пневматични гуми. Джанти дълбоки 9,00 х 15 х 11 х 18.
Основни размери и шаблони
ICS: 43.040.50
БДС 14016:1977 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 14034:1977
Статус: Действащ   Публикуван: 1977-01-01    ТК-14
Електрообзавеждане на автомобили. Прекъсвачи механични.
Монтажни отвори кръгли. Размери
ICS: 43.060.99, 43.040.10
БДС 14034:1977 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 14135:1977
Статус: Отменен   Публикуван: 1977-01-01    ТК-14
Автотранспортни средства. Накрайник за проверка на налягането в
пневматични спирачни средства
ICS: 43.040.40, 17.100
Заменен от: БДС ISO 3583:2004
БДС 14135:1977 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 14180:1977
Статус: Действащ   Публикуван: 1977-01-01    ТК-14
Автобуси. Каросерии. Терминология
ICS: 43.080.20, 01.040.43
БДС 14180:1977 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 14235:1977
Статус: Отменен   Публикуван: 1977-01-01    ТК-14
Колела с пневматични гуми. Джанти плоскоконусни 5° с номинален
диаметър над 20 цола. Основни размери
ICS: 43.040.50
БДС 14235:1977 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 14236:1977
Статус: Отменен   Публикуван: 1977-01-01    ТК-14
Колела с пневматични гуми. Джанти дълбоки 15° и дълбоки широки
15°. Основни размери и шаблони
ICS: 43.040.50
БДС 14236:1977 (bg) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС 14738:1978
Статус: Отменен   Публикуван: 1978-01-01    ТК-14
Газове отработили. Методи за определяне съдържанието на
токсични компоненти
ICS: 43.060.01, 13.040.50
БДС 14738:1978 (bg) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС 14816:1979
Статус: Отменен   Публикуван: 1979-01-01    ТК-14
Двигатели автомобилни. Стендови изпитвания
ICS: 43.060.01
Заменен от: БДС ISO 2534:2004, БДС ISO 1585:2004
БДС 14816:1979 (bg) 16 стр. - 28.80 лв.

БДС 14832:1979
Статус: Действащ   Публикуван: 1979-01-01    ТК-14
Валове карданни двушарнирни със защитен кожух. Метод за
проверка стойността на номиналния въртящ момент по
експериментален начин
ICS: 65.060.01
БДС 14832:1979 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 14833:1979
Статус: Действащ   Публикуван: 1979-01-01    ТК-14
Валове карданни двушарнирни със защитен кожух. Технически
изисквания
ICS: 65.060.01
БДС 14833:1979 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 14867:1979
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Статус: Отменен   Публикуван: 1979-01-01    ТК-14
Каски за мотоциклетисти
ICS: 13.340.20
БДС 14867:1979 (bg) 34 стр. - 61.20 лв.

БДС 14926:1979
Статус: Действащ   Публикуван: 1979-01-01    ТК-14
Автомобили. Анализатор за определяне съдържанието на
въглероден окис в отработилите газове. Технически изисквания
ICS: 71.040.40, 43.180, 13.040.50
БДС 14926:1979 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 14927:1979
Статус: Отменен   Публикуван: 1979-01-01    ТК-14
Автомобили. Определяне на съдържанието на въглероден окис в
отработилите газове
ICS: 43.060.01, 13.040.50
БДС 14927:1979 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 15573:1982
Статус: Действащ   Публикуван: 1982-01-01    ТК-14
Тежести балансировачни за колела с пневматични гуми
ICS: 83.160.10, 43.040.50
БДС 15573:1982 (bg) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС 15689:1983
Статус: Действащ   Публикуван: 1983-01-01    ТК-14
Капачки резбови и наливни. Гърловини на резервоари за гориво на
автомобилите. Присъединителни размери
ICS: 43.060.40
БДС 15689:1983 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 15913:1984
Статус: Отменен   Публикуван: 1984-01-01    ТК-14
Двигатели с вътрешно горене бутални. Посока на преместване на
органите за ръчно управление
ICS: 27.020
БДС 15913:1984 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 15980:1999
Статус: Отменен   Публикуван: 1999-01-01    ТК-14
Табели с регистрационни номера за моторни превозни средства
ICS: 43.020
Заменен от: БДС 15980:2002
Заменя: БДС 15980:1984
БДС 15980:1999 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 15980:2002
Статус: Отменен   Публикуван: 2002-07-01    ТК-14
Пътни превозни средства. Светлоотразяващи табели за
регистрационни номера на моторни превозни средства и техните
ремаркета. Размери и шрифт
Road vehicles - Retro-reflective registration plates for motor
vehicles and trailers - Dimensions and font
ICS: 43.020
Заменен от: БДС 15980:2010
Заменя: БДС 15980:1999
БДС 15980:2002 (bg) 28 стр. - 50.40 лв.

БДС 15980:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-02-26    ТК-14
Пътни превозни средства. Светлоотразяващи табели за
регистрационни номера на моторни превозни средства и техните
ремаркета. Размери и шрифт
Road vehicles - Retro-reflective registration plates for motor
vehicles and trailers - Dimensions and font
ICS: 43.020
Заменя: БДС 15980:2002
БДС 15980:2010 (bg) 54 стр. - 97.20 лв.

БДС 15980:2010/Изменение 1:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-04-11    ТК-14
Пътни превозни средства. Светлоотразяващи табели за
регистрационни номера на моторни превозни средства и техните
ремаркета. Размери и шрифт
Road vehicles - Retro-reflective registration plates for motor
vehicles and trailers - Dimensions and font

БДС 15980:2010/Изменение 1:2012 (bg) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС 16193:1985
Статус: Действащ   Публикуван: 1985-01-01    ТК-14
Автомобили и ремаркета. Колела и гуми. Методи за проверка на
техническото състояние
ICS: 83.160.10, 43.080.10, 43.040.50
БДС 16193:1985 (bg) 7 стр. - 14.40 лв.

БДС 16225:1985
Статус: Действащ   Публикуван: 1985-01-01    ТК-14
Средства автотранспортни. Методи за измерване на масата
ICS: 43.020
БДС 16225:1985 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 16230:1985
Статус: Отменен   Публикуван: 1985-01-01    ТК-14
Устройства теглително-прикачни тип кука-ухо за автомобили и
ремаркета. Основни параметри, размери и технически изисквания
ICS: 43.040.70
БДС 16230:1985 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 16287:1985
Статус: Действащ   Публикуван: 1985-01-01    ТК-14
Транспортни средства. Контролни изпитвания при внос
ICS: 43.020
БДС 16287:1985 (bg) 26 стр. - 45.60 лв.

БДС 16325:1986
Статус: Действащ   Публикуван: 1986-01-01    ТК-14
Автомобили и ремаркета. Мостове управляеми. Методи за проверка
на техническото състояние
ICS: 43.040.50
БДС 16325:1986 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 16327:1986
Статус: Действащ   Публикуван: 1986-01-01    ТК-14
Стендове за измерване на спирачните сили и времето за
сработване на автомобилни спирачни системи. Технически
изисквания и методи за изпитване
ICS: 43.040.40
БДС 16327:1986 (bg) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС 16363:1986
Статус: Действащ   Публикуван: 1986-01-01    ТК-14
Автомобили. Уредби кормилни. Методи за проверка на
техническото състояние
ICS: 43.040.30
БДС 16363:1986 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 16376:1986
Статус: Действащ   Публикуван: 1986-01-01    ТК-14
Цилиндри спирачни пневматични бутални за транспортни средства
ICS: 43.040.40
Заменя: БДС 9457:1972
БДС 16376:1986 (bg) 10 стр. - 18.00 лв.
БДС 16376:1986/Изменение 1:1988 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 16496:1986
Статус: Действащ   Публикуван: 1986-01-01    ТК-14
Кръгове въртящи за ремаркета. Типове, основни параметри и
присъединителни размери
ICS: 43.080.10
БДС 16496:1986 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 16512:1986
Статус: Отменен   Публикуван: 1986-01-01    ТК-14
Устройства теглително-прикачни тип болт-ухо за автомобили и
ремаркета. Основни параметри и размери. Технически изисквания
ICS: 43.040.70
БДС 16512:1986 (bg) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС 16635:1987
Статус: Действащ   Публикуван: 1987-01-01    ТК-14
Системи за автоматично регулиране честотата на въртене на
бутални двигатели с вътрешно горене. Класификация и технически
изисквания
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ICS: 27.020
БДС 16635:1987 (bg) 18 стр. - 32.40 лв.

БДС 16789:1988
Статус: Действащ   Публикуван: 1988-01-01    ТК-14
Автомобили и автовлакове. Глави съединителни за двупроводни
пневматични спирачни системи
ICS: 43.080.10
БДС 16789:1988 (bg) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС 16842:1988
Статус: Действащ   Публикуван: 1988-01-01    ТК-14
Каросерии сменни за автотранспортни средства. Основни и
присъединителни размери
ICS: 65.060.10, 43.080.10
БДС 16842:1988 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 17.2.1.02:1981
Статус: Действащ   Публикуван: 1981-01-01    ТК-14
Охрана на природата. Атмосфера. Термини и определения на
емисиите от двигателите на автомобили, трактори, самоходни
селскостопански и пътностроителни машини
ICS: 13.040.50, 01.040.13
БДС 17.2.1.02:1981 (bg) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС 17.2.4.16:1982
Статус: Отменен   Публикуван: 1982-01-01    ТК-14
Опазване на природата. Атмосфера. Съдържание на въглероден
окис в отработилите газове на моторни превозни средства с
четиритактови карбораторни двигатели. Норми и метод за
определяне
ICS: 43.060.01, 13.040.50
БДС 17.2.4.16:1982 (bg) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС 17135:1990
Статус: Действащ   Публикуван: 1990-01-01    ТК-14
Вентили за пневматични гуми
ICS: 83.160.01
Заменя: БДС 12647:1975, СТ на СИВ 2057:1979, БДС 3784:1972, БДС
9472:1972, БДС 6378:1982, БДС 11246:1973, БДС 5404:1974, БДС
5405:1978, БДС 5408:1972, БДС 5407:1971, БДС 3783:1974, БДС
5403:1974, БДС 3782:1983
БДС 17135:1990 (bg) 30 стр. - 55.20 лв.
БДС 17135:1990/Изменение 1:1991 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 17296:1992
Статус: Действащ   Публикуван: 1992-01-01    ТК-14
Пътни превозни средства. Каравани и леки ремаркета. Устройства
прикачни сферични. Якостни изпитвания
ICS: 43.100
БДС 17296:1992 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 17299:1992
Статус: Действащ   Публикуван: 1992-01-01    ТК-14
Пътни превозни средства. Сблъсквания. Термини и определения
ICS: 43.020, 03.220.20, 01.040.43
БДС 17299:1992 (bg) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС 17300:1992
Статус: Действащ   Публикуван: 1992-01-01    ТК-14
Пътни превозни средства. Клаксони. Изпитвания след монтирането
им в превозното средство
ICS: 43.040.20
БДС 17300:1992 (bg) 5 стр. - 10.80 лв.

БДС 17346:1994
Статус: Действащ   Публикуван: 1994-01-01    ТК-14
Двигатели с вътрешно горене. Определяне на нивото на звуковата
мощност на шума
ICS: 27.020, 17.140.30
БДС 17346:1994 (bg) 14 стр. - 25.20 лв.

БДС 17347:1994
Статус: Отменен   Публикуван: 1994-01-01    ТК-14
Пътни превозни средства. Измерване на димността на
отработилите газове на дизеловите двигатели. Изпитване в процес
на спиране

ICS: 43.060.20, 13.040.50
БДС 17347:1994 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 1801:1984
Статус: Действащ   Публикуван: 1984-01-01    ТК-14
Болтове бутални за двигатели с вътрешно горене. Технически
изисквания
ICS: 43.060.10
Заменя: БДС 8056:1976, БДС 1801:1976
БДС 1801:1984 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 1804:1971
Статус: Действащ   Публикуван: 1971-01-01    ТК-14
Автомобили, автобуси и ремаркета. Болтове за ресори. Технически
изисквания
ICS: 43.040.99
Заменя: БДС 1804:1954
БДС 1804:1971 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 1828:1971
Статус: Действащ   Публикуван: 1971-01-01    ТК-14
Скоби за ресори. Технически изисквания
ICS: 43.040.99
Заменя: БДС 1828:1954
БДС 1828:1971 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 1913:1971
Статус: Действащ   Публикуван: 1971-01-01    ТК-14
Автомобили, автобуси и ремаркета. Втулки метални за ресори.
Технически изисквания
ICS: 43.040.99
Заменя: БДС 1913:1960
БДС 1913:1971 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 1915:1986
Статус: Действащ   Публикуван: 1986-01-01    ТК-14
Колела с пневматични гуми. Джанти. Болтове, шпилки, гайки и
пружинни шайби за закрепване към главините
ICS: 43.040.50, 21.060.01
Заменя: БДС 8753:1977, БДС 1915:1972
БДС 1915:1986 (bg) 18 стр. - 32.40 лв.

БДС 1946:1987
Статус: Действащ   Публикуван: 1987-01-01    ТК-14
Втулки цилиндрови за дизелови двигатели. Статистически
приемателен контрол
ICS: 43.060.10
Заменя: БДС 1946:1972
БДС 1946:1987 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 2505:1985
Статус: Действащ   Публикуван: 1985-01-01    ТК-14
Ресори листови автомобилни
ICS: 43.040.99
Заменя: БДС 2505:1973
БДС 2505:1985 (bg) 16 стр. - 28.80 лв.

БДС 2527:1971
Статус: Действащ   Публикуван: 1971-01-01    ТК-14
Пробки с конусна резба
ICS: 43.040.99
Заменя: БДС 2527:1961
БДС 2527:1971 (bg) 7 стр. - 14.40 лв.

БДС 2616:1985
Статус: Действащ   Публикуван: 1985-01-01    ТК-14
Пръстени бутални за двигатели с вътрешно горене
ICS: 43.060.10
Заменя: БДС 2755:1977, БДС 2616:1976
БДС 2616:1985 (bg) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС 3098:1984
Статус: Отменен   Публикуван: 1984-01-01    ТК-14
Електрообзавеждане на автомобили
ICS: 43.040.10
Заменя: БДС 3098:1973
БДС 3098:1984 (bg) 27 стр. - 50.40 лв.
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БДС 3650:1971
Статус: Действащ   Публикуван: 1971-01-01    ТК-14
Черупки за основни и мотовилкови лагери на двигатели с вътрешно
горене. Технически изисквания
ICS: 43.060.10
Заменя: БДС 6342:1967, БДС 3650:1963
БДС 3650:1971 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.
БДС 3650:1971/Изменение 1:1985 (bg) 1 стр. - 3.60 лв.

БДС 3978:1972
Статус: Действащ   Публикуван: 1972-01-01    ТК-14
Двигатели с вътрешно горене бутални. Терминология и
определения
ICS: 43.060.01, 27.020, 01.040.43
Заменя: БДС 3978:1960
БДС 3978:1972 (bg) 26 стр. - 45.60 лв.
БДС 3978:1972/Изменение 1:1975 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 4087:1969
Статус: Действащ   Публикуван: 1969-01-01    ТК-14
Мотоциклети и мотопеди. Джанти
ICS: 43.140
Заменя: БДС 4087:1960
БДС 4087:1969 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 4096:1983
Статус: Отменен   Публикуван: 1983-01-01    ТК-14
Велосипеди. Технически изисквания
ICS: 43.150
Заменя: БДС 4096:1978
БДС 4096:1983 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.
БДС 4096:1983/Изменение 1:1990 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.
БДС 4096:1983/Изменение 2:1991 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 4202:1983
Статус: Действащ   Публикуван: 1983-01-01    ТК-14
Вериги против буксуване. Технически изисквания
ICS: 43.020
БДС 4202:1983 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 4240:1978
Статус: Действащ   Публикуван: 1978-01-01    ТК-14
Двигатели с вътрешно горене. Мотовилки за автомобилни и
тракторни двигатели. Технически изисквания
ICS: 43.060.10, 21.220.10
Заменя: БДС 4240:1971
БДС 4240:1978 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 4617:1985
Статус: Действащ   Публикуван: 1985-01-01    ТК-14
Двигатели с вътрешно горене. Глави цилиндрови чугунени
ICS: 43.060.10
Заменя: БДС 4617:1978
БДС 4617:1985 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 4624:1972
Статус: Действащ   Публикуван: 1972-01-01    ТК-14
Двуколесни моторни транспортни средства
ICS: 43.140
Заменя: БДС 4624:1970, БДС 5105:1963
БДС 4624:1972 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.
БДС 4624:1972/Изменение 2:1987 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 4847:1990
Статус: Действащ   Публикуван: 1990-01-01    ТК-14
Автомобили, трактори, мотокари, двигатели. Резервни части.
Правила за приемане, маркировка, опаковка, транспорт и
съхранение
ICS: 65.060.10, 53.060, 43.060.01, 43.020
Заменя: БДС 4847:1972
БДС 4847:1990 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 4997:1971
Статус: Действащ   Публикуван: 1971-01-01    ТК-14
Двигатели автомобилни и тракторни. Вал колянов от
висококачествен чугун. Технически изисквания

ICS: 65.060.10, 43.060.10
Заменя: БДС 4997:1963
БДС 4997:1971 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 5117:1974
Статус: Действащ   Публикуван: 1974-01-01    ТК-14
Двигатели с вътрешно горене. Апаратура дизелова горивна.
Елементи помпени. Технически изисквания
ICS: 43.060.20
Заменя: БДС 5117:1964
БДС 5117:1974 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 5118:1974
Статус: Действащ   Публикуван: 1974-01-01    ТК-14
Апаратура дизелова горивна. Клапани нагнетателни. Технически
изисквания
ICS: 43.060.20
Заменя: БДС 5118:1964
БДС 5118:1974 (bg) 9 стр. - 18.00 лв.

БДС 5150:1980
Статус: Действащ   Публикуван: 1980-01-01    ТК-14
Електрообзавеждане на автомобили, трактори и мотоциклети.
Превключватели за пътепоказатели
ICS: 65.060.10, 43.060.99, 43.040.10
Заменя: БДС 5150:1975
БДС 5150:1980 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 5298:1985
Статус: Отменен   Публикуван: 1985-01-01    ТК-14
Велосипеди. Джанти
ICS: 43.150
Заменя: БДС 5298:1972
БДС 5298:1985 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 5345:1985
Статус: Действащ   Публикуван: 1985-01-01    ТК-14
Цилиндри спирачни колесни за транспортни средства
ICS: 65.060.10, 43.040.40
Заменя: БДС 5345:1974
БДС 5345:1985 (bg) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС 5450:1977
Статус: Действащ   Публикуван: 1977-01-01    ТК-14
Механизми кормилни. Технически изисквания
ICS: 43.040.30
Заменен от: СТ на СИВ 1629:1979
Заменя: БДС 5450:1964
БДС 5450:1977 (bg) 14 стр. - 25.20 лв.
БДС 5450:1977/Изменение 1:1979 (bg) 1 стр. - 3.60 лв.

БДС 5503:1964
Статус: Действащ   Публикуван: 1964-01-01    ТК-14
Двигатели бутални с вътрешно горене. Терминология
ICS: 43.060.01, 27.020, 01.040.43
БДС 5503:1964 (bg) 32 стр. - 55.20 лв.

БДС 5727:1979
Статус: Действащ   Публикуван: 1979-01-01    ТК-14
Ремаркета и полуремаркета автомобилни. Оси. Основни размери
ICS: 43.080.10
Заменя: БДС 5727:1973
БДС 5727:1979 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 5728:1988
Статус: Действащ   Публикуван: 1988-01-01    ТК-14
Автомобили товарни. Боядисване. Технически изисквания. Правила
за приемане и методи за изпитване
ICS: 87.020, 43.080.10
Заменя: БДС 5728:1974
БДС 5728:1988 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 5779:1975
Статус: Действащ   Публикуван: 1975-01-01    ТК-14
Автомобили товарни, ремаркета, полуремаркета. Платформи
бордови. Основни размери
ICS: 43.080.10
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Заменя: БДС 5779:1965
БДС 5779:1975 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.
БДС 5779:1975/Изменение 1:1977 (bg) 1 стр. - 3.60 лв.

БДС 5804:1975
Статус: Действащ   Публикуван: 1975-01-01    ТК-14
Двигатели дизелови. Филтри горивни. Методи за изпитване
ICS: 43.060.40
Заменя: БДС 5804:1971
БДС 5804:1975 (bg) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС 5856:1985
Статус: Отменен   Публикуван: 1985-01-01    ТК-14
Велосипеди. Типове. Основни параметри и размери
ICS: 43.150
Заменя: БДС 5856:1970
БДС 5856:1985 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.
БДС 5856:1985/Изменение 1:1990 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.
БДС 5856:1985/Изменение 2:1991 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 609:1985
Статус: Действащ   Публикуван: 1985-01-01    ТК-14
Автомобили и автовлакове. Ремаркета и полуремаркета
автомобилни
ICS: 43.080.10
Заменя: БДС 609:1982
БДС 609:1985 (bg) 14 стр. - 25.20 лв.

БДС 6113:1984
Статус: Отменен   Публикуван: 1984-01-01    ТК-14
Двигатели с вътрешно горене бутални. Номерация и означение на
цилиндрите
ICS: 43.060.10, 27.020, 01.080.20
Заменя: БДС 6113:1966
БДС 6113:1984 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 6114:1984
Статус: Действащ   Публикуван: 1984-01-01    ТК-14
Двигатели с вътрешно горене бутални. Посока на въртене
ICS: 43.060.10, 27.020
Заменя: БДС 6114:1966
БДС 6114:1984 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 6287:1967
Статус: Действащ   Публикуван: 1967-01-01    ТК-14
Гарнитури за автомобилни и тракторни двигатели
ICS: 83.140.50, 65.060.10, 43.060.01
БДС 6287:1967 (bg) 3 стр. - 7.20 лв.

БДС 6773:1975
Статус: Отменен   Публикуван: 1975-01-01    ТК-14
Двигатели за автомобили и трактори. Въздухоочистители.
Технически изисквания. Методи за стендови изпитвания без
двигател
ICS: 65.060.10, 43.060.20
Заменен от: БДС ISO 5011:2013
Заменя: БДС 6773:1971, БДС 10701:1973
БДС 6773:1975 (bg) 20 стр. - 36.00 лв.

БДС 7372:1969
Статус: Действащ   Публикуван: 1969-01-01    ТК-14
Означения условни графични в електрическите схеми на
автомобилите
ICS: 43.040.10, 01.080.20
БДС 7372:1969 (bg) 10 стр. - 18.00 лв.
БДС 7372:1969/Изменение 1:1975 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 7467:1969
Статус: Отменен   Публикуван: 1969-01-01    ТК-14
Карборатори автомобилни. Методи за изпитване
ICS: 43.060.20
БДС 7467:1969 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 7848:1977
Статус: Действащ   Публикуван: 1977-01-01    ТК-14
Автомобили товарни и автобуси. Амортисьори телескопични
хидравлични. Основни размери

ICS: 43.080.20, 43.080.10
Заменя: БДС 7848:1970
БДС 7848:1977 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 8029:1970
Статус: Действащ   Публикуван: 1970-01-01    ТК-14
Пружини цилиндрични винтови за товарни автомобили, автобуси и
ремаркета. Технически изисквания
ICS: 43.080.01, 43.040.50
БДС 8029:1970 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 8054:1977
Статус: Действащ   Публикуван: 1977-01-01    ТК-14
Автомобили товарни и автобуси. Амортисьори телескопични
хидравлични. Технически изисквания
ICS: 43.080.20, 43.080.10
Заменен от: СТ на СИВ 3044:1981
Заменя: БДС 8054:1970
БДС 8054:1977 (bg) 14 стр. - 25.20 лв.

БДС 8106:1977
Статус: Действащ   Публикуван: 1977-01-01    ТК-14
Помпи бензинови мембранни за карбураторни автомобилни
двигатели
ICS: 43.060.20
Заменя: БДС 8106:1970
БДС 8106:1977 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 8164:1986
Статус: Отменен   Публикуван: 1986-01-01    ТК-14
Велосипеди. Боядисване
ICS: 43.150
Заменя: БДС 8164:1976
БДС 8164:1986 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 8174:1985
Статус: Действащ   Публикуван: 1985-01-01    ТК-14
Цилиндри спирачни главни за транспортни средства
ICS: 43.040.40
Заменя: БДС 8174:1975
БДС 8174:1985 (bg) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС 8192:1988
Статус: Действащ   Публикуван: 1988-01-01    ТК-14
Разпределители за запалването за автомобилни двигатели
ICS: 43.060.50
Заменя: БДС 8192:1970
БДС 8192:1988 (bg) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС 8221:1970
Статус: Действащ   Публикуван: 1970-01-01    ТК-14
Елементи пневматични за окачването на товарни автомобили и
автобуси. Технически изисквания и методи за изпитване
ICS: 43.080.20, 43.080.10
БДС 8221:1970 (bg) 5 стр. - 10.80 лв.

БДС 8229:1975
Статус: Действащ   Публикуван: 1975-01-01    ТК-14
Двигатели с вътрешно горене. Искрогасители. Технически
изисквания
ICS: 43.060.10, 27.020
Заменя: БДС 8229:1970
БДС 8229:1975 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 8233:1979
Статус: Отменен   Публикуван: 1979-01-01    ТК-14
Автомобили и ремаркета. Устройства теглително-прикачни.
Присъединителни размери
ICS: 43.040.70
Заменя: БДС 8233:1970
БДС 8233:1979 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 8505:1982
Статус: Действащ   Публикуван: 1982-01-01    ТК-14
Двигатели с вътрешно горене. Помпи центробежни охладителни.
Технически изисквания. Методи за стендови изпитвания
ICS: 43.060.20
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Заменя: БДС 11214:1971, БДС 8505:1971
БДС 8505:1982 (bg) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС 8510:1980
Статус: Действащ   Публикуван: 1980-01-01    ТК-14
Двигатели с вътрешно горене. Пружини клапанни. Технически
изисквания
ICS: 43.060.10
Заменя: БДС 8510:1971
БДС 8510:1980 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 8515:1975
Статус: Действащ   Публикуван: 1975-01-01    ТК-14
Двигатели с вътрешно горене. Филтри маслени. Технически
изисквания. Методи за изпитване
ICS: 43.060.40
Заменя: БДС 8515:1971
БДС 8515:1975 (bg) 18 стр. - 32.40 лв.
БДС 8515:1975/Изменение 1:1979 (bg) 1 стр. - 3.60 лв.

БДС 8744:1977
Статус: Отменен   Публикуван: 1977-01-01    ТК-14
Колела с пневматични гуми. Джанти (комплект с дискове).
Закрепване към главините. Присъединителни размери
ICS: 43.040.50
Заменя: БДС 8744:1971
БДС 8744:1977 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 8749:1992
Статус: Действащ   Публикуван: 1992-01-01    ТК-14
Колела с пневматични гуми. Джанти дълбоки с форма на борда
J.JK.K и шаблони. Основни размери
ICS: 43.040.50
Заменя: БДС 8749:1977
БДС 8749:1992 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 8750:1971
Статус: Действащ   Публикуван: 1971-01-01    ТК-14
Двигатели с вътрешно горене стационарни. Определяне
специфичния разход на гориво
ICS: 27.020
БДС 8750:1971 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 8751:1971
Статус: Действащ   Публикуван: 1971-01-01    ТК-14
Двигатели с вътрешно горене стационарни. Определяне мощността
ICS: 27.020
БДС 8751:1971 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 8752:1992
Статус: Отменен   Публикуван: 1992-01-01    ТК-14
Колела за пневматични гуми. Джанти плоски (5 градуса) с
номинални диаметри 15, 20, 24 и шаблони. Основни размери
ICS: 43.040.50
Заменя: БДС 8752:1984
БДС 8752:1992 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 8755:1980
Статус: Действащ   Публикуван: 1980-01-01    ТК-14
Двигатели с вътрешно горене. Маховици за автомобилни и
тракторни двигатели. Технически изисквания
ICS: 65.060.10, 43.060.10
Заменя: БДС 8755:1971
БДС 8755:1980 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 9123:1971
Статус: Отменен   Публикуван: 1971-01-01    ТК-14
Транспортни средства (автомобили, двуколесни ремаркета и
полуремаркета). Основни геометрични параметри
ICS: 43.040.01
Заменен от: БДС ISO 612:2002
БДС 9123:1971 (bg) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС 9124:1971
Статус: Отменен   Публикуван: 1971-01-01    ТК-14
Транспортни средства. Видове. Терминология
ICS: 43.020, 01.040.43

Заменен от: БДС ISO 3833:2001
БДС 9124:1971 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 9227:1971
Статус: Действащ   Публикуван: 1971-01-01    ТК-14
Двигатели с вътрешно горене - автомобилни и тракторни
двигатели. Пръстени осигурителни пружини тип Е и канали за тях
ICS: 21.060.30
БДС 9227:1971 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 9229:1977
Статус: Действащ   Публикуван: 1977-01-01    ТК-14
Автомобили товарни и автобуси. Валове карданни. Методи за
изпитване
ICS: 43.080.20, 43.080.10
Заменя: БДС 9229:1971
БДС 9229:1977 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 9361:1983
Статус: Отменен   Публикуван: 1983-01-01    ТК-14
Автобуси и тролейбуси. Салон. Основни размери. Изисквания към
конструкцията
ICS: 43.080.20
Заменя: БДС 11980:1974, БДС 9361:1976
БДС 9361:1983 (bg) 16 стр. - 28.80 лв.
БДС 9361:1983/Изменение 1:1989 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 9442:1972
Статус: Действащ   Публикуван: 1972-01-01    ТК-14
Двигатели дизелови. Общи технически изисквания
ICS: 27.020
БДС 9442:1972 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.
БДС 9442:1972/Изменение 1:1973 (bg) 1 стр. - 3.60 лв.
БДС 9442:1972/Изменение 1:1982 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.
БДС 9442:1972/Изменение 3:1983 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 9457:1972
Статус: Действащ   Публикуван: 1972-01-01    ТК-14
Цилиндри спирачни, пневматични за транспортни средства
ICS: 43.040.40
Заменен от: БДС 16376:1986
БДС 9457:1972 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 9698:1985
Статус: Действащ   Публикуван: 1985-01-01    ТК-14
Електрообзавеждане на автомобили. Стартери. Технически
изисквания и методи за изпитване
ICS: 43.060.50
Заменя: БДС 9698:1977
БДС 9698:1985 (bg) 16 стр. - 28.80 лв.

БДС EN 12601:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-09-01    ТК-14
Електроагрегати, задвижвани от бутални двигатели с вътрешно
горене. Безопасност (EN 12601:2001)
Reciprocating internal combustion engine driven generating sets -
Safety
ICS: 29.160.40, 27.020
Директива: 98/37/EC yes
Заменен от: БДС EN 12601:2011
БДС EN 12601:2003 (en) 23 стр. - 39.60 лв.

БДС EN 12601:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-05-27    ТК-14
Електроагрегати, задвижвани от бутални двигатели с вътрешно
горене. Безопасност (EN 12601:2010)
Reciprocating internal combustion engine driven generating sets -
Safety
ICS: 29.160.40, 27.020
Директива: 2006/42/EC yes
Заменя: БДС EN 12601:2003
БДС EN 12601:2011 (en) 37 стр. - 67.20 лв.

БДС EN 13878:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-12-01    ТК-14
Превозни средства, пригодени за жилище по време на отдих.
Термини и определения (EN 13878:2003)
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Leisure accommodation vehicles - Terms and definitions
ICS: 43.100, 01.040.43
БДС EN 13878:2006 (en) 22 стр. - 39.60 лв.

БДС EN 14764:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-06-01    ТК-14
Градски и шосейни велосипеди. Изисквания за безопасност и
методи за изпитване (EN 14764:2005)
City and trekking bicycles - Safety requirements and test methods
ICS: 43.150
Директива: 2001/95/EC yes
БДС EN 14764:2006 (en) 89 стр. - 138.00 лв.

БДС EN 14765:2005+A1:2008
Статус: Действащ   Публикуван: 2008-04-17    ТК-14
Детски двуколесни велосипеди. Изисквания за безопасност и
методи за изпитване (EN 14765:2005+A1:2008)
Bicycles for young children - Safety requirements and test methods
ICS: 97.190, 43.150
Заменя: БДС EN 14765:2006/AC:2006, БДС EN 14765:2006
БДС EN 14765:2005+A1:2008 (en) 50 стр. - 84.00 лв.
БДС EN 14765:2005+A1:2008 (bg) 46 стр. - 84.00 лв.

БДС EN 14765:2006
Статус: Отменен   Публикуван: 2006-06-01    ТК-14
Детски велосипеди. Изисквания за безопасност и методи за
изпитване (EN 14765:2005)
Bicycles for young children - Safety requirements and test methods
ICS: 97.190, 43.150
Заменен от: БДС EN 14765:2005+A1:2008
БДС EN 14765:2006 (en) 50 стр. - 84.00 лв.

БДС EN 14765:2006/AC:2006
Статус: Отменен   Публикуван: 2006-06-01    ТК-14
Детски велосипеди. Изисквания за безопасност и методи за
изпитване (EN 14765:2005/AC:2006)
Bicycles for young children - Safety requirements and test methods
ICS: 97.190, 43.150
Заменен от: БДС EN 14765:2005+A1:2008
БДС EN 14765:2006/AC:2006 (en) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС EN 14766:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-06-01    ТК-14
Планински велосипеди. Изисквания за безопасност и методи за
изпитване (EN 14766:2005)
Mountain-bicycles - Safety requirements and test methods
ICS: 43.150
Директива: 2001/95/EC yes
БДС EN 14766:2006 (en) 89 стр. - 138.00 лв.

БДС EN 14781:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-06-01    ТК-14
Състезателни велосипеди. Изисквания за безопасност и методи за
изпитване (EN 14781:2005)
Racing bicycles - Safety requirements and test methods
ICS: 43.150
Директива: 2001/95/EC yes
БДС EN 14781:2006 (en) 82 стр. - 138.00 лв.

БДС EN 14872:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-06-01    ТК-14
Велосипеди. Принадлежности за велосипеди. Багажници (EN
14872:2006)
Bicycles - Accessories for bicycles - Luggage carriers
ICS: 43.150
Директива: 2001/95/EC yes
БДС EN 14872:2006 (en) 20 стр. - 36.00 лв.

БДС EN 15194:2009
Статус: Отменен   Публикуван: 2009-02-27    ТК-14
Велосипеди. Велосипеди с помощно електрическо задвижване.
EPAC велосипеди (EN 15194:2009)
Cycles - Electrically power assisted cycles - EPAC Bicycles
ICS: 43.150, 43.120
Заменен от: БДС EN 15194:2009+A1:2011
БДС EN 15194:2009 (en) 37 стр. - 67.20 лв.

БДС EN 15194:2009+A1:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-12-09    ТК-14
Велосипеди. Велосипеди с помощно електрическо задвижване.
EPAC велосипеди (EN 15194:2009+A1:2011)
Cycles - Electrically power assisted cycles - EPAC Bicycles
ICS: 43.150, 43.120
Заменя: БДС EN 15194:2009
БДС EN 15194:2009+A1:2011 (en) 36 стр. - 67.20 лв.

БДС EN 15496:2008
Статус: Действащ   Публикуван: 2008-04-17    ТК-14
Велосипеди. Изисквания и методи за изпитване на блокировки на
велосипеди (EN 15496:2008)
Cycles - Requirements and test methods for cycle locks
ICS: 43.150
БДС EN 15496:2008 (en) 38 стр. - 67.20 лв.

БДС EN 15532:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-01-30    ТК-14
Велосипеди. Терминология (EN 15532:2008)
Cycles - Terminology
ICS: 43.150, 01.040.43
Заменя: БДС ISO 8090:2005
БДС EN 15532:2009 (en) 49 стр. - 84.00 лв.

БДС EN 15918:2011
Статус: Отменен   Публикуван: 2011-10-03    ТК-14
Велосипеди. Ремаркета за велосипеди. Изисквания за безопасност
и методи за изпитване (EN 15918:2011)
Cycles - Cycle trailer - Safety requirements and test methods
ICS: 43.150
Директива: 2001/95/EC no
Заменен от: БДС EN 15918:2011+A1:2013
БДС EN 15918:2011 (en) 36 стр. - 67.20 лв.

БДС EN 15918:2011+A1:2013
Статус: Действащ   Публикуван: 2013-03-28    ТК-14
Велосипеди. Ремаркета за велосипеди. Изисквания за безопасност
и методи за изпитване (EN 15918:2011+A1:2013)
Cycles - Cycle trailers - Safety requirements and test methods
ICS: 43.150
Заменя: БДС EN 15918:2011
БДС EN 15918:2011+A1:2013 (en) 34 стр. - 61.20 лв.

БДС EN 15997:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-12-13    ТК-14
Превозни средства с повишена проходимост (ATV). Изисквания за
безопасност и методи за изпитване (EN 15997:2011)
All terrain vehicles (ATVs - Quads) - Safety requirements and test
methods
ICS: 43.140
Директива: 2006/42/EC yes
БДС EN 15997:2011 (en) 74 стр. - 129.60 лв.

БДС EN 16029:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-07-02    ТК-14
Моторни превозни средства за превоз на хора, които не са
предназначени за използване по пътища за обществено ползване.
Двуколесни моторни превозни средства. Изисквания за безопасност
и методи за изпитване (EN 16029:2012)
Ride-on, motorized vehicles intended for the transportation of persons
and not intended for use on public roads - Single-track two-wheel
motor vehicles - Safety requirements and test methods
ICS: 43.140
Директива: 2006/42/EC yes
БДС EN 16029:2012 (en) 67 стр. - 114.00 лв.

БДС EN 16054:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-10-31    ТК-14
Велосипеди BMX. Изисквания за безопасност и методи за изпитване
(EN 16054:2012)
BMX bicycles - Safety requirements and test methods
ICS: 43.150
БДС EN 16054:2012 (en) 68 стр. - 114.00 лв.

БДС EN 16230-1:2013
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Статус: Действащ   Публикуван: 2013-03-28    ТК-14
Картове за свободното време. Част 1: Изисквания за безопасност и
методи за изпитване на картове (EN 16230-1:2013)
Leisure karts - Part 1: Safety requirements and test methods for karts
ICS: 43.100
Директива: 2006/42/EC yes
БДС EN 16230-1:2013 (en) 54 стр. - 97.20 лв.

БДС EN 1645-1:2002
Статус: Отменен   Публикуван: 2002-07-01    ТК-14
Превозни средства, пригодени за жилище по време на отдих.
Каравани. Част 1: Изисквания за обитаване по отношение на
здравето и безопасността (EN 1645-1:1998)
Leisure accommodation vehicles - Caravans - Part 1: Habitation
requirements relating to health and safety
ICS: 43.100
Заменен от: БДС EN 1645-1:2005
БДС EN 1645-1:2002 (en) 46 стр. - 84.00 лв.

БДС EN 1645-1:2002/A1:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-08-01    ТК-14
Превозни средства, пригодени за жилище по време на отдих.
Каравани. Част 1: Изисквания за обитаване по отношение на
здравето и безопасността (EN 1645-1:1998/A1:2001)
Leisure accommodation vehicles - Caravans - Part 1: Habitation
requirements relating to health and safety
ICS: 43.100
Заменен от: БДС EN 1645-1:2005
БДС EN 1645-1:2002/A1:2003 (en) 9 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 1645-1:2004+A1:2008
Статус: Отменен   Публикуван: 2008-08-01    ТК-14
Превозни средства, пригодени за жилище по време на отдих.
Каравани. Част 1: Изисквания за обитаване по отношение на
здравето и безопасността (EN 1645-1:2004+A1:2008)
Leisure accommodation vehicles - Caravans - Part 1: Habitation
requirements relating to health and safety
ICS: 43.100
Заменен от: БДС EN 1645-1:2012
Заменя: БДС EN 1645-1:2005
БДС EN 1645-1:2004+A1:2008 (en) 46 стр. - 84.00 лв.

БДС EN 1645-1:2005
Статус: Отменен   Публикуван: 2005-06-01    ТК-14
Превозни средства, пригодени за жилище по време на отдих.
Каравани. Част 1: Изисквания за обитаване по отношение на
здравето и безопасността (EN 1645-1:2004)
Leisure accommodation vehicles - Caravans - Part 1: Habitation
requirements relating to health and safety
ICS: 43.100
Заменен от: БДС EN 1645-1:2004+A1:2008
Заменя: БДС EN 1645-1:2002/A1:2003, БДС EN 1645-1:2002
БДС EN 1645-1:2005 (en) 43 стр. - 75.60 лв.

БДС EN 1645-1:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-10-31    ТК-14
Превозни средства, пригодени за жилище по време на отдих.
Каравани. Част 1: Изисквания за обитаване по отношение на
здравето и безопасността (EN 1645-1:2012)
Leisure accommodation vehicles - Caravans - Part 1: Habitation
requirements relating to health and safety
ICS: 43.100
Заменя: БДС EN 1645-1:2004+A1:2008
БДС EN 1645-1:2012 (en) 48 стр. - 84.00 лв.

БДС EN 1645-2:2002
Статус: Отменен   Публикуван: 2002-07-01    ТК-14
Превозни средства, пригодени за жилище по време на отдих.
Каравани. Част 2: Полезен товар (EN 1645-2:1998)
Leisure accommodation vehicles - Caravans - Part 2: User payload
ICS: 43.100
Заменен от: БДС EN 1645-2:2008
БДС EN 1645-2:2002 (en) 7 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 1645-2:2008
Статус: Действащ   Публикуван: 2008-02-07    ТК-14
Превозни средства, пригодени за жилище по време на отдих.

Каравани. Част 2: Полезен товар (EN 1645-2:2008)
Leisure accommodation vehicles - Caravans - Part 2: User payload
ICS: 43.100
Заменя: БДС EN 1645-2:2002
БДС EN 1645-2:2008 (en) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 1646-1:2002
Статус: Отменен   Публикуван: 2002-07-01    ТК-14
Превозни средства, пригодени за жилище по време на отдих.
Каравани с двигател. Част 1: Изисквания за обитаване по
отношение на здравето и безопасността (EN 1646-1:1998)
Leisure accommodation vehicles - Motor caravans - Part 1: Habitation
requirements relating to health and safety
ICS: 43.100
Заменен от: БДС EN 1646-1:2005
БДС EN 1646-1:2002 (en) 38 стр. - 67.20 лв.

БДС EN 1646-1:2002/A1:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-08-01    ТК-14
Превозни средства, пригодени за жилище по време на отдих.
Каравани с двигател. Част 1: Изисквания за обитаване по
отношение на здравето и безопасността (EN 1646-1:1998/A1:2001)
Leisure accommodation vehicles - Motor Caravans - Part 1: Habitation
requirements relating to health and safety
ICS: 43.100
Заменен от: БДС EN 1646-1:2005
БДС EN 1646-1:2002/A1:2003 (en) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 1646-1:2004+A1:2008
Статус: Отменен   Публикуван: 2008-08-01    ТК-14
Превозни средства, пригодени за жилище по време на отдих.
Каравани с двигател. Част 1: Изисквания за обитаване по
отношение на здравето и безопасността (EN 1646-1:2004+A1:2008)
Leisure accommodation vehicles - Motor caravans - Part 1: Habitation
requirements relating to health and safety
ICS: 43.100
Заменен от: БДС EN 1646-1:2012
Заменя: БДС EN 1646-1:2005
БДС EN 1646-1:2004+A1:2008 (en) 37 стр. - 67.20 лв.

БДС EN 1646-1:2005
Статус: Отменен   Публикуван: 2005-06-01    ТК-14
Превозни средства, пригодени за жилище по време на отдих.
Каравани с двигател. Част 1: Изисквания за обитаване по
отношение на здравето и безопасността (EN 1646-1:2004)
Leisure accommodation vehicles - Motor caravans - Part 1: Habitation
requirements relating to health and safety
ICS: 43.100
Заменен от: БДС EN 1646-1:2004+A1:2008
Заменя: БДС EN 1646-1:2002/A1:2003, БДС EN 1646-1:2002
БДС EN 1646-1:2005 (en) 34 стр. - 61.20 лв.

БДС EN 1646-1:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-10-31    ТК-14
Превозни средства, пригодени за жилище по време на отдих.
Каравани с двигател. Част 1: Изисквания за обитаване по
отношение на здравето и безопасността (EN 1646-1:2012)
Leisure accommodation vehicles - Motor caravans - Part 1: Habitation
requirements relating to health and safety
ICS: 43.100
Заменя: БДС EN 1646-1:2004+A1:2008
БДС EN 1646-1:2012 (en) 39 стр. - 67.20 лв.

БДС EN 1646-2:2002
Статус: Отменен   Публикуван: 2002-07-01    ТК-14
Превозни средства, пригодени за жилище по време на отдих.
Каравани с двигател. Част 2: Полезен товар (EN 1646-2:1998)
Leisure accommodation vehicles - Motor caravans - Part 2: User
payload
ICS: 43.100
Заменен от: БДС EN 1646-2:2008
БДС EN 1646-2:2002 (en) 7 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 1646-2:2008
Статус: Действащ   Публикуван: 2008-02-07    ТК-14
Превозни средства, пригодени за жилище по време на отдих.
Каравани с двигател. Част 2: Полезен товар (EN 1646-2:2008)
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Leisure accommodation vehicles - Motor caravans - Part 2: User
payload
ICS: 43.100
Заменя: БДС EN 1646-2:2002
БДС EN 1646-2:2008 (en) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 1647:2002
Статус: Отменен   Публикуван: 2002-07-01    ТК-14
Превозни средства, пригодени за жилище по време на отдих.
Подвижни жилища. Изисквания за обитаване по отношение на
здравето и безопасността (EN 1647:1998)
Leisure accommodation vehicles - Caravan holiday homes - Habitation
requirements relating to health and safety
ICS: 43.100
Заменен от: БДС EN 1647:2005
БДС EN 1647:2002 (en) 38 стр. - 67.20 лв.

БДС EN 1647:2002/A1:2002
Статус: Отменен   Публикуван: 2002-07-01    ТК-14
Превозни средства, пригодени за жилище по време на отдих.
Подвижни жилища. Изисквания за обитаване по отношение на
здравето и безопасността (EN 1647:1998/A1:2001)
Leisure accommodation vehicles - Caravan holiday homes - Habitation
requirements relating to health and safety
ICS: 43.100
Заменен от: БДС EN 1647:2005
БДС EN 1647:2002/A1:2002 (en) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС EN 1647:2002/A2:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-08-01    ТК-14
Превозни средства, пригодени за жилище по време на отдих.
Подвижни жилища. Изисквания за обитаване по отношение на
здравето и безопасността (EN 1647:1998/A2:2001)
Leisure accommodation vehicles - Caravan holiday homes - Habitation
requirements relating to health and safety
ICS: 43.100
Заменен от: БДС EN 1647:2005
БДС EN 1647:2002/A2:2003 (en) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 1647:2004+A1:2008
Статус: Отменен   Публикуван: 2008-08-01    ТК-14
Превозни средства, пригодени за жилище по време на отдих.
Подвижни жилища. Изисквания за обитаване по отношение на
здравето и безопасността (EN 1647:2004+A1:2008)
Leisure accommodation vehicles - Caravan holiday homes - Habitation
requirements relating to health and safety
ICS: 43.100
Заменен от: БДС EN 1647:2012
Заменя: БДС EN 1647:2005
БДС EN 1647:2004+A1:2008 (en) 39 стр. - 67.20 лв.

БДС EN 1647:2005
Статус: Отменен   Публикуван: 2005-06-01    ТК-14
Превозни средства, пригодени за жилище по време на отдих.
Подвижни жилища. Изисквания за обитаване по отношение на
здравето и безопасността (EN 1647:2004)
Leisure accommodation vehicles - Caravan holiday homes - Habitation
requirements relating to health and safety
ICS: 43.100
Заменен от: БДС EN 1647:2004+A1:2008
Заменя: БДС EN 1647:2002/A2:2003, БДС EN 1647:2002/A1:2002,
БДС EN 1647:2002
БДС EN 1647:2005 (en) 36 стр. - 67.20 лв.

БДС EN 1647:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-10-31    ТК-14
Превозни средства, пригодени за жилище по време на отдих.
Подвижни жилища. Изисквания за обитаване по отношение на
здравето и безопасността (EN 1647:2012)
Leisure accommodation vehicles - Caravan holiday homes - Habitation
requirements relating to health and safety
ICS: 43.100
Заменя: БДС EN 1647:2004+A1:2008
БДС EN 1647:2012 (en) 40 стр. - 67.20 лв.

БДС EN 1648-1:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-08-01    ТК-14

Превозни средства, пригодени за жилище по време на отдих.
Електрически инсталации за 12V свръхниско постоянно
напрежение. Част 1: Каравани (EN 1648-1:1997)
Leisure accomodation vehicles - 12 V direct current extra low voltage
electrical installations - Part 1: Caravans
ICS: 43.100, 43.040.10
Заменен от: БДС EN 1648-1:2005
БДС EN 1648-1:2003 (en) 14 стр. - 25.20 лв.

БДС EN 1648-1:2005
Статус: Отменен   Публикуван: 2005-06-01    ТК-14
Превозни средства, пригодени за жилище по време на отдих.
Електрически инсталации за 12 V свръхниско постоянно
напрежение. Част 1: Каравани (EN 1648-1:2004)
Leisure accommodation vehicles - 12 V direct current extra low voltage
electrical installations - Part 1: Caravans
ICS: 43.100, 43.040.10
Заменен от: БДС EN 1648-1:2012
Заменя: БДС EN 1648-1:2003
БДС EN 1648-1:2005 (en) 15 стр. - 28.80 лв.

БДС EN 1648-1:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-10-31    ТК-14
Превозни средства, пригодени за жилище по време на отдих.
Електрически инсталации с постоянен ток със свръхниско
напрежение 12 V. Част 1: Каравани (EN 1648-1:2012)
Leisure accommodation vehicles - 12 V direct current extra low voltage
electrical installations - Part 1: Caravans
ICS: 43.100, 43.040.10
Заменя: БДС EN 1648-1:2005
БДС EN 1648-1:2012 (en) 20 стр. - 36.00 лв.

БДС EN 1648-2:2002
Статус: Отменен   Публикуван: 2002-07-01    ТК-14
Превозни средства, пригодени за жилище по време на отдих.
Електрически инсталации с постоянен ток с ниско напрежение 12
V. Част 2: Каравани с двигател (EN 1648-2:1997)
Leisure accommodation vehicles - 12 V direct current extra low voltage
electrical installations - Part 2: Motor caravans
ICS: 43.100, 43.040.10
Заменен от: БДС EN 1648-2:2005
БДС EN 1648-2:2002 (en) 16 стр. - 28.80 лв.

БДС EN 1648-2:2005
Статус: Отменен   Публикуван: 2005-06-01    ТК-14
Превозни средства, пригодени за жилище по време на отдих.
Електрически инсталации с постоянен ток с ниско напрежение 12
V. Част 2: Каравани с двигател (EN 1648-2:2004)
Leisure accommodation vehicles - 12 V direct current extra low voltage
electrical installations - Part 2: Motor caravans
ICS: 43.100, 43.040.10
Заменен от: БДС EN 1648-2:2012
Заменя: БДС EN 1648-2:2002
БДС EN 1648-2:2005 (en) 13 стр. - 25.20 лв.

БДС EN 1648-2:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-10-31    ТК-14
Превозни средства, пригодени за жилище по време на отдих.
Електрически инсталации с постоянен ток със свръхниско
напрежение 12 V. Част 2: Каравани с двигател (EN 1648-2:2012)
Leisure accommodation vehicles - 12 V direct current extra low voltage
electrical installations - Part 2: Motor caravans
ICS: 43.100, 43.040.10
Заменя: БДС EN 1648-2:2005
БДС EN 1648-2:2012 (en) 17 стр. - 32.40 лв.

БДС EN 1679-1:1998+A1:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-01-25    ТК-14
Бутални двигатели с вътрешно горене. Безопасност. Част 1:
Дизелови двигатели (EN 1679-1:1998+A1:2011)
Reciprocating internal combustion engines - Safety - Part 1:
Compression ignition engines
ICS: 27.020
Директива: 2006/42/EC no
Заменя: БДС EN 1679-1:2002
БДС EN 1679-1:1998+A1:2011 (en) 23 стр. - 39.60 лв.
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БДС EN 1679-1:2002
Статус: Отменен   Публикуван: 2002-01-01    ТК-14
Бутални двигатели с вътрешно горене. Безопасност. Част 1:
Дизелови двигатели (EN 1679-1:1998)
Reciprocating internal combustion engines - Safety - Part 1:
Compression ignition engines
ICS: 27.020
Директива: 98/37/EC yes, 89/392/EEC yes
Заменен от: БДС EN 1679-1:1998+A1:2011
БДС EN 1679-1:2002 (bg) 24 стр. - 45.60 лв.

БДС EN 1834-1:2002
Статус: Действащ   Публикуван: 2002-08-01    ТК-14
Бутални двигатели с вътрешно горене. Изисквания за безопасност
към конструкцията на двигателите, работещи в потенциално
експлозивна атмосфера. Част 1: Двигатели от група ІІ, използвани
в атмосферата на възпламеними газове и пари (EN 1834-1:2000)
Reciprocating internal combustion engines - Safety requirements for
design and construction of engines for use in potentially explosive
atmospheres - Part 1: Group II engines for use in flammable gas and
vapour atmospheres
ICS: 27.020, 13.220.01
Директива: 98/37/EC yes, 94/9/EC yes
БДС EN 1834-1:2002 (en) 38 стр. - 67.20 лв.

БДС EN 1834-2:2002
Статус: Действащ   Публикуван: 2002-08-01    ТК-14
Бутални двигатели с вътрешно горене. Изисквания за безопасност
към конструкцията на двигателите, работещи в потенциално
експлозивна атмосфера. Част 2: Двигатели от група І, използвани
за подземни работи в атмосфера с газ гризу със или без
възпламеними прахове (EN 1834-2:2000)
Reciprocating internal combustion engines - Safety requirements for
design and construction of engines for use in potentially explosive
atmospheres - Part 2: Group I engines for use in underground workings
susceptible to firedamp and/or combustible dust
ICS: 27.020, 13.230
Директива: 98/37/EC yes, 94/9/EC yes
БДС EN 1834-2:2002 (en) 30 стр. - 55.20 лв.
БДС EN 1834-2:2003 (bg) 33 стр. - 61.20 лв.

БДС EN 1834-3:2002
Статус: Действащ   Публикуван: 2002-08-01    ТК-14
Бутални двигатели с вътрешно горене. Изисквания за безопасност
към конструкцията на двигателите, работещи в потенциално
експлозивна атмосфера. Част 3: Двигатели от група ІІ, използвани
в атмосферата на възпламеними прахове (EN 1834-3:2000)
Reciprocating internal combustion engines - Safety requirements for
design and construction of engines for use in potentially explosive
atmospheres - Part 3: Group II engines for use in flammable dust
atmospheres
ICS: 27.020, 13.230
Директива: 98/37/EC yes, 94/9/EC yes
БДС EN 1834-3:2002 (en) 24 стр. - 45.60 лв.

БДС EN 29367-1:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-10-01    ТК-14
Закрепване и безопасно разполагане на пътни превозни средства
за транспортиране на Ro/Ro кораби. Общи изисквания. Част 1:
Товарни автомобили и комбинации от превозни средства и
изключение на полуремаркета (ISO 9367-1:1989) (EN 29367-1:1993)
Lashing and securing arrangements on road vehicles for sea
transportation on Ro/ro ships - General requirements - Part 1:
Commercial vehicles and combinations of vehicles, semi-trailers
excluded (ISO 9367-1:1989)
ICS: 43.080.10
БДС EN 29367-1:2003 (en) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 29367-1:2003/AC:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-06-01    ТК-14
Закрепване и безопасно разполагане на пътни превозни средства
за транспортиране на Ro/Ro кораби. Общи изисквания. Част 1:
Товарни автомобили и комбинации от превозни средства и
изключение на полуремаркета (ISO 9367-1:1989) (EN
29367-1:1993/AC:1994)
Lashing and securing arrangements on road vehicles for sea

transportation on Ro/ro ships - General requirements - Part 1:
Commercial vehicles and combinations of vehicles, semi-trailers
excluded (ISO 9367-1:1989)
ICS: 43.080.10
БДС EN 29367-1:2003/AC:2004 (en)  стр. - 0.00 лв.

БДС EN 29367-2:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-10-01    ТК-14
Закрепване и безопасно разполагане на пътни превозни средства
за транспортиране на Ro/Ro кораби. Общи изисквания. Част 2:
Полуремаркета (ISO 9367-2:1994) (EN 29367-2:1994)
Lashing and securing arrangements on road vehicles for sea
transportation on Ro/Ro ships - General requirements - Part 2: Semi-
trailers (ISO 9367-2:1994)
ICS: 43.080.10
БДС EN 29367-2:2003 (en) 21 стр. - 39.60 лв.

БДС EN 721:2002
Статус: Отменен   Публикуван: 2002-07-01    ТК-14
Превозни средства, пригодени за жилище по време на отдих.
Изисквания за безопасност на вентилацията (EN 721:1998)
Leisure accommodation vehicles - Safety ventilation requirements
ICS: 43.100, 43.040.60
Заменен от: БДС EN 721:2005
БДС EN 721:2002 (en) 11 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 721:2005
Статус: Действащ   Публикуван: 2005-06-01    ТК-14
Превозни средства, пригодени за жилище по време на отдих.
Изисквания за безопасност на вентилацията (EN 721:2004)
Leisure accommodation vehicles - Safety ventilation requirements
ICS: 43.100, 43.040.60
Заменя: БДС EN 721:2002
БДС EN 721:2005 (en) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 722-1:2002
Статус: Отменен   Публикуван: 2002-07-01    ТК-14
Превозни средства, пригодени за жилище по време на отдих.
Системи за отопление с течни горива. Част 1: Каравани и подвижни
жилища (EN 722-1:1996)
Leisure accommodation vehicles - Liquid fuel heating systems- Part 1:
Caravans and mobile homes (caravan holiday homes)
ICS: 43.100
Заменен от: БДС EN 722-1:2005
БДС EN 722-1:2002 (en) 9 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 722-1:2005
Статус: Действащ   Публикуван: 2005-06-01    ТК-14
Превозни средства, пригодени за жилище по време на отдих.
Системи за отопление с течни горива. Част 1: Каравани и подвижни
жилища (EN 722-1:2004)
Leisure accommodation vehicles - Liquid fuel heating systems - Part 1:
Caravans and caravan holiday homes
ICS: 43.100
Заменя: БДС EN 722-1:2002
БДС EN 722-1:2005 (en) 9 стр. - 18.00 лв.

БДС EN ISO 11102-1:2002
Статус: Отменен   Публикуван: 2002-08-01    ТК-14
Бутални двигатели с вътрешно горене. Устройства за пускане в
действие с манивела. Част 1: Изисквания за безопасност и
изпитвания (ISO 11102-1:1997) (EN ISO 11102-1:1997)
Reciprocating internal combustion engines - Handle starting equipment
- Part 1: Safety requirements and tests (ISO 11102-1:1997)
ICS: 27.020
Директива: 98/37/EC yes, 89/392/EEC yes
Заменен от: БДС EN ISO 11102-1:2009
БДС EN ISO 11102-1:2002 (en) 10 стр. - 18.00 лв.
БДС EN ISO 11102-1:2002 (bg) 9 стр. - 18.00 лв.

БДС EN ISO 11102-1:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-09-29    ТК-14
Бутални двигатели с вътрешно горене. Устройства за пускане в
действие с манивела. Част 1: Изисквания за безопасност и
изпитвания (ISO 11102-1:1997) (EN ISO 11102-1:2009)
Reciprocating internal combustion engines - Handle starting equipment
- Part 1: Safety requirements and tests (ISO 11102-1:1997)
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ICS: 27.020
Директива: 2006/42/EC yes, 98/37/EC no, 89/392/EEC no
Заменя: БДС EN ISO 11102-1:2002
БДС EN ISO 11102-1:2009 (en) 13 стр. - 25.20 лв.

БДС EN ISO 11102-2:2002
Статус: Отменен   Публикуван: 2002-08-01    ТК-14
Бутални двигатели с вътрешно горене. Устройства за пускане в
действие с манивела. Част 2: Метод за измерване на ъгъла на
разединяване (ISO 11102-2:1997) (EN ISO 11102-2:1997)
Reciprocating internal combustion engines - Handle starting equipment
- Part 2: Method of testing the angle of disengagement (ISO
11102-2:1997)
ICS: 27.020
Директива: 98/37/EC yes, 89/392/EEC yes
Заменен от: БДС EN ISO 11102-2:2009
БДС EN ISO 11102-2:2002 (en) 10 стр. - 18.00 лв.
БДС EN ISO 11102-2:2002 (bg) 9 стр. - 18.00 лв.

БДС EN ISO 11102-2:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-09-16    ТК-14
Бутални двигатели с вътрешно горене. Устройства за пускане в
действие с манивела. Част 2: Метод за измерване на ъгъла на
разединяване (ISO 11102-2:1997) (EN ISO 11102-2:2009)
Reciprocating internal combustion engines - Handle starting equipment
- Part 2: Method of testing the angle of disengagement (ISO
11102-2:1997)
ICS: 27.020
Директива: 2006/42/EC yes, 98/37/EC no
Заменя: БДС EN ISO 11102-2:2002
БДС EN ISO 11102-2:2009 (en) 13 стр. - 25.20 лв.

БДС EN ISO 11446:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-10-01    ТК-14
Леки автомобили и леки товарни автомобили с електрически
уредби 12 V. 13-полюсни щепселни съединения между влекачите и
ремаркетата. Размери и разположение на контактите (ISO
11446:1995 + Amd. 1:1997) (EN ISO 11446:2002)
Passenger cars and light commercial vehicles with 12 V systems -
13-pole connectors between towing vehicles and trailers - Dimensions
and contact allocation (ISO 11446:1995 and Amd.1:1997)
ICS: 43.040.10
Заменен от: БДС EN ISO 11446:2004
БДС EN ISO 11446:2003 (en) 7 стр. - 14.40 лв.

БДС EN ISO 11446:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-06-01    ТК-14
Пътни превозни средства. Електрически съединители между
влекачите и ремаркетата. 13-полюсни щепселни съединения за
превозни средства с 12 V номинално захранващо напрежение (ISO
11446:2004) (EN ISO 11446:2004)
Road vehicles - Connectors for the electrical connection of towing and
towed vehicles - 13-pole connectors for vehicles with 12 V nominal
supply voltage (ISO 11446:2004)
ICS: 43.040.10
Заменя: БДС EN ISO 11446:2003
БДС EN ISO 11446:2004 (en) 11 стр. - 21.60 лв.

БДС EN ISO 14314:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-06-01    ТК-14
Бутални двигатели с вътрешно горене. Реверсивно пусково
устройство. Общи изисквания за безопасност (ISO 14314:2004) (EN
ISO 14314:2004)
Reciprocal internal combustion engines - Recoil starting equipment -
General safety requirements (ISO 14314:2004)
ICS: 27.020
Директива: 98/37/EC yes
БДС EN ISO 14314:2006 (en) 15 стр. - 28.80 лв.

БДС EN ISO 14314:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-09-28    ТК-14
Бутални двигатели с вътрешно горене. Реверсивно пусково
устройство. Общи изисквания за безопасност (ISO 14314:2004) (EN
ISO 14314:2009)
Reciprocal internal combustion engines - Recoil starting equipment -
General safety requirements (ISO 14314:2004)
ICS: 27.020

Директива: 2006/42/EC yes, 98/37/EC no
БДС EN ISO 14314:2009 (en) 17 стр. - 32.40 лв.

БДС EN ISO 4165:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-06-01    ТК-14
Пътни превозни средства. Електрически съединения. Двуклемни
съединения (ISO 4165:2001) (EN ISO 4165:2003)
Road vehicles - Electrical connections - Double-pole connection (ISO
4165:2001)
ICS: 43.040.10
БДС EN ISO 4165:2004 (en) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС EN ISO 8092-1:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-10-01    ТК-14
Пътни превозни средства. Щепселни съединения за електрическата
инсталация на таблото на автомобила. Част 1: Плоски щепсели за
еднополюсни щепселни съединения. Размери и специални
изисквания (ISO 8092-1:1996) (EN ISO 8092-1:1998)
Road vehicles - Connections for on-board electrical wiring harnesses -
Part 1: Tabs for single-pole connections - Dimensions and specific
requirements (ISO 8092-1:1996)
ICS: 43.040.10
БДС EN ISO 8092-1:2003 (en) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС EN ISO 8092-2:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-10-01    ТК-14
Пътни превозни средства. Щепселни съединения за електрическата
инсталация на таблото на автомобила. Част 2: Определения,
методи за изпитване и общи експлоатационни изисквания (ISO
8092-2:2000) (EN ISO 8092-2:2001)
Road vehicles - Connections for on-board electrical wiring harnesses -
Part 2: Definitions, test methods and general performance requirements
(ISO 8092-2:2000)
ICS: 43.040.10
Заменен от: БДС EN ISO 8092-2:2006
БДС EN ISO 8092-2:2003 (en) 33 стр. - 61.20 лв.

БДС EN ISO 8092-2:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-06-01    ТК-14
Пътни превозни средства. Щепселни съединения за електрическата
инсталация на таблото на автомобила. Част 2: Определения,
методи за изпитване и общи експлоатационни изисквания (ISO
8092-2:2005) (EN ISO 8092-2:2005)
Road vehicles - Connections for on-board electrical wiring harnesses -
Part 2: Definitions, test methods and general performance requirements
(ISO 8092-2:2005)
ICS: 43.040.10
Заменя: БДС EN ISO 8092-2:2003
БДС EN ISO 8092-2:2006 (en) 37 стр. - 67.20 лв.

БДС EN ISO 8092-3:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-10-01    ТК-14
Пътни превозни средства. Щепселни съединения за електрическата
инсталация на таблото на автомобила. Част 3: Плоски щепсели за
многополюсни щепселни съединения. Размери и специални
изисквания (ISO 8092-3:1996) (EN ISO 8092-3:1999)
Road vehicles - Connections for on-board electrical wiring harnesses -
Part 3: Tabs for multi-pole connections - Dimensions and specific
requirements (ISO 8092-3:1996)
ICS: 43.040.10
БДС EN ISO 8092-3:2003 (en) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС EN ISO 8092-4:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-10-01    ТК-14
Пътни превозни средства. Щепселни съединения за електрическата
инсталация на таблото на автомобила. Част 4: Плоски щепсели за
многополюсни щепселни съединения. Размери и специални
изисквания (ISO 8092-4:1997) (EN ISO 8092-4:1999)
Road vehicles - Connections for on-board electrical wiring harnesses -
Part 4: Pins for single- and multi-pole connections - Dimensions and
specific requirements (ISO 8092-4:1997)
ICS: 43.040.10
БДС EN ISO 8092-4:2003 (en) 5 стр. - 10.80 лв.

БДС EN ISO 8178-1:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-04-01    ТК-14
Бутални двигатели с вътрешно горене. Измерване на емисиите в
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отработилите газове. Част 1: Измерване на емисиите на газове и
частици на изпитвателен стенд (ISO 8178-1:1996) (EN ISO
8178-1:1996)
Reciprocating internal combustion engines - Exhaust emission
measurement - Part 1: Test-bed measurement of gaseous and
particulate exhaust emissions (ISO 8178-1:1996)
ICS: 27.020, 13.040
БДС EN ISO 8178-1:2003 (bg) 107 стр. - 165.60 лв.

БДС EN ISO 8178-2:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-04-01    ТК-14
Бутални двигатели с вътрешно горене. Измерване на емисиите в
отработилите газове. Част 2: Измерване на емисиите на газове и
частици на място (ISO 8178-2:1996) (EN ISO 8178-2:1996)
Reciprocating internal combustion engines - Exhaust emission
measurement - Part 2: Measurement of gaseous and particulate
exhaust emissions at site (ISO 8178-2:1996)
ICS: 27.020, 13.040
БДС EN ISO 8178-2:2003 (bg) 31 стр. - 55.20 лв.

БДС EN ISO 8178-4:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-04-01    ТК-14
Бутални двигатели с вътрешно горене. Измерване на емисиите в
отработилите газове. Част 4: Изпитвателни цикли за различни
приложения на двигателите (ISO 8178-4:1996) (EN ISO
8178-4:1996)
Reciprocating internal combustion engines - Exhaust emission
measurement - Part 4: Test cycles for different engine applications (ISO
8178-4:1996)
ICS: 27.020, 13.040
БДС EN ISO 8178-4:2003 (bg) 25 стр. - 45.60 лв.

БДС EN ISO 8178-5:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-04-01    ТК-14
Бутални двигатели с вътрешно горене. Измерване на емисиите в
отработилите газове. Част 5: Горива при изпитването (ISO
8178-5:1997) (EN ISO 8178-5:1997)
Reciprocating internal combustion engines - Exhaust emission
measurement - Part 5: Test fuels (ISO 8178-5:1997)
ICS: 13.040.40
БДС EN ISO 8178-5:2003 (bg) 41 стр. - 75.60 лв.

БДС EN ISO 8178-6:2002
Статус: Действащ   Публикуван: 2002-01-01    ТК-14
Бутални двигатели с вътрешно горене. Измерване на емисиите на
отработилите газове. Част 6: Протокол за резултатите от
измерването и изпитването (ISO 8178-6:2000) (EN ISO 8178-6:2000)
Reciprocating internal combustion engines - Exhaust emission
measurement - Part 6: Report of measuring results and test (ISO
8178-6:2000)
ICS: 13.040.50
БДС EN ISO 8178-6:2002 (bg) 25 стр. - 45.60 лв.

БДС ISO 10355:2001
Статус: Отменен   Публикуван: 2001-09-01    ТК-14
Мотопеди. Разположение на устройствата за осветяване и
светлинна сигнализация (ISO 10355:1994)
Mopeds -- Positioning of lighting and light-signalling devices
ICS: 43.140
Заменен от: БДС ISO 10355:2012
БДС ISO 10355:2001 (bg) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС ISO 10355:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-01-12    ТК-14
Мотопеди. Разположение на устройствата за осветяване и
светлинна сигнализация (ISO 10355:2004)
Mopeds -- Positioning of lighting and light-signalling devices
ICS: 43.140
Заменя: БДС ISO 10355:2001
БДС ISO 10355:2012 (bg) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС ISO 10605:2005
Статус: Отменен   Публикуван: 2005-04-01    ТК-14
Пътни превозни средства. Методи за изпитване на електрически
смущения, предизвикани от електростатичен разряд (ISO
10605:2001)
Road vehicles -- Test methods for electrical disturbances from

electrostatic discharge
ICS: 43.040.10
БДС ISO 10605:2005 (bg) 25 стр. - 45.60 лв.

БДС ISO 11451-1/Amd 1:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-01-05    ТК-14
Пътни превозни средства. Методи за изпитване на превозни
средства, подложени на електрически смущаващи въздействия от
излъчена теснолентова електромагнитна енергия. Част 1: Общи
принципи и терминология. Изменение 1 (ISO 11451-1:2005/Amd
1:2008)
ICS: 43.040.10, 33.100.20
БДС ISO 11451-1/Amd 1:2009 (bg) 7 стр. - 14.40 лв.

БДС ISO 11451-1:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-03-01    ТК-14
Пътни превозни средства. Методи за изпитване на превозни
средства, подложени на електрически смущаващи въздействия от
излъчена теснолентова електромагнитна енергия. Част 1: Общи
принципи и терминология (ISO 11451-1:2005)
Road vehicles -- Vehicle test methods for electrical disturbances from
narrowband radiated electromagnetic energy General principles and
terminology
ICS: 43.040.10, 33.100.20
БДС ISO 11451-1:2006 (bg) 22 стр. - 39.60 лв.

БДС ISO 11451-2:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-03-01    ТК-14
Пътни превозни средства. Методи за изпитване на превозни
средства, подложени на електрически смущаващи въздействия от
излъчена теснолентова електромагнитна енергия. Част 2:
Източници на излъчване извън превозното средство (ISO
11451-2:2005)
Road vehicles -- Vehicle test methods for electrical disturbances from
narrowband radiated electromagnetic energy Off-vehicle radiation
sources
ICS: 43.040.10, 33.100.20
БДС ISO 11451-2:2006 (bg) 17 стр. - 32.40 лв.

БДС ISO 11451-3:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-03-01    ТК-14
Пътни превозни средства. Електрически смущаващи въздействия от
излъчена теснолентова електромагнитна енергия. Методи за
изпитване на превозни средства Част 3: Симулиране на бордови
предавател (ISO 11451-3:1994)
Road vehicles -- Electrical disturbances by narrowband radiated
electromagnetic energy -- Vehicle test methods On-board transmitter
simulation
ICS: 43.040.10, 33.100.20
БДС ISO 11451-3:2006 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС ISO 11451-4:2006
Статус: Отменен   Публикуван: 2006-03-01    ТК-14
Пътни превозни средства. Електрически смущаващи въздействия от
излъчена теснолентова електромагнитна енергия. Методи за
изпитване на превозни средства. Част 4: Инжектиране на сумарен
ток (BCI) (ISO 11451-4:1995)
Road vehicles -- Electrical disturbances by narrowband radiated
electromagnetic energy -- Vehicle test methods Bulk current injection
(BCI)
ICS: 43.040.10, 33.100.20
БДС ISO 11451-4:2006 (bg) 13 стр. - 25.20 лв.

БДС ISO 11452-1/Amd 1:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-01-05    ТК-14
Пътни превозни средства. Методи за изпитване на компоненти,
подложени на електрически смущаващи въздействия от излъчена
теснолентова електромагнитна енергия. Част 1: Общи принципи и
терминология. Изменение 1 (ISO 11452-1:2005/Amd 1:2008)
ICS: 43.040.10, 33.100.20
БДС ISO 11452-1/Amd 1:2009 (bg) 7 стр. - 14.40 лв.

БДС ISO 11452-1:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-03-01    ТК-14
Пътни превозни средства. Методи за изпитване на компоненти,
подложени на електрически смущаващи въздействия от излъчена
теснолентова електромагнитна енергия. Част 1: Общи принципи и
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терминология (ISO 11452-1:2005)
Road vehicles -- Component test methods for electrical disturbances
from narrowband radiated electromagnetic energy General principles
and terminology
ICS: 43.040.10, 33.100.20
БДС ISO 11452-1:2006 (bg) 24 стр. - 45.60 лв.

БДС ISO 11452-2:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-03-01    ТК-14
Пътни превозни средства. Методи за изпитване на компоненти,
подложени на електрически смущаващи въздействия от излъчена
теснолентова електромагнитна енергия. Част 2: Екранирана камера
с поглъщаща облицовка (ISO 11452-2:2004)
Road vehicles -- Component test methods for electrical disturbances
from narrowband radiated electromagnetic energy Absorber-lined
shielded enclosure
ICS: 43.040.10, 33.100.20
БДС ISO 11452-2:2006 (bg) 19 стр. - 36.00 лв.

БДС ISO 11452-3:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-03-01    ТК-14
Пътни превозни средства. Методи за изпитване на компоненти,
подложени на електрически смущаващи въздействия от излъчена
теснолентова електромагнитна енергия. Част 3: Коаксиална
електромагнитна камера (коаксиална ТЕМ- камера) (ISO
11452-3:2001)
Road vehicles -- Component test methods for electrical disturbances
from narrowband radiated electromagnetic energy Transverse
electromagnetic mode (TEM) cell
ICS: 43.040.10, 33.100.20
БДС ISO 11452-3:2006 (bg) 21 стр. - 39.60 лв.

БДС ISO 11452-5:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-03-01    ТК-14
Пътни превозни средства. Методи за изпитване на компоненти,
подложени на електрически смущаващи въздействия от излъчена
теснолентова електромагнитна енергия. Част 5: Отворена
електромагнитна камера (ISO 11452-5:2002)
Road vehicles -- Component test methods for electrical disturbances
from narrowband radiated electromagnetic energy Stripline
ICS: 43.040.10, 33.100.20
БДС ISO 11452-5:2006 (bg) 18 стр. - 32.40 лв.

БДС ISO 11452-7:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-03-01    ТК-14
Пътни превозни средства. Методи за изпитване на компоненти,
подложени на електрически смущаващи въздействия от излъчена
теснолентова електромагнитна енергия. Част 7: Директно
инжектиране на радиочестотна (RF) мощност (ISO 11452-7:2003)
Road vehicles -- Component test methods for electrical disturbances
from narrowband radiated electromagnetic energy Direct radio
frequency (RF) power injection
ICS: 43.040.10, 33.100.20
БДС ISO 11452-7:2006 (bg) 16 стр. - 28.80 лв.

БДС ISO 11460:2001
Статус: Отменен   Публикуван: 2001-09-01    ТК-14
Двуколесни мотоциклети. Разположение на устройствата за
осветяване и светлинна сигнализация (ISO 11460:1993)
Two-wheeled motorcycles -- Positioning of lighting and light-signalling
devices
ICS: 43.140
Заменен от: БДС ISO 11460:2012
БДС ISO 11460:2001 (bg) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС ISO 11460:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-01-12    ТК-14
Двуколесни мотоциклети. Разположение на устройствата за
осветяване и светлинна сигнализация (ISO 11460:2007)
Two-wheeled motorcycles -- Positioning of lighting and light-signalling
devices
ICS: 43.140
Заменя: БДС ISO 11460:2001
БДС ISO 11460:2012 (bg) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС ISO 11614:2005
Статус: Действащ   Публикуван: 2005-04-01    ТК-14

Бутални дизелови двигатели. Апаратура за измерване на димността
и коефициента на поглъщане на светлина на отработилите газове
(ISO 11614:1999)
Reciprocating internal combustion compression-ignition engines --
Apparatus for measurement of the opacity and for determination of the
light absorption coefficient of exhaust gas
ICS: 43.180, 13.040.50
Заменя: БДС 13035:1975
БДС ISO 11614:2005 (bg) 68 стр. - 114.00 лв.

БДС ISO 1176:2002
Статус: Действащ   Публикуван: 2002-04-01    ТК-14
Пътни превозни средства. Маси. Речник и кодове (ISO 1176:1990)
Road vehicles -- Masses -- Vocabulary and codes
ICS: 43.020, 01.040.43
Заменя: СТ на СИВ 1598:1979
БДС ISO 1176:2002 (bg) 11 стр. - 21.60 лв.

БДС ISO 1185:2005
Статус: Действащ   Публикуван: 2005-03-01    ТК-14
Пътни превозни средства. Съединители за електрическо свързване
на теглещи и теглени превозни средства. Седемполюсен
съединител тип 24 N (нормално изпълнение) за превозни средства
с номинално захранващо напрежение 24 V (ISO 1185:2003)
Road vehicles -- Connectors for the electrical connection of towing and
towed vehicles -- 7-pole connector type 24 N (normal) for vehicles with
24 V nominal supply voltage
ICS: 43.040.10
БДС ISO 1185:2005 (bg) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС ISO 11992-1:2005
Статус: Действащ   Публикуван: 2005-03-01    ТК-14
Пътни превозни средства. Обмен на цифрова информация по
електрическите връзки между теглещото и тегленото превозно
средство. Част 1: Физически и канален слой (ISO 11992-1:2003)
Road vehicles -- Interchange of digital information on electrical
connections between towing and towed vehicles Physical and data-link
layers
ICS: 43.040.15
БДС ISO 11992-1:2005 (bg) 28 стр. - 50.40 лв.

БДС ISO 11992-2/Amd 1:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-01-05    ТК-14
Пътни превозни средства. Обмен на цифрова информация по
електрическите връзки между теглещото и тегленото превозно
средство. Част 2: Приложен слой за спирачна уредба и ходова част.
Изменение 1 (ISO 11992-2:2003/Amd 1:2007)
ICS: 43.040.15
БДС ISO 11992-2/Amd 1:2009 (bg) 31 стр. - 55.20 лв.

БДС ISO 11992-2:2005
Статус: Действащ   Публикуван: 2005-03-01    ТК-14
Пътни превозни средства. Обмен на цифрова информация по
електрическите връзки между теглещото и тегленото превозно
средство. Част 2: Приложен слой за спирачна уредба и ходова част
(ISO 11992-2:2003)
Road vehicles -- Interchange of digital information on electrical
connections between towing and towed vehicles Application layer for
brakes and running gear
ICS: 43.040.15
БДС ISO 11992-2:2005 (bg) 49 стр. - 84.00 лв.

БДС ISO 11992-3/Amd 1:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-01-05    ТК-14
Пътни превозни средства. Обмен на цифрова информация по
електрическите връзки между теглещото и тегленото превозно
средство. Част 3: Приложен слой за съоръжения, различни от
спирачна уредба и ходова част. Изменение 1 (ISO
11992-3:2003/Amd 1:2008)
ICS: 43.040.15
БДС ISO 11992-3/Amd 1:2009 (bg) 45 стр. - 75.60 лв.

БДС ISO 11992-3:2005
Статус: Действащ   Публикуван: 2005-03-01    ТК-14
Пътни превозни средства. Обмен на цифрова информация по
електрическите връзки между теглещото и тегленото превозно
средство. Част 3: Приложен слой за съоръжения, различни от
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спирачна уредба и ходова част (ISO 11992-3:2003)
Road vehicles -- Interchange of digital information on electrical
connections between towing and towed vehicles Application layer for
equipment other than brakes and running gear
ICS: 43.040.15
БДС ISO 11992-3:2005 (bg) 49 стр. - 84.00 лв.

БДС ISO 12097-1:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-01-06    ТК-14
Пътни превозни средства. Компоненти на въздушните възглавници.
Част 1: Термини и определения (ISO 12097-1:2002)
Road vehicles -- Airbag components Vocabulary
ICS: 43.040.80
БДС ISO 12097-1:2012 (bg) 33 стр. - 61.20 лв.

БДС ISO 12097-2:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-01-30    ТК-14
Пътни превозни средства. Компоненти на въздушните възглавници.
Част 2: Изпитване на въздушна възглавница (ISO 12097-2:1996)
Road vehicles -- Airbag components Testing of airbag modules
ICS: 43.040.80
БДС ISO 12097-2:2009 (bg) 31 стр. - 55.20 лв.

БДС ISO 13216-1:2007
Статус: Действащ   Публикуван: 2007-12-10    ТК-14
Пътни превозни средства. Устройства за закрепване и закрепващи
елементи към тях на системите за обезопасяване на деца. Част 1:
Устройства за закрепване близо до дъното на седалката и
закрепващи елементи към тях (ISO 13216-1:1999/Amd 3:2006; ISO
13216-1:1999/Amd 1:2006; ISO 13216-1:1999)
Specifications for the detection of use of ISOFIX CRS
ICS: 43.040.80
БДС ISO 13216-1:2007 (bg) 32 стр. - 55.20 лв.

БДС ISO 14230-4:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-11-01    ТК-14
Пътни превозни средства. Системи за диагностика. Протокол
"Keyword 2000". Част 4: Изисквания към системите, свързани с
емисията (ISO 14230-4:2000)
Road vehicles -- Diagnostic systems -- Keyword Protocol 2000
Requirements for emission-related systems
ICS: 43.180
БДС ISO 14230-4:2004 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС ISO 15031-1:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-01-30    ТК-14
Пътни превозни средства. Обмен на данни между превозно
средство и външна апаратура за диагностика, свързана с емисиите.
Част 1: Обща информация (ISO 15031-1:2001)
Road vehicles -- Communication between vehicle and external
equipment for emissions-related diagnostics General information
ICS: 43.040.10, 13.040.50
БДС ISO 15031-1:2009 (bg) 7 стр. - 14.40 лв.

БДС ISO 15031-3:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-04-01    ТК-14
Пътни превозни средства. Обмен на данни между превозно
средство и външна апаратура за диагностика, свързана с емисиите.
Част 3: Съединител за диагностика и свързаните електрически
схеми, спецификации и използване (ISO 15031-3:2004)
Road vehicles -- Communication between vehicle and external
equipment for emissions-related diagnostics Diagnostic connector and
related electrical circuits, specification and use
ICS: 43.180, 43.040.10, 13.040.50
БДС ISO 15031-3:2006 (en) 27 стр. - 50.40 лв.

БДС ISO 15031-4:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-04-01    ТК-14
Пътни превозни средства. Обмен на данни между превозно
средство и външна апаратура за диагностика, свързана с емисиите.
Част 4: Външна апаратура за изпитване (ISO 15031-4:2005)
Road vehicles -- Communication between vehicle and external
equipment for emissions-related diagnostics External test equipment
ICS: 43.180, 13.040.50
БДС ISO 15031-4:2006 (en) 42 стр. - 75.60 лв.

БДС ISO 15031-5:2006

Статус: Действащ   Публикуван: 2006-04-01    ТК-14
Пътни превозни средства. Обмен на данни между превозно
средство и външна апаратура за диагностика, свързана с емисиите.
Част 5: Диагностични услуги, свързани с емисиите (ISO
15031-5:2006)
Road vehicles -- Communication between vehicle and external
equipment for emissions-related diagnostics Emissions-related
diagnostic services
ICS: 43.040.10, 13.040.50
БДС ISO 15031-5:2006 (en) 192 стр. - 252.00 лв.

БДС ISO 15031-6:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-04-01    ТК-14
Пътни превозни средства. Обмен на данни между превозно
средство и външна апаратура за диагностика, свързана с емисиите.
Част 6: Определения на диагностичните кодове за неизправност
(ISO 15031-6:2005)
Road vehicles -- Communication between vehicle and external
equipment for emissions-related diagnostics Diagnostic trouble code
definitions
ICS: 43.040.10, 13.040.50
БДС ISO 15031-6:2006 (en) 136 стр. - 180.00 лв.

БДС ISO 15031-7:2005
Статус: Действащ   Публикуван: 2005-03-01    ТК-14
Пътни превозни средства. Обмен на данни между превозно
средство и външна апаратура за диагностика, свързана с емисиите.
Част 7: Сигурност на канала за предаване на данни (ISO
15031-7:2001)
Road vehicles -- Communication between vehicle and external
equipment for emissions-related diagnostics Data link security
ICS: 43.040.10, 13.040.50
БДС ISO 15031-7:2005 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС ISO 15500-2:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-11-01    ТК-14
Пътни превозни средства. Елементи на горивната система за
сгъстен природен газ (СNG). Част 2: Работни характеристики и
общи методи за изпитване (ISO 15500-2:2001)
Road vehicles -- Compressed natural gas (CNG) fuel system
components Performance and general test methods
ICS: 43.060.40
БДС ISO 15500-2:2004 (bg) 11 стр. - 21.60 лв.

БДС ISO 15550:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-01-29    ТК-14
Двигатели с вътрешно горене. Определяне и метод за измерване
на мощността на двигателя. Основни изисквания (ISO 15550:2002)
Internal combustion engines -- Determination and method for the
measurement of engine power -- General requirements
ICS: 27.020
БДС ISO 15550:2010 (bg) 54 стр. - 97.20 лв.

БДС ISO 15765-4:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-04-01    ТК-14
Пътни превозни средства. Диагностика, използваща CAN мрежи.
Част 4: Изисквания към системи, свързани с емисиите (ISO
15765-4:2005)
Road vehicles -- Diagnostics on Controller Area Networks (CAN)
Requirements for emissions-related systems
ICS: 43.040.15
БДС ISO 15765-4:2006 (en) 28 стр. - 50.40 лв.
БДС ISO 15765-4:2006 (bg) 31 стр. - 55.20 лв.

БДС ISO 1585:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-05-01    ТК-14
Пътни превозни средства. Правила за изпитване на двигателите.
Мощност нето (ISO 1585:1992)
Road vehicles -- Engine test code -- Net power
ICS: 43.060.01
Заменя: БДС 14816:1979
БДС ISO 1585:2004 (bg) 34 стр. - 61.20 лв.

БДС ISO 16183:2005
Статус: Действащ   Публикуван: 2005-06-01    ТК-14
Двигатели за товарни автомобили. Измерване при неустановен
режим на газовите емисии в неразредените отработили газове и на
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емисиите на частици с използване на системи за разреждане на
част от потока (ISO 16183:2002)
Heavy duty engines -- Measurement of gaseous emissions from raw
exhaust gas and of particulate emissions using partial flow dilution
systems under transient test conditions
ICS: 43.060.20, 13.040.50
БДС ISO 16183:2005 (bg) 73 стр. - 129.60 лв.

БДС ISO 16185:2007
Статус: Действащ   Публикуван: 2007-12-10    ТК-14
Пътни превозни средства. Фамилии двигатели при одобряване типа
на товарни автомобили и автобуси. Емисии в отработилите газове
(ISO 16185:2000)
Road vehicles -- Engine families for certification of heavy-duty vehicles
by Exhaust emission
ICS: 43.060.01
БДС ISO 16185:2007 (bg) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС ISO 1726:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-01-01    ТК-14
Пътни превозни средства. Механично прикачване между седлови
влекачи и полуремаркета. Взаимозаменяемост (ISO 1726-1:2000)
Road vehicles -- Mechanical coupling between tractors and semi-trailers
Interchangeability between tractors and semi-trailers for general cargo
ICS: 43.040.70
БДС ISO 1726:2004 (bg) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС ISO 22628:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-01-05    ТК-14
Пътни превозни средства. Рециклируемост и оползотворимост.
Метод за изчисляване (ISO 22628:2002)
Road vehicles -- Recyclability and recoverability -- Calculation method
ICS: 43.020
БДС ISO 22628:2009 (bg) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС ISO 2416:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-06-01    ТК-14
Леки автомобили. Разпределение на масите (ISO 2416:1992)
Passenger cars -- Mass distribution
ICS: 43.100
БДС ISO 2416:2004 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС ISO 2534:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-05-01    ТК-14
Пътни превозни средства. Правила за изпитване на двигателите.
Мощност бруто (ISO 2534:1998)
Road vehicles -- Engine test code -- Gross power
ICS: 43.060.01
Заменя: БДС 14816:1979
БДС ISO 2534:2004 (bg) 34 стр. - 61.20 лв.

БДС ISO 2575:2006/A1:2006
Статус: Отменен   Публикуван: 2006-03-01    ТК-14
Пътни превозни средства. Символи на органите за управление,
показващите уреди и сигналните устройства (ISO 2575:2004/Amd
1:2005)
ICS: 43.040.30, 01.080.20
Заменен от: БДС ISO 2575:2012
БДС ISO 2575:2006/A1:2006 (bg) 0 стр. - 0.00 лв.

БДС ISO 2575:2006/Amd2:2007
Статус: Отменен   Публикуван: 2007-12-17    ТК-14
Пътни превозни средства. Символи на органите за управление,
показващите уреди и сигналните устройства (ISO 2575:2004/Amd
2:2006)
ICS: 43.040.30, 01.080.20
Заменен от: БДС ISO 2575:2012
БДС ISO 2575:2006/Amd2:2007 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС ISO 2575:2006+A1:2006
Статус: Отменен   Публикуван: 2006-03-01    ТК-14
Пътни превозни средства. Символи на органите за управление,
показващите уреди и сигналните устройства (ISO 2575:2004/Amd
1:2005; ISO 2575:2004)
ICS: 43.040.30, 01.080.20
Заменен от: БДС ISO 2575:2012
БДС ISO 2575:2006+A1:2006 (bg) 60 стр. - 97.20 лв.

БДС ISO 2575:2010/Amd.1:2013
Статус: Действащ   Публикуван: 2013-01-03    ТК-14
Пътни превозни средства. Символи на органите за управление,
показващите уреди и сигналните устройства. Изменение 1 (ISO
2575:2010/Amd 1:2011)
ICS: 43.040.30, 01.080.20
БДС ISO 2575:2010/Amd.1:2013 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС ISO 2575:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-01-05    ТК-14
Пътни превозни средства. Символи на органите за управление,
показващите уреди и сигналните устройства (ISO 2575:2010)
Road vehicles -- Symbols for controls, indicators and tell-tales
ICS: 43.040.30, 01.080.20
Заменя: БДС ISO 2575:2006/Amd2:2007, БДС ISO
2575:2006/A1:2006, БДС ISO 2575:2006+A1:2006
БДС ISO 2575:2012 (bg) 66 стр. - 114.00 лв.

БДС ISO 303:2002
Статус: Отменен   Публикуван: 2002-06-01    ТК-14
Пътни превозни средства. Монтиране на устройствата за
осветяване и светлинна сигнализация на моторните превозни
средства и техните ремаркета (ISO 303:1986)
Road vehicles -- Installation of lighting and light signalling devices for
motor vehicles and their trailers
ICS: 43.040.20
БДС ISO 303:2002 (bg) 62 стр. - 114.00 лв.

БДС ISO 337:2007
Статус: Действащ   Публикуван: 2007-12-17    ТК-14
Пътни превозни средства. Присъединителен болт типоразмер 50 за
полуремаркета. Основни и присъединителни размери, осигуряващи
взаимозаменяемостта (ISO 337:1981)
Road vehicles -- 50 semi-trailer fifth wheel coupling pin -- Basic and
mounting/interchangeability dimensions
ICS: 43.040.70
Заменя: СТ на СИВ 3638:1982
БДС ISO 337:2007 (bg) 5 стр. - 10.80 лв.

БДС ISO 3560:2005
Статус: Действащ   Публикуван: 2005-04-01    ТК-14
Пътни превозни средства. Процедури за изпитване на челен удар в
неподвижна преграда или стълб (ISO 3560:2001)
Road vehicles -- Frontal fixed barrier or pole impact test procedure
ICS: 43.020
БДС ISO 3560:2005 (bg) 17 стр. - 32.40 лв.

БДС ISO 3583:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-10-01    ТК-14
Пътни превозни средства. Накрайници за проверка на налягане в
пневматична спирачна система (ISO 3583:1984)
Road vehicles -- Pressure test connection for compressed-air pneumatic
braking equipment
ICS: 43.040.40
Заменя: БДС 14135:1977
БДС ISO 3583:2004 (bg) 5 стр. - 10.80 лв.

БДС ISO 3779:1996
Статус: Отменен   Публикуван: 1996-01-01    ТК-14
Пътни превозни средства. Номер за идентифициране на превозните
средства (VIN). Съдържание и структура (ISO 3779:1983)
Road vehicles -- Vehicle identification number (VIN) -- Content and
structure
ICS: 43.020
Заменен от: БДС ISO 3779:2011
БДС ISO 3779:1996 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС ISO 3779:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-06-02    ТК-14
Пътни превозни средства. Номер за идентифициране на превозните
средства (VIN). Съдържание и структура (ISO 3779:2009)
Road vehicles -- Vehicle identification number (VIN) -- Content and
structure
ICS: 43.020
Заменя: БДС ISO 3779:1996
БДС ISO 3779:2011 (bg) 10 стр. - 18.00 лв.
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БДС ISO 3780:1996
Статус: Отменен   Публикуван: 1996-01-01    ТК-14
Пътни превозни средства. Световен код за идентифициране на
производителя (WMI) (ISO 3780:1983)
Road vehicles -- World manufacturer identifier (WMI) code
ICS: 43.020
БДС ISO 3780:1996 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС ISO 3780:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-06-02    ТК-14
Пътни превозни средства. Световен код за идентифициране на
производителя (WMI) (ISO 3780:2009)
Road vehicles -- World manufacturer identifier (WMI) code
ICS: 43.020
БДС ISO 3780:2011 (bg) 9 стр. - 18.00 лв.

БДС ISO 3833:2001
Статус: Действащ   Публикуван: 2001-06-01    ТК-14
Пътни превозни средства. Видове. Термини и определения (ISO
3833:1977)
Road vehicles -- Types -- Terms and definitions
ICS: 43.020, 01.040.43
Заменя: БДС 9124:1971
БДС ISO 3833:2001 (bg) 14 стр. - 25.20 лв.

БДС ISO 3911:2007
Статус: Действащ   Публикуван: 2007-12-10    ТК-14
Колела и джанти за пневматични гуми. Речник, означение и
маркировка (ISO 3911:2004)
Wheels and rims for pneumatic tyres -- Vocabulary, designation and
marking
ICS: 43.040.50, 01.040.43
Заменя: БДС 13470:1989
БДС ISO 3911:2007 (bg) 46 стр. - 84.00 лв.

БДС ISO 4030:1996
Статус: Действащ   Публикуван: 1996-01-01    ТК-14
Пътни превозни средства. Номер за идентифициране на превозните
средства (VIN). Разположение и начин на закрепване (ISO
4030:1983)
Road vehicles -- Vehicle identification number (VIN) -- Location and
attachment
ICS: 43.020
БДС ISO 4030:1996 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС ISO 4129:2002
Статус: Действащ   Публикуван: 2002-06-01    ТК-14
Мотопеди. Символи на органите за управление, за показващите
уреди и сигналните устройства (ISO 4129:1990)
Mopeds -- Symbols for controls, indicators and tell-tales
ICS: 43.140, 01.080.20
Заменя: БДС 12308:1974
БДС ISO 4129:2002 (bg) 7 стр. - 14.40 лв.

БДС ISO 4130:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-10-01    ТК-14
Пътни превозни средства. Тримерна координатна система и
контролни точки. Определения (ISO 4130:1978)
Road vehicles -- Three-dimensional reference system and fiducial marks
-- Definitions
ICS: 43.020, 01.040.43
БДС ISO 4130:2004 (bg) 5 стр. - 10.80 лв.

БДС ISO 4151:2002
Статус: Действащ   Публикуван: 2002-04-01    ТК-14
Пътни превозни средства. Мотопеди. Вид, разположение и функции
на органите за управление (ISO 4151:1987)
Road vehicles -- Mopeds -- Type, location and functions of controls
ICS: 43.140
БДС ISO 4151:2002 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС ISO 4182:1999
Статус: Отменен   Публикуван: 1999-01-01    ТК-14
Моторни превозни средства. Измерване на изменението на наклона
на светлинния сноп на фаровете за къса светлина в зависимост от
натоварването (ISO 4182:1986)

Motor vehicles -- Measurement of variations in dipped-beam headlamp
angle as a function of load
ICS: 43.040.20
БДС ISO 4182:1999 (bg) 14 стр. - 25.20 лв.

БДС ISO 4926:1992
Статус: Отменен   Публикуван: 1992-01-01    ТК-14
Пътни превозни средства. Хидравлични спирачни системи.
Препоръчвани течности на нефтена основа (ISO 4926:1978)
Road vehicles -- Hydraulic brake systems -- Non-petroleum base
reference fluids
ICS: 75.120, 43.040.40
БДС ISO 4926:1992 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС ISO 5011:2013
Статус: Действащ   Публикуван: 2013-04-15    ТК-14
Въздушни филтри за двигатели с вътрешно горене и компресори.
Определяне на показателите (ISO 5011:2000)
Inlet air cleaning equipment for internal combustion engines and
compressors -- Performance testing
ICS: 43.060.20
Заменя: БДС 6773:1975
БДС ISO 5011:2013 (bg) 46 стр. - 84.00 лв.

БДС ISO 611:1994
Статус: Отменен   Публикуван: 1994-01-01    ТК-14
Пътни превозни средства. Спиране на моторни и прикачни
превозни средства. Термини и определения (ISO 611:1980)
Road vehicles -- Braking of automotive vehicles and their trailers --
Vocabulary
ICS: 43.040.40, 01.040.43
Заменен от: БДС ISO 611:2011
Заменя: БДС 13386:1976
БДС ISO 611:1994 (bg) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС ISO 611:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-01-14    ТК-14
Пътни превозни средства. Спиране на моторни и прикачни
превозни средства. Термини и определения (ISO 611:2003)
Road vehicles -- Braking of automotive vehicles and their trailers --
Vocabulary
ICS: 43.040.40, 01.040.43
Заменя: БДС ISO 611:1994
БДС ISO 611:2011 (bg) 77 стр. - 129.60 лв.

БДС ISO 612:2002
Статус: Действащ   Публикуван: 2002-03-01    ТК-14
Пътни превозни средства. Размери на моторните превозни средства
и прикачните превозни средства. Термини и определения (ISO
612:1978)
Road vehicles -- Dimensions of motor vehicles and towed vehicles --
Terms and definitions
ICS: 43.020, 01.040.43
Заменя: БДС 9123:1971
БДС ISO 612:2002 (bg) 20 стр. - 36.00 лв.

БДС ISO 6310:2004
Статус: Отменен   Публикуван: 2004-10-01    ТК-14
Пътни превозни средства. Спирачни накладки. Метод за изпитване
на относителна деформация при натиск (ISO 6310:2001)
Road vehicles -- Brake linings -- Compressive strain test method
ICS: 43.040.40
Заменя: БДС ISO 6310:1992
БДС ISO 6310:2004 (bg) 18 стр. - 32.40 лв.

БДС ISO 6311:1993
Статус: Действащ   Публикуван: 1993-01-01    ТК-14
Пътни превозни средства. Накладки спирачни. Якост на срязване
на фрикционния материал. Метод за изпитване (ISO 6311:1980)
Road vehicles -- Brake linings -- Internal shear strength of lining
material -- Test procedure
ICS: 43.040.40
Заменя: БДС 13918:1988
БДС ISO 6311:1993 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС ISO 6312:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-12-01    ТК-14
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Пътни превозни средства. Спирачни накладки. Метод за изпитване
на срязване на накладки за дискови и барабанни спирачки (ISO
6312:2001)
Road vehicles -- Brake linings -- Shear test procedure for disc brake pad
and drum brake shoe assemblies
ICS: 43.040.40
Заменя: БДС ISO 6312:1992
БДС ISO 6312:2004 (bg) 16 стр. - 28.80 лв.

БДС ISO 6313:1993
Статус: Действащ   Публикуван: 1993-01-01    ТК-14
Пътни превозни средства. Накладки спирачни. Влияние на
термичното натоварване върху размерите и формата на накладките
за дискови спирачни механизми. Метод за изпитване (ISO
6313:1980)
Road vehicles -- Brake linings -- Effects of heat on dimensions and form
of disc brake pads -- Test procedure
ICS: 43.040.40
Заменя: БДС 13918:1988
БДС ISO 6313:1993 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС ISO 6314:1992
Статус: Действащ   Публикуван: 1992-01-01    ТК-14
Пътни превозни средства. Накладки спирачни. Устойчивост срещу
вода, солен разтвор, масло и спирачна течност. Методи за
изпитване (ISO 6314:1980)
Road vehicles -- Brake linings -- Resistance to water, saline solution, oil
and brake fluid -- Test procedure
ICS: 43.040.40
БДС ISO 6314:1992 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС ISO 6315:1992
Статус: Действащ   Публикуван: 1992-01-01    ТК-14
Пътни превозни средства. Накладки спирачни. Слепване към
металната повърхнина, дължащо се на корозия. Метод за
изпитване (ISO 6315:1980)
Road vehicles -- Brake linings -- Seizure to ferrous mating surface due
to corrosion -- Test procedure
ICS: 43.040.40
БДС ISO 6315:1992 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС ISO 6487:2002/Amd.1:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-01-05    ТК-14
Пътни превозни средства. Методи за измерване при изпитванията
на удар. Измервателни уреди. Изменение 1 (ISO 6487:2002/Amd
1:2008)
.
ICS: 43.020
БДС ISO 6487:2002/Amd.1:2012 (bg) 7 стр. - 14.40 лв.

БДС ISO 6487:2005
Статус: Действащ   Публикуван: 2005-12-01    ТК-14
Пътни превозни средства. Методи за измерване при изпитванията
на удар. Измервателни уреди (ISO 6487:2002)
Road vehicles -- Measurement techniques in impact tests --
Instrumentation
ICS: 43.020
БДС ISO 6487:2005 (bg) 18 стр. - 32.40 лв.

БДС ISO 6549:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-11-01    ТК-14
Пътни превозни средства. Процедура за определяне на точките H и
R (ISO 6549:1999)
Road vehicles -- Procedure for H- and R-point determination
ICS: 43.020
Заменя: БДС 11125:1985
БДС ISO 6549:2004 (bg) 13 стр. - 25.20 лв.

БДС ISO 6727:2002
Статус: Действащ   Публикуван: 2002-06-01    ТК-14
Пътни превозни средства. Мотоциклети. Символи за органите за
управление, за показващите уреди и сигналните устройства (ISO
6727:1981)
Road vehicles -- Motorcycles -- Symbols for controls, indicators and
telltales
ICS: 43.140, 01.080.20
БДС ISO 6727:2002 (bg) 7 стр. - 14.40 лв.

БДС ISO 6742-1:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-01-01    ТК-14
Велосипеди. Устройства за осветяване и светлоотражатели.
Светлотехнически и физически изисквания. Част 1: Устройства за
осветяване (ISO 6742-1:1987)
Cycles -- Lighting and retro-reflective devices -- Photometric and
physical requirements Lighting equipment
ICS: 43.150
БДС ISO 6742-1:2006 (bg) 25 стр. - 45.60 лв.

БДС ISO 7227:1998
Статус: Отменен   Публикуван: 1998-01-01    ТК-14
Пътни превозни средства. Устройства за осветяване и светлинна
сигнализация. Речник (ISO 7227:1987)
Road vehicles -- Lighting and light signalling devices -- Vocabulary
ICS: 43.040.20, 01.040.43
БДС ISO 7227:1998 (bg) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС ISO 7591:1999
Статус: Действащ   Публикуван: 1999-01-01    ТК-14
Пътни превозни средства. Светлоотразяващи табели за
регистрационни номера за моторни превозни средства и техните
ремаркета. Спецификация (ISO 7591:1982)
Road vehicles -- Retro-reflective registration plates for motor vehicles
and trailers -- Specification
ICS: 43.040.20
Заменя: БДС 15980:1984
БДС ISO 7591:1999 (bg) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС ISO 7629:1993
Статус: Действащ   Публикуван: 1993-01-01    ТК-14
Пътни превозни средства. Накладки спирачни. Накладки за дискови
спирачки. Оценяване на дефектите по повърхнината и на
материала след изпитване (ISO 7629:1987)
Road vehicles -- Brake linings -- Disc brake pads -- Evaluation of
surface and material flaws after testing
ICS: 43.040.40
БДС ISO 7629:1993 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС ISO 7637-1:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-10-01    ТК-14
Пътни превозни средства. Електрически смущения, предизвикани
от електропроводящите устройства и свързването. Част 1: Леки
автомобили и леки товарни автомобили с номинално захранващо
напрежение 12 V. Преходна проводимост само по захранващите
линии (ISO 7637-1:1990)
Road vehicles -- Electrical disturbance by conduction and coupling
Passenger cars and light commercial vehicles with nominal 12 V supply
voltage -- Electrical transient conduction along supply lines only
ICS: 43.040.10
Заменен от: БДС ISO 7637-2:2005
БДС ISO 7637-1:2003 (en) 16 стр. - 28.80 лв.

БДС ISO 7637-2:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-10-01    ТК-14
Пътни превозни средства. Електрически смущения, предизвикани
от електропроводящите устройства и свързването. Част 2: Товарни
автомобили с номинално захранващо напрежение 24 V. Преходна
проводимост само по захранващите линии (ISO 7637-2:1990)
Road vehicles -- Electrical disturbance by conduction and coupling
Commercial vehicles with nominal 24 V supply voltage -- Electrical
transient conduction along supply lines only
ICS: 43.040.10
Заменен от: БДС ISO 7637-2:2005
БДС ISO 7637-2:2003 (en) 11 стр. - 21.60 лв.

БДС ISO 7637-2:2005
Статус: Действащ   Публикуван: 2005-03-01    ТК-14
Пътни превозни средства. Електрически смущения от проводимост
и свързване. Част 2: Преходна електрическа проводимост само по
захранващите линии (ISO 7637-2:2004)
Road vehicles -- Electrical disturbances from conduction and coupling
Electrical transient conduction along supply lines only
ICS: 43.040.10
Заменя: БДС ISO 7637-2:2003, БДС ISO 7637-1:2003
БДС ISO 7637-2:2005 (bg) 40 стр. - 67.20 лв.
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БДС ISO 7637-3:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-10-01    ТК-14
Пътни превозни средства. Електрически смущения от проводимост
и свързване. Част 3: Превозни средства с номинално захранващо
напрежение 12 V или 24 V. Предаване на електрически преходни
процеси чрез капацитивна и индуктивна връзка през други линии,
различни от захранващите линии (ISO 7637-3:1995)
Road vehicles -- Electrical disturbance by conduction and coupling
Vehicles with nominal 12 V or 24 V supply voltage -- Electrical transient
transmission by capacitive and inductive coupling via lines other than
supply lines
ICS: 43.040.10
БДС ISO 7637-3:2003 (en) 14 стр. - 25.20 лв.

БДС ISO 7637-3:2005
Статус: Действащ   Публикуван: 2005-03-01    ТК-14
Пътни превозни средства. Електрически смущения от проводимост
и свързване. Част 3: Превозни средства с номинално захранващо
напрежение 12 V или 24 V. Предаване на електрически преходни
процеси чрез капацитивна и индуктивна връзка през други линии,
различни от захранващите линии (ISO 7637-3:1995)
Road vehicles -- Electrical disturbance by conduction and coupling
Vehicles with nominal 12 V or 24 V supply voltage -- Electrical transient
transmission by capacitive and inductive coupling via lines other than
supply lines
ICS: 43.040.10
БДС ISO 7637-3:2005 (bg) 18 стр. - 32.40 лв.

БДС ISO 7641-1:2007
Статус: Действащ   Публикуван: 2007-12-17    ТК-14
Пътни превозни средства. Каравани и леки ремаркета. Изчисляване
на якостта на тегличите. Част 1: Стоманени тегличи (ISO
7641-1:1983)
Road vehicles -- Caravans and light trailers -- Calculation of the
mechanical strength  of the drawbar Steel drawbars
ICS: 43.040.70
БДС ISO 7641-1:2007 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС ISO 7881:1987
Статус: Отменен   Публикуван: 1987-01-01    ТК-14
Пътни превозни средства. Накладки спирачни. Оценка на
фрикционните характеристики на материала. Метод за стендово
изпитване на малки пробни тела (ISO 7881:1987)
Road vehicles -- Brake linings -- Evaluation of friction material
characteristics -- Small sample bench test procedure
ICS: 43.040.40
БДС ISO 7881:1987 (bg) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС ISO 8090:2005
Статус: Отменен   Публикуван: 2005-02-01    ТК-14
Велосипеди. Термини (ISO 8090:1990)
Cycles -- Terminology
ICS: 43.150, 01.040.43
Заменен от: БДС EN 15532:2009
Заменя: БДС 11103:1973
БДС ISO 8090:2005 (bg) 41 стр. - 75.60 лв.

БДС ISO 8098:1996
Статус: Отменен   Публикуван: 1996-01-01    ТК-14
Велосипеди. Изисквания за безопасност на детски велосипеди (ISO
8098:1989)
Cycles -- Safety requirements for bicycles for young children
ICS: 97.190, 43.150
БДС ISO 8098:1996 (bg) 24 стр. - 45.60 лв.

БДС ISO 8178-3:2002
Статус: Действащ   Публикуван: 2002-01-01    ТК-14
Бутални двигатели с вътрешно горене. Измерване на емисиите на
отработилите газове. Част 3: Определения и методи за измерване
димността на отработилите газове при установен режим на работа
(ISO 8178-3:1994)
Reciprocating internal combustion engines - Exhaust emission
measurement - Part 3: Exhaust gas smoke - Definitions and methods of
measurement (ISO/CD 8178-3)
БДС ISO 8178-3:2002 (bg) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС ISO 8528-1:2005
Статус: Отменен   Публикуван: 2005-01-01    ТК-14
Генератори за променлив ток, задвижвани от бутални двигатели с
вътрешно горене. Част 1: Приложение, характеристики и
показатели (ISO 8528-1:1993)
Reciprocating internal combustion engine driven alternating current
generating sets Application, ratings and performance
ICS: 29.160.40, 27.020
Заменен от: БДС ISO 8528-1:2007
БДС ISO 8528-1:2005 (en) 13 стр. - 25.20 лв.

БДС ISO 8528-1:2007
Статус: Действащ   Публикуван: 2007-12-18    ТК-14
Електроагрегати за променлив ток, задвижвани от бутални
двигатели с вътрешно горене. Част 1: Приложение, обявени данни
и работни характеристики (ISO 8528-1:2005)
Reciprocating internal combustion engine driven alternating current
generating sets Application, ratings and performance
ICS: 29.160.40, 27.020
Заменя: БДС ISO 8528-1:2005, БДС 8779:1990
БДС ISO 8528-1:2007 (bg) 23 стр. - 39.60 лв.

БДС ISO 8528-10:2005
Статус: Действащ   Публикуван: 2005-01-01    ТК-14
Електроагрегати за променлив ток, задвижвани от бутални
двигатели с вътрешно горене. Част 10: Измерване на шума,
излъчен във въздуха по метода на обвивната повърхнина (ISO
8528-10:1998)
Reciprocating internal combustion engine driven alternating current
generating sets Measurement of airborne noise by the enveloping
surface method
ICS: 29.160.40, 27.020, 17.140.20
БДС ISO 8528-10:2005 (en) 19 стр. - 36.00 лв.
БДС ISO 8528-10:2005 (bg) 19 стр. - 36.00 лв.

БДС ISO 9021:2002
Статус: Действащ   Публикуван: 2002-04-01    ТК-14
Мотоциклети. Органи за управление. Видове, разположение и
функции (ISO 9021:1988)
Motorcycles -- Controls -- Types, positions and functions
ICS: 43.140
БДС ISO 9021:2002 (bg) 17 стр. - 32.40 лв.

БДС ISO 9128:2004
Статус: Отменен   Публикуван: 2004-08-01    ТК-14
Пътни превозни средства. Графични символи за означаване на
видовете спирачна течност (ISO 9128:1987)
Road vehicles -- Graphical symbols to designate brake fluid types
ICS: 75.120, 43.040.40, 01.080.20
Заменен от: БДС ISO 9128:2007
БДС ISO 9128:2004 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС ISO 9128:2007
Статус: Действащ   Публикуван: 2007-12-17    ТК-14
Пътни превозни средства. Графични символи за означаване на
видовете спирачна течност (ISO 9128:2006)
Road vehicles -- Graphical symbols to designate brake fluid types
ICS: 75.120, 43.040.40, 01.080.20
Заменя: БДС ISO 9128:2004
БДС ISO 9128:2007 (bg) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС ISO 9141-2:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-01-01    ТК-14
Пътни превозни средства. Системи за диагностика. Част 2:
Изисквания на CARB за обмен на цифрова информация (ISO
9141-2:1994/Amd 1:1996; ISO 9141-2:1994)
ICS: 43.180
БДС ISO 9141-2:2006 (bg) 22 стр. - 39.60 лв.

БДС ISO/TR 1417:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-01-01    ТК-14
Автомобили. Места за закрепване на обезопасителните колани
(ISO/TR 1417:1974)
Automobiles -- Anchorages for seat belts
ICS: 43.040.80
БДС ISO/TR 1417:2006 (bg) 11 стр. - 21.60 лв.
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СД CEN/TR 16041:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-11-17    ТК-14
Велосипеди. Отговори на въпросите за тълкуване на EN 14764
(CEN/TR 16041:2010)
Bicycles - Replies to requests for interpretation of EN 14764
ICS: 43.150
СД CEN/TR 16041:2010 (en) 13 стр. - 25.20 лв.

СД CEN/TR 16042:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-11-17    ТК-14
Велосипеди. Отговори на въпросите за тълкуване на EN 14765
(CEN/TR 16042:2010)
Bicycles - Replies to requests for interpretation of EN 14765
ICS: 43.150
СД CEN/TR 16042:2010 (en) 10 стр. - 18.00 лв.

СД CEN/TR 16043:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-11-17    ТК-14
Велосипеди. Отговори на въпросите за тълкуване на EN 14766
(CEN/TR 16043:2010)
Bicycles - Replies to requests for interpretation of EN 14766
ICS: 43.150
СД CEN/TR 16043:2010 (en) 13 стр. - 25.20 лв.

СД CEN/TR 16044:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-02-16    ТК-14
Велосипеди. Отговори на въпросите за тълкуване на EN 14781
(CEN/TR 16044:2010)
Bicycles - Replies to requests for interpretation of EN 14781
ICS: 43.150
СД CEN/TR 16044:2010 (en) 12 стр. - 21.60 лв.

СД ISO/TR 15031-2:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-01-05    ТК-14
Пътни превозни средства. Обмен на данни между превозно
средство и външна апаратура за диагностика, свързана с емисиите.
Част 2: Термини, определения, абревиатури и акроними (ISO/TR
15031-2:2004)
Road vehicles -- Communication between vehicle and external
equipment for emissions-related diagnostics Terms, definitions,
abbreviations and acronyms
ICS: 43.040.10, 13.040.50, 01.040.43
СД ISO/TR 15031-2:2009 (bg) 78 стр. - 129.60 лв.

СТ на СИВ 1322:1978
Статус: Действащ   Публикуван: 1978-01-01    ТК-14
Разпръсквачи за дизелови автотракторни двигатели. Габаритни и
присъединителни размери
ICS: 65.060.10, 43.060.20
Заменя: БДС 8913:1971
СТ на СИВ 1322:1978 (bg) 10 стр. - 18.00 лв.

СТ на СИВ 1323:1978
Статус: Действащ   Публикуван: 1978-01-01    ТК-14
Помпи горивонагревателни за дизелови автотракторни двигатели.
Габаритни и присъединителни размери
ICS: 65.060.10, 43.060.20
Заменя: БДС 8915:1971
СТ на СИВ 1323:1978 (bg) 12 стр. - 21.60 лв.

СТ на СИВ 1598:1979
Статус: Отменен   Публикуван: 1979-01-01    ТК-14
Средства автотранспортни. Маси и натоварвания. Термини и
определения
ICS: 43.020, 01.040.43
Заменен от: БДС ISO 1176:2002
СТ на СИВ 1598:1979 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

СТ на СИВ 1599:1979
Статус: Действащ   Публикуван: 1979-01-01    ТК-14
Електрообзавеждане на автомобили. Фарове с кръгли светлинни
отвори. Типове. Основни и присъединителни размери
ICS: 43.040.20
СТ на СИВ 1599:1979 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

СТ на СИВ 1629:1979

Статус: Действащ   Публикуван: 1979-01-01    ТК-14
Товарни автомобили и автобуси. Кормилни механизми с
хидроусилвател. Технически изисквания. Методи за стендово
изпитване
ICS: 43.080.10
Заменя: БДС 5450:1977
СТ на СИВ 1629:1979 (bg) 16 стр. - 28.80 лв.

СТ на СИВ 2403:1980
Статус: Отменен   Публикуван: 1980-01-01    ТК-14
Автомобили леки. Устройство прикачно сферично. Основни
размери
ICS: 43.040.70
СТ на СИВ 2403:1980 (bg) 5 стр. - 10.80 лв.

СТ на СИВ 2405:1980
Статус: Действащ   Публикуван: 1980-01-01    ТК-14
Впръсквачи за дизелови автотракторни двигатели. Технически
изисквания и методи за изпитване
ICS: 65.060.10, 43.060.20
Заменя: БДС 11314:1973, БДС 11100:1973
СТ на СИВ 2405:1980 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

СТ на СИВ 2406:1980
Статус: Действащ   Публикуван: 1980-01-01    ТК-14
Разпръсквачи за дизелови автотракторни двигатели. Технически
изисквания и методи за изпитване
ICS: 65.060.10, 43.060.20
Заменя: БДС 11130:1973
СТ на СИВ 2406:1980 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

СТ на СИВ 2562:1980
Статус: Действащ   Публикуван: 1980-01-01    ТК-14
Контролно - измерителни уреди за автомобили. Общи технически
изисквания. Методи за изпитване
ICS: 43.040.30, 17.020
СТ на СИВ 2562:1980 (bg) 12 стр. - 21.60 лв.

СТ на СИВ 3263:1981
Статус: Действащ   Публикуван: 1981-01-01    ТК-14
Контролно - измерителни уреди за автомобили. Присъединителни
размери
ICS: 43.040.30, 17.020
Заменя: БДС 13329:1976, БДС 13503:1976, БДС 13501:1976
СТ на СИВ 3263:1981 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

СТ на СИВ 3637:1983
Статус: Действащ   Публикуван: 1983-01-01    ТК-14
Автомобили товарни и ремаркета. Устройства седлови. Типове.
Основни размери и технически изисквания
ICS: 43.080.10
СТ на СИВ 3637:1983 (ru) 6 стр. - 10.80 лв.

СТ на СИВ 3638:1982
Статус: Отменен   Публикуван: 1982-01-01    ТК-14
Болтове присъединителни за автомобилни полуремаркета. Типове
и основни размери
ICS: 43.040.70
Заменен от: БДС ISO 337:2007
СТ на СИВ 3638:1982 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

СТ на СИВ 3640:1982
Статус: Действащ   Публикуван: 1982-01-01    ТК-14
Съединения електрически, пневматични и хидравлични за
автомобили, ремаркета и полуремаркета. Зони на разполагане
ICS: 43.040.70
Заменя: БДС 13423:1976
СТ на СИВ 3640:1982 (bg) 10 стр. - 18.00 лв.

ТК-15 Опазване на околната среда

БДС 10550:1972
Статус: Действащ   Публикуван: 1972-01-01    ТК-15
Вредни вещества във въздуха. Определяне концентрацията на
промишления прах
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ICS: 13.040.30
БДС 10550:1972 (bg) 16 стр. - 28.80 лв.
БДС 10550:1972/Изменение 1:1978 (bg) 1 стр. - 3.60 лв.

БДС 12.4.053:1984
Статус: Действащ   Публикуван: 1984-01-01    ТК-15
Охрана на труда. Въздух рудничен. Метод за измерване
концентрацията на вредни газове с индикаторни тръбички
ICS: 73.020, 13.100, 13.040.30
БДС 12.4.053:1984 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 12415:1974
Статус: Действащ   Публикуван: 1974-01-01    ТК-15
Вода за пиене. Определяне съдържанието на сребро
ICS: 13.060.20
БДС 12415:1974 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 12417:1974
Статус: Действащ   Публикуван: 1974-01-01    ТК-15
Вода за пиене. Определяне съдържанието на берилий
ICS: 13.060.20
БДС 12417:1974 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 12419:1982
Статус: Действащ   Публикуван: 1982-01-01    ТК-15
Вода за пиене. Определяне съдържанието на живак
ICS: 13.060.20
Заменя: БДС 12419:1974
БДС 12419:1982 (bg) 7 стр. - 14.40 лв.

БДС 12430:1974
Статус: Отменен   Публикуван: 1974-01-01    ТК-15
Вредни вещества във въздуха на работната среда. Вземане на
проби, анализ и оценка
ICS: 13.040.30
Заменен от: БДС EN 689:2001
БДС 12430:1974 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 12575:1975
Статус: Действащ   Публикуван: 1975-01-01    ТК-15
Вода за пиене. Определяне съдържанието на радий-226
ICS: 13.060.20
БДС 12575:1975 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 12576:1975
Статус: Действащ   Публикуван: 1975-01-01    ТК-15
Вода за пиене. Определяне съдържанието на стронций-90
ICS: 13.060.20
БДС 12576:1975 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 12577:1975
Статус: Действащ   Публикуван: 1975-01-01    ТК-15
Вода за пиене. Определяне на общата бета-активност
ICS: 13.060.20
БДС 12577:1975 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 12578:1975
Статус: Действащ   Публикуван: 1975-01-01    ТК-15
Вода за пиене. Определяне съдържанието на естествен уран
ICS: 13.060.20
БДС 12578:1975 (bg) 5 стр. - 10.80 лв.

БДС 12721:1983
Статус: Отменен   Публикуван: 1983-01-01    ТК-15
Вода за пиене. Метод за определяне съдържанието на
органохлорни инсектициди
ICS: 13.060.20
Заменя: БДС 12721:1975
БДС 12721:1983 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 12722:1984
Статус: Отменен   Публикуван: 1984-01-01    ТК-15
Вода за пиене. Метод за определяне на органофосфорни
инсектициди
ICS: 13.060.20
Заменя: БДС 12722:1975
БДС 12722:1984 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 12728:1975
Статус: Действащ   Публикуван: 1975-01-01    ТК-15
Вода за пиене. Определяне съдържанието на молибден
ICS: 13.060.20
БДС 12728:1975 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 13656:1976
Статус: Действащ   Публикуван: 1976-01-01    ТК-15
Вода за пиене. Определяне съдържанието на синтетични анионни
повърхностно активни вещества (а-СПАВ)
ICS: 13.060.20
БДС 13656:1976 (bg) 5 стр. - 10.80 лв.

БДС 13943:1977
Статус: Отменен   Публикуван: 1977-01-01    ТК-15
Въздух на работната зона. Вземане на проби от метални аерозоли
във въздуха и анализ. Общи изисквания
ICS: 13.040.30
БДС 13943:1977 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 14752:1991
Статус: Действащ   Публикуван: 1991-01-01    ТК-15
Вредни вещества във въздуха на работната среда. Определяне
концентрацията на етиленов окис
ICS: 13.040.30
Заменя: БДС 14752:1979
БДС 14752:1991 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 14753:1979
Статус: Действащ   Публикуван: 1979-01-01    ТК-15
Вредни вещества във въздуха на работната среда. Определяне
концентрацията на винилхлорид
ICS: 13.040.30
БДС 14753:1979 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 14754:1990
Статус: Действащ   Публикуван: 1990-01-01    ТК-15
Вещества вредни. Естери на оцетната киселина във въздуха на
работната среда. Методи за определяне
ICS: 13.040.30
Заменя: БДС 14754:1979
БДС 14754:1990 (bg) 7 стр. - 14.40 лв.

БДС 14755:1978
Статус: Действащ   Публикуван: 1978-01-01    ТК-15
Вредни вещества във въздуха на работната среда. Определяне
концентрацията на серовъглерод
ICS: 13.040.30
БДС 14755:1978 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 14756:1979
Статус: Действащ   Публикуван: 1979-01-01    ТК-15
Вредни вещества във въздуха на работната среда. Определяне
концентрацията на дибутилфталат и диоктилфталат
ICS: 13.040.30
БДС 14756:1979 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 14945:1979
Статус: Действащ   Публикуван: 1979-01-01    ТК-15
Вредни вещества във въздуха на работната среда. Метод за
определяне концентрацията на тиурам (тетраетилтиурамдисулфид)
ICS: 13.040.30
БДС 14945:1979 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 14946:1980
Статус: Действащ   Публикуван: 1980-01-01    ТК-15
Води натурални минерални питейни. Опаковка, маркировка,
съхранение и транспорт
ICS: 67.160.20, 55.100, 13.060.20
БДС 14946:1980 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.
БДС 14946:1980/Изменение 1:1989 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.
БДС 14946:1980/Изменение 2:1990 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 14947:1980
Статус: Действащ   Публикуван: 1980-01-01    ТК-15
Води натурални минерални питейни
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ICS: 67.160.20, 13.060.20
БДС 14947:1980 (bg) 21 стр. - 39.60 лв.
БДС 14947:1980/Изменение 1:1987 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.
БДС 14947:1980/Изменение 2:1987 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.
БДС 14947:1980/Изменение 3:1990 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 14950:1979
Статус: Действащ   Публикуван: 1979-01-01    ТК-15
Вредни вещества във въздуха на работната среда. Методи за
определяне концентрацията на медни аерозоли
ICS: 13.040.30
БДС 14950:1979 (bg) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС 14956:1979
Статус: Действащ   Публикуван: 1979-01-01    ТК-15
Вредни вещества във въздуха на работната среда. Определяне
концентрацията на кадмиеви аерозоли
ICS: 13.040.30
БДС 14956:1979 (bg) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС 14963:1980
Статус: Действащ   Публикуван: 1980-01-01    ТК-15
Вода за пиене и за промишлени нужди. Материали за пълнежи на
бързи филтри
ICS: 13.060.25, 13.060.20
БДС 14963:1980 (bg) 20 стр. - 36.00 лв.

БДС 14970:1980
Статус: Действащ   Публикуван: 1980-01-01    ТК-15
Вредни вещества във въздуха на работната среда. Метод за
определяне концентрацията на каптакс (меркаптобензтиазол) и
алтакс (дибензтиазил дисулфид)
ICS: 13.040.30
БДС 14970:1980 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 14981:1980
Статус: Действащ   Публикуван: 1980-01-01    ТК-15
Вредни вещества във въздуха на работната среда. Методи за
определяне концентрацията на манганови аерозоли
ICS: 13.040.30
БДС 14981:1980 (bg) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС 15033:1980
Статус: Действащ   Публикуван: 1980-01-01    ТК-15
Вредни вещества във въздуха на работната среда. Определяне
концентрацията на хидразинхидрат
ICS: 13.040.30
БДС 15033:1980 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 15035:1980
Статус: Действащ   Публикуван: 1980-01-01    ТК-15
Вредни вещества във въздуха на работната среда. Методи за
определяне концентрацията на никелови аерозоли
ICS: 13.040.30
БДС 15035:1980 (bg) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС 15036:1980
Статус: Действащ   Публикуван: 1980-01-01    ТК-15
Вредни вещества във въздуха на работната среда. Метод за
определяне концентрацията на халотан (2-бромо-2-хлоро-1,1,1
трифлуоретан)
ICS: 13.040.30
БДС 15036:1980 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 15079:1980
Статус: Действащ   Публикуван: 1980-01-01    ТК-15
Вредни вещества във въздуха на работната среда. Определяне
концентрацията на n-бутанол
ICS: 13.040.30
БДС 15079:1980 (bg) 7 стр. - 14.40 лв.

БДС 15096:1980
Статус: Действащ   Публикуван: 1980-01-01    ТК-15
Вредни вещества във въздуха на работната среда. Определяне
концентрацията на нафталин
ICS: 13.040.30
БДС 15096:1980 (bg) 5 стр. - 10.80 лв.

БДС 15104:1980
Статус: Действащ   Публикуван: 1980-01-01    ТК-15
Вредни вещества във въздуха на работната среда. Методи за
определяне концентрацията на хромови аерозоли
ICS: 13.040.30
БДС 15104:1980 (bg) 9 стр. - 18.00 лв.

БДС 15107:1980
Статус: Действащ   Публикуван: 1980-01-01    ТК-15
Вода за пиене. Определяне съдържанието на цинк
ICS: 13.060.20
Заменя: БДС 3770:1970
БДС 15107:1980 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 15109:1980
Статус: Действащ   Публикуван: 1980-01-01    ТК-15
Вода за пиене. Метод за определяне съдържанието на олово
ICS: 13.060.20
Заменя: БДС 3770:1970
БДС 15109:1980 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 15166:1980
Статус: Действащ   Публикуван: 1980-01-01    ТК-15
Вредни вещества във въздуха на работната среда. Методи за
определяне концентрацията на диетилов етер
ICS: 13.040.30
БДС 15166:1980 (bg) 7 стр. - 14.40 лв.

БДС 15199:1981
Статус: Действащ   Публикуван: 1981-01-01    ТК-15
Вредни вещества във въздуха на работната среда. Метод за
определяне концентрацията на алкални аерозоли
ICS: 13.040.30
БДС 15199:1981 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 15398:1981
Статус: Действащ   Публикуван: 1981-01-01    ТК-15
Вода за пиене. Метод за определяне съдържанието на натрий
ICS: 13.060.20
БДС 15398:1981 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 15551:1982
Статус: Действащ   Публикуван: 1982-01-01    ТК-15
Вода за пиене. Метод за определяне съдържанието на калий
ICS: 13.060.20
БДС 15551:1982 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 15635:1983
Статус: Действащ   Публикуван: 1983-01-01    ТК-15
Вещества химически. Хигиенно нормиране на токсични вещества
във въздуха на работната зона
ICS: 13.040.30
БДС 15635:1983 (bg) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС 15824:1984
Статус: Действащ   Публикуван: 1984-01-01    ТК-15
Вещества химически. Определяне на очно дразнещо действие
ICS: 71.100.01, 11.100.99
БДС 15824:1984 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 15825:1984
Статус: Действащ   Публикуван: 1984-01-01    ТК-15
Вредни вещества във въздуха на работната среда. Определяне
концентрацията на телур
ICS: 13.040.30
БДС 15825:1984 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 16119:1984
Статус: Действащ   Публикуван: 1984-01-01    ТК-15
Вредни вещества във въздуха на работната среда. Метод за
определяне концентрацията на ацетонцианхидрин
ICS: 13.040.30
БДС 16119:1984 (bg) 7 стр. - 14.40 лв.

БДС 16120:1984
Статус: Действащ   Публикуван: 1984-01-01    ТК-15
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Вредни вещества във въздуха на работната среда. Методи за
определяне концентрацията на алуминиеви аерозоли
ICS: 13.040.30
БДС 16120:1984 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 16122:1985
Статус: Действащ   Публикуван: 1985-01-01    ТК-15
Вредни вещества във въздуха на работната среда. Методи за
определяне концентрацията на ацеталдехид
ICS: 13.040.30
БДС 16122:1985 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 16123:1985
Статус: Действащ   Публикуван: 1985-01-01    ТК-15
Вредни вещества във въздуха на работната среда. Методи за
определяне концентрацията на талиеви аерозоли
ICS: 13.040.30
БДС 16123:1985 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 16124:1985
Статус: Действащ   Публикуван: 1985-01-01    ТК-15
Вредни вещества във въздуха на работната среда. Методи за
определяне концентрацията на молибденови аерозоли
ICS: 13.040.30
БДС 16124:1985 (bg) 7 стр. - 14.40 лв.

БДС 16131:1985
Статус: Действащ   Публикуван: 1985-01-01    ТК-15
Вредни вещества в биологична среда. Тест хартиен за експресно
определяне на холинестеразна активност в серум (плазма)
ICS: 13.020.40
БДС 16131:1985 (bg) 7 стр. - 14.40 лв.

БДС 16382:1986
Статус: Действащ   Публикуван: 1986-01-01    ТК-15
Вредни вещества във въздуха на работната среда. Методи за
определяне на епихлорхидрин
ICS: 13.040.30
БДС 16382:1986 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 16403:1986
Статус: Действащ   Публикуван: 1986-01-01    ТК-15
Вредни вещества във въздуха на работната среда. Методи за
определяне концентрацията на трихлоретилен
ICS: 13.040.30
БДС 16403:1986 (bg) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС 16406:1986
Статус: Действащ   Публикуван: 1986-01-01    ТК-15
Вредни вещества във въздуха на работната среда. Методи за
определяне концентрацията на маслени аерозоли
ICS: 13.040.30
БДС 16406:1986 (bg) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС 16714:1996
Статус: Действащ   Публикуван: 1996-01-01    ТК-15
Опазване на природата. Хидросфера. Показатели за качеството на
водите. Метод за определяне на нефтопродукти във води чрез
инфрачервена спектрометрия
ICS: 13.060.50
Заменя: БДС 16714:1987
БДС 16714:1996 (bg) 9 стр. - 18.00 лв.

БДС 16741:1987
Статус: Действащ   Публикуван: 1987-01-01    ТК-15
Вещества вредни. Фталов анхидрид във въздуха на работната
среда. Методи за определяне
ICS: 13.040.30
БДС 16741:1987 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 16777:1987
Статус: Действащ   Публикуван: 1987-01-01    ТК-15
Вода за пиене. Методи за определяне на манган, желязо, мед,
цинк, кадмий и олово с атомно-абсорбционна спектрометрия
ICS: 13.060.50, 13.060.20
БДС 16777:1987 (bg) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС 16784:1987
Статус: Отменен   Публикуван: 1987-01-01    ТК-15
Води подземни. Общи изисквания при вземане на проби
ICS: 13.060.01
БДС 16784:1987 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 16799:1988
Статус: Действащ   Публикуван: 1988-01-01    ТК-15
Вещества вредни. Малеинов анхидрид във въздуха на работната
среда. Методи за определяне на концентрацията
ICS: 13.040.30
БДС 16799:1988 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 16800:1988
Статус: Действащ   Публикуван: 1988-01-01    ТК-15
Вещества вредни. Фурфурол във въздуха на работната среда.
Методи за определяне на концентрацията
ICS: 13.040.30
БДС 16800:1988 (bg) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС 1690:1980
Статус: Действащ   Публикуван: 1980-01-01    ТК-15
Вредни вещества във въздуха на работната среда. Методи за
определяне концентрацията на азотни окиси
ICS: 13.040.30
Заменя: БДС 1690:1970
БДС 1690:1980 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.
БДС 1690:1980/Изменение 1:1985 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 16909:1989
Статус: Действащ   Публикуван: 1989-01-01    ТК-15
Вещества вредни във въздуха на работната среда. Определяне
бройната концентрация на азбестови влакна в смесен
азбестосъдържащ прах
ICS: 13.040.30
БДС 16909:1989 (bg) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС 16911:1988
Статус: Действащ   Публикуван: 1988-01-01    ТК-15
Вода за пиене. Методи за определяне съдържанието на флуор
ICS: 13.060.20
Заменя: БДС 3571:1979
БДС 16911:1988 (bg) 14 стр. - 25.20 лв.

БДС 17.0.0.01:1977
Статус: Отменен   Публикуван: 1977-01-01    ТК-15
Система от стандарти в областта на опазване и подобряване на
природата и усъвършенстване използването на природните
ресурси. Основни положения
ICS: 13.020.01
БДС 17.0.0.01:1977 (bg) 10 стр. - 18.00 лв.
БДС 17.0.0.01:1977/Изменение 1:1985 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 17.1.1.01:1984
Статус: Отменен   Публикуван: 1984-01-01    ТК-15
Опазване на природата. Хидросфера. Термини и определения в
областта на използването и опазването на водите
ICS: 13.060.01, 01.040.13
Заменен от: БДС ISO 6107-7:2002, БДС ISO 6107-5:2002, БДС ISO
6107-6:2002
БДС 17.1.1.01:1984 (bg) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС 17.1.1.02:1986
Статус: Отменен   Публикуван: 1986-01-01    ТК-15
Опазване на природата. Хидросфера. Показатели за качеството на
водите. Термини и определения
ICS: 13.060.01, 01.040.13
Заменен от: БДС ISO 6107-7:2002
БДС 17.1.1.02:1986 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 17.1.3.01:1982
Статус: Действащ   Публикуван: 1982-01-01    ТК-15
Опазване на природата. Хидросфера. Общи изисквания към
опазване на повърхностните и подземните води от замърсяване с
нефт и нефтени продукти
ICS: 13.060.10
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БДС 17.1.3.01:1982 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 17.1.3.02:1982
Статус: Действащ   Публикуван: 1982-01-01    ТК-15
Опазване на природата. Хидросфера. Изисквания към опазване на
повърхностните и подземните води от замърсяване с пестициди
ICS: 13.060.10
БДС 17.1.3.02:1982 (bg) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС 17.1.3.03:1983
Статус: Действащ   Публикуван: 1983-01-01    ТК-15
Опазване на природата. Хидросфера. Общи изисквания към
опазване на подземните води от замърсяване
ICS: 13.060.10
БДС 17.1.3.03:1983 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 17.1.3.04:1984
Статус: Действащ   Публикуван: 1984-01-01    ТК-15
Опазване на природата. Хидросфера. Правила за опазване на
водите от замърсяване с нефт и нефтопродукти при
транспортирането им по тръбопроводи
ICS: 13.060.01
БДС 17.1.3.04:1984 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 17.1.3.05:1985
Статус: Действащ   Публикуван: 1985-01-01    ТК-15
Опазване на природата. Хидросфера. Общи изисквания към
опазване на повърхностните води от замърсяване
ICS: 13.060.10
БДС 17.1.3.05:1985 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 17.1.3.06:1985
Статус: Отменен   Публикуван: 1985-01-01    ТК-15
Опазване на природата. Хидросфера. Изисквания към опазване на
повърхностните и подземните води от замърсяване с минерални
торове
ICS: 13.060.10
БДС 17.1.3.06:1985 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 17.1.3.07:1985
Статус: Действащ   Публикуван: 1985-01-01    ТК-15
Опазване на природата. Хидросфера. Правила за избор и оценка на
качествата на водоизточниците за централно питейно-битово
водоснабдяване
ICS: 13.060.20
БДС 17.1.3.07:1985 (bg) 12 стр. - 21.60 лв.
БДС 17.1.3.07:1985/Изменение 1:1988 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 17.1.3.08:1986
Статус: Действащ   Публикуван: 1986-01-01    ТК-15
Опазване на природата. Хидросфера. Общи изисквания за опазване
на повърхностните и подземните води от замърсяване при
превозване на нефт и нефтопродукти с автомобилен транспорт
ICS: 13.060.10
БДС 17.1.3.08:1986 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 17.1.3.09:1988
Статус: Отменен   Публикуван: 1988-01-01    ТК-15
Опазване на природата. Хидросфера. Качество на водите. Общи
изисквания към физическите и химическите методи за определяне
състава и свойствата на водите
ICS: 13.060.01
БДС 17.1.3.09:1988 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 17.1.4.01:1977
Статус: Действащ   Публикуван: 1977-01-01    ТК-15
Опазване на природата. Хидросфера. Показатели за качествата на
водите. Метод за определяне на мирис, цвят и температура
ICS: 13.060.60
БДС 17.1.4.01:1977 (bg) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС 17.1.4.02:1977
Статус: Действащ   Публикуван: 1977-01-01    ТК-15
Опазване на природата. Хидросфера. Показатели за качествата на
водите. Метод за определяне на окисляемостта
ICS: 13.060.50, 13.060.01
БДС 17.1.4.02:1977 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 17.1.4.03:1977
Статус: Действащ   Публикуван: 1977-01-01    ТК-15
Опазване на природата. Хидросфера. Показатели за качествата на
водите. Метод за определяне съдържанието на сулфатни йони
ICS: 13.060.50
БДС 17.1.4.03:1977 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 17.1.4.04:1980
Статус: Действащ   Публикуван: 1980-01-01    ТК-15
Опазване на природата. Хидросфера. Показатели за качествата на
водите. Метод за определяне съдържанието на общ сух остатък,
неразтворени и разтворени вещества
ICS: 13.060.60
Заменя: БДС 17.1.4.04:1977
БДС 17.1.4.04:1980 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 17.1.4.05:1980
Статус: Отменен   Публикуван: 1980-01-01    ТК-15
Опазване на природата. Хидросфера. Показатели за качествата на
водите. Метод за определяне на общата твърдост и съдържанието
на калций и магнезий
ICS: 13.060.50
Заменен от: БДС ISO 6059:2002
Заменя: БДС 17.1.4.05:1977
БДС 17.1.4.05:1980 (bg) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС 17.1.4.06:1977
Статус: Отменен   Публикуван: 1977-01-01    ТК-15
Опазване на природата. Хидросфера. Показатели за качествата на
водите. Метод за определяне съдържанието на общо желязо
ICS: 13.060.50
БДС 17.1.4.06:1977 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 17.1.4.07:1978
Статус: Отменен   Публикуван: 1978-01-01    ТК-15
Опазване на природата. Хидросфера. Показатели за качествата на
водите. Метод за определяне на биохимическата потребност от
кислород за пет денонощия /БПК/5
ICS: 13.060.50
Заменен от: БДС EN 1899-2:2004, БДС EN 1899-1:2004
БДС 17.1.4.07:1978 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 17.1.4.08:1978
Статус: Действащ   Публикуван: 1978-01-01    ТК-15
Опазване на природата. Хидросфера. Показатели за качествата на
водите. Метод за определяне съдържанието на разтворен кислород
ICS: 13.060.50
БДС 17.1.4.08:1978 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 17.1.4.09:1979
Статус: Действащ   Публикуван: 1979-01-01    ТК-15
Опазване на природата. Хидросфера. Показатели за качествата на
водите. Метод за определяне съдържанието на разтворени
сулфиди и свободен сероводород
ICS: 13.060.50
БДС 17.1.4.09:1979 (bg) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС 17.1.4.10:1979
Статус: Действащ   Публикуван: 1979-01-01    ТК-15
Опазване на природата. Хидросфера. Показатели за качествата на
водите. Методи за определяне съдържанието на амоняк
ICS: 13.060.50
БДС 17.1.4.10:1979 (bg) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС 17.1.4.11:1979
Статус: Отменен   Публикуван: 1979-01-01    ТК-15
Опазване на природата. Хидросфера. Показатели за качествата на
водите. Метод за определяне съдържанието на нитрити
ICS: 13.060.50
Заменен от: БДС EN 26777:1997
БДС 17.1.4.11:1979 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 17.1.4.12:1979
Статус: Действащ   Публикуван: 1979-01-01    ТК-15
Опазване на природата. Хидросфера. Показатели за качествата на
водите. Метод за определяне съдържанието на нитрати
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ICS: 13.060.50
БДС 17.1.4.12:1979 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 17.1.4.13:1979
Статус: Действащ   Публикуван: 1979-01-01    ТК-15
Опазване на природата. Хидросфера. Показатели за качествата на
водите. Метод за определяне съдържанието на феноли
ICS: 13.060.50
БДС 17.1.4.13:1979 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 17.1.4.14:1979
Статус: Действащ   Публикуван: 1979-01-01    ТК-15
Опазване на природата. Хидросфера. Показатели за качествата на
водите. Метод за определяне съдържанието на цианиди
ICS: 13.060.50
БДС 17.1.4.14:1979 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 17.1.4.15:1979
Статус: Действащ   Публикуван: 1979-01-01    ТК-15
Опазване на природата. Хидросфера. Показатели за качествата на
водите. Метод за определяне съдържанието на манган
ICS: 13.060.50
БДС 17.1.4.15:1979 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.
БДС 17.1.4.15:1979/Изменение 1:1990 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 17.1.4.16:1979
Статус: Действащ   Публикуван: 1979-01-01    ТК-15
Опазване на природата. Хидросфера. Показатели за качествата на
водите. Метод за определяне на перманганатна окисляемост
ICS: 13.060.50
БДС 17.1.4.16:1979 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 17.1.4.17:1979
Статус: Действащ   Публикуван: 1979-01-01    ТК-15
Опазване на природата. Хидросфера. Показатели за качествата на
водите. Метод за определяне съдържанието на хром (общ,
шествалентен и тривалентен)
ICS: 13.060.50
БДС 17.1.4.17:1979 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 17.1.4.18:1979
Статус: Действащ   Публикуван: 1979-01-01    ТК-15
Опазване на природата. Хидросфера. Показатели за качествата на
водите. Метод за определяне съдържанието на кадмий
ICS: 13.060.50
БДС 17.1.4.18:1979 (bg) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС 17.1.4.19:1980
Статус: Действащ   Публикуван: 1980-01-01    ТК-15
Опазване на природата. Хидросфера. Показатели за качествата на
водите. Метод за определяне съдържанието на мед
ICS: 13.060.50
БДС 17.1.4.19:1980 (bg) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС 17.1.4.20:1980
Статус: Действащ   Публикуван: 1980-01-01    ТК-15
Опазване на природата. Хидросфера. Показатели за качествата на
водите. Метод за определяне съдържанието на олово
ICS: 13.060.50
БДС 17.1.4.20:1980 (bg) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС 17.1.4.21:1980
Статус: Действащ   Публикуван: 1980-01-01    ТК-15
Опазване на природата. Хидросфера. Показатели за качествата на
водите. Метод за определяне съдържанието на цинк
ICS: 13.060.50
БДС 17.1.4.21:1980 (bg) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС 17.1.4.22:1980
Статус: Действащ   Публикуван: 1980-01-01    ТК-15
Опазване на природата. Хидросфера. Показатели за качествата на
водите. Метод за определяне съдържанието на арсен
ICS: 13.060.50
БДС 17.1.4.22:1980 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 17.1.4.23:1980
Статус: Действащ   Публикуван: 1980-01-01    ТК-15

Опазване на природата. Хидросфера. Показатели за качествата на
водите. Метод за определяне съдържанието на никел
ICS: 13.060.50
БДС 17.1.4.23:1980 (bg) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС 17.1.4.24:1980
Статус: Действащ   Публикуван: 1980-01-01    ТК-15
Опазване на природата. Хидросфера. Показатели за качествата на
водите. Метод за определяне съдържанието на хлориди
ICS: 13.060.50
БДС 17.1.4.24:1980 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 17.1.4.25:1980
Статус: Действащ   Публикуван: 1980-01-01    ТК-15
Опазване на природата. Хидросфера. Показатели за качествата на
водите. Метод за определяне съдържанието на анийонни
синтетични повърхностноактивни вещества (а-СПАВ)
ICS: 13.060.50
БДС 17.1.4.25:1980 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 17.1.4.26:1980
Статус: Действащ   Публикуван: 1980-01-01    ТК-15
Опазване на природата. Хидросфера. Показатели за качествата на
водите. Метод за определяне съдържанието на нейоногенни
синтетични повърхностноактивни вещества (н-СПАВ)
ICS: 13.060.50
БДС 17.1.4.26:1980 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 17.1.4.27:1980
Статус: Действащ   Публикуван: 1980-01-01    ТК-15
Опазване на природата. Хидросфера. Показатели за качествата на
водите. Метод за определяне на pH
ICS: 13.060.50, 13.060.01
БДС 17.1.4.27:1980 (bg) 9 стр. - 18.00 лв.

БДС 17.1.4.28:1983
Статус: Отменен   Публикуван: 1983-01-01    ТК-15
Опазване на природата. Хидросфера. Показатели за качествата на
водите. Метод за определяне съдържанието на
2,4-дихлорфеноксиоцетна киселина
ICS: 13.060.50
БДС 17.1.4.28:1983 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 17.1.4.29:1983
Статус: Отменен   Публикуван: 1983-01-01    ТК-15
Опазване на природата. Хидросфера. Показатели за качествата на
водите. Метод за определяне съдържанието на севин
ICS: 13.060.50
БДС 17.1.4.29:1983 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 17.1.4.30:1983
Статус: Отменен   Публикуван: 1983-01-01    ТК-15
Опазване на природата. Хидросфера. Показатели за качествата на
водите. Метод за определяне съдържанието на сатурн
(S-/4-хлорбензил-N,N-диетилтиокарбамат)
ICS: 13.060.50
БДС 17.1.4.30:1983 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 17.1.4.31:1983
Статус: Отменен   Публикуван: 1983-01-01    ТК-15
Опазване на природата. Хидросфера. Показатели за качествата на
водите. Метод за определяне съдържанието на атразин
(2-хлор-4-етиламино-6-изо-пропил-амино-1, 3, 5 триазин)
ICS: 13.060.50
БДС 17.1.4.31:1983 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 17.1.4.32:1983
Статус: Действащ   Публикуван: 1983-01-01    ТК-15
Опазване на природата. Хидросфера. Показатели за качествата на
водите. Метод за определяне съдържанието на формалдехид
ICS: 13.060.50
БДС 17.1.4.32:1983 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 17.2.1.01:1977
Статус: Отменен   Публикуван: 1977-01-01    ТК-15
Опазване на природата. Атмосфера. Класификация на емисиите по
състав
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ICS: 13.060.50
БДС 17.2.1.01:1977 (bg) 12 стр. - 21.60 лв.
БДС 17.2.1.01:1977/Изменение 1:1985 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 17.2.1.03:1983
Статус: Отменен   Публикуван: 1983-01-01    ТК-15
Опазване на природата. Атмосфера. Термини и определения на
източниците на замърсяване
ICS: 13.040.20, 01.040.13
БДС 17.2.1.03:1983 (bg) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС 17.2.4.01:1978
Статус: Действащ   Публикуван: 1978-01-01    ТК-15
Опазване на природата. Атмосфера. Показатели за качествата на
емисиите. Методи за определяне съдържанието на азотни окиси
ICS: 13.040.40
БДС 17.2.4.01:1978 (bg) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС 17.2.4.02:1978
Статус: Отменен   Публикуван: 1978-01-01    ТК-15
Опазване на природата. Атмосфера. Показатели за качествата на
емисиите. Метод за определяне съдържанието на прах
ICS: 13.040.40
БДС 17.2.4.02:1978 (bg) 23 стр. - 39.60 лв.

БДС 17.2.4.03:1979
Статус: Действащ   Публикуван: 1979-01-01    ТК-15
Опазване на природата. Атмосфера. Показатели за качествата на
емисиите. Метод за определяне съдържанието на сероводород
ICS: 13.040.40
БДС 17.2.4.03:1979 (bg) 7 стр. - 14.40 лв.

БДС 17.2.4.04:1979
Статус: Действащ   Публикуван: 1979-01-01    ТК-15
Опазване на природата. Атмосфера. Показатели за качествата на
емисиите. Метод за определяне съдържанието на серен двуокис
ICS: 13.040.40
БДС 17.2.4.04:1979 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 17.2.4.05:1979
Статус: Действащ   Публикуван: 1979-01-01    ТК-15
Опазване на природата. Атмосфера. Показатели за качествата на
емисиите. Методи за определяне съдържанието на амоняк
ICS: 13.040.40
БДС 17.2.4.05:1979 (bg) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС 17.2.4.06:1979
Статус: Отменен   Публикуван: 1979-01-01    ТК-15
Опазване на природата. Атмосфера. Показатели за качествата на
емисиите. Методи за определяне съдържанието на олово в прах
ICS: 13.040.40
БДС 17.2.4.06:1979 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 17.2.4.07:1980
Статус: Действащ   Публикуван: 1980-01-01    ТК-15
Опазване на природата. Атмосфера. Показатели за качествата на
емисиите. Метод за определяне съдържанието на арсен
ICS: 13.040.40
Заменя: БДС 17.2.4.07:1979
БДС 17.2.4.07:1980 (bg) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС 17.2.4.08:1979
Статус: Действащ   Публикуван: 1979-01-01    ТК-15
Опазване на природата. Атмосфера. Показатели за качествата на
емисиите. Метод за определяне съдържанието на сажди
ICS: 13.040.40
БДС 17.2.4.08:1979 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 17.2.4.09:1979
Статус: Действащ   Публикуван: 1979-01-01    ТК-15
Опазване на природата. Атмосфера. Показатели за качествата на
емисиите. Метод за определяне съдържанието на серен триокис
ICS: 13.040.40
БДС 17.2.4.09:1979 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 17.2.4.10:1979
Статус: Действащ   Публикуван: 1979-01-01    ТК-15

Опазване на природата. Атмосфера. Показатели за качествата на
емисиите. Метод за определяне съдържанието на сероводород
ICS: 13.040.40
БДС 17.2.4.10:1979 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 17.2.4.11:1980
Статус: Действащ   Публикуван: 1980-01-01    ТК-15
Опазване на природата. Атмосфера. Показатели за качествата на
емисиите. Метод за определяне съдържанието на фенол
ICS: 13.040.40
БДС 17.2.4.11:1980 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 17.2.4.12:1980
Статус: Действащ   Публикуван: 1980-01-01    ТК-15
Опазване на природата. Атмосфера. Показатели за качествата на
емисиите. Метод за определяне съдържанието на флуороводород
ICS: 13.040.40
БДС 17.2.4.12:1980 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 17.2.4.13:1980
Статус: Отменен   Публикуван: 1980-01-01    ТК-15
Опазване на природата. Атмосфера. Показатели за качествата на
емисиите. Метод за определяне съдържанието на хлороводород
ICS: 13.040.40
БДС 17.2.4.13:1980 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 17.2.4.14:1982
Статус: Действащ   Публикуван: 1982-01-01    ТК-15
Опазване на природата. Атмосфера. Индофенолов метод за
определяне съдържанието на амоняк в атмосферния въздух
ICS: 13.040.20
БДС 17.2.4.14:1982 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 17.2.4.15:1982
Статус: Отменен   Публикуван: 1982-01-01    ТК-15
Опазване на природата. Атмосфера. Димност на отработилите
газове на автомобилите с дизелови двигатели в експлоатация.
Норми и метод за определяне
ICS: 43.060.01, 13.040.50
БДС 17.2.4.15:1982 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 17.2.4.17:1983
Статус: Действащ   Публикуван: 1983-01-01    ТК-15
Опазване на природата. Атмосфера. Показатели за качествата за
атмосферния въздух. Метод за определяне на серен двуокис
ICS: 13.040.40
БДС 17.2.4.17:1983 (bg) 9 стр. - 18.00 лв.

БДС 17.2.4.18:1983
Статус: Действащ   Публикуван: 1983-01-01    ТК-15
Опазване на природата. Атмосфера. Показатели за качеството на
атмосферния въздух. Методи за определяне на аерозоли на арсена
ICS: 13.040.20
БДС 17.2.4.18:1983 (bg) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС 17.2.4.19:1983
Статус: Действащ   Публикуван: 1983-01-01    ТК-15
Опазване на природата. Атмосфера. Показатели за качеството на
атмосферния въздух. Методи за определяне съдържанието на
формалдехид
ICS: 13.040.20
БДС 17.2.4.19:1983 (bg) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС 17.2.4.20:1983
Статус: Действащ   Публикуван: 1983-01-01    ТК-15
Опазване на природата. Атмосфера. Показатели за качеството на
атмосферния въздух. Метод за определяне на прах
ICS: 13.040.20
БДС 17.2.4.20:1983 (bg) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС 17.2.4.21:1983
Статус: Действащ   Публикуван: 1983-01-01    ТК-15
Опазване на природата. Атмосфера. Показатели за качеството на
атмосферния въздух. Метод за определяне на сероводород
ICS: 13.040.20
БДС 17.2.4.21:1983 (bg) 12 стр. - 21.60 лв.
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БДС 17.2.4.22:1983
Статус: Действащ   Публикуван: 1983-01-01    ТК-15
Опазване на природата. Атмосфера. Показатели за качеството на
атмосферния въздух. Методи за определяне съдържанието на
азотен двуокис
ICS: 13.040.20
БДС 17.2.4.22:1983 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.
БДС 17.2.4.22:1983/Изменение 1:1990 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 17.2.4.23:1983
Статус: Действащ   Публикуван: 1983-01-01    ТК-15
Опазване на природата. Атмосфера. Показатели за качеството на
атмосферния въздух. Методи за определяне съдържанието на
аерозоли на олово
ICS: 13.040.20
БДС 17.2.4.23:1983 (bg) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС 17.2.4.24:1985
Статус: Действащ   Публикуван: 1985-01-01    ТК-15
Опазване на природата. Атмосфера. Показатели за качеството на
атмосферния въздух. Методи за определяне флуороводород и
флуориди
ICS: 13.040.20
БДС 17.2.4.24:1985 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 17.2.4.25:1985
Статус: Действащ   Публикуван: 1985-01-01    ТК-15
Опазване на природата. Атмосфера. Показатели за качеството на
атмосферния въздух. Методи за определяне съдържанието на
фенол
ICS: 13.040.20
БДС 17.2.4.25:1985 (bg) 7 стр. - 14.40 лв.

БДС 17.2.4.26:1988
Статус: Действащ   Публикуван: 1988-01-01    ТК-15
Опазване на природата. Атмосфера. Показатели за качеството на
атмосферния въздух. Определяне на сулфати в атмосферни
аерозоли и валежи
ICS: 13.040.20
БДС 17.2.4.26:1988 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 17.2.5.01:1981
Статус: Действащ   Публикуван: 1981-01-01    ТК-15
Охрана на природата. Атмосфера. Общи изисквания при вземането
на проби
ICS: 13.040.20
БДС 17.2.5.01:1981 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 17.2.5.02:1982
Статус: Действащ   Публикуван: 1982-01-01    ТК-15
Опазване на природата. Атмосфера. Общи изисквания към
методите за определяне на замърсяващите вещества
ICS: 13.040.20
БДС 17.2.5.02:1982 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 17.4.1.01:1978
Статус: Действащ   Публикуван: 1978-01-01    ТК-15
Опазване на природата. Почва. Ерозия. Термини и определения
ICS: 13.080.01, 01.040.13
БДС 17.4.1.01:1978 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 17.4.1.02:1979
Статус: Действащ   Публикуван: 1979-01-01    ТК-15
Опазване на природата. Почва. Ерозия. Фактори за ерозионните
процеси
ICS: 13.080.01
БДС 17.4.1.02:1979 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 17.4.1.03:1988
Статус: Действащ   Публикуван: 1988-01-01    ТК-15
Опазване на природата. Почви. Термини и определения
ICS: 13.080.01, 01.040.13
БДС 17.4.1.03:1988 (bg) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС 17.4.1.04:1988
Статус: Действащ   Публикуван: 1988-01-01    ТК-15

Опазване на природата. Почви. Общи изисквания за класификация
на почвите според влиянието върху тях на химически
замърсяващите вещества
ICS: 13.080.01
БДС 17.4.1.04:1988 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 17.4.2.01:1979
Статус: Действащ   Публикуван: 1979-01-01    ТК-15
Опазване на природата. Почва. Ерозия водна. Класификация на
видовете противоерозионни мелиорации
ICS: 13.080.01
БДС 17.4.2.01:1979 (bg) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС 17.4.2.02:1978
Статус: Действащ   Публикуван: 1978-01-01    ТК-15
Опазване на природата. Почва. Ерозия водна и иригационна.
Номенклатура на показателите
ICS: 13.080.01
БДС 17.4.2.02:1978 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 17.4.2.03:1978
Статус: Действащ   Публикуван: 1978-01-01    ТК-15
Опазване на природата. Почва. Ерозия ветрова. Номенклатура на
показателите
ICS: 13.080.01
БДС 17.4.2.03:1978 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 17.4.2.04:1979
Статус: Действащ   Публикуван: 1979-01-01    ТК-15
Опазване на природата. Почва. Ерозия ветрова. Класификация на
видовете мелиорации
ICS: 13.080.01
БДС 17.4.2.04:1979 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 17.4.3.01:1986
Статус: Действащ   Публикуван: 1986-01-01    ТК-15
Опазване на природата. Почви. Общи изисквания към методите за
определяне на замърсяващи вещества
ICS: 13.080.01
БДС 17.4.3.01:1986 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 17.4.3.02:1987
Статус: Действащ   Публикуван: 1987-01-01    ТК-15
Опазване на природата. Почва. Номенклатура на показателите за
санитарното състояние на почвата
ICS: 13.080.01
БДС 17.4.3.02:1987 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 17.4.3.03:1988
Статус: Действащ   Публикуван: 1988-01-01    ТК-15
Опазване на природата. Почви. Изисквания към опазване на
плодородния слой на почвите при извършване на земни работи
ICS: 13.080.01
БДС 17.4.3.03:1988 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 17.4.3.04:1988
Статус: Действащ   Публикуван: 1988-01-01    ТК-15
Опазване на природата. Почви. Изисквания към отпадъчните води
и техните утайки за напояване и наторяване
ICS: 13.080.01
БДС 17.4.3.04:1988 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 17.4.3.05:1988
Статус: Действащ   Публикуван: 1988-01-01    ТК-15
Опазване на природата. Почви. Паспорт на почвите
ICS: 13.080.01
БДС 17.4.3.05:1988 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 17.4.4.01:1979
Статус: Действащ   Публикуван: 1979-01-01    ТК-15
Опазване на природата. Почва. Показатели за качествата на
почвата. Методи за определяне съдържанието на арсен
ICS: 13.080.10
БДС 17.4.4.01:1979 (bg) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС 17.4.4.02:1980
Статус: Действащ   Публикуван: 1980-01-01    ТК-15
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Опазване на природата. Почва. Показатели за качествата на
почвата. Методи за определяне съдържанието на олово
ICS: 13.080.10
БДС 17.4.4.02:1980 (bg) 9 стр. - 18.00 лв.
БДС 17.4.4.02:1980 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 17.4.4.03:1980
Статус: Действащ   Публикуван: 1980-01-01    ТК-15
Опазване на природата. Почва. Показатели за качествата на
почвата. Методи за определяне общото съдържание на мед
ICS: 13.080.10
БДС 17.4.4.03:1980 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.
БДС 17.4.4.03:1980 (bg) 1 стр. - 3.60 лв.

БДС 17.4.4.04:1980
Статус: Действащ   Публикуван: 1980-01-01    ТК-15
Опазване на природата. Почва. Показатели за качествата на
почвата. Методи за определяне съдържанието на кадмий
ICS: 13.080.10
БДС 17.4.4.04:1980 (bg) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС 17.4.4.05:1980
Статус: Действащ   Публикуван: 1980-01-01    ТК-15
Опазване на природата. Почва. Показатели за качествата на
почвата. Методи за определяне съдържанието на цинк
ICS: 13.080.10
БДС 17.4.4.05:1980 (bg) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС 17.4.4.06:1988
Статус: Действащ   Публикуван: 1988-01-01    ТК-15
Опазване на природата. Почви, методи за определяне на
потенциалната опасност от ерозия под въздействието на дъжда
ICS: 13.080.01
БДС 17.4.4.06:1988 (bg) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС 17.4.4.07:1997
Статус: Действащ   Публикуван: 1997-01-01    ТК-15
Опазване на природата. Почви. Метод за определяне на вредна
киселинност
ICS: 13.080.10
БДС 17.4.4.07:1997 (bg) 14 стр. - 25.20 лв.

БДС 17.4.5.01:1985
Статус: Действащ   Публикуван: 1985-01-01    ТК-15
Опазване на природата. Почва. Общи изисквания към вземането на
проби
ICS: 13.080.01
БДС 17.4.5.01:1985 (bg) 9 стр. - 18.00 лв.

БДС 17.5.1.01:1984
Статус: Действащ   Публикуван: 1984-01-01    ТК-15
Опазване на природата. Земи. Термини и определения в областта
на рекултивация на земите
ICS: 13.080.01, 01.040.13
БДС 17.5.1.01:1984 (bg) 16 стр. - 28.80 лв.

БДС 17.5.1.02:1988
Статус: Действащ   Публикуван: 1988-01-01    ТК-15
Опазване на природата. Земя. Термини и определения
ICS: 01.040.17
БДС 17.5.1.02:1988 (bg) 5 стр. - 10.80 лв.

БДС 17.5.3.01:1988
Статус: Действащ   Публикуван: 1988-01-01    ТК-15
Опазване на природата. Земя. Общи изисквания към
рекултивацията на земите
ICS: 07.040
БДС 17.5.3.01:1988 (bg) 13 стр. - 25.20 лв.

БДС 17.8.1.01:1988
Статус: Действащ   Публикуван: 1988-01-01    ТК-15
Опазване на природата. Ландшафти. Термини и определения
ICS: 07.040, 01.040.13
БДС 17.8.1.01:1988 (bg) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС 17.8.1.02:1989
Статус: Действащ   Публикуван: 1989-01-01    ТК-15

Опазване на природата. Ландшафти. Класификация
ICS: 07.040
БДС 17.8.1.02:1989 (bg) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС 17227:1991
Статус: Действащ   Публикуван: 1991-01-01    ТК-15
Вредни вещества във въздуха на работната среда. Методи за
определяне концентрацията на метилетилкетон (мек)
ICS: 13.040.30
БДС 17227:1991 (bg) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС 17261:1992
Статус: Действащ   Публикуван: 1992-01-01    ТК-15
Вода за пиене. Метод за определяне съдържанието на алуминий
ICS: 13.060.20
БДС 17261:1992 (bg) 5 стр. - 10.80 лв.

БДС 17267:1992
Статус: Действащ   Публикуван: 1992-01-01    ТК-15
Опазване на природата. Атмосфера. Показатели за качеството на
емисиите. Метод за определяне съдържанието на диоктилфталат
ICS: 13.040.40
БДС 17267:1992 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 17335:1993
Статус: Действащ   Публикуван: 1993-01-01    ТК-15
Вода от плувни басейни. Методи за микробиологично изследване
ICS: 13.060.70, 13.060.25, 07.100.20
БДС 17335:1993 (bg) 16 стр. - 28.80 лв.

БДС 17336:1993
Статус: Действащ   Публикуван: 1993-01-01    ТК-15
Вода за пиене. Метод за микробиологично изследване. Определяне
на най-вероятно число (НВЧ) на колиформи, фекални колиформи и
Escherichia coli
ICS: 13.060.20, 07.100.20
БДС 17336:1993 (bg) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС 1749:1984
Статус: Действащ   Публикуван: 1984-01-01    ТК-15
Вредни вещества във въздуха на работната среда. Методи за
определяне концентрацията на въглероден окис
ICS: 13.040.30
Заменя: БДС 1749:1970
БДС 1749:1984 (bg) 14 стр. - 25.20 лв.

БДС 2154:1980
Статус: Действащ   Публикуван: 1980-01-01    ТК-15
Вредни вещества във въздуха на работната среда. Определяне
концентрацията на сероводород
ICS: 13.040.30
Заменя: БДС 2154:1970
БДС 2154:1980 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.
БДС 2154:1980/Изменение 1:1985 (bg) 3 стр. - 7.20 лв.

БДС 2200:1985
Статус: Действащ   Публикуван: 1985-01-01    ТК-15
Вредни вещества във въздуха на работната среда. Методи за
определяне концентрацията на праха
ICS: 13.040.30
Заменя: БДС 2200:1971
БДС 2200:1985 (bg) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС 2280:1987
Статус: Действащ   Публикуван: 1987-01-01    ТК-15
Вещества вредни. Свободен силициев двуокис в праха във въздуха
на работната среда. Методи за определяне
ICS: 13.040.30
Заменя: БДС 2280:1972
БДС 2280:1987 (bg) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС 2281:1986
Статус: Действащ   Публикуван: 1986-01-01    ТК-15
Вещества вредни. Хлор във въздуха на работната среда. Методи за
определяне
ICS: 13.040.30
Заменя: БДС 2281:1974

355



БДС 2281:1986 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 2411:1980
Статус: Действащ   Публикуван: 1980-01-01    ТК-15
Вредни вещества във въздуха на работната среда. Определяне
концентрацията на бензол
ICS: 13.040.30
Заменя: БДС 2411:1971
БДС 2411:1980 (bg) 12 стр. - 21.60 лв.
БДС 2411:1980/Изменение 1:1985 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 2598:1979
Статус: Действащ   Публикуван: 1979-01-01    ТК-15
Вредни вещества във въздуха на работната среда. Методи за
определяне концентрацията на живак (живачни пари)
ICS: 13.040.30
Заменя: БДС 2598:1970
БДС 2598:1979 (bg) 10 стр. - 18.00 лв.
БДС 2598:1979/Изменение 1:1985 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 2599:1980
Статус: Действащ   Публикуван: 1980-01-01    ТК-15
Вредни вещества във въздуха на работната среда. Методи за
определяне концентрацията на оловни аерозоли
ICS: 13.040.30
Заменя: БДС 2599:1970
БДС 2599:1980 (bg) 10 стр. - 18.00 лв.
БДС 2599:1980/Изменение 1:1981 (bg) 1 стр. - 3.60 лв.

БДС 2747:1972
Статус: Действащ   Публикуван: 1972-01-01    ТК-15
Лед изкуствен (воден)
ICS: 67.160.20, 13.060.20
Заменя: БДС 2747:1957
БДС 2747:1972 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 2822:1982
Статус: Действащ   Публикуван: 1982-01-01    ТК-15
Вредни вещества във въздуха на работната среда. Определяне
концентрацията на бензин (бензинови пари)
ICS: 13.040.30
Заменя: БДС 2822:1971
БДС 2822:1982 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.
БДС 2822:1982/Изменение 1:1985 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 2823:1983
Статус: Отменен   Публикуван: 1983-01-01    ТК-15
Вода за пиене
ICS: 13.060.20
БДС 2823:1983 (bg) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС 2883:1986
Статус: Действащ   Публикуван: 1986-01-01    ТК-15
Вещества вредни. Анилин във въздуха на работната среда. Методи
за определяне
ICS: 13.040.30
Заменя: БДС 2883:1957
БДС 2883:1986 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 3097:1975
Статус: Действащ   Публикуван: 1975-01-01    ТК-15
Води природни за строителни цели. Методи за химически анализ
ICS: 13.060.25
Заменя: БДС 3097:1969
БДС 3097:1975 (bg) 23 стр. - 39.60 лв.

БДС 3357:1980
Статус: Действащ   Публикуван: 1980-01-01    ТК-15
Вредни вещества във въздуха на работната среда. Определяне
концентрацията на метилов алкохол
ICS: 13.040.30
Заменя: БДС 3357:1970
БДС 3357:1980 (bg) 7 стр. - 14.40 лв.
БДС 3357:1980/Изменение 1:1985 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 3413:1977
Статус: Действащ   Публикуван: 1977-01-01    ТК-15

Вода за пиене. Определяне на окисляемостта
ICS: 13.060.20
Заменя: БДС 3413:1970
БДС 3413:1977 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 3414:1980
Статус: Действащ   Публикуван: 1980-01-01    ТК-15
Вода за пиене. Метод за определяне съдържанието на хлориди
ICS: 13.060.20
Заменя: БДС 3414:1970
БДС 3414:1980 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 3424:1981
Статус: Действащ   Публикуван: 1981-01-01    ТК-15
Вода за пиене. Метод за определяне на pH
ICS: 13.060.20
Заменя: БДС 3424:1970
БДС 3424:1981 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 3425:1985
Статус: Действащ   Публикуван: 1985-01-01    ТК-15
Вода за пиене. Метод за определяне общото съдържание на желязо
ICS: 13.060.20
Заменен от: БДС ISO 6332:2002
Заменя: БДС 3425:1976
БДС 3425:1985 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 3425:1985 /Изменение 1:2002
Статус: Действащ   Публикуван: 2002-11-01    ТК-15
Вода за пиене. Методи за определяне съдържанието на общо
желязо
ICS: 13.060.20
БДС 3425:1985 /Изменение 1:2002 (bg) 1 стр. - 3.60 лв.

БДС 3497:1980
Статус: Действащ   Публикуван: 1980-01-01    ТК-15
Вредни вещества във въздуха на работната среда. Методи за
определяне концентрацията на цинкови аерозоли
ICS: 13.040.30
Заменя: БДС 3497:1970
БДС 3497:1980 (bg) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС 3513:1990
Статус: Действащ   Публикуван: 1990-01-01    ТК-15
Вещества вредни. Ацетон във въздуха на работната среда. Методи
за определяне на концентрацията
ICS: 13.040.30
Заменя: БДС 3513:1978
БДС 3513:1990 (bg) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС 3546:1977
Статус: Действащ   Публикуван: 1977-01-01    ТК-15
Вода за пиене. Определяне на сух остатък
ICS: 13.060.20
Заменя: БДС 3546:1970
БДС 3546:1977 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 3559:1985
Статус: Действащ   Публикуван: 1985-01-01    ТК-15
Вода за пиене. Методи за определяне съдържанието на манган
ICS: 13.060.20
Заменен от: БДС ISO 6333:2002
Заменя: БДС 3559:1970
БДС 3559:1985 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 3559:1985 /Изменение 1:2002
Статус: Действащ   Публикуван: 2002-11-01    ТК-15
Вода за пиене. Методи за определяне съдържанието на манган
ICS: 13.060.20
БДС 3559:1985 /Изменение 1:2002 (bg) 1 стр. - 3.60 лв.

БДС 3560:1981
Статус: Действащ   Публикуван: 1981-01-01    ТК-15
Вода за пиене. Определяне съдържанието на остатъчен хлор
ICS: 13.060.20
Заменя: БДС 3560:1970
БДС 3560:1981 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

356



БДС 3570:1979
Статус: Действащ   Публикуван: 1979-01-01    ТК-15
Вода за пиене. Метод за определяне съдържанието на арсен
ICS: 13.060.20
Заменя: БДС 3570:1970
БДС 3570:1979 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 3587:1979
Статус: Действащ   Публикуван: 1979-01-01    ТК-15
Вода за пиене. Определяне съдържанието на амониеви йони
ICS: 13.060.20
Заменя: БДС 3587:1970
БДС 3587:1979 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 3588:1977
Статус: Действащ   Публикуван: 1977-01-01    ТК-15
Вода за пиене. Определяне съдържанието на сулфати
ICS: 13.060.20
Заменя: БДС 3588:1970
БДС 3588:1977 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 3750:1979
Статус: Действащ   Публикуван: 1979-01-01    ТК-15
Вода за пиене. Метод за определяне съдържанието на феноли
ICS: 13.060.20
Заменя: БДС 3750:1970
БДС 3750:1979 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 3758:1985
Статус: Действащ   Публикуван: 1985-01-01    ТК-15
Вода за пиене. Методи за определяне съдържанието на нитрати
ICS: 13.060.20
Заменя: БДС 3758:1976
БДС 3758:1985 (bg) 7 стр. - 14.40 лв.

БДС 3770:1980
Статус: Действащ   Публикуван: 1980-01-01    ТК-15
Вода за пиене. Метод за определяне съдържанието на мед
ICS: 13.060.20
Заменя: БДС 3770:1970
БДС 3770:1980 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 3775:1987
Статус: Действащ   Публикуван: 1987-01-01    ТК-15
Вода за пиене. Метод за определяне на обща твърдост
ICS: 13.060.20
Заменя: БДС 3775:1981
БДС 3775:1987 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 3899:1985
Статус: Действащ   Публикуван: 1985-01-01    ТК-15
Вредни вещества във въздуха на работната среда. Методи за
определяне концентрацията на флуороводород и флуориди
ICS: 13.040.30
Заменя: БДС 3899:1981
БДС 3899:1985 (bg) 9 стр. - 18.00 лв.

БДС 4317:1982
Статус: Действащ   Публикуван: 1982-01-01    ТК-15
Вредни вещества във въздуха на работната среда. Определяне
концентрацията на тринитротолуол
ICS: 13.040.30
Заменя: БДС 4317:1971
БДС 4317:1982 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 5483:1987
Статус: Действащ   Публикуван: 1987-01-01    ТК-15
Вредни вещества. Бройно дисперсно разпределение на праха във
въздуха на работната среда. Метод за определяне
ICS: 13.040.30
Заменя: БДС 5483:1976
БДС 5483:1987 (bg) 14 стр. - 25.20 лв.

БДС 6553:1967
Статус: Действащ   Публикуван: 1967-01-01    ТК-15
Вода за водопой на животни

ICS: 13.060.20
БДС 6553:1967 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 7207:1982
Статус: Отменен   Публикуван: 1982-01-01    ТК-15
Вода за пиене. Определяне съдържанието на калций
ICS: 13.060.20
Заменен от: БДС ISO 6058:2002
Заменя: БДС 7207:1975
БДС 7207:1982 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 7208:1982
Статус: Действащ   Публикуван: 1982-01-01    ТК-15
Вода за пиене. Определяне съдържанието на барий
ICS: 13.060.20
Заменя: БДС 7208:1975
БДС 7208:1982 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 7210:1983
Статус: Отменен   Публикуван: 1983-01-01    ТК-15
Вода за пиене. Метод за определяне съдържанието на фосфати
ICS: 13.060.20
Заменен от: БДС EN 1189:2002
Заменя: БДС 7210:1975
БДС 7210:1983 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 7211:1982
Статус: Отменен   Публикуван: 1982-01-01    ТК-15
Вода за пиене. Определяне съдържанието на магнезий
ICS: 13.060.20
Заменя: БДС 7211:1975
БДС 7211:1982 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 7212:1978
Статус: Действащ   Публикуван: 1978-01-01    ТК-15
Вода за пиене. Определяне съдържанието на шествалентен хром
ICS: 13.060.20
Заменя: БДС 7212:1968
БДС 7212:1978 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 7213:1978
Статус: Действащ   Публикуван: 1978-01-01    ТК-15
Вода за пиене. Определяне съдържанието на селен
ICS: 13.060.20
Заменя: БДС 7213:1968
БДС 7213:1978 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 7214:1978
Статус: Действащ   Публикуван: 1978-01-01    ТК-15
Вода за пиене. Определяне съдържанието на цианиди
ICS: 13.060.20
Заменя: БДС 7214:1968
БДС 7214:1978 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 7320:1969
Статус: Действащ   Публикуван: 1969-01-01    ТК-15
Вода за пиене. Определяне съдържанието на кадмий
ICS: 13.060.20
БДС 7320:1969 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 8426:1978
Статус: Действащ   Публикуван: 1978-01-01    ТК-15
Вредни вещества във въздуха на работната среда. Определяне
концентрацията на арсеноводород
ICS: 13.040.30
Заменя: БДС 8426:1970
БДС 8426:1978 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.
БДС 8426:1978/Изменение 1:1985 (bg) 3 стр. - 7.20 лв.

БДС 8433:1980
Статус: Действащ   Публикуван: 1980-01-01    ТК-15
Вредни вещества във въздуха на работната среда. Метод за
определяне концентрацията на толуол
ICS: 13.040.30
Заменя: БДС 8433:1970
БДС 8433:1980 (bg) 10 стр. - 18.00 лв.
БДС 8433:1980/Изменение 1:1985 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.
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БДС 8435:1979
Статус: Действащ   Публикуван: 1979-01-01    ТК-15
Вредни вещества във въздуха на работната среда. Метод за
определяне концентрацията на озон
ICS: 13.040.30
Заменя: БДС 8435:1970
БДС 8435:1979 (bg) 5 стр. - 10.80 лв.

БДС 8451:1977
Статус: Действащ   Публикуван: 1977-01-01    ТК-15
Вода за пиене. Определяне на цвета, вкуса и мириса,
температурата и прозрачността
ICS: 13.060.20
Заменя: БДС 8451:1970
БДС 8451:1977 (bg) 5 стр. - 10.80 лв.
БДС 8451:1977/Изменение 1:1992 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 8452:1979
Статус: Действащ   Публикуван: 1979-01-01    ТК-15
Вредни вещества във въздуха на работната среда. Методи за
определяне концентрацията на стирол
ICS: 13.040.30
Заменя: БДС 8452:1970
БДС 8452:1979 (bg) 10 стр. - 18.00 лв.
БДС 8452:1979/Изменение 1:1985 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 8550:1982
Статус: Действащ   Публикуван: 1982-01-01    ТК-15
Вредни вещества във въздуха на работната среда. Методи за
определяне концентрацията на селеносъдържащи аерозоли
ICS: 13.040.30
Заменя: БДС 8550:1971
БДС 8550:1982 (bg) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС 8552:1986
Статус: Действащ   Публикуван: 1986-01-01    ТК-15
Вещества вредни. Амоняк във въздуха на работната среда. Методи
за определяне
ICS: 13.040.30
Заменя: БДС 8552:1971
БДС 8552:1986 (bg) 7 стр. - 14.40 лв.

БДС 8555:1982
Статус: Действащ   Публикуван: 1982-01-01    ТК-15
Вещества вредни във въздуха на работната среда. Методи за
определяне концентрацията на сярна киселина
ICS: 13.040.30
Заменя: БДС 8555:1971
БДС 8555:1982 (bg) 9 стр. - 18.00 лв.

БДС 8556:1981
Статус: Действащ   Публикуван: 1981-01-01    ТК-15
Вредни вещества във въздуха на работната среда. Определяне
концентрацията на серен двуокис
ICS: 13.040.30
Заменя: БДС 8556:1971
БДС 8556:1981 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.
БДС 8556:1981/Изменение 1:1985 (bg) 3 стр. - 7.20 лв.

БДС 8557:1981
Статус: Действащ   Публикуван: 1981-01-01    ТК-15
Вредни вещества във въздуха на работната среда. Определяне
концентрацията на циановодород
ICS: 13.040.30
Заменя: БДС 8557:1971
БДС 8557:1981 (bg) 10 стр. - 18.00 лв.
БДС 8557:1981/Изменение 1:1985 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 8560:1983
Статус: Действащ   Публикуван: 1983-01-01    ТК-15
Вредни вещества във въздуха на работната среда. Определяне
концентрацията на формалдехид
ICS: 13.040.30
Заменя: БДС 8560:1971
БДС 8560:1983 (bg) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС 8567:1991
Статус: Действащ   Публикуван: 1991-01-01    ТК-15
Вредни вещества във въздуха на работната среда. Методи за
определяне концентрацията на фенол
ICS: 13.040.30
Заменя: БДС 8567:1978
БДС 8567:1991 (bg) 13 стр. - 25.20 лв.

БДС 9329:1983
Статус: Действащ   Публикуван: 1983-01-01    ТК-15
Вредни вещества във въздуха на работната среда. Определяне
концентрацията на акрилнитрил
ICS: 13.040.30
Заменя: БДС 9329:1971
БДС 9329:1983 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 9330:1983
Статус: Действащ   Публикуван: 1983-01-01    ТК-15
Вредни вещества във въздуха на работната среда. Определяне
концентрацията на акролеин
ICS: 13.040.30
Заменя: БДС 9330:1971
БДС 9330:1983 (bg) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС 9333:1983
Статус: Действащ   Публикуван: 1983-01-01    ТК-15
Вредни вещества във въздуха на работната среда. Определяне
концентрацията на капролактам
ICS: 13.040.30
Заменя: БДС 9333:1971
БДС 9333:1983 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 9334:1982
Статус: Действащ   Публикуван: 1982-01-01    ТК-15
Вредни вещества във въздуха на работната среда. Определяне
концентрацията на хлороводород
ICS: 13.040.30
Заменя: БДС 9334:1971
БДС 9334:1982 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.
БДС 9334:1982/Изменение 1:1985 (bg) 3 стр. - 7.20 лв.

БДС CEN/TR 13983:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-06-01    ТК-15
Характеристика на утайки. Добра практика за използване на утайки
при възстановяване на земя (CEN/TR 13983:2003)
Characterizataion of sludges - Good practice for sludge utilisation in
land reclamation
ICS: 13.080.99, 13.030.20
Директива: 86/278/EEC no
БДС CEN/TR 13983:2004 (en) 24 стр. - 45.60 лв.

БДС CEN/TR 14589:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-09-01    ТК-15
Характеристика на отпадъци. Определяне на Хром VI в твърди
материали (CEN/TR 14589:2003)
Characterization of waste - State of the art document - Chromium VI
specification in solid matrices
ICS: 13.030.10
БДС CEN/TR 14589:2003 (en) 41 стр. - 75.60 лв.

БДС CEN/TR 14740:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-05-01    ТК-15
Химични продукти, използвани при пречистване на води за
питейни нужди. Озон. Получаване. Указания за инсталации и
минимални функционални изисквания (CEN/TR 14740:2004)
Chemical used for treatment of water intended for human consumption
- Ozone-Production - Guidelines for installations and minimal functional
requirements
ICS: 71.100.80
БДС CEN/TR 14740:2004 (en) 24 стр. - 45.60 лв.

БДС CR 13097:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-09-01    ТК-15
Характеристика на утайки. Добра практика за използване в
селското стопанство (CR 13097:2001)
Characterization of sludges - Good practice for utilisation in agriculture
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ICS: 13.030.20
Заменен от: СД CEN/TR 13097:2010
БДС CR 13097:2003 (en) 24 стр. - 45.60 лв.

БДС CR 13714:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-09-01    ТК-15
Характеристика на утайки. Управление на утайките по отношение
на тяхното използване или депониране (CR 13714:2001)
Characterisation of sludges - Sludge management in relation to use or
disposal
ICS: 93.140, 77.060
Заменен от: СД CEN/TR 13714:2010
БДС CR 13714:2003 (en) 26 стр. - 45.60 лв.

БДС CR 13767:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-09-01    ТК-15
Характеристика на утайки. Добра практика за изгаряне на утайки
със или без масла и пресяти материали (CR 13767:2001)
Characterization of sludges - Good practice for sludges incineration with
and without grease and screenings
ICS: 13.030.20
Заменен от: СД CEN/TR 13767:2010
БДС CR 13767:2003 (en) 33 стр. - 61.20 лв.

БДС CR 13768:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-09-01    ТК-15
Характеристика на утайки. Добра практика за комбинирано
изгаряне на утайки и домакински отпадъци (CR 13768:2001)
Characterization of sludges - Good practice for combined incineration of
sludges and household wastes
ICS: 13.030.40, 13.030.20
Заменен от: СД CEN/TR 13768:2010
БДС CR 13768:2003 (en) 21 стр. - 39.60 лв.

БДС CR 13841:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-02-01    ТК-15
Въздух на работното място. Научна база за описание на влиянието
на периода за сравнение върху представянето на данни за
експозиция (CR 13841:2000)
Workplace atmospheres - Scientific basis to describe the influence of
the reference period on the presentation of exposure data
ICS: 13.040.30
БДС CR 13841:2004 (en) 7 стр. - 14.40 лв.

БДС CR 13846:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-09-01    ТК-15
Препоръки за запазване и разширяване на употребата на утайките
и пътищата за тяхното депониране (CR 13846:2000)
Recommendations to preserve and extend sludge utilization and
disposal routes
ICS: 13.060.30, 13.030.20
БДС CR 13846:2003 (en) 103 стр. - 165.60 лв.

БДС CR 14269:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-08-01    ТК-15
Химични продукти, използвани при пречистване на води за
питейни нужди. Указания за закупуване (CR 14269:2001)
Chemicals used for treatment of water intended for human
consumption - Guidelines for the purchase
ICS: 71.100.80
БДС CR 14269:2003 (en) 14 стр. - 25.20 лв.

БДС CR 14377:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-01-01    ТК-15
Качество на въздуха. Подход за оценяване на неопределеност при
сравнителни методи за измерване на атмосферен въздух (CR
14377:2002)
Air quality - Approach to uncertainty estimation for ambient air
reference measurement methods
ICS: 13.040.20
Директива: 96/62/EC no
БДС CR 14377:2004 (en) 40 стр. - 67.20 лв.
БДС CR 14377:2004 (bg) 49 стр. - 84.00 лв.

БДС EN 1017:2000
Статус: Отменен   Публикуван: 2000-08-01    ТК-15
Химични продукти, използвани при пречистване на води за

питейни нужди. Полуизпечен доломит (EN 1017:1998)
Chemicals used for treatment of water intended for human
consumption - Half-burnt dolomite
ICS: 71.100.80
Директива: 89/106/EEC no
Заменен от: БДС EN 1017:2009
БДС EN 1017:2000 (en) 14 стр. - 25.20 лв.

БДС EN 1017:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-09-18    ТК-15
Химични продукти, използвани при пречистване на води за
питейни нужди. Полуизпечен доломит
 (EN 1017:2008)
Chemicals used for treatment of water intended for human
consumption - Half-burnt dolomite
ICS: 71.100.80
Заменя: БДС EN 1017:2000
БДС EN 1017:2009 (en) 14 стр. - 25.20 лв.

БДС EN 1018:2000
Статус: Отменен   Публикуван: 2000-08-01    ТК-15
Химични продукти, използвани при пречистване на води за
питейни нужди. Калциев карбонат (EN 1018:1998)
Chemicals used for treatment of water intended for human
consumption - Calcium carbonate
ICS: 71.100.80
Директива: 89/106/EEC no
Заменен от: БДС EN 1018:2006
БДС EN 1018:2000 (en) 13 стр. - 25.20 лв.

БДС EN 1018:2006
Статус: Отменен   Публикуван: 2006-12-01    ТК-15
Химични продукти, използвани при пречистване на води за
питейни нужди. Калциев карбонат (EN 1018:2006)
Chemicals used for treatment of water intended for human
consumption - Calcium carbonate
ICS: 71.100.80
Заменен от: БДС EN 1018:2013
Заменя: БДС EN 1018:2000
БДС EN 1018:2006 (en) 15 стр. - 28.80 лв.
EN 1018:2006/AC:2007 (en) 0 стр. - 0.00 лв.
EN 1018:2006/AC:2009 (en) 0 стр. - 0.00 лв.

БДС EN 1018:2013
Статус: Действащ   Публикуван: 2013-06-10    ТК-15
Химикали, използвани за пречистване на вода за питейни нужди.
Калциев карбонат (EN 1018:2013)
Chemicals used for treatment of water intended for human
consumption - Calcium carbonate
ICS: 71.100.80
Заменя: БДС EN 1018:2006
БДС EN 1018:2013 (en) 15 стр. - 28.80 лв.

БДС EN 1019:2000
Статус: Отменен   Публикуван: 2000-08-01    ТК-15
Химични продукти, използвани при пречистване на води за
питейни нужди. Серен диоксид (EN 1019:1995)
Chemicals used for treatment of water intended for human
consumption - Sulfure dioxide
ICS: 71.100.80
Директива: 89/106/EEC no
Заменен от: БДС EN 1019:2006
БДС EN 1019:2000 (en) 15 стр. - 28.80 лв.

БДС EN 1019:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-06-01    ТК-15
Химични продукти, използвани при пречистване на води за
питейни нужди. Серен диоксид (EN 1019:2005)
Chemicals used for treatment of water intended for human
consumption - Sulfur dioxide
ICS: 71.100.80
Заменя: БДС EN 1019:2000
БДС EN 1019:2006 (en) 16 стр. - 28.80 лв.

БДС EN 1076:2000
Статус: Отменен   Публикуван: 2000-08-01    ТК-15
Въздух на работно място. Сорбентни тръбички за активно вземане
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на проба. Изисквания и методи за изпитване (EN 1076:1997)
Workplace atmospheres - Pumped sorbent tubes for the determination
of gases and vapours - Requirements and test methods
ICS: 13.040.30
Заменен от: БДС EN 1076:2009
БДС EN 1076:2000 (en) 26 стр. - 45.60 лв.

БДС EN 1076:2000/AC:2000
Статус: Отменен   Публикуван: 2000-08-01    ТК-15
Въздух на работно място. Сорбентни тръбички за активно вземане
на проба. Изисквания и методи за изпитване (EN
1076:1997/AC:1997)
Workplace atmospheres - Pumped sorbent tubes for the determination
of gases and vapours - Requirements and test methods
ICS: 13.040.30
БДС EN 1076:2000/AC:2000 (en) 0 стр. - 0.00 лв.
БДС EN 1076:2000/AC:2000 (bg) 0 стр. - 0.00 лв.

БДС EN 1076:2000+AC:2004
Статус: Отменен   Публикуван: 2004-09-01    ТК-15
Въздух на работното място. Сорбентни тръбички с помпа за
определяне на газове и пари. Изисквания и методи за изпитване
(EN 1076:1997/AC:1997; EN 1076:1997)
Workplace atmospheres - Pumped sorbent tubes for the determination
of gases and vapours - Requirements and test methods
ICS: 13.040.30
Заменен от: БДС EN 1076:2009
БДС EN 1076:2000+AC:2004 (bg) 33 стр. - 61.20 лв.

БДС EN 1076:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-12-30    ТК-15
Експозиция на работното място. Процедури за измерване на газове
и пари с използване на помпени устройства за вземане на проби.
Изисквания и методи за изпитване (EN 1076:2009)
Workplace exposure - Procedures for measuring gases and vapours
using pumped samplers - Requirements and test methods
ICS: 13.040.30
Заменя: БДС EN 1076:2000+AC:2004, БДС EN 1076:2000
БДС EN 1076:2009 (en) 44 стр. - 75.60 лв.

БДС EN 1189:2002
Статус: Отменен   Публикуван: 2002-06-01    ТК-15
Качество на водата. Определяне на фосфор. Спектрометричен
метод с амониев молибдат (EN 1189:1996)
Water quality - Determination of phosphorus - Ammonium molybdate
spectrometric method
ICS: 13.060.01
Заменен от: БДС EN ISO 6878:2005
Заменя: БДС 7210:1983
БДС EN 1189:2002 (bg) 23 стр. - 39.60 лв.

БДС EN 1197:2002
Статус: Отменен   Публикуван: 2002-08-01    ТК-15
Химични продукти, използвани при пречистване на води за
питейни нужди. Разтвор на моноцинков фосфат (EN 1197:2000)
Chemicals used for treatment of water intended for human
consumption - Monozinc phosphate solution
ICS: 71.100.80
Директива: 89/106/EEC no
Заменен от: БДС EN 1197:2006
БДС EN 1197:2002 (en) 16 стр. - 28.80 лв.

БДС EN 1197:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-12-01    ТК-15
Химични продукти, използвани при пречистване на води за
питейни нужди. Разтвор на моноцинков фосфат (EN 1197:2006)
Chemicals used for treatment of water intended for human
consumption - Monozinc phosphate solution
ICS: 71.100.80
Заменя: БДС EN 1197:2002
БДС EN 1197:2006 (en) 17 стр. - 32.40 лв.

БДС EN 1198:2000
Статус: Отменен   Публикуван: 2000-08-01    ТК-15
Химични продукти, използвани при пречистване на води за
питейни нужди. Натриев дихидроген ортофосфат (EN 1198:1997)
Chemicals used for treatment of water intended for human

consumption - Sodium dihydrogen orthophosphate
ICS: 71.100.80
Директива: 89/106/EEC no
Заменен от: БДС EN 1198:2006
БДС EN 1198:2000 (en) 17 стр. - 32.40 лв.

БДС EN 1198:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-06-01    ТК-15
Химични продукти, използвани при пречистване на води за
питейни нужди. Натриев дихидроген ортофосфат (EN 1198:2005)
Chemicals for treatment of water intended for human consumption -
Sodium dihydrogen orthophosphate
ICS: 71.100.80
Директива: 89/106/EEC no
Заменя: БДС EN 1198:2000
БДС EN 1198:2006 (en) 19 стр. - 36.00 лв.

БДС EN 1199:2000
Статус: Отменен   Публикуван: 2000-08-01    ТК-15
Химични продукти, използвани при пречистване на води за
питейни нужди. Динатриев хидроген ортофосфат (EN 1199:1997)
Chemicals used for treatment of water intended for human
consumption - Disodium hydrogen orthophosphate
ICS: 71.100.80
Директива: 89/106/EEC no
Заменен от: БДС EN 1199:2006
БДС EN 1199:2000 (en) 17 стр. - 32.40 лв.

БДС EN 1199:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-06-01    ТК-15
Химични продукти, използвани при пречистване на води за
питейни нужди. Динатриев хидроген ортофосфат (EN 1199:2005)
Chemicals used for treatment of water intended for human
consumption - Disodium hydrogen orthophosphate
ICS: 71.100.80
Директива: 89/106/EEC no
Заменя: БДС EN 1199:2000
БДС EN 1199:2006 (en) 19 стр. - 36.00 лв.

БДС EN 1200:2000
Статус: Отменен   Публикуван: 2000-08-01    ТК-15
Химични продукти, използвани при пречистване на води за
питейни нужди. Тринатриев ортофосфат (EN 1200:1997)
Chemicals used for treatment of water intended for human
consumption - Trisodium orthophosphate
ICS: 71.100.80
Директива: 89/106/EEC no
Заменен от: БДС EN 1200:2006
БДС EN 1200:2000 (en) 18 стр. - 32.40 лв.

БДС EN 1200:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-06-01    ТК-15
Химични продукти, използвани при пречистване на води за
питейни нужди. Тринатриев ортофосфат (EN 1200:2005)
Chemicals used for treatment of water intended for human
consumption - Trisodium orthophosphate
ICS: 71.100.80
Директива: 89/106/EEC no
Заменя: БДС EN 1200:2000
БДС EN 1200:2006 (en) 19 стр. - 36.00 лв.

БДС EN 1201:2000
Статус: Отменен   Публикуван: 2000-08-01    ТК-15
Химични продукти, използвани при пречистване на води за
питейни нужди. Монокалиев дихидроген ортофосфат (EN
1201:1997)
Chemicals used for treatment of water intended for human
consumption - Monopotassium dihydrogen orthophosphate
ICS: 71.100.80
Директива: 89/106/EEC no
Заменен от: БДС EN 1201:2006
БДС EN 1201:2000 (en) 18 стр. - 32.40 лв.

БДС EN 1201:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-06-01    ТК-15
Химични продукти, използвани при пречистване на води за
питейни нужди. Монокалиев дихидроген ортофосфат (EN
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1201:2005)
Chemicals used for treatment of water intended for human
consumption - Potassium dihydrogen orthophosphate
ICS: 71.100.80
Директива: 89/106/EEC no
Заменя: БДС EN 1201:2000
БДС EN 1201:2006 (en) 19 стр. - 36.00 лв.

БДС EN 1202:2000
Статус: Отменен   Публикуван: 2000-08-01    ТК-15
Химични продукти, използвани при пречистване на води за
питейни нужди. Дикалиев хидроген ортофосфат (EN 1202:1997)
Chemicals used for treatment of water intended for human
consumption - Dipotassium hydrogen orthophosphate
ICS: 71.100.80
Директива: 89/106/EEC no
Заменен от: БДС EN 1202:2006
БДС EN 1202:2000 (en) 17 стр. - 32.40 лв.

БДС EN 1202:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-06-01    ТК-15
Химични продукти, използвани при пречистване на води за
питейни нужди. Дикалиев хидроген ортофосфат (EN 1202:2005)
Chemicals used for treatment of water intended for human
consumption - Dipotassium hydrogen orthophosphate
ICS: 71.100.80
Директива: 89/106/EEC no
Заменя: БДС EN 1202:2000
БДС EN 1202:2006 (en) 19 стр. - 36.00 лв.

БДС EN 1203:2000
Статус: Отменен   Публикуван: 2000-08-01    ТК-15
Химични продукти, използвани при пречистване на води за
питейни нужди. Трикалиев ортофосфат (EN 1203:1997)
Chemicals used for treatment of water intended for human
consumption - Tripotassium orthophosphate
ICS: 71.100.80
Директива: 89/106/EEC no
Заменен от: БДС EN 1203:2006
БДС EN 1203:2000 (en) 17 стр. - 32.40 лв.

БДС EN 1203:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-06-01    ТК-15
Химични продукти, използвани при пречистване на води за
питейни нужди. Трикалиев ортофосфат (EN 1203:2005)
Chemicals used for treatment of water intended for human
consumption - Tripotassium orthophosphate
ICS: 71.100.80
Директива: 89/106/EEC no
Заменя: БДС EN 1203:2000
БДС EN 1203:2006 (en) 19 стр. - 36.00 лв.

БДС EN 1204:2000
Статус: Отменен   Публикуван: 2000-08-01    ТК-15
Химични продукти, използвани при пречистване на води за
питейни нужди. Монокалциев фосфат (EN 1204:1997)
Chemicals used for treatment of water intended for human
consumption - Monocalcium phosphate
ICS: 71.100.80
Директива: 89/106/EEC no
Заменен от: БДС EN 1204:2006
БДС EN 1204:2000 (en) 15 стр. - 28.80 лв.

БДС EN 1204:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-06-01    ТК-15
Химични продукти, използвани при пречистване на вода за
консумация от човека. Калциев тетрахидроген би(ортофосфат) (EN
1204:2005)
Chemicals used for treatment of water intended for human
consumption - Calcium tetrahydrogen bis(orthophosphate)
ICS: 71.100.80
Директива: 89/106/EEC no
Заменя: БДС EN 1204:2000
БДС EN 1204:2006 (en) 17 стр. - 32.40 лв.

БДС EN 1205:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-08-01    ТК-15

Химични продукти, използвани при пречистване на води за
питейни нужди. Динатриев дихидроген дифосфат (EN 1205:1997)
Chemicals used for treatment of water intended for human
consumption - Sodium acid pyrophosphate
ICS: 71.100.80
Директива: 93/38/EEC no
Заменен от: БДС EN 1205:2006
БДС EN 1205:2003 (en) 16 стр. - 28.80 лв.

БДС EN 1205:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-06-01    ТК-15
Химични продукти, използвани при пречистване на води за
питейни нужди. Динатриев дихидроген дифосфат (EN 1205:2005)
Chemicals used for treatment of water intended for human
consumption - Disodium dihydrogen  pyrophosphate
ICS: 71.100.80
Директива: 93/38/EEC no
Заменя: БДС EN 1205:2003
БДС EN 1205:2006 (en) 19 стр. - 36.00 лв.

БДС EN 1206:2000
Статус: Отменен   Публикуван: 2000-08-01    ТК-15
Химични продукти, използвани при пречистване на води за
питейни нужди. Тетранатриев пирофосфат (EN 1206:1997)
Chemicals used for treatment of water intended for human
consumption - Tetrasodium pyrophosphate
ICS: 71.100.80
Директива: 89/106/EEC no
Заменен от: БДС EN 1206:2006
БДС EN 1206:2000 (en) 17 стр. - 32.40 лв.

БДС EN 1206:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-06-01    ТК-15
Химични продукти, използвани при пречистване на води за
питейни нужди. Тетранатриев пирофосфат (EN 1206:2005)
Chemicals used for treatment of water intended for human
consumption - Tetrasodium pyrophosphate
ICS: 71.100.80
Директива: 89/106/EEC no
Заменя: БДС EN 1206:2000
БДС EN 1206:2006 (en) 19 стр. - 36.00 лв.

БДС EN 1207:2000
Статус: Отменен   Публикуван: 2000-08-01    ТК-15
Химични продукти, използвани при пречистване на води за
питейни нужди. Тетракалиев пирофосфат (EN 1207:1997)
Chemicals used for treatment of water intended for human
consumption - Tetrapotassium pyrophosphate
ICS: 71.100.80
Директива: 89/106/EEC no
Заменен от: БДС EN 1207:2006
БДС EN 1207:2000 (en) 18 стр. - 32.40 лв.

БДС EN 1207:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-06-01    ТК-15
Химични продукти, използвани при пречистване на води за
питейни нужди. Тетракалиев пирофосфат (EN 1207:2005)
Chemicals used for treatment of water intended for human
consumption - Tetrapotassium pyrophosphate
ICS: 71.100.80
Директива: 89/106/EEC no
Заменя: БДС EN 1207:2000
БДС EN 1207:2006 (en) 19 стр. - 36.00 лв.

БДС EN 1208:2000
Статус: Отменен   Публикуван: 2000-08-01    ТК-15
Химични продукти, използвани при пречистване на води за
питейни нужди. Натриево-калциев полифосфат (EN 1208:1997)
Chemicals used for treatment of water intended for human
consumption - Sodium calcium polyphosphate
ICS: 71.100.80
Директива: 89/106/EEC no
Заменен от: БДС EN 1208:2006
БДС EN 1208:2000 (en) 16 стр. - 28.80 лв.

БДС EN 1208:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-06-01    ТК-15
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Химични продукти, използвани при пречистване на води за
питейни нужди. Натриево-калциев полифосфат (EN 1208:2005)
Chemicals used for treatment of water intended for human
consumption - Sodium calcium polyphosphate
ICS: 71.100.80
Директива: 89/106/EEC no
Заменя: БДС EN 1208:2000
БДС EN 1208:2006 (en) 18 стр. - 32.40 лв.

БДС EN 1209:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-08-01    ТК-15
Химични продукти, използвани при пречистване на води за
питейни нужди. Натриев силикат (EN 1209:1997)
Chemicals used for treatment of water intended for human
consumption - Sodium silicate
ICS: 71.100.80
Директива: 93/38/EEC no
Заменен от: БДС EN 1209:2006
БДС EN 1209:2003 (en) 16 стр. - 28.80 лв.

БДС EN 1209:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-06-01    ТК-15
Химични продукти, използвани при пречистване на води за
питейни нужди. Натриев силикат (EN 1209:2003)
Chemicals used for treatment of water intended for human
consumption - Sodium silicate
ICS: 71.100.80
Директива: 93/38/EEC no
Заменя: БДС EN 1209:2003
БДС EN 1209:2006 (en) 26 стр. - 45.60 лв.

БДС EN 1210:2000
Статус: Отменен   Публикуван: 2000-08-01    ТК-15
Химични продукти, използвани при пречистване на води за
питейни нужди. Натриев триполифосфат (EN 1210:1997)
Chemicals used for treatment of water intended for human
consumption - Sodium tripolyphosphate
ICS: 71.100.80
Директива: 89/106/EEC no
Заменен от: БДС EN 1210:2006
БДС EN 1210:2000 (en) 18 стр. - 32.40 лв.

БДС EN 1210:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-06-01    ТК-15
Химични продукти, използвани при пречистване на води за
питейни нужди. Натриев триполифосфат (EN 1210:2005)
Chemicals used for treatment of water intended for human
consumption - Sodium tripolyphosphate
ICS: 71.100.80
Директива: 89/106/EEC no
Заменя: БДС EN 1210:2000
БДС EN 1210:2006 (en) 19 стр. - 36.00 лв.

БДС EN 1211:2000
Статус: Отменен   Публикуван: 2000-08-01    ТК-15
Химични продукти, използвани при пречистване на води за
питейни нужди. Калиев триполифосфат (EN 1211:1997)
Chemicals used for treatment of water intended for human
consumption - Potassium tripolyphosphate
ICS: 71.100.80
Директива: 89/106/EEC no
Заменен от: БДС EN 1211:2006
БДС EN 1211:2000 (en) 19 стр. - 36.00 лв.

БДС EN 1211:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-06-01    ТК-15
Химични продукти, използвани при пречистване на води за
питейни нужди. Калиев триполифосфат (EN 1211:2005)
Chemicals used for treatment of water intended for human
consumption - Potassium tripolyphosphate
ICS: 71.100.80
Директива: 89/106/EEC no
Заменя: БДС EN 1211:2000
БДС EN 1211:2006 (en) 19 стр. - 36.00 лв.

БДС EN 1212:2000
Статус: Отменен   Публикуван: 2000-08-01    ТК-15

Химични продукти, използвани при пречистване на води за
питейни нужди. Натриев полифосфат (EN 1212:1997)
Chemicals used for treatment of water intended for human
consumption - Sodium polyphosphate
ICS: 71.100.80
Директива: 89/106/EEC no
Заменен от: БДС EN 1212:2006
БДС EN 1212:2000 (en) 18 стр. - 32.40 лв.

БДС EN 1212:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-06-01    ТК-15
Химични продукти, използвани при пречистване на води за
питейни нужди. Натриев полифосфат (EN 1212:2005)
Chemicals used for treatment of water intended for human
consumption - Sodium polyphosphate
ICS: 71.100.80
Директива: 89/106/EEC no
Заменя: БДС EN 1212:2000
БДС EN 1212:2006 (en) 19 стр. - 36.00 лв.

БДС EN 12120:2000
Статус: Отменен   Публикуван: 2000-08-01    ТК-15
Химични продукти, използвани при пречистване на води за
питейни нужди. Натриев хидроген сулфит (EN 12120:1998)
Chemicals used for treatment of water intended for human
consumption - Sodium hydrogen sulfite
ICS: 71.100.80, 71.060.50, 13.060.20
Директива: 89/106/EEC no
Заменен от: БДС EN 12120:2006
БДС EN 12120:2000 (en) 22 стр. - 39.60 лв.

БДС EN 12120:2006
Статус: Отменен   Публикуван: 2006-06-01    ТК-15
Химични продукти, използвани при пречистване на води за
питейни нужди. Натриев хидроген сулфит (EN 12120:2005)
Chemicals used for treatment of water intended for human
consumption - Sodium hydrogen sulfite
ICS: 71.100.80
Заменен от: БДС EN 12120:2012
Заменя: БДС EN 12120:2000
БДС EN 12120:2006 (en) 22 стр. - 39.60 лв.

БДС EN 12120:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-03-29    ТК-15
Химикали, използвани при пречистване на води за питейни нужди.
Натриев хидроген сулфит (EN 12120:2012)
Chemicals used for treatment of water intended for human
consumption - Sodium hydrogen sulfite
ICS: 71.100.80
Заменя: БДС EN 12120:2006
БДС EN 12120:2012 (en) 21 стр. - 39.60 лв.

БДС EN 12121:2000
Статус: Отменен   Публикуван: 2000-08-01    ТК-15
Химични продукти, използвани при пречистване на води за
питейни нужди. Натриев дисулфит (EN 12121:1998)
Chemicals used for treatment of water intended for human
consumption - Sodium disulfite
ICS: 71.100.80, 71.060.50, 13.060.20
Директива: 89/106/EEC no
Заменен от: БДС EN 12121:2006
БДС EN 12121:2000 (en) 19 стр. - 36.00 лв.

БДС EN 12121:2006
Статус: Отменен   Публикуван: 2006-06-01    ТК-15
Химични продукти, използвани при пречистване на води за
питейни нужди. Натриев дисулфит (EN 12121:2005)
Chemicals used for treatment of water intended for human
consumption - Sodium disulfite
ICS: 71.100.80
Заменен от: БДС EN 12121:2012
Заменя: БДС EN 12121:2000
БДС EN 12121:2006 (en) 20 стр. - 36.00 лв.

БДС EN 12121:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-03-29    ТК-15
Химикали, използвани при пречистване на води за питейни нужди.

362



Натриев дисулфит (EN 12121:2012)
Chemicals used for treatment of water intended for human
consumption - Sodium disulfite
ICS: 71.100.80
Заменя: БДС EN 12121:2006
БДС EN 12121:2012 (en) 21 стр. - 39.60 лв.

БДС EN 12122:2000
Статус: Отменен   Публикуван: 2000-08-01    ТК-15
Химични продукти, използвани при пречистване на води за
питейни нужди. Воден разтвор на амоняк (EN 12122:1998)
Chemicals used for treatment of water intended for human
consumption - Ammonia solution
ICS: 71.100.80, 71.060.20, 13.060.20
Директива: 89/106/EEC no
Заменен от: БДС EN 12122:2006
БДС EN 12122:2000 (en) 20 стр. - 36.00 лв.

БДС EN 12122:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-06-01    ТК-15
Химични продукти, използвани при пречистване на води за
питейни нужди. Воден разтвор на амоняк (EN 12122:2005)
Chemicals used for treatment of water intended for human
consumption - Ammonia solution
ICS: 71.100.80
Директива: 89/106/EEC no
Заменя: БДС EN 12122:2000
БДС EN 12122:2006 (en) 22 стр. - 39.60 лв.

БДС EN 12123:2000
Статус: Отменен   Публикуван: 2000-08-01    ТК-15
Химични продукти, използвани при пречистване на води за
питейни нужди. Амониев сулфат (EN 12123:1998)
Chemicals used for treatment of water intended for human
consumption - Ammonium sulfate
ICS: 71.100.80, 71.060.50, 13.060.20
Директива: 89/106/EEC no
Заменен от: БДС EN 12123:2006
БДС EN 12123:2000 (en) 17 стр. - 32.40 лв.

БДС EN 12123:2006
Статус: Отменен   Публикуван: 2006-06-01    ТК-15
Химични продукти, използвани при пречистване на води за
питейни нужди. Амониев сулфат (EN 12123:2005)
Chemicals used for treatment of water intended for human
consumption - Ammonium sulfate
ICS: 71.100.80
Заменен от: БДС EN 12123:2012
Заменя: БДС EN 12123:2000
БДС EN 12123:2006 (en) 21 стр. - 39.60 лв.

БДС EN 12123:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-03-29    ТК-15
Химикали, използвани при пречистване на води за питейни нужди.
Амониев сулфат (EN 12123:2012)
Chemicals used for treatment of water intended for human
consumption - Ammonium sulfate
ICS: 71.100.80
Заменя: БДС EN 12123:2006
БДС EN 12123:2012 (en) 19 стр. - 36.00 лв.

БДС EN 12124:2000
Статус: Отменен   Публикуван: 2000-08-01    ТК-15
Химични продукти, използвани при пречистване на води за
питейни нужди. Натриев сулфит (EN 12124:1998)
Chemicals used for treatment of water intended for human
consumption - Sodium sulfite
ICS: 71.100.80, 71.060.50
Директива: 89/106/EEC no
Заменен от: БДС EN 12124:2006
БДС EN 12124:2000 (en) 18 стр. - 32.40 лв.

БДС EN 12124:2006
Статус: Отменен   Публикуван: 2006-06-01    ТК-15
Химични продукти, използвани при пречистване на води за
питейни нужди. Натриев сулфит (EN 12124:2005)
Chemicals used for treatment of water intended for human

consumption - Sodium sulfite
ICS: 71.100.80
Директива: 89/106/EEC no
Заменен от: БДС EN 12124:2012
Заменя: БДС EN 12124:2000
БДС EN 12124:2006 (en) 20 стр. - 36.00 лв.

БДС EN 12124:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-03-29    ТК-15
Химикали, използвани при пречистване на води за питейни нужди.
Натриев сулфит (EN 12124:2012)
Chemicals used for treatment of water intended for human
consumption - Sodium sulfite
ICS: 71.100.80
Заменя: БДС EN 12124:2006
БДС EN 12124:2012 (en) 19 стр. - 36.00 лв.

БДС EN 12125:2000
Статус: Отменен   Публикуван: 2000-08-01    ТК-15
Химични продукти, използвани при пречистване на води за
питейни нужди. Натриев тиосулфат (EN 12125:1998)
Chemicals used for treatment of water intended for human
consumption - Sodium thiosulfate
ICS: 71.100.80, 71.060.50
Директива: 89/106/EEC no
Заменен от: БДС EN 12125:2006
БДС EN 12125:2000 (en) 17 стр. - 32.40 лв.

БДС EN 12125:2006
Статус: Отменен   Публикуван: 2006-06-01    ТК-15
Химични продукти, използвани при пречистване на води за
питейни нужди. Натриев тиосулфат (EN 12125:2005)
Chemicals used for treatment of water intended for human
consumption - Sodium thiosulfate
ICS: 71.100.80
Директива: 89/106/EEC no
Заменен от: БДС EN 12125:2012
Заменя: БДС EN 12125:2000
БДС EN 12125:2006 (en) 20 стр. - 36.00 лв.

БДС EN 12125:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-03-29    ТК-15
Химикали, използвани при пречистване на води за питейни нужди.
Натриев тиосулфат (EN 12125:2012)
Chemicals used for treatment of water intended for human
consumption - Sodium thiosulfate
ICS: 71.100.80
Заменя: БДС EN 12125:2006
БДС EN 12125:2012 (en) 19 стр. - 36.00 лв.

БДС EN 12126:2000
Статус: Отменен   Публикуван: 2000-08-01    ТК-15
Химични продукти, използвани при пречистване на води за
питейни нужди. Втечнен амоняк (EN 12126:1998)
Chemicals used for treatment of water intended for human
consumption - Liquefied ammonia
ICS: 71.100.80, 71.100.20, 13.060.20
Директива: 89/106/EEC no
Заменен от: БДС EN 12126:2006
БДС EN 12126:2000 (en) 18 стр. - 32.40 лв.

БДС EN 12126:2006
Статус: Отменен   Публикуван: 2006-06-01    ТК-15
Химични продукти, използвани при пречистване на води за
питейни нужди. Втечнен амоняк (EN 12126:2005)
Chemicals used for treatment of water intended for human
consumption - Liquefied ammonia
ICS: 71.100.80
Директива: 89/106/EEC no
Заменен от: БДС EN 12126:2012
Заменя: БДС EN 12126:2000
БДС EN 12126:2006 (en) 19 стр. - 36.00 лв.

БДС EN 12126:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-03-29    ТК-15
Химикали, използвани при пречистване на води за питейни нужди.
Втечнен амоняк (EN 12126:2012)
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Chemicals used for treatment of water intended for human
consumption - Liquefied ammonia
ICS: 71.100.80
Заменя: БДС EN 12126:2006
БДС EN 12126:2012 (en) 20 стр. - 36.00 лв.

БДС EN 12173:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-08-01    ТК-15
Химични продукти, използвани при пречистване на води за
питейни нужди. Натриев флуорид (EN 12173:1998)
Chemicals used for treatment of water intended for human
consumption - Sodium fluoride
ICS: 71.100.80, 71.060.50
Директива: 93/38/EEC no
Заменен от: БДС EN 12173:2006
БДС EN 12173:2003 (en) 17 стр. - 32.40 лв.

БДС EN 12173:2006
Статус: Отменен   Публикуван: 2006-06-01    ТК-15
Химични продукти, използвани при пречистване на води за
питейни нужди. Натриев флуорид (EN 12173:2005)
Chemicals used for treatment of water intended for human
consumption - Sodium fluoride
ICS: 71.100.80
Директива: 93/38/EEC no
Заменен от: БДС EN 12173:2012
Заменя: БДС EN 12173:2003
БДС EN 12173:2006 (en) 19 стр. - 36.00 лв.

БДС EN 12173:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-03-29    ТК-15
Химикали, използвани при пречистване на води за питейни нужди.
Натриев флуорид (EN 12173:2012)
Chemicals used for treatment of water intended for human
consumption - Sodium fluoride
ICS: 71.100.80
Заменя: БДС EN 12173:2006
БДС EN 12173:2012 (en) 20 стр. - 36.00 лв.

БДС EN 12174:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-08-01    ТК-15
Химични продукти, използвани при пречистване на води за
питейни нужди. Натриев хексафлуоросиликат (EN 12174:2001)
Chemicals used for treatment of water intended for human
consumption - Sodium hexafluorosilicate
ICS: 71.100.80, 71.060.50, 13.060.20
Директива: 93/38/EEC no
Заменен от: БДС EN 12174:2006
БДС EN 12174:2003 (en) 17 стр. - 32.40 лв.

БДС EN 12174:2006
Статус: Отменен   Публикуван: 2006-12-01    ТК-15
Химични продукти, използвани при пречистване на води за
питейни нужди. Натриев хексафлуоросиликат (EN 12174:2006)
Chemicals used for treatment of water intended for human
consumption - Sodium hexafluorosilicate
ICS: 71.100.80, 71.060.50, 13.060.20
Заменен от: БДС EN 12174:2013
Заменя: БДС EN 12174:2003
БДС EN 12174:2006 (en) 20 стр. - 36.00 лв.

БДС EN 12174:2013
Статус: Действащ   Публикуван: 2013-06-10    ТК-15
Химикали, използвани за пречистване на вода за питейни нужди.
Натриев хексафлуоросиликат (EN 12174:2013)
Chemicals used for treatment of water intended for human
consumption - Sodium hexafluorosilicate
ICS: 71.100.80
Заменя: БДС EN 12174:2006
БДС EN 12174:2013 (en) 20 стр. - 36.00 лв.

БДС EN 12175:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-08-01    ТК-15
Химични продукти, използвани при пречистване на води за
питейни нужди Хексафлуоросилициева киселина (EN 12175:2001)
Chemicals used for treatment of water intended for human
consumption - Hexafluorosilicic acid

ICS: 71.100.80
Директива: 93/38/EEC no
Заменен от: БДС EN 12175:2006
БДС EN 12175:2003 (en) 20 стр. - 36.00 лв.

БДС EN 12175:2006
Статус: Отменен   Публикуван: 2006-12-01    ТК-15
Химични продукти, използвани при пречистване на води за
питейни нужди - Хексафлуоросилициева киселина (EN 12175:2006)
Chemicals used for treatment of water intended for human
consumption - Hexafluorosilicic acid
ICS: 71.100.80
Заменен от: БДС EN 12175:2013
Заменя: БДС EN 12175:2003
БДС EN 12175:2006 (en) 23 стр. - 39.60 лв.

БДС EN 12175:2013
Статус: Действащ   Публикуван: 2013-06-10    ТК-15
Химикали, използвани за пречистване на вода за питейни нужди.
Хексафлуорсилициева киселина (EN 12175:2013)
Chemicals used for treatment of water intended for human
consumption - Hexafluorosilicic acid
ICS: 71.100.80
Заменя: БДС EN 12175:2006
БДС EN 12175:2013 (en) 23 стр. - 39.60 лв.

БДС EN 12176:2000
Статус: Действащ   Публикуван: 2000-08-01    ТК-15
Характеристика на утайката. Определяне на pH (EN 12176:1998)
Characterization of sludge - Determination of pH-value
ICS: 13.030.20
БДС EN 12176:2000 (en) 13 стр. - 25.20 лв.
БДС EN 12176:2000 (bg) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 12260:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-01-01    ТК-15
Качество на водата. Определяне на азот. Определяне на свързан
азот (TNb), след окисление до азотни оксиди (EN 12260:2003)
Water quality - Determination of nitrogen - Determination of bound
nitrogen (TNb), following oxidation to nitrogen oxides
ICS: 13.060.50
БДС EN 12260:2004 (en) 15 стр. - 28.80 лв.

БДС EN 1231:2002
Статус: Действащ   Публикуван: 2002-04-01    ТК-15
Въздух на работна среда. Измерителна система с индикаторни
тръбички за краткосрочно измерване. Изисквания и методи за
изпитване (EN 1231:1996)
Workplace atmospheres - Short term detector tube measurement
systems - Requirements and test methods
ICS: 13.040.30
БДС EN 1231:2002 (bg) 19 стр. - 36.00 лв.

БДС EN 1232:2000
Статус: Действащ   Публикуван: 2000-08-01    ТК-15
Въздух на работно място. Помпи за персонално вземане на проби
на химични агенти. Изисквания и методи за изпитване (EN
1232:1997)
Workplace atmospheres - Pumps for personal sampling of chemical
agents - Requirements and test methods
ICS: 23.080, 13.040.30
БДС EN 1232:2000 (en) 16 стр. - 28.80 лв.
БДС EN 1232:2000 (bg) 21 стр. - 39.60 лв.

БДС EN 1233:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-02-01    ТК-15
Качество на водата. Определяне на хром. Атомно-абсорбционни
спектрометрични методи (EN 1233:1996)
Water quality - Determination of chromium - Atomic absorption
spectrometric methods
ICS: 13.060.01
Директива: 76/464/EEC no
БДС EN 1233:2003 (bg) 13 стр. - 25.20 лв.

БДС EN 12338:2004
Статус: Отменен   Публикуван: 2004-02-01    ТК-15
Качество на водата. Определяне на живак. Методи за обогатяване
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чрез амалгамиране (EN 12338:1998)
Water quality - Determination of mercury - Enrichment methods by
amalgamation
ICS: 13.060.01
Директива: 76/464/EEC no
Заменен от: БДС EN ISO 12846:2012
БДС EN 12338:2004 (en) 23 стр. - 39.60 лв.

БДС EN 12341:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-03-01    ТК-15
Качество на въздуха. Определяне на фракцията на PM10 от
суспендирани частици. Метод за сравняване и процедура за
изпитване на място за доказване на еквивалентността на метода за
измерване и сравнителния метод за измерване (EN 12341:1998)
Air quality - Determination of the PM 10 fraction of suspended
particulate matter - Reference method and field test procedure to
demonstrate reference equivalence of measurement methods
ICS: 61.040, 13.040.20
Директива: 1999/30/EC no, 96/62/EC no
БДС EN 12341:2004 (bg) 26 стр. - 45.60 лв.

БДС EN 12386:2000
Статус: Отменен   Публикуван: 2000-08-01    ТК-15
Химични продукти, използвани при пречистване на води за
питейни нужди. Меден сулфат (EN 12386:1998)
Chemicals used for treatment of water intended for human
consumption - Copper sulfate
ICS: 71.100.80
Директива: 89/106/EEC no
Заменен от: БДС EN 12386:2006
БДС EN 12386:2000 (en) 23 стр. - 39.60 лв.

БДС EN 12386:2006
Статус: Отменен   Публикуван: 2006-06-01    ТК-15
Химични продукти, използвани при пречистване на води за
питейни нужди. Меден сулфат (EN 12386:2005)
Chemicals used for treatment of water intended for human
consumption - Copper sulfate
ICS: 71.100.80
Директива: 89/106/EEC no
Заменен от: БДС EN 12386:2012
Заменя: БДС EN 12386:2000
БДС EN 12386:2006 (en) 25 стр. - 45.60 лв.

БДС EN 12386:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-03-29    ТК-15
Химикали, използвани при пречистване на води за питейни нужди.
Меден сулфат (EN 12386:2012)
Chemicals used for treatment of water intended for human
consumption - Copper sulfate
ICS: 71.100.80
Заменя: БДС EN 12386:2006
БДС EN 12386:2012 (en) 25 стр. - 45.60 лв.

БДС EN 12457-1:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-09-01    ТК-15
Характеристика на отпадъци. Излугване. Изпитване за
съответствие при излугване на гранулирани отпадъчни материали
и утайки. Част 1: едностепенно изпитване на определено
количество при съотношение течност/твърдо вещество 2 l/kg за
материали с високо съдържание на твърдо вещество и с големина
на частиците под 4mm(без или с намаляване на големината) (EN
12457-1:2002)
Characterisation of waste - Leaching - Compliance test for leaching of
granular waste materials and sludges - Part 1: One stage batch test at
a liquid to solid ratio of 2 l/kg for materials with high solid content and
with particle size below 4 mm (without or with size reduction)
ICS: 13.030.20, 13.030.10
Директива: 99/31/EC no
БДС EN 12457-1:2003 (en) 29 стр. - 50.40 лв.

БДС EN 12457-2:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-09-01    ТК-15
Характеристика на отпадъци. Излугване. Изпитване за
съответствие при излугване на гранулирани отпадъчни материали
и утайки. Част 2: едностепенно изпитване на определено
количество при съотношение течност/твърдо вещество 10l/kg за

материали с високо съдържание на твърдо вещество и с големина
на частиците под 4mm (без или със намаляване на големината) (EN
12457-2:2002)
Characterisation of waste - Leaching - Compliance test for leaching of
granular waste materials and sludges - Part 2: One stage batch test at
a liquid to solid ratio of 10 l/kg for materials with particle size below 4
mm (without or with size reduction)
ICS: 13.030.20, 13.030.10
Директива: 99/31/EC no
БДС EN 12457-2:2003 (en) 29 стр. - 50.40 лв.

БДС EN 12457-3:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-09-01    ТК-15
Характеристика на отпадъци. Излугване. Изпитване за
съответствие при излугване на гранулирани отпадъчни материали
и утайки. Част 3: двустепенно изпитване на определено количество
при съотношение течност/твърдо вещество 2 l/kg и 8 l/kg за
материали с високо съдържание на твърдо вещество и с големина
на частиците под 4mm (без или със намаляване на големината) (EN
12457-3:2002)
Characterisation of waste - Leaching - Compliance test for leaching of
granular waste materials and sludges - Part 3: Two stage batch test at
a liquid to solid ratio of 2 l/kg and 8 l/kg for materials with high solid
content and with particle size below 4 mm (without or with size
reduction)
ICS: 13.030.20, 13.030.10
Директива: 99/31/EC no
БДС EN 12457-3:2003 (en) 32 стр. - 55.20 лв.

БДС EN 12457-4:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-09-01    ТК-15
Характеристика на отпадъци. Излугване. Изпитване за
съответствие при излугване на гранулирани отпадъчни материали
и утайки. Част 4: едностепенно изпитване на определено
количество при съотношение течност/твърдо вещество 10 l/kg за
материали с високо съдържание на твърдо вещество и с големина
на частиците под 10mm (без или със намаляване на големината)
(EN 12457-4:2002)
Characterisation of waste - Leaching - Compliance test for leaching of
granular waste materials and sludges - Part 4: One stage batch test at
a liquid to solid ratio of 10 l/kg for materials with particle size below 10
mm (without or with size reduction)
ICS: 13.030.20, 13.030.10
Директива: 99/31/EC no
БДС EN 12457-4:2003 (en) 29 стр. - 50.40 лв.

БДС EN 12485:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-08-01    ТК-15
Химични продукти, използвани при пречистване на води за
питейни нужди. Калциев карбонат, вар с високо съдържание на
калций и полу-обгорен доломит. Методи за изпитване (EN
12485:2001)
Chemicals used for treatment of water intended for human
consumption - Calcium carbonate, high-calcium lime and half-burnt
dolomite - Test methods
ICS: 71.100.80
Директива: 89/106/EEC no
Заменен от: БДС EN 12485:2010
БДС EN 12485:2003 (en) 57 стр. - 97.20 лв.

БДС EN 12485:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-05-11    ТК-15
Химични продукти, използвани при пречистване на води за
питейни нужди. Калциев карбонат, вар с високо съдържание на
калций и полуизпечен доломит. Методи за изпитване (EN
12485:2010)
Chemicals used for treatment of water intended for human
consumption - Calcium carbonate, high-calcium lime, half-burnt
dolomite, magnesium oxide and calcium magnesium carbonate - Test
methods
ICS: 71.100.80
Заменя: БДС EN 12485:2003
БДС EN 12485:2010 (en) 69 стр. - 114.00 лв.

БДС EN 12506:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-09-01    ТК-15
Характеристика на отпадъци. Анализ на елуати. Определяне на pH,
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As, Ba, Cd, Cl-, Co, Cr, Cr Vl, Cu, Mo, Ni, NO2-, Pb, обща S, SO42-, V и
Zn (EN 12506:2003)
Characterization of waste - Analysis of eluates - Determination of pH,
As, Ba, Cd, Cl-, Co, Cr, Cr Vl, Cu, Mo, Ni, NO2-, Pb, total S, SO42-, V
and Zn
ICS: 13.030.40
Заменен от: БДС EN 16192:2012
БДС EN 12506:2003 (en) 23 стр. - 39.60 лв.

БДС EN 12518:2001
Статус: Отменен   Публикуван: 2001-12-01    ТК-15
Химикали, използвани при пречистване на води за питейни нужди.
Вар с високо съдържание на калций (EN 12518:2000)
Chemicals used for treatment of water intended for human
consumption - High-calcium lime
ICS: 71.100.80
Директива: 89/106/EEC no
Заменен от: БДС EN 12518:2008
БДС EN 12518:2001 (en) 15 стр. - 28.80 лв.

БДС EN 12518:2008
Статус: Действащ   Публикуван: 2008-08-06    ТК-15
Химични продукти, използвани при пречистване на води за
питейни нужди. Вар с високо съдържание на калций
 (EN 12518:2008)
Chemicals used for treatment of water intended for human
consumption - High-calcium lime
ICS: 71.100.80
Заменя: БДС EN 12518:2001
БДС EN 12518:2008 (en) 18 стр. - 32.40 лв.

БДС EN 12619:2004
Статус: Отменен   Публикуван: 2004-03-01    ТК-15
Стационарни източници на емисии. Определяне масовата
концентрация на общ газообразен органичен въглерод при ниска
концентрация в димните газове. Непрекъснат метод с пламъчно-
йонизационен детектор (EN 12619:1999)
Stationary source emissions - Determination of the mass concentration
of total gaseous organic carbon at low concentrations in flue gases -
Continuous flame ionisation detector method
ICS: 13.040.40
Директива: 94/67/EC no
Заменен от: БДС EN 12619:2013
БДС EN 12619:2004 (bg) 21 стр. - 39.60 лв.

БДС EN 12619:2013
Статус: Действащ   Публикуван: 2013-02-26    ТК-15
Емисии от стационарни източници. Определяне на концентрация по
маса на общ газообразен органичен въглерод. Непрекъснат метод с
пламъчно-йонизационен детектор (EN 12619:2013)
Stationary source emissions - Determination of the mass concentration
of total gaseous organic carbon - Continuous flame ionisation detector
method
ICS: 13.040.40
Заменя: БДС EN 12619:2004, БДС EN 13526:2004
БДС EN 12619:2013 (en) 24 стр. - 45.60 лв.

БДС EN 12671:2002
Статус: Отменен   Публикуван: 2002-08-01    ТК-15
Химични продукти, използвани при пречистване на води за
питейни нужди. Хлорен диоксид (EN 12671:2000)
Chemicals used for treatment of water intended for human
consumption - Chlorine dioxide
ICS: 71.100.80
Директива: 93/38/EEC no
Заменен от: БДС EN 12671:2009
БДС EN 12671:2002 (en) 24 стр. - 45.60 лв.

БДС EN 12671:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-09-18    ТК-15
Химични продукти, използвани при пречистване на води за
питейни нужди. Хлорен диоксид, произвеждан на място (EN
12671:2009)
Chemicals used for treatment of water intended for human
consumption - Chlorine dioxide generated in situ
ICS: 71.100.80
Заменя: БДС EN 12671:2002

БДС EN 12671:2009 (en) 24 стр. - 45.60 лв.

БДС EN 12672:2002
Статус: Отменен   Публикуван: 2002-08-01    ТК-15
Химични продукти, използвани при пречистване на води за
питейни нужди. Калиев перманганат (EN 12672:2000)
Chemicals used for treatment of water intended for human
consumption - Potassium permanganate
ICS: 71.100.80
Директива: 93/38/EEC no
Заменен от: БДС EN 12672:2009
БДС EN 12672:2002 (en) 18 стр. - 32.40 лв.

БДС EN 12672:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-01-27    ТК-15
Химични продукти, използвани при пречистване на води за
питейни нужди. Калиев перманганат (EN 12672:2008)
Chemicals used for treatment of water intended for human
consumption - Potassium permanganate
ICS: 71.100.80
Заменя: БДС EN 12672:2002
БДС EN 12672:2009 (en) 22 стр. - 39.60 лв.

БДС EN 12673:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-04-01    ТК-15
Качество на водата. Газхроматографско определяне на някои
избрани хлорфеноли във вода (EN 12673:1998)
Water quality - Gas chromatographic determination of some selected
chlorophenols in water
ICS: 13.060.01
Директива: 76/464/EEC no
БДС EN 12673:2004 (bg) 26 стр. - 45.60 лв.

БДС EN 12678:2001
Статус: Отменен   Публикуван: 2001-12-01    ТК-15
Химикали, използвани при пречистване на води за питейни нужди.
Калиев пероксoмоносулфат (EN 12678:2000)
Chemicals used for treatment of water intended for human
consumption - Potassium peroxomonosulfate
ICS: 71.100.80
Директива: 93/38/EEC no
Заменен от: БДС EN 12678:2009
БДС EN 12678:2001 (en) 26 стр. - 45.60 лв.

БДС EN 12678:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-01-27    ТК-15
Химикали, използвани при пречистване на води за питейни нужди.
Калиев пероксoмоносулфат (EN 12678:2008)
Chemicals used for treatment of water intended for human
consumption - Potassium peroxomonosulfate
ICS: 71.100.80
Заменя: БДС EN 12678:2001
БДС EN 12678:2009 (en) 27 стр. - 50.40 лв.

БДС EN 1278:2002
Статус: Отменен   Публикуван: 2002-08-01    ТК-15
Химични продукти, използвани при пречистване на води за
питейни нужди. Озон (EN 1278:1998)
Chemicals used for treatment of water intended for human
consumption - Ozone
ICS: 71.100.80
Директива: 93/38/EEC no
Заменен от: БДС EN 1278:2010
БДС EN 1278:2002 (en) 22 стр. - 39.60 лв.

БДС EN 1278:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-05-11    ТК-15
Химични продукти, използвани при пречистване на води за
питейни нужди. Озон (EN 1278:2010)
Chemicals used for treatment of water intended for human
consumption - Ozone
ICS: 71.100.80
Заменя: БДС EN 1278:2002
БДС EN 1278:2010 (en) 22 стр. - 39.60 лв.

БДС EN 12780:2005
Статус: Отменен   Публикуван: 2005-04-01    ТК-15
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Качество на водата. Откриване и определяне броя на Pseudomonas
aeruginosa чрез мембранно филтриране (EN 12780:2002)
Water quality - Detection and enumeration of Pseudomonas aeruginosa
by membrane filtration
ICS: 07.100.20
Заменен от: БДС EN ISO 16266:2008
БДС EN 12780:2005 (bg) 17 стр. - 32.40 лв.

БДС EN 12832:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-03-01    ТК-15
Характеристика на утайки. Оползотворяване и депониране на
утайки. Речник (EN 12832:1999)
Characterization of sludges - Utilization and disposal of sludges -
Vocabulary
ICS: 13.030.20, 01.040.13
БДС EN 12832:2003 (bg) 17 стр. - 32.40 лв.

БДС EN 12876:2001
Статус: Отменен   Публикуван: 2001-12-01    ТК-15
Химикали, използвани при пречистване на води за питейни нужди.
Кислород (EN 12876:2000)
Chemicals used for treatment of water intended for human
consumption - Oxygen
ICS: 71.100.80
Директива: 93/38/EEC no
Заменен от: БДС EN 12876:2009
БДС EN 12876:2001 (en) 17 стр. - 32.40 лв.

БДС EN 12876:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-09-18    ТК-15
Химични продукти, използвани при пречистване на води за
питейни нужди. Кислород
 (EN 12876:2009)
Chemicals used for treatment of water intended for human
consumption - Oxygen
ICS: 71.100.80
Заменя: БДС EN 12876:2001
БДС EN 12876:2009 (en) 20 стр. - 36.00 лв.

БДС EN 12879:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-09-01    ТК-15
Характеристика на утайки. Определяне на загубите при накаляване
на суха маса (EN 12879:2000)
Characterization of sludges - Determination of the loss on ignition of dry
mass
ICS: 13.030.20
БДС EN 12879:2003 (en) 9 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 12880:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-10-01    ТК-15
Характеристика на утайки. Определяне на сух остатък и
съдържание на вода (EN 12880:2000)
Characterization of sludges - Determination of dry residue and water
content
ICS: 13.030.20
БДС EN 12880:2003 (bg) 11 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 12901:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-05-01    ТК-15
Продукти, използвани при пречистване на води за питейни нужди.
Неорганични поддържащи и филтърни материали. Определения
(EN 12901:1999)
Products used for treatment of water intended for human consumption
- Inorganic supporting and filtering materials - Definitions
ICS: 71.100.80, 01.040.71
Директива: 89/106/EEC no
БДС EN 12901:2004 (en) 24 стр. - 45.60 лв.

БДС EN 12902:2001
Статус: Отменен   Публикуван: 2001-12-01    ТК-15
Продукти, използвани при пречистване на води за питейни нужди.
Неорганични поддържащи и филтърни материали. Метод за
изпитване (EN 12902:1999)
Products used for treatment of water intended for human consumption
- Inorganic supporting and filtering materials - Methods of test
ICS: 71.100.80
Директива: 89/106/EEC no

Заменен от: БДС EN 12902:2005
БДС EN 12902:2001 (en) 41 стр. - 75.60 лв.

БДС EN 12902:2005
Статус: Действащ   Публикуван: 2005-06-01    ТК-15
Химични продукти, използвани за пречистване на води за питейни
нужди. Неорганични материали за филтриране и за поддържане.
Методи за изпитване (EN 12902:2004)
Products used for treatment of water intended for human consumption
- Inorganic supporting and filtering materials - Methods of test
ICS: 71.100.80
Директива: 89/106/EEC no
Заменя: БДС EN 12902:2001
БДС EN 12902:2005 (en) 38 стр. - 67.20 лв.

БДС EN 12903:2001
Статус: Отменен   Публикуван: 2001-12-01    ТК-15
Продукти, използвани при пречистване на води за питейни нужди.
Прахообразен активен въглен (EN 12903:1999)
Products used for treatment of water intended for human consumption
- Powdered activated carbon
ICS: 71.100.80
Директива: 89/106/EEC no
Заменен от: БДС EN 12903:2006
БДС EN 12903:2001 (en) 14 стр. - 25.20 лв.

БДС EN 12903:2006
Статус: Отменен   Публикуван: 2006-06-01    ТК-15
Продукти, използвани при пречистване на води за питейни нужди.
Прахообразен активен въглен (EN 12903:2003)
Products used for treatment of water intended for human consumption
- Powdered activated carbon
ICS: 71.100.80
Заменен от: БДС EN 12903:2009
Заменя: БДС EN 12903:2001
БДС EN 12903:2006 (en) 16 стр. - 28.80 лв.

БДС EN 12903:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-09-25    ТК-15
Продукти, използвани при пречистване на води за питейни нужди.
Прахообразен активен въглен (EN 12903:2009)
Products used for the treatment of water intended for human
consumption - Powdered activated carbon
ICS: 71.100.80
Заменя: БДС EN 12903:2006
БДС EN 12903:2009 (en) 16 стр. - 28.80 лв.

БДС EN 12904:2001
Статус: Отменен   Публикуван: 2001-12-01    ТК-15
Продукти, използвани при пречистване на води за питейни нужди.
Пясък и дребен чакъл (EN 12904:1999)
Products used for treatment of water intended for human consumption
- Sand and gravel
ICS: 13.060.20
Директива: 89/106/EEC no
Заменен от: БДС EN 12904:2006
БДС EN 12904:2001 (en) 13 стр. - 25.20 лв.

БДС EN 12904:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-06-01    ТК-15
Продукти, използвани при пречистване на води за питейни нужди.
Пясък и дребен чакъл (EN 12904:2005)
Products used for treatment of water intended for human consumption
- Silica sand and silica gravel
ICS: 71.100.80
Директива: 89/106/EEC no
Заменя: БДС EN 12904:2001
БДС EN 12904:2006 (en) 15 стр. - 28.80 лв.

БДС EN 12905:2002
Статус: Отменен   Публикуван: 2002-08-01    ТК-15
Продукти, използвани при пречистване на води за питейни нужди.
Порьозен алуминиев силикат (EN 12905:1999)
Products used for treatment of water intended for human consumption
- Expanded aluminosilicate
ICS: 71.100.80
Директива: 89/106/EEC no
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Заменен от: БДС EN 12905:2006
БДС EN 12905:2002 (en) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 12905:2006
Статус: Отменен   Публикуван: 2006-06-01    ТК-15
Продукти, използвани при пречистване на води за питейни нужди.
Порьозен алуминиев силикат (EN 12905:2005)
Products used for treatment of water intended for human consumption
- Expanded aluminosilicate
ICS: 71.100.80
Директива: 89/106/EEC no
Заменен от: БДС EN 12905:2012
Заменя: БДС EN 12905:2002
БДС EN 12905:2006 (en) 14 стр. - 25.20 лв.

БДС EN 12905:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-03-15    ТК-15
Продукти, използвани при пречистване на води за питейни нужди.
Порьозен алуминиев силикат (EN 12905:2012)
Products used for treatment of water intended for human consumption
- Expanded aluminosilicate
ICS: 71.100.80
Заменя: БДС EN 12905:2006
БДС EN 12905:2012 (en) 14 стр. - 25.20 лв.

БДС EN 12906:2001
Статус: Отменен   Публикуван: 2001-12-01    ТК-15
Продукти, използвани при пречистване на води за питейни нужди.
Пемза (EN 12906:1999)
Products used for treatment of water intended for human consumption
- Pumice
ICS: 71.100.80
Директива: 89/106/EEC no
Заменен от: БДС EN 12906:2006
БДС EN 12906:2001 (en) 13 стр. - 25.20 лв.

БДС EN 12906:2006
Статус: Отменен   Публикуван: 2006-06-01    ТК-15
Продукти, използвани при пречистване на води за питейни нужди.
Пемза (EN 12906:2005)
Products used for treatment of water intended for human consumption
- Pumice
ICS: 71.100.80
Директива: 89/106/EEC no
Заменен от: БДС EN 12906:2012
Заменя: БДС EN 12906:2001
БДС EN 12906:2006 (en) 15 стр. - 28.80 лв.

БДС EN 12906:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-03-15    ТК-15
Продукти, използвани при пречистване на води за питейни нужди.
Пемза (EN 12906:2012)
Products used for treatment of water intended for human consumption
- Pumice
ICS: 71.100.80
Заменя: БДС EN 12906:2006
БДС EN 12906:2012 (en) 14 стр. - 25.20 лв.

БДС EN 12907:2001
Статус: Отменен   Публикуван: 2001-12-01    ТК-15
Продукти, използвани при пречистване на води за питейни нужди.
Пиролизиран въглищен материал (EN 12907:1999)
Products used for treatment of water intended for human consumption
- Pyrolised coal material
ICS: 71.100.80
Директива: 89/106/EEC no
Заменен от: БДС EN 12907:2006
БДС EN 12907:2001 (en) 14 стр. - 25.20 лв.

БДС EN 12907:2006
Статус: Отменен   Публикуван: 2006-06-01    ТК-15
Продукти, използвани при пречистване на води за питейни нужди.
Пиролизиран въглищен материал (EN 12907:2003)
Products used for treatment of water intended for human consumption
- Pyrolyzed coal material
ICS: 71.100.80
Заменен от: БДС EN 12907:2009

Заменя: БДС EN 12907:2001
БДС EN 12907:2006 (en) 16 стр. - 28.80 лв.

БДС EN 12907:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-09-25    ТК-15
Продукти, използвани при пречистване на води за питейни нужди.
Пиролизиран въглищен материал (EN 12907:2009)
Products used for treatment of water intended for human consumption
- Pyrolyzed coal material
ICS: 71.100.80
Заменя: БДС EN 12907:2006
БДС EN 12907:2009 (en) 16 стр. - 28.80 лв.

БДС EN 12909:2001
Статус: Отменен   Публикуван: 2001-12-01    ТК-15
Продукти, използвани при пречистване на води за питейни нужди.
Антрацит (EN 12909:1999)
Products used for treatment of water intended for human consumption
- Anthracite
ICS: 71.100.80
Директива: 89/106/EEC no
Заменен от: БДС EN 12909:2006
БДС EN 12909:2001 (en) 14 стр. - 25.20 лв.

БДС EN 12909:2006
Статус: Отменен   Публикуван: 2006-06-01    ТК-15
Продукти, използвани при пречистване на води за питейни нужди.
Антрацит (EN 12909:2005)
Products used for treatment of water intended for human consumption
- Anthracite
ICS: 71.100.80
Директива: 89/106/EEC no
Заменен от: БДС EN 12909:2012
Заменя: БДС EN 12909:2001
БДС EN 12909:2006 (en) 15 стр. - 28.80 лв.

БДС EN 12909:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-03-15    ТК-15
Продукти, използвани при пречистване на води за питейни нужди.
Антрацит (EN 12909:2012)
Products used for treatment of water intended for human consumption
- Anthracite
ICS: 71.100.80
Заменя: БДС EN 12909:2006
БДС EN 12909:2012 (en) 15 стр. - 28.80 лв.

БДС EN 12910:2001
Статус: Отменен   Публикуван: 2001-12-01    ТК-15
Продукти, използвани при пречистване на води за питейни нужди.
Гранат (EN 12910:1999)
Products used for treatment of water intended for human consumption
- Garnet
ICS: 71.100.80
Директива: 89/106/EEC no
Заменен от: БДС EN 12910:2006
БДС EN 12910:2001 (en) 13 стр. - 25.20 лв.

БДС EN 12910:2006
Статус: Отменен   Публикуван: 2006-06-01    ТК-15
Продукти, използвани при пречистване на води за питейни нужди.
Гранат (EN 12910:2005)
Products used for treatment of water intended for human consumption
- Garnet
ICS: 71.100.80
Директива: 89/106/EEC no
Заменен от: БДС EN 12910:2012
Заменя: БДС EN 12910:2001
БДС EN 12910:2006 (en) 15 стр. - 28.80 лв.

БДС EN 12910:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-03-15    ТК-15
Продукти, използвани при пречистване на води за питейни нужди.
Гранат (EN 12910:2012)
Products used for treatment of water intended for human consumption
- Garnet
ICS: 71.100.80
Заменя: БДС EN 12910:2006
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БДС EN 12910:2012 (en) 14 стр. - 25.20 лв.

БДС EN 12911:2001
Статус: Отменен   Публикуван: 2001-12-01    ТК-15
Продукти, използвани при пречистване на води за питейни нужди.
Манганов зелен пясък (EN 12911:1999)
Products used for treatment of water intended for human consumption
- Manganese Greensand
ICS: 71.100.80
Директива: 89/106/EEC no
Заменен от: БДС EN 12911:2006
БДС EN 12911:2001 (en) 18 стр. - 32.40 лв.

БДС EN 12911:2006
Статус: Отменен   Публикуван: 2006-06-01    ТК-15
Продукти, използвани при пречистване на води за питейни нужди.
Манганов зелен пясък (EN 12911:2006)
Products used for treatment of water intended for human consumption
- Manganese greensand
ICS: 71.100.80
Директива: 89/106/EEC no
Заменен от: БДС EN 12911:2013
Заменя: БДС EN 12911:2001
БДС EN 12911:2006 (en) 19 стр. - 36.00 лв.

БДС EN 12911:2013
Статус: Действащ   Публикуван: 2013-06-10    ТК-15
Продукти, използвани за пречистване на вода за питейни нужди.
Манганов зелен пясък (EN 12911:2013)
Products used for treatment of water intended for human consumption
- Manganese greensand
ICS: 71.100.80
Заменя: БДС EN 12911:2006
БДС EN 12911:2013 (en) 20 стр. - 36.00 лв.

БДС EN 12912:2001
Статус: Отменен   Публикуван: 2001-12-01    ТК-15
Продукти, използвани при пречистване на води за питейни нужди.
Барит (EN 12912:1999)
Products used for treatment of water intended for human consumption
- Barite
ICS: 71.100.80
Директива: 89/106/EEC no
Заменен от: БДС EN 12912:2006
БДС EN 12912:2001 (en) 15 стр. - 28.80 лв.

БДС EN 12912:2006
Статус: Отменен   Публикуван: 2006-06-01    ТК-15
Продукти, използвани при пречистване на води за питейни нужди.
Барит (EN 12912:2005)
Products used for treatment of water intended for human consumption
- Barite
ICS: 71.100.80
Директива: 89/106/EEC no
Заменен от: БДС EN 12912:2012
Заменя: БДС EN 12912:2001
БДС EN 12912:2006 (en) 16 стр. - 28.80 лв.

БДС EN 12912:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-03-15    ТК-15
Продукти, използвани при пречистване на води за питейни нужди.
Барит (EN 12912:2012)
Products used for treatment of water intended for human consumption
- Barite
ICS: 71.100.80
Заменя: БДС EN 12912:2006
БДС EN 12912:2012 (en) 17 стр. - 32.40 лв.

БДС EN 12913:2001
Статус: Отменен   Публикуван: 2001-12-01    ТК-15
Продукти, използвани при пречистване на води за питейни нужди.
Прахообразен диатомит (EN 12913:1999)
Products used for treatment of water intended for human consumption
- Powdered diatomaceous earth
ICS: 71.100.80
Директива: 89/106/EEC no
Заменен от: БДС EN 12913:2006

БДС EN 12913:2001 (en) 14 стр. - 25.20 лв.

БДС EN 12913:2006
Статус: Отменен   Публикуван: 2006-06-01    ТК-15
Продукти, използвани при пречистване на води за питейни нужди.
Прахообразен диатомит (EN 12913:2005)
Products used for treatment of water intended for human consumption
- Powdered diatomaceous earth
ICS: 71.100.80
Директива: 89/106/EEC no
Заменен от: БДС EN 12913:2012
Заменя: БДС EN 12913:2001
БДС EN 12913:2006 (en) 15 стр. - 28.80 лв.

БДС EN 12913:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-03-15    ТК-15
Продукти, използвани при пречистване на води за питейни нужди.
Прахообразен диатомит (EN 12913:2012)
Products used for treatment of water intended for human consumption
- Powdered diatomaceous earth
ICS: 71.100.80
Заменя: БДС EN 12913:2006
БДС EN 12913:2012 (en) 15 стр. - 28.80 лв.

БДС EN 12914:2001
Статус: Отменен   Публикуван: 2001-12-01    ТК-15
Продукти, използвани при пречистване на води за питейни нужди.
Прахообразен перлит (EN 12914:1999)
Products used for treatment of water intended for human consumption
- Powdered perlite
ICS: 71.100.80
Директива: 89/106/EEC no
Заменен от: БДС EN 12914:2006
БДС EN 12914:2001 (en) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 12914:2006
Статус: Отменен   Публикуван: 2006-06-01    ТК-15
Продукти, използвани при пречистване на води за питейни нужди.
Прахообразен перлит (EN 12914:2005)
Products used for treatment of water intended for human consumption
- Powdered perlite
ICS: 71.100.80
Директива: 89/106/EEC no
Заменен от: БДС EN 12914:2012
Заменя: БДС EN 12914:2001
БДС EN 12914:2006 (en) 14 стр. - 25.20 лв.

БДС EN 12914:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-03-14    ТК-15
Продукти, използвани при пречистване на води за питейни нужди.
Прахообразен перлит (EN 12914:2012)
Products used for treatment of water intended for human consumption
- Powdered perlite
ICS: 71.100.80
Заменя: БДС EN 12914:2006
БДС EN 12914:2012 (en) 14 стр. - 25.20 лв.

БДС EN 12915:2002
Статус: Отменен   Публикуван: 2002-08-01    ТК-15
Продукти, използвани при пречистване на води за питейни нужди.
Гранулиран активен въглен (EN 12915:1999)
Products used for treatment of water intended for human consumption
- Granular activated carbon
ICS: 71.100.80
Директива: 89/106/EEC no
Заменен от: БДС EN 12915-2:2003, БДС EN 12915-1:2003
БДС EN 12915:2002 (en) 22 стр. - 39.60 лв.

БДС EN 12915-1:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-08-01    ТК-15
Продукти, използвани при пречистване на води за питейни нужди.
Гранулиран активен въглен. Част 1: Чист гранулиран активен
въглен (EN 12915-1:2003)
Products used for the treatment of water intended for human
consumption - Granular activated carbon - Part 1: Virgin granular
activated carbon
ICS: 71.100.80
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Заменен от: БДС EN 12915-1:2009
Заменя: БДС EN 12915:2002
БДС EN 12915-1:2003 (en) 23 стр. - 39.60 лв.

БДС EN 12915-1:2003/AC:2006
Статус: Отменен   Публикуван: 2006-06-01    ТК-15
Продукти, използвани при пречистване на води за питейни нужди.
Гранулиран активен въглен. Част 1: Чист гранулиран активен
въглен (EN 12915-1:2003/AC:2006)
Products used for the treatment of water intended for human
consumption - Granular activated carbon - Part 1: Virgin granular
activated carbon
ICS: 71.100.80
БДС EN 12915-1:2003/AC:2006 (en) 0 стр. - 0.00 лв.

БДС EN 12915-1:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-09-25    ТК-15
Продукти, използвани при пречистване на води за питейни нужди.
Гранулиран активен въглен. Част 1: Чист гранулиран активен
въглен (EN 12915-1:2009)
Products used for the treatment of water intended for human
consumption - Granular activated carbon - Part 1: Virgin granular
activated carbon
ICS: 71.100.80
Заменя: БДС EN 12915-1:2003
БДС EN 12915-1:2009 (en) 23 стр. - 39.60 лв.

БДС EN 12915-2:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-08-01    ТК-15
Продукти, използвани при пречистване на води за питейни нужди.
Гранулиран активен въглен. Част 2: Рециклиран гранулиран
активен въглен (EN 12915-2:2003)
Products used for the treatment of water intended for human
consumption - Granular activated carbon - Part 2: Reactivated granular
activated carbon
ICS: 71.100.80
Заменен от: БДС EN 12915-2:2009
Заменя: БДС EN 12915:2002
БДС EN 12915-2:2003 (en) 16 стр. - 28.80 лв.

БДС EN 12915-2:2003/AC:2006
Статус: Отменен   Публикуван: 2006-06-01    ТК-15
Продукти, използвани при пречистване на води за питейни нужди.
Гранулиран активен въглен. Част 2: Рециклиран гранулиран
активен въглен (EN 12915-2:2003/AC:2006)
Products used for the treatment of water intended for human
consumption - Granular activated carbon - Part 2: Reactivated granular
activated carbon
ICS: 71.100.80
БДС EN 12915-2:2003/AC:2006 (en) 0 стр. - 0.00 лв.

БДС EN 12915-2:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-09-25    ТК-15
Продукти, използвани при пречистване на води за питейни нужди.
Гранулиран активен въглен. Част 2: Рециклиран гранулиран
активен въглен (EN 12915-2:2009)
Products used for the treatment of water intended for human
consumption - Granular activated carbon - Part 2: Reactivated granular
activated carbon
ICS: 71.100.80
Заменя: БДС EN 12915-2:2003
БДС EN 12915-2:2009 (en) 16 стр. - 28.80 лв.

БДС EN 12918:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-01-01    ТК-15
Качество на водата. Определяне на паратион, паратионметил и
някои други органофосфорни съединения във вода чрез екстракция
с дихлорметан и газхроматографски анализ (EN 12918:1999)
Water quality - Determination of parathion, parathion-methyl and some
other organophosphorus compounds in water by dichloromethane
extraction and gas chromatographic analysis
ICS: 13.060.50
Директива: 76/464/EEC no
БДС EN 12918:2004 (bg) 27 стр. - 50.40 лв.

БДС EN 12919:2002
Статус: Действащ   Публикуван: 2002-08-01    ТК-15

Въздух на работно място. Помпи за взимане на проба от химични
агенти с обемен дебит над 5 l/min. Изисквания и методи за
изпитване (EN 12919:1999)
Workplace atmospheres - Pumps for the sampling of chemical agents
with a volume flow rate of over 5 l/min - Requirements and test
methods
ICS: 23.080, 13.040.30
БДС EN 12919:2002 (en) 20 стр. - 36.00 лв.
БДС EN 12919:2002 (bg) 22 стр. - 39.60 лв.

БДС EN 12920:2006
Статус: Отменен   Публикуван: 2006-06-01    ТК-15
Характеризиране на отпадъци. Методика за определяне
поведението на отпадъците при филтруване при определени
условия (EN 12920:2006)
Characterization of waste - Methodology for the Determination of the
Leaching Behaviour of Waste under Specified Conditions
ICS: 13.030.01
Заменен от: БДС EN 12920:2006+A1:2008
БДС EN 12920:2006 (en) 14 стр. - 25.20 лв.

БДС EN 12920:2006+A1:2008
Статус: Действащ   Публикуван: 2008-05-13    ТК-15
Характеризиране на отпадъци. Методология за определяне на
поведението при излугване на отпадъци при определени условия
(EN 12920:2006+A1:2008)
Characterization of waste - Methodology for the determination of the
leaching behaviour of waste under specified conditions
ICS: 13.030.01
Заменя: БДС EN 12920:2006, БДС ENV 12920:2003
БДС EN 12920:2006+A1:2008 (en) 14 стр. - 25.20 лв.
БДС EN 12920:2006+A1:2008 (bg) 15 стр. - 28.80 лв.

БДС EN 12926:2002
Статус: Отменен   Публикуван: 2002-08-01    ТК-15
Химични продукти, използвани при пречистване на води за
питейни нужди. Натриев пероксодисулфат (EN 12926:2000)
Chemicals used for treatment of water intended for human
consumption - Sodium peroxodisulfate
ICS: 71.100.80
Директива: 89/106/EEC no
Заменен от: БДС EN 12926:2009
БДС EN 12926:2002 (en) 24 стр. - 45.60 лв.

БДС EN 12926:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-01-27    ТК-15
Химични продукти, използвани при пречистване на води за
питейни нужди. Натриев пероксодисулфат (EN 12926:2008)
Chemicals used for treatment of water intended for human
consumption - Sodium peroxodisulfate
ICS: 71.100.80
Заменя: БДС EN 12926:2002
БДС EN 12926:2009 (en) 25 стр. - 45.60 лв.

БДС EN 12931:2001
Статус: Отменен   Публикуван: 2001-12-01    ТК-15
Химикали, използвани при пречистване на води за питейни нужди.
Натриев дихлоризоцианурат, анхидрид (EN 12931:2000)
Chemicals used for water intended for human consumption - Chemicals
for emergency use - Sodium dichloroisocyanurate, anhydrous
ICS: 71.100.80
Директива: 89/106/EEC no
Заменен от: БДС EN 12931:2009
БДС EN 12931:2001 (en) 28 стр. - 50.40 лв.

БДС EN 12931:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-01-27    ТК-15
Химикали, използвани при пречистване на води за питейни нужди.
Химикали, използвани при аварийни ситуации. Натриев
дихлоризоцианурат, анхидрид (EN 12931:2008)
Chemicals used for treatment of water intended for human
consumption - Chemicals for emergency use - Sodium
dichloroisocyanurate, anhydrous
ICS: 71.100.80
Заменя: БДС EN 12931:2001
БДС EN 12931:2009 (en) 32 стр. - 55.20 лв.
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БДС EN 12932:2001
Статус: Отменен   Публикуван: 2001-12-01    ТК-15
Химикали, използвани при пречистване на води за питейни нужди.
Натриев дихлоризоцианурат, дихидрат (EN 12932:2000)
Chemicals used for water intended for human consumption - Chemicals
for emergency use - Sodium dichloroisocyanurate, dihydrate
ICS: 71.100.80
Директива: 89/106/EEC no
Заменен от: БДС EN 12932:2009
БДС EN 12932:2001 (en) 28 стр. - 50.40 лв.

БДС EN 12932:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-01-27    ТК-15
Химикали, използвани при пречистване на води за питейни нужди.
Химикали, използвани при аварийни ситуации. Натриев
дихлоризоцианурат, дихидрат (EN 12932:2008)
Chemicals used for treatment of water intended for human
consumption - Chemicals for emergency use - Sodium
dichloroisocyanurate, dihydrate
ICS: 71.100.80
Заменя: БДС EN 12932:2001
БДС EN 12932:2009 (en) 32 стр. - 55.20 лв.

БДС EN 12933:2001
Статус: Отменен   Публикуван: 2001-12-01    ТК-15
Продукти, използвани при пречистване на води за питейни нужди.
Трихлоризоцианурова киселина (EN 12933:2000)
Chemicals used for treatment of water intended for human
consumption - Chemicals for emergency use - Trichloroisocyanuric acid
ICS: 71.100.80
Директива: 89/106/EEC no
Заменен от: БДС EN 12933:2009
БДС EN 12933:2001 (en) 27 стр. - 50.40 лв.

БДС EN 12933:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-01-27    ТК-15
Химикали, използвани при пречистване на води за питейни нужди.
Химикали, използвани при аварийни ситуации.
Трихлоризоцианурова киселина (EN 12933:2008)
Chemicals used for treatment of water intended for human
consumption - Chemicals for emergency use - Trichloroisocyanuric acid
ICS: 71.100.80
Заменя: БДС EN 12933:2001
БДС EN 12933:2009 (en) 32 стр. - 55.20 лв.

БДС EN 1302:2002
Статус: Действащ   Публикуван: 2002-08-01    ТК-15
Химични продукти, използвани при пречистване на води за
питейни нужди. Коагуланти на база алуминий. Аналитични методи
(EN 1302:1999)
Chemicals used for treatment of water intended for human
consumption - Aluminium-based coagulants - Analytical methods
ICS: 71.100.80
Директива: 93/38/EEC no
БДС EN 1302:2002 (en) 54 стр. - 97.20 лв.

БДС EN 1302:2002/AC:2002
Статус: Действащ   Публикуван: 2002-08-01    ТК-15
Химични продукти, използвани при пречистване на води за
питейни нужди. Коагуланти на база алуминий. Аналитични методи
(EN 1302:1999/AC:2002)
Chemicals used for treatment of water intended for human
consumption - Aluminium-based coagulants - Analytical methods
ICS: 71.100.80
БДС EN 1302:2002/AC:2002 (en) 0 стр. - 0.00 лв.

БДС EN 13098:2002
Статус: Действащ   Публикуван: 2002-08-01    ТК-15
Въздух на работно място. Ръководство за измерване на въздушно
преносими микроорганизми и ендотоксини (EN 13098:2000)
Workplace atmosphere - Guidelines for measurement of airborne micro-
organisms and endotoxin
ICS: 13.040.30, 07.100.99
БДС EN 13098:2002 (en) 25 стр. - 45.60 лв.
БДС EN 13098:2002 (bg) 31 стр. - 55.20 лв.

БДС EN 13137:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-09-01    ТК-15
Характеристика на отпадъци. Определяне на общ органичен
въглерод (ООВ) в отпадъци, утайки и седименти (EN 13137:2001)
Characterization of waste - Determination of total organic carbon (TOC)
in waste, sludges and sediments
ICS: 13.030.20, 13.030.10
БДС EN 13137:2003 (en) 22 стр. - 39.60 лв.
БДС EN 13137:2003 (bg) 21 стр. - 39.60 лв.

БДС EN 13176:2002
Статус: Отменен   Публикуван: 2002-08-01    ТК-15
Химични продукти, използвани при пречистване на води за
питейни нужди. Етанол (EN 13176:2000)
Chemicals used for treatment of water intended for human
consumption - Ethanol
ICS: 71.100.80
Директива: 89/106/EEC no
Заменен от: БДС EN 13176:2009
БДС EN 13176:2002 (en) 19 стр. - 36.00 лв.

БДС EN 13176:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-01-27    ТК-15
Химични продукти, използвани при пречистване на води за
питейни нужди. Етанол (EN 13176:2008)
Chemicals used for treatment of water intended for human
consumption - Ethanol
ICS: 71.100.80
Заменя: БДС EN 13176:2002
БДС EN 13176:2009 (en) 21 стр. - 39.60 лв.

БДС EN 13177:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-08-01    ТК-15
Химични продукти, използвани при пречистване на води за
питейни нужди. Метанол (EN 13177:2002)
Chemicals used for treatment of water intended for human
consumption - Methanol
ICS: 71.100.80
Директива: 89/106/EEC no
Заменен от: БДС EN 13177:2010
БДС EN 13177:2003 (en) 20 стр. - 36.00 лв.

БДС EN 13177:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-05-11    ТК-15
Химични продукти, използвани при пречистване на води за
питейни нужди. Метанол (EN 13177:2010)
Chemicals used for treatment of water intended for human
consumption - Methanol
ICS: 71.100.80
Заменя: БДС EN 13177:2003
БДС EN 13177:2010 (en) 22 стр. - 39.60 лв.

БДС EN 13194:2002
Статус: Отменен   Публикуван: 2002-08-01    ТК-15
Химични продукти, използвани при пречистване на води за
питейни нужди. Оцетна киселина (EN 13194:2000)
Chemicals used for treatment of water intended for human
consumption - Acetic acid
ICS: 71.100.80
Директива: 93/38/EEC no
Заменен от: БДС EN 13194:2009
БДС EN 13194:2002 (en) 22 стр. - 39.60 лв.

БДС EN 13194:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-01-27    ТК-15
Химични продукти, използвани при пречистване на води за
питейни нужди. Оцетна киселина (EN 13194:2008)
Chemicals used for treatment of water intended for human
consumption - Acetic acid
ICS: 71.100.80
Заменя: БДС EN 13194:2002
БДС EN 13194:2009 (en) 24 стр. - 45.60 лв.

БДС EN 13205:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-01-01    ТК-15
Въздух на работното място. Оценяване на експлоатационните
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качества на устройства за измерване на концентрациите на
въздушнопреносими частици (EN 13205:2001)
Workplace atmospheres - Assessment of performance of instruments
for measurement of airborne particle concentrations
ICS: 13.040.30
БДС EN 13205:2003 (en) 49 стр. - 84.00 лв.
БДС EN 13205:2003 (bg) 52 стр. - 97.20 лв.

БДС EN 13211:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-03-01    ТК-15
Качество на въздуха. Стационарни източници на емисии. Ръчен
метод за определяне на концентрацията на общ живак (EN
13211:2001)
Air quality - Stationary source emissions - Manual method of
determination of the concentration of total mercury
ICS: 13.040.40
Директива: 94/67/EC no, 2001/997 no
БДС EN 13211:2004 (bg) 29 стр. - 50.40 лв.

БДС EN 13211:2004/AC:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-06-01    ТК-15
Качество на въздуха. Стационарни източници на емисии. Ръчен
метод за определяне на концентрацията на общ живак (EN
13211:2001/AC:2005)
Air quality - Stationary source emissions - Manual method of
determination of the concentration of total mercury
ICS: 13.040.40
Директива: 94/67/EC no, 2001/997 no
БДС EN 13211:2004/AC:2006 (en) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС EN 13284-1:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-01-01    ТК-15
Стационарни източници на емисии. Определяне на ниски масови
концентрации на прах. Част 1: Ръчен гравиметричен метод (EN
13284-1:2001)
Stationary source emissions - Determination of low range mass
concentration of dust - Part 1: Manual gravimetric method
ICS: 13.040.40
Директива: 94/67/EC no
БДС EN 13284-1:2004 (en) 48 стр. - 84.00 лв.

БДС EN 13284-2:2005
Статус: Действащ   Публикуван: 2005-06-01    ТК-15
Стационарни източници на емисии. Определяне на ниски масови
концентрации на прах. Част 2: Системи за автоматично измерване
(EN 13284-2:2004)
Stationary source emissions - Determination of low range mass
concentration of dust - Part 2: Automated measuring systems
ICS: 13.040.40
Директива: 94/67/EC no, 2001/997 no
БДС EN 13284-2:2005 (en) 27 стр. - 50.40 лв.

БДС EN 13342:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-02-01    ТК-15
Характеристика на утайки. Определяне на азот по Kjeldahl (EN
13342:2000)
Characterization of sludges - Determination of Kjeldahl nitrogen
ICS: 13.030.20
БДС EN 13342:2003 (bg) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 13346:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-09-01    ТК-15
Характеристика на утайки. Определяне на следи от елементи и
фосфор. Методи на екстракция с царска вода (EN 13346:2000)
Characterization of sludges - Determination of trace elements and
phosphorus - Aqua regia extraction methods
ICS: 13.030.20
БДС EN 13346:2003 (en) 31 стр. - 55.20 лв.

БДС EN 13370:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-09-01    ТК-15
Характеристика на отпадъци. Анализ на елуати. Определяне на
амониев радикал, АОХ, проводимост, Hg, фенолен индекс, ООВ,
лесно освобождаващ се CN- , F (EN 13370:2003)
Characterization of waste - Analysis of eluates - Determination of
Ammonium, AOX, conductivity, Hg, phenol index, TOC, easily
liberatable CN-, F-

ICS: 13.030.01
Заменен от: БДС EN 16192:2012
БДС EN 13370:2003 (en) 17 стр. - 32.40 лв.

БДС EN 13506:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-02-01    ТК-15
Качество на водата. Определяне на живак с атомно-флуоресцентна
спектрометрия (EN 13506:2001)
Water quality - Determination of mercury by atomic fluorescence
spectrometry
ICS: 13.060.50
БДС EN 13506:2004 (en) 18 стр. - 32.40 лв.

БДС EN 13526:2004
Статус: Отменен   Публикуван: 2004-02-01    ТК-15
Стационарни източници на емисии. Определяне на масовата
концентрация на сумарен газообразен органичен въглерод в
изходящи отработили газове от процеси, използващи
разтворители. Непрекъснат метод с пламъчно-йонизационен
детектор (EN 13526:2001)
Stationary source emissions - Determination of the mass concentration
of total gaseous organic carbon in flue gases from solvent using
processes - Continuous flame ionisation detector method
ICS: 13.040.40
Директива: 94/67/EC no
Заменен от: БДС EN 12619:2013
БДС EN 13526:2004 (en) 24 стр. - 45.60 лв.

БДС EN 13528-1:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-01-01    ТК-15
Качество на атмосферния въздух. Дифузионни устройства за
вземане на проба за определяне концентрациите на газове и пари.
Изисквания и методи за изпитване. Част 1: Общи изисквания (EN
13528-1:2002)
Ambient air quality - Diffusive samplers for the determination of
concentrations of gases and vapours - Requirements and test methods
- Part 1: General requirements
ICS: 13.040.20
БДС EN 13528-1:2004 (en) 11 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 13528-2:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-01-01    ТК-15
Качество на атмосферния въздух. Дифузионни устройства за
вземане на проба за определяне концентрациите на газове и пари.
Изисквания и методи за изпитване. Част 2: Специфични изисквания
и методи за изпитване (EN 13528-2:2002)
Ambient air quality - Diffusive samplers for the determination of
concentrations of gases and vapours - Requirements and test methods
- Part 2: Specific requirements and test methods
ICS: 13.040.20
БДС EN 13528-2:2004 (en) 27 стр. - 50.40 лв.

БДС EN 13528-3:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-06-01    ТК-15
Качество на атмосферния въздух. Дифузионни устройства за
вземане на проба за определяне концентрациите на газове и пари.
Изисквания и методи за изпитване. Част 3: Ръководство за избор,
използване и поддържане (EN 13528-3:2003)
Ambient air quality - Diffusive samplers for the determination of
concentrations of gases and vapours - Requirements and test methods
- Part 3: Guide to selection, use and maintenance
ICS: 13.040.20
БДС EN 13528-3:2004 (en) 40 стр. - 67.20 лв.

БДС EN 13649:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-01-01    ТК-15
Стационарни източници на емисии. Определяне на масовата
концентрация на отделни органични съединения в газове. Метод с
активен въглерод и десорбция с разтворител (EN 13649:2001)
Stationary source emissions - Determination of the mass concentration
of individual gaseous organic compounds - Activated carbon and
solvent desorption method
ICS: 13.040.40
Директива: 94/67/EC no
БДС EN 13649:2004 (en) 23 стр. - 39.60 лв.

БДС EN 13656:2003
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Статус: Действащ   Публикуван: 2003-09-01    ТК-15
Характеристика на отпадъци. Гниене с помощта на микровълни и
със смес от флуороводородна (HF), азотна (HNO3) и солна (HCL)
киселина за последващо определяне на елементи в отпадъците (EN
13656:2002)
Characterization of waste - Microwave assisted digestion with
hydrofluoric (HF), nitric (HNO3) and hydrochloric (HCl) acid mixture for
subsequent determination of elements
ICS: 13.030.40
Директива: 99/31/EC no
БДС EN 13656:2003 (en) 27 стр. - 50.40 лв.

БДС EN 13657:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-09-01    ТК-15
Характеристика на отпадъци. Гниене за последващо определяне на
тази част от елементите, които са разтворими в царска вода (EN
13657:2002)
Characterization of waste - Digestion for subsequent determination of
aqua regia soluble portion of elements
ICS: 13.030.40
Директива: 99/31/EC no
БДС EN 13657:2003 (en) 28 стр. - 50.40 лв.

БДС EN 13725:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-01-01    ТК-15
Качество на въздуха. Определяне на концентрацията на мириса
чрез динамична олфактометрия (EN 13725:2003)
Air quality - Determination of odour concentration by dynamic
olfactometry
ICS: 13.040.99
БДС EN 13725:2004 (en) 74 стр. - 129.60 лв.

БДС EN 13725:2004/AC:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-06-01    ТК-15
Качество на въздуха. Определяне на концентрацията на мириса
чрез динамична олфактометрия (EN 13725:2003/AC:2006)
Air quality - Determination of odour concentration by dynamic
olfactometry
ICS: 13.040.99
БДС EN 13725:2004/AC:2006 (en) 0 стр. - 0.00 лв.

БДС EN 13752:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-08-01    ТК-15
Продукти, използвани при пречистване на води за питейни нужди.
Манганов диоксид (EN 13752:2003)
Products used for treatment of water intended for human consumption
- Manganese dioxide
ICS: 71.100.80
Заменен от: БДС EN 13752:2009
БДС EN 13752:2003 (en) 15 стр. - 28.80 лв.

БДС EN 13752:2009
Статус: Отменен   Публикуван: 2009-09-25    ТК-15
Продукти, използвани при пречистване на води за питейни нужди.
Манганов диоксид (EN 13752:2009)
Products used for treatment of water intended for human consumption
- Manganese dioxide
ICS: 71.100.80
Заменен от: БДС EN 13752:2012
Заменя: БДС EN 13752:2003
БДС EN 13752:2009 (en) 17 стр. - 32.40 лв.

БДС EN 13752:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-04-19    ТК-15
Продукти, използвани при пречистване на води за питейни нужди.
Манганов диоксид (EN 13752:2012)
Products used for treatment of water intended for human consumption
- Manganese dioxide
ICS: 71.100.80
Заменя: БДС EN 13752:2009
БДС EN 13752:2012 (en) 20 стр. - 36.00 лв.

БДС EN 13753:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-08-01    ТК-15
Продукти, използвани при пречистване на води за питейни нужди.
Гранулиран активен алуминий (EN 13753:2002)
Products used for treatment of water intended for human consumption

- Granular activated alumina
ICS: 71.100.80
Заменен от: БДС EN 13753:2009
БДС EN 13753:2003 (en) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 13753:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-09-25    ТК-15
Продукти, използвани при пречистване на води за питейни нужди.
Гранулиран активен алуминий (EN 13753:2009)
Products used for treatment of water intended for human consumption
- Granular activated alumina
ICS: 71.100.80
Заменя: БДС EN 13753:2003
БДС EN 13753:2009 (en) 14 стр. - 25.20 лв.

БДС EN 13754:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-08-01    ТК-15
Продукти, използвани при пречистване на води за питейни нужди.
Бентонит (EN 13754:2003)
Products used for treatment of water intended for human consumption
- Bentonite
ICS: 71.100.80
Заменен от: БДС EN 13754:2009
БДС EN 13754:2003 (en) 11 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 13754:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-09-25    ТК-15
Продукти, използвани при пречистване на води за питейни нужди.
Бентонит (EN 13754:2009)
Products used for treatment of water intended for human consumption
- Bentonite
ICS: 71.100.80
Заменя: БДС EN 13754:2003
БДС EN 13754:2009 (en) 13 стр. - 25.20 лв.

БДС EN 13890:2004
Статус: Отменен   Публикуван: 2004-02-01    ТК-15
Въздух на работното място. Процедури за измерване на метали и
неметали във въздушно преносими частици. Изисквания и методи
за изпитване (EN 13890:2002)
Workplace atmospheres - Procedures for measuring metals and
metalloids in airborne paticles - Requirements and test methods
ICS: 13.040.30
Заменен от: БДС EN 13890:2009
БДС EN 13890:2004 (en) 25 стр. - 45.60 лв.

БДС EN 13890:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-11-30    ТК-15
Експозиция на работното място. Процедури за измерване на метали
и неметали във въздушно преносими частици. Изисквания и методи
за изпитване (EN 13890:2009)
Workplace exposure - Procedures for measuring metals and metalloids
in airborne particles - Requirements and test methods
ICS: 13.040.30
Заменя: БДС EN 13890:2004
БДС EN 13890:2009 (en) 43 стр. - 75.60 лв.

БДС EN 13946:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-02-01    ТК-15
Качество на водата. Стандарт с указания за рутинно взeмане на
проба и предварителна обработка на бентосни диатомеи от реки
(EN 13946:2003)
Water quality - Guidance standard for the routine sampling and
pretreatment of benthic diatoms from rivers
ICS: 13.060.70
БДС EN 13946:2004 (en) 14 стр. - 25.20 лв.

БДС EN 13965-1:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-06-01    ТК-15
Характеризиране на отпадъци. Терминология. Част 1: Термини и
определения, свързани с материалите (EN 13965-1:2004)
Characterization of waste - Terminology - Part 1: Material related terms
and definitions
ICS: 13.030.01, 01.040.13
БДС EN 13965-1:2006 (en) 43 стр. - 75.60 лв.
БДС EN 13965-1:2006 (bg) 31 стр. - 55.20 лв.
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БДС EN 13965-2:2006
Статус: Отменен   Публикуван: 2006-06-01    ТК-15
Характеризиране на отпадъци. Терминология. Част 2: Ръководство,
свързано с термини и определения (EN 13965-2:2004)
Characterization of waste - Terminology - Part 2: Management related
terms and definitions
ICS: 13.030.01, 01.040.13
Заменен от: БДС EN 13965-2:2010
БДС EN 13965-2:2006 (en) 43 стр. - 75.60 лв.

БДС EN 13965-2:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-03-19    ТК-15
Характеризиране на отпадъци. Терминология. Част 2: Термини и
определения, свързани с управлението (EN 13965-2:2010)
Characterization of waste - Terminology - Part 2: Management related
terms and definitions
ICS: 13.030.01, 01.040.13
Заменя: БДС EN 13965-2:2006
БДС EN 13965-2:2010 (en) 42 стр. - 75.60 лв.
БДС EN 13965-2:2010 (bg) 29 стр. - 50.40 лв.

БДС EN 14011:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-01-01    ТК-15
Качество на водата. Взeмане на проби от риба с електричество (EN
14011:2003)
Water quality - Sampling of fish with electricity
ICS: 65.150, 13.060.70
БДС EN 14011:2004 (en) 18 стр. - 32.40 лв.

БДС EN 14031:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-02-01    ТК-15
Въздух на работното място. Определяне на въздушно преносими
ендотоксини (EN 14031:2003)
Workplace atmospheres - Determination of airborne endotoxins
ICS: 13.040.30
БДС EN 14031:2004 (en) 14 стр. - 25.20 лв.
БДС EN 14031:2004 (bg) 16 стр. - 28.80 лв.

БДС EN 14039:2005
Статус: Действащ   Публикуван: 2005-06-01    ТК-15
Характеризиране на отпадъци. Определяне на съдържанието на
въглеводороди в обхвата от C10 до C40 чрез газова хроматография
(EN 14039:2004)
Characterization of waste - Determination of hydrocarbon content in the
range of C10 to C40 by gas chromatography
ICS: 13.030.01
БДС EN 14039:2005 (en) 22 стр. - 39.60 лв.

БДС EN 14042:2005
Статус: Действащ   Публикуван: 2005-10-01    ТК-15
Въздух на работното място. Ръководство за приложение и
използване на процедури за оценяване излагането на въздействие
на химични и биологични агенти (EN 14042:2003)
Workplace atmospheres - Guide for the application and use of
procedures for the assessment of exposure to chemical and biological
agents
ICS: 13.040.30
БДС EN 14042:2005 (bg) 45 стр. - 75.60 лв.

БДС EN 1405:2002
Статус: Отменен   Публикуван: 2002-08-01    ТК-15
Химични продукти, използвани при пречистване на води за
питейни нужди. Натриев алгинат (EN 1405:1998)
Chemicals used for treatment of water intended for human
consumption - Sodium alginate
ICS: 71.100.80
Директива: 93/38/EEC no
Заменен от: БДС EN 1405:2009
БДС EN 1405:2002 (en) 21 стр. - 39.60 лв.

БДС EN 1405:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-12-01    ТК-15
Химични продукти, използвани при пречистване на води за
питейни нужди. Натриев алгинат
 (EN 1405:2009)
Chemicals used for treatment of water intended for human

consumption - Sodium alginate
ICS: 71.100.80
Заменя: БДС EN 1405:2002
БДС EN 1405:2009 (en) 21 стр. - 39.60 лв.

БДС EN 1406:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-12-01    ТК-15
Химични продукти, използвани при пречистване на води за
питейни нужди. Модифицирано нишесте
 (EN 1406:2009)
Chemicals used for treatment of water intended for human
consumption - Modified starches
ICS: 71.100.80
БДС EN 1406:2009 (en) 15 стр. - 28.80 лв.

БДС EN 1407:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-08-01    ТК-15
Химични продукти, използвани при пречистване на води за
питейни нужди. Анионни и нейонни полиакриламиди (EN
1407:1998)
Chemicals used for treatment of water intended for human
consumption - Anionic and non-ionic polyacrylamides
ICS: 71.100.80
Директива: 93/38/EEC no
Заменен от: БДС EN 1407:2008
БДС EN 1407:2003 (en) 19 стр. - 36.00 лв.

БДС EN 1407:2008
Статус: Действащ   Публикуван: 2008-08-06    ТК-15
Химични продукти, използвани при пречистване на води за
питейни нужди. Анионни и нейонни полиакриламиди
 (EN 1407:2008)
Chemicals used for treatment of water intended for human
consumption - Anionic and non-ionic polyacrylamides
ICS: 71.100.80
Заменя: БДС EN 1407:2003
БДС EN 1407:2008 (en) 21 стр. - 39.60 лв.

БДС EN 1408:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-08-01    ТК-15
Химични продукти, използвани при пречистване на води за
питейни нужди. Поли (диалил диметил амониев) хлорид (EN
1408:1998)
Chemicals used for treatment of water intended for human
consumption - Poly (diallyldimethylammonium chloride)
ICS: 71.100.80
Директива: 93/38/EEC no
Заменен от: БДС EN 1408:2008
БДС EN 1408:2003 (en) 23 стр. - 39.60 лв.

БДС EN 1408:2008
Статус: Действащ   Публикуван: 2008-08-06    ТК-15
Химични продукти, използвани при пречистване на води за
питейни нужди. Поли (диалил диметил амониев) хлорид
 (EN 1408:2008)
Chemicals used for treatment of water intended for human
consumption - Poly (diallyldimethylammonium chloride)
ICS: 71.100.80
Заменя: БДС EN 1408:2003
БДС EN 1408:2008 (en) 24 стр. - 45.60 лв.

БДС EN 1409:2002
Статус: Отменен   Публикуван: 2002-08-01    ТК-15
Химични продукти, използвани при пречистване на води за
питейни нужди. Полиамини (EN 1409:1998)
Chemicals used for treatment of water intended for human
consumption - Polyamines
ICS: 71.100.80
Директива: 93/38/EEC no
Заменен от: БДС EN 1409:2008
БДС EN 1409:2002 (en) 25 стр. - 45.60 лв.

БДС EN 1409:2008
Статус: Действащ   Публикуван: 2008-08-06    ТК-15
Химични продукти, използвани при пречистване на води за
питейни нужди. Полиамини
 (EN 1409:2008)
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Chemicals used for water treatment intended for human consumption -
Polyamines
ICS: 71.100.80
Директива: 93/38/EEC no
Заменя: БДС EN 1409:2002
БДС EN 1409:2008 (en) 25 стр. - 45.60 лв.

БДС EN 1410:2002
Статус: Отменен   Публикуван: 2002-08-01    ТК-15
Химични продукти, използвани при пречистване на води за
питейни нужди. Катионни полиакриламиди (EN 1410:1998)
Chemicals used for treatment of water intended for human
consumption - Cationic polyacrylamides
ICS: 71.100.80
Директива: 93/38/EEC no
Заменен от: БДС EN 1410:2008
БДС EN 1410:2002 (en) 20 стр. - 36.00 лв.

БДС EN 1410:2008
Статус: Действащ   Публикуван: 2008-01-30    ТК-15
Химични продукти, използвани при пречистване на води за
питейни нужди. Катионни полиакриламиди (EN 1410:2008)
Chemicals used for treatment of water intended for human
consumption - Cationic polyacrylamides
ICS: 71.100.80
Заменя: БДС EN 1410:2002
БДС EN 1410:2008 (en) 21 стр. - 39.60 лв.

БДС EN 14181:2005
Статус: Действащ   Публикуван: 2005-06-01    ТК-15
Стационарни източници на емисии. Осигуряване качеството на
системи за автоматично измерване (EN 14181:2004)
Stationary source emissions - Quality assurance of automated
measuring systems
ICS: 13.040.40
Директива: 89/429/EEC no, 89/369/EEC no, 88/609/EEC no
БДС EN 14181:2005 (en) 61 стр. - 114.00 лв.

БДС EN 14184:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-06-01    ТК-15
Качество на водата. Ръководство за изследване на водни
макрофити в течащи води (EN 14184:2003)
Water quality - Guidance standard for the surveying of aquatic
macrophytes in running waters
ICS: 13.060.70
БДС EN 14184:2004 (en) 14 стр. - 25.20 лв.

БДС EN 14207:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-01-01    ТК-15
Качество на водата. Определяне на епихлорхидрин (EN
14207:2003)
Water quality - Determination of epichlorohydrin
ICS: 13.060.50
БДС EN 14207:2004 (en) 20 стр. - 36.00 лв.

БДС EN 1421:2000
Статус: Отменен   Публикуван: 2000-08-01    ТК-15
Химични продукти, използвани при пречистване на води за
питейни нужди. Амониев хлорид (EN 1421:1996)
Chemicals used for treatment of water intended for human
consumption - Ammonium chloride
ICS: 71.100.80
Директива: 89/106/EEC no
Заменен от: БДС EN 1421:2006
БДС EN 1421:2000 (en) 13 стр. - 25.20 лв.

БДС EN 1421:2006
Статус: Отменен   Публикуван: 2006-06-01    ТК-15
Химични продукти, използвани при пречистване на води за
питейни нужди. Амониев хлорид (EN 1421:2005)
Chemicals used for treatment of water intended for human
consumption - Ammonium chloride
ICS: 71.100.80
Директива: 89/106/EEC no
Заменен от: БДС EN 1421:2012
Заменя: БДС EN 1421:2000
БДС EN 1421:2006 (en) 17 стр. - 32.40 лв.

БДС EN 1421:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-03-29    ТК-15
Химикали, използвани при пречистване на води за питейни нужди.
Амониев хлорид (EN 1421:2012)
Chemicals used for treatment of water intended for human
consumption - Ammonium chloride
ICS: 71.100.80
Заменя: БДС EN 1421:2006
БДС EN 1421:2012 (en) 16 стр. - 28.80 лв.

БДС EN 14211:2006
Статус: Отменен   Публикуван: 2006-06-01    ТК-15
Качество на атмосферния въздух. Стандартен метод за измерване
на концентрацията на азотен диоксид и азотен монооксид чрез
хемилуминесценция (EN 14211:2005)
Ambient air quality - Standard method for the measurement of the
concentration of nitrogen dioxide and nitrogen monoxide by
chemiluminescence
ICS: 13.040.20
Директива: 1999/30/EC no, 96/62/EC no
Заменен от: БДС EN 14211:2012
БДС EN 14211:2006 (en) 94 стр. - 138.00 лв.
БДС EN 14211:2006 (bg) 102 стр. - 165.60 лв.

БДС EN 14211:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-02-20    ТК-15
Качество на атмосферния въздух. Стандартен метод за измерване
на концентрацията на азотен диоксид и азотен монооксид чрез
хемилуминесценция (EN 14211:2012)
Ambient air - Standard method for the measurement of the
concentration of nitrogen dioxide and nitrogen monoxide by
chemiluminescence
ICS: 13.040.20
Директива: 1999/30/EC no
Заменя: БДС EN 14211:2006
БДС EN 14211:2012 (en) 102 стр. - 165.60 лв.

БДС EN 14212:2006
Статус: Отменен   Публикуван: 2006-06-01    ТК-15
Качество на атмосферния въздух. Стандартен метод за измерване
на концентрацията на серен диоксид с ултравиолетова
флуоресценция (EN 14212:2005)
Ambient air quality - Standard method for the measurement of the
concentration of sulphur dioxide by ultraviolet fluorescence
ICS: 13.040.20
Директива: 1999/30/EC no, 96/62/EC no
Заменен от: БДС EN 14212:2012
БДС EN 14212:2006 (en) 105 стр. - 165.60 лв.
БДС EN 14212:2006 (bg) 105 стр. - 165.60 лв.

БДС EN 14212:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-02-20    ТК-15
Качество на атмосферния въздух. Стандартен метод за измерване
на концентрацията на серен диоксид с ултравиолетова
флуоресценция (EN 14212:2012)
Ambient air - Standard method for the measurement of the
concentration of sulphur dioxide by ultraviolet fluorescence
ICS: 13.040.20
Директива: 1999/30/EC no
Заменя: БДС EN 14212:2006
БДС EN 14212:2012 (en) 106 стр. - 165.60 лв.

БДС EN 14345:2005
Статус: Действащ   Публикуван: 2005-06-01    ТК-15
Характеризиране на отпадъци. Определяне на съдържанието на
въглеводороди чрез гравиметрия (EN 14345:2004)
Characterization of waste - Determination of hydrocarbon content by
gravimetry
ICS: 13.030.01
БДС EN 14345:2005 (en) 18 стр. - 32.40 лв.

БДС EN 14346:2007
Статус: Действащ   Публикуван: 2007-05-01    ТК-15
Характеризиране на отпадъци. Изчисляване на сухото вещество
чрез определяне на сух остатък или съдържание на влага (EN
14346:2006)
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Characterization of waste - Calculation of dry matter by determination
of dry residue or water content
ICS: 13.030.01
Директива: 99/31/EC no
БДС EN 14346:2007 (en) 22 стр. - 39.60 лв.

БДС EN 14368:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-05-01    ТК-15
Продукти, използвани при пречистване на води за питейни нужди.
Минерален варовик, покрит с манганов диоксид (EN 14368:2003)
Products used for treatment of water intended for human consumption
- Manganese dioxide coated limestone
ICS: 71.100.80
БДС EN 14368:2004 (en) 15 стр. - 28.80 лв.

БДС EN 14369:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-05-01    ТК-15
Продукти, използвани при пречистване на води за питейни нужди.
Активиран гранулиран алуминий, покрит с желязо (EN 14369:2003)
Products used for treatment of water intended for human consumption
- Iron-coated granular activated alumina
ICS: 71.100.80
БДС EN 14369:2004 (en) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 14385:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-06-01    ТК-15
Стационарни източници на емисии. Определяне на общи емисии на
As, Cd, Cr, Co, Cu, Mn, Ni, Pb, Sb, TI и V (EN 14385:2004)
Stationary source emissions - Determination of the total emission of As,
Cd, Cr, Co, Cu, Mn, Ni, Pb, Sb, TI and V
ICS: 13.040.40
Директива: 94/67/EC no, 89/429/EEC no, 89/369/EEC no, 2001/997 no
БДС EN 14385:2004 (en) 42 стр. - 75.60 лв.

БДС EN 14395-1:2005
Статус: Действащ   Публикуван: 2005-07-01    ТК-15
Влияние на органични материали върху води за питейни нужди.
Органолептична оценяване на води в системите за съхраняване.
Част 1: Метод за изпитване (EN 14395-1:2004)
Influence of organic materials on water intended for human
consumption - Organoleptic assessment of water in storage systems -
Part 1: Test method
ICS: 13.060.45, 13.060.20
Директива: 89/106/EEC no
БДС EN 14395-1:2005 (en) 21 стр. - 39.60 лв.

БДС EN 14407:2005
Статус: Действащ   Публикуван: 2005-07-01    ТК-15
Качество на водата. Указания за идентифициране, изброяване и
интерпретация на проби от бентосни диатомови водорасли от
течащи води (EN 14407:2004)
Water quality - Guidance standard for the identification, enumeration
and interpretation of benthic diatom samples from running waters
ICS: 13.060.70
Директива: 2000/60/EC no, 98/83/EC no
БДС EN 14407:2005 (en) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 14412:2005
Статус: Действащ   Публикуван: 2005-06-01    ТК-15
Качество на въздуха на закрито. Дифузионни устройства за
вземане на проби за определяне на концентрацията на газове и
пари. Ръководство за избор, използване и поддържане (EN
14412:2004)
Indoor air quality - Diffusive samplers for the determination of
concentrations of gases and vapours - Guide for selection, use and
maintenance
ICS: 13.040.20
Директива: 96/62/EC no
БДС EN 14412:2005 (en) 52 стр. - 97.20 лв.

БДС EN 14456:2005
Статус: Действащ   Публикуван: 2005-06-01    ТК-15
Химични продукти, използвани за пречистване на води за питейни
нужди. Костен въглен (EN 14456:2004)
Products used for treatment of water intended for human consumption
- Bone charcoal
ICS: 71.100.80

БДС EN 14456:2005 (en) 14 стр. - 25.20 лв.

БДС EN 14486:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-06-01    ТК-15
Качество на водата. Откриване на човешки ентеровируси чрез
изпитване/ анализиране на еднопластови плаки (EN 14486:2005)
Water quality - Detection of human enteroviruses by monolayer plaque
assay
ICS: 07.100.20
БДС EN 14486:2006 (en) 16 стр. - 28.80 лв.

БДС EN 14530:2005
Статус: Действащ   Публикуван: 2005-07-01    ТК-15
Въздух на работно място. Определяне на частици, отделяни от
дизелови двигатели. Общи изисквания (EN 14530:2004)
Workplace atmospheres - Determination of diesel particulate matter -
General requirements
ICS: 13.040.30
БДС EN 14530:2005 (en) 19 стр. - 36.00 лв.

БДС EN 14582:2007
Статус: Действащ   Публикуван: 2007-10-01    ТК-15
Характеристика на отпадъци. Съдържание на халогени и сяра.
Кислородно горене в затворени системи и методи за определяне
(EN 14582:2007)
Characterization of waste - Halogen and sulfur content - Oxygen
combustion in closed systems and determination methods
ICS: 13.030.40
БДС EN 14582:2007 (en) 31 стр. - 55.20 лв.

БДС EN 14583:2005
Статус: Действащ   Публикуван: 2005-06-01    ТК-15
Въздух на работно място. Обемни устройства за вземане на проба
от биоаерозоли. Изисквания и методи за изпитване (EN
14583:2004)
Workplace atmospheres - Volumetric bioaerosol sampling devices -
Requirements and test methods
ICS: 13.040.30
БДС EN 14583:2005 (en) 15 стр. - 28.80 лв.

БДС EN 14614:2005
Статус: Действащ   Публикуван: 2005-06-01    ТК-15
Качество на водата. Указания за оценяване на хидроморфологични
характеристики на реки (EN 14614:2004)
Water Quality - Guidance standard for assessing the
hydromorphological features of rivers
ICS: 13.060.70
БДС EN 14614:2005 (en) 23 стр. - 39.60 лв.

БДС EN 14625:2006
Статус: Отменен   Публикуван: 2006-06-01    ТК-15
Качество на атмосферния въздух. Стандартен метод за измерване
концентрацията на озон с ултравиолетова фотометрия (EN
14625:2005)
Ambient air quality - Standard method for the measurement of the
concentration of ozone by ultraviolet photometry
ICS: 13.040.20
Директива: 2002/3/EC no, 96/62/EC no
Заменен от: БДС EN 14625:2012
БДС EN 14625:2006 (en) 89 стр. - 138.00 лв.
БДС EN 14625:2006 (bg) 91 стр. - 138.00 лв.

БДС EN 14625:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-02-20    ТК-15
Качество на атмосферния въздух. Стандартен метод за измерване
концентрацията на озон с ултравиолетова фотометрия (EN
14625:2012)
Ambient air - Standard method for the measurement of the
concentration of ozone by ultraviolet photometry
ICS: 13.040.20
Директива: 2002/3/EC no
Заменя: БДС EN 14625:2006
БДС EN 14625:2012 (en) 96 стр. - 138.00 лв.

БДС EN 14626:2006
Статус: Отменен   Публикуван: 2006-06-01    ТК-15
Качество на атмосферния въздух. Стандартен метод за измерване
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на концентрацията на въглероден монооксид с недисперсионна
инфрачервена спектроскопия (EN 14626:2005)
Ambient air quality - Standard method for the measurement of the
concentration of carbon monoxide by nondispersive infrared
spectroscopy
ICS: 13.040.20
Директива: 2000/69/EC no, 96/62/EC no, 2001/995 no
Заменен от: БДС EN 14626:2012
БДС EN 14626:2006 (en) 88 стр. - 138.00 лв.
БДС EN 14626:2006 (bg) 89 стр. - 138.00 лв.

БДС EN 14626:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-02-20    ТК-15
Качество на атмосферния въздух. Стандартен метод за измерване
на концентрацията на въглероден монооксид с недисперсионна
инфрачервена спектроскопия (EN 14626:2012)
Ambient air - Standard method for the measurement of the
concentration of carbon monoxide by non-dispersive infrared
spectroscopy
ICS: 13.040.20
Директива: 2000/69/EC no
Заменя: БДС EN 14626:2006
БДС EN 14626:2012 (en) 86 стр. - 138.00 лв.

БДС EN 14662-1:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-06-01    ТК-15
Качество на атмосферния въздух. Стандартен метод за измерване
на концентрациите на бензен. Част 1: Вземане на проба с помпа,
последвано от термодесорбция и газхроматография (EN
14662-1:2005)
Ambient air quality - Standard method for measurement of benzene
concentrations - Part 1 : Pumped sampling followed by thermal
desorption and gas chromatography
ICS: 13.040.20
Директива: 2000/69/EC no, 96/62/EC no
БДС EN 14662-1:2006 (en) 37 стр. - 67.20 лв.
БДС EN 14662-1:2006 (bg) 40 стр. - 67.20 лв.

БДС EN 14662-2:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-06-01    ТК-15
Качество на атмосферния въздух. Стандартен метод за измерване
на концентрациите на бензен. Част 2: Вземане на проба с помпа,
последвано от десорбция с разтворител и газхроматография (EN
14662-2:2005)
Ambient air quality - Standard method for measurement of benzene
concentrations - Part 2 : Pumped sampling followed by solvent
desorption and gas chromatography
ICS: 13.040.20
Директива: 2000/69/EC no, 96/62/EC no
БДС EN 14662-2:2006 (en) 32 стр. - 55.20 лв.
БДС EN 14662-2:2006 (bg) 34 стр. - 61.20 лв.

БДС EN 14662-3:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-06-01    ТК-15
Качество на атмосферния въздух. Стандартен метод за измерване
на концентрациите на бензен. Част 3: Автоматично вземане на
проба с помпа и последваща газхроматография на място (EN
14662-3:2005)
Ambient Air Quality - Standard method for the measurement of
benzene concentrations - Part 3: Automated pumped sampling with in
situ gas chromatography
ICS: 13.040.20
Директива: 2000/69/EC no, 96/62/EC no
БДС EN 14662-3:2006 (en) 46 стр. - 84.00 лв.
БДС EN 14662-3:2006 (bg) 44 стр. - 75.60 лв.

БДС EN 14662-4:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-06-01    ТК-15
Качество на атмосферния въздух. Стандартен метод за измерване
на концентрациите на бензен. Част 4: Дифузионно вземане на
проби с последваща термодесорбция и газхроматография (EN
14662-4:2005)
Ambient air quality - Standard method for measurement of benzene
concentrations - Part 4: Diffusive sampling followed by thermal
desorption and gas chromatography
ICS: 13.040.20
Директива: 2000/69/EC no, 96/62/EC no

БДС EN 14662-4:2006 (en) 34 стр. - 61.20 лв.
БДС EN 14662-4:2006 (bg) 35 стр. - 61.20 лв.

БДС EN 14662-5:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-06-01    ТК-15
Качество на атмосферния въздух. Стандартен метод за измерване
на концентрациите на бензен. Част 5: Дифузионно вземане на
проба с последваща десорбция с разтворители и газхроматография
(EN 14662-5:2005)
Ambient air quality - Standard method for measurement of benzene
concentrations - Part 5: Diffusive sampling followed by solvent
desorption and gas chromatography
ICS: 13.040.20
Директива: 2000/69/EC no, 96/62/EC no
БДС EN 14662-5:2006 (en) 33 стр. - 61.20 лв.
БДС EN 14662-5:2006 (bg) 35 стр. - 61.20 лв.

БДС EN 14664:2005
Статус: Действащ   Публикуван: 2005-06-01    ТК-15
Химични продукти, използвани за пречистване на води за питейни
нужди. Железен (III) сулфат, твърд (EN 14664:2004)
Chemicals used for treatment of water intended for human
consumption - Iron (III) sulfate, solid
ICS: 71.100.80
БДС EN 14664:2005 (en) 39 стр. - 67.20 лв.

БДС EN 14671:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-12-01    ТК-15
Характеристика на утайки. Предварителна обработка с използване
на 2 mol/l калиев хлорид за определяне на извлечения амоняк (EN
14671:2006)
Characterization of sludges - Pre-treatment for the determination of
extractable ammonia using 2 mol/l potassium chloride
ICS: 13.030.20
БДС EN 14671:2006 (en) 13 стр. - 25.20 лв.

БДС EN 14672:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-06-01    ТК-15
Характеристика на утайки. Определяне на общ фосфор (EN
14672:2005)
Characterization of sludges - Determination of total phosphorus
ICS: 13.030.20
Директива: 86/278/EEC no
БДС EN 14672:2006 (en) 11 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 14701-1:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-06-01    ТК-15
Характеристика на утайки. Филтрационни свойства. Част 1: Време
за капилярно просмукване (CST) (EN 14701-1:2006)
Characterisation of sludges - Filtration properties - Part 1: Capillary
suction time (CST)
ICS: 13.030.20
Директива: 86/278/EEC no
БДС EN 14701-1:2006 (en) 17 стр. - 32.40 лв.

БДС EN 14701-2:2006
Статус: Отменен   Публикуван: 2006-12-01    ТК-15
Характеристика на утайки. Филтрационни свойства. Част 2:
Определяне на специфичното съпротивление при филтруване (EN
14701-2:2006)
Characterization of sludges - Filtration properties - Part 2:
Determination of the specific resistance to filtration
ICS: 13.030.20
Директива: 86/278/EEC no
Заменен от: БДС EN 14701-2:2013
БДС EN 14701-2:2006 (en) 20 стр. - 36.00 лв.

БДС EN 14701-2:2013
Статус: Действащ   Публикуван: 2013-06-05    ТК-15
Характеристика на утайки. Филтрационни свойства. Част 2:
Определяне на специфичното съпротивление при филтруване (EN
14701-2:2013)
Characterisation of sludges - Filtration properties - Part 2:
Determination of the specific resistance to filtration
ICS: 13.030.20
Заменя: БДС EN 14701-2:2006
БДС EN 14701-2:2013 (en) 22 стр. - 39.60 лв.
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БДС EN 14701-3:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-12-01    ТК-15
Характеристика на утайки. Филтрационни свойства. Част 3:
Определяне на свиваемостта (EN 14701-3:2006)
Characterization of sludges - Filtration properties - Part 3:
Determination of the compressibility
ICS: 13.030.20
Директива: 86/278/EEC no
БДС EN 14701-3:2006 (en) 9 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 14701-4:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-02-19    ТК-15
Характеристика на утайки. Филтрационни свойства. Част 4:
Определяне на способността за оттичане на едрозърнести утайки
(EN 14701-4:2010)
Characterization of sludges - Filtration properties - Part 4:
Determination of the drainability of flocculated sludges
ICS: 13.030.20
БДС EN 14701-4:2010 (en) 17 стр. - 32.40 лв.

БДС EN 14702-1:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-06-01    ТК-15
Характеристика на утайки. Установяване на свойства. Част 1:
Определяне способността за слягане (Определяне отношението на
обема на утайката към обемния индекс на утайката) (EN
14702-1:2006)
Characterisation of sludges - Settling properties - Part 1: Determination
of settleability (Determination of the proportion of sludge volume and
sludge volume index)
ICS: 13.030.20
Директива: 86/278/EEC no
БДС EN 14702-1:2006 (en) 14 стр. - 25.20 лв.

БДС EN 14702-2:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-06-01    ТК-15
Характеристика на утайки. Установяване на свойства. Част 2:
Определяне способността за сгъстяване (EN 14702-2:2006)
Characterisation of sludges - Settling properties - Part 2: Determination
of thickenability
ICS: 13.030.20
Директива: 86/278/EEC no
БДС EN 14702-2:2006 (en) 20 стр. - 36.00 лв.

БДС EN 14718:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-12-01    ТК-15
Влияние на органични материали върху води за питейни нужди.
Определяне на нуждата от хлор. Метод на изпитване (EN
14718:2006)
Influence of organic materials on water intended for human
consumption - Determination of the chlorine demand - Test method
ICS: 67.250, 23.040.20, 13.060.20
Директива: 89/106/EEC no
БДС EN 14718:2006 (en) 19 стр. - 36.00 лв.

БДС EN 14735:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-06-01    ТК-15
Характеризиране на отпадъци. Подготвяне на проби от отпадъци за
изпитване за екотоксичност (EN 14735:2005)
Characterization of waste - Preparation of waste samples for ecotoxicity
tests
ICS: 13.030.01
БДС EN 14735:2006 (en) 45 стр. - 75.60 лв.

БДС EN 14757:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-06-01    ТК-15
Качество на водата. Изследване на риба с многобримкови мрежи
(EN 14757:2005)
Water quality - Sampling of fish with multi-mesh gillnets
ICS: 65.150, 13.060.70
Директива: 2000/60/EC no
БДС EN 14757:2006 (en) 29 стр. - 50.40 лв.

БДС EN 14789:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-06-01    ТК-15
Емисии от стационарни източници. Определяне на обемната
концентрация на кислород (O2). Сравнителен метод.

Парамагнетизъм (EN 14789:2005)
Stationary source emissions - Determination of volume concentration of
oxygen (O2) - Reference method - Paramagnetism
ICS: 13.040.40
Директива: 94/67/EC no, 89/429/EEC no, 89/369/EEC no, 88/609/EEC
no
БДС EN 14789:2006 (en) 41 стр. - 75.60 лв.
БДС EN 14789:2006 (bg) 39 стр. - 67.20 лв.

БДС EN 14790:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-06-01    ТК-15
Емисии от стационарни източници. Определяне на водни пари в
тръбопроводи (EN 14790:2005)
Stationary source emissions - Determination of the water vapour in
ducts
ICS: 11.040.40
Директива: 94/67/EC no, 89/429/EEC no, 89/369/EEC no, 88/609/EEC
no
БДС EN 14790:2006 (en) 44 стр. - 75.60 лв.
БДС EN 14790:2006 (bg) 41 стр. - 75.60 лв.

БДС EN 14791:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-06-01    ТК-15
Стационарни източници на емисии. Определяне тегловна
концентрация на серен диоксид. Референтен метод (EN
14791:2005)
Stationary source emissions - Determination of mass concentration of
sulphur dioxide - Reference method
ICS: 13.040.40
Директива: 94/67/EC no, 89/429/EEC no, 89/369/EEC no, 88/609/EEC
no
БДС EN 14791:2006 (en) 63 стр. - 114.00 лв.

БДС EN 14792:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-06-01    ТК-15
Eмисии от стационарни източници. Определяне на концентрацията
по маса на азотни оксиди (NOx). Референтен метод:
Хемилуминесцeнция (EN 14792:2005)
Stationary source emissions - Determination of mass concentration of
nitrogen oxides (NOx) - Reference method: Chemiluminescence
ICS: 13.040.40
Директива: 94/67/EC no, 89/429/EEC no, 89/369/EEC no, 88/609/EEC
no
БДС EN 14792:2006 (en) 53 стр. - 97.20 лв.
БДС EN 14792:2006 (bg) 51 стр. - 97.20 лв.

БДС EN 14805:2008
Статус: Действащ   Публикуван: 2008-08-06    ТК-15
Химични продукти, използвани при пречистване на води за
питейни нужди. Натриев хлорид за електрохлориране (EN
14805:2008)
Chemicals used for treatment of water intended for human
consumption - Sodium chloride for on site electrochlorination using non-
membrane technology
ICS: 71.100.80
БДС EN 14805:2008 (en) 35 стр. - 61.20 лв.

БДС EN 1483:2004
Статус: Отменен   Публикуван: 2004-01-01    ТК-15
Качество на водата. Определяне съдържанието на живак (EN
1483:1997)
Water quality - Determination of mercury
ICS: 13.060.30
Директива: 76/464/EEC no
Заменен от: БДС EN 1483:2007
БДС EN 1483:2004 (bg) 21 стр. - 39.60 лв.

БДС EN 1483:2007
Статус: Отменен   Публикуван: 2007-10-01    ТК-15
Качество на водата. Определяне на живак. Атомноабсорбционен
спектрометричен метод (EN 1483:2007)
Water quality - Determination of mercury - Method using atomic
absorption spectrometry
ICS: 13.060.30
Директива: 76/464/EEC no
Заменен от: БДС EN ISO 12846:2012
Заменя: БДС EN 1483:2004
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БДС EN 1483:2007 (en) 23 стр. - 39.60 лв.

БДС EN 1484:2001
Статус: Действащ   Публикуван: 2001-07-01    ТК-15
Анализ на водата. Указания за определяне на общ органичен
въглерод (TOC) и разтворим органичен въглерод (DOC) (EN
1484:1997)
Water analysis - Guidelines for the determination of total organic
carbon (TOC) and dissolved organic carbon (DOC)
ICS: 13.060.30
БДС EN 1484:2001 (en) 14 стр. - 25.20 лв.
БДС EN 1484:2001 (bg) 15 стр. - 28.80 лв.

БДС EN 1485:2004
Статус: Отменен   Публикуван: 2004-01-01    ТК-15
Качество на водата. Определяне на адсорбируеми органично
свързани халогени (AOX) (EN 1485:1996)
Water quality - Determination of adsorbable organically bound halogens
(AOX)
ICS: 13.060.01
Директива: 76/464/EEC no
Заменен от: БДС EN ISO 9562:2005
БДС EN 1485:2004 (en) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 14884:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-06-01    ТК-15
Качество на въздуха. Стационарни източници на емисии.
Определяне на общ живак: автоматизирани системи за измерване
(EN 14884:2005)
Air quality - Stationary source emissions - Determination of total
mercury: automated measuring systems
ICS: 13.040.40
Директива: 2000/76/EC no, 94/67/EC no
БДС EN 14884:2006 (en) 20 стр. - 36.00 лв.

БДС EN 14899:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-06-01    ТК-15
Характеризиране на отпадъци. Вземане на проби от отпадъчни
материали. Обща рамка за подготовка и прилагане на план за
вземане на проби (EN 14899:2005)
Characterization of waste - Sampling of waste materials - Framework
for the preparation and application of a Sampling Plan
ICS: 13.030.01
Директива: 99/31/EC no
БДС EN 14899:2006 (en) 28 стр. - 50.40 лв.
БДС EN 14899:2006 (bg) 28 стр. - 50.40 лв.

БДС EN 14902:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-06-01    ТК-15
Качество на атмосферния въздух. Стандартен метод за измерване
на Pb, Cd, As и Ni във фракцията PM10 от суспендираните във
въздуха частици (EN 14902:2005)
Ambient air quality - Standard method for the measurement of Pb, Cd,
As and Ni in the PM10 fraction of suspended particulate matter
ICS: 13.040.20
Директива: 1999/30/EC no, 96/62/EC no
БДС EN 14902:2006 (en) 56 стр. - 97.20 лв.
БДС EN 14902:2006 (bg) 55 стр. - 97.20 лв.

БДС EN 14907:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-06-01    ТК-15
Качество на атмосферния въздух. Стандартен гравиметричен
измервателен метод за определяне на масовата фракция PM 2,5 от
суспендираните във въздуха частици (EN 14907:2005)
Ambient air quality - Standard gravimetric measurement method for the
determination of the PM2,5 mass fraction of suspended particulate
matter
ICS: 13.040.20
Директива: 1999/30/EC no, 96/62/EC no
БДС EN 14907:2006 (en) 31 стр. - 55.20 лв.
БДС EN 14907:2006 (bg) 30 стр. - 55.20 лв.

БДС EN 14962:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-06-01    ТК-15
Качество на водата. Указания за обхвата и подбора на методите за
изследване на риба (EN 14962:2006)
Water quality - Guidance on the scope and selection of fish sampling

methods
ICS: 13.060.70
Директива: 2000/60/EC no
БДС EN 14962:2006 (en) 27 стр. - 50.40 лв.

БДС EN 14996:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-06-01    ТК-15
Качество на водата. Указания за подсигуряване на качеството на
биологични и екологични оценки на водната среда (EN 14996:2006)
Water quality - Guidance on assuring the quality of biological and
ecological assessments in the aquatic environment
ICS: 13.060.70
БДС EN 14996:2006 (en) 16 стр. - 28.80 лв.

БДС EN 15002:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-06-01    ТК-15
Характеризиране на отпадъци. Подготвяне на порции за изпитване
от лабораторната проба (EN 15002:2006)
Characterization of waste - Preparation of test portions from the
laboratory sample
ICS: 13.030.01
Директива: 99/31/EC no
БДС EN 15002:2006 (en) 54 стр. - 97.20 лв.
БДС EN 15002:2006 (bg) 52 стр. - 97.20 лв.

БДС EN 15028:2006
Статус: Отменен   Публикуван: 2006-06-01    ТК-15
Химични продукти, използвани при пречистване на води за
питейни нужди. Натриев хлорат (EN 15028:2006)
Chemicals used for treatment of water intended for human
consumption - Sodium chlorate
ICS: 71.100.80
Заменен от: БДС EN 15028:2012
БДС EN 15028:2006 (en) 22 стр. - 39.60 лв.

БДС EN 15028:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-03-27    ТК-15
Химични продукти, използвани при пречистване на води за
питейни нужди. Натриев хлорат (EN 15028:2012)
Chemicals used for treatment of water intended for human
consumption - Sodium chlorate
ICS: 71.100.80
Заменя: БДС EN 15028:2006
БДС EN 15028:2012 (en) 23 стр. - 39.60 лв.

БДС EN 15029:2006
Статус: Отменен   Публикуван: 2006-06-01    ТК-15
Продукти, използвани при пречистване на води за питейни нужди.
Железен (ІІІ) хидрооксид (EN 15029:2006)
Products used for treatment of water intended for human consumption
- Iron (III) hydroxide oxide
ICS: 71.100.80
Заменен от: БДС EN 15029:2012
БДС EN 15029:2006 (en) 14 стр. - 25.20 лв.

БДС EN 15029:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-03-15    ТК-15
Продукти, използвани при пречистване на води за питейни нужди.
Железен (ІІІ) хидрооксид оксид (EN 15029:2012)
Products used for treatment of water intended for human consumption
- Iron (III) hydroxide oxide
ICS: 71.100.80
Заменя: БДС EN 15029:2006
БДС EN 15029:2012 (en) 14 стр. - 25.20 лв.

БДС EN 15030:2006
Статус: Отменен   Публикуван: 2006-06-01    ТК-15
Химични продукти, използвани при пречистване на води за
питейни нужди. Сребърни соли за периодична употреба (EN
15030:2006)
Chemicals used for treatment of water intended for human
consumption - Silver salts for intermittent use
ICS: 71.100.80
Заменен от: БДС EN 15030:2012
БДС EN 15030:2006 (en) 20 стр. - 36.00 лв.

БДС EN 15030:2012
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Статус: Действащ   Публикуван: 2012-03-29    ТК-15
Химикали, използвани при пречистване на води за питейни нужди.
Сребърни соли за периодична употреба (EN 15030:2012)
Chemicals used for treatment of water intended for human
consumption - Silver salts for intermittent use
ICS: 71.100.80
Заменя: БДС EN 15030:2006
БДС EN 15030:2012 (en) 22 стр. - 39.60 лв.

БДС EN 15031:2006
Статус: Отменен   Публикуван: 2006-06-01    ТК-15
Химични продукти, използвани при пречистване на води в плувни
басейни. Алуминиеви коагуланти (EN 15031:2006)
Chemicals used for treatment of swimming pool water - Aluminium
based coagulants
ICS: 71.100.80
Заменен от: БДС EN 15031:2013
БДС EN 15031:2006 (en) 20 стр. - 36.00 лв.

БДС EN 15031:2013
Статус: Действащ   Публикуван: 2013-06-10    ТК-15
Химични продукти, използвани за пречистване на вода в плувни
басейни. Коагуланти на основата на алуминий (EN 15031:2013)
Chemicals used for treatment of swimming pool water - Aluminium
based coagulants
ICS: 71.100.80
Заменя: БДС EN 15031:2006
БДС EN 15031:2013 (en) 31 стр. - 55.20 лв.

БДС EN 15032:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-12-01    ТК-15
Химични продукти, използвани при пречистване на води в плувни
басейни. Трихлороизоцианурова киселина (EN 15032:2006)
Chemicals used for treatment of swimming pool water -
Trichloroisocyanuric acid
ICS: 71.100.80
БДС EN 15032:2006 (en) 14 стр. - 25.20 лв.

БДС EN 15032:2006+A1:2008
Статус: Действащ   Публикуван: 2008-05-15    ТК-15
Химични продукти, използвани за пречистване на вода в плувни
басейни. Трихлороизоцианова киселина (EN 15032:2006+A1:2008)
Chemicals used for treatment of swimming pool water -
Trichloroisocyanuric acid
ICS: 71.100.80
БДС EN 15032:2006+A1:2008 (en) 14 стр. - 25.20 лв.

БДС EN 15039:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-12-01    ТК-15
Химични продукти, използвани при пречистване на води за
питейни нужди. Антинакипини за мембрани. Поликарбоксилни
киселини и соли (EN 15039:2006)
Chemicals used for treatment of water intended for human
consumption - Antiscalants for membranes - Polycarboxilic acids and
salts
ICS: 71.100.80
БДС EN 15039:2006 (en) 27 стр. - 50.40 лв.

БДС EN 15040:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-12-01    ТК-15
Химични продукти, използвани при пречистване на води за
питейни нужди. Антинакипини за мембрани. Фосфониеви киселини
и соли (EN 15040:2006)
Chemicals used for treatment of water intended for human
consumption - Antiscalants for membranes - Phosphonic acids and salts
ICS: 71.100.80
БДС EN 15040:2006 (en) 24 стр. - 45.60 лв.

БДС EN 15041:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-12-01    ТК-15
Химични продукти, използвани при пречистване на води за
питейни нужди. Антинакипини за мембрани. Полифосфати (EN
15041:2006)
Chemicals used for treatment of water intended for human
consumption - Antiscalants for membranes - Polyphosphates
ICS: 71.100.80
БДС EN 15041:2006 (en) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 15051:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-06-01    ТК-15
Въздух на работното място. Измерване на запрашаемостта от
насипни материали. Изисквания и референтни методи за изпитване
(EN 15051:2006)
Workplace atmospheres - Measurement of the dustiness of bulk
materials - Requirements and reference test methods
ICS: 13.040.30
БДС EN 15051:2006 (en) 26 стр. - 45.60 лв.

БДС EN 15051-1:2013
Статус: Действащ   Публикуван: 2013-07-03    ТК-15
Излагане на въздействие на работното място. Измерване на
запрашаемостта на насипни материали. Част 1: Изисквания и избор
на методи за изпитване (EN 15051-1:2013)
Workplace exposure - Measurement of the dustiness of bulk materials -
Part 1: Requirements and choice of test methods
ICS: 13.040.30
БДС EN 15051-1:2013 (en) 18 стр. - 32.40 лв.

БДС EN 15051-2:2013
Статус: Действащ   Публикуван: 2013-07-03    ТК-15
Излагане на въздействие на работното място. Измерване на
запрашаемостта на насипни материали. Част 2: Метод на базата на
въртящ се барабан (EN 15051-2:2013)
Workplace exposure - Measurement of the dustiness of bulk materials -
Part 2: Rotating drum method
ICS: 13.040.30
БДС EN 15051-2:2013 (en) 14 стр. - 25.20 лв.

БДС EN 15051-3:2013
Статус: Действащ   Публикуван: 2013-07-03    ТК-15
Излагане на въздействие на работното място. Измерване на
запрашаемостта на насипни материали. Част 3: Метод на
непрекъснато спадане (EN 15051-3:2013)
Workplace exposure - Measurement of the dustiness of bulk materials -
Part 3: Continuous drop method
ICS: 13.040.30
БДС EN 15051-3:2013 (en) 14 стр. - 25.20 лв.

БДС EN 15058:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-06-01    ТК-15
Eмисии от стационарни източници. Определяне на концентрация по
маса на въглероден монооксид (СО). Референтен метод:
Недисперсионна инфрачервена спектрометрия (EN 15058:2006)
Stationary source emissions - Determination of the mass concentration
of carbon monoxide (CO) - Reference method: Non-dispersive infrared
spectrometry
ICS: 13.040.40
Директива: 94/67/EC no, 89/429/EEC no, 89/369/EEC no
БДС EN 15058:2006 (en) 43 стр. - 75.60 лв.
БДС EN 15058:2006 (bg) 42 стр. - 75.60 лв.

БДС EN 15072:2006
Статус: Отменен   Публикуван: 2006-12-01    ТК-15
Химични продукти, използвани при пречистване на води в плувни
басейни. Натриев дихлороизоцианурат, безводен (EN 15072:2006)
Chemicals used for treatment of swimming pool water - Sodium
dichloroisocyanurate, anhydrous
ICS: 71.100.80
Заменен от: БДС EN 15072:2006+A1:2009
БДС EN 15072:2006 (en) 14 стр. - 25.20 лв.

БДС EN 15072:2006+A1:2009
Статус: Отменен   Публикуван: 2009-09-25    ТК-15
Химични продукти, използвани при пречистване на води в плувни
басейни. Натриев дихлороизоцианурат, безводен (EN
15072:2006+A1:2008)
Chemicals used for treatment of swimming pool water - Sodium
dichloroisocyanurate, anhydrous
ICS: 71.100.80
Заменен от: БДС EN 15072:2013
Заменя: БДС EN 15072:2006
БДС EN 15072:2006+A1:2009 (en) 14 стр. - 25.20 лв.

БДС EN 15072:2013
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Статус: Действащ   Публикуван: 2013-06-10    ТК-15
Химични продукти, използвани за пречистване на вода в плувни
басейни. Натриев дихлороизоцианурат, безводен (EN 15072:2013)
Chemicals used for treatment of swimming pool water - Sodium
dichloroisocyanurate, anhydrous
ICS: 71.100.80
Заменя: БДС EN 15072:2006+A1:2009
БДС EN 15072:2013 (en) 17 стр. - 32.40 лв.

БДС EN 15073:2006
Статус: Отменен   Публикуван: 2006-12-01    ТК-15
Химични продукти, използвани при пречистване на води в плувни
басейни. Натриев дихлороизоцианурат, дихидрат (EN 15073:2006)
Chemicals used for treatment of swimming pool water - Sodium
dichloroisocyanurate, dihydrate
ICS: 71.100.80
Заменен от: БДС EN 15073:2006+A1:2009
БДС EN 15073:2006 (en) 13 стр. - 25.20 лв.

БДС EN 15073:2006+A1:2009
Статус: Отменен   Публикуван: 2009-09-25    ТК-15
Химични продукти, използвани при пречистване на води в плувни
басейни. Натриев дихлороизоцианурат, дихидрат (EN
15073:2006+A1:2008)
Chemicals used for treatment of swimming pool water - Sodium
dichloroisocyanurate, dihydrate
ICS: 71.100.80
Заменен от: БДС EN 15073:2013
Заменя: БДС EN 15073:2006
БДС EN 15073:2006+A1:2009 (en) 13 стр. - 25.20 лв.

БДС EN 15073:2013
Статус: Действащ   Публикуван: 2013-06-10    ТК-15
Химични продукти, използвани за пречистване на вода в плувни
басейни. Натриев дихлороизоцианурат, дихидрат (EN 15073:2013)
Chemicals used for treatment of swimming pool water - Sodium
dichloroisocyanurate, dihydrate
ICS: 71.100.80
Заменя: БДС EN 15073:2006+A1:2009
БДС EN 15073:2013 (en) 17 стр. - 32.40 лв.

БДС EN 15074:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-06-01    ТК-15
Химични продукти, използвани при пречистване на води в плувни
басейни. Озон (EN 15074:2006)
Chemicals used for treatment of swimming pool water - Ozone
ICS: 71.100.80
БДС EN 15074:2006 (en) 11 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 15075:2006
Статус: Отменен   Публикуван: 2006-12-01    ТК-15
Химични продукти, използвани при пречистване на води в плувни
басейни. Натриев хидрокарбонат (EN 15075:2006)
Chemicals used for treatment of swimming pool water - Sodium
hydrogen carbonate
ICS: 71.100.80
Заменен от: БДС EN 15075:2013
БДС EN 15075:2006 (en) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 15075:2013
Статус: Действащ   Публикуван: 2013-06-10    ТК-15
Химични продукти, използвани при пречистване на води в плувни
басейни. Натриев хидрокарбонат (EN 15075:2013)
Chemicals used for treatment of swimming pool water - Sodium
hydrogen carbonate
ICS: 71.100.80
Заменя: БДС EN 15075:2006
БДС EN 15075:2013 (en) 15 стр. - 28.80 лв.

БДС EN 15076:2006
Статус: Отменен   Публикуван: 2006-12-01    ТК-15
Химични продукти, използвани при пречистване на води в плувни
басейни. Натриев хидроксид (EN 15076:2006)
Chemicals used for treatment of swimming pool water - Sodium
hydroxide
ICS: 71.100.80
Заменен от: БДС EN 15076:2013

БДС EN 15076:2006 (en) 13 стр. - 25.20 лв.

БДС EN 15076:2013
Статус: Действащ   Публикуван: 2013-06-10    ТК-15
Химични продукти, използвани за пречистване на вода в плувни
басейни. Натриев хидроксид (EN 15076:2013)
Chemicals used for treatment of swimming pool water - Sodium
hydroxide
ICS: 71.100.80
Заменя: БДС EN 15076:2006
БДС EN 15076:2013 (en) 16 стр. - 28.80 лв.

БДС EN 15077:2006
Статус: Отменен   Публикуван: 2006-12-01    ТК-15
Химични продукти, използвани при пречистване на води в плувни
басейни. Натриев хипохлорит (EN 15077:2006)
Chemicals used for treatment of swimming pool water - Sodium
hypochlorite
ICS: 71.100.80
Заменен от: БДС EN 15077:2013
БДС EN 15077:2006 (en) 13 стр. - 25.20 лв.

БДС EN 15077:2013
Статус: Действащ   Публикуван: 2013-06-10    ТК-15
Химични продукти, използвани за пречистване на вода в плувни
басейни. Натриев хипохлорит (EN 15077:2013)
Chemicals used for treatment of swimming pool water - Sodium
hypochlorite
ICS: 71.100.80
Заменя: БДС EN 15077:2006
БДС EN 15077:2013 (en) 17 стр. - 32.40 лв.

БДС EN 15078:2006
Статус: Отменен   Публикуван: 2006-06-01    ТК-15
Химични продукти, използвани при пречистване на води в плувни
басейни. Сярна киселина (EN 15078:2006)
Chemicals used for treatment of swimming pool water - Sulfuric acid
ICS: 71.100.80
Заменен от: БДС EN 15078:2013
БДС EN 15078:2006 (en) 13 стр. - 25.20 лв.

БДС EN 15078:2013
Статус: Действащ   Публикуван: 2013-06-10    ТК-15
Химични продукти, използвани за пречистване на вода в плувни
басейни. Сярна киселина (EN 15078:2013)
Chemicals used for treatment of swimming pool water - Sulfuric acid
ICS: 71.100.80
Заменя: БДС EN 15078:2006
БДС EN 15078:2013 (en) 15 стр. - 28.80 лв.

БДС EN 15110:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-06-01    ТК-15
Качество на водата. Водещ стандарт за изследване на зоопланктон
от застояли води (EN 15110:2006)
Water quality - Guidance standard for the sampling of zooplankton from
standing waters
ICS: 13.060.45
БДС EN 15110:2006 (en) 25 стр. - 45.60 лв.

БДС EN 15169:2008
Статус: Действащ   Публикуван: 2008-03-06    ТК-15
Характеризиране на отпадъци. Определяне на загубите при
накаляване/изпепеляване на отпадъци, утайки и седименти (EN
15169:2007)
Characterization of waste - Determination of loss on ignition in waste,
sludge and sediments
ICS: 13.030.40
БДС EN 15169:2008 (en) 15 стр. - 28.80 лв.

БДС EN 15170:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-09-18    ТК-15
Характеризиране на утайки. Определяне на калоричната стойност
(EN 15170:2008)
Characterization of sludges - Determination of calorific value
ICS: 13.030.40
Директива: 89/369/EEC no
БДС EN 15170:2009 (en) 23 стр. - 39.60 лв.
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БДС EN 15192:2007
Статус: Действащ   Публикуван: 2007-05-01    ТК-15
Характеризиране на отпадъци и почви. Определяне на хром (VІ) в
твърди вещества чрез алкално изваряване и йон-хроматография
със спектрофотометрично определяне (EN 15192:2006)
Characterisation of waste and soil - Determination of Chromium(VI) in
solid material by alkaline digestion and ion chromatography with
spectrophotometric detection
ICS: 13.080.10, 13.030.10
БДС EN 15192:2007 (en) 30 стр. - 55.20 лв.

БДС EN 15196:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-12-01    ТК-15
Качество на водата. Указания за вземане на проба и обработване
на пашкул от какавида Chironomidae (Разред Двукрили) за
екологична оценка (EN 15196:2006)
Water quality - Guidance on sampling and processing of the pupal
exuviae of Chironomidae (Order Diptera) for ecological assessment
ICS: 13.060.45
Директива: 91/676/EEC no, 2000/60/EC no, 91/271/EEC no
БДС EN 15196:2006 (en) 11 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 15204:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-12-01    ТК-15
Качество на водата. Ръководство за изброяване на фитопланктон
чрез използване на инвертна микроскопия (UtermЎhl technique) (EN
15204:2006)
Water quality - Guidance standard on the enumeration of
phytoplankton using inverted microscopy (Utermöhl technique)
ICS: 13.060.70
БДС EN 15204:2006 (en) 44 стр. - 75.60 лв.

БДС EN 15216:2008
Статус: Действащ   Публикуван: 2008-02-11    ТК-15
Характеристика на отпадъци. Определяне на общото количество
разтворени твърди вещества (TDS) във вода и елуати (EN
15216:2007)
Characterization of waste - Determination of total dissolved solids (TDS)
in water and eluates
ICS: 13.030.20
БДС EN 15216:2008 (en) 11 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 15259:2008
Статус: Действащ   Публикуван: 2008-02-11    ТК-15
Качество на въздуха. Измерване на емисии от стационарни
източници. Изисквания както към районите и местата на
измерване, така и към обекта, плана и доклада от измерването (EN
15259:2007)
Air quality - Measurement of stationary source emissions -
Requirements for measurement sections and sites and for the
measurement objective, plan and report
ICS: 13.040.40
БДС EN 15259:2008 (en) 80 стр. - 129.60 лв.

БДС EN 15267-1:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-09-18    ТК-15
Качество на въздуха. Сертифициране на автоматизирани системи
за измерване. Част 1: Основни принципи (EN 15267-1:2009)
Air quality - Certification of automated measuring systems - Part 1:
General principles
ICS: 13.040.99
Директива: 2001/80/EC no, 2002/3/EC no, 2000/76/EC no,
2000/69/EC no, 96/62/EC no
БДС EN 15267-1:2009 (en) 19 стр. - 36.00 лв.

БДС EN 15267-2:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-09-18    ТК-15
Качество на въздуха. Сертифициране на автоматизирани системи
за измерване. Част 2: Първоначална оценка на системата за
управление качеството на производителя на AMS и последващ
сертификационен надзор на производствения процес (EN
15267-2:2009)
Air quality - Certification of automated measuring systems - Part 2:
Initial assessment of the AMS manufacturer’s quality management
system and post certification surveillance for the manufacturing process
ICS: 13.040.99

Директива: 2001/80/EC no, 2002/3/EC no, 2000/76/EC no,
2000/69/EC no, 96/62/EC no
БДС EN 15267-2:2009 (en) 19 стр. - 36.00 лв.

БДС EN 15267-3:2008
Статус: Действащ   Публикуван: 2008-02-12    ТК-15
Качество на въздуха. Сертификация на автоматизирани системи за
измерване. Част 3: Критерии и процедури за изпитване на
работните характеристики на автоматизирани системи за
измерване за мониторинг на емисии от стационарни източници (EN
15267-3:2007)
Air quality - Certification of automated measuring systems - Part 3:
Performance criteria and test procedures for automated measuring
systems for monitoring emissions from stationary sources
ICS: 13.040.40
БДС EN 15267-3:2008 (en) 64 стр. - 114.00 лв.

БДС EN 15308:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-01-30    ТК-15
Характеризиране на отпадъци. Определяне на избрани
полихлорирани бифенили (PCB) в твърди отпадъци с използване на
капилярна газхроматография с електронно улавяне или
масспектрометрично откриване (EN 15308:2008)
Characterization of waste - Determination of selected polychlorinated
biphenyls (PCB) in solid waste by using capillary gas chromatography
with electron capture or mass spectrometric detection
ICS: 13.080.10, 13.030.20, 13.030.10
БДС EN 15308:2009 (en) 40 стр. - 67.20 лв.

БДС EN 15309:2007
Статус: Действащ   Публикуван: 2007-10-01    ТК-15
Характеристика на отпадъци и почва. Определяне на елементен
състав чрез рентгенова флуоресценция (EN 15309:2007)
Characterization of waste and soil - Determination of elemental
composition by X-ray fluorescence
ICS: 13.080.10, 13.030.10
Директива: 99/31/EC no
БДС EN 15309:2007 (en) 43 стр. - 75.60 лв.

БДС EN 15357:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-03-21    ТК-15
Твърди възстановени горива. Терминология, определения и
описания (EN 15357:2011)
Solid recovered fuels - Terminology, definitions and descriptions
ICS: 49.020, 35.240.30, 01.110
Заменя: СД CEN/TS 15357:2008
БДС EN 15357:2011 (en) 25 стр. - 45.60 лв.

БДС EN 15358:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-03-21    ТК-15
Твърди възстановени горива. Системи за управление на
качеството. Специфични изисквания за нейното прилагане при
производството на твърди възстановени горива (EN 15358:2011)
Solid recovered fuels - Quality management systems - Particular
requirements for their application to the production of solid recovered
fuels
ICS: 75.160.10
Заменя: СД CEN/TS 15358:2008
БДС EN 15358:2011 (en) 42 стр. - 75.60 лв.

БДС EN 15359:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-01-02    ТК-15
Твърди възстановени горива. Спецификации и класификация (EN
15359:2011)
Solid recovered fuels - Specifications and classes
ICS: 49.020, 35.240.30, 01.110
Заменя: СД CEN/TS 15359:2009
БДС EN 15359:2012 (en) 26 стр. - 45.60 лв.

БДС EN 15362:2008
Статус: Действащ   Публикуван: 2008-03-04    ТК-15
Химични продукти, използвани за пречистване на вода в плувни
басейни. Натриев карбонат (EN 15362:2007)
Chemicals used for treatment of swimming pool water - Sodium
carbonate
ICS: 71.100.80
БДС EN 15362:2008 (en) 12 стр. - 21.60 лв.
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БДС EN 15363:2008
Статус: Действащ   Публикуван: 2008-01-03    ТК-15
Химични продукти, използвани за пречистване на вода в плувни
басейни. Хлор (EN 15363:2007)
Chemicals used for treatment of swimming pool water - Chlorine
ICS: 71.100.80
БДС EN 15363:2008 (en) 13 стр. - 25.20 лв.

БДС EN 1540:2001
Статус: Отменен   Публикуван: 2001-08-01    ТК-15
Въздух на работното място. Терминология (EN 1540:1998)
Workplace atmospheres - Terminology
ICS: 13.040.30, 01.040.13
Заменен от: БДС EN 1540:2012
БДС EN 1540:2001 (bg) 16 стр. - 28.80 лв.

БДС EN 1540:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-01-02    ТК-15
Експозиция на работното място. Терминология (EN 1540:2011)
Workplace exposure - Terminology
ICS: 13.040.30, 01.040.13
Заменя: БДС EN 1540:2001
БДС EN 1540:2012 (en) 61 стр. - 114.00 лв.

БДС EN 15400:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-03-21    ТК-15
Твърди възстановени горива. Методи за определяне на
калоричността (EN 15400:2011)
Solid recovered fuels - Determination of calorific value
ICS: 75.160.10
Заменя: СД CEN/TS 15400:2008
БДС EN 15400:2011 (en) 60 стр. - 97.20 лв.

БДС EN 15402:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-03-21    ТК-15
Твърди възстановени горива. Методи за определяне съдържанието
на летливи вещества (EN 15402:2011)
Solid recovered fuels - Determination of the content of volatile matter
ICS: 75.160.10
Заменя: СД CEN/TS 15402:2008
БДС EN 15402:2011 (en) 17 стр. - 32.40 лв.

БДС EN 15403:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-03-21    ТК-15
Твърди възстановени горива. Определяне съдържанието на пепел
(EN 15403:2011)
Solid recovered fuels - Determination of ash content
ICS: 75.160.10
Заменя: СД CEN/TS 15403:2008
БДС EN 15403:2011 (en) 13 стр. - 25.20 лв.

БДС EN 15407:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-03-21    ТК-15
Твърди възстановени горива. Методи за определяне съдържанието
на въглерод (С), водород (Н) и азот (N) (EN 15407:2011)
Solid recovered fuels - Methods for the determination of carbon (C),
hydrogen (H) and nitrogen (N) content
ICS: 75.160.10
Заменя: СД CEN/TS 15407:2008
БДС EN 15407:2011 (en) 16 стр. - 28.80 лв.

БДС EN 15408:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-03-21    ТК-15
Твърди възстановени горива. Методи за определяне съдържанието
на сяра (S), хлор (Cl), флуор (F) и бром (Br) (EN 15408:2011)
Solid recovered fuels - Methods for the determination of sulphur (S),
chlorine (Cl), fluorine (F) and bromine (Br) content
ICS: 75.160.10
Заменя: СД CEN/TS 15408:2008
БДС EN 15408:2011 (en) 20 стр. - 36.00 лв.

БДС EN 15410:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-09-02    ТК-15
Твърди възстановени горива. Методи за определяне съдържанието
на основни елементи (Al, Ca, Fe, K, Mg, Na, P, Si, Ti) (EN
15410:2011)

Solid recovered fuels - Methods for the determination of the content of
major elements (Al, Ca, Fe, K, Mg, Na, P, Si, Ti)
ICS: 75.160.10
Заменя: СД CEN/TS 15410:2008
БДС EN 15410:2011 (en) 29 стр. - 50.40 лв.

БДС EN 15411:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-09-02    ТК-15
Твърди възстановени горива. Методи за определяне съдържанието
на елементи, присъстващи като следи (As, Ba, Be, Cd, Co, Cr, Cu,
Hg, Mo, Mn, Ni, Pb, Sb, Se, Tl, V и Zn) (EN 15411:2011)
Solid recovered fuels - Methods for the determination of the content of
trace elements (As, Ba, Be, Cd, Co, Cr, Cu, Hg, Mo, Mn, Ni, Pb, Sb, Se,
Tl, V and Zn)
ICS: 75.160.10
Заменя: СД CEN/TS 15411:2008
БДС EN 15411:2011 (en) 27 стр. - 50.40 лв.

БДС EN 15413:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-09-02    ТК-15
Твърди възстановени горива. Методи за подготовка на пробата за
изпитване от лабораторната проба (EN 15413:2011)
Solid recovered fuels - Methods for the preparation of the test sample
from the laboratory sample
ICS: 75.160.10
Заменя: СД CEN/TS 15413:2008
БДС EN 15413:2011 (en) 38 стр. - 67.20 лв.

БДС EN 15414-3:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-03-21    ТК-15
Твърди възстановени горива. Определяне съдържанието на влага
чрез използване на метода на изсушаване в сушилня. Част 3: Влага
в проба за общ анализ (EN 15414-3:2011)
Solid recovered fuels - Determination of moisture content using the
oven dry method - Part 3: Moisture in general analysis sample
ICS: 75.160.10
Заменя: СД CEN/TS 15414-3:2008
БДС EN 15414-3:2011 (en) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 15415-1:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-09-02    ТК-15
Твърди възстановени горива. Определяне разпределението на
частиците по размер. Част 1: Метод чрез пресяване за частици с
малки размери (EN 15415-1:2011)
Solid recovered fuels - Determination of particle size distribution - Part
1: Screen method for small dimension particles
ICS: 75.160.10
БДС EN 15415-1:2011 (en) 13 стр. - 25.20 лв.

БДС EN 15415-2:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-05-04    ТК-15
Твърди възстановени горива. Определяне разпределението на
частиците по размер. Част 2: Метод (ръчен) на максимално
разстояние на изхвърляне за частици с голям размер (EN
15415-2:2012)
Solid recovered fuels - Determination of particle size distribution - Part
2: Maximum projected length method (manual) for large dimension
particles
ICS: 75.160.10
БДС EN 15415-2:2012 (en) 14 стр. - 25.20 лв.

БДС EN 15415-3:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-05-04    ТК-15
Твърди възстановени горива. Определяне на разпределението на
частиците по размер. Част 3: Метод чрез анализ на изображение на
частици с голям размер (EN 15415-3:2012)
Solid recovered fuels - Determination of particle size distribution - Part
3: Method by image analysis for large dimension particles
ICS: 75.160.10
БДС EN 15415-3:2012 (en) 15 стр. - 28.80 лв.

БДС EN 15440:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-03-21    ТК-15
Твърди възстановени горива. Метод за определяне съдържанието
на биомаса (EN 15440:2011)
Solid recovered fuels - Methods for the determination of biomass
content
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ICS: 49.020, 35.240.30, 01.110
Заменя: СД CEN/TS 15747:2009, СД CEN/TS 15440:2008
БДС EN 15440:2011 (en) 59 стр. - 97.20 лв.

БДС EN 15442:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-03-21    ТК-15
Твърди възстановени горива. Методи за вземане на проби (EN
15442:2011)
Solid recovered fuels - Methods for sampling
ICS: 49.020, 35.240.30, 01.110
Заменя: СД CEN/TS 15442:2008
БДС EN 15442:2011 (en) 75 стр. - 129.60 лв.

БДС EN 15443:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-03-21    ТК-15
Твърди възстановени горива. Методи за подготовка на лабораторна
проба (EN 15443:2011)
Solid recovered fuels - Methods for the preparation of the laboratory
sample
ICS: 49.020, 35.240.30, 01.110
Заменя: СД CEN/TS 15443:2008
БДС EN 15443:2011 (en) 39 стр. - 67.20 лв.

БДС EN 15445:2008
Статус: Действащ   Публикуван: 2008-02-12    ТК-15
Нетрайни и дифузни емисии от обществени предприятия в
индустриалните сектори. Квалификация на източници на нетраен
прах чрез Модел на обратна дисперсия (EN 15445:2008)
Fugitive and diffuse emissions of common concern to industry sectors -
Qualification of fugitive dust sources by Reverse Dispersion Modelling
ICS: 13.040.40
Директива: 96/61/EC no
БДС EN 15445:2008 (en) 19 стр. - 36.00 лв.

БДС EN 15446:2008
Статус: Действащ   Публикуван: 2008-02-12    ТК-15
Нетрайни и дифузни емисии от обществени предприятия в
индустриални сектори. Измерване на нетрайни емисии от пари,
образуващи се от инсталации и утечки от тръбите (EN 15446:2008)
Fugitive and diffuse emissions of common concern to industry sectors -
Measurement of fugitive emission of vapours generating from
equipment and piping leaks
ICS: 13.040.40
Директива: 96/61/EC no
БДС EN 15446:2008 (en) 19 стр. - 36.00 лв.

БДС EN 15460:2008
Статус: Действащ   Публикуван: 2008-02-08    ТК-15
Качество на водата. Основен стандарт за изследване на макрофити
в езера (EN 15460:2007)
Water quality - Guidance standard for the surveying of macrophytes in
lakes
ICS: 13.060.70
БДС EN 15460:2008 (en) 22 стр. - 39.60 лв.

БДС EN 15482:2008
Статус: Отменен   Публикуван: 2008-01-03    ТК-15
Химични продукти, използвани за пречистване на води за питейни
нужди. Натриев перманганат (EN 15482:2007)
Chemicals used for treatment of water intended for human
consumption - Sodium permanganate
ICS: 71.100.80
Заменен от: БДС EN 15482:2012
БДС EN 15482:2008 (en) 22 стр. - 39.60 лв.

БДС EN 15482:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-03-27    ТК-15
Химични продукти, използвани за пречистване на води за питейни
нужди. Натриев перманганат (EN 15482:2012)
Chemicals used for treatment of water intended for human
consumption - Sodium permanganate
ICS: 71.100.80
Заменя: БДС EN 15482:2008
БДС EN 15482:2012 (en) 21 стр. - 39.60 лв.

БДС EN 15483:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-09-18    ТК-15

Качество на атмосферния въздух. Атмосферни измервания близо
до земята с FTIR спектроскопия (EN 15483:2008)
Ambient air quality - Atmospheric measurements near ground with FTIR
spectroscopy
ICS: 13.040.20
БДС EN 15483:2009 (en) 72 стр. - 129.60 лв.

БДС EN 15513:2008
Статус: Действащ   Публикуван: 2008-01-03    ТК-15
Химични продукти, използвани за пречистване на вода в плувни
басейни. Въглероден диоксид (EN 15513:2007)
Chemicals used for treatment of swimming pool water - Carbon dioxide
ICS: 71.100.80
БДС EN 15513:2008 (en) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 15514:2008
Статус: Действащ   Публикуван: 2008-01-04    ТК-15
Химични продукти, използвани за пречистване на води в плувни
басейни. Солна киселина (EN 15514:2007)
Chemicals used for treatment of swimming pool water - Hydrochloric
acid
ICS: 71.100.80
БДС EN 15514:2008 (en) 13 стр. - 25.20 лв.

БДС EN 15527:2008
Статус: Действащ   Публикуван: 2008-08-13    ТК-15
Характеризиране на отпадъци. Определяне на полициклични
ароматни хидрокарбони (PAH) в отпадъци с използване на газ
хроматографска мас спектрометрия (GC/MS) (EN 15527:2008)
Characterization of waste - Determination of polycyclic aromatic
hydrocarbons (PAH) in waste using gas chromatography mass
spectrometry (GC/MS)
ICS: 71.040.50, 13.030.01
Директива: 86/278/EEC no
БДС EN 15527:2008 (en) 39 стр. - 67.20 лв.

БДС EN 15549:2008
Статус: Действащ   Публикуван: 2008-02-12    ТК-15
Качество на въздуха. Стандартен метод за измерване на
концентрацията на бензо(а)пирен в околния въздух (EN
15549:2008)
Air quality - Standard method for the measurement of the concentration
of benzo[a]pyrene in ambient air
ICS: 13.040.20
БДС EN 15549:2008 (en) 53 стр. - 97.20 лв.

БДС EN 15590:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-09-03    ТК-15
Твърди възстановени горива. Определяне на настоящата степен на
аеробна микробиална активност, използвайки действителния
динамичен респираторен индекс (EN 15590:2011)
Solid recovered fuels - Determination of the current rate of aerobic
microbial activity using the real dynamic respiration index
ICS: 75.160.10
Заменя: СД CEN/TS 15590:2008
БДС EN 15590:2011 (en) 18 стр. - 32.40 лв.

БДС EN 15708:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-12-01    ТК-15
Качество на водата. Ръководство за изследване, изпитване и
лабораторни анализи на фитобентоси в плитки течащи води (EN
15708:2009)
Water quality - Guidance standard for the surveying, sampling and
laboratory analysis of phytobenthos in shallow running water
ICS: 13.060.70
БДС EN 15708:2009 (en) 24 стр. - 45.60 лв.

БДС EN 15795:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-05-11    ТК-15
Химични продукти за пречистване на питейни води. Природен
ненабъбващ алуминосиликат (EN 15795:2010)
Products used for treatment of water intended for human consumption
- Natural unexpanded aluminosilicates
ICS: 71.100.80
БДС EN 15795:2010 (en) 14 стр. - 25.20 лв.

БДС EN 15796:2010
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Статус: Действащ   Публикуван: 2010-02-19    ТК-15
Химикали за обработване на вода в плувни басейни. Калциев
хипохлорит (EN 15796:2010)
Chemicals used for treatment of swimming pool water - Calcium
hypochlorite
ICS: 71.100.80
БДС EN 15796:2010 (en) 14 стр. - 25.20 лв.

БДС EN 15797:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-02-19    ТК-15
Химикали за обработване на вода в плувни басейни. Коагуланти на
основата на желязо (EN 15797:2010)
Chemicals used for the treatment of swimming pool water - Iron based
coagulants
ICS: 71.100.80
БДС EN 15797:2010 (en) 14 стр. - 25.20 лв.

БДС EN 15798:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-02-19    ТК-15
Химични продукти за обработване на вода в плувни басейни.
Филтърна среда (EN 15798:2010)
Products used for the treatment of swimming pool water - Filter media
ICS: 71.100.80
БДС EN 15798:2010 (en) 14 стр. - 25.20 лв.

БДС EN 15799:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-02-19    ТК-15
Продукти за обработване на вода в плувни басейни. Прахообразен
активен въглен (EN 15799:2010)
Products used for treatment of swimming pool water - Powdered
activated carbon
ICS: 71.100.80
БДС EN 15799:2010 (en) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 15841:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-12-16    ТК-15
Качество на атмосферния въздух. Стандартен метод за определяне
на арсен, кадмий, олово и никел, които се отлагат в атмосферата
(EN 15841:2009)
Ambient air quality - Standard method for determination of arsenic,
cadmium, lead and nickel in atmospheric deposition
ICS: 13.040.20
БДС EN 15841:2009 (en) 34 стр. - 61.20 лв.

БДС EN 15843:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-02-19    ТК-15
Качество на водата. Основен стандарт за определяне на степента
на изменение на речната хидроморфология (EN 15843:2010)
Water quality - Guidance standard on determining the degree of
modification of river hydromorphology
ICS: 13.060.45
БДС EN 15843:2010 (en) 26 стр. - 45.60 лв.

БДС EN 15852:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-07-12    ТК-15
Качество на атмосферния въздух. Стандартен метод за определяне
на общия газообразен живак (EN 15852:2010)
Ambient air quality - Standard method for the determination of total
gaseous mercury
ICS: 13.040.20
Директива: 96/62/EC no
БДС EN 15852:2010 (en) 47 стр. - 84.00 лв.

БДС EN 15853:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-07-12    ТК-15
Качество на атмосферен въздух. Стандартен метод за определяне
на натрупване на живак (EN 15853:2010)
Ambient air quality - Standard method for the determination of mercury
deposition
ICS: 13.040.20
Директива: 96/62/EC no
БДС EN 15853:2010 (en) 35 стр. - 61.20 лв.

БДС EN 15859:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-05-11    ТК-15
Качество на въздуха. Сертифициране на автоматичните системи за
наблюдение за прихващане на праховите частици, отделяни от

стационарни източници. Експлоатационни критерии и процедури за
изпитване (EN 15859:2010)
Air Quality - Certification of automated dust arrestment plant monitors
for use on stationary sources - Performance criteria and test procedures
ICS: 13.040.01
БДС EN 15859:2010 (en) 40 стр. - 67.20 лв.

БДС EN 15875:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-09-07    ТК-15
Характеризиране на отпадъци. Статично изпитване за определяне
на киселинен и неутрализационен потенциал на сулфидни
отпадъци (EN 15875:2011)
Characterization of waste - Static test for determination of acid
potential and neutralisation potential of sulfidic waste
ICS: 13.030.10
Директива: 2006/21/EC no
БДС EN 15875:2011 (en) 27 стр. - 50.40 лв.

БДС EN 15933:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-03-05    ТК-15
Утайки, обработени биоотпадъци и почви. Определяне на pH (EN
15933:2012)
Sludge, treated biowaste and soil - Determination of pH
ICS: 13.030.01
Директива: 86/278/EEC no
БДС EN 15933:2012 (en) 13 стр. - 25.20 лв.

БДС EN 15934:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-03-05    ТК-15
Утайки, обработени биоотпадъци, почви и отпадъци. Изчисляване
на сухо вещество чрез определяне на сух остатък или съдържание
на влага (EN 15934:2012)
Sludge, treated biowaste, soil and waste - Calculation of dry matter
fraction after determination of dry residue or water content
ICS: 13.030.01
Директива: 86/278/EEC no
БДС EN 15934:2012 (en) 21 стр. - 39.60 лв.

БДС EN 15935:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-03-05    ТК-15
Утайки, обработени биоотпадъци, почви и отпадъци. Определяне
на загубите при накаляване (EN 15935:2012)
Sludge, treated biowaste, soil and waste - Determination of loss on
ignition
ICS: 13.030.01
Директива: 86/278/EEC no
БДС EN 15935:2012 (en) 13 стр. - 25.20 лв.

БДС EN 15936:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-03-05    ТК-15
Утайки, обработени биоотпадъци, почви и отпадъци. Определяне
на общото съдържание на органичен въглерод (TOC) чрез сухо
изгаряне (EN 15936:2012)
Sludge, treated biowaste, soil and waste - Determination of total
organic carbon (TOC) by dry combustion
ICS: 13.030.01
Директива: 86/278/EEC no
БДС EN 15936:2012 (en) 26 стр. - 45.60 лв.

БДС EN 15972:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-05-02    ТК-15
Качество на водата. Указания за количествени и качествени
изследвания на морския фитопланктон (EN 15972:2011)
Water quality - Guidance on quantitative and qualitative investigations
of marine phytoplankton
ICS: 13.060.70
Директива: 2000/60/EC no
БДС EN 15972:2011 (en) 30 стр. - 55.20 лв.

БДС EN 15980:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-02-02    ТК-15
Качество на въздуха. Определяне на натрупването на
бенз[a]антрацен, бензо[b]флуорантен, бензо[j]флуорантен,
бензо[k]флуорантен, бензо[a]пирен, дибенз[a,h]антрацен и
индено[1,2,3-cd]пирен (EN 15980:2011)
Air quality - Determination of the deposition of benz[a]anthracene,
benzo[b]fluoranthene, benzo[j]fluoranthene, benzo[k]fluoranthene,
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benzo[a]pyrene, dibenz[a,h]anthracene and indeno[1,2,3-cd]pyrene
ICS: 13.040.01
БДС EN 15980:2011 (en) 46 стр. - 84.00 лв.

БДС EN 16003:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-02-22    ТК-15
Химикали за обработване на води за питейни нужди.
Калциев/магнезиев карбонат (EN 16003:2011)
Chemicals used for treatment of water intended for human
consumption - Calcium magnesium carbonate
ICS: 71.100.80
БДС EN 16003:2012 (en) 15 стр. - 28.80 лв.

БДС EN 16004:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-01-25    ТК-15
Химикали за обработване на вода за питейни нужди. Магнезиев
оксид (EN 16004:2011)
Chemicals used for treatment of water intended for human
consumption - Magnesium oxide
ICS: 71.100.80
БДС EN 16004:2012 (en) 15 стр. - 28.80 лв.

БДС EN 16037:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-03-02    ТК-15
Химикали, използвани за обработване на води за питейни нужди.
Натриев хидроген сулфат (EN 16037:2012)
Chemicals used for treatment of water intended for human
consumption - Sodium hydrogen sulfate
ICS: 71.100.80
БДС EN 16037:2012 (en) 27 стр. - 50.40 лв.

БДС EN 16038:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-03-02    ТК-15
Химикали, използвани за обработване на води в плувни басейни.
Натриев хидроген сулфат (EN 16038:2012)
Chemicals used for treatment of water for swimming pools - Sodium
hydrogen sulfate
ICS: 71.100.80
БДС EN 16038:2012 (en) 15 стр. - 28.80 лв.

БДС EN 16039:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-05-12    ТК-15
Качество на водата. Стандарт с указания за определяне на
хидроморфологичните свойства на езера (EN 16039:2011)
Water quality - Guidance standard on assessing the hydromorphological
features of lakes
ICS: 13.060.10
БДС EN 16039:2011 (en) 40 стр. - 67.20 лв.

БДС EN 16101:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-06-11    ТК-15
Качество на водата. Указания относно междулабораторни
сравнителни изследвания за екологична оценка (EN 16101:2012)
Water quality - Guidance standard on interlaboratory comparison
studies for ecological assessment
ICS: 13.060.45
Директива: 2000/60/EC no
БДС EN 16101:2012 (en) 19 стр. - 36.00 лв.

БДС EN 16123:2013
Статус: Действащ   Публикуван: 2013-01-02    ТК-15
Характеризиране на отпадъци. Указания за избор и прилагане на
методи за скрининг (EN 16123:2013)
Characterization of waste - Guidance on selection and application of
screening methods
ICS: 13.030.01
БДС EN 16123:2013 (en) 23 стр. - 39.60 лв.

БДС EN 16150:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-05-04    ТК-15
Качество на водата. Ръководство за вземане на пропорционални
проби от мултихабитата на прикрепени макро-безгръбначни
животни от плитки реки (EN 16150:2012)
Water quality - Guidance on pro-rata Multi-Habitat sampling of benthic
macro-invertebrates from wadeable rivers
ICS: 13.060.70
БДС EN 16150:2012 (en) 16 стр. - 28.80 лв.

БДС EN 16161:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-01-02    ТК-15
Качество на водата. Указания за използване на абсорбционни
техники in vivo за определяне на концентрацията на хлорофил-а
във водни проби от морска и сладка вода (EN 16161:2012)
Water quality - Guidance on the use of in vivo absorption techniques for
the estimation of chlorophyll-a concentration in marine and fresh water
samples
ICS: 13.060.70
БДС EN 16161:2012 (en) 27 стр. - 50.40 лв.

БДС EN 16164:2013
Статус: Действащ   Публикуван: 2013-02-26    ТК-15
Качество на водата. Стандарт с указания за проектиране и подбор
на таксономични ключове (EN 16164:2013)
Water quality - Guidance standard for designing and selecting
taxonomic keys
ICS: 13.060.99
БДС EN 16164:2013 (en) 14 стр. - 25.20 лв.

БДС EN 16166:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-03-05    ТК-15
Утайки, обработени биоотпадъци и почви. Определяне на
адсорбируеми органично свързани халогени (AOX) (EN 16166:2012)
Sludge, treated biowaste and soil - Determination of adsorbable
organically bound halogens (AOX)
ICS: 13.080.10, 13.030.01
Директива: 86/278/EEC no
БДС EN 16166:2012 (en) 19 стр. - 36.00 лв.

БДС EN 16167:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-03-05    ТК-15
Утайки, обработени биоотпадъци и почви. Определяне на
полихлорирани бифенили (PCB) чрез газхроматография с
масселективен детектор (GC-MS) и газхроматография с
електронноулавящ детектор (GC-ECD) (EN 16167:2012)
Sludge, treated biowaste and soil - Determination of polychlorinated
biphenyls (PCB) by gas chromatography with mass selective detection
(GC-MS) and gas chromatography with electron-capture detection (GC-
ECD)
ICS: 13.080.10, 13.030.01
Директива: 86/278/EEC no
БДС EN 16167:2012 (en) 34 стр. - 61.20 лв.

БДС EN 16168:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-03-05    ТК-15
Утайки, обработени биоотпадъци и почви. Определяне на общ азот
по метода на сухото изгаряне (EN 16168:2012)
Sludge, treated biowaste and soil - Determination of total nitrogen
using dry combustion method
ICS: 13.080.10, 13.030.01
Директива: 86/278/EEC no
БДС EN 16168:2012 (en) 13 стр. - 25.20 лв.

БДС EN 16169:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-03-05    ТК-15
Утайки, обработени биоотпадъци и почви. Определяне на азот по
Kjeldahl (EN 16169:2012)
Sludge, treated biowaste and soil - Determination of Kjeldahl nitrogen
ICS: 13.080.10, 13.030.01
Директива: 86/278/EEC no
БДС EN 16169:2012 (en) 14 стр. - 25.20 лв.

БДС EN 16173:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-03-05    ТК-15
Утайки, обработени биоотпадъци и почви. Усвояване на
разтворими в азотна киселина фракции и елементи (EN
16173:2012)
Sludge, treated biowaste and soil - Digestion of nitric acid soluble
fractions of elements
ICS: 13.080.10, 13.030.01
Директива: 86/278/EEC no
БДС EN 16173:2012 (en) 13 стр. - 25.20 лв.

БДС EN 16174:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-03-05    ТК-15
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Утайки, обработени биоотпадъци и почви. Усвояване на
разтворими в царска вода фракции и елементи (EN 16174:2012)
Sludge, treated biowaste and soil - Digestion of aqua regia soluble
fractions of elements
ICS: 13.080.10, 13.030.01
Директива: 86/278/EEC no
БДС EN 16174:2012 (en) 14 стр. - 25.20 лв.

БДС EN 16179:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-03-30    ТК-15
Утайки, обработени биоотпадъци и почви. Указания за
предварителна обработка на проби (EN 16179:2012)
Sludge, treated biowaste and soil - Guidance for sample pretreatment
ICS: 13.080.05, 13.030.01
Директива: 86/278/EEC no
БДС EN 16179:2012 (en) 47 стр. - 84.00 лв.

БДС EN 16192:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-01-03    ТК-15
Характеризиране на отпадъци. Анализ на елуати (EN 16192:2011)
Characterization of waste - Analysis of eluates
ICS: 13.030.99
Директива: 75/442/EEC no
Заменя: БДС EN 13370:2003, БДС EN 12506:2003
БДС EN 16192:2012 (en) 34 стр. - 61.20 лв.

БДС EN 1622:2001
Статус: Отменен   Публикуван: 2001-07-01    ТК-15
Анализ на водата. Определяне на праг на мирис (TON) и праг на
вкус (TFN) (EN 1622:1997)
Water analysis - Determination of the threshold odour number (TON)
and threshold flavour number (TFN)
ICS: 13.060.20
Заменен от: БДС EN 1622:2006
БДС EN 1622:2001 (en) 20 стр. - 36.00 лв.

БДС EN 1622:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-12-01    ТК-15
Качество на водата. Определяне на праг на мирис (TON) и праг на
вкус (TFN) (EN 1622:2006)
Water quality - Determination of the threshold odour number (TON)
and threshold flavour number (TFN)
ICS: 13.060.60
Заменя: БДС EN 1622:2001
БДС EN 1622:2006 (en) 29 стр. - 50.40 лв.
БДС EN 1622:2006 (bg) 29 стр. - 50.40 лв.

БДС EN 16253:2013
Статус: Действащ   Публикуван: 2013-08-08    ТК-15
Качество на въздуха. Измервания на атмосферния въздух близо до
повърхността на земята с диференциално оптична абсорбционна
спектроскопия (DOAS). Измервания на въздуха на околната среда и
на дифузната емисия (EN 16253:2013)
Air quality - Atmospheric measurements near ground with active
Differential Optical Absorption Spectroscopy (DOAS) - Ambient air and
diffuse emission measurements
ICS: 13.040.20
БДС EN 16253:2013 (en) 88 стр. - 138.00 лв.

БДС EN 16260:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-06-18    ТК-15
Качество на водата. Визуални проучвания на морското дъно с
използване на дистанционно управлявано и/или буксирно
наблюдателно съоръжение за събиране на данни за околната среда
(EN 16260:2012)
Water quality - Visual seabed surveys using remotely operated and/or
towed observation gear for collection of environmental data
ICS: 13.060.45
БДС EN 16260:2012 (en) 24 стр. - 45.60 лв.

БДС EN 16339:2013
Статус: Действащ   Публикуван: 2013-04-23    ТК-15
Качество на атмосферния въздух. Метод за определяне на
концентрацията на азотен диоксид чрез дифузно вземане на проби
(EN 16339:2013)
Ambient air - Method for the determination of the concentration of
nitrogen dioxide by diffusive sampling

ICS: 13.040.20
Директива: 1999/30/EC no, 96/62/EC no
БДС EN 16339:2013 (en) 51 стр. - 97.20 лв.

БДС EN 16370:2013
Статус: Действащ   Публикуван: 2013-04-23    ТК-15
Химични продукти, използвани при пречистване на води за
питейни нужди. Натриев хлорид за електрохимично хлориране на
място посредством мембранни клетки (EN 16370:2013)
Chemicals used for treatment of water intended for human
consumption - Sodium chloride for on site electrochlorination using
membrane cells
ICS: 71.100.80
БДС EN 16370:2013 (en) 29 стр. - 50.40 лв.

БДС EN 16377:2013
Статус: Действащ   Публикуван: 2013-05-14    ТК-15
Характеризиране на отпадъци. Определяне на бромирани
инхибитори на горене (BFR) в твърди отпадъци (EN 16377:2013)
Characterization of waste - Determination of brominated flame
retardants (BFR) in solid waste
ICS: 13.030.10
БДС EN 16377:2013 (en) 30 стр. - 55.20 лв.

БДС EN 1899-1:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-02-01    ТК-15
Качество на водата. Определяне на биохимична потребност от
кислород след n денонощия (БПКn). Част 1: Метод чрез разреждане
и "добавка" с прибавяне на алилтиокарбамид (ISO 5815:1989, с
промени) (EN 1899-1:1998)
Water quality - Determination of biochemical oxygen demand after n
days (BODn) - Part 1: Dilution and seeding method with allylthiourea
addition (ISO 5815:1989, modified)
ICS: 13.060.01
Заменя: БДС 17.1.4.07:1978
БДС EN 1899-1:2004 (bg) 19 стр. - 36.00 лв.

БДС EN 1899-2:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-02-01    ТК-15
Качество на водата. Определяне на биохимична потребност от
кислород след n денонощия (БПКn). Част 2: Метод за неразредени
проби (ISO 5815:1989, с промени) (EN 1899-2:1998)
Water quality - Determination of biochemical oxygen demand after n
days (BODn) - Part 2: Method for undiluted samples (ISO 5815:1989,
modified)
ICS: 13.060.01
Заменя: БДС 17.1.4.07:1978
БДС EN 1899-2:2004 (bg) 18 стр. - 32.40 лв.

БДС EN 1911:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-03-30    ТК-15
Стационарни източници на емисии. Определяне на тегловната
концентрация на газообразни хлориди, изразени като HCl.
Стандартен сравнителен метод (EN 1911:2010)
Stationary source emissions - Determination of mass concentration of
gaseous chlorides expressed as HCl - Standard reference method
ICS: 13.040.40
Директива: 2001/80/EC no, 2000/76/EC no
Заменя: БДС EN 1911-3:2000, БДС EN 1911-2:2000, БДС EN
1911-1:2000
БДС EN 1911:2010 (en) 48 стр. - 84.00 лв.

БДС EN 1911-1:2000
Статус: Действащ   Публикуван: 2000-02-01    ТК-15
Стационарни източници на емисии. Ръчен метод за определяне на
HCl. Част 1: Вземане на проби от газове (EN 1911-1:1998)
Stationary source emissions - Manual method of determination of HCl -
Part 1: Sampling of gases
ICS: 13.040.40
Директива: 2000/76/EC no, 94/67/EC no, 89/429/EEC no, 89/369/EEC
no
Заменен от: БДС EN 1911:2010
БДС EN 1911-1:2000 (en) 17 стр. - 32.40 лв.
БДС EN 1911-1:2000 (bg) 16 стр. - 28.80 лв.

БДС EN 1911-2:2000
Статус: Отменен   Публикуван: 2000-02-01    ТК-15
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Стационарни източници на емисии. Ръчен метод за определяне на
НСl. Част 2: Абсорбция на съставните части на газове (EN
1911-2:1998)
Stationary source emissions - Manual method of determination of HCl -
Part 2: Gaseous compounds absorption
ICS: 13.040.40
Директива: 94/67/EC no, 89/429/EEC no, 89/369/EEC no, 2001/997 no
Заменен от: БДС EN 1911:2010
БДС EN 1911-2:2000 (en) 14 стр. - 25.20 лв.
БДС EN 1911-2:2000 (bg) 14 стр. - 25.20 лв.

БДС EN 1911-3:2000
Статус: Отменен   Публикуван: 2000-02-01    ТК-15
Стационарни източници на емисии. Ръчен метод за определяне на
НСl. Част 3: Анализ на абсорбционните разтвори и пресмятане (EN
1911-3:1998)
Stationary source emissions - Manual method of determination of HCl -
Part 3: Absorption solutions analysis and calculation
ICS: 13.040.40
Директива: 94/67/EC no, 89/429/EEC no, 89/369/EEC no, 2001/997 no
Заменен от: БДС EN 1911:2010
БДС EN 1911-3:2000 (en) 17 стр. - 32.40 лв.
БДС EN 1911-3:2000 (bg) 16 стр. - 28.80 лв.

БДС EN 1948-1:2001
Статус: Отменен   Публикуван: 2001-07-01    ТК-15
Стационарни източници на емисии. Определяне на масовата
концентрация на PCDDs/PCDFs (полихлорирани дибензооксини/
полихлорирани дибензофурани). Част 1: Вземане на проба (EN
1948-1:1996)
Stationary source emissions - Determination of the mass concentration
of PCDDs/PCDFs - Part 1: Sampling
ICS: 13.040.40
Директива: 94/67/EC no, 89/429/EEC no, 89/369/EEC no
Заменен от: БДС EN 1948-1:2006
БДС EN 1948-1:2001 (en) 75 стр. - 129.60 лв.
БДС EN 1948-1:2001 (bg) 61 стр. - 114.00 лв.

БДС EN 1948-1:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-06-01    ТК-15
Стационарни източници на емисии. Определяне на концентрацията
по маса на PCDDs/PCDFs (полихлорирани дибензодиоксини/
полихлорирани дибензофурани) и диоксиноподобни PCBs
(полихлорирани бифенили) Част 1: Вземане на проба (EN
1948-1:2006)
Stationary source emissions - Determination of the mass concentration
of PCDDs/PCDFs and dioxin-like PCBs - Part 1: Sampling of
PCDDs/PCDFs
ICS: 13.040.40
Директива: 94/67/EC no, 89/429/EEC no, 89/369/EEC no
Заменя: БДС EN 1948-1:2001
БДС EN 1948-1:2006 (en) 66 стр. - 114.00 лв.

БДС EN 1948-2:2001
Статус: Отменен   Публикуван: 2001-07-01    ТК-15
Стационарни източници на емисии. Определяне на масовата
концентрация на PCDDs/PCDFs (полихлорирани дибензооксини/
полихлорирани дибензофурани). Част 2: Извличане и очистване
(EN 1948-2:1996)
Stationary source emissions - Determination of the mass concentration
of PCDDs/PCDFs - Part 2: Extraction and clean-up
ICS: 13.040.40
Директива: 94/67/EC no, 89/429/EEC no, 89/369/EEC no
Заменен от: БДС EN 1948-2:2006
БДС EN 1948-2:2001 (en) 45 стр. - 75.60 лв.

БДС EN 1948-2:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-06-01    ТК-15
Стационарни източници на емисии. Определяне на концентрацията
по маса на PCDDs/PCDFs (полихлорирани дибензодиоксини/
полихлорирани дибензофурани) и диоксиноподобни PCBs
(полихлорирани бифенили). Част 2: Извличане и очистване (EN
1948-2:2006)
Stationary source emissions - Determination of the mass concentration
of PCDDs/PCDFs and dioxin-like PCBs - Part 2: Extraction and clean-up
of PCDDs/PCDFs
ICS: 13.040.40

Директива: 94/67/EC no, 89/429/EEC no, 89/369/EEC no
Заменя: БДС EN 1948-2:2001
БДС EN 1948-2:2006 (en) 38 стр. - 67.20 лв.

БДС EN 1948-3:2001
Статус: Отменен   Публикуван: 2001-07-01    ТК-15
Стационарни източници на емисии. Определяне на масовата
концентрация на PCDDs/PCDFs (полихлорирани дибензооксини/
полихлорирани дибензофурани). Част 3: Идентифициране и
определяне на количеството (EN 1948-3:1996)
Stationary source emissions - Determination of the mass concentration
of PCDDs/PCDFs - Part 3: Identification and quantification
ICS: 13.040.40
Директива: 94/67/EC no, 89/429/EEC no, 89/369/EEC no
Заменен от: БДС EN 1948-3:2006
БДС EN 1948-3:2001 (en) 55 стр. - 97.20 лв.

БДС EN 1948-3:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-06-01    ТК-15
Стационарни източници на емисии. Определяне на масовата
концентрацията по маса на PCDDs/PCDFs (полихлорирани
дибензодиоксини/ полихлорирани дибензофурани) и
диоксиноподобни PCBs (полихлорирани бифенили) Част 3:
Идентифициране и определяне на количеството PCDDs/PCDFs (EN
1948-3:2006)
Stationary source emissions - Determination of the mass concentration
of PCDDs/PCDFs and dioxin-like PCBs - Part 3: Identification and
quantification of PCDDs/PCDFs
ICS: 13.040.40
Директива: 94/67/EC no, 89/429/EEC no, 89/369/EEC no
Заменя: БДС EN 1948-3:2001
БДС EN 1948-3:2006 (en) 50 стр. - 84.00 лв.

БДС EN 1948-4:2010
Статус: Отменен   Публикуван: 2010-06-03    ТК-15
Стационарни източници на емисии. Определяне на концентрация
по маса на PCDDs/PCDFs и диоксиноподобни PCBs. Част 4: Вземане
на проба и анализ на диоксиноподобни PCBs (EN 1948-4:2010)
Stationary source emissions - Determination of the mass concentration
of PCDDs/PCDFs and dioxin-like PCBs - Part 4: Sampling and analysis of
dioxin-like PCBs
ICS: 13.040.40
Заменен от: БДС EN 1948-4:2010+A1:2013
Заменя: СД CEN/TS 1948-4:2007
БДС EN 1948-4:2010 (en) 61 стр. - 114.00 лв.

БДС EN 1948-4:2010+A1:2013
Статус: Действащ   Публикуван: 2013-11-26    ТК-15
Стационарни източници на емисии. Определяне на концентрация
по маса на PCDDs/PCDFs и диоксиноподобни PCBs. Част 4: Вземане
на проба и анализ на диоксиноподобни PCBs (EN
1948-4:2010+A1:2013)
Stationary source emissions - Determination of the mass concentration
of PCDDs/PCDFs and dioxin-like PCBs - Part 4: Sampling and analysis of
dioxin-like PCBs
ICS: 13.040.40
Заменя: БДС EN 1948-4:2010
БДС EN 1948-4:2010+A1:2013 (en) 65 стр. - 114.00 лв.

БДС EN 25663:2000
Статус: Действащ   Публикуван: 2000-02-01    ТК-15
Качество на водата. Определяне на азот по Kjeldahl. Метод след
минерализация със селен (ISO 5663:1984) (EN 25663:1993)
Water quality - Determination of Kjeldahl nitrogen - Method after
mineralization with selenium (ISO 5663:1984)
ICS: 13.060.30
БДС EN 25663:2000 (en) 8 стр. - 14.40 лв.
БДС EN 25663:2000 (bg) 11 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 25667-1:2000
Статус: Отменен   Публикуван: 2000-02-01    ТК-15
Качество на водата. Вземане на проба. Част 1: Общи указания за
съставяне на програми за вземане на проби (ISO 5667-1:1980) (EN
25667-1:1993)
Water quality - Sampling - Part 1: Guidance on the design of sampling
programmes (ISO 5667-1:1980)
ICS: 13.060.30
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Заменен от: БДС EN ISO 5667-1:2007
БДС EN 25667-1:2000 (en) 18 стр. - 32.40 лв.

БДС EN 25667-2:2000
Статус: Отменен   Публикуван: 2000-02-01    ТК-15
Качество на водата. Вземане на проба. Част 2: Общи указания за
начините за вземане на проба (ISO 5667-2:1991) (EN 25667-2:1993)
Water quality - Sampling - Part 2: Guidance on sampling techniques
(ISO 5667-2:1991)
ICS: 13.060.30
Заменен от: БДС EN ISO 5667-1:2007
БДС EN 25667-2:2000 (en) 16 стр. - 28.80 лв.

БДС EN 25813:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-01-01    ТК-15
Качество на водата. Определяне на разтворен кислород.
Йодометричен метод (ISO 5813:1983) (EN 25813:1992)
Water quality - Determination of dissolved oxygen - Iodometric method
(ISO 5813:1983)
ICS: 13.060.30
БДС EN 25813:2004 (en) 11 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 25814:2002
Статус: Отменен   Публикуван: 2002-04-01    ТК-15
Качество на водата. Определяне на разтворен кислород.
Електрохимичен метод с електрод (ISO 5814:1990) (EN 25814:1992)
Water quality - Determination of dissolved oxygen - Electrotechnical
probe method (ISO 5814:1990)
ICS: 13.060.30
Заменен от: БДС EN ISO 5814:2012
БДС EN 25814:2002 (bg) 14 стр. - 25.20 лв.

БДС EN 26461-1:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-01-01    ТК-15
Качество на водата. Откриване и определяне на броя на спорите
на сулфит-редуциращи анаероби (clostridia). Част 1: Метод чрез
обогатяване в течна среда (ISO 6461-1:1986) (EN 26461-1:1993)
Water quality - Detection and enumeration of the spores of sulfite-
reducing anaerobes (clostridia) - Part 1: Method by enrichment in a
liquid medium (ISO 6461-1:1986)
ICS: 13.060.30
БДС EN 26461-1:2004 (en) 9 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 26461-2:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-01-01    ТК-15
Качество на водата. Откриване и определяне броя на спорите на
сулфит редуциращи анаероби (CLOSTRIDIA). Част 2: Метод на
мембранно филтриране (ISO 6461-2:1986) (EN 26461-2:1993)
Water quality - Detection and enumeration of the spores of sulfite-
reducing anaerobes (clostridia) - Part 2: Method by membrane filtration
(ISO 6461-2:1986)
ICS: 13.060.30
БДС EN 26461-2:2004 (bg) 9 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 26595:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-01-01    ТК-15
Качество на водата. Определяне на общ арсен. Спектрометричен
метод със сребърен диетилдитиокарбамат (ISO 6595:1982) (EN
26595:1992)
Water quality - Determination of total arsenic - Silver
diethyldithiocarbamate spectrophotometric method (ISO 6595:1982)
ICS: 13.060.30
Директива: 76/464/EEC no
БДС EN 26595:2004 (en) 11 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 26595:2004/AC:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-01-01    ТК-15
Качество на водата. Определяне на общ арсен. Спектрометричен
метод със сребърен диетилдитиокарбамат (ISO 6595:1982) (EN
26595:1992/AC:1992)
Water quality - Determination of total arsenic - Silver
diethyldithiocarbamate spectrophotometric method (ISO 6595:1982)
ICS: 13.060.30
БДС EN 26595:2004/AC:2004 (en) 0 стр. - 0.00 лв.

БДС EN 26777:1997
Статус: Действащ   Публикуван: 1997-01-01    ТК-15

Качество на водата. Определяне съдържанието на нитрити.
Молекулен абсорбционен спектрометрален метод (ISO 6777:1984)
(EN 26777:1993)
Water quality - Determination of nitrite - Molecular absorption
spectrometric method (ISO 6777:1984)
ICS: 13.060.30
Заменя: БДС 3762:1981, БДС 17.1.4.11:1979
БДС EN 26777:1997 (bg) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 27027:2000
Статус: Отменен   Публикуван: 2000-02-01    ТК-15
Качество на водата - Определяне на мътност (ISO 7027:1990) (EN
27027:1994)
Water quality - Determination of turbidity (ISO 7027:1990)
ICS: 13.060.30
Заменен от: БДС EN ISO 7027:2001
Заменя: БДС 15149:1980
БДС EN 27027:2000 (en) 9 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 27828:2004
Статус: Отменен   Публикуван: 2004-01-01    ТК-15
Качество на водата. Метод за биологично вземане на проба.
Ръководство за ръчно вземане на проба на водни бентосни големи
безгръбначни (ISO 7828:1985) (EN 27828:1994)
Water quality - Methods of biological sampling - Guidance on handnet
sampling of aquatic benthic macro-invertebrates (ISO 7828:1985)
ICS: 13.060.30
Заменен от: БДС EN ISO 10870:2012
БДС EN 27828:2004 (en) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 27888:2000
Статус: Действащ   Публикуван: 2000-02-01    ТК-15
Качество на водата. Определяне на електропроводимостта (ISO
7888:1985) (EN 27888:1993)
Water quality - Determination of electrical conductivity (ISO 7888:1985)
ICS: 13.060.30
БДС EN 27888:2000 (en) 10 стр. - 18.00 лв.
БДС EN 27888:2000 (bg) 14 стр. - 25.20 лв.

БДС EN 28265:2001
Статус: Отменен   Публикуван: 2001-07-01    ТК-15
Качество на водата. Конструкции и използване на количествени
уреди за вземане на проби за събиране на макробезгръбначни от
каменен субстрат на дъното в плитки сладки води (ISO 8265:1988)
(EN 28265:1994)
Water quality - Design and use of quantitative samplers for benthic
macro-invertebrates on stony substrata in shallow freshwaters (ISO
8265:1988)
ICS: 13.060.30
Заменен от: БДС EN ISO 10870:2012
БДС EN 28265:2001 (en) 15 стр. - 28.80 лв.

БДС EN 28692:2004
Статус: Отменен   Публикуван: 2004-01-01    ТК-15
Качество на водата. Тест за потискане растежа на сладководни
водорасли със Scenedesmus subspicatus и Selenastrum capricornutum
(ISO 8692:1989) (EN 28692:1993)
Water quality - Fresh water algal growth inhibition test with
Scenedesmus subspicatus and Selenastrum capricornutum (ISO
8692:1989)
ICS: 13.060.30
Заменен от: БДС EN ISO 8692:2005
БДС EN 28692:2004 (en) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 481:2000
Статус: Действащ   Публикуван: 2000-12-01    ТК-15
Въздух на работното място. Определяне на фракциите според
размера на частиците за измерване на суспендираните във въздуха
частици (EN 481:1993)
Workplace atmospheres - Size fraction definitions for measurement of
airborne particles
ICS: 13.040.30
БДС EN 481:2000 (en) 15 стр. - 28.80 лв.
БДС EN 481:2000 (bg) 14 стр. - 25.20 лв.

БДС EN 482:2001
Статус: Отменен   Публикуван: 2001-08-01    ТК-15
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Въздух на работно място. Общи изисквания при изпълнението на
процедури за измерване на химични агенти (EN 482:1994)
Workplace atmospheres - General requirements for the performance of
procedures for the measurement of chemical agents
ICS: 13.040.30
Заменен от: БДС EN 482:2006
БДС EN 482:2001 (bg) 14 стр. - 25.20 лв.

БДС EN 482:2006
Статус: Отменен   Публикуван: 2006-12-01    ТК-15
Въздух на работното място. Основни изисквания при изпълнението
на процедури за измерване на химични агенти (EN 482:2006)
Workplace atmospheres - General requirements for the performance of
procedures for the measurement of chemical agents
ICS: 13.040.30
Заменен от: БДС EN 482:2012
Заменя: БДС EN 482:2001
БДС EN 482:2006 (en) 29 стр. - 50.40 лв.
БДС EN 482:2006 (bg) 28 стр. - 50.40 лв.

БДС EN 482:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-09-24    ТК-15
Излагане на въздействие на работното място. Общи изисквания при
изпълнение на процедурите за измерване на химични агенти (EN
482:2012)
Workplace exposure - General requirements for the performance of
procedures for the measurement of chemical agents
ICS: 13.040.30
Заменя: БДС EN 482:2006
БДС EN 482:2012 (en) 22 стр. - 39.60 лв.

БДС EN 689:2001
Статус: Действащ   Публикуван: 2001-08-01    ТК-15
Въздух на работното място. Ръководство за оценка на експозицията
при вдишване на химични агенти за сравняване с гранични
стойности и стратегия за измерване (EN 689:1995)
Workplace atmospheres - Guidance for the assessment of exposure by
inhalation to chemical agents for comparison with limit values and
measurement strategy
ICS: 13.040.30
Заменя: БДС 12430:1974
БДС EN 689:2001 (bg) 38 стр. - 67.20 лв.

БДС EN 838:2000
Статус: Отменен   Публикуван: 2000-08-01    ТК-15
Въздух на работното място. Дифузионни устройства за вземане на
проба за определяне на газове и пари. Изисквания и методи за
изпитване (EN 838:1995)
Workplace atmospheres - Diffusive samplers for the determination of
gases and vapours - Requirements and test methods
ICS: 13.040.30
Заменен от: БДС EN 838:2010
БДС EN 838:2000 (en) 34 стр. - 61.20 лв.
БДС EN 838:2000 (bg) 38 стр. - 67.20 лв.

БДС EN 838:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-02-19    ТК-15
Експозиция на работното място. Процедури за измерване на газове
и пари при използване дифузионни устройства за вземане на
проби. Изисквания и методи за изпитване (EN 838:2010)
Workplace exposure - Procedures for measuring gases and vapours
using diffusive samplers - Requirements and test methods
ICS: 13.040.30
Заменя: БДС EN 838:2000
БДС EN 838:2010 (en) 42 стр. - 75.60 лв.

БДС EN 872:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-02-01    ТК-15
Качество на водата. Определяне на суспендирани вещества. Метод
с филтриране през стъкловлакнести филтри (EN 872:1996)
Water quality - Determination of suspended solids - Method by filtration
through glass fibre filters
ICS: 13.060.30
Заменен от: БДС EN 872:2006
БДС EN 872:2003 (bg) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 872:2006

Статус: Действащ   Публикуван: 2006-06-01    ТК-15
Качество на водата. Определяне на суспендирани вещества. Метод
с филтриране през стъкловлакнести филтри (EN 872:2005)
Water quality - Determination of suspended solids - Method by filtration
through glass fibre filters
ICS: 13.060.60
Заменя: БДС EN 872:2003
БДС EN 872:2006 (en) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 878:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-08-01    ТК-15
Химични продукти, използвани при пречистване на води за
питейни нужди Алуминиев сулфат (EN 878:1997)
Chemicals used for treatment of water intended for human
consumption - Aluminium sulfate
ICS: 71.100.80
Директива: 93/38/EEC no
Заменен от: БДС EN 878:2005
БДС EN 878:2003 (en) 16 стр. - 28.80 лв.

БДС EN 878:2005
Статус: Действащ   Публикуван: 2005-06-01    ТК-15
Химични продукти, използвани за пречистване на води за питейни
нужди. Алуминиев сулфат (EN 878:2004)
Chemicals used for treatment of water intended for human
consumption - Aluminium sulfate
ICS: 71.100.80
Директива: 93/38/EEC no
Заменя: БДС EN 878:2003
БДС EN 878:2005 (en) 23 стр. - 39.60 лв.

БДС EN 881:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-08-01    ТК-15
Химични продукти, използвани при пречистване на води за
питейни нужди Алуминиев хлорид, алуминиев хлорид хидроксид и
алуминиев хлорид хидроксид сулфат (мономер) (EN 881:1997)
Chemicals used for treatment of water intended for human
consumption - Aluminium chloride, aluminium chloride hydroxide and
aluminium chloride hydroxide sulfate (monomeric)
ICS: 71.100.80
Директива: 93/38/EEC no
Заменен от: БДС EN 881:2005
БДС EN 881:2003 (en) 17 стр. - 32.40 лв.

БДС EN 881:2005
Статус: Действащ   Публикуван: 2005-06-01    ТК-15
Химични продукти, използвани за пречистване на води за питейни
нужди. Алуминиев хлорид (мономер), алуминиев хлорид хидроксид
(мономер) и алуминиев хлорид хидроксид сулфат (мономер) (EN
881:2004)
Chemicals used for treatment of water intended for human
consumption - Aluminium chloride (monomeric), aluminium chloride
hydroxide (monomeric) and aluminium chloride hydroxide sulfate
(monomeric)
ICS: 71.100.80
Директива: 93/38/EEC no
Заменя: БДС EN 881:2003
БДС EN 881:2005 (en) 18 стр. - 32.40 лв.

БДС EN 882:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-08-01    ТК-15
Химични продукти, използвани при пречистване на води за
питейни нужди. Натриев алуминат (EN 882:1997)
Chemicals used for treatment of water intended for human
consumption - Sodium aluminate
ICS: 71.100.80
Директива: 93/38/EEC no
Заменен от: БДС EN 882:2005
БДС EN 882:2003 (en) 16 стр. - 28.80 лв.

БДС EN 882:2005
Статус: Действащ   Публикуван: 2005-06-01    ТК-15
Химични продукти, използвани за пречистване на води за питейни
нужди. Натриев алуминат (EN 882:2004)
Chemicals used for treatment of water intended for human
consumption - Sodium aluminate
ICS: 71.100.80
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Директива: 93/38/EEC no
Заменя: БДС EN 882:2003
БДС EN 882:2005 (en) 20 стр. - 36.00 лв.

БДС EN 883:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-08-01    ТК-15
Химични продукти, използвани при пречистване на води за
питейни нужди. Полиалуминиев хлорид хидроксид и
полиалуминиев хлорид хидроксид сулфат (EN 883:1997)
Chemicals used for treatment of water intended for human
consumption - Polyaluminium chloride hydroxide and Polyaluminium
chloride hydroxide sulfate
ICS: 71.100.80
Директива: 93/38/EEC no
Заменен от: БДС EN 883:2005
БДС EN 883:2003 (en) 16 стр. - 28.80 лв.

БДС EN 883:2005
Статус: Действащ   Публикуван: 2005-06-01    ТК-15
Химични продукти, използвани при пречистване на води за
питейни нужди. Полиалуминиев хлорид хидроксид и
полиалуминиев хлорид хидроксид сулфат (EN 883:2004)
Chemicals used for treatment of water intended for human
consumption - Polyaluminium chloride hydroxyde and polyaluminium
chloride hydroxyde sulfate
ICS: 71.100.80
Директива: 93/38/EEC no
Заменя: БДС EN 883:2003
БДС EN 883:2005 (en) 20 стр. - 36.00 лв.

БДС EN 885:2002
Статус: Отменен   Публикуван: 2002-08-01    ТК-15
Химични продукти, използвани при пречистване на води за
питейни нужди. Полиалуминиев хлорид хидроксид силикат (EN
885:2001)
Chemicals used for treatment of water intended for human
consumption - Polyaluminium chloride hydroxide silicate
ICS: 71.100.80
Директива: 93/38/EEC no
Заменен от: БДС EN 885:2005
БДС EN 885:2002 (en) 16 стр. - 28.80 лв.

БДС EN 885:2005
Статус: Действащ   Публикуван: 2005-06-01    ТК-15
Химични продукти, използвани за пречистване на води за питейни
нужди. Полиалуминиев хлорид хидроксид силикат (EN 885:2004)
Chemicals used for treatment of water intended for human
consumption - Polyaluminium chloride hydroxide silicate
ICS: 71.100.80
Директива: 93/38/EEC no
Заменя: БДС EN 885:2002
БДС EN 885:2005 (en) 16 стр. - 28.80 лв.

БДС EN 886:2002
Статус: Отменен   Публикуван: 2002-08-01    ТК-15
Химични продукти, използвани при пречистване на води за
питейни нужди. Полиалуминиев хидроксид силикат сулфат (EN
886:2001)
Chemicals used for treatment of water intended for human
consumption - Polyaluminium hydroxide silicate sulfate
ICS: 71.100.80
Директива: 93/38/EEC no
Заменен от: БДС EN 886:2005
БДС EN 886:2002 (en) 15 стр. - 28.80 лв.

БДС EN 886:2005
Статус: Действащ   Публикуван: 2005-06-01    ТК-15
Химични продукти, използвани за пречистване на води за питейни
нужди. Полиалуминиев хидроксид силикат сулфат (EN 886:2004)
Chemicals used for treatment of water intended for human
consumption - Polyaluminium hydroxide silicate sulfate
ICS: 71.100.80
Директива: 93/38/EEC no
Заменя: БДС EN 886:2002
БДС EN 886:2005 (en) 14 стр. - 25.20 лв.

БДС EN 887:2002

Статус: Отменен   Публикуван: 2002-08-01    ТК-15
Химични продукти, използвани при пречистване на води за
питейни нужди. Алуминиево-железен (ІІІ) сулфат (EN 887:2001)
Chemicals used for treatment of water intended for human
consumption - Aluminium iron(III) sulfate
ICS: 71.100.80
Директива: 93/38/EEC no
Заменен от: БДС EN 887:2005
БДС EN 887:2002 (en) 17 стр. - 32.40 лв.

БДС EN 887:2005
Статус: Действащ   Публикуван: 2005-06-01    ТК-15
Химични продукти, използвани при пречистване на води за
питейни нужди. Алуминиево-железен (ІІІ) сулфат (EN 887:2004)
Chemicals used for treatment of water intended for human
consumption - Aluminium iron (III) sulfate
ICS: 71.100.80
Директива: 93/38/EEC no
Заменя: БДС EN 887:2002
БДС EN 887:2005 (en) 14 стр. - 25.20 лв.

БДС EN 888:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-08-01    ТК-15
Химични продукти, използвани при пречистване на води за
питейни нужди. Железен трихлорид (EN 888:1998)
Chemicals used for treatment of water intended for human
consumption - Iron (III) chloride
ICS: 71.100.80
Директива: 93/38/EEC no
Заменен от: БДС EN 888:2005
БДС EN 888:2003 (en) 41 стр. - 75.60 лв.

БДС EN 888:2005
Статус: Действащ   Публикуван: 2005-06-01    ТК-15
Химични продукти, използвани за пречистване на води за питейни
нужди. Железен (III) хлорид (EN 888:2004)
Chemicals used for treatment of water intended for human
consumption - Iron (III) chloride
ICS: 71.100.80
Директива: 93/38/EEC no
Заменя: БДС EN 888:2003
БДС EN 888:2005 (en) 39 стр. - 67.20 лв.

БДС EN 889:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-08-01    ТК-15
Химични продукти, използвани при пречистване на води за
питейни нужди. Железен дисулфат (EN 889:1998)
Chemicals used for treatment of water intended for human
consumption - Iron (II) sulfate
ICS: 71.100.80
Директива: 93/38/EEC no
Заменен от: БДС EN 889:2005
БДС EN 889:2003 (en) 32 стр. - 55.20 лв.

БДС EN 889:2005
Статус: Действащ   Публикуван: 2005-06-01    ТК-15
Химични продукти, използвани за пречистване на води за питейни
нужди. Железен (II) сулфат (EN 889:2004)
Chemicals used for treatment of water intended for human
consumption - Iron (II) sulfate
ICS: 71.100.80
Директива: 93/38/EEC no
Заменя: БДС EN 889:2003
БДС EN 889:2005 (en) 34 стр. - 61.20 лв.

БДС EN 890:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-08-01    ТК-15
Химични продукти, използвани при пречистване на води за
питейни нужди. Железен трисулфат (EN 890:1998)
Chemicals used for treatment of water intended for human
consumption - Iron (III) sulfate
ICS: 71.100.80
Директива: 93/38/EEC no
Заменен от: БДС EN 890:2005
БДС EN 890:2003 (en) 41 стр. - 75.60 лв.

БДС EN 890:2005
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Статус: Отменен   Публикуван: 2005-06-01    ТК-15
Химични продукти, използвани при пречистване на води за
питейни нужди. Железен (III) сулфат - течен (EN 890:2004)
Chemicals used for treatment of water intended for human
consumption - Iron (III) sulfate liquid
ICS: 71.100.80
Директива: 93/38/EEC no
Заменен от: БДС EN 890:2012
Заменя: БДС EN 890:2003
БДС EN 890:2005 (en) 37 стр. - 67.20 лв.

БДС EN 890:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-03-02    ТК-15
Химични продукти, използвани при пречистване на води за
питейни нужди. Железен (III) сулфат - течен (EN 890:2012)
Chemicals used for treatment of water intended for human
consumption - Iron (III) sulfate solution
ICS: 71.100.80
Заменя: БДС EN 890:2005
БДС EN 890:2012 (en) 43 стр. - 75.60 лв.

БДС EN 891:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-08-01    ТК-15
Химични продукти, използвани при пречистване на води за
питейни нужди. Железен трихлорид сулфат (EN 891:1998)
Chemicals used for treatment of water intended for human
consumption - Iron (III) chloride sulfate
ICS: 71.100.80
Директива: 93/38/EEC no
Заменен от: БДС EN 891:2005
БДС EN 891:2003 (en) 39 стр. - 67.20 лв.

БДС EN 891:2005
Статус: Действащ   Публикуван: 2005-06-01    ТК-15
Химични продукти, използвани за пречистване на води за питейни
нужди. Железен (III) хлорид сулфат (EN 891:2004)
Chemicals used for treatment of water intended for human
consumption - Iron (III) chloride sulfate
ICS: 71.100.80
Директива: 93/38/EEC no
Заменя: БДС EN 891:2003
БДС EN 891:2005 (en) 39 стр. - 67.20 лв.

БДС EN 896:2002
Статус: Отменен   Публикуван: 2002-08-01    ТК-15
Химични продукти, използвани при пречистване на води за
питейни нужди. Натриев хидроксид (EN 896:1998)
Chemicals used for treatment of water intended for human
consumption - Sodium hydroxide
ICS: 71.100.80
Директива: 93/38/EEC no
Заменен от: БДС EN 896:2006
БДС EN 896:2002 (en) 30 стр. - 55.20 лв.

БДС EN 896:2006
Статус: Отменен   Публикуван: 2006-06-01    ТК-15
Химични продукти, използвани при пречистване на води за
питейни нужди. Натриев хидроксид (EN 896:2005)
Chemicals used for treatment of water intended for human
consumption - Sodium hydroxide
ICS: 71.100.80
Директива: 93/38/EEC no
Заменен от: БДС EN 896:2012
Заменя: БДС EN 896:2002
БДС EN 896:2006 (en) 29 стр. - 50.40 лв.

БДС EN 896:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-03-27    ТК-15
Химикали, използвани за пречистване на води за питейни нужди.
Натриев хидроксид (EN 896:2012)
Chemicals used for treatment of water intended for human
consumption - Sodium hydroxide
ICS: 71.100.80
Заменя: БДС EN 896:2006
БДС EN 896:2012 (en) 29 стр. - 50.40 лв.

БДС EN 897:2002

Статус: Отменен   Публикуван: 2002-08-01    ТК-15
Химични продукти, използвани при пречистване на води за
питейни нужди. Натриев карбонат (EN 897:1998)
Chemicals used for treatment of water intended for human
consumption - Sodium carbonate
ICS: 71.100.80
Директива: 93/38/EEC no
Заменен от: БДС EN 897:2006
БДС EN 897:2002 (en) 23 стр. - 39.60 лв.

БДС EN 897:2006
Статус: Отменен   Публикуван: 2006-06-01    ТК-15
Химични продукти, използвани при пречистване на води за
питейни нужди. Натриев карбонат (EN 897:2005)
Chemicals used for treatment of water intended for human
consumption - Sodium carbonate
ICS: 71.100.80
Директива: 93/38/EEC no
Заменен от: БДС EN 897:2012
Заменя: БДС EN 897:2002
БДС EN 897:2006 (en) 22 стр. - 39.60 лв.

БДС EN 897:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-03-27    ТК-15
Химикали, използвани за пречистване на води за питейни нужди.
Натриев карбонат (EN 897:2012)
Chemicals used for treatment of water intended for human
consumption - Sodium carbonate
ICS: 71.100.80
Заменя: БДС EN 897:2006
БДС EN 897:2012 (en) 22 стр. - 39.60 лв.

БДС EN 898:2002
Статус: Отменен   Публикуван: 2002-08-01    ТК-15
Химични продукти, използвани при пречистване на води за
питейни нужди. Натриев хидрогенкарбонат (EN 898:1998)
Chemicals used for treatment of water intended for human
consumption - Sodium hydrogen carbonate
ICS: 71.100.80
Директива: 93/38/EEC no
Заменен от: БДС EN 898:2006
БДС EN 898:2002 (en) 21 стр. - 39.60 лв.

БДС EN 898:2006
Статус: Отменен   Публикуван: 2006-06-01    ТК-15
Химични продукти, използвани при пречистване на води за
питейни нужди. Натриев хидрогенкарбонат (EN 898:2005)
Chemicals used for treatment of water intended for human
consumption - Sodium hydrogen carbonate
ICS: 71.100.80
Директива: 93/38/EEC no
Заменен от: БДС EN 898:2012
Заменя: БДС EN 898:2002
БДС EN 898:2006 (en) 21 стр. - 39.60 лв.

БДС EN 898:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-03-27    ТК-15
Химикали, използвани за пречистване на води за питейни нужди.
Натриев хидроген карбонат (EN 898:2012)
Chemicals used for treatment of water intended for human
consumption - Sodium hydrogen carbonate
ICS: 71.100.80
Заменя: БДС EN 898:2006
БДС EN 898:2012 (en) 21 стр. - 39.60 лв.

БДС EN 899:2000
Статус: Отменен   Публикуван: 2000-08-01    ТК-15
Химични продукти, използвани при пречистване на води за
питейни нужди. Сярна киселина (EN 899:1996)
Chemicals used for treatment of water intended for human
consumption - Sulfuric acid
ICS: 71.100.80
Директива: 89/106/EEC no
Заменен от: БДС EN 899:2003
БДС EN 899:2000 (en) 17 стр. - 32.40 лв.

БДС EN 899:2003
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Статус: Отменен   Публикуван: 2003-08-01    ТК-15
Химични продукти, използвани при пречистване на води за
питейни нужди. Сярна киселина (EN 899:2003)
Chemicals used for treatment of water intended for human
consumption - Sulfuric acid
ICS: 71.100.80
Директива: 89/106/EEC no
Заменен от: БДС EN 899:2009
Заменя: БДС EN 899:2000
БДС EN 899:2003 (en) 20 стр. - 36.00 лв.

БДС EN 899:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-09-25    ТК-15
Химични продукти, използвани при пречистване на води за
питейни нужди. Сярна киселина (EN 899:2009)
Chemicals used for treatment of water intended for human
consumption - Sulphuric acid
ICS: 71.100.80
Заменя: БДС EN 899:2003
БДС EN 899:2009 (en) 20 стр. - 36.00 лв.

БДС EN 900:2002
Статус: Отменен   Публикуван: 2002-08-01    ТК-15
Химични продукти, използвани при пречистване на води за
питейни нужди. Калциев хипохлорит (EN 900:1999)
Chemicals used for treatment of water intended for human
consumption - Calcium hypochlorite
ICS: 71.100.80
Директива: 93/38/EEC no
Заменен от: БДС EN 900:2008
БДС EN 900:2002 (en) 30 стр. - 55.20 лв.

БДС EN 900:2008
Статус: Действащ   Публикуван: 2008-03-04    ТК-15
Химични продукти, използвани при пречистване на води за
питейни нужди. Калциев хипохлорит
 (EN 900:2007)
Chemicals used for treatment of water intended for human
consumption - Calcium hypochlorite
ICS: 71.100.80
Директива: 93/38/EEC no
Заменя: БДС EN 900:2002
БДС EN 900:2008 (en) 33 стр. - 61.20 лв.

БДС EN 901:2002
Статус: Отменен   Публикуван: 2002-08-01    ТК-15
Химични продукти, използвани при пречистване на води за
питейни нужди. Натриев хипохлорит (EN 901:1999)
Chemicals used for treatment of water intended for human
consumption - Sodium hypochlorite
ICS: 71.100.80
Директива: 93/38/EEC no
Заменен от: БДС EN 901:2007
БДС EN 901:2002 (en) 32 стр. - 55.20 лв.

БДС EN 901:2007
Статус: Отменен   Публикуван: 2007-10-01    ТК-15
Химични продукти, използвани при пречистване на води за
питейни нужди. Натриев хипохлорит (EN 901:2007)
Chemicals used for treatment of water intended for human
consumption - Sodium hypochlorite
ICS: 71.100.80
Директива: 93/38/EEC no
Заменен от: БДС EN 901:2013
Заменя: БДС EN 901:2002
БДС EN 901:2007 (en) 41 стр. - 75.60 лв.

БДС EN 901:2013
Статус: Действащ   Публикуван: 2013-06-10    ТК-15
Химични продукти, използвани при пречистване на води за
питейни нужди. Натриев хипохлорит (EN 901:2013)
Chemicals used for treatment of water intended for human
consumption - Sodium hypochlorite
ICS: 71.100.80
Заменя: БДС EN 901:2007
БДС EN 901:2013 (en) 40 стр. - 67.20 лв.

БДС EN 902:2002
Статус: Отменен   Публикуван: 2002-08-01    ТК-15
Химични продукти, използвани при пречистване на води за
питейни нужди. Водороден пероксид (EN 902:1999)
Chemicals used for treatment of water intended for human
consumption - Hydrogen peroxide
ICS: 71.100.80
Директива: 93/38/EEC no
Заменен от: БДС EN 902:2009
БДС EN 902:2002 (en) 27 стр. - 50.40 лв.

БДС EN 902:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-09-18    ТК-15
Химични продукти, използвани при пречистване на води за
питейни нужди. Водороден прекис
 (EN 902:2009)
Chemicals used for treatment of water intended for human
consumption - Hydrogen peroxide
ICS: 71.100.80
Заменя: БДС EN 902:2002
БДС EN 902:2009 (en) 28 стр. - 50.40 лв.

БДС EN 903:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-01-01    ТК-15
Качество на водата. Определяне на анионни повърхностноактивни
вещества чрез измерване на индекс по метиленово синьо - MBАS
(ISO 7875-1:1984, с промени) (EN 903:1993)
Water quality - Determination of anionic surfactants by measurement of
the methylene blue index MBAS (ISO 7875-1:1984 modified)
ICS: 13.060.20
БДС EN 903:2004 (en) 14 стр. - 25.20 лв.

БДС EN 935:2002
Статус: Отменен   Публикуван: 2002-08-01    ТК-15
Химични продукти, използвани при пречистване на води за
питейни нужди. Алуминиево-железен (III) хлорид (мономер) и
алуминиево-железен (III) хлорид-хидроксид (мономер) (EN
935:2001)
Chemicals used for treatment of water intended for human
consumption - Aluminium iron(III) chloride (monomeric) and aluminium
iron(III) chloride hydroxide (monomeric)
ICS: 71.100.80
Директива: 93/38/EEC no
Заменен от: БДС EN 935:2005
БДС EN 935:2002 (en) 16 стр. - 28.80 лв.

БДС EN 935:2005
Статус: Действащ   Публикуван: 2005-06-01    ТК-15
Химични продукти, използвани за пречистване на води за питейни
нужди. Алуминиево-железен (III) хлорид (мономер) и алуминиево-
железен (III) хлорид-хидроксид (мономер) (EN 935:2004)
Chemicals used for treatment of water intended for human
consumption - Aluminium iron(III) chloride (monomeric) and aluminium
iron(III) chloride hydroxide (monomeric)
ICS: 71.100.80
Директива: 93/38/EEC no
Заменя: БДС EN 935:2002
БДС EN 935:2005 (en) 18 стр. - 32.40 лв.

БДС EN 936:2000
Статус: Отменен   Публикуван: 2000-08-01    ТК-15
Химични продукти, използвани при пречистване на води за
питейни нужди. Въглероден диоксид (EN 936:1997)
Chemicals used for treatment of water intended for human
consumption - Carbon dioxide
ICS: 71.100.80
Директива: 89/106/EEC no
Заменен от: БДС EN 936:2006
БДС EN 936:2000 (en) 13 стр. - 25.20 лв.

БДС EN 936:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-12-01    ТК-15
Химични продукти, използвани при пречистване на води за
питейни нужди. Въглероден диоксид (EN 936:2006)
Chemicals used for treatment of water intended for human
consumption - Carbon dioxide
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ICS: 71.100.80
Директива: 89/106/EEC no
Заменя: БДС EN 936:2000
БДС EN 936:2006 (en) 16 стр. - 28.80 лв.

БДС EN 937:2002
Статус: Отменен   Публикуван: 2002-08-01    ТК-15
Химични продукти, използвани при пречистване на води за
питейни нужди. Хлор (EN 937:1999)
Chemicals used for treatment of water intended for human
consumption - Chlorine
ICS: 71.100.80
Директива: 93/38/EEC no
Заменен от: БДС EN 937:2009
БДС EN 937:2002 (en) 28 стр. - 50.40 лв.

БДС EN 937:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-12-01    ТК-15
Химични продукти, използвани при пречистване на води за
питейни нужди. Хлор
 (EN 937:2009)
Chemicals used for treatment of water intended for human
consumption - Chlorine
ICS: 71.100.80
Заменя: БДС EN 937:2002
БДС EN 937:2009 (en) 25 стр. - 45.60 лв.

БДС EN 938:2002
Статус: Отменен   Публикуван: 2002-08-01    ТК-15
Химични продукти, използвани при пречистване на води за
питейни нужди. Натриев хлорид (EN 938:1999)
Chemicals used for treatment of water intended for human
consumption - Sodium chlorite
ICS: 71.100.80
Директива: 93/38/EEC no
Заменен от: БДС EN 938:2009
БДС EN 938:2002 (en) 36 стр. - 67.20 лв.

БДС EN 938:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-09-18    ТК-15
Химични продукти, използвани при пречистване на води за
питейни нужди. Натриев хлорит
 (EN 938:2009)
Chemicals used for treatment of water intended for human
consumption - Sodium chlorite
ICS: 71.100.80
Заменя: БДС EN 938:2002
БДС EN 938:2009 (en) 34 стр. - 61.20 лв.

БДС EN 939:2002
Статус: Отменен   Публикуван: 2002-08-01    ТК-15
Химични продукти, използвани при пречистване на води за
питейни нужди. Солна киселина (EN 939:1999)
Chemicals used for treatment of water intended for human
consumption - Hydrochloric acid
ICS: 71.100.80
Директива: 93/38/EEC no
Заменен от: БДС EN 939:2009
БДС EN 939:2002 (en) 29 стр. - 50.40 лв.

БДС EN 939:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-09-18    ТК-15
Химични продукти, използвани при пречистване на води за
питейни нужди. Солна киселина
 (EN 939:2009)
Chemicals used for treatment of water intended for human
consumption - Hydrochloric acid
ICS: 71.100.80
Заменя: БДС EN 939:2002
БДС EN 939:2009 (en) 30 стр. - 55.20 лв.

БДС EN 973:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-08-01    ТК-15
Химични продукти, използвани при пречистване на води за
питейни нужди. Натриев хлорид за регенериране на йонообменни
смоли (EN 973:2002)
Chemicals used for treatment of water intended for human

consumption - Sodium chloride for regeneration of ion exchangers
ICS: 71.100.80
Директива: 93/38/EEC no
Заменен от: БДС EN 973:2010
БДС EN 973:2003 (en) 54 стр. - 97.20 лв.

БДС EN 973:2003/A1:2006
Статус: Отменен   Публикуван: 2006-06-01    ТК-15
Химични продукти, използвани при пречистване на води за
питейни нужди. Натриев хлорид за регенериране на йонообменни
смоли (EN 973:2002/A1:2003)
Chemicals used for treatment of water intended for human
consumption - Sodium chloride for regeneration of ion exchangers
ICS: 71.100.80
Директива: 93/38/EEC no
Заменен от: БДС EN 973:2010
БДС EN 973:2003/A1:2006 (en) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС EN 973:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-03-26    ТК-15
Химични продукти, използвани при пречистване на води за
питейни нужди. Натриев хлорид за регенериране на йонообменни
смоли (EN 973:2009)
Chemicals used for treatment of water intended for human
consumption - Sodium chloride for regeneration of ion exchangers
ICS: 71.100.80
Заменя: БДС EN 973:2003/A1:2006, БДС EN 973:2003
БДС EN 973:2010 (en) 53 стр. - 97.20 лв.

БДС EN 974:2000
Статус: Отменен   Публикуван: 2000-08-01    ТК-15
Химични продукти, използвани при пречистване на води за
питейни нужди. Фосфорна киселина (EN 974:1997)
Chemicals used for treatment of water intended for human
consumption - Phosphoric acid
ICS: 71.100.80
Директива: 89/106/EEC no
Заменен от: БДС EN 974:2004
БДС EN 974:2000 (en) 21 стр. - 39.60 лв.

БДС EN 974:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-05-01    ТК-15
Химични продукти, използвани при пречистване на води за
питейни нужди. Фосфорна кисели (EN 974:2003)
Chemicals used for treatment of water intended for human
consumption - Phosphoric acid
ICS: 71.100.80
Директива: 89/106/EEC no
Заменя: БДС EN 974:2000
БДС EN 974:2004 (en) 20 стр. - 36.00 лв.

БДС EN ISO 10253:2002
Статус: Отменен   Публикуван: 2002-08-01    ТК-15
Качество на водата. Тест за потискане на растежа на морски
водорасли със Skeletonema costatum и Phaeodactylum tricornutum
(ISO 10253:1995) (EN ISO 10253:1998)
Water quality - Marine algal growth inhibition test with Skeletonema
costatum and Phaeodactylum tricornutum (ISO 10253:1995)
ICS: 13.060.70
Заменен от: БДС EN ISO 10253:2006
БДС EN ISO 10253:2002 (en) 11 стр. - 21.60 лв.

БДС EN ISO 10253:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-06-01    ТК-15
Качество на водата. Тест за потискане на растежа на морски
водорасли със Skeletonema costatum и Phaeodactylum tricornutum
(ISO 10253:1995) (EN ISO 10253:2006)
Water quality - Marine algal growth inhibition test with Skeletonema
costatum and Phaeodactylum tricornutum (ISO 10253:2006)
ICS: 13.060.70
Заменя: БДС EN ISO 10253:2002
БДС EN ISO 10253:2006 (en) 20 стр. - 36.00 лв.

БДС EN ISO 10301:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-06-01    ТК-15
Качество на водата. Определяне на високо летливи халогенирани
въглеводороди. Газ-хроматографски методи (ISO 10301:1997) (EN
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ISO 10301:1997)
Water quality - Determination of highly volatile halogenated
hydrocarbons - Gas-chromatographic methods (ISO 10301:1997)
ICS: 13.060.30
Директива: 76/464/EEC no
БДС EN ISO 10301:2006 (en) 60 стр. - 97.20 лв.
БДС EN ISO 10301:2006 (bg) 47 стр. - 84.00 лв.

БДС EN ISO 10304-1:2001
Статус: Отменен   Публикуван: 2001-09-01    ТК-15
Качество на водата. Определяне на разтворени флуоридни,
хлоридни, нитритни, ортофосфатни, бромидни, нитратни и
сулфатни йони с течна хроматография на йони. Част 1: Метод за
води със слабо замърсяване (ISO 10304-1:1992) (EN ISO
10304-1:1995)
Water quality - Determination of dissolved fluoride, chloride, nitrite,
orthophosphate, bromide, nitrate and sulfate ions, using liquid
chromatography of ions - Part 1: Method for water with low
contamination (ISO 10304-1:1992)
ICS: 13.060.30
Заменен от: БДС EN ISO 10304-1:2009
БДС EN ISO 10304-1:2001 (en) 16 стр. - 28.80 лв.

БДС EN ISO 10304-1:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-09-01    ТК-15
Качество на водата. Определяне на разтворени аниони чрез течна
хроматография на йони. Част 1: Определяне на бромиди, хлориди,
флуориди, нитрати, нитрити, фосфати и сулфати (ISO
10304-1:2007) (EN ISO 10304-1:2009)
Water quality - Determination of dissolved anions by liquid
chromatography of ions - Part 1: Determination of bromide, chloride,
fluoride, nitrate, nitrite, phosphate and sulfate (ISO 10304-1:2007)
ICS: 13.060.50
Заменя: БДС EN ISO 10304-2:2001, БДС EN ISO 10304-1:2001
БДС EN ISO 10304-1:2009 (en) 25 стр. - 45.60 лв.
БДС EN ISO 10304-1:2009 (bg) 22 стр. - 39.60 лв.

БДС EN ISO 10304-2:2001
Статус: Отменен   Публикуван: 2001-09-01    ТК-15
Качество на водата. Определяне на разтворими аниони с течна
хроматография на йони. Част 2: Определяне на бромиди, хлориди,
нитрати, нитрити, ортофосфати и сулфати в отпадъчни води (ISO
10304-2:1995) (EN ISO 10304-2:1996)
Water quality - Determination of dissolved anions by liquid
chromatography of ions - Part 2: Determination of bromide, chloride,
nitrate, nitrite, orthophosphate and sulfate in waste water (ISO
10304-2:1995)
ICS: 13.060.01
Заменен от: БДС EN ISO 10304-1:2009
БДС EN ISO 10304-2:2001 (en) 22 стр. - 39.60 лв.

БДС EN ISO 10304-3:2001
Статус: Действащ   Публикуван: 2001-09-01    ТК-15
Качество на водата. Определяне на разтворими аниони с течна
хроматография на йони. Част 3: Определяне на хромати, йодиди,
сулфити, тиоцианати и тиосулфати (ISO 10304-3:1997) (EN ISO
10304-3:1997)
Water quality - Determination of dissolved anions by liquid
chromatography of ions - Part 3: Determination of chromate, iodide,
sulfite, thiocyanate and thiosulfate (ISO 10304-3:1997)
ICS: 13.060.01
БДС EN ISO 10304-3:2001 (en) 28 стр. - 50.40 лв.

БДС EN ISO 10304-4:2001
Статус: Действащ   Публикуван: 2001-09-01    ТК-15
Качество на водата. Определяне на разтворими аниони с течна
хроматография на йони. Част 4: Определяне на хлорати, хлориди и
хлорити във води със слабо замърсяване (ISO 10304-4:1997) (EN
ISO 10304-4:1999)
Water quality - Determination of dissolved anions by liquid
chromatography of ions - Part 4: Determination of chlorate, chloride
and chlorite in water with low contamination (ISO 10304-4:1997)
ICS: 13.060.01
БДС EN ISO 10304-4:2001 (en) 26 стр. - 45.60 лв.

БДС EN ISO 10523:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-02-21    ТК-15

Качество на водата. Определяне на pH (ISO 10523:2008) (EN ISO
10523:2012)
Water quality - Determination of pH (ISO 10523:2008)
ICS: 13.060.50
БДС EN ISO 10523:2012 (en) 23 стр. - 39.60 лв.

БДС EN ISO 10634:2001
Статус: Действащ   Публикуван: 2001-09-01    ТК-15
Качество на водата. Ръководство за приготвяне и третиране на
трудно разтворими във вода органични съединения с оглед оценка
на тяхната биодеградация във водна среда (ISO 10634:1995) (EN
ISO 10634:1995)
Water quality - Guidance for the preparation and treatment of poorly
water-soluble organic compounds for the subsequent evaluation of their
biodegradability in an aqueous medium (ISO 10634:1995)
ICS: 13.060.30
БДС EN ISO 10634:2001 (en) 13 стр. - 25.20 лв.

БДС EN ISO 10695:2001
Статус: Действащ   Публикуван: 2001-12-01    ТК-15
Качество на водата. Определяне на някои органични азотни и
фосфорни съединения. Газ-хроматографски метод (ISO 10695:2000)
(EN ISO 10695:2000)
Water quality - Determination of selected organic nitrogen and
phosphorus compounds - Gas chromatographic methods (ISO
10695:2000)
ICS: 13.060.50
Директива: 76/464/EEC no
БДС EN ISO 10695:2001 (en) 27 стр. - 50.40 лв.

БДС EN ISO 10705-1:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-01-01    ТК-15
Качество на водата. Откриване и определяне на броя на
бактериофаги. Част 1: Определяне на броя на F - специфични РНК
бактериофаги (ISO 10705-1:1995) (EN ISO 10705-1:2001)
Water quality - Detection and enumeration of bacteriophages - Part 1:
Enumeration of F-specific RNA bacteriophages (ISO 10705-1:1995)
ICS: 07.100.20
БДС EN ISO 10705-1:2004 (en) 15 стр. - 28.80 лв.

БДС EN ISO 10705-2:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-01-01    ТК-15
Качество на водата. Откриване и определяне на броя на
бактериофаги. Част 2: Определяне на броя на соматични колифаги
(ISO 10705-2:2000) (EN ISO 10705-2:2001)
Water quality - Detection and enumeration of bacteriophages - Part 2:
Enumeration of somatic coliphages (ISO 10705-2:2000)
ICS: 07.100.20
БДС EN ISO 10705-2:2004 (en) 21 стр. - 39.60 лв.

БДС EN ISO 10707:2001
Статус: Действащ   Публикуван: 2001-09-01    ТК-15
Качество на водата. Оценка на “пълната” аеробна биоразградимост
на органични съединения във водна среда. Метод с анализ на
биохимичната потребност от кислород (тест на затворените
стъкленици) (ISO 10707:1994) (EN ISO 10707:1997)
Water quality - Evaluation in an aqueous medium of the "ultimate"
aerobic biodegradability of organic compounds - Method by analysis of
biochemical oxygen demand (closed bottle test) (ISO 10707:1994)
ICS: 13.060.30
БДС EN ISO 10707:2001 (en) 14 стр. - 25.20 лв.

БДС EN ISO 10710:2013
Статус: Действащ   Публикуван: 2013-06-05    ТК-15
Качество на водата. Изпитване за потискане растежа на
макроводораслото Ceramium tenuicorne, развиващо се в морски и
слабо солени (бракични) води (ISO 10710:2010) (EN ISO
10710:2013)
Water quality - Growth inhibition test with the marine and brackish
water macroalga Ceramium tenuicorne (ISO 10710:2010)
ICS: 13.060.70
БДС EN ISO 10710:2013 (en) 27 стр. - 50.40 лв.

БДС EN ISO 10712:2001
Статус: Действащ   Публикуван: 2001-09-01    ТК-15
Качество на водата. Изпитване за определяне потискането на
растежа на Pseudomonas putida (изпитване за потискане на
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размножаването на клетки Pseudomonas) (ISO 10712:1995) (EN ISO
10712:1995)
Water quality - Pseudomonas putida growth inhibition test
(pseudomonas cell multiplication inhibition test)(ISO 10712:1995)
ICS: 13.060
БДС EN ISO 10712:2001 (en) 13 стр. - 25.20 лв.
БДС EN ISO 10712:2001 (bg) 17 стр. - 32.40 лв.

БДС EN ISO 10870:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-05-03    ТК-15
Качество на водата. Указания за избор на методи и способи за
вземане на проби за прикрепени макробезгръбначни в пресни води
(ISO 10870:2012) (EN ISO 10870:2012)
Water quality - Guidelines for the selection of sampling methods and
devices for benthic macroinvertebrates in fresh waters (ISO
10870:2012)
ICS: 13.060.70
Заменя: БДС EN 27828:2004, БДС EN ISO 9391:2001, БДС EN
28265:2001
БДС EN ISO 10870:2012 (en) 36 стр. - 67.20 лв.

БДС EN ISO 10930:2013
Статус: Действащ   Публикуван: 2013-05-14    ТК-15
Качество на почви. Измерване на устойчивостта на почвени
агрегати, подложени на действието на вода (ISO 10930:2012) (EN
ISO 10930:2013)
Soil quality - Measurement of the stability of soil aggregates subjected
to the action of water (ISO 10930:2012)
ICS: 13.080.05
БДС EN ISO 10930:2013 (en) 23 стр. - 39.60 лв.

БДС EN ISO 11063:2013
Статус: Действащ   Публикуван: 2013-05-14    ТК-15
Качество на почви. Метод за директно извличане на DNA от
почвени проби (ISO 11063:2012) (EN ISO 11063:2013)
Soil quality - Method to directly extract DNA from soil samples (ISO
11063:2012)
ICS: 13.080.30
БДС EN ISO 11063:2013 (en) 33 стр. - 61.20 лв.

БДС EN ISO 11206:2013
Статус: Действащ   Публикуван: 2013-06-05    ТК-15
Качество на водата. Определяне на разтворени бромати. Метод с
йонна хроматография (IC) и следколонна реакция (ISO 11206:2011)
(EN ISO 11206:2013)
Water quality - Determination of dissolved bromate - Method using ion
chromatography (IC) and post column reaction (PCR) (ISO
11206:2011)
ICS: 13.060.50
БДС EN ISO 11206:2013 (en) 24 стр. - 45.60 лв.

БДС EN ISO 11260:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-08-31    ТК-15
Качество на почви. Определяне на действителния капацитет на
катионен обмен и базово ниво на насищане с разтвор на бариев
хлорид (ISO 11260:1994+Cor 1:1996) (EN ISO 11260:2011)
Soil quality - Determination of effective cation exchange capacity and
base saturation level using barium chloride solution (ISO
11260:1994+Cor 1:1996)
ICS: 13.080.10
БДС EN ISO 11260:2011 (en) 17 стр. - 32.40 лв.

БДС EN ISO 11269-1:2013
Статус: Действащ   Публикуван: 2013-01-02    ТК-15
Качество на почви. Определяне на ефектите от замърсители върху
почвената флора. Част 1: Метод за измерване забавянето на
кореновия растеж (ISO 11269-1:2012) (EN ISO 11269-1:2012)
Soil quality - Determination of the effects of pollutants on soil flora -
Part 1: Method for the measurement of inhibition of root growth (ISO
11269-1:2012)
ICS: 13.080.30
БДС EN ISO 11269-1:2013 (en) 26 стр. - 45.60 лв.

БДС EN ISO 11269-2:2013
Статус: Действащ   Публикуван: 2013-05-14    ТК-15
Качество на почви. Определяне на влиянието на замърсителите
върху почвената флора. Част 2: Влияние на замърсената почва

върху възникването и ранния растеж на висшите растения (ISO
11269-2:2012) (EN ISO 11269-2:2013)
Soil quality - Determination of the effects of pollutants on soil flora -
Part 2: Effects of contaminated soil on the emergence and early growth
of higher plants (ISO 11269-2:2012)
ICS: 13.080.30
БДС EN ISO 11269-2:2013 (en) 29 стр. - 50.40 лв.

БДС EN ISO 11348-1:2001
Статус: Отменен   Публикуван: 2001-09-01    ТК-15
Качество на водата. Определяне на инхибиращия ефект на водни
проби върху светлинното лъчение на Vibrio fishery (луминисцентен
бактериален тест). Част 1: Метод с използване на прясно
приготвена бактериална култура (ISO 11348-1:1998) (EN ISO
11348-1:1998)
Water quality - Determination of the inhibitory effect of water samples
on the light emission of Vibrio fischeri (Luminescent bacteria test) - Part
1: Method using freshly prepared bacteria (ISO 11348-1:1998)
ICS: 13.060.10
Заменен от: БДС EN ISO 11348-1:2009
БДС EN ISO 11348-1:2001 (en) 20 стр. - 36.00 лв.
БДС EN ISO 11348-1:2001 (bg) 23 стр. - 39.60 лв.

БДС EN ISO 11348-1:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-09-18    ТК-15
Качество на водата. Определяне на инхибиращия ефект на водни
проби върху светлинното лъчение на Vibrio fishery (луминисцентен
бактериален тест). Част 1: Метод с използване на прясно
приготвена бактериална култура (ISO 11348-1:2007) (EN ISO
11348-1:2008)
Water quality - Determination of the inhibitory effect of water samples
on the light emission of Vibrio fischeri (Luminescent bacteria test) - Part
1: Method using freshly prepared bacteria (ISO 11348-1:2007)
ICS: 13.060.70
Заменя: БДС EN ISO 11348-1:2001
БДС EN ISO 11348-1:2009 (en) 33 стр. - 61.20 лв.

БДС EN ISO 11348-2:2001
Статус: Отменен   Публикуван: 2001-09-01    ТК-15
Качество на водата. Определяне на инхибиращия ефект на водни
проби върху светлинното лъчение на Vibrio fishery (луминисцентен
бактериален тест). Част 2: Метод с използване на суха бактериална
култура (ISO 11348-2:1998) (EN ISO 11348-2:1998)
Water quality - Determination of the inhibitory effect of water samples
on the light emission of Vibrio fischeri (Luminescent bacteria test) - Part
2: Method using liquid-dried bacteria (ISO 11348-2:1998)
ICS: 13.060.10
Заменен от: БДС EN ISO 11348-2:2009
БДС EN ISO 11348-2:2001 (en) 17 стр. - 32.40 лв.
БДС EN ISO 11348-2:2001 (bg) 20 стр. - 36.00 лв.

БДС EN ISO 11348-2:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-09-18    ТК-15
Качество на водата. Определяне на инхибиращия ефект на водни
проби върху светлинното лъчение на Vibrio fishery (луминисцентен
бактериален тест). Част 2: Метод с използване на суха бактериална
култура (ISO 11348-2:2007) (EN ISO 11348-2:2008)
Water quality - Determination of the inhibitory effect of water samples
on the light emission of Vibrio fischeri (Luminescent bacteria test) - Part
2: Method using liquid-dried bacteria (ISO 11348-2:2007)
ICS: 13.060.70
Заменя: БДС EN ISO 11348-2:2001
БДС EN ISO 11348-2:2009 (en) 31 стр. - 55.20 лв.

БДС EN ISO 11348-3:2001
Статус: Отменен   Публикуван: 2001-09-01    ТК-15
Качество на водата. Определяне на инхибиращия ефект на водни
проби върху светлинното лъчение на Vibrio fishery (луминисцентен
бактериален тест). Част 3: Метод с използване на лиофилизирана
бактериална култура (ISO 11348-3:1998) (EN ISO 11348-3:1998)
Water quality - Determination of the inhibitory effect of water samples
on the light emission of Vibrio fischeri (Luminescent bacteria test) - Part
3: Method using freeze-dried bacteria (ISO 11348-3:1998)
ICS: 13.060.10
Заменен от: БДС EN ISO 11348-3:2009
БДС EN ISO 11348-3:2001 (en) 18 стр. - 32.40 лв.
БДС EN ISO 11348-3:2001 (bg) 20 стр. - 36.00 лв.
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БДС EN ISO 11348-3:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-09-18    ТК-15
Качество на водата. Определяне на инхибиращия ефект на водни
проби върху светлинното лъчение на Vibrio fishery (луминисцентен
бактериален тест). Част 3: Метод с използване на лиофилизирана
бактериална култура (ISO 11348-3:2007) (EN ISO 11348-3:2008)
Water quality - Determination of the inhibitory effect of water samples
on the light emission of Vibrio fischeri (Luminescent bacteria test) - Part
3: Method using freeze-dried bacteria (ISO 11348-3:2007)
ICS: 13.060.70
Заменя: БДС EN ISO 11348-3:2001
БДС EN ISO 11348-3:2009 (en) 31 стр. - 55.20 лв.

БДС EN ISO 11369:2002
Статус: Действащ   Публикуван: 2002-08-01    ТК-15
Качество на водата. Определяне на избрани препарати за
растителна защита. Метод на база високоефективна течна
хроматография с UV доказване след твърдо-течна екстракция (ISO
11369:1997) (EN ISO 11369:1997)
Water quality - Determination of selected plant treatment agents -
Method using high performance liquid chromatography with UV
detection after solid-liquid extraction (ISO 11369:1997)
ICS: 13.060.30
Директива: 76/464/EEC no
БДС EN ISO 11369:2002 (en) 24 стр. - 45.60 лв.

БДС EN ISO 11731-2:2008
Статус: Действащ   Публикуван: 2008-02-12    ТК-15
Качество на водата. Откриване и прeброяване на Legionella. Част 2:
Метод чрез директна мембранна филтрация за води с малък брой
бактерии (ISO 11731-2:2004) (EN ISO 11731-2:2008)
Water quality - Detection and enumeration of Legionella - Part 2: Direct
membrane filtration method for waters with low bacterial counts (ISO
11731-2:2004)
ICS: 07.100.20
БДС EN ISO 11731-2:2008 (en) 19 стр. - 36.00 лв.
БДС EN ISO 11731-2:2008 (bg) 15 стр. - 28.80 лв.

БДС EN ISO 11732:2001
Статус: Отменен   Публикуван: 2001-09-01    ТК-15
Качество на водата. Определяне на амонячен азот с поточен йонен
анализ (CFA и FIA) и спектрометрично доказване (ISO 11732:1997)
(EN ISO 11732:1997)
Water quality - Determination of ammonium nitrogen by flow analysis
(CFA and FIA) and spectrometric detection (ISO 11732:1997)
ICS: 13.060.30
Заменен от: БДС EN ISO 11732:2006
БДС EN ISO 11732:2001 (en) 21 стр. - 39.60 лв.

БДС EN ISO 11732:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-06-01    ТК-15
Качество на водата. Определяне на амонячен азот с поточен йонен
анализ (CFA и FIA) и спектрометрично доказване (ISO 11732:2005)
(EN ISO 11732:2005)
Water quality - Determination of ammonium nitrogen - Method by flow
analysis (CFA and FIA) and spectrometric detection (ISO 11732:2005)
ICS: 13.060.50
Заменя: БДС EN ISO 11732:2001
БДС EN ISO 11732:2006 (en) 27 стр. - 50.40 лв.

БДС EN ISO 11733:2004
Статус: Отменен   Публикуван: 2004-01-01    ТК-15
Качество на водата. Оценка на елиминирането и
биоразградимостта на органични съединения във водна среда.
Изпитване със симулиране на активна утайка (ISO 11733:1995) (EN
ISO 11733:1998)
Water quality - Evaluation of the elimination and biodegradability of
organic compounds in an aqueous medium - Activated sludge
simulation test (ISO 11733:1995)
ICS: 13.060
Заменен от: БДС EN ISO 11733:2005
БДС EN ISO 11733:2004 (en) 18 стр. - 32.40 лв.

БДС EN ISO 11733:2005
Статус: Действащ   Публикуван: 2005-06-01    ТК-15
Качество на водата Определяне на елиминирането и

биоразградимостта на органични съединения във водна среда.
Изпитване със симулиране на активна утайка (ISO 11733:2004) (EN
ISO 11733:2004)
Water quality - Determination of the elimination and biodegradability of
organic compounds in an aqueous medium - Activated sludge
simulation test (ISO 11733:2004)
ICS: 13.060.70
Заменя: БДС EN ISO 11733:2004
БДС EN ISO 11733:2005 (en) 27 стр. - 50.40 лв.

БДС EN ISO 11734:2001
Статус: Действащ   Публикуван: 2001-09-01    ТК-15
Качество на водата. Оценка на “пълната” анаеробна
биоразградимост на органични съединения в утайка при анаеробно
третиране. Метод с измерване на продукцията на биогаз (ISO
11734:1995) (EN ISO 11734:1998)
Water quality - Evaluation of the "ultimate" anaerobic biodegradability
of organic compounds in digested sludge - Method by measurement of
the biogas production (ISO 11734:1995)
ICS: 13.060
БДС EN ISO 11734:2001 (en) 18 стр. - 32.40 лв.

БДС EN ISO 11771:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-01-14    ТК-15
Качество на въздуха. Определяне на осреднената маса емисии и
фактори на емисии за определено време. Общ подход (ISO
11771:2010) (EN ISO 11771:2010)
Air quality - Determination of time-averaged mass emissions and
emission factors - General approach (ISO 11771:2010)
ICS: 13.040.01
БДС EN ISO 11771:2011 (en) 35 стр. - 61.20 лв.

БДС EN ISO 11885:2000
Статус: Отменен   Публикуван: 2000-02-01    ТК-15
Качество на водата. Определяне на 33 елемента чрез атомно
емисионна спектроскопия с индуктивно свързана плазма (ISO
11885:1996) (EN ISO 11885:1997)
Water quality - Determination of 33 elements by inductively coupled
plasma atomic emission spectroscopy (ISO 11885:1996)
ICS: 13.060.01
Заменен от: БДС EN ISO 11885:2009
БДС EN ISO 11885:2000 (en) 17 стр. - 32.40 лв.

БДС EN ISO 11885:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-11-02    ТК-15
Качество на водата. Определяне на избрани елементи чрез
оптично емисионна спектрометрия с индуктивно свързана плазма
(ICP-OES) (ISO 11885:2007) (EN ISO 11885:2009)
Water quality - Determination of selected elements by inductively
coupled plasma optical emission spectrometry (ICP-OES) (ISO
11885:2007)
ICS: 13.060.50
Заменя: БДС EN ISO 11885:2000
БДС EN ISO 11885:2009 (en) 38 стр. - 67.20 лв.

БДС EN ISO 11905-1:2001
Статус: Действащ   Публикуван: 2001-09-01    ТК-15
Качество на водата. Определяне на азот. Част 1: Метод с
минерализация и окисление с персулфат (ISO 11905-1:1997) (EN
ISO 11905-1:1998)
Water quality - Determination of nitrogen - Part 1: Method using
oxidative digestion with peroxodisulfate (ISO 11905-1:1997)
ICS: 13.060.01
БДС EN ISO 11905-1:2001 (en) 17 стр. - 32.40 лв.
БДС EN ISO 11905-1:2001 (bg) 19 стр. - 36.00 лв.

БДС EN ISO 11969:2002
Статус: Действащ   Публикуван: 2002-08-01    ТК-15
Качество на водата. Определяне на арсен. Aтомно-абсорбционна
спектрометрия (хидридна система) (ISO 11969:1996) (EN ISO
11969:1996)
Water quality - Determination of arsenic - Atomic absorption
spectrometric method (hydride technique) (ISO 11969:1996)
ICS: 13.060.01
Директива: 76/464/EEC no
БДС EN ISO 11969:2002 (en) 14 стр. - 25.20 лв.
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БДС EN ISO 12020:2001
Статус: Действащ   Публикуван: 2001-12-01    ТК-15
Качество на водата. Определяне на алуминий. Метод на атомно-
абсорбционната спектрометрия (ISO 12020:1997) (EN ISO
12020:2000)
Water quality - Determination of aluminium - Atomic absorption
spectrometric methods (ISO 12020:1997)
ICS: 13.060.01
Директива: 98/83/EC no
БДС EN ISO 12020:2001 (en) 14 стр. - 25.20 лв.

БДС EN ISO 12782-1:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-03-26    ТК-15
Качество на почвата. Параметри за геохимично моделиране на
излугването и спецификация на съставните части в почви и
почвени материали. Част 1: Екстракция на аморфни железни
оксиди и хидроксиди с аскорбинова киселина (ISO 12782-1:2012)
(EN ISO 12782-1:2012)
Soil quality - Parameters for geochemical modelling of leaching and
speciation of constituents in soils and materials - Part 1: Extraction of
amorphous iron oxides and hydroxides with ascorbic acid (ISO
12782-1:2012)
ICS: 13.080.05
БДС EN ISO 12782-1:2012 (en) 19 стр. - 36.00 лв.

БДС EN ISO 12782-2:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-03-26    ТК-15
Качество на почвата. Параметри за геохимично моделиране на
излугването и спецификация на съставните части в почви и
материали. Част 2: Екстракция на кристални железни оксиди и
хидроксиди с дитионит (ISO 12782-2:2012) (EN ISO 12782-2:2012)
Soil quality - Parameters for geochemical modelling of leaching and
speciation of constituents in soils and materials - Part 2: Extraction of
crystalline iron oxides and hydroxides with dithionite (ISO
12782-2:2012)
ICS: 13.080.05
БДС EN ISO 12782-2:2012 (en) 20 стр. - 36.00 лв.

БДС EN ISO 12782-3:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-03-26    ТК-15
Качество на почвата. Параметри за геохимично моделиране на
излугването и спецификация на съставните части в почви и
материали. Част 3: Екстракция на алуминиеви оксиди и хидроксиди
с амониев оксалат/ оксалова киселина (ISO 12782-3:2012) (EN ISO
12782-3:2012)
Soil quality - Parameters for geochemical modelling of leaching and
speciation of constituents in soils and materials - Part 3: Extraction of
aluminium oxides and hydroxides with ammonium oxalate/oxalic acid
(ISO 12782-3:2012)
ICS: 13.080.05
БДС EN ISO 12782-3:2012 (en) 20 стр. - 36.00 лв.

БДС EN ISO 12782-4:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-03-26    ТК-15
Качество на почвата. Параметри за геохимично моделиране на
излугването и спецификация на съставните части в почви и
материали. Част 4: Екстракция на хумусни вещества от твърди
проби (ISO 12782-4:2012) (EN ISO 12782-4:2012)
Soil quality - Parameters for geochemical modelling of leaching and
speciation of constituents in soils and materials - Part 4: Extraction of
humic substances from solid samples (ISO 12782-4:2012)
ICS: 13.080.05
БДС EN ISO 12782-4:2012 (en) 33 стр. - 61.20 лв.

БДС EN ISO 12782-5:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-03-26    ТК-15
Качество на почвата. Параметри за геохимично моделиране на
излугването и спецификация на съставните части в почви и
материали. Част 5: Екстракция на хумусни вещества от водни
проби (ISO 12782-5:2012) (EN ISO 12782-5:2012)
Soil quality - Parameters for geochemical modelling of leaching and
speciation of constituents in soils and materials - Part 5: Extraction of
humic substances from aqueous samples (ISO 12782-5:2012)
ICS: 13.080.05
БДС EN ISO 12782-5:2012 (en) 30 стр. - 55.20 лв.

БДС EN ISO 12846:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-02-07    ТК-15
Качество на водата. Определяне на живак. Метод, използващ
атомноабсорбционна спектрометрия (AAS) със и без обогатяване
(ISO 12846:2012) (EN ISO 12846:2012)
Water quality - Determination of mercury - Method using atomic
absorption spectrometry (AAS) with and without enrichment  (ISO
12846:2012)
ICS: 13.060.50
Заменя: БДС EN 1483:2007, БДС EN 12338:2004
БДС EN ISO 12846:2012 (en) 25 стр. - 45.60 лв.

БДС EN ISO 13137:2013
Статус: Действащ   Публикуван: 2013-07-03    ТК-15
Атмосфера на работното място. Помпи за вземане на отделни
проби от химични и биологични агенти. Изисквания и методи за
изпитване (ISO 13137:2013) (EN ISO 13137:2013)
Workplace atmospheres - Pumps for personal sampling of chemical and
biological agents - Requirements and test methods (ISO 13137:2013)
ICS: 13.040.30
БДС EN ISO 13137:2013 (en) 42 стр. - 75.60 лв.

БДС EN ISO 13138:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-02-17    ТК-15
Качество на въздуха. Установени практики за взимане на проби от
отложени въздушно-преносими частици в човешката дихателна
система (ISO 13138:2012) (EN ISO 13138:2012)
Air quality - Sampling conventions for airborne particle deposition in the
human respiratory system (ISO 13138:2012)
ICS: 13.040.01
БДС EN ISO 13138:2012 (en) 27 стр. - 50.40 лв.

БДС EN ISO 13199:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-07-31    ТК-15
Емисии от стационарен източник. Определяне на общи летливи
органични съединения (TVOCs) в отпадъчни газове от негоривни
процеси. Недисперсивен инфрачервен анализатор, оборудван с
каталитичен преобразувател (ISO 13199:2012)
 (EN ISO 13199:2012)
Stationary source emissions - Determination of total volatile organic
compounds (TVOCs) in waste gases from non-combustion processes -
Non-dispersive infrared analyser equipped with catalytic converter (ISO
13199:2012)
ICS: 13.040.40
БДС EN ISO 13199:2012 (en) 40 стр. - 67.20 лв.

БДС EN ISO 13395:2001
Статус: Действащ   Публикуван: 2001-12-01    ТК-15
Качество на водата. Определяне на нитритен и нитратен азот и на
сумата от двете с поточен йонен анализ (CFA и FIA).
Спектрометрично откриване (ISO 13395:1996) (EN ISO 13395:1996)
Water quality - Determination of nitrite nitrogen and nitrate nitrogen
and the sum of both by flow analysis (CFA and FIA) and spectrometric
detection (ISO 13395:1996)
ICS: 13.060.01
БДС EN ISO 13395:2001 (en) 26 стр. - 45.60 лв.

БДС EN ISO 13833:2013
Статус: Действащ   Публикуван: 2013-06-05    ТК-15
Емисии от стационарни източници. Определяне на отношението на
биомаса (биогенна, органична) и получен от фосили въглероден
диоксид. Вземане на проба и определяне на радиоактивен
въглерод (радиовъглерод) (ISO 13833:2013) (EN ISO 13833:2013)
Stationary source emissions - Determination of the ratio of biomass
(biogenic) and fossil-derived carbon dioxide - Radiocarbon sampling
and determination (ISO 13833:2013)
ICS: 13.040.40
БДС EN ISO 13833:2013 (en) 47 стр. - 84.00 лв.

БДС EN ISO 14001:1998
Статус: Отменен   Публикуван: 1998-01-01    ТК-15
Системи за управление на околната среда. Спецификация и
указания за нейното прилагане (ISO 14001:1996) (EN ISO
14001:1996)
Environmental management systems - Specification with guidance for
use (ISO 14001:1996)
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ICS: 13.020
Заменен от: БДС EN ISO 14001:2005
БДС EN ISO 14001:1998 (bg) 26 стр. - 45.60 лв.

БДС EN ISO 14001:2005
Статус: Действащ   Публикуван: 2005-11-01    ТК-15
Системи за управление по отношение на околната среда.
Изисквания и указания за прилагане (ISO 14001:2004) (EN ISO
14001:2004)
Environmental management systems - Requirements with guidance for
use (ISO 14001:2004)
ICS: 13.020.10
Директива: 765/2008 yes
Заменя: БДС EN ISO 14001:1998
БДС EN ISO 14001:2005 (bg) 34 стр. - 61.20 лв.

БДС EN ISO 14004:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-06-28    ТК-15
Системи за управление по отношение на околната среда. Общо
ръководство за принципите, системите и методите за внедряване
(ISO 14004:2004) (EN ISO 14004:2010)
Environmental management systems - General guidelines on principles,
systems and support techniques (ISO 14004:2004)
ICS: 13.020.10
Директива: 765/2008 yes
Заменя: БДС ISO 14004:2008
БДС EN ISO 14004:2010 (en) 51 стр. - 97.20 лв.
БДС EN ISO 14004:2010 (bg) 51 стр. - 97.20 лв.

БДС EN ISO 14006:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-04-14    ТК-15
Системи за управление на околната среда. Насоки за обединяващ
екодизайн (ISO 14006:2011) (EN ISO 14006:2011)
Environmental management systems - Guidelines for incorporating
ecodesign (ISO 14006:2011)
ICS: 13.020.10
БДС EN ISO 14006:2011 (en) 42 стр. - 75.60 лв.

БДС EN ISO 14010:2001
Статус: Отменен   Публикуван: 2001-06-01    ТК-15
Указания за одитиране по околна среда. Общи принципи (ISO
14010:1996) (EN ISO 14010:1996)
Guidelines for environmental auditing - General principles (ISO
14010:1996)
ICS: 13.020
Заменен от: БДС EN ISO 19011:2004
БДС EN ISO 14010:2001 (en) 8 стр. - 14.40 лв.
БДС EN ISO 14010:2001 (bg) 11 стр. - 21.60 лв.

БДС EN ISO 14011:2001
Статус: Отменен   Публикуван: 2001-06-01    ТК-15
Указания за одитиране по околна среда. Процедури за одит.
Одитиране на системи за управление на околната среда (ISO
14011:1996) (EN ISO 14011:1996)
Guidelines for environmental auditing - Audit procedures - Auditing of
environmental management systems (ISO 14011:1996)
ICS: 13.020
Заменен от: БДС EN ISO 19011:2004
БДС EN ISO 14011:2001 (en) 13 стр. - 25.20 лв.
БДС EN ISO 14011:2001 (bg) 15 стр. - 28.80 лв.

БДС EN ISO 14012:2001
Статус: Отменен   Публикуван: 2001-06-01    ТК-15
Указания за одитиране по околна среда. Изисквания за
квалификация на одиторите по околна среда (ISO 14012:1996) (EN
ISO 14012:1996)
Guidelines for environmental auditing - Qualification criteria for
environmental auditors (ISO 14012:1996)
ICS: 13.020
Заменен от: БДС EN ISO 19011:2004
БДС EN ISO 14012:2001 (en) 10 стр. - 18.00 лв.
БДС EN ISO 14012:2001 (bg) 13 стр. - 25.20 лв.

БДС EN ISO 14015:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-06-28    ТК-15
Управление на околната среда. Оценяване на околната среда на
площадки и организации (EASO) (ISO 14015:2001) (EN ISO

14015:2010)
Environmental management - Environmental assessment of sites and
organizations (EASO) (ISO 14015:2001)
ICS: 13.020.10
Директива: 765/2008 yes
БДС EN ISO 14015:2010 (en) 29 стр. - 50.40 лв.

БДС EN ISO 14020:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-01-01    ТК-15
Екоетикети и екодекларации. Общи принципи (ISO 14020:2000) (EN
ISO 14020:2001)
Environmental labels and declarations - General principles (ISO
14020:2000)
ICS: 13.020.50
Директива: 765/2008 yes
БДС EN ISO 14020:2004 (en) 12 стр. - 21.60 лв.
БДС EN ISO 14020:2004 (bg) 11 стр. - 21.60 лв.

БДС EN ISO 14021:2001/A1:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-01-02    ТК-15
Етикети за окачествяване и декларации за околната среда. Лично
декларирани искове/претенции по отношение на околната среда
(Тип ІІ етикетиране на околната среда). Изменение 1 (ISO
14021:1999/Amd 1:2009) (EN ISO 14021:2001/A1:2011)
Environmental labels and declarations - Self-declared environmental
claims (Type II environmental labelling) - Amendment 1 (ISO
14021:1999/Amd 1:2011)
ICS: 13.020.50
Директива: 765/2008 yes, 84/450/EEC no
БДС EN ISO 14021:2001/A1:2012 (en) 13 стр. - 25.20 лв.

БДС EN ISO 14021:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-06-01    ТК-15
Етикети за окачествяване и декларации за околната среда - Лично
декларирани искове/ претенции по отношение на околната среда
(Тип ІІ етикетиране на околната среда) (ISO 14021:1999) (EN ISO
14021:2001)
Environmental labels and declarations - Self-declared environmental
claims (Type II environmental labelling) (ISO 14021:1999)
ICS: 13.020.50
Директива: 765/2008 yes, 84/450/EEC no
БДС EN ISO 14021:2006 (en) 31 стр. - 55.20 лв.

БДС EN ISO 14024:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-01-01    ТК-15
Екоетикети и екодекларации. Екоетикетиране вид І. Принципи и
процедури (ISO 14024:1999) (EN ISO 14024:2000)
Environmental labels and declarations - Type I environmental labelling -
Principles and procedures (ISO 14024:1999)
ICS: 13.020.50
Директива: 765/2008 yes
БДС EN ISO 14024:2004 (en) 20 стр. - 36.00 лв.
БДС EN ISO 14024:2004 (bg) 18 стр. - 32.40 лв.

БДС EN ISO 14025:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-06-28    ТК-15
Етикети и декларации по отношение на околната среда.
Декларации по отношение на околната среда тип ІІІ. Принципи и
процедури (ISO 14025:2006) (EN ISO 14025:2010)
Environmental labels and declarations - Type III environmental
declarations - Principles and procedures (ISO 14025:2006)
ICS: 13.020.50
БДС EN ISO 14025:2010 (en) 35 стр. - 61.20 лв.

БДС EN ISO 14031:2006
Статус: Отменен   Публикуван: 2006-06-01    ТК-15
Управление на околната среда. Оценяване на резултатността
спрямо околната среда. Указания
(ISO 14031:1999) (EN ISO 14031:1999)
Environmental management - Environmental performance evaluation -
Guidelines (ISO 14031:1999)
ICS: 13.020
Директива: 765/2008 yes
Заменен от: БДС EN ISO 14031:2013
БДС EN ISO 14031:2006 (en) 40 стр. - 67.20 лв.
БДС EN ISO 14031:2006 (bg) 43 стр. - 75.60 лв.
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БДС EN ISO 14031:2013
Статус: Действащ   Публикуван: 2013-04-22    ТК-15
Управление на околната среда. Оценяване на резултатността
спрямо околната среда. Указания (ISO 14031:2013) (EN ISO
14031:2013)
Environmental management - Environmental performance evaluation -
Guidelines (ISO 14031:2013)
ICS: 13.020.10
Директива: 765/2008 yes
Заменя: БДС EN ISO 14031:2006
БДС EN ISO 14031:2013 (en) 49 стр. - 84.00 лв.

БДС EN ISO 14040:2004
Статус: Отменен   Публикуван: 2004-02-01    ТК-15
Управление на околната среда. Оценка на жизнения цикъл.
Принципи и общи изисквания (ISO 14040:1997) (EN ISO
14040:1997)
Environmental management - Life cycle assessment - Principles and
framework (ISO 14040:1997)
ICS: 13.020
Заменен от: БДС EN ISO 14044:2006
БДС EN ISO 14040:2004 (en) 18 стр. - 32.40 лв.

БДС EN ISO 14040:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-12-01    ТК-15
Управление на околната среда. Оценка на жизнения цикъл.
Принципи и общи изисквания (ISO 14040:2006) (EN ISO
14040:2006)
Environmental management - Life cycle assessment - Principles and
framework (ISO 14040:2006)
ICS: 13.020.60, 13.020.10
Директива: 765/2008 yes
Заменя: БДС EN ISO 14043:2006, БДС EN ISO 14042:2006, БДС EN
ISO 14041:2004
БДС EN ISO 14040:2006 (en) 29 стр. - 50.40 лв.

БДС EN ISO 14041:2004
Статус: Отменен   Публикуван: 2004-02-01    ТК-15
Управление на околната среда. Оценка на жизнения цикъл.
Определяне на целта и обхвата и инвентаризационен анализ (ISO
14041:1998) (EN ISO 14041:1998)
Environmental management - Life cycle assessment - Goal and scope
definition and inventory analysis (ISO 14041:1998)
ICS: 13.020
Заменен от: БДС EN ISO 14044:2006, БДС EN ISO 14040:2006
БДС EN ISO 14041:2004 (en) 29 стр. - 50.40 лв.

БДС EN ISO 14042:2006
Статус: Отменен   Публикуван: 2006-06-01    ТК-15
Управление на околната среда. Оценка на жизнения цикъл. Оценка
на въздействието на жизнения цикъл (ISO 14042:2000) (EN ISO
14042:2000)
Environmental management - Life cycle assessment - Life cycle impact
assessment (ISO 14042:2000)
ICS: 13.020.60, 13.020.10
Заменен от: БДС EN ISO 14044:2006, БДС EN ISO 14040:2006
БДС EN ISO 14042:2006 (en) 27 стр. - 50.40 лв.

БДС EN ISO 14043:2006
Статус: Отменен   Публикуван: 2006-06-01    ТК-15
Управление на околната среда. Оценка на жизнения цикъл.
Интерпретация на жизнения цикъл (ISO 14043:2000) (EN ISO
14043:2000)
Environmental management - Life cycle assessment - Life cycle
interpretation (ISO 14043:2000)
ICS: 13.020.60, 13.020.10
Заменен от: БДС EN ISO 14044:2006, БДС EN ISO 14040:2006
БДС EN ISO 14043:2006 (en) 28 стр. - 50.40 лв.

БДС EN ISO 14044:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-12-01    ТК-15
Управление на околната среда. Оценка на жизнения цикъл.
Изисквания и указания (ISO 14044:2006) (EN ISO 14044:2006)
Environmental management - Life cycle assessment - Requirements and
guidelines (ISO 14044:2006)
ICS: 13.020.60, 13.020.10

Директива: 765/2008 yes
Заменя: БДС EN ISO 14043:2006, БДС EN ISO 14042:2006, БДС EN
ISO 14041:2004, БДС EN ISO 14040:2004
БДС EN ISO 14044:2006 (en) 56 стр. - 97.20 лв.

БДС EN ISO 14045:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-02-07    ТК-15
Управление на околната среда. Оценяване на екологичната
ефективност на системи за продукти. Принципи, изисквания и
указания (ISO 14045:2012) (EN ISO 14045:2012)
Environmental management - Eco-efficiency assessment of product
systems - Principles, requirements and guidelines (ISO 14045:2012)
ICS: 13.020.60, 13.020.10
БДС EN ISO 14045:2012 (en) 49 стр. - 84.00 лв.

БДС EN ISO 14050:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-06-28    ТК-15
Управление на околната среда. Речник (ISO 14050:2009) (EN ISO
14050:2010)
Environmental management - Vocabulary (ISO 14050:2009)
ICS: 13.020.10, 01.040.13
Директива: 765/2008 yes
Заменя: БДС ISO 14050:2000
БДС EN ISO 14050:2010 (en) 186 стр. - 252.00 лв.

БДС EN ISO 14051:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-09-07    ТК-15
Управление на околната среда. Отчетност за стойността на
материалните потоци. Обща рамка (ISO 14051:2011) (EN ISO
14051:2011)
Environmental management - Material flow cost accounting - General
framework (ISO 14051:2011)
ICS: 13.020.10
БДС EN ISO 14051:2011 (en) 47 стр. - 84.00 лв.

БДС EN ISO 14063:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-06-28    ТК-15
Управление на околната среда. Обмен на информация по
отношение на околната среда. Насоки и примери (ISO 14063:2006)
(EN ISO 14063:2010)
Environmental management - Environmental communication -
Guidelines and examples (ISO 14063:2006)
ICS: 13.020.10
Директива: 765/2008 yes
БДС EN ISO 14063:2010 (en) 39 стр. - 67.20 лв.

БДС EN ISO 14064-1:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-03-27    ТК-15
Парникови газове. Част 1: Технически изисквания и ръководство на
ниво организация за количествено определяне и докладване на
емисиите парникови газове и на отстранените парникови газове
(ISO 14064-1:2006) (EN ISO 14064-1:2012)
Greenhouse gases - Part 1: Specification with guidance at the
organization level for quantification and reporting of greenhouse gas
emissions and removals (ISO 14064-1:2006)
ICS: 13.020.40
Директива: 765/2008 yes
БДС EN ISO 14064-1:2012 (en) 32 стр. - 55.20 лв.

БДС EN ISO 14064-2:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-01-04    ТК-15
Парникови газове. Част 2: Технически изисквания и ръководство на
ниво проект за количествено определяне, мониторинг и
докладване на намалените емисии на парникови газове или на
увеличените количества отстранени парникови газове (ISO
14064-2:2006) (EN ISO 14064-2:2012)
Greenhouse gases - Part 2: Specification with guidance at the project
level for quantification, monitoring and reporting of greenhouse gas
emission reductions or removal enhancements (ISO 14064-2:2006)
ICS: 13.020.40
Директива: 765/2008 yes
БДС EN ISO 14064-2:2012 (en) 40 стр. - 67.20 лв.

БДС EN ISO 14064-3:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-01-04    ТК-15
Парникови газове. Част 3: Технически изисквания и ръководство за
валидация и верификация на заявления за парникови газове (ISO
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14064-3:2006) (EN ISO 14064-3:2012)
Greenhouse gases - Part 3: Specification with guidance for the
validation and verification of greenhouse gas assertions (ISO
14064-3:2006)
ICS: 13.020.40
Директива: 765/2008 yes
БДС EN ISO 14064-3:2012 (en) 46 стр. - 84.00 лв.

БДС EN ISO 14065:2012
Статус: Отменен   Публикуван: 2012-02-17    ТК-15
Парникови газове. Изисквания към органи за валидация и
верификация на парникови газове, приложими при акредитацията
или други форми на признаване (ISO 14065:2007) (EN ISO
14065:2012)
Greenhouse gases - Requirements for greenhouse gas validation and
verification bodies for use in accreditation or other forms of recognition
ICS: 13.020.40
Директива: 765/2008 yes
Заменен от: БДС EN ISO 14065:2013
БДС EN ISO 14065:2012 (en) 36 стр. - 67.20 лв.

БДС EN ISO 14065:2013
Статус: Действащ   Публикуван: 2013-01-09    ТК-15
Парникови газове. Изисквания към органи за валидация и
верификация на парникови газове, приложими при акредитация
или други форми на признаване (ISO 14065:2013) (EN ISO
14065:2013)
Greenhouse gases - Requirements for greenhouse gas validation and
verification bodies for use in accreditation or other forms of recognition
(ISO 14065:2013)
ICS: 13.040.01, 13.020.40, 07.060
Директива: 765/2008 yes
Заменя: БДС EN ISO 14065:2012, БДС ISO 14065:2011
БДС EN ISO 14065:2013 (en) 40 стр. - 67.20 лв.

БДС EN ISO 14240-1:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-08-31    ТК-15
Качество на почви. Определяне на микробна биомаса в почви. Част
1: Метод на засмукване върху създадена хранителна среда (ISO
14240-1:1997) (EN ISO 14240-1:2011)
Soil quality - Determination of soil microbial biomass - Part 1: Substrate-
induced respiration method (ISO 14240-1:1997)
ICS: 13.080.30
БДС EN ISO 14240-1:2011 (en) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС EN ISO 14240-2:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-08-31    ТК-15
Качество на почви. Определяне на микробна биомаса в почва. Част
2: Метод на опушване-екстракция (ISO 14240-2:1997) (EN ISO
14240-2:2011)
Soil quality - Determination of soil microbial biomass - Part 2:
Fumigation-extraction method (ISO 14240-2:1997)
ICS: 13.080.30
БДС EN ISO 14240-2:2011 (en) 20 стр. - 36.00 лв.

БДС EN ISO 14254:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-08-31    ТК-15
Качество на почви. Определяне на обменната киселинност в
екстракти от бариев хлорид (ISO 14254:2001) (EN ISO 14254:2011)
Soil quality - Determination of exchangeable acidity in barium chloride
extracts (ISO 14254:2001)
ICS: 13.080.10
БДС EN ISO 14254:2011 (en) 13 стр. - 25.20 лв.

БДС EN ISO 14402:2001
Статус: Действащ   Публикуван: 2001-12-01    ТК-15
Качество на водата. Определяне на фенолен индекс с поточен
йонен анализ (FIA и CFA) (ISO 14402:1999) (EN ISO 14402:1999)
Water quality - Determination of phenol index by flow analysis (FIA and
CFA)(ISO 14402:1999)
ICS: 13.060
БДС EN ISO 14402:2001 (en) 21 стр. - 39.60 лв.

БДС EN ISO 14403:2004
Статус: Отменен   Публикуван: 2004-01-01    ТК-15
Качество на водата. Определяне на общи цианиди и свободни
цианиди с непрекъснат поточен анализ (ISO 14403:2002) (EN ISO

14403:2002)
Water quality - Determination of total cyanide and free cyanide by
continuous flow analysis (ISO 14403:2002)
ICS: 13.060.01
Заменен от: БДС EN ISO 14403-2:2012
БДС EN ISO 14403:2004 (en) 27 стр. - 50.40 лв.

БДС EN ISO 14403-1:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-04-19    ТК-15
Качество на водата. Определяне на общ цианид и свободен цианид
чрез анализ на потока (FIA и CFA). Част 1: Метод за анализ чрез
впръскване (FIA) (ISO 14403-1:2012) (EN ISO 14403-1:2012)
Water quality - Determination of total cyanide and free cyanide using
flow analysis (FIA and CFA) - Part 1: Method using flow injection
analysis (FIA) (ISO 14403-1:2012)
ICS: 13.060.50
БДС EN ISO 14403-1:2012 (en) 24 стр. - 45.60 лв.

БДС EN ISO 14403-2:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-04-19    ТК-15
Качество на водата. Определяне на общ цианид и свободен цианид
чрез анализ на потока (FIA и CFA). Част 2: Метод чрез непрекъснат
анализ на потока (CFA) (ISO 14403-2:2012) (EN ISO 14403-2:2012)
Water quality - Determination of total cyanide and free cyanide using
flow analysis (FIA and CFA) - Part 2: Method using continuous flow
analysis (CFA) (ISO 14403-2:2012)
ICS: 13.060.50
Заменя: БДС EN ISO 14403:2004
БДС EN ISO 14403-2:2012 (en) 31 стр. - 55.20 лв.

БДС EN ISO 14593:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-06-01    ТК-15
Качество на водата. Оценяване на "пълната" аеробна
биоразградимост на органични съединения във водна среда. Метод
чрез анализ на неорганичен въглерод в херметически затворени
съдове (изпитване на CO2 в свободното пространство) (ISO
14593:1999) (EN ISO 14593:2005)
Water quality - Evaluation of ultimate aerobic biodegradability of
organic compounds in aqueous medium - Method by analysis of
inorganic carbon in sealed vessels (CO2 headspace test) (ISO
14593:1999)
ICS: 13.060.70
БДС EN ISO 14593:2006 (en) 22 стр. - 39.60 лв.

БДС EN ISO 14911:2002
Статус: Действащ   Публикуван: 2002-08-01    ТК-15
Качество на водата. Определяне на разтворени Li+, Na+, NH4+,
K+, Mn2+, Ca2+, Mg2+, Sr2+ и Ba2+ с йонна хроматография.
Метод за води и отпадъчни води (ISO 14911:1998) (EN ISO
14911:1999)
Water quality - Determination of dissolved Li+, Na+, NH4+, K+, Mn2+,
Ca2+, Mg2+, Sr2+ and Ba2+ using ion chromatography - Method for
water and waste water (ISO 14911:1998)
ICS: 13.060.01
БДС EN ISO 14911:2002 (en) 26 стр. - 45.60 лв.
БДС EN ISO 14911:2002 (bg) 27 стр. - 50.40 лв.

БДС EN ISO 14956:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-01-01    ТК-15
Качество на въздуха. Оценка на пригодността на процедура за
измерване чрез сравнение с изисквана неопределеност на
измерване (ISO 14956:2002) (EN ISO 14956:2002)
Air quality - Evaluation of the suitability of a measurement procedure by
comparison with a required measurement uncertainty (ISO
14956:2002)
ICS: 13.040.01
БДС EN ISO 14956:2004 (en) 34 стр. - 61.20 лв.
БДС EN ISO 14956:2004 (bg) 31 стр. - 55.20 лв.

БДС EN ISO 15009:2013
Статус: Действащ   Публикуван: 2013-06-05    ТК-15
Качество на почви. Определяне чрез газхроматография на
съдържанието на летливи ароматни въглеводороди, нафталин и
летливи халогенирани въглеводороди. Метод на продухване и
улавяне с топлинна десорбция (ISO 15009:2012) (EN ISO
15009:2013)
Soil quality - Gas chromatographic determination of the content of
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volatile aromatic hydrocarbons, naphthalene and volatile halogenated
hydrocarbons - Purge-and-trap method with thermal desorption (ISO
15009:2012)
ICS: 13.080.10
БДС EN ISO 15009:2013 (en) 27 стр. - 50.40 лв.

БДС EN ISO 15061:2002
Статус: Действащ   Публикуван: 2002-08-01    ТК-15
Качество на водата. Определяне на разтворени бромати. Метод с
течна хроматография на йони (ISO 15061:2001) (EN ISO
15061:2001)
Water quality - Determination of dissolved bromate - Method by liquid
chromatography of ions (ISO 15061:2001)
ICS: 13.060.01
БДС EN ISO 15061:2002 (en) 31 стр. - 55.20 лв.

БДС EN ISO 15088:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-09-18    ТК-15
Качество на водата. Определяне на силната токсичност на отпадни
води от яйцеклетки на риба зебра (Danio rerio) (ISO 15088:2007)
(EN ISO 15088:2008)
Water quality - Determination of the acute toxicity of waste water to
zebrafish eggs (Danio rerio) (ISO 15088:2007)
ICS: 13.060.70
БДС EN ISO 15088:2009 (en) 22 стр. - 39.60 лв.

БДС EN ISO 15175:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-08-31    ТК-15
Качество на почви. Характеризиране на почви, свързано със
запазване на подпочвените води (ISO 15175:2004) (EN ISO
15175:2011)
Soil quality - Characterization of soil related to groundwater protection
(ISO 15175:2004)
ICS: 13.080.40
БДС EN ISO 15175:2011 (en) 67 стр. - 114.00 лв.

БДС EN ISO 15586:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-06-01    ТК-15
Качество на водата. Определяне на следи от елементи чрез атомно-
абсорбционна спектрометрия с графитна пещ (ISO 15586:2003) (EN
ISO 15586:2003)
Water quality - Determination of trace elements using atomic
absorption spectrometry with graphite furnace (ISO 15586:2003)
ICS: 13.060.50
Директива: 2000/60/EC no, 2001/990 no
БДС EN ISO 15586:2004 (en) 30 стр. - 55.20 лв.

БДС EN ISO 15587-1:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-01-01    ТК-15
Качество на водата. Разграждане за определяне на избрани
елементи във вода. Част 1: Разграждане с царска вода (ISO
15587-1:2002) (EN ISO 15587-1:2002)
Water quality - Digestion for the determination of selected elements in
water - Part 1: Aqua regia digestion (ISO 15587-1:2002)
ICS: 13.060.50
БДС EN ISO 15587-1:2004 (en) 25 стр. - 45.60 лв.

БДС EN ISO 15587-2:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-01-01    ТК-15
Качество на водата. Разграждане за определяне на избрани
елементи във вода. Част 2: Разграждане с азотна киселина (ISO
15587-2:2002) (EN ISO 15587-2:2002)
Water quality - Digestion for the determination of selected elements in
water - Part 2: Nitric acid digestion (ISO 15587-2:2002)
ICS: 13.060.50
БДС EN ISO 15587-2:2004 (en) 24 стр. - 45.60 лв.

БДС EN ISO 15680:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-06-01    ТК-15
Качество на водата. Определяне на определен брой моноциклични
ароматни въглеводороди, нафталин и някои хлорирани съединения
с използване на издухване-улавяне и термична десорбция (ISO
15680:2003) (EN ISO 15680:2003)
Water quality - Gas-chromatographic determination of a number of
monocyclic aromatic hydrocarbons, naphthalene and several chlorinated
compounds using purge-and-trap and thermal desorption (ISO
15680:2003)

ICS: 13.060.50
БДС EN ISO 15680:2004 (en) 40 стр. - 67.20 лв.

БДС EN ISO 15681-1:2005
Статус: Действащ   Публикуван: 2005-06-01    ТК-15
Качество на водата. Определяне на съдържанието на ортофосфат и
общ фосфор с поточен анализ (FIA и CFA). Част 1: Метод с поточен
инжекционен анализ (FIA) (ISO 15681-1:2003) (EN ISO
15681-1:2004)
Water quality - Determination of orthophosphate and total phosphorus
contents by flow analysis (FIA and CFA) - Part 1: Method by flow
injection analysis (FIA) (ISO 15681-1:2003)
ICS: 13.060.50
Директива: 2000/60/EC no
БДС EN ISO 15681-1:2005 (en) 27 стр. - 50.40 лв.

БДС EN ISO 15681-2:2005
Статус: Действащ   Публикуван: 2005-06-01    ТК-15
Качество на водата. Определяне на съдържанието на ортофосфат и
общ фосфор с поточен анализ (FIA и CFA). Част 2: Метод с
непрекъснат поточен анализ (CFA) (ISO 15681-2:2003) (EN ISO
15681-2:2004)
Water quality - Determination of orthophosphate and total phosphorus
contents by flow analysis (FIA and CFA) - Part 2: Method by continuous
flow analysis (CFA) (ISO 15681-2:2003)
ICS: 13.060.50
Директива: 2000/60/EC no
БДС EN ISO 15681-2:2005 (en) 24 стр. - 45.60 лв.

БДС EN ISO 15682:2002
Статус: Действащ   Публикуван: 2002-08-01    ТК-15
Качество на водата. Определяне на съдържанието на хлориди с
поточен анализ (FIA и CFA) и фотометрично или потенциометрично
откриване (ISO 15682:2000) (EN ISO 15682:2001)
Water quality - Determination of chloride by flow analysis (CFA and
FIA) and photometric or potentiometric detection (ISO 15682:2000)
ICS: 13.060.50
БДС EN ISO 15682:2002 (en) 32 стр. - 55.20 лв.

БДС EN ISO 15839:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-12-01    ТК-15
Качество на водата. Сензори за непрекъснато изпитване/
апаратура за анализ на вода. Спецификации и експлоатационни
изпитвания (ISO 15839:2003) (EN ISO 15839:2006)
Water quality - On-line sensors/analysing equipment for water -
Specifications and performance tests (ISO 15839:2003)
ICS: 13.060.45, 13.060.01
БДС EN ISO 15839:2006 (en) 38 стр. - 67.20 лв.

БДС EN ISO 15913:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-02-01    ТК-15
Качество на водата. Определяне на избрани феноксиалканови
хербициди, включително бентазони и хидроксибензонитрили с
газова хроматография и масспектрометрия след екстракция на
твърда фаза и дериватизация (ISO 15913:2000) (EN ISO
15913:2003)
Water quality - Determination of selected phenoxyalkanoic herbicides,
including bentazones and hydroxybenzonitriles by gas chromatography
and mass spectrometry after solid phase extraction and derivatization
(ISO 15913:2000)
ICS: 13.060.50
Заменя: БДС ISO 15913:2002
БДС EN ISO 15913:2004 (en) 31 стр. - 55.20 лв.

БДС EN ISO 15952:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-08-31    ТК-15
Качество на почви. Резултати от замърсявания върху млади земни
охлюви (Helicidae). Определяне на ефекта от замърсяване на
почвата върху растежа (ISO 15952:2006) (EN ISO 15952:2011)
Soil quality - Effects of pollutants on juvenile land snails (Helicidae) -
Determination of the effects on growth by soil contamination (ISO
15952:2006)
ICS: 13.080.30
БДС EN ISO 15952:2011 (en) 43 стр. - 75.60 лв.

БДС EN ISO 16000-1:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-06-01    ТК-15
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Въздух на закрито. Част 1: Основни аспекти на стратегията за
вземане на проби (ISO 16000-1:2004) (EN ISO 16000-1:2006)
Indoor air - Part 1: General aspects of sampling strategy (ISO
16000-1:2004)
ICS: 13.040.20
Директива: 89/106/EEC no
БДС EN ISO 16000-1:2006 (en) 30 стр. - 55.20 лв.

БДС EN ISO 16000-10:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-06-01    ТК-15
Въздух на закрито. Част 10: Определяне емисиите на летливи
органични съединения от строителни материали и мебели. Метод
за изпитване на емисии в камера (ISO 16000-10:2006) (EN ISO
16000-10:2006)
Indoor air - Part 10: Determination of the emission of volatile organic
compounds from building products and furnishing - Emission test cell
method (ISO 16000-10:2006)
ICS: 13.040.20
БДС EN ISO 16000-10:2006 (en) 27 стр. - 50.40 лв.

БДС EN ISO 16000-11:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-06-01    ТК-15
Въздух на закрито. Част 11: Определяне емисиите на летливи
органични съединения от строителни материали и мебели. Вземане
на проби, съхранение на пробите и подготовка на образци за
изпитване (ISO 16000-11:2006) (EN ISO 16000-11:2006)
Indoor air - Part 11: Determination of the emission of volatile organic
compounds from building products and furnishing - Sampling, storage
of samples and preparation of test specimens (ISO 16000-11:2006)
ICS: 13.040.20
БДС EN ISO 16000-11:2006 (en) 22 стр. - 39.60 лв.

БДС EN ISO 16000-12:2008
Статус: Действащ   Публикуван: 2008-04-01    ТК-15
Въздух на закрито. Част 12: Стратегия за вземане на проби за
полихлорирани бифенили (PCBs, полихлорирани дибензо-р-
диоксини (PCDDs), полихлорирани дибензофурани (PCDFs) и
полициклични ароматни хидрокарбони (PAHs) (ISO 16000-12:2008)
(EN ISO 16000-12:2008)
Indoor air - Part 12: Sampling strategy for  polychlorinated biphenyls
(PCBs), polychlorinated dibenzo-p-dioxins (PCDDs), polychlorinated
dibenzofurans (PCDFs) and polycyclic aromatic hydrocarbons (PAHs)
(ISO 16000-12:2008)
ICS: 13.040.20
Директива: 89/106/EEC no
БДС EN ISO 16000-12:2008 (en) 28 стр. - 50.40 лв.

БДС EN ISO 16000-15:2008
Статус: Действащ   Публикуван: 2008-08-12    ТК-15
Въздух на закрито. Част 15: Стратегия за вземане на проби за
азотен диоксид (NO2) (ISO 16000-15:2008) (EN ISO 16000-15:2008)
Indoor air - Part 15: Sampling strategy for nitrogen dioxide (NO2) (ISO
16000-15:2008)
ICS: 13.040.20
Директива: 89/106/EEC no
БДС EN ISO 16000-15:2008 (en) 24 стр. - 45.60 лв.

БДС EN ISO 16000-2:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-06-01    ТК-15
Въздух на закрито. Част 2: Стратегия за изпитване за
формаалдехид (ISO 16000-2:2004) (EN ISO 16000-2:2006)
Indoor air - Part 2: Sampling strategy for formaldehyde (ISO
16000-2:2004)
ICS: 13.040.20
Директива: 89/106/EEC no
БДС EN ISO 16000-2:2006 (en) 23 стр. - 39.60 лв.

БДС EN ISO 16000-26:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-05-21    ТК-15
Въздух на закрито. Част 26: Стратегия за вземане на проби за
въглероден диоксид (CO2) (ISO 16000-26:2012) (EN ISO
16000-26:2012)
Indoor air - Part 26: Sampling strategy for carbon dioxide (CO2) (ISO
16000-26:2012)
ICS: 13.040.20
БДС EN ISO 16000-26:2012 (en) 25 стр. - 45.60 лв.

БДС EN ISO 16000-5:2008
Статус: Действащ   Публикуван: 2008-03-05    ТК-15
Въздух на закрито. Част 5: Стратегия за изпитване на летливи
органични съединения (VOCs) (ISO 16000-5:2007) (EN ISO
16000-5:2007)
Indoor air - Part 5: Sampling strategy for volatile organic compounds
(VOCs) (ISO 16000-5:2007)
ICS: 13.040.20
Директива: 89/106/EEC no
БДС EN ISO 16000-5:2008 (en) 24 стр. - 45.60 лв.

БДС EN ISO 16000-7:2008
Статус: Действащ   Публикуван: 2008-01-04    ТК-15
Въздух на закрито. Част 7: Стратегия за вземане на проби за
определяне на концентрацията на преносими по въздуха азбестови
влакна (ISO 16000-7:2007) (EN ISO 16000-7:2007)
Indoor air - Part 7: Sampling strategy for determination of airborne
asbestos fibre concentrations (ISO 16000-7:2007)
ICS: 13.040.20
Директива: 89/106/EEC no
БДС EN ISO 16000-7:2008 (en) 39 стр. - 67.20 лв.

БДС EN ISO 16000-9:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-06-01    ТК-15
Въздух на закрито. Част 9: Определяне емисиите на летливи
органични съединения от строителни материали и мебели. Метод
за изпитване на емисии в спални (ISO 16000-9:2006) (EN ISO
16000-9:2006)
Indoor air - Part 9: Determination of the emission of volatile organic
compounds from building products and furnishing - Emission test
chamber method (ISO 16000-9:2006)
ICS: 13.040.20
БДС EN ISO 16000-9:2006 (en) 25 стр. - 45.60 лв.

БДС EN ISO 16017-1:2002
Статус: Действащ   Публикуван: 2002-08-01    ТК-15
Въздух в закрити помещения, атмосферен въздух и въздух на
работно място. Вземане на проби и анализ на летливи органични
съединения чрез сорбентна тръбичка (термична десорбция)
капилярна газова хроматография. Част 1: Вземане на проба с
помпи (ISO 16017-1:2000) (EN ISO 16017-1:2000)
Indoor, ambient and workplace air - Sampling and analysis of volatile
organic compounds by sorbent tube/thermal desorption/capillary gas
chromatography - Part 1: Pumped sampling (ISO 16017-1:2000)
ICS: 13.040.01
БДС EN ISO 16017-1:2002 (en) 35 стр. - 61.20 лв.
БДС EN ISO 16017-1:2002 (bg) 34 стр. - 61.20 лв.

БДС EN ISO 16017-2:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-01-01    ТК-15
Въздух в закрити помещения, атмосферен въздух и въздух на
работното място. Вземане на проби и анализ на летливи органични
съединения чрез сорбентна тръбичка/ термодесорбция/ капилярна
газова хроматография. Част 2: Дифузионно вземане на проби (ISO
16017-2:2003) (EN ISO 16017-2:2003)
Indoor, ambient and workplace air - Sampling and analysis of volatile
organic compounds by sorbent tube/thermal desorption/capillary gas
chromatography - Part 2: Diffusive sampling (ISO 16017-2:2003)
ICS: 13.040.01
БДС EN ISO 16017-2:2004 (en) 24 стр. - 45.60 лв.
БДС EN ISO 16017-2:2004 (bg) 40 стр. - 67.20 лв.

БДС EN ISO 16072:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-08-31    ТК-15
Качество на почви. Лабораторни методи за определяне на
вдишвани микробни почви (ISO 16072:2002) (EN ISO 16072:2011)
Soil quality - Laboratory methods for determination of microbial soil
respiration (ISO 16072:2002)
ICS: 13.080.30
БДС EN ISO 16072:2011 (en) 29 стр. - 50.40 лв.

БДС EN ISO 16133:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-08-31    ТК-15
Качество на почви. Указания за въвеждане и поддържане на
програми за мониторинг (ISO 16133:2004) (EN ISO 16133:2011)
Soil quality - Guidance on the establishment and maintenance of
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monitoring programmes (ISO 16133:2004)
ICS: 13.080.01
БДС EN ISO 16133:2011 (en) 47 стр. - 84.00 лв.

БДС EN ISO 16264:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-06-01    ТК-15
Качество на водата. Определяне на разтворими силикати чрез
поточeн анализ (FIA и CFA) и фотометрично откриване (ISO
16264:2002) (EN ISO 16264:2004)
Water quality - Determination of soluble silicates by flow analysis (FIA
and CFA) and photometric detection (ISO 16264:2002)
ICS: 13.060.50
Директива: 2000/60/EC no
БДС EN ISO 16264:2004 (en) 20 стр. - 36.00 лв.

БДС EN ISO 16265:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-02-21    ТК-15
Качество на водата. Определяне на индекса на активни към
метиленово синьо вещества (MBAS). Метод на непрекъснат анализ
на потока (CFA) (ISO 16265:2009) (EN ISO 16265:2012)
Water quality - Determination of the methylene blue active substances
(MBAS) index - Method using continuous flow analysis (CFA) (ISO
16265:2009)
ICS: 13.060.50
БДС EN ISO 16265:2012 (en) 21 стр. - 39.60 лв.

БДС EN ISO 16266:2008
Статус: Действащ   Публикуван: 2008-02-11    ТК-15
Качество на водата. Откриване и преброяване на Pseudomonas
aeruginosa. Метод на филтрация през мембрана (ISO 16266:2006)
(EN ISO 16266:2008)
Water quality - Detection and enumeration of Pseudomonas aeruginosa
- Method by membrane filtration (ISO 16266:2006)
ICS: 13.060.70
Заменя: БДС EN 12780:2005
БДС EN ISO 16266:2008 (en) 22 стр. - 39.60 лв.
БДС EN ISO 16266:2008 (bg) 17 стр. - 32.40 лв.

БДС EN ISO 16588:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-06-01    ТК-15
Качество на водата. Определяне на шест комплексообразуващи
агенти. Газ-хроматографски метод (ISO 16588:2002) (EN ISO
16588:2003)
Water quality - Determination of six complexing agents - Gas-
chromatographic method (ISO 16588:2002)
ICS: 13.060.50
Директива: 2000/60/EC no
БДС EN ISO 16588:2004 (en) 15 стр. - 28.80 лв.

БДС EN ISO 16588:2004/A1:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-06-01    ТК-15
Качество на водата. Определяне на шест комплексообразуващи
агенти. Газ-хроматографски метод (ISO 16588:2002/Amd 1:2004)
(EN ISO 16588:2003/A1:2005)
Water quality - Determination of six complexing agents - Gas-
chromatographic method (ISO 16588:2002/Amd 1:2004)
ICS: 13.060.50
Директива: 2000/60/EC no
БДС EN ISO 16588:2004/A1:2006 (en) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС EN ISO 16665:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-06-01    ТК-15
Качество на водата. Насоки за количествено изследване и
анализиране на проби от морска плиткодънна макрофауна (ISO
16665:2005) (EN ISO 16665:2005)
Water quality - Guidelines for quantitative sampling and sample
processing of marine soft-bottom macrofauna (ISO 16665:2005)
ICS: 13.060.70, 13.060.10
Директива: 2000/60/EC no
БДС EN ISO 16665:2006 (en) 39 стр. - 67.20 лв.

БДС EN ISO 16703:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-08-31    ТК-15
Качество на почви. Определяне на съдържанието на
въглеводороди в реда от C10 до C40 с газхроматография (ISO
16703:2004) (EN ISO 16703:2011)
Soil quality - Determination of content of hydrocarbon in the range C10

to C40 by gas chromatography (ISO 16703:2004)
ICS: 13.080.10
БДС EN ISO 16703:2011 (en) 27 стр. - 50.40 лв.

БДС EN ISO 16712:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-12-01    ТК-15
Качество на водата. Определяне на силната токсичност на морски
или речни (в устието на реката) седименти за земноводни животни
от семейство Amphipoda (ISO 16712:2005) (EN ISO 16712:2006)
Water quality - Determination of acute toxicity of marine or estuarine
sediment to amphipods (ISO 16712:2005)
ICS: 13.080.30
БДС EN ISO 16712:2006 (en) 26 стр. - 45.60 лв.

БДС EN ISO 16720:2007
Статус: Действащ   Публикуван: 2007-10-01    ТК-15
Качество на почвата. Предварителна обработка на проби чрез
сушене със замразяване за следващ анализ (ISO 16720:2005) (EN
ISO 16720:2007)
Soil quality - Pretreatment of samples by freeze-drying for subsequent
analysis (ISO 16720:2005)
ICS: 13.080.20
БДС EN ISO 16720:2007 (en) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС EN ISO 16911-1:2013
Статус: Действащ   Публикуван: 2013-02-28    ТК-15
Емисии от стационарни източници. Ръчно и автоматично
определяне на скоростта и обемния дебит в тръбопроводи за
газове. Част 1: Метод за ръчно сравняване (ISO 16911-1:2013) (EN
ISO 16911-1:2013)
Stationary source emissions - Manual and automatic determination of
velocity and volume flow rate in ducts - Part 1: Manual reference
method (ISO 16911-1:2013)
ICS: 13.040.40
Директива: 2001/80/EC no, 2000/76/EC no
БДС EN ISO 16911-1:2013 (en) 96 стр. - 138.00 лв.

БДС EN ISO 16911-2:2013
Статус: Действащ   Публикуван: 2013-06-05    ТК-15
Емисии от стационарни източници. Ръчно и автоматично
определяне на скоростта и обемния дебит в тръбопроводи. Част 2:
Автоматични системи за измерване (ISO 16911-2:2013) (EN ISO
16911-2:2013)
Stationary source emissions - Manual and automatic determination of
velocity and volume flow rate in ducts - Part 2: Automated measuring
systems (ISO 16911-2:2013)
ICS: 13.040.40
Директива: 2001/80/EC no, 2000/76/EC no
БДС EN ISO 16911-2:2013 (en) 67 стр. - 114.00 лв.

БДС EN ISO 17294-1:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-12-01    ТК-15
Качество на водата. Приложение на индуктивно свързана плазма -
масспектрометрия (ICP-MS). Част 1: Общи указания (ISO
17294-1:2004) (EN ISO 17294-1:2006)
Water quality - Application of inductively coupled plasma mass
spectrometry (ICP-MS) - Part 1: General guidelines (ISO 17294-1:2004)
ICS: 13.060.50
БДС EN ISO 17294-1:2006 (en) 40 стр. - 67.20 лв.
БДС EN ISO 17294-1:2006 (bg) 42 стр. - 75.60 лв.

БДС EN ISO 17294-2:2005
Статус: Действащ   Публикуван: 2005-06-01    ТК-15
Качество на водата. Приложение на масспектрометрията с
индуктивно свързана плазма (ICP-MS). Част 2: Определяне на 62
елемента (ISO 17294-2:2003) (EN ISO 17294-2:2004)
Water quality - Application of inductively coupled plasma mass
spectrometry (ICP-MS) - Part 2: Determination of 62 elements (ISO
17294-2:2003)
ICS: 13.060.50
БДС EN ISO 17294-2:2005 (en) 30 стр. - 55.20 лв.
БДС EN ISO 17294-2:2005 (bg) 26 стр. - 45.60 лв.

БДС EN ISO 17353:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-06-01    ТК-15
Качество на водата. Определяне на избрани органични съединения
на калая. Газ-хроматографски метод (ISO 17353:2004) (EN ISO
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17353:2005)
Water quality - Determination of selected organotin compounds - Gas
chromatographic method (ISO 17353:2004)
ICS: 13.060.50
Директива: 2000/60/EC no, 2001/990 no, 76/464/EEC no
БДС EN ISO 17353:2006 (en) 40 стр. - 67.20 лв.

БДС EN ISO 17380:2013
Статус: Действащ   Публикуван: 2013-07-03    ТК-15
Качество на почви. Определяне на общи и лесно освобождаващи се
цианиди. Метод за анализ в непрекъснат поток (ISO 17380:2013)
(EN ISO 17380:2013)
Soil quality - Determination of total cyanide and easily liberatable
cyanide - Continuous-flow analysis method (ISO 17380:2013)
ICS: 13.080.10
БДС EN ISO 17380:2013 (en) 26 стр. - 45.60 лв.

БДС EN ISO 17402:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-09-01    ТК-15
Качество на почви. Изисквания и указания за подбор и приложение
на методи за оценяване на наличността на биологични
замърсители в почви и почвени материали (ISO 17402:2008) (EN
ISO 17402:2011)
Soil quality - Requirements and guidance for the selection and
application of methods for the assessment of bioavailability of
contaminants in soil and soil materials (ISO 17402:2008)
ICS: 13.080.01
БДС EN ISO 17402:2011 (en) 47 стр. - 84.00 лв.

БДС EN ISO 17495:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-01-01    ТК-15
Качество на водата. Определяне на избрани нитрофеноли. Метод с
екстракция на твърда фаза и газова хроматография с мас
спектрометрично откриване (ISO 17495:2001) (EN ISO 17495:2003)
Water quality - Determination of selected nitrophenols - Method by
solid-phase extraction and gas chromatography with mass
spectrometric detection (ISO 17495:2001)
ICS: 13.060.50
БДС EN ISO 17495:2004 (en) 29 стр. - 50.40 лв.

БДС EN ISO 17852:2008
Статус: Действащ   Публикуван: 2008-02-11    ТК-15
Качество на водата. Определяне на живак. Метод, при който се
използва атомно флуоресцентна спектрометрия (ISO 17852:2006)
(EN ISO 17852:2008)
Water quality - Determination of mercury - Method using atomic
fluorescence spectrometry (ISO 17852:2006)
ICS: 13.060.50
БДС EN ISO 17852:2008 (en) 23 стр. - 39.60 лв.

БДС EN ISO 17993:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-06-01    ТК-15
Качество на водата. Определяне на 15 полициклични ароматни
въглеводороди (РАН) във вода с HPLC и флуоресцентна детекция
след течно-течна екстракция (ISO 17993:2002) (EN ISO 17993:2003)
Water quality - Determination of 15 polycyclic aromatic hydrocarbons
(PAH) in water by HPLC with fluorescence detection after liquid-liquid
extraction (ISO 17993:2002)
ICS: 13.060.50
Директива: 2000/60/EC no, 2001/990 no, 98/83/EC no
БДС EN ISO 17993:2004 (en) 29 стр. - 50.40 лв.
БДС EN ISO 17993:2004 (bg) 28 стр. - 50.40 лв.

БДС EN ISO 17994:2005
Статус: Действащ   Публикуван: 2005-06-01    ТК-15
Качество на водата. Критерии за установяване на еквивалентност
между микробиологични методи (ISO 17994:2004) (EN ISO
17994:2004)
Water quality - Criteria for establishing equivalence between
microbiological methods (ISO 17994:2004)
ICS: 13.060.70, 07.100.20
Директива: 98/83/EC no
БДС EN ISO 17994:2005 (en) 26 стр. - 45.60 лв.

БДС EN ISO 18412:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-12-01    ТК-15
Качество на водата. Определяне на хром (VІ) - Фотометричен

метод за слабо замърсени води (ISO 18412:2005) (EN ISO
18412:2006)
Water quality - Determination of chromium(VI) - Photometric method
for weakly contaminated water (ISO 18412:2005)
ICS: 13.060.50
БДС EN ISO 18412:2006 (en) 15 стр. - 28.80 лв.

БДС EN ISO 18856:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-06-01    ТК-15
Качество на водата. Определяне на избрани фталати с газ-
хроматография/ мас-спектрометрия (ISO 18856:2004) (EN ISO
18856:2005)
Water quality - Determination of selected phthalates using gas
chromatography/mass spectrometry (ISO 18856:2004)
ICS: 13.060.50
Директива: 2000/60/EC no, 2001/990 no
БДС EN ISO 18856:2006 (en) 41 стр. - 75.60 лв.

БДС EN ISO 18857-1:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-12-01    ТК-15
Качество на водата. Определяне на избрани алкилфеноли. Част 1:
Метод за нефилтрирани проби, използващ екстракция течност-
течност и газ-хроматография с мас-селективно откриване (ISO
18857-1:2005) (EN ISO 18857-1:2006)
Water quality - Determination of selected alkylphenols - Part 1: Method
for non-filtered samples using liquid-liquid extraction and gas
chromatography with mass selective detection (ISO 18857-1:2005)
ICS: 13.060.50
БДС EN ISO 18857-1:2006 (en) 25 стр. - 45.60 лв.

БДС EN ISO 18857-2:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-04-26    ТК-15
Качество на водата. Определяне на избрани алкилфеноли. Част 2:
Газ-хроматографско-мас-спектрометрично определяне на
алкилфеноли, техните етоксилати и бифенол А в нефилтрувани
проби, след извършена твърдофазна екстракция и дериватизация
(ISO 18857-2:2009) (EN ISO 18857-2:2011)
Water quality - Determination of selected alkylphenols - Part 2: Gas
chromatographic-mass spectrometric determination of alkylphenols,
their ethoxylates and bisphenol A in non-filtered samples following solid-
phase extraction and derivatisation (ISO 18857-2:2009)
ICS: 13.060.50
БДС EN ISO 18857-2:2011 (en) 28 стр. - 50.40 лв.

БДС EN ISO 19250:2013
Статус: Действащ   Публикуван: 2013-06-05    ТК-15
Качество на водата. Откриване на Salmonella spp. (ISO 19250:2010)
(EN ISO 19250:2013)
Water quality - Detection of Salmonella spp. (ISO 19250:2010)
ICS: 07.100.20
БДС EN ISO 19250:2013 (en) 33 стр. - 61.20 лв.

БДС EN ISO 19258:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-09-01    ТК-15
Качество на почви. Указания за определяне на основни величини
(ISO 19258:2005) (EN ISO 19258:2011)
Soil quality - Guidance on the determination of background values (ISO
19258:2005)
ICS: 13.080.99
БДС EN ISO 19258:2011 (en) 33 стр. - 61.20 лв.

БДС EN ISO 19458:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-12-01    ТК-15
Качество на водата. Вземане на проби за микробиологичен анализ
(ISO 19458:2006) (EN ISO 19458:2006)
Water quality - Sampling for microbiological analysis (ISO 19458:2006)
ICS: 13.060.45
БДС EN ISO 19458:2006 (en) 26 стр. - 45.60 лв.
БДС EN ISO 19458:2006 (bg) 25 стр. - 45.60 лв.

БДС EN ISO 19493:2007
Статус: Действащ   Публикуван: 2007-10-01    ТК-15
Качество на водата. Указания за морски биологични изследвания
на твърдослойни колонии (ISO 19493:2007) (EN ISO 19493:2007)
Water quality - Guidance on marine biological surveys of hard-substrate
communities (ISO 19493:2007)
ICS: 13.060.70, 13.060.10
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БДС EN ISO 19493:2007 (en) 30 стр. - 55.20 лв.

БДС EN ISO 20079:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-12-01    ТК-15
Качество на водата. Определяне токсичния ефект на водни
примеси и отпадни води върху водната леща (Lemna minor).
Изследване забавянето на растежа на водната леща (ISO
20079:2005) (EN ISO 20079:2006)
Water quality - Determination of the toxic effect of water constituents
and waste water on duckweed (Lemna minor) - Duckweed growth
inhibition test (ISO 20079:2005)
ICS: 13.060.70
БДС EN ISO 20079:2006 (en) 32 стр. - 55.20 лв.

БДС EN ISO 20963:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-09-01    ТК-15
Качество на почви. Резултати от замърсяванията върху ларви на
насекоми (Oxythyrea funesta). Определяне на остра токсичност (ISO
20963:2005) (EN ISO 20963:2011)
Soil quality - Effects of pollutants on insect larvae (Oxythyrea funesta) -
Determination of acute toxicity (ISO 20963:2005)
ICS: 13.080.30
БДС EN ISO 20963:2011 (en) 22 стр. - 39.60 лв.

БДС EN ISO 20988:2007
Статус: Действащ   Публикуван: 2007-10-01    ТК-15
Качество на въздуха. Указания за оценяване неопределеността на
измерване (ISO 20988:2007) (EN ISO 20988:2007)
Air quality - Guidelines for estimating measurement uncertainty (ISO
20988:2007)
ICS: 13.040.01
БДС EN ISO 20988:2007 (en) 90 стр. - 138.00 лв.

БДС EN ISO 21258:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-07-12    ТК-15
Стационарни източници на емисии. Определяне на концентрацията
на двуазотен монооксид. Сравнителен метод: Недиспергиращ
инфрачервен метод (ISO 21258:2010) (EN ISO 21258:2010)
Stationary source emissions - Determination of the mass concentration
of dinitrogen monoxide (N2O) - Reference method: Non-dispersive
infrared method (ISO 21258:2010)
ICS: 13.040.40
БДС EN ISO 21258:2010 (en) 41 стр. - 75.60 лв.

БДС EN ISO 21427-2:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-09-08    ТК-15
Качество на водата. Оценяване на генотоксичността чрез
измерване на индукцията на микронуклеи. Част 2: Метод на
смесена популация, който използва тръбна клетка V79 (ISO
21427-2:2006) (EN ISO 21427-2:2009)
Water quality - Evaluation of genotoxicity by measurement of the
induction of micronuclei - Part 2: Mixed population method using the
cell line V79 (ISO 21427-2:2006)
ICS: 13.060.70
БДС EN ISO 21427-2:2009 (en) 29 стр. - 50.40 лв.

БДС EN ISO 22030:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-09-01    ТК-15
Качество на почви. Биологични методи. Хронична токсичност във
висши растения (ISO 22030:2005) (EN ISO 22030:2011)
Soil quality - Biological methods - Chronic toxicity in higher plants (ISO
22030:2005)
ICS: 13.080.30
БДС EN ISO 22030:2011 (en) 28 стр. - 50.40 лв.

БДС EN ISO 22032:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-09-01    ТК-15
Качество на водата. Определяне на избрани полиброминат
дифенил етери в утайки и отпадни води. Екстракционен метод и
газ-хроматографски/ масспектрометричен метод (ISO 22032:2006)
(EN ISO 22032:2009)
Water quality - Determination of selected polybrominated diphenyl
ethers in sediment and sewage sludge - Method using extraction and
gas chromatography/mass spectrometry (ISO 22032:2006)
ICS: 13.060.50
БДС EN ISO 22032:2009 (en) 36 стр. - 67.20 лв.

БДС EN ISO 22155:2013
Статус: Действащ   Публикуван: 2013-02-06    ТК-15
Качество на почви. Газхроматографско определяне на летливи
ароматни и халогенирани въглеводороди и избрани етери.
Статичен метод за горната част на колоната (ISO 22155:2011) (EN
ISO 22155:2013)
Soil quality - Gas chromatographic determination of volatile aromatic
and halogenated hydrocarbons and selected ethers - Static headspace
method (ISO 22155:2011)
ICS: 13.080.10
БДС EN ISO 22155:2013 (en) 30 стр. - 55.20 лв.

БДС EN ISO 22478:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-06-01    ТК-15
Качество на водата. Определяне на някои експлозиви и сродни
съединения. Метод на високо-интензивна течна хроматография
(HPLC) с UV изпитване (ISO 22478:2006) (EN ISO 22478:2006)
Water quality - Determination of certain explosives and related
compounds - Method using high-performance liquid chromatography
(HPLC) with UV detection (ISO 22478:2006)
ICS: 13.060.50
БДС EN ISO 22478:2006 (en) 33 стр. - 61.20 лв.

БДС EN ISO 22892:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-09-01    ТК-15
Качество на почви. Указания за установяване на определени
съединения с газхроматография и масспектрометрия (ISO
22892:2006) (EN ISO 22892:2011)
Soil quality - Guidelines for the identification of target compounds by
gas chromatography and mass spectrometry (ISO 22892:2006)
ICS: 13.080.05
БДС EN ISO 22892:2011 (en) 30 стр. - 55.20 лв.

БДС EN ISO 23161:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-01-18    ТК-15
Качество на почви. Определяне на избрани органокалаени
съединения. Газхроматографски метод (ISO 23161:2009) (EN ISO
23161:2011)
Soil quality - Determination of selected organotin compounds - Gas-
chromatographic method (ISO 23161:2009)
ICS: 13.080.10
БДС EN ISO 23161:2011 (en) 47 стр. - 84.00 лв.

БДС EN ISO 23210:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-11-30    ТК-15
Стационарни източници на емисии. Определяне на PM10/PM2,5
масова/ тегловна концентрация в дима. Част 1: Измерване при
ниски концентрации с използване на импактори (ISO 23210:2009)
(EN ISO 23210:2009)
Stationary source emissions - Determination of PM10/PM2,5 mass
concentration in flue gas - Measurement at low concentrations by use
of impactors (ISO 23210:2009)
ICS: 13.040.40
БДС EN ISO 23210:2009 (en) 52 стр. - 97.20 лв.

БДС EN ISO 23470:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-09-01    ТК-15
Качество на почви. Определяне на действителния капацитет на
катионен обмен (CEC) и обменни катиони с разтвори на хексамин
кобалт трихлорид (ISO 23470:2007) (EN ISO 23470:2011)
Soil quality - Determination of effective cation exchange capacity (CEC)
and exchangeable cations using a hexamminecobalt trichloride solution
(ISO 23470:2007)
ICS: 13.080.20
БДС EN ISO 23470:2011 (en) 25 стр. - 45.60 лв.

БДС EN ISO 23611-1:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-08-09    ТК-15
Качество на почви. Вземане на проби от почвени безгръбначни.
Част 1: Ръчно сортиране и извличане с формалин на дъждовни
червеи (ISO 23611-1:2006) (EN ISO 23611-1:2011)
Soil quality - Sampling of soil invertebrates - Part 1: Hand-sorting and
formalin extraction of earthworms (ISO 23611-1:2006)
ICS: 13.080.30, 13.080.05
БДС EN ISO 23611-1:2011 (en) 22 стр. - 39.60 лв.
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БДС EN ISO 23611-2:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-08-09    ТК-15
Качество на почви. Вземане на проби от почвени безгръбначни.
Част 2: Вземане на проби и извличане на микроартроподи
(Collembola and Acarina) (ISO 23611-2:2006) (EN ISO 23611-2:2011)
Soil quality - Sampling of soil invertebrates - Part 2: Sampling and
extraction of micro-arthropods (Collembola and Acarina) (ISO
23611-2:2006)
ICS: 13.080.30, 13.080.05
БДС EN ISO 23611-2:2011 (en) 22 стр. - 39.60 лв.

БДС EN ISO 23611-3:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-08-09    ТК-15
Качество на почви. Вземане на проби от почвени безгръбначни.
Част 3: Вземане на проби и екстракция на земни червеи
(enchytraeids) от почви (ISO 23611-3:2007) (EN ISO 23611-3:2011)
Soil quality - Sampling of soil invertebrates - Part 3: Sampling and soil
extraction of enchytraeids (ISO 23611-3:2007)
ICS: 13.080.30, 13.080.05
БДС EN ISO 23611-3:2011 (en) 22 стр. - 39.60 лв.

БДС EN ISO 23611-4:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-08-09    ТК-15
Качество на почви. Вземане на проби от почвени безгръбначни.
Част 4: Вземане на проби, извличане и идентификация на
обитаващи почви нематоди (ISO 23611-4:2007) (EN ISO
23611-4:2011)
Soil quality - Sampling of soil invertebrates - Part 4: Sampling,
extraction and identification of soil-inhabiting nematodes (ISO
23611-4:2007)
ICS: 13.080.30, 13.080.05
БДС EN ISO 23611-4:2011 (en) 29 стр. - 50.40 лв.

БДС EN ISO 23611-5:2013
Статус: Действащ   Публикуван: 2013-02-06    ТК-15
Качество на почви. Вземане на проби от почвени безгръбначни.
Част 5: Вземане на проби и извличане от почви от
макробезгръбначни (ISO 23611-5:2011) (EN ISO 23611-5:2013)
Soil quality - Sampling of soil invertebrates - Part 5: Sampling and
extraction of soil macro-invertebrates (ISO 23611-5:2011)
ICS: 13.080.30, 13.080.05
БДС EN ISO 23611-5:2013 (en) 21 стр. - 39.60 лв.

БДС EN ISO 23611-6:2013
Статус: Действащ   Публикуван: 2013-01-14    ТК-15
Качество на почви. Вземане на проби от почвени безгръбначни.
Част 6: Указания за разработване на програми за вземане на проби
от почвени безгръбначни (ISO 23611-6:2012) (EN ISO 23611-6:2013)
Soil quality - Sampling of soil invertebrates - Part 6: Guidance for the
design of sampling programmes with soil invertebrates (ISO
23611-6:2012)
ICS: 13.080.30, 13.080.05
БДС EN ISO 23611-6:2013 (en) 51 стр. - 97.20 лв.

БДС EN ISO 23631:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-06-01    ТК-15
Качество на водата. Определяне на далапон (натриев
дихлорпропионат), трихлороцетна киселина и избрани
халогенооцетни киселини. Газ-хроматографски метод (GC-ECD
и/или GC-MS изпитване) след течно-течна екстракция и
дериватизация (ISO 23631:2006) (EN ISO 23631:2006)
Water quality - Determination of dalapon, trichloroacetic acid and
selected haloacetic acids - Method using gas chromatography (GC-ECD
and/or GC-MS detection) after liquid-liquid extraction and derivatization
(ISO 23631:2006)
ICS: 13.060.50
БДС EN ISO 23631:2006 (en) 32 стр. - 55.20 лв.

БДС EN ISO 23753-1:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-08-09    ТК-15
Качество на почви. Определяне на дехидрогеназата в почви. Част
1: Метод с използване на трифенилтетразолиум хлорид (TTC) (ISO
23753-1:2005) (EN ISO 23753-1:2011)
Soil Quality - Determination of dehydrogenase activity in soil - Part 1:
Method using triphenyltetrazolium chloride (TTC) (ISO 23753-1:2005)
ICS: 13.080.30

БДС EN ISO 23753-1:2011 (en) 15 стр. - 28.80 лв.

БДС EN ISO 23753-2:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-08-09    ТК-15
Качество на почви. Определяне на дехидрогеназата в почви. Част
2: Метод с използване на йодтетразолиум хлорид (INT) (ISO
23753-2:2005) (EN ISO 23753-2:2011)
Soil Quality - Determination of dehydrogenase activity in soils - Part 2:
Method using iodotetrazolium chloride (INT) (ISO 23753-2:2005)
ICS: 13.080.30
БДС EN ISO 23753-2:2011 (en) 15 стр. - 28.80 лв.

БДС EN ISO 23913:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-11-02    ТК-15
Качество на водата. Определяне на хром(VІ). Метод на текущ
анализ (FIA and CFA) и спектрометрично откриване (ISO
23913:2006) (EN ISO 23913:2009)
Water quality - Determination of chromium(VI) - Method using flow
analysis (FIA and CFA) and spectrometric detection (ISO 23913:2006)
ICS: 13.060.50
БДС EN ISO 23913:2009 (en) 24 стр. - 45.60 лв.

БДС EN ISO 25139:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-01-18    ТК-15
Стационарни източници на емисии. Ръчен метод за определяне на
концентрация на метан с газхроматография (ISO 25139:2011) (EN
ISO 25139:2011)
Stationary source emissions - Manual method for the determination of
the methane concentration using gas chromatography (ISO
25139:2011)
ICS: 13.040.40
БДС EN ISO 25139:2011 (en) 28 стр. - 50.40 лв.

БДС EN ISO 25140:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-11-17    ТК-15
Стационарни източници на емисии. Автоматичен метод за
определяне на концентрацията на метан при използване метода на
пламъчна йонизация (FID) (ISO 25140:2010) (EN ISO 25140:2010)
Stationary source emissions - Automatic method for the determination
of the methane concentration using flame ionisation detection (FID)
(ISO 25140:2010)
ICS: 13.040.40
БДС EN ISO 25140:2010 (en) 41 стр. - 75.60 лв.

БДС EN ISO 25177:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-09-01    ТК-15
Качество на почви. Описание на полски почви (ISO 25177:2008)
(EN ISO 25177:2011)
Soil quality - Field soil description (ISO 25177:2008)
ICS: 13.080.01
БДС EN ISO 25177:2011 (en) 46 стр. - 84.00 лв.

БДС EN ISO 27108:2013
Статус: Действащ   Публикуван: 2013-09-13    ТК-15
Качество на водата. Определяне на избрани агенти за
пречиствателна станция и биоцидни продукти. Метод чрез
микроекстракция на твърда фаза (SPME), последван от
газхроматография и масспектрометрия (GC-MS) (ISO 27108:2010)
(EN ISO 27108:2013)
Water quality - Determination of selected plant treatment agents and
biocide products - Method using solid-phase microextraction (SPME)
followed by gas chromatography-mass spectrometry (GC-MS) (ISO
27108:2010)
ICS: 13.060.50
БДС EN ISO 27108:2013 (en) 47 стр. - 84.00 лв.

БДС EN ISO 28439:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-01-14    ТК-15
Въздух на работното място. Характеризиране на ултрафини
аерозоли/наноаерозоли. Определяне на дисперсното
разпределение и концентрация по брой на частиците чрез
диференциални системи за анализ на електрическата подвижност
(ISO 28439:2011) (EN ISO 28439:2011)
Workplace atmospheres - Characterization of ultrafine
aerosols/nanoaerosols  - Determination of the size distribution and
number concentration using differential electrical mobility analysing
systems (ISO 28439:2011)
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ICS: 13.040.30
БДС EN ISO 28439:2011 (en) 25 стр. - 45.60 лв.

БДС EN ISO 5667-1:2007
Статус: Действащ   Публикуван: 2007-10-01    ТК-15
Качество на водата. Вземане на проба. Част 1: Ръководство за
разработване на програми и техники за вземане на проби (ISO
5667-1:2006) (EN ISO 5667-1:2006)
Water quality - Sampling - Part 1: Guidance on the design of sampling
programmes and sampling techniques (ISO 5667-1:2006)
ICS: 13.060.45
Заменя: БДС EN 25667-2:2000, БДС EN 25667-1:2000
БДС EN ISO 5667-1:2007 (en) 42 стр. - 75.60 лв.

БДС EN ISO 5667-13:2000
Статус: Отменен   Публикуван: 2000-08-01    ТК-15
Качество на водата. Вземане на проба. Част 13: Ръководство за
вземане на проба от канализация и пречиствателни съоръжения
(ISO 5667-13:1997) (EN ISO 5667-13:1997)
Water quality - Sampling - Part 13: Guidance on sampling of sludges
from sewage and water treatment works (ISO 5667-13:1997)
ICS: 13.030.20
Заменен от: БДС EN ISO 5667-13:2011
БДС EN ISO 5667-13:2000 (en) 30 стр. - 55.20 лв.
БДС EN ISO 5667-13:2000 (bg) 25 стр. - 45.60 лв.

БДС EN ISO 5667-13:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-02-07    ТК-15
Качество на водата. Вземане на проба. Част 13: Ръководство за
вземане на проба от утайки (ISO 5667-13:2011) (EN ISO
5667-13:2011)
Water quality - Sampling - Part 13: Guidance on sampling of sludges
(ISO 5667-13:2011)
ICS: 13.060.45, 13.060.30
Заменя: БДС EN ISO 5667-13:2000
БДС EN ISO 5667-13:2011 (en) 35 стр. - 61.20 лв.

БДС EN ISO 5667-15:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-11-30    ТК-15
Качество на водата. Вземане на проба. Част 15: Ръководство за
съхранение и консервиране на проби от утайки и седименти (ISO
5667-15:2009) (EN ISO 5667-15:2009)
Water quality - Sampling - Part 15: Guidance on the preservation and
handling of sludge and sediment samples (ISO 5667-15:2009)
ICS: 13.060.45, 13.060.30
Заменя: БДС ISO 5667-15:2002
БДС EN ISO 5667-15:2009 (en) 27 стр. - 50.40 лв.

БДС EN ISO 5667-16:2000
Статус: Действащ   Публикуван: 2000-08-01    ТК-15
Качество на водата. Вземане на проба. Част 16: Ръководство за
провеждане на биологични тестове на пробите (ISO 5667-16:1998)
(EN ISO 5667-16:1998)
Water quality - Sampling - Part 16: Guidance on biotesting of samples
(ISO 5667-16:1998)
ICS: 13.060.10
БДС EN ISO 5667-16:2000 (en) 41 стр. - 75.60 лв.

БДС EN ISO 5667-19:2005
Статус: Действащ   Публикуван: 2005-06-01    ТК-15
Качество на водата. Вземане на проба. Част 19: Ръководство за
вземане на проба в морски седименти (ISO 5667-19:2004) (EN ISO
5667-19:2004)
Water quality - Sampling - Part 19: Guidance on sampling in marine
sediments (ISO 5667-19:2004)
ICS: 13.060.45
Директива: 2000/60/EC no
БДС EN ISO 5667-19:2005 (en) 23 стр. - 39.60 лв.

БДС EN ISO 5667-23:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-04-06    ТК-15
Качество на водата. Вземане на проби. Част 23: Ръководство за
пасивно вземане на проби (ISO 5667-23:2011) (EN ISO
5667-23:2011)
Water quality - Sampling - Part 23: Guidance on passive sampling in
surface waters (ISO 5667-23:2011)
ICS: 13.060.45

БДС EN ISO 5667-23:2011 (en) 35 стр. - 61.20 лв.

БДС EN ISO 5667-3:2000
Статус: Отменен   Публикуван: 2000-08-01    ТК-15
Качество на водата. Вземане на проба. Част 3: Ръководство за
консервиране и подготовка на пробите (ISO 5667-3:1994) (EN ISO
5667-3:1995)
Water quality - Sampling - Part 3: Guidance on the preservation and
handling of samples (ISO 5667-3:1994)
ICS: 13.060.45
Заменен от: БДС EN ISO 5667-3:2006
БДС EN ISO 5667-3:2000 (en) 32 стр. - 55.20 лв.

БДС EN ISO 5667-3:2006
Статус: Отменен   Публикуван: 2006-06-01    ТК-15
Качество на водата. Вземане на проби. Част 3: Ръководство за
консервиране и обработване на пробите (ISO 5667-3:2003) (EN ISO
5667-3:2003)
Water quality - Sampling - Part 3: Guidance on the preservation and
handling of water samples (ISO 5667-3:2003)
ICS: 13.060.45
Заменен от: БДС EN ISO 5667-3:2012
Заменя: БДС EN ISO 5667-3:2000
БДС EN ISO 5667-3:2006 (en) 40 стр. - 67.20 лв.

БДС EN ISO 5667-3:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-09-17    ТК-15
Качество на водата. Вземане на проба. Част 3: Ръководство за
консервиране и подготовка на водните проби (ISO 5667-3:2012)
(EN ISO 5667-3:2012)
Water quality - Sampling - Part 3: Preservation and handling of water
samples (ISO 5667-3:2012)
ICS: 13.060.45
Заменя: БДС EN ISO 5667-3:2006
БДС EN ISO 5667-3:2012 (en) 53 стр. - 97.20 лв.

БДС EN ISO 5814:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-05-07    ТК-15
Качество на водата. Определяне на разтворен кислород.
Електрохимичен метод с електрод (ISO 5814:2012) (EN ISO
5814:2012)
Water quality - Determination of dissolved oxygen - Electrochemical
probe method (ISO 5814:2012)
ICS: 13.060.50
Заменя: БДС EN 25814:2002
БДС EN ISO 5814:2012 (en) 23 стр. - 39.60 лв.

БДС EN ISO 5961:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-01-01    ТК-15
Качество на водата. Определяне съдържанието на кадмий чрез
атомна абсорбционна спектрометрия (ISO 5961:1994) (EN ISO
5961:1995)
Water quality - Determination of cadmium by atomic absorption
spectrometry (ISO 5961:1994)
ICS: 13.060.30
Директива: 76/464/EEC no
БДС EN ISO 5961:2004 (bg) 16 стр. - 28.80 лв.

БДС EN ISO 6222:2002
Статус: Действащ   Публикуван: 2002-03-01    ТК-15
Качество на водата. Определяне на броя на жизнеспособните
микроорганизми. Изброяване на колонии чрез посяване в твърда
хранителна среда (ISO 6222:1999) (EN ISO 6222:1999)
Water quality - Enumeration of culturable micro-organisms - Colony
count by inoculation in a nutrient agar culture medium (ISO 6222:1999)
ICS: 13.060.30
БДС EN ISO 6222:2002 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС EN ISO 6341:2001
Статус: Отменен   Публикуван: 2001-07-01    ТК-15
Качество на водата. Определяне потискането на подвижността на
Daphfnia Magna Straus (Cladocera, Crustacea). Изпитване за остра
токсичност (ISO 6341:1996) (EN ISO 6341:1996)
Water quality - Determination of the inhibition of the mobility of
Daphnia magna Straus (Cladocera, Crustacea) - Acute toxicity test (ISO
6341:1996)
ICS: 13.060, 07.100.20
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Заменен от: БДС EN ISO 6341:2012
БДС EN ISO 6341:2001 (en) 12 стр. - 21.60 лв.
БДС EN ISO 6341:2001 (bg) 15 стр. - 28.80 лв.

БДС EN ISO 6341:2001/AC:2001
Статус: Отменен   Публикуван: 2001-07-01    ТК-15
Качество на водата. Определяне на потискането на подвижността
на Daphnia magna Straus (Cladocera, Crustacea). Тест за остра
токсичност (ISO 6341:1996) (EN ISO 6341:1996/AC:1998)
Water quality - Determination of the inhibition of the mobility of
Daphnia magna Straus (Cladocera, Crustacea) - Acute toxicity test (ISO
6341:1996)
ICS: 13.060, 07.100.20
Заменен от: БДС EN ISO 6341:2012
БДС EN ISO 6341:2001/AC:2001 (en) 0 стр. - 0.00 лв.

БДС EN ISO 6341:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-11-15    ТК-15
Качество на водата. Определяне потискането на подвижността на
Daphfnia Magna Straus (Cladocera, Crustacea). Изпитване за остра
токсичност (ISO 6341:2012) (EN ISO 6341:2012)
Water quality - Determination of the inhibition of the mobility of
Daphnia magna Straus (Cladocera, Crustacea) - Acute toxicity test (ISO
6341:2012)
ICS: 13.060.70
Заменя: БДС EN ISO 6341:2001/AC:2001, БДС EN ISO 6341:2001
БДС EN ISO 6341:2012 (en) 32 стр. - 55.20 лв.

БДС EN ISO 6468:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-06-01    ТК-15
Качество на водата. Определяне на някои органохлорни
инсектициди, полихлорирани бифенили и хлорбензени.
Газхроматографски метод след течно-течна екстракция (ISO
6468:1996) (EN ISO 6468:1996)
Water quality - Determination of certain organochlorine insecticides,
polychlorinated biphenyls and chlorobenzenes - Gas chromatographic
method after liquid-liquid extraction (ISO 6468:1996)
ICS: 13.060.10
Директива: 76/464/EEC no
БДС EN ISO 6468:2006 (en) 31 стр. - 55.20 лв.
БДС EN ISO 6468:2006 (bg) 34 стр. - 61.20 лв.

БДС EN ISO 6878:2005
Статус: Действащ   Публикуван: 2005-06-01    ТК-15
Качество на водата. Определяне на фосфор. Спектрометричен
метод с амониев молибдат (ISO 6878:2004) (EN ISO 6878:2004)
Water quality - Determination of phosphorus - Ammonium molybdate
spectrometric method (ISO 6878:2004)
ICS: 13.060.50
Директива: 2000/60/EC no
Заменя: БДС EN 1189:2002
БДС EN ISO 6878:2005 (en) 29 стр. - 50.40 лв.

БДС EN ISO 7027:2001
Статус: Действащ   Публикуван: 2001-03-01    ТК-15
Качество на водата. Определяне на мътност (ISO 7027:1999) (EN
ISO 7027:1999)
Water quality - Determination of turbidity (ISO 7027:1999)
ICS: 13.060.01
Заменя: БДС EN 27027:2000
БДС EN ISO 7027:2001 (en) 17 стр. - 32.40 лв.
БДС EN ISO 7027:2001 (bg) 16 стр. - 28.80 лв.

БДС EN ISO 7346-1:2001
Статус: Действащ   Публикуван: 2001-07-01    ТК-15
Качество на водата. Определяне на острата летална токсичност на
субстанции спрямо сладководни риби (Brachydanio rerio Hamilton-
Buchanan (Teleostei, Cyprinidae). Част 1: Статичен метод (ISO
7346-1:1996) (EN ISO 7346-1:1997)
Water quality - Determination of the acute lethal toxicity of substances
to a freshwater fish (Brachydanio rerio Hamilton-Buchanan (Teleostei,
Cyprinidae)) - Part 1: Static method (ISO 7346-1:1996)
ICS: 13.060.01
БДС EN ISO 7346-1:2001 (en) 17 стр. - 32.40 лв.

БДС EN ISO 7346-2:2001
Статус: Действащ   Публикуван: 2001-07-01    ТК-15

Качество на водата. Определяне на острата летална токсичност на
субстанции спрямо сладководни риби (Brachydanio rerio Hamilton-
Buchanan (Teleostei, Cyprinidae). Част 2: Полустатичен метод (ISO
7346-2:1996) (EN ISO 7346-2:1997)
Water quality - Determination of the acute lethal toxicity of substances
to a freshwater fish (Brachydanio rerio Hamilton-Buchanan (Teleostei,
Cyprinidae)) - Part 2: Semi-static method (ISO 7346-2:1996)
ICS: 13.060.01
БДС EN ISO 7346-2:2001 (en) 17 стр. - 32.40 лв.

БДС EN ISO 7346-3:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-01-01    ТК-15
Качество на водата. Определяне на острата летална токсичност на
субстанции спрямо сладководни риби (Brachydanio rerio Hamilton-
Buchanan (Teleostei, Cyprinidae)). Част 3: Проточен метод (ISO
7346-3:1996) (EN ISO 7346-3:1997)
Water quality - Determination of the acute lethal toxicity of substances
to a freshwater fish (Brachydanio rerio Hamilton-Buchanan (Teleostei,
Cyprinidae)) - Part 3: Flow-through method (ISO 7346-3:1996)
ICS: 13.060.01
БДС EN ISO 7346-3:2004 (en) 18 стр. - 32.40 лв.

БДС EN ISO 7393-1:2001
Статус: Действащ   Публикуван: 2001-12-01    ТК-15
Kачество на водата. Определяне на свободен и общ хлор. Част 1:
Титриметричен метод, използващ N, N-диетил-1,4 фенилендиамин
(ISO 7393-1:1985) (EN ISO 7393-1:2000)
Water quality - Determination of free chlorine and total chlorine - Part
1: Titrimetric method using N, N-diethyl-1,4-phenylenediamine (ISO
7393-1:1985)
ICS: 13.060
Директива: 98/83/EC no
БДС EN ISO 7393-1:2001 (en) 12 стр. - 21.60 лв.
БДС EN ISO 7393-1:2001 (bg) 16 стр. - 28.80 лв.

БДС EN ISO 7393-2:2001
Статус: Действащ   Публикуван: 2001-12-01    ТК-15
Качество на водата. Определяне на свободен и общ хлор. Част 2:
Колориметричен метод, използващ N, N-диетил-1,4 фенилендиамин
с цел рутинен контрол (ISO 7393-2:1985) (EN ISO 7393-2:2000)
Water quality - Determination of free chlorine and total chlorine - Part
2: Colorimetric method using N, N-diethyl-1, 4-phenylenediamine, for
routine control purposes (ISO 7393-2:1985)
ICS: 13.060
Директива: 98/83/EC no
БДС EN ISO 7393-2:2001 (en) 11 стр. - 21.60 лв.
БДС EN ISO 7393-2:2001 (bg) 15 стр. - 28.80 лв.

БДС EN ISO 7393-3:2001
Статус: Действащ   Публикуван: 2001-12-01    ТК-15
Качество на водата. Определяне на свободен и общ хлор. Част 3:
Метод за определяне на общ хлор, използващ йодометрично
титруване (ISO 7393-3:1990) (EN ISO 7393-3:2000)
Water quality - Determination of free chlorine and total chlorine - Part
3: Iodometric titration method for the determination of total chlorine
(ISO 7393-3:1990)
ICS: 13.060
Директива: 98/83/EC no
БДС EN ISO 7393-3:2001 (en) 11 стр. - 21.60 лв.
БДС EN ISO 7393-3:2001 (bg) 14 стр. - 25.20 лв.

БДС EN ISO 7827:2004
Статус: Отменен   Публикуван: 2004-01-01    ТК-15
Качество на водата. Оценка на "пълната" аеробна биоразградимост
на органични съединения във водна среда. Метод чрез анализ на
разтворен органичен въглерод (DOC) (ISO 7827:1994) (EN ISO
7827:1995)
Water quality - Evaluation in an aqueous medium of the "ultimate"
aerobic biodegradability of organic compounds - Method by analysis of
dissolved organic carbon (DOC) (ISO 7827:1994)
ICS: 13.060.30
Заменен от: БДС EN ISO 7827:2013
БДС EN ISO 7827:2004 (bg) 14 стр. - 25.20 лв.

БДС EN ISO 7827:2013
Статус: Действащ   Публикуван: 2013-01-02    ТК-15
Качество на водата. Оценка на "наличната", "пълната" аеробна
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биоразградимост на органични съединения във водна среда. Метод
чрез анализ на разтворен органичен въглерод (ISO 7827:2010) (EN
ISO 7827:2012)
Water quality - Evaluation of the "ready", "ultimate" aerobic
biodegradability of organic compounds in an aqueous medium - Method
by analysis of dissolved organic carbon (DOC) (ISO 7827:2010)
ICS: 13.060.70, 13.060.30, 07.100.20
Заменя: БДС EN ISO 7827:2004
БДС EN ISO 7827:2013 (en) 22 стр. - 39.60 лв.

БДС EN ISO 7887:2000
Статус: Отменен   Публикуван: 2000-02-01    ТК-15
Качество на водата. Изследване и определяне на цвета (ISO
7887:1994) (EN ISO 7887:1994)
Water quality - Examination and determination of colour (ISO
7887:1994)
ICS: 13.060.30
Заменен от: БДС EN ISO 7887:2012
БДС EN ISO 7887:2000 (en) 13 стр. - 25.20 лв.
БДС EN ISO 7887:2000 (bg) 15 стр. - 28.80 лв.

БДС EN ISO 7887:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-04-24    ТК-15
Качество на водата. Изследване и определяне на цвета (ISO
7887:2011) (EN ISO 7887:2011)
Water quality - Examination and determination of colour (ISO
7887:2011)
ICS: 13.060.60
Заменя: БДС EN ISO 7887:2000
БДС EN ISO 7887:2012 (en) 24 стр. - 45.60 лв.

БДС EN ISO 7899-1:2001
Статус: Действащ   Публикуван: 2001-07-01    ТК-15
Качество на водата. Откриване и преброяване на чревни
ентерококи. Част 1: Минимизиран метод (най-вероятно число) за
повърхностна и отпадъчна вода (ISO 7899-1:1998) (EN ISO
7899-1:1998)
Water quality - Detection and enumeration of intestinal enterococci in
surface and wastewater - Part 1: Miniaturized method (Most Probable
Number) by inoculation in liquid medium (ISO 7899-1:1998)
ICS: 07.100.20
БДС EN ISO 7899-1:2001 (en) 26 стр. - 45.60 лв.
БДС EN ISO 7899-1:2001 (bg) 26 стр. - 45.60 лв.

БДС EN ISO 7899-1:2001/AC:2001
Статус: Действащ   Публикуван: 2001-07-01    ТК-15
Качество на водата. Откриване и преброяване на чревни
ентерококи. Част 1: Минимизиран метод (най-вероятно число) за
повърхностна и отпадъчна вода (ISO 7899-1:1998) (EN ISO
7899-1:1998/AC:2000)
Water quality - Detection and enumeration of intestinal enterococci in
surface and wastewater - Part 1: Miniaturized method (Most Probable
Number) by inoculation in liquid medium (ISO 7899-1:1998)
ICS: 07.100.20
БДС EN ISO 7899-1:2001/AC:2001 (en) 0 стр. - 0.00 лв.
БДС EN ISO 7899-1:2001/AC:2001 (bg) 0 стр. - 0.00 лв.

БДС EN ISO 7899-2:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-03-01    ТК-15
Качество на водата. Откриване и преброяване на чревни
ентерококи. Част 2: Метод на мембранно филтриране (ISO
7899-2:2000) (EN ISO 7899-2:2000)
Water quality - Detection and enumeration of intestinal enterococci -
Part 2: Membrane filtration method (ISO 7899-2:2000)
ICS: 07.100.20
БДС EN ISO 7899-2:2003 (bg) 13 стр. - 25.20 лв.

БДС EN ISO 7980:2001
Статус: Действащ   Публикуван: 2001-12-01    ТК-15
Качество на водата. Определяне на калций и магнезий. Метод на
атомно-абсорбционната спектрометрия (ISO 7980:1986) (EN ISO
7980:2000)
Water quality - Determination of calcium and magnesium - Atomic
absorption spectrometric method (ISO 7980:1986)
ICS: 13.060
Директива: 98/83/EC no
БДС EN ISO 7980:2001 (en) 7 стр. - 14.40 лв.

БДС EN ISO 8192:2001
Статус: Отменен   Публикуван: 2001-09-01    ТК-15
Качество на водата. Изпитване за потискане на кислородната
консумация от активна утайка (ISO 8192:1986) (EN ISO 8192:1995)
Water quality - Test for the inhibition of oxygen consumption by
activated sludge (ISO 8192:1986)
ICS: 13.060.30
Заменен от: БДС EN ISO 8192:2008
БДС EN ISO 8192:2001 (en) 13 стр. - 25.20 лв.

БДС EN ISO 8192:2008
Статус: Действащ   Публикуван: 2008-03-05    ТК-15
Качество на водата. Изпитване за потискане на кислородната
консумация от активна утайка при въглеродна и амониева
оксидация (ISO 8192:2007) (EN ISO 8192:2007)
Water quality - Test for inhibition of oxygen consumption by activated
sludge for carbonaceous and ammonium oxidation (ISO 8192:2007)
ICS: 13.060.70
Заменя: БДС EN ISO 8192:2001
БДС EN ISO 8192:2008 (en) 30 стр. - 55.20 лв.

БДС EN ISO 8199:2008
Статус: Действащ   Публикуван: 2008-03-05    ТК-15
Качество на водата. Общи указания за преброяването на
микроорганизми чрез култивиране/ отглеждане (ISO 8199:2005)
(EN ISO 8199:2007)
Water quality - General guidance on the enumeration of micro-
organisms by culture (ISO 8199:2005)
ICS: 07.100.20
БДС EN ISO 8199:2008 (en) 48 стр. - 84.00 лв.

БДС EN ISO 8467:2001
Статус: Действащ   Публикуван: 2001-09-01    ТК-15
Качество на водата. Определяне на перманганатен индекс (ISO
8467:1993) (EN ISO 8467:1995)
Water quality - Determination of permanganate index (ISO 8467:1993)
ICS: 13.060.30
БДС EN ISO 8467:2001 (bg) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС EN ISO 8689-1:2001
Статус: Действащ   Публикуван: 2001-12-01    ТК-15
Качество на водата. Биологична класификация на реките. Част 1:
Ръководство за интерпретация на данните за биологичното
качество на течащите води, получени при изследване на
бентосната макробезгръбначна фауна (ISO 8689-1:2000) (EN ISO
8689-1:2000)
Water quality - Biological classification of rivers - Part 1: Guidance on
the interpretation of biological quality data from surveys of benthic
macroinvertebrates (ISO 8689-1:2000)
ICS: 13.060.10
БДС EN ISO 8689-1:2001 (en) 15 стр. - 28.80 лв.

БДС EN ISO 8689-2:2001
Статус: Действащ   Публикуван: 2001-12-01    ТК-15
Качество на водата. Биологична класификация на реките. Част 2:
Ръководство за начина на представяне на данните за биологичното
качество на течащите води, получени при изследване на
бентосната макробезгръбначна фауна (ISO 8689-2:2000) (EN ISO
8689-2:2000)
Water quality - Biological classification of rivers - Part 2: Guidance on
the presentation of biological quality data from surveys of benthic
macroinvertebrates (ISO 8689-2:2000)
ICS: 13.060.10
БДС EN ISO 8689-2:2001 (en) 13 стр. - 25.20 лв.

БДС EN ISO 8692:2005
Статус: Отменен   Публикуван: 2005-06-01    ТК-15
Качество на водата. Тест за потискане растежа на сладководни
водорасли с едноклетъчни зелени алги (ISO 8692:2004) (EN ISO
8692:2004)
Water quality - Freshwater algal growth inhibition test with unicellular
green algae (ISO 8692:2004)
ICS: 13.060.70
Заменен от: БДС EN ISO 8692:2012
Заменя: БДС EN 28692:2004
БДС EN ISO 8692:2005 (en) 23 стр. - 39.60 лв.
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БДС EN ISO 8692:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-02-21    ТК-15
Качество на водата. Тест за потискане растежа на сладководни
водорасли с едноклетъчни зелени алги (ISO 8692:2012) (EN ISO
8692:2012)
Water quality - Fresh water algal growth inhibition test with unicellular
green algae (ISO 8692:2012)
ICS: 13.060.70
Заменя: БДС EN ISO 8692:2005
БДС EN ISO 8692:2012 (en) 30 стр. - 55.20 лв.

БДС EN ISO 9169:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-12-01    ТК-15
Качество на въздуха. Дефиниране и определяне на
експлоатационните характеристики на системи за автоматично
измерване (ISO 9169:2006) (EN ISO 9169:2006)
Air quality - Definition and determination of performance characteristics
of an automatic measuring system (ISO 9169:2006)
ICS: 13.040.01
БДС EN ISO 9169:2006 (en) 40 стр. - 67.20 лв.

БДС EN ISO 9308-1:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-01-01    ТК-15
Качество на водата. Откриване и определяне броя на escherichia
coli и колиформни бактерии. Част 1: Метод на мембранното
филтриране (ISO 9308-1:2000) (EN ISO 9308-1:2000)
Water quality - Detection and enumeration of Escherichia coli and
coliform bacteria - Part 1: Membrane filtration method (ISO
9308-1:2000)
ICS: 13.060.30
БДС EN ISO 9308-1:2004 (bg) 17 стр. - 32.40 лв.

БДС EN ISO 9308-3:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-01-01    ТК-15
Качество на водата. Откриване и определяне броя на escherichia
coli и колиформни бактерии. Част 3: Минимизиран метод (най-
вероятно число) за откриване и определяне на броя на E. coli в
повърхностни и отпадъчни води (ISO 9308-3:1998) (EN ISO
9308-3:1998)
Water quality - Detection and enumeration of Escherichia coli and
coliform bacteria in surface and wastewater - Part 3: Miniaturized
method (Most Probable Number) by inoculation in liquid medium (ISO
9308-3:1998)
ICS: 07.100.20
БДС EN ISO 9308-3:2004 (bg) 25 стр. - 45.60 лв.

БДС EN ISO 9308-3:2004/AC:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-01-01    ТК-15
Качество на водата. Откриване и определяне броя на escherichia
coli и колиформни бактерии. Част 3: Минимизиран метод (най-
вероятно число) за откриване и определяне на броя на E. coli в
повърхностни и отпадъчни води (ISO 9308-3:1998) (EN ISO
9308-3:1998/AC:2000)
Water quality - Detection and enumeration of Escherichia coli and
coliform bacteria in surface and wastewater - Part 3: Miniaturized
method (Most Probable Number) by inoculation in liquid medium (ISO
9308-3:1998)
ICS: 07.100.20
БДС EN ISO 9308-3:2004/AC:2004 (bg) 0 стр. - 0.00 лв.

БДС EN ISO 9377-2:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-01-01    ТК-15
Качество на водата. Определяне на въглеводороден индекс за
нефтопродукти. Част 2: Метод чрез екстракция с разтворител и
газова хроматография (ISO 9377-2:2000) (EN ISO 9377-2:2000)
Water quality - Determination of hydrocarbon oil index - Part 2: Method
using solvent extraction and gas chromatography (ISO 9377-2:2000)
ICS: 13.060.50
БДС EN ISO 9377-2:2004 (en) 26 стр. - 45.60 лв.

БДС EN ISO 9391:2001
Статус: Отменен   Публикуван: 2001-09-01    ТК-15
Качество на водата. Вземане на проби за макробезгръбначна фауна
от дълбоки води. Ръководство за използване на устройства за
вземане на проба обраствания за качествен и количествен анализ
(ISO 9391:1993) (EN ISO 9391:1995)

Water quality - Sampling in deep waters for macro-invertebrates -
Guidance on the use of colonization, qualitative and quantitative
samplers (ISO 9391:1993)
ICS: 13.060.30
Заменен от: БДС EN ISO 10870:2012
БДС EN ISO 9391:2001 (en) 20 стр. - 36.00 лв.

БДС EN ISO 9408:2001
Статус: Действащ   Публикуван: 2001-07-01    ТК-15
Качество на водата. Оценка на пълната аеробна биоразградимост
на органични съединения във водна среда чрез определяне на
потребността от кислород в затворен респирометър (ISO
9408:1991) (EN ISO 9408:1999)
Water quality - Evaluation of ultimate aerobic biodegradability of
organic compounds in aqueous medium by determination of oxygen
demand in a closed respirometer (ISO 9408:1999)
ICS: 13.060.01
БДС EN ISO 9408:2001 (en) 21 стр. - 39.60 лв.

БДС EN ISO 9439:2001
Статус: Действащ   Публикуван: 2001-12-01    ТК-15
Качество на водата. Оценка на пълната аеробна биоразградимост
на органични съединения във водна среда. Изпитване за оценка на
въглероден диоксид (ISO 9439:1999) (EN ISO 9439:2000)
Water quality - Evaluation of ultimate aerobic biodegradability of
organic compounds in aqueous medium - Carbon dioxide evolution test
(ISO 9439:1999)
ICS: 13.060.70
БДС EN ISO 9439:2001 (en) 20 стр. - 36.00 лв.

БДС EN ISO 9509:2004
Статус: Отменен   Публикуван: 2004-01-01    ТК-15
Качество на водата. Метод за оценка на потискане на
нитрификацията на микроорганизмите на активната утайка от
химикали и отпадъчна вода (ISO 9509:1989) (EN ISO 9509:1995)
Water quality - Method for assessing the inhibition of nitrification of
activated sludge micro-organisms by chemicals and waste water (ISO
9509:1989)
ICS: 13.060.30
Заменен от: БДС EN ISO 9509:2006
БДС EN ISO 9509:2004 (en) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС EN ISO 9509:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-12-01    ТК-15
Качество на водата. Изпитване за токсичност за определяне
забавянето на нитрификацията/ окисляването на азота в
активирана утайка от микроорганизми (ISO 9509:2006) (EN ISO
9509:2006)
Water quality - Toxicity test for assessing the inhibition of nitrification of
activated sludge microorganisms (ISO 9509:2006)
ICS: 13.060.70
Заменя: БДС EN ISO 9509:2004
БДС EN ISO 9509:2006 (en) 20 стр. - 36.00 лв.

БДС EN ISO 9562:2005
Статус: Действащ   Публикуван: 2005-06-01    ТК-15
Качество на водата. Определяне на абсорбируеми органично
свързани халогени (AOX) (ISO 9562:2004) (EN ISO 9562:2004)
Water quality - Determination of adsorbable organically bound halogens
(AOX) (ISO 9562:2004)
ICS: 13.060.50
Директива: 76/464/EEC no
Заменя: БДС EN 1485:2004
БДС EN ISO 9562:2005 (en) 29 стр. - 50.40 лв.

БДС EN ISO 9887:2001
Статус: Действащ   Публикуван: 2001-09-01    ТК-15
Качество на водата. Оценяване на аеробната биоразградимост на
органични съединения във водна среда. Метод с активна утайка
при полупроточни условия (SCAS) (ISO 9887:1992) (EN ISO
9887:1994)
Water quality - Evaluation of the aerobic biodegradability of organic
compounds in an aqueous medium - Semi-continuous activated sludge
method (SCAS) (ISO 9887:1992)
ICS: 13.060.30
БДС EN ISO 9887:2001 (en) 12 стр. - 21.60 лв.
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БДС EN ISO 9888:2001
Статус: Действащ   Публикуван: 2001-07-01    ТК-15
Качество на водата. Оценка на пълната аеробна биоразградимост
на органични съединения във водна среда. Статичен тест (Метод
на Zahn-Wellens) (ISO 9888:1991) (EN ISO 9888:1999)
Water quality - Evaluation of ultimate aerobic biodegradability of
organic compounds in aqueous medium - Static test (Zahn-Wellens
method) (ISO 9888:1999)
ICS: 13.060.01
БДС EN ISO 9888:2001 (en) 15 стр. - 28.80 лв.

БДС EN ISO 9963-1:2000
Статус: Действащ   Публикуван: 2000-02-01    ТК-15
Качество на водата. Определяне на алкалност. Част 1: Определяне
на обща и съставна алкалност (ISO 9963-1:1994) (EN ISO
9963-1:1995)
Water quality - Determination of alkalinity - Part 1: Determination of
total and composite alkalinity (ISO 9963-1:1994)
ICS: 13.060.30
БДС EN ISO 9963-1:2000 (en) 12 стр. - 21.60 лв.
БДС EN ISO 9963-1:2000 (bg) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС EN ISO 9963-2:2000
Статус: Действащ   Публикуван: 2000-02-01    ТК-15
Качество на водата. Определяне на алкалност. Част 2: Определяне
на карбонатна алкалност (ISO 9963-2:1994) (EN ISO 9963-2:1995)
Water quality - Determination of alkalinity - Part 2: Determination of
carbonate alkalinity (ISO 9963-2:1994)
ICS: 13.060.30
БДС EN ISO 9963-2:2000 (en) 12 стр. - 21.60 лв.
БДС EN ISO 9963-2:2000 (bg) 13 стр. - 25.20 лв.

БДС ENV 12920:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-09-01    ТК-15
Характеристика на отпадъци. Метод за определяне на поведението
на излугване на отпадъци при определени условия (ENV
12920:1997)
Characterization of waste - Methodology for the determination of the
leaching behaviour of waste under specified conditions
ICS: 13.030.01
Заменен от: БДС EN 12920:2006+A1:2008
БДС ENV 12920:2003 (en) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС ENV 13419-1:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-01-01    ТК-15
Строителни материали. Определяне емисията на летливи
органични съединения. Част 1: Метод с камера за изпитване на
емисии (ENV 13419-1:1999)
Building products - Determination of the emission of volatile organic
compounds - Part 1: Emission test chamber method
ICS: 13.040.99
БДС ENV 13419-1:2004 (en) 17 стр. - 32.40 лв.

БДС ENV 13419-2:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-01-01    ТК-15
Строителни материали. Определяне емисията на летливи
органични съединения. Част 2: Метод с клетка за изпитване на
емисии (ENV 13419-2:1999)
Building products - Determination of the emission of volatile organic
compounds - Part 2: Emission test cell method
ICS: 13.040.99
БДС ENV 13419-2:2004 (en) 19 стр. - 36.00 лв.

БДС ENV 13419-3:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-01-01    ТК-15
Строителни материали. Определяне емисията на летливи
органични съединения. Част 3: Процедура за вземане на проби,
съхранение на проби и подготовка на образци за изпитване (ENV
13419-3:1999)
Building products - Determination of the emission of volatile organic
compounds - Part 3: Procedure for sampling, storage of samples and
preparation of test specimens
ICS: 13.040.99
БДС ENV 13419-3:2004 (en) 9 стр. - 18.00 лв.

БДС ENV 13936:2004

Статус: Отменен   Публикуван: 2004-02-01    ТК-15
Въздух на работното място. Измерване на химични агенти,
присъстващи като смеси от въздушно преносими частици и пари.
Изисквания и методи за изпитване (ENV 13936:2001)
Workplace atmospheres - Measurement of chemical agents present as
mixtures of airborne particles and vapour - Requirements and test
methods
ICS: 13.040.30
БДС ENV 13936:2004 (en) 21 стр. - 39.60 лв.

БДС ENV ISO 13530:2004
Статус: Отменен   Публикуван: 2004-01-01    ТК-15
Качество на водата. Ръководство за аналитичен контрол на
качеството на анализ на вода (ISO/TR 13530:1997) (ENV ISO
13530:1998)
Water quality - Guide to analytical quality control for water analysis
(ISO/TR 13530:1997)
ICS: 13.060.01
Заменен от: СД ISO/TS 13530:2012
БДС ENV ISO 13530:2004 (en) 78 стр. - 129.60 лв.

БДС ENV ISO 13843:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-01-01    ТК-15
Качество на водата. Указания за валидиране на микробиологични
методи (ISO/TR 13843:2000) (ENV ISO 13843:2001)
Water quality - Guidance on validation of microbiological methods
(ISO/TR 13843:2000)
ICS: 07.100.20
Директива: 98/83/EC no
Заменен от: БДС EN 13843:2009
БДС ENV ISO 13843:2004 (en) 54 стр. - 97.20 лв.

БДС ISO 10260:2002
Статус: Действащ   Публикуван: 2002-08-01    ТК-15
Качество на водата. Определяне на биохимични параметри.
Спектрометрично определяне на концентрацията на хлорофил-а
(ISO 10260:1992)
Water quality -- Measurement of biochemical parameters --
Spectrometric determination of the chlorophyll-a concentration
ICS: 13.060.50
БДС ISO 10260:2002 (en) 11 стр. - 21.60 лв.

БДС ISO 10381-1:2005
Статус: Действащ   Публикуван: 2005-12-01    ТК-15
Качество на почвата. Вземане на проби. Част 1: Указания за
изготвяне на програма за вземане на проби (ISO 10381-1:2002)
Soil quality -- Sampling Guidance on the design of sampling
programmes
ICS: 13.080.05
БДС ISO 10381-1:2005 (en) 40 стр. - 67.20 лв.

БДС ISO 10381-2:2005
Статус: Действащ   Публикуван: 2005-12-01    ТК-15
Качество на почвата. Вземане на проби. Част 2: Указания за
техники на вземане на проби (ISO 10381-2:2002)
Soil quality -- Sampling Guidance on sampling techniques
ICS: 13.080.05
БДС ISO 10381-2:2005 (en) 29 стр. - 50.40 лв.

БДС ISO 10381-3:2002
Статус: Действащ   Публикуван: 2002-08-01    ТК-15
Качество на почвите. Вземане на проба. Част 3: Ръководство за
безопасност (ISO 10381-3:2001)
Soil quality -- Sampling Guidance on safety
ICS: 13.080.05
БДС ISO 10381-3:2002 (en) 22 стр. - 39.60 лв.

БДС ISO 10381-4:2005
Статус: Действащ   Публикуван: 2005-12-01    ТК-15
Качество на почвата. Вземане на проби. Част 4: Указания за
процедура за изследване на природни, близки до природните и
обработваеми площи (ISO 10381-4:2003)
Soil quality -- Sampling Guidance on the procedure for investigation of
natural, near-natural and cultivated sites
ICS: 13.080.05
БДС ISO 10381-4:2005 (en) 19 стр. - 36.00 лв.
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БДС ISO 10381-6:2002
Статус: Действащ   Публикуван: 2002-08-01    ТК-15
Качество на почвите. Вземане на проба. Част 6: Ръководство за
събиране, обработка и съхранение на почви за лабораторна оценка
на аеробни микробни процеси (ISO 10381-6:1993)
Soil quality -- Sampling Guidance on the collection, handling and
storage of soil for the assessment of aerobic microbial processes in the
laboratory
ICS: 13.080.05
БДС ISO 10381-6:2002 (en) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС ISO 10382:2005
Статус: Действащ   Публикуван: 2005-06-01    ТК-15
Качество на почвата. Определяне на органохлорни пестициди и
полихлорирани бифенили. Газ хроматографски метод с детектор с
електронно захващане (ISO 10382:2002)
Soil quality -- Determination of organochlorine pesticides and
polychlorinated biphenyls -- Gas-chromatographic method with electron
capture detection
ICS: 13.080.10
БДС ISO 10382:2005 (en) 22 стр. - 39.60 лв.

БДС ISO 10390:2002
Статус: Отменен   Публикуван: 2002-08-01    ТК-15
Качество на почвите. Определяне на pH (ISO 10390:1994)
Soil quality -- Determination of pH
ICS: 13.080.10
Заменен от: БДС ISO 10390:2011
БДС ISO 10390:2002 (en) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС ISO 10390:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-05-12    ТК-15
Качество на почви. Определяне на pH (ISO 10390:2005)
Soil quality -- Determination of pH
ICS: 13.080.10
Заменя: БДС ISO 10390:2002
БДС ISO 10390:2011 (en) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС ISO 10397:2002
Статус: Действащ   Публикуван: 2002-08-01    ТК-15
Стационарни източници на емисии. Определяне на индустриални
емисии на азбест. Метод с броене на влакната (ISO 10397:1993)
Stationary source emissions -- Determination of asbestos plant
emissions -- Method by fibre count measurement
ICS: 13.040.40
БДС ISO 10397:2002 (en) 29 стр. - 50.40 лв.

БДС ISO 10473:2002
Статус: Действащ   Публикуван: 2002-08-01    ТК-15
Атмосферен въздух. Измерване масата на частици от вещества
върху филтър. Метод с абсорбция на бета-лъчи (ISO 10473:2000)
Ambient air -- Measurement of the mass of particulate matter on a filter
medium -- Beta-ray absorption method
ICS: 13.040.20
БДС ISO 10473:2002 (en) 18 стр. - 32.40 лв.

БДС ISO 10566:2002
Статус: Действащ   Публикуван: 2002-08-01    ТК-15
Качество на водата. Определяне на алуминий. Спектрометричен
метод с пирокатехол виолетово (ISO 10566:1994)
Water quality -- Determination of aluminium -- Spectrometric method
using pyrocatechol violet
ICS: 13.060.50
БДС ISO 10566:2002 (en) 10 стр. - 18.00 лв.
БДС ISO 10566:2002 (bg) 11 стр. - 21.60 лв.

БДС ISO 10693:2002
Статус: Действащ   Публикуван: 2002-08-01    ТК-15
Качество на почвите. Определяне съдържанието на карбонати.
Обемен метод (ISO 10693:1995)
Soil quality -- Determination of carbonate content -- Volumetric method
ICS: 13.080.10
БДС ISO 10693:2002 (en) 11 стр. - 21.60 лв.

БДС ISO 11048:2002
Статус: Действащ   Публикуван: 2002-08-01    ТК-15

Качество на почвите. Определяне на водно и киселинно
разтворими сулфати (ISO 11048:1995)
Soil quality -- Determination of water-soluble and acid-soluble sulfate
ICS: 13.080.10
БДС ISO 11048:2002 (en) 24 стр. - 45.60 лв.
БДС ISO 11048:2002 (bg) 22 стр. - 39.60 лв.

БДС ISO 11174:2002
Статус: Действащ   Публикуван: 2002-08-01    ТК-15
Въздух на работно място. Определяне на кадмий и кадмиеви
съединения. Метод с пламъчна и електротермична атомно
абсорбционна спектрометрия (ISO 11174:1996)
Workplace air -- Determination of particulate cadmium and cadmium
compounds -- Flame and electrothermal atomic absorption
spectrometric method
ICS: 13.040.30
БДС ISO 11174:2002 (en) 22 стр. - 39.60 лв.

БДС ISO 11261:2002
Статус: Действащ   Публикуван: 2002-08-01    ТК-15
Качество на почвите. Определяне на общ азот. Модифициран
метод на Kjeldahl (ISO 11261:1995)
Soil quality -- Determination of total nitrogen -- Modified Kjeldahl
method
ICS: 13.080.10
БДС ISO 11261:2002 (en) 7 стр. - 14.40 лв.

БДС ISO 11263:2002
Статус: Действащ   Публикуван: 2002-08-01    ТК-15
Качество на почвите. Определяне на фосфор. Спектрометрично
определяне на фосфор, разтворим в разтвор на натриев
бикарбонат (ISO 11263:1994)
Soil quality -- Determination of phosphorus -- Spectrometric
determination of phosphorus soluble in sodium hydrogen carbonate
solution
ICS: 13.080.10
БДС ISO 11263:2002 (en) 9 стр. - 18.00 лв.
БДС ISO 11263:2002 (bg) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС ISO 11265:2002
Статус: Действащ   Публикуван: 2002-08-01    ТК-15
Качество на почвите. Определяне на специфичната електрическа
проводимост (ISO 11265:1994)
Soil quality -- Determination of the specific electrical conductivity
ICS: 13.080.20
БДС ISO 11265:2002 (en) 9 стр. - 18.00 лв.

БДС ISO 11423-1:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-11-11    ТК-15
Качество на водата. Определяне на бензен и някои производни.
Част 1: Хед-спейс газхроматографски метод
 (ISO 11423-1:1997)
Water quality -- Determination of benzene and some derivatives Head-
space gas chromatographic method
ICS: 13.060.50
БДС ISO 11423-1:2010 (bg) 22 стр. - 39.60 лв.

БДС ISO 11423-2:2002
Статус: Действащ   Публикуван: 2002-08-01    ТК-15
Качество на водата. Определяне на бензол и някои негови
производни. Част 2: Метод, използващ екстракция и газова
хроматография (ISO 11423-2:1997)
Water quality -- Determination of benzene and some derivatives
Method using extraction and gas chromatography
ICS: 13.060.50
БДС ISO 11423-2:2002 (en) 26 стр. - 45.60 лв.
БДС ISO 11423-2:2002 (bg) 24 стр. - 45.60 лв.

БДС ISO 11464:2002
Статус: Отменен   Публикуван: 2002-08-01    ТК-15
Качество на почвите. Предварителна подготовка на пробите за
физикохимичен анализ (ISO 11464:1994)
Soil quality -- Pretreatment of samples for physico-chemical analyses
ICS: 13.080.05
БДС ISO 11464:2002 (en) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС ISO 11464:2012
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Статус: Действащ   Публикуван: 2012-01-24    ТК-15
Качество на почвите. Предварителна подготовка на пробите за
физико-химичен анализ (ISO 11464:2006)
Soil quality -- Pretreatment of samples for physico-chemical analysis
ICS: 13.080.05
БДС ISO 11464:2012 (en) 17 стр. - 32.40 лв.

БДС ISO 11731:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-10-18    ТК-15
Качество на водата. Откриване и преброяване на Legionella (ISO
11731:1998)
Water quality -- Detection and enumeration of Legionella
ICS: 07.100.20
БДС ISO 11731:2012 (bg) 22 стр. - 39.60 лв.

БДС ISO 12884:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-06-22    ТК-15
Атмосферен въздух. Определяне на общото количество
полициклични ароматни въглеводороди (газова и аерозолна фаза).
Вземане на проби върху сорбционни филтри с подложка чрез
газхроматографски/масспектрометричен анализ (ISO 12884:2000)
Ambient air -- Determination of total (gas and particle-phase) polycyclic
aromatic hydrocarbons -- Collection on sorbent-backed filters with gas
chromatographic/mass spectrometric analyses
ICS: 13.040.20
БДС ISO 12884:2009 (bg) 33 стр. - 61.20 лв.

БДС ISO 13358:2002
Статус: Действащ   Публикуван: 2002-08-01    ТК-15
Качество на водата. Определяне на лесно освобождаващи се
сулфиди (ISO 13358:1997)
Water quality -- Determination of easily released sulfide
ICS: 13.060.50
БДС ISO 13358:2002 (en) 11 стр. - 21.60 лв.

БДС ISO 13794:2002
Статус: Действащ   Публикуван: 2002-08-01    ТК-15
Атмосферен въздух. Определяне на влакна от азбест.
Трансмисионен електронно микроскопски метод с индиректно
пренасяне (ISO 13794:1999)
Ambient air -- Determination of asbestos fibres -- Indirect-transfer
transmission electron microscopy method
ICS: 13.040.20
БДС ISO 13794:2002 (en) 70 стр. - 114.00 лв.

БДС ISO 13877:2002
Статус: Действащ   Публикуван: 2002-08-01    ТК-15
Качество на почвите Определяне на полициклични ароматни
въглеводороди. Метод на база високо ефективна течна
хроматография (ISO 13877:1998)
Soil quality -- Determination of polynuclear aromatic hydrocarbons --
Method using high -performance liquid chromatography
ICS: 13.080.10
БДС ISO 13877:2002 (en) 19 стр. - 36.00 лв.

БДС ISO 13878:2002
Статус: Действащ   Публикуван: 2002-08-01    ТК-15
Kачество на почвите. Определяне на съдържанието на общ азот
чрез сухо изгаряне (елементен анализ) (ISO 13878:1998)
Soil quality -- Determination of total nitrogen content by dry
combustion ("elemental analysis")
ICS: 13.080.10
БДС ISO 13878:2002 (en) 7 стр. - 14.40 лв.

БДС ISO 14004:2008
Статус: Отменен   Публикуван: 2008-03-19    ТК-15
Системи за управление по отношение на околната среда. Общо
ръководство за принципите, системите и методите за внедряване
(ISO 14004:2004)
Environmental management systems -- General guidelines on
principles, systems and support techniques
ICS: 13.020.10
Заменен от: БДС EN ISO 14004:2010
БДС ISO 14004:2008 (bg) 50 стр. - 84.00 лв.

БДС ISO 14015:2008
Статус: Действащ   Публикуван: 2008-03-06    ТК-15

Управление на околната среда. Оценяване на околната среда на
площадки и организации (ISO 14015:2001)
Environmental management -- Environmental assessment of sites and
organizations (EASO)
ICS: 13.020.10
БДС ISO 14015:2008 (bg) 24 стр. - 45.60 лв.

БДС ISO 14050:2000
Статус: Отменен   Публикуван: 2000-12-01    ТК-15
Управление на околната среда. Речник (ISO 14050:1998)
Environmental management -- Vocabulary
ICS: 13.020.10, 01.040.13
Заменен от: БДС EN ISO 14050:2010
БДС ISO 14050:2000 (bg) 13 стр. - 25.20 лв.

БДС ISO 14064-1:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-09-07    ТК-15
Парникови газове. Част 1: Технически изисквания и ръководство на
ниво организация за количествено определяне и докладване на
емисиите парникови газове и на отстранените парникови газове
(ISO 14064-1:2006)
Greenhouse gases Specification with guidance at the organization level
for quantification and reporting of greenhouse gas emissions and
removals
ICS: 13.020.40
БДС ISO 14064-1:2011 (bg) 29 стр. - 50.40 лв.

БДС ISO 14064-2:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-01-04    ТК-15
Парникови газове. Част 2: Технически изисквания и ръководство на
ниво проект за количествено определяне, мониторинг и
докладване на намалените емисии на парникови газове или на
увеличените количества отстранени парникови газове (ISO
14064-2:2006)
Greenhouse gases Specification with guidance at the project level for
quantification, monitoring and reporting of greenhouse gas emission
reductions or removal enhancements
ICS: 13.020.40
БДС ISO 14064-2:2012 (bg) 38 стр. - 67.20 лв.

БДС ISO 14064-3:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-01-04    ТК-15
Парникови газове. Част 3: Технически изисквания и ръководство за
валидация и верификация на заявления за парникови газове (ISO
14064-3:2006)
Greenhouse gases Specification with guidance for the validation and
verification of  greenhouse gas assertions
ICS: 13.020.40
БДС ISO 14064-3:2012 (bg) 46 стр. - 84.00 лв.

БДС ISO 14065:2011
Статус: Отменен   Публикуван: 2011-09-07    ТК-15
Парникови газове. Изисквания към органи по валидация и
верификация на парникови газове за употреба при акредитацията
или други форми на признаване (ISO 14065:2007)
Greenhouse gases -- Requirements for greenhouse gas validation and
verification bodies for use in accreditation or other forms of recognition
ICS: 13.020.40
Заменен от: БДС EN ISO 14065:2013
БДС ISO 14065:2011 (bg) 33 стр. - 61.20 лв.

БДС ISO 14235:2002
Статус: Действащ   Публикуван: 2002-08-01    ТК-15
Качество на почвите. Определяне на органичен въглерод чрез
сулфохромно окисление (ISO 14235:1998)
Soil quality -- Determination of organic carbon by sulfochromic
oxidation
ICS: 13.080.10
БДС ISO 14235:2002 (en) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС ISO 14255:2002
Статус: Действащ   Публикуван: 2002-08-01    ТК-15
Качество на почвите. Определяне на нитратен азот, амонячен азот
и общ разтворим азот във въздушно сухи почви с използване
разтвор на калциев хлорид за екстракция (ISO 14255:1998)
Soil quality -- Determination of nitrate nitrogen, ammonium nitrogen
and total soluble nitrogen in air-dry soils using calcium chloride solution
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as extractant
ICS: 13.080.10
БДС ISO 14255:2002 (en) 14 стр. - 25.20 лв.
БДС ISO 14255:2002 (bg) 15 стр. - 28.80 лв.

БДС ISO 14507:2005
Статус: Действащ   Публикуван: 2005-12-01    ТК-15
Качество на почвата. Подготовка на пробата за определяне на
органични замърсители (ISO 14507:2003)
Soil quality -- Pretreatment of samples for determination of organic
contaminants
ICS: 13.080.01
БДС ISO 14507:2005 (en) 21 стр. - 39.60 лв.

БДС ISO 14669:2002
Статус: Действащ   Публикуван: 2002-08-01    ТК-15
Качество на водата. Определяне на остра летална токсичност
спрямо морски копеподи (Copepoda, Crustacea) (ISO 14669:1999)
Water quality -- Determination of acute lethal toxicity to marine
copepods (Copepoda, Crustacea)
ICS: 13.060.70
БДС ISO 14669:2002 (en) 19 стр. - 36.00 лв.

БДС ISO 14869-1:2002
Статус: Действащ   Публикуван: 2002-08-01    ТК-15
Качество на почвите. Минерализация за определянето на общо
съдържание на елементи. Част 1: Минерализация с
флуороводородна и перхлорна киселина (ISO 14869-1:2001)
Soil quality -- Dissolution for the determination of total element content
Dissolution with hydrofluoric and perchloric acids
ICS: 13.080.10
БДС ISO 14869-1:2002 (en) 7 стр. - 14.40 лв.

БДС ISO 15178:2002
Статус: Действащ   Публикуван: 2002-08-01    ТК-15
Качество на почвите. Определяне на обща сяра чрез сухо изгаряне
(ISO 15178:2000)
Soil quality -- Determination of total sulfur by dry combustion
ICS: 13.080.10
БДС ISO 15178:2002 (en) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС ISO 15913:2002
Статус: Отменен   Публикуван: 2002-08-01    ТК-15
Качество на водата. Определяне на избрани фенокси хербициди,
включително бентазони и хидроксибензонитрили с газова
хроматография и мас спектрометрия след твърдофазна екстракция
и дериватизация (ISO 15913:2000)
Water quality -- Determination of selected phenoxyalkanoic herbicides,
including bentazones and hydroxybenzonitriles by gas chromatography
and mass spectrometry after solid phase extraction and derivatization
ICS: 13.060.50
Заменен от: БДС EN ISO 15913:2004
БДС ISO 15913:2002 (en) 25 стр. - 45.60 лв.

БДС ISO 16107:2002
Статус: Действащ   Публикуван: 2002-08-01    ТК-15
Въздух на работно място. Протокол за оценка на характеристиките
на дифузионните устройства за вземане на проба (ISO 16107:1999)
Workplace atmospheres -- Protocol for evaluating the performance of
diffusive samplers
ICS: 13.040.30
БДС ISO 16107:2002 (en) 18 стр. - 32.40 лв.

БДС ISO 16200-1:2002
Статус: Действащ   Публикуван: 2002-08-01    ТК-15
Качество на въздух на работно място. Взимане на проба и анализ
на летливи органични съединения чрез течна десорбция/газова
хроматография. Част 1: Метод на взимане на проба с помпи (ISO
16200-1:2001)
Workplace air quality -- Sampling and analysis of volatile organic
compounds by solvent desorption/gas chromatography Pumped
sampling method
ICS: 13.040.30
БДС ISO 16200-1:2002 (en) 28 стр. - 50.40 лв.

БДС ISO 16200-2:2002
Статус: Действащ   Публикуван: 2002-08-01    ТК-15

Качество на въздух на работно място. Взимане на проба и анализ
на летливи органични съединения чрез течна десорбция/газова
хроматография. Част 2: Метод на взимане на проба с дифузия (ISO
16200-2:2000)
Workplace air quality -- Sampling and analysis of volatile organic
compounds by solvent desorption/gas chromatography Diffusive
sampling method
ICS: 13.040.30
БДС ISO 16200-2:2002 (en) 34 стр. - 61.20 лв.

БДС ISO 4225:1999
Статус: Действащ   Публикуван: 1999-01-01    ТК-15
Качество на въздуха. Общи положения. Речник (ISO 4225:1994)
Air quality -- General aspects -- Vocabulary
ICS: 13.040.01, 01.040.13
БДС ISO 4225:1999 (bg) 16 стр. - 28.80 лв.

БДС ISO 4226:1999
Статус: Действащ   Публикуван: 1999-01-01    ТК-15
Качество на въздуха. Общи положения. Единици за измерване (ISO
4226:1993)
Air quality -- General aspects -- Units of measurement
ICS: 13.040.01, 01.060
БДС ISO 4226:1999 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС ISO 5664:2002
Статус: Действащ   Публикуван: 2002-08-01    ТК-15
Качество на водата. Определяне на амоняк. Метод с дестилация и
титруване (ISO 5664:1984)
Water quality -- Determination of ammonium -- Distillation and titration
method
ICS: 13.060.50
БДС ISO 5664:2002 (en) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС ISO 5667-10:2002
Статус: Действащ   Публикуван: 2002-08-01    ТК-15
Качество на водата. Вземане на проби. Част 10: Ръководство за
вземане на проби от отпадъчни води (ISO 5667-10:1992)
Water quality -- Sampling Guidance on sampling of waste waters
ICS: 13.060.30
БДС ISO 5667-10:2002 (en) 16 стр. - 28.80 лв.
БДС ISO 5667-10:2002 (bg) 19 стр. - 36.00 лв.

БДС ISO 5667-11:2002
Статус: Отменен   Публикуван: 2002-08-01    ТК-15
Качество на водата. Вземане на проба. Част 11: Ръководство за
вземане на проба от подпочвени води (ISO 5667-11:1993)
Water quality -- Sampling Guidance on sampling of groundwaters
ICS: 13.060.45, 13.060.10
Заменен от: БДС ISO 5667-11:2011
БДС ISO 5667-11:2002 (en) 14 стр. - 25.20 лв.

БДС ISO 5667-11:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-04-13    ТК-15
Качество на водата. Вземане на проби. Част 11: Ръководство за
вземане на проби от подземни води (ISO 5667-11:2009)
Water quality -- Sampling Guidance on sampling of groundwaters
ICS: 13.060.45, 13.060.10
Заменя: БДС ISO 5667-11:2002
БДС ISO 5667-11:2011 (bg) 36 стр. - 67.20 лв.

БДС ISO 5667-12:2002
Статус: Действащ   Публикуван: 2002-08-01    ТК-15
Качество на водата. Вземане на проба. Част 12: Ръководство за
вземане на проба от придънни утайки (ISO 5667-12:1995)
Water quality -- Sampling Guidance on sampling of bottom sediments
ICS: 13.060.45
БДС ISO 5667-12:2002 (en) 39 стр. - 67.20 лв.

БДС ISO 5667-14:2002
Статус: Действащ   Публикуван: 2002-08-01    ТК-15
Качество на водата. Вземане на проби. Част 14: Ръководство за
осигуряване на качеството при вземане и обработване на проби от
природни води (ISO 5667-14:1998)
Water quality -- Sampling Guidance on quality assurance of
environmental water sampling and handling
ICS: 13.060.45
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БДС ISO 5667-14:2002 (en) 21 стр. - 39.60 лв.
БДС ISO 5667-14:2002 (bg) 25 стр. - 45.60 лв.

БДС ISO 5667-15:2002
Статус: Отменен   Публикуван: 2002-08-01    ТК-15
Качество на водата. Вземане на проба (ISO 5667-15:1999)
Water quality -- Sampling Guidance on preservation and handling of
sludge and sediment samples
ICS: 13.060.45, 13.060.30
Заменен от: БДС EN ISO 5667-15:2009
БДС ISO 5667-15:2002 (en) 9 стр. - 18.00 лв.
БДС ISO 5667-15:2002 (bg) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС ISO 5667-17:2002
Статус: Отменен   Публикуван: 2002-08-01    ТК-15
Качество на водата. Вземане на проба. Част 17: Ръководство за
вземане на проба на суспендирани утайки (ISO 5667-17:2000)
Water quality -- Sampling Guidance on sampling of suspended
sediments
ICS: 13.060.45
Заменен от: БДС ISO 5667-17:2012
БДС ISO 5667-17:2002 (en) 17 стр. - 32.40 лв.

БДС ISO 5667-17:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-06-13    ТК-15
Качество на водата. Вземане на проби. Част 17: Ръководство за
вземане на проби от насипни суспендирани отлагания 
 (ISO 5667-17:2008)
Water quality -- Sampling Guidance on sampling of bulk suspended
solids
ICS: 13.060.45
Заменя: БДС ISO 5667-17:2002
БДС ISO 5667-17:2012 (en) 37 стр. - 67.20 лв.

БДС ISO 5667-18:2002
Статус: Отменен   Публикуван: 2002-08-01    ТК-15
Качество на водата. Вземане на проба. Част 18: Ръководство за
вземане на проба от подземни води в замърсени места (ISO
5667-18:2001)
Water quality -- Sampling Guidance on sampling of groundwater at
contaminated sites
ICS: 13.060.45, 13.060.10
БДС ISO 5667-18:2002 (en) 26 стр. - 45.60 лв.

БДС ISO 5667-4:2002
Статус: Действащ   Публикуван: 2002-08-01    ТК-15
Качество на водата. Вземане на проба. Част 4: Ръководство за
вземане на проба от езера и язовири (ISO 5667-4:1987)
Water quality -- Sampling Guidance on sampling from lakes, natural
and man-made
ICS: 13.060.45, 13.060.10
БДС ISO 5667-4:2002 (en) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС ISO 5667-5:2002
Статус: Отменен   Публикуван: 2002-08-01    ТК-15
Качество на водата. Вземане на проба. Част 5: Ръководство за
вземане на проба от вода за пиене и вода за производство на
храни и напитки (ISO 5667-5:1991)
Water quality -- Sampling Guidance on sampling of drinking water and
water used for food and beverage processing
ICS: 13.060.45, 13.060.20
БДС ISO 5667-5:2002 (en) 13 стр. - 25.20 лв.

БДС ISO 5667-5:2013
Статус: Действащ   Публикуван: 2013-11-06    ТК-15
Качество на водата. Вземане на проба. Част 5: Ръководство за
вземане на проба от вода за пиене от пречиствателни станции и
тръбни разпределителни системи (ISO 5667-5:2006)
Water quality -- Sampling Guidance on sampling of drinking water from
treatment works and piped distribution systems
ICS: 13.060.45, 13.060.20
БДС ISO 5667-5:2013 (en) 25 стр. - 45.60 лв.

БДС ISO 5667-6:2002
Статус: Отменен   Публикуван: 2002-08-01    ТК-15
Качество на водата. Вземане на проба. Част 6: Ръководство за
вземане на проба от реки и водни течения (ISO 5667-6:1990)

Water quality -- Sampling Guidance on sampling of rivers and streams
ICS: 13.060.45, 13.060.10
Заменен от: БДС ISO 5667-6:2012
БДС ISO 5667-6:2002 (en) 13 стр. - 25.20 лв.

БДС ISO 5667-6:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-01-23    ТК-15
Качество на водата. Вземане на проби. Част 6: Ръководство за
вземане на проби от реки и потоци (ISO 5667-6:2005)
Water quality -- Sampling Guidance on sampling of rivers and streams
ICS: 13.060.45, 13.060.10
Заменя: БДС ISO 5667-6:2002
БДС ISO 5667-6:2012 (bg) 24 стр. - 45.60 лв.

БДС ISO 5667-7:2002
Статус: Действащ   Публикуван: 2002-08-01    ТК-15
Качество на водата. Вземане на проба. Част 7: Ръководство за
вземане на проба от вода и пара в котелни инсталации (ISO
5667-7:1993)
Water quality -- Sampling Guidance on sampling of water and steam in
boiler plants
ICS: 13.060.45, 13.060.25
БДС ISO 5667-7:2002 (en) 22 стр. - 39.60 лв.

БДС ISO 5667-8:2002
Статус: Действащ   Публикуван: 2002-08-01    ТК-15
Качество на водата. Вземане на проба. Част 8: Ръководство за
вземане на проба от валежи (ISO 5667-8:1993)
Water quality -- Sampling Guidance on the sampling of wet deposition
ICS: 13.060.45
БДС ISO 5667-8:2002 (en) 14 стр. - 25.20 лв.

БДС ISO 5667-9:2002
Статус: Действащ   Публикуван: 2002-08-01    ТК-15
Качество на водата. Вземане на проба. Част 9: Ръководство за
вземане на проба от морски води (ISO 5667-9:1992)
Water quality -- Sampling Guidance on sampling from marine waters
ICS: 13.060.45, 13.060.10
БДС ISO 5667-9:2002 (en) 13 стр. - 25.20 лв.

БДС ISO 6059:2002
Статус: Действащ   Публикуван: 2002-06-01    ТК-15
Качество на водата. Определяне на сумата от калций и магнезий.
Титриметричен метод с EDTA (ISO 6059:1984)
Water quality -- Determination of the sum of calcium and magnesium --
EDTA titrimetric method
ICS: 13.060.50
Заменя: БДС 17.1.4.05:1980
БДС ISO 6059:2002 (bg) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС ISO 6107-1:2000
Статус: Действащ   Публикуван: 2000-12-01    ТК-15
Качество на водата. Речник. Част 1 (ISO 6107-1:1996)
Water quality -- Vocabulary
ICS: 13.060.01, 01.040.13
БДС ISO 6107-1:2000 (bg) 21 стр. - 39.60 лв.

БДС ISO 6107-2:2000
Статус: Действащ   Публикуван: 2000-12-01    ТК-15
Качество на водата. Речник. Част 2 (ISO 6107-2:1997)
Water quality -- Vocabulary
ICS: 13.060.01, 01.040.13
БДС ISO 6107-2:2000 (bg) 26 стр. - 45.60 лв.

БДС ISO 6107-3:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-02-01    ТК-15
Качество на водата. Речник. Част 3 (ISO 6107-3:1993)
Water quality -- Vocabulary
ICS: 13.060.01, 01.040.13
БДС ISO 6107-3:2006 (bg) 27 стр. - 50.40 лв.

БДС ISO 6107-4:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-06-01    ТК-15
Качество на водата. Речник. Част 4 (ISO 6107-4:1993)
Water quality -- Vocabulary
ICS: 13.060.01, 01.040.13
БДС ISO 6107-4:2004 (bg) 12 стр. - 21.60 лв.
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БДС ISO 6107-5:2002
Статус: Действащ   Публикуван: 2002-03-01    ТК-15
Качество на водата. Речник. Част 5 (ISO 6107-5:1996)
Water quality -- Vocabulary
ICS: 13.060.01, 01.040.13
Заменя: БДС 17.1.1.01:1984
БДС ISO 6107-5:2002 (bg) 18 стр. - 32.40 лв.

БДС ISO 6107-6:2002
Статус: Действащ   Публикуван: 2002-03-01    ТК-15
Качество на водата. Речник. Част 6 (ISO 6107-6:1996)
Water quality -- Vocabulary
ICS: 13.060.01, 01.040.13
Заменя: БДС 17.1.1.01:1984
БДС ISO 6107-6:2002 (bg) 16 стр. - 28.80 лв.

БДС ISO 6107-7:2002
Статус: Действащ   Публикуван: 2002-04-01    ТК-15
Качество на водата. Речник. Част 7 (ISO 6107-7:1997)
Water quality -- Vocabulary
ICS: 13.060.01, 01.040.13
Заменя: БДС 17.1.1.02:1986, БДС 17.1.1.01:1984
БДС ISO 6107-7:2002 (bg) 15 стр. - 28.80 лв.

БДС ISO 6107-8:2005/A1:2005
Статус: Действащ   Публикуван: 2005-08-01    ТК-15
Качество на водата. Речник. Част 8 (ISO 6107-8:1993/Amd 1:2001)
ICS: 13.060.01, 01.040.13
БДС ISO 6107-8:2005/A1:2005 (bg) 0 стр. - 0.00 лв.

БДС ISO 6107-8:2005+A1:2005
Статус: Действащ   Публикуван: 2005-08-01    ТК-15
Качество на водата. Речник. Част 8 (ISO 6107-8:1993/Amd 1:2001;
ISO 6107-8:1993)
ICS: 13.060.01, 01.040.13
БДС ISO 6107-8:2005+A1:2005 (bg) 20 стр. - 36.00 лв.

БДС ISO 6332:2002
Статус: Действащ   Публикуван: 2002-11-01    ТК-15
Качество на водата. Определяне на желязо. Спектрометричен
метод с 1,10-фенантролин (ISO 6332:1988)
Water quality -- Determination of iron -- Spectrometric method using
1,10-phenanthroline
ICS: 13.060.50
Заменя: БДС 3425:1985
БДС ISO 6332:2002 (bg) 11 стр. - 21.60 лв.

БДС ISO 6333:2002
Статус: Действащ   Публикуван: 2002-11-01    ТК-15
Качество на водата. Определяне съдържанието на манган.
Спектрометричен метод с формалдоксим (ISO 6333:1986)
Water quality -- Determination of manganese -- Formaldoxime
spectrometric method
ICS: 13.060.50
Заменя: БДС 3559:1985
БДС ISO 6333:2002 (bg) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС ISO 6439:2002
Статус: Действащ   Публикуван: 2002-06-01    ТК-15
Качество на водата. Определяне на фенолен индекс.
Спектрометричен метод с 4-аминоантипирин след дестилация (ISO
6439:1990)
Water quality -- Determination of phenol index -- 4-Aminoantipyrine
spectrometric methods after distillation
ICS: 13.060.50
БДС ISO 6439:2002 (bg) 14 стр. - 25.20 лв.

БДС ISO 6703-1:2002
Статус: Действащ   Публикуван: 2002-08-01    ТК-15
Качество на водата. Определяне на цианиди. Част 1: Определяне
на общи цианиди (ISO 6703-1:1984)
Water quality -- Determination of cyanide Determination of total
cyanide
ICS: 13.060.50
БДС ISO 6703-1:2002 (en) 17 стр. - 32.40 лв.
БДС ISO 6703-1:2002 (bg) 21 стр. - 39.60 лв.

БДС ISO 6778:2002
Статус: Действащ   Публикуван: 2002-08-01    ТК-15
Качество на водата. Определяне на амоняк. Потенциометричен
метод (ISO 6778:1984)
Water quality -- Determination of ammonium -- Potentiometric method
ICS: 13.060.50
БДС ISO 6778:2002 (en) 9 стр. - 18.00 лв.

БДС ISO 7150-1:2002
Статус: Действащ   Публикуван: 2002-05-01    ТК-15
Качество на водата. Определяне на амоняк. Част 1: Ръчен
спектрометричен метод (ISO 7150-1:1984)
Water quality -- Determination of ammonium Manual spectrometric
method
ICS: 13.060.50
БДС ISO 7150-1:2002 (bg) 13 стр. - 25.20 лв.

БДС ISO 8165-1:2002
Статус: Действащ   Публикуван: 2002-08-01    ТК-15
Качество на водата. Определяне на избрани едновалентни феноли.
Част 1: Газ хроматографски метод след обогатяване чрез
екстракция (ISO 8165-1:1992)
Water quality -- Determination of selected monovalent phenols Gas-
chromatographic method after enrichment by extraction
ICS: 13.060.50
БДС ISO 8165-1:2002 (en) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС ISO 8165-2:2002
Статус: Действащ   Публикуван: 2002-08-01    ТК-15
Качество на водата. Определяне на избрани едновалентни феноли.
Част 2: Метод с дериватизация и газ хроматография (ISO
8165-2:1999)
Water quality -- Determination of selected monovalent phenols Method
by derivatization and gas chromatography
ICS: 13.060.50
БДС ISO 8165-2:2002 (en) 11 стр. - 21.60 лв.

БДС ISO 8518:2002
Статус: Действащ   Публикуван: 2002-08-01    ТК-15
Въздух на работно място. Определяне на олово и оловни
съединения. Метод с пламъчна или електротермична атомно
абсорбционна спектрометрия (ISO 8518:2001)
Workplace air -- Determination of particulate lead and lead compounds
-- Flame or electrothermal atomic absorption spectrometric method
ICS: 13.040.30
БДС ISO 8518:2002 (en) 33 стр. - 61.20 лв.

БДС ISO 8761:2002
Статус: Действащ   Публикуван: 2002-08-01    ТК-15
Въздух на работно място. Определяне масовата концентрация на
азотен диоксид. Метод с използване на индикаторни тръбички за
краткосрочно вземане на проби с директно отчитане (ISO
8761:1989)
Work-place air -- Determination of mass concentration of nitrogen
dioxide -- Method using detector tubes for short-term sampling with
direct indication
ICS: 13.040.30
БДС ISO 8761:2002 (en) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС ISO 8762:2002
Статус: Действащ   Публикуван: 2002-08-01    ТК-15
Въздух на работно място. Определяне на винил хлорид. Въгленови
тръбички/ газхроматографски метод (ISO 8762:1988)
Workplace air -- Determination of vinyl chloride -- Charcoal tube/gas
chromatographic method
ICS: 13.040.30
БДС ISO 8762:2002 (en) 15 стр. - 28.80 лв.

БДС ISO 9096:2002
Статус: Отменен   Публикуван: 2002-08-01    ТК-15
Стационарни източници на емисии. Определяне на концентрацията
и масовия дебит на частиците в газопроводи. Ръчен гравиметричен
метод (ISO 9096:1992)
Stationary source emissions -- Determination of concentration and mass
flow rate of particulate material in gas-carrying ducts -- Manual
gravimetric method
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ICS: 13.040.40
Заменен от: БДС ISO 9096:2012
БДС ISO 9096:2002 (en) 40 стр. - 67.20 лв.

БДС ISO 9096:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-02-17    ТК-15
Стационарни източници на емисии. Ръчно определяне на масовата
концентрация на прахови частици (ISO 9096:2003)
Stationary source emissions -- Manual determination of mass
concentration of particulate matter
ICS: 13.040.40
Заменя: БДС ISO 9096:2002
БДС ISO 9096:2012 (en) 49 стр. - 84.00 лв.

БДС ISO 9390:2002
Статус: Действащ   Публикуван: 2002-08-01    ТК-15
Качество на водата. Определяне на борати. Спектрометричен
метод с азометин-Н (ISO 9390:1990)
Water quality -- Determination of borate -- Spectrometric method using
azomethine-H
ICS: 13.060.50
БДС ISO 9390:2002 (en) 7 стр. - 14.40 лв.
БДС ISO 9390:2002 (bg) 9 стр. - 18.00 лв.

БДС ISO 9486:2002
Статус: Действащ   Публикуван: 2002-08-01    ТК-15
Въздух на работно място. Определяне на пари на хлорирани
въглеводороди. Въгленови тръбички/ течна десорбция/ газ-
хроматографски метод (ISO 9486:1991)
Workplace air -- Determination of vaporous chlorinated hydrocarbons --
Charcoal tube/solvent desorption/gas chromatographic method
ICS: 13.040.30
БДС ISO 9486:2002 (en) 18 стр. - 32.40 лв.

БДС ISO 9487:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-03-01    ТК-15
Въздух на работното място. Определяне на летливи ароматни
въглеводороди. Метод с тръбичка с активен въглен/десорбция с
разтворител/газова хроматография (ISO 9487:1991)
Workplace air -- Determination of vaporous aromatic hydrocarbons --
Charcoal tube/solvent desorption/gas chromatographic method
ICS: 13.040.30
БДС ISO 9487:2004 (bg) 20 стр. - 36.00 лв.

БДС ISO 9696:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-01-22    ТК-15
Качество на водата. Измерване на обща алфа-активност в несолена
вода. Метод на концентриран източник (ISO 9696:2007)
Water quality -- Measurement of gross alpha activity in non-saline
water -- Thick source method
ICS: 17.240, 13.060.60
БДС ISO 9696:2010 (bg) 16 стр. - 28.80 лв.

БДС ISO 9697:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-01-08    ТК-15
Качество на водата. Измерване на обща бета-активност в несолена
вода. Метод на концентриран източник (ISO 9697:2008)
Water quality -- Measurement of gross beta activity in non-saline water
-- Thick source method
ICS: 13.280, 13.060.60
БДС ISO 9697:2010 (bg) 16 стр. - 28.80 лв.

БДС ISO 9964-1:2002
Статус: Действащ   Публикуван: 2002-08-01    ТК-15
Качество на водата. Определяне на калий и натрий. Част 1:
Определяне на натрий с атомно абсорбционна спектрометрия (ISO
9964-1:1993)
Water quality -- Determination of sodium and potassium Determination
of sodium by atomic absorption spectrometry
ICS: 13.060.50
БДС ISO 9964-1:2002 (en) 7 стр. - 14.40 лв.

БДС ISO 9964-3:2002
Статус: Действащ   Публикуван: 2002-08-01    ТК-15
Качество на водата. Определяне на калий и натрий. Част 3:
Определяне на натрий и калий с пламъчно емисионна
спектрометрия (ISO 9964-3:1993)

Water quality -- Determination of sodium and potassium Determination
of sodium and potassium by flame emission spectrometry
ICS: 13.060.50
БДС ISO 9964-3:2002 (en) 9 стр. - 18.00 лв.

БДС ISO 9965:2002
Статус: Действащ   Публикуван: 2002-08-01    ТК-15
Качество на водата. Определяне на селен с атомно абсорбционна
спектрометрия (хидридна система) (ISO 9965:1993)
Water quality -- Determination of selenium -- Atomic absorption
spectrometric method (hydride technique)
ICS: 13.060.50
БДС ISO 9965:2002 (en) 10 стр. - 18.00 лв.

СД CEN ISO/TR 15462:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-12-16    ТК-15
Качество на водата. Подбор на изпитвания за биоразграждане на
органични вещества под влияние на микроорганизми (ISO/TR
15462:2006) (CEN ISO/TR 15462:2009)
Water quality - Selection of tests for biodegradability (ISO/TR
15462:2006)
ICS: 13.060.70
СД CEN ISO/TR 15462:2009 (en) 31 стр. - 55.20 лв.

СД CEN ISO/TS 21268-1:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-12-15    ТК-15
Качество на почвите. Процедури за излугване с цел последващо
химическо и екотоксикологично изпитване на почви и почвени
материали. Част 1: Изпитване на партиди с използване на
съотношение течно към твърдо 2 л/кг сухо вещество (ISO/TS
21268-1:2007) (CEN ISO/TS 21268-1:2009)
Soil quality - Leaching procedures for subsequent chemical and
ecotoxicological testing of soil and soil materials - Part 1: Batch test
using a liquid to solid ratio of 2 l/kg dry matter (ISO/TS 21268-1:2007)
ICS: 13.080.05
СД CEN ISO/TS 21268-1:2009 (en) 25 стр. - 45.60 лв.

СД CEN ISO/TS 21268-2:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-12-15    ТК-15
Качество на почвите. Процедури за излугване с цел последващо
химическо и екотоксикологично изпитване на почви и почвени
материали. Част 2: Изпитване на партиди с използване на
съотношение течно към твърдо 10 л/кг сухо вещество (ISO/TS
21268-2:2007) (CEN ISO/TS 21268-2:2009)
Soil quality - Leaching procedures for subsequent chemical and
ecotoxicological testing of soil and soil materials - Part 2: Batch test
using a liquid to solid ratio of 10 l/kg dry matter (ISO/TS
21268-2:2007)
ICS: 13.080.05
СД CEN ISO/TS 21268-2:2009 (en) 25 стр. - 45.60 лв.

СД CEN ISO/TS 21268-3:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-12-15    ТК-15
Качество на почвите. Процедури за излугване с цел последващо
химическо и екотоксикологично изпитване на почви и почвени
материали. Част 3: Изпитване на просмукването на възходящия
поток (ISO/TS 21268-3:2007) (CEN ISO/TS 21268-3:2009)
Soil quality - Leaching procedures for subsequent chemical and
ecotoxicological testing of soil and soil materials - Part 3: Up-flow
percolation test (ISO/TS 21268-3:2007)
ICS: 13.080.05
СД CEN ISO/TS 21268-3:2009 (en) 28 стр. - 50.40 лв.

СД CEN ISO/TS 21268-4:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-12-15    ТК-15
Качество на почвите. Процедури за излугване с цел последващо
химическо и екотоксикологично изпитване на почви и почвени
материали. Част 4: Влияние на pH върху излугването с
първоначално добавяне на киселина/основа (ISO/TS 21268-4:2007)
(CEN ISO/TS 21268-4:2009)
Soil quality - Leaching procedures for subsequent chemical and
ecotoxicological testing of soil and soil materials - Part 4: Influence of
pH on leaching with initial acid/base addition (ISO/TS 21268-4:2007)
ICS: 13.080.05
СД CEN ISO/TS 21268-4:2009 (en) 33 стр. - 61.20 лв.

СД CEN/TR 13097:2010
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Статус: Действащ   Публикуван: 2010-07-12    ТК-15
Характеризиране на утайки. Добра практика за използване на
утайки в земеделието (CEN/TR 13097:2010)
Characterization of sludges - Good practice for sludge utilisation in
agriculture
ICS: 13.030.20
Заменя: БДС CR 13097:2003
СД CEN/TR 13097:2010 (en) 25 стр. - 45.60 лв.

СД CEN/TR 13714:2010
Статус: Отменен   Публикуван: 2010-07-12    ТК-15
Характеризиране на утайки. Управление на утайки във връзка с
използването или отстраняването им (CEN/TR 13714:2010)
Characterization of sludges - Sludge management in relation to use or
disposal
ICS: 93.140, 77.060
Заменен от: СД CEN/TS 13714:2013
Заменя: БДС CR 13714:2003
СД CEN/TR 13714:2010 (en) 23 стр. - 39.60 лв.

СД CEN/TR 13767:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-04-09    ТК-15
Характеристика на утайки. Добра практика за изгаряне на утайки
със или без масла и пресети материали (CEN/TR 13767:2004)
Characterisation of sludges - Good practice for sludges incineration with
and without grease and screenings
ICS: 13.030.20
Заменя: БДС CR 13767:2003
СД CEN/TR 13767:2010 (en) 35 стр. - 61.20 лв.

СД CEN/TR 13768:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-04-09    ТК-15
Характеристика на утайки. Добра практика за комбинирано
изгаряне на утайки и домакински отпадъци (CEN/TR 13768:2004)
Characterisation of sludges - Good practice for combined incineration of
sludges and household wastes
ICS: 13.030.40, 13.030.20
Заменя: БДС CR 13768:2003
СД CEN/TR 13768:2010 (en) 24 стр. - 45.60 лв.

СД CEN/TR 14980:2008
Статус: Действащ   Публикуван: 2008-01-18    ТК-15
Твърди възстановени горива (SRF). Доклад за относителните
разлики между биоразложимите и биогеничните съставни части на
SRF (CEN/TR 14980:2004)
Solid recovered fuels - Report on relative difference between
biodegradable and biogenic fractions of SRF
ICS: 75.160.10
СД CEN/TR 14980:2008 (en) 12 стр. - 21.60 лв.

СД CEN/TR 15310-1:2007
Статус: Действащ   Публикуван: 2007-05-01    ТК-15
Характеризиране на отпадъци. Вземане на проби от отпадъчни
материали. Част 1: Ръководство за избора и прилагането на
критерии за вземане на проба при различни условия (CEN/TR
15310-1:2006)
Characterization of waste - Sampling of waste materials - Part 1:
Guidance on selection and application of criteria for sampling under
various conditions
ICS: 13.030.20, 13.030.10
Директива: 99/31/EC no
СД CEN/TR 15310-1:2007 (en) 78 стр. - 129.60 лв.
СД CEN/TR 15310-1:2007 (bg) 71 стр. - 129.60 лв.

СД CEN/TR 15310-2:2007
Статус: Действащ   Публикуван: 2007-05-01    ТК-15
Характеризиране на отпадъци. Вземане на проби от отпадъчни
материали. Част 2: Указания относно техниките на вземане на
проби (CEN/TR 15310-2:2006)
Characterization of waste - Sampling of waste materials - Part 2:
Guidance on sampling techniques
ICS: 13.030.20, 13.030.10
Директива: 99/31/EC no
СД CEN/TR 15310-2:2007 (en) 66 стр. - 114.00 лв.
СД CEN/TR 15310-2:2007 (bg) 62 стр. - 114.00 лв.

СД CEN/TR 15310-3:2007

Статус: Действащ   Публикуван: 2007-05-01    ТК-15
Характеризиране на отпадъци. Вземане на проби от отпадъчни
материали. Част 3: Указания относно процедури за вземане на
частична проба на място (CEN/TR 15310-3:2006)
Characterization of waste - Sampling of waste materials - Part 3:
Guidance on procedures for sub-sampling in the field
ICS: 13.030.10
Директива: 99/31/EC no
СД CEN/TR 15310-3:2007 (en) 24 стр. - 45.60 лв.
СД CEN/TR 15310-3:2007 (bg) 25 стр. - 45.60 лв.

СД CEN/TR 15310-4:2007
Статус: Действащ   Публикуван: 2007-05-01    ТК-15
Характеризиране на отпадъци. Вземане на проби от отпадъчни
материали. Част 4: Указания относно процедурите за опаковане,
съхранение, консервиране, транспорт и доставка на пробите
(CEN/TR 15310-4:2006)
Characterization of waste - Sampling of waste materials - Part 4:
Guidance on procedures for sample packaging, storage, preservation,
transport and delivery
ICS: 13.030.20, 13.030.10
Директива: 99/31/EC no
СД CEN/TR 15310-4:2007 (en) 22 стр. - 39.60 лв.
СД CEN/TR 15310-4:2007 (bg) 21 стр. - 39.60 лв.

СД CEN/TR 15310-5:2007
Статус: Действащ   Публикуван: 2007-05-01    ТК-15
Характеризиране на отпадъци. Вземане на проби от отпадъчни
материали. Част 5: Указания относно процеса на определяне плана
за вземане на проба (CEN/TR 15310-5:2006)
Characterization of waste - Sampling of waste materials - Part 5:
Guidance on the process of defining the sampling plan
ICS: 13.030.20, 13.030.10
Директива: 99/31/EC no
СД CEN/TR 15310-5:2007 (en) 44 стр. - 75.60 лв.
СД CEN/TR 15310-5:2007 (bg) 43 стр. - 75.60 лв.

СД CEN/TR 15404:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-09-07    ТК-15
Твърди възстановени горива. Методи за определяне на
поведението на пепелта при топене чрез използване на
характеристични температури (CEN/TR 15404:2010)
Solid recovered fuels - Methods for the determination of ash melting
behaviour by using characteristic temperatures
ICS: 75.160.10
Заменя: СД CEN/TS 15404:2008
СД CEN/TR 15404:2011 (en) 19 стр. - 36.00 лв.

СД CEN/TR 15441:2008
Статус: Действащ   Публикуван: 2008-01-18    ТК-15
Твърди възстановени горива. Указания по отношение на трудовата
хигиена (CEN/TR 15441:2006)
Solid recovered fuels - Guidelines on occupational health aspects
ICS: 75.160.10, 13.100
СД CEN/TR 15441:2008 (en) 34 стр. - 61.20 лв.

СД CEN/TR 15463:2007
Статус: Действащ   Публикуван: 2007-10-01    ТК-15
Характеристика на утайки. Физическа плътност. Тиксотропни и
пилинг характеристики (CEN/TR 15463:2007)
Characterization of sludges - Physical consistency - Thixotropic
behaviour and piling behaviour
ICS: 13.030.20
СД CEN/TR 15463:2007 (en) 86 стр. - 138.00 лв.

СД CEN/TR 15473:2007
Статус: Действащ   Публикуван: 2007-10-01    ТК-15
Характеристика на утайки. Добри практики за сушене на утайки
(CEN/TR 15473:2007)
Characterization of sludges - Good practice for sludges drying
ICS: 13.030.20
СД CEN/TR 15473:2007 (en) 60 стр. - 97.20 лв.

СД CEN/TR 15508:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-01-07    ТК-15
Ключови свойства на твърди възстановени горива, използвани за
създаване на система за класификация (CEN/TR 15508:2006)
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Key properties on solid recovered fuels to be used for establishing a
classification system
ICS: 75.160.10
СД CEN/TR 15508:2009 (en) 76 стр. - 129.60 лв.

СД CEN/TR 15584:2007
Статус: Действащ   Публикуван: 2007-10-01    ТК-15
Характеристика на утайки. Ръководство за оценяване на риска
особено по отношение използването и разполагането на утайки
(CEN/TR 15584:2007)
Characterisation of sludges - Guide to risk assessment especially in
relation to use and disposal of sludges
ICS: 13.030.40
СД CEN/TR 15584:2007 (en) 79 стр. - 129.60 лв.

СД CEN/TR 15591:2008
Статус: Действащ   Публикуван: 2008-01-18    ТК-15
Твърди възстановени горива. Определяне съдържанието на
биомаса въз основа на метода 14С (CEN/TR 15591:2007)
Solid recovered fuels - Determination of the biomass content based on
the 14C method
ICS: 75.160.10
СД CEN/TR 15591:2008 (en) 35 стр. - 61.20 лв.

СД CEN/TR 15716:2008
Статус: Действащ   Публикуван: 2008-06-25    ТК-15
Твърди възстановени горива. Определяне на поведението при
изгаряне (CEN/TR 15716:2008)
Solid recovered fuels - Determination of combustion behaviour
ICS: 75.160.10
СД CEN/TR 15716:2008 (en) 43 стр. - 75.60 лв.

СД CEN/TR 15809:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-12-01    ТК-15
Характеризиране на утайки. Хигиенни аспекти. Обработка (CEN/TR
15809:2008)
Characterization of sludges - Hygienic aspects - Treatments
ICS: 13.030.20
СД CEN/TR 15809:2009 (en) 25 стр. - 45.60 лв.

СД CEN/TR 15983:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-07-12    ТК-15
Стационарни източници на емисии. Указания за прилагане на EN
14181:2004 (CEN/TR 15983:2010)
Stationary source emissions - Guidance on the application of EN
14181:2004
ICS: 13.040.40
СД CEN/TR 15983:2010 (en) 46 стр. - 84.00 лв.

СД CEN/TR 16013-1:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-06-28    ТК-15
Въздух на работното място. Ръководство за използване на
непосредствено отчитащи инструменти за аерозолен контрол. Част
1: Избор на монитор за специфични приложения (CEN/TR
16013-1:2010)
Workplace exposure - Guide for the use of direct-reading instruments
for aerosol monitoring - Part 1: Choice of monitor for specific
applications
ICS: 13.040.30
СД CEN/TR 16013-1:2010 (en) 27 стр. - 50.40 лв.

СД CEN/TR 16013-2:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-06-28    ТК-15
Въздух на работното място. Ръководство за използване на
непосредствено отчитащи инструменти за аерозолен контрол. Част
2: Оценяване на концентрацията на въздушнопреносими частици с
оптичен брояч на частици (CEN/TR 16013-2:2010)
Workplace exposure - Guide for the use of direct-reading instruments
for aerosol monitoring - Part 2: Evaluation of airborne particle
concentrations using Optical Particle Counters
ICS: 13.040.30
СД CEN/TR 16013-2:2010 (en) 25 стр. - 45.60 лв.

СД CEN/TR 16013-3:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-11-15    ТК-15
Въздух на работното място. Ръководство за използване на
непосредствено отчитащи инструменти за аерозолен контрол. Част

3: Оценяване на концентрациите на въздушно преносими частици с
използване на фотометри (CEN/TR 16013-3:2012)
Workplace exposure - Guide for the use of direct-reading instruments
for aerosol monitoring - Part 3: Evaluation of airborne particle
concentrations using photometers
ICS: 13.040.30
СД CEN/TR 16013-3:2012 (en) 27 стр. - 50.40 лв.

СД CEN/TR 16184:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-08-31    ТК-15
Характеризиране на отпадъци. Документ за нивото на техниката.
Анализ на елуати (CEN/TR 16184:2011)
Characterization of Waste - State-of-the-art document - Analysis of
eluates
ICS: 13.030.99
СД CEN/TR 16184:2011 (en) 31 стр. - 55.20 лв.

СД CEN/TR 16193:2013
Статус: Действащ   Публикуван: 2013-06-10    ТК-15
Утайки, обработени биоотпадъци и почви. Откриване и
преброяване на Escherichia coli (CEN/TR 16193:2013)
Sludge, treated biowaste and soil - Detection and enumeration of
Escherichia coli
ICS: 13.030.01
Директива: 86/278/EEC no
СД CEN/TR 16193:2013 (en) 53 стр. - 97.20 лв.

СД CEN/TR 16243:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-09-16    ТК-15
Качество на околния въздух. Ръководство за измерване на
елементарен (EC) и органичен (OC) въглерод, отложен върху
филтри (CEN/TR 16243:2011)
Ambient air quality - Guide for the measurement of elemental carbon
(EC) and organic carbon (OC) deposited on filters
ICS: 13.040.20
СД CEN/TR 16243:2011 (en) 31 стр. - 55.20 лв.

СД CEN/TR 16269:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-10-05    ТК-15
Околен въздух. Ръководство за определяне на аниони и катиони в
PM 2,5 (CEN/TR 16269:2011)
Ambient air - Guide for the measurement of anions and cations in
PM2,5
ICS: 13.040.20
СД CEN/TR 16269:2011 (en) 33 стр. - 61.20 лв.

СД CEN/TR 16355:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-07-06    ТК-15
Препоръки за предпазване от растеж на Legionella в сградни
инсталации, пренасящи питейна вода (CEN/TR 16355:2012)
Recommendations for prevention of Legionella growth in installations
inside buildings conveying water for human consumption
ICS: 91.140.60
СД CEN/TR 16355:2012 (en) 25 стр. - 45.60 лв.

СД CEN/TR 16363:2013
Статус: Действащ   Публикуван: 2013-01-02    ТК-15
Характеризиране на отпадъци. Кинетично изпитване за оценяване
потенциала на отделяне на киселина на сулфидни отпадъци от
добивната промишленост (CEN/TR 16363:2012)
Characterization of waste - Kinetic testing for assessing acid generation
potential of sulfidic waste from extractive industries
ICS: 13.030.01
СД CEN/TR 16363:2013 (en) 33 стр. - 61.20 лв.

СД CEN/TR 16365:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-06-15    ТК-15
Характеризиране на отпадъци. Вземане на проби в
екстракционната промишленост (CEN/TR 16365:2012)
Characterization of waste - Sampling of waste from extractive industries
ICS: 73.020, 13.030.10
СД CEN/TR 16365:2012 (en) 57 стр. - 97.20 лв.

СД CEN/TR 16376:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-06-15    ТК-15
Характеризиране на отпадъци. Общ документ с указания за
характеризиране на отпадъци от екстракционната промишленост
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(CEN/TR 16376:2012)
Characterization of waste - Overall guidance document for
characterization of waste from the extractive industries
ICS: 13.030.01
СД CEN/TR 16376:2012 (en) 138 стр. - 180.00 лв.

СД CEN/TR 16456:2013
Статус: Действащ   Публикуван: 2013-09-13    ТК-15
Характеризиране на утайки. Добри практики за обезводняване на
утайки (CEN/TR 16456:2013)
Characterization of sludges - Good practice of sludge dewatering
ICS: 13.030.20
СД CEN/TR 16456:2013 (en) 70 стр. - 114.00 лв.

СД CEN/TS 13714:2013
Статус: Действащ   Публикуван: 2013-08-08    ТК-15
Характеризиране на утайки. Управление на утайки във връзка с
използването или отстраняването им (CEN/TS 13714:2013)
Characterization of sludges - Sludge management in relation to use or
disposal
ICS: 93.140, 77.060
Заменя: СД CEN/TR 13714:2010
СД CEN/TS 13714:2013 (en) 25 стр. - 45.60 лв.

СД CEN/TS 14405:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-01-14    ТК-15
Характеризиране на отпадъци. Изпитвания за поведението при
излугване. Изпитване чрез възходящ перколационен поток (при
определени условия) (CEN/TS 14405:2004)
Characterization of waste - Leaching behaviour tests - Up-flow
percolation test (under specified conditions)
ICS: 13.030.10
Директива: 99/31/EC no
СД CEN/TS 14405:2011 (en) 27 стр. - 50.40 лв.
СД CEN/TS 14405:2011 (bg) 27 стр. - 50.40 лв.

СД CEN/TS 14429:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-01-14    ТК-15
Характеризиране на отпадъци. Изпитвания за поведението при
излугване. Влияние на pH върху излугването с начално добавяне
на киселина/основа (CEN/TS 14429:2005)
Characterization of waste - Leaching behaviour tests - Influence of pH
on leaching with initial acid/base addition
ICS: 13.030.01
Директива: 99/31/EC no
СД CEN/TS 14429:2011 (en) 28 стр. - 50.40 лв.
СД CEN/TS 14429:2011 (bg) 29 стр. - 50.40 лв.

СД CEN/TS 14997:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-01-14    ТК-15
Характеризиране на отпадъци. Изпитвания за поведението при
излугване. Влияние на pH върху излугването при постоянен
контрол на pH (CEN/TS 14997:2006)
Characterization of waste - Leaching behaviour tests - Influence of pH
on leaching with continuous pH-control
ICS: 13.030.01
Директива: 99/31/EC no
СД CEN/TS 14997:2011 (en) 31 стр. - 55.20 лв.
СД CEN/TS 14997:2011 (bg) 31 стр. - 55.20 лв.

СД CEN/TS 15357:2008
Статус: Отменен   Публикуван: 2008-01-18    ТК-15
Твърди възстановени горива. Терминология, определения и
описания (CEN/TS 15357:2006)
Solid recovered fuels - Terminology, definitions and descriptions
ICS: 75.160.10, 01.040.75
Заменен от: БДС EN 15357:2011
СД CEN/TS 15357:2008 (en) 23 стр. - 39.60 лв.

СД CEN/TS 15358:2008
Статус: Отменен   Публикуван: 2008-01-18    ТК-15
Твърди възстановени горива. Системи за управление на
качеството. Специфични изисквания за тяхното прилагане при
производството на твърди възстановени горива (CEN/TS
15358:2006)
Solid recovered fuels - Quality management systems - Particular
requirements for their application to the production of solid recovered

fuels
ICS: 75.160.10
Заменен от: БДС EN 15358:2011
СД CEN/TS 15358:2008 (en) 40 стр. - 67.20 лв.

СД CEN/TS 15359:2009
Статус: Отменен   Публикуван: 2009-01-07    ТК-15
Твърди възстановени горива. Спецификации и класификация
(CEN/TS 15359:2006)
Solid recovered fuels - Specifications and classes
ICS: 75.160.10
Заменен от: БДС EN 15359:2012
СД CEN/TS 15359:2009 (en) 21 стр. - 39.60 лв.

СД CEN/TS 15364:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-01-23    ТК-15
Характеризиране на отпадъци. Изпитвания за поведението при
излугване. Изпитване на киселинния и неутрализационния
капацитет (CEN/TS 15364:2006)
Characterization of waste - Leaching behaviour tests - Acid and base
neutralization capacity test
ICS: 47.020.30, 13.030.01
СД CEN/TS 15364:2012 (bg) 26 стр. - 45.60 лв.

СД CEN/TS 15400:2008
Статус: Отменен   Публикуван: 2008-01-18    ТК-15
Твърди възстановени горива. Методи за определяне на
калоричността (CEN/TS 15400:2006)
Solid recovered fuels - Methods for the determination of calorific value
ICS: 75.160.10
Заменен от: БДС EN 15400:2011
СД CEN/TS 15400:2008 (en) 58 стр. - 97.20 лв.

СД CEN/TS 15401:2008
Статус: Отменен   Публикуван: 2008-01-18    ТК-15
Твърди възстановени горива. Методи за определяне на насипната
плътност (CEN/TS 15401:2006)
Solid recovered fuels - Methods for the determination of bulk density
ICS: 75.160.10
Заменен от: СД CEN/TS 15401:2010
СД CEN/TS 15401:2008 (en) 12 стр. - 21.60 лв.

СД CEN/TS 15401:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-01-12    ТК-15
Твърди възстановени горива. Определяне на насипната плътност
(CEN/TS 15401:2010)
Solid recovered fuels - Determination of bulk density
ICS: 75.160.10
Заменя: СД CEN/TS 15401:2008
СД CEN/TS 15401:2010 (en) 13 стр. - 25.20 лв.

СД CEN/TS 15402:2008
Статус: Отменен   Публикуван: 2008-01-18    ТК-15
Твърди възстановени горива. Методи за определяне съдържанието
на летливи вещества (CEN/TS 15402:2006)
Solid recovered fuels - Methods for the determination of the content of
volatile matter
ICS: 75.160.10
Заменен от: БДС EN 15402:2011
СД CEN/TS 15402:2008 (en) 13 стр. - 25.20 лв.

СД CEN/TS 15403:2008
Статус: Отменен   Публикуван: 2008-01-18    ТК-15
Твърди възстановени горива. Методи за определяне съдържанието
на пепел (CEN/TS 15403:2006)
Solid recovered fuels - Methods for the determination of ash content
ICS: 75.160.10
Заменен от: БДС EN 15403:2011
СД CEN/TS 15403:2008 (en) 10 стр. - 18.00 лв.

СД CEN/TS 15404:2008
Статус: Отменен   Публикуван: 2008-01-18    ТК-15
Твърди възстановени горива. Методи за определяне на
поведението на пепелта при топене чрез използване на
характеристични температури (CEN/TS 15404:2006)
Solid recovered fuels - Methods for the determination of ash melting
behaviour by using characteristic temperatures
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ICS: 75.160.10
Заменен от: СД CEN/TR 15404:2011
СД CEN/TS 15404:2008 (en) 13 стр. - 25.20 лв.

СД CEN/TS 15405:2009
Статус: Отменен   Публикуван: 2009-01-07    ТК-15
Твърди възстановени горива. Методи за определяне плътността на
пелети и брикети (CEN/TS 15405:2006)
Solid recovered fuels - Methods for the determination of density of
pellets and briquettes
ICS: 75.160.10
Заменен от: СД CEN/TS 15405:2011
СД CEN/TS 15405:2009 (en) 16 стр. - 28.80 лв.

СД CEN/TS 15405:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-09-07    ТК-15
Твърди възстановени горива. Определяне плътността на пелети и
брикети (CEN/TS 15405:2010)
Solid recovered fuels - Determination of density of pellets and
briquettes
ICS: 75.160.10
Заменя: СД CEN/TS 15405:2009
СД CEN/TS 15405:2011 (en) 16 стр. - 28.80 лв.

СД CEN/TS 15406:2008
Статус: Действащ   Публикуван: 2008-01-18    ТК-15
Твърди възстановени горива. Методи за определяне на
способността за уплътняване на насипен материал (CEN/TS
15406:2006)
Solid recovered fuels - Methods for the determination of bridging
properties of bulk material
ICS: 75.160.10
Заменен от: СД CEN/TS 15406:2010
СД CEN/TS 15406:2008 (en) 12 стр. - 21.60 лв.

СД CEN/TS 15406:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-05-14    ТК-15
Твърди възстановени горива. Определяне на способността за
уплътняване на насипен материал (CEN/TS 15406:2010)
Solid recovered fuels - Determination of bridging properties of bulk
material
ICS: 75.160.10
Заменя: СД CEN/TS 15406:2008
СД CEN/TS 15406:2010 (en) 15 стр. - 28.80 лв.

СД CEN/TS 15407:2008
Статус: Отменен   Публикуван: 2008-01-18    ТК-15
Твърди възстановени горива. Методи за определяне съдържанието
на въглерод (С), водород (Н) и азот (N) (CEN/TS 15407:2006)
Solid recovered fuels - Method for the determination of carbon (C),
hydrogen (H) and nitrogen (N) content
ICS: 75.160.10
Заменен от: БДС EN 15407:2011
СД CEN/TS 15407:2008 (en) 13 стр. - 25.20 лв.

СД CEN/TS 15408:2008
Статус: Отменен   Публикуван: 2008-01-18    ТК-15
Твърди възстановени горива. Методи за определяне съдържанието
на сяра (S), хлор (Cl), флуор (F) и бром (Br) (CEN/TS 15408:2006)
Solid recovered fuels - Methods for the determination of sulphur (S),
chlorine (Cl), fluorine (F) and bromine (Br) content
ICS: 75.160.10
Заменен от: БДС EN 15408:2011
СД CEN/TS 15408:2008 (en) 15 стр. - 28.80 лв.

СД CEN/TS 15410:2008
Статус: Отменен   Публикуван: 2008-01-18    ТК-15
Твърди възстановени горива. Методи за определяне съдържанието
на главни елементи (Al, Ca, Fe, K, Mg, Na, P, Si, Ti) (CEN/TS
15410:2006)
Solid recovered fuels - Method for the determination of the content of
major elements (Al, Ca, Fe, K, Mg, Na, P, Si, Ti)
ICS: 75.160.10
Заменен от: БДС EN 15410:2011
СД CEN/TS 15410:2008 (en) 16 стр. - 28.80 лв.

СД CEN/TS 15411:2008

Статус: Отменен   Публикуван: 2008-01-18    ТК-15
Твърди възстановени горива. Методи за определяне съдържанието
на елементи, присъстващи като следи (As, Ba, Be, Cd, Co, Cr, Cu,
Hg, Mo, Mn, Ni, Pb, Sb, Se, Tl, V и Zn) (CEN/TS 15411:2006)
Solid recovered fuels - Methods for the determination of the content of
trace elements (As, Ba, Be, Cd, Co, Cr, Cu, Hg, Mo, Mn, Ni, Pb, Sb, Se,
Tl, V and Zn)
ICS: 75.160.10
Заменен от: БДС EN 15411:2011
СД CEN/TS 15411:2008 (en) 15 стр. - 28.80 лв.

СД CEN/TS 15412:2008
Статус: Отменен   Публикуван: 2008-01-18    ТК-15
Твърди възстановени горива. Методи за определяне на метален
алуминий (CEN/TS 15412:2006)
Solid recovered fuels - Methods for the determination of metallic
aluminium
ICS: 75.160.10
Заменен от: СД CEN/TS 15412:2010
СД CEN/TS 15412:2008 (en) 15 стр. - 28.80 лв.

СД CEN/TS 15412:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-06-25    ТК-15
Твърди възстановени горива. Методи за определяне на метален
алуминий (CEN/TS 15412:2010)
Solid recovered fuels - Methods for the determination of metallic
aluminium
ICS: 75.160.10
Заменя: СД CEN/TS 15412:2008
СД CEN/TS 15412:2010 (en) 15 стр. - 28.80 лв.

СД CEN/TS 15413:2008
Статус: Отменен   Публикуван: 2008-01-18    ТК-15
Твърди възстановени горива. Методи за подготовка на пробата за
изпитване от лабораторната проба (CEN/TS 15413:2006)
Solid recovered fuels - Methods for the preparation of the test sample
from the laboratory sample
ICS: 75.160.10
Заменен от: БДС EN 15413:2011
СД CEN/TS 15413:2008 (en) 28 стр. - 50.40 лв.

СД CEN/TS 15414-1:2008
Статус: Отменен   Публикуван: 2008-01-18    ТК-15
Твърди възстановени горива. Определяне съдържанието на влага,
използвайки метода на изсушаване в сушилна. Част 1: Определяне
на обща влага чрез сравнителен метод (CEN/TS 15414-1:2006)
Solid recovered fuels - Determination of moisture content using the
oven dry method - Part 1: Determination of total moisture by a
reference method
ICS: 75.160.10
Заменен от: СД CEN/TS 15414-1:2010
СД CEN/TS 15414-1:2008 (en) 10 стр. - 18.00 лв.

СД CEN/TS 15414-1:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-06-25    ТК-15
Твърди възстановени горива. Определяне съдържанието на влага
чрез използване на метод на изсушаване в сушилня. Част 1:
Определяне на обща влага чрез сравнителен метод (CEN/TS
15414-1:2010)
Solid recovered fuels - Determination of moisture content using the
oven dry method - Part 1: Determination of total moisture by a
reference method
ICS: 75.160.10
Заменя: СД CEN/TS 15414-1:2008
СД CEN/TS 15414-1:2010 (en) 10 стр. - 18.00 лв.

СД CEN/TS 15414-2:2008
Статус: Отменен   Публикуван: 2008-01-18    ТК-15
Твърди възстановени горива. Определяне съдържанието на влага,
използвайки метода на изсушаване в сушилна. Част 2: Определяне
на обща влага чрез опростен метод (CEN/TS 15414-2:2006)
Solid recovered fuels - Determination of moisture content using the
oven dry method - Part 2: Determination of total moisture by a
simplified method
ICS: 75.160.10
Заменен от: СД CEN/TS 15414-2:2010
СД CEN/TS 15414-2:2008 (en) 9 стр. - 18.00 лв.
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СД CEN/TS 15414-2:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-06-25    ТК-15
Твърди възстановени горива. Определяне съдържанието на влага,
използвайки метода на изсушаване в сушилня. Част 2: Определяне
на обща влага чрез опростен метод (CEN/TS 15414-2:2010)
Solid recovered fuels - Determination of moisture content using the
oven dry method - Part 2: Determination of total moisture content by a
simplified method
ICS: 75.160.10
Заменя: СД CEN/TS 15414-2:2008
СД CEN/TS 15414-2:2010 (en) 9 стр. - 18.00 лв.

СД CEN/TS 15414-3:2008
Статус: Отменен   Публикуван: 2008-01-18    ТК-15
Твърди възстановени горива. Определяне съдържанието на влага,
използвайки метода на изсушаване в сушилна. Част 3: Влага в
проба за общ анализ (CEN/TS 15414-3:2006)
Solid recovered fuels - Determination of moisture content using the
oven dry method - Part 3: Moisture in general analysis sample
ICS: 75.160.10
Заменен от: БДС EN 15414-3:2011
СД CEN/TS 15414-3:2008 (en) 9 стр. - 18.00 лв.

СД CEN/TS 15415:2008
Статус: Действащ   Публикуван: 2008-01-18    ТК-15
Твърди възстановени горива. Определяне разпределението на
частиците по размер чрез метода на пресяване (CEN/TS
15415:2006)
Solid recovered fuels - Determination of particle size distribution by
screen method
ICS: 75.160.10
СД CEN/TS 15415:2008 (en) 13 стр. - 25.20 лв.

СД CEN/TS 15440:2008
Статус: Отменен   Публикуван: 2008-01-18    ТК-15
Твърди възстановени горива. Метод за определяне съдържанието
на биомаса (CEN/TS 15440:2006)
Solid recovered fuels - Method for the determination of biomass content
ICS: 75.160.10
Заменен от: БДС EN 15440:2011
СД CEN/TS 15440:2008 (en) 44 стр. - 75.60 лв.

СД CEN/TS 15442:2008
Статус: Отменен   Публикуван: 2008-01-18    ТК-15
Твърди възстановени горива. Методи за вземане на проби (CEN/TS
15442:2006)
Solid recovered fuels - Methods for sampling
ICS: 75.160.10
Заменен от: БДС EN 15442:2011
СД CEN/TS 15442:2008 (en) 51 стр. - 97.20 лв.

СД CEN/TS 15443:2008
Статус: Отменен   Публикуван: 2008-01-18    ТК-15
Твърди възстановени горива. Методи за подготовка на лабораторна
проба (CEN/TS 15443:2006)
Solid recovered fuels - Methods for laboratory sample preparation
ICS: 75.160.10
Заменен от: БДС EN 15443:2011
СД CEN/TS 15443:2008 (en) 32 стр. - 55.20 лв.

СД CEN/TS 15590:2008
Статус: Отменен   Публикуван: 2008-01-18    ТК-15
Твърди възстановени горива. Определяне на потенциалната степен
на микробиално самонагряване, използвайки действителния
динамичен респираторен индекс (CEN/TS 15590:2007)
Solid recovered fuels - Determination of potential rate of microbial self
heating using the real dynamic respiration index
ICS: 75.160.10
Заменен от: БДС EN 15590:2011
СД CEN/TS 15590:2008 (en) 16 стр. - 28.80 лв.

СД CEN/TS 15639:2008
Статус: Отменен   Публикуван: 2008-01-18    ТК-15
Твърди възстановени горива. Методи за определяне на
механичната издръжливост на пелетите (CEN/TS 15639:2007)
Solid recovered fuels - Methods for the determination of mechanical

durability of pellets
ICS: 75.160.10
Заменен от: СД CEN/TS 15639:2011
СД CEN/TS 15639:2008 (en) 11 стр. - 21.60 лв.

СД CEN/TS 15639:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-09-07    ТК-15
Твърди възстановени горива. Определяне на механичната
издръжливост на пелетите (CEN/TS 15639:2010)
Solid recovered fuels - Determination of mechanical durability of pellets
ICS: 75.160.10
Заменя: СД CEN/TS 15639:2008
СД CEN/TS 15639:2011 (en) 11 стр. - 21.60 лв.

СД CEN/TS 15674:2008
Статус: Действащ   Публикуван: 2008-02-11    ТК-15
Качество на въздуха. Измерване на емисии от стационарни
източници. Насоки за разработване на стандартизирани методи
(CEN/TS 15674:2007)
Air quality - Measurement of stationary source emissions - Guidelines
for the elaboration of standardised methods
ICS: 13.040.40
Директива: 2001/80/EC no, 2000/76/EC no, 96/61/EC no
СД CEN/TS 15674:2008 (en) 25 стр. - 45.60 лв.

СД CEN/TS 15675:2008
Статус: Действащ   Публикуван: 2008-02-11    ТК-15
Качество на въздуха. Измерване на емисии от стационарни
източници. Прилагане на EN ISO/IEC 17025:2005 за периодични
измервания (CEN/TS 15675:2007)
Air quality - Measurement of stationary source emissions - Application
of EN ISO/IEC 17025:2005 to periodic measurements
ICS: 13.040.40
Директива: 2001/80/EC no, 2000/76/EC no, 96/61/EC no
СД CEN/TS 15675:2008 (en) 44 стр. - 75.60 лв.

СД CEN/TS 15747:2009
Статус: Отменен   Публикуван: 2009-01-07    ТК-15
Твърди възстановени горива. Определяне съдържанието на
биомаса въз основа на метода 14С (CEN/TS 15747:2008)
Solid recovered fuels - 14C-based methods for the determination of the
biomass content
ICS: 75.160.10
Заменен от: БДС EN 15440:2011
СД CEN/TS 15747:2009 (en) 28 стр. - 50.40 лв.

СД CEN/TS 15862:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-10-18    ТК-15
Характеризиране на отпадъци. Изпитване за съответствие чрез
извличане. Едноетапно изпитване на партида чрез извличане на
монолитни отпадъци при определено съотношение на
течност/повърхност (L/A) за порции за изпитване с определени
минимални размери (CEN/TS 15862:2012)
Characterisation of waste - Compliance leaching test - One stage batch
leaching test for monoliths at fixed liquid to surface area ratio (L/A) for
test portions with fixed minimum dimensions
ICS: 13.030.10
СД CEN/TS 15862:2012 (en) 23 стр. - 39.60 лв.

СД CEN/TS 15863:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-10-18    ТК-15
Характеризиране на отпадъци. Изпитване на поведението при
извличане за основно характеризиране. Динамично изпитване чрез
извличане на монолитни отпадъци с периодично обновяване на
средствата за извличане при определени условия (CEN/TS
15863:2012)
Characterisation of waste - Leaching behaviour test for basic
characterisation - Dynamic monolithic leaching test with periodic
leachant renewal, under fixed test conditions
ICS: 13.030.10
СД CEN/TS 15863:2012 (en) 30 стр. - 55.20 лв.

СД CEN/TS 15864:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-10-18    ТК-15
Характеризиране на отпадъци. Изпитване на поведението при
извличане за основно характеризиране. Динамично изпитване чрез
извличане на монолитни отпадъци с непрекъснато обновяване на
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средствата за извличане при определени условия (CEN/TS
15864:2012)
Characterisation of waste - Leaching behaviour test for basic
characterisation - Dynamic monolithic leaching test with continuous
leachant renewal under conditions relevant for specified scenario(s)
ICS: 13.030.10
СД CEN/TS 15864:2012 (en) 38 стр. - 67.20 лв.

СД CEN/TS 15937:2013
Статус: Действащ   Публикуван: 2013-06-10    ТК-15
Утайки, обработени биоотпадъци и почви. Определяне на
специфична електрическа проводимост (CEN/TS 15937:2013)
Sludge, treated biowaste and soil - Determination of specific electrical
conductivity
ICS: 13.030.01
Директива: 86/278/EEC no
СД CEN/TS 15937:2013 (en) 11 стр. - 21.60 лв.

СД CEN/TS 16023:2013
Статус: Действащ   Публикуван: 2013-05-07    ТК-15
Характеризиране на отпадъци. Определяне на брутна калоричност
и изчисляване на нетна калоричност (CEN/TS 16023:2013)
Characterization of waste - Determination of gross calorific value and
calculation of net calorific value
ICS: 13.030.01
СД CEN/TS 16023:2013 (en) 28 стр. - 50.40 лв.

СД CEN/TS 16115-1:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-01-14    ТК-15
Качество на атмосферния въздух. Изследване на биоаерозоли. Част
1: Определяне на плесени с филтърна система за вземане на проби
и анализиране въз основа на култивиране (CEN/TS 16115-1:2011)
Ambient air quality - Measurement of bioaerosols - Part 1:
Determination of moulds using filter sampling systems and culture-
based analyses
ICS: 13.040.20
СД CEN/TS 16115-1:2011 (en) 47 стр. - 84.00 лв.

СД CEN/TS 16170:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-03-26    ТК-15
Утайки, обработени биоотпадъци и почви. Определяне на елементи
чрез оптична емисионна спектрометрия с индуктивно свързана
плазма (ICP-OES)
 (CEN/TS 16170:2012)
Sludge, treated biowaste and soil - Determination of elements using
inductively coupled plasma optical emission spectrometry (ICP-OES)
ICS: 13.080.10, 13.030.01
Директива: 86/278/EEC no
СД CEN/TS 16170:2012 (en) 23 стр. - 39.60 лв.

СД CEN/TS 16171:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-03-26    ТК-15
Утайки, обработени биоотпадъци и почви. Определяне на елементи
чрез масспектрометрия с индуктивно свързана плазма (ICP-MS)
(CEN/TS 16171:2012)
Sludge, treated biowaste and soil - Determination of elements using
inductively coupled plasma mass spectrometry (ICP-MS)
ICS: 13.080.10, 13.030.01
Директива: 86/278/EEC no
СД CEN/TS 16171:2012 (en) 18 стр. - 32.40 лв.

СД CEN/TS 16172:2013
Статус: Действащ   Публикуван: 2013-02-26    ТК-15
Утайки, обработени биоотпадъци и почви. Определяне на следи от
елементи чрез метода на атомноабсорбционна спектрометрия в
графитена пещ (GF-AAS) (CEN/TS 16172:2013)
Sludge, treated biowaste and soil - Determination of elements using
graphite furnace atomic absorption spectrometry (GF-AAS)
ICS: 13.080.10, 13.030.01
Директива: 86/278/EEC no
СД CEN/TS 16172:2013 (en) 16 стр. - 28.80 лв.

СД CEN/TS 16175-1:2013
Статус: Действащ   Публикуван: 2013-02-26    ТК-15
Утайки, обработени биоотпадъци и почви. Определяне на живак в
разтвори от царска вода и азотна киселина. Част 1: Атомно-
абсорбционна спектрометрия по метода чрез студена пара (CV-AAS)

 (CEN/TS 16175-1:2013)
Sludge, treated biowaste and soil - Determination of mercury - Part 1:
Cold-vapour atomic absorption spectrometry (CV-AAS)
ICS: 13.080.10, 13.030.01
Директива: 86/278/EEC no
СД CEN/TS 16175-1:2013 (en) 15 стр. - 28.80 лв.

СД CEN/TS 16175-2:2013
Статус: Действащ   Публикуван: 2013-02-26    ТК-15
Утайки, обработени биоотпадъци и почви. Определяне на живак.
Част 2: Атомно-флуоресцентна спектрометрия по метода чрез
студена пара (CV-AFS) (CEN/TS 16175-2:2013)
Sludge, treated biowaste and soil - Determination of mercury - Part 2:
Cold-vapour atomic fluorescence spectrometry (CV-AFS)
ICS: 13.080.10, 13.030.01
Директива: 86/278/EEC no
СД CEN/TS 16175-2:2013 (en) 11 стр. - 21.60 лв.

СД CEN/TS 16177:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-01-02    ТК-15
Утайки, обработени биоотпадъци и почви. Екстракция за
определяне на екстрахируеми амоняк, нитрати и нитрити (CEN/TS
16177:2012)
Sludge, treated biowaste and soil - Extraction for the determination of
extractable ammonia, nitrate and nitrite
ICS: 13.030.01
Директива: 86/278/EEC no
СД CEN/TS 16177:2012 (en) 15 стр. - 28.80 лв.

СД CEN/TS 16178:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-03-27    ТК-15
Утайки, третирани биоотпадъци и почви. Установяване на
фармацевтични продукти (CEN/TS 16178:2012)
Sludge, treated biowaste and soil - Determination of pharmaceutical
products
ICS: 13.030.01
СД CEN/TS 16178:2012 (en) 20 стр. - 36.00 лв.

СД CEN/TS 16181:2013
Статус: Действащ   Публикуван: 2013-11-14    ТК-15
Утайки, обработени биоотпадъци и почви. Определяне на
полициклични ароматни въглеводороди (PAH) с газхроматография
(GC) и високо ефективна течна хроматография (HPLC) (CEN/TS
16181:2013)
Sludge, treated biowaste and soil - Determination of polycyclic aromatic
hydrocarbons (PAH) by gas chromatography (GC) and high
performance liquid chromatography (HPLC)
ICS: 13.030.20
Директива: 86/278/EEC no
СД CEN/TS 16181:2013 (en) 44 стр. - 75.60 лв.

СД CEN/TS 16182:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-03-27    ТК-15
Утайки, обработени биоотпадъци и почви. Определяне на
нонилфеноли (NP) и нонилфенол-моно- и диетоксилати с
газхроматография и масселективен детектор (GC-MS) (CEN/TS
16182:2012)
Sludge treated biowaste and soil - Determination of nonylphenols (NP)
and nonylphenol-mono- and diethoxylates using gas chromatography
with mass selective detection (GC-MS)
ICS: 13.030.01
Директива: 86/278/EEC no
СД CEN/TS 16182:2012 (en) 23 стр. - 39.60 лв.

СД CEN/TS 16183:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-03-27    ТК-15
Утайки, обработени биоотпадъци и почви. Определяне на избрани
фталати с капилярна газхроматография с масспектрометрично
откриване (GC-MS) (CEN/TS 16183:2012)
Sludge, treated biowaste and soil - Determination of selected phthalates
using capillary gas chromatography with mass spectrometric detection
(GC-MS)
ICS: 13.030.01
Директива: 86/278/EEC no
СД CEN/TS 16183:2012 (en) 27 стр. - 50.40 лв.

СД CEN/TS 16188:2012
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Статус: Действащ   Публикуван: 2012-03-27    ТК-15
Утайки, обработени биоотпадъци и почви. Определяне на елементи
след изваряване с царска вода и азотна киселина. Метод на
пламъчна атомноабсорбционна спектрометрия (FAAS) (CEN/TS
16188:2012)
Sludge, treated biowaste and soil - Determination of elements in aqua
regia and nitric acid digests - Flame atomic absorption spectrometry
method (FAAS)
ICS: 13.030.01
Директива: 86/278/EEC no
СД CEN/TS 16188:2012 (en) 14 стр. - 25.20 лв.

СД CEN/TS 16189:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-03-27    ТК-15
Утайки, обработени биоотпадъци и почви. Определяне на линейни
алкилбензенсулфонати (LAS) с високоефективна течна
хроматография (HPLC) с флуоресцентно откриване (FLD) или
масселективно откриване (MS) (CEN/TS 16189:2012)
Sludge, treated biowaste and soil - Determination of linear alkylbenzene
sulfonates (LAS) by high-performance liquid chromatography (HPLC)
with fluorescence detection (FLD) or mass selective detection (MS)
ICS: 13.030.01
Директива: 86/278/EEC no
СД CEN/TS 16189:2012 (en) 23 стр. - 39.60 лв.

СД CEN/TS 16190:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-03-27    ТК-15
Утайки, обработени биоотпадъци и почви. Определяне на диоксини
и фурани и диоксинподобни полихлорирани бифенили с
газхроматография и масселективен детектор с висока разделителна
способност (HR GC-MS) (CEN/TS 16190:2012)
Sludge, treated biowaste and soil - Determination of dioxins and furans
and dioxin-like polychlorinated biphenyls by gas chromatography with
high resolution mass selective detection (HR GC-MS)
ICS: 13.030.01
Директива: 86/278/EEC no
СД CEN/TS 16190:2012 (en) 42 стр. - 75.60 лв.

СД CEN/TS 16201:2013
Статус: Действащ   Публикуван: 2013-11-14    ТК-15
Утайки, обработени биоотпадъци и почви. Определяне на
жизнеспособни растителни семена и кълнове (CEN/TS 16201:2013)
Sludge, treated biowaste and soil - Determination of viable plant seeds
and propagules
ICS: 13.030.01
Директива: 86/278/EEC no
СД CEN/TS 16201:2013 (en) 14 стр. - 25.20 лв.

СД CEN/TS 16202:2013
Статус: Действащ   Публикуван: 2013-11-14    ТК-15
Утайки, обработени биоотпадъци и почви. Определяне на примеси
и камъни (CEN/TS 16202:2013)
Sludge, treated biowaste and soil - Determination of impurities and
stones
ICS: 13.080.30, 13.030.20
Директива: 86/278/EEC no
СД CEN/TS 16202:2013 (en) 17 стр. - 32.40 лв.

СД CEN/TS 16229:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-01-18    ТК-15
Характеризиране на отпадъци. Вземане на проби и анализ на
дисоцируем в слаба киселина цианид, който е изхвърлен в
хвостохранилище (CEN/TS 16229:2011)
Characterization of waste - Sampling and analysis of weak acid
dissociable cyanide discharged into tailings ponds
ICS: 13.030.40
СД CEN/TS 16229:2011 (en) 12 стр. - 21.60 лв.

СД CEN/TS 16429:2013
Статус: Действащ   Публикуван: 2013-06-05    ТК-15
Емисии от стационарни източници. Вземане на проба и определяне
на съдържанието на водороден хлорид в тръбопроводи и комини.
Инфрачервена аналитична техника (CEN/TS 16429:2013)
Stationary source emissions - Sampling and determination of hydrogen
chloride content in ducts and stacks - Infrared analytical technique
ICS: 13.040.40
СД CEN/TS 16429:2013 (en) 34 стр. - 61.20 лв.

СД CEN/TS 16450:2013
Статус: Действащ   Публикуван: 2013-06-10    ТК-15
Атмосферен въздух. Автоматизирани системи за измерване на
концентрацията на прахови частици (PM10; PM2,5) (CEN/TS
16450:2013)
Ambient air - Automated measuring systems for the measurement of
the concentration of particulate matter (PM10; PM2,5)
ICS: 13.040.20
Директива: 1999/30/EC no
СД CEN/TS 16450:2013 (en) 48 стр. - 84.00 лв.

СД CEN/TS 1948-4:2007
Статус: Отменен   Публикуван: 2007-10-01    ТК-15
Стационарни източници на емисии. Определяне на масовата
концентрация на PCDDs/PCDFs и диоксин - като PCBs. Част 4:
Вземане на проба и анализ на диоксин като PCBs (CEN/TS
1948-4:2007)
Stationary source emissions - Determination of the mass concentration
of PCDDs/PCDFs and dioxin-like PCBs - Part 4: Sampling and analysis of
dioxin-like PCBs
ICS: 13.040.40
Заменен от: БДС EN 1948-4:2010
СД CEN/TS 1948-4:2007 (en) 43 стр. - 75.60 лв.

СД ISO/TS 13530:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-02-09    ТК-15
Качество на водата. Указания за аналитичен контрол на качеството
на химичен и физикохимичен анализ на вода (ISO/TS 13530:2009)
Water quality -- Guidance on analytical quality control for chemical and
physicochemical water analysis
ICS: 13.060.45
Заменя: БДС ENV ISO 13530:2004
СД ISO/TS 13530:2012 (en) 45 стр. - 75.60 лв.

ТК-16 Архивна, библиотечна и
информационна дейност

БДС 10491:1972
Статус: Действащ   Публикуван: 1972-01-01    ТК-16
Шрифтове печатни. Карта на образците
ICS: 37.100.10, 01.140.10
БДС 10491:1972 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 10621:1972
Статус: Действащ   Публикуван: 1972-01-01    ТК-16
Филмови копия 35 mm широкоекранни. Форма, размери и
разположение на изображението на фонограмата
ICS: 37.060.20
БДС 10621:1972 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 10622:1972
Статус: Действащ   Публикуван: 1972-01-01    ТК-16
Филмови копия 16 mm широкоекранни. Форма, размери и
разположение на изображението на фонограмата-оптическа и
магнитна
ICS: 37.060.20
БДС 10622:1972 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 10779:1973
Статус: Действащ   Публикуван: 1973-01-01    ТК-16
Диапозитиви за прожекция - рамкирани. Размери и означения
ICS: 37.060.20
БДС 10779:1973 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 11234:1973
Статус: Действащ   Публикуван: 1973-01-01    ТК-16
Средства за светлокопиране. Терминология и класификация
ICS: 37.100.10, 01.040.37
БДС 11234:1973 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 11452:1986
Статус: Отменен   Публикуван: 1986-01-01    ТК-16
Съкращения на наименованията на български периодични издания
Abbreviation of titles of Bulgarian periodicals.
ICS: 01.140.20
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Заменя: БДС 11452:1973
БДС 11452:1986 (bg) 24 стр. - 45.60 лв.

БДС 11682:1974
Статус: Действащ   Публикуван: 1974-01-01    ТК-16
Описание на специални видове технически издания
ICS: 01.140.20
БДС 11682:1974 (bg) 18 стр. - 32.40 лв.

БДС 11942:1974
Статус: Отменен   Публикуван: 1974-01-01    ТК-16

Заменен от: БДС 11942:1990

БДС 11942:1990
Статус: Действащ   Публикуван: 1990-01-01    ТК-16
Издания и аудиовизуални материали. Основни видове. Термини и
определения
Editions and audio-visual materials. Basic kinds. Terms and definitions.
ICS: 01.140.20, 01.040.01
Заменя: БДС 11942:1974
БДС 11942:1990 (bg) 30 стр. - 55.20 лв.

БДС 12054:1974
Статус: Действащ   Публикуван: 1974-01-01    ТК-16
Филми 35 mm. Размери и разположение на прожектираното поле
на изображение, получено чрез каширане. Съотношение на
страните 1,66:1
ICS: 37.060.20
БДС 12054:1974 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 12061:1974
Статус: Действащ   Публикуван: 1974-01-01    ТК-16
Филми 16 mm. Размери и разположение на прожектираното поле
на изображение
ICS: 37.060.20
БДС 12061:1974 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 12456:1983
Статус: Отменен   Публикуван: 1983-01-01    ТК-16
Стъкло. Определяне диалометричната температура на
трансформация
ICS: 81.040.10
Заменен от: БДС ISO 7884-8:2000
БДС 12456:1983 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 12691:1975
Статус: Действащ   Публикуван: 1975-01-01    ТК-16
Правила за азбучно нареждане на описания на печатни
произведения
ICS: 01.140.20
БДС 12691:1975 (bg) 15 стр. - 28.80 лв.

БДС 13.001:1977
Статус: Действащ   Публикуван: 1977-01-01    ТК-16
Микрофилмиране. Общи положения
ICS: 37.080
БДС 13.001:1977 (bg) 5 стр. - 10.80 лв.
БДС 13.001:1977/Изменение 1:1978 (bg) 1 стр. - 3.60 лв.

БДС 13.101:1988
Статус: Действащ   Публикуван: 1988-01-01    ТК-16
Микрография. Термини и определения
ICS: 37.080, 01.040.37
Заменя: БДС 13.101:1979
БДС 13.101:1988 (bg) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС 13.102:1985
Статус: Действащ   Публикуван: 1985-01-01    ТК-16
Микрография. Списък на документите в микрофилма
ICS: 37.080
Заменя: БДС 13.102:1982
БДС 13.102:1985 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 13.103:1987
Статус: Действащ   Публикуван: 1987-01-01    ТК-16
Микрография. Апарати. Условни означения

ICS: 37.080, 01.080.20
Заменя: БДС 13.505:1981, БДС 13.502:1979, БДС 13.501:1979, БДС
13.504:1979, БДС 13.503:1979
БДС 13.103:1987 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 13.104:1988
Статус: Действащ   Публикуван: 1988-01-01    ТК-16
Микрография. Символи за микроформи и траферати
ICS: 37.080
Заменя: БДС 13.302:1977, БДС 13.104:1982
БДС 13.104:1988 (bg) 19 стр. - 36.00 лв.

БДС 13.105:1987
Статус: Действащ   Публикуван: 1987-01-01    ТК-16
Микрография. Документи за снимане. Технически изисквания
ICS: 37.080
БДС 13.105:1987 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 13.106:1984
Статус: Действащ   Публикуван: 1984-01-01    ТК-16
Микрофилмиране. Символи за проектиране
ICS: 37.080
БДС 13.106:1984 (bg) 14 стр. - 25.20 лв.

БДС 13.201.1:1982
Статус: Действащ   Публикуван: 1982-01-01    ТК-16
Микрофилмиране. Означаване на 35 mm ролен микрофилм
ICS: 37.080
БДС 13.201.1:1982 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 13.201.2:1982
Статус: Действащ   Публикуван: 1982-01-01    ТК-16
Микрофилмиране. Означаване на микроафиш А6
ICS: 37.080
БДС 13.201.2:1982 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 13.301.1:1986
Статус: Действащ   Публикуван: 1986-01-01    ТК-16
Микрография. Микрофилми ролни
ICS: 37.080
Заменя: БДС 13.301:1977, БДС 13.302:1977
БДС 13.301.1:1986 (bg) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС 13.301.2:1986
Статус: Действащ   Публикуван: 1986-01-01    ТК-16
Микрография. Микрофишове
ICS: 37.080
Заменя: БДС 13.301:1977, БДС 13.302:1977
БДС 13.301.2:1986 (bg) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС 13.302:1987
Статус: Действащ   Публикуван: 1987-01-01    ТК-16
Микрография. Филми сребърнохалогенидни. Основни размери и
методи за контрол
ICS: 37.080
БДС 13.302:1987 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 13.303:1976
Статус: Действащ   Публикуван: 1976-01-01    ТК-16
Микрофилмиране. Мащаби на изображение. Редове. Допуски
ICS: 37.080
БДС 13.303:1976 (bg) 3 стр. - 7.20 лв.

БДС 13.304:1987
Статус: Действащ   Публикуван: 1987-01-01    ТК-16
Микрофилмиране. Тестобекти. Технически изисквания
ICS: 37.080
Заменя: БДС 13.306:1978, БДС 13.304:1978
БДС 13.304:1987 (bg) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС 13.305:1987
Статус: Действащ   Публикуван: 1987-01-01    ТК-16
Микрография. Документи за снимане. Технически изисквания
ICS: 37.080
БДС 13.305:1987 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 13.306:1987
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Статус: Действащ   Публикуван: 1987-01-01    ТК-16
Микрография. Технологични процеси. Методи за контрол
ICS: 37.080
Заменя: БДС 13.306:1978
БДС 13.306:1987 (bg) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС 13.307:1991
Статус: Действащ   Публикуван: 1991-01-01    ТК-16
Микрография. Карти апертурни
ICS: 37.080
Заменя: БДС 13.307:1979
БДС 13.307:1991 (bg) 14 стр. - 25.20 лв.

БДС 13.308:1981
Статус: Действащ   Публикуван: 1981-01-01    ТК-16
Микрофилмиране. Карти апертурни за патентна информация
ICS: 37.080
БДС 13.308:1981 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 13.309:1983
Статус: Действащ   Публикуван: 1983-01-01    ТК-16
Микрофилмиране. Тестобекти на разделяне. Размери и технически
изисквания
ICS: 37.080
БДС 13.309:1983 (bg) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС 13.310:1983
Статус: Действащ   Публикуван: 1983-01-01    ТК-16
Микрофилмиране. Джекети
ICS: 37.080
БДС 13.310:1983 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 13.311:1988
Статус: Действащ   Публикуван: 1988-01-01    ТК-16
Микрография. Микрофишове. Представяне на данни за книги и
периодични издания в полето за заглавие
ICS: 37.080
БДС 13.311:1988 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 13.312:1989
Статус: Действащ   Публикуван: 1989-01-01    ТК-16
Микрография. Микрофилми ролни за техническа документация
ICS: 37.080
БДС 13.312:1989 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 13.313:1989
Статус: Действащ   Публикуван: 1989-01-01    ТК-16
Микрография. Микрофилми ролни за вестници
ICS: 37.080
БДС 13.313:1989 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 13.314:1989
Статус: Действащ   Публикуван: 1989-01-01    ТК-16
Микрография. Микрофишове на отчети на научноизследователски
разработки
ICS: 37.080
БДС 13.314:1989 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 13.315:1989
Статус: Действащ   Публикуван: 1989-01-01    ТК-16
Микрография. Микрофишове за нормативно-технически документи
ICS: 37.080
БДС 13.315:1989 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 13.316:1989
Статус: Действащ   Публикуван: 1989-01-01    ТК-16
Микрография. Карти апертурни кадрови за техническа
документация
ICS: 37.080
БДС 13.316:1989 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 13.317:1991
Статус: Действащ   Публикуван: 1991-01-01    ТК-16
Микрография. Микрофишове за промишлени каталози
ICS: 37.080
БДС 13.317:1991 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 13.318:1991
Статус: Действащ   Публикуван: 1991-01-01    ТК-16
Микрография. Диазодубликати. Технически изисквания към
оптическата плътност и методи за измерване
ICS: 37.080
БДС 13.318:1991 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 13.319:1991
Статус: Действащ   Публикуван: 1991-01-01    ТК-16
Микрография. Диазофилми. Технически изисквания и методи за
изпитване
ICS: 37.080
БДС 13.319:1991 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 13.320:1991
Статус: Действащ   Публикуван: 1991-01-01    ТК-16
Микрография. Микрофишове за периодични издания
ICS: 37.080
БДС 13.320:1991 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 13.401.1:1985
Статус: Действащ   Публикуван: 1985-01-01    ТК-16
Микрография. Микроформи. Правила за отчитане
ICS: 37.080
Заменя: БДС 13.401:1977
БДС 13.401.1:1985 (bg) 5 стр. - 10.80 лв.

БДС 13.401:1987
Статус: Действащ   Публикуван: 1987-01-01    ТК-16
Микрография. Микроформи. Правила за съхранение
ICS: 37.080
Заменя: БДС 13.401:1977
БДС 13.401:1987 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 13.402:1986
Статус: Действащ   Публикуван: 1986-01-01    ТК-16
Микрография. Микроформи. Внасяне на изменения
ICS: 37.080
Заменя: БДС 13.402:1977
БДС 13.402:1986 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 13.501.1:1987
Статус: Действащ   Публикуван: 1987-01-01    ТК-16
Микрография. Апарати за снимане координатно стъпкови. Общи
технически изисквания
ICS: 37.080
Заменя: БДС 13.501:1979
БДС 13.501.1:1987 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 13.501.2:1987
Статус: Отменен   Публикуван: 1987-01-01    ТК-16
Микрография. Апарати за снимане линейно стъпкови. Общи
технически изисквания
ICS: 37.080
БДС 13.501.2:1987 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 13.502.1:1988
Статус: Отменен   Публикуван: 1988-01-01    ТК-16
Микрография. Апарати за копиране на микроформи на
сребърнохалогенидни филми
ICS: 37.080
БДС 13.502.1:1988 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 13.502.2:1988
Статус: Отменен   Публикуван: 1988-01-01    ТК-16
Микрография. Апарати за копиране на микроформи на везикулярни
и диазотипни филми
ICS: 37.080
БДС 13.502.2:1988 (bg) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС 13.503:1979
Статус: Действащ   Публикуван: 1979-01-01    ТК-16
Микрофилмиране. Апарати за четене и четене и копиране
ICS: 37.080
Заменен от: БДС 13.103:1987
БДС 13.503:1979 (bg) 10 стр. - 18.00 лв.
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БДС 13.504:1979
Статус: Действащ   Публикуван: 1979-01-01    ТК-16
Микрофилмиране. Апарати за копиране с увеличаване
ICS: 37.080
Заменен от: БДС 13.103:1987
БДС 13.504:1979 (bg) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС 13.505:1991
Статус: Отменен   Публикуван: 1991-01-01    ТК-16
Микрография. Апарати за химико-фотографска обработка.
Технически изисквания
ICS: 37.080
БДС 13.505:1991 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 13.601:1979
Статус: Отменен   Публикуван: 1979-01-01    ТК-16
Микрофилмиране. Пликове за микрофиш. Основни размери и
технически изисквания
ICS: 37.080
БДС 13.601:1979 (bg) 3 стр. - 7.20 лв.

БДС 13.602:1989
Статус: Действащ   Публикуван: 1989-01-01    ТК-16
Микрография. Ролки. Основни размери и технически изисквания
ICS: 37.080
Заменя: БДС 13.602:1982
БДС 13.602:1989 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 13.603:1989
Статус: Действащ   Публикуван: 1989-01-01    ТК-16
Микрография. Кутии за ролни микрофилми. Основни размери и
технически изисквания
ICS: 37.080
Заменя: БДС 13.603:1982
БДС 13.603:1989 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 13.604:1982
Статус: Действащ   Публикуван: 1982-01-01    ТК-16
Микрофилмиране. Шкафове за съхранение на микроформи.
Основни размери и технически изисквания
ICS: 37.080
БДС 13.604:1982 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 13337:1984
Статус: Действащ   Публикуван: 1984-01-01    ТК-16
Фотографска сенситометрия. Термини и определения
ICS: 37.040.99
Заменя: БДС 14788:1979, БДС 14467:1978, БДС 13337:1976
БДС 13337:1984 (bg) 16 стр. - 28.80 лв.

БДС 14559:1978
Статус: Отменен   Публикуван: 1978-01-01    ТК-16
Единна каталожна система. Структура и оформяне на каталожните
листове
ICS: 01.140.20
БДС 14559:1978 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.
БДС 14559:1978/Изменение 1:1980 (bg) 3 стр. - 7.20 лв.

БДС 14569:1988
Статус: Действащ   Публикуван: 1988-01-01    ТК-16
Библиографски данни в периодичните издания
ICS: 01.140.20
Заменя: БДС 14569:1978
БДС 14569:1988 (bg) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС 14690:1978
Статус: Действащ   Публикуван: 1978-01-01    ТК-16
Класификация и кодиране на информацията. Термини и
определения
ICS: 35.040
БДС 14690:1978 (bg) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС 15038:1980
Статус: Отменен   Публикуван: 1980-01-01    ТК-16
Единна каталожна система. Оформяне папките на каталозите
ICS: 01.140.20

БДС 15038:1980 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 15218:1981
Статус: Действащ   Публикуван: 1981-01-01    ТК-16
Документация. Библиотечно дело
ICS: 01.140.20
БДС 15218:1981 (bg) 27 стр. - 50.40 лв.
БДС 15218:1981/Изменение 1:1988 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 15407:1982
Статус: Отменен   Публикуван: 1982-01-01    ТК-16
Номерация международна стандартна на периодичните издания
ICS: 01.140.20
Заменен от: БДС ISO 3297:2002
БДС 15407:1982 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 15419:1982
Статус: Действащ   Публикуван: 1982-01-01    ТК-16
Библиографско описание на книгите
ICS: 01.140.20
БДС 15419:1982 (bg) 58 стр. - 97.20 лв.

БДС 1556:1987
Статус: Отменен   Публикуван: 1987-01-01    ТК-16
Корици за книги, брошури и списания
ICS: 01.140.40
БДС 1556:1987 (bg) 18 стр. - 32.40 лв.

БДС 15687:1983
Статус: Действащ   Публикуван: 1983-01-01    ТК-16
Библиографско описание на периодичните издания
ICS: 01.140.20
Заменя: БДС 9735:1972
БДС 15687:1983 (bg) 66 стр. - 114.00 лв.

БДС 15714:1983
Статус: Действащ   Публикуван: 1983-01-01    ТК-16
Съкращения на типични думи и словосъчетания в библиографското
описание на печатни произведения на чужди езици, отпечатани с
кирилица
ICS: 01.140.20
Заменя: БДС 11451:1973
БДС 15714:1983 (bg) 56 стр. - 97.20 лв.

БДС 15715:1983
Статус: Действащ   Публикуван: 1983-01-01    ТК-16
Съкращения на типични думи и словосъчетания в библиографското
описание на печатни произведения на чужди езици, отпечатани с
латинска азбука
ICS: 01.140.20
Заменя: БДС 11451:1973
БДС 15715:1983 (bg) 191 стр. - 252.00 лв.

БДС 15716:1983
Статус: Отменен   Публикуван: 1983-01-01    ТК-16
Номерация международна стандартна на книгите
ICS: 01.140.20
Заменен от: БДС ISO 2108:2002
БДС 15716:1983 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 15934:1984
Статус: Действащ   Публикуван: 1984-01-01    ТК-16
Библиографско описание на картографски издания
ICS: 01.140.20
Заменя: БДС 10670:1973
БДС 15934:1984 (bg) 60 стр. - 97.20 лв.

БДС 15935:1984
Статус: Действащ   Публикуван: 1984-01-01    ТК-16
Библиографско описание на нотните издания
ICS: 01.140.20
Заменя: БДС 10670:1973
БДС 15935:1984 (bg) 60 стр. - 97.20 лв.

БДС 1596:1973
Статус: Действащ   Публикуван: 1973-01-01    ТК-16
Транслитерация на българските думи с латински букви
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ICS: 01.140.10
БДС 1596:1973 (bg) 5 стр. - 10.80 лв.

БДС 16332:1986
Статус: Отменен   Публикуван: 1986-01-01    ТК-16
Отчет за научноизследователска разработка. Общи изисквания и
правила за оформяне
ICS: 01.140.20
БДС 16332:1986 (bg) 18 стр. - 32.40 лв.

БДС 16540:1986
Статус: Отменен   Публикуван: 1986-01-01    ТК-16
Формат за обмен на библиографска информация на магнитна
лента. Структура
ICS: 01.140.20
БДС 16540:1986 (bg) 104 стр. - 165.60 лв.

БДС 16541:1986
Статус: Отменен   Публикуван: 1986-01-01    ТК-16
Формат за обмен на библиографска информация на магнитна
лента. Съдържание
ICS: 01.140.20
БДС 16541:1986 (bg) 104 стр. - 165.60 лв.

БДС 16754:1988
Статус: Действащ   Публикуван: 1988-01-01    ТК-16
Изделия информационни. Основни видове, структура и оформяне
ICS: 01.140.20
БДС 16754:1988 (bg) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС 16764:1988
Статус: Действащ   Публикуван: 1988-01-01    ТК-16
Библиографско описание на графични издания
ICS: 01.140.20
Заменя: БДС 10670:1973
БДС 16764:1988 (bg) 58 стр. - 97.20 лв.

БДС 16768:1988
Статус: Отменен   Публикуван: 1988-01-01    ТК-16
Тезаурус едноезичен. Състав, структура и форма на представяне
ICS: 01.140.20
Заменен от: БДС ISO 2788:2002
БДС 16768:1988 (bg) 20 стр. - 36.00 лв.

БДС 16782:1988
Статус: Отменен   Публикуван: 1988-01-01    ТК-16
Библиотечно дело. Документация за научни библиотеки
ICS: 01.140.20
БДС 16782:1988 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.
БДС 16782:1988/Изменение 1:1990 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 17086:1989
Статус: Действащ   Публикуван: 1989-01-01    ТК-16
Каталози библиотечни. Оформяне
ICS: 01.140.20
БДС 17086:1989 (bg) 34 стр. - 61.20 лв.

БДС 17264:1991
Статус: Действащ   Публикуван: 1991-01-01    ТК-16
Библиографско описание аналитично. Описание на съставни части
от публикации в книжни материали
ICS: 01.140.20
Заменя: БДС 9735:1972
БДС 17264:1991 (bg) 42 стр. - 75.60 лв.

БДС 17377:1996
Статус: Действащ   Публикуван: 1996-01-01    ТК-16
Библиографско цитиране
ICS: 01.140.20
Заменя: БДС 9735:1972
БДС 17377:1996 (bg) 31 стр. - 55.20 лв.

БДС 17379:1996
Статус: Действащ   Публикуван: 1996-01-01    ТК-16
Формат за обмен на терминологични/лексикографски записи на
магнитна лента (MATER)
ICS: 01.140.20

БДС 17379:1996 (bg) 38 стр. - 67.20 лв.

БДС 17384:1996
Статус: Действащ   Публикуван: 1996-01-01    ТК-16
Справочници за библиотеки, архиви, центрове за информация и
документация и техните бази от данни
ICS: 01.140.20
БДС 17384:1996 (bg) 47 стр. - 84.00 лв.

БДС 17388:1996
Статус: Действащ   Публикуван: 1996-01-01    ТК-16
Универсална десетична класификация. Подбрани деления
ICS: 01.140.20
БДС 17388:1996 (bg) 88 стр. - 138.00 лв.

БДС 2497:1987
Статус: Действащ   Публикуван: 1987-01-01    ТК-16
Библиографски данни в книгите
ICS: 01.140.20
Заменя: БДС 2497:1975
БДС 2497:1987 (bg) 19 стр. - 36.00 лв.

БДС 3538:1989
Статус: Действащ   Публикуван: 1989-01-01    ТК-16
Книги, брошури и списания
ICS: 01.140.40
Заменя: БДС 3538:1981
БДС 3538:1989 (bg) 30 стр. - 55.20 лв.

БДС 5180:1983
Статус: Действащ   Публикуван: 1983-01-01    ТК-16
Печатни пропагандни и рекламни изделия
ICS: 01.140.40
Заменя: БДС 5180:1974
БДС 5180:1983 (bg) 16 стр. - 28.80 лв.

БДС 7765:1987
Статус: Действащ   Публикуван: 1987-01-01    ТК-16
Оригинали за полиграфическо репродуциране. Технически
изисквания
ICS: 37.100.01, 01.140.40
Заменя: БДС 7765:1976
БДС 7765:1987 (bg) 17 стр. - 32.40 лв.

БДС 8154:1975
Статус: Отменен   Публикуван: 1975-01-01    ТК-16
Периодични издания. Правила за съкращаване на изданията
ICS: 01.140.40, 01.140.20
Заменен от: БДС ISO 4:2004
Заменя: БДС 8154:1970
БДС 8154:1975 (bg) 20 стр. - 36.00 лв.

БДС 8200:1987
Статус: Действащ   Публикуван: 1987-01-01    ТК-16
Оригинали текстови авторски и издателски. Технически изисквания
ICS: 37.100.01, 01.140.40
Заменя: БДС 8200:1976
БДС 8200:1987 (bg) 15 стр. - 28.80 лв.

БДС 824:1974
Статус: Действащ   Публикуван: 1974-01-01    ТК-16
Знаци коректурни
ICS: 37.100.01, 01.140.40
Заменя: БДС 824:1969
БДС 824:1974 (bg) 20 стр. - 36.00 лв.

БДС 9657:1972
Статус: Действащ   Публикуван: 1972-01-01    ТК-16
Кинофилми 35 mm нормални. Изображение-форма, размери и
разположение
ICS: 37.060.20
БДС 9657:1972 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 9663:1972
Статус: Действащ   Публикуван: 1972-01-01    ТК-16
Киноматериали за сенситометрични определения на черно бели 35
mm негативни и позитивни киноматериали
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ICS: 37.060.20
БДС 9663:1972 (bg) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС 9735:1972
Статус: Отменен   Публикуван: 1972-01-01    ТК-16
Описание на печатните произведения за библиографски
информационни издания и за библиотечни каталози
ICS: 01.140.20
Заменен от: БДС 17377:1996, БДС 17264:1991, БДС 15687:1983
БДС 9735:1972 (bg) 20 стр. - 36.00 лв.

БДС 9736:1982
Статус: Действащ   Публикуван: 1982-01-01    ТК-16
Съкращения на български думи и словосъчетания в
библиографското описание на печатните произведения
ICS: 01.140.20
Заменя: БДС 9736:1972
БДС 9736:1982 (bg) 28 стр. - 50.40 лв.

БДС 9763:1972
Статус: Действащ   Публикуван: 1972-01-01    ТК-16
Метод за сенсиометрични определения на цветни 35 mm негативни
и позитивни киноматериали
ICS: 37.060.20
БДС 9763:1972 (bg) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС 9768:1972
Статус: Действащ   Публикуван: 1972-01-01    ТК-16
Кинофилми 35 mm широкоекранни. Изображение-форма, размери и
разположение
ICS: 37.060.20
БДС 9768:1972 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 9911:1972
Статус: Действащ   Публикуван: 1972-01-01    ТК-16
Филмови копия 35 mm нормални. Изображение -форма, размери и
разположение
ICS: 37.060.20
БДС 9911:1972 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС EN ISO 2789:2001
Статус: Отменен   Публикуван: 2001-09-01    ТК-16
Информация и документация. Международна библиотечна
статистика (ISO 2789:1991) (EN ISO 2789:1994)
Information and documentation - International library statistics (ISO
2789:1991)
ICS: 01.140.20, 01.140
Заменен от: БДС EN ISO 2789:2006
БДС EN ISO 2789:2001 (bg) 23 стр. - 39.60 лв.

БДС EN ISO 2789:2006
Статус: Отменен   Публикуван: 2006-06-01    ТК-16
Информация и документация. Международна библиотечна
статистика (ISO 2789:2003) (EN ISO 2789:2003)
Information and documentation - International library statistics (ISO
2789:2003)
ICS: 01.140.20
Заменя: БДС EN ISO 2789:2001
БДС EN ISO 2789:2006 (en) 60 стр. - 97.20 лв.

БДС EN ISO 3166-1:2006
Статус: Отменен   Публикуван: 2006-06-01    ТК-16
Кодове за представяне на наименованията на държавите и техните
подразделения. Част 1: Кодове на държавите (ISO 3166-1:1997) (EN
ISO 3166-1:1997)
Codes for the representation of names of countries and their
subdivisions - Part 1: Country codes (ISO 3166-1:1997)
ICS: 01.140.30
Заменя: БДС ISO 3166:1995
БДС EN ISO 3166-1:2006 (en) 85 стр. - 138.00 лв.

БДС EN ISO 3166-1:2007
Статус: Действащ   Публикуван: 2007-09-01    ТК-16
Кодове за представяне на наименованията на държавите и техните
подразделения. Част 1: Кодове на държавите (ISO 3166-1:2006) (EN
ISO 3166-1:2006)
Codes for the representation of names of countries and their

subdivisions - Part 1: Country codes (ISO 3166-1:2006)
ICS: 01.140.30
БДС EN ISO 3166-1:2007 (en) 89 стр. - 138.00 лв.

БДС EN ISO 9707:2001
Статус: Действащ   Публикуван: 2001-09-01    ТК-16
Информация и документация. Статистика на издаването,
разпространението на книги, вестници, списания и електронни
издания (ISO 9707:1991) (EN ISO 9707:1994)
Information and documentation - Statistics on the production and
distribution of books, newspapers, periodicals and electronic
publications (ISO 9707:1991)
ICS: 01.140.20
БДС EN ISO 9707:2001 (bg) 30 стр. - 55.20 лв.

БДС ISO 10444:2007
Статус: Отменен   Публикуван: 2007-10-01    ТК-16
Информация и документация. Международен стандартен номер на
технически доклад (ISRN) (ISO 10444:1994)
Information and documentation -- International standard technical
report number (ISRN)
ICS: 01.140.20
БДС ISO 10444:2007 (bg) 11 стр. - 21.60 лв.

БДС ISO 1086:2002
Статус: Действащ   Публикуван: 2002-01-01    ТК-16
Информация и документация. Заглавни листове на книги (ISO
1086:1991)
Information and documentation -- Title leaves of books
ICS: 01.140.40
БДС ISO 1086:2002 (bg) 19 стр. - 36.00 лв.

БДС ISO 1087:1998
Статус: Отменен   Публикуван: 1998-01-01    ТК-16
Терминология. Речник (ISO 1087:1990)
Terminology -- Vocabulary
ICS: 01.040.01, 01.020
Заменен от: БДС ISO 1087-1:2013
БДС ISO 1087:1998 (bg) 22 стр. - 39.60 лв.

БДС ISO 1087-1:2013
Статус: Действащ   Публикуван: 2013-02-04    ТК-16
Терминологична дейност. Речник. Част 1: Теория и приложение
(ISO 1087-1:2000)
Terminology work -- Vocabulary Theory and application
ICS: 01.040.01, 01.020
Заменя: БДС ISO 1087:1998 ч.
БДС ISO 1087-1:2013 (bg) 34 стр. - 61.20 лв.

БДС ISO 11108:2007
Статус: Действащ   Публикуван: 2007-09-01    ТК-16
Информация и документация. Хартия за архивиране на документи.
Изисквания за устойчивост на стареене и за дълготрайност (ISO
11108:1996)
Information and documentation -- Archival paper -- Requirements for
permanence and durability
ICS: 85.060, 01.140.20
БДС ISO 11108:2007 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС ISO 11620:2013
Статус: Действащ   Публикуван: 2013-04-15    ТК-16
Информация и документация. Индикатори за резултатност в
библиотеките (ISO 11620:2008)
Information and documentation -- Library performance indicators
ICS: 01.140.20
БДС ISO 11620:2013 (bg) 96 стр. - 138.00 лв.

БДС ISO 11798:2007
Статус: Действащ   Публикуван: 2007-09-01    ТК-16
Информация и документация. Устойчивост на стареене и
дълготрайност на записване, отпечатване и копиране върху хартия.
Изисквания и методи за изпитване (ISO 11798:1999)
Information and documentation -- Permanence and durability of
writing, printing and copying on paper -- Requirements and test
methods
ICS: 01.140.20
БДС ISO 11798:2007 (bg) 18 стр. - 32.40 лв.
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БДС ISO 11799:2008
Статус: Действащ   Публикуван: 2008-03-06    ТК-16
Информация и документация. Изисквания за съхраняване на
архивни и библиотечни документи (ISO 11799:2003)
Information and documentation -- Document storage requirements for
archive and library materials
ICS: 01.140.20
БДС ISO 11799:2008 (bg) 21 стр. - 39.60 лв.

БДС ISO 11800:2007
Статус: Действащ   Публикуван: 2007-04-01    ТК-16
Информация и документация. Изисквания към материалите и
методите за подвързване, използвани при производството на книги
(ISO 11800:1998)
Information and documentation -- Requirements for binding materials
and methods used in the manufacture of books
ICS: 01.140.40
БДС ISO 11800:2007 (bg) 29 стр. - 50.40 лв.

БДС ISO 15489-1:2008
Статус: Действащ   Публикуван: 2008-03-18    ТК-16
Информация и документация. Управление на записи. Част 1: Общи
положения (ISO 15489-1:2001)
Information and documentation -- Records management General
ICS: 01.140.20
БДС ISO 15489-1:2008 (bg) 28 стр. - 50.40 лв.

БДС ISO 15511:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-02-02    ТК-16
Информация и документация. Международен стандартен
идентификатор за библиотеки и сродни организации (ISIL) (ISO
15511:2011)
Information and documentation -- International standard identifier for
libraries and related organizations (ISIL)
ICS: 35.240.30
БДС ISO 15511:2012 (bg) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС ISO 15836:2008
Статус: Отменен   Публикуван: 2008-03-10    ТК-16
Информация и документация. Множество от елементи метаданни
DUBLIN CORE (ISO 15836:2003)
Information and documentation - The Dublin Core metadata element
set
ICS: 35.240.30
Заменен от: БДС ISO 15836:2011
БДС ISO 15836:2008 (bg) 11 стр. - 21.60 лв.

БДС ISO 15836:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-01-03    ТК-16
Информация и документация. Множество от елементи метаданни
DUBLIN CORE (ISO 15836:2009)
Information and documentation -- The Dublin Core metadata element
set
ICS: 35.240.30
Заменя: БДС ISO 15836:2008
БДС ISO 15836:2011 (bg) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС ISO 16175-1:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-08-06    ТК-16
Информация и документация. Принципи и функционални
изисквания за документи в електронна офис среда. Част 1: Общ
преглед и изложение на принципите (ISO 16175-1:2010)
Information and documentation -- Principles and functional
requirements for records in electronic office environments Overview
and statement of principles
ICS: 01.140.20
БДС ISO 16175-1:2012 (bg) 19 стр. - 36.00 лв.

БДС ISO 17933:2008
Статус: Действащ   Публикуван: 2008-03-10    ТК-16
Обмен на електронен документ с общо предназначение (GEDI) (ISO
17933:2000)
GEDI -- Generic Electronic Document Interchange
ICS: 35.240.30
БДС ISO 17933:2008 (bg) 52 стр. - 97.20 лв.

БДС ISO 18:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-01-05    ТК-16
Документация. Списък на съдържанието на периодични издания
(ISO 18:1981)
Documentation -- Contents list of periodicals
ICS: 01.140.40
БДС ISO 18:2009 (bg) 5 стр. - 10.80 лв.

БДС ISO 2108:2002
Статус: Отменен   Публикуван: 2002-03-01    ТК-16
Информация и документация. Международен стандартен номер на
книгата (ISO 2108:1992)
Information and documentation -- International standard book
numbering (ISBN)
ICS: 01.140.20
Заменен от: БДС ISO 2108:2009
Заменя: БДС 15716:1983
БДС ISO 2108:2002 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС ISO 2108:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-01-09    ТК-16
Информация и документация. Международен стандартен номер на
книгата (ISBN) (ISO 2108:2005)
Information and documentation -- International standard book number
(ISBN)
ICS: 01.140.20
Заменя: БДС ISO 2108:2002
БДС ISO 2108:2009 (bg) 27 стр. - 50.40 лв.

БДС ISO 2145:1999
Статус: Действащ   Публикуван: 1999-01-01    ТК-16
Документация. Номериране на разделите и подразделите в
писмените документи (ISO 2145:1978)
Documentation -- Numbering of divisions and subdivisions in written
documents
ICS: 01.140.40
БДС ISO 2145:1999 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС ISO 215:2002
Статус: Действащ   Публикуван: 2002-05-01    ТК-16
Документация. Оформяне на статии от периодични и други
продължаващи издания (ISO 215:1986)
Documentation -- Presentation of contributions to periodicals and other
serials
ICS: 01.140.20
БДС ISO 215:2002 (bg) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС ISO 23081-1:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-01-09    ТК-16
Информация и документация. Процеси за управление на
метаданни. Метаданни за документи/записи. Част 1: Принципи (ISO
23081-1:2006)
Information and documentation -- Records management processes --
Metadata for records Principles
ICS: 01.140.20
БДС ISO 23081-1:2012 (bg) 27 стр. - 50.40 лв.

БДС ISO 2384:2001
Статус: Действащ   Публикуван: 2001-12-01    ТК-16
Документация. Оформяне на преводи (ISO 2384:1977)
Documentation -- Presentation of translations
ICS: 01.140.40
БДС ISO 2384:2001 (bg) 11 стр. - 21.60 лв.

БДС ISO 25577:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-02-07    ТК-16
Информация и документация. MarcXchange (ISO 25577:2008)
Information and documentation -- MarcXchange
ICS: 35.240.30
БДС ISO 25577:2012 (bg) 19 стр. - 36.00 лв.

БДС ISO 25964-1:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-10-19    ТК-16
Информация и документация. Тезаурус и способност за
взаимодействие с други речници (ISO 25964-1:2011)
Information and documentation -- Thesauri and interoperability with
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other vocabularies Thesauri for information retrieval
ICS: 01.140.20
Заменя: БДС ISO 2788:2002
БДС ISO 25964-1:2012 (en) 160 стр. - 216.00 лв.

БДС ISO 2709:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-01-03    ТК-16
Информация и документация. Формат за обмен на информация
(ISO 2709:2008)
Information and documentation -- Format for information exchange
ICS: 35.240.30
БДС ISO 2709:2011 (bg) 11 стр. - 21.60 лв.

БДС ISO 2788:2002
Статус: Отменен   Публикуван: 2002-03-01    ТК-16
Документация. Указания за разработване на едноезични тезауруси
(ISO 2788:1986)
Documentation -- Guidelines for the establishment and development of
monolingual thesauri
ICS: 01.140.20
Заменен от: БДС ISO 25964-1:2012
Заменя: БДС 16768:1988
БДС ISO 2788:2002 (bg) 57 стр. - 97.20 лв.

БДС ISO 2789:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-03-01    ТК-16
Информация и документация. Международна библиотечна
статистика (ISO 2789:2006)
Information and documentation -- International library statistics
ICS: 01.140.20
БДС ISO 2789:2012 (bg) 76 стр. - 129.60 лв.

БДС ISO 30300:2013
Статус: Действащ   Публикуван: 2013-06-27    ТК-16
Информация и документация. Системи за управление на
документи. Принципи и терминология (ISO 30300:2011)
Information and documentation -- Management systems for records --
Fundamentals and vocabulary
ICS: 01.140.20, 01.040.01
БДС ISO 30300:2013 (bg) 25 стр. - 45.60 лв.

БДС ISO 3166:1995
Статус: Отменен   Публикуван: 1995-01-01    ТК-16
Кодове за представяне наименованията на страните (ISO
3166:1993)
Codes for the representation of names of countries
ICS: 01.140.30
Заменен от: БДС EN ISO 3166-1:2006
Заменя: БДС 14517:1986
БДС ISO 3166:1995 (bg) 46 стр. - 84.00 лв.

БДС ISO 3166-2:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-10-19    ТК-16
Кодове за представяне на наименованията на държавите и техните
подразделения. Част 2: Кодове за подразделения на държавите
(ISO 3166-2:2007)
Codes for the representation of names of countries and their
subdivisions Country subdivision code
ICS: 01.140.30
БДС ISO 3166-2:2012 (en) 158 стр. - 216.00 лв.

БДС ISO 3166-3:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-08-01    ТК-16
Кодове за представяне наименованията на държавите и техните
подразделения. Част 3: Кодове на използвани в миналото
наименования на държавите (ISO 3166-3:1999)
Codes for the representation of names of countries and their
subdivisions Code for formerly used names of countries
ICS: 01.140.30
БДС ISO 3166-3:2006 (bg) 13 стр. - 25.20 лв.

БДС ISO 3297:2002
Статус: Отменен   Публикуван: 2002-05-01    ТК-16
Информация и документация. Международен стандартен номер за
продължаващи издания (ISSN) (ISO 3297:1998)
Information and documentation -- International standard serial number 
(ISSN)

ICS: 01.140.20
Заменен от: БДС ISO 3297:2010
Заменя: БДС 15407:1982
БДС ISO 3297:2002 (bg) 11 стр. - 21.60 лв.

БДС ISO 3297:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-01-11    ТК-16
Информация и документация. Международен стандартен номер за
продължаващи издания (ISSN) (ISO 3297:2007)
Information and documentation -- International standard serial number 
(ISSN)
ICS: 01.140.20
Заменя: БДС ISO 3297:2002
БДС ISO 3297:2010 (bg) 25 стр. - 45.60 лв.

БДС ISO 3901:2007
Статус: Действащ   Публикуван: 2007-09-01    ТК-16
Информация и документация. Международен стандартен код за
записи (ISRC) (ISO 3901:2001)
Information and documentation -- International Standard Recording
Code (ISRC)
ICS: 01.140.20
БДС ISO 3901:2007 (bg) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС ISO 4:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-10-01    ТК-16
Информация и документация. Правила за съкращаване на заглавни
думи и заглавия на публикации (ISO 4:1997)
Information and documentation -- Rules for the abbreviation of title
words and titles of publications
ICS: 01.140.40
Заменя: БДС 8154:1975
БДС ISO 4:2004 (bg) 15 стр. - 28.80 лв.

БДС ISO 5122:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-02-01    ТК-16
Документация. Страници с реферати в продължаващите издания
(ISO 5122:1979)
Documentation -- Abstract sheets in serial publications
ICS: 01.140.20
БДС ISO 5122:2004 (bg) 9 стр. - 18.00 лв.

БДС ISO 5127:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-01-16    ТК-16
Информация и документация. Речник (ISO 5127:2001)
Information and documentation -- Vocabulary
ICS: 01.140.20, 01.040.01
БДС ISO 5127:2009 (bg) 182 стр. - 252.00 лв.

БДС ISO 5963:2002
Статус: Действащ   Публикуван: 2002-07-01    ТК-16
Документация. Методи за анализиране на документи, определяне
на техния предмет и избор на термини за индексиране (ISO
5963:1985)
Documentation -- Methods for examining documents, determining their
subjects, and selecting indexing terms
ICS: 01.140.20
БДС ISO 5963:2002 (bg) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС ISO 6357:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-02-01    ТК-16
Документация. Заглавия на гърба на книги и други издания (ISO
6357:1985)
Documentation -- Spine titles on books and other publications
ICS: 01.140.40
БДС ISO 6357:2004 (bg) 7 стр. - 14.40 лв.

БДС ISO 639:1997
Статус: Действащ   Публикуван: 1997-01-01    ТК-16
Код за представяне на наименованията на езиците (ISO 639:1988)
Code for the representation of names of languages
ICS: 01.140.20
БДС ISO 639:1997 (bg) 14 стр. - 25.20 лв.

БДС ISO 639-2:2002
Статус: Действащ   Публикуван: 2002-03-01    ТК-16
Кодове за представяне на наименованията на езиците. Част 2: Код
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Алфа-3 (ISO 639-2:1998)
Codes for the representation of names of languages Alpha-3 code
ICS: 01.140.20
БДС ISO 639-2:2002 (bg) 74 стр. - 129.60 лв.

БДС ISO 690:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-01-03    ТК-16
Информация и документация. Ръководство за библиографски
позовавания и цитиране на информационни ресурси (ISO 690:2010)
Information and documentation -- Guidelines for bibliographic
references and citations to information resources
ICS: 01.140.20
БДС ISO 690:2011 (bg) 47 стр. - 84.00 лв.

БДС ISO 7144:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-01-03    ТК-16
Документация. Оформяне на дисертации и подобни документи (ISO
7144:1986)
Documentation -- Presentation of theses and similar documents
ICS: 01.140.40
БДС ISO 7144:2011 (bg) 21 стр. - 39.60 лв.

БДС ISO 7154:2008
Статус: Действащ   Публикуван: 2008-03-06    ТК-16
Информация и документация. Принципи за библиографско
подреждане (ISO 7154:1983)
Documentation -- Bibliographic filing principles
ICS: 01.140.20
БДС ISO 7154:2008 (bg) 20 стр. - 36.00 лв.

БДС ISO 7220:2002
Статус: Действащ   Публикуван: 2002-02-01    ТК-16
Информация и документация. Оформяне на каталози на
стандартите (ISO 7220:1996)
Information and documentation -- Presentation of catalogues of
standards
ICS: 01.140.20
БДС ISO 7220:2002 (bg) 20 стр. - 36.00 лв.

БДС ISO 8:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-01-05    ТК-16
Документация. Оформление на периодични издания (ISO 8:1977)
Documentation -- Presentation of periodicals
ICS: 01.140.40
БДС ISO 8:2009 (bg) 9 стр. - 18.00 лв.

БДС ISO 832:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-02-01    ТК-16
Информация и документация. Библиографско описание и
цитирания. Правила за съкращаване на библиографски термини
(ISO 832:1994)
Information and documentation -- Bibliographic description and
references -- Rules for the abbreviation of bibliographic terms
ICS: 01.140.20
БДС ISO 832:2004 (bg) 11 стр. - 21.60 лв.

БДС ISO 8777:2002
Статус: Действащ   Публикуван: 2002-03-01    ТК-16
Информация и документация. Команди за интерактивно търсене на
текстова информация (ISO 8777:1993)
Information and documentation -- Commands for interactive text
searching
ICS: 35.240.30
БДС ISO 8777:2002 (bg) 37 стр. - 67.20 лв.

БДС ISO 9:2001
Статус: Действащ   Публикуван: 2001-12-01    ТК-16
Информация и документация. Транслитерация на кирилица с
латиница. Славянски и неславянски езици (ISO 9:1995)
Information and documentation -- Transliteration of Cyrillic characters
into Latin characters -- Slavic and non-Slavic languages
ICS: 01.140.10
БДС ISO 9:2001 (bg) 18 стр. - 32.40 лв.

БДС ISO 999:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-01-11    ТК-16
Информация и документация. Указание за съдържанието,

организацията и представянето на индекси (ISO 999:1996)
Information and documentation -- Guidelines for the content,
organization and presentation of indexes
ICS: 01.140.40
БДС ISO 999:2010 (bg) 43 стр. - 75.60 лв.

СД ISO/TR 15489-2:2008
Статус: Действащ   Публикуван: 2008-03-18    ТК-16
Информация и документация. Управление на записите. Част 2:
Указания (ISO/TR 15489-2:2001)
Information and documentation -- Records management Guidelines
ICS: 01.140.20
СД ISO/TR 15489-2:2008 (bg) 53 стр. - 97.20 лв.

СТ на СИВ 2011:1979
Статус: Действащ   Публикуван: 1979-01-01    ТК-16
Реферат и анотация
ICS: 01.140.20
Заменя: БДС 8166:1970, БДС 8155:1970
СТ на СИВ 2011:1979 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.
СТ на СИВ 2011:1979/Поправка:1982 (bg) 1 стр. - 3.60 лв.

СТ на СИВ 5254:1985
Статус: Действащ   Публикуван: 1985-01-01    ТК-16
Разпространение на периодичния печат. Термини и определения
ICS: 01.140.40
СТ на СИВ 5254:1985 (bg) 14 стр. - 25.20 лв.

ТК-17 Черна металургия

БДС 10044:1972
Статус: Действащ   Публикуван: 1972-01-01    ТК-17
Стомани и сплави с високо специфично електрическо
съпротивление. Типове
ICS: 77.140.20
БДС 10044:1972 (bg) 5 стр. - 10.80 лв.

БДС 10051:1972
Статус: Отменен   Публикуван: 1972-01-01    ТК-17
Стомана студеноогъната коритообразна равностранна. Размери
ICS: 77.140.50
Заменен от: БДС EN 10162:2003
БДС 10051:1972 (bg) 5 стр. - 10.80 лв.

БДС 10052:1972
Статус: Действащ   Публикуван: 1972-01-01    ТК-17
Стомана горещовалцувана широкоивична. Размери
ICS: 77.140.50
БДС 10052:1972 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.
БДС 10052:1972/Изменение 1:1983 (bg) 3 стр. - 7.20 лв.

БДС 10065:1986
Статус: Действащ   Публикуван: 1986-01-01    ТК-17
Тел стоманен нисковъглероден кръгъл студеноизтеглен с общо
предназначение
ICS: 77.140.65
Заменя: БДС 10304:1972, БДС 10065:1977
БДС 10065:1986 (bg) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС 10096:1972
Статус: Действащ   Публикуван: 1972-01-01    ТК-17
Тръби помпено-компресорни с муфи
ICS: 77.140.75
БДС 10096:1972 (bg) 14 стр. - 25.20 лв.

БДС 10106:1972
Статус: Действащ   Публикуван: 1972-01-01    ТК-17
Стомана лагерна. Скала и метод за определяне структурната
ивичност
ICS: 77.140.20
БДС 10106:1972 (bg) 5 стр. - 10.80 лв.

БДС 10115:1984
Статус: Действащ   Публикуван: 1984-01-01    ТК-17
Ферохром. Потенциометричен и титриметричен метод за
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определяне съдържанието на хром
ICS: 77.100, 77.040.30
Заменя: БДС 13328:1976, БДС 10115:1972
БДС 10115:1984 (bg) 7 стр. - 14.40 лв.

БДС 10120:1984
Статус: Действащ   Публикуван: 1984-01-01    ТК-17
Ферохром. Фотометричен метод за определяне съдържанието на
фосфор
ICS: 77.100, 77.040.30
Заменя: БДС 13288:1976, БДС 10120:1972
БДС 10120:1984 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 10121:1984
Статус: Действащ   Публикуван: 1984-01-01    ТК-17
Ферохром. Фотометричен и атомно-абсорбционен метод за
определяне съдържанието на алуминий
ICS: 77.100, 77.040.30
Заменя: БДС 13327:1976, БДС 10121:1972
БДС 10121:1984 (bg) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС 10122:1984
Статус: Действащ   Публикуван: 1984-01-01    ТК-17
Ферохром. Гравиметричен метод за определяне съдържанието на
силиций
ICS: 77.100, 77.040.30
Заменя: БДС 10122:1972, БДС 13329:1976
БДС 10122:1984 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 10150:1972
Статус: Действащ   Публикуван: 1972-01-01    ТК-17
Изделия металургични. Полуфабрикати. Методи за определяне на
специфичното електрическо съпротивление
ICS: 77.140.01
БДС 10150:1972 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 10208:1972
Статус: Отменен   Публикуван: 1972-01-01    ТК-17
Тръби стоманени за магистрални газопроводи
ICS: 77.140.75
Заменен от: БДС EN 10208-1:1999
БДС 10208:1972 (bg) 10 стр. - 18.00 лв.
БДС 10208:1972/Изменение 1:1988 (bg) 1 стр. - 3.60 лв.

БДС 10325:1972
Статус: Действащ   Публикуван: 1972-01-01    ТК-17
Тръби сондажни с муфи
ICS: 77.140.75
БДС 10325:1972 (bg) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС 10329:1983
Статус: Действащ   Публикуван: 1983-01-01    ТК-17
Фероволфрам. Тегловни методи за определяне съдържанието на
волфрам
ICS: 77.100, 77.040.30
Заменя: БДС 10329:1972
БДС 10329:1983 (bg) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС 10332:1983
Статус: Действащ   Публикуван: 1983-01-01    ТК-17
Фероволфрам. Фотометричен метод за определяне съдържанието
на фосфор
ICS: 77.100, 77.040.30
Заменя: БДС 10332:1972
БДС 10332:1983 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 10333:1983
Статус: Действащ   Публикуван: 1983-01-01    ТК-17
Фероволфрам. Тегловен метод за определяне съдържанието на
силиций
ICS: 77.100, 77.040.30
Заменя: БДС 10333:1972
БДС 10333:1983 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 10334:1983
Статус: Действащ   Публикуван: 1983-01-01    ТК-17
Фероволфрам. Фотометричен метод за определяне съдържанието

на манган
ICS: 77.100, 77.040.30
Заменя: БДС 13334:1972
БДС 10334:1983 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 10335:1985
Статус: Действащ   Публикуван: 1985-01-01    ТК-17
Фероволфрам. Полярографски метод за определяне съдържанието
на олово
ICS: 77.100, 77.040.30
Заменя: БДС 10335:1972
БДС 10335:1985 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 10338:1985
Статус: Действащ   Публикуван: 1985-01-01    ТК-17
Фероволфрам. Фотометричен метод за определяне съдържанието
на антимон
ICS: 77.100, 77.040.30
Заменя: БДС 10338:1972
БДС 10338:1985 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 10339:1985
Статус: Действащ   Публикуван: 1985-01-01    ТК-17
Фероволфрам. Фотометричен и полярографски метод за
определяне съдържанието на мед
ICS: 77.100, 77.040.30
Заменя: БДС 10339:1972
БДС 10339:1985 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 10340:1985
Статус: Действащ   Публикуван: 1985-01-01    ТК-17
Фероволфрам. Фотометричен метод за определяне съдържанието
на арсен
ICS: 77.100, 77.040.30
Заменя: БДС 10340:1972
БДС 10340:1985 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 10341:1985
Статус: Действащ   Публикуван: 1985-01-01    ТК-17
Фероволфрам. Полярографски метод за определяне съдържанието
на бисмут
ICS: 77.100, 77.040.30
Заменя: БДС 10341:1972
БДС 10341:1985 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 10342:1985
Статус: Действащ   Публикуван: 1985-01-01    ТК-17
Фероволфрам. Полярографски метод за определяне съдържанието
на калий
ICS: 77.100, 77.040.30
Заменя: БДС 10342:1972
БДС 10342:1985 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 10343:1979
Статус: Действащ   Публикуван: 1979-01-01    ТК-17
Чугун и стомана. Методи за химически анализ. Общи изисквания
ICS: 77.080.01
Заменя: БДС 11332:1973, БДС 10343:1976
БДС 10343:1979 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 10366:1983
Статус: Действащ   Публикуван: 1983-01-01    ТК-17
Фероманган. Фотометрични методи за определяне съдържанието
на фосфор
ICS: 77.100, 77.040.30
Заменя: БДС 10366:1972
БДС 10366:1983 (bg) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС 10553:1979
Статус: Действащ   Публикуван: 1979-01-01    ТК-17
Феросплави. Методи за химически и физико-химически анализ.
Общи изисквания
ICS: 77.100, 77.040.30
Заменя: БДС 10553:1972
БДС 10553:1979 (bg) 3 стр. - 7.20 лв.

БДС 10569:1988
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Статус: Действащ   Публикуван: 1988-01-01    ТК-17
Тел стоманен нисковъглероден профилен
ICS: 77.140.65
Заменя: БДС 10569:1972
БДС 10569:1988 (bg) 5 стр. - 10.80 лв.

БДС 10696:1973
Статус: Отменен   Публикуван: 1973-01-01    ТК-17
Стомана студеноогъната коритообразен профил. Размери
ICS: 77.140.70
Заменен от: БДС EN 10162:2003
БДС 10696:1973 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 10754:1983
Статус: Действащ   Публикуван: 1983-01-01    ТК-17
Феробор. Алкалиметричен и потенциометричен метод за
определяне съдържанието на бор
ICS: 77.100, 77.040.30
Заменя: БДС 10754:1973
БДС 10754:1983 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 10756:1983
Статус: Действащ   Публикуван: 1983-01-01    ТК-17
Феробор. Тегловен и титриметричен метод за определяне
съдържанието на алуминий
ICS: 77.100, 77.040.30
Заменя: БДС 10756:1973
БДС 10756:1983 (bg) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС 10757:1983
Статус: Действащ   Публикуван: 1983-01-01    ТК-17
Феробор. Фотометричен и тегловен метод за определяне на
силиций
ICS: 77.100, 77.040.30
Заменя: БДС 10757:1973
БДС 10757:1983 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 10865:1983
Статус: Действащ   Публикуван: 1983-01-01    ТК-17
Феромолибден. Фотометричен метод за определяне съдържанието
на антимон
ICS: 77.100, 77.040.30
Заменя: БДС 10865:1973
БДС 10865:1983 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 10867:1983
Статус: Действащ   Публикуван: 1983-01-01    ТК-17
Феромолибден. Полярографски и фотометричен метод за
определяне съдържанието на калай
ICS: 77.100, 77.040.30
Заменя: БДС 10867:1973
БДС 10867:1983 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 10868:1983
Статус: Действащ   Публикуван: 1983-01-01    ТК-17
Феромолибден. Фотометричен и атомно-абсорбционен метод за
определяне съдържанието на мед
ICS: 77.100, 77.040.30
Заменя: БДС 10868:1973
БДС 10868:1983 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 10871:1973
Статус: Отменен   Публикуван: 1973-01-01    ТК-17
Профили стоманени затворени електрозаварени
ICS: 77.140.70
Заменен от: БДС EN 10219-2:2000, БДС EN 10219-1:2000
БДС 10871:1973 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.
БДС 10871:1973/Изменение 1:1982 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.
БДС 10871:1973/Изменение 2:1984 (bg) 3 стр. - 7.20 лв.

БДС 10873:1989
Статус: Действащ   Публикуван: 1989-01-01    ТК-17
Феромолибден. Тегловен метод за определяне съдържанието на
силиций
ICS: 77.100, 77.040.30
Заменя: БДС 10873:1973
БДС 10873:1989 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 10874:1983
Статус: Действащ   Публикуван: 1983-01-01    ТК-17
Феромолибден. Фотометрични методи за определяне съдържанието
на фосфор
ICS: 77.100, 77.040.30
Заменя: БДС 10874:1973
БДС 10874:1983 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 10920:1989
Статус: Действащ   Публикуван: 1989-01-01    ТК-17
Феромолибден. Тегловен метод за определяне съдържанието на
молибден
ICS: 77.100, 77.040.30
Заменя: БДС 10920:1981
БДС 10920:1989 (bg) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС 11174:1982
Статус: Действащ   Публикуван: 1982-01-01    ТК-17
Метали. Методи за определяне големината на зърната
ICS: 77.040.99
Заменен от: БДС EN ISO 2624:1997
Заменя: БДС 9335:1971, БДС 5883:1974, БДС 11174:1973
БДС 11174:1982 (bg) 28 стр. - 50.40 лв.
БДС 11174:1982/Изменение 1:1997 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 11385:1973
Статус: Действащ   Публикуван: 1973-01-01    ТК-17
Тел стоманен калиброван за производство на свързващи детайли
ICS: 77.140.65
БДС 11385:1973 (bg) 5 стр. - 10.80 лв.

БДС 11448:1982
Статус: Действащ   Публикуван: 1982-01-01    ТК-17
Графит за металолеенето
ICS: 73.080, 25.120.30
Заменя: БДС 11448:1973
БДС 11448:1982 (bg) 7 стр. - 14.40 лв.

БДС 11488:1983
Статус: Отменен   Публикуван: 1983-01-01    ТК-17
Листове студеновалцувани от нисковъглеродна качествена стомана
за студена щамповка
ICS: 77.140.50
Заменен от: БДС EN 10139:2000, БДС EN 10130:1997
БДС 11488:1983 (bg) 30 стр. - 55.20 лв.
БДС 11488:1983/Изменение 2:1988 (bg) 1 стр. - 3.60 лв.

БДС 1162:1988
Статус: Действащ   Публикуван: 1988-01-01    ТК-17
Въжета стоманени поцинковани от нисковъглероден тел
ICS: 77.140.65
Заменя: БДС 1162:1970
БДС 1162:1988 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 11627:1973
Статус: Отменен   Публикуван: 1973-01-01    ТК-17
Стомана калибрована. Технически изисквания
ICS: 77.140.60
Заменен от: БДС EN 10277-1:2000
БДС 11627:1973 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.
БДС 11627:1973/Изменение 1:1987 (bg) 1 стр. - 3.60 лв.

БДС 11696:1974
Статус: Действащ   Публикуван: 1974-01-01    ТК-17
Профили плътни стоманени горещопресувани
ICS: 77.140.70
БДС 11696:1974 (bg) 7 стр. - 14.40 лв.
БДС 11696:1974/Изменение 1:1978 (bg) 1 стр. - 3.60 лв.
БДС 11696:1974/Изменение 2:1980 (bg) 1 стр. - 3.60 лв.

БДС 11793:1974
Статус: Отменен   Публикуван: 1974-01-01    ТК-17
Стомана листова корозионноустойчива. Технически изисквания
ICS: 77.140.50, 77.140.20
Заменен от: БДС EN 10028-7:2000
БДС 11793:1974 (bg) 20 стр. - 36.00 лв.
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БДС 11981:1974
Статус: Действащ   Публикуван: 1974-01-01    ТК-17
Тел за пломбиране във въздухоплаването. Размери
ICS: 77.140.65
БДС 11981:1974 (bg) 3 стр. - 7.20 лв.

БДС 12048:1974
Статус: Действащ   Публикуван: 1974-01-01    ТК-17
Стомана шестостенна куха за бургии. Размери
ICS: 77.140.60
БДС 12048:1974 (bg) 3 стр. - 7.20 лв.

БДС 12651:1975
Статус: Отменен   Публикуван: 1975-01-01    ТК-17
Ферити. Сърцевини винтови за настройка. Размери
ICS: 29.100.10, 29.030
БДС 12651:1975 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.
БДС 12651:1975/Изменение 2:1982 (bg) 1 стр. - 3.60 лв.

БДС 12730:1975
Статус: Действащ   Публикуван: 1975-01-01    ТК-17
Стомана. Методи за изпитване и оценка на макроструктура
ICS: 77.080.20
БДС 12730:1975 (bg) 31 стр. - 55.20 лв.
БДС 12730:1975/Изменение 1:1985 (bg) 1 стр. - 3.60 лв.

БДС 12731:1975
Статус: Отменен   Публикуван: 1975-01-01    ТК-17
Тръби безшевни лагерни
ICS: 77.140.75
Заменен от: БДС EN ISO 683-17:2000
БДС 12731:1975 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 13287:1984
Статус: Действащ   Публикуван: 1984-01-01    ТК-17
Ферохром. Титриметричен метод за определяне съдържанието на
азот
ICS: 77.100, 77.040.30
Заменя: БДС 13287:1976
БДС 13287:1984 (bg) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС 13292:1976
Статус: Действащ   Публикуван: 1976-01-01    ТК-17
Лента стоманена за брониране на кабели
ICS: 77.140.50
БДС 13292:1976 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 13403:1989
Статус: Отменен   Публикуван: 1989-01-01    ТК-17
П-образни профили стоманени студеноогънати неравностранни.
Размери
ICS: 77.140.70
Заменен от: БДС EN 10162:2003
Заменя: БДС 13403:1976
БДС 13403:1989 (bg) 7 стр. - 14.40 лв.

БДС 13568:1976
Статус: Действащ   Публикуван: 1976-01-01    ТК-17
Стомана за изработване на болтове, винтове и гайки по метода на
студена деформация. Марки и технически изисквания
ICS: 77.140.20
БДС 13568:1976 (bg) 3 стр. - 7.20 лв.

БДС 13607:1984
Статус: Отменен   Публикуван: 1984-01-01    ТК-17
Части фасонни чугунени за свързване на тръби от
непластифициран поливинилхлорид. Преходи с фланец
ICS: 23.040.40
Заменен от: БДС EN 12842:2003
Заменя: БДС 13607:1976
БДС 13607:1984 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.
БДС 13607:1984/Изменение 1:1986 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 13608:1984
Статус: Отменен   Публикуван: 1984-01-01    ТК-17
Части фасонни чугунени за свързване на тръби от

непластифициран поливинилхлорид. Тройници с фланец
ICS: 23.040.40
Заменен от: БДС EN 12842:2003
Заменя: БДС 14032:1977
БДС 13608:1984 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.
БДС 13608:1984/Изменение 1:1986 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 13726:1976
Статус: Действащ   Публикуван: 1976-01-01    ТК-17
Стомана листова вълнообразна
ICS: 77.140.50
БДС 13726:1976 (bg) 3 стр. - 7.20 лв.

БДС 14032:1984
Статус: Отменен   Публикуван: 1984-01-01    ТК-17
Части фасонни чугунени за свързване на тръби от
непластифициран поливинилхлорид. Намалители
ICS: 23.040.40
Заменен от: БДС EN 12842:2003
БДС 14032:1984 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.
БДС 14032:1984/Изменение 1:1986 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 14042:1977
Статус: Действащ   Публикуван: 1977-01-01    ТК-17
Ферофосфор. Марки и технически изисквания
ICS: 77.100
БДС 14042:1977 (bg) 3 стр. - 7.20 лв.

БДС 14164:1977
Статус: Действащ   Публикуван: 1977-01-01    ТК-17
Стомана. Определяне и проверка дълбочината на навъглеродяване
(цементация)
ICS: 77.080.20
БДС 14164:1977 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.
БДС 14164:1977/Изменение 1:1987 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 14254:1977
Статус: Действащ   Публикуван: 1977-01-01    ТК-17
Стомана. Металографски метод за оценка на микроструктурата на
листове и ленти от въглеродна конструкционна стомана
ICS: 77.140.50
БДС 14254:1977 (bg) 16 стр. - 28.80 лв.

БДС 14289:1977
Статус: Действащ   Публикуван: 1977-01-01    ТК-17
Метали. Метод за изпитване на абразивно износване при триене
върху закрепени абразивни частици
ICS: 77.040.99
БДС 14289:1977 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 14351:1989
Статус: Отменен   Публикуван: 1989-01-01    ТК-17
Стомана горещовалцувана, дебелолистна, качествена, въглеродна,
конструкционна за студено щамповане
ICS: 77.140.50
Заменен от: БДС EN 10111:2000
БДС 14351:1989 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 14479:1978
Статус: Отменен   Публикуван: 1978-01-01    ТК-17
Тръби стоманени електрозаварени със спирален шев с общо
предназначение
ICS: 77.140.75
Заменен от: БДС EN 10208-1:1999
БДС 14479:1978 (bg) 10 стр. - 18.00 лв.
БДС 14479:1978/Изменение 4:1986 (bg) 1 стр. - 3.60 лв.
БДС 14479:1978/Изменение 5:1988 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.
БДС 14479:1978/Изменение 6:1989 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.
БДС 14479:1978/Изменение 7:1989 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.
БДС 14479:1978/Поправка:1981 (bg) 1 стр. - 3.60 лв.
БДС 14479:1978/Поправка:1981 (bg) 1 стр. - 3.60 лв.

БДС 14515:1978
Статус: Отменен   Публикуван: 1978-01-01    ТК-17
Валцувани изделия от черни метали. Норми за точност при
претегляне
ICS: 77.140.50
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БДС 14515:1978 (bg) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС 14778:1979
Статус: Отменен   Публикуван: 1979-01-01    ТК-17
Листове и ленти стоманени валцувани. Дефекти на повърхността и
формата. Термини и определения
ICS: 77.140.50
БДС 14778:1979 (bg) 18 стр. - 32.40 лв.

БДС 14805:1979
Статус: Отменен   Публикуван: 1979-01-01    ТК-17
Тръби стоманени заварени с прав шев. Технически изисквания
ICS: 77.140.75
Заменен от: БДС EN 10208-1:1999
Заменя: БДС 6120:1975
БДС 14805:1979 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 15018:1980
Статус: Действащ   Публикуван: 1980-01-01    ТК-17
Лента стоманена рязана от студеновалцувана въглеродна стомана
ICS: 77.140.50
БДС 15018:1980 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 15231:1981
Статус: Действащ   Публикуван: 1981-01-01    ТК-17
Ферованадий. Потенциометричен метод за определяне
съдържанието на ванадий
ICS: 77.100, 77.040.30
БДС 15231:1981 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 15232:1981
Статус: Действащ   Публикуван: 1981-01-01    ТК-17
Ферованадий. Комплексометричен метод за определяне
съдържанието на общия алуминий
ICS: 77.100, 77.040.30
БДС 15232:1981 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 15233:1981
Статус: Действащ   Публикуван: 1981-01-01    ТК-17
Ферованадий. Фотометричен метод за определяне съдържанието
на мед
ICS: 77.100, 77.040.30
БДС 15233:1981 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 15291:1981
Статус: Действащ   Публикуван: 1981-01-01    ТК-17
Ферованадий. Фотометричен метод за определяне съдържанието
на арсен
ICS: 77.100, 77.040.30
БДС 15291:1981 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 15292:1981
Статус: Действащ   Публикуван: 1981-01-01    ТК-17
Ферованадий. Фотометричен метод за определяне съдържанието
на манган
ICS: 77.100, 77.040.30
БДС 15292:1981 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 15293:1981
Статус: Действащ   Публикуван: 1981-01-01    ТК-17
Ферованадий. Тегловен метод за определяне съдържанието на
силиций
ICS: 77.100, 77.040.30
БДС 15293:1981 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 15343:1981
Статус: Действащ   Публикуван: 1981-01-01    ТК-17
Ферованадий. Фотометричен метод за определяне съдържанието
на фосфор
ICS: 77.100, 77.040.30
БДС 15343:1981 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 15486:1982
Статус: Действащ   Публикуван: 1982-01-01    ТК-17
Ферохром, феросиликохром, феросилициий, феросиликоманган,
фероманган. Методи за вземане и подготовка на проби за
химически и физико-химически анализ

ICS: 77.100, 77.040.30
Заменя: БДС 8418:1973
БДС 15486:1982 (bg) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС 15493:1982
Статус: Действащ   Публикуван: 1982-01-01    ТК-17
Силикокалций. Фотометричен метод за определя не съдържанието
на фосфор
ICS: 77.120.99
БДС 15493:1982 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 15495:1982
Статус: Действащ   Публикуван: 1982-01-01    ТК-17
Силикокалций. Комплексометричен метод за определяне
съдържанието на алуминий
ICS: 77.120.99
БДС 15495:1982 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 15496:1982
Статус: Действащ   Публикуван: 1982-01-01    ТК-17
Силикокалций. Обемен метод за определяне съдържанието на
желязо
ICS: 77.120.99
БДС 15496:1982 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 15497:1982
Статус: Действащ   Публикуван: 1982-01-01    ТК-17
Силикокалций. Тегловен метод за определяне съдържанието на
силиций
ICS: 77.120.99
БДС 15497:1982 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 15498:1982
Статус: Действащ   Публикуван: 1982-01-01    ТК-17
Силикокалций. Комплексометричен метод за определяне
съдържанието на калций
ICS: 77.120.99
БДС 15498:1982 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 15677:1983
Статус: Действащ   Публикуван: 1983-01-01    ТК-17
Феромолибден. Фотометричен метод за определяне съдържанието
на волфрам
ICS: 77.100, 77.040.30
БДС 15677:1983 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 15748:1983
Статус: Отменен   Публикуван: 1983-01-01    ТК-17
Чугун и стомана. Определяне съдържанието на олово
ICS: 77.080.01
Заменен от: БДС EN 10181:2000
БДС 15748:1983 (bg) 16 стр. - 28.80 лв.

БДС 15888:1984
Статус: Отменен   Публикуван: 1984-01-01    ТК-17
Прокат от нисколегирана конструкционна стомана с повишена
устойчивост на атмосферната корозия
ICS: 77.140.20
Заменен от: БДС EN 10155:1998
БДС 15888:1984 (bg) 12 стр. - 21.60 лв.
БДС 15888:1984/Поправка:1988 (bg) 1 стр. - 3.60 лв.

БДС 15960:1984
Статус: Действащ   Публикуван: 1984-01-01    ТК-17
Манган метален и азотиран. Титриметричен метод за определяне
съдържанието на азот
ICS: 77.100, 77.040.30
БДС 15960:1984 (bg) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС 15961:1984
Статус: Действащ   Публикуван: 1984-01-01    ТК-17
Манган метален и азотиран. Фотометричен и гравиметричен метод
за определяне съдържанието на силиций
ICS: 77.100, 77.040.30
БДС 15961:1984 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 15962:1984
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Статус: Действащ   Публикуван: 1984-01-01    ТК-17
Манган метален и азотиран. Фотометричен и титриметричен метод
за определяне съдържанието на желязо
ICS: 77.100, 77.040.30
БДС 15962:1984 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 15963:1984
Статус: Действащ   Публикуван: 1984-01-01    ТК-17
Манган метален и азотиран. Фотометрични методи за определяне
съдържанието на фосфор
ICS: 77.100, 77.040.30
БДС 15963:1984 (bg) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС 16152:1985
Статус: Действащ   Публикуван: 1985-01-01    ТК-17
Феросилиций. Атомно-абсорбционен и комплексометричен метод за
определяне съдържанието на калций
ICS: 77.100, 77.040.30
БДС 16152:1985 (bg) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС 16153:1985
Статус: Действащ   Публикуван: 1985-01-01    ТК-17
Феробор. Фотометрични методи за определяне съдържанието на
фосфор
ICS: 77.100, 77.040.30
БДС 16153:1985 (bg) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС 16154:1985
Статус: Действащ   Публикуван: 1985-01-01    ТК-17
Феросилиций. Атомно-абсорбционен и фотометричен метод за
определяне съдържанието на титан
ICS: 77.100, 77.040.30
БДС 16154:1985 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 16156:1985
Статус: Действащ   Публикуван: 1985-01-01    ТК-17
Феробор. Фотометричен и атомно-абсорбционен метод за
определяне съдържанието на мед
ICS: 77.100, 77.040.30
БДС 16156:1985 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 16159:1985
Статус: Действащ   Публикуван: 1985-01-01    ТК-17
Фероволфрам. Комплексометричен метод за определяне
съдържанието на алуминий
ICS: 77.100, 77.040.30
БДС 16159:1985 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 16160:1985
Статус: Действащ   Публикуван: 1985-01-01    ТК-17
Фероволфрам. Фотометричен метод за определяне съдържанието
на молибден
ICS: 77.100, 77.040.30
БДС 16160:1985 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 16236:1985
Статус: Действащ   Публикуван: 1985-01-01    ТК-17
Феросплави. Ситов метод за определяне на гранулометричния
състав
ICS: 77.100, 77.040.30
Заменя: БДС 8418:1973
БДС 16236:1985 (bg) 22 стр. - 39.60 лв.

БДС 16285:1985
Статус: Отменен   Публикуван: 1985-01-01    ТК-17
Габарит строителен и на товарните вагони
ICS: 45.060.20
БДС 16285:1985 (bg) 24 стр. - 45.60 лв.
БДС 16285:1985/Поправка:1987 (bg) 1 стр. - 3.60 лв.

БДС 16385:1986
Статус: Действащ   Публикуван: 1986-01-01    ТК-17
Феротитан. Фотометричен и атомно-абсорбционен метод за
определяне съдържанието на калий
ICS: 77.100, 77.040.30
БДС 16385:1986 (bg) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС 16386:1986
Статус: Действащ   Публикуван: 1986-01-01    ТК-17
Феротитан. Фотометричен, титриметричен и атомно-абсорбционен
метод за определяне съдържанието на хром
ICS: 77.100, 77.040.30
БДС 16386:1986 (bg) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС 16387:1986
Статус: Действащ   Публикуван: 1986-01-01    ТК-17
Феротитан. Фотометричен и атомно-абсорбционен метод за
определяне съдържанието на молибден
ICS: 77.100, 77.040.30
БДС 16387:1986 (bg) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС 16388:1986
Статус: Действащ   Публикуван: 1986-01-01    ТК-17
Феротитан. Фотометричен, титриметричен и атомно-абсорбционен
метод за определяне съдържанието на метан
ICS: 77.100, 77.040.30
БДС 16388:1986 (bg) 14 стр. - 25.20 лв.

БДС 16389:1986
Статус: Действащ   Публикуван: 1986-01-01    ТК-17
Феротитан. Титриметричен и атомно-абсорбционен метод за
определяне съдържанието на ванадий
ICS: 77.100
БДС 16389:1986 (bg) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС 16390:1986
Статус: Действащ   Публикуван: 1986-01-01    ТК-17
Феротитан. Фотометричен и атомно-абсорбционен метод за
определяне съдържанието на цирконий
ICS: 77.100
БДС 16390:1986 (bg) 14 стр. - 25.20 лв.

БДС 16453:1986
Статус: Действащ   Публикуван: 1986-01-01    ТК-17
Тел стоманен кръгъл студеноизтеглен поцинкован. Методи за
изпитване на покритието
ICS: 77.140.65
Заменя: БДС 10304:1972
БДС 16453:1986 (bg) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС 16454:1986
Статус: Действащ   Публикуван: 1986-01-01    ТК-17
Телове стоманени. Класификация
ICS: 77.140.65
БДС 16454:1986 (bg) 16 стр. - 28.80 лв.

БДС 16625:1987
Статус: Действащ   Публикуван: 1987-01-01    ТК-17
Фероволфрам, силикокалций и феробор. Методи за вземане и
подготовка на проби за химически и физико-химически анализ
ICS: 77.100
БДС 16625:1987 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 16645:1987
Статус: Действащ   Публикуван: 1987-01-01    ТК-17
Манган метален и азотиран. Методи за вземане и подготовка на
проби за химически и физико-химически анализ
ICS: 77.120.99, 77.040.30
БДС 16645:1987 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 16646:1987
Статус: Действащ   Публикуван: 1987-01-01    ТК-17
Силикоманган. Фотометрични методи за определяне съдържанието
на фосфор
ICS: 77.120.99, 77.040.30
БДС 16646:1987 (bg) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС 16647:1987
Статус: Действащ   Публикуван: 1987-01-01    ТК-17
Силикоманган. Потенциометричен метод за определяне
съдържанието на манган
ICS: 77.120.99, 77.040.30
БДС 16647:1987 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

438



БДС 16648:1987
Статус: Действащ   Публикуван: 1987-01-01    ТК-17
Силикоманган. Гравиметрични методи за определяне съдържанието
силиций
ICS: 77.120.99
БДС 16648:1987 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 16649:1987
Статус: Действащ   Публикуван: 1987-01-01    ТК-17
Чугун и стомана. Фотометрични методи за определяне
съдържанието на цирконий
ICS: 77.080.01
БДС 16649:1987 (bg) 18 стр. - 32.40 лв.

БДС 16650:1987
Статус: Действащ   Публикуван: 1987-01-01    ТК-17
Чугун и стомана. Методи за определяне съдържанието на калай
ICS: 77.080.01
БДС 16650:1987 (bg) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС 16651:1987
Статус: Действащ   Публикуван: 1987-01-01    ТК-17
Металопродукция. Методи за измерване отклоненията от формата
ICS: 77.140.01
БДС 16651:1987 (bg) 14 стр. - 25.20 лв.

БДС 16750:1988
Статус: Действащ   Публикуван: 1988-01-01    ТК-17
Въжета стоманени. Технически изисквания
ICS: 77.140.65
БДС 16750:1988 (bg) 20 стр. - 36.00 лв.

БДС 16751:1988
Статус: Отменен   Публикуван: 1988-01-01    ТК-17
Тел стоманен за въжета
ICS: 77.140.65
Заменен от: БДС EN 10264-2:2004, БДС EN 10264-1:2004
БДС 16751:1988 (bg) 70 стр. - 114.00 лв.

БДС 16770:1988
Статус: Действащ   Публикуван: 1988-01-01    ТК-17
Тел от нелегирана конструкционна стомана
ICS: 77.140.65
БДС 16770:1988 (bg) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС 16840:1988
Статус: Действащ   Публикуван: 1988-01-01    ТК-17
Отливки от легиран чугун. Марки
ICS: 77.140.80
Заменя: БДС 9625:1972, БДС 6942:1974
БДС 16840:1988 (bg) 20 стр. - 36.00 лв.

БДС 16841:1988
Статус: Действащ   Публикуван: 1988-01-01    ТК-17
Феросплави, хром и метален манган. Общи изисквания към вземане
към вземане и подготовка на проби за химически анализ
ICS: 77.100, 77.040.30
Заменя: СТ на СИВ 498:1977
БДС 16841:1988 (bg) 20 стр. - 36.00 лв.

БДС 16854:1988
Статус: Отменен   Публикуван: 1988-01-01    ТК-17
Въже стоманено единично усукано ЛД-Е 1х7 (1+6)
ICS: 77.140.65
Заменен от: БДС EN 12385-4:2003
БДС 16854:1988 (bg) 70 стр. - 114.00 лв.

БДС 16855:1988
Статус: Отменен   Публикуван: 1988-01-01    ТК-17
Въже стоманено единично усукано ТД 1х19 (1+6+12)
ICS: 77.140.65
Заменен от: БДС EN 12385-4:2003
БДС 16855:1988 (bg) 70 стр. - 114.00 лв.

БДС 16856:1988
Статус: Отменен   Публикуван: 1988-01-01    ТК-17

Въже стоманено единично усукано ТД 1х37 (1+6+12+18)
ICS: 77.140.65
Заменен от: БДС EN 12385-4:2003
БДС 16856:1988 (bg) 3 стр. - 7.20 лв.

БДС 16857:1988
Статус: Отменен   Публикуван: 1988-01-01    ТК-17
Въже стоманено двойно усукано ЛД-Е 6х7 (1+6)
ICS: 77.140.65
Заменен от: БДС EN 12385-4:2003
БДС 16857:1988 (bg) 5 стр. - 10.80 лв.

БДС 16858:1988
Статус: Отменен   Публикуван: 1988-01-01    ТК-17
Въже стоманено двойно усукано ТД 6х19 (1+6+12)
ICS: 77.140.65
Заменен от: БДС EN 12385-4:2003
БДС 16858:1988 (bg) 5 стр. - 10.80 лв.

БДС 16859:1988
Статус: Отменен   Публикуван: 1988-01-01    ТК-17
Въже стоманено двойно усукано ТД 6х37 (1+6+12+18)
ICS: 77.140.65
Заменен от: БДС EN 12385-4:2003
БДС 16859:1988 (bg) 5 стр. - 10.80 лв.

БДС 16860:1988
Статус: Отменен   Публикуван: 1988-01-01    ТК-17
Въже стоманено двойно усукано ЛД-Е 6х19 (1+9+9)
ICS: 77.140.65
Заменен от: БДС EN 12385-4:2003
БДС 16860:1988 (bg) 5 стр. - 10.80 лв.

БДС 16861:1988
Статус: Отменен   Публикуван: 1988-01-01    ТК-17
Въже стоманено двойно усукано ЛД-Р 6х19 (1+6+6/6)
ICS: 77.140.65
Заменен от: БДС EN 12385-4:2003
БДС 16861:1988 (bg) 5 стр. - 10.80 лв.

БДС 16862:1988
Статус: Отменен   Публикуван: 1988-01-01    ТК-17
Въже стоманено двойно усукано ЛД-РЕ 6х36 (1+7+7/7+14)
ICS: 77.140.65
Заменен от: БДС EN 12385-4:2003
БДС 16862:1988 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 16863:1988
Статус: Отменен   Публикуван: 1988-01-01    ТК-17
Въже стоманено двойно усукано ЛД-36х25 (1+6 : 6+12)
ICS: 77.140.65
Заменен от: БДС EN 12385-4:2003
БДС 16863:1988 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 17372:1995
Статус: Отменен   Публикуван: 1995-01-01    ТК-17
Стомана и стоманени изделия. Документи за качество. Съдържание
(EURONORM 168)
ICS: 77.140.01, 77.080.20, 77.040.01, 01.110
Заменен от: БДС EN 10168:2005
Заменя: БДС 2838:1975
БДС 17372:1995 (bg) 18 стр. - 32.40 лв.

БДС 1799:1974
Статус: Отменен   Публикуван: 1974-01-01    ТК-17
Отливки от чугун с пластинчат графит. Марки и технически
изисквания
ICS: 77.140.80
Заменен от: БДС EN 1561:2000
БДС 1799:1974 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.
БДС 1799:1974/Изменение 1:1986 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 1840:1970
Статус: Действащ   Публикуван: 1970-01-01    ТК-17
Отливки от сив чугун. Радиуси на закръгление
ICS: 77.140.80
Заменя: БДС 1840:1954
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БДС 1840:1970 (bg) 1 стр. - 3.60 лв.

БДС 1845:1973
Статус: Действащ   Публикуван: 1973-01-01    ТК-17
Отливки от сив чугун. Гранични отклонения на размерите и масата
и прибавки за механична обработка
ICS: 77.140.80
Заменя: БДС 1845:1969
БДС 1845:1973 (bg) 25 стр. - 45.60 лв.

БДС 210:1981
Статус: Отменен   Публикуван: 1981-01-01    ТК-17
Тръби чугунени канализационни
ICS: 91.140.80, 23.040.10
Заменен от: БДС EN 877:2000
БДС 210:1981 (bg) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС 222:1985
Статус: Действащ   Публикуван: 1985-01-01    ТК-17
Кюнци за печки
ICS: 97.100.30, 77.140.99
Заменя: БДС 222:1977
БДС 222:1985 (bg) 7 стр. - 14.40 лв.

БДС 2298:1972
Статус: Действащ   Публикуван: 1972-01-01    ТК-17
Отливки стоманени. Гранични отклонения на размерите и масата и
прибавки за механична обработка
ICS: 77.140.80
Заменя: БДС 2298:1955
БДС 2298:1972 (bg) 14 стр. - 25.20 лв.

БДС 2592:1971
Статус: Отменен   Публикуван: 1971-01-01    ТК-17
Стомана въглеродна конструкционна обикновено качество. Марки и
технически изисквания
ICS: 77.140.45
Заменен от: БДС EN 10025:1996
БДС 2592:1971 (bg) 11 стр. - 21.60 лв.
БДС 2592:1971/Изменение 2:1980 (bg) 1 стр. - 3.60 лв.
БДС 2592:1971/Изменение 3:1980 (bg) 1 стр. - 3.60 лв.
БДС 2592:1971/Изменение 4:1980 (bg) 1 стр. - 3.60 лв.
БДС 2592:1971/Изменение 4:1982 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.
БДС 2592:1971/Изменение 6:1983 (bg) 1 стр. - 3.60 лв.
БДС 2592:1971/Изменение 7:1993 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 2611:1985
Статус: Отменен   Публикуван: 1985-01-01    ТК-17
Прокат стоманен плосък горещовалцуван. Размери
ICS: 77.140.50
Заменен от: БДС EN 10058:2005
Заменя: БДС 2611:1975
БДС 2611:1985 (bg) 7 стр. - 14.40 лв.

БДС 2612:1973
Статус: Отменен   Публикуван: 1973-01-01    ТК-17
Стомана горещовалцувана ъглова. Равностранна. Размери
ICS: 77.140.70
Заменен от: БДС EN 10056-1:1999, БДС EN 10056-2:1999
БДС 2612:1973 (bg) 14 стр. - 25.20 лв.
БДС 2612:1973/Изменение 1:1982 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 2620:1985
Статус: Действащ   Публикуван: 1985-01-01    ТК-17
Тел метален. Метод за изпитване на навиване
ICS: 77.140.65, 77.040.10
Заменя: БДС 2620:1966
БДС 2620:1985 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 2638:1985
Статус: Отменен   Публикуван: 1985-01-01    ТК-17
Прокат стоманен кръгъл горещовалцуван. Размери
ICS: 77.140.60
Заменен от: БДС EN 10060:2005
Заменя: БДС 2638:1975
БДС 2638:1985 (bg) 7 стр. - 14.40 лв.

БДС 2796:1974
Статус: Действащ   Публикуван: 1974-01-01    ТК-17
Мелници топкови. Тела мелещи чугунени цилиндрични и овални
ICS: 73.120
Заменя: БДС 2796:1966
БДС 2796:1974 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 2797:1974
Статус: Действащ   Публикуван: 1974-01-01    ТК-17
Мелници топкови. Облицовки стоманени. Технически изисквания
ICS: 73.120
Заменя: БДС 2797:1967
БДС 2797:1974 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 2798:1984
Статус: Действащ   Публикуван: 1984-01-01    ТК-17
Топки стоманени за смилане
ICS: 73.120
Заменя: БДС 2798:1975
БДС 2798:1984 (bg) 7 стр. - 14.40 лв.
БДС 2798:1984/Изменение 1:1986 (bg) 1 стр. - 3.60 лв.

БДС 2838:1975
Статус: Отменен   Публикуван: 1975-01-01    ТК-17
Стомана валцувана и стоманени тръби. Общи изисквания при
доставка
ICS: 77.140.75, 77.140.50
Заменен от: БДС 17372:1995, БДС EN 10204:1995, БДС EN
10021:1995
БДС 2838:1975 (bg) 12 стр. - 21.60 лв.
БДС 2838:1975/Изменение 1:1988 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.
БДС 2838:1975/Изменение 2:1995 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 2876:1979
Статус: Отменен   Публикуван: 1979-01-01    ТК-17
Чугун и стомана. Вземане на проби за химически анализ
ICS: 77.080.01
Заменен от: БДС ISO 14284:2000
БДС 2876:1979 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 3111:1988
Статус: Действащ   Публикуван: 1988-01-01    ТК-17
Тел стоманен пружинен
ICS: 77.140.65
Заменя: БДС 3111:1972
БДС 3111:1988 (bg) 14 стр. - 25.20 лв.
БДС 3111:1988/Изменение 1:1989 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.
БДС 3111:1988/Изменение 2:1989 (bg) 1 стр. - 3.60 лв.

БДС 3128:1979
Статус: Действащ   Публикуван: 1979-01-01    ТК-17
Чугун и стомана. Определяне съдържането на силиций
ICS: 77.080.01
Заменен от: БДС EN 24829-2:1999, БДС EN 24829-1:1999
Заменя: БДС 4567:1974, БДС 3128:1973
БДС 3128:1979 (bg) 10 стр. - 18.00 лв.
БДС 3128:1979/Изменение 1:1999 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 3316:1978
Статус: Действащ   Публикуван: 1978-01-01    ТК-17
Стомана. Определяне дълбочината на обезвъглеродения слой
ICS: 77.080.20
Заменя: БДС 3316:1972
БДС 3316:1978 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 3326:1975
Статус: Действащ   Публикуван: 1975-01-01    ТК-17
Стомана. Металографски метод за определяне на неметалните
включвания
ICS: 77.080.20, 77.040.99
Заменя: БДС 3326:1964
БДС 3326:1975 (bg) 28 стр. - 50.40 лв.
БДС 3326:1975/Изменение 1:1985 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 3391:1973
Статус: Действащ   Публикуван: 1973-01-01    ТК-17
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Стомана гладкоизтеглена за шпонки. Размери
ICS: 77.140.60
Заменя: БДС 3391:1958
БДС 3391:1973 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.
БДС 3391:1973/Изменение 1:1980 (bg) 1 стр. - 3.60 лв.

БДС 3392:1973
Статус: Действащ   Публикуван: 1973-01-01    ТК-17
Стомана гладкоизтеглена шпонкова сегментна. Размери
ICS: 77.140.60
БДС 3392:1973 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.
БДС 3392:1973/Изменение 1:1980 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 3492:1986
Статус: Отменен   Публикуван: 1986-01-01    ТК-17
Отливки от нелегирана стомана. Марки и технически изисквания
ICS: 77.140.80
Заменен от: БДС EN 10293:2005
Заменя: БДС 3492:1975
БДС 3492:1986 (bg) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС 3579:1985
Статус: Действащ   Публикуван: 1985-01-01    ТК-17
Стоманени вторични суровини
ICS: 77.080.20
Заменя: БДС 3579:1972
БДС 3579:1985 (bg) 14 стр. - 25.20 лв.
БДС 3579:1985/Изменение 1:1988 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.
БДС 3579:1985/Изменение 2:1994 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 3690:1973
Статус: Действащ   Публикуван: 1973-01-01    ТК-17
Стомана. Микроструктурен анализ
ICS: 77.080.20
Заменя: БДС 3690:1959
БДС 3690:1973 (bg) 32 стр. - 55.20 лв.

БДС 3992:1984
Статус: Отменен   Публикуван: 1984-01-01    ТК-17
Листове стоманени горещовалцувани. Размери
ICS: 77.140.50
Заменен от: БДС EN 10051:1996, БДС EN 10029:1997
Заменя: БДС 9953:1972, БДС 4542:1972, БДС 3992:1970
БДС 3992:1984 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.
БДС 3992:1984/Изменение 2:1987 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.
БДС 3992:1984/Изменение 3:1997 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.
БДС 3992:1984/Поправка:1986 (bg) 1 стр. - 3.60 лв.

БДС 4006:1983
Статус: Отменен   Публикуван: 1983-01-01    ТК-17
Фероманган. Потенциометричен метод за определяне
съдържанието на манган
ICS: 77.100, 77.040.30
Заменен от: БДС EN 24159:2000
БДС 4006:1983 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 4007:1982
Статус: Действащ   Публикуван: 1982-01-01    ТК-17
Феросилиций. Тегловен метод за определяне съдържанието на
силиций
ICS: 77.100, 77.040.30
Заменя: БДС 4007:1969
БДС 4007:1982 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 4146:1979
Статус: Действащ   Публикуван: 1979-01-01    ТК-17
Фероманган. Марки и технически изисквания
ICS: 77.100
Заменя: БДС 4146:1972
БДС 4146:1979 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.
БДС 4146:1979/Изменение 1:1986 (bg) 1 стр. - 3.60 лв.

БДС 4147:1982
Статус: Действащ   Публикуван: 1982-01-01    ТК-17
Феросилиций
ICS: 77.100
Заменя: БДС 4147:1974

БДС 4147:1982 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.
БДС 4147:1982/Изменение 1:1992 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 4358:1985
Статус: Действащ   Публикуван: 1985-01-01    ТК-17
Чугунени вторични суровини
ICS: 77.140.99
Заменя: БДС 4358:1973
БДС 4358:1985 (bg) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС 4400:1984
Статус: Действащ   Публикуван: 1984-01-01    ТК-17
Чугун за преработка
ICS: 77.080.10
Заменя: БДС 4400:1974
БДС 4400:1984 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 4401:1974
Статус: Действащ   Публикуван: 1974-01-01    ТК-17
Чугун леярски
ICS: 77.080.10
Заменя: БДС 4401:1965
БДС 4401:1974 (bg) 5 стр. - 10.80 лв.
БДС 4401:1974/Изменение 1:1979 (bg) 1 стр. - 3.60 лв.

БДС 4543:1982
Статус: Действащ   Публикуван: 1982-01-01    ТК-17
Ламарина студеновалцувана покалаена (бяла) лакирана и
листолакирана
ICS: 77.140.50
Заменя: БДС 4543:1973
БДС 4543:1982 (bg) 15 стр. - 28.80 лв.
БДС 4543:1982/Поправка:1983 (bg) 1 стр. - 3.60 лв.

БДС 4558:1986
Статус: Действащ   Публикуван: 1986-01-01    ТК-17
Листове стоманени с дебелина до 2,8 mm с общо предназначение
ICS: 77.140.50
Заменя: БДС 4558:1973
БДС 4558:1986 (bg) 14 стр. - 25.20 лв.
БДС 4558:1986/Изменение 1:1988 (bg) 1 стр. - 3.60 лв.
БДС 4558:1986/Поправка:1989 (bg) 1 стр. - 3.60 лв.

БДС 4563:1984
Статус: Действащ   Публикуван: 1984-01-01    ТК-17
Прокат листов от въглеродна стомана обикновено качество.
Технически изисквания
ICS: 77.140.50
Заменя: БДС 4563:1973, БДС 9953:1972
БДС 4563:1984 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 4564:1987
Статус: Действащ   Публикуван: 1987-01-01    ТК-17
Чугун, стомана, сплави на основа желязо, феросплави, хром и
манган метални. Методи за определяне съдържанието на въглерод
ICS: 77.080.01, 77.040.30
Заменя: БДС 8862:1982, БДС 15959:1984, БДС 15494:1982, БДС
15294:1981, БДС 10921:1983, БДС 10755:1983, БДС 10330:1983,
БДС 10117:1972, БДС 7513:1969, БДС 4564:1980
БДС 4564:1987 (bg) 17 стр. - 32.40 лв.

БДС 4565:1987
Статус: Действащ   Публикуван: 1987-01-01    ТК-17
Чугун. Методи за определяне съдържанието на свободен въглерод
ICS: 77.080.10
Заменя: БДС 4565:1974
БДС 4565:1987 (bg) 5 стр. - 10.80 лв.

БДС 4566:1987
Статус: Действащ   Публикуван: 1987-01-01    ТК-17
Чугун, стомана, сплави на основа желязо, феросплави, хром и
манган метални. Методи за определяне съдържанието на сяра
ICS: 77.080.01, 77.040.30
Заменя: БДС 13405:1976, БДС 7576:1982, БДС 15958:1984, БДС
15500:1982, БДС 15344:1981, БДС 13330:1976, БДС 10869:1981,
БДС 10331:1983, БДС 10116:1972, БДС 8835:1982, БДС 7549:1969,
БДС 4566:1979
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БДС 4566:1987 (bg) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС 4568:1979
Статус: Действащ   Публикуван: 1979-01-01    ТК-17
Чугун и стомана. Определяне съдържанието на манган
ICS: 77.080.01
Заменя: БДС 11949:1974, БДС 4568:1978
БДС 4568:1979 (bg) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС 4569:1979
Статус: Действащ   Публикуван: 1979-01-01    ТК-17
Чугун и стомана. Определяне съдържанието на фосфор
ICS: 77.080.01
Заменен от: БДС EN 10184:1999
Заменя: БДС 11443:1973, БДС 4569:1974
БДС 4569:1979 (bg) 10 стр. - 18.00 лв.
БДС 4569:1979/Изменение 1:1999 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 4570:1982
Статус: Действащ   Публикуван: 1982-01-01    ТК-17
Чугун и стомана. Методи за определяне на общото съдържание на
алуминий
ICS: 77.080.01
Заменен от: БДС EN 29658:1999
Заменя: БДС 11335:1973, БДС 4570:1972
БДС 4570:1982 (bg) 16 стр. - 28.80 лв.
БДС 4570:1982/Изменение 1:1999 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 4571:1982
Статус: Действащ   Публикуван: 1982-01-01    ТК-17
Чугун и стомана. Методи за определяне съдържанието на волфрам
ICS: 77.080.01
Заменя: БДС 4937:1974, БДС 4571:1974
БДС 4571:1982 (bg) 16 стр. - 28.80 лв.

БДС 4572:1980
Статус: Отменен   Публикуван: 1980-01-01    ТК-17
Чугун и стомана. Определяне съдържанието на ванадий
ICS: 77.080.01
Заменен от: БДС EN 24947:2000
БДС 4572:1980 (bg) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС 4573:1982
Статус: Действащ   Публикуван: 1982-01-01    ТК-17
Чугун и стомана. Методи за определяне съдържанието на кобалт
ICS: 77.080.01
Заменя: БДС 11446:1973, БДС 4573:1974
БДС 4573:1982 (bg) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС 4626:1987
Статус: Отменен   Публикуван: 1987-01-01    ТК-17
Листове стоманени горещопоцинковани
ICS: 77.140.50
Заменен от: БДС EN 10147:1998+A1:1998, БДС EN 10143:1997, БДС
EN 10142:1998+A1:1998
БДС 4626:1987 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 4633:1982
Статус: Отменен   Публикуван: 1982-01-01    ТК-17
Валцдрат от въглеродна стомана, обикновено качество. Размери и
технически изисквания
ICS: 77.140.60, 77.140.15
Заменен от: БДС EN 10017:2005
Заменя: БДС 4633:1971
БДС 4633:1982 (bg) 7 стр. - 14.40 лв.
БДС 4633:1982/Изменение 1:1986 (bg) 1 стр. - 3.60 лв.
БДС 4633:1982/Изменение 2:1997 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 4753:1975
Статус: Действащ   Публикуван: 1975-01-01    ТК-17
Изковки от въглеродни и легирани стомани, изработени чрез
свободно коване на чукове. Терминология. Прибавки и допуски
ICS: 77.140.85
Заменя: БДС 4753:1962
БДС 4753:1975 (bg) 50 стр. - 84.00 лв.

БДС 4758:1984

Статус: Отменен   Публикуван: 1984-01-01    ТК-17
Стомана горещовалцувана за армиране на стоманобетонни
конструкции
ICS: 77.140.15
Заменен от: БДС 4758:2008
Заменя: БДС 4758:1973
БДС 4758:1984 (bg) 13 стр. - 25.20 лв.
БДС 4758:1984/Изменение 1:1987 (bg) 1 стр. - 3.60 лв.
БДС 4758:1984/Изменение 2:1989 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.
БДС 4758:1984/Изменение 3:1997 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 4758:2008
Статус: Действащ   Публикуван: 2008-01-30    ТК-17
Стомани за армиране на стоманобетонни конструкции. Заваряема
армировъчна стомана В235 и В420
Steel for reinforcement of concrete. Weldable reinforcing steels В235
and В420
ICS: 77.140.15
Заменя: БДС 4758:1984
БДС 4758:2008 (bg) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС 4784:1980
Статус: Действащ   Публикуван: 1980-01-01    ТК-17
Изковки стоманени щамповани. Допуски, прибавки и ковашки
надбавки
ICS: 77.140.85
Заменя: БДС 4784:1962
БДС 4784:1980 (bg) 39 стр. - 67.20 лв.

БДС 4819:1988
Статус: Отменен   Публикуван: 1988-01-01    ТК-17
Гвоздеи. Технически изисквания
ICS: 21.060.50
Заменен от: БДС EN 10230-1:2000
БДС 4819:1988 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 4858:1982
Статус: Действащ   Публикуван: 1982-01-01    ТК-17
Чугун и стомана. Методи за определяне съдържанието на азот
ICS: 77.080.01
Заменя: БДС 4858:1973
БДС 4858:1982 (bg) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС 4859:1980
Статус: Отменен   Публикуван: 1980-01-01    ТК-17
Чугун и стомана. Определяне съдържанието на хром
ICS: 77.080.01
Заменен от: БДС EN 24937:2000
БДС 4859:1980 (bg) 14 стр. - 25.20 лв.

БДС 4867:1975
Статус: Отменен   Публикуван: 1975-01-01    ТК-17
Отливки от ковък чугун. Марки и технически изисквания
ICS: 77.140.80
Заменен от: БДС EN 1562:2000
БДС 4867:1975 (bg) 22 стр. - 39.60 лв.
БДС 4867:1975/Изменение 1:1983 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.
БДС 4867:1975/Изменение 2:1986 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 4880:1989
Статус: Отменен   Публикуван: 1989-01-01    ТК-17
Стомана нисколегирана конструкционна
ICS: 77.140.20
Заменен от: БДС EN 10113-2:2000
БДС 4880:1989 (bg) 12 стр. - 21.60 лв.
БДС 4880:1989/Изменение 1:1990 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 4958:1982
Статус: Отменен   Публикуван: 1982-01-01    ТК-17
Чугун и стомана. Методи за определяне държанието на арсен
ICS: 77.080.01
Заменен от: БДС EN 10212:2000
БДС 4958:1982 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 4959:1982
Статус: Отменен   Публикуван: 1982-01-01    ТК-17
Чугун и стомана. Методи за определяне съдържанието на мед
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ICS: 77.080.01
Заменен от: БДС EN 24946:2000
БДС 4959:1982 (bg) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС 5176:1975
Статус: Отменен   Публикуван: 1975-01-01    ТК-17
Ламарина черна студеновалцувана
ICS: 77.140.50
Заменен от: БДС EN 10205:1998
Заменя: БДС 5176:1964
БДС 5176:1975 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.
БДС 5176:1975/Изменение 1:1977 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 5177:1985
Статус: Действащ   Публикуван: 1985-01-01    ТК-17
Дефекти на отливките. Терминология и класификация на
дефектите
ICS: 77.140.80, 01.040.77
Заменя: БДС 5177:1964
БДС 5177:1985 (bg) 52 стр. - 97.20 лв.

БДС 5194:1980
Статус: Отменен   Публикуван: 1980-01-01    ТК-17
Чугун и стомана. Определяне съдържанието на никел
ICS: 77.080.01
Заменен от: БДС EN 24938:2000
БДС 5194:1980 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 5249:1972
Статус: Действащ   Публикуван: 1972-01-01    ТК-17
Изковки стоманени. Класификация и технически изисквания
ICS: 77.140.85
Заменя: БДС 5249:1964
БДС 5249:1972 (bg) 5 стр. - 10.80 лв.

БДС 5267:1974
Статус: Действащ   Публикуван: 1974-01-01    ТК-17
Стомана студеноприщипната за армиране на стоманобетонни
конструкции
ICS: 77.140.15
Заменя: БДС 5267:1964
БДС 5267:1974 (bg) 3 стр. - 7.20 лв.

БДС 5314:1985
Статус: Отменен   Публикуван: 1985-01-01    ТК-17
Прокат листов от качествена въглеродна и легирана
конструкционна стомана. Технически изисквания
ICS: 77.140.50, 77.140.20
Заменен от: БДС EN 10111:2000
БДС 5314:1985 (bg) 9 стр. - 18.00 лв.

БДС 5438:1982
Статус: Действащ   Публикуван: 1982-01-01    ТК-17
Чугун и стомана. Методи за определяне съдържанието на бор
ICS: 77.080.01
Заменя: БДС 5438:1974
БДС 5438:1982 (bg) 16 стр. - 28.80 лв.

БДС 5440:1987
Статус: Действащ   Публикуван: 1987-01-01    ТК-17
Тел кръгъл за метални сита
ICS: 77.140.65
Заменя: БДС 5440:1964
БДС 5440:1987 (bg) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС 5447:1983
Статус: Действащ   Публикуван: 1983-01-01    ТК-17
Чугун и стомана. Метод за определяне съдържанието на тантал
ICS: 77.080.01
Заменя: БДС 5447:1974
БДС 5447:1983 (bg) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС 566:1989
Статус: Отменен   Публикуван: 1989-01-01    ТК-17
Тел бодлив поцинкован
ICS: 77.140.65
Заменен от: БДС EN 10223-1:2001

БДС 566:1989 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 5785:1983
Статус: Отменен   Публикуван: 1983-01-01    ТК-17
Стомана въглеродна качествена конструкционна. Марки и
технически изисквания
ICS: 77.140.20
Заменен от: БДС EN 10084:2000, БДС EN 10083-2:1999
Заменя: БДС 5785:1975
БДС 5785:1983 (bg) 20 стр. - 36.00 лв.
БДС 5785:1983/Изменение 1:1985 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.
БДС 5785:1983/Изменение 2:1987 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.
БДС 5785:1983/Изменение 3:1999 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 5874:1981
Статус: Действащ   Публикуван: 1981-01-01    ТК-17
Манган метален и азотиран. Марки и технически изисквания
ICS: 77.120.99
Заменя: БДС 7251:1974, БДС 5874:1975
БДС 5874:1981 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 5875:1973
Статус: Действащ   Публикуван: 1973-01-01    ТК-17
Тел стоманен поцинкован за сърцевини на проводници
ICS: 77.140.65
Заменя: БДС 5875:1966
БДС 5875:1973 (bg) 14 стр. - 25.20 лв.

БДС 5918:1981
Статус: Отменен   Публикуван: 1981-01-01    ТК-17
Тръби стоманени електрозаварени студенодеформирани. Размери
ICS: 77.140.75
Заменен от: БДС EN 10217-1:2003
Заменя: БДС 5925:1966, БДС 5918:1966
БДС 5918:1981 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 5928:1985
Статус: Отменен   Публикуван: 1985-01-01    ТК-17
Лента стоманена горещовалцувана. Размери
ICS: 77.140.50
Заменен от: БДС EN 10048:2000
БДС 5928:1985 (bg) 14 стр. - 25.20 лв.

БДС 5930:1976
Статус: Отменен   Публикуван: 1976-01-01    ТК-17
Стомана листова за котлостроене. Марки и технически изисквания
ICS: 77.140.50, 77.140.30
Заменен от: БДС EN 10028-2:2001
Заменя: БДС 5930:1973, БДС 7209:1968
БДС 5930:1976 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 5951:1975
Статус: Отменен   Публикуван: 1975-01-01    ТК-17
Стомана горещовалцувана I-профил. Размери
ICS: 77.140.70
Заменен от: БДС EN 10024:2001, БДС EN 10034:2001
Заменя: БДС 5951:1966
БДС 5951:1975 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.
БДС 5951:1975/Изменение 1:1983 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 5951:1975 /Изменение 2:2001
Статус: Отменен   Публикуван: 2001-09-01    ТК-17
Стомана горещовалцувана I-профил. Размери
ICS: 77.140.70
Заменен от: БДС EN 10034:2001
БДС 5951:1975 /Изменение 2:2001 (bg) 1 стр. - 3.60 лв.

БДС 5978:1983
Статус: Отменен   Публикуван: 1983-01-01    ТК-17
Чугун и стомана. Методи за определяне съдържанието на ниобий
ICS: 77.080.01
Заменен от: БДС EN 10178:2000
БДС 5978:1983 (bg) 11 стр. - 21.60 лв.

БДС 5980:1980
Статус: Отменен   Публикуван: 1980-01-01    ТК-17
Чугун и стомана. Определяне съдържанието на титан

443



ICS: 77.080.01
Заменен от: БДС EN ISO 10280:2000
БДС 5980:1980 (bg) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС 6007:1980
Статус: Действащ   Публикуван: 1980-01-01    ТК-17
Тръби стоманени безшевни горещодеформирани. Размери
ICS: 77.140.75
Заменя: БДС 6007:1974
БДС 6007:1980 (bg) 12 стр. - 21.60 лв.
БДС 6007:1980/Изменение 1:1981 (bg) 1 стр. - 3.60 лв.
БДС 6007:1980/Изменение 2:1982 (bg) 1 стр. - 3.60 лв.

БДС 6008:1980
Статус: Отменен   Публикуван: 1980-01-01    ТК-17
Тръби стоманени електрозаварени студенодеформирани.
Технически изисквания
ICS: 77.140.75
Заменен от: БДС EN 10217-1:2003
Заменя: БДС 6008:1966
БДС 6008:1980 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 6057:1981
Статус: Действащ   Публикуван: 1981-01-01    ТК-17
Тръби стоманени безшевни студенодеформирани. Размери
ICS: 77.140.75
Заменя: БДС 5925:1976, БДС 6057:1974
БДС 6057:1981 (bg) 7 стр. - 14.40 лв.
БДС 6057:1981/Поправка:1982 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 6111:1980
Статус: Действащ   Публикуван: 1980-01-01    ТК-17
Тръби стоманени безшевни горещодеформирани. Технически
изисквания
ICS: 77.140.75
Заменя: БДС 6111:1972
БДС 6111:1980 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 6120:1984
Статус: Отменен   Публикуван: 1984-01-01    ТК-17
Тръби стоманени електрозаварени. Технически изисквания
ICS: 77.140.75
Заменен от: БДС EN 10217-1:2003
Заменя: БДС 6120:1975
БДС 6120:1984 (bg) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС 6175:1982
Статус: Действащ   Публикуван: 1982-01-01    ТК-17
Тръби стоманени безшевни студенодеформирани. Технически
изисквания
ICS: 77.140.75
Заменя: БДС 6175:1975
БДС 6175:1982 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 6176:1975
Статус: Отменен   Публикуван: 1975-01-01    ТК-17
Стомана горещовалцувана П-профил (швелер). Размери
ICS: 77.140.70
Заменен от: БДС EN 10279:2000
БДС 6176:1975 (bg) 10 стр. - 18.00 лв.
БДС 6176:1975/Изменение 1:1982 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 6226:1985
Статус: Отменен   Публикуван: 1985-01-01    ТК-17
Прокат стоманен квадратен горещовалцуван. Размери
ICS: 77.140.60
Заменен от: БДС EN 10059:2005
Заменя: БДС 6226:1974
БДС 6226:1985 (bg) 7 стр. - 14.40 лв.

БДС 6261:1980
Статус: Действащ   Публикуван: 1980-01-01    ТК-17
Феробор. Марки и технически изисквания
ICS: 77.100
Заменя: БДС 6261:1974
БДС 6261:1980 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 6281:1978
Статус: Действащ   Публикуван: 1978-01-01    ТК-17
Стомана квадратна горещовалцувана за преработка. Размери и
технически изисквания
ICS: 77.140.60
Заменя: БДС 6281:1974
БДС 6281:1978 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 6317:1980
Статус: Действащ   Публикуван: 1980-01-01    ТК-17
Феротитан. Марки и технически изисквания
ICS: 77.100
Заменя: БДС 6317:1974
БДС 6317:1980 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 6332:1982
Статус: Действащ   Публикуван: 1982-01-01    ТК-17
Фероволфрам
ICS: 77.100
Заменя: БДС 6332:1974
БДС 6332:1982 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 6354:1985
Статус: Отменен   Публикуван: 1985-01-01    ТК-17
Стомана легирана конструкционна. Марки и технически изисквания
ICS: 77.140.20
Заменен от: БДС EN 10083-1:2000
БДС 6354:1985 (bg) 59 стр. - 97.20 лв.
БДС 6354:1985/Изменение 1:1986 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 6358:1987
Статус: Действащ   Публикуван: 1987-01-01    ТК-17
Ферохром
ICS: 77.100
Заменя: БДС 6358:1978
БДС 6358:1987 (bg) 7 стр. - 14.40 лв.

БДС 6360:1980
Статус: Отменен   Публикуван: 1980-01-01    ТК-17
Тръби стоманени електрозаварени с прав шев. Размери
ICS: 77.140.75
Заменен от: БДС EN 10217-1:2003
Заменя: БДС 6360:1975
БДС 6360:1980 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 6373:1984
Статус: Действащ   Публикуван: 1984-01-01    ТК-17
Силикоманган
ICS: 77.120.99
Заменя: БДС 6373:1973
БДС 6373:1984 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.
БДС 6373:1984/Поправка:1985 (bg) 1 стр. - 3.60 лв.

БДС 6415:1979
Статус: Действащ   Публикуван: 1979-01-01    ТК-17
Силикокалций. Марки и технически изисквания
ICS: 77.120.99
Заменя: БДС 6415:1974
БДС 6415:1979 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 642:1975
Статус: Действащ   Публикуван: 1975-01-01    ТК-17
Мрежи стоманени плетени с шестоъгълни отвори
ICS: 77.140.65
Заменя: БДС 642:1970
БДС 642:1975 (bg) 7 стр. - 14.40 лв.
БДС 642:1975/Изменение 1:1976 (bg) 1 стр. - 3.60 лв.
БДС 642:1975/Изменение 1:1978 (bg) 1 стр. - 3.60 лв.

БДС 6420:1985
Статус: Отменен   Публикуван: 1985-01-01    ТК-17
Прокат стоманен шестостранен горещовалцуван. Размери
ICS: 77.140.60
Заменен от: БДС EN 10061:2005
Заменя: БДС 6420:1974
БДС 6420:1985 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.
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БДС 6438:1976
Статус: Отменен   Публикуван: 1976-01-01    ТК-17
Профили стоманени студеноогънати. Технически изисквания
ICS: 77.140.70
Заменен от: БДС EN 10162:2003
Заменя: БДС 6438:1971
БДС 6438:1976 (bg) 3 стр. - 7.20 лв.
БДС 6438:1976/Поправка:1992 (bg) 1 стр. - 3.60 лв.

БДС 6466:1987
Статус: Отменен   Публикуван: 1987-01-01    ТК-17
Листове, рулони и ленти от стомана, електротехническа изотропна
студеновалцувана
ICS: 77.140.40
Заменен от: БДС EN 10106:2000
БДС 6466:1987 (bg) 18 стр. - 32.40 лв.

БДС 6501:1977
Статус: Отменен   Публикуван: 1977-01-01    ТК-17
Изделия на радиационно-защитната техника. Блокове защитни
оловни. Общи технически условия
ICS: 71.040.10
БДС 6501:1977 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 6509:1973
Статус: Отменен   Публикуван: 1973-01-01    ТК-17
Тръби безшевни горещодеформирани от корозионноустойчива
стомана
ICS: 77.140.75
Заменен от: БДС EN ISO 1127:2000
БДС 6509:1973 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 6510:1973
Статус: Отменен   Публикуван: 1973-01-01    ТК-17
Тръби безшевни студенодеформирани от корозионноустойчива
стомана
ICS: 77.140.75
Заменен от: БДС EN ISO 1127:2000
БДС 6510:1973 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 6550:1986
Статус: Действащ   Публикуван: 1986-01-01    ТК-17
Стомана нисколегирана за отливки. Марки
ICS: 77.140.85, 77.140.45
Заменя: БДС 6550:1974
БДС 6550:1986 (bg) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС 6609:1973
Статус: Отменен   Публикуван: 1973-01-01    ТК-17
Тръби стоманени безшевни топлоустойчиви. Марки и технически
изисквания
ICS: 77.140.75
Заменен от: БДС EN 10216-2:2003
Заменя: БДС 6609:1967
БДС 6609:1973 (bg) 9 стр. - 18.00 лв.
БДС 6609:1973/Поправка:1992 (bg) 1 стр. - 3.60 лв.

БДС 6651:1967
Статус: Отменен   Публикуван: 1967-01-01    ТК-17
Листове метални за химическо оборудване. Дебелини
ICS: 77.140.50
БДС 6651:1967 (bg) 1 стр. - 3.60 лв.

БДС 6652:1979
Статус: Действащ   Публикуван: 1979-01-01    ТК-17
Феромолибден. Марки и технически изисквания
ICS: 77.100
Заменя: БДС 6652:1974
БДС 6652:1979 (bg) 3 стр. - 7.20 лв.

БДС 6665:1967
Статус: Отменен   Публикуван: 1967-01-01    ТК-17
Въжета стоманени шахтови уравновесяващи плоски. Размери
ICS: 77.140.65
Заменен от: БДС EN 12385-6:2004, БДС EN 12385-2:2003, БДС EN
12385-1:2003

БДС 6665:1967 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 6685:1967
Статус: Отменен   Публикуван: 1967-01-01    ТК-17
Въжета стоманени шахтови подемни
ICS: 77.140.65
Заменен от: БДС EN 12385-6:2004, БДС EN 12385-2:2003, БДС EN
12385-1:2003
БДС 6685:1967 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 6691:1967
Статус: Отменен   Публикуван: 1967-01-01    ТК-17
Въжета стоманени шахтови подемни тристеннодилочни
ICS: 77.140.65
Заменен от: БДС EN 12385-6:2004, БДС EN 12385-2:2003, БДС EN
12385-1:2003
БДС 6691:1967 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 6729:1973
Статус: Отменен   Публикуван: 1973-01-01    ТК-17
Отливки от чугуни с различна форма на графита. Структура и
методи за нейното определяне
ICS: 77.140.80
Заменен от: БДС EN ISO 945:2000
БДС 6729:1973 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 6738:1972
Статус: Отменен   Публикуван: 1972-01-01    ТК-17
Стомана сортова корозионноустойчива. Марки и технически
изисквания
ICS: 77.140.20
БДС 6738:1972 (bg) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС 6742:1982
Статус: Отменен   Публикуван: 1982-01-01    ТК-17
Стомана ресорно-пружинна. Марки и технически изисквания
ICS: 77.140.25
Заменен от: БДС EN 10089:2003, БДС EN 10132-4:2001, БДС EN
10083-1:2000, БДС EN 10016-2:1999
Заменя: БДС 5785:1975, БДС 6742:1973
БДС 6742:1982 (bg) 19 стр. - 36.00 лв.
БДС 6742:1982/Поправка:1986 (bg) 1 стр. - 3.60 лв.

БДС 6748:1989
Статус: Отменен   Публикуван: 1989-01-01    ТК-17
Стомана калибрирана кръгла. Размери. Допускови полета H9 и H11
ICS: 77.140.60
БДС 6748:1989 (bg) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС 6749:1984
Статус: Отменен   Публикуван: 1984-01-01    ТК-17
Пръти стоманени шестостранни калибровани. Размери
ICS: 77.140.60
Заменен от: БДС EN 10278:2000
БДС 6749:1984 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 6751:1973
Статус: Отменен   Публикуван: 1973-01-01    ТК-17
Стомана въглеродна инструментална
ICS: 77.140.35
Заменен от: БДС EN ISO 4957:2000
БДС 6751:1973 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.
БДС 6751:1981/Изменение 1:1984 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 6754:1984
Статус: Отменен   Публикуван: 1984-01-01    ТК-17
Пръти стоманени правоъгълни калибровани. Размери
ICS: 77.140.60
Заменен от: БДС EN 10278:2000
БДС 6754:1984 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 6777:1984
Статус: Отменен   Публикуван: 1984-01-01    ТК-17
Пръти стоманени квадратни калибровани. Размери
ICS: 77.140.60
Заменен от: БДС EN 10278:2000
БДС 6777:1984 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.
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БДС 6858:1982
Статус: Отменен   Публикуван: 1982-01-01    ТК-17
Ламарина студеновалцувана покалаена (бяла)
ICS: 77.140.50
Заменен от: БДС EN 10203:2001
Заменя: БДС 6858:1976
БДС 6858:1982 (bg) 16 стр. - 28.80 лв.
БДС 6858:1982/Изменение 1:1986 (bg) 1 стр. - 3.60 лв.
БДС 6858:1982/Изменение 2:1987 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.
БДС 6858:1982/Изменение 3:1988 (bg) 1 стр. - 3.60 лв.
БДС 6858:1982/Изменение 4:1989 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 6865:1979
Статус: Действащ   Публикуван: 1979-01-01    ТК-17
Магнити. Постоянни лети. Технически изисквания
ICS: 29.030
Заменя: БДС 6865:1972
БДС 6865:1979 (bg) 10 стр. - 18.00 лв.
БДС 6865:1979/Изменение 1:1991 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 6886:1974
Статус: Отменен   Публикуван: 1974-01-01    ТК-17
Стомана автоматна
ICS: 77.140.20
Заменен от: БДС EN 10087:2000
БДС 6886:1974 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 6895:1982
Статус: Действащ   Публикуван: 1982-01-01    ТК-17
Прокат сортов от въглеродна стомана обикновено качество.
Технически изисквания
ICS: 77.140.45
Заменя: БДС 6895:1976
БДС 6895:1982 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 6903:1983
Статус: Отменен   Публикуван: 1983-01-01    ТК-17
Листове стоманени студеновалцувани. Размери
ICS: 77.140.50
Заменен от: БДС EN 10131:1997
БДС 6903:1983 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 6942:1974
Статус: Действащ   Публикуван: 1974-01-01    ТК-17
Отливки от огнеупорен чугун. Марки и технически изисквания
ICS: 77.140.80
Заменен от: БДС 16840:1988
Заменя: БДС 6942:1968
БДС 6942:1974 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 6990:1984
Статус: Отменен   Публикуван: 1984-01-01    ТК-17
Отливки от сферографитен чугун. Марки и технически изисквания
ICS: 77.140.80
Заменен от: БДС EN 1563:2000
БДС 6990:1984 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 7008:1986
Статус: Отменен   Публикуван: 1986-01-01    ТК-17
Стомана инструментална бързорежеща
ICS: 77.140.35
БДС 7008:1986 (bg) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС 7115:1987
Статус: Отменен   Публикуван: 1987-01-01    ТК-17
Листове, рулони и ленти от стомана електротехническа,
анизотропна, студеновалцувана
ICS: 77.140.40
Заменен от: БДС 10107:1972
БДС 7115:1987 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 7201:1983
Статус: Действащ   Публикуван: 1983-01-01    ТК-17
Метали. Фотоснимки. Мащаби на изображение при
металографските методи на изпитване
ICS: 77.040.99, 37.040.99

Заменя: БДС 7201:1974
БДС 7201:1983 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 7232:1968
Статус: Отменен   Публикуван: 1968-01-01    ТК-17
Въжета шахтови подемни и уравновесяващи от кръгли телове.
Общи изисквания и технически изпитвания
ICS: 77.140.65
Заменен от: БДС EN 12385-2:2003, БДС EN 12385-7:2003, БДС EN
12385-1:2003
БДС 7232:1968 (bg) 14 стр. - 25.20 лв.

БДС 7259:1974
Статус: Действащ   Публикуван: 1974-01-01    ТК-17
Феросилиций за обогатяване
ICS: 77.100
Заменя: БДС 7259:1968
БДС 7259:1974 (bg) 3 стр. - 7.20 лв.

БДС 738:1985
Статус: Действащ   Публикуван: 1985-01-01    ТК-17
Тръби стоманени водо и газопроводни
ICS: 77.140.75
Заменя: БДС 738:1975
БДС 738:1985 (bg) 10 стр. - 18.00 лв.
БДС 738:1985/Изменение 1:1992 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.
БДС 738:1985/Изменение 2:1993 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.
БДС 738:1985/Изменение 3:1997 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.
БДС 738:1985/Поправка:1987 (bg) 1 стр. - 3.60 лв.
БДС 738:1985/Поправка:1986 (bg) 1 стр. - 3.60 лв.

БДС 7384:1978
Статус: Действащ   Публикуван: 1978-01-01    ТК-17
Ферованадий. Марки и технически изисквания
ICS: 77.100
Заменя: БДС 7384:1969
БДС 7384:1978 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 740:1975
Статус: Отменен   Публикуван: 1975-01-01    ТК-17
Тръби водосточни стоманени
ICS: 91.060.20
Заменя: БДС 740:1973
БДС 740:1975 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.
БДС 740:1975/Изменение 1:1986 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 7478:1975
Статус: Отменен   Публикуван: 1975-01-01    ТК-17
Отливки от топлоустойчива стомана. Марки и технически
изисквания
ICS: 77.140.80
Заменен от: БДС EN 10213-2:2000
БДС 7478:1975 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 7483:1985
Статус: Действащ   Публикуван: 1985-01-01    ТК-17
Стомана. Метод за определяне големината на аустенитните зърна
по лома
ICS: 77.080.20
Заменя: БДС 7483:1975
БДС 7483:1985 (bg) 5 стр. - 10.80 лв.

БДС 7486:1969
Статус: Отменен   Публикуван: 1969-01-01    ТК-17
Фероманган. Методи за химически анализ. Общи указания
ICS: 77.100, 77.040.30
БДС 7486:1969 (bg) 3 стр. - 7.20 лв.

БДС 7508:1980
Статус: Действащ   Публикуван: 1980-01-01    ТК-17
Чугун и стомана. Определяне съдържанието на молибден
ICS: 77.080.01
Заменя: БДС 7508:1975
БДС 7508:1980 (bg) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС 7512:1983
Статус: Действащ   Публикуван: 1983-01-01    ТК-17
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Фероманган. Фотометричен и тегловен метод за определяне
съдържанието на силиций
ICS: 77.100
Заменя: БДС 7512:1969
БДС 7512:1983 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 7514:1974
Статус: Действащ   Публикуван: 1974-01-01    ТК-17
Металография. Съставни части на структурата. Терминология
ICS: 77.040.99, 01.040.77
Заменя: БДС 7514:1969
БДС 7514:1974 (bg) 74 стр. - 129.60 лв.

БДС 7562:1982
Статус: Действащ   Публикуван: 1982-01-01    ТК-17
Феросицилий. Атомно-абсорбционен, фотометричен и
потенциометричен метод за определяне съдържанието на хром
ICS: 77.100, 77.040.30
Заменя: БДС 7562:1969
БДС 7562:1982 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 7572:1982
Статус: Действащ   Публикуван: 1982-01-01    ТК-17
Феросицилий. Фотометричен метод за определяне съдържанието
на фосфор
ICS: 77.100, 77.040.30
Заменя: БДС 7572:1969
БДС 7572:1982 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 7577:1982
Статус: Действащ   Публикуван: 1982-01-01    ТК-17
Феросицилий. Атомно-абсорбционен, фотометричен и обемен
метод за определяне съдържанието на манган
ICS: 77.100, 77.040.30
Заменя: БДС 7577:1969
БДС 7577:1982 (bg) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС 7616:1969
Статус: Действащ   Публикуван: 1969-01-01    ТК-17
Мрежи метални за сита на книжни машини
ICS: 85.100, 77.140.65
БДС 7616:1969 (bg) 5 стр. - 10.80 лв.

БДС 7618:1969
Статус: Действащ   Публикуван: 1969-01-01    ТК-17
Телове и въжета за метални сита на книжни машини
ICS: 77.140.65
БДС 7618:1969 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 7619:1969
Статус: Действащ   Публикуван: 1969-01-01    ТК-17
Мрежи заварени за армиране на стъкла
ICS: 77.140.65
БДС 7619:1969 (bg) 3 стр. - 7.20 лв.

БДС 7626:1968
Статус: Отменен   Публикуван: 1968-01-01    ТК-17
Тръби стоманени облицовани с поливинилхлорид или полиетилен
ICS: 77.140.75
БДС 7626:1968 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 7634:1969
Статус: Отменен   Публикуван: 1969-01-01    ТК-17
Феросилиций. Методи за химически анализ. Общи указания
ICS: 77.100, 77.040.30
БДС 7634:1969 (bg) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС 7635:1982
Статус: Действащ   Публикуван: 1982-01-01    ТК-17
Феросилиций. Атомно-абсорбционен, фотометричен и
комплексометричен метод за определяне съдържанието на
алуминий
ICS: 77.100, 77.040.30
Заменя: БДС 7635:1969
БДС 7635:1982 (bg) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС 7719:1969

Статус: Действащ   Публикуван: 1969-01-01    ТК-17
Метални кухи тела. Изпитване на херметичност
ICS: 77.040.99
БДС 7719:1969 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 7725:1969
Статус: Действащ   Публикуван: 1969-01-01    ТК-17
Стомана лагерна. Метод за определяне на прокаляемост
ICS: 77.140.20
БДС 7725:1969 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 7751:1969
Статус: Отменен   Публикуван: 1969-01-01    ТК-17
Въжета стоманени подемни плоски. Конструкция и размери
ICS: 77.140.65
Заменен от: БДС EN 12385-6:2004, БДС EN 12385-2:2003, БДС EN
12385-1:2003
БДС 7751:1969 (bg) 3 стр. - 7.20 лв.

БДС 7754:1969
Статус: Отменен   Публикуван: 1969-01-01    ТК-17
Въжета стоманени уравновесяващи кръгли. Конструкция и размери
ICS: 77.140.65
Заменен от: БДС EN 12385-2:2003, БДС EN 12385-7:2003, БДС EN
12385-1:2003
БДС 7754:1969 (bg) 3 стр. - 7.20 лв.

БДС 781:1975
Статус: Отменен   Публикуван: 1975-01-01    ТК-17
Гвоздеи строителни. Размери
ICS: 21.060.50
Заменен от: БДС EN 10230-1:2000
БДС 781:1975 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 7863:1985
Статус: Действащ   Публикуван: 1985-01-01    ТК-17
Заготовка стоманена горещовалцувана (сляби)
ICS: 77.140.50
Заменя: БДС 7863:1976
БДС 7863:1985 (bg) 7 стр. - 14.40 лв.

БДС 7893:1985
Статус: Отменен   Публикуван: 1985-01-01    ТК-17
Профили стоманени студеноогънати ъглови неравностранни.
Размери
ICS: 77.140.70
Заменен от: БДС EN 10162:2003
Заменя: БДС 7893:1970
БДС 7893:1985 (bg) 11 стр. - 21.60 лв.

БДС 7925:1975
Статус: Отменен   Публикуван: 1975-01-01    ТК-17
Стомана лагерна. Металографски метод за определяне неметални
включвания и микропористост
ICS: 77.140.20
Заменен от: БДС ENV 10247:2001
Заменя: БДС 7925:1970
БДС 7925:1975 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 7938:1986
Статус: Отменен   Публикуван: 1986-01-01    ТК-17
Стомана инструментална легирана
ICS: 77.140.35
Заменен от: БДС EN ISO 4957:2000
БДС 7938:1986 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 7948:1978
Статус: Действащ   Публикуван: 1978-01-01    ТК-17
Флюс топен манганов високосилициев. Методи за химически
анализ
ICS: 77.120.99, 77.040.30
Заменя: БДС 7948:1970
БДС 7948:1978 (bg) 20 стр. - 36.00 лв.

БДС 7980:1975
Статус: Действащ   Публикуван: 1975-01-01    ТК-17
Стомана лагерна. Скала и методика за определяне на карбидна
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ивичност
ICS: 77.140.20
Заменя: БДС 7980:1970
БДС 7980:1975 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 8.144:1984
Статус: Отменен   Публикуван: 1984-01-01    ТК-17
Държавна система за осигуряване единство на измерванията.
Държавен специален еталон и държавна проверочна схема на
средствата за измерване на магнитна индукция в обхвата от 0,05
до 2,00 Т
ICS: 17.220.20
БДС 8.144:1984 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 8.207:1984
Статус: Отменен   Публикуван: 1984-01-01    ТК-17
Държавна система за осигуряване единство на измерванията.
Везни вагонни. Методи за проверка
ICS: 17.060
Заменен от: БДС EN 45501:2001
БДС 8.207:1984 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.
БДС 8.207:1984/Изменение 1:1991 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 8.234:1979
Статус: Отменен   Публикуван: 1979-01-01    ТК-17
Държавна система за осигуряване единство на измерванията.
Уредби компенсационни за постоянен ток. Методи за проверка
ICS: 17.220.20
БДС 8.234:1979 (bg) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС 8050:1970
Статус: Отменен   Публикуван: 1970-01-01    ТК-17
Стомана студеноогъната зетообразна равностранна. Размери
ICS: 77.140.50
Заменен от: БДС EN 10162:2003
БДС 8050:1970 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 8111:1989
Статус: Отменен   Публикуван: 1989-01-01    ТК-17
П - образни профили стоманени студеноогънати равностранни.
Размери
ICS: 77.140.70
Заменен от: БДС EN 10162:2003
Заменя: БДС 8111:1975
БДС 8111:1989 (bg) 11 стр. - 21.60 лв.
БДС 8111:1989/Изменение 1:1992 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 8308:1970
Статус: Действащ   Публикуван: 1970-01-01    ТК-17
Лента стоманена студеновалцувана от инструментална въглеродна
стомана. Технически изисквания
ICS: 77.140.50, 77.140.35
БДС 8308:1970 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.
БДС 8308:1970/Отклонение (bg) 1 стр. - 3.60 лв.

БДС 8417:1970
Статус: Действащ   Публикуван: 1970-01-01    ТК-17
Лента стоманена студеновалцувана от нелегирана конструкционна
стомана. Технически изисквания
ICS: 77.140.50
БДС 8417:1970 (bg) 3 стр. - 7.20 лв.

БДС 8418:1986
Статус: Действащ   Публикуван: 1986-01-01    ТК-17
Феротитан, феромолибден и ферованадий. Методи за вземане и
подготовка на проби за химически и физико-химически анализ
ICS: 77.100
Заменя: БДС 8418:1973
БДС 8418:1986 (bg) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС 8424:1970
Статус: Действащ   Публикуван: 1970-01-01    ТК-17
Лента стоманена пружинна студеновалцувана. Термообработка.
Технически изисквания
ICS: 77.140.50, 77.140.25
БДС 8424:1970 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 8453:1975
Статус: Отменен   Публикуван: 1975-01-01    ТК-17
Лента стоманена студеновалцувана. Размери и общи технически
изисквания
ICS: 77.140.50
Заменен от: БДС EN 10140:2000
БДС 8453:1975 (bg) 22 стр. - 39.60 лв.

БДС 8585:1971
Статус: Отменен   Публикуван: 1971-01-01    ТК-17
Тръби стоманени заварени за тръбно скеле
ICS: 77.140.75
Заменен от: БДС EN 39:2003
БДС 8585:1971 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 8833:1982
Статус: Действащ   Публикуван: 1982-01-01    ТК-17
Феротитан. Тегловен метод за определяне съдържанието на
силиций
ICS: 77.100, 77.040.30
Заменя: БДС 8833:1971
БДС 8833:1982 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 8848:1975
Статус: Отменен   Публикуван: 1975-01-01    ТК-17
Стомана студеноогъната. Ъглова, равностранна. Размери
ICS: 77.140.70
Заменен от: БДС EN 10162:2003
БДС 8848:1975 (bg) 7 стр. - 14.40 лв.
БДС 8848:1975/Изменение 1:1983 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 8850:1982
Статус: Действащ   Публикуван: 1982-01-01    ТК-17
Феротитан. Обемен метод за определяне съдържанието на
алуминий
ICS: 77.100, 77.040.30
Заменя: БДС 8850:1971
БДС 8850:1982 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 8869:1971
Статус: Действащ   Публикуван: 1971-01-01    ТК-17
Лента стоманена студеновалцувана от корозионноустойчива и
топлоустойчива стомана
ICS: 77.140.50
БДС 8869:1971 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 8870:1982
Статус: Действащ   Публикуван: 1982-01-01    ТК-17
Феротитан. Фотометричен метод за определяне съдържанието на
фосфор
ICS: 77.100, 77.040.30
Заменя: БДС 8870:1971
БДС 8870:1982 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 8873:1982
Статус: Действащ   Публикуван: 1982-01-01    ТК-17
Феротитан. Обмен метод за определяне съдържанието на титан
ICS: 77.100, 77.040.30
Заменя: БДС 8873:1971
БДС 8873:1982 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 9011:1982
Статус: Действащ   Публикуван: 1982-01-01    ТК-17
Феротитан. Полярографски и фотометричен метод за определяне
съдържанието на мед
ICS: 77.100, 77.040.30
Заменя: БДС 9011:1971
БДС 9011:1982 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 9251:1989
Статус: Действащ   Публикуван: 1989-01-01    ТК-17
Тел стоманен кръгъл за армиране на предварително напрегнати
стоманобетонни конструкции
ICS: 77.140.15
Заменя: БДС 9251:1971
БДС 9251:1989 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.
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БДС 9252:1986
Статус: Отменен   Публикуван: 1986-01-01    ТК-17
Тел стоманен нисковъглероден за армиране на стоманобетонни
конструкции
ICS: 77.140.15
Заменен от: БДС 9252:2007
Заменя: БДС 9252:1971
БДС 9252:1986 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 9252:2007
Статус: Действащ   Публикуван: 2007-04-01    ТК-17
Стомана за армиране на стоманобетонни конструкции. Заваряема
армировъчна стомана В500
Steel for the reinforcement of concrete - Weldable reinforcing steel
B500
ICS: 77.140.65, 77.140.60, 77.140.15
Заменя: БДС 9252:1986
БДС 9252:2007 (bg) 13 стр. - 25.20 лв.

БДС 9253:1977
Статус: Отменен   Публикуван: 1977-01-01    ТК-17
Мрежи заварени за армиране на стоманобетонови конструкции.
Технически изисквания
ICS: 77.140.65
Заменен от: БДС EN 10080:2005
Заменя: БДС 9253:1971
БДС 9253:1977 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 9309:1971
Статус: Отменен   Публикуван: 1971-01-01    ТК-17
Термична обработка на стоманата. Терминология
ICS: 77.080.20, 01.040.77
Заменен от: БДС EN ISO 10520:2000, БДС EN 10052:1996
БДС 9309:1971 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 9328:1980
Статус: Действащ   Публикуван: 1980-01-01    ТК-17
Стомана листова рифелна ромбоидна и лещовидна. Размери и
технически изисквания
ICS: 77.140.50
Заменя: БДС 9328:1971
БДС 9328:1980 (bg) 5 стр. - 10.80 лв.

БДС 948:1984
Статус: Отменен   Публикуван: 1984-01-01    ТК-17
Стомана листова електротехническа. Методи за определяне на
магнитните и електрическите свойства
ICS: 77.140.50
БДС 948:1984 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 9521:1984
Статус: Действащ   Публикуван: 1984-01-01    ТК-17
Тел стоманен за пружинни шайби
ICS: 77.140.65, 77.140.25
Заменя: БДС 9521:1972
БДС 9521:1984 (bg) 11 стр. - 21.60 лв.

БДС 9609:1972
Статус: Отменен   Публикуван: 1972-01-01    ТК-17
Лента стоманена студеновалцувана от нисковъглеродна стомана.
Класификация и технически изисквания
ICS: 77.140.50
БДС 9609:1972 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 9625:1972
Статус: Действащ   Публикуван: 1972-01-01    ТК-17
Отливки от чугун с повишена корозионноустойчивост. Марки и
технически изисквания
ICS: 77.140.80
Заменен от: БДС 16840:1988
БДС 9625:1972 (bg) 5 стр. - 10.80 лв.

БДС 9631:1986
Статус: Отменен   Публикуван: 1986-01-01    ТК-17
Отливки от корозионноустойчива стомана. Марки и технически
изисквания

ICS: 77.140.80
Заменен от: БДС EN 10283:2000
БДС 9631:1986 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 9634:1972
Статус: Отменен   Публикуван: 1972-01-01    ТК-17
Стомана високолегирана за клапани на двигатели с вътрешно
горене. Марки и технически изисквания
ICS: 77.140.20
Заменен от: БДС EN 10090:2000
БДС 9634:1972 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 9682:1972
Статус: Действащ   Публикуван: 1972-01-01    ТК-17
Мрежи телени тъкани за защита от насекоми
ICS: 77.140.65
БДС 9682:1972 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 9801:1984
Статус: Действащ   Публикуван: 1984-01-01    ТК-17
Прокат от стомана корабостроителна заваряема
ICS: 77.140.50
Заменя: БДС 9801:1972
БДС 9801:1984 (bg) 17 стр. - 32.40 лв.

БДС 9897:1972
Статус: Отменен   Публикуван: 1972-01-01    ТК-17
Стомана. Класификация и означение
ICS: 77.080.20
Заменен от: БДС EN 10025:1996, БДС EN 10020:1996
БДС 9897:1972 (bg) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС 9962:1972
Статус: Действащ   Публикуван: 1972-01-01    ТК-17
Тръби обсадни с муфи
ICS: 77.140.75
БДС 9962:1972 (bg) 10 стр. - 18.00 лв.
БДС 9962:1972/Изменение 1:1984 (bg) 1 стр. - 3.60 лв.

БДС CR 10260:2005
Статус: Отменен   Публикуван: 2005-07-01    ТК-17
Системи за означаване на стомана. Допълнителни символи (CR
10260:1998)
Designation systems for steel - Additional symbols
ICS: 77.080.20
Заменен от: БДС EN 10027-1:2005
БДС CR 10260:2005 (en) 23 стр. - 39.60 лв.

БДС CR 10261:2004
Статус: Отменен   Публикуван: 2004-07-01    ТК-17
ECISS. Циркулярна информация 11. Чугун и стомана. Преглед на
съществуващите методи за химичен анализ (CR 10261:1995)
ECISS Information Circular 11 - Iron and steel - Review of available
methods of chemical analysis
ICS: 77.040.30
Заменен от: СД CEN/TR 10261:2008
БДС CR 10261:2004 (en) 28 стр. - 50.40 лв.

БДС CR 10299:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-07-01    ТК-17
Указания за разработване на стандартни рутинни методи с
флуоресцентна спектрометрия с разсейващи се по дължина на
вълната рентгенови лъчи (CR 10299:1998)
Guidelines for the preparation of standard routine methods with
wavelength-dispersive X-ray fluorescence spectrometry
ICS: 71.040.50
БДС CR 10299:2004 (en) 20 стр. - 36.00 лв.

БДС CR 10313:2005
Статус: Действащ   Публикуван: 2005-07-01    ТК-17
Класификация на марките стомана. Примери за класификация,
свързана с европейските стандарти (CR 10313:2000)
Classification of grades of steel - Examples of classification related to
European Standards
ICS: 77.140.01
БДС CR 10313:2005 (en) 10 стр. - 18.00 лв.
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БДС CR 10316:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-07-01    ТК-17
Анализ на излъчването във видимия спектър на нисколегирани
стомани (рутинен метод). Ръководство за разработване на
стандартен рутинен метод за спектрометрия на излъчването във
видимия спектър (CR 10316:2001)
Optical emission analysis of low alloy steels (routine method) -
Guidelines for the preparation of standard routine method for optical
emission spectrometry
ICS: 77.040.30
БДС CR 10316:2004 (en) 13 стр. - 25.20 лв.

БДС CR 10317:2004
Статус: Отменен   Публикуван: 2004-07-01    ТК-17
Европейски сертифицирани сравнителни материали (EURONORM-
CRM) за определяне на химичния състав на продукти от чугун и
стомана, подготвени под ръководството на Европейският комитет
по стандартизация на чугун и стомана (ECISS) (CR 10317:2002)
European certified reference materials (EURONORM-CRMs) for the
determination of the chemical composition of iron and steel products
prepared under the auspices of the European Committee for Iron and
Steel Standardization (ECISS)
ICS: 77.040.30
Заменен от: СД CEN/TR 10317:2009
БДС CR 10317:2004 (en) 13 стр. - 25.20 лв.

БДС CR 10320:2005
Статус: Действащ   Публикуван: 2005-07-01    ТК-17
Оптичен емисионен анализ на нисколегирани стомани (рутинен
метод). Метод за определяне на C, Si, S, P, Mn, Cr, Ni и Cu (CR
10320:2004)
Optical emission analysis of low alloy steels (routine method) - Method
for determination of C, Si, S, P, Mn, Cr, Ni and Cu
ICS: 77.140.20, 77.040.30
БДС CR 10320:2005 (en) 62 стр. - 114.00 лв.

БДС CR 10321:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-07-01    ТК-17
Химичен анализ на желязосъдържащи материали. Препоръки за
разработване на проекти за стандартни методи за анализ,
използващи пламъчна атомно абсорбционна спектрометрия за
химичен анализ на чугун и стомана (CR 10321:2003)
Chemical analysis of ferrous materials - Recommendations for the
drafting of standard methods of analysis employing flame atomic
absorption spectrometry for the chemical analysis of iron and steel
ICS: 77.040.30
БДС CR 10321:2004 (en) 18 стр. - 32.40 лв.

БДС CR 10322:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-07-01    ТК-17
Химичен анализ на желязосъдържащи материали. Ръководство за
работа при прилагането на пламъчна атомно абсорбционна
спектрометрия в стандартни методи за химичен анализ на чугун и
стомана (CR 10322:2003)
Chemical analysis of ferrous materials - Operational guidelines for the
application of flame atomic absorption spectrometry in standard
methods for the chemical analysis of iron and steel
ICS: 77.040.30
БДС CR 10322:2004 (en) 19 стр. - 36.00 лв.

БДС EN 10001:1996
Статус: Действащ   Публикуван: 1996-01-01    ТК-17
Чугун. Определение и класификация (EN 10001:1990)
Definition and classification of pig-irons
ICS: 77.080.10, 01.040.77
БДС EN 10001:1996 (bg) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 10016-1:1999
Статус: Отменен   Публикуван: 1999-01-01    ТК-17
Валцдрат от нелегирана стомана за изтегляне и/или студено
валцуване. Част 1: Общи изисквания (EN 10016-1:1994)
Non-alloy steel rod for drawing and/or cold rolling - Part 1: General
requirements
ICS: 77.140.65
Директива: 97/23/EC no, 89/106/EEC no
Заменен от: БДС EN ISO 16120-1:2011

БДС EN 10016-1:1999 (bg) 13 стр. - 25.20 лв.

БДС EN 10016-2:1999
Статус: Отменен   Публикуван: 1999-01-01    ТК-17
Валцдрат от нелегирана стомана за изтегляне и/или студено
валцуване. Част 2: Специфични изисквания за валцдрат с общо
приложение (EN 10016-2:1994)
Non-alloy steel rod for drawing and/or cold rolling - Part 2: Specific
requirements for general purposes rod
ICS: 77.140.65
Директива: 97/23/EC no
Заменен от: БДС EN ISO 16120-2:2011
Заменя: БДС 6742:1982
БДС EN 10016-2:1999 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС EN 10016-3:1999
Статус: Отменен   Публикуван: 1999-01-01    ТК-17
Валцдрат от нелегирана стомана за изтегляне и/или студено
валцуване. Част 3: Специфични изисквания за валцдрат от кипяща
и полуспокойна нисковъглеродна стомана (EN 10016-3:1994)
Non-alloy steel rod for drawing and/or cold rolling - Part 3: Specific
requirements for rimmed and rimmed substitute low carbon steel rod
ICS: 77.140.65
Директива: 97/23/EC no
Заменен от: БДС EN ISO 16120-3:2011
БДС EN 10016-3:1999 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 10016-4:1999
Статус: Отменен   Публикуван: 1999-01-01    ТК-17
Валцдрат от нелегирана стомана за изтегляне и/или студено
валцуване. Част 4: Специфични изисквания за валцдрат със
специални приложения (EN 10016-4:1994)
Non-alloy steel rod for drawing and/or cold rolling - Part 4: Specific
requirements for rod for special applications
ICS: 77.140.65
Директива: 97/23/EC no
Заменен от: БДС EN ISO 16120-4:2011
БДС EN 10016-4:1999 (bg) 7 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 10017:2005
Статус: Действащ   Публикуван: 2005-12-01    ТК-17
Стоманен валцдрат за изтегляне и/или студено валцуване. Размери
и допустими отклонения (EN 10017:2004)
Steel rod for drawing and/or cold rolling - Dimensions and tolerances
ICS: 77.140.65
Директива: 89/106/EEC no
Заменя: БДС 4633:1982
БДС EN 10017:2005 (en) 14 стр. - 25.20 лв.
БДС EN 10017:2005 (bg) 17 стр. - 32.40 лв.

БДС EN 10020:1996
Статус: Отменен   Публикуван: 1996-01-01    ТК-17
Стомана. Определяне и класификация (EN 10020:1988)
Definition and classification of grades of steel
ICS: 77.080.20, 01.040.77
Заменен от: БДС EN 10020:2002
Заменя: БДС 9897:1972
БДС EN 10020:1996 (bg) 22 стр. - 39.60 лв.

БДС EN 10020:2002
Статус: Действащ   Публикуван: 2002-04-01    ТК-17
Стомана. Определение и класификация (EN 10020:2000)
Definition and classification of grades of steel
ICS: 77.080.20, 01.040.77
Директива: 89/106/EEC no
Заменя: БДС EN 10020:1996
БДС EN 10020:2002 (bg) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 10021:1995
Статус: Отменен   Публикуван: 1995-01-01    ТК-17
Стомана и стоманени изделия. Общи технически условия на
доставка (EN 10021:1993)
General technical delivery requirements for steel and iron products
ICS: 77.080.20
Заменен от: БДС EN 10021:2008
Заменя: БДС 2838:1975
БДС EN 10021:1995 (bg) 18 стр. - 32.40 лв.
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БДС EN 10021:2008
Статус: Действащ   Публикуван: 2008-04-09    ТК-17
Общи технически условия на доставка на продукти от стомана (EN
10021:2006)
General technical delivery conditions for steel products
ICS: 77.140.01
Заменя: БДС EN 10021:1995
БДС EN 10021:2008 (bg) 19 стр. - 36.00 лв.

БДС EN 10024:2001
Статус: Действащ   Публикуван: 2001-09-01    ТК-17
Горещовалцувани I-профили със скосени рамене. Допустими
отклонения от формата и размерите (EN 10024:1995)
Hot rolled taper flange I sections - Tolerances on shape and dimensions
ICS: 77.140.70
Заменя: БДС 5951:1975
БДС EN 10024:2001 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 10025:1996
Статус: Отменен   Публикуван: 1996-01-01    ТК-17
Горещовалцувани изделия от нелегирани конструкционни стомани.
Технически условия на доставка (EN 10025:1990)
Hot rolled products of non-alloy structural steels - Technical delivery
conditions
ICS: 77.140.50
Директива: 97/23/EC no, 89/106/EEC no
Заменен от: БДС EN 10025-2:2005, БДС EN 10025-1:2005
Заменя: БДС 9897:1972, БДС 2592:1971
БДС EN 10025:1996 (bg) 36 стр. - 67.20 лв.

БДС EN 10025:1996/A1:1996
Статус: Отменен   Публикуван: 1996-01-01    ТК-17
Горещовалцувани изделия от нелегирани конструкционни стомани.
Технически условия на доставка (EN 10025:1990/A1:1993)
Hot rolled products of non-alloy structural steels - Technical delivery
conditions (Includes amendment A1:1993)
ICS: 77.140.50
Заменен от: БДС EN 10025-2:2005, БДС EN 10025-1:2005
БДС EN 10025:1996/A1:1996 (bg) 0 стр. - 0.00 лв.

БДС EN 10025-1:2005
Статус: Действащ   Публикуван: 2005-03-01    ТК-17
Горещовалцувани продукти от конструкционни стомани. Част 1:
Общи технически условия на доставка (EN 10025-1:2004)
Hot rolled products of structural steels - Part 1: General technical
delivery conditions
ICS: 77.140.50, 77.140.10
Директива: 305/2011 no, 89/106/EEC yes
Заменя: БДС EN 10025:1996/A1:1996, БДС EN 10113-2:2000, БДС EN
10113-1:2000, БДС EN 10137-2:2000, БДС EN 10137-1:2000, БДС EN
10113-3:2000, БДС EN 10025:1996
БДС EN 10025-1:2005 (en) 33 стр. - 61.20 лв.
БДС EN 10025-1:2005 (bg) 33 стр. - 61.20 лв.

БДС EN 10025-1:2005/NA:2013
Статус: Действащ   Публикуван: 2013-02-11    ТК-17
Горещовалцувани продукти от конструкционни стомани. Част 1:
Общи технически условия на доставка. Национално приложение
(NA)
Hot rolled products of structural steels - Part 1: General technical
delivery conditions - National Annex to BDS EN 10025-1:2005
ICS: 77.140.50, 77.140.10
БДС EN 10025-1:2005/NA:2013 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС EN 10025-2:2005
Статус: Действащ   Публикуван: 2005-03-01    ТК-17
Горещовалцувани продукти от конструкционни стомани. Част 2:
Технически условия на доставка за нелегирани конструкционни
стомани (EN 10025-2:2004)
Hot rolled products of structural steels - Part 2: Technical delivery
conditions for non-alloy structural steels
ICS: 77.140.50, 77.140.45, 77.140.10
Директива: 89/106/EEC no
Заменя: БДС EN 10025:1996/A1:1996, БДС EN 10025:1996
БДС EN 10025-2:2005 (en) 36 стр. - 67.20 лв.
БДС EN 10025-2:2005 (bg) 35 стр. - 61.20 лв.

БДС EN 10025-3:2005
Статус: Действащ   Публикуван: 2005-03-01    ТК-17
Горещовалцувани продукти от конструкционни стомани. Част 3:
Технически условия на доставка за нормализирани/нормализиращо
валцувани заваряеми дребнозърнести конструкционни стомани (EN
10025-3:2004)
Hot rolled products of structural steels - Part 3: Technical delivery
conditions for normalized/normalized rolled weldable fine grain
structural steels
ICS: 77.140.50, 77.140.10
Директива: 89/106/EEC no
Заменя: БДС EN 10113-2:2000, БДС EN 10113-1:2000
БДС EN 10025-3:2005 (en) 26 стр. - 45.60 лв.
БДС EN 10025-3:2005 (bg) 26 стр. - 45.60 лв.

БДС EN 10025-4:2005
Статус: Действащ   Публикуван: 2005-03-01    ТК-17
Горещовалцувани продукти от конструкционни стомани. Част 4:
Технически условия на доставка за термомеханично валцувани
заваряеми дребнозърнести конструкционни стомани (EN
10025-4:2004)
Hot rolled products of structural steels - Part 4: Technical delivery
conditions for thermomechanical rolled weldable fine grain structural
steels
ICS: 77.140.50, 77.140.10
Директива: 89/106/EEC no
Заменя: БДС EN 10113-1:2000, БДС EN 10113-3:2000
БДС EN 10025-4:2005 (en) 26 стр. - 45.60 лв.
БДС EN 10025-4:2005 (bg) 26 стр. - 45.60 лв.

БДС EN 10025-5:2005
Статус: Действащ   Публикуван: 2005-03-01    ТК-17
Горещовалцувани продукти от конструкционни стомани. Част 5:
Технически условия на доставка за конструкционни стомани с
повишена устойчивост на атмосферна корозия (EN 10025-5:2004)
Hot rolled products of structural steels - Part 5: Technical delivery
conditions for structural steels with improved atmospheric corrosion
resistance
ICS: 77.140.50, 77.140.10
Директива: 89/106/EEC no
Заменя: БДС EN 10155:1998
БДС EN 10025-5:2005 (en) 28 стр. - 50.40 лв.
БДС EN 10025-5:2005 (bg) 29 стр. - 50.40 лв.

БДС EN 10025-6:2004+A1:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-06-11    ТК-17
Горещовалцувани продукти от конструкционни стомани. Част 6:
Технически условия на доставка за плоски продукти от
конструкционни стомани с висока граница на провлачане в
закалено и отвърнато състояние (EN 10025-6:2004+A1:2009)
Hot rolled products of structural steels - Part 6: Technical delivery
conditions for flat products of high yield strength structural steels in the
quenched and tempered condition
ICS: 77.140.50, 77.140.10
Директива: 89/106/EEC no
Заменя: БДС EN 10025-6:2005
БДС EN 10025-6:2004+A1:2009 (en) 26 стр. - 45.60 лв.
БДС EN 10025-6:2004+A1:2009 (bg) 26 стр. - 45.60 лв.

БДС EN 10025-6:2005
Статус: Отменен   Публикуван: 2005-03-01    ТК-17
Горещовалцувани продукти от конструкционни стомани. Част 6:
Технически условия на доставка за плоски продукти от
конструкционна стомана с висока граница на провлачане в
закалено и отвърнато състояние (EN 10025-6:2004)
Hot rolled products of structural steels - Part 6: Technical delivery
conditions for flat products of high yield strength structural steels in the
quenched and tempered condition
ICS: 77.140.50, 77.140.10
Директива: 89/106/EEC no
Заменен от: БДС EN 10025-6:2004+A1:2009
Заменя: БДС EN 10137-2:2000
БДС EN 10025-6:2005 (en) 26 стр. - 45.60 лв.
БДС EN 10025-6:2005 (bg) 25 стр. - 45.60 лв.

БДС EN 10027-1:1996
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Статус: Отменен   Публикуван: 1996-01-01    ТК-17
Стомана. Система за означаване. Символно означаване. Част 1:
Основни символи (EN 10027-1:1992)
Designation systems for steel - Part 1: Steel names, principal symbols
ICS: 77.080.20
Заменен от: БДС EN 10027-1:2005
БДС EN 10027-1:1996 (bg) 36 стр. - 67.20 лв.

БДС EN 10027-1:2005
Статус: Действащ   Публикуван: 2005-12-01    ТК-17
Системи за означаване на стомани. Част 1: Буквено-цифрово
означение
 (EN 10027-1:2005)
Designation systems for steels - Part 1: Steel names
ICS: 77.080.20
Заменя: БДС CR 10260:2005, БДС EN 10027-1:1996
БДС EN 10027-1:2005 (en) 27 стр. - 50.40 лв.
БДС EN 10027-1:2005 (bg) 28 стр. - 50.40 лв.

БДС EN 10027-2:1996
Статус: Действащ   Публикуван: 1996-01-01    ТК-17
Системи за означаване на стомани. Част 2: Цифрова система (EN
10027-2:1992)
Designation systems for steels - Part 2: Numerical system
ICS: 77.080.20
БДС EN 10027-2:1996 (bg) 13 стр. - 25.20 лв.

БДС EN 10028-1:2001
Статус: Отменен   Публикуван: 2001-08-01    ТК-17
Плоски продукти от стомана, предназначени за работа под
налягане. Част 1: Общи изисквания (EN 10028-1:2000)
Flat products made of steels for pressure purposes - Part 1: General
requirements
ICS: 77.140.50, 77.140.30
Директива: 97/23/EC yes
Заменен от: БДС EN 10028-1:2008
БДС EN 10028-1:2001 (bg) 20 стр. - 36.00 лв.

БДС EN 10028-1:2001/A1:2005
Статус: Отменен   Публикуван: 2005-07-01    ТК-17
Плоски продукти от стомана, предназначени за работа под
налягане. Част 1: Общи изисквания (EN 10028-1:2000/A1:2002)
Flat products made of steels for pressure purposes - Part 1: General
requirements
ICS: 77.140.50, 77.140.30
Директива: 97/23/EC no
Заменен от: БДС EN 10028-1:2008
БДС EN 10028-1:2001/A1:2005 (en) 5 стр. - 10.80 лв.

БДС EN 10028-1:2007+A1:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-06-11    ТК-17
Плоски продукти от стомана, предназначени за работа под
налягане. Част 1: Общи изисквания (EN 10028-1:2007+A1:2009)
Flat products made of steels for pressure purposes - Part 1: General
requirements
ICS: 77.140.50, 77.140.30
Директива: 97/23/EC yes
Заменя: БДС EN 10028-1:2008
БДС EN 10028-1:2007+A1:2009 (en) 22 стр. - 39.60 лв.
БДС EN 10028-1:2007+A1:2009 (bg) 23 стр. - 39.60 лв.

БДС EN 10028-1:2008
Статус: Отменен   Публикуван: 2008-02-21    ТК-17
Плоски продукти от стомана, предназначени за работа под
налягане. Част 1: Общи изисквания (EN 10028-1:2007)
Flat products made of steels for pressure purposes - Part 1: General
requirements
ICS: 77.140.50, 77.140.30
Директива: 97/23/EC yes
Заменен от: БДС EN 10028-1:2007+A1:2009
Заменя: БДС EN 10028-1:2001/A1:2005, БДС EN 10028-1:2001
БДС EN 10028-1:2008 (en) 22 стр. - 39.60 лв.

БДС EN 10028-2:2001
Статус: Отменен   Публикуван: 2001-08-01    ТК-17
Плоски продукти от стомана, предназначени за работа под
налягане. Част 2: Нелегирани и легирани стомани с определени

свойства при повишена температура (EN 10028-2:1992)
Flat products made of steels for pressure purposes - Part 2: Non-alloy
and alloy steels with specified elevated temperature properties
ICS: 77.140.30
Директива: 97/23/EC yes
Заменен от: БДС EN 10028-2:2005
Заменя: БДС 5930:1976
БДС EN 10028-2:2001 (bg) 16 стр. - 28.80 лв.

БДС EN 10028-2:2005
Статус: Отменен   Публикуван: 2005-07-01    ТК-17
Плоски продукти от стомана, предназначени за работа под
налягане. Част 2: Нелегирани и легирани стомани с определени
свойства при повишена температура (EN 10028-2:2003)
Flat products made of steels for pressure purposes - Part 2: Non-alloy
and alloy steels with specified elevated temperature properties
ICS: 77.140.50, 77.140.30
Директива: 97/23/EC no
Заменен от: БДС EN 10028-2:2009
Заменя: БДС EN 10028-2:2001
БДС EN 10028-2:2005 (en) 27 стр. - 50.40 лв.

БДС EN 10028-2:2005/AC:2006
Статус: Отменен   Публикуван: 2006-06-01    ТК-17
Плоски продукти от стомана, предназначени за работа под
налягане. Част 2: Нелегирани и легирани стомани с определени
свойства при повишена температура (EN 10028-2:2003/AC:2005)
Flat products made of steels for pressure purposes - Part 2: Non-alloy
and alloy steels with specified elevated temperature properties
ICS: 77.140.50, 77.140.30
Директива: 97/23/EC no
Заменен от: БДС EN 10028-2:2009
БДС EN 10028-2:2005/AC:2006 (en) 5 стр. - 10.80 лв.

БДС EN 10028-2:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-01-19    ТК-17
Плоски продукти от стомана, предназначени за работа под
налягане. Част 2: Нелегирани и легирани стомани с определени
свойства при повишена температура (EN 10028-2:2009)
Flat products made of steels for pressure purposes - Part 2: Non-alloy
and alloy steels with specified elevated temperature properties
ICS: 77.140.50, 77.140.30
Директива: 97/23/EC yes
Заменя: БДС EN 10028-2:2005/AC:2006, БДС EN 10028-2:2005
БДС EN 10028-2:2009 (en) 25 стр. - 45.60 лв.

БДС EN 10028-3:2001
Статус: Отменен   Публикуван: 2001-08-01    ТК-17
Плоски продукти от стомана, предназначени за работа под
налягане. Част 3: Заваряеми дребнозърнести стомани,
нормализирани (EN 10028-3:1992)
Flat products made of steels for pressure purposes - Part 3: Weldable
fine grain steels, normalized
ICS: 77.140.30
Директива: 97/23/EC yes
Заменен от: БДС EN 10028-3:2005
БДС EN 10028-3:2001 (bg) 13 стр. - 25.20 лв.

БДС EN 10028-3:2005
Статус: Отменен   Публикуван: 2005-07-01    ТК-17
Плоски продукти от стомана, предназначени за работа под
налягане. Част 3: Заваряеми дребнозърнести стомани,
нормализирани (EN 10028-3:2003)
Flat products made of steels for pressure purposes - Part 3: Weldable
fine grain steels, normalized
ICS: 77.140.50, 77.140.30
Директива: 97/23/EC yes
Заменен от: БДС EN 10028-3:2009
Заменя: БДС EN 10028-3:2001
БДС EN 10028-3:2005 (en) 17 стр. - 32.40 лв.

БДС EN 10028-3:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-01-19    ТК-17
Плоски продукти от стомана, предназначени за работа под
налягане. Част 3: Заваряеми дребнозърнести стомани,
нормализирани (EN 10028-3:2009)
Flat products made of steels for pressure purposes - Part 3: Weldable
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fine grain steels, normalized
ICS: 77.140.50, 77.140.30
Директива: 2008/68/EC no, 97/23/EC yes
Заменя: БДС EN 10028-3:2005
БДС EN 10028-3:2009 (en) 18 стр. - 32.40 лв.

БДС EN 10028-4:2000
Статус: Отменен   Публикуван: 2000-03-01    ТК-17
Плоски продукти от стомана, предназначени за работа под
налягане. Част 4: Стомани легирани с никел с определени свойства
при ниска температура (EN 10028-4:1994)
Flat products made of steels for pressure purposes - Part 4: Nickel alloy
steels with specified low temperature properties
ICS: 77.140.30
Директива: 97/23/EC yes
Заменен от: БДС EN 10028-4:2005
БДС EN 10028-4:2000 (en) 11 стр. - 21.60 лв.
БДС EN 10028-4:2000 (bg) 13 стр. - 25.20 лв.

БДС EN 10028-4:2005
Статус: Отменен   Публикуван: 2005-07-01    ТК-17
Плоски продукти от стомана, предназначени за работа под
налягане. Част 4: Стомани легирани с никел с определени свойства
при ниска температура (EN 10028-4:2003)
Flat products made of steels for pressure purposes - Part 4: Nickel alloy
steels with specified low temperature properties
ICS: 77.140.50, 77.140.30
Директива: 97/23/EC yes
Заменен от: БДС EN 10028-4:2009
Заменя: БДС EN 10028-4:2000
БДС EN 10028-4:2005 (en) 14 стр. - 25.20 лв.

БДС EN 10028-4:2005/AC:2006
Статус: Отменен   Публикуван: 2006-06-01    ТК-17
Плоски продукти от стомана, предназначени за работа под
налягане. Част 4: Стомани, легирани с никел с определени
свойства при ниска температура (EN 10028-4:2003/AC:2005)
Flat products made of steels for pressure purposes - Part 4: Nickel alloy
steels with specified low temperature properties
ICS: 77.140.50, 77.140.30
Директива: 97/23/EC no
Заменен от: БДС EN 10028-4:2009
БДС EN 10028-4:2005/AC:2006 (en) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС EN 10028-4:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-01-19    ТК-17
Плоски продукти от стомана, предназначени за работа под
налягане. Част 4: Стомани легирани с никел с определени свойства
при ниска температура (EN 10028-4:2009)
Flat products made of steels for pressure purposes - Part 4: Nickel alloy
steels with specified low temperature properties
ICS: 77.140.50, 77.140.30
Директива: 97/23/EC yes
Заменя: БДС EN 10028-4:2005/AC:2006, БДС EN 10028-4:2005
БДС EN 10028-4:2009 (en) 14 стр. - 25.20 лв.

БДС EN 10028-5:2000
Статус: Отменен   Публикуван: 2000-03-01    ТК-17
Плоски продукти от стомана, предназначени за работа под
налягане. Част 5: Термомеханично валцувани дребнозърнести
заваряеми стомани (EN 10028-5:1996)
Flat products made of steels for pressure purposes - Part 5: Weldable
fine grain steels, thermomechanically rolled
ICS: 77.140.50
Директива: 97/23/EC yes
Заменен от: БДС EN 10028-5:2005
БДС EN 10028-5:2000 (en) 13 стр. - 25.20 лв.
БДС EN 10028-5:2000 (bg) 13 стр. - 25.20 лв.

БДС EN 10028-5:2005
Статус: Отменен   Публикуван: 2005-07-01    ТК-17
Плоски продукти от стомана, предназначени за работа под
налягане. Част 5: Термомеханично валцувани дребнозърнести
заваряеми стомани (EN 10028-5:2003)
Flat products made of steels for pressure purposes - Part 5: Weldable
fine grain steels, thermomechanically rolled
ICS: 77.140.50, 77.140.30

Директива: 97/23/EC yes
Заменен от: БДС EN 10028-5:2009
Заменя: БДС EN 10028-5:2000
БДС EN 10028-5:2005 (en) 16 стр. - 28.80 лв.

БДС EN 10028-5:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-01-19    ТК-17
Плоски продукти от стомана, предназначени за работа под
налягане. Част 5: Термомеханично валцувани дребнозърнести
заваряеми стомани (EN 10028-5:2009)
Flat products made of steels for pressure purposes - Part 5: Weldable
fine grain steels, thermomechanically rolled
ICS: 77.140.50, 77.140.30
Директива: 97/23/EC yes
Заменя: БДС EN 10028-5:2005
БДС EN 10028-5:2009 (en) 16 стр. - 28.80 лв.

БДС EN 10028-6:2000
Статус: Отменен   Публикуван: 2000-03-01    ТК-17
Плоски продукти от стомана, предназначени за работа под
налягане. Част 6: Заваряеми дребнозърнести стомани, закалени и
отвърнати (EN 10028-6:1996)
Flat products made of steels for pressure purposes - Part 6: Weldable
fine grain steels, quenched and tempered
ICS: 77.140.50
Директива: 97/23/EC yes
Заменен от: БДС EN 10028-6:2005
БДС EN 10028-6:2000 (en) 13 стр. - 25.20 лв.
БДС EN 10028-6:2000 (bg) 13 стр. - 25.20 лв.

БДС EN 10028-6:2005
Статус: Отменен   Публикуван: 2005-07-01    ТК-17
Плоски продукти от стомана, предназначени за работа под
налягане. Част 6: Заваряеми дребнозърнести стомани, закалени и
отвърнати (EN 10028-6:2003)
Flat products made of steels for pressure purposes - Part 6: Weldable
fine grain steels, quenched and tempered
ICS: 77.140.50, 77.140.30
Директива: 97/23/EC yes
Заменен от: БДС EN 10028-6:2009
Заменя: БДС EN 10028-6:2000
БДС EN 10028-6:2005 (en) 14 стр. - 25.20 лв.

БДС EN 10028-6:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-01-19    ТК-17
Плоски продукти от стомана, предназначени за работа под
налягане. Част 6: Заваряеми дребнозърнести стомани, закалени и
отвърнати (EN 10028-6:2009)
Flat products made of steels for pressure purposes - Part 6: Weldable
fine grain steels, quenched and tempered
ICS: 77.140.50, 77.140.30
Директива: 97/23/EC yes
Заменя: БДС EN 10028-6:2005
БДС EN 10028-6:2009 (en) 15 стр. - 28.80 лв.

БДС EN 10028-7:2000
Статус: Отменен   Публикуван: 2000-03-01    ТК-17
Плоски продукти от стомана, предназначени за работа под
налягане. Част 7: Корозионноустойчиви стомани (EN 10028-7:2000)
Flat products made of steels for pressure purposes - Part 7: Stainless
steels
ICS: 77.140.30, 77.140.20
Директива: 97/23/EC yes
Заменен от: БДС EN 10028-7:2008
Заменя: БДС 11793:1974
БДС EN 10028-7:2000 (en) 46 стр. - 84.00 лв.
БДС EN 10028-7:2000 (bg) 47 стр. - 84.00 лв.

БДС EN 10028-7:2000/AC:2005
Статус: Отменен   Публикуван: 2005-07-01    ТК-17
Плоски продукти от стомана, предназначени за работа под
налягане. Част 7: Корозионноустойчиви стомани (EN
10028-7:2000/AC:2004)
Flat products made of steels for pressure purposes - Part 7: Stainless
steels
ICS: 77.140.30, 77.140.20
Директива: 97/23/EC no
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Заменен от: БДС EN 10028-7:2008
БДС EN 10028-7:2000/AC:2005 (en) 0 стр. - 0.00 лв.

БДС EN 10028-7:2008
Статус: Действащ   Публикуван: 2008-02-21    ТК-17
Плоски продукти от стомана, предназначени за работа под
налягане. Част 7: Корозионноустойчиви стомани (EN 10028-7:2007)
Flat products made of steels for pressure purposes - Part 7: Stainless
steels
ICS: 77.140.50, 77.140.30
Директива: 97/23/EC yes
Заменя: БДС EN 10028-7:2000/AC:2005, БДС EN 10028-7:2000
БДС EN 10028-7:2008 (en) 48 стр. - 84.00 лв.

БДС EN 10029:1997
Статус: Отменен   Публикуван: 1997-01-01    ТК-17
Листове стоманени горещовалцувани с дебелина не по-малка от 3
mm. Допустими отклонения от размерите, формата и масата (EN
10029:1991)
Hot rolled steel plates 3 mm thick or above - Tolerances on dimensions,
shape and mass
ICS: 77.140.50
Заменен от: БДС EN 10029:2011
Заменя: БДС 3992:1984
БДС EN 10029:1997 (bg) 14 стр. - 25.20 лв.

БДС EN 10029:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-01-28    ТК-17
Горещовалцувани стоманени листове с дебелина, не по-малка от 3
mm. Допустими отклонения от размерите и формата (EN
10029:2010)
Hot-rolled steel plates 3 mm thick or above - Tolerances on dimensions
and shape
ICS: 77.140.50
Заменя: БДС EN 10029:1997
БДС EN 10029:2011 (en) 14 стр. - 25.20 лв.
БДС EN 10029:2011 (bg) 14 стр. - 25.20 лв.

БДС EN 10031:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-07-01    ТК-17
Полупродукти за изковки. Допустими отклонения от размерите,
формата и масата (EN 10031:2003)
Semi-finished products for forging - Tolerances on dimensions shape
and mass
ICS: 77.140.85
Директива: 97/23/EC no
БДС EN 10031:2003 (en) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 10034:2001
Статус: Действащ   Публикуван: 2001-07-01    ТК-17
I и H-профили от конструкционна стомана. Допустими отклонения
от формата и размерите (EN 10034:1993)
Structural steel I and H sections - Tolerances on shape and dimensions
ICS: 77.140.70
Заменя: БДС 5951:1975, БДС 5951:1975 /Изменение 2:2001
БДС EN 10034:2001 (bg) 11 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 10036:2000
Статус: Действащ   Публикуван: 2000-02-01    ТК-17
Химичен анализ на желязосъдържащи материали. Определяне на
общ въглерод в стомани и чугуни. Тегловен метод след изгаряне в
поток от кислород (EN 10036:1989)
Chemical analysis of ferrous materials - Determination of total carbon in
steels and irons - Gravimetric method after combustion in a stream of
oxygen
ICS: 77.040.30
БДС EN 10036:2000 (bg) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 10048:2000
Статус: Действащ   Публикуван: 2000-03-01    ТК-17
Горещовалцувани тесни стоманени ленти. Допустими отклонения
от размерите и формата (EN 10048:1996)
Hot rolled narrow steel strip - Tolerances on dimensions and shape
ICS: 77.140.50
Заменя: БДС 5928:1985
БДС EN 10048:2000 (en) 25 стр. - 45.60 лв.

БДС EN 10049:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-06-01    ТК-17
Измерване на средна Ra и максимална изчислена RPc грапавости за
метални плоски продукти (EN 10049:2005)
Measurement of roughness average Ra and peak count RPc on metallic
flat products
ICS: 17.040.20
БДС EN 10049:2006 (en) 14 стр. - 25.20 лв.

БДС EN 10051:1996
Статус: Отменен   Публикуван: 1996-01-01    ТК-17
Лист и лента непрекъснато горещовалцувани от нелегирана и
легирана стомана без покрития. Допустими отклонения от
размерите и формата (EN 10051:1991)
Continuously hot-rolled uncoated plate, sheet and strip of non-alloy and
alloy steels - Tolerances on dimensions and shape
ICS: 77.140.50
Заменен от: БДС EN 10051:2002+A1:2002
Заменя: БДС 3992:1984
БДС EN 10051:1996 (bg) 22 стр. - 39.60 лв.

БДС EN 10051:2002/A1:2002
Статус: Отменен   Публикуван: 2002-04-30    ТК-17
Лист и лента непрекъснато горещовалцувани от нелегирани и
легирани стомани без покрития. Допустими отклонения от
размерите и формата
Continuously hot-rolled uncoated plate, sheet and strip of non-alloy and
alloy steels - Ttolerances on dimensions and shape
ICS: 77.140.50
Заменен от: БДС EN 10051:2011
БДС EN 10051:2002/A1:2002 (bg) 0 стр. - 0.00 лв.

БДС EN 10051:2002+A1:2002
Статус: Отменен   Публикуван: 2002-04-30    ТК-17
Лист и лента непрекъснато горещовалцувани от нелегирани и
легирани стомани без покрития. Допустими отклонения от
размерите и формата (EN 10051:1991 + A1:1997)
Continuously hot-rolled uncoated plate, sheet and strip of non-alloy and
alloy steels - Tolerances on dimensions and shape (includes
amendment A1:1997)
ICS: 77.140.50
Заменен от: БДС EN 10051:2011
Заменя: БДС EN 10051:1996
БДС EN 10051:2002+A1:2002 (bg) 23 стр. - 39.60 лв.

БДС EN 10051:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-01-28    ТК-17
Непрекъснато горещовалцувани лента и дебел/тънък лист, нарязан
от широка лента от нелегирани и легирани стомани. Допустими
отклонения от размерите и формата (EN 10051:2010)
Continuously hot-rolled strip and plate/sheet cut from wide strip of non-
alloy and alloy steels - Tolerances on dimensions and shape
ICS: 77.140.50
Заменя: БДС EN 10051:2002+A1:2002, БДС EN 10051:2002/A1:2002
БДС EN 10051:2011 (en) 18 стр. - 32.40 лв.
БДС EN 10051:2011 (bg) 17 стр. - 32.40 лв.

БДС EN 10052:1996
Статус: Действащ   Публикуван: 1996-01-01    ТК-17
Речник по термична обработка на изделия от черни метали (EN
10052:1993)
Vocabulary of heat treatment terms for ferrous products
ICS: 25.200
Заменя: БДС 9309:1971
БДС EN 10052:1996 (bg) 50 стр. - 84.00 лв.

БДС EN 10055:2001
Статус: Действащ   Публикуван: 2001-07-01    ТК-17
Горещовалцувани равнораменни Т- профили със закръглени ръбове
и ъгли. Размери и допустими отклонения от формата и размерите
(EN 10055:1995)
Hot rolled steel equal flange tees with radiused root and toes -
Dimensions and tolerances on shape and dimensions
ICS: 77.140.70
БДС EN 10055:2001 (bg) 10 стр. - 18.00 лв.
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БДС EN 10056-1:1999
Статус: Действащ   Публикуван: 1999-01-01    ТК-17
Равнораменни и неравнораменни ъглови профили от
конструкционна стомана. Част 1: Размери (EN 10056-1:1998)
Structural steel equal and unequal leg angles - Part 1: Dimensions
ICS: 77.140.70
Директива: 89/106/EEC no
Заменя: СТ на СИВ 255:1976, БДС 2612:1973
БДС EN 10056-1:1999 (bg) 14 стр. - 25.20 лв.

БДС EN 10056-2:1999
Статус: Действащ   Публикуван: 1999-01-01    ТК-17
Равнораменни и неравнораменни ъглови профили от
конструкционна стомана. Част 2: Допустими отклонения от
формата и размерите (EN 10056-2:1993)
Structural steel equal and unequal leg angles - Part 2: Tolerances on
shape and dimensions
ICS: 77.140.70
Заменя: СТ на СИВ 255:1976, БДС 2612:1973
БДС EN 10056-2:1999 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 10058:2005
Статус: Действащ   Публикуван: 2005-11-01    ТК-17
Горещовалцувани плоски стоманени пръти с общо предназначение.
Размери и допустими отклонения от формата и размерите (EN
10058:2003)
Hot rolled flat steel bars for general purposes - Dimensions and
tolerances on shape and dimensions
ICS: 77.140.60
Директива: 89/106/EEC no
Заменя: БДС 2611:1985
БДС EN 10058:2005 (bg) 13 стр. - 25.20 лв.

БДС EN 10059:2005
Статус: Действащ   Публикуван: 2005-11-01    ТК-17
Горещовалцувани квадратни стоманени пръти с общо
предназначение. Размери и допустими отклонения от формата и
размерите (EN 10059:2003)
Hot rolled square steel bars for general purposes - Dimensions and
tolerances on shape and dimensions
ICS: 77.140.60
Директива: 89/106/EEC no
Заменя: БДС 6226:1985
БДС EN 10059:2005 (bg) 11 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 10060:2005
Статус: Действащ   Публикуван: 2005-10-01    ТК-17
Горещовалцувани кръгли стоманени пръти с общо предназначение.
Размери и допустими отклонения от формата и размерите (EN
10060:2003)
Hot rolled round steel bars for general purposes - Dimensions and
tolerances on shape and dimensions
ICS: 77.140.60
Директива: 89/106/EEC no
Заменя: БДС 2638:1985
БДС EN 10060:2005 (bg) 11 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 10061:2005
Статус: Действащ   Публикуван: 2005-11-01    ТК-17
Горещовалцувани шестостенни стоманени пръти с общо
предназначение. Размери и допустими отклонения от формата и
размерите (EN 10061:2003)
Hot rolled hexagon steel bars for general purposes - Dimensions and
tolerances on shape and dimensions
ICS: 77.140.60
Директива: 89/106/EEC no
Заменя: БДС 6420:1985
БДС EN 10061:2005 (bg) 9 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 10067:2000
Статус: Действащ   Публикуван: 2000-02-01    ТК-17
Горещовалцувани "булбови" профили. Размери и допустими
отклонения от формата, размерите и масата (EN 10067:1996)
Hot rolled bulb flats - Dimensions and tolerances on shape, dimensions
and mass
ICS: 77.140.60, 77.140.50

БДС EN 10067:2000 (en) 10 стр. - 18.00 лв.
БДС EN 10067:2000 (bg) 11 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 10071:1999
Статус: Отменен   Публикуван: 1999-01-01    ТК-17
Химичен анализ на желязосъдържащи материали. Определяне на
манган в стомани и чугуни. Метод на електрометрично титриране
(EN 10071:1989)
Chemical analysis of ferrous materials - Determination of manganese in
steels and irons - Electrometric titration method
ICS: 77.040.30
Заменен от: БДС EN 10071:2013
БДС EN 10071:1999 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 10071:2013
Статус: Действащ   Публикуван: 2013-01-02    ТК-17
Химичен анализ на желязосъдържащи материали. Определяне на
манган в стомани и чугуни. Метод на електрометрично титриране
(EN 10071:2012)
Chemical analysis of ferrous materials - Determination of manganese in
steels and irons - Electrometric titration method
ICS: 77.040.30
Заменя: БДС EN 10071:1999
БДС EN 10071:2013 (en) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 10079:1995
Статус: Отменен   Публикуван: 1995-01-01    ТК-17
Стоманени изделия. Определения (EN 10079:1992)
Definition of steel products
ICS: 77.140.01, 01.040.77
Заменен от: БДС EN 10079:2008
БДС EN 10079:1995 (bg) 43 стр. - 75.60 лв.

БДС EN 10079:2008
Статус: Действащ   Публикуван: 2008-05-08    ТК-17
Определения за стоманени продукти (EN 10079:2007)
Definition of steel products
ICS: 77.140.01, 01.040.77
Заменя: БДС EN 10079:1995
БДС EN 10079:2008 (bg) 52 стр. - 97.20 лв.

БДС EN 10080:2005
Статус: Действащ   Публикуван: 2005-07-01    ТК-17
Стомани за армиране на бетон. Заваряема армировъчна стомана.
Общи положения (EN 10080:2005)
Steel for the reinforcement of concrete - Weldable reinforcing steel -
General
ICS: 77.140.65, 77.140.60, 77.140.15
Директива: 89/106/EEC no
Заменя: БДС ENV 10080:2003, БДС 9253:1977
БДС EN 10080:2005 (en) 71 стр. - 129.60 лв.
БДС EN 10080:2005 (bg) 74 стр. - 129.60 лв.

БДС EN 10083-1:2000
Статус: Отменен   Публикуван: 2000-03-01    ТК-17
Стомани за закаляване и отвръщане. Част 1: Технически условия
на доставка на специални стомани (EN 10083-1:1991)
Quenched and tempered steels - Part 1: Technical delivery conditions
for special steels
ICS: 77.140.10
Директива: 97/23/EC no
Заменен от: БДС EN 10083-1:2006
Заменя: БДС 6742:1982, БДС 6354:1985
БДС EN 10083-1:2000 (en) 59 стр. - 97.20 лв.

БДС EN 10083-1:2000/A1:2000
Статус: Отменен   Публикуван: 2000-03-01    ТК-17
Стомани за закаляване и отвръщане. Част 1: Технически условия
на доставка на специални стомани
Quenched and tempered steels - Part 1: Technical delivery conditions
for special steels
ICS: 77.140.10
Заменен от: БДС EN 10083-1:2006
БДС EN 10083-1:2000/A1:2000 (en) 0 стр. - 0.00 лв.

БДС EN 10083-1:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-08-01    ТК-17
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Стомани за закаляване и отвръщане. Част 1: Общи технически
условия на доставка (EN 10083-1:2006)
Steels for quenching and tempering - Part 1: General technical delivery
conditions
ICS: 77.140.10
Заменя: БДС EN 10083-1:2000/A1:2000, БДС EN 10083-1:2000
БДС EN 10083-1:2006 (en) 27 стр. - 50.40 лв.
БДС EN 10083-1:2006 (bg) 27 стр. - 50.40 лв.

БДС EN 10083-2:1999
Статус: Отменен   Публикуван: 1999-01-01    ТК-17
Подобряеми стомани. Част 2: Технически условия на доставка за
нелегирани качествени стомани (EN 10083-2:1991)
Quenched and tempered steels - Part 2: Technical delivery conditions
for unalloyed quality steels
ICS: 77.140.10
Директива: 97/23/EC no
Заменен от: БДС EN 10083-2:2006
Заменя: БДС 5785:1983
БДС EN 10083-2:1999 (bg) 26 стр. - 45.60 лв.

БДС EN 10083-2:1999/A1:1999
Статус: Отменен   Публикуван: 1999-01-01    ТК-17
Подобряеми стомани. Част 2: Технически условия на доставка за
нелегирани качествени стомани
Quenched and tempered steels - Part 2: Technical delivery conditions
for unalloyed quality steels
ICS: 77.140.10
Заменен от: БДС EN 10083-2:2006
БДС EN 10083-2:1999/A1:1999 (bg) 0 стр. - 0.00 лв.

БДС EN 10083-2:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-08-01    ТК-17
Стомани за закаляване и отвръщане. Част 2: Технически условия
на доставка за нелегирани стомани (EN 10083-2:2006)
Steels for quenching and tempering - Part 2: Technical delivery
conditions for non alloy steels
ICS: 77.140.10
Директива: 89/106/EEC no
Заменя: БДС EN 10083-2:1999/A1:1999, БДС EN 10083-2:1999
БДС EN 10083-2:2006 (en) 39 стр. - 67.20 лв.
БДС EN 10083-2:2006 (bg) 42 стр. - 75.60 лв.

БДС EN 10083-3:2000
Статус: Отменен   Публикуван: 2000-03-01    ТК-17
Стомани за закаляване и отвръщане. Част 3: Технически условия
на доставка на стомани легирани с бор (EN 10083-3:1995)
Quenched and tempered steels - Part 3: Technical delivery conditions
for boron steels
ICS: 77.140.10
Директива: 97/23/EC no
Заменен от: БДС EN 10083-3:2006
БДС EN 10083-3:2000 (en) 32 стр. - 55.20 лв.
БДС EN 10083-3:2000 (bg) 29 стр. - 50.40 лв.

БДС EN 10083-3:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-08-01    ТК-17
Стомани за закаляване и отвръщане. Част 3: Технически условия
на доставка за легирани стомани (EN 10083-3:2006)
Steels for quenching and tempering - Part 3: Technical delivery
conditions for alloy steels
ICS: 77.140.10
Директива: 89/106/EEC no
Заменя: БДС EN 10083-3:2000
БДС EN 10083-3:2006 (en) 56 стр. - 97.20 лв.

БДС EN 10084:2000
Статус: Отменен   Публикуван: 2000-03-01    ТК-17
Цементуеми стомани. Технически условия на доставка (EN
10084:1998)
Case hardening steels - Technical delivery conditions
ICS: 77.140.10
Директива: 97/23/EC no
Заменен от: БДС EN 10084:2009
Заменя: БДС 5785:1983
БДС EN 10084:2000 (en) 28 стр. - 50.40 лв.
БДС EN 10084:2000 (bg) 34 стр. - 61.20 лв.

БДС EN 10084:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-01-15    ТК-17
Цементуеми стомани. Технически условия на доставка (EN
10084:2008)
Case hardening steels - Technical delivery conditions
ICS: 77.140.10
Заменя: БДС EN 10084:2000
БДС EN 10084:2009 (en) 39 стр. - 67.20 лв.
БДС EN 10084:2009 (bg) 39 стр. - 67.20 лв.

БДС EN 10085:2002
Статус: Действащ   Публикуван: 2002-06-01    ТК-17
Азотирани стомани. Технически условия на доставка (EN
10085:2001)
Nitriding steels - Technical delivery conditions
ICS: 77.140.10
БДС EN 10085:2002 (bg) 25 стр. - 45.60 лв.

БДС EN 10087:2000
Статус: Действащ   Публикуван: 2000-03-01    ТК-17
Автоматни стомани. Технически условия на доставка за заготовки и
горещовалцувани греди и пръти (EN 10087:1998)
Free-cutting steels - Technical delivery conditions for semi-finished
products, hot-rolled bars and rods
ICS: 77.140.65, 77.140.60, 77.140.50
Заменя: БДС 6886:1974
БДС EN 10087:2000 (en) 24 стр. - 45.60 лв.

БДС EN 10088-1:2000
Статус: Отменен   Публикуван: 2000-02-01    ТК-17
Корозионноустойчиви стомани. Част 1: Списък на
корозионноустойчивите стомани (EN 10088-1:1995)
Stainless steels - Part 1: List of stainless steels
ICS: 77.140.20
Директива: 97/23/EC no, 89/106/EEC no
Заменен от: БДС EN 10088-1:2005
БДС EN 10088-1:2000 (en) 20 стр. - 36.00 лв.

БДС EN 10088-1:2005
Статус: Действащ   Публикуван: 2005-07-01    ТК-17
Корозионноустойчиви стомани. Част 1: Списък на
корозионноустойчивите стомани (EN 10088-1:2005)
Stainless steels - Part 1: List of stainless steels
ICS: 77.140.20
Директива: 89/106/EEC no
Заменя: БДС EN 10088-1:2000
БДС EN 10088-1:2005 (en) 40 стр. - 67.20 лв.

БДС EN 10088-2:2000
Статус: Отменен   Публикуван: 2000-02-01    ТК-17
Корозионноустойчиви стомани. Част 2: Технически условия на
доставка за лист и лента с общо предназначение (EN 10088-2:1995)
Stainless steels - Part 2: Technical delivery conditions for sheet/plate
and strip for general purposes
ICS: 77.140.50, 77.140.20
Директива: 97/23/EC no
Заменен от: БДС EN 10088-2:2005
БДС EN 10088-2:2000 (en) 42 стр. - 75.60 лв.

БДС EN 10088-2:2005
Статус: Действащ   Публикуван: 2005-07-01    ТК-17
Корозионноустойчиви стомани. Част 2: Технически условия на
доставка за тънък/дебел лист и лента от корозионноустойчиви
стомани с общо предназначение (EN 10088-2:2005)
Stainless steels - Part 2: Technical delivery conditions for sheet/plate
and strip of corrosion resisting steels for general purposes
ICS: 77.140.50, 77.140.20
Заменя: БДС EN 10088-2:2000
БДС EN 10088-2:2005 (en) 45 стр. - 75.60 лв.

БДС EN 10088-3:2000
Статус: Отменен   Публикуван: 2000-02-01    ТК-17
Корозионноустойчиви стомани. Част 3: Технически условия на
доставка за полупродукти, пръти и профили с общо
предназначение (EN 10088-3:1995)
Stainless steels - Part 3: Technical delivery conditions for semi-finished
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products, bars, rods and sections for general purposes
ICS: 77.140.65, 77.140.50
Директива: 97/23/EC no
Заменен от: БДС EN 10088-3:2005
БДС EN 10088-3:2000 (en) 36 стр. - 67.20 лв.

БДС EN 10088-3:2005
Статус: Действащ   Публикуван: 2005-07-01    ТК-17
Корозионноустойчиви стомани. Част 3: Технически условия на
доставка за полупродукти, пръти, валцдрат, тел, профили и
калибровани продукти от корозионноустойчиви стомани с общо
предназначение (EN 10088-3:2005)
Stainless steels - Part 3: Technical delivery conditions for semi-finished
products, bars, rods, wire, sections and bright products of corrosion
resisting steels for general purposes
ICS: 77.140.65, 77.140.50, 77.140.20
Заменя: БДС EN 10088-3:2000
БДС EN 10088-3:2005 (en) 57 стр. - 97.20 лв.

БДС EN 10088-4:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-05-20    ТК-17
Корозионноустойчиви стомани. Част 4: Технически условия на
доставка на тънък/дебел лист и лента от корозионноустойчиви
стомани, предназначени за строителни конструкции (EN
10088-4:2009)
Stainless steels - Part 4: Technical delivery conditions for sheet/plate
and strip of corrosion resisting steels for construction purposes
ICS: 77.140.50, 77.140.20
Директива: 305/2011 no, 89/106/EEC yes
БДС EN 10088-4:2009 (en) 47 стр. - 84.00 лв.

БДС EN 10088-5:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-05-20    ТК-17
Корозионноустойчиви стомани. Част 5: Технически условия на
доставка на пръти, валцуван тел, изтеглен тел, профили и
калибрирани продукти от корозионноустойчиви стомани,
предназначени за строителни конструкции (EN 10088-5:2009)
Stainless steels - Part 5: Technical delivery conditions for bars, rods,
wire, sections and bright products of corrosion resisting steels for
construction purposes
ICS: 77.140.65, 77.140.50, 77.140.20
Директива: 305/2011 no, 89/106/EEC yes
БДС EN 10088-5:2009 (en) 55 стр. - 97.20 лв.

БДС EN 10089:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-07-01    ТК-17
Горещовалцувани стомани за закалени и отвърнати пружини.
Технически условия на доставка (EN 10089:2002)
Hot-rolled steels for quenched and tempered springs - Technical
delivery conditions
ICS: 77.140.25
Заменя: БДС 6742:1982
БДС EN 10089:2003 (en) 33 стр. - 61.20 лв.

БДС EN 10090:2000
Статус: Действащ   Публикуван: 2000-03-01    ТК-17
Стомани и сплави за клапани на двигатели с вътрешно горене (EN
10090:1998)
Valve steels and alloys for internal combustion engines
ICS: 77.140.10, 27.020
Заменя: БДС 9634:1972, БДС 8.236:1979
БДС EN 10090:2000 (en) 24 стр. - 45.60 лв.

БДС EN 10092-1:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-07-01    ТК-17
Горещовалцувани плоски пръти от стомана за пружини. Част 1:
Плоски пръти. Размери и допустими отклонения от формата и
размерите (EN 10092-1:2003)
Hot rolled spring steel flat bars - Part 1: Flat bars - Dimensions and
tolerances on shape and dimensions
ICS: 77.140.60, 77.140.25
БДС EN 10092-1:2004 (en) 15 стр. - 28.80 лв.

БДС EN 10092-2:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-07-01    ТК-17
Горещовалцувани плоски пръти от стомана за пружини. Част 2:
Листови ресори с ребра и вдлъбнатини. Размери и допустими

отклонения от формата и размерите (EN 10092-2:2003)
Hot rolled spring steel flat bars - Part 2: Ribbed and grooved spring
leaves - Dimensions and tolerances on shape and dimensions
ICS: 77.140.60, 77.140.25
БДС EN 10092-2:2004 (en) 11 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 10095:2000
Статус: Действащ   Публикуван: 2000-03-01    ТК-17
Термоустойчиви стомани и сплави (EN 10095:1999)
Heat resisting steels and nickel alloys
ICS: 77.140.20, 77.120.40
БДС EN 10095:2000 (en) 36 стр. - 67.20 лв.

БДС EN 10095:2000/AC:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-07-01    ТК-17
Топлоустойчиви стомани и никелови сплави (EN
10095:1999/AC:2001)
Heat resisting steels and nickel alloys
ICS: 77.140.20, 77.120.40
БДС EN 10095:2000/AC:2003 (en) 0 стр. - 0.00 лв.

БДС EN 10106:2000
Статус: Отменен   Публикуван: 2000-02-01    ТК-17
Студеновалцувани листове и ленти от изотропна
електротехническа стомана, доставяни след окончателна
термообработка (EN 10106:1995)
Cold rolled non-oriented electrical steel sheet and strip delivered in the
fully processed state
ICS: 77.140.50
Заменен от: БДС EN 10106:2008
Заменя: БДС 6466:1987
БДС EN 10106:2000 (en) 19 стр. - 36.00 лв.

БДС EN 10106:2008
Статус: Действащ   Публикуван: 2008-02-21    ТК-17
Студеновалцувани листове и ленти от изотропна
електротехническа стомана, доставяни след окончателна
термообработка (EN 10106:2007)
Cold rolled non-oriented electrical steel sheet and strip delivered in the
fully processed state
ICS: 77.140.50
Заменя: БДС EN 10106:2000
БДС EN 10106:2008 (en) 21 стр. - 39.60 лв.
БДС EN 10106:2008 (bg) 22 стр. - 39.60 лв.

БДС EN 10107:2000
Статус: Отменен   Публикуван: 2000-02-01    ТК-17
Листове и ленти от анизотропна електротехническа стомана,
доставяни след окончателна термообработка (EN 10107:1995)
Grain-oriented electrical steel sheet and strip delivered in the fully
processed state
ICS: 77.140.50
Заменен от: БДС EN 10107:2005
БДС EN 10107:2000 (en) 19 стр. - 36.00 лв.

БДС EN 10107:2005
Статус: Действащ   Публикуван: 2005-07-01    ТК-17
Листове и ленти от анизотропна електротехническа стомана,
доставяни след окончателна термообработка (EN 10107:2005)
Grain-oriented electrical steel sheet and strip delivered in the fully
processed state
ICS: 77.140.50
Заменя: БДС EN 10107:2000
БДС EN 10107:2005 (en) 17 стр. - 32.40 лв.
БДС EN 10107:2005 (bg) 19 стр. - 36.00 лв.

БДС EN 10108:2005
Статус: Действащ   Публикуван: 2005-12-01    ТК-17
Кръгъл стоманен валцдрат за студено формуване и студено
пресуване. Размери и допустими отклонения (EN 10108:2004)
Round steel rod for cold heading and cold extrusion - Dimensions and
tolerances
ICS: 77.140.65
Директива: 89/106/EEC no
БДС EN 10108:2005 (en) 10 стр. - 18.00 лв.
БДС EN 10108:2005 (bg) 12 стр. - 21.60 лв.
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БДС EN 10111:2000
Статус: Отменен   Публикуван: 2000-03-01    ТК-17
Лист и лента непрекъснато горещовалцувани от нисковъглеродна
стомана за студена пластична деформация. Технически условия на
доставка (EN 10111:1998)
Continuously hot-rolled low carbon steel sheet and strip for cold
forming - Technical delivery conditions
ICS: 77.140.50
Заменен от: БДС EN 10111:2009
Заменя: БДС 5314:1985, БДС 14351:1989
БДС EN 10111:2000 (en) 13 стр. - 25.20 лв.
БДС EN 10111:2000 (bg) 15 стр. - 28.80 лв.

БДС EN 10111:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-01-09    ТК-17
Непрекъснато горещовалцувани лист и лента от нисковъглеродна
стомана за студена пластична деформация. Технически условия на
доставка (EN 10111:2008)
Continuously hot rolled low carbon steel sheet and strip for cold
forming - Technical delivery conditions
ICS: 77.140.50
Заменя: БДС EN 10111:2000
БДС EN 10111:2009 (en) 14 стр. - 25.20 лв.
БДС EN 10111:2009 (bg) 14 стр. - 25.20 лв.

БДС EN 10113-1:2000
Статус: Отменен   Публикуван: 2000-03-01    ТК-17
Горещовалцувани продукти от заваряеми дребнозърнести
конструкционни стомани. Част 1: Общи условия на доставка (EN
10113-1:1993)
Hot-rolled products in weldable fine grain structural steels - Part 1:
General delivery conditions
ICS: 77.140.10
Директива: 97/23/EC no
Заменен от: БДС EN 10025-4:2005, БДС EN 10025-3:2005, БДС EN
10025-1:2005
БДС EN 10113-1:2000 (en) 28 стр. - 50.40 лв.
БДС EN 10113-1:2000 (bg) 24 стр. - 45.60 лв.

БДС EN 10113-2:2000
Статус: Отменен   Публикуван: 2000-03-01    ТК-17
Горещовалцувани продукти от заваряеми дребнозърнести
конструкционни стомани. Част 2: Условия на доставка за
нормализирани/ нормализиращо валцувани стомани (EN
10113-2:1993)
Hot-rolled products in weldable fine grain structural steels - Part 2:
Delivery conditions for normalized/normalized rolled steels
ICS: 77.140.10
Заменен от: БДС EN 10025-3:2005, БДС EN 10025-1:2005
Заменя: БДС 4880:1989
БДС EN 10113-2:2000 (en) 14 стр. - 25.20 лв.
БДС EN 10113-2:2000 (bg) 14 стр. - 25.20 лв.

БДС EN 10113-3:2000
Статус: Отменен   Публикуван: 2000-03-01    ТК-17
Горещовалцувани продукти от заваряеми дребнозърнести
конструкционни стомани. Част 3: Условия на доставка за
термомеханично валцувани стомани (EN 10113-3:1993)
Hot-rolled products in weldable fine grain structural steels - Part 3:
Delivery conditions for thermomechanical rolled steels
ICS: 77.140.10
Заменен от: БДС EN 10025-4:2005, БДС EN 10025-1:2005
БДС EN 10113-3:2000 (en) 14 стр. - 25.20 лв.
БДС EN 10113-3:2000 (bg) 13 стр. - 25.20 лв.

БДС EN 10120:2000
Статус: Отменен   Публикуван: 2000-03-01    ТК-17
Стоманен лист и лента за заварени газови бутилки (EN 10120:1996)
Steel sheet and strip for welded gas cylinders
ICS: 77.140.50
Директива: 97/23/EC no
Заменен от: БДС EN 10120:2009
БДС EN 10120:2000 (en) 16 стр. - 28.80 лв.
БДС EN 10120:2000 (bg) 15 стр. - 28.80 лв.

БДС EN 10120:2009

Статус: Действащ   Публикуван: 2009-01-14    ТК-17
Стоманен лист и лента за заварени газови бутилки (EN 10120:2008)
Steel sheet and strip for welded gas cylinders
ICS: 77.140.50
Заменя: БДС EN 10120:2000
БДС EN 10120:2009 (en) 12 стр. - 21.60 лв.
БДС EN 10120:2009 (bg) 13 стр. - 25.20 лв.

БДС EN 10126:2000
Статус: Отменен   Публикуван: 2000-02-01    ТК-17
Студеновалцувани листове и ленти от нелегирана
електротехническа стомана, доставяни без окончателна
термообработка (EN 10126:1995)
Cold rolled electrical non-alloyed steel sheet and strip delivered in the
semi-processed state
ICS: 77.140.50
Заменен от: БДС EN 10341:2006
БДС EN 10126:2000 (en) 17 стр. - 32.40 лв.

БДС EN 10130:1997
Статус: Отменен   Публикуван: 1997-01-01    ТК-17
Студеновалцувани плоски изделия от нисковъглеродни стомани,
предназначени за студена пластична деформация. Технически
условия на доставка (EN 10130:1991)
Cold rolled low carbon steel flat products for cold forming - Technical
delivery conditions
ICS: 77.140.50
Директива: 97/23/EC no
Заменя: БДС 11488:1983
БДС EN 10130:1997 (bg) 22 стр. - 39.60 лв.
БДС EN 10130:1997 (bg) 22 стр. - 39.60 лв.

БДС EN 10130:2002/A1:2002
Статус: Отменен   Публикуван: 2002-04-01    ТК-17
Студеновалцувани плоски продукти от нисковъглеродна стомана,
предназначени за студена пластична деформация. Технически
условия на доставка
Cold rolled low carbon steel flat products for cold forming - Technical
delivery conditions
ICS: 77.140.50
Заменен от: БДС EN 10130:2007
БДС EN 10130:2002/A1:2002 (bg) 0 стр. - 0.00 лв.

БДС EN 10130:2007
Статус: Действащ   Публикуван: 2007-08-01    ТК-17
Студеновалцувани плоски продукти от нисковъглеродна стомана,
предназначени за студена пластична деформация. Технически
условия на доставка (EN 10130:2006)
Cold rolled low carbon steel flat products for cold forming - Technical
delivery conditions
ICS: 77.140.50
Заменя: БДС EN 10130:2002/A1:2002
БДС EN 10130:2007 (en) 14 стр. - 25.20 лв.
БДС EN 10130:2007 (bg) 17 стр. - 32.40 лв.

БДС EN 10131:1997
Статус: Отменен   Публикуван: 1997-01-01    ТК-17
Студеновалцувани плоски изделия без покритие от
нисковъглеродна стомана и от стомана с повишена граница на
провлачене, предназначени за студена пластична деформация.
Допустими отклонения от размерите и формата (EN 10131:1991)
Cold rolled uncoated low carbon and high yield strength steel flat
products for cold forming - Tolerances on dimensions and shape
ICS: 77.140.50
Директива: 97/23/EC no
Заменен от: БДС EN 10131:2006
Заменя: БДС 6903:1983
БДС EN 10131:1997 (bg) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 10131:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-08-01    ТК-17
Студеновалцувани плоски продукти без покритие и с електролитно
покритие от цинк или цинк-никел от нисковъглеродна стомана и от
стомана с повишена граница на провлачене, предназначени за
студено формуване. Допустими отклонения от размерите и
формата (EN 10131:2006)
Cold rolled uncoated and zinc or zinc-nickel electrolytically coated low
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carbon and high yield strength steel flat products for cold forming -
Tolerances on dimensions and shape
ICS: 77.140.50
Заменя: БДС EN 10131:1997
БДС EN 10131:2006 (en) 14 стр. - 25.20 лв.
БДС EN 10131:2006 (bg) 16 стр. - 28.80 лв.

БДС EN 10132-1:2001
Статус: Действащ   Публикуван: 2001-04-01    ТК-17
Студеновалцувани тесни стоманени ленти за термична обработка.
Технически условия на доставка. Част 1: Общи положения (EN
10132-1:2000)
Cold rolled narrow steel strip for heat treatment - Technical delivery
conditions - Part 1: General
ICS: 77.140.50, 77.140.10
БДС EN 10132-1:2001 (en) 15 стр. - 28.80 лв.

БДС EN 10132-2:2001
Статус: Действащ   Публикуван: 2001-04-01    ТК-17
Студеновалцувани тесни стоманени ленти за термична обработка.
Технически условия на доставка. Част 2: Циментовани стомани (EN
10132-2:2000)
Cold rolled narrow steel strip for heat treatment - Technical delivery
conditions - Part 2: Case hardening steels
ICS: 77.140.50, 77.140.10
БДС EN 10132-2:2001 (en) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 10132-3:2001
Статус: Действащ   Публикуван: 2001-04-01    ТК-17
Студеновалцувани тесни стоманени ленти за термична обработка.
Технически условия на доставка. Част 3: Стомани за закаляване и
отвръщане (EN 10132-3:2000)
Cold rolled narrow steel strip for heat treatment - Technical delivery
conditions - Part 3: Steels for quenching and tempering
ICS: 77.140.50, 77.140.10
БДС EN 10132-3:2001 (en) 14 стр. - 25.20 лв.

БДС EN 10132-4:2001
Статус: Действащ   Публикуван: 2001-04-01    ТК-17
Студеновалцувани тесни стоманени ленти за термична обработка.
Технически условия на доставка. Част 4: Стомани за пружини и за
други приложения (EN 10132-4:2000)
Cold rolled narrow steel strip for heat treatment - Technical delivery
conditions - Part 4: Spring steels and other applications
ICS: 77.140.50, 77.140.25, 77.140.10
Заменя: БДС 6742:1982
БДС EN 10132-4:2001 (en) 15 стр. - 28.80 лв.

БДС EN 10132-4:2001/AC:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-07-01    ТК-17
Студеновалцувани тесни стоманени ленти за термична обработка.
Технически условия на доставка. Част 4: Стомани за пружини и
други приложения (EN 10132-4:2000/AC:2002)
Cold rolled narrow steel strip for heat treatment - Technical delivery
conditions - Part 4: Spring steels and other applications
ICS: 77.140.50, 77.140.25, 77.140.10
БДС EN 10132-4:2001/AC:2003 (en) 0 стр. - 0.00 лв.

БДС EN 10136:2000
Статус: Действащ   Публикуван: 2000-03-01    ТК-17
Химичен анализ на желязосъдържащи материали. Определяне на
никел в стомана и чугун. Пламъчноабсорбционен спектрометричен
метод (EN 10136:1989)
Chemical analysis of ferrous materials - Determination of nickel in steels
and irons - Flame atomic absorption spectrometric method
ICS: 77.040.30
БДС EN 10136:2000 (en) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 10137-1:2000
Статус: Отменен   Публикуван: 2000-03-01    ТК-17
Дебели листове и широки ивици от конструкционна стомана с
висока граница на провлачане в закалено и отвърнато състояние
или уякчени чрез отделяне. Част 1: Общи условия на доставка (EN
10137-1:1995)
Plates and wide flats made of high yield strength structural steels in the
quenched and tempered or precipitation hardened conditions - Part 1:
General delivery conditions

ICS: 77.140.50
Директива: 97/23/EC no
Заменен от: БДС EN 10025-1:2005
БДС EN 10137-1:2000 (en) 20 стр. - 36.00 лв.

БДС EN 10137-2:2000
Статус: Отменен   Публикуван: 2000-03-01    ТК-17
Дебели листове и широки ивици от конструкционна стомана с
висока граница на провлачане в закалено и отвърнато състояние
или уякчени чрез отделяне. Част 2: Условия на доставка за
закалени и отвърнати стомани (EN 10137-2:1995)
Plates and wide flats made of high yield strength structural steels in the
quenched and tempered or precipiation hardened conditions - Part 2:
Delivery conditions for quenched and tempered steels
ICS: 77.140.50
Директива: 97/23/EC no
Заменен от: БДС EN 10025-6:2005, БДС EN 10025-1:2005
БДС EN 10137-2:2000 (en) 13 стр. - 25.20 лв.

БДС EN 10137-3:2000
Статус: Действащ   Публикуван: 2000-03-01    ТК-17
Дебели листове и широки ивици от конструкционна стомана с
висока граница на провлачане в закалено и отвърнато състояние
или уякчени чрез отделяне. Част 3: Условия на доставка за стомани
уякчени чрез отделяне (EN 10137-3:1995)
Plates and wide flats made of high yield strength structural steels in the
quenched and tempered or precipitation hardened conditions - Part 3:
Delivery conditions for precipitation hardened steels
ICS: 77.140.50
Директива: 97/23/EC no
БДС EN 10137-3:2000 (en) 13 стр. - 25.20 лв.

БДС EN 10139:2000
Статус: Действащ   Публикуван: 2000-03-01    ТК-17
Студеновалцувана тясна лента без покритие от нисковъглеродна
стомана за студена пластична деформация. Технически условия на
доставка (EN 10139:1997)
Cold rolled uncoated mild steel narrow strip for cold forming - Technical
delivery conditions
ICS: 77.140.50
Заменя: БДС 11488:1983
БДС EN 10139:2000 (en) 28 стр. - 50.40 лв.

БДС EN 10140:2000
Статус: Отменен   Публикуван: 2000-03-01    ТК-17
Студеновалцувана тясна стоманена лента. Допустими отклонения
от размерите и формата (EN 10140:1996)
Cold rolled narrow steel strip - Tolerances on dimensions and shape
ICS: 77.140.50
Директива: 97/23/EC no
Заменен от: БДС EN 10140:2006
Заменя: БДС 8453:1975
БДС EN 10140:2000 (en) 13 стр. - 25.20 лв.

БДС EN 10140:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-08-01    ТК-17
Студеновалцувана тясна стоманена лента. Допустими отклонения
от размерите и формата (EN 10140:2006)
Cold rolled narrow steel strip - Tolerances on dimensions and shape
ICS: 77.140.50
Заменя: БДС EN 10140:2000
БДС EN 10140:2006 (en) 13 стр. - 25.20 лв.

БДС EN 10142:1998+A1:1998
Статус: Отменен   Публикуван: 1998-01-01    ТК-17
Листове и ленти от нисковъглеродна стомана непрекъснато
горещопоцинковани, предназначени за студена пластична
деформация (EN 10142:1990; EN 10142:1990/A1:1995)
Continuously hot-dip zinc coated low carbon steel sheet and strip for
cold forming - Technical delivery conditions
ICS: 77.140.50
Заменен от: БДС EN 10142:2002
Заменя: БДС 4626:1987
БДС EN 10142:1998+A1:1998 (bg) 20 стр. - 36.00 лв.

БДС EN 10142:2002
Статус: Отменен   Публикуван: 2002-04-01    ТК-17
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Листове и ленти от нисковъглеродна стомана, непрекъснато
горещопоцинковани, предназначени за студена пластична
деформация. Технически условия на доставка (EN 10142:2000)
Continuously hot-dip zinc coated low carbon steels strip and sheet for
cold forming - Technical delivery conditions
ICS: 77.140.50
Директива: 89/106/EEC no
Заменен от: БДС EN 10327:2005
Заменя: БДС EN 10142:1998+A1:1998
БДС EN 10142:2002 (bg) 21 стр. - 39.60 лв.

БДС EN 10143:1997
Статус: Отменен   Публикуван: 1997-01-01    ТК-17
Листове и ленти стоманени с непрекъснато горещонанесено
метално покритие. Допустими отклонения от размерите и формата
(EN 10143:1993)
Continuously hot-dip metal coated steel sheet and strip - Tolerances on
dimensions and shape
ICS: 77.140.50
Директива: 89/106/EEC no
Заменен от: БДС EN 10143:2006
Заменя: БДС 4626:1987
БДС EN 10143:1997 (bg) 14 стр. - 25.20 лв.

БДС EN 10143:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-08-01    ТК-17
Стоманени лист и лента с непрекъснато горещонанесено покритие.
Допустими отклонения от размерите и формата (EN 10143:2006)
Continuously hot-dip coated steel sheet and strip - Tolerances on
dimensions and shape
ICS: 77.140.50
Заменя: БДС EN 10143:1997
БДС EN 10143:2006 (en) 16 стр. - 28.80 лв.
БДС EN 10143:2006 (bg) 16 стр. - 28.80 лв.

БДС EN 10147:1998+A1:1998
Статус: Отменен   Публикуван: 1998-01-01    ТК-17
Листове и ленти от конструкционна стомана непрекъснато
горещовалцувани (EN 10147:1991; EN 10147:1991/A1:1995)
Continuously hot-dip zinc coated structural steel sheet and strip -
Technical delivery conditions
ICS: 77.140.50
Директива: 89/106/EEC no
Заменен от: БДС EN 10147:2002
Заменя: БДС 4626:1987
БДС EN 10147:1998+A1:1998 (bg) 18 стр. - 32.40 лв.

БДС EN 10147:2002
Статус: Отменен   Публикуван: 2002-08-01    ТК-17
Листове и ленти от конструкционна стомана непрекъснато
горещопоцинковани. Технически условия на доставка (EN
10147:2000)
Continuously hot-dip zinc coated structural steels strip and sheet -
Technical delivery conditions
ICS: 77.140.50
Директива: 89/106/EEC no
Заменен от: БДС EN 10326:2005
Заменя: БДС EN 10147:1998+A1:1998
БДС EN 10147:2002 (bg) 20 стр. - 36.00 лв.

БДС EN 10149-1:2000
Статус: Действащ   Публикуван: 2000-03-01    ТК-17
Горещовалцувани плоски продукти за студено формуване от
стомана с висока граница на провлачане. Част 1: Общи условия на
доставка (EN 10149-1:1995)
Hot-rolled flat products made of high yield strength steels for cold
forming - Part 1: General delivery conditions
ICS: 77.140.50
Заменен от: БДС EN 10149-1:2013
БДС EN 10149-1:2000 (en) 20 стр. - 36.00 лв.
БДС EN 10149-1:2000 (bg) 18 стр. - 32.40 лв.

БДС EN 10149-1:2013
Статус: Действащ   Публикуван: 2013-05-16    ТК-17
Горещовалцувани плоски продукти за студено формуване от
стомана с висока граница на провлачане. Част 1: Общи условия на
доставка (EN 10149-1:2013)

Hot rolled flat products made of high yield strength steels for cold
forming - Part 1: General technical delivery conditions
ICS: 77.140.50
Заменя: БДС EN 10149-1:2000
БДС EN 10149-1:2013 (en) 18 стр. - 32.40 лв.

БДС EN 10149-2:2000
Статус: Отменен   Публикуван: 2000-03-16    ТК-17
Горещовалцувани плоски продукти за студено формуване от
стомана с висока граница на провлачане. Част 2: Условия на
доставка за термомеханично валцувани стомани (EN 10149-2:1995)
Hot-rolled flat products made of high yield strength steels for cold
forming - Part 2: Delivery conditions for thermomechanically rolled
steels
ICS: 77.140.50
Заменен от: БДС EN 10149-2:2013
БДС EN 10149-2 (en) 13 стр. - 25.20 лв.
БДС EN 10149-2 (bg) 13 стр. - 25.20 лв.

БДС EN 10149-2:2013
Статус: Действащ   Публикуван: 2013-05-16    ТК-17
Горещовалцувани плоски продукти за студено формуване от
стомана с висока граница на провлачане. Част 2: Условия на
доставка за термомеханично валцувани стомани (EN 10149-2:2013)
Hot rolled flat products made of high yield strength steels for cold
forming - Part 2: Technical delivery conditions for thermomechanically
rolled steels
ICS: 77.140.50
Заменя: БДС EN 10149-2:2000
БДС EN 10149-2:2013 (en) 15 стр. - 28.80 лв.

БДС EN 10149-3:2000
Статус: Действащ   Публикуван: 2000-03-01    ТК-17
Горещовалцувани плоски продукти за студено формуване от
стомана с висока граница на провлачане. Част 3: Условия на
доставка за нормализирани или нормализиращо валцувани стомани
(EN 10149-3:1995)
Hot-rolled flat products made of high yield strength steels for cold
forming - Part 3: Delivery conditions for normalized or normalized rolled
steels
ICS: 77.140.50
Заменен от: БДС EN 10149-3:2013
БДС EN 10149-3:2000 (en) 13 стр. - 25.20 лв.
БДС EN 10149-3:2000 (bg) 13 стр. - 25.20 лв.

БДС EN 10149-3:2013
Статус: Действащ   Публикуван: 2013-05-16    ТК-17
Горещовалцувани плоски продукти за студено формуване от
стомана с висока граница на провлачане. Част 3: Условия на
доставка за нормализирани или нормализиращо валцувани стомани
(EN 10149-3:2013)
Hot rolled flat products made of high yield strength steels for cold
forming - Part 3: Technical delivery conditions for normalized or
normalized rolled steels
ICS: 77.140.50
Заменя: БДС EN 10149-3:2000
БДС EN 10149-3:2013 (en) 14 стр. - 25.20 лв.

БДС EN 10151:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-07-01    ТК-17
Корозионноустойчиви стоманени ленти за пружини. Технически
условия на доставка (EN 10151:2002)
Stainless steel strip for springs - Technical delivery conditions
ICS: 77.140.25
Директива: 97/23/EC no
БДС EN 10151:2003 (en) 29 стр. - 50.40 лв.

БДС EN 10152:2000
Статус: Отменен   Публикуван: 2000-02-01    ТК-17
Студеновалцувани плоски стоманени изделия с електролитно
нанесено покритие от цинк. Технически условия за доставка (EN
10152:1993)
Electrolytically zinc coated cold rolled steel flat products - Technical
delivery conditions
ICS: 77.140.50, 25.220.40
Заменен от: БДС EN 10152:2004
БДС EN 10152:2000 (en) 32 стр. - 55.20 лв.
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БДС EN 10152:2004
Статус: Отменен   Публикуван: 2004-07-01    ТК-17
Студеновалцувани плоски стоманени продукти с електролитно
нанесено покритие от цинк за студено формуване. Технически
условия за доставка (EN 10152:2003)
Electrolytically zinc coated cold rolled steel flat products for cold
forming - Technical delivery conditions
ICS: 77.140.50
Заменен от: БДС EN 10152:2009
Заменя: БДС EN 10152:2000
БДС EN 10152:2004 (en) 15 стр. - 28.80 лв.

БДС EN 10152:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-04-16    ТК-17
Студеновалцувани плоски стоманени продукти за студено
формуване с електролитно нанесено цинково покритие. Технически
условия на доставка (EN 10152:2009)
Electrolytically zinc coated cold rolled steel flat products for cold
forming - Technical delivery conditions
ICS: 77.140.50
Заменя: БДС EN 10336:2007, БДС EN 10152:2004
БДС EN 10152:2009 (en) 20 стр. - 36.00 лв.

БДС EN 10154:2000
Статус: Отменен   Публикуван: 2000-02-01    ТК-17
Стоманени лист и лента с непрекъснато горещо нанесено
алуминиево-силициево покритие (AS). Технически условия за
доставка (EN 10154:1996)
Continuously hot-dip aluminium-silicon (AS) coated steel strip and sheet
- Technical delivery conditions
ICS: 77.140.50
Заменен от: БДС EN 10154:2003
БДС EN 10154:2000 (en) 25 стр. - 45.60 лв.

БДС EN 10154:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-07-01    ТК-17
Стоманен лист и лента с непрекъснато горещонанесено алуминиево-
силициево покритие (AS). Технически условия на доставка (EN
10154:2002)
Continuously hot-dip Aluminium-Silicon (AS) coated steel strip and
sheet - Technical delivery conditions
ICS: 77.140.50
Заменен от: БДС EN 10327:2005, БДС EN 10326:2005
Заменя: БДС EN 10154:2000
БДС EN 10154:2003 (en) 17 стр. - 32.40 лв.

БДС EN 10155:1998
Статус: Отменен   Публикуван: 1998-01-01    ТК-17
Конструкционни стомани с повишена устойчивост на атмосферна
корозия. Технически условия на доставка (EN 10155:1993)
Structural steels with improved atmospheric corrosion resistance -
Technical delivery conditions
ICS: 77.140.10
Директива: 97/23/EC no
Заменен от: БДС EN 10025-5:2005
Заменя: БДС 15888:1984
БДС EN 10155:1998 (bg) 32 стр. - 55.20 лв.

БДС EN 10162:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-07-01    ТК-17
Студеновалцувани стоманени профили. Технически условия на
доставка. Допустими отклонения от размерите и напречното
сечение (EN 10162:2003)
Cold rolled steel sections - Technical delivery conditions - Dimensional
and cross-sectional tolerances
ICS: 77.140.70
Заменя: БДС 8848:1975, БДС 8111:1989, БДС 8050:1970, БДС
7893:1985, БДС 6438:1976, БДС 13403:1989, БДС 10696:1973, БДС
10051:1972
БДС EN 10162:2003 (en) 23 стр. - 39.60 лв.
БДС EN 10162:2003 (bg) 23 стр. - 39.60 лв.

БДС EN 10163-1:1997
Статус: Отменен   Публикуван: 1997-01-01    ТК-17
Горещовалцувани стоманени листове. Широкоивична стомана и
профили. Изисквания за състояние на повърхността при доставка.

Част 1: Общи изисквания (EN 10163-1:1991)
Delivery requirements for surface condition of hot rolled steel plates,
wide flats and sections - Part 1: General requirements
ICS: 77.140.50
Директива: 97/23/EC no
Заменен от: БДС EN 10163-1:2005
БДС EN 10163-1:1997 (bg) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 10163-1:2005
Статус: Действащ   Публикуван: 2005-07-01    ТК-17
Изисквания за състояние на повърхността при доставка на
горещовалцувани стоманени листове, широкоивична стомана и
профили. Част 1: Общи изисквания (EN 10163-1:2004)
Delivery requirements for surface condition of hot-rolled steel plates,
wide flats and sections - Part 1: General requirements
ICS: 77.140.70, 77.140.50
Заменя: БДС EN 10163-1:1997
БДС EN 10163-1:2005 (en) 17 стр. - 32.40 лв.
БДС EN 10163-1:2005 (bg) 15 стр. - 28.80 лв.

БДС EN 10163-2:1997
Статус: Отменен   Публикуван: 1997-01-01    ТК-17
Горещовалцувани стоманени листове. Широкоивична стомана и
профили. Изисквания за състояние на повърхността при доставка.
Част 2: Листове и широкоивична стомана (EN 10163-2:1991)
Delivery requirements for surface condition of hot rolled steel plates,
wide flats and sections - Part 2: Plate and wide flats
ICS: 77.140.50
Директива: 97/23/EC no
Заменен от: БДС EN 10163-2:2005
БДС EN 10163-2:1997 (bg) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 10163-2:2005
Статус: Действащ   Публикуван: 2005-07-01    ТК-17
Изисквания за състояние на повърхността при доставка на
горещовалцувани стоманени листове, широкоивична стомана и
профили. Част 2: Листове и широкоивична стомана (EN
10163-2:2004)
Delivery requirements for surface condition of hot-rolled steel plates,
wide flats and sections - Part 2: Plate and wide flats
ICS: 77.140.50
Заменя: БДС EN 10163-2:1997
БДС EN 10163-2:2005 (en) 12 стр. - 21.60 лв.
БДС EN 10163-2:2005 (bg) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 10163-3:1997
Статус: Отменен   Публикуван: 1997-01-01    ТК-17
Горещовалцувани стоманени листове. Широкоивична стомана и
профили. Изисквания за състояние на повърхността при доставка.
Част 3: Профили (EN 10163-3:1991)
Delivery requirements for surface condition of hot rolled steel plates
and sections - Part 3: Sections
ICS: 77.140.70, 77.140.60
Директива: 97/23/EC no
Заменен от: БДС EN 10163-3:2005
БДС EN 10163-3:1997 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 10163-3:2005
Статус: Действащ   Публикуван: 2005-07-01    ТК-17
Изисквания за състояние на повърхността при доставка на
горещовалцувани стоманени листове, широкоивична стомана и
профили. Част 3: Профили (EN 10163-3:2004)
Delivery requirements for surface condition of hot-rolled steel plates,
wide flats and sections - Part 3: Sections
ICS: 77.140.70
Заменя: БДС EN 10163-3:1997
БДС EN 10163-3:2005 (en) 10 стр. - 18.00 лв.
БДС EN 10163-3:2005 (bg) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 10164:1997
Статус: Отменен   Публикуван: 1997-01-01    ТК-17
Стоманени изделия с подобрени деформационни характеристики
перпендикулярно на повърхността на изделието. Технически
условия на доставка (EN 10164:1993)
Steel products with improved deformation properties perpendicular to
the surface of the product - Technical delivery conditions
ICS: 77.140.70
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Директива: 97/23/EC no
Заменен от: БДС EN 10164:2005
БДС EN 10164:1997 (bg) 14 стр. - 25.20 лв.

БДС EN 10164:2005
Статус: Действащ   Публикуван: 2005-07-01    ТК-17
Стоманени изделия с подобрени деформационни характеристики
перпендикулярно на повърхността на изделието. Технически
условия на доставка (EN 10164:2004)
Steel products with improved deformation properties perpendicular to
the surface of the product - Technical delivery conditions
ICS: 77.140.70, 77.140.50
Заменя: БДС EN 10164:1997
БДС EN 10164:2005 (en) 16 стр. - 28.80 лв.

БДС EN 10165:2000
Статус: Отменен   Публикуван: 2000-02-01    ТК-17
Студеновалцувани листове и ленти от легирана електротехническа
стомана, доставяни без окончателна термообработка (EN
10165:1995)
Cold rolled electrical alloyed steel sheet and strip delivered in the semi-
processed state
ICS: 77.140.50
Заменен от: БДС EN 10341:2006
БДС EN 10165:2000 (en) 16 стр. - 28.80 лв.

БДС EN 10168:2005
Статус: Действащ   Публикуван: 2005-12-01    ТК-17
Продукти от стомана. Документи от контрол. Списък на
информацията и описание (EN 10168:2004)
Steel products - Inspection documents - List of information and
description
ICS: 77.140.01, 77.080.20, 01.110
Заменя: БДС 17372:1995
БДС EN 10168:2005 (en) 12 стр. - 21.60 лв.
БДС EN 10168:2005 (bg) 16 стр. - 28.80 лв.

БДС EN 10169:2010
Статус: Отменен   Публикуван: 2010-01-08    ТК-17
Плоски стоманени продукти с непрекъснато нанесено органично
покритие (металопласт). Технически условия на доставка (EN
10169:2010)
Continuously organic coated (coil coated) steel flat products - Technical
delivery conditions
ICS: 77.140.50, 25.220.60
Заменен от: БДС EN 10169:2010+A1:2012
Заменя: БДС EN 10169-2:2006, БДС EN 10169-3:2004, БДС EN
10169-1:2004
БДС EN 10169:2010 (en) 38 стр. - 67.20 лв.

БДС EN 10169:2010+A1:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-04-05    ТК-17
Плоски стоманени продукти с непрекъснато нанесено органично
покритие (металопласт). Технически условия на доставка (EN
10169:2010+A1:2012)
Continuously organic coated (coil coated) steel flat products - Technical
delivery conditions
ICS: 77.140.50, 25.220.60
Заменя: БДС EN 10169:2010
БДС EN 10169:2010+A1:2012 (en) 39 стр. - 67.20 лв.

БДС EN 10169-1:1999
Статус: Отменен   Публикуван: 1999-01-01    ТК-17
Плоски стоманени изделия с непрекъснато нанесено органично
покритие (металопласт). Част 1: Общи положения (определения,
материали, допустими отклонения, методи за изпитване) (EN
10169-1:1996)
Continuously organic coated (coil coated) steel flat products - Part 1:
General information (definitions, materials, tolerances, test methods)
ICS: 25.220.60
Заменен от: БДС EN 10169-1:2004
БДС EN 10169-1:1999 (bg) 22 стр. - 39.60 лв.

БДС EN 10169-1:2004
Статус: Отменен   Публикуван: 2004-07-01    ТК-17
Плоски стоманени продукти с непрекъснато нанесено органично
покритие (металопласт). Част 1: Общи положения (определения,

материали, допустими отклонения, методи за изпитване) (EN
10169-1:2003)
Continuously organic coated (coil coated) steel flat products - Part 1:
General information (definitions, materials, tolerances, test methods)
ICS: 77.140.50, 25.220.60
Заменен от: БДС EN 10169:2010
Заменя: БДС EN 10169-1:1999
БДС EN 10169-1:2004 (en) 22 стр. - 39.60 лв.

БДС EN 10169-2:2006
Статус: Отменен   Публикуван: 2006-06-01    ТК-17
Плоски стоманени продукти с непрекъснато нанесено органично
покритие (металопласт). Част 2: Продукти за външно приложение в
сгради (EN 10169-2:2006)
Continuously organic coated (coil coated) steel flat products - Part 2:
Products for building exterior applications
ICS: 77.140.50, 25.220.60
Заменен от: БДС EN 10169:2010
Заменя: БДС ENV 10169-2:2000
БДС EN 10169-2:2006 (en) 23 стр. - 39.60 лв.

БДС EN 10169-3:2004
Статус: Отменен   Публикуван: 2004-07-01    ТК-17
Плоски стоманени продукти с непрекъснато нанесено органично
покритие (металопласт). Част 3: Продукти за вътрешно
приложение в сгради (EN 10169-3:2003)
Continuously organic coated (coil coated) steel flat products - Part 3:
Products for building interior applications
ICS: 77.140.50, 25.220.60
Заменен от: БДС EN 10169:2010
БДС EN 10169-3:2004 (en) 19 стр. - 36.00 лв.

БДС EN 10177:2000
Статус: Действащ   Публикуван: 2000-03-01    ТК-17
Химичен анализ на желязосъдържащи материали. Определяне на
калций в стомана и чугун. Пламъчноабсорбционен
спектрометричен метод (EN 10177:1989)
Chemical analysis of ferrous materials - Determination of calcium in
steels - Flame atomic absorption spectrometric method
ICS: 77.040.30
БДС EN 10177:2000 (en) 7 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 10178:2000
Статус: Действащ   Публикуван: 2000-03-01    ТК-17
Химичен анализ на желязосъдържащи материали. Определяне на
ниобий в стомана и чугун. Спектрофотометричен метод (EN
10178:1989)
Chemical analysis of ferrous materials - Determination of niobium in
steels - Spectrophotometric method
ICS: 77.040.30
Заменя: БДС 5978:1983
БДС EN 10178:2000 (en) 7 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 10179:2000
Статус: Действащ   Публикуван: 2000-02-01    ТК-17
Химичен анализ на желязосъдържащи материали. Определяне на
азот (следи) в стомани. Спектрофотометричен метод (EN
10179:1989)
Chemical analysis of ferrous materials - Determination of nitrogen
(trace mounts) in steel - Spectrophotometric method
ICS: 77.040.30
БДС EN 10179:2000 (bg) 16 стр. - 28.80 лв.

БДС EN 10181:2000
Статус: Действащ   Публикуван: 2000-03-01    ТК-17
Химичен анализ на желязосъдържащи материали. Определяне на
олово в стомана и чугун. Пламъчноабсорбционен спектрометричен
метод (EN 10181:1989)
Chemical analysis of ferrous materials - Determination of lead in steels -
Flame atomic absorption spectrometric method
ICS: 77.040.30
Заменя: БДС 15748:1983
БДС EN 10181:2000 (en) 7 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 10184:1999
Статус: Отменен   Публикуван: 1999-01-01    ТК-17
Химичен анализ на желязосъдържащи материали. Определяне на
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фосфор в стомани и чугун. Спектрофотометричен метод (EN
10184:1989)
Chemical analysis of ferrous materials - Determination of phosphorus in
steels and irons - Spectrophotometric method
ICS: 77.080.01, 77.040.30
Заменен от: БДС EN 10184:2006
Заменя: БДС 4569:1979
БДС EN 10184:1999 (bg) 18 стр. - 32.40 лв.

БДС EN 10184:1999/AC:2004
Статус: Отменен   Публикуван: 2004-07-01    ТК-17
Химичен анализ на желязосъдържащи материали. Определяне на
фосфор в стомани и чугун. Спектрофотометричен метод (EN
10184:1989/AC:1991)
Chemical analysis of ferrous materials - Determination of phosphorus in
steels and irons - Spectrophotometric method
ICS: 77.080.01, 77.040.30
Заменен от: БДС EN 10184:2006
БДС EN 10184:1999/AC:2004 (en) 0 стр. - 0.00 лв.

БДС EN 10184:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-06-01    ТК-17
Химичен анализ на желязосъдържащи материали. Определяне на
фосфор в нелегирани стомани и чугун. Спектрофотометричен
метод с молибденово синьо (EN 10184:2006)
Chemical analysis of ferrous materials - Determination of phosphorus in
non-alloyed steels and irons - Molybdenum blue spectrophotometric
method
ICS: 77.040.30
Заменя: БДС EN 10184:1999/AC:2004, БДС EN 10184:1999
БДС EN 10184:2006 (en) 13 стр. - 25.20 лв.

БДС EN 10188:2000
Статус: Действащ   Публикуван: 2000-03-01    ТК-17
Химичен анализ на желязосъдържащи материали. Определяне на
хром в стомана и чугун. Пламъчноабсорбционен спектрометричен
метод (EN 10188:1989)
Chemical analysis of ferrous materials - Determination of chromium in
steels and irons - Flame atomic absorption spectrometric method
ICS: 77.040.30
БДС EN 10188:2000 (en) 9 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 10200:2013
Статус: Действащ   Публикуван: 2013-01-02    ТК-17
Химичен анализ на желязосъдържащи материали. Определяне на
бор в стомана. Спектрофотометричен метод (EN 10200:2012)
Chemical analysis of ferrous materials - Determination of boron in steels
- Spectrophotometric method
ICS: 77.040.30
БДС EN 10200:2013 (en) 17 стр. - 32.40 лв.

БДС EN 10202:2000
Статус: Отменен   Публикуван: 2000-02-01    ТК-17
Студеновалцувана електролитно хромирана стомана (EN
10202:1989)
Cold reduced electrolytic chromium/chromium oxide coated steel
ICS: 77.140.50
Заменен от: БДС EN 10202:2004
БДС EN 10202:2000 (en) 49 стр. - 84.00 лв.

БДС EN 10202:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-07-01    ТК-17
Студеновалцувани продукти с покритие. Електролитно покалаена
ламарина и стомана с електролитно покритие от хром/хромен
оксид (EN 10202:2001)
Cold reduced tinmill products - Electrolytic tinplate and electrolytic
chromium/chromium oxide coated steel
ICS: 77.140.50
Заменя: БДС EN 10203:2001, БДС EN 10202:2000
БДС EN 10202:2004 (en) 48 стр. - 84.00 лв.

БДС EN 10202:2004/AC:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-07-01    ТК-17
Студеновалцувани продукти с покритие. Електролитно покалаена
ламарина и стомана с електролитно покритие от хром/хромен
оксид (EN 10202:2001/AC:2003)
Cold reduced tinmill products - Electrolytic tinplate and electrolytic

chromium/chromium oxide coated steel
ICS: 77.140.50
БДС EN 10202:2004/AC:2004 (en) 0 стр. - 0.00 лв.

БДС EN 10203:2001
Статус: Отменен   Публикуван: 2001-07-01    ТК-17
Студеновалцувана електролитно покалаена ламарина (EN
10203:1991)
Cold reduced electrolytic tinplate
ICS: 77.140.50
Заменен от: БДС EN 10202:2004
Заменя: БДС 6858:1982
БДС EN 10203:2001 (bg) 33 стр. - 61.20 лв.

БДС EN 10204:1995
Статус: Отменен   Публикуван: 1995-01-01    ТК-17
Метални изделия. Видове документи за качество (EN 10204:1991)
Metallic products - Types of inspection documents
ICS: 77.040.01
Заменен от: БДС EN 10204:2005
Заменя: БДС 2838:1975
БДС EN 10204:1995 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 10204:2005
Статус: Действащ   Публикуван: 2005-12-01    ТК-17
Метални продукти. Видове документи от контрол (EN 10204:2004)
Metallic products - Types of inspection documents
ICS: 77.150.01, 77.140.01, 01.110
Директива: 97/23/EC yes, 89/106/EEC no
Заменя: БДС EN 10204:1995
БДС EN 10204:2005 (en) 10 стр. - 18.00 лв.
БДС EN 10204:2005 (bg) 11 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 10205:1998
Статус: Действащ   Публикуван: 1998-01-01    ТК-17
Студеновалцувана черна ламарина на рулони за производство на
електролитно покалаена или хромирана ламарина (EN 10205:1991)
Cold reduced blackplate in coil form for the production of tinplate or
electrolytic chromium/chromium oxide coated steel
ICS: 77.140.50
Заменя: БДС 5176:1975
БДС EN 10205:1998 (bg) 18 стр. - 32.40 лв.

БДС EN 10207:2000
Статус: Отменен   Публикуван: 2000-03-01    ТК-17
Стомани за обикновени съдове, работещи под налягане.
Технически изисквания на доставка за листове, ленти и пръти (EN
10207:1991)
Steels for simple pressure vessels - Technical delivery requirements for
plates, strips and bars
ICS: 77.140.30
Директива: 97/23/EC no
Заменен от: БДС EN 10207:2005
БДС EN 10207:2000 (en) 14 стр. - 25.20 лв.
БДС EN 10207:2000 (bg) 19 стр. - 36.00 лв.

БДС EN 10207:2000/A1:2002
Статус: Отменен   Публикуван: 2002-03-01    ТК-17
Стомани за обикновени съдове, работещи под налягане.
Технически изисквания на доставка за листове, ленти и пръти (EN
10207:1991/A1:1997)
Steels for simple pressure vessels - Technical delivery requirements for
plates, strips and bars
ICS: 77.140.30
Директива: 97/23/EC no
Заменен от: БДС EN 10207:2005
БДС EN 10207:2000/A1:2002 (en) 0 стр. - 0.00 лв.
БДС EN 10207:2000/A1:2002 (bg) 0 стр. - 0.00 лв.

БДС EN 10207:2005
Статус: Действащ   Публикуван: 2005-07-01    ТК-17
Стомани за обикновени съдове под налягане. Технически
изисквания на доставка за листове, ленти и пръти (EN 10207:2005)
Steels for simple pressure vessels - Technical delivery requirements for
plates, strips and bars
ICS: 77.140.30
Директива: 2009/105/EC yes, 87/404/EEC no
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Заменя: БДС EN 10207:2000/A1:2002, БДС EN 10207:2000
БДС EN 10207:2005 (en) 20 стр. - 36.00 лв.

БДС EN 10208-1:1999
Статус: Отменен   Публикуван: 1999-01-01    ТК-17
Стоманени тръби за тръбопроводи за пренос на горими флуиди.
Технически условия на доставка. Част 1: Тръби от клас на качество
А (EN 10208-1:1997)
Steel pipes for pipelines for combustible fluids - Technical delivery
conditions - Part 1: Pipes of requirement class A
ICS: 23.040.10
Заменен от: БДС EN 10208-1:2009
Заменя: БДС 14805:1979, БДС 14479:1978, БДС 10208:1972
БДС EN 10208-1:1999 (bg) 50 стр. - 84.00 лв.

БДС EN 10208-1:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-04-14    ТК-17
Стоманени тръби за тръбопроводи за пренос на горими флуиди.
Технически условия на доставка. Част 1: Тръби с изисквания за
клас А (EN 10208-1:2009)
Steel pipes for pipelines for combustible fluids - Technical delivery
conditions - Part 1: Pipes of requirement class A
ICS: 23.040.10
Заменя: БДС EN 10208-1:1999
БДС EN 10208-1:2009 (en) 45 стр. - 75.60 лв.
БДС EN 10208-1:2009 (bg) 44 стр. - 75.60 лв.

БДС EN 10208-2:2000
Статус: Отменен   Публикуван: 2000-12-01    ТК-17
Стоманени тръби за тръбопроводи за пренос на горими флуиди.
Технически условия на доставка. Част 2: Тръби от клас на качество
В (EN 10208-2:1996)
Steel pipes for pipelines for combustible fluids - Technical delivery
conditions - Part 2: Pipes of requirement class B
ICS: 23.040.10
Заменен от: БДС EN 10208-2:2009
БДС EN 10208-2:2000 (en) 70 стр. - 114.00 лв.

БДС EN 10208-2:2000/AC:2001
Статус: Отменен   Публикуван: 2001-08-01    ТК-17
Стоманени тръби за пренос на горими флуиди. Технически условия
на доставка. Част 2: Тръби от клас В (EN 10208-2:1996/AC:1996)
Steel pipes for pipelines for combustible fluids - Technical delivery
conditions - Part 2: Pipes of requirement class B
ICS: 23.040.10
Заменен от: БДС EN 10208-2:2009
БДС EN 10208-2:2000/AC:2001 (en) 0 стр. - 0.00 лв.

БДС EN 10208-2:2009
Статус: Отменен   Публикуван: 2009-04-14    ТК-17
Стоманени тръби за тръбопроводи за пренос на горими флуиди.
Технически условия на доставка. Част 2: Тръби от клас на качество
В (EN 10208-2:2009)
Steel pipes for pipelines for combustible fluids - Technical delivery
conditions - Part 2: Pipes of requirement class B
ICS: 23.040.10
Заменен от: БДС EN ISO 3183:2013
Заменя: БДС EN 10208-2:2000/AC:2001, БДС EN 10208-2:2000
БДС EN 10208-2:2009 (en) 56 стр. - 97.20 лв.

БДС EN 10209:2001
Статус: Отменен   Публикуван: 2001-07-01    ТК-17
Студеновалцувани плоски продукти от нисковъглеродна стомана за
емайлиране. Технически условия на доставка (EN 10209:1996)
Cold rolled low carbon steel flat products for vitreous enamelling -
Technical delivery conditions
ICS: 77.140.50
Заменен от: БДС EN 10209:2013
БДС EN 10209:2001 (bg) 31 стр. - 55.20 лв.

БДС EN 10209:2013
Статус: Действащ   Публикуван: 2013-12-20    ТК-17
Студеновалцувани плоски продукти от нисковъглеродна стомана за
емайлиране. Технически условия на доставка (EN 10209:2013)
Cold rolled low carbon steel flat products for vitreous enamelling -
Technical delivery conditions
ICS: 77.140.50

Заменя: БДС EN 10209:2001
БДС EN 10209:2013 (en) 27 стр. - 50.40 лв.

БДС EN 10210-1:2000
Статус: Отменен   Публикуван: 2000-03-01    ТК-17
Горещообработени конструкционни кухи профили от нелегирана и
дребнозърнеста конструкционна стомана. Част 1: Технически
изисквания на доставка (EN 10210-1:1994)
Hot finished structural hollow sections of non-alloy and fine grain
structural steels - Part 1: Technical delivery requirements
ICS: 77.140.75
Директива: 97/23/EC no
Заменен от: БДС EN 10210-1:2006
БДС EN 10210-1:2000 (en) 22 стр. - 39.60 лв.

БДС EN 10210-1:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-06-01    ТК-17
Горещообработени конструкционни кухи профили от нелегирани и
дребнозърнести стомани. Част 1: Технически условия на доставка
(EN 10210-1:2006)
Hot finished structural hollow sections of non-alloy and fine grain steels
- Part 1: Technical delivery conditions
ICS: 77.140.75
Директива: 305/2011 no, 89/106/EEC yes
Заменя: БДС EN 10210-1:2000
БДС EN 10210-1:2006 (en) 40 стр. - 67.20 лв.
БДС EN 10210-1:2006 (bg) 40 стр. - 67.20 лв.

БДС EN 10210-1:2006/NA:2013
Статус: Действащ   Публикуван: 2013-02-11    ТК-17
Горещообработени конструкционни кухи профили от нелегирани и
дребнозърнести стомани. Част 1: Технически условия на доставка.
Национално приложение (NA)
Hot finished structural hollow sections of non-alloy and fine grain steels
- Part 1: Technical delivery conditions - National Annex to BDS EN
10210-1:2006
ICS: 77.140.75
БДС EN 10210-1:2006/NA:2013 (bg) 5 стр. - 10.80 лв.

БДС EN 10210-2:2000
Статус: Отменен   Публикуван: 2000-03-01    ТК-17
Горещообработени конструкционни кухи профили от нелегирана и
дребнозърнеста конструкционна стомана. Част 2: Допустими
отклонения, размери и свойства на профила (EN 10210-2:1997)
Hot finished structural hollow sections of non-alloy and fine grain
structural steels - Part 2: Tolerances, dimensions and sectional
properties
ICS: 77.140.70
Заменен от: БДС EN 10210-2:2006
БДС EN 10210-2:2000 (en) 26 стр. - 45.60 лв.

БДС EN 10210-2:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-06-01    ТК-17
Горещообработени конструкционни кухи профили от нелегирани и
дребнозърнести стомани. Част 2: Допустими отклонения, размери и
свойства на профила (EN 10210-2:2006)
Hot finished structural hollow sections of non-alloy and fine grain steels
- Part 2: Tolerances, dimensions and sectional properties
ICS: 77.140.75
Директива: 89/106/EEC no
Заменя: БДС EN 10210-2:2000
БДС EN 10210-2:2006 (en) 33 стр. - 61.20 лв.

БДС EN 10211:2000
Статус: Действащ   Публикуван: 2000-03-01    ТК-17
Химичен анализ на желязосъдържащи материали. Определяне на
титан в стомана и чугун. Пламъчноабсорбционен спектрометричен
метод (EN 10211:1995)
Chemical analysis of ferrous materials - Determination of titanium in
steel and iron - Flame atomic absorption spectrometric method
ICS: 77.040.30
БДС EN 10211:2000 (en) 16 стр. - 28.80 лв.

БДС EN 10212:2000
Статус: Действащ   Публикуван: 2000-03-01    ТК-17
Химичен анализ на желязосъдържащи материали. Определяне
съдържанието на арсен в стомана и чугун. Спектрофотометричен
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метод (EN 10212:1995)
Chemical analysis of ferrous materials - Determination of arsenic in
steel and iron - Spectrophotometric method
ICS: 77.040.30
Заменя: БДС 4958:1982
БДС EN 10212:2000 (en) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 10213:2008
Статус: Действащ   Публикуван: 2008-02-21    ТК-17
Стоманени отливки за съдове под налягане (EN 10213:2007)
Steel castings for pressure purposes
ICS: 77.140.30
Директива: 97/23/EC yes
Заменя: БДС EN 10213-4:2000, БДС EN 10213-3:2000, БДС EN
10213-2:2000, БДС EN 10213-1:2000
БДС EN 10213:2008 (en) 29 стр. - 50.40 лв.

БДС EN 10213-1:2000
Статус: Отменен   Публикуван: 2000-03-01    ТК-17
Технически условия на доставка за стоманени отливки за съдове
под налягане. Част 1: Общи изисквания (EN 10213-1:1995)
Technical delivery conditions for steel castings for pressure purposes -
Part 1: General
ICS: 77.140.30
Директива: 97/23/EC yes
Заменен от: БДС EN 10213:2008
БДС EN 10213-1:2000 (en) 18 стр. - 32.40 лв.
БДС EN 10213-1:2000 (bg) 17 стр. - 32.40 лв.

БДС EN 10213-2:2000
Статус: Отменен   Публикуван: 2000-03-01    ТК-17
Технически условия на доставка за стоманени отливки за съдове
под налягане. Част 2: Марки стомана за използване при стайна
температура и при повишени температури (EN 10213-2:1995)
Technical delivery conditions for steel castings for pressure purposes -
Part 2: Steel grades for use at room temperature and elevated
temperatures
ICS: 77.140.30
Директива: 97/23/EC yes
Заменен от: БДС EN 10213:2008
Заменя: БДС 7478:1975
БДС EN 10213-2:2000 (en) 8 стр. - 14.40 лв.
БДС EN 10213-2:2000 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 10213-3:2000
Статус: Отменен   Публикуван: 2000-03-01    ТК-17
Технически условия на доставка за стоманени отливки за съдове
под налягане. Част 3: Марки стомана за използване при ниски
температури (EN 10213-3:1995)
Technical delivery conditions for steel castings for pressure purposes -
Part 3: Steel grades for use at low temperatures
ICS: 77.140.30
Директива: 97/23/EC yes
Заменен от: БДС EN 10213:2008
БДС EN 10213-3:2000 (en) 6 стр. - 10.80 лв.
БДС EN 10213-3:2000 (bg) 7 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 10213-4:2000
Статус: Отменен   Публикуван: 2000-03-01    ТК-17
Технически условия на доставка за стоманени отливки за съдове
под налягане. Част 4: Марки аустенитна и аустенитно-феритна
стомана (EN 10213-4:1995)
Technical delivery conditions for steel castings for pressure purposes -
Part 4: Austenitic and austenitic-ferritic steel grades
ICS: 77.140.30
Директива: 97/23/EC yes
Заменен от: БДС EN 10213:2008
БДС EN 10213-4:2000 (en) 8 стр. - 14.40 лв.
БДС EN 10213-4:2000 (bg) 9 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 10214:2000
Статус: Отменен   Публикуван: 2000-02-01    ТК-17
Стоманени лист и лента с непрекъснато горещо нанесено цинково-
алуминиево покритие (ZA). Технически условия на доставка (EN
10214:1995)
Continuously hot-dip zinc-aluminium (ZA) coated steel strip and sheet -
Technical delivery conditions

ICS: 77.140.50
Директива: 89/106/EEC no
Заменен от: БДС EN 10327:2005, БДС EN 10326:2005
БДС EN 10214:2000 (en) 21 стр. - 39.60 лв.

БДС EN 10215:2000
Статус: Отменен   Публикуван: 2000-02-01    ТК-17
Стоманени лист и лента с непрекъснато горещо нанесено
алуминиево-цинково покритие (AZ). Технически условия на
доставка (EN 10215:1995)
Continuously hot-dip aluminium-zinc (AZ) coated steel strip and sheet -
Technical delivery conditions
ICS: 77.140.50
Заменен от: БДС EN 10327:2005, БДС EN 10326:2005
БДС EN 10215:2000 (en) 21 стр. - 39.60 лв.

БДС EN 10216-1:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-07-01    ТК-17
Безшевни стоманени тръби за работа под налягане. Технически
условия на доставка. Част 1: Тръби от нелегирана стомана с
определени свойства при стайна температура (EN 10216-1:2002)
Seamless steel tubes for pressure purposes - Technical delivery
conditions - Part 1: Non-alloy steel tubes with specified room
temperature properties
ICS: 77.140.75, 23.040.10
Директива: 97/23/EC yes
БДС EN 10216-1:2003 (en) 27 стр. - 50.40 лв.

БДС EN 10216-1:2003/A1:2005
Статус: Действащ   Публикуван: 2005-08-01    ТК-17
Безшевни стоманени тръби за работа под налягане. Технически
условия на доставка. Част 1: Тръби от нелегирана стомана с
определени свойства при стайна температура (EN
10216-1:2002/A1:2004)
Seamless steel tubes for pressure purposes - Technical delivery
conditions - Part 1: Non-alloy steel tubes with specified room
temperature properties
ICS: 77.140.75, 23.040.10
Директива: 97/23/EC yes
БДС EN 10216-1:2003/A1:2005 (en) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 10216-2:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-07-01    ТК-17
Безшевни стоманени тръби за работа под налягане. Технически
условия на доставка. Част 2: Тръби от нелегирана стомана с
определени свойства при повишена температура (EN 10216-2:2002)
Seamless steel tubes for pressure purposes - Technical delivery
conditions - Part 2: Non-alloy and alloy steel tubes with specified
elevated temperature properties
ICS: 77.140.75, 23.040.10
Директива: 97/23/EC no
Заменен от: БДС EN 10216-2:2003+A2:2008
Заменя: БДС 6609:1973
БДС EN 10216-2:2003 (en) 40 стр. - 67.20 лв.

БДС EN 10216-2:2003/A1:2005
Статус: Отменен   Публикуван: 2005-08-01    ТК-17
Безшевни стоманени тръби за работа под налягане. Технически
условия на доставка. Част 2: Тръби от нелегирана стомана с
определени свойства при повишена температура (EN
10216-2:2002/A1:2004)
Seamless steel tubes for pressure purposes - Technical delivery
conditions - Part 2: Non-alloy and alloy steel tubes with specified
elevated temperature properties
ICS: 77.140.75, 23.040.10
Директива: 97/23/EC no
Заменен от: БДС EN 10216-2:2003+A2:2008
БДС EN 10216-2:2003/A1:2005 (en) 5 стр. - 10.80 лв.

БДС EN 10216-2:2003+A2:2008
Статус: Действащ   Публикуван: 2008-02-26    ТК-17
Безшевни стоманени тръби за работа под налягане. Технически
условия на доставка. Част 2: Тръби от нелегирана стомана с
определени свойства при повишена температура (EN
10216-2:2002+A2:2007)
Seamless steel tubes for pressure purposes - Technical delivery
conditions - Part 2: Non-alloy and alloy steel tubes with specified
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elevated temperature properties
ICS: 77.140.75, 23.040.10
Директива: 97/23/EC yes
Заменя: БДС EN 10216-2:2003/A1:2005, БДС EN 10216-2:2003
БДС EN 10216-2:2003+A2:2008 (en) 47 стр. - 84.00 лв.

БДС EN 10216-3:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-07-01    ТК-17
Безшевни стоманени тръби за работа под налягане. Технически
условия на доставка. Част 3: Тръби от легирана дребнозърнеста
стомана (EN 10216-3:2002)
Seamless steel tubes for pressure purposes - Technical delivery
conditions - Part 3: Alloy fine grain steel tubes
ICS: 77.140.75, 23.040.10
Директива: 97/23/EC yes
БДС EN 10216-3:2003 (en) 36 стр. - 67.20 лв.

БДС EN 10216-3:2003/A1:2005
Статус: Действащ   Публикуван: 2005-08-01    ТК-17
Безшевни стоманени тръби за работа под налягане. Технически
условия на доставка. Част 3: Тръби от легирана дребнозърнеста
стомана (EN 10216-3:2002/A1:2004)
Seamless steel tubes for pressure purposes - Technical delivery
conditions - Part 3: Alloy fine grain steel tubes
ICS: 77.140.75, 23.040.10
Директива: 97/23/EC yes
БДС EN 10216-3:2003/A1:2005 (en) 7 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 10216-4:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-07-01    ТК-17
Безшевни стоманени тръби за работа под налягане. Технически
условия на доставка. Част 4: Тръби от нелегирана стомана с
определени свойства при ниска температура (EN 10216-4:2002)
Seamless steel tubes for pressure purposes - Technical delivery
conditions - Part 4: Non-alloy and alloy steel tubes with specified low
temperature properties
ICS: 77.140.75, 23.040.10
Директива: 97/23/EC yes
БДС EN 10216-4:2003 (en) 31 стр. - 55.20 лв.

БДС EN 10216-4:2003/A1:2005
Статус: Действащ   Публикуван: 2005-08-01    ТК-17
Безшевни стоманени тръби за работа под налягане. Технически
условия на доставка. Част 4: Тръби от нелегирана стомана с
определени свойства при ниска температура (EN
10216-4:2002/A1:2004)
Seamless steel tubes for pressure purposes - Technical delivery
conditions - Part 4: Non-alloy and alloy steel tubes with specified low
temperature properties
ICS: 77.140.75, 23.040.10
Директива: 97/23/EC yes
БДС EN 10216-4:2003/A1:2005 (en) 7 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 10216-5:2005
Статус: Действащ   Публикуван: 2005-08-01    ТК-17
Безшевни стоманени тръби за работа под налягане. Технически
условия на доставка. Част 5: Тръби от корозионноустойчива
стомана (EN 10216-5:2004)
Seamless steel tubes for pressure purposes - Technical delivery
conditions - Part 5: Stainless steel tubes
ICS: 77.140.75, 23.040.10
Директива: 97/23/EC yes
БДС EN 10216-5:2005 (en) 47 стр. - 84.00 лв.

БДС EN 10217-1:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-07-01    ТК-17
Заварени тръби за работа под налягане. Технически условия на
доставка. Част 1: Тръби от нелегирана стомана с определени
свойства при стайна температура (EN 10217-1:2002)
Welded steel tubes for pressure purposes - Technical delivery
conditions - Part 1: Non-alloy steel tubes with specified room
temperature properties
ICS: 77.140.75, 23.040.10
Директива: 97/23/EC yes
Заменя: БДС 6360:1980, БДС 6120:1984, БДС 6008:1980, БДС
5918:1981
БДС EN 10217-1:2003 (en) 42 стр. - 75.60 лв.

БДС EN 10217-1:2003/A1:2005
Статус: Действащ   Публикуван: 2005-08-01    ТК-17
Заварени тръби за работа под налягане. Технически условия на
доставка. Част 1: Тръби от нелегирана стомана с определени
свойства при стайна температура (EN 10217-1:2002/A1:2005)
Welded steel tubes for pressure purposes - Technical delivery
conditions - Part 1: Non-alloy steel tubes with specified room
temperature properties
ICS: 77.140.75, 23.040.10
Директива: 97/23/EC yes
БДС EN 10217-1:2003/A1:2005 (en) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 10217-2:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-07-01    ТК-17
Заварени тръби за работа под налягане. Технически условия на
доставка. Част 2: Електрозаварени тръби от нелегирана и легирана
стомана с определени свойства при повишена температура (EN
10217-2:2002)
Welded steel tubes for pressure purposes - Technical delivery
conditions - Part 2: Electric welded non-alloy and alloy steel tubes with
specified elevated temperature properties
ICS: 77.140.75, 23.040.10
Директива: 97/23/EC yes
БДС EN 10217-2:2003 (en) 29 стр. - 50.40 лв.

БДС EN 10217-2:2003/A1:2005
Статус: Действащ   Публикуван: 2005-08-01    ТК-17
Заварени тръби за работа под налягане. Технически условия на
доставка. Част 2: Електрозаварени тръби от нелегирана и легирана
стомана с определени свойства при повишена температура (EN
10217-2:2002/A1:2005)
Welded steel tubes for pressure purposes - Technical delivery
conditions - Part 2: Electric welded non-alloy and alloy steel tubes with
specified elevated temperature properties
ICS: 77.140.75, 23.040.10
Директива: 97/23/EC yes
БДС EN 10217-2:2003/A1:2005 (en) 7 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 10217-3:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-07-01    ТК-17
Заварени тръби за работа под налягане. Технически условия на
доставка. Част 3: Тръби от легирана дребнозърнеста стомана (EN
10217-3:2002)
Welded steel tubes for pressure purposes - Technical delivery
conditions - Part 3: Alloy fine grain steel tubes
ICS: 77.140.75, 23.040.10
Директива: 97/23/EC yes
БДС EN 10217-3:2003 (en) 47 стр. - 84.00 лв.

БДС EN 10217-3:2003/A1:2005
Статус: Действащ   Публикуван: 2005-08-01    ТК-17
Заварени тръби за работа под налягане. Технически условия на
доставка. Част 3: Тръби от легирана дребнозърнеста стомана (EN
10217-3:2002/A1:2005)
Welded steel tubes for pressure purposes - Technical delivery
conditions - Part 3: Alloy fine grain steel tubes
ICS: 77.140.75, 23.040.10
Директива: 97/23/EC yes
БДС EN 10217-3:2003/A1:2005 (en) 7 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 10217-4:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-07-01    ТК-17
Заварени тръби за работа под налягане. Технически условия на
доставка. Част 4: Електрозаварени тръби от нелегирана стомана с
определени свойства при ниска температура (EN 10217-4:2002)
Welded steel tubes for pressure purposes - Technical delivery
conditions - Part 4: Electric welded non-alloy steel tubes with specified
low temperature properties
ICS: 77.140.75, 23.040.10
Директива: 97/23/EC yes
БДС EN 10217-4:2003 (en) 30 стр. - 55.20 лв.

БДС EN 10217-4:2003/A1:2005
Статус: Действащ   Публикуван: 2005-08-01    ТК-17
Заварени тръби за работа под налягане. Технически условия на
доставка. Част 4: Електрозаварени тръби от нелегирана стомана с
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определени свойства при ниска температура (EN
10217-4:2002/A1:2005)
Welded steel tubes for pressure purposes - Technical delivery
conditions - Part 4: Electric welded non-alloy steel tubes with specified
low temperature properties
ICS: 77.140.75, 23.040.10
Директива: 97/23/EC yes
БДС EN 10217-4:2003/A1:2005 (en) 7 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 10217-5:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-07-01    ТК-17
Заварени тръби за работа под налягане. Технически условия на
доставка. Част 5: Дъгово заварени в защитна атмосфера тръби от
нелегирана и легирана стомана с определени свойства при
повишена температура (EN 10217-5:2002)
Welded steel tubes for pressure purposes - Technical delivery
conditions - Part 5: Submerged arc welded non-alloy and alloy steel
tubes with specified elevated temperature properties
ICS: 77.140.75, 23.040.10
Директива: 97/23/EC yes
БДС EN 10217-5:2003 (en) 37 стр. - 67.20 лв.

БДС EN 10217-5:2003/A1:2005
Статус: Действащ   Публикуван: 2005-08-01    ТК-17
Заварени тръби за работа под налягане. Технически условия на
доставка. Част 5: Дъгово заварени в защитна атмосфера тръби от
нелегирана и легирана стомана с определени свойства при
повишена температура (EN 10217-5:2002/A1:2005)
Welded steel tubes for pressure purposes - Technical delivery
conditions - Part 5: Submerged arc welded non-alloy and alloy steel
tubes with specified elevated temperature properties
ICS: 77.140.75, 23.040.10
Директива: 97/23/EC yes
БДС EN 10217-5:2003/A1:2005 (en) 7 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 10217-6:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-07-01    ТК-17
Заварени тръби за работа под налягане. Технически условия на
доставка. Част 6: Дъгово заварени в защитна атмосфера тръби от
нелегирана стомана с определени свойства при ниска температура
(EN 10217-6:2002)
Welded steel tubes for pressure purposes - Technical delivery
conditions - Part 6: Submerged arc welded non-alloy steel tubes with
specified low temperature properties
ICS: 77.140.75, 23.040.10
Директива: 97/23/EC yes
БДС EN 10217-6:2003 (en) 34 стр. - 61.20 лв.

БДС EN 10217-6:2003/A1:2005
Статус: Действащ   Публикуван: 2005-08-01    ТК-17
Заварени тръби за работа под налягане. Технически условия на
доставка. Част 6: Дъгово заварени в защитна атмосфера тръби от
нелегирана стомана с определени свойства при ниска температура
(EN 10217-6:2002/A1:2005)
Welded steel tubes for pressure purposes - Technical delivery
conditions - Part 6: Submerged arc welded non-alloy steel tubes with
specified low temperature properties
ICS: 77.140.75, 23.040.10
Директива: 97/23/EC yes
БДС EN 10217-6:2003/A1:2005 (en) 7 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 10217-7:2005
Статус: Действащ   Публикуван: 2005-08-01    ТК-17
Заварени тръби за работа под налягане. Технически условия на
доставка. Част 7: Тръби от корозионноустойчива стомана (EN
10217-7:2005)
Welded steel tubes for pressure purposes - Technical delivery
conditions - Part 7: Stainless steel tubes
ICS: 77.140.75, 23.040.10
Директива: 97/23/EC yes
БДС EN 10217-7:2005 (en) 39 стр. - 67.20 лв.

БДС EN 10218-1:2002
Статус: Отменен   Публикуван: 2002-03-01    ТК-17
Стоманен тел и продукти от тел. Общи изисквания. Част 1: Методи
за изпитване (EN 10218-1:1994)
Steel wire and wire products - General - Part 1: Test methods

ICS: 77.140.65
Заменен от: БДС EN 10218-1:2012
БДС EN 10218-1:2002 (bg) 14 стр. - 25.20 лв.

БДС EN 10218-1:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-02-21    ТК-17
Стоманен тел и продукти от тел. Общи изисквания. Част 1: Методи
за изпитване (EN 10218-1:2012)
Steel wire and wire products - General - Part 1: Test methods
ICS: 77.140.65
Заменя: БДС EN 10218-1:2002
БДС EN 10218-1:2012 (en) 14 стр. - 25.20 лв.

БДС EN 10218-2:2002
Статус: Отменен   Публикуван: 2002-03-01    ТК-17
Стоманен тел и продукти от тел. Общи изисквания. Част 2: Размери
на тела и допустими отклонения (EN 10218-2:1996)
Steel wire and wire products - General - Part 2: Wire dimensions and
tolerances
ICS: 77.140.65
Заменен от: БДС EN 10218-2:2012
БДС EN 10218-2:2002 (bg) 9 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 10218-2:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-02-21    ТК-17
Стоманен тел и продукти от тел. Общи изисквания. Част 2: Размери
на тела и допустими отклонения (EN 10218-2:2012)
Steel wire and wire products - General - Part 2: Wire dimensions and
tolerances
ICS: 77.140.65
Заменя: БДС EN 10218-2:2002
БДС EN 10218-2:2012 (en) 11 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 10219-1:2000
Статус: Отменен   Публикуван: 2000-03-01    ТК-17
Студенообработени заварени конструкционни кухи профили от
нелегирана и дребнозърнеста конструкционна стомана. Част 1:
Технически изисквания на доставка (EN 10219-1:1997)
Cold formed welded structural hollow sections of non-alloy and fine
grain steels - Part 1: Technical delivery requirements
ICS: 77.140.70
Заменен от: БДС EN 10219-1:2006
Заменя: БДС 10871:1973
БДС EN 10219-1:2000 (en) 23 стр. - 39.60 лв.

БДС EN 10219-1:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-06-01    ТК-17
Студенообработени заварени конструкционни кухи профили от
нелегирани и дребнозърнести стомани. Част 1: Технически условия
на доставка (EN 10219-1:2006)
Cold formed welded structural hollow sections of non-alloy and fine
grain steels - Part 1: Technical delivery conditions
ICS: 77.140.75
Директива: 305/2011 no, 89/106/EEC yes
Заменя: БДС EN 10219-1:2000
БДС EN 10219-1:2006 (en) 35 стр. - 61.20 лв.
БДС EN 10219-1:2006 (bg) 39 стр. - 67.20 лв.

БДС EN 10219-1:2006/NA:2013
Статус: Действащ   Публикуван: 2013-02-11    ТК-17
Студенообработени заварени конструкционни кухи профили от
нелегирани и дребнозърнести стомани. Част 1: Технически условия
на доставка. Национално приложение (NA)
Cold formed welded structural hollow sections of non-alloy and fine
grain steels - Part 1: Technical delivery conditions  - National Annex to
BDS EN 10219-1:2006
ICS: 77.140.75
БДС EN 10219-1:2006/NA:2013 (bg) 5 стр. - 10.80 лв.

БДС EN 10219-2:2000
Статус: Отменен   Публикуван: 2000-03-01    ТК-17
Студенообработени заварени конструкционни кухи профили от
нелегирана и дребнозърнеста конструкционна стомана. Част 2:
Допустими отклонения, размери и свойства на профила (EN
10219-2:1997)
Cold formed welded structural hollow sections of non-alloy and fine
grain steels - Part 2: Tolerances, dimensions and sectional properties
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ICS: 77.140.75
Заменен от: БДС EN 10219-2:2006
Заменя: БДС 10871:1973
БДС EN 10219-2:2000 (en) 31 стр. - 55.20 лв.

БДС EN 10219-2:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-06-01    ТК-17
Студенообработени заварени конструкционни кухи профили от
нелегирана и дребнозърнеста конструкционна стомана. Част 2:
Допустими отклонения, размери и свойства на профила (EN
10219-2:2006)
Cold formed welded structural hollow sections of non-alloy and fine
grain steels - Part 2: Tolerances, dimensions and sectional properties
ICS: 77.140.75
Директива: 89/106/EEC no
Заменя: БДС EN 10219-2:2000
БДС EN 10219-2:2006 (en) 36 стр. - 67.20 лв.

БДС EN 10220:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-07-01    ТК-17
Безшевни и заварени стоманени тръби. Размери и маси на единица
дължина (EN 10220:2002)
Seamless and welded steel tubes - Dimensions and masses per unit
length
ICS: 77.140.75
Заменя: БДС ENV 10220:2000
БДС EN 10220:2004 (en) 11 стр. - 21.60 лв.
БДС EN 10220:2004 (bg) 11 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 10221:1999
Статус: Действащ   Публикуван: 1999-01-01    ТК-17
Класове за качество на повърхността на горещовалцувани пръти и
валцдрат. Технически условия на доставка (EN 10221:1995)
Surface quality classes for hot-rolled bars and rods - Technical delivery
conditions
ICS: 77.140.65, 77.140.60
БДС EN 10221:1999 (bg) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 10222-2:2000
Статус: Действащ   Публикуван: 2000-03-01    ТК-17
Изковки от стомани, предназначени за работа под налягане. Част
2: Феритни и мартензитни стомани с определени свойства при
повишена температура (EN 10222-2:1999)
Steel forgings for pressure purposes - Part 2: Ferritic and martensitic
steels with specified elevated temperature properties
ICS: 77.140.85, 77.140.30
Директива: 97/23/EC yes
БДС EN 10222-2:2000 (en) 23 стр. - 39.60 лв.
БДС EN 10222-2:2000 (bg) 21 стр. - 39.60 лв.

БДС EN 10222-3:2002
Статус: Действащ   Публикуван: 2002-01-01    ТК-17
Изковки от стомана, предназначени за съдове под налягане. Част
3: Никелови стомани с определени свойства при ниски температури
(EN 10222-3:1998)
Steel forgings for pressure purposes - Part 3: Nickel steels with
specified low temperature properties
ICS: 77.140.85, 77.140.30
Директива: 97/23/EC yes
БДС EN 10222-3:2002 (bg) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 10222-4:2002
Статус: Действащ   Публикуван: 2002-01-01    ТК-17
Изковки от стомана, предназначени за съдове под налягане. Част
4: Заваряеми дребнозърнести стомани с висока граница на
провлачане (EN 10222-4:1998)
Steel forgings for pressure purposes - Part 4: Weldable fine grain steels
with high proof strength
ICS: 77.140.85, 77.140.30
Директива: 97/23/EC yes
БДС EN 10222-4:2002 (bg) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 10222-4:2002/A1:2002
Статус: Действащ   Публикуван: 2002-01-01    ТК-17
Изковки от стомана, предназначени за съдове под налягане. Част
4: Заваряеми дребнозърнести стомани с висока граница на
провлачане (EN 10222-4:1998/A1:2001)

Steel forgings for pressure purposes - Part 4: Weldable fine grain steels
with high proof strength
ICS: 77.140.85, 77.140.30
Директива: 97/23/EC yes
БДС EN 10222-4:2002/A1:2002 (bg) 0 стр. - 0.00 лв.

БДС EN 10222-5:2000
Статус: Действащ   Публикуван: 2000-03-01    ТК-17
Изковки от стомана, предназначени за съдове под налягане. Част
5: Мартензитни, аустенитни и аустенитно-феритни
корозионноустойчиви стомани (EN 10222-5:1999)
Steel forgings for pressure purposes - Part 5: Martensitic, austenitic and
austenitic-ferritic stainless steels
ICS: 77.140.85, 77.140.30
Директива: 97/23/EC yes
БДС EN 10222-5:2000 (en) 18 стр. - 32.40 лв.
БДС EN 10222-5:2000 (bg) 18 стр. - 32.40 лв.

БДС EN 10223-1:2001
Статус: Отменен   Публикуван: 2001-04-01    ТК-17
Стоманен тел и изделия от тел за огради. Част 1: Бодлив стоманен
тел с покритие от цинк или цинкова сплав (EN 10223-1:1997)
Steel wire and wire products for fences - Part 1: Zinc and zinc-alloy
coated steel barbed wire
ICS: 77.140.65
Заменен от: БДС EN 10223-1:2013
Заменя: БДС 566:1989
БДС EN 10223-1:2001 (en) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 10223-1:2013
Статус: Действащ   Публикуван: 2013-01-02    ТК-17
Стоманен тел и продукти за огради от тел. Част 1: Бодлив стоманен
тел с покритие от цинк или цинкова сплав (EN 10223-1:2012)
Steel wire and wire products for fencing and netting - Part 1: Zinc and
zinc-alloy coated steel barbed wire
ICS: 77.140.65
Заменя: БДС EN 10223-1:2001
БДС EN 10223-1:2013 (en) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 10223-2:2001
Статус: Отменен   Публикуван: 2001-04-01    ТК-17
Стоманен тел и продукти от тел за огради. Част 2: Хексагонална
мрежа от стоманен тел с приложение в селското стопанство, за
изолации и за огради (EN 10223-2:1997)
Steel wire and wire products for fences - Part 2: Hexagonal steel wire
netting for agricultural, insulation, and fencing purposes
ICS: 77.140.65
Заменен от: БДС EN 10223-2:2013
БДС EN 10223-2:2001 (en) 15 стр. - 28.80 лв.

БДС EN 10223-2:2001/A1:2005
Статус: Отменен   Публикуван: 2005-08-01    ТК-17
Стоманен тел и продукти от тел за огради. Част 2: Хексагонална
мрежа от стоманен тел с приложение в селското стопанство, за
изолации и за огради (EN 10223-2:1997/A1:2004)
Steel wire and wire products for fences - Part 2: Hexagonal steel wire
netting for agricultural, insulation and fencing purposes
ICS: 77.140.65
Заменен от: БДС EN 10223-2:2013
БДС EN 10223-2:2001/A1:2005 (en) 7 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 10223-2:2013
Статус: Действащ   Публикуван: 2013-01-02    ТК-17
Стоманен тел и продукти за огради от тел. Част 2: Хексагонална
мрежа от стоманен тел с приложение в селското стопанство за
изолации и за огради (EN 10223-2:2012)
Steel wire and wire products for fencing and netting - Part 2:
Hexagonal steel wire netting for agricultural, insulation and fencing
purposes
ICS: 77.140.65
Заменя: БДС EN 10223-2:2001/A1:2005, БДС EN 10223-2:2001
БДС EN 10223-2:2013 (en) 15 стр. - 28.80 лв.

БДС EN 10223-3:2001
Статус: Действащ   Публикуван: 2001-04-01    ТК-17
Стоманен тел и продукти от тел за огради. Част 3: Хексагонална
мрежа от стоманен тел с приложение в машиностроенето (EN
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10223-3:1997)
Steel wire and wire products for fences - Part 3: Hexagonal steel wire
netting for engineering purposes
ICS: 77.140.65
БДС EN 10223-3:2001 (en) 13 стр. - 25.20 лв.

БДС EN 10223-4:2002
Статус: Отменен   Публикуван: 2002-03-01    ТК-17
Стоманен тел и продукти за огради от тел. Част 4: Мрежа оградна
заварена от стоманен тел (EN 10223-4:1998)
Steel wire and wire products for fences - Part 4: Steel wire welded
mesh fencing
ICS: 77.140.65
Заменен от: БДС EN 10223-4:2013
БДС EN 10223-4:2002 (bg) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 10223-4:2013
Статус: Действащ   Публикуван: 2013-01-02    ТК-17
Стоманен тел и продукти за огради от тел. Част 4: Оградна мрежа,
заварена от стоманен тел (EN 10223-4:2012)
Steel wire and wire products for fencing and netting - Part 4: Steel wire
welded mesh fencing
ICS: 77.140.65
Заменя: БДС EN 10223-4:2002
БДС EN 10223-4:2013 (en) 13 стр. - 25.20 лв.

БДС EN 10223-5:2002
Статус: Отменен   Публикуван: 2002-03-01    ТК-17
Стоманен тел и продукти за огради от тел. Част 5: Мрежа оградна,
изплетена от стоманен тел, свързан шарнирно и с възли (EN
10223-5:1998)
Steel wire and wire products for fences - Part 5: Steel wire woven
hinged joint and knotted mesh fencing
ICS: 77.140.65
Заменен от: БДС EN 10223-5:2013
БДС EN 10223-5:2002 (bg) 14 стр. - 25.20 лв.

БДС EN 10223-5:2013
Статус: Действащ   Публикуван: 2013-01-02    ТК-17
Стоманен тел и продукти за огради от тел. Част 5: Оградна мрежа,
изплетена от стоманен тел, свързан шарнирно и с възли (EN
10223-5:2012)
Steel wire and wire products for fencing and netting - Part 5: Steel wire
woven hinged joint and knotted mesh fencing
ICS: 77.140.65
Заменя: БДС EN 10223-5:2002
БДС EN 10223-5:2013 (en) 14 стр. - 25.20 лв.

БДС EN 10223-6:2002
Статус: Действащ   Публикуван: 2002-03-01    ТК-17
Стоманен тел и продукти за огради от тел. Част 6: Мрежа оградна
от верижно свързан стоманен тел (EN 10223-6:1998)
Steel wire and wire products for fences - Part 6: Steel wire chain link
fencing
ICS: 77.140.65
Заменен от: БДС EN 10223-6:2013
Заменя: БДС 3140:1973
БДС EN 10223-6:2002 (bg) 13 стр. - 25.20 лв.

БДС EN 10223-6:2013
Статус: Действащ   Публикуван: 2013-01-02    ТК-17
Стоманен тел и продукти за огради от тел. Част 6: Оградна мрежа
от верижно свързан стоманен тел (EN 10223-6:2012)
Steel wire and wire products for fencing and netting - Part 6: Steel wire
chain link fencing
ICS: 77.140.65
Заменя: БДС EN 10223-6:2002
БДС EN 10223-6:2013 (en) 11 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 10223-7:2005
Статус: Отменен   Публикуван: 2005-08-01    ТК-17
Стоманен тел и продукти от тел за огради. Част 7: Панели за
ограда от заварен тел (EN 10223-7:2002)
Steel wire and wire products for fences - Part 7: Steel wire welded
panels - For fencing
ICS: 77.140.65, 77.140
Заменен от: БДС EN 10223-7:2013

БДС EN 10223-7:2005 (en) 13 стр. - 25.20 лв.
БДС EN 10223-7:2005 (bg) 16 стр. - 28.80 лв.

БДС EN 10223-7:2013
Статус: Действащ   Публикуван: 2013-01-02    ТК-17
Стоманен тел и продукти за огради от тел. Част 7: Панели за
ограда от заварен тел (EN 10223-7:2012)
Steel wire and wire products for fencing and netting - Part 7: Steel wire
welded panels for fencing
ICS: 77.140.65
Заменя: БДС EN 10223-7:2005
БДС EN 10223-7:2013 (en) 16 стр. - 28.80 лв.

БДС EN 10224:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-07-01    ТК-17
Тръби и фитинги от нелегирана стомана за пренасяне на вода и
други течности на водна основа. Технически условия на доставка
(EN 10224:2002)
Non-alloy steel tubes and fittings for the conveyance of aqueous liquids
including water for human consumption - Technical delivery conditions
ICS: 23.040.40, 23.040.10
Директива: 305/2011 no, 89/106/EEC yes
БДС EN 10224:2003 (en) 60 стр. - 97.20 лв.
БДС EN 10224:2003 (bg) 61 стр. - 114.00 лв.

БДС EN 10224:2003/A1:2005
Статус: Действащ   Публикуван: 2005-08-01    ТК-17
Тръби от нелегирана стомана и фитинги за пренасяне на течности
на водна основа, включително питейна вода. Технически условия
на доставка (EN 10224:2002/A1:2005)
Non-alloy steel tubes and fittings for the conveyance of water and other
aqueous liquids - Technical delivery conditions
ICS: 23.040.40, 23.040.10
Директива: 305/2011 no, 89/106/EEC yes
БДС EN 10224:2003/A1:2005 (en) 15 стр. - 28.80 лв.

БДС EN 10225:2002
Статус: Отменен   Публикуван: 2002-07-01    ТК-17
Заваряеми конструкционни стомани за неподвижно закрепени
крайбрежни конструкции. Технически условия на доставка (EN
10225:2001)
Weldable structural steels for fixed offshore structures - Technical
delivery conditions
ICS: 77.140.10
Директива: 97/23/EC no
Заменен от: БДС EN 10225:2009
БДС EN 10225:2002 (en) 91 стр. - 138.00 лв.

БДС EN 10225:2002/AC:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-01-01    ТК-17
Заваряеми конструкционни стомани за неподвижно закрепени
крайбрежни конструкции. Технически условия на доставка (EN
10225:2001/AC:2002)
Weldable structural steels for fixed offshore structures - Technical
delivery conditions
ICS: 77.140.10
Заменен от: БДС EN 10225:2009
БДС EN 10225:2002/AC:2003 (en) 0 стр. - 0.00 лв.

БДС EN 10225:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-11-10    ТК-17
Заваряеми конструкционни стомани за неподвижно закрепени
крайбрежни конструкции. Технически условия на доставка (EN
10225:2009)
Weldable structural steels for fixed offshore structures - Technical
delivery conditions
ICS: 77.140.10
Заменя: БДС EN 10225:2002/AC:2003, БДС EN 10225:2002
БДС EN 10225:2009 (en) 78 стр. - 129.60 лв.

БДС EN 10226-1:2005
Статус: Действащ   Публикуван: 2005-03-01    ТК-17
Тръбна резба, осигуряваща херметичност на съединенията. Част 1:
Външна конусна резба и вътрешна цилиндрична резба. Размери,
допустими отклонения и означения (EN 10226-1:2004)
Pipe threads where pressure tight joints are made on the threads - Part
1: Taper external threads and parallel internal threads - Dimensions,
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tolerances and designation
ICS: 21.040.30
Заменя: БДС 2000:1980
БДС EN 10226-1:2005 (en) 15 стр. - 28.80 лв.

БДС EN 10226-2:2005
Статус: Действащ   Публикуван: 2005-12-01    ТК-17
Тръбна резба, осигуряваща херметичност на съединенията. Част 2:
Външна конусна резба и вътрешна конусна резба. Размери,
допустими отклонения и означения (EN 10226-2:2005)
Pipe threads where pressure tight joints are made on the threads - Part
2: Taper external threads and taper internal threads - Dimensions,
tolerances and designation
ICS: 21.040.30
БДС EN 10226-2:2005 (en) 15 стр. - 28.80 лв.

БДС EN 10226-3:2005
Статус: Действащ   Публикуван: 2005-03-01    ТК-17
Тръбна резба, осигуряваща херметичност на съединенията. Част 3:
Проверка с помощта на граничен калибър (EN 10226-3:2005)
Pipes threads where pressure tight joint are made on the threads - Part
3: Verification by means of limit gauges
ICS: 21.040.30
БДС EN 10226-3:2005 (en) 37 стр. - 67.20 лв.

БДС EN 10230-1:2000
Статус: Действащ   Публикуван: 2000-03-01    ТК-17
Гвоздеи от стоманен тел. Част 1: Гвоздеи с общо предназначение
(EN 10230-1:1999)
Steel wire nails - Part 1: Loose nails for general applications
ICS: 21.060.50
Директива: 89/106/EEC no
Заменя: БДС 781:1975, БДС 4819:1988
БДС EN 10230-1:2000 (en) 27 стр. - 50.40 лв.
БДС EN 10230-1:2000 (bg) 26 стр. - 45.60 лв.

БДС EN 10238:2001
Статус: Отменен   Публикуван: 2001-04-01    ТК-17
Автоматично пясъкоструйно почистени и автоматично грундирани
продукти от конструкционни стомани (EN 10238:1996)
Automatically blast-cleaned and automatically prefabricated primed
structural steel products
ICS: 77.140.10
Директива: 97/23/EC no
Заменен от: БДС EN 10238:2009
БДС EN 10238:2001 (en) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 10238:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-01-19    ТК-17
Автоматично пясъкоструйно почистени и автоматично грундирани
продукти от конструкционни стомани (EN 10238:2009)
Automatically blast-cleaned and automatically prefabrication primed
structural steel products
ICS: 77.140.10
Заменя: БДС EN 10238:2001
БДС EN 10238:2009 (en) 13 стр. - 25.20 лв.

БДС EN 10240:2000
Статус: Действащ   Публикуван: 2000-03-01    ТК-17
Вътрешни и/или външни защитни покрития на стоманени тръби.
Изисквания за горещонанесени цинкови покрития, приложими при
автоматизирани инсталации (EN 10240:1997)
Internal and/or external protective coatings for steel tubes -
Specification for hot dip galvanized coatings applied in automatic plants
ICS: 77.140.75, 25.220.40, 23.040.10
БДС EN 10240:2000 (en) 21 стр. - 39.60 лв.

БДС EN 10241:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-07-01    ТК-17
Фитинги за стоманени тръби с резба (EN 10241:2000)
Steel threaded pipe fittings
ICS: 23.040.40
БДС EN 10241:2003 (en) 33 стр. - 61.20 лв.

БДС EN 10242:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-07-01    ТК-17
Фитинги за тръби от ковък чугун с резба (EN 10242:1994)

Threaded pipe fitting in malleable cast iron
ICS: 23.040.40
БДС EN 10242:2003 (en) 49 стр. - 84.00 лв.

БДС EN 10242:2003/A1:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-07-01    ТК-17
Фитинги за тръби от ковък чугун с резба (EN 10242:1994/A1:1999)
Threaded pipe fitting in malleable cast iron
ICS: 23.040.40
БДС EN 10242:2003/A1:2003 (en) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС EN 10242:2003/A1:2003/AC:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-07-01    ТК-17
Фитинги за тръби от ковък чугун с резба (EN
10242:1994/A1:1999/AC:1999)
Threaded pipe fitting in malleable cast iron
ICS: 23.040.40
БДС EN 10242:2003/A1:2003/AC:2003 (en) 0 стр. - 0.00 лв.

БДС EN 10242:2003/A2:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-07-01    ТК-17
Фитинги за тръби от ковък чугун с резба (EN 10242:1994/A2:2003)
Threaded pipe fittings in malleable cast iron
ICS: 23.040.40
БДС EN 10242:2003/A2:2003 (en) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС EN 10243-1:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-07-01    ТК-17
Стоманени изковки. Допустими отклонения от размерите. Част 1:
Изковки ковани в щампи и вертикални преси (EN 10243-1:1999)
Steel die forgings - Tolerances on dimensions - Part 1: Drop and
vertical press forgings
ICS: 77.140.85
БДС EN 10243-1:2003 (en) 41 стр. - 75.60 лв.

БДС EN 10243-1:2003/AC:2005
Статус: Действащ   Публикуван: 2005-08-01    ТК-17
Стоманени изковки. Допустими отклонения от размерите. Част 1:
Изковки ковани в щампи и вертикални преси (EN
10243-1:1999/AC:2005)
Steel die forgings - Tolerances on dimensions - Part 1: Drop and
vertical press forgings
ICS: 77.140.85
БДС EN 10243-1:2003/AC:2005 (en) 0 стр. - 0.00 лв.

БДС EN 10243-2:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-07-01    ТК-17
Стоманени изковки. Допустими отклонения от размерите. Част 1:
Изковки изработени в хоризонтални машини за коване (EN
10243-2:1999)
Steel die forgings - Tolerances on dimensions - Part 2: Upset forging
made on horizontal forging machines
ICS: 77.140.85
БДС EN 10243-2:2003 (en) 36 стр. - 67.20 лв.

БДС EN 10243-2:2003/AC:2005
Статус: Действащ   Публикуван: 2005-08-01    ТК-17
Стоманени изковки. Допустими отклонения от размерите. Част 2:
Изковки изработени в хоризонтални машини за коване (EN
10243-2:1999/AC:2005)
Steel die forgings - Tolerances on dimensions - Part 2: Upset forging
made on horizontal forging machines
ICS: 77.140.85
БДС EN 10243-2:2003/AC:2005 (en) 0 стр. - 0.00 лв.

БДС EN 10244-1:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-03-01    ТК-17
Стоманен тел и продукти от тел. Покрития от цветни метали върху
стоманен тел. Част 1: Общи принципи (EN 10244-1:2001)
Steel wire and wire products - Non-ferrous metallic coatings on steel
wire - Part 1: General principles
ICS: 77.140.65, 25.220.40
Директива: 89/106/EEC no
Заменен от: БДС EN 10244-1:2009
БДС EN 10244-1:2003 (bg) 9 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 10244-1:2009
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Статус: Действащ   Публикуван: 2009-06-11    ТК-17
Стоманен тел и продукти от тел. Покрития от цветни метали върху
стоманен тел. Част 1: Общи принципи (EN 10244-1:2009)
Steel wire and wire products - Non-ferrous metallic coatings on steel
wire - Part 1: General principles
ICS: 77.140.65, 25.220.40
Заменя: БДС EN 10244-1:2003
БДС EN 10244-1:2009 (en) 10 стр. - 18.00 лв.
БДС EN 10244-1:2009 (bg) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 10244-2:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-03-01    ТК-17
Стоманен тел и продукти от тел. Покрития от цветни метали върху
стоманен тел. Част 2: Покрития от цинк или цинкова сплав (EN
10244-2:2001)
Steel wire and wire products - Non-ferrous metallic coatings on steel
wire - Part 2: Zinc or zinc alloy coatings
ICS: 25.220.40
Директива: 89/106/EEC no
Заменен от: БДС EN 10244-2:2009
БДС EN 10244-2:2003 (bg) 17 стр. - 32.40 лв.

БДС EN 10244-2:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-06-11    ТК-17
Стоманен тел и продукти от тел. Покрития от цветни метали върху
стоманен тел. Част 2: Покрития от цинк или цинкова сплав (EN
10244-2:2009)
Steel wire and wire products - Non-ferrous metallic coatings on steel
wire - Part 2: Zinc or zinc alloy coatings
ICS: 77.140.65, 25.220.40
Заменя: БДС EN 10244-2:2003
БДС EN 10244-2:2009 (en) 20 стр. - 36.00 лв.
БДС EN 10244-2:2009 (bg) 19 стр. - 36.00 лв.

БДС EN 10244-3:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-03-01    ТК-17
Стоманен тел и продукти от тел. Покрития от цветни метали върху
стоманен тел. Част 3: Покрития от алуминий (EN 10244-3:2001)
Steel wire and wire products -Non-ferrous metallic coatings on steel
wire - Part 3: Aluminium coatings
ICS: 77.140.65, 25.220.40
БДС EN 10244-3:2003 (bg) 7 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 10244-4:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-03-01    ТК-17
Стоманен тел и продукти от тел. Покрития от цветни метали върху
стоманен тел. Част 4: Покрития от калай (EN 10244-4:2001)
Steel wire and wire products - Non-ferrous metallic coatings on steel
wire - Part 4: Tin coatings
ICS: 77.140.65, 25.220.40
БДС EN 10244-4:2003 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 10244-5:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-03-01    ТК-17
Стоманен тел и продукти от тел. Покрития от цветни метали върху
стоманен тел. Част 5: Покрития от никел (EN 10244-5:2001)
Steel wire and wire products - Non-ferrous metallic coatings on steel
wire - Part 5: Nickel coatings
ICS: 77.140.65, 25.220.40
БДС EN 10244-5:2003 (bg) 7 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 10244-6:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-03-01    ТК-17
Стоманен тел и продукти от тел. Покрития от цветни метали върху
стоманен тел. Част 6: Покрития от мед, бронз или месинг (EN
10244-6:2001)
Steel wire and wire products - Non-ferrous metallic coatings on steel
wire - Part 6: Copper, bronze or brass coatings
ICS: 77.140.65, 25.220.40
БДС EN 10244-6:2003 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 10245-1:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-03-01    ТК-17
Стоманен тел и продукти от тел. Органични покрития върху
стоманен тел. Част 1: Общи правила (EN 10245-1:2001)
Steel wire and wire products - Organic coatings on steel wire - Part 1:
General rules

ICS: 77.140.65, 25.220.60
Директива: 89/106/EEC no
Заменен от: БДС EN 10245-1:2012
БДС EN 10245-1:2003 (bg) 19 стр. - 36.00 лв.

БДС EN 10245-1:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-01-04    ТК-17
Стоманен тел и продукти от тел. Органични покрития върху
стоманен тел. Част 1: Общи правила (EN 10245-1:2011)
Steel wire and wire products - Organic coatings on steel wire - Part 1:
General rules
ICS: 77.140.65, 25.220.60
Заменя: БДС EN 10245-1:2003
БДС EN 10245-1:2012 (en) 20 стр. - 36.00 лв.

БДС EN 10245-2:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-03-01    ТК-17
Стоманен тел и продукти от тел. Органични покрития върху
стоманен тел. Част 2: Тел, покрит с PVC (EN 10245-2:2001)
Steel wire and wire products - Organic coatings on steel wire - Part 2:
PVC finished wire
ICS: 25.220.60
Директива: 89/106/EEC no
Заменен от: БДС EN 10245-2:2012
БДС EN 10245-2:2003 (bg) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 10245-2:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-01-10    ТК-17
Стоманен тел и продукти от тел. Органични покрития върху
стоманен тел. Част 2: Тел с окончателно покритие от PVC (EN
10245-2:2011)
Steel wire and wire products - Organic coatings on steel wire - Part 2:
PVC finished wire
ICS: 77.140.65, 25.220.60
Заменя: БДС EN 10245-2:2003
БДС EN 10245-2:2012 (en) 11 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 10245-3:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-03-01    ТК-17
Стоманен тел и продукти от тел. Органични покрития върху
стоманен тел. Част 3: Тел, покрит с PЕ (EN 10245-3:2001)
Steel wire and wire products - Organic coatings on steel wire - Part 3:
PE coated wire
ICS: 25.220.60
Директива: 89/106/EEC no
Заменен от: БДС EN 10245-3:2012
БДС EN 10245-3:2003 (bg) 11 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 10245-3:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-01-10    ТК-17
Стоманен тел и продукти от тел. Органични покрития върху
стоманен тел. Част 3: Тел с покритие от PЕ (EN 10245-3:2011)
Steel wire and wire products - Organic coatings on steel wire - Part 3:
PE coated wire
ICS: 77.140.65, 25.220.60
Заменя: БДС EN 10245-3:2003
БДС EN 10245-3:2012 (en) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 10245-4:2004
Статус: Отменен   Публикуван: 2004-07-01    ТК-17
Стоманен тел и продукти от тел. Органични покрития върху
стоманен тел. Част 4: Тел, покрит с полиестер (EN 10245-4:2003)
Steel wire and wire products - Organic coatings on steel wire - Part 4:
Polyester coated wire
ICS: 77.140.65, 25.220.60
Заменен от: БДС EN 10245-4:2012
БДС EN 10245-4:2004 (en) 11 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 10245-4:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-01-10    ТК-17
Стоманен тел и продукти от тел. Органични покрития върху
стоманен тел. Част 4: Тел с покритие от полиестер (EN
10245-4:2011)
Steel wire and wire products - Organic coatings on steel wire - Part 4:
Polyester coated wire
ICS: 77.140.65, 25.220.60
Заменя: БДС EN 10245-4:2004
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БДС EN 10245-4:2012 (en) 13 стр. - 25.20 лв.

БДС EN 10245-5:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-01-10    ТК-17
Стоманен тел и продукти от тел. Органични покрития върху
стоманен тел. Част 5: Тел с покритие от полиамид (EN
10245-5:2011)
Steel wire and wire products - Organic coatings on steel wire - Part 5:
Polyamide coated wire
ICS: 77.140.65, 25.220.60
БДС EN 10245-5:2012 (en) 11 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 10247:2007
Статус: Действащ   Публикуван: 2007-08-01    ТК-17
Микрографско изследване на съдържанието на неметални
включвания в стомани чрез стандартни изображения (EN
10247:2007)
Micrographic examination of the non-metallic inclusion content of steels
using standard pictures
ICS: 77.040.99
Заменя: БДС ENV 10247:2001/AC:2001, БДС ENV 10247:2001
БДС EN 10247:2007 (en) 86 стр. - 138.00 лв.
БДС EN 10247:2007 (bg) 84 стр. - 138.00 лв.

БДС EN 10248-1:2000
Статус: Действащ   Публикуван: 2000-02-01    ТК-17
Горещовалцувани листове от нелегирана стомана за шпунтови
профили. Част 1: Технически условия за доставка (EN
10248-1:1995)
Hot rolled sheet piling of non alloy steels - Part 1: Technical delivery
conditions
ICS: 77.140.70
БДС EN 10248-1:2000 (en) 16 стр. - 28.80 лв.

БДС EN 10248-2:2000
Статус: Действащ   Публикуван: 2000-02-01    ТК-17
Горещовалцувани листове от нелегирана стомана за шпунтови
профил. Част 2: Допустими отклонения от формата и размерите
(EN 10248-2:1995)
Hot rolled sheet piling of non alloy steels - Part 2: Tolerances on shape
and dimensions
ICS: 77.140.70
БДС EN 10248-2:2000 (en) 13 стр. - 25.20 лв.

БДС EN 10249-1:2000
Статус: Действащ   Публикуван: 2000-02-01    ТК-17
Студеновалцувани листове от нелегирана стомана за шпунтови
профили. Част 1: Технически условия за доставка (EN
10249-1:1995)
Cold formed sheet piling of non alloy steels - Part 1: Technical delivery
conditions
ICS: 77.140.70
БДС EN 10249-1:2000 (en) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 10249-2:2000
Статус: Действащ   Публикуван: 2000-02-01    ТК-17
Студеновалцувани листове от нелегирана стомана за шпунтови
профили. Част 2: Допустими отклонения от формата и размерите
(EN 10249-2:1995)
Cold formed sheet piling of non alloy steels - Part 2: Tolerances on
shape and dimensions
ICS: 77.140.70
БДС EN 10249-2:2000 (en) 9 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 10250-1:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-07-01    ТК-17
Стоманени изковки, ковани в открити щампи за общи
машиностроителни цели. Част 1: Общи изисквания (EN
10250-1:1999)
Open die steel forgings for general engineering purposes - Part 1:
General requirements
ICS: 77.140.85
БДС EN 10250-1:2003 (en) 19 стр. - 36.00 лв.

БДС EN 10250-2:2001
Статус: Действащ   Публикуван: 2001-04-01    ТК-17
Изковки от стомана, получени с отворена матрица, за обща

употреба в машиностроенето. Част 2: Нелегирани качествени и
специални стомани (EN 10250-2:1999)
Open die steel forgings for general engineering purposes - Part 2: Non-
alloy quality and special steels
ICS: 77.140.85, 77.140.20
БДС EN 10250-2:2001 (en) 14 стр. - 25.20 лв.

БДС EN 10250-3:2001
Статус: Действащ   Публикуван: 2001-04-01    ТК-17
Изковки от стомана, получени с отворена матрица, за обща
употреба в машиностроенето. Част 3: Легирани специални стомани
(EN 10250-3:1999)
Open die steel forgings for general engineering purposes - Part 3: Alloy
special steels
ICS: 77.140.85, 77.140.20
БДС EN 10250-3:2001 (en) 14 стр. - 25.20 лв.

БДС EN 10250-4:2001
Статус: Действащ   Публикуван: 2001-04-01    ТК-17
Изковки от стомана, получени с отворена матрица, за обща
употреба в машиностроенето. Част 4: Корозионноустойчиви
стомани (EN 10250-4:1999)
Open die steel forgings for general engineering purposes - Part 4:
Stainless steels
ICS: 77.140.85, 77.140.20
БДС EN 10250-4:2001 (en) 22 стр. - 39.60 лв.

БДС EN 10251:2000
Статус: Действащ   Публикуван: 2000-02-01    ТК-17
Магнитни материали. Методи за определяне на геометричните
характеристики на лист и лента от електротехническа стомана (EN
10251:1997)
Magnetic materials - Methods of determination of the geometrical
characteristics of electrical steel sheet and strip
ICS: 77.140.50, 29.040.10
БДС EN 10251:2000 (en) 14 стр. - 25.20 лв.

БДС EN 10252:2000
Статус: Действащ   Публикуван: 2000-02-01    ТК-17
Магнитни материали. Методи за определяне на магнитните
свойства на лист и лента от магнитна стомана при средни честоти
(EN 10252:1997)
Magnetic materials - Methods of measurement of magnetic properties
of magnetic steel sheet and strip at medium frequencies
ICS: 77.140.50, 29.040.10
БДС EN 10252:2000 (en) 26 стр. - 45.60 лв.

БДС EN 10253-1:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-07-01    ТК-17
Фитинги за тръби за челно заваряване. Част 1: Деформируеми
въглеродни стомани с общо предназначение и без изисквания за
специфичен контрол (EN 10253-1:1999)
Butt-welding pipe fittings - Part 1: Wrought carbon steel for general use
and without specific inspection requirements
ICS: 23.040.40
БДС EN 10253-1:2003 (en) 35 стр. - 61.20 лв.

БДС EN 10253-2:2008
Статус: Действащ   Публикуван: 2008-02-26    ТК-17
Фитинги за тръби за челно заваряване. Част 2: Нелегирани и
феритни легирани стомани с изисквания за специфичен контрол
(EN 10253-2:2007)
Butt-welding pipe fittings - Part 2: Non alloy and ferritic alloy steels with
specific inspection requirements
ICS: 77.140.45, 23.040.40
Директива: 97/23/EC yes
БДС EN 10253-2:2008 (en) 127 стр. - 180.00 лв.

БДС EN 10253-3:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-01-22    ТК-17
Фитинги за тръби за челно заваряване. Част 3: Деформируеми
аустенитни и аустенитно-феритни (дуплекс)корозионноустойчиви
стомани без изисквания за специфичен контрол (EN 10253-3:2008)
Butt-welding pipe fittings - Part 3: Wrought austenitic and austenitic-
ferritic (duplex) stainless steels without specific inspection requirements
ICS: 77.140.20, 23.040.40
БДС EN 10253-3:2009 (en) 49 стр. - 84.00 лв.
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БДС EN 10253-4:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-01-14    ТК-17
Фитинги за тръби за челно заваряване. Част 4: Деформируеми
аустенитни и аустенитно-феритни (дуплекс)корозионноустойчиви
стомани с изисквания за специфичен контрол (EN 10253-4:2008)
Butt-welding pipe fittings - Part 4: Wrought austenitic and austenitic-
ferritic (duplex) stainless steels with specific inspection requirements
ICS: 77.140.20, 23.040.40
Директива: 97/23/EC yes
БДС EN 10253-4:2009 (en) 99 стр. - 138.00 лв.

БДС EN 10254:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-07-01    ТК-17
Стоманени изковки, ковани в закрити щампи. Общи технически
условия на доставка (EN 10254:1999)
Steel closed die forgings - General technical delivery conditions
ICS: 77.140.85
БДС EN 10254:2003 (en) 17 стр. - 32.40 лв.

БДС EN 10255:2005
Статус: Отменен   Публикуван: 2005-08-01    ТК-17
Тръби от нелегирана стомана подходящи за свързване чрез
заваряване и с резба. Технически условия на доставка (EN
10255:2004)
Non-Alloy steel tubes suitable for welding and threading - Technical
delivery conditions
ICS: 23.040.10
Заменен от: БДС EN 10255:2005+A1:2007
БДС EN 10255:2005 (en) 21 стр. - 39.60 лв.

БДС EN 10255:2005+A1:2007
Статус: Действащ   Публикуван: 2007-08-01    ТК-17
Тръби от нелегирана стомана подходящи за свързване чрез
заваряване и с резба. Технически условия на доставка (EN
10255:2004+A1:2007)
Non-Alloy steel tubes suitable for welding and threading - Technical
delivery conditions
ICS: 23.040.10
Директива: 305/2011 no, 89/106/EEC yes
Заменя: БДС EN 10255:2005
БДС EN 10255:2005+A1:2007 (en) 27 стр. - 50.40 лв.

БДС EN 10256:2001
Статус: Действащ   Публикуван: 2001-02-01    ТК-17
Изпитване (контрол) без разрушаване на стоманени тръби.
Квалификация и компетентност за 1 и 2 ниво на персонала по
безразрушителен контрол (EN 10256:2000)
Non-destructive testing of steel tubes - Qualification and competence of
level 1 and 2 non-destructive testing personnel
ICS: 77.040.20, 23.040.10
Директива: 97/23/EC no
БДС EN 10256:2001 (en) 19 стр. - 36.00 лв.

БДС EN 10257-1:2001
Статус: Отменен   Публикуван: 2001-04-01    ТК-17
Стоманен тел от нелегирана стомана с покритие от цинк или
цинкова сплав за брониране на силови или телекомуникационни
кабели. Част 1: Подземни кабели (EN 10257-1:1998)
Zinc or zinc alloy coated non-alloy steel wire for armouring either power
cables or telecommunication cables - Part 1: Land cables
ICS: 77.140.70
Заменен от: БДС EN 10257-1:2012
БДС EN 10257-1:2001 (en) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 10257-1:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-01-10    ТК-17
Стоманен тел от нелегирана стомана с покритие от цинк или
цинкова сплав за брониране на силови или телекомуникационни
кабели. Част 1: Подземни кабели (EN 10257-1:2011)
Zinc or zinc alloy coated non-alloy steel wire for armouring either power
cables or telecommunication cables - Part 1: Land cables
ICS: 77.140.65
Заменя: БДС EN 10257-1:2001
БДС EN 10257-1:2012 (en) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 10257-2:2001

Статус: Отменен   Публикуван: 2001-04-01    ТК-17
Стоманен тел от нелегирана стомана с покритие от цинк или
цинкова сплав за брониране на силови или телекомуникационни
кабели. Част 2: Подводни кабели (EN 10257-2:1998)
Zinc or zinc alloy coated non-alloy steel wire for armouring either power
cables or telecommunication cables - Part 2: Submarine cables
ICS: 77.140.65
Заменен от: БДС EN 10257-2:2012
БДС EN 10257-2:2001 (en) 13 стр. - 25.20 лв.

БДС EN 10257-2:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-01-10    ТК-17
Стоманен тел от нелегирана стомана с покритие от цинк или
цинкова сплав за брониране на силови или телекомуникационни
кабели. Част 2: Подводни кабели (EN 10257-2:2011)
Zinc or zinc alloy coated non-alloy steel wire for armouring either power
cables or telecommunication cables - Part 2: Submarine cables
ICS: 77.140.65
Заменя: БДС EN 10257-2:2001
БДС EN 10257-2:2012 (en) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 10258:2000
Статус: Отменен   Публикуван: 2000-02-01    ТК-17
Студеновалцувана тясна лента и отрязъци от корозионноустойчива
стомана. Допустими отклонения от размерите и формата (EN
10258:1997)
Cold-rolled stainless steel and narrow strip and cut lengths - Tolerances
on dimensions and shape
ICS: 77.140.50
Директива: 97/23/EC no
Заменен от: БДС EN ISO 9445:2006
БДС EN 10258:2000 (en) 13 стр. - 25.20 лв.

БДС EN 10259:2000
Статус: Отменен   Публикуван: 2000-02-01    ТК-17
Студеновалцувана широка лента и дебел/тънък лист от
корозионноустойчива стомана. Допустими отклонения от размерите
и формата (EN 10259:1997)
Cold-rolled stainless steel wide strip and plate/sheet - Tolerances on
dimensions and shape
ICS: 77.140.50
Заменен от: БДС EN ISO 9445:2006
БДС EN 10259:2000 (en) 14 стр. - 25.20 лв.

БДС EN 10263-1:2002
Статус: Действащ   Публикуван: 2002-07-01    ТК-17
Пръти и телове от стомана, предназначени за студено формоване и
студено пресоване. Част 1: Общи технически условия на доставка
(EN 10263-1:2001)
Steel rod, bars and wire for cold heading and cold extrusion - Part 1:
General technical delivery conditions
ICS: 77.140.65, 77.140.60
БДС EN 10263-1:2002 (en) 28 стр. - 50.40 лв.

БДС EN 10263-1:2002/AC:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-07-01    ТК-17
Пръти и телове от стомана, предназначени за студено формоване и
студено пресоване. Част 1: Общи технически условия на доставка
(EN 10263-1:2001/AC:2002)
Steel rod, bars and wire for cold heading and cold extrusion - Part 1:
General technical delivery conditions
ICS: 77.140.65, 77.140.60
БДС EN 10263-1:2002/AC:2003 (en) 0 стр. - 0.00 лв.

БДС EN 10263-2:2002
Статус: Действащ   Публикуван: 2002-07-01    ТК-17
Пръти и телове от стомана, предназначени за студено формоване и
студено пресоване. Част 2: Технически условия на доставка на
стомани, които не са предназначени за термична обработка след
студената обработка (EN 10263-2:2001)
Steel rod, bars and wire for cold heading and cold extrusion - Part 2:
Technical delivery conditions for steels not intended for heat treatment
after cold working
ICS: 77.140.65, 77.140.60
Директива: 97/23/EC no
БДС EN 10263-2:2002 (en) 9 стр. - 18.00 лв.
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БДС EN 10263-3:2002
Статус: Действащ   Публикуван: 2002-07-01    ТК-17
Пръти и телове от стомана, предназначени за студено формоване и
студено пресоване. Част 3: Технически условия на доставка на
цементуеми стомани (EN 10263-3:2001)
Steel rod, bars and wire for cold heading and cold extrusion - Part 3:
Technical delivery conditions for case hardening steels
ICS: 77.140.65, 77.140.60
Директива: 97/23/EC no
БДС EN 10263-3:2002 (en) 17 стр. - 32.40 лв.

БДС EN 10263-4:2002
Статус: Действащ   Публикуван: 2002-07-01    ТК-17
Пръти и телове от стомана, предназначени за студено формоване и
студено пресоване. Част 4: Технически условия на доставка на
подобряеми стомани (EN 10263-4:2001)
Steel rod, bars and wire for cold heading and cold extrusion - Part 4:
Technical delivery conditions for steels for quenching and tempering
ICS: 77.140.65, 77.140.60
Директива: 97/23/EC no
БДС EN 10263-4:2002 (en) 21 стр. - 39.60 лв.

БДС EN 10263-4:2002/AC:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-07-01    ТК-17
Пръти и телове от стомана, предназначени за студено формоване и
студено пресоване. Част 4: Технически условия на доставка на
подобряеми стомани (EN 10263-4:2001/AC:2002)
Steel rod, bars and wire for cold heading and cold extrusion - Part 4:
Technical delivery conditions for steels for quenching and tempering
ICS: 77.140.65, 77.140.60
БДС EN 10263-4:2002/AC:2003 (en) 0 стр. - 0.00 лв.

БДС EN 10263-5:2002
Статус: Действащ   Публикуван: 2002-07-01    ТК-17
Пръти и телове от стомана, предназначени за студено формоване и
студено пресоване. Част 5: Технически условия на доставка на
корозионноустойчиви стомани (EN 10263-5:2001)
Steel rod, bars and steel wire for cold heading and cold extrusion - Part
5: Technical delivery conditions for stainless steels
ICS: 77.140.65, 77.140.60
Директива: 97/23/EC no
БДС EN 10263-5:2002 (en) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 10264-1:2004
Статус: Отменен   Публикуван: 2004-06-01    ТК-17
Стоманен тел и продукти от тел. Стоманен тел за въжета. Част 1:
Общи изисквания (EN 10264-1:2002)
Steel wire and wire products - Steel wire for ropes - Part 1: General
requirements
ICS: 77.140.65
Заменен от: БДС EN 10264-1:2012
Заменя: БДС 16751:1988
БДС EN 10264-1:2004 (bg) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 10264-1:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-02-21    ТК-17
Стоманен тел и продукти от тел. Стоманен тел за въжета. Част 1:
Общи изисквания (EN 10264-1:2012)
Steel wire and wire products - Steel wire for ropes - Part 1: General
requirements
ICS: 77.140.65, 21.220.20
Заменя: БДС EN 10264-1:2004
БДС EN 10264-1:2012 (en) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 10264-2:2004
Статус: Отменен   Публикуван: 2004-06-01    ТК-17
Стоманен тел и продукти от тел. Стоманен тел за въжета. Част 2:
Студеноизтеглен тел от нелегирана стомана за въжета за обща
употреба (EN 10264-2:2002)
Steel wire and wire products - Steel wire for ropes - Part 2: Cold drawn
non alloy steel wire for ropes for general applications
ICS: 77.140.65
Заменен от: БДС EN 10264-2:2012
Заменя: БДС 16751:1988
БДС EN 10264-2:2004 (bg) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 10264-2:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-02-21    ТК-17
Стоманен тел и продукти от тел. Стоманен тел за въжета. Част 2:
Студеноизтеглен тел от нелегирана стомана за въжета за обща
употреба (EN 10264-2:2012)
Steel wire and wire products - Steel wire for ropes - Part 2: Cold drawn
non alloy steel wire for ropes for general applications
ICS: 77.140.65
Заменя: БДС EN 10264-2:2004
БДС EN 10264-2:2012 (en) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 10264-3:2004
Статус: Отменен   Публикуван: 2004-06-01    ТК-17
Стоманен тел и продукти от тел. Стоманен тел за въжета. Част 3:
Кръгъл и профилиран тел от нелегирана стомана за високо
отговорни приложения (EN 10264-3:2002)
Steel wire and wire products - Steel wire for ropes - Part 3: Round and
shaped non alloyed steel wire for high duty applications
ICS: 77.140.65, 77.140.45
Заменен от: БДС EN 10264-3:2012
БДС EN 10264-3:2004 (bg) 19 стр. - 36.00 лв.

БДС EN 10264-3:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-02-21    ТК-17
Стоманен тел и продукти от тел. Стоманен тел за въжета. Част 3:
Кръгъл и профилиран тел от нелегирана стомана за приложения
при тежък режим на работа (EN 10264-3:2012)
Steel wire and wire products - Steel wire for ropes - Part 3: Round and
shaped non alloyed steel wire for high duty applications
ICS: 77.140.65
Заменя: БДС EN 10264-3:2004
БДС EN 10264-3:2012 (en) 17 стр. - 32.40 лв.

БДС EN 10264-4:2004
Статус: Отменен   Публикуван: 2004-07-01    ТК-17
Стоманен тел и продукти от тел. Стоманен тел за въжета. Част 4:
Тел от корозионноустойчива стомана (EN 10264-4:2002)
Steel wire and wire products - Steel wire for ropes - Part 4: Stainless
steel wire
ICS: 77.140.65, 77.140.20
Заменен от: БДС EN 10264-4:2012
БДС EN 10264-4:2004 (en) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 10264-4:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-02-21    ТК-17
Стоманен тел и продукти от тел. Стоманен тел за въжета. Част 4:
Тел от корозионноустойчива стомана (EN 10264-4:2012)
Steel wire and wire products - Steel wire for ropes - Part 4: Stainless
steel wire
ICS: 77.140.65, 77.140.20
Заменя: БДС EN 10264-4:2004
БДС EN 10264-4:2012 (en) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 10265:2000
Статус: Действащ   Публикуван: 2000-02-01    ТК-17
Магнитни материали. Изисквания за лист и лента от стомана със
специфични механични свойства и магнитна проницаемост (EN
10265:1995)
Magnetic materials - Specification for steel sheet and strip with
specified mechanical properties and magnetic permeability
ICS: 29.030
БДС EN 10265:2000 (en) 20 стр. - 36.00 лв.

БДС EN 10266:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-07-01    ТК-17
Стоманени тръби, фитинги и кухи конструкционни профили.
Означения и определения на термините за използване в
стандартите за продукти (EN 10266:2003)
Steel tubes, fittings and structural hollow sections - Symbols and
definitions of terms for use in product standards
ICS: 77.140.75, 01.075, 01.040.77
БДС EN 10266:2004 (en) 19 стр. - 36.00 лв.

БДС EN 10267:2000
Статус: Действащ   Публикуван: 2000-02-01    ТК-17
Феритно-перлитни стомани за уякчаване чрез отделяне в резултат
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на температурите при горещо обработване (EN 10267:1998)
Ferritic-pearlitic steels for precipitation hardening from hot-working
temperatures
ICS: 77.140.10, 77.140
БДС EN 10267:2000 (en) 20 стр. - 36.00 лв.

БДС EN 10268:2002
Статус: Отменен   Публикуван: 2002-01-01    ТК-17
Студеновалцувани плоски продукти от микролегирани стомани с
висока граница на провлачане, предназначени за студена
пластична деформация. Общи условия на доставка (EN 10268:1998)
Cold-rolled flat products made of high yield strength micro-alloyed
steels for cold forming - General delivery conditions
ICS: 77.140.50
Директива: 97/23/EC no
Заменен от: БДС EN 10268:2006
БДС EN 10268:2002 (bg) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 10268:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-08-01    ТК-17
Студеновалцувани плоски продукти от стомана с висока граница на
провлачане, предназначени за студена пластична деформация.
Технически условия на доставка (EN 10268:2006)
Cold rolled steel flat products with high yield strength for cold forming -
Technical delivery conditions
ICS: 77.140.50
Заменен от: БДС EN 10268:2006+A1:2013
Заменя: БДС EN 10268:2002
БДС EN 10268:2006 (en) 15 стр. - 28.80 лв.

БДС EN 10268:2006+A1:2013
Статус: Действащ   Публикуван: 2013-08-27    ТК-17
Студеновалцувани плоски продукти от стомана с висока граница на
провлачане, предназначени за студено формуване. Технически
условия на доставка (EN 10268:2006+A1:2013)
Cold rolled steel flat products with high yield strength for cold forming -
Technical delivery conditions
ICS: 77.140.50
Заменя: БДС EN 10268:2006
БДС EN 10268:2006+A1:2013 (en) 15 стр. - 28.80 лв.

БДС EN 10269:2000
Статус: Действащ   Публикуван: 2000-03-01    ТК-17
Стомани и никелови сплави за свързващи елементи, използвани
при повишени и/или ниски температури (EN 10269:1999)
Steels and nickel alloys for fasteners with specified elevated and/or low
temperature properties
ICS: 77.140.20, 77.120.40
Директива: 97/23/EC yes
БДС EN 10269:2000 (en) 45 стр. - 75.60 лв.
БДС EN 10269:2000 (bg) 42 стр. - 75.60 лв.

БДС EN 10269:2000/A1:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-06-01    ТК-17
Стомани и никелови сплави за свързващи елементи с определени
свойства при повишена и/или ниска температура (EN
10269:1999/A1:2006)
Steels and nickel alloys for fasteners with specified elevated and/or low
temperature properties
ICS: 77.140.20, 77.120.40
Директива: 97/23/EC yes
БДС EN 10269:2000/A1:2006 (en) 18 стр. - 32.40 лв.

БДС EN 10269:2000/A1:2006/AC:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-08-01    ТК-17
Стомани и никелови сплави за свързващи елементи, използвани
при повишени и/или ниски температури (EN
10269:1999/A1:2006/AC:2006)
Steels and nickel alloys for fasteners with specified elevated and/or low
temperature properties
ICS: 77.140.20, 77.120.40
Директива: 97/23/EC no
БДС EN 10269:2000/A1:2006/AC:2006 (en) 0 стр. - 0.00 лв.

БДС EN 10270-1:2002
Статус: Отменен   Публикуван: 2002-07-01    ТК-17
Стоманен тел за механични пружини. Част 1: Патентиран

студеноизтеглен тел от нелегирана пружинна стомана (EN
10270-1:2001)
Steel wire for mechanical springs - Part 1: Patented cold drawn
unalloyed spring steel wire
ICS: 77.140.65, 77.140.25
Заменен от: БДС EN 10270-1:2012
БДС EN 10270-1:2002 (en) 27 стр. - 50.40 лв.
БДС EN 10270-1:2002 (bg) 27 стр. - 50.40 лв.

БДС EN 10270-1:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-01-09    ТК-17
Стоманен тел за механични пружини. Част 1: Патентиран
студеноизтеглен тел от нелегирана пружинна стомана (EN
10270-1:2011)
Steel wire for mechanical springs - Part 1: Patented cold drawn
unalloyed spring steel wire
ICS: 77.140.25
Заменя: БДС EN 10270-1:2002
БДС EN 10270-1:2012 (en) 27 стр. - 50.40 лв.

БДС EN 10270-2:2002
Статус: Отменен   Публикуван: 2002-07-01    ТК-17
Стоманен тел за механични пружини. Част 2: Закален в масло и
отвърнат тел от пружинна стомана (EN 10270-2:2001)
Steel wire for mechanical springs - Part 2: Oil hardened and tempered
spring steel wire
ICS: 77.140.65, 77.140.25
Заменен от: БДС EN 10270-2:2012
БДС EN 10270-2:2002 (en) 22 стр. - 39.60 лв.

БДС EN 10270-2:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-01-10    ТК-17
Стоманен тел за механични пружини. Част 2: Закален в масло и
отвърнат тел от пружинна стомана (EN 10270-2:2011)
Steel wire for mechanical springs - Part 2: Oil hardened and tempered
spring steel wire
ICS: 77.140.25
Заменя: БДС EN 10270-2:2002
БДС EN 10270-2:2012 (en) 20 стр. - 36.00 лв.

БДС EN 10270-3:2002
Статус: Отменен   Публикуван: 2002-07-01    ТК-17
Стоманен тел за механични пружини. Част 3: Тел от
корозионноустойчива пружинна стомана (EN 10270-3:2001)
Steel wire for mechanical springs - Part 3: Stainless spring steel wire
ICS: 77.140.65, 77.140.25
Заменен от: БДС EN 10270-3:2012
БДС EN 10270-3:2002 (en) 24 стр. - 45.60 лв.

БДС EN 10270-3:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-01-03    ТК-17
Стоманен тел за механични пружини. Част 3: Тел от
корозионноустойчива пружинна стомана (EN 10270-3:2011)
Steel wire for mechanical springs - Part 3: Stainless spring steel wire
ICS: 77.140.65, 77.140.25
Заменя: БДС EN 10270-3:2002
БДС EN 10270-3:2012 (en) 24 стр. - 45.60 лв.

БДС EN 10271:2000
Статус: Действащ   Публикуван: 2000-03-01    ТК-17
Плоски стоманени продукти с електролитно нанесено цинк-
никелово покритие (ZN). Технически условия на доставка (EN
10271:1998)
Electrolytically zinc-nickel (ZN) coated steel flat products - Technical
delivery conditions
ICS: 77.140.50
БДС EN 10271:2000 (en) 27 стр. - 50.40 лв.

БДС EN 10272:2002
Статус: Отменен   Публикуван: 2002-07-01    ТК-17
Пръти от корозионноустойчива стомана, предназначена за
използване под налягане (EN 10272:2000)
Stainless steel bars for pressure purposes
ICS: 77.140.60, 77.140.30, 77.140.20
Директива: 97/23/EC yes
Заменен от: БДС EN 10272:2008
БДС EN 10272:2002 (en) 38 стр. - 67.20 лв.
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БДС EN 10272:2008
Статус: Действащ   Публикуван: 2008-02-21    ТК-17
Пръти от корозионноустойчива стомана, предназначена за
използване под налягане (EN 10272:2007)
Stainless steel bars for pressure purposes
ICS: 77.140.01
Директива: 97/23/EC yes
Заменя: БДС EN 10272:2002
БДС EN 10272:2008 (en) 37 стр. - 67.20 лв.

БДС EN 10273:2000
Статус: Отменен   Публикуван: 2000-03-01    ТК-17
Горещо валцувани пръти от стомани за приложение под налягане с
определени свойства при повишена температура (EN 10273:2000)
Hot rolled weldable steel bars for pressure purposes with specified
elevated temperature properties
ICS: 77.140.60, 77.140.30
Директива: 97/23/EC yes
Заменен от: БДС EN 10273:2008
БДС EN 10273:2000 (en) 31 стр. - 55.20 лв.

БДС EN 10273:2008
Статус: Действащ   Публикуван: 2008-02-21    ТК-17
Горещо валцувани пръти от стомани за приложение под налягане с
определени свойства при повишена температура (EN 10273:2007)
Hot rolled weldable steel bars for pressure purposes with specified
elevated temperature properties
ICS: 77.140.60, 77.140.30
Директива: 97/23/EC yes
Заменя: БДС EN 10273:2000
БДС EN 10273:2008 (en) 29 стр. - 50.40 лв.

БДС EN 10274:2000
Статус: Действащ   Публикуван: 2000-03-01    ТК-17
Метални материали. Изпитване на разрушаване с падаща тежест
(EN 10274:1999)
Metallic materials - Drop weight tear test
ICS: 77.040.10
БДС EN 10274:2000 (en) 16 стр. - 28.80 лв.

БДС EN 10275:2000
Статус: Действащ   Публикуван: 2000-03-01    ТК-17
Метални материали. Изпитване на кръгли тръби на хидростатично
налягане (EN 10275:1999)
Metallic materials - Tube ring hydraulic pressure test
ICS: 77.040.10
Заменя: СТ на СИВ 480:1977
БДС EN 10275:2000 (en) 15 стр. - 28.80 лв.

БДС EN 10276-1:2001
Статус: Действащ   Публикуван: 2001-04-01    ТК-17
Химичен анализ на черни метали. Определяне съдържанието на
кислород в стомана и чугун. Част 1: Вземане и подготовка на проби
от стомана за определяне на кислорода (EN 10276-1:2000)
Chemical analysis of ferrous materials - Determination of oxygen in
steel and iron - Part 1: Sampling and preparation of steel samples for
oxygen determination
ICS: 77.040.30
БДС EN 10276-1:2001 (en) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 10276-2:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-07-01    ТК-17
Химичен анализ на черни метали. Определяне съдържанието на
кислород в стомана и чугун. Част 2: Метод в инфрачервената
област след стопяване под инертен газ (EN 10276-2:2003)
Chemical analysis of ferrous materials - Determination of oxygen
content in steel and iron - Part 2: Infrared method after fusion under
inert gas
ICS: 77.040.30
БДС EN 10276-2:2004 (en) 15 стр. - 28.80 лв.

БДС EN 10277-1:2000
Статус: Отменен   Публикуван: 2000-03-01    ТК-17
Калибрирани продукти от стомана. Технически условия на
доставка. Част 1: Общи условия (EN 10277-1:1999)
Bright steel products - Technical delivery conditions - Part 1: General

ICS: 77.140.60
Директива: 97/23/EC no
Заменен от: БДС EN 10277-1:2008
Заменя: БДС 11627:1973
БДС EN 10277-1:2000 (en) 22 стр. - 39.60 лв.

БДС EN 10277-1:2008
Статус: Действащ   Публикуван: 2008-02-21    ТК-17
Калибрирани продукти от стомана. Технически условия на
доставка. Част 1: Общи положения (EN 10277-1:2008)
Bright steel products - Technical delivery conditions - Part 1: General
ICS: 77.140.60
Заменя: БДС EN 10277-1:2000
БДС EN 10277-1:2008 (en) 20 стр. - 36.00 лв.
БДС EN 10277-1:2008 (bg) 20 стр. - 36.00 лв.

БДС EN 10277-2:2000
Статус: Отменен   Публикуван: 2000-03-01    ТК-17
Калибрирани продукти от стомана. Технически условия на
доставка. Част 2: Стомани за обща машиностроителна употреба (EN
10277-2:1999)
Bright steel products - Technical delivery conditions - Part 2: Steels for
general engineering purposes
ICS: 77.140.60, 77.140.20
Директива: 97/23/EC no
Заменен от: БДС EN 10277-2:2008
БДС EN 10277-2:2000 (en) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 10277-2:2000/AC:2004
Статус: Отменен   Публикуван: 2004-06-01    ТК-17
Калибрирани продукти от стомана. Технически условия на
доставка. Част 2: Стомани за обща машиностроителна употреба (EN
10277-2:1999/AC:2003)
Bright steel products - Technical delivery conditions - Part 2: Steels for
general engineering purposes
ICS: 77.140.60
БДС EN 10277-2:2000/AC:2004 (en) 0 стр. - 0.00 лв.

БДС EN 10277-2:2008
Статус: Действащ   Публикуван: 2008-02-21    ТК-17
Калибрирани продукти от стомана. Технически условия на
доставка. Част 2: Стомани за обща машиностроителна употреба (EN
10277-2:2008)
Bright steel products - Technical delivery conditions - Part 2: Steels for
general engineering purposes
ICS: 77.140.60, 77.140.20
Заменя: БДС EN 10277-2:2000
БДС EN 10277-2:2008 (en) 11 стр. - 21.60 лв.
БДС EN 10277-2:2008 (bg) 11 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 10277-3:2000
Статус: Отменен   Публикуван: 2000-03-01    ТК-17
Калибрирани продукти от стомана. Технически условия на
доставка. Част 3: Автоматни стомани (EN 10277-3:1999)
Bright steel products - Technical delivery conditions - Part 3: Free-
cutting steels
ICS: 77.140.60, 77.140.10
Директива: 97/23/EC no
Заменен от: БДС EN 10277-3:2008
БДС EN 10277-3:2000 (en) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 10277-3:2008
Статус: Действащ   Публикуван: 2008-02-21    ТК-17
Калибрирани продукти от стомана. Технически условия на
доставка. Част 3: Автоматни стомани (EN 10277-3:2008)
Bright steel products - Technical delivery conditions - Part 3: Free-
cutting steels
ICS: 77.140.60, 77.140.10
Заменя: БДС EN 10277-3:2000
БДС EN 10277-3:2008 (en) 11 стр. - 21.60 лв.
БДС EN 10277-3:2008 (bg) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 10277-4:2000
Статус: Отменен   Публикуван: 2000-03-01    ТК-17
Калибрирани продукти от стомана. Технически условия на
доставка. Част 4: Цементуеми стомани (EN 10277-4:1999)
Bright steel products - Technical delivery conditions - Part 4: Case-
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hardening steels
ICS: 77.140.60, 77.140.20
Директива: 97/23/EC no
Заменен от: БДС EN 10277-4:2008
БДС EN 10277-4:2000 (en) 11 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 10277-4:2008
Статус: Действащ   Публикуван: 2008-02-21    ТК-17
Калибрирани продукти от стомана. Технически условия на
доставка. Част 4: Цементуеми стомани (EN 10277-4:2008)
Bright steel products - Technical delivery conditions - Part 4: Case
hardening steels
ICS: 77.140.60, 77.140.20
Заменя: БДС EN 10277-4:2000
БДС EN 10277-4:2008 (en) 12 стр. - 21.60 лв.
БДС EN 10277-4:2008 (bg) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 10277-5:2000
Статус: Отменен   Публикуван: 2000-03-01    ТК-17
Калибрирани продукти от стомана. Технически условия на
доставка. Част 5: Стомани за закаляване и отвръщане (EN
10277-5:1999)
Bright steel products - Technical delivery conditions - Part 5: Steels for
quenching and tempering
ICS: 77.140.60, 77.140.20
Директива: 97/23/EC no
Заменен от: БДС EN 10277-5:2008
БДС EN 10277-5:2000 (en) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 10277-5:2008
Статус: Действащ   Публикуван: 2008-02-21    ТК-17
Калибрирани продукти от стомана. Технически условия на
доставка. Част 5: Стомани за закаляване и отвръщане (EN
10277-5:2008)
Bright steel products - Technical delivery conditions - Part 5: Steels for
quenching and tempering
ICS: 77.140.60, 77.140.20
Заменя: БДС EN 10277-5:2000
БДС EN 10277-5:2008 (en) 14 стр. - 25.20 лв.
БДС EN 10277-5:2008 (bg) 14 стр. - 25.20 лв.

БДС EN 10278:2000
Статус: Действащ   Публикуван: 2000-03-01    ТК-17
Размери и допустими отклонения на калибрирани стоманени
продукти (EN 10278:1999)
Dimensions and tolerances of bright steel products
ICS: 77.140.60
Заменя: БДС 6777:1984, БДС 6754:1984, БДС 6749:1984
БДС EN 10278:2000 (en) 14 стр. - 25.20 лв.
БДС EN 10278:2000 (bg) 14 стр. - 25.20 лв.

БДС EN 10279:2000
Статус: Действащ   Публикуван: 2000-03-01    ТК-17
Горещовалцувани стоманени U-профили. Допустими отклонения от
формата, размерите и масата (EN 10279:2000)
Hot rolled steel channels - Tolerances on shape, dimensions and mass
ICS: 77.140.70
Директива: 89/106/EEC no
Заменя: БДС 6176:1975
БДС EN 10279:2000 (en) 9 стр. - 18.00 лв.
БДС EN 10279:2000 (bg) 9 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 10280:2002
Статус: Отменен   Публикуван: 2002-07-01    ТК-17
Магнитни материали. Методи за измерване на магнитните свойства
на електротехнически лист и лента посредством уред за изпитване
на единичен лист (EN 10280:2001)
Magnetic materials - Methods of measurement of the magnetic
properties of electrical sheet and strip by means of a single sheet tester
ICS: 29.030
БДС EN 10280:2002 (en) 20 стр. - 36.00 лв.

БДС EN 10280:2002+A1:2007
Статус: Действащ   Публикуван: 2007-06-01    ТК-17
Магнитни материали. Методи за измерване на магнитните свойства
на електротехнически лист и лента посредством уред за изпитване
на единичен лист (EN 10280:2001+A1:2007)

Magnetic materials - Methods of measurement of the magnetic
properties of electrical sheet and strip by means of a single sheet tester
ICS: 29.030
БДС EN 10280:2002+A1:2007 (en) 25 стр. - 45.60 лв.

БДС EN 10282:2002
Статус: Действащ   Публикуван: 2002-07-01    ТК-17
Магнитни материали. Методи за изпитване за определяне
съпротивлението на повърхностната изолация на
електротехнически лист и лента (EN 10282:2001)
Magnetic materials - Method of test for the determination of surface
insulation resistance of electrical sheet and strip
ICS: 29.030
Заменен от: БДС EN 60404-11:2013
БДС EN 10282:2002 (en) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 10283:2000
Статус: Отменен   Публикуван: 2000-03-01    ТК-17
Отливки от корозионноустойчива стомана (EN 10283:1998)
Corrosion resistant steel castings
ICS: 77.140.80, 77.140.20
Директива: 97/23/EC no
Заменен от: БДС EN 10283:2010
Заменя: БДС 9631:1986
БДС EN 10283:2000 (en) 17 стр. - 32.40 лв.

БДС EN 10283:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-02-22    ТК-17
Отливки от корозионноустойчива стомана (EN 10283:2010)
Corrosion resistant steel castings
ICS: 77.140.80, 77.140.20
Заменя: БДС EN 10283:2000
БДС EN 10283:2010 (en) 19 стр. - 36.00 лв.

БДС EN 10284:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-07-01    ТК-17
Фитинги с повърхности, работещи на натиск от ковък чугун за
системи от полиетиленови (PE) тръби (EN 10284:2000)
Malleable cast iron fittings with compression ends for polyethylene (PE)
piping systems
ICS: 23.040.40
БДС EN 10284:2003 (en) 21 стр. - 39.60 лв.

БДС EN 10288:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-07-01    ТК-17
Стоманени тръби и фитинги за крайбрежни и отдалечени от брега
тръбопроводи. Външни двуслойни покрития на основата на
екструдиран полиетилен (EN 10288:2002)
Steel tubes and fittings for onshore and offshore pipelines - External
two layer extruded polyethylene based coatings
ICS: 25.220.60, 23.040.40, 23.040.10
БДС EN 10288:2003 (en) 48 стр. - 84.00 лв.

БДС EN 10289:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-07-01    ТК-17
Стоманени тръби и фитинги за крайбрежни и отдалечени от брега
тръбопроводи. Външни епоксидни и модифицирани епоксидни
покрития нанесени в течно състояние (EN 10289:2002)
Steel tubes and fittings for onshore and offshore pipelines - External
liquid applied epoxy and epoxy-modified coatings
ICS: 67.200.10
БДС EN 10289:2003 (en) 41 стр. - 75.60 лв.

БДС EN 10290:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-07-01    ТК-17
Стоманени тръби и фитинги за крайбрежни и отдалечени от брега
тръбопроводи. Външни полиуретанови и модифицирани
полиуретанови покрития нанесени в течно състояние (EN
10290:2002)
Steel tubes and fittings for onshore and offshore pipelines - External
liquid applied polyurethane and polyurethane-modified coatings
ICS: 25.220.60, 23.040.99
БДС EN 10290:2003 (en) 44 стр. - 75.60 лв.

БДС EN 10292:2001
Статус: Отменен   Публикуван: 2001-04-01    ТК-17
Непрекъснато горещовалцувани лист и лента с покритие от
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стомани с висока граница на провлачане, предназначени за
студена пластична деформация. Технически условия на доставка
(EN 10292:2000)
Continuously hot-dip coated strip and sheet of steels with higher yield
strength for cold forming - Technical delivery conditions
ICS: 77.140.50
Заменен от: БДС EN 10292:2007
БДС EN 10292:2001 (en) 31 стр. - 55.20 лв.

БДС EN 10292:2001/A1:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-07-01    ТК-17
Лента и лист от стомани с висока граница на провлачане с
непрекъснато горещонанесено покритие за студено формуване.
Технически условия на доставка (EN 10292:2000/A1:2003)
Continuously hot-dip coated strip and sheet of steels with higher yield
strength for cold forming - Technical delivery conditions
ICS: 77.140.50
БДС EN 10292:2001/A1:2003 (en) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС EN 10292:2001/A2:2005
Статус: Отменен   Публикуван: 2005-08-01    ТК-17
Непрекъснато горещовалцувани лист и лента с покритие от
стомани с висока граница на провлачане, предназначени за
студена пластична деформация. Технически условия на доставка
(EN 10292:2000/A2:2004)
Continuously hot-dip coated strip and sheet of steels with higher yield
strength for cold forming - Technical delivery conditions
ICS: 77.140.50
БДС EN 10292:2001/A2:2005 (en) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 10292:2007
Статус: Отменен   Публикуван: 2007-08-01    ТК-17
Лист и лента от стомани с висока граница на провлачане с
непрекъснато горещо нанесено покритие, предназначени за
студена пластична деформация. Технически условия на доставка
(EN 10292:2007)
Continuously hot-dip coated strip and sheet of steels with high yield
strength for cold forming - Technical delivery conditions
ICS: 77.140.50
Заменен от: БДС EN 10346:2009
Заменя: БДС EN 10292:2001
БДС EN 10292:2007 (en) 25 стр. - 45.60 лв.

БДС EN 10293:2005
Статус: Действащ   Публикуван: 2005-08-01    ТК-17
Стоманени отливки за приложение в общото машиностроене (EN
10293:2005)
Steel castings for general engineering uses
ICS: 77.140.80
Директива: 89/106/EEC no
Заменя: БДС 3492:1986
БДС EN 10293:2005 (en) 18 стр. - 32.40 лв.

БДС EN 10294-1:2005
Статус: Действащ   Публикуван: 2005-12-01    ТК-17
Кухи пръти за обработване с металорежещи машини. Технически
условия на доставка. Част 1: Нелегирани и легирани стомани (EN
10294-1:2005)
Hollow bars for machining - Technical delivery conditions - Part 1: Non
alloy and alloy steels
ICS: 77.140.75
БДС EN 10294-1:2005 (en) 30 стр. - 55.20 лв.

БДС EN 10294-2:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-03-06    ТК-17
Кухи пръти за обработка с металорежещи машини. Технически
условия на доставка. Част 2: Корозионноустойчиви стомани с
определени характеристики по отношение пригодността за
обработка с металорежещи машини (EN 10294-2:2012)
Hollow bars for machining - Technical delivery conditions - Part 2:
Stainless steels with specified machinability properties
ICS: 77.140.75
БДС EN 10294-2:2012 (en) 28 стр. - 50.40 лв.

БДС EN 10295:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-07-01    ТК-17
Отливки от топлоустойчива стомана (EN 10295:2002)

Heat resistant steel castings
ICS: 77.140.80
БДС EN 10295:2004 (en) 17 стр. - 32.40 лв.

БДС EN 10296-1:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-07-01    ТК-17
Заварени кръгли стоманени тръби за механична обработка и общи
машиностроителни цели. Технически условия на доставка. Част 1:
Тръби от нелегирана и легирана стомана (EN 10296-1:2003)
Welded circular steel tubes for mechanical and general engineering
purposes - Technical delivery conditions - Part 1: Non-alloy and alloy
steel tubes
ICS: 77.140.75
БДС EN 10296-1:2004 (en) 31 стр. - 55.20 лв.

БДС EN 10296-2:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-06-01    ТК-17
Заварени кръгли стоманени тръби за механична обработка и общи
машиностроителни цели. Технически условия на доставка. Част 2:
Корозионноустойчива стомана (EN 10296-2:2005)
Welded circular steel tubes for mechanical and general engineering
purposes - Technical delivery conditions - Part 2: Stainless steel
ICS: 77.140.75
БДС EN 10296-2:2006 (en) 33 стр. - 61.20 лв.

БДС EN 10297-1:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-07-01    ТК-17
Безшевни кръгли стоманени тръби за механична обработка и за
общи машиностроителни цели. Технически условия на доставка.
Част 1: Тръби от нелегирана и легирана стомана (EN 10297-1:2003)
Seamless circular steel tubes for mechanical and general engineering
purposes - Technical delivery conditions - Part 1: Non-alloy and alloy
steel tubes
ICS: 77.140.75
БДС EN 10297-1:2003 (en) 45 стр. - 75.60 лв.

БДС EN 10297-2:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-06-01    ТК-17
Безшевни кръгли стоманени тръби за механична обработка и за
общи машиностроителни цели. Технически условия на доставка.
Част 2: Корозионноустойчива стомана (EN 10297-2:2005)
Seamless circular steel tubes for mechanical and general engineering
purposes - Technical delivery conditions - Part 2: Stainless steel
ICS: 77.140.75
БДС EN 10297-2:2006 (en) 35 стр. - 61.20 лв.

БДС EN 10298:2005
Статус: Действащ   Публикуван: 2005-12-01    ТК-17
Стоманени тръби и фитинги за крайбрежни и отдалечени от брега
тръбопроводи. Вътрешна облицовка с циментова замазка (EN
10298:2005)
Steel tubes and fittings for on shore and offshore pipelines - Internal
lining with cement mortar
ICS: 25.220.99, 23.040.40, 23.040.10
БДС EN 10298:2005 (en) 25 стр. - 45.60 лв.

БДС EN 10300:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-06-01    ТК-17
Стоманени тръби и фитинги за крайбрежни и отдалечени от брега
тръбопроводи. Горещонанесени битумни материали за външно
покритие (EN 10300:2005)
Steel tubes and fittings for onshore and offshore pipelines - Bituminous
hot applied materials for external coating
ICS: 75.180.10, 25.220.60, 23.040.99
БДС EN 10300:2006 (en) 53 стр. - 97.20 лв.

БДС EN 10301:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-07-01    ТК-17
Стоманени тръби и фитинги за крайбрежни и отдалечени от брега
тръбопроводи. Вътрешни покрития за намаляване на триенето при
транспортиране на непредизвикващ корозия газ (EN 10301:2003)
Steel tubes and fittings for on and offshore pipelines - Internal coating
for the reduction of friction for conveyance of non corrosive gas
ICS: 75.180.10, 25.220.60, 23.040.99
БДС EN 10301:2004 (en) 30 стр. - 55.20 лв.

БДС EN 10302:2003
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Статус: Отменен   Публикуван: 2003-07-01    ТК-17
Устойчиви на пълзене стомани, никелови и кобалтови сплави (EN
10302:2002)
Creep resisting steels, nickel and cobalt alloys
ICS: 77.150.01, 77.140.01, 77.120.01
Директива: 97/23/EC no
Заменен от: БДС EN 10302:2008
БДС EN 10302:2003 (en) 47 стр. - 84.00 лв.

БДС EN 10302:2008
Статус: Действащ   Публикуван: 2008-02-21    ТК-17
Устойчиви на пълзене стомани, никелови и кобалтови сплави (EN
10302:2008)
Creep resisting steels, nickel and cobalt alloys
ICS: 77.150.01, 77.140.01, 77.120.01
Заменя: БДС EN 10302:2003
БДС EN 10302:2008 (en) 48 стр. - 84.00 лв.

БДС EN 10303:2002
Статус: Действащ   Публикуван: 2002-07-01    ТК-17
Тънък лист и лента от магнитна стомана за използване при средни
честоти (EN 10303:2001)
Thin magnetic steel sheet and strip for use at medium frequencies
ICS: 77.140.50, 77.140.40
БДС EN 10303:2002 (en) 15 стр. - 28.80 лв.

БДС EN 10304:2002
Статус: Действащ   Публикуван: 2002-07-01    ТК-17
Магнитни материали (черни метали) за използване в релета (EN
10304:2001)
Magnetic materials (iron and steel) for use in relays
ICS: 77.140.50, 77.140.40
БДС EN 10304:2002 (en) 21 стр. - 39.60 лв.

БДС EN 10305-1:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-07-01    ТК-17
Прецизни стоманени тръби. Технически условия на доставка. Част
1: Безшевни студеноизтеглени тръби (EN 10305-1:2002)
Steel tubes for precision applications - Technical delivery conditions -
Part 1: Seamless cold drawn tubes
ICS: 77.140.75
Заменен от: БДС EN 10305-1:2010
БДС EN 10305-1:2003 (en) 31 стр. - 55.20 лв.

БДС EN 10305-1:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-01-29    ТК-17
Прецизни стоманени тръби. Технически условия на доставка. Част
1: Безшевни студеноизтеглени тръби (EN 10305-1:2010)
Steel tubes for precision applications - Technical delivery conditions -
Part 1: Seamless cold drawn tubes
ICS: 77.140.75
Заменя: БДС EN 10305-1:2003
БДС EN 10305-1:2010 (en) 28 стр. - 50.40 лв.

БДС EN 10305-2:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-07-01    ТК-17
Прецизни стоманени тръби. Технически условия на доставка. Част
2: Заварени студеноизтеглени тръби (EN 10305-2:2002)
Steel tubes for precision applications - Technical delivery conditions -
Part 2: Welded cold drawn tubes
ICS: 77.140.75
Заменен от: БДС EN 10305-2:2010
БДС EN 10305-2:2003 (en) 23 стр. - 39.60 лв.

БДС EN 10305-2:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-01-29    ТК-17
Прецизни стоманени тръби. Технически условия на доставка. Част
2: Заварени студеноизтеглени тръби (EN 10305-2:2010)
Steel tubes for precision applications - Technical delivery conditions -
Part 2: Welded cold drawn tubes
ICS: 77.140.75
Заменя: БДС EN 10305-2:2003
БДС EN 10305-2:2010 (en) 25 стр. - 45.60 лв.

БДС EN 10305-3:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-07-01    ТК-17
Прецизни стоманени тръби. Технически условия на доставка. Част

3: Заварени студенокалибрирани тръби (EN 10305-3:2002)
Steel tubes for precision applications - Technical delivery conditions -
Part 3: Welded cold sized tubes
ICS: 77.140.75
Заменен от: БДС EN 10305-3:2010
БДС EN 10305-3:2003 (en) 22 стр. - 39.60 лв.

БДС EN 10305-3:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-01-29    ТК-17
Прецизни стоманени тръби. Технически условия на доставка. Част
3: Заварени студенокалибрирани тръби (EN 10305-3:2010)
Steel tubes for precision applications - Technical delivery conditions -
Part 3: Welded cold sized tubes
ICS: 77.140.75
Заменя: БДС EN 10305-3:2003
БДС EN 10305-3:2010 (en) 25 стр. - 45.60 лв.
БДС EN 10305-3:2010 (bg) 25 стр. - 45.60 лв.

БДС EN 10305-4:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-07-01    ТК-17
Прецизни стоманени тръби. Технически условия на доставка. Част
4: Безшевни студеноизтеглени тръби за хидравлични и
пневматични задвижващи системи (EN 10305-4:2003)
Steel tubes for precision applications - Technical delivery conditions -
Part 4: Seamless cold drawn tubes for hydraulic and pneumatic power
systems
ICS: 77.140.75
Директива: 97/23/EC yes
Заменен от: БДС EN 10305-4:2011
БДС EN 10305-4:2003 (en) 23 стр. - 39.60 лв.

БДС EN 10305-4:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-02-15    ТК-17
Прецизни стоманени тръби. Технически условия на доставка. Част
4: Безшевни студеноизтеглени тръби за хидравлични и
пневматични задвижващи системи (EN 10305-4:2011)
Steel tubes for precision applications - Technical delivery conditions -
Part 4: Seamless cold drawn tubes for hydraulic and pneumatic power
systems
ICS: 77.140.75
Директива: 97/23/EC yes
Заменя: БДС EN 10305-4:2003
БДС EN 10305-4:2011 (en) 26 стр. - 45.60 лв.

БДС EN 10305-5:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-07-01    ТК-17
Прецизни стоманени тръби. Технически условия на доставка. Част
5: Заварени и студенокалибрирани тръби с квадратно и
правоъгълно сечение (EN 10305-5:2003)
Steel tubes for precision applications - Technical delivery conditions -
Part 5: Welded and cold sized square and rectangular tubes
ICS: 77.140.75
Заменен от: БДС EN 10305-5:2010
БДС EN 10305-5:2003 (en) 21 стр. - 39.60 лв.

БДС EN 10305-5:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-01-29    ТК-17
Прецизни стоманени тръби. Технически условия на доставка. Част
5: Заварени студенокалибрирани тръби с квадратно и правоъгълно
сечение (EN 10305-5:2010)
Steel tubes for precision applications - Technical delivery conditions -
Part 5: Welded cold sized square and rectangular tubes
ICS: 77.140.75
Заменя: БДС EN 10305-5:2003
БДС EN 10305-5:2010 (en) 24 стр. - 45.60 лв.
БДС EN 10305-5:2010 (bg) 24 стр. - 45.60 лв.

БДС EN 10305-6:2005
Статус: Действащ   Публикуван: 2005-08-01    ТК-17
Прецизни стоманени тръби. Технически условия на доставка. Част
6: Заварени студеноизтеглени тръби за хидравлични и
пневматични задвижващи системи (EN 10305-6:2005)
Steel tubes for precision applications - Technical delivery conditions -
Part 6: Welded cold drawn tubes for hydraulic and pneumatic power
systems
ICS: 77.140.75
Директива: 97/23/EC yes
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БДС EN 10305-6:2005 (en) 22 стр. - 39.60 лв.

БДС EN 10310:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-07-01    ТК-17
Стоманени тръби и фитинги за крайбрежни и отдалечени от брега
тръбопроводи. Вътрешни и външни прахови покрития от полиамид
(EN 10310:2003)
Steel tubes and fittings for onshore and offshore pipelines - Internal
and external polyamide powder based coatings
ICS: 25.220.60, 23.040.99
БДС EN 10310:2004 (en) 35 стр. - 61.20 лв.

БДС EN 10311:2005
Статус: Действащ   Публикуван: 2005-08-01    ТК-17
Присъединителни части за свързване на стоманени тръби и
фитинги за пренасяне на вода и други течности на водна основа
(EN 10311:2005)
Joints for the connection of steel tubes and fittings for the conveyance
of water and other aqueous liquids
ICS: 23.040.60
Директива: 305/2011 no, 89/106/EEC yes
БДС EN 10311:2005 (en) 27 стр. - 50.40 лв.
БДС EN 10311:2005 (bg) 29 стр. - 50.40 лв.

БДС EN 10312:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-07-01    ТК-17
Заварени тръби от корозионноустойчива стомана за пренасяне на
течности на водна основа. Технически условия на доставка (EN
10312:2002)
Welded stainless steel tubes for the conveyance of aqueous liquids
including water for human consumption - Technical delivery conditions
ICS: 23.040.10
Директива: 305/2011 no, 89/106/EEC yes
БДС EN 10312:2003 (en) 27 стр. - 50.40 лв.
БДС EN 10312:2003 (bg) 31 стр. - 55.20 лв.

БДС EN 10312:2003/A1:2005
Статус: Действащ   Публикуван: 2005-08-01    ТК-17
Заварени тръби от корозионноустойчива стомана за пренасянето на
вода и други течности на водна основа. Технически условия на
доставка (EN 10312:2002/A1:2005)
Welded stainless steel tubes for the conveyance of water and other
aqueous liquids - Technical delivery conditions
ICS: 23.040.10
Директива: 305/2011 no, 89/106/EEC yes
БДС EN 10312:2003/A1:2005 (en) 14 стр. - 25.20 лв.

БДС EN 10314:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-07-01    ТК-17
Метод за получаване на минималните стойности при изпитване на
якост на стомана при повишени температури (EN 10314:2002)
Method for the derivation of minimum values of proof strength of steel
at elevated temperatures
ICS: 77.140.30
Заменя: БДС ENV 22605-3:2001, БДС ENV 22605-2:2001, БДС ENV
22605-1:2001
БДС EN 10314:2003 (en) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 10315:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-08-01    ТК-17
Рутинен метод за анализ на високо легирани стомани чрез
флуорисцентна спектрометрия с Х-лъчи (XRF), използвайки техника
на приближение (EN 10315:2006)
Routine method for analysis of high alloy steel by X-ray Fluorescence
Spectrometry (XRF) by using a near by technique
ICS: 77.140.20, 77.040.30
БДС EN 10315:2006 (en) 30 стр. - 55.20 лв.

БДС EN 10318:2005
Статус: Действащ   Публикуван: 2005-07-01    ТК-17
Определяне на дебелината и химичния състав на метални покрития
на основата на цинк и на алуминий. Рутинен метод (EN 10318:2005)
Determination of thickness and chemical composition of zinc- and
aluminium-based metallic coatings - Routine method
ICS: 25.220.40, 17.040.20
БДС EN 10318:2005 (en) 23 стр. - 39.60 лв.

БДС EN 10323:2005
Статус: Действащ   Публикуван: 2005-08-01    ТК-17
Стоманен тел и продукти от тел. Тел за наваряване (EN
10323:2004)
Steel wire and wire products - Bead wire
ICS: 77.140.65
БДС EN 10323:2005 (en) 18 стр. - 32.40 лв.

БДС EN 10324:2005
Статус: Действащ   Публикуван: 2005-08-01    ТК-17
Стоманен тел и продукти от тел. Тел за армиране на маркучи (EN
10324:2004)
Steel wire and wire products - Hose reinforcement wire
ICS: 77.140.65
БДС EN 10324:2005 (en) 13 стр. - 25.20 лв.

БДС EN 10326:2005
Статус: Отменен   Публикуван: 2005-08-01    ТК-17
Ленти и листове от конструкционни стомани с непрекъснато
горещонанесено покритие. Технически условия на доставка (EN
10326:2004)
Continuously hot-dip coated strip and sheet of structural steels -
Technical delivery conditions
ICS: 77.140.50, 77.140.10
Заменен от: БДС EN 10346:2009
Заменя: БДС EN 10154:2003, БДС EN 10147:2002, БДС EN
10215:2000, БДС EN 10214:2000
БДС EN 10326:2005 (en) 22 стр. - 39.60 лв.

БДС EN 10327:2005
Статус: Отменен   Публикуван: 2005-08-01    ТК-17
Ленти и листове от нисковъглеродни стомани с непрекъснато
горещонанесено покритие, предназначени за студена пластична
деформация. Технически условия на доставка (EN 10327:2004)
Continuously hot-dip coated strip and sheet of low carbon steels for
cold forming - Technical delivery conditions
ICS: 77.140.50
Заменен от: БДС EN 10346:2009
Заменя: БДС EN 10154:2003, БДС EN 10142:2002, БДС EN
10215:2000, БДС EN 10214:2000
БДС EN 10327:2005 (en) 23 стр. - 39.60 лв.

БДС EN 10328:2005
Статус: Действащ   Публикуван: 2005-07-01    ТК-17
Чугун и стомана. Определяне на стандартната дълбочина на
уякчаване след повърхностно нагряване (EN 10328:2005)
Iron and steel - Determination of the conventional depth of hardening
after surface heating
ICS: 77.040.10
БДС EN 10328:2005 (en) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 10329:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-06-01    ТК-17
Стоманени тръби и фитинги за крайбрежни и отдалечени от брега
тръбопроводи. Външни покрития на областта на съединението (EN
10329:2006)
Steel tubes and fittings for onshore and offshore pipelines - External
field joint coatings
ICS: 23.040.01
БДС EN 10329:2006 (en) 47 стр. - 84.00 лв.

БДС EN 10330:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-07-01    ТК-17
Магнитни материали. Метод за измервани на коерцитивната сила
на магнитни материали в отворена верига (EN 10330:2003)
Magnetic materials - Method of measurement of the coercivity of
magnetic materials in an open circuit
ICS: 29.030
БДС EN 10330:2003 (en) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 10331:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-07-01    ТК-17
Магнитни материали. Изисквания за спечени меки магнитни
материали (EN 10331:2003)
Magnetic materials - Specification for sintered soft magnetic materials
ICS: 29.030
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БДС EN 10331:2003 (en) 11 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 10332:2004
Статус: Отменен   Публикуван: 2004-07-01    ТК-17
Магнитни материали. Материали за постоянни магнити (магнитно-
твърди). Методи за измерване на магнитните свойства (EN
10332:2003)
Magnetic materials - Permanent magnet (magnetically hard) materials -
Methods of measurement of magnetic properties
ICS: 29.030
Заменен от: БДС EN 60404-5:2008
БДС EN 10332:2004 (en) 14 стр. - 25.20 лв.

БДС EN 10333:2005
Статус: Действащ   Публикуван: 2005-07-01    ТК-17
Стомана за опаковки. Плоски стоманени продукти, предназначени
за използване в контакт с храни, продукти и напитки за
консумиране от хора и животни. Стомана с покритие от калай (бяла
ламарина) (EN 10333:2005)
Steel for packaging - Flat steel products  intended for use in contact
with foodstuffs, products and beverages for human and animal
consumption - Tin coated steel (tinplate)
ICS: 67.250
Директива: 89/109/EEC no
БДС EN 10333:2005 (en) 14 стр. - 25.20 лв.
БДС EN 10333:2005 (bg) 15 стр. - 28.80 лв.

БДС EN 10334:2005
Статус: Действащ   Публикуван: 2005-07-01    ТК-17
Стомана за опаковки. Плоски стоманени продукти, предназначени
за използване в контакт с храни, продукти и напитки за
консумиране от хора и животни. Стомана без покритие (черна
ламарина) (EN 10334:2005)
Steel for packaging - Flat steel products intended for use in contact
with foodstuffs, products and beverages for human and animal
consumption - Non-coated steel (blackplate)
ICS: 67.250
Директива: 89/109/EEC no
БДС EN 10334:2005 (en) 10 стр. - 18.00 лв.
БДС EN 10334:2005 (bg) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 10335:2005
Статус: Действащ   Публикуван: 2005-07-01    ТК-17
Стомана за опаковки. Плоски стоманени продукти, предназначени
за използване в контакт с храни, продукти и напитки за
консумиране от хора и животни. Нелегирана стомана с
електролитно покритие от хром/хромов оксид (EN 10335:2005)
Steel for packaging - Flat steel products intended for use in contact
with foodstuffs, products or beverages for human and animal
consumption - Non alloyed electrolytic chromium/chromium oxide
coated steel
ICS: 67.250
Директива: 89/109/EEC no
БДС EN 10335:2005 (en) 9 стр. - 18.00 лв.
БДС EN 10335:2005 (bg) 9 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 10336:2007
Статус: Отменен   Публикуван: 2007-08-01    ТК-17
Лист и лента от многофазни стомани с непрекъснато горещо
нанесено покритие и електролитно покритие, предназначени за
студена пластична деформация. Технически условия на доставка
(EN 10336:2007)
Continuously hot-dip coated and electrolytically coated strip and sheet
of multiphase steels for cold forming - Technical delivery conditions
ICS: 77.140.50
Заменен от: БДС EN 10152:2009, БДС EN 10346:2009
БДС EN 10336:2007 (en) 27 стр. - 50.40 лв.

БДС EN 10339:2007
Статус: Действащ   Публикуван: 2007-08-01    ТК-17
Стоманени тръби за положени в земята и във водата водопроводи.
Вътрешна облицовка от епоксидна смола, нанесена в течно
състояние, за защита от корозия (EN 10339:2007)
Steel tubes for onshore and offshore water pipelines - Internal liquid
applied epoxy linings for corrosion protection
ICS: 25.220.60, 23.040.99
БДС EN 10339:2007 (en) 18 стр. - 32.40 лв.

БДС EN 10340:2008
Статус: Действащ   Публикуван: 2008-02-21    ТК-17
Стоманени отливки за употреба в строителството (EN 10340:2007)
Steel castings for structural uses
ICS: 77.140.80
Директива: 305/2011 no, 89/106/EEC yes
БДС EN 10340:2008 (en) 25 стр. - 45.60 лв.

БДС EN 10341:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-06-01    ТК-17
Студено валцувани лист и лента от нелегиране и легирана
електротехническа стомана, доставяна без окончателна термична
обработка (EN 10341:2006)
Cold rolled electrical non-alloy and alloy steel sheet and strip delivered
in the semi-processed state
ICS: 77.140.50
Заменя: БДС EN 10165:2000, БДС EN 10126:2000
БДС EN 10341:2006 (en) 20 стр. - 36.00 лв.

БДС EN 10342:2005
Статус: Действащ   Публикуван: 2005-07-01    ТК-17
Магнитни материали. Класификация на повърхностната изолация
на листове, ленти и тънки пластини от електротехническа стомана
(EN 10342:2005)
Magnetic materials - Classification of surface insulations of electrical
steel sheet, strip and laminations
ICS: 77.140.50, 29.030
БДС EN 10342:2005 (en) 7 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 10343:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-05-20    ТК-17
Стомани за закаляване и отвръщане, предназначени за строителни
конструкции. Технически условия на доставка (EN 10343:2009)
Steels for quenching and tempering for construction purposes -
Technical delivery conditions
ICS: 77.140.10
Директива: 305/2011 no, 89/106/EEC yes
БДС EN 10343:2009 (en) 36 стр. - 67.20 лв.

БДС EN 10346:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-05-20    ТК-17
Плоски стоманени продукти с непрекъснато горещонанесено
покритие. Технически условия на доставка (EN 10346:2009)
Continuously hot-dip coated steel flat products - Technical delivery
conditions
ICS: 77.140.50
Заменя: БДС EN 10336:2007, БДС EN 10292:2007, БДС EN
10327:2005, БДС EN 10326:2005
БДС EN 10346:2009 (en) 39 стр. - 67.20 лв.
БДС EN 10346:2009 (bg) 38 стр. - 67.20 лв.

БДС EN 10349:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-11-30    ТК-17
Отливки от стомана. Отливки от аустенитна манганова стомана
(ISO 13521:1999, с промени) (EN 10349:2009)
Steel castings - Austenitic manganese steel castings
ICS: 77.080.10
БДС EN 10349:2009 (en) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 10351:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-03-30    ТК-17
Химичен анализ на черни метали. Анализ на нисколегирани
стомани чрез оптична емисионна спектрометрия с индуктивно
свързана плазма. Определяне на Mn, P, Cu, Ni, Cr, Mo, V, Co, Al
(общ) и Sn [рутинен метод] (EN 10351:2011)
Chemical analysis of ferrous materials - Inductively coupled plasma
optical emission spectrometric analysis of unalloyed and low alloyed
steels - Determination of Mn, P, Cu, Ni, Cr, Mo, V, Co, Al (total) and Sn
[Routine method]
ICS: 77.140.45, 77.140.10
БДС EN 10351:2011 (en) 46 стр. - 84.00 лв.

БДС EN 10355:2013
Статус: Действащ   Публикуван: 2013-04-05    ТК-17
Химичен анализ на материали от черни метали. Оптичен
емисионен спектрометричен анализ с индуктивно свързана плазма
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на нелегирани и нисколегирани стомани. Определяне на Si, Mn, P,
Cu, Ni, Cr, Mo и Sn (Рутинен метод) (EN 10355:2013)
Chemical analysis of ferrous materials - Inductively coupled plasma
optical emission spectrometric analysis of unalloyed and low alloyed
steels - Determination of Si, Mn, P, Cu, Ni, Cr, Mo and Sn, following
dissolution with nitric and sulphuric acids [Routine method]
ICS: 77.040.30
БДС EN 10355:2013 (en) 41 стр. - 75.60 лв.

БДС EN 12454:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-07-01    ТК-17
Леярство. Визуално изследване на повърхностни несъвършенства.
Стоманени отливки, отлети в пясъчни форми (EN 12454:1998)
Founding - Visual examination of surface discontinuities - Steel sand
castings
ICS: 77.140.80
Заменен от: БДС EN 1370:2012
БДС EN 12454:2003 (en) 5 стр. - 10.80 лв.

БДС EN 12513:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-07-01    ТК-17
Леярство. Износоустойчив чугун за отливки (EN 12513:2000)
Founding - Abrasion resistant cast irons
ICS: 77.080.10
Заменен от: БДС EN 12513:2011
БДС EN 12513:2003 (en) 15 стр. - 28.80 лв.

БДС EN 12513:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-02-15    ТК-17
Леярство. Износоустойчив чугун за отливки (EN 12513:2011)
Founding - Abrasion resistant cast irons
ICS: 77.080.10
Заменя: БДС EN 12513:2003
БДС EN 12513:2011 (en) 22 стр. - 39.60 лв.

БДС EN 12842:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-07-01    ТК-17
Фитинги от ковък чугун за тръбопроводни системи от PVC-U или PE.
Изисквания и методи за изпитване (EN 12842:2000)
Ductile iron fittings for PVC-U or PE piping systems - Requirements and
test methods
ICS: 23.040.40
Директива: 89/106/EEC no
Заменен от: БДС EN 12842:2012
Заменя: БДС 14032:1984, БДС 13608:1984, БДС 13607:1984
БДС EN 12842:2003 (en) 38 стр. - 67.20 лв.

БДС EN 12842:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-03-27    ТК-17
Фитинги от ковък чугун за тръбопроводни системи от PVC-U или PE.
Изисквания и методи за изпитване (EN 12842:2012)
Ductile iron fittings for PVC-U or PE piping systems - Requirements and
test methods
ICS: 23.040.40
Заменя: БДС EN 12842:2003
БДС EN 12842:2012 (en) 51 стр. - 97.20 лв.

БДС EN 12883:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-07-01    ТК-17
Леярство. Съоръжения за производство на стопяеми модели за
процеса на леене с изпаряващ се восък (EN 12883:2000)
Founding - Equipment for the production of lost patterns for the lost
wax casting process
ICS: 77.180
БДС EN 12883:2003 (en) 20 стр. - 36.00 лв.

БДС EN 12890:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-07-01    ТК-17
Леярство. Модели, екипировка за модели и кутии за "сърца" за
направа на пясъчни модели и пясъчни "сърца" (EN 12890:2000)
Founding - Patterns, pattern equipment and coreboxes for the
production of sand moulds and sand cores
ICS: 77.180
БДС EN 12890:2003 (en) 31 стр. - 55.20 лв.

БДС EN 12892:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-07-01    ТК-17

Леярство. Съоръжения за производство на стопяеми модели за
процеса на леене с изпаряваща се пяна (EN 12892:2000)
Founding - Equipment for the production of lost patterns for the lost
foam casting process
ICS: 77.180
БДС EN 12892:2003 (en) 19 стр. - 36.00 лв.

БДС EN 1370:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-11-01    ТК-17
Леярство. Контрол на грапавостта на повърхнините чрез визуално-
тактилни компаратори (EN 1370:1996)
Founding - Surface roughness inspection by visual tactile comparators
ICS: 25.120.30, 17.040.20
Заменен от: БДС EN 1370:2012
БДС EN 1370:2003 (en) 9 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 1370:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-03-20    ТК-17
Леярство. Изследване състоянието на повърхността (EN 1370:2011)
Founding - Examination of surface condition
ICS: 77.180, 17.040.20
Заменя: БДС EN 1370:2003, БДС EN 12454:2003
БДС EN 1370:2012 (en) 15 стр. - 28.80 лв.

БДС EN 13835:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-07-01    ТК-17
Леярство. Аустенитен чугун за отливки (EN 13835:2002)
Founding - Austenitic cast irons
ICS: 77.080.10
Директива: 97/23/EC yes
Заменен от: БДС EN 13835:2012
БДС EN 13835:2003 (en) 27 стр. - 50.40 лв.

БДС EN 13835:2003/A1:2006
Статус: Отменен   Публикуван: 2006-06-01    ТК-17
Леярство. Аустенитен чугун за отливки (EN 13835:2002/A1:2006)
Founding - Austenitic cast irons
ICS: 77.080.10
Директива: 97/23/EC yes
Заменен от: БДС EN 13835:2012
БДС EN 13835:2003/A1:2006 (en) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 13835:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-02-21    ТК-17
Леярство. Аустенитен чугун за отливки (EN 13835:2012)
Founding - Austenitic cast irons
ICS: 77.080.10
Директива: 97/23/EC yes
Заменя: БДС EN 13835:2003/A1:2006, БДС EN 13835:2003
БДС EN 13835:2012 (en) 37 стр. - 67.20 лв.

БДС EN 14525:2005
Статус: Действащ   Публикуван: 2005-08-01    ТК-17
Муфи с по-големи допустими отклонения и преходни детайли с
фланец от ковък чугун за използване с тръби от различни
материали: ковък чугун, сив чугун, стомана, PVC-U PE,
фиброцимент (EN 14525:2004)
Ductile iron wide tolerance couplings and flange adaptors for use with
pipes of different materials: ductile iron, Grey iron, Steel, PVC-U PE,
Fibre-cement
ICS: 23.040.60, 23.040.10
Директива: 89/106/EEC no
БДС EN 14525:2005 (en) 30 стр. - 55.20 лв.

БДС EN 14585-1:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-06-01    ТК-17
Гофрирани метални маркучи окомплектовани за приложения под
налягане. Част 1: Изисквания (EN 14585-1:2006)
Corrugated metal hose assemblies for pressure applications - Part 1:
Requirements
ICS: 23.040.70
Директива: 97/23/EC yes
БДС EN 14585-1:2006 (en) 26 стр. - 45.60 лв.

БДС EN 14628:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-06-01    ТК-17
Тръби, фитинги и принадлежности от сферографитен чугун.
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Външно полиетиленово покритие за тръби. Изисквания и методи за
изпитване (EN 14628:2005)
Ductile iron pipes, fittings and accessories - External polyethylene
coating for pipes - Requirements and test methods
ICS: 23.040.40, 23.040.10
БДС EN 14628:2006 (en) 25 стр. - 45.60 лв.

БДС EN 14901:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-06-01    ТК-17
Тръби, фитинги и принадлежности от сферографитен чугун.
Епоксидни покрития (за тежък режим на работа) на тръби, фитинги
и принадлежности от сферографитен чугун. Изисквания и методи
за изпитване (EN 14901:2006)
Ductile iron pipes, fittings and accessories - Epoxy coating (heavy duty)
of ductile iron fittings and accessories - Requirements and test 
methods
ICS: 25.220.60, 23.040.40, 23.040.10
БДС EN 14901:2006 (en) 19 стр. - 36.00 лв.

БДС EN 14917:2009
Статус: Отменен   Публикуван: 2009-02-05    ТК-17
Метални гофрирани разтягащи се съединения за използване под
налягане (EN 14917:2009)
Metal bellows expansion joints for pressure applications
ICS: 23.040.99
Директива: 97/23/EC yes
Заменен от: БДС EN 14917:2009+A1:2012
БДС EN 14917:2009 (en) 200 стр. - 252.00 лв.

БДС EN 14917:2009+A1:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-04-05    ТК-17
Метални гофрирани разтягащи се съединения за използване под
налягане (EN 14917:2009+A1:2012)
Metal bellows expansion joints for pressure applications
ICS: 23.040.99
Директива: 97/23/EC yes
Заменя: БДС EN 14917:2009
БДС EN 14917:2009+A1:2012 (en) 208 стр. - 252.00 лв.

БДС EN 15189:2007
Статус: Действащ   Публикуван: 2007-06-01    ТК-17
Тръби, фасонни части и принадлежности от сферографитен чугун.
Външно полиуретаново покритие за тръби. Изисквания и методи за
изпитване (EN 15189:2006)
Ductile iron pipes, fittings and accessories - External polyurethane
coating for pipes - Requirements and test methods
ICS: 25.220.60, 23.040.01
БДС EN 15189:2007 (en) 21 стр. - 39.60 лв.

БДС EN 15266:2007
Статус: Действащ   Публикуван: 2007-06-01    ТК-17
Комплекти гъвкави гофрирани тръби от корозионноустойчива
стомана в сгради за газ с работно налягане до 0,5 bar (EN
15266:2007)
Stainless steel pliable corrugated tubing kits in buildings for gas with an
operating pressure up to 0,5 bar
ICS: 23.040.01
Директива: 89/106/EEC no
БДС EN 15266:2007 (en) 54 стр. - 97.20 лв.

БДС EN 15542:2008
Статус: Действащ   Публикуван: 2008-02-26    ТК-17
Тръби, фитинги и принадлежности от ковък чугун. Външно
покритие от циментов разтвор за тръби. Изисквания и методи за
изпитване (EN 15542:2008)
Ductile iron pipes, fittings and accessories - External cement mortar
coating for pipes - Requirements and test methods
ICS: 23.040.01
БДС EN 15542:2008 (en) 23 стр. - 39.60 лв.

БДС EN 1559-1:2000
Статус: Отменен   Публикуван: 2000-05-01    ТК-17
Леярство. Технически условия за доставка. Част 1: Основни
положения (EN 1559-1:1997)
Founding - Technical conditions of delivery - Part 1: General
ICS: 77.180
Заменен от: БДС EN 1559-1:2011

БДС EN 1559-1:2000 (en) 22 стр. - 39.60 лв.

БДС EN 1559-1:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-02-15    ТК-17
Леярство. Технически условия на доставка. Част 1: Основни
положения (EN 1559-1:2011)
Founding - Technical conditions of delivery - Part 1: General
ICS: 77.180
Заменя: БДС EN 1559-1:2000
БДС EN 1559-1:2011 (en) 25 стр. - 45.60 лв.

БДС EN 1559-2:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-07-01    ТК-17
Леярство. Технически условия на доставка. Част 2: Допълнителни
изисквания за стоманени отливки (EN 1559-2:2000)
Founding - Technical conditions of delivery - Part 2: Additional
requirements for steel castings
ICS: 77.140.80
БДС EN 1559-2:2003 (en) 25 стр. - 45.60 лв.

БДС EN 1559-3:2000
Статус: Отменен   Публикуван: 2000-05-01    ТК-17
Леярство. Технически условия на доставка. Част 3: Допълнителни
изисквания към отливки от чугун (EN 1559-3:1997)
Founding - Technical conditions of delivery - Part 3: Additional
requirements for iron castings
ICS: 77.140.80
Заменен от: БДС EN 1559-3:2012
БДС EN 1559-3:2000 (en) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 1559-3:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-01-03    ТК-17
Леярство. Технически условия на доставка. Част 3: Допълнителни
изисквания към отливки от чугун (EN 1559-3:2011)
Founding - Technical conditions of delivery - Part 3: Additional
requirements for iron castings
ICS: 77.140.80
Заменя: БДС EN 1559-3:2000
БДС EN 1559-3:2012 (en) 18 стр. - 32.40 лв.

БДС EN 1560:2000
Статус: Отменен   Публикуван: 2000-05-01    ТК-17
Леярство. Система за означаване на чугуна. Символи и числа за
означаване на материала (EN 1560:1997)
Founding - Designation system for cast iron - Material symbols and
material numbers
ICS: 77.080.10
Заменен от: БДС EN 1560:2011
БДС EN 1560:2000 (en) 15 стр. - 28.80 лв.

БДС EN 1560:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-02-28    ТК-17
Леярство. Система за означаване на чугуна. Символи и числа за
означаване на материала (EN 1560:2011)
Founding - Designation system for cast iron - Material symbols and
material numbers
ICS: 77.080.10
Заменя: БДС EN 1560:2000
БДС EN 1560:2011 (en) 19 стр. - 36.00 лв.

БДС EN 1561:2000
Статус: Отменен   Публикуван: 2000-05-01    ТК-17
Леярство. Сив чугун (EN 1561:1997)
Founding - Grey cast irons
ICS: 77.140.80, 77.080.10
Заменен от: БДС EN 1561:2012
Заменя: БДС 8689:1983, БДС 8688:1979, БДС 1799:1974, БДС
1209:1971
БДС EN 1561:2000 (en) 21 стр. - 39.60 лв.

БДС EN 1561:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-01-02    ТК-17
Леярство. Сив чугун (EN 1561:2011)
Founding - Grey cast irons
ICS: 77.080.10
Заменя: БДС EN 1561:2000
БДС EN 1561:2012 (en) 35 стр. - 61.20 лв.
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БДС EN 1562:2000
Статус: Отменен   Публикуван: 2000-05-01    ТК-17
Леярство. Ковък чугун (EN 1562:1997)
Founding - Malleable cast irons
ICS: 77.140.80, 77.080.10
Директива: 97/23/EC yes
Заменен от: БДС EN 1562:2012
Заменя: БДС 7766:1975, БДС 4867:1975
БДС EN 1562:2000 (en) 13 стр. - 25.20 лв.

БДС EN 1562:2000/A1:2006
Статус: Отменен   Публикуван: 2006-06-01    ТК-17
Леярство. Ковък чугун (EN 1562:1997/A1:2006)
Founding - Malleable cast irons
ICS: 77.080.10
Директива: 97/23/EC yes
Заменен от: БДС EN 1562:2012
БДС EN 1562:2000/A1:2006 (en) 11 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 1562:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-04-05    ТК-17
Леярство. Ковък чугун (EN 1562:2012)
Founding - Malleable cast irons
ICS: 77.080.10
Директива: 97/23/EC yes
Заменя: БДС EN 1562:2000/A1:2006, БДС EN 1562:2000
БДС EN 1562:2012 (en) 21 стр. - 39.60 лв.

БДС EN 1563:2000
Статус: Отменен   Публикуван: 2000-05-01    ТК-17
Леярство. Сферографитен чугун (EN 1563:1997)
Founding - Spheroidal graphite cast irons
ICS: 77.140.80, 77.080.10
Директива: 97/23/EC yes
Заменен от: БДС EN 1563:2012
Заменя: БДС 6990:1984
БДС EN 1563:2000 (en) 29 стр. - 50.40 лв.

БДС EN 1563:2000/A1:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-07-01    ТК-17
Леярство. Сферографитен чугун (EN 1563:1997/A1:2002)
Founding - Spheroidal graphite cast irons
ICS: 77.080.10
Директива: 97/23/EC yes
Заменен от: БДС EN 1563:2012
БДС EN 1563:2000/A1:2003 (en) 7 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 1563:2000/A2:2005
Статус: Отменен   Публикуван: 2005-12-01    ТК-17
Леярство. Сферографитен чугун (EN 1563:1997/A2:2005)
Founding - Spheroidal graphite cast irons
ICS: 77.080.10
Директива: 97/23/EC yes
Заменен от: БДС EN 1563:2012
БДС EN 1563:2000/A2:2005 (en) 7 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 1563:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-03-20    ТК-17
Леярство. Сферографитен чугун (EN 1563:2011)
Founding - Spheroidal graphite cast irons
ICS: 77.080.10
Директива: 97/23/EC yes
Заменя: БДС EN 1563:2000/A2:2005, БДС EN 1563:2000/A1:2003,
БДС EN 1563:2000
БДС EN 1563:2012 (en) 48 стр. - 84.00 лв.

БДС EN 1564:2000
Статус: Отменен   Публикуван: 2000-05-01    ТК-17
Леярство. Изотермично закален сферографитен чугун (EN
1564:1997)
Founding - Austempered ductile cast irons
ICS: 77.140.80
Директива: 97/23/EC yes
Заменен от: БДС EN 1564:2012
БДС EN 1564:2000 (en) 20 стр. - 36.00 лв.

БДС EN 1564:2000/A1:2006
Статус: Отменен   Публикуван: 2006-06-01    ТК-17
Леярство. Изотермично закален сферографитен чугун (EN
1564:1997/A1:2006)
Founding - Austempered ductile cast irons
ICS: 77.080.10
Директива: 97/23/EC yes
Заменен от: БДС EN 1564:2012
БДС EN 1564:2000/A1:2006 (en) 7 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 1564:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-01-02    ТК-17
Леярство. Аустенитен сферографитен чугун за отливки (EN
1564:2011)
Founding - Ausferritic spheroidal graphite cast irons
ICS: 77.080.10
Директива: 97/23/EC yes
Заменя: БДС EN 1564:2000/A1:2006, БДС EN 1564:2000
БДС EN 1564:2012 (en) 39 стр. - 67.20 лв.

БДС EN 15655:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-02-05    ТК-17
Тръби, фитинги и принадлежности от ковък чугун. Вътрешна
облицовка от полиуретан за тръби и фитинги. Изисквания и методи
за изпитване (EN 15655:2009)
Ductile iron pipes, fittings and accessories - Internal polyurethane lining
for pipes and fittings - Requirements and test methods
ICS: 23.040.40, 23.040.10
БДС EN 15655:2009 (en) 23 стр. - 39.60 лв.

БДС EN 16079:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-01-02    ТК-17
Леярство. Чугуни с вермикулярен графит (EN 16079:2011)
Founding - Compacted (vermicular) graphite cast irons
ICS: 77.080.10
БДС EN 16079:2012 (en) 32 стр. - 55.20 лв.

БДС EN 16124:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-01-02    ТК-17
Леярство. Нисколегиран феритен чугун със сфероидален графит за
приложение при повишена температура (EN 16124:2011)
Founding - Low-alloyed ferritic spheroidal graphite cast irons for
elevated temperature applications
ICS: 77.080.10
БДС EN 16124:2012 (en) 39 стр. - 67.20 лв.

БДС EN 24159:2000
Статус: Действащ   Публикуван: 2000-03-01    ТК-17
Фероманган и феросиликоманган. Определяне съдържанието на
манган. Потенциометричен метод (ISO 4159:1978) (EN 24159:1989)
Ferromanganese and ferrosilicomanganese - Determination of
manganese content - Potentiometric method (ISO 4159:1978, ed. 1)
ICS: 77.100
Заменя: БДС 4006:1983
БДС EN 24159:2000 (en) 9 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 24159:2000/AC1:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-07-01    ТК-17
Фероманган и феросиликоманган. Определяне съдържанието на
манган. Потенциометричен метод (ISO 4159:1978) (EN
24159:1989/AC1:1989)
Ferromanganese and ferrosilicomanganese - Determination of
manganese content - Potentiometric method (ISO 4159:1978, ed. 1)
ICS: 77.100
БДС EN 24159:2000/AC1:2004 (en) 0 стр. - 0.00 лв.

БДС EN 24829-1:1999
Статус: Действащ   Публикуван: 1999-01-01    ТК-17
Стомана и чугун. Определяне на общото съдържание на силиций.
Спектрофотометричен метод, използващ редуциран
молибдосиликат. Част 1: Съдържание на силиций между 0,05 % и 1
% (EN 24829-1:1990)
Steel and cast iron - Determination of total silicon content - Reduced
molybdosilicate spectrophotometric method - Part 1: Silicon content
between 0,05 and 1% (ISO 4829-1:1986)
ICS: 77.080.01
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Заменя: БДС 3128:1979
БДС EN 24829-1:1999 (bg) 14 стр. - 25.20 лв.

БДС EN 24829-1:1999/AC:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-07-01    ТК-17
Стомана и чугун. Определяне на общото съдържание на силиций.
Спектрофотометричен метод, използващ редуциран
молибдосиликат. Част 1: Съдържание на силиций между 0,05 % и 1
% (ISO 4829-1:1986) (EN 24829-1:1990/AC:1991)
Steel and cast iron - Determination of total silicon content - Reduced
molybdosilicate spectrophotometric method - Part 1: Silicon content
between 0,05 and 1% (ISO 4829-1:1986)
ICS: 77.080.01
БДС EN 24829-1:1999/AC:2004 (en) 0 стр. - 0.00 лв.

БДС EN 24829-2:1999
Статус: Действащ   Публикуван: 1999-01-01    ТК-17
Стомана и чугун. Определяне на общото съдържание на силиций.
Спектрофотометричен метод, използващ редуциран
молибдосиликат. Част 2: Съдържание на силиций между 0,01 % и
0,05 % (EN 24829-2:1990)
Steel and cast iron - Determination of total silicon content - Reduced
molybdosilicate spectrophotometric method - Part 2: Silicon content
between 0,01 and 0,05% (ISO 4829-2:1988)
ICS: 77.080.01
Заменя: БДС 3128:1979
БДС EN 24829-2:1999 (bg) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 24829-2:1999/AC:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-07-01    ТК-17
Стомана и чугун. Определяне на общото съдържание на силиций.
Спектрофотометричен метод, използващ редуциран
молибдосиликат. Част 2: Съдържание на силиций между 0,01 % и
0,05 % (ISO 4829-2:1988) (EN 24829-2:1990/AC:1991)
Steel and cast iron - Determination of total silicon content - Reduced
molybdosilicate spectrophotometric method - Part 2: Silicon content
between 0,01 and 0,05% (ISO 4829-2:1988)
ICS: 77.080.01
БДС EN 24829-2:1999/AC:2004 (en) 0 стр. - 0.00 лв.

БДС EN 24934:1999
Статус: Действащ   Публикуван: 1999-01-01    ТК-17
Стомана и чугун. Определяне съдържанието на сяра. Тегловен
метод (ISO 4934:1980) (EN 24934:1989)
Steel and cast iron - Determination of sulphur content - Gravimetric
method (ISO 4934:1980, ed. 1)
ICS: 77.080.01
БДС EN 24934:1999 (bg) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 24935:1999
Статус: Действащ   Публикуван: 1999-01-01    ТК-17
Стомана и чугун. Определяне съдържанието на сяра. Метод,
използващ инфрачервена абсорбция след изгаряне в индукционна
пещ (ISO 4935:1989) (EN 24935:1991)
Steel and iron - Determination of sulphur content - Infrared absorption
method after combustion in an induction furnace (ISO 4935:1989)
ICS: 77.080.01
БДС EN 24935:1999 (bg) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 24937:2000
Статус: Действащ   Публикуван: 2000-03-01    ТК-17
Стомана и чугун. Определяне съдържанието на хром.
Потенциометричен или визуален метод (EN 24937:1990)
Steel and iron - Determination of chromium content - Potentiometric or
visual method (ISO 4937:1986)
ICS: 77.080.01
Заменя: БДС 4859:1980
БДС EN 24937:2000 (en) 13 стр. - 25.20 лв.

БДС EN 24937:2000/AC:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-07-01    ТК-17
Стомана и чугун. Определяне съдържанието на хром.
Потенциометричен или визуален метод (ISO 4937:1986) (EN
24937:1990/AC:1991)
Steel and iron - Determination of chromium content - Potentiometric or
visual method (ISO 4937:1986)
ICS: 77.080.01

БДС EN 24937:2000/AC:2004 (en) 0 стр. - 0.00 лв.

БДС EN 24938:2000
Статус: Действащ   Публикуван: 2000-03-01    ТК-17
Стомана и чугун. Определяне съдържанието на никел. Тегловен
или титриметричен метод (EN 24938:1990)
Steel and iron - Determination of nickel content - Gravimetric or
titrimetric method (ISO 4938:1988)
ICS: 77.040.30
Заменя: БДС 5194:1980
БДС EN 24938:2000 (en) 14 стр. - 25.20 лв.

БДС EN 24938:2000/AC:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-07-01    ТК-17
Стомана и чугун. Определяне съдържанието на никел. Тегловен
или титриметричен метод (ISO 4938:1988) (EN 24938:1990/AC:1991)
Steel and iron - Determination of nickel content - Gravimetric or
titrimetric method (ISO 4938:1988)
ICS: 77.080.01
БДС EN 24938:2000/AC:2004 (en) 0 стр. - 0.00 лв.

БДС EN 24943:2000
Статус: Действащ   Публикуван: 2000-03-01    ТК-17
Химичен анализ на желязосъдържащи материали. Определяне
съдържанието на мед в стомана и чугун. Пламъчноабсорбционен
спектрометричен метод (EN 24943:1990)
Chemical analysis of ferrous metal - Determination of copper content -
Flame atomic absorption spectrometric method (ISO 4943:1985)
ICS: 77.040.30
БДС EN 24943:2000 (en) 9 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 24943:2000/AC:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-07-01    ТК-17
Химичен анализ на желязосъдържащи материали. Определяне
съдържанието на мед в стомана и чугун. Пламъчноабсорбционен
спектрометричен метод (ISO 4943:1985) (EN 24943:1990/AC:1991)
Steel and cast iron - Determination of copper content - Flame atomic
absorption spectrometric method (ISO 4943:1985)
ICS: 77.080.01
БДС EN 24943:2000/AC:2004 (en) 0 стр. - 0.00 лв.

БДС EN 24946:2000
Статус: Действащ   Публикуван: 2000-03-01    ТК-17
Стомана и чугун. Определяне съдържанието на мед.
Спектрофотометричен метод (EN 24946:1990)
Determination of copper content in steel and cast iron
ICS: 77.080.01
Заменя: БДС 4959:1982
БДС EN 24946:2000 (en) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 24946:2000/AC:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-07-01    ТК-17
Стомана и чугун. Определяне съдържанието на мед. 2,2 дихинолил
спектрофотометричен метод (ISO 4946:1984) (EN
24946:1990/AC:1991)
Steel and cast iron - Determination of copper content - 2,2''diquinolyl
spectrophotometric method (ISO 4946:1984)
ICS: 77.080.01
БДС EN 24946:2000/AC:2004 (en) 0 стр. - 0.00 лв.

БДС EN 24947:2000
Статус: Действащ   Публикуван: 2000-03-01    ТК-17
Стомана и чугун. Определяне съдържанието на ванадий. Метод с
потенциометрично титриране (ISO 4946:1986) (EN 24947:1991)
Steel and cast iron - Determination of vanadium content -
Potentiometric titration method (ISO 4947:1986)
ICS: 77.080.01
Заменя: БДС 4572:1980
БДС EN 24947:2000 (en) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 29658:1999
Статус: Действащ   Публикуван: 1999-01-01    ТК-17
Стомана. Определяне съдържанието на алуминий. Пламъчен
атомно-абсорбционен спектрометричен метод (ISO 9658:1990) (EN
29658:1991)
Steel - Determination of aluminium content - Flame atomic absorption
spectrometric method (ISO 9658:1990)

485



ICS: 77.080.20
Заменя: БДС 4570:1982
БДС EN 29658:1999 (bg) 18 стр. - 32.40 лв.

БДС EN 39:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-07-01    ТК-17
Стоманени тръби за тръбно скеле. Технически условия на доставка
(EN 39:2001)
Loose steel tubes for tube and coupler scaffolds - Technical delivery
conditions
ICS: 91.220, 77.140.75
Заменя: БДС 8585:1971
БДС EN 39:2003 (en) 16 стр. - 28.80 лв.
БДС EN 39:2003 (bg) 18 стр. - 32.40 лв.

БДС EN 545:2004
Статус: Отменен   Публикуван: 2004-07-01    ТК-17
Тръби, фасонни части и принадлежности от сферографитен чугун и
съединенията им за водопроводи. Изисквания и методи за
изпитване (EN 545:2002)
Ductile iron pipes, fittings, accessories and their joints for water
pipelines - Requirements and test methods
ICS: 23.040.40, 23.040.10
Директива: 93/38/EEC no, 89/106/EEC no
Заменен от: БДС EN 545:2007
Заменя: БДС EN 545:1998
БДС EN 545:2004 (en) 86 стр. - 138.00 лв.

БДС EN 545:2004/AC:2005
Статус: Отменен   Публикуван: 2005-08-01    ТК-17
Тръби, фасонни части и принадлежности от сферографитен чугун и
съединенията им за водопроводи. Изисквания и методи за
изпитване (EN 545:2002/AC:2004)
Ductile iron pipes, fittings, accessories and their joints for water
pipelines - Requirements and test methods
ICS: 23.040.40, 23.040.10
Заменен от: БДС EN 545:2007
БДС EN 545:2004/AC:2005 (en) 0 стр. - 0.00 лв.

БДС EN 545:2007
Статус: Отменен   Публикуван: 2007-06-01    ТК-17
Тръби, фасонни части и принадлежности от сферографитен чугун и
съединенията им за водопроводи. Изисквания и методи за
изпитване (EN 545:2006)
Ductile iron pipes, fittings, accessories and their joints for water
pipelines - Requirements and test methods
ICS: 23.040.40, 23.040.10
Директива: 93/38/EEC no, 89/106/EEC no
Заменен от: БДС EN 545:2010
Заменя: БДС EN 545:2004/AC:2005, БДС EN 545:2004
БДС EN 545:2007 (en) 89 стр. - 138.00 лв.

БДС EN 545:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-02-25    ТК-17
Тръби, фасонни части и принадлежности от сферографитен чугун и
съединенията им за водопроводи. Изисквания и методи за
изпитване (EN 545:2010)
Ductile iron pipes, fittings, accessories and their joints for water
pipelines - Requirements and test methods
ICS: 23.040.40, 23.040.10
Заменя: БДС EN 545:2007
БДС EN 545:2010 (en) 95 стр. - 138.00 лв.

БДС EN 598:2001
Статус: Отменен   Публикуван: 2001-02-01    ТК-17
Тръби, фасонни части и принадлежности от сферографитен чугун и
съединенията им за канализация. Изисквания и методи за
изпитване (EN 598:1994)
Ductile iron pipes, fittings, accessories and their joints for sewerage
application - Requirements and test methods
ICS: 23.040.40, 23.040.10
Директива: 93/38/EEC no, 89/106/EEC no
Заменен от: БДС EN 598:2008, БДС EN 598:2007+A1:2009
БДС EN 598:2001 (bg) 44 стр. - 75.60 лв.

БДС EN 598:2007+A1:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-10-22    ТК-17

Канализационни тръби, фитинги, принадлежности и техните
съединения. Изисквания и методи за изпитване (EN
598:2007+A1:2009)
Ductile iron pipes, fittings, accessories and their joints for sewerage
applications - Requirements and test methods
ICS: 23.040.40, 23.040.10
Директива: 305/2011 no, 93/38/EEC no, 89/106/EEC yes
Заменя: БДС EN 598:2008, БДС EN 598:2001
БДС EN 598:2007+A1:2009 (en) 68 стр. - 114.00 лв.

БДС EN 598:2008
Статус: Отменен   Публикуван: 2008-01-02    ТК-17
Канализационни тръби, фитинги, принадлежности и техните
съединения. Изисквания и методи за изпитване (EN 598:2007)
Ductile iron pipes, fittings, accessories and their joints for sewerage
applications - Requirements and test methods
ICS: 23.040.40, 23.040.10
Директива: 93/38/EEC no, 89/106/EEC no
Заменен от: БДС EN 598:2007+A1:2009
Заменя: БДС EN 598:2001
БДС EN 598:2008 (en) 68 стр. - 114.00 лв.

БДС EN 877:2000
Статус: Действащ   Публикуван: 2000-03-01    ТК-17
Лети чугунени тръби, фасонни части и принадлежности и
съединенията им за отвеждането на вода от сградите. Изисквания,
методи за изпитване и осигуряване на качество (EN 877:1999)
Cast iron pipes and fittings, their joints and accessories for the
evacuation of water from buildings - Requirements, test methods and
quality assurance
ICS: 23.040.40, 23.040.10
Директива: 305/2011 no, 93/38/EEC no, 89/106/EEC yes
Заменя: БДС 210:1981
БДС EN 877:2000 (en) 51 стр. - 97.20 лв.

БДС EN 877:2000/A1:2007
Статус: Действащ   Публикуван: 2007-06-01    ТК-17
Лети чугунени тръби, фасонни части и принадлежности и
съединенията им за отвеждането на вода от сградите. Изисквания,
методи за изпитване и осигуряване на качеството (EN
877:1999/A1:2006)
Cast iron pipes and fittings, their joints and accessories for the
evacuation of water from buildings - Requirements, test methods and
quality assurance
ICS: 23.040.40, 23.040.10
Директива: 305/2011 no, 93/38/EEC no, 89/106/EEC yes
БДС EN 877:2000/A1:2007 (en) 25 стр. - 45.60 лв.

БДС EN 969:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-07-01    ТК-17
Тръби, фитинги, принадлежности и техните съединения от ковък
чугун за газопроводи. Изисквания и методи за изпитване (EN
969:1995)
Ductile iron pipes, fittings accessories and their joints for gas pipelines -
Requirements and test methods
ICS: 23.040.40, 23.040.10
Директива: 89/106/EEC no
Заменен от: БДС EN 969:2009
БДС EN 969:2003 (en) 61 стр. - 114.00 лв.

БДС EN 969:2003/A1:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-07-01    ТК-17
Тръби, фитинги, принадлежности и техните съединения от ковък
чугун за газопроводи. Изисквания и методи за изпитване (EN
969:1995/A1:1998)
Ductile iron pipes, fittings accessories and their joints for gas pipelines -
Requirements and test methods
ICS: 23.040.40, 23.040.10
Директива: 89/106/EEC no
Заменен от: БДС EN 969:2009
БДС EN 969:2003/A1:2003 (en) 3 стр. - 7.20 лв.

БДС EN 969:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-05-26    ТК-17
Тръби, фитинги, принадлежности и техните съединения от ковък
чугун за газопроводи. Изисквания и методи за изпитване (EN
969:2009)
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Ductile iron pipes, fittings, accessories and their joints for gas pipelines
- Requirements and test methods
ICS: 23.040.40, 23.040.10
Директива: 305/2011 no, 89/106/EEC yes
Заменя: БДС EN 969:2003/A1:2003, БДС EN 969:2003
БДС EN 969:2009 (en) 75 стр. - 129.60 лв.

БДС EN ISO 10135:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-02-05    ТК-17
Изисквания към геометрията на продукта (GPS). Означения в
чертежите за лети части в техническата документация на продукта
(TPD) (ISO 10135:2007) (EN ISO 10135:2009)
Geometrical product specifications (GPS) - Drawing indications for
moulded parts in technical product documentation (TPD) (ISO
10135:2007)
ICS: 01.100.20
БДС EN ISO 10135:2009 (en) 61 стр. - 114.00 лв.

БДС EN ISO 10280:2000
Статус: Действащ   Публикуван: 2000-03-01    ТК-17
Стомана и чугун. Определяне съдържанието на титан.
Спектрофотометричен метод с диантипирилметан (ISO 10280:1991)
(EN ISO 10280:1995)
Steel and iron - Determination of titanium content - Diantipyrylmethane
spectrophotometric method (ISO 10280:1991)
ICS: 77.080.01
Заменя: БДС 5980:1980
БДС EN ISO 10280:2000 (en) 13 стр. - 25.20 лв.

БДС EN ISO 10380:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-07-01    ТК-17
Тръбопроводи. Гофрирани метални маркучи и системи маркучи
(ISO 10380:2003) (EN ISO 10380:2003)
Pipework - Corrugated metal hoses and hose assemblies (ISO
10380:2003)
ICS: 23.040.70
Директива: 2008/68/EC no, 97/23/EC no, 89/106/EEC no
Заменен от: БДС EN ISO 10380:2013
БДС EN ISO 10380:2003 (en) 24 стр. - 45.60 лв.

БДС EN ISO 10380:2013
Статус: Действащ   Публикуван: 2013-02-12    ТК-17
Тръбопроводи. Гофрирани метални маркучи и системи маркучи
(ISO 10380:2012) (EN ISO 10380:2012)
Pipework - Corrugated metal hoses and hose assemblies (ISO
10380:2012)
ICS: 23.040.70
Директива: 2008/68/EC no
Заменя: БДС EN ISO 10380:2003
БДС EN ISO 10380:2013 (en) 46 стр. - 84.00 лв.

БДС EN ISO 10700:1999
Статус: Действащ   Публикуван: 1999-01-01    ТК-17
Стомана и чугун. Определяне съдържанието на манган. Пламъчен
атомно-абсорбционен спектрометричен метод (ISO 10700:1994) (EN
ISO 10700:1995)
Steel and iron - Determination of manganese content - Flame atomic
spectrometric method (ISO 10700:1994)
ICS: 77.080.01
БДС EN ISO 10700:1999 (bg) 16 стр. - 28.80 лв.

БДС EN ISO 10714:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-07-01    ТК-17
Стомана и чугун. Определяне съдържанието на фосфор.
Спектрометричен метод с използване на фосфованадомолибдат
(ISO 10714:1992) (EN ISO 10714:2002)
Steel and iron - Determination of phophorus content -
Phosphovanadomolybdate spectrophotometric method (ISO
10714:1992)
ICS: 77.040.30
БДС EN ISO 10714:2003 (en) 13 стр. - 25.20 лв.

БДС EN ISO 10720:2007
Статус: Действащ   Публикуван: 2007-08-01    ТК-17
Стомана и чугун. Определяне съдържанието на азот. Термичен
кондуктометричен метод след стопяване в поток от инертен газ
(ISO 10720:1997) (EN ISO 10720:2007)

Steel and iron - Determination of nitrogen content - Thermal
conductimetric method after fusion in a current of inert gas (ISO
10720:1997)
ICS: 77.080.01
БДС EN ISO 10720:2007 (en) 17 стр. - 32.40 лв.

БДС EN ISO 10806:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-07-01    ТК-17
Тръбопроводи. Фитинги за гофрирани метални маркучи (ISO
10806:2003) (EN ISO 10806:2003)
Pipework - Fittings for corrugated metal hoses (ISO 10806:2003)
ICS: 23.040.70
БДС EN ISO 10806:2004 (en) 26 стр. - 45.60 лв.

БДС EN ISO 10807:2001
Статус: Действащ   Публикуван: 2001-04-01    ТК-17
Тръбопроводи. Гъвкави метални маркучи за защита на
електрически кабели в експлозивна атмосфера (ISO 10807:1996)
(EN ISO 10807:1996)
Pipework - Corrugated flexible metallic hose assemblies for the
protection of electrical cables in explosive atmosphere (ISO
10807:1994)
ICS: 29.260.20
БДС EN ISO 10807:2001 (en) 14 стр. - 25.20 лв.

БДС EN ISO 1127:2000
Статус: Действащ   Публикуван: 2000-03-01    ТК-17
Тръби от корозионноустойчива стомана. Размери, допустими
отклонения и маса на единица дължина (EN ISO 1127:1996)
Stainless steel tubes - Dimensions, tolerances and conventional masses
per unit length (ISO 1127:1992)
ICS: 23.040.10
Заменя: БДС 6510:1973, БДС 6509:1973
БДС EN ISO 1127:2000 (en) 14 стр. - 25.20 лв.

БДС EN ISO 1179-1:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-01-15    ТК-17
Съединители за флуиди с общо предназначение и за задвижващи
флуиди. Отвори и присъединителни краища с резби по ISO 228-1,
уплътнени с еластомер или метал-метал. Част 1: Отвори с резба
(ISO 1179-1:2007) (EN ISO 1179-1:2008)
Connections for general use and fluid power - Ports and stud ends with
ISO 228-1 threads with elastomeric or metal-to-metal sealing - Part 1:
Threaded ports (ISO 1179-1:2007)
ICS: 23.100.40
БДС EN ISO 1179-1:2009 (en) 14 стр. - 25.20 лв.

БДС EN ISO 1179-2:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-02-05    ТК-17
Съединители за флуиди с общо предназначение и за задвижващи
флуиди. Отвори и присъединителни краища с резби по ISO 228-1,
уплътнени с еластомер или метал-метал. Част 2: Присъединителни
краища за тежък режим (S серия) и за лек режим (L серия) с
уплътнение от еластомер (тип E) (EN ISO 1179-2:2008)
Connections for general use and fluid power - Ports and stud ends with
ISO 228-1 threads with elastomeric or metal-to-metal sealing - Part 2:
Heavy-duty (S series) and light-duty (L series) stud ends with
elastomeric sealing (type E) (ISO 1179-2:2007)
ICS: 23.100.40
БДС EN ISO 1179-2:2009 (en) 20 стр. - 36.00 лв.

БДС EN ISO 1179-3:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-01-15    ТК-17
Съединители за флуиди с общо предназначение и за задвижващи
флуиди. Отвори и присъединителни краища с резби по ISO 228-1,
уплътнени с еластомер или метал-метал. Част 3: Присъединителни
краища за лек режим (L серия) с уплътнение от О-пръстен със
задържащ пръстен (тип G и H) (ISO 1179-3:2007) (EN ISO
1179-3:2008)
Connections for general use and fluid power - Ports and stud ends with
ISO 228-1 threads with elastomeric or metal-to-metal sealing - Part 3:
Light-duty (L series) stud ends with sealing by O-ring with retaining ring
(types G and H) (ISO 1179-3:2007)
ICS: 23.100.40
БДС EN ISO 1179-3:2009 (en) 23 стр. - 39.60 лв.

БДС EN ISO 1179-4:2009
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Статус: Действащ   Публикуван: 2009-01-15    ТК-17
Съединители за флуиди с общо предназначение и за задвижващи
флуиди. Отвори и присъединителни краища с резби по ISO 228-1,
уплътнени с еластомер или метал-метал. Част 4: Присъединителни
краища само за обща употреба с уплътнение метал-метал (тип В)
(ISO 1179-4:2007) (EN ISO 1179-4:2008)
Connections for general use and fluid power - Ports and stud ends with
ISO 228-1 threads with elastomeric or metal-to-metal sealing - Part 4:
Stud ends for general use only with metal-to-metal sealing (type B)
(ISO 1179-4:2007)
ICS: 23.100.40
БДС EN ISO 1179-4:2009 (en) 17 стр. - 32.40 лв.

БДС EN ISO 11970:2008
Статус: Действащ   Публикуван: 2008-02-21    ТК-17
Спецификация и одобряване на процедури за заваряване на
стоманени отливки в производствени условия (ISO 11970:2001) (EN
ISO 11970:2007)
Specification and approval of welding procedures for production welding
of steel castings (ISO 11970:2001)
ICS: 77.140.80, 25.160.10
БДС EN ISO 11970:2008 (en) 24 стр. - 45.60 лв.

БДС EN ISO 13900:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-07-01    ТК-17
Стомана. Определяне съдържанието на бор. Спектрометричен
метод след дестилация (ISO 13900:1997) (EN ISO 13900:2002)
Steel - Determination of boron content - Curcumin spectrophotometric
method after distillation (ISO 13900:1997)
ICS: 77.080.20
БДС EN ISO 13900:2003 (en) 16 стр. - 28.80 лв.

БДС EN ISO 14284:2005
Статус: Действащ   Публикуван: 2005-07-01    ТК-17
Стомана и чугун. Вземане и подготовка на проби за определяне на
химичния състав (ISO 14284:1996) (EN ISO 14284:2002)
Steel and iron - Sampling and preparation of samples for the
determination of chemical composition (ISO 14284:1996)
ICS: 77.040.30
Заменя: БДС ISO 14284:2000
БДС EN ISO 14284:2005 (en) 33 стр. - 61.20 лв.
БДС EN ISO 14284:2005 (bg) 50 стр. - 84.00 лв.

БДС EN ISO 15349-2:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-03-01    ТК-17
Нелегирана стомана. Определяне на ниско съдържание на
въглерод. Част 2: Метод на инфрачервена абсорбция след изгаряне
в индукционна пещ (с предварително нагряване) (ISO
15349-2:1999) (EN ISO 15349-2:2003)
Unalloyed steel - Determination of low carbon content - Part 2: Infrared
absorption method after combustion in an induction furnace (with
preheating) (ISO 15349-2:1999)
ICS: 77.080.20, 77.040.30
БДС EN ISO 15349-2:2006 (bg) 20 стр. - 36.00 лв.

БДС EN ISO 15350:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-04-21    ТК-17
Стомана и чугун. Определяне съдържанието на общ въглерод и
сяра. Метод на инфрачервена абсорбция след изгаряне в
индукционна пещ (рутинен метод) (ISO 15350:2000) (EN ISO
15350:2010)
Steel and iron - Determination of total carbon and sulfur content -
Infrared absorption method after combustion in an induction furnace
(routine method) (ISO 15350:2000)
ICS: 77.080.01
БДС EN ISO 15350:2010 (en) 34 стр. - 61.20 лв.

БДС EN ISO 15351:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-04-21    ТК-17
Стомана и чугун. Определяне съдържанието на азот. Термичен
метод с измерване на проводимостта след стопяване в поток на
инертен газ (рутинен метод) (EN ISO 15351:2010)
Steel and iron - Determination of nitrogen content - Thermal
conductimetric method after fusion in a current of inert gas (Routine
method) (ISO 15351:1999)
ICS: 77.080.01
БДС EN ISO 15351:2010 (en) 20 стр. - 36.00 лв.

БДС EN ISO 15465:2005
Статус: Действащ   Публикуван: 2005-08-01    ТК-17
Тръбопроводи. Метални маркучи и комплектовани маркучи от
навита лента (ISO 15465:2004) (EN ISO 15465:2004)
Pipework - Stripwound metal hoses and hose assemblies (ISO
15465:2004)
ICS: 23.040.70
БДС EN ISO 15465:2005 (en) 15 стр. - 28.80 лв.

БДС EN ISO 15630-1:2004
Статус: Отменен   Публикуван: 2004-03-01    ТК-17
Стомана за армиране и предварително напрягане на бетон. Методи
за изпитване. Част 1: Пръти, горещовалцуван тел и изтеглен тел за
армиране (ISO 15630-1:2002) (EN ISO 15630-1:2002)
Steel for the reinforcement and prestressing of concrete - Test methods
- Part 1: Reinforcing bars, wire rod and wire (ISO 15630-1:2002)
ICS: 91.080.40, 77.140.65, 77.140.60, 77.140.15
Директива: 89/106/EEC no
Заменен от: БДС EN ISO 15630-1:2010
Заменя: БДС 7465:1975
БДС EN ISO 15630-1:2004 (bg) 21 стр. - 39.60 лв.

БДС EN ISO 15630-1:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-10-20    ТК-17
Стомана за армиране и предварително напрягане на бетон. Методи
за изпитване. Част 1: Пръти, горещовалцуван тел и изтеглен тел за
армиране (ISO 15630-1:2010) (EN ISO 15630-1:2010)
Steel for the reinforcement and prestressing of concrete - Test methods
- Part 1: Reinforcing bars, wire rod and wire (ISO 15630-1:2010)
ICS: 77.140.15
Директива: 89/106/EEC no
Заменя: БДС EN ISO 15630-1:2004
БДС EN ISO 15630-1:2010 (en) 31 стр. - 55.20 лв.
БДС EN ISO 15630-1:2010 (bg) 27 стр. - 50.40 лв.

БДС EN ISO 15630-2:2004
Статус: Отменен   Публикуван: 2004-03-01    ТК-17
Стомана за армиране и предварително напрягане на бетон. Методи
за изпитване. Част 2: Заварени мрежи (ISO 15630-2:2002) (EN ISO
15630-2:2002)
Steel for the reinforcement and prestressing of concrete - Test methods
- Part 2: Welded fabric (ISO 15630-2:2002)
ICS: 91.080.40, 77.140.99
Директива: 89/106/EEC no
Заменен от: БДС EN ISO 15630-2:2010
БДС EN ISO 15630-2:2004 (bg) 17 стр. - 32.40 лв.

БДС EN ISO 15630-2:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-10-20    ТК-17
Стомана за армиране и предварително напрягане на бетон. Методи
за изпитване. Част 2: Заварени мрежи (ISO 15630-2:2010) (EN ISO
15630-2:2010)
Steel for the reinforcement and prestressing of concrete - Test methods
- Part 2: Welded fabric (ISO 15630-2:2010)
ICS: 77.140.15
Директива: 89/106/EEC no
Заменя: БДС EN ISO 15630-2:2004
БДС EN ISO 15630-2:2010 (en) 26 стр. - 45.60 лв.
БДС EN ISO 15630-2:2010 (bg) 22 стр. - 39.60 лв.

БДС EN ISO 15630-3:2004
Статус: Отменен   Публикуван: 2004-03-01    ТК-17
Стомана за армиране и предварително напрягане на бетон. Методи
за изпитване. Част 3: Стоманa за предварително напрягане (ISO
15630-3:2002) (EN ISO 15630-3:2002)
Steel for the reinforcement and prestressing of concrete - Test methods
- Part 3: Prestressing steel (ISO 15630-3:2002)
ICS: 91.080.40, 77.140.99
Директива: 89/106/EEC no
Заменен от: БДС EN ISO 15630-3:2010
БДС EN ISO 15630-3:2004 (bg) 28 стр. - 50.40 лв.

БДС EN ISO 15630-3:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-10-20    ТК-17
Стомана за армиране и предварително напрягане на бетон. Методи
за изпитване. Част 3: Стомани за предварително напрягане (ISO
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15630-3:2010) (EN ISO 15630-3:2010)
Steel for the reinforcement and prestressing of concrete - Test methods
- Part 3: Prestressing steel (ISO 15630-3:2010)
ICS: 77.140.15
Директива: 89/106/EEC no
Заменя: БДС EN ISO 15630-3:2004
БДС EN ISO 15630-3:2010 (en) 38 стр. - 67.20 лв.
БДС EN ISO 15630-3:2010 (bg) 36 стр. - 67.20 лв.

БДС EN ISO 16120-1:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-07-08    ТК-17
Валцдрат от нелегирана стомана за преработване до тел. Част 1:
Общи изисквания (ISO 16120-1:2011) (EN ISO 16120-1:2011)
Non-alloy steel wire rod for conversion to wire - Part 1: General
requirements (ISO 16120-1:2011)
ICS: 77.140.60
Директива: 89/106/EEC no
Заменя: БДС EN 10016-1:1999
БДС EN ISO 16120-1:2011 (en) 30 стр. - 55.20 лв.
БДС EN ISO 16120-1:2011 (bg) 26 стр. - 45.60 лв.

БДС EN ISO 16120-2:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-07-08    ТК-17
Валцдрат от нелегирана стомана за преработване до тел. Част 2:
Специфични изисквания за валцдрат с общо предназначение (ISO
16120-2:2011) (EN ISO 16120-2:2011)
Non-alloy steel wire rod for conversion to wire - Part 2: Specific
requirements for general-purpose wire rod (ISO 16120-2:2011)
ICS: 77.140.60
Заменя: БДС EN 10016-2:1999
БДС EN ISO 16120-2:2011 (en) 16 стр. - 28.80 лв.
БДС EN ISO 16120-2:2011 (bg) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС EN ISO 16120-3:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-07-08    ТК-17
Валцдрат от нелегирана стомана за преработване до тел. Част 3:
Специфични изисквания за валцдрат от кипяща и заместител на
кипящата нисковъглеродна стомана (ISO 16120-3:2011) (EN ISO
16120-3:2011)
Non-alloy steel wire rod for conversion to wire - Part 3: Specific
requirements for rimmed and rimmed substitute, low-carbon steel wire
rod (ISO 16120-3:2011)
ICS: 77.140.60
Директива: 97/23/EC no
Заменя: БДС EN 10016-3:1999
БДС EN ISO 16120-3:2011 (en) 15 стр. - 28.80 лв.

БДС EN ISO 16120-4:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-07-08    ТК-17
Валцдрат от нелегирана стомана за преработване до тел. Част 4:
Специфични изисквания за валцдрат за специални приложения
(ISO 16120-4:2011) (EN ISO 16120-4:2011)
Non-alloy steel wire rod for conversion to wire - Part 4: Specific
requirements for wire rod for special applications (ISO 16120-4:2011)
ICS: 77.140.60
Заменя: БДС EN 10016-4:1999
БДС EN ISO 16120-4:2011 (en) 18 стр. - 32.40 лв.

БДС EN ISO 18286:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-02-04    ТК-17
Горещовалцувани листове от корозионноустойчива стомана.
Допустими отклонения от размерите и формата (ISO 18286:2008)
(EN ISO 18286:2010)
Hot-rolled stainless steel plates - Tolerances on dimensions and shape
(ISO 18286:2008)
ICS: 77.140.50
БДС EN ISO 18286:2010 (en) 17 стр. - 32.40 лв.

БДС EN ISO 19879:2005
Статус: Отменен   Публикуван: 2005-12-01    ТК-17
Съединения за метални тръби за хидравлични и пневматични
задвижвания и с общо предназначение. Методи за изпитване на
съединения за хидравлично задвижване (ISO 19879:2005) (EN ISO
19879:2005)
Metallic tube connections for fluid power and general use - Test
methods for hydraulic fluid power connections (ISO 19879:2005)
ICS: 23.100.40, 23.040.60

Заменен от: БДС EN ISO 19879:2010
БДС EN ISO 19879:2005 (en) 24 стр. - 45.60 лв.

БДС EN ISO 19879:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-09-30    ТК-17
Съединения за метални тръби за задвижващи флуиди и с общо
предназначение. Методи за изпитване на съединения за
хидравлично задвижване с флуид (ISO 19879:2010) (EN ISO
19879:2010)
Metallic tube connections for fluid power and general use - Test
methods for hydraulic fluid power connections (ISO 19879:2010)
ICS: 23.100.40, 23.040.60
Заменя: БДС EN ISO 19879:2005
БДС EN ISO 19879:2010 (en) 30 стр. - 55.20 лв.

БДС EN ISO 21809-1:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-07-07    ТК-17
Петролна и газова промишленост. Външни покрития за заровени в
земята или подводни тръби, използвани в тръбопроводни системи
за транспортиране. Част 1: Полиолефинови покрития (3- слоя PE и
3- слоя PP) (ISO 21809-1:2011) (EN ISO 21809-1:2011)
Petroleum and natural gas industries - External coatings for buried or
submerged pipelines used in pipeline transportation systems - Part 1:
Polyolefin coatings (3-layer PE and 3-layer PP) (ISO 21809-1:2011)
ICS: 75.200
БДС EN ISO 21809-1:2011 (en) 65 стр. - 114.00 лв.

БДС EN ISO 21809-2:2008
Статус: Действащ   Публикуван: 2008-02-26    ТК-17
Петролна и газова промишленост. Външни покрития за заровени в
земята или подводни тръби, използвани в тръбопроводни системи
за транспортиране. Част 2: Нанесени чрез стапяне епоксидни
покрития (ISO 21809-2:2007) (EN ISO 21809-2:2007)
Petroleum and natural gas industries - External coatings for buried or
submerged pipelines used in pipeline transportation systems - Part 2:
Fusion-bonded epoxy coatings (ISO 21809-2:2007)
ICS: 75.200
БДС EN ISO 21809-2:2008 (en) 47 стр. - 84.00 лв.

БДС EN ISO 21809-5:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-04-01    ТК-17
Петролна и газова промишленост. Външни покрития за заровени в
земята или подводни тръби, използвани в тръбопроводни системи
за транспортиране. Част 5: Външни бетонни покрития (ISO
21809-5:2010) (EN ISO 21809-5:2010)
Petroleum and natural gas industries - External coatings for buried or
submerged pipelines used in pipeline transportation systems - Part 5:
External concrete coatings (ISO 21809-5:2010)
ICS: 75.200
БДС EN ISO 21809-5:2010 (en) 40 стр. - 67.20 лв.

БДС EN ISO 228-1:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-07-01    ТК-17
Тръбна резба, неосигуряваща херметичност на съединенията. 
Част 1: Размери, допустими отклонения и означения
(ISO 228-1:2000) (EN ISO 228-1:2003)
Pipe threads where pressure-tight joints are not made on the threads -
Part 1: Dimensions, tolerances and designation (ISO 228-1:2000)
ICS: 21.040.30
Директива: 97/23/EC no, 89/106/EEC no
БДС EN ISO 228-1:2003 (en) 15 стр. - 28.80 лв.

БДС EN ISO 228-2:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-07-01    ТК-17
Тръбна резба неосигуряваща херметичност на съединенията. Част
2: Проверка с помощта на граничен калибър (ISO 228-2:1987) (EN
ISO 228-2:2003)
Pipe threads where pressure-tight joints are not made on the threads -
Part 2: Verification by means of limit gauges (ISO 228-2:1987)
ICS: 21.040.30
Директива: 97/23/EC no, 89/106/EEC no
БДС EN ISO 228-2:2003 (en) 19 стр. - 36.00 лв.

БДС EN ISO 2639:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-07-01    ТК-17
Стомани. Определяне и проверка на дълбочината на
навъглеродяване и цементация (ISO 2639:2002) (EN ISO 2639:2002)
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Steels - Determination and verification of the depth of carburized and
hardened cases (ISO 2639:2002)
ICS: 77.040.99
БДС EN ISO 2639:2003 (en) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС EN ISO 3183:2013
Статус: Действащ   Публикуван: 2013-01-02    ТК-17
Нефтена и газова индустрия. Стоманени тръби за тръбопроводни
системи за транспортиране (ISO 3183:2012) (EN ISO 3183:2012)
Petroleum and natural gas industries - Steel pipe for pipeline
transportation systems (ISO 3183:2012)
ICS: 77.140.75, 75.200
Заменя: БДС EN 10208-2:2009
БДС EN ISO 3183:2013 (en) 193 стр. - 252.00 лв.

БДС EN ISO 377:1999
Статус: Действащ   Публикуван: 1999-01-01    ТК-17
Стомана и стоманени изделия. Разположение и подготовка на
проби и пробни тела за механично изпитване (ISO 377:1997) (EN
ISO 377:1997)
Steel and steel products - Location and preparation of samples and test
pieces for mechanical testing (ISO 377:1997)
ICS: 77.140.01, 77.040.10
Заменен от: БДС EN ISO 377:2013
Заменя: БДС 2734:1983
БДС EN ISO 377:1999 (bg) 22 стр. - 39.60 лв.

БДС EN ISO 377:2013
Статус: Действащ   Публикуван: 2013-04-05    ТК-17
Стомана и продукти от стомана. Местоположение и подготовка на
проби и пробни тела за механично изпитване (ISO 377:2013) (EN
ISO 377:2013)
Steel and steel products - Location and preparation of samples and test
pieces for mechanical testing (ISO 377:2013)
ICS: 77.140.01, 77.040.10
Заменя: БДС EN ISO 377:1999
БДС EN ISO 377:2013 (en) 31 стр. - 55.20 лв.

БДС EN ISO 3887:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-07-01    ТК-17
Стомани. Определяне на дълбочината на обезвъглеродяване (ISO
3887:2003) (EN ISO 3887:2003)
Steels - Determination of depth of decarburization (ISO 3887:2003)
ICS: 77.040.99
БДС EN ISO 3887:2003 (en) 15 стр. - 28.80 лв.

БДС EN ISO 439:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-04-21    ТК-17
Стомана и чугун. Определяне съдържанието на общ силиций.
Тегловен метод (ISO 439:1994) (EN ISO 439:2010)
Steel and iron - Determination of total silicon content - Gravimetric
method (ISO 439:1994)
ICS: 77.080.01
БДС EN ISO 439:2010 (en) 13 стр. - 25.20 лв.

БДС EN ISO 4934:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-07-01    ТК-17
Стомана и чугун. Определяне съдържанието на сяра. Тегловен
метод (ISO 4934:2003) (EN ISO 4934:2003)
Steel and iron - Determination of sulfur content - Gravimetric method
(ISO 4934:2003)
ICS: 77.040.30
БДС EN ISO 4934:2004 (en) 15 стр. - 28.80 лв.

БДС EN ISO 4945:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-06-11    ТК-17
Стомана. Определяне съдържанието на азот. Спектрофотометричен
метод (ISO 4945:1977) (EN ISO 4945:2009)
Steel - Determination of nitrogen content - Spectrophotometric method
(ISO 4945:1977)
ICS: 77.080.20
БДС EN ISO 4945:2009 (en) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС EN ISO 4957:2000
Статус: Действащ   Публикуван: 2000-03-01    ТК-17
Инструментални стомани (ISO 4957:1999) (EN ISO 4957:1999)
Tool steels (ISO 4957:1999)

ICS: 77.140.20, 77.140.10, 25.100.01
Заменя: БДС 7938:1986, БДС 6751:1973
БДС EN ISO 4957:2000 (en) 38 стр. - 67.20 лв.

БДС EN ISO 6149-1:2007
Статус: Действащ   Публикуван: 2007-08-01    ТК-17
Съединения за хидравлични задвижвания и с общо
предназначение. Краища от типа "отвор-щифт" с метрична резба
по ISO 261 и уплътняващ О-пръстен. Част 1: Отвор със закръглено
гнездо за уплътняващ О-пръстен (ISO 6149-1:2007) (EN ISO
6149-1:2007)
Connections for hydraulic fluid power and general use - Ports and stud
ends with ISO 261 metric threads and O-ring sealing - Part 1: Ports
with truncated housing for O-ring seal (ISO 6149-1:2007)
ICS: 23.100.40
БДС EN ISO 6149-1:2007 (en) 13 стр. - 25.20 лв.

БДС EN ISO 6149-2:2007
Статус: Действащ   Публикуван: 2007-08-01    ТК-17
Съединения за хидравлични задвижвания и с общо
предназначение. Краища от типа "отвор-щифт" с метрична резба
по ISO 261 и уплътняващ О-пръстен. Част 2: Размери, конструкция,
методи за изпитване и изисквания за "щифт"-краища за тежък
режим на работа (S серия) (ISO 6149-2:2007) (EN ISO 6149-2:2007)
Connections for hydraulic fluid power and general use - Ports and stud
ends with ISO 261 metric threads and O-ring sealing - Part 2:
Dimensions, design, test methods and requirements for heavy-duty (S
series) stud ends (ISO 6149-2:2007)
ICS: 23.100.40
БДС EN ISO 6149-2:2007 (en) 19 стр. - 36.00 лв.

БДС EN ISO 6149-3:2007
Статус: Действащ   Публикуван: 2007-08-01    ТК-17
Съединения за хидравлични задвижвания и с общо
предназначение. Краища от типа "отвор-щифт" с метрична резба
по ISO 261 и уплътняващ О-пръстен. Част 3: Размери, конструкция,
методи за изпитване и изисквания за "щифт"-краища за лек режим
на работа (L серия) (ISO 6149-3:2007) (EN ISO 6149-3:2007)
Connections for hydraulic fluid power and general use - Ports and stud
ends with ISO 261 metric threads and O-ring sealing - Part 3:
Dimensions, design, test methods and requirements for light-duty (L
series) stud ends (ISO 6149-3:2006)
ICS: 23.100.40
БДС EN ISO 6149-3:2007 (en) 19 стр. - 36.00 лв.

БДС EN ISO 642:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-06-01    ТК-17
Стомана. Изпитване на прокаляемост чрез челно закаляване
(изпитване по Yominy) (ISO 642:1999) (EN ISO 642:1999)
Steel - Hardenability test by end quenching (Jominy test) (ISO
642:1999)
ICS: 77.040.99
Заменя: СТ на СИВ 475:1977
БДС EN ISO 642:2004 (bg) 27 стр. - 50.40 лв.

БДС EN ISO 643:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-07-01    ТК-17
Стомани. Металографско определяне на видимата големина на
зърната (ISO 643:2003) (EN ISO 643:2003)
Steels - Micrographic determination of the apparent grain size (ISO
643:2003)
ICS: 77.040.99
Заменен от: БДС EN ISO 643:2013
БДС EN ISO 643:2003 (en) 43 стр. - 75.60 лв.

БДС EN ISO 683-17:2000
Статус: Действащ   Публикуван: 2000-03-01    ТК-17
Термообработваеми стомани, легирани стомани и автоматни
стомани. Част 17: Стомани за съчмени и ролкови лагери (ISO
683-17:1999) (EN ISO 683-17:1999)
Heat-treated steels, alloy steels and free-cutting steels - Part 17: Ball
and roller bearing steels (ISO 683-17:1999)
ICS: 77.140.20, 77.140.10
Заменя: БДС 12731:1975
БДС EN ISO 683-17:2000 (en) 25 стр. - 45.60 лв.

БДС EN ISO 7369:2006
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Статус: Действащ   Публикуван: 2006-06-01    ТК-17
Тръбопроводи. Метални маркучи и окомплектовани маркучи.
Речник (ISO 7369:2004) (EN ISO 7369:2004)
Pipework - Metal hoses and hose assemblies - Vocabulary (ISO
7369:2004)
ICS: 23.040.70, 01.040.23
БДС EN ISO 7369:2006 (en) 28 стр. - 50.40 лв.

БДС EN ISO 8062-1:2008
Статус: Действащ   Публикуван: 2008-02-26    ТК-17
Изисквания към геометрията на продукти (GPS). Допустими
отклонения от размерите и геометричната форма за отляти части.
Част 1: Речник (ISO 8062-1:2007) (EN ISO 8062-1:2007)
Geometrical product specifications (GPS) - Dimensional and geometrical
tolerances for moulded parts - Part 1: Vocabulary (ISO 8062-1:2007)
ICS: 17.040.10, 01.040.17
БДС EN ISO 8062-1:2008 (en) 33 стр. - 61.20 лв.

БДС EN ISO 8062-3:2008
Статус: Действащ   Публикуван: 2008-02-26    ТК-17
Изисквания към геометрията на продукти (GPS). Допустими
отклонения от размерите и геометричната форма за отляти части.
Част 3: Основни допустими отклонения от размерите и
геометричната форма и припуски за механична обработка за
отливки (ISO 8062-3:2007) (EN ISO 8062-3:2007)
Geometrical Product Specifications (GPS) - Dimensional and geometrical
tolerances for moulded parts - Part 3: General dimensional and
geometrical tolerances and machining allowances for castings (ISO
8062-3:2007)
ICS: 17.040.10
БДС EN ISO 8062-3:2008 (en) 39 стр. - 67.20 лв.

БДС EN ISO 8434-1:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-07-01    ТК-17
Съединения за метални тръби за задвижващи флуиди и с общо
предназначение. Фитинги, работещи на натиск, с конусност 24
градуса (ISO 8434-1:1994) (EN ISO 8434-1:1997)
Metallic tube connections for fluid power and general use - Part 1: 24°
compression fittings (ISO 8434-1:1994)
ICS: 23.100.40
Директива: 97/23/EC no
Заменен от: БДС EN ISO 8434-1:2008
БДС EN ISO 8434-1:2003 (en) 35 стр. - 61.20 лв.

БДС EN ISO 8434-1:2008
Статус: Действащ   Публикуван: 2008-02-26    ТК-17
Съединения за метални тръби за задвижващи флуиди и с общо
предназначение. Фитинги, работещи на натиск, с конусност 24
градуса (ISO 8434-1:2007) (EN ISO 8434-1:2007)
Metallic tube connections for fluid power and general use - Part 1: 24
degree cone connectors (ISO 8434-1:2007)
ICS: 23.100.40
Заменя: БДС EN ISO 8434-1:2003
БДС EN ISO 8434-1:2008 (en) 56 стр. - 97.20 лв.

БДС EN ISO 8434-4:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-07-01    ТК-17
Съединения за метални тръби за задвижващи флуиди и с общо
предназначение. Съединения с конусност 24 градуса със заварени
нипели с форма на О-пръстен (ISO 8434-4:1995) (EN ISO
8434-4:2000)
Metallic tube connections for fluid power and general use - Part 4: 24°
cone connectors with O-ring weld-on nipples (ISO 8434-4:1995)
ICS: 23.100.40
БДС EN ISO 8434-4:2003 (en) 32 стр. - 55.20 лв.

БДС EN ISO 8491:2005
Статус: Действащ   Публикуван: 2005-08-01    ТК-17
Метални материали. Тръби (пълно напречно сечение). Изпитване
на огъване (ISO 8491:1998) (EN ISO 8491:2004)
Metallic materials - Tube (in full section) - Bend test (ISO 8491:1998)
ICS: 77.040.10
Заменя: БДС EN 10232:2000
БДС EN ISO 8491:2005 (en) 9 стр. - 18.00 лв.

БДС EN ISO 8492:2005
Статус: Действащ   Публикуван: 2005-08-01    ТК-17

Метални материали. Тръби. Изпитване на сплескване (ISO
8492:1998) (EN ISO 8492:2004)
Metallic materials - Tube - Flattening test (ISO 8492:1998)
ICS: 77.040.10
Заменя: БДС EN 10233:2000
БДС EN ISO 8492:2005 (en) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС EN ISO 8493:2005
Статус: Действащ   Публикуван: 2005-08-01    ТК-17
Метални материали. Тръби. Изпитване на разширяване (ISO
8493:1998) (EN ISO 8493:2004)
Metallic materials - Tube - Drift-expanding test (ISO 8493:1998)
ICS: 77.040.10
Заменя: БДС EN 10234:2000
БДС EN ISO 8493:2005 (en) 9 стр. - 18.00 лв.

БДС EN ISO 8494:2005
Статус: Действащ   Публикуван: 2005-08-01    ТК-17
Метални материали. Тръби. Изпитване на бортуване (ISO
8494:1998) (EN ISO 8494:2004)
Metallic materials - Tube - Flanging test (ISO 8494:1998)
ICS: 77.040.10
Заменя: БДС EN 10235:2000
БДС EN ISO 8494:2005 (en) 9 стр. - 18.00 лв.

БДС EN ISO 8495:2005
Статус: Действащ   Публикуван: 2005-08-01    ТК-17
Метални материали. Тръби. Изпитване на разширяване на
пръстени от тръби (ISO 8495:1998) (EN ISO 8495:2004)
Metallic materials - Tube - Ring-expanding test (ISO 8495:1998)
ICS: 77.040.10
Заменя: БДС EN 10236:2000
БДС EN ISO 8495:2005 (en) 9 стр. - 18.00 лв.

БДС EN ISO 8496:2005
Статус: Действащ   Публикуван: 2005-08-01    ТК-17
Метални материали. Тръби. Изпитване на опън на пръстени от
тръби (ISO 8496:1998) (EN ISO 8496:2004)
Metallic materials - Tube - Ring tensile test (ISO 8496:1998)
ICS: 77.040.10
Заменя: БДС EN 10237:2000
БДС EN ISO 8496:2005 (en) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС EN ISO 9444-2:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-02-04    ТК-17
Непрекъснато горещовалцувана корозионноустойчива стомана.
Допустими отклонения от размерите и формата. Част 2: Широка
лента и тънък/дебел лист (ISO 9444-2:2009) (EN ISO 9444-2:2010)
Continuously hot-rolled stainless steel - Tolerances on dimensions and
form - Part 2: Wide strip and sheet/plate (ISO 9444-2:2009)
ICS: 77.140.50, 77.140.20
БДС EN ISO 9444-2:2010 (en) 17 стр. - 32.40 лв.

БДС EN ISO 9445:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-06-01    ТК-17
Непрекъснато студено валцувани тесни и широки ленти,
дебел/тънък листи отрязани дължини от корозионноустойчива
стомана. Допустими отклонения от размерите и формата (ISO
9445:2002) (EN ISO 9445:2006)
Continuously cold-rolled stainless steel narrow strip, wide strip,
plate/sheet and cut lengths - Tolerances on dimensions and form (ISO
9445:2002)
ICS: 77.140.50, 77.140.20
Заменя: БДС EN 10259:2000, БДС EN 10258:2000
БДС EN ISO 9445:2006 (en) 20 стр. - 36.00 лв.

БДС EN ISO 9445-1:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-01-04    ТК-17
Непрекъснато студеновалцувана корозионноустойчива стомана.
Допустими отклонения от размерите и формата. Част 1: Тясна
лента и отрязъци (ISO 9445-1:2009) (EN ISO 9445-1:2010)
Continuously cold-rolled stainless steel - Tolerances on dimensions and
form - Part 1: Narrow strip and cut lengths (ISO 9445-1:2009)
ICS: 77.140.50, 77.140.20
БДС EN ISO 9445-1:2010 (en) 17 стр. - 32.40 лв.

БДС EN ISO 9445-2:2010
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Статус: Действащ   Публикуван: 2010-02-04    ТК-17
Непрекъснато студеновалцувана корозионноустойчива стомана.
Допустими отклонения от размерите и формата. Част 2: Широка
лента и тънък/дебел лист (ISO 9445-2:2009) (EN ISO 9445-2:2010)
Continuously cold-rolled stainless steel - Tolerances on dimensions and
form - Part 2: Wide strip and plate/sheet (ISO 9445-2:2009)
ICS: 77.140.50, 77.140.20
БДС EN ISO 9445-2:2010 (en) 18 стр. - 32.40 лв.

БДС EN ISO 945:2000
Статус: Отменен   Публикуван: 2000-05-01    ТК-17
Чугун. Означение на микроструктурата на графита (ISO 945:1975)
(EN ISO 945:1994)
Cast iron - Designation of microstructure of graphite (ISO 945:1975)
ICS: 77.140.80
Заменен от: БДС EN ISO 945-1:2009
Заменя: БДС 6729:1973
БДС EN ISO 945:2000 (en) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС EN ISO 945-1:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-02-05    ТК-17
Микроструктура на чугуни. Част 1: Класификация на графита чрез
визуален анализ (ISO 945-1:2008) (EN ISO 945-1:2008)
Microstructure of cast irons - Part 1: Graphite classification by visual
analysis (ISO 945-1:2008)
ICS: 77.080.10
Заменя: БДС EN ISO 945:2000
БДС EN ISO 945-1:2009 (en) 29 стр. - 50.40 лв.

БДС EN ISO 9556:2002
Статус: Действащ   Публикуван: 2002-07-01    ТК-17
Стомана и чугун. Определяне съдържанието на общ въглерод.
Метод на инфрачервена абсорбция след изгаряне в индукционна
пещ (ISO 9556:1989) (EN ISO 9556:2001)
Steel and iron - Determination of total carbon content - Infrared
absorption method after combustion in an induction furnace (ISO
9556:1989)
ICS: 77.040.30
БДС EN ISO 9556:2002 (en) 11 стр. - 21.60 лв.

БДС EN ISO 9974-1:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-07-01    ТК-17
Съединения с общо предназначение и за задвижващи флуиди.
Челни повърхности с отвори и щифтове с резби по ISO 261,
уплътнени с еластомер или метал в метал. Част 1: Отвори с резба
(ISO 9974-1:1996) (EN ISO 9974-1:2000)
Connections for general use and fluid power - Ports and stud ends with
ISO 261 threads with elastomeric or metal-to-metal sealing - Part 1:
Threaded ports (ISO 9974-1:1996)
ICS: 23.100.60
БДС EN ISO 9974-1:2003 (en) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС EN ISO 9974-2:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-07-01    ТК-17
Съединения с общо предназначение и за задвижващи флуиди.
Челни повърхности с отвори и щифтове с резби по ISO 261,
уплътнени с еластомер или метал в метал. Част 2: Челни
повърхности с щифтове уплътнени с еластомер (тип Е) (ISO
9974-2:1996) (EN ISO 9974-2:2000)
Connections for general use and fluid power - Ports and stud ends with
ISO 261 threads with elastomeric or metal-to-metal sealing - Part 2:
Stud ends with elastomeric sealing (type E) (ISO 9974-2:1996)
ICS: 23.100.60
БДС EN ISO 9974-2:2003 (en) 15 стр. - 28.80 лв.

БДС EN ISO 9974-3:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-07-01    ТК-17
Съединения с общо предназначение и за задвижващи флуиди.
Челни повърхности с отвори и щифтове с резби по ISO 261,
уплътнени с еластомер или метал в метал. Част 3: Челни
повърхности с щифтове уплътнени метал в метал (тип В) (ISO
9974-3:1996) (EN ISO 9974-3:2000)
Connections for general use and fluid power - Ports and stud ends with
ISO 261 threads with elastomeric or metal-to-metal sealing - Part 3:
Stud ends with metal-to-metal sealing (type B) (ISO 9974-3:1996)
ICS: 23.100.60
БДС EN ISO 9974-3:2003 (en) 14 стр. - 25.20 лв.

БДС ENV 10080:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-07-01    ТК-17
Стомани за армиране на бетон. Заваряема оребрена армировъчна
стомана В 500. Технически условия за доставка на пръти, кангали и
заварени мрежи (ENV 10080:1995)
Steel for the reinforcement of concrete weldable ribbed reinforcing steel
B 500 - Technical delivery conditions for bars, coils and welded fabric
ICS: 77.140.60
Директива: 89/106/EEC no
Заменен от: БДС EN 10080:2005
БДС ENV 10080:2003 (en) 43 стр. - 75.60 лв.

БДС ENV 10169-2:2000
Статус: Отменен   Публикуван: 2000-03-01    ТК-17
Плоски стоманени продукти с непрекъснато нанесено органично
покритие. Част 2: Продукти за външно прилагане в строителството
(ENV 10169-2:1999)
Continuously organic coated (coil coated) steel flat products - Part 2:
Products for building exterior applications
ICS: 77.140.50, 25.220.60
Заменен от: БДС EN 10169-2:2006
БДС ENV 10169-2:2000 (en) 26 стр. - 45.60 лв.

БДС ENV 10220:2000
Статус: Отменен   Публикуван: 2000-03-01    ТК-17
Безшевни и заварени стоманени тръби. Размери и маси на единица
дължина (ENV 10220:1993)
Seamless and welded steel tubes - Dimensions and masses per unit
length
ICS: 77.140.70, 23.040.10
Директива: 97/23/EC no
Заменен от: БДС EN 10220:2004
БДС ENV 10220:2000 (en) 13 стр. - 25.20 лв.

БДС ENV 22605-1:2001
Статус: Отменен   Публикуван: 2001-04-01    ТК-17
Продукти от стомана, предназначени за съдове под налягане.
Определяне и проверка на свойствата при повишена температура.
Част 1: Граница на провлачане или условна граница на провлачане
на продукти от въглеродна и нисколегирана стомана (ISO
2605-1:1976) (ENV 22605-1:1991)
Steel products for pressure purposes - Derivation and verification of
elevated temperature properties - Part 1: Yield or proof stress of carbon
and low alloy steel products (ISO 2605-1:1976)
ICS: 77.140.30
Заменен от: БДС EN 10314:2003
БДС ENV 22605-1:2001 (en) 11 стр. - 21.60 лв.

БДС ENV 22605-2:2001
Статус: Отменен   Публикуван: 2001-04-01    ТК-17
Продукти от стомана, предназначени за съдове под налягане.
Определяне и проверка на свойствата при повишена температура.
Част 2: Условна граница на провлачане на продукти от аустенитна
стомана (ISO 2605-2:1976) (ENV 22605-2:1991)
Steel products for pressure purposes - Derivation and verification of
elevated temperature properties - Part 2: Proof stress of austenitic steel
products (ISO 2605-2:1976)
ICS: 77.140.30
Заменен от: БДС EN 10314:2003
БДС ENV 22605-2:2001 (en) 11 стр. - 21.60 лв.

БДС ENV 22605-3:2001
Статус: Отменен   Публикуван: 2001-04-01    ТК-17
Продукти от стомана, предназначени за съдове под налягане.
Определяне и проверка на свойствата при повишена температура.
Част 3: Алтернативен метод за определяне и проверка на
границата на провлачане при повишена температура или на
условната граница на провлачане, когато данните са ограничени
(ISO 2605-3:1985) (ENV 22605-3:1991)
Steel products for pressure purposes - Derivation and verification of
elevated temperature properties - Part 3: An alternative procedure for
deriving the elevated temperature yield or proof stress properties when
data are limited (ISO 2605-3:1985)
ICS: 77.140.30
Заменен от: БДС EN 10314:2003
БДС ENV 22605-3:2001 (en) 9 стр. - 18.00 лв.
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БДС ISO 14284:2000
Статус: Отменен   Публикуван: 2000-11-01    ТК-17
Чугун и стомана. Вземане и подготовка на проби за определяне на
химичния състав (ISO 14284:1996)
Steel and iron -- Sampling and preparation of samples for the
determination of chemical composition
ICS: 77.080.01
Заменен от: БДС EN ISO 14284:2005
Заменя: БДС 2876:1979
БДС ISO 14284:2000 (bg) 48 стр. - 84.00 лв.

СД CEN/TR 10261:2008
Статус: Отменен   Публикуван: 2008-09-17    ТК-17
Чугун и стомана. Преглед на съществуващите методи за химичен
анализ (CEN/TR 10261:2008)
Iron and steel - Review of available methods of chemical analysis
ICS: 77.040.30
Заменен от: СД CEN/TR 10261:2013
Заменя: БДС CR 10261:2004
СД CEN/TR 10261:2008 (en) 27 стр. - 50.40 лв.

СД CEN/TR 10261:2013
Статус: Действащ   Публикуван: 2013-05-29    ТК-17
Чугун и стомана. Европейски стандарти за определяне на химичен
състав (CEN/TR 10261:2013)
Iron and steel - European standards for the determination of chemical
composition
ICS: 77.040.30
Заменя: СД CEN/TR 10261:2008
СД CEN/TR 10261:2013 (en) 34 стр. - 61.20 лв.

СД CEN/TR 10317:2009
Статус: Отменен   Публикуван: 2009-12-29    ТК-17
Европейски сертифицирани сравнителни материали (EURONORM-
CRM) за определяне на химичния състав на продукти от чугун и
стомана, подготвени под ръководството на Европейският комитет
по стандартизация на чугун и стомана (CEN/TR 10317:2009)
European certified reference materials (EURONORM-CRMs) for the
determination of the chemical composition of iron and steel products
prepared under the auspices of the European Committee for Iron and
Steel Standardization
ICS: 77.150.10, 71.040.30
Заменен от: СД CEN/TR 10317:2013
Заменя: БДС CR 10317:2004
СД CEN/TR 10317:2009 (en) 12 стр. - 21.60 лв.

СД CEN/TR 10317:2013
Статус: Действащ   Публикуван: 2013-05-29    ТК-17
Европейски сертифицирани сравнителни материали (EURONORM-
CRM) за определяне на химичния състав на продукти от чугун и
стомана, подготвени под ръководството на Европейският комитет
по стандартизация на чугун и стомана (ECISS) (CEN/TR 10317:2013)
European certified reference materials (EURONORM-CRMs) for the
determination of the chemical composition of iron and steel products
prepared under the auspices of the European Committee for Iron and
Steel Standardization (ECISS)
ICS: 77.150.10, 71.040.30
Заменя: СД CEN/TR 10317:2009
СД CEN/TR 10317:2013 (en) 13 стр. - 25.20 лв.

СД CEN/TR 10345:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-12-28    ТК-17
Ръководство за статистическа обработка на данни от
междулабораторни изпитвания за валидиране на методи за анализ
(CEN/TR 10345:2008)
Guideline for statistical data treatment of inter laboratory tests for
validation of analytical methods
ICS: 17.020, 03.120.30
СД CEN/TR 10345:2010 (en) 48 стр. - 84.00 лв.

СД CEN/TR 10347:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-06-01    ТК-17
Указания за формуване на конструкционни стомани при преработка
(CEN/TR 10347:2006)
Guidance for forming of structural steels in processing
ICS: 77.140.10

СД CEN/TR 10347:2006 (en) 13 стр. - 25.20 лв.

СД CEN/TR 10350:2009
Статус: Отменен   Публикуван: 2009-12-29    ТК-17
Анализ на стомани и чугуни. Вътрешнолабораторна процедура за
проверка на точността на метода за анализ чрез използване на
сертифицирани сравнителни материали (CEN/TR 10350:2009)
Analysis of steels and irons - Internal laboratory procedure for checking
the accuracy of an analytical method by using Certified Reference
Materials
ICS: 77.040.30
Заменен от: СД CEN/TR 10350:2013
СД CEN/TR 10350:2009 (en) 25 стр. - 45.60 лв.

СД CEN/TR 10350:2013
Статус: Действащ   Публикуван: 2013-05-29    ТК-17
Анализ на стомани и чугуни. Вътрешнолабораторна процедура за
проверка на точността на метода за анализ чрез използване на
сертифицирани сравнителни материали (CEN/TR 10350:2013)
Analysis of steels and irons - Internal laboratory procedure for checking
the accuracy of an analytical method by using Certified Reference
Materials
ICS: 77.040.30
Заменя: СД CEN/TR 10350:2009
СД CEN/TR 10350:2013 (en) 25 стр. - 45.60 лв.

СД CEN/TR 10353:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-12-19    ТК-17
Химичен анализ на черни метали. Анализ на феросилиций.
Определяне на Al, Ti и P чрез оптично-емисионна спектрометрия с
индуктивно свързана плазма (CEN/TR 10353:2011)
Chemical analysis of ferrous materials - Analysis of ferro-silicon -
Determination of Al, Ti and P by inductively coupled plasma optical
emission spectrometry
ICS: 77.080.10
СД CEN/TR 10353:2011 (en) 31 стр. - 55.20 лв.

СД CEN/TR 10354:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-12-19    ТК-17
Химичен анализ на черни метали. Анализ на феросилиций.
Определяне на Si и Al чрез рентгенова флуоресцентна
спектрометрия (CEN/TR 10354:2011)
Chemical analysis of ferrous materials - Analysis of ferro-silicon -
Determination of Si and Al by X-ray fluorescence spectrometry
ICS: 77.080.10
СД CEN/TR 10354:2011 (en) 21 стр. - 39.60 лв.

СД CEN/TR 14585-2:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-06-01    ТК-17
Гофрирани метални маркучи окомплектовани за приложения под
налягане. Част 2: Указания за използването на процедурите за
оценяване на съответствието (CEN/TR 14585-2:2006)
Corrugated metal hose assemblies for pressure applications - Part 2:
Guidance on the use of conformity assessment procedures
ICS: 23.040.70
СД CEN/TR 14585-2:2006 (en) 19 стр. - 36.00 лв.

СД CEN/TR 15545:2007
Статус: Действащ   Публикуван: 2007-06-01    ТК-17
Ръководство за използване на EN 545 (CEN/TR 15545:2006)
Guide to the use of EN 545
ICS: 23.040.40, 23.040.10
СД CEN/TR 15545:2007 (en) 14 стр. - 25.20 лв.

СД CEN/TR 16017:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-01-06    ТК-17
Ръководство за използване на EN 598 (CEN/TR 16017:2010)
Guide to the use of EN 598
ICS: 23.040.40, 23.040.10

СТ на СИВ 255:1976
Статус: Отменен   Публикуван: 1976-01-01    ТК-17
Стомана горещовалцувана ъглова неравностранна. Размери
ICS: 77.140.70
Заменен от: БДС EN 10056-1:1999, БДС EN 10056-2:1999
СТ на СИВ 255:1976 (bg) 10 стр. - 18.00 лв.
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ТК-19 Козметични и ароматични
продукти.
Повърхностноактивни
вещества

БДС 1000:1979
Статус: Действащ   Публикуван: 1979-01-01    ТК-19
Анетол
ICS: 67.220.20
Заменя: БДС 1000:1974
БДС 1000:1979 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 10029:1972
Статус: Отменен   Публикуван: 1972-01-01    ТК-19
Ядрено уредостроене. Уреди за откриване на рентгенови и гама-
излъчвания и за измерване мощността на дозата им. Общи
технически изисквания
ICS: 17.240
БДС 10029:1972 (bg) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС 10046:1972
Статус: Отменен   Публикуван: 1972-01-01    ТК-19
Препарати за текстилната промишленост. Определяне активността
на спомагателните средства за изваряване
ICS: 59.040
БДС 10046:1972 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 10053:1972
Статус: Отменен   Публикуван: 1972-01-01    ТК-19
Препарати за текстилната промишленост. Определяне свиването на
пресукани памучни прежди при мерсеризиране с употреба на
мокрител
ICS: 59.040
БДС 10053:1972 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 10091:1972
Статус: Отменен   Публикуван: 1972-01-01    ТК-19
Препарати за текстилната промишленост. Определяне
водоотблъскващата способност на препарати на база парафинова
емулсия
ICS: 59.040
БДС 10091:1972 (bg) 3 стр. - 7.20 лв.

БДС 10097:1972
Статус: Отменен   Публикуван: 1972-01-01    ТК-19
Препарати за текстилната промишленост. Определяне
пенообразуващата способност на мокрителите при мерсеризация
ICS: 59.040
БДС 10097:1972 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 10105:1972
Статус: Отменен   Публикуван: 1972-01-01    ТК-19
Препарати за текстилната промишленост. Определяне
стабилизиращото действие на повърхностно активните вещества
върху суспензии на кюпни багрила
ICS: 59.040
БДС 10105:1972 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 10107:1972
Статус: Отменен   Публикуван: 1972-01-01    ТК-19
Препарати за текстилната промишленост. Определяне
стабилизиращото действие на повърхностно активните вещества по
отношение на комбинации с нафтол AS
ICS: 59.040
Заменя: БДС 7115:1987
БДС 10107:1972 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 10126:1982
Статус: Действащ   Публикуван: 1982-01-01    ТК-19
Течност охлаждаща нискозамръзваща
ICS: 71.100.45
Заменя: БДС 10126:1972
БДС 10126:1982 (bg) 16 стр. - 28.80 лв.
БДС 10126:1982/Изменение 1:1987 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 10205:1972
Статус: Отменен   Публикуван: 1972-01-01    ТК-19
Препарати за текстилната промишленост. Определяне
ефективността на обезскробването, проведено с бактериална
амилаза
ICS: 59.040
БДС 10205:1972 (bg) 5 стр. - 10.80 лв.

БДС 10751:1988
Статус: Действащ   Публикуван: 1988-01-01    ТК-19
Шампоани
ICS: 71.100.70
Заменя: БДС 10751:1981
БДС 10751:1988 (bg) 19 стр. - 36.00 лв.

БДС 10760:1979
Статус: Отменен   Публикуван: 1979-01-01    ТК-19
Гераниол
ICS: 71.100.70
БДС 10760:1979 (bg) 5 стр. - 10.80 лв.

БДС 11479:1983
Статус: Отменен   Публикуван: 1983-01-01    ТК-19
Полиетералкохоли и полиестералкохоли за полиуретани. Метод за
определяне на киселинно число
ICS: 71.080.60
БДС 11479:1983 (bg) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС 11758:1974
Статус: Отменен   Публикуван: 1974-01-01    ТК-19
Препарат за текстилната промишленост ЛП-20
ICS: 59.040
БДС 11758:1974 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 12624:1982
Статус: Отменен   Публикуван: 1982-01-01    ТК-19
Препарати почистващи синтетични. Автосапун
ICS: 71.100.40
БДС 12624:1982 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.
БДС 12624:1982/Изменение 1:1985 (bg) 1 стр. - 3.60 лв.
БДС 12624:1982/Изменение 2:1986 (bg) 1 стр. - 3.60 лв.

БДС 13858:1976
Статус: Отменен   Публикуван: 1976-01-01    ТК-19
Вагони товарни. Класификация
ICS: 45.060.20
БДС 13858:1976 (bg) 16 стр. - 28.80 лв.

БДС 13964:1977
Статус: Отменен   Публикуван: 1977-01-01    ТК-19
Бариев сулфат за подложка за фотохартия
ICS: 71.060.50
БДС 13964:1977 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 14364:1977
Статус: Отменен   Публикуван: 1977-01-01    ТК-19
Препарати за текстилната промишленост и бита. Определяне на
перилен ефект и разтворимост
ICS: 59.040
БДС 14364:1977 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 14736:1987
Статус: Отменен   Публикуван: 1987-01-01    ТК-19
Пасти за зъби
ICS: 71.100.70, 11.060.10
Заменен от: БДС EN ISO 11609:2002
Заменя: БДС 14736:1979
БДС 14736:1987 (bg) 24 стр. - 45.60 лв.
БДС 14736:1987/Изменение 1:1996 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 14827:1979
Статус: Отменен   Публикуван: 1979-01-01    ТК-19
Повърхностноактивни вещества. Метод за определяне на цвета
ICS: 71.100.40
БДС 14827:1979 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.
БДС 14827:1979/Изменение 1:1995 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.
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БДС 14834:1982
Статус: Отменен   Публикуван: 1982-01-01    ТК-19
Повърхностноактивни вещества. Метод за определяне на
алкалността
ICS: 71.100.40
Заменен от: БДС ISO 4314:1995
БДС 14834:1982 (bg) 14 стр. - 25.20 лв.

БДС 14863:1979
Статус: Отменен   Публикуван: 1979-01-01    ТК-19
Препарати почистващи. Определяне на измиващия ефект
ICS: 71.100.40
БДС 14863:1979 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.
БДС 14863:1979/Изменение 1:1983 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 14954:1979
Статус: Действащ   Публикуван: 1979-01-01    ТК-19
Препарати перилни, почистващи и спомагателни за бита и
промишлеността. Правила за приемане, вземане на проби,
опаковка, маркировка, съхранение, транспорт и документация
ICS: 71.100.40
БДС 14954:1979 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 14955:1982
Статус: Отменен   Публикуван: 1982-01-01    ТК-19
Повърхностноактивни вещества. Метод за определяне
съдържанието на съединения, екстрахиращи се с петролов етер
ICS: 71.100.40
Заменен от: БДС ISO 894:1997
БДС 14955:1982 (bg) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС 150:1971
Статус: Отменен   Публикуван: 1971-01-01    ТК-19
Сапун на прах и стружки
ICS: 71.100.40
БДС 150:1971 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 15027:1986
Статус: Отменен   Публикуван: 1986-01-01    ТК-19
Повърхностноактивни нейоногенни вещества. Определяне
температура на помътняване
ICS: 71.100.40
БДС 15027:1986 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 15222:1981
Статус: Отменен   Публикуван: 1981-01-01    ТК-19
Средства перилни синтетични. Потенциометричен метод за
определяне концентрацията на водородните йони (рН)
ICS: 71.100.40
Заменен от: БДС ISO 4316:1994
БДС 15222:1981 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 15282:1981
Статус: Отменен   Публикуван: 1981-01-01    ТК-19
Средства перилни синтетични. Метод за определяне на
гранулометричния състав
ICS: 71.100.40
БДС 15282:1981 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 1549:1976
Статус: Отменен   Публикуван: 1976-01-01    ТК-19
Сапун и сапунени препарати. Методи за изпитване
ICS: 71.100.40
Заменен от: БДС ISO 685:1998, БДС ISO 673:1998, БДС ISO
672:1998
БДС 1549:1976 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.
БДС 1549:1976/Изменение 1:1985 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.
БДС 1549:1976/Изменение 2:1988 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.
БДС 1549:1976/Изменение 3:1995 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.
БДС 1549:1976/Изменение 4:1998 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 15662:1983
Статус: Отменен   Публикуван: 1983-01-01    ТК-19
Полиетералкохоли и полиестералкохоли за полиуретани. Метод за
определяне на хидроксилно число
ICS: 71.080.60

БДС 15662:1983 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 15784:1983
Статус: Действащ   Публикуван: 1983-01-01    ТК-19
Пасти за зъби. Метод за определяне съдържанието на тежки
метали
ICS: 71.100.70
Заменя: БДС 14736:1979
БДС 15784:1983 (bg) 5 стр. - 10.80 лв.

БДС 15858:1986
Статус: Отменен   Публикуван: 1986-01-01    ТК-19
Препарати перилни синтетични. Метод за определяне
съдържанието на неразтворими във вода вещества
ICS: 71.100.40
Заменя: БДС 15858:1984
БДС 15858:1986 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.
БДС 15858:1986/Изменение 1:1997 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 16010:1984
Статус: Отменен   Публикуван: 1984-01-01    ТК-19
Препарати перилни синтетични и шампоани. Методи за определяне
на пенообразуващата способност
ICS: 71.100.40
Заменен от: БДС EN 12728:2002
БДС 16010:1984 (bg) 10 стр. - 18.00 лв.
БДС 16010:1984/Изменение 1:1995 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 16011:1984
Статус: Отменен   Публикуван: 1984-01-01    ТК-19
Препарати перилни синтетични. Метод за определяне
съдържанието на влага
ICS: 71.100.40
БДС 16011:1984 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 16737:1988
Статус: Отменен   Публикуван: 1988-01-01    ТК-19
Повърхностноактивни вещества. Метод за определяне
съдържанието на анионактивно вещество чрез пряко титриране в
две фази
ICS: 71.100.40
Заменен от: БДС ISO 2271:1995
БДС 16737:1988 (bg) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС 17380:1996
Статус: Действащ   Публикуван: 1996-01-01    ТК-19
Масло етерично копърово от трева
ICS: 71.100.60
БДС 17380:1996 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 17380:1996 /Изменение 1:2002
Статус: Действащ   Публикуван: 2002-05-01    ТК-19
Масло етерично копърово от трева
ICS: 71.100.60
БДС 17380:1996 /Изменение 1:2002 (bg) 1 стр. - 3.60 лв.

БДС 17381:1996
Статус: Действащ   Публикуван: 1996-01-01    ТК-19
Конкрет розов. Абсолю розово
ICS: 71.100.60
БДС 17381:1996 (bg) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС 17387:1996
Статус: Отменен   Публикуван: 1996-01-01    ТК-19
Дерматологични фотозащитни средства. Експериментална
дерматологична оценка на еритемната защита
ICS: 71.100.70
БДС 17387:1996 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 17398:1998
Статус: Действащ   Публикуван: 1998-01-01    ТК-19
Масло етерично босилково (сладко)
ICS: 71.100.60
БДС 17398:1998 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 17399:1998
Статус: Действащ   Публикуван: 1998-01-01    ТК-19
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Масло етерично от салвия скларея
ICS: 71.100.60
БДС 17399:1998 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 2525:1989
Статус: Отменен   Публикуван: 1989-01-01    ТК-19
Сапуни тоалетни
ICS: 71.100.40
БДС 2525:1989 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 3231:1979
Статус: Отменен   Публикуван: 1979-01-01    ТК-19
Пудри
ICS: 71.100.70
БДС 3231:1979 (bg) 9 стр. - 18.00 лв.
БДС 3231:1979/Изменение 1:1996 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 3341:1972
Статус: Отменен   Публикуван: 1972-01-01    ТК-19
Вазелин тоалетен
ICS: 71.100.70
БДС 3341:1972 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 3490:1979
Статус: Отменен   Публикуван: 1979-01-01    ТК-19
Одеколони
ICS: 71.100.70
БДС 3490:1979 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 3688:1979
Статус: Отменен   Публикуван: 1979-01-01    ТК-19
Парфюмерийни изделия. Правила за приемане и начин за вземане
на проби. Опаковка и маркировка, съхранение, транспорт и
документация
ICS: 71.100.70
Заменя: БДС 3688:1973
БДС 3688:1979 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 3741:1980
Статус: Действащ   Публикуван: 1980-01-01    ТК-19
Козметични кремове и тоалетни млека. Методи за изпитване
ICS: 71.100.70
Заменя: БДС 3741:1973
БДС 3741:1980 (bg) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС 4391:1979
Статус: Отменен   Публикуван: 1979-01-01    ТК-19
Червило за устни
ICS: 71.100.70
БДС 4391:1979 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.
БДС 4391:1979/Изменение 1:1983 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.
БДС 4391:1979/Изменение 2:1988 (bg) 1 стр. - 3.60 лв.

БДС 4412:1978
Статус: Отменен   Публикуван: 1978-01-01    ТК-19
Крем за бръснене
ICS: 71.100.70
БДС 4412:1978 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 4449:1974
Статус: Действащ   Публикуван: 1974-01-01    ТК-19
Микалента
ICS: 29.035.50
Заменя: БДС 4449:1967
БДС 4449:1974 (bg) 10 стр. - 18.00 лв.
БДС 4449:1974/Изменение 1:1971 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 4739:1971
Статус: Отменен   Публикуван: 1971-01-01    ТК-19
Препарати за текстилната промишленост. Определяне на
мокрителната способност
ICS: 59.040
Заменен от: БДС EN 1772:1998
БДС 4739:1971 (bg) 3 стр. - 7.20 лв.
БДС 4739:1971/Изменение 1:1995 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 598:1988

Статус: Отменен   Публикуван: 1988-01-01    ТК-19
Сапуни за пране
ICS: 71.100.40
БДС 598:1988 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 652:1983
Статус: Отменен   Публикуван: 1983-01-01    ТК-19
Продукти ароматични. Съхранение, транспорт и документация
ICS: 71.100.60
Заменен от: БДС ISO/R 210:1994
БДС 652:1983 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.
БДС 652:1983/Изменение 1:1993 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 653:1996
Статус: Отменен   Публикуван: 1996-01-01    ТК-19
Масло етерично розово
ICS: 71.100.60
Заменен от: БДС ISO 9842:2006
Заменя: БДС 653:1980
БДС 653:1996 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 654:1980
Статус: Действащ   Публикуван: 1980-01-01    ТК-19
Масло етерично ментово
ICS: 71.100.60
Заменя: БДС 654:1974
БДС 654:1980 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 655:1996
Статус: Отменен   Публикуван: 1996-01-01    ТК-19
Масло етерично лавандулово
ICS: 71.100.60
Заменен от: БДС ISO 3515:2004
Заменя: БДС 655:1980
БДС 655:1996 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 6560:1967
Статус: Отменен   Публикуван: 1967-01-01    ТК-19
Карбоксиметилцелулоза-Т
ICS: 71.080.99
БДС 6560:1967 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 7362:1974
Статус: Отменен   Публикуван: 1974-01-01    ТК-19
Уреди радиоизотопни релейни. Блокове за източници на лъчение
ICS: 17.240
БДС 7362:1974 (bg) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС 7573:1969
Статус: Отменен   Публикуван: 1969-01-01    ТК-19
Препарати за текстилната промишленост. Определяне на
емулсионната способност и устойчивостта на парафиновите
емулсии
ICS: 59.040
БДС 7573:1969 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 7814:1997
Статус: Действащ   Публикуван: 1997-01-01    ТК-19
Масло етерично от иглолистни растения
ICS: 71.100.60
Заменя: БДС 7814:1980, БДС 7830:1981
БДС 7814:1997 (bg) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС 7817:1973
Статус: Отменен   Публикуван: 1973-01-01    ТК-19
Уреди ядрени. Блокове за детектиране на излъчванията. Външни
максимални диаметри на цилиндрични датчици (блокове за
детектиране)
ICS: 17.240
БДС 7817:1973 (bg) 22 стр. - 39.60 лв.

БДС 7830:1981
Статус: Отменен   Публикуван: 1981-01-01    ТК-19
Масло етерично от хвойнови върхари
ICS: 71.100.60
Заменен от: БДС 7814:1997
БДС 7830:1981 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.
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БДС 8293:1970
Статус: Отменен   Публикуван: 1970-01-01    ТК-19
Източници за гама-дефектоскопия с изотоп цезий-137
ICS: 17.240
БДС 8293:1970 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 8422:1970
Статус: Отменен   Публикуван: 1970-01-01    ТК-19
Препарати за текстилната промишленост. Веритол Н
ICS: 59.040
БДС 8422:1970 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 8639:1976
Статус: Отменен   Публикуван: 1976-01-01    ТК-19
Веконол K - обезмасляващо средство
ICS: 59.040
БДС 8639:1976 (bg) 10 стр. - 18.00 лв.
БДС 8639:1976/Изменение 1:1995 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 8694:1971
Статус: Отменен   Публикуван: 1971-01-01    ТК-19
Препарати за текстилната промишленост. Определяне
разтворимостта на мокрителите при мерсеризация
ICS: 59.040
БДС 8694:1971 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 8857:1984
Статус: Действащ   Публикуван: 1984-01-01    ТК-19
Препарати перилни синтетични. Методи за определяне
съдържанието на силикати и фосфати
ICS: 71.100.40
Заменен от: БДС ISO 4313:1996
Заменя: БДС 8857:1971
БДС 8857:1984 (bg) 7 стр. - 14.40 лв.
БДС 8857:1984/Изменение 1:1996 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 8858:1971
Статус: Действащ   Публикуван: 1971-01-01    ТК-19
Препарати синтетични за пране. Изпитване за карбокси
метилцелулоза и оптически избелител
ICS: 71.100.40
БДС 8858:1971 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 8859:1987
Статус: Действащ   Публикуван: 1987-01-01    ТК-19
Препарати перилни синтетични. Метод за определяне
съдържанието на активен кислород
ICS: 71.100.40
Заменя: БДС 8859:1971
БДС 8859:1987 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 8860:1988
Статус: Действащ   Публикуван: 1988-01-01    ТК-19
Препарати синтетични за пране. Определяне съдържанието на
карбонати
ICS: 71.100.40
Заменя: БДС 8860:1971
БДС 8860:1988 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 8876:1971
Статус: Отменен   Публикуван: 1971-01-01    ТК-19
Сапун глицеринов
ICS: 71.100.40
БДС 8876:1971 (bg) 3 стр. - 7.20 лв.

БДС 8934:1977
Статус: Отменен   Публикуван: 1977-01-01    ТК-19
Сапун течен
ICS: 71.100.40
БДС 8934:1977 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 9025:1988
Статус: Действащ   Публикуван: 1988-01-01    ТК-19
Препарати почистващи и перилни синтетични. Определяне
съдържанието на повърхностноактивните вещества
ICS: 71.100.40

Заменя: БДС 9025:1987
БДС 9025:1988 (bg) 11 стр. - 21.60 лв.
БДС 9025:1988/Изменение 1:1991 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 9026:1971
Статус: Отменен   Публикуван: 1971-01-01    ТК-19
Препарати за текстилната промишленост. Определяне на
пенообразуващата способност
ICS: 59.040
БДС 9026:1971 (bg) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС 9200:1994
Статус: Действащ   Публикуван: 1994-01-01    ТК-19
Продукти ароматични. Методи за изпитване
ICS: 71.100.60
Заменя: БДС 9200:1979
БДС 9200:1994 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 927:1971
Статус: Отменен   Публикуван: 1971-01-01    ТК-19
Сапун на каша. Сапун олеатов
ICS: 71.100.40
БДС 927:1971 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.
БДС 927:1971/Изменение 4:1992 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.
БДС 927:1977/Изменение 3:1987 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 9803:1988
Статус: Отменен   Публикуван: 1988-01-01    ТК-19

Заменен от: БДС 9803:1994
БДС 9803:1988/Изменение 1:1990 (bg) 3 стр. - 7.20 лв.
БДС 9803:1988/Изменение 2:1991 (bg) 1 стр. - 3.60 лв.
БДС 9803:1988/Изменение 3:1992 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 9803:1994
Статус: Отменен   Публикуван: 1994-01-01    ТК-19
Препарати перилни синтетични прахообразни
ICS: 71.100.40
Заменя: БДС 9803:1988
БДС 9803:1994 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.
БДС 9803:1994/Изменение 1:1995 (bg) 1 стр. - 3.60 лв.
БДС 9803:1994/Изменение 2:1995 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.
БДС 9803:1994/Изменение 3:1995 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.
БДС 9803:1994/Изменение 4:1996 (bg) 1 стр. - 3.60 лв.
БДС 9803:1994/Изменение 5:1997 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.
БДС 9803:1994/Изменение 6:1998 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.
БДС 9803:1994/Поправка:1997 (bg) 1 стр. - 3.60 лв.

БДС EN 12139:2000
Статус: Действащ   Публикуван: 2000-03-01    ТК-19
Повърхностноактивни вещества. Определяне общото съдържание
на полиетиленгликол в нейоногенни повърхностноактивни
вещества (EO адукти), чрез HPLC/GPC (EN 12139:1999)
Surface active agents - Determination of the total polyethylene glycol
content of non-ionic surface active agents (EO adducts) by HPLC/GPC
ICS: 71.100.40
БДС EN 12139:2000 (en) 11 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 12458:2000
Статус: Действащ   Публикуван: 2000-10-01    ТК-19
Повърхностноактивни вещества. Определяне на стабилността в
твърда вода (EN 12458:1999)
Surface active agents - Determination of stability in hard water
ICS: 71.100.40
Заменя: БДС ISO 1063:1995
БДС EN 12458:2000 (bg) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 12582:2000
Статус: Действащ   Публикуван: 2000-03-01    ТК-19
Повърхностноактивни вещества. Определяне съдържанието на
полиетиленгликол чрез молекулярната маса в нейоногенни
повърхностноактивни вещества (етоксилирани) чрез HPLC/ELSD (EN
12582:1999)
Surface active agents - Determination of the polyethylene glycol
content according to molar mass in non-ionic surface active agents
(ethoxylated) by HPLC/ELSD
ICS: 71.100.40
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БДС EN 12582:2000 (en) 11 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 1262:1999
Статус: Отменен   Публикуван: 1999-01-01    ТК-19
Повърхностноактивни вещества. Определяне стойността на pH на
разтвори и дисперсии на повърхностноактивни вещества (EN
1262:1996)
Surface active agents - Determination of the pH value of surfactant
solutions or dispersions
ICS: 71.100.40
Заменен от: БДС EN 1262:2006
БДС EN 1262:1999 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС EN 1262:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-02-01    ТК-19
Повърхностноактивни вещества. Определяне на стойността на pH
на разтвори или дисперсии (EN 1262:2003)
Surface active agents - Determination of pH value of solutions or
dispersions
ICS: 71.100.40
Заменя: БДС EN 1262:1999
БДС EN 1262:2006 (bg) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 12728:2002
Статус: Действащ   Публикуван: 2002-07-01    ТК-19
Повърхностноактивни вещества. Определяне пенообразуващата
способност. Метод на пенообразуване с перфориран диск (EN
12728:1999)
Surface active agents - Determination of foaming power - Perforated
disc beating method
ICS: 71.100.40
Заменя: БДС 16010:1984
БДС EN 12728:2002 (bg) 16 стр. - 28.80 лв.

БДС EN 12829:2000
Статус: Отменен   Публикуван: 2000-02-01    ТК-19
Повърхностноактивни вещества. Приготвяне на вода с определена
калциева твърдост (ISO 2174:1990, с промени) (EN 12829:1997)
Surface active agents - Preparation of water with known calcium
hardness (ISO 2174:1990 modified)
ICS: 71.100.40
Заменен от: БДС EN 12829:2011
Заменя: БДС ISO 2174:1995
БДС EN 12829:2000 (en) 9 стр. - 18.00 лв.
БДС EN 12829:2000 (bg) 9 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 12829:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-05-20    ТК-19
Повърхностноактивни вещества. Приготвяне на вода с определена
калциева и магнезиева твърдост (EN 12829:2011)
Surface active agents - Preparation of water with known calcium and
magnesium hardness
ICS: 71.100.40
Заменя: БДС EN 12829:2000
БДС EN 12829:2011 (en) 11 стр. - 21.60 лв.
БДС EN 12829:2011 (bg) 11 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 12836:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-08-01    ТК-19
Повърхностноактивни вещества. Определяне на водното число на
алкоксилирани продукти (EN 12836:2002)
Surface active agents - Determination of the water number of
alkoxylated products
ICS: 71.100.40
Заменя: БДС ENV 12836:2002
БДС EN 12836:2004 (bg) 11 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 12974:2000
Статус: Действащ   Публикуван: 2000-03-01    ТК-19
Повърхностноактивни вещества. Определяне съдържанието на
1,4-диоксан в продукти, съдържащи алкил-етокси сулфат, чрез GLC
(EN 12974:1999)
Surface active agents - Determination of the 1,4-dioxane content in
alkyl-ethoxy-sulfate products by GLC/head space procedure
ICS: 71.100.40
БДС EN 12974:2000 (en) 13 стр. - 25.20 лв.

БДС EN 13267:2002
Статус: Действащ   Публикуван: 2002-09-01    ТК-19
Повърхностноактивни вещества и детергенти. Определяне
съдържанието на вода. Метод на Karl Fischer (EN 13267:2001)
Surface active agents - Determination of water content - Karl Fischer
method
ICS: 71.100.40
Заменя: БДС ISO 4317:1994
БДС EN 13267:2002 (bg) 14 стр. - 25.20 лв.

БДС EN 13268:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-05-01    ТК-19
Повърхностноактивни вещества. Определяне на съдържанието на
етилен оксид и пропилен оксид в продукти на базата на етилен
оксид и пропилен оксид (EN 13268:2001)
Surface active agents - Determination of ethylene oxide and propylene
oxide groups in ethylene oxide and propylene oxide adducts
ICS: 71.100.40
БДС EN 13268:2003 (bg) 17 стр. - 32.40 лв.

БДС EN 13268:2003/AC:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-05-01    ТК-19
Повърхностноактивни вещества. Определяне на съдържанието на
етилен оксид и пропилен оксид в продукти на базата на етилен
оксид и пропилен оксид (EN 13268:2001/AC:2002)
Surface active agents - Determination of ethylene oxide and propylene
oxide groups in ethylene oxide and propylene oxide adducts
ICS: 71.100.40
БДС EN 13268:2003/AC:2003 (bg) 0 стр. - 0.00 лв.

БДС EN 13270:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-05-01    ТК-19
Повърхностноактивни вещества. Определяне съдържанието на
активно вещество в алкилдиметилбетаини (EN 13270:2001)
Surface active agents - Determination of the active matter content in
alkyldimethylbetaines
ICS: 71.100.40
БДС EN 13270:2003 (bg) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 13270:2003/AC:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-05-01    ТК-19
Повърхностноактивни вещества. Определяне съдържанието на
активно вещество в алкилдиметилбетаини (EN 13270:2001/AC:2002)
Surface active agents - Determination of the active matter content in
alkyldimethylbetaines
ICS: 71.100.40
БДС EN 13270:2003/AC:2003 (bg) 0 стр. - 0.00 лв.

БДС EN 13273:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-05-01    ТК-19
Повърхностноактивни вещества. Определяне съдържанието на
нейонни съединения в йонни повърхностноактивни вещества с
течна хроматография с висока разделителна способност (HPLC) (EN
13273:2001)
Surface active agents - Determination of the content of non-ionic
substances in anionic surface active agents by high performance liquid
chromatography (HPLC)
ICS: 71.100.40
БДС EN 13273:2003 (bg) 16 стр. - 28.80 лв.

БДС EN 13320:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-08-01    ТК-19
Повърхностноактивни вещества. Определяне на следи от свободен
етилен оксид в етоксилати с помощта на газова хроматография (EN
13320:2002)
Surface active agents - Gas chromatographic trace determination of
free ethylene oxide in ethoxylates
ICS: 71.100.40
БДС EN 13320:2004 (bg) 14 стр. - 25.20 лв.

БДС EN 13405:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-04-01    ТК-19
Повърхностноактивни вещества. Определяне съдържанието на
диалкилтетралини в линейни алкилбензени чрез метода на
високоефективна течна хроматография (HPLC) (EN 13405:2002)
Surface active agents - Determination of dialkyl-tetralins content in
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linear alkylbenzene by high performance liquid chromatography (HPLC)
ICS: 71.100.40
БДС EN 13405:2006 (bg) 15 стр. - 28.80 лв.

БДС EN 13435:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-08-01    ТК-19
Повърхностноактивни вещества. Определяне съдържанието на
свободни амини в алкилдиметил бетаини (EN 13435:2001)
Surface active agents - Determination of free amine content of alkyl
dimethyl betaines
ICS: 71.100.40
БДС EN 13435:2004 (bg) 13 стр. - 25.20 лв.

БДС EN 13560:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-08-01    ТК-19
Повърхностноактивни вещества. Определяне на съдържанието на
амиден азот. Потенциометрично титриране (EN 13560:2001)
Surface active agents - Determination of amide nitrogen content -
Potentiometric titration
ICS: 71.100.40
БДС EN 13560:2004 (bg) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 13560:2004/AC:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-08-01    ТК-19
Повърхностноактивни вещества. Определяне на съдържанието на
амиден азот. Потенциометрично титриране (EN
13560:2001/AC:2002)
Surface active agents - Determination of amide nitrogen content -
Potentiometric titration
ICS: 71.100.40
БДС EN 13560:2004 /AC:2004 (bg) 0 стр. - 0.00 лв.

БДС EN 13716:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-08-01    ТК-19
Повърхностноактивни вещества. Определяне на общия основен
азот. Потенциометричен метод (EN 13716:2001)
Surface active agents - Determination of total base nitrogen -
Potentiometric titration
ICS: 71.100.40
БДС EN 13716:2004 (bg) 11 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 13717:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-02-01    ТК-19
Повърхностноактивни вещества. Определяне на първичен,
вторичен и третичен аминоазот. Потенциометрично титриране (EN
13717:2002)
Surface active agents - Determination of primary, secondary and
tertiary amino nitrogen - Potentiometric titration
ICS: 71.100.40
БДС EN 13717:2006 (bg) 16 стр. - 28.80 лв.

БДС EN 13926:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-04-01    ТК-19
Повърхностноактивни вещества. Алкоксилирани производни.
Определяне на хидроксилното число. Метод с N-метил имидазол
(EN 13926:2003)
Surface active agents - Alkoxylated derivatives - Determination of
hydroxyl value - N-methyl imidazole method
ICS: 71.100.40
БДС EN 13926:2006 (bg) 15 стр. - 28.80 лв.

БДС EN 13955:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-02-01    ТК-19
Повърхностноактивни вещества. Определяне на точката на KRAFT и
разтворимостта на йоногенни повърхностноактивни вещества (EN
13955:2002)
Surface active agents - Determination of Krafft point and solubility of
ionic surface active agents
ICS: 71.100.40
БДС EN 13955:2006 (bg) 11 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 13996:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-08-01    ТК-19
Повърхностноактивни вещества. Пенообразуваща и
антипенообразуваща способност. Метод на турбинно разбъркване
(EN 13996:2002)
Surface active agents - Foaming power and antifoaming power -

Turbine stirring method
ICS: 71.100.40
БДС EN 13996:2004 (bg) 17 стр. - 32.40 лв.

БДС EN 14210:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-05-01    ТК-19
Повърхностноактивни вещества. Определяне на напрежението на
фазовата граница на разтвори на повърхностноактивни вещества,
чрез метода на пръстен или халка (EN 14210:2003)
Surface active agents - Determination of interfacial tension of solutions
of surface active agents by the stirrup or ring method
ICS: 71.100.40
БДС EN 14210:2004 (en) 13 стр. - 25.20 лв.

БДС EN 14370:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-06-01    ТК-19
Повърхностноактивни вещества. Определяне на повърхностното
напрежение (EN 14370:2004)
Surface active agents - Determination of surface tension
ICS: 71.100.40
Заменя: БДС ISO 304:1995
БДС EN 14370:2006 (en) 16 стр. - 28.80 лв.
БДС EN 14370:2006 (bg) 17 стр. - 32.40 лв.

БДС EN 14371:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-06-01    ТК-19
Повърхностноактивни вещества. Определяне на склонността на
пенообразуване и степента на склонността на пенообразуване.
Цикличен метод за изпитване (EN 14371:2004)
Surface active agents - Determination of foamability and degree of
foamability - Circulation test method
ICS: 71.100.40
БДС EN 14371:2006 (en) 21 стр. - 39.60 лв.

БДС EN 14480:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-12-01    ТК-19
Повърхностноактивни вещества. Определяне на анионни
повърхностноактивни вещества. Метод за потенциометрично
титриране в две фази (EN 14480:2004)
Surface active agents - Determination of anionic surface active agents -
Potentiometric two-phase titration method
ICS: 71.100.40
Заменя: БДС ISO 2271:1995
БДС EN 14480:2006 (en) 16 стр. - 28.80 лв.

БДС EN 14480:2007
Статус: Действащ   Публикуван: 2007-08-01    ТК-19
Повърхностноактивни вещества. Определяне на анионни
повърхностноактивни вещества. Метод за потенциометрично
титриране в две фази (EN 14480:2004)
Surface active agents - Determination of anionic surface active agents -
Potentiometric two-phase titration method
ICS: 71.100.40
БДС EN 14480:2007 (bg) 17 стр. - 32.40 лв.

БДС EN 14666:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-01-01    ТК-19
Повърхностноактивни вещества. Определяне на съдържанието на
тетраацетил етилендиамин (TAED) в гранули на TAED. Метод на
газова хроматография (EN 14666:2005)
Surface active Agents - Determination of tetraacetyl ethylene diamine
(TAED) content in TAED granules - Gas chromatographic method
ICS: 71.100.40
БДС EN 14666:2006 (en) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 14667:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-01-01    ТК-19
Повърхностноактивни вещества. Определяне на долната точка на
кипене на разтворители в определени течности. Метод на газова
хроматография (EN 14667:2005)
Surface active agents - Determination of low boiling solvents in liquid
formulations - Gas chromatographic method
ICS: 71.100.40
БДС EN 14667:2006 (en) 11 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 14668:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-06-01    ТК-19

499



Повърхностноактивни вещества. Определяне на кватернерни
амониеви повърхностноактивни вещества в суровини и продукти.
Метод за потенциометрично титриране в две фази (EN 14668:2005)
Surface active agents - Determination of quaternary ammonium surface
active agents in raw materials and formulated products - Potentiometric
two-phase titration method
ICS: 71.100.40
БДС EN 14668:2006 (en) 15 стр. - 28.80 лв.
БДС EN 14668:2006 (bg) 15 стр. - 28.80 лв.

БДС EN 14668:2006/AC:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-06-01    ТК-19
Повърхностноактивни вещества. Определяне на кватернерни
амониеви повърхностноактивни вещества в суровини и продукти.
Метод за потенциометрично титриране в две фази (EN
14668:2005/AC:2006)
Surface active agents - Determination of quaternary ammonium surface
active agents in raw materials and formulated products - Potentiometric
two-phase titration method
ICS: 71.100.40
БДС EN 14668:2006/AC:2006 (en) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС EN 14669:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-06-01    ТК-19
Повърхностноактивни вещества. Определяне на анионни
повърхностноактивни вещества и сапуни в детергенти и препарати
за почистване. Метод за потенциометрично титриране в две фази
(EN 14669:2005)
Surface active agents  - Determination of anionic surface active agents
and soaps in detergents and cleansers - Potentiometric two-phase
titration method
ICS: 71.100.40
БДС EN 14669:2006 (en) 18 стр. - 32.40 лв.
БДС EN 14669:2006 (bg) 18 стр. - 32.40 лв.

БДС EN 14670:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-01-01    ТК-19
Повърхностноактивни вещества. Натриев додецилсулфат.
Аналитичен метод (EN 14670:2005)
Surface active agents - Sodium dodecyl sulfate - Analytical method
ICS: 71.100.40
БДС EN 14670:2006 (en) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 14712:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-01-01    ТК-19
Повърхностноактивни вещества. Определяне на физичната
устойчивост в алкални и кисели разтвори (EN 14712:2005)
Surface active agents - Determination of physical stability in alkaline
and acid solutions
ICS: 71.100.40
БДС EN 14712:2006 (en) 13 стр. - 25.20 лв.

БДС EN 14880:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-01-01    ТК-19
Повърхностноактивни вещества. Определяне на съдържанието на
неорганичен сулфат в анионни повърхностноактивни вещества.
Метод на потенциометрично титриране с оловен селективен
електрод (EN 14880:2005)
Surface active agents - Determination of inorganic sulphate content in
anionic surface active agents - Potentiometric lead selective electrode
titration method
ICS: 71.100.40
БДС EN 14880:2006 (en) 13 стр. - 25.20 лв.

БДС EN 14881:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-01-01    ТК-19
Повърхностноактивни вещества. Определяне на съдържанието на
N-(3-диметиламинопропил)- алкиламиди в
алкиламидопропилбетаини. Метод на газова хроматография (EN
14881:2005)
Surface active agents - Determination of
N-(3-dimethylaminopropyl)-alkylamide content in
alkylamidopropylbetaines - Gas chromatographic method
ICS: 71.100.40
БДС EN 14881:2006 (en) 14 стр. - 25.20 лв.

БДС EN 14981:2006

Статус: Действащ   Публикуван: 2006-12-01    ТК-19
Повърхностноактивни вещества. Определяне на съдържанието на
високо кипящи разтворители в течни детергенти чрез GLC (EN
14981:2006)
Surface active agents - Determination of content of high boiling
solvents in liquid detergents by GLC
ICS: 71.100.40
БДС EN 14981:2006 (en) 16 стр. - 28.80 лв.

БДС EN 15109:2007
Статус: Действащ   Публикуван: 2007-01-01    ТК-19
Повърхностноактивни вещества. Определяне съдържанието на
активни вещества в алкиламидопропилбетаини (EN 15109:2006)
Surface active agents - Determination of the active matter content of
alkylamidopropylbetaines
ICS: 71.100.40
БДС EN 15109:2007 (en) 15 стр. - 28.80 лв.
БДС EN 15109:2007 (bg) 15 стр. - 28.80 лв.

БДС EN 15168:2007
Статус: Действащ   Публикуван: 2007-01-01    ТК-19
Повърхностноактивни вещества. Метод за определяне на
хидроксилно число - p толуенсулфонил изоцианат (TSI) и
потенциометрично титриране с тетрабутиламониев хидроксид (EN
15168:2006)
Surface active agents - Determination of hydroxyl value - p-
Toluensulfonyl isocyanate (TSI) method and potentiometric titration
with tetrabutylammonium hydroxide
ICS: 71.100.40
БДС EN 15168:2007 (en) 15 стр. - 28.80 лв.

БДС EN 1557:2000
Статус: Действащ   Публикуван: 2000-03-01    ТК-19
Повърхностноактивни вещества - Колориметрична характеристика
на оптично чисти оцветени течности (продукти) като преминаване
в стойности X, Y, Z на триизмерна координатна система (EN
1557:1996)
Surface active agents - Colorimetric characterization of optically clear
coloured liquids (products) as X, Y, Z tristimulus values in transmission
ICS: 71.100.40
БДС EN 1557:2000 (en) 16 стр. - 28.80 лв.

БДС EN 15608:2008
Статус: Действащ   Публикуван: 2008-05-14    ТК-19
Повърхностноактивни вещества. Количествено определяне на
свободни мастни киселини в алкиламидопропилбетаини. Метод
чрез газова хроматография
 (EN 15608:2008)
Surface active agents - Quantitative determination of free fatty acid in
alkylamidopropylbetaines - Gas-chromatographic method
ICS: 71.100.40
БДС EN 15608:2008 (en) 13 стр. - 25.20 лв.
БДС EN 15608:2008 (bg) 13 стр. - 25.20 лв.

БДС EN 15647:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-01-20    ТК-19
Повърхностноактивни вещества. Определяне на дисперсионния
ефект на прахообразни повърхностноактивни вещества (EN
15647:2009)
Surface active agents - Determination of the dispersing effect of
surfactants on powder
ICS: 71.100.40
БДС EN 15647:2009 (en) 12 стр. - 21.60 лв.
БДС EN 15647:2009 (bg) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 16342:2013
Статус: Действащ   Публикуван: 2013-01-07    ТК-19
Козметични продукти. Анализ на козметични продукти.
Количествено определяне на цинк пиритион, пироктон оламин и
климбазол в козметични противопърхутни продукти, които
съдържат повърхностноактивни вещества (EN 16342:2013)
Cosmetics - Analysis of cosmetic products - Quantitative determination
of zinc pyrithione, piroctone olamine and climbazole in surfactant
containing cosmetic  anti-dandruff products
ICS: 71.100.70
БДС EN 16342:2013 (bg) 15 стр. - 28.80 лв.
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БДС EN 16343:2013
Статус: Действащ   Публикуван: 2013-01-07    ТК-19
Козметични продукти. Анализ на козметични продукти. LC-MS
методи за определяне на 3-йодо-2-пропинил бутилкарбамат (IPBC)
в козметични продукти (EN 16343:2013)
Cosmetics - Analysis of cosmetic products - Determination of
3-iodo-2-propynyl butylcarbamate (IPBC) in cosmetic preparations, LC-
MS methods
ICS: 71.100.70
БДС EN 16343:2013 (en) 11 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 16344:2013
Статус: Действащ   Публикуван: 2013-01-07    ТК-19
Козметични продукти. Анализ на козметични продукти. Изследване
на UV-филтри в козметични продукти и количествено определяне
на 10 UV-филтъра чрез HPLC (EN 16344:2013)
Cosmetics - Analysis of cosmetic products - Screening for UV-filters in
cosmetic products and quantitative determination of 10 UV-filters by
HPLC.
ICS: 71.100.70
БДС EN 16344:2013 (bg) 26 стр. - 45.60 лв.

БДС EN 1772:1998
Статус: Отменен   Публикуван: 1998-01-01    ТК-19
Повърхностноактивни вещества. Определяне на омокрящата
способност чрез потапяне (ISO 8022:1990, с промени) (EN
1772:1995)
Surface active agents - Determination of wetting power by immersion
(ISO 8022:1990 modified)
ICS: 71.100.40
Заменен от: БДС EN 1772:2001
Заменя: БДС 4739:1971
БДС EN 1772:1998 (bg) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 1772:2001
Статус: Действащ   Публикуван: 2001-10-01    ТК-19
Повърхностноактивни вещества. Определяне на омокрящата
способност чрез потапяне (ISO 8022:1990, с промени) (EN
1772:2000)
Surface active agents - Determination of wetting power by immersion
(ISO 8022:1990 modified)
ICS: 71.100.40
Заменя: БДС EN 1772:1998
БДС EN 1772:2001 (en) 15 стр. - 28.80 лв.
БДС EN 1772:2001 (bg) 15 стр. - 28.80 лв.

БДС EN 1791:1998
Статус: Действащ   Публикуван: 1998-01-01    ТК-19
Повърхностноактивни вещества. Мастни алкилдиметил оксиди.
Определяне съдържанието на аминоксид (EN 1791:1997)
Surface active agents - Fatty alkyl dimethyl amine oxides -
Determination of the amine oxide content
ICS: 71.100.40
БДС EN 1791:1998 (bg) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 1890:2000
Статус: Отменен   Публикуван: 2000-03-01    ТК-19
Повърхностноактивни вещества. Определяне на точката на
помътняване на нейоногенни повърхностноактивни вещества,
получени чрез кондензация на етиленов оксид (EN 1890:1999)
Surface active agents - Determination of cloud point of non-ionic
surface active agents obtained by condensation of ethylene oxide
ICS: 71.100.40
Заменен от: БДС EN 1890:2006
Заменя: БДС ISO 1065:1994
БДС EN 1890:2000 (en) 12 стр. - 21.60 лв.
БДС EN 1890:2000 (bg) 13 стр. - 25.20 лв.

БДС EN 1890:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-08-01    ТК-19
Повърхностноактивни вещества. Определяне на точката на
помътняване на нейоногенни повърхностноактивни вещества,
получени чрез кондензация на етиленов оксид (EN 1890:2006)
Surface active agents - Determination of cloud point of non-ionic
surface active agents obtained by condensation of ethylene oxide
ICS: 71.100.40

Заменя: БДС EN 1890:2000
БДС EN 1890:2006 (en) 10 стр. - 18.00 лв.
БДС EN 1890:2006 (bg) 13 стр. - 25.20 лв.

БДС EN ISO 11609:2002
Статус: Отменен   Публикуван: 2002-02-01    ТК-19
Стоматология. Пасти за зъби. Изисквания, методи за изпитване и
маркиране (ISO 11609:1995) (EN ISO 11609:1998)
Dentistry - Toothpastes - Requirements, test methods and marking
(ISO 11609:1995)
ICS: 11.060.10
Заменен от: БДС EN ISO 11609:2011
Заменя: БДС 14736:1987
БДС EN ISO 11609:2002 (bg) 22 стр. - 39.60 лв.

БДС EN ISO 11930:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-01-18    ТК-19
Козметични продукти. Микробиология. Оценяване на
антимикробната защита на козметичен продукт (ISO 11930:2012)
(EN ISO 11930:2012)
Cosmetics - Microbiology - Evaluation of the antimicrobial protection of
a cosmetic product (ISO 11930:2012, Corrected version 2013-05-01)
ICS: 71.100.70, 07.100.99
БДС EN ISO 11930:2012 (bg) 27 стр. - 50.40 лв.
БДС EN ISO 11930:2012/Поправка 1:2013 (bg) 1 стр. - 3.60 лв.

БДС EN ISO 16212:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-01-11    ТК-19
Козметични продукти. Микробиология. Изброяване на дрожди и
плесени (ISO 16212:2008) (EN ISO 16212:2011)
Cosmetics - Microbiology - Enumeration of yeast and mould (ISO
16212:2008)
ICS: 71.100.70
Заменя: БДС ISO 16212:2010
БДС EN ISO 16212:2011 (bg) 24 стр. - 45.60 лв.

БДС EN ISO 16408:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-06-01    ТК-19
Стоматология. Продукти за хигиена на устата. Продукти за
изплакване на устата (ISO 16408:2004) (EN ISO 16408:2004)
Dentistry - Oral hygiene products - Oral rinses (ISO 16408:2004)
ICS: 11.060.01
БДС EN ISO 16408:2006 (bg) 14 стр. - 25.20 лв.

БДС EN ISO 18415:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-01-17    ТК-19
Козметични продукти. Микробиология. Откриване на специфични и
неспецифични микроорганизми (ISO 18415:2007) (EN ISO
18415:2011)
Cosmetics - Microbiology - Detection of specified and non-specified
microorganisms (ISO 18415:2007)
ICS: 71.100.70, 07.100.99
Заменя: БДС ISO 18415:2009
БДС EN ISO 18415:2011 (bg) 24 стр. - 45.60 лв.

БДС EN ISO 18416:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-01-26    ТК-19
Козметични продукти. Микробиология. Откриване на Candida
albicans (ISO 18416:2007) (EN ISO 18416:2009)
Cosmetics - Microbiology - Detection of Candida albicans (ISO
18416:2007)
ICS: 71.100.70, 07.100.99
БДС EN ISO 18416:2009 (bg) 22 стр. - 39.60 лв.

БДС EN ISO 21148:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-01-26    ТК-19
Козметични продукти. Микробиология. Основни инструкции за
микробиологично изпитване (ISO 21148:2005, включително
поправка 1:2006) (EN ISO 21148:2009)
Cosmetics - Microbiology - General instructions for microbiological
examination (ISO 21148:2005)
ICS: 71.100.70, 07.100.99
Заменя: БДС ISO 21148:2008
БДС EN ISO 21148:2009 (bg) 27 стр. - 50.40 лв.

БДС EN ISO 21149:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-01-26    ТК-19
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Козметични продукти. Микробиология. Изброяване и откриване на
аеробни мезофилни бактерии (ISO 21149:2006) (EN ISO
21149:2009)
Cosmetics - Microbiology - Enumeration and detection of aerobic
mesophilic bacteria (ISO 21149:2006)
ICS: 71.100.70, 07.100.99
БДС EN ISO 21149:2009 (bg) 29 стр. - 50.40 лв.

БДС EN ISO 21150:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-02-03    ТК-19
Козметични продукти. Микробиология. Откриване на Escherichia coli
(ISO 21150:2006) (EN ISO 21150:2009)
Cosmetics - Microbiology - Detection of Escherichia coli (ISO
21150:2006)
ICS: 71.100.70, 07.100.99
БДС EN ISO 21150:2009 (bg) 21 стр. - 39.60 лв.

БДС EN ISO 22716:2008
Статус: Действащ   Публикуван: 2008-01-09    ТК-19
Козметични продукти. Добра производствена практика (GMP).
Указания относно Добрата производствена практика (ISO
22716:2007) (EN ISO 22716:2007)
Cosmetics - Good Manufacturing Practices (GMP) - Guidelines on Good
Manufacturing Practices (ISO 22716:2007)
ICS: 71.100.70
Директива: 1223/2009 yes
БДС EN ISO 22716:2008 (en) 31 стр. - 55.20 лв.
БДС EN ISO 22716:2008 (bg) 28 стр. - 50.40 лв.

БДС EN ISO 22717:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-02-03    ТК-19
Козметични продукти. Микробиология. Откриване на Pseudomonas
aeruginosa (ISO 22717:2006) (EN ISO 22717:2009)
Cosmetics - Microbiology - Detection of Pseudomonas aeruginosa (ISO
22717:2006)
ICS: 71.100.70, 07.100.99
БДС EN ISO 22717:2009 (bg) 19 стр. - 36.00 лв.

БДС EN ISO 22718:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-02-03    ТК-19
Козметични продукти. Микробиология. Откриване на Staphylococcus
aureus (ISO 22718:2006) (EN ISO 22718:2009)
Cosmetics - Microbiology - Detection of Staphylococcus aureus (ISO
22718:2006)
ICS: 71.100.70, 07.100.99
Заменя: БДС ISO 22718:2008
БДС EN ISO 22718:2009 (bg) 21 стр. - 39.60 лв.

БДС EN ISO 24442:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-01-11    ТК-19
Козметични продукти. Методи за изпитване на защитата от слънце.
In vivo определяне на UVA защита от слънце (ISO 24442:2011) (EN
ISO 24442:2011)
Cosmetics - Sun protection test methods - In vivo determination of
sunscreen UVA protection (ISO 24442:2011)
ICS: 71.100.70
БДС EN ISO 24442:2011 (en) 36 стр. - 67.20 лв.

БДС EN ISO 24443:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-01-03    ТК-19
In vitro определяне на UVA защита на слънцезащитни продукти
(ISO 24443:2012) (EN ISO 24443:2012)
Determination of sunscreen UVA photoprotection in vitro (ISO
24443:2012)
ICS: 71.100.70
БДС EN ISO 24443:2012 (en) 36 стр. - 67.20 лв.

БДС EN ISO 24444:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-01-12    ТК-19
Козметични продукти. Методи за изпитване на защитата от слънце.
In vivo определяне на SPF (слънцезащитен фактор) (ISO
24444:2010) (EN ISO 24444:2010)
Cosmetics - Sun protection test methods - In vivo determination of the
sun protection factor (SPF) (ISO 24444:2010)
ICS: 71.100.70
БДС EN ISO 24444:2011 (en) 55 стр. - 97.20 лв.

БДС EN ISO 2812-4:2007
Статус: Действащ   Публикуван: 2007-02-01    ТК-19
Бои и лакове. Определяне устойчивостта на покритията към
въздействието на течности. Част 4: Методи чрез отбелязване (ISO
2812-4:2007) (EN ISO 2812-4:2007)
Paints and varnishes - Determination of resistance to liquids - Part 4:
Spotting methods (ISO 2812-4:2007)
ICS: 87.040
БДС EN ISO 2812-4:2007 (en) 14 стр. - 25.20 лв.

БДС EN ISO 2812-5:2007
Статус: Действащ   Публикуван: 2007-02-01    ТК-19
Бои и лакове. Определяне устойчивостта на покритията към
въздействието на течности. Част 5: Метод чрез температурен
градиент на пещта (ISO 2812-5:2007) (EN ISO 2812-5:2007)
Paints and varnishes - Determination of resistance to liquids - Part 5:
Temperature-gradient oven method (ISO 2812-5:2007)
ICS: 87.040
БДС EN ISO 2812-5:2007 (en) 13 стр. - 25.20 лв.

БДС EN ISO 2870:1998
Статус: Отменен   Публикуван: 1998-01-01    ТК-19
Повърхностноактивни вещества. Детергенти. Определяне на
анионактивно вещество, хидролизиращо се и нехидролизиращо се
в кисела среда (ISO 2870:1986) (EN ISO 2870:1994)
Surface active agents - Detergents - Determination of anionic-active
matter hydrolyzable and non-hydrolyzable under acid conditions (ISO
2870:1986)
ICS: 71.100.40
Заменен от: БДС EN ISO 2870:2009
БДС EN ISO 2870:1998 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС EN ISO 2870:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-07-03    ТК-19
Повърхностноактивни вещества. Детергенти. Определяне на
анионактивно вещество, хидролизиращо се и нехидролизиращо се
в кисела среда (ISO 2870:2009) (EN ISO 2870:2009)
Surface active agents - Detergents - Determination of anionic-active
matter hydrolysable and non-hydrolysable under acid conditions (ISO
2870:2009)
ICS: 71.100.40
Заменя: БДС EN ISO 2870:1998
БДС EN ISO 2870:2009 (en) 14 стр. - 25.20 лв.
БДС EN ISO 2870:2009 (bg) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС EN ISO 2871-1:2000
Статус: Отменен   Публикуван: 2000-02-01    ТК-19
Повърхностноактивни вещества и детергенти. Определяне на
катионактивно вещество. Част 1: Катионактивно вещество с висока
молекулна маса (ISO 2871-1:1988) (EN ISO 2871-1:1994)
Surface active agents - Detergents - Determination of cationic-active
matter content - Part 1: High-molecular-mass cationic-active matter
(ISO 2871-1:1988)
ICS: 71.100.40
Заменен от: БДС EN ISO 2871-1:2010
Заменя: БДС ISO 2871-1:1997
БДС EN ISO 2871-1:2000 (en) 5 стр. - 10.80 лв.
БДС EN ISO 2871-1:2000 (bg) 7 стр. - 14.40 лв.

БДС EN ISO 2871-1:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-04-09    ТК-19
Повърхностноактивни вещества и детергенти. Определяне на
катионактивно вещество. Част 1: Катионактивно вещество с висока
молекулна маса (ISO 2871-1:2010) (EN ISO 2871-1:2010)
Surface active agents - Detergents - Determination of cationic-active
matter content - Part 1: High-molecular-mass cationic-active matter
(ISO 2871-1:2010)
ICS: 71.100.40
Заменя: БДС EN ISO 2871-1:2000
БДС EN ISO 2871-1:2010 (en) 12 стр. - 21.60 лв.
БДС EN ISO 2871-1:2010 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС EN ISO 2871-2:2000
Статус: Отменен   Публикуван: 2000-02-01    ТК-19
Повърхностноактивни вещества и детергенти. Определяне на
катионактивно вещество. Част 2: Катионактивно вещество с ниска
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молекулна маса (от 200 до 500) (ISO 2871-2:1990) (EN ISO
2871-2:1994)
Surface active agents - Detergents - Determination of cationic-active
matter content - Part 2: Cationic-active matter of low molecular mass
(between 200 and 500) (ISO 2871-2:1990)
ICS: 71.100.40
Заменен от: БДС EN ISO 2871-2:2010
Заменя: БДС ISO 2871-2:1997
БДС EN ISO 2871-2:2000 (en) 10 стр. - 18.00 лв.
БДС EN ISO 2871-2:2000 (bg) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС EN ISO 2871-2:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-04-09    ТК-19
Повърхностноактивни вещества и детергенти. Определяне на
катионактивно вещество. Част 2: Катионактивно вещество с ниска
молекулна маса (от 200 до 500) (ISO 2871-2:2010) (EN ISO
2871-2:2010)
Surface active agents - Detergents - Determination of cationic-active
matter content - Part 2: Cationic-active matter of low molecular mass
(between 200 and 500) (ISO 2871-2:2010)
ICS: 71.100.40
Заменя: БДС EN ISO 2871-2:2000
БДС EN ISO 2871-2:2010 (en) 14 стр. - 25.20 лв.
БДС EN ISO 2871-2:2010 (bg) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС EN ISO 29621:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-01-17    ТК-19
Козметични продукти. Микробиология. Указания за оценяване на
риска и идентификация на продукти с нисък микробиологичен риск
(ISO 29621:2010) (EN ISO 29621:2011)
Cosmetics - Microbiology - Guidelines for the risk assessment and
identification of microbiologically low-risk products (ISO 29621:2010)
ICS: 71.100.70, 07.100.99
БДС EN ISO 29621:2011 (bg) 16 стр. - 28.80 лв.

БДС EN ISO 4320:1998
Статус: Действащ   Публикуван: 1998-01-01    ТК-19
Нейоногенни повърхностноактивни вещества. Определяне индекса
на точката на потъмняване. Обемен метод (ISO 4320:1977, с
поправка:1980) (EN ISO 4320:1997)
Non-ionic surface active agents - Determination of cloud point index -
Volumetric method (ISO 4320:1977, Including Erratum:1980)
ICS: 71.100.40
БДС EN ISO 4320:1998 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС EN ISO 6845:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-08-01    ТК-19
Повърхностно активни вещества. Технически алкилсулфонати.
Определяне на средната относителна молекулна маса на
алканмоносулфонатите и съдържанието на алканмоносулфонат
(ISO 6845:1989) (EN ISO 6845:2003)
Surface active agents - Technical alkane sulfonates - Determination of
the mean relative molecular mass of the alkane monosulfonates and
the alkane monosulfonate content (ISO 6845:1989)
ICS: 71.100.40
Заменя: БДС ISO 6845:1998
БДС EN ISO 6845:2003 (en) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС EN ISO 862:1996
Статус: Действащ   Публикуван: 1996-01-01    ТК-19
Повърхностноактивни вещества. Термини и определения (ISO
862:1984 /Cor. 1:1993) (EN ISO 862:1995)
Surface active agents - Vocabulary - Trilingual version (ISO
862:1984/Cor 1:1993)
ICS: 71.100.40
БДС EN ISO 862:1996 (bg) 48 стр. - 84.00 лв.

БДС EN ISO 8799:2000
Статус: Отменен   Публикуван: 2000-02-01    ТК-19
Повърхностноактивни вещества. Сулфатирани етоксилирани
алкохоли и алкилфеноли. Определяне съдържанието на
несулфатирано вещество (ISO 8799:1988) (EN ISO 8799:1995)
Surface active agents - Sulfated ethoxylated alcohols and alkylphenols -
Determination of content of unsulfated matter (ISO 8799:1988)
ICS: 71.100.40
Заменен от: БДС EN ISO 8799:2009
Заменя: БДС ISO 8799:1995

БДС EN ISO 8799:2000 (en) 7 стр. - 14.40 лв.
БДС EN ISO 8799:2000 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС EN ISO 8799:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-07-03    ТК-19
Повърхностноактивни вещества. Сулфатирани етоксилирани
алкохоли и алкилфеноли. Определяне съдържанието на
несулфатирано вещество (ISO 8799:2009) (EN ISO 8799:2009)
Surface active agents - Sulfated ethoxylated alcohols and alkylphenols -
Determination of content of unsulfated matter (ISO 8799:2009)
ICS: 71.100.40
Заменя: БДС EN ISO 8799:2000
БДС EN ISO 8799:2009 (en) 15 стр. - 28.80 лв.
БДС EN ISO 8799:2009 (bg) 11 стр. - 21.60 лв.

БДС ENV 12836:2002
Статус: Отменен   Публикуван: 2002-09-01    ТК-19
Повърхностноактивни вещества. Определяне на водното число на
алкохолизирани продукти (ENV 12836:1999)
Surface active agents - Determination of the water number of
alkoxylated products
ICS: 71.100.40
Заменен от: БДС EN 12836:2004
БДС ENV 12836:2002 (bg) 13 стр. - 25.20 лв.

БДС ISO 10130:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-01-14    ТК-19
Козметични продукти. Аналитични методи. Нитрозамини.
Откриване и определяне на N-нитрозодиетаноламин (NDELA) в
козметични продукти чрез HPLC, следколонна фотолиза и
дериватизация (ISO 10130:2009)
Cosmetics -- Analytical methods -- Nitrosamines: Detection and
determination of N-nitrosodiethanolamine (NDELA) in cosmetics by
HPLC, post-column photolysis and derivatization
ICS: 71.100.70
БДС ISO 10130:2011 (bg) 18 стр. - 32.40 лв.

БДС ISO 10399:2001
Статус: Отменен   Публикуван: 2001-10-01    ТК-19
Сензорен анализ. Методология. Изпитване дуо-трио (ISO
10399:1991)
Sensory analysis -- Methodology -- Duo-trio test
ICS: 67.240
БДС ISO 10399:2001 (bg) 11 стр. - 21.60 лв.

БДС ISO 1041:1994
Статус: Действащ   Публикуван: 1994-01-01    ТК-19
Масла етерични. Определяне точката на замръзване (ISO
1041:1973)
Essential oils -- Determination of freezing point
ICS: 71.100.60
Заменя: БДС 9200:1979
БДС ISO 1041:1994 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС ISO 1066:2000
Статус: Действащ   Публикуван: 2000-04-01    ТК-19
Анализ на сапуни. Определяне съдържанието на глицерин.
Титриметричен метод (ISO 1066:1975)
Analysis of soaps -- Determination of glycerol content -- Titrimetric
method
ICS: 71.100.40
БДС ISO 1066:2000 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС ISO 1067:1999
Статус: Действащ   Публикуван: 1999-01-01    ТК-19
Анализ на сапуни. Определяне на неосапуняеми, неосапунени и
неосапунени осапуняеми вещества (ISO 1067:1974)
Analysis of soaps -- Determination of unsaponifiable, unsaponified and
unsaponified saponifiable matter
ICS: 71.100.40
БДС ISO 1067:1999 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС ISO 11014-1:1999
Статус: Действащ   Публикуван: 1999-01-01    ТК-19
Лист с данни за безопасност на химични продукти. Част 1:
Съдържание и последователност на разделите (ISO 11014-1:1994)
Safety data sheet for chemical products Content and order of sections
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ICS: 71.100.01
БДС ISO 11014-1:1999 (bg) 14 стр. - 25.20 лв.

БДС ISO 11021:2001
Статус: Действащ   Публикуван: 2001-09-01    ТК-19
Етерични масла. Определяне съдържанието на вода. Метод на Karl
Ficher (ISO 11021:1999)
Essential oils -- Determination of water content -- Karl Fischer method
ICS: 71.100.60
БДС ISO 11021:2001 (bg) 9 стр. - 18.00 лв.

БДС ISO 11024-1:2000
Статус: Действащ   Публикуван: 2000-03-01    ТК-19
Етерични масла. Общо ръководство за хроматографски профили.
Част 1: Подготовка на хроматографски профили за представяне в
стандарти (ISO 11024-1:1998)
Essential oils -- General guidance on chromatographic profiles
Preparation of chromatographic profiles for presentation in standards
ICS: 71.100.60
БДС ISO 11024-1:2000 (bg) 15 стр. - 28.80 лв.

БДС ISO 11024-2:2000
Статус: Действащ   Публикуван: 2000-03-01    ТК-19
Етерични масла. Общо ръководство за хроматографски профили.
Част 2: Използване на хроматографски профили на проби от
етерични масла (ISO 11024-2:1998)
Essential oils -- General guidance on chromatographic profiles
Utilization of chromatographic profiles of samples of essential oils
ICS: 71.100.60
БДС ISO 11024-2:2000 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС ISO 1104:1998
Статус: Действащ   Публикуван: 1998-01-01    ТК-19
Повърхностноактивни вещества. Технически натриеви
алкиларилсулфонати (с изключение на производните на бензена).
Методи за анализ (ISO 1104:1977)
Surface active agents -- Technical sodium alkylarylsulphonates
(excluding benzene derivatives) -- Methods of analysis
ICS: 71.100.40
БДС ISO 1104:1998 (bg) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС ISO 1202:1994
Статус: Действащ   Публикуван: 1994-01-01    ТК-19
Масла етерични. Определяне съдържанието на 1,8-цинеол (ISO
1202:1981)
Essential oils -- Determination of 1,8-cineole content
ICS: 71.100.60
БДС ISO 1202:1994 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС ISO 1241:1999
Статус: Действащ   Публикуван: 1999-01-01    ТК-19
Масла етерични. Определяне на естерни числа преди и след
ацетилиране и изчисляване съдържанието на свободни и общи
алкохоли (ISO 1241:1996)
Essential oils -- Determination of ester values, before and after
acetylation, and evaluation of the contents of free and total alcohols
ICS: 71.100.60
Заменя: БДС ISO 1241:1995
БДС ISO 1241:1999 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС ISO 1242:2002
Статус: Действащ   Публикуван: 2002-07-01    ТК-19
Етерични масла. Определяне на киселинното число (ISO 1242:1999)
Essential oils -- Determination of acid value
ICS: 71.100.60
Заменя: БДС ISO 1242:1994
БДС ISO 1242:2002 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС ISO 1271:1994
Статус: Действащ   Публикуван: 1994-01-01    ТК-19
Масла етерични. Определяне на карбонилното число. Метод на
свободния хидроксиламин (ISO 1271:1983)
Essential oils -- Determination of carbonyl value -- Free hydroxylamine
method
ICS: 71.100.60
БДС ISO 1271:1994 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС ISO 1272:2002
Статус: Действащ   Публикуван: 2002-07-01    ТК-19
Етерични масла. Определяне съдържанието на феноли (ISO
1272:2000)
Essential oils -- Determination of content of phenols
ICS: 71.100.60
Заменя: БДС ISO 1272:1994
БДС ISO 1272:2002 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС ISO 12787:2013
Статус: Действащ   Публикуван: 2013-03-12    ТК-19
Козметични продукти. Аналитични методи. Критерии за валидиране
на аналитични резултати, получени с хроматографски техники (ISO
12787:2011)
Cosmetics -- Analytical methods -- Validation criteria for analytical
results using chromatographic techniques
ICS: 71.100.70
БДС ISO 12787:2013 (bg) 23 стр. - 39.60 лв.

БДС ISO 1279:1999
Статус: Действащ   Публикуван: 1999-01-01    ТК-19
Масла етерични. Определяне на карбонилното число. Метод с
използване на хидроксиламин хидрохлорид (ISO 1279:1996)
Essential oils -- Determination of carbonyl value -- Potentiometric
methods using hydroxylammonium chloride
ICS: 71.100.60
Заменя: БДС ISO 1279:1994
БДС ISO 1279:1999 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС ISO 1388-2:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-07-01    ТК-19
Етанол за индустриална употреба. Методи за изпитване. Част 2:
Установяване на алкалност или определяне на киселинност към
фенолфталейн (ISO 1388-2:1981)
Ethanol for industrial use -- Methods of test Detection of alkalinity or
determination of acidity to phenolphthalein
ICS: 71.080.60
БДС ISO 1388-2:2004 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС ISO 1388-4:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-07-01    ТК-19
Етанол за индустриална употреба. Методи за изпитване. Част 4:
Оценяване съдържанието на карбонилни съединения, налични в
средни количества. Титриметричен метод (ISO 1388-4:1981)
Ethanol for industrial use -- Methods of test Estimation of content of
carbonyl compounds present in moderate amounts -- Titrimetric
method
ICS: 71.080.60
БДС ISO 1388-4:2004 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС ISO 14714:1999
Статус: Действащ   Публикуван: 1999-01-01    ТК-19
Етерични масла и ароматични екстракти. Определяне
съдържанието на остатъчен бензен (ISO 14714:1998)
Essential oils and aromatic extracts -- Determination of residual
benzene content
ICS: 71.100.60
БДС ISO 14714:1999 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС ISO 15819:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-01-29    ТК-19
Козметични продукти. Аналитични методи. Нитрозамини:
Откриване и определяне на n-нитрозодиетаноламин (NDELA) в
козметични продукти чрез HPLC-MS-MS (ISO 15819:2008)
Cosmetics -- Analytical methods -- Nitrosamines: Detection and
determination of N-nitrosodiethanolamine (NDELA) in cosmetics by
HPLC-MS-MS
ICS: 71.100.70
БДС ISO 15819:2010 (bg) 13 стр. - 25.20 лв.

БДС ISO 16212:2010
Статус: Отменен   Публикуван: 2010-01-08    ТК-19
Козметични продукти. Микробиология. Изброяване на дрожди и
плесени (ISO 16212:2008)
Cosmetics -- Microbiology -- Enumeration of yeast and mould
ICS: 71.100.70
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Заменен от: БДС EN ISO 16212:2011
БДС ISO 16212:2010 (bg) 24 стр. - 45.60 лв.

БДС ISO 17494:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-05-01    ТК-19
Ароматични екстракти, ароматични и парфюмни композиции.
Определяне съдържанието на етанол. Газхроматографски метод с
колони с пълнеж и капилярни колони (ISO 17494:2001)
Aromatic extracts, flavouring and perfuming compounds --
Determination of ethanol content -- Gas chromatographic method on
packed and capillary columns
ICS: 71.100.60
БДС ISO 17494:2003 (bg) 13 стр. - 25.20 лв.

БДС ISO 18415:2009
Статус: Отменен   Публикуван: 2009-01-09    ТК-19
Козметични продукти. Микробиология. Откриване на специфични и
неспецифични микроорганизми (ISO 18415:2007)
Cosmetics -- Microbiology -- Detection of specified and non-specified
microorganisms
ICS: 71.100.70, 07.100.99
Заменен от: БДС EN ISO 18415:2011
БДС ISO 18415:2009 (bg) 23 стр. - 39.60 лв.

БДС ISO 21148:2008
Статус: Отменен   Публикуван: 2008-01-04    ТК-19
Козметични продукти. Микробиология. Основни инструкции за
микробиологично изпитване (ISO 21148:2005/Cor 1:2006; ISO
21148:2005)
ICS: 71.100.70, 07.100.99
Заменен от: БДС EN ISO 21148:2009
БДС ISO 21148:2008 (bg) 27 стр. - 50.40 лв.

БДС ISO 212:1993
Статус: Отменен   Публикуван: 1993-01-01    ТК-19
Масла етерични. Вземане на проби (ISO 212:1973)
Essential oils -- Sampling
ICS: 71.100.60
Заменен от: БДС ISO 212:2009
БДС ISO 212:1993 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС ISO 212:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-01-09    ТК-19
Етерични масла. Вземане на проби (ISO 212:2007)
Essential oils -- Sampling
ICS: 71.100.60
Заменя: БДС ISO 212:1993
БДС ISO 212:2009 (bg) 7 стр. - 14.40 лв.

БДС ISO 212:2009/Amd.1:2013
Статус: Действащ   Публикуван: 2013-03-04    ТК-19
Етерични масла. Вземане на проби. Изменение 1 (ISO
212:2007/Amd 1:2012)
ICS: 71.100.60
БДС ISO 212:2009/Amd.1:2013 (bg) 3 стр. - 7.20 лв.

БДС ISO 2131:1995
Статус: Действащ   Публикуван: 1995-01-01    ТК-19
Повърхностноактивни вещества. Опростена класификация (ISO
2131:1972)
Surface active agents -- Simplified classification
ICS: 71.100.40
БДС ISO 2131:1995 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС ISO 2268:1998
Статус: Действащ   Публикуван: 1998-01-01    ТК-19
Повърхностноактивни вещества (нейонногенни). Определяне на
полиетиленгликоли и нейоногенни активни вещества (адукти).
Метод на weibull (ISO 2268:1972)
Surface active agents (non-ionic) -- Determination of polyethylene
glycols and non-ionic active matter (adducts) -- Weibull method
ICS: 71.100.40
Заменя: СТ на СИВ 2342:1980
БДС ISO 2268:1998 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС ISO 2270:1996
Статус: Действащ   Публикуван: 1996-01-01    ТК-19

Нейонногенни повърхностноактивни вещества. Полиоксиетилирани
производни. Йодометричен метод за определяне на оксиетиленови
групи (ISO 2270:1989)
Non-ionic surface active agents -- Polyethoxylated derivatives --
Iodometric determination of oxyethylene groups
ICS: 71.100.40
БДС ISO 2270:1996 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС ISO 2271:1995
Статус: Отменен   Публикуван: 1995-01-01    ТК-19
Повърхностноактивни вещества. Детергенти. Определяне на
анионактивно вещество по метода за директно ръчно или
механично титриране в две фази (ISO 2271:1989)
Surface active agents -- Detergents -- Determination of anionic-active
matter by manual or mechanical direct two-phase titration procedure
ICS: 71.100.40
Заменен от: БДС EN 14480:2006
Заменя: БДС 16737:1988
БДС ISO 2271:1995 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС ISO 22715:2008
Статус: Действащ   Публикуван: 2008-01-04    ТК-19
Козметични продукти. Опаковане и етикетиране (ISO 22715:2006)
Cosmetics -- Packaging and labelling
ICS: 71.100.70
БДС ISO 22715:2008 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС ISO 22718:2008
Статус: Отменен   Публикуван: 2008-01-04    ТК-19
Козметични продукти. Микробиология. Откриване на Staphylococcus
aureus (ISO 22718:2006)
Cosmetics -- Microbiology -- Detection of Staphylococcus aureus
ICS: 71.100.70, 07.100.99
Заменен от: БДС EN ISO 22718:2009
БДС ISO 22718:2008 (bg) 20 стр. - 36.00 лв.

БДС ISO 2272:2000
Статус: Действащ   Публикуван: 2000-04-01    ТК-19
Повърхностноактивни вещества. Сапуни. Определяне ниско
съдържание на свободен глицерин с молекулно абсорбционна
спектрометрия (ISO 2272:1989)
Surface active agents -- Soaps -- Determination of low contents of free
glycerol by molecular absorption spectrometry
ICS: 71.100.40
БДС ISO 2272:2000 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС ISO 22972:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-08-01    ТК-19
Етерични масла. Анализ чрез газова хроматография с хирална
капилярна колона. Общ метод (ISO 22972:2004)
Essential oils -- Analysis by gas chromatography on chiral capillary 
columns -- General method
ICS: 71.100.60
БДС ISO 22972:2006 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС ISO 2456:1995
Статус: Действащ   Публикуван: 1995-01-01    ТК-19
Повърхностноактивни вещества. Водата като разтворител за
изпитвания. Изисквания и методи за изпитване (ISO 2456:1986)
Surface active agents -- Water used as a solvent for tests --
Specification and test methods
ICS: 71.100.40
БДС ISO 2456:1995 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС ISO 279:2001
Статус: Действащ   Публикуван: 2001-09-01    ТК-19
Етерични масла. Определяне на относителната плътност при 20 °C.
Сравнителен метод (ISO 279:1998)
Essential oils -- Determination of relative density at 20 degrees C --
Reference method
ICS: 71.100.60
БДС ISO 279:2001 (bg) 7 стр. - 14.40 лв.

БДС ISO 280:1999
Статус: Действащ   Публикуван: 1999-01-01    ТК-19
Масла етерични. Определяне на коефициента на пречупване (ISO
280:1998)
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Essential oils -- Determination of refractive index
ICS: 71.100.60
Заменя: БДС ISO 280:1993
БДС ISO 280:1999 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС ISO 3218:1994
Статус: Действащ   Публикуван: 1994-01-01    ТК-19
Масла етерични. Принципи на наименуване (ISO 3218:1976)
Essential oils -- Principles of nomenclature
ICS: 71.100.60
БДС ISO 3218:1994 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС ISO 3515:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-08-01    ТК-19
Лавандулово масло (Lavandula angustifolia mill.) (ISO 3515:2002)
Oil of lavender (Lavandula angustifolia Mill.)
ICS: 71.100.60
Заменя: БДС 655:1996
БДС ISO 3515:2004 (bg) 18 стр. - 32.40 лв.

БДС ISO 3516:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-08-01    ТК-19
Масло от плодове на кориандър (Coriandrum sativum L.) (ISO
3516:1997)
Oil of coriander fruits (Coriandrum sativum L.)
ICS: 71.100.60
БДС ISO 3516:2004 (bg) 9 стр. - 18.00 лв.

БДС ISO 356:1999
Статус: Действащ   Публикуван: 1999-01-01    ТК-19
Масла етерични. Подготовка на пробите за анализ (ISO 356:1996)
Essential oils -- Preparation of test samples
ICS: 71.100.60
Заменя: БДС ISO 356:1994
БДС ISO 356:1999 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС ISO 4198:2000
Статус: Действащ   Публикуван: 2000-10-01    ТК-19
Повърхностноактивни вещества. Детергенти за ръчно миене на
съдове. Ръководство за сравнително изпитване на експлоатационни
показатели (ISO 4198:1984)
Surface active agents -- Detergents for hand dishwashing -- Guide for
comparative testing of performance
ICS: 71.100.40
БДС ISO 4198:2000 (bg) 15 стр. - 28.80 лв.

БДС ISO 4311:2002
Статус: Действащ   Публикуван: 2002-02-01    ТК-19
Анионни и нейоногенни повърхностноактивни вещества.
Определяне на критичната концентрация на мицелообразуване.
Метод на измерване на повърхностно напрежение с блюдо,
бъркалка или пръстен (ISO 4311:1979)
Anionic and non-ionic surface active agents -- Determination of the
critical micellization concentration -- Method by measuring surface
tension with a plate, stirrup or ring
ICS: 71.100.40
БДС ISO 4311:2002 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС ISO 4313:1996
Статус: Действащ   Публикуван: 1996-01-01    ТК-19
Прахове перилни. Определяне общото съдържание на фосфорен(v)
оксид. Хинолин фосфомолибдатен тегловен метод (ISO 4313:1976)
Washing powders -- Determination of total phosphorus(V) oxide
content -- Quinoline phosphomolybdate gravimetric method
ICS: 71.100.40
Заменя: БДС 8857:1984
БДС ISO 4313:1996 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС ISO 4314:1995
Статус: Действащ   Публикуван: 1995-01-01    ТК-19
Повърхностноактивни вещества. Определяне на свободна
алкалност или свободна киселинност. Титриметричен метод (ISO
4314:1977)
Surface active agents -- Determination of free alkalinity or free acidity --
Titrimetric method
ICS: 71.100.40
Заменя: БДС 14834:1982

БДС ISO 4314:1995 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС ISO 4315:1995
Статус: Действащ   Публикуван: 1995-01-01    ТК-19
Повърхностно активни вещества. Определяне на алкалност.
Титриметричен метод (ISO 4315:1977)
Surface active agents -- Determination of alkalinity -- Titrimetric method
ICS: 71.100.40
БДС ISO 4315:1995 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС ISO 4316:1994
Статус: Действащ   Публикуван: 1994-01-01    ТК-19
Повърхностноактивни вещества. Определяне на pH на водни
разтвори. Потенциометричен метод (ISO 4316:1977)
Surface active agents -- Determination of pH of aqueous solutions --
Potentiometric method
ICS: 71.100.40
Заменя: БДС 15222:1981
БДС ISO 4316:1994 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС ISO 4318:1996
Статус: Действащ   Публикуван: 1996-01-01    ТК-19
Повърхностноактивни вещества и сапуни. Определяне
съдържанието на вода по метода на ацеотропна дестилация (ISO
4318:1989)
Surface active agents and soaps -- Determination of water content --
Azeotropic distillation method
ICS: 71.100.40
БДС ISO 4318:1996 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС ISO 4321:1995
Статус: Действащ   Публикуван: 1995-01-01    ТК-19
Прахове перилни. Определяне съдържанието на активен кислород.
Титриметричен метод (ISO 4321:1977)
Washing powders -- Determination of active oxygen content --
Titrimetric method
ICS: 71.100.40
БДС ISO 4321:1995 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС ISO 4322:1997
Статус: Действащ   Публикуван: 1997-01-01    ТК-19
Нейоногенни повърхностноактивни вещества. Определяне на
сулфатна пепел. Тегловен метод (ISO 4322:1977)
Non-ionic surface active agents -- Determination of sulphated ash --
Gravimetric method
ICS: 71.100.40
БДС ISO 4322:1997 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС ISO 4323:1999
Статус: Действащ   Публикуван: 1999-01-01    ТК-19
Сапуни. Определяне съдържанието на хлорид. Потенциометричен
метод (ISO 4323:1977)
Soaps -- Determination of chlorides content -- Potentiometric method
ICS: 71.100.40
БДС ISO 4323:1999 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС ISO 4325:1995
Статус: Действащ   Публикуван: 1995-01-01    ТК-19
Сапуни и детергенти. Определяне съдържанието на
хелатообразуващ агент. Титриметричен метод (ISO 4325:1990)
Soaps and detergents -- Determination of chelating agent content --
Titrimetric method
ICS: 71.100.40
БДС ISO 4325:1995 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС ISO 4326:1995
Статус: Действащ   Публикуван: 1995-01-01    ТК-19
Нейоногенни повърхностноактивни вещества. Полиоксиетилирани
производни. Определяне на хидроксилно число. Метод с оцетен
анхидрид (ISO 4326:1980)
Non-ionic surface active agents -- Polyethoxylated derivatives --
Determination of hydroxyl value -- Acetic anhydride method
ICS: 71.100.40
БДС ISO 4326:1995 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС ISO 4327:1995
Статус: Действащ   Публикуван: 1995-01-01    ТК-19
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Нейоногенни повърхностноактивни вещества. Полиоксиалкилирани
производни. Определяне на хидроксилно число. Метод с фталов
анхидрид (ISO 4327:1979)
Non-ionic surface active agents -- Polyalkoxylated derivatives --
Determination of hydroxyl value -- Phthalic anhydride method
ICS: 71.100.40
БДС ISO 4327:1995 (bg) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС ISO 456:1999
Статус: Действащ   Публикуван: 1999-01-01    ТК-19
Повърхностноактивни вещества. Анализи на сапуни. Определяне на
свободни алкално основи (ISO 456:1973)
Surface active agents -- Analysis of soaps -- Determination of free
caustic alkali
ICS: 71.100.40
БДС ISO 456:1999 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС ISO 457:1999
Статус: Действащ   Публикуван: 1999-01-01    ТК-19
Сапуни. Определяне съдържанието на хлориди. Титриметричен
метод (ISO 457:1983)
Soaps -- Determination of chloride content -- Titrimetric method
ICS: 71.100.40
БДС ISO 457:1999 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС ISO 4715:1994
Статус: Действащ   Публикуван: 1994-01-01    ТК-19
Масла етерични. Определяне на остатъка след изпаряване (ISO
4715:1978)
Essential oils -- Quantitative evaluation of residue on evaporation
ICS: 71.100.60
БДС ISO 4715:1994 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС ISO 4720:2005
Статус: Действащ   Публикуван: 2005-12-01    ТК-19
Етерични масла. Номенклатура (ISO 4720:2002)
Essential oils -- Nomenclature
ICS: 71.100.60, 01.040.71
БДС ISO 4720:2005 (bg) 34 стр. - 61.20 лв.

БДС ISO 5495:2001
Статус: Отменен   Публикуван: 2001-10-01    ТК-19
Сензорен анализ. Методология. Изпитване за сравняване по двойки
(ISO 5495:1983)
Sensory analysis -- Methodology -- Paired comparison test
ICS: 67.240
Заменен от: БДС EN ISO 5495:2008
БДС ISO 5495:2001 (bg) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС ISO 592:1999
Статус: Действащ   Публикуван: 1999-01-01    ТК-19
Масла етерични. Определяне ъгъла на въртене на равнината на
поляризация (ISO 592:1998)
Essential oils -- Determination of optical rotation
ICS: 71.100.60
Заменя: БДС ISO 592:1995
БДС ISO 592:1999 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС ISO 5991:1997
Статус: Действащ   Публикуван: 1997-01-01    ТК-19
Масла етерични. Определяне на остатъка след дестилация под
вакуум (ISO 5991:1979)
Essential oils -- Determination of residue from distillation under reduced
pressure
ICS: 71.100.60
БДС ISO 5991:1997 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС ISO 607:1994
Статус: Действащ   Публикуван: 1994-01-01    ТК-19
Повърхностноактивни вещества и детергенти. Методи за
съкращаване на проби (ISO 607:1980)
Surface active agents and detergents -- Methods of sample division
ICS: 71.100.40
БДС ISO 607:1994 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС ISO 6121:1998
Статус: Действащ   Публикуван: 1998-01-01    ТК-19

Повърхностноактивни вещества. Технически алкансулфонати.
Определяне съдържанието на алканмоносулфонати чрез директно
титриране в две фази (ISO 6121:1988)
Surface active agents -- Technical alkane sulfonates -- Determination of
alkane monosulfonates content by direct two-phase titration
ICS: 71.100.40
БДС ISO 6121:1998 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС ISO 6122:1998
Статус: Действащ   Публикуван: 1998-01-01    ТК-19
Повърхностноактивни вещества. Технически алкансулфонати.
Определяне общото съдържание на алканмоносулфонати (ISO
6122:1978)
Surface active agents -- Technical alkane sulphonates -- Determination
of total alkane sulphonates content
ICS: 71.100.40
БДС ISO 6122:1998 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС ISO 6384:1998
Статус: Действащ   Публикуван: 1998-01-01    ТК-19
Повърхностноактивни вещества. Технически етоксилирани мастни
амини. Методи за анализ (ISO 6384:1981)
Surface active agents -- Technical ethoxylated fatty amines -- Methods
of analysis
ICS: 71.100.40
БДС ISO 6384:1998 (bg) 14 стр. - 25.20 лв.

БДС ISO 6388:1999
Статус: Действащ   Публикуван: 1999-01-01    ТК-19
Повърхностноактивни вещества. Сапуни. Определяне на свойствата
при течение, посредством ротационен вискозиметър (ISO
6388:1989)
Surface active agents -- Determination of flow properties using a
rotational viscometer
ICS: 71.100.40
БДС ISO 6388:1999 (bg) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС ISO 6564:2001
Статус: Отменен   Публикуван: 2001-10-01    ТК-19
Сензорен анализ. Методология. Методи на флейвър-профила (ISO
6564:1985)
Sensory analysis -- Methodology -- Flavour profile methods
ICS: 67.240
БДС ISO 6564:2001 (bg) 13 стр. - 25.20 лв.

БДС ISO 6658:2001
Статус: Отменен   Публикуван: 2001-10-01    ТК-19
Сензорен анализ. Методология. Общо ръководство (ISO 6658:1985)
Sensory analysis -- Methodology -- General guidance
ICS: 67.240
БДС ISO 6658:2001 (bg) 28 стр. - 50.40 лв.

БДС ISO 672:1998
Статус: Действащ   Публикуван: 1998-01-01    ТК-19
Сапуни. Определяне на влага и летливи вещества по метода на
сушене (ISO 672:1978)
Soaps -- Determination of moisture and volatile matter content -- Oven
method
ICS: 71.100.40
Заменя: БДС 1549:1976
БДС ISO 672:1998 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС ISO 673:1998
Статус: Действащ   Публикуван: 1998-01-01    ТК-19
Сапуни. Определяне на вещества, неразтворими в етанол (ISO
673:1981)
Soaps -- Determination of content of ethanol-insoluble matter
ICS: 71.100.40
Заменя: БДС 1549:1976
БДС ISO 673:1998 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС ISO 6835:1999
Статус: Действащ   Публикуван: 1999-01-01    ТК-19
Повърхностноактивни вещества. Перилни прахове. Определяне на
общо съдържание на бор. Титриметричен метод (ISO 6835:1981)
Surface active agents -- Washing powders -- Determination of total
boron content -- Titrimetric method
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ICS: 71.100.40
БДС ISO 6835:1999 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС ISO 6839:1999
Статус: Действащ   Публикуван: 1999-01-01    ТК-19
Анионни повърхностноактивни вещества. Определяне
разтворимостта във вода (ISO 6839:1982)
Anionic surface active agents -- Determination of solubility in water
ICS: 71.100.40
БДС ISO 6839:1999 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС ISO 684:1999
Статус: Действащ   Публикуван: 1999-01-01    ТК-19
Анализ на сапуни. Определяне на общото съдържание на свободни
алкали (ISO 684:1974)
Analysis of soaps -- Determination of total free alkali
ICS: 71.100.40
БДС ISO 684:1999 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС ISO 6842:1994
Статус: Действащ   Публикуван: 1994-01-01    ТК-19
Повърхностноактивни вещества. Сулфатирани етоксилирани
алкохоли и алкилфеноли. Определяне съдържанието на общо
активно вещество (ISO 6842:1989)
Surface active agents -- Sulfated ethoxylated alcohols and alkylphenols
-- Determination of total active matter content
ICS: 71.100.40
БДС ISO 6842:1994 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС ISO 6843:1995
Статус: Действащ   Публикуван: 1995-01-01    ТК-19
Повърхностноактивни вещества. Сулфатирани етоксилирани
алкохоли и алкилфеноли. Оценка на средната относителна
молекулна маса (ISO 6843:1988)
Surface active agents -- Sulfated ethoxylated alcohols and alkylphenols
-- Estimation of the mean relative molecular mass
ICS: 71.100.40
БДС ISO 6843:1995 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС ISO 6844:1997
Статус: Действащ   Публикуван: 1997-01-01    ТК-19
Повърхностноактивни вещества. Определяне съдържанието на
минерален сулфат. Титриметричен метод (ISO 6844:1983)
Surface active agents -- Determination of mineral sulfate content --
Titrimetric method
ICS: 71.100.40
БДС ISO 6844:1997 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС ISO 685:1998
Статус: Действащ   Публикуван: 1998-01-01    ТК-19
Сапуни. Анализ. Определяне на общото съдържание на алкали и
общото съдържание на мастни вещества (ISO 685:1975)
Analysis of soaps -- Determination of total alkali content and total fatty
matter content
ICS: 71.100.40
Заменя: СТ на СИВ 4161:1983, БДС 1549:1976
БДС ISO 685:1998 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС ISO 6889:1997
Статус: Действащ   Публикуван: 1997-01-01    ТК-19
Повърхностноактивни вещества. Определяне на междуфазово
напрежение чрез изтегляне на течни филми (ISO 6889:1986)
Surface active agents -- Determination of interfacial tension by drawing
up liquid films
ICS: 71.100.40
БДС ISO 6889:1997 (bg) 14 стр. - 25.20 лв.

БДС ISO 697:1995
Статус: Действащ   Публикуван: 1995-01-01    ТК-19
Повърхностноактивни вещества. Перилни прахове. Определяне на
привидна плътност. Метод за измерване масата на даден обем (ISO
697:1981)
Surface active agents -- Washing powders -- Determination of apparent
density -- Method by measuring the mass of a given volume
ICS: 71.100.40
БДС ISO 697:1995 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС ISO 709:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-05-01    ТК-19
Етерични масла. Определяне на естерното число (ISO 709:2001)
Essential oils -- Determination of ester value
ICS: 71.100.60
Заменя: БДС ISO 709:1995
БДС ISO 709:2003 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС ISO 7359:1994
Статус: Действащ   Публикуван: 1994-01-01    ТК-19
Масла етерични. Анализ чрез газова хроматография с колона с
пълнеж (ISO 7359:1985)
Essential oils -- Analysis by gas chromatography on packed columns --
General method
ICS: 71.100.60
БДС ISO 7359:1994 (bg) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС ISO 7535:2000
Статус: Действащ   Публикуван: 2000-04-01    ТК-19
Повърхностноактивни вещества. Детергенти за домашни миялни
машини. Ръководство за сравнително изпитване на действието им
(ISO 7535:1984)
Surface active agents -- Detergents for domestic machine dishwashing
-- Guide for comparative testing of performance
ICS: 71.100.40
БДС ISO 7535:2000 (bg) 16 стр. - 28.80 лв.

БДС ISO 759:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-07-01    ТК-19
Летливи органични течности за индустриална употреба.
Определяне на сух остатък след изпаряване на водна баня. Общ
метод (ISO 759:1981)
Volatile organic liquids for industrial use -- Determination of dry residue
after evaporation on water bath -- General method
ICS: 71.040.40
Заменя: СТ на СИВ 5100:1985
БДС ISO 759:2004 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС ISO 7609:1994
Статус: Действащ   Публикуван: 1994-01-01    ТК-19
Масла етерични. Анализ чрез газова хроматография с капилярни
колони. Общ метод (ISO 7609:1985)
Essential oils -- Analysis by gas chromatography on capillary columns --
General method
ICS: 71.100.60
БДС ISO 7609:1994 (bg) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС ISO 78-2:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-05-01    ТК-19
Химия. Представяне на стандарти. Част 2: Методи за химичен
анализ (ISO 78-2:1999)
Chemistry -- Layouts for standards Methods of chemical analysis
ICS: 71.040.40
БДС ISO 78-2:2003 (bg) 25 стр. - 45.60 лв.

БДС ISO 8212:1996
Статус: Действащ   Публикуван: 1996-01-01    ТК-19
Сапуни и детергенти. Вземане на проби по време на
производството (ISO 8212:1986)
Soaps and detergents -- Techniques of sampling during manufacture
ICS: 71.100.40
БДС ISO 8212:1996 (bg) 16 стр. - 28.80 лв.

БДС ISO 8214:1997
Статус: Действащ   Публикуван: 1997-01-01    ТК-19
Повърхностноактивни вещества. Перилни прахове. Определяне на
неограничени сулфати. Тегловен метод (ISO 8214:1985)
Surface active agents -- Washing powders -- Determination of inorganic
sulfates -- Gravimetric method
ICS: 71.100.40
БДС ISO 8214:1997 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС ISO 8215:1997
Статус: Действащ   Публикуван: 1997-01-01    ТК-19
Повърхностноактивни вещества. Перилни прахове. Определяне на
общото съдържание на силициев диоксид. Тегловен метод (ISO
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8215:1985)
Surface active agents -- Washing powders -- Determination of total
silica content -- Gravimetric method
ICS: 71.100.40
БДС ISO 8215:1997 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС ISO 8432:1997
Статус: Действащ   Публикуван: 1997-01-01    ТК-19
Масла етерични. Анализ чрез високоефективна течна
хроматография. Общ метод (ISO 8432:1987)
Essential oils -- Analysis by high performance liquid chromatography --
General method
ICS: 71.100.60
БДС ISO 8432:1997 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС ISO 8587:2001
Статус: Отменен   Публикуван: 2001-10-01    ТК-19
Сензорен анализ. Методология. Рангово класиране (ISO 8587:1988)
Sensory analysis -- Methodology -- Ranking
ICS: 67.240
БДС ISO 8587:2001 (bg) 17 стр. - 32.40 лв.

БДС ISO 875:2001
Статус: Действащ   Публикуван: 2001-09-01    ТК-19
Етерични масла. Определяне на разтворимостта в етанол (ISO
875:1999)
Essential oils -- Evaluation of miscibility in ethanol
ICS: 71.100.60
Заменя: БДС ISO 875:1994
БДС ISO 875:2001 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС ISO 8897:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-08-01    ТК-19
Масло от плодове на хвойна (Juniperos communis Linnaeus) (ISO
8897:1991)
Oil of juniper berry (Juniperus communis Linnaeus)
ICS: 71.100.60
БДС ISO 8897:2004 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС ISO 893:1998
Статус: Действащ   Публикуван: 1998-01-01    ТК-19
Повърхностноактивни вещества. Технически алкавсулфонати.
Методи за анализ (ISO 893:1989)
Surface active agents -- Technical alkane sulfonates -- Methods of
analysis
ICS: 71.100.40
БДС ISO 893:1998 (bg) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС ISO 894:1997
Статус: Действащ   Публикуван: 1997-01-01    ТК-19
Повърхностноактивни вещества. Технически първични натриеви
алкилсулфати. Методи за анализ (ISO 894:1977)
Surface active agents -- Technical sodium primary alkylsulphates --
Methods of analysis
ICS: 71.100.40
Заменя: БДС 14955:1982
БДС ISO 894:1997 (bg) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС ISO 9235:1999
Статус: Действащ   Публикуван: 1999-01-01    ТК-19
Ароматични природни суровини. Речник (ISO 9235:1997)
Aromatic natural raw materials -- Vocabulary
ICS: 71.100.60, 01.040.71
БДС ISO 9235:1999 (bg) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС ISO 9841:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-08-01    ТК-19
Масло от хисоп (Hyssopus officinalis Linnaeus) (ISO 9841:1991)
Oil of Hyssop (Hyssopus officinalis Linnaeus)
ICS: 71.100.60
БДС ISO 9841:2004 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС ISO 9842:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-08-01    ТК-19
Розово масло (Rosa x damascena Miller) (ISO 9842:2003)
Oil of rose (Rosa x damascena Miller)
ICS: 71.100.60

Заменя: БДС 653:1996
БДС ISO 9842:2006 (bg) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС ISO 9909:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-08-01    ТК-19
Масло от градински чай (Salvia officinalis L.) (ISO 9909:1997)
Oil of Dalmatian sage (Salvia officinalis L.)
ICS: 71.100.60
БДС ISO 9909:2006 (bg) 9 стр. - 18.00 лв.

БДС ISO/TR 210:2001
Статус: Действащ   Публикуван: 2001-09-01    ТК-19
Етерични масла. Общи правила за опаковане, кондициониране и
съхраняване (ISO/TR 210:1999)
Essential oils -- General rules for packaging, conditioning and storage
ICS: 71.100.60
Заменя: БДС ISO/R 210:1994
БДС ISO/TR 210:2001 (bg) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС ISO/TR 211:2001
Статус: Действащ   Публикуван: 2001-09-01    ТК-19
Етерични масла. Общи правила за етикетиране и маркиране на
опаковките (ISO/TR 211:1999)
Essential oils -- General rules for labelling and marking of containers
ICS: 71.100.60
Заменя: БДС ISO/R 211:1994
БДС ISO/TR 211:2001 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

СД CEN ISO/TR 24475:2013
Статус: Действащ   Публикуван: 2013-04-08    ТК-19
Козметични продукти. Добра производствена практика. Общ
документ за обучение (ISO/TR 24475:2010) (CEN ISO/TR
24475:2013)
Cosmetics - Good Manufacturing Practices - General training document
(ISO/TR 24475:2010)
ICS: 71.100.70
Заменя: СД ISO/TR 24475:2011
СД CEN ISO/TR 24475:2013 (bg) 19 стр. - 36.00 лв.

СД CEN ISO/TR 26369:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-05-25    ТК-19
Козметични продукти. Методи за изпитване на защитата от слънце.
Преглед и оценка на методите за определяне фотозащитата на
продукти за защита от слънце (ISO/TR 26369:2009) (CEN ISO/TR
26369:2009)
Cosmetics - Sun protection test methods - Review and evaluation of
methods to assess the photoprotection of sun protection products
(ISO/TR 26369:2009)
ICS: 71.100.70
СД CEN ISO/TR 26369:2009 (en) 48 стр. - 84.00 лв.

СД ISO/TR 21092:2007
Статус: Действащ   Публикуван: 2007-12-18    ТК-19
Етерични масла. Характеризиране (ISO/TR 21092:2004)
Essential oils -- Characterization
ICS: 71.100.60
СД ISO/TR 21092:2007 (bg) 22 стр. - 39.60 лв.

СД ISO/TR 24475:2011
Статус: Отменен   Публикуван: 2011-01-07    ТК-19
Козметични продукти. Добра производствена практика. Общ
документ за обучение (ISO/TR 24475:2010)
Cosmetics -- Good Manufacturing Practices -- General training
document
ICS: 71.100.70
Заменен от: СД CEN ISO/TR 24475:2013
СД ISO/TR 24475:2011 (bg) 19 стр. - 36.00 лв.

СТ на СИВ 1761:1979
Статус: Отменен   Публикуван: 1979-01-01    ТК-19
Средства за поддържане на подови настилки. Метод за определяне
на термоустойчивост на емулсионни препарати
ICS: 71.100.40
СТ на СИВ 1761:1979 (bg) 16 стр. - 28.80 лв.

СТ на СИВ 2342:1980
Статус: Отменен   Публикуван: 1980-01-01    ТК-19
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Повърхностно активни вещества (ПАВ). Метод за определяне
съдържанието на свободните полиетиленгликоли и активното
вещество в нейоногенните ПАВ
ICS: 71.100.40
Заменен от: БДС ISO 2268:1998
СТ на СИВ 2342:1980 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

СТ на СИВ 2534:1980
Статус: Отменен   Публикуван: 1980-01-01    ТК-19
Повърхностноактивни вещества. Алкохоли висши мастни. Метод за
определяне на хидроксилното число
ICS: 71.100.40
СТ на СИВ 2534:1980 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

СТ на СИВ 2535:1980
Статус: Отменен   Публикуван: 1980-01-01    ТК-19
Повърхностноактивни вещества. Алкохоли висши мастни. Метод за
определяне на киселинното число
ICS: 71.100.40
СТ на СИВ 2535:1980 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

СТ на СИВ 2543:1980
Статус: Отменен   Публикуван: 1980-01-01    ТК-19
Средства за поддържане на подове. Метод за определяне на
мокрещата способност на емулсионни препарати
ICS: 71.100.40
СТ на СИВ 2543:1980 (bg) 10 стр. - 18.00 лв.

СТ на СИВ 4157:1983
Статус: Отменен   Публикуван: 1983-01-01    ТК-19
Лак за коса. Метод за определяне времето на изсъхване
ICS: 71.100.70
СТ на СИВ 4157:1983 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

СТ на СИВ 4158:1983
Статус: Отменен   Публикуван: 1983-01-01    ТК-19
Лак за коса. Метод за определяне на сухия остатък
ICS: 71.100.70
СТ на СИВ 4158:1983 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

СТ на СИВ 4161:1983
Статус: Отменен   Публикуван: 1983-01-01    ТК-19
Сапуни. Метод за определяне съдържанието на мастни киселини
ICS: 71.100.40
Заменен от: БДС ISO 685:1998
СТ на СИВ 4161:1983 (bg) 10 стр. - 18.00 лв.

ТК-20 Тежки цветни метали и сплави

БДС 10092:1975
Статус: Отменен   Публикуван: 1975-01-01    ТК-20
Сплави медни леярски (бронзове). Блокове и отливки. Марки
ICS: 77.150.30, 77.120.30
Заменен от: БДС EN 1982:2002
Заменя: БДС 10092:1972
БДС 10092:1975 (bg) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС 10099:1974
Статус: Отменен   Публикуван: 1974-01-01    ТК-20
Тръби от мед и медни сплави за топлообменни апарати
ICS: 77.150.30
Заменен от: БДС EN 12735-2:2003, БДС EN 12735-1:2003
Заменя: БДС 10099:1972
БДС 10099:1974 (bg) 7 стр. - 14.40 лв.

БДС 10125:1982
Статус: Действащ   Публикуван: 1982-01-01    ТК-20
Мед. Фотометричен метод за определяне съдържанието на арсен
ICS: 77.120.30, 77.040.30
Заменя: БДС 10125:1972
БДС 10125:1982 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 10130:1983
Статус: Действащ   Публикуван: 1983-01-01    ТК-20
Мед. Фотометричен и атомно-абсорбционен метод за определяне

съдържанието на бисмут
ICS: 77.120.30, 77.040.30
Заменя: БДС 10130:1972
БДС 10130:1983 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 10207:1980
Статус: Действащ   Публикуван: 1980-01-01    ТК-20
Мед. Фотометричен метод за определяне съдържанието на антимон
ICS: 77.120.30, 77.040.30
Заменя: БДС 10207:1972
БДС 10207:1980 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 10211:1980
Статус: Действащ   Публикуван: 1980-01-01    ТК-20
Мед. Фотометричен метод за определяне съдържанието на никел
ICS: 77.120.30, 77.040.30
Заменя: БДС 10211:1972
БДС 10211:1980 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 10213:1983
Статус: Действащ   Публикуван: 1983-01-01    ТК-20
Мед. Фотометричен и атомно-абсорбционен метод за определяне
съдържанието на сребро
ICS: 77.120.30, 77.040.30
Заменя: БДС 10213:1972
БДС 10213:1983 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 10216:1980
Статус: Действащ   Публикуван: 1980-01-01    ТК-20
Мед. Определяне съдържанието на кислород
ICS: 77.120.30, 77.040.30
Заменя: БДС 10216:1972
БДС 10216:1980 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 10221:1972
Статус: Действащ   Публикуван: 1972-01-01    ТК-20
Сплави никелови. Определяне съдържанието на желязо
ICS: 77.120.40, 77.040.30
БДС 10221:1972 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 10230:1972
Статус: Действащ   Публикуван: 1972-01-01    ТК-20
Силиций. Определяне съдържанието на желязо от 0,01 до 0,1%
ICS: 77.120.99, 77.040.30
БДС 10230:1972 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 10233:1982
Статус: Действащ   Публикуван: 1982-01-01    ТК-20
Ленти от никел и нисколегирани никелови сплави
ICS: 77.150.40
Заменя: БДС 10233:1972
БДС 10233:1982 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 10301:1983
Статус: Действащ   Публикуван: 1983-01-01    ТК-20
Никел. Методи за химически анализ. Общи изисквания
ICS: 77.120.40, 77.040.30
Заменя: БДС 10301:1972
БДС 10301:1983 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 10308:1972
Статус: Действащ   Публикуван: 1972-01-01    ТК-20
Силиций. Определяне съдържанието на калций
ICS: 77.120.99, 77.040.30
БДС 10308:1972 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 10312:1978
Статус: Действащ   Публикуван: 1978-01-01    ТК-20
Дискове от цинк и легиран цинк
ICS: 77.150.60
Заменя: БДС 10312:1972
БДС 10312:1978 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 10313:1972
Статус: Действащ   Публикуван: 1972-01-01    ТК-20
Силиций. Определяне съдържанието на желязо от 0,1 % до 3 %
ICS: 77.120.99, 77.040.30
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БДС 10313:1972 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 10317:1980
Статус: Отменен   Публикуван: 1980-01-01    ТК-20
Мед. Полярографски метод за определяне съдържанието на цинк
ICS: 77.120.30, 77.040.30
Заменя: БДС 10317:1972
БДС 10317:1980 (bg) 5 стр. - 10.80 лв.

БДС 10319:1972
Статус: Действащ   Публикуван: 1972-01-01    ТК-20
Силиций. Определяне съдържанието на алуминий от 0,15 % до 0, 5
%
ICS: 77.120.99, 77.040.30
БДС 10319:1972 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 10324:1989
Статус: Отменен   Публикуван: 1989-01-01    ТК-20
Сплави медно-цинкови деформируеми. Метод за определяне на
остатъчните вътрешни напрежения в атмосфера на амоняк
ICS: 77.120.30
Заменен от: БДС ISO 6957:1997
Заменя: БДС 10324:1978
БДС 10324:1989 (bg) 3 стр. - 7.20 лв.

БДС 10326:1972
Статус: Действащ   Публикуван: 1972-01-01    ТК-20
Силиций. Определяне съдържанието на алуминий от 0,5 % до 2,5
%
ICS: 77.120.99, 77.040.30
БДС 10326:1972 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 10349:1983
Статус: Действащ   Публикуван: 1983-01-01    ТК-20
Никел. Фотометрични методи за определяне съдържанието на
арсен
ICS: 77.120.40, 77.040.30
Заменя: БДС 10349:1972
БДС 10349:1983 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 10360:1983
Статус: Действащ   Публикуван: 1983-01-01    ТК-20
Никел. Фотометричен метод за определяне съдържанието на
фосфор
ICS: 77.120.40, 77.040.30
Заменя: БДС 10363:1972, БДС 10360:1972
БДС 10360:1983 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 10465:1983
Статус: Действащ   Публикуван: 1983-01-01    ТК-20
Никел. Фотометричен и атомно-абсорбционен метод за определяне
съдържанието на кобалт
ICS: 77.120.40, 77.040.30
Заменя: БДС 10465:1972
БДС 10465:1983 (bg) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС 10764:1973
Статус: Отменен   Публикуван: 1973-01-01    ТК-20
Индий
ICS: 77.150.99, 77.120.99
БДС 10764:1973 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 10978:1973
Статус: Действащ   Публикуван: 1973-01-01    ТК-20
Сплави калаени за лагери. Определяне съдържанието на олово
ICS: 77.120.60, 77.040.30
БДС 10978:1973 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 11053:1979
Статус: Действащ   Публикуван: 1979-01-01    ТК-20
Антимон
ICS: 77.120.99
Заменя: БДС 11053:1973
БДС 11053:1979 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 11439:1975
Статус: Отменен   Публикуван: 1975-01-01    ТК-20

Сплави медно-цинкови леярски (месинг). Блокове и отливки. Марки
ICS: 77.150.30, 77.120.30
Заменен от: БДС EN 1982:2002
Заменя: БДС 11439:1973
БДС 11439:1975 (bg) 7 стр. - 14.40 лв.

БДС 11447:1987
Статус: Отменен   Публикуван: 1987-01-01    ТК-20
Аноди медни
ICS: 77.120.30
Заменен от: БДС EN 1652:2002
Заменя: БДС 11447:1973
БДС 11447:1987 (bg) 5 стр. - 10.80 лв.

БДС 11625:1973
Статус: Отменен   Публикуван: 1973-01-01    ТК-20
Ленти биметални. Форма и размери
ICS: 77.150.30
БДС 11625:1973 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 11961:1974
Статус: Отменен   Публикуван: 1974-01-01    ТК-20
Листове за офсетов печат от цинк и цинкови сплави
ICS: 77.150.60
БДС 11961:1974 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 12073:1974
Статус: Действащ   Публикуван: 1974-01-01    ТК-20
Сплави калаени за лагери. Определяне съдържанието на антимон
ICS: 77.120.60, 77.040.30
БДС 12073:1974 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 12074:1974
Статус: Действащ   Публикуван: 1974-01-01    ТК-20
Сплави калаени за лагери. Определяне съдържанието на калай
ICS: 77.120.60, 77.040.30
БДС 12074:1974 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 12075:1974
Статус: Действащ   Публикуван: 1974-01-01    ТК-20
Сплави калаени за лагери. Методи за химически анализ. Общи
указания
ICS: 77.120.60, 77.040.30
БДС 12075:1974 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 12076:1974
Статус: Действащ   Публикуван: 1974-01-01    ТК-20
Сплави калаени за лагери. Определяне съдържанието на мед
ICS: 77.120.60, 77.040.30
БДС 12076:1974 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 12078:1974
Статус: Действащ   Публикуван: 1974-01-01    ТК-20
Сплави калаени за лагери. Определяне съдържанието на олово
ICS: 77.120.60, 77.040.30
БДС 12078:1974 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 12079:1974
Статус: Действащ   Публикуван: 1974-01-01    ТК-20
Сплави калаени за лагери. Определяне съдържанието на желязо
ICS: 77.120.60, 77.040.30
БДС 12079:1974 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 12090:1987
Статус: Отменен   Публикуван: 1987-01-01    ТК-20
Ленти медни
ICS: 77.150.30
Заменен от: БДС EN 1652:2002
Заменя: БДС 12090:1974
БДС 12090:1987 (bg) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС 12110:1974
Статус: Действащ   Публикуван: 1974-01-01    ТК-20
Тръби от мед и медни сплави. Изпитване на разширяване
ICS: 77.150.30, 77.040.10, 23.040.15
БДС 12110:1974 (bg) 5 стр. - 10.80 лв.
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БДС 12211:1974
Статус: Действащ   Публикуван: 1974-01-01    ТК-20
Сплави калаени за лагери. Определяне съдържанието на алуминий
ICS: 77.120.60, 77.040.30
БДС 12211:1974 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 12212:1974
Статус: Действащ   Публикуван: 1974-01-01    ТК-20
Сплави калаени за лагери. Определяне съдържанието на бисмут
ICS: 77.120.60, 77.040.30
БДС 12212:1974 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 12213:1974
Статус: Действащ   Публикуван: 1974-01-01    ТК-20
Сплави калаени за лагери. Определяне съдържанието на арсен
ICS: 77.120.60, 77.040.30
БДС 12213:1974 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 12214:1974
Статус: Действащ   Публикуван: 1974-01-01    ТК-20
Сплави калаени за лагери. Определяне съдържанието на кадмий и
цинк
ICS: 77.120.60, 77.040.30
БДС 12214:1974 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 12215:1974
Статус: Действащ   Публикуван: 1974-01-01    ТК-20
Сплави калаени за лагери. Определяне съдържанието на никел
ICS: 77.120.60, 77.040.30
БДС 12215:1974 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 12216:1974
Статус: Действащ   Публикуван: 1974-01-01    ТК-20
Ленти сребърни
ICS: 39.060
БДС 12216:1974 (bg) 5 стр. - 10.80 лв.

БДС 12217:1974
Статус: Действащ   Публикуван: 1974-01-01    ТК-20
Сплави оловно-калаени за лагери. Методи за химически анализ.
Общи указания
ICS: 77.120.60, 77.040.30
БДС 12217:1974 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 12218:1974
Статус: Действащ   Публикуван: 1974-01-01    ТК-20
Сплави оловно-калаени за лагери. Определяне съдържанието на
калций
ICS: 77.120.60, 77.040.30
БДС 12218:1974 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 12219:1985
Статус: Отменен   Публикуван: 1985-01-01    ТК-20
Профили от мед и медни сплави
ICS: 77.150.30
Заменен от: БДС EN 12167:2003
Заменя: БДС 12221:1974, БДС 12219:1974
БДС 12219:1985 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 12220:1974
Статус: Действащ   Публикуван: 1974-01-01    ТК-20
Аноди калаени
ICS: 77.150.60
БДС 12220:1974 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 12237:1983
Статус: Действащ   Публикуван: 1983-01-01    ТК-20
Сплави оловно-антимонови. Фотометричен метод за определяне
съдържанието на калай
ICS: 77.120.60, 77.040.30
Заменя: БДС 12237:1974
БДС 12237:1983 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 12239:1983
Статус: Действащ   Публикуван: 1983-01-01    ТК-20
Сплави оловно-антимонови. Фотометричен и титриметричен методи

за определяне съдържанието на арсен
ICS: 77.120.60, 77.040.30
Заменя: БДС 12250:1974, БДС 12239:1974
БДС 12239:1983 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 12243:1988
Статус: Действащ   Публикуван: 1988-01-01    ТК-20
Сплави оловно-антимонови. Атомно-абсорбционен метод за
определяне съдържанието на мед
ICS: 77.120.60, 77.040.30
Заменя: БДС 12243:1983
БДС 12243:1988 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 12244:1983
Статус: Действащ   Публикуван: 1983-01-01    ТК-20
Сплави оловно-антимонови. Титриметричен метод за определяне
съдържанието на антимон
ICS: 77.120.60, 77.040.30
Заменя: БДС 12244:1974
БДС 12244:1983 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 12245:1983
Статус: Действащ   Публикуван: 1983-01-01    ТК-20
Сплави оловно-антимонови. Фотометричен метод за определяне
съдържанието на желязо
ICS: 77.120.60, 77.040.30
Заменя: БДС 12245:1974
БДС 12245:1983 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 12446:1974
Статус: Отменен   Публикуван: 1974-01-01    ТК-20
Галий
ICS: 77.120.99
БДС 12446:1974 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 12450:1981
Статус: Действащ   Публикуван: 1981-01-01    ТК-20
Никел първичен
ICS: 77.120.40
Заменя: БДС 12450:1974
БДС 12450:1981 (bg) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС 12453:1983
Статус: Отменен   Публикуван: 1983-01-01    ТК-20
Сплави цинкови. Атомно-абсорбционен и фотометричен метод за
определяне съдържанието на желязо
ICS: 77.120.60, 77.040.30
Заменен от: БДС EN 12441-4:2004
Заменя: БДС 12453:1974
БДС 12453:1983 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 12454:1983
Статус: Действащ   Публикуван: 1983-01-01    ТК-20
Сплави цинкови. Комплексометричен и атомно-абсорбционен метод
за определяне съдържанието на алуминий
ICS: 77.120.60, 77.040.30
Заменя: БДС 12454:1974
БДС 12454:1983 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 12455:1974
Статус: Отменен   Публикуван: 1974-01-01    ТК-20
Сплави цинкови леярски на блокове. Определяне съдържанието на
мед от 0,001 до 0,05 %
ICS: 77.120.60, 77.040.30
Заменен от: БДС EN 12441-3:2006
БДС 12455:1974 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 12459:1983
Статус: Отменен   Публикуван: 1983-01-01    ТК-20
Сплави цинкови. Атомно-абсорбционен и комплексометричен метод
за определяне съдържанието на магнезий
ICS: 77.120.60, 77.040.30
Заменен от: БДС EN 12441-2:2006/A2:2006, БДС EN
12441-2:2006/A1:2006, БДС EN 12441-2:2006+A1+A2:2006
Заменя: БДС 12459:1974
БДС 12459:1983 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.
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БДС 12460:1974
Статус: Отменен   Публикуван: 1974-01-01    ТК-20
Пръти от алуминиев и силициево-манганов бронз
ICS: 77.150.30
Заменен от: БДС EN 12163:2002
БДС 12460:1974 (bg) 14 стр. - 25.20 лв.

БДС 12461:1974
Статус: Отменен   Публикуван: 1974-01-01    ТК-20
Пръти от калаено-фосфорен бронз
ICS: 77.150.30
Заменен от: БДС EN 12163:2002
БДС 12461:1974 (bg) 14 стр. - 25.20 лв.

БДС 12463:1974
Статус: Отменен   Публикуван: 1974-01-01    ТК-20
Селен с висока чистота
ICS: 77.120.99
БДС 12463:1974 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 12465:1983
Статус: Отменен   Публикуван: 1983-01-01    ТК-20
Сплави цинкови. Атомно-абсорбционен, електрогравиметричен и
фотометричен метод за определяне съдържанието на мед
ICS: 77.120.60, 77.040.30
Заменен от: БДС EN 12441-3:2006
Заменя: БДС 12465:1974
БДС 12465:1983 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 12472:1974
Статус: Действащ   Публикуван: 1974-01-01    ТК-20
Тел сребърен
ICS: 77.150.99, 39.060
БДС 12472:1974 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 12581:1987
Статус: Отменен   Публикуван: 1987-01-01    ТК-20
Силиций поликристален
ICS: 77.120.99
Заменя: БДС 12581:1975
БДС 12581:1987 (bg) 16 стр. - 28.80 лв.

БДС 12582:1983
Статус: Действащ   Публикуван: 1983-01-01    ТК-20
Сплави цинкови. Методи за химически анализ. Общи изисквания
ICS: 77.120.60
Заменя: БДС 12582:1975
БДС 12582:1983 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 12583:1983
Статус: Действащ   Публикуван: 1983-01-01    ТК-20
Сплави цинкови. Фотометричен метод за определяне съдържанието
на калай
ICS: 77.120.60, 77.040.30
Заменя: БДС 12583:1975
БДС 12583:1983 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 12636:1981
Статус: Действащ   Публикуван: 1981-01-01    ТК-20
Кадмий. Фотометричен метод за определяне съдържанието на
арсен
ICS: 77.120.70, 77.040.30
Заменя: БДС 12636:1975
БДС 12636:1981 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 12641:1975
Статус: Отменен   Публикуван: 1975-01-01    ТК-20
Припои сребърни
ICS: 39.060
Заменен от: БДС EN 1904:2002, БДС 14191:1977, БДС 14174:1977
БДС 12641:1975 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.
БДС 12641:1975/Изменение 1:1978 (bg) 1 стр. - 3.60 лв.
БДС 12641:1975/Изменение 3:1985 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 12739:1982
Статус: Действащ   Публикуван: 1982-01-01    ТК-20

Метали с висока чистота. Методи за химически анализ. Общи
изисквания
ICS: 77.120.01, 77.040.30, 71.040.40
Заменя: БДС 12739:1975
БДС 12739:1982 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 12740:1979
Статус: Отменен   Публикуван: 1979-01-01    ТК-20
Мед. Определяне устойчивост на водородна крехкост
ICS: 77.120.30
Заменен от: БДС EN ISO 2626:1997
Заменя: БДС 12740:1975
БДС 12740:1979 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 12744:1975
Статус: Отменен   Публикуван: 1975-01-01    ТК-20
Германий монокристален
ICS: 77.120.99
БДС 12744:1975 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 12813:1975
Статус: Отменен   Публикуван: 1975-01-01    ТК-20
Силициий монокристален
ICS: 77.120.99
БДС 12813:1975 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 13021:1975
Статус: Отменен   Публикуван: 1975-01-01    ТК-20
Ленти медни и алуминиеви за екраниране на силови кабели
ICS: 77.150.30, 77.150.10
Заменен от: БДС EN 485-1:2008+A1:2010, БДС EN 1652:2002, БДС
EN 1758:2000
БДС 13021:1975 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 13022:1975
Статус: Отменен   Публикуван: 1975-01-01    ТК-20
Ленти и ивици от оловен месинг
ICS: 77.150.30
БДС 13022:1975 (bg) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС 13107:1975
Статус: Действащ   Публикуван: 1975-01-01    ТК-20
Телур технически. Определяне съдържанието на мед от 0, 01 до 0,5
%
ICS: 77.120.99, 77.040.30
БДС 13107:1975 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 13231:1976
Статус: Действащ   Публикуван: 1976-01-01    ТК-20
Телур технически. Определяне съдържанието на желязо от 0,05 до
0,5 %
ICS: 77.120.99, 77.040.30
БДС 13231:1976 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 13232:1976
Статус: Действащ   Публикуван: 1976-01-01    ТК-20
Телур технически. Методи за химически анализ. Общи указания
ICS: 77.120.99, 77.040.30
БДС 13232:1976 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 13233:1976
Статус: Действащ   Публикуван: 1976-01-01    ТК-20
Селен технически. Определяне съдържанието на желязо
ICS: 77.120.99, 77.040.30
БДС 13233:1976 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 13234:1976
Статус: Действащ   Публикуван: 1976-01-01    ТК-20
Селен технически. Определяне съдържанието на мед
ICS: 77.120.99, 77.040.30
БДС 13234:1976 (bg) 3 стр. - 7.20 лв.

БДС 13235:1976
Статус: Действащ   Публикуван: 1976-01-01    ТК-20
Селен технически. Методи за химически анализ. Общи указания
ICS: 77.120.99, 77.040.30
БДС 13235:1976 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.
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БДС 13236:1976
Статус: Действащ   Публикуван: 1976-01-01    ТК-20
Телур технически. Определяне съдържанието на сяра от 0,05 до 0,2
%
ICS: 77.120.99, 77.040.30
БДС 13236:1976 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 13237:1976
Статус: Действащ   Публикуван: 1976-01-01    ТК-20
Телур технически. Определяне съдържанието на натрий от 0,001 до
0, 05 %
ICS: 77.120.99, 77.040.30
БДС 13237:1976 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 13238:1976
Статус: Действащ   Публикуван: 1976-01-01    ТК-20
Селен технически. Определяне съдържанието на телур
ICS: 77.120.99, 77.040.30
БДС 13238:1976 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 13239:1976
Статус: Действащ   Публикуван: 1976-01-01    ТК-20
Телур технически. Определяне съдържанието на силиций от 0,001
до 0,5 %
ICS: 77.120.99, 77.040.30
БДС 13239:1976 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 13240:1976
Статус: Действащ   Публикуван: 1976-01-01    ТК-20
Телур технически. Определяне съдържанието на селен от 0,001 до
0,1 %
ICS: 77.120.99, 77.040.30
БДС 13240:1976 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 13241:1976
Статус: Действащ   Публикуван: 1976-01-01    ТК-20
Телур технически. Определяне съдържанието на селен от 0,5 до 2
%
ICS: 77.120.99, 77.040.30
БДС 13241:1976 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 13242:1976
Статус: Действащ   Публикуван: 1976-01-01    ТК-20
Телур технически. Определяне съдържанието на олово от 0,1 до 1
%
ICS: 77.120.99, 77.040.30
БДС 13242:1976 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 13291:1976
Статус: Действащ   Публикуван: 1976-01-01    ТК-20
Телур технически. Определяне съдържанието на алуминий от 0,05
до 0,5 %
ICS: 77.120.99, 77.040.30
БДС 13291:1976 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 13331:1976
Статус: Действащ   Публикуван: 1976-01-01    ТК-20
Селен технически. Определяне съдържанието на сяра -
колориметричен метод
ICS: 77.120.99, 77.040.30
БДС 13331:1976 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 13332:1976
Статус: Действащ   Публикуван: 1976-01-01    ТК-20
Селен технически. Определяне съдържанието на сяра - обемен
метод
ICS: 77.120.99, 77.040.30
БДС 13332:1976 (bg) 3 стр. - 7.20 лв.

БДС 13404:1986
Статус: Действащ   Публикуван: 1986-01-01    ТК-20
Хром метален. Фотометричен и атомно-абсорбционен метод за
определяне съдържанието на желязо
ICS: 77.120.40, 77.040.30
Заменя: БДС 13404:1976
БДС 13404:1986 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 13406:1986
Статус: Действащ   Публикуван: 1986-01-01    ТК-20
Хром метален. Фотометричен метод за определяне съдържанието
на фосфор
ICS: 77.120.40, 77.040.30
Заменя: БДС 13406:1976
БДС 13406:1986 (bg) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС 13407:1986
Статус: Действащ   Публикуван: 1986-01-01    ТК-20
Хром метален. Фотометричен и гравиметричен метод за
определяне на силиций
ICS: 77.120.40, 77.040.30
Заменя: БДС 13407:1976
БДС 13407:1986 (bg) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС 13476:1987
Статус: Действащ   Публикуван: 1987-01-01    ТК-20
Хром метален. Полярографски, флотационно-фотометричен и
фотометричен метод за определяне съдържанието на калай
ICS: 77.120.40, 77.040.30
Заменя: БДС 13476:1976
БДС 13476:1987 (bg) 16 стр. - 28.80 лв.

БДС 13477:1986
Статус: Действащ   Публикуван: 1986-01-01    ТК-20
Хром метален. Фотометричен и атомно-абсорбционен метод за
определяне на мед
ICS: 77.120.40, 77.040.30
Заменя: БДС 13477:1976
БДС 13477:1986 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 13478:1986
Статус: Действащ   Публикуван: 1986-01-01    ТК-20
Хром метален. Потенциометричен метод за определяне
съдържанието на хром
ICS: 77.120.40, 77.040.30
Заменя: БДС 13478:1976
БДС 13478:1986 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 13479:1986
Статус: Действащ   Публикуван: 1986-01-01    ТК-20
Хром метален. Фотометричен метод за определяне съдържанието
на антимон
ICS: 77.120.40, 77.040.30
Заменя: БДС 13479:1976
БДС 13479:1986 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 13480:1976
Статус: Действащ   Публикуван: 1976-01-01    ТК-20
Аноди кадмиеви
ICS: 77.150.70
БДС 13480:1976 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 13570:1983
Статус: Действащ   Публикуван: 1983-01-01    ТК-20
Сплави оловно-антимонови. Атомно-абсорбционен метод за
определяне съдържанието на сребро
ICS: 77.120.60, 77.040.30
Заменя: БДС 13570:1976
БДС 13570:1983 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 13571:1983
Статус: Действащ   Публикуван: 1983-01-01    ТК-20
Сплави оловно-антимонови. Атомно-абсорбционен метод за
определяне съдържанието на цинк
ICS: 77.120.60, 77.040.30
Заменя: БДС 13571:1976
БДС 13571:1983 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 13572:1986
Статус: Действащ   Публикуван: 1986-01-01    ТК-20
Хром метален. Полярографски метод за определяне съдържанието
на цинк, олово, бисмут и атомно-абсорбционен метод за
определяне съдържанието на олово
ICS: 77.120.40, 77.040.30
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Заменя: БДС 13572:1976
БДС 13572:1986 (bg) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС 13580:1989
Статус: Отменен   Публикуван: 1989-01-01    ТК-20
Катоди медни. Вземане и подготовка на проби и образци за
определяне на електрическото съпротивление (проводимост)
ICS: 77.150.30, 77.120.30
Заменен от: БДС EN 1978:2002
Заменя: БДС 13580:1976
БДС 13580:1989 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 13609:1986
Статус: Действащ   Публикуван: 1986-01-01    ТК-20
Хром метален. Фотометричен метод за определяне съдържанието
на арсен
ICS: 77.120.40, 77.040.30
Заменя: БДС 13609:1976
БДС 13609:1986 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 13612:1976
Статус: Действащ   Публикуван: 1976-01-01    ТК-20
Хром метален. Определяне съдържанието на неметални
включвания
ICS: 77.120.40, 77.040.99
БДС 13612:1976 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 13613:1986
Статус: Действащ   Публикуван: 1986-01-01    ТК-20
Хром метален. Титриметричен и с използване на автоматични
анализатори методи за определяне съдържанието на азот
ICS: 77.120.40, 77.040.30
Заменя: БДС 13613:1976
БДС 13613:1986 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 13614:1976
Статус: Отменен   Публикуван: 1976-01-01    ТК-20
Злато. Определяне съдържанието на примеси
Заменен от: БДС 13614:1987
БДС 13614:1976 (bg) 0 стр. - 0.00 лв.

БДС 13614:1987
Статус: Действащ   Публикуван: 1987-01-01    ТК-20
Злато. Определяне съдържанието на примеси
ICS: 77.040.30, 39.060
Заменя: БДС 13614:1976
БДС 13614:1987 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 13615:1976
Статус: Действащ   Публикуван: 1976-01-01    ТК-20
Сребро. Определяне съдържанието на примеси
ICS: 77.040.30, 39.060
БДС 13615:1976 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 13709:1976
Статус: Отменен   Публикуван: 1976-01-01    ТК-20
Сплави медни деформируеми. Сплави медно-никелови и медно-
никелови-цинкови. Марки
ICS: 77.120.30
Заменя: БДС 733:1971
БДС 13709:1976 (bg) 3 стр. - 7.20 лв.

БДС 13710:1976
Статус: Отменен   Публикуван: 1976-01-01    ТК-20
Сплави медни деформируеми (месинг). Марки
ICS: 77.120.30
Заменя: БДС 2086:1971
БДС 13710:1976 (bg) 5 стр. - 10.80 лв.

БДС 13982:1986
Статус: Действащ   Публикуван: 1986-01-01    ТК-20
Хром метален. Комплексометричен и атомно-абсорбционен метод
за определяне съдържанието на алуминий
ICS: 77.120.40, 77.040.30
Заменя: БДС 13982:1977
БДС 13982:1986 (bg) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС 14009:1977
Статус: Действащ   Публикуван: 1977-01-01    ТК-20
Сплави медни деформируеми. Бронз безкалаен. Марки
ICS: 77.120.30
Заменя: БДС 733:1971
БДС 14009:1977 (bg) 5 стр. - 10.80 лв.

БДС 14010:1977
Статус: Действащ   Публикуван: 1977-01-01    ТК-20
Сплави медни деформируеми. Бронз калаен. Марки
ICS: 77.120.30
Заменя: БДС 733:1971
БДС 14010:1977 (bg) 3 стр. - 7.20 лв.

БДС 14046:1977
Статус: Действащ   Публикуван: 1977-01-01    ТК-20
Метали с висока чистота. Телур. Метод за спектрален анализ
ICS: 77.120.99, 77.040.30
БДС 14046:1977 (bg) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС 14047:1977
Статус: Действащ   Публикуван: 1977-01-01    ТК-20
Метали с висока чистота. Телур. Определяне съдържанието на хлор
ICS: 77.120.99, 77.040.30
БДС 14047:1977 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 14048:1977
Статус: Действащ   Публикуван: 1977-01-01    ТК-20
Метали с висока чистота. Телур. Определяне съдържанието на сяра
ICS: 77.120.99, 77.040.30
БДС 14048:1977 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 14049:1977
Статус: Действащ   Публикуван: 1977-01-01    ТК-20
Метали с висока чистота. Телур. Метод за спектрален анализ с
предварително обогатяване на примесите
ICS: 77.120.99, 77.040.30
БДС 14049:1977 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 14050:1977
Статус: Действащ   Публикуван: 1977-01-01    ТК-20
Метали с висока чистота. Телур. Определяне съдържанието на
селен
ICS: 77.120.99, 77.040.30
БДС 14050:1977 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 14056:1977
Статус: Действащ   Публикуван: 1977-01-01    ТК-20
Тел сребърно-паладиев за контакти
ICS: 77.150.99, 39.060
БДС 14056:1977 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 14075:1977
Статус: Действащ   Публикуван: 1977-01-01    ТК-20
Индий. Спектрографски метод за определяне съдържанието на
живак
ICS: 77.120.99, 77.040.30
БДС 14075:1977 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 14076:1977
Статус: Действащ   Публикуван: 1977-01-01    ТК-20
Индий. Колориметричен метод за определяне на арсен
ICS: 77.120.99, 77.040.30
БДС 14076:1977 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 14077:1977
Статус: Действащ   Публикуван: 1977-01-01    ТК-20
Индий. Спектрографски метод за определяне на желязо, мед,
никел, калай, олово, сребро и талий
ICS: 77.120.99, 77.040.30
БДС 14077:1977 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 14078:1977
Статус: Действащ   Публикуван: 1977-01-01    ТК-20
Индий. Химико-спектрален метод за определяне съдържанието на
кадмий, мед, никел, калай, олово и сребро
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ICS: 77.120.99, 77.040.30
БДС 14078:1977 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 14079:1977
Статус: Действащ   Публикуван: 1977-01-01    ТК-20
Индий. Колориметричен метод за определяне съдържанието на
желязо
ICS: 77.120.99, 77.040.30
БДС 14079:1977 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 14166:1977
Статус: Отменен   Публикуван: 1977-01-01    ТК-20
Сплав мед-фосфор
ICS: 77.120.30
БДС 14166:1977 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 14170:1977
Статус: Действащ   Публикуван: 1977-01-01    ТК-20
Метали с висока чистота. Сребро. Определяне съдържанието на
примесите-атомно-абсорбционен метод
ICS: 77.040.30, 39.060
БДС 14170:1977 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 14171:1977
Статус: Действащ   Публикуван: 1977-01-01    ТК-20
Метали с висока чистота. Злато. Определяне съдържанието на
примесите -спектрален метод
ICS: 77.040.30, 39.060
БДС 14171:1977 (bg) 5 стр. - 10.80 лв.

БДС 14172:1988
Статус: Действащ   Публикуван: 1988-01-01    ТК-20
Метали с висока чистота. Злато. Атомно-абсорбционни методи за
определяне съдържанието на примесите
ICS: 77.040.30, 39.060
Заменя: БДС 14172:1977
БДС 14172:1988 (bg) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС 14173:1977
Статус: Действащ   Публикуван: 1977-01-01    ТК-20
Метали с висока честота. Сребро. Определяне съдържанието на
примесите-спектрален метод
ICS: 77.040.30, 39.060
БДС 14173:1977 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 14174:1977
Статус: Действащ   Публикуван: 1977-01-01    ТК-20
Ивици и ленти от припои сребърни
ICS: 39.060
Заменя: БДС 12641:1975
БДС 14174:1977 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 14189:1977
Статус: Действащ   Публикуван: 1977-01-01    ТК-20
Аноди сребърни
ICS: 39.060, 25.220.40
БДС 14189:1977 (bg) 3 стр. - 7.20 лв.
БДС 14189:1977/Изменение 1:1982 (bg) 1 стр. - 3.60 лв.
БДС 14189:1977/Поправка:1983 (bg) 1 стр. - 3.60 лв.

БДС 14190:1977
Статус: Отменен   Публикуван: 1977-01-01    ТК-20
Детайли, изделия и заготовки от цветни метали и сплави.
Маркировка
ICS: 77.150.01
БДС 14190:1977 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 14191:1977
Статус: Действащ   Публикуван: 1977-01-01    ТК-20
Тел от сребърни припои
ICS: 77.150.99, 39.060
Заменя: БДС 12641:1975
БДС 14191:1977 (bg) 5 стр. - 10.80 лв.

БДС 14252:1977
Статус: Действащ   Публикуван: 1977-01-01    ТК-20
Метали с висока чистота. Селен. Определяне съдържанието на сяра

ICS: 77.120.99, 77.040.30
БДС 14252:1977 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 14350:1977
Статус: Действащ   Публикуван: 1977-01-01    ТК-20
Ленти медни и месингови радиаторни
ICS: 77.150.30
Заменя: БДС 8410:1977, БДС 12090:1974
БДС 14350:1977 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 14764:1979
Статус: Отменен   Публикуван: 1979-01-01    ТК-20
Ивици и ленти от берилиев бронз
ICS: 77.150.30
Заменен от: БДС EN 1652:2002
БДС 14764:1979 (bg) 16 стр. - 28.80 лв.

БДС 14782:1979
Статус: Действащ   Публикуван: 1979-01-01    ТК-20
Цинк. Фотометрични методи за определяне съдържанието на
антимон
ICS: 77.120.60, 77.040.30
БДС 14782:1979 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 14820:1979
Статус: Действащ   Публикуван: 1979-01-01    ТК-20
Цинк. Фотометричен метод за определяне съдържанието на арсен
ICS: 77.120.60, 77.040.30
БДС 14820:1979 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 14868:1979
Статус: Действащ   Публикуван: 1979-01-01    ТК-20
Антимон. Методи за химически и спектрален анализ. Общи
положения
ICS: 77.120.99, 77.040.30
БДС 14868:1979 (bg) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС 14869:1979
Статус: Действащ   Публикуван: 1979-01-01    ТК-20
Антимон. Спектрален анализ
ICS: 77.120.99, 77.040.30
БДС 14869:1979 (bg) 14 стр. - 25.20 лв.

БДС 14870:1979
Статус: Действащ   Публикуван: 1979-01-01    ТК-20
Антимон. Определяне съдържанието на желязо
ICS: 77.120.99, 77.040.30
БДС 14870:1979 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 14871:1979
Статус: Действащ   Публикуван: 1979-01-01    ТК-20
Антимон. Определяне съдържанието на злато
ICS: 77.120.99, 77.040.30
БДС 14871:1979 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 14872:1979
Статус: Действащ   Публикуван: 1979-01-01    ТК-20
Антимон. Определяне съдържанието на арсен
ICS: 77.120.99, 77.040.30
БДС 14872:1979 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 14873:1979
Статус: Действащ   Публикуван: 1979-01-01    ТК-20
Антимон. Определяне съдържанието на никел
ICS: 77.120.99, 77.040.30
БДС 14873:1979 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 14874:1979
Статус: Действащ   Публикуван: 1979-01-01    ТК-20
Антимон. Определяне съдържанието на олово
ICS: 77.120.99, 77.040.30
БДС 14874:1979 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 14875:1979
Статус: Действащ   Публикуван: 1979-01-01    ТК-20
Антимон. Определяне съдържанието на сяра
ICS: 77.120.20, 77.040.30
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БДС 14875:1979 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 14894:1979
Статус: Отменен   Публикуван: 1979-01-01    ТК-20
Сплави медни нисколегирани деформируеми. Марки
ICS: 77.120.30
БДС 14894:1979 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 15045:1980
Статус: Действащ   Публикуван: 1980-01-01    ТК-20
Тел от платина и платинородиеви сплави за термоелектрически
термометри
ICS: 77.150.99, 39.060
БДС 15045:1980 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 15264:1981
Статус: Действащ   Публикуван: 1981-01-01    ТК-20
Кадмий. Атомно-абсорбционен и полярографски метод за
определяне съдържанието на талий
ICS: 77.120.70, 77.040.30
БДС 15264:1981 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 15310:1981
Статус: Действащ   Публикуван: 1981-01-01    ТК-20
Никел и нисколегирани никелови сплави. Метод за определяне
съдържанието на кислород
ICS: 77.120.40, 77.040.30
БДС 15310:1981 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 15425:1982
Статус: Отменен   Публикуван: 1982-01-01    ТК-20
Сплави медно-цинкови оловни деформируеми. Марки
ICS: 77.120.30
Заменя: БДС 2086:1971
БДС 15425:1982 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.
БДС 15425:1982/Изменение 1:1983 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 15444:1982
Статус: Действащ   Публикуван: 1982-01-01    ТК-20
Месинг. Фотометричен и атомно-абсорбционен метод за
определяне съдържанието на бисмут
ICS: 77.120.30, 77.040.30
БДС 15444:1982 (bg) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС 15447:1982
Статус: Действащ   Публикуван: 1982-01-01    ТК-20
Месинг. Фотометричен и атомно-абсорбционен метод за
определяне съдържанието на антимон
ICS: 77.120.30, 77.040.30
БДС 15447:1982 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 1558:1971
Статус: Действащ   Публикуван: 1971-01-01    ТК-20
Композиции калаени. Определяне съдържанието на калай
ICS: 77.120.60, 77.040.30
Заменя: БДС 1558:1953
БДС 1558:1971 (bg) 3 стр. - 7.20 лв.

БДС 1559:1983
Статус: Действащ   Публикуван: 1983-01-01    ТК-20
Композиции калаени
ICS: 77.120.60
Заменя: БДС 1559:1974
БДС 1559:1983 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.
БДС 1559:1983/Изменение 1:1987 (bg) 1 стр. - 3.60 лв.

БДС 15638:1983
Статус: Действащ   Публикуван: 1983-01-01    ТК-20
Месинг. Комплексометричен и атомно-абсорбционен методи за
определяне съдържанието на цинк
ICS: 77.120.30, 77.040.30
БДС 15638:1983 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 15644:1983
Статус: Действащ   Публикуван: 1983-01-01    ТК-20
Бронз. Фотометричен и атомно-абсорбционен метод за определяне
съдържанието на антимон

ICS: 77.120.30, 77.040.30
БДС 15644:1983 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 15657:1983
Статус: Действащ   Публикуван: 1983-01-01    ТК-20
Сплави на медна основа. Потенциометричен метод за определяне
съдържанието на въглерод и методи с използване на автоматични
анализатори
ICS: 77.120.30, 77.040.30
БДС 15657:1983 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 15658:1983
Статус: Действащ   Публикуван: 1983-01-01    ТК-20
Сплави на медна основа. Йодометричен метод за определяне
съдържанието на сяра и метод с използване на автоматични
анализатори
ICS: 77.120.30, 77.040.30
БДС 15658:1983 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 15659:1983
Статус: Действащ   Публикуван: 1983-01-01    ТК-20
Месинг. Фотометричен и гравиметричен метод за определяне
съдържанието на силиций
ICS: 77.120.30, 77.040.30
БДС 15659:1983 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 15694:1983
Статус: Действащ   Публикуван: 1983-01-01    ТК-20
Мед. Атомно-абсорбционен метод за определяне съдържанието на
цинк
ICS: 77.120.30, 77.040.30
БДС 15694:1983 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 15696:1983
Статус: Действащ   Публикуван: 1983-01-01    ТК-20
Мед. Атомно-абсорбционен метод за определяне съдържанието на
желязо
ICS: 77.120.30, 77.040.30
БДС 15696:1983 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 15697:1983
Статус: Действащ   Публикуван: 1983-01-01    ТК-20
Мед. Атомно-абсорбционен метод за определяне съдържанието на
антимон
ICS: 77.120.30, 77.040.30
БДС 15697:1983 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 15698:1983
Статус: Действащ   Публикуван: 1983-01-01    ТК-20
Мед. Атомно-абсорбционен метод за определяне съдържанието на
никел
ICS: 77.120.30, 77.040.30
БДС 15698:1983 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 15759:1983
Статус: Действащ   Публикуван: 1983-01-01    ТК-20
Никел. Полярографски и атомно-абсорбционен метод за
определяне съдържанието на кадмий
ICS: 77.120.40, 77.040.30
Заменя: БДС 6353:1974
БДС 15759:1983 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 15760:1983
Статус: Действащ   Публикуван: 1983-01-01    ТК-20
Никел. Електрогравиметричен метод за определяне съдържанието
на никел
ICS: 77.120.40, 77.040.30
БДС 15760:1983 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 15768:1983
Статус: Отменен   Публикуван: 1983-01-01    ТК-20
Сплави цинкови. Атомно-абсорбционен, полярографски и
фотометричен метод за определяне съдържанието но олово
ICS: 77.120.60, 77.040.30
Заменен от: БДС EN 12441-3:2006
БДС 15768:1983 (bg) 12 стр. - 21.60 лв.
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БДС 15769:1983
Статус: Действащ   Публикуван: 1983-01-01    ТК-20
Бронз. Атомно-абсорбционен метод за определяне съдържанието
на магнезий
ICS: 77.120.30, 77.040.30
БДС 15769:1983 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 15924:1984
Статус: Действащ   Публикуван: 1984-01-01    ТК-20
Манган метален и азотиран. Потенциометричен метод за
определяне съдържанието на манган
ICS: 77.100, 77.040.30
БДС 15924:1984 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 15965:1984
Статус: Действащ   Публикуван: 1984-01-01    ТК-20
Никел. Методи за определяне съдържанието на сяра
ICS: 77.120.40, 77.040.30
БДС 15965:1984 (bg) 16 стр. - 28.80 лв.

БДС 15966:1984
Статус: Действащ   Публикуван: 1984-01-01    ТК-20
Сплави оловно-антимонови. Атомно-абсорбционен и фотометричен
метод за определяне съдържанието на никел
ICS: 77.120.60, 77.040.30
БДС 15966:1984 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 15967:1984
Статус: Действащ   Публикуван: 1984-01-01    ТК-20
Сплави оловно-антимонови. Атомно-абсорбционен и фотометричен
методи за определяне съдържанието на бисмут
ICS: 77.120.60, 77.040.30
БДС 15967:1984 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 16069:1984
Статус: Действащ   Публикуван: 1984-01-01    ТК-20
Аноди никелови
ICS: 77.150.40
БДС 16069:1984 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 16445:1986
Статус: Действащ   Публикуван: 1986-01-01    ТК-20
Хром метален. Фолиометричен метод за определяне съдържанието
на кобалт
ICS: 77.120.40, 77.040.30
БДС 16445:1986 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 16446:1986
Статус: Действащ   Публикуван: 1986-01-01    ТК-20
Хром метален. Методи за вземане и подготовка на проби за
химически и физико-химически анализ
ICS: 77.120.40, 77.040.30
БДС 16446:1986 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 16456:1986
Статус: Действащ   Публикуван: 1986-01-01    ТК-20
Олово. Атомно-абсорбционен метод за определяне съдържанието
на цинк
ICS: 77.120.60, 77.040.30
БДС 16456:1986 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 16457:1986
Статус: Действащ   Публикуван: 1986-01-01    ТК-20
Олово. Атомно-абсорбционен метод за определяне съдържанието
на сребро
ICS: 77.120.60, 77.040.30
БДС 16457:1986 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 16458:1986
Статус: Действащ   Публикуван: 1986-01-01    ТК-20
Тел цинков
ICS: 77.150.60
БДС 16458:1986 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 16459:1986
Статус: Действащ   Публикуван: 1986-01-01    ТК-20

Сплави медни нисколегирани. Атомно-абсорбционен и
полярографски метод за определяне съдържанието на кадмий
ICS: 77.120.30, 77.040.30
БДС 16459:1986 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 16460:1986
Статус: Действащ   Публикуван: 1986-01-01    ТК-20
Сплави медни нисколегирани. Атомно-абсорбционен и
потенциометричен метод за определяне съдържанието на сребро
ICS: 77.120.30, 77.040.30
БДС 16460:1986 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 16472:1986
Статус: Действащ   Публикуван: 1986-01-01    ТК-20
Олово. Атомно-абсорбционен метод за определяне съдържанието
на бисмут
ICS: 77.120.60, 77.040.30
БДС 16472:1986 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 16473:1986
Статус: Действащ   Публикуван: 1986-01-01    ТК-20
Олово. Атомно-абсорбционен метод за определяне съдържанието
на мед
ICS: 77.120.60, 77.040.30
БДС 16473:1986 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 16619:1987
Статус: Действащ   Публикуван: 1987-01-01    ТК-20
Сплави медни нисколегирани. Атомно-абсорбционен и
потенциометричен метод за определяне съдържанието на хром
ICS: 77.120.30, 77.040.30
БДС 16619:1987 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 16620:1987
Статус: Действащ   Публикуван: 1987-01-01    ТК-20
Сплави медни нисколегирани. Атомно-абсорбционен и
потенциометричен метод за определяне съдържанието на телур
ICS: 77.120.30, 77.040.30
БДС 16620:1987 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 16621:1987
Статус: Отменен   Публикуван: 1987-01-01    ТК-20
Сплави медни нисколегирани. Фотометрични методи за определяне
съдържанието на фосфор
ICS: 77.120.30, 77.040.30
Заменен от: БДС ISO 4741:1997
БДС 16621:1987 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 16662:1987
Статус: Отменен   Публикуван: 1987-01-01    ТК-20
Ленти от медно-калаени сплави
ICS: 77.150.30
БДС 16662:1987 (bg) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС 16663:1987
Статус: Отменен   Публикуван: 1987-01-01    ТК-20
Тел месингов
ICS: 77.150.30
Заменен от: БДС EN 12166:2003
БДС 16663:1987 (bg) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС 16811:1988
Статус: Действащ   Публикуван: 1988-01-01    ТК-20
Тръбички от мед и медно-цинкови сплави. Метод за определяне
замърсеността на вътрешната повърхност
ICS: 77.150.30, 77.040.99
БДС 16811:1988 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 16820:1988
Статус: Действащ   Публикуван: 1988-01-01    ТК-20
Цветни метали и сплави. Определяне съдържанието на сяра с
използване на автоматични анализатори
ICS: 77.120.01, 77.040.30
БДС 16820:1988 (bg) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС 16821:1988
Статус: Действащ   Публикуван: 1988-01-01    ТК-20
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Селен технически. Атомно-абсорбционен метод за определяне
съдържанието на желязо
ICS: 77.120.99, 77.040.30
БДС 16821:1988 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 16822:1988
Статус: Действащ   Публикуван: 1988-01-01    ТК-20
Селен технически. Атомно-абсорбционен метод за определяне
съдържанието на телур
ICS: 77.120.99, 77.040.30
БДС 16822:1988 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 16823:1988
Статус: Действащ   Публикуван: 1988-01-01    ТК-20
Селен технически. Атомно-абсорбционен метод за определяне
съдържанието на мед
ICS: 77.120.99, 77.040.30
БДС 16823:1988 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 16824:1988
Статус: Действащ   Публикуван: 1988-01-01    ТК-20
Селен технически. Атомно-абсорбционен метод за определяне
съдържанието на сребро
ICS: 77.120.99, 77.040.30
БДС 16824:1988 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 16825:1988
Статус: Действащ   Публикуван: 1988-01-01    ТК-20
Олово. Атомно-абсорбционен и пламъко-фотометричен метод за
определяне съдържанието на натрий
ICS: 77.120.60, 77.040.30
БДС 16825:1988 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 16826:1988
Статус: Действащ   Публикуван: 1988-01-01    ТК-20
Олово. Атомно-абсорбционен метод за определяне съдържанието
на калций
ICS: 77.120.60, 77.040.30
БДС 16826:1988 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 16827:1988
Статус: Действащ   Публикуван: 1988-01-01    ТК-20
Олово. Атомно-абсорбционен метод за определяне съдържанието
на магнезий
ICS: 77.120.60, 77.040.30
БДС 16827:1988 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 16865:1988
Статус: Действащ   Публикуван: 1988-01-01    ТК-20
Метали с висока чистота. Телур
ICS: 77.120.99
БДС 16865:1988 (bg) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС 16986:1989
Статус: Действащ   Публикуван: 1989-01-01    ТК-20
Заготовки и полуфабрикати от цветни метали и сплави. Правила за
маркировка
ICS: 77.150.01
БДС 16986:1989 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 1711:1986
Статус: Отменен   Публикуван: 1986-01-01    ТК-20
Листове и ивици медни
ICS: 77.150.30
Заменен от: БДС EN 1652:2002
Заменя: БДС 1711:1974
БДС 1711:1986 (bg) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС 1712:1987
Статус: Отменен   Публикуван: 1987-01-01    ТК-20
Пръти месингови
ICS: 77.150.30
Заменен от: БДС EN 12163:2002
Заменя: БДС 1712:1977
БДС 1712:1987 (bg) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС 1713:1985

Статус: Отменен   Публикуван: 1985-01-01    ТК-20
Листове и ивици от медно-цинкови сплави
ICS: 77.150.30
Заменен от: БДС EN 1652:2002
Заменя: БДС 1713:1971
БДС 1713:1985 (bg) 16 стр. - 28.80 лв.

БДС 1773:1984
Статус: Отменен   Публикуван: 1984-01-01    ТК-20
Тръби медни
ICS: 77.150.30
Заменен от: БДС EN 12449:2003
Заменя: БДС 1773:1975
БДС 1773:1984 (bg) 13 стр. - 25.20 лв.
БДС 1773:1984/Изменение 1:1988 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 1784:1990
Статус: Отменен   Публикуван: 1990-01-01    ТК-20
Тръби бронзови
ICS: 77.150.30
Заменен от: БДС EN 12449:2003
Заменя: БДС 1784:1973
БДС 1784:1990 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 1785:1984
Статус: Отменен   Публикуван: 1984-01-01    ТК-20
Тръби месингови
ICS: 77.150.30
Заменен от: БДС EN 12449:2003
Заменя: БДС 1785:1977
БДС 1785:1984 (bg) 13 стр. - 25.20 лв.
БДС 1785:1984/Поправка:1986 (bg) 1 стр. - 3.60 лв.

БДС 2059:1986
Статус: Отменен   Публикуван: 1986-01-01    ТК-20
Мед. Марки
ICS: 77.120.30
Заменя: БДС 2059:1976
БДС 2059:1986 (bg) 5 стр. - 10.80 лв.

БДС 209:1975
Статус: Отменен   Публикуван: 1975-01-01    ТК-20
Олово
ICS: 77.120.60
Заменен от: БДС EN 12659:2002
Заменя: БДС 209:1969
БДС 209:1975 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 2227:1977
Статус: Действащ   Публикуван: 1977-01-01    ТК-20
Вторични цветни метали и сплави. Правила за събиране първична
обработка съхраняване и транспортиране
ICS: 77.150.01, 77.120.01
Заменен от: БДС EN 12861:2001
Заменя: БДС 2227:1970
БДС 2227:1977 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.
БДС 2227:1977/Изменение 1:1994 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 2227:1977 /Изменение 2:2001
Статус: Действащ   Публикуван: 2001-07-01    ТК-20
Вторични цветни метали и сплави. Правила за събиране, първична
обработка, съхраняване и транспортиране
ICS: 77.150.01, 77.120.01
БДС 2227:1977 /Изменение 2:2001 (bg) 1 стр. - 3.60 лв.

БДС 2228:1976
Статус: Действащ   Публикуван: 1976-01-01    ТК-20
Цветни метали и сплави (вторични). Общи технически изисквания
ICS: 77.150.01, 77.120.01
Заменен от: БДС EN 12861:2001
Заменя: БДС 2228:1967
БДС 2228:1976 (bg) 55 стр. - 97.20 лв.
БДС 2228:1976/Изменение 1:1978 (bg) 1 стр. - 3.60 лв.
БДС 2228:1976/Изменение 2:1987 (bg) 3 стр. - 7.20 лв.
БДС 2228:1976/Поправка:1981 (bg) 1 стр. - 3.60 лв.
БДС 2228:1986/Изменение 4:1994 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.
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БДС 2228:1976 /Изменение 5:2001
Статус: Действащ   Публикуван: 2001-07-01    ТК-20
Цветни метали и сплави (вторични). Общи технически изисквания
ICS: 77.150.01, 77.120.01
БДС 2228:1976 /Изменение 5:2001 (bg) 1 стр. - 3.60 лв.

БДС 2289:1983
Статус: Отменен   Публикуван: 1983-01-01    ТК-20
Сплави печатарски. Марки и технически изисквания
ICS: 77.150.60, 77.120.60
Заменя: БДС 2289:1972
БДС 2289:1983 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 3066:1971
Статус: Действащ   Публикуван: 1971-01-01    ТК-20
Припои оловно-калаени. Определяне съдържанието на калай
ICS: 77.120.60, 77.040.30
Заменя: БДС 3066:1957
БДС 3066:1971 (bg) 3 стр. - 7.20 лв.

БДС 3212:1989
Статус: Действащ   Публикуван: 1989-01-01    ТК-20
Листове и ивици от оловно-антимонови сплави
ICS: 77.150.60
Заменя: БДС 3212:1972
БДС 3212:1989 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 3715:1971
Статус: Отменен   Публикуван: 1971-01-01    ТК-20
Тел меден за заваряване
ICS: 77.150.30
Заменен от: БДС EN 13347:2003
Заменя: БДС 3715:1959
БДС 3715:1971 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 4102:1976
Статус: Отменен   Публикуван: 1976-01-01    ТК-20
Цинк
ICS: 77.120.60
Заменен от: БДС EN 1179:1998
БДС 4102:1978 (bg) 3 стр. - 7.20 лв.
БДС 4102:1976/Изменение 1:1978 (bg) 1 стр. - 3.60 лв.

БДС 4171:1986
Статус: Действащ   Публикуван: 1986-01-01    ТК-20
Аноди цинкови
ICS: 77.150.60
Заменя: БДС 4171:1978
БДС 4171:1986 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 4172:1975
Статус: Отменен   Публикуван: 1975-01-01    ТК-20
Аноди месингови
ICS: 77.150.30
Заменен от: БДС EN 1652:2002
Заменя: БДС 4172:1970
БДС 4172:1975 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 4316:1973
Статус: Действащ   Публикуван: 1973-01-01    ТК-20
Сачми оловни
ICS: 97.220.99, 95.020, 65.145
Заменя: БДС 4316:1960
БДС 4316:1973 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 4331:1975
Статус: Отменен   Публикуван: 1975-01-01    ТК-20
Кадмий
ICS: 77.120.70
Заменен от: БДС 4331:2012
Заменя: БДС 4331:1972
БДС 4331:1975 (bg) 3 стр. - 7.20 лв.

БДС 4331:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-01-19    ТК-20
Кадмий. Технически условия на доставка

Cadmium. Technical delivery conditions
ICS: 77.120.70
Заменя: БДС 4331:1975
БДС 4331:2012 (bg) 11 стр. - 21.60 лв.

БДС 4373:1972
Статус: Отменен   Публикуван: 1972-01-01    ТК-20
Тел меден, алуминиев и месингов за нитове
ICS: 77.150.30, 77.150.10
Заменен от: БДС EN 12166:2011, БДС EN 1301-1:2009
Заменя: БДС 4373:1961
БДС 4373:1972 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 4407:1989
Статус: Отменен   Публикуван: 1989-01-01    ТК-20
Пръти месингови с правоъгълно сечение
ICS: 77.150.30
Заменен от: БДС EN 12167:2003
Заменя: БДС 4407:1973
БДС 4407:1989 (bg) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС 4640:1977
Статус: Отменен   Публикуван: 1977-01-01    ТК-20
Пръти медни
ICS: 77.150.30
Заменен от: БДС EN 12163:2002
Заменя: БДС 4640:1972
БДС 4640:1977 (bg) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС 4649:1973
Статус: Отменен   Публикуван: 1973-01-01    ТК-20
Профил меден за колекторни ламели
ICS: 77.150.30
Заменен от: БДС EN 13605:2003/AC:2006
Заменя: БДС 4649:1968
БДС 4649:1973 (bg) 7 стр. - 14.40 лв.
БДС 4649:1973/Изменение 1:1975 (bg) 1 стр. - 3.60 лв.

БДС 4701:1983
Статус: Отменен   Публикуван: 1983-01-01    ТК-20
Листове цинкови
ICS: 77.150.60
Заменен от: БДС EN 988:2000
Заменя: БДС 4701:1971
БДС 4701:1983 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 4866:1977
Статус: Действащ   Публикуван: 1977-01-01    ТК-20
Листове, ленти и ивици от цинк за изготвяне на детайли за
химически източници на ток
ICS: 77.150.60
Заменя: БДС 4866:1972
БДС 4866:1977 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 5063:1973
Статус: Действащ   Публикуван: 1973-01-01    ТК-20
Шини медни за електротехнически цели
ICS: 29.060.10
Заменя: БДС 5063:1963
БДС 5063:1973 (bg) 7 стр. - 14.40 лв.
БДС 5063:1973/Поправка:1980 (bg) 1 стр. - 3.60 лв.

БДС 5145:1987
Статус: Действащ   Публикуван: 1987-01-01    ТК-20
Сплави оловно-антимонови. Марки и технически изисквания
ICS: 77.120.60
Заменя: БДС 5145:1981
БДС 5145:1987 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 5153:1980
Статус: Действащ   Публикуван: 1980-01-01    ТК-20
Селен технически
ICS: 77.120.99
Заменя: БДС 5153:1973
БДС 5153:1980 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 5331:1974
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Статус: Действащ   Публикуван: 1974-01-01    ТК-20
Сплави медни-леярски (бронзове) вторични. Блокове и отливки
ICS: 77.150.30, 77.120.30, 77.120.01
Заменя: БДС 5331:1972
БДС 5331:1974 (bg) 5 стр. - 10.80 лв.

БДС 5332:1975
Статус: Действащ   Публикуван: 1975-01-01    ТК-20
Сплави медно-цинкови (вторични)
ICS: 77.150.30, 77.120.30, 77.120.01
Заменя: БДС 5332:1971
БДС 5332:1975 (bg) 3 стр. - 7.20 лв.

БДС 5401:1980
Статус: Действащ   Публикуван: 1980-01-01    ТК-20
Бисмут
ICS: 77.120.99
Заменя: БДС 5401:1972
БДС 5401:1980 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 5419:1973
Статус: Действащ   Публикуван: 1973-01-01    ТК-20
Телур технически
ICS: 77.120.99
Заменя: БДС 5419:1964
БДС 5419:1973 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 5581:1974
Статус: Действащ   Публикуван: 1974-01-01    ТК-20
Тръби оловни
ICS: 77.150.60
Заменя: БДС 5581:1965
БДС 5581:1974 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 5781:1974
Статус: Действащ   Публикуван: 1974-01-01    ТК-20
Тел оловен
ICS: 77.150.60
Заменя: БДС 5781:1965
БДС 5781:1974 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.
БДС 5781:1974/Изменение 1:1983 (bg) 1 стр. - 3.60 лв.

БДС 5782:1987
Статус: Отменен   Публикуван: 1987-01-01    ТК-20
Злато
ICS: 39.060
Заменен от: БДС 5782:2011
Заменя: БДС 5782:1974
БДС 5782:1987 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 5782:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-01-05    ТК-20
Злато. Технически условия на доставка
Gold. Technical delivery conditions
ICS: 77.120.99, 39.060
Заменя: БДС 5782:1987
БДС 5782:2011 (bg) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС 5791:1975
Статус: Действащ   Публикуван: 1975-01-01    ТК-20
Селен технически. Определяне съдържанието на селен
ICS: 77.120.99, 77.040.30
Заменя: БДС 5791:1965
БДС 5791:1975 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 5837:1975
Статус: Действащ   Публикуван: 1975-01-01    ТК-20
Телур технически. Определяне съдържанието на телур от 90 до 99
%
ICS: 77.120.99, 77.040.30
Заменя: БДС 5837:1965
БДС 5837:1975 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 5876:1987
Статус: Отменен   Публикуван: 1987-01-01    ТК-20
Сребро
ICS: 39.060

Заменен от: БДС 5876:2011
Заменя: БДС 5876:1974
БДС 5876:1987 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 5876:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-06-09    ТК-20
Сребро. Технически условия на доставка
Silver. Technical delivery conditions
ICS: 77.120.99, 39.060
Заменя: БДС 5876:1987
БДС 5876:2011 (bg) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС 6117:1974
Статус: Отменен   Публикуван: 1974-01-01    ТК-20
Заваряване. Пръчки месингови и бронзови за заваряване и
спояване
ICS: 77.150.30
Заменен от: БДС EN 13347:2003
Заменя: БДС 6117:1966
БДС 6117:1974 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.
БДС 6117:1974/Изменение 1:1979 (bg) 1 стр. - 3.60 лв.

БДС 6318:1983
Статус: Действащ   Публикуван: 1983-01-01    ТК-20
Никел. Фотометричен и атомно-абсорбционен методи за
определяне съдържанието на олово
ICS: 77.120.40, 77.040.30
Заменя: БДС 6318:1974
БДС 6318:1983 (bg) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС 6331:1983
Статус: Действащ   Публикуван: 1983-01-01    ТК-20
Никел. Фотометричен и атомно-абсорбционен метод за определяне
съдържанието на манган
ICS: 77.120.40, 77.040.30
Заменя: БДС 6331:1974
БДС 6331:1983 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 6333:1983
Статус: Действащ   Публикуван: 1983-01-01    ТК-20
Никел. Фотометричен и атомно-абсорбционен метод за определяне
съдържанието на мед
ICS: 77.120.40, 77.040.30
Заменя: БДС 6333:1974
БДС 6333:1983 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 6334:1979
Статус: Действащ   Публикуван: 1979-01-01    ТК-20
Цинк. Атомно-абсорбционен и фотометричен метод за определяне
съдържанието на желязо
ICS: 77.120.60, 77.040.30
Заменя: БДС 6334:1974
БДС 6334:1979 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 6336:1981
Статус: Действащ   Публикуван: 1981-01-01    ТК-20
Олово. Фотометрични методи за определяне съдържанието на мед
ICS: 77.120.60, 77.040.30
Заменя: БДС 6336:1974
БДС 6336:1981 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 6337:1981
Статус: Действащ   Публикуван: 1981-01-01    ТК-20
Олово. Фотометричен метод за определяне съдържанието на
бисмут
ICS: 77.120.60, 77.040.30
Заменя: БДС 6337:1974
БДС 6337:1981 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 6338:1981
Статус: Действащ   Публикуван: 1981-01-01    ТК-20
Олово. Фотометричен метод за определяне съдържанието на
антимон
ICS: 77.120.60, 77.040.30
Заменя: БДС 6338:1974
БДС 6338:1981 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.
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БДС 6339:1981
Статус: Действащ   Публикуван: 1981-01-01    ТК-20
Олово. Полярографски метод за определяне съдържанието на цинк
ICS: 77.120.60, 77.040.30
Заменя: БДС 6339:1974
БДС 6339:1981 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 6353:1983
Статус: Действащ   Публикуван: 1983-01-01    ТК-20
Никел. Полярографски и атомно-абсорбционни методи за
определяне съдържанието на цинк
ICS: 77.120.40, 77.040.30
Заменя: БДС 6353:1974
БДС 6353:1983 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 6355:1981
Статус: Действащ   Публикуван: 1981-01-01    ТК-20
Олово. Фотометричен метод за определяне съдържанието на калай
ICS: 77.120.60, 77.040.30
Заменя: БДС 6355:1978
БДС 6355:1981 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 6356:1981
Статус: Действащ   Публикуван: 1981-01-01    ТК-20
Олово. Фотометричен метод за определяне съдържанието на
желязо
ICS: 77.120.60, 77.040.30
Заменя: БДС 6356:1974
БДС 6356:1981 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 6399:1981
Статус: Действащ   Публикуван: 1981-01-01    ТК-20
Олово. Фотометричен метод за определяне съдържанието на арсен
ICS: 77.120.60, 77.040.30
Заменя: БДС 6399:1974
БДС 6399:1981 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 6400:1981
Статус: Действащ   Публикуван: 1981-01-01    ТК-20
Олово. Титриметричен и фотометричен метод за определяне
съдържанието на сребро
ICS: 77.120.60, 77.040.30
Заменя: БДС 6400:1974
БДС 6400:1981 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 6417:1974
Статус: Действащ   Публикуван: 1974-01-01    ТК-20
Никел. Определяне съдържанието на силиций
ICS: 77.120.40, 77.040.30
Заменя: БДС 6417:1967
БДС 6417:1974 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 6419:1983
Статус: Действащ   Публикуван: 1983-01-01    ТК-20
Никел. Фотометричен метод за определяне съдържанието на
алуминий
ICS: 77.120.40, 77.040.30
Заменя: БДС 6419:1974
БДС 6419:1983 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 6439:1983
Статус: Действащ   Публикуван: 1983-01-01    ТК-20
Никел. Фотометричен и атомно-абсорбционен метод за определяне
съдържанието на желязо
ICS: 77.120.40, 77.040.30
Заменя: БДС 6439:1974
БДС 6439:1983 (bg) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС 6446:1983
Статус: Действащ   Публикуван: 1983-01-01    ТК-20
Никел. Фотометричен метод за определяне съдържанието на
антимон
ICS: 77.120.40, 77.040.30
Заменя: БДС 6446:1974
БДС 6446:1983 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 6450:1984
Статус: Отменен   Публикуван: 1984-01-01    ТК-20
Хром метален
ICS: 77.120.40
Заменя: БДС 6450:1972
БДС 6450:1984 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 6465:1989
Статус: Действащ   Публикуван: 1989-01-01    ТК-20
Никел. Потенциометричен метод за определянето съдържанието на
въглерод
ICS: 77.120.40, 77.040.30
Заменя: БДС 6465:1983
БДС 6465:1989 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 6779:1980
Статус: Действащ   Публикуван: 1980-01-01    ТК-20
Мед. Фотометричен и титриметричен метод за определяне
съдържанието на сяра
ICS: 77.120.30, 77.040.30
Заменя: БДС 6779:1968
БДС 6779:1980 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 6887:1979
Статус: Действащ   Публикуван: 1979-01-01    ТК-20
Цинк. Атомно-абсорбционен и полярографски метод за определяне
съдържанието на кадмий
ICS: 77.120.60, 77.040.30
Заменя: БДС 6887:1975, БДС 6335:1974
БДС 6887:1979 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 6894:1983
Статус: Действащ   Публикуван: 1983-01-01    ТК-20
Никел. Фотометрични методи за определяне съдържанието на
бисмут
ICS: 77.120.40, 77.040.30
Заменя: БДС 6894:1974
БДС 6894:1983 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 6896:1979
Статус: Действащ   Публикуван: 1979-01-01    ТК-20
Цинк. Фотометричен метод за определяне съдържанието на калий
ICS: 77.120.60, 77.040.30
Заменя: БДС 6896:1975
БДС 6896:1979 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 6897:1983
Статус: Действащ   Публикуван: 1983-01-01    ТК-20
Никел. Фотометричен и гравиметричен метод за определяне
съдържанието на силиций
ICS: 77.120.40, 77.040.30
Заменя: БДС 6897:1968
БДС 6897:1983 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 6898:1979
Статус: Действащ   Публикуван: 1979-01-01    ТК-20
Цинк. Атомно-абсорбционен и фотометричен метод за определяне
съдържанието на мед
ICS: 77.120.60, 77.040.30
Заменя: БДС 6898:1975
БДС 6898:1979 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 6899:1979
Статус: Действащ   Публикуван: 1979-01-01    ТК-20
Цинк. Атомно-абсорбционен и полярографски метод за определяне
съдържанието на олово
ICS: 77.120.60, 77.040.30
Заменя: БДС 6899:1975, БДС 6335:1974
БДС 6899:1979 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 6902:1983
Статус: Действащ   Публикуван: 1983-01-01    ТК-20
Никел. Фотометричен метод за определяне съдържанието на калай
ICS: 77.120.40, 77.040.30
Заменя: БДС 6902:1968
БДС 6902:1983 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.
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БДС 6904:1986
Статус: Действащ   Публикуван: 1986-01-01    ТК-20
Калай. Фотометричен и атомно-абсорбционен метод за определяне
съдържанието на мед
ICS: 77.120.60, 77.040.30
Заменя: БДС 6904:1975
БДС 6904:1986 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 6905:1980
Статус: Отменен   Публикуван: 1980-01-01    ТК-20
Мед. Фотометричен метод за определяне съдържанието на фосфор
ICS: 77.120.30, 77.040.30
Заменен от: БДС ISO 4741:1997
БДС 6905:1980 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 6918:1974
Статус: Отменен   Публикуван: 1974-01-01    ТК-20
Германий поликристален
ICS: 77.150.99, 77.120.99
Заменя: БДС 6918:1968
БДС 6918:1974 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 7026:1968
Статус: Отменен   Публикуван: 1968-01-01    ТК-20
Ядрено уредостроене. Радиоизотопни релейни уреди. Термини и
определения
ICS: 17.240
БДС 7026:1968 (bg) 48 стр. - 84.00 лв.

БДС 732:1973
Статус: Отменен   Публикуван: 1973-01-01    ТК-20
Заготовки от бронз (балванки)
ICS: 77.150.30
Заменен от: БДС EN 1976:2000
Заменя: БДС 732:1961
БДС 732:1973 (bg) 3 стр. - 7.20 лв.

БДС 7639:1987
Статус: Отменен   Публикуван: 1987-01-01    ТК-20
Катоди медни
ICS: 77.150.30, 77.120.30
Заменен от: БДС EN 1978:2002
Заменя: БДС 7639:1978
БДС 7639:1987 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 7706:1986
Статус: Действащ   Публикуван: 1986-01-01    ТК-20
Калай. Фотометричен и атомно-абсорбционен метод за определяне
съдържанието на бисмут
ICS: 77.120.60, 77.040.30
Заменя: БДС 7706:1975
БДС 7706:1986 (bg) 7 стр. - 14.40 лв.

БДС 7707:1986
Статус: Действащ   Публикуван: 1986-01-01    ТК-20
Калай. Фотометричен метод за определяне съдържанието на
алуминий
ICS: 77.120.60, 77.040.30
Заменя: БДС 7707:1969
БДС 7707:1986 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 7708:1986
Статус: Действащ   Публикуван: 1986-01-01    ТК-20
Калай. Фотометричен и атомно-абсорбционен метод за определяне
съдържанието на желязо
ICS: 77.120.60, 77.040.30
Заменя: БДС 7708:1975
БДС 7708:1986 (bg) 7 стр. - 14.40 лв.

БДС 7713:1986
Статус: Действащ   Публикуван: 1986-01-01    ТК-20
Калай. Фотометричен и атомно-абсорбционен метод за определяне
съдържанието на антимон
ICS: 77.120.60, 77.040.30
Заменя: БДС 7713:1975
БДС 7713:1986 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 7714:1986
Статус: Действащ   Публикуван: 1986-01-01    ТК-20
Калай. Полярографски и атомно-абсорбционен метод за
определяне съдържанието на олово
ICS: 77.120.60, 77.040.30
Заменя: БДС 7714:1975
БДС 7714:1986 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 7726:1969
Статус: Действащ   Публикуван: 1969-01-01    ТК-20
Никел. Определяне съдържанието на сяра
ICS: 77.120.40, 77.040.30
БДС 7726:1969 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 7744:1986
Статус: Действащ   Публикуван: 1986-01-01    ТК-20
Калай. Йодометричен метод за определяне съдържанието на сяра
ICS: 77.120.60, 77.040.30
Заменя: БДС 7744:1975
БДС 7744:1986 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 7745:1972
Статус: Отменен   Публикуван: 1972-01-01    ТК-20
Припой калаено-оловен с колофон (тинол)
ICS: 77.150.60, 77.120.60
Заменя: БДС 7745:1969
БДС 7745:1972 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.
БДС 7745:1972/Изменение 1:1980 (bg) 1 стр. - 3.60 лв.

БДС 7782:1980
Статус: Действащ   Публикуван: 1980-01-01    ТК-20
Мед. Електрогравиметричен метод за определяне съдържанието на
мед
ICS: 77.120.30, 77.040.30
Заменя: БДС 7782:1975
БДС 7782:1980 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 7809:1975
Статус: Отменен   Публикуван: 1975-01-01    ТК-20
Сплави медни леярски. Блокове. Технически изисквания
ICS: 77.150.30, 77.120.30
Заменен от: БДС EN 1982:2002
Заменя: БДС 7809:1969
БДС 7809:1975 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 7829:1986
Статус: Действащ   Публикуван: 1986-01-01    ТК-20
Калай. Фотометрични методи за определяне съдържанието на
арсен
ICS: 77.120.60, 77.040.30
Заменя: БДС 7829:1975
БДС 7829:1986 (bg) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС 7849:1983
Статус: Действащ   Публикуван: 1983-01-01    ТК-20
Никел. Атомно-абсорбционен метод за определяне на
съдържанието на магнезий
ICS: 77.120.40, 77.040.30
Заменя: БДС 7849:1976
БДС 7849:1983 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 7979:1990
Статус: Действащ   Публикуван: 1990-01-01    ТК-20
Сплави медно-цинкови. Електрогравиметричен метод за
определяне съдържанието на мед
ICS: 77.120.30, 77.040.30
Заменя: БДС 7879:1982
БДС 7979:1990 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 7988:1990
Статус: Действащ   Публикуван: 1990-01-01    ТК-20
Сплави медно-цинкови. Атомно-абсорбционен, полярографски и
фотометричен метод за определяне съдържанието на олово
ICS: 77.120.30, 77.040.30
Заменя: БДС 7988:1982
БДС 7988:1990 (bg) 12 стр. - 21.60 лв.
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БДС 8.065:1984
Статус: Отменен   Публикуван: 1984-01-01    ТК-20
Държавна система за осигуряване единство на измерванията.
Държавен първичен еталон и държавна проверочна схема на
средствата за измерване на сила
ICS: 17.100, 17.020
БДС 8.065:1984 (bg) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС 8.067:1980
Статус: Отменен   Публикуван: 1980-01-01    ТК-20
Държавна система за осигуряване единство на измерванията.
Държавен еталон и държавна проверочна схема на средствата за
измерване на твърдост по метода Викерс
ICS: 77.040.10
БДС 8.067:1980 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 8049:1982
Статус: Действащ   Публикуван: 1982-01-01    ТК-20
Месинг. Титриметричен, атомно-абсорбционен и фотометричен
метод за определяне съдържанието на калай
ICS: 77.120.30, 77.040.30
Заменя: БДС 8085:1970, БДС 8049:1970
БДС 8049:1982 (bg) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС 8089:1990
Статус: Действащ   Публикуван: 1990-01-01    ТК-20
Сплави медно-цинкови. Фотометричен, титриметричен и атомно-
абсорбционен метод за определяне съдържанието на алуминий
ICS: 77.120.30, 77.040.30
Заменя: БДС 8089:1982
БДС 8089:1990 (bg) 14 стр. - 25.20 лв.

БДС 8099:1982
Статус: Действащ   Публикуван: 1982-01-01    ТК-20
Месинг. Фотометричен и атомно-абсорбционен метод за
определяне съдържанието на манган
ICS: 77.120.30, 77.040.30
Заменя: БДС 8099:1970
БДС 8099:1982 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 8102:1982
Статус: Действащ   Публикуван: 1982-01-01    ТК-20
Месинг. Фотометричен и атомно-абсорбционен метод за
определяне съдържанието на желязо
ICS: 77.120.30, 77.040.30
Заменя: БДС 8102:1970
БДС 8102:1982 (bg) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС 8103:1982
Статус: Действащ   Публикуван: 1982-01-01    ТК-20
Месинг. Фотометричен и атомно-абсорбционен метод за
определяне съдържанието на никел
ICS: 77.120.30, 77.040.30
Заменя: БДС 8103:1970
БДС 8103:1982 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 8112:1982
Статус: Действащ   Публикуван: 1982-01-01    ТК-20
Месинг. Амперометричен и фотометричен метод за определяне
съдържанието на арсен
ICS: 77.120.30, 77.040.30
Заменя: БДС 8112:1970
БДС 8112:1982 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 8113:1982
Статус: Отменен   Публикуван: 1982-01-01    ТК-20
Месинг. Фотометричен метод за определяне съдържанието на
фосфор
ICS: 77.120.30, 77.040.30
Заменен от: БДС ISO 4741:1997
БДС 8113:1982 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 8114:1981
Статус: Действащ   Публикуван: 1981-01-01    ТК-20
Кадмий. Атомно-абсорбционен и полярографски метод за
определяне съдържанието на цинк

ICS: 77.120.70, 77.040.30
Заменя: БДС 8114:1970
БДС 8114:1981 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 8137:1981
Статус: Действащ   Публикуван: 1981-01-01    ТК-20
Кадмий. Атомно-абсорбционен и фотометричен метод за
определяне съдържанието на мед
ICS: 77.120.70, 77.040.30
Заменя: БДС 8137:1970
БДС 8137:1981 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 8138:1981
Статус: Действащ   Публикуван: 1981-01-01    ТК-20
Кадмий. Атомно-абсорбционен и полярографски метод за
определяне съдържанието на олово
ICS: 77.120.70, 77.040.30
Заменя: БДС 8138:1970
БДС 8138:1981 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 8144:1981
Статус: Действащ   Публикуван: 1981-01-01    ТК-20
Кадмий. Атомно-абсорбционен и фотометричен метод за
определяне съдържанието на желязо
ICS: 77.120.70, 77.040.30
Заменя: БДС 8144:1970
БДС 8144:1981 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 8176:1981
Статус: Действащ   Публикуван: 1981-01-01    ТК-20
Кадмий. Фотометричен метод за определяне съдържанието на
антимон
ICS: 77.120.70, 77.040.30
Заменя: БДС 8176:1970
БДС 8176:1981 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 8182:1981
Статус: Действащ   Публикуван: 1981-01-01    ТК-20
Кадмий. Фотометричен метод за определяне съдържанието на
калай
ICS: 77.120.70, 77.040.30
Заменя: БДС 8182:1970
БДС 8182:1981 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 8184:1981
Статус: Действащ   Публикуван: 1981-01-01    ТК-20
Кадмий. Атомно-абсорбционен и фотометричен метод за
определяне съдържанието на никел
ICS: 77.120.70, 77.040.30
Заменя: БДС 8184:1970
БДС 8184:1981 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 8410:1989
Статус: Отменен   Публикуван: 1989-01-01    ТК-20
Ленти месингови
ICS: 77.150.30
Заменен от: БДС EN 1652:2002
Заменя: БДС 8410:1977
БДС 8410:1989 (bg) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС 8427:1982
Статус: Отменен   Публикуван: 1982-01-01    ТК-20
Ленти цинкови
ICS: 77.150.60
Заменен от: БДС EN 988:2000
Заменя: БДС 8427:1975
БДС 8427:1982 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 8584:1971
Статус: Действащ   Публикуван: 1971-01-01    ТК-20
Припои оловно-калаени. Определяне съдържанието на бисмут
ICS: 77.120.60, 77.040.30
Заменя: БДС 3066:1957
БДС 8584:1971 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 8661:1971
Статус: Действащ   Публикуван: 1971-01-01    ТК-20
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Припои оловно-калаени. Определяне съдържанието на желязо
ICS: 77.120.60, 77.040.30
Заменя: БДС 3066:1957
БДС 8661:1971 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 8679:1975
Статус: Отменен   Публикуван: 1975-01-01    ТК-20
Ленти и ивици от калаени бронзове
ICS: 77.150.30
Заменен от: БДС EN 1652:2002
Заменя: БДС 8679:1971
БДС 8679:1975 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 8798:1988
Статус: Отменен   Публикуван: 1988-01-01    ТК-20
Валцдрат меден
ICS: 77.150.30
Заменен от: БДС EN 1977:2003
Заменя: БДС 8798:1981
БДС 8798:1988 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 9024:1971
Статус: Действащ   Публикуван: 1971-01-01    ТК-20
Композиции калаени. Определяне съдържанието на никел
ICS: 77.120.60, 77.040.30
Заменя: БДС 1558:1953
БДС 9024:1971 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 9027:1983
Статус: Отменен   Публикуван: 1983-01-01    ТК-20
Листове от нисколегирани цинкови сплави за едностепенно и
многостепенно разяждане
ICS: 77.150.60
БДС 9027:1983 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 9033:1971
Статус: Действащ   Публикуван: 1971-01-01    ТК-20
Композиции калаени. Определяне съдържанието на антимон
ICS: 77.120.60, 77.040.30
Заменя: БДС 1558:1953
БДС 9033:1971 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 9036:1971
Статус: Действащ   Публикуван: 1971-01-01    ТК-20
Композиции калаени. Определяне съдържанието на бисмут
ICS: 77.120.60, 77.040.30
Заменя: БДС 1558:1953
БДС 9036:1971 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 9044:1971
Статус: Действащ   Публикуван: 1971-01-01    ТК-20
Композиции калаени. Определяне съдържанието на арсен
ICS: 77.120.60, 77.040.30
Заменя: БДС 1558:1953
БДС 9044:1971 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 9058:1971
Статус: Действащ   Публикуван: 1971-01-01    ТК-20
Композиции калаени. Определяне съдържанието на цинк
ICS: 77.120.60, 77.040.30
Заменя: БДС 1558:1953
БДС 9058:1971 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 9060:1971
Статус: Действащ   Публикуван: 1971-01-01    ТК-20
Композиции калаени. Определяне съдържанието на мед
ICS: 77.120.60, 77.040.30
Заменя: БДС 1558:1953
БДС 9060:1971 (bg) 3 стр. - 7.20 лв.

БДС 9074:1971
Статус: Действащ   Публикуван: 1971-01-01    ТК-20
Композиции калаени. Определяне съдържанието на желязо
ICS: 77.040.30
Заменя: БДС 1558:1953
БДС 9074:1971 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 9080:1971
Статус: Действащ   Публикуван: 1971-01-01    ТК-20
Композиции калаени. Определяне съдържанието на кадмий
ICS: 77.120.60, 77.040.30
Заменя: БДС 1558:1953
БДС 9080:1971 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 9082:1971
Статус: Действащ   Публикуван: 1971-01-01    ТК-20
Композиции калаени. Определяне съдържанието на телур
ICS: 77.120.60, 77.040.30
Заменя: БДС 1558:1953
БДС 9082:1971 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 9187:1990
Статус: Действащ   Публикуван: 1990-01-01    ТК-20
Пръти и тръби бронзови лети
ICS: 77.150.30
Заменя: БДС 9187:1971
БДС 9187:1990 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 9193:1971
Статус: Действащ   Публикуван: 1971-01-01    ТК-20
Композиции калаени. Определяне съдържанието на сребро
ICS: 77.120.60, 77.040.30
БДС 9193:1971 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 9195:1971
Статус: Действащ   Публикуван: 1971-01-01    ТК-20
Припои оловно-калаени. Определяне съдържанието на цинк
ICS: 77.120.60, 77.040.30
Заменя: БДС 3066:1957
БДС 9195:1971 (bg) 3 стр. - 7.20 лв.

БДС 9198:1971
Статус: Действащ   Публикуван: 1971-01-01    ТК-20
Припои оловно-калаени. Определяне съдържанието на арсен
ICS: 77.120.60, 77.040.30
Заменя: БДС 3066:1957
БДС 9198:1971 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 9199:1971
Статус: Действащ   Публикуван: 1971-01-01    ТК-20
Припои оловно-калаени. Определяне съдържанието на мед
ICS: 77.120.60, 77.040.30
Заменя: БДС 3066:1957
БДС 9199:1971 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 9201:1971
Статус: Действащ   Публикуван: 1971-01-01    ТК-20
Припои оловно-калаени. Определяне съдържанието на антимон
ICS: 77.120.60, 77.040.30
БДС 9201:1971 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 9204:1981
Статус: Отменен   Публикуван: 1981-01-01    ТК-20
Сплави цинкови леярски на блокове
ICS: 77.150.60, 77.120.60
Заменен от: БДС EN 1774:2000
БДС 9204:1981 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 9310:1980
Статус: Действащ   Публикуван: 1980-01-01    ТК-20
Мед. Фотометричен метод за определяне съдържанието на желязо
ICS: 77.120.30, 77.040.30
Заменя: БДС 9310:1971
БДС 9310:1980 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 9312:1983
Статус: Действащ   Публикуван: 1983-01-01    ТК-20
Мед. Полярографски и атомно-абсорбционен метод за определяне
съдържанието на олово
ICS: 77.120.30, 77.040.30
Заменя: БДС 10303:1972, БДС 9312:1971
БДС 9312:1983 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.
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БДС 9331:1971
Статус: Действащ   Публикуван: 1971-01-01    ТК-20
Припои оловно-калаени. Определяне съдържанието на никел
ICS: 77.120.60, 77.040.30
Заменя: БДС 3066:1957
БДС 9331:1971 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 9478:1972
Статус: Действащ   Публикуван: 1972-01-01    ТК-20
Сплави с високо електрическо съпротивление. Ускорен метод за
определяне на дълготрайността
ICS: 77.040.99
БДС 9478:1972 (bg) 14 стр. - 25.20 лв.

БДС 9600:1983
Статус: Действащ   Публикуван: 1983-01-01    ТК-20
Мед. Фотометричен, полярографски и атомно-абсорбционни методи
за определяне съдържанието на калай
ICS: 77.120.30, 77.040.30
Заменя: БДС 10127:1972, БДС 9600:1972
БДС 9600:1983 (bg) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС 9604:1972
Статус: Действащ   Публикуван: 1972-01-01    ТК-20
Сплави никелови. Методи за химически анализ
ICS: 77.120.40, 77.040.30
БДС 9604:1972 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 9606:1972
Статус: Действащ   Публикуван: 1972-01-01    ТК-20
Сплави никелови. Определяне съдържанието на никел
ICS: 77.120.40, 77.040.30
БДС 9606:1972 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 9608:1972
Статус: Действащ   Публикуван: 1972-01-01    ТК-20
Сплави никелови. Определяне съдържанието на мед от 1 до 35 %
ICS: 77.120.40, 77.040.30
БДС 9608:1972 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 9610:1972
Статус: Действащ   Публикуван: 1972-01-01    ТК-20
Сплави никелови. Определяне съдържанието на никел и кобалт
ICS: 77.120.40, 77.040.30
БДС 9610:1972 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 9612:1981
Статус: Действащ   Публикуван: 1981-01-01    ТК-20
Никел и нисколегирани деформируеми никелови сплави. Марки
ICS: 77.120.40
Заменя: БДС 9612:1972
БДС 9612:1981 (bg) 7 стр. - 14.40 лв.

БДС 9614:1972
Статус: Действащ   Публикуван: 1972-01-01    ТК-20
Сплави никелови. Определяне съдържанието на желязо над 1 %
ICS: 77.120.40, 77.040.30
БДС 9614:1972 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 9617:1972
Статус: Действащ   Публикуван: 1972-01-01    ТК-20
Силиций кристален
ICS: 77.120.99
БДС 9617:1972 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 9618:1972
Статус: Действащ   Публикуван: 1972-01-01    ТК-20
Сплави никелови. Определяне съдържанието на манган от 0,02 до
2, 5 %
ICS: 77.120.40, 77.040.30
БДС 9618:1972 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 9622:1972
Статус: Действащ   Публикуван: 1972-01-01    ТК-20
Сплави никелови. Определяне съдържанието на манган от 2 до 10
%

ICS: 77.120.40, 77.040.30
БДС 9622:1972 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 9623:1972
Статус: Действащ   Публикуван: 1972-01-01    ТК-20
Сплави никелови. Определяне съдържанието на мед от 0,01 до 0,
25%
ICS: 77.120.40, 77.040.30
БДС 9623:1972 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 9626:1972
Статус: Действащ   Публикуван: 1972-01-01    ТК-20
Сплави никелови. Определяне съдържанието на хром
ICS: 77.120.40, 77.040.30
БДС 9626:1972 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 9629:1972
Статус: Действащ   Публикуван: 1972-01-01    ТК-20
Сплави никелови. Определяне съдържанието на силиций
ICS: 77.120.40, 77.040.30
БДС 9629:1972 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 9632:1972
Статус: Действащ   Публикуван: 1972-01-01    ТК-20
Сплави никелови. Определяне съдържанието на кобалт
ICS: 77.120.40, 77.040.30
БДС 9632:1972 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 9635:1983
Статус: Действащ   Публикуван: 1983-01-01    ТК-20
Заготовки и полуфабрикати от цветни метали и сплави. Термини и
определения
ICS: 77.150.01, 01.040.77
Заменен от: БДС ISO 3134-5:1994, БДС ISO 3134-4:1994, БДС ISO
3134-3:1994, БДС ISO 3134-2:1994, БДС ISO 3134-1:1994, БДС ISO
197-1:1994
Заменя: БДС 9635:1972
БДС 9635:1983 (bg) 7 стр. - 14.40 лв.
БДС 9635:1983/Изменение 1:1994 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 9636:1972
Статус: Действащ   Публикуван: 1972-01-01    ТК-20
Сплави никелови. Определяне съдържанието на сяра
ICS: 77.120.40, 77.040.30
БДС 9636:1972 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 9638:1972
Статус: Действащ   Публикуван: 1972-01-01    ТК-20
Сплави никелови. Определяне съдържанието на въглерод
ICS: 77.120.40, 77.040.30
БДС 9638:1972 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 9647:1983
Статус: Действащ   Публикуван: 1983-01-01    ТК-20
Бронз. Електрогравиметричен метод за определяне съдържанието
на мед
ICS: 77.120.30, 77.040.30
Заменя: БДС 9647:1972
БДС 9647:1983 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 9655:1983
Статус: Действащ   Публикуван: 1983-01-01    ТК-20
Бронз. Обемен фотометричен атомно-абсорбционен метод за
определяне съдържанието на калай
ICS: 77.120.30, 77.040.30
Заменя: БДС 9661:1972, БДС 9655:1972
БДС 9655:1983 (bg) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС 9667:1983
Статус: Действащ   Публикуван: 1983-01-01    ТК-20
Бронз. Обемен, полярографски и атомно-абсорбционни методи за
определяне съдържанието на олово
ICS: 77.120.30, 77.040.30
Заменя: БДС 9766:1972, БДС 9667:1972
БДС 9667:1983 (bg) 16 стр. - 28.80 лв.

БДС 9771:1983
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Статус: Действащ   Публикуван: 1983-01-01    ТК-20
Бронз. Фотометричен и гравиметричен метод за определяне
съдържанието на силиций
ICS: 77.120.30, 77.040.30
Заменя: БДС 9774:1972
БДС 9771:1983 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 9783:1983
Статус: Действащ   Публикуван: 1983-01-01    ТК-20
Бронз. Обемен, фотометричен и атомно-абсорбционни методи за
определяне съдържанието на алуминий
ICS: 77.120.30, 77.040.30
Заменя: БДС 9956:1972, БДС 9783:1972
БДС 9783:1983 (bg) 16 стр. - 28.80 лв.

БДС 9792:1983
Статус: Действащ   Публикуван: 1983-01-01    ТК-20
Бронз. Атомно-абсорбционен, потенциометричен и фотометричен
метод за определяне съдържанието на манган
ICS: 77.120.30, 77.040.30
Заменя: БДС 9792:1972
БДС 9792:1983 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 9795:1983
Статус: Действащ   Публикуван: 1983-01-01    ТК-20
Бронз. Обемен, атомно-абсорбционен и фотометричен метод за
определяне съдържанието на желязо
ICS: 77.120.30, 77.040.30
Заменя: БДС 9898:1972, БДС 9795:1972
БДС 9795:1983 (bg) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС 9804:1983
Статус: Действащ   Публикуван: 1983-01-01    ТК-20
Бронз. Гравиметричен, атомно-абсорбционен и фотометричен
методи за определяне съдържанието на никел
ICS: 77.120.30, 77.040.30
Заменя: БДС 9903:1972, БДС 9804:1972
БДС 9804:1983 (bg) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС 9913:1983
Статус: Действащ   Публикуван: 1983-01-01    ТК-20
Бронз. Атомно-абсорбционен и фотометричен метод за определяне
съдържанието на кобалт
ICS: 77.120.30, 77.040.30
Заменя: БДС 9913:1972
БДС 9913:1983 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 9916:1983
Статус: Действащ   Публикуван: 1983-01-01    ТК-20
Бронз. Фотометричен метод за определяне съдържанието на титан
ICS: 77.120.30, 77.040.30
Заменя: БДС 9916:1972
БДС 9916:1983 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 9917:1983
Статус: Действащ   Публикуван: 1983-01-01    ТК-20
Бронз. Фотометричен метод за определяне съдържанието на
фосфор
ICS: 77.120.30, 77.040.30
Заменя: БДС 9918:1972, БДС 9917:1972
БДС 9917:1983 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 9924:1981
Статус: Действащ   Публикуван: 1981-01-01    ТК-20
Сплави печатарски. Методи за химически анализ. Общи указания
ICS: 77.120.60, 77.040.30
Заменя: БДС 9924:1972
БДС 9924:1981 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 9925:1972
Статус: Действащ   Публикуван: 1972-01-01    ТК-20
Сплави печатарски. Определяне съдържанието на арсен
ICS: 77.120.60, 77.040.30
БДС 9925:1972 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 9926:1981
Статус: Действащ   Публикуван: 1981-01-01    ТК-20

Сплави печатарски. Определяне съдържанието на желязо
ICS: 77.120.60, 77.040.30
Заменя: БДС 9926:1972
БДС 9926:1981 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 9927:1988
Статус: Действащ   Публикуван: 1988-01-01    ТК-20
Сплави печатарски. Определяне съдържанието на калай
ICS: 77.120.60, 77.040.30
Заменя: БДС 9927:1972
БДС 9927:1988 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 9928:1972
Статус: Действащ   Публикуван: 1972-01-01    ТК-20
Сплави печатарски. Определяне съдържанието на алуминий
ICS: 77.120.60, 77.040.30
БДС 9928:1972 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 9929:1981
Статус: Действащ   Публикуван: 1981-01-01    ТК-20
Сплави печатарски. Определяне съдържанието на цинк, мед и
никел
ICS: 77.120.60, 77.040.30
Заменя: БДС 9929:1972
БДС 9929:1981 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 9930:1981
Статус: Действащ   Публикуван: 1981-01-01    ТК-20
Сплави печатарски. Определяне съдържанието на антимон
ICS: 77.120.60, 77.040.30
Заменя: БДС 9930:1972
БДС 9930:1981 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 9932:1983
Статус: Действащ   Публикуван: 1983-01-01    ТК-20
Бронз. Фотометричен метод за определяне съдържанието на арсен
ICS: 77.120.30, 77.040.30
Заменя: БДС 9932:1972
БДС 9932:1983 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 9948:1983
Статус: Действащ   Публикуван: 1983-01-01    ТК-20
Бронз. Фотометричен и атомно-абсорбционен метод за определяне
съдържанието на бисмут
ICS: 77.120.30, 77.040.30
Заменя: БДС 9948:1972
БДС 9948:1983 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 9949:1972
Статус: Действащ   Публикуван: 1972-01-01    ТК-20
Бронзове. Определяне съдържанието на сяра
ICS: 77.120.30, 77.040.30
БДС 9949:1972 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 9950:1983
Статус: Действащ   Публикуван: 1983-01-01    ТК-20
Бронз. Атомно-абсорбционен, комплексометричен и полярографски
метод за определяне съдържанието на цинк
ICS: 77.120.30, 77.040.30
Заменя: БДС 9955:1972, БДС 9950:1972
БДС 9950:1983 (bg) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС 9958:1983
Статус: Действащ   Публикуван: 1983-01-01    ТК-20
Бронз. Гравиметричен метод за определяне съдържанието на
берилий
ICS: 77.120.30, 77.040.30
Заменя: БДС 9958:1972
БДС 9958:1983 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 9959:1972
Статус: Действащ   Публикуван: 1972-01-01    ТК-20
Бронзове. Определяне съдържанието на антимон
ICS: 77.120.30, 77.040.30
БДС 9959:1972 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС CR 12471:2003
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Статус: Действащ   Публикуван: 2003-12-01    ТК-20
Методи със защитен екран за определяне отделянето на никел от
сплави и покрития на предмети, които са в директен и
продължителен контакт с кожата (CR 12471:2002)
Screening tests for nickel release from alloys and coatings in items that
come into direct and prolonged contact with the skin
ICS: 39.060
БДС CR 12471:2003 (en) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС CR 12776:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-12-01    ТК-20
Мед и медни сплави. Условия и процедури за даване на номера на
материали и за регистриране на материали (CR 12776:1997)
Copper and copper alloys - Provisions and procedures for the allocation
of material numbers and registration of materials
ICS: 77.120.30
БДС CR 12776:2003 (en) 15 стр. - 28.80 лв.

БДС CR 13388:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-12-01    ТК-20
Мед и медни сплави. Съкратено представяне на химичен състав и
продукти (CR 13388:1998)
Copper and copper alloys - Compendium of compositions and products
ICS: 77.150.30, 77.120.30
Директива: 89/106/EEC no
Заменен от: СД CEN/TS 13388:2008
БДС CR 13388:2003 (en) 43 стр. - 75.60 лв.

БДС EN 1057:2004
Статус: Отменен   Публикуван: 2004-07-01    ТК-20
Мед и медни сплави. Безшевни кръгли медни тръби за вода и газ за
санитарно приложение и отопление (EN 1057:1996)
Copper and copper alloys - Seamless, round copper tubes for water and
gas in sanitary and heating applications
ICS: 23.040.15
Директива: 93/38/EEC no, 89/106/EEC no
Заменен от: БДС EN 1057:2006
БДС EN 1057:2004 (en) 21 стр. - 39.60 лв.

БДС EN 1057:2006
Статус: Отменен   Публикуван: 2006-08-01    ТК-20
Мед и медни сплави. Безшевни кръгли медни тръби за вода и газ за
приложение в санитарни и отоплителни инсталации (EN 1057:2006)
Copper and copper alloys - Seamless, round copper tubes for water and
gas in sanitary and heating applications
ICS: 23.040.15
Директива: 97/23/EC no, 93/38/EEC no, 89/106/EEC yes
Заменен от: БДС EN 1057:2006+A1:2010
Заменя: БДС EN 1057:2004
БДС EN 1057:2006 (en) 39 стр. - 67.20 лв.
БДС EN 1057:2006 (bg) 40 стр. - 67.20 лв.

БДС EN 1057:2006+A1:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-05-28    ТК-20
Мед и медни сплави. Безшевни кръгли медни тръби за вода и газ за
приложение в санитарни и отоплителни инсталации (EN
1057:2006+A1:2010)
Copper and copper alloys - Seamless, round copper tubes for water and
gas in sanitary and heating applications
ICS: 23.040.15
Директива: 305/2011 no, 97/23/EC yes, 93/38/EEC no, 89/106/EEC
yes
Заменя: БДС EN 1057:2006
БДС EN 1057:2006+A1:2010 (en) 38 стр. - 67.20 лв.

БДС EN 1172:2002
Статус: Отменен   Публикуван: 2002-05-01    ТК-20
Мед и медни сплави. Листове и ленти за строителни цели (EN
1172:1996)
Copper and copper alloys - Sheet and strip for building purposes
ICS: 77.150.30
Директива: 89/106/EEC no
Заменен от: БДС EN 1172:2012
БДС EN 1172:2002 (bg) 15 стр. - 28.80 лв.

БДС EN 1172:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-01-24    ТК-20

Мед и медни сплави. Листове и ленти за строителни цели (EN
1172:2011)
Copper and copper alloys - Sheet and strip for building purposes
ICS: 77.150.30
Заменя: БДС EN 1172:2002
БДС EN 1172:2012 (en) 16 стр. - 28.80 лв.
БДС EN 1172:2012 (bg) 16 стр. - 28.80 лв.

БДС EN 1173:1998
Статус: Отменен   Публикуван: 1998-01-01    ТК-20
Мед и медни сплави. Означения на състоянието на материалите
или на термообработката (EN 1173:1995)
Copper and copper alloys - Material condition or temper designation
ICS: 77.120.30
Директива: 97/23/EC no
Заменен от: БДС EN 1173:2008
БДС EN 1173:1998 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 1173:2008
Статус: Действащ   Публикуван: 2008-01-31    ТК-20
Мед и медни сплави. Означения на състоянието на материалите
(EN 1173:2008)
Copper and copper alloys - Material condition designation
ICS: 77.120.30
Заменя: БДС EN 1173:1998
БДС EN 1173:2008 (en) 9 стр. - 18.00 лв.
БДС EN 1173:2008 (bg) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 1179:1998
Статус: Отменен   Публикуван: 1998-01-01    ТК-20
Цинк и цинкови сплави. Първичен цинк (EN 1179:1995)
Zinc and zinc alloys - Primary zinc
ICS: 77.120.60, 77.120
Заменен от: БДС EN 1179:2006
Заменя: БДС 4102:1976
БДС EN 1179:1998 (bg) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 1179:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-08-01    ТК-20
Цинк и цинкови сплави. Първичен цинк (EN 1179:2003)
Zinc an zinc alloys - Primary zinc
ICS: 77.120.60
Заменя: БДС EN 1179:1998
БДС EN 1179:2006 (bg) 9 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 12019:2000
Статус: Отменен   Публикуван: 2000-08-01    ТК-20
Цинк и цинкови сплави. Химичен анализ чрез оптична емисионна
спектрометрия (EN 12019:1997)
Zinc and zinc alloys - Optical emission spectrometric analysis
ICS: 77.120.60
Заменен от: БДС EN ISO 3815-1:2006, БДС EN ISO 3815-2:2006
БДС EN 12019:2000 (bg) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 12060:2000
Статус: Действащ   Публикуван: 2000-08-01    ТК-20
Цинк и цинкови сплави. Метод за вземане на проби. Изисквания
(EN 12060:1997)
Zinc and zinc alloys - Method of sampling - Specifications
ICS: 77.120.60
Заменя: БДС 8855:1986
БДС EN 12060:2000 (bg) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 12163:2002
Статус: Отменен   Публикуван: 2002-05-01    ТК-20
Мед и медни сплави. Пръти с общо предназначение (EN
12163:1998)
Copper and copper alloys - Rod for general purposes
ICS: 77.150.30
Директива: 89/106/EEC no
Заменен от: БДС EN 12163:2011
Заменя: БДС 4640:1977, БДС 1712:1987, БДС 12461:1974, БДС
12460:1974
БДС EN 12163:2002 (bg) 47 стр. - 84.00 лв.

БДС EN 12163:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-01-13    ТК-20
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Мед и медни сплави. Пръти за общи цели (EN 12163:2011)
Copper and copper alloys - Rod for general purposes
ICS: 77.150.30
Заменя: БДС EN 12163:2002
БДС EN 12163:2011 (en) 37 стр. - 67.20 лв.

БДС EN 12164:2000
Статус: Отменен   Публикуван: 2000-12-01    ТК-20
Мед и медни сплави. Пръти за машинна обработка (EN 12164:1998)
Copper and copper alloys - Rod for free machining purposes
ICS: 77.150.30
Директива: 89/106/EEC no
Заменен от: БДС EN 12164:2011
БДС EN 12164:2000 (en) 36 стр. - 67.20 лв.
БДС EN 12164:2000 (bg) 35 стр. - 61.20 лв.

БДС EN 12164:2000/A1:2000
Статус: Отменен   Публикуван: 2000-12-01    ТК-20
Мед и медни сплави. Пръти за машинна обработка (EN
12164:1998/A1:2000)
Copper and copper alloys - Rod for free machining purposes
ICS: 77.150.30
Директива: 89/106/EEC no
Заменен от: БДС EN 12164:2011
БДС EN 12164:2000/A1:2000 (en) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС EN 12164:2003/A1:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-04-01    ТК-20
Мед и медни сплави. Пръти за механична обработка (EN
12164:1998/A1:2000)
Copper and copper alloys - Rod for free machining purposes
ICS: 77.150.30
Директива: 89/106/EEC no
Заменен от: БДС EN 12164:2011
БДС EN 12164:2003/A1:2003 (bg) 0 стр. - 0.00 лв.

БДС EN 12164:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-10-20    ТК-20
Мед и медни сплави. Пръти за механична обработка (EN
12164:2011)
Copper and copper alloys - Rod for free machining purposes
ICS: 77.150.30
Заменя: БДС EN 12164:2003/A1:2003, БДС EN 12164:2000/A1:2000,
БДС EN 12164:2000
БДС EN 12164:2011 (en) 37 стр. - 67.20 лв.

БДС EN 12165:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-04-01    ТК-20
Мед и медни сплави. Деформирани и недеформирани заготовки за
коване (EN 12165:1998)
Copper and copper alloys - Wrought and unwrought forging stock
ICS: 77.150.30
Директива: 89/106/EEC no
Заменен от: БДС EN 12165:2011
БДС EN 12165:2003 (bg) 32 стр. - 55.20 лв.

БДС EN 12165:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-10-20    ТК-20
Мед и медни сплави. Деформирани и недеформирани заготовки за
коване (EN 12165:2011)
Copper and copper alloys - Wrought and unwrought forging stock
ICS: 77.150.30
Заменя: БДС EN 12165:2003
БДС EN 12165:2011 (en) 30 стр. - 55.20 лв.

БДС EN 12166:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-04-01    ТК-20
Мед и медни сплави. Телове с общо предназначение (EN
12166:1998)
Copper and copper alloys - Wire for general purposes
ICS: 77.150.30
Заменен от: БДС EN 12166:2011
Заменя: БДС 16663:1987
БДС EN 12166:2003 (bg) 51 стр. - 97.20 лв.

БДС EN 12166:2003/AC:2006
Статус: Отменен   Публикуван: 2006-08-01    ТК-20

Мед и медни сплави. Телове за общи цели (EN 12166:1998/AC:2003)
Copper and copper alloys - Wire for general purposes
ICS: 77.150.30
Заменен от: БДС EN 12166:2011
БДС EN 12166:2003/AC:2006 (en) 0 стр. - 0.00 лв.

БДС EN 12166:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-10-20    ТК-20
Мед и медни сплави. Телове с общо предназначение (EN
12166:2011)
Copper and copper alloys - Wire for general purposes
ICS: 77.150.30
Заменя: БДС EN 12166:2003/AC:2006, БДС EN 12166:2003, БДС
4373:1972
БДС EN 12166:2011 (en) 34 стр. - 61.20 лв.

БДС EN 12167:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-04-01    ТК-20
Мед и медни сплави. Профили и правоъгълни пръти с общо
предназначение (EN 12167:1998)
Copper and copper alloys - Profiles and rectangular bar for general
purposes
ICS: 77.150.30
Заменен от: БДС EN 12167:2011
Заменя: БДС 4407:1989, БДС 12219:1985
БДС EN 12167:2003 (bg) 37 стр. - 67.20 лв.

БДС EN 12167:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-10-20    ТК-20
Мед и медни сплави. Профили и правоъгълни пръти за общи цели
(EN 12167:2011)
Copper and copper alloys - Profiles and bars for general purposes
ICS: 77.150.30
Заменя: БДС EN 12167:2003
БДС EN 12167:2011 (en) 44 стр. - 75.60 лв.

БДС EN 12168:2000
Статус: Отменен   Публикуван: 2000-12-01    ТК-20
Мед и медни сплави. Кухи пръти за механична обработка (EN
12168:1998)
Copper and copper alloys - Hollow rod for free machining purposes
ICS: 77.150.30
Заменен от: БДС EN 12168:2011
БДС EN 12168:2000 (en) 32 стр. - 55.20 лв.
БДС EN 12168:2000 (bg) 30 стр. - 55.20 лв.

БДС EN 12168:2000/A1:2000
Статус: Отменен   Публикуван: 2000-12-01    ТК-20
Мед и медни сплави. Кухи пръти за механична обработка (EN
12168:1998/A1:2000)
Copper and copper alloys - Hollow rod for free machining purposes
ICS: 77.150.30
Директива: 89/106/EEC no
Заменен от: БДС EN 12168:2011
БДС EN 12168:2000/A1:2000 (en) 3 стр. - 7.20 лв.
БДС EN 12168:2000/A1:2000 (bg) 0 стр. - 0.00 лв.

БДС EN 12168:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-10-20    ТК-20
Мед и медни сплави. Кухи пръти за механична обработка (EN
12168:2011)
Copper and copper alloys - Hollow rod for free machining purposes
ICS: 77.150.30
Заменя: БДС EN 12168:2000/A1:2000, БДС EN 12168:2000
БДС EN 12168:2011 (en) 32 стр. - 55.20 лв.

БДС EN 12384:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-12-01    ТК-20
Мед и медни сплави. Определяне границата на пружинно огъване
на лента (EN 12384:1999)
Copper and copper alloys - Determination of spring bending limit on
strip
ICS: 77.150.30
Директива: 89/106/EEC no
БДС EN 12384:2003 (en) 11 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 12402:2002
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Статус: Действащ   Публикуван: 2002-08-01    ТК-20
Олово и оловни сплави. Методи за вземане на проби за химичен
анализ (EN 12402:1999)
Lead and lead alloys - Methods of sampling for analysis
ICS: 77.120.60, 71.040.40
БДС EN 12402:2002 (bg) 15 стр. - 28.80 лв.

БДС EN 12420:2000
Статус: Действащ   Публикуван: 2000-12-01    ТК-20
Мед и медни сплави. Изковки (EN 12420:1999)
Copper and copper alloys - Forgings
ICS: 77.150.30
Директива: 97/23/EC yes, 89/106/EEC no
БДС EN 12420:2000 (en) 53 стр. - 97.20 лв.
БДС EN 12420:2000 (bg) 58 стр. - 97.20 лв.

БДС EN 12441-1:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-06-01    ТК-20
Цинк и цинкови сплави. Химичен анализ. Част 1: Определяне на
алуминий в цинкови сплави. Титриметричен метод (EN
12441-1:2001)
Zinc and zinc alloys - Chemical analysis - Part 1: Determination of
aluminium in zinc alloys - Titrimetric method
ICS: 77.120.60, 77.040.30
БДС EN 12441-1:2004 (bg) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 12441-1:2004/A1:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-08-01    ТК-20
Цинк и цинкови сплави. Химичен анализ. Част 1: Определяне на
алуминий в цинкови сплави. Титриметричен метод (EN
12441-1:2001/A1:2004)
Zinc and zinc alloys - Chemical analysis - Part 1: Determination of
aluminium in zinc alloys  - Titrimetric method
ICS: 77.120.60, 77.040.30
БДС EN 12441-1:2004/A1:2006 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС EN 12441-10:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-08-01    ТК-20
Цинк и цинкови сплави. Химичен анализ. Част 10: Определяне на
хром и титан в цинкови сплави. Спектрофотометричен метод (EN
12441-10:2004)
Zinc and zinc alloys - Chemical analysis - Part 10: Determination of
chromium and titanium in zinc alloys - Spectrophotometric method
ICS: 77.120.60, 77.040.30
БДС EN 12441-10:2006 (en) 12 стр. - 21.60 лв.
БДС EN 12441-10:2006 (bg) 14 стр. - 25.20 лв.

БДС EN 12441-11:2007
Статус: Действащ   Публикуван: 2007-02-01    ТК-20
Цинк и цинкови сплави. Химичен анализ. Част 11: Определяне на
силиций в цинкови сплави. Спектрофотометричен метод (EN
12441-11:2006)
Zinc and zinc alloys - Chemical analysis - Part 11: Determination of
silicon in zinc alloys - Spectrophotometric method
ICS: 77.120.60
БДС EN 12441-11:2007 (en) 12 стр. - 21.60 лв.
БДС EN 12441-11:2007 (bg) 13 стр. - 25.20 лв.

БДС EN 12441-2:2006/A1:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-08-01    ТК-20
Цинк и цинкови сплави. Химичен анализ. Част 2: Определяне на
магнезий в цинкови сплави. Пламъков атомноабсорбционен
спектрометричен метод (EN 12441-2:2001/A1:2003)
Zinc and zinc alloys - Chemical analysis - Part 2: Determination of
magnesium in zinc alloys - Flame atomic absorption spectrometric
method
ICS: 77.120.60, 77.040.30
Заменя: БДС 12459:1983
БДС EN 12441-2:2006/A1:2006 (bg) 0 стр. - 0.00 лв.

БДС EN 12441-2:2006/A2:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-08-01    ТК-20
Цинк и цинкови сплави. Химичен анализ. Част 2: Определяне на
магнезий в цинкови сплави. Пламъков атомноабсорбционен
спектрометричен метод (EN 12441-2:2001/A2:2004)
Zinc and zinc alloys - Chemical analysis - Part 2: Determination of
magnesium in zinc alloys - Flame atomic absorption spectrometric

method
ICS: 77.120.60, 77.040.30
Заменя: БДС 12459:1983
БДС EN 12441-2:2006/A2:2006 (bg) 0 стр. - 0.00 лв.

БДС EN 12441-2:2006+A1+A2:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-08-01    ТК-20
Цинк и цинкови сплави. Химичен анализ. Част 2: Определяне на
магнезий в цинкови сплави. Пламъков атомноабсорбционен
спектрометричен метод (EN 12441-2:2001)
Zinc and zinc alloys - Chemical analysis - Part 2: Determination of
magnesium in zinc alloys - Flame atomic absorption spectrometric
method
ICS: 77.120.60, 77.040.30
Заменя: БДС 12459:1983
БДС EN 12441-2:2006+A1+A2:2006 (bg) 13 стр. - 25.20 лв.

БДС EN 12441-3:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-08-01    ТК-20
Цинк и цинкови сплави. Химичен анализ. Част 3: Определяне на
олово, кадмий и мед. Пламъков атомноабсорбционен
спектрометричен метод (EN 12441-3:2001)
Zinc and zinc alloys - Chemical analysis - Part 3: Determination of lead,
cadmium and copper - Flame atomic absorption spectrometric method
ICS: 77.120.60, 77.040.30
Заменя: БДС 15768:1983, БДС 12465:1983, БДС 12455:1974
БДС EN 12441-3:2006 (bg) 14 стр. - 25.20 лв.

БДС EN 12441-4:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-07-01    ТК-20
Цинк и цинкови сплави. Химичен анализ. Част 4: Определяне на
желязо в цинкови сплави. Спектрометричен метод (EN
12441-4:2003)
Zinc and zinc alloys - Chemical analysis - Part 4: Determination of iron
in zinc alloys - Spectrophotometric method
ICS: 77.120.60, 77.040.30
Заменя: БДС 12453:1983
БДС EN 12441-4:2004 (en) 9 стр. - 18.00 лв.
БДС EN 12441-4:2004 (bg) 9 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 12441-5:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-07-01    ТК-20
Цинк и цинкови сплави. Химичен анализ. Част 5: Определяне на
желязо в първичен цинк. Спектрофотометричен метод (EN
12441-5:2003)
Zinc and zinc alloys - Chemical analysis - Part 5: Determination of iron
in primary zinc - Spectrophotometric method
ICS: 77.120.60, 77.040.30
БДС EN 12441-5:2004 (en) 9 стр. - 18.00 лв.
БДС EN 12441-5:2004 (bg) 9 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 12441-6:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-07-01    ТК-20
Цинк и цинкови сплави. Химичен анализ. Част 6: Определяне на
алуминий и желязо. Пламъков атомноабсорбционен
спектрометричен метод (EN 12441-6:2003)
Zinc and zinc alloys - Chemical analysis - Part 6: Determination of
aluminium and iron-Flame atomic absorption spectrometric method
ICS: 77.120.60, 77.040.30
БДС EN 12441-6:2004 (en) 12 стр. - 21.60 лв.
БДС EN 12441-6:2004 (bg) 13 стр. - 25.20 лв.

БДС EN 12441-7:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-08-01    ТК-20
Цинк и цинкови сплави. Химичен анализ. Част 7: Определяне на
калай. Пламъков атомноабсорбционен спектрометричен метод след
екстракция (EN 12441-7:2004)
Zinc and zinc alloys - Chemical analysis - Part 7: Determination of tin -
Flame atomic absorption spectrometric method after extraction
ICS: 77.120.60, 77.040.30
БДС EN 12441-7:2006 (en) 11 стр. - 21.60 лв.
БДС EN 12441-7:2006 (bg) 13 стр. - 25.20 лв.

БДС EN 12441-8:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-08-01    ТК-20
Цинк и цинкови сплави. Химичен анализ. Част 8: Определяне на
калай във вторичен цинк. Пламъков атомноабсорбционен
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спектрометричен метод (EN 12441-8:2004)
Zinc and zinc alloys - Chemical analysis - Part 8: Determination of tin in
secondary zinc - Flame atomic absorption spectrometric method
ICS: 77.120.60, 77.040.30
БДС EN 12441-8:2006 (en) 10 стр. - 18.00 лв.
БДС EN 12441-8:2006 (bg) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 12441-9:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-08-01    ТК-20
Цинк и цинкови сплави. Химичен анализ. Част 9: Определяне на
никел в цинкови сплави. Пламъков атомноабсорбционен
спектрометричен метод (EN 12441-9:2004)
Zinc and zinc alloys - Chemical analysis - Part 9: Determination of nickel
in zinc alloys - Flame atomic absorption spectrometric method
ICS: 77.120.60, 77.040.30
БДС EN 12441-9:2006 (en) 11 стр. - 21.60 лв.
БДС EN 12441-9:2006 (bg) 13 стр. - 25.20 лв.

БДС EN 12449:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-12-01    ТК-20
Мед и медни сплави. Безшевни кръгли тръби за общи цели (EN
12449:1999)
Copper and copper alloys - Seamless, round tubes for general purposes
ICS: 77.120.30, 23.040.15
Директива: 97/23/EC no, 89/106/EEC no
Заменен от: БДС EN 12449:2012
Заменя: БДС 1785:1984, БДС 1784:1990, БДС 1773:1984
БДС EN 12449:2003 (en) 39 стр. - 67.20 лв.
БДС EN 12449:2003 (bg) 41 стр. - 75.60 лв.

БДС EN 12449:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-01-10    ТК-20
Мед и медни сплави. Безшевни кръгли тръби за общи цели (EN
12449:2012)
Copper and copper alloys - Seamless, round tubes for general purposes
ICS: 77.120.30, 23.040.15
Заменя: БДС EN 12449:2003
БДС EN 12449:2012 (en) 45 стр. - 75.60 лв.

БДС EN 12450:2000
Статус: Отменен   Публикуван: 2000-12-01    ТК-20
Мед и медни сплави. Безшевни кръгли капилярни тръби (EN
12450:1999)
Copper and copper alloys - Seamless, round copper capillary tubes
ICS: 77.150.30, 23.040.15
Заменен от: БДС EN 12450:2013
Заменя: БДС 13023:1985
БДС EN 12450:2000 (en) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 12450:2013
Статус: Действащ   Публикуван: 2013-02-05    ТК-20
Мед и медни сплави. Безшевни кръгли медни капилярни тръби (EN
12450:2012)
Copper and copper alloys - Seamless, round copper capillary tubes
ICS: 77.150.30, 23.040.15
Заменя: БДС EN 12450:2000
БДС EN 12450:2013 (en) 14 стр. - 25.20 лв.

БДС EN 12451:2002
Статус: Отменен   Публикуван: 2002-11-01    ТК-20
Мед и медни сплави. Безшевни, кръгли тръби за топлообменници
(EN 12451:1999)
Copper and copper alloys - Seamless, round tubes for heat exchangers
ICS: 77.150.30, 23.040.15
Директива: 97/23/EC yes
Заменен от: БДС EN 12451:2012
БДС EN 12451:2002 (bg) 23 стр. - 39.60 лв.

БДС EN 12451:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-01-19    ТК-20
Мед и медни сплави. Безшевни кръгли тръби за топлообменници
(EN 12451:2012)
Copper and copper alloys - Seamless, round tubes for heat exchangers
ICS: 77.150.30, 23.040.15
Директива: 97/23/EC yes
Заменя: БДС EN 12451:2002
БДС EN 12451:2012 (en) 24 стр. - 45.60 лв.

БДС EN 12452:2002
Статус: Отменен   Публикуван: 2002-11-01    ТК-20
Мед и медни сплави. Валцувани, оребрени, безшевни тръби за
топлообменници (EN 12452:1999)
Copper and copper alloys - Rolled, finned, seamless tubes for heat
exchangers
ICS: 77.120.30
Директива: 97/23/EC yes
Заменен от: БДС EN 12452:2012
БДС EN 12452:2002 (bg) 22 стр. - 39.60 лв.

БДС EN 12452:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-01-19    ТК-20
Мед и медни сплави. Валцувани, оребрени, безшевни кръгли тръби
за топлообменници (EN 12452:2012)
Copper and copper alloys - Rolled, finned, seamless tubes for heat
exchangers
ICS: 77.150.30, 23.040.15
Директива: 97/23/EC yes
Заменя: БДС EN 12452:2002
БДС EN 12452:2012 (en) 23 стр. - 39.60 лв.

БДС EN 12472:2000
Статус: Отменен   Публикуван: 2000-12-01    ТК-20
Метод за симулиране на изтриване и корозия за откриване
отделянето на никел от продукти с покритие (EN 12472:1998)
Method for the simulation of wear and corrosion for the detection of
nickel release from coated items
ICS: 39.060
Директива: 94/27/EC yes
Заменен от: БДС EN 12472:2007
БДС EN 12472:2000 (en) 8 стр. - 14.40 лв.
БДС EN 12472:2000 (bg) 9 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 1254-1:2001
Статус: Действащ   Публикуван: 2001-04-01    ТК-20
Мед и медни сплави. Фитинги за тръбопроводи. Част 1: Фитинги с
краища за капилярно спояване към медни тръби с мек припой или
капилярно спояване с твърд припой (EN 1254-1:1998)
Copper and copper alloys - Plumbing fittings - Part 1: Fittings with ends
for capillary soldering or capillary brazing to copper tubes
ICS: 23.040.40
Директива: 93/38/EEC no, 89/106/EEC no
БДС EN 1254-1:2001 (en) 31 стр. - 55.20 лв.

БДС EN 1254-2:2001
Статус: Действащ   Публикуван: 2001-04-01    ТК-20
Мед и медни сплави. Фитинги за тръбопроводи. Част 2: Фитинги с
краища за свързване под налягане с медни тръби (EN 1254-2:1998)
Copper and copper alloys - Plumbing fittings - Part 2: Fittings with
compression ends for use with copper tubes
ICS: 23.040.40
Директива: 93/38/EEC no, 89/106/EEC no
БДС EN 1254-2:2001 (en) 36 стр. - 67.20 лв.

БДС EN 1254-3:2001
Статус: Действащ   Публикуван: 2001-04-01    ТК-20
Мед и медни сплави. Фитинги за тръбопроводи. Част 3: Фитинги с
краища за свързване под налягане с пластмасови тръби (EN
1254-3:1998)
Copper and copper alloys - Plumbing fittings - Part 3: Fittings with
compression ends for use with plastics pipes
ICS: 23.040.40
Директива: 93/38/EEC no, 89/106/EEC no
БДС EN 1254-3:2001 (en) 29 стр. - 50.40 лв.

БДС EN 1254-4:2001
Статус: Действащ   Публикуван: 2001-04-01    ТК-20
Мед и медни сплави. Фитинги за тръбопроводи. Част 4: Фитинги с
комбинирани краища за капилярно свързване или свързване под
налягане с друг вид връзки (EN 1254-4:1998)
Copper and copper alloys - Plumbing fittings - Part 4: Fittings combining
other end connections with capillary or compression ends
ICS: 23.040.40
Директива: 93/38/EEC no, 89/106/EEC no
БДС EN 1254-4:2001 (en) 17 стр. - 32.40 лв.
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БДС EN 1254-4:2001/AC:2001
Статус: Действащ   Публикуван: 2001-04-01    ТК-20
Мед и медни сплави. Фитинги за тръбопроводи. Част 4: Фитинги с
комбинирани краища за капилярно свързване или свързване под
налягане с друг вид връзки. Изменение AC (EN
1254-4:1998/AC:1999)
Copper and copper alloys - Plumbing fittings - Part 4: Fittings combining
other end connections with capillary or compression ends
ICS: 23.040.40
Директива: 93/38/EEC no
БДС EN 1254-4:2001/AC:2001 (en) 0 стр. - 0.00 лв.

БДС EN 1254-5:2001
Статус: Действащ   Публикуван: 2001-04-01    ТК-20
Мед и медни сплави. Фитинги за тръбопроводи. Част 5: Фитинги с
къси краища за капилярно спояване към медни тръби с мек припой
(EN 1254-5:1998)
Copper and copper alloys - Plumbing fittings - Part 5: Fittings with short
ends for capillary brazing to copper tubes
ICS: 23.040.40
Директива: 89/106/EEC no
БДС EN 1254-5:2001 (en) 28 стр. - 50.40 лв.

БДС EN 1254-6:2013
Статус: Действащ   Публикуван: 2013-02-05    ТК-20
Мед и медни сплави. Фитинги за тръбопроводи. Част 6: Фитинги с
краища за монтиране чрез натиск (EN 1254-6:2012)
Copper and copper alloys - Plumbing fittings - Part 6: Fittings with push-
fit ends
ICS: 23.040.40
Директива: 89/106/EEC no
БДС EN 1254-6:2013 (en) 50 стр. - 84.00 лв.

БДС EN 12548:2000
Статус: Действащ   Публикуван: 2000-12-01    ТК-20
Оловео и оловни сплави. Блокове от оловни сплави за
производство на листове за екраниране на електрически кабели и
за ръкави (EN 12548:1999)
Lead and lead alloys - Lead alloy ingots for electric cable sheathing and
for sleeves
ICS: 77.150.60
БДС EN 12548:2000 (en) 16 стр. - 28.80 лв.

БДС EN 1254-8:2013
Статус: Действащ   Публикуван: 2013-02-05    ТК-20
Мед и медни сплави. Фитинги за тръбопроводи. Част 8: Фитинги с
краища за запресоване за използване с пластмасови и
многопластови тръби (EN 1254-8:2012)
Copper and copper alloys - Plumbing fittings - Part 8: Fittings with press
ends for use with plastics and multilayer pipes
ICS: 23.040.40
Директива: 89/106/EEC no
БДС EN 1254-8:2013 (en) 26 стр. - 45.60 лв.

БДС EN 12588:2000
Статус: Отменен   Публикуван: 2000-12-01    ТК-20
Олово и оловни сплави. Валцувани оловни листове за строителни
цели (EN 12588:1999)
Lead and lead alloys - Rolled lead sheet for building purposes
ICS: 77.150.60
Заменен от: БДС EN 12588:2007
БДС EN 12588:2000 (en) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 12588:2007
Статус: Действащ   Публикуван: 2007-02-01    ТК-20
Олово и оловни сплави. Валцувани оловни листове за строителни
цели (EN 12588:2006)
Lead and lead alloys - Rolled lead sheet for building purposes
ICS: 77.150.60
Заменя: БДС EN 12588:2000
БДС EN 12588:2007 (en) 14 стр. - 25.20 лв.

БДС EN 12659:2002
Статус: Действащ   Публикуван: 2002-09-01    ТК-20
Олово и оловни сплави. Олово (EN 12659:1999)
Lead and lead alloys - Lead

ICS: 77.120.60
Заменя: БДС 209:1975
БДС EN 12659:2002 (bg) 13 стр. - 25.20 лв.

БДС EN 12735-1:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-12-01    ТК-20
Мед и медни сплави. Безшевни кръгли медни тръби за климатични
и хладилни инсталации. Част 1: Тръби за съоръжения (EN
12735-1:2001)
Copper and copper alloys - Seamless, round copper tubes for air
conditioning and refrigeration - Part 1: Tubes for piping systems
ICS: 23.040.15
Директива: 97/23/EC no, 89/106/EEC no
Заменен от: БДС EN 12735-1:2010
Заменя: БДС 10099:1974
БДС EN 12735-1:2003 (en) 17 стр. - 32.40 лв.
БДС EN 12735-1:2003 (bg) 18 стр. - 32.40 лв.

БДС EN 12735-1:2003/A1:2006
Статус: Отменен   Публикуван: 2006-08-01    ТК-20
Мед и медни сплави. Безшевни кръгли медни тръби за климатични
и хладилни инсталации. Част 1: Тръби за тръбопроводни системи
(EN 12735-1:2001/A1:2005)
Copper and copper alloys - Seamless, round copper tubes for air
conditioning and refrigeration - Part 1: Tubes for piping systems
ICS: 23.040.15
Директива: 97/23/EC no
Заменен от: БДС EN 12735-1:2010
БДС EN 12735-1:2003/A1:2006 (en) 7 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 12735-1:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-11-01    ТК-20
Мед и медни сплави. Безшевни кръгли медни тръби за климатични
и хладилни инсталации. Част 1: Тръби за тръбопроводни системи
(EN 12735-1:2010)
Copper and copper alloys - Seamless, round copper tubes for air
conditioning and refrigeration - Part 1: Tubes for piping systems
ICS: 23.040.15
Директива: 97/23/EC yes
Заменя: БДС EN 12735-1:2003/A1:2006, БДС EN 12735-1:2003
БДС EN 12735-1:2010 (en) 21 стр. - 39.60 лв.
БДС EN 12735-1:2010 (bg) 22 стр. - 39.60 лв.

БДС EN 12735-2:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-12-01    ТК-20
Мед и медни сплави. Безшевни кръгли медни тръби за климатични
и хладилни инсталации. Част 2: Тръби за съоръжения (EN
12735-2:2001)
Copper and copper alloys - Seamless, round copper tubes for air
conditioning and refrigeration - Part 2: Tubes for equipment
ICS: 23.040.15
Директива: 97/23/EC no
Заменен от: БДС EN 12735-2:2010
Заменя: БДС 10099:1974
БДС EN 12735-2:2003 (en) 19 стр. - 36.00 лв.
БДС EN 12735-2:2003 (bg) 22 стр. - 39.60 лв.

БДС EN 12735-2:2003/A1:2006
Статус: Отменен   Публикуван: 2006-08-01    ТК-20
Мед и медни сплави. Безшевни кръгли медни тръби за климатични
и хладилни инсталации. Част 2: Тръби за съоръжения (EN
12735-2:2001/A1:2005)
Copper and copper alloys - Seamless, round copper tubes for air
conditioning and refrigeration - Part 2: Tubes for equipment
ICS: 23.040.15
Директива: 97/23/EC no
Заменен от: БДС EN 12735-2:2010
БДС EN 12735-2:2003/A1:2006 (en) 7 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 12735-2:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-11-01    ТК-20
Мед и медни сплави. Безшевни кръгли медни тръби за климатични
и хладилни инсталации. Част 2: Тръби за съоръжения (EN
12735-2:2010)
Copper and copper alloys - Seamless, round copper tubes for air
conditioning and refrigeration - Part 2: Tubes for equipment
ICS: 23.040.15
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Директива: 97/23/EC yes
Заменя: БДС EN 12735-2:2003/A1:2006, БДС EN 12735-2:2003
БДС EN 12735-2:2010 (en) 25 стр. - 45.60 лв.
БДС EN 12735-2:2010 (bg) 26 стр. - 45.60 лв.

БДС EN 12844:2000
Статус: Действащ   Публикуван: 2000-12-01    ТК-20
Цинк и цинкови сплави. Отливки. Изисквания (EN 12844:1998)
Zinc and zinc alloys - Castings - Specifications
ICS: 77.150.60
БДС EN 12844:2000 (en) 13 стр. - 25.20 лв.

БДС EN 12861:2001
Статус: Действащ   Публикуван: 2001-07-01    ТК-20
Мед и медни сплави. Скрап (EN 12861:1999)
Copper and copper alloys - Scrap
ICS: 77.150.30
Заменя: БДС 2228:1976, БДС 2227:1977
БДС EN 12861:2001 (bg) 31 стр. - 55.20 лв.

БДС EN 12893:2005
Статус: Действащ   Публикуван: 2005-09-01    ТК-20
Мед и медни сплави. Определяне числото на удължение на спирала
(EN 12893:2000)
Copper and copper alloys - Determination of spiral elongation number
ICS: 77.120.30
БДС EN 12893:2005 (bg) 14 стр. - 25.20 лв.

БДС EN 12938:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-12-01    ТК-20
Методи за анализ на калаени сплави. Определяне съдържанието на
легиращите елементи и примесите чрез атомна спектрометрия (EN
12938:1999)
Methods for the analysis of pewter - Determination of alloying and
impurity element contents by atomic spectrometry
ICS: 77.120.60
БДС EN 12938:2003 (en) 17 стр. - 32.40 лв.

БДС EN 12938:2003/AC:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-12-01    ТК-20
Методи за анализ на калаени сплави. Определяне съдържанието на
легиращите елементи и примесите чрез атомна спектрометрия (EN
12938:1999/AC:2000)
Methods for the analysis of pewter - Determination of alloying and
impurity element contents by atomic spectrometry
ICS: 77.120.60
БДС EN 12938:2003/AC:2003 (en) 0 стр. - 0.00 лв.

БДС EN 13086:2001
Статус: Действащ   Публикуван: 2001-04-01    ТК-20
Олово и оловни сплави. Оловни оксиди (EN 13086:2000)
Lead and lead alloys - Lead oxides
ICS: 77.150.60
БДС EN 13086:2001 (en) 19 стр. - 36.00 лв.

БДС EN 13147:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-12-01    ТК-20
Мед и медни сплави. Определяне на остатъчни напрежения в
областта на границите на надлъжно рязани ленти (EN 13147:2001)
Copper and copper alloys - Determination of residual stresses in the
border area of slit strip
ICS: 77.150.30
БДС EN 13147:2003 (en) 16 стр. - 28.80 лв.

БДС EN 13148:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-12-01    ТК-20
Мед и медни сплави. Лента, покалаена чрез горещо потапяне (EN
13148:2001)
Copper and copper alloys - Hot-dip tinned strip
ICS: 77.150.30
Директива: 89/106/EEC no
Заменен от: БДС EN 13148:2010
БДС EN 13148:2003 (en) 40 стр. - 67.20 лв.

БДС EN 13148:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-01-05    ТК-20
Мед и медни сплави. Лента, покалаена чрез горещо потапяне (EN

13148:2010)
Copper and copper alloys - Hot-dip tinned strip
ICS: 77.150.30
Заменя: БДС EN 13148:2003
БДС EN 13148:2010 (en) 45 стр. - 75.60 лв.

БДС EN 13283:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-06-01    ТК-20
Цинк и цинкови сплави. Вторичен цинк (EN 13283:2002)
Zinc and zinc alloys - Secondary zinc
ICS: 77.120.60
БДС EN 13283:2004 (bg) 11 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 13347:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-12-01    ТК-20
Мед и медни сплави. Кръгъл тел за заваряване и за спояване с
твърд припой (EN 13347:2002)
Copper and copper alloys - Rod and wire for welding and braze welding
ICS: 77.150.30, 25.160.50, 25.160.20
Директива: 89/106/EEC no
Заменя: БДС 6117:1974, БДС 3715:1971
БДС EN 13347:2003 (en) 19 стр. - 36.00 лв.

БДС EN 13348:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-12-01    ТК-20
Мед и медни сплави. Безшевни кръгли медни тръби за медицински
газове или вакуум (EN 13348:2001)
Copper and copper alloys - Seamless, round copper tubes for medical
gases or vacuum
ICS: 23.040.15
Директива: 97/23/EC no
Заменен от: БДС EN 13348:2008
БДС EN 13348:2003 (en) 18 стр. - 32.40 лв.

БДС EN 13348:2003/A1:2006
Статус: Отменен   Публикуван: 2006-08-01    ТК-20
Мед и медни сплави. Безшевни кръгли медни тръби за медицински
газове или вакуум (EN 13348:2001/A1:2005)
Copper and copper alloys - Seamless, round copper tubes for medical
gases or vacuum
ICS: 23.040.15
Директива: 97/23/EC no
Заменен от: БДС EN 13348:2008
БДС EN 13348:2003/A1:2006 (en) 5 стр. - 10.80 лв.

БДС EN 13348:2008
Статус: Действащ   Публикуван: 2008-01-31    ТК-20
Мед и медни сплави. Безшевни кръгли медни тръби за медицински
газове или вакуум (EN 13348:2008)
Copper and copper alloys - Seamless, round copper tubes for medical
gases or vacuum
ICS: 23.040.15
Директива: 97/23/EC yes
Заменя: БДС EN 13348:2003/A1:2006, БДС EN 13348:2003
БДС EN 13348:2008 (en) 23 стр. - 39.60 лв.
БДС EN 13348:2008 (bg) 24 стр. - 45.60 лв.

БДС EN 13349:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-12-01    ТК-20
Мед и медни сплави. Предварително изолирани медни тръби с
твърдо покритие (EN 13349:2002)
Copper and copper alloys - Pre-insulated copper tubes with solid
covering
ICS: 23.040.15
Директива: 89/106/EEC no
БДС EN 13349:2003 (en) 14 стр. - 25.20 лв.

БДС EN 13599:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-12-01    ТК-20
Мед и медни сплави. Медни плочи, листове и ленти за
електротехнически цели (EN 13599:2002)
Copper and copper alloys - Copper plate, sheet and strip for electrical
purposes
ICS: 77.150.30
Директива: 89/106/EEC no
БДС EN 13599:2003 (en) 21 стр. - 39.60 лв.
БДС EN 13599:2003 (bg) 24 стр. - 45.60 лв.
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БДС EN 13599:2003/Поправка 1:2013 (bg) 1 стр. - 3.60 лв.

БДС EN 13600:2006
Статус: Отменен   Публикуван: 2006-08-01    ТК-20
Мед и медни сплави. Безшевни медни тръби за електротехнически
цели (EN 13600:2002)
Copper and copper alloys - Seamless copper tubes for electrical
purposes
ICS: 77.150.30
Директива: 89/106/EEC no
Заменен от: БДС EN 13600:2013
БДС EN 13600:2006 (bg) 27 стр. - 50.40 лв.

БДС EN 13600:2013
Статус: Действащ   Публикуван: 2013-02-05    ТК-20
Мед и медни сплави. Безшевни медни тръби за електротехнически
цели (EN 13600:2013)
Copper and copper alloys - Seamless copper tubes for electrical
purposes
ICS: 77.150.30
Заменя: БДС EN 13600:2006
БДС EN 13600:2013 (en) 27 стр. - 50.40 лв.

БДС EN 13601:2004
Статус: Отменен   Публикуван: 2004-06-01    ТК-20
Мед и медни сплави. Пръти и телове от мед за общо приложение в
електротехниката (EN 13601:2002)
Copper and copper alloys - Copper rod, bar and wire for general
electrical purposes
ICS: 77.150.30
Директива: 89/106/EEC no
Заменен от: БДС EN 13601:2013
БДС EN 13601:2004 (bg) 32 стр. - 55.20 лв.

БДС EN 13601:2013
Статус: Действащ   Публикуван: 2013-02-05    ТК-20
Мед и медни сплави. Пръти и телове от мед за общо приложение в
електротехниката (EN 13601:2013)
Copper and copper alloys - Copper rod, bar and wire for general
electrical purposes
ICS: 77.150.30
Заменя: БДС EN 13601:2004
БДС EN 13601:2013 (en) 31 стр. - 55.20 лв.

БДС EN 13602:2005
Статус: Отменен   Публикуван: 2005-09-01    ТК-20
Мед и медни сплави. Изтеглени кръгли медни телове за
производство на електрически проводници (EN 13602:2002)
Copper and copper alloys - Drawn, round copper wire for the
manufacture of electrical conductors
ICS: 77.150.30
Заменен от: БДС EN 13602:2013
БДС EN 13602:2005 (bg) 24 стр. - 45.60 лв.

БДС EN 13602:2013
Статус: Действащ   Публикуван: 2013-02-05    ТК-20
Мед и медни сплави. Изтеглени, кръгли медни телове за
производство на електрически проводници (EN 13602:2013)
Copper and copper alloys - Drawn, round copper wire for the
manufacture of electrical conductors
ICS: 77.150.30
Заменя: БДС EN 13602:2005
БДС EN 13602:2013 (en) 24 стр. - 45.60 лв.

БДС EN 13603:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-12-01    ТК-20
Мед и медни сплави. Методи за изпитване за оценяване на
защитните калаени покрития върху изтеглени медни жици за
електротехнически цели (EN 13603:2002)
Copper and copper alloys - Test methods for assessing protective tin
coatings on drawn round copper wire for electrical purposes
ICS: 77.150.30, 25.220.40
Директива: 89/106/EEC no
Заменен от: БДС EN 13603:2013
БДС EN 13603:2003 (en) 16 стр. - 28.80 лв.

БДС EN 13603:2013

Статус: Действащ   Публикуван: 2013-02-05    ТК-20
Мед и медни сплави. Методи за изпитване за оценяване на
защитните калаени покрития върху изтеглени медни жици за
електротехнически цели (EN 13603:2013)
Copper and copper alloys - Test methods for assessing protective tin
coatings on drawn round copper wire for electrical purposes
ICS: 77.150.30, 25.220.40
Заменя: БДС EN 13603:2003
БДС EN 13603:2013 (en) 17 стр. - 32.40 лв.

БДС EN 13604:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-12-01    ТК-20
Мед и медни сплави. Продукти от високопроводима мед за
електронни тръби, полупроводникови устройства и за приложение
под вакуум (EN 13604:2002)
Copper and copper alloys - Products of high conductivity copper for
electronic tubes, semiconductor devices and vacuum applications
ICS: 77.150.30
Заменен от: БДС EN 13604:2013
БДС EN 13604:2003 (en) 20 стр. - 36.00 лв.

БДС EN 13604:2013
Статус: Действащ   Публикуван: 2013-02-05    ТК-20
Мед и медни сплави. Полупроводникови устройства, електронни и
вакуумни продукти, изработени от високопроводима мед (EN
13604:2013)
Copper and copper alloys - Semiconductor devices, electronic and
vacuum products made from high conductivity copper
ICS: 77.150.30
Заменя: БДС EN 13604:2003
БДС EN 13604:2013 (en) 20 стр. - 36.00 лв.

БДС EN 13605:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-12-01    ТК-20
Мед и медни сплави. Медни профили и профилирани жици за
електротехнически цели (EN 13605:2002)
Copper and copper alloys - Copper profiles and profiled wire for
electrical purposes
ICS: 77.150.30
Заменен от: БДС EN 13605:2013
БДС EN 13605:2003 (en) 29 стр. - 50.40 лв.

БДС EN 13605:2003/AC:2006
Статус: Отменен   Публикуван: 2006-09-01    ТК-20
Мед и медни сплави. Профили и профилирани телове от мед за
електротехнически цели (EN 13605:2002/AC:2004)
Copper and copper alloys - Copper profiles and profiled wire for
electrical purposes
ICS: 77.150.30
Заменен от: БДС EN 13605:2013
Заменя: БДС 4649:1973
БДС EN 13605:2006+AC:2006 (bg) 29 стр. - 50.40 лв.

БДС EN 13605:2013
Статус: Действащ   Публикуван: 2013-02-05    ТК-20
Мед и медни сплави. Профили и профилирани телове от мед за
електротехнически цели (EN 13605:2013)
Copper and copper alloys - Copper profiles and profiled wire for
electrical purposes
ICS: 77.150.30
Заменя: БДС EN 13605:2003/AC:2006, БДС EN 13605:2003
БДС EN 13605:2013 (en) 29 стр. - 50.40 лв.

БДС EN 13615:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-06-01    ТК-20
Метод за анализ на калай на блокове. Определяне съдържанието
на примесите в калай с чистота 99,90 % и 99,85 % чрез атомна
спектрометрия (EN 13615:2001)
Methods for the analysis of ingot tin - Determination of impurity
element contents in tin grades 99,90 % and 99,85 % by atomic
spectrometry
ICS: 77.150.60, 77.040.30
БДС EN 13615:2004 (bg) 18 стр. - 32.40 лв.

БДС EN 13615:2004/AC:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-06-01    ТК-20
Метод за анализ на калай на блокове. Определяне съдържанието
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на примесите в калай с чистота 99,90 % и 99,85 % чрез атомна
спектрометрия (EN 13615:2001/AC:2002)
Methods for the analysis of ingot tin - Determination of impurity
element contents in tin grades 99,90 % and 99,85 % by atomic
spectrometry
ICS: 77.150.60, 77.040.30
БДС EN 13615:2004/AC:2004 (bg) 0 стр. - 0.00 лв.

БДС EN 14057:2005
Статус: Действащ   Публикуван: 2005-08-01    ТК-20
Олово и оловни сплави. Скрап. Термини и определения (EN
14057:2003)
Lead and lead alloys - Scraps - Terms and definitions
ICS: 77.150.60, 01.040.77
БДС EN 14057:2005 (bg) 18 стр. - 32.40 лв.

БДС EN 1412:1998
Статус: Действащ   Публикуван: 1998-01-01    ТК-20
Мед и медни сплави. Европейска система за номериране (EN
1412:1995)
Copper and copper alloys - European numbering system
ICS: 77.120.30
БДС EN 1412:1998 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 14290:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-08-01    ТК-20
Цинк и цинкови сплави. Вторични суровини (EN 14290:2004)
Zinc and zinc alloys - Secondary raw material
ICS: 77.120.60
БДС EN 14290:2006 (en) 18 стр. - 32.40 лв.

БДС EN 14436:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-08-01    ТК-20
Мед и медни сплави. Електролитно покалаени ленти (EN
14436:2004)
Copper and copper alloys - Electrolytically tinned strip
ICS: 77.150.30
БДС EN 14436:2006 (en) 41 стр. - 75.60 лв.

БДС EN 14935:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-08-01    ТК-20
Мед и медни сплави. Определяне на примесите в чиста мед.
Атомноабсорбционен спектрометричен метод с електротермично
атомизиране (ЕТ AAS) (EN 14935:2006)
Copper and copper alloys - Determination of impurities in pure copper -
ET AAS method
ICS: 77.120.30
БДС EN 14935:2006 (en) 19 стр. - 36.00 лв.
БДС EN 14935:2006 (bg) 21 стр. - 39.60 лв.

БДС EN 14936-1:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-08-01    ТК-20
Мед и медни сплави. Определяне съдържанието на алуминий. Част
1: Титриметричен метод (EN 14936-1:2006)
Copper and copper alloys - Determination of aluminium content - Part
1: Titrimetric method
ICS: 77.120.30
БДС EN 14936-1:2006 (en) 11 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 14936-2:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-08-01    ТК-20
Мед и медни сплави. Определяне съдържанието на алуминий. Част
2: FAAS метод (EN 14936-2:2006)
Copper and copper alloys - Determination of aluminium content - Part
2: FAAS method
ICS: 77.120.30
БДС EN 14936-2:2006 (en) 13 стр. - 25.20 лв.

БДС EN 14937-1:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-08-01    ТК-20
Мед и медни сплави. Определяне съдържанието на антимон. Част
1: Спектрометричен метод (EN 14937-1:2006)
Copper and copper alloys - Determination of antimony content - Part 1:
Spectrophotometric method
ICS: 77.120.30
БДС EN 14937-1:2006 (en) 11 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 14937-2:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-08-01    ТК-20
Мед и медни сплави. Определяне съдържанието на антимон. Част
2: FAAS метод (EN 14937-2:2006)
Copper and copper alloys - Determination of antimony content - Part 2:
FAAS method
ICS: 77.120.30
БДС EN 14937-2:2006 (en) 13 стр. - 25.20 лв.

БДС EN 14938-2:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-11-01    ТК-20
Мед и медни сплави. Определяне съдържанието на бисмут. Част 2:
Пламъков атомноабсорбционен спектрометричен метод (FAAS) (EN
14938-2:2010)
Copper and copper alloys - Determination of bismuth content - Part 2:
Flame atomic absorption spectrometric method (FAAS)
ICS: 77.120.30
Заменя: СД CEN/TS 14938-2:2008
БДС EN 14938-2:2010 (en) 13 стр. - 25.20 лв.

БДС EN 14939:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-08-01    ТК-20
Мед и медни сплави. Определяне съдържанието на берилий. FAAS
метод (EN 14939:2006)
Copper and copper alloys - Determination of beryllium content - FAAS
method
ICS: 77.120.30
БДС EN 14939:2006 (en) 14 стр. - 25.20 лв.

БДС EN 14940-2:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-08-01    ТК-20
Мед и медни сплави. Определяне съдържанието на хром. Част 2:
FAAS метод (EN 14940-2:2006)
Copper and copper alloys - Determination of chromium content - Part 2:
FAAS method
ICS: 77.120.30
БДС EN 14940-2:2006 (en) 13 стр. - 25.20 лв.

БДС EN 14941:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-08-01    ТК-20
Мед и медни сплави. Определяне съдържанието на кобалт. FAAS
метод (EN 14941:2006)
Copper and copper alloys - Determination of cobalt content - FAAS
method
ICS: 77.120.30
БДС EN 14941:2006 (en) 14 стр. - 25.20 лв.

БДС EN 14942-2:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-08-01    ТК-20
Мед и медни сплави. Определяне съдържанието на арсен. Част 2:
FAAS метод (EN 14942-2:2006)
Copper and copper alloys - Determination of arsenic content - Part 2:
FAAS method
ICS: 77.120.30
БДС EN 14942-2:2006 (en) 13 стр. - 25.20 лв.

БДС EN 14977:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-08-01    ТК-20
Мед и медни сплави. Определяне на опънови напрежения -
изпитване с амоняк 5% (EN 14977:2006)
Copper and copper alloys - Detection of tensile stress - 5 % ammonia
test
ICS: 77.150.30
БДС EN 14977:2006 (en) 7 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 15022-3:2007
Статус: Действащ   Публикуван: 2007-05-01    ТК-20
Мед и медни сплави. Определяне съдържанието на калай. Част 3:
Ниско съдържание на калай. Пламъков атомноабсорбционен
спектрометричен метод (FAAS) (EN 15022-3:2006)
Copper and copper alloys - Determination of tin content - Part 3: Low
tin content - Flame atomic absorption spectrometry method (FAAS)
ICS: 77.120.30
БДС EN 15022-3:2007 (en) 13 стр. - 25.20 лв.

БДС EN 15022-4:2012
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Статус: Действащ   Публикуван: 2012-01-27    ТК-20
Мед и медни сплави. Определяне съдържанието на калай. Част 4:
Средно съдържание на калай. Пламъков атомноабсорбционен
метод (FAAS) (EN 15022-4:2011)
Copper and copper alloys - Determination of tin content - Part 4:
Medium tin content - Flame atomic absorption spectrometric method
(FAAS)
ICS: 77.120.30
Заменя: СД CEN/TS 15022-4:2008
БДС EN 15022-4:2012 (en) 13 стр. - 25.20 лв.

БДС EN 15023-3:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-11-01    ТК-20
Мед и медни сплави. Определяне съдържанието на никел. Част 3:
Пламъков атомноабсорбционен спектрометричен метод (FAAS) (EN
15023-3:2010)
Copper and copper alloys - Determination of nickel content - Part 3:
Flame atomic absorption spectrometric method (FAAS)
ICS: 77.120.30
Заменя: СД CEN/TS 15023-3:2008
БДС EN 15023-3:2010 (en) 15 стр. - 28.80 лв.

БДС EN 15024-2:2007
Статус: Действащ   Публикуван: 2007-05-01    ТК-20
Мед и медни сплави. Определяне съдържанието на цинк. Част 2:
Пламъков атомноабсорбционен спектрометричен метод (FAAS) (EN
15024-2:2006)
Copper and copper alloys - Determination of zinc content - Part 2:
Flame atomic absorption spectrometry method (FAAS)
ICS: 77.120.30
БДС EN 15024-2:2007 (en) 16 стр. - 28.80 лв.

БДС EN 15025:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-11-01    ТК-20
Мед и медни сплави. Определяне съдържанието на магнезий.
Пламъков атомноабсорбционен спектрометричен метод (FAAS) (EN
15025:2010)
Copper and copper alloys - Determination of magnesium content -
Flame atomic absorption spectrometric method (FAAS)
ICS: 77.120.30
Заменя: СД CEN/TS 15025:2008
БДС EN 15025:2010 (en) 14 стр. - 25.20 лв.

БДС EN 15063-1:2007
Статус: Действащ   Публикуван: 2007-05-01    ТК-20
Мед и медни сплави. Определяне съдържанието на главните
съставни части и на примесите чрез измерване дължината на
вълната посредством дисперсионна рентгенова флуоресцентна
спектрометрия (XRF). Част 1: Ръководство за рутинен метод (EN
15063-1:2006)
Copper and copper alloys - Determination of main constituents and
impurities by wavelength dispersive X-ray fluorescence spectrometry
(XRF) - Part 1: Guidelines to the routine method
ICS: 77.040.20
БДС EN 15063-1:2007 (en) 25 стр. - 45.60 лв.

БДС EN 15063-2:2007
Статус: Действащ   Публикуван: 2007-05-01    ТК-20
Мед и медни сплави. Определяне съдържанието на главните
съставни части и на примесите чрез измерване дължината на
вълната посредством дисперсионна рентгенова флуоресцентна
спектрометрия (XRF). Част 2: Рутинен метод (EN 15063-2:2006)
Copper and copper alloys - Determination of main constituents and
impurities by wavelength dispersive X-ray fluorescence spectrometry
(XRF) - Part 2: Routine method
ICS: 77.120.30
БДС EN 15063-2:2007 (en) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 15079:2007
Статус: Действащ   Публикуван: 2007-09-01    ТК-20
Мед и медни сплави. Анализ чрез оптичнa емисионна
спектрометрия с искрово възбуждане (S-OES) (EN 15079:2007)
Copper and copper alloys - Analysis by spark source optical emission
spectrometry (S-OES)
ICS: 77.120.30
БДС EN 15079:2007 (en) 19 стр. - 36.00 лв.
БДС EN 15079:2007 (bg) 22 стр. - 39.60 лв.

БДС EN 1559-6:2000
Статус: Действащ   Публикуван: 2000-12-01    ТК-20
Леярство. Технически условия за доставка. Част 6: Допълнителни
изисквания към отливките от цинкови сплави (EN 1559-6:1998)
Founding - Technical conditions of delivery - Part 6: Additional
requirements for zinc alloy castings
ICS: 77.150.60
БДС EN 1559-6:2000 (en) 9 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 15605:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-11-01    ТК-20
Мед и медни сплави. Анализ чрез оптична емисионна
спектрометрия с индуктивно свързана плазма (EN 15605:2010)
Copper and copper alloys - Inductively coupled plasma optical emission
spectrometry
ICS: 77.120.30
Заменя: СД CEN/TS 15605:2008
БДС EN 15605:2010 (en) 51 стр. - 97.20 лв.

БДС EN 15616:2013
Статус: Действащ   Публикуван: 2013-02-05    ТК-20
Мед и медни сплави. Определяне съдържанието на кадмий.
Пламъков атомноабсорбционен спектрометричен метод (FAAS) (EN
15616:2012)
Copper and copper alloys - Determination of cadmium content - Flame
atomic absorption spectrometric method (FAAS)
ICS: 77.120.30
Заменя: СД CEN/TS 15616:2009
БДС EN 15616:2013 (en) 14 стр. - 25.20 лв.

БДС EN 15622:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-05-27    ТК-20
Мед и медни сплави. Определяне съдържанието на олово.
Пламъков атомноабсорбционен спектрометричен метод (FAAS) (EN
15622:2010)
Copper and copper alloys - Determination of lead content - Flame
atomic absorption spectrometric method (FAAS)
ICS: 77.120.30
БДС EN 15622:2010 (en) 14 стр. - 25.20 лв.

БДС EN 15690-2:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-07-30    ТК-20
Мед и медни сплави. Определяне съдържанието на желязо. Част 2:
Пламъков атомноабсорбционен спектрометричен метод (FAAS) (EN
15690-2:2009)
Copper and copper alloys - Determination of iron content - Part 2:
Flame atomic absorption spectrometric method (FAAS)
ICS: 77.120.30, 77.040.30
БДС EN 15690-2:2009 (en) 15 стр. - 28.80 лв.

БДС EN 15915:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-11-01    ТК-20
Мед и медни сплави. Определяне съдържанието на сребро.
Пламъков атомноабсорбционен метод (FAAS) (EN 15915:2010)
Copper and copper alloys - Determination of silver content - Flame
atomic absorption spectrometric method (FAAS)
ICS: 77.120.30, 77.040.30
БДС EN 15915:2010 (en) 18 стр. - 32.40 лв.

БДС EN 15916-2:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-11-01    ТК-20
Мед и медни сплави. Определяне съдържанието на телур. Част 2:
Определяне на средно съдържание на телур. Пламъков
атомноабсорбционен спектрометричен метод (FAAS) (EN
15916-2:2010)
Copper and copper alloys - Determination of tellurium content - Part 2:
Medium tellurium content - Flame atomic absorption spectrometric
method (FAAS)
ICS: 77.120.30, 77.040.30
БДС EN 15916-2:2010 (en) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 16090:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-01-24    ТК-20
Мед и медни сплави. Оценяване на средния размер на зърната чрез
ултразвук (EN 16090:2011)
Copper and copper alloys - Estimation of average grain size by
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ultrasound
ICS: 77.120.30
БДС EN 16090:2012 (en) 11 стр. - 21.60 лв.
БДС EN 16090:2012 (bg) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 16117-1:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-01-24    ТК-20
Мед и медни сплави. Определяне на съдържанието на мед. Част 1:
Електролитно определяне на съдържанието на мед в материали със
съдържание на мед, по-ниско от 99,85 % (EN 16117-1:2011)
Copper and copper alloys - Determination of copper content - Part 1:
Electrolytic determination of copper in materials with copper content
less than 99,85 %
ICS: 77.120.30
БДС EN 16117-1:2012 (en) 14 стр. - 25.20 лв.
БДС EN 16117-1:2012 (bg) 14 стр. - 25.20 лв.

БДС EN 16117-2:2013
Статус: Действащ   Публикуван: 2013-02-05    ТК-20
Мед и медни сплави. Определяне съдържанието на мед. Част 2:
Електролитно определяне съдържанието на мед в материали със
съдържание на мед по-високо от 99,80 % (EN 16117-2:2012)
Copper and copper alloys - Determination of copper content - Part 2:
Electrolytic determination of copper in materials with copper content
higher than 99,80 %
ICS: 77.120.30
БДС EN 16117-2:2013 (en) 13 стр. - 25.20 лв.

БДС EN 1652:2002
Статус: Действащ   Публикуван: 2002-05-01    ТК-20
Мед и медни сплави. Плочи, листове, ленти и дискове за общи цели
(EN 1652:1997)
Copper and copper alloys - Plate, sheet, strip and circles for general
purposes
ICS: 77.150.30
Заменя: БДС 8679:1975, БДС 8410:1989, БДС 4172:1975, БДС
1713:1985, БДС 1711:1986, БДС 14764:1979, БДС 13021:1975, БДС
12090:1987, БДС 11447:1987
БДС EN 1652:2002 (bg) 47 стр. - 84.00 лв.
БДС EN 1652:2002/Поправка 1:2013 (bg) 1 стр. - 3.60 лв.

БДС EN 1652:2002/AC:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-08-01    ТК-20
Мед и медни сплави. Плочи, листове, ленти и дискове за общи цели
(EN 1652:1997/AC:2003)
Copper and copper alloys - Plate, sheet, strip and circles for general
purposes
ICS: 77.150.30
БДС EN 1652:2002/AC:2006 (en) 0 стр. - 0.00 лв.

БДС EN 1653:2000
Статус: Действащ   Публикуван: 2000-12-01    ТК-20
Мед и медни сплави. Плочи, листове и дискове за бойлери, съдове
под налягане и съоръжения за съхраняване на топла вода (EN
1653:1997)
Copper and copper alloys - Plate, sheet and circles for boilers, pressure
vessels and hot water storage units
ICS: 77.150.30
Директива: 97/23/EC yes
БДС EN 1653:2000 (en) 24 стр. - 45.60 лв.
БДС EN 1653:2000 (bg) 30 стр. - 55.20 лв.

БДС EN 1653:2000/A1:2000
Статус: Действащ   Публикуван: 2000-12-01    ТК-20
Мед и медни сплави. Плочи, листове и дискове за бойлери, съдове
под налягане и съоръжения за съхраняване на топла вода (EN
1653:1997/A1:2000)
Copper and copper alloys - Plate, sheet and circles for boilers, pressure
vessels and hot water storage units
ICS: 77.150.30
Директива: 97/23/EC yes
БДС EN 1653:2000/A1:2000 (en) 3 стр. - 7.20 лв.
БДС EN 1653:2000/A1:2000 (bg) 0 стр. - 0.00 лв.

БДС EN 1654:2000
Статус: Действащ   Публикуван: 2000-12-01    ТК-20
Мед и медни сплави. Ленти за пружини и свръзки (EN 1654:1997)

Copper and copper alloys - Strip for springs and connectors
ICS: 77.150.30
БДС EN 1654:2000 (en) 41 стр. - 75.60 лв.

БДС EN 1654:2000/AC:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-08-01    ТК-20
Мед и медни сплави. Ленти за пружини и свръзки (EN
1654:1997/AC:2002)
Copper and copper alloys - Strip for springs and connectors
ICS: 77.150.30
БДС EN 1654:2000/AC:2006 (en) 0 стр. - 0.00 лв.

БДС EN 1655:2001
Статус: Действащ   Публикуван: 2001-07-01    ТК-20
Мед и медни сплави. Декларации за съответствие (EN 1655:1997)
Copper and copper alloys - Declarations of conformity
ICS: 77.120.30
БДС EN 1655:2001 (bg) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 1758:2000
Статус: Действащ   Публикуван: 2000-12-01    ТК-20
Мед и медни сплави. Ленти за токопроводящ контур (EN 1758:1997)
Copper and copper alloys - Strip for lead frames
ICS: 77.150.30
Заменя: БДС 13021:1975
БДС EN 1758:2000 (en) 24 стр. - 45.60 лв.

БДС EN 1774:2000
Статус: Действащ   Публикуван: 2000-08-01    ТК-20
Цинк и цинкови сплави. Сплави за леярски цели. Блокове и течен
метал (EN 1774:1997)
Zinc and zinc alloys - Alloys for foundry purposes - Ingot and liquid
ICS: 77.150.60, 77.120.60
Заменя: БДС 9204:1981
БДС EN 1774:2000 (bg) 11 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 1810:2000
Статус: Отменен   Публикуван: 2000-12-01    ТК-20
Компоненти, предназначени за преминаване през тъканта на
тялото. Сравнителен метод за определяне съдържанието на никел
чрез пламъкова атомно-абсорбционна спектрометрия (EN
1810:1998)
Body-piercing post assemblies - Reference test method for
determination of nickel content by flame atomic absorption
spectrometry
ICS: 39.060
Директива: 94/27/EC yes
БДС EN 1810:2000 (en) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 1811:2000
Статус: Отменен   Публикуван: 2000-12-01    ТК-20
Сравнителен метод за определяне отделянето на никел от
продукти, предназначени да бъдат в пряк продължителен контакт с
кожата (EN 1811:1998)
Reference test method for release of nickel from products intended to
come into direct and prolonged contact with the skin
ICS: 39.060
Директива: 94/27/EC yes
Заменен от: БДС EN 1811:1998+A1:2008
БДС EN 1811:2000 (en) 16 стр. - 28.80 лв.

БДС EN 1904:2002
Статус: Действащ   Публикуван: 2002-09-01    ТК-20
Благородни метали. Чистота на припоите, използвани със сплави от
благородни метали (EN 1904:2000)
Precious metals - The finenesses of solders used with precious metal
jewellery alloys
ICS: 39.060
Заменя: БДС 12641:1975
БДС EN 1904:2002 (bg) 9 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 1971:2000
Статус: Отменен   Публикуван: 2000-12-01    ТК-20
Мед и медни сплави. Изпитване на тръби с вихрови токове (EN
1971:1998)
Copper and copper alloys - Eddy current test for tubes
ICS: 77.150.30, 23.040.15
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Директива: 97/23/EC no, 89/106/EEC no
Заменен от: БДС EN 1971-1:2012
БДС EN 1971:2000 (en) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 1971-1:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-01-27    ТК-20
Мед и медни сплави. Изпитване с вихрови токове за измерване на
дефекти на безшевни кръгли тръби от мед и медни сплави. Част 1:
Изпитване с помощта на обкръжаваща изпитвателна намотка върху
външната повърхност (EN 1971-1:2011)
Copper and copper alloys - Eddy current test for measuring defects on
seamless round copper and copper alloy tubes - Part 1: Test with an
encircling test coil on the outer surface
ICS: 77.150.30
Заменя: БДС EN 1971:2000
БДС EN 1971-1:2012 (en) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 1971-2:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-01-27    ТК-20
Мед и медни сплави. Изпитване с вихрови токове за измерване на
дефекти на безшевни кръгли тръби от мед и медни сплави. Част 2:
Изпитване с помощта на вътрешна изпитвателна намотка откъм
вътрешната повърхност (EN 1971-2:2011)
Copper and copper alloys - Eddy current test for measuring defects on
seamless round copper and copper alloy tubes - Part 2: Test with an
internal probe on the inner surface
ICS: 77.150.30, 23.040.15
БДС EN 1971-2:2012 (en) 11 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 1976:2000
Статус: Отменен   Публикуван: 2000-12-01    ТК-20
Мед и медни сплави. Лети недеформирани продукти от мед (EN
1976:1998)
Copper and copper alloys - Cast unwrought copper products
ICS: 77.150.30
Заменен от: БДС EN 1976:2013
Заменя: БДС 732:1973
БДС EN 1976:2000 (en) 27 стр. - 50.40 лв.
БДС EN 1976:2000 (bg) 24 стр. - 45.60 лв.

БДС EN 1976:2013
Статус: Действащ   Публикуван: 2013-01-09    ТК-20
Мед и медни сплави. Лети недеформирани продукти от мед (EN
1976:2012)
Copper and copper alloys - Cast unwrought copper products
ICS: 77.150.30
Заменя: БДС EN 1976:2000
БДС EN 1976:2013 (en) 24 стр. - 45.60 лв.

БДС EN 1977:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-04-01    ТК-20
Мед и медни сплави. Медна заготовка за изтегляне (валцдрат) (EN
1977:1998)
Copper and copper alloys - Copper drawing stock (wire rod)
ICS: 77.150.30
Заменен от: БДС EN 1977:2013
Заменя: БДС 8798:1988
БДС EN 1977:2003 (bg) 21 стр. - 39.60 лв.

БДС EN 1977:2013
Статус: Действащ   Публикуван: 2013-01-02    ТК-20
Мед и медни сплави. Заготовки за изтегляне от мед (валцдрат) (EN
1977:2013)
Copper and copper alloys - Copper drawing stock (wire rod)
ICS: 77.150.30
Заменя: БДС EN 1977:2003
БДС EN 1977:2013 (en) 25 стр. - 45.60 лв.

БДС EN 1978:2002
Статус: Действащ   Публикуван: 2002-01-01    ТК-20
Мед и медни сплави. Медни катоди (EN 1978:1998)
Copper and copper alloys - Copper cathodes
ICS: 77.150.30
Заменя: БДС 7639:1987, БДС 13580:1989
БДС EN 1978:2002 (bg) 19 стр. - 36.00 лв.

БДС EN 1981:2003

Статус: Отменен   Публикуван: 2003-04-01    ТК-20
Мед и медни сплави. Лигатури (EN 1981:1998)
Copper and copper alloys - Master alloys
ICS: 77.120.30
Директива: 97/23/EC no
Заменен от: БДС EN 1981:2004
БДС EN 1981:2003 (bg) 15 стр. - 28.80 лв.

БДС EN 1981:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-07-01    ТК-20
Мед и медни сплави. Лигатури (EN 1981:2003)
Copper and copper alloys - Master alloys
ICS: 77.120.30
Заменя: БДС EN 1981:2003
БДС EN 1981:2004 (en) 16 стр. - 28.80 лв.
БДС EN 1981:2004 (bg) 17 стр. - 32.40 лв.

БДС EN 1982:2002
Статус: Отменен   Публикуван: 2002-09-01    ТК-20
Мед и медни сплави. Блокове за претопяване и отливки (EN
1982:1998)
Copper and copper alloys - Ingots and castings
ICS: 77.150.30
Директива: 97/23/EC no, 89/106/EEC no
Заменен от: БДС EN 1982:2008
Заменя: БДС 7809:1975, БДС 11439:1975, БДС 10092:1975
БДС EN 1982:2002 (bg) 50 стр. - 84.00 лв.

БДС EN 1982:2008
Статус: Действащ   Публикуван: 2008-01-31    ТК-20
Мед и медни сплави. Блокове за претопяване и отливки (EN
1982:2008)
Copper and copper alloys - Ingots and castings
ICS: 77.150.30
Директива: 89/106/EEC no
Заменя: БДС EN 1982:2002
БДС EN 1982:2008 (en) 48 стр. - 84.00 лв.
БДС EN 1982:2008 (bg) 47 стр. - 84.00 лв.

БДС EN 26352:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-12-01    ТК-20
Фероникел. Определяне съдържанието на никел. Гравиметричен
метод с диметилглиоксим (ISO 6352:1985) (EN 26352:1991)
Ferronickel - Determination of nickel content - Dimenthylglyoxime
gravimetric method (ISO 6352:1985)
ICS: 77.100
БДС EN 26352:2003 (en) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 26501:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-12-01    ТК-20
Фероникел. Спецификация и изисквания при доставка (ISO
6501:1988) (EN 26501:1992)
Ferronickel - Specification and delivery requirements (ISO 6501:1988)
ICS: 77.100
БДС EN 26501:2003 (en) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 27520:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-12-01    ТК-20
Фероникел. Определяне съдържанието на кобалт. Пламъков атомно-
абсорбционен спектрометричен метод (ISO 7520:1985) (EN
27520:1991)
Ferronickel - Determination of cobalt content - Flame atomic absorption
spectrometric method (ISO 7520:1985)
ICS: 77.100
БДС EN 27520:2003 (en) 9 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 27526:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-12-01    ТК-20
Никел, фероникел и никелови сплави. Определяне съдържанието
на сяра. Метод с абсорбция на инфрачервени лъчи след изгаряне в
индукционна пещ (ISO 7526:1985) (EN 27526:1991)
Nickel, ferronickel and nickel alloys - Determination of sulphur content -
Infra-red absorption method after induction furnace combustion (ISO
7526:1985)
ICS: 77.120.40
БДС EN 27526:2003 (en) 13 стр. - 25.20 лв.
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БДС EN 27527:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-12-01    ТК-20
Никел, фероникел и никелови сплави. Определяне съдържанието
на сяра. Метод с йодометрично титриране след изгаряне в
индукционна пещ (ISO 7527:1985) (EN 27527:1991)
Nickel, ferronickel and nickel alloys - Determination of sulphur content -
Iodometric titration method after induction furnace combustion (ISO
7527:1985)
ICS: 77.120.40
БДС EN 27527:2003 (en) 13 стр. - 25.20 лв.

БДС EN 28049:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-12-01    ТК-20
Гранули от фероникел. Вземане на проби за анализ (ISO
8049:1988) (EN 28049:1992)
Ferronickel shot - Sampling for analysis (ISO 8049:1988)
ICS: 77.100
БДС EN 28049:2003 (en) 25 стр. - 45.60 лв.

БДС EN 28050:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-12-01    ТК-20
Блокове за претопяване или парчета от фероникел. Вземане на
проби за анализ (ISO 8050:1988) (EN 28050:1992)
Ferronickel ingots or pieces - Sampling for analysis (ISO 8050:1988)
ICS: 77.100
БДС EN 28050:2003 (en) 22 стр. - 39.60 лв.

БДС EN 28343:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-12-01    ТК-20
Фероникел. Определяне съдържанието на силиций. Гравиметричен
метод (ISO 8343:1985) (EN 28343:1991)
Ferronickel - Determination of silicon content - Gravimetric method (ISO
8343:1985)
ICS: 77.100
БДС EN 28343:2003 (en) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 28653:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-12-01    ТК-20
Бижутерия. Размери на пръстени. Определяне, измерване и
означаване (ISO 8653:1986) (EN 28653:1992)
Jewellery - Ring-sizes - Definition, measurement and designation (ISO
8653:1986)
ICS: 39.060
БДС EN 28653:2003 (en) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 28654:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-08-01    ТК-20
Цветове на златните сплави. Определение, ред на цветовете и
означаване (ISO 8654:1987) (EN 28654:1992)
Colours of gold alloys - Definition, range of colours and designation
(ISO 8654:1987)
ICS: 39.060
БДС EN 28654:2006 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 29202:2001
Статус: Действащ   Публикуван: 2001-11-01    ТК-20
Бижутерия. Чистота на сплавите на благородните метали (ISO
9202:1991) (EN 29202:1992)
Jewellery - Fineness of precious metal alloys (ISO 9202:1991)
ICS: 39.060
БДС EN 29202:2001 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС EN 31427:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-06-01    ТК-20
Определяне на сребро в сребърни бижутерски сплави. Обемен
(потенциометричен) метод с използване на калиев бромид (ISO
11427:1993) (EN 31427:1994)
Determination of silver in silver jewellery alloys - Volumetric
(potentiometric) method using potassium bromide (ISO 11427:1993)
ICS: 39.060
БДС EN 31427:2004 (bg) 9 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 31427:2004/AC:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-06-01    ТК-20
Определяне на сребро в сребърни бижутерски сплави. Обемен
(потенциометричен) метод с използване на калиев бромид (ISO

11427:1993) (EN 31427:1994/AC:1994)
Determination of silver in silver jewellery alloys - Volumetric
(potentiometric) method using potassium bromide (ISO 11427:1993)
ICS: 39.060
БДС EN 31427:2004/AC:2004 (bg) 0 стр. - 0.00 лв.

БДС EN 610:2000
Статус: Действащ   Публикуван: 2000-12-01    ТК-20
Калай и калаени сплави. Блокове за претопяване от калай (EN
610:1995)
Tin and tin alloys - Ingot tin
ICS: 77.150.60
Заменя: БДС 8369:1975
БДС EN 610:2000 (en) 13 стр. - 25.20 лв.
БДС EN 610:2000 (bg) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 611-1:2000
Статус: Действащ   Публикуван: 2000-12-01    ТК-20
Калай и калаени сплави. Калаени сплави и съдове от калаени
сплави. Част 1: Калаени сплави (EN 611-1:1995)
Tin and tin alloys - Pewter and pewterware - Part 1: Pewter
ICS: 77.120.60
БДС EN 611-1:2000 (en) 15 стр. - 28.80 лв.
БДС EN 611-1:2000 (bg) 14 стр. - 25.20 лв.

БДС EN 611-2:2000
Статус: Действащ   Публикуван: 2000-12-01    ТК-20
Калай и калаени сплави. Калаени сплави и съдове от калаени
сплави. Част 2: Съдове от калаени сплави (EN 611-2:1996)
Tin and tin alloys - Pewter and pewterware - Part 2: Pewterware
ICS: 77.150.60
Заменя: БДС 3005:1985
БДС EN 611-2:2000 (en) 7 стр. - 14.40 лв.
БДС EN 611-2:2000 (bg) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 723:2000
Статус: Отменен   Публикуван: 2000-12-01    ТК-20
Мед и медни сплави. Определяне на въглерода по вътрешната
повърхнина на медни тръби и присъединителни елементи чрез
метод с изгаряне (EN 723:1996)
Copper and copper alloys - Combustion method for determination of
carbon on the inner surface of copper tubes or fittings
ICS: 77.150.30
Директива: 97/23/EC no, 93/38/EEC no, 90/531/EEC no, 89/106/EEC
no
Заменен от: БДС EN 723:2009
БДС EN 723:2000 (en) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 723:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-08-26    ТК-20
Мед и медни сплави. Метод за изпитване чрез изгаряне за
определяне на въглерод по вътрешната повърхност на медни тръби
или фитинги (EN 723:2009)
Copper and copper alloys - Combustion method for determination of
the carbon content on the inner surface of copper tubes or fittings
ICS: 77.150.30
Директива: 89/106/EEC no
Заменя: БДС EN 723:2000
БДС EN 723:2009 (en) 14 стр. - 25.20 лв.
БДС EN 723:2009 (bg) 15 стр. - 28.80 лв.

БДС EN 988:2000
Статус: Действащ   Публикуван: 2000-12-01    ТК-20
Цинк и цинкови сплави. Спецификации за валцувани плоски
продукти за строителството (EN 988:1996)
Zinc and zinc alloys - Specifications for rolled flat products for building
ICS: 77.150.60
Заменя: БДС 8427:1982, БДС 4701:1983
БДС EN 988:2000 (en) 15 стр. - 28.80 лв.

БДС EN ISO 11210:1999
Статус: Действащ   Публикуван: 1999-01-01    ТК-20
Определяне на платина в платинови бижутерски сплави.
Гравиметричен метод след утаяване на диамониев
хексахлорплатинат (ISO 11210:1995) (EN ISO 11210:1995)
Determination of platinum in platinum jewellery alloys - Gravimetric
method after precipitation of diammonium hexachloroplatinate (ISO
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11210:1995)
ICS: 39.060
БДС EN ISO 11210:1999 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС EN ISO 11426:2000
Статус: Действащ   Публикуван: 2000-12-01    ТК-20
Определяне на злато в златни бижутерски сплави. Купелационен
метод (ISO 11426:1997) (EN ISO 11426:1998)
Determination of gold in gold jewellery alloys - Cupellation method (fire
assay) (ISO 11426:1997)
ICS: 39.060
БДС EN ISO 11426:2000 (en) 9 стр. - 18.00 лв.
БДС EN ISO 11426:2000 (bg) 11 стр. - 21.60 лв.

БДС EN ISO 11489:1999
Статус: Действащ   Публикуван: 1999-01-01    ТК-20
Определяне на платина в платинови бижутерски сплави.
Гравиметричен метод след редукция с меркури(I) хлорид (ISO
11489:1995) (EN ISO 11489:1995)
Determination of platinum in platinum jewellery alloys - Gravimetric
method after reduction with mercury(I) chloride (ISO 11489:1995)
ICS: 39.060
БДС EN ISO 11489:1999 (bg) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС EN ISO 11490:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-04-01    ТК-20
Определяне на паладий в паладиеви бижутерски сплави.
Гравиметричен метод с диметилглиоксим (ISO 11490:1995) (EN ISO
11490:1995)
Determination of palladium in palladium jewellery alloys - Gravimetric
method with dimethyl glyoxime (ISO 11490:1995)
ICS: 39.060
БДС EN ISO 11490:2003 (bg) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС EN ISO 196:1997
Статус: Действащ   Публикуван: 1997-01-01    ТК-20
Деформируеми мед и медни сплави. Установяване на остатъчни
напрежения. Изпитване с живачен(I) нитрат (ISO 196:1978) (EN ISO
196:1995)
Wrought copper and copper alloys - Detection of residual stress -
Mercury(I) nitrate test (ISO 196:1978)
ICS: 77.120.30
БДС EN ISO 196:1997 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС EN ISO 2624:1997
Статус: Действащ   Публикуван: 1997-01-01    ТК-20
Мед и медни сплави. Определяне на средния размер на зърната
(ISO 2624:1990) (EN ISO 2624:1995)
Copper and copper alloys - Estimation of average grain size (ISO
2624:1990)
ICS: 77.120.30
Заменя: БДС 11174:1982
БДС EN ISO 2624:1997 (bg) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС EN ISO 2626:1997
Статус: Действащ   Публикуван: 1997-01-01    ТК-20
Мед. Изпитване за водородна крехкост (ISO 2626:1973) (EN ISO
2626:1995)
Copper - Hydrogen embrittlement test (ISO 2626:1973)
ICS: 77.120.30
Заменя: БДС 12740:1979
БДС EN ISO 2626:1997 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС EN ISO 3815-1:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-08-29    ТК-20
Цинк и цинкови сплави. Част 1: Анализ на твърди проби чрез
оптична емисионна спектрометрия 
(ISO 3815-1:2005) (EN ISO 3815-1:2005)
Zinc and zinc alloys - Part 1: Analysis of solid samples by optical
emission spectrometry (ISO 3815-1:2005)
ICS: 77.120.60
Заменя: БДС EN 12019:2000
БДС EN ISO 3815-1:2006 (en)  стр. - 0.00 лв.
БДС EN ISO 3815-1:2006 (bg) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС EN ISO 3815-2:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-08-01    ТК-20

Цинк и цинкови сплави. Част 2: Анализ чрез оптична емисионна
спектрометрия с индуктивно свързана плазма (ISO 3815-2:2005)
(EN ISO 3815-2:2005)
Zinc and zinc alloys - Part 2: Analysis by inductively coupled plasma
optical emission spectrometry (ISO 3815-2:2005)
ICS: 77.120.60
Заменя: БДС EN 12019:2000
БДС EN ISO 3815-2:2006 (en) 9 стр. - 18.00 лв.
БДС EN ISO 3815-2:2006 (bg) 11 стр. - 21.60 лв.

БДС ENV 12908:2001
Статус: Действащ   Публикуван: 2001-04-01    ТК-20
Олово и оловни сплави. Химичен анализ чрез оптична емисионна
спектрометрия (OES) с искрово възбуждане (ENV 12908:1997)
Lead and lead alloys - Analysis by Optical Emission Spectrometry (OES)
with spark excitation
ICS: 77.120.60
БДС ENV 12908:2001 (en) 11 стр. - 21.60 лв.
БДС ENV 12908:2001 (bg) 13 стр. - 25.20 лв.

БДС ENV 13800:2001
Статус: Действащ   Публикуван: 2001-04-01    ТК-20
Олово и оловни сплави. Химичен анализ чрез пламъкова атомно-
абсорбционна спектрометрия (FAAS) или емисионна спектрометрия
с индуктивно свързана плазма (ICP-ES) без отделяне на оловната
матрица (ENV 13800:2000)
Lead and lead alloys - Analysis by flame atomic absorption
spectrometry (FAAS) or inductively coupled plasma emission
spectrometry (ICP-ES), without separation of the lead matrix
ICS: 77.120.60
БДС ENV 13800:2001 (en) 19 стр. - 36.00 лв.
БДС ENV 13800:2001 (bg) 20 стр. - 36.00 лв.

БДС ENV 14029:2005
Статус: Действащ   Публикуван: 2005-09-01    ТК-20
Олово и оловни сплави. Анализ чрез пламъчна
атомноабсорбционна спектрометрия (FAAS) или емисионна
спектрометрия с индуктивно свързана плазма (ICP-ES) след
отделяне на оловната матрица (ENV 14029:2001)
Lead and lead alloys - Analysis by flame atomic absorption
spectrometry (FAAS) or inductively coupled plasma emission
spectrometry (ICP-ES), after separation of the lead matrix
ICS: 77.120.60, 77.040.30
БДС ENV 14029:2005 (bg) 16 стр. - 28.80 лв.

БДС ENV 14138:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-12-01    ТК-20
Олово и оловни сплави. Химичен анализ чрез пламъкова
атомноабсорбционна спектрометрия (FAAS) или емисионна
спектрометрия с индуктивно свързана плазма (ICP-ES) след
отделяне чрез съутаяване (ENV 14138:2001)
Lead and lead alloys - Analysis by flame atomic absorption
spectrometry (FAAS) or inductively coupled plasma emission
spectrometry (ICP-ES), after separation by co-precipitation
ICS: 77.120.60
БДС ENV 14138:2003 (en) 16 стр. - 28.80 лв.

БДС ISO 1190-1:1995
Статус: Действащ   Публикуван: 1995-01-01    ТК-20
Мед и медни сплави. Код за означаване. Част 1: Означения на
материалите (ISO 1190-1:1982)
Copper and copper alloys -- Code of designation Designation of
materials
ICS: 77.120.30
Заменя: БДС 5910:1986
БДС ISO 1190-1:1995 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС ISO 1811-1:1995
Статус: Действащ   Публикуван: 1995-01-01    ТК-20
Мед и медни сплави. Подбор и подготовка на проби за химически
анализ. Част 1: Вземане на проби от лети недеформирани продукти
(ISO 1811-1:1988)
Copper and copper alloys -- Selection and preparation of samples for
chemical analysis Sampling of cast unwrought products
ICS: 77.120.30
БДС ISO 1811-1:1995 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.
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БДС ISO 1811-2:1995
Статус: Действащ   Публикуван: 1995-01-01    ТК-20
Мед и медни сплави. Подбор и подготовка на проби за химически
анализ. Част 2: Вземане на проби от деформирани продукти и
отливки (ISO 1811-2:1988)
Copper and copper alloys -- Selection and preparation of samples for
chemical analysis Sampling of wrought products and castings
ICS: 77.120.30
БДС ISO 1811-2:1995 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС ISO 197-1:1994
Статус: Действащ   Публикуван: 1994-01-01    ТК-20
Мед и медни сплави. Термини и определения. Част 1: Материали
(ISO 197-1:1983)
Copper and copper alloys -- Terms and definitions Materials
ICS: 77.150.30, 77.120.30, 01.040.77
Заменя: БДС 9635:1983, БДС 8832:1978, БДС 17167:1990
БДС ISO 197-1:1994 (bg) 5 стр. - 10.80 лв.

БДС ISO 197-2:1994
Статус: Действащ   Публикуван: 1994-01-01    ТК-20
Мед и медни сплави. Термини и определения. Част 2:
Недеформирани продукти (рафинирани форми) (ISO 197-2:1983)
Copper and copper alloys -- Terms and definitions Unwrought products
(Refinery shapes)
ICS: 77.150.30, 01.040.77
БДС ISO 197-2:1994 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС ISO 197-3:1994
Статус: Действащ   Публикуван: 1994-01-01    ТК-20
Мед и медни сплави. Термини и определения. Част 3:
Деформирани продукти (ISO 197-3:1983)
Copper and copper alloys -- Terms and definitions Wrought products
ICS: 77.150.30, 01.040.77
БДС ISO 197-3:1994 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС ISO 197-4:1994
Статус: Действащ   Публикуван: 1994-01-01    ТК-20
Мед и медни сплави. Термини и определения. Част 4: Отливки (ISO
197-4:1983)
Copper and copper alloys -- Terms and definitions Castings
ICS: 77.150.30, 01.040.77
БДС ISO 197-4:1994 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС ISO 197-5:1994
Статус: Действащ   Публикуван: 1994-01-01    ТК-20
Мед и медни сплави. Термини и определения. Част 5: Методи за
обработване и термична обработка (ISO 197-5:1980)
Copper and copper alloys -- Terms and definitions Methods of
processing and treatment
ICS: 77.120.30, 77.020, 01.040.77
БДС ISO 197-5:1994 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС ISO 4739:1998
Статус: Действащ   Публикуван: 1998-01-01    ТК-20
Деформирани продукти от мед и медни сплави. Подбор и
подготовка на образци и пробни тела за механични изпитвания
(ISO 4739:1985)
Wrought copper and copper alloy products -- Selection and preparation
of specimens and test pieces for mechanical testing
ICS: 77.040.10
Заменя: СТ на СИВ 457:1977
БДС ISO 4739:1998 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС ISO 4741:1997
Статус: Действащ   Публикуван: 1997-01-01    ТК-20
Мед и медни сплави. Определяне съдържанието на фосфор.
Молибденованадатен спектрометричен метод (ISO 4741:1984)
Copper and copper alloys -- Determination of phosphorus content --
Molybdovanadate spectrometric method
ICS: 77.120.30
Заменя: БДС 8113:1982, БДС 6905:1980, БДС 16621:1987
БДС ISO 4741:1997 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС ISO 4746:1997
Статус: Действащ   Публикуван: 1997-01-01    ТК-20

Безкислородна мед. Определяне адхезията на оксиден слой (ISO
4746:1977)
Oxygen-free copper -- Scale adhesion test
ICS: 77.040.99
БДС ISO 4746:1997 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС ISO 4748:1995
Статус: Действащ   Публикуван: 1995-01-01    ТК-20
Медни сплави. Определяне съдържанието на желязо.
Титриметричен метод с Na2EDTA (ISO 4748:1984)
Copper alloys -- Determination of iron content -- Na2EDTA titrimetric
method
ICS: 77.120.30
БДС ISO 4748:1995 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС ISO 4749:1995
Статус: Действащ   Публикуван: 1995-01-01    ТК-20
Медни сплави. Определяне съдържанието на олово. Пламъков
атомно-абсорбционен спектрометричен метод (ISO 4749:1984)
Copper alloys -- Determination of lead content -- Flame atomic
absorption spectrometric method
ICS: 77.120.30
БДС ISO 4749:1995 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС ISO 6957:1997
Статус: Действащ   Публикуван: 1997-01-01    ТК-20
Медни сплави. Изпитване в атмосфера на амоняк за устойчивост на
корозия под напрежение (ISO 6957:1988)
Copper alloys -- Ammonia test for stress corrosion resistance
ICS: 77.060
Заменя: БДС 10324:1989
БДС ISO 6957:1997 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

СД CEN/TR 14547:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-03-12    ТК-20
Схема за вземане на проби при оценяване на съответствието от
трета страна за чистота на метала в артикули от благородни
метали (CEN/TR 14547:2005)
Sampling schemes for third party conformity assessment of fineness in
precious metal articles
ICS: 39.060
Директива: 2001/998 no
СД CEN/TR 14547:2009 (en)  стр. - 0.00 лв.

СД CEN/TS 13388:2008
Статус: Отменен   Публикуван: 2008-01-31    ТК-20
Мед и медни сплави. Обобщено представяне на химичен състав и
продукти (CEN/TS 13388:2008)
Copper and copper alloys - Compendium of compositions and products
ICS: 77.150.30, 77.120.30
Заменен от: СД CEN/TS 13388:2013
Заменя: БДС CR 13388:2003
СД CEN/TS 13388:2008 (en) 63 стр. - 114.00 лв.
СД CEN/TS 13388:2008 (bg) 63 стр. - 114.00 лв.

СД CEN/TS 13388:2013
Статус: Действащ   Публикуван: 2013-01-02    ТК-20
Мед и медни сплави. Обобщено представяне на химичен състав и
продукти (CEN/TS 13388:2013)
Copper and copper alloys - Compendium of compositions and products
ICS: 77.150.30, 77.120.30
Заменя: СД CEN/TS 13388:2008
СД CEN/TS 13388:2013 (en) 63 стр. - 114.00 лв.

СД CEN/TS 14938-2:2008
Статус: Отменен   Публикуван: 2008-05-09    ТК-20
Мед и медни сплави. Определяне съдържанието на бисмут. Част 2:
Пламъков атомноабсорбционен спектрометричен метод (FAAS)
(CEN/TS 14938-2:2006)
Copper and copper alloys - Determination of bismuth content - Part 2:
FAAS method
ICS: 77.120.30
Заменен от: БДС EN 14938-2:2010
СД CEN/TS 14938-2:2008 (en) 12 стр. - 21.60 лв.

СД CEN/TS 14940-1:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-01-14    ТК-20
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Мед и медни сплави. Определяне съдържанието на хром. Част 1:
Титриметричен метод (CEN/TS 14940-1:2009)
Copper and copper alloys - Determination of chromium content - Part 1:
Titrimetric method
ICS: 77.120.30, 77.040.30
СД CEN/TS 14940-1:2010 (en) 10 стр. - 18.00 лв.

СД CEN/TS 15022-2:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-01-14    ТК-20
Мед и медни сплави. Определяне съдържанието на калай. Част 2:
Спектрофотометричен метод (CEN/TS 15022-2:2009)
Copper and copper alloys - Determination of tin content - Part 2:
Spectrophotometric method
ICS: 77.120.30
СД CEN/TS 15022-2:2010 (en) 12 стр. - 21.60 лв.

СД CEN/TS 15022-4:2008
Статус: Отменен   Публикуван: 2008-05-09    ТК-20
Мед и медни сплави. Определяне съдържанието на калай. Част 4:
Средно съдържание на калай. Пламъков атомноабсорбционен
спектрометричен метод (FAAS) (CEN/TS 15022-4:2006)
Copper and copper alloys - Determination of tin content - Part 4:
Medium tin content - Flame atomic absorption spectrometry method
(FAAS)
ICS: 77.120.30
Заменен от: БДС EN 15022-4:2012
СД CEN/TS 15022-4:2008 (en) 12 стр. - 21.60 лв.

СД CEN/TS 15023-3:2008
Статус: Отменен   Публикуван: 2008-05-09    ТК-20
Мед и медни сплави. Определяне съдържанието на никел. Част 3:
Пламъков атомноабсорбционен спектрометричен метод (FAAS)
(CEN/TS 15023-3:2006)
Copper and copper alloys - Determination of nickel content - Part 3:
Flame atomic absorption spectrometry method (FAAS)
ICS: 77.120.30
Заменен от: БДС EN 15023-3:2010
СД CEN/TS 15023-3:2008 (en) 15 стр. - 28.80 лв.

СД CEN/TS 15025:2008
Статус: Отменен   Публикуван: 2008-05-09    ТК-20
Мед и медни сплави. Определяне съдържанието на магнезий.
Пламъков атомноабсорбционен спектрометричен метод (FAAS)
(CEN/TS 15025:2006)
Copper and copper alloys - Determination of magnesium content -
Flame atomic absorption spectrometry method (FAAS)
ICS: 77.120.30
Заменен от: БДС EN 15025:2010
СД CEN/TS 15025:2008 (en) 14 стр. - 25.20 лв.

СД CEN/TS 15605:2008
Статус: Отменен   Публикуван: 2008-05-09    ТК-20
Мед и медни сплави. Оптичен емисионен спектрален анализ с
индуктивно свързана плазма (CEN/TS 15605:2007)
Copper and copper alloys - Inductively coupled plasma optical emission
spectrometry
ICS: 77.120.30
Заменен от: БДС EN 15605:2010
СД CEN/TS 15605:2008 (en) 49 стр. - 84.00 лв.

СД CEN/TS 15616:2009
Статус: Отменен   Публикуван: 2009-08-26    ТК-20
Мед и медни сплави. Определяне съдържанието на кадмий.
Пламъков атомноабсорбционен спектрометричен метод (FAAS)
(CEN/TS 15616:2009)
Copper and copper alloys - Determination of cadmium content - Flame
atomic absorption spectrometric method (FAAS)
ICS: 77.120.30
Заменен от: БДС EN 15616:2013
СД CEN/TS 15616:2009 (en) 14 стр. - 25.20 лв.

СД CEN/TS 15656:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-01-14    ТК-20
Мед и медни сплави. Определяне съдържанието на фосфор.
Спектрофотометричен метод (CEN/TS 15656:2009)
Copper and copper alloys - Determination of phosphorus content -
Spectrophotometric method

ICS: 77.120.30
СД CEN/TS 15656:2010 (en) 15 стр. - 28.80 лв.

СД CEN/TS 15703-1:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-08-26    ТК-20
Мед и медни сплави. Определяне съдържанието на манган. Част 1:
Спектрофотометричен метод (CEN/TS 15703-1:2009)
Copper and copper alloys - Determination of manganese content - Part
1: Spectrophotometric method
ICS: 77.120.30, 77.040.30
СД CEN/TS 15703-1:2009 (en) 11 стр. - 21.60 лв.

СД CEN/TS 15916-1:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-04-06    ТК-20
Мед и медни сплави. Определяне съдържанието на телур. Част 1:
Ниско съдържание на телур. Пламъков атомноабсорбционен метод
(FAAS) (CEN/TS 15916-1:2011)
Copper and copper alloys - Determination of tellurium content - Part 1:
Low tellurium content - Flame atomic absorption spectrometric method
(FAAS)
ICS: 77.120.30
СД CEN/TS 15916-1:2011 (en) 12 стр. - 21.60 лв.

СТ на СИВ 1250:1978
Статус: Действащ   Публикуван: 1978-01-01    ТК-20
Германий и силиций монокристален. Четирисондов метод за
измерване на специфичното електрическо съпротивление
ICS: 77.120.99, 77.040.99
СТ на СИВ 1250:1978 (bg) 10 стр. - 18.00 лв.

ТК-23 Трактори и техника за
земеделието и горите

БДС 10001:1972
Статус: Отменен   Публикуван: 1972-01-01    ТК-23
Машини селскостопански и горскостопански. Методика за
провеждане на изпитвания. Ред на приемане за изпитване
ICS: 65.060.80, 65.060.01
БДС 10001:1972 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 10002:1978
Статус: Действащ   Публикуван: 1978-01-01    ТК-23
Машини селскостопански. Машини присаждащи
ICS: 65.060.30
Заменя: БДС 10002:1972
БДС 10002:1978 (bg) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС 10392:1972
Статус: Отменен   Публикуван: 1972-01-01    ТК-23
Резачки моторни преносими. Апарат режещ. Размери
ICS: 65.060.80
Заменен от: БДС EN 608:2003
БДС 10392:1972 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 10503:1989
Статус: Действащ   Публикуван: 1989-01-01    ТК-23
Машини селскостопански. Муфи бързосвързващи лостови на
тръбопроводи за дъждовални инсталации. Основни параметри,
размери и технически изисквания
ICS: 65.060.35
Заменя: БДС 10503:1972
БДС 10503:1989 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 10704:1973
Статус: Действащ   Публикуван: 1973-01-01    ТК-23
Машини селскостопански и горски. Единна методика за провеждане
на изпитвания. Икономически показатели. Методи за измерване и
оценка
ICS: 65.060.80, 65.060.01
БДС 10704:1973 (bg) 16 стр. - 28.80 лв.

БДС 10999:1973
Статус: Отменен   Публикуван: 1973-01-01    ТК-23
Двигатели автотракторни с вътрешно горене. Полуконуси за
клапаните. Технически изисквания
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ICS: 65.060.10
БДС 10999:1973 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 11131:1973
Статус: Отменен   Публикуван: 1973-01-01    ТК-23
Трактори, селскостопански машини, оръдия и технически
инсталации. Техника на безопасността и хигиена на труда. Общи
изисквания към конструкциите
ICS: 65.060.10
Заменен от: БДС EN 1553:2002, БДС 7295:1985, БДС 16523:1986,
БДС 15929:1984, БДС 15616:1983, БДС 15490:1982, БДС 15381:1981
БДС 11131:1973 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 11132:1973
Статус: Отменен   Публикуван: 1973-01-01    ТК-23
Трактори и селскостопански машини. Зона на свободно
пространство за къс карданен вал със защитен кожух
ICS: 65.060.10
БДС 11132:1973 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 11238:1973
Статус: Действащ   Публикуван: 1973-01-01    ТК-23
Машини селско и горскостопански. Методи за оценка на
електрозадвижването на селскостопанските агрегати
ICS: 65.060.80, 65.060.01
БДС 11238:1973 (bg) 22 стр. - 39.60 лв.

БДС 11498:1989
Статус: Действащ   Публикуван: 1989-01-01    ТК-23
Машини и трактори селскостопански и горскостопански. Методи за
определяне условията за полски изпитвания
ICS: 65.060.80, 65.060.01
Заменя: БДС 11498:1973
БДС 11498:1989 (bg) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС 11524:1973
Статус: Действащ   Публикуван: 1973-01-01    ТК-23
Машини селскостопански и горскостопански. Единна методика за
провеждане на изпитвания по охрана и хигиена на труда. Методи
за измерване и оценка
ICS: 65.060.80, 65.060.01, 13.100
Заменен от: БДС 16726:1987, БДС 16527:1986, БДС 16056:1984,
БДС 16053:1984, БДС 16051:1984, БДС 16050:1984, БДС
15990:1984, БДС 15981:1984
БДС 11524:1973 (bg) 39 стр. - 67.20 лв.

БДС 11578:1973
Статус: Отменен   Публикуван: 1973-01-01    ТК-23
Триони верижни моторни преносими. Режещ апарат. Технически
изисквания и методи за изпитване
ICS: 65.060.80
Заменен от: БДС EN 608:2003
БДС 11578:1973 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 11637:1984
Статус: Действащ   Публикуван: 1984-01-01    ТК-23
Машини селскостопански и горскостопански. Методи за измерване
на конструктивните параметри
ICS: 65.060.80, 65.060.01
Заменя: БДС 11637:1973
БДС 11637:1984 (bg) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС 11638:1973
Статус: Действащ   Публикуван: 1973-01-01    ТК-23
Машини селскостопански и горскостопански. Единна методика за
провеждане на изпитвания. Износване. Методи за измерване и
определения
ICS: 65.060.80, 65.060.01
БДС 11638:1973 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 11639:1973
Статус: Действащ   Публикуван: 1973-01-01    ТК-23
Машини селскостопански и горскостопански. Единна методика за
провеждане на изпитвания. Счупвания и деформации. Методи за
измерване и определения
ICS: 65.060.80, 65.060.01
БДС 11639:1973 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 11640:1989
Статус: Действащ   Публикуван: 1989-01-01    ТК-23
Машини и трактори селскостопански и горскостопански. Методи за
провеждане на хронометраж и определяне на експлоатационните
показатели
ICS: 65.060.80, 65.060.01
Заменя: БДС 11640:1973
БДС 11640:1989 (bg) 14 стр. - 25.20 лв.

БДС 11641:1973
Статус: Действащ   Публикуван: 1973-01-01    ТК-23
Машини селскостопански и горскостопански. Единна методика за
провеждане на изпитвания. Параметри на енергетичните средства
ICS: 65.060.80, 65.060.01
БДС 11641:1973 (bg) 7 стр. - 14.40 лв.

БДС 11642:1973
Статус: Действащ   Публикуван: 1973-01-01    ТК-23
Машини селскостопански и горскостопански. Единна методика за
провеждане на изпитвания. Техническо обслужване. Методи за
оценка
ICS: 65.060.80, 65.060.01
БДС 11642:1973 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 11643:1986
Статус: Действащ   Публикуван: 1986-01-01    ТК-23
Машини и трактори селскостопански и горскостопански. Методи за
изпитване на защита от корозия
ICS: 65.060.80, 65.060.01
Заменя: БДС 11643:1973
БДС 11643:1986 (bg) 7 стр. - 14.40 лв.

БДС 11872:1974
Статус: Действащ   Публикуван: 1974-01-01    ТК-23
Машини селскостопански и горскостопански. Единна методика за
провеждане на изпитвания. Ремаркета и полуремаркета тракторни.
Методи за изпитване
ICS: 65.060.80, 65.060.01
БДС 11872:1974 (bg) 40 стр. - 67.20 лв.

БДС 11873:1974
Статус: Отменен   Публикуван: 1974-01-01    ТК-23
Оборудване хладилно. Апарати за замразителни течности. Основни
параметри и размери
ICS: 27.200
БДС 11873:1974 (bg) 3 стр. - 7.20 лв.

БДС 11878:1974
Статус: Действащ   Публикуван: 1974-01-01    ТК-23
Машини селскостопански и горскостопански. Единна методика за
провеждане на изпитвания. Голямообемни тракторни ремаркета и
полуремаркета
ICS: 65.060.80, 65.060.01
БДС 11878:1974 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 11975:1974
Статус: Отменен   Публикуван: 1974-01-01    ТК-23
Термометри манометрични за тракторни двигатели
ICS: 65.060.10, 17.200.20
БДС 11975:1974 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.
БДС 11975:1975/Изменение 1:1980 (bg) 1 стр. - 3.60 лв.

БДС 12045:1974
Статус: Отменен   Публикуван: 1974-01-01    ТК-23
Двигатели тракторни. Втулки цилиндрови. Основни размери
ICS: 65.060.10
БДС 12045:1974 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 12270:1974
Статус: Отменен   Публикуван: 1974-01-01    ТК-23
Машини селскостопански и горски. Единна методика за провеждане
на изпитвания. Форми на заключителния отчет
ICS: 65.060.80, 65.060.01
БДС 12270:1974 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 12271:1984
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Статус: Действащ   Публикуван: 1984-01-01    ТК-23
Машини селскостопански за защита на растенията. Работна
широчина
ICS: 65.060.40
Заменя: БДС 12271:1974
БДС 12271:1984 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 12384:1988
Статус: Отменен   Публикуван: 1988-01-01    ТК-23
Машини селскостопански за химическа защита на растенията.
Изисквания за безопасност и охрана на труда
ICS: 65.060.40
Заменен от: БДС EN 907:2003
Заменя: БДС 12384:1974
БДС 12384:1988 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 12495:1981
Статус: Действащ   Публикуван: 1981-01-01    ТК-23
Валове карданни двушарнирни със защитен кожух. Типове К 1/6, К
1/21 и К 1/20. Основни параметри и размери
ICS: 65.060.01
Заменя: БДС 7028:1975
БДС 12495:1981 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 12557:1975
Статус: Отменен   Публикуван: 1975-01-01    ТК-23
Чукове за фуражомелки
ICS: 65.040.20
БДС 12557:1975 (bg) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС 12696:1984
Статус: Действащ   Публикуван: 1984-01-01    ТК-23
Трактори и машини селскостопански. Хидравлична система.
Функционални и присъединителни параметри
ICS: 65.060.10
Заменя: БДС 12696:1975
БДС 12696:1984 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 12712:1985
Статус: Действащ   Публикуван: 1985-01-01    ТК-23
Машини селскостопански. Вилки крайни за карданни валове.
Типове и основни размери
ICS: 65.060.01
Заменя: БДС 15683:1983, БДС 12712:1975
БДС 12712:1985 (bg) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС 12713:1982
Статус: Действащ   Публикуван: 1982-01-01    ТК-23
Машини селскостопански прибиращи и транспортни средства.
Габаритни и товарни височини. Зони на свободно пространство и
посоки за разтоварване
ICS: 65.060.50
Заменя: БДС 14242:1977, БДС 12713:1975
БДС 12713:1982 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 12890:1975
Статус: Отменен   Публикуван: 1975-01-01    ТК-23
Плугове тракторни с общо предназначение. Пълзци
ICS: 65.060.20
БДС 12890:1975 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 12949:1975
Статус: Действащ   Публикуван: 1975-01-01    ТК-23
Машини селскостопански и горскостопански. Единна методика за
провеждане на изпитвания. Енергетични показатели. Методи за
измерване, определяне и оценка
ICS: 65.060.80, 65.060.01
БДС 12949:1975 (bg) 20 стр. - 36.00 лв.

БДС 13183:1975
Статус: Отменен   Публикуван: 1975-01-01    ТК-23
Метрология. Термометри живачно-стъклени образцови. Методи за
проверка
ICS: 17.200.20
БДС 13183:1975 (bg) 24 стр. - 45.60 лв.
БДС 13183:1975/Изменение 1:1987 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 13372:1982
Статус: Действащ   Публикуван: 1982-01-01    ТК-23
Машини селскостопански. Лапи и стойки за култиватори. Основни
присъединителни размери
ICS: 65.060.20
Заменя: БДС 13372:1976
БДС 13372:1982 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 13398:1987
Статус: Отменен   Публикуван: 1987-01-01    ТК-23
Машини селскостопански за защита на растенията. Помпи бутални.
Основни параметри
ICS: 65.060.40
Заменен от: БДС EN ISO 16330:2003
Заменя: БДС 13398:1976
БДС 13398:1987 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 13399:1976
Статус: Отменен   Публикуван: 1976-01-01    ТК-23
Машини селскостопански. Машини за защита на растенията. Помпи
мембранно-бутални. Основни параметри
ICS: 65.060.40
Заменен от: БДС EN ISO 16330:2003
БДС 13399:1976 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 13400:1987
Статус: Отменен   Публикуван: 1987-01-01    ТК-23
Машини селскостопански за защита на растенията. Помпи
центробежни. Основни параметри
ICS: 65.060.40
Заменен от: БДС EN ISO 5199:2003, БДС EN 23661:2003
Заменя: БДС 13400:1976
БДС 13400:1987 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 13472:1980
Статус: Действащ   Публикуван: 1980-01-01    ТК-23
Колела с пневматични гуми. Джанти за селскостопански машини и
трактори. Профили и шаблони. Основни размери
ICS: 83.160.30, 65.060.10
Заменя: БДС 13472:1976
БДС 13472:1980 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 13546:1976
Статус: Действащ   Публикуван: 1976-01-01    ТК-23
Електрообзавеждане на автомобили и трактори. Термометри
електрически. Основни параметри. Габаритни и присъединителни
размери
ICS: 65.060.10, 43.040.10, 17.200.20
БДС 13546:1976 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 13593:1983
Статус: Действащ   Публикуван: 1983-01-01    ТК-23
Трактори селскостопански. Електрически щепселни съединения.
Зона на разположение
ICS: 65.060.10
Заменя: БДС 13593:1976
БДС 13593:1983 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 13601:1976
Статус: Отменен   Публикуван: 1976-01-01    ТК-23
Машини селскостопански и горскостопански самоходни. Методи за
определяне видрационните и шумовите характеристики
ICS: 65.060.80, 65.060.01
Заменен от: БДС 16056:1984, БДС 16053:1984
БДС 13601:1976 (bg) 30 стр. - 55.20 лв.

БДС 13633:1976
Статус: Действащ   Публикуван: 1976-01-01    ТК-23
Уредби диспечерски за селското стопанство
ICS: 33.040.30
БДС 13633:1976 (bg) 14 стр. - 25.20 лв.

БДС 13652:1976
Статус: Действащ   Публикуван: 1976-01-01    ТК-23
Машини селскостопански и горскостопански. Единна методика за
провеждане на изпитвания. Ремаркета и полуремаркета
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автомобилни, използвани в селското стопанство
ICS: 65.060.80, 65.060.01
БДС 13652:1976 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 13670:1976
Статус: Действащ   Публикуван: 1976-01-01    ТК-23
Трактори и селскостопански машини. Хидравлично задвижване на
кормилното управление. Основни технически изисквания
ICS: 65.060.10
БДС 13670:1976 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 13737:1984
Статус: Действащ   Публикуван: 1984-01-01    ТК-23
Трактори, машини и ремаркета селскостопански. Глави
съединителни за пневматично задвижване на спирачните системи.
Основни параметри, размери и разположение
ICS: 65.060.10
Заменя: БДС 13737:1976
БДС 13737:1984 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 13740:1976
Статус: Действащ   Публикуван: 1976-01-01    ТК-23
Трактори и ремаркета селскостопански. Задвижване пневматично
на спирачни системи на тракторни ремаркета. Технически
изисквания. Методи за изпитване
ICS: 65.060.10
БДС 13740:1976 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.
БДС 13740:1976/Изменение 1:1986 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 13852:1976
Статус: Отменен   Публикуван: 1976-01-01    ТК-23
Банциги вертикални за бичене на трупи. Основни параметри и
размери
ICS: 65.060.80
БДС 13852:1976 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 13913:1977
Статус: Действащ   Публикуван: 1977-01-01    ТК-23
Двигатели дизелови тракторни. Горивна апаратура. Впръсквачи
(дюзи). Габаритни и присъединителни размери
ICS: 65.060.10
БДС 13913:1977 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 14290:1977
Статус: Отменен   Публикуван: 1977-01-01    ТК-23
Машини селскостопански и горскостопански. Единна методика за
провеждане на изпитвания. Ремонтопригодност. Методи за оценка
ICS: 65.060.80, 65.060.01
БДС 14290:1977 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 14444:1982
Статус: Действащ   Публикуван: 1982-01-01    ТК-23
Трактори селскостопански. Съединители главни механични.
Технически изисквания
ICS: 65.060.10
Заменя: БДС 14444:1978
БДС 14444:1982 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 14680:1989
Статус: Действащ   Публикуван: 1989-01-01    ТК-23
Двигатели тракторни и комбайнови, предаване за основен ремонт и
приемани след основен ремонт. Технически изисквания
ICS: 65.060.50, 65.060.10
Заменя: БДС 14680:1978
БДС 14680:1989 (bg) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС 14693:1978
Статус: Действащ   Публикуван: 1978-01-01    ТК-23
Изделия електротехнически със селскостопанско предназначение.
Изпитване при въздействие на атмосферата в животновъдни ферми
ICS: 65.040.01, 29.260.99
БДС 14693:1978 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 14806:1987
Статус: Действащ   Публикуван: 1987-01-01    ТК-23
Трактори селскостопански и горскостопански. Теглителни класове
ICS: 65.060.80, 65.060.10

Заменя: БДС 14806:1979
БДС 14806:1987 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 14828:1979
Статус: Действащ   Публикуван: 1979-01-01    ТК-23
Двигатели дизелови тракторни. Общи технически изисквания
ICS: 65.060.10
БДС 14828:1979 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 14836:1979
Статус: Действащ   Публикуван: 1979-01-01    ТК-23
Трактори селскостопански. Трансмисии. Технически изисквания
ICS: 65.060.10
БДС 14836:1979 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 14916:1988
Статус: Действащ   Публикуван: 1988-01-01    ТК-23
Трактори, предавани за основен ремонт и приемани след основен
ремонт. Общи технически изисквания
ICS: 65.060.10
Заменя: БДС 14916:1979
БДС 14916:1988 (bg) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС 15088:1987
Статус: Действащ   Публикуван: 1987-01-01    ТК-23
Машини селскостопански. Свободно пространство за
присъединяване чрез задно триточково навесно устройство.
Основни размери и технически изисквания
ICS: 65.060.01
Заменя: БДС 15088:1980
БДС 15088:1987 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 15097:1980
Статус: Действащ   Публикуван: 1980-01-01    ТК-23
Ремаркета, полуремаркета и селскостопански машини. Вал за
приемане на мощност. Разположение
ICS: 65.060.01
Заменя: БДС 9241:1971
БДС 15097:1980 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 15128:1980
Статус: Действащ   Публикуван: 1980-01-01    ТК-23
Палци единични на режещите апарати на селскостопански машини.
Основни параметри и размери
ICS: 65.060.50
Заменя: БДС 3373:1977
БДС 15128:1980 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 15141:1980
Статус: Действащ   Публикуван: 1980-01-01    ТК-23
Доилни инсталации. Правила за хигиенно поддържане
ICS: 65.040.10
Заменя: БДС 5414:1964
БДС 15141:1980 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 15144:1984
Статус: Действащ   Публикуван: 1984-01-01    ТК-23
Трактори и машини селскостопански. Техническо обслужване
ICS: 65.060.10
Заменя: БДС 15144:1980
БДС 15144:1984 (bg) 20 стр. - 36.00 лв.

БДС 15152:1980
Статус: Действащ   Публикуван: 1980-01-01    ТК-23
Колела с пневматични гуми. Джанти дълбоки за селскостопански
машини и трактори. Профили и шаблони. Основни размери
ICS: 83.160.30, 65.060.01
БДС 15152:1980 (bg) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС 15289:1981
Статус: Отменен   Публикуван: 1981-01-01    ТК-23
Машини цвеклоприбиращи. Технически изисквания и методи за
изпитване
ICS: 65.060.50
Заменен от: БДС EN 13140:2000
БДС 15289:1981 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.
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БДС 15366:1981
Статус: Действащ   Публикуван: 1981-01-01    ТК-23
Редуктори конусни едностепенни за селскостопански машини.
Основни параметри
ICS: 65.060.01, 21.200
БДС 15366:1981 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 15381:1981
Статус: Отменен   Публикуван: 1981-01-01    ТК-23
Трактори и селскостопански машини. Общи изисквания по
безопасност към конструкциите
ICS: 65.060.10
Заменен от: БДС EN 1553:2002
Заменя: БДС 11131:1973
БДС 15381:1981 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 15490:1982
Статус: Действащ   Публикуван: 1982-01-01    ТК-23
Трактори и машини селскостопански. Изисквания към
конструкциите по безопасност и хигиена на труда
ICS: 65.060.10, 13.110
Заменя: БДС 11131:1973
БДС 15490:1982 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 15523:1982
Статус: Действащ   Публикуван: 1982-01-01    ТК-23
Трактори селскостопански. Съединители главни механични. Методи
за изпитване
ICS: 65.060.10
БДС 15523:1982 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 15596:1983
Статус: Действащ   Публикуван: 1983-01-01    ТК-23
Трактори и машини селскостопански. Валове карданни
двушарнирни със защитен кожух тип К 1/8, К 2/8, К 2/21 и К 2/20.
Основни параметри и размери
ICS: 65.060.10
Заменя: БДС 13401:1976, БДС 7028:1968
БДС 15596:1983 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 15616:1983
Статус: Отменен   Публикуван: 1983-01-01    ТК-23
Трактори и машини селскостопански. Изисквания към средствата за
защита от механични въздействия
ICS: 65.060.10, 13.200
Заменен от: БДС EN 1553:2002
Заменя: БДС 11131:1973
БДС 15616:1983 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 15648:1983
Статус: Действащ   Публикуван: 1983-01-01    ТК-23
Трактори и машини селскостопански. Устройства навесни
триточкови. Присъединителни размери
ICS: 65.060.10
Заменя: БДС 4904:1976
БДС 15648:1983 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 15682:1983
Статус: Действащ   Публикуван: 1983-01-01    ТК-23
Трактори и машини селскостопански. Валове карданни
двушарнирни със защитен кожух тип К1. Фланци. Присъединителни
размери
ICS: 65.060.10
Заменя: БДС 7028:1975
БДС 15682:1983 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 15929:1984
Статус: Действащ   Публикуван: 1984-01-01    ТК-23
Трактори и машини селскостопански. Работно място на водача и
оператора. Технически изисквания
ICS: 65.060.10
Заменя: БДС 11131:1973
БДС 15929:1984 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 15981:1984
Статус: Действащ   Публикуван: 1984-01-01    ТК-23

Охрана на труда. Машини и трактори селскостопански и
горскостопански. Методи за измерване на силите, прилагани върху
органите за управление
ICS: 65.060.80, 65.060.01, 13.100
Заменя: БДС 11524:1973
БДС 15981:1984 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.
БДС 15981:1984/Поправка:1989 (bg) 1 стр. - 3.60 лв.

БДС 15990:1984
Статус: Действащ   Публикуван: 1984-01-01    ТК-23
Охрана на труда. Машини и трактори селскостопански и
горскостопански. Статична устойчивост. Метод за изпитване
ICS: 65.060.80, 65.060.01
Заменя: БДС 11524:1973
БДС 15990:1984 (bg) 10 стр. - 18.00 лв.
БДС 15990:1984/Поправка:1989 (bg) 1 стр. - 3.60 лв.

БДС 16050:1984
Статус: Действащ   Публикуван: 1984-01-01    ТК-23
Охрана на труда. Машини и трактори селскостопански и
горскостопански. Методи за определяне параметрите на
микроклимата на работното място
ICS: 65.060.10, 13.020.30
Заменя: БДС 11524:1973
БДС 16050:1984 (bg) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС 16051:1984
Статус: Действащ   Публикуван: 1984-01-01    ТК-23
Охрана на труда. Машини и трактори селскостопански и
горскостопански. Метод за определяне концентрацията на прах
ICS: 65.060.80, 65.060.10, 13.040.30
Заменя: БДС 11524:1973
БДС 16051:1984 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 16053:1984
Статус: Действащ   Публикуван: 1984-01-01    ТК-23
Охрана на труда. Машини и трактори селскостопански и
горскостопански. Методи за измерване параметрите на вибрациите
на работното място
ICS: 65.060.80, 65.060.01, 13.160
Заменя: БДС 13601:1976, БДС 11524:1973
БДС 16053:1984 (bg) 40 стр. - 67.20 лв.

БДС 16056:1984
Статус: Действащ   Публикуван: 1984-01-01    ТК-23
Охрана на труда. Машини и трактори селскостопански и
горскостопански. Методи за измерване шума на работното място
ICS: 65.060.80, 65.060.01, 17.140.20
Заменя: БДС 13601:1976, БДС 11524:1973
БДС 16056:1984 (bg) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС 16212:1985
Статус: Действащ   Публикуван: 1985-01-01    ТК-23
Батерии клетъчни за отглеждане на птици. Система
хранораздаваща. Класификация и технически изисквания
ICS: 65.040.10
БДС 16212:1985 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 16213:1985
Статус: Действащ   Публикуван: 1985-01-01    ТК-23
Батерии клетъчни за отглеждане на птици. Система поилна.
Класификация и технически изисквания
ICS: 65.040.10
БДС 16213:1985 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 16214:1985
Статус: Отменен   Публикуван: 1985-01-01    ТК-23
Трактори и машини селскостопански. Система символи за
означаване на органите за управление и на средствата за
изобразяване на информацията. Общи символи
ICS: 65.060.10, 01.080.20
Заменен от: БДС EN ISO 3767-2:2001, БДС EN ISO 3767-1:2001
БДС 16214:1985 (bg) 16 стр. - 28.80 лв.

БДС 16228:1985
Статус: Действащ   Публикуван: 1985-01-01    ТК-23
Охрана на труда. Машини и трактори селскостопански и
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горскостопански. Разположение на органите за управление и
размери на кабината. Метод за измерване
ICS: 65.060.80, 65.060.10, 13.100
БДС 16228:1985 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 16251:1985
Статус: Действащ   Публикуван: 1985-01-01    ТК-23
Трактори и машини селскостопански. Устройство навесно
триточково тясно. Присъединителни размери
ICS: 65.060.10
БДС 16251:1985 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 16277:1985
Статус: Действащ   Публикуван: 1985-01-01    ТК-23
Трактори и машини селскостопански. Устройство бързосъединяемо.
Основни размери
ICS: 65.060.10
БДС 16277:1985 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 16362:1986
Статус: Действащ   Публикуван: 1986-01-01    ТК-23
Трактори и машини селскостопански. Кожух защитен за валове за
отнемане и приемане на мощност. Основни и присъединителни
размери
ICS: 65.060.10
БДС 16362:1986 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 16373:1986
Статус: Действащ   Публикуван: 1986-01-01    ТК-23
Трактори селскостопански. Греда за монтиране на предни баластни
тежести. Основни размери и разположение
ICS: 65.060.10
БДС 16373:1986 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 16417:1986
Статус: Действащ   Публикуван: 1986-01-01    ТК-23
Трактори селскостопански. Ремъци предпазни. Технически
изисквания
ICS: 65.060.10
БДС 16417:1986 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 16417-1:1990
Статус: Действащ   Публикуван: 1990-01-01    ТК-23
Трактори селскостопански. Ремъци предпазни. Методи за
изпитване
ICS: 65.060.10
БДС 16417-1:1990 (bg) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС 16417-2:1990
Статус: Действащ   Публикуван: 1990-01-01    ТК-23
Трактори селскостопански. Резба присъединителна за предпазни
ремъци. Размери
ICS: 65.060.10
БДС 16417-2:1990 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 16521:1986
Статус: Отменен   Публикуван: 1986-01-01    ТК-23
Трактори и машини селскостопански. Символи за означаване на
органите за управление и на средствата за изобразяване на
информация. Специални символи
ICS: 65.060.10, 01.080.20
Заменен от: БДС EN ISO 3767-2:2001, БДС EN ISO 3767-1:2001
БДС 16521:1986 (bg) 18 стр. - 32.40 лв.

БДС 16522:1986
Статус: Действащ   Публикуван: 1986-01-01    ТК-23
Трактори и машини селскостопански. Работно място на оператора.
Изисквания към обзорността и осветеността на работните зони
ICS: 65.060.10, 13.180
БДС 16522:1986 (bg) 18 стр. - 32.40 лв.

БДС 16523:1986
Статус: Действащ   Публикуван: 1986-01-01    ТК-23
Трактори и машини селскостопански. Органи за управление и табла
за уредите. Общи технически изисквания
ICS: 65.060.10
Заменя: БДС 11131:1973

БДС 16523:1986 (bg) 18 стр. - 32.40 лв.

БДС 16527:1986
Статус: Действащ   Публикуван: 1986-01-01    ТК-23
Охрана на труда. Трактори селскостопански и горскостопански.
Методи за изпитване на защитната кабина или рама чрез
динамично натоварване
ICS: 65.060.80, 65.060.10
Заменя: БДС 11524:1973
БДС 16527:1986 (bg) 22 стр. - 39.60 лв.

БДС 16528:1986
Статус: Действащ   Публикуван: 1986-01-01    ТК-23
Охрана на труда. Трактори селскостопански и горскостопански.
Методи за изпитване на защитната кабина или рама чрез статично
натоварване
ICS: 65.060.10, 13.100
БДС 16528:1986 (bg) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС 16589:1987
Статус: Действащ   Публикуван: 1987-01-01    ТК-23
Трактори селскостопански и горскостопански. Методи за изпитване
ICS: 65.060.80, 65.060.10
БДС 16589:1987 (bg) 28 стр. - 50.40 лв.

БДС 16726:1987
Статус: Действащ   Публикуван: 1987-01-01    ТК-23
Трактори и машини селскостопански и горскостопански. Методи за
определяне на обзорността и осветеността
ICS: 65.060.01, 13.180
Заменя: БДС 11524:1973
БДС 16726:1987 (bg) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС 16727:1987
Статус: Действащ   Публикуван: 1987-01-01    ТК-23
Трактори селскостопански и горскостопански. Термини и
определения
ICS: 65.060.80, 65.060.10, 01.040.65
Заменя: СТ на СИВ 612:1977
БДС 16727:1987 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 16728:1987
Статус: Действащ   Публикуван: 1987-01-01    ТК-23
Трактори селскостопански. Мостове задвижващи предни.
Технически изисквания и методи за изпитване
ICS: 65.060.10
БДС 16728:1987 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 16739:1988
Статус: Действащ   Публикуван: 1988-01-01    ТК-23
Уредби електрически със селскостопанско предназначение и
номинално напрежение до 1 kV. Основни технически изисквания и
правила за експлоатация
ICS: 65.040.01, 29.120.01
БДС 16739:1988 (bg) 23 стр. - 39.60 лв.

БДС 16807:1988
Статус: Действащ   Публикуван: 1988-01-01    ТК-23
Култиватори тракторни за слята обработка на почвата
ICS: 65.060.20
Заменя: БДС 2486:1973, БДС 5327:1973
БДС 16807:1988 (bg) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС 16812-1:1988
Статус: Действащ   Публикуван: 1988-01-01    ТК-23
Батерии клетъчни многоетажни за отглеждане на прасета. Система
хранораздаваща. Технически изисквания
ICS: 65.040.10
БДС 16812-1:1988 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 16812-2:1988
Статус: Действащ   Публикуван: 1988-01-01    ТК-23
Батерии клетъчни многоетажни за отглеждане на свине. Система
хранораздаваща. Основни параметри
ICS: 65.040.10
БДС 16812-2:1988 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.
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БДС 16812-3:1988
Статус: Действащ   Публикуван: 1988-01-01    ТК-23
Батерии клетъчни за отглеждане на птици. Система за
отстраняване на тора. Технически изисквания
ICS: 65.040.10
БДС 16812-3:1988 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 16812-4:1988
Статус: Действащ   Публикуван: 1988-01-01    ТК-23
Батерии клетъчни многоетажни за отглеждане на свине. Система за
поене. Основни параметри, присъединителни размери и общи
технически изисквания
ICS: 65.040.10
БДС 16812-4:1988 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 16812-5:1988
Статус: Действащ   Публикуван: 1988-01-01    ТК-23
Батерии клетъчни за отглеждане на птици. Клетки. Основни
параметри и технически изисквания
ICS: 65.040.10
БДС 16812-5:1988 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 16812-6:1988
Статус: Действащ   Публикуван: 1988-01-01    ТК-23
Батерии клетъчни за отглеждане на птици. Система за събиране на
яйца. Технически изисквания
ICS: 65.040.10
БДС 16812-6:1988 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 16812-7:1990
Статус: Действащ   Публикуван: 1990-01-01    ТК-23
Машини и оборудване за отглеждане на свине и птици. Термини и
определения
ICS: 65.020.30
БДС 16812-7:1990 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 16814:1988
Статус: Действащ   Публикуван: 1988-01-01    ТК-23
Водно стопанство. Хидромелиорации. Термини и определения
ICS: 65.060.35, 01.040.65
БДС 16814:1988 (bg) 24 стр. - 45.60 лв.

БДС 16887:1988
Статус: Отменен   Публикуван: 1988-01-01    ТК-23
Машини за прибиране на захарно цвекло. Методи за изпитване
ICS: 65.060.50
Заменен от: БДС EN 13140:2000
БДС 16887:1988 (bg) 22 стр. - 39.60 лв.

БДС 16893:1988
Статус: Действащ   Публикуван: 1988-01-01    ТК-23
Трактори селскостопански. Вал за отвеждане на мощност преден.
Основни параметри, размери и разположение
ICS: 65.060.10
БДС 16893:1988 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 16902:1988
Статус: Действащ   Публикуван: 1988-01-01    ТК-23
Трактори и селскостопански машини. Устройство навесно
триточково предно. Кинематични параметри, присъединителни
размери и технически изисквания
ICS: 65.060.10
БДС 16902:1988 (bg) 5 стр. - 10.80 лв.

БДС 16908:1988
Статус: Действащ   Публикуван: 1988-01-01    ТК-23
Трактори селскостопански. Номенклатура на основните показатели
ICS: 65.060.10
БДС 16908:1988 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 16957:1989
Статус: Действащ   Публикуван: 1989-01-01    ТК-23
Машини и трактори селскостопански и горскостопански. Методи за
определяне и оценка на пожарната безопасност
ICS: 65.060.80, 65.060.10, 13.220.01
БДС 16957:1989 (bg) 14 стр. - 25.20 лв.

БДС 17080:1989
Статус: Действащ   Публикуван: 1989-01-01    ТК-23
Машини селскостопански. Лапи култиваторни плоско режещи
едностранни. Присъединителни размери
ICS: 65.060.20
БДС 17080:1989 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 17121:1990
Статус: Действащ   Публикуван: 1990-01-01    ТК-23
Фрези почвообработващи. Методи за изпитване
ICS: 65.060.20
БДС 17121:1990 (bg) 16 стр. - 28.80 лв.

БДС 17124:1990
Статус: Отменен   Публикуван: 1990-01-01    ТК-23
Машини разсадосадъчни. Методи за изпитване
ICS: 65.060.30
БДС 17124:1990 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 17175:1990
Статус: Действащ   Публикуван: 1990-01-01    ТК-23
Сушилни за зърнени храни - шахтни. Показатели за
енргопотребление
ICS: 65.040.20
БДС 17175:1990 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 17215:1991
Статус: Действащ   Публикуван: 1991-01-01    ТК-23
Машини селскостопански за химическа защита на растенията.
Пръскачки. Общи технически изисквания
ICS: 65.060.40
БДС 17215:1991 (bg) 5 стр. - 10.80 лв.

БДС 17232:1991
Статус: Действащ   Публикуван: 1991-01-01    ТК-23
Машини селскостопански за химическа защита на растенията.
Пръскачки носими безмоторни
ICS: 65.060.40
Заменя: БДС 682:1988
БДС 17232:1991 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 1802:1975
Статус: Действащ   Публикуван: 1975-01-01    ТК-23
Болтове мотовилкови за автотракторни двигатели. Технически
изисквания
ICS: 65.060.10, 21.060.10
Заменя: БДС 1802:1970
БДС 1802:1975 (bg) 5 стр. - 10.80 лв.

БДС 2061:1973
Статус: Действащ   Публикуван: 1973-01-01    ТК-23
Пружини за лозарски ножици
ICS: 65.060.60
Заменя: БДС 2061:1963
БДС 2061:1973 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.
БДС 2061:1973/Изменение 1:1984 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 2084:1955
Статус: Отменен   Публикуван: 1955-01-01    ТК-23
Поливалки барабанни. Класификация и габаритни размери
ICS: 65.060.35
БДС 2084:1955 (bg) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС 2123:1972
Статус: Отменен   Публикуван: 1972-01-01    ТК-23
Фитинги автотракторни със сферични уплътнители. Класификация
и габаритни размери
ICS: 65.060.10
Заменя: БДС 2123:1955
БДС 2123:1972 (bg) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС 2124:1972
Статус: Отменен   Публикуван: 1972-01-01    ТК-23
Фитинги автотракторни със сферични уплътнители. Щуцери
междинни. Размери
ICS: 65.060.10

548



Заменя: БДС 2124:1955
БДС 2124:1972 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 2125:1972
Статус: Отменен   Публикуван: 1972-01-01    ТК-23
Фитинги автотракторни със сферични уплътнители. Щуцери
навиваеми. Размери
ICS: 65.060.10
Заменя: БДС 2125:1955
БДС 2125:1972 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 2126:1972
Статус: Отменен   Публикуван: 1972-01-01    ТК-23
Фитинги автотракторни със сферични уплътнители. Тройници
междинни. Размери
ICS: 65.060.10
Заменя: БДС 2126:1955
БДС 2126:1972 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 2127:1972
Статус: Отменен   Публикуван: 1972-01-01    ТК-23
Фитинги автотракторни със сферични уплътнители. Тройници
навиваеми, тип А. Размери
ICS: 65.060.10
Заменя: БДС 2127:1955
БДС 2127:1972 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 2128:1972
Статус: Отменен   Публикуван: 1972-01-01    ТК-23
Фитинги автотракторни със сферични уплътнители. Тройници
навиваеми, тип Б. Размери
ICS: 65.060.10
Заменя: БДС 2128:1955
БДС 2128:1972 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 2129:1972
Статус: Отменен   Публикуван: 1972-01-01    ТК-23
Фитинги автотракторни със сферични уплътнители. Колена
междинни. Размери
ICS: 65.060.10
Заменя: БДС 2129:1955
БДС 2129:1972 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 2130:1972
Статус: Отменен   Публикуван: 1972-01-01    ТК-23
Фитинги автотракторни със сферични уплътнители. Колена
навиваеми. Размери
ICS: 65.060.10
Заменя: БДС 2130:1955
БДС 2130:1972 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 2131:1972
Статус: Отменен   Публикуван: 1972-01-01    ТК-23
Фитинги автотракторни със сферични уплътнители. Гайки
холендрови. Размери
ICS: 65.060.10
Заменя: БДС 2131:1955
БДС 2131:1972 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 2132:1972
Статус: Отменен   Публикуван: 1972-01-01    ТК-23
Фитинги автотракторни със сферични уплътнители. Уплътнители
сферични. Размери
ICS: 65.060.10
Заменя: БДС 2134:1955
БДС 2132:1972 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 2143:1971
Статус: Действащ   Публикуван: 1971-01-01    ТК-23
Фитинги авиационни и автотракторни. Технически изисквания
ICS: 65.060.10, 49.030.01
Заменя: БДС 2143:1955
БДС 2143:1971 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 2238:1970
Статус: Действащ   Публикуван: 1970-01-01    ТК-23
Фитинги автотракторни с конусни уплътнители. Класификация и

габаритни размери
ICS: 65.060.10
Заменя: БДС 2238:1955
БДС 2238:1970 (bg) 12 стр. - 21.60 лв.
БДС 2238:1970/Поправка:1973 (bg) 1 стр. - 3.60 лв.

БДС 2239:1970
Статус: Действащ   Публикуван: 1970-01-01    ТК-23
Фитинги автотракторни с конусни уплътнители. Щуцери междинни.
Размери
ICS: 65.060.10
Заменя: БДС 2239:1955
БДС 2239:1970 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.
БДС 2239:1970/Поправка:1973 (bg) 1 стр. - 3.60 лв.

БДС 2240:1970
Статус: Действащ   Публикуван: 1970-01-01    ТК-23
Фитинги автотракторни с конусни уплътнители. Щуцери навиваеми.
Размери
ICS: 65.060.10
Заменя: БДС 2240:1950
БДС 2240:1970 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.
БДС 2240:1970/Поправка:1973 (bg) 1 стр. - 3.60 лв.

БДС 2241:1970
Статус: Действащ   Публикуван: 1970-01-01    ТК-23
Фитинги автотракторни с конусни уплътнители. Тройници
междинни. Размери
ICS: 65.060.10
Заменя: БДС 2241:1955
БДС 2241:1970 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.
БДС 2241:1970/Поправка:1973 (bg) 1 стр. - 3.60 лв.

БДС 2242:1970
Статус: Действащ   Публикуван: 1970-01-01    ТК-23
Фитинги автотракторни с конусни уплътнители. Тройници
навиваеми, тип А. Размери
ICS: 65.060.10
Заменя: БДС 2242:1955
БДС 2242:1970 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.
БДС 2242:1970/Поправка:1973 (bg) 1 стр. - 3.60 лв.

БДС 2243:1970
Статус: Действащ   Публикуван: 1970-01-01    ТК-23
Фитинги автотракторни с конусни уплътнители. Тройници
навиваеми, тип Б. Размери
ICS: 65.060.10
Заменя: БДС 2243:1955
БДС 2243:1970 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.
БДС 2243:1970/Поправка:1973 (bg) 1 стр. - 3.60 лв.

БДС 2244:1975
Статус: Действащ   Публикуван: 1975-01-01    ТК-23
Фитинги автотракторни с конусни уплътнители. Колена междинни.
Размери
ICS: 65.060.10
Заменя: БДС 2244:1970
БДС 2244:1975 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 2245:1970
Статус: Действащ   Публикуван: 1970-01-01    ТК-23
Фитинги автотракторни с конусни уплътнители. Коляно навиваемо.
Размери
ICS: 65.060.10
Заменя: БДС 2245:1955
БДС 2245:1970 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.
БДС 2245:1970/Поправка:1973 (bg) 1 стр. - 3.60 лв.

БДС 2246:1970
Статус: Действащ   Публикуван: 1970-01-01    ТК-23
Фитинги автотракторни с конусни уплътнители. Гайки
съединителни. Размери
ICS: 65.060.10
Заменя: БДС 2246:1955
БДС 2246:1970 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.
БДС 2246:1970/Поправка:1973 (bg) 1 стр. - 3.60 лв.
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БДС 2247:1979
Статус: Действащ   Публикуван: 1979-01-01    ТК-23
Фитинги автотракторни с конусни уплътнители. Конусни
уплътнители. Размери
ICS: 65.060.10
Заменя: БДС 2247:1974
БДС 2247:1979 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 2248:1970
Статус: Действащ   Публикуван: 1970-01-01    ТК-23
Фитинги автотракторни с конусни уплътнители. Гнездо и гайка
опорна. Размери
ICS: 65.060.10
Заменя: БДС 2248:1955
БДС 2248:1970 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.
БДС 2248:1970/Поправка:1973 (bg) 1 стр. - 3.60 лв.

БДС 2254:1977
Статус: Действащ   Публикуван: 1977-01-01    ТК-23
Бутала от алуминиеви сплави за автотракторни двигатели.
Технически изисквания
ICS: 65.060.10
Заменя: БДС 2254:1973
БДС 2254:1977 (bg) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС 2274:1975
Статус: Действащ   Публикуван: 1975-01-01    ТК-23
Плугове тракторни с общо предназначение. Отметателни дъски.
Присъединителни размери. Технически изисквания
ICS: 65.060.20
Заменя: БДС 2274:1967
БДС 2274:1975 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 2303:1972
Статус: Отменен   Публикуван: 1972-01-01    ТК-23
Клапани за автомобилни и тракторни двигатели. Технически
изисквания
ICS: 65.060.10, 43.060.10
Заменя: БДС 2303:1967
БДС 2303:1972 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 2408:1976
Статус: Действащ   Публикуван: 1976-01-01    ТК-23
Трактори и селскостопански машини. Правила за съхранение
ICS: 65.060.10
Заменя: БДС 2408:1966
БДС 2408:1976 (bg) 16 стр. - 28.80 лв.

БДС 2486:1990
Статус: Действащ   Публикуван: 1990-01-01    ТК-23
Култиватори тракторни за междуредова обработка на почвата
ICS: 65.060.20
Заменя: БДС 2486:1973, БДС 5327:1973
БДС 2486:1990 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 2487:1975
Статус: Действащ   Публикуван: 1975-01-01    ТК-23
Плугове тракторни с общо предназначение. Корпуси
ICS: 65.060.20
Заменя: БДС 2487:1967
БДС 2487:1975 (bg) 10 стр. - 18.00 лв.
БДС 2487:1975/Изменение 1:1986 (bg) 1 стр. - 3.60 лв.

БДС 2572:1975
Статус: Действащ   Публикуван: 1975-01-01    ТК-23
Плугове тракторни с общо предназначение. Лемежи
ICS: 65.060.20
Заменя: БДС 2572:1967
БДС 2572:1975 (bg) 10 стр. - 18.00 лв.
БДС 2572:1975/Изменение 1:1987 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 2573:1975
Статус: Действащ   Публикуван: 1975-01-01    ТК-23
Плугове тракторни с общо предназначение. Стойки. Технически
изисквания
ICS: 65.060.20

Заменя: БДС 2573:1967
БДС 2573:1975 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 2584:1975
Статус: Действащ   Публикуван: 1975-01-01    ТК-23
Плугове тракторни. Оси за колелата и детайли на рамата и
прикачното устройство. Технически изисквания
ICS: 65.060.20
Заменя: БДС 2584:1969
БДС 2584:1975 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 2585:1972
Статус: Действащ   Публикуван: 1972-01-01    ТК-23
Предплужници за тракторни плугове
ICS: 65.060.20
Заменя: БДС 2585:1956
БДС 2585:1972 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 2932:1972
Статус: Действащ   Публикуван: 1972-01-01    ТК-23
Машини селскостопански. Сита щанцовани с кръгли и продълговати
отвори
ICS: 65.060.99
Заменя: БДС 2932:1957
БДС 2932:1972 (bg) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС 2936:1977
Статус: Действащ   Публикуван: 1977-01-01    ТК-23
Режещи апарати на селскостопански машини
ICS: 65.060.50
Заменя: БДС 2936:1966
БДС 2936:1977 (bg) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС 3052:1974
Статус: Отменен   Публикуван: 1974-01-01    ТК-23
Ножче овощарско джобно
ICS: 65.060.99
Заменя: БДС 3052:1964
БДС 3052:1974 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 3373:1977
Статус: Действащ   Публикуван: 1977-01-01    ТК-23
Палци на режещите апарати на селскостопански машини
ICS: 65.060.50
Заменен от: БДС 15128:1980
Заменя: БДС 3373:1971
БДС 3373:1977 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 3396:1982
Статус: Действащ   Публикуван: 1982-01-01    ТК-23
Машини селскостопански прибиращи. Ножчета и ленти ножови на
режещите апарати
ICS: 65.060.50
Заменя: БДС 3396:1969
БДС 3396:1982 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.
БДС 3396:1982/Изменение 1:1991 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 3397:1977
Статус: Действащ   Публикуван: 1977-01-01    ТК-23
Контраножчета на режещите апарати на селскостопанските
машини
ICS: 65.060.50
Заменя: БДС 3397:1971
БДС 3397:1977 (bg) 7 стр. - 14.40 лв.

БДС 3398:1977
Статус: Действащ   Публикуван: 1977-01-01    ТК-23
Притискачи на ножа и регулиращи пластини на режещите апарати
на селскостопански машини
ICS: 65.060.50
Заменя: БДС 3398:1965
БДС 3398:1977 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 3653:1987
Статус: Отменен   Публикуван: 1987-01-01    ТК-23
Центрофуги за мед
ICS: 65.140
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Заменя: БДС 3653:1971
БДС 3653:1987 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.
БДС 3653:1987/Изменение 1:1988 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.
БДС 3653:1987/Изменение 2:1989 (bg) 1 стр. - 3.60 лв.

БДС 3730:1975
Статус: Отменен   Публикуван: 1975-01-01    ТК-23
Ножица ръчна за стригане на овце. Основни размери
ICS: 65.040.10
Заменя: БДС 3730:1968
БДС 3730:1975 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 4198:1974
Статус: Отменен   Публикуван: 1974-01-01    ТК-23
Лемежи незакалени за плугове с животинска тяга
ICS: 65.060.20
БДС 4198:1974 (bg) 10 стр. - 18.00 лв.
БДС 4198:1974/Изменение 1:1990 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 4448:1980
Статус: Отменен   Публикуван: 1980-01-01    ТК-23
Ножици лозарски
ICS: 65.060.60
Заменя: БДС 4448:1972
БДС 4448:1980 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.
БДС 4448:1980/Изменение 1:1986 (bg) 1 стр. - 3.60 лв.

БДС 4496:1975
Статус: Действащ   Публикуван: 1975-01-01    ТК-23
Двигатели автотракторни. Блокове цилиндрови и блок-картери
чугунени. Технически изисквания
ICS: 65.060.10, 43.060.10
Заменя: БДС 4496:1970
БДС 4496:1975 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 4630:1974
Статус: Действащ   Публикуван: 1974-01-01    ТК-23
Култиватори тракторни. Лапи и стабилни стойки. Технически
изисквания
ICS: 65.060.20
Заменя: БДС 4630:1967
БДС 4630:1974 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 4687:1973
Статус: Отменен   Публикуван: 1973-01-01    ТК-23
Плугове тракторни прикачни. Храпови автомати
ICS: 65.060.20
БДС 4687:1973 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 4702:1973
Статус: Отменен   Публикуван: 1973-01-01    ТК-23
Трактори. Звено лято за ходови вериги. Технически изисквания
ICS: 65.060.10
БДС 4702:1973 (bg) 26 стр. - 45.60 лв.

БДС 4904:1987
Статус: Действащ   Публикуван: 1987-01-01    ТК-23
Трактори селскостопански. Устройства навесни триточкови задни.
Кинематични параметри и технически изисквания
ICS: 65.060.10
Заменя: БДС 4904:1976
БДС 4904:1987 (bg) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС 4906:1963
Статус: Действащ   Публикуван: 1963-01-01    ТК-23
Трактори. Навесни системи. Хидравлични елементи.
Разпределители, цилиндри и уреди. Размери
ICS: 65.060.10
БДС 4906:1963 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 4907:1982
Статус: Действащ   Публикуван: 1982-01-01    ТК-23
Трактори селскостопански. Устройства теглително-прикачни.
Типове. Основни параметри и размери. Общи изисквания
ICS: 65.060.10
Заменя: БДС 7087:1968, БДС 4907:1976
БДС 4907:1982 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 4944:1973
Статус: Отменен   Публикуван: 1973-01-01    ТК-23
Машини селскостопански. Вериги за транспортьори
ICS: 65.060.10
Заменя: БДС 4944:1963
БДС 4944:1973 (bg) 13 стр. - 25.20 лв.

БДС 4995:1973
Статус: Отменен   Публикуван: 1973-01-01    ТК-23
Машини селскостопански. Вериги преводни от щамповани звена
ICS: 65.060.01
Заменя: БДС 4995:1963
БДС 4995:1973 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 5130:1964
Статус: Действащ   Публикуван: 1964-01-01    ТК-23
Редови жетварки. Методи за изпитване
ICS: 65.060.50
БДС 5130:1964 (bg) 32 стр. - 55.20 лв.

БДС 5135:1964
Статус: Отменен   Публикуван: 1964-01-01    ТК-23
Силажокомбайни. Методи за изпитване
ICS: 65.060.50
Заменен от: БДС EN ISO 4254-7:2009
БДС 5135:1964 (bg) 32 стр. - 55.20 лв.

БДС 5141:1964
Статус: Отменен   Публикуван: 1964-01-01    ТК-23
Картофоприбиращи машини. Методи за изпитване
ICS: 65.060.50
Заменен от: БДС EN 13118:2000
БДС 5141:1964 (bg) 30 стр. - 55.20 лв.

БДС 5148:1985
Статус: Действащ   Публикуван: 1985-01-01    ТК-23
Ремъци клинови вентилаторни за двигатели на автомобили,
трактори и комбайни
ICS: 65.060.01, 43.060.10
Заменя: БДС 5148:1964
БДС 5148:1985 (bg) 16 стр. - 28.80 лв.
БДС 5148:1985/Изменение 1:1988 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 5210:1986
Статус: Действащ   Публикуван: 1986-01-01    ТК-23
Машини селскостопански. Косачки навесни
ICS: 65.060.70
Заменя: БДС 5210:1973
БДС 5210:1986 (bg) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС 5312:1976
Статус: Действащ   Публикуван: 1976-01-01    ТК-23
Мостове задвижващи. Полуоси. Технически изисквания
ICS: 65.060.10, 53.060, 43.040.50
Заменя: БДС 5312:1968
БДС 5312:1976 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 5327:1973
Статус: Действащ   Публикуван: 1973-01-01    ТК-23
Култиватори тракторни. Технически изисквания
ICS: 65.060.20
Заменен от: БДС 2486:1990, БДС 16807:1988
Заменя: БДС 5327:1964
БДС 5327:1973 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 5399:1972
Статус: Отменен   Публикуван: 1972-01-01    ТК-23
Машини дъждовални и инсталации. Правила за съхранение
ICS: 65.060.35
Заменя: БДС 5399:1964
БДС 5399:1972 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 5414:1964
Статус: Действащ   Публикуван: 1964-01-01    ТК-23
Доилни машини и инсталации. Правила за поддържане
ICS: 65.040.10
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Заменен от: БДС 15141:1980
БДС 5414:1964 (bg) 5 стр. - 10.80 лв.

БДС 545:1976
Статус: Действащ   Публикуван: 1976-01-01    ТК-23
Брани зъбни с общо предназначение
ICS: 65.060.20
Заменя: БДС 545:1971
БДС 545:1976 (bg) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС 5533:1973
Статус: Действащ   Публикуван: 1973-01-01    ТК-23
Машини селскостопански. Машини зърночистачни стационарни.
Технически изисквания
ICS: 65.060.50
Заменя: БДС 5533:1965
БДС 5533:1973 (bg) 9 стр. - 18.00 лв.

БДС 5611:1965
Статус: Отменен   Публикуван: 1965-01-01    ТК-23
Машини за събиране и балиране на слама и сено
ICS: 65.060.50
БДС 5611:1965 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 5642:1988
Статус: Действащ   Публикуван: 1988-01-01    ТК-23
Плугове тракторни лемежни с общо предназначение
ICS: 65.060.20
Заменя: БДС 5642:1972
БДС 5642:1988 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 5726:1973
Статус: Действащ   Публикуван: 1973-01-01    ТК-23
Машини селскостопански. Машини зърночистачни стационарни.
Типове, основни параметри и агротехнически изисквания
ICS: 65.060.50
Заменя: БДС 5726:1965
БДС 5726:1973 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 5863:1977
Статус: Действащ   Публикуван: 1977-01-01    ТК-23
Пластини направляващи на режещите апарати на селскостопански
машини
ICS: 65.060.50
Заменя: БДС 5863:1965
БДС 5863:1977 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 6274:1974
Статус: Отменен   Публикуван: 1974-01-01    ТК-23
Трион лозарски. Форма и размери
ICS: 65.060.60
Заменя: БДС 6274:1967
БДС 6274:1974 (bg) 1 стр. - 3.60 лв.

БДС 6275:1974
Статус: Отменен   Публикуван: 1974-01-01    ТК-23
Трион овощарски. Форма и размери
ICS: 65.060.40
Заменя: БДС 6275:1967
БДС 6275:1974 (bg) 1 стр. - 3.60 лв.

БДС 6391:1990
Статус: Действащ   Публикуван: 1990-01-01    ТК-23
Фуражомелки чукови. Общи технически изисквания
ICS: 65.040.20
Заменя: БДС 6391:1974
БДС 6391:1990 (bg) 5 стр. - 10.80 лв.

БДС 6459:1974
Статус: Отменен   Публикуван: 1974-01-01    ТК-23
Трактори. Шайба ремъчна задвижваща. Разположение и основни
параметри
ICS: 65.060.10
Заменя: БДС 6459:1967
БДС 6459:1974 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 6462:1975

Статус: Действащ   Публикуван: 1975-01-01    ТК-23
Валяци почвообработващи. Дискове
ICS: 65.060.20
Заменя: БДС 6462:1967
БДС 6462:1975 (bg) 5 стр. - 10.80 лв.

БДС 6581:1985
Статус: Действащ   Публикуван: 1985-01-01    ТК-23
Машини селскостопански почвообработващи и сеещи. Дискове
ICS: 65.060.30, 65.060.20
Заменен от: БДС 6581-1:1990
Заменя: БДС 6581:1976
БДС 6581:1985 (bg) 18 стр. - 32.40 лв.

БДС 6581-1:1990
Статус: Действащ   Публикуван: 1990-01-01    ТК-23
Машини селскостопански. Дискове плоски и сферични за сеещи и
разсадосадачни машини. Типове и основни размери
Agricultural machines. Flat and spherical disks for seed drilling and
planting machines. Types and main dimensions
ICS: 65.060.30
Заменя: БДС 6581:1985
БДС 6581-1:1990 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 6582:1974
Статус: Действащ   Публикуван: 1974-01-01    ТК-23
Трактори. Боядисване
ICS: 65.060.10
Заменя: БДС 6582:1967
БДС 6582:1974 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 6589:1974
Статус: Отменен   Публикуван: 1974-01-01    ТК-23
Трактори. Валове шлицови. Технически изисквания
ICS: 65.060.10
Заменя: БДС 6589:1967
БДС 6589:1974 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 6614:1981
Статус: Действащ   Публикуван: 1981-01-01    ТК-23
Трактори. Колела зъбни за силови предавки. Технически
изисквания
ICS: 65.060.10
Заменя: БДС 6614:1974
БДС 6614:1981 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 6645:1975
Статус: Действащ   Публикуван: 1975-01-01    ТК-23
Трактори верижни. Ролки опорни. Технически изисквания
ICS: 65.060.10
Заменя: БДС 6645:1967
БДС 6645:1975 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 6646:1980
Статус: Действащ   Публикуван: 1980-01-01    ТК-23
Трактори верижни. Колело водещо. Технически изисквания
ICS: 65.060.10
Заменя: БДС 6646:1974
БДС 6646:1980 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 6805:1972
Статус: Действащ   Публикуван: 1972-01-01    ТК-23
Трошачки челюстни. Плочи трошащи
ICS: 73.120
Заменя: БДС 6805:1968
БДС 6805:1972 (bg) 3 стр. - 7.20 лв.

БДС 6806:1975
Статус: Действащ   Публикуван: 1975-05-13    ТК-23
Трошачки чукови еднороторни. Чукове
ICS: 73.120
БДС 6806:1974 (bg) 7 стр. - 14.40 лв.

БДС 6807:1980
Статус: Отменен   Публикуван: 1980-01-01    ТК-23
Машини селскостопански. Поилки индивидуални за едър рогат
добитък
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ICS: 65.040.10
Заменя: БДС 6807:1976
БДС 6807:1980 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 682:1991
Статус: Отменен   Публикуван: 1991-01-01    ТК-23
Пръскачки ръчни
ICS: 65.060.40
Заменя: БДС 682:1988
БДС 682:1991 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 6866:1975
Статус: Действащ   Публикуван: 1975-01-01    ТК-23
Пружини цилиндрични винтови за натягане веригите на трактори.
Технически изисквания
ICS: 65.060.10
Заменя: БДС 6866:1968
БДС 6866:1975 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 6901:1980
Статус: Отменен   Публикуван: 1980-01-01    ТК-23
Ремаркета и полуремаркета тракторни. Технически изисквания
ICS: 65.060.10
Заменен от: БДС EN 1853:2002
Заменя: БДС 6901:1968
БДС 6901:1980 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 6911:1982
Статус: Отменен   Публикуван: 1982-01-01    ТК-23
Машини селскостопански прибиращи. Широчина на режещите
апарати
ICS: 65.060.50
БДС 6911:1982 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 6953:1981
Статус: Действащ   Публикуван: 1981-01-01    ТК-23
Машини и полуремаркета селскостопански. Прикачни устройства.
Типове. Основни параметри. Размери и разположение
ICS: 65.060.10
Заменя: БДС 9441:1972, БДС 8647:1971, БДС 6953:1975, БДС
9241:1971
БДС 6953:1981 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 7020:1968
Статус: Действащ   Публикуван: 1968-01-01    ТК-23
Машини селскостопански. Тръбопроводи за пневматични
транспортьори. Размери
ICS: 65.060.01, 53.040.30
БДС 7020:1968 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 7028:1975
Статус: Действащ   Публикуван: 1975-01-01    ТК-23
Трактори и селскостопански машини. Карданни валове със защитен
кожух и номинална дължина 800 mm. Типове. Основни размери.
Присъединяване
ICS: 65.060.10, 13.200
Заменен от: БДС 15682:1983, БДС 12495:1981
Заменя: БДС 4905:1963, БДС 7028:1968
БДС 7028:1975 (bg) 12 стр. - 21.60 лв.
БДС 7028:1975/Изменение 1:1978 (bg) 1 стр. - 3.60 лв.

БДС 7029:1985
Статус: Действащ   Публикуван: 1985-01-01    ТК-23
Трактори и машини селскостопански. Вал за отнемане на мощност
и вал за приемане на мощност. Типове, основни параметри,
размери и разположение
ICS: 65.060.10
Заменя: БДС 7029:1976
БДС 7029:1985 (bg) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС 7065:1987
Статус: Действащ   Публикуван: 1987-01-01    ТК-23
Трактори селскостопански. Устройство теглително-прикачно горно.
Технически изисквания
ICS: 65.060.10
Заменен от: БДС ISO 4393:1999
Заменя: БДС 7065:1968

БДС 7065:1987 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 7070:1982
Статус: Действащ   Публикуван: 1982-01-01    ТК-23
Трактори селскостопански. Съединители бързосвързващи за
хидравличните системи. Място за закрепване
ICS: 65.060.10
Заменя: БДС 7070:1968
БДС 7070:1982 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 7129:1974
Статус: Действащ   Публикуван: 1974-01-01    ТК-23
Трактори. Навесна система. Ключалки
ICS: 65.060.10
Заменя: БДС 7129:1968
БДС 7129:1974 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 7295:1985
Статус: Действащ   Публикуван: 1985-01-01    ТК-23
Трактори и машини селскостопански. Седалка на водача. Основни
размери и технически изисквания
ICS: 65.060.10, 13.180
Заменя: БДС 7295:1976, БДС 11131:1973
БДС 7295:1985 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 7357:1986
Статус: Отменен   Публикуван: 1986-01-01    ТК-23
Машини селскостопански. Апарати дъждовални въртящи се.
Основни параметри
ICS: 65.060.35
Заменен от: БДС EN 909:2002
Заменя: БДС 7357:1973
БДС 7357:1986 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 7365:1978
Статус: Действащ   Публикуван: 1978-01-01    ТК-23
Трактори. Ресори листови. Технически изисквания
ICS: 65.060.10
Заменя: БДС 7365:1969
БДС 7365:1978 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 7468:1985
Статус: Действащ   Публикуван: 1985-01-01    ТК-23
Автомобили и трактори. Съединители сухи. Дискове задвижвани.
Технически изисквания
ICS: 65.060.10, 43.040.50
Заменя: БДС 7468:1975
БДС 7468:1985 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 7887:1983
Статус: Действащ   Публикуван: 1983-01-01    ТК-23
Трактори и машини селскостопански. Валове карданни
двушарнирни със защитен кожух. Зона на свободно пространство
ICS: 65.060.10, 13.200
Заменя: БДС 7887:1970
БДС 7887:1983 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 789:1975
Статус: Отменен   Публикуван: 1975-01-01    ТК-23
Пръскачки. Капачки и развихрители за разпръсквачи
ICS: 65.060.40
Заменя: БДС 789:1964
БДС 789:1975 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 8080:1983
Статус: Действащ   Публикуван: 1983-01-01    ТК-23
Машини селскостопански навесни. Вал за приемане на мощност.
Разположение
ICS: 65.060.01
Заменя: БДС 8080:1970
БДС 8080:1983 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 8104:1988
Статус: Действащ   Публикуван: 1988-01-01    ТК-23
Машини селскостопански. Помпи центробежни за дъждовални
инсталации. Основни параметри и присъединителни размери
ICS: 65.060.35, 23.100.10
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Заменя: БДС 8104:1970
БДС 8104:1988 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 8173:1985
Статус: Действащ   Публикуван: 1985-01-01    ТК-23
Машини селскостопански за защита на растенията. Разпръсквачи,
дюзи и маркучи. Присъединителни размери
ICS: 65.060.40
Заменя: БДС 8173:1974
БДС 8173:1985 (bg) 5 стр. - 10.80 лв.

БДС 8516:1982
Статус: Действащ   Публикуван: 1982-01-01    ТК-23
Трактори и селскостопански машини. Кабини. Основни размери.
Технически изисквания
ICS: 65.060.01
Заменя: БДС 8516:1971
БДС 8516:1982 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 8537:1971
Статус: Действащ   Публикуван: 1971-01-01    ТК-23
Трактори, самоходни шасита селскостопански машини и ремаркета.
Колела. Закрепване към главините. Основни и присъединителни
размери
ICS: 83.160.30, 65.060.10
БДС 8537:1971 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 8646:1985
Статус: Действащ   Публикуван: 1985-01-01    ТК-23
Трактори и машини селскостопански. Валове карданни
двушарнирни със защитен кожух за задвижване на навесни
машини. Зона за свободно пространство
ICS: 65.060.10
Заменя: БДС 8646:1971
БДС 8646:1985 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 8740:1985
Статус: Действащ   Публикуван: 1985-01-01    ТК-23
Кръстачка за карданно съединение. Технически изисквания
ICS: 43.040.50
Заменя: БДС 8740:1971
БДС 8740:1985 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 8889:1985
Статус: Действащ   Публикуван: 1985-01-01    ТК-23
Помпи горивонагнетателни за автотракторни дизелови двигатели.
Методи за стендови изпитвания
ICS: 65.060.10
Заменя: БДС 8889:1976
БДС 8889:1985 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 8914:1989
Статус: Действащ   Публикуван: 1989-01-01    ТК-23
Машини селскостопански. Тръби за дъждовални инсталации.
Основни параметри, размери и технически изисквания
ICS: 65.060.35
Заменя: БДС 9357:1972, БДС 8914:1971
БДС 8914:1989 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 896:1978
Статус: Отменен   Публикуван: 1978-01-01    ТК-23
Мотики. Технически изисквания
ICS: 65.060.70
Заменя: БДС 896:1970
БДС 896:1978 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 897:1970
Статус: Отменен   Публикуван: 1970-01-01    ТК-23
Мотики - полумесец. Размери
ICS: 65.060.70
БДС 897:1970 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 898:1970
Статус: Отменен   Публикуван: 1970-01-01    ТК-23
Мотики свищовски. Размери
ICS: 65.060.70
БДС 898:1970 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 899:1970
Статус: Отменен   Публикуван: 1970-01-01    ТК-23
Мотики градинарски. Размери
ICS: 65.060.70
БДС 899:1970 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 900:1970
Статус: Отменен   Публикуван: 1970-01-01    ТК-23
Мотики триъгълни. Размери
ICS: 65.060.70
БДС 900:1970 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 901:1970
Статус: Отменен   Публикуван: 1970-01-01    ТК-23
Мотики прави за тютюн. Размери
ICS: 65.060.70
БДС 901:1970 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 902:1970
Статус: Отменен   Публикуван: 1970-01-01    ТК-23
Мотики прави за цвекло. Размери
ICS: 65.060.70
БДС 902:1970 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 9126:1971
Статус: Действащ   Публикуван: 1971-01-01    ТК-23
Трактори. Терминология
ICS: 01.040.65
БДС 9126:1971 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 9133:1971
Статус: Действащ   Публикуван: 1971-01-01    ТК-23
Машини селскостопански. Пръскачки вентилаторни
ICS: 65.060.40
БДС 9133:1971 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 9241:1971
Статус: Действащ   Публикуван: 1971-01-01    ТК-23
Ремаркета тракторни и машини селскостопански едноосни.
Прикачно устройство. Основни параметри и технически изисквания
ICS: 65.060.10
Заменен от: БДС 6953:1981, БДС 15097:1980
БДС 9241:1971 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 9362:1983
Статус: Действащ   Публикуван: 1983-01-01    ТК-23
Трактори и машини селскостопански. Устройства бързосъединяеми.
Изисквания към конструкцията
ICS: 65.060.10
Заменя: БДС 9362:1972
БДС 9362:1983 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 9363:1981
Статус: Действащ   Публикуван: 1981-01-01    ТК-23
Трактори селскостопански. Общи технически изисквания
ICS: 65.060.10
Заменя: БДС 9363:1972
БДС 9363:1981 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.
БДС 9363:1981/Изменение 1:1984 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 9462:1986
Статус: Действащ   Публикуван: 1986-01-01    ТК-23
Трактори и машини селскостопански. Съединители бързосменни за
хидравлични системи с условен отвор 12 mm. Присъединителни
размери и технически изисквания
ICS: 65.060.10
Заменя: БДС 9462:1973
БДС 9462:1986 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 9548:1972
Статус: Отменен   Публикуван: 1972-01-01    ТК-23
Машини селскостопански. Вал карданен къс със защитен кожух.
Основни и присъединителни размери
ICS: 65.060.01
БДС 9548:1972 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.
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БДС EN 1152:1999
Статус: Отменен   Публикуван: 1999-01-01    ТК-23
Трактори и техника за земеделието и горите. Предпазни устройства
на карданен вал, свързан с вала за отвеждане на мощност (ВОМ).
Изпитвания на износоустойчивост и якост (EN 1152:1994)
Tractors and machinery for agriculture and forestry - Guards for power
take-off (PTO) drive shafts - Wear and strength tests
ICS: 65.060.10
Директива: 98/37/EC yes, 89/392/EEC yes
Заменен от: БДС EN ISO 5674:2005/AC:2005, БДС EN ISO
5674:2005+AC:2005
БДС EN 1152:1999 (bg) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 12324-1:2000
Статус: Действащ   Публикуван: 2000-10-01    ТК-23
Техника за напояване. Лентови дъждовални инсталации. Част 1:
Ред на размерите (EN 12324-1:1998)
Irrigation techniques - Reel machine systems - Part 1: Size series
ICS: 65.060.35
БДС EN 12324-1:2000 (en) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 12324-2:2000
Статус: Действащ   Публикуван: 2000-10-01    ТК-23
Техника за напояване. Лентови дъждовални инсталации. Част 2:
Спецификации на полиетиленови тръби за лентови дъждовални
инсталации (EN 12324-2:1999)
Irrigation techniques - Reel machine systems - Part 2: Specifications of
polyethylene tubes for reel machines
ICS: 65.060.35, 23.040.20
БДС EN 12324-2:2000 (en) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 12324-3:2000
Статус: Действащ   Публикуван: 2000-10-01    ТК-23
Техника за напояване. Лентови дъждовални инсталации. Част 3:
Представяне на техническите характеристики (EN 12324-3:1999)
Irrigation techniques - Reel machine systems - Part 3: Presentation of
technical characteristics
ICS: 65.060.35
БДС EN 12324-3:2000 (en) 14 стр. - 25.20 лв.

БДС EN 12324-4:2000
Статус: Действащ   Публикуван: 2000-10-01    ТК-23
Техника за напояване. Лентови дъждовални инсталации. Част 4:
Съставяне на проектно задание от потребителя (EN 12324-4:1999)
Irrigation techniques - Reel machine systems - Part 4: Check list of
users requirements
ICS: 65.060.35
БДС EN 12324-4:2000 (en) 15 стр. - 28.80 лв.

БДС EN 12325-1:2000
Статус: Действащ   Публикуван: 2000-10-01    ТК-23
Техника за напояване. Дъждовални инсталации с кръгово и
праволинейно движение. Част 1: Представяне на техническите
характеристики (EN 12325-1:1998)
Irrigation techniques - Centre pivot and moving lateral systems - Part 1:
Presentation of the technical characteristics
ICS: 65.060.35
БДС EN 12325-1:2000 (en) 19 стр. - 36.00 лв.

БДС EN 12325-2:2000
Статус: Действащ   Публикуван: 2000-09-01    ТК-23
Техника за напояване. Дъждовални инсталации с кръгово и
праволинейно движение. Част 2: Минимални изисквания към
експлоатационните и техническите характеристики (EN
12325-2:1999)
Irrigation techniques - Centre pivot and moving lateral systems - Part 2:
Minimum performances and technical characteristics
ICS: 65.060.35
БДС EN 12325-2:2000 (en) 16 стр. - 28.80 лв.

БДС EN 12325-2:2000/AC:2000
Статус: Действащ   Публикуван: 2000-09-01    ТК-23
Техника за напояване. Дъждовални инсталации с кръгово и
праволинейно движение. Част 2: Минимални изисквания към
експлоатационните и техническите характеристики (EN
12325-2:1999/AC:1999)

Irrigation techniques - Centre pivot and moving lateral systems - Part 2:
Minimum performances and technical characteristics
ICS: 65.060.35
БДС EN 12325-2:2000/AC:2000 (en) 0 стр. - 0.00 лв.

БДС EN 12325-3:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-10-01    ТК-23
Техника за напояване. Дъждовални инсталации с кръгово и
праволинейно движение. Част 3: Терминология и класификация
(EN 12325-3:1999)
Irrigation techniques - Centre pivot and moving lateral systems - Part 3:
Terminology and classification
ICS: 65.060.35, 01.040.65
БДС EN 12325-3:2006 (en) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 12484-1:2000
Статус: Действащ   Публикуван: 2000-10-01    ТК-23
Техника за напояване. Автоматични дъждовални инсталации за
затревени площи. Част 1: Съставяне на проектно задание от
собственика (EN 12484-1:1999)
Irrigation techniques - Automatic turf irrigation systems - Part 1:
Definition of the programme of equipment by the owner
ICS: 65.060.35
БДС EN 12484-1:2000 (en) 15 стр. - 28.80 лв.

БДС EN 12484-2:2000
Статус: Действащ   Публикуван: 2000-10-01    ТК-23
Техника за напояване. Автоматични дъждовални инсталации за
затревени площи. Част 2: Разработване и определяне на формата
на техническия проект (EN 12484-2:2000)
Irrigation techniques - Automatic turf irrigation systems - Part 2: Design
and definition of typical technical templates
ICS: 65.060.35
БДС EN 12484-2:2000 (en) 23 стр. - 39.60 лв.

БДС EN 12484-3:2000
Статус: Действащ   Публикуван: 2000-10-01    ТК-23
Техника за напояване. Автоматични дъждовални инсталации за
затревени площи. Част 3: Регулиране и управление на
инсталацията (EN 12484-3:2000)
Irrigation techniques - Automatic turf irrigation systems - Part 3:
Automatic control and system management
ICS: 65.060.35
БДС EN 12484-3:2000 (en) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 12484-4:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-08-01    ТК-23
Техника за напояване. Автоматични дъждовални инсталации за
затревени площи. Част 4: Инсталиране и приемане (EN
12484-4:2002)
Irrigation techniques - Automatic turf irrigation systems - Part 4:
Installation and Acceptance
ICS: 65.060.35
БДС EN 12484-4:2003 (en) 21 стр. - 39.60 лв.

БДС EN 12484-5:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-08-01    ТК-23
Техника за напояване. Автоматични дъждовални инсталации за
затревени площи. Част 5: Методи за изпитване на инсталации (EN
12484-5:2002)
Irrigation techniques - Automatic turf irrigation systems - Part 5:
Testing methods of systems
ICS: 65.060.35
БДС EN 12484-5:2003 (en) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 12525:2000+A2:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-04-14    ТК-23
Земеделска техника. Челни товарачи. Безопасност (EN
12525:2000+A2:2010)
Agricultural machinery - Front loaders - Safety
ICS: 65.060.10
Директива: 2006/42/EC yes, 98/37/EC no
Заменя: БДС EN 12525:2002/A1:2006, БДС EN 12525:2002
БДС EN 12525:2000+A2:2010 (en) 30 стр. - 55.20 лв.

БДС EN 12525:2002
Статус: Отменен   Публикуван: 2002-08-01    ТК-23
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Земеделска техника. Фронтални товарачи. Безопасност (EN
12525:2000)
Agricultural machinery - Front loaders - Safety
ICS: 65.060.10
Директива: 98/37/EC yes
Заменен от: БДС EN 12525:2000+A2:2010
БДС EN 12525:2002 (en) 27 стр. - 50.40 лв.

БДС EN 12525:2002/A1:2006
Статус: Отменен   Публикуван: 2006-10-01    ТК-23
Земеделска техника. Фронтални товарачи. Безопасност (EN
12525:2000/A1:2006)
Agricultural machinery - Front loaders - Safety
ICS: 65.060.10
Директива: 98/37/EC yes
Заменен от: БДС EN 12525:2000+A2:2010
БДС EN 12525:2002/A1:2006 (en) 7 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 12733:2001+A1:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-03-20    ТК-23
Земеделска и горска техника. Косачки с двигател, управлявани от
съпровождащ оператор (EN 12733:2001+A1:2009)
Agricultural and forestry machinery - Pedestrian controlled motor
mowers - Safety
ICS: 65.060.50
Директива: 2006/42/EC yes, 98/37/EC no
Заменя: БДС EN 12733:2004/AC:2004, БДС EN 12733:2004+AC:2004,
БДС EN 12733:2002
БДС EN 12733:2001+A1:2009 (en) 76 стр. - 129.60 лв.

БДС EN 12733:2002
Статус: Отменен   Публикуван: 2002-08-01    ТК-23
Земеделска и горска техника. Косачки с двигател, управлявани от
пешеходен оператор (EN 12733:2001)
Agricultural and forestry machinery - Pedestrian controlled motor
mowers - Safety
ICS: 65.060.50
Директива: 98/37/EC yes
Заменен от: БДС EN 12733:2001+A1:2009
БДС EN 12733:2002 (en) 74 стр. - 129.60 лв.

БДС EN 12733:2004/AC:2004
Статус: Отменен   Публикуван: 2004-10-01    ТК-23
Земеделска и горска техника. Косачки с двигател, управлявани от
ходещ оператор. Безопасност (EN 12733:2001/AC:2003)
Agricultural and forestry machinery - Pedestrian controlled motor
mowers - Safety
ICS: 65.060.50
Заменен от: БДС EN 12733:2001+A1:2009
БДС EN 12733:2004/AC:2004 (bg) 0 стр. - 0.00 лв.

БДС EN 12733:2004+AC:2004
Статус: Отменен   Публикуван: 2004-10-01    ТК-23
Земеделска и горска техника. Косачки с двигател, управлявани от
ходещ оператор. Безопасност (EN 12733:2001/AC:2003; EN
12733:2001)
Agricultural and forestry machinery - Pedestrian controlled motor
mowers - Safety
ICS: 65.060.50
Заменен от: БДС EN 12733:2001+A1:2009
БДС EN 12733:2004+AC:2004 (bg) 76 стр. - 129.60 лв.

БДС EN 12734:2000
Статус: Действащ   Публикуван: 2000-10-01    ТК-23
Техника за напояване. Бързосменяеми свързващи тръби за
подвижни устройства за напояване. Технически характеристики и
изпитване (EN 12734:2000)
Irrigation techniques - Quick coupling pipes for movable irrigation
supply - Technical characteristics and testing
ICS: 65.060.35, 23.040.60
БДС EN 12734:2000 (en) 20 стр. - 36.00 лв.

БДС EN 12761-1:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-08-01    ТК-23
Земеделска и горска техника. Пръскачки и машини за разхвърляне
на течни торове. Защита на околната среда. Част 1: Общи
изисквания (EN 12761-1:2001)

Agricultural and forestry machinery - Sprayers and liquid fertilizer
distributors - Environmental protection - Part 1: General
ICS: 65.060.40, 65.060.25
Заменен от: БДС EN ISO 16119-1:2013
БДС EN 12761-1:2003 (en) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 12761-2:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-08-01    ТК-23
Земеделска и горска техника. Пръскачки и машини за разхвърляне
на течни торове. Защита на околната среда. Част 2: Пръскачки за
полски култури (EN 12761-2:2001)
Agricultural and forestry machinery - Sprayers and liquid fertilizer
distributors - Environmental protection - Part 2: Field crop sprayers
ICS: 65.060.40, 65.060.25
Заменен от: БДС EN ISO 16119-2:2013
БДС EN 12761-2:2003 (en) 19 стр. - 36.00 лв.

БДС EN 12761-3:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-08-01    ТК-23
Земеделска и горска техника. Пръскачки и машини за разхвърляне
на течни торове. Защита на околната среда. Част 3: Вентилаторни
пръскачки за храсти и дървета (EN 12761-3:2001)
Agricultural and forestry machinery - Sprayers and liquid fertilizer
distributors - Environmental protection - Part 3: Air-assisted sprayers
for bush and tree crops
ICS: 65.060.40, 65.060.25
Заменен от: БДС EN ISO 16119-3:2013
БДС EN 12761-3:2003 (en) 16 стр. - 28.80 лв.

БДС EN 12965:2003+A2:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-11-30    ТК-23
Трактори и земеделска и горска техника. Карданни валове,
свързани с вала за отвеждане на мощност (ВОМ) и техните
предпазни устройства. Безопасност (EN 12965:2003+A2:2009)
Tractors and machinery for agriculture and forestry - Power take-off
(PTO) drive shafts and their guards - Safety
ICS: 65.060.01
Директива: 2006/42/EC yes, 98/37/EC no
Заменя: БДС EN 12965:2004/A1:2005, БДС EN 12965:2004+A1:2005,
БДС EN 12965:2004
БДС EN 12965:2003+A2:2009 (en) 25 стр. - 45.60 лв.

БДС EN 12965:2004
Статус: Отменен   Публикуван: 2004-05-01    ТК-23
Трактори и техника за земеделието и горите. Карданни валове,
свързани с вала за отвеждане на мощност (ВОМ) и техните
предпазни устройства. Безопасност (EN 12965:2003)
Tractors and machinery for agriculture and forestry - Power take-off
(PTO) drive shafts and their guards - Safety
ICS: 65.060.01
Директива: 98/37/EC yes
Заменен от: БДС EN 12965:2003+A2:2009
БДС EN 12965:2004 (en) 23 стр. - 39.60 лв.

БДС EN 12965:2004/A1:2005
Статус: Отменен   Публикуван: 2005-10-01    ТК-23
Трактори и земеделска и горска техника. Карданни валове,
свързани с вала за отвеждане на мощност (ВОМ) и техните
предпазни устройства. Безопасност (EN 12965:2003/A1:2004)
Tractors and machinery for agriculture and forestry - Power take-off
(PTO) drive shafts and their guards - Safety
ICS: 65.060.01
Директива: 98/37/EC yes
Заменен от: БДС EN 12965:2003+A2:2009
БДС EN 12965:2004/A1:2005 (bg) 0 стр. - 0.00 лв.

БДС EN 12965:2004+A1:2005
Статус: Отменен   Публикуван: 2005-10-01    ТК-23
Трактори и земеделска и горска техника. Карданни валове,
свързани с вала за отвеждане на мощност (ВОМ) и техните
предпазни устройства. Безопасност (EN 12965:2003/A1:2004; EN
12965:2003)
Tractors and machinery for agriculture and forestry - Power take-off
(PTO) drive shafts and their guards - Safety
ICS: 65.060.01
Директива: 98/37/EC yes
Заменен от: БДС EN 12965:2003+A2:2009
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БДС EN 12965:2004+A1:2005 (bg) 23 стр. - 39.60 лв.

БДС EN 13080:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-08-01    ТК-23
Земеделска техника. Машини за разхвърляне на оборски тор.
Защита на околната среда. Изисквания и методи за изпитване (EN
13080:2002)
Agricultural machinery - Manure spreaders - Environmental protection -
Requirements and test methods
ICS: 65.060.25
БДС EN 13080:2003 (en) 25 стр. - 45.60 лв.

БДС EN 13118:2000
Статус: Отменен   Публикуван: 2000-12-01    ТК-23
Земеделска техника. Машини за прибиране на картофи.
Безопасност (EN 13118:2000)
Agricultural machinery - Potato harvesting equipment - Safety
ICS: 65.060.50
Директива: 98/37/EC yes
Заменен от: БДС EN 13118:2000+A1:2009
Заменя: БДС 5141:1964
БДС EN 13118:2000 (en) 28 стр. - 50.40 лв.
БДС EN 13118:2000 (bg) 31 стр. - 55.20 лв.

БДС EN 13118:2000+A1:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-11-30    ТК-23
Земеделска техника. Машини за прибиране на картофи.
Безопасност (EN 13118:2000+A1:2009)
Agricultural machinery - Potato harvesting equipment - Safety
ICS: 65.060.50
Директива: 2006/42/EC yes, 98/37/EC no
Заменя: БДС EN 13118:2000
БДС EN 13118:2000+A1:2009 (en) 35 стр. - 61.20 лв.

БДС EN 13140:2000
Статус: Отменен   Публикуван: 2000-12-01    ТК-23
Земеделска техника. Машини за прибиране на захарно и фуражно
цвекло. Безопасност (EN 13140:2000)
Agricultural machinery - Sugar beet and fodder beet harvesting
equipment - Safety
ICS: 65.060.50
Директива: 98/37/EC yes
Заменен от: БДС EN 13140:2000+A1:2009
Заменя: БДС 16887:1988, БДС 15289:1981
БДС EN 13140:2000 (en) 33 стр. - 61.20 лв.
БДС EN 13140:2000 (bg) 34 стр. - 61.20 лв.

БДС EN 13140:2000+A1:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-12-17    ТК-23
Земеделска техника. Машини за прибиране на захарно и фуражно
цвекло. Безопасност (EN 13140:2000+A1:2009)
Agricultural machinery - Sugar beet and fodder beet harvesting
equipment - Safety
ICS: 65.060.50
Директива: 2006/42/EC yes, 98/37/EC no
Заменя: БДС EN 13140:2000
БДС EN 13140:2000+A1:2009 (en) 36 стр. - 67.20 лв.

БДС EN 13406:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-08-01    ТК-23
Земеделска техника. Машини за разпределяне на течен органичен
тор и устройства за разхвърляне. Защита на околната среда.
Изисквания и методи за изпитване на точността на разхвърляне
(EN 13406:2002)
Agricultural machinery - Slurry tankers and spreading devices -
Environmental protection - Requirements and test methods for the
spreading precision
ICS: 65.060.25
БДС EN 13406:2003 (en) 25 стр. - 45.60 лв.

БДС EN 13448:2001+A1:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-12-17    ТК-23
Земеделска и горска техника. Междуредови косачки. Безопасност
(EN 13448:2001+A1:2009)
Agricultural and forestry machinery - Inter-row mowing units - Safety
ICS: 65.060.50
Директива: 2006/42/EC yes, 98/37/EC no

Заменя: БДС EN 13448:2002
БДС EN 13448:2001+A1:2009 (en) 20 стр. - 36.00 лв.

БДС EN 13448:2002
Статус: Отменен   Публикуван: 2002-08-01    ТК-23
Земеделска и горска техника. Междуредови косачки. Безопасност
(EN 13448:2001)
Agricultural and forestry machinery - Inter-row mowing units - Safety
ICS: 65.060.50
Директива: 98/37/EC yes
Заменен от: БДС EN 13448:2001+A1:2009
БДС EN 13448:2002 (en) 17 стр. - 32.40 лв.
БДС EN 13448:2002 (bg) 18 стр. - 32.40 лв.

БДС EN 13525:2005+A2:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-12-17    ТК-23
Горска техника. Машини за подрязване на храсти. Безопасност (EN
13525:2005+A2:2009)
Forestry machinery - Wood chippers - Safety
ICS: 65.060.80
Директива: 2006/42/EC yes, 98/37/EC no
Заменя: БДС EN 13525:2006+A1:2007
БДС EN 13525:2005+A2:2009 (en) 45 стр. - 75.60 лв.

БДС EN 13525:2006
Статус: Отменен   Публикуван: 2006-10-01    ТК-23
Горска техника. Машини за подрязване на храсти. Безопасност (EN
13525:2005)
Forestry machinery - Wood chippers - Safety
ICS: 65.060.80
Директива: 98/37/EC yes
Заменен от: БДС EN 13525:2006+A1:2007
БДС EN 13525:2006 (en) 36 стр. - 67.20 лв.

БДС EN 13525:2006+A1:2007
Статус: Отменен   Публикуван: 2007-08-01    ТК-23
Горска техника. Машини за подрязване на храсти. Безопасност (EN
13525:2005+A1:2007)
Forestry machinery - Wood chippers - Safety
ICS: 65.060.80
Директива: 98/37/EC no
Заменен от: БДС EN 13525:2005+A2:2009
Заменя: БДС EN 13525:2006
БДС EN 13525:2006+A1:2007 (en) 41 стр. - 75.60 лв.

БДС EN 13635:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-10-01    ТК-23
Техника за напояване. Локални напоителни инсталации.
Терминология и данни за предоставяне от производителя (EN
13635:2001)
Irrigation techniques - Localised irrigation systems - Terminology and
data to be supplied by the manufacturer
ICS: 65.060.35, 01.040.65
БДС EN 13635:2006 (en) 18 стр. - 32.40 лв.

БДС EN 13683:2003+A1:2009
Статус: Отменен   Публикуван: 2009-06-09    ТК-23
Градинска техника. Задвижвани с двигател машини за
раздробяване и нарязване. Безопасност (EN 13683:2003+A1:2009)
Garden equipment - Integrally powered shredders/chippers - Safety
ICS: 65.060.70
Директива: 2006/42/EC no, 98/37/EC no
Заменен от: БДС EN 13683:2003+A2:2011
Заменя: БДС EN 13683:2006
БДС EN 13683:2003+A1:2009 (en) 62 стр. - 114.00 лв.

БДС EN 13683:2003+A2:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-05-13    ТК-23
Градинска техника. Задвижвани с двигател машини за
раздробяване и нарязване. Безопасност (EN 13683:2003+A2:2011)
Garden equipment - Integrally powered shredders/chippers - Safety
ICS: 65.060.70
Директива: 2006/42/EC yes, 98/37/EC no
Заменя: БДС EN 13683:2003+A1:2009
БДС EN 13683:2003+A2:2011 (en) 64 стр. - 114.00 лв.
EN 13683:2003+A2:2011/AC:2013 (en) 2 стр. - 3.60 лв.
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БДС EN 13683:2006
Статус: Отменен   Публикуван: 2006-10-01    ТК-23
Градинска техника. Задвижвани с двигател машини за
раздробяване и нарязване. Безопасност (EN 13683:2003)
Garden equipment - Integrally powered shredders/chippers - Safety
ICS: 65.060.70
Директива: 98/37/EC no
Заменен от: БДС EN 13683:2003+A1:2009
БДС EN 13683:2006 (en) 60 стр. - 97.20 лв.

БДС EN 13684:2004+A2:2009
Статус: Отменен   Публикуван: 2009-11-30    ТК-23
Градинска техника. Паркови почвени аератори и скарификатори,
управлявани от съпровождащ оператор (EN 13684:2004+A2:2009)
Garden equipment - Pedestrian controlled lawn aerators and scarifiers -
Safety
ICS: 65.060.70
Директива: 2006/42/EC yes, 98/37/EC no
Заменен от: БДС EN 13684:2004+A3:2010
Заменя: БДС EN 13684:2006
БДС EN 13684:2004+A2:2009 (en) 52 стр. - 97.20 лв.

БДС EN 13684:2004+A3:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-01-08    ТК-23
Градинска техника. Паркови почвени аератори и скарификатори,
управлявани от съпровождащ оператор. Безопасност (EN
13684:2004+A3:2009)
Garden equipment - Pedestrian controlled lawn aerators and scarifiers -
Safety
ICS: 65.060.70
Директива: 2006/42/EC yes, 98/37/EC no
Заменя: БДС EN 13684:2004+A2:2009
БДС EN 13684:2004+A3:2010 (en) 53 стр. - 97.20 лв.

БДС EN 13684:2006
Статус: Отменен   Публикуван: 2006-10-01    ТК-23
Градинска техника. Паркови почвени аератори и скарификатори,
управлявани от ходещ оператор (EN 13684:2004)
Garden equipment - Pedestrian controlled lawn aerators and scarifiers -
Safety
ICS: 65.060.70
Директива: 98/37/EC yes
Заменен от: БДС EN 13684:2004+A2:2009
БДС EN 13684:2006 (en) 51 стр. - 97.20 лв.

БДС EN 13739-1:2006
Статус: Отменен   Публикуван: 2006-10-01    ТК-23
Земеделска техника. Машини за внасяне на твърди минерални
торове и машини за лентово внасяне на твърди минерални торове.
Защита на околната среда. Част 1: Изисквания (EN 13739-1:2003)
Agricultural machinery - Solid fertilizer broadcasters and full width
distributors - Environmental protection - Part 1: Requirements
ICS: 65.060.25
Заменен от: БДС EN 13739-1:2011
БДС EN 13739-1:2006 (en) 17 стр. - 32.40 лв.

БДС EN 13739-1:2006/AC:2006
Статус: Отменен   Публикуван: 2006-10-01    ТК-23
Земеделска техника. Машини за внасяне и машини за разхвърляне
на минерални торове. Защита на околната среда. Част 1:
Изисквания (EN 13739-1:2003/AC:2003)
Agricultural machinery - Solid fertilizer broadcasters and full width
distributors - Environmental protection - Part 1: Requirements
ICS: 65.060.25
Заменен от: БДС EN 13739-1:2011
БДС EN 13739-1:2006/AC:2006 (en) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС EN 13739-1:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-01-06    ТК-23
Земеделска техника. Машини за разхвърляне на твърди минерални
торове с работна широчина, равна или по-голяма от широчината на
машината. Опазване на околната среда. Част 1: Изисквания (EN
13739-1:2011)
Agricultural machinery - Solid fertilizer broadcasters and full width
distributors - Environmental protection - Part 1: Requirements
ICS: 65.060.25

Заменя: БДС EN 13739-1:2006/AC:2006, БДС EN 13739-1:2006
БДС EN 13739-1:2011 (en) 17 стр. - 32.40 лв.

БДС EN 13739-2:2006
Статус: Отменен   Публикуван: 2006-10-01    ТК-23
Земеделска техника. Машини за внасяне и машини за разхвърляне
на минерални торове. Защита на околната среда. Част 2: Методи за
изпитване (EN 13739-2:2003)
Agricultural machinery - Solid fertilizer broadcasters and full width
distributors - Environmental protection - Part 2: Test methods
ICS: 65.060.25
Заменен от: БДС EN 13739-2:2011
БДС EN 13739-2:2006 (en) 29 стр. - 50.40 лв.

БДС EN 13739-2:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-01-06    ТК-23
Земеделска техника. Машини за разхвърляне на твърди минерални
торове с работна широчина, равна или по-голяма от широчината на
машината. Опазване на околната среда. Част 2: Методи за
изпитване (EN 13739-2:2011)
Agricultural machinery - Solid fertilizer broadcasters and full width
distributors - Environmental protection - Part 2: Test methods
ICS: 65.060.25
Заменя: БДС EN 13739-2:2006
БДС EN 13739-2:2011 (en) 35 стр. - 61.20 лв.

БДС EN 1374:2000
Статус: Отменен   Публикуван: 2000-12-01    ТК-23
Земеделска техника. Стационарни машини за изваждане на силаж
от цилиндрични силози. Безопасност (EN 1374:2000)
Agricultural machinery - Silos stationary unloaders for round silos -
Safety
ICS: 65.040.20
Директива: 98/37/EC yes
Заменен от: БДС EN 1374:2000+A1:2010
БДС EN 1374:2000 (en) 23 стр. - 39.60 лв.

БДС EN 1374:2000+A1:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-04-14    ТК-23
Земеделска техника. Стационарни машини за изваждане на силаж
от цилиндрични силози. Безопасност (EN 1374:2000+A1:2010)
Agricultural machinery - Silos stationary unloaders for round silos -
Safety
ICS: 65.040.20
Директива: 2006/42/EC yes, 98/37/EC no
Заменя: БДС EN 1374:2004/AC:2004, БДС EN 1374:2004+AC:2004,
БДС EN 1374:2000
БДС EN 1374:2000+A1:2010 (en) 26 стр. - 45.60 лв.

БДС EN 1374:2004/AC:2004
Статус: Отменен   Публикуван: 2004-11-01    ТК-23
Земеделска техника. Стационарни машини за изваждане на силаж
от цилиндрични силози. Безопасност (EN 1374:2000/AC:2004)
Agricultural machinery - Silos stationary unloaders for round silos -
Safety
ICS: 65.040.20
Директива: 98/37/EC yes
Заменен от: БДС EN 1374:2000+A1:2010
БДС EN 1374:2004/AC:2004 (bg) 0 стр. - 0.00 лв.

БДС EN 1374:2004+AC:2004
Статус: Отменен   Публикуван: 2004-11-01    ТК-23
Земеделска техника. Стационарни машини за изваждане на силаж
от цилиндрични силози. Безопасност (EN 1374:2000/AC:2004; EN
1374:2000)
Agricultural machinery - Silos stationary unloaders for round silos -
Safety
ICS: 65.040.20
Директива: 98/37/EC yes
Заменен от: БДС EN 1374:2000+A1:2010
БДС EN 1374:2004+AC:2004 (bg) 24 стр. - 45.60 лв.

БДС EN 13740-1:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-10-01    ТК-23
Земеделска техника. Машини за лентово внасяне на твърди
минерални торове. Защита на околната среда. Част 1: Изисквания
(EN 13740-1:2003)
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Agricultural machinery - Solid fertilizer line-distributors - Environmental
protection - Part 1: Requirements
ICS: 65.060.25
БДС EN 13740-1:2006 (en) 16 стр. - 28.80 лв.

БДС EN 13740-2:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-10-01    ТК-23
Земеделска техника. Машини за лентово внасяне на твърди
минерални торове. Защита на околната среда. Част 2: Методи за
изпитване (EN 13740-2:2003)
Agricultural machinery - Solid fertilizer line-distributors - Environmental
protection - Part 2: Test methods
ICS: 65.060.25
БДС EN 13740-2:2006 (en) 23 стр. - 39.60 лв.

БДС EN 13742-1:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-10-01    ТК-23
Техника за напояване. Неподвижно инсталирани дъждовални
системи. Част 1: Избор, проектиране, планиране и инсталиране (EN
13742-1:2004)
Irrigation Techniques - Solid set sprinkler systems - Part 1: Selection,
design, planning and installation
ICS: 65.060.35
БДС EN 13742-1:2006 (en) 18 стр. - 32.40 лв.

БДС EN 13742-2:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-10-01    ТК-23
Техника за напояване. Неподвижно инсталирани дъждовални
системи. Част 2: Методи за изпитване (EN 13742-2:2004)
Irrigation techniques - Solid set sprinkler systems - Part 2: Test
methods
ICS: 65.060.35
БДС EN 13742-2:2006 (en) 11 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 13790-1:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-10-01    ТК-23
Земеделска техника. Пръскачки. Контрол на пръскачките в
употреба. Част 1: Пръскачки (EN 13790-1:2003)
Agricultural machinery - Sprayers - Inspection of sprayers in use - Part
1: Field crop sprayers
ICS: 65.060.40
БДС EN 13790-1:2006 (en) 19 стр. - 36.00 лв.

БДС EN 13790-2:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-10-01    ТК-23
Земеделска техника. Пръскачки. Контрол на пръскачките в
употреба. Част 2: Вентилаторни пръскачки за храсти и дървета (EN
13790-2:2003)
Agricultural machinery - Sprayers - Inspection of sprayers in use - Part
2: Air-assisted sprayers for bush and tree crops
ICS: 65.060.40
БДС EN 13790-2:2006 (en) 18 стр. - 32.40 лв.

БДС EN 13997:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-10-01    ТК-23
Техника за напояване. Принадлежности за свързване и управление,
използвани в системите за напояване. Технически характеристики
и изпитване (EN 13997:2003)
Irrigation techniques - Connection and control accessories for use in
irrigation systems - Technical characteristics and testing
ICS: 65.060.35
Директива: 98/37/EC no
БДС EN 13997:2006 (en) 22 стр. - 39.60 лв.

БДС EN 14017:2005+A1:2009
Статус: Отменен   Публикуван: 2009-01-14    ТК-23
Земеделска и горска техника. Машини за внасяне на твърди
минерални торове. Безопасност (EN 14017:2005+A1:2008)
Agricultural and forestry machinery - Solid fertilizer distributors - Safety
ICS: 65.060.25
Директива: 2006/42/EC yes, 98/37/EC yes
Заменен от: БДС EN 14017:2005+A2:2009
Заменя: БДС EN 14017:2006
БДС EN 14017:2005+A1:2009 (en) 27 стр. - 50.40 лв.

БДС EN 14017:2005+A2:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-09-23    ТК-23

Земеделска и горска техника. Машини за внасяне на твърди
минерални торове. Безопасност (EN 14017:2005+A2:2009)
Agricultural and forestry machinery - Solid fertilizer distributors - Safety
ICS: 65.060.25
Директива: 2006/42/EC yes, 98/37/EC no
Заменя: БДС EN 14017:2005+A1:2009, БДС EN 14017:2006
БДС EN 14017:2005+A2:2009 (en) 28 стр. - 50.40 лв.
БДС EN 14017:2005+A2:2009 (bg) 30 стр. - 55.20 лв.

БДС EN 14017:2006
Статус: Отменен   Публикуван: 2006-10-01    ТК-23
Земеделска техника. Машини за внасяне на твърди минерални
торове (EN 14017:2005)
Agricultural and forestry machinery - Solid fertilizer distributors - Safety
ICS: 65.060.25
Директива: 98/37/EC yes
Заменен от: БДС EN 14017:2005+A2:2009, БДС EN
14017:2005+A1:2009
БДС EN 14017:2006 (en) 26 стр. - 45.60 лв.

БДС EN 14018:2005+A1:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-12-07    ТК-23
Земеделска и горска техника. Сеялки. Безопасност (EN
14018:2005+A1:2009)
Agricultural and forestry machinery - Seed drills - Safety
ICS: 65.060.30
Директива: 2006/42/EC yes, 98/37/EC no
Заменя: БДС EN 14018:2006
БДС EN 14018:2005+A1:2009 (bg) 29 стр. - 50.40 лв.

БДС EN 14018:2006
Статус: Отменен   Публикуван: 2006-10-01    ТК-23
Земеделска и горска техника. Сеялки. Безопасност (EN 14018:2005)
Agricultural and forestry machinery - Seed drills - Safety
ICS: 65.060.30
Директива: 98/37/EC no
Заменен от: БДС EN 14018:2005+A1:2009
БДС EN 14018:2006 (en) 29 стр. - 50.40 лв.

БДС EN 14049:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-10-01    ТК-23
Техника за напояване. Интензивност на напояването. Принципи за
изчисляване и методи за измерване (EN 14049:2003)
Water application intensity - Calculation principles and measurement
methods
ICS: 65.060.35
БДС EN 14049:2006 (en) 19 стр. - 36.00 лв.

БДС EN 14049:2006/A1:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-10-01    ТК-23
Техника за напояване. Интензивност на напояването. Принципи за
изчисляване и методи за измерване (EN 14049:2003/A1:2005)
Irrigation techniques - Water application intensity - Calculation
principles and measurement methods
ICS: 65.060.35
БДС EN 14049:2006/A1:2006 (en) 9 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 14267:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-10-01    ТК-23
Техника за напояване. Кранове за напояване (EN 14267:2004)
Irrigation techniques - Irrigation hydrants
ICS: 65.060.35
БДС EN 14267:2006 (en) 41 стр. - 75.60 лв.

БДС EN 14268:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-10-01    ТК-23
Техника за напояване. Водомери за вода за напояване (EN
14268:2005)
Irrigation techniques - Meters for irrigation water
ICS: 65.060.35
БДС EN 14268:2006 (en) 19 стр. - 36.00 лв.

БДС EN 14268:2006/AC:2007
Статус: Действащ   Публикуван: 2007-02-01    ТК-23
Техника за напояване. Водомери за вода за напояване (EN
14268:2005/AC:2007)
Irrigation techniques - Meters for irrigation water
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ICS: 65.060.35
БДС EN 14268:2006/AC:2007 (en) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС EN 14861:2004+A1:2009
Статус: Отменен   Публикуван: 2009-12-17    ТК-23
Горска техника. Самоходна техника. Изисквания за безопасност (EN
14861:2004+A1:2009)
Forest machinery - Self propelled machinery - Safety requirements
ICS: 65.060.80
Директива: 2006/42/EC yes, 98/37/EC no
Заменен от: БДС EN ISO 11850:2011
Заменя: БДС EN 14861:2006
БДС EN 14861:2004+A1:2009 (en) 25 стр. - 45.60 лв.

БДС EN 14861:2006
Статус: Отменен   Публикуван: 2006-10-01    ТК-23
Горска техника. Самоходна техника. Изисквания за безопасност (EN
14861:2004)
Forest machinery - Self propelled machinery - Safety requirements
ICS: 65.060.80
Директива: 98/37/EC yes
Заменен от: БДС EN 14861:2004+A1:2009
БДС EN 14861:2006 (en) 24 стр. - 45.60 лв.

БДС EN 14910:2007
Статус: Отменен   Публикуван: 2007-08-01    ТК-23
Технически средства за градини. Косачки с двигател с вътрешно
горене, управлявани от движещ се ходом оператор. Безопасност
(EN 14910:2007)
Garden equipment - Walk-behind combustion engine powered trimmers
- Safety
ICS: 65.060.70
Директива: 98/37/EC no
Заменен от: БДС EN 14910:2007+A1:2009
БДС EN 14910:2007 (en) 49 стр. - 84.00 лв.

БДС EN 14910:2007+A1:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-06-09    ТК-23
Технически средства за градини. Косачки с двигател с вътрешно
горене, управлявани от съпровождащ оператор. Безопасност (EN
14910:2007+A1:2009)
Garden equipment - Walk-behind combustion engine powered trimmers
- Safety
ICS: 65.060.70
Директива: 2006/42/EC yes, 98/37/EC no
Заменя: БДС EN 14910:2007
БДС EN 14910:2007+A1:2009 (en) 50 стр. - 84.00 лв.

БДС EN 14930:2007
Статус: Отменен   Публикуван: 2007-08-01    ТК-23
Земеделска и горска техника и технически средства за
градинарство. Ръчнопреносими машини, управлявани от движещ се
ходом оператор. Определяне на риска от достигане на горещи
повърхности (EN 14930:2007)
Agricultural and forestry machinery and gardening equipment -
Pedestrian controlled and hand-held machines - Determination of
accessibility of hot surfaces
ICS: 65.060.01
Директива: 98/37/EC no
Заменен от: БДС EN 14930:2007+A1:2009
БДС EN 14930:2007 (en) 14 стр. - 25.20 лв.

БДС EN 14930:2007+A1:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-03-20    ТК-23
Земеделска и горска техника и технически средства за
градинарство. Ръчноносими и управлявани от съпровождащ
оператор машини. Определяне на риска от достигане на горещи
повърхности (EN 14930:2007+A1:2009)
Agricultural and forestry machinery and gardening equipment -
Pedestrian controlled and hand-held machines - Determination of
accessibility of hot surfaces
ICS: 65.060.01
Директива: 2006/42/EC yes, 98/37/EC no
Заменя: БДС EN 14930:2007
БДС EN 14930:2007+A1:2009 (en) 15 стр. - 28.80 лв.

БДС EN 15097:2007

Статус: Действащ   Публикуван: 2007-08-01    ТК-23
Техника за напояване. Напояване на определено място. Оценяване
на хидравликата (EN 15097:2006)
Irrigation techniques - Localised irrigation - Hydraulic evaluation
ICS: 65.060.35
БДС EN 15097:2007 (en) 18 стр. - 32.40 лв.

БДС EN 15099-1:2007
Статус: Действащ   Публикуван: 2007-08-01    ТК-23
Техника за напояване. Дистанционно наблюдение, контрол и
управление на напоителни системи. Част 1: Общ преглед (EN
15099-1:2007)
Irrigation techniques - Remote monitoring and control for irrigation
systems - Part 1: General considerations
ICS: 65.060.35
БДС EN 15099-1:2007 (en) 17 стр. - 32.40 лв.

БДС EN 15503:2009
Статус: Отменен   Публикуван: 2009-02-23    ТК-23
Градинска техника. Машини за почистване на градини чрез
издухване, всмукване и издухване/всмукване. Безопасност (EN
15503:2009)
Garden equipment - Garden blowers, vacuums and blower/vacuums -
Safety
ICS: 65.060.70
Директива: 2006/42/EC yes, 98/37/EC no
Заменен от: БДС EN 15503:2009+A1:2013
БДС EN 15503:2009 (en) 26 стр. - 45.60 лв.

БДС EN 15503:2009+A1:2013
Статус: Действащ   Публикуван: 2013-10-03    ТК-23
Градинска техника. Машини за почистване на градини чрез
издухване, всмукване и издухване/всмукване. Безопасност (EN
15503:2009+A1:2013)
Garden equipment - Garden blowers, vacuums and blower/vacuums -
Safety
ICS: 65.060.70
Директива: 2006/42/EC no
Заменя: БДС EN 15503:2009
БДС EN 15503:2009+A1:2013 (en) 36 стр. - 67.20 лв.

БДС EN 1553:2002
Статус: Отменен   Публикуван: 2002-12-01    ТК-23
Земеделска техника. Земеделски самоходни, навесни, полунавесни
и прикачни машини. Общи изисквания за безопасност (EN
1553:1999)
Agricultural machinery - Agricultural self-propelled, mounted, semi-
mounted and trailed machines - Common safety requirements
ICS: 65.060.01
Директива: 98/37/EC yes
Заменен от: БДС EN ISO 4254-1:2009, БДС EN ISO 4254-1:2006
Заменя: БДС 15616:1983, БДС 15381:1981, БДС 11131:1973
БДС EN 1553:2002 (bg) 40 стр. - 67.20 лв.

БДС EN 15694:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-08-10    ТК-23
Земеделски трактори. Седалка за пътник. Изисквания и методи за
изпитване (EN 15694:2009)
Agricultural and forestry tractors - Passenger seat - Requirements and
test procedures
ICS: 65.060.10
БДС EN 15694:2009 (en) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 15695-1:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-07-08    ТК-23
Земеделски трактори и самоходни пръскачки. Защита на оператора
(водача) срещу опасни вещества. Част 1: Класификация на
кабините, изисквания и методи за изпитване (EN 15695-1:2009)
Agricultural tractors and self-propelled sprayers - Protection of the
operator (driver) against hazardous substances - Part 1: Cab
classification, requirements and test procedures
ICS: 65.060.10
Директива: 2006/42/EC yes
БДС EN 15695-1:2009 (en) 32 стр. - 55.20 лв.

БДС EN 15695-2:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-07-08    ТК-23
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Земеделски трактори и самоходни пръскачки. Защита на оператора
(водача) срещу опасни вещества. Част 2: Филтри, изисквания и
методи за изпитване (EN 15695-2:2009)
Agricultural tractors and self-propelled sprayers - Protection of the
operator (driver) against hazardous substances - Part 2: Filters,
requirements and test procedures
ICS: 65.060.10
Директива: 2006/42/EC yes
БДС EN 15695-2:2009 (en) 11 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 15811:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-05-08    ТК-23
Земеделска техника. Защитни прегради за подвижните части на
трансмисията. Защитна преграда, която се отваря с инструмент
(ISO/TS 28923:2007, с промени) (EN 15811:2009)
Agricultural machinery - Guards for moving parts of power transmission
- Guard opening with tool (ISO/TS 28923:2007 modified)
ICS: 65.060.01
Директива: 2006/42/EC yes, 98/37/EC no
БДС EN 15811:2009 (en) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 16246:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-01-06    ТК-23
Земеделска техника. Багер-товарачи. Безопасност (EN 16246:2012)
Agricultural machinery - Backhoes - Safety
ICS: 65.060.10
Директива: 2006/42/EC yes
БДС EN 16246:2012 (en) 31 стр. - 55.20 лв.

БДС EN 1853:1999+A1:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-12-17    ТК-23
Земеделска техника. Самосвални ремаркета. Безопасност (EN
1853:1999+A1:2009)
Agricultural machinery - Trailers with tipping body - Safety
ICS: 65.060.10
Директива: 2006/42/EC yes, 98/37/EC no
Заменя: БДС EN 1853:2002
БДС EN 1853:1999+A1:2009 (en) 22 стр. - 39.60 лв.

БДС EN 1853:2002
Статус: Отменен   Публикуван: 2002-08-01    ТК-23
Земеделска техника. Самосвални ремаркета. Безопасност (EN
1853:1999)
Agricultural machinery - Trailers with tipping body - Safety
ICS: 65.060.10
Директива: 98/37/EC yes
Заменен от: БДС EN 1853:1999+A1:2009
Заменя: БДС 6901:1980
БДС EN 1853:2002 (en) 20 стр. - 36.00 лв.
БДС EN 1853:2002 (bg) 22 стр. - 39.60 лв.

БДС EN 608:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-06-01    ТК-23
Земеделска и горска техника. Преносими верижни триони.
Безопасност (EN 608:1994)
Agricultural and forestry machinery - Portable chain saws - Safety
ICS: 65.060.80
Директива: 98/37/EC yes, 89/392/EEC yes
Заменен от: БДС EN ISO 11681-1:2005
Заменя: БДС 11578:1973, БДС 10392:1972
БДС EN 608:2003 (bg) 22 стр. - 39.60 лв.

БДС EN 609-1:1999+A2:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-12-17    ТК-23
Земеделска и горска техника. Безопасност на машини за цепене на
дървен материал. Част 1: Машини за цепене с клин (EN
609-1:1999+A2:2009)
Agricultural and forestry machinery - Safety of log splitters - Part 1:
Wedge splitters
ICS: 65.060.80
Директива: 2006/42/EC yes, 98/37/EC no
Заменя: БДС EN 609-1:2002/A1:2004, БДС EN 609-1:2002
БДС EN 609-1:1999+A2:2009 (en) 21 стр. - 39.60 лв.

БДС EN 609-1:2002
Статус: Отменен   Публикуван: 2002-11-01    ТК-23
Земеделска и горска техника. Безопасност на машини за цепене на

дървен материал. Част 1: Машини за цепене с клин (EN 609-1:1999)
Agricultural and forestry machinery - Safety of log splitters - Part 1:
Wedge splitters
ICS: 65.060.80
Директива: 98/37/EC yes
Заменен от: БДС EN 609-1:1999+A2:2009
БДС EN 609-1:2002 (bg) 21 стр. - 39.60 лв.

БДС EN 609-1:2002/A1:2004
Статус: Отменен   Публикуван: 2004-04-01    ТК-23
Земеделска и горска техника. Безопасност на машини за цепене на
дървен материал. Част 1: Машини за цепене с клин (EN
609-1:1999/A1:2003)
Agricultural and forestry machinery - Safety of log splitters - Part 1:
Wedge splitters
ICS: 65.060.80
Директива: 98/37/EC yes
Заменен от: БДС EN 609-1:1999+A2:2009
БДС EN 609-1:2002/A1:2004 (en) 4 стр. - 7.20 лв.
БДС EN 609-1:2002/A1:2004 (bg) 5 стр. - 10.80 лв.

БДС EN 609-2:1999+A1:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-12-17    ТК-23
Земеделска и горска техника. Безопасност на машини за цепене на
дървен материал. Част 2: Машини за цепене с винт (EN
609-2:1999+A1:2009)
Agricultural and forestry machinery - Safety of log splitters - Part 2:
Screw splitters
ICS: 65.060.80
Директива: 2006/42/EC yes, 98/37/EC no
Заменя: БДС EN 609-2:2002
БДС EN 609-2:1999+A1:2009 (en) 21 стр. - 39.60 лв.

БДС EN 609-2:2002
Статус: Отменен   Публикуван: 2002-11-01    ТК-23
Земеделска и горска техника. Безопасност на машини за цепене на
дървен материал. Част 2: Машини за цепене с винт (EN 609-2:1999)
Agricultural and forestry machinery - Safety of log splitters - Part 2:
Screw splitter
ICS: 65.060.80
Директива: 98/37/EC yes
Заменен от: БДС EN 609-2:1999+A1:2009
БДС EN 609-2:2002 (bg) 21 стр. - 39.60 лв.

БДС EN 632:2001
Статус: Отменен   Публикуван: 2001-06-01    ТК-23
Земеделска техника. Зърнокомбайни и силажокомбайни.
Безопасност (EN 632:1995)
Agricultural machinery - Combine harvesters and forage harvesters -
Safety
ICS: 65.060.99, 65.060.50
Директива: 98/37/EC yes, 89/392/EEC yes
Заменен от: БДС EN ISO 4254-7:2009
БДС EN 632:2001 (bg) 30 стр. - 55.20 лв.

БДС EN 690:1994+A1:2009
Статус: Отменен   Публикуван: 2009-11-30    ТК-23
Земеделска техника. Машини за разхвърляне на оборски тор.
Безопасност (EN 690:1994+A1:2009)
Agricultural machinery - Manure spreaders - Safety
ICS: 65.060.25
Директива: 2006/42/EC yes, 98/37/EC no
Заменен от: БДС EN 690:2013
Заменя: БДС EN 690:2001
БДС EN 690:1994+A1:2009 (en) 18 стр. - 32.40 лв.

БДС EN 690:2001
Статус: Отменен   Публикуван: 2001-06-01    ТК-23
Земеделска техника. Машини за разхвърляне на оборски тор.
Безопасност (EN 690:1994)
Agricultural machinery - Manure spreaders - Safety
ICS: 65.060.25
Директива: 98/37/EC yes, 89/392/EEC yes
Заменен от: БДС EN 690:1994+A1:2009
БДС EN 690:2001 (bg) 16 стр. - 28.80 лв.

БДС EN 690:2013
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Статус: Действащ   Публикуван: 2013-01-03    ТК-23
Земеделска техника. Машини за разхвърляне на оборски тор.
Безопасност (EN 690:2013)
Agricultural machinery - Manure spreaders - Safety
ICS: 65.060.25
Директива: 2006/42/EC no
Заменя: БДС EN 690:1994+A1:2009
БДС EN 690:2013 (en) 33 стр. - 61.20 лв.

БДС EN 703:1999
Статус: Отменен   Публикуван: 1999-01-01    ТК-23
Земеделска техника. Машини за изваждане на силаж. Безопасност
(EN 703:1995)
Agricultural machinery - Silage cutters - Safety
ICS: 65.060.99
Директива: 98/37/EC yes, 89/392/EEC yes
Заменен от: БДС EN 703:2005
БДС EN 703:1999 (bg) 14 стр. - 25.20 лв.

БДС EN 703:2004+A1:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-11-30    ТК-23
Земеделска техника. Машини за товарене, смесване и/или
раздробяване и разпределяне на силаж. Безопасност (EN
703:2004+A1:2009)
Agricultural machinery - Silage loading, mixing and/or chopping and
distributing machines - Safety
ICS: 65.060.99
Директива: 2006/42/EC yes, 98/37/EC no
Заменя: БДС EN 703:2005
БДС EN 703:2004+A1:2009 (en) 38 стр. - 67.20 лв.

БДС EN 703:2005
Статус: Отменен   Публикуван: 2005-10-01    ТК-23
Земеделска техника. Машини за товарене, смесване и/или
раздробяване и разпределяне на силаж. Безопасност (EN 703:2004)
Agricultural machinery - Silage loading, mixing and/or chopping and
distributing machines - Safety
ICS: 65.060.99
Директива: 98/37/EC yes
Заменен от: БДС EN 703:2004+A1:2009
Заменя: БДС EN 703:1999
БДС EN 703:2005 (bg) 36 стр. - 67.20 лв.

БДС EN 704:1999+A1:2009
Статус: Отменен   Публикуван: 2009-11-30    ТК-23
Земеделска техника. Машини за подбиране и балиране.
Безопасност (EN 704:1999+A1:2009)
Agricultural machinery - Pick-up balers - Safety
ICS: 65.060.50
Директива: 2006/42/EC yes, 98/37/EC no
Заменен от: БДС EN ISO 4254-11:2011
Заменя: БДС EN 704:2002
БДС EN 704:1999+A1:2009 (en) 22 стр. - 39.60 лв.

БДС EN 704:2002
Статус: Отменен   Публикуван: 2002-09-01    ТК-23
Земеделска техника. Машини за подбиране и балиране.
Безопасност (EN 704:1999)
Agricultural machinery - Pick-up balers - Safety
ICS: 65.060.50
Директива: 98/37/EC yes
Заменен от: БДС EN 704:1999+A1:2009
БДС EN 704:2002 (bg) 21 стр. - 39.60 лв.

БДС EN 706:1996+A1:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-11-27    ТК-23
Земеделска техника. Машини за резитба на лозя. Безопасност (EN
706:1996+A1:2009)
Agricultural machinery - Vine shoot tipping machines - Safety
ICS: 65.060.50
Директива: 2006/42/EC yes, 98/37/EC no
Заменя: БДС EN 706:2002
БДС EN 706:1996+A1:2009 (en) 20 стр. - 36.00 лв.

БДС EN 706:2002
Статус: Отменен   Публикуван: 2002-08-01    ТК-23
Земеделска техника. Машини за резитба на лозя. Безопасност (EN

706:1996)
Agricultural machinery - Vine shoot tipping machines - Safety
ICS: 65.060.60
Директива: 98/37/EC yes, 89/392/EEC yes
Заменен от: БДС EN 706:1996+A1:2009
БДС EN 706:2002 (bg) 18 стр. - 32.40 лв.

БДС EN 707:1999+A1:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-11-27    ТК-23
Земеделска техника. Машини за разпределяне на течен органичен
тор. Безопасност (EN 707:1999+A1:2009)
Agricultural machinery - Slurry tankers - Safety
ICS: 65.060.25
Директива: 2006/42/EC yes, 98/37/EC no
Заменя: БДС EN 707:2002
БДС EN 707:1999+A1:2009 (en) 27 стр. - 50.40 лв.

БДС EN 707:2002
Статус: Отменен   Публикуван: 2002-11-01    ТК-23
Земеделска техника. Машини за разпределяне на течен органичен
тор. Безопасност (EN 707:1999)
Agricultural machinery - Slurry tankers - Safety
ICS: 65.060.25
Директива: 98/37/EC yes
Заменен от: БДС EN 707:1999+A1:2009
БДС EN 707:2002 (bg) 26 стр. - 45.60 лв.

БДС EN 708:2002
Статус: Отменен   Публикуван: 2002-04-01    ТК-23
Земеделска техника. Почвообработващи машини със задвижвани
работни органи. Безопасност (EN 708:1996)
Agricultural machinery - Soil working machines with powered tools -
Safety
ICS: 65.060.20
Директива: 98/37/EC yes, 89/392/EEC yes
Заменен от: БДС EN ISO 4254-5:2009
БДС EN 708:2002 (bg) 21 стр. - 39.60 лв.

БДС EN 708:2002/A1:2002
Статус: Отменен   Публикуван: 2002-04-01    ТК-23
Земеделска техника. Почвообработващи машини със задвижвани
работни органи. Безопасност (EN 708:1996/A1:2000)
Agricultural machinery - Soil working machines with powered tools -
Safety
ICS: 65.060.20
Директива: 98/37/EC yes
Заменен от: БДС EN ISO 4254-5:2009
БДС EN 708:2002/A1:2002 (bg) 0 стр. - 0.00 лв.

БДС EN 709:1997+A2:2009
Статус: Отменен   Публикуван: 2009-06-12    ТК-23
Земеделска и горска техника. Мотокултиватори с монтирани фрези,
мотофрези и мотофрези със задвижващо(и) колело(а). Безопасност
(EN 709:1997+A2:2009)
Agricultural and forestry machinery - Pedestrian controlled tractors with
mounted rotary cultivators, motor hoes, motor hoes with drive wheel(s)
- Safety
ICS: 65.060.20, 65.060.10
Директива: 2006/42/EC yes, 98/37/EC no
Заменен от: БДС EN 709:1997+A4:2009
Заменя: БДС EN 709:2003, БДС EN 709:2003/A1:2003
БДС EN 709:1997+A2:2009 (en) 41 стр. - 75.60 лв.

БДС EN 709:1997+A4:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-12-10    ТК-23
Земеделска и горска техника. Мотокултиватори с монтирани фрези,
мотофрези и мотофрези със задвижващо(и) колело(а). Безопасност
(EN 709:1997+A4:2009)
Agricultural and forestry machinery - Pedestrian controlled tractors with
mounted rotary cultivators, motor hoes, motor hoes with drive wheel(s)
- Safety
ICS: 65.060.20, 65.060.10
Директива: 2006/42/EC yes, 98/37/EC no
Заменя: БДС EN 709:1997+A2:2009
БДС EN 709:1997+A4:2009 (en) 46 стр. - 84.00 лв.

БДС EN 709:2003
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Статус: Отменен   Публикуван: 2003-02-01    ТК-23
Земеделска и горска техника. Мотокултиватори с монтирани фрези,
мотофрези и мотофрези със задвижващо(и) колело(а). Безопасност
(EN 709:1997)
Agricultural and forestry machinery - Pedestrian controlled tractors with
mounted rotary cultivators, motor hoes, motor hoes with drive wheel(s)
- Safety
ICS: 65.060.20, 65.060.10
Директива: 98/37/EC yes, 89/392/EEC yes
Заменен от: БДС EN 709:1997+A2:2009
БДС EN 709:2003 (bg) 33 стр. - 61.20 лв.

БДС EN 709:2003/A1:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-02-01    ТК-23
Земеделска и горска техника. Мотокултиватори с монтирани фрези,
мотофрези и мотофрези със задвижващо(и) колело(а). Безопасност
(EN 709:1997/A1:1999)
Machinery for agriculture and forestry - Pedestrian controlled tractors
with mounted rotary cultivators, motor hoes, motor hoes with drive
wheel(s) - Safety
ICS: 65.060.20, 65.060.10
Директива: 98/37/EC yes
Заменен от: БДС EN 709:1997+A2:2009
БДС EN 709:2003/A1:2003 (bg) 0 стр. - 0.00 лв.

БДС EN 745:1999+A1:2009
Статус: Отменен   Публикуван: 2009-11-27    ТК-23
Земеделска техника. Ротационни косачки и косачки-раздробители.
Безопасност (EN 745:1999+A1:2009)
Agricultural machinery - Rotary mowers and flail-mowers - Safety
ICS: 65.060.50
Директива: 2006/42/EC yes, 98/37/EC no
Заменен от: БДС EN ISO 4254-12:2012
Заменя: БДС EN 745:2002
БДС EN 745:1999+A1:2009 (en) 51 стр. - 97.20 лв.

БДС EN 745:2002
Статус: Отменен   Публикуван: 2002-09-01    ТК-23
Земеделска техника. Ротационни косачки и косачки-раздробители.
Безопасност (EN 745:1999)
Agricultural machinery - Rotary mowers and flail-mowers - Safety
ICS: 65.060.50
Директива: 98/37/EC yes
Заменен от: БДС EN 745:1999+A1:2009
БДС EN 745:2002 (bg) 45 стр. - 75.60 лв.

БДС EN 774:2001
Статус: Отменен   Публикуван: 2001-12-01    ТК-23
Градинска техника. Преносими ножици за жив плет, задвижвани от
двигател. Безопасност (EN 774:1996)
Garden equipment - Hand held, integrally powered hedge trimmers -
Safety
ICS: 65.060.80
Директива: 98/37/EC yes, 89/392/EEC yes
Заменен от: БДС EN ISO 10517:2009
БДС EN 774:2001 (bg) 32 стр. - 55.20 лв.

БДС EN 774:2001/A1:2001
Статус: Отменен   Публикуван: 2001-12-01    ТК-23
Градинска техника. Преносими ножици за жив плет, задвижвани от
двигател. Безопасност (EN 774:1996/A1:1997)
Garden equipment - Hand held, integrally powered hedge trimmers -
Safety
ICS: 65.060.80
Директива: 98/37/EC yes, 89/392/EEC yes
Заменен от: БДС EN ISO 10517:2009
БДС EN 774:2001/A1:2001 (bg) 0 стр. - 0.00 лв.

БДС EN 774:2001/A2:2001
Статус: Отменен   Публикуван: 2001-12-01    ТК-23
Градинска техника. Преносими ножици за жив плет, задвижвани от
двигател. Безопасност (EN 774:1996/A2:1997)
Garden equipment - Hand held, integrally powered hedge trimmers -
Safety
ICS: 65.060.80
Директива: 98/37/EC yes, 89/392/EEC yes
Заменен от: БДС EN ISO 10517:2009

БДС EN 774:2001/A2:2001 (bg) 0 стр. - 0.00 лв.

БДС EN 774:2001/A3:2002
Статус: Отменен   Публикуван: 2002-08-01    ТК-23
Градинска техника. Преносими ножици за жив плет, задвижвани от
двигател. Безопасност (EN 774:1996/A3:2001)
Garden equipment - Hand-held, integrally powered hedge trimmers -
Safety
ICS: 65.060.80
Директива: 98/37/EC yes
Заменен от: БДС EN ISO 10517:2009
БДС EN 774:2001/A3:2002 (en) 18 стр. - 32.40 лв.

БДС EN 786:1996+A2:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-12-17    ТК-23
Градинска техника. Електрически ръчнопреносими и
ръчноуправлявани машини за рязане на трева и машини за
окантване на трева. Механична безопасност (EN
786:1996+A2:2009)
Garden equipment - Electrically powered walk-behind and hand-held
lawn trimmers and lawn edge trimmers - Mechanical safety
ICS: 65.060.70
Директива: 2006/42/EC yes, 98/37/EC no
Заменя: БДС EN 786:2001/A1:2003, БДС EN 786:2001/AC:2001, БДС
EN 786:2001
БДС EN 786:1996+A2:2009 (en) 37 стр. - 67.20 лв.

БДС EN 786:2001
Статус: Отменен   Публикуван: 2001-12-01    ТК-23
Градинска техника. Електрически ръчнопреносими и
ръчноуправлявани машини за рязане на трева и машини за
окантване на трева. Механична безопасност (EN 786:1996)
Garden equipment - Electrically powered walk-behind and hand-held
lawn trimmers and lawn edge trimmers - Mechanical safety
ICS: 65.060.70
Директива: 98/37/EC yes, 89/392/EEC yes
Заменен от: БДС EN 786:1996+A2:2009
БДС EN 786:2001 (bg) 26 стр. - 45.60 лв.

БДС EN 786:2001/A1:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-12-01    ТК-23
Градинска техника. Електрически ръчнопреносими и
ръчноуправлявани машини за рязане на трева и машини за
окантване на трева. Механична безопасност (EN 786:1996/A1:2001)
Garden equipment - Electrically powered walk-behind and hand-held
lawn trimmers and lawn edge trimmers - Mechanical safety
ICS: 65.060.70
Директива: 98/37/EC yes
Заменен от: БДС EN 786:1996+A2:2009
БДС EN 786:2001/A1:2003 (en) 20 стр. - 36.00 лв.

БДС EN 786:2001/AC:2001
Статус: Отменен   Публикуван: 2001-12-01    ТК-23
Градинска техника. Електрически ръчнопреносими и
ръчноуправлявани машини за рязане на трева и машини за
окантване на трева. Механична безопасност (EN 786:1996/AC:1996)
Garden-equipment - Electrically powered walk-behind and hand-held
lawn trimmers and lawn edge trimmers - Mechanical safety
ICS: 65.060.70
Директива: 98/37/EC yes
Заменен от: БДС EN 786:1996+A2:2009
БДС EN 786:2001/AC:2001 (bg) 0 стр. - 0.00 лв.

БДС EN 836:1997+A4:2011
Статус: Отменен   Публикуван: 2011-05-13    ТК-23
Технически средства за градини. Моторни косачки. Безопасност (EN
836:1997+A4:2011)
Garden equipment - Powered lawnmowers - Safety
ICS: 65.060.70
Директива: 2006/42/EC yes, 98/37/EC no
Заменен от: БДС EN ISO 5395-3:2013, БДС EN ISO 5395-2:2013, БДС
EN ISO 5395-1:2013
Заменя: БДС EN 836:2002/AC:2006, БДС EN 836:2002/A3:2004, БДС
EN 836:2002/A2:2002, БДС EN 836:2002/A1:2002, БДС EN 836:2002
БДС EN 836:1997+A4:2011 (en) 92 стр. - 138.00 лв.

БДС EN 836:2002
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Статус: Отменен   Публикуван: 2002-08-01    ТК-23
Технически средства за градини. Моторни косачки. Безопасност (EN
836:1997)
Garden equipment - Powered lawnmowers - Safety
ICS: 65.060.70
Директива: 98/37/EC yes, 89/392/EEC yes
Заменен от: БДС EN 836:1997+A4:2011
БДС EN 836:2002 (en) 77 стр. - 129.60 лв.
БДС EN 836:2002 (bg) 95 стр. - 138.00 лв.

БДС EN 836:2002/A1:2002
Статус: Отменен   Публикуван: 2002-08-01    ТК-23
Технически средства за градини. Моторни косачки. Безопасност (EN
836:1997/A1:1997)
Garden equipment - Powered lawnmowers - Safety
ICS: 65.060.70
Директива: 98/37/EC yes, 89/392/EEC yes
Заменен от: БДС EN 836:1997+A4:2011
БДС EN 836:2002/A1:2002 (en) 5 стр. - 10.80 лв.
БДС EN 836:2002/A1:2002 (bg) 0 стр. - 0.00 лв.

БДС EN 836:2002/A2:2002
Статус: Отменен   Публикуван: 2002-08-01    ТК-23
Технически средства за градини. Моторни косачки. Безопасност (EN
836:1997/A2:2001)
Garden equipment - Powered lawnmowers - Safety
ICS: 65.060.70
Директива: 98/37/EC yes
Заменен от: БДС EN 836:1997+A4:2011
БДС EN 836:2002/A2:2002 (en) 18 стр. - 32.40 лв.
БДС EN 836:2002/A2:2002 (bg) 0 стр. - 0.00 лв.

БДС EN 836:2002/A3:2004
Статус: Отменен   Публикуван: 2004-04-01    ТК-23
Технически средства за градини. Моторни косачки. Безопасност (EN
836:1997/A3:2004)
Garden equipment - Powered lawnmowers - Safety
ICS: 65.060.70
Директива: 98/37/EC yes
Заменен от: БДС EN 836:1997+A4:2011
БДС EN 836:2002/A3:2004 (en) 21 стр. - 39.60 лв.

БДС EN 836:2002/AC:2006
Статус: Отменен   Публикуван: 2006-08-01    ТК-23
Технически средства за градини. Моторни косачки. Безопасност (EN
836:1997/AC:2006)
Garden equipment - Powered lawnmowers - Safety
ICS: 65.060.70
Директива: 98/37/EC yes
Заменен от: БДС EN 836:1997+A4:2011
БДС EN 836:2002/AC:2006 (en) 0 стр. - 0.00 лв.

БДС EN 907:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-01-01    ТК-23
Земеделска и горска техника. Пръскачки и машини за разхвърляне
на течни торове. Безопасност (EN 907:1997)
Agricultural and forestry machinery - Sprayers and liquid fertilizer
distributors - Safety
ICS: 65.060.40
Директива: 98/37/EC yes, 89/392/EEC yes
Заменен от: БДС EN ISO 4254-6:2009
Заменя: БДС 12384:1988
БДС EN 907:2003 (bg) 22 стр. - 39.60 лв.

БДС EN 908:1999+A1:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-11-30    ТК-23
Земеделска и горска техника. Лентови дъждовални инсталации.
Безопасност (EN 908:1999+A1:2009)
Agricultural and forestry machinery - Reel machines for irrigation -
Safety
ICS: 65.060.35
Директива: 2006/42/EC yes, 98/37/EC no
Заменя: БДС EN 908:2002
БДС EN 908:1999+A1:2009 (en) 18 стр. - 32.40 лв.

БДС EN 908:2002
Статус: Отменен   Публикуван: 2002-08-01    ТК-23

Земеделска и горска техника. Лентови дъждовални инсталации.
Безопасност (EN 908:1999)
Agricultural and forestry machinery - Reel machines for irrigation -
Safety
ICS: 65.060.35
Директива: 98/37/EC yes
Заменен от: БДС EN 908:1999+A1:2009
БДС EN 908:2002 (en) 16 стр. - 28.80 лв.
БДС EN 908:2002 (bg) 17 стр. - 32.40 лв.

БДС EN 909:1998+A1:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-11-30    ТК-23
Земеделска и горска техника. Дъждовални инсталации с кръгово и
праволинейно движение. Безопасност (EN 909:1998+A1:2009)
Agricultural and forestry machinery - Centre pivot and moving lateral
types irrigation machines - Safety
ICS: 65.060.35
Директива: 2006/42/EC yes, 98/37/EC no
Заменя: БДС EN 909:2002
БДС EN 909:1998+A1:2009 (en) 19 стр. - 36.00 лв.

БДС EN 909:2002
Статус: Отменен   Публикуван: 2002-08-01    ТК-23
Земеделска и горска техника. Дъждовални инсталации с кръгово и
праволинейно движение. Безопасност (EN 909:1998)
Agricultural and forestry machinery - Centre pivot and moving lateral
types irrigation machines - Safety
ICS: 65.060.35
Директива: 98/37/EC yes
Заменен от: БДС EN 909:1998+A1:2009
Заменя: БДС 7357:1986
БДС EN 909:2002 (en) 18 стр. - 32.40 лв.
БДС EN 909:2002 (bg) 19 стр. - 36.00 лв.

БДС EN ISO 10517:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-05-08    ТК-23
Преносими ножици за жив плет, задвижвани от двигател.
Безопасност (ISO 10517:2009) (EN ISO 10517:2009)
Powered hand-held hedge trimmers - Safety (ISO 10517:2009)
ICS: 65.060.70
Директива: 2006/42/EC yes, 98/37/EC no
Заменя: БДС EN 774:2001/A2:2001, БДС EN 774:2001/A1:2001, БДС
EN 774:2001/A3:2002, БДС EN 774:2001
БДС EN ISO 10517:2009 (en) 62 стр. - 114.00 лв.

БДС EN ISO 10517:2009/A1:2013
Статус: Действащ   Публикуван: 2013-01-03    ТК-23
Преносими ножици за жив плет, задвижвани от двигател.
Безопасност (ISO 10517:2009/Amd. 1:2013) (EN ISO
10517:2009/A1:2013)
Powered hand-held hedge trimmers - Safety (ISO 10517:2009/Amd
1:2013)
ICS: 65.060.70
Директива: 2006/42/EC yes
БДС EN ISO 10517:2009/A1:2013 (en) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС EN ISO 11545:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-08-01    ТК-23
Земеделски съоръжения за напояване. Дъждовални машини
движещи се в кръг или праволинейно с разпръсквачи и
дъждовални апарати. Определяне на равномерността на
разпределението на водата (ISO 11545:2001) (EN ISO 11545:2001)
Agricultural irrigation equipment - Centre-pivot and moving lateral
irrigation machines with sprayer or sprinkler nozzles - Determination of
uniformity of water distribution (ISO 11545:2001)
ICS: 65.060.35
Заменен от: БДС EN ISO 11545:2009
БДС EN ISO 11545:2003 (en) 17 стр. - 32.40 лв.

БДС EN ISO 11545:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-09-08    ТК-23
Земеделски съоръжения за напояване. Дъждовални машини
движещи се в кръг или праволинейно с разпръсквачи и
дъждовални апарати. Определяне на равномерността на
разпределението на водата (ISO 11545:2009) (EN ISO 11545:2009)
Agricultural irrigation equipment - Centre-pivot and moving lateral
irrigation machines with sprayer or sprinkler nozzles - Determination of
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uniformity of water distribution (ISO 11545:2009)
ICS: 65.060.35
Заменя: БДС EN ISO 11545:2003
БДС EN ISO 11545:2009 (en) 25 стр. - 45.60 лв.

БДС EN ISO 11680-1:2000
Статус: Отменен   Публикуван: 2000-12-01    ТК-23
Горска техника. Изисквания за безопасност и изпитване на режещи
инструменти, монтирани на тръбно стъбло и задвижвани от
двигател. Част 1: Машини снабдени с двигател с вътрешно горене
(ISO 11680-1:2000) (EN ISO 11680-1:2000)
Machinery for forestry - Safety requirements and testing for pole-
mounted powered pruners - Part 1: Units fitted with an integral
combustion engine (ISO 11680-1:2000)
ICS: 65.060.80
Директива: 98/37/EC yes
Заменен от: БДС EN ISO 11680-1:2009
БДС EN ISO 11680-1:2000 (en) 37 стр. - 67.20 лв.

БДС EN ISO 11680-1:2000/AC:2006
Статус: Отменен   Публикуван: 2006-10-01    ТК-23
Горска техника. Изисквания за безопасност и изпитване на режещи
инструменти, монтирани на тръбно стъбло и задвижвани от
двигател. Част 1: Машини снабдени с двигател с вътрешно горене
(ISO 11680-1:2000) (EN ISO 11680-1:2000/AC:2002)
Machinery for forestry - Safety requirements and testing for pole-
mounted powered pruners - Part 1: Units fitted with an integral
combustion engine (ISO 11680-1:2000)
ICS: 65.060
Директива: 98/37/EC yes
БДС EN ISO 11680-1:2000/AC:2006 (en) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС EN ISO 11680-1:2009
Статус: Отменен   Публикуван: 2009-04-06    ТК-23
Горска техника. Изисквания за безопасност и изпитване на режещи
инструменти, монтирани на тръбно стъбло и задвижвани от
двигател. Част 1: Машини, снабдени с двигател с вътрешно горене
(ISO 11680-1:2000) (EN ISO 11680-1:2008)
Machinery for forestry - Safety requirements and testing for pole-
mounted powered pruners - Part 1: Units fitted with an integral
combustion engine (ISO 11680-1:2000)
ICS: 65.060.80
Директива: 2006/42/EC yes, 98/37/EC yes
Заменен от: БДС EN ISO 11680-1:2011
Заменя: БДС EN ISO 11680-1:2000
БДС EN ISO 11680-1:2009 (en) 42 стр. - 75.60 лв.

БДС EN ISO 11680-1:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-01-05    ТК-23
Горска техника. Изисквания за безопасност и изпитване на режещи
инструменти, монтирани на тръбно стъбло и задвижвани от
двигател. Част 1: Машини с двигател с вътрешно горене (ISO
11680-1:2011) (EN ISO 11680-1:2011)
Machinery for forestry - Safety requirements and testing for pole-
mounted powered pruners - Part 1: Machines fitted with an integral
combustion engine (ISO 11680-1:2011)
ICS: 65.060.80
Директива: 2006/42/EC yes, 98/37/EC no
Заменя: БДС EN ISO 11680-1:2009
БДС EN ISO 11680-1:2011 (en) 29 стр. - 50.40 лв.

БДС EN ISO 11680-2:2000
Статус: Отменен   Публикуван: 2000-12-01    ТК-23
Горска техника. Изисквания за безопасност и изпитване на режещи
инструменти, монтирани на тръбно стъбло и задвижвани от
двигател. Част 2: Машини за използване с преносим на гръб
източник на енергия (ISO 11680-2:2000) (EN ISO 11680-2:2000)
Machinery for forestry - Safety requirements and testing for pole-
mounted powered pruners - Part 2: Units for use with a back-pack
power source (ISO 11680-2:2000)
ICS: 65.060.80
Директива: 98/37/EC yes
Заменен от: БДС EN ISO 11680-2:2009
БДС EN ISO 11680-2:2000 (en) 23 стр. - 39.60 лв.

БДС EN ISO 11680-2:2000/AC:2006
Статус: Отменен   Публикуван: 2006-10-01    ТК-23

Горска техника. Изисквания за безопасност и изпитване на режещи
инструменти, монтирани на тръбно стъбло и задвижвани от
двигател. Част 2: Машини за използване с преносим на гръб
източник на енергия (ISO 11680-2:2000) (EN ISO
11680-2:2000/AC:2002)
Machinery for forestry - Safety requirements and testing for pole-
mounted powered pruners - Part 2: Units for use with a back-pack
power source (ISO 11680-2:2000)
ICS: 65.060
Директива: 98/37/EC yes
БДС EN ISO 11680-2:2000/AC:2006 (en) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС EN ISO 11680-2:2009
Статус: Отменен   Публикуван: 2009-01-05    ТК-23
Горска техника. Изисквания за безопасност и изпитване на режещи
инструменти, монтирани на тръбно стъбло и задвижвани от
двигател. Част 2: Машини за използване с преносим на гръб
източник на енергия (ISO 11680-2:2000) (EN ISO 11680-2:2008)
Machinery for forestry - Safety requirements and testing for pole-
mounted powered pruners - Part 2: Units for use with a back-pack
power source (ISO 11680-2:2000)
ICS: 65.060.80
Директива: 2006/42/EC yes, 98/37/EC yes
Заменен от: БДС EN ISO 11680-2:2011
Заменя: БДС EN ISO 11680-2:2000
БДС EN ISO 11680-2:2009 (en) 29 стр. - 50.40 лв.

БДС EN ISO 11680-2:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-01-06    ТК-23
Горска техника. Изисквания за безопасност и изпитване на режещи
инструменти, монтирани на тръбно стъбло и задвижвани от
двигател. Част 2: Машини, използвани с носен на гръб двигател
(ISO 11680-2:2011) (EN ISO 11680-2:2011)
Machinery for forestry - Safety requirements and testing for pole-
mounted powered pruners - Part 2: Machines for use with back-pack
power source (ISO 11680-2:2011)
ICS: 65.060.80
Директива: 2006/42/EC yes, 98/37/EC no
Заменя: БДС EN ISO 11680-2:2009
БДС EN ISO 11680-2:2011 (en) 15 стр. - 28.80 лв.

БДС EN ISO 11681-1:2005
Статус: Отменен   Публикуван: 2005-10-01    ТК-23
Горска техника. Изисквания за безопасност и изпитване на
преносими верижни триони. Част 1: Верижни триони за работа в
гората (ISO 11681-1:2004) (EN ISO 11681-1:2004)
Machinery for forestry - Portable chain-saw safety requirements and
testing - Part 1: Chain-saws for forest service (ISO 11681-1:2004)
ICS: 65.060.80
Директива: 98/37/EC yes
Заменен от: БДС EN ISO 11681-1:2009
Заменя: БДС EN 608:2003
БДС EN ISO 11681-1:2005 (bg) 28 стр. - 50.40 лв.

БДС EN ISO 11681-1:2005/A1:2007
Статус: Отменен   Публикуван: 2007-08-01    ТК-23
Горска техника. Изисквания за безопасност и изпитване на
преносими верижни триони. Част 1: Верижни триони за работа в
гората. Изменение 1: Уравновесяване (ISO
11681-1:2004/Изменение 1:2007) (EN ISO 11681-1:2004/A1:2007)
Machinery for forestry - Portable chain-saw safety requirements and
testing - Part 1: Chain-saws for forest service - Amendment 1: Balance
(ISO 11681-1:2004/Amd 1:2007)
ICS: 65.060.80
Директива: 98/37/EC no
Заменен от: БДС EN ISO 11681-1:2009
БДС EN ISO 11681-1:2005/A1:2007 (en) 9 стр. - 18.00 лв.

БДС EN ISO 11681-1:2009
Статус: Отменен   Публикуван: 2009-01-19    ТК-23
Горска техника. Изисквания за безопасност и изпитване на
преносими верижни триони. Част 1: Верижни триони за работа в
гората (ISO 11681-1:2004, включително Изменение 1:2007) (EN ISO
11681-1:2008)
Machinery for forestry - Portable chain-saw safety requirements and
testing - Part 1: Chain-saws for forest service (ISO 11681-1:2004,
including Amd 1:2007)
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ICS: 65.060.80
Директива: 2006/42/EC yes, 98/37/EC no
Заменен от: БДС EN ISO 11681-1:2011
Заменя: БДС EN ISO 11681-1:2005/A1:2007, БДС EN ISO
11681-1:2005
БДС EN ISO 11681-1:2009 (en) 30 стр. - 55.20 лв.

БДС EN ISO 11681-1:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-01-06    ТК-23
Горска техника. Изисквания за безопасност и изпитване на
преносими верижни триони. Част 1: Верижни триони за работа в
гората (ISO 11681-1:2011) (EN ISO 11681-1:2011)
Machinery for forestry - Portable chain-saw safety requirements and
testing - Part 1: Chain-saws for forest service (ISO 11681-1:2011)
ICS: 65.060.80
Директива: 2006/42/EC yes, 98/37/EC no
Заменя: БДС EN ISO 11681-1:2009
БДС EN ISO 11681-1:2011 (en) 33 стр. - 61.20 лв.

БДС EN ISO 11681-2:2002
Статус: Отменен   Публикуван: 2002-12-01    ТК-23
Горска техника. Преносими верижни триони. Изисквания за
безопасност и изпитване. Част 2: Верижни триони за кастрене на
дървета (ISO 11681-2:1998) (EN ISO 11681-2:1998)
Machinery for forestry - Portable chain-saws - Safety requirements and
testing - Part 2: Chain-saws for tree service (ISO 11681-2:1998)
ICS: 65.060.80
Директива: 98/37/EC yes
Заменен от: БДС EN ISO 11681-2:2006
БДС EN ISO 11681-2:2002 (bg) 30 стр. - 55.20 лв.

БДС EN ISO 11681-2:2002/A1:2006
Статус: Отменен   Публикуван: 2006-10-01    ТК-23
Горска техника. Преносими верижни триони. Изисквания за
безопасност и изпитване. Част 2: Верижни триони за кастрене на
дървета (ISO 11681-2:1998/Изменение 1:2003) (EN ISO
11681-2:1998/A1:2003)
Machinery for forestry - Portable chain-saws - Safety requirements and
testing - Part 2: Chain-saws for tree service - Amendment 1 (ISO
11681-2:1998/AM 1:2003)
ICS: 65.060.80
Директива: 98/37/EC yes
Заменен от: БДС EN ISO 11681-2:2006
БДС EN ISO 11681-2:2002/A1:2006 (en) 20 стр. - 36.00 лв.

БДС EN ISO 11681-2:2006
Статус: Отменен   Публикуван: 2006-08-01    ТК-23
Горска техника. Преносими верижни триони. Изисквания за
безопасност и изпитване. Част 2: Верижни триони за кастрене на
дървета (ISO 11681-2:2006) (EN ISO 11681-2:2006)
Machinery for forestry - Portable chain-saw safety requirements and
testing - Part 2: Chain-saws for tree service (ISO 11681-2:2006)
ICS: 65.060.80
Директива: 98/37/EC yes
Заменен от: БДС EN ISO 11681-2:2009
Заменя: БДС EN ISO 11681-2:2002/A1:2006, БДС EN ISO
11681-2:2002
БДС EN ISO 11681-2:2006 (en) 32 стр. - 55.20 лв.

БДС EN ISO 11681-2:2009
Статус: Отменен   Публикуван: 2009-01-12    ТК-23
Горска техника. Преносими верижни триони. Изисквания за
безопасност и изпитване. Част 2: Верижни триони за кастрене на
дървета (ISO 11681-2:2006) (EN ISO 11681-2:2008)
Machinery for forestry - Portable chain-saw safety requirements and
testing - Part 2: Chain-saws for tree service (ISO 11681-2:2006)
ICS: 65.060.80
Директива: 2006/42/EC yes, 98/37/EC yes
Заменен от: БДС EN ISO 11681-2:2011
Заменя: БДС EN ISO 11681-2:2006
БДС EN ISO 11681-2:2009 (en) 37 стр. - 67.20 лв.

БДС EN ISO 11681-2:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-01-05    ТК-23
Горска техника. Изисквания за безопасност и изпитване на
преносими верижни триони. Част 2: Верижни триони за кастрене на
дървета (ISO 11681-2:2011) (EN ISO 11681-2:2011)

Machinery for forestry - Portable chain-saw safety requirements and
testing - Part 2: Chain-saws for tree service (ISO 11681-2:2011)
ICS: 65.060.80
Директива: 2006/42/EC yes, 98/37/EC no
Заменя: БДС EN ISO 11681-2:2009
БДС EN ISO 11681-2:2011 (en) 37 стр. - 67.20 лв.

БДС EN ISO 11806:2002
Статус: Отменен   Публикуван: 2002-01-01    ТК-23
Земеделска и горска техника. Преносими, ръчноуправлявани
машини за рязане на храсти и машини за косене на трева,
задвижвани от двигател с вътрешно горене. Безопасност (ISO
11806:1997) (EN ISO 11806:1997/AC:1998; EN ISO 11806:1997)
Agricultural and forestry machinery - Portable hand-held combustion
engine driven brush cutters and grass trimmers - Safety (ISO
11806:1997)
ICS: 65.060.80
Директива: 98/37/EC yes
Заменен от: БДС EN ISO 11806:2009
БДС EN ISO 11806:2002 (bg) 37 стр. - 67.20 лв.

БДС EN ISO 11806:2009
Статус: Отменен   Публикуван: 2009-01-12    ТК-23
Земеделска и горска техника. Преносими, ръчноуправлявани
машини за рязане на храсти и машини за косене на трева,
задвижвани от двигател с вътрешно горене. Безопасност (ISO
11806:1997) (EN ISO 11806:2008)
Agricultural and forestry machinery - Portable hand-held combustion
engine driven brush cutters and grass trimmers - Safety (ISO
11806:1997)
ICS: 65.060.80
Директива: 2006/42/EC yes, 98/37/EC yes
Заменен от: БДС EN ISO 11806-1:2011
Заменя: БДС EN ISO 11806:2002
БДС EN ISO 11806:2009 (en) 40 стр. - 67.20 лв.

БДС EN ISO 11806-1:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-01-06    ТК-23
Земеделска и горска техника. Изисквания за безопасност и
изпитване на преносими, ръчнодържани, снабдени с двигател
машини за рязане на храсти и машини за косене на трева. Част 1:
Машини с двигател с вътрешно горене (ISO 11806-1:2011) (EN ISO
11806-1:2011)
Agricultural and forestry machinery - Safety requirements and testing
for portable, hand-held, powered brush-cutters and grass-trimmers -
Part 1: Machines fitted with an integral combustion engine (ISO
11806-1:2011)
ICS: 65.060.80
Директива: 2006/42/EC yes
Заменя: БДС EN ISO 11806:2009
БДС EN ISO 11806-1:2011 (en) 40 стр. - 67.20 лв.

БДС EN ISO 11806-2:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-07-20    ТК-23
Земеделска и горска техника. Изисквания за безопасност и
изпитване на преносими, ръчнодържани, снабдени с двигател
машини за рязане на храсти и машини за косене на трева. Част 2:
Машини, използвани с носен на гръб двигател (ISO 11806-2:2011)
(EN ISO 11806-2:2011)
Agricultural and forestry machinery - Safety requirements and testing
for portable, hand-held, powered brush-cutters and grass-trimmers -
Part 2: Machines for use with back-pack power unit (ISO
11806-2:2011)
ICS: 65.060.80
Директива: 2006/42/EC yes
БДС EN ISO 11806-2:2011 (en) 17 стр. - 32.40 лв.

БДС EN ISO 11850:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-01-06    ТК-23
Горска техника. Общи изисквания за безопасност (ISO 11850:2011)
(EN ISO 11850:2011)
Machinery for forestry - General safety requirements (ISO 11850:2011)
ICS: 65.060.80
Директива: 2006/42/EC yes
Заменя: БДС EN 14861:2004+A1:2009
БДС EN ISO 11850:2011 (en) 29 стр. - 50.40 лв.
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БДС EN ISO 14982:2002
Статус: Отменен   Публикуван: 2002-11-01    ТК-23
Земеделска и горска техника. Електромагнитна съвместимост.
Методи за изпитване и критерий за приемане (ISO 14982:1998) (EN
ISO 14982:1998)
Agricultural and forestry machines - Electromagnetic compatibility - Test
methods and acceptance criteria (ISO 14982:1998)
ICS: 65.060
Директива: 2004/108/EC yes, 98/37/EC yes, 92/31/EEC yes,
89/336/EEC yes
Заменен от: БДС EN ISO 14982:2009
БДС EN ISO 14982:2002 (bg) 46 стр. - 84.00 лв.

БДС EN ISO 14982:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-01-30    ТК-23
Земеделска и горска техника. Електромагнитна съвместимост.
Методи за изпитване и критерий за приемане (ISO 14982:1998) (EN
ISO 14982:2009)
Agricultural and forestry machinery - Electromagnetic compatibility -
Test methods and acceptance criteria (ISO 14982:1998)
ICS: 65.060.01, 33.100.01
Директива: 2004/108/EC yes, 2006/42/EC yes, 98/37/EC no
Заменя: БДС EN ISO 14982:2002
БДС EN ISO 14982:2009 (en) 50 стр. - 84.00 лв.

БДС EN ISO 16119-1:2013
Статус: Действащ   Публикуван: 2013-01-04    ТК-23
Земеделска и горска техника. Изисквания към пръскачките за
опазване на околната среда. Част 1: Общи изисквания (ISO
16119-1:2013) (EN ISO 16119-1:2013)
Agricultural and forestry machinery - Environmental requirements for
sprayers - Part 1: General (ISO 16119-1:2013)
ICS: 65.060.40
Директива: 2006/42/EC yes
Заменя: БДС EN 12761-1:2003
БДС EN ISO 16119-1:2013 (en) 18 стр. - 32.40 лв.

БДС EN ISO 16119-2:2013
Статус: Действащ   Публикуван: 2013-01-04    ТК-23
Земеделска и горска техника. Изисквания към пръскачките за
опазване на околната среда. Част 2: Щангови пръскачки (ISO
16119-2:2013) (EN ISO 16119-2:2013)
Agricultural and forestry machinery - Environmental requirements for
sprayers - Part 2: Horizontal boom sprayers (ISO 16119-2:2013)
ICS: 65.060.40
Директива: 2006/42/EC yes
Заменя: БДС EN 12761-2:2003
БДС EN ISO 16119-2:2013 (en) 25 стр. - 45.60 лв.

БДС EN ISO 16119-3:2013
Статус: Действащ   Публикуван: 2013-01-04    ТК-23
Земеделска и горска техника. Изисквания към пръскачките за
опазване на околната среда. Част 3: Пръскачки за храсти и дървета
(ISO 16119-3:2013) (EN ISO 16119-3:2013)
Agricultural and forestry machinery - Environmental requirements for
sprayers - Part 3: Sprayers for bush and tree crops (ISO 16119-3:2013)
ICS: 65.060.40
Директива: 2006/42/EC yes
Заменя: БДС EN 12761-3:2003
БДС EN ISO 16119-3:2013 (en) 23 стр. - 39.60 лв.

БДС EN ISO 16231-1:2013
Статус: Действащ   Публикуван: 2013-01-04    ТК-23
Самоходна земеделска техника. Оценяване на устойчивостта. Част
1: Принципи (ISO 16231-1:2013) (EN ISO 16231-1:2013)
Self-propelled agricultural machinery - Assessment of stability - Part 1:
Principles (ISO 16231-1:2013)
ICS: 65.060.01
Директива: 2006/42/EC yes
БДС EN ISO 16231-1:2013 (en) 15 стр. - 28.80 лв.

БДС EN ISO 19932-1:2013
Статус: Действащ   Публикуван: 2013-01-04    ТК-23
Техника за растителна защита. Пръскачки, носени на гръб. Част 1:
Изисквания за безопасност и за опазване на околната среда (ISO
19932-1:2013) (EN ISO 19932-1:2013)

Equipment for crop protection - Knapsack sprayers - Part 1: Safety and
environmental requirements (ISO 19932-1:2013)
ICS: 65.060.40
Директива: 2006/42/EC yes
БДС EN ISO 19932-1:2013 (en) 28 стр. - 50.40 лв.

БДС EN ISO 19932-2:2013
Статус: Действащ   Публикуван: 2013-01-04    ТК-23
Техника за растителна защита. Пръскачки, носени на гръб. Част 2:
Методи за изпитване (ISO 19932-2:2013) (EN ISO 19932-2:2013)
Equipment for crop protection - Knapsack sprayers - Part 2: Test
methods (ISO 19932-2:2013)
ICS: 65.060.40
Директива: 2006/42/EC yes
БДС EN ISO 19932-2:2013 (en) 33 стр. - 61.20 лв.

БДС EN ISO 22867:2006
Статус: Отменен   Публикуван: 2006-10-01    ТК-23
Горска техника. Правила за изпитване на вибрации за
ръчнодържани машини с двигател с вътрешно горене. Измерване
на вибрациите на ръкохватката
(ISO 22867:2004) (EN ISO 22867:2006)
Forestry machinery - Vibration test code for portable hand-held
machines with internal combustion engine - Vibration at the handles
(ISO 22867:2004)
ICS: 65.060.80
Директива: 98/37/EC no
Заменен от: БДС EN ISO 22867:2009
БДС EN ISO 22867:2006 (en) 29 стр. - 50.40 лв.

БДС EN ISO 22867:2009
Статус: Отменен   Публикуван: 2009-01-19    ТК-23
Горска техника. Правила за изпитване на вибрации преносими
ръчнодържани машини с двигател с вътрешно горене. Вибрации на
ръкохватките (ISO 22867:2004, включително поправка 1:2006) (EN
ISO 22867:2008)
Forestry machinery - Vibration test code for portable hand-held
machines with internal combustion engine - Vibration at the handles
(ISO 22867:2004, including Cor 1:2006)
ICS: 65.060.80
Директива: 2006/42/EC yes, 98/37/EC yes
Заменен от: БДС EN ISO 22867:2011
Заменя: БДС EN ISO 22867:2006
БДС EN ISO 22867:2009 (en) 30 стр. - 55.20 лв.

БДС EN ISO 22867:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-07-20    ТК-23
Горска и градинска техника. Правила за изпитване на вибрации на
преносими, ръчнодържани машини с двигател с вътрешно горене.
Вибрации на ръкохватките (ISO 22867:2011) (EN ISO 22867:2011)
Forestry and gardening machinery - Vibration test code for portable
hand-held machines with internal combustion engine - Vibration at the
handles (ISO 22867:2011)
ICS: 65.060.80, 13.160
Директива: 2006/42/EC yes, 98/37/EC no
Заменя: БДС EN ISO 22867:2009
БДС EN ISO 22867:2011 (en) 39 стр. - 67.20 лв.

БДС EN ISO 22868:2005
Статус: Отменен   Публикуван: 2005-11-01    ТК-23
Горска техника. Изпитване на шум на преносими ръчнодържани
машини с двигател с вътрешно горене. Метод от клас на точност 2
(ISO 22868:2005) (EN ISO 22868:2005)
Forestry machinery - Noise test code for portable hand-held machines
with internal combustion engine - Engineering method (Grade 2
accuracy) (ISO 22868:2005)
ICS: 65.060.80, 17.140.20
Директива: 98/37/EC yes
Заменен от: БДС EN ISO 22868:2007
Заменя: БДС ISO 9207:2005, БДС ISO 10884:2005, БДС EN
27182:2003, БДС EN 27917:2001
БДС EN ISO 22868:2005 (bg) 31 стр. - 55.20 лв.

БДС EN ISO 22868:2007
Статус: Отменен   Публикуван: 2007-04-01    ТК-23
Горска техника. Изпитване на шум на преносими ръчнодържани
машини с двигател с вътрешно горене. Метод от клас на точност 2
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(ISO 22868:2005, коригирано издание 2005-06-01) (EN ISO
22868:2006)
Forestry machinery - Noise test code for portable hand-held machines
with internal combustion engine - Engineering method (Grade 2
accuracy) (ISO 22868:2005, corrected version 2005-06-01)
ICS: 65.060.80, 17.140.20, 13.140
Директива: 98/37/EC yes
Заменен от: БДС EN ISO 22868:2009
Заменя: БДС EN ISO 22868:2005
БДС EN ISO 22868:2007 (bg) 31 стр. - 55.20 лв.

БДС EN ISO 22868:2009
Статус: Отменен   Публикуван: 2009-01-05    ТК-23
Горска техника. Изпитване на шум на преносими ръчнодържани
машини с двигател с вътрешно горене. Метод от клас на точност 2
(ISO 22868:2005) (EN ISO 22868:2008)
Forestry machinery - Noise test code for portable hand-held machines
with internal combustion engine - Engineering method (Grade 2
accuracy) (ISO 22868:2005)
ICS: 65.060.80, 17.140.20, 13.140
Директива: 2006/42/EC yes, 98/37/EC yes
Заменен от: БДС EN ISO 22868:2011
Заменя: БДС EN ISO 22868:2007
БДС EN ISO 22868:2009 (en) 35 стр. - 61.20 лв.

БДС EN ISO 22868:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-01-06    ТК-23
Горска и градинска техника. Изпитване на шум на преносими
ръчнодържани машини с двигател с вътрешно горене. Метод от
клас на точност 2 (ISO 22868:2011) (EN ISO 22868:2011)
Forestry and gardening machinery - Noise test code for portable hand-
held machines with internal combustion engine - Engineering method
(Grade 2 accuracy) (ISO 22868:2011)
ICS: 65.060.80, 17.140.20, 13.140
Директива: 2006/42/EC yes, 98/37/EC no
Заменя: БДС EN ISO 22868:2009
БДС EN ISO 22868:2011 (en) 47 стр. - 84.00 лв.

БДС EN ISO 28139:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-01-05    ТК-23
Земеделска и горска техника. Пръскачки, задвижвани с двигател с
вътрешно горене, носени на гръб. Изисквания за безопасност (EN
ISO 28139:2009)
Agricultural and forestry machinery - Knapsack combustion-engine-
driven mistblowers - Safety requirements (ISO 28139:2009)
ICS: 65.060.40
Директива: 2006/42/EC yes, 98/37/EC no
БДС EN ISO 28139:2010 (en) 29 стр. - 50.40 лв.

БДС EN ISO 3767-1:2001
Статус: Отменен   Публикуван: 2001-04-01    ТК-23
Трактори, земеделска и горска техника, техника с двигател за
градини и ливади. Символи за органи за управление и за други
индикаторни устройства. Част 1: Общи символи (ISO 3767-1:1998)
(EN ISO 3767-1:2000)
Tractors, machinery for agriculture and forestry, powered lawn and
garden equipment - Symbols for operator controls and other displays -
Part 1: Common symbols (ISO 3767-1:1998)
ICS: 65.060, 01.080.20
Директива: 98/37/EC no
Заменя: БДС 16521:1986, БДС 16214:1985
БДС EN ISO 3767-1:2001 (bg) 37 стр. - 67.20 лв.

БДС EN ISO 3767-2:2001
Статус: Отменен   Публикуван: 2001-04-01    ТК-23
Трактори, земеделска и горска техника, техника с двигател за
градини и ливади. Символи за органи за управление и за други
индикаторни устройства. Част 2: Символи за трактори и машини за
земеделието (ISO 3767-2:1991) (EN ISO 3767-2:1995)
Tractors, machinery for agriculture and forestry, powered lawn and
garden equipment - Symbols for operator controls and other displays -
Part 2: Symbols for agricultural tractors and machinery (ISO
3767-2:1991)
ICS: 65.060.01, 01.080.20
Директива: 98/37/EC yes, 89/392/EEC yes
Заменя: БДС 16521:1986, БДС 16214:1985
БДС EN ISO 3767-2:2001 (bg) 32 стр. - 55.20 лв.

БДС EN ISO 3767-2:2001/A1:2001
Статус: Отменен   Публикуван: 2001-04-01    ТК-23
Трактори, земеделска и горска техника, техника с двигател за
градини и ливади. Символи за органи за управление и за други
индикаторни устройства. Част 2: Символи за трактори и машини за
земеделието (ISO 3767-2:1991/Изменение 1:1995) (EN ISO
3767-2:1995/A1:2000)
Tractors, machinery for agriculture and forestry, powered lawn and
garden equipment - Symbols for operator controls and other displays -
Part 2: Symbols for agricultural tractors and machinery (ISO
3767-2:1991, Amendment 1:1995)
ICS: 65.080
Директива: 98/37/EC no
БДС EN ISO 3767-2:2001/A1:2001 (bg) 0 стр. - 0.00 лв.

БДС EN ISO 3767-2:2001/A2:2001
Статус: Отменен   Публикуван: 2001-04-01    ТК-23
Трактори, земеделска и горска техника, техника с двигател за
градини и ливади. Символи за органи за управление и за други
индикаторни устройства. Част 2: Символи за трактори и машини за
земеделието (ISO 3767-2:1991/Изменение 2:1998) (EN ISO
3767-2:1995/A2:2000)
Tractors, machinery for agriculture and forestry, powered lawn and
garden equipment - Symbols for operator controls and other displays -
Part 2: Symbols for agricultural tractors and machinery (ISO
3767-2:1991, Amendment 2:1998)
ICS: 65.060
Директива: 98/37/EC no
БДС EN ISO 3767-2:2001/A2:2001 (bg) 0 стр. - 0.00 лв.

БДС EN ISO 3767-3:2001
Статус: Отменен   Публикуван: 2001-04-01    ТК-23
Трактори, земеделска и горска техника, техника с двигател за
градини и ливади. Символи за органи за управление и за други
индикаторни устройства. Част 3: Символи за техника с двигател за
градини и ливади (ISO 3767-3:1995) (EN ISO 3767-3:1996)
Tractors, machinery for agriculture and forestry, powered lawn and
garden equipment - Symbols for operator controls and other displays -
Part 3: Symbols for powered lawn and garden equipment (ISO
3767-3:1995)
ICS: 65.060.01, 01.080.20
Директива: 98/37/EC yes, 89/392/EEC yes
БДС EN ISO 3767-3:2001 (bg) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС EN ISO 3767-5:2001
Статус: Отменен   Публикуван: 2001-04-01    ТК-23
Трактори, земеделска и горска техника, техника с двигател за
градини и ливади. Символи за органи за управление и за други
индикаторни устройства. Част 5: Символи за ръчни преносими
машини за горите (ISO 3767-5:1992) (EN ISO 3767-5:1995)
Tractors, machinery for agriculture and forestry, powered lawn and
garden equipment - Symbols for operator controls and other displays -
Part 5: Symbols for manual portable forestry machinery (ISO
3767-5:1992)
ICS: 65.060.80, 01.080.20
Директива: 98/37/EC yes, 89/392/EEC yes
БДС EN ISO 3767-5:2001 (bg) 9 стр. - 18.00 лв.

БДС EN ISO 4254-1:2006
Статус: Отменен   Публикуван: 2006-06-01    ТК-23
Земеделска техника. Безопасност. Общи изисквания (ISO
4254-1:2005) (EN ISO 4254-1:2005)
Agricultural machinery - Safety - Part 1: General requirements (ISO
4254-1:2005)
ICS: 65.060.01
Директива: 98/37/EC no
Заменен от: БДС EN ISO 4254-1:2009
Заменя: БДС EN 1553:2002
БДС EN ISO 4254-1:2006 (en) 43 стр. - 75.60 лв.

БДС EN ISO 4254-1:2009
Статус: Отменен   Публикуван: 2009-03-12    ТК-23
Земеделска техника. Безопасност. Част 1: Общи изисквания (ISO
4254-1:2008) (EN ISO 4254-1:2009)
Agricultural machinery - Safety - Part 1: General requirements (ISO
4254-1:2008)
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ICS: 65.060.01
Директива: 2006/42/EC yes, 98/37/EC no
Заменен от: БДС EN ISO 4254-1:2013
Заменя: БДС EN ISO 4254-1:2006, БДС EN 1553:2002
БДС EN ISO 4254-1:2009 (en) 49 стр. - 84.00 лв.
БДС EN ISO 4254-1:2009 (bg) 47 стр. - 84.00 лв.

БДС EN ISO 4254-1:2013
Статус: Действащ   Публикуван: 2013-01-04    ТК-23
Земеделска техника. Безопасност. Част 1: Общи изисквания (ISO
4254-1:2013) (EN ISO 4254-1:2013)
Agricultural machinery - Safety - Part 1: General requirements (ISO
4254-1:2013)
ICS: 65.060.01
Директива: 2006/42/EC yes
Заменя: БДС EN ISO 4254-1:2009
БДС EN ISO 4254-1:2013 (en) 52 стр. - 97.20 лв.

БДС EN ISO 4254-10:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-01-21    ТК-23
Земеделска техника. Безопасност. Част 10: Барабанни
сенообръщачки и гребла (ISO 4254-10:2009) (EN ISO 4254-10:2009)
Agricultural machinery - Safety - Part 10: Rotary tedders and rakes (ISO
4254-10:2009)
ICS: 65.060.50
Директива: 2006/42/EC yes, 98/37/EC no
БДС EN ISO 4254-10:2009 (en) 46 стр. - 84.00 лв.

БДС EN ISO 4254-11:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-01-06    ТК-23
Земеделска техника. Безопасност. Част 11: Преси-подбирачи (ISO
4254-11:2010) (EN ISO 4254-11:2010)
Agricultural machinery - Safety - Part 11: Pick-up balers (ISO
4254-11:2010)
ICS: 65.060.50
Директива: 2006/42/EC yes, 98/37/EC no
Заменя: БДС EN 704:1999+A1:2009
БДС EN ISO 4254-11:2011 (en) 27 стр. - 50.40 лв.

БДС EN ISO 4254-12:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-01-06    ТК-23
Земеделска техника. Безопасност. Част 12: Ротационни дискови и
барабанни косачки и раздробители (ISO 4254-12:2012) (EN ISO
4254-12:2012)
Agricultural machinery - Safety - Part 12: Rotary disc and drum mowers
and flail mowers (ISO 4254-12:2012)
ICS: 65.060.50
Директива: 2006/42/EC yes, 98/37/EC no
Заменя: БДС EN 745:1999+A1:2009
БДС EN ISO 4254-12:2012 (en) 39 стр. - 67.20 лв.

БДС EN ISO 4254-5:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-03-30    ТК-23
Земеделска техника. Безопасност. Част 5: Почвообработващи
машини със задвижвани работни органи (ISO 4254-5:2008) (EN ISO
4254-5:2009)
Agricultural machinery - Safety - Part 5: Power-driven soil-working
machines (ISO 4254-5:2008)
ICS: 65.060.20
Директива: 2006/42/EC yes, 98/37/EC no
Заменя: БДС EN 708:2002/A1:2002, БДС EN 708:2002
БДС EN ISO 4254-5:2009 (en) 25 стр. - 45.60 лв.

БДС EN ISO 4254-6:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-07-03    ТК-23
Земеделска техника. Безопасност. Част 6: Пръскачки и машини за
внасяне на течни торове (ISO 4254-6:2009) (EN ISO 4254-6:2009)
Agricultural machinery - Safety - Part 6: Sprayers and liquid fertilizer
distributors (ISO 4254-6:2009)
ICS: 65.060.40
Директива: 2006/42/EC yes, 98/37/EC no
Заменя: БДС EN 907:2003
БДС EN ISO 4254-6:2009 (en) 28 стр. - 50.40 лв.

БДС EN ISO 4254-7:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-04-10    ТК-23
Земеделска техника. Безопасност. Част 7: Зърнокомбайни, машини

за прибиране на фураж и машини за прибиране на памук (ISO
4254-7:2008) (EN ISO 4254-7:2009)
Agricultural machinery - Safety - Part 7: Combine harvesters, forage
harvesters and cotton harvesters (ISO 4254-7:2008)
ICS: 65.060.50
Директива: 2006/42/EC yes, 98/37/EC no
Заменя: БДС 5135:1964, БДС EN 632:2001
БДС EN ISO 4254-7:2009 (en) 59 стр. - 97.20 лв.

БДС EN ISO 5395-1:2013
Статус: Действащ   Публикуван: 2013-01-03    ТК-23
Градинска техника. Изисквания за безопасност на моторни косачки.
Част 1: Терминология и общи методи за изпитване (ISO
5395-1:2013) (EN ISO 5395-1:2013)
Garden equipment - Safety requirements for combustion-engine-
powered lawnmowers - Part 1: Terminology and common tests (ISO
5395-1:2013)
ICS: 65.060.70
Директива: 2006/42/EC yes, 98/37/EC no, 89/392/EEC no
Заменя: БДС EN 836:1997+A4:2011
БДС EN ISO 5395-1:2013 (en) 59 стр. - 97.20 лв.

БДС EN ISO 5395-2:2013
Статус: Действащ   Публикуван: 2013-01-03    ТК-23
Градинска техника. Изисквания за безопасност на моторни косачки.
Част 2: Косачки, управлявани от съпровождащ оператор (ISO
5395-2:2013) (EN ISO 5395-2:2013)
Garden equipment - Safety requirements for combustion-engine-
powered lawnmowers - Part 2: Pedestrian-controlled lawnmowers (ISO
5395-2:2013)
ICS: 65.060.70
Директива: 2006/42/EC yes, 98/37/EC no, 89/392/EEC no
Заменя: БДС EN 836:1997+A4:2011
БДС EN ISO 5395-2:2013 (en) 45 стр. - 75.60 лв.

БДС EN ISO 5395-3:2013
Статус: Действащ   Публикуван: 2013-01-03    ТК-23
Градинска техника. Изисквания за безопасност на моторни косачки.
Част 3: Косачки, управлявани от оператор, намиращ се на
машината (ISO 5395-3:2013) (EN ISO 5395-3:2013)
Garden equipment - Safety requirements for combustion-engine-
powered lawnmowers - Part 3: Ride-on lawnmowers with seated
operator (ISO 5395-3:2013)
ICS: 65.060.70
Директива: 2006/42/EC yes, 98/37/EC no, 89/392/EEC no
Заменя: БДС EN 836:1997+A4:2011
БДС EN ISO 5395-3:2013 (en) 53 стр. - 97.20 лв.

БДС EN ISO 5674:2005/AC:2005
Статус: Отменен   Публикуван: 2005-10-01    ТК-23
Трактори и земеделска и горска техника. Предпазни устройства на
карданен вал, свързан с вала за отвеждане на мощност (ВОМ).
Изпитвания на якост и износоустойчивост и критерии за приемане
(ISO 5674:2004) (EN ISO 5674:2004/AC:2004)
Tractors and machinery for agriculture and forestry - Guards for power
take-off (PTO) drive-shafts - Strength and wear tests and acceptance
criteria (ISO 5674:2004)
ICS: 65.060.01
Заменен от: БДС EN ISO 5674:2007
Заменя: БДС EN 1152:1999
БДС EN ISO 5674:2005/AC:2005 (bg) 0 стр. - 0.00 лв.

БДС EN ISO 5674:2005+AC:2005
Статус: Отменен   Публикуван: 2005-10-01    ТК-23
Трактори и земеделска и горска техника. Предпазни устройства на
карданен вал, свързан с вала за отвеждане на мощност (ВОМ).
Изпитвания на якост и износоустойчивост и критерии за приемане
(ISO 5674:2004) (EN ISO 5674:2004/AC:2004; EN ISO 5674:2004)
Tractors and machinery for agriculture and forestry - Guards for power
take-off (PTO) drive-shafts - Strength and wear tests and acceptance
criteria (ISO 5674:2004)
ICS: 65.060.01
Заменя: СТ на СИВ 3902:1982, БДС EN 1152:1999
БДС EN ISO 5674:2005+AC:2005 (bg) 31 стр. - 55.20 лв.

БДС EN ISO 5674:2007
Статус: Отменен   Публикуван: 2007-04-01    ТК-23

569



Трактори и земеделска и горска техника. Предпазни устройства за
карданен вал, свързан с вала за отвеждане на мощност (ВОМ).
Изпитване на якост и износоустойчивост и критерии за приемане
(ISO 5674:2004, коригирано издание 2005-07-01) (EN ISO
5674:2006)
Tractors and machinery for agriculture and forestry - Guards for power
take-off (PTO) drive-shafts - Strength and wear tests and acceptance
criteria (ISO 5674:2004, corrected version 2005-07-01)
ICS: 65.060.01
Директива: 98/37/EC yes
Заменен от: БДС EN ISO 5674:2009
Заменя: БДС EN ISO 5674:2005/AC:2005
БДС EN ISO 5674:2007 (bg) 31 стр. - 55.20 лв.

БДС EN ISO 5674:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-01-30    ТК-23
Трактори и земеделска и горска техника. Предпазни устройства за
карданен вал, свързан с вала за отвеждане на мощност (ВОМ).
Изпитване на якост и износоустойчивост и критерии за приемане
(ISO 5674:2004) (EN ISO 5674:2009)
Tractors and machinery for agriculture and forestry - Guards for power
take-off (PTO) drive-shafts - Strength and wear tests and acceptance
criteria (ISO 5674:2004, corrected version 2005-07-01)
ICS: 65.060.01
Директива: 2006/42/EC yes, 98/37/EC no
Заменя: БДС EN ISO 5674:2007
БДС EN ISO 5674:2009 (en) 35 стр. - 61.20 лв.

БДС EN ISO 8224-1:2003/A1:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-01-06    ТК-23
Подвижни дъждовални машини. Част 1: Работни характеристики и
методи за изпитване в лаборатория и на полето. Изменение 1 (ISO
8224-1:2003/AMD 1:2011) (EN ISO 8224-1:2003/A1:2011)
Traveller irrigation machines - Part 1: Operational characteristics and
laboratory and field test methods - Amendment 1 (ISO
8224-1:2003/AMD 1:2011)
ICS: 65.060.35
БДС EN ISO 8224-1:2003/A1:2011 (en) 9 стр. - 18.00 лв.

БДС EN ISO 8224-1:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-10-01    ТК-23
Подвижни дъждовални машини. Част 1: Работни характеристики и
методи за изпитване в лаборатория и на полето (ISO 8224-1:2003)
(EN ISO 8224-1:2003)
Traveller irrigation machines - Part 1: Operational characteristics and
laboratory and field test methods (ISO 8224-1:2003)
ICS: 65.060.35
БДС EN ISO 8224-1:2006 (en) 45 стр. - 75.60 лв.

БДС EN ISO 9261:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-01-05    ТК-23
Земеделски съоръжения за напояване. Капкообразуватели и
тръбопроводи за капково напояване. Изисквания и методи за
изпитване (ISO 9261:2004) (EN ISO 9261:2010)
Agricultural irrigation equipment - Emitters and emitting pipe -
Specification and test methods (ISO 9261:2004)
ICS: 65.060.35
БДС EN ISO 9261:2010 (en) 25 стр. - 45.60 лв.

БДС ISO 10884:2005
Статус: Отменен   Публикуван: 2005-01-01    ТК-23
Ръчно преносими машини за рязане на храсти и машини за рязане
на трева (тримери) с двигател с вътрешно горене. Определяне на
нивата на звукова мощност. Метод от клас на точност 2
(инженерен метод) (ISO 10884:1995)
Manually portable brush-cutters and grass-trimmers with internal
combustion engine -- Determination of sound power levels --
Engineering method (Grade 2)
ICS: 65.060.80, 17.140.20
Заменен от: БДС EN ISO 22868:2005
БДС ISO 10884:2005 (en) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС ISO 3339-0:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-06-01    ТК-23
Трактори и техника за земеделието и горите. Класификация и
терминология. Част 0: Система за класифициране и класификация
(ISO 3339-0:1986)

Tractors and machinery for agriculture and forestry -- Classification and
terminology Classification system and classification
ICS: 65.060.01, 01.040.65
БДС ISO 3339-0:2003 (bg) 41 стр. - 75.60 лв.
БДС ISO 3339-0:2003 (en) 42 стр. - 75.60 лв.
БДС ISO 3339-0:2003 (fr) 42 стр. - 75.60 лв.

БДС ISO 3767-4:2002
Статус: Отменен   Публикуван: 2002-03-01    ТК-23
Трактори, земеделска и горска техника, техника с двигател за
градини и ливади. Символи за органи за управление и за други
индикаторни устройства. Част 4: Символи за техника за горите (ISO
3767-4:1993)
Tractors, machinery for agriculture and forestry, powered lawn and
garden equipment -- Symbols for operator controls and other displays
Symbols for forestry machinery
ICS: 65.060.80, 01.080.20
БДС ISO 3767-4:2002 (bg) 26 стр. - 45.60 лв.

БДС ISO 3767-4:2002/A1:2002
Статус: Отменен   Публикуван: 2002-03-01    ТК-23
Трактори, земеделска и горска техника, техника с двигател за
градини и ливади. Символи за органи за управление и за други
индикаторни устройства. Част 4: Символи за техника за горите (ISO
3767-4:1993/Amd 1:2000)
Additional symbols
ICS: 65.060.80, 01.080.20
БДС ISO 3767-4:2002/A1:2002 (bg) 0 стр. - 0.00 лв.

БДС ISO 9357:1995
Статус: Действащ   Публикуван: 1995-01-01    ТК-23
Машини за защита на растенията. Пръскачки селскостопански.
Вместимост на резервоара и диаметър на наливната гърловина
(ISO 9357:1990)
Equipment for crop protection -- Agricultural sprayers -- Tank nominal
volume and filling hole diameter
ICS: 65.060.40
БДС ISO 9357:1995 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

СТ на СИВ 1006:1978
Статус: Действащ   Публикуван: 1978-01-01    ТК-23
Двигатели дизелови за трактори. Основни параметри
ICS: 65.060.10
СТ на СИВ 1006:1978 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

СТ на СИВ 2708:1980
Статус: Действащ   Публикуван: 1980-01-01    ТК-23
Машини селскостопански и горскостопански. Единни методи за
изпитване и оценка. Основни термини и определения на
международни изпитвания
ICS: 65.060.01, 01.040.65
СТ на СИВ 2708:1980 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

ТК-24 Безразрушителен
(неразрушаващ) контрол

БДС 10036:1982
Статус: Отменен   Публикуван: 1982-01-01    ТК-24
Контрол без разрушаване. Дефектоскопия ултразвукова на метални
безшевни тръби
ICS: 23.040.10, 19.100
Заменен от: БДС EN 10246-17:2001, БДС EN 10246-16:2001, БДС EN
10246-14:2001, БДС EN 10246-13:2001, БДС EN 10246-9:2001, БДС
EN 10246-8:2001, БДС EN 10246-7:2001, БДС EN 10246-6:2001
Заменя: БДС 10036:1972
БДС 10036:1982 (bg) 24 стр. - 45.60 лв.

БДС 10037:1977
Статус: Действащ   Публикуван: 1977-01-01    ТК-24
Контрол без разрушаване. Дефектоскопия ултразвукова на челни
заварени съединения с дебелина от 4 до 40 mm
ICS: 25.160.40, 19.100
Заменя: БДС 10037:1972
БДС 10037:1977 (bg) 12 стр. - 21.60 лв.
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БДС 10135:1972
Статус: Отменен   Публикуван: 1972-01-01    ТК-24
Контрол без разрушаване. Дефектоскопия ултразвукова на кръгли
пръти с диаметър над 80 mm
ICS: 77.140.60, 77.040.20, 19.100
Заменен от: БДС EN 10308:2003
БДС 10135:1972 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 10183:1972
Статус: Отменен   Публикуван: 1972-01-01    ТК-24
Контрол без разрушаване. Дефектоскопия ултразвукова на
квадратни и шестостенни метални профили
ICS: 77.040.20, 19.100
Заменен от: БДС EN 10308:2003
БДС 10183:1972 (bg) 5 стр. - 10.80 лв.

БДС 10265:1985
Статус: Отменен   Публикуван: 1985-01-01    ТК-24
Контрол без разрушаване. Основни термини и определения
ICS: 19.100, 01.040.19
Заменен от: БДС EN 1330-3:1999
БДС 10265:1985 (bg) 21 стр. - 39.60 лв.

БДС 10388:1979
Статус: Отменен   Публикуван: 1979-01-01    ТК-24
Контрол без разрушаване. Дефектоскопи ултразвукови. Общи
положения и изисквания
ICS: 19.100
Заменен от: БДС EN 12668-3:2001, БДС EN 12668-1:2001
Заменя: БДС 10388:1972
БДС 10388:1979 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 12838:1982
Статус: Отменен   Публикуван: 1982-01-01    ТК-24
Контрол без разрушаване. Правила при радиографичен контрол на
отливки
ICS: 77.140.80, 77.040.20, 19.100
Заменен от: БДС EN 12681:2003
Заменя: БДС 12838:1975
БДС 12838:1982 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.
БДС 12838:1982/Изменение 1:1997 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 12844:1975
Статус: Отменен   Публикуван: 1975-01-01    ТК-24
Контрол без разрушаване. Общи правила за провеждане на
радиографичен и радиационен интроскопичен контрол на отливки
ICS: 77.140.80, 77.040.20, 19.100
Заменен от: БДС EN 13068-3:2003
БДС 12844:1975 (bg) 5 стр. - 10.80 лв.

БДС 12846:1975
Статус: Отменен   Публикуван: 1975-01-01    ТК-24
Контрол без разрушаване. Индикатори за качеството на
изображението на радиационен контрол
ICS: 25.160.40, 19.100
Заменен от: БДС EN 462-2:1998, БДС EN 462-1:1998
БДС 12846:1975 (bg) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС 12847:1980
Статус: Действащ   Публикуван: 1980-01-01    ТК-24
Контрол без разрушаване. Дефектомери за радиационен контрол
ICS: 19.100
Заменя: БДС 12847:1975
БДС 12847:1980 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 12848:1985
Статус: Отменен   Публикуван: 1985-01-01    ТК-24
Контрол без разрушаване. Радиограми на заварени съединения
ICS: 25.160.40, 19.100
Заменен от: БДС EN 462-3:1998, БДС EN 1435:1999
Заменя: БДС 12848:1975
БДС 12848:1985 (bg) 10 стр. - 18.00 лв.
БДС 12848:1985/Изменение 1:1997 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 13044:1975
Статус: Действащ   Публикуван: 1975-01-01    ТК-24

Контрол без разрушаване. Техника за снемане на металографския
отпечатък от повърхнини
ICS: 19.100
БДС 13044:1975 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 13060:1986
Статус: Действащ   Публикуван: 1986-01-01    ТК-24
Контрол без разрушаване. Класификация на дефектността на
заварени съединения при радиографичен контрол
ICS: 25.160.40, 19.100
Заменя: БДС 13060:1975
БДС 13060:1986 (bg) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС 13074:1975
Статус: Действащ   Публикуван: 1975-01-01    ТК-24
Контрол без разрушаване. Комплексни подвижни лаборатории за
безразрушителен контрол. Общи технически изисквания
ICS: 17.240
БДС 13074:1975 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.
БДС 13074:1975/Изменение 1:1979 (bg) 1 стр. - 3.60 лв.

БДС 13590:1976
Статус: Отменен   Публикуван: 1976-01-01    ТК-24
Контрол без разрушаване. Методи за ултразвуково едностранно
измерване на дебелини
ICS: 19.100
Заменен от: БДС EN 14127:2005
БДС 13590:1976 (bg) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС 13597:1976
Статус: Отменен   Публикуван: 1976-01-01    ТК-24
Контрол без разрушаване. Блок образцов контролен 4 при
ултразвукова дефектоскопия
ICS: 19.100
Заменен от: БДС EN 27963:1998
БДС 13597:1976 (bg) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС 13598:1976
Статус: Действащ   Публикуван: 1976-01-01    ТК-24
Контрол без разрушаване. Дефектоскопия ултразвукова на челни
заварени съединения с дебелина от 30 до 150 mm
ICS: 25.160.40, 19.100
БДС 13598:1976 (bg) 11 стр. - 21.60 лв.

БДС 13654:1976
Статус: Отменен   Публикуван: 1976-01-01    ТК-24
Контрол без разрушаване. Основни схеми за радиографичен
контрол на отливки
ICS: 77.140.80, 77.040.20, 19.100
Заменен от: БДС EN 12681:2003
БДС 13654:1976 (bg) 5 стр. - 10.80 лв.

БДС 13661:1976
Статус: Действащ   Публикуван: 1976-01-01    ТК-24
Контрол без разрушаване. Дефектоскопия ултразвукова на листове
с дебелина до 8 mm
ICS: 77.140.50, 77.040.20, 19.100
БДС 13661:1976 (bg) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС 14923:1979
Статус: Действащ   Публикуван: 1979-01-01    ТК-24
Контрол без разрушаване. Ултразвуков дефектоскопен контрол на
релси
ICS: 45.080, 19.100
БДС 14923:1979 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 14924:1979
Статус: Действащ   Публикуван: 1979-01-01    ТК-24
Контрол без разрушаване. Ултразвуков дефектоскопен контрол на
ъглови и T-образни заварени съединения
ICS: 25.160.40, 19.100
БДС 14924:1979 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 14940:1979
Статус: Отменен   Публикуван: 1979-01-01    ТК-24
Контрол без разрушаване. Метод за определяне големината на
нецялостностите с АРД-номограми и скали
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ICS: 19.100
Заменен от: БДС EN 583-5:2003
БДС 14940:1979 (bg) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС 15023:1980
Статус: Отменен   Публикуван: 1980-01-01    ТК-24
Вибрации на машини с работна честота на въртене от 10 до 200
s<(горе)-1>. Основни правила за определяне интензивността на
вибрациите
ICS: 17.160
Заменен от: БДС ISO 10816-1:2002
БДС 15023:1980 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.
БДС 15023:1980/Поправка:1982 (bg) 1 стр. - 3.60 лв.

БДС 15024:1980
Статус: Отменен   Публикуван: 1980-01-01    ТК-24
Вибрации на големи въртящи се машини с работна честота на
въртене от 10 до 200 s<(горе)-1>. Оценка на интензивността на
вибрациите в условия на експлоатация
ICS: 17.160
Заменен от: БДС ISO 10816-3:2002
БДС 15024:1980 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 15137:1980
Статус: Отменен   Публикуван: 1980-01-01    ТК-24
Контрол без разрушаване. Дефектоскопия ултразвукова на
отливки. Общи положения
ICS: 77.140.80, 77.040.20, 19.100
Заменен от: БДС EN 12680-3:2003, БДС EN 12680-2:2003, БДС EN
12680-1:2003
БДС 15137:1980 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 15406:1982
Статус: Действащ   Публикуван: 1982-01-01    ТК-24
Контрол без разрушаване. Електромагнитно сортиране на метали с
вихрови токове. Общи изисквания
ICS: 19.100
БДС 15406:1982 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 15575:1982
Статус: Действащ   Публикуван: 1982-01-01    ТК-24
Контрол без разрушаване. Магнитно-прахов метод за откриване на
нецялостностите в заварени съединения
ICS: 25.160.40, 19.100
Заменен от: БДС EN 1291:2001
БДС 15575:1982 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 15575:1982 /Изменение 1:2001
Статус: Действащ   Публикуван: 2001-06-01    ТК-24
Контрол без разрушаване. Магнитно-прахов метод за откриване на
нецялостностите в заварени съединения
ICS: 77.040.20, 25.160.40, 19.100
БДС 15575:1982 /Изменение 1:2001 (bg) 1 стр. - 3.60 лв.

БДС 15600:1982
Статус: Действащ   Публикуван: 1982-01-01    ТК-24
Контрол без разрушаване. Методи за вихровотоково и магнитно-
индукционно измерване дебелината на метални и неметални
покрития
ICS: 19.100
БДС 15600:1982 (bg) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС 15786:1983
Статус: Отменен   Публикуван: 1983-01-01    ТК-24
Вибрации. Изисквания към средствата за изпитване на чукове с
пневматично, хидравлично, електрическо задвижване и
задвижване от двигател с вътрешно горене
ICS: 17.160
БДС 15786:1983 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 15816:1984
Статус: Отменен   Публикуван: 1984-01-01    ТК-24
Контрол без разрушаване. Осезатели ултразвукови
ICS: 19.100
Заменен от: БДС EN 12668-2:2003
БДС 15816:1984 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 15830:1984
Статус: Действащ   Публикуван: 1984-01-01    ТК-24
Контрол без разрушаване. Капилярни методи. Общи положения
ICS: 19.100
Заменен от: БДС EN 571-1:2000
БДС 15830:1984 (bg) 22 стр. - 39.60 лв.
БДС 15830:1984/Изменение 1:1986 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 16097:1985
Статус: Действащ   Публикуван: 1985-01-01    ТК-24
Контрол без разрушаване. Тръби стоманени. Вихровотокови методи
ICS: 77.140.75, 77.040.20, 19.100
БДС 16097:1985 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 16323:1985
Статус: Действащ   Публикуван: 1985-01-01    ТК-24
Контрол без разрушаване. Ултразвуков контрол на заварени
съединения от стомана за армиране на стоманобетонни
конструкции
ICS: 25.160.40, 19.100
БДС 16323:1985 (bg) 22 стр. - 39.60 лв.

БДС 17081:1989
Статус: Действащ   Публикуван: 1989-01-01    ТК-24
Контрол без разрушаване. Метод магнитно-шумов. Основни
изисквания
ICS: 19.100
БДС 17081:1989 (bg) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС 17111:1990
Статус: Действащ   Публикуван: 1990-01-01    ТК-24
Контрол без разрушаване. Методи за контрол на плътност. Общи
изисквания
ICS: 19.100
БДС 17111:1990 (bg) 18 стр. - 32.40 лв.

БДС 17118:1990
Статус: Отменен   Публикуван: 1990-01-01    ТК-24
Контрол без разрушаване. Акустична емисия. Термини и
определения
ICS: 19.100, 01.040.19
Заменен от: БДС EN 1330-9:2003
БДС 17118:1990 (bg) 20 стр. - 36.00 лв.

БДС 3113:1982
Статус: Отменен   Публикуван: 1982-01-01    ТК-24
Контрол без разрушаване. Правила за провеждане на
радиографичен контрол на заварени съединения
ICS: 25.160.40, 19.100
Заменен от: БДС EN 1435:1999
БДС 3113:1982 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.
БДС 3113:1982/Изменение 1:1997 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.
БДС 3113:1982/Поправка:1997 (bg) 1 стр. - 3.60 лв.

БДС 7156:1984
Статус: Действащ   Публикуван: 1984-01-01    ТК-24
Контрол без разрушаване. Материали феромагнитни. Магнитно-
прахов метод
ICS: 77.040.20, 19.100
Заменя: БДС 7156:1968
БДС 7156:1984 (bg) 17 стр. - 32.40 лв.

БДС 7234:1982
Статус: Действащ   Публикуван: 1982-01-01    ТК-24
Контрол без разрушаване. Магнитен метод. Суспензии. Технически
изисквания
ICS: 77.040.20, 19.100
Заменя: БДС 7234:1968
БДС 7234:1982 (bg) 10 стр. - 18.00 лв.
БДС 7234:1982/Изменение 1:1987 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 7308:1977
Статус: Действащ   Публикуван: 1977-01-01    ТК-24
Контрол без разрушаване. Контрол електромагнитен (вихротоков).
Термини и определения
ICS: 19.100
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Заменя: БДС 7308:1969
БДС 7308:1977 (bg) 20 стр. - 36.00 лв.

БДС 7324:1977
Статус: Отменен   Публикуван: 1977-01-01    ТК-24
Контрол без разрушаване. Метод капилярен за контрол. Основни
термини и определения
ICS: 19.100, 01.040.19
Заменен от: БДС EN ISO 12706:2003
Заменя: БДС 7324:1969
БДС 7324:1977 (bg) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС 7334:1977
Статус: Действащ   Публикуван: 1977-01-01    ТК-24
Контрол без разрушаване. Методи магнитни. Основни термини и
определения
ICS: 19.100, 01.040.19
Заменя: БДС 7334:1969
БДС 7334:1977 (bg) 9 стр. - 18.00 лв.

БДС 7363:1976
Статус: Действащ   Публикуван: 1976-01-01    ТК-24
Контрол без разрушаване. Радиационни методи за контрол на
радиационно защитно съоръжение от олово и оловни сплави
ICS: 77.120.60, 19.100
Заменя: БДС 7363:1969
БДС 7363:1976 (bg) 13 стр. - 25.20 лв.

БДС 8241:1985
Статус: Действащ   Публикуван: 1985-01-01    ТК-24
Контрол без разрушаване. Методи ултразвукови. Термини и
определения
ICS: 19.100, 01.040.19
Заменя: БДС 8241:1970
БДС 8241:1985 (bg) 50 стр. - 84.00 лв.

БДС 8782:1984
Статус: Действащ   Публикуван: 1984-01-01    ТК-24
Гама-дефектоскопи. Принадлежности за промишлена радиография.
Основни размери
ICS: 17.240
Заменя: БДС 8782:1971
БДС 8782:1984 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 9233:1971
Статус: Действащ   Публикуван: 1971-01-01    ТК-24
Контрол без разрушаване. Методи за ултразвукова дефектоскопия
на валцувани метали. Общи положения
ICS: 77.040.20, 19.100
БДС 9233:1971 (bg) 7 стр. - 14.40 лв.

БДС 9234:1983
Статус: Действащ   Публикуван: 1983-01-01    ТК-24
Контрол без разрушаване на заварени съединения. Методи
ултразвукови. Общи положения и изисквания
ICS: 25.160.40, 19.100
Заменя: БДС 9334:1975
БДС 9234:1983 (bg) 28 стр. - 50.40 лв.

БДС 9445:1972
Статус: Действащ   Публикуван: 1972-01-01    ТК-24
Контрол без разрушаване. Блокове контролни за ултразвукова
дефектоскопия
ICS: 19.100
Заменен от: БДС EN 12223:2001
БДС 9445:1972 (bg) 16 стр. - 28.80 лв.

БДС 9445:1972 /Изменение 1:2001
Статус: Действащ   Публикуван: 2001-03-01    ТК-24
Контрол без разрушаване. Блокове контролни за ултразвукова
дефектоскопия
ICS: 19.100
БДС 9445:1972 /Изменение 1:2001 (bg) 1 стр. - 3.60 лв.

БДС 9824:1972
Статус: Действащ   Публикуван: 1972-01-01    ТК-24
Контрол без разрушаване. Дефектоскопия ултразвукова на челни

заваръчни съединения с подложна гривна на тръби с дебелина на
стената над 15 mm
ICS: 25.160.40, 19.100
БДС 9824:1972 (bg) 7 стр. - 14.40 лв.

БДС 9825:1972
Статус: Отменен   Публикуван: 1972-01-01    ТК-24
Контрол без разрушаване. Методи за ултразвукова дефектоскопия
на изковки. Общи положения
ICS: 77.140.85, 77.040.20, 19.100
Заменен от: БДС EN 10228-4:2003, БДС EN 10228-3:2003
БДС 9825:1972 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 9827:1982
Статус: Отменен   Публикуван: 1982-01-01    ТК-24
Контрол без разрушаване. Дефектоскопия ултразвукова на листове
с дебелина над 5 mm
ICS: 77.140.50, 77.040.20, 19.100
Заменен от: БДС EN 10160:2001
Заменя: БДС 9827:1972
БДС 9827:1982 (bg) 11 стр. - 21.60 лв.

БДС 9827:1982 /Изменение 1:2001
Статус: Отменен   Публикуван: 2001-03-01    ТК-24
Контрол без разрушаване. Дефектоскопия ултразвукова на листове
с дебелина над 5 mm
ICS: 77.140.50, 19.100
БДС 9827:1982 /Изменение 1:2001 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС CEN/TR 14748:2005
Статус: Действащ   Публикуван: 2005-05-01    ТК-24
Изпитване (контрол) без разрушаване. Методология за
квалификация на изпитванията без разрушаване (CEN/TR
14748:2004)
Non-destructive testing - Methodology for qualification of non-
destructive tests
ICS: 19.100
БДС CEN/TR 14748:2005 (en) 18 стр. - 32.40 лв.

БДС CR 13935:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-11-01    ТК-24
Изпитване (контрол) без разрушаване. Модел на формат на данни
за изпитване без разрушаване (CR 13935:2000)
Non-destructive testing - Generic NDE data format model
ICS: 19.100
БДС CR 13935:2003 (en) 80 стр. - 129.60 лв.

БДС EN 10160:2001
Статус: Действащ   Публикуван: 2001-02-01    ТК-24
Ултразвуково изпитване на плоски продукти от стомана с дебелина
не по-малка от 6 mm (метод на отражение) (EN 10160:1999)
Ultrasonic testing of steel flat product of thickness equal or greater than
6 mm (reflection method)
ICS: 77.140.50, 77.040.20
Заменя: БДС 9827:1982
БДС EN 10160:2001 (en) 14 стр. - 25.20 лв.

БДС EN 10228-1:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-11-01    ТК-24
Изпитване (контрол) без разрушаване на стоманени изковки. Част
1: Магнитно-прахов контрол (EN 10228-1:1999)
Non-destructive testing of steel forgings - Part 1: Magnetic particle
inspection
ICS: 77.140.85, 77.040.20
БДС EN 10228-1:2003 (en) 15 стр. - 28.80 лв.

БДС EN 10228-2:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-11-01    ТК-24
Изпитване (контрол) без разрушаване на стоманени изковки. Част
2: Контрол с проникващи течности (EN 10228-2:1998)
Non-destructive testing of steel forgings - Part 2: Penetrant testing
ICS: 77.140.85, 77.040.20
БДС EN 10228-2:2003 (en) 13 стр. - 25.20 лв.

БДС EN 10228-3:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-11-01    ТК-24
Изпитване (контрол) без разрушаване на стоманени изковки. Част
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3: Ултразвуков контрол на изковки от феритни или мартензитни
стомани (EN 10228-3:1998)
Non-destructive testing of steel forgings - Part 3: Ultrasonic testing of
ferritic or martensitic steel forgings
ICS: 77.140.85, 77.040.20
Заменя: БДС 9825:1972
БДС EN 10228-3:2003 (en) 22 стр. - 39.60 лв.

БДС EN 10228-4:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-11-01    ТК-24
Изпитване (контрол) без разрушаване на стоманени изковки. Част
4: Ултразвуков контрол на изковки от аустенитни или аустенитно-
феритни корозионноустойчиви стомани (EN 10228-4:1999)
Non-destructive testing of steel forgings - Part 4: Ultrasonic testing of
austenitic and austenitic-ferritic stainless steel forgings
ICS: 77.140.85, 77.040.20
Заменя: БДС 9825:1972
БДС EN 10228-4:2003 (en) 26 стр. - 45.60 лв.

БДС EN 10246-1:2001
Статус: Отменен   Публикуван: 2001-02-01    ТК-24
Изпитване без разрушаване на стоманени тръби. Част 1:
Автоматично електромагнитно изпитване на безшевни и заварени
(с изключение на подфлюсово заварени) тръби от феромагнитна
стомана за проверка на хидравлична плътност (EN 10246-1:1996)
Non destructive testing of steel tubes - Part 1: Automatic
electromagnetic testing of seamless and welded (except submerged arc
welded) ferromagnetic steel tubes for verification of hydraulic leak-
tightness
ICS: 23.040.10
Директива: 97/23/EC no
Заменен от: БДС EN ISO 10893-1:2011
БДС EN 10246-1:2001 (en) 18 стр. - 32.40 лв.

БДС EN 10246-10:2001
Статус: Отменен   Публикуван: 2001-02-01    ТК-24
Изпитване без разрушаване на стоманени тръби. Част 10:
Радиографско изпитване на автоматично заварени шевове чрез
електродъгово стопяване на стоманени тръби за откриване на
несъвършенства (EN 10246-10:2000)
Non-destructive testing of steel tubes - Part 10: Radiographic testing of
the weld seam of automatic fusion arc welded steel tubes for the
detection of imperfections
ICS: 25.160.40, 23.040.10
Директива: 97/23/EC no
Заменен от: БДС EN ISO 10893-6:2011
БДС EN 10246-10:2001 (en) 17 стр. - 32.40 лв.

БДС EN 10246-11:2001
Статус: Отменен   Публикуван: 2001-02-01    ТК-24
Изпитване без разрушаване на стоманени тръби. Част 11:
Изпитване с проникващи течности на безшевни и заварени
стоманени тръби за откриване на повърхностни несъвършенства
(EN 10246-11:2000)
Non-destructive testing of steel tubes - Part 11: Liquid penetrant testing
of seamless and welded steel tubes for the detection of surface
imperfections
ICS: 77.040.20, 23.040.10
Директива: 97/23/EC no
Заменен от: БДС EN ISO 10893-4:2011
БДС EN 10246-11:2001 (en) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 10246-12:2001
Статус: Отменен   Публикуван: 2001-02-01    ТК-24
Изпитване без разрушаване на стоманени тръби. Част 12: Магнитно-
прахов контрол на безшевни и заварени тръби от феромагнитна
стомана за откриване на повърхностни несъвършенства (EN
10246-12:2000)
Non-destructive testing of steel tubes - Part 12: Magnetic particle
inspection of seamless and welded ferromagnetic steel tubes for the
detection of surface imperfections
ICS: 77.040.20, 23.040.10
Директива: 97/23/EC no
Заменен от: БДС EN ISO 10893-5:2011
БДС EN 10246-12:2001 (en) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 10246-13:2001

Статус: Отменен   Публикуван: 2001-02-01    ТК-24
Изпитване без разрушаване на стоманени тръби. Част 13:
Автоматичен ултразвуков контрол на дебелината на повърхнината
на безшевни и заварени (с изключение на подфлюсово заварени)
стоманени тръби (EN 10246-13:2000)
Non-destructive testing of steel tubes - Part 13: Automatic full
peripheral ultrasonic thickness testing for seamless and welded (except
submerged arc welded) steel tubes
ICS: 77.040.20, 23.040.10
Директива: 97/23/EC no
Заменен от: БДС EN ISO 10893-12:2011
Заменя: БДС 10036:1982
БДС EN 10246-13:2001 (en) 9 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 10246-14:2001
Статус: Отменен   Публикуван: 2001-02-01    ТК-24
Изпитване без разрушаване на стоманени тръби. Част 14:
Автоматично ултразвуково изпитване на безшевни и заварени (с
изключение на подфлюсово заварени) стоманени тръби за
откриване на плоски несъвършенства (EN 10246-14:1999)
Non-destructive testing of steel tubes - Part 14: Automatic ultrasonic
testing of seamless and welded (except submerged arc-welded) steel
tubes for the detection of laminar imperfections
ICS: 77.040.20, 23.040.10
Директива: 97/23/EC no
Заменен от: БДС EN ISO 10893-8:2011
Заменя: БДС 10036:1982
БДС EN 10246-14:2001 (en) 13 стр. - 25.20 лв.

БДС EN 10246-15:2001
Статус: Отменен   Публикуван: 2001-02-01    ТК-24
Изпитване без разрушаване на стоманени тръби. Част 15:
Автоматично ултразвуково изпитване на ленти/листове, използвани
при производство на заварени стоманени тръби, за откриване на
плоски несъвършенства (EN 10246-15:2000)
Non-destructive testing of steel tubes - Part 15: Automatic ultrasonic
testing of strip/plate used in the manufacture of welded steel tubes for
the detection of laminar imperfections
ICS: 77.040.20, 23.040.10
Директива: 97/23/EC no
Заменен от: БДС EN ISO 10893-9:2011
БДС EN 10246-15:2001 (en) 14 стр. - 25.20 лв.

БДС EN 10246-16:2001
Статус: Отменен   Публикуван: 2001-02-01    ТК-24
Изпитване без разрушаване на стоманени тръби. Част 16:
Автоматично ултразвуково изпитване на околошевната зона на
заварени стоманени тръби за откриване на плоски несъвършенства
(EN 10246-16:2000)
Non-destructive testing of steel tubes - Part 16: Automatic ultrasonic
testing of the area adjacent to the weld seam of welded steel tubes for
the detection of laminar imperfections
ICS: 77.040.20, 25.160.40, 23.040.10
Директива: 97/23/EC no
Заменен от: БДС EN ISO 10893-8:2011
Заменя: БДС 10036:1982
БДС EN 10246-16:2001 (en) 14 стр. - 25.20 лв.

БДС EN 10246-17:2001
Статус: Отменен   Публикуван: 2001-02-01    ТК-24
Изпитване без разрушаване на стоманени тръби. Част 17:
Ултразвуково изпитване на краищата на безшевни и заварени
стоманени тръби за откриване на плоски несъвършенства (EN
10246-17:2000)
Non-destructive testing of steel tubes - Part 17: Ultrasonic testing of
tube ends of seamless and welded steel tubes for the detection of
laminar imperfections
ICS: 77.040.20, 23.040.10
Директива: 97/23/EC no
Заменен от: БДС EN ISO 10893-8:2011
Заменя: БДС 10036:1982
БДС EN 10246-17:2001 (en) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 10246-18:2001
Статус: Отменен   Публикуван: 2001-02-01    ТК-24
Изпитване без разрушаване на стоманени тръби. Част 18: Магнитно-
прахов контрол на краищата на безшевни и заварени
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феромагнитни стоманени тръби за откриване на плоски
несъвършенства (EN 10246-18:2000)
Non-destructive testing of steel tubes - Part 18: Magnetic particle
inspection of tube ends of seamless and welded ferromagnetic steel
tubes for the detection of laminar imperfections
ICS: 77.040.20, 23.040.10
Директива: 97/23/EC no
Заменен от: БДС EN ISO 10893-5:2011
БДС EN 10246-18:2001 (en) 9 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 10246-2:2001
Статус: Отменен   Публикуван: 2001-02-01    ТК-24
Изпитване без разрушаване на стоманени тръби. Част 2:
Автоматично вихровотоково изпитване на безшевни и заварени (с
изключение на подфлюсово заварени) тръби от аустенитна и
аустенитно-феритна стомана за проверка на хидравлична плътност
(EN 10246-2:2000)
Non-destructive testing of steel tubes - Part 2: Automatic eddy current
testing of seamless and welded (except submerged arc-welded)
austenitic and austenitic-ferritic steel tubes for verification of hydraulic
leak-tightness
ICS: 77.040.20, 23.040.10
Директива: 97/23/EC no
Заменен от: БДС EN ISO 10893-1:2011
БДС EN 10246-2:2001 (en) 15 стр. - 28.80 лв.

БДС EN 10246-3:2001
Статус: Отменен   Публикуван: 2001-02-01    ТК-24
Изпитване без разрушаване на стоманени тръби. Част 3:
Автоматично вихровотоково изпитване на безшевни и заварени (с
изключение на подфлюсово заварени) стоманени тръби за
откриване на несъвършенства (EN 10246-3:1999)
Non-destructive testing of steel tubes - Part 3: Automatic eddy current
testing of seamless and welded (except submerged arc-welded) steel
tubes for the detection of imperfections
ICS: 77.040.20, 23.040.10
Директива: 97/23/EC no
Заменен от: БДС EN ISO 10893-2:2011
БДС EN 10246-3:2001 (en) 16 стр. - 28.80 лв.

БДС EN 10246-4:2001
Статус: Отменен   Публикуван: 2001-02-01    ТК-24
Изпитване без разрушаване на стоманени тръби. Част 4:
Автоматично изпитване с магнитен преобразовател с разсеян
магнитен поток на повърхнината на безшевни тръби от
феромагнитна стомана за откриване на напречни несъвършенства
(EN 10246-4:1999)
Non-destructive testing of steel tubes - Part 4: Automatic full peripheral
magnetic transducer/flux leakage testing of seamless ferromagnetic
steel tubes for the detection of transverse imperfections
ICS: 77.040.20, 23.040.10
Директива: 97/23/EC no
Заменен от: БДС EN ISO 10893-3:2011
БДС EN 10246-4:2001 (en) 13 стр. - 25.20 лв.

БДС EN 10246-5:2001
Статус: Отменен   Публикуван: 2001-02-01    ТК-24
Изпитване без разрушаване на стоманени тръби. Част 5:
Автоматично изпитване с магнитен преобразовател/изтичащ поток,
по цялата периферия на безшевни и заварени (с изключение на
подфлюсово заварени) тръби от феромагнитна стомана за
откриване на надлъжни несъвършенства (EN 10246-5:1999)
Non-destructive testing of steel tubes - Part 5: Automatic full peripheral
magnetic transducer/flux leakage testing of seamless and welded
(except submerged arc welded) ferromagnetic steel tubes for the
detection of longitudinal imperfections
ICS: 77.040.20, 23.040.10
Директива: 97/23/EC no
Заменен от: БДС EN ISO 10893-3:2011
БДС EN 10246-5:2001 (en) 13 стр. - 25.20 лв.

БДС EN 10246-6:2001
Статус: Отменен   Публикуван: 2001-02-01    ТК-24
Изпитване без разрушаване на стоманени тръби. Част 6:
Автоматично ултразвуково изпитване на повърхнината на
безшевни стоманени тръби за откриване на напречни
несъвършенства (EN 10246-6:1999)

Non-destructive testing of steel tubes - Part 6: Automatic full peripheral
ultrasonic testing of seamless steel tubes for the detection of transverse
imperfections
ICS: 77.040.20, 23.040.10
Директива: 97/23/EC no
Заменен от: БДС EN ISO 10893-10:2011
Заменя: БДС 10036:1982
БДС EN 10246-6:2001 (en) 14 стр. - 25.20 лв.

БДС EN 10246-7:2001
Статус: Отменен   Публикуван: 2001-02-01    ТК-24
Изпитване без разрушаване на стоманени тръби. Част 7:
Автоматично ултразвуково изпитване (контрол) на повърхнината
на безшевни и заварени (с изключение на подфлюсово заварени)
стоманени тръби за откриване на надлъжни несъвършенства (EN
10246-7:1996)
Non destructive testing of steel tubes - Part 7: Automatic full peripheral
ultrasonic testing of seamless and welded (except submerged arc
welded) steel tubes for the detection of longitudinal imperfections
ICS: 23.040.10
Директива: 97/23/EC no
Заменен от: БДС EN 10246-7:2005
Заменя: БДС 10036:1982
БДС EN 10246-7:2001 (en) 15 стр. - 28.80 лв.

БДС EN 10246-7:2005
Статус: Отменен   Публикуван: 2005-12-01    ТК-24
Изпитване без разрушаване на стоманени тръби. Част 7:
Автоматично ултразвуково изпитване (контрол) на повърхнината
на безшевни и заварени (с изключение на електродъгово
подфлюсово заварени) стоманени тръби за откриване на надлъжни
несъвършенства (EN 10246-7:2005)
Non-destructive testing of steel tubes - Part 7: Automatic full peripheral
ultrasonic testing of seamless and welded (except submerged arc
welded) tubes for the detection of longitudinal imperfections
ICS: 77.040.20, 23.040.10
Директива: 97/23/EC no
Заменен от: БДС EN ISO 10893-10:2011
Заменя: БДС EN 10246-7:2001
БДС EN 10246-7:2005 (en) 13 стр. - 25.20 лв.

БДС EN 10246-8:2001
Статус: Отменен   Публикуван: 2001-02-01    ТК-24
Изпитване без разрушаване на стоманени тръби. Част 8:
Автоматично ултразвуково изпитване на заваръчни шевове на
електродъгово заварени стоманени тръби за откриване на
надлъжни несъвършенства (EN 10246-8:1999)
Non-destructive testing of steel tubes - Part 8: Automatic ultrasonic
testing of the weld seam of electric welded steel tubes for the detection
of longitudinal imperfections
ICS: 77.040.20, 25.160.40, 23.040.10
Директива: 97/23/EC no
Заменен от: БДС EN ISO 10893-11:2011
Заменя: БДС 10036:1982
БДС EN 10246-8:2001 (en) 11 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 10246-9:2001
Статус: Отменен   Публикуван: 2001-02-01    ТК-24
Изпитване без разрушаване на стоманени тръби. Част 9:
Автоматично ултразвуково изпитване на заваръчни шевове на
електродъгово подфлюсово заварени стоманени тръби за
откриване на надлъжни и/или напречни несъвършенства (EN
10246-9:2000)
Non-destructive testing of steel tubes - Part 9: Automatic ultrasonic
testing of the weld seam of submerged arc welded steel tubes for the
detection of longitudinal and/or transverse imperfections
ICS: 77.040.20, 25.160.40, 23.040.10
Директива: 97/23/EC no
Заменен от: БДС EN ISO 10893-11:2011
Заменя: БДС 10036:1982
БДС EN 10246-9:2001 (en) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 10306:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-11-01    ТК-24
Чугун и стомана. Ултразвуково изпитване на H-профили с
успоредни рамене и IPE-профили (EN 10306:2001)
Iron and steel - Ultrasonic testing of H beams with parallel flanges and
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IPE beams
ICS: 77.140.70, 77.040.20
БДС EN 10306:2003 (en) 16 стр. - 28.80 лв.

БДС EN 10307:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-11-01    ТК-24
Изпитване (контрол) без разрушаване. Ултразвуково изпитване на
плоски продукти от аустенитни и аустенитноферитни
корозионноустойчиви стомани с дебелина равна или по-голяма от 6
mm (метод на отражение) (EN 10307:2001)
Non-destructive testing - Ultrasonic testing of austenitic and austenitic-
ferritic stainless steels flat products of thickness equal to or greater
than 6 mm (reflection method)
ICS: 77.140.50, 77.040.20
БДС EN 10307:2003 (en) 19 стр. - 36.00 лв.

БДС EN 10308:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-12-01    ТК-24
Изпитване (контрол) без разрушаване. Ултразвуково изпитване на
стоманени пръти (EN 10308:2001)
Non destructive testing - Ultrasonic testing of steel bars
ICS: 77.140.60, 77.040.20
Заменя: БДС 10183:1972, БДС 10135:1972
БДС EN 10308:2003 (en) 18 стр. - 32.40 лв.

БДС EN 12084:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-11-01    ТК-24
Изпитване (контрол) без разрушаване. Изпитване с вихрови
токове. Общи принципи и указания (EN 12084:2001)
Non-destructive testing - Eddy current testing - General principles and
guidelines
ICS: 19.100
Директива: 97/23/EC no
Заменен от: БДС EN ISO 15549:2011
БДС EN 12084:2003 (en) 14 стр. - 25.20 лв.

БДС EN 12084:2003/A1:2004
Статус: Отменен   Публикуван: 2004-04-01    ТК-24
Изпитване (контрол) без разрушаване. Изпитване с вихрови
токове. Общи принципи и указания (EN 12084:2001/A1:2003)
Non-destructive testing - Eddy current testing - General principles and
guidelines
ICS: 19.100
Директива: 97/23/EC no
Заменен от: БДС EN ISO 15549:2011
БДС EN 12084:2003/A1:2004 (en) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС EN 12223:2001
Статус: Отменен   Публикуван: 2001-02-01    ТК-24
Изпитване (контрол) без разрушаване. Ултразвуково изпитване.
Технически изисквания за блок за калибриране № 1 (EN
12223:1999)
Non-destructive testing - Ultrasonic examination - Specification for
calibration block No. 1
ICS: 19.100
Директива: 97/23/EC no
Заменен от: БДС EN ISO 2400:2012
Заменя: БДС 9445:1972
БДС EN 12223:2001 (en) 11 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 12543-1:2000
Статус: Действащ   Публикуван: 2000-05-01    ТК-24
Изпитване (контрол) без разрушаване. Характеристики на
фокусното петно в индустриални рентгенови системи, използвани
за изпитване без разрушаване. Част 1: Метод чрез сканиране (EN
12543-1:1999)
Non-destructive testing - Characteristics of focal spots in industrial X-
ray systems for use in non-destructive testing - Part 1: Scanning
method
ICS: 19.100
БДС EN 12543-1:2000 (en) 13 стр. - 25.20 лв.

БДС EN 12543-2:2000
Статус: Отменен   Публикуван: 2000-05-01    ТК-24
Изпитване (контрол) без разрушаване. Характеристики на
фокусното петно в индустриални рентгенови системи, използвани
за изпитване без разрушаване. Част 2: Метод за радиографична

снимка през кръгъл колиматор (EN 12543-2:1999)
Non-destructive testing - Characteristics of focal spots in industrial X-
ray systems for use in non-destructive testing - Part 2: Pinhole camera
radiographic method
ICS: 19.100
Директива: 97/23/EC no
Заменен от: БДС EN 12543-2:2009
БДС EN 12543-2:2000 (en) 11 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 12543-2:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-06-17    ТК-24
Изпитване (контрол) без разрушаване. Характеристики на
фокусното петно в индустриални рентгенови системи, използвани
за изпитване без разрушаване. Част 2: Метод за радиографична
снимка през кръгъл колиматор (EN 12543-2:2008)
Non-destructive testing - Characteristics of focal spots in industrial X-
ray systems for use in non-destructive testing - Part 2: Pinhole camera
radiographic method
ICS: 19.100
Директива: 97/23/EC no
Заменя: БДС EN 12543-2:2000
БДС EN 12543-2:2009 (en) 13 стр. - 25.20 лв.

БДС EN 12543-3:2000
Статус: Действащ   Публикуван: 2000-05-01    ТК-24
Изпитване (контрол) без разрушаване. Характеристики на
фокусното петно в индустриални рентгенови системи, използвани
за изпитване без разрушаване. Част 3: Метод за радиографична
снимка през процепен колиматор (EN 12543-3:1999)
Non-destructive testing - Characteristics of focal spots in industrial X-
ray systems for use in non-destructive testing - Part 3: Slit camera
radiographic method
ICS: 19.100
БДС EN 12543-3:2000 (en) 11 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 12543-4:2000
Статус: Действащ   Публикуван: 2000-05-01    ТК-24
Изпитване (контрол) без разрушаване. Характеристики на
фокусното петно в индустриални рентгенови системи, използвани
за изпитване без разрушаване. Част 4: Метод на правия двустенен
ъгъл (EN 12543-4:1999)
Non-destructive testing - Characteristics of focal spots in industrial X-
ray systems for use in non-destructive testing - Part 4: Edge method
ICS: 19.100
БДС EN 12543-4:2000 (en) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 12543-5:2000
Статус: Действащ   Публикуван: 2000-05-01    ТК-24
Изпитване (контрол) без разрушаване. Характеристики на
фокусното петно в индустриални рентгенови системи, използвани
за изпитване без разрушаване. Част 5: Измерване на ефективните
размери на фокусното петно на мини и микро фокусни рентгенови
тръби (EN 12543-5:1999)
Non-destructive testing - Characteristics of focal spots in industrial X-
ray systems for use in non-destructive testing - Part 5: Measurement of
the effective focal spot size of mini and micro focus X-ray tubes
ICS: 19.100
БДС EN 12543-5:2000 (en) 9 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 12544-1:2000
Статус: Действащ   Публикуван: 2000-05-01    ТК-24
Изпитване (контрол) без разрушаване. Измерване и оценяване на
напрежението на рентгеновите тръби. Част 1: Метод чрез делител
на напрежението (EN 12544-1:1999)
Non-destructive testing - Measurement and evaluation of the X-ray tube
voltage - Part 1: Voltage divider method
ICS: 19.100
БДС EN 12544-1:2000 (en) 7 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 12544-2:2001
Статус: Действащ   Публикуван: 2001-02-01    ТК-24
Изпитване (контрол) без разрушаване. Измерване и оценяване на
напрежението на рентгеновите тръби. Част 2: Метод за контрол на
стабилността с дебел филтър (EN 12544-2:2000)
Non-destructive testing - Measurement and evaluation of the X-ray tube
voltage - Part 2: Constancy check by the thick filter method
ICS: 19.100
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БДС EN 12544-2:2001 (en) 11 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 12544-3:2000
Статус: Действащ   Публикуван: 2000-05-01    ТК-24
Изпитване (контрол) без разрушаване. Измерване и оценяване на
напрежението на рентгеновите тръби. Част 3: Спектрометричен
метод (EN 12544-3:1999)
Non-destructive testing - Measurement and evaluation of the X-ray tube
voltage - Part 3: Spectrometric method
ICS: 19.100
БДС EN 12544-3:2000 (en) 11 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 12668-1:2001
Статус: Отменен   Публикуван: 2001-02-01    ТК-24
Изпитване (контрол) без разрушаване. Характеризиране и
проверка на апаратура за ултразвуково изпитване. Част 1: Уреди
(EN 12668-1:2000)
Non-destructive testing - Characterization and verification of ultrasonic
examination equipment - Part 1: Instruments
ICS: 19.100
Директива: 97/23/EC no
Заменен от: БДС EN 12668-1:2010
Заменя: БДС 10388:1979
БДС EN 12668-1:2001 (en) 44 стр. - 75.60 лв.

БДС EN 12668-1:2001/A1:2005
Статус: Отменен   Публикуван: 2005-05-01    ТК-24
Изпитване (контрол) без разрушаване. Характеризиране и
проверка на апаратура за ултразвуково изпитване. Част 1: Уреди
(EN 12668-1:2000/A1:2004)
Non-destructive testing - Characterization and verification of ultrasonic
examination equipment - Part 1: Instruments
ICS: 19.100
Директива: 97/23/EC no
Заменен от: БДС EN 12668-1:2010
БДС EN 12668-1:2001/A1:2005 (en) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС EN 12668-1:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-03-18    ТК-24
Изпитване (контрол) без разрушаване. Характеризиране и
проверка на апаратура за ултразвуково изпитване. Част 1: Уреди
(EN 12668-1:2010)
Non-destructive testing - Characterization and verification of ultrasonic
examination equipment - Part 1: Instruments
ICS: 19.100
Заменя: БДС EN 12668-1:2001/A1:2005, БДС EN 12668-1:2001
БДС EN 12668-1:2010 (en) 47 стр. - 84.00 лв.

БДС EN 12668-2:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-12-01    ТК-24
Изпитване (контрол) без разрушаване. Характеризиране и
проверка на апаратура за ултразвуково изпитване. Част 2:
Осезатели (EN 12668-2:2001)
Non-destructive testing - Characterization and verification of ultrasonic
examination equipment - Part 2: Probes
ICS: 19.100
Директива: 97/23/EC no
Заменен от: БДС EN 12668-2:2010
Заменя: БДС 15816:1984
БДС EN 12668-2:2003 (en) 51 стр. - 97.20 лв.

БДС EN 12668-2:2003/A1:2005
Статус: Отменен   Публикуван: 2005-05-01    ТК-24
Изпитване (контрол) без разрушаване. Характеризиране и
проверка на апаратура за ултразвуково изпитване. Част 2:
Осезатели (EN 12668-2:2001/A1:2004)
Non-destructive testing - Characterization and verification of ultrasonic
examination equipment - Part 2: Probes
ICS: 19.100
Директива: 97/23/EC no
Заменен от: БДС EN 12668-2:2010
БДС EN 12668-2:2003/A1:2005 (en) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС EN 12668-2:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-03-18    ТК-24
Изпитване (контрол) без разрушаване. Характеризиране и
проверка на апаратура за ултразвуково изпитване. Част 2:

Осезатели (EN 12668-2:2010)
Non-destructive testing - Characterization and verification of ultrasonic
examination equipment - Part 2: Probes
ICS: 19.100
Заменя: БДС EN 12668-2:2003/A1:2005, БДС EN 12668-2:2003
БДС EN 12668-2:2010 (en) 54 стр. - 97.20 лв.

БДС EN 12668-3:2001
Статус: Отменен   Публикуван: 2001-02-01    ТК-24
Изпитване (контрол) без разрушаване. Характеризиране и
проверка на апаратура за ултразвуково изпитване. Част 3:
Комбинирани технически средства (EN 12668-3:2000)
Non-destructive testing - Characterization and verification of ultrasonic
examination equipment - Part 3: Combined equipment
ICS: 19.100
Заменен от: БДС EN 12668-3:2013
Заменя: БДС 10388:1979
БДС EN 12668-3:2001 (en) 13 стр. - 25.20 лв.

БДС EN 12668-3:2001/A1:2005
Статус: Отменен   Публикуван: 2005-05-01    ТК-24
Изпитване (контрол) без разрушаване. Характеризиране и
проверка на апаратура за ултразвуково изпитване. Част 3:
Комбинирани технически средства (EN 12668-3:2000/A1:2004)
Non-destructive testing - Characterization and verification of ultrasonic
examination equipment - Part 3: Combined equipment
ICS: 19.100
Заменен от: БДС EN 12668-3:2013
БДС EN 12668-3:2001/A1:2005 (en) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС EN 12668-3:2013
Статус: Действащ   Публикуван: 2013-04-25    ТК-24
Изпитване (контрол) без разрушаване. Характеризиране и
проверка на апаратура за ултразвуково изпитване. Част 3:
Комбинирани технически средства (EN 12668-3:2013)
Non-destructive testing - Characterization and verification of ultrasonic
examination equipment - Part 3: Combined equipment
ICS: 19.100
Заменя: БДС EN 12668-3:2001/A1:2005, БДС EN 12668-3:2001
БДС EN 12668-3:2013 (en) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 12679:2001
Статус: Действащ   Публикуван: 2001-02-01    ТК-24
Изпитване (контрол) без разрушаване. Определяне на размера на
източници за промишлена радиография. Радиографичен метод (EN
12679:1999)
Non-destructive testing - Determination of the size of industrial
radiographic sources - Radiographic method
ICS: 19.100
БДС EN 12679:2001 (en) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 12680-1:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-11-01    ТК-24
Леярство. Ултразвуково изпитване. Част 1: Стоманени отливки с
общо предназначение (EN 12680-1:2003)
Founding - Ultrasonic examination - Part 1: Steel castings for general
purposes
ICS: 77.040.20
Заменя: БДС 15137:1980
БДС EN 12680-1:2003 (en) 35 стр. - 61.20 лв.

БДС EN 12680-2:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-11-01    ТК-24
Леярство. Ултразвуково изпитване. Част 2: Стоманени отливки за
високо напрегнати елементи (EN 12680-2:2003)
Founding - Ultrasonic examination - Part 2: Steel castings for highly
stressed components
ICS: 77.040.20
Заменя: БДС 15137:1980
БДС EN 12680-2:2003 (en) 37 стр. - 67.20 лв.

БДС EN 12680-3:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-11-01    ТК-24
Леярство. Ултразвуково изпитване. Част 3: Отливки от
сферографитен чугун (EN 12680-3:2003)
Founding - Ultrasonic examination - Part 3: Spheroidal graphite cast
iron castings
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ICS: 77.040.20
Заменен от: БДС EN 12680-3:2011
Заменя: БДС 15137:1980
БДС EN 12680-3:2003 (en) 18 стр. - 32.40 лв.

БДС EN 12680-3:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-05-30    ТК-24
Леярство. Ултразвуково изпитване. Част 3: Отливки от
сферографитен чугун (EN 12680-3:2011)
Founding - Ultrasonic testing - Part 3: Spheroidal graphite cast iron
castings
ICS: 77.040.20
Заменя: БДС EN 12680-3:2003
БДС EN 12680-3:2011 (en) 24 стр. - 45.60 лв.

БДС EN 12681:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-11-01    ТК-24
Леярство. Радиографично изпитване на отливки (EN 12681:2003)
Founding - Radiographic examination
ICS: 77.040.20
Директива: 89/106/EEC no
Заменя: БДС 13654:1976, БДС 12838:1982
БДС EN 12681:2003 (en) 24 стр. - 45.60 лв.

БДС EN 13018:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-11-01    ТК-24
Изпитване (контрол) без разрушаване. Визуално изпитване.
Основни принципи (EN 13018:2001)
Non-destructive testing - Visual testing - General principles
ICS: 19.100
БДС EN 13018:2003 (en) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 13018:2003/A1:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-04-01    ТК-24
Изпитване (контрол) без разрушаване. Визуално изпитване.
Основни принципи (EN 13018:2001/A1:2003)
Non-destructive testing - Visual testing - General principles
ICS: 19.100
БДС EN 13018:2003/A1:2004 (en) 5 стр. - 10.80 лв.

БДС EN 13068-1:2001
Статус: Действащ   Публикуван: 2001-02-01    ТК-24
Изпитване (контрол) без разрушаване. Радиоскопично изпитване.
Част 1: Количествено измерване на характеристиките на
изображението (EN 13068-1:1999)
Non-destructive testing - Radioscopic testing - Part 1: Quantitative
measurement of imaging properties
ICS: 19.100
БДС EN 13068-1:2001 (en) 24 стр. - 45.60 лв.

БДС EN 13068-2:2001
Статус: Действащ   Публикуван: 2001-02-01    ТК-24
Изпитване (контрол) без разрушаване. Радиоскопично изпитване.
Част 2: Контрол за устойчивост на системите за изображение при
продължителен период на работа (EN 13068-2:1999)
Non-destructive testing - Radioscopic testing - Part 2: Check of long
term stability of imaging devices
ICS: 19.100
БДС EN 13068-2:2001 (en) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 13068-3:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-11-01    ТК-24
Изпитване (контрол) без разрушаване. Радиоскопично изпитване.
Част 3: Общи принципи на радиоскопичното изпитване на метални
материали с рентгеново и гама лъчения (EN 13068-3:2001)
Non-destructive testing - Radioscopic testing - Part 3: General principles
of radioscopic testing of metallic materials by X- and gamma rays
ICS: 19.100
Заменя: БДС 12844:1975
БДС EN 13068-3:2003 (en) 15 стр. - 28.80 лв.

БДС EN 13184:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-11-01    ТК-24
Изпитване (контрол) без разрушаване. Изпитване на херметичност.
Метод с промяна на налягането (EN 13184:2001)
Non-destructive testing - Leak testing - Pressure change method
ICS: 19.100

БДС EN 13184:2003 (en) 24 стр. - 45.60 лв.

БДС EN 13184:2003/A1:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-04-01    ТК-24
Изпитване (контрол) без разрушаване. Изпитване на херметичност.
Метод с промяна на налягането (EN 13184:2001/A1:2003)
Non-destructive testing - Leak testing - Pressure change method
ICS: 19.100
БДС EN 13184:2003/A1:2004 (en) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС EN 13185:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-11-01    ТК-24
Изпитване (контрол) без разрушаване. Изпитване на херметичност.
Метод с трасиращ газ (EN 13185:2001)
Non-destructive testing - Leak testing - Tracer gas method
ICS: 19.100
БДС EN 13185:2003 (en) 20 стр. - 36.00 лв.

БДС EN 13185:2003/A1:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-04-01    ТК-24
Изпитване (контрол) без разрушаване. Изпитване на херметичност.
Метод с трасиращ газ (EN 13185:2001/A1:2003)
Non-destructive testing - Leak testing - Tracer gas method
ICS: 19.100
БДС EN 13185:2003/A1:2004 (en) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС EN 13192:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-11-01    ТК-24
Изпитване (контрол) без разрушаване. Изпитване на херметичност.
Калибриране на сравнителни пропуски на газове (EN 13192:2001)
Non destructive testing - Leak testing - Calibration of reference leaks
for gases
ICS: 19.100
БДС EN 13192:2003 (en) 19 стр. - 36.00 лв.

БДС EN 1330-1:2000
Статус: Действащ   Публикуван: 2000-04-01    ТК-24
Изпитване (контрол) без разрушаване. Терминология. Част 1:
Списък на общите термини (EN 1330-1:1998)
Non destructive testing - Terminology - Part 1: List of general terms
ICS: 19.100, 01.040.19
БДС EN 1330-1:2000 (bg) 26 стр. - 45.60 лв.

БДС EN 1330-10:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-06-10    ТК-24
Изпитване (контрол) без разрушаване. Терминология. Част 10:
Термини, използвани при визуално изпитване (EN 1330-10:2003)
Non-destructive testing - Terminology - Part 10: Terms used in visual
testing
ICS: 19.100, 01.040.19
БДС EN 1330-10:2009 (en) 38 стр. - 67.20 лв.

БДС EN 1330-11:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-06-10    ТК-24
Изпитване (контрол) без разрушаване. Терминология. Част 11:
Дифракция на рентгеново лъчение от поликристални и аморфни
материали (EN 1330-11:2007)
Non-destructive testing - Terminology - Terms used in X-ray diffraction
from polycrystalline and amorphous materials
ICS: 19.100
БДС EN 1330-11:2009 (en) 66 стр. - 114.00 лв.

БДС EN 1330-2:2000
Статус: Действащ   Публикуван: 2000-04-01    ТК-24
Изпитване (контрол) без разрушаване. Терминология. Част 2: Общи
термини за методите за изпитване без разрушаване (EN
1330-2:1998)
Non destructive testing - Terminology - Part 2: Terms common to the
non-destructive testing methods
ICS: 19.100, 01.040.19
БДС EN 1330-2:2000 (bg) 14 стр. - 25.20 лв.

БДС EN 1330-3:1999
Статус: Действащ   Публикуван: 1999-01-01    ТК-24
Изпитване (контрол) без разрушаване. Терминология. Част 3:
Термини, използвани в промишлената радиография (EN
1330-3:1997)
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Non-destructive testing - Terminology - Part 3: Terms used in industrial
radiographic testing
ICS: 19.100, 01.040.19
Директива: 87/404/EEC no
Заменя: БДС 10265:1985
БДС EN 1330-3:1999 (bg) 22 стр. - 39.60 лв.

БДС EN 1330-4:2009
Статус: Отменен   Публикуван: 2009-06-09    ТК-24
Изпитване (контрол) без разрушаване. Терминология. Част 4:
Термини, използвани при ултразвуково изпитване (EN 1330-4:2000)
Non destructive testing - Terminology - Part 4: Terms used in ultrasonic
testing
ICS: 19.100, 01.040.19
Директива: 97/23/EC no, 87/404/EEC no
Заменен от: БДС EN 1330-4:2010
БДС EN 1330-4:2009 (en) 94 стр. - 138.00 лв.

БДС EN 1330-4:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-03-18    ТК-24
Изпитване (контрол) без разрушаване. Терминология. Част 4:
Термини, използвани при ултразвуково изпитване (EN 1330-4:2010)
Non-destructive testing - Terminology - Part 4: Terms used in ultrasonic
testing
ICS: 19.100, 01.040.19
Заменя: БДС EN 1330-4:2009
БДС EN 1330-4:2010 (en) 118 стр. - 165.60 лв.

БДС EN 1330-7:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-06-09    ТК-24
Изпитване (контрол) без разрушаване. Терминология. Част 7:
Термини, използвани при магнитно-прахово изпитване (EN
1330-7:2005)
Non-destructive testing - Terminology - Part 7: Terms used in magnetic
particle testing
ICS: 19.100, 01.040.19
БДС EN 1330-7:2009 (en) 29 стр. - 50.40 лв.

БДС EN 1330-8:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-02-10    ТК-24
Изпитване (контрол) без разрушаване. Терминология. Част 8:
Термини, използвани при изпитване на херметичност (за теч) (EN
1330-8:1998)
Non-destructive testing - Terminology - Part 8: Terms used in leak
tightness testing
ICS: 19.100, 01.040.19
БДС EN 1330-8:2010 (en) 40 стр. - 67.20 лв.

БДС EN 1330-9:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-07-01    ТК-24
Изпитване (контрол) без разрушаване. Терминология. Част 9:
Термини, използвани при изпитване чрез акустична емисия (EN
1330-9:2000)
Non-destructive testing - Terminology - Part 9: Terms used in acoustic
emission testing
ICS: 19.100, 01.040.19
Директива: 97/23/EC no
Заменен от: БДС EN 1330-9:2009
Заменя: БДС 17118:1990
БДС EN 1330-9:2003 (bg) 30 стр. - 55.20 лв.

БДС EN 1330-9:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-06-09    ТК-24
Изпитване (контрол) без разрушаване. Терминология. Част 9:
Термини, използвани при изпитване чрез акустична емисия (EN
1330-9:2009)
Non-destructive testing - Terminology - Part 9: Terms used in acoustic
emission testing
ICS: 19.100, 01.040.19
Заменя: БДС EN 1330-9:2003
БДС EN 1330-9:2009 (en) 28 стр. - 50.40 лв.

БДС EN 13477-1:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-11-01    ТК-24
Изпитване (контрол) без разрушаване. Акустична емисия.
Характеризиране на апаратурата. Част 1: Описание на
техническите средства (EN 13477-1:2001)

Non-destructive testing - Acoustic emission - Equipment
characterisation - Part 1: Equipment description
ICS: 19.100
БДС EN 13477-1:2003 (de) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 13477-2:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-11-01    ТК-24
Изпитване (контрол) без разрушаване. Акустична емисия.
Характеризиране на апаратурата. Част 2: Проверка на работните
характеристики (EN 13477-2:2001)
Non-destructive testing - Acoustic emission - Equipment
characterisation - Part 2: Verification of operating characteristic
ICS: 19.100
Директива: 97/23/EC no
Заменен от: БДС EN 13477-2:2010
БДС EN 13477-2:2003 (en) 15 стр. - 28.80 лв.

БДС EN 13477-2:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-11-02    ТК-24
Изпитване (контрол) без разрушаване. Акустична емисия.
Характеризиране на апаратурата. Част 2: Проверка на работните
характеристики (EN 13477-2:2010)
Non-destructive testing - Acoustic emission - Equipment
characterisation - Part 2: Verification of operating characteristic
ICS: 19.100
Заменя: БДС EN 13477-2:2003
БДС EN 13477-2:2010 (en) 31 стр. - 55.20 лв.

БДС EN 13554:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-11-01    ТК-24
Изпитване (контрол) без разрушаване. Акустична емисия. Общи
принципи (EN 13554:2002)
Non-destructive testing - Acoustic emission - General principles
ICS: 19.100
Директива: 97/23/EC no
Заменен от: БДС EN 13554:2011
БДС EN 13554:2003 (en) 17 стр. - 32.40 лв.

БДС EN 13554:2003/A1:2004
Статус: Отменен   Публикуван: 2004-04-01    ТК-24
Изпитване (контрол) без разрушаване. Акустична емисия. Общи
принципи (EN 13554:2002/A1:2003)
Non-destructive testing - Acoustic emission - General principles
ICS: 19.100
Директива: 97/23/EC no
Заменен от: БДС EN 13554:2011
БДС EN 13554:2003/A1:2004 (en) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС EN 13554:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-02-03    ТК-24
Изпитване (контрол) без разрушаване. Акустична емисия. Общи
принципи (EN 13554:2011)
Non-destructive testing - Acoustic emission testing - General principles
ICS: 19.100
Заменя: БДС EN 13554:2003/A1:2004, БДС EN 13554:2003
БДС EN 13554:2011 (en) 17 стр. - 32.40 лв.

БДС EN 13625:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-11-01    ТК-24
Изпитване (контрол) без разрушаване. Изпитване на херметичност.
Ръководство за избор на средства за измерване на пропускането на
газ (EN 13625:2001)
Non-destructive testing - Leak test - Guide to the selection of
instrumentation for the measurement of gas leakage
ICS: 19.100
БДС EN 13625:2003 (en) 21 стр. - 39.60 лв.

БДС EN 1369:2000
Статус: Отменен   Публикуван: 2000-04-01    ТК-24
Леярство. Магнитно-прахов контрол (EN 1369:1996)
Founding - Magnetic particle inspection
ICS: 77.160, 25.120.30
Заменен от: БДС EN 1369:2013
БДС EN 1369:2000 (bg) 26 стр. - 45.60 лв.

БДС EN 1369:2013
Статус: Действащ   Публикуван: 2013-02-12    ТК-24
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Леярство. Магнитно-прахово изпитване (EN 1369:2012)
Founding - Magnetic particle testing
ICS: 77.180, 19.100
Заменя: БДС EN 1369:2000
БДС EN 1369:2013 (en) 26 стр. - 45.60 лв.

БДС EN 1371-1:2000
Статус: Отменен   Публикуван: 2000-04-01    ТК-24
Леярство. Контрол с проникващи течности. Част 1: Отливки, отлети
в пясъчни форми и в метални форми гравитационно и под ниско
налягане (EN 1371-1:1997)
Founding - Liquid penetrant inspection - Part 1: Sand, gravity die and
low pressure die castings
ICS: 77.150.99, 77.140.80
Заменен от: БДС EN 1371-1:2011
БДС EN 1371-1:2000 (bg) 26 стр. - 45.60 лв.

БДС EN 1371-1:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-05-28    ТК-24
Леярство. Контрол с проникващи течности. Част 1: Отливки, отлети
в пясъчни форми, гравитационно и под ниско налягане (EN
1371-1:2011)
Founding - Liquid penetrant testing- Part 1: Sand, gravity die and low
pressure die castings
ICS: 77.150.99, 77.140.80
Заменя: БДС EN 1371-1:2000
БДС EN 1371-1:2011 (en) 28 стр. - 50.40 лв.

БДС EN 1371-2:2000
Статус: Действащ   Публикуван: 2000-04-01    ТК-24
Леярство. Контрол с проникващи течности. Част 2: Прецизни
отливки (EN 1371-2:1998)
Founding - Liquid penetrant inspection - Part 2: Investment castings
ICS: 77.150.99, 77.140.80
БДС EN 1371-2:2000 (bg) 16 стр. - 28.80 лв.

БДС EN 13860-1:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-11-01    ТК-24
Изпитване (контрол) без разрушаване. Изпитване с вихрови
токове. Характеристики на техническите средства и тяхната
проверка. Част 1: Характеристики на уредите и тяхната проверка
(EN 13860-1:2003)
Non destructive testing - Eddy current examination - Equipment
characteristics and verification - Part 1: Instrument characteristics and
verification
ICS: 19.100
Директива: 97/23/EC no
Заменен от: БДС EN ISO 15548-1:2009
БДС EN 13860-1:2003 (en) 34 стр. - 61.20 лв.

БДС EN 13860-2:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-11-01    ТК-24
Изпитване (контрол) без разрушаване. Изпитване с вихрови
токове. Характеристики на техническите средства и тяхната
проверка. Част 2: Характеристики на преобразувателите и тяхната
проверка (EN 13860-2:2003)
Non-destructive testing - Eddy current examination - Equipment
characteristics and verification - Part 2: Probe characteristics and
verification
ICS: 19.100
Директива: 97/23/EC no
Заменен от: БДС EN ISO 15548-2:2009
БДС EN 13860-2:2003 (en) 33 стр. - 61.20 лв.

БДС EN 13860-3:2004
Статус: Отменен   Публикуван: 2004-04-01    ТК-24
Изпитване (контрол) без разрушаване. Изпитване с вихрови
токове. Характеристики на техническите средства и тяхната
проверка. Част 3: Характеристики на системите и тяхната проверка
(EN 13860-3:2003)
Non-destructive testing - Eddy current examination - Equipment
characteristics and verification - Part 3: System characteristics and
verification
ICS: 19.100
Директива: 97/23/EC no
Заменен от: БДС EN ISO 15548-3:2009
БДС EN 13860-3:2004 (en) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 13925-1:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-11-01    ТК-24
Изпитване (контрол) без разрушаване. Дифракция на рентгеново
лъчение от поликристални и аморфни материали. Част 1: Общи
принципи (EN 13925-1:2003)
Non-destructive testing - X-ray diffraction from polycrystalline and
amorphous material - Part 1: General principles
ICS: 19.100
БДС EN 13925-1:2003 (en) 15 стр. - 28.80 лв.

БДС EN 13925-2:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-11-01    ТК-24
Изпитване (контрол) без разрушаване. Дифракция на рентгеново
лъчение от поликристални и аморфни материали. Част 2:
Процедури (EN 13925-2:2003)
Non-destructive testing - X-ray diffraction from polycrystalline and
amorphous materials - Part 2: Procedures
ICS: 19.100
БДС EN 13925-2:2003 (en) 25 стр. - 45.60 лв.

БДС EN 13925-3:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-06-10    ТК-24
Изпитване (контрол) без разрушаване. Дифракция на рентгеново
лъчение от поликристални и аморфни материали. Част 3: Уреди
(EN 13925-3:2005)
Non destructive testing - X ray diffraction from polycrystalline and
amorphous materials - Part 3: Instruments
ICS: 19.100
БДС EN 13925-3:2009 (en) 43 стр. - 75.60 лв.

БДС EN 13927:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-11-01    ТК-24
Изпитване (контрол) без разрушаване. Визуално изпитване.
Технически средства (EN 13927:2003)
Non-destructive testing - Visual testing - Equipment
ICS: 19.100
БДС EN 13927:2003 (en) 14 стр. - 25.20 лв.

БДС EN 14096-1:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-11-01    ТК-24
Изпитване (контрол) без разрушаване. Квалификация на системи
за цифровизация за радиографични филми. Част 1: Определения,
количествени измервания на характеристиките на качеството на
изображението, стандартни сравнителни филми и качествен
контрол (EN 14096-1:2003)
Non-destructive testing - Qualification of radiographic film digitisation
systems - Part 1: Definitions, quantitative measurements of image
quality parameters, standard reference film and qualitative control
ICS: 37.040.25, 19.100, 01.040.37, 01.040.19
БДС EN 14096-1:2003 (en) 16 стр. - 28.80 лв.
БДС EN 14096-1:2003 (bg) 18 стр. - 32.40 лв.

БДС EN 14096-2:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-11-01    ТК-24
Изпитване (контрол) без разрушаване. Квалификация на системи
за цифровизация за радиографични филми. Част 2: Минимални
изисквания (EN 14096-2:2003)
Non-destructive testing - Qualification of radiographic film digitisation
systems - Part 2: Minimum requirements
ICS: 37.040.25, 19.100
БДС EN 14096-2:2003 (en) 9 стр. - 18.00 лв.
БДС EN 14096-2:2003 (bg) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 14127:2005
Статус: Отменен   Публикуван: 2005-05-01    ТК-24
Изпитване (контрол) без разрушаване. Измерване на дебелина с
ултразвук (EN 14127:2004)
Non-destructive testing - Ultrasonic thickness measurement
ICS: 19.100
Директива: 97/23/EC no
Заменен от: БДС EN 14127:2011
Заменя: БДС 13590:1976
БДС EN 14127:2005 (en) 39 стр. - 67.20 лв.

БДС EN 14127:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-02-07    ТК-24
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Изпитване (контрол) без разрушаване. Измерване на дебелина с
ултразвук (EN 14127:2011)
Non-destructive testing - Ultrasonic thickness measurement
ICS: 19.100
Заменя: БДС EN 14127:2005
БДС EN 14127:2011 (en) 42 стр. - 75.60 лв.

БДС EN 14584:2010
Статус: Отменен   Публикуван: 2010-02-10    ТК-24
Изпитване (контрол) без разрушаване. Акустична емисия.
Изпитване на метални съоръжения под налягане по време на
изпитване на херметичност. Локализация в равнина на източници
на акустична емисия (EN 14584:2005)
Non-destructive testing - Acoustic emission - Examination of metallic
pressure equipment during proof testing - Planar location of AE sources
ICS: 77.040.20, 17.140.20
Заменен от: БДС EN 14584:2013
БДС EN 14584:2010 (en) 17 стр. - 32.40 лв.

БДС EN 14584:2013
Статус: Действащ   Публикуван: 2013-05-10    ТК-24
Изпитване (контрол) без разрушаване. Изпитване чрез акустична
емисия. Изпитване на метални съоръжения под налягане по време
на контролни изпитвания. Локализация в равнина на източници на
акустична емисия (EN 14584:2013)
Non-destructive testing - Acoustic emission testing - Examination of
metallic pressure equipment during proof testing - Planar location of AE
sources
ICS: 77.040.20, 17.140.20
Заменя: БДС EN 14584:2010
БДС EN 14584:2013 (en) 19 стр. - 36.00 лв.

БДС EN 14784-1:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-06-10    ТК-24
Изпитване (контрол) без разрушаване. Промишлена компютърна
радиография със запомнящи изображението фосфорни пластини.
Част 1: Класификация на системите (EN 14784-1:2005)
Non-destructive testing - Industrial computed radiography with storage
phosphor imaging plates - Part 1: Classification of systems
ICS: 19.100
БДС EN 14784-1:2009 (en) 29 стр. - 50.40 лв.

БДС EN 14784-2:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-06-10    ТК-24
Изпитване (контрол) без разрушаване. Промишлена компютърна
радиография със запомнящи изображението фосфорни пластини.
Част 2: Основни принципи за изпитване на метални материали с
рентгенови и гама лъчения (EN 14784-2:2005)
Non-destructive testing - Industrial computed radiography with storage
phosphor imaging plates - Part 2: General principles for testing of
metallic materials using X-rays and gamma rays
ICS: 19.100
БДС EN 14784-2:2009 (en) 18 стр. - 32.40 лв.

БДС EN 1518:2001
Статус: Действащ   Публикуван: 2001-02-01    ТК-24
Изпитване (контрол) без разрушаване. Изпитване на херметичност.
Характеризиране на масспектрометрични детектори за изтичане
(EN 1518:1998)
Non-destructive testing - Leak testing - Characterization of mass
spectrometer leak detectors
ICS: 19.100
БДС EN 1518:2001 (en) 27 стр. - 50.40 лв.

БДС EN 15305:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-01-08    ТК-24
Изпитване (контрол) без разрушаване. Метод за изпитване за
анализ на остатъчни напрежения чрез дифракция на рентгенови
лъчения (EN 15305:2008)
Non-destructive Testing - Test Method for Residual Stress analysis by X-
ray Diffraction
ICS: 19.100
БДС EN 15305:2010 (en) 87 стр. - 138.00 лв.

БДС EN 15317:2009
Статус: Отменен   Публикуван: 2009-09-16    ТК-24
Изпитване (контрол) без разрушаване. Ултразвуково изпитване.

Характеризация и проверка на апаратура за ултразвукова
дебелометрия (EN 15317:2007)
Non-destructive testing - Ultrasonic testing - Characterization and
verification of ultrasonic thickness measuring equipment
ICS: 19.100
Заменен от: БДС EN 15317:2013
БДС EN 15317:2009 (en) 22 стр. - 39.60 лв.

БДС EN 15317:2013
Статус: Действащ   Публикуван: 2013-04-25    ТК-24
Изпитване (контрол) без разрушаване. Ултразвуково изпитване.
Характеризиране и проверка на апаратура за ултразвукова
дебелометрия (EN 15317:2013)
Non-destructive testing - Ultrasonic testing - Characterization and
verification of ultrasonic thickness measuring equipment
ICS: 19.100
Заменя: БДС EN 15317:2009
БДС EN 15317:2013 (en) 23 стр. - 39.60 лв.

БДС EN 15495:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-02-12    ТК-24
Изпитване (контрол) без разрушаване. Акустична емисия.
Изпитване на метални съоръжения под налягане по време на
изпитване на херметичност. Локализация в зона на източници на
акустична емисия (EN 15495:2007)
Non Destructive testing - Acoustic emission - Examination of metallic
pressure equipment during proof testing - Zone location of AE sources
ICS: 19.100, 17.160
БДС EN 15495:2010 (en) 15 стр. - 28.80 лв.

БДС EN 15856:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-02-10    ТК-24
Изпитване (контрол) без разрушаване. Акустична емисия. Общи
принципи на изпитване чрез акустична емисия за откриване на
корозия във вътрешността на метални съдове, запълнени с течност
(EN 15856:2010)
Non-destructive testing - Acoustic emission - General principles of AE
testing for the detection of corrosion within metallic surrounding filled
with liquid
ICS: 19.100
БДС EN 15856:2010 (en) 13 стр. - 25.20 лв.

БДС EN 15857:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-02-12    ТК-24
Изпитване (контрол) без разрушаване. Акустична емисия.
Изпитване на усилени с влакна полимери. Специфична
методология и общи критерии за оценка (EN 15857:2010)
Non-destructive testing - Acoustic emission - Testing of fibre-reinforced
polymers - Specific methodology and general evaluation criteria
ICS: 19.100
БДС EN 15857:2010 (en) 47 стр. - 84.00 лв.

БДС EN 1593:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-04-01    ТК-24
Изпитване (контрол) без разрушаване. Изпитване на херметичност.
Изпитване с отделяне на мехури (EN 1593:1999)
Non-destructive testing - Leak testing - Bubble emission techniques
ICS: 19.100
БДС EN 1593:2004 (en) 14 стр. - 25.20 лв.

БДС EN 1593:2004/A1:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-04-01    ТК-24
Изпитване (контрол) без разрушаване. Изпитване на херметичност.
Изпитване с отделяне на мехури (EN 1593:1999/A1:2003)
Non-destructive testing - Leak testing - Bubble emission techniques
ICS: 19.100
БДС EN 1593:2004/A1:2004 (en) 5 стр. - 10.80 лв.

БДС EN 16016-1:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-05-28    ТК-24
Изпитване (контрол) без разрушаване. Радиационни методи.
Компютърна томография. Част 1: Терминология (EN 16016-1:2011)
Non destructive testing - Radiation methods - Computed tomography -
Part 1: Terminology
ICS: 19.100, 01.040.19
БДС EN 16016-1:2011 (en) 21 стр. - 39.60 лв.
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БДС EN 16016-2:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-05-28    ТК-24
Изпитване (контрол) без разрушаване. Радиационни методи.
Компютърна томография. Част 2: Принципи, технически средства и
образци (EN 16016-2:2011)
Non destructive testing - Radiation methods - Computed tomography -
Part 2: Principle, equipment and samples
ICS: 19.100
БДС EN 16016-2:2011 (en) 23 стр. - 39.60 лв.

БДС EN 16016-3:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-05-28    ТК-24
Изпитване (контрол) без разрушаване. Радиационни методи.
Компютърна томография. Част 3: Работен процес и тълкуване на
резултатите (EN 16016-3:2011)
Non destructive testing - Radiation methods - Computed Tomography -
Part 3: Operation and interpretation
ICS: 19.100
БДС EN 16016-3:2011 (en) 29 стр. - 50.40 лв.

БДС EN 16016-4:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-05-28    ТК-24
Изпитване (контрол) без разрушаване. Радиационни методи.
Компютърна томография. Част 4: Квалификация (EN 16016-4:2011)
Non destructive testing - Radiation methods - Computed tomography -
Part 4: Qualification
ICS: 19.100
БДС EN 16016-4:2011 (en) 16 стр. - 28.80 лв.

БДС EN 16018:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-06-10    ТК-24
Изпитване (контрол) без разрушаване. Терминология. Термини,
използвани при ултразвуково изпитване с фазови решетки (EN
16018:2011)
Non-destructive testing - Terminology - Terms used in ultrasonic testing
with phased arrays
ICS: 19.100, 01.040.19
БДС EN 16018:2011 (en) 41 стр. - 75.60 лв.

БДС EN 1713:2002
Статус: Отменен   Публикуван: 2002-12-01    ТК-24
Изпитване без разрушаване на заваръчни шевове. Ултразвуково
изпитване. Характеризиране на индикациите в заваръчните шевове
(EN 1713:1998)
Non-destructive examination of welds - Ultrasonic examination -
Characterization of indications in welds
ICS: 25.160.40
Директива: 97/23/EC no
Заменен от: БДС EN ISO 23279:2010
БДС EN 1713:2002 (bg) 21 стр. - 39.60 лв.

БДС EN 1713:2002/A1:2002
Статус: Отменен   Публикуван: 2002-12-01    ТК-24
Изпитване без разрушаване на заваръчни шевове. Ултразвуково
изпитване. Характеризиране на индикациите в заваръчните шевове
(EN 1713:1998/A1:2002)
Non-destructive testing of welds - Ultrasonic testing - Characterization
of indications in welds
ICS: 25.160.40
Директива: 97/23/EC no
Заменен от: БДС EN ISO 23279:2010
БДС EN 1713:2002/A1:2002 (bg) 0 стр. - 0.00 лв.

БДС EN 1779:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-04-01    ТК-24
Изпитване (контрол) без разрушаване. Изпитване на херметичност.
Критерии за избор на метод и начин (EN 1779:1999)
Non-destructive testing - Leak testing - Criteria for method and
technique selection
ICS: 19.100
БДС EN 1779:2004 (en) 21 стр. - 39.60 лв.

БДС EN 1779:2004/A1:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-04-01    ТК-24
Изпитване (контрол) без разрушаване. Изпитване на херметичност.
Критерии за избор на метод и начин (EN 1779:1999/A1:2003)

Non-destructive testing - Leak testing - Criteria for method and
technique selection
ICS: 19.100
БДС EN 1779:2004/A1:2004 (en) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС EN 25580:1998
Статус: Действащ   Публикуван: 1998-01-01    ТК-24
Изпитване (контрол) без разрушаване. Промишлени негатоскопи.
Минимални изисквания (ISO 5580:1985) (EN 25580:1992)
Non-destructive testing - Industrial radiographic illuminators - Minimum
requirements (ISO 5580:1985)
ICS: 19.100
БДС EN 25580:1998 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 27963:1998
Статус: Отменен   Публикуван: 1998-01-01    ТК-24
Заварени съединения в стомани. Блок за калибриране No2 за
ултразвуково изпитване на заварени съединения (ISO 7963:1985)
(EN 27963:1992)
Welds in steel - Calibration block No. 2 for ultrasonic examination of
welds (ISO 7963:1985)
ICS: 77.040.20, 25.160.40
Директива: 87/404/EEC no
Заменен от: БДС EN ISO 7963:2010
Заменя: БДС 13597:1976
БДС EN 27963:1998 (bg) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 444:1997
Статус: Действащ   Публикуван: 1997-01-01    ТК-24
Изпитване (контрол) без разрушаване. Радиографично изпитване
на метални материали чрез рентгеново и гама лъчение. Основни
положения (EN 444:1994)
Non-destructive testing - General principles for radiographic
examination of metallic materials by X- and gamma-rays
ICS: 77.040.20, 19.100
Директива: 2009/105/EC no, 87/404/EEC no
Заменен от: БДС EN ISO 5579:2013
Заменя: БДС 12854:1975
БДС EN 444:1997 (bg) 16 стр. - 28.80 лв.

БДС EN 462-1:1998
Статус: Отменен   Публикуван: 1998-01-01    ТК-24
Изпитване (контрол) без разрушаване. Качество на изображението
на радиограмите. Част 1: Жичкови индикатори за качеството на
изображението. Определяне на стойност на качеството на
изображението (EN 462-1:1994)
Non-destructive testing - Image quality of radiographs - Part 1: Image
quality indicators (wire type) - Determination of image quality value
ICS: 19.100
Директива: 87/404/EEC no
Заменен от: БДС EN ISO 19232-1:2013
Заменя: БДС 12846:1975
БДС EN 462-1:1998 (bg) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 462-2:1998
Статус: Отменен   Публикуван: 1998-01-01    ТК-24
Изпитване (контрол) без разрушаване. Качество на изображението
на радиограмите. Част 2: Стъпаловидни индикатори за качеството
на изображението. Определяне на стойност на качеството на
изображението (EN 462-2:1994)
Non-destructive testing - Image quality of radiographs - Part 2: Image
quality indicators (step/hole type) - Determination of image quality
value
ICS: 19.100
Заменен от: БДС EN ISO 19232-2:2013
Заменя: БДС 12846:1975
БДС EN 462-2:1998 (bg) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 462-3:1998
Статус: Отменен   Публикуван: 1998-01-01    ТК-24
Изпитване (контрол) без разрушаване. Качество на изображенията
на радиограмите. Част 3: Класове на качеството на изображенията
за черни метали (EN 462-3:1996)
Non-destructive testing - Image quality of radiographs - Part 3: Image
quality classes for ferrous metals
ICS: 19.100
Заменен от: БДС EN ISO 19232-3:2013
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Заменя: БДС 12848:1985
БДС EN 462-3:1998 (bg) 13 стр. - 25.20 лв.

БДС EN 462-4:1998
Статус: Отменен   Публикуван: 1998-01-01    ТК-24
Изпитване (контрол) без разрушаване. Качество на изображенията
на радиограмите. Част 4: Експериментално определяне на
стойности на качеството на изображението и таблици за
качеството на изображението (EN 462-4:1994)
Non-destructive testing - Image quality of radiographs - Part 4:
Experimental evaluation of image quality values and image quality
tables
ICS: 19.100
Заменен от: БДС EN ISO 19232-4:2013
БДС EN 462-4:1998 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС EN 462-5:1998
Статус: Отменен   Публикуван: 1998-01-01    ТК-24
Изпитване (контрол) без разрушаване. Качество на изображението
на радиограмите. Част 5: Двойни жичкови индикатори за
качеството на изображението. Определяне на стойност на
неостротата на изображението (EN 462-5:1996)
Non-destructive testing - Image quality of radiographs - Part 5: Image
quality indicators (duplex wire type), determination of image
unsharpness value
ICS: 19.100
Заменен от: БДС EN ISO 19232-5:2013
БДС EN 462-5:1998 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 473:1996
Статус: Отменен   Публикуван: 1996-01-01    ТК-24
Изпитване (контрол) без разрушаване. Квалификация и
сертификация на персонала. Основни положения (EN 473:1993)
Qualification and certification of NDT personnel - General principles
ICS: 19.100, 03.100.30
Директива: 97/23/EC no, 87/404/EEC no
Заменен от: БДС EN 473:2002
БДС EN 473:1996 (bg) 26 стр. - 45.60 лв.

БДС EN 473:2002
Статус: Отменен   Публикуван: 2002-08-01    ТК-24
Изпитване (контрол) без разрушаване. Квалификация и
сертификация на персонала по изпитване без разрушаване.
Основни принципи (EN 473:2000)
Non destructive testing - Qualification and certification of NDT
personnel - General principles
ICS: 19.100
Директива: 97/23/EC yes, 87/404/EEC no
Заменен от: БДС EN 473:2009
Заменя: БДС EN 473:1996
БДС EN 473:2002 (bg) 35 стр. - 61.20 лв.

БДС EN 473:2009
Статус: Отменен   Публикуван: 2009-10-29    ТК-24
Изпитване (контрол) без разрушаване. Квалификация и
сертификация на персонала по изпитване без разрушаване. Общи
принципи (EN 473:2008)
Non-destructive testing - Qualification and certification of NDT
personnel - General principles
ICS: 19.100
Директива: 2008/68/EC no, 97/23/EC yes, 87/404/EEC no
Заменен от: БДС EN ISO 9712:2012
Заменя: БДС EN 473:2002
БДС EN 473:2009 (en) 35 стр. - 61.20 лв.
БДС EN 473:2009 (bg) 36 стр. - 67.20 лв.

БДС EN 571-1:2000
Статус: Отменен   Публикуван: 2000-01-01    ТК-24
Изпитване (контрол) без разрушаване. Изпитване с проникващи
течности. Част 1: Общи изисквания (EN 571-1:1997)
Non destructive testing - Penetrant testing - Part 1: General principles
ICS: 19.100
Директива: 87/404/EEC no
Заменен от: БДС EN ISO 3452-1:2013
Заменя: БДС 15830:1984
БДС EN 571-1:2000 (bg) 18 стр. - 32.40 лв.

БДС EN 583-1:2001
Статус: Действащ   Публикуван: 2001-06-01    ТК-24
Изпитване (контрол) без разрушаване. Ултразвуково изпитване.
Част 1: Общи принципи (EN 583-1:1998)
Non-destructive testing - Ultrasonic examination - Part 1: General
principles
ICS: 19.100
Директива: 87/404/EEC no
БДС EN 583-1:2001 (bg) 16 стр. - 28.80 лв.

БДС EN 583-1:2001/A1:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-04-01    ТК-24
Изпитване (контрол) без разрушаване. Ултразвуково изпитване.
Част 1: Общи принципи (EN 583-1:1998/A1:2003)
Non-destructive testing - Ultrasonic examination - Part 1: General
principles
ICS: 19.100
БДС EN 583-1:2001/A1:2004 (en) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС EN 583-2:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-11-01    ТК-24
Изпитване (контрол) без разрушаване. Ултразвуково изпитване.
Част 2: Настройка на чувствителност и на дълбокомера (EN
583-2:2001)
Non-destructive testing - Ultrasonic examination - Part 2: Sensitivity
and range setting
ICS: 19.100
БДС EN 583-2:2003 (en) 46 стр. - 84.00 лв.

БДС EN 583-3:1999
Статус: Действащ   Публикуван: 1999-01-01    ТК-24
Изпитване (контрол) без разрушаване. Ултразвуково изпитване.
Част 3: Метод на пропускане (EN 583-3:1997)
Non-destructive testing - Ultrasonic examination - Part 3: Transmission
technique
ICS: 19.100
БДС EN 583-3:1999 (bg) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 583-4:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-11-01    ТК-24
Изпитване (контрол) без разрушаване. Ултразвуково изпитване.
Част 4: Изпитване за нецялостности, разположени
перпендикулярно на повърхнината (EN 583-4:2002)
Non-destructive testing - Ultrasonic examination - Part 4: Examination
for discontinuities perpendicular to the surface
ICS: 19.100
БДС EN 583-4:2003 (en) 20 стр. - 36.00 лв.

БДС EN 583-4:2003/A1:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-04-01    ТК-24
Изпитване (контрол) без разрушаване. Ултразвуково изпитване.
Част 4: Изпитване за нецялостности, разположени
перпендикулярно на повърхнината (EN 583-4:2002/A1:2003)
Non-destructive testing - Ultrasonic examination - Part 4: Examination
for discontinuities perpendicular to the surface
ICS: 19.100
БДС EN 583-4:2003/A1:2004 (en) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС EN 583-5:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-11-01    ТК-24
Изпитване (контрол) без разрушаване. Ултразвуково изпитване.
Част 5: Характеризиране и оразмеряване на нецялостностите (EN
583-5:2000)
Non-destructive testing - Ultrasonic examination - Part 5:
Characterization and sizing of discontinuities
ICS: 19.100
Заменя: БДС 14940:1979
БДС EN 583-5:2003 (en) 56 стр. - 97.20 лв.

БДС EN 583-5:2003/A1:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-04-01    ТК-24
Изпитване (контрол) без разрушаване. Ултразвуково изпитване.
Част 5: Характеризиране и оразмеряване на нецялостностите (EN
583-5:2000/A1:2003)
Non-destructive testing - Ultrasonic examination - Part 5:
Characterization and sizing of discontinuities
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ICS: 19.100
БДС EN 583-5:2003/A1:2004 (en) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС EN 583-6:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-06-24    ТК-24
Изпитване (контрол) без разрушаване. Ултразвуково изпитване.
Част 6: Време-дифракционен метод за откриване и оразмеряване
на нецялостности (EN 583-6:2008)
Non-destructive testing - Ultrasonic examination - Part 6: Time-of-flight
diffraction technique as a method for detection and sizing of
discontinuities
ICS: 19.100
Заменя: БДС ENV 583-6:2001
БДС EN 583-6:2009 (en) 25 стр. - 45.60 лв.

БДС EN 584-1:1998
Статус: Отменен   Публикуван: 1998-01-01    ТК-24
Изпитване (контрол) без разрушаване. Филми за промишлена
радиография. Част 1: Класификация на филмови системи за
промишлена радиография (EN 584-1:1994)
Non destructive testing - Industrial radiographic film - Part 1:
Classification of film systems for industrial radiography
ICS: 37.040.99, 19.100
Заменен от: БДС EN 584-1:2009
БДС EN 584-1:1998 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 584-1:2009
Статус: Отменен   Публикуван: 2009-06-15    ТК-24
Изпитване (контрол) без разрушаване. Филми за промишлена
радиография. Част 1: Класификация на филмови системи за
промишлена радиография (EN 584-1:2006)
Non-destructive testing - Industrial radiographic film - Part 1:
Classification of film systems for industrial radiography
ICS: 37.040.99, 19.100
Заменен от: БДС EN ISO 11699-1:2011
Заменя: БДС EN 584-1:1998
БДС EN 584-1:2009 (en) 14 стр. - 25.20 лв.

БДС EN 584-2:1999
Статус: Отменен   Публикуван: 1999-01-01    ТК-24
Изпитване (контрол) без разрушаване. Филми за промишлена
радиография. Част 2: Контрол на химико-фотографската обработка
чрез изходни стойности (EN 584-2:1996)
Non destructive testing - Industrial radiographic film - Part 2: Control of
film processing by means of reference values
ICS: 19.100
Директива: 97/23/EC no
Заменен от: БДС EN ISO 11699-2:2011
БДС EN 584-2:1999 (bg) 14 стр. - 25.20 лв.

БДС EN ISO 10893-1:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-05-19    ТК-24
Изпитване (контрол) без разрушаване на стоманени тръби. Част 1:
Автоматизирано електромагнитно изпитване на безшевни и
заварени (с изключение на подфлюсово електродъгово заварени)
стоманени тръби за проверяване на хидравличната плътност,
заместващо хидростатичното изпитване (ISO 10893-1:2011) (EN ISO
10893-1:2011)
Non-destructive testing of steel tubes - Part 1: Automated
electromagnetic testing of seamless and welded (except submerged arc-
welded) steel tubes for the verification of hydraulic leaktightness (ISO
10893-1:2011)
ICS: 77.140.75, 77.040.20, 23.040.10
Заменя: БДС EN 10246-2:2001, БДС EN 10246-1:2001
БДС EN ISO 10893-1:2011 (en) 24 стр. - 45.60 лв.

БДС EN ISO 10893-10:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-05-30    ТК-24
Изпитване (контрол) без разрушаване на стоманени тръби. Част
10: Автоматизирано ултразвуково изпитване на повърхнината на
безшевни и заварени (с изключение на подфлюсово електродъгово
заварени) стоманени тръби за откриване на надлъжни и/или
напречни несъвършенства (ISO 10893-10:2011) (EN ISO
10893-10:2011)
Non-destructive testing of steel tubes - Part 10: Automated full
peripheral ultrasonic testing of seamless and welded (except
submerged arc-welded) steel tubes for the detection of longitudinal

and/or transverse imperfections (ISO 10893-10:2011)
ICS: 77.140.75, 77.040.20, 23.040.10
Заменя: БДС EN 10246-7:2005, БДС EN 10246-6:2001
БДС EN ISO 10893-10:2011 (en) 21 стр. - 39.60 лв.

БДС EN ISO 10893-11:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-05-30    ТК-24
Изпитване (контрол) без разрушаване на стоманени тръби. Част
11: Автоматизирано ултразвуково изпитване на надлъжно заварени
шевове на заварени стоманени тръби за откриване на надлъжни
и/или напречни несъвършенства (ISO 10893-11:2011) (EN ISO
10893-11:2011)
Non-destructive testing of steel tubes - Part 11: Automated ultrasonic
testing of the weld seam of welded steel tubes for the detection of
longitudinal and/or transverse imperfections (ISO 10893-11:2011)
ICS: 77.140.75, 77.040.20, 23.040.10
Заменя: БДС EN 10246-9:2001, БДС EN 10246-8:2001
БДС EN ISO 10893-11:2011 (en) 19 стр. - 36.00 лв.

БДС EN ISO 10893-12:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-05-30    ТК-24
Изпитване (контрол) без разрушаване на стоманени тръби. Част
12: Автоматизирано ултразвуково изпитване на дебелината на
безшевни и заварени (с изключение на подфлюсово електродъгово
заварени) стоманени тръби по цялата им околна повърхнина (ISO
10893-12:2011) (EN ISO 10893-12:2011)
Non-destructive testing of steel tubes - Part 12: Automated full
peripheral ultrasonic thickness testing of seamless and welded (except
submerged arc-welded) steel tubes (ISO 10893-12:2011)
ICS: 77.140.75, 77.040.20, 23.040.10
Заменя: БДС EN 10246-13:2001
БДС EN ISO 10893-12:2011 (en) 15 стр. - 28.80 лв.

БДС EN ISO 10893-2:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-05-30    ТК-24
Изпитване (контрол) без разрушаване на стоманени тръби. Част 2:
Автоматизирано вихровотоково изпитване на безшевни и заварени
(с изключение на подфлюсово електродъгово заварени) стоманени
тръби за откриване на несъвършенства (ISO 10893-2:2011) (EN ISO
10893-2:2011)
Non-destructive testing of steel tubes - Part 2: Automated eddy current
testing of seamless and welded (except submerged arc-welded) steel
tubes for the detection of imperfections (ISO 10893-2:2011)
ICS: 77.140.75, 77.040.20, 23.040.10
Заменя: БДС EN 10246-3:2001
БДС EN ISO 10893-2:2011 (en) 21 стр. - 39.60 лв.

БДС EN ISO 10893-3:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-05-27    ТК-24
Изпитване (контрол) без разрушаване на стоманени тръби. Част 3:
Автоматизирано изпитване с разсеян магнитен поток по цялата
околна повърхнина на безшевни и заварени (с изключение на
подфлюсово заварени) тръби от феромагнитна стомана за
откриване на надлъжни и/или напречни несъвършенства (ISO
10893-3:2011) (EN ISO 10893-3:2011)
Non-destructive testing of steel tubes - Part 3: Automated full
peripheral flux leakage testing of seamless and welded (except
submerged arc-welded) ferromagnetic steel tubes for the detection of
longitudinal and/or transverse imperfections (ISO 10893-3:2011)
ICS: 77.140.75, 77.040.20, 23.040.10
Заменя: БДС EN 10246-5:2001, БДС EN 10246-4:2001
БДС EN ISO 10893-3:2011 (en) 19 стр. - 36.00 лв.

БДС EN ISO 10893-4:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-05-28    ТК-24
Изпитване (контрол) без разрушаване на стоманени тръби. Част 4:
Контрол с проникващи течности на безшевни и заварени стоманени
тръби за откриване на повърхностни несъвършенства (ISO
10893-4:2011) (EN ISO 10893-4:2011)
Non-destructive testing of steel tubes - Part 4: Liquid penetrant
inspection of seamless and welded steel tubes for the detection of
surface imperfections (ISO 10893-4:2011)
ICS: 77.140.75, 77.040.20, 23.040.10
Заменя: БДС EN 10246-11:2001
БДС EN ISO 10893-4:2011 (en) 17 стр. - 32.40 лв.

БДС EN ISO 10893-5:2011
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Статус: Действащ   Публикуван: 2011-05-27    ТК-24
Изпитване (контрол) без разрушаване на стоманени тръби. Част 5:
Магнитно-прахово изпитване на безшевни и заварени тръби от
феромагнитна стомана за откриване на повърхностни
несъвършенства (ISO 10893-5:2011) (EN ISO 10893-5:2011)
Non-destructive testing of steel tubes - Part 5: Magnetic particle
inspection of seamless and welded ferromagnetic steel tubes for the
detection of surface imperfections (ISO 10893-5:2011)
ICS: 77.140.75, 77.040.20, 23.040.10
Заменя: БДС EN 10246-18:2001, БДС EN 10246-12:2001
БДС EN ISO 10893-5:2011 (en) 17 стр. - 32.40 лв.

БДС EN ISO 10893-6:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-05-28    ТК-24
Изпитване (контрол) без разрушаване на стоманени тръби. Част 6:
Радиографично изпитване на надлъжно заварени шевове на
заварени стоманени тръби за откриване на несъвършенства (ISO
10893-6:2011) (EN ISO 10893-6:2011)
Non-destructive testing of steel tubes - Part 6: Radiographic testing of
the weld seam of welded steel tubes for the detection of imperfections
(ISO 10893-6:2011)
ICS: 77.140.75, 77.040.20, 23.040.10
Заменя: БДС EN 10246-10:2001
БДС EN ISO 10893-6:2011 (en) 24 стр. - 45.60 лв.

БДС EN ISO 10893-7:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-05-30    ТК-24
Изпитване (контрол) без разрушаване на стоманени тръби. Част 7:
Цифрово радиографично изпитване на надлъжно заварени шевове
на заварени стоманени тръби за откриване на несъвършенства (ISO
10893-7:2011) (EN ISO 10893-7:2011)
Non-destructive testing of steel tubes - Part 7: Digital radiographic
testing of the weld seam of welded steel tubes for the detection of
imperfections (ISO 10893-7:2011)
ICS: 77.140.75, 77.040.20, 23.040.10
БДС EN ISO 10893-7:2011 (en) 27 стр. - 50.40 лв.

БДС EN ISO 10893-8:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-05-30    ТК-24
Изпитване (контрол) без разрушаване на стоманени тръби. Част 8:
Автоматизирано ултразвуково изпитване на безшевни и заварени
стоманени тръби за откриване на плоски несъвършенства (ISO
10893-8:2011) (EN ISO 10893-8:2011)
Non-destructive testing of steel tubes - Part 8: Automated ultrasonic
testing of seamless and welded steel tubes for the detection of laminar
imperfections (ISO 10893-8:2011)
ICS: 77.140.75, 77.040.20, 23.040.10
Заменя: БДС EN 10246-17:2001, БДС EN 10246-16:2001, БДС EN
10246-14:2001
БДС EN ISO 10893-8:2011 (en) 20 стр. - 36.00 лв.

БДС EN ISO 10893-9:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-05-30    ТК-24
Изпитване (контрол) без разрушаване на стоманени тръби. Част 9:
Автоматизирано ултразвуково изпитване на ленти/листове,
използвани при производство на заварени стоманени тръби за
откриване на плоски несъвършенства (ISO 10893-9:2011) (EN ISO
10893-9:2011)
Non-destructive testing of steel tubes - Part 9: Automated ultrasonic
testing for the detection of laminar imperfections in strip/plate used for
the manufacture of welded steel tubes (ISO 10893-9:2011)
ICS: 77.140.75, 77.040.20, 23.040.10
Заменя: БДС EN 10246-15:2001
БДС EN ISO 10893-9:2011 (en) 19 стр. - 36.00 лв.

БДС EN ISO 11699-1:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-05-28    ТК-24
Изпитване (контрол) без разрушаване. Филми за промишлена
радиография. Част 1: Класификация на филмови системи за
промишлена радиография (ISO 11699-1:2008) (EN ISO
11699-1:2011)
Non-destructive testing - Industrial radiographic film - Part 1:
Classification of film systems for industrial radiography (ISO
11699-1:2008)
ICS: 37.040.25
Заменя: БДС EN 584-1:2009
БДС EN ISO 11699-1:2011 (en) 17 стр. - 32.40 лв.

БДС EN ISO 11699-2:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-05-28    ТК-24
Изпитване (контрол) без разрушаване. Филми за промишлена
радиография. Част 2: Контрол на химико-фотографската обработка
чрез изходни стойности (ISO 11699-2:1998) (EN ISO 11699-2:2011)
Non-destructive testing - Industrial radiographic films - Part 2: Control
of film processing by means of reference values (ISO 11699-2:1998)
ICS: 37.040.25
Заменя: БДС EN 584-2:1999
БДС EN ISO 11699-2:2011 (en) 18 стр. - 32.40 лв.

БДС EN ISO 12706:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-07-01    ТК-24
Изпитване (контрол) без разрушаване. Терминология. Термини,
използвани при изпитване с проникващи течности (ISO 12706:2000)
(EN ISO 12706:2000)
Non-destructive testing - Terminology - Terms used in penetrant testing
(ISO 12706:2000)
ICS: 19.100, 01.040.19
Директива: 97/23/EC no
Заменен от: БДС EN ISO 12706:2010
Заменя: БДС 7324:1977
БДС EN ISO 12706:2003 (bg) 23 стр. - 39.60 лв.

БДС EN ISO 12706:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-01-08    ТК-24
Изпитване (контрол) без разрушаване. Изпитване с проникващи
течности. Речник (ISO 12706:2009) (EN ISO 12706:2009)
Non-destructive testing - Penetrant testing - Vocabulary (ISO
12706:2009)
ICS: 19.100, 01.040.19
Заменя: БДС EN ISO 12706:2003
БДС EN ISO 12706:2010 (en) 19 стр. - 36.00 лв.

БДС EN ISO 12718:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-06-17    ТК-24
Изпитване (контрол) без разрушаване. Изпитване с вихрови
токове. Речник (ISO 12718:2008) (EN ISO 12718:2008)
Non-destructive testing - Eddy current testing - Vocabulary (ISO
12718:2008)
ICS: 19.100, 01.040.19
БДС EN ISO 12718:2009 (en) 54 стр. - 97.20 лв.

БДС EN ISO 15548-1:2009
Статус: Отменен   Публикуван: 2009-06-23    ТК-24
Изпитване (контрол) без разрушаване. Апаратура за изпитване с
вихрови токове. Част 1: Характеристики на уредите и проверка
(ISO 15548-1:2008) (EN ISO 15548-1:2008)
Non-destructive testing - Equipment for eddy current examination - Part
1: Instrument characteristics and verification (ISO 15548-1:2008)
ICS: 19.100
Директива: 97/23/EC no
Заменен от: БДС EN ISO 15548-1:2013
Заменя: БДС EN 13860-1:2003
БДС EN ISO 15548-1:2009 (en) 39 стр. - 67.20 лв.

БДС EN ISO 15548-1:2013
Статус: Действащ   Публикуван: 2013-07-25    ТК-24
Изпитване (контрол) без разрушаване. Апаратура за изпитване с
вихрови токове. Част 1: Характеристики на уредите и проверка
(ISO 15548-1:2013) (EN ISO 15548-1:2013)
Non-destructive testing - Equipment for eddy current examination - Part
1: Instrument characteristics and verification (ISO 15548-1:2013)
ICS: 19.100
Заменя: БДС EN ISO 15548-1:2009
БДС EN ISO 15548-1:2013 (en) 37 стр. - 67.20 лв.

БДС EN ISO 15548-2:2009
Статус: Отменен   Публикуван: 2009-08-21    ТК-24
Изпитване (контрол) без разрушаване. Апаратура за изпитване с
вихрови токове. Част 2: Характеристики на преобразувателите и
тяхната проверка (ISO 15548-2:2008) (EN ISO 15548-2:2008)
Non-destructive testing - Equipment for eddy current examination - Part
2: Probe characteristics and verification (ISO 15548-2:2008)
ICS: 19.100
Директива: 97/23/EC no
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Заменен от: БДС EN ISO 15548-2:2013
Заменя: БДС EN 13860-2:2003
БДС EN ISO 15548-2:2009 (en) 37 стр. - 67.20 лв.

БДС EN ISO 15548-2:2013
Статус: Действащ   Публикуван: 2013-07-25    ТК-24
Изпитване (контрол) без разрушаване. Апаратура за изпитване с
вихрови токове. Част 2: Характеристики на преобразувателите и
проверка (ISO 15548-2:2013) (EN ISO 15548-2:2013)
Non-destructive testing - Equipment for eddy current examination - Part
2: Probe characteristics and verification (ISO 15548-2:2013)
ICS: 19.100
Заменя: БДС EN ISO 15548-2:2009
БДС EN ISO 15548-2:2013 (en) 36 стр. - 67.20 лв.

БДС EN ISO 15548-3:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-08-21    ТК-24
Изпитване (контрол) без разрушаване. Апаратура за изпитване с
вихрови токове. Част 3: Характеристики на системите и тяхната
проверка (ISO 15548-3:2008) (EN ISO 15548-3:2008)
Non-destructive testing - Equipment for eddy current examination - Part
3: System characteristics and verification (ISO 15548-3:2008)
ICS: 19.100
Директива: 97/23/EC no
Заменя: БДС EN 13860-3:2004
БДС EN ISO 15548-3:2009 (en) 13 стр. - 25.20 лв.

БДС EN ISO 15549:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-02-03    ТК-24
Изпитване (контрол) без разрушаване. Изпитване с вихрови
токове. Общи принципи (ISO 15549:2008) (EN ISO 15549:2010)
Non-destructive testing - Eddy current testing - General principles (ISO
15549:2008)
ICS: 19.100
Заменя: БДС EN 12084:2003/A1:2004, БДС EN 12084:2003
БДС EN ISO 15549:2011 (en) 17 стр. - 32.40 лв.

БДС EN ISO 19232-1:2013
Статус: Действащ   Публикуван: 2013-01-07    ТК-24
Изпитване (контрол) без разрушаване. Качество на изображението
на радиограмите. Част 1: Определяне на стойност на качеството на
изображението чрез използване на жичкови индикатори за
качеството на изображението (ISO 19232-1:2013) (EN ISO
19232-1:2013)
Non-destructive testing - Image quality of radiographs - Part 1:
Determination of the image quality value using wire-type image quality
indicators (ISO 19232-1:2013)
ICS: 19.100
Заменя: БДС EN 462-1:1998
БДС EN ISO 19232-1:2013 (en) 16 стр. - 28.80 лв.

БДС EN ISO 19232-2:2013
Статус: Действащ   Публикуван: 2013-01-07    ТК-24
Изпитване (контрол) без разрушаване. Качество на изображението
на радиограмите. Част 2: Определяне на стойност на качеството на
изображението чрез използване на стъпаловидни индикатори за
качеството на изображението (ISO 19232-2:2013) (EN ISO
19232-2:2013)
Non-destructive testing - Image quality of radiographs - Part 2:
Determination of the image quality value using step/hole-type image
quality indicators (ISO 19232-2:2013)
ICS: 19.100
Заменя: БДС EN 462-2:1998
БДС EN ISO 19232-2:2013 (en) 14 стр. - 25.20 лв.

БДС EN ISO 19232-3:2013
Статус: Действащ   Публикуван: 2013-01-07    ТК-24
Изпитване (контрол) без разрушаване. Качество на изображението
на радиограмите. Част 3: Класове на качеството на изображението
(ISO 19232-3:2013) (EN ISO 19232-3:2013)
Non-destructive testing - Image quality of radiographs - Part 3: Image
quality classes (ISO 19232-3:2013)
ICS: 19.100
Заменя: БДС EN 462-3:1998
БДС EN ISO 19232-3:2013 (en) 18 стр. - 32.40 лв.

БДС EN ISO 19232-4:2013

Статус: Действащ   Публикуван: 2013-01-07    ТК-24
Изпитване (контрол) без разрушаване. Качество на изображението
на радиограмите. Част 4: Експериментално определяне на
стойности на качеството на изображението и таблици за
качеството на изображението (ISO 19232-4:2013) (EN ISO
19232-4:2013)
Non-destructive testing - Image quality of radiographs - Part 4:
Experimental evaluation of image quality values and image quality
tables (ISO 19232-4:2013)
ICS: 19.100
Заменя: БДС EN 462-4:1998
БДС EN ISO 19232-4:2013 (en) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС EN ISO 19232-5:2013
Статус: Действащ   Публикуван: 2013-01-07    ТК-24
Изпитване (контрол) без разрушаване. Качество на изображението
на радиограмите. Част 5: Определяне на стойност на неостротата
на изображението чрез използване на двойни жичкови индикатори
за качеството на изображението (ISO 19232-5:2013) (EN ISO
19232-5:2013)
Non-destructive testing - Image quality of radiographs - Part 5:
Determination of the image unsharpness value using duplex wire-type
image quality indicators (ISO 19232-5:2013)
ICS: 19.100
Заменя: БДС EN 462-5:1998
БДС EN ISO 19232-5:2013 (en) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС EN ISO 2400:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-12-07    ТК-24
Изпитване (контрол) без разрушаване. Ултразвуково изпитване.
Технически изисквания за блок за калибриране № 1 (ISO
2400:2012) (EN ISO 2400:2012)
Non-destructive testing - Ultrasonic testing - Specification for calibration
block No. 1 (ISO 2400:2012)
ICS: 25.160.40
Заменя: БДС EN 12223:2001
БДС EN ISO 2400:2012 (en) 15 стр. - 28.80 лв.

БДС EN ISO 3059:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-11-01    ТК-24
Изпитване (контрол) без разрушаване. Изпитване с проникващи
течности и магнитно-прахово изпитване. Условия за наблюдение
(ISO 3059:2001) (EN ISO 3059:2001)
Non-destructive testing - Penetrant testing and magnetic particle
testing - Viewing conditions (ISO 3059:2001)
ICS: 19.100
Заменен от: БДС EN ISO 3059:2012
БДС EN ISO 3059:2003 (en) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС EN ISO 3059:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-06-21    ТК-24
Изпитване (контрол) без разрушаване. Изпитване с проникващи
течности и магнитно-прахово изпитване. Условия за наблюдение
(ISO 3059:2012) (EN ISO 3059:2012)
Non-destructive testing - Penetrant testing and magnetic particle
testing - Viewing conditions (ISO 3059:2012)
ICS: 19.100
Заменя: БДС EN ISO 3059:2003
БДС EN ISO 3059:2012 (en) 14 стр. - 25.20 лв.

БДС EN ISO 3452-1:2013
Статус: Действащ   Публикуван: 2013-06-03    ТК-24
Изпитване (контрол) без разрушаване. Изпитване с проникващи
течности. Част 1: Общи принципи (ISO 3452-1:2013) (EN ISO
3452-1:2013)
Non-destructive testing - Penetrant testing - Part 1: General principles
(ISO 3452-1:2013)
ICS: 19.100
Заменя: БДС EN 571-1:2000
БДС EN ISO 3452-1:2013 (en) 30 стр. - 55.20 лв.

БДС EN ISO 3452-2:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-07-01    ТК-24
Изпитване (контрол) без разрушаване. Изпитване с проникващи
течности. Част 2: Изпитване на материали за изпитване с
проникващи течности (ISO 3452-2:2000) (EN ISO 3452-2:2000)
Non-destructive testing - Penetrant testing - Part 2: Testing of
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penetrant materials (ISO 3452-2:2000)
ICS: 19.100
Директива: 97/23/EC no
Заменен от: БДС EN ISO 3452-2:2009
БДС EN ISO 3452-2:2003 (bg) 36 стр. - 67.20 лв.

БДС EN ISO 3452-2:2009
Статус: Отменен   Публикуван: 2009-06-15    ТК-24
Изпитване (контрол) без разрушаване. Изпитване с проникващи
течности. Част 2: Изпитване на материали за изпитване с
проникващи течности (ISO 3452-2:2006) (EN ISO 3452-2:2006)
Non-destructive testing - Penetrant testing - Part 2: Testing of
penetrant materials (ISO 3452-2:2006)
ICS: 19.100
Заменен от: БДС EN ISO 3452-2:2013
Заменя: БДС EN ISO 3452-2:2003
БДС EN ISO 3452-2:2009 (en) 40 стр. - 67.20 лв.

БДС EN ISO 3452-2:2013
Статус: Действащ   Публикуван: 2013-07-22    ТК-24
Изпитване (контрол) без разрушаване. Изпитване с проникващи
течности. Част 2: Изпитване на материали за изпитване с
проникващи течности (ISO 3452-2:2013) (EN ISO 3452-2:2013)
Non-destructive testing - Penetrant testing - Part 2: Testing of
penetrant materials (ISO 3452-2:2013)
ICS: 19.100
Директива: 97/23/EC no
Заменя: БДС EN ISO 3452-2:2009
БДС EN ISO 3452-2:2013 (en) 33 стр. - 61.20 лв.

БДС EN ISO 3452-3:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-07-01    ТК-24
Изпитване (контрол) без разрушаване. Изпитване с проникващи
течности. Част 3: Сравнителни образци за изпитване (ISO
3452-2:1998) (EN ISO 3452-3:1998)
Non-destructive testing - Penetrant testing - Part 3: Reference test
blocks (ISO 3452-3:1998)
ICS: 19.100
Заменен от: БДС EN ISO 3452-3:2013
БДС EN ISO 3452-3:2003 (bg) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС EN ISO 3452-3:2013
Статус: Действащ   Публикуван: 2013-07-22    ТК-24
Изпитване (контрол) без разрушаване. Изпитване с проникващи
течности. Част 3: Сравнителни образци за изпитване (ISO
3452-3:2013) (EN ISO 3452-3:2013)
Non-destructive testing - Penetrant testing - Part 3: Reference test
blocks (ISO 3452-3:2013)
ICS: 19.100
Директива: 97/23/EC no
Заменя: БДС EN ISO 3452-3:2003
БДС EN ISO 3452-3:2013 (en) 15 стр. - 28.80 лв.

БДС EN ISO 3452-4:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-07-01    ТК-24
Изпитване (контрол) без разрушаване. Изпитване с проникващи
течности. Част 4: Технически средства (ISO 3452-4:1998) (EN ISO
3452-4:1998)
Non-destructive testing - Penetrant testing - Part 4: Equipment (ISO
3452-4:1998)
ICS: 19.100
БДС EN ISO 3452-4:2003 (bg) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС EN ISO 3452-5:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-06-17    ТК-24
Изпитване (контрол) без разрушаване. Изпитване с проникващи
течности. Част 5: Изпитване с проникващи течности при
температури по-високи от 50 градуса С (ISO 3452-5:2008) (EN ISO
3452-5:2008)
Non-destructive testing - Penetrant testing - Part 5: Penetrant testing at
temperatures higher than 50 degrees C (ISO 3452-5:2008)
ICS: 19.100
БДС EN ISO 3452-5:2009 (en) 16 стр. - 28.80 лв.

БДС EN ISO 3452-6:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-06-17    ТК-24
Изпитване (контрол) без разрушаване. Изпитване с проникващи

течности. Част 6: Изпитване с проникващи течности при
температури по-ниски от 10 градуса С (ISO 3452-6:2008) (EN ISO
3452-6:2008)
Non-destructive testing - Penetrant testing - Part 6: Penetrant testing at
temperatures lower than 10 degrees C (ISO 3452-6:2008)
ICS: 19.100
БДС EN ISO 3452-6:2009 (en) 15 стр. - 28.80 лв.

БДС EN ISO 5579:2013
Статус: Действащ   Публикуван: 2013-07-22    ТК-24
Изпитване (контрол) без разрушаване. Радиографично изпитване
на метални материали с използване на филм чрез рентгеново или
гама-лъчение. Основни правила (ISO 5579:2013) (EN ISO
5579:2013)
Non-destructive testing - Radiographic testing of metallic materials
using film and X- or gamma rays - Basic rules (ISO 5579:2013)
ICS: 77.040.20
Заменя: БДС EN 444:1997
БДС EN ISO 5579:2013 (en) 21 стр. - 39.60 лв.

БДС EN ISO 7963:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-03-19    ТК-24
Изпитване (контрол) без разрушаване. Ултразвуково изпитване.
Блок за калибриране No 2 (ISO 7963:2006) (EN ISO 7963:2010)
Non-destructive testing - Ultrasonic testing - Specification for calibration
block No. 2 (ISO 7963:2006)
ICS: 25.160.40
Заменя: БДС EN 27963:1998
БДС EN ISO 7963:2010 (en) 19 стр. - 36.00 лв.

БДС EN ISO 9712:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-03-14    ТК-24
Изпитване (контрол) без разрушаване. Квалификация и
сертификация на персонала по изпитване без разрушаване (ISO
9712:2012) (EN ISO 9712:2012)
Non-destructive testing - Qualification and certification of NDT
personnel (ISO 9712:2012)
ICS: 19.100, 03.100.30
Директива: 97/23/EC yes
Заменя: БДС EN 473:2009
БДС EN ISO 9712:2012 (en) 43 стр. - 75.60 лв.

БДС EN ISO 9934-1:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-11-01    ТК-24
Изпитване (контрол) без разрушаване. Магнитно-прахово
изпитване. Част 1: Общи принципи (ISO 9934-1:2001) (EN ISO
9934-1:2001)
Non-destructive testing - Magnetic particle testing - Part 1: General
principles (ISO 9934-1:2001)
ICS: 19.100
БДС EN ISO 9934-1:2003 (en) 20 стр. - 36.00 лв.

БДС EN ISO 9934-1:2003/A1:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-04-01    ТК-24
Изпитване (контрол) без разрушаване. Магнитно-прахово
изпитване. Част 1: Общи принципи (ISO 9934-1:2003) (EN ISO
9934-1:2001/A1:2003)
Non-destructive testing - Magnetic particles testing - Part 1: General
principles (ISO 9934-1:2003)
ICS: 19.100
БДС EN ISO 9934-1:2003/A1:2004 (en) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС EN ISO 9934-2:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-11-01    ТК-24
Изпитване (контрол) без разрушаване. Магнитно-прахово
изпитване. Част 2: Индикаторни среди (ISO 9934-2:2002) (EN ISO
9934-2:2002)
Non-destructive testing - Magnetic particle testing - Part 2: Detection
media (ISO 9934-2:2002)
ICS: 19.100
БДС EN ISO 9934-2:2003 (en) 26 стр. - 45.60 лв.

БДС EN ISO 9934-3:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-11-01    ТК-24
Изпитване (контрол) без разрушаване. Магнитно-прахово
изпитване. Част 3: Технически средства (ISO 9934-3:2002) (EN ISO
9934-3:2002)
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Non-destructive testing - Magnetic particle testing - Part 3: Equipment
(ISO 9934-3:2002)
ICS: 19.100
БДС EN ISO 9934-3:2003 (en) 18 стр. - 32.40 лв.

БДС ENV 583-6:2001
Статус: Отменен   Публикуван: 2001-02-01    ТК-24
Изпитване (контрол) без разрушаване. Ултразвуково изпитване.
Част 6: Метод на летящото (TFD) време за откриване и
оразмеряване на нецялостности (ENV 583-6:2000)
Non-destructive testing - Ultrasonic examination - Part 6: Time-of-flight
diffraction technique as a method for detection and sizing of
discontinuities
ICS: 19.100
Заменен от: БДС EN 583-6:2009
БДС ENV 583-6:2001 (en) 21 стр. - 39.60 лв.

СД CEN ISO/TR 13115:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-02-06    ТК-24
Изпитване (контрол) без разрушаване. Методи за абсолютно
калибриране на акустико-емисионния преобразувател чрез техника
на взаимодействие (ISO/TR 13115:2011) (CEN ISO/TR 13115:2011)
Non-destructive testing - Methods for absolute calibration of acoustic
emission transducers by the reciprocity technique (ISO/TR 13115:2011)
ICS: 19.100
СД CEN ISO/TR 13115:2012 (en) 28 стр. - 50.40 лв.

СД CEN ISO/TR 25107:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-07-24    ТК-24
Изпитване (контрол) без разрушаване. Указания за програмите за
обучение по изпитване без разрушаване (ISO/TR 25107:2006) (CEN
ISO/TR 25107:2006)
Non-destructive testing - Guidelines for NDT training syllabuses (ISO/TR
25107:2006)
ICS: 19.100
СД CEN ISO/TR 25107:2009 (en) 90 стр. - 138.00 лв.

СД CEN ISO/TR 25108:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-07-24    ТК-24
Изпитване (контрол) без разрушаване. Указания за организациите
за обучение на персонала по изпитване без разрушаване (ISO/TR
25108:2006) (CEN ISO/TR 25108:2006)
Non-destructive testing - Guidelines for NDT personnel training
organizations (ISO/TR 25108:2006)
ICS: 19.100
СД CEN ISO/TR 25108:2009 (en) 17 стр. - 32.40 лв.

СД CEN/TR 15135:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-10-10    ТК-24
Заваряване. Проектиране и изпитване без разрушаване на
заварени съединения (CEN/TR 15135:2005)
Welding - Design and non-destructive testing of welds
ICS: 25.160.40
СД CEN/TR 15135:2011 (en) 22 стр. - 39.60 лв.

СД CEN/TR 15589:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-07-24    ТК-24
Изпитване (контрол) без разрушаване. Кодекс на добра практика
за одобряване на персонала по изпитване без разрушаване чрез
признаване от трети страни, съгласно предписанията на директива
97/23/EC (CEN/TR 15589:2007)
Non destructive testing - Code of practice for the approval of NDT
personnel by recognised third party organisations under the provisions
of Directive 97/23/EC
ICS: 19.100
СД CEN/TR 15589:2009 (en) 13 стр. - 25.20 лв.

СД CEN/TR 16332:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-04-02    ТК-24
Изпитване (контрол) без разрушаване. Тълкуване на ISO/IEC 17024
за прилагане при сертификация на персонал по изпитване без
разрушаване (CEN/TR 16332:2012)
Non-destructive testing - Interpretation of EN ISO/IEC 17024 for NDT
personnel certification application
ICS: 19.100, 03.120.20
СД CEN/TR 16332:2012 (en) 19 стр. - 36.00 лв.

СД CEN/TS 15053:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-11-15    ТК-24
Изпитване (контрол) без разрушаване. Препоръки за
нецялостностите – типове в изпитните образци за изследване
(CEN/TS 15053:2005)
Non-destructive testing - Recommendations for discontinuities-types in
test specimens for examination
ICS: 19.100
СД CEN/TS 15053:2011 (en) 17 стр. - 32.40 лв.

ТК-28 Метрология

БДС 10190:1980
Статус: Действащ   Публикуван: 1980-01-01    ТК-28
Електрообзавеждане на автомобили. Уреди за измерване на
налягане и температура
ICS: 17.100
Заменен от: БДС 16483:1986, БДС 16482:1986
Заменя: БДС 10190:1976
БДС 10190:1980 (bg) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС 1033:1972
Статус: Действащ   Публикуван: 1972-01-01    ТК-28
Везни. Призми и възглавници стоманени. Основни типове и
размери. Технически изисквания
ICS: 17.100
БДС 1033:1972 (bg) 16 стр. - 28.80 лв.

БДС 10368:1972
Статус: Действащ   Публикуван: 1972-01-01    ТК-28
Анализатори многоканални амплитудни. Технически изисквания
ICS: 17.220.20
БДС 10368:1972 (bg) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС 10389:1984
Статус: Действащ   Публикуван: 1984-01-01    ТК-28
Средства измерителни. Калибри гладки за цилиндрични валове и
отвори. Технически изисквания
ICS: 17.040.30
Заменя: БДС 10389:1972
БДС 10389:1984 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 10403:1981
Статус: Действащ   Публикуван: 1981-01-01    ТК-28
Уреди за контрол на цилиндрични зъбни колела. Типове, основни
параметри и норми на точност
ICS: 21.200, 17.020
Заменя: БДС 10403:1974
БДС 10403:1981 (bg) 26 стр. - 45.60 лв.

БДС 10545:1972
Статус: Действащ   Публикуван: 1972-01-01    ТК-28
Метрология. Стандартен образец за състав. Варовик КН
ICS: 73.080, 71.040.30
БДС 10545:1972 (bg)  стр. - 0.00 лв.

БДС 10546:1972
Статус: Действащ   Публикуван: 1972-01-01    ТК-28
Метрология. Стандартен образец за състав. Гранит СМ
ICS: 73.080, 71.040.30
БДС 10546:1972 (bg)  стр. - 0.00 лв.

БДС 10547:1972
Статус: Действащ   Публикуван: 1972-01-01    ТК-28
Метрология. Стандартен образец за състав. Глинест шист ТВ
ICS: 73.080, 71.040.30
БДС 10547:1972 (bg)  стр. - 0.00 лв.

БДС 10548:1972
Статус: Действащ   Публикуван: 1972-01-01    ТК-28
Метрология. Стандартни образци за състав. Базалит ВМ
ICS: 73.080, 71.040.30
Заменен от: БДС 10584:1978
БДС 10548:1972 (bg)  стр. - 0.00 лв.
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БДС 10549:1972
Статус: Действащ   Публикуван: 1972-01-01    ТК-28
Метрология. Стандартен образец за състав. Магнезит от Кошице
ICS: 73.080, 71.040.30
БДС 10549:1972 (bg)  стр. - 0.00 лв.

БДС 10700:1973
Статус: Отменен   Публикуван: 1973-01-01    ТК-28
Метрология. Плоскопаралелни краищни мерки за дължина
образцови. Методи за проверка
ICS: 17.040.30
БДС 10700:1973 (bg) 16 стр. - 28.80 лв.

БДС 10714:1973
Статус: Действащ   Публикуван: 1973-01-01    ТК-28
Метрология. Влагомери за зърно съпротивителни. Методи за
проверка
ICS: 67.060, 17.020
БДС 10714:1973 (bg) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС 10735:1973
Статус: Действащ   Публикуван: 1973-01-01    ТК-28
Метрология. Мерки ъглови призматични. Технически изисквания
ICS: 17.040.30
БДС 10735:1973 (bg) 16 стр. - 28.80 лв.

БДС 10736:1973
Статус: Отменен   Публикуван: 1973-01-01    ТК-28
Държавна система за осигуряване единство на измерванията.
Термометри термоелектрически, образцови, платинородий-
платина. Методи за проверка
ICS: 17.200.20
Заменен от: БДС EN 60584-1:2001
БДС 10736:1973 (bg) 120 стр. - 165.60 лв.
БДС 10736:1973/Изменение 1:1987 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 10740:1973
Статус: Отменен   Публикуван: 1973-01-01    ТК-28
Метрология. Метър образцов за проверители. Технически
изисквания. Методи за проверка
ICS: 17.040.30, 17.020
БДС 10740:1973 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 10759:1973
Статус: Действащ   Публикуван: 1973-01-01    ТК-28
Вискозиметри автоматични за продукти за нефтопреработването и
нефтохимията
ICS: 17.060
БДС 10759:1973 (bg) 30 стр. - 55.20 лв.

БДС 10776:1993
Статус: Действащ   Публикуван: 1993-01-01    ТК-28
Стирен мономер
ICS: 71.080.15
Заменя: БДС 10776:1977
БДС 10776:1993 (bg) 16 стр. - 28.80 лв.

БДС 10811:1973
Статус: Отменен   Публикуван: 1973-01-01    ТК-28
Манометри, за пневматични гуми. Технически изисквания
ICS: 83.160.10, 17.100
Заменен от: БДС EN 12645:2001
Заменя: БДС 7438:1969
БДС 10811:1973 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 10816:1973
Статус: Действащ   Публикуван: 1973-01-01    ТК-28
Алкохолометрия. Международни алкохолометрични таблици
ICS: 71.040.10
БДС 10816:1973 (bg) 5 стр. - 10.80 лв.

БДС 10820:1973
Статус: Действащ   Публикуван: 1973-01-01    ТК-28
Единна система за промишлена автоматика. Манометри,
мановакуумметри и вакуумметри записващи
ICS: 17.100

БДС 10820:1973 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 10821:1980
Статус: Действащ   Публикуван: 1980-01-01    ТК-28
Държавна система за осигуряване единство на измерванията.
Манометри, мановакуумметри и вакуумметри показващи. Методи за
проверка
ICS: 17.100
БДС 10821:1980 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 10940:1983
Статус: Действащ   Публикуван: 1983-01-01    ТК-28
Средства измерителни. Калибри за метрична резба. Допуски
ICS: 21.040.10, 17.040.30
Заменя: БДС 10940:1973
БДС 10940:1983 (bg) 38 стр. - 67.20 лв.

БДС 11055:1986
Статус: Действащ   Публикуван: 1986-01-01    ТК-28
Термометри стъклени с вградена температурна скала от минус 90
до 600 °С
ICS: 17.200.20
Заменя: БДС 11055:1973
БДС 11055:1986 (bg) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС 11059:1973
Статус: Действащ   Публикуван: 1973-01-01    ТК-28
Предпазители за стъклени технически манометри. Размери и
технически изисквания
ICS: 17.200.20
БДС 11059:1973 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 11244:1990
Статус: Отменен   Публикуван: 1990-01-01    ТК-28
Метрология. Речник на основни и общи термини по метрология
ICS: 01.040.17
Заменен от: БДС 17397-2:2002, БДС 17397:1998
БДС 11244:1990 (bg) 72 стр. - 129.60 лв.
БДС 11244:1990/Изменение 1:1998 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 11379:1973
Статус: Действащ   Публикуван: 1973-01-01    ТК-28
Уреди електронни за pH измервания. Технически изисквания
ICS: 71.040.10
БДС 11379:1973 (bg) 11 стр. - 21.60 лв.

БДС 11430:1973
Статус: Действащ   Публикуван: 1973-01-01    ТК-28
Амперметри за транспортни средства
ICS: 17.220.20
БДС 11430:1973 (bg) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС 11453:1985
Статус: Действащ   Публикуван: 1985-01-01    ТК-28
Калибри и шаблони за контрол на опаковки. Технически
изисквания
ICS: 55.020, 17.020
Заменя: БДС 11453:1973
БДС 11453:1985 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 11454:1985
Статус: Действащ   Публикуван: 1985-01-01    ТК-28
Калибри и шаблони за стъклени гърла с външна винтова резба
ICS: 55.100, 21.040.20, 17.020
Заменя: БДС 11454:1973
БДС 11454:1985 (bg) 30 стр. - 55.20 лв.

БДС 11455:1973
Статус: Действащ   Публикуван: 1973-01-01    ТК-28
Калибри за капачки пластмасови. Форма и размери
ICS: 55.100, 17.020
БДС 11455:1973 (bg) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС 11456:1973
Статус: Действащ   Публикуван: 1973-01-01    ТК-28
Калибри и шаблони за метални капачки с винтова (цолова) резба.
Форма и размери
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ICS: 55.100, 17.020
БДС 11456:1973 (bg) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС 11457:1973
Статус: Действащ   Публикуван: 1973-01-01    ТК-28
Калибри за коркови тапи. Форма и размери
ICS: 79.100, 55.100, 17.020
БДС 11457:1973 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 11458:1973
Статус: Действащ   Публикуван: 1973-01-01    ТК-28
Калибри за пластмасови капсули. Форма и размери
ICS: 83.200, 55.100, 17.020
БДС 11458:1973 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 11459:1973
Статус: Действащ   Публикуван: 1973-01-01    ТК-28
Калибри и шаблони за метални капачки тип "Пилферпруф". Форма
и размери
ICS: 55.100, 17.020
БДС 11459:1973 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 11460:1973
Статус: Действащ   Публикуван: 1973-01-01    ТК-28
Калибри и шаблони за метални капачки "Туист-Оф". Форма и
размери
ICS: 55.100, 17.020
БДС 11460:1973 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 11461:1973
Статус: Действащ   Публикуван: 1973-01-01    ТК-28
Калибри и шаблони за метални капачки тип "Омния". Форма и
размери
ICS: 55.100, 17.020
БДС 11461:1973 (bg) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС 11462:1973
Статус: Действащ   Публикуван: 1973-01-01    ТК-28
Калибри и шаблони за метални капачки тип "Кроненкорк". Форма и
размери
ICS: 55.100, 17.020
БДС 11462:1973 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 11463:1973
Статус: Действащ   Публикуван: 1973-01-01    ТК-28
Калибри и шаблони за метални капаци за цилиндрични консервени
кутии. Форма и размери
ICS: 55.120, 17.020
БДС 11463:1973 (bg) 16 стр. - 28.80 лв.

БДС 11464:1973
Статус: Действащ   Публикуван: 1973-01-01    ТК-28
Калибри и шаблони за капаци за четвъртити консервени кутии.
Форма и размери
ICS: 55.120, 17.020
БДС 11464:1973 (bg) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС 11465:1973
Статус: Действащ   Публикуван: 1973-01-01    ТК-28
Калибри и шаблони за изтеглени четвъртити метални кутии. Форма
и размери
ICS: 55.120, 17.020
БДС 11465:1973 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 11466:1973
Статус: Действащ   Публикуван: 1973-01-01    ТК-28
Калибри и шаблони за тела на сборни и изтеглени кръгли метални
консервени кутии. Форма и размери
ICS: 55.120, 17.020
БДС 11466:1973 (bg) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС 11467:1985
Статус: Действащ   Публикуван: 1985-01-01    ТК-28
Калибри и шаблони за стъклени гърла тип "Пилферпруф"
ICS: 55.100, 17.020
Заменя: БДС 11467:1973
БДС 11467:1985 (bg) 16 стр. - 28.80 лв.

БДС 11468:1985
Статус: Действащ   Публикуван: 1985-01-01    ТК-28
Калибри и шаблони за стъклено гърло тип "Омния"
ICS: 55.100, 17.020
Заменя: БДС 11468:1973
БДС 11468:1985 (bg) 14 стр. - 25.20 лв.

БДС 11469:1987
Статус: Действащ   Публикуван: 1987-01-01    ТК-28
Калибри за стъклени гърла тип "Кроненкорк"
ICS: 55.100, 17.020
Заменя: БДС 11469:1985
БДС 11469:1987 (bg) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС 11747:1974
Статус: Отменен   Публикуван: 1974-01-01    ТК-28
Метрология. Мерки за електрически капацитет. Методи за проверка
ICS: 17.220.01
БДС 11747:1974 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 11802:1974
Статус: Отменен   Публикуван: 1974-01-01    ТК-28
Метрология. Волтметри електронни за честоти до 1 MHz. Методи за
проверка
ICS: 17.220.20
БДС 11802:1974 (bg) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС 11823:1985
Статус: Действащ   Публикуван: 1985-01-01    ТК-28
Калибри и шаблони за стъклени гърла тип "Туист-Оф"
ICS: 55.100, 17.020
Заменя: БДС 11823:1974
БДС 11823:1985 (bg) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС 11830:1974
Статус: Отменен   Публикуван: 1974-01-01    ТК-28
Метрология. Мерки на ЕДН (нормални елементи) работни. Методи
за проверка
ICS: 17.220.20
БДС 11830:1974 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 11843:1974
Статус: Отменен   Публикуван: 1974-01-01    ТК-28
Метрология. Медицински комплекти пробни лещи за очила. Методи
за проверка
ICS: 17.180.01
БДС 11843:1974 (bg) 13 стр. - 25.20 лв.

БДС 11889:1986
Статус: Действащ   Публикуван: 1986-01-01    ТК-28
Средства за измерване. Индикатори часовников тип със стойност
на деление 0,01 mm
ICS: 17.040.30
Заменя: БДС 11889:1974
БДС 11889:1986 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 12016:1974
Статус: Отменен   Публикуван: 1974-01-01    ТК-28
Метрология. Оптико-механични уреди за измерване на дължина.
Дължиномери. Методи за проверка
ICS: 17.040.30
БДС 12016:1974 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 12096:1987
Статус: Действащ   Публикуван: 1987-01-01    ТК-28
Уреди за измерване на артериално налягане по косвен път
ICS: 11.040.55
Заменя: БДС 12096:1980
БДС 12096:1987 (bg) 14 стр. - 25.20 лв.

БДС 12341:1974
Статус: Действащ   Публикуван: 1974-01-01    ТК-28
Метрология. Уреди за измерване грапавостта на повърхнините по
профилния метод. Контактни уреди за непрекъснато преобразуване
на профила. Профилография
ICS: 17.040.20
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БДС 12341:1974 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 12344:1974
Статус: Действащ   Публикуван: 1974-01-01    ТК-28
Метрология. Пасаметри. Скоби измерителни. Методи за проверка
ICS: 17.040.30
БДС 12344:1974 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.
БДС 12344:1974/Изменение 1:1982 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 12537:1974
Статус: Действащ   Публикуван: 1974-01-01    ТК-28
Метрология. Уреди и устройства за измерване грапавостта на
повърхнините по профилния метод. Общи положения. Термини и
определения
ICS: 17.040.30
БДС 12537:1974 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 12540:1974
Статус: Отменен   Публикуван: 1974-01-01    ТК-28
Метрология. Ъгълници за проверка 90° стоманени. Методи за
проверка
ICS: 17.040.30
БДС 12540:1974 (bg) 20 стр. - 36.00 лв.

БДС 12900:1975
Статус: Действащ   Публикуван: 1975-01-01    ТК-28
Измерване количеството на течностите с дюзи
ICS: 17.120.01
БДС 12900:1975 (bg) 14 стр. - 25.20 лв.

БДС 12901:1975
Статус: Действащ   Публикуван: 1975-01-01    ТК-28
Линии съединителни между дроселните устройства и уредите за
измерване дебита на флуиди в тръбопроводи. Основни изисквания
при инсталиране
ICS: 17.120.10
БДС 12901:1975 (bg) 17 стр. - 32.40 лв.

БДС 12984:1988
Статус: Действащ   Публикуван: 1988-01-01    ТК-28
Уреди измерителни електронни. Условия за експлоатация
ICS: 17.020
Заменя: БДС 12984:1975
БДС 12984:1988 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 13175:1981
Статус: Действащ   Публикуван: 1981-01-01    ТК-28
Уреди за контрол на цилиндрични малкомодулни зъбни колела.
Типове, основни параметри и норми на точност
ICS: 21.200, 17.020
Заменя: БДС 13175:1975
БДС 13175:1981 (bg) 16 стр. - 28.80 лв.

БДС 13466:1981
Статус: Действащ   Публикуван: 1981-01-01    ТК-28
Калибри за контрол на разположението на повърхнините. Допуски
ICS: 17.040.20, 17.020
Заменя: БДС 13466:1976
БДС 13466:1981 (bg) 28 стр. - 50.40 лв.

БДС 13533:1976
Статус: Отменен   Публикуван: 1976-01-01    ТК-28
Метрология. Везни конвейерни с общо предназначение. Технически
изисквания. Методи за проверка
ICS: 17.060
БДС 13533:1976 (bg) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС 13557:1976
Статус: Отменен   Публикуван: 1976-01-01    ТК-28
Метрология. Автоколиматори визуални и фотоелектрически.
Методи за проверка
ICS: 17.040.30
БДС 13557:1976 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 13890:1977
Статус: Действащ   Публикуван: 1977-01-01    ТК-28
Везни за определяне влагата в млечните продукти. Технически

изисквания
ICS: 67.100.01, 17.060
БДС 13890:1977 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.
БДС 13890:1977/Изменение 1:1993 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 13959:1983
Статус: Действащ   Публикуван: 1983-01-01    ТК-28
Рулетки и ленти за измерване дължината на окръжността на
джантите. Размери и технически изисквания
ICS: 17.040.30
Заменя: БДС 13959:1977
БДС 13959:1983 (bg) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС 14332:1977
Статус: Действащ   Публикуван: 1977-01-01    ТК-28
Единна система за допуски и сглобки. Допуски на ъглите
ICS: 17.040.10
Заменя: БДС 4299:1967
БДС 14332:1977 (bg) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС 14387:1989
Статус: Действащ   Публикуван: 1989-01-01    ТК-28
Основни норми за взаимозаменяемост. Единна система за допуски
и сглобки на СИВ. Редове, допуски, основни отклонения и
допускови полета за размери над 3150 до 10 000 mm
ICS: 17.040.10
Заменя: БДС 14387:1977
БДС 14387:1989 (bg) 23 стр. - 39.60 лв.

БДС 14401:1987
Статус: Действащ   Публикуван: 1987-01-01    ТК-28
Средства за измерване. Калибри. Термини и определения
ICS: 17.040.30, 01.040.17
Заменя: БДС 14401:1977
БДС 14401:1987 (bg) 5 стр. - 10.80 лв.

БДС 14574:1988
Статус: Действащ   Публикуван: 1988-01-01    ТК-28
Средства за измерване. Калибри за тръбна цилиндрична резба.
Допуски
ICS: 21.040.30, 17.040.10, 17.020
Заменя: БДС 14574:1978
БДС 14574:1988 (bg) 20 стр. - 36.00 лв.

БДС 14807:1979
Статус: Действащ   Публикуван: 1979-01-01    ТК-28
Измерителни средства. Калибри за метрична конусна резба.
Допуски
ICS: 21.040.30, 17.040.10, 17.020
БДС 14807:1979 (bg) 22 стр. - 39.60 лв.

БДС 14935:1979
Статус: Действащ   Публикуван: 1979-01-01    ТК-28
Измерителни средства. Калибри за тръбна конусна резба. Допуски
ICS: 21.040.30, 17.040.10, 17.020
БДС 14935:1979 (bg) 20 стр. - 36.00 лв.

БДС 14999:1980
Статус: Отменен   Публикуван: 1980-01-01    ТК-28
Основни норми за взаимозаменяемост. Гранични отклонения на
размери с непосочени допуски
ICS: 17.040.10
Заменен от: БДС EN 22768-1:2002
БДС 14999:1980 (bg) 20 стр. - 36.00 лв.

БДС 15010:1980
Статус: Действащ   Публикуван: 1980-01-01    ТК-28
Калибри гладки за размери до 500 mm. Работни размери
ICS: 17.040.30
БДС 15010:1980 (bg) 66 стр. - 114.00 лв.

БДС 15150:1980
Статус: Действащ   Публикуван: 1980-01-01    ТК-28
Калибри гранични в дървообработващата и мебелната
промишленост. Технически изисквания
ICS: 79.120.99
БДС 15150:1980 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

591



БДС 15208:1980
Статус: Действащ   Публикуван: 1980-01-01    ТК-28
Основни норми за взаимозаменяемост. Вериги размерни. Основни
методи за пресмятане на равнинни вериги
ICS: 17.040.01
БДС 15208:1980 (bg) 28 стр. - 50.40 лв.

БДС 15209:1980
Статус: Действащ   Публикуван: 1980-01-01    ТК-28
Основни норми за взаимозаменяемост. Вериги размерни. Принципи
и методи за разкриване
ICS: 17.040.01
БДС 15209:1980 (bg) 26 стр. - 45.60 лв.

БДС 15272:1981
Статус: Действащ   Публикуван: 1981-01-01    ТК-28
Уреди и средства за автоматизация (УРС). Манометри,
мановакуумметри и вакуумметри, показващи с дистанционно
предаване на показанията. Технически изисквания и методи за
изпитване
ICS: 17.100
БДС 15272:1981 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 15305:1981
Статус: Действащ   Публикуван: 1981-01-01    ТК-28
Уреди за контрол на конусни малкомодулни зъбни колела. Типове,
основни параметри и норми на точност
ICS: 17.040.01
БДС 15305:1981 (bg) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС 15386:1981
Статус: Действащ   Публикуван: 1981-01-01    ТК-28
Калибри гладки за размери над 500 mm до 3150 mm. Допуски
ICS: 17.040.30
БДС 15386:1981 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 15389:1981
Статус: Отменен   Публикуван: 1981-01-01    ТК-28
Основни норми за взаимозаменяемост. Непосочени допуски на
формата и разположението на повърхнините
ICS: 17.040.20
Заменен от: БДС EN 22768-2:2002
БДС 15389:1981 (bg) 20 стр. - 36.00 лв.

БДС 15390:1981
Статус: Действащ   Публикуван: 1981-01-01    ТК-28
Калибри за цилиндрични резби. Видове
ICS: 21.040.30, 17.020
БДС 15390:1981 (bg) 19 стр. - 36.00 лв.
БДС 15390:1981/Изменение 1:1985 (bg) 3 стр. - 7.20 лв.

БДС 15399:1981
Статус: Действащ   Публикуван: 1981-01-01    ТК-28
Основни норми за взаимозаменяемост. Вериги размерни.
Изчислителна записка
ICS: 17.040.10
БДС 15399:1981 (bg) 20 стр. - 36.00 лв.

БДС 15400:1981
Статус: Действащ   Публикуван: 1981-01-01    ТК-28
Основни норми за взаимозаменяемост. Вериги размерни. Уточнени
пресмятания на размерни вериги по вероятностния метод
ICS: 17.040.10
БДС 15400:1981 (bg) 16 стр. - 28.80 лв.

БДС 15405:1982
Статус: Действащ   Публикуван: 1982-01-01    ТК-28
Трактори селскостопански. Трансмисии. Метод за изпитване
ICS: 65.060.10
БДС 15405:1982 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 15479:1982
Статус: Действащ   Публикуван: 1982-01-01    ТК-28
Единна система за промишлена автоматика. Преобразуватели на
ниво измерителни аналогови. Общи технически изисквания
ICS: 25.040.40

БДС 15479:1982 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 15552:1982
Статус: Действащ   Публикуван: 1982-01-01    ТК-28
Класове на чистота за повърхнини на оптически детайли.
Технически изисквания. Методи за контрол
ICS: 37.020
БДС 15552:1982 (bg) 16 стр. - 28.80 лв.

БДС 15588:1982
Статус: Действащ   Публикуван: 1982-01-01    ТК-28
Основни норми за взаимозаменяемост. Пресмятане на метода на
компенсирането
ICS: 17.040.10
БДС 15588:1982 (bg) 22 стр. - 39.60 лв.

БДС 15589:1982
Статус: Действащ   Публикуван: 1982-01-01    ТК-28
Основни норми за взаимозаменяемост. Вериги размерни. Размерен
анализ. Термини, определения и означения
ICS: 17.040.10, 17.040.01, 01.040.17
БДС 15589:1982 (bg) 24 стр. - 45.60 лв.

БДС 15611:1982
Статус: Действащ   Публикуван: 1982-01-01    ТК-28
Основни норми за взаимозаменяемост. Система за допуски и
сглобки на конусни съединения
ICS: 17.040.10
БДС 15611:1982 (bg) 49 стр. - 84.00 лв.

БДС 15619:1983
Статус: Действащ   Публикуван: 1983-01-01    ТК-28
Радиуси на сферични повърхности на оптически детайли
ICS: 17.040.30
БДС 15619:1983 (bg) 42 стр. - 75.60 лв.

БДС 15650:1983
Статус: Действащ   Публикуван: 1983-01-01    ТК-28
Калибри за гладки конусни валове и отвори. Допуски
ICS: 21.120.10, 17.040.10, 17.020
БДС 15650:1983 (bg) 16 стр. - 28.80 лв.

БДС 15721:1983
Статус: Действащ   Публикуван: 1983-01-01    ТК-28
Основни норми за взаимозаменяемост. Грешки допустими при
измерване на линейни размери до 500 mm с непосочени допуски
ICS: 17.040.01
БДС 15721:1983 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 15722:1983
Статус: Действащ   Публикуван: 1983-01-01    ТК-28
Образци за грапавост на повърхнини на отливки
ICS: 17.040.20
БДС 15722:1983 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 15736:1983
Статус: Действащ   Публикуван: 1983-01-01    ТК-28
Единна система от уреди и средства за контролиране, регулиране и
управление на производствените процеси. Разходомери турбинни
за течности. Технически изисквания
ICS: 17.120.01
БДС 15736:1983 (bg) 7 стр. - 14.40 лв.
БДС 15736:1983/Изменение 1:1987 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 15807:1983
Статус: Действащ   Публикуван: 1983-01-01    ТК-28
Уреди за измерване на зъбни колела. Означения термини и
определения
ICS: 17.040.30
БДС 15807:1983 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 15808:1983
Статус: Действащ   Публикуван: 1983-01-01    ТК-28
Уреди за измерване на цилиндрични червяци, червячни колела,
червячни предавки. Типове. Основни параметри и норми на
точност
ICS: 21.200, 17.020
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БДС 15808:1983 (bg) 16 стр. - 28.80 лв.

БДС 15846:1983
Статус: Действащ   Публикуван: 1983-01-01    ТК-28
Основни норми за взаимозаменяемост. Вериги размерни. Проектни
пресмятания на система линейни размерни вериги
ICS: 17.040.01
БДС 15846:1983 (bg) 14 стр. - 25.20 лв.

БДС 16063:1984
Статус: Действащ   Публикуван: 1984-01-01    ТК-28
Основни норми за взаимозаменяемост. Допуски за размери над 10
000 и 40 000 mm
ICS: 17.040.10
БДС 16063:1984 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 16081:1984
Статус: Действащ   Публикуван: 1984-01-01    ТК-28
Основни норми за взаимозаменяемост. Вериги размерни. Съставяне
на размерно-точностна мрежа на машиностроителен детайл
ICS: 17.040.01
БДС 16081:1984 (bg) 16 стр. - 28.80 лв.

БДС 16096:1989
Статус: Действащ   Публикуван: 1989-01-01    ТК-28
Средства за измерване и управление на технологичните процеси.
Манометри, мановакуумметри и вакуумметри. Изпълнение,
присъединителни и монтажни размери
ICS: 17.100
Заменя: СТ на СИВ 2407:1980, СТ на СИВ 1637:1979, БДС
16096:1985
БДС 16096:1989 (bg) 18 стр. - 32.40 лв.

БДС 16192:1985
Статус: Действащ   Публикуван: 1985-01-01    ТК-28
Единна система от уреди и средства за контролиране, регулиране и
управление на производствените процеси. Разходомери турбинни
за течности. Правила за приемане. Методи за изпитване
ICS: 17.120.01
БДС 16192:1985 (bg) 11 стр. - 21.60 лв.
БДС 16192:1985/Изменение 1:1987 (bg) 3 стр. - 7.20 лв.

БДС 16443:1986
Статус: Отменен   Публикуван: 1986-01-01    ТК-28
Средства за измерване. Микрометри резбови
ICS: 17.040.30
Заменен от: БДС EN ISO 3611:2011
БДС 16443:1986 (bg) 14 стр. - 25.20 лв.

БДС 16482:1986
Статус: Действащ   Публикуван: 1986-01-01    ТК-28
Електрообзавеждане на автомобили. Термометри. Технически
изисквания и методи за изпитване
ICS: 43.040.10, 17.200.20
Заменя: БДС 10190:1980
БДС 16482:1986 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 16483:1986
Статус: Действащ   Публикуван: 1986-01-01    ТК-28
Електрообзавеждане на автомобили. Манометри. Технически
изисквания и методи за изпитване
ICS: 43.040.10, 17.100
Заменя: БДС 10190:1980
БДС 16483:1986 (bg) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС 16494:1986
Статус: Действащ   Публикуван: 1986-01-01    ТК-28
Средства за измерване и управление на технологичните процеси.
Елементи чувствителни еластични на манометри, мановакуумметри
и вакуумметри, напоромери, тягонапоромери и тягомери. Общи
технически изисквания и методи за изпитване
ICS: 17.100
БДС 16494:1986 (bg) 11 стр. - 21.60 лв.

БДС 16599:1987
Статус: Действащ   Публикуван: 1987-01-01    ТК-28
Оборотомери автомобилни. Технически изисквания и методи за

изпитване
ICS: 43.040.30, 17.080
БДС 16599:1987 (bg) 9 стр. - 18.00 лв.

БДС 16713:1987
Статус: Отменен   Публикуван: 1987-01-01    ТК-28
Единна система от уреди и средства за контролиране, регулиране и
управление на производствени процеси. Термопреобразуватели
съпротивителни работни
ICS: 17.200.20
Заменен от: БДС EN 60751:2001
БДС 16713:1987 (bg) 33 стр. - 61.20 лв.

БДС 16725:1987
Статус: Действащ   Публикуван: 1987-01-01    ТК-28
Средства за измерване. Калибри за многоходова трапецовидна
резба. Допуски
ICS: 21.040.30, 17.040.10, 17.020
БДС 16725:1987 (bg) 24 стр. - 45.60 лв.

БДС 16788:1988
Статус: Действащ   Публикуван: 1988-01-01    ТК-28
Тахографи автомобилни. Технически изисквания и методи за
изпитване
ICS: 43.040.30, 17.080
БДС 16788:1988 (bg) 16 стр. - 28.80 лв.

БДС 16816:1988
Статус: Действащ   Публикуван: 1988-01-01    ТК-28
Уреди измерителни електронни. Общи изисквания за издръжливост
и устойчивост при механични въздействия и методи за изпитване
ICS: 17.220.20
БДС 16816:1988 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 16878:1988
Статус: Действащ   Публикуван: 1988-01-01    ТК-28
Средства за измерване. Калибри за упорна усилена резба 45
градуса. Допуски
ICS: 21.040.30, 17.040.10, 17.020
БДС 16878:1988 (bg) 20 стр. - 36.00 лв.

БДС 16907:1988
Статус: Действащ   Публикуван: 1988-01-01    ТК-28
Уреди измерителни за контрол на замърсяването на въздуха.
Класификация и общи технически изисквания
ICS: 71.040.20, 17.020, 13.040.01
БДС 16907:1988 (bg) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС 17059:1989
Статус: Действащ   Публикуван: 1989-01-01    ТК-28
Средства за измерване и управление на технологични процеси.
Манометри заваръчни
ICS: 17.100
БДС 17059:1989 (bg) 11 стр. - 21.60 лв.

БДС 17079:1989
Статус: Действащ   Публикуван: 1989-01-01    ТК-28
Основни норми за взаимозаменяемост. Единна система за допуски
и сглобки на СИВ. Допускови полета на пластмасови детайли
ICS: 17.040.10
Заменя: СТ на СИВ 179:1975
БДС 17079:1989 (bg) 24 стр. - 45.60 лв.

БДС 17147:1990
Статус: Действащ   Публикуван: 1990-01-01    ТК-28
Ъгломери с нониус. Типове и технически изисквания
ICS: 17.040.30
БДС 17147:1990 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 17320:1993
Статус: Действащ   Публикуван: 1993-01-01    ТК-28
Алкохоломери, ареометри за алкохол и термометри за употреба в
алкохолометрията
ICS: 71.040.20, 17.200.20, 17.060
БДС 17320:1993 (bg) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС 17327:1993
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Статус: Действащ   Публикуван: 1993-01-01    ТК-28
Измерване на водни дебити в открити канали чрез преливници с
трапецовиден профил
ICS: 17.120.20
БДС 17327:1993 (bg) 18 стр. - 32.40 лв.

БДС 17328:1993
Статус: Действащ   Публикуван: 1993-01-01    ТК-28
Измерване на водни дебити в открити канали чрез водомерни
корита Паршал и Саниири
ICS: 17.120.20
БДС 17328:1993 (bg) 20 стр. - 36.00 лв.

БДС 17329:1993
Статус: Действащ   Публикуван: 1993-01-01    ТК-28
Измерване на водни дебити в открити канали чрез преливници с
триъгълен напречен профил
ICS: 17.120.20
БДС 17329:1993 (bg) 18 стр. - 32.40 лв.

БДС 17330:1993
Статус: Действащ   Публикуван: 1993-01-01    ТК-28
Измерване на водни дебити открити канали чрез преливници с
триъгълен профил
ICS: 17.120.20
БДС 17330:1993 (bg) 16 стр. - 28.80 лв.

БДС 17331:1993
Статус: Действащ   Публикуван: 1993-01-01    ТК-28
Измерване на водни дебити открити канали чрез тънкостенни
преливници
ICS: 17.120.20
БДС 17331:1993 (bg) 28 стр. - 50.40 лв.

БДС 17390:1997
Статус: Отменен   Публикуван: 1997-01-01    ТК-28
Топломери. Технически изисквания. Методи за изпитване
ICS: 17.200.20
Заменен от: БДС EN 1434-4:2001, БДС EN 1434-2:2001, БДС EN
1434-1:2001
БДС 17390:1997 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 17397:1998
Статус: Отменен   Публикуван: 1998-01-01    ТК-28
Метрология. Речник на основни и общи термини по метрология
ICS: 01.040.17
Заменен от: БДС 17397-1:2005
Заменя: БДС 11244:1990
БДС 17397:1998 (bg) 38 стр. - 67.20 лв.

БДС 17397-1:2005
Статус: Действащ   Публикуван: 2005-08-01    ТК-28
Метрология. Част 1: Международен речник на основни и общи
термини по метрология
Metrology. International Vocabulary of Basic and General terms in
Metrology
ICS: 01.040.17
Заменя: БДС 17397:1998
БДС 17397-1:2005 (bg) 40 стр. - 67.20 лв.

БДС 17397-2:2002
Статус: Действащ   Публикуван: 2002-02-01    ТК-28
Метрология. Част 2: Речник на термините по законова метрология
ICS: 01.040.17
Заменя: БДС 11244:1990
БДС 17397-2:2002 (bg) 21 стр. - 39.60 лв.
БДС 17397-2:2002 (en) 21 стр. - 39.60 лв.
БДС 17397-2:2002 (fr) 21 стр. - 39.60 лв.

БДС 17403:1998
Статус: Действащ   Публикуван: 1998-01-01    ТК-28
Рефрактометри за измерване съдържанието на захар в плодови
сокове
ICS: 67.160.20, 67.080.10, 17.180.30
БДС 17403:1998 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 1972:1972

Статус: Действащ   Публикуван: 1972-01-01    ТК-28
Отвес зидарски. Размери и технически изисквания
ICS: 91.220, 53.120
Заменя: БДС 1972:1955
БДС 1972:1972 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.
БДС 1972:1972/Изменение 1:1981 (bg) 1 стр. - 3.60 лв.
БДС 1972:1972/Изменение 2:1986 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.
БДС 1972:1972/Изменение 3:1989 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 1990:1981
Статус: Действащ   Публикуван: 1981-01-01    ТК-28
Калибри гладки за цилиндрични отвори и валове. Видове
ICS: 17.040.30
Заменя: БДС 1990:1973
БДС 1990:1981 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.
БДС 1990:1981/Изменение 1:1985 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 2101:1977
Статус: Действащ   Публикуван: 1977-01-01    ТК-28
Калибри гладки за размери до 500 mm. Допуски
ICS: 17.040.30
Заменя: БДС 2101:1972
БДС 2101:1977 (bg) 11 стр. - 21.60 лв.
БДС 2101:1977/Поправка:1981 (bg) 1 стр. - 3.60 лв.

БДС 3381:1979
Статус: Действащ   Публикуван: 1979-01-01    ТК-28
Жалони
ICS: 17.040.30
Заменя: БДС 3381:1970
БДС 3381:1979 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 3382:1974
Статус: Действащ   Публикуван: 1974-01-01    ТК-28
Лати
ICS: 17.040.30
Заменя: БДС 3382:1968
БДС 3382:1974 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.
БДС 3382:1974/Изменение 1:1978 (bg) 1 стр. - 3.60 лв.

БДС 3566:1971
Статус: Действащ   Публикуван: 1971-01-01    ТК-28
Отвес геодезически
ICS: 17.040.30
Заменя: БДС 3566:1959
БДС 3566:1971 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.
БДС 3566:1971/Изменение 1:1978 (bg) 1 стр. - 3.60 лв.

БДС 3875:1973
Статус: Действащ   Публикуван: 1973-01-01    ТК-28
Термометри битови
ICS: 17.200.20
Заменя: БДС 3875:1963
БДС 3875:1973 (bg) 5 стр. - 10.80 лв.

БДС 4299:1974
Статус: Действащ   Публикуван: 1974-01-01    ТК-28
Ъгли стандартни и допуски на ъглови размери
ICS: 17.040.10
Заменен от: СТ на СИВ 513:1977
Заменя: БДС 4299:1967
БДС 4299:1974 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 4807:1973
Статус: Действащ   Публикуван: 1973-01-01    ТК-28
Измерителни средства. Калибри нерегулируеми за тръбна
цилиндрична резба. Дължина на резбата
ICS: 17.040.30
Заменя: БДС 4807:1963
БДС 4807:1973 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 4874:1986
Статус: Действащ   Публикуван: 1986-01-01    ТК-28
Средства измерителни. Калибри резбови. Технически изисквания
ICS: 17.040.30
Заменя: БДС 4874:1978
БДС 4874:1986 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.
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БДС 5064:1980
Статус: Действащ   Публикуван: 1980-01-01    ТК-28
Инструменти измерителни с линеен нониус. Технически изисквания
ICS: 17.040.30
Заменя: БДС 5064:1972
БДС 5064:1980 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.
БДС 5064:1980/Изменение 1:1988 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 5065:1966
Статус: Действащ   Публикуван: 1966-01-01    ТК-28
Плочки еталонни за измерване на твърдост по Викерс
ICS: 19.060
Заменя: БДС 5065:1963
БДС 5065:1966 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 5079:1989
Статус: Действащ   Публикуван: 1989-01-01    ТК-28
Единна система от уреди и средства за контролиране, регулиране и
управление на производствени процеси. Термодвойки
ICS: 17.200.20
Заменя: БДС 5079:1973
БДС 5079:1989 (bg) 64 стр. - 114.00 лв.

БДС 5080:1985
Статус: Отменен   Публикуван: 1985-01-01    ТК-28
Универсална международна система за автоматичен контрол,
регулиране и управление. Маномери, мановакууметри, напоромери,
тягонапоромери и тягомери показващи
ICS: 25.040.40, 17.100
Заменен от: БДС EN 837-1:2001/AC:2001, БДС EN 837-1:2001
Заменя: СТ на СИВ 584:1977, БДС 5080:1971
БДС 5080:1985 (bg) 14 стр. - 25.20 лв.

БДС 5087:1970
Статус: Действащ   Публикуван: 1970-01-01    ТК-28
Плочки образцови за проверка на твърдомери по Бринел, Роквел и
Викерс
ICS: 19.060
Заменя: БДС 5087:1963
БДС 5087:1970 (bg) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС 5088:1967
Статус: Действащ   Публикуван: 1967-01-01    ТК-28
Плочки образцови за проверка на твърдомери по Роквел
ICS: 19.060
Заменя: БДС 5088:1963
БДС 5088:1967 (bg) 3 стр. - 7.20 лв.

БДС 5138:1972
Статус: Действащ   Публикуван: 1972-01-01    ТК-28
Уреди и средства за автоматизация. Манометри диференциални
ICS: 17.100
Заменя: БДС 5138:1964
БДС 5138:1972 (bg) 14 стр. - 25.20 лв.

БДС 5140:1984
Статус: Действащ   Публикуван: 1984-01-01    ТК-28
Универсална международна система за автоматичен контрол,
регулиране и управление. Термометри манометрични. Общи
технически изисквания
ICS: 17.200.20
Заменя: БДС 5140:1974
БДС 5140:1984 (bg) 11 стр. - 21.60 лв.
БДС 5140:1984/Изменение 1:1986 (bg) 1 стр. - 3.60 лв.

БДС 5159:1982
Статус: Действащ   Публикуван: 1982-01-01    ТК-28
Основни норми за взаимозаменяемост. Нормални радиуси
ICS: 17.040.01
Заменя: БДС 5159:1964
БДС 5159:1982 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 5323:1983
Статус: Действащ   Публикуван: 1983-01-01    ТК-28
Уреди измерителни електронни. Общи технически изисквания
ICS: 17.220.20

Заменя: БДС 5323:1971
БДС 5323:1983 (bg) 9 стр. - 18.00 лв.
БДС 5323:1983/Изменение 1:1988 (bg) 3 стр. - 7.20 лв.

БДС 5328:1973
Статус: Действащ   Публикуван: 1973-01-01    ТК-28
Млекомер с вместимост 25 dm3
ICS: 65.040.10, 17.060
Заменя: БДС 5328:1964
БДС 5328:1973 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.
БДС 5328:1973/Поправка 1:2013 (bg) 1 стр. - 3.60 лв.

БДС 5461:1981
Статус: Отменен   Публикуван: 1981-01-01    ТК-28
Водомери
ICS: 91.140.60
Заменен от: БДС ISO 4064-3:2004, БДС ISO 4064-2:2002, БДС ISO
4064-1:2002
Заменя: БДС 5461:1975
БДС 5461:1981 (bg) 12 стр. - 21.60 лв.
БДС 5461:1981/Изменение 1:1988 (bg) 5 стр. - 10.80 лв.

БДС 5495:1985
Статус: Отменен   Публикуван: 1985-01-01    ТК-28
Средства за измерване. Уреди микрометрични. Микрометри
ICS: 17.040.30
Заменен от: БДС EN ISO 3611:2011
Заменя: БДС 5495:1973
БДС 5495:1985 (bg) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС 5634:1979
Статус: Действащ   Публикуван: 1979-01-01    ТК-28
Основни норми за взаимозаменяемост. Допуски на формата и
разположението на повърхнините. Числени стойности
ICS: 17.040.20
Заменя: БДС 5634:1976
БДС 5634:1979 (bg) 14 стр. - 25.20 лв.

БДС 5725:1986
Статус: Действащ   Публикуван: 1986-01-01    ТК-28
Скоростомери автомобилни. Технически изисквания и методи за
изпитване
ICS: 43.040.30, 17.080
Заменя: БДС 5725:1973
БДС 5725:1986 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 5752:1973
Статус: Отменен   Публикуван: 1973-01-01    ТК-28
Метрология. Везни с неавтоматично действие. Технически
изисквания
ICS: 17.060
Заменен от: БДС EN 45501:2001
БДС 5752:1973 (bg) 12 стр. - 21.60 лв.
БДС 5752:1973/Изменение 4:1993 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 5894:1986
Статус: Действащ   Публикуван: 1986-01-01    ТК-28
Средства за измерване. Ъгълници за проверка 90°
ICS: 17.040.30
БДС 5894:1986 (bg) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС 5992:1982
Статус: Действащ   Публикуван: 1982-01-01    ТК-28
Миливолтметри и логомери за измерване на неелектрически
величини
ICS: 17.220.20
Заменя: БДС 5992:1974
БДС 5992:1982 (bg) 20 стр. - 36.00 лв.
БДС 5992:1982/Изменение 1:1984 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 6013:1973
Статус: Действащ   Публикуван: 1973-01-01    ТК-28
Волтметри електронни
ICS: 17.220.20
Заменя: БДС 6013:1966
БДС 6013:1973 (bg) 29 стр. - 50.40 лв.
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БДС 6173:1974
Статус: Действащ   Публикуван: 1974-01-01    ТК-28
Нивелири
ICS: 17.040.30
Заменя: БДС 6173:1966
БДС 6173:1974 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 7445:1979
Статус: Действащ   Публикуван: 1979-01-01    ТК-28
Основни норми за взаимозаменяемост. Допуски на формата и
разположението на повърхнините. Основни термини и определения
ICS: 17.040.20
Заменя: БДС 7445:1969
БДС 7445:1979 (bg) 120 стр. - 165.60 лв.

БДС 7698:1980
Статус: Действащ   Публикуван: 1980-01-01    ТК-28
Манометри, мановакуумметри и вакуумметри показващи с
електроконтактни устройства. Технически изисквания
ICS: 17.100
Заменя: БДС 7698:1969
БДС 7698:1980 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 782:1979
Статус: Действащ   Публикуван: 1979-01-01    ТК-28
Основни норми за взаимозаменяемост. Грапавост на повърхнините.
Основни параметри и числени стойности
ICS: 17.040.20
Заменя: БДС 782:1973
БДС 782:1979 (bg) 7 стр. - 14.40 лв.

БДС 7841:1974
Статус: Действащ   Публикуван: 1974-01-01    ТК-28
Метрология. Уреди и устройства за измерване и оценка на
геометричните параметри на обработените повърхнини.
Класификация
ICS: 17.040.20
Заменя: БДС 7841:1970
БДС 7841:1974 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 7899:1975
Статус: Отменен   Публикуван: 1975-01-01    ТК-28
Системи, устройства и правила за маркиране, ограждане и
сигнализация зоната на радиационна опасност при провеждане на
радиографичен контрол
ICS: 13.280
БДС 7899:1975 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 8.012:1983
Статус: Отменен   Публикуван: 1983-01-01    ТК-28
Държавна система за осигуряване единство на измерванията.
Миливолтметри пирометрични. Методи за проверка
ICS: 17.220.20
БДС 8.012:1983 (bg) 14 стр. - 25.20 лв.
БДС 8.012:1983/Изменение 1:1988 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 8.014:1989
Статус: Отменен   Публикуван: 1989-01-01    ТК-28
Държавна система за осигуряване единство на измерванията.
Луксметри. Методи за изпитване и проверка
ICS: 17.180.30
БДС 8.014:1989 (bg) 16 стр. - 28.80 лв.

БДС 8.028:1979
Статус: Отменен   Публикуван: 1979-01-01    ТК-28
Държавна система за осигуряване единство на измерванията.
Държавен първичен еталон и държавна проверочна схема на
средства за измерване на електрическо съпротивление
ICS: 17.220.20
БДС 8.028:1979 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 8.034:1987
Статус: Отменен   Публикуван: 1987-01-01    ТК-28
Държавна система за осигуряване единство на измерванията.
Държавен първичен еталон и държавна проверочна схема на
средства за измерване на експозиция и мощност на експозицията

от фотонно лъчение
ICS: 17.240
БДС 8.034:1987 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 8.038:1980
Статус: Отменен   Публикуван: 1980-01-01    ТК-28
Държавна система за осигуряване единство на измерванията.
Държавна проверочна схема за средства за акустични измервания
във въздушна среда
ICS: 17.140.01
БДС 8.038:1980 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 8.042:1985
Статус: Отменен   Публикуван: 1985-01-01    ТК-28
Държавна система за осигуряване единството на измерванията.
Нормативно-технически документи за методи за проверка на
средствата за измерване. Изисквания към структурата,
съдържанието и изложението
ICS: 17.020
БДС 8.042:1985 (bg) 9 стр. - 18.00 лв.

БДС 8.053:1985
Статус: Отменен   Публикуван: 1985-01-01    ТК-28
Държавна система за осигуряване единство на измерванията.
Преобразуватели измерителни (датчици) на налягане с
унифициран пневматичен изходен сигнал. Методи и средства за
проверка
ICS: 17.100
БДС 8.053:1985 (bg) 18 стр. - 32.40 лв.

БДС 8.079:1982
Статус: Отменен   Публикуван: 1982-01-01    ТК-28
Държавна система за осигуряване единство на измерванията.
Държавен първичен еталон на единицата за температура и
държавна проверочна схема на средствата за измерване на
температура в интервала от 83,798 до 273,15 K (-189,352 до 0
градуса в Целзий)
ICS: 17.220.20
БДС 8.079:1982 (bg) 12 стр. - 21.60 лв.
БДС 8.079:1982/Изменение 1:1988 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 8.080:1982
Статус: Отменен   Публикуван: 1982-01-01    ТК-28
Държавна система за осигуряване единство на измерванията.
Държавен първичен еталон на единицата за температура и
държавна проверочна схема на средствата за измерване на
температура в интервала от 0 до 2000 ℃ (от 273,15 до 2273,15 К)
ICS: 17.220.20
БДС 8.080:1982 (bg) 18 стр. - 32.40 лв.
БДС 8.080:1982/Поправка:1987 (bg) 1 стр. - 3.60 лв.

БДС 8.088:1980
Статус: Отменен   Публикуван: 1980-01-01    ТК-28
Държавна система за осигуряване единство на измерванията.
Индикатори за дължина. Методи за проверка
ICS: 17.040.30
Заменен от: БДС 8.910:1986
БДС 8.088:1980 (bg) 18 стр. - 32.40 лв.

БДС 8.103:1984
Статус: Отменен   Публикуван: 1984-01-01    ТК-28
Държавна система за осигуряване единството на измерванията.
Метрологична експертиза. Общи положения
ICS: 17.020
Заменя: БДС 8.103:1977
БДС 8.103:1984 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 8.122:1985
Статус: Отменен   Публикуван: 1985-01-01    ТК-28
Държавна система за осигуряване единството на измерванията.
Ротаметри. Методи за проверка
ICS: 17.120.01, 17.080
БДС 8.122:1985 (bg) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС 8.128:1980
Статус: Отменен   Публикуван: 1980-01-01    ТК-28
Държавна система за осигуряване единство на измерванията.
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Калибри цилиндрични - гладки и резбови. Методи за проверка
ICS: 21.040.01, 17.040.30
БДС 8.128:1980 (bg) 36 стр. - 67.20 лв.

БДС 8.153:1981
Статус: Отменен   Публикуван: 1981-01-01    ТК-28
Държавна система за осигуряване единство на измерванията.
Микрофони измерителни кондензаторни. Методи за проверка
ICS: 17.140.01
БДС 8.153:1981 (bg) 10 стр. - 18.00 лв.
БДС 8.153:1981/Изменение 1:1987 (bg) 3 стр. - 7.20 лв.

БДС 8.162:1982
Статус: Отменен   Публикуван: 1982-01-01    ТК-28
Държавна система за осигуряване единство на измерванията.
Глави измерителни пружинно-оптически. Оптикатори. Методи за
проверка
ICS: 17.180.30, 17.040.30
БДС 8.162:1982 (bg) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС 8.165:1983
Статус: Отменен   Публикуван: 1983-01-01    ТК-28
Държавна система за осигуряване единство на измерванията.
Линии синусни. Методи за проверка
ICS: 17.040.30
БДС 8.165:1983 (bg) 28 стр. - 50.40 лв.

БДС 8.166:1979
Статус: Отменен   Публикуван: 1979-01-01    ТК-28
Държавна система за осигуряване единство на измерванията.
Плоскопаралелни краищни мерки за дължина (работни). Методи за
проверка
ICS: 17.040.30
БДС 8.166:1979 (bg) 18 стр. - 32.40 лв.

БДС 8.175:1980
Статус: Отменен   Публикуван: 1980-01-01    ТК-28
Държавна система за осигуряване единство на измерванията.
Мерки ъглови призматични. Методи за проверка
ICS: 17.040.30
БДС 8.175:1980 (bg) 26 стр. - 45.60 лв.

БДС 8.183:1983
Статус: Отменен   Публикуван: 1983-01-01    ТК-28
Държавна система за осигуряване единство на измерванията.
Държавна проверочна схема на средствата за измерване на
електрически ток от 2.10<(горе)-5> до 50 АВ в честотен обхват от
30 до 1.10 4 Hz
ICS: 17.220.20
БДС 8.183:1983 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 8.202:1977
Статус: Отменен   Публикуван: 1977-01-01    ТК-28
Държавна система за осигуряване единство на измерванията.
Нивелири. Методи за проверка
ICS: 17.040.30
БДС 8.202:1977 (bg) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС 8.203:1977
Статус: Отменен   Публикуван: 1977-01-01    ТК-28
Държавна система за осигуряване единство на измерванията.
Проектори измерителни. Методи за проверка
ICS: 17.040.30
БДС 8.203:1977 (bg) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС 8.204:1977
Статус: Отменен   Публикуван: 1977-01-01    ТК-28
Държавна система за осигуряване единство на измерванията.
Машини измерителни за дължина. Методи за проверка
ICS: 17.040.30
БДС 8.204:1977 (bg) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС 8.205:1977
Статус: Отменен   Публикуван: 1977-01-01    ТК-28
Държавна система за осигуряване единство на измерванията.
Глави делителни оптически. Методи за проверка
ICS: 17.040.30

БДС 8.205:1977 (bg) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС 8.206:1977
Статус: Отменен   Публикуван: 1977-01-01    ТК-28
Държавна система за осигуряване единство на измерванията.
Уреди с йонизационни камери за измерване на експлозия или
мощност на експлозията от рентгеново и гама- лъчение работни
(дозиметри). Методи за проверка
ICS: 17.240
БДС 8.206:1977 (bg) 18 стр. - 32.40 лв.

БДС 8.208:1989
Статус: Отменен   Публикуван: 1989-01-01    ТК-28
Държавна система за осигуряване единство на измерванията.
Мерки за вместимост при сервиране. Технически изисквания.
Методи за проверка
ICS: 17.060
БДС 8.208:1989 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 8.209:1977
Статус: Отменен   Публикуван: 1977-01-01    ТК-28
Държавна система за осигуряване единство на измерванията.
Апарати таксиметрови. Технически изисквания и методи за
проверка
ICS: 43.040.30, 17.020, 03.220.01
Заменен от: БДС EN 50148:2001
Заменя: БДС 10817:1973
БДС 8.209:1977 (bg) 18 стр. - 32.40 лв.

БДС 8.213:1992
Статус: Отменен   Публикуван: 1992-01-01    ТК-28
Държавна система за осигуряване единство на измерванията.
Водомери за студена вода. Методи за проверка
ICS: 91.140.60
БДС 8.213:1992 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 8.214:1978
Статус: Отменен   Публикуван: 1978-01-01    ТК-28
Държавна система за осигуряване единство на измерванията.
Волтметри цифрови за постоянен ток работни. Методи за проверка
ICS: 17.220.20
БДС 8.214:1978 (bg) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС 8.216:1987
Статус: Отменен   Публикуван: 1987-01-01    ТК-28
Държавна система за осигуряване единство на измерванията.
Микроманометри течностни с наклонена тръбичка. Методи за
проверка
ICS: 17.100
БДС 8.216:1987 (bg) 14 стр. - 25.20 лв.

БДС 8.217:1978
Статус: Отменен   Публикуван: 1978-01-01    ТК-28
Държавна система за осигуряване единство на измерванията.
Ъгломери универсални. Методи за проверка
ICS: 17.040.30
БДС 8.217:1978 (bg) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС 8.218:1978
Статус: Отменен   Публикуван: 1978-01-01    ТК-28
Държавна система за осигуряване единство на измерванията.
Телчета и ролки за измерване средния диаметър на резбите.
Методи за проверка
ICS: 21.040.01, 17.040.30
БДС 8.218:1978 (bg) 16 стр. - 28.80 лв.

БДС 8.219:1987
Статус: Отменен   Публикуван: 1987-01-01    ТК-28
Държавна система за осигуряване единство на измерванията. pH-
скала на водни разтвори
ICS: 71.040.40
Заменя: БДС 8.219:1978
БДС 8.219:1987 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 8.222:1978
Статус: Отменен   Публикуван: 1978-01-01    ТК-28
Държавна система за осигуряване единство на измерванията.
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Волтметри диодни компенсационни. Методи за проверка
ICS: 17.220.20
БДС 8.222:1978 (bg) 20 стр. - 36.00 лв.

БДС 8.224:1979
Статус: Отменен   Публикуван: 1979-01-01    ТК-28
Държавна система за осигуряване единство на измерванията.
Мерки за дължина плоскопаралелни краищни. Технически
изисквания
ICS: 17.040.30
Заменен от: БДС EN ISO 3650:2002, БДС EN ISO 10360-3:2002
Заменя: БДС 9675:1972
БДС 8.224:1979 (bg) 9 стр. - 18.00 лв.
БДС 8.224:1979/Поправка:1980 (bg) 1 стр. - 3.60 лв.

БДС 8.226:1992
Статус: Отменен   Публикуван: 1992-01-01    ТК-28
Държавна система за осигуряване единство на измерванията.
Стандартни образци за твърдост. Технически изисквания
ICS: 19.060
Заменен от: БДС EN ISO 6508-3:2001, БДС EN ISO 6507-3:2001, БДС
EN ISO 6506-3:2001
БДС 8.226:1992 (bg) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС 8.227:1985
Статус: Отменен   Публикуван: 1985-01-01    ТК-28
Държавна система за осигуряване единство на измерванията.
Везни торзионни. Методи за проверка
ICS: 17.060
Заменен от: БДС EN 45501:2001
БДС 8.227:1985 (bg) 12 стр. - 21.60 лв.
БДС 8.227:1985/Изменение 1:1991 (bg) 1 стр. - 3.60 лв.

БДС 8.228:1979
Статус: Отменен   Публикуван: 1979-01-01    ТК-28
Държавна система за осигуряване единство на измерванията.
Фотоколориметри работни. Методи за проверка
ICS: 17.180.20
БДС 8.228:1979 (bg) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС 8.229:1979
Статус: Отменен   Публикуван: 1979-01-01    ТК-28

Заменен от: СТ на СИВ 630:1984

БДС 8.230:1986
Статус: Отменен   Публикуван: 1986-01-01    ТК-28
Държавна система за осигуряване единство на измерванията.
Измерители на коефициента на нелинейни изкривявания. Методи
за проверка
ICS: 17.220.20
БДС 8.230:1986 (bg) 14 стр. - 25.20 лв.

БДС 8.232:1979
Статус: Отменен   Публикуван: 1979-01-01    ТК-28
Държавна система за осигуряване единство на измерванията.
Шунтове за постоянен ток. Методи за проверка
ICS: 17.220.20
БДС 8.232:1979 (bg) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС 8.233:1987
Статус: Отменен   Публикуван: 1987-01-01    ТК-28
Държавна система за осигуряване единство на измерванията.
Вискозиметри стъклени капилярни работни. Методи за проверка
ICS: 17.060
БДС 8.233:1987 (bg) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС 8.235:1979
Статус: Отменен   Публикуван: 1979-01-01    ТК-28
Държавна система за осигуряване единството на измерванията.
Виброметри. Блокове измерителни електронни. Методи за проверка
ICS: 17.160
БДС 8.235:1979 (bg) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС 8.236:1979
Статус: Отменен   Публикуван: 1979-01-01    ТК-28
Държавна система за осигуряване единство на измерванията.

Волтметри електронни за променливо напрежение. Методи за
проверка
ICS: 17.220.20
Заменен от: БДС EN 10090:2000
БДС 8.236:1979 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 8.237:1979
Статус: Отменен   Публикуван: 1979-01-01    ТК-28
Държавна система за осигуряване единство на измерванията.
Генератори за синусоидални сигнали-измерителни за честоти от 10
Hz до 10 MHz. Методи за проверка
ICS: 17.220.20
БДС 8.237:1979 (bg) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС 8.238:1979
Статус: Отменен   Публикуван: 1979-01-01    ТК-28
Държавна система за осигуряване единство на измерванията.
Микроволтметри селективни. Методи за проверка
ICS: 17.220.20
БДС 8.238:1979 (bg) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС 8.240:1979
Статус: Отменен   Публикуван: 1979-01-01    ТК-28
Държавна система за осигуряване единство на измерванията.
Генератори високочестотни измерителни за честотен обхват от 100
kHz до 30 MHz. Методи за проверка
ICS: 17.220.20
БДС 8.240:1979 (bg) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС 8.241:1985
Статус: Отменен   Публикуван: 1985-01-01    ТК-28
Държавна система за осигуряване единство на измерванията.
Манометри бутални. Общи технически изисквания
ICS: 17.100
Заменя: БДС 8.241:1979
БДС 8.241:1985 (bg) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС 8.242:1979
Статус: Отменен   Публикуван: 1979-01-01    ТК-28
Държавна система за осигуряване единство на измерванията.
Манометри бутални. Методи за проверка
ICS: 17.100
БДС 8.242:1979 (bg) 16 стр. - 28.80 лв.
БДС 8.242:1979/Изменение 1:1987 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 8.243:1986
Статус: Отменен   Публикуван: 1986-01-01    ТК-28
Държавна система за осигуряване единство на измерванията.
Честотомери цифрови. Методи за проверка
ICS: 17.080
БДС 8.243:1986 (bg) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС 8.244:1982
Статус: Отменен   Публикуван: 1982-01-01    ТК-28
Държавна система за осигуряване единство на измерванията.
Термометри термоелектрически работни. Общи технически
изисквания. Методи за проверка
ICS: 17.200.20
Заменен от: БДС EN 60584-2:2001, БДС EN 60584-1:2001
БДС 8.244:1982 (bg) 28 стр. - 50.40 лв.
БДС 8.244:1982/Изменение 1:1984 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 8.246:1980
Статус: Отменен   Публикуван: 1980-01-01    ТК-28
Държавна система за осигуряване единство на измерванията.
Виброметри. Преобразователи виброизмерителни
пиезоелектрични. Методи за проверка
ICS: 17.160
БДС 8.246:1980 (bg) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС 8.248:1981
Статус: Отменен   Публикуван: 1981-01-01    ТК-28
Държавна система за осигуряване единство на измерванията.
Глави измерителни пружини. Методи за проверка
ICS: 17.040.30
БДС 8.248:1981 (bg) 16 стр. - 28.80 лв.
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БДС 8.250:1992
Статус: Отменен   Публикуван: 1992-01-01    ТК-28
Държавна система за осигуряване единство на измерванията.
Термометри медицински (живачни, стъклени, с устройство за
максимум). Методи за проверка
ICS: 11.040.50
БДС 8.250:1992 (bg) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС 8.257:1988
Статус: Действащ   Публикуван: 1988-01-01    ТК-28
Държавна система за осигуряване единство на измерванията.
Шумомери. Методи за проверка
ICS: 17.140.01
БДС 8.257:1988 (bg) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС 8.259:1983
Статус: Отменен   Публикуван: 1983-01-01    ТК-28
Държавна система за осигуряване единство на измерванията.
Електромери индукционни. Методи за проверка
ICS: 91.140.50
БДС 8.259:1983 (bg) 16 стр. - 28.80 лв.

БДС 8.262:1983
Статус: Отменен   Публикуван: 1983-01-01    ТК-28
Държавна система за осигуряване единство на измерванията.
Спидометри и хронотахографи. Методи за проверка (заменя БДС
11991-74)
ICS: 17.080
БДС 8.262:1983 (bg) 14 стр. - 25.20 лв.

БДС 8.266:1982
Статус: Действащ   Публикуван: 1982-01-01    ТК-28
Държавна система за осигуряване единство на измерванията.
Гониометри. Методи за проверка
ICS: 17.180.30
БДС 8.266:1982 (bg) 16 стр. - 28.80 лв.

БДС 8.280:1983
Статус: Отменен   Публикуван: 1983-01-01    ТК-28
Държавна система за осигуряване единство на измерванията.
Компенсатори и уравновесени мостове автоматични. Методи за
проверка
ICS: 17.200.20
БДС 8.280:1983 (bg) 16 стр. - 28.80 лв.

БДС 8.285:1985
Статус: Отменен   Публикуван: 1985-01-01    ТК-28
Държавна система за осигуряване единство на измерванията.
Тахометри. Методи за проверка
ICS: 17.080
БДС 8.285:1985 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 8.287:1988
Статус: Отменен   Публикуван: 1988-01-01    ТК-28
Държавна система за осигуряване единство на измерванията.
Динамометри преносими образцови трети разред. Методи за
проверка
ICS: 17.100
БДС 8.287:1988 (bg) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС 8.294:1992
Статус: Отменен   Публикуван: 1992-01-01    ТК-28
Държавна система за осигуряване единство на измерванията.
Мостове за променлив ток. Методи за проверка
ICS: 17.220.20
БДС 8.294:1992 (bg) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС 8.299:1992
Статус: Отменен   Публикуван: 1992-01-01    ТК-28
Държавна система за осигуряване единство на измерванията.
Измерители на коефициенти на амплитудна модулация. Методи за
проверка
ICS: 17.220.20
БДС 8.299:1992 (bg) 14 стр. - 25.20 лв.

БДС 8.301:1982

Статус: Отменен   Публикуван: 1982-01-01    ТК-28
Държавна система за осигуряване единство на измерванията.
Мерки за дължина щрихови. Ленти измерителни образцови.
Ролетки измерителни стоманени. Мерки щрихови работни. Методи
за проверка
ICS: 17.040.30
БДС 8.301:1982 (bg) 19 стр. - 36.00 лв.

БДС 8.302:1983
Статус: Отменен   Публикуван: 1983-01-01    ТК-28
Държавна система за осигуряване единство на измерванията.
Микроманометри течностни компесационни с микрометричен винт.
Методи за проверка
ICS: 17.100
БДС 8.302:1983 (bg) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС 8.315:1989
Статус: Отменен   Публикуван: 1989-01-01    ТК-28
Държавна система за осигуряване единството на измерванията.
Стандартни образци. Основни положения. Ред за разработване,
атестиране, утвърждаване и използване
ICS: 17.020
БДС 8.315:1989 (bg) 24 стр. - 45.60 лв.

БДС 8.322:1982
Статус: Отменен   Публикуван: 1982-01-01    ТК-28
Държавна система за осигуряване единство на измерванията.
Генератори измерителни за честотен обхват от 0,03 до 17,44 GHz.
Методи за проверка
ICS: 17.220.20
БДС 8.322:1982 (bg) 24 стр. - 45.60 лв.

БДС 8.324:1985
Статус: Отменен   Публикуван: 1985-01-01    ТК-28
Държавна система за осигуряване единство на измерванията.
Броячи за газ. Методи за проверка
ICS: 91.140.40
БДС 8.324:1985 (bg) 16 стр. - 28.80 лв.

БДС 8.326:1984
Статус: Отменен   Публикуван: 1984-01-01    ТК-28
Държавна система за осигуряване единството на измерванията.
Метрологично осигуряване на нестандартизираните средства за
измерване. Основни положения
ICS: 17.020
БДС 8.326:1984 (bg) 46 стр. - 84.00 лв.

БДС 8.328:1981
Статус: Отменен   Публикуван: 1981-01-01    ТК-28
Държавна система за осигуряване единство на измерванията.
Линии проверочни. Методи за проверка
ICS: 17.040.30
БДС 8.328:1981 (bg) 46 стр. - 84.00 лв.

БДС 8.346:1985
Статус: Отменен   Публикуван: 1985-01-01    ТК-28
Държавна система за осигуряване единство на измерванията.
Резервоари стоманени хоризонтални. Методи и средства за
проверка
ICS: 17.060
БДС 8.346:1985 (bg) 82 стр. - 138.00 лв.

БДС 8.351:1980
Статус: Отменен   Публикуван: 1980-01-01    ТК-28
Държавна система за осигуряване единство на измерванията.
Линии измерителни за честотен обхват от 0,15 до 80 GHz. Методи
за проверка
ICS: 17.220.20
БДС 8.351:1980 (bg) 20 стр. - 36.00 лв.

БДС 8.381:1981
Статус: Отменен   Публикуван: 1981-01-01    ТК-28
Държавна система за осигуряване единство на измерванията.
Грешки на еталоните. Начини на изразяване
ICS: 17.020
БДС 8.381:1981 (bg) 11 стр. - 21.60 лв.
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БДС 8.383:1984
Статус: Отменен   Публикуван: 1984-01-01    ТК-28
Държавна система за осигуряване единството на измерванията.
Държавни изпитвания на средствата за измерване. Основни
положения
ICS: 17.020
БДС 8.383:1984 (bg)  стр. - 0.00 лв.

БДС 8.392:1981
Статус: Отменен   Публикуван: 1981-01-01    ТК-28
Държавна система за осигуряване единство на измерванията. СВЧ.
Ватметри за малка мощност и първични измерителни
преобразуватели за честотен обхват от 0,03 до 80 GHz. Методи за
проверка
ICS: 17.220.20
БДС 8.392:1981 (bg) 24 стр. - 45.60 лв.

БДС 8.395:1986
Статус: Отменен   Публикуван: 1986-01-01    ТК-28
Държавна система за осигуряване единството на измерванията.
Нормални условия за измерване при проверка. Общи изисквания
ICS: 17.020
БДС 8.395:1986 (bg) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС 8.396:1984
Статус: Отменен   Публикуван: 1984-01-01    ТК-28
Държавна система за осигуряване единство на измерванията.
Измерители на девиация на честота. Методи за проверка
ICS: 17.220.20
БДС 8.396:1984 (bg) 16 стр. - 28.80 лв.

БДС 8.401:1985
Статус: Отменен   Публикуван: 1985-01-01    ТК-28
Държавна система за осигуряване единството на измерванията.
Класове на точност на средствата за измерване. Общи изисквания
ICS: 17.020
Заменя: БДС 9219:1971
БДС 8.401:1985 (bg) 16 стр. - 28.80 лв.

БДС 8.449:1989
Статус: Отменен   Публикуван: 1989-01-01    ТК-28
Държавна система за осигуряване единство на измерванията.
Мостове за постоянен ток за измерване на съпротивление. Методи
и средства за проверка
ICS: 17.220.20
БДС 8.449:1989 (bg) 16 стр. - 28.80 лв.

БДС 8.801:1980
Статус: Отменен   Публикуван: 1980-01-01    ТК-28
Държавна система за осигуряване единство на измерванията.
Влажност на газовете. Термини и определения
ICS: 71.100.20
БДС 8.801:1980 (bg) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС 8.802:1980
Статус: Отменен   Публикуван: 1980-01-01    ТК-28
Държавна система за осигуряване единство на измерванията.
Йонизиращи лъчения. Защита. Термини, величини и определения
ICS: 17.240
БДС 8.802:1980 (bg) 16 стр. - 28.80 лв.

БДС 8.803:1990
Статус: Отменен   Публикуван: 1990-01-01    ТК-28
Държавна система за осигуряване единство на измерванията.
Амперметри, волтметри, ватметри, варметри. Методи за проверка
ICS: 17.220.20, 17.220.01
БДС 8.803:1990 (bg) 16 стр. - 28.80 лв.

БДС 8.805:1980
Статус: Отменен   Публикуван: 1980-01-01    ТК-28
Държавна система за осигуряване единство на измерванията.
Веберметри. Методи за проверка
ICS: 17.220.20
БДС 8.805:1980 (bg) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС 8.810:1980

Статус: Отменен   Публикуван: 1980-01-01    ТК-28
Държавна система за осигуряване единство на измерванията.
Резистори магазинни за постоянен ток. Методи за проверка
ICS: 17.220.20
БДС 8.810:1980 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 8.811:1986
Статус: Отменен   Публикуван: 1986-01-01    ТК-28
Държавна система за осигуряване единство на измерванията.
Генератори високостабилни. Методи за проверка
ICS: 17.080
БДС 8.811:1986 (bg) 16 стр. - 28.80 лв.

БДС 8.813:1981
Статус: Отменен   Публикуван: 1981-01-01    ТК-28
Държавна система за осигуряване единство на измерванията.
”Изкуствено ухо” за аудиометрични цели. Методи за проверка
ICS: 17.140.50
БДС 8.813:1981 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.
БДС 8.813:1981/Изменение 1:1989 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 8.815:1991
Статус: Отменен   Публикуван: 1991-02-27    ТК-28
Държавна система за осигуряване единство на измерванията.
Аудиометри. Методи за проверка
ICS: 17.140.01
БДС 8.815:1991 (bg) 14 стр. - 25.20 лв.

БДС 8.817:1981
Статус: Отменен   Публикуван: 1981-01-01    ТК-28
Държавна система за осигуряване единство на измерванията. Сита
контролни за зърно. Методи за проверка
ICS: 67.060, 17.020
БДС 8.817:1981 (bg) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС 8.818:1984
Статус: Отменен   Публикуван: 1984-01-01    ТК-28
Държавна система за осигуряване единство на измерванията.
Вискозиметри за определяне на условен вискозитет по Енглер
работни. Методи за изпитване и проверка
ICS: 17.060
БДС 8.818:1984 (bg) 14 стр. - 25.20 лв.

БДС 8.821:1981
Статус: Отменен   Публикуван: 1981-01-01    ТК-28
Държавна система за осигуряване единство на измерванията.
Атенюатори коаксиални и вълноводни в честотен обхват от 100 kHz
до 40 GHz. Методи за проверка
ICS: 17.220.20
БДС 8.821:1981 (bg) 16 стр. - 28.80 лв.

БДС 8.822:1981
Статус: Отменен   Публикуван: 1981-01-01    ТК-28
Държавна система за осигуряване единство на измерванията.
Колориметрия. Основни методи за измерване на цвета
ICS: 17.180.20
Заменя: БДС 13902:1977, БДС 10537:1972
БДС 8.822:1981 (bg) 32 стр. - 55.20 лв.

БДС 8.823:1981
Статус: Отменен   Публикуван: 1981-01-01    ТК-28
Държавна система за осигуряване единство на измерванията.
Омметри. Методи за проверка
ICS: 17.220.20
БДС 8.823:1981 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 8.824:1981
Статус: Отменен   Публикуван: 1981-01-01    ТК-28
Държавна система за осигуряване единство на измерванията.
Уреди за измерване на параметрите на електрически вериги при
честоти от 1 kHz до 300 MHz. Методи за проверка
ICS: 17.220.20
БДС 8.824:1981 (bg) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС 8.825:1987
Статус: Отменен   Публикуван: 1987-01-01    ТК-28
Държавна система за осигуряване единство на измерванията.
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Колонки бензиномерни. Методи за проверка
ICS: 75.200, 75.180.30
БДС 8.825:1987 (bg) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС 8.826:1991
Статус: Отменен   Публикуван: 1991-01-01    ТК-28
Държавна система за осигуряване единство на измерванията.
Секундомери механични. Методи за проверка
ICS: 17.080
БДС 8.826:1991 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 8.827:1981
Статус: Отменен   Публикуван: 1981-01-01    ТК-28
Държавна система за осигуряване единство на измерванията.
Цветоизмерителни уреди работни. Методи за проверка
ICS: 17.180.01
БДС 8.827:1981 (bg) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС 8.828:1982
Статус: Отменен   Публикуван: 1982-01-01    ТК-28
Държавна система за осигуряване единство на измерванията.
Интерферометри контактни. Оптиметри. Методи за проверка
ICS: 17.040.30
БДС 8.828:1982 (bg) 24 стр. - 45.60 лв.

БДС 8.829:1986
Статус: Отменен   Публикуван: 1986-01-01    ТК-28
Държавна система за осигуряване единство на измерванията.
Уреди микрометрични. Методи за проверка
ICS: 17.040.30
Заменя: БДС 8.829:1982, БДС 12305:1974
БДС 8.829:1986 (bg) 23 стр. - 39.60 лв.

БДС 8.832:1982
Статус: Отменен   Публикуван: 1982-01-01    ТК-28
Държавна система за осигуряване единство на измерванията.
Шублерни уреди. Методи за проверка
ICS: 17.040.30
Заменя: БДС 12439:1974
БДС 8.832:1982 (bg) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС 8.833:1982
Статус: Отменен   Публикуван: 1982-01-01    ТК-28
Държавна система за осигуряване единство на измерванията.
Теглилки с маса до 50 kg. Основни технически изисквания. Методи
за проверка
ICS: 17.060
БДС 8.833:1982 (bg) 48 стр. - 84.00 лв.
БДС 8.833:1982/Изменение 1:1993 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 8.834:1982
Статус: Отменен   Публикуван: 1982-01-01    ТК-28
Държавна система за осигуряване единство на измерванията.
Поляриметри и поляриметрични захаромери работни. Методи за
проверка
ICS: 67.180.10, 17.180.30
БДС 8.834:1982 (bg) 28 стр. - 50.40 лв.

БДС 8.835:1982
Статус: Отменен   Публикуван: 1982-01-01    ТК-28
Държавна система за осигуряване единство на измерванията.
Делители на постоянно напрежение измерителни. Методи за
проверка
ICS: 17.220.01
БДС 8.835:1982 (bg) 20 стр. - 36.00 лв.

БДС 8.836:1982
Статус: Отменен   Публикуван: 1982-01-01    ТК-28
Държавна система за осигуряване единство на измерванията.
Мерки за електрическо съпротивление. Методи за проверка
ICS: 17.220.01
БДС 8.836:1982 (bg) 14 стр. - 25.20 лв.

БДС 8.837:1982
Статус: Отменен   Публикуван: 1982-01-01    ТК-28
Държавна система за осигуряване единство на измерванията.
Компенсатори за постоянен ток. Методи за проверка

ICS: 17.220.20
БДС 8.837:1982 (bg) 18 стр. - 32.40 лв.

БДС 8.838:1988
Статус: Отменен   Публикуван: 1988-01-01    ТК-28
Държавна система за осигуряване единство на измерванията.
Млекомер с вместимост 25 dm3. Методи за проверка
ICS: 17.060
БДС 8.838:1988 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 8.839:1982
Статус: Отменен   Публикуван: 1982-01-01    ТК-28
Държавна система за осигуряване единство на измерванията.
Мерки за вместимост. Автоцистерни измерителни. Методи за
проверка
ICS: 17.060
БДС 8.839:1982 (bg) 20 стр. - 36.00 лв.
БДС 8.839:1982/Изменение 1:1988 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.
БДС 8.839:1982/Поправка:1983 (bg) 1 стр. - 3.60 лв.

БДС 8.840:1982
Статус: Отменен   Публикуван: 1982-01-01    ТК-28
Държавна система за осигуряване единство на измерванията.
Филтри октавни и терцоктавни. Методи за проверка
ICS: 17.140.01
БДС 8.840:1982 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.
БДС 8.840:1982/Изменение 1:1989 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 8.841:1982
Статус: Отменен   Публикуван: 1982-01-01    ТК-28
Държавна система за осигуряване единство на измерванията.
Влагомери за зърно съпротивителни. Методи за проверка
ICS: 71.040.10
БДС 8.841:1982 (bg) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС 8.842:1982
Статус: Отменен   Публикуван: 1982-01-01    ТК-28
Държавна система за осигуряване единство на измерванията.
Планиметри полярни. Методи за проверка
ICS: 17.040.30
БДС 8.842:1982 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 8.844:1982
Статус: Отменен   Публикуван: 1982-01-01    ТК-28
Държавна система за осигуряване единство на измерванията.
Стандартни образци. Пироскопи керамични
ICS: 17.200.99
Заменя: БДС 7851:1974
БДС 8.844:1982 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 8.850:1982
Статус: Отменен   Публикуван: 1982-01-01    ТК-28
Държавна система за осигуряване единство на измерванията.
Измерване на време и честота. Термини и определения
ICS: 17.080, 01.040.17
БДС 8.850:1982 (bg) 16 стр. - 28.80 лв.

БДС 8.855:1982
Статус: Отменен   Публикуван: 1982-01-01    ТК-28
Държавна система за осигуряване единство на измерванията.
Везни с автоматично действие. Дозатори за насипни материали.
Методи за проверка
ICS: 17.060
БДС 8.855:1982 (bg) 12 стр. - 21.60 лв.
БДС 8.855:1982/Изменение 1:1987 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 8.856:1982
Статус: Отменен   Публикуван: 1982-01-01    ТК-28
Държавна система за осигуряване единство на измерванията.
Визуални рефрактометри работни. Методи за проверка
ICS: 17.180.01
БДС 8.856:1982 (bg) 20 стр. - 36.00 лв.

БДС 8.857:1989
Статус: Отменен   Публикуван: 1989-01-01    ТК-28
Държавна система за осигуряване единство на измерванията.
Бензиностанции. Метрологичен контрол
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ICS: 75.200, 75.180.30
БДС 8.857:1989 (bg) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС 8.858:1983
Статус: Отменен   Публикуван: 1983-01-01    ТК-28
Държавна система за осигуряване единство на измерванията.
Логометри пирометрични. Методи за проверка
ICS: 17.200.20
БДС 8.858:1983 (bg) 20 стр. - 36.00 лв.

БДС 8.859:1990
Статус: Отменен   Публикуван: 1990-01-01    ТК-28
Държавна система за осигуряване единството на измерванията.
Методика за измерване на големи товари
ICS: 17.060
БДС 8.859:1990 (bg) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС 8.860:1983
Статус: Отменен   Публикуван: 1983-01-01    ТК-28
Държавна система за осигуряване единство на измерванията.
Везни хидростатични. Методи за проверка
ICS: 17.060
БДС 8.860:1983 (bg) 16 стр. - 28.80 лв.

БДС 8.861:1983
Статус: Отменен   Публикуван: 1983-01-01    ТК-28
Държавна система за осигуряване единство на измерванията.
Мерки за вместимост стъклени. Методи за проверка
ICS: 17.060
БДС 8.861:1983 (bg) 32 стр. - 55.20 лв.
БДС 8.861:1983/Изменение 1:1988 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 8.862:1983
Статус: Отменен   Публикуван: 1983-01-01    ТК-28
Държавна система за осигуряване единство на измерванията.
Пистонфони и калибратори акустични. Методи за проверка
ICS: 17.140.01
БДС 8.862:1983 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.
БДС 8.862:1983/Изменение 1:1986 (bg) 3 стр. - 7.20 лв.

БДС 8.863:1983
Статус: Отменен   Публикуван: 1983-01-01    ТК-28
Държавна система за осигуряване единство на измерванията.
Влагомери за дървесина съпротивителни. Методи за проверка
ICS: 71.040.10
БДС 8.863:1983 (bg) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС 8.865:1983
Статус: Отменен   Публикуван: 1983-01-01    ТК-28
Държавна система за осигуряване единството на измерванията.
Разтвори стандартни, възпроизвеждащи специфична електрична
проводимост на електролити
ICS: 17.220.01
БДС 8.865:1983 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 8.866:1983
Статус: Отменен   Публикуван: 1983-01-01    ТК-28
Държавна система за осигуряване единство на измерванията.
Уреди за определяне пламна температура на нефтопродукти
работни. Методи за изпитване и проверка
ICS: 17.200.20
Заменя: БДС 12536:1974
БДС 8.866:1983 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 8.867:1983
Статус: Отменен   Публикуван: 1983-01-01    ТК-28
Държавна система за осигуряване единство на измерванията.
Спектрофотометри инфрачервени работни. Методи за проверка
ICS: 17.180.30
БДС 8.867:1983 (bg) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС 8.868:1983
Статус: Отменен   Публикуван: 1983-01-01    ТК-28
Държавна система за осигуряване единство на измерванията.
Манометри, мановакуумметри и вакуумметри с дистанционно
предаване на показанията. Методи за проверка
ICS: 17.100

БДС 8.868:1983 (bg) 7 стр. - 14.40 лв.

БДС 8.870:1992
Статус: Отменен   Публикуван: 1992-01-01    ТК-28
Държавна система за осигуряване единство на измерванията.
Мерки за вместимост метални работни. Методи за проверка
ICS: 17.060
БДС 8.870:1992 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 8.872:1983
Статус: Отменен   Публикуван: 1983-01-01    ТК-28
Държавна система за осигуряване единство на измерванията.
Везни за определяне на влагата в млечните продукти. Методи за
проверка
ICS: 17.060
БДС 8.872:1983 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 8.873:1983
Статус: Отменен   Публикуван: 1983-01-01    ТК-28
Държавна система за осигуряване единство на измерванията.
Манометри, мановакуумметри и вакуумметри записващи. Методи за
проверка
ICS: 17.100
БДС 8.873:1983 (bg) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС 8.875:1984
Статус: Отменен   Публикуван: 1984-01-01    ТК-28
Държавна система за осигуряване единство на измерванията.
Колела зъбни измерителни. Методи за проверка
ICS: 21.200, 17.020
БДС 8.875:1984 (bg) 18 стр. - 32.40 лв.

БДС 8.876:1984
Статус: Отменен   Публикуван: 1984-01-01    ТК-28
Държавна система за осигуряване единство на измерванията.
Везни квадрантни. Методи за проверка
ICS: 17.060
БДС 8.876:1984 (bg) 13 стр. - 25.20 лв.
БДС 8.876:1984/Изменение 1:1989 (bg) 1 стр. - 3.60 лв.

БДС 8.877:1984
Статус: Отменен   Публикуван: 1984-01-01    ТК-28
Държавна система за осигуряване единство на измерванията. Нефт
и нефтопродукти. Методи за определяне на масата с помощта на
ж.п. цистерни и норми на точност
ICS: 23.020.10, 17.060
БДС 8.877:1984 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.
БДС 8.877:1984/Изменение 1:1995 (bg) 1 стр. - 3.60 лв.

БДС 8.878:1984
Статус: Отменен   Публикуван: 1984-01-01    ТК-28
Държавна система за осигуряване единство на измерванията.
Везни с неавтоматично действие клас на точност 1 и 2. Методи за
проверка
ICS: 17.060
Заменен от: БДС EN 45501:2001
БДС 8.878:1984 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 8.880:1984
Статус: Отменен   Публикуван: 1984-01-01    ТК-28
Държавна система за осигуряване единство на измерванията.
Термометри битови. Методи за проверка
ICS: 17.200.20
БДС 8.880:1984 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 8.881:1984
Статус: Отменен   Публикуван: 1984-01-01    ТК-28
Държавна система за осигуряване единство на измерванията.
Везни образцови. Методи за проверка
ICS: 17.060
Заменен от: БДС EN 45501:2001
БДС 8.881:1984 (bg) 18 стр. - 32.40 лв.
БДС 8.881:1984/Изменение 1:1991 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 8.882:1984
Статус: Отменен   Публикуван: 1984-01-01    ТК-28
Държавна система за осигуряване единство на измерванията.
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Спектрофотометри за видимата област работни. Методи за
проверка
ICS: 17.180.30
БДС 8.882:1984 (bg) 18 стр. - 32.40 лв.

БДС 8.883:1984
Статус: Отменен   Публикуван: 1984-01-01    ТК-28
Държавна система за осигуряване единство на измерванията.
Измерители на еквивалентното ниво на звука. Методи за проверка
ICS: 17.140.01
БДС 8.883:1984 (bg) 14 стр. - 25.20 лв.

БДС 8.884:1990
Статус: Отменен   Публикуван: 1990-01-01    ТК-28
Държавна система за осигуряване единство на измерванията.
Генератори на шумов сигнал. Методи за проверка
ICS: 17.140.01
БДС 8.884:1990 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 8.885:1984
Статус: Отменен   Публикуван: 1984-01-01    ТК-28
Държавна система за осигуряване единство на измерванията.
Генератори импулсни. Методи за проверка
ICS: 17.220.20
БДС 8.885:1984 (bg) 22 стр. - 39.60 лв.

БДС 8.890:1985
Статус: Отменен   Публикуван: 1985-01-01    ТК-28
Държавна система за осигуряване единство на измерванията.
Влагомери за зърно капацитивни. Методи за проверка
ICS: 67.060, 17.020
БДС 8.890:1985 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 8.893:1985
Статус: Отменен   Публикуван: 1985-01-01    ТК-28
Държавна система за осигуряване единство на измерванията.
Манометри диференциални показващи и записващи. Методи за
проверка
ICS: 17.100
БДС 8.893:1985 (bg) 11 стр. - 21.60 лв.

БДС 8.894:1985
Статус: Отменен   Публикуван: 1985-01-01    ТК-28
Държавна система за осигуряване единство на измерванията.
Термометри манометрични работни. Методи за проверка
ICS: 17.200.20
БДС 8.894:1985 (bg) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС 8.895:1993
Статус: Отменен   Публикуван: 1993-01-01    ТК-28
Държавна система за осигуряване единство на измерванията.
Пирометри оптични с изчезваща нишка работни. Методи за
проверка
ICS: 17.200.20
БДС 8.895:1993 (bg) 20 стр. - 36.00 лв.

БДС 8.896:1985
Статус: Отменен   Публикуван: 1985-01-01    ТК-28
Държавна система за осигуряване единство на измерванията.
Тесламетри. Методи за проверка
ICS: 17.220.20
БДС 8.896:1985 (bg) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС 8.897:1985
Статус: Отменен   Публикуван: 1985-01-01    ТК-28
Държавна система за осигуряване единство на измерванията.
Хидрофони. Методи за проверка
ICS: 17.140.50
БДС 8.897:1985 (bg) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС 8.898:1985
Статус: Отменен   Публикуван: 1985-01-01    ТК-28
Държавна система за осигуряване единство на измерванията.
Секундомери електрически. Методи за проверка
ICS: 17.080
БДС 8.898:1985 (bg) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС 8.899:1991
Статус: Отменен   Публикуван: 1991-01-01    ТК-28
Държавна система за осигуряване единство на измерванията.
Честотомери. Методи за проверка
ICS: 17.080
БДС 8.899:1991 (bg) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС 8.900:1995
Статус: Отменен   Публикуван: 1995-01-01    ТК-28
Държавна система за осигуряване единство на измерванията.
Уредби за изпитване на електромери. Класификация, метрологични
характеристики и методи за проверка
ICS: 17.220.20
БДС 8.900:1995 (bg) 16 стр. - 28.80 лв.

БДС 8.901:1985
Статус: Отменен   Публикуван: 1985-01-01    ТК-28
Държавна система за осигуряване единство на измерванията.
Осцилоскопи електроннолъчеви универсални. Методи за проверка
ICS: 17.080
БДС 8.901:1985 (bg) 16 стр. - 28.80 лв.

БДС 8.902:1986
Статус: Отменен   Публикуван: 1986-01-01    ТК-28
Държавна система за осигуряване единство на измерванията.
Станции изпитвателни водомерни. Методи за проверка
ICS: 91.140.60, 17.120.10
БДС 8.902:1986 (bg) 16 стр. - 28.80 лв.

БДС 8.903:1986
Статус: Отменен   Публикуван: 1986-01-01    ТК-28
Държавна система за осигуряване единство на измерванията.
Мерки за вместимост. Вагон-цистерни, железопътни калибрирани.
Методи за проверка
ICS: 23.020.20, 17.060
БДС 8.903:1986 (bg) 16 стр. - 28.80 лв.

БДС 8.904:1986
Статус: Отменен   Публикуван: 1986-01-01    ТК-28
Държавна система за осигуряване единство на измерванията.
Броячи камерни с овални зъбни колела. Методи и средства за
проверка
ICS: 17.120.01
БДС 8.904:1986 (bg) 22 стр. - 39.60 лв.

БДС 8.905:1986
Статус: Отменен   Публикуван: 1986-01-01    ТК-28
Държавна система за осигуряване единството на измерванията.
Фотометрия. Основни положения
ICS: 17.180.30
БДС 8.905:1986 (bg) 26 стр. - 45.60 лв.

БДС 8.907:1986
Статус: Отменен   Публикуван: 1986-01-01    ТК-28
Държавна система за осигуряване единство на измерванията.
Динамометри с общо предназначение. Методи за проверка
ICS: 17.100
БДС 8.907:1986 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 8.908:1986
Статус: Отменен   Публикуван: 1986-01-01    ТК-28
Държавна система за осигуряване единството на измерванията.
Нормативно-технически документи, регламентиращи методики за
измерване на химическия състав. Показатели и норми за точност
ICS: 17.020
БДС 8.908:1986 (bg) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС 8.909:1986
Статус: Отменен   Публикуван: 1986-01-01    ТК-28
Държавна система за осигуряване единството на измерванията.
Нормативно-технически документи, регламентиращи методики за
измерване на химическия състав. Изисквания към построяването,
съдържанието и изложението им
ICS: 17.020
БДС 8.909:1986 (bg) 10 стр. - 18.00 лв.
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БДС 8.910:1986
Статус: Отменен   Публикуван: 1986-01-01    ТК-28
Държавна система за осигуряване единство на измерванията.
Индикатори часовников тип със стойност на деление 0,01 mm.
Методи за проверка
ICS: 17.040.30
Заменя: БДС 8.088:1980
БДС 8.910:1986 (bg) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС 8.912:1986
Статус: Отменен   Публикуван: 1986-01-01    ТК-28
Държавна система за осигуряване единство на измерванията.
Уреди за измерване на грапавостта на повърхнините по профилния
метод. Методи за измерване параметрите на грапавостта на
повърхнините
ICS: 17.040.20
Заменя: БДС 13245:1976
БДС 8.912:1986 (bg) 18 стр. - 32.40 лв.

БДС 8.913:1986
Статус: Отменен   Публикуван: 1986-01-01    ТК-28
Държавна система за осигуряване единство на измерванията.
Фазомери. Методи за проверка
ICS: 17.220.20
БДС 8.913:1986 (bg) 14 стр. - 25.20 лв.

БДС 8.914:1986
Статус: Отменен   Публикуван: 1986-01-01    ТК-28
Държавна система за осигуряване единство на измерванията.
Спектрофотометрия. Методи за измерване
ICS: 71.040.50
БДС 8.914:1986 (bg) 28 стр. - 50.40 лв.

БДС 8.915:1986
Статус: Отменен   Публикуван: 1986-01-01    ТК-28
Държавна система за осигуряване единство на измерванията.
Термометри стъклени работни. Методи за проверка
ICS: 17.200.20
БДС 8.915:1986 (bg) 17 стр. - 32.40 лв.

БДС 8.916:1987
Статус: Отменен   Публикуван: 1987-01-01    ТК-28
Държавна система за осигуряване единство на измерванията.
Метрология. Разтвори буферни еталонни и образцови за pH-
метрия. Методи за приготвяне и атестиране
ICS: 71.040.40
БДС 8.916:1987 (bg) 20 стр. - 36.00 лв.

БДС 8.918:1988
Статус: Отменен   Публикуван: 1988-01-01    ТК-28
Държавна система за осигуряване единство на измерванията.
Трансформатори токови измерителни работни. Методи за проверка
ICS: 17.220.20
БДС 8.918:1988 (bg) 16 стр. - 28.80 лв.

БДС 8.920:1988
Статус: Отменен   Публикуван: 1988-01-01    ТК-28
Държавна система за осигуряване единство на измерванията.
Държавен специален еталон и държавна проверочна схема на
средствата за измерване на девиация на честотата
ICS: 17.220.20
БДС 8.920:1988 (bg) 14 стр. - 25.20 лв.

БДС 8.921:1988
Статус: Отменен   Публикуван: 1988-01-01    ТК-28
Държавна система за осигуряване единство на измерванията.
Трансформатори напрежителни измерителни работни. Методи за
проверка
ICS: 17.220.20
БДС 8.921:1988 (bg) 14 стр. - 25.20 лв.

БДС 8.922:1989
Статус: Отменен   Публикуван: 1989-01-01    ТК-28
Телескопи и пирометри за пълно излъчване работни. Методи за
проверка
ICS: 17.200.20

БДС 8.922:1989 (bg) 18 стр. - 32.40 лв.

БДС 8.925:1992
Статус: Отменен   Публикуван: 1992-01-01    ТК-28
Държавна система за осигуряване единство на измерванията.
Изисквания към чистите газове (CO, CO2, CH4, H2, O2, N2 и Ar),
предназначени за приготвяне на стандартни образци за състав на
газови смеси
ICS: 71.040.30
БДС 8.925:1992 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 8005:1970
Статус: Действащ   Публикуван: 1970-01-01    ТК-28
Гониометър
ICS: 17.040.30
БДС 8005:1970 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 8022:1985
Статус: Отменен   Публикуван: 1985-01-01    ТК-28
Средства за измерване. Линии за проверка
ICS: 17.040.30
Заменя: СТ на СИВ 243:1975, БДС 8888:1971, БДС 8022:1970
БДС 8022:1985 (bg) 9 стр. - 18.00 лв.

БДС 8030:1970
Статус: Действащ   Публикуван: 1970-01-01    ТК-28
Уреди за контролиране на конусни зъбни колела. Основни
технически изисквания
ICS: 21.200, 17.020
БДС 8030:1970 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.
БДС 8030:1970/Изменение 1:1971 (bg) 1 стр. - 3.60 лв.

БДС 8186:1970
Статус: Действащ   Публикуван: 1970-01-01    ТК-28
Термометри лабораторни стъклени точностни с конусообразни
нормални (взаимозаменяеми) шлифове
ICS: 17.200.20
БДС 8186:1970 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 8500:1971
Статус: Действащ   Публикуван: 1971-01-01    ТК-28
Либели за лати
ICS: 17.040.30
БДС 8500:1971 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 8783:1971
Статус: Отменен   Публикуван: 1971-01-01    ТК-28
Детектори на йонизиращи излъчвания. Детектори
полупроводникови силициеви с електроннодупчест преход
спектрометрични. Означения и терминология. Методи за изпитване
ICS: 17.240
БДС 8783:1971 (bg) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС 8988:1979
Статус: Действащ   Публикуван: 1979-01-01    ТК-28
Нивелири зидарски и столарски
ICS: 17.040.30
Заменя: БДС 8988:1971
БДС 8988:1979 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 8993:1971
Статус: Действащ   Публикуван: 1971-01-01    ТК-28
Триноги за нивелири, теодолити и тахиметри
ICS: 17.040.30
БДС 8993:1971 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.
БДС 8993:1971/Изменение 1:1984 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 9352:1981
Статус: Действащ   Публикуван: 1981-01-01    ТК-28
Броячи механични и електромеханични
ICS: 17.040.30
Заменя: БДС 9352:1974
БДС 9352:1981 (bg) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС 9533:1972
Статус: Действащ   Публикуван: 1972-01-01    ТК-28
Стойка за жалон
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ICS: 17.040.30
БДС 9533:1972 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 9538:1972
Статус: Действащ   Публикуван: 1972-01-01    ТК-28
Анализатори многоканални за време. Основни параметри и методи
за изпитване
ICS: 17.080
БДС 9538:1972 (bg) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС 9972:1972
Статус: Отменен   Публикуван: 1972-01-01    ТК-28
Ядрено уредостроене. Детектори полупроводникови на йонизиращи
излъчвания. Термини, определения и означения
ICS: 17.240
БДС 9972:1972 (bg) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 1060-1:1995+A2:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-12-19    ТК-28
Апарати за измерване на кръвно налягане по неинвазивен метод
(сфигмоманометри). Част 1: Общи изисквания (EN
1060-1:1995+A2:2009)
Non-invasive sphygmomanometers - Part 1: General requirements
ICS: 11.040.55
Директива: 2007/47/EC no, 93/42/EEC yes
Заменен от: БДС EN ISO 81060-1:2012
Заменя: БДС EN 1060-1:2006/A1:2006, БДС EN 1060-1:2006
БДС EN 1060-1:1995+A2:2009 (en) 14 стр. - 25.20 лв.

БДС EN 1060-1:2006
Статус: Отменен   Публикуван: 2006-10-01    ТК-28
Неинвазивни манометри за измерване на кръвно налягане
(сфигмоманометри). Част 1: Общи изисквания (EN 1060-1:1995)
Non-invasive sphygmomanometers - Part 1: General requirements
ICS: 11.040.50
Директива: 93/42/EEC no
Заменен от: БДС EN 1060-1:1995+A2:2009
БДС EN 1060-1:2006 (en) 13 стр. - 25.20 лв.

БДС EN 1060-1:2006/A1:2006
Статус: Отменен   Публикуван: 2006-10-01    ТК-28
Неинвазивни манометри за измерване на кръвно налягане
(сфигмоманометри). Част 1: Общи изисквания (EN
1060-1:1995/A1:2002)
Non-invasive sphygmomanometers - Part 1: General requirements
ICS: 11.040.55
Директива: 93/42/EEC no
Заменен от: БДС EN 1060-1:1995+A2:2009
БДС EN 1060-1:2006/A1:2006 (en) 5 стр. - 10.80 лв.

БДС EN 1060-2:1995+A1:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-12-19    ТК-28
Апарати за измерване на кръвно налягане по неинвазивен метод
(сфигмоманометри). Част 2: Допълнителни изисквания за
механични сфигмоманометри (EN 1060-2:1995+A1:2009)
Non-invasive sphygmomanometers - Part 2: Supplementary
requirements for mechanical sphygmomanometers
ICS: 11.040.55
Директива: 2007/47/EC no, 93/42/EEC yes
Заменен от: БДС EN ISO 81060-1:2012
Заменя: БДС EN 1060-2:2006/AC:2006, БДС EN 1060-2:2006
БДС EN 1060-2:1995+A1:2009 (en) 24 стр. - 45.60 лв.

БДС EN 1060-2:2006
Статус: Отменен   Публикуван: 2006-10-01    ТК-28
Неинвазивни манометри за измерване на кръвно налягане
(сфигмоманометри). Част 2: Допълнителни изисквания за
механични сфигмоманометри (EN 1060-2:1995)
Non-invasive sphygmomanometers - Part 2: Supplementary
requirements for mechanical sphygmomanometers
ICS: 11.040.55
Директива: 93/42/EEC yes
Заменен от: БДС EN 1060-2:1995+A1:2009
БДС EN 1060-2:2006 (en) 25 стр. - 45.60 лв.

БДС EN 1060-2:2006/AC:2006
Статус: Отменен   Публикуван: 2006-10-01    ТК-28

Неинвазивни манометри за измерване на кръвно налягане
(сфигмоманометри). Част 2: Допълнителни изисквания за
механични сфигмоманометри (EN 1060-2:1995/AC:2002)
Non-invasive sphygmomanometers - Part 2: Supplementary
requirements for mechanical sphygmomanometers
ICS: 11.040.50
Директива: 93/42/EEC yes
Заменен от: БДС EN 1060-2:1995+A1:2009
БДС EN 1060-2:2006/AC:2006 (en) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС EN 1060-3:1997+A2:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-12-19    ТК-28
Апарати за измерване на кръвно налягане по неинвазивен метод
(сфигмоманометри). Част 3: Допълнителни изисквания за
електромеханични системи за измерване на кръвно налягане (EN
1060-3:1997+A2:2009)
Non-invasive sphygmomanometers - Part 3: Supplementary
requirements for electro-mechanical blood pressure measuring systems
ICS: 11.040.55
Директива: 2007/47/EC no, 93/42/EEC yes
Заменя: БДС EN 1060-3:2006/A1:2006, БДС EN 1060-3:2006
БДС EN 1060-3:1997+A2:2009 (en) 27 стр. - 50.40 лв.

БДС EN 1060-3:2006
Статус: Отменен   Публикуван: 2006-10-01    ТК-28
Неинвазивни манометри за измерване на кръвно налягане
(сфигмоманометри). Част 3: Допълнителни изисквания за
електромеханични системи за измерване на кръвно налягане (EN
1060-3:1997)
Non-invasive sphygmomanometers - Part 3: Supplementary
requirements for electro-mechanical blood pressure measuring systems
ICS: 11.040.55
Директива: 93/42/EEC yes
Заменен от: БДС EN 1060-3:1997+A2:2009
БДС EN 1060-3:2006 (en) 31 стр. - 55.20 лв.

БДС EN 1060-3:2006/A1:2006
Статус: Отменен   Публикуван: 2006-10-01    ТК-28
Неинвазивни манометри за измерване на кръвно налягане
(сфигмоманометри). Част 3: Допълнителни изисквания за
електромеханични системи за измерване на кръвно налягане (EN
1060-3:1997/A1:2005)
Non-invasive sphygmomanometers - Part 3: Supplementary
requirements for electro-mechanical blood pressure measuring systems
ICS: 11.040.50
Директива: 93/42/EEC no
Заменен от: БДС EN 1060-3:1997+A2:2009
БДС EN 1060-3:2006/A1:2006 (en) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 1060-4:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-10-01    ТК-28
Неинвазивни манометри за измерване на кръвно налягане
(сфигмоманометри). Част 4: Процедури за изпитване за определяне
на точността на цялата система на автоматични неинвазивни
сфигмоманометри (EN 1060-4:2004)
Non-invasive sphygmomanometers - Part 4: Test procedures to
determine the overall system accuracy of automated non-invasive
sphygmomanometers
ICS: 11.040.55
Директива: 93/42/EEC yes
БДС EN 1060-4:2006 (en) 34 стр. - 61.20 лв.

БДС EN 12470-1:2000+A1:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-12-18    ТК-28
Медицински термометри. Част 1: Стъклени термометри с течен
метал с устройство за максимално показание (EN
12470-1:2000+A1:2009)
Clinical thermometers - Part 1: Metallic liquid-in-glass thermometers
with maximum device
ICS: 17.200.20
Директива: 2007/47/EC no, 93/42/EEC yes
Заменя: БДС EN 12470-1:2004
БДС EN 12470-1:2000+A1:2009 (en) 25 стр. - 45.60 лв.

БДС EN 12470-1:2004
Статус: Отменен   Публикуван: 2004-05-01    ТК-28
Клинични термометри. Част 1: Стъклени термометри с течен метал
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с устройство за максимално показание (EN 12470-1:2000)
Clinical thermometers - Part 1: Metallic liquid-in-glass thermometers
with maximum device
ICS: 17.200.20
Директива: 93/42/EEC no
Заменен от: БДС EN 12470-1:2000+A1:2009
БДС EN 12470-1:2004 (en) 28 стр. - 50.40 лв.

БДС EN 12470-2:2000+A1:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-12-18    ТК-28
Медицински термометри. Част 2: Тип променяща се фаза (матрично-
точкови) термометри (EN 12470-2:2000+A1:2009)
Clinical thermometers - Part 2: Phase change type (dot matrix)
thermometers
ICS: 17.200.20
Директива: 2007/47/EC no, 93/42/EEC yes
Заменя: БДС EN 12470-2:2001
БДС EN 12470-2:2000+A1:2009 (en) 19 стр. - 36.00 лв.

БДС EN 12470-2:2001
Статус: Отменен   Публикуван: 2001-08-01    ТК-28
Клинични термометри. Част 2: Тип променяща се фаза (матрично-
точкови) термометри (EN 12470-2:2000)
Clinical thermometers - Part 2: Phase change type (dot matrix)
thermometers
ICS: 17.200.20
Директива: 93/42/EEC yes
Заменен от: БДС EN 12470-2:2000+A1:2009
БДС EN 12470-2:2001 (en) 14 стр. - 25.20 лв.

БДС EN 12470-3:2000+A1:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-12-18    ТК-28
Медицински термометри. Част 3: Работни характеристики на
компактни електрически термометри (екстраполиращи и
неекстраполиращи) с устройство за максимално показание (EN
12470-3:2000+A1:2009)
Clinical thermometers - Part 3: Performance of compact electrical
thermometers (non-predictive and predictive) with maximum device
ICS: 17.200.20
Директива: 2007/47/EC no, 93/42/EEC yes
Заменен от: БДС EN ISO 80601-2-56:2012
Заменя: БДС EN 12470-3:2004
БДС EN 12470-3:2000+A1:2009 (en) 22 стр. - 39.60 лв.

БДС EN 12470-3:2004
Статус: Отменен   Публикуван: 2004-05-01    ТК-28
Клинични термометри. Част 3: Работни характеристики на
компактни електрически термометри (екстраполиращи и
неекстраполиращи) с устройство за максимално показание (EN
12470-3:2000)
Clinical thermometers - Part 3: Performance of compact electrical
thermometers (non-predictive and predictive) with maximum device
ICS: 17.200.20
Директива: 93/42/EEC no
Заменен от: БДС EN 12470-3:2000+A1:2009
БДС EN 12470-3:2004 (en) 22 стр. - 39.60 лв.

БДС EN 12470-4:2000+A1:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-12-19    ТК-28
Медицински термометри. Част 4: Характеристика на електрически
термометри за непрекъснато измерване (EN 12470-4:2000+A1:2009)
Clinical thermometers - Part 4: Performance of electrical thermometers
for continuous measurement
ICS: 17.200.20
Директива: 2007/47/EC no, 93/42/EEC yes
Заменен от: БДС EN ISO 80601-2-56:2012
Заменя: БДС EN 12470-4:2001
БДС EN 12470-4:2000+A1:2009 (en) 21 стр. - 39.60 лв.

БДС EN 12470-4:2001
Статус: Отменен   Публикуван: 2001-08-01    ТК-28
Клинични термометри. Част 4: Характеристика на електрически
термометри за непрекъснато измерване (EN 12470-4:2000)
Clinical thermometers - Part 4: Performance of electrical thermometers
for continuous measurement
ICS: 17.200.20
Директива: 93/42/EEC yes

Заменен от: БДС EN 12470-4:2000+A1:2009
БДС EN 12470-4:2001 (en) 21 стр. - 39.60 лв.

БДС EN 12470-5:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-08-01    ТК-28
Клинични термометри. Част 5: Характеристика на инфрачервени
термометри за измерване на температурата в ухото (с максимално
устройство) (EN 12470-5:2003)
Clinical thermometers - Part 5: Performance of infra-red ear
thermometers (with maximum device)
ICS: 17.200.20
Директива: 93/42/EEC yes
Заменен от: БДС EN ISO 80601-2-56:2012
БДС EN 12470-5:2003 (en) 30 стр. - 55.20 лв.

БДС EN 12645:2001
Статус: Действащ   Публикуван: 2001-02-01    ТК-28
Уреди за измерване на налягане. Апаратура за контрол на
налягането и/или напомпването на гумите на моторни превозни
средства. Метрология, изисквания и изпитване (EN 12645:1998)
Pressure gauges - Apparatus for inspection of pressure and/or inflation
of tyres for motor vehicles - Metrology, requirements and testing
ICS: 83.160.10, 43.180, 17.100
Заменя: БДС 10811:1973
БДС EN 12645:2001 (en) 15 стр. - 28.80 лв.

БДС EN 12830:2001
Статус: Действащ   Публикуван: 2001-08-01    ТК-28
Температурни записващи устройства за транспорт, съхранение и
разпределяне на охладени, замразени, дълбокозамразени/
бързозамразени храни и сладолед. Изпитване, характеристики,
пригодност (EN 12830:1999)
Temperature recorders for the transport, storage and distribution of
chilled, frozen, deep-frozen/quick-frozen food and ice cream - Tests,
performance, suitability
ICS: 67.260, 17.200.20, 01.040.17
БДС EN 12830:2001 (en) 22 стр. - 39.60 лв.

БДС EN 13190:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-08-01    ТК-28
Термометри с циферблат (EN 13190:2001)
Dial thermometers
ICS: 17.200.20
БДС EN 13190:2003 (en) 21 стр. - 39.60 лв.

БДС EN 13485:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-08-01    ТК-28
Термометри за измерване температурата на въздуха и на
продуктите при транспорт, съхранение и разпределяне на
охладени, замразени, дълбокозамразени/ бързозамразени храни и
сладолед. Изпитвания, характеристики, пригодност (EN
13485:2001)
Thermometers for measuring the air and product temperature for the
transport, storage and distribution of chilled, frozen, deep-frozen/quick-
frozen food and ice cream - Tests, performance, suitability
ICS: 67.260, 17.200.20
БДС EN 13485:2003 (en) 23 стр. - 39.60 лв.

БДС EN 13486:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-08-01    ТК-28
Температурни записващи устройства и термометри за транспорт,
съхранение и разпределяне на охладени, замразени,
дълбокозамразени/ бързозамразени храни и сладолед. Периодична
проверка (EN 13486:2001)
Temperature recorders and thermometers for the transport, storage
and distribution of chilled, frozen, deep-frozen/quick-frozen food and
ice cream - Periodic verification
ICS: 67.260, 17.200.20
БДС EN 13486:2003 (en) 14 стр. - 25.20 лв.

БДС EN 13798:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-08-01    ТК-28
Хидрометрия. Изисквания към шахта за поставяне на еталонни
уреди за измерване на количество на валежи (EN 13798:2002)
Hydrometry - Specification for a reference raingauge pit
ICS: 07.060
Заменен от: БДС EN 13798:2010
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БДС EN 13798:2003 (en) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 13798:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-01-06    ТК-28
Хидрометрия. Изисквания към шахта за поставяне на еталонни
уреди за измерване на количество на валежи (EN 13798:2010)
Hydrometry - Specification for a reference raingauge pit
ICS: 07.060
Заменя: БДС EN 13798:2003
БДС EN 13798:2010 (en) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 14154-1:2005+A1:2007
Статус: Отменен   Публикуван: 2007-08-01    ТК-28
Водомери. Част 1: Общи изисквания (EN 14154-1:2005+A1:2007)
Water meters - Part 1: General requirements
ICS: 91.140.60
Директива: 2004/22/EC yes
Заменен от: БДС EN 14154-1:2005+A2:2011
Заменя: БДС EN 14154-1:2006, БДС ISO 4064-1:2002
БДС EN 14154-1:2005+A1:2007 (en) 57 стр. - 97.20 лв.
БДС EN 14154-1:2005+A1:2007 (bg) 57 стр. - 97.20 лв.

БДС EN 14154-1:2005+A2:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-07-18    ТК-28
Водомери. Част 1: Общи изисквания (EN 14154-1:2005+A2:2011)
Water meters - Part 1: General requirements
ICS: 91.140.60
Директива: 2004/22/EC yes
Заменя: БДС EN 14154-1:2005+A1:2007
БДС EN 14154-1:2005+A2:2011 (en) 65 стр. - 114.00 лв.

БДС EN 14154-1:2006
Статус: Отменен   Публикуван: 2006-06-01    ТК-28
Водомери. Част 1: Общи изисквания (EN 14154-1:2005)
Water meters - Part 1: General requirements
ICS: 91.140.60
Заменен от: БДС EN 14154-1:2005+A1:2007
Заменя: БДС ISO 4064-1:2002
БДС EN 14154-1:2006 (en) 47 стр. - 84.00 лв.

БДС EN 14154-2:2005+A1:2007
Статус: Отменен   Публикуван: 2007-08-01    ТК-28
Водомери. Част 2: Монтиране и условия за използване (EN
14154-2:2005+A1:2007)
Water meters - Part 2: Installation and conditions of use
ICS: 91.140.60
Директива: 2004/22/EC yes
Заменен от: БДС EN 14154-2:2005+A2:2011
Заменя: БДС EN 14154-2:2006, БДС ISO 4064-2:2002
БДС EN 14154-2:2005+A1:2007 (en) 22 стр. - 39.60 лв.
БДС EN 14154-2:2005+A1:2007 (bg) 23 стр. - 39.60 лв.

БДС EN 14154-2:2005+A2:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-07-18    ТК-28
Водомери. Част 2: Монтиране и условия за използване (EN
14154-2:2005+A2:2011)
Water meters - Part 2: Installation and conditions of use
ICS: 91.140.60
Директива: 2004/22/EC yes
Заменя: БДС EN 14154-2:2005+A1:2007
БДС EN 14154-2:2005+A2:2011 (en) 42 стр. - 75.60 лв.

БДС EN 14154-2:2006
Статус: Отменен   Публикуван: 2006-06-01    ТК-28
Водомери. Част 2: Инсталиране и условия за използване (EN
14154-2:2005)
Water meters -  Part 2 : Installation and conditions of use
ICS: 91.140.60
Заменен от: БДС EN 14154-2:2005+A1:2007
Заменя: БДС ISO 4064-2:2002
БДС EN 14154-2:2006 (en) 19 стр. - 36.00 лв.

БДС EN 14154-3:2005+A1:2007
Статус: Отменен   Публикуван: 2007-08-01    ТК-28
Водомери. Част 3: Методи и средства за изпитване (EN
14154-3:2005+A1:2007)
Water meters - Part 3: Test methods and equipment

ICS: 91.140.60
Директива: 2004/22/EC yes
Заменен от: БДС EN 14154-3:2005+A2:2011
Заменя: БДС EN 14154-3:2006, БДС ISO 4064-3:2004
БДС EN 14154-3:2005+A1:2007 (en) 86 стр. - 138.00 лв.
БДС EN 14154-3:2005+A1:2007 (bg) 92 стр. - 138.00 лв.

БДС EN 14154-3:2005+A2:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-07-18    ТК-28
Водомери. Част 3: Методи и средства за изпитване (EN
14154-3:2005+A2:2011)
Water meters - Part 3: Test methods and equipment
ICS: 91.140.60
Директива: 2004/22/EC yes
Заменя: БДС EN 14154-3:2005+A1:2007
БДС EN 14154-3:2005+A2:2011 (en) 88 стр. - 138.00 лв.

БДС EN 14154-3:2006
Статус: Отменен   Публикуван: 2006-06-01    ТК-28
Водомери. Част 3: Методи и средства за изпитване (EN
14154-3:2005)
Water meters - Part 3 : Test methods and equipment
ICS: 91.140.60
Заменен от: БДС EN 14154-3:2005+A1:2007
Заменя: БДС ISO 4064-3:2004
БДС EN 14154-3:2006 (en) 77 стр. - 129.60 лв.

БДС EN 1434-1:2001
Статус: Отменен   Публикуван: 2001-11-01    ТК-28
Топломери. Част 1: Общи изисквания (EN 1434-1:1997)
Heat meters - Part 1: General requirements
ICS: 17.200.10
Заменен от: БДС EN 1434-1:2007
Заменя: БДС 17390:1997
БДС EN 1434-1:2001 (bg) 26 стр. - 45.60 лв.

БДС EN 1434-1:2001/A1:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-08-01    ТК-28
Топломери. Част 1: Общи изисквания (EN 1434-1:1997/A1:2002)
Heat meters - Part 1: General requirements
ICS: 17.200.10
Заменен от: БДС EN 1434-1:2007
БДС EN 1434-1:2001/A1:2003 (en) 13 стр. - 25.20 лв.

БДС EN 1434-1:2007
Статус: Действащ   Публикуван: 2007-08-01    ТК-28
Топломери. Част 1: Общи изисквания (EN 1434-1:2007)
Heat meters - Part 1: General requirements
ICS: 17.200.10
Директива: 2004/22/EC yes
Заменя: БДС EN 1434-1:2001/A1:2003, БДС EN 1434-1:2001
БДС EN 1434-1:2007 (en) 29 стр. - 50.40 лв.
БДС EN 1434-1:2007 (bg) 30 стр. - 55.20 лв.

БДС EN 1434-2:2001
Статус: Отменен   Публикуван: 2001-11-01    ТК-28
Топломери. Част 2: Изисквания към конструкцията (EN
1434-2:1997)
Heat meters - Part 2: Constructional requirements
ICS: 17.200.10
Заменен от: БДС EN 1434-2:2007
Заменя: БДС 17390:1997
БДС EN 1434-2:2001 (bg) 33 стр. - 61.20 лв.

БДС EN 1434-2:2001/A1:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-08-01    ТК-28
Топломери. Част 2: Изисквания към конструкцията (EN
1434-2:1997/A1:2002)
Heat meters - Part 2: Constructional requirements
ICS: 17.200.10
Заменен от: БДС EN 1434-2:2007
БДС EN 1434-2:2001/A1:2003 (en) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 1434-2:2007
Статус: Действащ   Публикуван: 2007-08-01    ТК-28
Топломери. Част 2: Изисквания към конструкцията (EN
1434-2:2007)
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Heat meters - Part 2: Constructional requirements
ICS: 17.200.10
Директива: 2004/22/EC yes
Заменя: БДС EN 1434-2:2001/A1:2003, БДС EN 1434-2:2001
БДС EN 1434-2:2007 (en) 44 стр. - 75.60 лв.
БДС EN 1434-2:2007 (bg) 43 стр. - 75.60 лв.

БДС EN 1434-3:2001
Статус: Отменен   Публикуван: 2001-11-01    ТК-28
Топломери. Част 3: Обмен на данни и интерфейси (EN 1434-3:1997)
Heat meters - Part 3: Data exchange and interfaces
ICS: 17.200.10
Заменен от: БДС EN 1434-3:2009
БДС EN 1434-3:2001 (bg) 49 стр. - 84.00 лв.

БДС EN 1434-4:2001
Статус: Отменен   Публикуван: 2001-11-01    ТК-28
Топломери. Част 4: Изпитвания за одобряване на типа (EN
1434-4:1997)
Heat meters - Part 4: Pattern approval tests
ICS: 17.200.10
Заменен от: БДС EN 1434-4:2007
Заменя: БДС 17390:1997
БДС EN 1434-4:2001 (bg) 24 стр. - 45.60 лв.

БДС EN 1434-4:2001/A1:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-08-01    ТК-28
Топломери. Част 4: Изпитвания за одобряване на типа (EN
1434-4:1997/A1:2002)
Heat meters - Part 4: Pattern approval tests
ICS: 17.200.10
Заменен от: БДС EN 1434-4:2007
БДС EN 1434-4:2001/A1:2003 (en) 24 стр. - 45.60 лв.

БДС EN 1434-4:2007
Статус: Действащ   Публикуван: 2007-08-01    ТК-28
Топломери. Част 4: Изпитвания за одобряване на типа (EN
1434-4:2007)
Heat meters - Part 4: Pattern approval tests
ICS: 17.200.10
Директива: 2004/22/EC yes
Заменя: БДС EN 1434-4:2001/A1:2003, БДС EN 1434-4:2001
БДС EN 1434-4:2007 (en) 49 стр. - 84.00 лв.

БДС EN 1434-5:2001
Статус: Отменен   Публикуван: 2001-11-01    ТК-28
Топломери. Част 5: Първоначална проверка (EN 1434-5:1997)
Heat meters - Part 5: Initial verification tests
ICS: 17.200.10
Заменен от: БДС EN 1434-5:2007
БДС EN 1434-5:2001 (bg) 9 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 1434-5:2001/A1:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-08-01    ТК-28
Топломери. Част 5: Първоначална проверка (EN
1434-5:1997/A1:2002)
Heat meters - Part 5: Initial verification tests
ICS: 17.200.10
Заменен от: БДС EN 1434-5:2007
БДС EN 1434-5:2001/A1:2003 (en) 7 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 1434-5:2007
Статус: Действащ   Публикуван: 2007-08-01    ТК-28
Топломери. Част 5: Първоначална проверка (EN 1434-5:2007)
Heat meters - Part 5: Initial verification tests
ICS: 17.200.10
Директива: 2004/22/EC yes
Заменя: БДС EN 1434-5:2001/A1:2003, БДС EN 1434-5:2001
БДС EN 1434-5:2007 (en) 11 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 1434-6:2001
Статус: Отменен   Публикуван: 2001-11-01    ТК-28
Топломери. Част 6: Монтиране, пускане в действие, контрол и
поддържане (EN 1434-6:1997)
Heat meters - Part 6: Installation, commissioning, operational
monitoring and maintenance
ICS: 17.200.10

Заменен от: БДС EN 1434-6:2007
БДС EN 1434-6:2001 (bg) 16 стр. - 28.80 лв.

БДС EN 1434-6:2001/A1:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-08-01    ТК-28
Топломери. Част 6: Монтиране, пускане в действие, контрол и
поддържане (EN 1434-6:1997/A1:2002)
Heat meters - Part 6: Installation, commissioning, operational
monitoring and maintenance
ICS: 17.200.10
Заменен от: БДС EN 1434-6:2007
БДС EN 1434-6:2001/A1:2003 (en) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС EN 1434-6:2007
Статус: Действащ   Публикуван: 2007-08-01    ТК-28
Топломери. Част 6: Монтиране, пускане в действие, контрол и
поддържане (EN 1434-6:2007)
Heat meters - Part 6: Installation, commissioning, operational
monitoring and maintenance
ICS: 17.200.10
Заменя: БДС EN 1434-6:2001/A1:2003, БДС EN 1434-6:2001
БДС EN 1434-6:2007 (en) 18 стр. - 32.40 лв.

БДС EN 14968:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-12-01    ТК-28
Семантика на езика за обмен на данни за подземни води (EN
14968:2006)
Semantics for groundwater data interchange
ICS: 35.240.99, 13.060.10
БДС EN 14968:2006 (en) 52 стр. - 97.20 лв.

БДС EN 20286-1:2000
Статус: Отменен   Публикуван: 2000-02-01    ТК-28
Система ISO за допуски и сглобки. Част 1: Основи на допуските,
отклоненията и сглобките (ISO 286-1:1988) (EN 20286-1:1993)
ISO system of limits and fits - Part 1: Bases of tolerances, deviations
and fits (ISO 286-1:1988)
ICS: 17.040.10
Заменен от: БДС EN ISO 286-1:2010
Заменя: БДС ISO 286-1:1995
БДС EN 20286-1:2000 (en) 39 стр. - 67.20 лв.

БДС EN 20286-2:2000
Статус: Отменен   Публикуван: 2000-02-01    ТК-28
Система ISO за допуски и сглобки. Част 2: Таблици за стандартните
допуски и граничните отклонения на отвори и валове (ISO
286-2:1988) (EN 20286-2:1993)
ISO system of limits and fits - Part 2: Tables of standard tolerance
grades and limit deviations for holes and shafts (ISO 286-2:1988)
ICS: 17.040.10
Заменен от: БДС EN ISO 286-2:2010
Заменя: БДС ISO 286-2:1995
БДС EN 20286-2:2000 (en) 53 стр. - 97.20 лв.

БДС EN 22768-1:2002
Статус: Действащ   Публикуван: 2002-05-01    ТК-28
Допуски с общо предназначение. Част 1: Неозначени допуски на
линейни и ъглови размери (ISO 2768-1:1989) (EN 22768-1:1993)
General tolerances - Part 1: Tolerances for linear and angular
dimensions without individual tolerance indications (ISO 2768-1:1989)
ICS: 17.040.10
Заменя: БДС 14999:1980
БДС EN 22768-1:2002 (en) 7 стр. - 14.40 лв.
БДС EN 22768-1:2002 (bg) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 22768-2:2002
Статус: Действащ   Публикуван: 2002-05-01    ТК-28
Допуски с общо предназначение. Част 2: Неозначени допуски на
геометрични елементи (ISO 2768-2:1989) (EN 22768-2:1993)
General tolerances - Part 2: Geometrical tolerances for features without
individual tolerance indications (ISO 2768-2:1989)
ICS: 17.040.10
Заменя: БДС 15389:1981
БДС EN 22768-2:2002 (en) 7 стр. - 14.40 лв.
БДС EN 22768-2:2002 (bg) 17 стр. - 32.40 лв.

БДС EN 24006:2002
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Статус: Действащ   Публикуван: 2002-01-01    ТК-28
Измерване на разход на флуиди в затворени тръбопроводи. Речник
и означения (ISO 4006:1991) (EN 24006:1993)
Measurement of fluid flow in closed conduits - Vocabulary and symbols
(ISO 4006:1991)
ICS: 17.120.10, 01.040.17
БДС EN 24006:2002 (bg) 71 стр. - 129.60 лв.

БДС EN 24185:2001
Статус: Действащ   Публикуван: 2001-08-01    ТК-28
Измерване разход на течности в затворени тръбопроводи. Тегловен
метод (ISO 4185:1980) (EN 24185:1993)
Measurement of liquid flow in closed conduits - Weighing method (ISO
4185:1980)
ICS: 17.120.10
БДС EN 24185:2001 (en) 25 стр. - 45.60 лв.

БДС EN 24185:2001/AC:2001
Статус: Действащ   Публикуван: 2001-08-01    ТК-28
Измерване разход на течности в затворени тръбопроводи. Тегловен
метод (ISO 4185 Technical Corrigendum 1:1993) (EN
24185:1993/AC:1993)
Measurement of liquid flow in closed conduits - Weighing method (ISO
4185:1980)
ICS: 17.120.10
БДС EN 24185:2001/AC:2001 (en) 0 стр. - 0.00 лв.

БДС EN 29104:2001
Статус: Действащ   Публикуван: 2001-08-01    ТК-28
Измерване разход на флуиди в затворени тръбопроводи. Методи за
оценяване на характеристиките на електромагнитни разходомери
за течности (ISO 9104:1991) (EN 29104:1993)
Measurement of fluid flow in closed conduits - Methods of evaluating
the performance of electromagnetic flow-meters for liquids (ISO
9104:1991)
ICS: 17.120.10
БДС EN 29104:2001 (en) 28 стр. - 50.40 лв.

БДС EN 45501:2001
Статус: Действащ   Публикуван: 2001-03-01    ТК-28
Метрологични аспекти за везни с неавтоматично действие (EN
45501:1992; EN 45501:1992)
Metrological aspects of non-automatic weighing instruments
Директива: 2009/23/EC yes
Заменя: БДС 8.917:1987, БДС 8.881:1984, БДС 8.879:1984, БДС
8.878:1984, БДС 8.874:1984, БДС 8.227:1985, БДС 8.211:1984, БДС
8.210:1984, БДС 8.207:1984, БДС 5752:1973
БДС EN 45501:2001 (bg) 100 стр. - 138.00 лв.

БДС EN 45501:2001/AC:2001
Статус: Действащ   Публикуван: 2001-03-01    ТК-28
Метрологични аспекти за везни с неавтоматично действие (EN
45501:1992/AC:1993)
Metrological aspects of non-automatic weighing instruments
ICS: 17.060
Директива: 2009/23/EC no, 90/384/EEC no
БДС EN 45501:2001/AC:2001 (bg) 0 стр. - 0.00 лв.

БДС EN 472:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-12-01    ТК-28
Манометри. Речник (EN 472:1994)
Pressure gauges - Vocabulary
ICS: 17.100
БДС EN 472:2006 (en) 14 стр. - 25.20 лв.

БДС EN 50112:2001
Статус: Отменен   Публикуван: 2001-08-01    ТК-28
Измерване, контрол, регулиране. Електрически чувствителни
елементи за температура. Метални защитни кожуси за сглобяване
на термодвойки (EN 50112:1994)
Measurement, control, regulation - Electrical temperature sensors -
Metal protecting tubes for TC assemblies
Заменен от: БДС EN 50446:2006
БДС EN 50112:2001 (en) 9 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 50113:2001
Статус: Отменен   Публикуван: 2001-08-01    ТК-28

Измерване, контрол, регулиране. Електрически чувствителни
елементи за температура. Изолационни кожуси на термодвойки (EN
50113:1994)
Measurement, control, regulation - Electrical temperature sensors -
Isolating tubes for thermocouples
Заменен от: БДС EN 50446:2006
БДС EN 50113:2001 (en) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС EN 50212:2001
Статус: Действащ   Публикуван: 2001-08-01    ТК-28
Съединители за термоелектрични чувствителни елементи (EN
50212:1996)
Connectors for thermoelectric sensors
ICS: 17.200.20
БДС EN 50212:2001 (en) 14 стр. - 25.20 лв.

БДС EN 562:2001
Статус: Отменен   Публикуван: 2001-02-01    ТК-28
Съоръжения за газово заваряване. Уреди за измерване на
налягане, използвани при заваряване, рязане и други подобни
процеси (EN 562:1994)
Gas welding equipment - Pressure gauges used in welding, cutting and
allied processes
ICS: 25.160.30, 17.100
Заменен от: БДС EN ISO 5171:2010, БДС EN 562:2006
БДС EN 562:2001 (en) 15 стр. - 28.80 лв.

БДС EN 60027-1:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-12-01    ТК-28
Буквени символи, използвани в електротехниката. Част 1: Общи
положения (IEC 60027-1:1995 (препечатан) + A1:1997) (EN
60027-1:2006)
Letter symbols to be used in electrical technology -- Part 1: General
ICS: 01.060
Заменя: БДС HD 245.1 S3:2006, БДС HD 60027-1:2006
БДС EN 60027-1:2006 (en) 79 стр. - 129.60 лв.

БДС EN 60027-1:2006/A2:2007
Статус: Действащ   Публикуван: 2007-08-01    ТК-28
Буквени символи, използвани в електротехниката. Част 1: Общи
положения (IEC 60027-1:1995/A2:2005) (EN 60027-1:2006/A2:2007)
Letter symbols to be used in electrical technology -- Part 1: General
ICS: 01.060
БДС EN 60027-1:2006/A2:2007 (en) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС EN 60027-2:2007
Статус: Действащ   Публикуван: 2007-08-01    ТК-28
Буквени символи, използвани в електротехниката. Част 2:
Телекомуникации и електроника (IEC 60027-2:2005) (EN
60027-2:2007)
Letter symbols to be used in electrical technology -- Part 2:
Telecommunications and electronics
ICS: 01.060
Заменен от: БДС EN 80000-13:2008
Заменя: БДС HD 60027-2:2006
БДС EN 60027-2:2007 (en) 80 стр. - 129.60 лв.

БДС EN 60027-3:2007
Статус: Действащ   Публикуван: 2007-08-01    ТК-28
Буквени символи, използвани в електротехниката. Част 3:
Логаритмични и относителни величини и техните единици (IEC
60027-3:2002) (EN 60027-3:2007)
Letter symbols to be used in electrical technology -- Part 3: Logarithmic
and related quantities, and their units
ICS: 01.075, 01.060
БДС EN 60027-3:2007 (en) 18 стр. - 32.40 лв.

БДС EN 60027-4:2008
Статус: Действащ   Публикуван: 2008-02-13    ТК-28
Буквени символи, използвани в електротехниката. Част 4: Въртящи
се електрически машини (EN 60027-4:2007)
Letter symbols to be used in electrical technology -- Part 4: Rotating
electrical machines
ICS: 01.060
Заменя: БДС HD 245.4 S1:2006
БДС EN 60027-4:2008 (en) 27 стр. - 50.40 лв.
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БДС EN 60027-6:2008
Статус: Действащ   Публикуван: 2008-02-13    ТК-28
Буквени символи, използвани в електротехниката. Част 6: Техника
за управление и регулиране (EN 60027-6:2007)
Letter symbols to be used in elecrical technology -- Part 6: Control
technology
ICS: 01.060
БДС EN 60027-6:2008 (en) 20 стр. - 36.00 лв.

БДС EN 60027-7:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-01-06    ТК-28
Буквени символи, използвани в електротехниката. Част 7:
Производство, пренасяне и разпределение на енергия (EN
60027-7:2010)
Letter symbols to be used in electrical technology -- Part 7: Power
generation, transmission and distribution
ICS: 01.060
БДС EN 60027-7:2010 (en) 35 стр. - 61.20 лв.

БДС EN 60584-1:2001
Статус: Действащ   Публикуван: 2001-08-01    ТК-28
Термодвойки. Част 1: Стандартни таблици (IEC 60584-1:1995) (EN
60584-1:1995)
Thermocouples -- Part 1: Reference tables
ICS: 17.200.20
Заменя: БДС 8.244:1982, БДС 10736:1973
БДС EN 60584-1:2001 (en) 121 стр. - 180.00 лв.

БДС EN 60584-2:2001
Статус: Действащ   Публикуван: 2001-08-01    ТК-28
Термодвойки. Част 2: Допустими отклонения (IEC 60584-2:1982 +
A1:1989) (EN 60584-2:1993)
Thermocouples -- Part 2: Tolerances
Заменя: БДС 8.244:1982
БДС EN 60584-2:2001 (en) 11 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 61152:2001
Статус: Действащ   Публикуван: 2001-08-01    ТК-28
Размери на металнозащитени елементи на термометри (IEC
61152:1992, с промени) (EN 61152:1994)
Dimensions of metal-sheathed thermometer elements
БДС EN 61152:2001 (en) 5 стр. - 10.80 лв.

БДС EN 61515:2001
Статус: Действащ   Публикуван: 2001-08-01    ТК-28
Изолирани проводници за термодвойки и термодвойки (IEC
61515:1995) (EN 61515:1996)
Mineral insulated thermocouple cables and thermocouples
ICS: 17.200.20
БДС EN 61515:2001 (en) 18 стр. - 32.40 лв.

БДС EN 62428:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-01-30    ТК-28
Електроенергетика. Преобразувани елементи на трифазни
променливотокови системи. Величини и преобразуване (EN
62428:2008)
Electric power engineering - Modal components in three-phase a.c.
systems - Quantities and transformations
ICS: 29.020, 01.060
БДС EN 62428:2009 (en) 28 стр. - 50.40 лв.

БДС EN 80000-13:2008
Статус: Действащ   Публикуван: 2008-02-01    ТК-28
Величини и единици. Част 13: Информационна техника и
технология (EN 80000-13:2008)
Quantities and units -- Part 13: Information science and technology
ICS: 01.040.35
Заменя: БДС EN 60027-2:2007
БДС EN 80000-13:2008 (en) 30 стр. - 55.20 лв.

БДС EN 80000-14:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-01-07    ТК-28
Величини и единици. Част 14: Телебиометрия, свързана с
физиологията на човека (EN 80000-14:2009)
Quantities and units -- Part 14: Telebiometrics related to human
physiology

ICS: 01.060
БДС EN 80000-14:2009 (en) 73 стр. - 129.60 лв.

БДС EN 80000-6:2008
Статус: Действащ   Публикуван: 2008-02-01    ТК-28
Величини и единици. Част 6: Електромагнетизъм (EN 80000-6:2008)
Quantities and units -- Part 6: Electromagnetism
ICS: 17.220.01, 01.040.29
Заменя: БДС ISO 31-5:1994
БДС EN 80000-6:2008 (en) 42 стр. - 75.60 лв.

БДС EN 837-1:2001
Статус: Действащ   Публикуван: 2001-02-01    ТК-28
Уреди за измерване на налягане. Част 1: Уреди за измерване на
налягане с бурдонова тръба. Размери, метрология, изисквания и
изпитване (EN 837-1:1996)
Pressure gauges - Part 1: Bourdon tube pressure gauges - Dimensions,
metrology, requirements and testing
ICS: 17.100
Заменя: БДС 5080:1985
БДС EN 837-1:2001 (en) 41 стр. - 75.60 лв.

БДС EN 837-1:2001/AC:2001
Статус: Действащ   Публикуван: 2001-02-01    ТК-28
Уреди за измерване на налягане. Част 1: Уреди за измерване на
налягане с бурдонова тръба. Размери, метрология, изисквания и
изпитване (EN 837-1:1996/AC:1998)
Pressure gauges - Part 1: Bourdon tube pressure gauges - Dimensions,
metrology, requirements and testing
ICS: 17.100
Заменя: БДС 5080:1985
БДС EN 837-1:2001/AC:2001 (en) 0 стр. - 0.00 лв.

БДС EN 837-2:2001
Статус: Действащ   Публикуван: 2001-02-01    ТК-28
Уреди за измерване на налягане. Част 2: Препоръки за избор и
монтаж на уреди за измерване на налягане (EN 837-2:1997)
Pressure gauges - Part 2: Selection and installation recommendations
for pressure gauges
ICS: 17.100
БДС EN 837-2:2001 (en) 13 стр. - 25.20 лв.

БДС EN 837-3:2001
Статус: Действащ   Публикуван: 2001-02-01    ТК-28
Уреди за измерване на налягане. Част 3: Уреди за измерване на
налягане с мембрани или мембранни кутии. Размери, метрология,
изисквания и изпитване (EN 837-3:1996)
Pressure gauges - Part 3: Diaphragm and capsule pressure gauges -
Dimensions, metrology, requirements and testing
ICS: 17.100
БДС EN 837-3:2001 (en) 29 стр. - 50.40 лв.

БДС EN ISO 1:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-12-01    ТК-28
Изисквания към геометрията на продукти (GPS). Стандартна
температура за сравняване на изисквания към геометрията на
продукти и проверка (ISO 1:2002) (EN ISO 1:2002)
Geometrical Product Specifications (GPS) - Standard reference
temperature for geometrical product specification and verification (ISO
1:2002)
ICS: 17.020
БДС EN ISO 1:2003 (en) 11 стр. - 21.60 лв.

БДС EN ISO 10360-1:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-10-01    ТК-28
Изисквания към геометрията на продукти (GPS). Изпитвания за
приемане и за повторна проверка на координатни измервателни
машини (КИМ). Част 1: Речник (ISO 10360-1:2000) (EN ISO
10360-1:2000/AC:2002; EN ISO 10360-1:2000)
Geometrical Product Specifications (GPS) - Acceptance and
reverification tests for coordinate measuring machines (CMM) - Part 1:
Vocabulary (ISO 10360-1:2000/Cor.1:2002)
ICS: 17.040.30
БДС EN ISO 10360-1:2006 (en) 47 стр. - 84.00 лв.

БДС EN ISO 10360-2:2002
Статус: Отменен   Публикуван: 2002-05-01    ТК-28
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Изисквания към геометрията на продукти (GPS). Изпитвания за
приемане и за повторна проверка на координатни измервателни
машини (КИМ). Част 2: КИМ за измерване на размери (ISO
10360-2:2001) (EN ISO 10360-2:2001)
Geometrical Product Specifications (GPS) - Acceptance and
reverification tests for coordinate measuring machines (CMM) - Part 2:
CMMs used for measuring size (ISO 10360-2:2001)
ICS: 17.040.30
Заменен от: БДС EN ISO 10360-2:2010
БДС EN ISO 10360-2:2002 (en) 13 стр. - 25.20 лв.

БДС EN ISO 10360-2:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-01-05    ТК-28
Изисквания към геометрията на продукти (GPS). Изпитвания за
приемане и за повторна проверка на координатни измервателни
машини (КИМ). Част 2: КИМ за измерване на линейни размери (ISO
10360-2:2009) (EN ISO 10360-2:2009)
Geometrical product specifications (GPS) - Acceptance and
reverification tests for coordinate measuring machines (CMM) - Part 2:
CMMs used for measuring linear dimensions (ISO 10360-2:2009)
ICS: 17.040.30
Заменя: БДС EN ISO 10360-2:2002
БДС EN ISO 10360-2:2010 (en) 40 стр. - 67.20 лв.

БДС EN ISO 10360-3:2002
Статус: Действащ   Публикуван: 2002-05-01    ТК-28
Изисквания към геометрията на продукти (GPS). Изпитвания за
приемане и за повторна проверка на координатни измервателни
машини (КИМ). Част 3: КИМ с ос на въртяща се плоча, като
четвърта ос (ISO 10360-3:2000) (EN ISO 10360-3:2000)
Geometrical Product Specifications (GPS) - Acceptance and
reverification tests for coordinate measuring machines (CMM) - Part 3:
CMMs with the axis of a rotary table as the forth axis (ISO
10360-3:2000)
ICS: 17.040.30
Заменя: БДС 8.224:1979
БДС EN ISO 10360-3:2002 (en) 15 стр. - 28.80 лв.

БДС EN ISO 10360-4:2002
Статус: Действащ   Публикуван: 2002-05-01    ТК-28
Изисквания към геометрията на продукти (GPS). Изпитвания за
приемане и за повторна проверка на координатни измервателни
машини (КИМ). Част 4: КИМ, които използват начин на измерване
чрез сканиране (ISO 10360-4:2000) (EN ISO 10360-4:2000)
Geometrical Product Specifications (GPS) - Acceptance and
reverification tests for coordinate measuring machines (CMM) - Part 4:
CMMs used in scanning measuring mode (ISO 10360-4:2000)
ICS: 17.040.30
БДС EN ISO 10360-4:2002 (en) 15 стр. - 28.80 лв.

БДС EN ISO 10360-4:2002/AC:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-10-01    ТК-28
Изисквания към геометрията на продукти (GPS). Изпитвания за
приемане и за повторна проверка на координатни измервателни
машини (КИМ). Част 4: КИМ, които използват начин на измерване
чрез сканиране (ISO 10360-4:2000/Поправка 1:2002) (EN ISO
10360-4:2000/AC:2002)
Geometrical Product Specifications (GPS) - Acceptance and
reverification tests for coordinate measuring machines (CMM) - Part 4:
CMMs used in scanning measuring mode (ISO
10360-4:2000/Cor.1:2002)
ICS: 17.040.30
БДС EN ISO 10360-4:2002/AC:2006 (en) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС EN ISO 10360-5:2002
Статус: Отменен   Публикуван: 2002-05-01    ТК-28
Изисквания към геометрията на продукти (GPS). Изпитвания за
приемане и за повторна проверка на координатни измервателни
машини (КИМ). Част 5: КИМ, които използват многосондови
опипващи системи (ISO 10360-5:2000) (EN ISO 10360-5:2000)
Geometrical Product Specifications (GPS) - Acceptance and
reverification tests for coordinate measuring machines (CMM) - Part 5:
CMMs using multiple-stylus probing systems (ISO 10360-5:2000)
ICS: 17.040.30
Заменен от: БДС EN ISO 10360-5:2010
БДС EN ISO 10360-5:2002 (en) 15 стр. - 28.80 лв.

БДС EN ISO 10360-5:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-01-06    ТК-28
Изисквания към геометрията на продукти (GPS). Изпитвания за
приемане и за повторна проверка на координатни измервателни
машини (КИМ). Част 5: КИМ, които използват едносондова или
многосондови опипващи системи (ISO 10360-5:2010) (EN ISO
10360-5:2010)
Geometrical product specifications (GPS) - Acceptance and
reverification tests for coordinate measuring machines (CMM) - Part 5:
CMMs using single and multiple stylus contacting probing systems (ISO
10360-5:2010)
ICS: 17.040.30
Заменя: БДС EN ISO 10360-5:2002
БДС EN ISO 10360-5:2010 (en) 41 стр. - 75.60 лв.

БДС EN ISO 10360-6:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-12-01    ТК-28
Изисквания към геометрията на продукти (GPS). Изпитвания за
приемане и за повторна проверка на координатни измервателни
машини (КИМ). Част 6: Оценяване на грешката при пресмятане на
свързани геометрични елементи по метода на Гаус (ISO
10360-6:2001) (EN ISO 10360-6:2001)
Geometrical Product Specifications (GPS) - Acceptance and
reverification tests for coordinate measuring machines (CMM) - Part 6:
Estimation of errors in computing Gaussian associated features (ISO
10360-6:2001)
ICS: 17.040.30
БДС EN ISO 10360-6:2003 (en) 26 стр. - 45.60 лв.

БДС EN ISO 10360-7:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-01-06    ТК-28
Изисквания към геометрията на продукти (GPS). Изпитвания за
приемане и за повторна проверка на координатни измервателни
машини (КИМ). Част 7: КИМ, снабдени със системи за обработване
на изображение (ISO 10360-7:2011) (EN ISO 10360-7:2011)
Geometrical product specifications (GPS) - Acceptance and
reverification tests for coordinate measuring machines (CMM) - Part 7:
CMMs equipped with imaging probing systems (ISO 10360-7:2011)
ICS: 17.040.30
БДС EN ISO 10360-7:2011 (en) 50 стр. - 84.00 лв.

БДС EN ISO 10360-8:2013
Статус: Действащ   Публикуван: 2013-01-04    ТК-28
Изисквания към геометрията на продукти (GPS). Изпитвания за
приемане и за повторна проверка на координатни измервателни
машини (КИМ). Част 8: КИМ, снабдени с оптични чувствителни
елементи за разстояние (ISO 10360-8:2013) (EN ISO 10360-8:2013)
Geometrical product specifications (GPS) - Acceptance and
reverification tests for coordinate measuring systems (CMS) - Part 8:
CMMs with optical distance sensors (ISO 10360-8:2013)
ICS: 17.040.30
Fpr EN ISO 10360-8 (de)  стр. - 0.00 лв.
028_188_F 7-4_Fpr EN ISO 10360-8 (bg)  стр. - 0.00 лв.
БДС EN ISO 10360-8:2013 (en) 61 стр. - 114.00 лв.

БДС EN ISO 10579:2013
Статус: Действащ   Публикуван: 2013-01-22    ТК-28
Изисквания към геометрията на продукти (GPS). Оразмеряване и
определяне на допустими отклонения. Еластични части (ISO
10579:2010, включително Cor.1:2011) (EN ISO 10579:2013)
Geometrical product specifications (GPS) - Dimensioning and
tolerancing - Non-rigid parts (ISO 10579:2010 including Cor 1:2011)
ICS: 01.100.20
БДС EN ISO 10579:2013 (en) 15 стр. - 28.80 лв.

БДС EN ISO 1101:2006
Статус: Отменен   Публикуван: 2006-06-01    ТК-28
Изисквания към геометрията на продукти (GPS). Допуск на
геометрична форма. Допуски на форма, ориентация, разположение
и радиално биене (ISO 1101:2004) (EN ISO 1101:2005)
Geometrical Product Specifications (GPS) - Geometrical tolerancing -
Tolerances of form, orientation, location and run-out (ISO 1101:2004)
ICS: 17.040.10, 01.100.20
Заменен от: БДС EN ISO 1101:2013
Заменя: БДС ISO 1101:1995
БДС EN ISO 1101:2006 (en) 63 стр. - 114.00 лв.
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БДС EN ISO 1101:2013
Статус: Действащ   Публикуван: 2013-01-04    ТК-28
Изисквания към геометрията на продукт (GPS). Допустими
отклонения от геометрията. Допустими отклонения от форма,
ориентация, разположение и радиално биене (ISO 1101:2012,
включително поправка 1:2013) (EN ISO 1101:2013)
Geometrical product specifications (GPS) - Geometrical tolerancing -
Tolerances of form, orientation, location and run-out (ISO 1101:2012,
including Cor 1:2013)
ICS: 17.040.10, 01.100.20
Заменя: БДС EN ISO 1101:2006
БДС EN ISO 1101:2013 (en) 114 стр. - 165.60 лв.

БДС EN ISO 1119:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-12-01    ТК-28
Изисквания към геометрията на продукти (GPS). Редове на
нормалните конусности и ъгли на конуси (ISO 1119:1998) (EN ISO
1119:2002)
Geometrical product specifications (GPS) - Series of conical tapers and
taper angles (ISO 1119:1998)
ICS: 17.040.20
Заменен от: БДС EN ISO 1119:2011
БДС EN ISO 1119:2003 (en) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС EN ISO 1119:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-07-06    ТК-28
Изисквания към геометрията на продукт (GPS). Редове на
нормалните конусности и ъгли на конуси (ISO 1119:2011) (EN ISO
1119:2011)
Geometrical product specifications (GPS) - Series of conical tapers and
taper angles (ISO 1119:2011)
ICS: 17.040.01
Заменя: БДС EN ISO 1119:2003
БДС EN ISO 1119:2011 (en) 18 стр. - 32.40 лв.

БДС EN ISO 11562:2002
Статус: Отменен   Публикуван: 2002-05-01    ТК-28
Изисквания към геометрията на продукти (GPS). Структура на
повърхнина: Профилен метод. Метрологични характеристики на
фазово коригиращи филтри (ISO 11562:1996) (EN ISO 11562:1997)
Geometrical product specifications (GPS) - Surface texture: Profile
method - Metrological characteristics of phase correct filters (ISO
11562:1996)
ICS: 17.040.20
Заменен от: БДС EN ISO 16610-21:2012
БДС EN ISO 11562:2002 (en) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС EN ISO 12085:2002
Статус: Действащ   Публикуван: 2002-05-01    ТК-28
Изисквания към геометрията на продукти (GPS). Структура на
повърхнина: Профилен метод. "Мотив" параметри (ISO 12085:1996)
(EN ISO 12085:1997)
Geometrical product specification (GPS) - Surface texture: Profile
method - Motif parameters (ISO 12085:1996)
ICS: 17.040.20
БДС EN ISO 12085:2002 (en) 19 стр. - 36.00 лв.

БДС EN ISO 12179:2002
Статус: Действащ   Публикуван: 2002-05-01    ТК-28
Изисквания към геометрията на продукти (GPS). Структура на
повърхнина: Профилен метод. Калибриране на контактни средства
за измерване (ISO 12179:2000) (EN ISO 12179:2000)
Geometrical Product Specifications (GPS) - Surface texture: Profile
method - Calibration of contact (stylus) instruments (ISO 12179:2000)
ICS: 17.040.30
БДС EN ISO 12179:2002 (en) 22 стр. - 39.60 лв.

БДС EN ISO 12180-1:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-01-06    ТК-28
Изисквания към геометрията на продукти (GPS). Цилиндричност.
Част 1: Речник и параметри на цилиндричната форма (ISO
12180-1:2011) (EN ISO 12180-1:2011)
Geometrical product specifications (GPS) - Cylindricity - Part 1:
Vocabulary and parameters of cylindrical form (ISO 12180-1:2011)
ICS: 17.040.20, 01.040.17
Заменя: СД CEN ISO/TS 12180-1:2008

БДС EN ISO 12180-1:2011 (en) 26 стр. - 45.60 лв.

БДС EN ISO 12180-2:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-01-06    ТК-28
Изисквания към геометрията на продукти (GPS). Цилиндричност.
Част 1: Оператори за определяне (ISO 12180-2:2011) (EN ISO
12180-2:2011)
Geometrical product specifications (GPS) - Cylindricity - Part 2:
Specification operators (ISO 12180-2:2011)
ICS: 17.040.20
Заменя: СД CEN ISO/TS 12180-2:2008
БДС EN ISO 12180-2:2011 (en) 22 стр. - 39.60 лв.

БДС EN ISO 12181-1:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-01-06    ТК-28
Изисквания към геометрията на продукти (GPS). Кръглост. Част 1:
Речник и параметри за кръглост (ISO 12181-1:2011) (EN ISO
12181-1:2011)
Geometrical product specifications (GPS) - Roundness - Part 1:
Vocabulary and parameters of roundness (ISO 12181-1:2011)
ICS: 17.040.20, 01.040.17
Заменя: СД CEN ISO/TS 12181-1:2008
БДС EN ISO 12181-1:2011 (en) 23 стр. - 39.60 лв.

БДС EN ISO 12181-2:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-01-06    ТК-28
Изисквания към геометрията на продукти (GPS). Кръглост. Част 2:
Изисквания към операторите (ISO 12181-2:2011) (EN ISO
12181-2:2011)
Geometrical product specifications (GPS) - Roundness - Part 2:
Specification operators (ISO 12181-2:2011)
ICS: 17.040.20
Заменя: СД CEN ISO/TS 12181-2:2008
БДС EN ISO 12181-2:2011 (en) 19 стр. - 36.00 лв.

БДС EN ISO 12780-1:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-01-06    ТК-28
Изисквания към геометрията на продукти (GPS). Праволинейност.
Част 1: Речник и параметри за праволинейност (ISO 12780-1:2011)
(EN ISO 12780-1:2011)
Geometrical product specifications (GPS) - Straightness - Part 1:
Vocabulary and parameters of straightness (ISO 12780-1:2011)
ICS: 17.040.20, 01.040.17
Заменя: СД CEN ISO/TS 12780-1:2008
БДС EN ISO 12780-1:2011 (en) 21 стр. - 39.60 лв.

БДС EN ISO 12780-2:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-01-06    ТК-28
Изисквания към геометрията на продукти (GPS). Праволинейност.
Част 2: Изисквания към операторите (ISO 12780-2:2011) (EN ISO
12780-2:2011)
Geometrical product specifications (GPS) - Straightness - Part 2:
Specification operators (ISO 12780-2:2011)
ICS: 17.040.01
Заменя: СД CEN ISO/TS 12780-2:2008
БДС EN ISO 12780-2:2011 (en) 18 стр. - 32.40 лв.

БДС EN ISO 12781-1:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-01-06    ТК-28
Изисквания към геометрията на продукти (GPS). Равнинност. Част
1: Речник и параметри на равнинност (ISO 12781-1:2011) (EN ISO
12781-1:2011)
Geometrical product specifications (GPS) - Flatness - Part 1: Vocabulary
and parameters of flatness (ISO 12781-1:2011)
ICS: 17.040.20, 01.040.17
Заменя: СД CEN ISO/TS 12781-1:2008
БДС EN ISO 12781-1:2011 (en) 21 стр. - 39.60 лв.

БДС EN ISO 12781-2:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-01-06    ТК-28
Изисквания към геометрията на продукти (GPS). Равнинност. Част
2: Оператори за определяне (ISO 12781-2:2011) (EN ISO
12781-2:2011)
Geometrical product specifications (GPS) - Flatness - Part 2:
Specification operators (ISO 12781-2:2011)
ICS: 17.040.20
Заменя: СД CEN ISO/TS 12781-2:2008
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БДС EN ISO 12781-2:2011 (en) 23 стр. - 39.60 лв.

БДС EN ISO 1302:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-12-01    ТК-28
Изисквания към геометрията на продукти (GPS). Означаване на
структурата на повърхнината в техническата документация на
продукт (ISO 1302:2002) (EN ISO 1302:2002)
Geometrical Product Specifications (GPS) - Indication of surface texture
in technical product documentation (ISO 1302:2002)
ICS: 13.180, 01.060, 01.040.13
Заменя: БДС ISO 1302:1997
БДС EN ISO 1302:2003 (en) 54 стр. - 97.20 лв.
БДС EN ISO 1302:2003 (bg) 60 стр. - 97.20 лв.

БДС EN ISO 13102:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-01-06    ТК-28
Изисквания към геометрията на продукти (GPS). Средства за
измерване на дължина. Електронни цифрови измервателни уреди.
Конструкция и метрологични характеристики (ISO 13102:2012) (EN
ISO 13102:2012)
Geometrical product specifications (GPS) - Dimensional measuring
equipment: Electronic digital-indicator gauge - Design and metrological
characteristics (ISO 13102:2012)
ICS: 17.040.30
БДС EN ISO 13102:2012 (en) 22 стр. - 39.60 лв.

БДС EN ISO 13225:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-01-06    ТК-28
Изисквания към геометрията на продукти (GPS). Уреди за
измерване на дължина: Високомери. Конструктивни и
метрологични характеристики (ISO 13225:2012) (EN ISO
13225:2012)
Geometrical product specifications (GPS) - Dimensional measuring
equipment; Height gauges - Design and metrological characteristics
(ISO 13225:2012)
ICS: 17.040.30
БДС EN ISO 13225:2012 (en) 33 стр. - 61.20 лв.

БДС EN ISO 13385-1:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-01-06    ТК-28
Изисквания към геометрията на продукт (GPS). Средства за
измерване на дължина. Част 1: Шублер. Конструкция и
метрологични изисквания (ISO 13385-1:2011) (EN ISO
13385-1:2011)
Geometrical product specifications (GPS) - Dimensional measuring
equipment - Part 1: Callipers; Design and metrological characteristics
(ISO 13385-1:2011)
ICS: 17.040.30
Заменя: СТ на СИВ 706:1977, СТ на СИВ 705:1977
БДС EN ISO 13385-1:2011 (en) 31 стр. - 55.20 лв.

БДС EN ISO 13385-2:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-01-06    ТК-28
Изисквания към геометрията на продукт (GPS). Средства за
измерване на дължина. Част 2: Шублер дълбокомер. Конструкция и
метрологични изисквания (ISO 13385-2:2011) (EN ISO
13385-2:2011)
Geometrical product specifications (GPS) - Dimensional measuring
equipment - Part 2: Calliper depth gauges; Design and metrological
characteristics (ISO 13385-2:2011)
ICS: 17.040.30
Заменя: СТ на СИВ 707:1977, СТ на СИВ 706:1977, СТ на СИВ
705:1977
БДС EN ISO 13385-2:2011 (en) 26 стр. - 45.60 лв.

БДС EN ISO 13565-1:2002
Статус: Действащ   Публикуван: 2002-05-01    ТК-28
Изисквания към геометрията на продукти (GPS). Структура на
повърхнина: Профилен метод. Повърхнини, които имат различни
функционални свойства според нивата. Част 1: Филтриране и общи
условия за измерване (ISO 13565-1:1996) (EN ISO 13565-1:1997)
Geometrical product specifications (GPS) - Surface texture: Profile
method; surfaces having stratified functional properties - Part 1:
Filtering and general measurement conditions (ISO 13565-1:1996)
ICS: 17.040.20
БДС EN ISO 13565-1:2002 (en) 14 стр. - 25.20 лв.

БДС EN ISO 13565-2:2002
Статус: Действащ   Публикуван: 2002-05-01    ТК-28
Изисквания към геометрията на продукти (GPS). Структура на
повърхнина: Профилен метод. Повърхнини, които имат различни
функционални свойства според нивата. Част 2: Определяне на
височина чрез използване на относителна опорна дължина на
профила (ISO 13565-2:1996) (EN ISO 13565-2:1997)
Geometrical product specifications (GPS) - Surface texture: Profile
method; surfaces having stratified functional properties - Part 2: Height
characterization using the linear material ratio curve (ISO
13565-2:1996)
ICS: 17.040.20
БДС EN ISO 13565-2:2002 (en) 9 стр. - 18.00 лв.

БДС EN ISO 13565-3:2002
Статус: Действащ   Публикуван: 2002-05-01    ТК-28
Изисквания към геометрията на продукти (GPS). Структура на
повърхнина: Профилен метод. Повърхнини, които имат различни
функционални свойства според нивата. Част 3: Определяне на
височина чрез кривата на разпределение на материала (ISO
13565-3:1998) (EN ISO 13565-3:2000)
Geometrical Product Specifications (GPS) - Surface texture: Profile
method; surfaces having stratified functional properties - Part 3: Height
characterization using the material probability curve (ISO
13565-3:1998)
ICS: 17.040.20
БДС EN ISO 13565-3:2002 (en) 23 стр. - 39.60 лв.

БДС EN ISO 14253-1:2002
Статус: Отменен   Публикуван: 2002-05-01    ТК-28
Изисквания към геометрията на продукти (GPS). Проверка чрез
измерване на детайли и на средства за измерване. Част 1: Правила
за вземане на решения за доказване на съответствие или
несъответствие с изискванията (ISO 14253-1:1998) (EN ISO
14253-1:1998)
Geometrical Product Specifications (GPS) - Inspection by measurement
of workpieces and measuring equipment - Part 1: Decision rules for
proving conformance or non-conformance with specifications (ISO
14253-1:1998)
ICS: 17.040.10
Заменен от: БДС EN ISO 14253-1:2013
БДС EN ISO 14253-1:2002 (en) 20 стр. - 36.00 лв.

БДС EN ISO 14253-1:2013
Статус: Действащ   Публикуван: 2013-04-17    ТК-28
Изисквания към геометрията на продукти (GPS). Проверка чрез
измерване на детайли и на средства за измерване. Част 1: Правила
за вземане на решения за доказване на съответствие или
несъответствие с изискванията (ISO 14253-1:2013) (EN ISO
14253-1:2013)
Geometrical product specifications (GPS) - Inspection by measurement
of workpieces and measuring equipment - Part 1: Decision rules for
proving conformity or nonconformity with specification (ISO
14253-1:2013)
ICS: 17.040.30, 17.040.10, 17.040.01
Заменя: БДС EN ISO 14253-1:2002
БДС EN ISO 14253-1:2013 (en) 25 стр. - 45.60 лв.

БДС EN ISO 14253-2:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-01-06    ТК-28
Изисквания към геометрията на продукти (GPS). Проверка чрез
измерване на детайли и на средства за измерване. Част 2:
Ръководство за оценяване на неопределеността при измерване на
геометрични параметри при калибриране на средства за измерване
и при проверка на продукт (ISO 14253-2:2011) (EN ISO
14253-2:2011)
Geometrical product specifications (GPS) - Inspection by measurement
of workpieces and measuring equipment - Part 2: Guidance for the
estimation of uncertainty in GPS measurement, in calibration of
measuring equipment and in product verification (ISO 14253-2:2011)
ICS: 17.040.01
Заменя: БДС ENV ISO 14253-2:2002
БДС EN ISO 14253-2:2011 (en) 82 стр. - 138.00 лв.

БДС EN ISO 14253-2:2011/AC:2013
Статус: Действащ   Публикуван: 2013-08-26    ТК-28
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Изисквания към геометрията на продукти (GPS). Проверка чрез
измерване на детайли и на средства за измерване. Част 2:
Ръководство за оценяване на неопределеността при измерване на
геометрични параметри при калибриране на средства за измерване
и при проверка на продукт. Техническа поправка 1 (ISO
14253-2:2011/Cor 1:2013) (EN ISO 14253-2:2011/AC:2013)
Geometrical product specifications (GPS) - Inspection by measurement
of workpieces and measuring equipment - Part 2: Guidance for the
estimation of uncertainty in GPS measurement, in calibration of
measuring equipment and in product verification - Technical
Corrigendum 1 (ISO 14253-2:2011/Cor 1:2013)
ICS: 17.040.01
БДС EN ISO 14253-2:2011/AC:2013 (en) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС EN ISO 14253-3:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-01-06    ТК-28
Изисквания към геометрията на продукти (GPS). Проверка чрез
измерване на детайли и на средства за измерване. Част 3:
Ръководство за постигане на съгласие на изразената
неопределеност на измерване (ISO 14253-3:2011) (EN ISO
14253-3:2011)
Geometrical product specifications (GPS) - Inspection by measurement
of workpieces and measuring equipment - Part 3: Guidelines for
achieving agreements on measurement uncertainty statements (ISO
14253-3:2011)
ICS: 17.040.01
Заменя: СД CEN ISO/TS 14253-3:2008
БДС EN ISO 14253-3:2011 (en) 22 стр. - 39.60 лв.

БДС EN ISO 14405-1:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-01-06    ТК-28
Изисквания към геометрията на продукти (GPS). Определяне на
допустими отклонения на размери. Част 1: Линейни размери (ISO
14405-1:2010) (EN ISO 14405-1:2010)
Geometrical product specifications (GPS) - Dimensional tolerancing -
Part 1: Linear sizes (ISO 14405-1:2010)
ICS: 17.040.10
БДС EN ISO 14405-1:2011 (en) 45 стр. - 75.60 лв.

БДС EN ISO 14405-2:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-01-06    ТК-28
Изисквания към геометрията на продукти (GPS). Означаване на
размери и допустими отклонения. Част 2: Размери, различни от
линейни размери (ISO 14405-2:2011) (EN ISO 14405-2:2011)
Geometrical product specifications (GPS) - Dimensional tolerancing -
Part 2: Dimensions other than linear sizes (ISO 14405-2:2011)
ICS: 17.040.10
Заменя: БДС ISO 406:1995
БДС EN ISO 14405-2:2011 (en) 33 стр. - 61.20 лв.

БДС EN ISO 14406:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-01-06    ТК-28
Изисквания към геометрията на продукти (GPS). Извличане (ISO
14406:2010) (EN ISO 14406:2010)
Geometrical product specifications (GPS) - Extraction (ISO 14406:2010)
ICS: 17.040.01
БДС EN ISO 14406:2011 (en) 26 стр. - 45.60 лв.

БДС EN ISO 14660-1:2006
Статус: Отменен   Публикуван: 2006-12-01    ТК-28
Изисквания към геометрията на продукти (GPS). Геометрични
елементи. Част 1: Общи термини и определения (ISO 14660-1:1999)
(EN ISO 14660-1:1999)
Geometrical Product Specifications (GPS) - Geometrical features - Part
1: General terms and definitions (ISO 14660-1:1999)
ICS: 17.040.10, 01.040.07
БДС EN ISO 14660-1:2006 (en) 15 стр. - 28.80 лв.

БДС EN ISO 14660-2:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-11-02    ТК-28
Изисквания към геометрията на продукти (GPS). Геометрични
елементи. Част 2: Извлечена средна линия на цилиндър и конус,
извлечена средна повърхнина, местен размер на извлечен елемент
(ISO 14660-2:1999) (EN ISO 14660-2:1999)
Geometrical Product Specifications (GPS) - Geometrical features - Part
2: Extracted median line of a cylinder and a cone, extracted median
surface, local size of an extracted feature (ISO 14660-2:1999)

ICS: 17.040.10, 01.040.07
БДС EN ISO 14660-2:2006 (en) 16 стр. - 28.80 лв.

БДС EN ISO 14978:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-08-01    ТК-28
Изисквания към геометрията на продукти (GPS). Общи понятия и
изисквания за средства за геометрични измервания (ISO
14978:2006) (EN ISO 14978:2006)
Geometrical Product Specifications (GPS) - General concepts and
requirements for GPS measuring equipment (ISO 14978:2006)
ICS: 17.040.30
БДС EN ISO 14978:2006 (en) 44 стр. - 75.60 лв.

БДС EN ISO 15212-1:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-12-01    ТК-28
Апарат за измерване на плътност от осцилиращ тип. Част 1:
Лабораторни измервателни уреди (ISO 15212-1:1998) (EN ISO
15212-1:1999)
Oscillation-type density meters - Part 1: Laboratory instruments (ISO
15212-1:1998)
ICS: 17.060
БДС EN ISO 15212-1:2003 (en) 21 стр. - 39.60 лв.

БДС EN ISO 15212-2:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-12-01    ТК-28
Апарат за измерване на плътност от осцилиращ тип. Част 2: Уреди
за процеса на хомогенизиране на течности (ISO 15212-2:2002) (EN
ISO 15212-2:2002)
Oscillation-type density meters - Part 2: Process instruments for
homogeneous liquids (ISO 15212-2:2002)
ICS: 17.060
БДС EN ISO 15212-2:2003 (en) 28 стр. - 50.40 лв.

БДС EN ISO 15530-3:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-01-06    ТК-28
Изисквания към геометрията на продукти (GPS). Координатни
измервателни машини (КИМ): Методи за определяне на
неопределеността на измерване. Част 3: Използване на
калибрирани обработвани детайли или еталони (ISO 15530-3:2011)
(EN ISO 15530-3:2011)
Geometrical product specifications (GPS) - Coordinate measuring
machines (CMM): Technique for determining the uncertainty of
measurement - Part 3: Use of calibrated workpieces or measurement
standards (ISO 15530-3:2011)
ICS: 17.040.30
Заменя: СД CEN ISO/TS 15530-3:2008
БДС EN ISO 15530-3:2011 (en) 28 стр. - 50.40 лв.

БДС EN ISO 1660:2000
Статус: Действащ   Публикуван: 2000-02-01    ТК-28
Технически чертежи. Нанасяне размерите и допуските на формата
на профили (ISO 1660:1987) (EN ISO 1660:1995)
Technical drawings - Dimensioning and tolerancing of profiles (ISO
1660:1987)
ICS: 01.100.01
Заменя: БДС ISO 1660:1995
БДС EN ISO 1660:2000 (en) 9 стр. - 18.00 лв.

БДС EN ISO 16610-21:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-02-09    ТК-28
Изисквания към геометрията на продукти (GPS). Филтриране. Част
21: Филтри за линеен профил. Гаусови филтри (ISO 16610-21:2011)
(EN ISO 16610-21:2012)
Geometrical product specifications (GPS) - Filtration - Part 21: Linear
profile filters: Gaussian filters (ISO 16610-21:2011)
ICS: 17.040.20
Заменя: БДС EN ISO 11562:2002
БДС EN ISO 16610-21:2012 (en) 34 стр. - 61.20 лв.

БДС EN ISO 16610-85:2013
Статус: Действащ   Публикуван: 2013-01-04    ТК-28
Изисквания към геометрията на продукти (GPS). Филтриране. Част
85: Морфология на филтриране на повърхността. Сегментиране
(ISO 16610-85:2013) (EN ISO 16610-85:2013)
Geometrical product specifications (GPS) - Filtration- Part 85:
Morphological areal filters: Segmentation (ISO 16610-85:2013)
ICS: 17.040.30, 17.040.20
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БДС EN ISO 16610-85:2013 (en) 37 стр. - 67.20 лв.

БДС EN ISO 17450-1:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-01-06    ТК-28
Изисквания към геометрията на продукти (GPS). Основни
концепции. Част 1: Модел за определяне и проверка на
геометрията (ISO 17450-1:2011) (EN ISO 17450-1:2011)
Geometrical product specifications (GPS) - General concepts - Part 1:
Model for geometrical specification and verification (ISO 17450-1:2011)
ICS: 17.040.01
Заменя: СД CEN ISO/TS 17450-1:2008
БДС EN ISO 17450-1:2011 (en) 73 стр. - 129.60 лв.

БДС EN ISO 17450-2:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-01-06    ТК-28
Изисквания към геометрията на продукти (GPS). Основни
концепции. Част 2: Основни принципи, изисквания, оператори,
неопределеност и нееднозначност (ISO 17450-2:2012) (EN ISO
17450-2:2012)
Geometrical product specifications (GPS) - General concepts - Part 2:
Basic tenets, specifications, operators, uncertainties and ambiguities
(ISO 17450-2:2012)
ICS: 17.040.01
БДС EN ISO 17450-2:2012 (en) 28 стр. - 50.40 лв.

БДС EN ISO 18365:2013
Статус: Действащ   Публикуван: 2013-01-04    ТК-28
Хидрометрия. Избор, изграждане и експлоатация на станция за
измерване (ISO 18365:2013) (EN ISO 18365:2013)
Hydrometry - Selection, establishment and operation of a gauging
station (ISO 18365:2013)
ICS: 17.120.20
028_182_F 7-4_FprEN ISO 18365 (bg)  стр. - 0.00 лв.
БДС EN ISO 18365:2013 (en) 26 стр. - 45.60 лв.

БДС EN ISO 22432:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-01-05    ТК-28
Изисквания към геометрията на продукт (GPS). Геометрични
елементи, използвани за изисквания и проверка (ISO 22432:2011)
(EN ISO 22432:2011)
Geometrical product specifications (GPS) - Features utilized in
specification and verification (ISO 22432:2011)
ICS: 17.040.01
БДС EN ISO 22432:2011 (en) 60 стр. - 97.20 лв.

БДС EN ISO 25178-2:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-01-06    ТК-28
Изисквания към геометрията на продукти (GPS). Структура на
повърхнина. Част 2: Термини, определения и параметри на
структура на повърхнина (ISO 25178-2:2012) (EN ISO 25178-2:2012)
Geometrical product specifications (GPS) - Surface texture: Areal - Part
2: Terms, definitions and surface texture parameters (ISO
25178-2:2012)
ICS: 17.040.20
БДС EN ISO 25178-2:2012 (en) 57 стр. - 97.20 лв.

БДС EN ISO 25178-3:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-01-06    ТК-28
Изисквания към геометрията на продукти (GPS). Структура на
повърхнина. Част 3: Оператори на спецификация (ISO
25178-3:2012) (EN ISO 25178-3:2012)
Geometrical product specifications (GPS) - Surface texture: Areal - Part
3: Specification operators (ISO 25178-3:2012)
ICS: 17.040.20
БДС EN ISO 25178-3:2012 (en) 28 стр. - 50.40 лв.

БДС EN ISO 25178-6:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-01-08    ТК-28
Изисквания към геометрията на продукти (GPS). Структура на
повърхнина. Част 6: Класифициране на методите за измерване на
структура на повърхнина (ISO 25178-6:2010) (EN ISO 25178-6:2010)
Geometrical product specifications (GPS) - Surface texture: Areal - Part
6: Classification of methods for measuring surface texture (ISO
25178-6:2010)
ICS: 17.040.20
БДС EN ISO 25178-6:2010 (en) 21 стр. - 39.60 лв.

БДС EN ISO 25178-601:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-01-06    ТК-28
Изисквания към геометрията на продукти (GPS). Структура на
повърхнина. Част 601: Номинални параметри на контактни (с
контактен накрайник) средства за измерване (ISO 25178-601:2010)
(EN ISO 25178-601:2010)
Geometrical product specifications (GPS) - Surface texture: Areal - Part
601: Nominal characteristics of contact (stylus) instruments (ISO
25178-601:2010)
ICS: 17.040.20
БДС EN ISO 25178-601:2010 (en) 27 стр. - 50.40 лв.

БДС EN ISO 25178-602:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-01-06    ТК-28
Изисквания към геометрията на продукти (GPS). Структура на
повърхнина. Част 601: Номинални параметри на неконтактни (с
конфокална хроматична система) средства за измерване (ISO
25178-602:2010) (EN ISO 25178-602:2010)
Geometrical product specifications (GPS) - Surface texture: Areal - Part
602: Nominal characteristics of non-contact (confocal chromatic probe)
instruments (ISO 25178-602:2010)
ICS: 17.040.20
БДС EN ISO 25178-602:2010 (en) 41 стр. - 75.60 лв.

БДС EN ISO 25178-603:2013
Статус: Действащ   Публикуван: 2013-04-09    ТК-28
Изисквания към геометрията на продукти (GPS). Структура на
повърхнина. Част 603: Номинални параметри на неконтактни
средства за измерване (с фазово отместваща се
интерферометрична микроскопия) (ISO 25178-603:2013) (EN ISO
25178-603:2013)
Geometrical product specifications (GPS) - Surface texture: Areal - Part
603: Nominal characteristics of non-contact (phase-shifting
interferometric microscopy) instruments (ISO 25178-603:2013)
ICS: 17.040.30, 17.040.20
БДС EN ISO 25178-603:2013 (en) 39 стр. - 67.20 лв.

БДС EN ISO 25178-604:2013
Статус: Действащ   Публикуван: 2013-01-06    ТК-28
Изисквания към геометрията на продукти (GPS). Структура на
повърхнина. Част 604: Номинални характеристики на неконтактни
средства за измерване (кохерентна сканираща интерферометрия)
(ISO 25178-604:2013) (EN ISO 25178-604:2013)
Geometrical product specifications (GPS) - Surface texture: Areal - Part
604: Nominal characteristics of non-contact (coherence scanning
interferometry) instruments (ISO 25178-604:2013)
ICS: 17.040.20
БДС EN ISO 25178-604:2013 (en) 51 стр. - 97.20 лв.

БДС EN ISO 25178-701:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-01-06    ТК-28
Изисквания към геометрията на продукти (GPS). Структура на
повърхнина. Част 701: Калибриране и еталони за контактни (с
контактен накрайник) средства за измерване (ISO 25178-701:2010)
(EN ISO 25178-701:2010)
Geometrical product specifications (GPS) - Surface texture: Areal - Part
701: Calibration and measurement standards for contact (stylus)
instruments (ISO 25178-701:2010)
ICS: 17.040.20
БДС EN ISO 25178-701:2010 (en) 35 стр. - 61.20 лв.

БДС EN ISO 25178-71:2013
Статус: Действащ   Публикуван: 2013-01-04    ТК-28
Изисквания към геометрията на продукти (GPS). Структура на
повърхнина: Повърхност. Част 71: Софтуерни еталони за
измерване (ISO 25178-71:2012) (EN ISO 25178-71:2012)
Geometrical product specifications (GPS) - Surface texture: Areal - Part
71: Software measurement standards (ISO 25178-71:2012)
ICS: 17.040.20
БДС EN ISO 25178-71:2013 (en) 22 стр. - 39.60 лв.

БДС EN ISO 25378:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-01-06    ТК-28
Изисквания към геометрията на продукти (GPS). Характеристики и
условия. Определения (ISO 25378:2011) (EN ISO 25378:2011)
Geometrical product specifications (GPS) - Characteristics and
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conditions - Definitions (ISO 25378:2011)
ICS: 17.040.01
БДС EN ISO 25378:2011 (en) 68 стр. - 114.00 лв.

БДС EN ISO 2538:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-06-01    ТК-28
Изисквания към геометрията на продукти (GPS). Средства за
измерване на размери. Конструкция и метрологични
характеристики на измервателни уреди с кръгова механична скала
(ISO 2538:1998) (EN ISO 2538:2003)
Geometrical product specfications (GPS) - Series of angles and slopes
on prisms (ISO 2538:1998)
ICS: 17.040.01
БДС EN ISO 2538:2006 (en) 16 стр. - 28.80 лв.

БДС EN ISO 2692:2007
Статус: Действащ   Публикуван: 2007-08-01    ТК-28
Изисквания към геометрията на продукти (GPS). Геометрични
допуски. Изисквания за максимум материал (MMR), изисквания за
минимум материал (LMR) и изисквания за реципрочност (RPR) (ISO
2692:2006) (EN ISO 2692:2006)
Geometrical product specifications (GPS) - Geometrical tolerancing -
Maximum material requirement (MMR), least material requirement
(LMR) and reciprocity requirement (RPR) (ISO 2692:2006)
ICS: 17.040.30
Заменя: БДС ISO 2692:1996
БДС EN ISO 2692:2007 (en) 40 стр. - 67.20 лв.

БДС EN ISO 286-1:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-01-06    ТК-28
Изисквания към геометрията на продукт (GPS). ISO система за
допуски за линейни размери. Част 1: Основи на допуските,
допустимите отклонения и сглобките (ISO 286-1:2010) (EN ISO
286-1:2010)
Geometrical product specifications (GPS) - ISO code system for
tolerances on linear sizes - Part 1: Basis of tolerances, deviations and
fits (ISO 286-1:2010)
ICS: 17.040.10
Заменя: БДС EN 20286-1:2000
БДС EN ISO 286-1:2010 (en) 48 стр. - 84.00 лв.

БДС EN ISO 286-1:2010/AC:2013
Статус: Действащ   Публикуван: 2013-08-27    ТК-28
Изисквания към геометрията на продукт (GPS). ISO система за
допуски за линейни размери. Част 1: Основи на допуските,
допустимите отклонения и сглобките. Техническа поправка 1 (ISO
286-1:2010/Cor 1:2013) (EN ISO 286-1:2010/AC:2013)
Geometrical product specifications (GPS) - ISO code system for
tolerances on linear sizes - Part 1: Basis of tolerances, deviations and
fits - Technical Corrigendum 1 (ISO 286-1:2010/Cor 1:2013)
ICS: 17.040.10
БДС EN ISO 286-1:2010/AC:2013 (en) 9 стр. - 18.00 лв.

БДС EN ISO 286-2:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-01-18    ТК-28
Изисквания към геометрията на продукт (GPS). ISO система за
допуски за линейни размери. Част 2: Таблици за стандартните
допуски и граничните отклонения на отвори и валове (ISO
286-2:2010) (EN ISO 286-2:2010)
Geometrical product specifications (GPS) - ISO code system for
tolerances on linear sizes - Part 2: Tables of standard tolerance classes
and limit deviations for holes and shafts (ISO 286-2:2010)
ICS: 17.040.10
Заменя: БДС EN 20286-2:2000
БДС EN ISO 286-2:2010 (en) 62 стр. - 114.00 лв.

БДС EN ISO 286-2:2010/AC:2013
Статус: Действащ   Публикуван: 2013-08-27    ТК-28
Изисквания към геометрията на продукт (GPS). ISO система за
допуски за линейни размери. Част 2: Таблици за стандартните
допуски и граничните отклонения на отвори и валове. Техническа
поправка 1 (ISO 286-2:2010/Cor 1:2013) (EN ISO
286-2:2010/AC:2013)
Geometrical product specifications (GPS) - ISO code system for
tolerances on linear sizes - Part 2: Tables of standard tolerance classes
and limit deviations for holes and shafts - Technical Corrigendum 1
(ISO 286-2:2010/Cor 1:2013)

ICS: 17.040.10
БДС EN ISO 286-2:2010/AC:2013 (en) 9 стр. - 18.00 лв.

БДС EN ISO 3040:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-01-06    ТК-28
Изисквания към геометрията на продукти (GPS). Оразмеряване и
определяне на допустимите отклонения. Конуси (ISO 3040:2009)
(EN ISO 3040:2012)
Geometrical product specifications (GPS) - Dimensioning and
tolerancing - Cones (ISO 3040:2009)
ICS: 01.100.20
Заменя: БДС ISO 3040:1996
БДС EN ISO 3040:2012 (en) 21 стр. - 39.60 лв.

БДС EN ISO 3274:2002
Статус: Действащ   Публикуван: 2002-05-01    ТК-28
Изисквания към геометрията на продукти (GPS). Структура на
повърхнина: Профилен метод. Номинални характеристики на
контактни средства за измерване (ISO 3274:1996) (EN ISO
3274:1997)
Geometrical product specifications (GPS) - Surface texture: Profile
method - Nominal characteristics of contact (stylus) instruments (ISO
3274:1996)
ICS: 17.040.30
БДС EN ISO 3274:2002 (en) 22 стр. - 39.60 лв.

БДС EN ISO 3611:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-01-06    ТК-28
Изисквания към геометрията на продукти (GPS). Измервателни
уреди за линейни размери. Микрометри. Конструктивни параметри
и метрологични характеристики (ISO 3611:2010) (EN ISO
3611:2010)
Geometrical product specifications (GPS) - Dimensional measuring
equipment: Micrometers for external measurements - Design and
metrological characteristics (ISO 3611:2010)
ICS: 17.040.30
Заменя: БДС 5495:1985, БДС 16443:1986
БДС EN ISO 3611:2011 (en) 28 стр. - 50.40 лв.

БДС EN ISO 3650:2002
Статус: Действащ   Публикуван: 2002-05-01    ТК-28
Изисквания към геометрията на продукти (GPS). Еталони за
дължина. Мерки за дължина (ISO 3650:1998) (EN ISO 3650:1998)
Geometrical product specifications (GPS) - Length standards - Gauge
blocks (ISO 3650:1998)
ICS: 17.040.30
Заменя: БДС 8.224:1979
БДС EN ISO 3650:2002 (en) 25 стр. - 45.60 лв.

БДС EN ISO 4287:1998/A1:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-08-10    ТК-28
Технически изисквания за геометрията на продукти (GPS).
Структура на повърхнина: Профилен метод. Термини, определения
и параметри на структурата на повърхнина. Изменение 1:
Параметри, характеризиращи се с връх (ISO 4287:1997/Amd 1:2009)
(EN ISO 4287:1998/A1:2009)
Geometrical Product Specifications (GPS) - Surface texture: Profile
method - Terms, definitions and surface texture parameters -
Amendment 1: Peak count number (ISO 4287:1997/Amd 1:2009)
ICS: 17.040.30, 01.040.17
БДС EN ISO 4287:1998/A1:2009 (en) 9 стр. - 18.00 лв.

БДС EN ISO 4287:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-12-01    ТК-28
Технически изисквания за геометрията на продукти (GPS).
Структура на повърхнина: Профилен метод. Термини, определения
и параметри на структурата на повърхнина (ISO 4287:1997) (EN ISO
4287:1998)
Geometrical product specifications (GPS) - Surface texture: Profile
method - Terms, definitions and surface texture parameters (ISO
4287:1997)
ICS: 17.040.20, 17.040
Заменя: БДС ISO 4287-1:1996
БДС EN ISO 4287:2006 (en) 36 стр. - 67.20 лв.
БДС EN ISO 4287:2006 (bg) 29 стр. - 50.40 лв.

БДС EN ISO 4288:2002
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Статус: Действащ   Публикуван: 2002-05-01    ТК-28
Изисквания към геометрията на продукти (GPS). Структура на
повърхнина: Профилен метод. Правила и процедури за
оценяването на структура на повърхнина (ISO 4288:1996) (EN ISO
4288:1997)
Geometrical product specifications (GPS) - Surface texture: Profile
method - Rules and procedures for the assessment of surface texture
(ISO 4288:1996)
ICS: 17.040.20
БДС EN ISO 4288:2002 (en) 19 стр. - 36.00 лв.

БДС EN ISO 4373:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-01-30    ТК-28
Хидрометрия. Средства за измерване на водно ниво (ISO
4373:2008) (EN ISO 4373:2008)
Hydrometry - Water level measuring devices (ISO 4373:2008)
ICS: 17.120.20
БДС EN ISO 4373:2009 (en) 29 стр. - 50.40 лв.

БДС EN ISO 4375:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-10-01    ТК-28
Хидрометрични изчисления. Кабелни системи за измерване на
водни течения (ISO 4375:2000) (EN ISO 4375:2004)
Hydrometric determinations - Cableway systems for stream gauging
(ISO 4375:2000)
ICS: 93.110, 17.120.20
БДС EN ISO 4375:2006 (en) 35 стр. - 61.20 лв.

БДС EN ISO 463:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-06-01    ТК-28
Изисквания към геометрията на продукти (GPS). Средства за
измерване на размери. Конструкция и метрологични
характеристики на измервателни уреди с кръгова механична скала
(EN ISO 463:2006)
Geometrical Product Specifications (GPS) - Dimensional measuring
equipment - Design and metrological characteristics of mechanical dial
gauges (ISO 463:2006)
ICS: 17.040.30
БДС EN ISO 463:2006 (en) 23 стр. - 39.60 лв.

БДС EN ISO 5167-1:2002
Статус: Отменен   Публикуван: 2002-09-01    ТК-28
Измерване разход на флуиди със стесняващи устройства. Част 1:
Бленди, дюзи и тръби на Venturi в затворени напорни
тръбопроводи с кръгло напречно сечение (ISO 5167-1:1991) (EN
ISO 5167-1:1995)
Measurement of fluid flow by means of pressure differential devices -
Part 1: Orifice plates, nozzles and Venturi tubes inserted in circular
cross-section conduits running full (ISO 5167-1:1991)
ICS: 17.120.10
Заменен от: БДС EN ISO 5167-4:2006, БДС EN ISO 5167-3:2006, БДС
EN ISO 5167-2:2006, БДС EN ISO 5167-1:2006
БДС EN ISO 5167-1:2002 (bg) 84 стр. - 138.00 лв.

БДС EN ISO 5167-1:2002/A1:2002
Статус: Отменен   Публикуван: 2002-09-01    ТК-28
Измерване разход на флуиди със стесняващи устройства. Част 1:
Бленди, дюзи и тръби на Venturi в затворени напорни
тръбопроводи с кръгло напречно сечение (ISO
5167-1:1991/A1:1998) (EN ISO 5167-1:1995/A1:1998)
Measurement of fluid flow by means of pressure differential devices -
Part 1: Orifice plates, nozzles and Venturi tubes inserted in circular
cross-section conduits running full (ISO 5167-1:1995/AM1:1998)
ICS: 17.120.10
Заменен от: БДС EN ISO 5167-4:2006, БДС EN ISO 5167-3:2006, БДС
EN ISO 5167-2:2006, БДС EN ISO 5167-1:2006
БДС EN ISO 5167-1:2002/A1:2002 (bg) 0 стр. - 0.00 лв.

БДС EN ISO 5167-1:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-10-01    ТК-28
Измерване разход на флуиди със стесняващи устройства в
затворени напорни тръбопроводи с кръгло напречно сечение. Част
1: Общи принципи и изисквания (ISO 5167-1:2003) (EN ISO
5167-1:2003)
Measurement of fluid flow by means of pressure differential devices
inserted in circular cross-section conduits running full - Part 1: General
principles and requirements (ISO 5167-1:2003)

ICS: 17.120.10
Заменя: БДС EN ISO 5167-1:2002/A1:2002, БДС EN ISO 5167-1:2002
БДС EN ISO 5167-1:2006 (en) 41 стр. - 75.60 лв.

БДС EN ISO 5167-2:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-10-01    ТК-28
Измерване разход на флуиди със стесняващи устройства в
затворени напорни тръбопроводи с кръгло напречно сечение. Част
2: Бленди (ISO 5167-2:2003) (EN ISO 5167-2:2003)
Measurement of fluid flow by means of pressure differential devices
inserted in circular cross-section conduits running full - Part 2: Orifice
plates (ISO 5167-2:2003)
ICS: 17.120.10
Заменя: БДС EN ISO 5167-1:2002/A1:2002, БДС EN ISO 5167-1:2002
БДС EN ISO 5167-2:2006 (en) 55 стр. - 97.20 лв.

БДС EN ISO 5167-3:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-10-01    ТК-28
Измерване разход на флуиди със стесняващи устройства в
затворени напорни тръбопроводи с кръгло напречно сечение. Част
3: Дюзи и дюзи на Venturi (Вентури) (ISO 5167-3:2003) (EN ISO
5167-3:2003)
Measurement of fluid flow by means of pressure differential devices
inserted in circular cross-section conduits running full - Part 3: Nozzles
and Venturi nozzles (ISO 5167-3:2003)
ICS: 17.120.10
Заменя: БДС EN ISO 5167-1:2002/A1:2002, БДС EN ISO 5167-1:2002
БДС EN ISO 5167-3:2006 (en) 38 стр. - 67.20 лв.

БДС EN ISO 5167-4:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-10-01    ТК-28
Измерване разход на флуиди със стесняващи устройства в
затворени напорни тръбопроводи с кръгло напречно сечение. Част
4: Тръби на Venturi (Вентури) (ISO 5167-4:2003) (EN ISO
5167-4:2003)
Measurement of fluid flow by means of pressure differential devices
inserted in circular cross-section conduits running full - Part 4: Venturi
tubes (ISO 5167-4:2003)
ICS: 17.120.10
Заменя: БДС EN ISO 5167-1:2002/A1:2002, БДС EN ISO 5167-1:2002
БДС EN ISO 5167-4:2006 (en) 32 стр. - 55.20 лв.

БДС EN ISO 5436-1:2002
Статус: Действащ   Публикуван: 2002-05-01    ТК-28
Изисквания към геометрията на продукти (GPS). Структура на
повърхнина: Профилен метод. Еталони. Част 1: Еталони за
грапавост (ISO 5436-1:2000) (EN ISO 5436-1:2000)
Geometrical Product Specifications (GPS) - Surface texture: Profile
method; Measurement standards - Part 1: Material measures (ISO
5436-1:2000)
ICS: 17.040.30
Заменя: БДС 9135:1980
БДС EN ISO 5436-1:2002 (en) 19 стр. - 36.00 лв.

БДС EN ISO 5436-2:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-12-01    ТК-28
Изисквания към геометрията на продукти (GPS). Грапавост на
повърхнина: Профилен метод. Еталони. Част 2: Софтуерни еталони
(ISO 5436-2:2001) (EN ISO 5436-2:2001)
Geometrical Product Specifications (GPS) - Surface texture: Profile
method; Measurement standards - Part 2: Software measurement
standards (ISO 5436-2:2001)
ICS: 17.040.30
Заменен от: БДС EN ISO 5436-2:2012
БДС EN ISO 5436-2:2003 (en) 23 стр. - 39.60 лв.

БДС EN ISO 5436-2:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-06-25    ТК-28
Изисквания към геометрията на продукти (GPS). Структура на
повърхнина: Профилен метод. Еталони. Част 2: Софтуерни еталони
(ISO 5436-2:2012) (EN ISO 5436-2:2012)
Geometrical product specifications (GPS) - Surface texture: Profile
method; Measurement standards - Part 2: Software measurement
standards (ISO 5436-2:2012)
ICS: 17.040.30
Заменя: БДС EN ISO 5436-2:2003
БДС EN ISO 5436-2:2012 (en) 27 стр. - 50.40 лв.
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БДС EN ISO 5458:2005
Статус: Действащ   Публикуван: 2005-01-01    ТК-28
Изисквания към геометрията на продукти (GPS). Геометрични
допуски. Допуски на местоположението (ISO 5458:1998) (EN ISO
5458:1998)
Geometrical product specifications (GPS) - Geometrical tolerancing -
Positional tolerancing (ISO 5458:1998)
ICS: 01.100.01
Заменя: БДС ISO 5458:1996
БДС EN ISO 5458:2005 (bg) 17 стр. - 32.40 лв.

БДС EN ISO 5459:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-01-06    ТК-28
Изисквания към геометрията на продукт (GPS). Определяне на
допустими отклонения на геометрията. Бази и системи от бази (ISO
5459:2011) (EN ISO 5459:2011)
Geometrical product specifications (GPS) - Geometrical tolerancing -
Datums and datum systems (ISO 5459:2011)
ICS: 17.040.10, 01.100.20
Заменя: БДС ISO 5459:1996
БДС EN ISO 5459:2011 (en) 91 стр. - 138.00 лв.

БДС EN ISO 6416:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-10-01    ТК-28
Хидрометрия. Измерване на разход по ултразвуков (акустичен)
метод (ISO 6416:2004) (EN ISO 6416:2005)
Hydrometry - Measurement of discharge by the ultrasonic (acoustic)
method (ISO 6416:2004)
ICS: 17.120.20
БДС EN ISO 6416:2006 (en) 58 стр. - 97.20 лв.

БДС EN ISO 6817:2001
Статус: Действащ   Публикуван: 2001-08-01    ТК-28
Измерване разход на електропроводими течности в затворени
тръбопроводи. Метод, използващ електромагнитни разходомери
(ISO 6817:1992) (EN ISO 6817:1995)
Measurement of conductive liquid flow in closed conduits - Methods
using electromagnetic flow-meters (ISO 6817:1992)
ICS: 17.120.10
БДС EN ISO 6817:2001 (en) 22 стр. - 39.60 лв.

БДС EN ISO 748:2001
Статус: Отменен   Публикуван: 2001-08-01    ТК-28
Измерване разход на течности в открити канали. Методи скорост-
площ (ISO 748:1997) (EN ISO 748:2000)
Measurement of liquid flow in open channels - Velocity-area methods
(ISO 748:1997)
ICS: 17.120.20
Заменен от: БДС EN ISO 748:2008
БДС EN ISO 748:2001 (en) 44 стр. - 75.60 лв.

БДС EN ISO 748:2008
Статус: Действащ   Публикуван: 2008-02-05    ТК-28
Хидрометрия. Измерване разход на течности в открити канали
посредством разходомери, измерващи скоростта на потока или
разходомери с поплавък (ISO 748:2007) (EN ISO 748:2007)
Hydrometry - Measurement of liquid flow in open channels using
current-meters or floats (ISO 748:2007)
ICS: 17.120.20
Заменя: БДС EN ISO 748:2001
БДС EN ISO 748:2008 (en) 56 стр. - 97.20 лв.

БДС EN ISO 772:2006
Статус: Отменен   Публикуван: 2006-12-01    ТК-28
Хидрометрични изчисления. Речник и означения (ISO 772:1996) (EN
ISO 772:2000)
Hydrometric determinations - Vocabulary and symbols (ISO 772:1996)
ICS: 17.120.20, 01.040.17
Заменен от: БДС EN ISO 772:2011
БДС EN ISO 772:2006 (en) 99 стр. - 138.00 лв.

БДС EN ISO 772:2006/A1:2006
Статус: Отменен   Публикуван: 2006-12-01    ТК-28
Хидрометрични изчисления. Речник и означения (ISO
772:1996/Amd1:2002) (EN ISO 772:2000/A1:2003)
Hydrometric determinations - Vocabulary and symbols (ISO

772:1996/Amd1:2002)
ICS: 17.120.20, 01.040.17
Заменен от: БДС EN ISO 772:2011
БДС EN ISO 772:2006/A1:2006 (en) 29 стр. - 50.40 лв.

БДС EN ISO 772:2006/A2:2006
Статус: Отменен   Публикуван: 2006-12-01    ТК-28
Хидрометрични изчисления. Речник и означения (ISO
772:1996/Amd 2:2004) (EN ISO 772:2000/A2:2005)
Hydrometric determinations - Vocabulary and symbols (ISO
772:1996/Amd 2:2004)
ICS: 17.120.20, 01.040.17
Заменен от: БДС EN ISO 772:2011
БДС EN ISO 772:2006/A2:2006 (en) 28 стр. - 50.40 лв.

БДС EN ISO 772:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-01-05    ТК-28
Хидрометрични изчисления. Речник и означения (ISO 772:2011) (EN
ISO 772:2011)
Hydrometry - Vocabulary and symbols (ISO 772:2011)
ICS: 17.120.20, 01.040.17
Заменя: БДС EN ISO 772:2006/A2:2006, БДС EN ISO
772:2006/A1:2006, БДС EN ISO 772:2006
БДС EN ISO 772:2011 (en) 166 стр. - 216.00 лв.

БДС EN ISO 80000-1:2013
Статус: Действащ   Публикуван: 2013-01-07    ТК-28
Величини и единици. Част 1: Основни принципи (ISO 80000-1:2009
+ Cor 1:2011) (EN ISO 80000-1:2013; EN ISO 80000-1:2013)
Quantities and units -- Part 1: General
БДС EN ISO 80000-1:2013 (en) 53 стр. - 97.20 лв.

БДС EN ISO 80000-10:2013
Статус: Действащ   Публикуван: 2013-01-07    ТК-28
Величини и единици. Част 10: Атомна и ядрена физика (ISO
80000-10:2009) (EN ISO 80000-10:2013; EN ISO 80000-10:2013)
Quantities and units -- Part 10: Atomic and nuclear physics
БДС EN ISO 80000-10:2013 (en) 80 стр. - 129.60 лв.

БДС EN ISO 80000-11:2013
Статус: Действащ   Публикуван: 2013-01-07    ТК-28
Величини и единици. Част 11: Характеристични числа (ISO
80000-11:2008) (EN ISO 80000-11:2013; EN ISO 80000-11:2013)
Quantities and units -- Part 11: Characteristic numbers
БДС EN ISO 80000-11:2013 (en) 19 стр. - 36.00 лв.

БДС EN ISO 80000-12:2013
Статус: Действащ   Публикуван: 2013-01-07    ТК-28
Величини и единици. Част 12: Физика на твърдото тяло (ISO
80000-12:2009) (EN ISO 80000-12:2013; EN ISO 80000-12:2013)
Quantities and units -- Part 12: Solid state physics
БДС EN ISO 80000-12:2013 (en) 40 стр. - 67.20 лв.

БДС EN ISO 80000-2:2013
Статус: Действащ   Публикуван: 2013-01-07    ТК-28
Величини и единици. Част 2: Математични знаци и означения,
използвани във физичните науки и техниката (ISO 80000-2:2009)
(EN ISO 80000-2:2013; EN ISO 80000-2:2013)
Quantities and units -- Part 2: Mathematical signs and symbols to be
used in the natural sciences and technology
БДС EN ISO 80000-2:2013 (en) 51 стр. - 97.20 лв.

БДС EN ISO 80000-3:2013
Статус: Действащ   Публикуван: 2013-01-07    ТК-28
Величини и единици. Част 3: Пространство и време (ISO
80000-3:2006) (EN ISO 80000-3:2013; EN ISO 80000-3:2013)
Quantities and units -- Part 3: Space and time
БДС EN ISO 80000-3:2013 (en) 32 стр. - 55.20 лв.

БДС EN ISO 80000-4:2013
Статус: Действащ   Публикуван: 2013-01-07    ТК-28
Величини и единици. Част 4: Механика (ISO 80000-4:2006) (EN ISO
80000-4:2013; EN ISO 80000-4:2013)
Quantities and units -- Part 4: Mechanics
БДС EN ISO 80000-4:2013 (en) 35 стр. - 61.20 лв.

БДС EN ISO 80000-5:2013
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Статус: Действащ   Публикуван: 2013-01-07    ТК-28
Величини и единици. Част 5: Термодинамика (ISO 80000-5:2007)
(EN ISO 80000-5:2013; EN ISO 80000-5:2013)
Quantities and units -- Part 5: Thermodynamics
БДС EN ISO 80000-5:2013 (en) 34 стр. - 61.20 лв.

БДС EN ISO 80000-9:2013
Статус: Действащ   Публикуван: 2013-01-07    ТК-28
Величини и единици. Част 9: Физико-химия и молекулна физика
(ISO 80000-9:2009 + Amd 1:2011) (EN ISO 80000-9:2013; EN ISO
80000-9:2013)
Quantities and units -- Part 9: Physical chemistry and molecular physics
БДС EN ISO 80000-9:2013 (en) 55 стр. - 97.20 лв.

БДС EN ISO 8015:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-01-06    ТК-28
Изисквания към геометрията на продукти (GPS). Основни
изисквания. Концепции, принципи и правила (ISO 8015:2011) (EN
ISO 8015:2011)
Geometrical product specifications (GPS) - Fundamentals - Concepts,
principles and rules (ISO 8015:2011)
ICS: 01.100.20
Заменя: БДС ISO 8015:1997
БДС EN ISO 8015:2011 (en) 20 стр. - 36.00 лв.

БДС EN ISO 8316:2001
Статус: Действащ   Публикуван: 2001-08-01    ТК-28
Измерване разход на течности в затворени тръбопроводи. Метод
чрез събиране на течност в обемен резервоар (ISO 8316:1987) (EN
ISO 8316:1995)
Measurement of liquid flow in closed conduits - Method by collection of
the liquid in a volumetric tank (ISO 8316:1987)
ICS: 17.120.10
БДС EN ISO 8316:2001 (en) 25 стр. - 45.60 лв.

БДС EN ISO 8655-1:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-10-01    ТК-28
Бутални средства за измерване на обем. Част 1: Терминология,
общи изисквания и препоръки за ползвателя (ISO 8655-1:2002) (EN
ISO 8655-1:2002)
Piston-operated volumetric apparatus - Part 1: Terminology, general
requirements and user recommendations (ISO 8655-1:2002)
ICS: 17.060, 01.040.17
БДС EN ISO 8655-1:2006 (en) 17 стр. - 32.40 лв.

БДС EN ISO 8655-2:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-11-01    ТК-28
Бутални средства за измерване на обем. Част 2: Бутални пипети
(ISO 8655-2:2002) (EN ISO 8655-2:2002)
Piston-operated volumetric apparatus - Part 2: Piston pipettes (ISO
8655-2:2002)
ICS: 17.060
БДС EN ISO 8655-2:2003 (en) 20 стр. - 36.00 лв.

БДС EN ISO 8655-3:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-11-01    ТК-28
Бутални средства за измерване на обем. Част 3: Бутални бюрети
(ISO 8655-3:2002) (EN ISO 8655-3:2002)
Piston-operated volumetric apparatus - Part 3: Piston burettes (ISO
8655-3:2002)
ICS: 17.060
БДС EN ISO 8655-3:2003 (en) 14 стр. - 25.20 лв.

БДС EN ISO 8655-4:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-12-01    ТК-28
Бутални средства за измерване на обем. Част 4: Дилатометри (ISO
8655-4:2002) (EN ISO 8655-4:2002)
Piston-operated volumetric apparatus - Part 4: Dilutors (ISO
8655-4:2002)
ICS: 17.060
БДС EN ISO 8655-4:2003 (en) 13 стр. - 25.20 лв.

БДС EN ISO 8655-5:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-12-01    ТК-28
Бутални средства за измерване на обем. Част 5: Дозатори (ISO
8655-5:2002) (EN ISO 8655-5:2002)
Piston-operated volumetric apparatus - Part 5: Dispensers (ISO

8655-5:2002)
ICS: 17.060
БДС EN ISO 8655-5:2003 (en) 14 стр. - 25.20 лв.

БДС EN ISO 8655-6:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-11-01    ТК-28
Бутални средства за измерване на обем. Част 6: Тегловен метод за
определяне на грешката на измерване (ISO 8655-6:2002) (EN ISO
8655-6:2002)
Piston-operated volumetric apparatus - Part 6: Gravimetric methods for
the determination of measurement error (ISO 8655-6:2002)
ICS: 17.060
БДС EN ISO 8655-6:2003 (en) 23 стр. - 39.60 лв.

БДС EN ISO 8655-7:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-10-01    ТК-28
Бутални средства за измерване на обем. Част 7: Нетегловни методи
за определяне на характеристиките на средствата (ISO
8655-7:2005) (EN ISO 8655-7:2005)
Piston-operated volumetric apparatus - Part 7: Non-gravimetric
methods for the assessment of equipment performance (ISO
8655-7:2005)
ICS: 17.060
БДС EN ISO 8655-7:2006 (en) 30 стр. - 55.20 лв.

БДС EN ISO 8785:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-12-01    ТК-28
Изисквания към геометрията на продукти (GPS). Несъвършенства
на повърхнина. Термини, определения и параметри (ISO
8785:1998) (EN ISO 8785:1999)
Geometrical product specification (GPS) - Surface imperfections -
Terms, definitions and parameters (ISO 8785:1998)
ICS: 17.040.20, 01.040.17
БДС EN ISO 8785:2006 (en) 27 стр. - 50.40 лв.

БДС EN ISO 9300:2001
Статус: Отменен   Публикуван: 2001-08-01    ТК-28
Измерване разход на газ с дюзи на Вентури при критичен поток
(ISO 9300:1990) (EN ISO 9300:1995)
Measurement of gas flow by means of critical flow Venturi nozzles (ISO
9300:1990)
ICS: 17.120.10
Заменен от: БДС EN ISO 9300:2006
БДС EN ISO 9300:2001 (en) 18 стр. - 32.40 лв.

БДС EN ISO 9300:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-10-01    ТК-28
Измерване разход на газ с дюзи на Вентури при критичен поток
(ISO 9300:2005) (EN ISO 9300:2005)
Measurement of gas flow by means of critical flow Venturi nozzles (ISO
9300:2005)
ICS: 17.120.10
Заменя: БДС EN ISO 9300:2001
БДС EN ISO 9300:2006 (en) 45 стр. - 75.60 лв.

БДС EN ISO 9493:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-01-06    ТК-28
Изисквания към геометрията на продукт (GPS). Средства за
измерване на дължина. Уред за измерване с чувствителен лост.
Изисквания към конструкцията и метрологични характеристики
(ISO 9493:2010) (EN ISO 9493:2010)
Geometrical product specifications (GPS) - Dimensional measuring
equipment: Dial test indicators (lever type) - Design and metrological
characteristics (ISO 9493:2010)
ICS: 17.040.30
БДС EN ISO 9493:2011 (en) 29 стр. - 50.40 лв.

БДС ENV 13005:2008
Статус: Действащ   Публикуван: 2008-01-10    ТК-28
Ръководство за изразяване на неопределеността на измерване
(ENV 13005:1999)
Guide to the expression of uncertainty in measurement
ICS: 17.020
БДС ENV 13005:2008 (de) 135 стр. - 180.00 лв.
БДС ENV 13005:2008 (bg) 138 стр. - 180.00 лв.

БДС ENV 14028:2003
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Статус: Отменен   Публикуван: 2003-08-01    ТК-28
Хидрометрия. Приложение на разходомери тип хидрометрично
витло и тяхното калибриране (ENV 14028:2001)
Hydrometry - The application of propeller-type current meters and their
calibration
ICS: 17.120.20
БДС ENV 14028:2003 (en) 13 стр. - 25.20 лв.

БДС ENV ISO 14253-2:2002
Статус: Отменен   Публикуван: 2002-05-01    ТК-28
Изисквания към геометрията на продукти (GPS). Проверка чрез
измерване на детайли и на средства за измерване. Част 2:
Ръководство за оценяване на неопределеността на геометрични
измервания при калибриране на средства за измерване и при
проверка на продукт (ISO/TS 14253-2:1999) (ENV ISO 14253-2:2001)
Geometrical Product Specifications (GPS) - Inspection by measurement
of workpieces and measuring equipments - Part 2: Guide to the
estimation of uncertainty in GPS measurement, in calibration of
measuring equipment and in product verification (ISO/TS
14253-2:1999)
ICS: 17.040.01
Заменен от: БДС EN ISO 14253-2:2011
БДС ENV ISO 14253-2:2002 (en) 80 стр. - 129.60 лв.

БДС HD 60027-1:2006
Статус: Отменен   Публикуван: 2006-08-01    ТК-28
Буквени символи, използвани в електротехниката. Част 1: Общи
положения (IEC 60027-1:1995(Reprint)+A1:1997) (HD 60027-1:2004)
Letter symbols to be used in electrical technology -- Part 1: General
ICS: 01.060
Заменен от: БДС EN 60027-1:2006
БДС HD 60027-1:2006 (en) 62 стр. - 114.00 лв.

БДС HD 60027-2:2006
Статус: Отменен   Публикуван: 2006-08-01    ТК-28
Буквени символи, използвани в електротехниката. Част 2:
Телекомуникации и електроника (IEC 60027-2:2000) (HD
60027-2:2003)
Letter symbols to be used in electrical technology -- Part 2:
Telecommunications and electronics
ICS: 01.060
Заменен от: БДС EN 60027-2:2007
БДС HD 60027-2:2006 (en) 38 стр. - 67.20 лв.

БДС HD 60027-3:2006
Статус: Отменен   Публикуван: 2006-08-01    ТК-28
Буквени символи, използвани в електротехниката. Част 3:
Логаритмични и относителни величини и техните единици (IEC
60027-3:2002) (HD 60027-3:2004)
Letter symbols to be used in electrical technology -- Part 3: Logarithmic
and related quantities, and their units
ICS: 01.075, 01.060
Заменя: БДС HD 245.3 S3:2006
БДС HD 60027-3:2006 (en) 16 стр. - 28.80 лв.

БДС ISO 1000:1994
Статус: Отменен   Публикуван: 1994-01-01    ТК-28
Единици SI и препоръки за използване на техните кратни и някои
други единици (ISO 1000:1992)
SI units and recommendations for the use of their multiples and of
certain other units
ICS: 01.060
Заменя: БДС 3952:1979
БДС ISO 1000:1994 (bg) 22 стр. - 39.60 лв.

БДС ISO 10155:2002
Статус: Действащ   Публикуван: 2002-01-01    ТК-28
Емисии от стационарни източници. Автоматизиран мониторинг на
масова концентрация на частици. Основни характеристики, методи
за изпитване и изисквания (ISO 10155:1995)
Stationary source emissions -- Automated monitoring of mass
concentrations of particles -- Performance characteristics, test methods
and specifications
ICS: 13.040.40
БДС ISO 10155:2002 (bg) 23 стр. - 39.60 лв.

БДС ISO 31-0:1994

Статус: Отменен   Публикуван: 1994-01-01    ТК-28
Величини и единици. Част 0: Основни принципи (ISO 31-0:1992)
Quantities and units General principles
ICS: 01.060
Заменя: БДС 3952:1979
БДС ISO 31-0:1994 (bg) 22 стр. - 39.60 лв.

БДС ISO 31-1:1994
Статус: Отменен   Публикуван: 1994-01-01    ТК-28
Величини и единици. Част 1: Пространство и време (ISO 31-1:1992)
Quantities and units Space and time
ICS: 01.060
Заменя: БДС 3952:1979
БДС ISO 31-1:1994 (bg) 16 стр. - 28.80 лв.

БДС ISO 31-10:1994
Статус: Отменен   Публикуван: 1994-01-01    ТК-28
Величини и единици. Част 10: Ядрени реакции и йонизиращи
лъчения (ISO 31-10:1992)
Quantities and units Nuclear reactions and ionizing radiations
ICS: 01.060
Заменя: БДС 3952:1979
БДС ISO 31-10:1994 (bg) 24 стр. - 45.60 лв.

БДС ISO 31-11:1994
Статус: Отменен   Публикуван: 1994-01-01    ТК-28
Величини и единици. Част 11: Математични знаци и означения,
използвани във физичните науки и техниката (ISO 31-11:1992)
Quantities and units Mathematical signs and symbols for use in the
physical sciences and technology
ICS: 01.060
Заменя: БДС 3952:1979
БДС ISO 31-11:1994 (bg) 30 стр. - 55.20 лв.

БДС ISO 31-12:1994
Статус: Отменен   Публикуван: 1994-01-01    ТК-28
Величини и единици. Част 12: Характеристични числа (ISO
31-12:1992)
Quantities and units Characteristic numbers
ICS: 01.060
Заменя: БДС 3952:1979
БДС ISO 31-12:1994 (bg) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС ISO 31-13:1994
Статус: Отменен   Публикуван: 1994-01-01    ТК-28
Величини и единици. Част 13: Физика на твърдото тяло (ISO
31-13:1992)
Quantities and units Solid state physics
ICS: 01.060
Заменя: БДС 3952:1979
БДС ISO 31-13:1994 (bg) 28 стр. - 50.40 лв.

БДС ISO 31-2:1994
Статус: Отменен   Публикуван: 1994-01-01    ТК-28
Величини и единици. Част 2: Периодични и свързани с тях явления
(ISO 31-2:1992)
Quantities and units Periodic and related phenomena
ICS: 01.060
Заменя: БДС 3952:1979
БДС ISO 31-2:1994 (bg) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС ISO 31-3:1994
Статус: Отменен   Публикуван: 1994-01-01    ТК-28
Величини и единици. Част 3: Механика (ISO 31-3:1992)
Quantities and units Mechanics
ICS: 01.060
Заменя: БДС 3952:1979
БДС ISO 31-3:1994 (bg) 24 стр. - 45.60 лв.

БДС ISO 31-4:1994
Статус: Отменен   Публикуван: 1994-01-01    ТК-28
Величини и единици. Част 4: Топлина (ISO 31-4:1992)
Quantities and units Heat
ICS: 01.060
Заменя: БДС 3952:1979
БДС ISO 31-4:1994 (bg) 20 стр. - 36.00 лв.
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БДС ISO 31-5:1994
Статус: Отменен   Публикуван: 1994-01-01    ТК-28
Величини и единици. Част 5: Електричество и магнетизъм (ISO
31-5:1992)
Quantities and units Electricity and magnetism
ICS: 01.060
Заменен от: БДС EN 80000-6:2008
Заменя: БДС 3952:1979
БДС ISO 31-5:1994 (bg) 34 стр. - 61.20 лв.

БДС ISO 31-6:1994
Статус: Отменен   Публикуван: 1994-01-01    ТК-28
Величини и единици. Част 6: Светлина и отнасящи се до нея
електромагнитни лъчения (ISO 31-6:1992)
Quantities and units Light and related electromagnetic radiations
ICS: 01.060
Заменя: БДС 3952:1979
БДС ISO 31-6:1994 (bg) 30 стр. - 55.20 лв.

БДС ISO 31-7:1994
Статус: Отменен   Публикуван: 1994-01-01    ТК-28
Величини и единици. Част 7: Акустика (ISO 31-7:1992)
Quantities and units Acoustics
ICS: 01.060
Заменен от: БДС EN ISO 80000-8:2007
Заменя: БДС 3952:1979
БДС ISO 31-7:1994 (bg) 18 стр. - 32.40 лв.

БДС ISO 31-8:1994
Статус: Отменен   Публикуван: 1994-01-01    ТК-28
Величини и единици. Част 8: Физико-химия и молекулна физика
(ISO 31-8:1992)
Quantities and units Physical chemistry and molecular physics
ICS: 01.060
Заменя: БДС 3952:1979
БДС ISO 31-8:1994 (bg) 36 стр. - 67.20 лв.

БДС ISO 31-9:1994
Статус: Отменен   Публикуван: 1994-01-01    ТК-28
Величини и единици. Част 9: Атомна и ядрена физика (ISO
31-9:1992)
Quantities and units Atomic and nuclear physics
ICS: 01.060
Заменя: БДС 3952:1979
БДС ISO 31-9:1994 (bg) 24 стр. - 45.60 лв.

БДС ISO 4064-1:2002
Статус: Отменен   Публикуван: 2002-09-01    ТК-28
Измерване на разход на вода в затворени тръбопроводи. Водомери
за студена питейна вода. Част 1: Технически изисквания (ISO
4064-1:1993)
Measurement of water flow in closed conduits -- Meters for cold potable
water Specifications
ICS: 91.140.60
Заменен от: БДС EN 14154-1:2005+A1:2007, БДС EN 14154-1:2006
Заменя: БДС 5461:1981
БДС ISO 4064-1:2002 (bg) 18 стр. - 32.40 лв.

БДС ISO 4064-2:2002
Статус: Отменен   Публикуван: 2002-09-01    ТК-28
Измерване на разход на вода в затворени тръбопроводи. Водомери
за студена питейна вода. Част 2: Изисквания при монтиране и
избор (ISO 4064-2:2001)
Measurement of water flow in closed conduits -- Meters for cold potable
water Installation requirements and selection
ICS: 91.140.60
Заменен от: БДС EN 14154-2:2005+A1:2007, БДС EN 14154-2:2006
Заменя: БДС 5461:1981
БДС ISO 4064-2:2002 (bg) 11 стр. - 21.60 лв.

БДС ISO 4064-3:2004
Статус: Отменен   Публикуван: 2004-08-01    ТК-28
Измерване разход на вода в затворени тръбопроводи. Водомери за
студена питейна вода. Част 3: Методи за изпитване и технически
средства (ISO 4064-3:1999)
Measurement of water flow in closed conduits -- Meters for cold potable

water Test methods and equipment
ICS: 91.140.60
Заменен от: БДС EN 14154-3:2005+A1:2007, БДС EN 14154-3:2006
Заменя: БДС 5461:1981
БДС ISO 4064-3:2004 (bg) 30 стр. - 55.20 лв.

БДС ISO 4287-2:1995
Статус: Отменен   Публикуван: 1995-01-01    ТК-28
Грапавост на повърхнините. Терминология. Част 2: Измерване на
параметрите на грапавостта на повърхнините (ISO 4287-2:1984)
Surface roughness -- Terminology Measurement of surface roughness
parameters
ICS: 17.040.20, 01.040.17
Заменя: БДС 8.911:1986
БДС ISO 4287-2:1995 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС ISO 4373:1998
Статус: Действащ   Публикуван: 1998-01-01    ТК-28
Измерване на потока на течности в открити канали. Средства за
измерване на водно ниво (ISO 4373:1995)
Measurement of liquid flow in open channels -- Water-level measuring
devices
ICS: 17.120.20
БДС ISO 4373:1998 (bg) 28 стр. - 50.40 лв.

БДС ISO 5459:1996
Статус: Отменен   Публикуван: 1996-01-01    ТК-28
Технически чертежи. Предписване на геометрични допуски. Бази и
системи от бази за геометрични допуски (ISO 5459:1981)
Technical drawings -- Geometrical tolerancing -- Datums and datum-
systems for geometrical tolerances
ICS: 01.100.20
Заменен от: БДС EN ISO 5459:2011
БДС ISO 5459:1996 (bg) 16 стр. - 28.80 лв.

БДС ISO 6318:1995
Статус: Отменен   Публикуван: 1995-01-01    ТК-28
Измерване на кръглост. Термини определения и параметри на
кръглост (ISO 6318:1985)
Measurement of roundness -- Terms, definitions and parameters of
roundness
ICS: 17.040.20, 01.040.17
Заменен от: СД CEN ISO/TS 12181-1:2008
БДС ISO 6318:1995 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС ISO/TR 5168:2002
Статус: Действащ   Публикуван: 2002-02-01    ТК-28
Измерване на разхода на флуиди. Оценяване на неопределеността
(ISO/TR 5168:1998)
Measurement of fluid flow -- Evaluation of uncertainties
ICS: 17.120.10
БДС ISO/TR 5168:2002 (bg) 85 стр. - 138.00 лв.

СД CEN ISO/TS 12180-1:2008
Статус: Отменен   Публикуван: 2008-02-22    ТК-28
Изисквания към геометрията на продукти (GPS). Цилиндричност.
Част 1: Речник и параметри на цилиндричната форма (ISO/TS
12180-1:2003) (CEN ISO/TS 12180-1:2007)
Geometrical product specifications (GPS) - Cylindricity - Part 1:
Vocabulary and parameters of cylindrical form (ISO/TS 12180-1:2003)
ICS: 17.040.20, 01.040.17
Заменен от: БДС EN ISO 12180-1:2011
СД CEN ISO/TS 12180-1:2008 (en) 28 стр. - 50.40 лв.

СД CEN ISO/TS 12180-2:2008
Статус: Отменен   Публикуван: 2008-02-22    ТК-28
Изисквания към геометрията на продукти (GPS). Цилиндричност.
Част 2: Оператори за определяне (ISO/TS 12180-2:2003) (CEN
ISO/TS 12180-2:2007)
Geometrical product specifications (GPS) - Cylindricity - Part 2:
Specification operators (ISO/TS 12180-2:2003)
ICS: 17.040.20
Заменен от: БДС EN ISO 12180-2:2011
СД CEN ISO/TS 12180-2:2008 (en) 28 стр. - 50.40 лв.

СД CEN ISO/TS 12181-1:2008
Статус: Отменен   Публикуван: 2008-02-22    ТК-28
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Изисквания към геометрията на продукти (GPS). Кръглост. Част 1:
Речник и параметри на кръглост (ISO/TS 12181-1:2003) (CEN ISO/TS
12181-1:2007)
Geometrical product specifications (GPS) - Roundness - Part 1:
Vocabulary and parameters of roundness (ISO/TS 12181-1:2003)
ICS: 17.040.20, 01.040.17
Заменен от: БДС EN ISO 12181-1:2011
Заменя: БДС ISO 6318:1995
СД CEN ISO/TS 12181-1:2008 (en) 22 стр. - 39.60 лв.

СД CEN ISO/TS 12181-2:2008
Статус: Отменен   Публикуван: 2008-02-22    ТК-28
Изисквания към геометрията на продукти (GPS). Кръглост. Част 2:
Оператори за определяне (ISO/TS 12181-2:2003) (CEN ISO/TS
12181-2:2007)
Geometrical product specifications (GPS) - Roundness - Part 2:
Specification operators (ISO/TS 12181-2:2003)
ICS: 17.040.20
Заменен от: БДС EN ISO 12181-2:2011
СД CEN ISO/TS 12181-2:2008 (en) 20 стр. - 36.00 лв.

СД CEN ISO/TS 12780-1:2008
Статус: Отменен   Публикуван: 2008-02-22    ТК-28
Изисквания към геометрията на продукти (GPS). Праволинейност.
Част 1: Речник и параметри на праволинейност (ISO/TS
12780-1:2003) (CEN ISO/TS 12780-1:2007)
Geometrical product specifications (GPS) - Straightness - Part 1:
Vocabulary and parameters of straightness (ISO/TS 12780-1:2003)
ICS: 17.040.01
Заменен от: БДС EN ISO 12780-1:2011
СД CEN ISO/TS 12780-1:2008 (en) 21 стр. - 39.60 лв.

СД CEN ISO/TS 12780-2:2008
Статус: Отменен   Публикуван: 2008-02-22    ТК-28
Изисквания към геометрията на продукти (GPS). Праволинейност.
Част 2: Оператори за определяне (ISO/TS 12780-2:2003) (CEN
ISO/TS 12780-2:2007)
Geometrical product specifications (GPS) - Straightness - Part 2:
Specification operators (ISO/TS 12780-2:2003)
ICS: 17.040.01
Заменен от: БДС EN ISO 12780-2:2011
СД CEN ISO/TS 12780-2:2008 (en) 18 стр. - 32.40 лв.

СД CEN ISO/TS 12781-1:2008
Статус: Отменен   Публикуван: 2008-02-18    ТК-28
Изисквания към геометрията на продукти (GPS). Равнинност. Част
1: Речник и параметри на равнинност (ISO/TS 12781-1:2003) (CEN
ISO/TS 12781-1:2007)
Geometrical product specifications (GPS) - Flatness - Part 1: Vocabulary
and parameters of flatness (ISO/TS 12781-1:2003)
ICS: 17.040.01, 01.040.17
Заменен от: БДС EN ISO 12781-1:2011
СД CEN ISO/TS 12781-1:2008 (en) 22 стр. - 39.60 лв.

СД CEN ISO/TS 12781-2:2008
Статус: Отменен   Публикуван: 2008-02-22    ТК-28
Изисквания към геометрията на продукти (GPS). Равнинност. Част
2: Оператори за определяне (ISO/TS 12781-2:2003) (CEN ISO/TS
12781-2:2007)
Geometrical product specifications (GPS) - Flatness - Part 2:
Specification operators (ISO/TS 12781-2:2003)
ICS: 17.040.01, 01.040.17
Заменен от: БДС EN ISO 12781-2:2011
СД CEN ISO/TS 12781-2:2008 (en) 23 стр. - 39.60 лв.

СД CEN ISO/TS 14253-3:2008
Статус: Отменен   Публикуван: 2008-02-22    ТК-28
Изисквания към геометрията на продукти (GPS). Проверка чрез
измерване на детайли и на средства за измерване. Част 3:
Ръководство за постигане на съгласие на изразената
неопределеност на измерване (ISO/TS 14253-3:2002) (CEN ISO/TS
14253-3:2007)
Geometrical product specifications (GPS) - Inspection by measurement
of workpieces and measuring equipment - Part 3: Guidelines for
achieving agreements on measurement uncertainty statements (ISO/TS
14253-3:2002)
ICS: 17.040.01

Заменен от: БДС EN ISO 14253-3:2011
СД CEN ISO/TS 14253-3:2008 (en) 23 стр. - 39.60 лв.

СД CEN ISO/TS 14253-4:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-01-06    ТК-28
Изисквания към геометрията на продукти (GPS). Проверка чрез
измерване на детайли и на средства за измерване. Част 4:
Съображения на основа функционални ограничения и изисквания
за ограничения при правила за избор (ISO/TS 14253-4:2010) (CEN
ISO/TS 14253-4:2010)
Geometrical product specifications (GPS) - Inspection by measurement
of workpieces and measuring equipment - Part 4: Background on
functional limits and specification limits in decision rules (ISO/TS
14253-4:2010)
ICS: 17.040.01
СД CEN ISO/TS 14253-4:2011 (en) 27 стр. - 50.40 лв.

СД CEN ISO/TS 15530-1:2013
Статус: Действащ   Публикуван: 2013-01-04    ТК-28
Изисквания към геометрията на продукти (GPS). Координатни
измервателни машини (CMM): Методи за определяне на
неопределеността на измерване. Част 1: Преглед и метрологични
характеристики (ISO/TS 15530-1:2013) (CEN ISO/TS 15530-1:2013)
Geometrical product specifications (GPS) - Coordinate measuring
machines (CMM): Technique for determining the uncertainty of
measurement - Part 1: Overview and metrological characteristics
(ISO/TS 15530-1:2013)
ICS: 17.040.30
СД CEN ISO/TS 15530-1:2013 (en) 24 стр. - 45.60 лв.

СД CEN ISO/TS 15530-3:2008
Статус: Отменен   Публикуван: 2008-02-18    ТК-28
Изисквания към геометрията на продукти (GPS). Координатни
измервателни машини (КИМ): Методи за определяне на
неопределеността на измерване. Част 3: Използване на
калибрирани обработвани детайли или еталони (ISO/TS
15530-3:2004) (CEN ISO/TS 15530-3:2007)
Geometrical product specifications (GPS) - Coordinate measuring
machines (CMM): Technique for determining the uncertainty of
measurement - Part 3: Use of calibrated workpieces or standards
(ISO/TS 15530-3:2004)
ICS: 17.040.30
Заменен от: БДС EN ISO 15530-3:2011
СД CEN ISO/TS 15530-3:2008 (en) 26 стр. - 45.60 лв.

СД CEN ISO/TS 17450-1:2008
Статус: Отменен   Публикуван: 2008-02-22    ТК-28
Изисквания към геометрията на продукти (GPS). Основни
концепции. Част 1: Модел за определяне и проверка на
геометрията (ISO/TS 17450-1:2005) (CEN ISO/TS 17450-1:2007)
Geometrical product specifications (GPS) - General concepts - Part 1:
Model for geometrical specification and verification (ISO/TS
17450-1:2005)
ICS: 17.040.01
Заменен от: БДС EN ISO 17450-1:2011
СД CEN ISO/TS 17450-1:2008 (en) 60 стр. - 97.20 лв.

СД CEN ISO/TS 25377:2008
Статус: Действащ   Публикуван: 2008-02-04    ТК-28
Ръководство за неопределеност в хидрометрията (CEN ISO/TS
25377:2007)
Hydrometric uncertainty guidance (HUG) (ISO/TS 25377:2007)
ICS: 17.120.20
СД CEN ISO/TS 25377:2008 (en) 62 стр. - 114.00 лв.

СД CEN/TR 15760:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-01-06    ТК-28
Топломери. Контролен лист, показващ връзката между директива
2004/22/EC (MID) и EN 1434:2007 (CEN/TR 15760:2010)
Heat meters - Checklist documenting the relationship between the
Directive 2004/22/EC (MID) and EN 1434:2007
ICS: 17.200.10
СД CEN/TR 15760:2010 (en) 30 стр. - 55.20 лв.

СД CEN/TR 15996:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-01-06    ТК-28
Хидрометрия. Измерване на равностойността на снежната вода,
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като се използва регистриращо устройство за масата на снега
(CEN/TR 15996:2010)
Hydrometry - Measurement of snow water equivalent using snow mass
registration devices
ICS: 07.060
СД CEN/TR 15996:2010 (en) 24 стр. - 45.60 лв.

СД CEN/TR 16469:2013
Статус: Действащ   Публикуван: 2013-01-04    ТК-28
Хидрометрия. Измерване на интензивността на валежите
(количество паднала течност): изисквания, методи за калибриране
и измервания на място (CEN/TR 16469:2013)
Hydrometry - Measurement of the rainfall intensity (liquid
precipitation): requirements, calibration methods and field
measurements
ICS: 07.060
СД CEN/TR 16469:2013 (en) 22 стр. - 39.60 лв.

СТ на СИВ 1037:1978
Статус: Отменен   Публикуван: 1978-01-01    ТК-28
Уреди и средства за автоматизация. Уреди и устройства
пневматични аналогови. Методи за изпитване
ICS: 25.040.40
СТ на СИВ 1037:1978 (bg) 10 стр. - 18.00 лв.
СТ на СИВ 1037:1978/Поправка:1981 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

СТ на СИВ 1155:1978
Статус: Действащ   Публикуван: 1978-01-01    ТК-28
Основни норми за взаимозаменяемост. Нормални условия при
измерване на дължини и ъгли
ICS: 17.040.01
СТ на СИВ 1155:1978 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

СТ на СИВ 1855:1979
Статус: Действащ   Публикуван: 1979-01-01    ТК-28
Уреди и средства за автоматизация. Манометри, мановакуумметри
и вакуумметри, напоромери, тягонапоромери и тягомери -
циферблати и скали. Технически изисквания. Маркировка
ICS: 17.100
Заменя: БДС 8649:1971, БДС 10995:1973
СТ на СИВ 1855:1979 (bg) 16 стр. - 28.80 лв.

СТ на СИВ 1922:1979
Статус: Действащ   Публикуван: 1979-01-01    ТК-28
Калибри за контрол на шлицови правостенни съединения. Видове,
основни размери
ICS: 21.120.30, 17.020
Заменя: БДС 12335:1974
СТ на СИВ 1922:1979 (bg) 14 стр. - 25.20 лв.

СТ на СИВ 2370:1980
Статус: Отменен   Публикуван: 1980-01-01    ТК-28
Материали бичени от широколистни дървесни видове. Номинални
размери по дебелина и широчина
ICS: 79.040
Заменен от: БДС 16186:1985
СТ на СИВ 2370:1980 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

СТ на СИВ 2371:1980
Статус: Отменен   Публикуван: 1980-01-01    ТК-28
Материали бичени от широколистни дървесни видове. Номинални
размери по дължина
ICS: 79.040
Заменен от: БДС 16186:1985
СТ на СИВ 2371:1980 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

СТ на СИВ 2649:1980
Статус: Действащ   Публикуван: 1980-01-01    ТК-28
Калибри за конусна резба за вентили и бутилки за газове. Допуски
ICS: 23.020.30, 21.040.30
СТ на СИВ 2649:1980 (bg) 28 стр. - 50.40 лв.

СТ на СИВ 2669:1980
Статус: Отменен   Публикуван: 1980-01-01    ТК-28
Изделия на ядреното приборостроене. Сцинтилатори и контейнери.
Основни размери
ICS: 17.240

СТ на СИВ 2669:1980 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

СТ на СИВ 2672:1980
Статус: Отменен   Публикуван: 1980-01-01    ТК-28
Изделия на ядреното приборостроене. Чашки за радиоактивни
проби. Основни размери и изисквания към материалите
ICS: 17.240
СТ на СИВ 2672:1980 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

СТ на СИВ 2740:1980
Статус: Действащ   Публикуван: 1980-01-01    ТК-28
Уреди измерителни електронни. Интерфейс ИИС-2
ICS: 17.220.20
СТ на СИВ 2740:1980 (bg) 170 стр. - 216.00 лв.
СТ на СИВ 2740:1980/Изменение 1:1987 (bg) 18 стр. - 32.40 лв.

СТ на СИВ 303:1976
Статус: Действащ   Публикуван: 1976-01-01    ТК-28
Основни норми за взаимозаменяемост. Грешки, допустими при
измерване на линейни размери до 500 mm
ICS: 17.040.01
СТ на СИВ 303:1976 (bg) 12 стр. - 21.60 лв.

СТ на СИВ 3068:1979
Статус: Отменен   Публикуван: 1979-01-01    ТК-28
Държавна система за осигуряване на единството на измерванията.
Манометри и вакууметри с контактни устройства. Методи за
проверка
ICS: 17.100
СТ на СИВ 3068:1979 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

СТ на СИВ 353:1978
Статус: Действащ   Публикуван: 1978-01-01    ТК-28
Калибри за трапецовидна резба. Допуски
ICS: 21.040.01, 17.040.10
СТ на СИВ 353:1978 (bg) 30 стр. - 55.20 лв.

СТ на СИВ 355:1976
Статус: Действащ   Публикуван: 1976-01-01    ТК-28
Калибри за контрол на шлицови правостенни съединения. Допуски
ICS: 21.120.30, 17.040.10, 17.020
СТ на СИВ 355:1976 (bg) 14 стр. - 25.20 лв.
СТ на СИВ 355:1976/Изменение 1:1987 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

СТ на СИВ 3581:1982
Статус: Действащ   Публикуван: 1982-01-01    ТК-28
Универсална международна система за автоматичен контрол,
регулиране и управление. Циферблати и скали на манометрични
термометри. Технически изисквания и маркировка
ICS: 17.200.20
СТ на СИВ 3581:1982 (bg) 12 стр. - 21.60 лв.

СТ на СИВ 512:1977
Статус: Действащ   Публикуван: 1977-01-01    ТК-28
Основни норми за взаимозаменяемост. Нормални конусности и ъгли
на конуси
ICS: 17.040.01
Заменя: БДС 3669:1973
СТ на СИВ 512:1977 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

СТ на СИВ 513:1977
Статус: Действащ   Публикуван: 1977-01-01    ТК-28
Основни норми за взаимозаменяемост. Нормални ъгли
ICS: 17.040.01
Заменя: БДС 4299:1974
СТ на СИВ 513:1977 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

СТ на СИВ 514:1987
Статус: Действащ   Публикуван: 1987-01-01    ТК-28
Основни норми за взаимозаменяемост. Нормални линейни размери
ICS: 17.040.01
Заменя: СТ на СИВ 514:1977
СТ на СИВ 514:1987 (bg) 10 стр. - 18.00 лв.

СТ на СИВ 5640:1986
Статус: Действащ   Публикуван: 1986-01-01    ТК-28
Метрология. Резервоари измерителни складови. Обемен метод и
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средства за калибриране
ICS: 17.060
Заменен от: БДС ISO 7507-3:1999, БДС ISO 7507-2:1999, БДС ISO
7507-1:1999
СТ на СИВ 5640:1986 (bg) 9 стр. - 18.00 лв.

СТ на СИВ 603:1977
Статус: Действащ   Публикуван: 1977-01-01    ТК-28
Индикатори часовников тип, глави и преобразуватели
измерителни. Присъединителни размери
ICS: 17.040.30
Заменя: БДС 6185:1966
СТ на СИВ 603:1977 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.
СТ на СИВ 603:1977/Поправка:1981 (bg) 1 стр. - 3.60 лв.

СТ на СИВ 630:1984
Статус: Действащ   Публикуван: 1984-01-01    ТК-28
Метрология. Ареометри. Стойности на коефициентите за
повърхностно напрежение на течности
ICS: 17.060
Заменя: БДС 8.229:1979
СТ на СИВ 630:1984 (bg) 18 стр. - 32.40 лв.

СТ на СИВ 704:1977
Статус: Действащ   Публикуван: 1977-01-01    ТК-28
Инструменти измерителни с линеен нониус. Типове
ICS: 17.040.30
СТ на СИВ 704:1977 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

СТ на СИВ 705:1977
Статус: Отменен   Публикуван: 1977-01-01    ТК-28
Инструменти измерителни с линеен нониус. Шублери едностранни.
Основни размери
ICS: 17.040.30
Заменен от: БДС EN ISO 13385-2:2011, БДС EN ISO 13385-1:2011
СТ на СИВ 705:1977 (ru) 3 стр. - 7.20 лв.

СТ на СИВ 706:1977
Статус: Отменен   Публикуван: 1977-01-01    ТК-28
Инструменти измерителни с линеен нониус. Шублери двустранни.
Основни размери
ICS: 17.040.30
Заменен от: БДС EN ISO 13385-2:2011, БДС EN ISO 13385-1:2011
СТ на СИВ 706:1977 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

СТ на СИВ 707:1977
Статус: Отменен   Публикуван: 1977-01-01    ТК-28
Инструменти измерителни с линеен нониус. Шублери двустранни с
дълбокомер. Основни размери
ICS: 17.040.30
Заменен от: БДС EN ISO 13385-2:2011
СТ на СИВ 707:1977 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

СТ на СИВ 708:1977
Статус: Действащ   Публикуван: 1977-01-01    ТК-28
Инструменти измерителни с линеен нониус. Дълбокомери. Основни
размери
ICS: 17.040.30
СТ на СИВ 708:1977 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

СТ на СИВ 710:1977
Статус: Действащ   Публикуван: 1977-01-01    ТК-28
Шублери. Шублери високомери. Основни размери
ICS: 17.040.30
СТ на СИВ 710:1977 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

ТК-30 Заваряване на материалите

БДС 10282:1972
Статус: Действащ   Публикуван: 1972-01-01    ТК-30
Шевове заваръчни в котлостроенето. Методи за контрол
ICS: 27.060.30, 25.160.40
БДС 10282:1972 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 10516:1990

Статус: Действащ   Публикуван: 1990-01-01    ТК-30
Електрододържатели за ръчно електродъгово заваряване
ICS: 25.160.30
Заменя: БДС 10516:1972
БДС 10516:1990 (bg) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС 10651:1973
Статус: Действащ   Публикуван: 1973-01-01    ТК-30
Заваряване. Методи за изпитване на електроди за ръчно
електродъгово заваряване на нисковъглеродни и нисколегирани
конструкционни стомани
ICS: 25.160.40, 25.160.20
БДС 10651:1973 (bg) 7 стр. - 14.40 лв.

БДС 11019:1973
Статус: Действащ   Публикуван: 1973-01-01    ТК-30
Техника на безопасността. Котли и съдове, работещи под налягане.
Заварки. Коефициент на якост на заваръчните съединения
ICS: 27.060.30, 25.160.40
БДС 11019:1973 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 11097:1988
Статус: Действащ   Публикуван: 1988-01-01    ТК-30
Заваряване на металите. Методи за изпитване на металите на
горещи пукнатини при заваряване чрез стопяване
ICS: 25.160.40, 25.160.20
Заменя: БДС 11097:1973
БДС 11097:1988 (bg) 57 стр. - 97.20 лв.

БДС 11101:1973
Статус: Отменен   Публикуван: 1973-01-01    ТК-30
Шевове заваръчни. Означаване и наименование на дефектите на
заваръчните стоманени челни съединения, определени с помощта
на радиографични изпитвания
ICS: 25.160.40
Заменен от: БДС EN ISO 6520-1:2001
БДС 11101:1973 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 11951:1989
Статус: Действащ   Публикуван: 1989-01-01    ТК-30
Заваряване. Пегматит за електродно производство
ICS: 73.080, 25.160.20
Заменя: БДС 11951:1974
БДС 11951:1989 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 12.3.003:1979
Статус: Действащ   Публикуван: 1979-01-01    ТК-30
Охрана на труда. Електрозаваряване. Общи изисквания по
безопасност
ICS: 25.160.01, 13.110
БДС 12.3.003:1979 (bg) 11 стр. - 21.60 лв.

БДС 12657:1985
Статус: Действащ   Публикуван: 1985-01-01    ТК-30
Заваряване. Методи за изпитване на стоманите за образуване на
студени пукнатини при заваряване
ICS: 25.160.40
Заменя: БДС 12657:1975
БДС 12657:1985 (bg) 18 стр. - 32.40 лв.

БДС 14482:1986
Статус: Действащ   Публикуван: 1986-01-01    ТК-30
Уредби високо честотни за заварка на пластмаси
ICS: 25.160.30
Заменя: БДС 14482:1978
БДС 14482:1986 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 14483:1985
Статус: Действащ   Публикуван: 1985-01-01    ТК-30
Преси за заварка на пластмаси
ICS: 83.200, 25.160.30
Заменя: БДС 14483:1978
БДС 14483:1985 (bg) 14 стр. - 25.20 лв.

БДС 15478:1990
Статус: Действащ   Публикуван: 1990-01-01    ТК-30
Техника на безопасността. Инсталации ацетиленови. Изисквания
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към ацетиленовите тръбопроводи
ICS: 25.160.30
Заменя: БДС 15478:1982
БДС 15478:1990 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 15756:1983
Статус: Действащ   Публикуван: 1983-01-01    ТК-30
Техника на безопасността. Инсталации ацетиленови. Изисквания
към конструкцията на основното технологично оборудване
ICS: 25.160.30
БДС 15756:1983 (bg) 3 стр. - 7.20 лв.

БДС 15776:1983
Статус: Действащ   Публикуван: 1983-01-01    ТК-30
Техника на безопасността. Инсталации ацетиленови. Изисквания
към конструкцията на предпазните устройства
ICS: 25.160.30
БДС 15776:1983 (bg) 7 стр. - 14.40 лв.

БДС 15777:1983
Статус: Действащ   Публикуван: 1983-01-01    ТК-30
Техника на безопасността. Инсталации ацетиленови. Изисквания
към конструкцията на генераторите
ICS: 25.160.30
БДС 15777:1983 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 15806:1983
Статус: Действащ   Публикуван: 1983-01-01    ТК-30
Машини за точково електросъпротивително заваряване.
Електрододържатели. Размери
ICS: 25.160.30
Заменя: БДС 9751:1972
БДС 15806:1983 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 16066:1984
Статус: Отменен   Публикуван: 1984-01-01    ТК-30
Електроди обмазани за електродъгово заваряване. Метод за
определяне на характеристиките на стопяване
ICS: 25.160.40, 25.160.30
Заменен от: БДС EN 22401:2000
БДС 16066:1984 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 16595:1987
Статус: Действащ   Публикуван: 1987-01-01    ТК-30
Заваряване. Краища за електродъгово заваряване на двуслойна
стомана. Форма и размери
ICS: 25.160.40
БДС 16595:1987 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 16643:1987
Статус: Действащ   Публикуван: 1987-01-01    ТК-30
Заваряване. Заваряемост на металите и нейната оценка. Общи
положения
ICS: 25.160.01
БДС 16643:1987 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 16976:1989
Статус: Действащ   Публикуван: 1989-01-01    ТК-30
Заваряване. Бентонитит активиран за електродно производство
ICS: 73.080, 25.160.20
БДС 16976:1989 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 16977:1989
Статус: Действащ   Публикуван: 1989-01-01    ТК-30
Заваряване. Талкомагнезит за електродно производство
ICS: 73.080, 25.160.20
БДС 16977:1989 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 17383:1996
Статус: Действащ   Публикуван: 1996-01-01    ТК-30
Съоръжения за електродъгово заваряване. Съединения щепселни в
заваръчната верига. Изисквания за безопасност
ICS: 25.160.30
БДС 17383:1996 (bg) 11 стр. - 21.60 лв.

БДС 1761:1983
Статус: Действащ   Публикуван: 1983-01-01    ТК-30

Горелки и резачки инжекторни
ICS: 25.160.30
Заменя: БДС 1761:1973
БДС 1761:1983 (bg) 17 стр. - 32.40 лв.

БДС 2649:1986
Статус: Отменен   Публикуван: 1986-01-01    ТК-30
Заварени съединения. Методи за определяне на механичните
свойства
ICS: 25.160.40
Заменен от: БДС EN 876:2006, БДС EN 875:2006, БДС EN 910:2002,
БДС EN 895:2002
Заменя: БДС 2649:1969
БДС 2649:1986 (bg) 79 стр. - 129.60 лв.

БДС 2878:1988
Статус: Действащ   Публикуван: 1988-01-01    ТК-30
Заваряване на металите. Термини и определения
ICS: 25.160.01, 01.040.25
Заменя: БДС 2878:1971
БДС 2878:1988 (bg) 25 стр. - 45.60 лв.

БДС 3051:1975
Статус: Действащ   Публикуван: 1975-01-01    ТК-30
Шевове заваръчни. Вземане на проби за определяне на химическия
състав
ICS: 25.160.40
Заменя: БДС 3051:1969
БДС 3051:1975 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 3112:1985
Статус: Действащ   Публикуван: 1985-01-01    ТК-30
Заваряване. Краища за ръчно електродъгово и газокислородно
заваряване. Форма и размери
ICS: 25.160.40
Заменя: БДС 3112:1972
БДС 3112:1985 (bg) 78 стр. - 129.60 лв.

БДС 3854:1959
Статус: Действащ   Публикуван: 1959-01-01    ТК-30
Поялник бензинов. Технически условия
ICS: 25.160.50
БДС 3854:1959 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.
БДС 3854:1959/Изменение 2:1980 (bg) 1 стр. - 3.60 лв.

БДС 5013:1983
Статус: Действащ   Публикуван: 1983-01-01    ТК-30
Заваряване. Основни положения на заваряване
ICS: 25.160.01
Заменя: БДС 5013:1970
БДС 5013:1983 (bg) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС 5030:1963
Статус: Действащ   Публикуван: 1963-01-01    ТК-30
Изпитване стоманата на заваряемост. Основни положения
ICS: 25.160.40
БДС 5030:1963 (bg) 3 стр. - 7.20 лв.

БДС 5031:1985
Статус: Действащ   Публикуван: 1985-01-01    ТК-30
Заваряване. Пръчки чугунени за заваряване и наваряване
ICS: 25.160.20
Заменя: БДС 5031:1973
БДС 5031:1985 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 5084:1986
Статус: Отменен   Публикуван: 1986-01-01    ТК-30
Заваряване. Тел стоманен за заваряване
ICS: 25.160.20
БДС 5084:1986 (bg) 20 стр. - 36.00 лв.
БДС 5084:1986/Изменение 1:1989 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 5265:1971
Статус: Действащ   Публикуван: 1971-01-01    ТК-30
Заваряване. Електроди метални обмазни за ръчно електродъгово
заваряване на нисколегирани стомани. Методи за определяне на
механичните свойства на наварения метал
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ICS: 25.160.30
Заменя: БДС 5265:1964
БДС 5265:1971 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 5365:1989
Статус: Действащ   Публикуван: 1989-01-01    ТК-30
Заваряване. Каолин за електродно производство
ICS: 73.080, 25.160.20
Заменя: БДС 5365:1964
БДС 5365:1989 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 5367:1989
Статус: Действащ   Публикуван: 1989-01-01    ТК-30
Заваряване. Пясък кварцов за електродно производство
ICS: 73.080, 25.160.20
Заменя: БДС 5367:1973
БДС 5367:1989 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 5557:1977
Статус: Отменен   Публикуван: 1977-01-01    ТК-30
Заваряване. Електроди метални обмазани за ръчно електродъгово
заваряване на високолегирани стомани с особени свойства. Типове
ICS: 25.160.30
БДС 5557:1977 (bg) 5 стр. - 10.80 лв.

БДС 5654:1984
Статус: Действащ   Публикуван: 1984-01-01    ТК-30
Заваряване. Краища за заваряване на стомани в защитна среда от
въглероден двуокис. Форма и размери
ICS: 25.160.40
Заменя: БДС 5654:1965
БДС 5654:1984 (bg) 15 стр. - 28.80 лв.

БДС 5655:1987
Статус: Действащ   Публикуван: 1987-01-01    ТК-30
Заваряване. Краища за заваряване на стомани под флюс. Форма и
размери
ICS: 25.160.40
Заменя: БДС 5655:1965
БДС 5655:1987 (bg) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС 7261:1968
Статус: Действащ   Публикуван: 1968-01-01    ТК-30
Заваръчни шевове. Подготовка на краищата за заваряване на
съединения от алуминий и алуминиеви сплави по метод Виг
ICS: 25.160.40
БДС 7261:1968 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 7318:1969
Статус: Действащ   Публикуван: 1969-01-01    ТК-30
Спояване на метали. Основни термини и определения
ICS: 25.160.50
БДС 7318:1969 (bg) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС 7920:1975
Статус: Действащ   Публикуван: 1975-01-01    ТК-30
Машини за електродъгово заваряване
ICS: 25.160.30
Заменя: БДС 7920:1970
БДС 7920:1975 (bg) 15 стр. - 28.80 лв.
БДС 7920:1975/Изменение 1:1983 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.
БДС 7920:1975/Изменение 2:1985 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.
БДС 7920:1975/Изменение 3:1986 (bg) 1 стр. - 3.60 лв.

БДС 8455:1986
Статус: Действащ   Публикуван: 1986-01-01    ТК-30
Машини за електросъпротивително заваряване
ICS: 25.160.30
Заменя: БДС 8455:1971
БДС 8455:1986 (bg) 21 стр. - 39.60 лв.

БДС EN 1011-1:2002
Статус: Отменен   Публикуван: 2002-12-01    ТК-30
Заваряване. Препоръки за заваряване на метални материали. Част
1: Общо ръководство за електродъгово заваряване (EN
1011-1:1998)
Welding - Recommendations for welding of metallic materials - Part 1:

General guidance for arc welding
ICS: 25.160.10
Директива: 97/23/EC no, 87/404/EEC yes
Заменен от: БДС EN 1011-1:2009
БДС EN 1011-1:2002 (bg) 19 стр. - 36.00 лв.

БДС EN 1011-1:2002/A1:2002
Статус: Отменен   Публикуван: 2002-12-01    ТК-30
Заваряване. Препоръки за заваряване на метални материали. Част
1: Общо ръководство за електродъгово заваряване (EN
1011-1:1998/A1:2002)
Welding - Recommendations for welding of metallic materials - Part 1:
General guidance for arc welding
ICS: 25.160.10
Директива: 97/23/EC no, 87/404/EEC no
Заменен от: БДС EN 1011-1:2009
БДС EN 1011-1:2002/A1:2002 (bg) 0 стр. - 0.00 лв.

БДС EN 1011-1:2002/A2:2006
Статус: Отменен   Публикуван: 2006-08-01    ТК-30
Заваряване. Препоръки за заваряване на метални материали. Част
1: Общо ръководство за електродъгово заваряване (EN
1011-1:1998/A2:2003)
Welding - Recommendations for welding of metallic materials - Part 1:
General guidance for arc welding
ICS: 25.160.10
Директива: 97/23/EC no
Заменен от: БДС EN 1011-1:2009
БДС EN 1011-1:2002/A2:2006 (en) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 1011-1:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-08-05    ТК-30
Заваряване. Препоръки за заваряване на метални материали. Част
1: Общо ръководство за електродъгово заваряване (EN
1011-1:2009)
Welding - Recommendations for welding of metallic materials - Part 1:
General guidance for arc welding
ICS: 25.160.10
Заменя: БДС EN 1011-1:2002/A2:2006, БДС EN 1011-1:2002/A1:2002,
БДС EN 1011-1:2002
БДС EN 1011-1:2009 (en) 16 стр. - 28.80 лв.

БДС EN 1011-2:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-08-01    ТК-30
Заваряване. Препоръки за заваряване на метални материали. Част
2: Електродъгово заваряване на феритни стомани (EN 1011-2:2001)
Welding - Recommendations for welding of metallic materials - Part 2:
Arc welding of ferritic steels
ICS: 25.160.10
БДС EN 1011-2:2006 (en) 59 стр. - 97.20 лв.

БДС EN 1011-2:2006/A1:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-08-01    ТК-30
Заваряване. Препоръки за заваряване на метални материали. Част
2: Електродъгово заваряване на феритни стомани (EN
1011-2:2001/A1:2003)
Welding - Recommendations for welding of metallic materials - Part 2:
Arc welding of ferritic steels
ICS: 25.160.10
БДС EN 1011-2:2006/A1:2006 (en) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС EN 1011-3:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-04-01    ТК-30
Заваряване. Препоръки за заваряване на метални материали. Част
3: Електродъгово заваряване на корозионноустойчива стомана (EN
1011-3:2000)
Welding - Recommendations for welding of metallic materials - Part 3:
Arc welding of stainless steels
ICS: 25.160.10
БДС EN 1011-3:2004 (en) 32 стр. - 55.20 лв.
БДС EN 1011-3:2004 (bg) 29 стр. - 50.40 лв.

БДС EN 1011-3:2004/A1:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-04-01    ТК-30
Заваряване. Препоръки за заваряване на метални материали. Част
3: Електродъгово заваряване на корозионноустойчива стомана (EN
1011-3:2000/A1:2003)
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Welding - Recommendations for welding of metallic materials - Part 3:
Arc welding of stainless steels
ICS: 25.160.10
БДС EN 1011-3:2004/A1:2004 (en) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС EN 1011-4:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-04-01    ТК-30
Заваряване. Препоръки за заваряване на метални материали. Част
4: Електродъгово заваряване на алуминий и алуминиеви сплави
(EN 1011-4:2000)
Welding - Recommendations for welding of metallic materials - Part 4:
Arc welding of aluminium and aluminium alloys
ICS: 25.160.10
БДС EN 1011-4:2004 (en) 26 стр. - 45.60 лв.

БДС EN 1011-4:2004/A1:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-04-01    ТК-30
Заваряване. Препоръки за заваряване на метални материали. Част
4: Електродъгово заваряване на алуминий и алуминиеви сплави
(EN 1011-4:2000/A1:2003)
Welding - Recommendations for welding of metallic materials - Part 4:
Arc welding of aluminium and aluminium alloys
ICS: 25.160.10
БДС EN 1011-4:2004/A1:2004 (en) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС EN 1011-5:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-04-01    ТК-30
Заваряване. Препоръки за заваряване на метални материали. Част
5: Заваряване на плакирана стомана (EN 1011-5:2003)
Welding - Recommendations for welding of metallic materials - Part 5:
Welding of clad steel
ICS: 25.160.10
БДС EN 1011-5:2004 (en) 13 стр. - 25.20 лв.

БДС EN 1011-6:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-06-01    ТК-30
Заваряване. Препоръки за заваряване на метални материали. Част
6: Лазерно заваряване (EN 1011-6:2005)
Welding - Recommendation for welding of metallic materials - Part 6:
Laser beam welding
ICS: 25.160.10
БДС EN 1011-6:2006 (en) 42 стр. - 75.60 лв.

БДС EN 1011-7:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-08-01    ТК-30
Заваряване. Препоръки за заваряване на метални материали. Част
7: Електронно-лъчево заваряване (EN 1011-7:2004)
Welding - Recommendations for welding of metallic materials - Part 7:
Electron beam welding
ICS: 25.160.10
БДС EN 1011-7:2006 (en) 43 стр. - 75.60 лв.

БДС EN 1011-8:2005
Статус: Действащ   Публикуван: 2005-08-01    ТК-30
Заваряване. Препоръки за заваряване на метални материали. Част
8: Заваряване на чугуни (EN 1011-8:2004)
Welding - Recommendations for welding of metallic materials - Part 8:
Welding of cast irons
ICS: 25.160.10
БДС EN 1011-8:2005 (en) 22 стр. - 39.60 лв.

БДС EN 10222-1:2002
Статус: Действащ   Публикуван: 2002-12-01    ТК-30
Изковки от стомана, предназначени за съдове под налягане. Част
1: Общи изисквания към изковки, ковани в открити щампи (EN
10222-1:1998)
Steel forgings for pressure purposes - Part 1: General requirements for
open die forgings
ICS: 77.140.85
Директива: 97/23/EC no
БДС EN 10222-1:2002 (bg) 20 стр. - 36.00 лв.

БДС EN 10222-1:2002/A1:2002
Статус: Действащ   Публикуван: 2002-12-01    ТК-30
Изковки от стомана, предназначени за съдове под налягане. Част
1: Общи изисквания към изковки, ковани в открити щампи (EN
10222-1:1998/A1:2002)

Steel forgings for pressure purposes - Part 1 : General requirements for
open die forgings
ICS: 77.140.85, 77.140.30
Директива: 97/23/EC yes
БДС EN 10222-1:2002/A1:2002 (bg) 0 стр. - 0.00 лв.

БДС EN 1043-1:2004
Статус: Отменен   Публикуван: 2004-04-01    ТК-30
Механични изпитвания на заваръчни шевове на метални
материали. Изпитване на твърдост. Част 1: Изпитване на твърдост
на електродъгово заварени съединения (EN 1043-1:1995)
Destructive tests on welds in metallic materials - Hardness testing - Part
1: Hardness test on arc welded joints
ICS: 25.160.40
Директива: 97/23/EC no
Заменен от: БДС EN ISO 9015-1:2011
БДС EN 1043-1:2004 (bg) 20 стр. - 36.00 лв.

БДС EN 1043-2:2004
Статус: Отменен   Публикуван: 2004-04-01    ТК-30
Механични изпитвания на заваръчни шевове на метални
материали. Изпитване на твърдост. Част 2: Изпитване на
микротвърдост на заварени съединения (EN 1043-2:1996)
Destructive tests on welds in metallic materials - Hardness test - Part 2:
Micro hardness testing on welded joints
ICS: 25.160.40
Директива: 97/23/EC no
Заменен от: БДС EN ISO 9015-2:2011
БДС EN 1043-2:2004 (bg) 13 стр. - 25.20 лв.

БДС EN 1044:2004
Статус: Отменен   Публикуван: 2004-04-01    ТК-30
Спояване с твърд припой. Добавъчен материал (EN 1044:1999)
Brazing - Filler metals
ICS: 25.160.50
Директива: 97/23/EC no
Заменен от: БДС EN ISO 17672:2010
БДС EN 1044:2004 (en) 28 стр. - 50.40 лв.

БДС EN 1045:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-04-01    ТК-30
Спояване с твърд припой. Флюси за спояване с твърд припой.
Класификация и технически условия на доставка (EN 1045:1997)
Brazing - Fluxes for brazing - Classification and technical delivery
conditions
ICS: 25.160.50
БДС EN 1045:2004 (en) 9 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 12062:2002
Статус: Отменен   Публикуван: 2002-12-01    ТК-30
Изпитване без разрушаване на заварени съединения. Общи
правила за метални материали (EN 12062:1997)
Non-destructive examination of welds - General rules for metallic
materials
ICS: 25.160.40
Директива: 97/23/EC no, 87/404/EEC yes
Заменен от: БДС EN ISO 17635:2010
БДС EN 12062:2002 (bg) 18 стр. - 32.40 лв.

БДС EN 12062:2002/A1:2002
Статус: Отменен   Публикуван: 2002-12-01    ТК-30
Изпитване без разрушаване на заварени съединения. Общи
правила за метални материали (EN 12062:1997/A1:2002)
Non-destructive examination of welds - General rules for metallic
materials
ICS: 25.160.40
Директива: 97/23/EC no, 87/404/EEC no
Заменен от: БДС EN ISO 17635:2010
БДС EN 12062:2002/A1:2002 (bg) 0 стр. - 0.00 лв.

БДС EN 12062:2002/A2:2004
Статус: Отменен   Публикуван: 2004-04-01    ТК-30
Изпитване без разрушаване на заварени съединения. Общи
правила за метални материали (EN 12062:1997/A2:2003)
Non-destructive examination of welds - General rules for metallic
materials
ICS: 25.160.40
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Директива: 97/23/EC no
Заменен от: БДС EN ISO 17635:2010
БДС EN 12062:2002/A2:2004 (en) 5 стр. - 10.80 лв.

БДС EN 12070:2000
Статус: Отменен   Публикуван: 2000-05-01    ТК-30
Заваръчни материали. Електродни телове, телове и пръчки за
електродъгово заваряване на устойчиви срещу пълзене стомани.
Класификация (EN 12070:1999)
Welding consumables - Wire electrodes, wires and rods for arc welding
of creep-resisting steels - Classification
ICS: 25.160.20
Директива: 97/23/EC no
Заменен от: БДС EN ISO 21952:2009
Заменя: БДС 14679:1985
БДС EN 12070:2000 (en) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 12071:2000
Статус: Отменен   Публикуван: 2000-05-01    ТК-30
Заваръчни материали. Тръбни електроди с флюсов пълнеж за
електродъгово заваряване с газова защита на устойчиви на
пълзене стомани. Класификация (EN 12071:1999)
Welding consumables - Tubular cored electrodes for gas shielded metal
arc welding of creep-resisting steels - Classification
ICS: 25.160.20
Директива: 97/23/EC no
Заменен от: БДС EN ISO 17634:2006
БДС EN 12071:2000 (en) 15 стр. - 28.80 лв.

БДС EN 12072:2000
Статус: Отменен   Публикуван: 2000-05-01    ТК-30
Заваръчни материали. Електродни телове, телове и пръчки за
електродъгово заваряване на корозионноустойчиви и
топлоустойчиви стомани. Класификация (EN 12072:1999)
Welding consumables - Wire electrodes, wires and rods for arc welding
of stainless and heat-resisting steels - Classification
ICS: 25.160.20
Директива: 97/23/EC no
Заменен от: БДС EN ISO 14343:2007
Заменя: БДС 14679:1985
БДС EN 12072:2000 (en) 11 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 12073:2000
Статус: Отменен   Публикуван: 2000-05-01    ТК-30
Заваръчни материали. Тръбни електродни телове за електродъгово
заваряване с или без защитен газ на корозионноустойчиви и
топлоустойчиви стомани. Класификация (EN 12073:1999)
Welding consumables - Tubular cored electrodes for metal arc welding
with or without a gas shield of stainless and heat-resisting steels -
Classification
ICS: 25.160.20
Директива: 97/23/EC no
Заменен от: БДС EN ISO 17633:2006
БДС EN 12073:2000 (en) 13 стр. - 25.20 лв.

БДС EN 12074:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-05-01    ТК-30
Консумативи за заваряването. Изисквания за качество при
производството, доставката и разпределянето на консумативите за
заваряване и за сродни процеси (EN 12074:2000)
Welding consumables - Quality requirements for manufacture, supply
and distribution of consumables for welding and allied processes
ICS: 25.160.20
БДС EN 12074:2004 (en) 16 стр. - 28.80 лв.

БДС EN 12517:2001
Статус: Отменен   Публикуван: 2001-06-01    ТК-30
Изпитване без разрушаване на заваръчни шевове. Радиографично
изпитване на заварени съединения. Нива за приемане (EN
12517:1998)
Non-destructive examination of welds - Radiographic examination of
welded joints - Acceptance levels
ICS: 25.160.40
Директива: 97/23/EC no
Заменен от: БДС EN 12517-1:2006
БДС EN 12517:2001 (bg) 9 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 12517:2001/A1:2004
Статус: Отменен   Публикуван: 2004-04-01    ТК-30
Изпитване без разрушаване на заваръчни шевове. Радиографично
изпитване на заварени съединения. Нива за приемане (EN
12517:1998/A1:2002)
Non-destructive testing of welds - Radiographic testing of welded joints
- Acceptance levels
ICS: 25.160.40
Директива: 97/23/EC no
Заменен от: БДС EN 12517-1:2006
БДС EN 12517:2001/A1:2004 (en) 9 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 12517:2001/A2:2004
Статус: Отменен   Публикуван: 2004-04-01    ТК-30
Изпитване без разрушаване на заваръчни шевове. Радиографично
изпитване на заварени съединения. Нива за приемане (EN
12517:1998/A2:2003)
Non-destructive testing of welds - Radiographic testing of welded joints
- Acceptance levels
ICS: 25.160.40
Директива: 97/23/EC no
Заменен от: БДС EN 12517-1:2006
БДС EN 12517:2001/A2:2004 (en) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС EN 12517-1:2006
Статус: Отменен   Публикуван: 2006-06-01    ТК-30
Изпитване без разрушаване на заваръчни шевове. Част 1:
Радиографично оценяване на заварени съединения от стомана,
никел, титан и тяхните сплави. Нива за приемане (EN
12517-1:2006)
Non-destructive testing of welds - Part 1: Evaluation of welded joints in
steel, nickel, titanium and their alloys by radiography - Acceptance
levels
ICS: 25.160.40
Заменен от: БДС EN ISO 10675-1:2013
Заменя: БДС EN 12517:2001/A2:2004, БДС EN 12517:2001/A1:2004,
БДС EN 12517:2001
БДС EN 12517-1:2006 (en) 17 стр. - 32.40 лв.

БДС EN 12517-2:2009
Статус: Отменен   Публикуван: 2009-01-19    ТК-30
Изпитване без разрушаване на заваръчни шевове. Част 2:
Радиографично оценяване на заварени съединения от алуминий и
неговите сплави. Нива за приемане (EN 12517-2:2008)
Non-destructive testing of welds - Part 2: Evaluation of welded joints in
aluminium and its alloys by radiography - Acceptance levels
ICS: 25.160.40
Директива: 97/23/EC no
Заменен от: БДС EN ISO 10675-2:2013
БДС EN 12517-2:2009 (en) 15 стр. - 28.80 лв.

БДС EN 12534:2000
Статус: Отменен   Публикуван: 2000-05-01    ТК-30
Заваръчни материали. Електродни телове и метали за наваряване
за електродъгово заваряване с газова защита на високоякостни
стомани. Класификация (EN 12534:1999)
Welding consumables - Wire electrodes, wires, rods and deposits for
gas shielded metal arc welding of high strength steels - Classification
ICS: 25.160.20
Директива: 97/23/EC no
Заменен от: БДС EN ISO 16834:2007
Заменя: БДС 14679:1985
БДС EN 12534:2000 (en) 11 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 12535:2000
Статус: Отменен   Публикуван: 2000-05-01    ТК-30
Заваръчни материали. Тръбни електроди с флюсов пълнеж за
електродъгово заваряване в защитна газова среда на
високоякостни стомани. Класификация (EN 12535:2000)
Welding consumables - Tubular cored electrodes for gas shielded metal
arc welding of high strength steels - Classification
ICS: 25.160.20
Директива: 97/23/EC no
Заменен от: БДС EN ISO 18276:2006
БДС EN 12535:2000 (en) 15 стр. - 28.80 лв.
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БДС EN 12536:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-04-01    ТК-30
Консумативи за заваряване. Електроди за газово заваряване на
нелегирани и устойчиви на пълзене стомани. Класификация (EN
12536:2000)
Welding consumables - Rods for gas welding of non alloy and creep-
resisting steels - Classification
ICS: 25.160.20
БДС EN 12536:2004 (en) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 1256:2004
Статус: Отменен   Публикуван: 2004-04-01    ТК-30
Спояване с твърд припой. Изпитване с разрушаване на съединения
споени с твърд припой (EN 1256:1996)
Gas welding equipment - Specification for hose assemblies for
equipment for welding, cutting and allied processes
ICS: 23.040.70
Заменен от: БДС EN 1256:2006
БДС EN 1256:2004 (en) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 1256:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-08-01    ТК-30
Съоръжения за газово заваряване. Изисквания за гъвкави
съединения на съоръженията за заваряване, рязане и сродни
процеси (EN 1256:2006)
Gas welding equipment - Specification for hose assemblies for
equipment for welding, cutting and allied processes
ICS: 25.160.30
Заменя: БДС EN 1256:2004
БДС EN 1256:2006 (en) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 12584:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-10-01    ТК-30
Несъвършенства при кислородно-пламъчно, лазерно-лъчисто и
плазмено рязане. Терминология (EN 12584:1999)
Imperfections in oxyfuel flame cuts, laser beams cuts and plasma cuts -
Terminology
ICS: 25.160.10, 01.040.25
БДС EN 12584:2006 (en) 29 стр. - 50.40 лв.

БДС EN 12628:2002/AC:2002
Статус: Действащ   Публикуван: 2002-12-01    ТК-30
Принадлежности за гмуркане. Комбинирани средства за плаваемост
и спасителни средства. Функционални изисквания и изисквания за
безопасност, методи за изпитване (EN 12628:1999/AC:2000)
Diving accessories - Combined buoyancy and rescue devices -
Functional and safety requirements, test methods
ICS: 97.220.40
Директива: 89/686/EEC yes
БДС EN 12628:2002/AC:2002 (bg) 0 стр. - 0.00 лв.

БДС EN 1274:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-06-01    ТК-30
Термично напластяване чрез разпръскване. Състав, технически
условия на доставка (EN 1274:2004)
Thermal spraying - Powders - Composition, technical supply conditions
ICS: 77.160, 25.220.20
БДС EN 1274:2006 (en) 23 стр. - 39.60 лв.

БДС EN 12797:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-04-01    ТК-30
Спояване с твърд припой. Изпитвания с разрушаване на
съединения, споени с твърд припой (EN 12797:2000)
Brazing - Destructive tests of brazed joints
ICS: 25.160.50
БДС EN 12797:2004 (en) 36 стр. - 67.20 лв.

БДС EN 12797:2004/A1:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-04-01    ТК-30
Спояване с твърд припой. Изпитвания с разрушаване на
съединения, споени с твърд припой (EN 12797:2000/A1:2003)
Brazing - Destructive tests of brazed joints
ICS: 25.160.50
БДС EN 12797:2004/A1:2004 (en) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС EN 12799:2004

Статус: Действащ   Публикуван: 2004-04-01    ТК-30
Спояване с твърд припой. Изпитване без разрушаване на
съединения, споени с твърд припой (EN 12799:2000)
Brazing - Non-destructive examination of brazed joints
ICS: 25.160.50
БДС EN 12799:2004 (en) 37 стр. - 67.20 лв.

БДС EN 12799:2004/A1:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-04-01    ТК-30
Спояване с твърд припой. Изпитване без разрушаване на
съединения, споени с твърд припой (EN 12799:2000/A1:2003)
Brazing - Non-destructive examination of brazed joints
ICS: 25.160.50
БДС EN 12799:2004/A1:2004 (en) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС EN 1289:2001
Статус: Отменен   Публикуван: 2001-06-01    ТК-30
Изпитване без разрушаване на заваръчни шевове. Изпитване с
проникващи течности на заваръчни шевове. Нива за приемане (EN
1289:1998)
Non-destructive examination of welds - Penetrant testing of welds -
Acceptance levels
ICS: 25.160.40
Директива: 97/23/EC no
Заменен от: БДС EN ISO 23277:2010
БДС EN 1289:2001 (bg) 9 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 1289:2001/A1:2004
Статус: Отменен   Публикуван: 2004-04-01    ТК-30
Изпитване без разрушаване на заваръчни шевове. Изпитване с
проникващи течности на заваръчни шевове. Нива за приемане (EN
1289:1998/A1:2002)
Non-destructive testing of welds - Penetrant testing of welds -
Acceptance levels
ICS: 25.160.40
Директива: 97/23/EC no
Заменен от: БДС EN ISO 23277:2010
БДС EN 1289:2001/A1:2004 (en) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 1289:2001/A2:2004
Статус: Отменен   Публикуван: 2004-04-01    ТК-30
Изпитване без разрушаване на заваръчни шевове. Изпитване с
проникващи течности на заваръчни шевове. Нива за приемане (EN
1289:1998/A2:2003)
Non-destructive testing of welds - Penetrant testing of welds -
Acceptance levels
ICS: 25.160.40
Директива: 97/23/EC no
Заменен от: БДС EN ISO 23277:2010
БДС EN 1289:2001/A2:2004 (en) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС EN 1290:2002
Статус: Отменен   Публикуван: 2002-12-01    ТК-30
Изпитване без разрушаване на заварени съединения. Магнитно-
прахово изпитване на заварени съединения (EN 1290:1998)
Non-destructive examination of welds - Magnetic particle examination
of welds
ICS: 25.160.40
Директива: 87/404/EEC yes
Заменен от: БДС EN ISO 17638:2010
БДС EN 1290:2002 (bg) 20 стр. - 36.00 лв.

БДС EN 1290:2002/A1:2002
Статус: Отменен   Публикуван: 2002-12-01    ТК-30
Изпитване без разрушаване на заварени съединения. Магнитно-
прахово изпитване на заварени съединения (EN
1290:1998/A1:2002)
Non-destructive testing of welds - Magnetic particle testing of welds
ICS: 25.160.40
Директива: 97/23/EC no, 87/404/EEC no
Заменен от: БДС EN ISO 17638:2010
БДС EN 1290:2002/A1:2002 (bg) 0 стр. - 0.00 лв.

БДС EN 1290:2002/A2:2004
Статус: Отменен   Публикуван: 2004-04-01    ТК-30
Изпитване без разрушаване на заваръчни шевове. Магнитно-
прахово изпитване на заваръчни шевове (EN 1290:1998/A2:2003)
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Non-destructive testing of welds - Magnetic particle testing of welds
ICS: 25.160.40
Директива: 97/23/EC no
Заменен от: БДС EN ISO 17638:2010
БДС EN 1290:2002/A2:2004 (en) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС EN 1291:2001
Статус: Отменен   Публикуван: 2001-06-01    ТК-30
Изпитване без разрушаване на заваръчни шевове. Магнитно-
прахово изпитване на заваръчни шевове. Нива за приемане (EN
1291:1998)
Non-destructive examination of welds - Magnetic particle testing of
welds - Acceptance levels
ICS: 25.160.40
Директива: 97/23/EC no
Заменен от: БДС EN ISO 23278:2010
Заменя: БДС 15575:1982
БДС EN 1291:2001 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 1291:2001/A1:2004
Статус: Отменен   Публикуван: 2004-04-01    ТК-30
Изпитване без разрушаване на заваръчни шевове. Магнитно-
прахово изпитване на заваръчни шевове. Нива за приемане (EN
1291:1998/A1:2002)
Non-destructive testing of welds - Magnetic particle testing of welds -
Acceptance levels
ICS: 25.160.40
Директива: 97/23/EC no
Заменен от: БДС EN ISO 23278:2010
БДС EN 1291:2001/A1:2004 (en) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 1291:2001/A2:2004
Статус: Отменен   Публикуван: 2004-04-01    ТК-30
Изпитване без разрушаване на заваръчни шевове. Магнитно-
прахово изпитване на заваръчни шевове. Нива за приемане (EN
1291:1998/A2:2003)
Non-destructive testing of welds - Magnetic particle testing of welds -
Acceptance levels
ICS: 25.160.40
Директива: 97/23/EC no
Заменен от: БДС EN ISO 23278:2010
БДС EN 1291:2001/A2:2004 (en) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС EN 13133:2002
Статус: Отменен   Публикуван: 2002-12-01    ТК-30
Спояване с твърд припой. Квалификация на персонала, който
извършва спояване с твърд припой (EN 13133:2000)
Brazing - Brazer approval
ICS: 25.160.50
Директива: 97/23/EC yes
Заменен от: БДС EN ISO 13585:2012
БДС EN 13133:2002 (bg) 18 стр. - 32.40 лв.

БДС EN 13134:2002
Статус: Действащ   Публикуван: 2002-12-01    ТК-30
Спояване с твърд припой. Изпитване за одобряване на процедура
(EN 13134:2000)
Brazing - Procedure approval
ICS: 25.160.50
Директива: 97/23/EC yes
БДС EN 13134:2002 (bg) 16 стр. - 28.80 лв.

БДС EN 1320:2006
Статус: Отменен   Публикуван: 2006-03-01    ТК-30
Механични изпитвания на заваръчни шевове на метални
материали. Изпитване на разрушаване (EN 1320:1996)
Destructive tests on welds in metallic materials - Fracture test
ICS: 25.160.40
Заменен от: БДС EN ISO 9017:2013
БДС EN 1320:2006 (bg) 17 стр. - 32.40 лв.

БДС EN 1321:2009
Статус: Отменен   Публикуван: 2009-10-09    ТК-30
Механични изпитвания на заваръчни шевове на метални
материали. Макроскопско и микроскопско изследване на
заварените съединения 
 (EN 1321:1996)

Destructive tests on welds in metallic materials - Macroscopic and
microscopic examination of welds
ICS: 25.160.40
Заменен от: БДС EN ISO 17639:2013
БДС EN 1321:2009 (en) 16 стр. - 28.80 лв.

БДС EN 13214:2006
Статус: Отменен   Публикуван: 2006-06-01    ТК-30
Термично напластяване чрез разпръскване. Координация при
термично разпръскване. Задачи и отговорности (EN 13214:2001)
Thermal spraying - Thermal spray coordination - Tasks and
responsibilities
ICS: 25.220.20
Заменен от: БДС EN ISO 12690:2011
БДС EN 13214:2006 (en) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 1326:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-04-01    ТК-30
Съоръжения за газово заваряване. Малки уреди за газово спояване
с твърд припой и заварване (EN 1326:1996)
Gas welding equipment - Small kits for gas brazing and welding
ICS: 25.160.50
БДС EN 1326:2004 (en) 15 стр. - 28.80 лв.

БДС EN 1327:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-04-01    ТК-30
Съоръжения за газово заваряване. Термопластични тръби за
заваряване и сродни процеси (EN 1327:1996)
Gas welding equipment - Thermoplastic hoses for welding and allied
processes
ICS: 23.040.70
БДС EN 1327:2004 (en) 14 стр. - 25.20 лв.

БДС EN 13479:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-08-01    ТК-30
Допълнителни материали за заваряване. Общи продуктови
стандарти за материали за заваряване и флюси за заваряване чрез
стопяване на метални материали (EN 13479:2004)
Welding consumables - General product standard for filler metals and
fluxes for fusion welding of metallic materials
ICS: 25.160.20
Директива: 305/2011 no, 89/106/EEC yes
БДС EN 13479:2006 (en) 18 стр. - 32.40 лв.

БДС EN 13507:2006
Статус: Отменен   Публикуван: 2006-06-01    ТК-30
Термично напластяване чрез разпръскване. Предварително
обработване на повърхности на метални части и елементи за
термично разпръскване (EN 13507:2001)
Thermal spraying - Pre-treatment of surfaces of metallic parts and
components for thermal spraying
ICS: 25.220.10
Заменен от: БДС EN 13507:2011
БДС EN 13507:2006 (en) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 13507:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-07-14    ТК-30
Термично пръскане. Предварително обработване на повърхностите
на метални части и елементи за термично пръскане (EN
13507:2010)
Thermal spraying - Pre-treatment of surfaces of metallic parts and
components for thermal spraying
ICS: 25.220.10
Заменя: БДС EN 13507:2006
БДС EN 13507:2011 (en) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 13622:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-10-01    ТК-30
Съоръжения за газово заварване. Терминология. Термини,
използвани за съоръжения за газово заваряване (EN 13622:2002)
Gas welding equipment - Terminology - Terms used for gas welding
equipment
ICS: 25.160.30, 01.040.25
БДС EN 13622:2006 (en) 22 стр. - 39.60 лв.

БДС EN 1395:2006
Статус: Отменен   Публикуван: 2006-06-01    ТК-30
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Термично напластяване чрез разпръскване. Приемен контрол на
екипировка за термично разпръскване (EN 1395:1996)
Thermal spraying - Acceptance inspection of thermal spraying
equipment
ICS: 25.220.20
Заменен от: БДС EN 1395-7:2007, БДС EN 1395-6:2007, БДС EN
1395-5:2007, БДС EN 1395-4:2007, БДС EN 1395-3:2007, БДС EN
1395-2:2007, БДС EN 1395-1:2007
БДС EN 1395:2006 (en) 16 стр. - 28.80 лв.

БДС EN 1395-1:2007
Статус: Действащ   Публикуван: 2007-09-01    ТК-30
Термично напластяване чрез разпръскване. Контрол при приемане
на съоръжения за термично напластяване чрез разпръскване. Част
1: Общи изисквания (EN 1395-1:2007)
Thermal spraying - Acceptance inspection of thermal spraying
equipment - Part 1: General requirements
ICS: 25.220.20
Заменя: БДС EN 1395:2006
БДС EN 1395-1:2007 (en) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 1395-2:2007
Статус: Действащ   Публикуван: 2007-09-01    ТК-30
Термично напластяване чрез разпръскване. Контрол при приемане
на съоръжения за термично напластяване чрез разпръскване. Част
2: Пламъчно напластяване чрез разпръскване включително HVOF
(EN 1395-2:2007)
Thermal spraying - Acceptance inspection of thermal spraying
equipment - Part 2: Flame spraying including HVOF
ICS: 25.220.20
Заменя: БДС EN 1395:2006
БДС EN 1395-2:2007 (en) 13 стр. - 25.20 лв.

БДС EN 1395-3:2007
Статус: Действащ   Публикуван: 2007-09-01    ТК-30
Термично напластяване чрез разпръскване. Контрол при приемане
на съоръжения за термично напластяване чрез разпръскване. Част
3: Електродъгово напластяване чрез разпръскване (EN
1395-3:2007)
Thermal spraying - Acceptance inspection of thermal spraying
equipment - Part 3: Arc spraying
ICS: 25.220.20
Заменя: БДС EN 1395:2006
БДС EN 1395-3:2007 (en) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 1395-4:2007
Статус: Действащ   Публикуван: 2007-09-01    ТК-30
Термично напластяване чрез разпръскване. Контрол при приемане
на съоръжения за термично напластяване чрез разпръскване. Част
4: Плазмено напластяване чрез разпръскване (EN 1395-4:2007)
Thermal spraying - Acceptance inspection of thermal spraying
equipment - Part 4: Plasma spraying
ICS: 25.220.20
Заменя: БДС EN 1395:2006
БДС EN 1395-4:2007 (en) 11 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 1395-5:2007
Статус: Действащ   Публикуван: 2007-09-01    ТК-30
Термично напластяване чрез разпръскване. Контрол при приемане
на съоръжения за термично напластяване чрез разпръскване. Част
5: Плазмено напластяване чрез разпръскване в камери (EN
1395-5:2007)
Thermal spraying - Acceptance inspection of thermal spraying
equipment - Part 5: Plasma spraying in chambers
ICS: 25.220.20
Заменя: БДС EN 1395:2006
БДС EN 1395-5:2007 (en) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 1395-6:2007
Статус: Действащ   Публикуван: 2007-09-01    ТК-30
Термично напластяване чрез разпръскване. Контрол при приемане
на съоръжения за термично напластяване чрез разпръскване. Част
6: Манипулаторни системи (EN 1395-6:2007)
Thermal spraying - Acceptance inspection of thermal spraying
equipment - Part 6: Manipulator systems
ICS: 25.220.20
Заменя: БДС EN 1395:2006

БДС EN 1395-6:2007 (en) 13 стр. - 25.20 лв.

БДС EN 1395-7:2007
Статус: Действащ   Публикуван: 2007-09-01    ТК-30
Термично напластяване чрез разпръскване. Контрол при приемане
на съоръжения за термично напластяване чрез разпръскване. Част
7: Системи за прахово подаване (EN 1395-7:2007)
Thermal spraying - Acceptance inspection of thermal spraying
equipment - Part 7: Powder feed systems
ICS: 25.220.20
Заменя: БДС EN 1395:2006
БДС EN 1395-7:2007 (en) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 1418:2000
Статус: Отменен   Публикуван: 2000-05-01    ТК-30
Заваръчен персонал. Изпит за одобряване на оператори за напълно
механизирано и автоматизирано заваряване чрез стопяване и на
настройчици за електросъпротивително заваряване (EN 1418:1997)
Welding personnel - Approval testing of welding operators for fusion
welding and resistance weld setters for fully mechanized and automatic
welding of metallic materials
ICS: 25.160.10
Заменен от: БДС EN ISO 14732:2013
БДС EN 1418:2000 (en) 14 стр. - 25.20 лв.

БДС EN 14295:2009
Статус: Отменен   Публикуван: 2009-06-08    ТК-30
Консумативи за заваряване. Електроден тел и тръбни електродни
телове с флюсов пълнеж и комбинирани електродни телове с
флюсов пълнеж за електродъгово заваряване на високо якостни
стомани. Класификация (EN 14295:2003)
Welding consumables - Wire and tubular cored electrodes and electrode-
flux combinations for submerged arc welding of high strength steels -
Classification
ICS: 25.160.20
Директива: 97/23/EC no
Заменен от: БДС EN ISO 26304:2010
БДС EN 14295:2009 (en) 16 стр. - 28.80 лв.

БДС EN 14324:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-08-01    ТК-30
Заваряване с твърд припой. Ръководство за използване на
заварени с твърд припой съединения (EN 14324:2004)
Brazing - Guidance on the application of brazed joints
ICS: 25.160.50
БДС EN 14324:2006 (en) 50 стр. - 84.00 лв.

БДС EN 1435:1999
Статус: Отменен   Публикуван: 1999-01-01    ТК-30
Изпитване (контрол) без разрушаване на заварени съединения.
Радиографично изпитване на заварени съединения (EN 1435:1997)
Non-destructive examination of welds - Radiographic examination of
welded joints
ICS: 25.160.40
Директива: 2009/105/EC no, 87/404/EEC no
Заменен от: БДС EN ISO 17636-2:2013, БДС EN ISO 17636-1:2013
Заменя: БДС 3113:1982, БДС 12893:1975, БДС 12891:1975, БДС
12848:1985
БДС EN 1435:1999 (bg) 34 стр. - 61.20 лв.

БДС EN 1435:1999/A1:2004
Статус: Отменен   Публикуван: 2004-04-01    ТК-30
Изпитване (контрол) без разрушаване на заварени съединения.
Радиографично изпитване на заварени съединения (EN
1435:1997/A1:2002)
Non-destructive testing of welds - Radiographic testing of welded joints
ICS: 25.160.40
Директива: 97/23/EC no, 87/404/EEC no
Заменен от: БДС EN ISO 17636-2:2013, БДС EN ISO 17636-1:2013
БДС EN 1435:1999/A1:2004 (en) 14 стр. - 25.20 лв.

БДС EN 1435:1999/A2:2004
Статус: Отменен   Публикуван: 2004-04-01    ТК-30
Изпитване (контрол) без разрушаване на заварени съединения.
Радиографично изпитване на заварени съединения (EN
1435:1997/A2:2003)
Non-destructive testing of welds - Radiographic testing of welded joints
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ICS: 25.160.40
Заменен от: БДС EN ISO 17636-2:2013, БДС EN ISO 17636-1:2013
БДС EN 1435:1999/A2:2004 (en) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС EN 14532-1:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-08-01    ТК-30
Допълнителни материали за заваряване. Методи за изпитване и
изисквания за качество. Част 1: Основни методи и оценяване на
съответствието на допълнителните материали за заваряване на
стомана, никел и никелови сплави (EN 14532-1:2004)
Welding consumables - Test methods and quality requirements - Part 1:
Primary methods and conformity assessment of consumables for steel,
nickel and nickel alloys
ICS: 25.160.20
БДС EN 14532-1:2006 (en) 43 стр. - 75.60 лв.

БДС EN 14532-2:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-08-01    ТК-30
Допълнителни материали за заваряване. Методи за изпитване и
изисквания за качество. Част 2: Допълнителни методи и оценяване
на съответствието на допълнителните материали за заваряване на
стомана, никел и никелови сплави (EN 14532-2:2004)
Welding consumables - Test methods and quality requirements - Part 2:
Supplementary methods and conformity assessment of consumables for
steel, nickel and nickel alloys
ICS: 25.160.20
БДС EN 14532-2:2006 (en) 24 стр. - 45.60 лв.

БДС EN 14532-3:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-08-01    ТК-30
Допълнителни материали за заваряване. Методи за изпитване и
изисквания за качество. Част 3: Оценяване на съответствието на
електродни телове, телове и пръчки за заваряване на алуминиеви
сплави (EN 14532-3:2004)
Welding consumables - Test methods and quality requirements - Part 3:
Conformity assessment of wire electrodes, wires and rods for welding of
aluminium alloys
ICS: 25.160.20
БДС EN 14532-3:2006 (en) 30 стр. - 55.20 лв.

БДС EN 14610:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-10-09    ТК-30
Заваряване и сродни процеси. Определения за заваръчни процеси
на метали (EN 14610:2004)
Welding and allied processes - Definitions of metal welding processes
ICS: 25.160.10, 01.040.25
БДС EN 14610:2009 (en) 86 стр. - 138.00 лв.

БДС EN 14616:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-06-01    ТК-30
Термично напластяване чрез разпръскване. Препоръки за термично
разпръскване (EN 14616:2004)
Thermal spraying - Recommendations for thermal spraying
ICS: 25.220.20
БДС EN 14616:2006 (en) 24 стр. - 45.60 лв.

БДС EN 14640:2009
Статус: Отменен   Публикуван: 2009-10-09    ТК-30
Консумативи за заваряване. Твърди телове и пръчки за заваряване
чрез спояване на мед и медни сплави. Класификация (EN
14640:2005)
Welding consumables - Solid wires and rods for fusion welding of
copper and copper alloys - Classification
ICS: 25.160.20
Директива: 97/23/EC no
Заменен от: БДС EN ISO 24373:2009
БДС EN 14640:2009 (en) 13 стр. - 25.20 лв.

БДС EN 14665:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-06-01    ТК-30
Термично напластяване чрез разпръскване. Условия на термично
разпръскване. Символично представяне върху чертежите (EN
14665:2004)
Thermal spraying - Thermally sprayed coatings - Symbolic
representation on drawings
ICS: 25.220.20, 01.080.30
БДС EN 14665:2006 (en) 13 стр. - 25.20 лв.

БДС EN 14700:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-08-01    ТК-30
Допълнителни материали за заваряване. Допълнителни материали
за наваряване (EN 14700:2005)
Welding consumables - Welding consumables for hard-facing
ICS: 25.160.20
БДС EN 14700:2006 (en) 15 стр. - 28.80 лв.

БДС EN 14717:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-08-01    ТК-30
Заваряване и сродни процеси. Контролен лист за екологическа
проверка (EN 14717:2005)
Welding and allied processes - Environmental check list
ICS: 25.160.01, 13.020.01
БДС EN 14717:2006 (en) 17 стр. - 32.40 лв.

БДС EN 15311:2007
Статус: Действащ   Публикуван: 2007-09-01    ТК-30
Термично напластяване чрез разпръскване. Елементи с термично
напластени покрития. Технически условия за доставка (EN
15311:2007)
Thermal spraying - Components with thermally sprayed coatings -
Technical supply conditions
ICS: 25.220.20
БДС EN 15311:2007 (en) 11 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 15339-2:2007
Статус: Действащ   Публикуван: 2007-09-01    ТК-30
Термично напластяване чрез разпръскване. Изисквания за
безопасност на съоръженията за термично напластяване чрез
разпръскване. Част 2: Уреди за контрол на газа (EN 15339-2:2007)
Thermal spraying - Safety requirements for thermal spraying equipment
- Part 2: Gas control units
ICS: 25.220.20
БДС EN 15339-2:2007 (en) 14 стр. - 25.20 лв.

БДС EN 15340:2007
Статус: Действащ   Публикуван: 2007-09-01    ТК-30
Термично напластяване чрез разпръскване. Определяне на
съпротивлението на срязване на термично напластени покрития
(EN 15340:2007)
Thermal spraying - Determination of shear load resistance of thermally
sprayed coatings
ICS: 25.220.20
БДС EN 15340:2007 (en) 17 стр. - 32.40 лв.

БДС EN 15520:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-06-23    ТК-30
Термично напръскване. Препоръки за проектиране на
конструкцията на елементи с термично напръскани покрития (EN
15520:2007)
Thermal spraying - Recommendations for constructional design of
components with thermally sprayed coatings
ICS: 25.220.20
БДС EN 15520:2010 (en) 20 стр. - 36.00 лв.

БДС EN 15617:2009
Статус: Отменен   Публикуван: 2009-08-05    ТК-30
Изпитване (контрол) без разрушаване на заварени съединения.
Време-дифракционнен метод (TOFD) - Нива на приемане (EN
15617:2009)
Non-destructive testing of welds - Time-of-flight diffraction technique
(TOFD) - Acceptance levels
ICS: 25.160.40
Заменен от: БДС EN ISO 15626:2013
БДС EN 15617:2009 (en) 16 стр. - 28.80 лв.

БДС EN 15648:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-07-14    ТК-30
Термично пръскане. Квалификация на процедура, отнасяща се до
елементите (EN 15648:2009)
Thermal spraying - Component related procedure qualification
ICS: 25.220.40
БДС EN 15648:2011 (en) 11 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 1597-1:2000
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Статус: Отменен   Публикуван: 2000-05-01    ТК-30
Заваръчни материали. Методи за изпитване. Част 1: Пробни тела
за всички заварени образци от стомана, никел и никелови сплави
(EN 1597-1:1997)
Welding consumables - Test methods - Part 1: Test piece for all-weld
metal test specimens in steel, nickel and nickel alloys
ICS: 25.160.20
Директива: 97/23/EC no
Заменен от: БДС EN ISO 15792-1:2009
БДС EN 1597-1:2000 (en) 9 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 1597-2:2000
Статус: Отменен   Публикуван: 2000-05-01    ТК-30
Заваръчни материали. Методи за изпитване. Част 2: Подготовка на
пробните тела за едностранно и двустранно заварени образци от
стомана (EN 1597-2:1997)
Welding consumables - Test methods - Part 2: Preparation of test piece
for single-run and two-run technique test specimens in steel
ICS: 25.160.20
Директива: 97/23/EC no
Заменен от: БДС EN ISO 15792-2:2009
БДС EN 1597-2:2000 (en) 9 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 1597-3:2000
Статус: Отменен   Публикуван: 2000-05-01    ТК-30
Заваръчни материали. Методи за изпитване. Част 3: Изпитване
способността на заваръчните материали за изпълнение на ъглов
шев в различни положения на заваряване (EN 1597-3:1997)
Welding consumables - Test methods - Part 3: Testing of positional
capability of welding consumables in a fillet weld
ICS: 25.160.20
Директива: 97/23/EC no
Заменен от: БДС EN ISO 15792-3:2009
БДС EN 1597-3:2000 (en) 11 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 1598:2004
Статус: Отменен   Публикуван: 2004-04-01    ТК-30
Хигиена и безопасност при заваряване и сродни процеси.
Прозрачни екрани за заваряване, ленти и щитове за процеси за
електродъгово заварване (EN 1598:1997)
Health and safety in welding and allied processes - Transparent welding
curtains, strips and screens for arc welding processes
ICS: 13.340.99
Заменен от: БДС EN 1598:2011
БДС EN 1598:2004 (en) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 1598:2004/A1:2004
Статус: Отменен   Публикуван: 2004-04-01    ТК-30
Хигиена и безопасност при заваряване и сродни процеси.
Прозрачни екрани за заваряване, ленти и щитове за процеси за
електродъгово заварване (EN 1598:1997/A1:2001)
Health and safety in welding and allied processes - Transparent welding
curtains, strips and screens for arc welding processes
ICS: 25.160.10, 13.340.99
Заменен от: БДС EN 1598:2011
БДС EN 1598:2004/A1:2004 (en) 5 стр. - 10.80 лв.

БДС EN 1598:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-06-20    ТК-30
Хигиена и безопасност при заваряване и сродни процеси.
Прозрачни екрани за заваряване, завеси и щитове за процеси на
електродъгово заварване (EN 1598:2011)
Health and safety in welding and allied processes - Transparent welding
curtains, strips and screens for arc welding processes
ICS: 13.340.99
Заменя: БДС EN 1598:2004/A1:2004, БДС EN 1598:2004
БДС EN 1598:2011 (en) 13 стр. - 25.20 лв.

БДС EN 1599:2000
Статус: Отменен   Публикуван: 2000-05-01    ТК-30
Заваръчни материали. Обмазани електроди за ръчно електродъгово
заваряване на устойчиви на пълзене стомани. Класификация (EN
1599:1997)
Welding consumables - Covered electrodes for manual arc welding of
creep-resisting steels - Classification
ICS: 25.160.20
Директива: 97/23/EC no

Заменен от: БДС EN ISO 3580:2009
Заменя: БДС 5517:1977, БДС 5513:1977, БДС 5085:1977
БДС EN 1599:2000 (en) 15 стр. - 28.80 лв.

БДС EN 1600:2000
Статус: Отменен   Публикуван: 2000-05-01    ТК-30
Заваръчни материали. Обмазани електроди за ръчно електродъгово
заваряване на корозионноустойчиви и топлоустойчиви стомани.
Класификация (EN 1600:1997)
Welding consumables - Covered electrodes for manual arc welding of
stainless and heat resisting steels - Classification
ICS: 25.160.20
Директива: 97/23/EC no
Заменен от: БДС EN ISO 3581:2012
Заменя: БДС 5517:1977, БДС 5085:1977
БДС EN 1600:2000 (en) 14 стр. - 25.20 лв.

БДС EN 1668:2000
Статус: Отменен   Публикуван: 2000-05-01    ТК-30
Заваръчни материали. Пръчки, телове и допълнителен (добавъчен)
метал за заваряване с волфрамов електрод в среда от инертен газ
на нелегирани и дребнозърнести стомани. Класификация (EN
1668:1997)
Welding consumables - Rods, wires and deposits for tungsten inert gas
welding of non alloy and fine grain steels - Classification
ICS: 25.160.20
Директива: 97/23/EC no
Заменен от: БДС EN ISO 636:2009
БДС EN 1668:2000 (en) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 1708-1:2002
Статус: Отменен   Публикуван: 2002-12-01    ТК-30
Заваряване. Елементи на основните заварени съединения от
стомана. Част 1: Съставни части, подложени на налягане (EN
1708-1:1999)
Welding - Basic weld joint details in steel - Part 1: Pressurized
components
ICS: 25.160.40
Директива: 97/23/EC no
Заменен от: БДС EN 1708-1:2010
БДС EN 1708-1:2002 (bg) 64 стр. - 114.00 лв.

БДС EN 1708-1:2002/A1:2006
Статус: Отменен   Публикуван: 2006-08-01    ТК-30
Заваряване. Елементи на основните заварени съединения от
стомана. Част 1: Съставни части, подложени на налягане (EN
1708-1:1999/A1:2003)
Welding - Basic weld joint details in steel - Part 1: Pressurized
components
ICS: 25.160.40
Директива: 97/23/EC no
Заменен от: БДС EN 1708-1:2010
БДС EN 1708-1:2002/A1:2006 (en) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС EN 1708-1:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-07-07    ТК-30
Заваряване. Елементи на основните заварени съединения от
стомана. Част 1: Съставни части, подложени на налягане (EN
1708-1:2010)
Welding - Basic welded joint details in steel - Part 1: Pressurized
components
ICS: 25.160.40
Заменя: БДС EN 1708-1:2002/A1:2006, БДС EN 1708-1:2002
БДС EN 1708-1:2010 (en) 75 стр. - 129.60 лв.

БДС EN 1708-2:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-04-01    ТК-30
Заваряване. Основни детайли на завареното съединение от
стомана. Част 2: Съставни части които, не са под вътрешно
налягане (EN 1708-2:2000)
Welding - Basic weld joint details in steel - Part 2: Non internal
pressurized components
ICS: 25.160.40
БДС EN 1708-2:2004 (en) 26 стр. - 45.60 лв.

БДС EN 1708-3:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-06-21    ТК-30
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Заваряване. Елементи на основните заварени съединения от
стомана. Част 3: Плакирани, покрити с друг материал и облицовани
съставни части, подложени на налягане (EN 1708-3:2012)
Welding - Basic weld joint details in steel - Part 3: Clad, buttered and
lined pressurized components
ICS: 25.160.40
БДС EN 1708-3:2012 (en) 20 стр. - 36.00 лв.

БДС EN 1711:2002
Статус: Действащ   Публикуван: 2002-12-01    ТК-30
Изпитване без разрушаване на заварени съединения.
Вихровотоково изпитване на заварени съединения чрез амплитудно-
фазов анализ на сигналите (EN 1711:2000)
Non-destructive examination of welds - Eddy current examination of
welds by complex plane analysis
ICS: 25.160.40
БДС EN 1711:2002 (bg) 26 стр. - 45.60 лв.

БДС EN 1711:2002/A1:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-04-01    ТК-30
Изпитване без разрушаване на заварени съединения.
Вихровотоково изпитване на заварени съединения чрез амплитудно-
фазов анализ на сигналите (EN 1711:2000/A1:2003)
Non-destructive examination of welds - Eddy current examination of
welds by complex plane analysis
ICS: 25.160.40
БДС EN 1711:2002/A1:2004 (en) 5 стр. - 10.80 лв.

БДС EN 1712:2004
Статус: Отменен   Публикуван: 2004-04-01    ТК-30
Изпитване без разрушаване на заварени съединения. Изпитване с
ултразвук на заварени съединения. Нива за приемане (EN
1712:1997)
Non-destructive examination of welds - Ultrasonic examination of
welded joints - Acceptance levels
ICS: 25.160.40
Директива: 97/23/EC no
Заменен от: БДС EN ISO 11666:2011
БДС EN 1712:2004 (en) 15 стр. - 28.80 лв.

БДС EN 1712:2004/A1:2004
Статус: Отменен   Публикуван: 2004-04-01    ТК-30
Изпитване без разрушаване на заварени съединения. Изпитване с
ултразвук на заварени съединения. Нива за приемане (EN
1712:1997/A1:2002)
Non-destructive testing of welds - Ultrasonic testing of welded joints -
Acceptance levels
ICS: 25.160.40
Директива: 97/23/EC no
Заменен от: БДС EN ISO 11666:2011
БДС EN 1712:2004/A1:2004 (en) 7 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 1712:2004/A2:2004
Статус: Отменен   Публикуван: 2004-04-01    ТК-30
Изпитване без разрушаване на заварени съединения. Изпитване с
ултразвук на заварени съединения. Нива за приемане (EN
1712:1997/A2:2003)
Non-destructive testing of welds - Ultrasonic testing of welded joints -
Acceptance levels
ICS: 25.160.40
Директива: 97/23/EC no
Заменен от: БДС EN ISO 11666:2011
БДС EN 1712:2004/A2:2004 (en) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС EN 1713:2002/A2:2004
Статус: Отменен   Публикуван: 2004-04-01    ТК-30
Изпитване без разрушаване на заваръчни шевове. Ултразвуково
изпитване. Характеризиране на индикациите в заваръчните шевове
(EN 1713:1998/A2:2003)
Non-destructive testing of welds - Ultrasonic testing - Characterization
of indications in welds
ICS: 25.160.40
Директива: 97/23/EC no
Заменен от: БДС EN ISO 23279:2010
БДС EN 1713:2002/A2:2004 (en) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС EN 1714:2002

Статус: Отменен   Публикуван: 2002-12-01    ТК-30
Изпитване без разрушаване на заварени съединения. Ултразвуково
изпитване на заварени съединения (EN 1714:1997)
Non-destructive examination of welds - Ultrasonic examination of
welded joints
ICS: 25.160.40
Директива: 2009/105/EC no, 87/404/EEC yes
Заменен от: БДС EN ISO 17640:2011
БДС EN 1714:2002 (bg) 32 стр. - 55.20 лв.

БДС EN 1714:2002/A1:2002
Статус: Отменен   Публикуван: 2002-12-01    ТК-30
Изпитване без разрушаване на заварени съединения. Ултразвуково
изпитване на заварени съединения (EN 1714:1997/A1:2002)
Non-destructive testing of welds - Ultrasonic testing of welded joints
ICS: 25.160.40
Директива: 97/23/EC no
Заменен от: БДС EN ISO 17640:2011
БДС EN 1714:2002/A1:2002 (bg) 0 стр. - 0.00 лв.

БДС EN 1714:2002/A2:2004
Статус: Отменен   Публикуван: 2004-04-01    ТК-30
Изпитване без разрушаване на заварени съединения. Ултразвуково
изпитване на заварени съединения (EN 1714:1997/A2:2003)
Non-destructive testing of welds - Ultrasonic testing of welded joints
ICS: 25.160.40
Директива: 97/23/EC no
Заменен от: БДС EN ISO 17640:2011
БДС EN 1714:2002/A2:2004 (en) 5 стр. - 10.80 лв.

БДС EN 1792:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-10-01    ТК-30
Заваряване. Многоезичен списък на термините за заваряване и
подобни процеси (EN 1792:2003)
Welding - Multilingual list of terms for welding and related processes
ICS: 25.160.10, 01.040.25
БДС EN 1792:2006 (en) 94 стр. - 138.00 лв.
БДС EN 1792:2006 (fr) 92 стр. - 138.00 лв.
БДС EN 1792:2006 (de) 92 стр. - 138.00 лв.

БДС EN 20693:2000
Статус: Действащ   Публикуван: 2000-08-01    ТК-30
Размери на заготовките за ролки за електросъпротивително
ролково заваряване (ISO 693:1982) (EN 20693:1991)
Dimensions of seam welding wheel blanks (ISO 693:1982)
ICS: 25.160.30
БДС EN 20693:2000 (en) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС EN 20865:2000
Статус: Действащ   Публикуван: 2000-08-01    ТК-30
Канали в плочите на машини за електросъпротивително релефно
заваряване (ISO 693:1982) (EN 20865:1991)
Slots in plates for projection welding machines (ISO 865:1981)
ICS: 25.160.30
БДС EN 20865:2000 (en) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС EN 21089:2000
Статус: Действащ   Публикуван: 2000-08-01    ТК-30
Конусни сглобки за електроди за обзавеждане за
електросъпротивително точково заваряване. Размери (ISO
1089:1980) (EN 21089:1991)
Electrode taper fits for spot welding equipment - Dimensions (ISO
1089:1980)
ICS: 25.160.30
БДС EN 21089:2000 (en) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС EN 22401:2000
Статус: Действащ   Публикуван: 2000-05-01    ТК-30
Обмазани електроди. Определяне на производителността,
коефициента на усвояване и коефициента на наваряване (ISO
2341:1986) (EN 22401:1994)
Covered electrodes - Determination of the efficiency, metal recovery
and deposition coefficient (ISO 2401:1972)
ICS: 25.160.20
Заменя: БДС 16066:1984
БДС EN 22401:2000 (en) 11 стр. - 21.60 лв.
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БДС EN 22553:2000
Статус: Действащ   Публикуван: 2000-05-01    ТК-30
Заварени и споени с твърд и мек припой съединения. Символно
изобразяване върху чертежите (ISO 2553:1992) (EN 22553:1994)
Welded, brazed and soldered joints - Symbolic representation on
drawings (ISO 2553:1992)
ICS: 25.160.40
Директива: 87/404/EEC no
Заменя: БДС 5038:1971
БДС EN 22553:2000 (en) 54 стр. - 97.20 лв.
БДС EN 22553:2000 (bg) 41 стр. - 75.60 лв.

БДС EN 24063:1999
Статус: Отменен   Публикуван: 1999-01-01    ТК-30
Заваряване, спояване с твърд и мек припой и завароспояване на
металите. Номенклатура на методите и числа за символичното им
означаване върху чертежите (ISO 4063:1990) (EN 24063:1992)
Welding, brazing, soldering and braze welding of metals - Nomenclature
of processes and reference numbers for symbolic representation on
drawings (ISO 4063:1990)
ICS: 25.160.50
Директива: 97/23/EC no, 87/404/EEC no
Заменен от: БДС EN ISO 4063:2001
БДС EN 24063:1999 (bg)  стр. - 0.00 лв.

БДС EN 25183-1:2000
Статус: Отменен   Публикуван: 2000-08-01    ТК-30
Електросъпротивително точково заваряване. Държачи за
електроди, конусност на накрайника 1:10. Част 1: Конично
закрепване, конусност 1:10 (ISO 5183-2:1988) (EN 25183-1:1991)
Resistance spot welding - Electrode adaptors, male taper 1:10 - Part 1:
Conical fixing, taper 1:10 (ISO 5183-1:1988)
ICS: 25.160.30
Заменен от: БДС EN ISO 5183-1:2006
БДС EN 25183-1:2000 (en) 5 стр. - 10.80 лв.

БДС EN 25183-2:2000
Статус: Отменен   Публикуван: 2000-08-01    ТК-30
Електросъпротивително точково заваряване. Държачи за
електроди, конусност на накрайника 1:10. Част 2: Закрепване с
успоредно стебло за електрода (ISO 5183-2:1988) (EN
25183-2:1991)
Resistance spot welding - Electrode adaptors, male taper 1:10 - Part 2:
Parallel shank fixing for end-thrust electrodes (ISO 5183-2:1988)
ICS: 25.160.30
Заменен от: БДС EN ISO 5183-2:2006
БДС EN 25183-2:2000 (en) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС EN 25184:2000
Статус: Действащ   Публикуван: 2000-08-01    ТК-30
Прави електроди за електросъпротивително точково заваряване
(ISO 5184:1979) (EN 25184:1994)
Straight resistance spot welding electrodes (ISO 5184:1979)
ICS: 25.160.20
Заменя: БДС 9751:1984, БДС 11987:1974
БДС EN 25184:2000 (en) 9 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 25817:2001
Статус: Отменен   Публикуван: 2001-05-01    ТК-30
Електродъгово заварени съединения от стомана. Ръководство за
оценяване на нивата на качество според несъвършенствата (ISO
5817:1992) (EN 25817:1992)
Arc-welded joints in steel - Guidance on quality levels for imperfections
(ISO 5817:1992)
ICS: 25.160.40
Директива: 87/404/EEC no
Заменен от: БДС EN ISO 5817:2008, БДС EN ISO 5817:2006/AC:2006,
БДС EN ISO 5817:2006
БДС EN 25817:2001 (bg) 18 стр. - 32.40 лв.

БДС EN 25821:2000
Статус: Отменен   Публикуван: 2000-08-01    ТК-30
Накрайници за електроди за електросъпротивително точково
заваряване (ISO 5821:1979) (EN 25821:1991)
Resistance spot welding electrode caps (ISO 5821:1979)
ICS: 25.160.30

Заменен от: БДС EN ISO 5821:2010
БДС EN 25821:2000 (en) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС EN 25822:2000
Статус: Действащ   Публикуван: 2000-08-01    ТК-30
Обзавеждане за точково заваряване. Размери на коничния щекер и
пръстен (ISO 5822:1988) (EN 25822:1991)
Spot welding equipment - Taper plug gauges and taper ring gauges
(ISO 5822:1988)
ICS: 25.160.30
БДС EN 25822:2000 (en) 7 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 25827:2000
Статус: Действащ   Публикуван: 2000-08-01    ТК-30
Електросъпротивително точково заваряване. Електрододържачи и
притискачи (ISO 5827:1983) (EN 25827:1992)
Spot welding - Electrode back-ups and clamps (ISO 5827:1983)
ICS: 25.160.30
БДС EN 25827:2000 (en) 9 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 26847:2000
Статус: Отменен   Публикуван: 2000-05-01    ТК-30
Обмазани електроди за ръчно електродъгово заваряване.
Напластяване на наварен метал за химически анализ (ISO
6847:1985) (EN 26847:1994)
Covered electrodes for manual metal arc welding - Deposition of a weld
metal pad for chemical analysis (ISO 6847:1985)
ICS: 25.160.20
Директива: 97/23/EC no
Заменен от: БДС EN ISO 6847:2006
Заменя: БДС 5085:1977
БДС EN 26847:2000 (en) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС EN 26848:2000
Статус: Отменен   Публикуван: 2000-05-01    ТК-30
Волфрамови електроди за заваряване с газова защита с инертен
газ и плазмено заваряване и рязане. Кодове (ISO 6848:1984) (EN
26848:1991)
Tungsten electrodes for inert gas shielded arc welding and for plasma
cutting and welding - Codification (ISO 6848:1984)
ICS: 25.160.20
Директива: 97/23/EC no, 87/404/EEC no
Заменен от: БДС EN ISO 6848:2007
БДС EN 26848:2000 (en) 7 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 27286:2000
Статус: Действащ   Публикуван: 2000-08-01    ТК-30
Графични означения на машините за електросъпротивително
заваряване (ISO 7286:1986) (EN 27286:1991)
Graphical symbols for resistance welding equipment (ISO 7286:1986)
ICS: 25.160.30, 01.080.20
БДС EN 27286:2000 (en) 14 стр. - 25.20 лв.

БДС EN 27931:2000
Статус: Действащ   Публикуван: 2000-08-01    ТК-30
Изолиращи накрайници и втулки за обзавеждане за
електросъпротивително заваряване (ISO 7931:1985) (EN
27931:1992)
Insulation caps and bushes for resistance welding equipment (ISO
7931:1985)
ICS: 25.160.30
БДС EN 27931:2000 (en) 5 стр. - 10.80 лв.

БДС EN 28167:2000
Статус: Действащ   Публикуван: 2000-08-01    ТК-30
Релефи за електросъпротивително заваряване (ISO 8167:1989) (EN
28167:1992)
Projections for resistance welding (8167:1989)
ICS: 25.160.20
БДС EN 28167:2000 (en) 7 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 28206:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-08-01    ТК-30
Приемни изпитвания на машини за кислородно рязане.
Възпроизводима точност. Работни характеристики (ISO 8206:1991)
(EN 28206:1992)
Acceptance tests for oxygen cutting machines - Reproducible accuracy -
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Operational characteristics (ISO 8206:1991)
ICS: 25.160.30
БДС EN 28206:2006 (en) 17 стр. - 32.40 лв.

БДС EN 28430-1:2000
Статус: Действащ   Публикуван: 2000-08-01    ТК-30
Електросъпротивително точково заваряване. Част 1: Конусно
закрепване 1:10 (ISO 8430-1:1988) (EN 28430-1:1992)
Resistance spot welding - Electrode holders - Part 1: Taper fixing 1:10
(ISO 8430-1:1988)
ICS: 25.160.30
БДС EN 28430-1:2000 (en) 7 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 28430-2:2000
Статус: Действащ   Публикуван: 2000-08-01    ТК-30
Електросъпротивително точково заваряване. Част 2: Закрепване с
конус на Морз (ISO 8430-2:1988) (EN 28430-2:1992)
Resistance spot welding - Electrode holders - Part 2: Morse taper fixing
(ISO 8430-2:1988)
ICS: 25.160.30
БДС EN 28430-2:2000 (en) 7 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 28430-3:2000
Статус: Действащ   Публикуван: 2000-08-01    ТК-30
Електросъпротивително точково заваряване. Част 3: Закрепване с
цилиндричен накрайник при осово натоварване (ISO 8430-2:1988)
(EN 28430-3:1992)
Resistance spot welding - Electrode holders - Part 3: Parallel shank
fixing for end thrust (ISO 8430-3:1988)
ICS: 25.160.30
БДС EN 28430-3:2000 (en) 7 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 287-1:2000
Статус: Отменен   Публикуван: 2000-05-01    ТК-30
Изпит за одобряване на заварчици. Заваряване чрез стопяване.
Част 1: Стомани (EN 287-1:1992)
Approval testing of welders - Fusion welding - Part 1: Steels
ICS: 25.160.10
Директива: 87/404/EEC no
Заменен от: БДС EN 287-1:2006/AC:2006, БДС EN
287-1:2006/A2:2006, БДС EN 287-1:2006
БДС EN 287-1:2000 (en) 28 стр. - 50.40 лв.

БДС EN 287-1:2000/A1:2000
Статус: Отменен   Публикуван: 2000-05-01    ТК-30
Изпит за одобряване на заварчици. Заваряване чрез стопяване.
Част 1: Стомани. Изменение A1 (EN 287-1:1992/A1:1997)
Approval testing of welders - Fusion welding - Part 1: Steels
ICS: 25.160.10
Заменен от: БДС EN 287-1:2006/AC:2006, БДС EN
287-1:2006/A2:2006, БДС EN 287-1:2006
БДС EN 287-1:2000/A1:2000 (en) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 287-1:2006
Статус: Отменен   Публикуван: 2006-06-01    ТК-30
Изпит за квалификация на заварчици. Заваряване чрез стопяване.
Част 1: Стомани (EN 287-1:2004)
Qualification test of welders - Fusion welding - Part 1: Steels
ICS: 25.160.10
Директива: 2009/105/EC yes, 97/23/EC yes, 89/106/EEC no,
87/404/EEC no
Заменен от: БДС EN 287-1:2011
Заменя: БДС EN 287-1:2000/A1:2000, БДС EN 287-1:2000
БДС EN 287-1:2006 (en) 40 стр. - 67.20 лв.

БДС EN 287-1:2006/A2:2006
Статус: Отменен   Публикуван: 2006-06-01    ТК-30
Изпит за квалификация на заварчици. Заваряване чрез стопяване.
Част 1: Стомани (EN 287-1:2004/A2:2006)
Qualification test of welders - Fusion welding - Part 1: Steels
ICS: 25.160.10
Директива: 2009/105/EC yes, 97/23/EC yes, 87/404/EEC no
Заменен от: БДС EN 287-1:2011
Заменя: БДС EN 287-1:2000/A1:2000, БДС EN 287-1:2000
БДС EN 287-1:2006/A2:2006 (en) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС EN 287-1:2006/AC:2006

Статус: Отменен   Публикуван: 2006-06-01    ТК-30
Изпит за квалификация на заварчици. Заваряване чрез стопяване.
Част 1: Стомани (EN 287-1:2004/AC:2004)
Qualification test of welders - Fusion welding - Part 1: Steels
ICS: 25.160.10
Директива: 2009/105/EC yes, 97/23/EC yes, 87/404/EEC no
Заменен от: БДС EN 287-1:2011
Заменя: БДС EN 287-1:2000/A1:2000, БДС EN 287-1:2000
БДС EN 287-1:2006/AC:2006 (en) 0 стр. - 0.00 лв.

БДС EN 287-1:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-03-08    ТК-30
Изпит за квалификация на заварчици. Заваряване чрез стопяване.
Част 1: Стомани (EN 287-1:2011)
Qualification test of welders - Fusion welding - Part 1: Steels
ICS: 25.160.01
Директива: 2009/105/EC yes, 97/23/EC yes
Заменен от: БДС EN ISO 9606-1:2013
Заменя: БДС EN 287-1:2006/AC:2006, БДС EN 287-1:2006/A2:2006,
БДС EN 287-1:2006
БДС EN 287-1:2011 (en) 42 стр. - 75.60 лв.

БДС EN 287-2:2000
Статус: Отменен   Публикуван: 2000-05-01    ТК-30
Изпит за одобряване на заварчици. Заваряване чрез стопяване.
Част 2: Алуминий и алуминиеви сплави (EN 287-2:1992)
Approval testing of welders - Fusion welding - Part 2: Aluminium and
aluminium alloys
ICS: 25.160.10
Директива: 97/23/EC no, 87/404/EEC no
Заменен от: БДС EN ISO 9606-2:2006
БДС EN 287-2:2000 (en) 27 стр. - 50.40 лв.

БДС EN 287-2:2000/A1:2000
Статус: Отменен   Публикуван: 2000-05-01    ТК-30
Изпит за одобряване на заварчици. Заваряване чрез стопяване.
Част 2: Алуминий и алуминиеви сплави. Изменение A1 (EN
287-2:1992/A1:1997)
Approval testing of welders - Fusion welding - Part 2: Aluminium and
aluminium alloys
ICS: 25.160.10
Заменен от: БДС EN ISO 9606-2:2006
БДС EN 287-2:2000/A1:2000 (en) 11 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 287-6:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-02-09    ТК-30
Изпит за квалификация на заварчици. Заваряване чрез стопяване.
Част 6: Чугун (EN 287-6:2010)
Qualification test of welders - Fusion welding - Part 6: Cast iron
ICS: 25.160.01
БДС EN 287-6:2010 (en) 24 стр. - 45.60 лв.

БДС EN 288-1:2000
Статус: Отменен   Публикуван: 2000-05-01    ТК-30
Спецификация и одобряване на процедурите за заваряване на
метали. Част 1: Общи правила за заваряване чрез стопяване (EN
288-1:1992)
Specification and qualification of welding procedures for metallic
materials - Part 1: General rules for fusion welding
ICS: 25.160.10
Директива: 97/23/EC no, 87/404/EEC no
Заменен от: БДС EN ISO 15607:2006
БДС EN 288-1:2000 (en) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 288-1:2000/A1:2000
Статус: Отменен   Публикуван: 2000-05-01    ТК-30
Спецификация и одобряване на процедурите за заваряване на
метали. Част 1: Общи правила за заваряване чрез стопяване.
Изменение A1 (EN 288-1:1992/A1:1997)
Specification and approval of welding procedures for metallic materials -
Part 1: General rules for fusion welding
ICS: 25.160.10
Заменен от: БДС EN ISO 15607:2006
БДС EN 288-1:2000/A1:2000 (en) 9 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 288-2:2000
Статус: Отменен   Публикуван: 2000-05-01    ТК-30

636



Спецификация и одобряване на процедури за заваряване на
метали. Част 2: Указания за процедури за електродъгово
заваряване (EN 288-2:1992)
Specification and approval of welding procedures for metallic materials -
Part 2: Welding procedure specification for arc welding
ICS: 25.160.10
Директива: 97/23/EC no, 87/404/EEC no
Заменен от: БДС EN ISO 15609-1:2006
БДС EN 288-2:2000 (en) 9 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 288-2:2000/A1:2000
Статус: Отменен   Публикуван: 2000-05-01    ТК-30
Спецификация и одобряване на процедури за заваряване на
метали. Част 2: Указания за процедури за електродъгово
заваряване. Изменение A1 (EN 288-2:1992/A1:1997)
Specification and approval of welding procedures for metallic materials -
Part 2: Welding procedure specification for arc welding
ICS: 25.160.10
Заменен от: БДС EN ISO 15609-1:2006
БДС EN 288-2:2000/A1:2000 (en) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС EN 288-3:2000
Статус: Отменен   Публикуван: 2000-05-01    ТК-30
Спецификация и одобряване на процедури за заваряване на
метали. Част 3: Проверка на процедури за електродъгово
заваряване на стомани (EN 288-3:1992)
Specification and approval of welding procedures for metallic materials -
Part 3: Welding procedure tests for the arc welding of steels
ICS: 25.160.10
Директива: 97/23/EC no, 87/404/EEC no
Заменен от: БДС EN ISO 15614-1:2006
БДС EN 288-3:2000 (en) 38 стр. - 67.20 лв.

БДС EN 288-3:2000/A1:2000
Статус: Отменен   Публикуван: 2000-05-01    ТК-30
Спецификация и одобряване на процедури за заваряване на
метали. Част 3: Проверка на процедури за електродъгово
заваряване на стомани. Изменение A1 (EN 288-3:1992/A1:1997)
Specification and approval of welding procedures for metallic materials -
Part 3: Welding procedure tests for the arc welding of steels
ICS: 25.160.10
Заменен от: БДС EN ISO 15614-1:2006
БДС EN 288-3:2000/A1:2000 (en) 22 стр. - 39.60 лв.

БДС EN 288-4:2000
Статус: Отменен   Публикуван: 2000-05-01    ТК-30
Спецификация и одобряване на процедури за заваряване на
метали. Част 4: Проверка на процедури за електродъгово
заваряване на алуминий и алуминиеви сплави (EN 288-4:1992)
Specification and approval of welding procedures for metallic materials -
Part 4: Welding procedure tests for the arc welding of aluminium and
its alloys
ICS: 25.160.10
Директива: 97/23/EC no, 87/404/EEC no
Заменен от: БДС EN ISO 15614-2:2006
БДС EN 288-4:2000 (en) 29 стр. - 50.40 лв.

БДС EN 288-4:2000/A1:2000
Статус: Отменен   Публикуван: 2000-05-01    ТК-30
Спецификация и одобряване на процедури за заваряване на
метали. Част 4: Проверка на процедури за електродъгово
заваряване на алуминий и алуминиеви сплави. Изменение A1 (EN
288-4:1992/A1:1997)
Specification and approval of welding procedures for metallic materials -
Part 4: Welding procedure tests for the arc welding of aluminium and
its alloys
ICS: 25.160.10
Заменен от: БДС EN ISO 15614-2:2006
БДС EN 288-4:2000/A1:2000 (en) 15 стр. - 28.80 лв.

БДС EN 29090:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-08-01    ТК-30
Херметичност на съоръжения за газово заваряване и сродни
процеси (ISO 9090:1989) (EN 29090:1992)
Gas tightness of equipment for gas welding and allied processes (ISO
9090:1989)
ICS: 25.160.30

БДС EN 29090:2006 (en) 7 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 29313:2000
Статус: Действащ   Публикуван: 2000-08-01    ТК-30
Обзавеждане за електросъпротивително точково заваряване.
Охлаждащи тръби (ISO 9313:1989) (EN 29313:1992)
Resistance spot welding equipment - Cooling tubes (ISO 9313:1989)
ICS: 25.160.30
БДС EN 29313:2000 (en) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС EN 29453:2006
Статус: Отменен   Публикуван: 2006-08-01    ТК-30
Флюси за спояване с мек припой. Химични състави и форма (ISO
9453:1990) (EN 29453:1993)
Soft soldering fluxes - Chemical compositions and forms (ISO
9453:1990)
ICS: 25.160.50
Директива: 97/23/EC no
Заменен от: БДС EN ISO 9453:2009
БДС EN 29453:2006 (en) 7 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 29454-1:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-06-01    ТК-30
Спояване с мек припой. Класификация и изисквания. Част 1:
Класификация, етикетиране и опаковане (ISO 9454-1:1990) (EN
29454-1:1993)
Soft soldering fluxes - Classification and requirements - Part 1:
Classification, labelling and packaging (ISO 9454-1:1990)
ICS: 25.160.50
БДС EN 29454-1:2006 (en) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 29455-1:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-08-01    ТК-30
Флюси за спояване с мек припой. Методи за изпитване. Част 1:
Определяне на нелетливи вещества, гравиметричен метод (ISO
9455-1:1990) (EN 29455-1:1993)
Soft soldering fluxes - Test methods - Part 1: Determination of non-
volatile matter, gravimetric method (ISO 9455-1:1990)
ICS: 25.160.50
БДС EN 29455-1:2006 (en) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 29455-11:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-08-01    ТК-30
Флюси за спояване с мек припой. Методи за изпитване. Част 11:
Разтворимост на остатъците от флюси (ISO 9455-11:1991) (EN
29455-11:1993)
Soft soldering fluxes - Test methods - Part 11: Solubility of flux residues
(ISO 9455-11:1991)
ICS: 25.160.50
БДС EN 29455-11:2006 (en) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 29455-14:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-08-01    ТК-30
Флюси за спояване с мек припой. Методи за изпитване. Част 14:
Оценка на лепливост на остатъците от флюси (ISO 9455-14:1991)
(EN 29455-14:1993)
Soft soldering fluxes - Test methods - Part 14: Assessment of tackiness
of flux residues (ISO 9455-14:1991)
ICS: 25.160.50
БДС EN 29455-14:2006 (en) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 29455-5:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-08-01    ТК-30
Флюси за спояване с мек припой. Методи за изпитване. Част 5:
Изпитване с меден рефлектор (ISO 9455-5:1992) (EN 29455-5:1993)
Soft soldering fluxes - Test methods - Part 5: Copper mirror test (ISO
9455-5:1992)
ICS: 25.160.50
БДС EN 29455-5:2006 (en) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 29455-8:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-08-01    ТК-30
Флюси за спояване с мек припой. Методи за изпитване. Част 8:
Определяне съдържанието на цинк (ISO 9455-8:1991) (EN
29455-8:1993)
Soft soldering fluxes - Test methods - Part 8: Determination of zinc
content (ISO 9455-8:1991)
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ICS: 25.160.50
БДС EN 29455-8:2006 (en) 9 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 29539:2006
Статус: Отменен   Публикуван: 2006-08-01    ТК-30
Материали, които се използват за съоръжения за газово
заваряване, рязане и сродни процеси (ISO 9539:1988) (EN
29539:1992)
Materials for equipment used in gas welding, cutting and allied
processes (ISO 9539:1988)
ICS: 25.160.30
Заменен от: БДС EN ISO 9539:2010
БДС EN 29539:2006 (en) 5 стр. - 10.80 лв.

БДС EN 30042:2000
Статус: Отменен   Публикуван: 2000-05-01    ТК-30
Електродъгово заварени съединения на алуминий и заваряеми
алуминиеви сплави - Правила за определяне на нивата на
качеството в зависимост от наличието на несъвършенства (EN
30042:1994)
Arc-welded joints in aluminium and its weldable alloys - Guidance on
quality levels for imperfections (ISO 10042:1992)
ICS: 25.160.40
Директива: 97/23/EC no, 87/404/EEC no
Заменен от: БДС EN ISO 10042:2006
БДС EN 30042:2000 (en) 18 стр. - 32.40 лв.

БДС EN 439:2000
Статус: Отменен   Публикуван: 2000-05-01    ТК-30
Заваръчни материали. Защитни газове за електродъгово
заваряване и рязане (EN 439:1994)
Welding consumables - Shielding gases for arc welding and cutting
ICS: 25.160.20
Директива: 97/23/EC no
Заменен от: БДС EN ISO 14175:2009
БДС EN 439:2000 (bg) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 440:2000
Статус: Отменен   Публикуван: 2000-05-01    ТК-30
Заваръчни материали. Електродни телове и метали за наваряване
за електродъгово заваряване в защитна газова среда на
нелегирани и дребнозърнести стомани (EN 440:1994)
Welding consumables - Wire electrodes and deposits for gas shielded
metal arc welding of non alloy and fine grain steels - Classification
ICS: 25.160.20
Директива: 97/23/EC no
Заменен от: БДС EN ISO 14341:2009
Заменя: БДС 14679:1985
БДС EN 440:2000 (en) 12 стр. - 21.60 лв.
БДС EN 440:2000 (bg) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 499:2000
Статус: Отменен   Публикуван: 2000-05-01    ТК-30
Заваръчни материали. Обмазани електроди за ръчно електродъгово
заваряване на нелегирани и дребнозърнести стомани.
Класификация (EN 499:1994)
Welding consumables - Covered electrodes for manual metal arc
welding of non alloy and fine grain steels - Classification
ICS: 25.160.20
Директива: 97/23/EC no, 87/404/EEC no
Заменен от: БДС EN ISO 2560:2007
Заменя: БДС 5085:1977
БДС EN 499:2000 (en) 16 стр. - 28.80 лв.

БДС EN 559:2006
Статус: Отменен   Публикуван: 2006-08-01    ТК-30
Съоръжения за газово заваряване. Каучукови маркучи за
заваряване рязане и сродни процеси (EN 559:2003)
Gas welding equipment - Rubber hoses for welding, cutting and allied
processes
ICS: 23.040.70
Заменен от: БДС EN ISO 3821:2010
БДС EN 559:2006 (en) 17 стр. - 32.40 лв.

БДС EN 560:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-08-01    ТК-30
Съоръжения за газово заваряване. Гъвкави връзки за съоръжения

за заваряване, рязане и сродни процеси (EN 560:2005)
Gas welding equipment - Hose connections for equipment for welding,
cutting and allied processes
ICS: 25.160.30, 23.040.70
БДС EN 560:2006 (en) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 561:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-08-01    ТК-30
Съоръжения за газово заваряване. Бързодействащ съединител със
спирателни вентили за заваряване, рязане и сродни процеси (EN
561:2002)
Gas welding equipment - Quick-action coupling with shut-off valves for
welding, cutting and allied processes
ICS: 23.040.70
БДС EN 561:2006 (en) 14 стр. - 25.20 лв.

БДС EN 562:2006
Статус: Отменен   Публикуван: 2006-06-01    ТК-30
Съоръжения за газово заваряване. Уреди за измерване на
налягане, използвани при заваряване, рязане и други подобни
процеси (EN 562:2003)
Gas welding equipment - Pressure gauges used in welding, cutting and
allied processes
ICS: 25.160.30, 17.100
Заменен от: БДС EN ISO 5171:2010
Заменя: БДС EN 562:2001
БДС EN 562:2006 (en) 16 стр. - 28.80 лв.

БДС EN 582:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-06-01    ТК-30
Термично напластяване чрез разпръскване. Определяне на якостта
на опън на свързване (EN 582:1993)
Thermal spraying - Determination of tensile adhesive strength
ICS: 25.220.20
БДС EN 582:2006 (en) 11 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 657:2006
Статус: Отменен   Публикуван: 2006-12-01    ТК-30
Термично напластяване чрез разпръскване. Терминология,
класификация (EN 657:1994)
Thermal spraying - Terminology, classification
ICS: 25.160.01, 01.040.25
Заменен от: БДС EN 657:2010
БДС EN 657:2006 (en) 23 стр. - 39.60 лв.

БДС EN 657:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-06-22    ТК-30
Термично напръскване. Терминология, класификация (EN
657:2005)
Thermal spraying - Terminology, classification
ICS: 25.220.20, 01.040.25
Заменя: БДС EN 657:2006
БДС EN 657:2010 (en) 23 стр. - 39.60 лв.

БДС EN 719:2000
Статус: Отменен   Публикуван: 2000-05-01    ТК-30
Координация и контрол (надзор) в заваряването. Задачи и
отговорности (EN 719:1994)
Welding coordination - Tasks and responsibilities
ICS: 25.160.10
Директива: 97/23/EC no
Заменен от: БДС EN ISO 14731:2007
БДС EN 719:2000 (en) 11 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 729-1:2000
Статус: Отменен   Публикуван: 2000-05-01    ТК-30
Изисквания за качество при заваряване. Заваряване на металите
чрез стопяване. Част 1: Указания за избор и използване (EN
729-1:1994)
Quality requirements for welding - Fusion welding of metallic materials -
Part 1: Guidelines for selection and use
ICS: 25.160.10
Директива: 87/404/EEC no
Заменен от: БДС EN ISO 3834-1:2006
БДС EN 729-1:2000 (en) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 729-2:2000
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Статус: Отменен   Публикуван: 2000-05-01    ТК-30
Изисквания за качество при заваряване. Заваряване на металите
чрез стопяване. Част 2: Пълни изисквания за качество (EN
729-2:1994)
Quality requirements for welding - Fusion welding of metallic materials -
Part 2: Comprehensive quality requirements
ICS: 25.160.10
Директива: 87/404/EEC no
Заменен от: БДС EN ISO 3834-2:2006
БДС EN 729-2:2000 (en) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 729-3:2000
Статус: Отменен   Публикуван: 2000-05-01    ТК-30
Изисквания за качество при заваряване. Заваряване на метали
чрез стопяване. Част 3: Стандартни изисквания за качество (EN
729-3:1994)
Quality requirements for welding - Fusion welding of metallic materials -
Part 3: Standard quality requirements
ICS: 25.160.10
Директива: 87/404/EEC no
Заменен от: БДС EN ISO 3834-3:2006
БДС EN 729-3:2000 (en) 13 стр. - 25.20 лв.

БДС EN 729-4:2000
Статус: Отменен   Публикуван: 2000-05-01    ТК-30
Изисквания за качество при заваряване. Заваряване на металите
чрез стопяване. Част 4: Основни изисквания за качество (EN
729-4:1994)
Quality requirements for welding - Fusion welding of metallic materials -
Part 4: Elementary quality requirements
ICS: 25.160.10
Директива: 87/404/EEC no
Заменен от: БДС EN ISO 3834-4:2006
БДС EN 729-4:2000 (en) 5 стр. - 10.80 лв.

БДС EN 730-1:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-08-01    ТК-30
Съоръжения за газово заваряване. Предпазни устройства. Част 1:
Вграден ограничител на пламъка (за обратен удар на пламъка) за
газово заваряване (EN 730-1:2002)
Gas welding equipment - Safety devices - Part 1: Incorporating a flame
(flashback) arrestor
ICS: 25.160.30
БДС EN 730-1:2006 (en) 19 стр. - 36.00 лв.

БДС EN 730-2:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-08-01    ТК-30
Съоръжения за газово заваряване. Предпазни устройства. Част 2:
Ограничител на пламъка (за обратен удар на пламъка), който не е
вграден в устройството (EN 730-2:2002)
Gas welding equipment - Safety devices - Part 2: Not incorporating a
flame (flashback) arrestor
ICS: 25.160.30
БДС EN 730-2:2006 (en) 14 стр. - 25.20 лв.

БДС EN 731:2006
Статус: Отменен   Публикуван: 2006-08-01    ТК-30
Съоръжения за газово заваряване. Ръчни горелки за заваряване
със засмукване на въздуха. Изисквания и изпитвания (EN 731:1995)
Gas welding equipment - Air-aspirated hand blowpipes - Specifications
and tests
ICS: 25.160.30
Заменен от: БДС EN ISO 9012:2011
БДС EN 731:2006 (en) 15 стр. - 28.80 лв.

БДС EN 756:2000
Статус: Отменен   Публикуван: 2000-05-01    ТК-30
Заваръчни материали. Електродни телове и комбинация от телове
и флюси за подфлюсово заваряване на нелегирани и
дребнозърнести стомани. Класификация (EN 756:1995)
Welding consumables - Wire electrodes and wire-flux combinations for
submerged arc welding of non alloy and fine grain steels - Classification
ICS: 25.160.20
Директива: 97/23/EC no
Заменен от: БДС EN 756:2009
БДС EN 756:2000 (en) 13 стр. - 25.20 лв.

БДС EN 756:2009
Статус: Отменен   Публикуван: 2009-10-09    ТК-30
Заваръчни консумативи. Електродни телове и комбинация от
телове и тръбно-флюсови електроди флюси за подфлюсово
заваряване на нелегирани и дребнозърнести стомани.
Класификация (EN 756:2004)
Welding consumables - Solid wires, solid wire-flux and tubular cored
electrode-flux combinations for submerged arc welding of non alloy and
fine grain steels - Classification
ICS: 25.160.20
Директива: 97/23/EC no
Заменен от: БДС EN ISO 14171:2011
Заменя: БДС EN 756:2000
БДС EN 756:2009 (en) 14 стр. - 25.20 лв.

БДС EN 757:2000
Статус: Отменен   Публикуван: 2000-05-01    ТК-30
Заваръчни материали. Обмазани електроди за ръчно електродъгово
заваряване на високоякостни стомани. Класификация (EN
757:1997)
Welding consumables - Covered electrodes for manual metal arc
welding of high strength steels - Classification
ICS: 25.160.20
Директива: 97/23/EC no
Заменен от: БДС EN ISO 18275:2012
Заменя: БДС 5517:1977, БДС 5513:1977, БДС 5085:1977
БДС EN 757:2000 (en) 16 стр. - 28.80 лв.

БДС EN 758:2000
Статус: Отменен   Публикуван: 2000-05-01    ТК-30
Заваръчни материали. Тръбни електроди с флюсов пълнеж за
електродъгово заваряване със и без газова защита на нелегирани и
дребнозърнести стомани. Класификация (EN 758:1997)
Welding consumables - Tubular cored electrodes for metal arc welding
with and without a gas shield of non alloy and fine grain steels -
Classification
ICS: 25.160.20
Директива: 97/23/EC no
Заменен от: БДС EN ISO 17632:2009
БДС EN 758:2000 (en) 16 стр. - 28.80 лв.

БДС EN 759:2000
Статус: Отменен   Публикуван: 2000-05-01    ТК-30
Заваръчни материали. Технически условия за доставка на
допълнителни метали за заваряване. Видове продукти, размери,
допустими отклонения и маркировка (EN 759:1997)
Welding consumables - Technical delivery conditions for welding filler
metals - Type of product, dimensions, tolerances and marking
ICS: 25.160.20
Директива: 97/23/EC no
Заменен от: БДС EN ISO 544:2006
Заменя: БДС 5085:1977, БДС 12968:1982
БДС EN 759:2000 (en) 13 стр. - 25.20 лв.

БДС EN 760:2000
Статус: Отменен   Публикуван: 2000-05-01    ТК-30
Заваръчни материали. Флюси за подфлюсово заваряване.
Класификация (EN 760:1996)
Welding consumables - Fluxes for submerged arc welding -
Classification
ICS: 25.160.20
Директива: 97/23/EC no
Заменен от: БДС EN ISO 14174:2012
Заменя: БДС 5472:1976, БДС 10257:1972
БДС EN 760:2000 (en) 17 стр. - 32.40 лв.

БДС EN 874:2006
Статус: Отменен   Публикуван: 2006-08-01    ТК-30
Съоръжения за газово заваряване. Горелки за заваряване на
кислород/горим газ (машинен тип за рязане) на цилиндричен
барабан. Вид на конструкцията, методи на изпитване (EN 874:1995)
Gas welding equipment - Oxygen/fuel gas blowpipes (cutting machine
type) of cylindrical barrel - Type of construction, general specifications,
test methods
ICS: 25.160.30
Заменен от: БДС EN ISO 5172:2006
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БДС EN 874:2006 (en) 27 стр. - 50.40 лв.

БДС EN 875:2006
Статус: Отменен   Публикуван: 2006-03-01    ТК-30
Механични изпитвания на заваръчни шевове на метални
материали. Изпитване на огъване чрез удар. Разположение на
пробното тяло, ориентация на надреза и изпитване (EN 875:1995)
Destructive tests on welds in metallic materials - Impact tests - Test
specimen location, notch orientation and examination
ICS: 25.160.40
Директива: 97/23/EC no
Заменен от: БДС EN ISO 9016:2011
Заменя: БДС 2649:1986
БДС EN 875:2006 (bg) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 876:2006
Статус: Отменен   Публикуван: 2006-03-01    ТК-30
Механични изпитвания на заваръчни шевове на метални
материали. Изпитване на опън надлъжно на метала на шева на
заварени чрез стопяване съединения (EN 876:1995)
Destructive tests on welds in metallic materials - Longitudinal tensile
test on weld metal in fusion welded joints
ICS: 25.160.40
Директива: 97/23/EC no
Заменен от: БДС EN ISO 5178:2011
Заменя: БДС 2649:1986
БДС EN 876:2006 (bg) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 895:2002
Статус: Отменен   Публикуван: 2002-01-01    ТК-30
Механични изпитвания на заваръчни шевове на метали. Изпитване
на опън, напречно на заваръчния шев (EN 895:1995)
Destructive tests on welds in metallic materials - Transverse tensile test
ICS: 25.160.40
Директива: 2009/105/EC no, 97/23/EC no, 87/404/EEC no
Заменен от: БДС EN ISO 4136:2011
Заменя: БДС 2649:1986
БДС EN 895:2002 (bg) 15 стр. - 28.80 лв.

БДС EN 910:2002
Статус: Отменен   Публикуван: 2002-01-01    ТК-30
Механични изпитвания на заваръчни шевове на метали. Изпитване
на огъване (EN 910:1996)
Destructive tests on welds in metallic materials - Bend tests
ICS: 25.160.40
Директива: 97/23/EC no, 87/404/EEC no
Заменен от: БДС EN ISO 5173:2010
Заменя: БДС 2649:1986
БДС EN 910:2002 (bg) 27 стр. - 50.40 лв.

БДС EN 970:1999
Статус: Отменен   Публикуван: 1999-01-01    ТК-30
Изпитване без разрушаване на заварени чрез стопяване
съединения. Визуален контрол (EN 970:1997)
Non-destructive examination of fusion welds - Visual examination
ICS: 25.160.40
Директива: 2009/105/EC no, 97/23/EC no, 87/404/EEC yes
Заменен от: БДС EN ISO 17637:2011
БДС EN 970:1999 (bg) 14 стр. - 25.20 лв.

БДС EN ISO 10042:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-08-01    ТК-30
Заваряване. Електродъгово заварени съединения от алуминий и
неговите сплави. Нива на качеството според несъвършенствата
(ISO 10042:2005) (EN ISO 10042:2005)
Welding - Arc-welded joints in aluminium and its alloys - Quality levels
for imperfections (ISO 10042:2005)
ICS: 25.160.40
Директива: 2009/105/EC no, 87/404/EEC no
Заменя: БДС EN 30042:2000
БДС EN ISO 10042:2006 (en) 28 стр. - 50.40 лв.

БДС EN ISO 10042:2006/AC:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-08-01    ТК-30
Заваряване. Електродъгово заварени съединения от алуминий и
неговите сплави. Нива на качеството според несъвършенствата
(ISO 10042:2005) (EN ISO 10042:2005/AC:2006)

Welding - Arc-welded joints in aluminium and its alloys - Quality levels
for imperfections (ISO 10042:2005/Cor.1:2006)
ICS: 25.160.40
Директива: 2009/105/EC no, 87/404/EEC no
БДС EN ISO 10042:2006/AC:2006 (en) 0 стр. - 0.00 лв.

БДС EN ISO 10447:2007
Статус: Действащ   Публикуван: 2007-09-01    ТК-30
Електросъпротивително заваряване. Изпитване на обелване и
отделяне чрез длето на електросъпротивително заварени точкови и
релефни заваръчни шевове (ISO 10447:2006) (EN ISO 10447:2007)
Resistance welding - Peel and chisel testing of resistance spot and
projection welds (ISO 10447:2006)
ICS: 25.160.40
БДС EN ISO 10447:2007 (en) 15 стр. - 28.80 лв.

БДС EN ISO 10564:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-08-01    ТК-30
Спояване с мек припой и спояване с твърд припой. Методи за
вземане на проби от меки припои за анализ (ISO 10564:1993) (EN
ISO 10564:1997)
Soldering and brazing materials - Methods for the sampling of soft
solders for analysis (ISO 10564:1993)
ICS: 25.160.50
БДС EN ISO 10564:2006 (en) 9 стр. - 18.00 лв.

БДС EN ISO 10675-1:2013
Статус: Действащ   Публикуван: 2013-02-26    ТК-30
Изпитване без разрушаване на заварени съединения. Нива на
приемане при радиографично изпитване. Част 1: Стомана, никел,
титан и техните сплави (ISO 10675-1:2008) (EN ISO 10675-1:2013)
Non-destructive testing of welds - Acceptance levels for radiographic
testing - Part 1: Steel, nickel, titanium and their alloys (ISO
10675-1:2008)
ICS: 25.160.40
Заменя: БДС EN 12517-1:2006
БДС EN ISO 10675-1:2013 (en) 21 стр. - 39.60 лв.

БДС EN ISO 10675-2:2013
Статус: Действащ   Публикуван: 2013-02-26    ТК-30
Изпитване без разрушаване на заварени съединения. Нива на
приемане при радиографично изпитване. Част 2: Алуминий и
неговите сплави (ISO 10675-2:2010) (EN ISO 10675-2:2013)
Non-destructive testing of welds - Acceptance levels for radiographic
testing - Part 2: Aluminium and its alloys (ISO 10675-2:2010)
ICS: 25.160.40
Заменя: БДС EN 12517-2:2009
БДС EN ISO 10675-2:2013 (en) 19 стр. - 36.00 лв.

БДС EN ISO 1071:2007
Статус: Действащ   Публикуван: 2007-09-01    ТК-30
Допълнителни материали за заваряване. Обмазани електроди,
телове, пръчки и тръбно флюсови електроди за заваряване чрез
спояване на чугун. Класификация (ISO 1071:2003) (EN ISO
1071:2003)
Welding consumables - Covered electrodes, wires, rods and tubular
cored electrodes for fusion welding of cast iron - Classification (ISO
1071:2003)
ICS: 25.160.20
БДС EN ISO 1071:2007 (en) 20 стр. - 36.00 лв.

БДС EN ISO 10863:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-06-03    ТК-30
Изпитване без разрушаване на заварени съединения. Ултразвуково
изпитване. Използване на време-дифракционна технология (TOFD)
(ISO 10863:2011) (EN ISO 10863:2011)
Non-destructive testing of welds - Ultrasonic testing - Use of time-of-
flight diffraction technique (TOFD) (ISO 10863:2011)
ICS: 25.160.40
БДС EN ISO 10863:2011 (en) 38 стр. - 67.20 лв.

БДС EN ISO 10882-1:2006
Статус: Отменен   Публикуван: 2006-08-01    ТК-30
Хигиена и безопасност при заваряване и сродни процеси. Вземане
на проби на отделили се във въздуха частици и газове в зоната на
дишане на оператора. Част 1: Вземане на проби на отделилите се
частици (ISO 10882-1:2001) (EN ISO 10882-1:2001)
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Health and safety in welding and allied processes - Sampling of
airborne particles and gases in the operator''s breathing zone - Part 1:
Sampling of airborne particles (ISO 10882-1:2001)
ICS: 25.160.10, 13.100
Заменен от: БДС EN ISO 10882-1:2011
БДС EN ISO 10882-1:2006 (en) 30 стр. - 55.20 лв.

БДС EN ISO 10882-1:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-07-13    ТК-30
Хигиена и безопасност при заваряване и сродни процеси. Вземане
на проби на отделили се във въздуха частици и газове в зоната на
дишане на оператора. Част 1: Вземане на проби на отделилите се
частици (ISO 10882-1:2011) (EN ISO 10882-1:2011)
Health and safety in welding and allied processes - Sampling of
airborne particles and gases in the operator''s breathing zone - Part 1:
Sampling of airborne particles (ISO 10882-1:2011)
ICS: 25.160.01, 13.100
Заменя: БДС EN ISO 10882-1:2006
БДС EN ISO 10882-1:2011 (en) 45 стр. - 75.60 лв.

БДС EN ISO 10882-2:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-08-01    ТК-30
Хигиена и безопасност при заваряване и сродни процеси. Вземане
на проби на отделили се във въздуха частици и газове в зоната на
дишане на оператора. Част 2: Вземане на проби на отделилите се
газове (ISO 10882-2:2001) (EN ISO 10882-2:2000)
Health and safety in welding and allied processes - Sampling of
airborne particles and gases in the operator''s breathing zone - Part 2:
Sampling of gases (ISO 10882-2:2000)
ICS: 25.160.10, 13.040.30
БДС EN ISO 10882-2:2006 (en) 23 стр. - 39.60 лв.

БДС EN ISO 11666:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-02-02    ТК-30
Изпитване без разрушаване на заварени съединения. Ултразвуково
изпитване на заварени съединения. Нива на приемане (ISO
11666:2010) (EN ISO 11666:2010)
Non-destructive testing of welds - Ultrasonic testing - Acceptance levels
(ISO 11666:2010)
ICS: 25.160.40
Заменя: БДС EN 1712:2004/A2:2004, БДС EN 1712:2004/A1:2004,
БДС EN 1712:2004
БДС EN ISO 11666:2011 (en) 26 стр. - 45.60 лв.

БДС EN ISO 12153:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-06-21    ТК-30
Консумативи за заваряване. Тръбни електродни телове с флюсов
пълнеж за електродъгово заваряване в защитна газова среда и без
защитна газова среда на никел и никелови сплави. Класификация
(ISO 12153:2011) (EN ISO 12153:2012)
Welding consumables - Tubular cored electrodes for gas shielded and
non-gas shielded metal arc welding of nickel and nickel alloys -
Classification (ISO 12153:2011)
ICS: 25.160.20
БДС EN ISO 12153:2012 (en) 17 стр. - 32.40 лв.

БДС EN ISO 12224-1:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-12-01    ТК-30
Тел за спояване с твърд припой - плътен и тръбно-флюсов.
Изисквания и методи за изпитване. Част 1: Класификация и
изисквания за изпълнение (ISO 12224-1:1997) (EN ISO
12224-1:1998)
Solder wire, solid and flux cored - Specification and test methods - Part
1: Classification and performance requirements (ISO 12224-1:1997)
ICS: 25.160.20
БДС EN ISO 12224-1:2006 (en) 18 стр. - 32.40 лв.

БДС EN ISO 12224-2:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-08-01    ТК-30
Тръбно-флюсов тел за спояване с мек припой. Изисквания и
методи за изпитване. Част 2: Определяне състава на флюсите (ISO
12224-2:1997) (EN ISO 12224-2:1999)
Flux cored solder wire - Specification and test methods - Part 2:
Determination of flux content (ISO 12224-2:1997)
ICS: 25.160.20
БДС EN ISO 12224-2:2006 (en) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС EN ISO 12224-3:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-08-01    ТК-30
Тел за спояване с мек припой-плътен и тръбно-флюсов.
Изисквания и методи за изпитване. Част 3: Метод на омокрящ
баланс за определяне на производителността на тръбно-флюсов
тел за спояване с мек припой (ISO 12224-2:1997) (EN ISO
12224-3:2003)
Solder wire, solid and flux cored - Specifications and tests methods -
Part 3: Wetting balance test method for flux cored solder wire efficacy
(ISO 12224-3:2003)
ICS: 25.160.50
БДС EN ISO 12224-3:2006 (en) 15 стр. - 28.80 лв.

БДС EN ISO 12690:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-07-14    ТК-30
Метални и други неорганични покрития. Координация при
термично пръскане. Задачи и отговорности (ISO 12690:2010) (EN
ISO 12690:2010)
Metallic and other inorganic coatings - Thermal spray coordination -
Tasks and responsibilities (ISO 12690:2010)
ICS: 25.220.20
Заменя: БДС EN 13214:2006
БДС EN ISO 12690:2011 (en) 21 стр. - 39.60 лв.

БДС EN ISO 12932:2013
Статус: Действащ   Публикуван: 2013-01-07    ТК-30
Заваряване. Хибридно лазерно електродъгово заваряване на
стомани, никел и никелови сплави. Нива на качеството на
несъвършенствата (ISO 12932:2013) (EN ISO 12932:2013)
Welding - Laser-arc hybrid welding of steels, nickel and nickel alloys -
Quality levels for imperfections (ISO 12932:2013)
ICS: 25.160.40
БДС EN ISO 12932:2013 (en) 33 стр. - 61.20 лв.

БДС EN ISO 12996:2013
Статус: Действащ   Публикуван: 2013-01-07    ТК-30
Механично съединяване. Изпитване с разрушаване на съединения.
Размери на образците и процедура за изпитване на срязване при
натоварване на опън на единични съединения (ISO 12996:2013)
(EN ISO 12996:2013)
Mechanical joining - Destructive testing of joints - Specimen dimensions
and test procedure for tensile shear testing of single joints (ISO
12996:2013)
ICS: 25.160.40, 25.160.10
БДС EN ISO 12996:2013 (en) 25 стр. - 45.60 лв.

БДС EN ISO 13123:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-06-05    ТК-30
Метални и други неорганични покрития. Метод за изпитване на
топлинно-бариерни слоеве, подложени на променливо
температурно натоварване (температурен градиент) (ISO
13123:2011) (EN ISO 13123:2011)
Metallic and other inorganic coatings - Test method of cyclic heating for
thermal-barrier coatings under temperature gradient (ISO 13123:2011)
ICS: 25.220.20
БДС EN ISO 13123:2012 (en) 24 стр. - 45.60 лв.

БДС EN ISO 13585:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-03-05    ТК-30
Спояване с твърд припой. Изпит за квалификация на персонал и
оператори за спояване с твърд припой (ISO 13585:2012) (EN ISO
13585:2012)
Brazing - Qualification test of brazers and brazing operators (ISO
13585:2012)
ICS: 25.160.01
Директива: 97/23/EC yes
Заменя: БДС EN 13133:2002
БДС EN ISO 13585:2012 (en) 28 стр. - 50.40 лв.

БДС EN ISO 13588:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-08-01    ТК-30
Изпитване без разрушаване на заварени съединения. Ултразвуково
изпитване. Използване на автоматизирана технология с фазови
решетки (ISO 13588:2012) (EN ISO 13588:2012)
Non-destructive testing of welds - Ultrasonic testing - Use of automated
phased array technology (ISO 13588:2012)
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ICS: 25.160.40
БДС EN ISO 13588:2012 (en) 26 стр. - 45.60 лв.

БДС EN ISO 13916:2000
Статус: Действащ   Публикуван: 2000-05-01    ТК-30
Заваряване. Измерване на температурата на предварително
нагряване, температурата между преходите и поддържаната
температура по време на заваряване (ISO 13916:1996) (EN ISO
13916:1996)
Welding - Guidance on the measurement of preheating temperature,
interpass temperature and preheat maintenance temperature (ISO
13916:1996)
ICS: 25.160
БДС EN ISO 13916:2000 (en) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС EN ISO 13918:2006
Статус: Отменен   Публикуван: 2006-08-01    ТК-30
Заваряване. Шпилки и керамични втулки за електродъгово
заваряване на шпилки (ISO 13918:1998) (EN ISO 13918:1998)
Welding - Studs and ceramic ferrules for arc stud welding (ISO
13918:1998)
ICS: 25.160.20
Директива: 97/23/EC no
Заменен от: БДС EN ISO 13918:2009
БДС EN ISO 13918:2006 (en) 25 стр. - 45.60 лв.

БДС EN ISO 13918:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-01-13    ТК-30
Заваряване. Шпилки и керамични втулки за електродъгово
заваряване на шпилки (ISO 13918:2008) (EN ISO 13918:2008)
Welding - Studs and ceramic ferrules for arc stud welding (ISO
13918:2008)
ICS: 25.160.10, 21.060.10
Заменя: БДС EN ISO 13918:2006
БДС EN ISO 13918:2009 (en) 43 стр. - 75.60 лв.

БДС EN ISO 13919-1:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-08-01    ТК-30
Заваряване. Електроннолъчево и лазерно заварване на
съединения. Ръководство за нивата на качество според
несъвършенствата. Част 1: Стомана (ISO 13919-1:1996) (EN ISO
13919-1:1996)
Welding - Electrons and laser beam welded joints - Guidance on quality
levels for imperfections - Part 1: Steel (ISO 13919-1:1996)
ICS: 25.160.40
БДС EN ISO 13919-1:2006 (en) 15 стр. - 28.80 лв.

БДС EN ISO 13919-2:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-08-01    ТК-30
Заваряване. Електроннолъчево и лазерно заварване на
съединения. Ръководство за нивата на качество според
несъвършенствата. Част 2: Алуминий и неговите заваряеми сплави
(ISO 13919-2:2001) (EN ISO 13919-2:2001)
Welding - Electron and laser beam welded joints - Guidance on quality
levels for imperfections - Part 2: Aluminium and its weldable alloys (ISO
13919-2:2001)
ICS: 25.160.40
БДС EN ISO 13919-2:2006 (en) 16 стр. - 28.80 лв.

БДС EN ISO 13919-2:2006/A1:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-08-01    ТК-30
Заваряване. Електроннолъчево и лазерно заварване на
съединения. Ръководство за нивата на качество според
несъвършенствата. Част 2: Алуминий и неговите заваряеми сплави
(ISO 13919-2:2001) (EN ISO 13919-2:2001/A1:2003)
Welding - Electron and laser beam welded joints - Guidance on quality
levels for imperfections - Part 2: Aluminium and its weldable alloys (ISO
13919-2:2003)
ICS: 25.160.10
БДС EN ISO 13919-2:2006/A1:2006 (en) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС EN ISO 13920:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-08-01    ТК-30
Заваряване. Общи допустими отклонения за заварени конструкции.
Размери за дължините и ъглите. Форма и положение (ISO
13920:1996) (EN ISO 13920:1996)
Welding - General tolerances for welded constructions - Dimensions for

lengths and angles - Shape and position (ISO 13920:1996)
ICS: 25.160.01
БДС EN ISO 13920:2006 (en) 14 стр. - 25.20 лв.

БДС EN ISO 14113:2006
Статус: Отменен   Публикуван: 2006-08-01    ТК-30
Съоръжения за газово заварване. Свързващи каучукови и
пластмасови маркучи за сгъстени или втечнени газове,
предназначени за максимално проектно налягане до 450 bar (ISO
14113:1997) (EN ISO 14113:1997)
Gas welding equipment - Rubber and plastic hoses assembled for
compressed or liquefied gases up to a maximum design pressure of 450
bar (ISO 14113:1997)
ICS: 23.040.70
Заменен от: БДС EN ISO 14113:2009
БДС EN ISO 14113:2006 (en) 11 стр. - 21.60 лв.

БДС EN ISO 14113:2009
Статус: Отменен   Публикуван: 2009-01-19    ТК-30
Съоръжения за газово заваряване. Свързващи каучукови и
пластмасови маркучи, предназначени за работа с индустриални
газове максимално проектно налягане до 450 bar (45 MPa) (ISO
14113:2007) (EN ISO 14113:2008)
Gas welding equipment - Rubber and plastics hose and hose assemblies
for use with industrial gases up to 450 bar (45 MPa) (ISO 14113:2007)
ICS: 83.140.40, 25.160.30
Заменен от: БДС EN ISO 14113:2013
Заменя: БДС EN ISO 14113:2006
БДС EN ISO 14113:2009 (en) 22 стр. - 39.60 лв.

БДС EN ISO 14113:2013
Статус: Действащ   Публикуван: 2013-05-27    ТК-30
Съоръжения за газово заваряване. Каучукови и пластмасови
маркучи и устройства за маркучи, предназначени за работа с
индустриални газове и максимално налягане до 450 bar (45 MPa)
(ISO 14113:2013) (EN ISO 14113:2013)
Gas welding equipment - Rubber and plastics hose and hose assemblies
for use with industrial gases up to 450 bar (45 MPa) (ISO 14113:2013)
ICS: 83.140.40, 25.160.30, 23.040.70
Заменя: БДС EN ISO 14113:2009
БДС EN ISO 14113:2013 (en) 22 стр. - 39.60 лв.

БДС EN ISO 14114:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-08-01    ТК-30
Съоръжения за газово заварване. Колекторни системи за ацетилено
заваряване, рязане и сродни процеси. Общи изисквания (ISO
14114:1999) (EN ISO 14114:1999)
Gas welding equipment - Acetylene manifold systems for welding,
cutting and allied processes - General requirements (ISO 14114:1999)
ICS: 25.160.30
БДС EN ISO 14114:2006 (en) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС EN ISO 14171:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-05-27    ТК-30
Консумативи за заваряване. Плътни електродни телове, тръбни
електродни телове с флюсов пълнеж и комбинация на електроден
тел-флюсов пълнеж за подфлюсово електродъгово заваряване на
нелегирани и дребнозърнести стомани. Класификация (ISO
14171:2010) (EN ISO 14171:2010)
Welding consumables - Solid wire electrodes, tubular cored electrodes
and electrode/flux combinations for submerged arc welding of non alloy
and fine grain steels - Classification (ISO 14171:2010)
ICS: 25.160.20
Заменя: БДС EN 756:2009
БДС EN ISO 14171:2011 (en) 30 стр. - 55.20 лв.

БДС EN ISO 14172:2006
Статус: Отменен   Публикуван: 2006-08-01    ТК-30
Допълнителни материали за заварване. Обмазани електроди за
ръчно електродъгово заваряване на никел и никелови сплави.
Класификация (ISO 14172:2003) (EN ISO 14172:2003)
Welding consumables - Covered electrodes for manual metal arc
welding of nickel and nickel alloys - Classification (ISO 14172:2003)
ICS: 25.160.20
Директива: 97/23/EC no
Заменен от: БДС EN ISO 14172:2009
БДС EN ISO 14172:2006 (en) 19 стр. - 36.00 лв.
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БДС EN ISO 14172:2006/AC:2006
Статус: Отменен   Публикуван: 2006-08-01    ТК-30
Допълнителни материали за заварване. Обмазани електроди за
ръчно електродъгово заваряване на никел и никелови сплави.
Класификация (ISO 14172:2003) (EN ISO 14172:2003/AC:2005)
Welding consumables - Covered electrodes for manual metal arc
welding of nickel and nickel alloys - Classification (ISO 14172:2003)
ICS: 25.160.20
Директива: 97/23/EC no
Заменен от: БДС EN ISO 14172:2009
БДС EN ISO 14172:2006/AC:2006 (en) 0 стр. - 0.00 лв.

БДС EN ISO 14172:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-01-20    ТК-30
Допълнителни материали за заваряване. Обмазани електроди за
ръчно електродъгово заваряване на никел и никелови сплави.
Класификация (EN ISO 14172:2008)
Welding consumables - Covered electrodes for manual metal arc
welding of nickel and nickel alloys - Classification (ISO 14172:2008)
ICS: 25.160.20
Заменя: БДС EN ISO 14172:2006/AC:2006, БДС EN ISO 14172:2006
БДС EN ISO 14172:2009 (en) 27 стр. - 50.40 лв.

БДС EN ISO 14174:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-02-06    ТК-30
Консумативи за заваряване. Флюси за подфлюсово електродъгово
заваряване и за електрошлаково заваряване. Класификация (ISO
14174:2012) (EN ISO 14174:2012)
Welding consumables - Fluxes for submerged arc welding and
electroslag welding - Classification (ISO 14174:2012)
ICS: 25.160.20
Заменя: БДС EN 760:2000
БДС EN ISO 14174:2012 (en) 25 стр. - 45.60 лв.

БДС EN ISO 14175:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-01-19    ТК-30
Консумативи за заваряване. Газове и газови смеси за заваряване
чрез стопяване и подобни процеси (ISO 14175:2008) (EN ISO
14175:2008)
Welding consumables - Gases and gas mixtures for fusion welding and
allied processes (ISO 14175:2008)
ICS: 71.100.20, 25.160.20
Заменя: БДС EN 439:2000
БДС EN ISO 14175:2009 (en) 17 стр. - 32.40 лв.

БДС EN ISO 14270:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-08-01    ТК-30
Размери на образеца и процедура за механизирано изпитване на
обелване на електросъпротивително заварени точкови, ролкови и
релефовани заваръчни шевове (ISO 14270:2000) (EN ISO
14270:2001)
Specimen dimensions and procedure for mechanized peel testing
resistance spot, seam and embossed projection welds (ISO
14270:2000)
ICS: 25.160.40
БДС EN ISO 14270:2006 (en) 16 стр. - 28.80 лв.

БДС EN ISO 14271:2006
Статус: Отменен   Публикуван: 2006-08-01    ТК-30
Изпитване на твърдост по Викер на точкови, релефни и ролкови
електросъпротивителни заваръчни шевове (микротвърдост при
ниско натоварване) (ISO 14271:2000) (EN ISO 14271:2001)
Vickers hardness testing of resistance spot, projection and seam welds
(low load and microhardness) (ISO 14271:2000)
ICS: 25.160.40
Заменен от: БДС EN ISO 14271:2011
БДС EN ISO 14271:2006 (en) 13 стр. - 25.20 лв.

БДС EN ISO 14271:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-06-22    ТК-30
Електросъпротивително заваряване. Изпитване на твърдост по
Vickers (с малка сила и микротвърдост) на точкови, релефни и
ролкови електросъпротивително заварени шевове (ISO 14271:2011)
(EN ISO 14271:2011)
Resistance welding - Vickers hardness testing (low-force and
microhardness) of resistance spot, projection, and seam welds (ISO

14271:2011)
ICS: 25.160.40
Заменя: БДС EN ISO 14271:2006
БДС EN ISO 14271:2011 (en) 14 стр. - 25.20 лв.

БДС EN ISO 14272:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-08-01    ТК-30
Размери на образеца и процедура за напречно изпитване на опън
на точкови и релефовани електросъпротивителни заваръчни
шевове (ISO 14272:2000) (EN ISO 14272:2001)
Specimen dimensions and procedure for cross tension testing resistance
spot and embossed projection welds (ISO 14272:2000)
ICS: 25.160.40
БДС EN ISO 14272:2006 (en) 15 стр. - 28.80 лв.

БДС EN ISO 14273:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-08-01    ТК-30
Размери на образеца и процедура за изпитване на сразване на
точкови, ролкови и релефни електросъпротивителни заваръчни
шевове (ISO 14273:2000) (EN ISO 14273:2001)
Specimen dimensions and procedure for shear testing resistance spot,
seam and embossed projection welds (ISO 14273:2000)
ICS: 25.160.40
БДС EN ISO 14273:2006 (en) 15 стр. - 28.80 лв.

БДС EN ISO 14323:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-06-01    ТК-30
Електросъпротивителни точкови и релефни заварени шевове.
Изпитване с разрушаване на заварени шевове. Размери на
образеца и процедура за изпитване на ударно срязване и
изпитване напречно на опън (ISO 14323:2006) (EN ISO 14323:2006)
Resistance spot welding and projection welds - Destructive testing of
welds - Specimen dimensions and procedure for impact shear test and
cross-tension testing (ISO 14323:2006)
ICS: 25.160.40
БДС EN ISO 14323:2006 (en) 26 стр. - 45.60 лв.

БДС EN ISO 14324:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-08-01    ТК-30
Електросъпротивително точково заваряване. Изпитване с
разрушаване на заваръчни шевове. Метод за изпитване на умора
на точково заварени съединения (ISO/FDIS 14324:2003) (EN ISO
14324:2003)
Resistance spot welding - Destructive tests of welds - Method for the
fatigue testing of spot welded joints (ISO/FDIS 14324:2003)
ICS: 25.160.40
БДС EN ISO 14324:2006 (en) 14 стр. - 25.20 лв.

БДС EN ISO 14327:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-08-01    ТК-30
Електросъпротивително заваряване. Процедури за определяне
заваряемостта на листа при точково, релефно и ролково
електросъпротивително заваряване (ISO 14327:2004) (EN ISO
14327:2004)
Resistance welding - Procedures for determining the weldability lobe for
resistance spot, projection and seam welding (ISO 14327:2004)
ICS: 25.160.10
БДС EN ISO 14327:2006 (en) 17 стр. - 32.40 лв.

БДС EN ISO 14329:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-08-01    ТК-30
Електросъпротивително заваряване. Изпитване с разрешаване на
заваръчни шевове. Видове разрушаване и геометрични измервания
за точкови, ролкови и релефни електросъпротивителни заваръчни
шевове (ISO 14329:2003) (EN ISO 14329:2003)
Resistance welding - Destructive tests of welds - Failure types and
geometric measurements for resistance spot, seam and projection
welds (ISO 14329:2003)
ICS: 25.160.40
БДС EN ISO 14329:2006 (en) 17 стр. - 32.40 лв.

БДС EN ISO 14341:2009
Статус: Отменен   Публикуван: 2009-01-30    ТК-30
Консумативи за заваряване. Електродни телове и метали за
наваряване за електродъгово заваряване с топящ се електрод в
защитна газова среда на нелегирани и дребно зърнести стомани.
Класификация (ISO 14341:2002) (EN ISO 14341:2008)
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Welding consumables - Wire electrodes and deposits for gas shielded
metal arc welding of non alloy and fine grain steels - Classification (ISO
14341:2002)
ICS: 25.160.20
Заменен от: БДС EN ISO 14341:2011
Заменя: БДС EN 440:2000
БДС EN ISO 14341:2009 (en) 21 стр. - 39.60 лв.

БДС EN ISO 14341:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-01-20    ТК-30
Консумативи за заваряване. Електродни телове и наварен метал за
електродъгово заваряване с топящ се електрод в защитна газова
среда на нелегирани и дребнозърнести стомани. Класификация
(ISO 14341:2010) (EN ISO 14341:2011)
Welding consumables - Wire electrodes and weld deposits for gas
shielded metal arc welding of non alloy and fine grain steels -
Classification (ISO 14341:2010)
ICS: 25.160.20
Заменя: БДС EN ISO 14341:2009
БДС EN ISO 14341:2011 (en) 22 стр. - 39.60 лв.

БДС EN ISO 14343:2007
Статус: Отменен   Публикуван: 2007-09-01    ТК-30
Допълнителни материали за заваряване. Електродни телове,
електродни ленти, телове и пръчки за заваряване чрез стопяване
на корозионноустойчиви и топлоустойчиви стомани. Класификация
(ISO 14343:2002 и ISO 14343:2002/Amd1:2006) (EN ISO 14343:2007)
Welding consumables - Wire electrodes, strip electrodes, wires and rods
for fusion welding of stainless and heat resisting steels - Classification
(ISO 14343:2002 and ISO 14343:2002/Amd1:2006)
ICS: 25.160.20
Директива: 97/23/EC no
Заменен от: БДС EN ISO 14343:2010
Заменя: БДС EN 12072:2000
БДС EN ISO 14343:2007 (en) 16 стр. - 28.80 лв.

БДС EN ISO 14343:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-01-06    ТК-30
Консумативи за заваряване. Електродни телове, електродни ленти,
телове и пръчки за електродъгово заваряване на
корозионноустойчиви и топлоустойчиви стомани. Класификация
(ISO 14343:2009) (EN ISO 14343:2009)
Welding consumables - Wire electrodes, strip electrodes, wires and rods
for arc welding of stainless and heat resisting steels - Classification (ISO
14343:2009)
ICS: 25.160.20
Заменя: БДС EN ISO 14343:2007
БДС EN ISO 14343:2010 (en) 25 стр. - 45.60 лв.

БДС EN ISO 14344:2006
Статус: Отменен   Публикуван: 2006-08-01    ТК-30
Заваряване и сродни процеси. Електродъгови процеси при
заваряване в защитна флюсова и газова среда. Препоръки за
доставяне на допълнителни материали за заваряване (ISO
14344:2002) (EN ISO 14344:2005)
Welding and allied processes - Flux and gas shielded electrical welding
processes - Procurement guidelines for consumables (ISO 14344:2002)
ICS: 25.160.20
Заменен от: БДС EN ISO 14344:2010
БДС EN ISO 14344:2006 (en) 14 стр. - 25.20 лв.

БДС EN ISO 14344:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-06-01    ТК-30
Консумативи за заваряване. Доставяне на допълнителни материали
и флюси (ISO 14344:2010) (EN ISO 14344:2010)
Welding consumables - Procurement of filler materials and fluxes (ISO
14344:2010)
ICS: 25.160.10
Заменя: БДС EN ISO 14344:2006
БДС EN ISO 14344:2010 (en) 17 стр. - 32.40 лв.

БДС EN ISO 14372:2006
Статус: Отменен   Публикуван: 2006-08-01    ТК-30
Допълнителни материали за заваряване. Определяне
влагоустойчивостта на електроди за ръчно електродъгово
заваряване чрез измерване на дифузионния водород (ISO
14372:2000) (EN ISO 14372:2001)

Welding consumables - Determination of moisture resistance of manual
metal arc welding electrodes by measurement of diffusible hydrogen
(ISO 14372:2000)
ICS: 25.160.20
Заменен от: БДС EN ISO 14372:2011
БДС EN ISO 14372:2006 (en) 11 стр. - 21.60 лв.

БДС EN ISO 14372:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-05-11    ТК-30
Консумативи за заваряване. Определяне влагоустойчивостта на
електроди за ръчно електродъгово заваряване чрез измерване на
дифузионния водород (ISO 14372:2011) (EN ISO 14372:2011)
Welding consumables - Determination of moisture resistance of manual
metal arc welding electrodes by measurement of diffusible hydrogen
(ISO 14372:2011)
ICS: 25.160.20
Заменя: БДС EN ISO 14372:2006
БДС EN ISO 14372:2011 (en) 13 стр. - 25.20 лв.

БДС EN ISO 14373:2007
Статус: Действащ   Публикуван: 2007-09-01    ТК-30
Електросъпротивително заваряване. Процедура за точково
заваряване на ниско въглеродни стомани с покритие и без
покритие (ISO 14373:2006) (EN ISO 14373:2007)
Resistance welding - Procedure for spot welding of uncoated and
coated low carbon steels (ISO 14373:2006)
ICS: 25.160.10
БДС EN ISO 14373:2007 (en) 24 стр. - 45.60 лв.

БДС EN ISO 14554-1:2007
Статус: Действащ   Публикуван: 2007-02-01    ТК-30
Изисквания за качество при заваряване. Електросъпротивително
заваряване на метални материали. Част 1: Комплексни изисквания
за качество (ISO 14554-1:2000) (EN ISO 14554-1:2000)
Quality requirements for welding - Resistance welding of metallic
materials - Part 1: Comprehensive quality requirements (ISO
14544-1:2000)
ICS: 25.160.10
Директива: 97/23/EC no
БДС EN ISO 14554-1:2007 (en) 16 стр. - 28.80 лв.

БДС EN ISO 14554-2:2007
Статус: Действащ   Публикуван: 2007-02-01    ТК-30
Изисквания за качество при заваряване. Електросъпротивително
заваряване на метални материали. Част 2: Първоначални
изисквания за качество (ISO 14554-2:2000) (EN ISO 14554-2:2000)
Quality requirements for welding - Resistance welding of metallic
materials - Part 2: Elementary quality requirements (ISO 14554-2:2000)
ICS: 25.160.10
БДС EN ISO 14554-2:2007 (en) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС EN ISO 14555:2006
Статус: Отменен   Публикуван: 2006-08-01    ТК-30
Заваряване. Електродъгово заваряване на шпилки на метални
материали (ISO 14555:1998) (EN ISO 14555:1998)
Welding - Arc stud welding of metallic materials (ISO 14555:1998)
ICS: 25.160.10
Директива: 97/23/EC no
Заменен от: БДС EN ISO 14555:2009
БДС EN ISO 14555:2006 (en) 64 стр. - 114.00 лв.

БДС EN ISO 14555:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-10-09    ТК-30
Заваряване. Електродъгово заваряване на шпилки на метални
материали (ISO 14555:2006) (EN ISO 14555:2006)
Welding - Arc stud welding of metallic materials (ISO 14555:2006)
ICS: 25.160.10
Заменя: БДС EN ISO 14555:2006
БДС EN ISO 14555:2009 (en) 72 стр. - 129.60 лв.

БДС EN ISO 14731:2007
Статус: Действащ   Публикуван: 2007-09-01    ТК-30
Координация на заваряването. Задачи и отговорности (ISO
14731:2006) (EN ISO 14731:2006)
Welding coordination - Tasks and responsibilities (ISO 14731:2006)
ICS: 25.160.01
Заменя: БДС EN 719:2000
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БДС EN ISO 14731:2007 (en) 17 стр. - 32.40 лв.

БДС EN ISO 14732:2013
Статус: Действащ   Публикуван: 2013-01-07    ТК-30
Персонал за заваряване. Изпит за квалификация на оператори за
напълно механизирано заваряване и настройчици за напълно
механизирано и автоматизирано заваряване на метални материали
(ISO 14732:2013) (EN ISO 14732:2013)
Welding personnel - Qualification testing of welding operators and weld
setters for mechanized and automatic welding of metallic materials (ISO
14732:2013)
ICS: 25.160.01, 03.100.30
Заменя: БДС EN 1418:2000
БДС EN ISO 14732:2013 (en) 24 стр. - 45.60 лв.

БДС EN ISO 14744-1:2006
Статус: Отменен   Публикуван: 2006-08-01    ТК-30
Заваряване. Приемен контрол на машини за електронно лъчево
заваряване. Част 1: Принципи и приемни условия (ISO
14744-1:2000) (EN ISO 14744-1:2000)
Welding - Acceptance inspection of electron beam welding machines -
Part 1: Principles and acceptance conditions (ISO 14744-1:2000)
ICS: 25.160
Заменен от: БДС EN ISO 14744-1:2008
БДС EN ISO 14744-1:2006 (en) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС EN ISO 14744-1:2008
Статус: Действащ   Публикуван: 2008-06-30    ТК-30
Заваряване. Приемни изпитвания на машини за електроннолъчево
заваряване. Част 1: Принципи и условия за приемане (EN ISO
14744-1:2008)
Welding - Acceptance inspection of electron beam welding machines -
Part 1: Principles and acceptance conditions (ISO 14744-1:2008)
ICS: 25.160.30
Заменя: БДС EN ISO 14744-1:2006
БДС EN ISO 14744-1:2008 (en) 20 стр. - 36.00 лв.

БДС EN ISO 14744-2:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-08-01    ТК-30
Заваряване. Приемен контрол на машини за електронно лъчево
заваряване. Част 2: Определяне на ускоряващите се
характеристики на напрежението (ISO 14744-2:2000) (EN ISO
14744-2:2000)
Welding - Acceptance inspection of electron beam welding machines -
Part 2: Measurement of accelerating voltage characteristics (ISO
14744-2:2000)
ICS: 25.160
БДС EN ISO 14744-2:2006 (en) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС EN ISO 14744-3:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-08-01    ТК-30
Заваряване. Приемен контрол на машини за електронно лъчево
заваряване. Част 3: Определяне характеристиките на лъчевия ток
(ISO 14744-3:2000) (EN ISO 14744-3:2000)
Welding - Acceptance inspection of electron beam welding machines -
Part 3: Measurement of beam current characteristics (ISO
14744-3:2000)
ICS: 25.160
БДС EN ISO 14744-3:2006 (en) 9 стр. - 18.00 лв.

БДС EN ISO 14744-4:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-08-01    ТК-30
Заваряване. Приемен контрол на машини за електронно лъчево
заваряване. Част 4: Определяне скоростта на заваряване (ISO
14744-4:2000) (EN ISO 14744-4:2000)
Welding - Acceptance inspection of electron beam welding machines -
Part 4: Measurement of welding speed (ISO 14744-4:2000)
ICS: 25.160
БДС EN ISO 14744-4:2006 (en) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС EN ISO 14744-5:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-08-01    ТК-30
Заваряване. Приемен контрол на машини за електронно лъчево
заваряване. Част 5: Определяне точността на стопяване (ISO
14744-5:2000) (EN ISO 14744-5:2000)
Welding - Acceptance inspection of electron beam welding machines -
Part 5: Measurement of run-out accuracy (ISO 14744-5:2000)

ICS: 25.160
БДС EN ISO 14744-5:2006 (en) 11 стр. - 21.60 лв.

БДС EN ISO 14744-6:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-08-01    ТК-30
Заваряване. Приемен контрол на машини за електронно лъчево
заваряване. Част 6: Определяне устойчивостта на положението на
петното (ISO 14744-6:2000) (EN ISO 14744-6:2000)
Welding - Acceptance inspection of electron beam welding machines -
Part 6: Measurement of stability of spot position (ISO 14744-6:2000)
ICS: 25.160
БДС EN ISO 14744-6:2006 (en) 9 стр. - 18.00 лв.

БДС EN ISO 14918:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-06-01    ТК-30
Термично напластяване чрез разпръскване. Приемни изпитвания
на термични пулверизатори (ISO 14918:1998) (EN ISO 14918:1998)
Thermal spraying - Approval testing of thermal sprayers (ISO
14918:1998)
ICS: 25.220.20
БДС EN ISO 14918:2006 (en) 25 стр. - 45.60 лв.

БДС EN ISO 14919:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-06-01    ТК-30
Термично напластяване чрез разпръскване. Телове, пръчки и
шнурове за пламъчно и електродъгово разпръскване.
Класификация. Технически условия на доставка (ISO 14919:2001)
(EN ISO 14919:2001)
Thermal spraying - Wires, rods and cords for flame and arc spraying -
Classification - Technical supply conditions (ISO 14919:2001)
ICS: 25.220.20
БДС EN ISO 14919:2006 (en) 38 стр. - 67.20 лв.

БДС EN ISO 14920:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-06-01    ТК-30
Термично напластяване чрез разпръскване. Разпръскване и
стопяване на саморазтопяващи се флюси (ISO 14920:1999) (EN ISO
14920:1999)
Thermal spraying - Spraying and fusing of self-fluxing alloys (ISO
14920:1999)
ICS: 25.220.20
БДС EN ISO 14920:2006 (en) 11 стр. - 21.60 лв.

БДС EN ISO 14921:2006
Статус: Отменен   Публикуван: 2006-06-01    ТК-30
Термично напластяване чрез разпръскване. Процедури за употреба
на термично разпръсквани покрития в инженерни елементи (ISO
14921:2001) (EN ISO 14921:2001)
Thermal spraying - Procedures for the application of thermally sprayed
coatings for engineering components (ISO 14921:2001)
ICS: 25.220.20
Заменен от: БДС EN ISO 14921:2011
БДС EN ISO 14921:2006 (en) 20 стр. - 36.00 лв.

БДС EN ISO 14921:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-07-14    ТК-30
Термично пръскане. Процедури за прилагане на термично
напръскани покрития за конструктивни елементи (ISO 14921:2010)
(EN ISO 14921:2010)
Thermal spraying - Procedures for the application of thermally sprayed
coatings for engineering components (ISO 14921:2010)
ICS: 25.220.20
Заменя: БДС EN ISO 14921:2006
БДС EN ISO 14921:2011 (en) 22 стр. - 39.60 лв.

БДС EN ISO 14922-1:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-06-01    ТК-30
Термично напластяване чрез разпръскване. Изисквания към
качеството на термично напластени чрез разпръскване
конструкции. Част 1: Ръководство за избор и използване (ISO
14922-1:1999) (EN ISO 14922-1:1999)
Thermal spraying - Quality requirements of thermally sprayed
structures - Part 1: Guidance for selection and use (ISO 14922-1:1999)
ICS: 25.220
БДС EN ISO 14922-1:2006 (en) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС EN ISO 14922-2:2006
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Статус: Действащ   Публикуван: 2006-06-01    ТК-30
Термично напластяване чрез разпръскване. Изисквания към
качеството на термично напластени чрез разпръскване
конструкции (ISO 14922-2:1999) (EN ISO 14922-2:1999)
Thermal spraying - Quality requirements of thermally sprayed
structures - Part 2: Comprehensive quality requirements (ISO
14922-2:1999)
ICS: 25.220
БДС EN ISO 14922-2:2006 (en) 14 стр. - 25.20 лв.

БДС EN ISO 14922-3:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-06-01    ТК-30
Термично напластяване чрез разпръскване. Изисквания към
качеството на термично напластени чрез разпръскване
конструкции. Част 3: Стандартни изисквания за качество (ISO
14922-3:1999) (EN ISO 14922-3:1999)
Thermal spraying - Quality requirements of thermally sprayed
structures - Part 3: Standard quality requirements (ISO 14922-3:1999)
ICS: 25.220
БДС EN ISO 14922-3:2006 (en) 13 стр. - 25.20 лв.

БДС EN ISO 14922-4:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-06-01    ТК-30
Термично напластяване чрез разпръскване. Изисквания към
качеството на термично напластени чрез разпръскване
конструкции. Част 4: Елементарни изисквания за качество (ISO
14922-4:1999) (EN ISO 14922-4:1999)
Thermal spraying - Quality requirements of thermally sprayed
structures - Part 4: Elementary quality requirements (ISO
14922-4:1999)
ICS: 25.220
БДС EN ISO 14922-4:2006 (en) 9 стр. - 18.00 лв.

БДС EN ISO 14923:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-06-01    ТК-30
Термично напластяване чрез разпръскване. Охарактеризиране и
изпитване на термично разпръсквани покрития (ISO 14923:2003)
(EN ISO 14923:2003)
Thermal spraying - Characterization and testing of thermally sprayed
coatings (ISO 14923:2003)
ICS: 25.220.20
БДС EN ISO 14923:2006 (en) 17 стр. - 32.40 лв.

БДС EN ISO 14924:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-06-01    ТК-30
Термично напластяване чрез разпръскване. Следваща обработка и
полиране на термично разпръсквани покрития (ISO 14924:2005)
(EN ISO 14924:2005)
Thermal spraying - Post-treatment and finishing of thermally sprayed
coatings (ISO 14924:2005)
ICS: 25.220.20
БДС EN ISO 14924:2006 (en) 16 стр. - 28.80 лв.

БДС EN ISO 15011-1:2006
Статус: Отменен   Публикуван: 2006-06-01    ТК-30
Хигиена и безопасност при заваряване и сродни процеси.
Лабораторен метод за вземане на проби от дим и газове, които се
отделят при електродъгово заваряване. Част 1: Определяне на
отделеното количество и вземането на проба за анализ на отделен
дим (ISO 15011-1:2002) (EN ISO 15011-1:2002)
Health and safety in welding and allied processes - Laboratory method
for sampling fume and gases generated by arc welding - Part 1:
Determination of emission rate and sampling for analysis of particulate
fume (ISO 15011-1:2002)
ICS: 25.160.01, 13.100
Заменен от: БДС EN ISO 15011-1:2010
БДС EN ISO 15011-1:2006 (en) 30 стр. - 55.20 лв.

БДС EN ISO 15011-1:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-02-12    ТК-30
Хигиена и безопасност при заваряване и сродни процеси.
Лабораторен метод за вземане на проби от дим и газове. Част 1:
Определяне на отделеното количество дим по време на
електродъговото заваряване и вземане на дим за анализ (ISO
15011-1:2009) (EN ISO 15011-1:2009)
Health and safety in welding and allied processes - Laboratory method
for sampling fume and gases - Part 1: Determination of fume emission

rate during arc welding and collection of fume for analysis (ISO
15011-1:2009)
ICS: 25.160.10, 13.100
Заменя: БДС EN ISO 15011-1:2006
БДС EN ISO 15011-1:2010 (en) 33 стр. - 61.20 лв.

БДС EN ISO 15011-2:2006
Статус: Отменен   Публикуван: 2006-06-01    ТК-30
Хигиена и безопасност при заваряване и сродни процеси.
Лабораторен метод за вземане на проби от дим и газове, които се
отделят при електродъгово заваряване. Част 2: Определяне на
отделените количества газове с изключение на озон (ISO
15011-2:2003) (EN ISO 15011-2:2003)
Health and safety in welding and allied processes - Laboratory method
for sampling fume and gases generated by arc welding - Part 2:
Determination of emission rates of gases, except ozone (ISO
15011-2:2003)
ICS: 25.160.10, 13.040.40
Заменен от: БДС EN ISO 15011-2:2010
БДС EN ISO 15011-2:2006 (en) 34 стр. - 61.20 лв.

БДС EN ISO 15011-2:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-02-26    ТК-30
Хигиена и безопасност при заваряване и сродни процеси.
Лабораторен метод за вземане на проби от дим и газове. Част 2:
Определяне на количество на карбон монооксит (CO), карбон
диоксит (CO2), азотен монооксит (NO) и азотен диоксит отделено
по време на електродъгово заваряване (EN ISO 15011-2:2009)
Health and safety in welding and allied processes - Laboratory method
for sampling fume and gases - Part 2: Determination of the emission
rates of carbon monoxide (CO), carbon dioxide (CO2), nitrogen
monoxide (NO) and nitrogen dioxide (NO2) during arc welding, cutting
and gouging (ISO 15011-2:2009)
ICS: 25.160.10, 13.100
Заменя: БДС EN ISO 15011-2:2006
БДС EN ISO 15011-2:2010 (en) 28 стр. - 50.40 лв.

БДС EN ISO 15011-3:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-02-12    ТК-30
Хигиена и безопасност при заваряване и сродни процеси.
Лабораторен метод за вземане на проби от дим и газове, които се
отделят при електродъгово заваряване. Част 3: Определяне на
количеството озонова емисия отделена при електродъгово
заваряване (ISO 15011-3:2009) (EN ISO 15011-3:2009)
Health and safety in welding and allied processes - Laboratory method
for sampling fume and gases - Part 3: Determination of ozone emission
rate during arc welding (ISO 15011-3:2009)
ICS: 25.160.10, 13.100
БДС EN ISO 15011-3:2010 (en) 24 стр. - 45.60 лв.

БДС EN ISO 15011-4:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-06-01    ТК-30
Хигиена и безопасност при заваряване и сродни процеси.
Лабораторен метод за вземане на проби от дим и газове. Част 4:
Данни за дим на тънки пластове (ISO 15011-4:2006) (EN ISO
15011-4:2006)
Health and safety in welding and allied processes - Laboratory method
for sampling fume and gases - Part 4: Fume data sheets (ISO
15011-4:2006)
ICS: 25.160.10, 13.100
БДС EN ISO 15011-4:2006 (en) 33 стр. - 61.20 лв.

БДС EN ISO 15011-4:2006/A1:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-02-10    ТК-30
Хигиена и безопасност при заваряване и сродни процеси.
Лабораторен метод за вземане на проби от дим и газове. Част 4:
Данни за дим на тънки пластове. Изменение 1 (ISO
15011-4:2006/Amd 1:2008) (EN ISO 15011-4:2006/A1:2008)
Health and safety in welding and allied processes - Laboratory method
for sampling fume and gases - Part 4: Fume data sheets - Amendment
1 (ISO 15011-4:2006/Amd 1:2008)
ICS: 25.160.10, 13.100
БДС EN ISO 15011-4:2006/A1:2010 (en) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС EN ISO 15011-5:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-07-18    ТК-30
Хигиена и безопасност при заваряване и сродни процеси.
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Лабораторен метод за вземане на проби от дим и газове. Част 5:
Идентифициране на термично-разпадащи се продукти, отделени по
време на заваряване или рязане на продуктите, съставени изцяло
или частично от органични материали, когато се използва
пиролизен газ (ISO 15011-5:2011) (EN ISO 15011-5:2011)
Health and safety in welding and allied processes - Laboratory method
for sampling fume and gases - Part 5: Identification of thermal-
degradation products generated when welding or cutting through
products composed wholly or partly of organic materials using pyrolysis-
gas chromatography-mass spectrometry (ISO 15011-5:2011)
ICS: 25.160.10, 13.100
БДС EN ISO 15011-5:2011 (en) 24 стр. - 45.60 лв.

БДС EN ISO 15012-1:2006
Статус: Отменен   Публикуван: 2006-06-01    ТК-30
Хигиена и безопасност при заваряване и сродни процеси.
Изисквания за изпитване и маркировка за филтриране на въздуха.
Част 1: Изпитване на способност за отделяне на дим при
заваряване (ISO 15012-1:2004) (EN ISO 15012-1:2004)
Health and safety in welding and allied processes - Requirements
testing and marking of equipment for air filtration - Part 1: Testing of
the separation efficiency for welding fume (ISO 15012-1:2004)
ICS: 25.160.10, 13.040.40
Заменен от: БДС EN ISO 15012-1:2013
БДС EN ISO 15012-1:2006 (en) 27 стр. - 50.40 лв.

БДС EN ISO 15012-1:2013
Статус: Действащ   Публикуван: 2013-01-07    ТК-30
Хигиена и безопасност при заваряване и сродни процеси.
Технически средства за улавяне и отделяне на дим при заваряване.
Част 1: Изисквания за изпитване и маркировка на способността за
отделяне (ISO 15012-1:2013) (EN ISO 15012-1:2013)
Health and safety in welding and allied processes - Equipment for
capture and separation of welding fume - Part 1: Requirements for
testing and marking of separation efficiency (ISO 15012-1:2013)
ICS: 25.160.30
Заменя: БДС EN ISO 15012-1:2006
БДС EN ISO 15012-1:2013 (en) 24 стр. - 45.60 лв.

БДС EN ISO 15012-2:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-07-14    ТК-30
Хигиена и безопасност при заваряване и сродни процеси.
Изисквания, изпитване и маркиране на съоръжения за филтриране
на въздуха. Част 2: Определяне на минималния дебит на
въздушния поток от засмукващи устройства и дюзи (ISO
15012-2:2008) (EN ISO 15012-2:2008)
Health and safety in welding and allied processes - Requirements,
testing and marking of equipment for air filtration - Part 2:
Determination of the minimum air volume flow rate of captor hoods and
nozzles (ISO 15012-2:2008)
ICS: 25.160.30
БДС EN ISO 15012-2:2011 (en) 16 стр. - 28.80 лв.

БДС EN ISO 15607:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-08-01    ТК-30
Спецификация и квалификация на заваръчни процедури за
метални материали. Общи правила (ISO 15607:2003) (EN ISO
15607:2003)
Specification and qualification of welding procedures for metallic
materials - General rules (ISO 15607:2003)
ICS: 25.160.10
Директива: 2009/105/EC no, 87/404/EEC no
Заменя: БДС EN 288-1:2000/A1:2000, БДС EN 288-1:2000
БДС EN ISO 15607:2006 (bg) 21 стр. - 39.60 лв.

БДС EN ISO 15609-1:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-08-01    ТК-30
Спецификация и квалификация на заваръчни процедури за
метални материали. Спецификация на заваръчна процедура. Част
1: Електродъгово заваряване (ISO 15609-1:2004) (EN ISO
15609-1:2004)
Specification and qualification of welding procedures for metallic
materials - Welding procedure specification - Part 1: Arc welding (ISO
15609-1:2004)
ICS: 25.160.10
Заменя: БДС EN 288-2:2000/A1:2000, БДС EN 288-2:2000
БДС EN ISO 15609-1:2006 (bg) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС EN ISO 15609-2:2006/A1:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-08-01    ТК-30
Спецификация и квалификация на заваръчни процедури за
метални материали. Спецификация на заваръчна процедура. Част
2: Газово заваряване (ISO 15609-2:2001) (EN ISO
15609-2:2001/A1:2003)
Specification and qualification of welding procedures for metallic
materials - Welding procedure specification - Part 2: Gas welding (ISO
15609-2:2003)
ICS: 25.160.10
БДС EN ISO 15609-2:2006/A1:2006 (bg) 0 стр. - 0.00 лв.

БДС EN ISO 15609-2:2006+A1:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-08-01    ТК-30
Спецификация и квалификация на заваръчни процедури за
метални материали. Спецификация на заваръчна процедура. Част
2: Газово заваряване (ISO 15609-2:2001) (EN ISO
15609-2:2001/A1:2003; EN ISO 15609-2:2001)
Specification and qualification of welding procedures for metallic
materials - Welding procedure specification - Part 2: Gas welding (ISO
15609-2:2003)
ICS: 25.160.10
БДС EN ISO 15609-2:2006+A1:2006 (bg) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС EN ISO 15609-3:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-06-01    ТК-30
Спецификация и квалификация на заваръчни процедури за
метални материали. Спецификация на заваръчни процедури. Част
3: Електроннолъчево заваряване (ISO 15609-3:2004) (EN ISO
15609-3:2004)
Specification and qualification of welding procedures for metallic
materials - Welding procedures specification - Part 3: Electron beam
welding (ISO 15609-3:2004)
ICS: 25.160.10
БДС EN ISO 15609-3:2006 (en) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС EN ISO 15609-4:2006
Статус: Отменен   Публикуван: 2006-06-01    ТК-30
Спецификация и квалификация на заваръчни процедури за
метални материали. Спецификация на заваръчни процедури. Част
4: Лазерно заваряване (ISO 15609-4:2004) (EN ISO 15609-4:2004)
Specification and qualification of welding procedures for metallic
materials - Welding procedure specification - Part 4: Laser beam
welding (ISO 15609-4:2004)
ICS: 25.160.10
Директива: 97/23/EC no
Заменен от: БДС EN ISO 15609-4:2009
БДС EN ISO 15609-4:2006 (en) 14 стр. - 25.20 лв.

БДС EN ISO 15609-4:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-08-05    ТК-30
Спецификация и квалификация на заваръчни процедури за
метални материали. Спецификация на заваръчни процедури. Част
4: Лазерно заваряване (EN ISO 15609-4:2009)
Specification and qualification of welding procedures for metallic
materials - Welding procedure specification - Part 4: Laser beam
welding (ISO 15609-4:2009)
ICS: 25.160.10
Заменя: БДС EN ISO 15609-4:2006
БДС EN ISO 15609-4:2009 (en) 22 стр. - 39.60 лв.

БДС EN ISO 15609-5:2006
Статус: Отменен   Публикуван: 2006-06-01    ТК-30
Спецификация и квалификация на заваръчни процедури за
метални материали. Спецификация на заваръчни процедури. Част
5: Електросъпротивително заваряване (ISO 15609-5:2004) (EN ISO
15609-5:2004)
Specification and qualification of welding procedures for metallic
materials - Welding procedure specification - Part 5: Resistance welding
(ISO 15609-5:2004)
ICS: 25.160.10
Директива: 97/23/EC no
Заменен от: БДС EN ISO 15609-5:2011
БДС EN ISO 15609-5:2006 (en) 17 стр. - 32.40 лв.

БДС EN ISO 15609-5:2011
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Статус: Действащ   Публикуван: 2011-07-13    ТК-30
Спецификация и квалификация на заваръчни процедури за
метални материали. Спецификация на заваръчна процедура. Част
5: Електросъпротивително заваряване (ISO 15609-5:2011) (EN ISO
15609-5:2011)
Specification and qualification of welding procedures for metallic
materials - Welding procedure specification - Part 5: Resistance welding
(ISO 15609-5:2011, Corrected version 2011-12-01)
ICS: 25.160.10
Заменя: БДС EN ISO 15609-5:2006
БДС EN ISO 15609-5:2011 (en) 20 стр. - 36.00 лв.

БДС EN ISO 15609-6:2013
Статус: Действащ   Публикуван: 2013-01-07    ТК-30
Спецификация и квалификация на заваръчни процедури за
метални материали. Спецификация на заваръчна процедура. Част
6: Лазерно-електродъгово хибридно заваряване (ISO 15609-6:2013)
(EN ISO 15609-6:2013)
Specification and qualification of welding procedures for metallic
materials - Welding procedure specification - Part 6: Laser-arc hybrid
welding (ISO 15609-6:2013)
ICS: 25.160.10
БДС EN ISO 15609-6:2013 (en) 18 стр. - 32.40 лв.

БДС EN ISO 15610:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-08-01    ТК-30
Спецификация и квалификация на заваръчни процедури за
метални материали. Квалификация въз основа на изпитани
допълнителни заваръчни материали (ISO 15610:2003) (EN ISO
15610:2003)
Specification and qualification of welding procedures for metallic
materials - Qualification based on tested welding consumables (ISO
15610:2003)
ICS: 25.160.10
БДС EN ISO 15610:2006 (bg) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС EN ISO 15611:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-08-01    ТК-30
Спецификация и квалификация на заваръчни процедури за
метални материали. Квалификация въз основа на предишен опит
по заваряване (ISO 15611:2003) (EN ISO 15611:2003)
Specification and qualification of welding procedures for metallic
materials - Qualification based on previous welding experience (ISO
15611:2003)
ICS: 25.160.10
БДС EN ISO 15611:2006 (bg) 11 стр. - 21.60 лв.

БДС EN ISO 15612:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-06-01    ТК-30
Спецификация и квалификация на заваръчни процедури за
метални материали. Квалификация чрез признаване на стандартна
заваръчна процедура (ISO 15612:2004) (EN ISO 15612:2004)
Specification and qualification of welding procedures for metallic
materials - Qualification by adoption of a standard welding procedure
(ISO 15612:2004)
ICS: 25.160.10
БДС EN ISO 15612:2006 (en) 12 стр. - 21.60 лв.
БДС EN ISO 15612:2006 (bg) 11 стр. - 21.60 лв.

БДС EN ISO 15613:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-06-01    ТК-30
Спецификация и квалификация на заваръчни процедури за
метални материал. Квалификация въз основа на
предпроизводствен изпит по заваряване (ISО 15613:2004) (EN ISO
15613:2004)
Specification and qualification of welding procedures for metallic
materials - Qualification based on pre-production welding test (ISO
15613:2004)
ICS: 25.160.10
Директива: 97/23/EC yes
БДС EN ISO 15613:2006 (en) 11 стр. - 21.60 лв.
БДС EN ISO 15613:2006 (bg) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС EN ISO 15614-1:2004/A2:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-01-04    ТК-30
Спецификация и квалификация за заваръчни процедури за метални
материали. Изпитване на заваръчна процедура. Част 1:

Електродъгово и газово заваряване на стомани и електродъгово
заваряване на никел и никелови сплави. Изменение 2 (ISO
15614-1:2004/Amd 2:2012) (EN ISO 15614-1:2004/A2:2012)
Specification and qualification of welding procedures for metallic
materials - Welding procedure test - Part 1: Arc and gas welding of
steels and arc welding of nickel and nickel alloys - Amendment 2 (ISO
15614-1:2004/Amd 2:2012)
ICS: 25.160.10
Директива: 2009/105/EC no, 97/23/EC yes
БДС EN ISO 15614-1:2004/A2:2012 (en) 11 стр. - 21.60 лв.

БДС EN ISO 15614-1:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-08-01    ТК-30
Спецификация и квалификация на заваръчни процедури за
метални материали. Изпитване на заваръчна процедура. Част 1:
Електродъгово и газово заваряване на стомани и електродъгово
заваряване на никел и никелови сплави (ISO 15614-1:2004) (EN ISO
15614-1:2004)
Specification and qualification of welding procedures for metallic
materials - Welding procedure test - Part 1: Arc and gas welding of
steels and arc welding of nickel and nickel alloys (ISO 15614-1:2004)
ICS: 25.160.10
Директива: 2009/105/EC yes, 97/23/EC yes, 87/404/EEC no
Заменя: БДС EN 288-3:2000/A1:2000, БДС EN 288-3:2000
БДС EN ISO 15614-1:2006 (bg) 34 стр. - 61.20 лв.

БДС EN ISO 15614-1:2006/A1:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-01-05    ТК-30
Спецификация и квалификация на заваръчни процедури за
метални материали. Изпитване на заваръчна процедура. Част 1:
Електродъгово и газово заваряване на стомани и електродъгово
заваряване на никел и никелови сплави (ISO 15614-1:2004) (EN ISO
15614-1:2004/A1:2008)
Specification and qualification of welding procedures for metallic
materials - Welding procedure test - Part 1: Arc and gas welding of
steels and arc welding of nickel and nickel alloys - Amendment 1 (ISO
15614-1:2004/Amd 1:2008)
ICS: 25.160.10
Директива: 2009/105/EC yes, 97/23/EC yes, 87/404/EEC yes
БДС EN ISO 15614-1:2006/A1:2009 (en) 13 стр. - 25.20 лв.

БДС EN ISO 15614-10:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-06-01    ТК-30
Спецификация и квалификация на заваръчните процедури за
метални материали. Изпитване на заваръчна процедура. Част 10:
Хипербарично заваряване на суша (ISO 15614-10:2005) (EN ISO
15614-10:2005)
Specification and qualification of welding procedures for metallic
materials - Welding procedure test - Part 10: Hyperbaric dry welding
(ISO 15614-10:2005)
ICS: 25.160.10
БДС EN ISO 15614-10:2006 (en) 15 стр. - 28.80 лв.

БДС EN ISO 15614-11:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-04-01    ТК-30
Спецификация и квалификация на заваръчните процедури за
метални материали. Изпитване на заваръчна процедура. Част 11:
Електроннолъчево и лазерно заваряване (ISO 15614-11:2002) (EN
ISO 15614-11:2002)
Specification and qualification of welding procedures for metallic
materials - Welding procedure test - Part 11: Electron and laser beam
welding (ISO 15614-11:2002)
ICS: 25.160.10
Директива: 97/23/EC yes
БДС EN ISO 15614-11:2004 (en) 30 стр. - 55.20 лв.

БДС EN ISO 15614-12:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-06-01    ТК-30
Спецификация и квалификация на заваръчни процедури за
метални материали. Изпитване на заваръчна процедура. Част 12:
Точково, ролково и релефно заварване (ISO 15614-12:2004) (EN
ISO 15614-12:2004)
Specification and qualification of welding procedures for metallic
materials - Welding procedure test - Part 12: Spot, seam and projection
welding (ISO 15614-12:2004)
ICS: 25.160.10
БДС EN ISO 15614-12:2006 (en) 15 стр. - 28.80 лв.
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БДС EN ISO 15614-13:2006
Статус: Отменен   Публикуван: 2006-06-01    ТК-30
Спецификация и квалификация на заваръчни процедури за
метални материали. Изпитване на заваръчна процедура. Част 13:
Челно електросъпротивително заваряване и заваряване чрез
искрене (ISO 15614-13:2005) (EN ISO 15614-13:2005)
Specification and qualification of welding procedures for metallic
materials - Welding procedure test - Part 13: Resistance butt and flash
welding (ISO 15614-13:2005)
ICS: 25.160.10
Заменен от: БДС EN ISO 15614-13:2012
БДС EN ISO 15614-13:2006 (en) 23 стр. - 39.60 лв.

БДС EN ISO 15614-13:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-04-19    ТК-30
Спецификация и квалификация на заваръчни процедури за
метални материали. Изпитване на заваръчна процедура. Част 13:
Челно електросъпротивително заваряване чрез налягане и
електросъпротивително заваряване чрез частично стопяване (ISO
15614-13:2012) (EN ISO 15614-13:2012)
Specification and qualification of welding procedures for metallic
materials - Welding procedure test - Part 13: Upset (resistance butt)
and flash welding (ISO 15614-13:2012)
ICS: 25.160.10
Заменя: БДС EN ISO 15614-13:2006
БДС EN ISO 15614-13:2012 (en) 24 стр. - 45.60 лв.

БДС EN ISO 15614-14:2013
Статус: Действащ   Публикуван: 2013-01-07    ТК-30
Спецификация и квалификация на заваръчни процедури за
метални материали. Изпитване на заваръчна процедура. Част 14:
Хибридно лазерно-елекродъгово заваряване на стомани, никел и
никелови сплави (ISO 15614-14:2013) (EN ISO 15614-14:2013)
Specification and qualification of welding procedures for metallic
materials - Welding procedure test - Part 14: Laser-arc hybrid welding
of steels, nickel and nickel alloys (ISO 15614-14:2013)
ICS: 25.160.10
БДС EN ISO 15614-14:2013 (en) 34 стр. - 61.20 лв.

БДС EN ISO 15614-2:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-06-01    ТК-30
Спецификация и квалификация на заваръчни процедури за
метални материали. Изпитване на заваръчнa процедурa. Част 2:
Електродъгово заваряване на алуминий и неговите сплави 
(ISO 15614-2:2005) (EN ISO 15614-2:2005)
Specification and qualification of welding procedures for metallic
materials - Welding procedure test - Part 2: Arc welding of aluminium
and its alloys (ISO 15614-2:2005)
ICS: 25.160.10
Директива: 2009/105/EC yes, 97/23/EC yes, 87/404/EEC no
Заменя: БДС EN 288-4:2000/A1:2000, БДС EN 288-4:2000
БДС EN ISO 15614-2:2006 (en) 37 стр. - 67.20 лв.
БДС EN ISO 15614-2:2006 (bg) 37 стр. - 67.20 лв.

БДС EN ISO 15614-3:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-01-26    ТК-30
Спецификация и квалификация на заваръчни процедури за
метални материали. Изпитване на заваръчна процедура. Част 3:
Заваряване чрез стопяване на нелегирани и нисколегирани чугуни
(ISO 15614-3:2008) (EN ISO 15614-3:2008)
Specification and qualification of welding procedures for metallic
materials - Welding procedure test - Part 3: Fusion welding of non-
alloyed and low-alloyed cast irons (ISO 15614-3:2008)
ICS: 25.160.10
БДС EN ISO 15614-3:2009 (en) 27 стр. - 50.40 лв.

БДС EN ISO 15614-4:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-06-01    ТК-30
Спецификация и квалификация на заваръчни процедури за
метални материали. Изпитване на заваръчна процедура. Част 4:
Крайно заваряване на алуминиени отливки (ISO 15614-4:2005) (EN
ISO 15614-4:2005)
Specification and qualification of welding procedures for metallic
materials - Welding procedure test - Part 4: Finishing welding of
aluminium castings (ISO 15614-4:2005)
ICS: 25.160.10

Директива: 97/23/EC yes
БДС EN ISO 15614-4:2006 (en) 23 стр. - 39.60 лв.

БДС EN ISO 15614-5:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-06-01    ТК-30
Спецификация и квалификация на заваръчни процедури за
метални материали. Изпитване на заваръчна процедура. Част 5:
Електродъгово заваряване на титан, цинк и тяхните сплави (ISO
15614-5:2004) (EN ISO 15614-5:2004)
Specification and qualification of welding procedures for metallic
materials - Welding procedure test - Part 5: Arc welding of titanium,
zirconium and their alloys (ISO 15614-5:2004)
ICS: 25.160.10
Директива: 97/23/EC yes
БДС EN ISO 15614-5:2006 (en) 28 стр. - 50.40 лв.

БДС EN ISO 15614-6:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-06-01    ТК-30
Спецификация и квалификация на заваръчни процедури за
метални материали. Изпитване на заваръчна процедура. Част 6:
Електродъгово заваряване на мед и нейните сплави (ISO
15614-6:2006) (EN ISO 15614-6:2006)
Specification and qualification of welding procedures for metallic
materials - Welding procedure test - Part 6: Arc and gas welding of
copper and its alloys (ISO 15614-6:2006)
ICS: 25.160.10
Директива: 97/23/EC yes
БДС EN ISO 15614-6:2006 (en) 31 стр. - 55.20 лв.
БДС EN ISO 15614-6:2006 (bg) 30 стр. - 55.20 лв.

БДС EN ISO 15614-7:2007
Статус: Действащ   Публикуван: 2007-09-01    ТК-30
Спецификация и квалификация на заваръчни процедури за
метални материали. Изпитване на заваръчна процедура. Част 7:
Наваряване (ISO 15614-7:2007) (EN ISO 15614-7:2007)
Specification and qualification of welding procedures for metallic
materials - Welding procedure test - Part 7: Overlay welding (ISO
15614-7:2007)
ICS: 25.160.10
Директива: 97/23/EC yes
БДС EN ISO 15614-7:2007 (en) 29 стр. - 50.40 лв.

БДС EN ISO 15614-8:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-04-01    ТК-30
Спецификация и квалификация на заваръчни процедури за
метални материали. Изпитване на заваръчна процедура. Част 8:
Заваряване на тръби за тръбни съединения от дебела ламарина
(ISO 15614-8:2002) (EN ISO 15614-8:2002)
Specification and qualification of welding procedures for metallic
materials - Welding procedure test - Part 8: Welding of tubes to tube-
plate joints (ISO 15614-8:2002)
ICS: 25.160.10
Директива: 97/23/EC yes
БДС EN ISO 15614-8:2004 (en) 25 стр. - 45.60 лв.

БДС EN ISO 15615:2006
Статус: Отменен   Публикуван: 2006-06-01    ТК-30
Апарати за газово заваряване. Ацетиленови колекторни системи за
заваряване, рязане и сродни процеси. Изисквания за безопасност
при устройства за високо налягане (ISO 15615:2002) (EN ISO
15615:2002)
Gas welding equipment - Acetylene manifold systems for welding,
cutting and allied processes - Safety requirements in high-pressure
devices (ISO 15615:2002)
ICS: 25.160.30, 23.060.40
Заменен от: БДС EN ISO 15615:2013
БДС EN ISO 15615:2006 (en) 22 стр. - 39.60 лв.

БДС EN ISO 15615:2013
Статус: Действащ   Публикуван: 2013-01-07    ТК-30
Съоръжения за газово заваряване. Ацетиленови колекторни
системи за заваряване, рязане и сродни процеси. Изисквания за
безопасност при устройства за високо налягане (ISO 15615:2013)
(EN ISO 15615:2013)
Gas welding equipment - Acetylene manifold systems for welding,
cutting and allied processes - Safety requirements in high-pressure
devices (ISO 15615:2013)
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ICS: 25.160.30
Заменя: БДС EN ISO 15615:2006
БДС EN ISO 15615:2013 (en) 25 стр. - 45.60 лв.

БДС EN ISO 15616-1:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-06-01    ТК-30
Приемни изпитвания за CO2 на машини за лазерно високо
качествено заваряване и рязане. Част 1: Общи принципи, условия
за приемане (ISO 15616-1:2003) (EN ISO 15616-1:2003)
Acceptance tests for CO2-laser beam machines for high quality welding
and cutting - Part 1: General principles, acceptance conditions (ISO
15616-1:2003)
ICS: 25.160.30
БДС EN ISO 15616-1:2006 (en) 38 стр. - 67.20 лв.

БДС EN ISO 15616-2:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-06-01    ТК-30
Приемни изпитвания за CO2 на машини за лазерно високо
качествено заваряване и рязане. Част 2: Определяне на статична и
динамична точност (ISO 15616-2:2003) (EN ISO 15616-2:2003)
Acceptance tests for CO2-laser beam machines for high quality welding
and cutting - Part 2: Measurement of static and dynamic accuracy (ISO
15616-2:2003)
ICS: 25.160.30
БДС EN ISO 15616-2:2006 (en) 18 стр. - 32.40 лв.

БДС EN ISO 15616-3:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-06-01    ТК-30
Приемни изпитвания за CO2 на машини за лазерно високо
качествено заваряване и рязане. Част 3: Калибриране на уредите
за измерване на газовия поток и налягането (ISO 15616-3:2003)
(EN ISO 15616-3:2003)
Acceptance tests for CO2-laser beam machines for high quality welding
and cutting - Part 3: Calibration of instruments for measurement of gas
flow and pressure (ISO 15616-3:2003)
ICS: 25.160.30
БДС EN ISO 15616-3:2006 (en) 7 стр. - 14.40 лв.

БДС EN ISO 15618-1:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-06-01    ТК-30
Изпит за квалификация на заварчици за заваряване под вода. Част
1: Водолази заварчици за хипербарично заваряване на суша при
влага (ISO 15618-1:2001) (EN ISO 15618-1:2001)
Qualification testing of welders for under-water welding - Part 1: Diver-
welders for hyperbaric wet welding (ISO 15618-1:2001)
ICS: 25.160.01
БДС EN ISO 15618-1:2006 (en) 29 стр. - 50.40 лв.

БДС EN ISO 15618-2:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-06-01    ТК-30
Изпит за квалификация на заварчици за заваряване под вода. Част
1: Водолази - заварчици и оператори - заварчици за хипербарично
заваряване на суша (ISO 15618-2:2001) (EN ISO 15618-2:2001)
Qualification testing of welders for under-water welding - Part 2: Diver-
welders and welding operators for hyperbaric dry welding (ISO
15618-2:2001)
ICS: 25.160.01
БДС EN ISO 15618-2:2006 (en) 27 стр. - 50.40 лв.

БДС EN ISO 15620:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-04-01    ТК-30
Заваряване. Заваряване чрез триене на метални материали (ISO
15620:2000) (EN ISO 15620:2000)
Welding - Friction welding of metallic materials (ISO 15620:2000)
ICS: 25.160
Директива: 97/23/EC yes
БДС EN ISO 15620:2004 (en) 44 стр. - 75.60 лв.

БДС EN ISO 15626:2013
Статус: Действащ   Публикуван: 2013-02-26    ТК-30
Изпитване без разрушаване на заварени съединения. Време-
дифракционнен метод (TOFD). Нива на приемане (ISO 15626:2011)
(EN ISO 15626:2013)
Non-destructive testing of welds - Time-of-flight diffraction technique
(TOFD) - Acceptance levels (ISO 15626:2011)
ICS: 25.160.40
Заменя: БДС EN 15617:2009

БДС EN ISO 15626:2013 (en) 19 стр. - 36.00 лв.

БДС EN ISO 15653:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-05-27    ТК-30
Метални материали. Метод за изпитване за определяне на
квазистатична якост на разрушаване на заваръчни шевове (ISO
15653:2010) (EN ISO 15653:2010)
Metallic materials - Method of test for the determination of quasistatic
fracture toughness of welds (ISO 15653:2010)
ICS: 25.160.40
БДС EN ISO 15653:2011 (en) 50 стр. - 84.00 лв.

БДС EN ISO 15792-1:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-01-14    ТК-30
Консумативи за заваряване. Методи за изпитване. Част 1: Методи
за изпитване на пробни тела от изцяло наварен метал на стомана,
никел и никелови сплави (ISO 15792-1:2000) (EN ISO 15792-1:2008)
Welding consumables - Test methods - Part 1: Test methods for all-
weld metal test specimens in steel, nickel and nickel alloys (ISO
15792-1:2000)
ICS: 25.160.20
Заменя: БДС EN 1597-1:2000
БДС EN ISO 15792-1:2009 (en) 14 стр. - 25.20 лв.

БДС EN ISO 15792-1:2009/A1:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-02-03    ТК-30
Консумативи за заваряване. Методи за изпитване. Част 1: Методи
за изпитване на пробни тела от изцяло наварен метал на стомана,
никел и никелови сплави. Изменение 1 (ISO 15792-1:2000/Amd
1:2011) (EN ISO 15792-1:2008/A1:2011)
Welding consumables - Test methods - Part 1: Test methods for all-
weld metal test specimens in steel, nickel and nickel alloys (ISO
15792-1:2000/Amd 1:2011)
ICS: 25.160.20
БДС EN ISO 15792-1:2009/A1:2011 (en) 9 стр. - 18.00 лв.

БДС EN ISO 15792-2:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-01-30    ТК-30
Консумативи за заваряване. Методи за изпитване. Част 2:
Подготовка на стоманени пробни тела чрез метода на единичен и
двоен проход (ISO 15792-2:2000) (EN ISO 15792-2:2008)
Welding consumables - Test methods - Part 2: Preparation of single-run
and two-run technique test specimens in steel (ISO 15792-2:2000)
ICS: 25.160.20
Заменя: БДС EN 1597-2:2000
БДС EN ISO 15792-2:2009 (en) 14 стр. - 25.20 лв.

БДС EN ISO 15792-3:2009
Статус: Отменен   Публикуван: 2009-01-30    ТК-30
Консумативи за заваряване. Методи за изпитване. Част 3:
Класификация на изпитванията за определен обхват и провар на
корена на консумативите за заваряване на ъглов заваръчен шев
(ISO 15792-3:2000 включително Cor 1:2006) (EN ISO 15792-3:2008)
Welding consumables - Test methods - Part 3: Classification testing of
positional capacity and root penetration of welding consumables in a
fillet weld (ISO 15792-3:2000 including Cor 1:2006)
ICS: 25.160.20
Заменен от: БДС EN ISO 15792-3:2011
Заменя: БДС EN 1597-3:2000
БДС EN ISO 15792-3:2009 (en) 15 стр. - 28.80 лв.

БДС EN ISO 15792-3:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-03-08    ТК-30
Консумативи за заваряване. Методи за изпитване. Част 3:
Изпитване за класификация на обхват на позиции за заваряване и
провар на корена на шева на консумативи за заваряване на ъглов
шев (ISO 15792-3:2011) (EN ISO 15792-3:2011)
Welding consumables - Test methods - Part 3: Classification testing of
positional capacity and root penetration of welding consumables in a
fillet weld (ISO 15792-3:2011)
ICS: 25.160.20
Заменя: БДС EN ISO 15792-3:2009
БДС EN ISO 15792-3:2011 (en) 13 стр. - 25.20 лв.

БДС EN ISO 16432:2007
Статус: Действащ   Публикуван: 2007-09-01    ТК-30
Електросъпротивително заваряване. Процедура за релефно
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заваряване на ниско въглеродни стомани с покритие и без
покритие, които се използват за релефоване (ISO 16432:2006) (EN
ISO 16432:2007)
Resistance welding - Procedure for projection welding of uncoated and
coated low carbon steels using embossed projection(s) (ISO
16432:2006)
ICS: 25.160.10
БДС EN ISO 16432:2007 (en) 24 стр. - 45.60 лв.

БДС EN ISO 16433:2007
Статус: Действащ   Публикуван: 2007-09-01    ТК-30
Електросъпротивително заваряване. Процедура за ролково
заваряване на ниско въглеродни стомани с покритие и без
покритие (ISO 16433:2006) (EN ISO 16433:2007)
Resistance welding - Procedure for seam welding of uncoated and
coated low carbon steels (ISO 16433:2006)
ICS: 25.160.10
БДС EN ISO 16433:2007 (en) 30 стр. - 55.20 лв.

БДС EN ISO 16834:2007
Статус: Отменен   Публикуван: 2007-09-01    ТК-30
Допълнителни материали за заваряване. Електродни телове,
телове, пръчки и метали за електродъгово заваряване в защитна
газова среда на високоякостни стомани. Класификация (ISO
16834:2006) (EN ISO 16834:2007)
Welding consumables - Wire electrodes, wires, rods and deposits for
gas-shielded arc welding of high strength steels - Classification (ISO
16834:2006)
ICS: 25.160.20
Директива: 97/23/EC no
Заменен от: БДС EN ISO 16834:2012
Заменя: БДС EN 12534:2000
БДС EN ISO 16834:2007 (en) 21 стр. - 39.60 лв.

БДС EN ISO 16834:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-01-16    ТК-30
Консумативи за заваряване. Електродни телове, телове, пръчки и
метални материали за наваряване за електродъгово заваряване в
защитна газова среда на високоякостни стомани. Класификация
(ISO 16834:2012) (EN ISO 16834:2012)
Welding consumables - Wire electrodes, wires, rods and deposits for
gas shielded arc welding of high strength steels - Classification (ISO
16834:2012)
ICS: 25.160.20
Заменя: БДС EN ISO 16834:2007
БДС EN ISO 16834:2012 (en) 24 стр. - 45.60 лв.

БДС EN ISO 17632:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-01-30    ТК-30
Консумативи за заваряване Тръбно-флюсови електроди за
електродъгово заваряване с топящ и нетопящ се електрод в
защитна газова среда за нелегирани и дребно зърнести стомани.
Класификация (ISO 17632:2004) (EN ISO 17632:2008)
Welding consumables - Tubular cored electrodes for gas shielded and
non-gas shielded metal arc welding of non-alloy and fine grain steels -
Classification (ISO 17632:2004)
ICS: 25.160.20
Заменя: БДС EN 758:2000
БДС EN ISO 17632:2009 (en) 37 стр. - 67.20 лв.

БДС EN ISO 17633:2006
Статус: Отменен   Публикуван: 2006-12-01    ТК-30
Консумативи за заваряване. Тръбно-флюсови електроди и пръчки
за електродъгово заваряване в защитна газова среда и
самозащитни, на корозионноустойчиви и топлоустойчиви стомани.
Класификация (ISO 17633:2004) (EN ISO 17633:2006)
Welding consumables - Tubular cored electrodes and rods for gas
shielded and non-gas shielded metal arc welding of stainless and heat-
resisting steels - Classification (ISO 17633:2004)
ICS: 25.160.20
Директива: 97/23/EC no
Заменен от: БДС EN ISO 17633:2011
Заменя: БДС EN 12073:2000
БДС EN ISO 17633:2006 (en) 34 стр. - 61.20 лв.

БДС EN ISO 17633:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-05-27    ТК-30

Консумативи за заваряване. Тръбни електродни телове с флюсов
пълнеж и пръчки за електродъгово заваряване в защитна газова
среда и без защитна газова среда, на корозионноустойчиви и
топлоустойчиви стомани. Класификация (ISO 17633:2010) (EN ISO
17633:2010)
Welding consumables - Tubular cored electrodes and rods for gas
shielded and non-gas shielded metal arc welding of stainless and heat-
resisting steels - Classification (ISO 17633:2010)
ICS: 25.160.20
Заменя: БДС EN ISO 17633:2006
БДС EN ISO 17633:2011 (en) 37 стр. - 67.20 лв.

БДС EN ISO 17634:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-12-01    ТК-30
Консумативи за заваряване. Тръбно-флюсови електроди за
електродъгово заваряване в защитна газова среда на устойчиви на
пълзене стомани. Класификация (ISO 17634:2004) (EN ISO
17634:2006)
Welding consumables - Tubular cored electrodes for gas shielded metal
arc welding of creep-resisting steels - Classification (ISO 17634:2004)
ICS: 25.160.20
Заменя: БДС EN 12071:2000
БДС EN ISO 17634:2006 (en) 27 стр. - 50.40 лв.

БДС EN ISO 17635:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-06-01    ТК-30
Изпитване без разрушаване на заварени съединения. Общи
правила за метални материали (ISO 17635:2010) (EN ISO
17635:2010)
Non-destructive testing of welds - General rules for metallic materials
(ISO 17635:2010)
ICS: 25.160.40
Заменя: БДС EN 12062:2002/A2:2004, БДС EN 12062:2002/A1:2002,
БДС EN 12062:2002
БДС EN ISO 17635:2010 (en) 26 стр. - 45.60 лв.

БДС EN ISO 17636-1:2013
Статус: Действащ   Публикуван: 2013-01-07    ТК-30
Изпитване без разрушаване на заварени съединения.
Радиографично изпитване. Част 1: Технологии за изпитване
посредством рентгеново и гама лъчение с използване на
индустриални радиографични филми (ISO 17636-1:2013) (EN ISO
17636-1:2013)
Non-destructive testing of welds - Radiographic testing - Part 1: X- and
gamma-ray techniques with film (ISO 17636-1:2013)
ICS: 25.160.40
Заменя: БДС EN 1435:1999/A2:2004, БДС EN 1435:1999/A1:2004,
БДС EN 1435:1999
БДС EN ISO 17636-1:2013 (en) 40 стр. - 67.20 лв.

БДС EN ISO 17636-2:2013
Статус: Действащ   Публикуван: 2013-01-07    ТК-30
Изпитване без разрушаване на заварени съединения.
Радиографично изпитване. Част 2: Технологии за изпитване
посредством рентгеново и гама лъчение с използване на цифрови
индикатори (ISO 17636-2:2013) (EN ISO 17636-2:2013)
Non-destructive testing of welds - Radiographic testing - Part 2: X- and
gamma-ray techniques with digital detectors (ISO 17636-2:2013)
ICS: 25.160.40
Заменя: БДС EN 1435:1999/A2:2004, БДС EN 1435:1999/A1:2004,
БДС EN 1435:1999
БДС EN ISO 17636-2:2013 (en) 62 стр. - 114.00 лв.

БДС EN ISO 17637:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-05-28    ТК-30
Изпитване без разрушаване на заварени съединения. Визуален
контрол на заварени чрез стопяване съединения (ISO 17637:2003)
(EN ISO 17637:2011)
Non-destructive testing of welds - Visual testing of fusion-welded joints
(ISO 17637:2003)
ICS: 25.160.40
Заменя: БДС EN 970:1999
БДС EN ISO 17637:2011 (en) 19 стр. - 36.00 лв.

БДС EN ISO 17638:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-03-17    ТК-30
Изпитване без разрушаване на заварени съединения. Магнитно-
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прахово изпитване (ISO 17638:2003) (EN ISO 17638:2009)
Non-destructive testing of welds - Magnetic particle testing (ISO
17638:2003)
ICS: 25.160.40
Директива: 2009/105/EC no, 87/404/EEC no
Заменя: БДС EN 1290:2002/A2:2004, БДС EN 1290:2002/A1:2002,
БДС EN 1290:2002
БДС EN ISO 17638:2010 (en) 24 стр. - 45.60 лв.

БДС EN ISO 17639:2013
Статус: Действащ   Публикуван: 2013-02-26    ТК-30
Механични изпитвания на заварени съединения от метални
материали. Макроскопско и микроскопско изследване на
заварените съединения (ISO 17639:2003) (EN ISO 17639:2013)
Destructive tests on welds in metallic materials - Macroscopic and
microscopic examination of welds (ISO 17639:2003)
ICS: 25.160.40
Заменя: БДС EN 1321:2009
БДС EN ISO 17639:2013 (en) 18 стр. - 32.40 лв.

БДС EN ISO 17640:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-02-02    ТК-30
Изпитване без разрушаване на заварени съединения. Ултразвуково
изпитване. Технологии, нива на изпитване и оценяване (ISO
17640:2010) (EN ISO 17640:2010)
Non-destructive testing of welds - Ultrasonic testing - Techniques,
testing levels, and assessment (ISO 17640:2010)
ICS: 25.160.40
Заменя: БДС EN 1714:2002/A2:2004, БДС EN 1714:2002/A1:2002,
БДС EN 1714:2002
БДС EN ISO 17640:2011 (en) 35 стр. - 61.20 лв.

БДС EN ISO 17641-1:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-06-01    ТК-30
Изпитване с разрушаване на заваръчни шевове от метални
материали. Изпитвания на заварени съединения за пукнатини,
получени при нагряване. Електродъгови заваръчни процеси. Част
1: Общи положения (ISO 17641-1:2004) (EN ISO 17641-1:2004)
Destructive tests on welds in metallic materials - Hot cracking tests for
weldments - Arc welding processes - Part 1: General (ISO
17641-1:2004)
ICS: 25.160.40
БДС EN ISO 17641-1:2006 (en) 20 стр. - 36.00 лв.

БДС EN ISO 17641-2:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-06-01    ТК-30
Изпитване с разрушаване на заваръчни шевове от метални
материали. Изпитвания на заварени съединения за пукнатини,
получени при нагряване. Електродъгови заваръчни процеси. Част
2: Изпитвания за самоограничение (ISO 17641-2:2004) (EN ISO
17641-2:2005)
Destructive tests on welds in metallic materials - Hot cracking tests for
weldments - Arc welding processes - Part 2: Self-restraint tests (ISO
17641-2:2005)
ICS: 25.160.40
БДС EN ISO 17641-2:2006 (en) 38 стр. - 67.20 лв.

БДС EN ISO 17642-1:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-06-01    ТК-30
Изпитване с разрушаване на заваръчни шевове от метални
материали. Изпитвания на заварени конструкции/съединения за
пукнатини, получени при охлаждане. Електродъгови заваръчни
процеси. Част 1: Общи положения (ISO 17642-1:2004) (EN ISO
17642-1:2004)
Destructive tests on welds in metallic materials - Cold cracking tests for
weldments - Arc welding processes - Part 1: General (ISO
17642-1:2004)
ICS: 25.160.40
БДС EN ISO 17642-1:2006 (en) 7 стр. - 14.40 лв.

БДС EN ISO 17642-2:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-06-01    ТК-30
Изпитване с разрушаване на заваръчни шевове от метални
материали. Изпитвания на заварени конструкции/съединения за
пукнатини, получени при охлаждане. Електродъгови заваръчни
процеси. Част 2: Самозадържащи се изпитвания (ISO 17642-2:2005)
(EN ISO 17642-2:2005)

Destructive tests on welds in metallic materials - Cold cracking tests for
weldments - Arc welding processes - Part 2: Self-restraint tests (ISO
17642-2:2005)
ICS: 25.160.40
БДС EN ISO 17642-2:2006 (en) 24 стр. - 45.60 лв.

БДС EN ISO 17642-3:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-06-01    ТК-30
Изпитване с разрушаване на заваръчни шевове от метални
материали. Изпитвания на заварени конструкции/съединения за
пукнатини, получени при охлаждане. Електродъгови заваръчни
процеси. Част 3: Изпитвания на външни натоварвания (ISO
17642-3:2005) (EN ISO 17642-3:2005)
Destructive tests on welds in metallic materials - Cold cracking tests for
weldments - Arc welding processes - Part 3: Externally loaded tests
(ISO 17642-3:2005)
ICS: 25.160.40
БДС EN ISO 17642-3:2006 (en) 17 стр. - 32.40 лв.

БДС EN ISO 17652-1:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-06-01    ТК-30
Изпитване с разрушаване на заваръчни шевове от метални
материали. Изпитвания на заварени конструкции/съединения за
пукнатини, получени при охлаждане. Електродъгови заваръчни
процеси. Част 3: Изпитвания на външни натоварвания (ISO
17642-3:2005) (EN ISO 17652-1:2003)
Welding - Test for shop primers in relation to welding and allied
processes - Part 1: General requirements (ISO 17652-1:2003)
ICS: 25.160.10
БДС EN ISO 17652-1:2006 (en) 9 стр. - 18.00 лв.

БДС EN ISO 17652-2:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-06-01    ТК-30
Заваряване. Изпитване за shop primers по отношение на
заваряване и сродни процеси. Част 2: Аксесоари за заваряване на
кипяща стомана в производството (ISO 17652-2:2003) (EN ISO
17652-2:2003)
Welding - Test for shop primers in relation to welding and allied
processes - Part 2: Welding properties of shop primers (ISO
17652-2:2003)
ICS: 25.160.10
БДС EN ISO 17652-2:2006 (en) 16 стр. - 28.80 лв.

БДС EN ISO 17652-3:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-06-01    ТК-30
Заваряване. Изпитване за shop primers по отношение на
заваряване и сродни процеси. Част 3: Термично рязане (ISO
17652-3:2003) (EN ISO 17652-3:2003)
Welding - Test for shop primers in relation to welding and allied
processes - Part 3: Thermal cutting (ISO 17652-3:2003)
ICS: 25.160.10
БДС EN ISO 17652-3:2006 (en) 11 стр. - 21.60 лв.

БДС EN ISO 17652-4:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-06-01    ТК-30
Заваряване. Изпитване за shop primers по отношение на
заваряване и сродни процеси. Част 4: Емисии на дима и газовете
(ISO 17652-4:2003) (EN ISO 17652-4:2003)
Welding - Test for shop primers in relation to welding and allied
processes - Part 4: Emission of fumes and gases (ISO 17652-4:2003)
ICS: 25.160.10, 13.040.40
БДС EN ISO 17652-4:2006 (en) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС EN ISO 17653:2006
Статус: Отменен   Публикуван: 2006-06-01    ТК-30
Изпитване с разрушаване на заваръчни шевове от метални
материали. Изпитване на усукване на шевове, точково
електросъпротивително заварени (ISO 17653:2003) (EN ISO
17653:2003)
Destructive tests on welds in metallic materials - Torsion test of
resistance spot welds (ISO 17653:2003)
ICS: 25.160.40
Заменен от: БДС EN ISO 17653:2012
БДС EN ISO 17653:2006 (en) 11 стр. - 21.60 лв.

БДС EN ISO 17653:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-02-13    ТК-30
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Електросъпротивително заваряване. Изпитване с разрушаване на
заваръчни шевове от метални материали. Изпитване на усукване
на точково електросъпротивително заварени шевове (ISO
17653:2012) (EN ISO 17653:2012)
Resistance welding - Destructive tests on welds in metallic materials -
Torsion test of resistance spot welds (ISO 17653:2012)
ICS: 25.160.40
Заменя: БДС EN ISO 17653:2006
БДС EN ISO 17653:2012 (en) 14 стр. - 25.20 лв.

БДС EN ISO 17654:2006
Статус: Отменен   Публикуван: 2006-06-01    ТК-30
Изпитване с разрушаване на заваръчни шевове от метални
материали. Изпитване под налягане на шевове ивично
електросъпротивително заварени (ISO 17654:2003) (EN ISO
17654:2003)
Destructive tests on welds in metallic materials - Resistance welding -
Pressure test on resistance seam welds (ISO 17654:2003)
ICS: 25.160.40
Заменен от: БДС EN ISO 17654:2011
БДС EN ISO 17654:2006 (en) 15 стр. - 28.80 лв.

БДС EN ISO 17654:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-07-13    ТК-30
Електросъпротивително заваряване. Изпитване с разрушаване на
заварени съединения. Изпитване под налягане на ивично
електросъпротивително заварени шевове (ISO 17654:2011) (EN ISO
17654:2011)
Resistance welding - Destructive tests of welds - Pressure test of
resistance seam welds (ISO 17654:2011)
ICS: 25.160.40
Заменя: БДС EN ISO 17654:2006
БДС EN ISO 17654:2011 (en) 11 стр. - 21.60 лв.

БДС EN ISO 17655:2006
Статус: Отменен   Публикуван: 2006-06-01    ТК-30
Изпитване с разрушаване на заваръчни шевове от метални
материали. Метод за вземане на проби за делта феритно
измерване (ISO 17655:2003) (EN ISO 17655:2003)
Destructive tests on welds in metallic materials - Method for taking
samples for delta ferrite measurement (ISO 17655:2003)
ICS: 25.160.40
БДС EN ISO 17655:2006 (en) 11 стр. - 21.60 лв.

БДС EN ISO 17657-1:2007
Статус: Действащ   Публикуван: 2007-09-01    ТК-30
Електросъпротивително заваряване. Измерване на заваръчния ток
за електросъпротивително заваряване. Част 1: Указания за
измерване (ISO 17657-1:2005) (EN ISO 17657-1:2007)
Resistance welding - Welding current measurement for resistance
welding - Part 1: Guidelines for measurement (ISO 17657-1:2005)
ICS: 25.160.10
БДС EN ISO 17657-1:2007 (en) 21 стр. - 39.60 лв.

БДС EN ISO 17657-2:2007
Статус: Действащ   Публикуван: 2007-09-01    ТК-30
Електросъпротивително заваряване. Измерване на заваръчния ток
за електросъпротивително заваряване. Част 2: Уред за измерване
на заваръчния ток с електрическа измервателна бобина (ISO
17657-2:2005) (EN ISO 17657-2:2007)
Resistance welding - Welding current measurement for resistance
welding - Part 2: Welding current meter with current sensing coil (ISO
17657-2:2005)
ICS: 25.160.10
БДС EN ISO 17657-2:2007 (en) 20 стр. - 36.00 лв.

БДС EN ISO 17657-3:2007
Статус: Действащ   Публикуван: 2007-09-01    ТК-30
Електросъпротивително заваряване. Измерване на заваръчния ток
за електросъпротивително заваряване. Част 3: Електрическа
измервателна бобина (ISO 17657-3:2005) (EN ISO 17657-3:2007)
Resistance welding - Welding current measurement for resistance
welding - Part 3: Current sensing coil (ISO 17657-3:2005)
ICS: 25.160.10
БДС EN ISO 17657-3:2007 (en) 26 стр. - 45.60 лв.

БДС EN ISO 17657-4:2007

Статус: Действащ   Публикуван: 2007-09-01    ТК-30
Електросъпротивително заваряване. Измерване на заваръчния ток
за електросъпротивително заваряване. Част 4: Калибрираща
система (ISO 17657-4:2005) (EN ISO 17657-4:2007)
Resistance welding - Welding current measurement for resistance
welding - Part 4: Calibration system (ISO 17657-4:2005)
ICS: 25.160.10
БДС EN ISO 17657-4:2007 (en) 33 стр. - 61.20 лв.

БДС EN ISO 17657-5:2007
Статус: Действащ   Публикуван: 2007-09-01    ТК-30
Електросъпротивително заваряване. Измерване на заваръчния ток
за електросъпротивително заваряване. Част 5: Проверка на
системата за измерване на заваръчния ток (ISO 17657-5:2005) (EN
ISO 17657-5:2007)
Resistance welding - Welding current measurement for resistance
welding - Part 5: Verification of welding current measuring system (ISO
17657-5:2005)
ICS: 25.160.10
БДС EN ISO 17657-5:2007 (en) 15 стр. - 28.80 лв.

БДС EN ISO 17659:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-12-01    ТК-30
Заваряване. Многоезичен речник на термини за заварени
съединения с илюстрации (ISO 17659:2002) (EN ISO 17659:2004)
Welding - Multilingual terms for welded joints with illustrations (ISO
17659:2002)
ICS: 25.160.40, 01.040.25
БДС EN ISO 17659:2006 (en) 59 стр. - 97.20 лв.

БДС EN ISO 17660-1:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-12-01    ТК-30
Заваряване. Заваряване на армировъчна стомана. Част 1: Носещи
заварени съединения (ISO 17660-1:2006) (EN ISO 17660-1:2006)
Welding - Welding of reinforcing steel - Part 1: Load-bearing welded
joints (ISO 17660-1:2006)
ICS: 25.160.10
БДС EN ISO 17660-1:2006 (en) 45 стр. - 75.60 лв.

БДС EN ISO 17660-2:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-12-01    ТК-30
Заваряване. Заваряване на армировъчна стомана. Част 2:
Неносещи заварени съединения (ISO 17660-2:2006) (EN ISO
17660-2:2006)
Welding - Welding of reinforcing steel - Part 2: Non load-bearing
welded joints (ISO 17660-2:2006)
ICS: 25.160.10
БДС EN ISO 17660-2:2006 (en) 24 стр. - 45.60 лв.

БДС EN ISO 17662:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-06-01    ТК-30
Заваряване. Калибриране, поверяване и одобряване на
съоръженията, използвани за заваряване, включително
спомагателни дейности (ISO 17662:2005) (EN ISO 17662:2005)
Welding - Calibration, verification and validation of equipment used for
welding, including ancillary activities (ISO 17662:2005)
ICS: 25.160.30
БДС EN ISO 17662:2006 (en) 37 стр. - 67.20 лв.

БДС EN ISO 17663:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-08-05    ТК-30
Заваряване. Изисквания за качество при термична обработка на
съединяване чрез заваряване и сродни процеси (ISO 17663:2009)
(EN ISO 17663:2009)
Welding - Quality requirements for heat treatment in connection with
welding and allied processes (ISO 17663:2009)
ICS: 25.160.01
БДС EN ISO 17663:2009 (en) 21 стр. - 39.60 лв.

БДС EN ISO 17672:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-08-23    ТК-30
Спояване с твърд припой. Допълнителни материали (ISO
17672:2010) (EN ISO 17672:2010)
Brazing - Filler metals (ISO 17672:2010)
ICS: 25.160.50
Заменя: БДС EN 1044:2004
БДС EN ISO 17672:2010 (en) 31 стр. - 55.20 лв.
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БДС EN ISO 17677-1:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-08-07    ТК-30
Електросъпротивително заваряване. Речник. Част 1: Точково,
релефно и ролково заваряване (ISO 17677-1:2009) (EN ISO
17677-1:2009)
Resistance welding - Vocabulary - Part 1: Spot, projection and seam
welding (ISO 17677-1:2009)
ICS: 25.160.10, 01.040.25
БДС EN ISO 17677-1:2009 (en) 49 стр. - 84.00 лв.

БДС EN ISO 17834:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-06-01    ТК-30
Термично напластяване чрез разпръскване. Покрития за
предотвратяване на корозия и оксидация при повишени
температури (ISO 17834:2003) (EN ISO 17834:2003)
Thermal spraying - Coatings for protection against corrosion and
oxidation at elevated temperatures (ISO 17834:2003)
ICS: 25.220.20
БДС EN ISO 17834:2006 (en) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС EN ISO 17836:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-06-01    ТК-30
Термично напластяване чрез разпръскване. Определяне на
рандемана (коефициента на отлагане) при термично разпръскване
(ISO 17836:2004) (EN ISO 17836:2004)
Thermal spraying - Determination of the deposition efficiency for
thermal spraying (ISO 17836:2004)
ICS: 25.220.20
БДС EN ISO 17836:2006 (en) 28 стр. - 50.40 лв.

БДС EN ISO 18273:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-12-01    ТК-30
Консумативи за заваряване. Електродни телове, телове и пръчки за
заваряване на алуминий и алуминиеви сплави. Класификация (ISO
18273:2004) (EN ISO 18273:2004)
Welding consumables - Wire electrodes, wires and rods for welding of
aluminium and aluminium alloys - Classification (ISO 18273:2004)
ICS: 25.160.20
БДС EN ISO 18273:2006 (en) 11 стр. - 21.60 лв.

БДС EN ISO 18274:2006
Статус: Отменен   Публикуван: 2006-12-01    ТК-30
Консумативи за заваряване. Плътни електродни телове, ленти и
пръчки за заваряване чрез стопяване на никел и никелови сплави.
Класификация (ISO 18274:2004) (EN ISO 18274:2004)
Welding consumables - Wire and strips electrodes, wires and rods for
fusion welding of nickel and nickel alloys - Classification (ISO
18274:2004)
ICS: 25.160.20
Директива: 97/23/EC no
Заменен от: БДС EN ISO 18274:2011
БДС EN ISO 18274:2006 (en) 25 стр. - 45.60 лв.

БДС EN ISO 18274:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-05-27    ТК-30
Консумативи за заваряване. Плътни електродни телове, плътни
лентови електроди, плътни телове и пръчки за заваряване чрез
стопяване на никел и никелови сплави. Класификация (ISO
18274:2010) (EN ISO 18274:2010)
Welding consumables - Solid wire electrodes, solid strip electrodes,
solid wires and solid rods for fusion welding of nickel and nickel alloys -
Classification (ISO 18274:2010)
ICS: 25.160.20
Заменя: БДС EN ISO 18274:2006
БДС EN ISO 18274:2011 (en) 34 стр. - 61.20 лв.

БДС EN ISO 18275:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-06-21    ТК-30
Консумативи за заваряване. Обмазани електроди за ръчно
електродъгово заваряване на стомани с висока якост.
Класификация (ISO 18275:2011) (EN ISO 18275:2012)
Welding consumables - Covered electrodes for manual metal arc
welding of high-strength steels - Classification (ISO 18275:2011)
ICS: 25.160.20
Директива: 97/23/EC no
Заменя: БДС EN 757:2000

БДС EN ISO 18275:2012 (en) 39 стр. - 67.20 лв.

БДС EN ISO 18276:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-12-01    ТК-30
Консумативи за заваряване. Тръбно-флюсови електроди за
електродъгово заваряване с електрод в защитна газова среда и
самозащитни, на стомани с висока якост. Класификация (ISO
18276:2005) (EN ISO 18276:2006)
Welding consumables - Tubular cored electrodes for gas-shielded and
non-gas-shielded metal arc welding of high-strength steels -
Classification (ISO 18276:2005)
ICS: 25.160.20
Заменя: БДС EN 12535:2000
БДС EN ISO 18276:2006 (en) 31 стр. - 55.20 лв.

БДС EN ISO 18278-1:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-06-01    ТК-30
Електросъпротивително заваряване. Заваряемост. Част 1: Оценка
на заваряемостта при електросъпротивително точково, ролково и
релефно заварване на метални материали (ISO 18278-1:2004) (EN
ISO 18278-1:2004)
Resistance welding - Weldability - Part 1: Assessment of weldability for
resistance spot, seam and projection welding of metallic materials (ISO
18278-1:2004)
ICS: 25.160.10
БДС EN ISO 18278-1:2006 (en) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС EN ISO 18278-2:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-06-01    ТК-30
Електросъпротивително заваряване. Заваряемост. Част 2:
Алтернативни процедури за оценка на листова стомана за точково
заваряване (ISO 18278-2:2004) (EN ISO 18278-2:2004)
Resistance welding - Weldability - Part 2: Alternative procedures for the
assessment of sheet steels for spot welding (ISO 18278-2:2004)
ICS: 25.160.10
БДС EN ISO 18278-2:2006 (en) 27 стр. - 50.40 лв.

БДС EN ISO 18279:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-06-01    ТК-30
Спояване с твърд припой. Несъвършенства на споените с твърд
припой съединения (ISO 18279:2003) (EN ISO 18279:2003)
Brazing - Imperfections in brazed joints (ISO 18279:2003)
ICS: 25.160.50
БДС EN ISO 18279:2006 (en) 30 стр. - 55.20 лв.

БДС EN ISO 18592:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-01-08    ТК-30
Електросъпротивително заваряване. Изпитване с разрушаване на
заваръчни шевове. Метод за изпитване на умора на многоточково
заварени образци (ISO 18592:2009) (EN ISO 18592:2009)
Resistance welding - Destructive testing of welds - Method for the
fatigue testing of multi-spot-welded specimens (ISO 18592:2009)
ICS: 25.160.40
БДС EN ISO 18592:2010 (en) 46 стр. - 84.00 лв.

БДС EN ISO 18594:2007
Статус: Действащ   Публикуван: 2007-09-01    ТК-30
Електросъпротивително точково, релефно и лентово заваряване.
Метод за определяне на преходното съпротивление на материали
от алуминий и стомана (ISO 18594:2007) (EN ISO 18594:2007)
Resistance spot-, projection- and seam-welding - Method for
determining the transition resistance on aluminium and steel material
(ISO 18594:2007)
ICS: 25.160.10
БДС EN ISO 18594:2007 (en) 19 стр. - 36.00 лв.

БДС EN ISO 18595:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-10-09    ТК-30
Електросъпротивително заваряване. Точково заваряване на
алуминий и алуминиеви сплави. Заваряемост, заваряване и
изпитване (ISO 18595:2007) (EN ISO 18595:2007)
Resistance welding - Spot welding of aluminium and aluminium alloys -
Weldability, welding and testing (ISO 18595:2007)
ICS: 25.160.10
БДС EN ISO 18595:2009 (en) 30 стр. - 55.20 лв.

БДС EN ISO 2063:2006
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Статус: Действащ   Публикуван: 2006-06-01    ТК-30
Термично напластяване чрез разпръскване. Метални и други
органични покрития. Цинк, алуминий и техните сплави (ISO
2063:2005) (EN ISO 2063:2005)
Thermal spraying - Metallic and other inorganic coatings - Zinc,
aluminium and their alloys (ISO 2063:2005)
ICS: 25.220.20
БДС EN ISO 2063:2006 (en) 20 стр. - 36.00 лв.

БДС EN ISO 21952:2009
Статус: Отменен   Публикуван: 2009-01-09    ТК-30
Консумативи за заваряване. Електродни телове, телове, пръти и
метали за наваряване за електродъгово заваряване с топящ се
електрод в защитна газова среда на стомана, устойчива на
пластична деформация. Класификация (ISO 21952:2007) (EN ISO
21952:2007)
Welding consumables - Wire electrodes, wires, rods and deposits for
gas-shielded arc welding of creep-resisting steel - Classification (ISO
21952:2007)
ICS: 25.160.20
Директива: 97/23/EC no
Заменен от: БДС EN ISO 21952:2012
Заменя: БДС EN 12070:2000
БДС EN ISO 21952:2009 (en) 24 стр. - 45.60 лв.

БДС EN ISO 21952:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-01-16    ТК-30
Консумативи за заваряване. Електродни телове, телове, пръчки и
метални материали за наваряване за електродъгово заваряване в
защитна газова среда на стомана, устойчива на пълзене.
Класификация (ISO 21952:2012) (EN ISO 21952:2012)
Welding consumables - Wire electrodes, wires, rods and deposits for
gas shielded arc welding of creep-resisting steels - Classification (ISO
21952:2012)
ICS: 25.160.20
Заменя: БДС EN ISO 21952:2009
БДС EN ISO 21952:2012 (en) 24 стр. - 45.60 лв.

БДС EN ISO 22825:2006
Статус: Отменен   Публикуван: 2006-12-01    ТК-30
Изпитване без разрушаване на заварени съединения. Ултразвуково
изпитване. Изпитване на заварени съединения от аустенитни
стомани и никелови сплави (ISO 22825:2006) (EN ISO 22825:2006)
Non-destructive testing of welds - Ultrasonic testing - Testing of welds
in austenitic steels and nickel-based alloys (ISO 22825:2006)
ICS: 25.160.40
Директива: 97/23/EC no
Заменен от: БДС EN ISO 22825:2012
БДС EN ISO 22825:2006 (en) 22 стр. - 39.60 лв.

БДС EN ISO 22825:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-02-13    ТК-30
Изпитване без разрушаване на заварени съединения. Ултразвуково
изпитване. Изпитване на заварени съединения от аустенитни
стомани и никелови сплави (ISO 22825:2012) (EN ISO 22825:2012)
Non-destructive testing of welds - Ultrasonic testing - Testing of welds
in austenitic steels and nickel-based alloys (ISO 22825:2012)
ICS: 25.160.40
Заменя: БДС EN ISO 22825:2006
БДС EN ISO 22825:2012 (en) 32 стр. - 55.20 лв.

БДС EN ISO 22827-1:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-06-01    ТК-30
Приемни изпитвания за Nd:YAG на машини за лазерно заваряване.
Машини с оптично-клетъчно предаване. Част 1: Лазерно монтиране
(ISO 22827-1:2005) (EN ISO 22827-1:2005)
Acceptance tests for Nd:YAG laser beam welding machines - Machines
with optical fibre delivery - Part 1: Laser assembly (ISO 22827-1:2005)
ICS: 25.160.30
БДС EN ISO 22827-1:2006 (en) 18 стр. - 32.40 лв.

БДС EN ISO 22827-2:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-06-01    ТК-30
Приемни изпитвания за Nd:YAG на машини за лазерно заваряване.
Машини с оптично-клетъчно предаване. Част 2: Движещ се
механизъм (ISO 22827-2:2005) (EN ISO 22827-2:2005)
Acceptance tests for Nd:YAG laser beam welding machines - Machines

with optical fibre delivery - Part 2: Moving mechanism (ISO
22827-2:2005)
ICS: 25.160.30
БДС EN ISO 22827-2:2006 (en) 18 стр. - 32.40 лв.

БДС EN ISO 22829:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-01-30    ТК-30
Електросъпротивително заваряване. Токоизправителни
трансформаторни устройства за заваръчни горелки с вградени
трансформатори. Токоизправителни трансформаторни устройства,
работещи при 1000 Hz (ISO 22829:2007) (EN ISO 22829:2008)
Resistance welding - Transformer-rectifier for welding guns with
integrated transformers - Transformer-rectifier units operating at 1000
Hz frequency (ISO 22829:2007)
ICS: 29.180, 25.160.30
БДС EN ISO 22829:2009 (en) 35 стр. - 61.20 лв.

БДС EN ISO 23277:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-03-18    ТК-30
Изпитване без разрушаване на заварени съединения. Изпитване с
проникващи течности на заварени съединения. Нива за приемане
(ISO 23277:2006) (EN ISO 23277:2009)
Non-destructive testing of welds - Penetrant testing of welds -
Acceptance levels (ISO 23277:2006)
ICS: 25.160.40
Заменя: БДС EN 1289:2001/A2:2004, БДС EN 1289:2001/A1:2004,
БДС EN 1289:2001
БДС EN ISO 23277:2010 (en) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС EN ISO 23278:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-03-17    ТК-30
Изпитване без разрушаване на заварени съединения. Магнитно-
прахово изпитване на заварени съединения. Нива за приемане (ISO
23278:2006) (EN ISO 23278:2009)
Non-destructive testing of welds - Magnetic particle testing of welds -
Acceptance levels (ISO 23278:2006)
ICS: 25.160.40
Заменя: БДС EN 1291:2001/A2:2004, БДС EN 1291:2001/A1:2004,
БДС EN 1291:2001
БДС EN ISO 23278:2010 (en) 11 стр. - 21.60 лв.

БДС EN ISO 23279:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-05-17    ТК-30
Изпитване без разрушаване на заварени съединения. Ултразвуково
изпитване. Характеризиране на индикациите в заварените
съединения (ISO 23279:2010) (EN ISO 23279:2010)
Non-destructive testing of welds - Ultrasonic testing - Characterization
of indications in welds (ISO 23279:2010)
ICS: 25.160.40
Заменя: БДС EN 1713:2002/A2:2004, БДС EN 1713:2002/A1:2002,
БДС EN 1713:2002
БДС EN ISO 23279:2010 (en) 23 стр. - 39.60 лв.

БДС EN ISO 24034:2007
Статус: Отменен   Публикуван: 2007-09-01    ТК-30
Допълнителни материали за заваряване. Плътни телове и пръчки
за заваряване чрез стопяване на титан и титанови сплави.
Класификация (ISO 24034:2005) (EN ISO 24034:2005)
Welding consumables - Solid wires and rods for fusion welding of
titanium and titanium alloys - Classification (ISO 24034:2005)
ICS: 25.160.20
Директива: 97/23/EC no
Заменен от: БДС EN ISO 24034:2011
БДС EN ISO 24034:2007 (en) 17 стр. - 32.40 лв.

БДС EN ISO 24034:2007/A1:2010
Статус: Отменен   Публикуван: 2010-06-28    ТК-30
Допълнителни материали за заваряване. Плътни телове и пръчки
за заваряване чрез стопяване на титан и титанови сплави.
Класификация (ISO 24034:2005/Изменение 1:2008) (EN ISO
24034:2005/A1:2008)
Welding consumables - Solid wires and rods for fusion welding of
titanium and titanium alloys - Classification - Amendment 1 (ISO
24034:2005/Amd 1:2008)
ICS: 25.160.20
Директива: 97/23/EC no
Заменен от: БДС EN ISO 24034:2011
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БДС EN ISO 24034:2007/A1:2010 (en) 11 стр. - 21.60 лв.

БДС EN ISO 24034:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-05-27    ТК-30
Консумативи за заваряване. Плътни електродни телове, плътни
телове и пръчки за заваряване чрез стопяване на титан и титанови
сплави. Класификация (ISO 24034:2010) (EN ISO 24034:2010)
Welding consumables - Solid wire electrodes, solid wires and rods for
fusion welding of titanium and titanium alloys - Classification (ISO/FDIS
24034:2010)
ICS: 25.160.20
Заменя: БДС EN ISO 24034:2007/A1:2010, БДС EN ISO 24034:2007
БДС EN ISO 24034:2011 (en) 20 стр. - 36.00 лв.

БДС EN ISO 24373:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-08-07    ТК-30
Консумативи за заваряване. Твърди телове и пръти за заваряване
чрез стопяване. Класификация (ISO 24373:2008) (EN ISO
24373:2009)
Welding consumables - Solid wires and rods for fusion welding of
copper and copper alloys - Classification (ISO 24373:2008)
ICS: 25.160.20
Заменя: БДС EN 14640:2009
БДС EN ISO 24373:2009 (en) 19 стр. - 36.00 лв.

БДС EN ISO 24598:2010
Статус: Отменен   Публикуван: 2010-06-29    ТК-30
Консумативи за заваряване. Плътни електродни телове, тръбни
електродни телове и комбинация на електродна тел/флюс за
подфлюсово електродъгово заваряване на стомани, устойчиви на
пълзене. Класификация (ISO 24598:2007) (EN ISO 24598:2007)
Welding consumables - Solid wire electrodes, tubular cored electrodes
and electrode/flux combinations for submerged arc welding of creep-
resisting steels - Classification (ISO 24598:2007)
ICS: 25.160.20
Заменен от: БДС EN ISO 24598:2012
БДС EN ISO 24598:2010 (en) 26 стр. - 45.60 лв.

БДС EN ISO 24598:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-01-16    ТК-30
Консумативи за заваряване. Плътни електродни телове, тръбни
електродни телове и комбинация на електродна тел/флюс за
подфлюсово електродъгово заваряване на стомани, устойчиви на
пълзене. Класификация (ISO 24598:2012) (EN ISO 24598:2012)
Welding consumables - Solid wire electrodes, tubular cored electrodes
and electrode-flux combinations for submerged arc welding of creep-
resisting steels - Classification (ISO 24598:2012)
ICS: 25.160.20
Заменя: БДС EN ISO 24598:2010
БДС EN ISO 24598:2012 (en) 27 стр. - 50.40 лв.

БДС EN ISO 2503:2006
Статус: Отменен   Публикуван: 2006-08-01    ТК-30
Съоръжения за газово заваряване. Регулатори за налягане до 300
bar включително, за газови бутилки, които се използват при
заваряване, рязане и сродни процеси (ISO 2503:1998) (EN ISO
2503:1998)
Gas welding equipment - Pressure regulators for gas cylinders used in
welding, cutting and allied processes up to 300 bar (ISO 2503:1998)
ICS: 23.060.40
Заменен от: БДС EN ISO 2503:2010
БДС EN ISO 2503:2006 (en) 24 стр. - 45.60 лв.

БДС EN ISO 2503:2006/AC:2006
Статус: Отменен   Публикуван: 2006-08-01    ТК-30
Съоръжения за газово заваряване. Регулатори за налягане до 300
bar включително за газови бутилки, които се използват при
заваряване, рязане и сродни процеси (ISO 2503:1998) (EN ISO
2503:1998/AC:1998)
Gas welding equipment - Pressure regulators for gas cylinders used in
welding, cutting and allied processes up to 300 bar (ISO 2503:1998)
ICS: 23.060.40
Заменен от: БДС EN ISO 2503:2010
БДС EN ISO 2503:2006/AC:2006 (en) 0 стр. - 0.00 лв.

БДС EN ISO 2503:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-02-10    ТК-30

Съоръжения за газово заваряване. Регулатори за налягане и
регулатори за налягане до 300 bar (30 MPa) с устройства за
измерване на флуида за бутилки за газ, които се използват при
заваряване, рязане и подобни процеси (ISO 2503:2009) (EN ISO
2503:2009)
Gas welding equipment - Pressure regulators and pressure regulators
with flow-metering devices for gas cylinders used in welding, cutting
and allied processes up to 300 bar (30 MPa) (ISO 2503:2009)
ICS: 25.160.30
Заменя: БДС EN ISO 2503:2006/AC:2006, БДС EN ISO 2503:2006
БДС EN ISO 2503:2010 (en) 39 стр. - 67.20 лв.

БДС EN ISO 25239-1:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-02-06    ТК-30
Заваряване чрез триене. Алуминий. Част 1: Речник (ISO
25239-1:2011) (EN ISO 25239-1:2011)
Friction stir welding - Aluminium - Part 1: Vocabulary (ISO
25239-1:2011)
ICS: 25.160.10, 01.040.25
БДС EN ISO 25239-1:2012 (en) 38 стр. - 67.20 лв.

БДС EN ISO 25239-2:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-02-06    ТК-30
Заваряване чрез триене. Алуминий. Част 2: Проектиране на
заварени съединения (ISO 25239-2:2011) (EN ISO 25239-2:2011)
Friction stir welding - Aluminium - Part 2: Design of weld joints (ISO
25239-2:2011)
ICS: 25.160.40, 25.160.10
БДС EN ISO 25239-2:2012 (en) 15 стр. - 28.80 лв.

БДС EN ISO 25239-3:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-02-06    ТК-30
Заваряване чрез триене. Алуминий. Част 3: Квалификация на
операторите за заваряване (ISO 25239-3:2011) (EN ISO
25239-3:2011)
Friction stir welding - Aluminium - Part 3: Qualification of welding
operators (ISO 25239-3:2011)
ICS: 25.160.10, 25.160.01
БДС EN ISO 25239-3:2012 (en) 22 стр. - 39.60 лв.

БДС EN ISO 25239-4:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-02-06    ТК-30
Заваряване чрез триене. Алуминий. Част 4: Спецификация и
квалификация на заваръчни процедури (ISO 25239-4:2011) (EN ISO
25239-4:2011)
Friction stir welding - Aluminium - Part 4: Specification and qualification
of welding procedures (ISO 25239-4:2011)
ICS: 25.160.10
БДС EN ISO 25239-4:2012 (en) 33 стр. - 61.20 лв.

БДС EN ISO 25239-5:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-02-06    ТК-30
Заваряване чрез триене. Алуминий. Част 5: Изисквания за
качеството и контрола (ISO 25239-5:2011) (EN ISO 25239-5:2011)
Friction stir welding - Aluminium - Part 5: Quality and inspection
requirements (ISO 25239-5:2011)
ICS: 25.160.10
БДС EN ISO 25239-5:2012 (en) 19 стр. - 36.00 лв.

БДС EN ISO 2560:2007
Статус: Отменен   Публикуван: 2007-02-01    ТК-30
Консумативи за заваряване. Обмазани електроди за ръчно
електродъгово заваряване на нелегирани и дребнозърнести
стомани. Класификация (ISO 2560:2002) (EN ISO 2560:2005)
Welding consumables - Covered electrodes for manual metal arc
welding of non-alloy and fine grain steels - Classification (ISO
2560:2002)
ICS: 25.160.20
Директива: 97/23/EC no, 87/404/EEC no
Заменен от: БДС EN ISO 2560:2010
Заменя: БДС EN 499:2000
БДС EN ISO 2560:2007 (en) 36 стр. - 67.20 лв.

БДС EN ISO 2560:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-11-01    ТК-30
Консумативи за заваряване. Обмазани електроди за ръчно
електродъгово заваряване на нелегирани и дребнозърнести
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стомани. Класификация (ISO 2560:2009) (EN ISO 2560:2009)
Welding consumables - Covered electrodes for manual metal arc
welding of non-alloy and fine grain steels - Classification (ISO
2560:2009)
ICS: 25.160.20
Директива: 2009/105/EC no, 87/404/EEC no
Заменя: БДС EN ISO 2560:2007
БДС EN ISO 2560:2010 (en) 39 стр. - 67.20 лв.

БДС EN ISO 26304:2010
Статус: Отменен   Публикуван: 2010-02-10    ТК-30
Консумативи за заваряване. Твърди електродни телове, тръбни
електродни телове с флюсов пълнеж и комбинирани електродни
телове с флюсов пълнеж за подфлюсово електродъгово заваряване
на високоякостни стомани. Класификация (ISO 26304:2008,
включително Поправка 1:2009) (EN ISO 26304:2009)
Welding consumables - Solid wire electrodes, tubular cored electrodes
and electrode-flux combinations for submerged arc welding of high
strength steels - Classification (ISO 26304:2008, including Cor 1:2009)
ICS: 25.160.20
Заменен от: БДС EN ISO 26304:2011
Заменя: БДС EN 14295:2009
БДС EN ISO 26304:2010 (en) 28 стр. - 50.40 лв.

БДС EN ISO 26304:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-05-11    ТК-30
Консумативи за заваряване. Твърди електродни телове, тръбни
електродни телове с флюсов пълнеж и комбинация електроден тел-
флюсов пълнеж за подфлюсово електродъгово заваряване на
високоякостни стомани. Класификация (ISO 26304:2011) (EN ISO
26304:2011)
Welding consumables - Solid wire electrodes, tubular cored electrodes
and electrode-flux combinations for submerged arc welding of high
strength steels - Classification (ISO 26304:2011)
ICS: 25.160.20
Заменя: БДС EN ISO 26304:2010
БДС EN ISO 26304:2011 (en) 27 стр. - 50.40 лв.

БДС EN ISO 3580:2009
Статус: Отменен   Публикуван: 2009-01-30    ТК-30
Консумативи за заваряване. Обмазани електроди за ръчно
електродъгово заваряване на стомани, устойчиви на пълзене.
Класификация (ISO 3580:2004) (EN ISO 3580:2008)
Welding consumables - Covered electrodes for manual metal arc
welding of creep-resisting steels - Classification (ISO 3580:2004)
ICS: 25.160.20
Заменен от: БДС EN ISO 3580:2011
Заменя: БДС EN 1599:2000
БДС EN ISO 3580:2009 (en) 31 стр. - 55.20 лв.

БДС EN ISO 3580:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-06-10    ТК-30
Консумативи за заваряване. Обмазани електроди за ръчно
електродъгово заваряване на стомани, устойчиви на пълзене.
Класификация (ISO 3580:2010) (EN ISO 3580:2011)
Welding consumables - Covered electrodes for manual metal arc
welding of creep-resisting steels - Classification (ISO 3580:2010)
ICS: 25.160.20
Заменя: БДС EN ISO 3580:2009
БДС EN ISO 3580:2011 (en) 32 стр. - 55.20 лв.

БДС EN ISO 3581:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-04-02    ТК-30
Консумативи за заваряване. Обмазани електроди за ръчно
електродъгово заваряване на корозионноустойчиви и
топлоустойчиви стомани. Класификация (ISO 3581:2003 + поправка
1:2008 + изменение 1:2011) (EN ISO 3581:2012)
Welding consumables - Covered electrodes for manual metal arc
welding of stainless and heat-resisting steels - Classification (ISO
3581:2003+Cor 1:2008+Amd 1:2011)
ICS: 25.160.20
Заменя: БДС EN 1600:2000
БДС EN ISO 3581:2012 (en) 37 стр. - 67.20 лв.

БДС EN ISO 3677:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-06-01    ТК-30
Запълващ метал за спояване с мек припой, заваряване с твърд

припой и заваряване чрез спояване с мед и цинк. Означение (ISO
3677:1992) (EN ISO 3677:1995)
Filler metal for soft soldering, brazing and braze welding - Designation
(ISO 3677:1992)
ICS: 25.160.50
БДС EN ISO 3677:2006 (en) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС EN ISO 3690:2006
Статус: Отменен   Публикуван: 2006-08-01    ТК-30
Заваряване и сродни процеси. Определяне на съдържанието на
водород в електродъгово заварен феритен метал (ISO 3690:2000)
(EN ISO 3690:2000)
Welding and allied processes - Determination of hydrogen content in
ferritic arc weld metal (ISO 3690:2000)
ICS: 25.160.40
Директива: 97/23/EC no
Заменен от: БДС EN ISO 3690:2012
БДС EN ISO 3690:2006 (en) 28 стр. - 50.40 лв.

БДС EN ISO 3690:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-06-21    ТК-30
Заваряване и сродни процеси. Определяне на съдържанието на
водород в електродъгово заварен шев (ISO 3690:2012) (EN ISO
3690:2012)
Welding and allied processes - Determination of hydrogen content in
arc weld metal (ISO 3690:2012)
ICS: 25.160.40
Заменя: БДС EN ISO 3690:2006
БДС EN ISO 3690:2012 (en) 32 стр. - 55.20 лв.

БДС EN ISO 3821:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-08-23    ТК-30
Съоръжения за газово заваряване. Каучукови маркучи за
заваряване, рязане и сродни процеси (ISO 3821:2008) (EN ISO
3821:2010)
Gas welding equipment - Rubber hoses for welding, cutting and allied
processes (ISO 3821:2008)
ICS: 83.140.40, 25.160.30
Заменя: БДС EN 559:2006
БДС EN ISO 3821:2010 (en) 25 стр. - 45.60 лв.

БДС EN ISO 3834-1:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-08-01    ТК-30
Изисквания за качество при заваряване чрез стопяване на метални
материали. Част 1: Критерии за избор на подходящи изисквания за
ниво на качество (ISO 3834-1:2005) (EN ISO 3834-1:2005)
Quality requirements for fusion welding of metallic materials - Part 1:
Criteria for the selection of the appropriate level of quality requirements
(ISO 3834-1:2005)
ICS: 25.160.01
Заменя: БДС EN 729-1:2000
БДС EN ISO 3834-1:2006 (en) 15 стр. - 28.80 лв.

БДС EN ISO 3834-2:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-08-01    ТК-30
Изисквания за качество при заваряване чрез стопяване на метални
материали. Част 2: Обширни изисквания за качество (ISO
3834-2:2005) (EN ISO 3834-2:2005)
Quality requirements for fusion welding of metallic materials - Part 2:
Comprehensive quality requirements (ISO 3834-2:2005)
ICS: 25.160.01
Заменя: БДС EN 729-2:2000
БДС EN ISO 3834-2:2006 (en) 17 стр. - 32.40 лв.

БДС EN ISO 3834-3:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-08-01    ТК-30
Изисквания за качество при заваряване чрез стопяване на метални
материали. Част 3: Стандартни изисквани за качество (ISO
3834-3:2005) (EN ISO 3834-3:2005)
Quality requirements for fusion welding of metallic materials - Part 3:
Standard quality requirements (ISO 3834-3:2005)
ICS: 25.160.01
Заменя: БДС EN 729-3:2000
БДС EN ISO 3834-3:2006 (en) 16 стр. - 28.80 лв.

БДС EN ISO 3834-4:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-08-01    ТК-30
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Изисквания за качество при заваряване чрез стопяване на метални
материали. Част 4: Начални изисквания за качество (ISO
3834-4:2005) (EN ISO 3834-4:2005)
Quality requirements for fusion welding of metallic materials - Part 4:
Elementary quality requirements (ISO 3834-4:2005)
ICS: 25.160.01
Заменя: БДС EN 729-4:2000
БДС EN ISO 3834-4:2006 (en) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС EN ISO 3834-5:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-08-01    ТК-30
Изисквания за качество при заваряване чрез стопяване на метални
материали. Част 5: Документи, с които е необходимо да се
потвърди съответствието с изискванията за качество на ISO 3834-2,
ISO 3834-3 или ISO 3834-4 (ISO 3834-5:2005) (EN ISO 3834-5:2005)
Quality requirements for fusion welding of metallic materials - Part 5:
Documents with which it is necessary to conform to claim conformity to
the quality requirements of ISO 3834-2, ISO 3834-3 or ISO 3834-4 (ISO
3834-5:2005)
ICS: 25.160.01
БДС EN ISO 3834-5:2006 (en) 15 стр. - 28.80 лв.

БДС EN ISO 4063:2001
Статус: Отменен   Публикуван: 2001-05-01    ТК-30
Заваряване и сродни процеси. Номенклатура на процесите и числа
за символното им означаване (ISO 4063:1998) (EN ISO 4063:2000)
Welding and allied processes - Nomenclature of processes and
reference numbers (ISO 4063:1998)
ICS: 25.160.50, 25.160.10
Директива: 97/23/EC no
Заменен от: БДС EN ISO 4063:2010
Заменя: БДС EN 24063:1999
БДС EN ISO 4063:2001 (bg) 13 стр. - 25.20 лв.
БДС EN ISO 4063:2001 (en) 13 стр. - 25.20 лв.
БДС EN ISO 4063:2001 (fr) 13 стр. - 25.20 лв.
БДС EN ISO 4063:2001 (de) 13 стр. - 25.20 лв.

БДС EN ISO 4063:2010
Статус: Отменен   Публикуван: 2010-02-09    ТК-30
Заваряване и сродни процеси. Номенклатура на процесите и числа
за символното им означаване (ISO 4063:2009) (EN ISO 4063:2009)
Welding and allied processes - Nomenclature of processes and
reference numbers (ISO 4063:2009)
ICS: 25.160.01, 01.040.25
Директива: 97/23/EC no
Заменен от: БДС EN ISO 4063:2011
Заменя: БДС EN ISO 4063:2001
БДС EN ISO 4063:2010 (en) 34 стр. - 61.20 лв.

БДС EN ISO 4063:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-05-27    ТК-30
Заваряване и сродни процеси. Номенклатура на процесите и числа
за символното им означаване (ISO 4063:2009, коригирана версия
2010-03-01) (EN ISO 4063:2010)
Welding and allied processes - Nomenclature of processes and
reference numbers (ISO 4063:2009, Corrected version 2010-03-01)
ICS: 25.160.01, 01.040.25
Заменя: БДС EN ISO 4063:2010
БДС EN ISO 4063:2011 (en) 34 стр. - 61.20 лв.

БДС EN ISO 4136:2011
Статус: Отменен   Публикуван: 2011-07-14    ТК-30
Механични изпитвания на заварени съединения на метални
материали. Изпитване на опън, напречно на шева (ISO 4136:2001)
(EN ISO 4136:2011)
Destructive tests on welds in metallic materials - Transverse tensile test
(ISO 4136:2001)
ICS: 25.160.40
Заменен от: БДС EN ISO 4136:2012
Заменя: БДС EN 895:2002
БДС EN ISO 4136:2011 (en) 18 стр. - 32.40 лв.

БДС EN ISO 4136:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-08-23    ТК-30
Механични изпитвания на заварени съединения на метални
материали. Изпитване на опън, напречно на шева (ISO 4136:2012)
(EN ISO 4136:2012)

Destructive tests on welds in metallic materials - Transverse tensile test
(ISO 4136:2012)
ICS: 25.160.40
Заменя: БДС EN ISO 4136:2011
БДС EN ISO 4136:2012 (en) 18 стр. - 32.40 лв.

БДС EN ISO 5171:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-06-28    ТК-30
Съоръжения за газово заваряване. Уреди за измерване на
налягане, използвани при заваряване, рязане и други сродни
процеси (ISO 5171:2009) (EN ISO 5171:2010)
Gas welding equipment - Pressure gauges used in welding, cutting and
allied processes (ISO 5171:2009)
ICS: 25.160.30
Заменя: БДС EN 562:2006, БДС EN 562:2001
БДС EN ISO 5171:2010 (en) 22 стр. - 39.60 лв.

БДС EN ISO 5172/A1:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-02-06    ТК-30
Съоръжения за газово заваряване. Заваръчни горелки за газово
заваряване, нагряване и рязане. Изисквания и изпитвания.
Изменение 1 (ISO 5172:2006/Amd 1:2012) (EN ISO
5172:2006/A1:2012)
Gas welding equipment - Blowpipes for gas welding, heating and
cutting - Specifications and tests - Amendment 1 (ISO 5172:2006/Amd
1:2012)
ICS: 25.160.30
БДС EN ISO 5172/A1:2012 (en) 11 стр. - 21.60 лв.

БДС EN ISO 5172:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-08-01    ТК-30
Съоръжения за газово заваряване. Заваръчни горелки за газово
заваряване, нагряване и рязане. Изисквания и изпитвания (ISO
5172:2006) (EN ISO 5172:2006)
Gas welding equipment - Blowpipes for gas welding, heating and
cutting - Specifications and tests (ISO 5172:2006)
ICS: 25.160.30
Заменя: БДС EN 874:2006
БДС EN ISO 5172:2006 (en) 50 стр. - 84.00 лв.

БДС EN ISO 5173:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-01-18    ТК-30
Разрушителни изпитвания на заваръчни шевове на метални
материали. Изпитване на огъване (ISO 5173:2009) (EN ISO
5173:2010)
Destructive tests on welds in metallic materials - Bend tests (ISO
5173:2009)
ICS: 25.160.40
Заменя: БДС EN 910:2002
БДС EN ISO 5173:2010 (en) 27 стр. - 50.40 лв.

БДС EN ISO 5173:2010/A1:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-08-30    ТК-30
Разрушителни изпитвания на заваръчни шевове на метални
материали. Изпитване на огъване. Изменение 1 (ISO
5173:2009/Amd 1:2011) (EN ISO 5173:2010/A1:2011)
Destructive tests on welds in metallic materials - Bend tests -
Amendment 1 (ISO 5173:2009/Amd 1:2011)
ICS: 25.160.40
БДС EN ISO 5173:2010/A1:2011 (en) 9 стр. - 18.00 лв.

БДС EN ISO 5178:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-07-14    ТК-30
Механични изпитвания на заварени съединения на метални
материали. Изпитване на опън надлъжно на метала на шева на
заварени чрез стопяване съединения (ISO 5178:2001) (EN ISO
5178:2011)
Destructive tests on welds in metallic materials - Longitudinal tensile
test on weld metal in fusion welded joints (ISO 5178:2001)
ICS: 25.160.40
Заменя: БДС EN 876:2006
БДС EN ISO 5178:2011 (en) 15 стр. - 28.80 лв.

БДС EN ISO 5182:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-08-07    ТК-30
Електросъпротивително заваряване. Материали за електроди и
помощни устройства (ISO 5182:2008) (EN ISO 5182:2009)
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Resistance welding - Materials for electrodes and ancillary equipment
(ISO 5182:2008)
ICS: 25.160.20
БДС EN ISO 5182:2009 (en) 19 стр. - 36.00 лв.

БДС EN ISO 5183-1:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-08-01    ТК-30
Съоръжения за електросъпротивително заваряване. Държачи за
електрод, входящ конус 1:10. Част 1: Конично закрепване, конус
1:10 (ISO 5183-1:1998) (EN ISO 5183-1:2000)
Resistance welding equipment - Electrode adaptors, male taper 1:10 -
Part 1: Conical fixing, taper 1:10 (ISO 5183-1:1998)
ICS: 25.160.30
Заменя: БДС EN 25183-1:2000
БДС EN ISO 5183-1:2006 (en) 9 стр. - 18.00 лв.

БДС EN ISO 5183-2:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-08-01    ТК-30
Точково електросъпротивително заваряване. Държачи за електрод,
входящ конус 1:10. Част 2: Паралелно закрепване на осово
натоварвани електроди (ISO 5183-2:2000) (EN ISO 5183-2:2001)
Resistance spot welding - Electrode adaptors, male taper 1:10 - Part 2:
Parallel shank fixing for end-thrust electrodes (ISO 5183-2:2000)
ICS: 25.160.30
Заменя: БДС EN 25183-2:2000
БДС EN ISO 5183-2:2006 (en) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС EN ISO 544:2006
Статус: Отменен   Публикуван: 2006-08-01    ТК-30
Допълнителни материали за заваряване. Технически условия за
доставка на заваръчни материали. Вид на продукта, размери,
допустими отклонения и маркировки (ISO 544:2003) (EN ISO
544:2003)
Welding consumables - Technical delivery conditions for welding filler
materials - Type of product, dimensions, tolerances and markings (ISO
544:2003)
ICS: 25.160.10
Директива: 97/23/EC no, 89/106/EEC no
Заменен от: БДС EN ISO 544:2011
Заменя: БДС EN 759:2000
БДС EN ISO 544:2006 (en) 14 стр. - 25.20 лв.

БДС EN ISO 544:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-05-27    ТК-30
Консумативи за заваряване. Технически условия за доставка на
допълнителни материали и флюси. Вид на продукта, размери,
допустими отклонения и означаване (ISO 544:2011) (EN ISO
544:2011)
Welding consumables - Technical delivery conditions for filler materials
and fluxes - Type of product, dimensions, tolerances and markings (ISO
544:2011)
ICS: 25.160.20
Директива: 89/106/EEC no
Заменя: БДС EN ISO 544:2006
БДС EN ISO 544:2011 (en) 17 стр. - 32.40 лв.

БДС EN ISO 5817:2006
Статус: Отменен   Публикуван: 2006-06-01    ТК-30
Заваряване. Заваряване чрез спояване на съединения от стомана,
никел, титан и техните сплави (с изключение на лъчево
заваряване). Нива за качество на несъвършенствата (ISO
5817:2003) (EN ISO 5817:2003)
Welding - Fusion-welded joints in steel, nickel, titanium and their alloys
(beam welding excluded) - Quality levels for imperfections (ISO
5817:2003)
ICS: 25.160.40
Директива: 97/23/EC no
Заменен от: БДС EN ISO 5817:2008
Заменя: БДС EN 25817:2001
БДС EN ISO 5817:2006 (en) 37 стр. - 67.20 лв.

БДС EN ISO 5817:2006/AC:2006
Статус: Отменен   Публикуван: 2006-06-01    ТК-30
Заваряване. Заваряване чрез спояване на съединения от стомана,
никел, титан и техните сплави (с изключение на лъчево
заваряване). Нива за качество на несъвършенствата (ISO
5817:2003) (EN ISO 5817:2003/AC:2006)

Welding - Fusion-welded joints in steel, nickel, titanium and their alloys
(beam welding excluded) - Quality levels for imperfections (ISO
5817:2003/Cor.1:2006)
ICS: 25.160.40
Директива: 97/23/EC no
Заменен от: БДС EN ISO 5817:2008
Заменя: БДС EN 25817:2001
БДС EN ISO 5817:2006/AC:2006 (en) 0 стр. - 0.00 лв.

БДС EN ISO 5817:2008
Статус: Действащ   Публикуван: 2008-08-01    ТК-30
Заваряване. Заваряване чрез спояване на съединения от стомана,
никел, титан и техните сплави (с изключение на лъчево
заваряване). Нива за качество на несъвършенствата (ISO
5817:2003, коригирана версия от 2005, включително Поправка
1:2006) (EN ISO 5817:2007)
Welding - Fusion-welded joints in steel, nickel, titanium and their alloys
(beam welding excluded) - Quality levels for imperfections (ISO
5817:2003, corrected version:2005, including Technical Corrigendum
1:2006)
ICS: 25.160.40
Заменя: БДС EN ISO 5817:2006/AC:2006, БДС EN ISO 5817:2006,
БДС EN 25817:2001
БДС EN ISO 5817:2008 (en) 35 стр. - 61.20 лв.

БДС EN ISO 5821:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-01-06    ТК-30
Електросъпротивително заваряване. Накрайници на електродите
при точково заваряване (ISO 5821:2009) (EN ISO 5821:2009)
Resistance welding - Spot welding electrode caps (ISO 5821:2009)
ICS: 25.160.30
Заменя: БДС EN 25821:2000
БДС EN ISO 5821:2010 (en) 17 стр. - 32.40 лв.

БДС EN ISO 5826:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-06-01    ТК-30
Съоръжения за електросъпротивително заваряване.
Трансформатори. Основни изисквания прилагани за всички
трансформатори (ISO 5826:1999) (EN ISO 5826:2003)
Resistance welding equipment - Transformers - General specifications
applicable to all transformers (ISO 5826:1999)
ICS: 29.180, 25.160.30
БДС EN ISO 5826:2006 (en) 29 стр. - 50.40 лв.

БДС EN ISO 5828:2000
Статус: Отменен   Публикуван: 2000-08-01    ТК-30
Обзавеждане за електросъпротивително заваряване.
Водоохлаждаеми свързващи кабели на вторичната намотка със
съединителни клеми (изводи), свързани с водоохлаждаеми
накрайници. Размери и характеристики (ISO 5828:1983) (EN ISO
5828:1996)
Resistance welding equipment - Secondary connecting cables with
terminals connected to watercooled lugs - Dimensions and
characteristics (ISO 5828:1983)
ICS: 25.160.30
Заменен от: БДС EN ISO 5828:2006
БДС EN ISO 5828:2000 (en) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС EN ISO 5828:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-06-01    ТК-30
Съоръжения за електросъпротивително заваряване.
Водоохлаждаеми свързващи кабели на вторичната намотка със
съединителни клеми (изводи), свързани с водоохлаждаеми
накрайници. Размери и характеристики (ISO 5828:2001) (EN ISO
5828:2001)
Resistance welding equipment - Secondary connecting cables with
terminals connected to water-cooled lugs - Dimensions and
characteristics (ISO 5828:2001)
ICS: 25.160.30
Заменя: БДС EN ISO 5828:2000
БДС EN ISO 5828:2006 (en) 11 стр. - 21.60 лв.

БДС EN ISO 636:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-01-30    ТК-30
Консумативи за заваряване. Пръчки, телове и метали за
наваряване за заваряване в среда на инертен волфрам газ на
нелегирани и дребно зърнести стомани. Класификация (ISO
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636:2004) (EN ISO 636:2008)
Welding consumables - Rods, wires and deposits for tungsten inert gas
welding of non-alloy and fine-grain steels - Classification (ISO
636:2004)
ICS: 25.160.20
Заменя: БДС EN 1668:2000
БДС EN ISO 636:2009 (en) 21 стр. - 39.60 лв.

БДС EN ISO 6520-1:2001
Статус: Отменен   Публикуван: 2001-04-01    ТК-30
Заваряване и сродни процеси. Класификация на геометричните
несъвършенства при заваряване на метали. Част 1: Заваряване
чрез стопяване (ISO 6520-1:1998) (EN ISO 6520-1:1998)
Welding and allied processes - Classification of geometric imperfections
in metallic materials - Part 1: Fusion welding (ISO 6520-1:1998)
ICS: 25.160.40
Директива: 97/23/EC no, 87/404/EEC yes
Заменен от: БДС EN ISO 6520-1:2007
Заменя: БДС 11101:1973
БДС EN ISO 6520-1:2001 (bg) 32 стр. - 55.20 лв.
БДС EN ISO 6520-1:2001 (en) 32 стр. - 55.20 лв.
БДС EN ISO 6520-1:2001 (fr) 32 стр. - 55.20 лв.
БДС EN ISO 6520-1:2001 (de) 32 стр. - 55.20 лв.

БДС EN ISO 6520-1:2007
Статус: Действащ   Публикуван: 2007-09-01    ТК-30
Заваряване и сродни процеси. Класификация на геометричните
несъвършенства в метални материали. Част 1: Заваряване чрез
стопяване (ISO 6520-1:2007) (EN ISO 6520-1:2007)
Welding and allied processes - Classification of geometric imperfections
in metallic materials - Part 1: Fusion welding (ISO 6520-1:2007)
ICS: 25.160.40
Директива: 2009/105/EC no, 87/404/EEC no
Заменя: БДС EN ISO 6520-1:2001
БДС EN ISO 6520-1:2007 (en) 58 стр. - 97.20 лв.

БДС EN ISO 6520-2:2006
Статус: Отменен   Публикуван: 2006-06-01    ТК-30
Заваряване и подобни процеси. Класификация на геометричните
несъвършенства при метални материали. Част 2: Заваряване под
налягане (ISO 6520-2:2001) (EN ISO 6520-2:2001)
Welding and allied processes - Classification of geometric imperfections
in metallic materials - Part 2: Welding with pressure (ISO 6520-2:2001)
ICS: 25.160
Заменен от: БДС EN ISO 6520-2:2013
БДС EN ISO 6520-2:2006 (en) 34 стр. - 61.20 лв.

БДС EN ISO 6520-2:2013
Статус: Действащ   Публикуван: 2013-02-14    ТК-30
Заваряване и сродни процеси. Класификация на геометричните
несъвършенства в метални материали. Част 2: Заваряване под
налягане (ISO 6520-2:2013) (EN ISO 6520-2:2013)
Welding and allied processes - Classification of geometric imperfections
in metallic materials - Part 2: Welding with pressure (ISO 6520-2:2013)
ICS: 25.160.40
Заменя: БДС EN ISO 6520-2:2006
БДС EN ISO 6520-2:2013 (en) 37 стр. - 67.20 лв.

БДС EN ISO 6847:2006
Статус: Отменен   Публикуван: 2006-08-01    ТК-30
Допълнителни материали за заваряване. Полагане на подложка от
заварен метал за химичен анализ (ISO 6847:2000) (EN ISO
6847:2001)
Welding consumables - Deposition of a weld metal pad for chemical
analysis (ISO 6847:2000)
ICS: 25.160.20
Заменен от: БДС EN ISO 6847:2013
Заменя: БДС EN 26847:2000
БДС EN ISO 6847:2006 (en) 11 стр. - 21.60 лв.

БДС EN ISO 6847:2013
Статус: Действащ   Публикуван: 2013-02-14    ТК-30
Консумативи за заваряване. Полагане на подложка от заварен
метал за химичен анализ (ISO 6847:2013) (EN ISO 6847:2013)
Welding consumables - Deposition of a weld metal pad for chemical
analysis (ISO 6847:2013)
ICS: 25.160.20

Директива: 97/23/EC no
Заменя: БДС EN ISO 6847:2006
БДС EN ISO 6847:2013 (en) 14 стр. - 25.20 лв.

БДС EN ISO 6848:2007
Статус: Действащ   Публикуван: 2007-09-01    ТК-30
Електродъгово заваряване и рязане. Нетопими волфрамови
електроди. Класификация (ISO 6848:2004) (EN ISO 6848:2004)
Arc welding and cutting - Nonconsumable tungsten electrodes -
Classification (ISO 6848:2004)
ICS: 25.160.20
Директива: 89/106/EEC no, 87/404/EEC no
Заменя: БДС EN 26848:2000
БДС EN ISO 6848:2007 (en) 15 стр. - 28.80 лв.

БДС EN ISO 6947:2000
Статус: Отменен   Публикуван: 2000-05-01    ТК-30
Заваръчни шевове. Положения на заваряване. Определяне на
ъглите на наклон и ротация (ISO 6947:1993) (EN ISO 6947:1997)
Welds - Working positions - Definitions of angles of slope and rotation
(ISO 6947:1993)
ICS: 25.160.40, 01.040.25
Директива: 97/23/EC no
Заменен от: БДС EN ISO 6947:2011
БДС EN ISO 6947:2000 (en) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС EN ISO 6947:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-05-27    ТК-30
Заваряване и сродни процеси. Положения на заваряване (ISO
6947:2011) (EN ISO 6947:2011)
Welding and allied processes - Welding positions (ISO 6947:2011)
ICS: 25.160.40
Заменя: БДС EN ISO 6947:2000
БДС EN ISO 6947:2011 (en) 27 стр. - 50.40 лв.

БДС EN ISO 7284:2000
Статус: Отменен   Публикуван: 2000-08-01    ТК-30
Обзавеждане за електросъпротивително заваряване.
Спецификации, приложими за трансформатори с две независими
вторични намотки за многоточково заваряване (ISO 7284:1993) (EN
ISO 7284:1996)
Resistance welding equipment - Particular specifications applicable to
transformers with two separate secondary windings for multi-spot
welding as used in the automobile industry (ISO 7284:1993)
ICS: 25.160.30
БДС EN ISO 7284:2000 (en) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС EN ISO 7287:2000
Статус: Отменен   Публикуван: 2000-08-01    ТК-30
Графични символи за обзавеждане за термично рязане (ISO
7287:1992) (EN ISO 7287:1995)
Graphical symbols for thermal cutting equipment (ISO 7287:1992)
ICS: 25.160.30, 01.080.20
Директива: 97/23/EC no
Заменен от: БДС EN ISO 7287:2006
БДС EN ISO 7287:2000 (en) 16 стр. - 28.80 лв.

БДС EN ISO 7287:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-08-01    ТК-30
Графични символи за съоръжения за термично рязане (ISO
7287:2002) (EN ISO 7287:2002)
Graphical symbols for thermal cutting equipment (ISO 7287:2002)
ICS: 25.160.30, 01.080.20
Заменя: БДС EN ISO 7287:2000
БДС EN ISO 7287:2006 (en) 15 стр. - 28.80 лв.

БДС EN ISO 7291:2006
Статус: Отменен   Публикуван: 2006-08-01    ТК-30
Съоръжения за газово заваряване. Регулатори за налягане до 300
bar включително за колекторните системи, които се използват при
заваряване, рязане и сродни процеси (ISO 7291:1999) (EN ISO
7291:2001)
Gas welding equipment - Pressure regulators for manifold systems used
in welding, cutting and allied processes up to 300 bar (ISO 7291:1999)
ICS: 25.160.30
Заменен от: БДС EN ISO 7291:2011
БДС EN ISO 7291:2006 (en) 16 стр. - 28.80 лв.
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БДС EN ISO 7291:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-05-27    ТК-30
Съоръжения за газово заваряване. Регулатори за налягане до 30
MPa (300 bar) включително за колекторните системи, които се
използват при заваряване, рязане и сродни процеси (ISO
7291:2010) (EN ISO 7291:2010)
Gas welding equipment - Pressure regulators for manifold systems used
in welding, cutting and allied processes up to 30 MPa (300 bar) (ISO
7291:2010)
ICS: 25.160.30
Заменя: БДС EN ISO 7291:2006
БДС EN ISO 7291:2011 (en) 28 стр. - 50.40 лв.

БДС EN ISO 8166:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-08-01    ТК-30
Електросъпротивително заварване. Процедура за оценяване на
експлоатационния срок на електродите за точково заваряване,
които са постоянно монтирани в машината (ISO 8166:2003) (EN ISO
8166:2003)
Resistance welding - Procedure for the evaluation of the life of spot
welding electrodes using constant machine settings (ISO 8166:2003)
ICS: 25.160.20
БДС EN ISO 8166:2006 (en) 15 стр. - 28.80 лв.

БДС EN ISO 8205-1:2000
Статус: Отменен   Публикуван: 2000-08-01    ТК-30
Водоохлаждаеми свързващи кабели на вторичната намотка за
електросъпротивително заваряване. Част 1: Размери и изисквания
за двужилни свързващи кабели (ISO 8205-1:1993) (EN ISO
8205-1:1996)
Water-cooled secondary connection cables for resistance welding - Part
1: Dimensions and requirements for double-conductor connection
cables (ISO 8205-1:1993)
ICS: 25.160.30
Заменен от: БДС EN ISO 8205-1:2006
БДС EN ISO 8205-1:2000 (en) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС EN ISO 8205-1:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-08-01    ТК-30
Охлаждани с вода спомагателни свързващи кабели за
електросъпротивително заваряване. Част 1: Размери и изисквания
за двоен водач на свързващите кабели (ISO 8205-1:2002) (EN ISO
8205-1:2002)
Water-cooled secondary connection cables for resistance welding - Part
1: Dimensions and requirements for double-conductor connection
cables (ISO 8205-1:2002)
ICS: 25.160.30
Заменя: БДС EN ISO 8205-1:2000
БДС EN ISO 8205-1:2006 (en) 9 стр. - 18.00 лв.

БДС EN ISO 8205-2:2000
Статус: Отменен   Публикуван: 2000-08-01    ТК-30
Водоохлаждаеми свързващи кабели на вторичната намотка за
електросъпротивително заваряване. Част 2: Размери и изисквания
за едножилни свързващи кабели (ISO 8205-2:1993) (EN ISO
8205-2:1996)
Water-cooled secondary connection cables for resistance welding - Part
2: Dimensions and requirements for single-conductor connection cables
(ISO 8205-2:1993)
ICS: 25.160.30
Заменен от: БДС EN ISO 8205-2:2006
БДС EN ISO 8205-2:2000 (en) 11 стр. - 21.60 лв.

БДС EN ISO 8205-2:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-08-01    ТК-30
Охлаждани с вода спомагателни свързващи кабели за
електросъпротивително заваряване. Част 2: Размери и изисквания
за единичен водач на свързващите кабели (ISO 8205-2:2002) (EN
ISO 8205-2:2002)
Water-cooled secondary connection cables for resistance welding - Part
2: Dimensions and requirements for single-conductor connection cables
(ISO 8205-2:2002)
ICS: 25.160.30
Заменя: БДС EN ISO 8205-2:2000
БДС EN ISO 8205-2:2006 (en) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС EN ISO 8205-3:2000
Статус: Отменен   Публикуван: 2000-08-01    ТК-30
Водоохлаждаеми свързващи кабели на вторичната намотка за
електросъпротивително заваряване. Част 3: Изисквания за
изпитване (ISO 8205-3:1993) (EN ISO 8205-3:1996)
Water-cooled secondary connection cables for resistance welding - Part
3: Test requirements (ISO 8205-3:1993)
ICS: 25.160.30
Заменен от: БДС EN ISO 8205-3:2012
БДС EN ISO 8205-3:2000 (en) 11 стр. - 21.60 лв.

БДС EN ISO 8205-3:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-08-23    ТК-30
Водоохлаждаеми свързващи кабели на вторичната намотка за
електросъпротивително заваряване. Част 3: Изисквания за
изпитване (ISO 8205-3:2012) (EN ISO 8205-3:2012)
Water-cooled secondary connection cables for resistance welding - Part
3: Test requirements (ISO 8205-3:2012)
ICS: 25.160.30
Заменя: БДС EN ISO 8205-3:2000
БДС EN ISO 8205-3:2012 (en) 15 стр. - 28.80 лв.

БДС EN ISO 8249:2007
Статус: Действащ   Публикуван: 2007-09-01    ТК-30
Заваряване. Определяне на феритното число (FN) на заварения
метал на аустенитни и дуплекс ферито аустенитни
корозионноустойчиви Cr-Ni стомани (ISO 8249:2000) (EN ISO
8249:2000)
Welding - Determination of Ferrite Number (FN) in austenitic and
duplex ferritic-austenitic Cr-Ni stainless steel weld metals (ISO
8249:2000)
ICS: 25.160.40
БДС EN ISO 8249:2007 (en) 35 стр. - 61.20 лв.

БДС EN ISO 9012:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-07-13    ТК-30
Съоръжения за газово заваряване. Ръчни горелки за заваряване
със засмукване на въздуха. Изисквания и изпитвания (ISO
9012:2008) (EN ISO 9012:2011)
Gas welding equipment - Air-aspirated hand blowpipes - Specifications
and tests (ISO 9012:2008)
ICS: 25.160.30
Заменя: БДС EN 731:2006
БДС EN ISO 9012:2011 (en) 21 стр. - 39.60 лв.

БДС EN ISO 9013:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-12-01    ТК-30
Термично рязане. Класификация на термични срезове. Изисквания
за геометричните размери на продукта и допуски за качество (ISO
9013:2002) (EN ISO 9013:2002)
Thermal cutting - Classification of thermal cuts - Geometrical product
specification and quality tolerances (ISO 9013:2002)
ICS: 25.160.10, 17.040.20
БДС EN ISO 9013:2006 (en) 33 стр. - 61.20 лв.

БДС EN ISO 9013:2006/A1:2007
Статус: Действащ   Публикуван: 2007-09-01    ТК-30
Термично рязане. Класификация на термични срезове. Изисквания
за геометричните размери на продукта и допуски за качество (ISO
9013:2002) (EN ISO 9013:2002/A1:2003)
Thermal cutting - Classification of thermal cuts - Geometrical product
specification and quality tolerances (ISO 9013:2003)
ICS: 25.160.10, 17.040.20
БДС EN ISO 9013:2006/A1:2007 (en) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС EN ISO 9015-1:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-07-14    ТК-30
Механични изпитвания на заварени съединения на метални
материали. Изпитване на твърдост. Част 1: Изпитване на твърдост
на електродъгово заварени съединения (ISO 9015-1:2001) (EN ISO
9015-1:2011)
Destructive tests on welds in metallic materials - Hardness testing - Part
1: Hardness test on arc welded joints (ISO 9015-1:2001)
ICS: 25.160.40
Заменя: БДС EN 1043-1:2004
БДС EN ISO 9015-1:2011 (en) 23 стр. - 39.60 лв.
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БДС EN ISO 9015-2:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-07-14    ТК-30
Механични изпитвания на заварени съединения на метални
материали. Изпитване на твърдост. Част 2: Изпитване на
микротвърдост на заварени съединения (ISO 9015-2:2003) (EN ISO
9015-2:2011)
Destructive tests on welds in metallic materials - Hardness testing - Part
2: Microhardness testing of welded joints (ISO 9015-2:2003)
ICS: 25.160.40
Заменя: БДС EN 1043-2:2004
БДС EN ISO 9015-2:2011 (en) 18 стр. - 32.40 лв.

БДС EN ISO 9016:2011
Статус: Отменен   Публикуван: 2011-07-14    ТК-30
Механични изпитвания на заварени шевове на метални материали.
Изпитване на ударно огъване. Разположение на образеца за
изпитване, ориентация на надреза и изследване (ISO 9016:2001)
(EN ISO 9016:2011)
Destructive tests on welds in metallic materials - Impact tests - Test
specimen location, notch orientation and examination (ISO 9016:2001)
ICS: 25.160.40
Заменен от: БДС EN ISO 9016:2012
Заменя: БДС EN 875:2006
БДС EN ISO 9016:2011 (en) 16 стр. - 28.80 лв.

БДС EN ISO 9016:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-08-23    ТК-30
Механични изпитвания на заварени съединения на метални
материали. Изпитване на ударно огъване. Разположение на
образеца за изпитване, ориентация на надреза и изследване (ISO
9016:2012) (EN ISO 9016:2012)
Destructive tests on welds in metallic materials - Impact tests - Test
specimen location, notch orientation and examination (ISO 9016:2012)
ICS: 25.160.40
Заменя: БДС EN ISO 9016:2011
БДС EN ISO 9016:2012 (en) 16 стр. - 28.80 лв.

БДС EN ISO 9017:2013
Статус: Действащ   Публикуван: 2013-02-26    ТК-30
Механични изпитвания на заварени съединения от метални
материали. Изпитване на разрушаване (ISO 9017:2001) (EN ISO
9017:2013)
Destructive tests on welds in metallic materials - Fracture test (ISO
9017:2001)
ICS: 25.160.40
Заменя: БДС EN 1320:2006
БДС EN ISO 9017:2013 (en) 22 стр. - 39.60 лв.

БДС EN ISO 9018:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-08-01    ТК-30
Механични изпитвания на заваръчни шевове на метални
материали. Изпитване на опън на кръстообразни и с припокриване
съединения (ISO 9018:2003) (EN ISO 9018:2003)
Destructive tests on welds in metallic materials - Tensile test on
cruciform and lapped joints (ISO 9018:2003)
ICS: 25.160.40
БДС EN ISO 9018:2006 (en) 16 стр. - 28.80 лв.

БДС EN ISO 9312:2000
Статус: Отменен   Публикуван: 2000-08-01    ТК-30
Обзавеждане за електросъпротивително заваряване. Изолирани
пети (щифтове) за използване в електроди (ISO 9312:1990) (EN ISO
9312:1994)
Resistance welding equipment - Insulated pins for use in electrode back-
ups (ISO 9312:1990)
ICS: 25.160.30
Заменен от: БДС EN ISO 9312:2013
БДС EN ISO 9312:2000 (en) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС EN ISO 9312:2013
Статус: Действащ   Публикуван: 2013-02-26    ТК-30
Съоръжения за електросъпротивително заваряване. Изолирани
пети (щифтове) за използване в електроди (ISO 9312:2013) (EN ISO
9312:2013)
Resistance welding equipment - Insulated pins for use in electrode back-
ups (ISO 9312:2013)

ICS: 25.160.30
Заменя: БДС EN ISO 9312:2000
БДС EN ISO 9312:2013 (en) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС EN ISO 9453:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-10-09    ТК-30
Спояване с мек припой на сплави. Химически състав и форми (ISO
9453:2006) (EN ISO 9453:2006)
Soft solder alloys - Chemical compositions and forms (ISO 9453:2006)
ICS: 25.160.50
Заменя: БДС EN 29453:2006
БДС EN ISO 9453:2009 (en) 19 стр. - 36.00 лв.

БДС EN ISO 9455-10:2004
Статус: Отменен   Публикуван: 2004-04-01    ТК-30
Флюси за спояване с мек припой. Методи за изпитване. Част 10:
Изпитвания за ефективността на флюса, метод с разстилане на
припоя (ISO 9455-10:1998) (EN ISO 9455-10:2000)
Soft soldering fluxes - Test methods - Part 10: Flux efficacy test, solder
spread method (ISO 9455-10:1998)
ICS: 25.160.50
Директива: 97/23/EC no
Заменен от: БДС EN ISO 9455-10:2012
БДС EN ISO 9455-10:2004 (en) 17 стр. - 32.40 лв.

БДС EN ISO 9455-10:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-07-02    ТК-30
Флюси за спояване с мек припой. Методи за изпитване. Част 10:
Изпитване за ефективността на флюса, метод чрез разстилане на
припоя (ISO 9455-10:2012) (EN ISO 9455-10:2012)
Soft soldering fluxes - Test methods - Part 10: Flux efficacy test, solder
spread method (ISO 9455-10:2012)
ICS: 25.160.50
Заменя: БДС EN ISO 9455-10:2004
БДС EN ISO 9455-10:2012 (en) 18 стр. - 32.40 лв.

БДС EN ISO 9455-12:2004
Статус: Отменен   Публикуван: 2004-04-01    ТК-30
Флюси за спояване с мек припой. Методи за изпитване. Част 12:
Изпитване на корозия на стоманена тръба (ISO 9455-12:1992) (EN
ISO 9455-12:1994)
Soft soldering fluxes - Test methods - Part 12: Steel tube corrosion test
(ISO 9455-12:1992)
ICS: 25.160.50
Директива: 97/23/EC no
БДС EN ISO 9455-12:2004 (en) 11 стр. - 21.60 лв.

БДС EN ISO 9455-13:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-04-01    ТК-30
Флюси за спояване с мек припой. Методи за изпитване. Част 13:
Определяне разпръскване на флюса (ISO 9455-13:1996) (EN ISO
9455-13:1999)
Soft soldering fluxes - Test methods - Part 13: Determination of flux
spattering (ISO 9455-13:1996)
ICS: 25.160.50
БДС EN ISO 9455-13:2004 (en) 7 стр. - 14.40 лв.

БДС EN ISO 9455-15:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-04-01    ТК-30
Флюси за спояване с мек припой. Методи за изпитване. Част 15:
Изпитване на корозия на мед (ISO 9455-15:1996) (EN ISO
9455-15:1999)
Soft soldering fluxes - Test methods - Part 15: Copper corrosion test
(ISO 9455-15:1996)
ICS: 25.160.50
БДС EN ISO 9455-15:2004 (en) 18 стр. - 32.40 лв.

БДС EN ISO 9455-16:2004
Статус: Отменен   Публикуван: 2004-04-01    ТК-30
Флюси за спояване с мек припой. Методи за изпитване. Част 16:
Изпитвания за ефективността на флюса, метод на равновесие на
влажността (EN ISO 9455-16:2001)
Soft soldering fluxes - Test methods - Part 16: Flux efficacy tests,
wetting balance method (ISO 9455-16:1998)
ICS: 25.160.50
Заменен от: БДС EN ISO 9455-16:2013
БДС EN ISO 9455-16:2004 (en) 26 стр. - 45.60 лв.
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БДС EN ISO 9455-16:2013
Статус: Действащ   Публикуван: 2013-01-07    ТК-30
Флюси за спояване с мек припой. Методи за изпитване. Част 16:
Изпитване за ефективността на флюса, метод на равновесие на
влажността (ISO 9455-16:2013) (EN ISO 9455-16:2013)
Soft soldering fluxes - Test methods - Part 16: Flux efficacy test,
wetting balance method (ISO 9455-16:2013)
ICS: 25.160.50
Заменя: БДС EN ISO 9455-16:2004
БДС EN ISO 9455-16:2013 (en) 27 стр. - 50.40 лв.

БДС EN ISO 9455-17:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-07-08    ТК-30
Флюси за спояване с мек припой. Методи за изпитване. Част 17:
Изпитване на съпротивлението на повърхностната изолация на
образец тип гребен и изпитване за електрохимична миграция на
остатъчния флюс (ISO 9455-17:2002) (EN ISO 9455-17:2006)
Soft soldering fluxes - Test methods - Part 17: Surface insulation
resistance comb test and electrochemical migration test of flux residues
(ISO 9455-17:2002)
ICS: 25.160.50
БДС EN ISO 9455-17:2011 (en) 29 стр. - 50.40 лв.

БДС EN ISO 9455-2:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-04-01    ТК-30
Флюси за спояване с мек припой. Класификация и изисквания. Част
2: Изисквания към характеристиката (EN ISO 9455-2:1995)
Soft soldering fluxes - Test methods - Part 2: Determination of non-
volatile matter, ebulliometric method (ISO 9455-2:1993)
ICS: 25.160.50
БДС EN ISO 9455-2:2004 (en) 13 стр. - 25.20 лв.

БДС EN ISO 9455-3:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-04-01    ТК-30
Флюси за спояване с мек припой. Методи за изпитване. Част 3:
Определяне на количеството киселина чрез потенциометричен
метод и метод на визуално титруване (ISO 9455-3:1992) (EN ISO
9455-3:1994)
Soft soldering fluxes - Test methods - Part 3: Determination of acid
value, potentiometric and visual titration methods (ISO 9455-3:1992)
ICS: 25.160.50
БДС EN ISO 9455-3:2004 (en) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС EN ISO 9455-6:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-04-01    ТК-30
Флюси за спояване с мек припой. Методи за изпитване. Част 6:
Определяне и откриване на съдържанието на халогенид (без
флуорид) (ISO 9455-6:1995) (EN ISO 9455-6:1997)
Soft soldering fluxes - Test methods - Part 6: Determination and
detection of halide (excluding fluoride) content (ISO 9455-6:1995)
ICS: 25.160.50
БДС EN ISO 9455-6:2004 (en) 18 стр. - 32.40 лв.

БДС EN ISO 9455-9:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-04-01    ТК-30
Флюси за спояване с мек припой. Методи за изпитване. Част 9:
Определяне на съдържанието на амоняк (ISO 9455-9:1993) (EN ISO
9455-9:1995)
Soft soldering fluxes - Test methods - Part 9: Determination of
ammonia content (ISO 9455-9:1993)
ICS: 25.160.50
БДС EN ISO 9455-9:2004 (en) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС EN ISO 9539:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-06-28    ТК-30
Съоръжения за газово заваряване. Материали, които се използват
за съоръжения за газово заваряване, рязане и сродни процеси (ISO
9539:2010) (EN ISO 9539:2010)
Gas welding equipment - Materials for equipment used in gas welding,
cutting and allied processes (ISO 9539:2010)
ICS: 25.160.20
Заменя: БДС EN 29539:2006
БДС EN ISO 9539:2010 (en) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС EN ISO 9606-1:2013
Статус: Действащ   Публикуван: 2013-02-26    ТК-30

Изпит за квалификация на заварчици. Заваряване чрез стопяване.
Част 1: Стомани (ISO 9606-1:2012, включително Cor 1:2012) (EN
ISO 9606-1:2013)
Qualification testing of welders - Fusion welding - Part 1: Steels (ISO
9606-1:2012 including Cor 1:2012)
ICS: 25.160.10, 03.100.30
Директива: 97/23/EC no
Заменя: БДС EN 287-1:2011
БДС EN ISO 9606-1:2013 (en) 44 стр. - 75.60 лв.

БДС EN ISO 9606-2:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-08-01    ТК-30
Изпитване за квалификация на заварчиците. Заваряване чрез
стопяване. Част 2: Алуминий и алуминиеви сплави (ISO
9606-2:2004) (EN ISO 9606-2:2004)
Qualification test of welders - Fusion welding - Part 2: Aluminium and
aluminium alloys (ISO 9606-2:2004)
ICS: 25.160.10
Директива: 97/23/EC yes, 89/106/EEC no
Заменя: БДС EN 287-2:2000/A1:2000, БДС EN 287-2:2000
БДС EN ISO 9606-2:2006 (en) 41 стр. - 75.60 лв.

БДС EN ISO 9606-3:2002
Статус: Действащ   Публикуван: 2002-12-01    ТК-30
Изпит за квалификация на заварчици. Заваряване чрез стопяване.
Част 3: Мед и медни сплави (ISO 9606-3:1999) (EN ISO 9606-3:1999)
Approval testing of welders - Fusion welding - Part 3: Copper and
copper alloys (ISO 9606-3:1999)
ICS: 25.160.10
Директива: 97/23/EC yes
БДС EN ISO 9606-3:2002 (bg) 33 стр. - 61.20 лв.

БДС EN ISO 9606-4:2002
Статус: Действащ   Публикуван: 2002-12-01    ТК-30
Изпит за квалификация на заварчици. Заваряване чрез стопяване.
Част 4: Никел и никелови сплави (ISO 9606-4:1999) (EN ISO
9606-4:1999)
Approval testing of welders - Fusion welding - Part 4: Nickel and nickel
alloys (ISO 9606-4:1999)
ICS: 25.160.10
Директива: 97/23/EC yes
БДС EN ISO 9606-4:2002 (bg) 31 стр. - 55.20 лв.

БДС EN ISO 9606-5:2002
Статус: Действащ   Публикуван: 2002-12-01    ТК-30
Изпит за квалификация на заварчици. Заваряване чрез стопяване.
Част 5: Титан и титанови сплави, цирконий и циркониеви сплави
(ISO 9606-5:2000) (EN ISO 9606-5:2000)
Approval testing of welders - Fusion welding - Part 5: Titanium and
titanium alloys, zirconium and zirconium alloys (ISO 9606-5:2000)
ICS: 25.160.10
Директива: 97/23/EC yes
БДС EN ISO 9606-5:2002 (bg) 27 стр. - 50.40 лв.

БДС EN ISO 9692-1:2006
Статус: Отменен   Публикуван: 2006-08-01    ТК-30
Заваряване и сродни процеси. Препоръки за подготовка на
съединението. Част 1: Ръчно електродъгово заваряване,
електродъгово заваряване в защитна газова среда, газово
заваряване, ВИГ заваряване и лъчево заваряване на стомани (ISO
9692-1:2003) (EN ISO 9692-1:2003)
Welding and allied processes - Recommendations for joint preparation -
Part 1: Manual metal-arc welding, gas-shielded metal-arc welding, gas
welding, TIG welding and beam welding of steels (ISO 9692-1:2003)
ICS: 25.160.40
Заменен от: БДС EN ISO 9692-1:2013
БДС EN ISO 9692-1:2006 (en) 25 стр. - 45.60 лв.

БДС EN ISO 9692-1:2013
Статус: Действащ   Публикуван: 2013-02-26    ТК-30
Заваряване и сродни процеси. Начини за подготовка на
съединението. Част 1: Ръчно електродъгово заваряване,
електродъгово заваряване в защитна газова среда, газово
заваряване, ВИГ заваряване и лъчево заваряване на стомани (ISO
9692-1:2013) (EN ISO 9692-1:2013)
Welding and allied processes - Types of joint preparation - Part 1:
Manual metal arc welding, gas-shielded metal arc welding, gas welding,
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TIG welding and beam welding of steels (ISO 9692-1:2013)
ICS: 25.160.40
Заменя: БДС EN ISO 9692-1:2006
БДС EN ISO 9692-1:2013 (en) 23 стр. - 39.60 лв.

БДС EN ISO 9692-2:2001
Статус: Действащ   Публикуван: 2001-11-01    ТК-30
Заваряване и сродни процеси. Подготовка на съединението. Част 2:
Подфлюсово електродъгово заваряване на стомани (ISO
9692-2:1998) (EN ISO 9692-2:1998)
Welding and allied processes - Joint preparation - Part 2: Submerged
arc welding of steels (ISO 9692-2:1998)
ICS: 25.160.10
Директива: 97/23/EC no
БДС EN ISO 9692-2:2001 (bg) 15 стр. - 28.80 лв.

БДС EN ISO 9692-2:2001/AC:2001
Статус: Действащ   Публикуван: 2001-11-01    ТК-30
Заваряване и сродни процеси. Подготовка на съединението. Част 2:
Подфлюсово електродъгово заваряване на стомани (ISO
9692-2:1998) (EN ISO 9692-2:1998/AC:1999)
Welding and allied processes - Joint preparation - Part 2: Submerged
arc welding of steels (ISO 9692-2:1998)
ICS: 25.160.10
Директива: 97/23/EC no
БДС EN ISO 9692-2:2001/AC:2001 (bg) 0 стр. - 0.00 лв.

БДС EN ISO 9692-3:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-05-01    ТК-30
Заваряване и сродни процеси. Препоръки за подготовка на
съединението. Част 3: Електродъгово заваряване с топящ се
електрод в защитна среда от инертен газ и електродъгово
заваряване с волфрамов електрод в защитна среда от инертен газ
на алуминий и неговите сплави (ISO 9692-3:2000) (EN ISO
9692-3:2001)
Welding and allied processes - Recommendations for joint preparation -
Part 3: Metal inert gas welding and tungsten inert gas welding of
aluminium and its alloys (ISO 9692-3:2000)
ICS: 25.160.10
БДС EN ISO 9692-3:2004 (en) 19 стр. - 36.00 лв.

БДС EN ISO 9692-3:2004/A1:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-05-01    ТК-30
Заваряване и сродни процеси. Препоръки за подготовка на
съединението. Част 3: Електродъгово заваряване с топящ се
електрод в защитна среда от инертен газ и електродъгово
заваряване с волфрамов електрод в защитна среда от инертен газ
на алуминий и неговите сплави (ISO 9692-3:2000). Изменение A1
(EN ISO 9692-3:2001/A1:2003)
Welding and allied processes - Recommendations for joint preparation -
Part 3: Metal inert gas welding and tungsten inert gas welding of
aluminium and its alloys
ICS: 25.160.10
БДС EN ISO 9692-3:2004/A1:2004 (en) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС EN ISO 9692-4:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-08-01    ТК-30
Заваряване и сродни процеси. Препоръки за подготовка на
съединението. Част 4: Плакирана стомана (ISO 9692-4:2003) (EN
ISO 9692-4:2003)
Welding and allied processes - Recommendations for joint preparation -
Part 4: Clad steels (ISO 9692-4:2003)
ICS: 25.160.40
БДС EN ISO 9692-4:2006 (en) 15 стр. - 28.80 лв.

СД CEN ISO/TR 15608:2010
Статус: Отменен   Публикуван: 2010-10-19    ТК-30
Заваряване. Ръководство за системата за групиране на метални
материали (ISO/TR 15608:2005) (CEN ISO/TR 15608:2005)
Welding - Guidelines for a metallic materials grouping system (ISO/TR
15608:2005)
ICS: 25.160.01
Заменен от: СД CEN ISO/TR 15608:2013
СД CEN ISO/TR 15608:2010 (en) 15 стр. - 28.80 лв.

СД CEN ISO/TR 15608:2013
Статус: Действащ   Публикуван: 2013-09-25    ТК-30

Заваряване. Указания за система на групиране на метални
материали (ISO/TR 15608:2013) (CEN ISO/TR 15608:2013)
Welding - Guidelines for a metallic materials grouping system (ISO/TR
15608:2013)
ICS: 25.160.01
Заменя: СД CEN ISO/TR 15608:2010
СД CEN ISO/TR 15608:2013 (en) 16 стр. - 28.80 лв.

СД CEN ISO/TR 20172:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-11-02    ТК-30
Заваряване. Системи за групиране на материали. Европейски
материали (ISO/TR 20172:2009) (CEN ISO/TR 20172:2009)
Welding - Grouping systems for materials - European materials (ISO/TR
20172:2009)
ICS: 25.160.20
СД CEN ISO/TR 20172:2010 (en) 43 стр. - 75.60 лв.

СД CEN ISO/TR 20173:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-11-02    ТК-30
Заваряване. Системи за групиране на материали. Американски
материали (ISO/TR 20173:2009) (CEN ISO/TR 20173:2009)
Welding - Grouping systems for materials - American materials (ISO/TR
20173:2009)
ICS: 25.160.20
СД CEN ISO/TR 20173:2010 (en) 67 стр. - 114.00 лв.

СД CEN ISO/TS 15011-6:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-02-13    ТК-30
Хигиена и безопасност при заваряване и сродни процеси.
Лабораторен метод за вземане на проби от дим и газове. Част 6:
Процедура за количествено определяне на дим и газове при
точково електросъпротивително заваряване (ISO/TS 15011-6:2012)
(CEN ISO/TS 15011-6:2012)
Health and safety in welding and allied processes - Laboratory method
for sampling fume and gases - Part 6: Procedure for quantitative
determination of fume and gases from resistance spot welding (ISO/TS
15011-6:2012)
ICS: 25.160.10, 13.100
СД CEN ISO/TS 15011-6:2012 (en) 30 стр. - 55.20 лв.

СД CEN/TR 13259:2013
Статус: Действащ   Публикуван: 2013-04-25    ТК-30
Съоръжения за газово заваряване. Индустриални ръчни и
механизирани горелки за пламъчно нагряване, пламъчно спояване
и сродни процеси (CEN/TR 13259:2013)
Gas welding equipment - Industrial manual and machine blowpipes for
flame heating, flame brazing and allied processes
ICS: 25.160.30
СД CEN/TR 13259:2013 (en) 27 стр. - 50.40 лв.

СД CEN/TR 15068:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-11-02    ТК-30
Съоръжения за газово заваряване. Измерване на шума, излъчен от
заваръчна горелка при заваряване, рязане, нагряване, стопяване с
твърд припой и стопяване с мек припой. Методи за измерване
(CEN/TR 15068:2009)
Gas welding equipment - Measurement of noise emitted by blowpipe for
welding, cutting, heating, brazing and soldering - Measurement method
ICS: 25.160.30
СД CEN/TR 15068:2010 (en) 8 стр. - 14.40 лв.

СД CEN/TR 15235:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-03-05    ТК-30
Заваряване. Методи за оценяване на несъвършенствата в метални
конструкции (CEN/TR 15235:2005)
Welding - Methods for assessing imperfections in metallic structures
ICS: 25.160.40
СД CEN/TR 15235:2012 (en) 15 стр. - 28.80 лв.

СТ на СИВ 3435:1981
Статус: Действащ   Публикуван: 1981-01-01    ТК-30
Самоспасители руднични изолиращи с химически свързан
кислород. Типове и основни размери. Технически изисквания и
методи за изпитване
ICS: 73.020
СТ на СИВ 3435:1981 (bg) 32 стр. - 55.20 лв.
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ТК-31 Кранове и телфери

БДС 10565:1979
Статус: Действащ   Публикуван: 1979-01-01    ТК-31
Техника на безопасността. Кранове товароподемни. Устройства
предпазни
ICS: 53.020.30
Заменя: БДС 10565:1972
БДС 10565:1979 (bg) 7 стр. - 14.40 лв.

БДС 10567:1987
Статус: Действащ   Публикуван: 1987-01-01    ТК-31
Техника на безопасността. Кранове товароподемни. Изисквания
към спирачките
ICS: 53.020.30
Заменя: БДС 10567:1979
БДС 10567:1987 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 10637:1980
Статус: Действащ   Публикуван: 1980-01-01    ТК-31
Техника на безопасността. Кранове товароподемни. Заваряване на
стоманени конструкции
ICS: 53.020.20, 25.160.40
Заменя: БДС 10637:1973
БДС 10637:1980 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 10904:1982
Статус: Действащ   Публикуван: 1982-01-01    ТК-31
Система по ергономия. Кранове козлови и мостови с общо
предназначение. Кабини. Ергономични изисквания
ICS: 53.020.20, 13.180
Заменя: БДС 10904:1973
БДС 10904:1982 (bg) 7 стр. - 14.40 лв.

БДС 11126:1982
Статус: Действащ   Публикуван: 1982-01-01    ТК-31
Вериги товароподемни пластинкови
ICS: 53.020.30
Заменя: БДС 11126:1973
БДС 11126:1982 (bg) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС 11202:1983
Статус: Действащ   Публикуван: 1983-01-01    ТК-31
Техника на безопасността. Кранове товароподемни. Материали и
заготовки
ICS: 53.020.20
Заменя: БДС 11202:1973
БДС 11202:1983 (bg) 3 стр. - 7.20 лв.

БДС 11263:1988
Статус: Действащ   Публикуван: 1988-01-01    ТК-31
Въжета стоманени корабни. Конструкция, размери и технически
изисквания
ICS: 77.140.65, 47.020.40
Заменя: БДС 11263:1973
БДС 11263:1988 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 11321:1990
Статус: Действащ   Публикуван: 1990-01-01    ТК-31
Шнурове с каучукова изолация, преносим среден тип с вградено
носещо стоманено въже за електротелфери
ICS: 53.020.20, 29.060.20
Заменя: БДС 11321:1979
БДС 11321:1990 (bg) 7 стр. - 14.40 лв.

БДС 1161:1989
Статус: Действащ   Публикуван: 1989-01-01    ТК-31
Кранове конусни 3/8"
ICS: 23.100.50
Заменя: БДС 1161:1973
БДС 1161:1989 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 1183:1970
Статус: Действащ   Публикуван: 1970-01-01    ТК-31
Вериги стоманени с общо предназначение

ICS: 77.140.65
Заменя: БДС 1183:1962
БДС 1183:1970 (bg) 7 стр. - 14.40 лв.

БДС 12049:1974
Статус: Отменен   Публикуван: 1974-01-01    ТК-31
Куки за повдигане на товарни контейнери до 30 тона. Основни
параметри и размери
ICS: 53.020.30
БДС 12049:1974 (bg) 5 стр. - 10.80 лв.

БДС 12050:1974
Статус: Действащ   Публикуван: 1974-01-01    ТК-31
Куки товароподемни. Класификация
ICS: 53.020.30
БДС 12050:1974 (bg) 3 стр. - 7.20 лв.

БДС 12306:1974
Статус: Отменен   Публикуван: 1974-01-01    ТК-31
Кранове конзолни стационарни. Основни параметри и размери
ICS: 53.020.20
БДС 12306:1974 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.
БДС 12306:1974/Изменение 1:1980 (bg) 1 стр. - 3.60 лв.

БДС 12381:1980
Статус: Действащ   Публикуван: 1980-01-01    ТК-31
Техника на безопасността. Кранове товароподемни. Контрол на
производството и монтажа
ICS: 53.020.20
Заменя: БДС 12381:1974
БДС 12381:1980 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 12382:1979
Статус: Действащ   Публикуван: 1979-01-01    ТК-31
Техника за безопасността. Кранове товароподемни. Паспорт
ICS: 53.020.20
Заменя: БДС 12382:1974
БДС 12382:1979 (bg) 23 стр. - 39.60 лв.

БДС 12490:1981
Статус: Отменен   Публикуван: 1981-01-01    ТК-31
Техника на безопасността. Кранове товароподемни. Кранове
стелажни щабелни (трансманипулатори)
ICS: 53.080, 53.020.20
Заменя: БДС 12490:1974
БДС 12490:1981 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 12779:1975
Статус: Действащ   Публикуван: 1975-01-01    ТК-31
Скоби за товарозахващащи устройства. Типове. Основни параметри
и размери
ICS: 53.020.30
БДС 12779:1975 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 12894:1975
Статус: Действащ   Публикуван: 1975-01-01    ТК-31
Кранове товароподемни. Барабани. Профил и размери на каналите
ICS: 53.020.20
БДС 12894:1975 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 13173:1989
Статус: Действащ   Публикуван: 1989-01-01    ТК-31
Асансьори електрически. Въжета стоманени
ICS: 91.140.90, 77.140.65
Заменя: БДС 13173:1975
БДС 13173:1989 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.
БДС 13173:1989/Изменение 1:1998 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 13190:1975
Статус: Отменен   Публикуван: 1975-01-01    ТК-31
Крикове хидравлично-механични
ICS: 53.020.99
Заменен от: БДС EN 1494:2000+A1:2009
БДС 13190:1975 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 13268:1980
Статус: Отменен   Публикуван: 1980-01-01    ТК-31
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Техника на безопасността. Кранове товароподемни. Термини и
определения
ICS: 53.020.20, 01.040.53
Заменен от: БДС ISO 4306-1:2002
Заменя: БДС 13268:1976
БДС 13268:1980 (bg) 38 стр. - 67.20 лв.

БДС 13391:1976
Статус: Действащ   Публикуван: 1976-01-01    ТК-31
Спредери за товарни голямомонтажни контейнери. Основни
параметри. Технически изисквания
ICS: 55.180.10, 53.020.30
БДС 13391:1976 (bg) 11 стр. - 21.60 лв.

БДС 13793:1982
Статус: Действащ   Публикуван: 1982-01-01    ТК-31
Техника на безопасността. Кранове товароподемни. Изисквания
към електрическите предпазни помощни прекъсвачи
ICS: 53.020.20
Заменя: БДС 13793:1980
БДС 13793:1982 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 13794:1980
Статус: Действащ   Публикуван: 1980-01-01    ТК-31
Техника на безопасността. Кранове товароподемни. Общи
изисквания
ICS: 53.020.20
Заменя: БДС 13794:1974
БДС 13794:1980 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 14373:1982
Статус: Действащ   Публикуван: 1982-01-01    ТК-31
Техника на безопасността. Кранове товароподемни. Изисквания
към електрообзавеждането
ICS: 53.020.20
Заменя: БДС 14373:1977
БДС 14373:1982 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 14449:1987
Статус: Отменен   Публикуван: 1987-01-01    ТК-31
Техника на безопасността. Кранове товароподемни. Термини и
определения на възлите и устройствата на безопасност
ICS: 53.020.20, 01.040.53
Заменен от: БДС ISO 4306-1:2002
Заменя: БДС 14449:1978
БДС 14449:1987 (bg) 21 стр. - 39.60 лв.

БДС 14477:1982
Статус: Действащ   Публикуван: 1982-01-01    ТК-31
Техника на безопасността. Кранове товароподемни. Методи за
изпитване на стелажни щабелни кранове
ICS: 53.080, 53.020.20
Заменя: БДС 14477:1978
БДС 14477:1982 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 14621:1978
Статус: Отменен   Публикуван: 1978-01-01    ТК-31
Кранове товароподемни стрелови тип. Пресмятане на устойчивост
против катурване
ICS: 53.020.20
Заменен от: БДС ISO 4305:2003
БДС 14621:1978 (bg) 20 стр. - 36.00 лв.

БДС 14858:1979
Статус: Действащ   Публикуван: 1979-01-01    ТК-31
Техника на безопасността. Кранове товароподемни. Графически
символи
ICS: 53.020.20, 01.080.20
БДС 14858:1979 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 14862:1989
Статус: Действащ   Публикуван: 1989-01-01    ТК-31
Техника на безопасността. Кранове товароподемни. Разстояния на
безопасност
ICS: 53.020.20
Заменя: БДС 14862:1979
БДС 14862:1989 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 14882:1979
Статус: Действащ   Публикуван: 1979-01-01    ТК-31
Кранове козлови с количка. Технически изисквания
ICS: 53.020.20
БДС 14882:1979 (bg) 9 стр. - 18.00 лв.

БДС 14941:1989
Статус: Действащ   Публикуван: 1989-01-01    ТК-31
Трансманипулатори. Технически изисквания
ICS: 53.080
Заменя: БДС 14941:1984
БДС 14941:1989 (bg) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС 15017:1980
Статус: Действащ   Публикуван: 1980-01-01    ТК-31
Кранове козлови с телфер. Технически изисквания
ICS: 53.020.20
БДС 15017:1980 (bg) 3 стр. - 7.20 лв.

БДС 15086:1980
Статус: Действащ   Публикуван: 1980-01-01    ТК-31
Кранове конзолни. Технически изисквания
ICS: 53.020.20
БДС 15086:1980 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 15087:1980
Статус: Действащ   Публикуван: 1980-01-01    ТК-31
Кранове едногредови мостови. Технически изисквания
ICS: 53.020.20
БДС 15087:1980 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 15115:1980
Статус: Действащ   Публикуван: 1980-01-01    ТК-31
Техника на безопасността. Кранове товароподемни. Цветно
означение на опасните части
ICS: 53.020.20, 01.070
БДС 15115:1980 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.
БДС 15115:1980/Поправка:1981 (bg) 1 стр. - 3.60 лв.

БДС 15127:1980
Статус: Действащ   Публикуван: 1980-01-01    ТК-31
Техника на безопасността. Кранове товароподемни. Кранове с
носещи въжета
ICS: 53.020.20
БДС 15127:1980 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 15160:1980
Статус: Действащ   Публикуван: 1980-01-01    ТК-31
Техника на безопасността. Кранове товароподемни. Кранове
контейнерни
ICS: 53.020.20
БДС 15160:1980 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 15161:1980
Статус: Действащ   Публикуван: 1980-01-01    ТК-31
Техника на безопасността. Кранове товароподемни противотежести
и баласт
ICS: 53.020.20
БДС 15161:1980 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 15162:1980
Статус: Действащ   Публикуван: 1980-01-01    ТК-31
Техника на безопасността. Кранове товароподемни. Пътеки,
площадки, стълби
ICS: 53.020.20
БДС 15162:1980 (bg) 3 стр. - 7.20 лв.

БДС 15164:1980
Статус: Действащ   Публикуван: 1980-01-01    ТК-31
Техника на безопасността. Кранове товароподемни. Въжета,
барабани и ролки, вериги и верижни зъбни колела
ICS: 53.020.20
БДС 15164:1980 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 15165:1980
Статус: Действащ   Публикуван: 1980-01-01    ТК-31
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Техника на безопасността. Телфери електрически. Общи
изисквания
ICS: 53.020.20
Заменя: БДС 6005:1972
БДС 15165:1980 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 15171:1980
Статус: Отменен   Публикуван: 1980-01-01    ТК-31
Техника на безопасността. Кранове товароподемни. Кабина на
управление
ICS: 53.020.20
Заменен от: БДС EN 13557:2004
БДС 15171:1980 (bg) 3 стр. - 7.20 лв.

БДС 15237:1981
Статус: Отменен   Публикуван: 1981-01-01    ТК-31
Кранове висящи едногредови триопорни. Основни параметри и
размери
ICS: 53.020.20
БДС 15237:1981 (bg) 28 стр. - 50.40 лв.

БДС 15274:1981
Статус: Отменен   Публикуван: 1981-01-01    ТК-31
Техника на безопасността. Кранове товароподемни.
Товарозахващащи органи
ICS: 53.020.20
Заменен от: БДС EN 13155:2004
БДС 15274:1981 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 15489:1982
Статус: Действащ   Публикуван: 1982-01-01    ТК-31
Техника на безопасността. Телфери електрически. Паспорт
ICS: 53.020.20
БДС 15489:1982 (bg) 16 стр. - 28.80 лв.

БДС 15561:1982
Статус: Действащ   Публикуван: 1982-01-01    ТК-31
Техника на безопасността. Телфери електрически. Контрол на
производството
ICS: 53.020.20
Заменя: БДС 6005:1972
БДС 15561:1982 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 15811:1983
Статус: Действащ   Публикуван: 1983-01-01    ТК-31
Кранове стелажни щабелни. Изисквания към
електрообзавеждането
ICS: 53.020.20
БДС 15811:1983 (bg) 9 стр. - 18.00 лв.

БДС 1608:1974
Статус: Действащ   Публикуван: 1974-01-01    ТК-31
Куки еднороги с предпазно устройство. Основни параметри и
размери
ICS: 53.020.30
Заменя: БДС 1608:1965
БДС 1608:1974 (bg) 7 стр. - 14.40 лв.

БДС 1609:1974
Статус: Действащ   Публикуван: 1974-01-01    ТК-31
Куки товароподемни. Технически изисквания
ICS: 53.020.30
Заменя: БДС 1609:1966
БДС 1609:1974 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.
БДС 1609:1974/Изменение 1:1980 (bg) 1 стр. - 3.60 лв.

БДС 1610:1986
Статус: Действащ   Публикуван: 1986-01-01    ТК-31
Кранове товароподемни. Колела ходови
ICS: 53.020.20
Заменя: БДС 1610:1972
БДС 1610:1986 (bg) 11 стр. - 21.60 лв.
БДС 1610:1986/Изменение 1:1989 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 1611:1979
Статус: Действащ   Публикуван: 1979-01-01    ТК-31
Кутии лагерни кранови ъглови

ICS: 21.180, 21.100.20
Заменя: БДС 1611:1973
БДС 1611:1979 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 1612:1973
Статус: Отменен   Публикуван: 1973-01-01    ТК-31
Колела ходови за електрически кранове. Лагеруване
ICS: 53.020.30
Заменя: БДС 1612:1969
БДС 1612:1973 (bg) 3 стр. - 7.20 лв.

БДС 1629:1984
Статус: Действащ   Публикуван: 1984-01-01    ТК-31
Макари товароподемни ръчни със зъбна предавка. Основни
параметри и размери
ICS: 53.020.99
Заменя: БДС 1629:1973
БДС 1629:1984 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 16463:1986
Статус: Действащ   Публикуван: 1986-01-01    ТК-31
Кранове мостови с електрическо задвижване за машинно-котелни
отделения на кораби
ICS: 53.020.20, 47.020.20
БДС 16463:1986 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.
БДС 16463:1986/Изменение 1:1988 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 16486:1986
Статус: Отменен   Публикуван: 1986-01-01    ТК-31
Телфери електрически. Номенклатура на показателите за качество
ICS: 53.020.20
БДС 16486:1986 (bg) 16 стр. - 28.80 лв.

БДС 16505:1986
Статус: Действащ   Публикуван: 1986-01-01    ТК-31
Машини товароподемни. Редове на основните параметри
ICS: 53.020.01
Заменя: СТ на СИВ 1330:1978
БДС 16505:1986 (bg) 7 стр. - 14.40 лв.

БДС 16569:1986
Статус: Действащ   Публикуван: 1986-01-01    ТК-31
Техника на безопасността. Кранове товароподемни. Изисквания
към хидравличното оборудване
ICS: 53.020.20
БДС 16569:1986 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 16570:1986
Статус: Действащ   Публикуван: 1986-01-01    ТК-31
Техника на безопасността. Кранове товароподемни. Класификация
по режими на работа
ICS: 53.020.20
БДС 16570:1986 (bg) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС 16709:1987
Статус: Действащ   Публикуван: 1987-01-01    ТК-31
Техника на безопасността. Кранове товароподемни. Изисквания
към устройствата за дистанционно управление по радиоканал
ICS: 53.020.20
БДС 16709:1987 (bg) 11 стр. - 21.60 лв.

БДС 16710:1987
Статус: Действащ   Публикуван: 1987-01-01    ТК-31
Техника на безопасността. Кранове товароподемни. Разстояния за
безопасност на щабелни кранове
ICS: 53.020.20
БДС 16710:1987 (bg) 7 стр. - 14.40 лв.

БДС 16743:1987
Статус: Отменен   Публикуван: 1987-01-01    ТК-31
Кранове мостови двугредови. Електрически с телферна количка.
Основни параметри и размери
ICS: 53.020.20
БДС 16743:1987 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.
БДС 16743:1987/Изменение 1:1989 (bg) 3 стр. - 7.20 лв.

БДС 16879:1988
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Статус: Действащ   Публикуван: 1988-01-01    ТК-31
Техника на безопасността. Кранове товароподемни. Изисквания
към задвижващите механизми
ICS: 53.020.20
БДС 16879:1988 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 16884:1988
Статус: Действащ   Публикуван: 1988-01-01    ТК-31
Техника на безопасността. Кранове товароподемни. Паспорт на
стелажните щабелни кранове (трансманипулатори)
ICS: 53.020.20
БДС 16884:1988 (bg) 18 стр. - 32.40 лв.

БДС 16949:1989
Статус: Действащ   Публикуван: 1989-01-01    ТК-31
Техника на безопасността. Кранове товароподемни. Натоварвания
и изчислителни комбинации за мостови и козлови кранове
ICS: 53.020.20
БДС 16949:1989 (bg) 17 стр. - 32.40 лв.

БДС 17006:1989
Статус: Действащ   Публикуван: 1989-01-01    ТК-31
Техника на безопасността. Кранове товароподемни. Изисквания
към изпитванията на хидравличното оборудване
ICS: 53.020.20
БДС 17006:1989 (bg) 3 стр. - 7.20 лв.

БДС 17025:1989
Статус: Действащ   Публикуван: 1989-01-01    ТК-31
Автоматизирани складове. Съоръжения за транспортно-
разпределителни системи -входящи и изходящи. Типове и основни
параметри
ICS: 53.080
БДС 17025:1989 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 17052:1989
Статус: Действащ   Публикуван: 1989-01-01    ТК-31
Вериги пластинчати транспортни
ICS: 77.140.65, 53.020.30
БДС 17052:1989 (bg) 14 стр. - 25.20 лв.

БДС 1959:1979
Статус: Действащ   Публикуван: 1979-01-01    ТК-31
Халки с винт
ICS: 53.020.30
Заменя: БДС 1959:1970
БДС 1959:1979 (bg) 9 стр. - 18.00 лв.

БДС 2208:1970
Статус: Отменен   Публикуван: 1970-01-01    ТК-31
Макари повдигателни ръчни червячни. Основни параметри и
размери
ICS: 53.020.99
Заменя: БДС 2208:1955
БДС 2208:1970 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 2209:1986
Статус: Отменен   Публикуван: 1986-01-01    ТК-31
Кранове мостови ръчни едногредови. Основни параметри и
размери
ICS: 53.020.20
БДС 2209:1986 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 2216:1974
Статус: Отменен   Публикуван: 1974-01-01    ТК-31
Колички еднорелсови ръчни. Типове основни параметри и размери
ICS: 53.020.99
Заменя: БДС 2216:1955
БДС 2216:1974 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 2352:1984
Статус: Действащ   Публикуван: 1984-01-01    ТК-31
Кранове мостови. Междурелсия
ICS: 53.020.20
Заменя: БДС 2352:1968
БДС 2352:1984 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 2574:1984
Статус: Действащ   Публикуван: 1984-01-01    ТК-31
Кауши корабни за стоманени и текстилни въжета
ICS: 47.020.50
Заменя: БДС 2574:1977
БДС 2574:1984 (bg) 7 стр. - 14.40 лв.

БДС 2577:1974
Статус: Отменен   Публикуван: 1974-01-01    ТК-31
Кауши за стоманени въжета. Основни размери
ICS: 53.020.30
Заменен от: БДС EN 13411-1:2002
Заменя: БДС 2577:1956
БДС 2577:1974 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 2815:1986
Статус: Отменен   Публикуван: 1986-01-01    ТК-31
Кранове мостови едногредови стоящи с електрически телфер.
Основни параметри и размери
ICS: 53.020.20
БДС 2815:1986 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 2816:1986
Статус: Отменен   Публикуван: 1986-01-01    ТК-31
Кранове висящи едногредови с общо предназначение. Типове.
Основни параметри и размери
ICS: 53.020.20
БДС 2816:1986 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 2899:1982
Статус: Действащ   Публикуван: 1982-01-01    ТК-31
Колела верижни за теглителни и товароподемни вериги. Метод за
изчисляване и построяване профила на зъбите
ICS: 53.020.30, 21.220.30
Заменя: БДС 2899:1973
БДС 2899:1982 (bg) 16 стр. - 28.80 лв.

БДС 3215:1991
Статус: Действащ   Публикуван: 1991-01-01    ТК-31
Въжета и оплетки медни гъвкави
ICS: 77.140.65
Заменя: БДС 3215:1978
БДС 3215:1991 (bg) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС 3646:1984
Статус: Действащ   Публикуван: 1984-01-01    ТК-31
Ролки за стоманени въжета. Профил на канала и размери
ICS: 53.020.30, 21.220.20
Заменя: БДС 3646:1970
БДС 3646:1984 (bg) 3 стр. - 7.20 лв.

БДС 4717:1972
Статус: Отменен   Публикуван: 1972-01-01    ТК-31
Вериги пластинкови
ICS: 77.140.65
Заменя: БДС 4717:1963
БДС 4717:1972 (bg) 5 стр. - 10.80 лв.
БДС 4717:1972/Изменение 1:1972 (bg) 1 стр. - 3.60 лв.
БДС 4717:1972/Изменение 4:1975 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 5684:1974
Статус: Действащ   Публикуван: 1974-01-01    ТК-31
Стяги за стоманени въжета
ICS: 53.020.30
Заменя: БДС 5684:1965
БДС 5684:1974 (bg) 7 стр. - 14.40 лв.

БДС 5722:1976
Статус: Действащ   Публикуван: 1976-01-01    ТК-31
Лебедки електрически с общо предназначение
ICS: 53.020.99
Заменен от: БДС EN 14492-1:2006+A1:2009
Заменя: БДС 5722:1965
БДС 5722:1976 (bg) 9 стр. - 18.00 лв.

БДС 5775:1974
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Статус: Действащ   Публикуван: 1974-01-01    ТК-31
Машини подемно-транспортни. Ред на вместимостите
ICS: 53.020.01
Заменя: БДС 5775:1965
БДС 5775:1974 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 5810:1990
Статус: Отменен   Публикуван: 1990-01-01    ТК-31
Кранове козлови с електротелфер. Основни параметри и размери
ICS: 53.020.20
Заменя: БДС 5810:1986
БДС 5810:1990 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 5811:1986
Статус: Отменен   Публикуван: 1986-01-01    ТК-31
Кранове козлови с количка. Основни параметри и размери
ICS: 53.020.20
Заменя: БДС 5811:1980
БДС 5811:1986 (bg) 5 стр. - 10.80 лв.

БДС 5812:1986
Статус: Отменен   Публикуван: 1986-01-01    ТК-31
Кранове мостови електрически с общо предназначение с
товароподемност от 5 до 50 тона. Основни параметри и размери
ICS: 53.020.20
Заменя: БДС 5812:1980
БДС 5812:1986 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 6005:1985
Статус: Отменен   Публикуван: 1985-01-01    ТК-31
Телфери електрически. Общи технически изисквания
ICS: 53.020.20
Заменен от: БДС EN 14492-2:2007
Заменя: БДС 6005:1972
БДС 6005:1985 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 6164:1987
Статус: Действащ   Публикуван: 1987-01-01    ТК-31
Кранове мостови двугредови. Технически изисквания
ICS: 53.020.20
Заменя: БДС 6164:1976
БДС 6164:1987 (bg) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС 6165:1979
Статус: Действащ   Публикуван: 1979-01-01    ТК-31
Кранове товароподемни. Боядисване
ICS: 53.020.20
Заменя: БДС 6165:1966
БДС 6165:1979 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 6188:1983
Статус: Действащ   Публикуван: 1983-01-01    ТК-31
Вериги с кръгли звена товароподемни и теглителни с нормална
якост
Load and pulling chains with round elements of normal strenght
ICS: 77.140.65, 53.020.30
Заменен от: БДС EN 818-2:2002, БДС EN 818-1:2002/AC:2002, БДС
EN 818-1:2002
Заменя: БДС 6188:1966
БДС 6188:1983 (bg) 11 стр. - 21.60 лв.

БДС 6188:1983 /Изменение 1:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-10-01    ТК-31
Вериги с кръгли звена товароподемни и теглителни с нормална
якост
Load and pulling chains with round elements of normal strenght
ICS: 53.020.30
БДС 6188:1983 /Изменение 1:2003 (bg) 1 стр. - 3.60 лв.

БДС 622:1985
Статус: Отменен   Публикуван: 1985-01-01    ТК-31
Павета каменни
ICS: 91.100.15
Заменен от: БДС EN 1342:2000
БДС 622:1985 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 6269:1975

Статус: Действащ   Публикуван: 1975-01-01    ТК-31
Грайфери. Класификация
ICS: 53.020.99
Заменя: БДС 6269:1967
БДС 6269:1975 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 6270:1975
Статус: Действащ   Публикуван: 1975-01-01    ТК-31
Грайфери. Типове. Основни размери
ICS: 53.020.99
Заменя: БДС 10016:1972, БДС 5277:1964, БДС 6270:1967
БДС 6270:1975 (bg) 11 стр. - 21.60 лв.

БДС 6271:1974
Статус: Действащ   Публикуван: 1974-01-01    ТК-31
Крикове винтови
ICS: 53.020.99
Заменя: БДС 6271:1967
БДС 6271:1974 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 6479:1975
Статус: Отменен   Публикуван: 1975-01-01    ТК-31
Кранове портални. Типове, основни параметри и размери
ICS: 53.020.20
Заменя: БДС 6479:1967
БДС 6479:1975 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 6480:1975
Статус: Отменен   Публикуван: 1975-01-01    ТК-31
Крикове винтови с червяк
ICS: 53.020.99
Заменен от: БДС EN 1494:2000+A1:2009
Заменя: БДС 6480:1967
БДС 6480:1975 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 6808:1975
Статус: Отменен   Публикуван: 1975-01-01    ТК-31
Крикове гребенни
ICS: 53.020.99
Заменен от: БДС EN 1494:2000+A1:2009
Заменя: БДС 6808:1968
БДС 6808:1975 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 6809:1975
Статус: Отменен   Публикуван: 1975-01-01    ТК-31
Крикове. Класификация. Товароподемности
ICS: 53.020.99
Заменен от: БДС EN 1494:2000+A1:2009
Заменя: БДС 6809:1968
БДС 6809:1975 (bg) 3 стр. - 7.20 лв.

БДС 6891:1978
Статус: Действащ   Публикуван: 1978-01-01    ТК-31
Колички двурелсови с електротелфер. Основни параметри и
размери. Технически изисквания
ICS: 53.020.20
Заменя: БДС 6891:1973
БДС 6891:1978 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 6913:1968
Статус: Действащ   Публикуван: 1968-01-01    ТК-31
Кранове мостови транспортно-насипващи. Основни параметри
ICS: 73.100.40
БДС 6913:1968 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 6934:1968
Статус: Действащ   Публикуван: 1968-01-01    ТК-31
Подемно-транспортни машини. Редове на основни параметри
ICS: 53.020.01
БДС 6934:1968 (bg) 7 стр. - 14.40 лв.

БДС 7021:1968
Статус: Отменен   Публикуван: 1968-01-01    ТК-31
Ядрено уредостроене. Радиоизотопни релейни уреди. Методи за
изпитване
ICS: 17.240
БДС 7021:1968 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.
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БДС 7175:1968
Статус: Отменен   Публикуван: 1968-01-01    ТК-31
Кранове щабелни. Ред на товароподемностите
ICS: 53.020.20
БДС 7175:1968 (bg) 1 стр. - 3.60 лв.

БДС 7176:1966
Статус: Отменен   Публикуван: 1966-01-01    ТК-31
Кранове щабелни висящи. Основни параметри и размери
ICS: 53.020.20
БДС 7176:1966 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 7177:1989
Статус: Отменен   Публикуван: 1989-01-01    ТК-31
Трансманипулатори мостови. Основни параметри
ICS: 53.080
БДС 7177:1989 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 7249:1968
Статус: Отменен   Публикуван: 1968-01-01    ТК-31
Мостове претоварващи. Ред на товароподемностите
ICS: 53.020.20
БДС 7249:1968 (bg) 1 стр. - 3.60 лв.

БДС 7262:1968
Статус: Отменен   Публикуван: 1968-01-01    ТК-31
Кранове конзолни. Ред на товароподемностите
ICS: 53.020.20
БДС 7262:1968 (bg) 1 стр. - 3.60 лв.

БДС 7263:1968
Статус: Отменен   Публикуван: 1968-01-01    ТК-31
Кранове козлови и полукозлови. Ред на товароподемностите
ICS: 53.020.20
БДС 7263:1968 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 7264:1968
Статус: Отменен   Публикуван: 1968-01-01    ТК-31
Кранове стрелови железопътни. Основни параметри
ICS: 53.020.20
БДС 7264:1968 (bg) 1 стр. - 3.60 лв.

БДС 7265:1968
Статус: Отменен   Публикуван: 1968-01-01    ТК-31
Кранове кабелни. Ред на товароподемностите
ICS: 53.020.20
БДС 7265:1968 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 7413:1969
Статус: Отменен   Публикуван: 1969-01-01    ТК-31
Кранове мостови ковашки. Ред на товароподемностите
ICS: 53.020.20
БДС 7413:1969 (bg) 1 стр. - 3.60 лв.

БДС 7414:1969
Статус: Отменен   Публикуван: 1969-01-01    ТК-31
Кранове мостови. Ред на товароподемностите
ICS: 53.020.20
БДС 7414:1969 (bg) 1 стр. - 3.60 лв.

БДС 7415:1969
Статус: Отменен   Публикуван: 1969-01-01    ТК-31
Кранове мостови леярски. Ред на товароподемностите
ICS: 53.020.20
БДС 7415:1969 (bg) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС 7422:1969
Статус: Отменен   Публикуван: 1969-01-01    ТК-31
Кранове мостови с лапи. Ред на товароподемностите
ICS: 53.020.20
БДС 7422:1969 (bg) 1 стр. - 3.60 лв.

БДС 7423:1969
Статус: Отменен   Публикуван: 1969-01-01    ТК-31
Кранове мостови с траверса. Ред на товароподемностите
ICS: 53.020.20

БДС 7423:1969 (bg) 1 стр. - 3.60 лв.

БДС 7424:1969
Статус: Отменен   Публикуван: 1969-01-01    ТК-31
Кранове мостови стриперни и металургични с клещи. Основни
параметри
ICS: 53.020.20
БДС 7424:1969 (bg) 1 стр. - 3.60 лв.

БДС 7425:1969
Статус: Отменен   Публикуван: 1969-01-01    ТК-31
Кранове мостови мулдови и мулдомагнитни. Ред на
товароподемностите
ICS: 53.020.20
БДС 7425:1969 (bg) 1 стр. - 3.60 лв.

БДС 7426:1969
Статус: Отменен   Публикуван: 1969-01-01    ТК-31
Кранове мостови магнитни и натрошаващи. Основни параметри
ICS: 53.020.20
БДС 7426:1969 (bg) 1 стр. - 3.60 лв.

БДС 7427:1969
Статус: Отменен   Публикуван: 1969-01-01    ТК-31
Кранове мостови магнитно-грайферни. Основни параметри
ICS: 53.020.20
БДС 7427:1969 (bg) 1 стр. - 3.60 лв.

БДС 7428:1974
Статус: Отменен   Публикуван: 1974-01-01    ТК-31
Кранове мостови грайферни. Основни параметри
ICS: 53.020.20
БДС 7428:1974 (bg) 12 стр. - 21.60 лв.
БДС 7428:1974/Изменение 1:1980 (bg) 1 стр. - 3.60 лв.

БДС 7839:1970
Статус: Отменен   Публикуван: 1970-01-01    ТК-31
Машини подемни едновъжени с триеща шайба. Основни параметри
ICS: 73.100.40
БДС 7839:1970 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 7840:1970
Статус: Отменен   Публикуван: 1970-01-01    ТК-31
Ролки за въжета на шахтни кули. Типове и основни параметри
ICS: 73.100.40, 53.020.30, 21.220.20
БДС 7840:1970 (bg) 3 стр. - 7.20 лв.

БДС 7852:1986
Статус: Отменен   Публикуван: 1986-01-01    ТК-31
Кранове товароподемни. Колички
ICS: 53.020.20
Заменя: БДС 7852:1980
БДС 7852:1986 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 7954:1984
Статус: Действащ   Публикуван: 1984-01-01    ТК-31
Въжета стоманени уравновесяващи кръгли. Конструкция и размери
ICS: 65.060.10
БДС 7954:1984 (bg) 5 стр. - 10.80 лв.

БДС 8096:1986
Статус: Отменен   Публикуван: 1986-01-01    ТК-31
Кранове мостови електрически с общо предназначение за
товароподемност от 80 до 32 тона. Основни параметри
ICS: 53.020.20
БДС 8096:1986 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 8328:1970
Статус: Отменен   Публикуван: 1970-01-01    ТК-31
Кранове кулови. Ред на товарните моменти
ICS: 53.020.20
БДС 8328:1970 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 8329:1970
Статус: Отменен   Публикуван: 1970-01-01    ТК-31
Кранове стрелови самоходни. Ред на товароподемностите
ICS: 53.020.20
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БДС 8329:1970 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 8712:1976
Статус: Действащ   Публикуван: 1976-01-01    ТК-31
Табла електрически за електротелфери
ICS: 53.020.20, 29.100.20
Заменя: БДС 8712:1971
БДС 8712:1976 (bg) 11 стр. - 21.60 лв.
БДС 8712:1976/Изменение 1:1982 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 8742:1971
Статус: Отменен   Публикуван: 1971-01-01    ТК-31
Колички кранови двурелсови. Междурелсия
ICS: 53.020.20
БДС 8742:1971 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 8916:1981
Статус: Отменен   Публикуван: 1981-01-01    ТК-31
Техника на безопасността. Кранове товароподемни. Класификация
на механизмите по режим на работа
ICS: 53.020.20
Заменен от: БДС ISO 4301-5:2002, БДС ISO 4301-4:2002, БДС ISO
4301-1:2002
Заменя: БДС 8916:1977
БДС 8916:1981 (bg) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС 9295:1983
Статус: Действащ   Публикуван: 1983-01-01    ТК-31
Техника на безопасността. Телфери електрически. Термини и
определения
ICS: 53.020.20, 01.040.53
Заменя: БДС 9296:1971, БДС 9295:1971
БДС 9295:1983 (bg) 7 стр. - 14.40 лв.

БДС 9365:1972
Статус: Действащ   Публикуван: 1972-01-01    ТК-31
Крикове хидравлични за опъване на арматури. Сила на опън
ICS: 53.020.99
БДС 9365:1972 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 9438:1987
Статус: Действащ   Публикуван: 1987-01-01    ТК-31
Макари товароподемни ръчни
ICS: 53.020.99
Заменя: БДС 9438:1972
БДС 9438:1987 (bg) 3 стр. - 7.20 лв.

БДС 9494:1972
Статус: Отменен   Публикуван: 1972-01-01    ТК-31
Кранове кулови самоповдигащи се. Ред на товарните моменти
ICS: 53.020.20
БДС 9494:1972 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС CEN/TS 13001-3-1:2006
Статус: Отменен   Публикуван: 2006-01-01    ТК-31
Кранове. Общо проектиране. Част 3-1: Гранични състояния и
доказване на безопасността на стоманените конструкции (CEN/TS
13001-3-1:2004)
Cranes - General design - Part 3-1: Limit states and proof of
competence of steel structures
ICS: 53.020.20
Директива: 98/37/EC no
Заменен от: БДС EN 13001-3-1:2012
БДС CEN/TS 13001-3-1:2006 (en) 74 стр. - 129.60 лв.

БДС CEN/TS 13001-3-2:2006
Статус: Отменен   Публикуван: 2006-01-01    ТК-31
Кранове. Общо проектиране. Част 3-2: Гранични състояния и
доказване на безопасността на стоманени въжета в полиспасти
(CEN/TS 13001-3-2:2004)
Cranes - General design - Part 3-2: Limit states and proof of
competence of wire ropes in reeving systems
ICS: 53.020.20
Директива: 98/37/EC no
Заменен от: СД CEN/TS 13001-3-2:2008
БДС CEN/TS 13001-3-2:2006 (en) 31 стр. - 55.20 лв.

БДС EN 12077-2:1998+A1:2008
Статус: Действащ   Публикуван: 2008-05-19    ТК-31
Безопасност на кранове. Изисквания за опазване на здравето и за
безопасност. Част 2: Ограничителни и индикаторни устройства (EN
12077-2:1998+A1:2008)
Cranes safety - Requirements for health and safety - Part 2: Limiting
and indicating devices
ICS: 53.020.20
Директива: 2006/42/EC yes, 98/37/EC yes
Заменя: БДС EN 12077-2:2003
БДС EN 12077-2:1998+A1:2008 (bg) 21 стр. - 39.60 лв.

БДС EN 12077-2:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-03-01    ТК-31
Безопасност на кранове. Изисквания за опазване на здравето и за
безопасност. Част 2: Ограничителни и индикаторни устройства (EN
12077-2:1998)
Cranes safety - Requirements for health and safety - Part 2: Limiting
and indicating devices
ICS: 53.020.20
Директива: 98/37/EC yes
Заменен от: БДС EN 12077-2:1998+A1:2008
БДС EN 12077-2:2003 (bg) 20 стр. - 36.00 лв.

БДС EN 12195-1:2004
Статус: Отменен   Публикуван: 2004-04-01    ТК-31
Приспособления за обезопасяване на товари върху пътни превозни
средства. Безопасност. Част 1: Изчисляване на силите в
укрепващото приспособление (EN 12195-1:2003)
Load restraint assemblies on road vehicles - Safety - Part 1: Calculation
of lashing forces
ICS: 55.180.99, 53.080
Заменен от: БДС EN 12195-1:2011
БДС EN 12195-1:2004 (en) 33 стр. - 61.20 лв.

БДС EN 12195-1:2010/AC:2013
Статус: Действащ   Публикуван: 2013-08-05    ТК-31
Приспособления за осигуряване на товари при пътни превозни
средства. Безопасност. Част 1: Изчисляване на силите на
закрепване (EN 12195-1:2010/AC:2013)
Load restraining on road vehicles - Safety - Part 1: Calculation of
securing forces
ICS: 55.180.99
БДС EN 12195-1:2010/AC:2013 (en) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС EN 12195-1:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-01-07    ТК-31
Приспособления за осигуряване на товари при пътни превозни
средства. Безопасност. Част 1: Изчисляване на силите на
закрепване (EN 12195-1:2010)
Load restraining on road vehicles - Safety - Part 1: Calculation of
securing forces
ICS: 55.180.99
Заменя: БДС EN 12195-1:2004
БДС EN 12195-1:2011 (en) 50 стр. - 84.00 лв.

БДС EN 12195-2:2001
Статус: Действащ   Публикуван: 2001-07-01    ТК-31
Приспособления за осигуряване на товари при пътни превозни
средства. Безопасност. Част 2: Закрепващи колани от изкуствени
влакна (EN 12195-2:2000)
Load restraint assemblies on road vehicles - Safety - Part 2: Web
lashing made from man-made fibres
ICS: 55.180.99, 53.080
БДС EN 12195-2:2001 (en) 26 стр. - 45.60 лв.

БДС EN 12195-3:2001
Статус: Действащ   Публикуван: 2001-11-01    ТК-31
Приспособления за осигуряване на товари при пътни превозни
средства. Безопасност. Част 3: Закрепващи вериги (EN
12195-3:2001)
Load restraint assemblies on road vehicles - Safety - Part 3: Lashing
chains
ICS: 55.180.99, 53.080
БДС EN 12195-3:2001 (en) 18 стр. - 32.40 лв.
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БДС EN 12195-4:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-04-01    ТК-31
Приспособления за обезопасяване на товари върху пътни превозни
средства. Безопасност. Част 4: Стоманени въжета за закрепване на
товара (EN 12195-4:2003)
Load restraint assemblies on road vehicles - Safety - Part 4: Lashing
steel wire ropes
ICS: 55.180.99, 53.080
БДС EN 12195-4:2004 (en) 21 стр. - 39.60 лв.

БДС EN 12385-1:2002+A1:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-01-07    ТК-31
Стоманени телени въжета. Безопасност. Част 1: Общи изисквания
(EN 12385-1:2002+A1:2008)
Steel wire ropes - Safety - Part 1: General requirements
ICS: 77.140.65
Директива: 2006/42/EC yes, 98/37/EC yes
Заменя: БДС EN 12385-1:2003
БДС EN 12385-1:2002+A1:2009 (en) 23 стр. - 39.60 лв.

БДС EN 12385-1:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-06-01    ТК-31
Стоманени телени въжета. Безопасност. Част 1: Общи изисквания
(EN 12385-1:2002)
Steel wire ropes - Safety - Part 1: General requirements
ICS: 77.140.65
Директива: 98/37/EC yes
Заменен от: БДС EN 12385-1:2002+A1:2009
Заменя: БДС 7754:1969, БДС 7751:1969, БДС 7232:1968, БДС
6691:1967, БДС 6685:1967, БДС 6665:1967
БДС EN 12385-1:2003 (en) 20 стр. - 36.00 лв.

БДС EN 12385-10:2003+A1:2008
Статус: Действащ   Публикуван: 2008-05-15    ТК-31
Стоманени телени въжета. Безопасност. Част 10: Спирални въжета
за общи приложения в строителството (EN 12385-10:2003+A1:2008)
Steel wire ropes - Safety - Part 10: Spiral ropes for general structural
applications
ICS: 77.140.65
Директива: 2006/42/EC yes, 98/37/EC no
Заменя: БДС EN 12385-10:2004
БДС EN 12385-10:2003+A1:2008 (en) 27 стр. - 50.40 лв.

БДС EN 12385-10:2004
Статус: Отменен   Публикуван: 2004-04-01    ТК-31
Стоманени телени въжета. Безопасност. Част 10: Спирални въжета
за общи приложения в конструкции (EN 12385-10:2003)
Steel wire ropes - Safety - Part 10: Spiral ropes for general structural
applications
ICS: 77.140.65
Директива: 98/37/EC yes
Заменен от: БДС EN 12385-10:2003+A1:2008
БДС EN 12385-10:2004 (en) 26 стр. - 45.60 лв.

БДС EN 12385-2:2002+A1:2008
Статус: Действащ   Публикуван: 2008-05-19    ТК-31
Стоманени телени въжета. Безопасност. Част 2: Определения,
означаване и класификация (EN 12385-2:2002+A1:2008)
Steel wire ropes - Safety - Part 2: Definitions, designation and
classification
ICS: 77.140.65
Директива: 2006/42/EC yes, 98/37/EC no
Заменя: БДС EN 12385-2:2003
БДС EN 12385-2:2002+A1:2008 (en) 55 стр. - 97.20 лв.
БДС EN 12385-2:2002+A1:2008 (bg) 53 стр. - 97.20 лв.

БДС EN 12385-2:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-08-01    ТК-31
Стоманени телени въжета. Безопасност. Част 2: Определения,
означаване и класификация (EN 12385-2:2002)
Steel wire ropes - Safety - Part 2: Definitions, designation and
classification
ICS: 77.140.65
Директива: 98/37/EC yes
Заменен от: БДС EN 12385-2:2002+A1:2008
Заменя: БДС 7754:1969, БДС 7751:1969, БДС 7232:1968, БДС

6691:1967, БДС 6685:1967, БДС 6665:1967
БДС EN 12385-2:2003 (en) 55 стр. - 97.20 лв.

БДС EN 12385-3:2004+A1:2008
Статус: Действащ   Публикуван: 2008-05-19    ТК-31
Стоманени телени въжета. Безопасност. Част 3: Информация за
използването и поддържането (EN 12385-3:2004+A1:2008)
Steel wire ropes - Safety - Part 3: Information for use and maintenance
ICS: 77.140.65
Директива: 2006/42/EC yes, 98/37/EC no, 95/16/EC yes
Заменя: БДС EN 12385-3:2005
БДС EN 12385-3:2004+A1:2008 (en) 26 стр. - 45.60 лв.
БДС EN 12385-3:2004+A1:2008 (bg) 27 стр. - 50.40 лв.

БДС EN 12385-3:2005
Статус: Отменен   Публикуван: 2005-09-01    ТК-31
Стоманени телени въжета. Безопасност. Част 3: Информация за
използването и поддържането (EN 12385-3:2004)
Steel wire ropes - Safety - Part 3: Information for use and maintenance
ICS: 77.140.65
Директива: 98/37/EC yes, 95/16/EC yes
Заменен от: БДС EN 12385-3:2004+A1:2008
БДС EN 12385-3:2005 (en) 24 стр. - 45.60 лв.

БДС EN 12385-4:2002+A1:2008
Статус: Действащ   Публикуван: 2008-05-19    ТК-31
Стоманени телени въжета. Безопасност. Част 4: Въжета от усукани
снопчета (дилки) за общи приложения при вдигане (EN
12385-4:2002+A1:2008)
Steel wire ropes - Safety - Part 4: Stranded ropes for general lifting
applications
ICS: 77.140.65
Директива: 2006/42/EC yes, 98/37/EC no
Заменя: БДС EN 12385-4:2003/AC:2006, БДС EN 12385-4:2003
БДС EN 12385-4:2002+A1:2008 (en) 30 стр. - 55.20 лв.

БДС EN 12385-4:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-08-01    ТК-31
Стоманени телени въжета. Безопасност. Част 4: Въжета от усукани
снопчета (дилки) за общи приложения при вдигане (EN
12385-4:2002)
Steel wire ropes - Safety - Part 4: Stranded ropes for general lifting
applications
ICS: 77.140.65
Директива: 98/37/EC yes
Заменен от: БДС EN 12385-4:2002+A1:2008
Заменя: БДС 16863:1988, БДС 16862:1988, БДС 16861:1988, БДС
16860:1988, БДС 16859:1988, БДС 16858:1988, БДС 16857:1988,
БДС 16856:1988, БДС 16855:1988, БДС 16854:1988
БДС EN 12385-4:2003 (en) 29 стр. - 50.40 лв.

БДС EN 12385-4:2003/AC:2006
Статус: Отменен   Публикуван: 2006-06-01    ТК-31
Стоманени телени въжета. Безопасност. Част 4: Въжета от усукани
снопчета (дилки) за общи приложения при вдигане (EN
12385-4:2002/AC:2005)
Steel wire ropes - Safety - Part 4: Stranded ropes for general lifting
applications
ICS: 77.140.65
Заменен от: БДС EN 12385-4:2002+A1:2008
БДС EN 12385-4:2003/AC:2006 (en) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС EN 12385-5:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-08-01    ТК-31
Стоманени телени въжета. Безопасност. Част 5: Въжета от усукани
снопчета (дилки) за асансьори (EN 12385-5:2002)
Steel wire ropes - Safety - Part 5: Stranded ropes for lifts
ICS: 77.140.65
Директива: 95/16/EC yes
БДС EN 12385-5:2003 (en) 19 стр. - 36.00 лв.

БДС EN 12385-5:2003/AC:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-06-01    ТК-31
Стоманени телени въжета. Безопасност. Част 5: Въжета от усукани
снопчета (дилки) за асансьори (EN 12385-5:2002/AC:2005)
Steel wire ropes - Safety - Part 5: Stranded ropes for lifts
ICS: 77.140.65
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Директива: 95/16/EC yes
БДС EN 12385-5:2003/AC:2006 (en) 0 стр. - 0.00 лв.

БДС EN 12385-6:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-05-01    ТК-31
Стоманени телени въжета. Безопасност. Част 6: Въжета от усукани
снопчета (дилки) за минни шахти (EN 12385-6:2004)
Steel wire ropes - Safety - Part 6: Stranded ropes for mine shafts
ICS: 77.140.65
Заменя: БДС 7751:1969, БДС 6691:1967, БДС 6685:1967, БДС
6665:1967
БДС EN 12385-6:2004 (en) 26 стр. - 45.60 лв.

БДС EN 12385-7:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-06-01    ТК-31
Стоманени телени въжета. Безопасност. Част 7: Затворени
спирални въжета за минни шахти (EN 12385-7:2002)
Steel wire ropes - Safety - Part 7: Locked coil ropes for mine shafts
ICS: 77.140.65
Заменя: БДС 7754:1969, БДС 7232:1968
БДС EN 12385-7:2003 (en) 16 стр. - 28.80 лв.

БДС EN 12385-8:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-08-01    ТК-31
Стоманени телени въжета. Безопасност. Част 8: Теглещи и носещо-
теглещи въжета от усукани снопчета (дилки) за въжени линии,
предназначени за превоз на хора (EN 12385-8:2002)
Steel wire ropes - Safety - Part 8: Stranded hauling and carrying-
hauling ropes for cableway installations designed to carry persons
ICS: 77.140.65
Директива: 2000/9/EC yes
БДС EN 12385-8:2003 (en) 20 стр. - 36.00 лв.

БДС EN 12385-9:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-08-01    ТК-31
Стоманени телени въжета. Безопасност. Част 9: Затворени носещи
въжета за въжени линии, предназначени за превоз на хора (EN
12385-9:2002)
Steel wire ropes - Safety - Part 9: Locked coil carrying ropes for
cableway installations designed to carry persons
ICS: 77.140.65
Директива: 2000/9/EC yes
БДС EN 12385-9:2003 (en) 13 стр. - 25.20 лв.

БДС EN 12644-1:2001
Статус: Отменен   Публикуван: 2001-07-01    ТК-31
Кранове. Информация за използването и изпитването. Част 1:
Инструкции (EN 12644-1:2001)
Cranes - Information for use and testing - Part 1: Instructions
ICS: 53.020.20
Директива: 98/37/EC yes
Заменен от: БДС EN 12644-1:2001+A1:2008
БДС EN 12644-1:2001 (en) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 12644-1:2001+A1:2008
Статус: Действащ   Публикуван: 2008-08-14    ТК-31
Кранове. Информация за използването и изпитването. Част 1:
Инструкции (EN 12644-1:2001+A1:2008)
Cranes - Information for use and testing - Part 1: Instructions
ICS: 53.020.20
Директива: 2006/42/EC yes, 98/37/EC yes
Заменя: БДС EN 12644-1:2003, БДС EN 12644-1:2001
БДС EN 12644-1:2001+A1:2008 (bg) 15 стр. - 28.80 лв.

БДС EN 12644-1:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-10-01    ТК-31
Кранове. Информация за използването и изпитването. Част 1:
Инструкции (EN 12644-1:2001)
Cranes - Information for use and testing - Part 1: Instructions
ICS: 53.020.20
Директива: 98/37/EC yes
Заменен от: БДС EN 12644-1:2001+A1:2008
БДС EN 12644-1:2003 (bg) 14 стр. - 25.20 лв.

БДС EN 12644-2:2000+A1:2008
Статус: Действащ   Публикуван: 2008-08-14    ТК-31
Кранове. Информация за използване и изпитване. Част 2:

Маркировка (EN 12644-2:2000+A1:2008)
Cranes - Information for use and testing - Part 2: Marking
ICS: 53.020.20
Директива: 2006/42/EC yes, 98/37/EC yes
Заменя: БДС EN 12644-2:2002
БДС EN 12644-2:2000+A1:2008 (bg) 11 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 12644-2:2002
Статус: Отменен   Публикуван: 2002-11-01    ТК-31
Кранове. Информация за използване и изпитване. Част 2:
Маркировка (EN 12644-2:2000)
Cranes - Information for use and testing - Part 2: Marking
ICS: 53.020.20
Директива: 98/37/EC yes
Заменен от: БДС EN 12644-2:2000+A1:2008
БДС EN 12644-2:2002 (bg) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 12999:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-11-01    ТК-31
Кранове. Бордови кранове (EN 12999:2002)
Cranes - Loader cranes
ICS: 53.020.20
Директива: 98/37/EC yes
Заменен от: БДС EN 12999:2011
БДС EN 12999:2003 (bg) 98 стр. - 138.00 лв.

БДС EN 12999:2003/A1:2006
Статус: Отменен   Публикуван: 2006-03-01    ТК-31
Кранове. Бордови кранове (EN 12999:2002/A1:2004)
Cranes - Loader Cranes
ICS: 53.020.20
Директива: 98/37/EC yes
Заменен от: БДС EN 12999:2011
БДС EN 12999:2003/A1:2006 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС EN 12999:2003/A2:2006
Статус: Отменен   Публикуван: 2006-06-01    ТК-31
Кранове. Бордови кранове (EN 12999:2002/A2:2006)
Cranes - Loader cranes
ICS: 53.020.20
Директива: 98/37/EC yes
Заменен от: БДС EN 12999:2011
БДС EN 12999:2003/A2:2006 (en) 14 стр. - 25.20 лв.
БДС EN 12999:2003/A2:2006 (bg) 15 стр. - 28.80 лв.

БДС EN 12999:2003+A1:2006
Статус: Отменен   Публикуван: 2006-03-01    ТК-31
Кранове. Бордови кранове (EN 12999:2002/A1:2004; EN 12999:2002)
Cranes - Loader Cranes
ICS: 53.020.20
Директива: 98/37/EC yes
Заменен от: БДС EN 12999:2011
БДС EN 12999:2003+A1:2006 (bg) 98 стр. - 138.00 лв.

БДС EN 12999:2011
Статус: Отменен   Публикуван: 2011-01-07    ТК-31
Кранове. Бордови кранове (EN 12999:2011)
Cranes - Loader cranes
ICS: 53.020.20
Директива: 2006/42/EC yes, 98/37/EC no
Заменен от: БДС EN 12999:2011+A1:2012
Заменя: БДС EN 12999:2003/A2:2006, БДС EN 12999:2003/A1:2006,
БДС EN 12999:2003+A1:2006, БДС EN 12999:2003
БДС EN 12999:2011 (en) 92 стр. - 138.00 лв.

БДС EN 12999:2011+A1:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-07-05    ТК-31
Кранове. Бордови кранове (EN 12999:2011+A1:2012)
Cranes - Loader cranes
ICS: 53.020.20
Директива: 2006/42/EC yes
Заменя: БДС EN 12999:2011
БДС EN 12999:2011+A1:2012 (en) 89 стр. - 138.00 лв.

БДС EN 13000:2005
Статус: Отменен   Публикуван: 2005-01-01    ТК-31
Кранове. Самоходни кранове (EN 13000:2004)
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Cranes - Mobile cranes
ICS: 53.020.20
Директива: 98/37/EC yes
Заменен от: БДС EN 13000:2010
БДС EN 13000:2005 (en) 108 стр. - 165.60 лв.

БДС EN 13000:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-01-08    ТК-31
Кранове. Самоходни кранове (EN 13000:2010)
Cranes - Mobile cranes
ICS: 53.020.20
Директива: 2006/42/EC yes, 98/37/EC no
Заменя: БДС EN 13000:2005
БДС EN 13000:2010 (en) 114 стр. - 165.60 лв.

БДС EN 13001-1:2004+A1:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-06-10    ТК-31
Кранове. Общо проектиране. Част 1: Общи принципи и изисквания
(EN 13001-1:2004+A1:2009)
Cranes - General design - Part 1: General principles and requirements
ICS: 53.020.20
Директива: 2006/42/EC yes, 98/37/EC no
Заменя: БДС EN 13001-1:2005
БДС EN 13001-1:2004+A1:2009 (bg) 34 стр. - 61.20 лв.

БДС EN 13001-1:2005
Статус: Отменен   Публикуван: 2005-10-01    ТК-31
Кранове. Общо проектиране. Част 1: Общи принципи и изисквания
(EN 13001-1:2004)
Cranes - General design - Part 1: General principles and requirements
ICS: 53.020.20
Директива: 98/37/EC yes
Заменен от: БДС EN 13001-1:2004+A1:2009
БДС EN 13001-1:2005 (bg) 33 стр. - 61.20 лв.

БДС EN 13001-2/A1:2008
Статус: Отменен   Публикуван: 2008-02-13    ТК-31
Кранове. Общо проектиране. Част 2: Натоварвания (EN
13001-2:2004/A1:2006)
Cranes - General design - Part 2: Load actions
ICS: 53.020.20
Директива: 98/37/EC yes
Заменен от: БДС EN 13001-2:2004+A2:2009
БДС EN 13001-2/A1:2008 (bg) 7 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 13001-2:2004+A2:2009
Статус: Отменен   Публикуван: 2009-06-10    ТК-31
Кранове. Общо проектиране. Част 2: Натоварвания (EN
13001-2:2004+A2:2009)
Cranes - General design - Part 2: Load actions
ICS: 53.020.20
Директива: 2006/42/EC no, 98/37/EC no
Заменен от: БДС EN 13001-2:2004+A3:2009
Заменя: БДС EN 13001-2/A1:2008, БДС EN 13001-2:2005
БДС EN 13001-2:2004+A2:2009 (en) 60 стр. - 97.20 лв.

БДС EN 13001-2:2004+A3:2009
Статус: Отменен   Публикуван: 2009-11-04    ТК-31
Безопасност на кранове. Общо проектиране. Част 2: Натоварвания
(EN 13001-2:2004+A3:2009)
Crane safety - General design - Part 2: Load effects
ICS: 53.020.20
Директива: 2006/42/EC yes, 98/37/EC no
Заменен от: БДС EN 13001-2:2011
Заменя: БДС EN 13001-2:2004+A2:2009
БДС EN 13001-2:2004+A3:2009 (bg) 58 стр. - 97.20 лв.

БДС EN 13001-2:2005
Статус: Отменен   Публикуван: 2005-10-01    ТК-31
Кранове. Общо проектиране. Част 2: Натоварвания (EN
13001-2:2004)
Cranes - General design - Part 2: Load actions
ICS: 53.020.20
Директива: 98/37/EC yes
Заменен от: БДС EN 13001-2:2004+A2:2009
БДС EN 13001-2:2005 (bg) 57 стр. - 97.20 лв.

БДС EN 13001-2:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-01-14    ТК-31
Безопасност на кранове. Общо проектиране. Част 2: Натоварвания
(EN 13001-2:2011)
Crane safety - General design - Part 2: Load actions
ICS: 53.020.20
Директива: 2006/42/EC yes, 98/37/EC no
Заменя: БДС EN 13001-2:2004+A3:2009
БДС EN 13001-2:2011 (en) 62 стр. - 114.00 лв.

БДС EN 13001-3-1:2012
Статус: Отменен   Публикуван: 2012-01-11    ТК-31
Кранове. Общо проектиране. Част 3-1: Гранични състояния и
доказване на безопасността на стоманените конструкции (EN
13001-3-1:2012)
Cranes - General Design - Part 3-1: Limit States and proof competence
of steel structure
ICS: 53.020.20
Директива: 2006/42/EC yes
Заменен от: БДС EN 13001-3-1:2012+A1:2013
Заменя: БДС CEN/TS 13001-3-1:2006
БДС EN 13001-3-1:2012 (en) 112 стр. - 165.60 лв.

БДС EN 13001-3-1:2012+A1:2013
Статус: Действащ   Публикуван: 2013-08-06    ТК-31
Кранове. Общо проектиране. Част 3-1: Гранични състояния и
доказване на безопасността на стоманени конструкции (EN
13001-3-1:2012+A1:2013)
Cranes - General Design - Part 3-1: Limit States and proof competence
of steel structure
ICS: 53.020.20
Директива: 2006/42/EC yes
Заменя: БДС EN 13001-3-1:2012
БДС EN 13001-3-1:2012+A1:2013 (en) 112 стр. - 165.60 лв.

БДС EN 13135:2013
Статус: Действащ   Публикуван: 2013-01-07    ТК-31
Кранове. Безопасност. Проектиране. Изисквания за обзавеждането
(EN 13135:2013)
Cranes - Safety - Design - Requirements for equipment
ICS: 53.020.20
Директива: 2006/42/EC yes, 98/37/EC no
Заменя: БДС EN 13135-2:2004+A1:2010, БДС EN
13135-1:2003+A1:2010
БДС EN 13135:2013 (en) 71 стр. - 129.60 лв.

БДС EN 13135-1:2003+A1:2010
Статус: Отменен   Публикуван: 2010-06-09    ТК-31
Кранове. Обзавеждане. Част 1: Електротехническо обзавеждане
(EN 13135-1:2003+A1:2010)
Cranes - Equipment - Part 1: Electrotechnical equipment
ICS: 53.020.20
Директива: 2006/42/EC yes, 98/37/EC no
Заменен от: БДС EN 13135:2013
Заменя: БДС EN 13135-1:2004/AC:2006, БДС EN 13135-1:2004
БДС EN 13135-1:2003+A1:2010 (bg) 34 стр. - 61.20 лв.

БДС EN 13135-1:2004
Статус: Отменен   Публикуван: 2004-04-01    ТК-31
Кранове. Безопасност. Проектиране. Изисквания за обзавеждането.
Част 1: Електротехническо обзавеждане (EN 13135-1:2003)
Cranes - Safety - Design - Requirements for equipment - Part 1:
Electrotechnical equipment
ICS: 53.020.20
Директива: 98/37/EC yes
Заменен от: БДС EN 13135-1:2003+A1:2010
БДС EN 13135-1:2004 (en) 33 стр. - 61.20 лв.
БДС EN 13135-1:2004 (bg) 34 стр. - 61.20 лв.

БДС EN 13135-1:2004/AC:2006
Статус: Отменен   Публикуван: 2006-06-01    ТК-31
Кранове. Безопасност. Проектиране. Изисквания за обзавеждането.
Част 1: Електротехническо обзавеждане (EN 13135-1:2003/AC:2006)
Cranes - Safety - Design - Requirements for equipment - Part 1:
Electrotechnical equipment
ICS: 53.020.20
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Директива: 98/37/EC no
Заменен от: БДС EN 13135-1:2003+A1:2010
БДС EN 13135-1:2004/AC:2006 (en) 5 стр. - 10.80 лв.

БДС EN 13135-2:2004+A1:2010
Статус: Отменен   Публикуван: 2010-09-13    ТК-31
Кранове. Обзавеждане. Част 2: Неелектротехническо обзавеждане
(EN 13135-2:2004+A1:2010)
Cranes - Equipment - Part 2: Non-electrotechnical equipment
ICS: 53.020.20
Директива: 2006/42/EC yes, 98/37/EC no
Заменен от: БДС EN 13135:2013
Заменя: БДС EN 13135-2:2006, БДС EN 13135-2:2006/AC:2006
БДС EN 13135-2:2004+A1:2010 (en) 56 стр. - 97.20 лв.

БДС EN 13135-2:2006
Статус: Отменен   Публикуван: 2006-06-01    ТК-31
Кранове. Обзавеждане. Част 2: Неелектротехническо обзавеждане
(EN 13135-2:2004)
Cranes - Equipment - Part 2: Non-electrotechnical equipment
ICS: 53.020.20
Директива: 98/37/EC yes
Заменен от: БДС EN 13135-2:2004+A1:2010
БДС EN 13135-2:2006 (en) 56 стр. - 97.20 лв.

БДС EN 13135-2:2006/AC:2006
Статус: Отменен   Публикуван: 2006-06-01    ТК-31
Кранове. Обзавеждане. Част 2: Неелектротехническо обзавеждане
(EN 13135-2:2004/AC:2005)
Cranes - Equipment - Part 2: Non-electrotechnical equipment
ICS: 53.020.20
Директива: 98/37/EC no
Заменен от: БДС EN 13135-2:2004+A1:2010
БДС EN 13135-2:2006/AC:2006 (en) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС EN 13155:2003+A2:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-06-10    ТК-31
Кранове. Безопасност. Сменяеми товарозахващащи приспособления
(EN 13155:2003+A2:2009)
Cranes - Safety - Non-fixed load lifting attachments
ICS: 53.020.30
Директива: 2006/42/EC yes, 98/37/EC no
Заменя: БДС EN 13155:2004/A1:2006, БДС EN 13155:2004
БДС EN 13155:2003+A2:2009 (bg) 67 стр. - 114.00 лв.

БДС EN 13155:2004
Статус: Отменен   Публикуван: 2004-05-01    ТК-31
Кранове. Безопасност. Сменяеми товарозахващащи приспособления
(EN 13155:2003)
Cranes - Safety - Non-fixed load lifting attachments
ICS: 53.020.30
Директива: 98/37/EC yes
Заменен от: БДС EN 13155:2003+A2:2009
Заменя: БДС 15274:1981
БДС EN 13155:2004 (en) 69 стр. - 114.00 лв.
БДС EN 13155:2004 (bg) 62 стр. - 114.00 лв.

БДС EN 13155:2004/A1:2006
Статус: Отменен   Публикуван: 2006-06-01    ТК-31
Кранове. Безопасност. Сменяеми товарозахващащи приспособления
(EN 13155:2003/A1:2005)
Cranes - Non-fixed load lifting attachments
ICS: 53.020.30
Директива: 98/37/EC yes
Заменен от: БДС EN 13155:2003+A2:2009
БДС EN 13155:2004/A1:2006 (en) 7 стр. - 14.40 лв.
БДС EN 13155:2004/A1:2006 (bg) 7 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 13157:2004+A1:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-09-16    ТК-31
Кранове. Безопасност. Ръчно задвижвани подемни съоръжения (EN
13157:2004+A1:2009)
Cranes - Safety - Hand powered cranes
ICS: 53.020.20
Директива: 2006/42/EC yes, 98/37/EC no
Заменя: БДС EN 13157:2005
БДС EN 13157:2004+A1:2009 (en) 60 стр. - 97.20 лв.

БДС EN 13157:2005
Статус: Отменен   Публикуван: 2005-01-01    ТК-31
Кранове. Безопасност. Ръчно задвижвани подемни съоръжения (EN
13157:2004)
Cranes - Safety - Hand powered lifting equipment
ICS: 53.020.20
Директива: 98/37/EC yes
Заменен от: БДС EN 13157:2004+A1:2009
БДС EN 13157:2005 (en) 57 стр. - 97.20 лв.

БДС EN 13157:2005/AC:2006
Статус: Отменен   Публикуван: 2006-06-01    ТК-31
Кранове. Безопасност. Ръчно задвижвани подемни съоръжения (EN
13157:2004/AC:2005)
Cranes - Safety - Hand powered lifting equipment
ICS: 53.020.20
Директива: 98/37/EC no
БДС EN 13157:2005/AC:2006 (en) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС EN 13411-1:2002
Статус: Отменен   Публикуван: 2002-09-01    ТК-31
Накрайници за стоманени телени въжета. Безопасност. Част 1:
Кауши за сапани от стоманени телени въжета (EN 13411-1:2002)
Terminations for steel wire ropes - Safety - Part 1: Thimbles for steel
wire rope slings
ICS: 53.020.30, 21.060.70
Директива: 98/37/EC yes
Заменен от: БДС EN 13411-1:2002+A1:2009
Заменя: БДС 2577:1974
БДС EN 13411-1:2002 (en) 12 стр. - 21.60 лв.
БДС EN 13411-1:2002 (bg) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 13411-1:2002+A1:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-01-07    ТК-31
Накрайници за стоманени телени въжета. Безопасност. Част 1:
Кауши за сапани от стоманени телени въжета (EN
13411-1:2002+A1:2008)
Terminations for steel wire ropes - Safety - Part 1: Thimbles for steel
wire rope slings
ICS: 53.020.30, 21.060.70
Директива: 2006/42/EC yes, 98/37/EC yes
Заменя: БДС EN 13411-1:2002
БДС EN 13411-1:2002+A1:2009 (bg) 13 стр. - 25.20 лв.

БДС EN 13411-2:2001
Статус: Отменен   Публикуван: 2001-11-01    ТК-31
Накрайници за стоманени телени въжета. Безопасност. Част 2:
Заплитане на уши за сапани от стоманени телени въжета (EN
13411-2:2001)
Terminations for steel wire ropes - Safety - Part 2: Splicing of eyes for
wire rope slings
ICS: 77.140.99, 53.020.30
Директива: 98/37/EC yes
Заменен от: БДС EN 13411-2:2001+A1:2009
БДС EN 13411-2:2001 (en) 9 стр. - 18.00 лв.
БДС EN 13411-2:2001 (bg) 11 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 13411-2:2001+A1:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-01-07    ТК-31
Накрайници за стоманени телени въжета. Безопасност. Част 2:
Заплитане на уши за сапани от стоманени телени въжета (EN
13411-2:2001+A1:2008)
Terminations for steel wire ropes - Safety - Part 2: Splicing of eyes for
wire rope slings
ICS: 53.020.30, 21.060.70
Директива: 2006/42/EC yes, 98/37/EC yes
Заменя: БДС EN 13411-2:2001
БДС EN 13411-2:2001+A1:2009 (bg) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 13411-3:2004+A1:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-12-28    ТК-31
Накрайници за стоманени телени въжета. Безопасност. Част 3:
Втулки и ухо с пресована втулка (EN 13411-3:2004+A1:2008)
Terminations for steel wire ropes - Safety - Part 3: Ferrules and ferrule-
securing
ICS: 53.020.30, 21.060.70
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Директива: 2006/42/EC yes, 98/37/EC yes
Заменя: БДС EN 13411-3:2005/AC:2006, БДС EN 13411-3:2005
БДС EN 13411-3:2004+A1:2009 (en) 32 стр. - 55.20 лв.

БДС EN 13411-3:2005
Статус: Отменен   Публикуван: 2005-01-01    ТК-31
Накрайници за стоманени телени въжета. Безопасност. Част 3:
Муфи и закрепване с муфа (EN 13411-3:2004)
Terminations for steel wire ropes - Safety - Part 3: Ferrules and ferrule-
securing
ICS: 77.140.99, 53.020.30
Директива: 98/37/EC yes
Заменен от: БДС EN 13411-3:2004+A1:2009
БДС EN 13411-3:2005 (en) 31 стр. - 55.20 лв.

БДС EN 13411-3:2005/AC:2006
Статус: Отменен   Публикуван: 2006-06-01    ТК-31
Накрайници за стоманени телени въжета. Безопасност. Част 3:
Муфи и закрепване с муфа (EN 13411-3:2004/AC:2005)
Terminations for steel wire ropes - Safety - Part 3: Ferrules and ferrule-
securing
ICS: 77.140.99, 53.020.30
Директива: 98/37/EC no
Заменен от: БДС EN 13411-3:2004+A1:2009
БДС EN 13411-3:2005/AC:2006 (en) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС EN 13411-4:2002
Статус: Отменен   Публикуван: 2002-09-01    ТК-31
Накрайници за стоманени телени въжета. Безопасност. Част 4:
Съединяване с муфи посредством метал или смола (EN
13411-4:2002)
Terminations for steel wire ropes - Safety - Part 4: Metal and resin
socketing
ICS: 77.140.99, 53.020.30
Директива: 98/37/EC yes
Заменен от: БДС EN 13411-4:2002+A1:2009
БДС EN 13411-4:2002 (en) 19 стр. - 36.00 лв.

БДС EN 13411-4:2002+A1:2009
Статус: Отменен   Публикуван: 2009-01-07    ТК-31
Накрайници за стоманени телени въжета. Безопасност. Част 4:
Съединяване с муфи посредством метал или смола (EN
13411-4:2002+A1:2008)
Terminations for steel wire ropes - Safety - Part 4: Metal and resin
socketing
ICS: 77.140.99, 53.020.30
Директива: 2006/42/EC yes, 98/37/EC yes
Заменен от: БДС EN 13411-4:2011
Заменя: БДС EN 13411-4:2002
БДС EN 13411-4:2002+A1:2009 (en) 21 стр. - 39.60 лв.

БДС EN 13411-4:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-01-14    ТК-31
Накрайници за стоманени телени въжета. Безопасност. Част 4:
Съединяване с муфи посредством метал или смола (EN
13411-4:2011)
Terminations for steel wire ropes - Safety - Part 4: Metal and resin
socketing
ICS: 77.140.99
Директива: 2006/42/EC yes, 98/37/EC no
Заменя: БДС EN 13411-4:2002+A1:2009
БДС EN 13411-4:2011 (en) 26 стр. - 45.60 лв.

БДС EN 13411-5:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-08-01    ТК-31
Накрайници за стоманени телени въжета. Безопасност. Част 5:
Скоба с резба за стягане на накрайник на телено въже (EN
13411-5:2003)
Terminations for steel wire ropes - Safety - Part 5: U-bolt wire rope
grips
ICS: 53.020.30, 21.060.70
Директива: 98/37/EC yes
Заменен от: БДС EN 13411-5:2003+A1:2009
БДС EN 13411-5:2003 (en) 21 стр. - 39.60 лв.

БДС EN 13411-5:2003+A1:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-01-07    ТК-31

Накрайници за стоманени телени въжета. Безопасност. Част 5:
Скоба с резба за стягане на накрайник за телено въже (EN
13411-5:2003+A1:2008)
Terminations for steel wire ropes - Safety - Part 5: U-bolt wire rope
grips
ICS: 53.020.30, 21.060.70
Директива: 2006/42/EC yes, 98/37/EC yes
Заменя: БДС EN 13411-5:2003
БДС EN 13411-5:2003+A1:2009 (en) 23 стр. - 39.60 лв.

БДС EN 13411-6:2004+A1:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-01-07    ТК-31
Накрайници за стоманени телени въжета. Безопасност. Част 6:
Съединителна скоба с асиметричен клин
 (EN 13411-6:2004+A1:2008)
Terminations for steel wire ropes - Safety - Part 6: Asymmetric wedge
socket
ICS: 53.020.30, 21.060.70
Директива: 2006/42/EC yes, 98/37/EC yes
Заменя: БДС EN 13411-6:2005
БДС EN 13411-6:2004+A1:2009 (en) 27 стр. - 50.40 лв.

БДС EN 13411-6:2005
Статус: Отменен   Публикуван: 2005-01-01    ТК-31
Накрайници за стоманени телени въжета. Безопасност. Част 6:
Съединителна скоба с асиметричен клин (EN 13411-6:2004)
Terminations for steel wire ropes - Safety - Part 6: Asymmetric wedge
socket
ICS: 77.140.99, 53.020.30
Директива: 98/37/EC yes
Заменен от: БДС EN 13411-6:2004+A1:2009
БДС EN 13411-6:2005 (en) 25 стр. - 45.60 лв.

БДС EN 13411-7:2006
Статус: Отменен   Публикуван: 2006-06-01    ТК-31
Накрайници за стоманени телени въжета. Безопасност. Част 7:
Съединителна скоба със симетричен клин (EN 13411-7:2006)
Terminations for steel wire ropes - Safety - Part 7: Symmetric wedge
socket
ICS: 53.020.30, 21.060.70
Директива: 98/37/EC yes, 95/16/EC no
Заменен от: БДС EN 13411-7:2006+A1:2009
БДС EN 13411-7:2006 (en) 22 стр. - 39.60 лв.

БДС EN 13411-7:2006+A1:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-01-07    ТК-31
Накрайници за стоманени телени въжета. Безопасност. Част 7:
Съединителна скоба със симетричен клин (EN
13411-7:2006+A1:2008)
Terminations for steel wire ropes - Safety - Part 7: Symmetric wedge
socket
ICS: 53.020.30, 21.060.70
Директива: 2006/42/EC yes, 98/37/EC yes, 95/16/EC yes
Заменя: БДС EN 13411-7:2006
БДС EN 13411-7:2006+A1:2009 (en) 23 стр. - 39.60 лв.
БДС EN 13411-7:2006+A1:2009 (bg) 23 стр. - 39.60 лв.

БДС EN 13411-8:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-01-07    ТК-31
Накрайници за стоманени телени въжета. Безопасност. Част 8:
Пресовани накрайници и пресоване (EN 13411-8:2011)
Terminations for steel wire ropes - Safety - Part 8: Swage terminals and
swaging
ICS: 77.140.99, 53.020.30
Директива: 2006/42/EC yes, 98/37/EC no
БДС EN 13411-8:2011 (en) 17 стр. - 32.40 лв.

БДС EN 13414-1:2003+A2:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-01-07    ТК-31
Сапани от стоманени телени въжета. Безопасност. Част 1: Сапани
за общи подемни приложения (EN 13414-1:2003+A2:2008)
Steel wire rope slings - Safety - Part 1: Slings for general lifting service
ICS: 53.020.30
Директива: 2006/42/EC yes, 98/37/EC yes
Заменя: БДС EN 13414-1:2004/A1:2005, БДС EN 13414-1:2004
БДС EN 13414-1:2003+A2:2009 (en) 24 стр. - 45.60 лв.
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БДС EN 13414-1:2004
Статус: Отменен   Публикуван: 2004-01-01    ТК-31
Сапани от стоманени телени въжета. Безопасност. Част 1: Сапани
за общи подемни приложения (EN 13414-1:2003)
Steel wire rope slings - Safety - Part 1: Slings for general lifting service
ICS: 53.020.30
Директива: 98/37/EC yes
Заменен от: БДС EN 13414-1:2003+A2:2009
БДС EN 13414-1:2004 (en) 23 стр. - 39.60 лв.

БДС EN 13414-1:2004/A1:2005
Статус: Отменен   Публикуван: 2005-09-01    ТК-31
Сапани от стоманени телени въжета. Безопасност. Част 1: Сапани
за общи подемни приложения (EN 13414-1:2003/A1:2005)
Steel wire rope slings - Safety - Part 1: Slings for general lifting service
ICS: 53.020.30
Директива: 98/37/EC yes
Заменен от: БДС EN 13414-1:2003+A2:2009
БДС EN 13414-1:2004/A1:2005 (en) 5 стр. - 10.80 лв.

БДС EN 13414-2:2003+A2:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-01-07    ТК-31
Сапани от стоманени телени въжета. Безопасност. Част 2:
Изисквания за информацията за използване и поддръжка,
предоставяна от производителя
 (EN 13414-2:2003+A2:2008)
Steel wire rope slings - Safety - Part 2: Specification for information for
use and maintenance to be provided by the manufacturer
ICS: 53.020.30
Директива: 2006/42/EC yes, 98/37/EC yes
Заменя: БДС EN 13414-2:2004/A1:2006, БДС EN 13414-2:2004
БДС EN 13414-2:2003+A2:2009 (en) 25 стр. - 45.60 лв.

БДС EN 13414-2:2004
Статус: Отменен   Публикуван: 2004-01-01    ТК-31
Сапани от стоманени телени въжета. Безопасност. Част 2:
Изисквания за информацията за използване и поддръжка,
предоставяна от производителя (EN 13414-2:2003)
Steel wire rope slings - Safety - Part 2: Specification for information for
use and maintenance to be provided by the manufacturer
ICS: 53.020.30
Директива: 98/37/EC yes
Заменен от: БДС EN 13414-2:2003+A2:2009
БДС EN 13414-2:2004 (en) 26 стр. - 45.60 лв.

БДС EN 13414-2:2004/A1:2006
Статус: Отменен   Публикуван: 2006-01-01    ТК-31
Сапани от стоманени телени въжета. Безопасност. Част 2:
Изисквания за информацията за използване и поддръжка,
предоставяна от производителя (EN 13414-2:2003/A1:2005)
Steel wire rope slings - Safety - Part 2: Specification for information for
use and maintenance to be provided by the manufacturer
ICS: 53.020.30
Директива: 98/37/EC yes
Заменен от: БДС EN 13414-2:2003+A2:2009
БДС EN 13414-2:2004/A1:2006 (en) 5 стр. - 10.80 лв.

БДС EN 13414-3:2003+A1:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-01-07    ТК-31
Сапани от стоманени телени въжета. Безопасност. Част 3: Сапани
от въжета със затворен контур и сапани от въжета, завършващи
със заплетено ухо
 (EN 13414-3:2003+A1:2008)
Steel wire rope slings - Safety - Part 3: Grommets and cable-laid slings
ICS: 53.020.30
Директива: 2006/42/EC yes, 98/37/EC yes
Заменя: БДС EN 13414-3:2004/AC:2004, БДС EN 13414-3:2004
БДС EN 13414-3:2003+A1:2009 (en) 29 стр. - 50.40 лв.

БДС EN 13414-3:2004
Статус: Отменен   Публикуван: 2004-01-01    ТК-31
Сапани от стоманени телени въжета. Безопасност. Част 3: Сапани
от въжета със затворен контур и сапани от въжета, завършващи
със заплетено ухо (EN 13414-3:2003)
Steel wire rope slings - Safety - Part 3: Grommets and cable-laid slings
ICS: 53.020.30

Директива: 98/37/EC yes
Заменен от: БДС EN 13414-3:2003+A1:2009
БДС EN 13414-3:2004 (en) 35 стр. - 61.20 лв.

БДС EN 13414-3:2004/AC:2004
Статус: Отменен   Публикуван: 2004-11-01    ТК-31
Сапани от стоманени телени въжета. Безопасност. Част 3: Сапани
от въжета със затворен контур и сапани от въжета, завършващи
със заплетено ухо (EN 13414-3:2003/AC:2004)
Steel wire rope slings - Safety - Part 3: Grommets and cable-laid slings
ICS: 53.020.30
Заменен от: БДС EN 13414-3:2003+A1:2009
БДС EN 13414-3:2004/AC:2004 (en) 0 стр. - 0.00 лв.

БДС EN 13557:2003+A2:2008
Статус: Действащ   Публикуван: 2008-05-19    ТК-31
Кранове. Органи за управление и места за управление (EN
13557:2003+A2:2008)
Cranes - Controls and control stations
ICS: 53.020.20
Директива: 2006/42/EC yes, 98/37/EC yes
Заменя: БДС EN 13557:2004/A1:2006, БДС EN 13557:2004
БДС EN 13557:2003+A2:2008 (en) 30 стр. - 55.20 лв.

БДС EN 13557:2004
Статус: Отменен   Публикуван: 2004-04-01    ТК-31
Кранове. Органи за управление и места за управление (EN
13557:2003)
Cranes - Controls and control stations
ICS: 53.020.20
Директива: 98/37/EC yes
Заменен от: БДС EN 13557:2003+A2:2008
Заменя: БДС 15171:1980
БДС EN 13557:2004 (en) 29 стр. - 50.40 лв.

БДС EN 13557:2004/A1:2006
Статус: Отменен   Публикуван: 2006-01-01    ТК-31
Кранове. Органи за управление и места за управление (EN
13557:2003/A1:2005)
Cranes - Control and control stations
ICS: 53.020.20
Директива: 98/37/EC no
Заменен от: БДС EN 13557:2003+A2:2008
БДС EN 13557:2004/A1:2006 (en) 7 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 13586:2004+A1:2008
Статус: Действащ   Публикуван: 2008-05-19    ТК-31
Кранове. Достъп (EN 13586:2004+A1:2008)
Cranes - Access
ICS: 53.020.20
Директива: 2006/42/EC yes, 98/37/EC yes
Заменя: БДС EN 13586:2005/AC:2007, БДС EN 13586:2005
БДС EN 13586:2004+A1:2008 (en) 33 стр. - 61.20 лв.

БДС EN 13586:2005
Статус: Отменен   Публикуван: 2005-01-01    ТК-31
Кранове. Достъп (EN 13586:2004)
Cranes - Access
ICS: 53.020.20
Директива: 98/37/EC yes
Заменен от: БДС EN 13586:2004+A1:2008
БДС EN 13586:2005 (en) 31 стр. - 55.20 лв.

БДС EN 13586:2005/AC:2007
Статус: Отменен   Публикуван: 2007-02-01    ТК-31
Кранове. Достъп (EN 13586:2004/AC:2007)
Cranes - Access
ICS: 53.020.20
Директива: 98/37/EC yes
Заменен от: БДС EN 13586:2004+A1:2008
БДС EN 13586:2005/AC:2007 (en) 0 стр. - 0.00 лв.

БДС EN 13852-1:2005
Статус: Действащ   Публикуван: 2005-01-01    ТК-31
Кранове. Кранове върху морски съоръжения. Част 1: Кранове върху
морски съоръжения за общо използване (EN 13852-1:2004)
Cranes - Offshore cranes - Part 1: General - purpose offshore cranes
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ICS: 53.020.20, 47.020.40
Директива: 98/37/EC yes
Заменен от: БДС EN 13852-1:2013
БДС EN 13852-1:2005 (en) 83 стр. - 138.00 лв.

БДС EN 13852-1:2005/AC:2005
Статус: Действащ   Публикуван: 2005-01-01    ТК-31
Кранове. Кранове върху морски съоръжения. Част 1: Кранове върху
морски съоръжения за общо използване (EN 13852-1:2004/AC:2004)
Cranes - Offshore cranes - Part 1: General - purpose offshore cranes
ICS: 53.020.20, 47.020.01
Заменен от: БДС EN 13852-1:2013
БДС EN 13852-1:2005/AC:2005 (en) 0 стр. - 0.00 лв.

БДС EN 13852-1:2013
Статус: Действащ   Публикуван: 2013-01-14    ТК-31
Кранове. Кранове върху морски съоръжения. Част 1: Кранове върху
морски съоръжения за общо използване (EN 13852-1:2013)
Cranes - Offshore cranes - Part 1: General-purpose offshore cranes
ICS: 53.020.20, 47.020.40
Директива: 2006/42/EC yes, 94/9/EC yes
Заменя: БДС EN 13852-1:2005/AC:2005, БДС EN 13852-1:2005
БДС EN 13852-1:2013 (en) 98 стр. - 138.00 лв.

БДС EN 13852-2:2005
Статус: Действащ   Публикуван: 2005-01-01    ТК-31
Кранове. Кранове върху морски съоръжения. Част 2: Плаващи
кранове (EN 13852-2:2004)
Cranes - Offshore cranes - Part 2: Floating cranes
ICS: 53.020.20, 47.020.01
БДС EN 13852-2:2005 (en) 63 стр. - 114.00 лв.

БДС EN 13889:2003+A1:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-01-08    ТК-31
Ковани стоманени съединителни скоби за общи подемни
приложения. Прави и изпъкнали съединителни скоби. Клас 6.
Безопасност (EN 13889:2003+A1:2008)
Forged steel shackles for general lifting purposes - Dee shackles and
bow shackles - Grade 6 - Safety
ICS: 53.020.30
Директива: 2006/42/EC yes, 98/37/EC yes
Заменя: БДС EN 13889:2004
БДС EN 13889:2003+A1:2009 (en) 33 стр. - 61.20 лв.

БДС EN 13889:2004
Статус: Отменен   Публикуван: 2004-01-01    ТК-31
Ковани стоманени съединителни скоби за общи подемни
приложения. Прави и изпъкнали съединителни скоби. Клас 6.
Безопасност (EN 13889:2003)
Forged steel shackles for general lifting purposes - Dee shackles and
bow shackles - Grade 6 - Safety
ICS: 53.020.30
Директива: 98/37/EC yes
Заменен от: БДС EN 13889:2003+A1:2009
БДС EN 13889:2004 (en) 31 стр. - 55.20 лв.

БДС EN 14238:2004+A1:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-09-16    ТК-31
Кранове. Ръчно управлявани устройства за манипулиране на
товари (EN 14238:2004+A1:2009)
Cranes - Manually controlled load manipulating devices
ICS: 53.020.20
Директива: 2006/42/EC yes, 98/37/EC no
Заменя: БДС EN 14238:2005
БДС EN 14238:2004+A1:2009 (en) 34 стр. - 61.20 лв.

БДС EN 14238:2005
Статус: Отменен   Публикуван: 2005-01-01    ТК-31
Кранове. Ръчно управлявани устройства за манипулиране на
товари (EN 14238:2004)
Cranes - Manually controlled load manipulating devices
ICS: 53.020.20
Директива: 98/37/EC yes
Заменен от: БДС EN 14238:2004+A1:2009
БДС EN 14238:2005 (en) 29 стр. - 50.40 лв.

БДС EN 14439:2006+A2:2009

Статус: Действащ   Публикуван: 2009-06-22    ТК-31
Кранове. Безопасност. Кулокранове (EN 14439:2006+A2:2009)
Cranes - Safety - Tower cranes
ICS: 53.020.20
Директива: 2006/42/EC yes, 98/37/EC no
Заменя: БДС EN 14439:2007
БДС EN 14439:2006+A2:2009 (en) 57 стр. - 97.20 лв.

БДС EN 14439:2007
Статус: Отменен   Публикуван: 2007-02-01    ТК-31
Кранове. Безопасност. Кулокранове (EN 14439:2006)
Cranes - Safety - Tower cranes
ICS: 53.020.20
Директива: 98/37/EC yes
Заменен от: БДС EN 14439:2006+A2:2009
БДС EN 14439:2007 (en) 47 стр. - 84.00 лв.

БДС EN 14492-1:2006
Статус: Отменен   Публикуван: 2006-12-01    ТК-31
Кранове. Механично задвижвани лебедки и телфери. Част 1:
Механично задвижвани лебедки (EN 14492-1:2006)
Cranes - Power driven winches and hoists - Part 1: Power driven
winches
ICS: 53.020.20
Директива: 98/37/EC yes, 94/9/EC no
Заменен от: БДС EN 14492-1:2006+A1:2009
БДС EN 14492-1:2006 (en) 83 стр. - 138.00 лв.

БДС EN 14492-1:2006+A1:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-11-20    ТК-31
Кранове. Механично задвижвани лебедки и телфери. Част 1:
Механично задвижвани лебедки (EN 14492-1:2006+A1:2009)
Cranes - Power driven winches and hoists - Part 1: Power driven
winches
ICS: 53.020.99, 53.020.20
Директива: 2006/42/EC yes, 98/37/EC no, 94/9/EC yes
Заменя: БДС EN 14492-1:2006, БДС 5722:1976
БДС EN 14492-1:2006+A1:2009 (en) 85 стр. - 138.00 лв.

БДС EN 14492-2:2006+A1:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-11-20    ТК-31
Кранове. Механично задвижвани лебедки и подемни устройства.
Част 2: Механично задвижвани подемни устройства (EN
14492-2:2006+A1:2009)
Cranes - Power driven winches and hoists - Part 2: Power driven hoists
ICS: 53.020.20
Директива: 2006/42/EC yes, 98/37/EC no, 94/9/EC yes
Заменя: БДС EN 14492-2:2007
БДС EN 14492-2:2006+A1:2009 (en) 121 стр. - 180.00 лв.
БДС EN 14492-2:2006+A1:2009 (bg) 122 стр. - 180.00 лв.

БДС EN 14492-2:2007
Статус: Отменен   Публикуван: 2007-02-01    ТК-31
Кранове. Механично задвижвани лебедки и телфери. Част 2:
Механично задвижвани телфери (EN 14492-2:2006)
Cranes - Power driven winches and hoists - Part 2: Power driven hoists
ICS: 53.020.20
Директива: 98/37/EC yes, 94/9/EC no
Заменен от: БДС EN 14492-2:2006+A1:2009
Заменя: БДС 6005:1985
БДС EN 14492-2:2007 (en) 118 стр. - 165.60 лв.

БДС EN 14502-1:2006
Статус: Отменен   Публикуван: 2006-01-01    ТК-31
Кранове. Съоръжения за вдигане на хора. Част 1: Окачени кошове
(EN 14502-1:2005)
Cranes - Equipment for lifting persons - Part 1:Suspended baskets
ICS: 53.020.30
Заменен от: БДС EN 14502-1:2010
БДС EN 14502-1:2006 (en) 21 стр. - 39.60 лв.

БДС EN 14502-1:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-01-08    ТК-31
Кранове. Съоръжения за вдигане на хора. Част 1: Окачени кошове
(EN 14502-1:2010)
Cranes - Equipment for the lifting of persons - Part 1: Suspended
baskets
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ICS: 53.020.30
Заменя: БДС EN 14502-1:2006
БДС EN 14502-1:2010 (en) 16 стр. - 28.80 лв.

БДС EN 14502-2:2005+A1:2008
Статус: Действащ   Публикуван: 2008-05-19    ТК-31
Кранове. Съоръжения за вдигане на хора. Част 2: Повдигащи се
места за управление (EN 14502-2:2005+A1:2008)
Cranes - Equipment for the lifting of persons - Part 2: Elevating control
stations
ICS: 53.020.20
Директива: 2006/42/EC yes, 98/37/EC yes
Заменя: БДС EN 14502-2:2006
БДС EN 14502-2:2005+A1:2008 (en) 29 стр. - 50.40 лв.

БДС EN 14502-2:2006
Статус: Отменен   Публикуван: 2006-01-01    ТК-31
Кранове. Съоръжения за вдигане на хора. Част 2: Повдигащи се
места за управление (EN 14502-2:2005)
Cranes - Equipment for the lifting of persons - Part 2: Elevating control
stations
ICS: 53.020.30
Директива: 98/37/EC yes
Заменен от: БДС EN 14502-2:2005+A1:2008
БДС EN 14502-2:2006 (en) 28 стр. - 50.40 лв.

БДС EN 1492-1:2000+A1:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-01-07    ТК-31
Текстилни сапани. Безопасност. Част 1: Сапани от плоски тъкани
ленти от химични влакна за общо приложение (EN
1492-1:2000+A1:2008)
Textile slings - Safety - Part 1: Flat woven webbing slings made of man-
made fibres for general purpose use
ICS: 53.020.30
Директива: 2006/42/EC yes, 98/37/EC yes
Заменя: БДС EN 1492-1:2001/AC:2006, БДС EN 1492-1:2001
БДС EN 1492-1:2000+A1:2009 (bg) 38 стр. - 67.20 лв.

БДС EN 1492-1:2001
Статус: Отменен   Публикуван: 2001-02-01    ТК-31
Текстилни сапани. Безопасност. Част 1: Сапани от плоски тъкани
ленти от химични влакна за общо приложение (EN 1492-1:2000)
Textile slings - Safety - Part 1: Flat woven webbing slings, made of man-
made fibres, for general purpose use
ICS: 53.020.30
Директива: 98/37/EC yes
Заменен от: БДС EN 1492-1:2000+A1:2009
БДС EN 1492-1:2001 (en) 33 стр. - 61.20 лв.
БДС EN 1492-1:2001 (bg) 36 стр. - 67.20 лв.

БДС EN 1492-1:2001/AC:2006
Статус: Отменен   Публикуван: 2006-06-01    ТК-31
Текстилни сапани. Безопасност. Част 1: Сапани от плоски тъкани
ленти от химични влакна за общо приложение (EN
1492-1:2000/AC:2006)
Textile slings - Safety - Part 1: Flat woven webbing slings, made of man-
made fibres, for general purpose use
ICS: 53.020.30
Директива: 98/37/EC no
Заменен от: БДС EN 1492-1:2000+A1:2009
БДС EN 1492-1:2001/AC:2006 (en) 0 стр. - 0.00 лв.

БДС EN 1492-2:2000+A1:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-01-07    ТК-31
Текстилни сапани. Безопасност. Част 2: Кръгли сапани от химични
влакна за общо приложение (EN 1492-2:2000+A1:2008)
Textile slings - Safety - Part 2: Roundslings made of man-made fibres
for general purpose use
ICS: 53.020.30
Директива: 2006/42/EC yes, 98/37/EC yes
Заменя: БДС EN 1492-2:2001/AC:2006, БДС EN 1492-2:2001
БДС EN 1492-2:2000+A1:2009 (bg) 31 стр. - 55.20 лв.

БДС EN 1492-2:2001
Статус: Отменен   Публикуван: 2001-02-01    ТК-31
Текстилни сапани. Безопасност. Част 2: Кръгли сапани от химични
влакна за общо приложение (EN 1492-2:2000)

Textile slings - Safety - Part 2: Roundslings, made of man-made fibres,
for general purpose use
ICS: 59.080, 53.020.30
Директива: 98/37/EC yes
Заменен от: БДС EN 1492-2:2000+A1:2009
БДС EN 1492-2:2001 (en) 28 стр. - 50.40 лв.
БДС EN 1492-2:2001 (bg) 29 стр. - 50.40 лв.

БДС EN 1492-2:2001/AC:2006
Статус: Отменен   Публикуван: 2006-06-01    ТК-31
Текстилни сапани. Безопасност. Част 2: Кръгли сапани от химични
влакна за общо приложение (EN 1492-2:2000/AC:2006)
Textile slings - Safety - Part 2: Roundslings, made of man-made fibres,
for general purpose use
ICS: 59.080, 53.020.30
Директива: 98/37/EC no
Заменен от: БДС EN 1492-2:2000+A1:2009
БДС EN 1492-2:2001/AC:2006 (en) 0 стр. - 0.00 лв.

БДС EN 1492-4:2004+A1:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-01-07    ТК-31
Текстилни сапани. Безопасност. Част 4: Подемни сапани за общо
приложение от въжета от естествени и химични влакна 
 (EN 1492-4:2004+A1:2008)
Textile slings - Safety - Part 4: Lifting slings for general service made
from natural and man-made fibre ropes
ICS: 53.020.30
Директива: 2006/42/EC yes, 98/37/EC yes
Заменя: БДС EN 1492-4:2005
БДС EN 1492-4:2004+A1:2009 (en) 44 стр. - 75.60 лв.
БДС EN 1492-4:2004+A1:2009 (bg) 45 стр. - 75.60 лв.

БДС EN 1492-4:2005
Статус: Отменен   Публикуван: 2005-01-01    ТК-31
Текстилни сапани. Безопасност. Част 4: Подемни сапани от въжета
от естествени и химични влакна за общо приложение (EN
1492-4:2004)
Textile slings - Safety - Part 4: Lifting slings for general service made
from natural and man-made fibre ropes
ICS: 53.020.30
Директива: 98/37/EC yes
Заменен от: БДС EN 1492-4:2004+A1:2009
БДС EN 1492-4:2005 (en) 43 стр. - 75.60 лв.

БДС EN 14985:2007
Статус: Отменен   Публикуван: 2007-10-01    ТК-31
Кранове. Въртящи се стрелови кранове (EN 14985:2007)
Cranes - Slewing jib cranes
ICS: 53.020.20
Директива: 98/37/EC no
Заменен от: БДС EN 14985:2012
БДС EN 14985:2007 (en) 59 стр. - 97.20 лв.

БДС EN 14985:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-01-05    ТК-31
Кранове. Въртящи се стрелови кранове (EN 14985:2012)
Cranes - Slewing jib cranes
ICS: 53.020.20
Директива: 2006/42/EC yes, 98/37/EC no
Заменя: БДС EN 14985:2007
БДС EN 14985:2012 (en) 58 стр. - 97.20 лв.

БДС EN 15011:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-01-07    ТК-31
Кранове. Мостови и козлови кранове (EN 15011:2011)
Cranes - Bridge and gantry cranes
ICS: 53.020.20
Директива: 2006/42/EC yes
БДС EN 15011:2011 (en) 96 стр. - 138.00 лв.
БДС EN 15011:2011 (bg) 98 стр. - 138.00 лв.

БДС EN 15056:2006
Статус: Отменен   Публикуван: 2006-12-01    ТК-31
Кранове. Изисквания за спредери за манипулиране на контейнери
(EN 15056:2006)
Cranes - Requirements for container handling spreaders
ICS: 53.020.30
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Директива: 98/37/EC yes
Заменен от: БДС EN 15056:2006+A1:2009
БДС EN 15056:2006 (en) 24 стр. - 45.60 лв.

БДС EN 15056:2006+A1:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-06-22    ТК-31
Кранове. Изисквания за спредери манипулиращи контейнери (EN
15056:2006+A1:2009)
Cranes - Requirements for container handling spreaders
ICS: 53.020.20
Директива: 2006/42/EC yes, 98/37/EC no
Заменя: БДС EN 15056:2006
БДС EN 15056:2006+A1:2009 (en) 25 стр. - 45.60 лв.

БДС EN 15095:2007+A1:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-01-08    ТК-31
Подвижни стелажи, подвижни палетни стелажи, въртящи се
стелажи и складови подемници (EN 15095:2007+A1:2008)
Power-operated mobile racking and shelving, carousels and storage lifts
- Safety requirements
ICS: 53.080
Директива: 2006/42/EC yes, 98/37/EC yes
Заменя: БДС EN 15095:2008
БДС EN 15095:2007+A1:2009 (en) 47 стр. - 84.00 лв.

БДС EN 15095:2008
Статус: Отменен   Публикуван: 2008-03-06    ТК-31
Подвижни стелажи, подвижни палетни стелажи, въртящи се
стелажи и складови подемници (EN 15095:2007)
Power-operated mobile racking and shelving, carousels and storage lifts
- Safety requirements
ICS: 53.080
Директива: 98/37/EC no
Заменен от: БДС EN 15095:2007+A1:2009
БДС EN 15095:2008 (en) 45 стр. - 75.60 лв.

БДС EN 1677-1:2000+A1:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-01-07    ТК-31
Елементи за сапани. Безопасност. Част 1: Елементи от кована
стомана. Клас 8
 (EN 1677-1:2000+A1:2008)
Components for slings - Safety - Part 1: Forged steel components,
Grade 8
ICS: 53.020.30
Директива: 2006/42/EC yes, 98/37/EC yes
Заменя: БДС EN 1677-1:2001
БДС EN 1677-1:2000+A1:2009 (bg) 21 стр. - 39.60 лв.

БДС EN 1677-1:2001
Статус: Отменен   Публикуван: 2001-02-01    ТК-31
Елементи за сапани. Безопасност. Част 1: Елементи от кована
стомана. Клас 8 (EN 1677-1:2000)
Components for slings - Safety - Part 1: Forged steel components,
Grade 8
ICS: 53.020.30
Директива: 98/37/EC yes
Заменен от: БДС EN 1677-1:2000+A1:2009
БДС EN 1677-1:2001 (en) 21 стр. - 39.60 лв.
БДС EN 1677-1:2001 (bg) 20 стр. - 36.00 лв.

БДС EN 1677-2:2000+A1:2008
Статус: Действащ   Публикуван: 2008-05-19    ТК-31
Елементи за сапани. Безопасност. Част 2: Товароподемни куки от
кована стомана с предпазител. Клас 8 (EN 1677-2:2000+A1:2008)
Components for slings - Safety - Part 2: Forged steel lifting hooks with
latch, Grade 8
ICS: 53.020.30
Директива: 2006/42/EC yes, 98/37/EC yes
Заменя: БДС EN 1677-2:2001
БДС EN 1677-2:2000+A1:2008 (bg) 16 стр. - 28.80 лв.

БДС EN 1677-2:2001
Статус: Отменен   Публикуван: 2001-02-01    ТК-31
Елементи за сапани. Безопасност. Част 2: Товароподемни куки от
кована стомана с предпазител. Клас 8 (EN 1677-2:2000)
Components for slings - Safety - Part 2: Forged steel lifting hooks with
latch, Grade 8

ICS: 53.020.30
Директива: 98/37/EC yes
Заменен от: БДС EN 1677-2:2000+A1:2008
БДС EN 1677-2:2001 (en) 15 стр. - 28.80 лв.
БДС EN 1677-2:2001 (bg) 15 стр. - 28.80 лв.

БДС EN 1677-3:2001+A1:2008
Статус: Действащ   Публикуван: 2008-05-19    ТК-31
Елементи за сапани. Безопасност. Част 3: Самозаключващи се куки
от кована стомана. Клас 8 (EN 1677-3:2001+A1:2008)
Components for slings - Safety - Part 3: Forged steel self-locking hooks
- Grade 8
ICS: 53.020.30
Директива: 2006/42/EC yes, 98/37/EC yes
Заменя: БДС EN 1677-3:2003, БДС EN 1677-3:2002
БДС EN 1677-3:2001+A1:2008 (bg) 19 стр. - 36.00 лв.

БДС EN 1677-3:2002
Статус: Отменен   Публикуван: 2002-05-01    ТК-31
Елементи за сапани. Безопасност. Част 3: Самозаключващи се куки
от кована стомана. Клас 8 (EN 1677-3:2001)
Components for slings - Safety - Part 3: Forged steel self-locking hooks
- Grade 8
ICS: 53.020.30
Директива: 98/37/EC yes
Заменен от: БДС EN 1677-3:2001+A1:2008
БДС EN 1677-3:2002 (en) 17 стр. - 32.40 лв.

БДС EN 1677-3:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-11-01    ТК-31
Елементи за сапани. Безопасност. Част 3: Самозаключващи се куки
от кована стомана. Клас 8 (EN 1677-3:2001)
Components for slings - Safety - Part 3: Forged steel self-locking hooks
- Grade 8
ICS: 53.020.30
Директива: 98/37/EC yes
Заменен от: БДС EN 1677-3:2001+A1:2008
БДС EN 1677-3:2003 (bg) 18 стр. - 32.40 лв.

БДС EN 1677-4:2000+A1:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-01-07    ТК-31
Елементи за сапани. Безопасност. Част 4: Звена. Клас 8
 (EN 1677-4:2000+A1:2008)
Components for slings - Safety - Part 4: Links, Grade 8
ICS: 53.020.30
Директива: 2006/42/EC yes, 98/37/EC yes
Заменя: БДС EN 1677-4:2001
БДС EN 1677-4:2000+A1:2009 (en) 22 стр. - 39.60 лв.

БДС EN 1677-4:2001
Статус: Отменен   Публикуван: 2001-07-01    ТК-31
Елементи за сапани. Безопасност. Част 4: Звена. Клас 8 (EN
1677-4:2000)
Components for slings - Safety - Part 4: Links, Grade 8
ICS: 53.020.30
Директива: 98/37/EC yes
Заменен от: БДС EN 1677-4:2000+A1:2009
БДС EN 1677-4:2001 (en) 21 стр. - 39.60 лв.

БДС EN 1677-5:2001
Статус: Отменен   Публикуван: 2001-11-01    ТК-31
Елементи за сапани. Безопасност. Част 5: Товароподемни куки от
кована стомана с предпазител. Клас 4 (EN 1677-5:2001)
Components for slings - Safety - Part 5: Forged steel lifting hooks with
latch - Grade 4
ICS: 53.020.30
Директива: 98/37/EC yes
Заменен от: БДС EN 1677-5:2001+A1:2009
БДС EN 1677-5:2001 (en) 20 стр. - 36.00 лв.
БДС EN 1677-5:2001 (bg) 20 стр. - 36.00 лв.

БДС EN 1677-5:2001+A1:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-01-07    ТК-31
Елементи за сапани. Безопасност. Част 5: Товароподемни куки от
кована стомана с предпазител. Клас 4
 (EN 1677-5:2001+A1:2008)
Components for slings - Safety - Part 5: Forged steel lifting hooks with
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latch - Grade 4
ICS: 53.020.30
Директива: 2006/42/EC yes, 98/37/EC yes
Заменя: БДС EN 1677-5:2001
БДС EN 1677-5:2001+A1:2009 (bg) 21 стр. - 39.60 лв.

БДС EN 1677-6:2001
Статус: Отменен   Публикуван: 2001-11-01    ТК-31
Елементи за сапани. Безопасност. Част 6: Звена. Клас 4 (EN
1677-6:2001)
Components for slings - Safety - Part 6: Links - Grade 4
ICS: 53.020.30
Директива: 98/37/EC yes
Заменен от: БДС EN 1677-6:2001+A1:2009
БДС EN 1677-6:2001 (en) 17 стр. - 32.40 лв.

БДС EN 1677-6:2001+A1:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-01-07    ТК-31
Елементи за сапани. Безопасност. Част 6: Звена. Клас 4
 (EN 1677-6:2001+A1:2008)
Components for slings - Safety - Part 6: Links - Grade 4
ICS: 53.020.30
Директива: 2006/42/EC yes, 98/37/EC yes
Заменя: БДС EN 1677-6:2001
БДС EN 1677-6:2001+A1:2009 (en) 20 стр. - 36.00 лв.

БДС EN 528:2002
Статус: Отменен   Публикуван: 2002-09-01    ТК-31
Трансманипулатори. Безопасност (EN 528:1996)
Rail dependent storage and retrieval equipment - Safety
ICS: 53.080
Директива: 98/37/EC yes, 89/392/EEC yes
Заменен от: БДС EN 528:2009
БДС EN 528:2002 (en) 24 стр. - 45.60 лв.
БДС EN 528:2002 (bg) 46 стр. - 84.00 лв.

БДС EN 528:2004/A1:2004
Статус: Отменен   Публикуван: 2004-04-01    ТК-31
Трансманипулатори. Безопасност (EN 528:1996/A1:2002)
Rail dependent storage and retrieval equipment - Safety
ICS: 53.080
Директива: 98/37/EC yes
Заменен от: БДС EN 528:2009
БДС EN 528:2004/A1:2004 (bg) 0 стр. - 0.00 лв.

БДС EN 528:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-01-05    ТК-31
Трансманипулатори (EN 528:2008)
Rail dependent storage and retrieval equipment - Safety requirements
ICS: 53.080
Директива: 2006/42/EC yes, 98/37/EC yes
Заменя: БДС EN 528:2004/A1:2004, БДС EN 528:2002
БДС EN 528:2009 (en) 78 стр. - 129.60 лв.

БДС EN 818-1:1996+A1:2008
Статус: Действащ   Публикуван: 2008-05-16    ТК-31
Вериги за вдигане с къси звена. Безопасност. Част 1: Общи условия
за приемане (EN 818-1:1996+A1:2008)
Short link chain for lifting purposes - Safety - Part 1: General conditions
of acceptance
ICS: 53.020.30
Директива: 2006/42/EC yes, 98/37/EC yes
Заменя: БДС EN 818-1:2002/AC:2002, БДС EN 818-1:2002
БДС EN 818-1:1996+A1:2008 (bg) 23 стр. - 39.60 лв.

БДС EN 818-1:2002
Статус: Отменен   Публикуван: 2002-09-01    ТК-31
Вериги за вдигане с къси звена. Безопасност. Част 1: Общи условия
за приемане (EN 818-1:1996)
Short link chain for lifting purposes - Safety - Part 1: General conditions
of acceptance
ICS: 53.020.30
Директива: 98/37/EC yes, 89/392/EEC yes
Заменен от: БДС EN 818-1:1996+A1:2008
Заменя: БДС 6188:1983
БДС EN 818-1:2002 (bg) 18 стр. - 32.40 лв.

БДС EN 818-1:2002/AC:2002
Статус: Отменен   Публикуван: 2002-09-01    ТК-31
Вериги за вдигане с къси звена. Безопасност. Част 1: Общи условия
за приемане (EN 818-1:1996/AC:1996)
Short link chain for lifting purposes - Safety - Part 1: General conditions
of acceptance
ICS: 53.020.30
Директива: 98/37/EC yes
Заменен от: БДС EN 818-1:1996+A1:2008
Заменя: БДС 6188:1983
БДС EN 818-1:2002/AC:2002 (bg) 0 стр. - 0.00 лв.

БДС EN 818-2:1996+A1:2008
Статус: Действащ   Публикуван: 2008-05-16    ТК-31
Вериги за вдигане с къси звена. Безопасност. Част 2: Вериги със
средни допустими отклонения за верижни сапани. Клас 8 (EN
818-2:1996+A1:2008)
Short link chain for lifting purposes - Safety - Part 2: Medium tolerance
chain for chain slings - Grade 8
ICS: 53.020.30
Директива: 2006/42/EC yes, 98/37/EC yes
Заменя: БДС EN 818-2:2002
БДС EN 818-2:1996+A1:2008 (bg) 21 стр. - 39.60 лв.

БДС EN 818-2:2002
Статус: Отменен   Публикуван: 2002-09-01    ТК-31
Вериги за вдигане с къси звена. Безопасност. Част 2: Вериги със
средни допустими отклонения за верижни сапани. Клас 8 (EN
818-2:1996)
Short link chain for lifting purposes - Safety - Part 2: Medium tolerance
chain for chain slings - Grade 8
ICS: 53.020.30
Директива: 98/37/EC yes, 89/392/EEC yes
Заменен от: БДС EN 818-2:1996+A1:2008
Заменя: БДС 6188:1983
БДС EN 818-2:2002 (en) 19 стр. - 36.00 лв.
БДС EN 818-2:2002 (bg) 17 стр. - 32.40 лв.

БДС EN 818-3:1999+A1:2008
Статус: Действащ   Публикуван: 2008-05-16    ТК-31
Вериги за вдигане с къси звена. Безопасност. Част 3: Вериги със
средни допустими отклонения за верижни сапани. Клас 4 (EN
818-3:1999+A1:2008)
Short link chain for lifting purposes - Safety - Part 3: Medium tolerance
chain for chain slings - Grade 4
ICS: 53.020.30
Директива: 2006/42/EC yes, 98/37/EC yes
Заменя: БДС EN 818-3:2001
БДС EN 818-3:1999+A1:2008 (bg) 22 стр. - 39.60 лв.

БДС EN 818-3:2001
Статус: Отменен   Публикуван: 2001-02-01    ТК-31
Вериги за вдигане с къси звена. Безопасност. Част 3: Вериги със
средни допустими отклонения за верижни сапани. Клас 4 (EN
818-3:1999)
Short link chain for lifting purposes - Safety - Part 3: Medium tolerance
chain for chain slings - Grade 4
ICS: 53.020.30
Директива: 98/37/EC yes
Заменен от: БДС EN 818-3:1999+A1:2008
БДС EN 818-3:2001 (en) 20 стр. - 36.00 лв.
БДС EN 818-3:2001 (bg) 18 стр. - 32.40 лв.

БДС EN 818-4:1996+A1:2008
Статус: Действащ   Публикуван: 2008-05-16    ТК-31
Вериги за вдигане с къси звена. Безопасност. Част 4: Верижни
сапани. Клас 8 (EN 818-4:1996+A1:2008)
Short link chain for lifting purposes - Safety - Part 4: Chain slings -
Grade 8
ICS: 53.020.30
Директива: 2006/42/EC yes, 98/37/EC yes
Заменя: БДС EN 818-4:2002
БДС EN 818-4:1996+A1:2008 (bg) 34 стр. - 61.20 лв.

БДС EN 818-4:2002
Статус: Отменен   Публикуван: 2002-09-01    ТК-31
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Вериги за вдигане с къси звена. Безопасност. Част 4: Верижни
сапани. Клас 8 (EN 818-4:1996)
Short link chain for lifting purposes - Safety - Part 4: Chain slings -
Grade 8
ICS: 53.020.30
Директива: 98/37/EC yes, 89/392/EEC yes
Заменен от: БДС EN 818-4:1996+A1:2008
БДС EN 818-4:2002 (en) 31 стр. - 55.20 лв.
БДС EN 818-4:2002 (bg) 24 стр. - 45.60 лв.

БДС EN 818-5:1999+A1:2008
Статус: Действащ   Публикуван: 2008-05-16    ТК-31
Вериги за вдигане с къси звена. Безопасност. Част 5: Верижни
сапани. Клас 4 (EN 818-5:1999+A1:2008)
Short link chain for lifting purposes - Safety - Part 5: Chain slings -
Grade 4
ICS: 53.020.30
Директива: 2006/42/EC yes, 98/37/EC yes
Заменя: БДС EN 818-5:2001
БДС EN 818-5:1999+A1:2008 (bg) 27 стр. - 50.40 лв.

БДС EN 818-5:2001
Статус: Отменен   Публикуван: 2001-02-01    ТК-31
Вериги за вдигане с къси звена. Безопасност. Част 5: Верижни
сапани. Клас 4 (EN 818-5:1999)
Short link chain for lifting purposes - Safety - Part 5: Chain slings -
Grade 4
ICS: 53.020.30
Директива: 98/37/EC yes
Заменен от: БДС EN 818-5:1999+A1:2008
БДС EN 818-5:2001 (en) 23 стр. - 39.60 лв.
БДС EN 818-5:2001 (bg) 22 стр. - 39.60 лв.

БДС EN 818-6:2000+A1:2008
Статус: Действащ   Публикуван: 2008-05-16    ТК-31
Вериги за вдигане с къси звена. Безопасност. Част 6: Верижни
сапани. Изисквания за информацията за използването и
поддържането, предоставяна от производителя (EN
818-6:2000+A1:2008)
Short link chain for lifting purposes - Safety - Part 6: Chain slings -
Specification for information for use and maintenance to be provided by
the manufacturer
ICS: 53.020.30
Директива: 2006/42/EC yes, 98/37/EC yes
Заменя: БДС EN 818-6:2001
БДС EN 818-6:2000+A1:2008 (bg) 23 стр. - 39.60 лв.

БДС EN 818-6:2001
Статус: Отменен   Публикуван: 2001-02-01    ТК-31
Вериги за вдигане с къси звена. Безопасност. Част 6: Верижни
сапани. Изисквания за информацията за използването и
поддържането, предоставяна от производителя (EN 818-6:2000)
Short link chain for lifting purposes - Safety - Part 6: Chain slings -
Specification for information for use and maintenance to be provided by
the manufacturer
ICS: 53.020.30
Директива: 98/37/EC yes
Заменен от: БДС EN 818-6:2000+A1:2008
БДС EN 818-6:2001 (en) 14 стр. - 25.20 лв.
БДС EN 818-6:2001 (bg) 22 стр. - 39.60 лв.

БДС EN 818-7:2002
Статус: Отменен   Публикуван: 2002-09-01    ТК-31
Вериги за вдигане с къси звена. Безопасност. Част 7: Подемни
вериги с малки допустими отклонения. Клас T (вид T, DAT и DT)
(EN 818-7:2002)
Short link chain for lifting purposes - Safety - Part 7: Fine tolerance
hoist chain, Grade T (Types T, DAT and DT)
ICS: 53.020.30
Директива: 98/37/EC yes
Заменен от: БДС EN 818-7:2002+A1:2008
БДС EN 818-7:2002 (en) 36 стр. - 67.20 лв.
БДС EN 818-7:2002 (bg) 34 стр. - 61.20 лв.

БДС EN 818-7:2002+A1:2008
Статус: Действащ   Публикуван: 2008-05-16    ТК-31
Вериги за вдигане с къси звена. Безопасност. Част 7: Подемни

вериги с малки допустими отклонения. Клас T (тип T, DAT и DT)
(EN 818-7:2002+A1:2008)
Short link chain for lifting purposes - Safety - Part 7: Fine tolerance
hoist chain, Grade T (Types T, DAT and DT)
ICS: 53.020.30
Директива: 2006/42/EC yes, 98/37/EC yes
Заменя: БДС EN 818-7:2002
БДС EN 818-7:2002+A1:2008 (bg) 35 стр. - 61.20 лв.

БДС EN ISO 3266:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-01-08    ТК-31
Шарнирни болтове от кована стомана, клас 4, за общи подемни
приложения (ISO 3266:2010) (EN ISO 3266:2010)
Forged steel eyebolts grade 4 for general lifting purposes (ISO
3266:2010)
ICS: 53.020.30
Директива: 2006/42/EC yes
БДС EN ISO 3266:2010 (en) 27 стр. - 50.40 лв.

БДС ISO 4301-1:2002
Статус: Действащ   Публикуван: 2002-07-01    ТК-31
Кранове и подемни съоръжения. Класификация. Част 1: Общи
положения (ISO 4301-1:1986)
Cranes and lifting appliances -- Classification General
ICS: 53.020.01
Заменя: БДС 8916:1981
БДС ISO 4301-1:2002 (bg) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС ISO 4301-2:2002
Статус: Отменен   Публикуван: 2002-07-01    ТК-31
Кранове и подемни съоръжения. Класификация. Част 2: Самоходни
кранове (ISO 4301-2:1985)
Lifting appliances -- Classification Mobile cranes
ICS: 53.020.20
Заменен от: БДС ISO 4301-2:2011
БДС ISO 4301-2:2002 (bg) 5 стр. - 10.80 лв.

БДС ISO 4301-2:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-06-10    ТК-31
Кранове. Класификация. Част 2: Самоходни кранове
 (ISO 4301-2:2009)
Cranes -- Classification Mobile cranes
ICS: 53.020.20
Заменя: БДС ISO 4301-2:2002
БДС ISO 4301-2:2011 (bg) 5 стр. - 10.80 лв.

БДС ISO 4301-3:2002
Статус: Действащ   Публикуван: 2002-07-01    ТК-31
Кранове и подемни съоръжения. Класификация. Част 3:
Кулокранове (ISO 4301-3:1993)
Cranes -- Classification Tower cranes
ICS: 53.020.20
БДС ISO 4301-3:2002 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС ISO 4301-4:2002
Статус: Действащ   Публикуван: 2002-07-01    ТК-31
Кранове и подемни съоръжения. Класификация. Част 4: Стрелови
кранове (ISO 4301-4:1989)
Cranes and related equipment -- Classification Jib cranes
ICS: 53.020.20
Заменя: БДС 8916:1981
БДС ISO 4301-4:2002 (bg) 5 стр. - 10.80 лв.

БДС ISO 4301-5:2002
Статус: Действащ   Публикуван: 2002-07-01    ТК-31
Кранове и подемни съоръжения. Класификация. Част 5: Мостови и
козлови кранове (ISO 4301-5:1991)
Cranes -- Classification Overhead travelling and portal bridge cranes
ICS: 53.020.20
Заменя: БДС 8916:1981
БДС ISO 4301-5:2002 (bg) 5 стр. - 10.80 лв.

БДС ISO 4304:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-10-01    ТК-31
Кранове с изключение на самоходни и плаващи кранове. Общи
изисквания за устойчивост (ISO 4304:1987)
Cranes other than mobile and floating cranes -- General requirements
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for stability
ICS: 53.020.20
БДС ISO 4304:2003 (bg) 7 стр. - 14.40 лв.

БДС ISO 4305:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-10-01    ТК-31
Самоходни кранове. Определяне на устойчивост (ISO 4305:1991)
Mobile cranes -- Determination of stability
ICS: 53.020.20
Заменя: БДС 14621:1978
БДС ISO 4305:2003 (bg) 9 стр. - 18.00 лв.

БДС ISO 4306-1:2002
Статус: Отменен   Публикуван: 2002-06-01    ТК-31
Кранове. Речник. Част 1: Общи термини (ISO 4306-1:1990)
Cranes -- Vocabulary General
ICS: 53.020.20, 01.040.53
Заменен от: БДС ISO 4306-1:2009
Заменя: БДС 14449:1987, БДС 13268:1980
БДС ISO 4306-1:2002 (bg) 80 стр. - 129.60 лв.
БДС ISO 4306-1:2002 (en) 80 стр. - 129.60 лв.
БДС ISO 4306-1:2002 (fr) 80 стр. - 129.60 лв.
БДС ISO 4306-1:2002 (ru) 80 стр. - 129.60 лв.

БДС ISO 4306-1:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-05-19    ТК-31
Кранове. Речник. Част 1: Общи термини (ISO 4306-1:2007)
Cranes -- Vocabulary General
ICS: 53.020.20, 01.040.53
Заменя: БДС ISO 4306-1:2002
БДС ISO 4306-1:2009 (bg) 108 стр. - 165.60 лв.

БДС ISO 4306-2:2002
Статус: Действащ   Публикуван: 2002-05-01    ТК-31
Кранове. Речник. Част 2: Самоходни кранове (ISO 4306-2:1994)
Cranes -- Vocabulary Mobile cranes
ICS: 53.020.20, 01.040.53
БДС ISO 4306-2:2002 (bg) 17 стр. - 32.40 лв.
БДС ISO 4306-2:2002 (en) 17 стр. - 32.40 лв.
БДС ISO 4306-2:2002 (fr) 17 стр. - 32.40 лв.
БДС ISO 4306-2:2002 (ru) 17 стр. - 32.40 лв.

БДС ISO 4306-3:2002
Статус: Отменен   Публикуван: 2002-06-01    ТК-31
Кранове. Речник. Част 3: Кулокранове (ISO 4306-3:1991)
Cranes -- Vocabulary Tower cranes
ICS: 53.020.20, 01.040.53
Заменен от: БДС ISO 4306-3:2007
БДС ISO 4306-3:2002 (bg) 26 стр. - 45.60 лв.
БДС ISO 4306-3:2002 (en) 26 стр. - 45.60 лв.
БДС ISO 4306-3:2002 (fr) 26 стр. - 45.60 лв.
БДС ISO 4306-3:2002 (ru) 26 стр. - 45.60 лв.

БДС ISO 4306-3:2007
Статус: Действащ   Публикуван: 2007-05-01    ТК-31
Кранове. Речник. Част 3: Кулокранове (ISO 4306-3:2003)
Cranes -- Vocabulary Tower cranes
ICS: 53.020.20, 01.040.53
Заменя: БДС ISO 4306-3:2002
БДС ISO 4306-3:2007 (bg) 24 стр. - 45.60 лв.

БДС ISO 4309:1998
Статус: Отменен   Публикуван: 1998-01-01    ТК-31
Кранове товароподемни. Въжета стоманени. Правила за проверка и
критерии за бракуване (ISO 4309:1990)
Cranes -- Wire ropes -- Code of practice for examination and discard
ICS: 53.020.30
Заменен от: БДС ISO 4309:2008
БДС ISO 4309:1998 (bg) 34 стр. - 61.20 лв.

БДС ISO 4309:2008
Статус: Отменен   Публикуван: 2008-05-13    ТК-31
Кранове. Стоманени въжета. Обслужване, поддържане, монтиране,
проверка и бракуване (ISO 4309:2004)
Cranes -- Wire ropes -- Care, maintenance,  installation, examination
and discard
ICS: 53.020.30

Заменен от: БДС ISO 4309:2012
Заменя: БДС ISO 4309:1998
БДС ISO 4309:2008 (bg) 46 стр. - 84.00 лв.

БДС ISO 4309:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-01-30    ТК-31
Кранове. Стоманени въжета. Обслужване и поддържане, преглед и
бракуване (ISO 4309:2010)
Cranes -- Wire ropes -- Care and maintenance, inspection and discard
ICS: 53.020.30
Заменя: БДС ISO 4309:2008
БДС ISO 4309:2012 (bg) 60 стр. - 97.20 лв.

БДС ISO 4310:1998
Статус: Отменен   Публикуван: 1998-01-01    ТК-31
Кранове товароподемни. Норми и методи за изпитване (ISO
4310:1981)
Cranes -- Test code and procedures
ICS: 53.020.20
Заменен от: БДС ISO 4310:2010
БДС ISO 4310:1998 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС ISO 4310:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-03-26    ТК-31
Кранове. Правила и методи за изпитване (ISO 4310:2009)
Cranes -- Test code and procedures
ICS: 53.020.20
Заменя: БДС ISO 4310:1998
БДС ISO 4310:2010 (bg) 14 стр. - 25.20 лв.

СД CEN/TS 13001-3-2:2008
Статус: Действащ   Публикуван: 2008-01-04    ТК-31
Кранове. Общо проектиране. Част 3-2: Гранични състояния и
доказване на безопасността на стоманените въжета в полиспасти
(CEN/TS 13001-3-2:2008)
Cranes - General design - Part 3-2: Limit states and proof of
competence of wire ropes in reeving systems
ICS: 53.020.20
Заменя: БДС CEN/TS 13001-3-2:2006
СД CEN/TS 13001-3-2:2008 (en) 32 стр. - 55.20 лв.

СД CEN/TS 13001-3-5:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-01-08    ТК-31
Кранове. Общо проектиране. Част 3-5: Гранични състояния и
проверка на сигурността на ковани куки (CEN/TS 13001-3-5:2010)
Cranes - General design - Part 3-5: Limit states and proof of
competence of forged hooks
ICS: 53.020.30, 53.020.20
СД CEN/TS 13001-3-5:2010 (en) 82 стр. - 138.00 лв.

СТ на СИВ 2144:1980
Статус: Действащ   Публикуван: 1980-01-01    ТК-31
Телфери електрически. Редове на основните параметри
ICS: 53.020.20
Заменя: БДС 5618:1976
СТ на СИВ 2144:1980 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

ТК-32 Селскостопански и хранителни
продукти

БДС 1:1977
Статус: Действащ   Публикуван: 1977-01-01    ТК-32
Масло слънчогледово
ICS: 67.200.10
Заменя: БДС 1:1973
БДС 1:1977 (bg) 7 стр. - 14.40 лв.

БДС 10022:1972
Статус: Действащ   Публикуван: 1972-01-01    ТК-32
Ядки зарзалови
ICS: 67.080.10
БДС 10022:1972 (bg) 3 стр. - 7.20 лв.
БДС 10022:1972/Изменение 1:1996 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 1007:1977
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Статус: Отменен   Публикуван: 1977-01-01    ТК-32
Туткал кожен
ICS: 67.140.10, 59.140.10
Заменя: БДС 1007:1972
БДС 1007:1977 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 10094:1972
Статус: Отменен   Публикуван: 1972-01-01    ТК-32
Кристалвиолетова ваксина против чума по свинете. Контрол
ICS: 11.220
БДС 10094:1972 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 10113:1972
Статус: Отменен   Публикуван: 1972-01-01    ТК-32
Туберкулин ППД птичи
ICS: 11.220
БДС 10113:1972 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 10118:1972
Статус: Отменен   Публикуван: 1972-01-01    ТК-32
Туберкулин ППД говежди
ICS: 11.220
БДС 10118:1972 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 10187:1979
Статус: Действащ   Публикуван: 1979-01-01    ТК-32
Пиво. Методи за изпитване
ICS: 67.160.10
Заменя: БДС 10187:1972
БДС 10187:1979 (bg) 54 стр. - 97.20 лв.
БДС 10187:1979/Изменение 2:1986 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.
БДС 10187:1979/Изменение 2:1988 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 10284:1991
Статус: Отменен   Публикуван: 1991-01-01    ТК-32
Цигари. Метод за определяне на суров и безводен димен кондензат
с помощта на рутинна машина за пушене
ICS: 65.160
Заменен от: БДС ISO 4387:2003
Заменя: БДС 10284:1986
БДС 10284:1991 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 1035:1989
Статус: Действащ   Публикуван: 1989-01-01    ТК-32
Консерви месни, месо - растителни, рибни и други, приготвени с
продукти от животински произход. Правила за вземане на проби и
методи за изпитване
ICS: 67.120.10
Заменя: БДС 1035:1976
БДС 1035:1989 (bg) 41 стр. - 75.60 лв.

БДС 1037:1980
Статус: Действащ   Публикуван: 1980-01-01    ТК-32
Дюли пресни
ICS: 67.080.10
Заменя: БДС 1037:1975
БДС 1037:1980 (bg) 3 стр. - 7.20 лв.
БДС 1037:1980/Изменение 1:1987 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 1038:1971
Статус: Отменен   Публикуван: 1971-10-29    ТК-32

Заменен от: БДС 1038:1976

БДС 1038:1976
Статус: Отменен   Публикуван: 1976-01-01    ТК-32
Вегетативен и семенен ябълков, крушов и дюлев подложков
материал
ICS: 65.020.20
Заменя: БДС 1038:1971
БДС 1038:1976 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 10386:1987
Статус: Действащ   Публикуван: 1987-01-01    ТК-32
Изделия захарни. Методи за определяне на перокисно число
ICS: 67.180.10
Заменя: БДС 10386:1972

БДС 10386:1987 (bg) 7 стр. - 14.40 лв.

БДС 1039:1989
Статус: Отменен   Публикуван: 1989-01-01    ТК-32
Картофи ранни пресни
ICS: 67.080.20
Заменя: БДС 1039:1977
БДС 1039:1989 (bg) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС 1040:1988
Статус: Отменен   Публикуван: 1988-01-01    ТК-32
Картофи за посев. Технически изисквания
ICS: 65.020.20
Заменя: БДС 1040:1982
БДС 1040:1988 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 10544:1981
Статус: Отменен   Публикуван: 1981-01-01    ТК-32
Хляб "Люлин"
ICS: 67.060
БДС 10544:1981 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.
БДС 10544:1981/Изменение 1:1990 (bg) 1 стр. - 3.60 лв.
БДС 10544:1981/Изменение 2:1992 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 1065:1989
Статус: Действащ   Публикуван: 1989-01-01    ТК-32
Напитки безалкохолни. Общи изисквания
ICS: 67.160.20
Заменя: БДС 1065:1983
БДС 1065:1989 (bg) 5 стр. - 10.80 лв.

БДС 1066:1979
Статус: Действащ   Публикуван: 1979-01-01    ТК-32
Зеленчуци замразени
ICS: 67.080.20
Заменя: БДС 1066:1972
БДС 1066:1979 (bg) 20 стр. - 36.00 лв.
БДС 1066:1979/Изменение 1:1982 (bg) 3 стр. - 7.20 лв.
БДС 1066:1979/Изменение 2:1986 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.
БДС 1066:1979/Изменение 3:1992 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 10691:1973
Статус: Действащ   Публикуван: 1973-01-01    ТК-32
Мляко и млечни продукти. Определяне съдържанието на олово
ICS: 67.100.10
Заменя: БДС 1554:1953
БДС 10691:1973 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 10692:1973
Статус: Действащ   Публикуван: 1973-01-01    ТК-32
Мляко и млечни продукти. Методи за определяне съдържанието на
мед
ICS: 67.100.01
Заменя: БДС 1554:1953
БДС 10692:1973 (bg) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС 10725:1979
Статус: Отменен   Публикуван: 1979-01-01    ТК-32
Компоти плодови смесени
ICS: 67.080.10
Заменя: БДС 10725:1973
БДС 10725:1979 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.
БДС 10725:1979/Изменение 1:1980 (bg) 1 стр. - 3.60 лв.
БДС 10725:1979/Изменение 1:1979 (bg) 1 стр. - 3.60 лв.
БДС 10725:1979/Изменение 3:1985 (bg) 1 стр. - 3.60 лв.
БДС 10725:1979/Изменение 4:1987 (bg) 1 стр. - 3.60 лв.
БДС 10725:1979/Изменение 6:1990 (bg) 1 стр. - 3.60 лв.

БДС 10730:1980
Статус: Отменен   Публикуван: 1980-01-01    ТК-32
Семена на зърнено-бобови култури. Посевни качества
ICS: 65.020.20
Заменя: БДС 10730:1973
БДС 10730:1980 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.
БДС 10730:1980/Изменение 1:1988 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 1079:1966
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Статус: Отменен   Публикуван: 1966-01-01    ТК-32
Лепило казеиново на прах
ICS: 67.100.99
Заменя: БДС 3228:1958, БДС 1079:1952
БДС 1079:1966 (bg) 3 стр. - 7.20 лв.

БДС 10886:1973
Статус: Действащ   Публикуван: 1973-01-01    ТК-32
Теста (полуфабрикати)
ICS: 67.060
БДС 10886:1973 (bg) 3 стр. - 7.20 лв.
БДС 10886:1973/Изменение 1:1975 (bg) 1 стр. - 3.60 лв.

БДС 10910:1973
Статус: Действащ   Публикуван: 1973-01-01    ТК-32
Мушмули
ICS: 67.080.10
БДС 10910:1973 (bg) 3 стр. - 7.20 лв.

БДС 1094:1984
Статус: Действащ   Публикуван: 1984-01-01    ТК-32
Тютюневи изделия. Опаковки потребителски
ICS: 55.160
Заменя: БДС 1094:1979
БДС 1094:1984 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.
БДС 1094:1984/Изменение 1:1988 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 10945:1973
Статус: Отменен   Публикуван: 1973-01-01    ТК-32
Закваски за българско кисело мляко
Bacterial cultures for production of the Bulgarian yogurt
Заменен от: БДС 10945:1991

БДС 10945:1991
Статус: Действащ   Публикуван: 1991-01-01    ТК-32
Бактерийни култури за българско кисело мляко
Bacterial cultures for production of the Bulgarian yogurt
ICS: 67.100.10, 07.100.30
Заменя: БДС 10945:1973
БДС 10945:1991 (bg) 7 стр. - 14.40 лв.

БДС 10946:1973
Статус: Действащ   Публикуван: 1973-01-01    ТК-32
Яйца пъдпъдъчи за консумация
ICS: 67.120.20
БДС 10946:1973 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 11:1987
Статус: Действащ   Публикуван: 1987-01-01    ТК-32
Мляко краве прясно за консумация. Общи изисквания
ICS: 67.100.10
Заменя: БДС 11:1974
БДС 11:1987 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 1108:1989
Статус: Отменен   Публикуван: 1989-01-01    ТК-32
Мляко и млечни продукти. Правила за вземане на проби
ICS: 67.100.10
Заменя: БДС 1108:1982
БДС 1108:1989 (bg) 18 стр. - 32.40 лв.

БДС 1109:1989
Статус: Действащ   Публикуван: 1989-01-01    ТК-32
Мляко и млечни продукти. Методи за определяне на водното
съдържание и сухото вещество
ICS: 67.100.01
Заменя: БДС 1109:1979
БДС 1109:1989 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 1110:1973
Статус: Действащ   Публикуван: 1973-01-01    ТК-32
Мляко. Методи за определяне на плътността
ICS: 67.100.01
Заменя: БДС 1110:1952
БДС 1110:1973 (bg) 3 стр. - 7.20 лв.

БДС 1111:1980

Статус: Действащ   Публикуван: 1980-01-01    ТК-32
Мляко и млечни продукти. Определяне на киселинността
ICS: 67.100.01
Заменя: БДС 1111:1970
БДС 1111:1980 (bg) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС 1112:1973
Статус: Действащ   Публикуван: 1973-01-01    ТК-32
Мляко. Метод за определяне на рефракционно число
ICS: 67.100.01
Заменя: БДС 1112:1952
БДС 1112:1973 (bg) 5 стр. - 10.80 лв.

БДС 1113:1976
Статус: Действащ   Публикуван: 1976-01-01    ТК-32
Мляко и млечни продукти. Методи за определяне пастьоризацията
ICS: 67.100.01
Заменя: БДС 1113:1971
БДС 1113:1976 (bg) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС 11204:1973
Статус: Отменен   Публикуван: 1973-01-01    ТК-32
Вълна овча кожухарска, мокростригана, сортирана и прана
ICS: 59.060.10
БДС 11204:1973 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 11206:1973
Статус: Отменен   Публикуван: 1973-01-01    ТК-32
Аперитив "Ропотамо"
ICS: 67.160.10
БДС 11206:1973 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.
БДС 11206:1973/Изменение 1:1980 (bg) 1 стр. - 3.60 лв.

БДС 1123:1985
Статус: Отменен   Публикуван: 1985-01-01    ТК-32
Семе тютюнево. Посевни качества
ICS: 65.020.20
БДС 1123:1985 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 1124:1989
Статус: Отменен   Публикуван: 1989-01-01    ТК-32
Картофи късни
ICS: 67.080.20
Заменя: БДС 1124:1977
БДС 1124:1989 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 11336:1983
Статус: Действащ   Публикуван: 1983-01-01    ТК-32
Напитки безалкохолни газирани. Класификация, термини и
определения
ICS: 67.160.20
Заменя: БДС 11336:1973
БДС 11336:1983 (bg) 16 стр. - 28.80 лв.

БДС 11345:1973
Статус: Действащ   Публикуван: 1973-01-01    ТК-32
Лизол за ветеринарно-медицински цели
ICS: 11.220
БДС 11345:1973 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 11353:1990
Статус: Действащ   Публикуван: 1990-01-01    ТК-32
Тютюневи изделия. Определяне на съпротивление на всмукване на
цигари и филтърни пръчки за цигари
ICS: 65.160
Заменя: БДС 11353:1978
БДС 11353:1990 (bg) 5 стр. - 10.80 лв.

БДС 11374:1986
Статус: Действащ   Публикуван: 1986-01-01    ТК-32
Фуражи комбинирани, белтъчни концентрати и суровини за тях.
Правила за вземане на проби и методи за изследване
ICS: 65.120
Заменен от: БДС ISO 5502:2003, БДС ISO 5500:2003, БДС ISO
6870:2001, БДС ISO 5983:2000, БДС ISO 6498:2000, БДС ISO
6496:2000, БДС EN 13401:2000
Заменя: БДС 11374:1976
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БДС 11374:1986 (bg) 126 стр. - 180.00 лв.
БДС 11374:1986/Изменение 1:1988 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.
БДС 11374:1986/Изменение 2:1988 (bg) 9 стр. - 18.00 лв.
БДС 11374:1986/Изменение 3:1991 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 11510:1973
Статус: Отменен   Публикуван: 1973-01-01    ТК-32
Салата руска
ICS: 67.080.20
БДС 11510:1973 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.
БДС 11510:1973/Изменение 1:1977 (bg) 1 стр. - 3.60 лв.

БДС 11511:1973
Статус: Отменен   Публикуван: 1973-01-01    ТК-32
Свиня "ландрес". Животни за разплод
ICS: 65.020.30
БДС 11511:1973 (bg) 38 стр. - 67.20 лв.

БДС 11512:1976
Статус: Действащ   Публикуван: 1976-01-01    ТК-32
Методи аналитични за определяне съдържанието на витамини във
витаминни смески, медикаментозни премикси и комбинирани
фуражи
ICS: 65.120
Заменя: БДС 11512:1973
БДС 11512:1976 (bg) 38 стр. - 67.20 лв.

БДС 11513:1973
Статус: Действащ   Публикуван: 1973-01-01    ТК-32
Шрот фъстъчен за фуражни цели
ICS: 65.120
БДС 11513:1973 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 11514:1977
Статус: Отменен   Публикуван: 1977-01-01    ТК-32
Фуражи комбинирани за гъски
ICS: 65.120
БДС 11514:1977 (bg) 18 стр. - 32.40 лв.
БДС 11514:1977/Изменение 1:1982 (bg) 1 стр. - 3.60 лв.
БДС 11514:1977/Изменение 3:1989 (bg) 1 стр. - 3.60 лв.

БДС 11688:1993
Статус: Действащ   Публикуван: 1993-01-01    ТК-32
Продукти от преработени плодове и зеленчуци. Консерви месо-
растителни. Определяне на pH
ICS: 67.120.10, 67.080.20
Заменя: БДС 11688:1974
БДС 11688:1993 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 1169:1983
Статус: Действащ   Публикуван: 1983-01-01    ТК-32
Материал овощен посадъчен
ICS: 65.020.20
Заменя: БДС 1169:1974
БДС 1169:1983 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 11706:1974
Статус: Действащ   Публикуван: 1974-01-01    ТК-32
Консерви плодови и зеленчукови. Определяне на мравчена
киселина
ICS: 67.080.01
БДС 11706:1974 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 11707:1974
Статус: Действащ   Публикуван: 1974-01-01    ТК-32
Консерви плодови и зеленчукови. Определяне съдържанието на
железни примеси
ICS: 67.080.01
БДС 11707:1974 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 11708:1993
Статус: Действащ   Публикуван: 1993-01-01    ТК-32
Продукти от преработени плодове и зеленчуци, консерви месни и
месо-растителни. Минерализация на органичните вещества при
определяне съдържанието на тежки метали. Метод на суха
минерализация
ICS: 67.120.10, 67.080.01

Заменя: БДС 11708:1987
БДС 11708:1993 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 11709:1982
Статус: Действащ   Публикуван: 1982-01-01    ТК-32
Продукти от преработка на плодове и зеленчуци. Методи за
определяне съдържанието на общия и свободния серен двуокис
ICS: 67.080.01
Заменя: БДС 11709:1974
БДС 11709:1982 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 11710:1988
Статус: Действащ   Публикуван: 1988-01-01    ТК-32
Продукти от преработени плодове и зеленчуци. Метод за
определяне съдържанието на бензоена киселина
ICS: 67.080.01
Заменя: БДС 11710:1974
БДС 11710:1988 (bg) 5 стр. - 10.80 лв.

БДС 11711:1983
Статус: Отменен   Публикуван: 1983-01-01    ТК-32
Продукти от преработка на плодове и зеленчуци. Определяне
съдържанието на етилов алкохол
ICS: 67.080.01
Заменен от: БДС ISO 2448:1995
Заменя: БДС 11711:1974
БДС 11711:1983 (bg) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС 11712:1984
Статус: Действащ   Публикуван: 1984-01-01    ТК-32
Продукти от преработени плодове и зеленчуци. Методи за
определяне съдържанието на сорбинова киселина
ICS: 67.080.01
Заменя: БДС 11712:1974
БДС 11712:1984 (bg) 9 стр. - 18.00 лв.
БДС 11712:1984/Поправка:1985 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 11750:1985
Статус: Действащ   Публикуван: 1985-01-01    ТК-32
Тютюн български "Виржиния" манипулиран и ферментиран
ICS: 65.160
Заменя: БДС 11750:1974
БДС 11750:1985 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 11751:1985
Статус: Действащ   Публикуван: 1985-01-01    ТК-32
Тютюн български "Бърлей" манипулиран и ферментиран
ICS: 65.160
Заменя: БДС 11751:1974
БДС 11751:1985 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 11799:1984
Статус: Действащ   Публикуван: 1984-01-01    ТК-32
Продукти от преработка на плодове и зеленчуци, консерви месни и
месорастителни. Подготовка на пробите за лабораторни химически
изпитвания
ICS: 67.080.01
Заменя: БДС 11799:1974
БДС 11799:1984 (bg) 5 стр. - 10.80 лв.

БДС 11810:1978
Статус: Действащ   Публикуван: 1978-01-01    ТК-32
Брашно грисово за макаронени изделия от мека високостъкловидна
пшеница
ICS: 67.060
Заменя: БДС 11810:1974
БДС 11810:1978 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 11811:1978
Статус: Действащ   Публикуван: 1978-01-01    ТК-32
Брашно пшенично високобелтъчно тип 650
ICS: 67.060
Заменя: БДС 11811:1974
БДС 11811:1978 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.
БДС 11811:1972/Изменение 3:1980 (bg) 1 стр. - 3.60 лв.

БДС 11812:1991
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Статус: Действащ   Публикуван: 1991-01-01    ТК-32
Продукти от преработени плодове и зеленчуци. Определяне
съдържанието на аскорбинова киселина (витамин "С")
ICS: 67.080.01
Заменя: БДС 11812:1974
БДС 11812:1991 (bg) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС 11813:1986
Статус: Действащ   Публикуван: 1986-01-01    ТК-32
Сосове зеленчукови. Общи изисквания
ICS: 67.080.20
Заменя: БДС 11813:1974
БДС 11813:1986 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.
БДС 11813:1986/Изменение 1:1991 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 11895:1984
Статус: Отменен   Публикуван: 1984-01-01    ТК-32
Хляб "Пловдив"
ICS: 67.060
Заменя: БДС 11895:1974
БДС 11895:1984 (bg) 26 стр. - 45.60 лв.
БДС 11895:1984/Изменение 2:1992 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 12:1972
Статус: Отменен   Публикуван: 1972-01-01    ТК-32
Мляко кисело българско. Общи изисквания
Bulgarian yogurt. General requirements
ICS: 67.100.10
Заменен от: БДС 12:1982

БДС 12:1982
Статус: Отменен   Публикуван: 1982-01-01    ТК-32
Мляко кисело българско. Общи изисквания
Bulgarian yogurt. General requirements
ICS: 67.100.10
Заменен от: БДС 12:2010
Заменя: БДС 12:1972
БДС 12:1982 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 12:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-06-28    ТК-32
Българско кисело мляко
Bulgarian Yogurt 
ICS: 67.100.10
Заменя: БДС 12:1982
БДС 12:2010 (bg) 17 стр. - 32.40 лв.

БДС 12066:1974
Статус: Отменен   Публикуван: 1974-01-01    ТК-32
Салам "Русалка"
ICS: 67.120.10
БДС 12066:1974 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.
БДС 12066:1974/Изменение 1:1979 (bg) 1 стр. - 3.60 лв.

БДС 1211:1978
Статус: Отменен   Публикуван: 1978-01-01    ТК-32
Птицевъдство. Яйца кокоши за разплод
ICS: 65.020.30
БДС 1211:1978 (bg) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС 12180:1974
Статус: Действащ   Публикуван: 1974-01-01    ТК-32
Месо от птици. Разфасовка за кулинарни цели
ICS: 67.120.20
БДС 12180:1974 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.
БДС 12180:1974/Изменение 1:1977 (bg) 1 стр. - 3.60 лв.
БДС 12180:1974/Изменение 2:1987 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.
БДС 12180:1974/Изменение 3:1990 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.
БДС 12180:1974/Изменение 4:1994 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 12181:1981
Статус: Действащ   Публикуван: 1981-01-01    ТК-32
Салами от птиче месо. Общи изисквания
ICS: 67.120.20
БДС 12181:1981 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.
БДС 12181:1981/Изменение 1:1986 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 12182:1974
Статус: Отменен   Публикуван: 1974-01-01    ТК-32
Българско червено говедо. Животни за разплод
ICS: 65.020.30
БДС 12182:1974 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 12183:1974
Статус: Отменен   Публикуван: 1974-01-01    ТК-32
Българско сименталско говедо. Животни за разплод
ICS: 65.020.30
БДС 12183:1974 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 12299:1974
Статус: Действащ   Публикуван: 1974-01-01    ТК-32
Хляб с пшеничен зародиш
ICS: 67.060
БДС 12299:1974 (bg) 5 стр. - 10.80 лв.

БДС 12334:1986
Статус: Действащ   Публикуван: 1986-01-01    ТК-32
Изделия захарни. Методи за микробиологично изпитване
ICS: 67.180.10, 07.100.30
Заменя: БДС 12334:1974
БДС 12334:1986 (bg) 49 стр. - 84.00 лв.
БДС 12334:1986/Изменение 1:1987 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.
БДС 12334:1986/Изменение 2:1987 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.
БДС 12334:1986/Поправка:1987 (bg) 1 стр. - 3.60 лв.

БДС 12372:1974
Статус: Действащ   Публикуван: 1974-01-01    ТК-32
Чай жлъчкогонен
ICS: 67.140.10
БДС 12372:1974 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 12373:1974
Статус: Действащ   Публикуван: 1974-01-01    ТК-32
Чай адстриндиращ
ICS: 67.140.10
БДС 12373:1974 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 12374:1974
Статус: Действащ   Публикуван: 1974-01-01    ТК-32
Чай при леки форми на диабет
ICS: 67.140.10
БДС 12374:1974 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 12375:1974
Статус: Действащ   Публикуван: 1974-01-01    ТК-32
Чай слабителен
ICS: 67.140.10
БДС 12375:1974 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 12376:1974
Статус: Действащ   Публикуван: 1974-01-01    ТК-32
Чай гръден
ICS: 67.140.10
БДС 12376:1974 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 12377:1974
Статус: Действащ   Публикуван: 1974-01-01    ТК-32
Чай при гастрит и язва
ICS: 67.140.10
БДС 12377:1974 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 12380:1974
Статус: Действащ   Публикуван: 1974-01-01    ТК-32
Консерви зеленчукови. Методи за определяне цвета на доматени
продукти
ICS: 67.080.01
БДС 12380:1974 (bg) 5 стр. - 10.80 лв.
БДС 12380:1974/Изменение 1:1989 (bg) 3 стр. - 7.20 лв.

БДС 12441:1983
Статус: Отменен   Публикуван: 1983-01-01    ТК-32
Резници вкоренени от оранжериен карамфил за отрязан цвят
ICS: 65.020.20
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Заменя: БДС 12441:1979
БДС 12441:1983 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.
БДС 12441:1983/Изменение 1:1984 (bg) 1 стр. - 3.60 лв.

БДС 12443:1974
Статус: Отменен   Публикуван: 1974-01-01    ТК-32
Семе тютюнево за технически цели
ICS: 65.020.20
БДС 12443:1974 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 12545:1974
Статус: Отменен   Публикуван: 1974-01-01    ТК-32
Транспорт на хранителните продукти. Общи хигиенни норми и
изисквания
ICS: 67.040
БДС 12545:1974 (bg) 24 стр. - 45.60 лв.

БДС 12546:1974
Статус: Действащ   Публикуван: 1974-01-01    ТК-32
Нишесте. Производни и полупродукти. Термини и определения
ICS: 67.180.20, 01.040.67
БДС 12546:1974 (bg) 24 стр. - 45.60 лв.

БДС 12547:1977
Статус: Действащ   Публикуван: 1977-01-01    ТК-32
Зърна какаови сурови. Правила за вземане на проби и методи за
изпитване
ICS: 67.140.30
Заменя: БДС 12547:1974
БДС 12547:1977 (bg) 9 стр. - 18.00 лв.

БДС 12548:1974
Статус: Действащ   Публикуван: 1974-01-01    ТК-32
Метод за контрол на млечността на кравите
ICS: 65.020.30
БДС 12548:1974 (bg) 5 стр. - 10.80 лв.

БДС 12566:1975
Статус: Отменен   Публикуван: 1975-01-01    ТК-32
Хляб "Балкан"
ICS: 67.060
БДС 12566:1975 (bg) 5 стр. - 10.80 лв.
БДС 12566:1975/Изменение 1:1980 (bg) 1 стр. - 3.60 лв.

БДС 126:1979
Статус: Действащ   Публикуван: 1979-01-01    ТК-32
Пастетни колбаси. Общи изисквания
ICS: 67.120.10
Заменя: БДС 126:1973
БДС 126:1979 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.
БДС 126:1979/Изменение 1:1984 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.
БДС 126:1979/Изменение 2:1985 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 12618:1975
Статус: Отменен   Публикуван: 1975-01-01    ТК-32
Врат свински солен без кости (полуфабрикат)
ICS: 67.120.10
БДС 12618:1975 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.
БДС 12618:1975/Изменение 1:1979 (bg) 1 стр. - 3.60 лв.

БДС 12619:1975
Статус: Отменен   Публикуван: 1975-01-01    ТК-32
Месо свинско с кисело зеле
ICS: 67.120.10
БДС 12619:1975 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 12683:1975
Статус: Отменен   Публикуван: 1975-01-01    ТК-32
Пиле фрикасе
ICS: 67.120.20
БДС 12683:1975 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.
БДС 12683:1975/Поправка:1975 (bg) 1 стр. - 3.60 лв.

БДС 12684:1975
Статус: Отменен   Публикуван: 1975-01-01    ТК-32
Сирена топени. Методи за определяне съдържанието на фосфор
ICS: 67.100.30

БДС 12684:1975 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 12685:1975
Статус: Отменен   Публикуван: 1975-01-01    ТК-32
Месо кокоше с грах
ICS: 67.120.10
БДС 12685:1975 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.
БДС 12685:1975/Изменение 1:1990 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 12687:1975
Статус: Отменен   Публикуван: 1975-01-01    ТК-32
Кокошка яхния
ICS: 67.120.20
БДС 12687:1975 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 127:1983
Статус: Действащ   Публикуван: 1983-01-01    ТК-32
Колбаси малотрайни варено-пушени в обвивки. Общи изисквания
Boiled and smoked sausages with low durability in casings. General
requirements 
ICS: 67.120.10
Заменя: БДС 5301:1974, БДС 4930:1973, БДС 3106:1977, БДС
3102:1972, БДС 3015:1972, БДС 2430:1972, БДС 907:1973, БДС
130:1977, БДС 128:1972, БДС 127:1977
БДС 127:1983 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.
БДС 127:1983/Изменение 1:1985 (bg) 1 стр. - 3.60 лв.
БДС 127:1983/Изменение 2:1986 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.
БДС 127:1983/Изменение 3:1986 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.
БДС 127:1983/Изменение 4:1987 (bg) 1 стр. - 3.60 лв.
БДС 127:1983/Изменение 5:1987 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 12704:1975
Статус: Отменен   Публикуван: 1975-01-01    ТК-32
Кебапчета и кюфтета (полуфабрикати)
ICS: 67.120.10
БДС 12704:1975 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.
БДС 12704:1975/Изменение 1:1982 (bg) 1 стр. - 3.60 лв.
БДС 12704:1975/Изменение 1:1980 (bg) 3 стр. - 7.20 лв.

БДС 12830:1975
Статус: Действащ   Публикуван: 1975-01-01    ТК-32
Растения ментови за преработка свежи
ICS: 67.220.10, 67.140.10
БДС 12830:1975 (bg) 5 стр. - 10.80 лв.

БДС 12834:1975
Статус: Действащ   Публикуван: 1975-01-01    ТК-32
Супи сухи
ICS: 67.080.20
БДС 12834:1975 (bg) 10 стр. - 18.00 лв.
БДС 12834:1975/Изменение 1:1984 (bg) 1 стр. - 3.60 лв.
БДС 12834:1975/Изменение 2:1988 (bg) 1 стр. - 3.60 лв.
БДС 12834:1975/Изменение 3:1990 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.
БДС 12834:1975/Изменение 4:1990 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 12896:1975
Статус: Действащ   Публикуван: 1975-01-01    ТК-32
Експелери и шротове от маслодайни семена. Определяне на
масленост
ICS: 67.200.20, 65.120
БДС 12896:1975 (bg) 5 стр. - 10.80 лв.

БДС 12897:1975
Статус: Отменен   Публикуван: 1975-01-01    ТК-32
Шротове от маслодайни семена. Определяне на обща пепел и
пепел, неразтворима в 10 %-на солна киселина
ICS: 65.120
Заменен от: БДС ISO 749:2003, БДС ISO 735:2003
БДС 12897:1975 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 12899:1975
Статус: Отменен   Публикуван: 1975-01-01    ТК-32
Сирене "Родопа"
ICS: 67.100.30
БДС 12899:1975 (bg) 14 стр. - 25.20 лв.

БДС 12905:1981
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Статус: Отменен   Публикуван: 1981-01-01    ТК-32
Хляб за сандвичи
ICS: 67.060
БДС 12905:1981 (bg) 16 стр. - 28.80 лв.

БДС 12913:1987
Статус: Действащ   Публикуван: 1987-01-01    ТК-32
Масло соево техническо
ICS: 67.200.10
Заменя: БДС 12913:1975
БДС 12913:1987 (bg) 5 стр. - 10.80 лв.
БДС 12913:1987/Изменение 1:1988 (bg) 5 стр. - 10.80 лв.

БДС 12972:1975
Статус: Действащ   Публикуван: 1975-01-01    ТК-32
Цигари. Метод за определяне широчината на слепката
ICS: 65.160
БДС 12972:1975 (bg) 3 стр. - 7.20 лв.

БДС 12973:1975
Статус: Действащ   Публикуван: 1975-01-01    ТК-32
Тютюневи изделия. Методи за определяне широчината на
тютюневите влакна
ICS: 65.160
БДС 12973:1975 (bg) 3 стр. - 7.20 лв.

БДС 12974:1984
Статус: Действащ   Публикуван: 1984-01-01    ТК-32
Цигари. Метод за определяне на дължината
ICS: 65.160
Заменя: БДС 12974:1975
БДС 12974:1984 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 12975:1990
Статус: Действащ   Публикуван: 1990-01-01    ТК-32
Цигари. Методи за определяне на маса
ICS: 65.160
Заменя: БДС 12975:1975
БДС 12975:1990 (bg) 3 стр. - 7.20 лв.

БДС 12976:1993
Статус: Действащ   Публикуван: 1993-01-01    ТК-32
Цигари. Определяне скоростта на свободно горене (ISO 3612:1977)
Tobacco and tobacco products -- Cigarettes -- Determination of rate of
free combustion
ICS: 65.160
Заменя: БДС 12976:1974
БДС 12976:1993 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 13:1983
Статус: Действащ   Публикуван: 1983-01-01    ТК-32
Масла млечни. Общи изисквания
ICS: 67.100.20
Заменя: БДС 13:1974
БДС 13:1983 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 13033:1975
Статус: Отменен   Публикуван: 1975-01-01    ТК-32
Млекозаместители за агнета и телета
ICS: 65.020.30
БДС 13033:1975 (bg) 18 стр. - 32.40 лв.
БДС 13033:1975/Изменение 1:1985 (bg) 1 стр. - 3.60 лв.
БДС 13033:1975/Изменение 2:1986 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 13049:1986
Статус: Действащ   Публикуван: 1986-01-01    ТК-32
Напитки безалкохолни. Правила за съхранение
ICS: 67.160.20
Заменя: БДС 13049:1975
БДС 13049:1986 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 131:1973
Статус: Отменен   Публикуван: 1973-01-01    ТК-32
Колбас малотраен "Леберкезе" (варено и печено)
ICS: 67.120.10
БДС 131:1973 (bg) 20 стр. - 36.00 лв.
БДС 131:1973/Изменение 1:1991 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 131:1973/Изменение 1:1980 (bg) 1 стр. - 3.60 лв.
БДС 131:1973/Изменение 1:1978 (bg) 1 стр. - 3.60 лв.
БДС 131:1973/Изменение 2:1976 (bg) 1 стр. - 3.60 лв.
БДС 131:1973/Изменение 5:1981 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.
БДС 131:1973/Изменение 5:1984 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.
БДС 131:1973/Изменение 6:1982 (bg) 1 стр. - 3.60 лв.

БДС 13143:1980
Статус: Действащ   Публикуван: 1980-01-01    ТК-32
Восък пчелен
ICS: 65.140
Заменя: БДС 13143:1975
БДС 13143:1980 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 132:1973
Статус: Действащ   Публикуван: 1973-01-01    ТК-32
Мас свинска
ICS: 67.120.99
Заменя: БДС 132:1958
БДС 132:1973 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.
БДС 132:1973/Изменение 1:1985 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.
БДС 132:1973/Изменение 2:1989 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.
БДС 132:1973/Изменение 3:1992 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 1323:1975
Статус: Действащ   Публикуван: 1975-01-01    ТК-32
Месо. Методи за изследване
ICS: 67.120.10
Заменя: БДС 1323:1967
БДС 1323:1975 (bg) 77 стр. - 129.60 лв.
БДС 1323:1975/Изменение 1:1987 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 1324:1974
Статус: Отменен   Публикуван: 1974-01-01    ТК-32
Правила за вземане на проби
Заменен от: СТ на СИВ 2433:1980

БДС 1328:1972
Статус: Отменен   Публикуван: 1972-01-01    ТК-32
Мазнини животински топени. Привила за вземане на проби и
методи за изпитване
Melted animal fats. Rules for sampling and methods of test
ICS: 67.120.10
Заменен от: БДС EN ISO 5555:2003, БДС ISO 3657:2003
Заменя: БДС 1328:1958
БДС 1328:1972 (bg) 18 стр. - 32.40 лв.

БДС 1328:1972 /Изменение 1:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-05-01    ТК-32
Мазнини животински топени. Правила за вземане на проби и
методи за изпитване
Melted animal fats. Rules for sampling and methods of test
ICS: 67.200.10
БДС 1328:1972 /Изменение 1:2003 (bg) 1 стр. - 3.60 лв.

БДС 133:1988
Статус: Действащ   Публикуван: 1988-01-01    ТК-32
Масла растителни втвърдени за хранителни цели
ICS: 67.200.10
Заменя: БДС 133:1973
БДС 133:1988 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 13334:1976
Статус: Отменен   Публикуван: 1976-01-01    ТК-32
Консерва месна стерилизирана. "Гулаш от свинско месо" (готово
ястие)
ICS: 67.120.10
БДС 13334:1976 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.
БДС 13334:1976/Изменение 1:1977 (bg) 1 стр. - 3.60 лв.

БДС 13335:1976
Статус: Отменен   Публикуван: 1976-01-01    ТК-32
Консерви месни стерилизирани "Шницел натурален", "Свинско
печено месо в сос", "Телешко задушено", "Телешко печено месо в
сос"
ICS: 67.120.10
БДС 13335:1976 (bg) 9 стр. - 18.00 лв.
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БДС 13336:1976
Статус: Отменен   Публикуван: 1976-01-01    ТК-32
Консерви месни стерилизирани кюфтета бял сос. Кюфтета по
ориенталски. Кюфтета яхния (готови ястия)
ICS: 67.120.10
БДС 13336:1976 (bg) 16 стр. - 28.80 лв.

БДС 13358:1976
Статус: Отменен   Публикуван: 1976-01-01    ТК-32
Зърно. Методи за определяне абсолютното тегло (теглото на 1000
зърна)
ICS: 67.060
Заменен от: БДС ISO 520:2003
БДС 13358:1976 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 13359:1976
Статус: Действащ   Публикуван: 1976-01-01    ТК-32
Зърно. Метод за определяне на плевите (люспи)
ICS: 67.060
БДС 13359:1976 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 13360:1976
Статус: Действащ   Публикуван: 1976-01-01    ТК-32
Зърно. Методи за определяне типовия състав на пшеницата
ICS: 67.060
БДС 13360:1976 (bg) 5 стр. - 10.80 лв.

БДС 13374:1976
Статус: Действащ   Публикуван: 1976-01-01    ТК-32
Захарни изделия. Метод за определяне съдържанието на
аскорбинова киселина (метод на Тилманс)
ICS: 67.180.10
БДС 13374:1976 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 13375:1988
Статус: Действащ   Публикуван: 1988-01-01    ТК-32
Зърно. Методи за определяне на количеството и качеството на
глутена в пшеницата
ICS: 67.060
Заменя: БДС 13375:1981
БДС 13375:1988 (bg) 18 стр. - 32.40 лв.
БДС 13375:1990/Изменение 1:1993 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 13376:1988
Статус: Отменен   Публикуван: 1988-01-01    ТК-32
Зърно. Методи за определяне на влагата
Cereals - Methods for determination of moisture content 
ICS: 67.060
Заменен от: БДС ISO 712:1997
БДС 13376:1988 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 13377:1976
Статус: Отменен   Публикуван: 1976-01-01    ТК-32
Зърно. Методи за определяне на цвят, мирис и вкус
ICS: 67.060
Заменен от: БДС ISO 605:2000
БДС 13377:1976 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 13378:1976
Статус: Действащ   Публикуван: 1976-01-01    ТК-32
Зърно. Методи за определяне на стъкловидност
ICS: 67.060
БДС 13378:1976 (bg) 5 стр. - 10.80 лв.

БДС 13380:1988
Статус: Действащ   Публикуван: 1988-01-01    ТК-32
Зърно. Методи за определяне съдържанието на примеси и дребно
зърно, изравнеността и едрината
ICS: 67.060
Заменен от: БДС EN ISO 658:2004, БДС ISO 605:2000, БДС EN ISO
658:1999
БДС 13380:1988 (bg) 11 стр. - 21.60 лв.
БДС 13380:1988/Изменение 1:1988 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.
БДС 13380:1988/Изменение 2:1999 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 13380:1988 /Изменение 1:2000

Статус: Действащ   Публикуван: 2000-02-01    ТК-32
Зърно. Методи за определяне съдържанието на примеси и дребно
зърно, изравнеността и едрината
ICS: 67.060
БДС 13380:1988 /Изменение 1:2000 (bg) 1 стр. - 3.60 лв.

БДС 13381:1976
Статус: Отменен   Публикуван: 1976-01-01    ТК-32
Зърно. Методи за определяне на хектолитровата маса
ICS: 67.060
Заменен от: БДС ISO 7971-2:2000, БДС ISO 7971:2000
БДС 13381:1976 (bg) 28 стр. - 50.40 лв.

БДС 134:1972
Статус: Действащ   Публикуван: 1972-01-01    ТК-32
Масло слънчогледово техническо
ICS: 67.200.10
Заменя: БДС 134:1959
БДС 134:1972 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 13425:1983
Статус: Действащ   Публикуван: 1983-01-01    ТК-32
Консерви рибни. Риби в собствен сос. Общи изисквания
ICS: 67.120.30
Заменя: БДС 13425:1976
БДС 13425:1983 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 13426:1981
Статус: Отменен   Публикуван: 1981-01-01    ТК-32

Заменен от: БДС 13426:1996
БДС 13426:1977/Изменение 1:982 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.
БДС 13426:1981/Изменение 2:1987 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.
БДС 13426:1981/Изменение 3:1989 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.
БДС 13426:1981/Изменение 4:1990 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 13426:1996
Статус: Действащ   Публикуван: 1996-01-01    ТК-32
Фуражи комбинирани за птици от бройлерното направление
ICS: 65.120
Заменя: БДС 13426:1981
БДС 13426:1996 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 13459:1976
Статус: Действащ   Публикуван: 1976-01-01    ТК-32
Малц за пиво. Методи за изпитване
ICS: 67.160.10
БДС 13459:1976 (bg) 17 стр. - 32.40 лв.

БДС 13486:1976
Статус: Действащ   Публикуван: 1976-01-01    ТК-32
Зърно. Метод за определяне количеството на зърно в царевицата
на кочани
ICS: 67.060
БДС 13486:1976 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 13487:1986
Статус: Действащ   Публикуван: 1986-01-01    ТК-32
Зърно. Метод за определяне съдържанието на киселинност
ICS: 67.060
Заменя: БДС 13487:1976
БДС 13487:1986 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 13488:1976
Статус: Действащ   Публикуван: 1976-01-01    ТК-32
Зърно. Метод за определяне съдържанието на нишесте
ICS: 67.060
БДС 13488:1976 (bg) 5 стр. - 10.80 лв.

БДС 13489:1986
Статус: Отменен   Публикуван: 1986-01-01    ТК-32
Зърно. Методи за определяне седиментационното число на
пшеницата
ICS: 67.060
Заменен от: БДС ISO 5529:1997
Заменя: БДС 13489:1976
БДС 13489:1986 (bg) 10 стр. - 18.00 лв.
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БДС 13490:1976
Статус: Действащ   Публикуван: 1976-01-01    ТК-32
Зърно. Метод за определяне съдържанието на протеин
ICS: 67.060
БДС 13490:1976 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 13491:1976
Статус: Действащ   Публикуван: 1976-01-01    ТК-32
Зърно. Метод за определяне пепелното съдържание
ICS: 67.060
БДС 13491:1976 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 13492:1976
Статус: Действащ   Публикуван: 1976-01-01    ТК-32
Зърно. Методи за определяне кълняемата енергия и кълняемата
способност на ечемика за пиво
ICS: 67.060
БДС 13492:1976 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 135:1975
Статус: Отменен   Публикуван: 1975-01-01    ТК-32
Малц за пиво
ICS: 67.160.10
БДС 135:1975 (bg) 12 стр. - 21.60 лв.
БДС 135:1975/Изменение 1:1980 (bg) 1 стр. - 3.60 лв.

БДС 13505:1976
Статус: Отменен   Публикуван: 1976-01-01    ТК-32
Вино естествено пенливо "Биляна"
ICS: 67.160.10
БДС 13505:1976 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.
БДС 13505:1976/Изменение 1:1986 (bg) 1 стр. - 3.60 лв.

БДС 13507:1976
Статус: Отменен   Публикуван: 1976-01-01    ТК-32
Вино естествено пенливо "Малина"
ICS: 67.160.10
БДС 13507:1976 (bg) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС 1352:1977
Статус: Отменен   Публикуван: 1977-01-01    ТК-32
Краставици пресни
ICS: 67.080.20
Заменя: БДС 1352:1972
БДС 1352:1977 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.
БДС 1352:1977/Изменение 1:1988 (bg) 1 стр. - 3.60 лв.

БДС 1353:1985
Статус: Отменен   Публикуван: 1985-01-01    ТК-32
Пъпеши пресни
ICS: 67.080.10
Заменя: БДС 1353:1975
БДС 1353:1985 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 13550:1976
Статус: Отменен   Публикуван: 1976-01-01    ТК-32
Вино естествено пенливо "Симфония"
ICS: 67.160.10
БДС 13550:1976 (bg) 24 стр. - 45.60 лв.

БДС 13573:1976
Статус: Действащ   Публикуван: 1976-01-01    ТК-32
Мая бирена суха за фуражни цели
ICS: 65.120
БДС 13573:1976 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 136:1988
Статус: Отменен   Публикуван: 1988-01-01    ТК-32
Пиво. Общи изисквания
ICS: 67.160.10
Заменя: БДС 136:1981
БДС 136:1988 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.
БДС 136:1988/Поправка:1989 (bg) 1 стр. - 3.60 лв.

БДС 13604:1976
Статус: Действащ   Публикуван: 1976-01-01    ТК-32

Масло рибено техническо
ICS: 67.120.30
БДС 13604:1976 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 13634:1976
Статус: Действащ   Публикуван: 1976-01-01    ТК-32
Захарни изделия. Термини и определения
ICS: 67.180.10, 01.040.67
БДС 13634:1976 (bg) 24 стр. - 45.60 лв.

БДС 13806:1976
Статус: Действащ   Публикуван: 1976-01-01    ТК-32
Консерви стерилизирани и пастьоризирани. Методи за
микробиологично изследване. Доказване на Clostridium botulinum и
бутолиновите токсини
ICS: 67.080.01, 07.100.30
БДС 13806:1976 (bg) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС 13807:1976
Статус: Действащ   Публикуван: 1976-01-01    ТК-32
Консерви стерилизирани и пастьоризирани. Методи за
микробиологично изследване. Доказване на Bacillus cereus
ICS: 67.080.01, 07.100.30
БДС 13807:1976 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 13808:1976
Статус: Действащ   Публикуван: 1976-01-01    ТК-32
Консерви стерилизирани и пастьоризирани. Методи за
микробиологично изследване. Доказване на Clostridium perfringens
ICS: 67.080.01, 07.100.30
БДС 13808:1976 (bg) 9 стр. - 18.00 лв.

БДС 13809:1976
Статус: Действащ   Публикуван: 1976-01-01    ТК-32
Консерви стерилизирани и пастьоризирани. Методи за
микробиологично изследване. Доказване на коагулазоположителни
стафилококи
ICS: 67.080.01, 07.100.30
БДС 13809:1976 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 13880:1983
Статус: Действащ   Публикуван: 1983-01-01    ТК-32
Тютюн ферментирал. Опаковка, маркировка, транспортиране и
съхранение
ICS: 65.160
Заменя: БДС 13880:1977
БДС 13880:1983 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 13922:1977
Статус: Действащ   Публикуван: 1977-01-01    ТК-32
Птицепреработваща промишленост. Термини и определения
ICS: 67.260, 01.040.67
БДС 13922:1977 (bg) 16 стр. - 28.80 лв.

БДС 13923:1977
Статус: Отменен   Публикуван: 1977-01-01    ТК-32
Птицевъдство. Диагностика лабораторна. Болести паразитни.
Норми и методи
ICS: 65.020.30, 11.220
БДС 13923:1977 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 13967:1977
Статус: Отменен   Публикуван: 1977-01-01    ТК-32
Домати оранжерийни. Беритба и транспортиране до централната
пътека
ICS: 65.020.20
БДС 13967:1977 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 13968:1977
Статус: Отменен   Публикуван: 1977-01-01    ТК-32
Пипер оранжериен. Беритба и транспортиране до централната
пътека
ICS: 65.020.20
БДС 13968:1977 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 13969:1977
Статус: Отменен   Публикуван: 1977-01-01    ТК-32
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Краставици оранжерийни. Беритба и транспортиране до
централната пътека
ICS: 65.020.20
БДС 13969:1977 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 13974:1988
Статус: Действащ   Публикуван: 1988-01-01    ТК-32
Концентрат скорбялно-карбамиден "Старея 44"
ICS: 65.120
Заменя: БДС 13974:1977
БДС 13974:1988 (bg) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС 13975:1977
Статус: Действащ   Публикуван: 1977-01-01    ТК-32
Зърно. Определяне на примеси в памучни семена за технически
цели
ICS: 65.020.20
БДС 13975:1977 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 13976:1977
Статус: Отменен   Публикуван: 1977-01-01    ТК-32
Зърно. Методи за определяне на маслеността в маслодайните
семена
ICS: 67.200.20
Заменен от: БДС EN ISO 659:1999
БДС 13976:1977 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.
БДС 13976:1977/Изменение 1:1988 (bg) 3 стр. - 7.20 лв.

БДС 13978:1977
Статус: Отменен   Публикуван: 1977-01-01    ТК-32
Зърно. Методи за определяне киселинността на маслото в
маслодайните семена
ICS: 67.200.20
БДС 13978:1977 (bg) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС 13979:1977
Статус: Действащ   Публикуван: 1977-01-01    ТК-32
Зърно. Вземане на проби и методи за анализ на рициново семе
ICS: 67.200.20
БДС 13979:1977 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 13983:1989
Статус: Действащ   Публикуван: 1989-01-01    ТК-32
Птицевъдство. Термини и определения
ICS: 65.020.30, 01.040.65
Заменя: БДС 13983:1977
БДС 13983:1989 (bg) 16 стр. - 28.80 лв.

БДС 13996:1977
Статус: Действащ   Публикуван: 1977-01-01    ТК-32
Зърно. Методи за определяне на остатъчно влакно върху
памучните семена след линтероването им
ICS: 65.020.20
БДС 13996:1977 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 14:1988
Статус: Отменен   Публикуван: 1988-01-01    ТК-32
Кашкавал от овче мляко "Балкан"
ICS: 67.100.30
Заменен от: БДС 14:2010
Заменя: БДС 14:1974
БДС 14:1988 (bg) 7 стр. - 14.40 лв.

БДС 14:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-05-19    ТК-32
Български кашкавал
Bulgarian Kashkaval 
ICS: 67.100.30
Заменя: БДС 3528:1988, БДС 14:1988
БДС 14:2010 (bg) 20 стр. - 36.00 лв.

БДС 14092:1977
Статус: Действащ   Публикуван: 1977-01-01    ТК-32
Хляб "Хеброс"
ICS: 67.060
БДС 14092:1977 (bg) 7 стр. - 14.40 лв.

БДС 14154:1977
Статус: Действащ   Публикуван: 1977-01-01    ТК-32
Домати оранжерийни. Режим на преохлаждане и съхраняване
ICS: 67.260, 67.080.20
БДС 14154:1977 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 14157:1977
Статус: Отменен   Публикуван: 1977-01-01    ТК-32
Птици за месо кокоши вид. Отглеждане. Параметри на
вентилацията и методи за контрол
ICS: 65.020.30
БДС 14157:1977 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 14158:1977
Статус: Действащ   Публикуван: 1977-01-01    ТК-32
Краставици оранжерийни. Режим на преохлаждане и съхраняване
ICS: 67.260, 67.080.20
БДС 14158:1977 (bg) 5 стр. - 10.80 лв.

БДС 14159:1977
Статус: Отменен   Публикуван: 1977-01-01    ТК-32
Птици за яйца кокоши вид. Отглеждане. Параметри на
вентилацията и методи за контрол
ICS: 65.020.30
БДС 14159:1977 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 14160:1977
Статус: Действащ   Публикуван: 1977-01-01    ТК-32
Пипер оранжериен. Режим на съхраняване
ICS: 67.260, 67.080.20
БДС 14160:1977 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 14161:1977
Статус: Отменен   Публикуван: 1977-01-01    ТК-32
Птици за месо и яйца кокоши вид. Селекция. Основни положения
ICS: 65.020.30
БДС 14161:1977 (bg) 14 стр. - 25.20 лв.

БДС 14162:1977
Статус: Отменен   Публикуван: 1977-01-01    ТК-32
Птици за яйца кокоши вид. Подрастващи и стокови носачки.
Отглеждане. Температурно влажностен режим
ICS: 65.020.30
БДС 14162:1977 (bg) 26 стр. - 45.60 лв.

БДС 14198:1977
Статус: Отменен   Публикуван: 1977-01-01    ТК-32
Продукти млечни. Производствено-стокова класификация
ICS: 67.100.10
БДС 14198:1977 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 14199:1977
Статус: Отменен   Публикуван: 1977-01-01    ТК-32
Методи за определяне на тежки метали в комбинираните фуражи,
белтъчни концентрати и суровини за тях. Определяне на желязо
ICS: 65.120
БДС 14199:1977 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 14200:1977
Статус: Отменен   Публикуван: 1977-01-01    ТК-32
Терминология на шротове от маслодайни семена
ICS: 67.200.20, 65.120, 01.040.67
БДС 14200:1977 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 14208:1977
Статус: Отменен   Публикуван: 1977-01-01    ТК-32
Методи за определяне на тежки метали в комбинираните фуражи,
белтъчините концентрати и суровините за тях. Определяне на цинк
ICS: 65.120
БДС 14208:1977 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 14209:1977
Статус: Отменен   Публикуван: 1977-01-01    ТК-32
Методи за определяне на тежки метали в комбинираните фуражи,
белтъчните концентрати и суровини за тях. Определяне на мед
ICS: 65.120

692



БДС 14209:1977 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 1421:1953
Статус: Отменен   Публикуван: 1953-01-01    ТК-32
Спирт обикновен - етилов алкохол. Методи за изпитване
ICS: 71.080.60
БДС 1421:1953 (bg) 35 стр. - 61.20 лв.

БДС 14247:1977
Статус: Действащ   Публикуван: 1977-01-01    ТК-32
Брашно пшеничено пълнозърнесто тип 1850
ICS: 67.060
Заменя: БДС 14247:1972
БДС 14247:1977 (bg) 3 стр. - 7.20 лв.

БДС 1425:1972
Статус: Отменен   Публикуван: 1972-01-01    ТК-32
Овца черноглава - плевенска
ICS: 65.020.30
БДС 1425:1972 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 14277:1977
Статус: Действащ   Публикуван: 1977-01-01    ТК-32
Бактерийни култури за производство на сирена
ICS: 67.100.30, 07.100.30
БДС 14277:1977 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 14278:1977
Статус: Действащ   Публикуван: 1977-01-01    ТК-32
Консерви растителни и месо-растителни за деца стерилизирани
ICS: 67.120.10, 67.080.20
БДС 14278:1977 (bg) 14 стр. - 25.20 лв.
БДС 14278:1977/Изменение 1:1981 (bg) 1 стр. - 3.60 лв.
БДС 14278:1977/Изменение 11:1990 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.
БДС 14278:1977/Изменение 11:1990 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.
БДС 14278:1977/Изменение 11:1989 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.
БДС 14278:1977/Изменение 2:1985 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.
БДС 14278:1977/Изменение 2:1986 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.
БДС 14278:1977/Изменение 4:1986 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.
БДС 14278:1977/Изменение 5:1986 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.
БДС 14278:1977/Изменение 7:1987 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.
БДС 14278:1977/Изменение 8:1988 (bg) 3 стр. - 7.20 лв.
БДС 14278:1977/Изменение 8:1988 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.
БДС 14278:1977/Изменение 9:1988 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 14279:1989
Статус: Действащ   Публикуван: 1989-01-01    ТК-32
Консерви плодови и смесени за деца стерилизирани
ICS: 67.080.10
Заменя: БДС 14279:1977
БДС 14279:1989 (bg) 17 стр. - 32.40 лв.
БДС 14279:1989/Изменение 1:1990 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.
БДС 14279:1989/Изменение 2:1990 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.
БДС 14279:1989/Изменение 2:1993 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 14280:1987
Статус: Действащ   Публикуван: 1987-01-01    ТК-32
Майонези. Общи изисквания
ICS: 67.120.20
Заменя: БДС 14280:1977
БДС 14280:1987 (bg) 7 стр. - 14.40 лв.
БДС 14280:1987/Изменение 1:1991 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.
БДС 14280:1987/Изменение 2:1994 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 14293:1977
Статус: Отменен   Публикуван: 1977-01-01    ТК-32
Шротове от маслодайни семена. Производствено-стокова
класификация
ICS: 65.120
БДС 14293:1977 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 1430:1953
Статус: Отменен   Публикуван: 1953-01-01    ТК-32
Пивоквас
ICS: 67.160.10
БДС 1430:1953 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 14380:1977
Статус: Отменен   Публикуван: 1977-01-01    ТК-32
Ястие готово. Месо птиче фрикасе с гъби култивирани печурки
ICS: 67.120.20
БДС 14380:1977 (bg) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС 14431:1978
Статус: Действащ   Публикуван: 1978-01-01    ТК-32
Консерви плодови, зеленчукови и месорастителни. Определяне
съдържанието на белтък
ICS: 67.080.01
БДС 14431:1978 (bg) 3 стр. - 7.20 лв.

БДС 14432:1978
Статус: Действащ   Публикуван: 1978-01-01    ТК-32
Консерви растителни и месо-растителни стерилизирани.
Определяне на тиобарбитурово число
ICS: 67.120.10, 67.080.20
БДС 14432:1978 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 14433:1978
Статус: Действащ   Публикуван: 1978-01-01    ТК-32
Консерви растителни и месо-растителни стерилизирани.
Определяне на перокисното число
ICS: 67.120.10, 67.080.20
БДС 14433:1978 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 14473:1978
Статус: Действащ   Публикуван: 1978-01-01    ТК-32
Хмел и хмелови продукти. Правила за приемане и методи за
изпитване
ICS: 65.020.20
БДС 14473:1978 (bg) 20 стр. - 36.00 лв.
БДС 14473:1978/Изменение 1:1985 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 14480:1978
Статус: Отменен   Публикуван: 1978-01-01    ТК-32
Месо от птици. Съхранение, транспорт и търговия
ICS: 67.120.20
БДС 14480:1978 (bg) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС 14481:1978
Статус: Отменен   Публикуван: 1978-01-01    ТК-32
Птици за месо кокоши вид. Производство на разплоден материал за
четирилинеен стоков хибрид
ICS: 65.020.30
БДС 14481:1978 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 14520:1978
Статус: Отменен   Публикуван: 1978-01-01    ТК-32
Птицевъдство. Болести незаразни. Норми и основни методи за
лабораторна диагностика
ICS: 65.020.30, 11.220
БДС 14520:1978 (bg) 22 стр. - 39.60 лв.

БДС 14521:1978
Статус: Отменен   Публикуван: 1978-01-01    ТК-32
Птицевъдство. Диагностика лабораторна. Болести бактериални.
Норми и методи за изследване
ICS: 65.020.30, 11.220
БДС 14521:1978 (bg) 20 стр. - 36.00 лв.

БДС 14522:1978
Статус: Отменен   Публикуван: 1978-01-01    ТК-32
Птицевъдство. Диагностика лабораторна. Болести на ембриона и
новоизлюпените пилета. Норми и методи за изследване
ICS: 65.020.30, 11.220
БДС 14522:1978 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 14546:1985
Статус: Отменен   Публикуван: 1985-01-01    ТК-32
Вина и спиртни напитки. Метод за определяне на алдехиди
ICS: 67.160.10
Заменя: БДС 14546:1978
БДС 14546:1985 (bg) 7 стр. - 14.40 лв.
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БДС 14551:1986
Статус: Отменен   Публикуван: 1986-01-01    ТК-32
Вина и спиртни напитки. Метод за определяне на естери
ICS: 67.160.10
Заменя: БДС 14551:1978
БДС 14551:1986 (bg) 5 стр. - 10.80 лв.

БДС 14587:1978
Статус: Отменен   Публикуван: 1978-01-01    ТК-32
Вина и спиртни напитки. Метод за определяне на сорбинова
киселина
ICS: 67.160.10
БДС 14587:1978 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 14588:1978
Статус: Отменен   Публикуван: 1978-01-01    ТК-32
Пушено роле, бутче и цял птичи труп
ICS: 67.120.20
БДС 14588:1978 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 14590:1986
Статус: Отменен   Публикуван: 1986-01-01    ТК-32
Вина и спиртни напитки. Метод за определяне на фурфурол
ICS: 67.160.10
Заменя: БДС 14590:1978
БДС 14590:1986 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 14591:1978
Статус: Отменен   Публикуван: 1978-01-01    ТК-32
Домашни птици. Изисквания при изкупуване, транспортиране и
предкланичен режим
ICS: 65.020.30
БДС 14591:1978 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.
БДС 14591:1978/Изменение 1:1979 (bg) 1 стр. - 3.60 лв.

БДС 14592:1978
Статус: Действащ   Публикуван: 1978-01-01    ТК-32
Месо от птици. Технологични нормативи при клането и заготовката
на птичето месо
ICS: 67.120.20
БДС 14592:1978 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.
БДС 14592:1978/Изменение 1:1986 (bg) 1 стр. - 3.60 лв.

БДС 14593:1978
Статус: Действащ   Публикуван: 1978-01-01    ТК-32
Месо от птици. Вземане на проби. Норми и методи за изследване
ICS: 67.120.20
БДС 14593:1978 (bg) 33 стр. - 61.20 лв.
БДС 14593:1978/Изменение 1:982 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.
БДС 14593:1978/Изменение 2:1985 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.
БДС 14593:1978/Изменение 3:1987 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 14594:1978
Статус: Действащ   Публикуван: 1978-01-01    ТК-32
Правила и норми за дезинфекция, дезинсекция и дератизация в
предприятията за добиви и преработка на птиче месо
ICS: 71.100.35, 67.260
БДС 14594:1978 (bg) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС 14597:1978
Статус: Отменен   Публикуван: 1978-01-01    ТК-32
Пастет "Русе" от птиче месо и гъби култивирани печурки
ICS: 67.120.20
БДС 14597:1978 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 14598:1978
Статус: Отменен   Публикуван: 1978-01-01    ТК-32
Пастет "Шампиньон" от птиче месо и гъби култивирани печурки
ICS: 67.120.20
БДС 14598:1978 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 1460:1975
Статус: Действащ   Публикуван: 1975-01-01    ТК-32
Гювеч стерилизиран
ICS: 67.080.20
Заменя: БДС 1460:1970

БДС 1460:1975 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.
БДС 1460:1975/Изменение 1:1977 (bg) 1 стр. - 3.60 лв.
БДС 1460:1975/Изменение 1:1979 (bg) 1 стр. - 3.60 лв.
БДС 1460:1975/Изменение 1:1981 (bg) 1 стр. - 3.60 лв.
БДС 1460:1975/Изменение 1:1980 (bg) 1 стр. - 3.60 лв.
БДС 1460:1975/Изменение 3:1985 (bg) 1 стр. - 3.60 лв.
БДС 1460:1975/Изменение 6:1986 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.
БДС 1460:1975/Изменение 8:1988 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 14607:1986
Статус: Действащ   Публикуван: 1986-01-01    ТК-32
Консерви рибни. Пастети. Общи изисквания
ICS: 67.120.30
Заменя: БДС 14607:1978
БДС 14607:1986 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 1461:1975
Статус: Действащ   Публикуван: 1975-01-01    ТК-32
Паприкаш стерилизиран
ICS: 67.080.20
Заменя: БДС 1461:1970
БДС 1461:1975 (bg) 7 стр. - 14.40 лв.
БДС 1461:1975/Изменение 1:1979 (bg) 1 стр. - 3.60 лв.
БДС 1461:1975/Изменение 2:1985 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.
БДС 1461:1975/Изменение 4:1988 (bg) 1 стр. - 3.60 лв.

БДС 14613:1978
Статус: Отменен   Публикуван: 1978-01-01    ТК-32
Вина и спиртни напитки. Методи за определяне на висши алкохоли
ICS: 67.160.10
БДС 14613:1978 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.
БДС 14613:1978/Поправка:1987 (bg) 1 стр. - 3.60 лв.

БДС 14617:1989
Статус: Действащ   Публикуван: 1989-01-01    ТК-32
Говедовъдство. Термини и определения
ICS: 65.020.30, 01.040.65
Заменя: БДС 14617:1978
БДС 14617:1989 (bg) 14 стр. - 25.20 лв.

БДС 14619:1978
Статус: Действащ   Публикуван: 1978-01-01    ТК-32
Овцевъдство. Термини и определения
ICS: 65.020.30, 01.040.65
БДС 14619:1978 (bg) 22 стр. - 39.60 лв.

БДС 14662:1978
Статус: Отменен   Публикуван: 1978-01-01    ТК-32
Птицевъдство. Диагностика лабораторна. Болести микотични
ICS: 65.020.30, 11.220
БДС 14662:1978 (bg) 52 стр. - 97.20 лв.

БДС 14663:1985
Статус: Отменен   Публикуван: 1985-01-01    ТК-32
Птицевъдство. Диагностика лабораторна. Болести вирусни
ICS: 65.020.30, 11.220
БДС 14663:1985 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 1467:1977
Статус: Действащ   Публикуван: 1977-01-01    ТК-32
Цвят от липа сух
ICS: 65.020.20, 11.120.10
Заменя: БДС 1467:1971
БДС 1467:1977 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 14676:1978
Статус: Отменен   Публикуван: 1978-01-01    ТК-32
Сирене "Кефалотири"
ICS: 67.100.30
БДС 14676:1978 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 14677:1978
Статус: Действащ   Публикуван: 1978-01-01    ТК-32
Мляко и млечни продукти. Метод за определяне съдържанието на
калций в сирената
ICS: 67.100.01
БДС 14677:1978 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.
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БДС 14681:1978
Статус: Отменен   Публикуван: 1978-01-01    ТК-32
Краставици оранжерийни. Обеззаразяване на семената
ICS: 65.020.20
БДС 14681:1978 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 14682:1978
Статус: Отменен   Публикуван: 1978-01-01    ТК-32
Пипер оранжериен. Обеззаразяване на семената
ICS: 65.020.20
БДС 14682:1978 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 14713:1978
Статус: Отменен   Публикуван: 1978-01-01    ТК-32
Птици за месо кокоши вид. Стокови хибриди. Отглеждане.
Температурно-влажностен режим
ICS: 65.020.30
БДС 14713:1978 (bg) 20 стр. - 36.00 лв.

БДС 14717:1978
Статус: Действащ   Публикуван: 1978-01-01    ТК-32
Ечемик пивоварен. Методи за проверка
ICS: 67.060
БДС 14717:1978 (bg) 12 стр. - 21.60 лв.
БДС 14717:1978/Изменение 1:1984 (bg) 3 стр. - 7.20 лв.

БДС 14720:1978
Статус: Отменен   Публикуван: 1978-01-01    ТК-32
Птици за месо и яйца кокоши вид. Отглеждане. Токсични газове
във въздуха
ICS: 65.020.30
БДС 14720:1978 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 14724:1978
Статус: Отменен   Публикуван: 1978-01-01    ТК-32
Домати оранжерийни. Обеззаразяване на семената
ICS: 65.020.20
БДС 14724:1978 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 14748:1987
Статус: Отменен   Публикуван: 1987-01-01    ТК-32
Ваксина лиофилизирана против спирохетоза по птиците
ICS: 11.220
Заменя: БДС 14748:1978
БДС 14748:1987 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 14749:1978
Статус: Отменен   Публикуван: 1978-01-01    ТК-32
Ваксина жива против псевдочума по птиците от щам "Ла Сота" и
"В1"
ICS: 11.220
БДС 14749:1978 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 14768:1979
Статус: Отменен   Публикуван: 1979-01-01    ТК-32
Домати оранжерийни. Подготовка за експедиране типов
технологичен процес
ICS: 65.020.20
БДС 14768:1979 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 14769:1979
Статус: Отменен   Публикуван: 1979-01-01    ТК-32
Краставици оранжерийни. Подготовка за експедиране. Типов
технологичен процес
ICS: 65.020.20
БДС 14769:1979 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 14770:1979
Статус: Действащ   Публикуван: 1979-01-01    ТК-32
Оранжерийно зеленчукопроизводство. Основни термини и
определения
ICS: 65.020.20, 01.040.65
БДС 14770:1979 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 14774:1979
Статус: Отменен   Публикуван: 1979-01-01    ТК-32

Птици за месо кокоши вид. Отглеждане. Основни положения
ICS: 65.020.30
БДС 14774:1979 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 14780:1979
Статус: Действащ   Публикуван: 1979-01-01    ТК-32
Месо и месни продукти. Определяне съдържанието на
хидроксипролин
ICS: 67.120.10
БДС 14780:1979 (bg) 5 стр. - 10.80 лв.

БДС 14808:1979
Статус: Отменен   Публикуван: 1979-01-01    ТК-32
Птици за месо и яйца. Люпене на пилета стокови хибриди.
Технически изисквания
ICS: 65.020.30
БДС 14808:1979 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 14852:1979
Статус: Действащ   Публикуван: 1979-01-01    ТК-32
Методи за определяне на пораженията от болести и неприятели на
семенния материал
ICS: 65.020.20
БДС 14852:1979 (bg) 38 стр. - 67.20 лв.

БДС 14855:1989
Статус: Действащ   Публикуван: 1989-01-01    ТК-32
Смеска от микроелементи за хибридни и нехибридни свине
ICS: 65.120
Заменя: БДС 14855:1979
БДС 14855:1989 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 14878:1979
Статус: Действащ   Публикуван: 1979-01-01    ТК-32
Млека сухи хуманизирани за кърмачета
ICS: 67.100.10
БДС 14878:1979 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.
БДС 14878:1979/Изменение 1:1983 (bg) 1 стр. - 3.60 лв.

БДС 14879:1979
Статус: Отменен   Публикуван: 1979-01-01    ТК-32
Гликоза течна и кристална. Правила за вземане на проби и методи
за изпитване
ICS: 67.160.10
Заменя: БДС 544:1972, БДС 2621:1972
БДС 14879:1979 (bg) 20 стр. - 36.00 лв.

БДС 14881:1979
Статус: Отменен   Публикуван: 1979-01-01    ТК-32
Вина и спиртни напитки. Метод за определяне на разтворения
въглероден двуокис в естествено пенливи и газирани вина
ICS: 67.160.10
БДС 14881:1979 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 14892:1979
Статус: Отменен   Публикуван: 1979-01-01    ТК-32
Месни консерви. Опаковка и маркировка, съхранение и трайност,
документация и транспорт
ICS: 67.120.10
БДС 14892:1979 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.
БДС 14892:1979/Изменение 1:1990 (bg) 1 стр. - 3.60 лв.

БДС 14920:1979
Статус: Отменен   Публикуван: 1979-01-01    ТК-32
Мазнини технически за консистентни смазки
ICS: 67.120.99
БДС 14920:1979 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 14949:1980
Статус: Отменен   Публикуван: 1980-01-01    ТК-32
Хляб "Искра"
ICS: 67.060
БДС 14949:1980 (bg) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС 14973:1980
Статус: Действащ   Публикуван: 1980-01-01    ТК-32
Риба и рибни продукти. Бактериологично изпитване
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ICS: 67.120.30, 07.100.30
БДС 14973:1980 (bg) 19 стр. - 36.00 лв.
БДС 14973:1980/Изменение 1:1985 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.
БДС 14973:1980/Изменение 2:1986 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.
БДС 14973:1980/Изменение 3:1987 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 14986:1980
Статус: Действащ   Публикуван: 1980-01-01    ТК-32
Нектари. Определяне на вискозитета
ICS: 67.160.20
БДС 14986:1980 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 14987:1980
Статус: Действащ   Публикуван: 1980-01-01    ТК-32
Пектин. Определяне степента на естерификация
ICS: 67.160.20, 67.080.10
БДС 14987:1980 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 14988:1989
Статус: Действащ   Публикуван: 1989-01-01    ТК-32
Изкуствено осеменяване на селскостопанските животни. Термини и
определения
ICS: 65.020.30, 01.040.65
Заменя: БДС 14988:1980
БДС 14988:1989 (bg) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС 14990:1980
Статус: Отменен   Публикуван: 1980-01-01    ТК-32
Шипков подложков материал за облагородяване на рози
ICS: 65.020.20
БДС 14990:1980 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 14991:1980
Статус: Отменен   Публикуван: 1980-01-01    ТК-32
Посадъчен материал от шипки за насаждения
ICS: 65.020.20
БДС 14991:1980 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 15:1988
Статус: Отменен   Публикуван: 1988-01-01    ТК-32
Сирене бяло саламурено овче
ICS: 67.100.30
Заменен от: БДС 15:2010
Заменя: БДС 15:1973
БДС 15:1988 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 15:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-01-08    ТК-32
Българско бяло саламурено сирене
Bulgarian white cheese in brine
ICS: 67.100.30
Заменя: БДС 3370:1988, БДС 2651:1988, БДС 15:1988
БДС 15:2010 (bg) 21 стр. - 39.60 лв.

БДС 15047:1986
Статус: Действащ   Публикуван: 1986-01-01    ТК-32
Продукти от преработени плодове. Методи за определяне на
здравината на пектинови желета и желиращата сила на пектина
ICS: 67.160.20, 67.080.10
Заменя: БДС 15047:1980
БДС 15047:1986 (bg) 11 стр. - 21.60 лв.

БДС 15090:1980
Статус: Отменен   Публикуван: 1980-01-01    ТК-32
Брашна и грис. Определяне на бацилус мезентерикус
ICS: 67.060
БДС 15090:1980 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 15106:1980
Статус: Отменен   Публикуван: 1980-01-01    ТК-32
Вина нискоалкохолни
ICS: 67.160.10
БДС 15106:1980 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.
БДС 15106:1980/Изменение 1:1992 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 15112:1987
Статус: Отменен   Публикуван: 1987-01-01    ТК-32

Соя и соеви продукти. Определяне на урезна активност
ICS: 67.060
Заменен от: БДС ISO 5506:2004
Заменя: БДС 15112:1980
БДС 15112:1987 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 15143:1980
Статус: Действащ   Публикуван: 1980-01-01    ТК-32
Вина и спиртни напитки. Методи за микробиологичен контрол на
бутилирани вина
ICS: 67.160.10
БДС 15143:1980 (bg) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС 15145:1985
Статус: Отменен   Публикуван: 1985-01-01    ТК-32
Консерви стерилизирани. Опаковка, маркировка, транспорт и
документация
ICS: 67.080.01
Заменя: БДС 15145:1980
БДС 15145:1985 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.
БДС 15145:1985/Изменение 1:1989 (bg) 1 стр. - 3.60 лв.

БДС 1516:1986
Статус: Действащ   Публикуван: 1986-01-01    ТК-32
Грозде прясно за преработка
ICS: 67.080.10
Заменя: БДС 1516:1978
БДС 1516:1986 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.
БДС 1516:1986/Изменение 1:1987 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 15214:1981
Статус: Действащ   Публикуван: 1981-01-01    ТК-32
Пиво. Класификация, термини и определения
ICS: 67.160.10, 01.040.67
БДС 15214:1981 (bg) 10 стр. - 18.00 лв.
БДС 15214:1981/Изменение 1:1986 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 15221:1981
Статус: Действащ   Публикуван: 1981-01-01    ТК-32
Захарни изделия. Метод за определяне на набъбването на бисквити
ICS: 67.180.10
БДС 15221:1981 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 15273:1981
Статус: Действащ   Публикуван: 1981-01-01    ТК-32
Пастети от птиче месо стерилизирани. Общи изисквания
ICS: 67.120.20
БДС 15273:1981 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 15308:1981
Статус: Действащ   Публикуван: 1981-01-01    ТК-32
Масло сметанено. Определяне съдържанието на сухия безмаслен
остатък
ICS: 67.100.20
БДС 15308:1981 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 15326:1991
Статус: Действащ   Публикуван: 1991-01-01    ТК-32
Консерви рибни. Опаковка, маркировка, съхранение, транспорт и
документация
ICS: 67.120.30
Заменя: БДС 15326:1981
БДС 15326:1991 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 15331:1981
Статус: Отменен   Публикуван: 1981-01-01    ТК-32
Вина гроздови висококачествени. Общи изисквания
ICS: 67.160.10
БДС 15331:1981 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.
БДС 15331:1981/Изменение 1:1990 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 15332:1981
Статус: Отменен   Публикуван: 1981-01-01    ТК-32
Вина гроздови обикновени. Общи изисквания
ICS: 67.160.10
БДС 15332:1981 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.
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БДС 15335:1990
Статус: Действащ   Публикуван: 1990-01-01    ТК-32
Зърно. Методи за определяне на заразеност и повреденост от
неприятели
ICS: 67.060
Заменен от: БДС ISO 605:2000
Заменя: БДС 15335:1981
БДС 15335:1990 (bg) 13 стр. - 25.20 лв.

БДС 15335:1990 /Изменение 1:2000
Статус: Действащ   Публикуван: 2000-02-01    ТК-32
Зърно. Методи за определяне на заразеност и повреденост от
неприятели
ICS: 67.060
БДС 15335:1990 /Изменение 1:2000 (bg) 1 стр. - 3.60 лв.

БДС 15355:1981
Статус: Отменен   Публикуван: 1981-01-01    ТК-32
Овца североизточна българска тънкорунна
ICS: 65.020.30
БДС 15355:1981 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 15359:1981
Статус: Действащ   Публикуван: 1981-01-01    ТК-32
Консерви и презерви рибни. Методи за определяне на нетната маса
и масата на съставните й части
ICS: 67.120.30
Заменя: БДС 1035:1976, БДС 9368:1979
БДС 15359:1981 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.
БДС 15359:1981/Изменение 1:1982 (bg) 1 стр. - 3.60 лв.

БДС 15365:1981
Статус: Действащ   Публикуван: 1981-01-01    ТК-32
Вина и спиртни напитки. Метод за определяне на калай
ICS: 67.160.10
БДС 15365:1981 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 1537:1983
Статус: Действащ   Публикуван: 1983-01-01    ТК-32
Колбаси кръвни. Общи изисквания
ICS: 67.120.10
Заменя: БДС 2394:1972, БДС 1537:1976
БДС 1537:1983 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.
БДС 1537:1983/Изменение 1:1985 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 1538:1983
Статус: Действащ   Публикуван: 1983-01-01    ТК-32
Пачи. Общи изисквания
ICS: 67.120.10
Заменя: БДС 1538:1973
БДС 1538:1983 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 15416:1982
Статус: Действащ   Публикуван: 1982-01-01    ТК-32
Сладкарски изделия. Класификация и определения
ICS: 67.180.10
Заменя: БДС 4636:1973
БДС 15416:1982 (bg) 16 стр. - 28.80 лв.
БДС 15416:1982/Изменение 2:1988 (bg) 1 стр. - 3.60 лв.
БДС 15416:1982/Изменение 2:1985 (bg) 1 стр. - 3.60 лв.
БДС 15416:1982/Изменение 3:1989 (bg) 1 стр. - 3.60 лв.

БДС 15435:1982
Статус: Действащ   Публикуван: 1982-01-01    ТК-32
Казеин технически. Правила за вземане на проби и методи за
изпитване
ICS: 67.100.99
Заменя: БДС 678:1974
БДС 15435:1982 (bg) 23 стр. - 39.60 лв.

БДС 15437:1982
Статус: Действащ   Публикуван: 1982-01-01    ТК-32
Консерви месни и месо-растителни. Метод за определяне
съдържанието на влага
ICS: 67.120.10
Заменя: БДС 7133:1974, БДС 5712:1974

БДС 15437:1982 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 15438:1982
Статус: Действащ   Публикуван: 1982-01-01    ТК-32
Консерви месни. Метод за определяне съдържанието на белтък по
Келдал
ICS: 67.120.10
БДС 15438:1982 (bg) 9 стр. - 18.00 лв.

БДС 1544:1980
Статус: Отменен   Публикуван: 1980-01-01    ТК-32
Семена на медицински и етерично-маслени култури. Посевни
качества
ICS: 65.020.20
БДС 1544:1980 (bg) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС 15465:1982
Статус: Действащ   Публикуван: 1982-01-01    ТК-32
Мляко сгъстено със захар. Определяне съдържанието на захароза
ICS: 67.100.10
БДС 15465:1982 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 15487:1982
Статус: Действащ   Публикуван: 1982-01-01    ТК-32
Захарни изделия. Метод за определяне на сорбит
ICS: 67.180.10
БДС 15487:1982 (bg) 3 стр. - 7.20 лв.

БДС 15492:1982
Статус: Действащ   Публикуван: 1982-01-01    ТК-32
Консерви плодови, зеленчукови и месо-растителни. Технологични
процеси. Термини и определения
ICS: 67.080.01, 01.040.67
БДС 15492:1982 (bg) 16 стр. - 28.80 лв.

БДС 1552:1986
Статус: Отменен   Публикуван: 1986-01-01    ТК-32
Масла растителни. Правила за приемане и вземане на проби.
Методи за изпитване
ICS: 67.200.10
Заменен от: БДС ISO 10540-3:2004, БДС ISO 10540-2:2004, БДС ISO
10540-1:2004, БДС EN ISO 3657:2004, БДС EN ISO 3596:2004, БДС
EN ISO 5555:2003, БДС ISO 8534:2003, БДС ISO 6884:2003, БДС ISO
6883:2003, БДС EN ISO 6321:2003, БДС EN ISO 18609:2003, БДС EN
ISO 10539:200
БДС 1552:1986 (bg) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС 15527:1982
Статус: Действащ   Публикуван: 1982-01-01    ТК-32
Захарни изделия. Метод за определяне на липолитична активност в
шоколадови маси
ICS: 67.180.10
БДС 15527:1982 (bg) 3 стр. - 7.20 лв.

БДС 1554:1953
Статус: Действащ   Публикуван: 1953-01-01    ТК-32
Продукти хранителни вкусови и напитки. Методи за определяне на
тежки метали и консерванти
ICS: 67.050
Заменен от: БДС 7916:1970, БДС 10692:1973, БДС 10691:1973
БДС 1554:1953 (bg) 19 стр. - 36.00 лв.

БДС 15562:1982
Статус: Действащ   Публикуван: 1982-01-01    ТК-32
Риба, безгръбначни животни и продукти от тях. Термини и
определения
ICS: 67.120.30, 01.040.67
Заменя: БДС 3607:1974
БДС 15562:1982 (bg) 11 стр. - 21.60 лв.

БДС 15572:1982
Статус: Действащ   Публикуван: 1982-01-01    ТК-32
Консерви месни. Метод за определяне съдържанието на твърдите,
течните съставни части и стопената мазнина
ICS: 67.120.10
Заменя: БДС 1035:1976
БДС 15572:1982 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.
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БДС 15582:1982
Статус: Действащ   Публикуван: 1982-01-01    ТК-32
Хляб, хлебни и сладкарски изделия. Методи за определяне на
тежки метали
ICS: 67.060
БДС 15582:1982 (bg) 12 стр. - 21.60 лв.
БДС 15582:1982/Поправка:1989 (bg) 1 стр. - 3.60 лв.

БДС 15599:1982
Статус: Отменен   Публикуван: 1982-01-01    ТК-32
Продукти млечни. Опаковка, маркировка, съхранение, трайност и
документация
ICS: 67.250, 67.100.01
БДС 15599:1982 (bg) 12 стр. - 21.60 лв.
БДС 15599:1982/Изменение 1:1988 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.
БДС 15599:1982/Изменение 2:1989 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.
БДС 15599:1982/Изменение 3:1991 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 15601:1982
Статус: Отменен   Публикуван: 1982-01-01    ТК-32
Уредби радиационно-технологични. Термини и определения
ICS: 13.280
БДС 15601:1982 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 15612:1983
Статус: Действащ   Публикуван: 1983-01-01    ТК-32
Продукти млечни. Органолептична оценка
ICS: 67.100.01
БДС 15612:1983 (bg) 20 стр. - 36.00 лв.

БДС 15637:1983
Статус: Действащ   Публикуван: 1983-01-01    ТК-32
Захарни изделия. Метод за определяне на витамини
ICS: 67.180.10
БДС 15637:1983 (bg) 7 стр. - 14.40 лв.

БДС 15639:1983
Статус: Действащ   Публикуван: 1983-01-01    ТК-32
Продукти от преработка на цитрусови плодове. Метод за
определяне съдържанието на плодовата мекота (обемен)
ICS: 67.080.10
БДС 15639:1983 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 15791:1983
Статус: Действащ   Публикуван: 1983-01-01    ТК-32
Фасул зелен за преработка
ICS: 67.080.20
БДС 15791:1983 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.
БДС 15791:1983/Изменение 1:1988 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 15829:1983
Статус: Действащ   Публикуван: 1983-01-01    ТК-32
Захарни изделия. Методи за определяне съдържанието на желязо
ICS: 67.180.10
БДС 15829:1983 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.
БДС 15829:1983/Поправка:1989 (bg) 1 стр. - 3.60 лв.

БДС 15836:1988
Статус: Действащ   Публикуван: 1988-01-01    ТК-32
Тютюн и тютюневи изделия. Методи за определяне на общия азот
ICS: 65.160
Заменя: БДС 15836:1984
БДС 15836:1988 (bg) 7 стр. - 14.40 лв.

БДС 15837:1991
Статус: Действащ   Публикуван: 1991-01-01    ТК-32
Тютюн и тютюневи изделия. Определяне на алкалоидите в
кондензата на цигарения дим. Спектрофотометричен метод
ICS: 65.160
Заменя: БДС 15837:1984
БДС 15837:1991 (bg) 5 стр. - 10.80 лв.

БДС 15918:1984
Статус: Отменен   Публикуван: 1984-01-01    ТК-32
Царевица и царевично брашно. Определяне съдържанието на
зеараленон

ICS: 67.060
Заменен от: БДС ISO 6870:2001
БДС 15918:1984 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 15925:1984
Статус: Отменен   Публикуван: 1984-01-01    ТК-32
Ваксина против тетанус по селскостопанските животни
ICS: 11.220
БДС 15925:1984 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 15926:1990
Статус: Отменен   Публикуван: 1990-01-01    ТК-32
Ваксина против устрел по едрия рогат добитък
ICS: 11.220
Заменя: БДС 15926:1984
БДС 15926:1990 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 15927:1984
Статус: Отменен   Публикуван: 1984-01-01    ТК-32
Ваксина против антракс по домашните животни
ICS: 11.220
БДС 15927:1984 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 15938:1984
Статус: Отменен   Публикуван: 1984-01-01    ТК-32
Ваксина против ентеротоксемия "С" и "Д" по овце и агнета
инекротичен ентерит по прасета
ICS: 11.220
БДС 15938:1984 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 15939:1984
Статус: Отменен   Публикуван: 1984-01-01    ТК-32
Ваксина против некротичен хепатит по овце и шилета
ICS: 11.220
БДС 15939:1984 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 15940:1984
Статус: Действащ   Публикуван: 1984-01-01    ТК-32
Сок ябълков. Метод за определяне съдържанието на патулин
ICS: 67.160.20
БДС 15940:1984 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 1595:1953
Статус: Отменен   Публикуван: 1953-01-01    ТК-32
Говедо искърско. Животни за разплод
ICS: 65.020.30
БДС 1595:1953 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 15953:1984
Статус: Действащ   Публикуван: 1984-01-01    ТК-32
Продукти от преработени цитрусови плодове. Метод за определяне
съдържанието на етерични масла
ICS: 67.080.10
БДС 15953:1984 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 16:1983
Статус: Действащ   Публикуван: 1983-01-01    ТК-32
Сланина за консумация. Общи изисквания
ICS: 67.120.99
Заменя: БДС 16:1974
БДС 16:1983 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 16014:1984
Статус: Отменен   Публикуван: 1984-01-01    ТК-32
Източници на йонизиращо лъчение радиоактивни закрити. Класове
на механична якост и методи за изпитване
ICS: 17.240
Заменен от: БДС ISO 2919:2002
БДС 16014:1984 (bg) 16 стр. - 28.80 лв.

БДС 16020:1984
Статус: Действащ   Публикуван: 1984-01-01    ТК-32
Мляко и млечни продукти. Методи за определяне степента на
хидролиза на лактозата
ICS: 67.100.01
БДС 16020:1984 (bg) 10 стр. - 18.00 лв.
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БДС 16021:1984
Статус: Действащ   Публикуван: 1984-01-01    ТК-32
Мляко и млечни продукти. Метод за определяне степента на
хомогенизация
ICS: 67.100.01
БДС 16021:1984 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 16034:1994
Статус: Действащ   Публикуван: 1994-01-01    ТК-32
Цигари. Определяне на номиналния диаметър
ICS: 65.160
Заменя: БДС 16034:1984
БДС 16034:1994 (bg) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС 16038:1984
Статус: Действащ   Публикуван: 1984-01-01    ТК-32
Алкохол метилов технически. Методи за определяне съдържанието
на желязо
ICS: 71.080.60
Заменя: БДС 5452:1976
БДС 16038:1984 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 16039:1984
Статус: Действащ   Публикуван: 1984-01-01    ТК-32
Алкохол метилов технически. Метод за определяне съдържанието
на летливи съединения на желязото
ICS: 71.080.60
БДС 16039:1984 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 16040:1984
Статус: Действащ   Публикуван: 1984-01-01    ТК-32
Алкохол метилов технически. Метод за определяне съдържанието
на сяра
ICS: 71.080.60
БДС 16040:1984 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 16041:1984
Статус: Действащ   Публикуван: 1984-01-01    ТК-32
Алкохол метилов технически. Газхроматографски метод за
определяне съдържанието на етилов алкохол
ICS: 71.080.60
БДС 16041:1984 (bg) 7 стр. - 14.40 лв.

БДС 16042:1984
Статус: Действащ   Публикуван: 1984-01-01    ТК-32
Алкохол метилов технически. Метод за изпитване със сярна
киселина
ICS: 71.080.60
БДС 16042:1984 (bg) 1 стр. - 3.60 лв.

БДС 16044:1984
Статус: Действащ   Публикуван: 1984-01-01    ТК-32
Алкохол метилов технически. Метод за определяне съдържанието
на хлор
ICS: 71.080.60
БДС 16044:1984 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 16045:1984
Статус: Действащ   Публикуван: 1984-01-01    ТК-32
Алкохол метилов технически. Метод за определяне съдържанието
на амоняк и аминосъединения преизчислени като амоняк
ICS: 71.080.60
БДС 16045:1984 (bg) 3 стр. - 7.20 лв.

БДС 16048:1984
Статус: Действащ   Публикуван: 1984-01-01    ТК-32
Пулпове плодови консервирани. Метод за вземане на проби
ICS: 67.080.10
Заменя: БДС 660:1974
БДС 16048:1984 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 1606:1972
Статус: Отменен   Публикуван: 1972-01-01    ТК-32
Леш за производство на туткал
ICS: 67.120.99
Заменя: БДС 1606:1954

БДС 1606:1972 (bg) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС 16083:1985
Статус: Действащ   Публикуван: 1985-01-01    ТК-32
Вина и спиртни напитки. Методи за определяне на глицерин
ICS: 67.160.10
БДС 16083:1985 (bg) 5 стр. - 10.80 лв.

БДС 16116:1985
Статус: Отменен   Публикуван: 1985-01-01    ТК-32
Вина с контролирано наименование за произход. Общи изисквания
ICS: 67.160.10
БДС 16116:1985 (bg) 7 стр. - 14.40 лв.

БДС 16129:1985
Статус: Отменен   Публикуван: 1985-01-01    ТК-32
Вина от деклариран географски район. Общи изисквания
ICS: 67.160.10
БДС 16129:1985 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 16164:1985
Статус: Отменен   Публикуван: 1985-01-01    ТК-32
Ракии специални. Общи изисквания
ICS: 67.160.10
БДС 16164:1985 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.
БДС 16164:1985/Изменение 1:1986 (bg) 1 стр. - 3.60 лв.
БДС 16164:1985/Изменение 2:1987 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.
БДС 16164:1985/Изменение 3:1989 (bg) 1 стр. - 3.60 лв.

БДС 16198:1985
Статус: Действащ   Публикуван: 1985-01-01    ТК-32
Шунки. Общи изисквания
ICS: 67.120.10
БДС 16198:1985 (bg) 5 стр. - 10.80 лв.
БДС 16198:1985/Изменение 1:1992 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 16226:1985
Статус: Действащ   Публикуван: 1985-01-01    ТК-32
Хомогенизатори за мляко. Основни параметри
ICS: 67.260
БДС 16226:1985 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 1624:1974
Статус: Действащ   Публикуван: 1974-01-01    ТК-32
Семе от анасон. Качествени изисквания
ICS: 67.220.10
Заменя: БДС 1624:1968
БДС 1624:1974 (bg) 5 стр. - 10.80 лв.

БДС 16241:1985
Статус: Действащ   Публикуван: 1985-01-01    ТК-32
Изделия сладкарски. Правила за вземане на проби и подготовката
им за изпитване
ICS: 67.180.10
БДС 16241:1985 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 16242:1985
Статус: Действащ   Публикуван: 1985-01-01    ТК-32
Мляко и млечни продукти. Определяне съдържанието на
афлатоксин M1
ICS: 67.100.10
БДС 16242:1985 (bg) 9 стр. - 18.00 лв.

БДС 1625:1974
Статус: Действащ   Публикуван: 1974-01-01    ТК-32
Семе от резене. Качествени изисквания
ICS: 67.200.20
Заменя: БДС 1625:1967
БДС 1625:1974 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.
БДС 1625:1974/Изменение 1:1978 (bg) 1 стр. - 3.60 лв.

БДС 16254:1985
Статус: Действащ   Публикуван: 1985-01-01    ТК-32
Храни детски на зърнена основа. Определяне на микотоксини-
зеараленон и афлатоксин
ICS: 67.060
БДС 16254:1985 (bg) 13 стр. - 25.20 лв.
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БДС 16255:1985
Статус: Действащ   Публикуван: 1985-01-01    ТК-32
Тютюн и тютюневи изделия. Метод за определяне на запълващата
способност на нарязан тютюн
ICS: 65.160
БДС 16255:1985 (bg) 5 стр. - 10.80 лв.

БДС 16258:1985
Статус: Действащ   Публикуван: 1985-01-01    ТК-32
Цигари. Метод за определяне на твърдост
ICS: 65.160
БДС 16258:1985 (bg) 3 стр. - 7.20 лв.

БДС 16393:1986
Статус: Действащ   Публикуван: 1986-01-01    ТК-32
Консерви растителни и месо-растителни за деца стерилизирани.
Метод за определяне съдържанието на натрий
ICS: 67.080.20, 67.050
БДС 16393:1986 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 16410:1986
Статус: Действащ   Публикуван: 1986-01-01    ТК-32
Метод за определяне съдържанието на диацетил в масларски
закваски и млечни масла
ICS: 67.100.20
БДС 16410:1986 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 1642:1996
Статус: Действащ   Публикуван: 1996-01-01    ТК-32
Фуражи комбинирани за свине
ICS: 65.120
Заменя: БДС 1642:1977
БДС 1642:1996 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 1643:1987
Статус: Отменен   Публикуван: 1987-01-01    ТК-32

Заменен от: БДС 1643:1996

БДС 1643:1996
Статус: Действащ   Публикуван: 1996-01-01    ТК-32
Фуражи комбинирани и белтъчно-биоконцентратни смески за
преживни животни
ICS: 65.120
Заменя: БДС 1643:1987
БДС 1643:1996 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 16434:1986
Статус: Действащ   Публикуван: 1986-01-01    ТК-32
Плодове и зеленчуци и продукти от преработката им (сушени или
замразени). Подготовка на пробите за микробиологичен анализ
ICS: 67.080.01, 07.100.30
БДС 16434:1986 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.
БДС 16434:1986/Поправка:1987 (bg) 1 стр. - 3.60 лв.

БДС 16437:1986
Статус: Действащ   Публикуван: 1986-01-01    ТК-32
Салами полутрайни суровосушени и суровосушени и пушени. Общи
изисквания
ICS: 67.120.10
БДС 16437:1986 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 1644:1977
Статус: Отменен   Публикуван: 1977-01-01    ТК-32

Заменен от: БДС 1644:1996
БДС 1644:1977/Изменение 1:982 (bg) 1 стр. - 3.60 лв.
БДС 1644:1977/Изменение 2:1987 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.
БДС 1644:1977/Изменение 3:1989 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.
БДС 1644:1981/Изменение 4:1993 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 1644:1996
Статус: Действащ   Публикуван: 1996-01-01    ТК-32
Фуражи комбинирани за пилета и кокошки - носачки от яйценосно
направление
ICS: 65.120

Заменя: БДС 1644:1977
БДС 1644:1996 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 16468:1986
Статус: Действащ   Публикуван: 1986-01-01    ТК-32
Продукти доматени. Метод за определяне съдържанието на
плесени по Ховард
ICS: 67.080.20, 07.100.30
Заменя: БДС 6916:1975
БДС 16468:1986 (bg) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС 16480:1990
Статус: Действащ   Публикуван: 1990-01-01    ТК-32
Цигари. Методи за определяне изсипваемост на тютюн от краищата
на цигарите
ICS: 65.160
Заменя: БДС 16480:1986
БДС 16480:1990 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 16491:1986
Статус: Действащ   Публикуван: 1986-01-01    ТК-32
Продукти от преработени плодове и зеленчуци. Метод за
определяне съдържанието на пектинови вещества
ICS: 67.080.01
БДС 16491:1986 (bg) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС 16495:1986
Статус: Действащ   Публикуван: 1986-01-01    ТК-32
Напитки плодови и зеленчукови стерилизирани. Общи изисквания
ICS: 67.160.20
БДС 16495:1986 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 16511:1986
Статус: Действащ   Публикуван: 1986-01-01    ТК-32
Закваски за кашкавал
ICS: 67.100.30
БДС 16511:1986 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 1658:1974
Статус: Действащ   Публикуван: 1974-01-01    ТК-32
Семе рициново неолющено
ICS: 67.200.20
Заменя: БДС 1658:1964
БДС 1658:1974 (bg) 5 стр. - 10.80 лв.

БДС 16584:1987
Статус: Отменен   Публикуван: 1987-01-01    ТК-32
Картофи. Методи за вземане на проби и определяне на качеството
ICS: 67.080.20
БДС 16584:1987 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.
БДС 16584:1987/Изменение 1:1995 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 1659:1974
Статус: Действащ   Публикуван: 1974-01-01    ТК-32
Семе от кориандър
ICS: 67.220.10
Заменя: БДС 1659:1968
БДС 1659:1974 (bg) 5 стр. - 10.80 лв.

БДС 16590:1987
Статус: Действащ   Публикуван: 1987-01-01    ТК-32
Мицел зърнов. Посадъчен материал за култивирана печурка
ICS: 65.020.20
БДС 16590:1987 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 16591:1987
Статус: Действащ   Публикуван: 1987-01-01    ТК-32
Суровини и стерилизирани готови храни за деца. Метод за
определяне съдържанието на нитрати
ICS: 67.080.01, 67.050
БДС 16591:1987 (bg) 7 стр. - 14.40 лв.
БДС 16591:1987/Изменение 1:1988 (bg) 5 стр. - 10.80 лв.
БДС 16591:1987/Изменение 3:1991 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.
БДС 16591:1987/Поправка:1988 (bg) 1 стр. - 3.60 лв.

БДС 16592:1987
Статус: Отменен   Публикуван: 1987-01-01    ТК-32

700



Консерви плодови, зеленчукови и месорастителни за деца,
стерилизирани. Метод за определяне на патулин
ICS: 67.080.01
БДС 16592:1987 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 16593:1987
Статус: Действащ   Публикуван: 1987-01-01    ТК-32
Суровини, сокове и нектари за деца. Метод за определяне
съдържанието на фосфороорганични пестициди
ICS: 67.160.20
БДС 16593:1987 (bg) 7 стр. - 14.40 лв.

БДС 16600:1987
Статус: Отменен   Публикуван: 1987-01-01    ТК-32
Напитки "Плиска" и бренди. Метод за определяне на цвета
ICS: 67.160.10
БДС 16600:1987 (bg) 5 стр. - 10.80 лв.

БДС 16606:1987
Статус: Отменен   Публикуван: 1987-01-01    ТК-32
Вина гроздови газирани. Общи изисквания
ICS: 67.160.10
БДС 16606:1987 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 16612:1987
Статус: Действащ   Публикуван: 1987-01-01    ТК-32
Консерви рибни. Метод за рефрактометрично определяне на сухото
вещество на заливката
Fish cans - Method of defining sauce solid matter
ICS: 67.120.30
БДС 16612:1987 (bg) 3 стр. - 7.20 лв.

БДС 16653:1987
Статус: Отменен   Публикуван: 1987-01-01    ТК-32
Вина. Метод за определяне на ябълчна киселина
ICS: 67.160.10
БДС 16653:1987 (bg) 5 стр. - 10.80 лв.

БДС 16674:1987
Статус: Действащ   Публикуван: 1987-01-01    ТК-32
Захар. Маркировка, опаковка, транспорт и съхранение
ICS: 67.180.10
Заменя: БДС 390:1979
БДС 16674:1987 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.
БДС 16674:1987/Изменение 2:1996 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.
БДС 16674:1987/Поправка:1989 (bg) 1 стр. - 3.60 лв.

БДС 16685:1987
Статус: Отменен   Публикуван: 1987-01-01    ТК-32
Продукти хранителни. Метод за откриване на бактерии от рода
sаlmоnеllа (арбитражен)
ICS: 67.100.30, 67.050
Заменен от: БДС EN 12824:2002
БДС 16685:1987 (bg) 22 стр. - 39.60 лв.

БДС 1670:1982
Статус: Отменен   Публикуван: 1982-01-01    ТК-32
Мляко и млечни продукти. Методи за микробиологично изпитване
ICS: 67.100.01, 07.100.30
Заменен от: БДС ISO 6611:2002, БДС ISO 6610:2002, БДС ISO
17410:2002
Заменя: БДС 1670:1973
БДС 1670:1982 (bg) 56 стр. - 97.20 лв.
БДС 1670:1982/Изменение 1:1985 (bg) 5 стр. - 10.80 лв.
БДС 1670:1982/Изменение 2:1987 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 1671:1989
Статус: Отменен   Публикуван: 1989-01-01    ТК-32
Мляко и млечни продукти. Методи за определяне на масленото
съдържание
ICS: 67.100.01
Заменя: БДС 1671:1980
БДС 1671:1989 (bg) 21 стр. - 39.60 лв.

БДС 16717:1987
Статус: Действащ   Публикуван: 1987-01-01    ТК-32
Сухи млечни продукти. Метод за определяне на остатъчен

кислород в херметически опаковки, пакетирани с азот
ICS: 67.100.10
БДС 16717:1987 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 16752:1987
Статус: Действащ   Публикуван: 1987-01-01    ТК-32
Белтък соев хранителен. Метод за определяне съдържанието на
влага
ICS: 65.120
БДС 16752:1987 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 16759:1988
Статус: Отменен   Публикуван: 1988-01-01    ТК-32
Брашно пшенично. Методи за определяне физичните свойства на
тестото
ICS: 67.060
Заменен от: БДС ISO 5530-3:2004, БДС ISO 5530-1:2004
БДС 16759:1988 (bg) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС 16790:1988
Статус: Действащ   Публикуван: 1988-01-01    ТК-32
Захар. Метод за определяне на гранулометричния състав
ICS: 67.180.10
Заменя: БДС 391:1972
БДС 16790:1988 (bg) 5 стр. - 10.80 лв.

БДС 16796:1988
Статус: Действащ   Публикуван: 1988-01-01    ТК-32
Тютюн. Метод за определяне съдържанието на катран и никотин в
дима
ICS: 65.160
БДС 16796:1988 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 16849:1987
Статус: Действащ   Публикуван: 1987-01-01    ТК-32
Сухи млечни продукти. Определяне на чистотата
ICS: 67.100.10
БДС 16849:1987 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 16867:1988
Статус: Отменен   Публикуван: 1988-01-01    ТК-32
Гербер - отрязан цвят
ICS: 65.020.20
БДС 16867:1988 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 1692:1977
Статус: Действащ   Публикуван: 1977-01-01    ТК-32
Пиперки фаршировани стерилизирани
ICS: 67.080.20
Заменя: БДС 1692:1972
БДС 1692:1977 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 16939:1989
Статус: Отменен   Публикуван: 1989-01-01    ТК-32
Хляб и хлебни изделия. Правила за вземане на проби и методи за
микробиологично изпитване
ICS: 67.060
Заменен от: БДС ISO 7698:2005, БДС EN ISO 6888-3:2005+AC:2005,
БДС EN ISO 6888-2:2005+A1:2005, БДС EN ISO
6888-3:2005/AC:2005, БДС EN ISO 6888-2:2005/A1:2005, БДС EN ISO
6888-1:2005/A1:2005, СД CEN ISO/TS 11133-2:2004, БДС EN ISO
6887-4:2004, БДС EN ISO 6888-3:2003
БДС 16939:1989 (bg) 16 стр. - 28.80 лв.

БДС 16990:1989
Статус: Действащ   Публикуван: 1989-01-01    ТК-32
Консерви за диетично и специално детско хранене
ICS: 67.080.20
БДС 16990:1989 (bg) 12 стр. - 21.60 лв.
БДС 16990:1989/Изменение 1:1991 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.
БДС 16990:1989/Изменение 2:1994 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.
БДС 16990:1989/Изменение 2:1993 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 17000:1989
Статус: Действащ   Публикуван: 1989-01-01    ТК-32
Бонбони дъвчащи. Общи изисквания
ICS: 67.180.10

701



Заменя: БДС 3372:1978
БДС 17000:1989 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 1708:1976
Статус: Отменен   Публикуван: 1976-01-01    ТК-32
Зеле цветно прясно (карфиол)
ICS: 67.080.20
Заменя: БДС 1708:1971
БДС 1708:1976 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 1709:1978
Статус: Отменен   Публикуван: 1978-01-01    ТК-32
Моркови пресни
ICS: 67.080.20
Заменя: БДС 2112:1972, БДС 1709:1972
БДС 1709:1978 (bg) 34 стр. - 61.20 лв.
БДС 1709:1978/Изменение 2:1987 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.
БДС 1709:1978/Изменение 3:1988 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.
БДС 1709:1978/Изменение 4:1989 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 17106:1989
Статус: Отменен   Публикуван: 1989-01-01    ТК-32
Сперма от бици замразена. Методи за биологични изследвания
ICS: 65.020.30
БДС 17106:1989 (bg) 18 стр. - 32.40 лв.

БДС 17149:1990
Статус: Отменен   Публикуван: 1990-01-01    ТК-32
Черва от ЕРД, ДРД и свине за колбасарското производство.
Термини и определения
ICS: 67.120.99
БДС 17149:1990 (bg) 24 стр. - 45.60 лв.

БДС 1717:1975
Статус: Действащ   Публикуван: 1975-01-01    ТК-32
Семе памучно за технически цели
ICS: 67.200.20
Заменя: БДС 1717:1969
БДС 1717:1975 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 1720:1954
Статус: Действащ   Публикуван: 1954-01-01    ТК-32
Стобална система за преценка на стерилизирани месни консерви
(пастети)
ICS: 67.120.10
БДС 1720:1954 (bg) 3 стр. - 7.20 лв.

БДС 17217:1991
Статус: Отменен   Публикуван: 1991-01-01    ТК-32
Консерви месни и месно-растителни стерилизирани за детско и
ученическо хранене. Общи изисквания
ICS: 67.120.10
БДС 17217:1991 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 17225:1991
Статус: Отменен   Публикуван: 1991-01-01    ТК-32
Ваксина жива лиофилизирана против псевдочума по птиците от
щам "Ла Сота" и "В1"
ICS: 11.220
БДС 17225:1991 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 1725:1973
Статус: Действащ   Публикуван: 1973-01-01    ТК-32
Ряпа прясна
ICS: 67.080.20
Заменя: БДС 1725:1963
БДС 1725:1973 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 17257:1991
Статус: Действащ   Публикуван: 1991-01-01    ТК-32
Продукти от преработени плодове и зеленчуци. Определяне на
сухия разтворим остатък. Рефрактометричен метод
ICS: 67.080.01
БДС 17257:1991 (bg) 9 стр. - 18.00 лв.

БДС 17258:1991
Статус: Действащ   Публикуван: 1991-01-01    ТК-32

Плодове, зеленчуци и продукти от тях. Консерви месни и месо-
растителни. Минерализация на органичното вещество при
определяне съдържанието на тежки метали. Киселинен метод
ICS: 67.080.01
БДС 17258:1991 (bg) 9 стр. - 18.00 лв.

БДС 1726:1974
Статус: Отменен   Публикуван: 1974-01-01    ТК-32
Тиквички пресни
ICS: 67.080.20
Заменя: БДС 1726:1965
БДС 1726:1974 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.
БДС 1726:1974/Изменение 1:1987 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.
БДС 1726:1974/Изменение 2:1987 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.
БДС 1726:1974/Изменение 3:1988 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 17271:1992
Статус: Отменен   Публикуван: 1992-01-01    ТК-32
Рула сладкарски. Общи изисквания
ICS: 67.180.10
БДС 17271:1992 (bg)  стр. - 0.00 лв.

БДС 17272:1992
Статус: Отменен   Публикуван: 1992-01-01    ТК-32
Торти. Общи изисквания
ICS: 67.180.10
БДС 17272:1992 (bg)  стр. - 0.00 лв.

БДС 17273:1992
Статус: Отменен   Публикуван: 1992-01-01    ТК-32
Пасти сухи. Общи изисквания
ICS: 67.180.10
БДС 17273:1992 (bg)  стр. - 0.00 лв.

БДС 17274:1992
Статус: Отменен   Публикуван: 1992-01-01    ТК-32
Десерти сладкарски. Общи изисквания
ICS: 67.180.10
БДС 17274:1992 (bg)  стр. - 0.00 лв.

БДС 17275:1992
Статус: Отменен   Публикуван: 1992-01-01    ТК-32
Еклери. Общи изисквания
ICS: 67.180.10
БДС 17275:1992 (bg)  стр. - 0.00 лв.

БДС 17276:1992
Статус: Отменен   Публикуван: 1992-01-01    ТК-32
Кексове. Общи изисквания
ICS: 67.180.10
БДС 17276:1992 (bg)  стр. - 0.00 лв.

БДС 17277:1992
Статус: Отменен   Публикуван: 1992-01-01    ТК-32
Сладкиши ориенталски. Общи изисквания
ICS: 67.180.10
БДС 17277:1992 (bg)  стр. - 0.00 лв.

БДС 17278:1992
Статус: Отменен   Публикуван: 1992-01-01    ТК-32
Пасти сочни. Общи изисквания
ICS: 67.180.10
БДС 17278:1992 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 17288:1992
Статус: Отменен   Публикуван: 1992-01-01    ТК-32
Цигари. Определяне на вентилацията. Дефиниции и принципи на
измерване
ICS: 65.160
БДС 17288:1992 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 17289:1993
Статус: Отменен   Публикуван: 1993-01-01    ТК-32
Цигари. Определяне на карбон- монооксид в газовата фаза на дима
ICS: 65.160
Заменен от: БДС ISO 8454:2003
БДС 17289:1992 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.
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БДС 17290:1993
Статус: Действащ   Публикуван: 1993-01-01    ТК-32
Тютюн и тютюневи изделия. Определяне на остатъци от
дитиокарбаматни пестициди. Метод на абсорбционна молекулярна
спектрофотометрия
ICS: 65.160
БДС 17290:1993 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 17291:1993
Статус: Действащ   Публикуван: 1993-01-01    ТК-32
Тютюн и тютюневи изделия. Атмосферни условия за
кондициониране и изпитване
ICS: 65.160
БДС 17291:1993 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 17292:1993
Статус: Действащ   Публикуван: 1993-01-01    ТК-32
Тютюн и тютюневи изделия. Определяне на органохлорни остатъци
от пестициди
ICS: 65.160
БДС 17292:1993 (bg) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС 17317:1993
Статус: Действащ   Публикуван: 1993-01-01    ТК-32
Продукти от преработени плодове и зеленчуци. Определяне на
пепел, неразтворима в солна киселина
ICS: 67.080.01
Заменя: БДС 11678:1982
БДС 17317:1993 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 17318:1993
Статус: Действащ   Публикуван: 1993-01-01    ТК-32
Продукти от преработени плодове и зеленчуци. Определяне
съдържанието на минерални примеси
ICS: 67.080.01
Заменя: БДС 11678:1982
БДС 17318:1993 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 17332:1993
Статус: Действащ   Публикуван: 1993-01-01    ТК-32
Зеленчуци бързозамразени. Стандартна процедура за сваряване
ICS: 67.080.20
БДС 17332:1993 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 17333:1993
Статус: Действащ   Публикуван: 1993-01-01    ТК-32
Плодове и зеленчуци бързозамразени. Методи за размразяване
ICS: 67.080.01
БДС 17333:1993 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 17338:1993
Статус: Действащ   Публикуван: 1993-01-01    ТК-32
Тютюн и тютюневи изделия. Определяне на остатъци от малеинов
хидрозид
ICS: 65.160
БДС 17338:1993 (bg) 11 стр. - 21.60 лв.

БДС 17339:1993
Статус: Действащ   Публикуван: 1993-01-01    ТК-32
Тютюн и тютюневи изделия. Изразяване на резултатите от анализа
ICS: 65.160
БДС 17339:1993 (bg) 5 стр. - 10.80 лв.

БДС 17340:1993
Статус: Действащ   Публикуван: 1993-01-01    ТК-32
Плодове и зеленчуци замразени. Определяне на масата - нето
ICS: 67.080.01
БДС 17340:1993 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 17358:1994
Статус: Действащ   Публикуван: 1994-01-01    ТК-32
Хранителни и селскостопански продукти. Определяне
съдържанието на арсен. Арбитражен и атомноабсорбционен-
спектрометричен метод с хидридно генериране
ICS: 67.050
БДС 17358:1994 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 17363:1994
Статус: Действащ   Публикуван: 1994-01-01    ТК-32
Зеленчуци и продукти от тях. Определяне съдържанието на
неразтворими в алкохол сухи вещества в грах
ICS: 67.080.20
БДС 17363:1994 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 17365:1994
Статус: Действащ   Публикуван: 1994-01-01    ТК-32
Тютюн и тютюневи изделия. Определяне на съдържанието на
тежки метали и арсен. Методи за предварителна подготовка
ICS: 65.160
БДС 17365:1994 (bg) 7 стр. - 14.40 лв.

БДС 1763:1975
Статус: Действащ   Публикуван: 1975-01-01    ТК-32
Семе маково за технически цели
ICS: 65.020.20
Заменя: БДС 1763:1969
БДС 1763:1975 (bg) 5 стр. - 10.80 лв.

БДС 1775:1971
Статус: Действащ   Публикуван: 1971-01-01    ТК-32
Семе тиквено. Търговски изисквания
ICS: 65.020.20
Заменя: БДС 1757:1954
БДС 1775:1971 (bg) 3 стр. - 7.20 лв.

БДС 1776:1974
Статус: Действащ   Публикуван: 1974-01-01    ТК-32
Семе синапено за технически цели
ICS: 65.020.20
Заменя: БДС 1776:1968
БДС 1776:1974 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 1780:1973
Статус: Отменен   Публикуван: 1973-01-01    ТК-32
Лук кромид сушен
ICS: 67.080.20
Заменен от: БДС ISO 5559:2004
Заменя: БДС 1780:1959
БДС 1780:1973 (bg) 7 стр. - 14.40 лв.
БДС 1780:1973/Изменение 2:1997 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.
БДС 1780:1973/Изменение 3:1997 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 1781:1973
Статус: Отменен   Публикуван: 1973-01-01    ТК-32
Хомоложен серум против червенка по свинете
ICS: 11.220
Заменя: БДС 1781:1954
БДС 1781:1973 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 1782:1973
Статус: Отменен   Публикуван: 1973-01-01    ТК-32
Серум против чума по свинете
ICS: 11.220
Заменя: БДС 1782:1954
БДС 1782:1973 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 179:1978
Статус: Действащ   Публикуван: 1978-01-01    ТК-32
Сиропи плодови
ICS: 67.160.20
Заменя: БДС 179:1973
БДС 179:1978 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.
БДС 179:1978/Изменение 1:1979 (bg) 1 стр. - 3.60 лв.
БДС 179:1978/Изменение 2:1984 (bg) 1 стр. - 3.60 лв.
БДС 179:1978/Изменение 3:1985 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.
БДС 179:1978/Изменение 5:1988 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.
БДС 179:1978/Изменение 6:1990 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 18:1986
Статус: Действащ   Публикуван: 1986-01-01    ТК-32
Салами варено-пушени полутрайни и трайни. Общи изисквания за
качеството
ICS: 67.120.10
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Заменя: БДС 2103:1981, БДС 18:1981
БДС 18:1986 (bg) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС 1851:1975
Статус: Отменен   Публикуван: 1975-01-01    ТК-32
Ваксина кристалвиолетова против чума по свинете
ICS: 11.220
Заменя: БДС 1851:1954
БДС 1851:1975 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 1870:1954
Статус: Отменен   Публикуван: 1954-01-01    ТК-32
Брашна пшенични, хлебопекарски. Двутипно мелене 0-6 % и 6-92
%
ICS: 67.060
БДС 1870:1954 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 1871:1954
Статус: Отменен   Публикуван: 1954-01-01    ТК-32
Брашна пшенични хлебопекарски двутипно мелене 0-30 % и
30-83%
ICS: 67.060
БДС 1871:1954 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 1872:1979
Статус: Действащ   Публикуван: 1979-01-01    ТК-32
Брашно пшенично тип 700
ICS: 67.060
Заменя: БДС 1872:1972
БДС 1872:1979 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.
БДС 1872:1979/Изменение 1:1980 (bg) 1 стр. - 3.60 лв.
БДС 1872:1979/Изменение 3:1980 (bg) 1 стр. - 3.60 лв.
БДС 1872:1979/Изменение 3:1984 (bg) 1 стр. - 3.60 лв.
БДС 1872:1979/Изменение 4:1990 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.
БДС 1872:1979/Поправка:1985 (bg) 1 стр. - 3.60 лв.

БДС 1874:1982
Статус: Отменен   Публикуван: 1982-01-04    ТК-32
Грис пшеничен
Wheat Semolina
ICS: 67.060
БДС 1874:1982 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 1875:1972
Статус: Действащ   Публикуван: 1972-01-01    ТК-32
Брашно царевично тип 1300
ICS: 67.060
Заменя: БДС 1875:1954
БДС 1875:1972 (bg) 3 стр. - 7.20 лв.
БДС 1875:1972/Изменение 2:1980 (bg) 1 стр. - 3.60 лв.

БДС 1876:1978
Статус: Действащ   Публикуван: 1978-01-01    ТК-32
Брашно ръжено тип 1750
ICS: 67.060
Заменя: БДС 1876:1954
БДС 1876:1978 (bg) 3 стр. - 7.20 лв.

БДС 1902:1973
Статус: Действащ   Публикуван: 1973-01-01    ТК-32
Серум против тетанус за ветеринарно-медицински цели
ICS: 11.220
Заменя: БДС 1902:1954
БДС 1902:1973 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 1914:1979
Статус: Действащ   Публикуван: 1979-01-01    ТК-32
Двигатели автотракторни. Водачи за клапаните. Технически
изисквания
ICS: 65.060.10
Заменя: БДС 1914:1971
БДС 1914:1979 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 1994:1972
Статус: Отменен   Публикуван: 1972-01-01    ТК-32
Плодове костилкови замразени
ICS: 67.080.10

Заменя: БДС 1994:1955
БДС 1994:1972 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.
БДС 1994:1972/Изменение 1:1976 (bg) 1 стр. - 3.60 лв.
БДС 1994:1972/Изменение 1:1978 (bg) 1 стр. - 3.60 лв.
БДС 1994:1972/Изменение 3:1985 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 1995:1972
Статус: Действащ   Публикуван: 1972-01-01    ТК-32
Плодове ягодови замразени
ICS: 67.080.10
Заменя: БДС 1995:1955
БДС 1995:1972 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.
БДС 1995:1972/Изменение 1:1976 (bg) 1 стр. - 3.60 лв.
БДС 1995:1972/Изменение 1:1982 (bg) 1 стр. - 3.60 лв.

БДС 2012:1972
Статус: Действащ   Публикуван: 1972-01-01    ТК-32
Домати сини фаршировани имамбаялда
ICS: 67.080.20
Заменя: БДС 2012:1955
БДС 2012:1972 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.
БДС 2012:1972/Изменение 1:1973 (bg) 1 стр. - 3.60 лв.
БДС 2012:1972/Изменение 2:1976 (bg) 1 стр. - 3.60 лв.
БДС 2012:1972/Изменение 3:1979 (bg) 1 стр. - 3.60 лв.

БДС 2014:1984
Статус: Действащ   Публикуван: 1984-01-01    ТК-32
Пастърми. Общи изисквания
ICS: 67.120.10
Заменя: БДС 12177:1974, БДС 4179:1973, БДС 2014:1974
БДС 2014:1984 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 2019:1973
Статус: Действащ   Публикуван: 1973-01-01    ТК-32
Глюкокофеин разтвор за ветеринарни цели
ICS: 11.220
Заменя: БДС 2019:1955
БДС 2019:1973 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.
БДС 2019:1973/Изменение 1:1983 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 2020:1986
Статус: Отменен   Публикуван: 1986-01-01    ТК-32
Вина, спиртни напитки и оцет. Опаковка и маркировка. Съхранение
и транспорт. Документация
ICS: 67.160.10
Заменя: БДС 2020:1979
БДС 2020:1986 (bg) 7 стр. - 14.40 лв.
БДС 2020:1986/Изменение 1:1996 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.
БДС 2020:1986/Изменение 2:1997 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 2022:1974
Статус: Действащ   Публикуван: 1974-01-01    ТК-32
Лютеници
ICS: 67.080.20
Заменя: БДС 2022:1968
БДС 2022:1974 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.
БДС 2022:1974/Изменение 1:1979 (bg) 1 стр. - 3.60 лв.
БДС 2022:1974/Изменение 4:1989 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.
БДС 2022:1974/Изменение 5:1990 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.
БДС 2022:1974/Изменение 6:1991 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.
БДС 2022:1974/Изменение 7:1993 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.
БДС 2022:1974/Поправка:1975 (bg) 1 стр. - 3.60 лв.

БДС 2023:1970
Статус: Действащ   Публикуван: 1970-01-01    ТК-32
Просо изкупваемо
ICS: 67.060, 65.120
Заменя: БДС 2023:1955
БДС 2023:1970 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.
БДС 2023:1970/Изменение 1:1987 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 2028:1986
Статус: Действащ   Публикуван: 1986-01-01    ТК-32
Ориз начупен
ICS: 67.060
Заменя: БДС 2028:1972
БДС 2028:1986 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.
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БДС 2029:1973
Статус: Отменен   Публикуван: 1973-01-01    ТК-32
Ярма царевична
ICS: 65.120
БДС 2029:1973 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 2036:1972
Статус: Отменен   Публикуван: 1972-01-01    ТК-32
Резанки цвеклови сушени
ICS: 65.120
Заменя: БДС 2036:1955
БДС 2036:1972 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.
БДС 2036:1972/Изменение 1:1973 (bg) 1 стр. - 3.60 лв.

БДС 2037:1990
Статус: Действащ   Публикуван: 1990-01-01    ТК-32
Консерви рибни от копърка. Общи изисквания
ICS: 67.120.30
Заменя: БДС 2037:1981
БДС 2037:1990 (bg) 5 стр. - 10.80 лв.

БДС 207:1984
Статус: Действащ   Публикуван: 1984-01-01    ТК-32
Ечемик пивоварен
ICS: 67.060
Заменя: БДС 207:1977
БДС 207:1984 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.
БДС 207:1984/Изменение 1:1990 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 2089:1976
Статус: Действащ   Публикуван: 1976-01-01    ТК-32
Бакла прясна
ICS: 67.080.20
Заменя: БДС 2089:1971
БДС 2089:1976 (bg) 5 стр. - 10.80 лв.
БДС 2089:1976/Изменение 1:1987 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 2108:1986
Статус: Отменен   Публикуван: 1986-01-01    ТК-32
Трици пшенични
ICS: 65.120
БДС 2108:1986 (bg) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС 2111:1979
Статус: Действащ   Публикуван: 1979-01-01    ТК-32
Репички пресни на връзки
ICS: 67.080.20
Заменя: БДС 2111:1972
БДС 2111:1979 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.
БДС 2111:1979/Изменение 1:1987 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.
БДС 2111:1979/Изменение 2:1988 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 2115:1985
Статус: Действащ   Публикуван: 1985-01-01    ТК-32
Зърно сусамово
ICS: 67.200.20
Заменя: БДС 2115:1973
БДС 2115:1985 (bg) 5 стр. - 10.80 лв.

БДС 2156:1978
Статус: Действащ   Публикуван: 1978-01-01    ТК-32
Лук "Попска" или "Балучка" за зелено
ICS: 67.080.20
Заменя: БДС 2156:1972
БДС 2156:1978 (bg) 3 стр. - 7.20 лв.

БДС 2231:1972
Статус: Действащ   Публикуван: 1972-01-01    ТК-32
Слама за фураж
ICS: 65.120
Заменя: БДС 2231:1956
БДС 2231:1972 (bg) 3 стр. - 7.20 лв.

БДС 2232:1972
Статус: Отменен   Публикуван: 1972-01-01    ТК-32
Плява за фураж

ICS: 65.120
БДС 2232:1972 (bg) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС 2250:1983
Статус: Действащ   Публикуван: 1983-01-01    ТК-32
Сокове плодови бистри пастьоризирани. Общи изисквания
ICS: 67.160.20, 67.080.10
Заменя: БДС 2250:1975
БДС 2250:1983 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.
БДС 2250:1983/Изменение 1:1987 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.
БДС 2250:1983/Изменение 2:1987 (bg) 1 стр. - 3.60 лв.

БДС 2255:1979
Статус: Отменен   Публикуван: 1979-01-01    ТК-32
Материал малинов посадъчен
ICS: 65.020.20
Заменя: БДС 2255:1973
БДС 2255:1979 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.
БДС 2255:1979/Поправка:1980 (bg) 1 стр. - 3.60 лв.

БДС 2256:1979
Статус: Отменен   Публикуван: 1979-01-01    ТК-32
Материал ягодов посадъчен
ICS: 65.020.20
Заменя: БДС 2256:1973
БДС 2256:1979 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 2275:1974
Статус: Действащ   Публикуван: 1974-01-01    ТК-32
Шипки пресни
ICS: 65.020.20, 11.120.10
Заменя: БДС 2275:1969
БДС 2275:1974 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.
БДС 2275:1974/Изменение 2:1987 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.
БДС 2275:1974/Поправка:1975 (bg) 1 стр. - 3.60 лв.

БДС 2285:1975
Статус: Отменен   Публикуван: 1975-01-01    ТК-32
Семена от семкови овощни видове
ICS: 65.020.20
Заменя: БДС 2285:1969
БДС 2285:1975 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 2286:1975
Статус: Отменен   Публикуван: 1975-01-01    ТК-32
Семена от костилкови и черупкови овощни видове
ICS: 65.020.20
Заменя: БДС 2286:1969
БДС 2286:1975 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 2294:1976
Статус: Действащ   Публикуван: 1976-01-01    ТК-32
Краставички стерилизирани
ICS: 67.080.20
Заменя: БДС 2294:1971
БДС 2294:1976 (bg) 10 стр. - 18.00 лв.
БДС 2294:1976/Изменение 3:1984 (bg) 1 стр. - 3.60 лв.
БДС 2294:1976/Изменение 5:1990 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 2301:1971
Статус: Отменен   Публикуван: 1971-01-01    ТК-32
Джанки пресни
ICS: 67.080.10
Заменя: БДС 2301:1953
БДС 2301:1971 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 2401:1972
Статус: Действащ   Публикуван: 1972-01-01    ТК-32
Ядки кайсиеви
ICS: 67.080.10
Заменя: БДС 2401:1956
БДС 2401:1972 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.
БДС 2401:1972/Изменение 1:1996 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 241:1977
Статус: Отменен   Публикуван: 1977-01-01    ТК-32
Четина обработена
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ICS: 59.060.10
БДС 241:1977 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 2436:1972
Статус: Действащ   Публикуван: 1972-01-01    ТК-32
Ядки бадемови
ICS: 67.080.10
Заменя: БДС 2436:1956
БДС 2436:1972 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.
БДС 2436:1972/Изменение 1:1996 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 2449:1970
Статус: Действащ   Публикуван: 1970-01-01    ТК-32
Картофи за индустриална преработка
ICS: 67.080.20
Заменя: БДС 2449:1956
БДС 2449:1970 (bg) 3 стр. - 7.20 лв.
БДС 2449:1970/Изменение 1:1972 (bg) 1 стр. - 3.60 лв.

БДС 245:1974
Статус: Отменен   Публикуван: 1974-01-01    ТК-32
Консерви рибни. Черноморски риби
ICS: 67.120.30
БДС 245:1974 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.
БДС 245:1974/Изменение 1:1975 (bg) 1 стр. - 3.60 лв.

БДС 2456:1979
Статус: Отменен   Публикуван: 1979-01-01    ТК-32
Спанак пресен
ICS: 67.080.20
Заменя: БДС 2456:1972
БДС 2456:1979 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.
БДС 2456:1979/Изменение 1:1980 (bg) 1 стр. - 3.60 лв.
БДС 2456:1979/Изменение 2:1988 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 2465:1977
Статус: Отменен   Публикуван: 1977-01-01    ТК-32
Круши пресни
ICS: 67.080.10
Заменя: БДС 2465:1972
БДС 2465:1977 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.
БДС 2465:1977/Изменение 1:1987 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 2500:1972
Статус: Отменен   Публикуван: 1972-01-01    ТК-32
Мармалад сливов без захар
ICS: 67.080.10
Заменя: БДС 2500:1956
БДС 2500:1972 (bg) 16 стр. - 28.80 лв.
БДС 2500:1972/Изменение 2:1979 (bg) 1 стр. - 3.60 лв.

БДС 2508:1990
Статус: Отменен   Публикуван: 1990-01-01    ТК-32
Консерви месо - растителни стерилизирани. Сарми и пиперки с
плънка от месо и ориз
ICS: 67.120.10
БДС 2508:1990 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 2509:1973
Статус: Действащ   Публикуван: 1973-01-01    ТК-32
Пиперки белени стерилизирани
ICS: 67.080.20
Заменя: БДС 2509:1956
БДС 2509:1973 (bg) 7 стр. - 14.40 лв.
БДС 2509:1973/Изменение 1:1979 (bg) 1 стр. - 3.60 лв.

БДС 2524:1986
Статус: Действащ   Публикуван: 1986-01-01    ТК-32
Консерви месни. Месо телешко в собствен сос
ICS: 67.120.10
Заменя: БДС 2524:1975
БДС 2524:1986 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.
БДС 2524:1986/Изменение 1:1991 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 2529:1974
Статус: Отменен   Публикуван: 1974-01-01    ТК-32
Българско кафяво говедо. Животни за разплод

ICS: 65.020.30
БДС 2529:1974 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 2530:1973
Статус: Отменен   Публикуван: 1973-01-01    ТК-32
Свиня голяма бяла. Животни за разплод
ICS: 65.020.30
БДС 2530:1973 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 2532:1973
Статус: Отменен   Публикуван: 1973-01-01    ТК-32
Кокошки "Бял лекхорн". Птици за разплод
ICS: 65.020.30
БДС 2532:1973 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 2583:1977
Статус: Действащ   Публикуван: 1977-01-01    ТК-32
Икра зеленчукова стерилизирана
ICS: 67.080.20
Заменя: БДС 2583:1972
БДС 2583:1977 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.
БДС 2583:1977/Изменение 1:1979 (bg) 1 стр. - 3.60 лв.
БДС 2583:1977/Изменение 3:1989 (bg) 1 стр. - 3.60 лв.

БДС 2589:1983
Статус: Действащ   Публикуван: 1983-01-01    ТК-32
Салами трайни суровосушени и суровосушени и пушени. Общи
изисквания
ICS: 67.120.10
Заменя: БДС 12302:1974, БДС 10731:1973, БДС 10690:1973, БДС
3068:1978, БДС 2589:1974
БДС 2589:1983 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.
БДС 2589:1983/Изменение 1:1985 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.
БДС 2589:1983/Изменение 2:1986 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.
БДС 2589:1983/Изменение 3:1986 (bg) 1 стр. - 3.60 лв.
БДС 2589:1983/Изменение 4:1987 (bg) 1 стр. - 3.60 лв.

БДС 2602:1985
Статус: Действащ   Публикуван: 1985-01-01    ТК-32
Вина и спиртни напитки. Методи за определяне на метиловия
алкохол
ICS: 67.160.10
Заменя: БДС 2602:1977
БДС 2602:1985 (bg) 9 стр. - 18.00 лв.
БДС 2602:1985/Поправка:1987 (bg) 1 стр. - 3.60 лв.

БДС 2608:1980
Статус: Действащ   Публикуван: 1980-01-01    ТК-32
Пектин на прах
ICS: 67.220.20
Заменя: БДС 2608:1972
БДС 2608:1980 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.
БДС 2608:1980/Изменение 1:1981 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.
БДС 2608:1980/Изменение 1:1983 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.
БДС 2608:1980/Изменение 2:1984 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.
БДС 2608:1980/Изменение 4:1986 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 2610:1973
Статус: Отменен   Публикуван: 1973-01-01    ТК-32
Кожи сурови. Метод за вземане на проби и методи за изследване
ICS: 59.140.20
Заменя: БДС 2610:1962
БДС 2610:1973 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 2614:1974
Статус: Отменен   Публикуван: 1974-01-01    ТК-32
Праз (пресен и лагеруван)
ICS: 67.080.20
Заменя: БДС 2614:1966
БДС 2614:1974 (bg) 12 стр. - 21.60 лв.
БДС 2614:1974/Изменение 1:1988 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 2621:1972
Статус: Действащ   Публикуван: 1972-01-01    ТК-32
Гликоза кристална хидратна
ICS: 67.180.20
Заменен от: БДС 14879:1979
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Заменя: БДС 2621:1956
БДС 2621:1972 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.
БДС 2621:1972/Изменение 2:1976 (bg) 1 стр. - 3.60 лв.
БДС 2621:1972/Изменение 3:1983 (bg) 3 стр. - 7.20 лв.
БДС 2621:1972/Изменение 4:1999 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 2651:1988
Статус: Отменен   Публикуван: 1988-01-01    ТК-32
Сирене бяло саламурено от краве мляко
ICS: 67.100.30
Заменен от: БДС 15:2010
Заменя: БДС 2651:1979
БДС 2651:1988 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.
БДС 2651:1988/Изменение 1:1994 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 2673:1989
Статус: Действащ   Публикуван: 1989-01-01    ТК-32
Мед пчелен
ICS: 67.180.10, 65.140
Заменя: БДС 2673:1982
БДС 2673:1989 (bg) 9 стр. - 18.00 лв.

БДС 2684:1979
Статус: Действащ   Публикуван: 1979-01-01    ТК-32
Брашно пшеничено тип 500
ICS: 67.060
Заменя: БДС 2684:1972
БДС 2684:1979 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.
БДС 2684:1979/Изменение 3:1984 (bg) 1 стр. - 3.60 лв.
БДС 2684:1979/Изменение 3:1980 (bg) 1 стр. - 3.60 лв.
БДС 2684:1979/Изменение 4:1980 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.
БДС 2684:1979/Изменение 4:1990 (bg) 1 стр. - 3.60 лв.
БДС 2684:1979/Поправка:1985 (bg) 1 стр. - 3.60 лв.

БДС 2736:1972
Статус: Действащ   Публикуван: 1972-01-01    ТК-32
Лой топена за хранителни цели
ICS: 67.120.99
Заменя: БДС 2736:1957
БДС 2736:1972 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 2766:1971
Статус: Отменен   Публикуван: 1971-01-01    ТК-32
Хляб ръжен и ръжено-пшеничен
ICS: 67.060
Заменен от: БДС 2766:1979

БДС 2766:1979
Статус: Действащ   Публикуван: 1979-01-01    ТК-32
Хляб ръжен и ръжено-пшеничен
ICS: 67.060
Заменя: БДС 2766:1971
БДС 2766:1979 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.
БДС 2766:1979/Изменение 1:1986 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.
БДС 2766:1979/Изменение 2:1989 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.
БДС 2766:1979/Изменение 3:1990 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 2767:1985
Статус: Действащ   Публикуван: 1985-01-01    ТК-32
Сухари. Общи изисквания
ICS: 67.060
Заменя: БДС 2767:1975
БДС 2767:1985 (bg) 7 стр. - 14.40 лв.

БДС 2777:1988
Статус: Отменен   Публикуван: 1988-01-01    ТК-32
Мляко овче сурово изкупваемо
ICS: 67.100.10
Заменя: БДС 2777:1974
БДС 2777:1988 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 2778:1997
Статус: Отменен   Публикуван: 1997-01-01    ТК-32
Мляко краве сурово изкупваемо
ICS: 67.100.10
Заменя: БДС 2778:1989
БДС 2778:1997 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 2810:1973
Статус: Действащ   Публикуван: 1973-01-01    ТК-32
Норсулфазол разтвор за ветеринарни цели
ICS: 11.220
Заменя: БДС 2810:1957
БДС 2810:1973 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 2831:1982
Статус: Действащ   Публикуван: 1982-01-01    ТК-32
Бамя прясна
ICS: 67.080.20
Заменя: БДС 2832:1973
БДС 2831:1982 (bg) 3 стр. - 7.20 лв.
БДС 2831:1982/Изменение 1:1987 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 2844:1977
Статус: Отменен   Публикуван: 1977-01-01    ТК-32
Консерви месни стерилизирани. Винен кебап и таскебап D 465
(готови ястия)
ICS: 67.120.10
БДС 2844:1977 (bg) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС 2847:1985
Статус: Отменен   Публикуван: 1985-01-01    ТК-32
Вина и спиртни напитки. Методи за определяне на серния двуокис
ICS: 67.160.10
Заменя: БДС 2847:1974
БДС 2847:1985 (bg) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС 2886:1975
Статус: Действащ   Публикуван: 1975-01-01    ТК-32
Салата главеста прясна
ICS: 67.080.20
Заменя: БДС 2886:1970
БДС 2886:1975 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.
БДС 2886:1975/Изменение 1:1988 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 2887:1983
Статус: Действащ   Публикуван: 1983-01-01    ТК-32
Маруля прясна
ICS: 67.080.20
Заменя: БДС 2887:1973
БДС 2887:1983 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.
БДС 2887:1983/Изменение 1:1987 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.
БДС 2887:1983/Изменение 2:1988 (bg) 1 стр. - 3.60 лв.

БДС 2888:1980
Статус: Отменен   Публикуван: 1980-01-01    ТК-32
Вино "Пелин"
ICS: 67.160.10
БДС 2888:1980 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.
БДС 2888:1980/Изменение 1:1990 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 2892:1973
Статус: Действащ   Публикуван: 1973-01-01    ТК-32
Цигари против астма
ICS: 65.160
Заменя: БДС 2892:1957
БДС 2892:1973 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 2929:1972
Статус: Отменен   Публикуван: 1972-01-01    ТК-32
Кон дунавски. Животни за разплод
ICS: 65.020.30
БДС 2929:1972 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 2930:1972
Статус: Отменен   Публикуван: 1972-01-01    ТК-32
Кон плевенски. Животни за разплод
ICS: 65.020.30
БДС 2930:1972 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 2931:1972
Статус: Отменен   Публикуван: 1972-01-01    ТК-32
Кон източнобългарски. Животни за разплод
ICS: 65.020.30
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БДС 2931:1972 (bg) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС 2984:1975
Статус: Отменен   Публикуван: 1975-01-01    ТК-32
Ролета от свинско месо
ICS: 67.120.10
БДС 2984:1975 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.
БДС 2984:1975/Изменение 1:1977 (bg) 1 стр. - 3.60 лв.
БДС 2984:1975/Изменение 1:1978 (bg) 1 стр. - 3.60 лв.
БДС 2984:1975/Изменение 1:1979 (bg) 1 стр. - 3.60 лв.
БДС 2984:1975/Изменение 4:1981 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.
БДС 2984:1975/Изменение 5:1985 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 3020:1968
Статус: Отменен   Публикуван: 1968-01-01    ТК-32
Вирузан - препарат за дезинфекция
ICS: 11.220
Заменя: БДС 3020:1961
БДС 3020:1968 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 3045:1975
Статус: Действащ   Публикуван: 1975-01-01    ТК-32
Сок доматен
ICS: 67.160.20, 67.080.20
Заменя: БДС 3045:1970
БДС 3045:1975 (bg) 7 стр. - 14.40 лв.
БДС 3045:1975/Изменение 2:1979 (bg) 1 стр. - 3.60 лв.
БДС 3045:1975/Изменение 3:1989 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 3050:1980
Статус: Действащ   Публикуван: 1980-01-01    ТК-32
Мед пчелен. Правила за вземане на проби, методи за изпитване и
ветеринарно-санитарна експертиза
ICS: 67.180.10, 65.140
Заменя: БДС 3050:1972
БДС 3050:1980 (bg) 12 стр. - 21.60 лв.
БДС 3050:1980/Изменение 1:1984 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.
БДС 3050:1980/Изменение 2:1988 (bg) 3 стр. - 7.20 лв.

БДС 3055:1983
Статус: Действащ   Публикуван: 1983-01-01    ТК-32
Месни продукти. Опаковка, маркировка, съхранение, транспорт и
документация
ICS: 67.250, 67.120.10
Заменя: БДС 3055:1973
БДС 3055:1982 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.
БДС 3055:1983/Изменение 1:1984 (bg) 1 стр. - 3.60 лв.
БДС 3055:1983/Изменение 3:1990 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.
БДС 3055:1983/Поправка:1985 (bg) 1 стр. - 3.60 лв.

БДС 3073:1978
Статус: Действащ   Публикуван: 1978-01-01    ТК-32
Риби сушени
ICS: 67.120.30
Заменя: БДС 3073:1970
БДС 3073:1978 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.
БДС 3073:1978/Изменение 1:1982 (bg) 1 стр. - 3.60 лв.

БДС 3075:1984
Статус: Действащ   Публикуван: 1984-01-01    ТК-32
Риби солени
ICS: 67.120.30
Заменя: БДС 3075:1977
БДС 3075:1984 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.
БДС 3075:1984/Изменение 1:1993 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 3110:1977
Статус: Отменен   Публикуван: 1977-01-01    ТК-32
Месо свинско кайзеровано
ICS: 67.120.10
БДС 3110:1977 (bg) 14 стр. - 25.20 лв.

БДС 3136:1977
Статус: Действащ   Публикуван: 1977-01-01    ТК-32
Месо от едър рогат добитък за преработка
ICS: 67.120.10
Заменя: БДС 3136:1972

БДС 3136:1977 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.
БДС 3136:1977/Изменение 1:1979 (bg) 1 стр. - 3.60 лв.

БДС 3137:1977
Статус: Действащ   Публикуван: 1977-01-01    ТК-32
Месо от свине за преработка
ICS: 67.120.10
Заменя: БДС 3137:1973
БДС 3137:1977 (bg) 3 стр. - 7.20 лв.
БДС 3137:1977/Изменение 2:1981 (bg) 1 стр. - 3.60 лв.
БДС 3137:1977/Изменение 3:1983 (bg) 1 стр. - 3.60 лв.

БДС 3157:1977
Статус: Отменен   Публикуван: 1977-01-01    ТК-32
Домати цели небелени стерилизирани
ICS: 67.080.20
Заменя: БДС 3157:1972
БДС 3157:1977 (bg) 7 стр. - 14.40 лв.

БДС 3160:1979
Статус: Действащ   Публикуван: 1979-01-01    ТК-32
Наденици сурови. Общи изисквания
ICS: 67.120.10
Заменя: БДС 3161:1973, БДС 12703:1975, БДС 3160:1973
БДС 3160:1979 (bg) 3 стр. - 7.20 лв.
БДС 3160:1979/Изменение 1:1984 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 3192:1991
Статус: Отменен   Публикуван: 1991-01-01    ТК-32
Хляб пшеничен тип "Софийски"
ICS: 67.060
БДС 3192:1991 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.
БДС 3192:1991/Изменение 1:1992 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.
БДС 3192:1991/Изменение 2:1997 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.
БДС 3192:1991/Поправка:1991 (bg) 1 стр. - 3.60 лв.

БДС 3196:1973
Статус: Отменен   Публикуван: 1973-01-01    ТК-32
Гърди свински (варени и пушени)
ICS: 67.120.10
БДС 3196:1973 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.
БДС 3196:1973/Изменение 3:1980 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.
БДС 3196:1973/Изменение 4:1987 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 3264:1991
Статус: Отменен   Публикуван: 1991-01-01    ТК-32
Хляб пшеничен тип "Стара Загора"
ICS: 67.060
БДС 3264:1991 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.
БДС 3264:1991/Изменение 1:1992 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.
БДС 3264:1991/Изменение 2:1997 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 3275:1958
Статус: Отменен   Публикуван: 1958-01-01    ТК-32
Свиня мангалица (кулска). Животни за разплод
ICS: 65.020.30
БДС 3275:1958 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 3287:1984
Статус: Отменен   Публикуван: 1984-01-01    ТК-32
Семена от цветни култури. Посевни качества
ICS: 65.020.20
Заменя: БДС 3287:1976
БДС 3287:1984 (bg) 16 стр. - 28.80 лв.

БДС 3299:1973
Статус: Отменен   Публикуван: 1973-01-01    ТК-32
Питие газирано слабоалкохолно "Москва"
ICS: 67.160.10
БДС 3299:1973 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 3318:1974
Статус: Отменен   Публикуван: 1974-01-01    ТК-32
Котлети свински
ICS: 67.120.10
БДС 3318:1974 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.
БДС 3318:1974/Изменение 1:1981 (bg) 1 стр. - 3.60 лв.

708



БДС 3359:1974
Статус: Действащ   Публикуван: 1974-01-01    ТК-32
Мляко. Метод за определяне на чистотата
ICS: 67.100.10
Заменя: БДС 3359:1958
БДС 3359:1974 (bg) 5 стр. - 10.80 лв.

БДС 336:1975
Статус: Отменен   Публикуван: 1975-01-01    ТК-32
Консерви месни. Месо говеждо в собствен сос
ICS: 67.120.10
БДС 336:1975 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 337:1975
Статус: Отменен   Публикуван: 1975-01-01    ТК-32
Консерви месни "Месо овче в собствен сос", "Месна закуска от овче
месо", "Месо овче едро смляно"
ICS: 67.120.10
БДС 337:1975 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.
БДС 337:1975/Изменение 1:1982 (bg) 1 стр. - 3.60 лв.

БДС 3370:1988
Статус: Отменен   Публикуван: 1988-01-01    ТК-32
Сирене бяло саламурено смесено (от овче и краве мляко)
ICS: 67.100.30
Заменен от: БДС 15:2010
Заменя: БДС 3370:1974
БДС 3370:1988 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 3372:1988
Статус: Действащ   Публикуван: 1988-01-01    ТК-32
Бонбони млечни. Общи изисквания
ICS: 67.180.10
Заменя: БДС 3372:1978
БДС 3372:1988 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.
БДС 3372:1988/Изменение 1:1990 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 338:1986
Статус: Действащ   Публикуван: 1986-01-01    ТК-32
Консерви месни. Месо свинско в собствен сос
ICS: 67.120.10
Заменя: БДС 338:1974
БДС 338:1986 (bg) 7 стр. - 14.40 лв.
БДС 338:1986/Изменение 1:1991 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 3386:1973
Статус: Действащ   Публикуван: 1973-01-01    ТК-32
Мляко краве обезмаслено за храна на животни
ICS: 67.100.10, 65.120
Заменя: БДС 3386:1958
БДС 3386:1973 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 3401:1974
Статус: Действащ   Публикуван: 1974-01-01    ТК-32
Гранулин течен за ветеринарно-медицински цели
ICS: 11.220
Заменя: БДС 3401:1958
БДС 3401:1974 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 3412:1979
Статус: Действащ   Публикуван: 1979-01-01    ТК-32
Хляб и хлебни изделия. Правила за вземане на проби и методи за
изпитване
ICS: 67.060
Заменя: БДС 3412:1973
БДС 3412:1979 (bg) 35 стр. - 61.20 лв.
БДС 3412:1979/Изменение 1:1982 (bg) 1 стр. - 3.60 лв.
БДС 3412:1979/Изменение 2:1985 (bg) 3 стр. - 7.20 лв.
БДС 3412:1979/Изменение 3:1987 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.
БДС 3412:1979/Изменение 5:1992 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.
БДС 3412:1979/Поправка:1989 (bg) 1 стр. - 3.60 лв.

БДС 3419:1978
Статус: Действащ   Публикуван: 1978-01-01    ТК-32
Риба и рибни продукти. Правила за вземане на проби
ICS: 67.120.30

Заменя: БДС 3419:1973
БДС 3419:1978 (bg) 5 стр. - 10.80 лв.

БДС 3423:1980
Статус: Действащ   Публикуван: 1980-01-01    ТК-32
Филета свински. Общи изисквания
ICS: 67.120.10
Заменя: БДС 3423:1974
БДС 3423:1980 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.
БДС 3423:1980/Изменение 1:1984 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.
БДС 3423:1980/Изменение 2:1985 (bg) 1 стр. - 3.60 лв.

БДС 3434:1973
Статус: Действащ   Публикуван: 1973-01-01    ТК-32
Черва обработени. Правила за вземане на проби и методи за
изпитване
ICS: 67.120.99
Заменя: БДС 3434:1958
БДС 3434:1973 (bg) 24 стр. - 45.60 лв.

БДС 3450:1984
Статус: Отменен   Публикуван: 1984-01-01    ТК-32
Хляб и хлебни изделия. Правила за опаковане, маркиране,
подреждане, съхранение, транспортиране, предаване и приемане
ICS: 67.060
БДС 3450:1984 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.
БДС 3450:1984/Изменение 2:1997 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.
БДС 3540:1984/Изменение 1:1990 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 3483:1973
Статус: Действащ   Публикуван: 1973-01-01    ТК-32
Нишесте картофено за технически цели
ICS: 67.180.20
Заменя: БДС 3483:1958
БДС 3483:1973 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 3485:1983
Статус: Действащ   Публикуван: 1983-01-01    ТК-32
Напитки безалкохолни газирани. Правила за приемане, вземане на
проби и методи за изпитване
ICS: 67.160.20
Заменя: БДС 3485:1973
БДС 3485:1983 (bg) 36 стр. - 67.20 лв.
БДС 3485:1983/Изменение 1:1988 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 3496:1975
Статус: Действащ   Публикуван: 1975-01-01    ТК-32
Дренки пресни
ICS: 67.080.10
Заменя: БДС 3496:1969
БДС 3496:1975 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 3502:1984
Статус: Действащ   Публикуван: 1984-01-01    ТК-32
Какао на прах
ICS: 67.140.30
Заменя: БДС 3502:1972
БДС 3502:1984 (bg) 5 стр. - 10.80 лв.
БДС 3502:1984/Изменение 1:1985 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 3503:1984
Статус: Действащ   Публикуван: 1984-01-01    ТК-32
Шоколад. Общи изисквания
ICS: 67.190
Заменя: БДС 3503:1972
БДС 3503:1984 (bg) 11 стр. - 21.60 лв.
БДС 3503:1984/Изменение 1:1988 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.
БДС 3503:1984/Изменение 2:1989 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.
БДС 3503:1984/Изменение 3:1991 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 3504:1986
Статус: Действащ   Публикуван: 1986-01-01    ТК-32
Блок десертен. Общи изисквания
ICS: 67.180.10
Заменя: БДС 3504:1972
БДС 3504:1986 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.
БДС 3504:1986/Изменение 1:1986 (bg) 1 стр. - 3.60 лв.
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БДС 3504:1986/Изменение 2:1987 (bg) 1 стр. - 3.60 лв.
БДС 3504:1986/Изменение 3:1991 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 3528:1988
Статус: Отменен   Публикуван: 1988-01-01    ТК-32
Кашкавал от краве мляко "Витоша"
ICS: 67.100.30
Заменен от: БДС 14:2010
Заменя: БДС 3528:1979
БДС 3528:1988 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 3543:1981
Статус: Отменен   Публикуван: 1981-01-01    ТК-32
Посадъчен материал и резници от касис и други френски грозда
ICS: 65.020.20
Заменя: БДС 3543:1974
БДС 3543:1981 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 3544:1979
Статус: Действащ   Публикуван: 1979-01-01    ТК-32
Грозде френско прясно
ICS: 67.080.10
Заменя: БДС 3544:1972
БДС 3544:1979 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.
БДС 3544:1979/Изменение 1:1987 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 3551:1984
Статус: Отменен   Публикуван: 1984-01-01    ТК-32
Риба, безгръбначни животни и продукти от тях. Правила за
предаване и приемане
ICS: 67.120.30
БДС 3551:1984 (bg) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС 3561:1973
Статус: Действащ   Публикуван: 1973-01-01    ТК-32
Пащарнак пресен
ICS: 67.080.20
Заменя: БДС 3561:1959
БДС 3561:1973 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 358:1980
Статус: Действащ   Публикуван: 1980-01-01    ТК-32
Яйца кокоши
ICS: 67.120.20
Заменя: БДС 358:1974
БДС 358:1980 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 359:1983
Статус: Действащ   Публикуван: 1983-01-01    ТК-32
Месо от домашни птици
ICS: 67.120.20
Заменя: БДС 359:1972
БДС 359:1983 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.
БДС 359:1983/Изменение 1:1985 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.
БДС 359:1983/Изменение 2:1990 (bg) 1 стр. - 3.60 лв.

БДС 3601:1974
Статус: Отменен   Публикуван: 1974-01-01    ТК-32
Телешко месо със зелен фасул
ICS: 67.120.10
БДС 3601:1974 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 3602:1974
Статус: Отменен   Публикуван: 1974-01-01    ТК-32
Телешко месо с грах
ICS: 67.120.10
БДС 3602:1974 (bg) 7 стр. - 14.40 лв.

БДС 3607:1982
Статус: Действащ   Публикуван: 1982-01-01    ТК-32
Риба, безгръбначни животни и продукти от тях. Класификация
ICS: 67.120.30
Заменя: БДС 3607:1974
БДС 3607:1982 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 3632:1979
Статус: Действащ   Публикуван: 1979-01-01    ТК-32

Брашно ръжено тип 1000
ICS: 67.060
Заменя: БДС 3632:1972
БДС 3632:1979 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.
БДС 3632:1979/Изменение 3:1980 (bg) 1 стр. - 3.60 лв.

БДС 3633:1991
Статус: Отменен   Публикуван: 1991-01-01    ТК-32
Хляб пшеничен тип "Добруджа"
ICS: 67.060
БДС 3633:1991 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.
БДС 3633:1991/Изменение 1:1992 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.
БДС 3633:1991/Изменение 2:1997 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 3642:1987
Статус: Отменен   Публикуван: 1987-01-01    ТК-32
Зърно. Методи за вземане и оформяне на проби и правила за
реализация
ICS: 67.060
Заменен от: БДС ISO 950:1997, БДС ISO 951:2000, БДС EN ISO
664:1999, БДС EN ISO 542:1999
БДС 3642:1987 (bg) 16 стр. - 28.80 лв.
БДС 3642:1987/Изменение 1:1989 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 3665:1973
Статус: Действащ   Публикуван: 1973-01-01    ТК-32
Млечна захар
ICS: 67.100.10
Заменя: БДС 3665:1959
БДС 3665:1973 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 3695:1978
Статус: Отменен   Публикуван: 1978-01-01    ТК-32
Гевреци
ICS: 67.060
БДС 3695:1978 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 3739:1978
Статус: Отменен   Публикуван: 1978-01-01    ТК-32
Посадъчен материал от цветни култури. Лалета, зюмбюли, нарциси
и гладиоли
ICS: 65.020.20
Заменя: БДС 3739:1971
БДС 3739:1978 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 3752:1980
Статус: Действащ   Публикуван: 1980-01-01    ТК-32
Тютюн за лула. Общи изисквания
ICS: 65.160
Заменя: БДС 3752:1975
БДС 3752:1980 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 3772:1986
Статус: Действащ   Публикуван: 1986-01-01    ТК-32
Хляб и хлебни изделия. Класификация и определения
ICS: 67.060
Заменя: БДС 3772:1973
БДС 3772:1986 (bg) 13 стр. - 25.20 лв.

БДС 3774:1975
Статус: Действащ   Публикуван: 1975-01-01    ТК-32
Паналдрин - разтвор за ветеринарно-медицински цели
ICS: 11.220
Заменя: БДС 3774:1959
БДС 3774:1975 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 3776:1974
Статус: Отменен   Публикуван: 1974-01-01    ТК-32
Лавандулов посадачен материал (разсад)
ICS: 65.020.20
Заменя: БДС 3776:1970
БДС 3776:1974 (bg) 7 стр. - 14.40 лв.

БДС 3778:1987
Статус: Действащ   Публикуван: 1987-01-01    ТК-32
Консерви рибни "Закуски". Общи изисквания
ICS: 67.120.30

710



Заменя: БДС 3778:1979
БДС 3778:1987 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 3791:1974
Статус: Отменен   Публикуван: 1974-01-01    ТК-32
Ментов посадъчен материал (коренища)
ICS: 65.020.20
Заменя: БДС 3191:1969
БДС 3791:1974 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 3796:1973
Статус: Отменен   Публикуван: 1973-01-01    ТК-32
Кон арабски. Животни за разплод
ICS: 65.020.30
БДС 3796:1973 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 3847:1973
Статус: Действащ   Публикуван: 1973-01-01    ТК-32
Жлези хипофизни от едър рогат добитък и свине за медицински
цели
ICS: 67.120.99
Заменя: БДС 3847:1959
БДС 3847:1973 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 385:1978
Статус: Отменен   Публикуван: 1978-01-01    ТК-32
Алкохол етилов
ICS: 67.160.10
Заменя: БДС 385:1973
БДС 385:1978 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 3874:1973
Статус: Отменен   Публикуван: 1973-01-01    ТК-32
Черва слепи (тумбаци, дънки) от дребен рогат добитък
ICS: 67.120.99
БДС 3874:1973 (bg) 9 стр. - 18.00 лв.

БДС 390:1979
Статус: Действащ   Публикуван: 1979-01-01    ТК-32
Захар
ICS: 67.180.10
Заменен от: БДС 16674:1987
Заменя: БДС 390:1972
БДС 390:1979 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.
БДС 390:1979/Изменение 1:1981 (bg) 1 стр. - 3.60 лв.
БДС 390:1979/Изменение 4:1984 (bg) 1 стр. - 3.60 лв.
БДС 390:1979/Изменение 5:1983 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.
БДС 390:1979/Изменение 6:1985 (bg) 1 стр. - 3.60 лв.
БДС 390:1979/Изменение 7:1985 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.
БДС 390:1979/Изменение 8:1986 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.
БДС 390:1979/Изменение 9:1989 (bg) 1 стр. - 3.60 лв.

БДС 391:1972
Статус: Действащ   Публикуван: 1972-01-01    ТК-32
Захар. Правила за приемане и методи за изпитване
ICS: 67.180.10
Заменен от: СТ на СИВ 5228:1985, СТ на СИВ 5227:1985, СТ на СИВ
5226:1985, СТ на СИВ 5225:1985, БДС 16790:1988
Заменя: БДС 391:1962
БДС 391:1972 (bg) 15 стр. - 28.80 лв.
БДС 391:1971/Изменение 1:1979 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.
БДС 391:1972/Изменение 2:1982 (bg) 1 стр. - 3.60 лв.

БДС 3912:1982
Статус: Действащ   Публикуван: 1982-01-01    ТК-32
Вода газирана
ICS: 67.160.20
Заменя: БДС 3912:1973
БДС 3912:1982 (bg) 3 стр. - 7.20 лв.
БДС 3912:1982/Изменение 1:1988 (bg) 1 стр. - 3.60 лв.

БДС 392:1985
Статус: Действащ   Публикуван: 1985-01-01    ТК-32
Сладолед. Общи изисквания
ICS: 67.100.40
Заменя: БДС 392:1977
БДС 392:1985 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 392:1985/Изменение 2:1988 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.
БДС 392:1985/Изменение 3:1989 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.
БДС 392:1985/Изменение 4:1991 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.
БДС 392:1985/Поправка:1986 (bg) 1 стр. - 3.60 лв.

БДС 393:1989
Статус: Отменен   Публикуван: 1989-01-01    ТК-32
Мастика
ICS: 67.160.10
Заменя: БДС 393:1980
БДС 393:1989 (bg) 5 стр. - 10.80 лв.

БДС 3937:1973
Статус: Действащ   Публикуван: 1973-01-01    ТК-32
Линиментум теребентине композитум за ветеринарно-медицински
цели
ICS: 11.220
Заменя: БДС 3937:1960
БДС 3937:1973 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 396:1976
Статус: Отменен   Публикуван: 1976-01-01    ТК-32
Ром
ICS: 67.160.10
Заменя: БДС 396:1971
БДС 396:1976 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 397:1976
Статус: Отменен   Публикуван: 1976-01-01    ТК-32
Златна котва (напитка)
ICS: 67.160.10
БДС 397:1976 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 398:1989
Статус: Отменен   Публикуван: 1989-01-01    ТК-32
Ликьори
ICS: 67.160.10
Заменя: БДС 398:1979
БДС 398:1989 (bg) 5 стр. - 10.80 лв.

БДС 399:1983
Статус: Действащ   Публикуван: 1983-01-01    ТК-32
Оцет. Общи изисквания
ICS: 67.220.10
Заменя: БДС 399:1976
БДС 399:1983 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.
БДС 399:1983/Изменение 1:1984 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.
БДС 399:1983/Изменение 2:1990 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 4009:1985
Статус: Отменен   Публикуван: 1985-01-01    ТК-32
Компот от праскови
ICS: 67.080.10
Заменя: БДС 4009:1978
БДС 4009:1985 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.
БДС 4009:1985/Изменение 1:1990 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 4010:1979
Статус: Действащ   Публикуван: 1979-01-01    ТК-32
Компот от ягоди
ICS: 67.080.10
Заменя: БДС 4010:1973
БДС 4010:1979 (bg) 5 стр. - 10.80 лв.
БДС 4010:1979/Изменение 1:1980 (bg) 1 стр. - 3.60 лв.
БДС 4010:1979/Изменение 2:1987 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.
БДС 4010:1979/Изменение 4:1990 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 4012:1985
Статус: Отменен   Публикуван: 1985-01-01    ТК-32
Хляб "България"
ICS: 67.060
БДС 4012:1985 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.
БДС 4012:1985/Изменение 1:1992 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 4013:1985
Статус: Отменен   Публикуван: 1985-01-01    ТК-32
Хляб "Витоша"
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ICS: 67.060
БДС 4013:1985 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.
БДС 4013:1985/Изменение 1:1991 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 4015:1974
Статус: Отменен   Публикуван: 1974-01-01    ТК-32
Моркови за фураж
ICS: 65.120
БДС 4015:1974 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 4018:1973
Статус: Действащ   Публикуван: 1973-01-01    ТК-32
Захарни изделия. Метод за определяне коефициента на пречупване
(рефракция)
ICS: 67.180.10
Заменя: БДС 4018:1960
БДС 4018:1973 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 4049:1974
Статус: Действащ   Публикуван: 1974-01-01    ТК-32
Лешници сухи
ICS: 67.080.10
Заменя: БДС 4049:1960
БДС 4049:1974 (bg) 5 стр. - 10.80 лв.

БДС 4064:1983
Статус: Отменен   Публикуван: 1983-01-01    ТК-32
Козунаци
ICS: 67.060
БДС 4064:1983 (bg) 7 стр. - 14.40 лв.
БДС 4064:1983/Изменение 1:1985 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.
БДС 4064:1983/Изменение 2:1992 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 4115:1973
Статус: Отменен   Публикуван: 1973-01-01    ТК-32
Сирене "Мизия" (тип "Фета")
ICS: 67.100.30
БДС 4115:1973 (bg) 11 стр. - 21.60 лв.

БДС 4116:1976
Статус: Отменен   Публикуван: 1976-01-01    ТК-32
Сирене "Магура" (тип "Рокфор")
ICS: 67.100.30
БДС 4116:1976 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 4122:1960
Статус: Отменен   Публикуван: 1960-01-01    ТК-32
Консерви рибни. Хамсия (пролетна или есенна) в слънчогледово
масло
ICS: 67.120.30
БДС 4122:1960 (bg)  стр. - 0.00 лв.
БДС 4122:1960/Изменение 2:1972 (bg) 1 стр. - 3.60 лв.

БДС 4123:1960
Статус: Отменен   Публикуван: 1960-01-01    ТК-32
Консерви рибни. Писия в слънчогледово масло и доматено пюре
ICS: 67.120.30
БДС 4123:1960 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.
БДС 4123:1960/Изменение 2:1972 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 4128:1984
Статус: Действащ   Публикуван: 1984-01-01    ТК-32
Риби студенопушени. Общи изисквания
ICS: 67.120.30
Заменя: БДС 4128:1977
БДС 4128:1984 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.
БДС 4128:1984/Изменение 2:1988 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.
БДС 4128:1984/Изменение 3:1990 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 4134:1989
Статус: Отменен   Публикуван: 1989-01-01    ТК-32
Хайвер солен
ICS: 67.120.30
БДС 4134:1989 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 4148:1973
Статус: Отменен   Публикуван: 1973-01-01    ТК-32

Свински бузи варени - паприковани и пушени
ICS: 67.120.10
БДС 4148:1973 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 4150:1973
Статус: Отменен   Публикуван: 1973-01-01    ТК-32
Патица "Пекинска". Птици за разплод
ICS: 65.020.30
БДС 4150:1973 (bg) 16 стр. - 28.80 лв.

БДС 4159:1973
Статус: Действащ   Публикуван: 1973-01-01    ТК-32
Поликарпин разтвор за ветеринарно-медицински цели
ICS: 11.220
Заменя: БДС 4159:1960
БДС 4159:1973 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 416:1979
Статус: Отменен   Публикуван: 1979-01-01    ТК-32
Пулпове плодови консервирани
ICS: 67.080.10
Заменя: БДС 4897:1973, БДС 4896:1973, БДС 4859:1973, БДС
3489:1973, БДС 2643:1972, БДС 1970:1975, БДС 1969:1970, БДС
1968:1970, БДС 1967:1970, БДС 1701:1975, БДС 459:1975, БДС
458:1975, БДС 457:1975, БДС 419:1975, БДС 418:1975, БДС
417:1975, БДС 416:1975
БДС 416:1979 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.
БДС 416:1979/Изменение 1:1985 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 4170:1973
Статус: Действащ   Публикуван: 1973-01-01    ТК-32
Фенотиазин технически за ветеринарно-медицински цели
ICS: 11.220
Заменя: БДС 4170:1960
БДС 4170:1973 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 4180:1960
Статус: Отменен   Публикуван: 1960-01-01    ТК-32
Делфиново филе кайзер
ICS: 67.120.30
БДС 4180:1960 (bg) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС 420:1973
Статус: Действащ   Публикуван: 1973-01-01    ТК-32
Сливи сушени
ICS: 67.080.10
Заменя: БДС 420:1963
БДС 420:1973 (bg) 9 стр. - 18.00 лв.

БДС 4250:1973
Статус: Действащ   Публикуван: 1973-01-01    ТК-32
Пипер пресен "Шипка"
ICS: 67.080.20
Заменя: БДС 4250:1960
БДС 4250:1973 (bg) 3 стр. - 7.20 лв.

БДС 4256:1981
Статус: Действащ   Публикуван: 1981-01-01    ТК-32
Зърно от кимион. Технически изисквания
ICS: 67.220.10
Заменя: БДС 4256:1973
БДС 4256:1981 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 4257:1981
Статус: Действащ   Публикуван: 1981-01-01    ТК-32
Зърно от ким. Технически изисквания
ICS: 67.220.10
Заменя: БДС 4257:1973
БДС 4257:1981 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 4298:1973
Статус: Отменен   Публикуван: 1973-01-01    ТК-32
Цвекло за фураж
ICS: 65.120
БДС 4298:1973 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 430:1984
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Статус: Отменен   Публикуван: 1984-01-01    ТК-32
Домати пресни. Полско производство
ICS: 67.080.20
Заменя: БДС 430:1977
БДС 430:1984 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.
БДС 430:1984/Изменение 1:1985 (bg) 1 стр. - 3.60 лв.
БДС 430:1984/Изменение 2:1988 (bg) 1 стр. - 3.60 лв.

БДС 431:1980
Статус: Отменен   Публикуван: 1980-01-01    ТК-32
Ягоди пресни
ICS: 67.080.10
Заменя: БДС 431:1975
БДС 431:1980 (bg) 3 стр. - 7.20 лв.
БДС 431:1980/Изменение 1:1987 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 432:1972
Статус: Отменен   Публикуван: 1972-01-01    ТК-32
Грозде прясно
ICS: 67.080.10
Заменя: БДС 2463:1959, БДС 432:1953
БДС 432:1972 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.
БДС 432:1972/Изменение 1:1973 (bg) 1 стр. - 3.60 лв.
БДС 432:1972/Изменение 4:1987 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 433:1987
Статус: Действащ   Публикуван: 1987-01-01    ТК-32
Ориз
ICS: 67.060
Заменя: БДС 433:1979
БДС 433:1987 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.
БДС 433:1987/Изменение 1:1989 (bg) 1 стр. - 3.60 лв.

БДС 4336:1973
Статус: Действащ   Публикуван: 1973-01-01    ТК-32
Яйца и яйчни продукти. Правила за вземане на проби и методи за
изследване
ICS: 67.120.20
Заменя: БДС 4336:1960
БДС 4336:1973 (bg) 64 стр. - 114.00 лв.
БДС 4336:1973/Изменение 1:1985 (bg) 5 стр. - 10.80 лв.
БДС 4336:1973/Изменение 2:1987 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 4339:1979
Статус: Отменен   Публикуван: 1979-01-01    ТК-32
Хлебни изделия. Кифли
ICS: 67.060
БДС 4339:1979 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.
БДС 4339:1979/Изменение 1:1982 (bg) 1 стр. - 3.60 лв.
БДС 4339:1979/Изменение 1:1980 (bg) 1 стр. - 3.60 лв.
БДС 4339:1979/Изменение 2:1980 (bg) 1 стр. - 3.60 лв.

БДС 434:1988
Статус: Отменен   Публикуван: 1988-01-01    ТК-32
Пипер пресен
ICS: 67.080.20
Заменя: БДС 434:1978
БДС 434:1988 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.
БДС 434:1987/Изменение 2:1988 (bg) 1 стр. - 3.60 лв.

БДС 4347:1977
Статус: Действащ   Публикуван: 1977-01-01    ТК-32
Месо от едър рогат добитък. Разфасовка
ICS: 67.120.10
Заменя: БДС 4347:1972
БДС 4347:1977 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.
БДС 4347:1977/Изменение 1:1980 (bg) 1 стр. - 3.60 лв.
БДС 4347:1977/Изменение 7:1981 (bg) 1 стр. - 3.60 лв.

БДС 4348:1978
Статус: Действащ   Публикуван: 1978-01-01    ТК-32
Месо от дребен рогат добитък. Разфасовка за кулинарни цели
ICS: 67.120.10
Заменя: БДС 4348:1973
БДС 4348:1978 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 4349:1978

Статус: Действащ   Публикуван: 1978-01-01    ТК-32
Месо от свине. Разфасовка за кулинарни цели
ICS: 67.120.10
Заменя: БДС 4349:1973
БДС 4349:1978 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.
БДС 4349:1978/Изменение 2:1981 (bg) 1 стр. - 3.60 лв.
БДС 4349:1978/Изменение 3:1984 (bg) 1 стр. - 3.60 лв.
БДС 4349:1978/Поправка:1979 (bg) 1 стр. - 3.60 лв.

БДС 435:1977
Статус: Отменен   Публикуван: 1977-01-01    ТК-32
Лук кромид зрял
ICS: 67.080.20
Заменя: БДС 435:1972
БДС 435:1977 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.
БДС 435:1977/Изменение 1:1983 (bg) 1 стр. - 3.60 лв.
БДС 435:1977/Изменение 2:1987 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.
БДС 435:1977/Изменение 3:1988 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 4396:1973
Статус: Действащ   Публикуван: 1973-01-01    ТК-32
Унгвентум риваноли за ветеринарно-медицински цели
ICS: 11.220
Заменя: БДС 4396:1961
БДС 4396:1973 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 4397:1974
Статус: Действащ   Публикуван: 1974-01-01    ТК-32
Унгвентум сулфатиацоли за ветеринарно-медицински цели
ICS: 11.220
Заменя: БДС 4397:1961
БДС 4397:1974 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 441:1987
Статус: Действащ   Публикуван: 1987-01-01    ТК-32
Бисквити. Общи изисквания
ICS: 67.180.10
Заменя: БДС 4063:1975, БДС 441:1980
БДС 441:1987 (bg) 20 стр. - 36.00 лв.
БДС 441:1987/Изменение 1:1987 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.
БДС 441:1987/Изменение 2:1988 (bg) 1 стр. - 3.60 лв.
БДС 441:1987/Изменение 3:1989 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.
БДС 441:1987/Изменение 4:1990 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.
БДС 441:1987/Изменение 5:1990 (bg) 1 стр. - 3.60 лв.
БДС 441:1987/Изменение 6:1992 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 4416:1988
Статус: Действащ   Публикуван: 1988-01-01    ТК-32
Шрот соев за фураж
ICS: 65.120
Заменя: БДС 4416:1984
БДС 4416:1988 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.
БДС 4416:1988/Изменение 1:1991 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 444:1978
Статус: Отменен   Публикуван: 1978-01-01    ТК-32
Компот от сливи с костилки (сини сливи, афъзки, ренглоти и
джанки)
ICS: 67.080.10
Заменя: БДС 444:1972
БДС 444:1978 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.
БДС 444:1978/Изменение 1:1979 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.
БДС 444:1978/Изменение 1:1980 (bg) 1 стр. - 3.60 лв.
БДС 444:1978/Изменение 3:1986 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.
БДС 444:1978/Изменение 5:1990 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 4469:1984
Статус: Действащ   Публикуван: 1984-01-01    ТК-32
Цвекло захарно за промишлена преработка
ICS: 67.080.10
Заменя: БДС 4469:1978
БДС 4469:1984 (bg) 16 стр. - 28.80 лв.
БДС 4469:1984/Изменение 1:1984 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.
БДС 4469:1984/Изменение 2:1986 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 4491:1961
Статус: Отменен   Публикуван: 1961-01-01    ТК-32
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Говедо кулско. Животни за разплод
ICS: 65.020.30
БДС 4491:1961 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 4494:1982
Статус: Отменен   Публикуван: 1982-01-01    ТК-32
Хляб пшеничен "Славянка"
ICS: 67.060
БДС 4494:1982 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 4503:1984
Статус: Отменен   Публикуван: 1984-01-01    ТК-32
Милинки
ICS: 67.060
БДС 4503:1984 (bg) 12 стр. - 21.60 лв.
БДС 4503:1984/Изменение 1:1986 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.
БДС 4503:1984/Изменение 2:1990 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 4513:1973
Статус: Отменен   Публикуван: 1973-01-01    ТК-32
Резници от хмел
ICS: 65.020.20
Заменя: БДС 4513:1961
БДС 4513:1973 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 4514:1973
Статус: Отменен   Публикуван: 1973-01-01    ТК-32
Резници от хмел вкоренени
ICS: 65.020.20
Заменя: БДС 4514:1961
БДС 4514:1973 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 452:1974
Статус: Отменен   Публикуван: 1974-01-01    ТК-32
Нишесте царевично
ICS: 67.180.20
Заменен от: БДС 452:1985
БДС 452:1974 (bg) 7 стр. - 14.40 лв.

БДС 452:1985
Статус: Действащ   Публикуван: 1985-01-01    ТК-32
Нишесте царевично
ICS: 67.180.20
Заменя: БДС 452:1974
БДС 452:1985 (bg) 7 стр. - 14.40 лв.
БДС 452:1985/Изменение 1:1989 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.
БДС 452:1985/Изменение 2:1999 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 453:1985
Статус: Действащ   Публикуван: 1985-01-01    ТК-32
Нишесте пшенично
ICS: 67.180.20
Заменя: БДС 453:1974
БДС 453:1985 (bg) 5 стр. - 10.80 лв.
БДС 453:1985/Изменение 1:1989 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 4531:1974
Статус: Отменен   Публикуван: 1974-01-01    ТК-32
Зарибителен материал от шаран и пъстърва. Еднолетни и
едногодишни рибки
ICS: 65.150
БДС 4531:1974 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.
БДС 4531:1974/Изменение 1:1990 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 4539:1973
Статус: Отменен   Публикуван: 1973-01-01    ТК-32
Биволи. Животни за разплод
ICS: 65.020.30
БДС 4539:1973 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 454:1975
Статус: Действащ   Публикуван: 1975-01-01    ТК-32
Декстрин
ICS: 67.180.20
Заменя: БДС 454:1969
БДС 454:1975 (bg) 9 стр. - 18.00 лв.
БДС 454:1975/Изменение 1:1981 (bg) 1 стр. - 3.60 лв.

БДС 4547:1984
Статус: Отменен   Публикуван: 1984-01-01    ТК-32
Понички
ICS: 67.060
БДС 4547:1984 (bg) 10 стр. - 18.00 лв.
БДС 4547:1984/Изменение 1:1986 (bg) 1 стр. - 3.60 лв.

БДС 4554:1973
Статус: Отменен   Публикуван: 1973-01-01    ТК-32
Консерви месни. Птиче месо желирано
ICS: 67.120.10
БДС 4554:1973 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 4584:1990
Статус: Отменен   Публикуван: 1990-01-01    ТК-32
Сирене "Бреза" (тип "Гауда")
ICS: 67.100.30
БДС 4584:1990 (bg) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС 4588:1973
Статус: Отменен   Публикуван: 1973-01-01    ТК-32
Сирене "Шкатул"
ICS: 67.100.30
БДС 4588:1973 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 460:1985
Статус: Действащ   Публикуван: 1985-01-01    ТК-32
Пулпове плодови консервирани. Методи за определяне на
показателите
ICS: 67.080.10
Заменя: БДС 460:1978
БДС 460:1985 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 461:1989
Статус: Действащ   Публикуван: 1989-01-01    ТК-32
Орехи сухи
ICS: 67.080.10
Заменя: БДС 461:1972
БДС 461:1989 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 4621:1990
Статус: Отменен   Публикуван: 1990-01-01    ТК-32
Сирене "Люлин"
ICS: 67.100.30
БДС 4621:1990 (bg) 20 стр. - 36.00 лв.

БДС 4636:1982
Статус: Действащ   Публикуван: 1982-01-01    ТК-32
Сладкарски изделия. Общи изисквания
ICS: 67.180.10
БДС 4636:1982 (bg) 12 стр. - 21.60 лв.
БДС 4636:1982/Изменение 2:1985 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.
БДС 4636:1982/Поправка:1982 (bg) 1 стр. - 3.60 лв.

БДС 466:1980
Статус: Действащ   Публикуван: 1980-01-01    ТК-32
Пипер червен млян
ICS: 67.220.10, 67.080.20
Заменя: БДС 466:1974
БДС 466:1980 (bg) 10 стр. - 18.00 лв.
БДС 466:1980/Изменение 1:1990 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.
БДС 466:1980/Изменение 2:1996 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.
БДС 466:1980/Изменение 3:1997 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.
БДС 466:1980/Изменение 4:1997 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 4662:1984
Статус: Действащ   Публикуван: 1984-01-01    ТК-32
Месо от зайци (питомни и диви)
ICS: 67.120.10
Заменя: БДС 4662:1973
БДС 4662:1984 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 4663:1973
Статус: Действащ   Публикуван: 1973-01-01    ТК-32
Месо от диви птици
ICS: 67.120.20
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Заменя: БДС 4663:1962
БДС 4663:1973 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 4664:1973
Статус: Действащ   Публикуван: 1973-01-01    ТК-32
Месо от елени, сърни и диви свине
ICS: 67.120.10
Заменя: БДС 4664:1962
БДС 4664:1973 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 467:1989
Статус: Отменен   Публикуван: 1989-01-01    ТК-32
Праскови пресни
ICS: 67.080.10
Заменя: БДС 467:1977
БДС 467:1989 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 4729:1974
Статус: Отменен   Публикуван: 1974-01-01    ТК-32
Антиген за кръвнокапчеста и серумна аглутинация при
тифуспулорозата по птиците
ICS: 11.220
Заменя: БДС 4729:1962
БДС 4729:1974 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 4740:1983
Статус: Отменен   Публикуван: 1983-01-01    ТК-32
Мляко сухо обезмаслено и сух смесен млечен продукт за фуражни
цели
ICS: 67.100.10, 65.120
Заменя: БДС 4740:1973
БДС 4740:1983 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 4754:1974
Статус: Действащ   Публикуван: 1974-01-01    ТК-32
Бистрин
ICS: 67.160.20, 67.080.01
Заменя: БДС 4754:1962
БДС 4754:1974 (bg) 7 стр. - 14.40 лв.

БДС 4772:1973
Статус: Действащ   Публикуван: 1973-01-01    ТК-32
Ядки орехови
ICS: 67.080.10
Заменя: БДС 4772:1962
БДС 4772:1973 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.
БДС 4772:1973/Изменение 1:1996 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 4773:1973
Статус: Отменен   Публикуван: 1973-01-01    ТК-32
Туберкулин старкохов - говежди тип
ICS: 11.220
Заменя: БДС 4773:1962
БДС 4773:1973 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 4774:1973
Статус: Отменен   Публикуван: 1973-01-01    ТК-32
Туберкулин старкохов - птичи тип
ICS: 11.220
Заменя: БДС 4774:1962
БДС 4774:1973 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 4775:1972
Статус: Отменен   Публикуван: 1972-01-01    ТК-32
Препарат диагностичен малеин
ICS: 11.220
Заменя: БДС 4775:1962
БДС 4775:1972 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 480:1988
Статус: Действащ   Публикуван: 1988-01-01    ТК-32
Вафли. Общи изисквания
ICS: 67.180.10
Заменя: БДС 480:1979
БДС 480:1988 (bg) 12 стр. - 21.60 лв.
БДС 480:1988/Изменение 1:1989 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.
БДС 480:1988/Изменение 2:1990 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 4806:1986
Статус: Отменен   Публикуван: 1986-01-01    ТК-32
Ваксина жива против псевдочума по птиците от щам "Комаров".
Технически изисквания и методи за контрол
ICS: 11.220
Заменя: БДС 4806:1973
БДС 4806:1986 (bg) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС 4820:1978
Статус: Отменен   Публикуван: 1978-01-01    ТК-32
Сирене "Чедер"
ICS: 67.100.30
БДС 4820:1978 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.
БДС 4820:1978/Изменение 1:1983 (bg) 1 стр. - 3.60 лв.

БДС 4826:1979
Статус: Отменен   Публикуван: 1979-01-01    ТК-32
Баници и бюреци
ICS: 67.060
БДС 4826:1979 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.
БДС 4826:1979/Изменение 1:1980 (bg) 1 стр. - 3.60 лв.
БДС 4826:1979/Изменение 2:1980 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 4827:1973
Статус: Отменен   Публикуван: 1973-01-01    ТК-32
Ярма ечемична
ICS: 65.120
БДС 4827:1973 (bg) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС 483:1980
Статус: Действащ   Публикуван: 1980-01-01    ТК-32
Дрожди хлебопекарски (мая за хляб)
ICS: 67.060
Заменя: БДС 483:1972
БДС 483:1980 (bg) 12 стр. - 21.60 лв.
БДС 483:1980/Изменение 1:1987 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.
БДС 483:1980/Изменение 2:1988 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 4898:1973
Статус: Отменен   Публикуван: 1973-01-01    ТК-32
Ярма овесена за фураж
ICS: 65.120
БДС 4898:1973 (bg) 16 стр. - 28.80 лв.

БДС 4929:1973
Статус: Действащ   Публикуван: 1973-01-01    ТК-32
Ядки фъстъчени
ICS: 67.080.10
Заменя: БДС 4929:1963
БДС 4929:1973 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 4990:1970
Статус: Отменен   Публикуван: 1970-01-01    ТК-32
Слама пшенична и ръжена за производство на целулоза
ICS: 65.120
БДС 4990:1970 (bg) 3 стр. - 7.20 лв.

БДС 5:1986
Статус: Действащ   Публикуван: 1986-01-01    ТК-32
Изделия макаронени
ICS: 67.060
Заменя: БДС 5:1977
БДС 5:1986 (bg) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС 5008:1982
Статус: Действащ   Публикуван: 1982-01-01    ТК-32
Месни продукти. Класификация
ICS: 67.120.10, 67.040
Заменя: БДС 5008:1973
БДС 5008:1982 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 5026:1984
Статус: Отменен   Публикуван: 1984-01-01    ТК-32
Зайци питомни, изкупувани за клане
ICS: 65.020.30
БДС 5026:1984 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.
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БДС 508:1985
Статус: Действащ   Публикуван: 1985-01-01    ТК-32
Концентрати доматени
ICS: 67.080.20
Заменя: БДС 508:1976
БДС 508:1985 (bg) 11 стр. - 21.60 лв.
БДС 508:1985/Изменение 1:1989 (bg) 3 стр. - 7.20 лв.
БДС 508:1985/Поправка:1986 (bg) 1 стр. - 3.60 лв.

БДС 5114:1973
Статус: Отменен   Публикуван: 1973-01-01    ТК-32
Мляко биволско изкупваемо
ICS: 67.100.10
БДС 5114:1973 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 5121:1982
Статус: Действащ   Публикуван: 1982-01-01    ТК-32
Месни продукти. Термини и определения
ICS: 67.120.01, 01.040.67
Заменя: БДС 5121:1974
БДС 5121:1982 (bg) 11 стр. - 21.60 лв.

БДС 5134:1964
Статус: Отменен   Публикуван: 1964-01-01    ТК-32
Кръв животинска сурова за фуражни цели
ICS: 65.120
БДС 5134:1964 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 5143:1981
Статус: Отменен   Публикуван: 1981-01-01    ТК-32
Рози декоративни. Посадъчен материал
ICS: 65.020.20
Заменя: БДС 5143:1971
БДС 5143:1981 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 5162:1981
Статус: Действащ   Публикуван: 1981-01-01    ТК-32
Нектари
ICS: 67.160.20, 67.080.10
Заменя: БДС 630:1973, БДС 11629:1973, БДС 5162:1973
БДС 5162:1981 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.
БДС 5162:1981/Изменение 10:1990 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.
БДС 5162:1981/Изменение 1:982 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.
БДС 5162:1981/Изменение 11:1991 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.
БДС 5162:1981/Изменение 12:1993 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.
БДС 5162:1981/Изменение 2:1983 (bg) 1 стр. - 3.60 лв.
БДС 5162:1981/Изменение 3:1984 (bg) 1 стр. - 3.60 лв.
БДС 5162:1981/Изменение 4:1985 (bg) 1 стр. - 3.60 лв.
БДС 5162:1981/Изменение 5:1985 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.
БДС 5162:1981/Изменение 6:1986 (bg) 1 стр. - 3.60 лв.
БДС 5162:1981/Изменение 7:1986 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.
БДС 5162:1981/Изменение 8:1987 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.
БДС 5162:1981/Изменение 9:1989 (bg) 1 стр. - 3.60 лв.

БДС 5182:1983
Статус: Отменен   Публикуван: 1983-01-01    ТК-32
Вина естествено пенливи. Общи изисквания
ICS: 67.160.10
Заменя: БДС 5182:1976
БДС 5182:1983 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.
БДС 5182:1983/Изменение 1:1991 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 5208:1974
Статус: Отменен   Публикуван: 1974-01-01    ТК-32
Резници лозови за производство на облагородени и
необлагородени вкоренени лози
ICS: 65.020.20
Заменя: БДС 5208:1964
БДС 5208:1974 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.
БДС 5208:1974/Изменение 1:1975 (bg) 1 стр. - 3.60 лв.
БДС 5208:1974/Изменение 2:1977 (bg) 1 стр. - 3.60 лв.

БДС 5246:1984
Статус: Действащ   Публикуван: 1984-01-01    ТК-32
Изделия захарни. Правила за приемане и вземане на проби
ICS: 67.180.10

Заменя: БДС 5246:1974
БДС 5246:1984 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 5247:1985
Статус: Действащ   Публикуван: 1985-01-01    ТК-32
Гъби в саламура
ICS: 67.080.20
Заменя: БДС 5247:1978
БДС 5247:1985 (bg) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС 5256:1974
Статус: Отменен   Публикуван: 1974-01-01    ТК-32
Посадъчен материал от къпини. Разсад
ICS: 65.020.20
Заменя: БДС 5256:1964
БДС 5256:1974 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 526:1979
Статус: Отменен   Публикуван: 1979-01-01    ТК-32
Шунка обикновена и пресувана
ICS: 67.120.10
БДС 526:1979 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 5278:1979
Статус: Отменен   Публикуван: 1979-01-01    ТК-32
Зеле брюкселско прясно
ICS: 67.080.20
Заменя: БДС 5278:1972
БДС 5278:1979 (bg) 3 стр. - 7.20 лв.

БДС 5286:1984
Статус: Отменен   Публикуван: 1984-01-01    ТК-32
Птици за клане и продажба в живо състояние
ICS: 65.020.30
БДС 5286:1984 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.
БДС 5286:1984/Изменение 2:1993 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 529:1984
Статус: Отменен   Публикуван: 1984-01-01    ТК-32
Семена на зърнено-житни култури. Посевни качества
ICS: 65.020.20
БДС 529:1984 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.
БДС 529:1984/Изменение 1:1988 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.
БДС 529:1984/Поправка:1985 (bg) 1 стр. - 3.60 лв.

БДС 5304:1990
Статус: Действащ   Публикуван: 1990-01-01    ТК-32
Консерви от миди. Миди в сос. Общи изисквания
ICS: 67.120.30
Заменя: БДС 5304:1976
БДС 5304:1990 (bg) 3 стр. - 7.20 лв.

БДС 5306:1985
Статус: Действащ   Публикуван: 1985-01-01    ТК-32
Лецитин за хранителни цели
ICS: 67.200.10
Заменя: БДС 5306:1974
БДС 5306:1985 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 5313:1985
Статус: Действащ   Публикуван: 1985-01-01    ТК-32
Изделия захарни. Физико-химически изпитвания. Методи за
определяне на сухото вещество, влагата, съдържанието на пепел и
нейната алкалност
Confectionery products. Physical and chemical tests. Methods for
determination of dry material, moisture, ash and ash alkalinity 
ICS: 67.180.10
Заменя: БДС 5870:1974, БДС 5313:1974, БДС 8273:1974
БДС 5313:1985 (bg) 16 стр. - 28.80 лв.

БДС 532:1988
Статус: Действащ   Публикуван: 1988-01-01    ТК-32
Домати за преработка
ICS: 67.080.20
Заменя: БДС 532:1979
БДС 532:1988 (bg) 7 стр. - 14.40 лв.
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БДС 538:1985
Статус: Действащ   Публикуван: 1985-01-01    ТК-32
Пашкули сухи
ICS: 65.020.30
Заменя: БДС 538:1980
БДС 538:1985 (bg) 16 стр. - 28.80 лв.

БДС 539:1974
Статус: Действащ   Публикуван: 1974-01-01    ТК-32
Мая за сирене - течна
ICS: 67.100.30
Заменя: БДС 539:1968
БДС 539:1974 (bg) 7 стр. - 14.40 лв.
БДС 539:1974/Изменение 1:1991 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.
БДС 539:1974/Изменение 2:1992 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 540:1975
Статус: Действащ   Публикуван: 1975-01-01    ТК-32
Масло царевично
ICS: 67.200.10
Заменя: БДС 540:1969
БДС 540:1975 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.
БДС 540:1975/Изменение 1:1981 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 541:1972
Статус: Действащ   Публикуван: 1972-01-01    ТК-32
Масло ленено техническо полурафинирано
ICS: 67.200.10
Заменя: БДС 541:1959
БДС 541:1972 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 5426:1983
Статус: Действащ   Публикуван: 1983-01-01    ТК-32
Салати зеленчукови стерилизирани. Общи изисквания
ICS: 67.080.20
Заменя: БДС 11487:1973, БДС 11111:1978, БДС 8941:1971, БДС
5426:1974
БДС 5426:1983 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.
БДС 5426:1983/Изменение 1:1990 (bg) 1 стр. - 3.60 лв.

БДС 5427:1977
Статус: Отменен   Публикуван: 1977-01-01    ТК-32
Ястия готови. Гювеч стерилизиран
ICS: 67.080.10
Заменя: БДС 5427:1972
БДС 5427:1977 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 543:1987
Статус: Отменен   Публикуван: 1987-01-01    ТК-32
Туткал костен
ICS: 67.120.99
Заменя: БДС 543:1977
БДС 543:1987 (bg) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС 5439:1985
Статус: Действащ   Публикуван: 1985-01-01    ТК-32
Изделия захарни. Физико-химически изпитвания. Методи за
определяне на захарно и маслено съдържание
ICS: 67.180.10
Заменя: БДС 5439:1974, БДС 5523:1974
БДС 5439:1985 (bg) 33 стр. - 61.20 лв.

БДС 544:1985
Статус: Действащ   Публикуван: 1985-01-01    ТК-32
Глюкоза течна
ICS: 67.180.20
Заменя: БДС 544:1972
БДС 544:1985 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.
БДС 544:1985/Изменение 1:1999 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 546:1978
Статус: Действащ   Публикуван: 1978-01-01    ТК-32
Мармалади
ICS: 67.080.10
Заменя: БДС 546:1972
БДС 546:1978 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 546:1978/Изменение 1:1979 (bg) 1 стр. - 3.60 лв.
БДС 546:1978/Изменение 1:1983 (bg) 1 стр. - 3.60 лв.
БДС 546:1978/Изменение 4:1987 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.
БДС 546:1978/Изменение 4:1991 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 547:1977
Статус: Действащ   Публикуван: 1977-01-01    ТК-32
Грах зелен стерилизиран
ICS: 67.080.20
Заменя: БДС 547:1972
БДС 547:1977 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.
БДС 547:1977/Изменение 1:1979 (bg) 1 стр. - 3.60 лв.
БДС 547:1977/Изменение 3:1983 (bg) 1 стр. - 3.60 лв.
БДС 547:1977/Изменение 4:1987 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.
БДС 547:1977/Изменение 5:1988 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.
БДС 547:1977/Изменение 6:1989 (bg) 1 стр. - 3.60 лв.
БДС 547:1977/Поправка:1978 (bg) 1 стр. - 3.60 лв.

БДС 5476:1981
Статус: Действащ   Публикуван: 1981-01-01    ТК-32
Смокини пресни
ICS: 67.080.10
Заменя: БДС 5476:1974
БДС 5476:1981 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 548:1973
Статус: Действащ   Публикуван: 1973-01-01    ТК-32
Фасул зелен стерилизиран
ICS: 67.080.20
Заменя: БДС 548:1970
БДС 548:1973 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.
БДС 548:1973/Изменение 1:1974 (bg) 1 стр. - 3.60 лв.
БДС 548:1973/Изменение 1:1980 (bg) 1 стр. - 3.60 лв.
БДС 548:1973/Изменение 2:1979 (bg) 1 стр. - 3.60 лв.
БДС 548:1973/Изменение 3:1989 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.
БДС 548:1973/Изменение 6:1988 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 549:1985
Статус: Действащ   Публикуван: 1985-01-01    ТК-32
Домати цели белени стерилизирани
ICS: 67.080.20
Заменя: БДС 549:1976
БДС 549:1985 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.
БДС 549:1985/Изменение 1:1986 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.
БДС 549:1985/Изменение 2:1989 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 5522:1992
Статус: Отменен   Публикуван: 1992-01-01    ТК-32
Риба. Класификация по вид, дължина, маса, предварителна
обработка и сезон на улов
ICS: 67.120.30
БДС 5522:1992 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 553:1986
Статус: Действащ   Публикуван: 1986-01-01    ТК-32
Месо от дребен рогат добитък на цели трупове и половинки
ICS: 67.120.10
Заменя: БДС 553:1973
БДС 553:1986 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 554:1973
Статус: Действащ   Публикуван: 1973-01-01    ТК-32
Месо от едър рогат добитък на половини и четвъртини
ICS: 67.120.10
Заменя: БДС 554:1963
БДС 554:1973 (bg) 9 стр. - 18.00 лв.

БДС 555:1977
Статус: Действащ   Публикуван: 1977-01-01    ТК-32
Месо свинско на половини
ICS: 67.120.10
Заменя: БДС 555:1972
БДС 555:1977 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.
БДС 555:1977/Изменение 1:1981 (bg) 1 стр. - 3.60 лв.

БДС 5593:1989
Статус: Действащ   Публикуван: 1989-01-01    ТК-32
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Хмел сушен непресуван и пресуван
ICS: 65.020.20
Заменя: БДС 5593:1976
БДС 5593:1989 (bg) 3 стр. - 7.20 лв.

БДС 5609:1974
Статус: Действащ   Публикуван: 1974-01-01    ТК-32
Месо и месни продукти. Определяне съдържанието на фосфор
ICS: 67.120.10
Заменя: БДС 5609:1965
БДС 5609:1974 (bg) 7 стр. - 14.40 лв.

БДС 5661:1986
Статус: Отменен   Публикуван: 1986-01-01    ТК-32
Мляко кондензирано пълномаслено със захар
ICS: 67.100.10
БДС 5661:1986 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.
БДС 5661:1986/Изменение 1:1990 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 5694:1974
Статус: Отменен   Публикуван: 1974-01-01    ТК-32
Гъски местни бели за разплод
ICS: 65.020.30
БДС 5694:1974 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 5695:1974
Статус: Отменен   Публикуван: 1974-01-01    ТК-32
Пуйки породи за разплод
ICS: 65.020.30
БДС 5695:1974 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 5712:1974
Статус: Действащ   Публикуван: 1974-01-01    ТК-32
Месо и месни продукти. Определяне съдържанието на влага
ICS: 67.120.10
Заменен от: БДС 15437:1982
Заменя: БДС 5712:1965
БДС 5712:1974 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 5713:1984
Статус: Действащ   Публикуван: 1984-01-01    ТК-32
Продукти месни. Метод за определяне съдържанието на нишесте
ICS: 67.120.10
Заменя: БДС 5713:1974
БДС 5713:1984 (bg) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС 5757:1980
Статус: Действащ   Публикуван: 1980-01-01    ТК-32
Есенции течни за хранителни цели
ICS: 67.220.20
Заменя: БДС 5757:1974
БДС 5757:1980 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 5822:1986
Статус: Отменен   Публикуван: 1986-01-01    ТК-32
Месо и месни продукти. Определяне съдържанието на нитрити и
нитрати
ICS: 67.120.10
Заменен от: БДС ENV 12037:2003, БДС ENV 12014-4:2001, БДС ENV
12014-3:2001
Заменя: БДС 5822:1974
БДС 5822:1986 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 586:1979
Статус: Действащ   Публикуван: 1979-01-01    ТК-32
Саздърми. Общи изисквания
ICS: 67.120.10
Заменя: БДС 586:1973
БДС 586:1979 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.
БДС 586:1978/Изменение 1:1984 (bg) 1 стр. - 3.60 лв.
БДС 586:1979/Изменение 1:1985 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 5879:1979
Статус: Действащ   Публикуван: 1979-01-01    ТК-32
Захарни изделия. Методи за определяне на алкалност и
киселинност
ICS: 67.180.10

Заменя: БДС 5879:1966
БДС 5879:1979 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 5900:1980
Статус: Отменен   Публикуван: 1980-01-01    ТК-32
Ракии обикновени
ICS: 67.160.10
Заменя: БДС 5900:1974
БДС 5900:1980 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.
БДС 5900:1980/Изменение 1:1992 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 5915:1982
Статус: Действащ   Публикуван: 1982-01-01    ТК-32
Риба замразена. Общи изисквания
ICS: 67.120.30
Заменя: БДС 5915:1975
БДС 5915:1982 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.
БДС 5915:1982/Изменение 2:1986 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 596:1974
Статус: Действащ   Публикуван: 1974-01-01    ТК-32
Масло рициново сулфурирано
ICS: 67.200.10
Заменя: БДС 596:1967
БДС 596:1974 (bg) 3 стр. - 7.20 лв.

БДС 597:1972
Статус: Действащ   Публикуван: 1972-01-01    ТК-32
Масло репично
ICS: 67.200.10
Заменя: БДС 597:1951
БДС 597:1972 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 5971:1989
Статус: Отменен   Публикуван: 1989-01-01    ТК-32
Карамфили - отрязан цвят
ICS: 65.020.20
Заменя: БДС 5971:1981
БДС 5971:1989 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 5973:1974
Статус: Отменен   Публикуван: 1974-01-01    ТК-32
Ястия готови. Сарми зеленчукови стерилизирани
ICS: 67.080.20
Заменя: БДС 5973:1966
БДС 5973:1974 (bg) 7 стр. - 14.40 лв.

БДС 6:1975
Статус: Действащ   Публикуван: 1975-01-01    ТК-32
Киселина винена за хранителни цели
ICS: 67.220.20
Заменя: БДС 6:1958
БДС 6:1975 (bg) 9 стр. - 18.00 лв.

БДС 601:1985
Статус: Действащ   Публикуван: 1985-01-01    ТК-32
Семе. Правила за вземане на проби и методи за определяне на
посевните му качества
ICS: 65.020.20
Заменя: БДС 601:1971
БДС 601:1985 (bg) 186 стр. - 252.00 лв.
БДС 601:1985/Изменение 1:1988 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 602:1987
Статус: Действащ   Публикуван: 1987-01-01    ТК-32
Пшеница изкупваема и разпределяема
ICS: 67.060
Заменя: БДС 602:1980
БДС 602:1987 (bg) 11 стр. - 21.60 лв.
БДС 602:1987/Изменение 1:1987 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.
БДС 602:1987/Изменение 2:1988 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.
БДС 602:1987/Изменение 3:1989 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 6021:1981
Статус: Отменен   Публикуван: 1981-01-01    ТК-32
Гладиоли - отрязан цвят
ICS: 65.020.20
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Заменя: БДС 6021:1974
БДС 6021:1981 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 6022:1974
Статус: Отменен   Публикуван: 1974-01-01    ТК-32
Кокичета свежи
ICS: 65.020.20
Заменя: БДС 6022:1966
БДС 6022:1974 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 6023:1974
Статус: Отменен   Публикуван: 1974-01-01    ТК-32
Зюмбюли свежи
ICS: 65.020.20
Заменя: БДС 6023:1966
БДС 6023:1974 (bg) 5 стр. - 10.80 лв.

БДС 6024:1974
Статус: Отменен   Публикуван: 1974-01-01    ТК-32
Фасул зрял стерилизиран
ICS: 67.080.20
Заменя: БДС 6024:1966
БДС 6024:1974 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.
БДС 6024:1974/Изменение 1:1982 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 6025:1989
Статус: Отменен   Публикуван: 1989-01-01    ТК-32
Рози декоративни - отрязан цвят
ICS: 65.020.20
Заменя: БДС 6025:1982
БДС 6025:1989 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 6026:1981
Статус: Отменен   Публикуван: 1981-01-01    ТК-32
Лалета - отрязан цвят
ICS: 65.020.20
Заменя: БДС 6026:1974
БДС 6026:1981 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 6027:1974
Статус: Отменен   Публикуван: 1974-01-01    ТК-32
Нарциси свежи
ICS: 65.020.20
Заменя: БДС 6027:1966
БДС 6027:1974 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 6028:1990
Статус: Действащ   Публикуван: 1990-01-01    ТК-32
Брашно рибно за фураж
ICS: 65.120
Заменя: БДС 6028:1977
БДС 6028:1990 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 6029:1966
Статус: Отменен   Публикуван: 1966-01-01    ТК-32
Брашно от мидени черупки за фуражни цели
ICS: 65.120
БДС 6029:1966 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 6032:1974
Статус: Отменен   Публикуван: 1974-01-01    ТК-32
Мляко кисело подсладено "Снежанка"
ICS: 67.100.10
БДС 6032:1974 (bg) 7 стр. - 14.40 лв.
БДС 6032:1974/Изменение 1:1982 (bg) 1 стр. - 3.60 лв.

БДС 6033:1974
Статус: Отменен   Публикуван: 1974-01-01    ТК-32
Божури свежи
ICS: 65.020.20
Заменя: БДС 6033:1966
БДС 6033:1974 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 6034:1966
Статус: Отменен   Публикуван: 1966-01-01    ТК-32
Кокошки "Корниш" за разплод

БДС 6034:1974
Статус: Отменен   Публикуван: 1974-01-01    ТК-32
Кокошки "Бял корниш" за разплод
ICS: 65.020.30
БДС 6034:1974 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 6035:1974
Статус: Отменен   Публикуван: 1974-01-01    ТК-32
Кокошки "Нюхемпшир" за разплод
ICS: 65.020.30
БДС 6035:1974 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 6036:1986
Статус: Отменен   Публикуван: 1986-01-01    ТК-32
Вина и спиртни напитки. Правила за вземане на проби
ICS: 67.160.10
Заменя: БДС 6036:1972
БДС 6036:1986 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 6039:1983
Статус: Действащ   Публикуван: 1983-01-01    ТК-32
Препарат за стимулиране растежа на животните "Биовит"
ICS: 11.220
Заменя: БДС 6039:1974
БДС 6039:1983 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.
БДС 6039:1983/Изменение 1:1989 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 604:1973
Статус: Действащ   Публикуван: 1973-01-01    ТК-32
Ръж изкупваема и за реализация
ICS: 67.060
Заменя: БДС 605:1968, БДС 604:1968
БДС 604:1973 (bg) 3 стр. - 7.20 лв.
БДС 604:1973/Изменение 1:1978 (bg) 1 стр. - 3.60 лв.

БДС 606:1973
Статус: Действащ   Публикуван: 1973-01-01    ТК-32
Ечемик фуражен изкупваем и за реализация
ICS: 67.060, 65.120
Заменя: БДС 1341:1959, БДС 606:1968
БДС 606:1973 (bg) 3 стр. - 7.20 лв.
БДС 606:1973/Изменение 1:1978 (bg) 1 стр. - 3.60 лв.
БДС 606:1973/Изменение 1:1978 (bg) 1 стр. - 3.60 лв.

БДС 6063:1974
Статус: Отменен   Публикуван: 1974-01-01    ТК-32
Астри свежи
ICS: 65.020.20
Заменя: БДС 6063:1966
БДС 6063:1974 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 6064:1974
Статус: Отменен   Публикуван: 1974-01-01    ТК-32
Виолетки свежи
ICS: 65.020.20
Заменя: БДС 6064:1966
БДС 6064:1974 (bg) 5 стр. - 10.80 лв.

БДС 6065:1989
Статус: Отменен   Публикуван: 1989-01-01    ТК-32
Хризантеми - отрязан цвят
ICS: 65.020.20
Заменя: БДС 6065:1974
БДС 6065:1989 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 6066:1974
Статус: Отменен   Публикуван: 1974-01-01    ТК-32
Димитровчета свежи
ICS: 65.020.20
Заменя: БДС 6066:1966
БДС 6066:1974 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 6067:1974
Статус: Отменен   Публикуван: 1974-01-01    ТК-32
Кали свежи
ICS: 65.020.20
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Заменя: БДС 6067:1966
БДС 6067:1974 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 6068:1974
Статус: Отменен   Публикуван: 1974-01-01    ТК-32
Ириси свежи
ICS: 65.020.20
Заменя: БДС 6068:1966
БДС 6068:1974 (bg) 5 стр. - 10.80 лв.

БДС 6069:1980
Статус: Отменен   Публикуван: 1980-01-01    ТК-32
Домати пресни. Оранжерийно производство
ICS: 67.080.20
Заменя: БДС 6069:1975
БДС 6069:1980 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.
БДС 6069:1980/Изменение 1:1987 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.
БДС 6069:1980/Изменение 2:1988 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 607:1973
Статус: Действащ   Публикуван: 1973-01-01    ТК-32
Царевица на зърно изкупваема и за реализация
ICS: 67.060
Заменя: БДС 2954:1957, БДС 607:1967
БДС 607:1973 (bg) 3 стр. - 7.20 лв.

БДС 6070:1985
Статус: Отменен   Публикуван: 1985-01-01    ТК-32
Вина и спиртни напитки. Методи за определяне на екстракта
ICS: 67.160.10
Заменя: БДС 6070:1974
БДС 6070:1985 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 6071:1988
Статус: Отменен   Публикуван: 1988-01-01    ТК-32
Вина и спиртни напитки. Методи за определяне съдържанието на
алкохол
ICS: 67.160.10
Заменя: БДС 6071:1974
БДС 6071:1988 (bg) 38 стр. - 67.20 лв.

БДС 6105:1974
Статус: Отменен   Публикуван: 1974-01-01    ТК-32
Калеми от различни овощни видове за облагородяване
ICS: 65.020.20
Заменя: БДС 6105:1966
БДС 6105:1974 (bg) 7 стр. - 14.40 лв.

БДС 6106:1978
Статус: Действащ   Публикуван: 1978-01-01    ТК-32
Течни яйчни продукти. Меланж яйчен, белтък яйчен и жълтък
яйчен
ICS: 67.120.20
Заменя: БДС 6106:1973
БДС 6106:1978 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 6131:1966
Статус: Отменен   Публикуван: 1966-01-01    ТК-32
Семе от маточина. Посевни качества
ICS: 65.020.20
БДС 6131:1966 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 6132:1966
Статус: Отменен   Публикуван: 1966-01-01    ТК-32
Семе от черна мерудия. Посевни качества
ICS: 65.020.20
БДС 6132:1966 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 6133:1966
Статус: Отменен   Публикуван: 1966-01-01    ТК-32
Семе от пелин. Посевни качества
ICS: 65.020.20
БДС 6133:1966 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 6134:1990
Статус: Действащ   Публикуван: 1990-01-01    ТК-32
Сметани

ICS: 67.100.99
Заменя: БДС 6134:1977
БДС 6134:1990 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 6153:1974
Статус: Отменен   Публикуван: 1974-01-01    ТК-32
Царевичак сух за фураж
ICS: 65.120
БДС 6153:1974 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 6154:1974
Статус: Действащ   Публикуван: 1974-01-01    ТК-32
Мляко и млечни продукти. Методи за определяне на пепелното
съдържание
ICS: 67.100.01
Заменя: БДС 6154:1965
БДС 6154:1974 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 6155:1979
Статус: Действащ   Публикуван: 1979-01-01    ТК-32
Пастет в кутии
ICS: 67.120.10
Заменя: БДС 6155:1975
БДС 6155:1979 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.
БДС 6155:1979/Изменение 2:1990 (bg) 1 стр. - 3.60 лв.

БДС 6156:1975
Статус: Отменен   Публикуван: 1975-01-01    ТК-32
Шунка в кутии (пастьоризирана)
ICS: 67.120.10
БДС 6156:1975 (bg) 10 стр. - 18.00 лв.
БДС 6156:1975/Изменение 1:1986 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 6191:1974
Статус: Действащ   Публикуван: 1974-01-01    ТК-32
Мляко и млечни продукти. Методи за определяне на захарите
ICS: 67.100.01
Заменя: БДС 6191:1966
БДС 6191:1974 (bg) 20 стр. - 36.00 лв.
БДС 6191:1974/Изменение 1:1984 (bg) 1 стр. - 3.60 лв.

БДС 6192:1966
Статус: Отменен   Публикуван: 1966-01-01    ТК-32
Силаж за фураж
ICS: 65.120
БДС 6192:1966 (bg) 26 стр. - 45.60 лв.

БДС 620:1980
Статус: Действащ   Публикуван: 1980-01-01    ТК-32
Концентрати плодови
ICS: 67.080.10
Заменя: БДС 7932:1975, БДС 3439:1973, БДС 620:1972
БДС 620:1980 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.
БДС 620:1980/Изменение 1:1983 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.
БДС 620:1980/Изменение 2:1985 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.
БДС 620:1980/Изменение 3:1990 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.
БДС 620:1980/Изменение 4:1990 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 6230:1966
Статус: Действащ   Публикуван: 1966-01-01    ТК-32
Масло тютюнево полурафинирано
ICS: 67.200.10
БДС 6230:1966 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 6231:1973
Статус: Действащ   Публикуван: 1973-01-01    ТК-32
Мляко и млечни продукти. Методи за определяне съдържанието на
белтък
ICS: 67.100.01
Заменя: БДС 6231:1966
БДС 6231:1973 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 6279:1967
Статус: Действащ   Публикуван: 1967-01-01    ТК-32
Захарни изделия. Методи за органолептична оценка
ICS: 67.180.10
БДС 6279:1967 (bg) 3 стр. - 7.20 лв.
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БДС 628:1977
Статус: Отменен   Публикуван: 1977-01-01    ТК-32
Сол готварска
ICS: 67.220.20
Заменя: БДС 628:1971
БДС 628:1977 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.
БДС 628:1977/Изменение 1:1980 (bg) 1 стр. - 3.60 лв.
БДС 628:1977/Изменение 2:1984 (bg) 1 стр. - 3.60 лв.
БДС 628:1977/Изменение 3:1989 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.
БДС 628:1977/Изменение 4:1990 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.
БДС 628:1977/Изменение 5:1991 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.
БДС 628:1977/Изменение 6:1992 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.
БДС 628:1977/Изменение 7:1996 (bg) 1 стр. - 3.60 лв.
БДС 628:1977/Изменение 8:1998 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.
БДС 628:1977/Поправка:1993 (bg) 1 стр. - 3.60 лв.
БДС 628:1977/Поправка:1993 (bg) 1 стр. - 3.60 лв.

БДС 6280:1986
Статус: Отменен   Публикуван: 1986-01-01    ТК-32
Вина и спиртни напитки. Метод за определяне на летливи киселини
ICS: 67.160.10
Заменя: БДС 6280:1974
БДС 6280:1986 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 6283:1967
Статус: Отменен   Публикуван: 1967-01-01    ТК-32
Алкохол етилов денатуриран (денатуриран спирт)
ICS: 71.080.60
БДС 6283:1967 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.
БДС 6283:1967/Изменение 1:1973 (bg) 1 стр. - 3.60 лв.

БДС 629:1976
Статус: Отменен   Публикуван: 1976-01-01    ТК-32
Сол морска кристална
ICS: 67.220.20
Заменя: БДС 629:1964
БДС 629:1976 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.
БДС 629:1976/Изменение 1:1978 (bg) 1 стр. - 3.60 лв.
БДС 629:1976/Изменение 2:1989 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.
БДС 629:1976/Изменение 3:1996 (bg) 1 стр. - 3.60 лв.

БДС 6314:1979
Статус: Действащ   Публикуван: 1979-01-01    ТК-32
Месо свинско за преработка в месни консерви
ICS: 67.120.10
Заменя: БДС 6314:1974
БДС 6314:1979 (bg) 5 стр. - 10.80 лв.

БДС 634:1988
Статус: Действащ   Публикуван: 1988-01-01    ТК-32
Шрот слънчогледов за фуражни цели
ICS: 65.120
Заменя: БДС 634:1985
БДС 634:1988 (bg) 5 стр. - 10.80 лв.

БДС 6347:1986
Статус: Отменен   Публикуван: 1986-01-01    ТК-32
Вина и спиртни напитки. Методи за определяне на желязо и мед
ICS: 67.160.10
Заменя: БДС 6347:1983
БДС 6347:1986 (bg) 16 стр. - 28.80 лв.

БДС 6366:1974
Статус: Действащ   Публикуван: 1974-01-01    ТК-32
Вина и спиртни напитки. Методи за откриване на малвин в
червените вина
ICS: 67.160.10
Заменя: БДС 6366:1967
БДС 6366:1974 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 6367:1974
Статус: Действащ   Публикуван: 1974-01-01    ТК-32
Вина и спиртни напитки. Методи за откриване на изкуствени
оцветявания с органични багрила
ICS: 67.160.10
Заменя: БДС 6367:1967

БДС 6367:1974 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 6408:1967
Статус: Отменен   Публикуван: 1967-01-01    ТК-32
Сирене твърдо "Родина"
ICS: 67.100.30
БДС 6408:1967 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 6409:1986
Статус: Отменен   Публикуван: 1986-01-01    ТК-32
Вина и спиртни напитки. Методи за определяне на обща
киселинност
ICS: 67.160.10
Заменя: БДС 6409:1974
БДС 6409:1986 (bg) 9 стр. - 18.00 лв.

БДС 6410:1985
Статус: Отменен   Публикуван: 1985-01-01    ТК-32
Вина и спиртни напитки. Методи за определяне на захарите
ICS: 67.160.10
Заменя: БДС 6410:1976
БДС 6410:1985 (bg) 18 стр. - 32.40 лв.

БДС 6426:1974
Статус: Отменен   Публикуван: 1974-01-01    ТК-32
Посадъчен материал от маслодайна роза
ICS: 65.020.20
Заменя: БДС 6426:1967
БДС 6426:1974 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 6506:1974
Статус: Действащ   Публикуван: 1974-01-01    ТК-32
Сорго - зърно за фураж
ICS: 67.060, 65.120
Заменя: БДС 6506:1967
БДС 6506:1974 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 6523:1978
Статус: Действащ   Публикуван: 1978-01-01    ТК-32
Български тютюн "Бърлей" неизсушен и изсушен, производителски
манипулиран
ICS: 65.160
Заменя: БДС 6523:1973, БДС 11354:1973
БДС 6523:1978 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 658:1951
Статус: Отменен   Публикуван: 1951-01-01    ТК-32
Масло делфиново техническо
ICS: 67.120.30
БДС 658:1951 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 659:1989
Статус: Действащ   Публикуван: 1989-01-01    ТК-32
Сирена топени
ICS: 67.100.30
Заменя: БДС 659:1977
БДС 659:1989 (bg) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС 660:1974
Статус: Действащ   Публикуван: 1974-01-01    ТК-32
Консерви плодови и зеленчукови. Правила за приемане и вземане
на проби
ICS: 67.080.01
Заменен от: БДС 16048:1984
Заменя: БДС 660:1968
БДС 660:1974 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.
БДС 660:1974/Изменение 2:1990 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.
БДС 660:1974/Изменение 2:1985 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 6667:1988
Статус: Действащ   Публикуван: 1988-01-01    ТК-32
Десерти шоколадови. Общи изисквания
ICS: 67.180.10
Заменя: БДС 6667:1978
БДС 6667:1988 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.
БДС 6667:1988/Изменение 1:1989 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.
БДС 6667:1988/Изменение 2:1991 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

721



БДС 6683:1974
Статус: Отменен   Публикуван: 1974-01-01    ТК-32
Вина и спиртни напитки. Методи за определяне на винената
киселина
ICS: 67.160.10
Заменя: БДС 6683:1967
БДС 6683:1974 (bg) 5 стр. - 10.80 лв.

БДС 6684:1974
Статус: Отменен   Публикуван: 1974-01-01    ТК-32
Вина и спиртни напитки. Методи за определяне на пепелта и
нейния алкалитет
ICS: 67.160.10
Заменя: БДС 6684:1967
БДС 6684:1974 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 6688:1974
Статус: Действащ   Публикуван: 1974-01-01    ТК-32
Мляко и млечни продукти. Методи за доказване на подтискащи
вещества в млякото
ICS: 67.100.10
Заменя: БДС 6688:1967
БДС 6688:1974 (bg) 9 стр. - 18.00 лв.

БДС 6689:1980
Статус: Действащ   Публикуван: 1980-01-01    ТК-32
Захарни изделия. Метод за определяне съдържанието на мед
ICS: 67.180.10
Заменя: БДС 6689:1967
БДС 6689:1980 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 6769:1974
Статус: Отменен   Публикуван: 1974-01-01    ТК-32
Кокошки "Бял плимутрок" за разплод
ICS: 65.020.30
БДС 6769:1974 (bg) 20 стр. - 36.00 лв.

БДС 678:1982
Статус: Действащ   Публикуван: 1982-01-01    ТК-32
Казеин за технически цели. Технически изисквания
ICS: 67.100.99
Заменя: БДС 678:1974
БДС 678:1982 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 6794:1974
Статус: Отменен   Публикуван: 1974-01-01    ТК-32
Вина и спиртни напитки. Методи за определяне на плътността и
относителната плътност на вина
ICS: 67.160.10
Заменя: БДС 6794:1967
БДС 6794:1974 (bg) 20 стр. - 36.00 лв.

БДС 6795:1983
Статус: Действащ   Публикуван: 1983-01-01    ТК-32
Бонбони шоколадови едносортни. Общи изисквания
ICS: 67.180.10
Заменя: БДС 10186:1981, БДС 9211:1974, БДС 6795:1975
БДС 6795:1983 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.
БДС 6795:1983/Изменение 1:1986 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 6831:1981
Статус: Отменен   Публикуван: 1981-01-01    ТК-32
Компот от дюли
ICS: 67.080.10
Заменя: БДС 6831:1974
БДС 6831:1981 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.
БДС 6831:1981/Изменение 1:1986 (bg) 1 стр. - 3.60 лв.
БДС 6831:1981/Изменение 2:1990 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 6832:1974
Статус: Отменен   Публикуван: 1974-01-01    ТК-32
Компот от кайсии
ICS: 67.080.10
Заменя: БДС 6832:1968
БДС 6832:1974 (bg) 10 стр. - 18.00 лв.
БДС 6832:1974/Изменение 1:1980 (bg) 1 стр. - 3.60 лв.

БДС 6832:1974/Изменение 1:1979 (bg) 1 стр. - 3.60 лв.
БДС 6832:1974/Изменение 2:1979 (bg) 1 стр. - 3.60 лв.
БДС 6832:1974/Изменение 4:1987 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.
БДС 6832:1981/Изменение 5:1990 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 6833:1974
Статус: Отменен   Публикуван: 1974-01-01    ТК-32
Консерви плодови, зеленчукови и месо-растителни. Определяне
съдържанието на цинк
ICS: 67.050
Заменен от: БДС ISO 6636-3:2004
Заменя: БДС 6833:1968
БДС 6833:1974 (bg) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС 6834:1993
Статус: Действащ   Публикуван: 1993-01-01    ТК-32
Продукти от преработени плодове и зеленчуци. Консерви месни и
месорастителни. Определяне съдържанието на мед. Фотометричен
метод
ICS: 67.080.01
Заменя: БДС 6834:1976
БДС 6834:1993 (bg) 7 стр. - 14.40 лв.

БДС 6835:1974
Статус: Отменен   Публикуван: 1974-01-01    ТК-32
Месни продукти. Методи за бактериологично изследване
ICS: 67.120.10, 07.100.30
Заменен от: БДС ISO 13681:2002
Заменя: БДС 6835:1968
БДС 6835:1974 (bg) 29 стр. - 50.40 лв.
БДС 6835:1974/Изменение 1:1985 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.
БДС 6835:1974/Изменение 2:1987 (bg) 1 стр. - 3.60 лв.

БДС 6852:1993
Статус: Отменен   Публикуван: 1993-01-01    ТК-32
Плодове, зеленчуци и продукти от тях. Консерви месни и месо-
растителни. Определяне съдържанието на желязо. Фотометричен
метод с 1,10-фенантролин
ICS: 67.080.01
Заменен от: БДС ISO 5517:2004
Заменя: БДС 6852:1976
БДС 6852:1993 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 6853:1993
Статус: Отменен   Публикуван: 1993-01-01    ТК-32
Продукти от преработени плодове и зеленчуци. Консерви месни и
месорастителни. Методи за определяне съдържанието на калай
ICS: 67.120.10, 67.080.01
Заменя: БДС 6853:1989
БДС 6853:1993 (bg) 11 стр. - 21.60 лв.

БДС 6877:1974
Статус: Действащ   Публикуван: 1974-01-01    ТК-32
Консерви месни пастьоризирани (полуконсерви). Метод за
микробиологично изпитване
ICS: 67.120.10, 07.100.30
Заменя: БДС 6877:1968
БДС 6877:1974 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.
БДС 6877:1974/Изменение 1:1987 (bg) 1 стр. - 3.60 лв.

БДС 6878:1979
Статус: Отменен   Публикуван: 1979-01-01    ТК-32
Компот от череши или вишни
ICS: 67.080.10
Заменя: БДС 6878:1974
БДС 6878:1979 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.
БДС 6878:1979/Изменение 1:1980 (bg) 1 стр. - 3.60 лв.
БДС 6878:1979/Изменение 1:1980 (bg) 1 стр. - 3.60 лв.
БДС 6878:1979/Изменение 4:1987 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.
БДС 6878:1979/Изменение 4:1984 (bg) 1 стр. - 3.60 лв.
БДС 6878:1979/Изменение 7:1990 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.
БДС 6878:1979/Изменение 7:1993 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 6879:1974
Статус: Отменен   Публикуван: 1974-01-01    ТК-32
Компот от грозде
ICS: 67.080.10
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Заменя: БДС 6879:1968
БДС 6879:1974 (bg) 7 стр. - 14.40 лв.
БДС 6879:1974/Изменение 1:1980 (bg) 1 стр. - 3.60 лв.
БДС 6879:1974/Изменение 1:1979 (bg) 1 стр. - 3.60 лв.
БДС 6879:1974/Изменение 2:1979 (bg) 1 стр. - 3.60 лв.
БДС 6879:1974/Изменение 2:1983 (bg) 1 стр. - 3.60 лв.
БДС 6879:1974/Изменение 7:1990 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 6880:1975
Статус: Действащ   Публикуван: 1975-01-01    ТК-32
Консерви плодови, зеленчукови и месо-растителни. Определяне
съдържанието на олово
ICS: 67.080.01
Заменя: БДС 6880:1968
БДС 6880:1975 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.
БДС 6880:1975/Изменение 2:1987 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.
БДС 6880:1975/Поправка:1976 (bg) 1 стр. - 3.60 лв.

БДС 689:1991
Статус: Действащ   Публикуван: 1991-01-01    ТК-32
Конфитюри
ICS: 67.080.10
Заменя: БДС 689:1974
БДС 689:1991 (bg) 9 стр. - 18.00 лв.
БДС 689:1991/Изменение 1:1991 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.
БДС 689:1991/Изменение 2:1991 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.
БДС 689:1991/Поправка:1991 (bg) 1 стр. - 3.60 лв.

БДС 690:1979
Статус: Действащ   Публикуван: 1979-01-01    ТК-32
Желета плодови
ICS: 67.080.10
Заменя: БДС 690:1972
БДС 690:1979 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.
БДС 690:1979/Изменение 1:1980/Поправка:1980 (bg) 1 стр. - 3.60
лв.

БДС 6916:1987
Статус: Действащ   Публикуван: 1987-01-01    ТК-32
Консерви плодови и зеленчукови стерилизирани. Методи за
микробиологично изследване
ICS: 67.080.01, 07.100.30
Заменя: БДС 6916:1975
БДС 6916:1987 (bg) 31 стр. - 55.20 лв.

БДС 6917:1992
Статус: Отменен   Публикуван: 1992-01-01    ТК-32
Мляко и млечни продукти. Методи за определяне точката на
замръзване на млякото
ICS: 67.100.10
БДС 6917:1992 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 692:1976
Статус: Действащ   Публикуван: 1976-01-01    ТК-32
Пиперки мариновани стерилизирани
ICS: 67.080.20
Заменя: БДС 692:1971
БДС 692:1976 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.
БДС 692:1976/Изменение 1:1979 (bg) 1 стр. - 3.60 лв.
БДС 692:1976/Изменение 1:1991 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 6970:1974
Статус: Отменен   Публикуван: 1974-01-01    ТК-32
Компот от сини сливи
ICS: 67.080.10
Заменя: БДС 6970:1968
БДС 6970:1974 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.
БДС 6970:1974/Изменение 1:1980 (bg) 1 стр. - 3.60 лв.
БДС 6970:1974/Изменение 1:1979 (bg) 1 стр. - 3.60 лв.
БДС 6970:1974/Изменение 2:1979 (bg) 1 стр. - 3.60 лв.
БДС 6970:1974/Изменение 5:1987 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.
БДС 6970:1974/Изменение 6:1990 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 6971:1974
Статус: Отменен   Публикуван: 1974-01-01    ТК-32
Компот от малини. Компот от къпини
ICS: 67.080.10

Заменя: БДС 6971:1968
БДС 6971:1974 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.
БДС 6971:1974/Изменение 1:1980 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.
БДС 6971:1974/Изменение 2:1975 (bg) 1 стр. - 3.60 лв.
БДС 6971:1974/Изменение 2:1980 (bg) 1 стр. - 3.60 лв.
БДС 6971:1974/Изменение 3:1979 (bg) 1 стр. - 3.60 лв.
БДС 6971:1974/Изменение 4:1979 (bg) 1 стр. - 3.60 лв.
БДС 6971:1974/Изменение 6:1985 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.
БДС 6971:1974/Изменение 7:1987 (bg) 1 стр. - 3.60 лв.
БДС 6971:1974/Изменение 8:1990 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 6972:1974
Статус: Отменен   Публикуван: 1974-01-01    ТК-32
Компот от ябълки
ICS: 67.080.10
Заменя: БДС 6972:1968
БДС 6972:1974 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.
БДС 6972:1974/Изменение 1:1980 (bg) 1 стр. - 3.60 лв.
БДС 6972:1974/Изменение 1:1979 (bg) 1 стр. - 3.60 лв.
БДС 6972:1974/Изменение 2:1979 (bg) 1 стр. - 3.60 лв.
БДС 6972:1974/Изменение 4:1985 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.
БДС 6972:1974/Изменение 5:1987 (bg) 1 стр. - 3.60 лв.
БДС 6972:1974/Изменение 6:1990 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 6973:1974
Статус: Отменен   Публикуван: 1974-01-01    ТК-32
Компот от круши
ICS: 67.080.20
Заменя: БДС 6973:1968
БДС 6973:1974 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.
БДС 6973:1974/Изменение 1:1980 (bg) 1 стр. - 3.60 лв.
БДС 6973:1974/Изменение 1:1979 (bg) 1 стр. - 3.60 лв.
БДС 6973:1974/Изменение 2:1979 (bg) 1 стр. - 3.60 лв.
БДС 6973:1974/Изменение 5:1990 (bg) 1 стр. - 3.60 лв.
БДС 6973:1984/Изменение 4:1986 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 6995:1983
Статус: Действащ   Публикуван: 1983-01-01    ТК-32
Продукти от преработка на плодове и зеленчуци. Методи за
определяне на съдържанието на летливите киселини
ICS: 71.040.40, 67.080.01
Заменен от: БДС ISO 6632:1996
БДС 6995:1983 (bg) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС 6996:1993
Статус: Действащ   Публикуван: 1993-01-01    ТК-32
Продукти от преработени плодове и зеленчуци, консерви месо-
растителни. Методи за определяне на титруемата киселинност
ICS: 67.080.01
Заменя: БДС 6996:1982
БДС 6996:1993 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 6997:1984
Статус: Действащ   Публикуван: 1984-01-01    ТК-32
Продукти от преработени плодове и зеленчуци, консерви месни и
месо-растителни. Метод за определяне на свободната мазнина
ICS: 67.050
Заменя: БДС 6997:1976
БДС 6997:1984 (bg) 7 стр. - 14.40 лв.

БДС 7081:1974
Статус: Действащ   Публикуван: 1974-01-01    ТК-32
Щитовидни жлези от свине, едър и дребен рогат добитък за
медицински цели
ICS: 67.120.99
Заменя: БДС 7081:1968
БДС 7081:1974 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 7132:1974
Статус: Отменен   Публикуван: 1974-01-01    ТК-32
Кремове и каймаци сметанови
ICS: 67.100.99
БДС 7132:1974 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 7133:1981
Статус: Отменен   Публикуван: 1981-01-01    ТК-32
Продукти от преработени плодове и зеленчуци. Определяне на
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сухото вещество. Тегловен метод
ICS: 67.080.01
Заменен от: БДС EN 12145:2000, БДС EN 12143:2000
БДС 7133:1981 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.
БДС 7133:1981/Изменение 1:1992 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 715:1974
Статус: Отменен   Публикуван: 1974-01-01    ТК-32
Семена от влакнодайни култури лен, коноп, памук и крамбе.
Посевни качества
ICS: 65.020.20
Заменя: БДС 718:1968, БДС 717:1968, БДС 715:1967
БДС 715:1974 (bg) 5 стр. - 10.80 лв.
БДС 715:1974/Изменение 1:1988 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 7167:1982
Статус: Действащ   Публикуван: 1982-01-01    ТК-32
Брашно царевично тип 800
ICS: 67.060
Заменя: БДС 7167:1975
БДС 7167:1982 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.
БДС 7167:1982/Изменение 1:1996 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 7168:1993
Статус: Действащ   Публикуван: 1993-01-01    ТК-32
Продукти от преработени плодове, зеленчуци и месо. Консерви
месни и месо-растителни. Методи за определяне съдържанието на
хлориди
ICS: 67.080.01
Заменя: БДС 7168:1984
БДС 7168:1993 (bg) 9 стр. - 18.00 лв.

БДС 7169:1989
Статус: Действащ   Публикуван: 1989-01-01    ТК-32
Продукти от преработени плодове и зеленчуци. Определяне
съдържанието на захари
ICS: 67.080.01
Заменя: БДС 7169:1974
БДС 7169:1989 (bg) 9 стр. - 18.00 лв.

БДС 7181:1981
Статус: Действащ   Публикуван: 1981-01-01    ТК-32
Консерви плодови, зеленчукови и месо-растителни. Определяне на
нетната маса и съотношението на съставните части
ICS: 67.080.01, 67.050
Заменя: БДС 7181:1972
БДС 7181:1981 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.
БДС 7181:1981/Изменение 1:1985 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.
БДС 7181:1981/Изменение 2:1993 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 7182:1994
Статус: Отменен   Публикуван: 1994-01-01    ТК-32
Плодове и зеленчуци и продукти от тях. Консерви месо-растителни.
Определяне съдържанието на арсен. Спектрофотометричен метод
със сребърен диетилдитиокарбамат
ICS: 67.080.01
Заменен от: БДС ISO 6634:2004
Заменя: БДС 7182:1987
БДС 7182:1994 (bg) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС 719:1978
Статус: Отменен   Публикуван: 1978-01-01    ТК-32
Семена на зеленчукови култури. Посевни качества
ICS: 65.020.20
Заменя: БДС 719:1972
БДС 719:1978 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.
БДС 719:1978/Изменение 1:1981 (bg) 1 стр. - 3.60 лв.

БДС 7217:1974
Статус: Действащ   Публикуван: 1974-01-01    ТК-32
Супи зеленчукови замразени (полуфабрикати)
ICS: 67.080.20
Заменя: БДС 7217:1968
БДС 7217:1974 (bg) 9 стр. - 18.00 лв.
БДС 7217:1974/Изменение 1:1976 (bg) 1 стр. - 3.60 лв.

БДС 7219:1974

Статус: Действащ   Публикуван: 1974-01-01    ТК-32
Консерви плодови, зеленчукови и месо-растителни. Методи за
изпитване на опаковките
ICS: 67.040
Заменя: БДС 7219:1968
БДС 7219:1974 (bg) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС 7220:1981
Статус: Действащ   Публикуван: 1981-01-01    ТК-32
Месо мляно. Общи изисквания
Minced meat. General requirements
ICS: 67.120.10
Заменя: БДС 7220:1974
БДС 7220:1981 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.
БДС 7220:1981/Изменение 1:1985 (bg) 1 стр. - 3.60 лв.
БДС 7220:1981/Изменение 1:1984 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.
БДС 7220:1983/Изменение 4:1990 (bg) 1 стр. - 3.60 лв.

БДС 7221:1975
Статус: Отменен   Публикуван: 1975-01-01    ТК-32
Консерва месна пастьоризирана "Говежди езици в кутия"
ICS: 67.120.10
БДС 7221:1975 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.
БДС 7221:1975/Изменение 1:1982 (bg) 1 стр. - 3.60 лв.

БДС 7222:1975
Статус: Отменен   Публикуван: 1975-01-01    ТК-32
Консерва месна пастьоризирана "Свински езици в кутия"
ICS: 67.120.10
БДС 7222:1975 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.
БДС 7222:1975/Изменение 1:1982 (bg) 1 стр. - 3.60 лв.
БДС 7222:1975/Изменение 2:1986 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 7223:1975
Статус: Отменен   Публикуван: 1975-01-01    ТК-32
Консерва месна пастьоризирана "Филе свинско" в кутии
ICS: 67.120.10
БДС 7223:1975 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 7224:1975
Статус: Отменен   Публикуван: 1975-01-01    ТК-32
Консерва месна пастьоризирана "Шунка пресована на парчета"
ICS: 67.120.10
БДС 7224:1975 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 7253:1975
Статус: Действащ   Публикуван: 1975-01-01    ТК-32
Консерви месни "Свинско месо ситно смляно"
ICS: 67.120.10
Заменя: БДС 7253:1968
БДС 7253:1975 (bg) 9 стр. - 18.00 лв.
БДС 7253:1975/Изменение 1:1975 (bg) 1 стр. - 3.60 лв.

БДС 7254:1975
Статус: Действащ   Публикуван: 1975-01-01    ТК-32
Консерва месна стерилизирана "Свинско месо едро смляно"
ICS: 67.120.10
Заменя: БДС 7254:1968
БДС 7254:1975 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.
БДС 7254:1975/Изменение 1:1975 (bg) 1 стр. - 3.60 лв.
БДС 7254:1975/Изменение 2:1976 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 7272:1980
Статус: Отменен   Публикуван: 1980-01-01    ТК-32
Брашно белтъчно витаминозно от люцерна
ICS: 65.120
БДС 7272:1980 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 7322:1989
Статус: Отменен   Публикуван: 1989-01-01    ТК-32
Дрожди фуражни сухи
ICS: 65.120
БДС 7322:1989 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 735:1982
Статус: Отменен   Публикуван: 1982-01-01    ТК-32
Сливи пресни
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ICS: 67.080.10
Заменя: БДС 735:1976
БДС 735:1982 (bg) 10 стр. - 18.00 лв.
БДС 735:1982/Изменение 1:1987 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 7352:1974
Статус: Отменен   Публикуван: 1974-01-01    ТК-32
Животни селскостопански. Методи ветеринарни за изследване с
диагностична цел
ICS: 65.020.30, 11.220
БДС 7352:1974 (bg) 16 стр. - 28.80 лв.

БДС 7377:1974
Статус: Действащ   Публикуван: 1974-01-01    ТК-32
Ребра, кости и джолани свински пушени
ICS: 67.120.10
Заменя: БДС 7377:1969
БДС 7377:1974 (bg) 5 стр. - 10.80 лв.

БДС 7394:1974
Статус: Отменен   Публикуван: 1974-01-01    ТК-32
Какалашки царевични
ICS: 65.120
БДС 7394:1974 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 7442:1972
Статус: Действащ   Публикуван: 1972-01-01    ТК-32
Наденици пресни от месо от едър рогат добитък и свинско месо
ICS: 67.120.10
Заменя: БДС 7442:1969
БДС 7442:1972 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.
БДС 7442:1972/Изменение 1:1979 (bg) 1 стр. - 3.60 лв.
БДС 7442:1972/Изменение 2:1975 (bg) 1 стр. - 3.60 лв.

БДС 750:1983
Статус: Действащ   Публикуван: 1983-01-01    ТК-32
Зърно слънчогледово
Sunflower grain
ICS: 67.200.20
Заменя: БДС 750:1977
БДС 750:1983 (bg) 3 стр. - 7.20 лв.
БДС 750:1983/Изменение 1:1987 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 751:1974
Статус: Действащ   Публикуван: 1974-01-01    ТК-32
Семе репично за технически цели
ICS: 67.200.20, 65.020.20
Заменя: БДС 1605:1969, БДС 751:1968
БДС 751:1974 (bg) 5 стр. - 10.80 лв.

БДС 752:1973
Статус: Действащ   Публикуван: 1973-01-01    ТК-32
Овес изкупваем и за реализация
ICS: 67.060
Заменя: БДС 1340:1959, БДС 752:1967
БДС 752:1973 (bg) 3 стр. - 7.20 лв.
БДС 752:1973/Изменение 1:1978 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.
БДС 752:1973/Изменение 2:1987 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 753:1973
Статус: Действащ   Публикуван: 1973-01-01    ТК-32
Фий на зърно изкупваем и за реализация
ICS: 67.060
Заменя: БДС 1700:1959, БДС 753:1968
БДС 753:1973 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 754:1980
Статус: Действащ   Публикуван: 1980-01-01    ТК-32
Млевни продукти. Правила за вземане на проби и методи за
изпитване
Milled products. Rules for sampling and methods of test
ICS: 67.060
Заменен от: БДС ISO 7495:2003, БДС ISO 7305:2003, БДС ISO
5531:2003, БДС ISO 2170:1997
БДС 754:1980 (bg) 30 стр. - 55.20 лв.
БДС 754:1980/Изменение 2:1987 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.
БДС 754:1980/Изменение 2:1982 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 754:1980/Изменение 3:1997 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 754:1980 /Изменение 4:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-06-01    ТК-32
Млевни продукти. Правила за вземане на проби и методи за
изпитване
Milled products. Rules for sampling and methods of test
ICS: 67.060
БДС 754:1980 /Изменение 4:2003 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 755:1982
Статус: Действащ   Публикуван: 1982-01-01    ТК-32
Соя
ICS: 67.060
Заменя: БДС 755:1974
БДС 755:1982 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.
БДС 755:1982/Изменение 1:1996 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 756:1971
Статус: Действащ   Публикуван: 1971-01-01    ТК-32
Нахут
ICS: 67.060
Заменя: БДС 756:1968, БДС 2413:1959
БДС 756:1971 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 757:1974
Статус: Действащ   Публикуван: 1974-01-01    ТК-32
Леща изкупваема и за реализация
ICS: 67.060
Заменя: БДС 2415:1972, БДС 757:1952
БДС 757:1974 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.
БДС 757:1974/Изменение 1:1989 (bg) 1 стр. - 3.60 лв.

БДС 758:1974
Статус: Действащ   Публикуван: 1974-01-01    ТК-32
Грах фуражен (зимен и пролетен) на зърно изкупваем и за
реализация
ICS: 67.060, 65.120
Заменя: БДС 2414:1967, БДС 758:1968
БДС 758:1974 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 759:1981
Статус: Действащ   Публикуван: 1981-01-01    ТК-32
Фасул зрял изкупваем и разпределяем
ICS: 67.060
Заменя: БДС 759:1973
БДС 759:1981 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.
БДС 759:1981/Изменение 1:1988 (bg) 1 стр. - 3.60 лв.
БДС 759:1981/Изменение 2:1989 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.
БДС 759:1981/Изменение 3:1996 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 7612:1973
Статус: Действащ   Публикуван: 1973-01-01    ТК-32
Креда смляна за фуражни цели
ICS: 73.080, 65.120
Заменя: БДС 7612:1969
БДС 7612:1973 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.
БДС 7612:1973/Изменение 1:1975 (bg) 1 стр. - 3.60 лв.
БДС 7612:1973/Изменение 1:1977 (bg) 1 стр. - 3.60 лв.
БДС 7612:1973/Изменение 3:1986 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 7613:1975
Статус: Действащ   Публикуван: 1975-01-01    ТК-32
Консерва месна "Русенско варено"
ICS: 67.120.10
Заменя: БДС 7613:1969
БДС 7613:1975 (bg) 7 стр. - 14.40 лв.
БДС 7613:1973/Изменение 2:1975 (bg) 1 стр. - 3.60 лв.
БДС 7613:1975/Изменение 1:1979 (bg) 1 стр. - 3.60 лв.
БДС 7613:1975/Изменение 2:1980 (bg) 1 стр. - 3.60 лв.
БДС 7613:1975/Изменение 4:1981 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 763:1986
Статус: Действащ   Публикуван: 1986-01-01    ТК-32
Фъстъци
ICS: 67.080.10
Заменя: БДС 763:1972
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БДС 763:1986 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 7645:1975
Статус: Отменен   Публикуван: 1975-01-01    ТК-32
Подложки лозови вкоренени необлагородени филоксероустойчиви
ICS: 65.020.20
Заменя: БДС 7645:1969
БДС 7645:1975 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 7646:1982
Статус: Действащ   Публикуван: 1982-01-01    ТК-32
Продукти от преработка на плодове и зеленчуци. Метод за
определяне на пепел и нейната алкалност
ICS: 67.080.01, 67.050
Заменя: БДС 7646:1974
БДС 7646:1982 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 7674:1986
Статус: Действащ   Публикуван: 1986-01-01    ТК-32
Консерви рибни. Риби в доматени сосове. Общи изисквания
ICS: 67.120.30
Заменя: БДС 7674:1980
БДС 7674:1986 (bg) 7 стр. - 14.40 лв.
БДС 7674:1986/Изменение 1:1987 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.
БДС 7674:1986/Изменение 2:1988 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 768:1970
Статус: Действащ   Публикуван: 1970-01-01    ТК-32
Бадеми сухи
ICS: 67.080.10
Заменя: БДС 768:1952
БДС 768:1970 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.
БДС 768:1970/Изменение 1:1973 (bg) 1 стр. - 3.60 лв.

БДС 7682:1976
Статус: Действащ   Публикуван: 1976-01-01    ТК-32
Риба и рибни продукти. Органолептични изпитвания
ICS: 67.120.30
Заменя: БДС 7682:1969
БДС 7682:1976 (bg) 55 стр. - 97.20 лв.
БДС 7682:1976/Изменение 1:1978 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 7683:1973
Статус: Отменен   Публикуван: 1973-01-01    ТК-32
Пиперки с доматен сос "Лечо"
ICS: 67.080.20
Заменя: БДС 7683:1969
БДС 7683:1973 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 769:1976
Статус: Отменен   Публикуван: 1976-01-01    ТК-32
Чесън зрял
ICS: 67.080.20
Заменя: БДС 769:1972, БДС 2622:1971
БДС 769:1976 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.
БДС 769:1976/Изменение 1:1988 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 777:1986
Статус: Действащ   Публикуван: 1986-01-01    ТК-32
Шипки сушени (дрога)
ICS: 65.020.20, 11.120.10
Заменя: БДС 777:1975
БДС 777:1986 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 7799:1975
Статус: Отменен   Публикуван: 1975-01-01    ТК-32
Сирене в стомна
ICS: 67.100.30
БДС 7799:1975 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 7800:1975
Статус: Действащ   Публикуван: 1975-01-01    ТК-32
Миди черноморски живи за консумация и преработка
ICS: 67.120.30
Заменя: БДС 7800:1969
БДС 7800:1975 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 7828:1985
Статус: Действащ   Публикуван: 1985-01-01    ТК-32
Бонбони шоколадови. Бонбониери (асорти и едносортни) и бонбони
асорти. Общи изисквания
ICS: 67.180.10
Заменя: БДС 7828:1975
БДС 7828:1985 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.
БДС 7828:1985/Изменение 2:1988 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.
БДС 7828:1985/Изменение 3:1989 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 787:1983
Статус: Отменен   Публикуван: 1983-01-01    ТК-32
Вина десертни гроздови. Общи изисквания
ICS: 67.160.10
БДС 787:1983 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 7895:1970
Статус: Отменен   Публикуван: 1970-01-01    ТК-32
Каша царевична
ICS: 65.120
БДС 7895:1970 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 7896:1991
Статус: Действащ   Публикуван: 1991-01-01    ТК-32
Консерви рибни. Риби пушени в растително масло. Общи
изисквания
ICS: 67.120.30
Заменя: БДС 7896:1981
БДС 7896:1991 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 7908:1975
Статус: Отменен   Публикуван: 1975-01-01    ТК-32
Консерва месна пастьоризирана "Ловджийска"
ICS: 67.120.10
БДС 7908:1975 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 7909:1975
Статус: Отменен   Публикуван: 1975-01-01    ТК-32
Консерва месна пастьоризирана "Туристическа"
ICS: 67.120.10
БДС 7909:1975 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 7914:1980
Статус: Отменен   Публикуван: 1980-01-01    ТК-32
Краставици пресни оранжерийно производство
ICS: 67.080.20
Заменя: БДС 7914:1975
БДС 7914:1980 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.
БДС 7914:1980/Изменение 2:1987 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.
БДС 7914:1980/Изменение 3:1989 (bg) 1 стр. - 3.60 лв.
БДС 7914:1980/Поправка:1982 (bg) 1 стр. - 3.60 лв.

БДС 7915:1970
Статус: Отменен   Публикуван: 1970-01-01    ТК-32
Пипер пресен оранжерийно производство
ICS: 67.080.20
БДС 7915:1970 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.
БДС 7915:1970/Изменение 1:1988 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 7916:1970
Статус: Действащ   Публикуван: 1970-01-01    ТК-32
Захарни изделия. Определяне на оловото
ICS: 67.180.10
Заменя: БДС 1554:1953
БДС 7916:1970 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 7929:1974
Статус: Действащ   Публикуван: 1974-01-01    ТК-32
Захарни изделия. Определяне на арсен
ICS: 67.180.10
Заменя: БДС 7929:1970
БДС 7929:1974 (bg) 7 стр. - 14.40 лв.

БДС 7931:1974
Статус: Отменен   Публикуван: 1974-01-01    ТК-32
Вина и спиртни напитки. Определяне интензитета на цвета на
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червените вина
ICS: 67.160.10
Заменя: БДС 7931:1970
БДС 7931:1974 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 7941:1989
Статус: Отменен   Публикуван: 1989-01-01    ТК-32
Консерви рибни. Риби в растително масло
ICS: 67.120.30
БДС 7941:1989 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 797:1985
Статус: Отменен   Публикуван: 1985-01-01    ТК-32
Дини пресни
ICS: 67.080.10
Заменя: БДС 797:1975
БДС 797:1985 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.
БДС 797:1985/Изменение 1:1988 (bg) 1 стр. - 3.60 лв.

БДС 7970:1975
Статус: Отменен   Публикуван: 1975-01-01    ТК-32
Мляко козе сурово изкупваемо
ICS: 67.100.10
Заменя: БДС 7970:1970
БДС 7970:1975 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 798:1976
Статус: Отменен   Публикуван: 1976-01-01    ТК-32
Патладжани пресни
ICS: 67.080.20
Заменя: БДС 798:1971
БДС 798:1976 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.
БДС 798:1976/Изменение 1:1988 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 799:1987
Статус: Действащ   Публикуван: 1987-01-01    ТК-32
Ориз неолющен (арпа) изкупваем и разпределяем
ICS: 67.060
Заменя: БДС 799:1979
БДС 799:1987 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.
БДС 799:1987/Изменение 1:1988 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.
БДС 799:1987/Поправка:1987 (bg) 1 стр. - 3.60 лв.

БДС 800:1975
Статус: Действащ   Публикуван: 1975-01-01    ТК-32
Арпаджик. Посевни качества
ICS: 65.020.20
Заменя: БДС 800:1972
БДС 800:1975 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 8024:1994
Статус: Отменен   Публикуван: 1994-01-01    ТК-32
Цигари. Вземане на проби
ICS: 65.160
Заменен от: БДС ISO 8243:2003
Заменя: БДС 8024:1984
БДС 8024:1994 (bg) 20 стр. - 36.00 лв.

БДС 8025:1984
Статус: Действащ   Публикуван: 1984-01-01    ТК-32
Тютюн и тютюневи изделия. Методи за определяне съдържанието
на влага
ICS: 65.160
Заменя: БДС 8025:1975
БДС 8025:1984 (bg) 5 стр. - 10.80 лв.

БДС 8026:1988
Статус: Действащ   Публикуван: 1988-01-01    ТК-32
Тютюневи изделия. Определяне на фракционен състав
ICS: 65.160
Заменя: БДС 8026:1970
БДС 8026:1988 (bg) 5 стр. - 10.80 лв.

БДС 8027:1975
Статус: Действащ   Публикуван: 1975-01-01    ТК-32
Тютюн. Методи за вземане на средна проба
ICS: 65.160

Заменя: БДС 8027:1970
БДС 8027:1975 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 804:1974
Статус: Действащ   Публикуван: 1974-01-01    ТК-32
Сладка
ICS: 67.080.10
Заменя: БДС 804:1970, БДС 5660:1965, БДС 5594:1965
БДС 804:1974 (bg) 10 стр. - 18.00 лв.
БДС 804:1974/Изменение 1:1979 (bg) 1 стр. - 3.60 лв.
БДС 804:1974/Изменение 1:1980 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.
БДС 804:1974/Изменение 4:1975 (bg) 1 стр. - 3.60 лв.

БДС 8040:1990
Статус: Отменен   Публикуван: 1990-01-01    ТК-32
Сирене "Искър" (тип "Едам")
ICS: 67.100.30
БДС 8040:1990 (bg) 5 стр. - 10.80 лв.

БДС 809:1979
Статус: Действащ   Публикуван: 1979-01-01    ТК-32
Памук неомагнен
ICS: 65.020.20
Заменя: БДС 809:1975
БДС 809:1979 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 8108:1975
Статус: Отменен   Публикуван: 1975-01-01    ТК-32
Вина десертни плодови
ICS: 67.160.10
Заменя: БДС 8108:1970
БДС 8108:1975 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 8109:1974
Статус: Действащ   Публикуван: 1974-01-01    ТК-32
Какао на прах. Правила за приемане и вземане на проби
ICS: 67.140.30, 67.050
Заменя: БДС 8109:1970
БДС 8109:1974 (bg) 5 стр. - 10.80 лв.

БДС 813:1978
Статус: Действащ   Публикуван: 1978-01-01    ТК-32
Зеле кисело
Sour cabbage (Sauerkraut)
ICS: 67.080.20
Заменя: БДС 813:1972
БДС 813:1978 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.
БДС 813:1978/Изменение 1:1989 (bg) 1 стр. - 3.60 лв.

БДС 8134:1975
Статус: Отменен   Публикуван: 1975-01-01    ТК-32
Сирене "Сердика"
ICS: 67.100.30
БДС 8134:1975 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.
БДС 8134:1975/Изменение 2:1980 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 8135:1975
Статус: Отменен   Публикуван: 1975-01-01    ТК-32
Сирене "Садово"
ICS: 67.100.30
БДС 8135:1975 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 814:1974
Статус: Действащ   Публикуван: 1974-01-01    ТК-32
Семе от лалеманция за технически цели
ICS: 65.020.20
Заменя: БДС 814:1968
БДС 814:1974 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 8142:1988
Статус: Действащ   Публикуван: 1988-01-01    ТК-32
Киселина лимонена за хранителни цели
ICS: 67.220.20
Заменя: БДС 8142:1970
БДС 8142:1988 (bg) 13 стр. - 25.20 лв.

БДС 815:1974
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Статус: Действащ   Публикуван: 1974-01-01    ТК-32
Семе от лен за технически цели
ICS: 67.200.20, 65.020.20
Заменя: БДС 815:1968
БДС 815:1974 (bg) 5 стр. - 10.80 лв.

БДС 816:1973
Статус: Отменен   Публикуван: 1973-01-01    ТК-32
Резници лозови (гладки) за облагородяване
ICS: 65.020.20
Заменя: БДС 816:1959
БДС 816:1973 (bg) 5 стр. - 10.80 лв.
БДС 816:1973/Изменение 2:1975 (bg) 1 стр. - 3.60 лв.
БДС 816:1973/Изменение 3 :1977 (bg) 1 стр. - 3.60 лв.

БДС 817:1973
Статус: Отменен   Публикуван: 1973-01-01    ТК-32
Лози облагородени вкоренени
ICS: 65.020.20
Заменя: БДС 817:1959
БДС 817:1973 (bg) 5 стр. - 10.80 лв.
БДС 817:1973/Изменение 1:1975 (bg) 1 стр. - 3.60 лв.

БДС 819:1985
Статус: Отменен   Публикуван: 1985-01-01    ТК-32
Малини пресни
ICS: 67.080.10
Заменя: БДС 819:1975
БДС 819:1985 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 8198:1975
Статус: Отменен   Публикуван: 1975-01-01    ТК-32
Сирене "Чавдар"
ICS: 67.100.30
БДС 8198:1975 (bg) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС 820:1989
Статус: Отменен   Публикуван: 1989-01-01    ТК-32
Череши пресни
ICS: 67.080.10
Заменя: БДС 820:1975
БДС 820:1989 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 821:1990
Статус: Отменен   Публикуван: 1990-01-01    ТК-32
Вишни пресни
ICS: 67.080.10
Заменя: БДС 821:1977
БДС 821:1990 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 8272:1970
Статус: Отменен   Публикуван: 1970-01-01    ТК-32
Посевен и посадъчен материал на селскостопанските култури.
Основен принцип на търговския оборот
ICS: 65.020.20
БДС 8272:1970 (bg) 3 стр. - 7.20 лв.

БДС 8273:1974
Статус: Действащ   Публикуван: 1974-01-01    ТК-32
Какао на прах. Методи за изпитване
Cocoa. Methods of testing
ICS: 67.140.30, 67.050
Заменен от: БДС 5313:1985
Заменя: БДС 8273:1970
БДС 8273:1974 (bg) 22 стр. - 39.60 лв.
БДС 8273:1974/Изменение 1:1982 (bg) 1 стр. - 3.60 лв.

БДС 8274:1982
Статус: Действащ   Публикуван: 1982-01-01    ТК-32
Мляко и млечни продукти. Методи за определяне съдържанието на
натриев хлорид
ICS: 67.100.01
Заменя: БДС 8274:1975
БДС 8274:1982 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 8275:1970
Статус: Отменен   Публикуван: 1970-01-01    ТК-32

Ястия готови замразени. "Телешко месо със зелен фасул"
ICS: 67.120.10
БДС 8275:1970 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.
БДС 8275:1970/Изменение 1:1975 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.
БДС 8275:1970/Изменение 2:1990 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 8276:1979
Статус: Отменен   Публикуван: 1979-01-01    ТК-32
Ястия готови замразени. Пиперки пълнени с месо
ICS: 67.120.10
БДС 8276:1979 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 8277:1970
Статус: Отменен   Публикуван: 1970-01-01    ТК-32
Ястия готови замразени. Домашна лютеница
ICS: 67.080.20
БДС 8277:1970 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 835:1973
Статус: Отменен   Публикуван: 1973-01-01    ТК-32
Черва свински тънки (солени)
ICS: 67.120.99
БДС 835:1973 (bg) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС 837:1973
Статус: Отменен   Публикуван: 1973-01-01    ТК-32
Едър рогат добитък изкупуван за клане
ICS: 65.020.30
Заменен от: БДС ISO 3973:2000
БДС 837:1973 (bg) 20 стр. - 36.00 лв.
БДС 837:1973/Изменение 1:1978 (bg) 1 стр. - 3.60 лв.

БДС 838:1980
Статус: Отменен   Публикуван: 1980-01-01    ТК-32
Свине, предназначени за клане
ICS: 65.020.30
БДС 838:1980 (bg) 16 стр. - 28.80 лв.
БДС 838:1980/Изменение 1:1981 (bg) 1 стр. - 3.60 лв.
БДС 838:1980/Изменение 4:1986 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.
БДС 838:1980/Изменение 5:1987 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 8380:1977
Статус: Действащ   Публикуван: 1977-01-01    ТК-32
Нишесте. Правила за вземане на проби и методи за изпитване
ICS: 67.180.20
Заменя: БДС 8380:1970
БДС 8380:1977 (bg) 14 стр. - 25.20 лв.
БДС 8380:1977/Изменение 1:1985 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.
БДС 8380:1977/Изменение 2:1986 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 8381:1982
Статус: Действащ   Публикуван: 1982-01-01    ТК-32
Риба прясна и риба охладена. Общи изисквания
ICS: 67.120.30
Заменя: БДС 8381:1975
БДС 8381:1982 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.
БДС 8381:1982/Изменение 1:1984 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 8382:1974
Статус: Отменен   Публикуван: 1974-01-01    ТК-32
Вина и спиртни напитки. Определяне на цинк
ICS: 67.160.10
Заменя: БДС 8382:1970
БДС 8382:1974 (bg) 7 стр. - 14.40 лв.
БДС 8382:1974/Изменение 1:1984 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 8383:1974
Статус: Отменен   Публикуван: 1974-01-01    ТК-32
Вина и спиртни напитки. Определяне на оловото
ICS: 67.160.10
Заменя: БДС 8383:1970
БДС 8383:1974 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 8384:1974
Статус: Действащ   Публикуван: 1974-01-01    ТК-32
Вина и спиртни напитки. Определяне на арсен
ICS: 67.160.10
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Заменя: БДС 8384:1970
БДС 8384:1974 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 8385:1977
Статус: Действащ   Публикуван: 1977-01-01    ТК-32
Захарни изделия. Определяне съдържанието на цинк
ICS: 67.180.10
Заменя: БДС 8385:1970
БДС 8385:1977 (bg) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС 8386:1983
Статус: Действащ   Публикуван: 1983-01-01    ТК-32
Захарни изделия. Определяне на кувертюра и пълнежа
ICS: 67.180.10
Заменя: БДС 8386:1970
БДС 8386:1983 (bg) 3 стр. - 7.20 лв.

БДС 8387:1975
Статус: Отменен   Публикуван: 1975-01-01    ТК-32
Мая от селекционирани щамове дрожди за винопроизводството
ICS: 67.160.10
Заменя: БДС 8387:1970
БДС 8387:1975 (bg) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС 8388:1988
Статус: Действащ   Публикуван: 1988-01-01    ТК-32
Тютюн и тютюневи изделия. Методи за определяне съдържанието
на никотин
ICS: 65.160
Заменя: БДС 8388:1984
БДС 8388:1988 (bg) 7 стр. - 14.40 лв.
БДС 8388:1988/Изменение 1:1999 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 8389:1985
Статус: Действащ   Публикуван: 1985-01-01    ТК-32
Тютюн и тютюневи изделия. Определяне на пушателните свойства
(дегустация)
ICS: 65.160
Заменя: БДС 8389:1975
БДС 8389:1985 (bg) 11 стр. - 21.60 лв.

БДС 8390:1975
Статус: Действащ   Публикуван: 1975-01-01    ТК-32
Тютюни. Методи за определяне съдържанието на пясък и пръст
ICS: 65.160
Заменя: БДС 8390:1970
БДС 8390:1975 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 8391:1985
Статус: Действащ   Публикуван: 1985-01-01    ТК-32
Тютюн и тютюневи изделия. Терминология
ICS: 65.160, 01.040.65
Заменя: БДС 8391:1975
БДС 8391:1985 (bg) 19 стр. - 36.00 лв.

БДС 8392:1976
Статус: Действащ   Публикуван: 1976-01-01    ТК-32
Сокове зеленчукови
ICS: 67.160.20, 67.080.20
Заменя: БДС 8392:1970
БДС 8392:1976 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.
БДС 8392:1976/Изменение 1:1979 (bg) 1 стр. - 3.60 лв.

БДС 8394:1981
Статус: Отменен   Публикуван: 1981-01-01    ТК-32
Посадъчен материал от цветни култури. Божур
ICS: 65.020.20
Заменя: БДС 8394:1970
БДС 8394:1981 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 8395:1982
Статус: Отменен   Публикуван: 1982-01-01    ТК-32
Посадъчен материал от цветни култури. Ирис
ICS: 65.020.20
Заменя: БДС 8395:1970
БДС 8395:1982 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 8396:1975
Статус: Отменен   Публикуван: 1975-01-01    ТК-32
Консерви месни пастьоризирани. Шунка "Албена"
ICS: 67.120.10
БДС 8396:1975 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 853:1989
Статус: Отменен   Публикуван: 1989-01-01    ТК-32
Кайсии пресни
ICS: 67.080.10
Заменя: БДС 853:1975
БДС 853:1989 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 854:1983
Статус: Отменен   Публикуван: 1983-01-01    ТК-32
Семена от бобови и житни фуражни треви. Посевни качества
ICS: 65.020.20
Заменя: БДС 854:1974
БДС 854:1983 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.
БДС 854:1983/Изменение 1:1988 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 8549:1992
Статус: Действащ   Публикуван: 1992-01-01    ТК-32
Месо и месни продукти. Определяне на мазнините
ICS: 67.120.10, 67.050
Заменя: БДС 8549:1974
БДС 8549:1992 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 858:1980
Статус: Отменен   Публикуван: 1980-01-01    ТК-32
Семе от захарно цвекло. Посевни качества
ICS: 65.020.20
БДС 858:1980 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 859:1974
Статус: Отменен   Публикуван: 1974-01-01    ТК-32
Семе от кръмно цвекло
ICS: 65.020.20
Заменя: БДС 859:1967
БДС 859:1974 (bg) 5 стр. - 10.80 лв.

БДС 8620:1979
Статус: Действащ   Публикуван: 1979-01-01    ТК-32
Мляко сухо
ICS: 67.100.10
Заменя: БДС 8620:1971
БДС 8620:1979 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.
БДС 8620:1979/Изменение 2:1982 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.
БДС 8620:1979/Изменение 3:1983 (bg) 1 стр. - 3.60 лв.
БДС 8620:1979/Изменение 3:1985 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 864:1986
Статус: Действащ   Публикуван: 1986-01-01    ТК-32
Тютюн български ориенталски изсушен и производителски
манипулиран
ICS: 65.160
Заменя: БДС 864:1978
БДС 864:1986 (bg) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС 865:1978
Статус: Действащ   Публикуван: 1978-01-01    ТК-32
Български тютюн "Виржиния" неизсушен и изсушен,
производителски манипулиран
ICS: 65.160
Заменя: БДС 865:1973, БДС 11355:1973
БДС 865:1978 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 866:1982
Статус: Действащ   Публикуван: 1982-01-01    ТК-32
Цигари. Общи изисквания
ICS: 65.160
Заменя: БДС 866:1978
БДС 866:1982 (bg) 7 стр. - 14.40 лв.
БДС 866:1982/Изменение 1:1984 (bg) 1 стр. - 3.60 лв.
БДС 866:1982/Изменение 2:1985 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.
БДС 866:1982/Изменение 3:1987 (bg) 1 стр. - 3.60 лв.
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БДС 870:1973
Статус: Отменен   Публикуван: 1973-01-01    ТК-32
Брашно и грис. Правила за съхранение, приемане и
транспортиране
ICS: 67.060
БДС 870:1973 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.
БДС 870:1973/Изменение 3:1980 (bg) 1 стр. - 3.60 лв.

БДС 8720:1980
Статус: Действащ   Публикуван: 1980-01-01    ТК-32
Изделия хлебни. Закуски
ICS: 67.060
Заменя: БДС 8720:1975
БДС 8720:1980 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.
БДС 8720:1980/Изменение 2:1987 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 8721:1979
Статус: Отменен   Публикуван: 1979-01-01    ТК-32
Погачи
ICS: 67.060
БДС 8721:1979 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.
БДС 8721:1979/Изменение 1:1985 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 8722:1986
Статус: Действащ   Публикуван: 1986-01-01    ТК-32
Кори точени. Общи изисквания
ICS: 67.060
Заменя: БДС 8722:1979
БДС 8722:1986 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.
БДС 8722:1986/Изменение 1:1995 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 8724:1971
Статус: Отменен   Публикуван: 1971-01-01    ТК-32
Мекици
ICS: 67.060
БДС 8724:1971 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 8725:1979
Статус: Отменен   Публикуван: 1979-01-01    ТК-32
Хлебни изделия. Рула
ICS: 67.060
БДС 8725:1979 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.
БДС 8725:1979/Изменение 1:1980 (bg) 1 стр. - 3.60 лв.
БДС 8725:1979/Изменение 2:1980 (bg) 1 стр. - 3.60 лв.

БДС 8726:1986
Статус: Действащ   Публикуван: 1986-01-01    ТК-32
Питки. Общи изисквания
ICS: 67.180.10, 67.060
Заменя: БДС 8726:1981
БДС 8726:1986 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.
БДС 8726:1986/Изменение 1:1991 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.
БДС 8726:1986/Изменение 2:1993 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 8727:1971
Статус: Отменен   Публикуван: 1971-01-01    ТК-32
Бухти
ICS: 67.180.10
БДС 8727:1971 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.
БДС 8727:1971/Изменение 1:1978 (bg) 1 стр. - 3.60 лв.
БДС 8727:1971/Изменение 2:1975 (bg) 1 стр. - 3.60 лв.

БДС 8728:1986
Статус: Действащ   Публикуван: 1986-01-01    ТК-32
Хлебчета. Общи изисквания
ICS: 67.060
Заменя: БДС 8728:1977
БДС 8728:1986 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.
БДС 8728:1986/Изменение 1:1992 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 8729:1971
Статус: Отменен   Публикуван: 1971-01-01    ТК-32
Масленки
ICS: 67.180.10
БДС 8729:1971 (bg) 5 стр. - 10.80 лв.
БДС 8729:1971/Изменение 1:1972 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 8729:1971/Изменение 2:1975 (bg) 1 стр. - 3.60 лв.

БДС 8765:1981
Статус: Действащ   Публикуван: 1981-01-01    ТК-32
Тютюни манипулирани ферментирали. Определяне степента на
ферментиране
ICS: 65.160
Заменя: БДС 8765:1976
БДС 8765:1981 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.
БДС 8765:1981/Изменение 1:1982 (bg) 1 стр. - 3.60 лв.

БДС 878:1982
Статус: Действащ   Публикуван: 1982-01-01    ТК-32
Стъбла конопени
ICS: 65.020.20
Заменя: БДС 878:1978
БДС 878:1982 (bg) 12 стр. - 21.60 лв.
БДС 878:1982/Изменение 1:1985 (bg) 1 стр. - 3.60 лв.

БДС 879:1982
Статус: Действащ   Публикуван: 1982-01-01    ТК-32
Стъбла ленени
ICS: 65.020.20
Заменя: БДС 879:1978
БДС 879:1982 (bg) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС 880:1977
Статус: Действащ   Публикуван: 1977-01-01    ТК-32
Влакно конопено - дълго и късо
ICS: 59.060.10
Заменя: БДС 880:1972
БДС 880:1977 (bg) 5 стр. - 10.80 лв.

БДС 881:1977
Статус: Действащ   Публикуван: 1977-01-01    ТК-32
Влакно ленено - дълго и късо
ICS: 59.060.10
Заменя: БДС 881:1972
БДС 881:1977 (bg) 5 стр. - 10.80 лв.
БДС 881:1977/Изменение 1:1979 (bg) 1 стр. - 3.60 лв.
БДС 881:1977/Изменение 1:1984 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 882:1980
Статус: Действащ   Публикуван: 1980-01-01    ТК-32
Пиперки пресни за преработка в млян червен пипер
ICS: 67.080.20
Заменя: БДС 882:1973
БДС 882:1980 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.
БДС 882:1980/Изменение 1:1981 (bg) 1 стр. - 3.60 лв.

БДС 885:1976
Статус: Отменен   Публикуван: 1976-01-01    ТК-32
Овце и кози изкупувани за клане и реализация
ICS: 65.020.30
Заменен от: БДС ISO 3974:2000
БДС 885:1976 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.
БДС 885:1976/Изменение 1:1978 (bg) 1 стр. - 3.60 лв.
БДС 885:1976/Изменение 1:1978 (bg) 1 стр. - 3.60 лв.
БДС 885:1976/Изменение 1:1982 (bg) 1 стр. - 3.60 лв.
БДС 885:1976/Изменение 5:1983 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 885:1976 /Изменение 1:2000
Статус: Отменен   Публикуван: 2000-03-01    ТК-32
Овце и кози изкупувани за клане
ICS: 65.020.30
БДС 885:1976 /Изменение 1:2000 (bg) 1 стр. - 3.60 лв.

БДС 889:1980
Статус: Действащ   Публикуван: 1980-01-01    ТК-32
Извари. Общи изисквания
ICS: 67.100.30
Заменя: БДС 889:1974
БДС 889:1980 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.
БДС 889:1980/Изменение 1:1980 (bg) 1 стр. - 3.60 лв.
БДС 889:1980/Поправка:1982 (bg) 1 стр. - 3.60 лв.

БДС 8937:1980
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Статус: Отменен   Публикуван: 1980-01-01    ТК-32
Хляб "Френска франзела"
ICS: 67.060
БДС 8937:1980 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 8938:1986
Статус: Отменен   Публикуван: 1986-01-01    ТК-32
Хляб "Киевски плетен"
ICS: 67.060
БДС 8938:1986 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.
БДС 8938:1986/Изменение 1:1990 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 8943:1980
Статус: Отменен   Публикуван: 1980-01-01    ТК-32
Изделия хлебни. Соленки
ICS: 67.060
БДС 8943:1980 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.
БДС 8943:1980/Изменение 1:1985 (bg) 1 стр. - 3.60 лв.

БДС 9000:1986
Статус: Действащ   Публикуван: 1986-01-01    ТК-32
Продукти хранителни. Методи за определяне на циановодород
ICS: 67.050
Заменя: БДС 9000:1971
БДС 9000:1986 (bg) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС 905:1986
Статус: Отменен   Публикуван: 1986-01-01    ТК-32
Зеле главесто прясно
ICS: 67.080.20
Заменя: БДС 905:1978
БДС 905:1986 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.
БДС 905:1986/Изменение 1:1987 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.
БДС 905:1986/Изменение 2:1988 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 906:1974
Статус: Отменен   Публикуван: 1974-01-01    ТК-32
Семена от маслодайни култури
ICS: 65.020.20
Заменя: БДС 906:1967
БДС 906:1974 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.
БДС 906:1974/Изменение 1:1988 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 909:1981
Статус: Отменен   Публикуван: 1981-01-01    ТК-32
Вермути. Общи изисквания
ICS: 67.160.10
Заменя: БДС 909:1974
БДС 909:1981 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.
БДС 909:1981/Изменение 1:1990 (bg) 1 стр. - 3.60 лв.

БДС 9141:1971
Статус: Отменен   Публикуван: 1971-01-01    ТК-32
Серологичен метод за изследване на кокошките за болестта
респираторна микоплазмоза
ICS: 65.020.30
БДС 9141:1971 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 9142:1988
Статус: Действащ   Публикуван: 1988-01-01    ТК-32
Тютюн и тютюневи изделия. Определяне съдържанието на
белтъчни вещества
Tobacco and tobacco products - Determination of protein content
ICS: 65.160
Заменя: БДС 9142:1981
БДС 9142:1988 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 9143:1988
Статус: Действащ   Публикуван: 1988-01-01    ТК-32
Тютюн и тютюневи изделия. Определяне съдържанието на
разтворимите редуциращи вещества
ICS: 65.160
Заменя: БДС 9143:1981
БДС 9143:1988 (bg) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС 9144:1981
Статус: Действащ   Публикуван: 1981-01-01    ТК-32

Тютюн. Определяне редовността на класите. Пропуски на листа от
други класи
ICS: 65.160
Заменя: БДС 9144:1976
БДС 9144:1981 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 9178:1975
Статус: Отменен   Публикуван: 1975-01-01    ТК-32
Консерва месна пастьоризирана. Кренвирши "Планинец" в кутии
ICS: 67.120.10
БДС 9178:1975 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 9180:1982
Статус: Отменен   Публикуван: 1982-01-01    ТК-32
Хляб пшеничен-глутенов тип "Диабетичен"
ICS: 67.060
БДС 9180:1982 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 9181:1980
Статус: Отменен   Публикуван: 1980-01-01    ТК-32
Хляб пшеничен пълнозърнест тип "Грахам"
ICS: 67.060
БДС 9181:1980 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.
БДС 9181:1980/Изменение 1:1987 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 9182:1979
Статус: Действащ   Публикуван: 1979-01-01    ТК-32
Млечни продукти сухи. Определяне индекса на разтворимост
ICS: 67.100.10
Заменя: БДС 9182:1976
БДС 9182:1979 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 9205:1977
Статус: Отменен   Публикуван: 1977-01-01    ТК-32
Сирене крема
ICS: 67.100.30
БДС 9205:1977 (bg) 5 стр. - 10.80 лв.
БДС 9205:1977/Изменение 1:1978 (bg) 1 стр. - 3.60 лв.
БДС 9205:1977/Изменение 2:1985 (bg) 1 стр. - 3.60 лв.
БДС 9205:1977/Изменение 3:1990 (bg) 1 стр. - 3.60 лв.

БДС 9207:1990
Статус: Действащ   Публикуван: 1990-01-01    ТК-32
Сок доматен за деца
ICS: 67.160.20, 67.080.20
Заменя: БДС 9207:1971
БДС 9207:1990 (bg) 5 стр. - 10.80 лв.

БДС 9208:1983
Статус: Действащ   Публикуван: 1983-01-01    ТК-32
Захарни изделия. Определяне съдържанието на ядки
ICS: 67.180.10
Заменя: БДС 9208:1971
БДС 9208:1983 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 9210:1990
Статус: Отменен   Публикуван: 1990-01-01    ТК-32
Сирене твърдо тип "Ементал"
ICS: 67.100.30
БДС 9210:1990 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 9212:1977
Статус: Действащ   Публикуван: 1977-01-01    ТК-32
Захарни изделия. Определяне съдържанието на калий
ICS: 67.180.10
Заменя: БДС 9212:1971
БДС 9212:1977 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 9214:1971
Статус: Действащ   Публикуван: 1971-01-01    ТК-32
Мляко и млечни продукти. Определяне на нитритите
ICS: 67.100.10
БДС 9214:1971 (bg) 3 стр. - 7.20 лв.

БДС 9215:1976
Статус: Действащ   Публикуван: 1976-01-01    ТК-32
Мляко и млечни продукти. Методи за определяне на чужди
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примеси
ICS: 67.100.10
Заменя: БДС 9215:1971
БДС 9215:1976 (bg) 16 стр. - 28.80 лв.
БДС 9215:1976/Изменение 1:1981 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.
БДС 9215:1976/Изменение 2:1990 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 9263:1976
Статус: Действащ   Публикуван: 1976-01-01    ТК-32
Фуражи комбинирани за пуйки
ICS: 65.120
Заменя: БДС 9263:1971
БДС 9263:1976 (bg) 10 стр. - 18.00 лв.
БДС 9263:1976/Изменение 1:982 (bg) 1 стр. - 3.60 лв.
БДС 9263:1976/Изменение 3:1989 (bg) 1 стр. - 3.60 лв.

БДС 9264:1977
Статус: Действащ   Публикуван: 1977-01-01    ТК-32
Фуражи комбинирани за патици
ICS: 65.120
Заменя: БДС 9264:1971
БДС 9264:1977 (bg) 9 стр. - 18.00 лв.
БДС 9264:1977/Изменение 1:982 (bg) 1 стр. - 3.60 лв.
БДС 9264:1977/Изменение 2:1989 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.
БДС 9264:1977/Изменение 4:1993 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.
БДС 9264:1977/Поправка:1988 (bg) 1 стр. - 3.60 лв.

БДС 9265:1989
Статус: Действащ   Публикуван: 1989-01-01    ТК-32
Фуражи комбинирани за пъстървови и шаранови риби
ICS: 65.120
Заменя: БДС 9265:1984
БДС 9265:1989 (bg) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС 9266:1983
Статус: Действащ   Публикуван: 1983-01-01    ТК-32
Фуражи комбинирани за питомни зайци
ICS: 65.120
Заменя: БДС 9266:1976
БДС 9266:1983 (bg) 7 стр. - 14.40 лв.
БДС 9266:1983/Изменение 3:1989 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 9267:1971
Статус: Отменен   Публикуван: 1971-01-01    ТК-32
Смески белтъчно-биоконцентратни за свине
ICS: 65.120
БДС 9267:1971 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.
БДС 9267:1971/Изменение 1:1982 (bg) 1 стр. - 3.60 лв.
БДС 9267:1971/Изменение 2:1989 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 9271:1985
Статус: Действащ   Публикуван: 1985-01-01    ТК-32
Тютюн български ориенталски манипулиран и ферментиран
ICS: 65.160
Заменя: БДС 9271:1975
БДС 9271:1985 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.
БДС 9271:1985/Изменение 1:1992 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 93:1986
Статус: Действащ   Публикуван: 1986-01-01    ТК-32
Локум. Общи изисквания
Turkish delight. General requirements
ICS: 67.180.10
Заменя: БДС 93:1978
БДС 93:1986 (bg) 7 стр. - 14.40 лв.
БДС 93:1986/Изменение 1:1992 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.
БДС 93:1986/Изменение 1:1989 (bg) 1 стр. - 3.60 лв.

БДС 9368:1979
Статус: Действащ   Публикуван: 1979-01-01    ТК-32
Риба и рибни продукти. Методи за физико-химически изпитания
ICS: 67.120.30
Заменен от: БДС 15359:1981
Заменя: БДС 9368:1972
БДС 9368:1979 (bg) 28 стр. - 50.40 лв.
БДС 9368:1979/Изменение 1:1982 (bg) 1 стр. - 3.60 лв.

БДС 9370:1987
Статус: Действащ   Публикуван: 1987-01-01    ТК-32
Сокове плодови за деца
ICS: 67.160.20, 67.080.10
Заменя: БДС 9370:1972
БДС 9370:1987 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 9371:1972
Статус: Отменен   Публикуван: 1972-01-01    ТК-32
Сокове плодови пастьоризирани и газирани
ICS: 67.160.20, 67.080.10
БДС 9371:1972 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.
БДС 9371:1972/Изменение 2:1979 (bg) 1 стр. - 3.60 лв.

БДС 9372:1985
Статус: Действащ   Публикуван: 1985-01-01    ТК-32
Нектари витаминизирани за деца
ICS: 67.160.20, 67.080.10
Заменя: БДС 9372:1977
БДС 9372:1985 (bg) 7 стр. - 14.40 лв.
БДС 9372:1985/Изменение 1:1987 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 9373:1980
Статус: Действащ   Публикуван: 1980-01-01    ТК-32
Месо и месни продукти. Определяне на пепелното съдържание
Meat and meat products. Determination of ash content
ICS: 67.120.10, 67.050
Заменя: БДС 9373:1972
БДС 9373:1980 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 9374:1982
Статус: Действащ   Публикуван: 1982-01-01    ТК-32
Месо и месни продукти. Определяне на белтъчното съдържание
ICS: 67.120.10
Заменя: БДС 9374:1974
БДС 9374:1982 (bg) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС 9378:1982
Статус: Действащ   Публикуван: 1982-01-01    ТК-32
Захарни изделия. Методи за определяне фиността на шоколад и
какаови продукти
ICS: 67.180.10
Заменя: БДС 9378:1972
БДС 9378:1982 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 9379:1977
Статус: Отменен   Публикуван: 1977-01-01    ТК-32
Вино "Лопушна"
ICS: 67.160.10
БДС 9379:1977 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 9380:1972
Статус: Отменен   Публикуван: 1972-01-01    ТК-32
Ястия готови. Паприкаш
ICS: 67.080.20
БДС 9380:1972 (bg) 12 стр. - 21.60 лв.
БДС 9380:1976/Изменение 1:1976 (bg) 1 стр. - 3.60 лв.

БДС 9381:1979
Статус: Действащ   Публикуван: 1979-01-01    ТК-32
Месни продукти. Органолептично изпитване
Meat products. Organoleptic examination
ICS: 67.120.10
Заменя: БДС 9381:1972
БДС 9381:1979 (bg) 7 стр. - 14.40 лв.

БДС 94:1985
Статус: Действащ   Публикуван: 1985-01-01    ТК-32
Халви
ICS: 67.180.10
Заменя: БДС 94:1975
БДС 94:1985 (bg) 12 стр. - 21.60 лв.
БДС 94:1985/Изменение 1:1988 (bg) 3 стр. - 7.20 лв.
БДС 94:1985/Изменение 2:1989 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.
БДС 94:1985/Изменение 3:1990 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.
БДС 94:1985/Изменение 4:1992 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.
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БДС 940:1970
Статус: Отменен   Публикуван: 1970-01-01    ТК-32
Грах пресен (шушулки)
ICS: 67.080.20
Заменя: БДС 2375:1956, БДС 2477:1956, БДС 940:1954
БДС 940:1970 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.
БДС 940:1970/Изменение 1:1973 (bg) 1 стр. - 3.60 лв.

БДС 941:1983
Статус: Отменен   Публикуван: 1983-01-01    ТК-32
Фасул зелен за консумация
ICS: 67.080.20
Заменя: БДС 941:1973
БДС 941:1983 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 944:1980
Статус: Отменен   Публикуван: 1980-01-01    ТК-32
Ябълки пресни
ICS: 67.080.10
Заменя: БДС 944:1975
БДС 944:1980 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.
БДС 944:1980/Изменение 1:1983 (bg) 1 стр. - 3.60 лв.
БДС 944:1980/Изменение 2:1987 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.
БДС 944:1980/Изменение 3:1988 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 9488:1979
Статус: Действащ   Публикуван: 1979-01-01    ТК-32
Брашно пшенично тип 1150
ICS: 67.060
Заменя: БДС 9488:1972
БДС 9488:1979 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.
БДС 9488:1979/Изменение 1:1980 (bg) 1 стр. - 3.60 лв.
БДС 9488:1979/Изменение 3:1984 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.
БДС 9488:1979/Изменение 4:1990 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.
БДС 9488:1979/Поправка:1985 (bg) 1 стр. - 3.60 лв.

БДС 9490:1985
Статус: Действащ   Публикуван: 1985-01-01    ТК-32
Субпродукти хранителни от птичи произход. Общи изисквания
ICS: 67.120.20
Заменя: БДС 11935:1974, БДС 9490:1972
БДС 9490:1985 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.
БДС 9490:1985/Изменение 1:1986 (bg) 1 стр. - 3.60 лв.
БДС 9490:1985/Изменение 2:1990 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 95:1981
Статус: Действащ   Публикуван: 1981-01-01    ТК-32
Бонбони меки нешоколадови. Общи изисквания
ICS: 67.180.10
Заменя: БДС 95:1978
БДС 95:1981 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.
БДС 95:1981/Изменение 1:1988 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.
БДС 95:1981/Изменение 2:1991 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 9526:1979
Статус: Действащ   Публикуван: 1979-01-01    ТК-32
Млека сухи специални за хранене на деца в ранна възраст
ICS: 67.100.10
Заменя: БДС 9526:1972
БДС 9526:1979 (bg) 12 стр. - 21.60 лв.
БДС 9526:1979/Изменение 1:1985 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.
БДС 9526:1979/Изменение 2:1989 (bg) 3 стр. - 7.20 лв.

БДС 9527:1981
Статус: Действащ   Публикуван: 1981-01-01    ТК-32
Хляб пшеничен безсолен
ICS: 67.060
Заменя: БДС 9527:1972
БДС 9527:1981 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.
БДС 9527:1981/Изменение 1:1983 (bg) 1 стр. - 3.60 лв.
БДС 9527:1981/Изменение 2:1992 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 96:1989
Статус: Действащ   Публикуван: 1989-01-01    ТК-32
Бонбони драже. Общи изисквания
ICS: 67.180.10

Заменя: БДС 96:1981
БДС 96:1989 (bg) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС 97:1991
Статус: Действащ   Публикуван: 1991-01-01    ТК-32
Бонбони карамелажни. Общи изисквания
ICS: 67.180.10
Заменя: БДС 97:1982
БДС 97:1991 (bg) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС 9740:1977
Статус: Действащ   Публикуван: 1977-01-01    ТК-32
Нектари плодови диетични
ICS: 67.160.20, 67.080.10
Заменя: БДС 9740:1972
БДС 9740:1977 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.
БДС 9740:1977/Изменение 1:1979 (bg) 1 стр. - 3.60 лв.
БДС 9740:1977/Изменение 3:1990 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.
БДС 9740:1977/Изменение 3:1990 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.
БДС 9740:1977/Изменение 4:1991 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 9741:1972
Статус: Действащ   Публикуван: 1972-01-01    ТК-32
Хидрол
ICS: 67.160.10
БДС 9741:1972 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 9742:1976
Статус: Действащ   Публикуван: 1976-01-01    ТК-32
Компоти диетични
ICS: 67.080.10
Заменя: БДС 9742:1972
БДС 9742:1976 (bg) 10 стр. - 18.00 лв.
БДС 9742:1976/Изменение 1:1979 (bg) 1 стр. - 3.60 лв.
БДС 9742:1976/Изменение 2:1990 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.
БДС 9742:1976/Изменение 3:1990 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.
БДС 9742:1976/Изменение 4:1991 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.
БДС 9742:1976/Изменение 5:1993 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 9761:1972
Статус: Отменен   Публикуван: 1972-01-01    ТК-32
Консерви месорастителни стерилизирани. Зрял фасул с колбаси
ICS: 67.120.10
БДС 9761:1972 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 9806:1988
Статус: Действащ   Публикуван: 1988-01-01    ТК-32
Грах зелен пресен на зърна
ICS: 67.060
Заменя: БДС 9806:1977
БДС 9806:1988 (bg) 7 стр. - 14.40 лв.
БДС 9806:1988/Поправка:1989 (bg) 1 стр. - 3.60 лв.

БДС 9842:1989
Статус: Действащ   Публикуван: 1989-01-01    ТК-32
Премикси витаминни за комбинирани фуражи
ICS: 65.120
Заменя: БДС 9842:1979
БДС 9842:1989 (bg) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС 9844:1972
Статус: Отменен   Публикуван: 1972-01-01    ТК-32
Колбаси малотрайни варено-пушени салам "Чая"
ICS: 67.120.10
БДС 9844:1972 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 9886:1972
Статус: Действащ   Публикуван: 1972-01-01    ТК-32
Субпродукти хранителни от животински произход
ICS: 67.120.10
БДС 9886:1972 (bg) 10 стр. - 18.00 лв.
БДС 9886:1972/Изменение 1:1973 (bg) 1 стр. - 3.60 лв.
БДС 9886:1972/Изменение 2:1982 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.
БДС 9886:1972/Изменение 2:1973 (bg) 1 стр. - 3.60 лв.
БДС 9886:1972/Изменение 5:1981 (bg) 1 стр. - 3.60 лв.
БДС 9886:1972/Поправка:1972 (bg) 1 стр. - 3.60 лв.
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БДС 9889:1977
Статус: Отменен   Публикуван: 1977-01-01    ТК-32
Напитка алкохолна "Калвил"
ICS: 67.160.10
БДС 9889:1977 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 9890:1972
Статус: Отменен   Публикуван: 1972-01-01    ТК-32
Ястия готови. Свинско месо със зрял фасул
ICS: 67.120.10
БДС 9890:1972 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 993:1974
Статус: Отменен   Публикуван: 1974-01-01    ТК-32
Клинци подковни
ICS: 65.020.30
БДС 993:1974 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС CEN ISO/TS 20836:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-03-01    ТК-32
Микробиология на храни и фуражи. Верижно-полимеразна реакция
(PCR) за откриване на патогени, възникнали в храните.
Провеждане на температурни тестове (ISO/TS 20836:2005) (CEN
ISO/TS 20836:2005)
Microbiology of food and animal feeding stuffs - Polymerase chain
reaction (PCR) for the detection of food-borne pathogens - Performance
testing for thermal cyclers (ISO/TS 20836:2005)
ICS: 07.100.30
БДС CEN ISO/TS 20836:2006 (en) 20 стр. - 36.00 лв.

БДС CEN/TS 14537:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-04-01    ТК-32
Храни. Определяне на съдържанието на неохесперидин-
дихидрохалкон (CEN/TS 14537:2003)
Foodstuffs - Determination of neohesperidin-dihydrochalcon
ICS: 67.050
БДС CEN/TS 14537:2004 (en) 13 стр. - 25.20 лв.

БДС CEN/TS 15111:2006
Статус: Отменен   Публикуван: 2006-03-01    ТК-32
Храни. Определяне на микроелементи. Определяне на йод в
диетични храни чрез ICP-MS (индуктивна плазмена
масспектрометрия) (CEN/TS 15111:2005)
Foodstuffs - Determination of trace elements - Determination of iodine
in dietetic foods by ICP-MS (inductively coupled plasma mass
spectrometry)
ICS: 01.140.20
Заменен от: БДС EN 15111:2007
БДС CEN/TS 15111:2006 (en) 14 стр. - 25.20 лв.

БДС CEN/TS 15731:2008
Статус: Действащ   Публикуван: 2008-09-05    ТК-32
Зърнено-житни култури и зърнено-житни продукти. Обикновена
пшеница (Triticum aestivum L.). Определяне на алвеографските
свойства на тестото при адаптирана хидратация от търговски или
лабораторни брашна и тестов метод за смилане (CEN/TS
15731:2008)
Cereals and cereal products - Common wheat (Triticum aestivum L.) -
Determination of alveograph properties of dough at adapted hydration
from commercial or test flours and test milling methodology
ICS: 67.060
БДС CEN/TS 15731:2008 (en) 40 стр. - 67.20 лв.

БДС CR 13505:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-04-01    ТК-32
Анализ на храни. Биотоксини. Критерии за аналитични методи за
микотоксини (CR 13505:1999)
Food analysis - Biotoxins - Criteria of analytical methods of mycotoxins
ICS: 67.050
БДС CR 13505:2004 (en) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 1131:2000
Статус: Действащ   Публикуван: 2000-06-01    ТК-32
Плодови и зеленчукови сокове. Определяне на вискозитета (EN
1131:1994)
Fruit and vegetable juices - Determination of the relative density

ICS: 67.160.20
БДС EN 1131:2000 (en) 11 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 1132:2000
Статус: Действащ   Публикуван: 2000-06-01    ТК-32
Плодови и зеленчукови сокове. Определяне на стойността на pH
(EN 1132:1994)
Fruit and vegetable juices - Determination of the pH-value
ICS: 67.160.20
БДС EN 1132:2000 (en) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 1133:2000
Статус: Действащ   Публикуван: 2000-06-01    ТК-32
Плодови и зеленчукови сокове. Определяне на формол индекс (EN
1133:1994)
Fruit and vegetable juices - Determination of the formol number
ICS: 67.160.20
БДС EN 1133:2000 (en) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 1134:2000
Статус: Действащ   Публикуван: 2000-06-01    ТК-32
Плодови и зеленчукови сокове. Определяне на съдържанието на
натрий, калий, калций и магнезий чрез атомно абсорбционна
спектрометрия (AAS) (EN 1134:1994)
Fruit and vegetable juices - Determination of sodium, potassium,
calcium and magnesium content by atomic absorption spectrometry
(AAS)
ICS: 67.160.20
БДС EN 1134:2000 (en) 16 стр. - 28.80 лв.

БДС EN 1135:2000
Статус: Действащ   Публикуван: 2000-06-01    ТК-32
Плодови и зеленчукови сокове. Определяне на пепел (EN
1135:1994)
Fruit and vegetable juices - Determination of ash
ICS: 67.160.20
БДС EN 1135:2000 (en) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 1136:2000
Статус: Действащ   Публикуван: 2000-06-01    ТК-32
Плодови и зеленчукови сокове. Определяне съдържанието на
фосфор. Спектрометричен метод (EN 1136:1994)
Fruit and vegetable juices - Determination of phosphorus content -
Spectrometric method
ICS: 67.160.20
БДС EN 1136:2000 (en) 11 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 1137:2000
Статус: Действащ   Публикуван: 2000-06-01    ТК-32
Плодови и зеленчукови сокове. Ензимно определяне на
съдържанието на лимонена киселина. NADH спектрометричен
метод (EN 1137:1994)
Fruit and vegetable juices - Enzymatic determination of citric acid
(citrate) content - NADH spectrometric method
ICS: 67.160.20
БДС EN 1137:2000 (en) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 1138:2000
Статус: Действащ   Публикуван: 2000-06-01    ТК-32
Плодови и зеленчукови сокове. Ензимно определяне на L-ябълчна
киселина. NADH спектрометричен метод (EN 1138:1994)
Fruit and vegetable juices - Enzymatic determination of L-malic acid (L-
malate) content - NADH spectrometric method
ICS: 67.160.20
БДС EN 1138:2000 (en) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 1139:2000
Статус: Действащ   Публикуван: 2000-06-01    ТК-32
Плодови и зеленчукови сокове. Ензимно определяне на D-
изолимонена киселина - NADPH спектрометричен метод (EN
1139:1994)
Fruit and vegetable juices - Enzymatic determination of D-isocitric acid
content - NADPH spectrometric method
ICS: 67.160.20
БДС EN 1139:2000 (en) 13 стр. - 25.20 лв.

БДС EN 1140:2000
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Статус: Действащ   Публикуван: 2000-06-01    ТК-32
Плодови и зеленчукови сокове. Ензимно определяне на D- глюкоза
и D- фруктоза. NADPH спектрометричен метод (EN 1140:1994)
Fruit and vegetable juices - Enzymatic determination of D-glucose and
D-fructose content - NADPH spectrometric method
ICS: 67.160.20
БДС EN 1140:2000 (en) 13 стр. - 25.20 лв.

БДС EN 1141:2000
Статус: Действащ   Публикуван: 2000-06-01    ТК-32
Плодови и зеленчукови сокове. Спектрометрично определяне на
съдържанието на пролин (EN 1141:1994)
Fruit and vegetable juices - Spectrometric determination of proline
content
ICS: 67.160.20
БДС EN 1141:2000 (en) 11 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 1142:2000
Статус: Действащ   Публикуван: 2000-06-01    ТК-32
Плодови и зеленчукови сокове. Определяне на съдържанието на
сулфати (EN 1142:1994)
Fruit and vegetable juices - Determination of the sulfate content
ICS: 67.160.20
БДС EN 1142:2000 (en) 11 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 1185:2000
Статус: Действащ   Публикуван: 2000-06-01    ТК-32
Нишесте и производни продукти. Определяне на съдържанието на
серен диоксид- Киселинен метод (ISO 5379:1983, с промени) (EN
1185:1994)
Starches and derived products - Determination of sulfur dioxide content
- Acidimetric method (ISO 5379:1983 modified)
ICS: 67.180.20
БДС EN 1185:2000 (en) 9 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 12014-1:2001
Статус: Действащ   Публикуван: 2001-04-01    ТК-32
Хранителни продукти. Определяне съдържанието на нитрати и/или
нитрити. Част 1: Общи положения (EN 12014-1:1997)
Foodstuffs - Determination of nitrate and/or nitrite content - Part 1:
General considerations
ICS: 67.040
БДС EN 12014-1:2001 (en) 5 стр. - 10.80 лв.
БДС EN 12014-1:2001 (bg) 9 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 12014-1:2001/A1:2001
Статус: Действащ   Публикуван: 2001-04-01    ТК-32
Хранителни продукти. Определяне съдържанието на нитрати и/или
нитрити. Част 1: Общи положения (EN 12014-1:1997/A1:1999)
Foodstuffs - Determination of nitrate and/or nitrite content - Part 1:
General considerations
ICS: 67.050
БДС EN 12014-1:2001/A1:2001 (en) 6 стр. - 10.80 лв.
БДС EN 12014-1:2001/A1:2001 (bg) 0 стр. - 0.00 лв.

БДС EN 12014-2:2001
Статус: Действащ   Публикуван: 2001-04-01    ТК-32
Храни. Определяне съдържанието на нитрати и/или нитрити. Част
2: HPLC/IC метод за определяне съдържанието на нитрат в
зеленчуци и зеленчукови продукти (EN 12014-2:1997)
Foodstuffs - Determination of nitrate and/or nitrite content - Part 2:
HPLC/IC method for the determination of nitrate content of vegetables
and vegetable products
ICS: 67.080.20
БДС EN 12014-2:2001 (en) 15 стр. - 28.80 лв.

БДС EN 12014-3:2005
Статус: Действащ   Публикуван: 2005-11-01    ТК-32
Храни. Определяне на съдържанието на нитрати и/или нитрити.
Част 3: Спектрометрично определяне съдържанието на нитрати и
нитрити в месни продукти след ензимна редукция на нитратите до
нитрити (EN 12014-3:2005)
Foodstuffs - Determination of nitrate and/or nitrite content - Part 3:
Spectrometric determination of nitrate and nitrite content of meat
products after enzymatic reduction of nitrate to nitrite
ICS: 67.120.10
Заменя: БДС ENV 12014-3:2001

БДС EN 12014-3:2005 (en) 14 стр. - 25.20 лв.

БДС EN 12014-4:2005
Статус: Действащ   Публикуван: 2005-11-01    ТК-32
Храни. Определяне съдържанието на нитрати и/или нитрити. Част
4: Метод с йонообменна хроматография (IC) за определяне
съдържанието на нитрати и нитрити в месни продукти (EN
12014-4:2005)
Foodstuffs - Determination of nitrate and/or nitrite content - Part 4: Ion-
exchange chromatographic (IC) method for the determination of nitrate
and nitrite content of meat products
ICS: 67.120.10
Заменя: БДС ENV 12014-4:2001
БДС EN 12014-4:2005 (en) 18 стр. - 32.40 лв.

БДС EN 12014-5:2001
Статус: Действащ   Публикуван: 2001-04-01    ТК-32
Храни. Определяне съдържанието на нитрати и/или нитрити. Част
5: Ензимно определяне съдържанието на нитрати в храни,
съдържащи зеленчуци, предназначени за бебета и малки деца (EN
12014-5:1997)
Foodstuffs - Determination of nitrate and/or nitrite content - Part 5:
Enzymatic determination of nitrate content of vegetable-containing food
for babies and infants
ICS: 67.080.20
БДС EN 12014-5:2001 (en) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 12014-7:2001
Статус: Действащ   Публикуван: 2001-04-01    ТК-32
Храни. Определяне съдържанието на нитрати и/или нитрити. Част
7: Продължителен метод за определяне съдържанието на нитрати в
зеленчуци и зеленчукови продукти след редукция с кадмий (EN
12014-7:1998)
Foodstuffs - Determination of nitrate and/or nitrite content - Part 7:
Continuous flow method for the determination of nitrate content of
vegetables and vegetable products after Cadmium reduction
ICS: 67.080.20
БДС EN 12014-7:2001 (en) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 12133:2000
Статус: Действащ   Публикуван: 2000-06-01    ТК-32
Плодови и зеленчукови сокове. Определяне на съдържанието на
хлориди. Потенциометричен титриметричен метод (EN 12133:1997)
Fruit and vegetable juices - Determination of chloride content -
Potentiometric titration method
ICS: 67.160.20
БДС EN 12133:2000 (en) 13 стр. - 25.20 лв.

БДС EN 12134:2000
Статус: Действащ   Публикуван: 2000-06-01    ТК-32
Плодови и зеленчукови сокове. Определяне на съдържанието на
пулпа чрез центрофугиране (EN 12134:1997)
Fruit and vegetable juices - Determination of centrifugable pulp content
ICS: 67.160.20
БДС EN 12134:2000 (en) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 12135:2000
Статус: Действащ   Публикуван: 2000-06-01    ТК-32
Плодови и зеленчукови сокове. Определяне на съдържанието на
азот- Метод на Kjeldahl (EN 12135:1997)
Fruit and vegetable juices - Determination of nitrogen content - Kjeldahl
method
ICS: 67.160.20
БДС EN 12135:2000 (en) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 12136:2000
Статус: Действащ   Публикуван: 2000-06-01    ТК-32
Плодови и зеленчукови сокове. Определяне на общото съдържание
на каротеноиди и отделните фракции (EN 12136:1997)
Fruit and vegetable juices - Determination of total carotenoid content
and individual carotenoid fractions
ICS: 67.160.20
БДС EN 12136:2000 (en) 17 стр. - 32.40 лв.

БДС EN 12137:2000
Статус: Действащ   Публикуван: 2000-06-01    ТК-32
Плодови и зеленчукови сокове. Определяне на винена киселина в
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гроздов сок. Метод с високоефективна течна хроматография (EN
12137:1997)
Fruit and vegetable juices - Determination of tartaric acid in grape
juices - Method by high performance liquid chromatography
ICS: 67.160.20
БДС EN 12137:2000 (en) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 12138:2000
Статус: Действащ   Публикуван: 2000-06-01    ТК-32
Плодови и зеленчукови сокове. Ензимно определяне на
съдържанието на D-ябълчена киселина. NAD спектрометричен
метод (EN 12138:1997)
Fruit and vegetable juices - Enzymatic determination of D-malic acid
content - NAD spectrometric method
ICS: 67.160.20
БДС EN 12138:2000 (en) 11 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 12143:2000
Статус: Действащ   Публикуван: 2000-06-01    ТК-32
Плодови и зеленчукови сокове. Определяне на съдържанието на
разтворими вещества. Рефрактометричен метод (EN 12143:1996)
Fruit and vegetable juices - Estimation of soluble solids content -
Refractometric method
ICS: 67.160.20
Заменя: БДС 7133:1981
БДС EN 12143:2000 (en) 14 стр. - 25.20 лв.

БДС EN 12144:2000
Статус: Действащ   Публикуван: 2000-06-01    ТК-32
Плодови и зеленчукови сокове. Определяне на общото съдържание
на пепе. Титриметричен метод (EN 12144:1996)
Fruit and vegetable juices - Determination of total alkalinity of ash -
Titrimetric method
ICS: 67.160.20
БДС EN 12144:2000 (en) 11 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 12145:2000
Статус: Действащ   Публикуван: 2000-06-01    ТК-32
Плодови и зеленчукови сокове. Определяне на общото съдържание
на сухо вещество. Тегловен метод чрез загуба на масата при
сушене (EN 12145:1996)
Fruit and vegetable juices - Determination of total dry matter -
Gravimetric method with loss of mass on drying
ICS: 67.160.20
Заменя: БДС 7133:1981
БДС EN 12145:2000 (en) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 12146:2000
Статус: Действащ   Публикуван: 2000-06-01    ТК-32
Плодови и зеленчукови сокове. Ензимно определяне на
съдържанието на захароза. NADP спектрометричен метод (EN
12146:1996)
Fruit and vegetable juices - Enzymatic determination of sucrose content
- NADP spectrometric method
ICS: 67.160.20
БДС EN 12146:2000 (en) 18 стр. - 32.40 лв.

БДС EN 12147:2000
Статус: Действащ   Публикуван: 2000-06-01    ТК-32
Плодови и зеленчукови сокове. Определяне на титруема
киселинност (EN 12147:1996)
Fruit and vegetable juices - Determination of titrable acidity
ICS: 67.160.20
БДС EN 12147:2000 (en) 7 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 12148:2000
Статус: Действащ   Публикуван: 2000-06-01    ТК-32
Плодови и зеленчукови сокове. Определяне на хесперидин и
нарингин в цитрусови сокове. Метод с високоефективна течна
хроматография (EN 12148:1996)
Fruit and vegetable juices - Determination of hesperidin and naringin in
citrus juices - Method using high performance liquid chromatography
ICS: 67.160.20
БДС EN 12148:2000 (en) 16 стр. - 28.80 лв.

БДС EN 12393-1:2001
Статус: Отменен   Публикуван: 2001-04-01    ТК-32

Храни, несъдържащи мазнина. Мултиостатъчни методи за
определяне на пестицидни остатъци чрез газ хроматография. Част
1: Общи положения (EN 12393-1:1998)
Non-fatty foods - Multiresidue methods for the gas chromatographic
determination of pesticide residues - Part 1: General considerations
ICS: 67.040
Заменен от: БДС EN 12393-1:2009
БДС EN 12393-1:2001 (en) 11 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 12393-1:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-05-20    ТК-32
Храни от растителен произход. Мултиостатъчни методи за
газхроматографско определяне на пестицидните остатъци. Част 1:
Общи положения.
 (EN 12393-1:2008)
Foods of plant origin - Multiresidue methods for the gas
chromatographic determination of pesticide residues - Part 1: General
considerations
ICS: 67.080.01
Заменен от: БДС EN 12393-1:2013
Заменя: БДС EN 12393-1:2001
БДС EN 12393-1:2009 (en) 19 стр. - 36.00 лв.

БДС EN 12393-1:2013
Статус: Действащ   Публикуван: 2013-06-20    ТК-32
Хранителни продукти от растителен произход. Мултиостатъчни
методи за определяне на остатъци от пестициди чрез GC или LC-
MS/MS. Част 1: Общи положения (EN 12393-1:2013)
Foods of plant origin - Multiresidue methods for the determination of
pesticide residues by GC or LC-MS/MS - Part 1: General considerations
ICS: 67.050
Заменя: БДС EN 12393-1:2009
БДС EN 12393-1:2013 (en) 19 стр. - 36.00 лв.

БДС EN 12393-2:2001
Статус: Отменен   Публикуван: 2001-04-01    ТК-32
Храни, несъдържащи мазнина. Мултиостатъчни методи за
определяне на пестицидните остатъци чрез газ хроматография.
Част 2: Методи за екстракция и изчистване (EN 12393-2:1998)
Non-fatty foods - Multiresidue methods for the gas chromatographic
determination of pesticide residues - Part 2: Methods for extraction and
clean-up
ICS: 67.040
Заменен от: БДС EN 12393-2:2009
БДС EN 12393-2:2001 (en) 24 стр. - 45.60 лв.

БДС EN 12393-2:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-05-20    ТК-32
Храни от растителен произход. Мултиостатъчни методи за
газхроматографско определяне на пестицидните остатъци. Част 2:
Методи за екстракция и пречистване (EN 12393-2:2008)
Foods of plant origin - Multiresidue methods for the gas
chromatographic determination of pesticide residues - Part 2: Methods
for extraction and cleanup
ICS: 67.080.01
Заменен от: БДС EN 12393-2:2013
Заменя: БДС EN 12393-2:2001
БДС EN 12393-2:2009 (en) 40 стр. - 67.20 лв.

БДС EN 12393-2:2013
Статус: Действащ   Публикуван: 2013-06-20    ТК-32
Хранителни продукти от растителен произход. Мултиостатъчни
методи за определяне на остатъци от пестициди чрез GC или LC-
MS/MS. Част 2: Методи за екстракция и пречистване (EN
12393-2:2013)
Foods of plant origin - Multiresidue methods for the determination of
pesticide residues by GC or LC-MS/MS - Part 2: Methods for extraction
and clean-up
ICS: 67.050
Заменя: БДС EN 12393-2:2009
БДС EN 12393-2:2013 (en) 44 стр. - 75.60 лв.

БДС EN 12393-3:2001
Статус: Отменен   Публикуван: 2001-04-01    ТК-32
Храни, несъдържащи мазнини. Мултиостатъчни методи за
определяне на пестицидни остатъци чрез газ хроматография. Част
3: Определяне и завършващи изпитвания (EN 12393-3:1998)
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Non-fatty foods - Multiresidue methods for the gas chromatographic
determination of pesticide residues - Part 3: Determination and
confirmatory tests
ICS: 67.040
Заменен от: БДС EN 12393-3:2009
БДС EN 12393-3:2001 (en) 14 стр. - 25.20 лв.

БДС EN 12393-3:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-05-15    ТК-32
Храни от растителен произход. Мултиостатъчни методи за
газхроматографско определяне на пестицидните остатъци. Част 3:
Определяне и изпитвания за потвърждаване (EN 12393-3:2008)
Foods of plant origin - Multiresidue methods for the gas
chromatographic determination of pesticide residues - Part 3:
Determination and confirmatory tests
ICS: 67.080.01
Заменен от: БДС EN 12393-3:2013
Заменя: БДС EN 12393-3:2001
БДС EN 12393-3:2009 (en) 15 стр. - 28.80 лв.

БДС EN 12393-3:2013
Статус: Действащ   Публикуван: 2013-06-20    ТК-32
Хранителни продукти от растителен произход. Мултиостатъчни
методи за определяне на остатъци от пестициди чрез GC или LC-
MS/MS. Част 3: Определяне и изпитвания за потвърждаване (EN
12393-3:2013)
Foods of plant origin - Multiresidue methods for the determination of
pesticide residues by GC or LC-MS/MS - Part 3: Determination and
confirmatory tests
ICS: 67.050
Заменя: БДС EN 12393-3:2009
БДС EN 12393-3:2013 (en) 22 стр. - 39.60 лв.

БДС EN 12396-1:2001
Статус: Действащ   Публикуван: 2001-04-01    ТК-32
Храни, несъдържащи мазнини. Определяне на дитиокарбаматни и
тиурам дисулфидни остатъци. Част 1: Спектрометричен метод (EN
12396-1:1998)
Non-fatty foods - Determination of dithiocarbamate and thiuram
disulfide residues - Part 1: Spectrometric method
ICS: 67.040
БДС EN 12396-1:2001 (en) 14 стр. - 25.20 лв.

БДС EN 12396-2:2001
Статус: Действащ   Публикуван: 2001-04-01    ТК-32
Храни, несъдържащи мазнини. Определяне на дитиокарбаматни и
тиурам дисулфидни остатъци. Част 2: Газхроматографски метод
(EN 12396-2:1998)
Non-fatty foods - Determination of dithiocarbamate and thiuram
disulfide residues - Part 2: Gas chromatographic method
ICS: 67.040
БДС EN 12396-2:2001 (en) 13 стр. - 25.20 лв.

БДС EN 12396-3:2001
Статус: Действащ   Публикуван: 2001-04-01    ТК-32
Храни, несъдържащи мазнина. Определяне на дитиокарбаматни и
тиурам дисулфидни остатъци. Част 3: Ултравиолетов
спектрометричен ксантогенетичен метод (EN 12396-3:2000)
Non-fatty foods - Determination of dithiocarbamate and thiuram
disulfide residues - Part 3: UV spectrometric xanthogenate method
ICS: 67.050
БДС EN 12396-3:2001 (en) 13 стр. - 25.20 лв.

БДС EN 12630:2000
Статус: Действащ   Публикуван: 2000-06-01    ТК-32
Плодови и зеленчукови сокове. Определяне на съдържанието на
глюкоза, фруктоза, сорбитол и захароза. Метод с високоефективна
течна хроматография (EN 12630:1999)
Fruit and vegetable juices - Determination of glucose, fructose, sorbitol
and sucrose contents - Method using high performance liquid
chromatography
ICS: 67.160.20
БДС EN 12630:2000 (en) 15 стр. - 28.80 лв.

БДС EN 12631:2000
Статус: Действащ   Публикуван: 2000-06-01    ТК-32
Плодови и зеленчукови сокове. Ензимно определяне на D- и L-

млечна киселина. NAD спектрометричен метод (EN 12631:1999)
Fruit and vegetable juices - Enzymatic determination of D- and L-lactic
acid (lactate) content - NAD spectrometric method
ICS: 67.160.20
БДС EN 12631:2000 (en) 17 стр. - 32.40 лв.

БДС EN 12632:2000
Статус: Действащ   Публикуван: 2000-06-01    ТК-32
Плодови и зеленчукови сокове. Ензимно определяне на
съдържанието на оцетна киселина (ацетат). NAD спектрометричен
метод (EN 12632:1999)
Fruit and vegetable juices - Enzymatic determination of acetic acid
(acetate) content - NAD Spectrometric method
ICS: 67.160.20
БДС EN 12632:2000 (en) 16 стр. - 28.80 лв.

БДС EN 12742:2000
Статус: Действащ   Публикуван: 2000-06-01    ТК-32
Плодови и зеленчукови сокове. Определяне на съдържанието на
свободни аминокиселини. Метод с течна хроматография (EN
12742:1999)
Fruit and vegetable juices - Determination of the free amino acids
content - Liquid chromatographic method
ICS: 67.160.20
БДС EN 12742:2000 (en) 16 стр. - 28.80 лв.

БДС EN 12821:2001
Статус: Отменен   Публикуван: 2001-04-01    ТК-32
Храни. Определяне на витамин Д чрез високоефективна течна
хроматография. Измерване на коликалциферол (D3) и
ергокалциферол (D2) (EN 12821:2000)
Foodstuffs - Determination of vitamin D by high performance liquid
chromatography - Measurement of cholecalciferol (D3) and
ergocalciferol (D2)
ICS: 67.040
Заменен от: БДС EN 12821:2009
БДС EN 12821:2001 (en) 17 стр. - 32.40 лв.

БДС EN 12821:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-05-15    ТК-32
Хранителни продукти. Определяне на витамин D чрез
високоефективна течна хроматография. Измерване на
холекалциферол (D3) и ергокалциферол (D2) (EN 12821:2009)
Foodstuffs - Determination of vitamin D by high performance liquid
chromatography - Measurement of cholecalciferol (D3) or ergocalciferol
(D2)
ICS: 67.050
Заменя: БДС EN 12821:2001
БДС EN 12821:2009 (en) 26 стр. - 45.60 лв.

БДС EN 12822:2001
Статус: Действащ   Публикуван: 2001-04-01    ТК-32
Храни. Определяне на витамин Е чрез високоефективна течна
хроматография. Измерване на алфа-, бета-, гама- и делта-
токофероли (EN 12822:2000)
Foodstuffs - Determination of vitamin E by high performance liquid
chromatography - Measurement of alpha-, beta-, gamma-, and delta-
tocopherols
ICS: 67.040
БДС EN 12822:2001 (en) 17 стр. - 32.40 лв.

БДС EN 12823-1:2001
Статус: Действащ   Публикуван: 2001-04-01    ТК-32
Хранителни продукти. Определяне на витамин A чрез
високоефективна течна хроматография. Част 1: Измерване на
всички транс изомери на ретинола и 13-цис ретинол (EN
12823-1:2000)
Foodstuffs - Determination of vitamin A by high performance liquid
chromatography - Part 1: Measurements of all-trans-retinol and 13-cis-
retinol
ICS: 67.040
БДС EN 12823-1:2001 (en) 15 стр. - 28.80 лв.

БДС EN 12823-2:2001
Статус: Действащ   Публикуван: 2001-04-01    ТК-32
Хранителни продукти. Определяне на витамин A чрез
високоефективна течна хроматография. Част 2: Измерване на бета-
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каротин (EN 12823-2:2000)
Foodstuffs - Determination of vitamin A by high performance liquid
chromatography - Part 2: Measurements of Beta-carotene
ICS: 67.040
БДС EN 12823-2:2001 (en) 15 стр. - 28.80 лв.

БДС EN 12824:2002
Статус: Отменен   Публикуван: 2002-06-01    ТК-32
Микробиология на храни и фуражи. Хоризонтален метод за
откриване на Salmonella (ISO 6579:1993, с промени) (EN
12824:1997)
Microbiology of food and animal feeding stuffs - Horizontal method for
the detection of Salmonella (ISO 6579:1993 modified)
ICS: 07.100.30
Заменен от: БДС EN ISO 6579:2003
Заменя: БДС 16685:1987
БДС EN 12824:2002 (en) 35 стр. - 61.20 лв.

БДС EN 12856:2001
Статус: Действащ   Публикуван: 2001-04-01    ТК-32
Храни. Определяне на ацесулфат-К, аспартам и захарин. Метод с
високоефективна течна хроматография (EN 12856:1999)
Foodstuffs - Determination of acesulfame-K, aspartame and saccharin -
High performance liquid chromatographic method
ICS: 67.050
БДС EN 12856:2001 (en) 17 стр. - 32.40 лв.

БДС EN 12857:2001
Статус: Действащ   Публикуван: 2001-04-01    ТК-32
Храни. Определяне на цикламат. Метод с високоефективна течна
хроматография (EN 12857:1999)
Foodstuffs - Determination of cyclamate - High performance liquid
chromatographic method
ICS: 67.050
БДС EN 12857:2001 (en) 13 стр. - 25.20 лв.

БДС EN 12955:2000
Статус: Отменен   Публикуван: 2000-06-01    ТК-32
Хранителни продукти. Определяне на афлатоксин B1 и сумата от
афлатоксини B1, B2, G1 и G2 в зърнено-житни култури, плодове с
костилка и продукти от тях. Метод с високоефективна течна
хроматография с постколонна дериватизация и имуноафинитетно
колонно пречистване (EN 12955:1999)
Foodstuffs - Determination of aflatoxin B1, and the sum of aflatoxins
B1, B2, G1 and G2 in cereals, shell-fruits and derived products - High
performance liquid chromatographic method with post column
derivatization and immunoaffinity column clean up
ICS: 67.200.10, 67.080.10, 67.060
Заменен от: БДС EN ISO 16050:2011
БДС EN 12955:2000 (en) 13 стр. - 25.20 лв.

БДС EN 13188:2001
Статус: Действащ   Публикуван: 2001-04-01    ТК-32
Оцет. Продукт от течности със селскостопански произход.
Определения, изисквания, маркировка (EN 13188:2000)
Vinegar - Product made from liquids of agricultural origin - Definitions,
requirements, marking
ICS: 67.220.10, 01.040.67
БДС EN 13188:2001 (en) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 13189:2001
Статус: Действащ   Публикуван: 2001-04-01    ТК-32
Оцетна киселина за хранителни цели. Продукт от материали с
неселскостопански произход. Определения, изисквания,
маркировка (EN 13189:2000)
Acetic acid food grade - Product made from materials of non-
agricultural origin - Definitions, requirements, marking
ICS: 67.200.10
БДС EN 13189:2001 (en) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 13189:2001/AC:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-04-01    ТК-32
Оцетна киселина за хранителни цели. Продукт от материали с
неселскостопански произход. Определения, изисквания,
маркировка (EN 13189:2000/AC:2002)
Acetic acid food grade - Product made from materials of non-
agricultural origin - Definitions, requirements, marking

ICS: 67.220.10
БДС EN 13189:2001/AC:2004 (en) 0 стр. - 0.00 лв.

БДС EN 13191-1:2001
Статус: Действащ   Публикуван: 2001-04-01    ТК-32
Храни, несъдържащи мазнини. Определяне на остатъчни вещества
от бромид. Част 1: Определяне на общ бромид като неорганичен
бромид (EN 13191-1:2000)
Non-fatty food - Determination of bromide residues - Part 1:
Determination of total bromide as inorganic bromide
ICS: 67.050
БДС EN 13191-1:2001 (en) 9 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 13191-2:2001
Статус: Действащ   Публикуван: 2001-04-01    ТК-32
Храни, несъдържащи мазнини. Определяне на остатъци от бромид.
Част 2: Определяне на неорганичен бромид (EN 13191-2:2000)
Non-fatty food - Determination of bromide residues - Part 2:
Determination of inorganic bromide
ICS: 67.050
БДС EN 13191-2:2001 (en) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 13196:2001
Статус: Действащ   Публикуван: 2001-04-01    ТК-32
Плодови и зеленчукови сокове. Определяне на общ серен диоксид
чрез дестилация (EN 13196:2000)
Fruit and vegetable juices - Determination of total sulfur dioxide by
distillation
ICS: 67.160.20
БДС EN 13196:2001 (en) 13 стр. - 25.20 лв.

БДС EN 13401:2000
Статус: Отменен   Публикуван: 2000-06-01    ТК-32
Микробиология на храни и фуражи. Хоризонтален метод за
изброяване на Clostridium perfringens. Метод на преброяване на
колониите (ISO 7937:1997, с промени) (EN 13401:1999)
Microbiology of food and animal feeding stuffs - Horizontal method for
enumeration of Clostridium perfringens - Colony-count technique (ISO
7937:1997 modified)
ICS: 07.100.30
Заменен от: БДС EN ISO 7937:2005
Заменя: БДС 11374:1986
БДС EN 13401:2000 (en) 20 стр. - 36.00 лв.

БДС EN 13585:2002
Статус: Действащ   Публикуван: 2002-12-01    ТК-32
Хранителни продукти. Определяне на фумонизини B1 и B2 в
царевица. Метод HPLC с пречистване чрез екстракция на твърдата
фаза (EN 13585:2001)
Foodstuffs - Determination of fumonisins B1 and B2 in maize - HPLC
method with solid phase extraction clean-up
ICS: 67.060
БДС EN 13585:2002 (en) 16 стр. - 28.80 лв.

БДС EN 13708:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-08-01    ТК-32
Храни. Откриване на облъчени храни, съдържащи кристална захар
чрез ESR спектроскопия (EN 13708:2001)
Foodstuffs - Detection of irradiated food containing crystalline sugar by
ESR spectroscopy
ICS: 67.050
БДС EN 13708:2003 (en) 11 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 13751:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-08-01    ТК-32
Храни. Откриване на облъчени храни чрез използване на
фотостимулирана луминисценция (EN 13751:2002)
Foodstuffs - Detection of irradiated food using photostimulated
luminescence
ICS: 67.050
Заменен от: БДС EN 13751:2009
БДС EN 13751:2003 (en) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 13751:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-09-04    ТК-32
Храни. Откриване на облъчена храна чрез използване на
фотостимулирана луминисценция (EN 13751:2009)

738



Foodstuffs - Detection of irradiated food using photostimulated
luminescence
ICS: 67.050
Заменя: БДС EN 13751:2003
БДС EN 13751:2009 (en) 14 стр. - 25.20 лв.

БДС EN 1376:2000
Статус: Действащ   Публикуван: 2000-08-01    ТК-32
Хранителни продукти. Определяне на захарин в подготовката на
трапезни подсладители. Спектрометричен метод (EN 1376:1996)
Foodstuffs - Determination of saccharin in table top sweetener
preparations - Spectrometric method
ICS: 67.180.10
БДС EN 1376:2000 (en) 11 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 1376:2000/AC:2000
Статус: Действащ   Публикуван: 2000-08-01    ТК-32
Хранителни продукти. Определяне на захарин в подготовката на
трапезни подсладители. Спектрометричен метод (EN
1376:1996/AC:1996)
Foodstuffs - Determination of saccharin in table top sweetener
preparations - Spectrometric method
ICS: 67.180.10
БДС EN 1376:2000/AC:2000 (en) 0 стр. - 0.00 лв.

БДС EN 1377:2000
Статус: Действащ   Публикуван: 2000-08-01    ТК-32
Хранителни продукти. Определяне на калиев ацесулфат в
подготовката на трапезни подсладители. Спектрометричен метод
(EN 1377:1996)
Foodstuffs - Determination of acesulfame K in table top sweetener
preparations - Spectrometric method
ICS: 67.180.10
БДС EN 1377:2000 (en) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 1377:2000/AC:2000
Статус: Действащ   Публикуван: 2000-08-01    ТК-32
Хранителни продукти. Определяне на калиев ацесулфат в
подготовката на трапезни подсладители. Спектрометричен метод.
Изменение AC (EN 1377:1996/AC:1996)
Foodstuffs - Determination of acesulfame K in table top sweetener
preparations - Spectrometric method
ICS: 67.180.10
БДС EN 1377:2000/AC:2000 (en) 0 стр. - 0.00 лв.

БДС EN 1378:2000
Статус: Действащ   Публикуван: 2000-08-01    ТК-32
Хранителни продукти. Определяне на аспартам в подготовката на
трапезни подсладители. Метод чрез високоефективна течна
хроматография (EN 1378:1996)
Foodstuffs - Determination of aspartame in table top sweetener
preparations - Method by high performance liquid chromatography
ICS: 67.180.10
БДС EN 1378:2000 (en) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 1378:2000/AC:2000
Статус: Действащ   Публикуван: 2000-08-01    ТК-32
Хранителни продукти. Определяне на аспартам в подготовката на
трапезни подсладители. Метод чрез високоефективна течна
хроматография (EN 1378:1996/AC:1996)
Foodstuffs - Determination of aspartame in table top sweetener
preparations - Method by high performance liquid chromatography
ICS: 67.180.10
БДС EN 1378:2000/AC:2000 (en) 0 стр. - 0.00 лв.

БДС EN 13783:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-08-01    ТК-32
Храни. Откриване на облъчени храни чрез използване на техника с
директен епифлуоресцентен филтър/преброяване на аеробните
бактерии върху петри (DEFT/APC) - Скрийнинг метод (EN
13783:2001)
Foodstuffs - Detection of irradiated food using Direct Epifluorescent
Filter Technique/Aerobic Plate Count (DEFT/APC) - Screening method
ICS: 07.100.30
БДС EN 13783:2003 (en) 14 стр. - 25.20 лв.

БДС EN 13784:2003

Статус: Действащ   Публикуван: 2003-08-01    ТК-32
Храни. ДНК Комет анализ за откриване на облъчени храни.
Скрийнинг метод (EN 13784:2001)
Foodstuffs - DNA Comet Assay for the detection of irradiated foodstuffs
- Screening method
ICS: 67.050
БДС EN 13784:2003 (en) 14 стр. - 25.20 лв.

БДС EN 1379:2000
Статус: Действащ   Публикуван: 2000-08-01    ТК-32
Хранителни продукти. Определяне на цикламат и захарин в
подготовката на течни трапезни подсладители. Метод чрез
високоефективна течна хроматография (EN 1379:1996)
Foodstuffs - Determination of cyclamate and saccharin in liquid table
top sweetener preparations - Method by high performance liquid
chromatography
ICS: 67.180.10
БДС EN 1379:2000 (en) 14 стр. - 25.20 лв.

БДС EN 1379:2000/AC:2000
Статус: Действащ   Публикуван: 2000-08-01    ТК-32
Хранителни продукти. Определяне на цикламат и захарин в
подготовката на течни трапезни подсладители. Метод чрез
високоефективна течна хроматография (EN 1379:1996/AC:1996)
Foodstuffs - Determination of cyclamate and saccharin in liquid table
top sweetener preparations - Method by high performance liquid
chromatography
ICS: 67.180.10
БДС EN 1379:2000/AC:2000 (en) 0 стр. - 0.00 лв.

БДС EN 13804:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-08-01    ТК-32
Храни. Определяне на следи от метали. Критерии за изпълнение,
общи условия и подготовка на пробата (EN 13804:2002)
Foodstuffs - Determination of trace elements - Performance criteria,
general considerations and sample preparation
ICS: 67.050
Заменен от: БДС EN 13804:2013
БДС EN 13804:2003 (en) 16 стр. - 28.80 лв.

БДС EN 13804:2013
Статус: Действащ   Публикуван: 2013-05-15    ТК-32
Хранителни продукти. Определяне на елементи и техния химичен
вид. Общи условия и специфични изисквания (EN 13804:2013)
Foodstuffs - Determination of elements and their chemical species -
General considerations and specific requirements
ICS: 67.050
Заменя: БДС EN 13804:2003
БДС EN 13804:2013 (en) 17 стр. - 32.40 лв.

БДС EN 13805:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-08-01    ТК-32
Храни. Определяне на следи от елементи. Разлагане под налягане
(EN 13805:2002)
Foodstuffs - Determination of trace elements - Pressure digestion
ICS: 67.050
БДС EN 13805:2003 (en) 11 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 13806:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-08-01    ТК-32
Храни. Определяне на следи от елементи. Определяне на живак
чрез атомно абсорбционна спектрометрия (CVAAS) след разлагане
под налягане (EN 13806:2002)
Foodstuffs - Determination of trace elements - Determination of
mercury by cold-vapour atomic absorption spectrometry (CVAAS) after
pressure digestion
ICS: 67.050
БДС EN 13806:2003 (en) 13 стр. - 25.20 лв.

БДС EN 14082:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-08-01    ТК-32
Храни. Определяне на следи от елементи. Определяне на олово,
кадмий, цинк, хром, мед и желязо чрез атомно абсорбционна
спектрометрия (AAS) след сухо опепеляване (EN 14082:2003)
Foodstuffs - Determination of trace elements - Determination of lead,
cadmium, zinc, copper, iron and chromium by atomic absorption
spectrometry (AAS) after dry ashing
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ICS: 67.050
БДС EN 14082:2003 (en) 19 стр. - 36.00 лв.

БДС EN 14083:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-08-01    ТК-32
Храни. Определяне на следи от елементи. Определяне на олово,
кадмий, цинк, хром и молибден чрез атомноабсорбционна
спектрометрия с графитна пещ (GFAAS) след разлагане под
налягане (EN 14083:2003)
Foodstuffs - Determination of trace elements - Determination of lead,
cadmium, chromium and molybdenum by graphite furnace atomic
absorption spectrometry (GFAAS) after pressure digestion
ICS: 67.050
БДС EN 14083:2003 (en) 16 стр. - 28.80 лв.

БДС EN 14084:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-08-01    ТК-32
Храни. Определяне на следи от елементи. Определяне на олово,
кадмий, цинк, мед и желязо чрез атомноабсорбционна
спектрометрия (AAS) след микровълново разлагане (EN
14084:2003)
Foodstuffs - Determination of trace elements - Determination of lead,
cadmium, zinc, copper and iron by atomic absorption spectrometry
(AAS) after microwave digestion
ICS: 67.050
БДС EN 14084:2003 (en) 18 стр. - 32.40 лв.

БДС EN 14103:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-07-01    ТК-32
Производни на мазнини и масла. Метилови естери на мастни
киселини (FAME). Определяне съдържанието на естер и метилов
естер на линоленова киселина (EN 14103:2003)
Fat and oil derivatives - Fatty Acid Methyl Esters (FAME) -
Determination of ester and linolenic acid methyl ester contents
ICS: 67.200.10
Заменен от: БДС EN 14103:2011
БДС EN 14103:2003 (en) 13 стр. - 25.20 лв.
БДС EN 14103:2003 (bg) 13 стр. - 25.20 лв.

БДС EN 14103:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-01-03    ТК-32
Производни на мазнини и масла. Метилови естери на мастните
киселини (FAME). Определяне съдържанието на естер и метилов
естер на линоленовата киселина (EN 14103:2011)
Fat and oil derivatives - Fatty Acid Methyl Esters (FAME) -
Determination of ester and linolenic acid methyl ester contents
ICS: 67.200.10
Заменя: БДС EN 14103:2003
БДС EN 14103:2011 (en) 15 стр. - 28.80 лв.

БДС EN 14104:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-07-01    ТК-32
Производни на мазнини и масла. Метилови естери на мастни
киселини (FAME). Определяне на киселинно число (EN 14104:2003)
Fat and oil derivatives - Fatty Acid Methyl Esters (FAME) -
Determination of acid value
ICS: 67.200.10
БДС EN 14104:2003 (en) 11 стр. - 21.60 лв.
БДС EN 14104:2003 (bg) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 14105:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-07-01    ТК-32
Производни на мазнини и масла. Метилови естери на мастни
киселини (FAME). Определяне на съдържанието на свободен и общ
глицерол и моно-, ди- и триглицериди (Сравнителен метод) (EN
14105:2003)
Fat and oil derivatives - Fatty Acid Methyl Esters (FAME) -
Determination of free and total glycerol and mono-, di-, triglyceride
contents (Reference method)
ICS: 67.200.10
Заменен от: БДС EN 14105:2011
БДС EN 14105:2003 (en) 21 стр. - 39.60 лв.
БДС EN 14105:2003 (bg) 21 стр. - 39.60 лв.

БДС EN 14105:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-01-06    ТК-32
Производни на мазнини и масла. Метилови естери на мастните

киселини (FAME). Определяне съдържанието на свободен и общ
глицерол, и на моно-, ди- и триглицериди (EN 14105:2011)
Fat and oil derivatives - Fatty Acid Methyl Esters (FAME) -
Determination of free and total glycerol and mono-, di-, triglyceride
contents
ICS: 67.200.10
Заменя: БДС EN 14105:2003
БДС EN 14105:2011 (en) 23 стр. - 39.60 лв.

БДС EN 14106:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-07-01    ТК-32
Производни на мазнини и масла. Метилови естери на мастни
киселини (FAME). Определяне съдържанието на свободен глицерол
(EN 14106:2003)
Fat and oil derivatives - Fatty Acid Methyl Esters (FAME) -
Determination of free glycerol content
ICS: 67.200.10
БДС EN 14106:2003 (en) 12 стр. - 21.60 лв.
БДС EN 14106:2003 (bg) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 14107:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-07-01    ТК-32
Производни на мазнини и масла. Метилови естери на мастни
киселини (FAME). Определяне съдържанието на фосфор чрез
емисионна спектрометрия с индуктивно свързана плазма (ICP) (EN
14107:2003)
Fat and oil derivatives - Fatty Acid Methyl Esters (FAME) -
Determination of phosphorus content by inductively coupled plasma
(ICP) emission spectrometry
ICS: 67.200.10
БДС EN 14107:2003 (en) 11 стр. - 21.60 лв.
БДС EN 14107:2003 (bg) 11 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 14108:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-07-01    ТК-32
Производни на мазнини и масла. Метилови естери на мастни
киселини (FAME). Определяне съдържанието на натрий чрез
атомно абсорбционна спектрометрия (EN 14108:2003)
Fat and oil derivatives - Fatty Acid Methyl Esters (FAME) -
Determination of sodium content by atomic absorption spectrometry
ICS: 67.200.10
БДС EN 14108:2003 (en) 11 стр. - 21.60 лв.
БДС EN 14108:2003 (bg) 11 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 14109:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-07-01    ТК-32
Производни на мазнини и масла. Метилови естери на мастни
киселини (FAME). Определяне съдържанието на калий чрез
атомн0оабсорбционна спектрометрия (EN 14109:2003)
Fat and oil derivatives - Fatty Acid Methyl Esters (FAME) -
Determination of potassium content by atomic absorption spectrometry
ICS: 67.200.10
БДС EN 14109:2003 (en) 11 стр. - 21.60 лв.
БДС EN 14109:2003 (bg) 11 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 14110:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-07-01    ТК-32
Производни на мазнини и масла. Метилови естери на мастни
киселини (FAME). Определяне съдържанието на метанол (EN
14110:2003)
Fat and oil derivatives - Fatty Acid Methyl Esters (FAME) -
Determination of methanol content
ICS: 67.200.10
БДС EN 14110:2003 (en) 12 стр. - 21.60 лв.
БДС EN 14110:2003 (bg) 13 стр. - 25.20 лв.

БДС EN 14111:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-07-01    ТК-32
Производни на мазнини и масла. Метилови естери на мастни
киселини (FAME). Определяне на йодното число (EN 14111:2003)
Fat and oil derivatives - Fatty Acid Methyl Esters (FAME) -
Determination of iodine value
ICS: 67.200.10
БДС EN 14111:2003 (en) 11 стр. - 21.60 лв.
БДС EN 14111:2003 (bg) 11 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 14112:2003
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Статус: Действащ   Публикуван: 2003-07-01    ТК-32
Производни на мазнини и масла. Метилови естери на мастни
киселини (FAME). Определяне на окислителна стабилност
(изпитване с ускорено окисление) (EN 14112:2003)
Fat and oil derivatives - Fatty Acid Methyl Esters (FAME) -
Determination of oxidation stability (accelerated oxidation test)
ICS: 67.200.10
БДС EN 14112:2003 (en) 17 стр. - 32.40 лв.
БДС EN 14112:2003 (bg) 17 стр. - 32.40 лв.

БДС EN 14122:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-08-01    ТК-32
Храни. Определяне на витамин B1 чрез HPLC (EN 14122:2003)
Foodstuffs - Determination of vitamin B1 by HPLC
ICS: 67.050
БДС EN 14122:2003 (en) 21 стр. - 39.60 лв.

БДС EN 14122:2003/AC:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-03-01    ТК-32
Храни. Определяне на витамин B1 чрез HPLC (EN
14122:2003/AC:2005)
Foodstuffs - Determination of vitamin B1 by HPLC
ICS: 67.050
БДС EN 14122:2003/AC:2006 (en) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС EN 14123:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-08-01    ТК-32
Храни. Определяне на афлатоксин B1, B2, G1 и G2 във фъстъчено
масло, крем от шам фъстък, сладко от смокини и червен пипер на
прах. Високоефективна течна хроматография със следколонна
дериватизация и имунноафинитетно пречистване (EN 14123:2003)
Foodstuffs - Determination of aflatoxin B1 and the sum of aflatoxin B1,
B2, G1 and G2 in peanuts, pistachios, figs, and paprika powder - High
performance liquid chromatographic method with postcolumn
derivatization and immunoaffinity column clean-up
ICS: 67.050
Заменен от: БДС EN 14123:2008
БДС EN 14123:2003 (en) 24 стр. - 45.60 лв.

БДС EN 14123:2008
Статус: Действащ   Публикуван: 2008-01-17    ТК-32
Хранителни продукти. Определяне на афлатоксин B1 и сумата от
афлатоксини B1, B2, G1 и G2 в лешници, фъстъци, шам-фъстъци,
смокини и смлян червен пипер. Метод, използващ високоефективна
течна хроматография със следколонна дериватизация и
имуноафинитетна колона за пречистване (EN 14123:2007)
Foodstuffs - Determination of aflatoxin B1 and the sum of aflatoxin B1,
B2, G1 and G2 in hazelnuts, peanuts, pistachios, figs, and paprika
powder - High performance liquid chromatographic method with post-
column derivatisation and immunoaffinity column cleanup
ICS: 67.050
Заменя: БДС EN 14123:2003
БДС EN 14123:2008 (en) 31 стр. - 55.20 лв.

БДС EN 14130:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-08-01    ТК-32
Храни. Определяне на витамин С чрез HPLC метод (EN 14130:2003)
Foodstuffs - Determination of vitamin C by HPLC
ICS: 67.050
БДС EN 14130:2003 (en) 14 стр. - 25.20 лв.

БДС EN 14131:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-08-01    ТК-32
Храни. Определяне на фолати чрез микробиологично изследване
(EN 14131:2003)
Foodstuffs - Determination of folate by microbiological assay
ICS: 07.100.30
БДС EN 14131:2003 (en) 21 стр. - 39.60 лв.

БДС EN 14132:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-08-01    ТК-32
Храни. Определяне на охратоксин A в ечемик и печено кафе. HPLC
метод с имунноафинитетно пречистване (EN 14132:2003)
Foodstuffs - Determination of ochratoxin A in barley and roasted coffee
- HPLC method with immunoaffinity column clean-up
ICS: 67.140.20
Заменен от: БДС EN 14132:2009

БДС EN 14132:2003 (en) 17 стр. - 32.40 лв.

БДС EN 14132:2003/AC:2007
Статус: Отменен   Публикуван: 2007-01-01    ТК-32
Храни. Определяне на охратоксин A в ечемик и печено кафе. HPLC
метод с имунноафинитетно пречистване (EN 14132:2003/AC:2006)
Foodstuffs - Determination of ochratoxin A in barley and roasted coffee
- HPLC method with immunoaffinity column clean-up
ICS: 67.140.20
Заменен от: БДС EN 14132:2009
БДС EN 14132:2003/AC:2007 (en) 0 стр. - 0.00 лв.

БДС EN 14132:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-08-14    ТК-32
Храни. Определяне на охратоксин A в ечемик и печено кафе. HPLC
метод с имунноафинитетно колонно пречистване (EN 14132:2009)
Foodstuffs - Determination of ochratoxin A in barley and roasted coffee
- HPLC method with immunoaffinity column clean-up
ICS: 67.140.20
Заменя: БДС EN 14132:2003/AC:2007, БДС EN 14132:2003
БДС EN 14132:2009 (en) 16 стр. - 28.80 лв.

БДС EN 14133:2004
Статус: Отменен   Публикуван: 2004-04-01    ТК-32
Храни. Определяне на охратоксин A във вино и бира. HPLC метод с
имунноафинитетно колонно пречистване (EN 14133:2003)
Foodstuffs - Determination of ochratoxin A in wine and beer - HPLC
method with immunoaffinity column clean-up
ICS: 67.160.10
Заменен от: БДС EN 14133:2009
БДС EN 14133:2004 (en) 15 стр. - 28.80 лв.

БДС EN 14133:2004/AC:2007
Статус: Отменен   Публикуван: 2007-01-01    ТК-32
Храни. Определяне на охратоксин A във вино и бира. HPLC метод с
имунноафинитетно колонно пречистване (EN 14133:2003/AC:2006)
Foodstuffs - Determination of ochratoxin A in wine and beer - HPLC
method with immunoaffinity column clean-up
ICS: 67.160.10
БДС EN 14133:2004/AC:2007 (en) 0 стр. - 0.00 лв.

БДС EN 14133:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-08-07    ТК-32
Храни. Определяне на охратоксин A във вино и бира. HPLC метод с
имунноафинитетно колонно пречистване (EN 14133:2009)
Foodstuffs - Determination of ochratoxin A in wine and beer - HPLC
method with immunoaffinity column clean-up
ICS: 67.160.10
Заменя: БДС EN 14133:2004
БДС EN 14133:2009 (en) 15 стр. - 28.80 лв.

БДС EN 14148:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-04-01    ТК-32
Храни. Определяне на витамин K1 чрез HPLC метод (EN
14148:2003)
Foodstuffs - Determination of vitamin K1 by HPLC
ICS: 67.050
БДС EN 14148:2004 (en) 17 стр. - 32.40 лв.

БДС EN 14152:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-04-01    ТК-32
Храни. Определяне на витамин B2 чрез HPLC метод (EN
14152:2003)
Foodstuffs - Determination of vitamin B2 by HPLC
ICS: 67.050
БДС EN 14152:2004 (en) 16 стр. - 28.80 лв.

БДС EN 14152:2004/AC:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-03-01    ТК-32
Храни. Определяне на витамин B2 чрез HPLC (EN
14152:2003/AC:2005)
Foodstuffs - Determination of vitamin B2 by HPLC
ICS: 67.050
БДС EN 14152:2004/AC:2006 (en) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС EN 14164:2008
Статус: Действащ   Публикуван: 2008-09-05    ТК-32
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Хранителни продукти. Определяне на витамин B6 чрез HPLC (EN
14164:2008)
Foodstuffs - Determination of vitamin B6 by HPLC
ICS: 67.050
Заменя: БДС ENV 14164:2003
БДС EN 14164:2008 (en) 19 стр. - 36.00 лв.

БДС EN 14166:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-08-07    ТК-32
Хранителни продукти. Определяне на витамин B6 чрез
микробиологичен анализ (EN 14166:2009)
Foodstuffs - Determination of vitamin B6 by microbiological assay
ICS: 07.100.30
БДС EN 14166:2009 (en) 16 стр. - 28.80 лв.

БДС EN 14176:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-04-01    ТК-32
Храни. Определяне на домоена киселина в миди чрез HPLC метод
(EN 14176:2003)
Foodstuffs - Determination of domoic acid in mussels by HPLC
ICS: 67.120.30
БДС EN 14176:2004 (en) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 14177:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-04-01    ТК-32
Храни. Определяне на патулин в бистър ябълков сок, ябълков
нектар и пюре. HPLC метод с течно/течно частично пречистване
(EN 14177:2003)
Foodstuffs - Determination of patulin in clear and cloudy apple juice
and puree - HPLC method with liquid/liquid partition clean-up
ICS: 67.160.20, 67.080.10
БДС EN 14177:2004 (en) 17 стр. - 32.40 лв.

БДС EN 14185-1:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-08-01    ТК-32
Храни, несъдържащи мазнини. Определяне на остатъци от N-
метилкарбамат. Част 1: Метод HPLC с пречистване чрез SPE (EN
14185-1:2003)
Non-fatty food - Determination of N-methylcarbamate residues - Part 1:
HPLC-method with SPE clean-up
ICS: 67.080.01, 67.060
БДС EN 14185-1:2003 (en) 18 стр. - 32.40 лв.

БДС EN 14185-2:2007
Статус: Действащ   Публикуван: 2007-06-01    ТК-32
Храни, несъдържащи мазнини. Определяне на остатъчен N-
метилкарбамат. Част 2: Метод на HPLC с пречистване в колона с
инфузорна пръст (EN 14185-2:2006)
Non fatty foods - Determination of N-methylcarbamate residues - Part
2: HPLC method with clean-up on a diatomaceous earth column
ICS: 65.060
БДС EN 14185-2:2007 (en) 19 стр. - 36.00 лв.

БДС EN 14332:2005
Статус: Действащ   Публикуван: 2005-11-01    ТК-32
Храни. Определяне на следи от елементи. Определяне на арсен в
морски храни чрез атомна абсорбционна спектрометрия в графитен
атомизатор (GFAAS) след микровълново разграждане (EN
14332:2004)
Foodstuffs - Determination of trace elements - Determination of arsenic
in seafood by graphite furnace atomic absorption spectrometry (GFAAS)
after microwave digestion
ICS: 67.120.30
БДС EN 14332:2005 (en) 13 стр. - 25.20 лв.

БДС EN 14333-1:2005
Статус: Действащ   Публикуван: 2005-11-01    ТК-32
Храни, несъдържащи мазнини. Определяне на бензимидазолови
фунгициди карбендазим, тиобендазол и беномил (като
карбендазим). Част 1: HPLC метод с пречистване чрез екстракция с
твърда фаза (EN 14333-1:2004)
Non fatty foods - Determination of benzimidazole fungicides
carbendazim, thiabendazole and benomyl (as carbendazim) - Part 1:
HPLC method with solid phase extraction clean up
ICS: 67.080.01
БДС EN 14333-1:2005 (en) 14 стр. - 25.20 лв.

БДС EN 14333-2:2005
Статус: Действащ   Публикуван: 2005-11-01    ТК-32
Храни, несъдържащи мазнини. Определяне на бензимидазолови
фунгициди карбендазим, тиобендазол и беномил (като
карбендазим). Част 2: HPLC метод с пречистване чрез гелова
хроматография (EN 14333-2:2004)
Non fatty foods - Determination of benzimidazole fungicides
carbendazim, thiabendazole and benomyl (as carbendazim) - Part 2:
HPLC method with gel permeation chromatography clean up
ICS: 67.080.01
БДС EN 14333-2:2005 (en) 17 стр. - 32.40 лв.

БДС EN 14333-3:2005
Статус: Действащ   Публикуван: 2005-11-01    ТК-32
Храни, несъдържащи мазнини. Определяне на бензимидазоловите
фунгициди карбендазим, тиобендазол и беномил (като
карбендазим). Част 3: HPLC метод с течно/частично-течно
пречистване (EN 14333-3:2004)
Non fatty foods - Determination of benzimidazole fungicides
carbendazim, thiabendazole and benomyl (as carbendazim) - Part 3:
HPLC method with liquid/liquid-partition clean up
ICS: 67.080.01
БДС EN 14333-3:2005 (en) 15 стр. - 28.80 лв.

БДС EN 14352:2005
Статус: Действащ   Публикуван: 2005-11-01    ТК-32
Храни. Определяне на фумонизин B1 и B2 в храни на основата на
царевица - HPLC метод с имунноафинитетно пречистване в колона
(EN 14352:2004)
Foodstuffs - Determination of fumonisin B1 and B2 in maize based
foods - HPLC method with immunoaffinity column clean up
ICS: 67.060
БДС EN 14352:2005 (en) 20 стр. - 36.00 лв.

БДС EN 14524:2005
Статус: Действащ   Публикуван: 2005-11-01    ТК-32
Храни. Определяне на окадова киселина в миди. HPLC метод с
пречистване чрез екстракция на твърдата фаза, дeриватизация и
флуорометрично определяне (EN 14524:2004)
Foodstuffs - Determination of okadaic acid in mussels - HPLC method
with solid phase extraction clean-up, derivatization and fluorimetric
detection
ICS: 67.120.30
БДС EN 14524:2005 (en) 17 стр. - 32.40 лв.

БДС EN 14526:2005
Статус: Действащ   Публикуван: 2005-11-01    ТК-32
Храни. Определяне на сакситоксин и dc-сакситоксин в миди. HPLC
метод, използващ предварителна колонна дериватизация с
пероксидно или периодично окисление (EN 14526:2004)
Foodstuffs - Determination of saxitoxin and dc-saxitoxin in mussels -
HPLC method using pre-column derivatization with peroxide or
periodate oxidation
ICS: 67.120.30
БДС EN 14526:2005 (en) 19 стр. - 36.00 лв.

БДС EN 14546:2005
Статус: Действащ   Публикуван: 2005-11-01    ТК-32
Храни. Определяне на следи от елементи. Определяне на общ
арсен чрез атомна абсорбционна спектрометрия с генериране на
хидриди (НGAAS) след сухо опепеляване (EN 14546:2005)
Foodstuffs - Determination of trace elements - Determination of total
arsenic by hydride generation atomic absorption spectrometry (HGAAS)
after dry ashing
ICS: 67.050
БДС EN 14546:2005 (en) 14 стр. - 25.20 лв.

БДС EN 14569:2005
Статус: Действащ   Публикуван: 2005-11-01    ТК-32
Храни. Микробиологично изследване за облъчени храни чрез
LAL/GNB процедури (EN 14569:2004)
Foodstuffs - Microbiological screening for irradiated food using LAL/GNB
procedures
ICS: 07.100.30
БДС EN 14569:2005 (en) 18 стр. - 32.40 лв.
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БДС EN 14573:2005
Статус: Действащ   Публикуван: 2005-11-01    ТК-32
Храни. Определяне на 3-монохлорпропан-1,2-диол чрез GC/MS (EN
14573:2004)
Foodstuffs - Determination of 3-monochloropropane-1,2-diol by GC/MS
ICS: 67.050
БДС EN 14573:2005 (en) 14 стр. - 25.20 лв.

БДС EN 14627:2005
Статус: Действащ   Публикуван: 2005-11-01    ТК-32
Храни. Определяне на следи от елементи. Определяне на общ
арсен и селен чрез атомна абсорбционна спектрометрия с
генериране на хидриди (НGAAS) след разграждане под налягане
(EN 14627:2005)
Foodstuffs - Determination of trace elements - Determination of total
arsenic and selenium by hydride generation atomic absorption
spectrometry (HGAAS) after pressure digestion
ICS: 67.050
БДС EN 14627:2005 (en) 17 стр. - 32.40 лв.

БДС EN 14663:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-03-01    ТК-32
Храни. Определяне на витамин B6 (включително неговите
гликозилни форми) чрез HPLC (EN 14663:2005)
Foodstuffs - Determination of vitamin B6 (including its glycosylated
forms) by HPLC
ICS: 67.050
БДС EN 14663:2006 (en) 24 стр. - 45.60 лв.

БДС EN 15054:2007
Статус: Действащ   Публикуван: 2007-06-01    ТК-32
Храни, несъдържащи мазнини. Определяне на хлормекуат (2-хлор-
етил-триметил-амин) и мепикуат (пиперидин,1,1-диметил-хлорид) -
метод на течна хроматография-масспектрометрия /LC-MS/ (EN
15054:2006)
Non fatty foods - Determination of chlormequat and mepiquat - LC-MS
method
ICS: 67.080.01, 67.060
БДС EN 15054:2007 (en) 20 стр. - 36.00 лв.

БДС EN 15055:2007
Статус: Действащ   Публикуван: 2007-06-01    ТК-32
Храни, несъдържащи мазнини. Определяне на хлормекуат (2-хлор-
етил-триметил-амин) и мепикуат (пиперидин,1,1-диметил-хлорид) -
метод чрез LC-MS/MS (EN 15055:2006)
Non fatty foods - Determination of chlormequat and mepiquat - LC-
MS/MS method
ICS: 65.060
БДС EN 15055:2007 (en) 21 стр. - 39.60 лв.

БДС EN 15086:2007
Статус: Действащ   Публикуван: 2007-06-01    ТК-32
Хранителни продукти. Определяне на изомалт, лактитол, малтитол,
манитол, сорбитол и ксилитол в хранителни продукти (EN
15086:2006)
Foodstuffs - Determination of isomalt, lactitol, maltitol, mannitol,
sorbitol and xylitol in foodstuffs
ICS: 67.050
БДС EN 15086:2007 (en) 22 стр. - 39.60 лв.

БДС EN 15111:2007
Статус: Действащ   Публикуван: 2007-06-01    ТК-32
Хранителни продукти. Определяне на следи от елементи.
Определяне на йод чрез ICP-MS (индуктивна плазмена
масспектрометрия) (EN 15111:2007)
Foodstuffs - Determination of trace elements - Determination of iodine
by ICP-MS (inductively coupled plasma mass spectrometry)
ICS: 67.050
Заменя: БДС CEN/TS 15111:2006
БДС EN 15111:2007 (en) 14 стр. - 25.20 лв.

БДС EN 1528-1:2001
Статус: Действащ   Публикуван: 2001-04-01    ТК-32
Храни, съдържащи мазнини. Определяне на пестициди и
полихлорирани бифенили (PCBs). Част 1: Основни положения (EN
1528-1:1996)

Fatty food - Determination of pesticides and polychlorinated biphenyls
(PCBs) - Part 1: General
ICS: 67.040
БДС EN 1528-1:2001 (en) 16 стр. - 28.80 лв.

БДС EN 1528-2:2001
Статус: Действащ   Публикуван: 2001-04-01    ТК-32
Храни, съдържащи мазнини. Определяне на пестициди и
полихлорирани бифенили (PCBs). Част 2: Екстракция на мазнини,
пестициди и PCBs и определяне съдържанието на мазнини (EN
1528-2:1996)
Fatty food - Determination of pesticides and polychlorinated biphenyls
(PCBs) - Part 2: Extraction of fat, pesticides and PCBs, and
determination of fat content
ICS: 67.040
БДС EN 1528-2:2001 (en) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 1528-3:2001
Статус: Действащ   Публикуван: 2001-04-01    ТК-32
Храни, съдържащи мазнини. Определяне на пестициди и
полихлорирани бифенили (PCBs). Част 3: Пречистващи методи (EN
1528-3:1996)
Fatty food - Determination of pesticides and polychlorinated biphenyls
(PCBs) - Part 3: Clean-up methods
ICS: 67.040
БДС EN 1528-3:2001 (en) 21 стр. - 39.60 лв.

БДС EN 1528-4:2001
Статус: Действащ   Публикуван: 2001-04-01    ТК-32
Храни, съдържащи мазнини. Определяне на пестициди и
полихлорирани бифенили (PCBs). Част 4: Определяне,
потвърждаващи изследвания и други (EN 1528-4:1996)
Fatty food - Determination of pesticides and polychlorinated biphenyls
(PCBs) - Part 4: Determination, confirmatory tests, miscellaneous
ICS: 67.040
БДС EN 1528-4:2001 (en) 15 стр. - 28.80 лв.

БДС EN 15505:2008
Статус: Действащ   Публикуван: 2008-05-14    ТК-32
Хранителни продукти. Определяне на следи от елементи.
Определяне на натрий и магнезий чрез пламъчна атомно
абсорбционна спектрометрия след микровълново нагряване (EN
15505:2008)
Foodstuffs - Determination of trace elements - Determination of sodium
and magnesium by flame atomic absorption spectrometry (AAS) after
microwave digestion
ICS: 67.050
БДС EN 15505:2008 (en) 17 стр. - 32.40 лв.

БДС EN 15510:2007
Статус: Действащ   Публикуван: 2007-10-01    ТК-32
Фуражи. Определяне на калций, натрий, фосфор, магнезий, калий,
желязо, цинк, мед, манган, кобалт, молибден, арсен, олово и
кадмий чрез индуктивна двойноплазматична атомноизлъчваща
спектроскопия ICP-AES (EN 15510:2007)
Animal feeding stuffs - Determination of calcium, sodium, phosphorus,
magnesium, potassium, iron, zinc, copper, manganese, cobalt,
molybdenum, arsenic, lead and cadmium by ICP-AES
ICS: 65.120
Директива: 1999/29/EC no, 70/373/EC no
БДС EN 15510:2007 (en) 31 стр. - 55.20 лв.

БДС EN 15517:2008
Статус: Действащ   Публикуван: 2008-05-14    ТК-32
Хранителни продукти. Определяне на следи от елементи.
Определяне на неорганичен арсен във водорасли чрез атомно-
абсорбционна спектрометрия с генериране на хидриди (HGAAS)
след киселинна екстракция (EN 15517:2008)
Foodstuffs - Determination of trace elements - Determination of
inorganic arsenic in seaweed by hydride generation atomic absorption
spectrometry (HGAAS) after acid extraction
ICS: 67.050
БДС EN 15517:2008 (en) 16 стр. - 28.80 лв.

БДС EN 15550:2008
Статус: Действащ   Публикуван: 2008-01-16    ТК-32
Фуражи. Определяне на кадмий и олово чрез атомно-абсорбционна
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спектрометрия в графитна пещ (GF-AAS) след разлагане под
налягане (EN 15550:2007)
Animal feeding stuffs - Determination of cadmium and lead by graphite
furnace atomic absorption spectrometry (GF-AAS) after pressure
digestion
ICS: 65.120
БДС EN 15550:2008 (en) 18 стр. - 32.40 лв.

БДС EN 15585:2008
Статус: Действащ   Публикуван: 2008-01-04    ТК-32
Зърнени и зърнено-житни продукти. Твърда пшеница (T.durum
Desf.). Определяне процента на житните акари и изчисляване
процента на стъкловидността на зърната (EN 15585:2008)
Cereals and cereal products - Durum wheat (T. durum Desf.) -
Determination of percentage of mitadine grains and calculation of
percentage of vitreous grains
ICS: 67.060
БДС EN 15585:2008 (en) 13 стр. - 25.20 лв.

БДС EN 15587:2008
Статус: Действащ   Публикуван: 2008-09-05    ТК-32
Зърнени и зърнено-житни продукти. Определяне на примеси в мека
пшеница (Triticum aestivum L.), твърда пшеница (Triticum durum
Desf.), ръж (Secale cereale L.) и ечемик (Hordeum vulgare L.) (EN
15587:2008)
Cereals and cereal products - Determination of Besatz in wheat
(Triticum aestivum L.), durum wheat (Triticum durum Desf.), rye
(Secale cereale L.) and feed barley (Hordeum vulgare L.)
ICS: 67.060
БДС EN 15587:2008 (en) 28 стр. - 50.40 лв.

БДС EN 15587:2008+A1:2013
Статус: Действащ   Публикуван: 2013-10-28    ТК-32
Зърнено-житни култури и зърнено-житни продукти. Определяне на
замърсители и примеси в пшеница (Triticum aestivum L.), твърда
пшеница (Triticum durum Desf.), ръж (Secale cereale L.) и фуражен
ечемик (Hordeum vulgare L.) (EN 15587:2008+A1:2013)
Cereals and cereal products - Determination of Besatz in wheat
(Triticum aestivum L.), durum wheat (Triticum durum Desf.), rye
(Secale cereale L.) and feed barley (Hordeum vulgare L.)
ICS: 67.060
БДС EN 15587:2008+A1:2013 (en) 28 стр. - 50.40 лв.

БДС EN 15607:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-08-14    ТК-32
Хранителни продукти. Определяне на d-биотин чрез високо
ефективна течна хроматография (EN 15607:2009)
Foodstuffs - Determination of d-biotin by HPLC
ICS: 67.050
БДС EN 15607:2009 (en) 16 стр. - 28.80 лв.

БДС EN 15621:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-01-20    ТК-32
Фуражи. Определяне на калций, натрий, фосфор, магнезий, калий,
сяра, желязо, цинк, мед, манган и кобалт след разлагане под
налягане чрез атомноемисионна спектрометрия с индуктивно
свързана плазма (ICP-AES) (EN 15621:2012)
Animal feeding stuffs - Determination of calcium, sodium, phosphorus,
magnesium, potassium, sulphur, iron, zinc, copper, manganese and
cobalt after pressure digestion by ICP-AES
ICS: 65.120
Заменя: СД CEN/TS 15621:2007
БДС EN 15621:2012 (en) 42 стр. - 75.60 лв.

БДС EN 15633-1:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-05-22    ТК-32
Хранителни продукти. Откриване на хранителни алергени чрез
имунологични методи. Част 1: Основни отнасяния (EN
15633-1:2009)
Foodstuffs - Detection of food allergens by immunological methods -
Part 1: General considerations
ICS: 67.050
БДС EN 15633-1:2009 (en) 14 стр. - 25.20 лв.

БДС EN 15634-1:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-05-22    ТК-32
Хранителни продукти. Откриване на хранителни алергени чрез

молекулярно-биологични методи. Част 1: Основни отнасяния (EN
15634-1:2009)
Foodstuffs - Detection of food allergens by molecular biological
methods - Part 1: General considerations
ICS: 67.050, 07.100.30
БДС EN 15634-1:2009 (en) 17 стр. - 32.40 лв.

БДС EN 15637:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-05-22    ТК-32
Храни от растителен произход. Определяне на пестицидните
остатъци, използвайки течна хроматография/молекулярна
спектрометрия с последваща екстракция на метанол и пречистване,
използвайки диатомит (EN 15637:2008)
Foods of plant origin - Determination of pesticide residues using LC-
MS/MS following methanol extraction and clean-up using diatomaceous
earth
ICS: 67.050
БДС EN 15637:2009 (en) 65 стр. - 114.00 лв.

БДС EN 15652:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-08-06    ТК-32
Хранителни продукти. Определяне на ниацин чрез високо
ефективна течна хроматография (EN 15652:2009)
Foodstuffs - Determination of niacin by HPLC
ICS: 67.050
БДС EN 15652:2009 (en) 23 стр. - 39.60 лв.

БДС EN 15662:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-05-19    ТК-32
Храни от растителен произход. Определяне на пестицидните
остатъци чрез газхроматография и молекулярна спектрометрия с
последваща ацетонитрил екстракция/разделяне и пречистване чрез
диспергиращ SPE-QuEChERS метод (EN 15662:2008)
Foods of plant origin - Determination of pesticide residues using GC-MS
and/or LC-MS/MS following acetonitrile extraction/partitioning and clean-
up by dispersive SPE - QuEChERS-method
ICS: 67.050
БДС EN 15662:2009 (en) 83 стр. - 138.00 лв.

БДС EN 15741:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-05-15    ТК-32
Фуражи. Определяне на органохлорни (OC) пестицидни и
полихлорбифенилни (PCB) остатъчни вещества чрез GC/MS (газ
хроматогрaфски/мас спектрометричен) метод (EN 15741:2009)
Animal feeding stuffs - Determination of OC-pesticides and PCB’s by
GC/MS
ICS: 65.120
Директива: 70/373/EC no
БДС EN 15741:2009 (en) 27 стр. - 50.40 лв.

БДС EN 15742:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-05-22    ТК-32
Фуражи. Определяне на органохлорни (OC) пестициди и
полихлорбифенили (PCB). GC/ECD метод (EN 15742:2009)
Animal feeding stuffs - Determination of OC-pesticides and PCB’s by
GC/ECD
ICS: 65.120
Директива: 70/373/EC no
БДС EN 15742:2009 (en) 25 стр. - 45.60 лв.

БДС EN 15763:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-01-04    ТК-32
Хранителни продукти. Определяне на следи от елементи.
Определяне на арсен, кадмий, живак и олово в хранителни
продукти чрез индуктивнo свързана плазмена - мас спектрометрия
(ICP-MS) след разделяне под налягане (EN 15763:2009)
Foodstuffs - Determination of trace elements - Determination of
arsenic, cadmium, mercury and lead in foodstuffs by inductively
coupled plasma mass spectrometry (ICP-MS) after pressure digestion
ICS: 67.050
БДС EN 15763:2010 (en) 20 стр. - 36.00 лв.

БДС EN 15764:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-01-04    ТК-32
Хранителни продукти. Определяне на калай чрез пламъчна и
графитна пещ атомно-абсорбционна спектрометрия (FAAS, GFAAS)
след разделяне под налягане (EN 15764:2009)
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Foodstuffs - Determination of trace elements - Determination of tin by
flame and graphite furnace atomic absorption spectrometry (FAAS and
GFAAS) after pressure digestion
ICS: 67.050
БДС EN 15764:2010 (en) 18 стр. - 32.40 лв.

БДС EN 15765:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-01-04    ТК-32
Хранителни продукти. Определяне на следи от елементи.
Определяне на калай чрез индуктивнo свързана плазмена
масспектрометрия (ICP-MS) след разделяне под налягане (EN
15765:2009)
Foodstuffs - Determination of trace elements - Determination of tin by
inductively coupled plasma mass spectrometry (ICP-MS) after pressure
digestion
ICS: 67.050
БДС EN 15765:2010 (en) 13 стр. - 25.20 лв.

БДС EN 15781:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-08-07    ТК-32
Фуражи. Определяне на амониев мадурамицин чрез ревертивно-
фазова HPLC чрез използване на пост-колонна дериватизация (EN
15781:2009)
Animal feeding stuffs - Determination of maduramicin-ammonium by
reversed-phase HPLC using post-column derivatisation
ICS: 65.120
Директива: 70/373/EC no
БДС EN 15781:2009 (en) 15 стр. - 28.80 лв.

БДС EN 15782:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-08-07    ТК-32
Фуражи. Определяне на никарбазин - метод чрез високоефективна
течна хроматография (EN 15782:2009)
Animal feeding stuffs - Determination of nicarbazin - High-performance
liquid chromatographic method
ICS: 65.120
Директива: 70/373/EC no
БДС EN 15782:2009 (en) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 15784:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-08-07    ТК-32
Фуражи. Изолиране и преброяване на предполагаеми колонии на
Bacillus spp. (EN 15784:2009)
Animal feeding stuffs - Isolation and enumeration of presumptive
Bacillus spp.
ICS: 65.120
Директива: 70/373/EC no
БДС EN 15784:2009 (en) 16 стр. - 28.80 лв.

БДС EN 15785:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-08-07    ТК-32
Фуражи. Определяне и преброяване на Bifidobacterium spp. (EN
15785:2009)
Animal feeding stuffs - Isolation and enumeration of Bifidobacterium
spp.
ICS: 65.120
Директива: 70/373/EC no
БДС EN 15785:2009 (en) 18 стр. - 32.40 лв.

БДС EN 15786:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-08-07    ТК-32
Фуражи. Определяне и преброяване на Pediococcus spp. (EN
15786:2009)
Animal feeding stuffs - Isolation and enumeration of Pediococcus spp.
ICS: 65.120
Директива: 70/373/EC no
БДС EN 15786:2009 (en) 19 стр. - 36.00 лв.

БДС EN 15787:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-08-07    ТК-32
Фуражи. Определяне и преброяване на Lactobacillus spp. (EN
15787:2009)
Animal feeding stuffs - Isolation and enumeration of Lactobacillus spp.
ICS: 65.120
Директива: 70/373/EC no
БДС EN 15787:2009 (en) 19 стр. - 36.00 лв.

БДС EN 15788:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-08-07    ТК-32
Фуражи. Определяне и преброяване на Enterococcus (E. faecium)
spp. (EN 15788:2009)
Animal feeding stuffs - Isolation and enumeration of Enterococcus (E.
faecium) spp.
ICS: 65.120
Директива: 70/373/EC no
БДС EN 15788:2009 (en) 16 стр. - 28.80 лв.

БДС EN 15789:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-08-07    ТК-32
Фуражи. Определяне и преброяване на пробиотици - щамове
дрожди (saccharomyces cerevisiae) (EN 15789:2009)
Animal feeding stuffs - Isolation and enumeration of yeast probiotic
strains
ICS: 65.120
Директива: 70/373/EC no
БДС EN 15789:2009 (en) 17 стр. - 32.40 лв.

БДС EN 15791:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-08-07    ТК-32
Фуражи. Откриване на Deoxynivalenol в животински храни. HPLC
метод чрез имунноафинитетно колонно пречистване (EN
15791:2009)
Animal feeding stuffs - Determination of Deoxynivalenol in animal feed -
HPLC method with UV detection and immunoaffinity column clean-up
ICS: 65.120
Директива: 70/373/EC no
БДС EN 15791:2009 (en) 17 стр. - 32.40 лв.

БДС EN 15792:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-08-07    ТК-32
Фуражи. Определяне на зеараленон в животински храни. HPLC
метод чрез флуоресценция и пречистване с имуноафинитетна
колона (EN 15792:2009)
Animal feeding stuffs - Determination of zearalenone in animal feed -
High performance liquid chromatographic method with fluorescence
detection and immunoaffinity column clean-up
ICS: 65.120
Директива: 70/373/EC no
БДС EN 15792:2009 (en) 17 стр. - 32.40 лв.

БДС EN 15829:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-01-08    ТК-32
Хранителни продукти. Определяне на охратоксин A в сушено
френско грозде, стафиди, стафиди без семки, смесени сушени
плодове и сушени смокини. HPLC метод с имуноафинитетнo
пречистване в колона и флуоресцентно откриване (EN 15829:2010)
Foodstuffs - Determination of ochratoxin A in currants, raisins, sultanas,
mixed dried fruit and dried figs - HPLC method with immunoaffinity
column cleanup and fluorescence detection
ICS: 67.080.10, 67.050
БДС EN 15829:2010 (en) 17 стр. - 32.40 лв.

БДС EN 15835:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-01-08    ТК-32
Хранителни продукти. Определяне на охратоксин A в зърнени
храни за бебета и деца. HPLC метод с имуноафинитетна колона за
пречистване и флуоресцентно откриване (EN 15835:2010)
Foodstuffs - Determination of ochratoxin A in cereal based foods for
infants and young children - HPLC method with immunoaffinity column
cleanup and fluorescence detection
ICS: 67.230, 67.060
БДС EN 15835:2010 (en) 20 стр. - 36.00 лв.

БДС EN 15842:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-01-08    ТК-32
Хранителни продукти. Откриване на хранителни алергени. Основни
обсъждания и валидиранe на методи (EN 15842:2010)
Foodstuffs - Detection of food allergens - General considerations and
validation of methods
ICS: 67.050
БДС EN 15842:2010 (en) 21 стр. - 39.60 лв.

БДС EN 15850:2010
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Статус: Действащ   Публикуван: 2010-01-15    ТК-32
Хранителни продукти. Определяне на зеараленон в храна за бебета
на царевична основа, ечемично, царевично и пшенично брашно,
царевична каша и храни на зърнена основа за бебета и малки деца.
HPLC метод с имуноафинитетнo пречистване в колона и
флуоресцентно откриване (EN 15850:2010)
Foodstuffs - Determination of zearalenone in maize based baby food,
barley flour, maize flour, polenta, wheat flour and cereal based foods
for infants and young children - HPLC method with immunoaffinity
column cleanup and fluorescence detection
ICS: 67.060
БДС EN 15850:2010 (en) 20 стр. - 36.00 лв.

БДС EN 15851:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-01-15    ТК-32
Хранителни продукти. Откриване на афлатоксин B1 в зърнени
храни за бебета и малки деца. Метод на високоефективна течна
хроматография (HPLC) с имуноафинитетнo пречистване в колона и
флуоресцентно откриване (EN 15851:2010)
Foodstuffs - Determination of aflatoxin B1 in cereal based foods for
infants and young children - HPLC method with immunoaffinity column
cleanup and fluorescence detection
ICS: 67.060
БДС EN 15851:2010 (en) 17 стр. - 32.40 лв.

БДС EN 15890:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-01-03    ТК-32
Хранителни продукти. Определяне на патулин в плодов сок и
плодово пюре за бебета и малки деца. HPLC метод с пречистване
чрез разделяне течност-течност, твърдо-фазова екстракция и UV
откриване (EN 15890:2010)
Foodstuffs - Determination of patulin in fruit juice and fruit based purée
for infants and young children - HPLC method with liquid/liquid partition
cleanup and solid phase extraction and UV detection
ICS: 67.230, 67.160.20, 67.080.10
БДС EN 15890:2011 (en) 18 стр. - 32.40 лв.

БДС EN 15891:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-01-03    ТК-32
Хранителни продукти. Определяне на деоксиниваленол при
зърнени култури, зърнени продукти и в зърнени храни за бебета и
малки деца. HPLC метод с имуноафинитетна колона за пречистване
и UV откриване (EN 15891:2010)
Foodstuffs - Determination of deoxynivalenol in cereals, cereal products
and cereal based foods for infants and young children - HPLC method
with immunoaffinity column cleanup and UV detection
ICS: 67.230, 67.060
БДС EN 15891:2011 (en) 21 стр. - 39.60 лв.

БДС EN 15911:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-07-01    ТК-32
Хранителни продукти. Едновременно определяне на девет
подсладителя чрез високоефективна течна хроматография и
откриване чрез изпарително разсейване на светлината (EN
15911:2010)
Foodstuffs - Simultaneous determination of nine sweeteners by high
performance liquid chromatography and evaporative light scattering
detection
ICS: 67.180.10
БДС EN 15911:2010 (en) 32 стр. - 55.20 лв.

БДС EN 15948:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-04-24    ТК-32
Зърнено-житни култури. Определяне на влага и протеин. Метод,
използващ близка инфрачервена спектроскопия при цели
зародиши (EN 15948:2012)
Cereals - Determination of moisture and protein - Method using Near-
Infrared-Spectroscopy in whole kernels
ICS: 67.060
БДС EN 15948:2012 (en) 22 стр. - 39.60 лв.

БДС EN 16006:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-01-07    ТК-32
Фуражи. Определяне сумарното съдържание на фумозин B1 и B2 в
комбинирани фуражи чрез имуноафинитетно пречистване и RP-
HPLC с флуоресцентно откриване след предколонна или
следколонна дериватизация (EN 16006:2011)

Animal feeding stuffs - Determination of the Sum of Fumonisin B1 & B2
in compound animal feed with immunoaffinity clean-up and RP-HPLC
with fluorescence detection after pre- or post-column derivatisation
ICS: 65.120
Директива: 70/373/EC no
БДС EN 16006:2011 (en) 25 стр. - 45.60 лв.

БДС EN 16007:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-01-07    ТК-32
Фуражи. Определяне съдържанието на охратоксин A в храни за
животни чрез имуноафинитетно колонно пречистване и
високоефективна течна хроматография с флуоресцентно откриване
(EN 16007:2011)
Animal feeding stuffs - Determination of Ochratoxin A in animal feed by
immunoaffinity column clean-up and High Performance Liquid
Chromatography with fluorescence detection
ICS: 65.120
Директива: 70/373/EC no
БДС EN 16007:2011 (en) 20 стр. - 36.00 лв.

БДС EN 16104:2013
Статус: Действащ   Публикуван: 2013-01-29    ТК-32
Данни за хранителни продукти. Структура и формат на обмен (EN
16104:2012)
Food data - Structure and interchange format
ICS: 67.040, 35.240.60
БДС EN 16104:2013 (en) 74 стр. - 129.60 лв.

БДС EN 16155:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-01-03    ТК-32
Хранителни продукти. Определяне на сукралоза. Метод чрез
високоефективна течна хроматография (EN 16155:2012)
Foodstuffs - Determination of sucralose - High performance liquid
chromatographic method
ICS: 67.050
БДС EN 16155:2012 (en) 13 стр. - 25.20 лв.

БДС EN 16156:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-07-19    ТК-32
Цигари. Оценяване на способността за горене. Изискване за
безопасност (EN 16156:2010)
Cigarettes - Assessment of the ignition propensity - Safety requirement
ICS: 65.160, 13.220.40
Директива: 2001/95/EC no
БДС EN 16156:2010 (en) 7 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 16158:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-05-07    ТК-32
Фуражи. Определяне съдържанието на семдурамицин. Метод чрез
течна хроматография, използващ аналитичния подход на дървото
на решенията (EN 16158:2012)
Animal feeding stuffs - Determination of semduramicin content - Liquid
chromatographic method using a "tree" analytical approach
ICS: 65.120
Директива: 70/373/EC no
БДС EN 16158:2012 (en) 27 стр. - 50.40 лв.

БДС EN 16159:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-05-07    ТК-32
Фуражи. Определяне на селен чрез атомноабсорбционна
спектрометрия с генериране на хидриди (HGAAS) след
микровълново разлагане (разлагане с 65 % азотна киселина и 30
% водороден пероксид) (EN 16159:2012)
Animal feeding stuffs - Determination of selenium by hydride
generation atomic absorption spectrometry (HGAAS) after microwave
digestion (digestion with 65 % nitric acid and 30 % hydrogen peroxide)
ICS: 65.120
Директива: 70/373/EC no
БДС EN 16159:2012 (en) 18 стр. - 32.40 лв.

БДС EN 16160:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-05-07    ТК-32
Фуражи. Определяне на циановодородна киселина чрез HPLC (EN
16160:2012)
Animal feeding stuffs - Determination of Hydrocyanic acid by HPLC
ICS: 65.120
Директива: 70/373/EC no
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БДС EN 16160:2012 (en) 18 стр. - 32.40 лв.

БДС EN 16162:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-01-04    ТК-32
Фуражи. Определяне на дeкокинат чрез високоефективна течна
хроматография (HPLC) с флуоресцентно откриване (EN 16162:2012)
Animal feeding stuffs - Determination of decoquinate by HPLC with
fluorescence detection
ICS: 65.120
Директива: 70/373/EC no
БДС EN 16162:2012 (en) 26 стр. - 45.60 лв.

БДС EN 16204:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-01-06    ТК-32
Хранителни продукти. Определяне на липофилни водораслови
токсини (токсини от групата на окадаична киселина, йeсотоксини,
азаспирациди, пeктeнoтоксини) в ракообразни мекотели и продукти
от ракообразни чрез LC-MS/MS (EN 16204:2012)
Foodstuffs - Determination of lipophilic algal toxins (okadaic acid group
toxins, yessotoxins, azaspiracids, pectenotoxins) in shellfish and
shellfish products by LC-MS/MS
ICS: 67.120.30
БДС EN 16204:2012 (en) 41 стр. - 75.60 лв.

БДС EN 16206:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-05-07    ТК-32
Фуражи. Откриване на арсен чрез атомно абсорбционна
спектрометрия с генериране на хидриди (HGAAS) след
микровълново разлагане под налягане (разлагане с 65 % азотна
киселина и 30 % водороден пероксид) (EN 16206:2012)
Animal feeding stuffs - Determination of arsenic by hydride generation
atomic absorption spectrometry (HGAAS) after microwave pressure
digestion (digestion with 65 % nitric acid and 30 % hydrogen peroxide)
ICS: 65.120
Директива: 70/373/EC no
БДС EN 16206:2012 (en) 18 стр. - 32.40 лв.

БДС EN 16215:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-01-03    ТК-32
Фуражи. Определяне на диоксини, диоксин-подобни PCBs и на
индикаторни PCBs чрез GC/HRMS
 (EN 16215:2012)
Animal feeding stuffs - Determination of dioxins and dioxin-like PCBs by
GC/HRMS and of indicator PCBs by GC/HRMS
ICS: 65.120
Директива: 70/373/EC no
БДС EN 16215:2012 (en) 55 стр. - 97.20 лв.

БДС EN 16277:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-02-16    ТК-32
Фуражи. Определяне на живак чрез атомноабсорбционна
спектрометрия на студена пара (CVAAS) след микровълново
разлагане под налягане (екстракция с 65 % азотна киселина и 30
% водороден пероксид) (EN 16277:2012)
Animal feeding stuffs - Determination of mercury by cold-vapour atomic
absorption spectrometry (CVAAS) after microwave pressure digestion
(extraction with 65 % nitric acid and 30 % hydrogen peroxide)
ICS: 65.120
Директива: 70/373/EC no
БДС EN 16277:2012 (en) 19 стр. - 36.00 лв.

БДС EN 16278:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-02-16    ТК-32
Фуражи. Определяне на неорганичен арсен чрез хидридна
генерация посредством атомноабсорбционна спектрометрия (HG-
AAS) след микровълнова екстракция и отделяне чрез екстракция на
твърдата фаза (SPE) (EN 16278:2012)
Animal feeding stuffs - Determination of inorganic arsenic by hydride
generation atomic absorption spectrometry (HG-AAS) after microwave
extraction and separation by solid phase extraction (SPE)
ICS: 65.120
Директива: 70/373/EC no
БДС EN 16278:2012 (en) 20 стр. - 36.00 лв.

БДС EN 16279:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-02-16    ТК-32
Фуражи. Определяне съдържанието на флуорид след обработване

със солна киселина чрез метод с йон-селективен електрод (ISE) (EN
16279:2012)
Animal feeding stuffs - Determination of fluoride content after
hydrochloric acid treatment by ion-sensitive electrode method (ISE)
ICS: 65.120
Директива: 70/373/EC no
БДС EN 16279:2012 (en) 20 стр. - 36.00 лв.

БДС EN 16378:2013
Статус: Действащ   Публикуван: 2013-05-15    ТК-32
Зърнено-житни култури. Определяне на съдържанието на примеси
в царевица (Zea mays, L.) и сорго (Sorghum bicolor, L.) (EN
16378:2013)
Cereals - Determination of impurities content in maize (Zea mays, L.)
and sorghum (Sorghum bicolor, L.)
ICS: 67.060
БДС EN 16378:2013 (en) 21 стр. - 39.60 лв.

БДС EN 16466-1:2013
Статус: Действащ   Публикуван: 2013-02-25    ТК-32
Оцет. Изотопен анализ на оцетна киселина и вода. Част 1: 2H-NMR
анализ на оцетна киселина (EN 16466-1:2013)
Vinegar - Isotopic analysis of acetic acid and water - Part 1: 2H-NMR
analysis of acetic acid
ICS: 67.220.10
БДС EN 16466-1:2013 (en) 13 стр. - 25.20 лв.

БДС EN 16466-2:2013
Статус: Действащ   Публикуван: 2013-02-25    ТК-32
Оцет. Изотопен анализ на оцетна киселина и вода. Част 2: 13C-
IRMS анализ на оцетна киселина (EN 16466-2:2013)
Vinegar - Isotopic analysis of acetic acid and water - Part 2: 13C-IRMS
analysis of acetic acid
ICS: 67.220.10
БДС EN 16466-2:2013 (en) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 16466-3:2013
Статус: Действащ   Публикуван: 2013-02-25    ТК-32
Оцет. Изотопен анализ на оцетна киселина и вода. Част 3: 18O-
IRMS анализ на вода (EN 16466-3:2013)
Vinegar - Isotopic analysis of acetic acid and water - Part 3: 18O-IRMS
analysis of water in wine vinegar
ICS: 67.220.10
БДС EN 16466-3:2013 (en) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 1784:2000
Статус: Отменен   Публикуван: 2000-08-01    ТК-32
Хранителни продукти. Откриване на облъчени храни, съдържащи
мазнина. Газхроматографски анализ на хидрокарбони (EN
1784:1996)
Foodstuffs - Detection of irradiated food containing fat - Gas
chromatography of hydrocarbons
ICS: 67.020
Заменен от: БДС EN 1784:2004
БДС EN 1784:2000 (en) 19 стр. - 36.00 лв.

БДС EN 1784:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-04-01    ТК-32
Храни. Откриване на облъчени храни, съдържащи мазнина.
Газхроматографски анализ на хидрокарбонати (EN 1784:2003)
Foodstuffs - Detection of irradiated food containing fat - Gas
chromatographic analysis of hydrocarbons
ICS: 67.050
Заменя: БДС EN 1784:2000
БДС EN 1784:2004 (en) 23 стр. - 39.60 лв.

БДС EN 1785:2000
Статус: Отменен   Публикуван: 2000-08-01    ТК-32
Хранителни продукти. Откриване на облъчени храни, съдържащи
мазнина. Газхроматографски/ масспектрометричен анализ на
2-алкилциклобутанон (EN 1785:1996)
Foodstuffs - Detection of irradiated food containing fat - Gas
chromatographic / Mass spectrometric analysis of 2-alkylcyclobutanones
ICS: 67.020
Заменен от: БДС EN 1785:2004
БДС EN 1785:2000 (en) 12 стр. - 21.60 лв.
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БДС EN 1785:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-04-01    ТК-32
Храни. Откриване на облъчени храни, съдържащи мазнина.
Газхроматографски/масспектрометричен анализ на
2-алкилциклобутанон (EN 1785:2003)
Foodstuffs - Detection of irradiated food containing fat - Gas
chromatographic/mass spectrometric analysis of 2-alkylcyclobutanones
ICS: 67.040
Заменя: БДС EN 1785:2000
БДС EN 1785:2004 (en) 16 стр. - 28.80 лв.

БДС EN 1786:2001
Статус: Действащ   Публикуван: 2001-04-01    ТК-32
Храни. Откриване на облъчени храни, съдържащи кокали. Метод с
ESR спектроскопия (EN 1786:1996)
Foodstuffs - Detection of irradiated food containing bone - Method by
ESR spectroscopy
ICS: 67.020
БДС EN 1786:2001 (en) 11 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 1787:2001
Статус: Действащ   Публикуван: 2001-04-01    ТК-32
Храни. Откриване на облъчени храни, съдържащи целулоза чрез
ESR спектроскопия (EN 1787:2000)
Foodstuffs - Detection of irradiated food containing cellulose by ESR
spectroscopy
ICS: 67.050
БДС EN 1787:2001 (en) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 1788:2001
Статус: Отменен   Публикуван: 2001-04-01    ТК-32
Храни. Откриване на облъчени храни, от които могат да бъдат
изолирани силикатни минерали. Метод чрез термолуминисценция
(EN 1788:1996)
Foodstuffs - Detection of irradiated food from which silicate minerals
can be isolated - Method by thermoluminescence
ICS: 67.020
Заменен от: БДС EN 1788:2002
БДС EN 1788:2001 (en) 19 стр. - 36.00 лв.

БДС EN 1788:2002
Статус: Действащ   Публикуван: 2002-12-01    ТК-32
Хранителни продукти. Термолуминисцентно откриване на облъчени
храни, от които могат да бъдат изолирани силикатни минерали (EN
1788:2001)
Foodstuffs - Thermoluminescence detection of irradiated food from
which silicate minerals can be isolated
ICS: 67.050
Заменя: БДС EN 1788:2001
БДС EN 1788:2002 (en) 20 стр. - 36.00 лв.

БДС EN 1988-1:2001
Статус: Действащ   Публикуван: 2001-04-01    ТК-32
Храни. Определяне на сулфити. Част 1: Оптимизиран метод на
Monier-Williams (EN 1988-1:1998)
Foodstuffs - Determination of sulfite - Part 1: Optimized Monier-
Williams method
ICS: 67.040
БДС EN 1988-1:2001 (en) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 1988-2:2001
Статус: Действащ   Публикуван: 2001-04-01    ТК-32
Храни. Определяне на сулфити. Част 2: Ензимен метод (EN
1988-2:1998)
Foodstuffs - Determination of sulfite - Part 2: Enzymatic method
ICS: 67.040
БДС EN 1988-2:2001 (en) 11 стр. - 21.60 лв.

БДС EN ISO 10272-1:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-03-01    ТК-32
Микробиология на храни и фуражи. Хоризонтален метод за
откриване и изброяване на Campylobacter spp. Част 1: Метод за
откриване (ISO 10272-1:2006) (EN ISO 10272-1:2006)
Microbiology of food and animal feeding stuffs - Horizontal method for
detection and enumeration of Campylobacter spp. - Part 1: Detection
method (ISO 10272-1:2006)

ICS: 07.100.30
Заменя: БДС ISO 10272:2002
БДС EN ISO 10272-1:2006 (en) 24 стр. - 45.60 лв.

БДС EN ISO 10273:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-10-01    ТК-32
Микробиология на храни и фуражи. Хоризонтален метод за
изолиране на предполагаемия патоген Yersinia enterocolitica (ISO
10273:2003) (EN ISO 10273:2003)
Microbiology of food and animal feedings stuffs - Horizontal method for
the detection of presumptive pathogenic Yersinia enterocolitica (ISO
10273:2003)
ICS: 07.100.30
БДС EN ISO 10273:2003 (en) 39 стр. - 67.20 лв.

БДС EN ISO 10399:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-08-01    ТК-32
Сензорен анализ. Методология. Изпитване дуо-трио (ISO
10399:2004) (EN ISO 10399:2010)
Sensory analysis - Methodology - Duo-trio test (ISO 10399:2004)
ICS: 67.240
БДС EN ISO 10399:2011 (en) 28 стр. - 50.40 лв.

БДС EN ISO 10504:2001
Статус: Действащ   Публикуван: 2001-04-01    ТК-32
Нишестени производни. Определяне на състава от сироп от
глюкоза, сироп от фруктоза и хидриран разтвор на сироп от
глюкоза. Метод, използващ високоефективна течна хроматография
(ISO 10504:1998) (EN ISO 10504:2000)
Starch derivative - Determination of the composition of glucose syrups,
fructose syrups and hydrogenated glucose syrups - Method using high-
performance liquid chromatography (ISO 10504:1998)
ICS: 67.180.20
БДС EN ISO 10504:2001 (en) 11 стр. - 21.60 лв.

БДС EN ISO 10519:2001
Статус: Действащ   Публикуван: 2001-04-01    ТК-32
Семена от рапица. Определяне съдържанието на хлорофил.
Спектрометричен метод (ISO 10519:1997) (EN ISO 10519:2000)
Rapeseed - Determination of chlorophyll content - Spectrometric
method (ISO 10519:1997)
ICS: 67.200.20
БДС EN ISO 10519:2001 (en) 8 стр. - 14.40 лв.
БДС EN ISO 10519:2001 (bg) 11 стр. - 21.60 лв.

БДС EN ISO 10520:2000
Статус: Действащ   Публикуван: 2000-06-01    ТК-32
Природно нишесте. Определяне на съдържанието на нишесте.
Поляриметричен метод на Ewers (ISO 10520:1997) (EN ISO
10520:1998)
Native starch - Determination of starch content - Ewers polarimetric
method (ISO 10520:1997)
ICS: 67.180
Заменя: БДС 9309:1971
БДС EN ISO 10520:2000 (en) 13 стр. - 25.20 лв.

БДС EN ISO 10539:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-06-01    ТК-32
Животински и растителни мазнини и масла. Определяне на
алкалност (ISO 10539:2002) (EN ISO 10539:2002)
Animal and vegetable fats and oils - Determination of alkalinity (ISO
10539:2002)
ICS: 67.200.10
Заменя: БДС 1552:1986
БДС EN ISO 10539:2003 (bg) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС EN ISO 10565:2000
Статус: Действащ   Публикуван: 2000-05-01    ТК-32
Маслодайни семена. Едновременно определяне на маслено
съдържание и съдържание на вода. Метод, използващ пулсираща
ядреномагнитна резонансна спектрометрия (ISO 10565:1998) (EN
ISO 10565:1998)
Oilseeds - Simultaneous determination of oil and water contents -
Method using pulsed nuclear magnetic resonance spectrometry (ISO
10565:1998)
ICS: 67.200
БДС EN ISO 10565:2000 (en) 16 стр. - 28.80 лв.
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БДС EN ISO 10565:2000 (bg) 16 стр. - 28.80 лв.

БДС EN ISO 11052:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-12-01    ТК-32
Брашно от твърда пшеница и грис. Определяне на съдържанието
на жълт пигмент (ISO 11052:1994) (EN ISO 11052:2006)
Durum wheat flour and semolina - Determination of yellow pigment
content (ISO 11052:1994)
ICS: 67.060
БДС EN ISO 11052:2006 (en) 11 стр. - 21.60 лв.

БДС EN ISO 11085:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-03-31    ТК-32
Зърнено-житни култури, продукти на база на зърнено-житни
култури и Фуражи. Определяне съдържанието на сурова мазнина и
общо съдържание на мазнини чрез екстракционен метод на Randall
(ISO 11085:2008) (ISO 11085:2008; EN ISO 11085:2010)
Cereals, cereals-based products and animal feeding stuffs -
Determination of crude fat and total fat content by the Randall
extraction method (ISO 11085:2008)
ICS: 67.060
Заменя: БДС ISO 7302:2003
БДС EN ISO 11085:2010 (en) 25 стр. - 45.60 лв.

БДС EN ISO 11212-1:2000
Статус: Действащ   Публикуван: 2000-06-01    ТК-32
Нишесте и производни продукти. Съдържание на тежки метали.
Част 1: Определяне на съдържанието на арсен чрез атомно
абсорбционна спектрометрия (ISO 11212-1:1997) (EN ISO
11212-1:1997)
Starch and derived products - Heavy metals content - Part 1:
Determination of arsenic content by atomic absorption spectrometry
(ISO 11212-1:1997)
ICS: 67.180
БДС EN ISO 11212-1:2000 (en) 9 стр. - 18.00 лв.

БДС EN ISO 11212-2:2000
Статус: Действащ   Публикуван: 2000-06-01    ТК-32
Нишесте и производни продукти. Съдържание на тежки метали.
Част 2: Определяне на съдържанието на живак чрез атомно
абсорбционна спектрометрия (ISO 11212-2:1997) (EN ISO
11212-2:1997)
Starch and derived products - Heavy metals content - Part 2:
Determination of mercury content by atomic absorption spectrometry
(ISO 11212-2:1997)
ICS: 67.180
БДС EN ISO 11212-2:2000 (en) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС EN ISO 11212-3:2000
Статус: Действащ   Публикуван: 2000-06-01    ТК-32
Нишесте и производни продукти. Съдържание на тежки метали.
Част 3: Определяне на съдържанието на олово чрез атомно
абсорбционна спектрометрия с електротермично разпрашаване
(ISO 11212-3:1997) (EN ISO 11212-3:1997)
Starch and derived products - Heavy metals content - Part 3:
Determination of lead content by atomic absorption spectrometry with
electrothermal atomization (ISO 11212-3:1997)
ICS: 67.180
БДС EN ISO 11212-3:2000 (en) 9 стр. - 18.00 лв.

БДС EN ISO 11212-4:2000
Статус: Действащ   Публикуван: 2000-06-01    ТК-32
Нишесте и производни продукти. Съдържание на тежки метали.
Част 4: Определяне на съдържанието на кадмий чрез атомно
абсорбционна спектрометрия с електротермично разпрашаване
(ISO 11212-4:1997) (EN ISO 11212-4:1997)
Starch and derived products - Heavy metals content - Part 4:
Determination of cadmium content by atomic absorption spectrometry
with electrothermal atomization (ISO 11212-4:1997)
ICS: 67.180
БДС EN ISO 11212-4:2000 (en) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС EN ISO 11213:2000
Статус: Действащ   Публикуван: 2000-06-01    ТК-32
Модифицирано нишесте. Определяне на съдържанието на ацетил.
Ензимен метод (ISO 11213:1995) (EN ISO 11213:1995)
Modified starch - Determination of acetyl content - Enzymatic method

(ISO 11213:1995)
ICS: 67.180.20
БДС EN ISO 11213:2000 (en) 15 стр. - 28.80 лв.

БДС EN ISO 11214:2000
Статус: Действащ   Публикуван: 2000-06-01    ТК-32
Модифицирано нишесте. Определяне на съдържанието на
карбоксилна група в окислено нишесте (ISO 11214:1996) (EN ISO
11214:1996)
Modified starch - Determination of carboxyl group content of oxidized
starch (ISO 11214:1996)
ICS: 67.180.20
БДС EN ISO 11214:2000 (en) 11 стр. - 21.60 лв.

БДС EN ISO 11215:2000
Статус: Действащ   Публикуван: 2000-06-01    ТК-32
Модифицирано нишесте. Определяне на съдържанието на
адипинова киселина. Газхроматографски метод (ISO 11215:1998)
(EN ISO 11215:1998)
Modified starch - Determination of adipic acid content of acetylated di-
starch adipates - Gas-chromatographic method (IS0 11215:1998)
ICS: 67.180.20
БДС EN ISO 11215:2000 (en) 19 стр. - 36.00 лв.

БДС EN ISO 11216:2000
Статус: Действащ   Публикуван: 2000-06-01    ТК-32
Модифицирано нишесте. Определяне на съдържанието на
карбоксиметилови групи в карбоксиметил нишесте (ISO
11216:1998) (EN ISO 11216:1998)
Modified starch - Determination of content of carboxymethyl groups in
carboxymethyl starch (ISO 11216:1998)
ICS: 67.180.20
БДС EN ISO 11216:2000 (en) 14 стр. - 25.20 лв.

БДС EN ISO 11290-1:2000
Статус: Действащ   Публикуван: 2000-05-01    ТК-32
Микробиология на храни и фуражи. Хоризонтален метод за
откриване и изброяване на Listeria monocytogenes. Част 1: Метод на
откриване (ISO 11290-1:1996) (EN ISO 11290-1:1996)
Microbiology of food and animal feeding stuffs - Horizontal method for
the detection and enumeration of Listeria monocytogenes - Part 1:
Detection method (ISO 11290-1:1996)
ICS: 07.100
БДС EN ISO 11290-1:2000 (en) 24 стр. - 45.60 лв.

БДС EN ISO 11290-1:2000/A1:2005
Статус: Действащ   Публикуван: 2005-11-01    ТК-32
Микробиология на храни и фуражи. Хоризонтален метод за
откриване и изброяване на Listeria monocytogenes. Част 1: Метод на
откриване. Изменение 1: Модификация на изолиращата среда,
хемолизния тест и включване на данни за прецизност (ISO
11290-1:1996/AM1:2004) (EN ISO 11290-1:1996/A1:2004)
Microbiology of food and animal feeding stuffs - Horizontal method for
the detection and enumeration of Listeria monocytogenes - Part 1:
Detection method - Amendment 1: Modification of the isolation media
and the haemolysis test, and inclusion of precision data (ISO
11290-1:1996/AM1:2004)
ICS: 07.100.30
БДС EN ISO 11290-1:2000/A1:2005 (en) 19 стр. - 36.00 лв.

БДС EN ISO 11290-2:2000
Статус: Действащ   Публикуван: 2000-05-01    ТК-32
Микробиология на храни и фуражи. Хоризонтален метод за
откриване и изброяване на Listeria monocytogenes. Част 2: Метод на
изброяване (ISO 11290-2:1998) (EN ISO 11290-2:1998)
Microbiology of food and animal feeding stuffs - Horizontal method for
the detection and enumeration of Listeria monocytogenes - Part 2:
Enumeration method (ISO 11290-2:1998)
ICS: 07.100
БДС EN ISO 11290-2:2000 (en) 28 стр. - 50.40 лв.

БДС EN ISO 11290-2:2000/A1:2005
Статус: Действащ   Публикуван: 2005-11-01    ТК-32
Микробиология на храни и фуражи. Хоризонтален метод за
откриване и изброяване на Listeria monocytogenes. Част 2: Метод на
изброяване. Изменение 1: Модификация на средата за изброяване
(ISO 11290-2:1998/AM1:2004) (EN ISO 11290-2:1998/A1:2004)
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Microbiology of food and animal feeding stuffs - Horizontal method for
the detection and enumeration of Listeria monocytogenes - Part 2:
Enumeration method - Amendment 1: Modification of the enumeration
medium (ISO 11290-2:1998/AM1:2004)
ICS: 07.100.30
БДС EN ISO 11290-2:2000/A1:2005 (en) 11 стр. - 21.60 лв.

БДС EN ISO 11543:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-10-01    ТК-32
Модифицирано нишесте. Определяне съдържанието на
хидроксипропил. Метод с използване на спектрометрия с
протонноядрен магнитен резонанс (NMR) (ISO 11543:2000) (EN ISO
11543:2002)
Modified starch - Determination of hydroxypropyl content - Method
using proton Nuclear Magnetic Resonance (NMR) spectrometry (ISO
11543:2000)
ICS: 67.180.20
БДС EN ISO 11543:2003 (en) 7 стр. - 14.40 лв.

БДС EN ISO 11701:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-01-04    ТК-32
Животински и растителни мазнини и масла. Определяне на
фосфолипиди в лецитини чрез високоефективна течна
хроматография (HPLC) чрез използване на детектор, разсейващ
светлината (ISO 11701:2008) (EN ISO 11701:2009)
Vegetable fats and oils - Determination of phospholipids content in
lecithins by HPLC using a light-scattering detector (ISO 11701:2009)
ICS: 67.200.10
БДС EN ISO 11701:2010 (en) 20 стр. - 36.00 лв.

БДС EN ISO 11702:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-01-04    ТК-32
Животински и растителни мазнини и масла. Ензимно определяне на
общото стеролно съдържание (ISO 11702:2008) (EN ISO
11702:2009)
Animal and vegetable fats and oils - Enzymatic determination of total
sterols content (ISO 11702:2009)
ICS: 67.200.10
БДС EN ISO 11702:2010 (en) 15 стр. - 28.80 лв.

БДС EN ISO 11746:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-01-04    ТК-32
Ориз. Определяне биометричните характеристики на зародишите
(ISO 11746:2012) (EN ISO 11746:2012)
Rice - Determination of biometric characteristics of kernels (ISO
11746:2012)
ICS: 67.060
БДС EN ISO 11746:2012 (en) 15 стр. - 28.80 лв.

БДС EN ISO 11747:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-01-05    ТК-32
Ориз. Определяне на устойчивостта на оризовите зърна към
екструдиране след варене (ISO 11747:2012) (EN ISO 11747:2012)
Rice - Determination of rice kernel resistance to extrusion after cooking
(ISO 11747:2012)
ICS: 67.060
БДС EN ISO 11747:2012 (en) 19 стр. - 36.00 лв.

БДС EN ISO 11816-1:2001
Статус: Отменен   Публикуван: 2001-04-01    ТК-32
Мляко и млечни продукти. Определяне на алкалфосфатната
активност чрез флуорометричен метод. Част 1: Напитки с мляко и
на млечна основа (ISO 11816-1:1997) (EN ISO 11816-1:2000)
Milk and milk products - Determination of alkaline phosphatase activity
using a fluorimetric method - Part 1: Milk and milk-based drinks (ISO
11816-1:1997)
ICS: 67.100.10
Заменен от: БДС EN ISO 11816-1:2006
БДС EN ISO 11816-1:2001 (en) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС EN ISO 11816-1:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-12-01    ТК-32
Мляко и млечни продукти. Определяне на алкална фосфатазна
активност. Част 1: Флуорометричен метод за млечни напитки и
напитки на млечна основа (ISO 11816-1:2006) (EN ISO
11816-1:2006)
Milk and milk products - Determination of alkaline phosphatase activity

- Part 1: Fluorimetric method for milk and milk-based drinks (ISO
11816-1:2006)
ICS: 67.100.10
Заменен от: БДС EN ISO 11816-1:2013
Заменя: БДС EN ISO 11816-1:2001
БДС EN ISO 11816-1:2006 (en) 20 стр. - 36.00 лв.

БДС EN ISO 11816-1:2013
Статус: Действащ   Публикуван: 2013-01-30    ТК-32
Мляко и млечни продукти. Определяне на активността на алкална
фосфатаза. Част 1: Флуориметричен метод за мляко и напитки на
млечна основа (ISO 11816-1:2013) (EN ISO 11816-1:2013)
Milk and milk products - Determination of alkaline phosphatase activity
- Part 1: Fluorimetric method for milk and milk-based drinks (ISO
11816-1:2013)
ICS: 67.100.10
Заменя: БДС EN ISO 11816-1:2006
БДС EN ISO 11816-1:2013 (en) 23 стр. - 39.60 лв.

БДС EN ISO 11816-2:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-04-01    ТК-32
Мляко и млечни продукти. Определяне на алкалфосфатазна
активност. Част 2: Флуорометричен метод за сирене (ISO
11816-2:2003) (EN ISO 11816-2:2003)
Milk and milk products - Determination of alkaline phosphatase activity
- Part 2: Fluorometric method for cheese (ISO 11816-2:2003)
ICS: 67.100.30
БДС EN ISO 11816-2:2004 (en) 13 стр. - 25.20 лв.

БДС EN ISO 12099:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-01-07    ТК-32
Фуражи, зърнени храни и смлени зърнени продукти. Ръководство
за прилагане на близка инфрачервена спектрометрия (ISO
12099:2010) (EN ISO 12099:2010)
Animal feeding stuffs, cereals and milled cereal products - Guidelines
for the application of near infrared spectrometry (ISO 12099:2010)
ICS: 65.120
БДС EN ISO 12099:2010 (en) 39 стр. - 67.20 лв.

БДС EN ISO 1211:2000
Статус: Отменен   Публикуван: 2000-05-01    ТК-32
Мляко. Определяне масленото съдържание. Гравиметричен метод
(ISO 1211:1984) (EN ISO 1211:1995)
Milk - Determination of fat content - Gravimetric method (Reference
method) (ISO 1211:1984)
ICS: 67.100.10
Заменен от: БДС EN ISO 1211:2002
БДС EN ISO 1211:2000 (en) 19 стр. - 36.00 лв.

БДС EN ISO 1211:2002
Статус: Отменен   Публикуван: 2002-12-01    ТК-32
Мляко. Определяне съдържанието на мазнини. Гравиметричен
метод. (Сравнителен метод) (ISO 1211:1999) (EN ISO 1211:2001)
Milk - Determination of fat content - Gravimetric method (Reference
method) (ISO 1211:1999)
ICS: 67.100.10
Заменен от: БДС EN ISO 1211:2010
Заменя: БДС EN ISO 1211:2000
БДС EN ISO 1211:2002 (en) 21 стр. - 39.60 лв.

БДС EN ISO 1211:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-01-15    ТК-32
Мляко. Определяне съдържанието на мазнини. Гравиметричен
метод. (Референтен метод) (ISO 1211:2010) (EN ISO 1211:2010)
Milk - Determination of fat content - Gravimetric method (Reference
method) (ISO 1211:2010)
ICS: 67.100.10
Заменя: БДС EN ISO 1211:2002
БДС EN ISO 1211:2010 (en) 27 стр. - 50.40 лв.

БДС EN ISO 12193:2000
Статус: Отменен   Публикуван: 2000-06-01    ТК-32
Животински и растителни мазнини и масла. Определяне
съдържанието на олово. Метод на атомна абсорбция с графитна
пещ (ISO 12193:1994) (EN ISO 12193:1999)
Animal and vegetable fats and oils - Determination of lead content -
Graphite furnace atomic absorption method (ISO 12193:1994)
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ICS: 67.200.10
Заменен от: БДС EN ISO 12193:2004
БДС EN ISO 12193:2000 (en) 8 стр. - 14.40 лв.
БДС EN ISO 12193:2000 (bg) 11 стр. - 21.60 лв.

БДС EN ISO 12193:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-04-01    ТК-32
Животински и растителни мазнини и масла. Определяне на олово с
директна атомно-абсорбционна спектроскопия с графитна пещ (ISO
12193:2004) (EN ISO 12193:2004)
Animal and vegetable fats and oils - Determination of lead by direct
graphite furnace atomic absorption spectroscopy (ISO 12193:2004)
ICS: 67.200.10
Заменя: БДС EN ISO 12193:2000
БДС EN ISO 12193:2004 (en) 10 стр. - 18.00 лв.
БДС EN ISO 12193:2004 (bg) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС EN ISO 12228:2000
Статус: Действащ   Публикуван: 2000-06-01    ТК-32
Животински и растителни масла и мазнини. Определяне на
индивидуалното и общото съдържание на стероли.
Газхроматографски метод (ISO 12228:1999) (EN ISO 12228:1999)
Animal and vegetable fats and oils - Determination of individual and
total sterols contents - Gas chromatographic method (ISO 12228:1999)
ICS: 67.200.10
БДС EN ISO 12228:2000 (en) 20 стр. - 36.00 лв.
БДС EN ISO 12228:2000 (bg) 21 стр. - 39.60 лв.

БДС EN ISO 12779:2013
Статус: Действащ   Публикуван: 2013-10-29    ТК-32
Лактоза. Определяне на водно съдържание. Метод на Karl Fischer
(ISO 12779:2011) (EN ISO 12779:2013)
Lactose - Determination of water content - Karl Fischer method (ISO
12779:2011)
ICS: 67.100.99
БДС EN ISO 12779:2013 (en) 18 стр. - 32.40 лв.

БДС EN ISO 12863:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-01-03    ТК-32
Стандартен метод за оценяване склонността към запалване на
цигарите (ISO 12863:2010) (EN ISO 12863:2010)
Standard test method for assessing the ignition propensity of cigarettes
(ISO 12863:2010)
ICS: 65.160, 13.220.40
Директива: 2001/95/EC no
БДС EN ISO 12863:2011 (en) 29 стр. - 50.40 лв.

БДС EN ISO 12966-2:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-01-03    ТК-32
Животински и растителни мазнини и масла. Газова хроматография
на метилови естери на мастните киселини. Част 2: Подготовка на
метилови естери на мастните киселини (ISO 12966-2:2011) (EN ISO
12966-2:2011)
Animal and vegetable fats and oils - Gas chromatography of fatty acid
methyl esters - Part 2: Preparation of methyl esters of fatty acids (ISO
12966-2:2011)
ICS: 67.200.10
БДС EN ISO 12966-2:2011 (en) 27 стр. - 50.40 лв.

БДС EN ISO 12966-3:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-01-04    ТК-32
Животински и растителни мазнини и масла. Газова хроматография
на метиловите естери на мастните киселини. Част 3: Подготовка на
метиловите естери чрез използване на триметилсулфиден
хидроксид (TMSH) (ISO 12966-3:2009) (EN ISO 12966-3:2009)
Animal and vegetable fats and oils - Gas chromatography of fatty acid
methyl esters - Part 3: Preparation of methyl esters using
trimethylsulfonium hydroxide (TMSH) (ISO 12966-3:2009)
ICS: 67.200.10
БДС EN ISO 12966-3:2010 (en) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС EN ISO 13299:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-07-01    ТК-32
Сензорен анализ. Методология. Общо ръководство за установяване
на сензорен профил (ISO 13299:2003) (EN ISO 13299:2010)
Sensory analysis - Methodology - General guidance for establishing a
sensory profile (ISO 13299:2003)

ICS: 67.240
БДС EN ISO 13299:2011 (en) 34 стр. - 61.20 лв.

БДС EN ISO 13307:2013
Статус: Действащ   Публикуван: 2013-05-15    ТК-32
Микробиология на хранителни продукти и на фуражи.
Първоначален етап на производство. Методи за вземане на проби
(ISO 13307:2013) (EN ISO 13307:2013)
Microbiology of food and animal feed - Primary production stage -
Sampling techniques (ISO 13307:2013)
ICS: 07.100.30
БДС EN ISO 13307:2013 (en) 25 стр. - 45.60 лв.

БДС EN ISO 13366-1:2000
Статус: Отменен   Публикуван: 2000-05-01    ТК-32
Мляко. Изброяване на соматични клетки. Част 1: Микроскопски
метод (ISO 13366-1:1997) (EN ISO 13366-1:1997)
Milk - Enumeration of somatic cells - Part 1: Microscopic method (ISO
13366-1:1997)
ICS: 67.100.10, 07.100.30
Заменен от: БДС EN ISO 13366-1:2008
БДС EN ISO 13366-1:2000 (en) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС EN ISO 13366-1:2008
Статус: Действащ   Публикуван: 2008-05-14    ТК-32
Мляко. Изброяване на соматичните клетки. Част 1: Микроскопски
метод (Референтен метод) (ISO 13366-1:2008) (EN ISO
13366-1:2008)
Milk - Enumeration of somatic cells - Part 1: Microscopic method
(Reference method) (ISO 13366-1:2008)
ICS: 67.100.10
Заменя: БДС EN ISO 13366-1:2000
БДС EN ISO 13366-1:2008 (en) 27 стр. - 50.40 лв.

БДС EN ISO 13366-2:2000
Статус: Отменен   Публикуван: 2000-05-01    ТК-32
Мляко. Изброяване на соматични клетки. Част 2: Електронно
частично проверяващ метод (ISO 13366-2:1997) (EN ISO
13366-2:1997)
Milk - Enumeration of somatic cells - Part 2: Electronic particle counter
method (ISO 13366-2:1997)
ICS: 07.100.30
Заменен от: БДС EN ISO 13366-2:2006
БДС EN ISO 13366-2:2000 (en) 9 стр. - 18.00 лв.

БДС EN ISO 13366-2:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-12-01    ТК-32
Мляко. Преброяване на соматични клетки. Част 2: Ръководство за
действие с флуорооптичен електронен преброител (ISO
13366-2:2006) (EN ISO 13366-2:2006)
Milk - Enumeration of somatic cells - Part 2: Guidance on the operation
of fluoro-opto-electronic counters (ISO 13366-2:2006)
ICS: 67.100.10
Заменя: БДС EN ISO 13366-3:2000, БДС EN ISO 13366-2:2000
БДС EN ISO 13366-2:2006 (en) 22 стр. - 39.60 лв.

БДС EN ISO 13366-3:2000
Статус: Отменен   Публикуван: 2000-05-01    ТК-32
Мляко. Изброяване на соматични клетки. Част 3:
Флуороелектронен метод (ISO 13366-3:1997) (EN ISO 13366-3:1997)
Milk - Enumeration of somatic cells - Part 3: Fluoro-opto-electronic
method (ISO 13366-3:1997)
ICS: 67.100.10, 07.100.30
Заменен от: БДС EN ISO 13366-2:2006
БДС EN ISO 13366-3:2000 (en) 16 стр. - 28.80 лв.

БДС EN ISO 13690:2008
Статус: Отменен   Публикуван: 2008-01-15    ТК-32
Зърнено-житни, зърнено-бобови култури и млевни продукти.
Вземане на проби от статични партиди (ISO 13690:1999) (EN ISO
13690:2007)
Cereals, pulses and milled products - Sampling of static batches (ISO
13690:1999)
ICS: 67.060
Заменен от: БДС EN ISO 24333:2010
Заменя: БДС ISO 13690:2003
БДС EN ISO 13690:2008 (en) 26 стр. - 45.60 лв.
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БДС EN ISO 13690:2008 (bg) 24 стр. - 45.60 лв.

БДС EN ISO 13720:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-01-15    ТК-32
Месо и месни продукти. Преброяване на предполагаеми
Pseudomonas spp. (ISO 13720:2010) (EN ISO 13720:2010)
Meat and meat products - Enumeration of presumptive Pseudomonas
spp. (ISO 13720:2010)
ICS: 67.120.10, 07.100.30
Заменя: БДС ISO 13720:2002
БДС EN ISO 13720:2010 (en) 15 стр. - 28.80 лв.

БДС EN ISO 13884:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-12-01    ТК-32
Животински и растителни мазнини и масла. Определяне на
изолирани транс изомери чрез инфрачервена спектрометрия (ISO
13884:2003) (EN ISO 13884:2005)
Animal and vegetable fats and oils - Determination of isolated trans
isomers by infrared spectrometry (ISO 13884:2003)
ICS: 67.200.10
Заменя: БДС ISO 13884:2005
БДС EN ISO 13884:2006 (en) 16 стр. - 28.80 лв.
БДС EN ISO 13884:2006 (bg) 13 стр. - 25.20 лв.

БДС EN ISO 13903:2005
Статус: Действащ   Публикуван: 2005-11-01    ТК-32
Фуражи. Определяне на съдържанието на аминокиселини (ISO
13903:2005) (EN ISO 13903:2005)
Animal feeding stuffs - Determination of amino acids content (ISO
13903:2005)
ICS: 65.120
БДС EN ISO 13903:2005 (en) 24 стр. - 45.60 лв.

БДС EN ISO 13904:2005
Статус: Действащ   Публикуван: 2005-11-01    ТК-32
Фуражи. Определяне на съдържанието на триптофан (ISO
13904:2005) (EN ISO 13904:2005)
Animal feeding stuffs - Determination of tryptophan content (ISO
13904:2005)
ICS: 65.120
БДС EN ISO 13904:2005 (en) 16 стр. - 28.80 лв.

БДС EN ISO 13906:2008
Статус: Действащ   Публикуван: 2008-09-05    ТК-32
Фуражи. Определяне на съдържанието на киселинно-изчистващи
влакна (АDF) и съдържанието на киселинно-изчистващ лигнин
(ADL) (ISO 13906:2008) (EN ISO 13906:2008)
Animal feeding stuffs - Determination of acid detergent fibre (ADF) and
acid detergent lignin (ADL) contents (ISO 13906:2008)
ICS: 65.120
БДС EN ISO 13906:2008 (en) 26 стр. - 45.60 лв.

БДС EN ISO 13969:2005
Статус: Действащ   Публикуван: 2005-11-01    ТК-32
Мляко и млечни продукти. Ръководство за стандартизирано
описание на микробиологични инхибиторни тестове (ISO
13969:2003) (EN ISO 13969:2004)
Milk and milk products - Guidelines for a standardized description of
microbial inhibitor tests (ISO 13969:2003)
ICS: 07.100.30
БДС EN ISO 13969:2005 (en) 22 стр. - 39.60 лв.

БДС EN ISO 14181:2001
Статус: Действащ   Публикуван: 2001-04-01    ТК-32
Фуражи. Определяне на остатъчни вещества от органохлорни
пестициди. Газхроматографски метод (ISO 14181:2000) (EN ISO
14181:2000)
Animal feeding stuffs - Determination of residues of organochlorine
pesticides - Gas chromatographic method (ISO 14181:2000)
ICS: 65.120
БДС EN ISO 14181:2001 (en) 28 стр. - 50.40 лв.

БДС EN ISO 14182:2000
Статус: Действащ   Публикуван: 2000-06-01    ТК-32
Фуражи. Определяне на остатъчни вещества от органофосфорни
пестициди. Газхроматографски метод (ISO 14182:1999) (EN ISO
14182:1999)

Animal feeding stuffs - Determination of residues of organophosphorus
pesticides - Gas chromatographic method (ISO 14182:1999)
ICS: 65.120
БДС EN ISO 14182:2000 (en) 26 стр. - 45.60 лв.

БДС EN ISO 14183:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-04-24    ТК-32
Фуражи. Определяне съдържанието на монензин, наразин и
салиномицин. Течен хроматографски метод, използващ пост-
колонна дериватизация (ISO 14183:2005) (EN ISO 14183:2008)
Animal feeding stuffs - Determination of monensin, narasin and
salinomycin contents - Liquid chromatographic method using post-
column derivatization (ISO 14183:2005)
ICS: 65.120
Директива: 70/373/EC no
БДС EN ISO 14183:2009 (en) 30 стр. - 55.20 лв.

БДС EN ISO 14501:2000
Статус: Отменен   Публикуван: 2000-05-01    ТК-32
Мляко и мляко на прах. Определяне с високочестотна течна
хроматография на афлатоксин M1 (ISO 14501:1998) (EN ISO
14501:1998)
Milk and milk powder - Determination of aflatoxin M1 content - Clean-
up by immunoaffinity chromatography and determination by high-
performance liquid chromatography (ISO 14501:1998)
ICS: 67.100.10
Заменен от: БДС EN ISO 14501:2008
БДС EN ISO 14501:2000 (en) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС EN ISO 14501:2008
Статус: Действащ   Публикуван: 2008-01-14    ТК-32
Мляко и мляко на прах. Определяне съдържанието на афлатоксин
M1. Пречистване чрез имуноафинитетна хроматография и
определяне чрез високоефективна течна хроматография (ISO
14501:2007) (EN ISO 14501:2007)
Milk and milk powder - Determination of aflatoxin M1 content - Clean-
up by immunoaffinity chromatography and determination by high-
performance liquid chromatography (ISO 14501:2007)
ICS: 67.100.10
Заменя: БДС EN ISO 14501:2000
БДС EN ISO 14501:2008 (en) 19 стр. - 36.00 лв.

БДС EN ISO 14565:2001
Статус: Действащ   Публикуван: 2001-04-01    ТК-32
Фуражи. Определяне съдържанието на витамин А. Метод,
използващ високоефективна течна хроматография (ISO
14565:2000) (EN ISO 14565:2000)
Animal feeding stuffs - Determination of vitamin A content - Method
using high-performance liquid chromatography (ISO 14565:2000)
ICS: 65.120
БДС EN ISO 14565:2001 (en) 16 стр. - 28.80 лв.

БДС EN ISO 14637:2007
Статус: Действащ   Публикуван: 2007-06-01    ТК-32
Мляко. Определяне съдържанието на урея. Ензимен метод с
използване разликата на pH (Сравнителен метод) (ISO 14637:2004)
(EN ISO 14637:2006)
Milk - Determination of urea content - Enzymatic method using
difference in pH (Reference method) (ISO 14637:2004)
ICS: 67.100.10
БДС EN ISO 14637:2007 (en) 19 стр. - 36.00 лв.

БДС EN ISO 14673-1:2002
Статус: Отменен   Публикуван: 2002-12-01    ТК-32
Мляко и млечни продукти. Определяне съдържанието на нитрати и
нитрити. Част 1: Метод на редукция с кадмий и спектрометрия (ISO
14673-1:2001) (EN ISO 14673-1:2001)
Milk and milk products - Determination of nitrate and nitrite contents -
Part 1: Method using cadmium reduction and spectrometry (ISO
14673-1:2001)
ICS: 67.100.01
Заменен от: БДС EN ISO 14673-1:2004
БДС EN ISO 14673-1:2002 (en) 23 стр. - 39.60 лв.

БДС EN ISO 14673-1:2003/AC:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-10-01    ТК-32
Мляко и млечни продукти. Определяне на съдържанието на
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нитрати и нитрити. Част 1: Метод с използване на редукция с
кадмий и спектрометрия. Изменение (ISO 14673:2001) (EN ISO
14673-1:2001/AC:2002)
Milk and milk products - Determination of nitrate and nitrite contents -
Part 1: Method using cadmium reduction and spectrometry (ISO
14673-1:2001)
ICS: 67.100.01
Заменен от: БДС EN ISO 14673-1:2004
БДС EN ISO 14673-1:2003/AC:2003 (en) 0 стр. - 0.00 лв.

БДС EN ISO 14673-1:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-04-01    ТК-32
Мляко и млечни продукти. Определяне съдържанието на нитрати и
нитрити. Част 1: Метод с използване на редукция с кадмий и
спектрометрия (ISO 14673-1:2004) (EN ISO 14673-1:2004)
Milk and milk products - Determination of nitrate and nitrite contents -
Part 1: Method using cadmium reduction and spectrometry (ISO
14673-1:2004)
ICS: 67.100.01
Заменя: БДС EN ISO 14673-1:2003/AC:2003, БДС EN ISO
14673-1:2002
БДС EN ISO 14673-1:2004 (en) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС EN ISO 14673-2:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-10-01    ТК-32
Мляко и млечни продукти. Определяне съдържанието на нитрати и
нитрити. Част 2: Метод с използване на сегментиран поток за
анализи (рутинен метод) (ISO 14673-2:2001) (EN ISO 14673-2:2001)
Milk and milk products - Determination of nitrate and nitrite contents -
Part 2: Method using segmented flow analysis (Routine method) (ISO
14673-2:2001)
ICS: 67.100.01
Заменен от: БДС EN ISO 14673-2:2004
БДС EN ISO 14673-2:2003 (en) 16 стр. - 28.80 лв.

БДС EN ISO 14673-2:2003/AC:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-10-01    ТК-32
Мляко и млечни продукти. Определяне съдържанието на нитрати и
нитрити. Част 2: Метод с използване на сегментиран поток за
анализи (рутинен метод). Изменение AC (ISO 14673-2:2001) (EN ISO
14673-2:2001/AC:2002)
Milk and milk products - Determination of nitrate and nitrite contents -
Part 2: Method using segmented flow analysis (Routine method) (ISO
14673-2:2001)
ICS: 67.100.01
Заменен от: БДС EN ISO 14673-2:2004
БДС EN ISO 14673-2:2003/AC:2003 (en) 0 стр. - 0.00 лв.

БДС EN ISO 14673-2:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-04-01    ТК-32
Мляко и млечни продукти. Определяне съдържанието на нитрати и
нитрити. Част 2: Метод за анализ с използване на сегментиран
поток (Рутинен метод) (ISO 14673-2:2004) (EN ISO 14673-2:2004)
Milk and milk products - Determination of nitrate and nitrite contents -
Part 2: Method using segmented flow analysis (Routine method) (ISO
14673-2:2004)
ICS: 67.100.01
Заменя: БДС EN ISO 14673-2:2003/AC:2003, БДС EN ISO
14673-2:2003
БДС EN ISO 14673-2:2004 (en) 11 стр. - 21.60 лв.

БДС EN ISO 14673-3:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-10-01    ТК-32
Мляко и млечни продукти. Определяне съдържанието на нитрати и
нитрити. Част 3: Метод с използване на редукция с кадмий и
инжектиране в поток с директна диализа (ISO 14673-2:2001) (EN
ISO 14673-3:2001)
Milk and milk products - Determination of nitrate and nitrite contents -
Part 3: Method using cadmium reduction and flow injection analysis
with in-line dialysis (Routine method) (ISO 14673-3:2001)
ICS: 67.100.01
Заменен от: БДС EN ISO 14673-3:2004
БДС EN ISO 14673-3:2003 (en) 13 стр. - 25.20 лв.

БДС EN ISO 14673-3:2003/AC:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-10-01    ТК-32
Мляко и млечни продукти. Определяне съдържанието на нитрати и

нитрити. Част 3: Метод с използване на редукция с кадмий и
инжектиране в поток с директна диализа. Изменение (ISO
14673-3:2001) (EN ISO 14673-3:2001/AC:2002)
Milk and milk products - Determination of nitrate and nitrite contents -
Part 3: Method using cadmium reduction and flow injection analysis
with in-line dialysis (Routine method) (ISO 14673-3:2001)
ICS: 67.100.01
Заменен от: БДС EN ISO 14673-3:2004
БДС EN ISO 14673-3:2003/AC:2003 (en) 0 стр. - 0.00 лв.

БДС EN ISO 14673-3:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-04-01    ТК-32
Мляко и млечни продукти. Определяне съдържанието на нитрати и
нитрити. Част 3: Метод, използващ анализ с редукция с кадмий и
инжектиране в поток с директна диализа (Рутинен метод) (ISO
14673-3:2004) (EN ISO 14673-3:2004)
Milk and milk products - Determination of nitrate and nitrite contents -
Part 3: Method using cadmium reduction and flow injection analysis
with in-line dialysis (Routine method) (ISO 14673-3:2004)
ICS: 67.100.01
Заменя: БДС EN ISO 14673-3:2003/AC:2003, БДС EN ISO
14673-3:2003
БДС EN ISO 14673-3:2004 (en) 9 стр. - 18.00 лв.

БДС EN ISO 14675:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-10-01    ТК-32
Мляко и млечни продукти. Ръководство за стандартизирано
описание на сравнителни ензимни среди. Определяне
съдържанието на афлатоксин M1 (ISO 14675:2003) (EN ISO
14675:2003)
Milk and milk products - Guidelines for a standardized description of
competitive enzyme immunoassays - Determination of aflatoxin M1
content (ISO 14675:2003)
ICS: 67.100.01
БДС EN ISO 14675:2003 (en) 13 стр. - 25.20 лв.

БДС EN ISO 14891:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-10-01    ТК-32
Мляко и млечни продукти. Определяне съдържанието на азот.
Рутинен метод с използване на горене съгласно принципа на
Dumas (ISO 14891:2002) (EN ISO 14891:2002)
Milk and milk products - Determination of nitrogen content - Routine
method using combustion according to the Dumas principle (ISO
14891:2002)
ICS: 67.100.01
БДС EN ISO 14891:2003 (en) 18 стр. - 32.40 лв.

БДС EN ISO 14902:2002
Статус: Действащ   Публикуван: 2002-12-01    ТК-32
Фуражи. Определяне на активността на инхибитори на трипсина в
соеви продукти (ISO 14902:2001) (EN ISO 14902:2001)
Animal feeding stuffs - Determination of trypsin inhibitor activity of soya
products (ISO 14902:2001)
ICS: 65.120
Директива: 1999/29/EC no, 70/373/EC no
БДС EN ISO 14902:2002 (en) 15 стр. - 28.80 лв.
БДС EN ISO 14902:2002 (bg) 17 стр. - 32.40 лв.

БДС EN ISO 14939:2002
Статус: Действащ   Публикуван: 2002-12-01    ТК-32
Фуражи. Определяне съдържанието на карбадокс. Метод чрез
използване на високоефективна течна хроматография (ISO
14939:2001) (EN ISO 14939:2001)
Animal feeding stuffs - Determination of carbadox content - Method
using high-performance liquid chromatography (ISO 14939:2001)
ICS: 65.120
БДС EN ISO 14939:2002 (en) 23 стр. - 39.60 лв.

БДС EN ISO 15141-1:2000
Статус: Действащ   Публикуван: 2000-06-01    ТК-32
Хранителни продукти. Определяне на охратоксин А в зърнено-
житни култури и зърнено-житни продукти. Част 1: Метод с
високоефективна течна хроматография със силикагел за
почистване (ISO 15141-1:1998) (EN ISO 15141-1:1998)
Foodstuffs - Determination of ochratoxin A in cereals and cereal
products - Part 1: High performance liquid chromatographic method
with silica gel clean up (ISO 15141-1:1998)
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ICS: 67.060
БДС EN ISO 15141-1:2000 (en) 13 стр. - 25.20 лв.

БДС EN ISO 15141-2:2000
Статус: Действащ   Публикуван: 2000-06-01    ТК-32
Хранителни продукти. Определяне на охратоксин А в зърнено-
житни култури и зърнено-житни продукти. Част 2: Метод с
високоефективна течна хроматография с бикарбонат за почистване
(ISO 15141-2:1998) (EN ISO 15141-2:1998)
Foodstuffs - Determination of ochratoxin A in cereals and cereal
products - Part 2: High performance liquid chromatographic method
with bicarbonate clean up (ISO 15141-2:1998)
ICS: 67.060
БДС EN ISO 15141-2:2000 (en) 25 стр. - 45.60 лв.

БДС EN ISO 15301:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-06-01    ТК-32
Животински и растителни мазнини и масла. Определяне
съдържанието на утайка в сурови мазнини и масла. Метод с
центрофуга (ISO 15301:2001) (EN ISO 15301:2001)
Animal and vegetable fats and oils - Determination of sediment in crude
fats and oils - Centrifuge method (ISO 15301:2001)
ICS: 67.200.10
БДС EN ISO 15301:2003 (bg) 13 стр. - 25.20 лв.

БДС EN ISO 15302:2007
Статус: Отменен   Публикуван: 2007-06-01    ТК-32
Животински и растителни мазнини и масла. Определяне на
бензопиреново съдържание. Метод чрез обратно-фазова
високоскоростна течностна хроматография (ISO 15302:1998) (EN
ISO 15302:2007)
Animal and vegetable fats and oils - Determination of benzo[a]pyrene
content - Reverse-phase high-performance liquid chromatography
method (ISO 15302:1998)
ICS: 67.200.10
Заменен от: БДС EN ISO 15302:2010
БДС EN ISO 15302:2007 (en) 10 стр. - 18.00 лв.
БДС EN ISO 15302:2007 (bg) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС EN ISO 15302:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-01-15    ТК-32
Животински и растителни мазнини и масла. Определяне на
бензо[a]пирен. Метод чрез високоефективна течна хроматография
с реверсивна фаза (ISO 15302:2007) (EN ISO 15302:2010)
Animal and vegetable fats and oils - Determination of benzo[a]pyrene -
Reverse-phase high performance liquid chromatography method (ISO
15302:2007)
ICS: 67.200.10
Заменя: БДС EN ISO 15302:2007
БДС EN ISO 15302:2010 (en) 16 стр. - 28.80 лв.

БДС EN ISO 15303:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-03-10    ТК-32
Животински и растителни мазнини и масла. Откриване и
идентифициране на летлив органичен замърсител чрез GC/MS (ISO
15303:2001) (EN ISO 15303:2008)
Animal and vegetable fats and oils - Detection and identification of a
volatile organic contaminant by GC/MS (ISO 15303:2001)
ICS: 67.200.10
Заменя: БДС ISO 15303:2005
БДС EN ISO 15303:2009 (en) 19 стр. - 36.00 лв.
БДС EN ISO 15303:2009 (bg) 14 стр. - 25.20 лв.

БДС EN ISO 15304:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-06-01    ТК-32
Животински и растителни мазнини и масла. Определяне
съдържанието на транс-изомери на мастните киселини в
растителни мазнини и масла. Газхроматографски метод (ISO
15304:2002) (EN ISO 15304:2002)
Animal and vegetable fats and oils - Determination of the content of
trans fatty acid isomers of vegetable fats and oils - Gas
chromatographic method (ISO 15304:2002)
ICS: 67.200.10
БДС EN ISO 15304:2004 (bg) 27 стр. - 50.40 лв.

БДС EN ISO 15753:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-12-01    ТК-32

Животински и растителни мазнини и масла. Определяне на
полициклични ароматни въглеводороди (ISO 15753:2006) (EN ISO
15753:2006)
Animal and vegetable fats and oils - Determination of polycyclic
aromatic hydrocarbons (ISO 15753:2006)
ICS: 67.200.10
БДС EN ISO 15753:2006 (en) 30 стр. - 55.20 лв.
БДС EN ISO 15753:2006 (bg) 27 стр. - 50.40 лв.

БДС EN ISO 15753:2006/A1:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-03-12    ТК-32
Животински и растителни мазнини и масла. Определяне на
полициклични ароматни хидрокарбонати. Изменение 1:
Изключване на зехтин помас (маслиново масло, добито от
остатъчен материал) от обекта и областта на приложение (ISO
15753:2006/Amd 1:2011) (EN ISO 15753:2006/A1:2011)
Animal and vegetable fats and oils - Determination of polycyclic
aromatic hydrocarbons - Amendment 1: Exclusion of olive pomace oil
from the scope (ISO 15753:2006/Amd 1:2011)
ICS: 67.200.10
БДС EN ISO 15753:2006/A1:2012 (en) 9 стр. - 18.00 лв.

БДС EN ISO 15774:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-06-01    ТК-32
Животински и растителни мазнини и масла. Определяне
съдържанието на кадмий чрез директна атомноабсорбционна
спектрометрия с графитна пещ (ISO 15774:2000) (EN ISO
15774:2001)
Animal and vegetable fats and oils - Determination of cadmium content
by direct graphite furnace atomic absorption spectrometry (ISO
15774:2000)
ICS: 67.200.10
БДС EN ISO 15774:2003 (bg) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС EN ISO 15788-1:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-10-01    ТК-32
Животински и растителни мазнини и масла. Определяне на
стигмадиените в растителни масла. Част 1: Метод с използване на
газ- хроматография с капилярни колони (сравнителен метод) (ISO
15788-1:1999) (EN ISO 15788-1:2001)
Animal and vegetable fats and oils - Determination of stigmastadienes
in vegetable oils - Part 1: Method using capillary-column gas
chromatography (Reference method) (ISO 15788-1:1999)
ICS: 67.200.10
БДС EN ISO 15788-1:2003 (en) 11 стр. - 21.60 лв.
БДС EN ISO 15788-1:2003 (bg) 14 стр. - 25.20 лв.

БДС EN ISO 15788-2:2007
Статус: Действащ   Публикуван: 2007-06-01    ТК-32
Животински и растителни мазнини и масла. Определяне на
стигмастадиени в растителни масла. Част 2: Метод с използване на
високоефективна течна хроматография (HPLC) (ISO 15788-2:2003)
(EN ISO 15788-2:2004)
Animal and vegetable fats and oils - Determination of stigmastadienes
in vegetable oils - Part 2: Method using high-performance liquid
chromatography (HPLC) (ISO 15788-2:2003)
ICS: 67.200.10
БДС EN ISO 15788-2:2007 (en) 17 стр. - 32.40 лв.
БДС EN ISO 15788-2:2007 (bg) 15 стр. - 28.80 лв.

БДС EN ISO 15914:2005
Статус: Действащ   Публикуван: 2005-11-01    ТК-32
Фуражи. Ензимно определяне на общото съдържание на скорбяла
(нишесте) (ISO 15914:2004) (EN ISO 15914:2005)
Animal feeding stuffs - Enzymatic determination of total starch content
(ISO 15914:2004)
ICS: 65.120
Директива: 96/25/EC no, 70/373/EC no
БДС EN ISO 15914:2005 (en) 19 стр. - 36.00 лв.

БДС EN ISO 16035:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-12-01    ТК-32
Животински и растителни мазнини и масла. Определяне на
нискокипящи халогенни хидрокарбонати в мазнини, предназначени
за човешка консумация (ISO 16035:2003) (EN ISO 16035:2005)
Animal and vegetable fats and oils - Determination of low-boiling
halogenated hydrocarbons in edible oils (ISO 16035:2003)
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ICS: 67.200.10
БДС EN ISO 16035:2006 (en) 20 стр. - 36.00 лв.
БДС EN ISO 16035:2006 (bg) 16 стр. - 28.80 лв.

БДС EN ISO 16050:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-01-03    ТК-32
Хранителни продукти. Определяне на афлатоксин B1 и общото
съдържание на афлатоксин B1, B2, G1 и G2 в зърнено-житни
култури, ядки и производни техни продукти. Високоефективен
течно-хроматографски метод (ISO 16050:2003) (EN ISO 16050:2011)
Foodstuffs - Determination of aflatoxin B1, and the total content of
aflatoxins B1, B2, G1 and G2 in cereals, nuts and derived products -
High-performance liquid chromatographic method (ISO 16050:2003)
ICS: 67.080.10, 67.060
Заменя: БДС EN 12955:2000
БДС EN ISO 16050:2011 (en) 21 стр. - 39.60 лв.

БДС EN ISO 16140:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-10-01    ТК-32
Микробиология на храни и фуражи. Протокол за валидиране на
алтернативни методи (ISO 16140:2003) (EN ISO 16140:2003)
Microbiology of food and animal feeding stuffs - Protocol for the
validation of alternative methods (ISO 16140:2003)
ICS: 07.100.30
БДС EN ISO 16140:2003 (en) 80 стр. - 129.60 лв.

БДС EN ISO 16140:2003/A1:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-01-07    ТК-32
Микробиология на храни и фуражи. Протокол за валидиране на
алтернативни методи. Изменение 1 (ISO 16140:2003/Amd 1:2011)
(EN ISO 16140:2003/A1:2011)
Microbiology of food and animal feeding stuffs - Protocol for the
validation of alternative methods - Amendment 1 (ISO
16140:2003/AMD 1:2011)
ICS: 07.100.30
БДС EN ISO 16140:2003/A1:2011 (en) 27 стр. - 50.40 лв.

БДС EN ISO 16472:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-12-01    ТК-32
Фуражи. Определяне на съдържанието на амилазно третирани с
неутрален детергент влакнини (aNDF) (ISO 16472:2006) (EN ISO
16472:2006)
Animal feeding stuffs - Determination of amylase-treated neutral
detergent fibre content (aNDF) (ISO 16472:2006)
ICS: 65.120
БДС EN ISO 16472:2006 (en) 23 стр. - 39.60 лв.

БДС EN ISO 16634-1:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-05-15    ТК-32
Хранителни продукти. Определяне на общото азотно съдържание
чрез изгаряне по метода на Dumas и изчисляване съдържанието на
суров протеин. Част 1: Маслодайни семена и фуражи за хранене на
животни (ISO 16634-1:2008) (EN ISO 16634-1:2008)
Food products - Determination of the total nitrogen content by
combustion according to the Dumas principle and calculation of the
crude protein content - Part 1: Oilseeds and animal feeding stuffs (ISO
16634-1:2008)
ICS: 67.200, 67.050, 65.120
Директива: 96/25/EC no, 70/373/EC no
БДС EN ISO 16634-1:2009 (en) 40 стр. - 67.20 лв.

БДС EN ISO 16654:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-10-01    ТК-32
Микробиология на храни и фуражи. Хоризонтален метод за
откриване на Escherichia coli O157 (ISO 16654:2001) (EN ISO
16654:2001)
Microbiology of food and animal feeding stuffs - Horizontal method for
the detection of Escherichia coli O157 (ISO 16654:2001)
ICS: 07.100.30
БДС EN ISO 16654:2003 (en) 22 стр. - 39.60 лв.

БДС EN ISO 1666:2000
Статус: Действащ   Публикуван: 2000-06-01    ТК-32
Нишесте. Определяне на съдържанието на влага. Метод чрез
изсушаване в сушилня (ISO 1666:1996) (EN ISO 1666:1997)
Starch - Determination of moisture content - Oven-drying methods (ISO
1666:1996)

ICS: 67.180.20
БДС EN ISO 1666:2000 (en) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС EN ISO 16931:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-10-01    ТК-32
Животински и растителни мазнини и масла. Определяне
съдържанието на полимеризирани триглицериди с
високоефективна, изключваща размера хроматография (HPSEC)
(ISO 16931:2001) (EN ISO 16931:2001)
Animal and vegetable fats and oils - Determination of polymerized
triglycerides by high-performance size-exclusion chromatography
(HPSEC) (ISO 16931:2001)
ICS: 67.200.10
Заменен от: БДС EN ISO 16931:2009
БДС EN ISO 16931:2003 (en) 10 стр. - 18.00 лв.
БДС EN ISO 16931:2003 (bg) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС EN ISO 16931:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-05-15    ТК-32
Животински и растителни мазнини и масла. Определяне на
полимеризирани триацилглицероли чрез високоефективна
изключваща размера хроматография (HPSEC) (ISO 16931:2009) (EN
ISO 16931:2009)
Animal and vegetable fats and oils - Determination of polymerized
triacylglycerols by high-performance size-exclusion chromatography
(HPSEC) (ISO 16931:2009)
ICS: 67.200.10
Заменя: БДС EN ISO 16931:2003
БДС EN ISO 16931:2009 (en) 17 стр. - 32.40 лв.
БДС EN ISO 16931:2009 (bg) 14 стр. - 25.20 лв.

БДС EN ISO 17059:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-03-26    ТК-32
Маслодайни семена. Екстракция на масло и подготовка на
метилови естери на триглицериди на мастните киселини за анализ
чрез газхроматография. (Бърз метод) (ISO 17059:2007) (EN ISO
17059:2009)
Oilseeds - Extraction of oil and preparation of methyl esters of
triglyceride fatty acids for analysis by gas chromatography (Rapid
method) (ISO 17059:2007)
ICS: 67.200.20
БДС EN ISO 17059:2009 (en) 14 стр. - 25.20 лв.

БДС EN ISO 17180:2013
Статус: Действащ   Публикуван: 2013-01-23    ТК-32
Фуражи. Определяне на лизин, метионин и треонин в търговски
аминикиселинни продукти и предварителни смеси (премикси) (ISO
17180:2013) (EN ISO 17180:2013)
Animal feeding stuffs - Determination of lysine, methionine and
threonine in commercial amino acid products and premixtures (ISO
17180:2013)
ICS: 65.120
БДС EN ISO 17180:2013 (en) 20 стр. - 36.00 лв.

БДС EN ISO 17189:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-04-01    ТК-32
Масло, маслени емулсии за хранителни цели и мазнини за
намазване. Определяне на масленото съдържание (Референтен
метод) (Сравнителен метод) (ISO 17189:2003) (EN ISO 17189:2003)
Butter, edible oil emulsions and spreadable fats - Determination of fat
content (Reference method) (ISO 17189:2003)
ICS: 67.100.20
БДС EN ISO 17189:2004 (en) 19 стр. - 36.00 лв.

БДС EN ISO 1735:2005
Статус: Действащ   Публикуван: 2005-11-01    ТК-32
Сирене и продукти, произведени от сирене. Определяне на
съдържанието на мазнина. Гравиметричен метод (Сравнителен
метод) (ISO 1735:2004) (EN ISO 1735:2004)
Cheese and processed cheese products - Determination of fat content -
Gravimetric method (Reference method) (ISO 1735:2004)
ICS: 67.100.30
БДС EN ISO 1735:2005 (en) 23 стр. - 39.60 лв.

БДС EN ISO 1736:2001
Статус: Отменен   Публикуван: 2001-04-01    ТК-32
Сухо мляко и сухи млечни продукти. Определяне съдържанието на
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мазнини. Гравиметричен метод (Сравнителен метод) (ISO
1736:2000) (EN ISO 1736:2000)
Dried milk and dried milk products - Determination of fat content -
Gravimetric method (Reference method) (ISO 1736:2000)
ICS: 67.100.01
Заменен от: БДС EN ISO 1736:2009
БДС EN ISO 1736:2001 (en) 19 стр. - 36.00 лв.

БДС EN ISO 1736:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-03-10    ТК-32
Сухо мляко и сухи млечни продукти. Определяне съдържанието на
мазнини. Гравиметричен метод (Сравнителен метод) (ISO
1736:2008) (EN ISO 1736:2008)
Dried milk and dried milk products - Determination of fat content -
Gravimetric method (Reference method)(ISO 1736:2008)
ICS: 67.100.10
Заменя: БДС EN ISO 1736:2001
БДС EN ISO 1736:2009 (en) 24 стр. - 45.60 лв.

БДС EN ISO 1737:2004
Статус: Отменен   Публикуван: 2004-04-01    ТК-32
Кондензирано мляко и подсладено кондензирано мляко.
Определяне на маслено съдържание. Гравиметричен метод
(сравнителен метод) (ISO 1737:1999) (EN ISO 1737:1999)
Evaporated milk and sweetened condensed milk - Determination of fat
content - Gravimetric method (Reference method) (ISO 1737:1999)
ICS: 67.100.10
Заменен от: БДС EN ISO 1737:2009
БДС EN ISO 1737:2004 (en) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС EN ISO 1737:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-05-22    ТК-32
Кондензирано мляко и подсладено кондензирано мляко.
Определяне на маслено съдържание. Гравиметричен метод
(сравнителен метод) (ISO 1737:2008) (EN ISO 1737:2008)
Evaporated milk and sweetened condensed milk - Determination of fat
content - Gravimetric method (Reference method) (ISO 1737:2008)
ICS: 67.100.10
Заменя: БДС EN ISO 1737:2004
БДС EN ISO 1737:2009 (en) 25 стр. - 45.60 лв.

БДС EN ISO 17375:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-12-01    ТК-32
Фуражи. Определяне на афлатоксин B1 (ISO 17375:2006) (EN ISO
17375:2006)
Animal feeding stuffs - Determination of aflatoxin B1 (ISO 17375:2006)
ICS: 65.120
Директива: 70/373/EC no
БДС EN ISO 17375:2006 (en) 19 стр. - 36.00 лв.

БДС EN ISO 1741:2000
Статус: Действащ   Публикуван: 2000-06-01    ТК-32
Декстроза. Определяне загубата на маса при сушене. Метод с
вакуумно сушене (ISO 1741:1980) (EN ISO 1741:1994)
Dextrose - Determination of loss in mass on drying - Vacuum oven
method (ISO 1741:1980)
ICS: 67.180.20
БДС EN ISO 1741:2000 (en) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС EN ISO 17678:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-01-08    ТК-32
Мляко и млечни продукти. Определяне чистотата на млечната
мазнина чрез газхроматографски анализ на триглицеридите.
(Референтен метод) (ISO 17678:2010) (EN ISO 17678:2010)
Milk and milk products - Determination of milk fat purity by gas
chromatographic analysis of triglycerides (Reference method) (ISO
17678:2010)
ICS: 67.200.10, 67.100.99
БДС EN ISO 17678:2010 (en) 32 стр. - 55.20 лв.

БДС EN ISO 17932:2007
Статус: Отменен   Публикуван: 2007-10-01    ТК-32
Растителни и животински мазнини и масла. Определяне
влошаването на индекса на способността за избелване (DOBI) (ISO
17932:2005) (EN ISO 17932:2007)
Animal and vegetable fats and oils - Determination of the deterioration
of bleachability index (DOBI) (ISO 17932:2005)

ICS: 67.200.10
Заменен от: БДС EN ISO 17932:2011
БДС EN ISO 17932:2007 (en) 13 стр. - 25.20 лв.
БДС EN ISO 17932:2007 (bg) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС EN ISO 17932:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-01-07    ТК-32
Палмово масло. Определяне влошаването на индекса на
способността за избелване (DOBI) и съдържанието на каротин (ISO
17932:2011) (EN ISO 17932:2011)
Palm oil - Determination of the deterioration of bleachability index
(DOBI) and carotene content (ISO 17932:2011)
ICS: 67.200.10
Заменя: БДС EN ISO 17932:2007
БДС EN ISO 17932:2011 (en) 16 стр. - 28.80 лв.

БДС EN ISO 18330:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-04-01    ТК-32
Мляко и млечни продукти. Ръководство за стандартизирано
описание на имуноанализи или рецептор анализи за откриване на
антимикробни остатъци (ISO 18330:2003) (EN ISO 18330:2003)
Milk and milk products - Guidelines for the standardized description of
immunoassays or receptor assays for the detection of antimicrobial
residues (ISO 18330:2003)
ICS: 67.100.01
БДС EN ISO 18330:2004 (en) 14 стр. - 25.20 лв.

БДС EN ISO 18395:2007
Статус: Действащ   Публикуван: 2007-10-01    ТК-32
Растителни и животински мазнини и масла. Определяне на
моноглицериди, диглицериди, триглицериди и глицерол чрез
високоскоростна хроматография (HPSEC) (ISO 18395:2005) (EN ISO
18395:2007)
Animal and vegetable fats and oils - Determination of
monoacylglycerols, diacylglycerols, triacylglycerols and glycerol by high-
performance size-exclusion chromatography (HPSEC) (ISO 18395:2005)
ICS: 67.200.10
БДС EN ISO 18395:2007 (en) 17 стр. - 32.40 лв.

БДС EN ISO 1854:2000
Статус: Отменен   Публикуван: 2000-05-01    ТК-32
Сирене. Определяне на масленото съдържание. Гравиметричен
метод (ISO 1854:1999) (EN ISO 1854:1999)
Whey cheese - Determination of fat content - Gravimetric method
(Reference method) (ISO 1854:1999)
ICS: 67.100.30
Заменен от: БДС EN ISO 1854:2009
БДС EN ISO 1854:2000 (en) 18 стр. - 32.40 лв.

БДС EN ISO 1854:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-05-15    ТК-32
Сирене, произведено от суроватка. Определяне на съдържанието
на мазнини. Гравиметричен метод (сравнителен метод) (ISO
1854:2008) (EN ISO 1854:2008)
Whey cheese - Determination of fat content - Gravimetric method
(Reference method) (ISO 1854:2008)
ICS: 67.100.30
Заменя: БДС EN ISO 1854:2000
БДС EN ISO 1854:2009 (en) 24 стр. - 45.60 лв.

БДС EN ISO 18609:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-06-01    ТК-32
Животински и растителни мазнини и масла. Определяне на
неосапуняеми вещества. Метод чрез използване на екстракция с
хексан (ISO 18609:2000) (EN ISO 18609:2001)
Animal and vegetable fats and oils - Determination of unsaponifiable
matter - Method using hexane extraction
ICS: 67.200.10
Заменя: БДС 1552:1986, БДС EN ISO 3596-2:2001
БДС EN ISO 18609:2003 (bg) 11 стр. - 21.60 лв.

БДС EN ISO 19219:2005
Статус: Действащ   Публикуван: 2005-06-01    ТК-32
Животински и растителни мазнини и масла. Определяне на видими
утайки в сурови мазнини и масла (ISO 19219:2002) (EN ISO
19219:2003)
Animal and vegetable fats and oils - Determination of visible foots in
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crude fats and oils (ISO 19219:2002)
ICS: 67.200.10
БДС EN ISO 19219:2005 (bg) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС EN ISO 20483:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-12-01    ТК-32
Зърнено-житни и зърнено-бобови култури. Определяне
съдържанието на азот и изчисляване съдържанието на суров
протеин. Метод на Kjeldahl (ISO 20483:2006) (EN ISO 20483:2006)
Cereals and pulses - Determination of the nitrogen content and
calculation of the crude protein content - Kjeldahl method (ISO
20483:2006)
ICS: 67.060
БДС EN ISO 20483:2006 (en) 20 стр. - 36.00 лв.

БДС EN ISO 20541:2008
Статус: Действащ   Публикуван: 2008-10-15    ТК-32
Мляко и млечни продукти. Определяне на нитратно съдържание.
Метод, използващ ензимната редукция и молекулярна абсорбираща
спектрометрия след Griess реакция (ISO 20541:2008) (EN ISO
20541:2008)
Milk and milk products - Determination of nitrate content - Method by
enzymatic reduction and molecular-absorption spectrometry after Griess
reaction (ISO 20541:2008)
ICS: 67.100.01
БДС EN ISO 20541:2008 (en) 25 стр. - 45.60 лв.

БДС EN ISO 20837:2007
Статус: Действащ   Публикуван: 2007-06-01    ТК-32
Микробиология на храни и фуражи. Полимеразна верижна реакция
(PCR) за откриване на пораждани от храните патогени. Изисквания
за подготовка на проба за качествено откриване (ISO 20837:2006)
(EN ISO 20837:2006)
Microbiology of food and animal feeding stuffs - Polymerase chain
reaction (PCR) for the detection of food-borne pathogens -
Requirements for sample preparation for qualitative detection (ISO
20837:2006)
ICS: 07.100.30
БДС EN ISO 20837:2007 (en) 16 стр. - 28.80 лв.

БДС EN ISO 20838:2007
Статус: Действащ   Публикуван: 2007-06-01    ТК-32
Микробиология на храни и фуражи. Полимеразна верижна реакция
(PCR) за откриване на патогени, зародени в храните. Изисквания за
разширение и откриване за методи за качествено определяне (ISO
20837:2006) (EN ISO 20838:2006)
Microbiology of food and animal feeding stuffs - Polymerase chain
reaction (PCR) for the detection of food-borne pathogens -
Requirements for amplification and detection for qualitative methods
(ISO 20838:2006)
ICS: 07.100.30
БДС EN ISO 20838:2007 (en) 16 стр. - 28.80 лв.

БДС EN ISO 21187:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-12-01    ТК-32
Мляко. Количествено определяне на бактериалната чистота.
Ръководство за създаване и проверка на съотношението между
резултатите от рутинен метод и от установен метод (ISO
21187:2004) (EN ISO 21187:2005)
Milk - Quantitative determination of bacteriological quality - Guidance
for establishing and verifying a conversion relationship between routine
method results and anchor method results (ISO 21187:2004)
ICS: 67.100.01, 07.100.30
БДС EN ISO 21187:2006 (en) 23 стр. - 39.60 лв.

БДС EN ISO 21415-1:2007
Статус: Действащ   Публикуван: 2007-06-01    ТК-32
Пшеница и пшенично брашно. Съдържание на глутен. Част 1:
Определяне на мокър глутен чрез ръчен метод (ISO 21415-1:2006)
(EN ISO 21415-1:2007)
Wheat and wheat flour - Gluten content - Part 1: Determination of wet
gluten by a manual method (ISO 21415-1:2006)
ICS: 67.060
Заменя: БДС ISO 5531:2003
БДС EN ISO 21415-1:2007 (en) 18 стр. - 32.40 лв.

БДС EN ISO 21415-2:2008

Статус: Действащ   Публикуван: 2008-04-09    ТК-32
Пшеница и пшеничено брашно. Съдържание на глутен. Част 2:
Определяне на мокър глутен чрез механични приспособления (ISO
21415-2:2006) (ISO 21415-2:2006; EN ISO 21415-2:2008)
Wheat and wheat flour - Gluten content - Part 2: Determination of wet
gluten by mechanical means (ISO 21415-2:2006)
ICS: 67.060
Заменя: БДС ISO 7495:2003, БДС ISO 5531:2003
БДС EN ISO 21415-2:2008 (en) 20 стр. - 36.00 лв.

БДС EN ISO 21415-3:2007
Статус: Действащ   Публикуван: 2007-06-01    ТК-32
Пшеница и пшенично брашно. Съдържание на глутен. Част 3:
Определяне на сух глутен чрез метод на сушене във фурна (ISO
21415-3:2006) (EN ISO 21415-3:2007)
Wheat and wheat flour - Gluten content - Part 3: Determination of dry
gluten from wet gluten by an oven drying method (ISO 21415-3:2006)
ICS: 67.060
Заменя: БДС ISO 6645:1999
БДС EN ISO 21415-3:2007 (en) 13 стр. - 25.20 лв.

БДС EN ISO 21415-4:2007
Статус: Действащ   Публикуван: 2007-06-01    ТК-32
Пшеница и пшенично брашно. Съдържание на глутен. Част 4:
Определяне на сух глутен чрез метод с бързо сушене (ISO
21415-4:2006) (EN ISO 21415-4:2007)
Wheat and wheat flour - Gluten content - Part 4: Determination of dry
gluten from wet gluten by a rapid drying method (ISO 21415-4:2006)
ICS: 67.060
Заменя: БДС ISO 6645:1999
БДС EN ISO 21415-4:2007 (en) 13 стр. - 25.20 лв.

БДС EN ISO 21567:2005
Статус: Действащ   Публикуван: 2005-11-01    ТК-32
Микробиология на храни и фуражи. Хоризонтален метод за
откриване на Shigella spp (ISO 21567:2004) (EN ISO 21567:2004)
Microbiology of food and animal feeding stuffs - Horizontal method for
the detection of Shigella spp. (ISO 21567:2004)
ICS: 07.100.30
БДС EN ISO 21567:2005 (en) 34 стр. - 61.20 лв.

БДС EN ISO 21569:2005/A1:2013
Статус: Действащ   Публикуван: 2013-01-23    ТК-32
Хранителни продукти. Методи за анализ за откриване на генетично
модифицирани организми и получавани от тях продукти.
Качествени методи на база нуклеинова киселина (ISO
21569:2005/Amd 1:2013) (EN ISO 21569:2005/A1:2013)
Foodstuffs - Methods of analysis for the detection of genetically
modified organisms and derived products - Qualitative nucleic acid
based methods - Amendment 1 (ISO 21569:2005/Amd 1:2013)
ICS: 67.050
БДС EN ISO 21569:2005/A1:2013 (en) 92 стр. - 138.00 лв.

БДС EN ISO 21569:2007
Статус: Действащ   Публикуван: 2007-06-01    ТК-32
Хранителни продукти. Методи за анализ за откриване на генетично
модифицирани организми и получавани от тях продукти.
Качествени методи на база нуклеинова киселина (ISO 21569:2005)
(EN ISO 21569:2005)
Foodstuffs - Methods of analysis for the detection of genetically
modified organisms and derived products - Qualitative nucleic acid
based methods (ISO 21569:2005)
ICS: 67.050
БДС EN ISO 21569:2007 (en) 78 стр. - 129.60 лв.

БДС EN ISO 21570:2005/A1:2013
Статус: Действащ   Публикуван: 2013-01-10    ТК-32
Храни. Аналитични методи за откриване на генно модифицирани
организми и генно модифицирани продукти. Количествени методи
с използване на нуклеинова киселина (ISO 21570:2005/Amd.
1:2013) (EN ISO 21570:2005/A1:2013)
Foodstuffs - Methods of analysis for the detection of genetically
modified organisms and derived products - Quantitative nucleic acid
based methods (ISO 21570:2005/Amd 1:2013)
ICS: 67.050
БДС EN ISO 21570:2005/A1:2013 (en) 25 стр. - 45.60 лв.
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БДС EN ISO 21570:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-03-01    ТК-32
Храни. Аналитични методи за откриване на генно модифицирани
организми и генно модифицирани продукти. Количествени методи
с използване на нуклеинова киселина (ISO 21570:2005) (EN ISO
21570:2005)
Foodstuffs - Methods of analysis for the detection of genetically
modified organisms and derived products - Quantitative nucleic acid
based methods (ISO 21570:2005)
ICS: 67.050
БДС EN ISO 21570:2006 (en) 114 стр. - 165.60 лв.

БДС EN ISO 21571:2005
Статус: Действащ   Публикуван: 2005-11-01    ТК-32
Храни. Методи за откриване на генно модифицирани организми и
продукти, произведени от тях. Екстракция с нуклеинова киселина
(ISO 21571:2005) (EN ISO 21571:2005)
Foodstuffs - Methods of analysis for the detection of genetically
modified organisms and derived products - Nucleic acid extraction (ISO
21571:2005)
ICS: 67.050
БДС EN ISO 21571:2005 (en) 51 стр. - 97.20 лв.

БДС EN ISO 21571:2005/A1:2013
Статус: Действащ   Публикуван: 2013-01-04    ТК-32
Храни. Методи за откриване на генно модифицирани организми и
продукти, произведени от тях. Екстракция с нуклеинова киселина.
Изменение 1 (ISO 21571:2005/Amd. 1:2013) (EN ISO
21571:2005/A1:2013)
Foodstuffs - Methods of analysis for the detection of genetically
modified organisms and derived products - Nucleic acid extraction -
Amendment 1 (ISO 21571:2005/Amd 1:2013)
ICS: 67.050
БДС EN ISO 21571:2005/A1:2013 (en) 18 стр. - 32.40 лв.

БДС EN ISO 21572:2005
Статус: Отменен   Публикуван: 2005-11-01    ТК-32
Храни. Методи за откриване на генно модифицирани организми и
генно модифицирани продукти. Методи на основата на протеини
(ISO 21572:2004) (EN ISO 21572:2004)
Foodstuffs - Methods for the detection of genetically modified
organisms and derived products - Protein based methods (ISO
21572:2004)
ICS: 67.060, 07.100.30
Заменен от: БДС EN ISO 21572:2013
БДС EN ISO 21572:2005 (en) 30 стр. - 55.20 лв.

БДС EN ISO 21572:2005/AC:2006
Статус: Отменен   Публикуван: 2006-03-01    ТК-32
Храни. Методи за откриване на генно модифицирани организми и
продукти. Протеинно базирани методи (ISO 21572:2004/AC:2005)
(EN ISO 21572:2004/AC:2005)
Foodstuffs - Methods for the detection of genetically modified
organisms and derived products - Protein based methods (ISO
21572:2004)
ICS: 67.060, 07.100.30
Заменен от: БДС EN ISO 21572:2013
БДС EN ISO 21572:2005/AC:2006 (en) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС EN ISO 21572:2013
Статус: Действащ   Публикуван: 2013-02-14    ТК-32
Хранителни продукти. Молекулярен биомаркерен анализ. Методи
на основата на протеин (ISO 21572:2013) (EN ISO 21572:2013)
Foodstuffs - Molecular biomarker analysis - Protein-based methods (ISO
21572:2013)
ICS: 67.050
Заменя: БДС EN ISO 21572:2005/AC:2006, БДС EN ISO 21572:2005
БДС EN ISO 21572:2013 (en) 38 стр. - 67.20 лв.

БДС EN ISO 2171:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-01-08    ТК-32
Зърнено-житни култури, бобови култури и странични техни
продукти. Определяне на получената пепел чрез изпепеляване
(ISO 2171:2007) (EN ISO 2171:2010)
Cereals, pulses and by-products - Determination of ash yield by
incineration (ISO 2171:2007)

ICS: 67.060
Заменя: БДС ISO 2171:1993
БДС EN ISO 2171:2010 (en) 20 стр. - 36.00 лв.

БДС EN ISO 21871:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-03-01    ТК-32
Микробиология на храни и фуражи. Хоризонтален метод за
определяне ма малък брой предполагаеми микроорганизми Bacillus
cereus. Техника за откриване на най-вероятния брой и метод за
откриване (ISO 21871:2006) (EN ISO 21871:2006)
Microbiology of food and animal feeding stuffs - Horizontal method for
the determination of low numbers of presumptive Bacillus cereus - Most
probable number technique and detection method (ISO 21871:2006)
ICS: 07.100.30
БДС EN ISO 21871:2006 (en) 22 стр. - 39.60 лв.

БДС EN ISO 22000:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-01-01    ТК-32
Системи за управление на безопасността на хранителни продукти.
Изисквания за всяка организация принадлежаща към хранителната
верига (ISO 22000:2005) (ISO 22000:2005; EN ISO 22000:2005)
Food safety management systems - Requirements for any organization
in the food chain (ISO 22000:2005)
ICS: 67.020
БДС EN ISO 22000:2006 (bg) 45 стр. - 75.60 лв.

БДС EN ISO 22005:2008
Статус: Действащ   Публикуван: 2008-01-30    ТК-32
Проследимост по веригата за фуражи и хранителни продукти.
Общи принципи и основни изисквания за проектиране и
внедряване на системата (ISO 22005:2007) (EN ISO 22005:2007)
Traceability in the feed and food chain - General principles and basic
requirements for system design and implementation (ISO 22005:2007)
ICS: 67.040
БДС EN ISO 22005:2008 (en) 16 стр. - 28.80 лв.
БДС EN ISO 22005:2008 (bg) 13 стр. - 25.20 лв.

БДС EN ISO 22118:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-01-07    ТК-32
Микробиология на храни и фуражи. Полимеразна верижна реакция
(PCR) за откриване и количествено определяне на хранителнo-
преносими патогени. Характеристики за изпълнението (ISO
22118:2011) (EN ISO 22118:2011)
Microbiology of food and animal feeding stuffs - Polymerase chain
reaction (PCR) for the detection and quantification of food-borne
pathogens - Performance characteristics (ISO 22118:2011)
ICS: 07.100.30
БДС EN ISO 22118:2011 (en) 19 стр. - 36.00 лв.

БДС EN ISO 22119:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-01-07    ТК-32
Микробиология на храни и фуражи. Полимеразна верижна реакция
(PCR) за откриване на хранително-преносими патогени. Основни
изисквания и определения (ISO 22119:2011) (EN ISO 22119:2011)
Microbiology of food and animal feeding stuffs - Real-time polymerase
chain reaction (PCR) for the detection of food-borne pathogens -
General requirements and definitions (ISO 22119:2011)
ICS: 07.100.30
БДС EN ISO 22119:2011 (en) 22 стр. - 39.60 лв.

БДС EN ISO 22160:2007
Статус: Действащ   Публикуван: 2007-10-01    ТК-32
Мляко и млечни напитки. Определяне на алкално-фосфатната
активност. Ензимно-фотоактивиращ системен (EPAS) метод (ISO
22160:2007) (EN ISO 22160:2007)
Milk and milk-based drinks - Determination of alkaline phosphatase
activity - Enzymatic photo-activated system (EPAS) method (ISO
22160:2007)
ICS: 67.100.10
БДС EN ISO 22160:2007 (en) 24 стр. - 45.60 лв.

БДС EN ISO 22174:2005
Статус: Действащ   Публикуван: 2005-11-01    ТК-32
Микробиология на храни и фуражи. Полимеразна верижна реакция
(PCR) за откриване на патогени, зародени в храните. Общи
изисквания и определения (ISO 22174:2005) (EN ISO 22174:2005)
Microbiology of food and animal feeding stuffs - Polymerase chain
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reaction (PCR) for the detection of food-borne pathogens - General
requirements and definitions (ISO 22174:2005)
ICS: 07.100.30
БДС EN ISO 22174:2005 (en) 18 стр. - 32.40 лв.

БДС EN ISO 22959:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-08-07    ТК-32
Животински и растителни мазнини и масла. Определяне на
полицикличните ароматни въглеводороди чрез он-лайн донорно
акцепторна хроматография и високо ефективна течна
хроматография с флуоресцентно откриване (ISO 22959:2007) (EN
ISO 22959:2009)
Animal and vegetable fats and oils - Determination of polycyclic
aromatic hydrocarbons by on-line donor-acceptor complex
chromatography and HPLC with fluorescence detection (ISO
22959:2009)
ICS: 67.200.10
БДС EN ISO 22959:2009 (en) 32 стр. - 55.20 лв.

БДС EN ISO 23275-1:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-01-23    ТК-32
Животински и растителни мазнини и масла. Масла еквивалентни на
какао в какаово масло и чист шоколад. Част 1: Определяне
наличието на масла еквивалентни на какао (ISO 23275-1:2006) (EN
ISO 23275-1:2008)
Animal and vegetable fats and oils - Cocoa butter equivalents in cocoa
butter and plain chocolate - Part 1: Determination of the presence of
cocoa butter equivalents (ISO 23275-1:2006)
ICS: 67.200.10, 67.190
БДС EN ISO 23275-1:2009 (en) 22 стр. - 39.60 лв.

БДС EN ISO 23275-2:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-08-14    ТК-32
Животински и растителни мазнини и масла. Масла еквивалентни на
какао в какаово масло и чист шоколад. Част 2: Количествено
определяне на масла еквивалентни на какао (ISO 23275-2:2006)
(EN ISO 23275-2:2008)
Animal and vegetable fats and oils - Cocoa butter equivalents in cocoa
butter and plain chocolate - Part 2: Quantification of cocoa butter
equivalents (ISO 23275-2:2006)
ICS: 67.200.10, 67.190
БДС EN ISO 23275-2:2009 (en) 23 стр. - 39.60 лв.

БДС EN ISO 24276:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-03-01    ТК-32
Храни. Аналитични методи за откриване на генно модифицирани
организми и техни продукти. Общи изисквания и определения (ISO
24276:2006) (EN ISO 24276:2006)
Foodstuffs - Methods of analysis for the detection of genetically
modified organisms and derived products - General requirements and
definitions (ISO 24276:2006)
ICS: 67.050
БДС EN ISO 24276:2006 (en) 24 стр. - 45.60 лв.

БДС EN ISO 24276:2006/A1:2013
Статус: Действащ   Публикуван: 2013-01-10    ТК-32
Хранителни продукти. Методи за анализ за откриване на
генномодифицирани организми и производните им продукти. Общи
изисквания и определения (ISO 24276:2006/Amd 1:2013) (EN ISO
24276:2006/A1:2013)
Foodstuffs - Methods of analysis for the detection of genetically
modified organisms and derived products - General requirements and
definitions (ISO 24276:2006/Amd 1:2013)
ICS: 67.050
БДС EN ISO 24276:2006/A1:2013 (en) 19 стр. - 36.00 лв.

БДС EN ISO 24333:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-01-04    ТК-32
Зърнено-житни култури и зърнено-житни продукти. Вземане на
проби (ISO 24333:2009) (EN ISO 24333:2009)
Cereals and cereal products - Sampling (ISO 24333:2009)
ICS: 67.060
Заменя: БДС EN ISO 6644:2008, БДС EN ISO 13690:2008
БДС EN ISO 24333:2010 (en) 38 стр. - 67.20 лв.
БДС EN ISO 24333:2010 (bg) 35 стр. - 61.20 лв.

БДС EN ISO 2450:2000

Статус: Отменен   Публикуван: 2000-05-01    ТК-32
Сметана. Определяне на масленото съдържание. Гравиметричен
метод (ISO 2450:1999) (EN ISO 2450:1999)
Cream - Determination of fat content - Gravimetric method (Reference
method) (ISO 2450:1999)
ICS: 67.100.99
Заменен от: БДС EN ISO 2450:2009
БДС EN ISO 2450:2000 (en) 19 стр. - 36.00 лв.

БДС EN ISO 2450:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-05-15    ТК-32
Сметана. Определяне на масленото съдържание. Гравиметричен
метод (сравнителен метод) (ISO 2450:2008) (EN ISO 2450:2008)
Cream - Determination of fat content - Gravimetric method (Reference
method) (ISO2450:2008)
ICS: 67.100.10
Заменя: БДС EN ISO 2450:2000
БДС EN ISO 2450:2009 (en) 24 стр. - 45.60 лв.

БДС EN ISO 27107:2009
Статус: Отменен   Публикуван: 2009-10-09    ТК-32
Животински и растителни мазнини и масла. Определяне на
пероксидно число. Потенциометрично определяне на крайна точка
(ISO 27107:2008) (EN ISO 27107:2008)
Animal and vegetable fats and oils - Determination of peroxide value -
Potentiometric end-point determination (ISO 27107:2008)
ICS: 67.200.10
Заменен от: БДС EN ISO 27107:2010
БДС EN ISO 27107:2009 (en) 19 стр. - 36.00 лв.

БДС EN ISO 27107:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-04-06    ТК-32
Животински и растителни мазнини и масла. Определяне на
пероксидно число. Потенциометрично определяне на крайна точка
(ISO 27107:2008, коригирана версия 2009-05-15) (EN ISO
27107:2010)
Animal and vegetable fats and oils - Determination of peroxide value -
Potentiometric end-point determination (ISO 27107:2008, corrected
version 2009-05-15 )
ICS: 67.200.10
Заменя: БДС EN ISO 27107:2009
БДС EN ISO 27107:2010 (en) 18 стр. - 32.40 лв.
БДС EN ISO 27107:2010 (bg) 17 стр. - 32.40 лв.

БДС EN ISO 27971:2008
Статус: Действащ   Публикуван: 2008-09-05    ТК-32
Зърнено-житни култури и зърнено-житни продукти. Мека пшеница
(Triticum aestivum L.). Определяне на алвеографските свойства на
тестото при постоянна хидратация от брашна за търговски цели
или лабораторно смлени брашна и методология, използваща проба
за смилане (ISO 27971:2008) (EN ISO 27971:2008)
Cereals and cereal products - Common wheat (Triticum aestivum L.) -
Determination of alveograph properties of dough at constant hydration
from commercial or test flours and test milling methodology (ISO
27971:2008)
ICS: 67.060
Заменя: БДС ISO 5530-4:2004
БДС EN ISO 27971:2008 (en) 62 стр. - 114.00 лв.

БДС EN ISO 2825:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-07-01    ТК-32
Подправки. Подготовка на смляна проба за анализ (ISO 2825:1981)
(EN ISO 2825:2010)
Spices and condiments - Preparation of a ground sample for analysis
(ISO 2825:1981)
ICS: 67.220.10
Заменя: БДС ISO 2825:1997
БДС EN ISO 2825:2011 (en) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС EN ISO 30024:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-08-11    ТК-32
Фуражи. Определяне на фитазната активност (ISO 30024:2009) (EN
ISO 30024:2009)
Animal feeding stuffs - Determination of phytase activity (ISO
30024:2009)
ICS: 65.120
Директива: 70/373/EC no
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БДС EN ISO 30024:2009 (en) 22 стр. - 39.60 лв.

БДС EN ISO 3093:2008
Статус: Отменен   Публикуван: 2008-03-28    ТК-32
Пшеница, ръж и съответните им брашна, твърда пшеница и грис от
твърда пшеница. Определяне понижаващ брой, съгласно Хагберг-
Пертен (ISO 3093:2004) (EN ISO 3093:2007)
Wheat, rye and respective flours, durum wheat and durum wheat
semolina - Determination of the Falling Number according to Hagberg-
Perten (ISO 3093:2004)
ICS: 67.060
Заменен от: БДС EN ISO 3093:2010
Заменя: БДС ISO 3093:1997
БДС EN ISO 3093:2008 (en) 21 стр. - 39.60 лв.

БДС EN ISO 3093:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-03-18    ТК-32
Пшеница, ръж, брашна от тях, твърда пшеница и грис от твърда
пшеница. Определяне на числото на падане по Hagberg-Perten (ISO
3093:2009) (EN ISO 3093:2009)
Wheat, rye and their flours, durum wheat and durum wheat semolina -
Determination of the falling number according to Hagberg-Perten (ISO
3093:2009)
ICS: 67.060
Заменя: БДС EN ISO 3093:2008
БДС EN ISO 3093:2010 (en) 22 стр. - 39.60 лв.

БДС EN ISO 3188:2000
Статус: Действащ   Публикуван: 2000-06-01    ТК-32
Нишесте и производни продукти. Определяне на съдържанието на
азот по метода на Kjeldahl - Титриметричен метод (ISO 3188:1978)
(EN ISO 3188:1994)
Starches and derived products - Determination of nitrogen content by
the Kjeldahl method - Titrimetric method (ISO 3188:1978)
ICS: 67.180.20
БДС EN ISO 3188:2000 (en) 9 стр. - 18.00 лв.

БДС EN ISO 3593:2000
Статус: Действащ   Публикуван: 2000-06-01    ТК-32
Нишесте. Определяне на пепел (ISO 3593:1981) (EN ISO 3593:1994)
Starch - Determination of ash (ISO 3593:1981)
ICS: 67.180.20
БДС EN ISO 3593:2000 (en) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС EN ISO 3596:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-02-01    ТК-32
Животински и растителни мазнини и масла. Определяне на
неосапуняеми вещества. Метод, използващ екстракция с диетилов
етер (ISO 3596:2000) (EN ISO 3596:2001)
Animal and vegetable fats and oils - Determination of unsaponifiable
matter - Method using diethyl ether extraction
ICS: 67.200.10
Заменя: БДС 1552:1986, БДС EN ISO 3596-1:2000
БДС EN ISO 3596:2004 (bg) 11 стр. - 21.60 лв.

БДС EN ISO 3596-1:2000
Статус: Отменен   Публикуван: 2000-06-01    ТК-32
Животински и растителни масла и мазнини. Определяне на
неосапуняеми вещества. Част 1: Метод, използващ екстракция с
диетилов етер (ISO 3596-1:1988, включва Изменение 1:1997) (EN
ISO 3596-1:2000)
Animal and vegetable fats and oils - Determination of unsaponifiable
matter - Part 1: Method using diethyl ether extraction (Reference
method) (ISO 3596-1:1988, including Amendment 1:1997)
ICS: 67.200.10
Заменен от: БДС EN ISO 3596:2004
Заменя: БДС 1552:1986
БДС EN ISO 3596-1:2000 (en) 11 стр. - 21.60 лв.

БДС EN ISO 3596-2:2001
Статус: Отменен   Публикуван: 2001-04-01    ТК-32
Мазнини с животински и растителен произход. Определяне на
неосапуняеми вещества. Част 2: Бърз метод, използващ екстракция
с хексан (ISO 3596-2:1988, включва Изменение 1:1999) (EN ISO
3596-2:2000)
Animal and vegetable fats and oils - Determination of unsaponifiable
matter - Part 2: Rapid method using hexane extraction (ISO

3596-2:1988, including Amendment 1:1999)
ICS: 67.200.10
Заменен от: БДС EN ISO 18609:2003
БДС EN ISO 3596-2:2001 (en) 9 стр. - 18.00 лв.

БДС EN ISO 3656:2004
Статус: Отменен   Публикуван: 2004-04-01    ТК-32
Животински и растителни мазнини и масла. Определяне на
ултравиолетова абсорбция, изразена като специфична UV-
екстинкция (ISO 3656:2002) (EN ISO 3656:2002)
Animal and vegetable fats and oils - Determination of ultraviolet
absorbance expressed as specific UV extinction (ISO 3656:2002)
ICS: 67.200.10
Заменен от: БДС EN ISO 3656:2011
БДС EN ISO 3656:2004 (bg) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС EN ISO 3656:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-01-07    ТК-32
Животински и растителни мазнини и масла. Определяне на
ултравиолетовата абсорбция, изразена като специфична UV
екстинкция (ISO 3656:2011) (EN ISO 3656:2011)
Animal and vegetable fats and oils - Determination of ultraviolet
absorbance expressed as specific UV extinction (ISO 3656:2011)
ICS: 67.200.10
Заменя: БДС EN ISO 3656:2004
БДС EN ISO 3656:2011 (en) 17 стр. - 32.40 лв.

БДС EN ISO 3657:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-04-01    ТК-32
Животински и растителни мазнини и масла. Определяне на
осапунително число (ISO 3657:2002) (EN ISO 3657:2003)
Animal and vegetable fats and oils - Determination of saponification
value (ISO 3657:2002)
ICS: 67.200.10
Заменя: БДС ISO 3657:2003, БДС 1552:1986
БДС EN ISO 3657:2004 (bg) 11 стр. - 21.60 лв.

БДС EN ISO 3727:2000
Статус: Отменен   Публикуван: 2000-05-01    ТК-32
Масло. Определяне на вода в твърди или течни мазнини (ISO
3727:1977) (EN ISO 3727:1995)
Butter - Determination of water, solids-not-fat and fat contents on the
same test portion (Reference method) (ISO 3727:1977)
ICS: 67.100.20
Заменен от: БДС EN ISO 3727-2:2002, БДС EN ISO 3727-1:2002
БДС EN ISO 3727:2000 (en) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС EN ISO 3727-1:2002
Статус: Действащ   Публикуван: 2002-12-01    ТК-32
Млечно масло. Определяне съдържанието на влага, немаслени сухи
вещества и мазнини. Част 1: Определяне на влага (Сравнителен
метод) (ISO 3727-1:2001) (EN ISO 3727-1:2001)
Butter - Determination of moisture, non-fat solids and fat contents -
Part 1: Determination of moisture content (Reference method) (ISO
3727-1:2001)
ICS: 67.100.20
Заменя: БДС EN ISO 3727:2000
БДС EN ISO 3727-1:2002 (en) 14 стр. - 25.20 лв.

БДС EN ISO 3727-2:2002
Статус: Действащ   Публикуван: 2002-12-01    ТК-32
Млечно масло. Определяне съдържанието на влага, немаслени сухи
вещества и мазнини. Част 2: Определяне съдържание на немаслени
сухи вещества (Сравнителен метод) (ISO 3727-2:2001) (EN ISO
3727-2:2001)
Butter - Determination of moisture, non-fat solids and fat contents -
Part 2: Determination of non-fat solids content (Reference method)
(ISO 3727-2:2001)
ICS: 67.100.20
Заменя: БДС EN ISO 3727:2000
БДС EN ISO 3727-2:2002 (en) 14 стр. - 25.20 лв.

БДС EN ISO 3727-3:2007
Статус: Действащ   Публикуван: 2007-06-01    ТК-32
Краве масло. Определяне съдържанието на влага, немаслени
твърди вещества и мазнина. Част 3: Изчисляване съдържанието на
мазнина (ISO 3727-3:2003) (EN ISO 3727-3:2003)
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Butter - Determination of moisture, non-fat solids and fat contents -
Part 3: Calculation of fat content (ISO 3727-3:2003)
ICS: 67.100.20
БДС EN ISO 3727-3:2007 (en) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС EN ISO 3946:2000
Статус: Действащ   Публикуван: 2000-06-01    ТК-32
Нишесте и производни продукти. Определяне на общо съдържание
на фосфор. Спектрометричен метод (ISO 3946:1982) (EN ISO
3946:1994)
Starches and derived products - Determination of total phosphorus
content - Spectrophotometric method (ISO 3946:1982)
ICS: 67.180.20
БДС EN ISO 3946:2000 (en) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС EN ISO 3947:2000
Статус: Действащ   Публикуван: 2000-06-01    ТК-32
Нишесте, природно или модифицирано. Определяне на общото
съдържание на мазнина (ISO 3947:1977) (EN ISO 3947:1994)
Starches, native or modified - Determination of total fat content (ISO
3947:1977)
ICS: 67.180.20
БДС EN ISO 3947:2000 (en) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС EN ISO 3960:2000
Статус: Отменен   Публикуван: 2000-06-01    ТК-32
Животински и растителни масла и мазнини. Определяне на
перокисното число (ISO 3960:1998) (EN ISO 3960:2000)
Animal and vegetable fats and oils - Determination of peroxide value
(ISO 3960:1998)
ICS: 67.200.10
Заменя: БДС 1552:1986
БДС EN ISO 3960:2000 (en) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС EN ISO 3960:2007
Статус: Отменен   Публикуван: 2007-06-01    ТК-32
Животински и растителни масла и мазнини. Определяне на
пероксидно число (ISO 3960:2001) (EN ISO 3960:2004)
Animal and vegetable fats and oils - Determination of peroxide value
(ISO 3960:2001)
ICS: 67.200.10
Заменен от: БДС EN ISO 3960:2009
БДС EN ISO 3960:2007 (en) 12 стр. - 21.60 лв.
БДС EN ISO 3960:2007 (bg) 11 стр. - 21.60 лв.

БДС EN ISO 3960:2009
Статус: Отменен   Публикуван: 2009-05-22    ТК-32
Животински и растителни мазнини и масла. Определяне на
пероксидно число. Йодометрично (визуално) определяне на крайна
точка (ISO 3960:2007) (EN ISO 3960:2008)
Animal and vegetable fats and oils - Determination of peroxide value -
Iodometric (visual) endpoint determination (ISO 3960:2007)
ICS: 67.200.10
Заменен от: БДС EN ISO 3960:2010
Заменя: БДС EN ISO 3960:2007
БДС EN ISO 3960:2009 (en) 18 стр. - 32.40 лв.

БДС EN ISO 3960:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-01-15    ТК-32
Животински и растителни мазнини и масла. Определяне на
пероксидно число. Йодометрично (визуално) определяне на крайна
точка (ISO 3960:2007, коригирана версия 2009-05-15) (EN ISO
3960:2010)
Animal and vegetable fats and oils - Determination of peroxide value -
Iodometric (visual) endpoint determination (ISO 3960:2007, corrected
version 2009-05-15)
ICS: 67.200.10
Заменя: БДС EN ISO 3960:2009
БДС EN ISO 3960:2010 (en) 17 стр. - 32.40 лв.
БДС EN ISO 3960:2010 (bg) 15 стр. - 28.80 лв.

БДС EN ISO 3961:2000
Статус: Отменен   Публикуван: 2000-06-01    ТК-32
Животински и растителни мазнини и масла. Определяне на йодното
число (ISO 3961:1996) (EN ISO 3961:1999)
Animal and vegetable fats and oils - Determination of iodine value (ISO
3961:1996)

ICS: 67.200.10
Заменен от: БДС EN ISO 3961:2011
Заменя: БДС 1552:1986
БДС EN ISO 3961:2000 (en) 12 стр. - 21.60 лв.
БДС EN ISO 3961:2000 (bg) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС EN ISO 3961:2011
Статус: Отменен   Публикуван: 2011-03-07    ТК-32
Животински и растителни мазнини и масла. Определяне на йодното
число (ISO 3961:2009) (EN ISO 3961:2011)
Animal and vegetable fats and oils - Determination of iodine value (ISO
3961:2009)
ICS: 67.200.10
Заменен от: БДС EN ISO 3961:2013
Заменя: БДС EN ISO 3961:2000
БДС EN ISO 3961:2011 (en) 16 стр. - 28.80 лв.

БДС EN ISO 3961:2013
Статус: Действащ   Публикуван: 2013-05-15    ТК-32
Животински и растителни мазнини и масла. Определяне на йодното
число (ISO 3961:2013) (EN ISO 3961:2013)
Animal and vegetable fats and oils - Determination of iodine value (ISO
3961:2013)
ICS: 67.200.10
Заменя: БДС EN ISO 3961:2011
БДС EN ISO 3961:2013 (en) 19 стр. - 36.00 лв.

БДС EN ISO 4120:2008
Статус: Действащ   Публикуван: 2008-01-30    ТК-32
Сензорен анализ. Методология. Триъгълно изпитване (ISO
4120:2004) (EN ISO 4120:2007)
Sensory analysis - Methodology - Triangle test (ISO 4120:2004)
ICS: 67.240
БДС EN ISO 4120:2008 (en) 23 стр. - 39.60 лв.

БДС EN ISO 4833:2004
Статус: Отменен   Публикуван: 2004-04-01    ТК-32
Микробиология на храни и фуражи. Хоризонтален метод за
изброяване на микроорганизми. Техника на изброяване на
колониите при 30 градуса по Целзий (ISO 4833:2003) (EN ISO
4833:2003)
Microbiology of food and animal feeding stuffs - Horizontal method for
the enumeration of microorganisms - Colony-count technique at 30
degrees C (ISO 4833:2003)
ICS: 07.100.30
Заменен от: БДС EN ISO 4833-2:2013, БДС EN ISO 4833-1:2013
БДС EN ISO 4833:2004 (en) 14 стр. - 25.20 лв.
БДС EN ISO 4833:2004 (bg) 14 стр. - 25.20 лв.

БДС EN ISO 4833-1:2013
Статус: Действащ   Публикуван: 2013-05-13    ТК-32
Микробиология на хранителната верига. Хоризонтален метод за
изброяване на микроорганизми. Част 1: Преброяване на колониите
при 30 градуса Celsius чрез техника със заливане на посевките (ISO
4833-1:2013) (EN ISO 4833-1:2013)
Microbiology of the food chain - Horizontal method for the enumeration
of microorganisms - Part 1: Colony count at 30 degrees C by the pour
plate technique (ISO 4833-1:2013)
ICS: 07.100.30
Заменя: БДС EN ISO 4833:2004
БДС EN ISO 4833-1:2013 (en) 18 стр. - 32.40 лв.

БДС EN ISO 4833-2:2013
Статус: Действащ   Публикуван: 2013-05-15    ТК-32
Микробиология на хранителната верига. Хоризонтален метод за
изброяване на микроорганизми. Част 2: Преброяване на колониите
при 30 градуса Celsius чрез техника на повърхностни посевки (ISO
4833-2:2013) (EN ISO 4833-2:2013)
Microbiology of the food chain - Horizontal method for the enumeration
of microorganisms - Part 2: Colony count at 30 degrees C by the
surface plating technique (ISO 4833-2:2013)
ICS: 07.100.30
Заменя: БДС EN ISO 4833:2004
БДС EN ISO 4833-2:2013 (en) 21 стр. - 39.60 лв.

БДС EN ISO 520:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-01-08    ТК-32
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Зърнено-житни и бобови култури. Определяне масата на 1 000
зърна (ISO 520:2010) (EN ISO 520:2010)
Cereals and pulses - Determination of the mass of 1000 grains (ISO
520:2010)
ICS: 67.060
Заменя: БДС ISO 520:2003
БДС EN ISO 520:2010 (en) 18 стр. - 32.40 лв.

БДС EN ISO 5377:2000
Статус: Действащ   Публикуван: 2000-06-01    ТК-32
Нишестени продукти, получени при хидролиза. Определяне на
намалената сила и еквивалентната декстроза. Метод на Lane и
Eynon на постоянното титриране (ISO 5377:1981) (EN ISO
5377:1994)
Starch hydrolysis products - Determination of reducing power and
dextrose equivalent - Lane and Eynon constant titre method (ISO
5377:1981)
ICS: 67.180.20
БДС EN ISO 5377:2000 (en) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС EN ISO 5378:2000
Статус: Действащ   Публикуван: 2000-06-01    ТК-32
Нишесте и производни продукти. Определяне на съдържанието на
азот по метода на Kjeldahl. Спектрометричен метод (ISO 5378:1978)
(EN ISO 5378:1994)
Starches and derived products - Determination of nitrogen content by
the Kjeldahl method - Spectrophotometric method (ISO 5378:1978)
ICS: 67.180.20
БДС EN ISO 5378:2000 (en) 9 стр. - 18.00 лв.

БДС EN ISO 5381:2000
Статус: Действащ   Публикуван: 2000-06-01    ТК-32
Нишестени продукти, получени чрез хидролиза. Определяне на
съдържанието на вода. Модифициран метод на Karl Fischer (ISO
5381:1983) (EN ISO 5381:1994)
Starch hydrolysis products - Determination of water content - Modified
Karl Fischer method (ISO 5381:1983)
ICS: 67.180.20
БДС EN ISO 5381:2000 (en) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС EN ISO 542:1999
Статус: Действащ   Публикуван: 1999-01-01    ТК-32
Маслодайни семена. Вземане на проби (ISO 542:1990) (EN ISO
542:1995)
Oilseeds - Sampling (ISO 542:1990)
ICS: 67.200.20
Заменя: БДС 3642:1987
БДС EN ISO 542:1999 (bg) 14 стр. - 25.20 лв.

БДС EN ISO 5492:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-03-30    ТК-32
Сензорен анализ. Речник (ISO 5492:2008) (EN ISO 5492:2009)
Sensory analysis - Vocabulary (ISO 5492:2008)
ICS: 67.240, 01.040.67
Заменя: БДС ISO 5492:1997
БДС EN ISO 5492:2010 (en) 123 стр. - 180.00 лв.

БДС EN ISO 5495:2008
Статус: Действащ   Публикуван: 2008-01-30    ТК-32
Сензорен анализ. Методология. Изпитване чрез сравнение при
четен брой изпитвания (ISO 5495:2005 и ISO 5495:2005/Cor 1:2006)
(EN ISO 5495:2007)
Sensory analysis - Methodology - Paired comparison test (ISO
5495:2005 and ISO 5495:2005/Cor 1:2006)
ICS: 67.240
Заменя: БДС ISO 5495:2001
БДС EN ISO 5495:2008 (en) 30 стр. - 55.20 лв.

БДС EN ISO 5508:2000
Статус: Действащ   Публикуван: 2000-06-01    ТК-32
Животински и растителни мазнини и масла. Анализ на метиловите
естери на мастните киселини чрез газхроматография (ISO
5508:1990) (EN ISO 5508:1995)
Animal and vegetable fats and oils - Analysis by gas chromatography of
methyl esters of fatty acids (ISO 5508:1990)
ICS: 67.200.10
БДС EN ISO 5508:2000 (bg) 14 стр. - 25.20 лв.

БДС EN ISO 5509:2000
Статус: Действащ   Публикуван: 2000-06-01    ТК-32
Животински и растителни масла и мазнини. Подготовка на
метилови естери от мастни киселини (ISO 5509:2000) (EN ISO
5509:2000)
Animal and vegetable fats and oils - Preparation of methyl esters of
fatty acids (ISO 5509:2000)
ICS: 67.200.10, 67.200
БДС EN ISO 5509:2000 (en) 28 стр. - 50.40 лв.
БДС EN ISO 5509:2000 (bg) 29 стр. - 50.40 лв.

БДС EN ISO 5510:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-08-05    ТК-32
Фуражи. Определяне на наличния лизин (ISO 5510:1984)
Animal feeding stuffs - Determination of available lysine.(ISO
5510:1984)

БДС EN ISO 5511:2000
Статус: Отменен   Публикуван: 2000-05-01    ТК-32
Маслодайни семена. Определяне на маслено съдържание. Метод,
използващ постоянновълнова нискоразделителна ядреномагнитна
резонансна спектрометрия (Бърз метод) (ISO 5511:1992+TC1:1997)
(EN ISO 5511:1996)
Oilseeds - Determination of oil content - Method using continuous-wave
low-resolution nuclear magnetic resonance spectrometry (Rapid
method) (ISO 5511:1992)
ICS: 67.200.20
БДС EN ISO 5511:2000 (en) 11 стр. - 21.60 лв.

БДС EN ISO 5511:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-06-01    ТК-32
Маслодайни семена. Определяне на маслено съдържание. Метод,
използващ постоянновълнова нискоразделителна ядреномагнитна
резонансна спектрометрия (Бърз метод) (ISO 5511:1992+TC1:1997)
(EN ISO 5511:1996/AC:1997; EN ISO 5511:1996)
Oilseeds - Determination of oil content - Method using continuous-wave
low-resolution nuclear magnetic resonance spectrometry (Rapid
method)
ICS: 67.200.20
БДС EN ISO 5511:2004 (bg) 11 стр. - 21.60 лв.

БДС EN ISO 5511:2004/AC:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-06-01    ТК-32
Маслодайни семена. Определяне на маслено съдържание. Метод,
използващ постоянновълнова нискоразделителна ядреномагнитна
резонансна спектрометрия (Бърз метод) (ISO 5511:1992+TC1:1997)
(EN ISO 5511:1996/AC:1997)
Oilseeds - Determination of oil content - Method using continuous-wave
low-resolution nuclear magnetic resonance spectrometry (Rapid
method)
ICS: 67.200.20
БДС EN ISO 5511:2004/AC:2004 (bg) 0 стр. - 0.00 лв.

БДС EN ISO 5526:2013
Статус: Действащ   Публикуван: 2013-05-15    ТК-32
Зърнено-житни, бобови и други зърнени култури, предназначени за
храна. Терминология (ISO 5526:2013) (EN ISO 5526:2013)
Cereals, pulses and other food grains - Nomenclature (ISO 5526:2013)
ICS: 67.060, 01.040.67
Заменя: БДС ISO 5526:1996
БДС EN ISO 5526:2013 (en) 43 стр. - 75.60 лв.

БДС EN ISO 5529:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-01-08    ТК-32
Пшеница. Определяне на седиментационния индекс. Тест на Zeleny
(ISO 5529:2007) (EN ISO 5529:2010)
Wheat - Determination of the sedimentation index - Zeleny test (ISO
5529:2007)
ICS: 67.060
Заменя: БДС ISO 5529:1997
БДС EN ISO 5529:2010 (en) 17 стр. - 32.40 лв.

БДС EN ISO 5534:2005
Статус: Действащ   Публикуван: 2005-11-01    ТК-32
Сирене и топено сирене. Определяне на общото съдържание на
сухо вещество (референтен метод) (ISO 5534:2004) (EN ISO
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5534:2004)
Cheese and processed cheese - Determination of the total solids
content (Reference method) (ISO 5534:2004)
ICS: 67.100.30
БДС EN ISO 5534:2005 (en) 14 стр. - 25.20 лв.

БДС EN ISO 5536:2013
Статус: Действащ   Публикуван: 2013-10-29    ТК-32
Продукти, които съдържат млечни мазнини. Определяне на водно
съдържание. Метод на Karl Fischer (ISO 5536:2009) (EN ISO
5536:2013)
Milk fat products - Determination of water content - Karl Fischer
method (ISO 5536:2009)
ICS: 67.100.10
БДС EN ISO 5536:2013 (en) 17 стр. - 32.40 лв.

БДС EN ISO 5537:2005
Статус: Действащ   Публикуван: 2005-11-01    ТК-32
Сухо мляко. Определяне на съдържанието на влага (Сравнителен
метод) (ISO 5537:1999) (EN ISO 5537:2004)
Dried milk - Determination of moisture content (Reference method)
(ISO 5537:2004)
ICS: 67.100.10
БДС EN ISO 5537:2005 (en) 14 стр. - 25.20 лв.

БДС EN ISO 5555:2000
Статус: Отменен   Публикуван: 2000-06-01    ТК-32
Животински и растителни масла и мазнини. Вземане на проби (ISO
5555:1991) (EN ISO 5555:1995)
Animal and vegetable fats and oils - Sampling (ISO 5555:1991)
ICS: 67.200.10
Заменен от: БДС EN ISO 5555:2003
Заменя: БДС 1552:1986
БДС EN ISO 5555:2000 (en) 25 стр. - 45.60 лв.

БДС EN ISO 5555:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-10-01    ТК-32
Животински и растителни мазнини и масла. Вземане на проба (ISO
5555:2001) (EN ISO 5555:2001)
Animal and vegetable fats and oils - Sampling (ISO 5555:2001)
ICS: 67.200.10
Заменя: БДС 1552:1986, БДС 1328:1972, БДС EN ISO 5555:2000
БДС EN ISO 5555:2003 (bg) 31 стр. - 55.20 лв.

БДС EN ISO 5764:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-11-01    ТК-32
Мляко. Определяне точката на замръзване. Термисторно
криоскопски метод (Сравнителен метод) (ISO 5764:2002) (EN ISO
5764:2002)
Milk - Determination of freezing point - Thermistor cryoscope method
(Reference method) (ISO 5764:2002)
ICS: 67.100.10
Заменен от: БДС EN ISO 5764:2009
Заменя: БДС ISO 5764:2000
БДС EN ISO 5764:2003 (en) 25 стр. - 45.60 лв.

БДС EN ISO 5764:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-03-24    ТК-32
Мляко. Определяне точка на замръзване. Термостатичен
криоскопски метод. (Сравнителен метод) (ISO 5764:2009) (EN ISO
5764:2009)
Milk - Determination of freezing point - Thermistor cryoscope method
(Reference method) (ISO 5764:2009)
ICS: 67.100.10
Заменя: БДС EN ISO 5764:2003
БДС EN ISO 5764:2009 (en) 28 стр. - 50.40 лв.

БДС EN ISO 5809:2001
Статус: Действащ   Публикуван: 2001-04-01    ТК-32
Нишесте и производни продукти. Определяне на сулфатизирана
пепел (ISO 5809:1982) (EN ISO 5809:1994)
Starches and derived products - Determination of sulphated ash
ICS: 67.180.20
БДС EN ISO 5809:2001 (en) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС EN ISO 5810:2001
Статус: Действащ   Публикуван: 2001-04-01    ТК-32

Нишесте и производни продукти. Определяне съдържанието на
хлориди. Потенциометричен метод (ISO 5810:1982) (EN ISO
5810:1994)
Starches and derived products - Determination of chloride content -
Potentiometric method
ICS: 67.180.20
БДС EN ISO 5810:2001 (en) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС EN ISO 5943:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-03-01    ТК-32
Сирене и обработени сирена. Определяне на съдържанието на
хлориди. Метод с потенциометрично титриране (ISO 5943:2004)
(EN ISO 5943:2006; EN ISO 5943:2006)
Cheese and processed cheese products - Determination of chloride
content - Potentiometric titration method (ISO 5943:2006)
ICS: 67.100.30
БДС EN ISO 5943:2006 (en) 13 стр. - 25.20 лв.

БДС EN ISO 5983-1:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-03-01    ТК-32
Фуражи. Определяне съдържанието на азот и изчисляване на
съдържанието на суров протеин. Част 1: Метод на Kjeldahl (ISO
5983-1:2005) (EN ISO 5983-1:2005)
Animal feeding stuffs - Determination of nitrogen content and
calculation of crude protein content - Part 1: Kjeldahl method (ISO
5983-1:2005)
ICS: 65.120
Заменя: БДС ISO 5983:2000
БДС EN ISO 5983-1:2006 (en) 17 стр. - 32.40 лв.
БДС EN ISO 5983-1:2006 (bg) 15 стр. - 28.80 лв.

БДС EN ISO 5983-2:2006
Статус: Отменен   Публикуван: 2006-03-01    ТК-32
Фуражи. Определяне на съдържанието на азот и изчисляване на
съдържанието на суров протеин. Част 2: Метод на блокиране на
разграждането/парна дестилация (ISO 5983-2:2005) (EN ISO
5983-2:2005)
Animal feeding stuffs - Determination of nitrogen content and
calculation of crude protein content - Part 2: Block digestion/steam
distillation method (ISO 5983-2:2005)
ICS: 65.120
Заменен от: БДС EN ISO 5983-2:2009
Заменя: БДС ISO 5983:2000
БДС EN ISO 5983-2:2006 (en) 21 стр. - 39.60 лв.

БДС EN ISO 5983-2:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-08-11    ТК-32
Фуражи. Определяне на азотното съдържание и изчисляване
съдържанието на суров протеин. Част 2: Метод на блокиране на
разграждането (блок- дигестивен) и парна дестилация (ISO
5983-2:2009) (EN ISO 5983-2:2009)
Animal feeding stuffs - Determination of nitrogen content and
calculation of crude protein content - Part 2: Block digestion and steam
distillation method (ISO 5983-2:2009)
ICS: 65.120
Заменя: БДС EN ISO 5983-2:2006
БДС EN ISO 5983-2:2009 (en) 24 стр. - 45.60 лв.

БДС EN ISO 6320:2000
Статус: Действащ   Публикуван: 2000-06-01    ТК-32
Животински и растителни мазнини и масла. Определяне на
рефракционния индекс (ISO 6320:2000) (EN ISO 6320:2000)
Animal and vegetable fats and oils - Determination of refractive index
(ISO 6320:2000)
ICS: 67.200.10
Заменя: БДС 1552:1986
БДС EN ISO 6320:2000 (en) 10 стр. - 18.00 лв.
БДС EN ISO 6320:2000 (bg) 11 стр. - 21.60 лв.

БДС EN ISO 6320:2000/AC:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-12-01    ТК-32
Животински и растителни мазнини и масла. Определяне на
рефракционен индекс (ISO 6320:2000/Cor.1:2006) (EN ISO
6320:2000/AC:2006)
Animal and vegetable fats and oils - Determination of refractive index
(ISO 6320:2000/Cor.1:2006)
ICS: 67.200.10

763



БДС EN ISO 6320:2000/AC:2006 (en) 0 стр. - 0.00 лв.

БДС EN ISO 6321:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-06-01    ТК-32
Животински и растителни мазнини и масла. Определяне на точка
на топене в отворени капилярни тръбички (точка на приплъзване)
(ISO 6321:2002) (EN ISO 6321:2002)
Animal and vegetable fats and oils - Determination of melting point in
open capillary tubes (slip point) (ISO 6321:2002)
ICS: 67.200.10
Заменя: БДС 1552:1986
БДС EN ISO 6321:2003 (bg) 16 стр. - 28.80 лв.

БДС EN ISO 6465:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-03-30    ТК-32
Подправки. Кимион (Cuminum cyminum Linnaeus). Спецификация
(ISO 6465:2009) (EN ISO 6465:2009)
Spices - Cumin (Cuminum cyminum L.) - Specification (ISO 6465:2009)
ICS: 67.220.10
БДС EN ISO 6465:2010 (en) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС EN ISO 6497:2005
Статус: Действащ   Публикуван: 2005-11-01    ТК-32
Фуражи. Вземане на проби (ISO 6497:2002) (EN ISO 6497:2005)
Animal feeding stuffs - Sampling (ISO 6497:2002)
ICS: 65.120
Директива: 76/371/EC no, 70/373/EC no
БДС EN ISO 6497:2005 (en) 26 стр. - 45.60 лв.

БДС EN ISO 6498:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-03-05    ТК-32
Фуражи. Указания за подготовка на проби (ISO 6498:2012) (EN ISO
6498:2012)
Animal feeding stuffs - Guidelines for sample preparation (ISO
6498:2012)
ICS: 65.120
Директива: 70/373/EC no
Заменя: БДС ISO 6498:2000
БДС EN ISO 6498:2012 (en) 54 стр. - 97.20 лв.

БДС EN ISO 6540:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-04-06    ТК-32
Царевица. Определяне съдържанието на влага (при смлени зърна и
цели зърна) (ISO 6540:1980) (EN ISO 6540:2010)
Maize - Determination of moisture content (on milled grains and on
whole grains) (ISO 6540:1980)
ICS: 67.060
Заменя: БДС ISO 6540:2003
БДС EN ISO 6540:2010 (en) 19 стр. - 36.00 лв.
БДС EN ISO 6540:2010 (bg) 21 стр. - 39.60 лв.

БДС EN ISO 6571:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-03-30    ТК-32
Подправки и билки. Определяне на съдържанието на летливи
масла (хидродистилационен метод) (ISO 6571:2008) (EN ISO
6571:2009)
Spices, condiments and herbs - Determination of volatile oil content
(hydrodistillation method) (ISO 6571:2008)
ICS: 67.220.10
Заменя: БДС ISO 6571:2004
БДС EN ISO 6571:2010 (en) 17 стр. - 32.40 лв.

БДС EN ISO 6579:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-10-01    ТК-32
Микробиология на храни и фуражи. Хоризонтален метод за
откриване на Salmonella spp. (ISO 6579:2002) (EN ISO 6579:2002)
Microbiology of food and animal feeding stuffs - Horizontal method for
the detection of Salmonella spp (ISO 6579:2002)
ICS: 07.100.30
Заменя: БДС EN 12824:2002, БДС 16939:1989
БДС EN ISO 6579:2003 (en) 34 стр. - 61.20 лв.
БДС EN ISO 6579:2003 (bg) 33 стр. - 61.20 лв.

БДС EN ISO 6579:2003/A1:2007
Статус: Действащ   Публикуван: 2007-10-01    ТК-32
Микробиология на храни и фуражи. Хоризонтален метод за
изолиране на Salmonella spp. Изменение 1: Приложение D:

Изолиране на Salmonella spp. в животински изпражнения и в
свойствени за средата проби от етапа на първичното производство
(ISO 6579:2002/Amd 1:2007) (EN ISO 6579:2002/A1:2007)
Microbiology of food and animal feeding stuffs - Horizontal method for
the detection of Salmonella spp. - Amendment 1: Annex D: Detection of
Salmonella spp. in animal faeces and in environmental samples from
the primary production stage (ISO 6579:2002/Amd 1:2007)
ICS: 07.100.30
БДС EN ISO 6579:2003/A1:2007 (en) 14 стр. - 25.20 лв.

БДС EN ISO 658:1999
Статус: Отменен   Публикуван: 1999-01-01    ТК-32
Маслодайни семена. Определяне съдържанието на примеси (ISO
658:1988) (EN ISO 658:1995)
Oilseeds - Determination of impurities content (ISO 658:1988)
ICS: 67.200.20
Заменен от: БДС EN ISO 658:2004
Заменя: БДС 13380:1988
БДС EN ISO 658:1999 (bg) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС EN ISO 658:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-06-01    ТК-32
Маслодайни семена. Определяне на съдържание на примеси (ISO
658:2002) (EN ISO 658:2002)
Oilseeds - Determination of content of impurities (ISO 658:2002)
ICS: 67.200.20
Заменя: БДС 13380:1988, БДС EN ISO 658:1999
БДС EN ISO 658:2004 (bg) 16 стр. - 28.80 лв.

БДС EN ISO 659:1999
Статус: Отменен   Публикуван: 1999-01-01    ТК-32
Маслодайни семена. Определяне на маслено съдържание
(Сравнителен метод) (ISO 659:1998) (EN ISO 659:1998)
Oilseeds - Determination of oil content (Reference method) (ISO
659:1998)
ICS: 67.200.20
Заменен от: БДС EN ISO 659:2009
Заменя: БДС 13976:1977
БДС EN ISO 659:1999 (bg) 16 стр. - 28.80 лв.

БДС EN ISO 659:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-05-08    ТК-32
Маслодайни семена. Определяне на масленото съдържание
(Референтен метод) (ISO 659:2009) (EN ISO 659:2009)
Oilseeds - Determination of oil content (Reference method) (ISO
659:2009)
ICS: 67.200.20
Заменя: БДС EN ISO 659:1999
БДС EN ISO 659:2009 (en) 21 стр. - 39.60 лв.
БДС EN ISO 659:2009 (bg) 18 стр. - 32.40 лв.

БДС EN ISO 660:2000
Статус: Отменен   Публикуван: 2000-06-01    ТК-32
Животински и растителни масла и мазнини. Определяне на
киселинно число и киселинност (ISO 660:1996) (EN ISO 660:1999)
Animal and vegetable fats and oils - Determination of acid value and
acidity (ISO 660:1996)
ICS: 67.200.10
Заменен от: БДС EN ISO 660:2009
Заменя: БДС 1552:1986
БДС EN ISO 660:2000 (en) 12 стр. - 21.60 лв.
БДС EN ISO 660:2000 (bg) 16 стр. - 28.80 лв.

БДС EN ISO 660:2000/A1:2007
Статус: Отменен   Публикуван: 2007-06-01    ТК-32
Животински и растителни масла и мазнини. Определяне на
киселинно число и киселинност. Изменение 1: Данни за точност за
маслиново масло тип "virgin" (ISO 660:1996/Amd 1:2003) (EN ISO
660:1999/A1:2005)
Animal and vegetable fats and oils - Determination of acid value and
acidity - Amendment 1: Precision data for virgin olive oil (ISO
660:1996/Amd 1:2003)
ICS: 67.200.10
Заменен от: БДС EN ISO 660:2009
БДС EN ISO 660:2000/A1:2007 (en) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС EN ISO 660:2009
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Статус: Действащ   Публикуван: 2009-08-07    ТК-32
Животински и растителни мазнини и масла. Определяне на
киселинно число и киселинност (ISO 660:2008) (EN ISO 660:2009)
Animal and vegetable fats and oils - Determination of acid value and
acidity (ISO 660:2009)
ICS: 67.200.10
Заменя: БДС EN ISO 660:2000/A1:2007, БДС EN ISO 660:2000
БДС EN ISO 660:2009 (en) 17 стр. - 32.40 лв.

БДС EN ISO 661:2000
Статус: Отменен   Публикуван: 2000-06-01    ТК-32
Животински и растителни масла и мазнини. Подготовка на пробата
за изпитване (ISO 661:1989) (EN ISO 661:1995)
Animal and vegetable fats and oils - Preparation of test sample (ISO
661:1989)
ICS: 67.200.10
Заменен от: БДС EN ISO 661:2006
Заменя: БДС 1552:1986
БДС EN ISO 661:2000 (en) 6 стр. - 10.80 лв.
БДС EN ISO 661:2000 (bg) 7 стр. - 14.40 лв.

БДС EN ISO 661:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-12-01    ТК-32
Животински и растителни мазнини и масла. Подготовка на проба за
изпитване (ISO 661:2003) (EN ISO 661:2005)
Animal and vegetable fats and oils - Preparation of test sample (ISO
661:2003)
ICS: 67.200.10
Заменя: БДС EN ISO 661:2000
БДС EN ISO 661:2006 (en) 10 стр. - 18.00 лв.
БДС EN ISO 661:2006 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС EN ISO 662:2001
Статус: Действащ   Публикуван: 2001-04-01    ТК-32
Животински и растителни мазнини и масла. Определяне на влага и
съдържание на летливи вещества (ISO 662:1998) (EN ISO 662:2000)
Animal and vegetable fats and oils - Determination of moisture and
volatile matter content (ISO 662:1998)
ICS: 67.200.10
Заменя: БДС 1552:1986
БДС EN ISO 662:2001 (en) 11 стр. - 21.60 лв.
БДС EN ISO 662:2001 (bg) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС EN ISO 663:2000
Статус: Отменен   Публикуван: 2000-06-01    ТК-32
Животински и растителни масла и мазнини. Определяне
съдържанието на неразтворими примеси (ISO 663:1992) (EN ISO
663:1995)
Animal and vegetable fats and oils - Determination of insoluble
impurities content (ISO 663:1992)
ICS: 67.200.10
Заменен от: БДС EN ISO 663:2004
Заменя: БДС 1552:1986
БДС EN ISO 663:2000 (en) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС EN ISO 663:2004
Статус: Отменен   Публикуван: 2004-04-01    ТК-32
Животински и растителни мазнини и масла. Определяне
съдържанието на неразтворими примеси (ISO 663:2000) (EN ISO
663:2001)
Animal and vegetable fats and oils - Determination of insoluble
impurities content (ISO 663:2000)
ICS: 67.200.10
Заменен от: БДС EN ISO 663:2009
Заменя: БДС ISO 663:2001, БДС EN ISO 663:2000
БДС EN ISO 663:2004 (bg) 11 стр. - 21.60 лв.

БДС EN ISO 663:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-01-15    ТК-32
Животински и растителни мазнини и масла. Определяне
съдържанието на неразтворими примеси (ISO 663:2007) (EN ISO
663:2008)
Animal and vegetable fats and oils - Determination of insoluble
impurities content (ISO 663:2007)
ICS: 67.200.10
Заменя: БДС EN ISO 663:2004
БДС EN ISO 663:2009 (en) 14 стр. - 25.20 лв.

БДС EN ISO 664:1999
Статус: Отменен   Публикуван: 1999-01-01    ТК-32
Семена маслодайни. Вземане от лабораторната проба на проба за
изпитване (ISO 664:1990) (EN ISO 664:1995)
Oilseeds - Reduction of laboratory sample to test sample (ISO
664:1990)
ICS: 67.200.20
Заменен от: БДС EN ISO 664:2008
Заменя: БДС 3642:1987
БДС EN ISO 664:1999 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС EN ISO 664:2008
Статус: Действащ   Публикуван: 2008-06-09    ТК-32
Маслодайни семена. Вземане на проба за изпитване от
лабораторната проба (ISO 664:2008) (EN ISO 664:2008)
Oilseeds - Reduction of laboratory sample to test sample (ISO
664:2008)
ICS: 67.200.20
Заменя: БДС EN ISO 664:1999
БДС EN ISO 664:2008 (en) 12 стр. - 21.60 лв.
БДС EN ISO 664:2008 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС EN ISO 6644:2008
Статус: Отменен   Публикуван: 2008-01-15    ТК-32
Втечняващи се житни и млевни житни продукти. Автоматично
вземане на проби чрез механични приспособления (ISO 6644:2002)
(EN ISO 6644:2007)
Flowing cereals and milled cereal products - Automatic sampling by
mechanical means (ISO 6644:2002)
ICS: 67.060
Заменен от: БДС EN ISO 24333:2010
БДС EN ISO 6644:2008 (en) 17 стр. - 32.40 лв.

БДС EN ISO 6647-1:2008
Статус: Действащ   Публикуван: 2008-01-16    ТК-32
Ориз. Определяне съдържанието на амилоза. Част 1: Метод за
сравняване (ISO 6647-1:2007) (EN ISO 6647-1:2007)
Rice - Determination of amylose content - Part 1: Reference method
(ISO 6647-1:2007)
ICS: 67.060
БДС EN ISO 6647-1:2008 (en) 21 стр. - 39.60 лв.

БДС EN ISO 6647-2:2008
Статус: Действащ   Публикуван: 2008-01-16    ТК-32
Ориз. Определяне съдържанието на амилоза. Част 2: Рутинен
метод (ISO 6647-2:2007) (EN ISO 6647-2:2007)
Rice - Determination of amylose content - Part 2: Routine methods (ISO
6647-2:2007)
ICS: 67.060
БДС EN ISO 6647-2:2008 (en) 21 стр. - 39.60 лв.

БДС EN ISO 665:1999
Статус: Отменен   Публикуван: 1999-01-01    ТК-32
Маслодайни семена. Определяне съдържанието на влага и летливи
вещества (EN ISO 665:1995)
Oilseeds - Determination of moisture and volatile matter content (ISO
665:1977)
ICS: 67.200.20
Заменен от: БДС EN ISO 665:2001
БДС EN ISO 665:1999 (bg) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС EN ISO 665:2001
Статус: Действащ   Публикуван: 2001-04-01    ТК-32
Маслодайни семена. Определяне съдържанието на влага и
съдържанието летливи вещества (ISO 665:2000) (EN ISO 665:2000)
Oilseeds - Determination of moisture and volatile matter content (ISO
665:2000)
ICS: 67.200.20
Заменя: БДС EN ISO 665:1999
БДС EN ISO 665:2001 (en) 12 стр. - 21.60 лв.
БДС EN ISO 665:2001 (bg) 13 стр. - 25.20 лв.

БДС EN ISO 676:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-03-30    ТК-32
Подправки. Ботаническа номенклатура (ISO 676:1995, включително
поправка 1:1997) (EN ISO 676:2009)
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Spices and condiments - Botanical nomenclature (ISO 676:1995,
including Cor 1:1997)
ICS: 67.220.10, 01.040.67
БДС EN ISO 676:2010 (en) 29 стр. - 50.40 лв.

БДС EN ISO 6785:2007
Статус: Действащ   Публикуван: 2007-10-01    ТК-32
Мляко и млечни продукти. Изолиране на Salmonella spp. (ISO
6785:2001) (EN ISO 6785:2007)
Milk and milk products - Detection of Salmonella spp. (ISO 6785:2001)
ICS: 07.100.30
БДС EN ISO 6785:2007 (en) 32 стр. - 55.20 лв.

БДС EN ISO 6800:2000
Статус: Действащ   Публикуван: 2000-06-01    ТК-32
Животински и растителни мазнини и масла. Определяне състава на
мастните киселини във 2-ра позиция на триглицеридните молекули
(ISO 6800:1997) (EN ISO 6800:1997)
Animal and vegetable fats and oils - Determination of the composition
of fatty acids in the 2-position of the triglycerides molecules (ISO
6800:1997)
ICS: 67.200.10
БДС EN ISO 6800:2000 (bg) 18 стр. - 32.40 лв.

БДС EN ISO 6865:2001
Статус: Действащ   Публикуван: 2001-04-01    ТК-32
Фуражи. Определяне съдържанието на сурови влакнини. Метод с
междинно филтриране (ISO 6865:2000) (EN ISO 6865:2000)
Animal feeding stuffs - Determination of crude fibre content - Method
with intermediate filtration (ISO 6865:2000)
ICS: 65.120
БДС EN ISO 6865:2001 (en) 12 стр. - 21.60 лв.
БДС EN ISO 6865:2001 (bg) 16 стр. - 28.80 лв.

БДС EN ISO 6867:2001
Статус: Действащ   Публикуван: 2001-04-01    ТК-32
Фуражи. Определяне съдържанието на витамин Е. Метод,
използващ високоефективна течна хроматография (ISO 6867:2000)
(EN ISO 6867:2000)
Animal feeding stuffs - Determination of vitamin E content - Method
using high-performance liquid chromatography (ISO 6867:2000)
ICS: 65.120
БДС EN ISO 6867:2001 (en) 18 стр. - 32.40 лв.

БДС EN ISO 6869:2001
Статус: Действащ   Публикуван: 2001-04-01    ТК-32
Фуражи. Определяне съдържанието на калций, мед, желязо,
магнезий, манган, калий, натрий и цинк. Метод, използващ
атомноабсорбционна спектрометрия (ISO 6869:2000) (EN ISO
6869:2000)
Animal feeding stuffs - Determination of the contents of calcium,
copper, iron, magnesium, manganese, potassium, sodium and zinc -
Method using atomic absorption spectrometry (ISO 6869:2000)
ICS: 65.120
БДС EN ISO 6869:2001 (en) 22 стр. - 39.60 лв.
БДС EN ISO 6869:2001 (bg) 24 стр. - 45.60 лв.

БДС EN ISO 6885:2001
Статус: Отменен   Публикуван: 2001-04-01    ТК-32
Мазнини с животински и растителен произход. Определяне на
анизидиново число (ISO 6885:1998) (EN ISO 6885:2000)
Animal and vegetable fats and oils - Determination of anisidine value
(ISO 6885:1998)
ICS: 67.200.10
Заменен от: БДС EN ISO 6885:2007
Заменя: БДС 1552:1986
БДС EN ISO 6885:2001 (en) 15 стр. - 28.80 лв.

БДС EN ISO 6885:2007
Статус: Действащ   Публикуван: 2007-10-01    ТК-32
Растителни и животински мазнини и масла. Определяне на
анизидиново число (ISO 6885:2006) (EN ISO 6885:2007)
Animal and vegetable fats and oils - Determination of anisidine value
(ISO 6885:2006)
ICS: 67.200.10
Заменя: БДС EN ISO 6885:2001
БДС EN ISO 6885:2007 (en) 14 стр. - 25.20 лв.

БДС EN ISO 6885:2007 (bg) 11 стр. - 21.60 лв.

БДС EN ISO 6886:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-06-10    ТК-32
Животински и растителни мазнини и масла. Определяне на
окислителната стабилност (Изпитване на ускорено окисление) (ISO
6886:2006) (EN ISO 6886:2008)
Animal and vegetable fats and oils - Determination of oxidative stability
(accelerated oxidation test) (ISO 6886:2006)
ICS: 67.200.10
Заменя: БДС ISO 6886:2003
БДС EN ISO 6886:2009 (en) 22 стр. - 39.60 лв.
БДС EN ISO 6886:2009 (bg) 19 стр. - 36.00 лв.

БДС EN ISO 6887-1:2000
Статус: Действащ   Публикуван: 2000-05-01    ТК-32
Микробиология на храни и фуражи. Подготовка на проби за
изпитване, основна суспензия и десеткратни разреждания за
микробиологични изследвания. Част 1: Основно ръководство за
подготовка на основна суспензия и десеткратни разреждания (ISO
6887-1:1999) (EN ISO 6887-1:1999)
Microbiology of food and animal feeding stuffs - Preparation of test
samples, initial suspension and decimal dilutions for microbiological
examination - Part 1: General rules for the preparation of the initial
suspension and decimal dilutions (ISO 6887-1:1999)
ICS: 07.100
Заменя: БДС 16939:1989
БДС EN ISO 6887-1:2000 (en) 8 стр. - 14.40 лв.
БДС EN ISO 6887-1:2000 (bg) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС EN ISO 6887-2:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-04-01    ТК-32
Микробиология на храни и фуражи. Подготовка на проби за
изпитване, основна суспензия и десеткратни разреждания за
микробиологично изпитване. Част 2: Специфични правила за
подготовка на месо и месни продукти (ISO 6887-2:2003) (EN ISO
6887-2:2003)
Microbiology of food and animal feeding stuffs - Preparation of test
samples, initial suspension and decimal dilutions for microbiological
examination - Part 2: Specific rules for the preparation of meat and
meat products (ISO 6887-2:2003)
ICS: 07.100.30
Заменя: БДС ISO 3100-2:2002
БДС EN ISO 6887-2:2004 (en) 20 стр. - 36.00 лв.
БДС EN ISO 6887-2:2004 (bg) 20 стр. - 36.00 лв.

БДС EN ISO 6887-3:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-04-01    ТК-32
Микробиология на храни и фуражи. Подготовка на проби за
изпитване, основна суспензия и десетократни разреждания за
микробиологични изследвания. Част 3: Специфични правила за
подготовка на риба и рибни продукти (ISO 6887-3:2003) (EN ISO
6887-3:2003)
Microbiology of food and animal feeding stuffs - Preparation of test
samples, initial suspension and decimal dilutions for microbiological
examination - Part 3: Specific rules for for the preparation of fish and
fishery products (ISO 6887-3:2003)
ICS: 07.100.30
БДС EN ISO 6887-3:2004 (en) 17 стр. - 32.40 лв.
БДС EN ISO 6887-3:2004 (bg) 16 стр. - 28.80 лв.

БДС EN ISO 6887-4:2003/A1:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-07-07    ТК-32
Микробиология на храни и фуражи. Подготовка на проби за
изпитване, начална суспензия и десетократни разреждания за
микробиологични изследвания. Част 4: Специфични правила за
подготовка на продукти, различни от мляко и млечни продукти,
месо и месни продукти и риба и рибни продукти (ISO
6887-4:2003/Amd 1:2011) (EN ISO 6887-4:2003/A1:2011)
Microbiology of food and animal feeding stuffs - Preparation of test
samples, initial suspension and decimal dilutions for microbiological
examination - Part 4: Specific rules for the preparation of products
other than milk and milk products, meat and meat products, and fish
and fishery products (ISO 6887-4:2003/Amd 1:2011)
ICS: 07.100.30
БДС EN ISO 6887-4:2003/A1:2011 (en) 10 стр. - 18.00 лв.
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БДС EN ISO 6887-4:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-04-01    ТК-32
Микробиология на храни и фуражи. Подготовка на проби за
изпитване, начална суспензия и десетократни разреждания за
микробиологични изследвания. Част 4: Специфични правила за
подготовка на продукти, различни от мляко и млечни продукти,
месо и месни продукти и риба и рибни продукти (ISO 6887-4:2003)
(EN ISO 6887-4:2003)
Microbiology of food and animal feeding stuffs - Preparation of test
samples, initial suspension and decimal dilutions for microbiological
examination - Part 4: Specific rules for the preparation of products
other than milk and milk products, meat and meat products, and fish
and fishery products (ISO 6887-4:2003)
ICS: 07.100.30
Заменя: БДС 16939:1989
БДС EN ISO 6887-4:2004 (en) 19 стр. - 36.00 лв.
БДС EN ISO 6887-4:2004 (bg) 18 стр. - 32.40 лв.

БДС EN ISO 6887-5:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-01-15    ТК-32
Микробиология на храни и фуражи. Подготвяне на проби за
изпитване, начална суспензия и десеткратни разреждания за
микробиологично изследване. Част 5: Специфични правила за
подготовка на мляко и млечни продукти (ISO 6887-5:2010) (EN ISO
6887-5:2010)
Microbiology of food and animal feeding stuffs - Preparation of test
samples, initial suspension and decimal dilutions for microbiological
examination - Part 5: Specific rules for the preparation of milk and milk
products (ISO 6887-5:2010)
ICS: 07.100.30
Заменя: БДС EN ISO 8261:2002
БДС EN ISO 6887-5:2010 (en) 22 стр. - 39.60 лв.

БДС EN ISO 6887-6:2013
Статус: Действащ   Публикуван: 2013-05-15    ТК-32
Микробиология на хранителни продукти и на фуражи. Подготовка
на проби за изпитване, първоначална суспензия и десетократни
разреждания за микробиологично изследване. Част 6: Специфични
правила за подготовка на проби, взети на първоначален етап на
производство (ISO 6887-6:2013) (EN ISO 6887-6:2013)
Microbiology of food and animal feed - Preparation of test samples,
initial suspension and decimal dilutions for microbiological examination -
Part 6: Specific rules for the preparation of samples taken at the
primary production stage (ISO 6887-6:2013)
ICS: 07.100.30
БДС EN ISO 6887-6:2013 (en) 18 стр. - 32.40 лв.

БДС EN ISO 6888-1:2000
Статус: Действащ   Публикуван: 2000-05-01    ТК-32
Микробиология на храни и фуражи. Хоризонтален метод за
изброяване на коагулазо-позитивни стафилококи (Staphylococcus
aureus и други видове). Част 1: Техника с използване на Baird-
Parker агар (ISO 6888-1:1999) (EN ISO 6888-1:1999)
Microbiology of food and animal feeding stuffs - Horizontal method for
the enumeration of coagulase-positive staphylococci (Staphylococcus
aureus and other species) - Part 1: Technique using Baird-Parker agar
medium (ISO 6888-1:1999)
ICS: 07.100
Заменя: БДС 16939:1989
БДС EN ISO 6888-1:2000 (en) 14 стр. - 25.20 лв.
БДС EN ISO 6888-1:2000 (bg) 23 стр. - 39.60 лв.

БДС EN ISO 6888-1:2000/A1:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-10-01    ТК-32
Микробиология на храни и фуражи. Хоризонтален метод за
изброяване на коагулазо-позитивни стафилококи (Staphylococcus
aureus и други видове). Част 1: Техника с използване на Baird-
Parker агар. Изменение 1: Включва данни за прецизност (ISO
6888-1:1999/Amd 1:2003) (EN ISO 6888-1:1999/A1:2003)
Microbiology of food and animal feeding stuffs - Horizontal method for
the enumeration of coagulase-positive staphylococci (Staphylococcus
aureus and other species) - Part 1: Technique using Baird-Parker agar
medium - Amendment 1: Inclusion of precision data (ISO
6888-1:1999/Amd 1:2003)
ICS: 07.100.30
Заменя: БДС 16939:1989

БДС EN ISO 6888-1:2000/A1:2003 (en) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС EN ISO 6888-1:2005/A1:2005
Статус: Действащ   Публикуван: 2005-08-01    ТК-32
Микробиология на храни и фуражи. Хоризонтален метод за
изброяване на коагулазо-положителни стафилококи (Staphylococcus
aureus и други видове). Част 1: Техника, използваща агарова среда
на Baird-Parker (ISO 6888-1:1999/Amd 1:2003) (EN ISO
6888-1:1999/A1:2003)
Microbiology of food and animal feeding stuffs - Horizontal method for
the enumeration of coagulase-positive staphylococci (Staphylococcus
aureus and other species) - Part 1: Technique using Baird-Parker agar
medium - Amendment 1: Inclusion of precision data (ISO
6888-1:1999/Amd 1:2003)
ICS: 07.100.30
Заменя: БДС 16939:1989
БДС EN ISO 6888-1:2005/A1:2005 (bg) 0 стр. - 0.00 лв.

БДС EN ISO 6888-2:2000
Статус: Действащ   Публикуван: 2000-05-01    ТК-32
Микробиология на храни и фуражи. Хоризонтален метод за
преброяване на коагулазо-позитивни стафилококи (Staphylococcus
aureus и други видове). Част 2: Техника с използване на заешка
плазма фиброгенен агар (ISO 6888-2:1999) (EN ISO 6888-2:1999)
Microbiology of food and animal feeding stuffs - Horizontal method for
the enumeration of coagulase-positive staphylococci (Staphylococcus
aureus and other species) - Part 2: Technique using rabbit plasma
fibrinogen agar medium (ISO 6888-2:1999)
ICS: 07.100
Заменя: БДС 16939:1989
БДС EN ISO 6888-2:2000 (en) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС EN ISO 6888-2:2000/A1:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-10-01    ТК-32
Микробиология на храни и фуражи. Хоризонтален метод за
преброяване на коагулазо-позитивни стафилококи (Staphylococcus
aureus и други видове). Част 2: Техника с използване на заешка
плазма фиброгенен агар. Изменение 1: Включва данни за
прецизност (ISO 6888-2:1999/Amd 1:2003) (EN ISO
6888-2:1999/A1:2003)
Microbiology of food and animal feeding stuffs - Horizontal method for
the enumeration of coagulase-positive staphylococci (Staphylococcus
aureus and other species) - Part 2: Technique using rabbit plasma
fibrinogen agar medium - Amendment 1: Inclusion of precision data
(ISO 6888-2:1999/Amd 1:2003)
ICS: 07.100.30
Заменя: БДС 16939:1989
БДС EN ISO 6888-2:2000/A1:2003 (en) 11 стр. - 21.60 лв.

БДС EN ISO 6888-2:2005/A1:2005
Статус: Действащ   Публикуван: 2005-08-01    ТК-32
Микробиология на храни и фуражи. Хоризонтален метод за
изброяване на коагулазо-положителни стафилококи (Staphylococcus
aureus и други видове). Част 2: Техника, използваща агарова среда
с фибриноген и заешка плазма (ISO 6888-2:1999 + A1:2003) (EN
ISO 6888-2:1999/A1:2003)
Microbiology of food and animal feeding stuffs - Horizontal method for
the enumeration of coagulase-positive staphylococci (Staphylococcus
aureus and other species) - Part 2: Technique using rabbit plasma
fibrinogen agar medium - Amendment 1: Inclusion of precision data
(ISO 6888-2:1999/Amd 1:2003)
ICS: 07.100.30
Заменя: БДС 16939:1989
БДС EN ISO 6888-2:2005/A1:2005 (bg) 0 стр. - 0.00 лв.

БДС EN ISO 6888-2:2005+A1:2005
Статус: Действащ   Публикуван: 2005-08-01    ТК-32
Микробиология на храни и фуражи. Хоризонтален метод за
изброяване на коагулазо-положителни стафилококи (Staphylococcus
aureus и други видове). Част 2: Техника, използваща агарова среда
с фибриноген и заешка плазма (ISO 6888-2:1999) (EN ISO
6888-2:1999)
Microbiology of food and animal feeding stuffs - Horizontal method for
the enumeration of coagulase-positive staphylococci (Staphylococcus
aureus and other species) - Part 2: Technique using rabbit plasma
fibrinogen agar medium (ISO 6888-2:1999)
ICS: 07.100
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Заменя: БДС 16939:1989
БДС EN ISO 6888-2:2005+A1:2005 (bg) 20 стр. - 36.00 лв.

БДС EN ISO 6888-3:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-10-01    ТК-32
Микробиология на храни и фуражи. Хоризонтален метод за
изброяване на коагулазо-позитивни стафилококи (Staphylococcus
aureus и други видове). Част 3: Откриване и MPN техника за ниския
брой (ISO 6888-3:2003) (EN ISO 6888-3:2003)
Microbiology of food and animal feeding stuffs - Horizontal method for
the enumeration of coagulase-positive staphylococci (Staphylococcus
aureus and other species) - Part 3: Detection and MPN technique for
low numbers (ISO 6888-3:2003)
ICS: 07.100.30
Заменя: БДС 16939:1989
БДС EN ISO 6888-3:2003 (en) 18 стр. - 32.40 лв.

БДС EN ISO 6888-3:2005/AC:2005
Статус: Действащ   Публикуван: 2005-08-01    ТК-32
Микробиология на храни и фуражи. Хоризонтален метод за
изброяване на коагулазо-положителни стафилококи (Staphylococcus
aureus и други видове). Част 3: Откриване и техника на най-
вероятния брой (MPN) за малък брой (ISO 6888-3:2003) (EN ISO
6888-3:2003/AC:2005)
Microbiology of food and animal feeding stuffs - Horizontal method for
the enumeration of coagulase-positive staphylococci (Staphylococcus
aureus and other species) - Part 3: Detection and MPN technique for
low numbers (ISO 6888-3:2003)
ICS: 07.100.30
Заменя: БДС 16939:1989
БДС EN ISO 6888-3:2005/AC:2005 (bg) 0 стр. - 0.00 лв.

БДС EN ISO 6888-3:2005+AC:2005
Статус: Действащ   Публикуван: 2005-08-01    ТК-32
Микробиология на храни и фуражи. Хоризонтален метод за
изброяване на коагулазо-положителни стафилококи (Staphylococcus
aureus и други видове). Част 3: Откриване и техника на най-
вероятния брой (MPN) за малък брой (ISO 6888-3:2003) (EN ISO
6888-3:2003)
Microbiology of food and animal feeding stuffs - Horizontal method for
the enumeration of coagulase-positive staphylococci (Staphylococcus
aureus and other species) - Part 3: Detection and MPN technique for
low numbers (ISO 6888-3:2003)
ICS: 07.100.30
Заменя: БДС 16939:1989
БДС EN ISO 6888-3:2005+AC:2005 (bg) 19 стр. - 36.00 лв.

БДС EN ISO 707:2000
Статус: Отменен   Публикуван: 2000-05-01    ТК-32
Мляко и млечни продукти. Правила за вземане на проби (ISO
707:1997) (EN ISO 707:1997)
Milk and milk products - Guidance on sampling (ISO 707:1997)
ICS: 67.100.01
Заменен от: БДС EN ISO 707:2008
БДС EN ISO 707:2000 (en) 39 стр. - 67.20 лв.
БДС EN ISO 707:2000 (bg) 45 стр. - 75.60 лв.

БДС EN ISO 707:2008
Статус: Действащ   Публикуван: 2008-05-22    ТК-32
Мляко и млечни продукти. Указания за вземане на проби (ISO
707:2008) (EN ISO 707:2008)
Milk and milk products - Guidance on sampling (ISO 707:2008)
ICS: 67.100.01
Заменя: БДС EN ISO 707:2000
БДС EN ISO 707:2008 (en) 51 стр. - 97.20 лв.

БДС EN ISO 7088:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-12-01    ТК-32
Рибно брашно. Речник (ISO 7088:1981) (EN ISO 7088:2005)
Fish-meal - Vocabulary (ISO 7088:1981)
ICS: 65.120, 01.040.65
БДС EN ISO 7088:2006 (en) 9 стр. - 18.00 лв.

БДС EN ISO 712:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-02-01    ТК-32
Зърнено-житни култури и зърнено-житни продукти. Определяне
съдържанието на влага. Референтен метод (ISO 712:2009) (EN ISO

712:2009)
Cereals and cereal products - Determination of moisture content -
Reference method (ISO 712:2009)
ICS: 67.060
Заменя: БДС ISO 712:1997
БДС EN ISO 712:2010 (en) 25 стр. - 45.60 лв.

БДС EN ISO 7208:2001
Статус: Отменен   Публикуван: 2001-04-01    ТК-32
Обезмаслено мляко, суроватка и естествено мляко. Определяне на
масленото съдържание. Гравиметричен метод (Сравнителен метод)
(ISO 7208:1999) (EN ISO 7208:1999)
Skimmed milk, whey and buttermilk - Determination of fat content -
Gravimetric method (Reference method) (ISO 7208:1999)
ICS: 67.100.01
Заменен от: БДС EN ISO 7208:2009
БДС EN ISO 7208:2001 (en) 17 стр. - 32.40 лв.

БДС EN ISO 7208:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-05-15    ТК-32
Обезмаслено мляко, суроватка и мътеница. Определяне на
масленото съдържание. Гравиметричен метод (сравнителен метод)
(ISO 7208:2008) (EN ISO 7208:2008)
Skimmed milk, whey and buttermilk - Determination of fat content -
Gravimetric method (Reference method)(ISO 7208:2008)
ICS: 67.100.10
Заменя: БДС EN ISO 7208:2001
БДС EN ISO 7208:2009 (en) 24 стр. - 45.60 лв.

БДС EN ISO 7218:2007
Статус: Действащ   Публикуван: 2007-10-01    ТК-32
Микробиология на храни и фуражи. Общи изисквания и
ръководство за микробиологични изпитвания (ISO 7218:2007) (EN
ISO 7218:2007)
Microbiology of food and animal feeding stuffs - General requirements
and guidance for microbiological examinations (ISO 7218:2007)
ICS: 07.100.30
Заменя: БДС ISO 7218:2002/A1:2002, БДС ISO 7218:2002
БДС EN ISO 7218:2007 (en) 76 стр. - 129.60 лв.

БДС EN ISO 7218:2007/A1:2013
Статус: Действащ   Публикуван: 2013-03-14    ТК-32
Микробиология на храни и фуражи. Общи изисквания и
ръководство за микробиологични изпитвания. Изменение 1 (ISO
7218:2007/Amd. 1:2013) (EN ISO 7218:2007/A1:2013)
Microbiology of food and animal feeding stuffs - General requirements
and guidance for microbiological examinations - Amendment 1 (ISO
7218:2007/Amd 1:2013)
ICS: 07.100.30
БДС EN ISO 7218:2007/A1:2013 (en) 74 стр. - 129.60 лв.

БДС EN ISO 7328:2001
Статус: Отменен   Публикуван: 2001-04-01    ТК-32
Мляко като основа за готови сладоледи и сладоледени смеси.
Определяне съдържанието на мазнини. Гравиметричен метод
(Сравнителен метод) (ISO 7328:1999) (EN ISO 7328:1999)
Milk-based edible ices and ice mixes - Determination of fat content -
Gravimetric method (Reference method) (ISO 7328:1999)
ICS: 67.100.40
Заменен от: БДС EN ISO 7328:2009
БДС EN ISO 7328:2001 (en) 18 стр. - 32.40 лв.

БДС EN ISO 7328:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-03-10    ТК-32
Сладоледи и сладоледени смеси на млечна основа. Определяне
съдържанието на мазнини. Гравиметричен метод (сравнителен
метод) (ISO 7328:2008) (EN ISO 7328:2008)
Milk-based edible ices and ice mixes - Determination of fat content -
Gravimetric method (Reference method) (ISO 7328:2008)
ICS: 67.100.40
Заменя: БДС EN ISO 7328:2001
БДС EN ISO 7328:2009 (en) 25 стр. - 45.60 лв.

БДС EN ISO 734-1:2001
Статус: Отменен   Публикуван: 2001-04-01    ТК-32
Остатъци от маслодайни семена. Определяне на масленото
съдържание. Част 1: Екстракция с хексан или петролиев етер (ISO
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734-1:1998) (EN ISO 734-1:2000)
Oilseed residues - Determination of oil content - Part 1: Extraction
method with hexane (or light petroleum) (ISO 734-1:1998)
ICS: 67.200.20
Заменен от: БДС EN ISO 734-1:2006
БДС EN ISO 734-1:2001 (en) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС EN ISO 734-1:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-12-01    ТК-32
Остатъчни продукти от маслодайни семена. Определяне
съдържанието на масло. Част 1: Екстракционен метод с хексан (или
петролеев етер) (ISO 734-1:2006) (EN ISO 734-1:2006)
Oilseed meals - Determination of oil content - Part 1: Extraction method
with hexane (or light petroleum) (ISO 734-1:2006)
ICS: 67.200.20
Заменя: БДС EN ISO 734-1:2001
БДС EN ISO 734-1:2006 (en) 15 стр. - 28.80 лв.
БДС EN ISO 734-1:2006 (bg) 13 стр. - 25.20 лв.

БДС EN ISO 734-2:2001
Статус: Отменен   Публикуван: 2001-04-01    ТК-32
Остатъци от маслодайни семена. Определяне на масленото
съдържание. Част 2: Метод на бърза екстракция (ISO 734-2:1998)
(EN ISO 734-2:2000)
Oilseed residues - Determination of oil content - Part 2: Rapid
extraction method (ISO 734-2:1998)
ICS: 67.200.20
Заменен от: БДС EN ISO 734-2:2008
БДС EN ISO 734-2:2001 (en) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС EN ISO 734-2:2008
Статус: Отменен   Публикуван: 2008-09-05    ТК-32
Маслодайни семена и храни. Определяне на масленото
съдържание. Част 2: Бърз екстракционен метод (ISO 734-2:2008)
(EN ISO 734-2:2008)
Oilseed meals - Determination of oil content - Part 2: Rapid extraction
method (ISO 734-2:2008)
ICS: 67.200.20
Заменен от: БДС EN ISO 734-2:2010
Заменя: БДС EN ISO 734-2:2001
БДС EN ISO 734-2:2008 (en) 16 стр. - 28.80 лв.

БДС EN ISO 734-2:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-01-15    ТК-32
Шротове от маслодайни семена. Определяне на масленото
съдържание. Част 2: Бърз екстракционен метод (ISO 734-2:2008,
коригирана версия 2009-06-01) (EN ISO 734-2:2010)
Oilseed meals - Determination of oil content - Part 2: Rapid extraction
method (ISO 734-2:2008, corrected version 2009-06-01)
ICS: 67.200.20
Заменя: БДС EN ISO 734-2:2008
БДС EN ISO 734-2:2010 (en) 15 стр. - 28.80 лв.
БДС EN ISO 734-2:2010 (bg) 13 стр. - 25.20 лв.

БДС EN ISO 7540:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-07-01    ТК-32
Смлян червен пипер (Capsicum annuum L.). Спецификация (ISO
7540:2006) (EN ISO 7540:2010)
Ground paprika (Capsicum annuum L.) - Specification (ISO 7540:2006)
ICS: 67.220.10
БДС EN ISO 7540:2011 (en) 21 стр. - 39.60 лв.

БДС EN ISO 7541:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-08-02    ТК-32
Смлян (на прах) червен пипер. Определяне на общото съдържание
на натурални багрилни вещества (ISO 7541:1989) (EN ISO
7541:2010)
Ground (powdered) paprika - Determination of total natural colouring
matter content (ISO 7541:1989)
ICS: 67.220.10
БДС EN ISO 7541:2011 (en) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС EN ISO 7932:2000
Статус: Отменен   Публикуван: 2000-05-01    ТК-32
Микробиология. Основен метод за откриване на колонии на Bacillus
cereus при 30 °C (ISO 7932:1993 + Поправка 1:1997) (EN ISO
7932:1997)

Microbiology - General guidance for the enumeration of Bacillus cereus
- Colony-count technique at 30 °C (ISO 7932:1993, including Technical
Corrigendum 1:1997)
ICS: 07.100.30
Заменен от: БДС EN ISO 7932:2005
Заменя: БДС 16939:1989
БДС EN ISO 7932:2000 (en) 15 стр. - 28.80 лв.

БДС EN ISO 7932:2005
Статус: Действащ   Публикуван: 2005-11-01    ТК-32
Микробиология на храни и фуражи. Хоризонтален метод за
изброяване на предполагаеми Bacillus cereus. Техника на
изброяване на колониите при 30 °C (ISO 7932:2004) (EN ISO
7932:2004)
Microbiology of food and animal feeding stuffs - Horizontal method for
the enumeration of presumptive Bacillus cereus - Colony-count
technique at 30 °C (ISO 7932:2004)
ICS: 07.100.30
Заменя: БДС EN ISO 7932:2000
БДС EN ISO 7932:2005 (en) 21 стр. - 39.60 лв.

БДС EN ISO 7937:2005
Статус: Действащ   Публикуван: 2005-11-01    ТК-32
Микробиология на храни и фуражи. Хоризонтален метод за
изброяване на Clostridium perfringens. Техника на изброяване на
колониите (ISO 7937:2004) (EN ISO 7937:2004)
Microbiology of food and animal feeding stuffs - Horizontal method for
the enumeration of Clostridium perfringens - Colony-count technique
(ISO 7937:2004)
ICS: 07.100.30
Заменя: БДС EN 13401:2000
БДС EN ISO 7937:2005 (en) 24 стр. - 45.60 лв.

БДС EN ISO 7971-1:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-07-30    ТК-32
Зърнено-житни култури. Определяне на относителната плътност на
сухото вещество, наречена хектолитрова маса. Част 1: Сравнителен
метод (ISO 7971-1:2009) (ISO 7971-1:2009; EN ISO 7971-1:2009)
Cereals - Determination of bulk density, called mass per hectolitre - Part
1: Reference method (ISO 7971-1:2009)
ICS: 67.060
Заменя: БДС ISO 7971:2000
БДС EN ISO 7971-1:2009 (en) 16 стр. - 28.80 лв.

БДС EN ISO 7971-2:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-08-07    ТК-32
Зърнено-житни култури. Определяне на относителната плътност на
сухото вещество, наречена хектолитрова маса. Част 2: Метод на
проследимост за измервателни инструменти чрез сравняване с
международен еталон (ISO 7971-2:2009) (ISO 7971-2:2009; EN ISO
7971-2:2009)
Cereals - Determination of bulk density, called mass per hectolitre - Part
2: Method of traceability for measuring instruments through reference
to the international standard instrument (ISO 7971-2:2009)
ICS: 67.060
БДС EN ISO 7971-2:2009 (en) 28 стр. - 50.40 лв.

БДС EN ISO 7971-3:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-08-07    ТК-32
Зърнено-житни култури. Определяне на относителната плътност на
сухото вещество, наречена хектолитрова маса. Част 3: Рутинен
метод (ISO 7971-3:2009) (ISO 7971-3:2009; EN ISO 7971-3:2009)
Cereals - Determination of bulk density, called mass per hectolitre - Part
3: Routine method (ISO 7971-3:2009)
ICS: 67.060
Заменя: БДС ISO 7971-2:2000
БДС EN ISO 7971-3:2009 (en) 23 стр. - 39.60 лв.

БДС EN ISO 8069:2007
Статус: Действащ   Публикуван: 2007-10-01    ТК-32
Сухо мляко. Определяне на съдържанието на млечна киселина и
лактати (ISO 8069:2005) (EN ISO 8069:2007)
Dried milk - Determination of content of lactic acid and lactates (ISO
8069:2005)
ICS: 67.100.10
БДС EN ISO 8069:2007 (en) 22 стр. - 39.60 лв.
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БДС EN ISO 8261:2002
Статус: Отменен   Публикуван: 2002-05-01    ТК-32
Мляко и млечни продукти. Общи указания за подготовката на
проби за изпитване, изходни суспензии и десеткратни разреждания
за микробиологични изпитвания (ISO 8261:2001) (EN ISO
8261:2001)
Milk and milk products - General guidance for the preparation of test
samples, initial suspensions and decimal dilutions for microbiological
examination (ISO 8261:2001)
ICS: 07.100.30
Заменен от: БДС EN ISO 6887-5:2010
БДС EN ISO 8261:2002 (en) 21 стр. - 39.60 лв.

БДС EN ISO 8292:2000
Статус: Отменен   Публикуван: 2000-06-01    ТК-32
Животински и растителни мазнини и масла. Определяне
съдържанието на твърда мазнина. Метод с пулсиращ ядрено-
магнитен резонанс (ISO 8292:1991) (EN ISO 8292:1995)
Animal and vegetable fats and oils - Determination of solid fat content -
Pulsed nuclear magnetic resonance method (ISO 8292:1991)
ICS: 67.200.10
Заменен от: БДС EN ISO 8292-2:2010, БДС EN ISO 8292-1:2010
БДС EN ISO 8292:2000 (en) 9 стр. - 18.00 лв.
БДС EN ISO 8292:2000 (bg) 11 стр. - 21.60 лв.

БДС EN ISO 8292-1:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-04-01    ТК-32
Животински и растителни мазнини и масла. Определяне
съдържанието на твърда мазнина чрез метода на пулсов ядрено-
магнитен резонанс. Част 1: Директен метод (ISO 8292-1:2008) (EN
ISO 8292-1:2010)
Animal and vegetable fats and oils - Determination of solid fat content
by pulsed NMR - Part 1: Direct method (ISO 8292-1:2008)
ICS: 67.200.10
Заменя: БДС EN ISO 8292:2000
БДС EN ISO 8292-1:2010 (en) 35 стр. - 61.20 лв.

БДС EN ISO 8292-2:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-04-01    ТК-32
Животински и растителни мазнини и масла. Определяне
съдържанието на твърда мазнина чрез метода на пулсов ядрено-
магнитен резонанс. Част 2: Индиректен метод (ISO 8292-2:2008)
(EN ISO 8292-2:2010)
Animal and vegetable fats and oils - Determination of solid fat content
by pulsed NMR - Part 2: Indirect method (ISO 8292-2:2008)
ICS: 67.200.10
Заменя: БДС EN ISO 8292:2000
БДС EN ISO 8292-2:2010 (en) 24 стр. - 45.60 лв.

БДС EN ISO 8294:2000
Статус: Действащ   Публикуван: 2000-06-01    ТК-32
Животински и растителни мазнини и масла. Определяне
съдържанието на мед, желязо и никел. Метод на атомна абсорбция
с графитна пещ (ISO 8294:1994) (EN ISO 8294:1999)
Animal and vegatable fats and oils - Determination of copper, iron and
nickel contents - Graphite furnace atomic absorption method (ISO
8294:1994)
ICS: 67.200.10
Заменя: БДС 1552:1986
БДС EN ISO 8294:2000 (en) 10 стр. - 18.00 лв.
БДС EN ISO 8294:2000 (bg) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС EN ISO 8381:2001
Статус: Отменен   Публикуван: 2001-04-01    ТК-32
Храни на млечна основа за кърмачета. Определяне съдържанието
на мазнини. Гравиметричен метод (Сравнителен метод) (ISO
8381:2000) (EN ISO 8381:2000)
Milk-based infant foods - Determination of fat content - Gravimetric
method (Reference method) (ISO 8381:2000)
ICS: 67.100.99
Заменен от: БДС EN ISO 8381:2009
БДС EN ISO 8381:2001 (en) 18 стр. - 32.40 лв.

БДС EN ISO 8381:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-03-10    ТК-32
Храни на млечна основа за кърмачета. Определяне съдържанието

на мазнини. Гравиметричен метод (Сравнителен метод) (ISO
8381:2008) (EN ISO 8381:2008)
Milk-based infant foods - Determination of fat content - Gravimetric
method (Reference method) (ISO 8381:2008)
ICS: 67.230
Заменя: БДС EN ISO 8381:2001
БДС EN ISO 8381:2009 (en) 25 стр. - 45.60 лв.

БДС EN ISO 8420:2000
Статус: Отменен   Публикуван: 2000-06-01    ТК-32
Животински и растителни масла и мазнини. Определяне на
полярни съединения (ISO 8420:1990) (EN ISO 8420:1995)
Animal and vegetable fats and oils - Determination of polar compounds
content (ISO 8420:1990)
ICS: 67.200.10
Заменен от: БДС EN ISO 8420:2005
БДС EN ISO 8420:2000 (en) 9 стр. - 18.00 лв.

БДС EN ISO 8420:2005
Статус: Действащ   Публикуван: 2005-06-01    ТК-32
Животински и растителни мазнини и масла. Определяне
съдържанието на полярни съединения (ISO 8420:2002) (EN ISO
8420:2002)
Animal and vegetable fats and oils - Determination of content of polar
compounds (ISO 8420:2002)
ICS: 67.200.10
Заменя: БДС EN ISO 8420:2000
БДС EN ISO 8420:2005 (bg) 13 стр. - 25.20 лв.

БДС EN ISO 8534:2008
Статус: Действащ   Публикуван: 2008-09-05    ТК-32
Животински и растителни мазнини и масла. Определяне
съдържанието на вода. Метод на Karl Fischer (свободен от пиридин)
(ISO 8534:2008) (EN ISO 8534:2008)
Animal and vegetable fats and oils - Determination of water content -
Karl Fischer method (pyridine free) (ISO 8534:2008)
ICS: 67.200.10
Заменя: БДС ISO 8534:2003
БДС EN ISO 8534:2008 (en) 19 стр. - 36.00 лв.
БДС EN ISO 8534:2008 (bg) 15 стр. - 28.80 лв.

БДС EN ISO 8586-2:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-10-01    ТК-32
Сензорен анализ. Общо ръководство за избор, обучение, контрол и
наблюдение на оценители. Част 2: Експерти - оценители за
сензорен анализ (ISO 8586-2:2008) (EN ISO 8586-2:2008)
Sensory analysis - General guidance for the selection, training and
monitoring of assessors - Part 2: Expert sensory assessors (ISO
8586-2:2008)
ICS: 67.240, 03.100.30
БДС EN ISO 8586-2:2009 (en) 17 стр. - 32.40 лв.

БДС EN ISO 8589:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-07-01    ТК-32
Сензорен анализ. Общо ръководство за проектиране на помещения
за изпитване (ISO 8589:2007) (EN ISO 8589:2010)
Sensory analysis - General guidance for the design of test rooms (ISO
8589:2007)
ICS: 67.240
БДС EN ISO 8589:2011 (en) 25 стр. - 45.60 лв.

БДС EN ISO 8892:2000
Статус: Действащ   Публикуван: 2000-05-01    ТК-32
Остатъчни продукти от маслодайни семена. Определяне на общ
остатъчен хексан (ISO 8892:1987) (EN ISO 8892:1995)
Oilseed residues - Determination of total residual hexane (ISO
8892:1987)
ICS: 67.200.20
БДС EN ISO 8892:2000 (en) 8 стр. - 14.40 лв.
БДС EN ISO 8892:2000 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС EN ISO 8968-1:2002
Статус: Действащ   Публикуван: 2002-12-01    ТК-32
Мляко. Определяне съдържанието на азот. Част 1: Метод на
Kjeldahl (ISO 8968-1:2001) (EN ISO 8968-1:2001)
Milk - Determination of nitrogen content - Part 1: Kjeldahl method (ISO
8968-1:2001)
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ICS: 67.100.10
БДС EN ISO 8968-1:2002 (en) 19 стр. - 36.00 лв.

БДС EN ISO 8968-2:2002
Статус: Действащ   Публикуван: 2002-12-01    ТК-32
Мляко. Определяне съдържанието на азот. Част 2: Метод на
разграждане в блок (Макро метод) (ISO 8968-2:2001) (EN ISO
8968-2:2001)
Milk - Determination of nitrogen content - Part 2: Block-digestion
method (Macro method) (ISO 8968-2:2001)
ICS: 67.100.10
БДС EN ISO 8968-2:2002 (en) 17 стр. - 32.40 лв.

БДС EN ISO 8968-3:2007
Статус: Действащ   Публикуван: 2007-10-01    ТК-32
Мляко. Определяне на съдържанието на азот. Част 3: Блокиращ
разделящ метод (Полу-микро бърз рутинен метод) (ISO
8968-3:2004) (EN ISO 8968-3:2007)
Milk - Determination of nitrogen content - Part 3: Block-digestion
method (Semi-micro rapid routine method) (ISO 8968-3:2004)
ICS: 67.100.10
БДС EN ISO 8968-3:2007 (en) 20 стр. - 36.00 лв.

БДС EN ISO 8968-4:2002
Статус: Действащ   Публикуван: 2002-12-01    ТК-32
Мляко. Определяне съдържанието на азот. Част 4: Определяне
съдържанието на небелтъчен азот (ISO 8968-4:2001) (EN ISO
8968-4:2001)
Milk - Determination of nitrogen content - Part 4: Determination of non-
protein nitrogen content (ISO 8968-4:2001)
ICS: 67.100.10
БДС EN ISO 8968-4:2002 (en) 15 стр. - 28.80 лв.

БДС EN ISO 8968-5:2002
Статус: Действащ   Публикуван: 2002-12-01    ТК-32
Мляко. Определяне съдържанието на азот. Част 5: Определяне
съдържанието на белтъчен азот (ISO 8968-5:2001) (EN ISO
8968-5:2001)
Milk - Determination of nitrogen content - Part 5: Determination of
protein-nitrogen content (ISO 8968-5:2001)
ICS: 67.100.10
БДС EN ISO 8968-5:2002 (en) 15 стр. - 28.80 лв.

БДС EN ISO 9167-1:1995/A1:2013
Статус: Действащ   Публикуван: 2013-01-23    ТК-32
Семена от рапица. Определяне съдържанието на глюкозинолати.
Част 1: Метод, използващ високоефективна течна хроматография.
Изменение 1 (ISO 9167-1:1992/Amd 1:2013) (EN ISO
9167-1:1995/A1:2013)
Rapeseed - Determination of glucosinolates content - Part 1: Method
using high-performance liquid chromatography - Amendment 1 (ISO
9167-1:1992/Amd 1:2013)
ICS: 67.200.20
БДС EN ISO 9167-1:1995/A1:2013 (en) 9 стр. - 18.00 лв.

БДС EN ISO 9167-1:2000
Статус: Действащ   Публикуван: 2000-05-01    ТК-32
Семена от рапица. Определяне съдържанието на глюкозинолати.
Част 1: Метод, използващ високоефективна течна хроматография
(ISO 9167-1:1992) (EN ISO 9167-1:1995)
Rapeseed - Determination of glucosinolates content - Part 1: Method
using high-performance liquid chromatography (ISO 9167-1:1992)
ICS: 67.200.20
БДС EN ISO 9167-1:2000 (en) 18 стр. - 32.40 лв.
БДС EN ISO 9167-1:2000 (bg) 18 стр. - 32.40 лв.

БДС EN ISO 9167-2:2000
Статус: Действащ   Публикуван: 2000-05-01    ТК-32
Семена от рапица. Определяне съдържанието на глюкозинолати.
Част 2: Метод, използващ флуоресцентна спектрометрия с Х-лъчи
(ISO 9167-2:1994) (EN ISO 9167-2:1997)
Rapeseed - Determination of glucosinolates content - Part 2: Method
using X-ray fluorescence spectrometry (ISO 9167-2:1994)
ICS: 67.200.20
БДС EN ISO 9167-2:2000 (en) 11 стр. - 21.60 лв.
БДС EN ISO 9167-2:2000 (bg) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС EN ISO 9233-1:2013
Статус: Действащ   Публикуван: 2013-03-15    ТК-32
Сирене, кора на сирене и топено сирене. Определяне
съдържанието на натамицин. Част 1: Молекулно-абсорбционен
спектрометричен метод за анализ на кората на сирена (ISO
9233-1:2007, вкл. Amd 1:2012) (EN ISO 9233-1:2013)
Cheese, cheese rind and processed cheese - Determination of
natamycin content - Part 1: Molecular absorption spectrometric method
for cheese rind (ISO 9233-1:2007 including Amd 1:2012)
ICS: 67.100.30
БДС EN ISO 9233-1:2013 (en) 29 стр. - 50.40 лв.

БДС EN ISO 9233-2:2013
Статус: Действащ   Публикуван: 2013-05-14    ТК-32
Сирене, кора на сирене и топено сирене. Определяне
съдържанието на натамицин. Част 2: Метод чрез високоефективна
течна хроматография за анализ на сирена, кората на сирена и
топени сирена (ISO 9233-2:2007, вкл. Amd 1:2012) (EN ISO
9233-2:2013)
Cheese, cheese rind and processed cheese - Determination of
natamycin content - Part 2: High-performance liquid chromatographic
method for cheese, cheese rind and processed cheese (ISO
9233-2:2007 including Amd 1:2012)
ICS: 67.100.30
БДС EN ISO 9233-2:2013 (en) 27 стр. - 50.40 лв.

БДС EN ISO 927:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-07-22    ТК-32
Подправки. Определяне съдържанието на странични примеси и
чужди вещества (ISO 927:2009) (EN ISO 927:2009)
Spices and condiments - Determination of extraneous matter and
foreign matter content (ISO 927:2009)
ICS: 67.220.10
Заменя: БДС ISO 927:1997
БДС EN ISO 927:2010 (en) 14 стр. - 25.20 лв.

БДС EN ISO 9289:2000
Статус: Действащ   Публикуван: 2000-05-01    ТК-32
Остатъчни продукти от маслодайни семена. Определяне на
свободен остатъчен хексан (ISO 9289:1991) (EN ISO 9289:1995)
Oilseed residues - Determination of free residual hexane (ISO
9289:1991)
ICS: 67.200.20
БДС EN ISO 9289:2000 (en) 10 стр. - 18.00 лв.
БДС EN ISO 9289:2000 (bg) 11 стр. - 21.60 лв.

БДС EN ISO 948:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-03-30    ТК-32
Подправки. Вземане на проба (ISO 948:1980) (EN ISO 948:2009)
Spices and condiments - Sampling (ISO 948:1980)
ICS: 67.220.10
БДС EN ISO 948:2010 (en) 9 стр. - 18.00 лв.

БДС EN ISO 9831:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-04-01    ТК-32
Фуражи, животински продукти, фекалии или урина. Определяне на
общото енергийно съдържание. Метод на калориметричната бомба
(ISO 9831:1998) (EN ISO 9831:2003)
Animal feeding stuffs, animal products, and faeces or urine -
Determination of gross calorific value - Bomb calorimeter method (ISO
9831:1998)
ICS: 67.120.01, 65.120, 17.200.10
БДС EN ISO 9831:2004 (en) 31 стр. - 55.20 лв.

БДС EN ISO 9832:2000
Статус: Отменен   Публикуван: 2000-06-01    ТК-32
Животински и растителни масла и мазнини. Определяне
съдържанието на остатъци от технически хексан (ISO 9832:1992 +
A1:1998) (EN ISO 9832:2000)
Animal and vegetable fats and oils - Determination of residual technical
hexane content (ISO 9832:1992, including Amendment 1:1998)
ICS: 67.200
Заменен от: БДС EN ISO 9832:2004
БДС EN ISO 9832:2000 (en) 11 стр. - 21.60 лв.

БДС EN ISO 9832:2004
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Статус: Действащ   Публикуван: 2004-05-01    ТК-32
Животински и растителни мазнини и масла. Определяне
съдържанието на остатъчен технически хексан (ISO 9832:2002) (EN
ISO 9832:2003)
Animal and vegetable fats and oils - Determination of residual technical
hexane content (ISO 9832:2002)
ICS: 67.200.10
Заменя: БДС ISO 9832:2003, БДС EN ISO 9832:2000
БДС EN ISO 9832:2004 (bg) 15 стр. - 28.80 лв.

БДС EN ISO 9936:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-12-01    ТК-32
Животински и растителни мазнини и масла. Определяне
съдържанието на токоферол и токотриенол чрез високоефективна
течна хроматография (ISO 9936:2006) (EN ISO 9936:2006)
Animal and vegetable fats and oils - Determination of tocopherol and
tocotrienol contents by high-performance liquid chromatography (ISO
9936:2006)
ICS: 67.200.10
Заменя: БДС ISO 9936:2004
БДС EN ISO 9936:2006 (en) 25 стр. - 45.60 лв.
БДС EN ISO 9936:2006 (bg) 21 стр. - 39.60 лв.
EN ISO 9936:2006/AC:2008 (en) 0 стр. - 0.00 лв.

БДС EN ISO 9936:2006/A1:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-01-07    ТК-32
Животински и растителни мазнини и масла. Определяне
съдържанието на токоферол и токотриенол чрез високоефективна
течна хроматография. Изменение 1: Осъвременяване на реагенти и
потвърждаване валидността на статистическите данни (ISO
9936:2006/Amd 1:2011) (EN ISO 9936:2006/A1:2011)
Animal and vegetable fats and oils - Determination of tocopherol and
tocotrienol contents by high-performance liquid chromatography -
Amendment 1: Updating of reagents and confirmation of statistical data
validity (ISO 9936:2006/Amd 1:2011)
ICS: 67.200.10
БДС EN ISO 9936:2006/A1:2011 (en) 26 стр. - 45.60 лв.

БДС ENV 12014-3:2001
Статус: Отменен   Публикуван: 2001-04-01    ТК-32
Хранителни продукти. Определяне съдържанието на нитрати и/или
нитрити. Част 3: Спектрометрично определяне на съдържанието на
нитрати и нитрити в месни продукти след ензимна редукция на
нитратите в нитрити (ENV 12014-3:1998)
Foodstuffs - Determination of nitrate and/or nitrite content - Part 3:
Spectrometric determination of nitrate and nitrite content of meat
products after enzymatic reduction of nitrate to nitrite
ICS: 67.120.10
Заменен от: БДС EN 12014-3:2005
Заменя: СТ на СИВ 3451:1981, БДС 5822:1986
БДС ENV 12014-3:2001 (en) 10 стр. - 18.00 лв.
БДС ENV 12014-3:2001 (bg) 14 стр. - 25.20 лв.

БДС ENV 12014-4:2001
Статус: Отменен   Публикуван: 2001-04-01    ТК-32
Хранителни продукти. Определяне съдържанието на нитрати и/или
нитрити. Част 4: Определяне на съдържанието на нитрати и
нитрити в месни продукти чрез йонообменна хроматография (IC)
(ENV 12014-4:1998)
Foodstuffs - Determination of nitrate and/or nitrite content - Part 4: Ion-
exchange chromatographic (IC) method for the determination of nitrate
and nitrite content of meat products
ICS: 67.120.10
Заменен от: БДС EN 12014-4:2005
Заменя: СТ на СИВ 3451:1981, БДС 5822:1986
БДС ENV 12014-4:2001 (en) 11 стр. - 21.60 лв.
БДС ENV 12014-4:2001 (bg) 16 стр. - 28.80 лв.

БДС ENV 12140:2000
Статус: Действащ   Публикуван: 2000-06-01    ТК-32
Плодови и зеленчукови сокове. Определяне на съотношението на
стабилните въглеродни изотопи (<(високо)13> С/ <(високо)12> С)
на захари в плодови сокове. Масспектрометричен метод,
използващ изотопно съотношение (ENV 12140:1996)
Fruit and vegetable juices - Determination of the stable carbon isotope
ratio (13C/12C) of sugars from fruits juices - Method using isotope ratio
mass spectrometry

ICS: 67.160.20
БДС ENV 12140:2000 (en) 11 стр. - 21.60 лв.

БДС ENV 12141:2000
Статус: Действащ   Публикуван: 2000-06-01    ТК-32
Плодови и зеленчукови сокове. Определяне на съотношението на
стабилните кислородни изотопи (<(високо)18> О/ <(високо)16> О)
в течната фаза на плодови сокове. Масспектрометричен метод,
използващ изотопно съотношение (ENV 12141:1996)
Fruit and vegetable juices - Determination of the stable oxygen isotope
(18O/16O) of water from fruit juices - Method using isotope ratio mass
spectrometry
ICS: 67.160.20
БДС ENV 12141:2000 (en) 11 стр. - 21.60 лв.

БДС ENV 12142:2000
Статус: Действащ   Публикуван: 2000-06-01    ТК-32
Плодови и зеленчукови сокове. Определяне на съотношението на
стабилни водородни изотопи (<(високо)2> Н/ <(високо)1> Н) в
течната фаза на плодови сокове. Масспектрометричен метод,
използващ изотопно съотношение (ENV 12142:1996)
Fruit and vegetable juices - Determination of the stable hydrogen
isotope ratio (2H/1H) of water from fruit juices - Method using isotope
ratio mass spectrometry
ICS: 67.160.20
БДС ENV 12142:2000 (en) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС ENV 13070:2000
Статус: Действащ   Публикуван: 2000-06-01    ТК-32
Плодови и зеленчукови сокове. Определяне на съотношението на
стабилни въглеродни изотопи (<(високо)13> С/ <(високо)12> С) в
пулпа на плодови сокове. Масспектрометричен метод, използващ
изотопно съотношение (ENV 13070:1998)
Fruit and vegetable juices - Determination of the stable carbon isotope
ratio (13C/12C) in the pulp of fruit juices - Method using isotope ratio
mass spectrometry
ICS: 67.160.20
БДС ENV 13070:2000 (en) 11 стр. - 21.60 лв.

БДС ENV 14164:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-08-01    ТК-32
Храни. Определяне на витамин B6 чрез HPLC (ENV 14164:2002)
Foodstuffs - Determination of vitamin B6 by HPLC
ICS: 67.050
Заменен от: БДС EN 14164:2008
БДС ENV 14164:2003 (en) 14 стр. - 25.20 лв.

БДС ENV 14166:2002
Статус: Действащ   Публикуван: 2002-12-01    ТК-32
Хранителни продукти. Определяне на витамин B6 чрез
микробиологично изпитване (ENV 14166:2001)
Foodstuffs - Determination of vitamin B6 by microbiological assay
ICS: 07.100.30
БДС ENV 14166:2002 (en) 14 стр. - 25.20 лв.

БДС ENV 14194:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-08-01    ТК-32
Храни. Определяне на сакситоксин и dc-саккситоксин в миди. HPLC
метод с пост-колонна дериватизация (ENV 14194:2002)
Foodstuffs - Determination of saxitoxin and dc-saxitoxin in mussels -
HPLC method using post column derivatisation
ICS: 67.120.30
БДС ENV 14194:2003 (en) 13 стр. - 25.20 лв.

БДС ENV ISO 11133-1:2001
Статус: Отменен   Публикуван: 2001-04-01    ТК-32
Микробиология на храни и фуражи. Ръководство за подготовка и
производство на хранителна среда. Част 1: Общо ръководство за
осигуряване на качеството при подготовка на хранителна среда в
лабораторни условия (ISO/TS 11133-1:2000) (ENV ISO
11133-1:2000)
Microbiology of food and animal feeding stuffs - Guidelines on
preparation and production of culture media - Part 1: General
guidelines on quality assurance for the preparation of culture media in
the laboratory (ISO/TS 11133-1:2000)
ICS: 07.100.30, 01.040.07
Заменен от: СД CEN ISO/TS 11133-1:2010
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Заменя: БДС 16939:1989
БДС ENV ISO 11133-1:2001 (en) 19 стр. - 36.00 лв.

БДС ISO 1003:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-11-19    ТК-32
Подправки. Джинджифил (Zingiber officinale Roscoe). Спецификация
(ISO 1003:2008)
Spices -- Ginger (Zingiber officinale Roscoe) -- Specification
ICS: 67.220.10
Заменя: БДС ISO 1003:2004

БДС ISO 10095:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-10-01    ТК-32
Кафе. Определяне съдържанието на кофеин. Метод с използване
на високоефективна течна хроматография (ISO 10095:1992)
Coffee -- Determination of caffeine content -- Method using high-
performance liquid chromatography
ICS: 67.140.20
БДС ISO 10095:2003 (en) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС ISO 10272:2002
Статус: Отменен   Публикуван: 2002-12-01    ТК-32
Микробиология на храни и фуражи. Хоризонтален метод за
откриване на термотолерантни Campylobacter (ISO 10272:1995)
Microbiology of food and animal feeding stuffs -- Horizontal method for
detection of thermotolerant Campylobacter
ICS: 07.100.30
Заменен от: БДС ISO/TS 10272-2:2006, БДС EN ISO 10272-1:2006
БДС ISO 10272:2002 (en) 18 стр. - 32.40 лв.

БДС ISO 10315:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-10-01    ТК-32
Цигари. Определяне съдържанието на никотин в димен кондензат.
Газ-хроматографски метод (ISO 10315:2000)
Cigarettes -- Determination of nicotine in smoke condensates -- Gas-
chromatographic method
ICS: 65.160
БДС ISO 10315:2003 (bg) 11 стр. - 21.60 лв.

БДС ISO 10540-1:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-05-01    ТК-32
Животински и растителни мазнини и масла. Определяне
съдържанието на фосфор. Част 1: Колориметричен метод (ISO
10540-1:2003)
Animal and vegetable fats and oils -- Determination of phosphorus
content Colorimetric method
ICS: 67.200.10
Заменя: БДС 1552:1986
БДС ISO 10540-1:2004 (bg) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС ISO 10540-2:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-05-01    ТК-32
Животински и растителни мазнини и масла. Определяне
съдържанието на фосфор. Част 2: Метод с използване на
атомноабсорбционна спектрометрия с графитна пещ (ISO
10540-2:2003)
Animal and vegetable fats and oils -- Determination of phosphorus
content Method using graphite furnace atomic absorption spectrometry
ICS: 67.200.10
Заменя: БДС 1552:1986
БДС ISO 10540-2:2004 (bg) 11 стр. - 21.60 лв.

БДС ISO 10540-3:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-05-01    ТК-32
Животински и растителни мазнини и масла. Определяне
съдържанието на фосфор. Част 3: Метод с използване на
индуктивно свързана плазмена (ICP) оптичноемисионна
спектрометрия (ISO 10540-3:2002)
Animal and vegetable fats and oils -- Determination of phosphorus
content Method using inductively coupled plasma (ICP) optical emission
spectroscopy
ICS: 67.200.10
Заменя: БДС 1552:1986
БДС ISO 10540-3:2004 (bg) 11 стр. - 21.60 лв.

БДС ISO 10632:2007
Статус: Действащ   Публикуван: 2007-08-01    ТК-32

Остатъчни продукти от маслодайни семена. Едновременно
определяне съдържанието на масло и вода. Метод с използване на
спектроскопия с пулсиращ ядрено-магнитен резонанс (ISO
10632:2000)
Oilseed residues -- Simultaneous determination of oil and water
contents -- Method using pulsed nuclear magnetic resonance
spectroscopy
ICS: 67.200.20
БДС ISO 10632:2007 (bg) 13 стр. - 25.20 лв.

БДС ISO 10633-1:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-04-01    ТК-32
Остатъчни продукти от маслодайни семена. Определяне
съдържанието на глюкозинолати. Част 1: Метод, използващ
високоефективна течна хроматография (ISO 10633-1:1995)
Oilseed residues -- Determination of glucosinolates content Method
using high-performance liquid chromatography
ICS: 67.200.20
БДС ISO 10633-1:2004 (bg) 17 стр. - 32.40 лв.

БДС ISO 11292:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-10-01    ТК-32
Разтворимо кафе. Определяне съдържание на свободни и общи
карбохидрати. Метод с анионобменна високоефективна
хроматография (ISO 11292:1995)
Instant coffee -- Determination of free and total carbohydrate contents
-- Method using high-performance anion-exchange chromatography
ICS: 67.140.20
БДС ISO 11292:2003 (en) 20 стр. - 36.00 лв.

БДС ISO 1134:2002
Статус: Действащ   Публикуван: 2002-05-01    ТК-32
Круши. Хладилно съхраняване (ISO 1134:1993)
Pears -- Cold storage
ICS: 67.080.10
БДС ISO 1134:2002 (bg) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС ISO 1212:1999
Статус: Действащ   Публикуван: 1999-01-01    ТК-32
Ябълки. Съхранение при охлаждане (ISO 1212:1995)
Apples -- Cold storage
ICS: 67.080.10
БДС ISO 1212:1999 (bg) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС ISO 13681:2002
Статус: Отменен   Публикуван: 2002-12-01    ТК-32
Месо и месни продукти. Изброяване на дрожди и плесени. Техника
на изброяване на колониите (ISO 13681:1995)
Meat and meat products -- Enumeration of yeasts and moulds -- Colony-
count technique
ICS: 07.100.30
Заменя: БДС 6835:1974
БДС ISO 13681:2002 (en) 11 стр. - 21.60 лв.
БДС ISO 13681:2002 (bg) 11 стр. - 21.60 лв.

БДС ISO 13690:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-05-01    ТК-32
Зърненожитни, зърненобобови култури и млевни продукти.
Вземане на проби от статични партиди (ISO 13690:1999)
Cereals, pulses and milled products -- Sampling of static batches
ICS: 67.060
Заменен от: БДС EN ISO 13690:2008
Заменя: БДС ISO 950:1997, БДС ISO 2170:1997, БДС ISO 951:2000
БДС ISO 13690:2003 (bg) 23 стр. - 39.60 лв.

БДС ISO 13720:2002
Статус: Отменен   Публикуван: 2002-12-01    ТК-32
Месо и месни продукти. Изброяване на Pseudomonas spp. (ISO
13720:1995)
Meat and meat products -- Enumeration of Pseudomonas spp.
ICS: 07.100.30
Заменен от: БДС EN ISO 13720:2010
БДС ISO 13720:2002 (en) 11 стр. - 21.60 лв.

БДС ISO 13722:2002
Статус: Действащ   Публикуван: 2002-12-01    ТК-32
Месо и месни продукти. Изброяване на Brochtrix thermosphacta.
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Техника на изброяване на колониите (ISO 13722:1996)
Meat and meat products -- Enumeration of Brochothrix thermosphacta
-- Colony-count technique
ICS: 07.100.30
БДС ISO 13722:2002 (en) 11 стр. - 21.60 лв.

БДС ISO 13884:2005
Статус: Отменен   Публикуван: 2005-06-01    ТК-32
Животински и растителни мазнини и масла. Определяне на
изолирани транс-изомери чрез инфрачервена спектрометрия (ISO
13884:2003)
Animal and vegetable fats and oils -- Determination of isolated trans
isomers by infrared spectrometry
ICS: 67.200.10
Заменен от: БДС EN ISO 13884:2006
БДС ISO 13884:2005 (bg) 13 стр. - 25.20 лв.

БДС ISO 15161:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-06-01    ТК-32
Указания за прилагане на ISO 9001:2000 в хранителната и
питейната индустрия (ISO 15161:2001; ISO 15161:2001)
Guidelines on the application of ISO 9001:2000 for the food and drink
industry (ISO 15161:2001)
ICS: 67.020, 03.120.10
БДС ISO 15161:2004 (bg) 50 стр. - 84.00 лв.

БДС ISO 15214:2002
Статус: Действащ   Публикуван: 2002-12-01    ТК-32
Микробиология на храни и фуражи. Хоризонтален метод за
изброяване на мезофилни млечнокисели бактерии. Техника на
изброяване на колониите при 30 °C (ISO 15214:1998)
Microbiology of food and animal feeding stuffs -- Horizontal method for
the enumeration of mesophilic lactic acid bacteria -- Colony-count
technique at 30 degrees C
ICS: 07.100.30
БДС ISO 15214:2002 (en) 11 стр. - 21.60 лв.

БДС ISO 15267:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-05-01    ТК-32
Животински и растителни мазнини и масла. Изпитване за граница
на пламна точка чрез използване на апаратура на Pensky-Martens
за възпламеняване в закрит тигел (ISO 15267:1998)
Animal and vegetable fats and oils -- Flashpoint limit test using Pensky-
Martens closed cup flash tester
ICS: 67.200.10
БДС ISO 15267:2003 (bg) 7 стр. - 14.40 лв.

БДС ISO 15303:2005
Статус: Отменен   Публикуван: 2005-06-01    ТК-32
Животински и растителни мазнини и масла. Откриване и
идентифициране на летлив органичен замърсител чрез GC/MS (ISO
15303:2001)
Animal and vegetable fats and oils -- Detection and identification of a
volatile organic contaminant by GC/MS
ICS: 67.200.10
Заменен от: БДС EN ISO 15303:2009
БДС ISO 15303:2005 (bg) 14 стр. - 25.20 лв.

БДС ISO 15305:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-05-01    ТК-32
Животински и растителни мазнини и масла. Определяне цвят по
Lovibond (ISO 15305:1998)
Animal and vegetable fats and oils -- Determination of Lovibond colour
ICS: 67.200.10
Заменя: БДС 1552:1986
БДС ISO 15305:2003 (bg) 9 стр. - 18.00 лв.

БДС ISO 17410:2002
Статус: Действащ   Публикуван: 2002-12-01    ТК-32
Микробиология на храни и фуражи. Хоризонтален метод за
изброяване на психротрофни микроорганизми (ISO 17410:2001)
Microbiology of food and animal feeding stuffs -- Horizontal method for
the enumeration of psychrotrophic microorganisms
ICS: 07.100.30
Заменя: БДС 1670:1982
БДС ISO 17410:2002 (en) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС ISO 1871:2000
Статус: Действащ   Публикуван: 2000-04-01    ТК-32
Селскостопански хранителни продукти. Общи препоръки за
определянето на азот по метода на Kjeldahl (ISO 1871:1975)
Agricultural food products -- General directions for the determination of
nitrogen by the Kjeldahl method
ICS: 67.050
БДС ISO 1871:2000 (bg) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС ISO 1956-1:1996
Статус: Действащ   Публикуван: 1996-01-01    ТК-32
Плодове и зеленчуци. Морфологична и структурна терминология.
Част 1 (ISO 1956-1:1982)
Fruits and vegetables -- Morphological and structural terminology
ICS: 67.080.01, 01.040.67
БДС ISO 1956-1:1996 (bg) 26 стр. - 45.60 лв.

БДС ISO 1956-2:1996
Статус: Действащ   Публикуван: 1996-01-01    ТК-32
Плодове и зеленчуци. Морфологична и структурна терминология.
Част 2 (ISO 1956-2:1989)
Fruits and vegetables -- Morphological and structural terminology
ICS: 67.080.01, 01.040.67
БДС ISO 1956-2:1996 (bg) 34 стр. - 61.20 лв.

БДС ISO 1990-1:1996
Статус: Действащ   Публикуван: 1996-01-01    ТК-32
Плодове. Номенклатура. Първи списък (ISO 1990-1:1982)
Fruits -- Nomenclature -- First list
ICS: 67.080.10, 01.040.67
БДС ISO 1990-1:1996 (bg) 18 стр. - 32.40 лв.

БДС ISO 1990-2:1996
Статус: Действащ   Публикуван: 1996-01-01    ТК-32
Плодове. Номенклатура. Втори списък (ISO 1990-2:1985)
Fruits -- Nomenclature -- Second list
ICS: 67.080.10, 01.040.67
БДС ISO 1990-2:1996 (bg) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС ISO 1991-1:1996
Статус: Действащ   Публикуван: 1996-01-01    ТК-32
Зеленчуци. Номенклатура. Първи списък (ISO 1991-1:1982)
Vegetables -- Nomenclature -- First list
ICS: 67.080.20, 01.040.67
БДС ISO 1991-1:1996 (bg) 14 стр. - 25.20 лв.

БДС ISO 1991-2:1996
Статус: Действащ   Публикуван: 1996-01-01    ТК-32
Зеленчуци. Номенклатура. Втори списък (ISO 1991-2:1985)
Vegetables -- Nomenclature -- Second list
ICS: 67.080.20, 01.040.67
БДС ISO 1991-2:1996 (bg) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС ISO 21527-1:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-05-27    ТК-32
Микробиология на храни и фуражи. Хоризонтален метод за
изброяване на дрожди и плесени. Част 1: Техника за изброяване на
колониите в продукти с водна активност по-голяма от 0,95 (ISO
21527-1:2008)
Microbiology of food and animal feeding stuffs -- Horizontal method for
the enumeration of yeasts and moulds Colony count technique in
products with water activity greater than 0,95
ICS: 07.100.30
Заменя: БДС ISO 7954:2002
БДС ISO 21527-1:2011 (en) 14 стр. - 25.20 лв.

БДС ISO 21527-2:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-05-27    ТК-32
Микробиология на храни и фуражи. Хоризонтален метод за
изброяване на дрожди и плесени. Част 2: Техника за изброяване на
колониите в продукти с водна активност по-малка или равна на
0,95 (ISO 21527-2:2008)
Microbiology of food and animal feeding stuffs -- Horizontal method for
the enumeration of yeasts and moulds Colony count technique in
products with water activity less than or equal to 0,95
ICS: 07.100.30
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Заменя: БДС ISO 7954:2002
БДС ISO 21527-2:2011 (en) 15 стр. - 28.80 лв.

БДС ISO 21528-1:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-08-01    ТК-32
Микробиология на храни и фуражи. Хоризонтални методи за
откриване и изброяване на Enterobacteriaceae. Част 1: Откриване и
изброяване чрез техника MPN (на най-вероятния брой) с
предварително обогатяване (ISO 21528-1:2004)
Microbiology of food and animal feeding stuffs -- Horizontal methods for
the detection and enumeration of Enterobacteriaceae Detection and
enumeration by MPN technique with pre-enrichment
ICS: 07.100.01
Заменя: БДС ISO 5552:2002
БДС ISO 21528-1:2011 (en) 21 стр. - 39.60 лв.

БДС ISO 21528-2:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-08-01    ТК-32
Микробиология на храни и фуражи. Хоризонтален метод за
откриване и изброяване на Enterobacteriaceae. Част 2: Метод за
изброяване на колониите (ISO 21528-2:2004)
Microbiology of food and animal feeding stuffs -- Horizontal methods for
the detection and enumeration of Enterobacteriaceae Colony-count
method
ICS: 07.100.30
Заменя: БДС ISO 5552:2002
БДС ISO 21528-2:2011 (en) 19 стр. - 36.00 лв.

БДС ISO 2168:2002
Статус: Действащ   Публикуван: 2002-05-01    ТК-32
Трапезно грозде. Указания за хладилно съхраняване (ISO
2168:1974)
Table grapes -- Guide to cold storage
ICS: 67.080.10
БДС ISO 2168:2002 (bg) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС ISO 2171:1993
Статус: Отменен   Публикуван: 1993-02-01    ТК-32
Зърнено-житни култури и продукти от смилането им. Определяне
на обща пепел (ISO 2171:1993)
Cereals and milled cereal products -- Determination of total ash
ICS: 67.060
Заменен от: БДС EN ISO 2171:2010
БДС ISO 2171:1993 (bg) 7 стр. - 14.40 лв.

БДС ISO 2447:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-08-01    ТК-32
Продукти от плодове и зеленчуци. Определяне на съдържанието на
калай (ISO 2447:1998)
Fruit and vegetable products -- Determination of tin content
ICS: 67.080.01
Заменя: БДС 6853:1989
БДС ISO 2447:2004 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС ISO 2448:1995
Статус: Действащ   Публикуван: 1995-01-01    ТК-32
Плодове и зеленчуци. Определяне съдържанието на етанол (ISO
2448:1973)
Fruit and vegetable products -- Determination of ethanol
ICS: 67.080.01
Заменя: БДС 11711:1983
БДС ISO 2448:1995 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС ISO 2825:1997
Статус: Отменен   Публикуван: 1997-01-01    ТК-32
Подправки растителни. Приготвяне на смляна проба за изпитване
(ISO 2825:1981)
Spices and condiments -- Preparation of a ground sample for analysis
ICS: 67.220.10
Заменен от: БДС EN ISO 2825:2011
БДС ISO 2825:1997 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС ISO 2881:2000
Статус: Действащ   Публикуван: 2000-01-01    ТК-32
Тютюн и тютюневи изделия. Определяне на алкалоидното
съдържание. Спектрометричен метод (ISO 2881:1992)
Tobacco and tobacco products -- Determination of alkaloid content --

Spectrometric method
ICS: 65.160
БДС ISO 2881:2000 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС ISO 3093:1997
Статус: Отменен   Публикуван: 1997-01-01    ТК-32
Зърно от житни култури. Метод за определяне числото на падане
(ISO 3093:1982)
Cereals -- Determination of falling number
ICS: 67.060
Заменен от: БДС EN ISO 3093:2008
БДС ISO 3093:1997 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС ISO 3100-1:2002
Статус: Отменен   Публикуван: 2002-12-01    ТК-32
Месо и месни продукти. Вземане на проби и подготовка на пробите
за изпитване. Част 1: Вземане на проби (ISO 17604:2003; ISO
3100-1:1991)
Microbiology of food and animal feeding stuffs -- Carcass sampling for
microbiological analysis
ICS: 07.100.30
Заменя: СТ на СИВ 2433:1980
БДС ISO 3100-1:2002 (en) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС ISO 3100-2:2002
Статус: Отменен   Публикуван: 2002-12-01    ТК-32
Месо и месни продукти. Вземане на проби и подготовка на пробите
за изпитване. Част 2: Подготовка на пробата за микробиологични
изпитвания (ISO 3100-2:1988)
Meat and meat products -- Sampling and preparation of test samples
Preparation of test samples for microbiological examination
ICS: 07.100.30
Заменен от: БДС EN ISO 6887-2:2004
Заменя: СТ на СИВ 2433:1980
БДС ISO 3100-2:2002 (en) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС ISO 3632-1:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-11-19    ТК-32
Подправки. Шафран (Crocus sativus L.). Част 1: Спецификация (ISO
3632-1:2011)
Spices -- Saffron (Crocus sativus L.) Specification
ICS: 67.220.10
Заменя: БДС ISO 3632-1:2003

БДС ISO 3657:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-05-01    ТК-32
Животински и растителни мазнини и масла. Определяне на
осапунително число (ISO 3657:2002)
Animal and vegetable fats and oils -- Determination of saponification
value
ICS: 67.200.10
Заменен от: БДС EN ISO 3657:2004
Заменя: БДС 1552:1986, БДС 1328:1972
БДС ISO 3657:2003 (bg) 9 стр. - 18.00 лв.

БДС ISO 3720:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-08-09    ТК-32
Черен чай. Определение и основни изисквания (ISO 3720:2011)
Black tea -- Definition and basic requirements
ICS: 67.140.10
Заменя: БДС ISO 3720:2002
БДС ISO 3720:2012 (en) 9 стр. - 18.00 лв.

БДС ISO 3726:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-10-01    ТК-32
Разтворимо кафе. Определяне на загуба в маса при 70 градуса под
намалено налягане (ISO 3726:1983)
Instant coffee -- Determination of loss in mass at 70 degrees C under
reduced pressure
ICS: 67.140.20
БДС ISO 3726:2003 (en) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС ISO 3973:2000
Статус: Действащ   Публикуван: 2000-03-01    ТК-32
Живи животни за клане. Речник. Говеда (ISO 3973:1996)
Living animals for slaughter -- Vocabulary -- Bovines
ICS: 65.020.30
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Заменя: БДС 837:1973
БДС ISO 3973:2000 (bg) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС ISO 3974:2000
Статус: Действащ   Публикуван: 2000-03-01    ТК-32
Терминология на живи животни за клане. Овце (ISO 3974:1977)
Definitions of living animals for slaughter -- Ovines
ICS: 65.020.30
Заменя: БДС 885:1976
БДС ISO 3974:2000 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС ISO 4387:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-10-01    ТК-32
Цигари. Определяне на обща и безводна съставна маса без
съдържание на никотин чрез използване на рутинна машина за
пушене (ISO 4387:2000)
Cigarettes -- Determination of total and nicotine-free dry particulate
matter using a routine analytical smoking machine
ICS: 65.160
Заменя: БДС 10284:1991
БДС ISO 4387:2003 (bg) 23 стр. - 39.60 лв.

БДС ISO 4831:2002
Статус: Отменен   Публикуван: 2002-12-01    ТК-32
Микробиология. Основно ръководство за изброяване на
колиформи. Техника на най-вероятния брой (ISO 4831:1991)
Microbiology -- General guidance for the enumeration of coliforms --
Most probable number technique
ICS: 07.100.30
БДС ISO 4831:2002 (en) 16 стр. - 28.80 лв.

БДС ISO 4832:2002
Статус: Отменен   Публикуван: 2002-12-01    ТК-32
Микробиология. Основно ръководство за изброяване на
колиформи. Техника на изброяване на колониите (ISO 4832:1991)
Microbiology -- General guidance for the enumeration of coliforms --
Colony count technique
ICS: 07.100.30
БДС ISO 4832:2002 (en) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС ISO 5061:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-05-01    ТК-32
Фуражи. Определяне на люспи от рицинови семена. Микроскопски
метод (ISO 5061:2002)
Animal feeding stuffs -- Determination of castor oil seed husks --
Microscope method
ICS: 65.120
БДС ISO 5061:2004 (bg) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС ISO 520:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-06-01    ТК-32
Зърненожитни и зърненобобови култури. Определяне масата на
1000 зърна (ISO 520:1977)
Cereals and pulses -- Determination of the mass of 1000 grains
ICS: 67.060
Заменен от: БДС EN ISO 520:2010
Заменя: БДС 13358:1976
БДС ISO 520:2003 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС ISO 5492:1997
Статус: Отменен   Публикуван: 1997-01-01    ТК-32
Сензорен анализ. Речник (ISO 5492:1992)
Sensory analysis -- Vocabulary
ICS: 67.240, 01.040.67
Заменен от: БДС EN ISO 5492:2010
БДС ISO 5492:1997 (bg) 21 стр. - 39.60 лв.

БДС ISO 5498:1999
Статус: Действащ   Публикуван: 1999-01-01    ТК-32
Селскостопански хранителни продукти. Определяне съдържанието
на сурова целулоза. Общ метод (ISO 5498:1981)
Agricultural food products -- Determination of crude fibre content --
General method
ICS: 67.050
БДС ISO 5498:1999 (bg) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС ISO 5500:2003

Статус: Действащ   Публикуван: 2003-10-01    ТК-32
Остатъчни продукти от маслодайни семена. Вземане на проби (ISO
5500:1986)
Oilseed residues -- Sampling
ICS: 67.200.20
Заменя: БДС 11374:1986
БДС ISO 5500:2003 (bg) 15 стр. - 28.80 лв.

БДС ISO 5502:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-10-01    ТК-32
Остатъчни продукти от маслодайни семена. Подготовка на проба за
изпитване (ISO 5502:1992)
Oilseed residues -- Preparation of test samples
ICS: 67.200.20
Заменя: БДС 11374:1986
БДС ISO 5502:2003 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС ISO 5506:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-05-01    ТК-32
Соеви продукти. Определяне на уреазна активност (ISO 5506:1988)
Soya bean products -- Determination of urease activity
ICS: 67.200.20, 65.120
Заменя: БДС 15112:1987
БДС ISO 5506:2004 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС ISO 5507:1999
Статус: Действащ   Публикуван: 1999-01-01    ТК-32
Маслодайни семена. Номенклатура (ISO 5507:1992)
Oilseeds -- Nomenclature
ICS: 67.200.20, 01.040.67
БДС ISO 5507:1999 (bg) 18 стр. - 32.40 лв.

БДС ISO 5517:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-08-01    ТК-32
Плодове, зеленчуци и продукти от преработката им. Определяне на
съдържанието на желязо. Фотометричен метод с 1,10 фенантролин
(ISO 5517:1978)
Fruits, vegetables and derived products -- Determination of iron content
-- 1,10- Phenanthroline photometric method
ICS: 67.080.01
Заменя: БДС 6852:1993
БДС ISO 5517:2004 (bg) 7 стр. - 14.40 лв.

БДС ISO 5526:1996
Статус: Отменен   Публикуван: 1996-01-01    ТК-32
Зърнено-житни култури, бобови култури и други зърнени храни.
Терминология (ISO 5526:1986)
Cereals, pulses and other food grains -- Nomenclature
ICS: 67.060, 01.040.67
Заменен от: БДС EN ISO 5526:2013
БДС ISO 5526:1996 (bg) 20 стр. - 36.00 лв.

БДС ISO 5527:1996
Статус: Действащ   Публикуван: 1996-01-01    ТК-32
Зърно от житни култури. Речник (ISO 5527:1995)
Cereals -- Vocabulary
ICS: 67.060, 01.040.67
БДС ISO 5527:1996 (bg) 16 стр. - 28.80 лв.

БДС ISO 5529:1997
Статус: Отменен   Публикуван: 1997-01-01    ТК-32
Пшеница обикновена. Определяне на седиментационното число.
Метод на Zeleny (ISO 5529:1992)
Wheat -- Determination of sedimentation index -- Zeleny test
ICS: 67.060
Заменен от: БДС EN ISO 5529:2010
Заменя: БДС 13489:1986
БДС ISO 5529:1997 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС ISO 5530-1:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-06-01    ТК-32
Пшенично брашно. Физични свойства на тестото. Част 1:
Определяне на водопоемност и реологични свойства с помощта на
фаринограф (ISO 5530-1:1997)
Wheat flour -- Physical characteristics of doughs Determination of water
absorption and rheological properties using a farinograph
ICS: 67.060
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Заменя: БДС 16759:1988
БДС ISO 5530-1:2004 (bg) 17 стр. - 32.40 лв.

БДС ISO 5530-2:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-06-01    ТК-32
Пшенично брашно. Физични свойства на тестото. Част 2:
Определяне на реологични свойства с помощта на екстензограф
(ISO 5530-2:1997)
Wheat flour -- Physical characteristics of doughs Determination of
rheological properties using an extensograph
ICS: 67.060
БДС ISO 5530-2:2004 (bg) 16 стр. - 28.80 лв.

БДС ISO 5530-3:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-06-01    ТК-32
Пшенично брашно. Физични свойства на тестото. Част 3:
Определяне на водопоемност и реологични свойства с помощта на
валориграф (ISO 5530-3:1988)
Wheat flour -- Physical characteristics of doughs Determination of water
absorption and rheological properties using a valorigraph
ICS: 67.060
Заменя: БДС 16759:1988
БДС ISO 5530-3:2004 (bg) 13 стр. - 25.20 лв.

БДС ISO 5530-4:2004
Статус: Отменен   Публикуван: 2004-06-01    ТК-32
Пшенично брашно (Triticum aestivum L.). Физични свойства на
тестото. Част 4: Определяне на реологични свойства с помощта на
алвеограф (ISO 5530-4:2002)
Wheat flour (Triticum aestivum L.) -- Physical characteristics of doughs
Determination of rheological properties using an alveograph
ICS: 67.060
Заменен от: БДС EN ISO 27971:2008
БДС ISO 5530-4:2004 (bg) 33 стр. - 61.20 лв.

БДС ISO 5531:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-06-01    ТК-32
Пшенично брашно. Определяне на мокър глутен (ISO 5531:1978)
Wheat flour -- Determination of wet gluten
ICS: 67.060
Заменен от: БДС EN ISO 21415-2:2008, БДС EN ISO 21415-1:2007
Заменя: БДС 754:1980
БДС ISO 5531:2003 (bg) 7 стр. - 14.40 лв.

БДС ISO 5552:2002
Статус: Отменен   Публикуван: 2002-12-01    ТК-32
Месо и месни продукти. Откриване и изброяване на
Enterobacteriaceae без рекултивиране. Техника на най-вероятния
брой и техника на изброяване на колониите (ISO 5552:1997)
Meat and meat products -- Detection and enumeration of
Enterobacteriaceae without resuscitation -- MPN technique and colony-
count technique
ICS: 07.100.30
Заменен от: БДС ISO 21528-2:2011, БДС ISO 21528-1:2011
БДС ISO 5552:2002 (en) 20 стр. - 36.00 лв.

БДС ISO 5558:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-05-01    ТК-32
Животински и растителни мазнини и масла. Откриване и
идентификация на антиоксиданти. Метод на тънкослойна
хроматография (ISO 5558:1982)
Animal and vegetable fats and oils -- Detection and identification of
antioxidants -- Thin-layer chromatographic method
ICS: 67.200.10
БДС ISO 5558:2004 (bg) 7 стр. - 14.40 лв.

БДС ISO 5764:2000
Статус: Отменен   Публикуван: 2000-05-01    ТК-32
Мляко. Определяне точката на замръзване. Термисторно-
криоскопски метод (ISO 5764:1987)
Milk -- Determination of freezing point -- Thermistor cryoscope method
ICS: 67.100.10
Заменен от: БДС EN ISO 5764:2003
Заменя: БДС 6917:1974
БДС ISO 5764:2000 (bg) 14 стр. - 25.20 лв.

БДС ISO 5983:2000

Статус: Отменен   Публикуван: 2000-04-01    ТК-32
Фуражи. Определяне съдържанието на азот и изчисляване
съдържанието на суров протеин. Метод на Kjeldahl (ISO 5983:1997)
Animal feeding stuffs - Determination of nitrogen content and
calculation of crude protein content - Kjeldahl method (ISO 5983:1997)
Заменен от: БДС EN ISO 5983-2:2006, БДС EN ISO 5983-1:2006
Заменя: БДС 11374:1986
БДС ISO 5983:2000 (bg) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС ISO 5984:2007
Статус: Действащ   Публикуван: 2007-08-01    ТК-32
Фуражи. Определяне на съдържанието на сурова пепел (ISO
5984:2002)
Animal feeding stuffs -- Determination of crude ash
ICS: 65.120
БДС ISO 5984:2007 (bg) 9 стр. - 18.00 лв.

БДС ISO 5985:2000
Статус: Отменен   Публикуван: 2000-12-01    ТК-32
Фуражи. Определяне на пепел, неразтворима в солна киселина
(ISO 5985:1978)
Animal feeding stuffs -- Determination of ash insoluble in hydrochloric
acid
ICS: 65.120
Заменен от: БДС ISO 5985:2008
БДС ISO 5985:2000 (bg) 7 стр. - 14.40 лв.

БДС ISO 5985:2008
Статус: Действащ   Публикуван: 2008-09-16    ТК-32
Фуражи. Определяне на пепел, неразтворима в солна киселина
(ISO 5985:2002)
Animal feeding stuffs -- Determination of ash insoluble in hydrochloric
acid
ICS: 65.120
Заменя: БДС ISO 5985:2000
БДС ISO 5985:2008 (bg) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС ISO 605:2000
Статус: Действащ   Публикуван: 2000-02-01    ТК-32
Зърнено-бобови култури. Определяне на примеси, едрина, чужд
мирис, насекоми, видове и сортове. Методи за изпитване (ISO
605:1991)
Pulses -- Determination of impurities, size, foreign odours, insects, and
species and variety -- Test methods
ICS: 67.060
Заменя: БДС 15335:1990, БДС 13380:1988, БДС 13377:1976
БДС ISO 605:2000 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС ISO 6463:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-05-01    ТК-32
Животински и растителни мазнини и масла. Определяне на
бутилхидроксианизол (ВНА) и бутилхидрокситолуол (ВНТ). Метод
на газово-течна хроматография (ISO 6463:1982)
Animal and vegetable fats and oils -- Determination of
butylhydroxyanisole (BHA) and butylhydroxytoluene (BHT) -- Gas-liquid
chromatographic method
ICS: 67.200.10
БДС ISO 6463:2004 (bg) 7 стр. - 14.40 лв.

БДС ISO 6464:2005
Статус: Действащ   Публикуван: 2005-06-01    ТК-32
Животински и растителни мазнини и масла. Определяне
съдържанието на галати. Молекулно-абсорбционен
спектрометричен метод (ISO 6464:1983)
Animal and vegetable fats and oils -- Determination of gallates content
-- Molecular absorption spectrometric method
ICS: 67.200.10
БДС ISO 6464:2005 (bg) 7 стр. - 14.40 лв.

БДС ISO 6488:1996
Статус: Отменен   Публикуван: 1996-01-01    ТК-32
Тютюн. Определяне съдържанието на вода (арбитражен метод)
(ISO 6488:1981)
Tobacco -- Determination of water content (Reference method)
ICS: 65.160
Заменен от: БДС ISO 6488:2012
БДС ISO 6488:1996 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.
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БДС ISO 6488:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-05-15    ТК-32
Тютюн и тютюневи продукти. Определяне на съдържанието на
вода. Метод на Karl Fischer 
 (ISO 6488:2004)
Tobacco and tobacco products -- Determination of water content -- Karl
Fischer method
ICS: 65.160
Заменя: БДС ISO 6488:1996
БДС ISO 6488:2012 (en) 14 стр. - 25.20 лв.

БДС ISO 6491:2007
Статус: Действащ   Публикуван: 2007-08-01    ТК-32
Фуражи. Определяне на съдържанието на фосфор.
Спектрометричен метод (ISO 6491:1998)
Animal feeding stuffs -- Determination of phosphorus content --
Spectrometric method
ICS: 65.120
БДС ISO 6491:2007 (bg) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС ISO 6492:2007
Статус: Действащ   Публикуван: 2007-08-01    ТК-32
Фуражи. Определяне на съдържанието на мазнини (ISO 6492:1999)
Animal feeding stuffs -- Determination of fat content
ICS: 65.120
БДС ISO 6492:2007 (bg) 13 стр. - 25.20 лв.

БДС ISO 6496:2000
Статус: Действащ   Публикуван: 2000-05-01    ТК-32
Фуражи. Определяне съдържанието на влага и на други летливи
вещества (ISO 6496:1999)
Animal feeding stuffs -- Determination of moisture and other volatile
matter content
ICS: 65.120
Заменя: БДС 11374:1986
БДС ISO 6496:2000 (bg) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС ISO 6498:2000
Статус: Отменен   Публикуван: 2000-05-01    ТК-32
Фуражи. Подготовка на пробите за изпитване (ISO 6498:1998)
Animal feeding stuffs - Preparation of test samples
Заменен от: БДС EN ISO 6498:2012
Заменя: БДС 11374:1986
БДС ISO 6498:2000 (bg) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС ISO 6540:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-05-01    ТК-32
Царевица. Определяне съдържанието на влага (на смлени и на
цели зърна) (ISO 6540:1980)
Maize -- Determination of moisture content (on milled grains and on
whole grains)
ICS: 67.060
Заменен от: БДС EN ISO 6540:2010
БДС ISO 6540:2003 (bg) 20 стр. - 36.00 лв.

БДС ISO 6541:1999
Статус: Действащ   Публикуван: 1999-01-01    ТК-32
Селскостопански хранителни продукти. Определяне съдържанието
на сурова целулоза. Метод на Scharrer (ISO 6541:1981)
Agricultural food products -- Determination of crude fibre content --
Modified Scharrer method
ICS: 67.050
БДС ISO 6541:1999 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС ISO 6561:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-08-01    ТК-32
Плодове, зеленчуци и продукти от преработката им. Определяне на
съдържанието на кадмий. Метод с атомноабсорбционна
спектрометрия без пламък (ISO 6561:1983)
Fruits, vegetables and derived products -- Determination of cadmium
content -- Flameless atomic absorption spectrometric method
ICS: 67.080.01
БДС ISO 6561:2004 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС ISO 6610:2002
Статус: Отменен   Публикуван: 2002-12-01    ТК-32

Мляко и млечни продукти. Изброяване на колониобразуващи
единици от микроорганизми. Техника на изброяване на колониите
при 30 °C (ISO 6610:1992)
Milk and milk products -- Enumeration of colony-forming units of micro-
organisms -- Colony-count technique at 30 degrees C
ICS: 07.100.30
Заменя: БДС 1670:1982
БДС ISO 6610:2002 (en) 11 стр. - 21.60 лв.

БДС ISO 6611:2002
Статус: Отменен   Публикуван: 2002-12-01    ТК-32
Мляко и млечни продукти. Изброяване на колониобразуващи
единици от дрожди и/или плесени. Техника на изброяване на
колониите при 25 °C (ISO 6611:1992)
Milk and milk products -- Enumeration of colony-forming units of yeasts
and/or moulds -- Colony-count technique at 25 degrees C
ICS: 07.100.30
Заменен от: БДС ISO 6611:2006
Заменя: БДС 1670:1982
БДС ISO 6611:2002 (en) 11 стр. - 21.60 лв.

БДС ISO 6611:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-02-01    ТК-32
Мляко и млечни продукти. Изброяване на образуващи колонии
единици от дрожди и/или плесени. Техника на изброяване на
колониите при 25оС (ISO 6611:2004)
Milk and milk products -- Enumeration of colony-forming units of yeasts
and/or moulds -- Colony-count technique at 25 degrees C
ICS: 67.100.01, 07.100.30
Заменя: БДС ISO 6611:2002
БДС ISO 6611:2006 (bg) 13 стр. - 25.20 лв.

БДС ISO 663:2001
Статус: Отменен   Публикуван: 2001-12-01    ТК-32
Животински и растителни мазнини и масла. Определяне
съдържанието на неразтворими онечиствания (ISO 663:2000)
Animal and vegetable fats and oils -- Determination of insoluble
impurities content
ICS: 67.200.10
Заменен от: БДС EN ISO 663:2004
БДС ISO 663:2001 (bg) 9 стр. - 18.00 лв.

БДС ISO 6632:1996
Статус: Действащ   Публикуван: 1996-01-01    ТК-32
Плодове, зеленчуци и продукти от тях. Определяне съдържанието
на летливи киселини (ISO 6632:1981)
Fruits, vegetables and derived products -- Determination of volatile
acidity
ICS: 67.080.01
Заменя: БДС 6995:1983
БДС ISO 6632:1996 (bg) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС ISO 6633:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-08-01    ТК-32
Плодове, зеленчуци и продукти от преработката им. Определяне на
съдържанието на олово. Метод с атомноабсорбционна
спектрометрия без пламък (ISO 6633:1984)
Fruits, vegetables and derived products -- Determination of lead
content -- Flameless atomic absorption spectrometric method
ICS: 67.080.01
БДС ISO 6633:2004 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС ISO 6634:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-08-01    ТК-32
Плодове, зеленчуци и продукти от преработката им. Определяне на
съдържанието на арсен. Метод със спектрофотометрия със
сребърен диетилдитиокарбамат (ISO 6634:1982)
Fruits, vegetables and derived products -- Determination of arsenic
content -- Silver diethyldithiocarbamate spectrophotometric method
ICS: 67.080.01
Заменя: БДС 7182:1994
БДС ISO 6634:2004 (bg) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС ISO 6636-3:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-08-01    ТК-32
Продукти от плодове и зеленчуци. Определяне на съдържанието на
цинк. Част 3: Дитизонов спектрометричен метод (ISO 6636-3:1983)
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Fruit and vegetable products -- Determination of zinc content Dithizone
spectrometric method
ICS: 67.080.01
Заменя: БДС 6833:1974
БДС ISO 6636-3:2004 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС ISO 6645:1999
Статус: Отменен   Публикуван: 1999-01-01    ТК-32
Брашно пшенично. Определяне на сух глутен (ISO 6645:1981)
Wheat flour -- Determination of dry gluten
ICS: 67.060
Заменен от: БДС EN ISO 21415-4:2007, БДС EN ISO 21415-3:2007
БДС ISO 6645:1999 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС ISO 6655:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-05-01    ТК-32
Фуражи. Определяне съдържанието на разтворим азот след
обработка с пепсин в разредена солна киселина (ISO 6655:1997)
Animal feeding stuffs -- Determination of soluble nitrogen content after
treatment with pepsin in dilute hydrochloric acid
ICS: 65.120
БДС ISO 6655:2004 (bg) 15 стр. - 28.80 лв.

БДС ISO 6656:2005
Статус: Действащ   Публикуван: 2005-06-01    ТК-32
Животински и растителни мазнини и масла. Определяне на
полиетиленов тип полимери (ISO 6656:2002)
Animal and vegetable fats and oils -- Determination of polyethylene-
type polymers
ICS: 67.200.10
БДС ISO 6656:2005 (bg) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС ISO 6670:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-10-01    ТК-32
Разтворимо кафе в кутии. Вземане на проби (ISO 6670:2002)
Instant coffee -- Sampling method for bulk units with liners
ICS: 67.140.20
БДС ISO 6670:2003 (en) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС ISO 6730:2002
Статус: Действащ   Публикуван: 2002-12-01    ТК-32
Мляко. Изброяване на колонии-образуващите единици на
психротрофните микроорганизми. Техника на изброяване на
колониите при 6,5 °C (ISO 6730:1992)
Milk -- Enumeration of colony-forming units of psychrotrophic micro-
organisms -- Colony-count technique at 6,5 degrees C
ICS: 07.100.30
БДС ISO 6730:2002 (en) 10 стр. - 18.00 лв.
БДС ISO 6730:2002 (bg) 11 стр. - 21.60 лв.

БДС ISO 6866:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-04-01    ТК-32
Фуражи. Определяне на свободен и общ госипол (ISO 6866:1985)
Animal feeding stuffs -- Determination of free and total gossypol
ICS: 65.120
БДС ISO 6866:2004 (bg) 7 стр. - 14.40 лв.

БДС ISO 6870:2001
Статус: Действащ   Публикуван: 2001-02-01    ТК-32
Фуражи. Определяне съдържанието на зеараленон (ISO 6870:1985)
Animal feeding stuffs -- Determination of zearalenone content
ICS: 65.120
Заменя: БДС 15918:1984, БДС 11374:1986
БДС ISO 6870:2001 (bg) 11 стр. - 21.60 лв.

БДС ISO 6883:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-06-01    ТК-32
Животински и растителни мазнини и масла. Определяне на маса за
единица обем ("тегло на литър във въздух") (ISO 6883:2000)
Animal and vegetable fats and oils -- Determination of conventional
mass per volume ("litre weight in air")
ICS: 67.200.10
Заменя: БДС 1552:1986
БДС ISO 6883:2003 (bg) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС ISO 6884:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-06-01    ТК-32

Животински и растителни мазнини и масла. Определяне на пепел
(ISO 6884:1985)
Animal and vegetable fats and oils -- Determination of ash
ICS: 67.200.10
Заменя: БДС 1552:1986
БДС ISO 6884:2003 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС ISO 6886:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-05-01    ТК-32
Животински и растителни мазнини и масла. Определяне на
окислителна стабилност (Ускорено изпитване на окисление) (ISO
6886:1996)
Animal and vegetable fats and oils -- Determination of oxidation
stability (Accelerated oxidation test)
ICS: 67.200.10
Заменен от: БДС EN ISO 6886:2009
БДС ISO 6886:2003 (bg) 15 стр. - 28.80 лв.

БДС ISO 711:1997
Статус: Действащ   Публикуван: 1997-01-01    ТК-32
Зърно и зърнопродукти. Определяне съдържанието на влага.
Основен метод (ISO 711:1985)
Cereals and cereal products -- Determination of moisture content (Basic
reference method)
ICS: 67.060
БДС ISO 711:1997 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС ISO 712:1997
Статус: Отменен   Публикуван: 1997-01-01    ТК-32
Зърно и зърнопродукти. Определяне съдържанието на влага.
Рутинен метод (ISO 712:1985)
Cereals and cereal products -- Determination of moisture content
(Routine reference method)
ICS: 67.060
Заменен от: БДС EN ISO 712:2010
Заменя: БДС 13376:1988
БДС ISO 712:1997 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС ISO 7218:2002
Статус: Отменен   Публикуван: 2002-12-01    ТК-32
Микробиология на храни и фуражи. Основни правила за
микробиологични изпитвания (ISO 7218:1996)
Microbiology of food and animal feeding stuffs -- General rules for
microbiological examinations
ICS: 07.100.30
Заменен от: БДС EN ISO 7218:2007
Заменя: БДС 16939:1989
БДС ISO 7218:2002 (en) 51 стр. - 97.20 лв.

БДС ISO 729:1999
Статус: Действащ   Публикуван: 1999-01-01    ТК-32
Маслодайни семена. Определяне на киселинността на маслото (ISO
729:1988)
Oilseeds -- Determination of acidity of oils
ICS: 67.200.20
БДС ISO 729:1999 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС ISO 7302:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-06-01    ТК-32
Зърненожитни култури и продукти от зърненожитни култури.
Определяне съдържанието на общи мазнини (ISO 7302:1982; EN
ISO 11085:2010)
Cereals, cereals-based products and animal feeding stuffs -
Determination of crude fat and total fat content by the Randall
extraction method (ISO 11085:2008)
ICS: 67.060
Заменен от: БДС EN ISO 11085:2010
БДС ISO 7302:2003 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС ISO 7305:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-06-01    ТК-32
Млевни продукти от зърненожитни култури. Определяне на мастна
киселинност (ISO 7305:1998)
Milled cereal products -- Determination of fat acidity
ICS: 67.060
Заменя: БДС 754:1980
БДС ISO 7305:2003 (bg) 11 стр. - 21.60 лв.
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БДС ISO 735:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-05-01    ТК-32
Остатъчни продукти от маслодайни семена. Определяне на пепел,
неразтворима в солна киселина (ISO 735:1977)
Oilseed residues -- Determination of ash insoluble in hydrochloric acid
ICS: 67.200.20
Заменя: БДС 12897:1975
БДС ISO 735:2003 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС ISO 736:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-05-01    ТК-32
Остатъчни продукти от маслодайни семена. Определяне на
екстракт с диетилов етер (ISO 736:1977)
Oilseed residues -- Determination of diethyl ether extract
ICS: 67.200.20
БДС ISO 736:2003 (bg) 7 стр. - 14.40 лв.

БДС ISO 7366:2005
Статус: Действащ   Публикуван: 2005-06-01    ТК-32
Животински и растителни мазнини и масла. Определяне
съдържанието на 1-моноглицериди и свободен глицерол (ISO
7366:1987)
Animal and vegetable fats and oils -- Determination of
1-monoglycerides and free glycerol contents
ICS: 67.200.10
БДС ISO 7366:2005 (bg) 9 стр. - 18.00 лв.

БДС ISO 7402:2002
Статус: Отменен   Публикуван: 2002-12-01    ТК-32
Микробиология. Основно ръководство за изброяване на
Enterobacteriaceae без рекултивиране. Техника на най-вероятния
брой и техника на изброяване на колониите (ISO 7402:1993)
Microbiology -- General guidance for the enumeration of
Enterobacteriaceae without resuscitation -- MPN technique and colony-
count technique
ICS: 07.100.01
БДС ISO 7402:2002 (en) 17 стр. - 32.40 лв.

БДС ISO 749:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-05-01    ТК-32
Остатъчни продукти от маслодайни семена. Определяне на обща
пепел (ISO 749:1977)
Oilseed residues -- Determination of total ash
ICS: 67.200.20
Заменя: БДС 12897:1975
БДС ISO 749:2003 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС ISO 7495:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-06-01    ТК-32
Пшенично брашно. Определяне съдържанието на мокър глутен с
механични средства (ISO 7495:1990)
Wheat flour -- Determination of wet gluten content by mechanical
means
ICS: 67.060
Заменен от: БДС EN ISO 21415-2:2008
Заменя: БДС 754:1980
БДС ISO 7495:2003 (bg) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС ISO 7558:2002
Статус: Действащ   Публикуван: 2002-03-01    ТК-32
Ръководство за предварително опаковане на плодове и зеленчуци
(ISO 7558:1988)
Guide to the prepacking of fruits and vegetables
ICS: 67.080.01
БДС ISO 7558:2002 (bg) 9 стр. - 18.00 лв.

БДС ISO 7698:2005
Статус: Отменен   Публикуван: 2005-08-01    ТК-32
Зърнено-житни, зърнено-бобови култури и продукти от
преработката им. Изброяване на бактерии, дрожди и плесени (ISO
7698:1990)
Cereals, pulses and derived products -- Enumeration of bacteria, yeasts
and moulds
ICS: 07.100.30
Заменя: БДС 16939:1989
БДС ISO 7698:2005 (bg) 13 стр. - 25.20 лв.

БДС ISO 771:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-05-01    ТК-32
Остатъчни продукти от маслодайни семена. Определяне
съдържанието на влага и летливи вещества (ISO 771:1977)
Oilseed residues -- Determination of moisture and volatile matter
content
ICS: 67.200.20
БДС ISO 771:2003 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС ISO 7847:2005
Статус: Действащ   Публикуван: 2005-06-01    ТК-32
Животински и растителни мазнини и масла. Определяне на
полиненаситени мастни киселини с цис, цис 1,4- диенова структура
(ISO 7847:1987)
Animal and vegetable fats and oils -- Determination of polyunsaturated
fatty acids with a cis,cis 1,4-diene structure
ICS: 67.200.10
БДС ISO 7847:2005 (bg) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС ISO 7889:2005
Статус: Действащ   Публикуван: 2005-02-01    ТК-32
Кисело мляко. Изброяване на характерните микроорганизми.
Техника на изброяване на колониите при 37 °C (ISO 7889:2003)
Yogurt -- Enumeration of characteristic microorganisms -- Colony-count
technique at 37 degrees C
ICS: 67.100.99, 07.100.30
БДС ISO 7889:2005 (bg) 18 стр. - 32.40 лв.

БДС ISO 7952:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-08-01    ТК-32
Плодове, зеленчуци и продукти от преработката им. Определяне на
съдържанието на мед. Метод с използване на атомноабсорбционна
спектрометрия с пламък (ISO 7952:1994)
Fruits, vegetables and derived products -- Determination of copper
content -- Method using flame atomic absorption spectrometry
ICS: 67.080.01
БДС ISO 7952:2004 (bg) 9 стр. - 18.00 лв.

БДС ISO 7954:2002
Статус: Отменен   Публикуван: 2002-12-01    ТК-32
Микробиология. Основно ръководство за изброяване на дрожди и
плесени. Техника за изброяване на колониите при 25 °C (ISO
7954:1987)
Microbiology -- General guidance for enumeration of yeasts and moulds
-- Colony count technique at 25 degrees C
ICS: 07.100.01
Заменен от: БДС ISO 21527-2:2011, БДС ISO 21527-1:2011
БДС ISO 7954:2002 (en) 9 стр. - 18.00 лв.
БДС ISO 7954:2002 (bg) 9 стр. - 18.00 лв.

БДС ISO 7970:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-06-07    ТК-32
Пшеница (Triticum aestivum L.). Спецификация (ISO 7970:2011)
Wheat (Triticum aestivum L.) -- Specification
ICS: 67.060
БДС ISO 7970:2012 (en) 18 стр. - 32.40 лв.

БДС ISO 7971:2000
Статус: Отменен   Публикуван: 2000-03-01    ТК-32
Зърнено-житни култури. Определяне на обемната плътност,
наричана "хектолитрова маса" (Сравнителен метод) (ISO
7971:1986)
Cereals -- Determination of bulk density, called "mass per hectolitre"
(Reference method)
ICS: 67.060
Заменен от: БДС EN ISO 7971-1:2009
Заменя: БДС 13381:1976
БДС ISO 7971:2000 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС ISO 7971-2:2000
Статус: Отменен   Публикуван: 2000-03-01    ТК-32
Зърнено-житни култури. Определяне на обемната плътност,
наричана "хектолитрова маса". Част 2: Рутинен метод (ISO
7971-2:1995)
Cereals -- Determination of bulk density, called "mass per hectolitre"
Routine method
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ICS: 67.060
Заменен от: БДС EN ISO 7971-3:2009
Заменя: БДС 13381:1976
БДС ISO 7971-2:2000 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС ISO 8243:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-10-01    ТК-32
Цигари. Вземане на проби (ISO 8243:1991)
Cigarettes -- Sampling
ICS: 65.160
Заменен от: БДС ISO 8243:2012
Заменя: БДС 8024:1994
БДС ISO 8243:2003 (bg) 20 стр. - 36.00 лв.

БДС ISO 8243:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-05-15    ТК-32
Цигари. Вземане на проби
 (ISO 8243:2006)
Cigarettes -- Sampling
ICS: 65.160
Заменя: БДС ISO 8243:2003
БДС ISO 8243:2012 (en) 18 стр. - 32.40 лв.

БДС ISO 8454:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-10-01    ТК-32
Цигари. Определяне съдържанието на въглероден оксид в газовата
фаза на цигарения дим. NDIR метод (ISO 8454:1995)
Cigarettes -- Determination of carbon monoxide in the vapour phase of
cigarette smoke -- NDIR method
ICS: 65.160
Заменен от: БДС ISO 8454:2012
Заменя: БДС 17289:1993
БДС ISO 8454:2003 (bg) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС ISO 8454:2007/Amd 1:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-01-02    ТК-32
Цигари. Определяне на въглероден оксид в газовата фаза на
цигарения дим. Метод NDIR (ISO 8454:2007/Amd 1:2009)
ICS: 65.160
БДС ISO 8454:2007/Amd 1:2012 (en) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС ISO 8454:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-05-15    ТК-32
Цигари. Определяне на въглероден оксид в газовата фаза на
цигарения дим. Метод NDIR (ISO 8454:2007)
Cigarettes -- Determination of carbon monoxide in the vapour phase of
cigarette smoke -- NDIR method
ICS: 65.160
Заменя: БДС ISO 8454:2003
БДС ISO 8454:2012 (en) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС ISO 8523:2002
Статус: Действащ   Публикуван: 2002-12-01    ТК-32
Микробиология. Основно ръководство за откриване на
Enterobacteriaceae с преобогатяване (ISO 8523:1991)
Microbiology -- General guidance for the detection of
Enterobacteriaceae with pre-enrichment
ICS: 07.100.01
БДС ISO 8523:2002 (en) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС ISO 8534:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-06-01    ТК-32
Животински и растителни мазнини и масла. Определяне
съдържанието на вода. Метод на Karl Fischer (ISO 8534:1996)
Animal and vegetable fats and oils -- Determination of water content --
Karl Fischer method
ICS: 67.200.10
Заменен от: БДС EN ISO 8534:2008
Заменя: БДС 1552:1986
БДС ISO 8534:2003 (bg) 11 стр. - 21.60 лв.

БДС ISO 8589:1993
Статус: Действащ   Публикуван: 1993-01-01    ТК-32
Сензорен анализ. Общи указания за проектиране на изпитвателни
лаборатории (ISO 8589:1988)
Sensory analysis -- General guidance for the design of test rooms
ICS: 67.240

БДС ISO 8589:1993 (bg) 9 стр. - 18.00 лв.

БДС ISO 873:2002
Статус: Действащ   Публикуван: 2002-05-01    ТК-32
Праскови. Указания за хладилно съхраняване (ISO 873:1980)
Peaches -- Guide to cold storage
ICS: 67.080.10
БДС ISO 873:2002 (bg) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС ISO 874:1996
Статус: Действащ   Публикуван: 1996-01-01    ТК-32
Плодове и зеленчуци пресни. Вземане на проби (ISO 874:1980)
Fresh fruits and vegetables -- Sampling
ICS: 67.080.01
Заменя: СТ на СИВ 4909:1984, БДС 11077:1987
БДС ISO 874:1996 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС ISO 9232:2005
Статус: Действащ   Публикуван: 2005-02-01    ТК-32
Кисело мляко. Идентификация на характерни микроорганизми
(Lactobacillus delbrueckii subsp. bulgaricus и Streptococcus
thermophilus) (ISO 9232:2003)
Yogurt -- Identification of characteristic microorganisms (Lactobacillus
delbrueckii subsp. bulgaricus and Streptococcus thermophilus)
ICS: 07.100.30
БДС ISO 9232:2005 (bg) 23 стр. - 39.60 лв.

БДС ISO 927:1997
Статус: Отменен   Публикуван: 1997-01-01    ТК-32
Подправки растителни. Определяне съдържанието на странични
примеси (ISO 927:1982)
Spices and condiments -- Determination of extraneous matter content
ICS: 67.220.10
Заменен от: БДС EN ISO 927:2010
БДС ISO 927:1997 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС ISO 929:1997
Статус: Действащ   Публикуван: 1997-01-01    ТК-32
Подправки растителни. Определяне на пепел неразтворима във
вода (ISO 929:1980)
Spices and condiments -- Determination of water-insoluble ash
ICS: 67.220.10
БДС ISO 929:1997 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС ISO 934:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-05-01    ТК-32
Животински и растителни мазнини и масла. Определяне
съдържанието на вода. Метод чрез извличане (ISO 934:1980)
Animal and vegetable fats and oils -- Determination of water content --
Entrainment method
ICS: 67.200.10
Заменя: БДС 1552:1986
БДС ISO 934:2003 (bg) 7 стр. - 14.40 лв.

БДС ISO 935:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-05-01    ТК-32
Животински и растителни мазнини и масла. Определяне на титър
(ISO 935:1988)
Animal and vegetable fats and oils -- Determination of titre
ICS: 67.200.10
БДС ISO 935:2003 (bg) 7 стр. - 14.40 лв.

БДС ISO 939:1998
Статус: Действащ   Публикуван: 1998-01-01    ТК-32
Подправки растителни. Определяне съдържанието на влага. Метод
чрез извличане (ISO 939:1980)
Spices and condiments -- Determination of moisture content --
Entrainment method
ICS: 67.220.10
БДС ISO 939:1998 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС ISO 948:1997
Статус: Действащ   Публикуван: 1997-01-01    ТК-32
Подправки растителни. Вземане на проби (ISO 948:1980) (ISO
948:1980)
Spices and condiments -- Sampling
ICS: 67.220.10
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БДС ISO 948:1997 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС ISO 950:1997
Статус: Отменен   Публикуван: 1997-01-01    ТК-32
Зърножитни култури. Вземане на проби (от зърно) (ISO 950:1979)
Cereals -- Sampling (as grain)
ICS: 67.060
Заменен от: БДС ISO 13690:2003
Заменя: БДС 3642:1987
БДС ISO 950:1997 (bg) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС ISO 951:2000
Статус: Отменен   Публикуван: 2000-02-01    ТК-32
Зърнено-бобови култури в торби. Вземане на проби (ISO 951:1979)
Pulses in bags -- Sampling
ICS: 67.060
Заменен от: БДС ISO 13690:2003
Заменя: БДС 3642:1987
БДС ISO 951:2000 (bg) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС ISO 9622:2002
Статус: Действащ   Публикуван: 2002-01-01    ТК-32
Пълномаслено мляко. Определяне съдържанието на млечна
мазнина, белтък и лактоза. Ръководство за работа с уреди със
средновълново инфрачервено лъчение (ISO 9622:1999)
Whole milk -- Determination of milkfat, protein and lactose content --
Guidance on the operation of mid-infrared instruments
ICS: 67.100.10
БДС ISO 9622:2002 (bg) 34 стр. - 61.20 лв.

БДС ISO 9832:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-05-01    ТК-32
Животински и растителни мазнини и масла. Определяне
съдържанието на остатъчен технически хексан (ISO 9832:2002)
Animal and vegetable fats and oils -- Determination of residual technical
hexane content
ICS: 67.200.10
Заменен от: БДС EN ISO 9832:2004
БДС ISO 9832:2003 (bg) 13 стр. - 25.20 лв.

БДС ISO 9936:2004
Статус: Отменен   Публикуван: 2004-05-01    ТК-32
Животински и растителни мазнини и масла. Определяне
съдържание на токофероли и токотриеноли чрез високоефективна
течна хроматография (ISO 9936:1997)
Animal and vegetable fats and oils -- Determination of tocopherols and
tocotrienols contents -- Method using high-performance liquid
chromatography
ICS: 67.200.10
Заменен от: БДС EN ISO 9936:2006
БДС ISO 9936:2004 (bg) 15 стр. - 28.80 лв.

БДС ISO/TS 10272-2:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-03-01    ТК-32
Микробиология на храни и фуражи. Хоризонтален метод за
откриване и изброяване на Campylobacter spp. Част 2: Техника на
изброяване на колониите (ISO/TS 10272-2:2006)
Microbiology of food and animal feeding stuffs -- Horizontal method for
detection and enumeration of Campylobacter spp. Colony-count
technique
ICS: 07.100.30
Заменя: БДС ISO 10272:2002
БДС ISO/TS 10272-2:2006 (en) 19 стр. - 36.00 лв.

СД CEN ISO/TS 10272-3:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-01-08    ТК-32
Микробиология на храни и фуражи. Хоризонтален метод за
определяне и изброяване на Campylobacter spp. Част 3: Полу-
количествено определяне (ISO/TS 10272-3:2010) (CEN ISO/TS
10272-3:2010)
Microbiology of food and animal feeding stuffs - Horizontal method for
detection and enumeration of Campylobacter spp. - Part 3: Semi-
quantitative method (ISO/TS 10272-3:2010)
ICS: 07.100.30
СД CEN ISO/TS 10272-3:2010 (en) 27 стр. - 50.40 лв.

СД CEN ISO/TS 11133-1:2010

Статус: Действащ   Публикуван: 2010-10-04    ТК-32
Микробиология на храните и фуражите. Ръководство за подготвяне
и производство на културални среди. Част 1: Общо ръководство за
подготвянето и продуцирането на културални среди в лаборатория
(ISO/TS 11133-1:2009) (CEN ISO/TS 11133-1:2009)
Microbiology of food and animal feeding stuffs - Guidelines on
preparation and production of culture media - Part 1: General
guidelines on quality assurance for the preparation of culture media in
the laboratory (ISO/TS 11133-1:2009)
ICS: 07.100.30
Заменя: БДС ENV ISO 11133-1:2001
СД CEN ISO/TS 11133-1:2010 (en) 28 стр. - 50.40 лв.

СД CEN ISO/TS 11133-2:2003/A1:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-01-07    ТК-32
Микробиология на храни и фуражи. Ръководство за подготовка и
производство на хранителни среди. Част 2: Практическо
ръководство за определяне характеристики на хранителни среди.
Изменение 1: Mикроорганизми за обичайно използвани хранителни
среди (ISO/TS 11133-2:2003/AMD 1:2011) (CEN ISO/TS
11133-2:2003/A1:2011)
Microbiology of food and animal feeding stuffs - Guidelines on
preparation and production of culture media - Part 2: Practical
guidelines on performance testing of culture media - Amendment 1:
Test microorganisms for commonly used culture media (ISO/TS
11133-2:2003/AMD 1:2011)
ICS: 07.100.30
СД CEN ISO/TS 11133-2:2003/A1:2011 (en) 20 стр. - 36.00 лв.

СД CEN ISO/TS 11133-2:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-04-01    ТК-32
Микробиология на храни и фуражи. Ръководство за подготовка и
производство на хранителни среди. Част 2: Практическо
ръководство за определяне характеристики на хранителни среди
(ISO/TS 11133-2:2003) (CEN ISO/TS 11133-2:2003)
Microbiology of food and animal feeding stuffs - Guidelines on
preparation and production of culture media - Part 2: Practical
guidelines on performance testing of culture media (ISO/TS
11133-2:2003)
ICS: 01.100.30
Заменя: БДС 16939:1989
СД CEN ISO/TS 11133-2:2004 (en) 28 стр. - 50.40 лв.

СД CEN ISO/TS 13136:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-03-15    ТК-32
Микробиология на хранителни продукти и фуражи. Метод, основан
на полимеразна верижна реакция в реално време (PCR) за
откриване на патогени в хранителните продукти. Хоризонтален
метод за откриване на токсина Shiga, образуващ Escherichia coli, и
за определяне на серологични групи O157, O111, O26, O103 и O145
(ISO/TS 13136:2012) (CEN ISO/TS 13136:2012)
Microbiology of food and animal feed - Real-time polymerase chain
reaction (PCR)-based method for the detection of food-borne
pathogens - Horizontal method for the detection of Shiga toxin-
producing Escherichia coli (STEC) and the determination of O157,
O111, O26, O103 and O145 serogroups (ISO/TS 13136:2012)
ICS: 07.100.30
СД CEN ISO/TS 13136:2012 (en) 33 стр. - 61.20 лв.

СД CEN ISO/TS 15216-1:2013
Статус: Действащ   Публикуван: 2013-01-23    ТК-32
Микробиология на хранителни продукти и храни за животни.
Хоризонтален метод за откриване на вируса на хепатит A и
норвовирус в хранителни продукти чрез използване на RT-PCR в
реално време. Част 1: Метод за количествено определяне (ISO/TS
15216-1:2012, коригирана версия от 2013-05-01) (CEN ISO/TS
15216-1:2013)
Microbiology of food and animal feed - Horizontal method for
determination of hepatitis A virus and norovirus in food using real-time
RT-PCR - Part 1: Method for quantification (ISO/TS 15216-1:2013,
Corrected Version 2013-05-01)
ICS: 07.100.30
СД CEN ISO/TS 15216-1:2013 (en) 42 стр. - 75.60 лв.

СД CEN ISO/TS 15216-2:2013
Статус: Действащ   Публикуван: 2013-01-23    ТК-32
Микробиология на хранителни продукти и храни за животни.
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Хоризонтален метод за откриване на вируса на хепатит A и
норвовирус в хранителни продукти чрез използване на RT-PCR в
реално време. Част 2: Метод за кaчествено определяне (ISO/TS
15216-2:2012, коригирана версия от 2013-05-01) (CEN ISO/TS
15216-2:2013)
Microbiology of food and animal feed - Horizontal method for
determination of hepatitis A virus and norovirus in food using real-time
RT-PCR - Part 2: Method for qualitative detection (ISO/TS
15216-2:2013, Corrected Version 2013-05-01)
ICS: 07.100.30
СД CEN ISO/TS 15216-2:2013 (en) 39 стр. - 67.20 лв.

СД CEN ISO/TS 16634-2:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-01-11    ТК-32
Хранителни продукти. Определяне общото съдържание на азот
чрез изгаряне, съгласно принципа на Dumas и изчисляване
съдържанието на суров протеин. Част 2: Зърнено-житни култури,
зърнено-бобови култури и млевни зърнени продукти (ISO/TS
16634-2:2009) (CEN ISO/TS 16634-2:2009)
Food products - Determination of the total nitrogen content by
combustion according to the Dumas principle and calculation of the
crude protein content - Part 2: Cereals, pulses and milled cereal
products (ISO/TS 16634-2:2009)
ICS: 67.060, 67.050
СД CEN ISO/TS 16634-2:2010 (en) 35 стр. - 61.20 лв.

СД CEN ISO/TS 17764-1:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-08-02    ТК-32
Фуражи. Определяне съдържанието на мастни киселини. Част 1:
Подготовка на метилови естери (ISO/TS 17764-1:2002) (CEN ISO/TS
17764-1:2006)
Animal feeding stuffs - Determination of the content of fatty acids - Part
1: Preparation of methyl esters (ISO/TS 17764-1:2002)
ICS: 65.120
СД CEN ISO/TS 17764-1:2011 (en) 13 стр. - 25.20 лв.

СД CEN ISO/TS 17764-2:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-08-02    ТК-32
Фуражи. Определяне съдържанието на мастни киселини. Част 2:
Газхроматографски метод (ISO/TS 17764-2:2002) (CEN ISO/TS
17764-2:2006)
Animal feeding stuffs - Determination of the content of fatty acids - Part
2: Gas chromatographic method (ISO/TS 17764-2:2002)
ICS: 65.120
СД CEN ISO/TS 17764-2:2011 (en) 17 стр. - 32.40 лв.

СД CEN ISO/TS 17919:2013
Статус: Действащ   Публикуван: 2013-12-31    ТК-32
Микробиология на хранителната верига. Полимеразна верижна
реакция (PCR) за откриване на патогени, пренасяни с храната.
Откриване на ботулинов токсин от типове A, B, E и на F
невротоксин, продуцирани от клостридии (ISO/TS 17919:2013) (CEN
ISO/TS 17919:2013)
Microbiology of the food chain - Polymerase chain reaction (PCR) for
the detection of food-borne pathogens - Detection of botulinum type A,
B, E and F neurotoxin-producing clostridia (ISO/TS 17919:2013)
ICS: 07.100.30
СД CEN ISO/TS 17919:2013 (en) 57 стр. - 97.20 лв.

СД CEN ISO/TS 22117:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-06-10    ТК-32
Микробиология на храни и фуражи. Специфични изисквания и
указания за изпитване за пригодност чрез междулабораторно
сравнение (ISO/TS 22117:2010) (CEN ISO/TS 22117:2010)
Microbiology of food and animal feeding stuffs - Specific requirements
and guidance for proficiency testing by interlaboratory comparison
(ISO/TS 22117:2010)
ICS: 07.100.30
СД CEN ISO/TS 22117:2010 (en) 38 стр. - 67.20 лв.

СД CEN ISO/TS 6579-2:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-03-15    ТК-32
Микробиология на хранителни продукти и фуражи. Хоризонтален
метод за откриване, изброяване и серологично типизиране на
Salmonella. Част 2: Изброяване чрез миниатюризирана техника на
най-вероятния брой микроорганизми (ISO/TS 6579-2:2012) (CEN
ISO/TS 6579-2:2012)

Microbiology of food and animal feed - Horizontal method for the
detection, enumeration and serotyping of Salmonella - Part 2:
Enumeration by a miniaturized most probable number technique
(ISO/TS 6579-2:2012)
ICS: 07.100.30
СД CEN ISO/TS 6579-2:2012 (en) 28 стр. - 50.40 лв.

СД CEN/TR 15298:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-10-04    ТК-32
Храни. Стриване на пробата за микотоксичен анализ. Сравнение
между сухо смилане и кашесто смесване (CEN/TR 15298:2006)
Foodstuffs - Sample comminution for mycotoxins analysis - Comparison
between dry milling and slurry mixing
ICS: 67.050
СД CEN/TR 15298:2010 (en) 21 стр. - 39.60 лв.

СД CEN/TR 15641:2007
Статус: Действащ   Публикуван: 2007-10-01    ТК-32
Анализ на храни. Определяне на остатъци от пестициди чрез LC-
MS/MS. Спектрометрични показатели на последователна маса
(CEN/TR 15641:2007)
Food analysis - Determination of pesticide residues by LC-MS/MS -
Tandem mass spectrometric parameters
ICS: 67.050
СД CEN/TR 15641:2007 (en) 25 стр. - 45.60 лв.

СД CEN/TR 16059:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-01-07    ТК-32
Анализ на храни. Представителни критерии за единични
лабораторни валидиращи методи за анализ за определяне на
микотоксини (CEN/TR 16059:2010)
Food analysis - Performance criteria for single laboratory validated
methods of analysis for the determination of mycotoxins
ICS: 07.100.30
СД CEN/TR 16059:2011 (en) 16 стр. - 28.80 лв.

СД CEN/TR 16324:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-01-04    ТК-32
Технически доклад от междулабораторно изследване за
определяне на примеси в обикновена пшеница, ръж и твърда
пшеница (CEN/TR 16324:2012)
Technical report of the interlaboratory study for the determination of
Besatz in common wheat, rye and durum wheat
ICS: 67.060
СД CEN/TR 16324:2012 (en) 61 стр. - 114.00 лв.

СД CEN/TR 16338:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-01-26    ТК-32
Хранителни продукти. Откриване на хранителни алергени. Матрица
за предоставяне на информация за имунологични методи и
молекулярни биологични методи (CEN/TR 16338:2012)
Foodstuffs - Detection of food allergens - Template for supplying
information about immunological methods and molecular biological
methods
ICS: 67.050
СД CEN/TR 16338:2012 (en) 17 стр. - 32.40 лв.

СД CEN/TR 16468:2013
Статус: Действащ   Публикуван: 2013-05-15    ТК-32
Анализ на хранителни продукти. Определяне на остатъци от
пестициди чрез GC-MS. Времена на задържане, параметри на мас-
спектрометрията, информация за чувствителност на детектора
(CEN/TR 16468:2013)
Food analysis - Determination of pesticide residues by GC-MS -
Retention times, mass spectrometric parameters and detector response
information
ICS: 67.050, 65.100.01
СД CEN/TR 16468:2013 (en) 26 стр. - 45.60 лв.

СД CEN/TS 15465:2008
Статус: Действащ   Публикуван: 2008-09-05    ТК-32
Зърнени и зърнено-житни продукти. Твърда пшеница (T.durum
Desf.). Основни указания за инструментални методи за измерване
цвета при грис (CEN/TS 15465:2008)
Cereals and cereal products - Durum wheat (T. durum Desf.) - General
guidelines for instrumental methods measurement of semolina colour
ICS: 67.060
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СД CEN/TS 15465:2008 (en) 10 стр. - 18.00 лв.

СД CEN/TS 15506:2007
Статус: Действащ   Публикуван: 2007-10-01    ТК-32
Хранителни продукти. Определяне на следи от елементи.
Определяне на калай в плодове и зеленчуци, съхранявани в
консервени кутии чрез пламъчна атомно-абсорбционна
спектрометрия (AAS) (CEN/TS 15506:2007)
Foodstuffs - Determination of trace elements - Determination of tin in
fruit and vegetables preserved in cans by flame atomic absorption
spectrometry (AAS)
ICS: 67.080.01
СД CEN/TS 15506:2007 (en) 12 стр. - 21.60 лв.

СД CEN/TS 15568:2007
Статус: Действащ   Публикуван: 2007-10-01    ТК-32
Хранителни продукти. Методи за анализ за откриване на генно
модифицирани организми и генетични продукти. Стратегии за
вземане на проби (CEN/TS 15568:2006)
Foodstuffs - Methods of analysis for the detection of genetically
modified organisms and derived products - Sampling strategies
ICS: 67.050
СД CEN/TS 15568:2007 (en) 18 стр. - 32.40 лв.

СД CEN/TS 15606:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-01-04    ТК-32
Хранителни продукти. Определяне на ацесулфам-К, аспартам,
неохесперидин-дихидрохалкон и захарин. Метод с
високоефективна течна хроматография (CEN/TS 15606:2009)
Foodstuffs - Determination of acesulfame-K, aspartame, neohesperidine-
dihydrochalcone and saccharin - High performance liquid
chromatographic method
ICS: 67.050
СД CEN/TS 15606:2010 (en) 23 стр. - 39.60 лв.

СД CEN/TS 15621:2007
Статус: Отменен   Публикуван: 2007-10-01    ТК-32
Фуражи. Определяне на калций, натрий, фосфор, магнезий, калий,
сяра, желязо, цинк, мед, манган, кобалт и молибден след разлагане
под налягане чрез индуктивно свързана плазмена оптично-
емисионна спектроскопия (ICP-AES) (CEN/TS 15621:2007)
Animal feeding stuffs - Determination of calcium, sodium, phosphorus,
magnesium, potassium, sulphur, iron, zinc, copper, manganese, cobalt
and molybdenum after pressure digestion by ICP-AES
ICS: 65.120
Заменен от: БДС EN 15621:2012
СД CEN/TS 15621:2007 (en) 25 стр. - 45.60 лв.

СД CEN/TS 15633-2:2013
Статус: Действащ   Публикуван: 2013-05-15    ТК-32
Хранителни продукти. Откриване на хранителни алергени чрез
имунологични методи. Част 2: Количествено определяне на
лешници с метод за ензимен имуноанализ чрез използване на
моноклонални антитела и откриване на протеин чрез биохимичен
метод с бицинхонинова киселина (CEN/TS 15633-2:2013)
Foodstuffs - Detection of food allergens by immunological methods -
Part 2: Quantitative determination of hazelnut with an enzyme
immunoassay using monoclonal antibodies and bicinchoninic acid-
protein detection
ICS: 67.050
СД CEN/TS 15633-2:2013 (en) 34 стр. - 61.20 лв.

СД CEN/TS 15633-3:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-01-04    ТК-32
Хранителни продукти. Откриване на алергени в хранителните
продукти чрез имунологични методи. Част 3: Количествено
определяне на лешници чрез ензимен имуноанализ с използване
на поликлонални антитела и откриване на протеин по метода на
Lowry (CEN/TS 15633-3:2012)
Foodstuffs - Detection of food allergens by immunological methods -
Part 3: Quantitative determination of hazelnut with an enzyme
immunoassay using polyclonal antibodies and Lowry protein detection
ICS: 67.050
СД CEN/TS 15633-3:2012 (en) 35 стр. - 61.20 лв.

СД CEN/TS 15634-2:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-05-07    ТК-32

Хранителни продукти. Откриване на хранителни алергени чрез
молекулярни биологични методи. Част 2: Целина (Apium
graveolens). Качествено определяне на специфичната ДНК
последователност при варени колбаси чрез PCR в реално време
(CEN/TS 15634-2:2012)
Foodstuffs - Detection of food allergens by molecular biological
methods - Part 2: Celery (Apium graveolens) - Qualitative determination
of a specific DNA sequence in cooked sausages by real-time PCR
ICS: 67.050, 07.100.30
СД CEN/TS 15634-2:2012 (en) 19 стр. - 36.00 лв.

СД CEN/TS 15754:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-05-06    ТК-32
Фуражи. Определяне на съдържанието на захар. Високо скоростен
обменен хроматографски метод (HPAEC-PAD) (CEN/TS 15754:2008)
Animal feeding stuffs - Determination of sugar content - High
performance exchange chromatographic method (HPAEC-PAD)
ICS: 65.120
Директива: 96/25/EC no, 70/373/EC no
СД CEN/TS 15754:2009 (en) 22 стр. - 39.60 лв.

СД CEN/TS 15790:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-05-15    ТК-32
Фуражи. PCR типизиране на пробиотични щамове на Saccharomyces
cerevisiae (дрожди) (CEN/TS 15790:2008)
Animal feeding stuffs - PCR typing of probiotic strains of Saccharomyces
cerevisiae (yeast)
ICS: 65.120, 07.100.30
Директива: 70/373/EC no
СД CEN/TS 15790:2009 (en) 14 стр. - 25.20 лв.

СД CEN/TS 16187:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-01-05    ТК-32
Хранителни продукти. Определяне на фумозин B1 и фумозин B2 в
храни за бебета и деца, съдържащи преработена царевица. HPLC
метод с имуноафинитетно колонно пречистване и флуоресцентно
определяне след предколонна дериватизация (CEN/TS 16187:2011)
Foodstuffs - Determination of fumonisin B1 and fumonisin B2 in
processed maize containing foods for infants and young children - HPLC
method with immunoaffinity column cleanup and fluorescence detection
after precolumn derivatization
ICS: 67.230
СД CEN/TS 16187:2011 (en) 20 стр. - 36.00 лв.

СД CEN/TS 16233-1:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-02-01    ТК-32
Хранителни продукти. HPLC метод за определяне на ксантофили в
рибно месо. Част 1: Определяне на астаксантин и кантаксантин
(CEN/TS 16233-1:2011)
Foodstuffs - HPLC method for the determination of xanthophylls in fish
flesh - Part 1: Determination of astaxanthin and canthaxanthin
ICS: 67.120.30
СД CEN/TS 16233-1:2011 (en) 18 стр. - 32.40 лв.

СД CEN/TS 16233-2:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-01-27    ТК-32
Хранителни продукти. HPLC метод за определяне на ксантофили в
рибно месо. Част 2: Идентифициране на енантиомерната
пропорция на астаксантин (CEN/TS 16233-2:2011)
Foodstuffs - HPLC method for the determination of xanthophylls in fish
flesh - Part 2: Identification of the enantiomer ratio of astaxanthin
ICS: 67.120.30
СД CEN/TS 16233-2:2011 (en) 13 стр. - 25.20 лв.

СД ISO/TS 22002-1:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-01-07    ТК-32
Програми-предпоставки за безопасност на хранителните продукти.
Част 1: Производство на хранителни продукти (ISO/TS
22002-1:2009)
Prerequisite programmes on food safety Food manufacturing
ICS: 67.020
СД ISO/TS 22002-1:2011 (bg) 26 стр. - 45.60 лв.

СД ISO/TS 22003:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-01-05    ТК-32
Системи за управление на безопасността на хранителните
продукти. Изисквания към органите, извършващи одит и
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сертификация на системи за управление на безопасността на
хранителните продукти (ISO/TS 22003:2007)
Food safety management systems -- Requirements for bodies providing
audit and certification of food safety management systems
ICS: 67.020, 03.120.20
СД ISO/TS 22003:2012 (bg) 22 стр. - 39.60 лв.

СД ISO/TS 22004:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-01-06    ТК-32
Системи за управление на безопасността на хранителните
продукти. Ръководство за прилагане на ISO 22000:2005 (ISO/TS
22004:2005)
Food safety management systems -- Guidance on the application of ISO
22000:2005
ICS: 67.020
СД ISO/TS 22004:2012 (bg) 22 стр. - 39.60 лв.

СТ на СИВ 1389:1978
Статус: Отменен   Публикуван: 1978-01-01    ТК-32
Мляко, сгъстено без захар. Технически изисквания
ICS: 67.100.99
СТ на СИВ 1389:1978 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

СТ на СИВ 1394:1978
Статус: Отменен   Публикуван: 1978-01-01    ТК-32
Обвивка белтъчна изкуствена за колбаси. Технически изисквания.
Опаковка, маркировка, съхранение
ICS: 67.120.99
СТ на СИВ 1394:1978 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

СТ на СИВ 1395:1978
Статус: Отменен   Публикуван: 1978-01-01    ТК-32
Цепенак кожен от едър рогат добитък. Технически изисквания.
Маркировка съхранение транспортиране
ICS: 67.120.99
СТ на СИВ 1395:1978 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

СТ на СИВ 1731:1979
Статус: Отменен   Публикуван: 1979-01-01    ТК-32
Сок натурален от грейпфрути
ICS: 67.160.20, 67.080.10
СТ на СИВ 1731:1979 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

СТ на СИВ 1738:1979
Статус: Отменен   Публикуван: 1979-01-01    ТК-32
Обвивки белтъчни изкуствени за колбаси. Методи за физико-
химически изпитвания
ICS: 67.120.99
СТ на СИВ 1738:1979 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

СТ на СИВ 1739:1979
Статус: Отменен   Публикуван: 1979-01-01    ТК-32
Говежди варов цепенак. Методи за изпитване
ICS: 67.120.99
СТ на СИВ 1739:1979 (bg) 24 стр. - 45.60 лв.

СТ на СИВ 1741:1979
Статус: Отменен   Публикуван: 1979-01-01    ТК-32
Карантина на растенията. Термини и определения
ICS: 65.020.20, 01.040.65
СТ на СИВ 1741:1979 (bg) 14 стр. - 25.20 лв.

СТ на СИВ 1742:1979
Статус: Отменен   Публикуван: 1979-01-01    ТК-32
Птици селскостопански. Методи за лабораторна диагностика на
псевдочума (болестта на Нюкясъл)
ICS: 11.220
СТ на СИВ 1742:1979 (bg) 12 стр. - 21.60 лв.

СТ на СИВ 1743:1979
Статус: Отменен   Публикуван: 1979-01-01    ТК-32
Птици селскостопански. Методи за лабораторна диагностика на
инфекциозния ларинготрахеит
ICS: 11.220
СТ на СИВ 1743:1979 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

СТ на СИВ 1744:1979

Статус: Отменен   Публикуван: 1979-01-01    ТК-32
Птици селскостопански. Методи за лабораторна диагностика на
инфекциозния бронхит
ICS: 11.220
СТ на СИВ 1744:1979 (bg) 12 стр. - 21.60 лв.

СТ на СИВ 2044:1979
Статус: Отменен   Публикуван: 1979-01-01    ТК-32
Животни племенни селскостопански. Метод за определяне
параметрите на продуктивността на едрия рогат добитък с месно
направление
ICS: 65.020.30
СТ на СИВ 2044:1979 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

СТ на СИВ 2433:1980
Статус: Отменен   Публикуван: 1980-01-01    ТК-32
Месо и месни продукти. Методи за вземане на проби
ICS: 67.120.10
Заменен от: БДС ISO 3100-2:2002, БДС ISO 3100-1:2002
Заменя: БДС 1324:1974
СТ на СИВ 2433:1980 (bg) 12 стр. - 21.60 лв.

СТ на СИВ 2547:1980
Статус: Отменен   Публикуван: 1980-01-01    ТК-32
Животни селскостопански. Методи за лабораторна диагностика на
кокциодиозата
ICS: 11.220
СТ на СИВ 2547:1980 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

СТ на СИВ 2597:1980
Статус: Отменен   Публикуван: 1980-01-01    ТК-32
Животни селскостопански. Методи за лабораторна диагностика на
шапа
ICS: 11.220
СТ на СИВ 2597:1980 (bg) 10 стр. - 18.00 лв.

СТ на СИВ 2697:1980
Статус: Отменен   Публикуван: 1980-01-01    ТК-32
Едър рогат добитък. Методи за лабораторна диагностика на
инфекциозния ринотрахеит
ICS: 11.220
СТ на СИВ 2697:1980 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

СТ на СИВ 2698:1980
Статус: Отменен   Публикуван: 1980-01-01    ТК-32
Методи за лабораторна диагностика на трансмисивен
гастроентерит
ICS: 11.220
СТ на СИВ 2698:1980 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

СТ на СИВ 2699:1980
Статус: Отменен   Публикуван: 1980-01-01    ТК-32
Дребен рогат добитък. Дребни преживни. Методи за лабораторна
диагностика на хламидиалния аборт на овцете
ICS: 11.220
СТ на СИВ 2699:1980 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

СТ на СИВ 2700:1980
Статус: Отменен   Публикуван: 1980-01-01    ТК-32
Селскостопански птици. Методи за лабораторно диагностициране
на болестта на Марек
ICS: 11.220
СТ на СИВ 2700:1980 (bg) 12 стр. - 21.60 лв.

СТ на СИВ 2701:1980
Статус: Отменен   Публикуван: 1980-01-01    ТК-32
Птици селскостопански. Методи за лабораторна диагностика на
грип
ICS: 11.220
СТ на СИВ 2701:1980 (bg) 16 стр. - 28.80 лв.

СТ на СИВ 2702:1980
Статус: Отменен   Публикуван: 1980-01-01    ТК-32
Едър рогат добитък. Методи за лабораторна диагностика на
левкозите
ICS: 11.220
СТ на СИВ 2702:1980 (bg) 18 стр. - 32.40 лв.
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СТ на СИВ 2703:1980
Статус: Отменен   Публикуван: 1980-01-01    ТК-32
Животни селскостопански. Методи за диагностика на бруцелозата
ICS: 11.220
СТ на СИВ 2703:1980 (bg) 18 стр. - 32.40 лв.

СТ на СИВ 2704:1980
Статус: Действащ   Публикуван: 1980-01-01    ТК-32
Животни селскостопански. Методи за лабораторна диагностика на
лептоспирозата
ICS: 11.220
СТ на СИВ 2704:1980 (bg) 20 стр. - 36.00 лв.

СТ на СИВ 2705:1980
Статус: Отменен   Публикуван: 1980-01-01    ТК-32
Течен тор. Ветеринарно-санитарни изисквания към запазването,
обработката и използването
ICS: 65.080
СТ на СИВ 2705:1980 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

СТ на СИВ 2706:1980
Статус: Отменен   Публикуван: 1980-01-01    ТК-32
Добитък едър рогат. Ветеринарно-санитарни изисквания към
животни и условия за комплектоване на комплексите
ICS: 65.020.30
СТ на СИВ 2706:1980 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

СТ на СИВ 2707:1980
Статус: Отменен   Публикуван: 1980-01-01    ТК-32
Свине. Ветеринарно-санитарни изисквания към животните и
условията за комплектуване на племенните свиневъдни комплекси
ICS: 65.020.30
СТ на СИВ 2707:1980 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

СТ на СИВ 2789:1980
Статус: Отменен   Публикуван: 1980-01-01    ТК-32
Животни селскостопански. Методи за лабораторна диагностика на
колибактериозата
ICS: 11.220
СТ на СИВ 2789:1980 (bg) 10 стр. - 18.00 лв.

СТ на СИВ 3018:1981
Статус: Отменен   Публикуван: 1981-01-01    ТК-32
Яйца кокоши за консумация. Методи за ветеринарно-санитарна
експертиза
ICS: 67.120.20, 67.050
СТ на СИВ 3018:1981 (bg) 20 стр. - 36.00 лв.

СТ на СИВ 3451:1981
Статус: Отменен   Публикуван: 1981-01-01    ТК-32
Консерви месни и месо-растителни. Методи за определяне
съдържанието на нитрити и нитрати
ICS: 67.120.10
Заменен от: БДС ENV 12037:2003, БДС ENV 12014-4:2001, БДС ENV
12014-3:2001
СТ на СИВ 3451:1981 (bg) 12 стр. - 21.60 лв.

СТ на СИВ 3452:1981
Статус: Отменен   Публикуван: 1981-01-01    ТК-32
Животни селскостопански. Методи за лабораторна диагностика на
беса
ICS: 11.220
СТ на СИВ 3452:1981 (bg) 16 стр. - 28.80 лв.

СТ на СИВ 3453:1981
Статус: Отменен   Публикуван: 1981-01-01    ТК-32
Животни селскостопански. Методи за лабораторна диагностика на
класическата чума по свинете
ICS: 11.220
СТ на СИВ 3453:1981 (bg) 12 стр. - 21.60 лв.

СТ на СИВ 3454:1981
Статус: Отменен   Публикуван: 1981-01-01    ТК-32
Животни селскостопански. Методи за лабораторна диагностика на
болестта на Ауески
ICS: 11.220

СТ на СИВ 3454:1981 (bg) 12 стр. - 21.60 лв.

СТ на СИВ 3455:1981
Статус: Отменен   Публикуван: 1981-01-01    ТК-32
Животни селскостопански. Методи за лабораторна диагностика на
контагиозния пустулозен дерматит
ICS: 11.220
СТ на СИВ 3455:1981 (bg) 9 стр. - 18.00 лв.

СТ на СИВ 3456:1981
Статус: Отменен   Публикуван: 1981-01-01    ТК-32
Животни селскостопански. Методи за лабораторна диагностика на
клостридиозите
ICS: 11.220
СТ на СИВ 3456:1981 (bg) 24 стр. - 45.60 лв.

СТ на СИВ 3457:1981
Статус: Отменен   Публикуван: 1981-01-01    ТК-32
Животни селскостопански. Методи за лабораторна диагностика на
туберкулозата
ICS: 11.220
СТ на СИВ 3457:1981 (bg) 16 стр. - 28.80 лв.

СТ на СИВ 3458:1981
Статус: Отменен   Публикуван: 1981-01-01    ТК-32
Животни селскостопански. Методи за лабораторна диагностика на
паратуберкулозата
ICS: 11.220
СТ на СИВ 3458:1981 (bg) 14 стр. - 25.20 лв.

СТ на СИВ 3459:1981
Статус: Отменен   Публикуван: 1981-01-01    ТК-32
Животни племенни селскостопански. Метод за определяне
параметрите на продуктивността на едрия рогат добитък с млечно
и комбинирано направление
ICS: 11.220
СТ на СИВ 3459:1981 (bg) 16 стр. - 28.80 лв.

СТ на СИВ 3460:1981
Статус: Отменен   Публикуван: 1981-01-01    ТК-32
Животни племенни селскостопански. Метод за определяне
параметрите на продуктивността на свинете
ICS: 11.220
СТ на СИВ 3460:1981 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

СТ на СИВ 3461:1981
Статус: Отменен   Публикуван: 1981-01-01    ТК-32
Животни племенни селскостопански. Метод за определяне
параметрите на продуктивността на овцете
ICS: 11.220
СТ на СИВ 3461:1981 (bg) 12 стр. - 21.60 лв.

СТ на СИВ 3738:1982
Статус: Отменен   Публикуван: 1982-01-01    ТК-32
Месо и месни продукти. Правила за приемане
ICS: 67.120.10
СТ на СИВ 3738:1982 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

СТ на СИВ 4252:1983
Статус: Отменен   Публикуван: 1983-01-01    ТК-32
Продукти от преработени плодове и зеленчуци. Методи за
определяне съдържанието на примеси от растителен произход
ICS: 67.080.01
СТ на СИВ 4252:1983 (bg) 12 стр. - 21.60 лв.

СТ на СИВ 4260:1983
Статус: Отменен   Публикуван: 1983-01-01    ТК-32
Вино. Термини и определения
ICS: 67.160.10, 01.040.67
СТ на СИВ 4260:1983 (bg) 12 стр. - 21.60 лв.

СТ на СИВ 4263:1983
Статус: Отменен   Публикуван: 1983-01-01    ТК-32
Пулпове плодови консервирани. Десулфитация на пробите при
подготовка на органолептични изпитвания
ICS: 67.080.10
СТ на СИВ 4263:1983 (bg) 14 стр. - 25.20 лв.
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СТ на СИВ 4296:1983
Статус: Отменен   Публикуван: 1983-01-01    ТК-32
Краставици пресни
ICS: 67.080.20
СТ на СИВ 4296:1983 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

СТ на СИВ 4298:1983
Статус: Отменен   Публикуван: 1983-01-01    ТК-32
Лук кромид пресен
ICS: 67.080.20
СТ на СИВ 4298:1983 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

СТ на СИВ 4306:1983
Статус: Отменен   Публикуван: 1983-01-01    ТК-32
Домати пресни
ICS: 67.080.20
СТ на СИВ 4306:1983 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

СТ на СИВ 4309:1983
Статус: Отменен   Публикуван: 1983-01-01    ТК-32
Пипер сладък пресен
ICS: 67.080.20
СТ на СИВ 4309:1983 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

СТ на СИВ 4310:1983
Статус: Отменен   Публикуван: 1983-01-01    ТК-32
Чесън пресен
ICS: 67.080.20
СТ на СИВ 4310:1983 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

СТ на СИВ 4311:1983
Статус: Отменен   Публикуван: 1983-01-01    ТК-32
Ваксина против болестта на Ауески. Технически изисквания и
методи за контрол
ICS: 11.220
СТ на СИВ 4311:1983 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

СТ на СИВ 4312:1983
Статус: Отменен   Публикуван: 1983-01-01    ТК-32
Серум против болестта на Ауески
ICS: 11.220
СТ на СИВ 4312:1983 (bg) 18 стр. - 32.40 лв.

СТ на СИВ 4313:1983
Статус: Отменен   Публикуван: 1983-01-01    ТК-32
Ваксина против болестта на Марек
ICS: 11.220
СТ на СИВ 4313:1983 (bg) 16 стр. - 28.80 лв.

СТ на СИВ 4315:1985
Статус: Отменен   Публикуван: 1985-01-01    ТК-32
Ваксина против Нюкясълска болест от щам "Ла Сота". Технически
изисквания и методи за контрол
ICS: 11.220
СТ на СИВ 4315:1985 (bg) 12 стр. - 21.60 лв.

СТ на СИВ 4316:1983
Статус: Отменен   Публикуван: 1983-01-01    ТК-32
Ваксина против шарка по птиците
ICS: 11.220
СТ на СИВ 4316:1983 (bg) 18 стр. - 32.40 лв.

СТ на СИВ 4317:1983
Статус: Отменен   Публикуван: 1983-01-01    ТК-32
Малеин. Технически изисквания и методи за контрол
ICS: 11.220
СТ на СИВ 4317:1983 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

СТ на СИВ 4710:1984
Статус: Действащ   Публикуван: 1984-01-01    ТК-32
Продукти хранителни и вкусови. Общи условия за провеждане на
органолептична оценка
Food and taste products. General conditins for implementation of
organoleptic evaluation
 
ICS: 67.050

СТ на СИВ 4710:1984 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

СТ на СИВ 4909:1984
Статус: Отменен   Публикуван: 1984-01-01    ТК-32
Плодове цитрусови пресни. Вземане на проби
ICS: 67.080.10
Заменен от: БДС ISO 874:1996
СТ на СИВ 4909:1984 (bg) 3 стр. - 7.20 лв.

СТ на СИВ 4911:1984
Статус: Отменен   Публикуван: 1984-01-01    ТК-32
Антиген за диагностика на болестта на Марек в реакция
преципитация в агаров гел. Технически изисквания, методи за
контрол и приготвяне
ICS: 11.220
СТ на СИВ 4911:1984 (bg) 14 стр. - 25.20 лв.

СТ на СИВ 4912:1984
Статус: Отменен   Публикуван: 1984-01-01    ТК-32
Серум преципитиращ за диагностика на болестта на Марек.
Технически изисквания, методи за контрол и приготвяне
ICS: 11.220
СТ на СИВ 4912:1984 (bg) 12 стр. - 21.60 лв.

СТ на СИВ 4913:1984
Статус: Отменен   Публикуван: 1984-01-01    ТК-32
Препарати диагностични при инфекциозния ларинготрахеит по
птиците. Технически изисквания и методи за контрол
ICS: 11.220
СТ на СИВ 4913:1984 (bg) 14 стр. - 25.20 лв.

СТ на СИВ 4914:1984
Статус: Отменен   Публикуван: 1984-01-01    ТК-32
Препарати за специфична профилактика на инфекциозния
ларинготрахеит по птиците
ICS: 11.220
СТ на СИВ 4914:1984 (bg) 12 стр. - 21.60 лв.

СТ на СИВ 4915:1984
Статус: Отменен   Публикуван: 1984-01-01    ТК-32
Ваксини живи против класическа чума по свинете. Технически
изисквания и методи за контрол
ICS: 11.220
СТ на СИВ 4915:1984 (bg) 60 стр. - 97.20 лв.

СТ на СИВ 5155:1985
Статус: Отменен   Публикуван: 1985-01-01    ТК-32
Сперма от бици замразена. Технически изисквания
ICS: 65.020.30
СТ на СИВ 5155:1985 (bg) 14 стр. - 25.20 лв.

СТ на СИВ 5156:1985
Статус: Отменен   Публикуван: 1985-01-01    ТК-32
Антиген и антисерум за диагностика на инфекциозната анемия по
конете. Технически изисквания и методи за изследване
ICS: 11.220
СТ на СИВ 5156:1985 (bg) 14 стр. - 25.20 лв.

СТ на СИВ 5157:1985
Статус: Отменен   Публикуван: 1985-01-01    ТК-32
Антиген за откриване на инфекциозния епидимит при кочове,
предизвикан от Бруцела овис. Технически изисквания и методи за
контрол
ICS: 11.220
СТ на СИВ 5157:1985 (bg) 14 стр. - 25.20 лв.

СТ на СИВ 5158:1985
Статус: Отменен   Публикуван: 1985-01-01    ТК-32
Ваксина против трансмисивен гастроентерит по свинете (ТГЕ)
културална. Технически изисквания и методи за контрол
ICS: 11.220
СТ на СИВ 5158:1985 (bg) 10 стр. - 18.00 лв.

СТ на СИВ 5214:1985
Статус: Отменен   Публикуван: 1985-01-01    ТК-32
Продукти хранителни и вкусови. Общи указания за определяне
съдържание на азот по метода но келдал
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ICS: 67.050
СТ на СИВ 5214:1985 (bg) 14 стр. - 25.20 лв.

СТ на СИВ 5215:1985
Статус: Отменен   Публикуван: 1985-01-01    ТК-32
Продукти хранителни и вкусови. Термини и определения за
провеждане на органолептична оценка
ICS: 67.050
СТ на СИВ 5215:1985 (bg) 24 стр. - 45.60 лв.

СТ на СИВ 5216:1985
Статус: Действащ   Публикуван: 1985-01-01    ТК-32
Продукти хранителни и вкусови. Методи за определяне сензорните
способности на дегустаторите
Food and taste products. Methods for evaluation the sensory abilities of
the food tasters  
ICS: 67.240, 67.050
СТ на СИВ 5216:1985 (bg) 24 стр. - 45.60 лв.

СТ на СИВ 5220:1985
Статус: Отменен   Публикуван: 1985-01-01    ТК-32
Дестилат винен, бренди. Фотометричен метод за определяне
съдържанието на висши алкохоли
ICS: 67.160.10
СТ на СИВ 5220:1985 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

СТ на СИВ 5222:1985
Статус: Отменен   Публикуван: 1985-01-02    ТК-32
Захар. Условия за продължително съхранение
ICS: 67.180.10
СТ на СИВ 5222:1985 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

СТ на СИВ 5223:1985
Статус: Отменен   Публикуван: 1985-01-01    ТК-32
Продукти на захарната промишленост. Термини и определения
ICS: 67.180.10, 01.040.67
СТ на СИВ 5223:1985 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

СТ на СИВ 5225:1985
Статус: Отменен   Публикуван: 1985-01-01    ТК-32
Захар. Метод за определяне съдържанието на влага и сухи
вещества
ICS: 67.180.10, 67.050
Заменя: БДС 391:1972
СТ на СИВ 5225:1985 (bg) 5 стр. - 10.80 лв.

СТ на СИВ 5226:1985
Статус: Отменен   Публикуван: 1985-01-01    ТК-32
Захар. Метод за определяне съдържанието на захароза
ICS: 67.180.10, 67.050
Заменя: БДС 391:1972
СТ на СИВ 5226:1985 (bg) 3 стр. - 7.20 лв.

СТ на СИВ 5227:1985
Статус: Отменен   Публикуван: 1985-01-01    ТК-32
Захар. Метод за определяне съдържанието на пепел
ICS: 67.180.10, 67.050
Заменя: БДС 391:1972
СТ на СИВ 5227:1985 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

СТ на СИВ 5228:1985
Статус: Отменен   Публикуван: 1985-01-01    ТК-32
Захар. Метод за определяне на цветността
ICS: 67.180.10, 67.050
Заменя: БДС 391:1972
СТ на СИВ 5228:1985 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

СТ на СИВ 5229:1985
Статус: Отменен   Публикуван: 1985-01-01    ТК-32
Захар. Метод за определяне съдържанието на редуциращи
вещества
ICS: 67.180.10, 67.050
СТ на СИВ 5229:1985 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

СТ на СИВ 5230:1985
Статус: Отменен   Публикуван: 1985-01-01    ТК-32
Киселина лимонена за хранителни цели

ICS: 67.220.20
СТ на СИВ 5230:1985 (bg) 10 стр. - 18.00 лв.

СТ на СИВ 5341:1985
Статус: Отменен   Публикуван: 1985-01-01    ТК-32
Дестилат винен. Технически изисквания
ICS: 67.160.10
СТ на СИВ 5341:1985 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

СТ на СИВ 5342:1985
Статус: Отменен   Публикуван: 1985-01-01    ТК-32
Вино, дестилат винен, бренди. Правила за приемане и методи за
вземане на проби
ICS: 67.160.10
СТ на СИВ 5342:1985 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

СТ на СИВ 5343:1985
Статус: Отменен   Публикуван: 1985-01-01    ТК-32
Вина десертни гроздови. Технически изисквания
ICS: 67.160.10
СТ на СИВ 5343:1985 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

СТ на СИВ 5344:1985
Статус: Отменен   Публикуван: 1985-01-01    ТК-32
Вина ароматизирани. Технически изисквания
ICS: 67.160.10
СТ на СИВ 5344:1985 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

СТ на СИВ 5345:1985
Статус: Отменен   Публикуван: 1985-01-01    ТК-32
Вина пенливи и газирани. Технически изисквания
ICS: 67.160.10
СТ на СИВ 5345:1985 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

СТ на СИВ 5348:1985
Статус: Отменен   Публикуван: 1985-01-01    ТК-32
Белтък соев хранителен. Метод за определяне съдържанието на
пепел
ICS: 67.060
СТ на СИВ 5348:1985 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

СТ на СИВ 5350:1985
Статус: Отменен   Публикуван: 1985-01-01    ТК-32
Белтък соев хранителен. Метод за определяне съдържанието на
мазнини
ICS: 67.060
СТ на СИВ 5350:1985 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

СТ на СИВ 5351:1985
Статус: Отменен   Публикуван: 1985-01-01    ТК-32
Белтък соев хранителен. Метод за определяне pH на 10 %-на водна
суспензия на белтъка
ICS: 67.060
СТ на СИВ 5351:1985 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

СТ на СИВ 5352:1985
Статус: Отменен   Публикуван: 1985-01-01    ТК-32
Белтък соев хранителен. Метод за определяне съотношението на
разтворимия във вода белтък към общото количество белтък
ICS: 67.060
СТ на СИВ 5352:1985 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

СТ на СИВ 5353:1985
Статус: Отменен   Публикуван: 1985-01-01    ТК-32
Концентрат соев. Метод за определяне съдържанието на сурови
влакнини
ICS: 67.050
СТ на СИВ 5353:1985 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

СТ на СИВ 5591:1986
Статус: Отменен   Публикуван: 1986-01-01    ТК-32
Продукти от преработени плодове и зеленчуци. Флуорометричен
метод за определяне съдържанието на витамин С
ICS: 67.080.01
СТ на СИВ 5591:1986 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

СТ на СИВ 5625:1986
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Статус: Отменен   Публикуван: 1986-01-01    ТК-32
Фураж. Метод за определяне на фузариотоксините
ICS: 65.120
СТ на СИВ 5625:1986 (bg) 10 стр. - 18.00 лв.

СТ на СИВ 5626:1986
Статус: Отменен   Публикуван: 1986-01-01    ТК-32
Ваксина против бяс. Технически изисквания и методи за контрол
ICS: 11.220
СТ на СИВ 5626:1986 (bg) 20 стр. - 36.00 лв.

СТ на СИВ 5627:1986
Статус: Отменен   Публикуван: 1986-01-01    ТК-32
Атипични микобактерии. Методи за идентификация на видовете
ICS: 11.220
СТ на СИВ 5627:1986 (bg) 20 стр. - 36.00 лв.

СТ на СИВ 5804:1986
Статус: Отменен   Публикуван: 1986-01-01    ТК-32
Продукти хранителни. Метод за определяне на количеството на
бактерии Escherichia coli
ICS: 67.050, 07.100.30
СТ на СИВ 5804:1986 (bg) 10 стр. - 18.00 лв.

СТ на СИВ 5805:1986
Статус: Отменен   Публикуван: 1986-01-01    ТК-32
Продукти хранителни. Метод за определяне на количеството на
бактерии от род Lactobacillus
ICS: 67.050, 07.100.30
СТ на СИВ 5805:1986 (bg) 10 стр. - 18.00 лв.

СТ на СИВ 5806:1986
Статус: Действащ   Публикуван: 1986-01-01    ТК-32
Продукти хранителни. Метод за преброяване на количеството
слузообразуващи бактерии от рода Leuconostoc
Food products. Method for enumeration of the quantity of slime-
forming bacteria of the genus of Leuconostoc
ICS: 67.050, 07.100.30
СТ на СИВ 5806:1986 (ru) 6 стр. - 10.80 лв.

СТ на СИВ 5811:1986
Статус: Отменен   Публикуван: 1986-01-01    ТК-32
Захар. Правила за приемане и вземане на проби
ICS: 67.180.10, 67.050
СТ на СИВ 5811:1986 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

СТ на СИВ 5813:1986
Статус: Отменен   Публикуван: 1986-01-01    ТК-32
Захар сурова тръстикова. Фотометрични методи за определяне
съдържанието на нишесте
ICS: 67.180.10, 67.050
СТ на СИВ 5813:1986 (bg) 11 стр. - 21.60 лв.

СТ на СИВ 5814:1986
Статус: Отменен   Публикуван: 1986-01-01    ТК-32
Захар рафинирана. Технически изисквания
ICS: 67.180.10
СТ на СИВ 5814:1986 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

СТ на СИВ 5815:1986
Статус: Отменен   Публикуван: 1986-01-01    ТК-32
Захар-кристал. Технически изисквания
ICS: 67.180.10
СТ на СИВ 5815:1986 (ru) 4 стр. - 7.20 лв.

СТ на СИВ 5853:1986
Статус: Отменен   Публикуван: 1986-01-01    ТК-32
Продукти хранителни. Метод за определяне на количеството
киселомлечни бактерии от рода Streptococus
ICS: 67.050, 07.100.30
СТ на СИВ 5853:1986 (bg) 10 стр. - 18.00 лв.

СТ на СИВ 6075:1987
Статус: Отменен   Публикуван: 1987-01-01    ТК-32
Продукти хранителни. Метод за определяне количеството на
осмотолерантни дрожди и плесенни гъби
ICS: 67.050, 07.100.30

СТ на СИВ 6075:1987 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

СТ на СИВ 6091:1987
Статус: Отменен   Публикуван: 1987-01-01    ТК-32
Семена на лен. Технически изисквания
ICS: 65.020.20
СТ на СИВ 6091:1987 (bg) 16 стр. - 28.80 лв.

СТ на СИВ 6096:1987
Статус: Отменен   Публикуван: 1987-01-01    ТК-32
Сперма на племенни нерези. Технически изисквания
ICS: 65.020.30
СТ на СИВ 6096:1987 (bg) 10 стр. - 18.00 лв.

СТ на СИВ 6097:1987
Статус: Отменен   Публикуван: 1987-01-01    ТК-32
Нерези племенни. Метод за преценка по качеството на потомството
ICS: 65.020.30
СТ на СИВ 6097:1987 (bg) 10 стр. - 18.00 лв.

СТ на СИВ 6098:1987
Статус: Отменен   Публикуван: 1987-01-01    ТК-32
Бици-разплодници от месните породи. Метод за оценка по
качеството на потомството
ICS: 65.020.30
СТ на СИВ 6098:1987 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

СТ на СИВ 6099:1987
Статус: Отменен   Публикуван: 1987-01-01    ТК-32
Бици племенни. Методи за определяне на племенната стойност по
собствена продуктивност
ICS: 65.020.30
СТ на СИВ 6099:1987 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

СТ на СИВ 6274:1988
Статус: Отменен   Публикуван: 1988-01-01    ТК-32
Семена на царевица. Технически изисквания
ICS: 65.020.20
СТ на СИВ 6274:1988 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

СТ на СИВ 6277:1988
Статус: Отменен   Публикуван: 1988-01-01    ТК-32
Семена на фий. Технически изисквания
ICS: 65.020.20
СТ на СИВ 6277:1988 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

СТ на СИВ 6279:1988
Статус: Отменен   Публикуван: 1988-01-01    ТК-32
Препарати биологични сухи. Методи за определяне съдържанието
на влага
ICS: 11.220
СТ на СИВ 6279:1988 (bg) 18 стр. - 32.40 лв.

СТ на СИВ 6523:1988
Статус: Отменен   Публикуван: 1988-01-01    ТК-32
Захар сурова тръстикова. Методи за определяне съдържанието на
неразтворими вещества
ICS: 67.180.10, 67.050
СТ на СИВ 6523:1988 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

СТ на СИВ 6525:1988
Статус: Отменен   Публикуван: 1988-01-01    ТК-32
Захар сурова тръстикова. Методи за определяне гранулометричния
състав
ICS: 67.180.10, 67.050
СТ на СИВ 6525:1988 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

ТК-33 Горско стопанство,
дърводобивна,
дървообработваща и мебелна
промишленост

БДС 1012:1972
Статус: Действащ   Публикуван: 1972-01-01    ТК-33
Мертеци
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Rafters
ICS: 79.080
Заменя: БДС 1012:1952
БДС 1012:1972 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.
БДС 1012:1972/Изменение 1:1975 (bg) 1 стр. - 3.60 лв.

БДС 10296:1972
Статус: Действащ   Публикуван: 1972-01-01    ТК-33
Трупи за шперплат от иглолистни дървесни видове
ICS: 79.040
БДС 10296:1972 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.
БДС 10296:1972/Изменение 1:1979 (bg) 1 стр. - 3.60 лв.
БДС 10296:1972/Изменение 2:1988 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 10297:1972
Статус: Действащ   Публикуван: 1972-01-01    ТК-33
Трупи за шперплат от меки широколистни дървесни видове
Logs for plywood from soft broad-leaved tree species
ICS: 79.040
БДС 10297:1972 (bg) 3 стр. - 7.20 лв.
БДС 10297:1972/Изменение 1:1979 (bg) 1 стр. - 3.60 лв.
БДС 10297:1972/Изменение 1:1979 (bg) 1 стр. - 3.60 лв.
БДС 10297:1972/Изменение 3:1988 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 10431:1990
Статус: Действащ   Публикуван: 1990-01-01    ТК-33
Мебели. Тапицерия. Терминология
Furniture. Upholstery.Terminology
ICS: 97.140, 01.040.97
Заменя: БДС 10431:1977
БДС 10431:1990 (bg) 17 стр. - 32.40 лв.

БДС 10434:1972
Статус: Отменен   Публикуван: 1972-01-01    ТК-33
Шкафчета картотечни. Типове и габаритни размери
ICS: 97.140
БДС 10434:1972 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.
БДС 10434:1972/Изменение 1:1980 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 10586:1972
Статус: Действащ   Публикуван: 1972-01-01    ТК-33
Мебел дървена. Унификация на елементите на корпусните мебели
ICS: 97.140
БДС 10586:1972 (bg) 30 стр. - 55.20 лв.

БДС 10587:1972
Статус: Действащ   Публикуван: 1972-01-01    ТК-33
Плотове за чертожни дъски. Класификация и основни размери.
Технически изисквания
ICS: 01.100.40
БДС 10587:1972 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.
БДС 10587:1972/Изменение 1:1981 (bg) 1 стр. - 3.60 лв.
БДС 10587:1972/Изменение 2:1987 (bg) 1 стр. - 3.60 лв.

БДС 10588:1972
Статус: Отменен   Публикуван: 1972-01-01    ТК-33
Прозорци. Методи за изпитване
ICS: 91.060.50
Заменен от: БДС EN 42:1997, БДС EN 107:1998
БДС 10588:1972 (bg) 11 стр. - 21.60 лв.
БДС 10588:1972/Изменение 1:1997 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 10649:1973
Статус: Отменен   Публикуван: 1973-01-01    ТК-33
Панта шарнирна разнораменна
ICS: 97.140, 91.190
Заменен от: БДС EN 1935:2004/AC:2004, БДС EN 1935:2004
БДС 10649:1973 (bg) 1 стр. - 3.60 лв.

БДС 1067:1974
Статус: Отменен   Публикуван: 1974-01-01    ТК-33
Дъги за бурета
ICS: 79.080
Заменя: БДС 1067:1968
БДС 1067:1974 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 10717:1984

Статус: Отменен   Публикуван: 1984-01-01    ТК-33
Мебел. Опаковка. Маркировка. Съхранение и транспорт
ICS: 97.140
Заменя: БДС 10717:1976
БДС 10717:1984 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.
БДС 10717:1984/Изменение 1:1990 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 10718:1990
Статус: Действащ   Публикуван: 1990-01-01    ТК-33
Плочи от дървесни влакна лакирани. Технически изисквания
ICS: 79.060.20
Заменя: БДС 10718:1977
БДС 10718:1990 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 10988:1987
Статус: Действащ   Публикуван: 1987-01-01    ТК-33
Модулна координация на размерите в проектирането и
производството на мебели. Терминология. Основни положения
Dimensions modular coordination in furniture design and production.
Terminology. General 
ICS: 97.140, 01.040.97
Заменя: БДС 10988:1977
БДС 10988:1987 (bg) 19 стр. - 36.00 лв.

БДС 1103:1977
Статус: Отменен   Публикуван: 1977-01-01    ТК-33
Кибрит
ICS: 97.180
Заменен от: БДС EN 1783:2002
Заменя: БДС 1103:1972
БДС 1103:1977 (bg) 7 стр. - 14.40 лв.
БДС 1103:1977/Изменение 1:1997 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 11271:1973
Статус: Действащ   Публикуван: 1973-01-01    ТК-33
Дървесина и материали от дървесина. Метод за определяне
съпротивлението на изтриване
ICS: 79.040
Заменен от: СТ на СИВ 2363:1980
БДС 11271:1973 (bg) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС 1130:1952
Статус: Отменен   Публикуван: 1952-01-01    ТК-33
Методи за физико-механични изпитвания на дървесина
ICS: 79.040
Заменен от: СТ на СИВ 2367:1980, СТ на СИВ 2366:1980, БДС
13273:1976, БДС 13271:1976, БДС 13270:1976, БДС 12527:1974,
БДС 12526:1974
БДС 1130:1952 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 11300:1986
Статус: Отменен   Публикуван: 1986-01-01    ТК-33
Маси от дървесина за тенис
ICS: 97.220.30
Заменен от: БДС EN 14468-1:2006
Заменя: БДС 11300:1979
БДС 11300:1986 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 11372:1987
Статус: Действащ   Публикуван: 1987-01-01    ТК-33
Обзавеждане компактно на кухни в жилища. Унифицирани размери
на елементите
ICS: 97.040.01
Заменя: БДС 11372:1985
БДС 11372:1987 (bg) 14 стр. - 25.20 лв.

БДС 11532:1985
Статус: Действащ   Публикуван: 1985-01-01    ТК-33
Мебел корпусна. Термини и определения
Frame furniture. Terms and definitions
ICS: 97.140, 01.040.97
Заменя: БДС 11532:1973
БДС 11532:1985 (bg) 9 стр. - 18.00 лв.

БДС 11589:1973
Статус: Действащ   Публикуван: 1973-01-01    ТК-33
Плочи от конопен пъздер трислойни. Технически изисквания
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ICS: 79.060.99
БДС 11589:1973 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 11590:1973
Статус: Отменен   Публикуван: 1973-01-01    ТК-33
Плочи от пъздер - бутално пресовани фурнировани
ICS: 79.060.99
БДС 11590:1973 (bg) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС 11632:1973
Статус: Действащ   Публикуван: 1973-01-01    ТК-33
Корк. Изделия и полуфабрикати от корк. Класификация и
терминология
ICS: 79.100, 01.040.79
БДС 11632:1973 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 11633:1975
Статус: Отменен   Публикуван: 1975-01-01    ТК-33
Корк и коркови продукти. Терминология
ICS: 79.100, 01.040.79
Заменен от: БДС ISO 633:2003
Заменя: БДС 11633:1973
БДС 11633:1975 (bg) 5 стр. - 10.80 лв.

БДС 11634:1987
Статус: Отменен   Публикуван: 1987-01-01    ТК-33
Прозорци стоманени за промишлени сгради
ICS: 91.060.50
Заменя: БДС 11634:1976
БДС 11634:1987 (bg) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС 11635:1973
Статус: Отменен   Публикуван: 1973-01-01    ТК-33
Прозорци стоманени за обществени сгради. Технически изисквания
ICS: 91.060.50
БДС 11635:1973 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 11686:1989
Статус: Отменен   Публикуван: 1989-01-01    ТК-33
Прозорци, врати и витрини от алуминиеви сплави
ICS: 91.060.50
Заменя: БДС 11687:1974, БДС 11686:1974
БДС 11686:1989 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 11914:1974
Статус: Действащ   Публикуван: 1974-01-01    ТК-33
Кухни и неподвижно кухненско обзавеждане на жилища.
Терминология
ICS: 97.040.01, 01.040.97
БДС 11914:1974 (bg) 18 стр. - 32.40 лв.

БДС 11931:1974
Статус: Действащ   Публикуван: 1974-01-01    ТК-33
Мебел. Методи за определяне качеството на окончателната
повърхностна обработка
ICS: 97.140
Заменен от: СТ на СИВ 5098:1985, СТ на СИВ 5095:1985, СТ на СИВ
5092:1985, СТ на СИВ 5090:1985, СТ на СИВ 5089:1985, СТ на СИВ
5088:1985
БДС 11931:1974 (bg) 29 стр. - 50.40 лв.

БДС 12.3.007:1980
Статус: Действащ   Публикуван: 1980-01-01    ТК-33
Охрана на труда. Дървообработване. Общи изисквания за
безопасност на труда
ICS: 79.120.01, 13.100
БДС 12.3.007:1980 (bg) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС 12.3.011:1982
Статус: Действащ   Публикуван: 1982-01-01    ТК-33
Охрана на труда. Дърворезно производство. Изисквания за
безопасност на труда
ICS: 79.120.01, 13.110, 13.100
БДС 12.3.011:1982 (bg) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС 12.3.014:1987
Статус: Действащ   Публикуван: 1987-01-01    ТК-33

Охрана на труда. Производство на плочи от дървесни частици.
Общи изисквания за безопасност на труда
ICS: 79.060.20, 13.110, 13.100
Заменя: БДС 12.3.014:1982
БДС 12.3.014:1987 (bg) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС 12020:1987
Статус: Действащ   Публикуван: 1987-01-01    ТК-33
Бухалки спортни от дървесина
ICS: 97.220.30
Заменя: БДС 12020:1980
БДС 12020:1987 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 12130:1974
Статус: Действащ   Публикуван: 1974-01-01    ТК-33
Корк гранулиран и корков прах
ICS: 79.100
БДС 12130:1974 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 12131:1974
Статус: Отменен   Публикуван: 1974-01-01    ТК-33
Корк обикновен чист агломериран термически. Технически
изисквания. Вземани на проби и опаковка
ICS: 79.100
Заменен от: БДС EN 13170:2002
БДС 12131:1974 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 12132:1974
Статус: Действащ   Публикуван: 1974-01-01    ТК-33
Корк обикновен чист агломериран. Деформация под постоянно
налягане
ICS: 79.100
БДС 12132:1974 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 12133:1974
Статус: Отменен   Публикуван: 1974-01-01    ТК-33
Корк гранулиран. Определяне на плътността
ICS: 79.100
Заменен от: БДС EN 13170:2002
БДС 12133:1974 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 12134:1974
Статус: Действащ   Публикуван: 1974-01-01    ТК-33
Корк сух на плочи. Определения. Класификация и опаковка
ICS: 79.100
БДС 12134:1974 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 12135:1974
Статус: Действащ   Публикуван: 1974-01-01    ТК-33
Корк суров гранулиран. Определяне на влажността
ICS: 79.100
БДС 12135:1974 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 12139:1974
Статус: Действащ   Публикуван: 1974-01-01    ТК-33
Корк порест чист агломериран. Определяне на плътността
ICS: 79.100
БДС 12139:1974 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 12142:1974
Статус: Действащ   Публикуван: 1974-01-01    ТК-33
Дървесина. Дървесни видове за производство на паркет. Код на
означенията
ICS: 79.040
БДС 12142:1974 (bg) 7 стр. - 14.40 лв.

БДС 12164:1974
Статус: Отменен   Публикуван: 1974-01-01    ТК-33
Шперплат. Метод за определяне размерите на листовете
ICS: 79.060.10
Заменен от: БДС EN 324-1:2001
БДС 12164:1974 (bg) 5 стр. - 10.80 лв.

БДС 12170:1974
Статус: Отменен   Публикуван: 1974-01-01    ТК-33
Детайли за столове
ICS: 97.140
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БДС 12170:1974 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 12320:1985
Статус: Действащ   Публикуван: 1985-01-01    ТК-33
Мебел. Конструктивни елементи. Термини и определения
Furniture. Constructive elements. Terms and definitions
ICS: 97.140, 01.040.97
Заменя: БДС 12320:1974
БДС 12320:1985 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 12329:1984
Статус: Действащ   Публикуван: 1984-01-01    ТК-33
Дървесни видове. Номенклатура и разпространение. Физични
свойства на дървесината
ICS: 65.020.40
Заменя: БДС 12339:1974
БДС 12329:1984 (bg) 660 стр. - 525.60 лв.

БДС 1240:1975
Статус: Отменен   Публикуван: 1975-01-01    ТК-33
Пръчки върбови
ICS: 79.080
Заменя: БДС 1240:1953
БДС 1240:1975 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 12514:1974
Статус: Отменен   Публикуван: 1974-01-01    ТК-33
Корк агломериран, експандиран на плочи за звукова изолация.
Технически изисквания
ICS: 79.100
Заменен от: БДС EN 13170:2002
БДС 12514:1974 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 12515:1974
Статус: Действащ   Публикуван: 1974-01-01    ТК-33
Корк агломериран, слепен на плочи за звукова изолация.
Технически изисквания
ICS: 79.100
БДС 12515:1974 (bg) 3 стр. - 7.20 лв.

БДС 12516:1974
Статус: Отменен   Публикуван: 1974-01-01    ТК-33
Гранулиран корк. Гранулометричен анализ. Метод за определяне
размера на частиците
ICS: 79.100
Заменен от: БДС EN 13170:2002
БДС 12516:1974 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 12517:1974
Статус: Действащ   Публикуван: 1974-01-01    ТК-33
Коркове търговски сухи. Дефиниции, опаковка и транспорт
ICS: 79.100
БДС 12517:1974 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 12518:1974
Статус: Действащ   Публикуван: 1974-01-01    ТК-33
Плочи от дървесни влакна релефни
ICS: 79.060.20
БДС 12518:1974 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 12519:1974
Статус: Действащ   Публикуван: 1974-01-01    ТК-33
Плочи от дървесни влакна перфорирани
ICS: 79.060.20
БДС 12519:1974 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 12520:1974
Статус: Действащ   Публикуван: 1974-01-01    ТК-33
Плочи от дървесни влакна лакирани с релефна лицева повърхност
за облицоване
ICS: 79.060.20
БДС 12520:1974 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 12521:1985
Статус: Действащ   Публикуван: 1985-01-01    ТК-33
Маси. Термини и определения
Tables. Terms and definitions

ICS: 97.140, 01.040.97
Заменя: БДС 12521:1974
БДС 12521:1985 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 12522:1985
Статус: Действащ   Публикуван: 1985-01-01    ТК-33
Мебел за седене. Термини и определения
Furniture for sitting. Terms and definitions
ICS: 97.140, 01.040.97
Заменя: БДС 12522:1974
БДС 12522:1985 (bg) 5 стр. - 10.80 лв.

БДС 12523:1984
Статус: Действащ   Публикуван: 1984-01-01    ТК-33
Матраци. Методи за изпитване на якост и дълготрайност
Mattresses. Test methods for the determination of strength and
durability 
ICS: 97.140
Заменя: БДС 12523:1974
БДС 12523:1984 (bg) 10 стр. - 18.00 лв.
БДС 12523:1984/Изменение 1:1987 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 12526:1974
Статус: Действащ   Публикуван: 1974-01-01    ТК-33
Дървесина. Метод за определяне якостта на опън напречно на
дървесните влакна
ICS: 79.040
Заменя: БДС 1130:1952
БДС 12526:1974 (bg) 5 стр. - 10.80 лв.

БДС 12527:1974
Статус: Действащ   Публикуван: 1974-01-01    ТК-33
Дървесина. Метод за определяне модула на еластичност при опън
напречно на дървесните влакна
ICS: 79.040
Заменя: БДС 1130:1952
БДС 12527:1974 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 12571:1975
Статус: Отменен   Публикуван: 1975-01-01    ТК-33
Стълби преносими дървени
ICS: 97.145
Заменен от: БДС EN 131-2:2001/AC:2001, БДС EN 131-2:2001, БДС
EN 131-1:2001
БДС 12571:1975 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.
БДС 12571:1975/Изменение 1:1987 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 12795:1987
Статус: Действащ   Публикуван: 1987-01-01    ТК-33
Мебел училищна. Маси демонстрационни. Функционални размери
ICS: 97.140, 03.180
Заменя: БДС 12795:1975
БДС 12795:1987 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 12796:1975
Статус: Действащ   Публикуван: 1975-01-01    ТК-33
Дървесина масивна. Определяне якостта на слепване по
направление на влакната
ICS: 79.040
БДС 12796:1975 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 12817:1975
Статус: Отменен   Публикуван: 1975-01-01    ТК-33
Мандолини електрически. Класификация и размери
ICS: 97.200.20
БДС 12817:1975 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 12818:1975
Статус: Отменен   Публикуван: 1975-01-01    ТК-33
Мандолини електрически. Технически изисквания
ICS: 97.200.20
БДС 12818:1975 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 12879:1975
Статус: Действащ   Публикуван: 1975-01-01    ТК-33
Катедра тръбна за учителя. Функционални размери
ICS: 97.140, 03.180
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БДС 12879:1975 (bg) 1 стр. - 3.60 лв.

БДС 12880:1985
Статус: Действащ   Публикуван: 1985-01-01    ТК-33
Мебел. Основни видове профили на конструктивните елементи.
Термини и определения
Furniture. Basic profile types of constructive elements. Terms and
definitions
ICS: 97.140, 01.040.97
Заменя: БДС 12880:1975
БДС 12880:1985 (bg) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС 12888:1975
Статус: Действащ   Публикуван: 1975-01-01    ТК-33
Обков строителен и мебелен. Класификация
ICS: 97.140, 91.190
БДС 12888:1975 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 1294:1972
Статус: Отменен   Публикуван: 1972-01-01    ТК-33
Трупи за корабостроенето
ICS: 79.040
БДС 1294:1972 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 1295:1972
Статус: Действащ   Публикуван: 1972-01-01    ТК-33
Бичени дървени материали за корабостроене
ICS: 79.040
Заменя: БДС 1295:1958
БДС 1295:1972 (bg) 10 стр. - 18.00 лв.
БДС 1295:1972/Изменение 1:1973 (bg) 1 стр. - 3.60 лв.
БДС 1295:1972/Изменение 2:1975 (bg) 1 стр. - 3.60 лв.

БДС 12978:1975
Статус: Действащ   Публикуван: 1975-01-01    ТК-33
Мебел. Съединения на конструктивните елементи. Терминология
Furniture. Connections of the constructive elements. Terminology
ICS: 97.140, 01.040.97
БДС 12978:1975 (bg) 19 стр. - 36.00 лв.

БДС 13032:1987
Статус: Отменен   Публикуван: 1987-01-01    ТК-33
Мебел училищна. Дъски класни
ICS: 97.140, 03.180
Заменен от: БДС EN 14434:2010
Заменя: БДС 13032:1979
БДС 13032:1987 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 13062:1987
Статус: Отменен   Публикуван: 1987-01-01    ТК-33
Мебели за обзавеждане търговските зали на магазините
ICS: 97.140, 97.130.01
Заменя: СТ на СИВ 791:1977, БДС 13062:1975
БДС 13062:1987 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 13085:1989
Статус: Действащ   Публикуван: 1989-01-01    ТК-33
Мебел. Метод за изпитване на подвижни съединения чрез панти на
плочести конструктивни елементи
ICS: 97.140
Заменя: БДС 13085:1975
БДС 13085:1989 (bg) 17 стр. - 32.40 лв.

БДС 13086:1989
Статус: Действащ   Публикуван: 1989-01-01    ТК-33
Мебел. Метод за изпитване носещата способност на рафтоносачи
ICS: 97.140
Заменя: БДС 13086:1975
БДС 13086:1989 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 13087:1989
Статус: Действащ   Публикуван: 1989-01-01    ТК-33
Мебел. Методи за изпитване на неподвижни разглобяеми
съединения на плочестите конструктивни елементи при
натоварване на огъване
ICS: 97.140
Заменя: БДС 13087:1975

БДС 13087:1989 (bg) 20 стр. - 36.00 лв.

БДС 13088:1994
Статус: Действащ   Публикуван: 1994-01-01    ТК-33
Мебел. Метод за определяне адхезията на покрития и якостта на
слепване на декоративни хартиени фолиа чрез изтръгване от
основата
Furniture. Method for determination of the coating adhesion and
adhesive strength of decorative paper foils by pulling off the substrate
ICS: 97.140
БДС 13088:1994 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 13089:1975
Статус: Отменен   Публикуван: 1975-01-01    ТК-33
Изделия паркетни от дървесина. Термини и определения
ICS: 79.080, 01.040.79
Заменен от: БДС EN 13756:2006
БДС 13089:1975 (bg) 16 стр. - 28.80 лв.

БДС 13091:1990
Статус: Отменен   Публикуван: 1990-01-01    ТК-33
Мебели за заведенията за обществено хранене. Функционални и
присъединителни размери
ICS: 97.140
Заменя: БДС 13091:1975
БДС 13091:1990 (bg) 5 стр. - 10.80 лв.

БДС 13163:1975
Статус: Действащ   Публикуван: 1975-01-01    ТК-33
Обков строителен и мебелен. Терминология
ICS: 91.190
БДС 13163:1975 (bg) 27 стр. - 50.40 лв.

БДС 13182:1975
Статус: Действащ   Публикуван: 1975-01-01    ТК-33
Материали бичени. Таблици за обемите
ICS: 79.040
БДС 13182:1975 (bg) 236 стр. - 288.00 лв.

БДС 13252:1987
Статус: Действащ   Публикуван: 1987-01-01    ТК-33
Мебел училищна. Шкафове за учебни пособия. Функционални
размери
ICS: 97.140, 03.180
Заменя: БДС 13252:1976
БДС 13252:1987 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 13269:1976
Статус: Действащ   Публикуван: 1976-01-01    ТК-33
Мебели за зрителни зали. Кресла и столове. Класификация и
функционални размери
ICS: 97.140
БДС 13269:1976 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 13270:1976
Статус: Действащ   Публикуван: 1976-01-01    ТК-33
Дървесина. Метод за определяне якостта на опън по дължина на
влакната
ICS: 79.040
Заменя: БДС 1130:1952
БДС 13270:1976 (bg) 3 стр. - 7.20 лв.

БДС 13271:1976
Статус: Действащ   Публикуван: 1976-01-01    ТК-33
Дървесина. Метод за определяне модула на еластичност при опън
по дължина на влакната
ICS: 79.040
Заменя: БДС 1130:1952
БДС 13271:1976 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 13273:1976
Статус: Действащ   Публикуван: 1976-01-01    ТК-33
Дървесина. Метод за определяне на водопоглъщането
ICS: 79.040
Заменя: БДС 1130:1952
БДС 13273:1976 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.
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БДС 1329:1985
Статус: Отменен   Публикуван: 1985-01-01    ТК-33
Обков строителен. Брави за прозорци
ICS: 91.190
Заменен от: БДС EN 12209:2004
Заменя: БДС 2635:1978, БДС 1329:1982
БДС 1329:1985 (bg) 17 стр. - 32.40 лв.
БДС 1329:1985/Изменение 1:1988 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.
БДС 1329:1985/Изменение 2:1989 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 1330:1984
Статус: Действащ   Публикуван: 1984-01-01    ТК-33
Обков строителен. Дръжки с шилдове за брави, за врати и
прозорци. Типове и основни размери
ICS: 91.190
Заменя: БДС 2718:1974, БДС 1330:1976, БДС 2681:1978
БДС 1330:1984 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 13315:1986
Статус: Действащ   Публикуван: 1986-01-01    ТК-33
Ламперия
ICS: 79.060.99
Заменя: БДС 13315:1976
БДС 13315:1986 (bg) 20 стр. - 36.00 лв.

БДС 13369:1983
Статус: Действащ   Публикуван: 1983-01-01    ТК-33
Обков строителен и мебелен. Покрития защитни и декоративни
ICS: 91.190, 25.220.01
Заменя: БДС 13369:1976
БДС 13369:1983 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 13370:1976
Статус: Действащ   Публикуван: 1976-01-01    ТК-33
Обков строителен и мебелен. Методи за изпитване
ICS: 91.190
Заменен от: БДС EN 1906:2002
Заменя: БДС 7130:1968, БДС 6478:1974, БДС 5962:1974, БДС
5961:1974, БДС 2787:1971, БДС 2519:1974, БДС 643:1974, БДС
5701:1974, БДС 2650:1974
БДС 13370:1976 (bg) 24 стр. - 45.60 лв.
БДС 13370:1976/Изменение 1:1983 (bg) 1 стр. - 3.60 лв.

БДС 13455:1976
Статус: Действащ   Публикуван: 1976-01-01    ТК-33
Блинд за канцеларски мебели
ICS: 79.060.10
БДС 13455:1976 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 13595:1976
Статус: Отменен   Публикуван: 1976-01-01    ТК-33
Шкафове за диагонално видима регистратура
ICS: 97.140
БДС 13595:1976 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 137:1973
Статус: Действащ   Публикуван: 1973-01-01    ТК-33
Подпори минни от широколистни дървесни видове
ICS: 79.040, 73.100.10
Заменя: БДС 137:1958
БДС 137:1973 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 138:1972
Статус: Действащ   Публикуван: 1972-01-01    ТК-33
Материали дървени за главини
ICS: 79.040
Заменя: БДС 138:1950
БДС 138:1972 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 13848:1976
Статус: Действащ   Публикуван: 1976-01-01    ТК-33
Обков строителен спомагателен. Технически изисквания
ICS: 91.190
Заменя: БДС 7292:1969, БДС 5683:1974, БДС 2496:1968
БДС 13848:1976 (bg) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС 13849:1976
Статус: Действащ   Публикуван: 1976-01-01    ТК-33
Обков мебелен спомагателен. Технически изисквания
ICS: 97.140
Заменен от: БДС 14064:1984
Заменя: БДС 2060:1973
БДС 13849:1976 (bg) 13 стр. - 25.20 лв.

БДС 139:1972
Статус: Действащ   Публикуван: 1972-01-01    ТК-33
Материали дървени за спици
Wood materials for spokes
ICS: 79.040
Заменя: БДС 139:1950
БДС 139:1972 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 140:1975
Статус: Отменен   Публикуван: 1975-01-01    ТК-33
Траверси дървени обикновени за нормални железопътни линии
ICS: 79.080, 45.080
Заменен от: БДС EN 13145:2003
Заменя: БДС 140:1969
БДС 140:1975 (bg) 7 стр. - 14.40 лв.

БДС 14003:1977
Статус: Действащ   Публикуван: 1977-01-01    ТК-33
Обков мебелен. Механизми за канапе
ICS: 97.140
БДС 14003:1977 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 14030:1977
Статус: Действащ   Публикуван: 1977-01-01    ТК-33
Обков мебелен. Дръжки. Технически изисквания
ICS: 97.140
БДС 14030:1977 (bg) 5 стр. - 10.80 лв.
БДС 14030:1977/Изменение 1:1979 (bg) 1 стр. - 3.60 лв.
БДС 14030:1977/Изменение 2:1983 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.
БДС 14030:1977/Поправка:1980 (bg) 1 стр. - 3.60 лв.

БДС 14064:1984
Статус: Отменен   Публикуван: 1984-01-01    ТК-33
Колела ходови за битово предназначение
ICS: 97.140
Заменен от: БДС EN 12529:2003
Заменя: БДС 14064:1977, БДС 13849:1976
БДС 14064:1984 (bg) 14 стр. - 25.20 лв.

БДС 14091:1987
Статус: Действащ   Публикуван: 1987-01-01    ТК-33
Плочи мебелни пълнежни облицовъчни. Метод за определяне
водопоглъщането и набъбването по дебелина при потапяне във
вода
ICS: 97.140
Заменя: БДС 14091:1977
БДС 14091:1987 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 14093:1977
Статус: Действащ   Публикуван: 1977-01-01    ТК-33
Обков строителен и мебелен. Ключове за ключалки със секретен
патрон. Основни размери
ICS: 97.140, 91.190
БДС 14093:1977 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.
БДС 14093:1977/Изменение 1:1991 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 14155:1977
Статус: Действащ   Публикуван: 1977-01-01    ТК-33
Плочи за производство на мебели. Терминология
ICS: 97.140, 79.060.01, 01.040.79
БДС 14155:1977 (bg) 3 стр. - 7.20 лв.

БДС 14205:1977
Статус: Отменен   Публикуван: 1977-01-01    ТК-33
Кори от дъб сухи
ICS: 79.040, 11.120.10
БДС 14205:1977 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.
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БДС 14223:1977
Статус: Отменен   Публикуван: 1977-01-01    ТК-33
Катинари обикновени
ICS: 91.190
БДС 14223:1977 (bg) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС 14231:1989
Статус: Действащ   Публикуван: 1989-01-01    ТК-33
Обков мебелен. Панти изхвърлящи скрити
ICS: 97.140
Заменя: БДС 14231:1977
БДС 14231:1989 (bg) 13 стр. - 25.20 лв.

БДС 14306:1977
Статус: Отменен   Публикуван: 1977-01-01    ТК-33
Материали дървени бичени. Допустими отклонения от размерите
ICS: 79.040
Заменен от: БДС EN 1313-2:2003, БДС EN 1313-1:2003, БДС ISO
738:1995
Заменя: БДС 714:1972, БДС 427:1972, БДС 456:1972, БДС
4262:1973, БДС 771:1972
БДС 14306:1977 (bg) 1 стр. - 3.60 лв.
БДС 14306:1977/Изменение 1:1995 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 1449:1973
Статус: Действащ   Публикуван: 1973-01-01    ТК-33
Фиданки от горски дървесни и храстови видове
ICS: 65.020.40
Заменя: БДС 2302:1955, БДС 1449:1953
БДС 1449:1973 (bg) 7 стр. - 14.40 лв.

БДС 14606:1978
Статус: Отменен   Публикуван: 1978-01-01    ТК-33
Детайли необработени от иглолистни дървесни видове за врати и
прозорци
ICS: 91.060.50, 79.040
Заменя: БДС 5054:1970
БДС 14606:1978 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 1470:1977
Статус: Действащ   Публикуван: 1977-01-01    ТК-33
Обков мебелен. Съединители за дървени легла
ICS: 97.140
БДС 1470:1977 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 14708:1978
Статус: Действащ   Публикуван: 1978-01-01    ТК-33
Сгради жилищни. Мебел корпусна неподвижна и вградена.
Класификация. Общи технически изисквания
ICS: 97.140
БДС 14708:1978 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 14716:1989
Статус: Действащ   Публикуван: 1989-01-01    ТК-33
Мебел. Технологични процеси. Терминология
Furniture. Technological processes. Terminology
ICS: 97.140, 01.040.97
Заменя: БДС 14716:1978
БДС 14716:1989 (bg) 35 стр. - 61.20 лв.

БДС 1475:1976
Статус: Отменен   Публикуван: 1976-01-01    ТК-33
Звънци електрически
ICS: 91.190
БДС 1475:1976 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.
БДС 1475:1976/Изменение 1:1983 (bg) 1 стр. - 3.60 лв.

БДС 14802:1979
Статус: Отменен   Публикуван: 1979-01-01    ТК-33
Материали бичени от иглолистни и широколистни дървесни видове.
Определяне на размерите и обема
ICS: 79.040
Заменен от: БДС ISO 8904:1996, БДС ISO 737:1996
БДС 14802:1979 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 1481:1987

Статус: Действащ   Публикуван: 1987-01-01    ТК-33
Детайли на слоестопресувана дървесина. Технически изисквания
ICS: 79.060.10
Заменя: БДС 1481:1972
БДС 1481:1987 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 14885:1979
Статус: Действащ   Публикуван: 1979-01-01    ТК-33
Обков строителен. Леви и десни изделия. Определения
ICS: 91.190
БДС 14885:1979 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 14944:1979
Статус: Отменен   Публикуван: 1979-01-01    ТК-33
Сгради промишлени производствени. Врати вътрешни метални.
Основни технически изисквания
ICS: 91.060.50
БДС 14944:1979 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 15345:1981
Статус: Отменен   Публикуван: 1981-01-01    ТК-33
Мебел. Закачалки. Терминология
ICS: 97.140, 01.040.97
БДС 15345:1981 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 15646:1983
Статус: Действащ   Публикуван: 1983-01-01    ТК-33
Продукция от дървесина. Грапавост на повърхнините. Параметри и
числени стойности
ICS: 79.040, 17.040.20
Заменя: БДС 4622:1975
БДС 15646:1983 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 1568:1973
Статус: Действащ   Публикуван: 1973-01-01    ТК-33
Греди обли от широколистни дървесни видове
ICS: 79.040
Заменя: БДС 1568:1958
БДС 1568:1973 (bg) 5 стр. - 10.80 лв.
БДС 1568:1973/Изменение 1:1973 (bg) 1 стр. - 3.60 лв.

БДС 1569:1973
Статус: Действащ   Публикуван: 1973-01-01    ТК-33
Греди обли от иглолистни дървесни видове
ICS: 79.080
Заменя: БДС 1569:1958
БДС 1569:1973 (bg) 5 стр. - 10.80 лв.
БДС 1569:1973/Изменение 1:1973 (bg) 1 стр. - 3.60 лв.
БДС 1569:1973/Изменение 2:1975 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 1570:1973
Статус: Действащ   Публикуван: 1973-01-01    ТК-33
Трупи за производство на моливи
Logs for the production of pencils
ICS: 79.040
Заменя: БДС 7225:1968, БДС 1570:1960
БДС 1570:1973 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 1614:1985
Статус: Отменен   Публикуван: 1985-01-01    ТК-33
Дръжки дървени за селскостопански строителни инструменти
ICS: 79.080
Заменя: БДС 1614:1977
БДС 1614:1985 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.
БДС 1614:1985/Изменение 1:1988 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 16185:1989
Статус: Отменен   Публикуван: 1989-01-01    ТК-33
Плочи от дървесни частици и от дървесни влакна. Перфораторен
метод за определяне съдържанието на формалдехид
ICS: 79.060.20
Заменен от: БДС EN 120:2002
Заменя: БДС 16185:1985
БДС 16185:1989 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 16186:1985
Статус: Действащ   Публикуван: 1985-01-01    ТК-33
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Дъски от широколистни дървесни видове. Размери и технически
изисквания
ICS: 79.040
Заменя: СТ на СИВ 2812:1980, СТ на СИВ 2371:1980, СТ на СИВ
2370:1980
БДС 16186:1985 (bg) 11 стр. - 21.60 лв.

БДС 16328:1986
Статус: Отменен   Публикуван: 1986-01-01    ТК-33
Мебел канцеларска за седене. Методи за изпитване и изисквания
за якост, трайност, деформируемост и устойчивост
ICS: 97.140
Заменен от: БДС EN 13761:2003
БДС 16328:1986 (bg) 13 стр. - 25.20 лв.

БДС 16329:1986
Статус: Отменен   Публикуван: 1986-01-01    ТК-33
Мебел канцеларска. Мебели за съхранение и бюра. Методи за
изпитване и изисквания за якост, трайност, деформируемост и
устойчивост
ICS: 97.140
Заменен от: БДС EN 16122:2012
БДС 16329:1986 (bg) 14 стр. - 25.20 лв.

БДС 16341:1986
Статус: Отменен   Публикуван: 1986-01-01    ТК-33
Врати от дървесина. Метод за определяне на равнинността
ICS: 91.060.50
Заменен от: БДС EN 24:1997
БДС 16341:1986 (bg) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС 16351:1986
Статус: Отменен   Публикуван: 1986-01-01    ТК-33
Врати от дървесина. Метод за изпитване на съпротивлението при
удар
ICS: 91.060.50
БДС 16351:1986 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 16359:1986
Статус: Действащ   Публикуван: 1986-01-01    ТК-33
Средства защитни за дървесина. Метод за определяне на
огнезащитните свойства
ICS: 79.020, 71.100.50
БДС 16359:1986 (bg) 10 стр. - 18.00 лв.
БДС 16359:1986/Поправка:1988 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 16548:1987
Статус: Действащ   Публикуван: 1987-01-01    ТК-33
Мебел. Методи за определяне устойчивостта на покритията на
въздействието на променливи температури
ICS: 97.140
БДС 16548:1987 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 16617:1994
Статус: Отменен   Публикуван: 1994-01-01    ТК-33
Мебел. Метод за определяне твърдостта на покритията при
надраскване
Furniture. Method for determining the coating hardness by scratching
ICS: 97.140
Заменен от: БДС EN 15186:2012
Заменя: БДС 16617:1987
БДС 16617:1994 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 16672:1987
Статус: Действащ   Публикуван: 1987-01-01    ТК-33
Мебел училищна. Маси ученически за кабинети за изучаване на
чужди езици. Типове и функционални размери
ICS: 97.140, 03.180
БДС 16672:1987 (bg) 5 стр. - 10.80 лв.

БДС 16675:1987
Статус: Отменен   Публикуван: 1987-01-01    ТК-33
Мебели за търговските зали на магазините. Закачалка за дрехи
ICS: 97.140
БДС 16675:1987 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 16712:1987

Статус: Действащ   Публикуван: 1987-01-01    ТК-33
Мебел. Метод за изпитване на неподвижни неразглобяеми
съединения на плочести конструктивни елементи при натоварване
на огъване
ICS: 97.140
Заменя: БДС 9165:1976
БДС 16712:1987 (bg) 18 стр. - 32.40 лв.

БДС 16719:1987
Статус: Действащ   Публикуван: 1987-01-01    ТК-33
Плочи от дървесни частици. Метод за определяне съпротивлението
при изваждане на винтовете
ICS: 79.060.20
Заменя: БДС 7858:1977
БДС 16719:1987 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 16730:1987
Статус: Отменен   Публикуван: 1987-01-01    ТК-33
Мебели за търговските зали и за магазините. Колички за покупки
ICS: 97.130.30
БДС 16730:1987 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 16731:1987
Статус: Отменен   Публикуван: 1987-01-01    ТК-33
Мебел училищна. Столове ученически. Функционални размери
ICS: 97.140
Заменен от: БДС EN 1729-1:2006
БДС 16731:1987 (bg) 5 стр. - 10.80 лв.

БДС 16732:1987
Статус: Действащ   Публикуван: 1987-01-01    ТК-33
Мебел училищна. Шкафове демонстрационни и лабораторни.
Типове и функционални размери
ICS: 97.140, 03.180
БДС 16732:1987 (bg) 5 стр. - 10.80 лв.

БДС 16733:1987
Статус: Действащ   Публикуван: 1987-01-01    ТК-33
Мебел училищна. Маси за учителя. Типове и функционални
размери
ICS: 97.140
БДС 16733:1987 (bg) 5 стр. - 10.80 лв.

БДС 16738:1987
Статус: Действащ   Публикуван: 1987-01-01    ТК-33
Мебел училищна. Маси ученически лабораторни. Функционални
размери
ICS: 97.140
БДС 16738:1987 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 16744:1987
Статус: Отменен   Публикуван: 1987-01-01    ТК-33
Мебел училищна. Маси ученически. Функционални размери
ICS: 97.140
Заменен от: БДС EN 1729-1:2006
БДС 16744:1987 (bg) 5 стр. - 10.80 лв.

БДС 16745:1987
Статус: Отменен   Публикуван: 1987-01-01    ТК-33
Мебел училищна. Столове за актови зали. Типове и функционални
размери
ICS: 97.140
Заменен от: БДС EN 1729-1:2006
БДС 16745:1987 (bg) 5 стр. - 10.80 лв.

БДС 16746:1987
Статус: Отменен   Публикуван: 1987-01-01    ТК-33
Мебел училищна. Поставки за технически средства за обучение.
Типове и функционални размери
ICS: 97.140
БДС 16746:1987 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 16747:1987
Статус: Отменен   Публикуван: 1987-01-01    ТК-33
Мебел училищна. Маси ученически за чертане и рисуване. Типове и
функционални размери
ICS: 97.140
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БДС 16747:1987 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 16762:1988
Статус: Действащ   Публикуван: 1988-01-01    ТК-33
Дефекти на мебелните изделия. Термини и определения
Defects of furniture. Terms and definitions
ICS: 97.140, 01.040.97
БДС 16762:1988 (bg) 7 стр. - 14.40 лв.

БДС 16774:1988
Статус: Отменен   Публикуван: 1988-01-01    ТК-33
Обли материали от иглолистни дървесни видове резонансови за
струнни музикални инструменти
ICS: 79.040
БДС 16774:1988 (bg) 14 стр. - 25.20 лв.

БДС 16890:1988
Статус: Действащ   Публикуван: 1988-01-01    ТК-33
Мебел. Метод за изпитване на неподвижни съединения на плочести
конструктивни елементи при натоварване на опън и на срязване
ICS: 97.140
БДС 16890:1988 (bg) 20 стр. - 36.00 лв.

БДС 16931:1988
Статус: Действащ   Публикуван: 1988-01-01    ТК-33
Сушилни за бичен дървен материал. Показатели на
енергопотребление
ICS: 79.120.99
БДС 16931:1988 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 16987:1989
Статус: Действащ   Публикуван: 1989-01-01    ТК-33
Дървесина модифицирана. Методи за изпитване на физико-
механичните свойства
ICS: 79.040
БДС 16987:1989 (bg) 32 стр. - 55.20 лв.

БДС 17039:1989
Статус: Действащ   Публикуван: 1989-01-01    ТК-33
Мебел корпусна окачваема. Методи за изпитване на якост
ICS: 97.140
БДС 17039:1989 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 17040:1989
Статус: Действащ   Публикуван: 1989-01-01    ТК-33
Мебел корпусна. Лостове за дрехи. Методи за изпитване
ICS: 97.140
БДС 17040:1989 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 17056:1989
Статус: Действащ   Публикуван: 1989-01-01    ТК-33
Хмелосушилни с непрекъснато действие. Показатели на
енергопотребление
ICS: 65.060.99
БДС 17056:1989 (bg) 16 стр. - 28.80 лв.

БДС 1707:1984
Статус: Отменен   Публикуван: 1984-01-01    ТК-33
Блокчета дървени за совалки. Технически изисквания
ICS: 79.080
БДС 1707:1984 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 17097:1989
Статус: Действащ   Публикуван: 1989-01-01    ТК-33
Дъски от иглолистни дървесни видове. Размери и технически
изисквания
ICS: 79.040
Заменя: СТ на СИВ 2369:1980, СТ на СИВ 1266:1978, СТ на СИВ
1265:1978, СТ на СИВ 1264:1978
БДС 17097:1989 (bg) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС 17198:1990
Статус: Действащ   Публикуван: 1990-01-01    ТК-33
Мебел жилищна. Мебел за седене и лежане. Функционални
размери
Residential furniture. Furniture for sitting and sleeping. Functional
dimensions

ICS: 97.140
Заменя: БДС 2296:1983, БДС 774:1983, СТ на СИВ 4195:1983, СТ на
СИВ 4193:1983, СТ на СИВ 4192:1983, СТ на СИВ 1776:1979, СТ на
СИВ 1775:1979
БДС 17198:1990 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 17204:1990
Статус: Действащ   Публикуван: 1990-01-01    ТК-33
Дървесина. Методи за вземане и подготовка на пробни тела и общи
изисквания към физико-механичните изпитвания
ICS: 79.040
Заменя: СТ на СИВ 830:1977, СТ на СИВ 319:1976
БДС 17204:1990 (bg) 16 стр. - 28.80 лв.

БДС 17207:1990
Статус: Действащ   Публикуван: 1990-01-01    ТК-33
Мебел. Методи за изпитване на съединенията на врати с
вертикална и хоризонтална ос на въртене
ICS: 97.140
Заменя: БДС 6987:1982
БДС 17207:1990 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 17209:1991
Статус: Действащ   Публикуван: 1991-01-01    ТК-33
Мебел жилищна. Отделения за съхраняване. Функционални
размери
ICS: 97.140
Заменя: СТ на СИВ 4196:1983, СТ на СИВ 4190:1983, СТ на СИВ
1774:1979, СТ на СИВ 1665:1979, СТ на СИВ 1664:1979
БДС 17209:1990 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.
БДС 17209:1991/Поправка:1991 (bg) 1 стр. - 3.60 лв.

БДС 17241:1991
Статус: Действащ   Публикуван: 1991-01-01    ТК-33
Мебел жилищна. Маси. Функционални размери
Domestic furniture. Tables. Functional dimensions 
ICS: 97.140
Заменя: СТ на СИВ 4191:1983, СТ на СИВ 1777:1979
БДС 17241:1991 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 17262:1991
Статус: Отменен   Публикуван: 1991-01-01    ТК-33
Мебел. Методи за изпитване. Определяне на формалдехидната
емисия чрез газоанализ на мебелни плочи
ICS: 97.140
Заменен от: БДС EN 717-2:2003
БДС 17262:1991 (bg) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС 17348:1994
Статус: Действащ   Публикуван: 1994-01-01    ТК-33
Мебел. Метод за определяне адхезията на покритията чрез
решетъчни нарези
Furniture. Method for determination the coating adhesion by cross-cuts
ICS: 97.140
БДС 17348:1994 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 17349:1994
Статус: Отменен   Публикуван: 1994-01-01    ТК-33
Мебел. Метод за определяне блясъка на покритията
ICS: 97.140
Заменен от: БДС EN 13722:2005
Заменя: СТ на СИВ 5090:1985
БДС 17349:1994 (bg) 9 стр. - 18.00 лв.

БДС 17350:1994
Статус: Действащ   Публикуван: 1994-01-01    ТК-33
Мебел. Метод за определяне устойчивостта на удар на покритията
Furniture. Method for determining the coating resistance to impact
ICS: 97.140
Заменя: СТ на СИВ 5090:1985
БДС 17350:1994 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 17378:1996
Статус: Отменен   Публикуван: 1996-01-01    ТК-33
Мебели. Легла детски. Изисквания за безопасност
ICS: 97.140
Заменен от: БДС EN 716-1:2003
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БДС 17378:1996 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 1814:1973
Статус: Действащ   Публикуван: 1973-01-01    ТК-33
Дърва и дървени въглища. Определяне на влажността
Fuel wood and charcoal. Determination of the moisture content 
ICS: 79.080
Заменя: БДС 1814:1958
БДС 1814:1973 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 1945:1985
Статус: Отменен   Публикуван: 1985-01-01    ТК-33
Прозорци и балконски врати от дървесина. Типоразмери
ICS: 91.060.50
Заменя: БДС 1945:1974
БДС 1945:1985 (bg) 14 стр. - 25.20 лв.

БДС 1953:1999
Статус: Действащ   Публикуван: 1999-01-01    ТК-33
Семена от горски дървесни и храстови видове. Правила за вземане
на проби и методи за изпитване
ICS: 65.020.40
Заменя: БДС 1953:1967
БДС 1953:1999 (bg) 96 стр. - 138.00 лв.

БДС 1971:1974
Статус: Отменен   Публикуван: 1974-01-01    ТК-33
Материали дървени. Изисквания и методи за импрегниране с
креозотно масло
ICS: 79.040
Заменен от: БДС EN 12490:2003
Заменя: БДС 1971:1966
БДС 1971:1974 (bg) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС 2001:1976
Статус: Отменен   Публикуван: 1976-01-01    ТК-33
Прозорци дървени за селскостопански сгради. Типоразмери.
Конструкции
ICS: 91.060.50
Заменя: БДС 2001:1955
БДС 2001:1976 (bg) 29 стр. - 50.40 лв.

БДС 2002:1955
Статус: Отменен   Публикуван: 1955-01-01    ТК-33
Врати дървени за селскостопански сгради
ICS: 91.060.50, 65.040.01
БДС 2002:1955 (bg) 17 стр. - 32.40 лв.

БДС 2053:1972
Статус: Отменен   Публикуван: 1972-01-01    ТК-33
Подпори тунелни дървени
ICS: 79.040, 73.100.10
Заменя: БДС 2053:1955
БДС 2053:1972 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.
БДС 2053:1972/Изменение 1:1973 (bg) 1 стр. - 3.60 лв.

БДС 208:1999
Статус: Действащ   Публикуван: 1999-01-01    ТК-33
Семена от горски дървесни и храстови видове. Посевни качества
ICS: 65.020.40
Заменя: БДС 208:1971
БДС 208:1999 (bg) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС 21:1973
Статус: Действащ   Публикуван: 1973-01-01    ТК-33
Подпори минни от иглолистни дървесни видове
ICS: 79.040, 73.100.10
Заменя: БДС 21:1958
БДС 21:1973 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.
БДС 21:1973/Изменение 1:1975 (bg) 1 стр. - 3.60 лв.
БДС 21:1973/Изменение 2:1982 (bg) 1 стр. - 3.60 лв.
БДС 21:1973/Поправка:1974 (bg) 1 стр. - 3.60 лв.

БДС 2104:1979
Статус: Отменен   Публикуван: 1979-01-01    ТК-33
Врати дървени за промишлени сгради. Типоразмери и конструкции
ICS: 91.060.50

Заменя: БДС 2104:1965
БДС 2104:1979 (bg) 20 стр. - 36.00 лв.

БДС 2192:1972
Статус: Действащ   Публикуван: 1972-01-01    ТК-33
Трупи орехови за фурнир
ICS: 79.040
Заменя: БДС 2192:1955
БДС 2192:1972 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.
БДС 2192:1972/Изменение 1:19977 (bg) 1 стр. - 3.60 лв.

БДС 22:1975
Статус: Отменен   Публикуван: 1975-01-01    ТК-33
Детайли за паркет от масивна дървесина
ICS: 79.080
Заменен от: БДС EN 13226:2003
Заменя: БДС 22:1969
БДС 22:1975 (bg) 16 стр. - 28.80 лв.

БДС 2276:1982
Статус: Отменен   Публикуван: 1982-01-01    ТК-33
Кошери разборни за пчели и кошерен инвентар. Класификация,
функционални размери и изисквания към конструкцията
ICS: 79.040, 65.140
Заменя: БДС 2276:1978
БДС 2276:1982 (bg) 28 стр. - 50.40 лв.

БДС 23:1972
Статус: Отменен   Публикуван: 1972-01-01    ТК-33
Стълбове дървени за електрически и телеграфо-телефонни линии и
мрежи
ICS: 79.080
Заменя: БДС 23:1954
БДС 23:1972 (bg) 3 стр. - 7.20 лв.

БДС 2503:1985
Статус: Действащ   Публикуван: 1985-01-01    ТК-33
Обков мебелен. Брави
ICS: 97.140
Заменя: БДС 5310:1976, БДС 2503:1976
БДС 2503:1985 (bg) 16 стр. - 28.80 лв.

БДС 2519:1985
Статус: Действащ   Публикуван: 1985-01-01    ТК-33
Обков строителен. Райбери
ICS: 91.190
Заменя: БДС 2519:1974
БДС 2519:1985 (bg) 7 стр. - 14.40 лв.

БДС 2634:1974
Статус: Отменен   Публикуван: 1974-01-01    ТК-33
Обков за мебели. Връзки разглобяеми външни. Типове и основни
размери
ICS: 97.140
Заменя: БДС 2634:1965
БДС 2634:1974 (bg) 5 стр. - 10.80 лв.

БДС 2650:1974
Статус: Отменен   Публикуван: 1974-01-01    ТК-33
Обков за строителството. Панти полушарнирни
ICS: 91.190
Заменен от: БДС EN 1935:2004/AC:2004, БДС EN 1935:2004, БДС
13370:1976
Заменя: БДС 2650:1969
БДС 2650:1974 (bg) 5 стр. - 10.80 лв.

БДС 2652:1973
Статус: Действащ   Публикуван: 1973-01-01    ТК-33
Фиданки от горски, дървесни и храстови видове за крайпътно
залесяване
Saplings from forest tree species and shrubs for road-side afforestation
ICS: 65.020.40
Заменя: БДС 2652:1956
БДС 2652:1973 (bg) 3 стр. - 7.20 лв.

БДС 2678:1985
Статус: Действащ   Публикуван: 1985-01-01    ТК-33
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Обков строителен и мебелен. Плъзгач за врати
ICS: 97.140, 91.190
Заменя: БДС 6666:1974, БДС 2678:1974, БДС 6478:1974
БДС 2678:1985 (bg) 9 стр. - 18.00 лв.

БДС 2681:1978
Статус: Действащ   Публикуван: 1978-01-01    ТК-33
Обков строителен. Брави външни за врати. Основни размери
ICS: 91.190
Заменен от: БДС 1330:1984
Заменя: БДС 2681:1971
БДС 2681:1978 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 2685:1977
Статус: Действащ   Публикуван: 1977-01-01    ТК-33
Обков строителен. Панти пружинни двустранни
ICS: 91.190
Заменя: БДС 2685:1968
БДС 2685:1977 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 2723:1982
Статус: Отменен   Публикуван: 1982-01-01    ТК-33
Обков строителен. Брави за врати. Технически изисквания
ICS: 91.190
Заменен от: БДС EN 12209:2004
Заменя: БДС 2723:1975
БДС 2723:1982 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.
БДС 2723:1982/Изменение 1:1986 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.
БДС 2723:1982/Изменение 3:1991 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 2724:1984
Статус: Действащ   Публикуван: 1984-01-01    ТК-33
Обков строителен. Брави вкопани за врати. Типове и основни
размери
ICS: 91.190
Заменя: БДС 2724:1975
БДС 2724:1984 (bg) 5 стр. - 10.80 лв.

БДС 2750:1973
Статус: Отменен   Публикуван: 1973-01-01    ТК-33
Трупи за траверси
ICS: 79.040, 45.080
БДС 2750:1973 (bg) 7 стр. - 14.40 лв.
БДС 2750:1973/Изменение 1:1977 (bg) 1 стр. - 3.60 лв.

БДС 2787:1977
Статус: Действащ   Публикуван: 1977-01-01    ТК-33
Обков мебелен. Панти клавирни. Основни размери
ICS: 97.140
Заменя: БДС 2787:1971
БДС 2787:1977 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 2819:1988
Статус: Действащ   Публикуван: 1988-01-01    ТК-33
Мебел от дървесина. Технически изисквания
Wooden furniture. Technical requirements
ICS: 97.140
Заменя: БДС 9261:1982, БДС 2819:1982
БДС 2819:1988 (bg) 28 стр. - 50.40 лв.
БДС 2819:1988/Изменение 1:1989 (bg) 3 стр. - 7.20 лв.
БДС 2819:1988/Изменение 3:1991 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.
БДС 2819:1988/Изменение 4:1991 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.
БДС 2819:1988/Поправка:1989 (bg) 1 стр. - 3.60 лв.

БДС 2846:1976
Статус: Отменен   Публикуван: 1976-01-01    ТК-33
Рамка за парници от дървесина
ICS: 79.080
Заменя: БДС 2846:1971
БДС 2846:1976 (bg) 16 стр. - 28.80 лв.

БДС 2861:1972
Статус: Отменен   Публикуван: 1972-01-01    ТК-33
Шкаф канцеларски тип МНО
ICS: 97.140
Заменя: БДС 2861:1957
БДС 2861:1972 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 2865:1972
Статус: Отменен   Публикуван: 1972-01-01    ТК-33
Маса класна за двама души тип МНО
ICS: 97.140
Заменя: БДС 2865:1957
БДС 2865:1972 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 2867:1972
Статус: Отменен   Публикуван: 1972-01-01    ТК-33
Маса канцеларска тип МНО
ICS: 97.140
Заменя: БДС 2868:1957
БДС 2867:1972 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 2868:1972
Статус: Отменен   Публикуван: 1972-01-01    ТК-33
Маса класна стенна тип МНО
ICS: 97.140
Заменя: БДС 2868:1957
БДС 2868:1972 (bg) 24 стр. - 45.60 лв.

БДС 2997:1979
Статус: Действащ   Публикуван: 1979-01-01    ТК-33
Материали бичени от широколистни дървесни видове. Правила за
атмосферно сушене и съхраняване
ICS: 79.040
Заменя: БДС 2997:1972
БДС 2997:1979 (bg) 28 стр. - 50.40 лв.

БДС 3124:1982
Статус: Действащ   Публикуван: 1982-01-01    ТК-33
Фиданки от декоративни храстови видове
ICS: 65.020.40
Заменя: БДС 3124:1975
БДС 3124:1982 (bg) 15 стр. - 28.80 лв.

БДС 3125:1982
Статус: Действащ   Публикуван: 1982-01-01    ТК-33
Фиданки от декоративни иглолистни дървесни видове
ICS: 65.020.40
Заменя: БДС 3125:1975
БДС 3125:1982 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 3126:1982
Статус: Действащ   Публикуван: 1982-01-01    ТК-33
Фиданки от декоративни широколистни дървесни видове
ICS: 65.020.40
Заменя: БДС 3126:1975
БДС 3126:1982 (bg) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС 323:1972
Статус: Отменен   Публикуван: 1972-01-01    ТК-33
Материали дървени за наплати и ободи
ICS: 79.040
БДС 323:1972 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.
БДС 323:1972/Изменение 1:1982 (bg) 1 стр. - 3.60 лв.

БДС 326:1973
Статус: Отменен   Публикуван: 1973-01-01    ТК-33
Мебели за писмена работа и съхраняване на канцеларски
материали и книги. Функционални размери
ICS: 97.140
Заменя: БДС 474:1967, БДС 1396:1969, БДС 2945:1967, БДС
327:1968, БДС 326:1967
БДС 326:1973 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 3367:1973
Статус: Действащ   Публикуван: 1973-01-01    ТК-33
Кори за производство на дъбилни екстракти
ICS: 79.040, 59.140.10
Заменя: БДС 3367:1961
БДС 3367:1973 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 3481:1973
Статус: Отменен   Публикуван: 1973-01-01    ТК-33
Клетки за излюпване на маточници
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ICS: 65.140
Заменя: БДС 3481:1959
БДС 3481:1973 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 3501:1976
Статус: Действащ   Публикуван: 1976-01-01    ТК-33
Обков мебелен. Технически изисквания
ICS: 97.140
Заменя: БДС 2728:1971, БДС 3501:1972
БДС 3501:1976 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 3640:1983
Статус: Отменен   Публикуван: 1983-01-01    ТК-33
Мебели за съхранява на тоалетни принадлежности. Функционални
размери
ICS: 97.140
Заменя: БДС 3640:1973
БДС 3640:1983 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 3668:1977
Статус: Действащ   Публикуван: 1977-01-01    ТК-33
Ръкохватки дървени за парапети на стълби в жилищни и
обществени сгради
ICS: 91.060.30
Заменя: БДС 3668:1971
БДС 3668:1977 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 3699:1979
Статус: Отменен   Публикуван: 1979-01-01    ТК-33
Обков за каси дървени
ICS: 91.190, 91.060.50
Заменя: БДС 3700:1973, БДС 3699:1970
БДС 3699:1979 (bg) 22 стр. - 39.60 лв.
БДС 3699:1979/Поправка:1990 (bg) 1 стр. - 3.60 лв.

БДС 3718:1984
Статус: Действащ   Публикуван: 1984-01-01    ТК-33
Брашна дървесни
ICS: 79.080
Заменя: БДС 3718:1974
БДС 3718:1984 (bg) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС 3722:1997
Статус: Действащ   Публикуван: 1997-01-01    ТК-33
Материали дървесни за производство на целулоза, полуцелулоза и
дървесни плочи
Wooden materials for production of celluloseq semicellulose and wood-
based plates
ICS: 79.040
Заменя: БДС 3722:1984
БДС 3722:1997 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.
БДС 3722:1997/Изменение 1:1999 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 384:1976
Статус: Отменен   Публикуван: 1976-01-01    ТК-33
Шперплат
ICS: 79.060.10
Заменен от: БДС EN 636:2004
Заменя: БДС 384:1971
БДС 384:1976 (bg) 10 стр. - 18.00 лв.
БДС 384:1976/Изменение 1:1983 (bg) 1 стр. - 3.60 лв.
БДС 384:1976/Изменение 3:1985 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.
БДС 384:1976/Изменение 3:1988 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.
БДС 384:1976/Изменение 3:1988 (bg) 1 стр. - 3.60 лв.

БДС 3988:1974
Статус: Действащ   Публикуван: 1974-01-01    ТК-33
Барабани дървени (катушки) за проводници и кабели
ICS: 79.080
Заменя: БДС 3988:1966
БДС 3988:1974 (bg) 13 стр. - 25.20 лв.
БДС 3988:1974/Изменение 1:1979 (bg) 1 стр. - 3.60 лв.

БДС 4033:1973
Статус: Действащ   Публикуван: 1973-01-01    ТК-33
Обли дървени материали за производство на полуфабрикати и
изделия с различно предназначение

ICS: 79.040
Заменя: БДС 4033:1960
БДС 4033:1973 (bg) 5 стр. - 10.80 лв.
БДС 4033:1973/Изменение 1:1984 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 4047:1973
Статус: Отменен   Публикуван: 1973-01-01    ТК-33
Пръти бамбукови слепени за спортен риболов
ICS: 97.220.30
БДС 4047:1973 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 4091:1973
Статус: Действащ   Публикуван: 1973-01-01    ТК-33
Смола балсамова
ICS: 79.020
Заменя: БДС 4091:1960
БДС 4091:1973 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 4092:1973
Статус: Действащ   Публикуван: 1973-01-01    ТК-33
Борина за промишлена преработка
ICS: 79.020
Заменя: БДС 4092:1960
БДС 4092:1973 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 4120:1973
Статус: Действащ   Публикуван: 1973-01-01    ТК-33
Трупи букови за фурнир
Beech logs for veneer
ICS: 79.040
Заменя: БДС 4120:1960
БДС 4120:1973 (bg) 9 стр. - 18.00 лв.

БДС 4126:1972
Статус: Действащ   Публикуван: 1972-01-01    ТК-33
Трупи от твърди широколистни дървесни видове за фурнир
Trunks from hard deciduous trees for veneer
ICS: 79.040
Заменя: БДС 4126:1960
БДС 4126:1972 (bg) 3 стр. - 7.20 лв.
БДС 4126:1972/Поправка:1981 (bg) 1 стр. - 3.60 лв.

БДС 4133:1973
Статус: Отменен   Публикуван: 1973-01-01    ТК-33
Материали дървени обли за минни скари
ICS: 79.040
Заменя: БДС 4133:1960
БДС 4133:1973 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.
БДС 4133:1973/Изменение 1:1973 (bg) 1 стр. - 3.60 лв.

БДС 4141:1973
Статус: Отменен   Публикуван: 1973-01-01    ТК-33
Трупи за блинд
ICS: 79.040
Заменя: БДС 4141:1960
БДС 4141:1973 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 4152:1973
Статус: Действащ   Публикуван: 1973-01-01    ТК-33
Трупи за производство на кибрит
ICS: 79.040
Заменя: БДС 4152:1960
БДС 4152:1973 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 4221:1988
Статус: Действащ   Публикуван: 1988-01-01    ТК-33
Дъски крепителни за миннодобивната промишленост
ICS: 79.040, 73.100.10
Заменя: БДС 4221:1973
БДС 4221:1988 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 427:1990
Статус: Действащ   Публикуван: 1990-01-01    ТК-33
Материали фасонирани от иглолистни дървесни видове. Греди,
бичмета и летви
ICS: 79.040
Заменя: БДС 427:1983
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БДС 427:1990 (bg) 9 стр. - 18.00 лв.

БДС 428:1976
Статус: Действащ   Публикуван: 1976-01-01    ТК-33
Дъски букови парени
ICS: 79.040
Заменя: БДС 428:1969
БДС 428:1976 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.
БДС 428:1976/Изменение 1:1987 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 4332:1976
Статус: Действащ   Публикуван: 1976-01-01    ТК-33
Детайли необработени от широколистни дървесни видове за
мебели
ICS: 97.140, 79.040
Заменя: БДС 4332:1970
БДС 4332:1976 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 4357:1979
Статус: Действащ   Публикуван: 1979-01-01    ТК-33
Плочи мебелни с плътен и клетъчен пълнеж облицовани
ICS: 79.060.99
Заменя: БДС 4357:1974
БДС 4357:1979 (bg) 10 стр. - 18.00 лв.
БДС 4357:1979/Изменение 2:982 (bg) 1 стр. - 3.60 лв.

БДС 4382:1984
Статус: Действащ   Публикуван: 1984-01-01    ТК-33
Бурета от шперплат и плочи от дървесни влакна
ICS: 55.140
Заменя: БДС 4382:1977
БДС 4382:1984 (bg) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС 4383:1973
Статус: Отменен   Публикуван: 1973-01-01    ТК-33
Обли и цепени дървени материали за производство на калъпи за
обувки
ICS: 79.040
БДС 4383:1973 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 4392:1979
Статус: Отменен   Публикуван: 1979-01-01    ТК-33
Материали дървени обли и цепени. Правила за измерване,
кубиране, маркиране, сортиране, складиране и приемане
ICS: 79.040
Заменен от: БДС EN 1309-2:2006, БДС ISO 4480:1997
Заменя: БДС 4392:1973
БДС 4392:1979 (bg) 10 стр. - 18.00 лв.
БДС 4392:1979/Изменение 1:1997 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 4415:1973
Статус: Отменен   Публикуван: 1973-01-01    ТК-33
Талаш от дървесина
ICS: 79.080
БДС 4415:1973 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 4464:1961
Статус: Действащ   Публикуван: 1961-01-01    ТК-33
Таблици за обемите на облите дървени материали
ICS: 79.040
БДС 4464:1961 (bg) 30 стр. - 55.20 лв.

БДС 4465:1975
Статус: Действащ   Публикуван: 1975-01-01    ТК-33
Детайли дървени. Надмерки за механична обработка
ICS: 79.080
Заменя: БДС 4465:1969
БДС 4465:1975 (bg) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС 456:1984
Статус: Действащ   Публикуван: 1984-01-01    ТК-33
Материали бичени. Правила за приемане, съхранение и транспорт
ICS: 79.040
Заменя: БДС 714:1972, БДС 456:1972
БДС 456:1984 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 4607:1979

Статус: Действащ   Публикуван: 1979-01-01    ТК-33
Детайли необработени букови за вита мебел. Технически
изисквания
Beech raw details for twisted furniture. Jechnical requirements 
ICS: 97.140, 79.080
Заменя: БДС 4607:1974
БДС 4607:1979 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 4614:1988
Статус: Действащ   Публикуван: 1988-01-01    ТК-33
Врати от дървесина вътрешни за жилищни и обществени сгради.
Класификация, размери и конструкции
ICS: 91.060.50
Заменя: БДС 4614:1982
БДС 4614:1988 (bg) 82 стр. - 138.00 лв.
БДС 4614:1988/Изменение 2:1991 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.
БДС 4614:1988/Поправка:1991 (bg) 1 стр. - 3.60 лв.
БДС 4614:1988/Поправка:1990 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.
БДС 4614:1988/Поправка:1989 (bg) 1 стр. - 3.60 лв.

БДС 4622:1986
Статус: Действащ   Публикуван: 1986-01-01    ТК-33
Изделия от дървесина и дървесни материали. Грапавост на
повърхнините. Метод за определяне на параметрите
ICS: 79.040
Заменя: БДС 4622:1975
БДС 4622:1986 (bg) 20 стр. - 36.00 лв.

БДС 4713:1972
Статус: Отменен   Публикуван: 1972-01-01    ТК-33
Мебел метална. Технически изисквания
ICS: 97.140
Заменя: БДС 4713:1962
БДС 4713:1972 (bg) 20 стр. - 36.00 лв.
БДС 4713:1972/Изменение 1:1976 (bg) 1 стр. - 3.60 лв.
БДС 4713:1972/Изменение 2:1984 (bg) 1 стр. - 3.60 лв.

БДС 477:1972
Статус: Отменен   Публикуван: 1972-01-01    ТК-33
Пилоти дървени
ICS: 79.040, 73.100.10
Заменя: БДС 477:1951
БДС 477:1972 (bg) 40 стр. - 67.20 лв.
БДС 477:1972/Изменение 1:1975 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 4940:1963
Статус: Отменен   Публикуван: 1963-01-01    ТК-33
Врати гаражни за камиони и леки коли от метални профили и
ламарина
ICS: 91.090
БДС 4940:1963 (bg) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС 4942:1978
Статус: Отменен   Публикуван: 1978-01-01    ТК-33
Врати гаражни за камиони и леки коли от метални профили и
дървени табла
ICS: 91.090
Заменя: БДС 4942:1963
БДС 4942:1978 (bg) 24 стр. - 45.60 лв.

БДС 495:1972
Статус: Действащ   Публикуван: 1972-01-01    ТК-33
Материали дървени обли за производство на дървесинна маса
ICS: 79.040
Заменя: БДС 495:1958
БДС 495:1972 (bg) 3 стр. - 7.20 лв.

БДС 5054:1976
Статус: Действащ   Публикуван: 1976-01-01    ТК-33
Детайли необработени от иглолистни дървесни видове за мебели
ICS: 97.140
Заменя: БДС 5054:1970
БДС 5054:1976 (bg) 5 стр. - 10.80 лв.

БДС 5122:1970
Статус: Действащ   Публикуван: 1970-01-01    ТК-33
Плочи от дървесни и растителни частици и дървесни влакна. Общи
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правила при изпитване на физико-механичните им свойства
ICS: 79.060.20
Заменен от: БДС EN 326-1:2001
Заменя: БДС 5122:1964
БДС 5122:1970 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 5123:1974
Статус: Действащ   Публикуван: 1974-01-01    ТК-33
Плочи от дървесни частици. Определяне якостта на опън
успоредно на плоскостта
ICS: 79.060.20
Заменя: БДС 5123:1964
БДС 5123:1974 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 5125:1974
Статус: Отменен   Публикуван: 1974-01-01    ТК-33
Плочи от дървесни и растителни частици и от дървесни влакна.
Определяне якостта на напречен опън (разлепване)
ICS: 79.060.20
Заменен от: БДС EN 319:2002
Заменя: БДС 5125:1970
БДС 5125:1974 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 5131:1978
Статус: Действащ   Публикуван: 1978-01-01    ТК-33
Фурнир мебелен
ICS: 97.140, 79.080
Заменя: БДС 5131:1973
БДС 5131:1978 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 523:1979
Статус: Действащ   Публикуван: 1979-01-01    ТК-33
Траверси дървени обикновени за теснопътни ж.п. линии
ICS: 79.080, 45.080
Заменя: БДС 523:1976
БДС 523:1979 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 523:1979/Изменение 1:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-01-26    ТК-33
Траверси дървени обикновени за теснопътни жп линии
Ordinary wooden sleepers for narrow-gauge railways
ICS: 79.080, 45.080
БДС 523:1979/Изменение 1:2011 (bg) 1 стр. - 3.60 лв.

БДС 524:1976
Статус: Действащ   Публикуван: 1976-01-01    ТК-33
Траверси дървени стрелкови
ICS: 79.080, 45.080
Заменя: БДС 524:1971
БДС 524:1976 (bg) 5 стр. - 10.80 лв.

БДС 525:1976
Статус: Действащ   Публикуван: 1976-01-01    ТК-33
Траверси дървени мостови
ICS: 93.040, 79.080
Заменя: БДС 525:1971
БДС 525:1976 (bg) 5 стр. - 10.80 лв.

БДС 5508:1989
Статус: Отменен   Публикуван: 1989-01-01    ТК-33
Плочи от дървесни частици
ICS: 79.060.20
Заменен от: БДС EN 312-3:2001, БДС EN 312-2:2001, БДС EN
312-1:2001
Заменя: БДС 12165:1974, БДС 5508:1975
БДС 5508:1989 (bg) 14 стр. - 25.20 лв.

БДС 5519:1974
Статус: Действащ   Публикуван: 1974-01-01    ТК-33
Материали бичени от иглолистни дървесни видове. Правила за
атмосферно сушене и съхранение
ICS: 79.040
Заменя: БДС 5519:1965
БДС 5519:1974 (bg) 15 стр. - 28.80 лв.

БДС 552:1974
Статус: Действащ   Публикуван: 1974-01-01    ТК-33

Траверси дървени за подвижни ж.п. линии за открити минни
работи
ICS: 79.040
Заменя: БДС 552:1963
БДС 552:1974 (bg) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС 5527:1973
Статус: Действащ   Публикуван: 1973-01-01    ТК-33
Детайли от дървесина. Основни съединения
ICS: 79.080
Заменя: БДС 5527:1965
БДС 5527:1973 (bg) 19 стр. - 36.00 лв.

БДС 5591:1974
Статус: Действащ   Публикуван: 1974-01-01    ТК-33
Дървесина. Суровина за целулозно-хартиената промишленост.
Методи за вземане и подготвяне на проби за изпитване
ICS: 85.060, 79.040
Заменя: БДС 5591:1965
БДС 5591:1974 (bg) 5 стр. - 10.80 лв.

БДС 5592:1974
Статус: Действащ   Публикуван: 1974-01-01    ТК-33
Суровина за целулозно-хартиената промишленост. Определяне
съдържанието на пепел и силициев двуокис
ICS: 85.060
Заменя: БДС 5592:1965
БДС 5592:1974 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 5682:1980
Статус: Отменен   Публикуван: 1980-01-01    ТК-33
Обков строителен. Панти за прозорци на средна ос. Технически
изисквания
ICS: 91.190
Заменен от: БДС EN 1935:2004/AC:2004, БДС EN 1935:2004
Заменя: БДС 5682:1974
БДС 5682:1980 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 5683:1974
Статус: Отменен   Публикуван: 1974-01-01    ТК-33
Ограничители за прозорци
ICS: 91.190
Заменен от: БДС 13848:1976
Заменя: БДС 5683:1965
БДС 5683:1974 (bg) 5 стр. - 10.80 лв.

БДС 5698:1976
Статус: Действащ   Публикуван: 1976-01-01    ТК-33
Обков мебелен. Свръзки скрити. Основни размери
ICS: 97.140
Заменя: БДС 5698:1965
БДС 5698:1976 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 5699:1974
Статус: Действащ   Публикуван: 1974-01-01    ТК-33
Обков за мебели. Връзки разглобяеми за библиотеки. Основни
размери
ICS: 97.140
Заменя: БДС 5699:1965
БДС 5699:1974 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 5700:1974
Статус: Отменен   Публикуван: 1974-01-01    ТК-33
Обков за мебели връзки разглобяеми за фотьойли. Основни
размери
ICS: 97.140
Заменя: БДС 5700:1965
БДС 5700:1974 (bg) 3 стр. - 7.20 лв.

БДС 5701:1974
Статус: Отменен   Публикуван: 1974-01-01    ТК-33
Обков за мебели. Връзки разглобяеми. Технически изисквания
ICS: 97.140
Заменен от: БДС 13370:1976
Заменя: БДС 5701:1965
БДС 5701:1974 (bg) 7 стр. - 14.40 лв.
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БДС 5886:1989
Статус: Отменен   Публикуван: 1989-01-01    ТК-33
Шкафчета гардеробни метални
ICS: 97.140
Заменя: БДС 5886:1971
БДС 5886:1989 (bg) 14 стр. - 25.20 лв.

БДС 5961:1985
Статус: Отменен   Публикуван: 1985-01-01    ТК-33
Обков строителен. Панта за прозорци със съединени крила
ICS: 91.190
Заменен от: БДС EN 1935:2004/AC:2004, БДС EN 1935:2004
Заменя: БДС 5961:1974
БДС 5961:1985 (bg) 5 стр. - 10.80 лв.

БДС 5962:1985
Статус: Действащ   Публикуван: 1985-01-01    ТК-33
Обков строителен. Съединители за прозорци със съединени крила
ICS: 91.190
Заменя: БДС 5962:1974
БДС 5962:1985 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.
БДС 5962:1985/Изменение 1:1988 (bg) 1 стр. - 3.60 лв.

БДС 6019:1969
Статус: Действащ   Публикуван: 1969-01-01    ТК-33
Бъчви дъбови лагерни
ICS: 55.140
Заменя: БДС 6019:1966
БДС 6019:1969 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 6203:1974
Статус: Действащ   Публикуван: 1974-01-01    ТК-33
Материали дървени за екстрахиране на дъбилни вещества
ICS: 79.040
Заменя: БДС 6203:1966
БДС 6203:1974 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 6352:1986
Статус: Отменен   Публикуван: 1986-01-01    ТК-33
Мебели за поставяне на битова радио-телевизионна апаратура.
Функционални размери
ICS: 97.140
Заменя: БДС 6352:1973
БДС 6352:1986 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 643:1984
Статус: Отменен   Публикуван: 1984-01-01    ТК-33
Панти за врати и прозорци
ICS: 91.190
Заменен от: БДС EN 1935:2004/AC:2004, БДС EN 1935:2004
Заменя: БДС 643:1974
БДС 643:1984 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 6475:1986
Статус: Отменен   Публикуван: 1986-01-01    ТК-33
Катинари секретни. Технически изисквания
ICS: 91.190
Заменя: БДС 6475:1975
БДС 6475:1986 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.
БДС 6475:1986/Изменение 3:1989 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 6514:1974
Статус: Действащ   Публикуван: 1974-01-01    ТК-33
Панти шарнирни. Типове и основни размери
ICS: 97.140, 91.190
Заменя: БДС 6514:1972
БДС 6514:1974 (bg) 5 стр. - 10.80 лв.

БДС 6516:1974
Статус: Действащ   Публикуван: 1974-01-01    ТК-33
Панти шарнирни дълги. Основни размери
ICS: 97.140, 91.190
Заменя: БДС 6516:1967
БДС 6516:1974 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 6544:1973

Статус: Отменен   Публикуван: 1973-01-01    ТК-33
Влакнести полуфабрикати за хартия и вискозни влакна. Хартия.
Определяне на белотата
ICS: 85.040
Заменен от: БДС ISO 3688:2001, БДС ISO 2469:2001
БДС 6544:1973 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 6681:1974
Статус: Отменен   Публикуван: 1974-01-01    ТК-33
Блинд за мебелни плочи
ICS: 97.140, 79.060.10
Заменя: БДС 6681:1969
БДС 6681:1974 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 6682:1987
Статус: Отменен   Публикуван: 1987-01-01    ТК-33
Павета от дървесина
ICS: 79.080
БДС 6682:1987 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 6939:1977
Статус: Действащ   Публикуван: 1977-01-01    ТК-33
Чертежи на мебелните изделия. Условни графични означения
ICS: 97.140, 01.100.99
Заменя: БДС 6939:1968
БДС 6939:1977 (bg) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС 6977:1984
Статус: Действащ   Публикуван: 1984-01-01    ТК-33
Ключалки със секретен патрон. Типове и основни размери
ICS: 91.190
Заменя: БДС 8905:1977, БДС 6977:1975
БДС 6977:1984 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.
БДС 6977:1984/Изменение 1:1991 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 6984:1979
Статус: Действащ   Публикуван: 1979-01-01    ТК-33
Кресла за почивка (фотьойли). Канапета и табуретки тапицирани.
Методи за изпитване и изменение на якостта, деформативност и
дълготрайност
ICS: 97.140
Заменя: БДС 6984:1973
БДС 6984:1979 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 6987:1982
Статус: Действащ   Публикуван: 1982-01-01    ТК-33
Мебел корпусна. Методи за изпитване на якост на конструкцията,
деформативност и устойчивост
ICS: 97.140
Заменен от: БДС 17207:1990
Заменя: БДС 6987:1973
БДС 6987:1982 (bg) 16 стр. - 28.80 лв.

БДС 6988:1987
Статус: Действащ   Публикуван: 1987-01-01    ТК-33
Легла. Методи за изпитване на якост, трайност, деформируемост и
устойчивост
ICS: 97.140
Заменя: БДС 6988:1983
БДС 6988:1987 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 7061:1974
Статус: Действащ   Публикуван: 1974-01-01    ТК-33
Дъски обработени за подове (дюшеме. Технически изисквания
ICS: 79.080
Заменя: БДС 7061:1968
БДС 7061:1974 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 7086:1974
Статус: Отменен   Публикуван: 1974-01-01    ТК-33
Плочи от дървесни и растителни частици еднослойни. Технически
изисквания
ICS: 79.060.20
Заменен от: БДС EN 312-3:2001, БДС EN 312-2:2001, БДС EN
312-1:2001
Заменя: БДС 7086:1968
БДС 7086:1974 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

803



БДС 712:1972
Статус: Отменен   Публикуван: 1972-01-01    ТК-33
Дръжки за носими окопни инструменти, лопати, кирки и брадви
ICS: 79.080
Заменя: БДС 712:1951
БДС 712:1972 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 7130:1977
Статус: Действащ   Публикуван: 1977-01-01    ТК-33
Обков строителен и мебелен. Ключове цилиндрични. Технически
изисквания
ICS: 97.140, 91.190
Заменя: БДС 7130:1968
БДС 7130:1977 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 7185:1990
Статус: Отменен   Публикуван: 1990-01-01    ТК-33
Дъги дъбови за лагерни бъчви
ICS: 79.080
Заменя: БДС 7185:1974
БДС 7185:1990 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 7359:1982
Статус: Отменен   Публикуван: 1982-01-01    ТК-33
Обков строителен. Дръжки и шилдове за врати и прозорци.
Технически изисквания
ICS: 91.190
Заменен от: БДС EN 1906:2002
Заменя: БДС 7359:1974
БДС 7359:1982 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.
БДС 7359:1982/Изменение 1:1988 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 7430:1974
Статус: Действащ   Публикуван: 1974-01-01    ТК-33
Плочи мебелни и шперплат. Метод за определяне изменението на
размерите в зависимост от влажността на въздуха
ICS: 79.060.10, 79.060.01
Заменен от: БДС EN 318:1999
Заменя: БДС 7430:1969
БДС 7430:1974 (bg) 7 стр. - 14.40 лв.
БДС 7430:1974/Изменение 1:1998 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 7470:1974
Статус: Действащ   Публикуван: 1974-01-01    ТК-33
Плочи и детайли мебелни фурнировани. Изпитване якостта на
слепване на фурнира
ICS: 79.060.20
Заменя: БДС 7470:1969
БДС 7470:1974 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 748:1990
Статус: Отменен   Публикуван: 1990-01-01    ТК-33
Дъги дъбови за бъчви
ICS: 79.080
Заменя: БДС 748:1975
БДС 748:1990 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 749:1973
Статус: Действащ   Публикуван: 1973-01-01    ТК-33
Трупи букови за шперплат
ICS: 79.040
Заменя: БДС 749:1961
БДС 749:1973 (bg) 7 стр. - 14.40 лв.
БДС 749:1973/Изменение 1:1979 (bg) 1 стр. - 3.60 лв.
БДС 749:1973/Изменение 3:1988 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.
БДС 749:1973/Изменение 3:1984 (bg) 1 стр. - 3.60 лв.

БДС 7497:1976
Статус: Действащ   Публикуван: 1976-01-01    ТК-33
Обков мебелен. Свръзки единични. Основни размери
ICS: 97.140
Заменя: БДС 7497:1969
БДС 7497:1976 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 7516:1977
Статус: Отменен   Публикуван: 1977-01-01    ТК-33

Плочи мебелни и шперплат. Метод за вземане на проби,
изработване на пробни тела и общи правила при физико-
механичните изпитвания
ICS: 79.060.20, 79.060.10
БДС 7516:1977 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 764:1975
Статус: Отменен   Публикуван: 1975-01-01    ТК-33
Посадъчен материал от черница
ICS: 65.020.40
БДС 764:1975 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.
БДС 764:1975/Изменение 1:1987 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 765:1988
Статус: Действащ   Публикуван: 1988-01-01    ТК-33
Обли материали от твърди широколистни дървесни видове за
производство на фасонирани материали
ICS: 79.040
Заменен от: БДС EN 1316-3:2001, БДС EN 1316-1:2001
Заменя: БДС 765:1973
БДС 765:1988 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 765:1988 /Изменение 1:2001
Статус: Действащ   Публикуван: 2001-08-01    ТК-33
Обли материали от твърди широколистни дървесни видове за
производство на фасонирани материали
ICS: 79.040
БДС 765:1988 /Изменение 1:2001 (bg) 1 стр. - 3.60 лв.

БДС 766:1988
Статус: Действащ   Публикуван: 1988-01-01    ТК-33
Обли материали от меки широколистни дървесни видове за
производство на фасонирани материали
ICS: 79.040
Заменен от: БДС EN 1316-2:2001
Заменя: БДС 766:1973
БДС 766:1988 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 766:1988 /Изменение 1:2001
Статус: Действащ   Публикуван: 2001-08-01    ТК-33
Обли материали от меки широколистни дървесни видове за
производство на фасонирани материали
ICS: 79.040
БДС 766:1988 /Изменение 1:2001 (bg) 1 стр. - 3.60 лв.

БДС 7669:1989
Статус: Действащ   Публикуван: 1989-01-01    ТК-33
Мебел. Тапицерия. Технически изисквания
Furniture. Upholstery. Technical requirements
ICS: 97.140
Заменя: БДС 7669:1984
БДС 7669:1989 (bg) 11 стр. - 21.60 лв.

БДС 767:1989
Статус: Действащ   Публикуван: 1989-01-01    ТК-33
Материали обли от иглолистни дървесни видове за производство
на фасонирани материали
ICS: 79.040
Заменя: БДС 767:1973
БДС 767:1989 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 771:1972
Статус: Действащ   Публикуван: 1972-01-01    ТК-33
Бичени материали от широколистни дървесни видове. Греди,
бичмета и летви
ICS: 79.040
Заменен от: БДС 14306:1977
Заменя: БДС 771:1952
БДС 771:1972 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.
БДС 771:1972/Изменение 1:1975 (bg) 1 стр. - 3.60 лв.

БДС 773:1994
Статус: Действащ   Публикуван: 1994-01-01    ТК-33
Дърва за отопление, суха дестилация и овъгляване
Wood for firing, dry distillation and charring 
ICS: 79.040, 75.160.10
Заменя: БДС 773:1974
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БДС 773:1994 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 7730:1986
Статус: Действащ   Публикуван: 1986-01-01    ТК-33
Плочи мебелни, шперплат и плочи шперплатни. Метод за
определяне устойчивостта на формата
ICS: 79.060.10, 79.060.01
Заменя: БДС 7730:1969
БДС 7730:1986 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 7734:1969
Статус: Действащ   Публикуван: 1969-01-01    ТК-33
Шперплат. Метод за определяне якостта на натиск
ICS: 79.060.10
БДС 7734:1969 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 7762:1974
Статус: Отменен   Публикуван: 1974-01-01    ТК-33
Кошери разборни за пчели и кошерен инвентар. Технически
изисквания
ICS: 79.040, 65.140
Заменя: БДС 7762:1969
БДС 7762:1974 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.
БДС 7762:1974/Изменение 1:1989 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 7763:1969
Статус: Отменен   Публикуван: 1969-01-01    ТК-33
Шперплат. Метод за определяне якостта и модула на еластичност
при статично огъване
ICS: 79.060.10
Заменен от: СТ на СИВ 2378:1980, БДС EN 310:1999
БДС 7763:1969 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 7824:1970
Статус: Действащ   Публикуван: 1970-01-01    ТК-33
Шперплат и слоеста дървесина. Методи за определяне якостта на
срязване на лепилните слоеве
ICS: 79.060.10
БДС 7824:1970 (bg) 3 стр. - 7.20 лв.

БДС 7825:1970
Статус: Действащ   Публикуван: 1970-01-01    ТК-33
Шперплат. Определяне якостта и модула на еластичност при опън
успоредно на плоскостта
ICS: 79.060.10
Заменен от: СТ на СИВ 2377:1980
БДС 7825:1970 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 7826:1970
Статус: Отменен   Публикуван: 1970-01-01    ТК-33
Шперплат. Метод за определяне способността му на огъване
ICS: 79.060.10
БДС 7826:1970 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 7855:1977
Статус: Действащ   Публикуван: 1977-01-01    ТК-33
Плочи от дървесни и растителни частици и от дървесни влакна.
Определяне водопоглъщането им при потапяне във вода
ICS: 79.060.20
Заменя: БДС 7855:1970
БДС 7855:1977 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 7856:1977
Статус: Отменен   Публикуван: 1977-01-01    ТК-33
Плочи от дървесни и растителни частици и от дървесни влакна.
Определяне набъбването по дебелина при потапяне във вода
ICS: 79.060.20
Заменен от: БДС EN 317:1998
Заменя: БДС 7856:1970
БДС 7856:1977 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 7858:1977
Статус: Отменен   Публикуван: 1977-01-01    ТК-33
Дървесина и дървесни материали. Метод за определяне
съпротивлението при изваждане на винтове и гвоздеи
ICS: 79.040
Заменен от: БДС EN 1383:2003, БДС EN 1382:2003, СТ на СИВ

2364:1980, БДС 16719:1987
Заменя: БДС 7858:1970
БДС 7858:1977 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 8.184:1980
Статус: Отменен   Публикуван: 1980-01-01    ТК-33
Държавна система за осигуряване единство на измерванията.
Държавна проверочна схема на средствата за измерване на
електрично напрежение от 0,0001 до 1000 V в честотен обхват от
10 Hz до 100 kHz
ICS: 17.220.20
БДС 8.184:1980 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 8035:1986
Статус: Отменен   Публикуван: 1986-01-01    ТК-33
Плочи от дървесни влакна твърди и много твърди. Технически
изисквания
ICS: 79.060.20
Заменен от: БДС EN 622-3:2002, БДС EN 622-2:2002
Заменя: БДС 8035:1973
БДС 8035:1986 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 8036:1982
Статус: Отменен   Публикуван: 1982-01-01    ТК-33
Маси за кът за почивка. Функционални размери
ICS: 97.140
Заменя: БДС 8036:1974
БДС 8036:1982 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 8168:1970
Статус: Отменен   Публикуван: 1970-01-01    ТК-33
Мебел лабораторна за работа с радиоактивни вещества. Маса-
поставка лабораторна. Основни параметри, размери и технически
изисквания
ICS: 97.140, 71.040.10
БДС 8168:1970 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 8169:1970
Статус: Отменен   Публикуван: 1970-01-01    ТК-33
Мебел лабораторна за работа с радиоактивни вещества. Маси
лабораторни тежки. Основни параметри, размери и технически
изисквания
ICS: 97.140, 71.040.10
БДС 8169:1970 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 818:1988
Статус: Действащ   Публикуван: 1988-01-01    ТК-33
Мебели за деца и юноши от училищна възраст. Класификация.
Функционални размери
ICS: 97.140
Заменя: БДС 818:1973
БДС 818:1988 (bg) 5 стр. - 10.80 лв.

БДС 8321:1981
Статус: Действащ   Публикуван: 1981-01-01    ТК-33
Мебел. Основни понятия и класификация. Терминология
Furniture. Basic terms and classification. Terminology
ICS: 97.140, 01.040.97
Заменя: БДС 8321:1974
БДС 8321:1981 (bg) 16 стр. - 28.80 лв.
БДС 8321:1981/Изменение 1:1982 (bg) 1 стр. - 3.60 лв.

БДС 8323:1976
Статус: Действащ   Публикуван: 1976-01-01    ТК-33
Мебел радиотехническа
ICS: 97.140
Заменя: БДС 8323:1970
БДС 8323:1976 (bg) 9 стр. - 18.00 лв.

БДС 8324:1975
Статус: Действащ   Публикуван: 1975-01-01    ТК-33
Шкафове аптечни. Размери. Технически изисквания
ICS: 97.140
Заменя: БДС 8324:1970
БДС 8324:1975 (bg) 3 стр. - 7.20 лв.

БДС 8456:1981
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Статус: Действащ   Публикуван: 1981-01-01    ТК-33
Допуски и сглобки в дървообработващата и мебелната
промишленост
ICS: 79.020, 17.040.10
Заменя: БДС 8456:1976
БДС 8456:1981 (bg) 108 стр. - 165.60 лв.

БДС 8460:1971
Статус: Действащ   Публикуван: 1971-01-01    ТК-33
Плочи от дървесни влакна твърди ламинирани
ICS: 79.060.20
БДС 8460:1971 (bg) 5 стр. - 10.80 лв.
БДС 8460:1971/Изменение 1:1973 (bg) 1 стр. - 3.60 лв.
БДС 8460:1971/Изменение 2:1973 (bg) 1 стр. - 3.60 лв.
БДС 8460:1976/Изменение 1:1980 (bg) 1 стр. - 3.60 лв.

БДС 8470:1971
Статус: Отменен   Публикуван: 1971-01-01    ТК-33
Мебел лабораторна за работа с радиоактивни вещества. Маси
лабораторни за миеща работа. Означения и технически изисквания
ICS: 97.140, 71.040.10
БДС 8470:1971 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 8478:1988
Статус: Действащ   Публикуван: 1988-01-01    ТК-33
Мебели за деца от предучилищна възраст. Класификация,
функционални размери и ергономични изисквания
Furniture for children from preschool age. Classification, functional
dimensions and ergonomic requirements
ICS: 97.140
Заменя: БДС 8478:1977
БДС 8478:1988 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.
БДС 8478:1988/Изменение 2:1989 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 855:1972
Статус: Отменен   Публикуван: 1972-01-01    ТК-33
Ритловици
ICS: 79.080
Заменя: БДС 855:1952
БДС 855:1972 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.
БДС 855:1972/Изменение 1:1975 (bg) 1 стр. - 3.60 лв.

БДС 856:1972
Статус: Отменен   Публикуван: 1972-01-01    ТК-33
Саръци иглолистни
ICS: 79.080
Заменя: БДС 856:1958
БДС 856:1972 (bg) 10 стр. - 18.00 лв.
БДС 856:1972/Изменение 1:1975 (bg) 1 стр. - 3.60 лв.

БДС 857:1973
Статус: Отменен   Публикуван: 1973-01-01    ТК-33
Колове дървени
ICS: 79.080
Заменя: БДС 857:1958
БДС 857:1973 (bg) 3 стр. - 7.20 лв.
БДС 857:1973/Изменение 1:1975 (bg) 1 стр. - 3.60 лв.

БДС 8587:1976
Статус: Действащ   Публикуван: 1976-01-01    ТК-33
Трески технологични за производство на плочи от дървесни
частици и плочи от дървесни влакна
ICS: 79.060.20
Заменя: БДС 8587:1971
БДС 8587:1976 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 8654:1971
Статус: Отменен   Публикуван: 1971-01-01    ТК-33
Платна дъсчени за обшивка на покриви
ICS: 91.060.20, 79.040
БДС 8654:1971 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 8899:1987
Статус: Действащ   Публикуван: 1987-01-01    ТК-33
Обков. Приемане, маркировка, опаковка, съхранение, транспорт и
документация
ICS: 97.140, 91.190

Заменя: БДС 8899:1977
БДС 8899:1987 (bg) 7 стр. - 14.40 лв.

БДС 8902:1977
Статус: Действащ   Публикуван: 1977-01-01    ТК-33
Обков строителен и мебелен. Ключове цилиндрични. Основни
размери и профили на флагчето
ICS: 97.140, 91.190
Заменя: БДС 8902:1971, БДС 8903:1971
БДС 8902:1977 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.
БДС 8902:1977/Изменение 1:1980 (bg) 1 стр. - 3.60 лв.

БДС 8904:1971
Статус: Действащ   Публикуван: 1971-01-01    ТК-33
Брава вкопана едноезикова със секретна ключалка за врати.
Основни размери
ICS: 91.190
БДС 8904:1971 (bg) 3 стр. - 7.20 лв.

БДС 8956:1971
Статус: Отменен   Публикуван: 1971-01-01    ТК-33
Корк натурален на плочи. Вземане на проби
ICS: 79.100
Заменен от: БДС EN 13170:2002
БДС 8956:1971 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 8957:1971
Статус: Действащ   Публикуван: 1971-01-01    ТК-33
Корк натурален на плочи. Определяне на влагата
ICS: 79.100
БДС 8957:1971 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 8962:1990
Статус: Действащ   Публикуван: 1990-01-01    ТК-33
Мебел за седене и лежане. Метод за изпитване на мекост
ICS: 97.140
Заменя: БДС 8962:1978
БДС 8962:1990 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 9165:1990
Статус: Действащ   Публикуван: 1990-01-01    ТК-33
Мебел. Методи за изпитване на неподвижни неразглобяеми
съединения на детайли от масивна дървесина при натоварване на
огъване
ICS: 97.140
Заменя: БДС 9165:1976
БДС 9165:1990 (bg) 15 стр. - 28.80 лв.

БДС 9166:1976
Статус: Действащ   Публикуван: 1976-01-01    ТК-33
Детайли мебелни. Номинални размери на напречните им сечения
ICS: 97.140
Заменя: БДС 9166:1971
БДС 9166:1976 (bg) 3 стр. - 7.20 лв.

БДС 9255:1976
Статус: Действащ   Публикуван: 1976-01-01    ТК-33
Маси за сервиране. Функционални размери
ICS: 97.140
Заменя: БДС 9255:1971
БДС 9255:1976 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 9389:1988
Статус: Отменен   Публикуван: 1988-01-01    ТК-33
Врати и прозорци. Термини и определения
ICS: 91.060.50, 01.040.91
Заменен от: БДС EN 12519:2006
БДС 9389:1988 (bg) 43 стр. - 75.60 лв.

БДС 9390:1987
Статус: Действащ   Публикуван: 1987-01-01    ТК-33
Детайли от дървесина и дървесни материали за мебели. Видове и
размери на профилите
ICS: 79.040
Заменя: БДС 9390:1972
БДС 9390:1987 (bg) 10 стр. - 18.00 лв.
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БДС 9391:1985
Статус: Действащ   Публикуван: 1985-01-01    ТК-33
Мебел. Легла. Термини и определения
Furniture. Beds. Terms and definitions
ICS: 97.140, 01.040.97
Заменя: БДС 9391:1977
БДС 9391:1985 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 9823:1977
Статус: Действащ   Публикуван: 1977-01-01    ТК-33
Обков строителен и мебелен. Ключове за ключалки със секретен
патрон. Технически изисквания
ICS: 91.190
Заменя: БДС 9823:1972
БДС 9823:1977 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.
БДС 9823:1977/Изменение 2:1982 (bg) 1 стр. - 3.60 лв.

БДС 9826:1972
Статус: Отменен   Публикуван: 1972-01-01    ТК-33
Обков за строителството. Брава вкопана едноезикова секретна за
врати
ICS: 91.190
Заменен от: БДС EN 12209:2004
БДС 9826:1972 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 9855:1972
Статус: Действащ   Публикуван: 1972-01-01    ТК-33
Плочи от дървесни частици ламинирани
ICS: 79.060.20
БДС 9855:1972 (bg) 7 стр. - 14.40 лв.
БДС 9855:1972/Изменение 1:1973 (bg) 1 стр. - 3.60 лв.
БДС 9855:1972/Изменение 3:1974 (bg) 1 стр. - 3.60 лв.
БДС 9855:1972/Изменение 5:1985 (bg) 1 стр. - 3.60 лв.
БДС 9855:1972/Изменение 6:1988 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.
БДС 9855:1972/Поправка:1973 (bg) 1 стр. - 3.60 лв.

БДС CEN/TR 14073-1:2005
Статус: Действащ   Публикуван: 2005-01-01    ТК-33
Мебели за офис. Шкафове. Част 1: Размери (CEN/TR 14073-1:2004)
Office furniture - Storage furniture - Part 1: Dimensions
ICS: 97.140
БДС CEN/TR 14073-1:2005 (en) 9 стр. - 18.00 лв.

БДС CEN/TS 12037:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-05-01    ТК-33
Средства за защита на дървесината. Метод за изпитване на открито
за определяне на защитната ефикасност на средството за защита
на дървесината без контакт с почвата. Метод на хоризонтално
свързване със застъпване (CEN/TS 12037:2003)
Wood preservatives - Field test method for determining the relative
protective effectiveness of a wood preservative exposed out of ground
contact - Horizontal lap-joint method
ICS: 71.100.50
Директива: 89/106/EEC no
Заменя: БДС ENV 12037:2003
БДС CEN/TS 12037:2004 (en) 30 стр. - 55.20 лв.

БДС CEN/TS 13354:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-11-01    ТК-33
Плочи от масивна дървесина. Качество на слепване. Метод за
изпитване (CEN/TS 13354:2003)
Solid wood panels - Bonding quality - Test method
ICS: 79.060.99
Директива: 89/106/EEC no
Заменен от: БДС EN 13354:2009
БДС CEN/TS 13354:2003 (en) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС CEN/TS 13810-2:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-11-01    ТК-33
Плочи дървесни. Свободно поставяни подови покрития. Методи за
изпитване (CEN/TS 13810-2:2003)
Wood-based panels - Floating floors - Part 2: Test methods
ICS: 79.060.01
БДС CEN/TS 13810-2:2003 (en) 15 стр. - 28.80 лв.

БДС CR 14244:2003

Статус: Действащ   Публикуван: 2003-11-01    ТК-33
Трайност на дървесината и дървесните продукти. Препоръки за
измерване на емисиите в околната среда от обработена със
средство за защита дървесина при употреба (CR 14244:2001)
Durability of wood and wood-based products - Recommendations for
measurement of emissions to the environment from treated wood in
service
ICS: 71.100.50
Директива: 89/106/EEC no
БДС CR 14244:2003 (en) 15 стр. - 28.80 лв.

БДС CR 213:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-11-01    ТК-33
Плочи от дървесни частици. Определяне на формалдехидната
емисия при определени условия. Метод наречен: метод на
формалдехидната емисия (CR 213:1984)
Particle boards - Determination of formaldehyde emission under
specified conditions - Method called: formaldehyde emission method
ICS: 79.060.20
Директива: 89/106/EEC no
БДС CR 213:2003 (en) 9 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 1001-1:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-12-01    ТК-33
Трайност на дървесината и продуктите от дървесина.
Терминология. Част 1: Списък на еквивалентни термини (EN
1001-1:2005)
Durability of wood and wood-based products - Terminology - Part 1:
List of equivalent terms
ICS: 79.040, 01.040.79
Директива: 89/106/EEC no
БДС EN 1001-1:2006 (en) 45 стр. - 75.60 лв.
БДС EN 1001-1:2006 (bg) 41 стр. - 75.60 лв.

БДС EN 1001-2:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-12-01    ТК-33
Дълготрайност на дървесина и на продукти от дървесина.
Терминология. Част 2: Речник (EN 1001-2:2005)
Durability of wood and wood based products - Terminology - Part 2:
Vocabulary
ICS: 79.020, 01.040.79
БДС EN 1001-2:2006 (en) 90 стр. - 138.00 лв.
БДС EN 1001-2:2006 (bg) 62 стр. - 114.00 лв.

БДС EN 1014-1:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-11-01    ТК-33
Средства за защита на дървесината. Креозот и дървен материал
обработен с креозот. Методи за вземане на проба и анализ. Част 1:
Процедура за вземане на проба от креозот (EN 1014-1:1995)
Wood preservatives - Creosote and creosoted timber - Methods of
sampling and analysis - Part 1: Procedure for sampling creosote
ICS: 71.100.50
Директива: 89/106/EEC no
Заменен от: БДС EN 1014-1:2010
БДС EN 1014-1:2003 (en) 13 стр. - 25.20 лв.

БДС EN 1014-1:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-07-21    ТК-33
Средства за защита на дървесината. Креозот и дървен материал,
обработен с креозот. Методи за вземане на проба и анализ. Част 1:
Процедура за вземане на проба от креозот (EN 1014-1:2010)
Wood preservatives - Creosote and creosoted timber - Methods of
sampling and analysis - Part 1: Procedure for sampling creosote
ICS: 71.100.50
Директива: 89/106/EEC no
Заменя: БДС EN 1014-1:2003
БДС EN 1014-1:2010 (en) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 1014-2:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-11-01    ТК-33
Средства за защита на дървесината. Креозот и дървен материал
обработен с креозот. Методи за вземане на проба и анализ. Част 2:
Процедура за вземане на проба от обработен с креозот дървен
материал за последващ анализ (EN 1014-2:1995)
Wood preservatives - Creosote and creosoted timber - Methods of
sampling and analysis - Part 2: Procedure for obtaining a sample of
creosote from creosoted timber for subsequent analysis
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ICS: 71.100.50
Директива: 89/106/EEC no
Заменен от: БДС EN 1014-2:2010
БДС EN 1014-2:2003 (en) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 1014-2:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-07-21    ТК-33
Средства за защита на дървесината. Креозот и дървен материал,
обработен с креозот. Методи за вземане на проба и анализ. Част 2:
Процедура за вземане на проба от обработен с креозот дървен
материал за последващ анализ (EN 1014-2:2010)
Wood preservatives - Creosote and creosoted timber - Methods of
sampling and analysis - Part 2: Procedure for obtaining a sample of
creosote from creosoted timber for subsequent analysis
ICS: 71.100.50
Директива: 89/106/EEC no
Заменя: БДС EN 1014-2:2003
БДС EN 1014-2:2010 (en) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 1014-3:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-11-01    ТК-33
Средства за защита на дървесината. Креозот и дървен материал
обработен с креозот. Методи за вземане на проба и анализ. Част 3:
Определяне на съдържанието на бензопирен в креозота (EN
1014-3:1997)
Wood preservatives - Creosote and creosoted timber - Methods of
sampling and analysis - Part 3: Determination of the benzo(a)pyrene
content of creosote
ICS: 71.100.50
Директива: 89/106/EEC no
Заменен от: БДС EN 1014-3:2010
БДС EN 1014-3:2003 (en) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 1014-3:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-07-21    ТК-33
Средства за защита на дървесината. Креозот и дървен материал,
обработен с креозот. Методи за вземане на проба и анализ. Част 3:
Определяне на съдържанието на бензопирен в креозота (EN
1014-3:2010)
Wood preservatives - Creosote and creosoted timber - Methods of
sampling and analysis - Part 3: Determination of the benzo(a)pyrene
content of creosote
ICS: 71.100.50
Директива: 89/106/EEC no
Заменя: БДС EN 1014-3:2003
БДС EN 1014-3:2010 (en) 14 стр. - 25.20 лв.

БДС EN 1014-4:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-11-01    ТК-33
Средства за защита на дървесината. Креозот и дървен материал
обработен с креозот. Методи за вземане на проба и анализ. Част 4:
Определяне на съдържанието на водоразтворими феноли в
креозота (EN 1014-4:1995)
Wood preservatives - Creosote and creosoted timber - Methods of
sampling and analysis - Part 4: Determination of the water-extractable
phenols content of creostote
ICS: 71.100.50
Директива: 89/106/EEC no
Заменен от: БДС EN 1014-4:2010
БДС EN 1014-4:2003 (en) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 1014-4:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-07-21    ТК-33
Средства за защита на дървесината. Креозот и дървен материал,
обработен с креозот. Методи за вземане на проба и анализ. Част 4:
Определяне на съдържанието на водоразтворими феноли в
креозота (EN 1014-4:2010)
Wood preservatives - Creosote and creosoted timber - Methods of
sampling and analysis - Part 4: Determination of the water-extractable
phenols content of creosote
ICS: 71.100.50
Директива: 89/106/EEC no
Заменя: БДС EN 1014-4:2003
БДС EN 1014-4:2010 (en) 13 стр. - 25.20 лв.

БДС EN 1021-1:2004
Статус: Отменен   Публикуван: 2004-01-01    ТК-33

Мебели. Оценяване на запалимостта на тапицирани мебели. Част
1: Източник на запалване: Тлееща цигара (ISO 8191-1:1987, с
промени) (EN 1021-1:1993)
Furniture - Assessment of the ignitability of upholstered furniture - Part
1: Ignition source: Smouldering cigarette (ISO 8191-1:1987 modified)
ICS: 97.140, 13.220.40
Заменен от: БДС EN 1021-1:2006
БДС EN 1021-1:2004 (en) 18 стр. - 32.40 лв.

БДС EN 1021-1:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-06-01    ТК-33
Мебели. Оценяване на запалимостта на тапицирани мебели. Част
1: Източник на запалване: тлееща цигара (EN 1021-1:2006)
Furniture - Assessment of the ignitability of upholstered furniture - Part
1: Ignition source smouldering cigarette
ICS: 97.140, 13.220.40
Заменя: БДС EN 1021-1:2004
БДС EN 1021-1:2006 (en) 21 стр. - 39.60 лв.
БДС EN 1021-1:2006 (bg) 23 стр. - 39.60 лв.

БДС EN 1021-2:2004
Статус: Отменен   Публикуван: 2004-01-01    ТК-33
Мебели. Оценяване на запалимостта на тапицирани мебели. Част
2: Източник на запалване: Пламък еквивалентен на една кибритена
клечка (ISO 8191-2:1988, с промени) (EN 1021-2:1993)
Furniture - Assessment of the ignitability of upholstered furniture - Part
2: Ignition source: Match flame equivalent (ISO 8191-2:1988 modified)
ICS: 97.140, 13.220.40
Заменен от: БДС EN 1021-2:2006
БДС EN 1021-2:2004 (en) 18 стр. - 32.40 лв.

БДС EN 1021-2:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-06-01    ТК-33
Мебели. Оценяване на запалимостта на тапицирани мебели. Част
2: Източник на запалване: газов пламък, сравним със запалена
клечка кибрит (EN 1021-2:2006)
Furniture - Assessment of the ignitability of upholstered furniture - Part
2: Ignition source match flame equivalent
ICS: 97.140, 13.220.40
Заменя: БДС EN 1021-2:2004
БДС EN 1021-2:2006 (en) 24 стр. - 45.60 лв.
БДС EN 1021-2:2006 (bg) 24 стр. - 45.60 лв.

БДС EN 1022:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-09-01    ТК-33
Мебел жилищна. Столове. Определяне на устойчивостта (EN
1022:1996)
Domestic furniture - Seating - Determination of stability
ICS: 97.140
Заменен от: БДС EN 1022:2006
БДС EN 1022:2003 (en) 20 стр. - 36.00 лв.

БДС EN 1022:2003/AC:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-09-01    ТК-33
Мебел жилищна. Столове. Определяне на устойчивостта (EN
1022:1996/AC:1997)
Domestic furniture - Seating - Determination of stability
ICS: 97.140
Заменен от: БДС EN 1022:2006
БДС EN 1022:2003/AC:2003 (en) 0 стр. - 0.00 лв.

БДС EN 1022:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-06-01    ТК-33
Жилищна мебел. Мебели за седене. Определяне на устойчивостта
(EN 1022:2005)
Domestic furniture - Seating - Determination of stability
ICS: 97.140
Заменя: БДС EN 1022:2003/AC:2003, БДС EN 1022:2003
БДС EN 1022:2006 (en) 22 стр. - 39.60 лв.
БДС EN 1022:2006 (bg) 23 стр. - 39.60 лв.

БДС EN 1023-1:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-07-01    ТК-33
Офис мебели. Прегради. Част 1: Размери (EN 1023-1:1996)
Office furniture - Screens - Part 1: Dimensions
ICS: 97.140
БДС EN 1023-1:2003 (en) 4 стр. - 7.20 лв.
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БДС EN 1023-2:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-07-01    ТК-33
Офис мебели. Прегради. Част 2: Механични изисквания за
безопасност (EN 1023-2:2000)
Office furniture - Screens - Part 2: Mechanical safety requirements
ICS: 97.140
БДС EN 1023-2:2003 (en) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС EN 1023-3:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-07-01    ТК-33
Офис мебели. Прегради. Част 3: Методи за изпитване (EN
1023-3:2000)
Office furniture - Screens - Part 3: Test methods
ICS: 97.140
БДС EN 1023-3:2003 (en) 9 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 1058:2002
Статус: Отменен   Публикуван: 2002-01-01    ТК-33
Плочи дървесни. Определяне характеристичните стойности на
механичните характеристики и на плътността (EN 1058:1995)
Wood-based panels - Determination of characteristics values of
mechanical properties and density
ICS: 79.060.01
Директива: 89/106/EEC no
Заменен от: БДС EN 1058:2010
БДС EN 1058:2002 (en) 9 стр. - 18.00 лв.
БДС EN 1058:2002 (bg) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 1058:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-01-11    ТК-33
Плочи дървесни. Определяне на стойността на 5-ия процентил и
средните характеристични стойности (EN 1058:2009)
Wood-based panels - Determination of characteristic 5-percentile values
and characteristic mean values
ICS: 79.060.01
Директива: 89/106/EEC no
Заменя: БДС EN 1058:2002
БДС EN 1058:2010 (en) 19 стр. - 36.00 лв.

БДС EN 1059:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-09-01    ТК-33
Дървени конструкции. Изисквания за индустриално производство
на дървени конструкции, с използване на метални свързващи
плочи (EN 1059:1999)
Timber structures - Product requirements for prefabricated trusses
using punched metal plate fasteners
ICS: 91.080.20
Директива: 89/106/EEC no
Заменен от: БДС EN 14250:2005
БДС EN 1059:2003 (en) 9 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 1072:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-11-01    ТК-33
Дървесина слоеста. Описание на характеристиките на огъване за
използване в строителството (EN 1072:1995)
Plywood - Description of bending properties for structural plywood
ICS: 79.060.10
Директива: 89/106/EEC no
БДС EN 1072:2003 (en) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 1075:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-09-01    ТК-33
Дървени конструкции. Методи за изпитване. Съединения,
изпълнени с метални свързващи плочи (EN 1075:1999)
Timber structures - Test methods - Joints made with punched metal
plate fasteners
ICS: 91.080.20
Директива: 89/106/EEC no
БДС EN 1075:2003 (en) 20 стр. - 36.00 лв.

БДС EN 1084:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-11-01    ТК-33
Дървесина слоеста. Класове на формалдехидна емисия определени
по газ-аналитичен метод (EN 1084:1995)
Plywood - Formaldehyde release classes determined by the gas analysis
method

ICS: 79.060.10
Директива: 89/106/EEC no
БДС EN 1084:2003 (en) 5 стр. - 10.80 лв.

БДС EN 1087-1:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-11-01    ТК-33
Плочи от дървесни частици. Определяне на водоустойчивостта.
Част 1: Изпитване чрез кипене (EN 1087-1:1995)
Particleboards - Determination of moisture resistance - Part 1: Boil test
ICS: 79.060.20
Директива: 89/106/EEC no
БДС EN 1087-1:2003 (en) 6 стр. - 10.80 лв.
БДС EN 1087-1:2003 (bg) 9 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 1116:2004
Статус: Отменен   Публикуван: 2004-02-01    ТК-33
Кухненски мебели. Размери за координиране на кухненски мебели
и уреди (EN 1116:1995)
Kitchen furniture - Co-ordinating sizes for kitchen furniture and kitchen
appliances
ICS: 97.040.10
Заменен от: БДС EN 1116:2005
Заменя: СТ на СИВ 1778:1979
БДС EN 1116:2004 (en) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 1116:2005
Статус: Действащ   Публикуван: 2005-09-01    ТК-33
Кухненски мебели. Координационни размери на кухненски мебели
и кухненски уреди (EN 1116:2004)
Kitchen furniture - Co-ordinating sizes for kitchen furniture and kitchen
appliances
ICS: 97.040.10
Заменя: БДС EN 1116:2004
БДС EN 1116:2005 (en) 12 стр. - 21.60 лв.
БДС EN 1116:2005 (bg) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 1128:2002
Статус: Действащ   Публикуван: 2002-12-01    ТК-33
Плочи от дървесни частици слепени с цимент. Определяне на
устойчивостта на удар с твърдо тяло (EN 1128:1995)
Cement-bonded particleboards - Determination of hard body impact
resistance
ICS: 79.060.20
Директива: 89/106/EEC no
БДС EN 1128:2002 (en) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 1129-1:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-01-01    ТК-33
Мебели. Вградени падащи легла. Изисквания за безопасност и
изпитване. Част 1: Изисквания за безопасност (EN 1129-1:1995)
Furniture - Foldaway beds - Safety requirements and testing - Part 1:
Safety requirements
ICS: 97.140
Директива: 2001/95/EC yes
БДС EN 1129-1:2004 (en) 11 стр. - 21.60 лв.
БДС EN 1129-1:2004 (bg) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 1129-2:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-01-01    ТК-33
Мебели. Сгъваеми легла. Изисквания за безопасност и методи за
изпитване. Част 2: Методи за изпитване (EN 1129-2:1995)
Furniture - Foldaway beds - Safety requirements and testing - Part 2:
Test methods
ICS: 97.140
Директива: 2001/95/EC yes
БДС EN 1129-2:2004 (en) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 113:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-11-01    ТК-33
Средства за защита на дървесината. Метод за изпитване за
определяне на превантивната ефикасност срещу нападение и
разрушаване на дървесината от базидиомицети. Определяне на
токсичните стойности (EN 113:1996)
Wood preservatives - Test method for determining the protective
effectiveness against wood destroying basidiomycetes - Determination
of the toxic values
ICS: 71.100.50
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Директива: 89/106/EEC no
БДС EN 113:2003 (en) 32 стр. - 55.20 лв.

БДС EN 113:2003/A1:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-06-01    ТК-33
Средства за защита на дървесината. Метод за изпитване за
определяне на превантивната ефикасност срещу нападение и
разрушаване на дървесината от базидиомицети. Определяне на
токсичните стойности (EN 113:1996/A1:2004)
Wood preservatives - Test method for determining the protective
effectiveness against wood destroying basidiomycetes - Determination
of the toxic values
ICS: 71.100.50
Директива: 89/106/EEC no
БДС EN 113:2003/A1:2004 (en) 3 стр. - 7.20 лв.

БДС EN 1130-1:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-01-01    ТК-33
Мебели. Детски креватчета и люлки за използване в домашни
условия. Част 1: Изисквания за безопасност (EN 1130-1:1996)
Furniture - Cribs and cradles for domestic use - Part 1: Safety
requirements
ICS: 97.190, 97.140
Директива: 2001/95/EC yes
БДС EN 1130-1:2004 (en) 9 стр. - 18.00 лв.
БДС EN 1130-1:2004 (bg) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 1130-2:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-01-01    ТК-33
Мебели. Детски легла и люлки за домашна употреба. Част 2:
Методи за изпитване (EN 1130-2:1996)
Furniture - Cribs and cradles for domestic use - Part 2: Test methods
ICS: 97.190, 97.140
Директива: 2001/95/EC yes
БДС EN 1130-2:2004 (en) 13 стр. - 25.20 лв.

БДС EN 1153:2004
Статус: Отменен   Публикуван: 2004-01-01    ТК-33
Кухненски мебели. Изисквания за безопасност и методи за
изпитване на вградени и подвижни кухненски шкафове и работни
плотове (EN 1153:1995)
Kitchen furniture - Safety requirements and test methods for built-in
and free standing kitchen cabinets and work tops
ICS: 97.040.10
Заменен от: БДС EN 14749:2006
БДС EN 1153:2004 (en) 17 стр. - 32.40 лв.

БДС EN 1156:2013
Статус: Действащ   Публикуван: 2013-04-18    ТК-33
Плочи дървесни. Определяне коефициента на продължително
натоварване и коефициента на пълзене (EN 1156:2013)
Wood-based panels - Determination of duration of load and creep
factors
ICS: 79.060.01
Директива: 89/106/EEC no
Заменя: БДС ENV 1156:2004
БДС EN 1156:2013 (en) 18 стр. - 32.40 лв.

БДС EN 117:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-10-01    ТК-33
Средства за защита на дървесината. Определяне на токсичните
дози срещу Reticulitermes santonesis de Feytaud (лабораторен
метод) (EN 117:1989)
Wood preservatives - Determination of toxic values against
Reticulitermes santonensis de Feytaud (Laboratory method)
ICS: 71.100.50
Директива: 89/106/EEC no
Заменен от: БДС EN 117:2005
БДС EN 117:2003 (bg) 19 стр. - 36.00 лв.

БДС EN 117:2005
Статус: Отменен   Публикуван: 2005-11-01    ТК-33
Средства за защита на дървесината. Определяне на токсичните
дози срещу видове от фамилия Reticulitermes (термити,
разпространени в Европа) (лабораторен метод) (EN 117:2005)
Wood preservatives - Determination of toxic values against
Reticulitermes species (European termites) (Laboratory method)

ICS: 71.100.50
Директива: 89/106/EEC no
Заменен от: БДС EN 117:2012
Заменя: БДС EN 117:2003
БДС EN 117:2005 (en) 22 стр. - 39.60 лв.

БДС EN 117:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-02-23    ТК-33
Средства за защита на дървесината. Определяне на токсичните
дози срещу видове от фамилия Reticulitermes (термити,
разпространени в Европа) (Лабораторен метод) (EN 117:2012)
Wood preservatives - Determination of toxic values against
Reticulitermes species (European termites) (Laboratory method)
ICS: 71.100.50
Заменя: БДС EN 117:2005
БДС EN 117:2012 (en) 24 стр. - 45.60 лв.

БДС EN 118:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-10-01    ТК-33
Средства за защита на дървесината. Определяне на превантивното
действие срещу Reticulitermes santonesis de Feytaud (лабораторен
метод) (EN 118:1990)
Wood preservatives - Determination of preventive action against
Reticulitermes santonensis de Feytaud (Laboratory method)
ICS: 71.100.50
Директива: 89/106/EEC no
Заменен от: БДС EN 118:2005
БДС EN 118:2003 (bg) 17 стр. - 32.40 лв.

БДС EN 118:2005
Статус: Отменен   Публикуван: 2005-11-01    ТК-33
Средства за защита на дървесината. Определяне на превантивното
действие срещу видове от фамилия Reticulitermes (термити,
разпространени в Европа) (лабораторен метод) (EN 118:2005)
Wood preservatives - Determination of preventive action against
Reticulitermes species (European termites) (Laboratory method)
ICS: 71.100.50
Директива: 89/106/EEC no
Заменен от: БДС EN 118:2013
Заменя: БДС EN 118:2003
БДС EN 118:2005 (en) 19 стр. - 36.00 лв.

БДС EN 118:2013
Статус: Действащ   Публикуван: 2013-03-20    ТК-33
Средства за защита на дървесината. Определяне на превантивното
действие срещу Reticulitermes термити (термити, разпространени в
Европа) (Лабораторен метод)
 (EN 118:2013)
Wood preservatives - Determination of preventive action against
Reticulitermes species (European termites) (Laboratory method)
ICS: 71.100.50
Заменя: БДС EN 118:2005
БДС EN 118:2013 (en) 20 стр. - 36.00 лв.

БДС EN 1194:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-03-01    ТК-33
Дървени конструкции. Слепен слоест дървен материал. Класове на
якост и определяне на характеристичните стойности (EN
1194:1999)
Timber structures - Glued laminated timber - Strength classes and
determination of characteristic values
ICS: 91.080.20, 79.060.99
Директива: 89/106/EEC no
БДС EN 1194:2003 (bg) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 1195:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-06-01    ТК-33
Дървени конструкции. Методи за изпитване. Характеристики на
носещи подови настилки (EN 1195:1997)
Timber structures - Test methods - Performance of structural floor
decking
ICS: 91.080.20, 91.060.30
Директива: 89/106/EEC no
БДС EN 1195:2006 (bg) 17 стр. - 32.40 лв.

БДС EN 120:2002
Статус: Действащ   Публикуван: 2002-01-01    ТК-33
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Плочи дървесни. Определяне съдържанието на формалдехид.
Метод на екстракция, наречен перфораторен метод (EN 120:1992)
Wood based panels - Determination of formaldehyde content -
Extraction method called the perforator method
ICS: 79.060.01
Директива: 89/106/EEC no
Заменя: БДС 16185:1989
БДС EN 120:2002 (en) 14 стр. - 25.20 лв.
БДС EN 120:2002 (bg) 17 стр. - 32.40 лв.

БДС EN 12227:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-03-18    ТК-33
Детски кошари за игра в домашни условия. Изисквания за
безопасност и методи за изпитване (EN 12227:2010)
Playpens for domestic use - Safety requirements and test methods
ICS: 97.190
Заменя: БДС EN 12227-2:2003, БДС EN 12227-1:2003
БДС EN 12227:2010 (en) 49 стр. - 84.00 лв.
БДС EN 12227:2010 (bg) 50 стр. - 84.00 лв.

БДС EN 12227-1:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-09-01    ТК-33
Детски кошари за игра в домашни условия. Част 1: Изисквания за
безопасност (EN 12227-1:1999)
Playpens for domestic use - Part 1: Safety requirements
ICS: 97.190
Заменен от: БДС EN 12227:2010
БДС EN 12227-1:2003 (en) 18 стр. - 32.40 лв.

БДС EN 12227-2:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-09-01    ТК-33
Детски кошари за игра в домашни условия. Част 2: Методи за
изпитване (EN 12227-2:1999)
Playpens for domestic use - Part 2: Test methods
ICS: 97.190
Заменен от: БДС EN 12227:2010
БДС EN 12227-2:2003 (en) 31 стр. - 55.20 лв.

БДС EN 12246:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-08-01    ТК-33
Класификация по качество на дървен материал, използван за
палети и опаковки (EN 12246:1999)
Quality classification of timber used in pallets and packaging
ICS: 79.040, 55.180.20, 55.040
БДС EN 12246:2003 (en) 9 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 12248:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-08-01    ТК-33
Фасониран дървен материал за производствени опаковки.
Допустими отклонения и предпочитани размери (EN 12248:1999)
Sawn timber used in industrial packaging - Permitted deviations and
preferential sizes
ICS: 79.040, 55.040
БДС EN 12248:2003 (en) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 12249:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-08-01    ТК-33
Фасонирани дървени материали, използвани за палети. Допустими
отклонения и ръководство за предпочитани размери (EN
12249:1999)
Sawn timber used in pallets - Permitted deviations and guidelines for
dimensions
ICS: 79.040, 55.180.20
БДС EN 12249:2003 (en) 11 стр. - 21.60 лв.
БДС EN 12249:2003 (bg) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 12369-1:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-05-01    ТК-33
Плочи дървесни. Характеристични стойности за проектиране на
конструкции. Част 1: OSB, плочи от дървесни частици и плочи от
дървесни влакна (EN 12369-1:2001)
Wood-based panels - Characteristic values for structural design - Part 1:
OSB, particleboards and fibreboards
ICS: 79.060.20
Директива: 89/106/EEC no
БДС EN 12369-1:2004 (bg) 20 стр. - 36.00 лв.

БДС EN 12369-2:2004
Статус: Отменен   Публикуван: 2004-06-01    ТК-33
Дървесни плочи. Характеристични стойности за проектиране на
конструкции. Част 2: Слоеста дървесина (EN 12369-2:2004)
Wood-based panels - Characteristic values for structural design - Part 2:
Plywood
ICS: 79.060.10
Директива: 89/106/EEC no
Заменен от: БДС EN 12369-2:2011
БДС EN 12369-2:2004 (en) 11 стр. - 21.60 лв.
БДС EN 12369-2:2004 (bg) 13 стр. - 25.20 лв.

БДС EN 12369-2:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-07-13    ТК-33
Дървесни плочи. Характеристични стойности за проектиране на
конструкции. Част 2: Слоеста дървесина (EN 12369-2:2011)
Wood-based panels - Characteristic values for structural design - Part 2:
Plywood
ICS: 79.060.10
Директива: 89/106/EEC no
Заменя: БДС EN 12369-2:2004
БДС EN 12369-2:2011 (en) 19 стр. - 36.00 лв.

БДС EN 12369-3:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-01-05    ТК-33
Плочи дървесни. Характеристични стойности за пресмятане. Част
3: Плочи от масивна дървесина (EN 12369-3:2008)
Wood-based panels - Characteristic values for structural design - Part 3:
Solid-wood panels
ICS: 79.060.99
Директива: 89/106/EEC no
БДС EN 12369-3:2009 (en) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 12465:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-09-01    ТК-33
Стълбове от дървесина за въздушни електрически линии.
Изисквания за дълготрайност (EN 12465:2001)
Wood poles for overhead lines - Durability requirements
ICS: 79.080, 29.240.20
Директива: 89/106/EEC no
Заменен от: БДС EN 14229:2010
БДС EN 12465:2003 (en) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 12479:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-09-01    ТК-33
Стълбове от дървесина за въздушни електрически линии. Размери.
Методи за измерване и допустими отклонения (EN 12479:2001)
Wood poles for overhead lines - Sizes - Methods of measurement and
permissible deviations
ICS: 79.080, 29.240.20
Директива: 89/106/EEC no
Заменен от: БДС EN 14229:2010
БДС EN 12479:2003 (en) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 12490:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-11-01    ТК-33
Трайност на дървесината и дървесните продукти. Масивна
дървесина обработена със средство за защита. Определяне на
пропиваемостта и количеството креозот в обработената дървесина
(EN 12490:1998)
Durability of wood and wood-based products - Preservative-treated
solid wood - Determination of the penetration and retention of creosote
in treated wood
ICS: 71.100.50
Директива: 89/106/EEC no
Заменен от: БДС EN 12490:2010
Заменя: БДС 1971:1974
БДС EN 12490:2003 (en) 18 стр. - 32.40 лв.

БДС EN 12490:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-07-21    ТК-33
Трайност на дървесината и дървесните продукти. Масивна
дървесина, обработена със средство за защита. Определяне на
пропиваемостта и количеството креозот в обработената дървесина
(EN 12490:2010)
Durability of wood and wood-based products - Preservative-treated
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solid wood - Determination of the penetration and retention of creosote
in treated wood
ICS: 79.040, 71.100.50
Директива: 89/106/EEC no
Заменя: БДС EN 12490:2003
БДС EN 12490:2010 (en) 17 стр. - 32.40 лв.

БДС EN 12509:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-09-01    ТК-33
Стълбове от дървесина за въздушни електрически линии. Методи
за изпитване. Определяне модула на еластичност, якостта на
огъване, плътността и съдържанието на вода (EN 12509:2001)
Timber poles for overhead lines - Test methods - Determination of
modulus of elasticity, bending strength, density and moisture content
ICS: 79.080, 29.240.20
Директива: 89/106/EEC no
Заменен от: БДС EN 14229:2010
БДС EN 12509:2003 (en) 16 стр. - 28.80 лв.

БДС EN 12510:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-09-01    ТК-33
Стълбове от дървесина за въздушни електрически линии. Критерии
за класиране според якостта (EN 12510:2001)
Wood poles for overhead lines - Strength grading criteria
ICS: 79.080, 29.240.20
Директива: 89/106/EEC no
Заменен от: БДС EN 14229:2010
БДС EN 12510:2003 (en) 17 стр. - 32.40 лв.

БДС EN 12510:2003/AC:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-09-01    ТК-33
Стълбове от дървесина за въздушни електрически линии. Критерии
за класиране според якостта (EN 12510:2001/AC:2002)
Wood poles for overhead lines - Strength grading criteria
ICS: 79.080, 29.240.20
БДС EN 12510:2003/AC:2003 (en) 0 стр. - 0.00 лв.

БДС EN 12511:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-09-01    ТК-33
Стълбове от дървесина за въздушни електрически линии.
Определяне на характеристичните стойности (EN 12511:2001)
Wood poles for overhead lines - Determination of characteristic values
ICS: 79.080, 29.240.20
Директива: 89/106/EEC no
Заменен от: БДС EN 14229:2010
БДС EN 12511:2003 (en) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 12512:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-09-01    ТК-33
Дървени конструкции. Методи за изпитване. Циклични изпитвания
на съединения с механични свързващи елементи (EN 12512:2001)
Timber structures - Test methods - Cyclic testing of joints made with
mechanical fasteners
ICS: 91.080.20, 21.060.01
Директива: 89/106/EEC no
БДС EN 12512:2003 (en) 14 стр. - 25.20 лв.
БДС EN 12512:2003 (bg) 15 стр. - 28.80 лв.

БДС EN 12512:2003/A1:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-06-01    ТК-33
Дървени конструкции. Методи за изпитване. Циклични изпитвания
на съединения, направени с механични свързващи елементи (EN
12512:2001/A1:2005)
Timber Structures - Test methods - Cyclic testing of joints made with
mechanical fasteners
ICS: 91.080.20, 21.060.01
Директива: 89/106/EEC no
БДС EN 12512:2003/A1:2006 (en) 5 стр. - 10.80 лв.

БДС EN 12520:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-04-12    ТК-33
Мебели. Якост, трайност и безопасност. Изисквания за столове за
домашна употреба (EN 12520:2010)
Furniture - Strength, durability and safety - Requirements for domestic
seating
ICS: 97.140
Заменя: БДС ENV 12520:2003

БДС EN 12520:2010 (en) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 12521:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-02-23    ТК-33
Мебели. Якост, трайност и безопасност. Изисквания за маси за
домашна употреба (EN 12521:2009)
Furniture - Strength, durability and safety - Requirements for domestic
tables
ICS: 97.140
Заменя: БДС ENV 12521:2003
БДС EN 12521:2010 (en) 11 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 12526:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-12-22    ТК-33
Колела и ролки. Речник, препоръчителни означения и многоезичен
речник (EN 12526:1998)
Castors and wheels - Vocabulary, recommended symbols and
multilingual dictionary
ICS: 97.140, 21.180, 01.080.30, 01.040.21
БДС EN 12526:2009 (en) 47 стр. - 84.00 лв.

БДС EN 12528:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-07-01    ТК-33
Колела и ролки. Колела за мебели. Изисквания (EN 12528:1998)
Castors and wheels - Castors for furniture - Requirements
ICS: 97.140
БДС EN 12528:2003 (en) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 12529:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-07-01    ТК-33
Колела и ролки. Колела за мебели. Колела за въртящи се столове.
Изисквания (EN 12529:1998)
Castors and wheels - Castors for furniture - Castors for swivel chairs -
Requirements
ICS: 97.140
Заменя: БДС 14064:1984
БДС EN 12529:2003 (en) 13 стр. - 25.20 лв.

БДС EN 12720:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-09-01    ТК-33
Мебел. Оценяване на повърхностите за устойчивост на студени
течности (ISO 4211:1979, с промени) (EN 12720:1997)
Furniture - Assessment of surface resistance to cold liquids (ISO
4211:1979 modified)
ICS: 97.140
Заменен от: БДС EN 12720:2009
БДС EN 12720:2003 (en) 9 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 12720:2009
Статус: Отменен   Публикуван: 2009-05-27    ТК-33
Мебели. Оценяване на устойчивостта на повърхността на студени
течности (EN 12720:2009)
Furniture - Assessment of surface resistance to cold liquids
ICS: 97.140
Заменен от: БДС EN 12720:2009+A1:2013
Заменя: БДС EN 12720:2003
БДС EN 12720:2009 (en) 18 стр. - 32.40 лв.

БДС EN 12720:2009+A1:2013
Статус: Действащ   Публикуван: 2013-09-25    ТК-33
Мебели. Оценяване на устойчивостта на повърхността на студени
течности (EN 12720:2009+A1:2013)
Furniture - Assessment of surface resistance to cold liquids
ICS: 97.140
Заменя: БДС EN 12720:2009
БДС EN 12720:2009+A1:2013 (en) 16 стр. - 28.80 лв.

БДС EN 12721:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-09-01    ТК-33
Мебел. Оценяване на повърхностите за устойчивост на влажна
топлина (ISO 4211-2:1993, с промени) (EN 12721:1997)
Furniture - Assessment of surface resistance to wet heat (ISO
4211-2:1993 modified)
ICS: 97.140
Заменен от: БДС EN 12721:2009
БДС EN 12721:2003 (en) 7 стр. - 14.40 лв.
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БДС EN 12721:2009
Статус: Отменен   Публикуван: 2009-05-27    ТК-33
Мебели. Оценяване на устойчивостта на повърхността на горещи
течности (EN 12721:2009)
Furniture - Assessment of surface resistance to wet heat
ICS: 97.140
Заменен от: БДС EN 12721:2009+A1:2013
Заменя: БДС EN 12721:2003
БДС EN 12721:2009 (en) 15 стр. - 28.80 лв.

БДС EN 12721:2009+A1:2013
Статус: Действащ   Публикуван: 2013-09-26    ТК-33
Мебели. Оценяване на устойчивостта на повърхността на горещи
течности (EN 12721:2009+A1:2013)
Furniture - Assessment of surface resistance to wet heat
ICS: 97.140
Заменя: БДС EN 12721:2009
БДС EN 12721:2009+A1:2013 (en) 14 стр. - 25.20 лв.

БДС EN 12722:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-09-01    ТК-33
Мебел. Оценяване на повърхностите за устойчивост на суха
топлина (EN 12722:1997)
Furniture - Assessment of surface resistance to dry heat (ISO
4211-3:1993 modified)
ICS: 97.140
Заменен от: БДС EN 12722:2009
Заменя: СТ на СИВ 5095:1985
БДС EN 12722:2003 (en) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 12722:2009
Статус: Отменен   Публикуван: 2009-05-27    ТК-33
Мебели. Оценяване на повърхностите на устойчивост на суха
топлина (EN 12722:2009)
Furniture - Assessment of surface resistance to dry heat
ICS: 97.140
Заменен от: БДС EN 12722:2009+A1:2013
Заменя: БДС EN 12722:2003
БДС EN 12722:2009 (en) 15 стр. - 28.80 лв.

БДС EN 12722:2009+A1:2013
Статус: Действащ   Публикуван: 2013-09-26    ТК-33
Мебели. Оценяване на устойчивостта на повърхността на суха
топлина (EN 12722:2009+A1:2013)
Furniture - Assessment of surface resistance to dry heat
ICS: 97.140
Заменя: БДС EN 12722:2009
БДС EN 12722:2009+A1:2013 (en) 14 стр. - 25.20 лв.

БДС EN 12727:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-09-01    ТК-33
Мебели. Столове подредени в редица. Методи за изпитване и
изисквания за якостта и дълготрайността (EN 12727:2000)
Furniture - Ranked seating - Test methods and requirements for
strength and durability
ICS: 97.140
БДС EN 12727:2003 (en) 26 стр. - 45.60 лв.

БДС EN 12775:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-12-01    ТК-33
Плочи от масивна дървесина. Класификация и терминология (EN
12775:2001)
Solid wood panels - Classification and terminology
ICS: 79.060.99, 01.040.79
Директива: 89/106/EEC no
БДС EN 12775:2006 (en) 8 стр. - 14.40 лв.
БДС EN 12775:2006 (bg) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 12781:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-01-01    ТК-33
Стенни облицовки. Изисквания за плочи от корк (EN 12781:2001)
Wallcoverings - Specification for cork panels
ICS: 91.180, 79.100
Директива: 89/106/EEC no
БДС EN 12781:2004 (en) 13 стр. - 25.20 лв.

БДС EN 12871:2004
Статус: Отменен   Публикуван: 2004-05-01    ТК-33
Плочи дървесни. Изисквания за изпълнение и изисквания за
носещи плочи, използвани за подове, стени и покриви (EN
12871:2001)
Wood-based panels - Performance specifications and requirements for
load bearing boards for use in floors, walls and roofs
ICS: 79.060.01
Директива: 89/106/EEC no
Заменен от: БДС EN 12871:2010
БДС EN 12871:2004 (bg) 29 стр. - 50.40 лв.

БДС EN 12871:2010
Статус: Отменен   Публикуван: 2010-03-26    ТК-33
Плочи дървесни. Технически характеристики и изисквания за
носещи плочи за използване за подови настилки, стенни облицовки
и покривни конструкции (EN 12871:2010)
Wood-based panels - Performance specifications and requirements for
load bearing boards for use in floors, walls and roofs
ICS: 79.060.01
Директива: 89/106/EEC no
Заменен от: БДС EN 12871:2013
Заменя: БДС EN 12871:2004
БДС EN 12871:2010 (en) 39 стр. - 67.20 лв.

БДС EN 12871:2013
Статус: Действащ   Публикуван: 2013-01-30    ТК-33
Дървесни плочи. Определяне на технически характеристики на
носещи плочи за използване за подови настилки, покривни
конструкци и стенни облицовки (EN 12871:2013)
Wood-based panels - Determination of performance characteristics for
load bearing panels for use in floors, roofs and walls
ICS: 79.060.01
Директива: 89/106/EEC no
Заменя: БДС EN 12871:2010
БДС EN 12871:2013 (en) 28 стр. - 50.40 лв.

БДС EN 13017-1:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-11-01    ТК-33
Плочи от масивна дървесина. Класификация според външния вид
на повърхнината. Част 1: Иглолистна дървесина (EN 13017-1:2000)
Solid wood panels - Classification by surface appearance - Part 1:
Softwood
ICS: 79.060.99
Директива: 89/106/EEC no
БДС EN 13017-1:2003 (en) 10 стр. - 18.00 лв.
БДС EN 13017-1:2003 (bg) 11 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 13017-2:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-11-01    ТК-33
Плочи от масивна дървесина. Класификация според външния вид
на повърхнината. Част 2: Широколистна дървесина (EN
13017-2:2000)
Solid wood panels - Classification by surface appearance - Part 2:
Hardwood
ICS: 79.060.99
Директива: 89/106/EEC no
БДС EN 13017-2:2003 (en) 7 стр. - 14.40 лв.
БДС EN 13017-2:2003 (bg) 9 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 13085:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-01-01    ТК-33
Стенни облицовки. Изисквания за роли от корк (EN 13085:2001)
Wallcoverings - Specification for cork rolls
ICS: 91.180, 79.100
Директива: 89/106/EEC no
БДС EN 13085:2004 (en) 13 стр. - 25.20 лв.

БДС EN 1309-1:2002
Статус: Действащ   Публикуван: 2002-05-01    ТК-33
Обли и фасонирани дървени материали. Метод за измерване на
размерите. Част 1: Фасонирани дървени материали (EN
1309-1:1997)
Round and sawn timber - Method of measurement of dimensions - Part
1: Sawn timber
ICS: 79.040
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БДС EN 1309-1:2002 (bg) 7 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 1309-2:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-06-01    ТК-33
Обли и фасонирани дървени материали. Метод за измерване на
размерите. Част 2: Обли дървени материали. Изисквания за
измерване и правила за пресмятане на обема (EN 1309-2:2006)
Round and sawn timber - Method of measurement of dimensions - Part
2: Round timber - Requirements for measurement and volume
calculation rules
ICS: 79.040
Заменя: БДС 4392:1979
БДС EN 1309-2:2006 (en) 18 стр. - 32.40 лв.
БДС EN 1309-2:2006 (bg) 18 стр. - 32.40 лв.

БДС EN 1310:2002
Статус: Действащ   Публикуван: 2002-01-01    ТК-33
Материали дървени обли и фасонирани. Методи за измерване на
отличителните белези (EN 1310:1997)
Round and sawn timber - Method of measurement of features
ICS: 79.040
Заменя: БДС ISO 4475:1994, БДС ISO 2301:1998, БДС ISO 1030:1998
БДС EN 1310:2002 (bg) 25 стр. - 45.60 лв.

БДС EN 1311:2001
Статус: Действащ   Публикуван: 2001-09-01    ТК-33
Материали дървени обли и фасонирани. Метод за измерване на
биологични повреди (EN 1311:1997)
Round and sawn timber - Method of measurement of biological degrade
ICS: 79.040
Заменя: БДС ISO 4475:1994, БДС ISO 2301:1998, БДС ISO 1030:1998
БДС EN 1311:2001 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 1312:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-08-01    ТК-33
Объл и фасониран дървен материал. Определяне обема на партида
фасониран дървен материал (EN 1312:1997)
Round and sawn timber - Determination of the batch volume of sawn
timber
ICS: 79.040
БДС EN 1312:2003 (en) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 1313-1:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-08-01    ТК-33
Объл и фасониран дървен материал. Допустими отклонения и
предпочитани размери. Част 1: Фасониран дървен материал от
иглолистна дървесина (EN 1313-1:1997)
Round and sawn timber - Permitted deviations and preferred sizes -
Part 1: Softwood sawn timber
ICS: 79.040
Заменен от: БДС EN 1313-1:2010
Заменя: БДС 14306:1977
БДС EN 1313-1:2003 (en) 11 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 1313-1:2003/A1:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-08-01    ТК-33
Объл и фасониран дървен материал. Допустими отклонения и
предпочитани размери. Част 1: Фасониран дървен материал от
иглолистна дървесина (EN 1313-1:1997/A1:1999)
Round and sawn timber - Permitted deviations and preferred sizes -
Part 1: Softwood sawn timber
ICS: 79.040
Заменен от: БДС EN 1313-1:2010
БДС EN 1313-1:2003/A1:2003 (en) 5 стр. - 10.80 лв.

БДС EN 1313-1:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-02-10    ТК-33
Обли и фасонирани дървени материали. Допустими отклонения и
препоръчителни размери. Част 1: Фасонирани дървени материали
от иглолистна дървесина (EN 1313-1:2010)
Round and sawn timber - Permitted deviations and preferred sizes -
Part 1: Softwood sawn timber
ICS: 79.040
Заменя: БДС EN 1313-1:2003/A1:2003, БДС EN 1313-1:2003
БДС EN 1313-1:2010 (en) 14 стр. - 25.20 лв.

БДС EN 1313-2:2003

Статус: Действащ   Публикуван: 2003-08-01    ТК-33
Обли и фасонирани дървени материали. Допустими отклонения и
предпочитани размери. Част 2: Фасонирани дървени материали от
широколистна дървесина (EN 1313-2:1998)
Round and sawn timber - Permitted deviations and preferred sizes -
Part 2: Hardwood sawn timber
ICS: 79.040
Заменя: БДС 14306:1977
БДС EN 1313-2:2003 (en) 8 стр. - 14.40 лв.
БДС EN 1313-2:2003 (bg) 9 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 1313-2:2003/AC:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-08-01    ТК-33
Обли и фасонирани дървени материали. Допустими отклонения и
предпочитани размери. Част 2: Фасониран дървен материал от
широколистна дървесина (EN 1313-2:1998/AC:1999)
Round and sawn timber - Permitted deviations and preferred sizes -
Part 2: Hardwood sawn timber
ICS: 79.040
БДС EN 1313-2:2003/AC:2003 (en) 0 стр. - 0.00 лв.

БДС EN 1315:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-02-10    ТК-33
Класификация по размери на объл дървен материал (EN 1315:2010)
Dimensional classification of round timber
ICS: 79.040
Заменя: БДС EN 1315-2:2001, БДС EN 1315-1:1997
БДС EN 1315:2010 (en) 7 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 13150:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-09-01    ТК-33
Работни маси за лаборатории. Размери, изисквания за безопасност
и методи за изпитване (EN 13150:2001)
Workbenches for laboratories - Dimensions, safety requirements and
test methods
ICS: 71.040.10
БДС EN 13150:2003 (en) 20 стр. - 36.00 лв.

БДС EN 1315-1:1997
Статус: Отменен   Публикуван: 1997-01-01    ТК-33
Класификация по размери. Част 1: Обли материали от
широколистни дървесни видове (EN 1315-1:1997)
Dimensional classification - Part 1: Hardwood round timber
ICS: 79.040
Заменен от: БДС EN 1315:2010
БДС EN 1315-1:1997 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС EN 1315-2:2001
Статус: Отменен   Публикуван: 2001-09-01    ТК-33
Класификация по размери. Част 2: Обли материали от иглолистна
дървесина (EN 1315-2:1997)
Dimensional classification - Part 2: Softwood round timber
ICS: 79.040
Заменен от: БДС EN 1315:2010
БДС EN 1315-2:2001 (bg) 7 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 1316-1:2001
Статус: Отменен   Публикуван: 2001-08-01    ТК-33
Обли дървени материали от широколистна дървесина.
Класификация по качество. Част 1: Дъб и бук (EN 1316-1:1997)
Hardwood round timber - Qualitative classification - Part 1: Oak and
beech
ICS: 79.040
Заменен от: БДС EN 1316-1:2012
Заменя: БДС 765:1988
БДС EN 1316-1:2001 (bg) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 1316-1:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-05-16    ТК-33
Обли дървени материали от широколистна дървесина.
Класификация по качество. Част 1: Дъб и бук (EN 1316-1:2012)
Hardwood round timber - Qualitative classification - Part 1: Oak and
beech
ICS: 79.040
Заменя: БДС EN 1316-1:2001
БДС EN 1316-1:2012 (en) 11 стр. - 21.60 лв.
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БДС EN 1316-2:2001
Статус: Отменен   Публикуван: 2001-08-01    ТК-33
Обли дървени материали от широколистна дървесина.
Класификация по качество. Част 2: Топола (EN 1316-2:1997)
Hardwood round timber - Qualitative classification - Part 2: Poplar
ICS: 79.040
Заменен от: БДС EN 1316-2:2012
Заменя: БДС 766:1988
БДС EN 1316-2:2001 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 1316-2:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-05-16    ТК-33
Обли дървени материали от широколистна дървесина.
Класификация по качество. Част 2: Топола (EN 1316-2:2012)
Hardwood round timber - Qualitative classification - Part 2: Poplar
ICS: 79.040
Заменя: БДС EN 1316-2:2001
БДС EN 1316-2:2012 (en) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 1316-3:2001
Статус: Действащ   Публикуван: 2001-08-01    ТК-33
Обли дървени материали от широколистна дървесина.
Класификация по качество. Част 3: Ясен и явор (EN 1316-3:1997)
Hardwood round timber - Qualitative classification - Part 3: Ash and
maples and sycamore
ICS: 79.040
Заменя: БДС 765:1988
БДС EN 1316-3:2001 (bg) 9 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 13183-1:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-08-01    ТК-33
Съдържание на вода на фасониран дървен материал. Част 1:
Определяне чрез метода на изсушаване (EN 13183-1:2002)
Moisture content of a piece of sawn timber - Part 1: Determination by
oven dry method
ICS: 79.040
Директива: 89/106/EEC no
Заменя: СТ на СИВ 2374:1980
БДС EN 13183-1:2003 (en) 7 стр. - 14.40 лв.
БДС EN 13183-1:2003 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 13183-1:2003/AC:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-04-01    ТК-33
Съдържание на вода на фасониран дървен материал. Част 1:
Определяне чрез метод на изсушаване (EN 13183-1:2002/AC:2003)
Moisture content of a piece of sawn timber - Part 1: Determination by
oven dry method
ICS: 79.040
Заменя: СТ на СИВ 2374:1980
БДС EN 13183-1:2003/AC:2004 (en) 0 стр. - 0.00 лв.

БДС EN 13183-2:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-08-01    ТК-33
Съдържание на вода на фасониран дървен материал. Част 2:
Оценяване чрез електросъпротивителен метод (EN
13183-2:2002/AC:2003; EN 13183-2:2002)
Moisture content of a piece of sawn timber - Part 2: Estimation by
electrical resistance method
ICS: 79.040
Заменя: СТ на СИВ 2374:1980
БДС EN 13183-2:2003 (en) 8 стр. - 14.40 лв.
БДС EN 13183-2:2003 (bg) 9 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 13183-2:2003/AC:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-04-01    ТК-33
Съдържание на вода на фасониран дървен материал. Част 2:
Оценяване чрез електросъпротивителен метод (EN
13183-2:2002/AC:2003)
Moisture content of a piece of sawn timber - Part 2: Estimation by
electrical resistance method
ICS: 79.040
Заменя: СТ на СИВ 2374:1980
БДС EN 13183-2:2003/AC:2004 (en) 0 стр. - 0.00 лв.

БДС EN 13183-3:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-06-01    ТК-33

Съдържание на вода на пробно тяло от фасониран дървен
материал. Част 3: Оценяване чрез капацитивен метод (EN
13183-3:2005)
Moisture content of a piece of sawn timber - Part 3: Estimation by
capacitance method
ICS: 79.040
Директива: 89/106/EEC no
БДС EN 13183-3:2006 (en) 12 стр. - 21.60 лв.
БДС EN 13183-3:2006 (bg) 13 стр. - 25.20 лв.

БДС EN 13226:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-08-01    ТК-33
Подова настилка от дървесина. Детайли за паркет от масивна
дървесина с нутове и/или пера (EN 13226:2002)
Wood flooring - Solid wood parquet elements with grooves and/or
tongues
ICS: 79.080
Директива: 89/106/EEC no
Заменен от: БДС EN 13226:2010
Заменя: БДС 22:1975
БДС EN 13226:2003 (en) 33 стр. - 61.20 лв.
БДС EN 13226:2003 (bg) 34 стр. - 61.20 лв.

БДС EN 13226:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-02-23    ТК-33
Подова настилка от дървесина. Детайли за паркет от масивна
дървесина с нутове и/или пера (EN 13226:2009)
Wood flooring - Solid parquet elements with grooves and/or tongues
ICS: 79.080
Заменя: БДС EN 13226:2003
БДС EN 13226:2010 (en) 34 стр. - 61.20 лв.

БДС EN 13227:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-08-01    ТК-33
Подова настилка от дървесина. Продукти от ламелен паркет от
масивна дървесина (EN 13227:2002)
Wood flooring - Solid lamparquet products
ICS: 79.080
Директива: 89/106/EEC no
БДС EN 13227:2003 (en) 28 стр. - 50.40 лв.
БДС EN 13227:2003 (bg) 29 стр. - 50.40 лв.

БДС EN 13228:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-10-01    ТК-33
Подова настилка от дървесина. Паркет от масивна дървесина
оверлай, включително паркетини със система за взаимно
сглобяване (EN 13228:2002)
Wood flooring - Solid wood overlay flooring elements including blocks
with an interlocking system
ICS: 79.080
Директива: 89/106/EEC no
Заменен от: БДС EN 13228:2011
БДС EN 13228:2003 (en) 29 стр. - 50.40 лв.
БДС EN 13228:2003 (bg) 29 стр. - 50.40 лв.

БДС EN 13228:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-06-06    ТК-33
Подова настилка от дървесина. Паркет от масивна дървесина
оверлай, включително паркетини със система за взаимно
сглобяване (EN 13228:2011)
Wood flooring - Solid wood overlay flooring elements including blocks
with an interlocking system
ICS: 79.080
Заменя: БДС EN 13228:2003
БДС EN 13228:2011 (en) 30 стр. - 55.20 лв.

БДС EN 13271:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-09-01    ТК-33
Дървени конструкции. Характеристични стойности на
съпротивителната способност и на модула на приплъзване на
свързващите елементи в съединенията (EN 13271:2001)
Timber fasteners - Characteristic load-carrying capacities and slip-
moduli for connector joints
ICS: 91.080.20, 21.060.99
Директива: 89/106/EEC no
БДС EN 13271:2003 (en) 14 стр. - 25.20 лв.
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БДС EN 13271:2003/AC:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-04-01    ТК-33
Дървени конструкции. Характеристични стойности на
съпротивителната способност и на модула на приплъзване на
свързващите елементи в съединенията (EN 13271:2001/AC:2003)
Timber fasteners - Characteristic load-carrying capacities and slip-
moduli for connector joints
ICS: 91.080.20, 21.060.99
БДС EN 13271:2003/AC:2004 (en) 0 стр. - 0.00 лв.

БДС EN 1328:2002
Статус: Действащ   Публикуван: 2002-12-01    ТК-33
Плочи от дървесни частици слепени с цимент. Определяне
устойчивостта при ниски температури (EN 1328:1996)
Cement bonded particleboards - Determination of frost resistance
ICS: 79.060.20
Директива: 89/106/EEC no
БДС EN 1328:2002 (en) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 13307-1:2007
Статус: Действащ   Публикуван: 2007-01-01    ТК-33
Предварително обработен до определени размери дървен материал
и полуобработени профили за използване извън строителството.
Част 1: Изисквания (EN 13307-1:2006)
Timber blanks and semi-finished profiles for non-structural uses - Part
1: Requirements
ICS: 79.080
БДС EN 13307-1:2007 (en) 14 стр. - 25.20 лв.

БДС EN 1334:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-11-01    ТК-33
Мебел жилищна. Легла и матраци. Методи за измерване и
препоръчителни допустими отклонения (EN 1334:1996)
Domestic furniture - Beds and mattresses - Methods of measurement
and recommended tolerances
ICS: 97.140
БДС EN 1334:2003 (en) 9 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 1335-1:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-07-01    ТК-33
Офис мебели. Офис стол за работа. Част 1: Размери. Определяне
на размерите (EN 1335-1:2000/AC:2002; EN 1335-1:2000)
Office furniture - Office work chair - Part 1: Dimensions - Determination
of dimensions
ICS: 97.140
Заменя: СТ на СИВ 5086:1985
БДС EN 1335-1:2003 (en) 21 стр. - 39.60 лв.
БДС EN 1335-1:2003 (bg) 24 стр. - 45.60 лв.

БДС EN 1335-1:2003/AC:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-07-01    ТК-33
Офис мебели. Офис стол за работа. Част 1: Размери. Определяне
на размерите (EN 1335-1:2000/AC:2002)
Office furniture - Office work chair - Part 1: Dimensions - Determination
of dimensions
ICS: 97.140
БДС EN 1335-1:2003/AC:2003 (en) 0 стр. - 0.00 лв.

БДС EN 1335-2:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-07-01    ТК-33
Офис мебели. Офис стол за работа. Част 2: Изисквания за
безопасност (EN 1335-2:2000)
Office furniture - Office work chair - Part 2: Safety requirements
ICS: 97.140
Заменен от: БДС EN 1335-2:2009
БДС EN 1335-2:2003 (en) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС EN 1335-2:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-09-07    ТК-33
Офис мебели. Офис стол за работа. Част 2: Изисквания за
безопасност (EN 1335-2:2009)
Office furniture - Office work chair - Part 2: Safety requirements
ICS: 97.140
Заменя: БДС EN 1335-2:2003
БДС EN 1335-2:2009 (en) 11 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 13353:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-11-01    ТК-33
Плочи от масивна дървесина (SWP). Изисквания (EN 13353:2003)
Solid wood panels (SWP) - Requirements
ICS: 79.060.99
Директива: 89/106/EEC no
Заменен от: БДС EN 13353:2009
БДС EN 13353:2003 (en) 11 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 1335-3:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-07-01    ТК-33
Офис мебели. Офис стол за работа. Част 3: Методи за изпитване за
безопасност (EN 1335-3:2000)
Office furniture - Office work chair - Part 3: Safety test methods
ICS: 97.140
Заменен от: БДС EN 1335-3:2009
БДС EN 1335-3:2003 (en) 19 стр. - 36.00 лв.

БДС EN 13353:2008+A1:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-06-06    ТК-33
Плочи от масивна дървесина (SWP). Изисквания (EN
13353:2008+A1:2011)
Solid wood panels (SWP) - Requirements
ICS: 79.060.99
Директива: 89/106/EEC no
Заменя: БДС EN 13353:2009
БДС EN 13353:2008+A1:2011 (en) 15 стр. - 28.80 лв.

БДС EN 13353:2009
Статус: Отменен   Публикуван: 2009-01-05    ТК-33
Плочи от масивна дървесина (SWP). Изисквания (EN 13353:2008)
Solid wood panels (SWP) - Requirements
ICS: 79.060.99
Директива: 89/106/EEC no
Заменен от: БДС EN 13353:2008+A1:2011
Заменя: БДС EN 13353:2003
БДС EN 13353:2009 (en) 15 стр. - 28.80 лв.
БДС EN 13353:2009 (bg) 16 стр. - 28.80 лв.

БДС EN 1335-3:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-09-07    ТК-33
Офис мебели. Офис стол за работа. Част 3: Методи за изпитване за
безопасност (EN 1335-3:2009)
Office furniture - Office work chair - Part 3: Test methods
ICS: 97.140
Заменя: БДС EN 1335-3:2003
БДС EN 1335-3:2009 (en) 29 стр. - 50.40 лв.

БДС EN 13354:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-01-05    ТК-33
Плочи от масивна дървесина (SWP). Качество на слепване. Метод
за изпитване (EN 13354:2008)
Solid wood panels (SWP) - Bonding quality - Test method
ICS: 79.060.99
Директива: 89/106/EEC no
Заменя: БДС CEN/TS 13354:2003
БДС EN 13354:2009 (en) 12 стр. - 21.60 лв.
БДС EN 13354:2009 (bg) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 13442:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-08-01    ТК-33
Паркет и подови настилки от дървесина и облицовка от дървесина
за стени и тавани. Определяне устойчивостта на химични реагенти
(EN 13442:2002)
Wood and parquet flooring and wood panelling and cladding -
Determination of the resistance to chemical agents
ICS: 79.080
Директива: 89/106/EEC no
Заменен от: БДС EN 13442:2013
БДС EN 13442:2003 (en) 13 стр. - 25.20 лв.
БДС EN 13442:2003 (bg) 13 стр. - 25.20 лв.

БДС EN 13442:2013
Статус: Действащ   Публикуван: 2013-04-10    ТК-33
Паркет и подови настилки от дървесина и облицовка от дървесина
за стени и тавани. Определяне устойчивостта на химични реагенти
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(EN 13442:2013)
Wood flooring and wood panelling and cladding - Determination of the
resistance to chemical agents
ICS: 79.080
Заменя: БДС EN 13442:2003
БДС EN 13442:2013 (en) 15 стр. - 28.80 лв.

БДС EN 13446:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-11-01    ТК-33
Дървесни плочи. Определяне на съпротивлението при изваждане
на съединителни елементи (EN 13446:2002)
Wood-based panels - Determination of withdrawal capacity of fasteners
ICS: 79.060.01, 21.060.01
Директива: 89/106/EEC no
БДС EN 13446:2003 (en) 10 стр. - 18.00 лв.
БДС EN 13446:2003 (bg) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 13453-1:2005
Статус: Отменен   Публикуван: 2005-01-01    ТК-33
Мебели. Етажни легла и високи легла, които не се използват в
жилища. Част 1: Изисквания за безопасност, якост и дълготрайност
(EN 13453-1:2004)
Furniture - Bunk beds and high beds for non-domestic use - Part 1:
Safety, strength and durability requirements
ICS: 97.140
Заменен от: БДС EN 747-1:2012
БДС EN 13453-1:2005 (en) 8 стр. - 14.40 лв.
БДС EN 13453-1:2005 (bg) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 13453-2:2005
Статус: Отменен   Публикуван: 2005-01-01    ТК-33
Мебели. Eтажни легла и високи легла, които не се използват в
жилища. Част 2: Методи за изпитване (EN 13453-2:2004)
Furniture - Bunk beds and high beds for non-domestic use - Part 2:
Test methods
ICS: 97.140
Заменен от: БДС EN 747-2:2012
БДС EN 13453-2:2005 (en) 16 стр. - 28.80 лв.
БДС EN 13453-2:2005 (bg) 18 стр. - 32.40 лв.

БДС EN 13488:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-08-01    ТК-33
Подова настилка от дървесина. Детайли за мозаечен паркет (EN
13488:2002)
Wood flooring - Mosaic parquet elements
ICS: 79.080
Директива: 89/106/EEC no
БДС EN 13488:2003 (en) 23 стр. - 39.60 лв.
БДС EN 13488:2003 (bg) 22 стр. - 39.60 лв.

БДС EN 13489:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-08-01    ТК-33
Подова настилка от дървесина. Елементи на многослоен паркет (EN
13489:2002)
Wood flooring - Multi-layer parquet elements
ICS: 79.080
Директива: 89/106/EEC no
БДС EN 13489:2003 (en) 25 стр. - 45.60 лв.

БДС EN 13556:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-08-01    ТК-33
Объл и фасониран дървен материал. Номенклатура на дървените
материали, използвани в Европа (EN 13556:2003)
Round and sawn timber - Nomenclature of timbers used in Europe
ICS: 79.040, 01.040.79
БДС EN 13556:2003 (en) 105 стр. - 165.60 лв.

БДС EN 13629:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-09-01    ТК-33
Подова настилка от дървесина. Предварително сглобени паркетини
от масивна широколистна дървесина (EN 13629:2002)
Wood flooring - Solid pre-assembled hardwood board
ICS: 79.080
Директива: 89/106/EEC no
Заменен от: БДС EN 13629:2012
БДС EN 13629:2003 (en) 23 стр. - 39.60 лв.

БДС EN 13629:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-09-14    ТК-33
Подова настилка от дървесина. Предварително сглобени паркетини
от масивна широколистна дървесина (EN 13629:2012)
Wood flooring - Solid individual and pre-assembled hardwood boards
ICS: 79.080
Заменя: БДС EN 13629:2003
БДС EN 13629:2012 (en) 26 стр. - 45.60 лв.

БДС EN 13647:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-09-01    ТК-33
Паркет и други подови настилки от дървесина и облицовка от
дървесина за стени и тавани. Определяне на геометричните
характеристики (EN 13647:2002)
Wood and parquet flooring and wood panelling and cladding -
Determination of geometrical characteristics
ICS: 79.080
Директива: 89/106/EEC no
Заменен от: БДС EN 13647:2011
БДС EN 13647:2003 (en) 22 стр. - 39.60 лв.

БДС EN 13647:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-06-06    ТК-33
Паркет и други подови настилки от дървесина и облицовка от
дървесина за стени и тавани. Определяне на геометричните
характеристики (EN 13647:2011)
Wood flooring and wood panelling and cladding - Determination of
geometrical characteristics
ICS: 79.080
Заменя: БДС EN 13647:2003
БДС EN 13647:2011 (en) 23 стр. - 39.60 лв.

БДС EN 13696:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-01-05    ТК-33
Подова настилка от дървесина. Методи за изпитване на
еластичността и на устойчивостта на износване и на удар (EN
13696:2008)
Wood flooring - Test methods to determine elasticity and resistance to
wear and impact resistance
ICS: 97.150, 79.080
Заменя: БДС ENV 13696:2003
БДС EN 13696:2009 (en) 26 стр. - 45.60 лв.

БДС EN 13721:2005
Статус: Действащ   Публикуван: 2005-01-01    ТК-33
Мебели. Оценяване на отражението на повърхността (EN
13721:2004)
Furniture - Assessment of the surface reflectance
ICS: 97.140
БДС EN 13721:2005 (en) 9 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 13722:2005
Статус: Действащ   Публикуван: 2005-01-01    ТК-33
Мебели. Оценяване на блясъка на повърхността (EN 13722:2004)
Furniture - Assessment of the surface gloss
ICS: 97.140
Заменя: БДС 17349:1994
БДС EN 13722:2005 (en) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 13756:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-09-01    ТК-33
Подова настилка от дървесина. Терминология (EN 13756:2002)
Wood flooring - Terminology
ICS: 79.080, 01.040.79
Директива: 89/106/EEC no
Заменя: БДС 13089:1975
БДС EN 13756:2006 (bg) 38 стр. - 67.20 лв.

БДС EN 13759:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-09-14    ТК-33
Мебели. Функционални механизми за мебели за сядане и за
дивани. Методи за изпитване (EN 13759:2012)
Furniture - Operating mechanisms for seating and sofa-beds - Test
methods
ICS: 97.140
Заменя: БДС ENV 13759:2003
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БДС EN 13759:2012 (en) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 13761:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-09-01    ТК-33
Офис мебели. Столове за посетители (EN 13761:2002)
Office furniture - Visitors chairs
ICS: 97.140
Заменен от: БДС EN 16139:2013
Заменя: БДС 16328:1986
БДС EN 13761:2003 (en) 11 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 1380:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-09-01    ТК-33
Дървени конструкции. Методи за изпитване. Товароносимост на
съединения с гвоздей (EN 1380:1999)
Timber structures - Test methods - Load bearing nailed joints
ICS: 91.080.20
Директива: 89/106/EEC no
Заменен от: БДС EN 1380:2009
БДС EN 1380:2003 (en) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 1380:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-09-07    ТК-33
Дървени конструкции. Методи за изпитване. Товароносимост на
съединения с гвоздей, винтове и болтове (EN 1380:2009)
Timber structures - Test methods - Load bearing nails, screws, dowels
and bolts
ICS: 91.080.20
Директива: 89/106/EEC no
Заменя: БДС EN 1380:2003
БДС EN 1380:2009 (en) 17 стр. - 32.40 лв.

БДС EN 1381:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-09-01    ТК-33
Дървени конструкции. Методи за изпитване. Товароносимост на
съединения със скоби (EN 1381:1999)
Timber structures - Test methods - Load bearing stapled joints
ICS: 91.080.20
Директива: 89/106/EEC no
БДС EN 1381:2003 (en) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 13810-1:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-11-01    ТК-33
Дървесни плочи. Свободно поставяни подови покрития. Част 1:
Спецификации на техническите характеристики и изисквания (EN
13810-1:2002)
Wood-based panels - Floating floors - Part 1: Performance
specifications and requirements
ICS: 79.060.01
Директива: 89/106/EEC no
БДС EN 13810-1:2003 (en) 21 стр. - 39.60 лв.
БДС EN 13810-1:2003 (bg) 24 стр. - 45.60 лв.

БДС EN 1382:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-09-01    ТК-33
Дървени конструкции. Методи за изпитване. Съпротивление на
свързващите дървения материал елементи при изваждане (EN
1382:1999)
Timber structures - Test methods - Withdrawal capacity of timber
fasteners
ICS: 91.080.20
Директива: 89/106/EEC no
Заменя: СТ на СИВ 2364:1980, БДС 7858:1977
БДС EN 1382:2003 (en) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 1383:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-09-01    ТК-33
Дървени конструкции. Методи за изпитване. Съпротивление на
свързващите дървения материал елементи при изтегляне (EN
1383:1999)
Timber structures - Test methods - Pull through resistance of timber
fasteners
ICS: 91.080.20
Директива: 89/106/EEC no
Заменя: СТ на СИВ 2364:1980, БДС 7858:1977
БДС EN 1383:2003 (en) 9 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 13879:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-05-01    ТК-33
Плочи дървесни. Определяне на свойствата при огъване по
кантовете (EN 13879:2002)
Wood-based panels - Determination of edgewise bending properties
ICS: 79.060.01
Директива: 89/106/EEC no
БДС EN 13879:2004 (bg) 11 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 1390:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-08-01    ТК-33
Средства за защита на дървесината. Определяне на лечебното
действие срещу ларви на Hylotrupes bajulus (Linnaeus). Лабораторен
метод (EN 1390:2006)
Wood preservatives - Determination of the eradicant action against
Hylotrupes bajulus (Linnaeus) larvae - Laboratory method
ICS: 71.100.50
Директива: 89/106/EEC no
Заменя: БДС ENV 1390:2003
БДС EN 1390:2006 (en) 20 стр. - 36.00 лв.

БДС EN 13986:2004
Статус: Отменен   Публикуван: 2004-06-01    ТК-33
Плочи дървесни за употреба в строителството. Характеристики,
оценяване на съответствието и маркировка (EN 13986:2002)
Wood-based panels for use in construction - Characteristics, evaluation
of conformity and marking
ICS: 91.080.20, 79.060.01, 01.040.91, 01.040.79
Директива: 89/106/EEC yes
Заменен от: БДС EN 13986:2005
БДС EN 13986:2004 (bg) 54 стр. - 97.20 лв.

БДС EN 13986:2005
Статус: Действащ   Публикуван: 2005-06-01    ТК-33
Плочи дървесни за употреба в строителството. Характеристики,
оценяване на съответствието и маркировка (EN 13986:2004)
Wood-based panels for use in construction - Characteristics, evaluation
of conformity and marking
ICS: 83.140.99
Директива: 305/2011 no, 89/106/EEC yes
Заменя: БДС EN 13986:2004
БДС EN 13986:2005 (en) 57 стр. - 97.20 лв.
БДС EN 13986:2005 (bg) 62 стр. - 114.00 лв.

БДС EN 13990:2005
Статус: Действащ   Публикуван: 2005-09-01    ТК-33
Подово покритие от дървесина. Подови дъски от масивна
иглолистна дървесина (EN 13990:2004)
Wood flooring - Solid softwood floor boards
ICS: 79.080
Директива: 89/106/EEC no
БДС EN 13990:2005 (en) 16 стр. - 28.80 лв.
БДС EN 13990:2005 (bg) 17 стр. - 32.40 лв.

БДС EN 14073-2:2005
Статус: Действащ   Публикуван: 2005-01-01    ТК-33
Мебели за офис. Шкафове. Част 2: Изисквания за безопасност (EN
14073-2:2004)
Office furniture - Storage furniture - Part 2: Safety requirements
ICS: 97.140
БДС EN 14073-2:2005 (en) 11 стр. - 21.60 лв.
БДС EN 14073-2:2005 (bg) 11 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 14073-3:2005
Статус: Действащ   Публикуван: 2005-01-01    ТК-33
Мебели за офис. Шкафове. Част 3: Методи за изпитване за
определяне на стабилността и якостта на конструкцията (EN
14073-3:2004)
Office furniture - Storage furniture - Part 3: Test methods for the
determination of stability and strength of the structure
ICS: 97.140
БДС EN 14073-3:2005 (en) 13 стр. - 25.20 лв.
БДС EN 14073-3:2005 (bg) 14 стр. - 25.20 лв.

БДС EN 14074:2005
Статус: Действащ   Публикуван: 2005-01-01    ТК-33
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Мебели за офис. Работни маси и шкафове за офис. Методи за
изпитване за определяне на якостта и дълготрайността на
подвижните части (EN 14074:2004)
Office furniture - Tables and desks and storage furniture - Test
methods for the determination of strength and durability of moving
parts
ICS: 97.140
БДС EN 14074:2005 (en) 20 стр. - 36.00 лв.
БДС EN 14074:2005 (bg) 21 стр. - 39.60 лв.

БДС EN 14076:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-12-01    ТК-33
Стълбища от дървен материал. Терминология (EN 14076:2004)
Timber stairs - Terminology
ICS: 91.060.30, 01.040.91
БДС EN 14076:2006 (en) 34 стр. - 61.20 лв.

БДС EN 14080:2005
Статус: Отменен   Публикуван: 2005-11-01    ТК-33
Дървени конструкции. Слепен слоест дървен материал. Изисквания
(EN 14080:2005)
Timber structures - Glued laminated timber - Requirements
ICS: 79.060.99
Директива: 89/106/EEC yes
Заменен от: БДС EN 14080:2013
БДС EN 14080:2005 (en) 40 стр. - 67.20 лв.
БДС EN 14080:2005 (bg) 39 стр. - 67.20 лв.

БДС EN 14080:2013
Статус: Действащ   Публикуван: 2013-01-30    ТК-33
Дървени конструкции. Слепен слоест дървен материал и слепен
масивен дървен материал. Изисквания (EN 14080:2013)
Timber structures - Glued laminated timber and glued solid timber -
Requirements
ICS: 79.060.99
Директива: 305/2011 no, 89/106/EEC no
Заменя: БДС EN 14080:2005
БДС EN 14080:2013 (en) 105 стр. - 165.60 лв.

БДС EN 14081-1:2005+A1:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-03-08    ТК-33
Дървени конструкции. Сортиране по якост на строителен дървен
материал с правоъгълно напречно сечение. Част 1: Общи
изисквания (EN 14081-1:2005+A1:2011)
Timber structures - Strength graded structural timber with rectangular
cross section - Part 1: General requirements
ICS: 79.040
Директива: 305/2011 no, 89/106/EEC yes
Заменя: БДС EN 14081-1:2006
БДС EN 14081-1:2005+A1:2011 (en) 34 стр. - 61.20 лв.

БДС EN 14081-1:2006
Статус: Отменен   Публикуван: 2006-06-01    ТК-33
Дървени конструкции. Сортиране по якост на строителен дървен
материал с правоъгълно напречно сечение. Част 1: Общи
изисквания (EN 14081-1:2005)
Timber structures - Strength graded structural timber with rectangular
cross section - Part 1: General requirements
ICS: 79.040
Директива: 89/106/EEC yes
Заменен от: БДС EN 14081-1:2005+A1:2011
Заменя: БДС EN 519:2003, БДС EN 518:2002
БДС EN 14081-1:2006 (en) 29 стр. - 50.40 лв.
БДС EN 14081-1:2006 (bg) 30 стр. - 55.20 лв.

БДС EN 14081-2:2006
Статус: Отменен   Публикуван: 2006-06-01    ТК-33
Дървени конструкции. Сортиране по якост на строителен дървен
материал с правоъгълно напречно сечение. Част 2: Машинно
сортиране; допълнителни изисквания за първоначално изпитване
на типа (EN 14081-2:2005)
Timber structures - Strength graded structural timber with rectangular
cross section - Part 2: Machine grading; additional requirements for
initial type testing
ICS: 79.040
Директива: 89/106/EEC no
Заменен от: БДС EN 14081-2:2010

БДС EN 14081-2:2006 (en) 33 стр. - 61.20 лв.

БДС EN 14081-2:2010
Статус: Отменен   Публикуван: 2010-08-12    ТК-33
Дървени конструкции. Сортиране по якост на строителен дървен
материал с правоъгълно напречно сечение. Част 2: Машинно
сортиране; допълнителни изисквания за първоначално изпитване
на типа (EN 14081-2:2010)
Timber structures - Strength graded structural timber with rectangular
cross section - Part 2: Machine grading; additional requirements for
initial type testing
ICS: 79.040
Директива: 89/106/EEC no
Заменен от: БДС EN 14081-2:2010+A1:2012
Заменя: БДС EN 14081-2:2006
БДС EN 14081-2:2010 (en) 23 стр. - 39.60 лв.

БДС EN 14081-2:2010+A1:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-11-28    ТК-33
Дървени конструкции. Сортиране по якост на строителен дървен
материал с правоъгълно напречно сечение. Част 2: Машинно
сортиране; допълнителни изисквания за първоначално изпитване
на типа (EN 14081-2:2010+A1:2012)
Timber structures - Strength graded structural timber with rectangular
cross section - Part 2: Machine grading; additional requirements for
initial type testing
ICS: 79.040
Директива: 89/106/EEC no
Заменя: БДС EN 14081-2:2010
БДС EN 14081-2:2010+A1:2012 (en) 23 стр. - 39.60 лв.

БДС EN 14081-3:2006
Статус: Отменен   Публикуван: 2006-06-01    ТК-33
Дървени конструкции. Сортиране по якост на строителен дървен
материал с правоъгълно напречно сечение. Част 3: Машинно
сортиране; допълнителни изисквания за вътрешнозаводски контрол
(EN 14081-3:2005)
Timber structures - Strength graded structural timber with rectangular
cross section - Part 3: Machine grading; additional requirements for
factory production control
ICS: 79.040
Директива: 89/106/EEC no
Заменен от: БДС EN 14081-3:2012
БДС EN 14081-3:2006 (en) 19 стр. - 36.00 лв.

БДС EN 14081-3:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-02-20    ТК-33
Дървени конструкции. Сортиране по якост на строителен дървен
материал с правоъгълно напречно сечение. Част 3: Машинно
сортиране, допълнителни изисквания за производствен контрол
(EN 14081-3:2012)
Timber structures - Strength graded structural timber with rectangular
cross section - Part 3: Machine grading; additional requirements for
factory production control
ICS: 79.040
Директива: 89/106/EEC no
Заменя: БДС EN 14081-3:2006
БДС EN 14081-3:2012 (en) 19 стр. - 36.00 лв.

БДС EN 14081-4:2005+A1:2007
Статус: Отменен   Публикуван: 2007-08-01    ТК-33
Дървени конструкции. Сортиране по якост на строителен дървен
материал с правоъгълно напречно сечение. Част 4: Машинно
сортиране. Настройване на сортиращи машини за системи с
машинно управление (EN 14081-4:2005+A1:2007)
Timber structures - Strength graded structural timber with rectangular
cross section - Part 4: Machine grading - Grading machine settings for
machine controlled systems
ICS: 91.080.20
Директива: 89/106/EEC no
Заменен от: БДС EN 14081-4:2005+A2:2008
Заменя: БДС EN 14081-4:2006
БДС EN 14081-4:2005+A1:2007 (en) 24 стр. - 45.60 лв.

БДС EN 14081-4:2005+A2:2008
Статус: Отменен   Публикуван: 2008-01-10    ТК-33
Дървени конструкции. Сортиране по якост на строителен дървен
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материал с правоъгълно напречно сечение. Част 4: Машинно
сортиране. Условия за системи за машинно контролиране (EN
14081-4:2005+A2:2007)
Timber structures - Strength graded structural timber with rectangular
cross section - Part 4: Machine grading - Grading machine settings for
machine controlled systems
ICS: 79.040
Директива: 89/106/EEC no
Заменен от: БДС EN 14081-4:2005+A3:2008
Заменя: БДС EN 14081-4:2005+A1:2007
БДС EN 14081-4:2005+A2:2008 (en) 28 стр. - 50.40 лв.

БДС EN 14081-4:2005+A3:2008
Статус: Отменен   Публикуван: 2008-09-05    ТК-33
Дървени конструкции. Сортиране по якост на строителен дървен
материал с правоъгълно напречно сечение. Част 4: Машинно
сортиране. Настройване на сортиращи машини за системи с
машинно управление (EN 14081-4:2005+A3:2008)
Timber structures - Strength graded structural timber with rectangular
cross section - Part 4: Machine grading - Grading machine settings for
machine controlled systems
ICS: 79.120.10, 79.040
Директива: 89/106/EEC no
Заменен от: БДС EN 14081-4:2009
Заменя: БДС EN 14081-4:2005+A2:2008
БДС EN 14081-4:2005+A3:2008 (en) 34 стр. - 61.20 лв.

БДС EN 14081-4:2006
Статус: Отменен   Публикуван: 2006-06-01    ТК-33
Дървени конструкции. Сортиране по якост на строителен дървен
материал с правоъгълно напречно сечение. Част 4: Машинно
сортиране. Условия за системи за машинно контролиране (EN
14081-4:2005)
Timber structures - Strength graded structural timber with rectangular
cross section - Part 4: Machine Grading -Grading machine settings for
machine controlled systems
ICS: 79.120.10, 79.040
Директива: 89/106/EEC no
Заменен от: БДС EN 14081-4:2005+A1:2007
БДС EN 14081-4:2006 (en) 18 стр. - 32.40 лв.

БДС EN 14081-4:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-09-07    ТК-33
Дървени конструкции. Сортиране по якост на строителен дървен
материал с правоъгълно напречно сечение. Част 4: Машинно
сортиране. Настройване на машините за сортиране при системи с
контрол на машините (EN 14081-4:2009)
Timber structures - Strength graded structural timber with rectangular
cross section - Part 4: Machine grading - Grading machine settings for
machine controlled systems
ICS: 79.120.10, 79.040
Директива: 89/106/EEC no
Заменя: БДС EN 14081-4:2005+A3:2008
БДС EN 14081-4:2009 (en) 71 стр. - 129.60 лв.

БДС EN 14128:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-05-01    ТК-33
Трайност на дървесината и дървесните продукти. Изисквания за
лечебното действие на средствата за защита на дървесината,
определени при биологични изпитвания (EN 14128:2003)
Durability of wood and wood-based products - Performance criteria for
curative wood preservatives as determined by biological tests
ICS: 79.040, 71.100.50
БДС EN 14128:2004 (en) 23 стр. - 39.60 лв.

БДС EN 14220:2007
Статус: Действащ   Публикуван: 2007-01-01    ТК-33
Дървен материал и материали от дървесина за външни прозорци,
крила на външни врати и каси за външни врати. Изисквания и
спецификации (EN 14220:2006)
Timber and wood-based materials in external windows, external door
leaves and external doorframes - Requirements and specifications
ICS: 91.060.50, 79.060.01
Директива: 89/106/EEC no
БДС EN 14220:2007 (en) 28 стр. - 50.40 лв.

БДС EN 14221:2007

Статус: Действащ   Публикуван: 2007-01-01    ТК-33
Дървен материал и материали от дървесина за вътрешни прозорци,
крила на вътрешни врати и каси за вътрешни врати. Изисквания и
спецификации (EN 14221:2006)
Timber and wood-based materials in internal windows, internal door
leaves and internal doorframes - Requirements and specifications
ICS: 91.060.50, 79.060.01
Директива: 89/106/EEC no
БДС EN 14221:2007 (en) 22 стр. - 39.60 лв.

БДС EN 14229:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-05-20    ТК-33
Строителен дървен материал. Стълбове от дървесина за въздушни
електрически линии (EN 14229:2010)
Structural timber - Wood poles for overhead lines
ICS: 79.080
Директива: 305/2011 no, 89/106/EEC yes
Заменя: БДС EN 12465:2003, БДС EN 12511:2003, БДС EN
12510:2003, БДС EN 12509:2003, БДС EN 12479:2003
БДС EN 14229:2010 (en) 42 стр. - 75.60 лв.

БДС EN 14250:2005
Статус: Отменен   Публикуван: 2005-09-01    ТК-33
Дървени конструкции. Изисквания за продукт от предварително
изготвени конструктивни елементи, свързани с ноктеви плочи (EN
14250:2004)
Timber structures - Product requirements for prefabricated structural
members assembled with punched metal plate fasteners
ICS: 91.080.20
Директива: 89/106/EEC yes
Заменен от: БДС EN 14250:2010
Заменя: БДС EN 1059:2003
БДС EN 14250:2005 (en) 18 стр. - 32.40 лв.
БДС EN 14250:2005 (bg) 21 стр. - 39.60 лв.

БДС EN 14250:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-02-10    ТК-33
Дървени конструкции. Изисквания за производство на
предварително изготвени конструктивни елементи, свързани с
ноктеви плочи (EN 14250:2010)
Timber structures - Product requirements for prefabricated structural
members assembled with punched metal plate fasteners
ICS: 91.080.20
Директива: 305/2011 no, 89/106/EEC yes
Заменя: БДС EN 14250:2005
БДС EN 14250:2010 (en) 34 стр. - 61.20 лв.

БДС EN 14251:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-04-01    ТК-33
Строителен объл дървен материал. Методи за изпитване (EN
14251:2003)
Structural round timber - Test methods
ICS: 91.080.20, 79.040
Директива: 89/106/EEC no
БДС EN 14251:2004 (en) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 14272:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-01-02    ТК-33
Дървесина слоеста. Метод за пресмятане на някои механични
свойства (EN 14272:2011)
Plywood - Calculation method for some mechanical properties
ICS: 79.060.10
Директива: 89/106/EEC no
Заменя: БДС ENV 14272:2004
БДС EN 14272:2012 (en) 49 стр. - 84.00 лв.

БДС EN 14279:2004+A1:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-09-07    ТК-33
Дървен материал от слепен фурнир (LVL). Определения,
класификация и изисквания (EN 14279:2004+A1:2009)
Laminated Veneer Lumber (LVL) - Definitions, classification and
specifications
ICS: 79.080, 79.060.20
Заменя: БДС EN 14279:2006
БДС EN 14279:2004+A1:2009 (en) 26 стр. - 45.60 лв.
БДС EN 14279:2004+A1:2009 (bg) 25 стр. - 45.60 лв.
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БДС EN 14279:2006
Статус: Отменен   Публикуван: 2006-08-01    ТК-33
Дървен материал от слепен фурнир. Определения, класификация и
изисквания (EN 14279:2004)
Laminated Veneer Lumber (LVL) - Definitions, classification and
specifications
ICS: 79.080, 79.060.20
Заменен от: БДС EN 14279:2004+A1:2009
БДС EN 14279:2006 (en) 23 стр. - 39.60 лв.

БДС EN 14298:2005
Статус: Действащ   Публикуван: 2005-09-01    ТК-33
Фасониран дървен материал. Оценяване на качеството на сушене
(EN 14298:2004)
Sawn timber - Assessment of drying quality
ICS: 79.040
БДС EN 14298:2005 (en) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 14322:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-10-01    ТК-33
Дървесни плочи. Плочи с меламиново покритие за вътрешна
употреба. Определение, изисквания и класификация (EN
14322:2004)
Wood-based panels - Melamine faced boards for interior uses -
Definition, requirements and classification
ICS: 79.060.20
Директива: 89/106/EEC no
БДС EN 14322:2004 (en) 12 стр. - 21.60 лв.
БДС EN 14322:2004 (bg) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 14323:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-10-01    ТК-33
Дървесни плочи. Плочи с меламиново покритие за вътрешна
употреба. Методи за изпитване (EN 14323:2004)
Wood-based panels - Melamine faced boards for interior uses - Test
methods
ICS: 79.060.20
Директива: 89/106/EEC no
БДС EN 14323:2004 (en) 17 стр. - 32.40 лв.
БДС EN 14323:2004 (bg) 19 стр. - 36.00 лв.

БДС EN 14342:2005
Статус: Отменен   Публикуван: 2005-09-01    ТК-33
Паркет и подова настилка от дървесина. Характеристики,
оценяване на съответствието и маркировка (EN
14342:2005/AC:2007; EN 14342:2005)
Wood flooring - Characteristics, evaluation of conformity and marking
ICS: 79.080
Директива: 89/106/EEC yes
Заменен от: БДС EN 14342:2005+A1:2009
БДС EN 14342:2005 (en) 24 стр. - 45.60 лв.
БДС EN 14342:2005 (bg) 26 стр. - 45.60 лв.

БДС EN 14342:2005+A1:2009
Статус: Отменен   Публикуван: 2009-05-22    ТК-33
Паркет и подова настилка от дървесина. Характеристики,
оценяване на съответствието и маркировка (EN
14342:2005+A1:2008)
Wood flooring - Characteristics, evaluation of conformity and marking
ICS: 79.080
Директива: 89/106/EEC yes
Заменен от: БДС EN 14342:2013
Заменя: БДС EN 14342:2005
БДС EN 14342:2005+A1:2009 (en) 29 стр. - 50.40 лв.

БДС EN 14342:2013
Статус: Действащ   Публикуван: 2013-02-06    ТК-33
Паркет и подова настилка от дървесина. Характеристики,
оценяване на съответствието и маркировка (EN 14342:2013)
Wood flooring and parquet - Characteristics, evaluation of conformity
and marking
ICS: 97.150, 79.080
Директива: 305/2011 no, 89/106/EEC no
Заменя: БДС EN 14342:2005+A1:2009
БДС EN 14342:2013 (en) 34 стр. - 61.20 лв.

БДС EN 14354:2005
Статус: Действащ   Публикуван: 2005-11-01    ТК-33
Плочи дървесни. Фурнировано подово покритие от дървесина (EN
14354:2004)
Wood-based panels - Wood veneer floor covering
ICS: 79.080
Директива: 89/106/EEC no
БДС EN 14354:2005 (en) 34 стр. - 61.20 лв.

БДС EN 14358:2007
Статус: Действащ   Публикуван: 2007-08-01    ТК-33
Дървени конструкции. Пресмятане на характеристичните стойности
на 5%-персентил и критерии за приемане на извадка (EN
14358:2006)
Timber structures - Calculation of characteristic 5-percentile values and
acceptance criteria for a sample
ICS: 91.080.20, 79.040
Директива: 89/106/EEC no
БДС EN 14358:2007 (en) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 14374:2005
Статус: Действащ   Публикуван: 2005-09-01    ТК-33
Дървени конструкции. Строителен дървен материал от слепен
фурнир. Изисквания (EN 14374:2004)
Timber structures - Structural laminated veneer lumber - Requirements
ICS: 91.080.20, 79.080
Директива: 305/2011 no, 89/106/EEC yes
БДС EN 14374:2005 (en) 25 стр. - 45.60 лв.
БДС EN 14374:2005 (bg) 27 стр. - 50.40 лв.

БДС EN 1438:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-07-01    ТК-33
Означения за дървен материал и продукти от дървесина (EN
1438:1998)
Symbols for timber and wood-based products
ICS: 79.040, 01.075
Директива: 89/106/EEC no
БДС EN 1438:2003 (bg) 15 стр. - 28.80 лв.

БДС EN 14434:2005
Статус: Отменен   Публикуван: 2005-09-01    ТК-33
Дъски за провеждане на обучение. Ергономични и технически
изисквания, изисквания за безопасност и методи за изпитване (EN
14434:2004)
Writing boards for educational institutions - Ergonomic, technical and
safety requirements and their test methods
ICS: 97.140, 13.180, 03.180
Заменен от: БДС EN 14434:2010
БДС EN 14434:2005 (en) 30 стр. - 55.20 лв.

БДС EN 14434:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-02-10    ТК-33
Дъски за провеждане на обучение. Ергономични и технически
изисквания, изисквания за безопасност и методи за изпитване (EN
14434:2010)
Writing boards for educational institutions - Ergonomic, technical and
safety requirements and their test methods
ICS: 97.140, 13.180, 03.180
Заменя: БДС EN 14434:2005, БДС 13032:1987
БДС EN 14434:2010 (en) 33 стр. - 61.20 лв.

БДС EN 14519:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-06-01    ТК-33
Вътрешни и външни облицовки от масивна дървесина от
иглолистни дървесни видове. Профилни елементи с нут и перо (EN
14519:2005)
Solid softwood panelling and cladding - Machined profiles with tongue
and groove
ICS: 79.080
Директива: 89/106/EEC no
БДС EN 14519:2006 (en) 23 стр. - 39.60 лв.
БДС EN 14519:2006 (bg) 21 стр. - 39.60 лв.

БДС EN 14545:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-01-30    ТК-33
Дървени конструкции. Свързващи елементи. Изисквания (EN
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14545:2008)
Timber structures - Connectors - Requirements
ICS: 91.080.20
Директива: 305/2011 no, 89/106/EEC yes
БДС EN 14545:2009 (en) 38 стр. - 67.20 лв.

БДС EN 14588:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-03-19    ТК-33
Твърди биогорива. Терминология, определения и описания (EN
14588:2010)
Solid biofuels - Terminology, definitions and descriptions
ICS: 75.160.10, 01.040.75
БДС EN 14588:2010 (en) 44 стр. - 75.60 лв.

БДС EN 14592:2008+A1:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-06-12    ТК-33
Дървени конструкции. Типове свързващи елементи. Изисквания (EN
14592:2008+A1:2012)
Timber structures - Dowel-type fasteners - Requirements
ICS: 91.080.20, 21.060.01
Директива: 305/2011 no, 89/106/EEC yes
Заменя: БДС EN 14592:2009
БДС EN 14592:2008+A1:2012 (en) 46 стр. - 84.00 лв.

БДС EN 14592:2009
Статус: Отменен   Публикуван: 2009-01-30    ТК-33
Дървени конструкции. Типове свързващи елементи. Изисквания (EN
14592:2008)
Timber structures - Dowel-type fasteners - Requirements
ICS: 91.080.20
Директива: 89/106/EEC yes
Заменен от: БДС EN 14592:2008+A1:2012
БДС EN 14592:2009 (en) 43 стр. - 75.60 лв.
БДС EN 14592:2009 (bg) 40 стр. - 67.20 лв.

БДС EN 14703:2007
Статус: Действащ   Публикуван: 2007-05-01    ТК-33
Мебел. Свързващи елементи за столове, които не се използват в
жилища, свързани в редица. Изисквания за якост и методи за
изпитване (EN 14703:2007)
Furniture - Links for non-domestic seating linked together in a row -
Strength requirements and test methods
ICS: 97.140
БДС EN 14703:2007 (en) 16 стр. - 28.80 лв.

БДС EN 14727:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-06-01    ТК-33
Мебели за лаборатории. Мебели за съхранение за лаборатории.
Изисквания и методи за изпитване (EN 14727:2005)
Laboratory furniture - Storage units for laboratories - Requirements and
test methods
ICS: 71.040.10
БДС EN 14727:2006 (en) 24 стр. - 45.60 лв.

БДС EN 14749:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-06-01    ТК-33
Мебели за дневни и кухни. Шкафове, рафтове и работни плотове.
Изисквания за безопасност и методи за изпитване (EN 14749:2005)
Domestic and kitchen storage units and worktops - Safety requirements
and test methods
ICS: 97.140, 97.040.10
Заменя: БДС EN 1153:2004, БДС EN 1727:2003
БДС EN 14749:2006 (en) 26 стр. - 45.60 лв.
БДС EN 14749:2006 (bg) 28 стр. - 50.40 лв.

БДС EN 14755:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-06-01    ТК-33
Бутално пресувани плочи от дървесни частици. Изисквания (EN
14755:2005)
Extruded particleboards - Specifications
ICS: 79.060.20
Директива: 89/106/EEC no
БДС EN 14755:2006 (en) 16 стр. - 28.80 лв.

БДС EN 14761:2006
Статус: Отменен   Публикуван: 2006-06-01    ТК-33
Подова настилка от дървесина. Паркет от масивна дървесина.

Ламели с висок кант, широки ламели и модулни ламели (EN
14761:2006)
Wood flooring - Solid wood parquet - Vertical finger, wide finger and
module brick
ICS: 79.080
Директива: 89/106/EEC no
Заменен от: БДС EN 14761:2006+A1:2009
БДС EN 14761:2006 (en) 23 стр. - 39.60 лв.

БДС EN 14761:2006+A1:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-05-29    ТК-33
Подова настилка от дървесина. Паркет от масивна дървесина.
Ламели с висок кант, широки ламели и модулни ламели (EN
14761:2006+A1:2008)
Wood flooring - Solid wood parquet - Vertical finger, wide finger and
module brick
ICS: 79.080
Заменя: БДС EN 14761:2006
БДС EN 14761:2006+A1:2009 (en) 23 стр. - 39.60 лв.

БДС EN 14762:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-06-01    ТК-33
Подова настилка от дървесина. Процедури за вземане на извадка
за оценяване на съответствието (EN 14762:2006)
Wood flooring - Sampling procedures for evaluation of conformity
ICS: 79.080
БДС EN 14762:2006 (en) 11 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 14774-1:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-03-26    ТК-33
Твърди биогорива. Определяне на съдържанието на влага. Метод
на сушене в пещ. Част 1: Обща влага. Сравнителен метод (EN
14774-1:2009)
Solid biofuels - Determination of moisture content - Oven dry method -
Part 1: Total moisture - Reference method
ICS: 75.160.10
БДС EN 14774-1:2010 (en) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 14774-2:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-12-15    ТК-33
Твърди биогорива. Определяне на съдържанието на влага. Метод
на сушене в пещ. Част 2: Обща влага - Опростен метод (EN
14774-2:2009)
Solid biofuels - Determination of moisture content - Oven dry method -
Part 2: Total moisture - Simplified method
ICS: 75.160.10
БДС EN 14774-2:2009 (en) 9 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 14774-3:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-03-26    ТК-33
Твърди биогорива. Определяне на съдържанието на влага. Метод
на сушене в пещ. Част 3: Влага в пробата за общ анализ (EN
14774-3:2009)
Solid biofuels - Determination of moisture content - Oven dry method -
Part 3: Moisture in general analysis sample
ICS: 75.160.10
БДС EN 14774-3:2010 (en) 9 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 14775:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-12-15    ТК-33
Твърди биогорива. Определяне на съдържанието на пепел (EN
14775:2009)
Solid biofuels - Determination of ash content
ICS: 75.160.10
БДС EN 14775:2009 (en) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 14778:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-08-31    ТК-33
Твърди биогорива. Вземане на проби (EN 14778:2011)
Solid biofuels - Sampling
ICS: 75.160.10
БДС EN 14778:2011 (en) 65 стр. - 114.00 лв.

БДС EN 14780:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-08-31    ТК-33
Твърди биогорива. Подготовка на пробата (EN 14780:2011)
Solid biofuels - Sample preparation

822



ICS: 75.160.10
БДС EN 14780:2011 (en) 26 стр. - 45.60 лв.

БДС EN 14915:2006
Статус: Отменен   Публикуван: 2006-12-01    ТК-33
Oблицовка от масивна дървесина за стени и тавани.
Характеристики, оценяване на съответствието и маркировка (EN
14915:2006)
Solid wood panelling and cladding - Characteristics, evaluation of
conformity and marking
ICS: 79.080
Директива: 305/2011 no, 89/106/EEC yes
Заменен от: БДС EN 14915:2013
БДС EN 14915:2006 (en) 30 стр. - 55.20 лв.
БДС EN 14915:2006 (bg) 31 стр. - 55.20 лв.

БДС EN 14915:2013
Статус: Действащ   Публикуван: 2013-02-06    ТК-33
Oблицовка от масивна дървесина за стени и тавани.
Характеристики, оценяване на съответствието и маркировка (EN
14915:2013)
Solid wood panelling and cladding - Characteristics, evaluation of
conformity and marking
ICS: 79.080
Директива: 305/2011 no, 89/106/EEC no
Заменя: БДС EN 14915:2006
БДС EN 14915:2013 (en) 32 стр. - 55.20 лв.

БДС EN 14918:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-01-12    ТК-33
Твърди биогорива. Определяне на калоричността (EN 14918:2009)
Solid biofuels - Determination of calorific value
ICS: 75.160.10
БДС EN 14918:2010 (en) 63 стр. - 114.00 лв.

БДС EN 14951:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-06-01    ТК-33
Стенни облицовки от масивна широколистна дървесина. Машинно
обработени профили на елементите (EN 14951:2006)
Solid hardwood panelling and cladding - Machined profiles elements
ICS: 79.060.99
Директива: 89/106/EEC no
БДС EN 14951:2006 (en) 27 стр. - 50.40 лв.

БДС EN 14961-1:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-02-19    ТК-33
Твърди биогорива. Спецификации и категории горива. Част 1:
Общи изисквания (EN 14961-1:2010)
Solid biofuels - Fuel specifications and classes - Part 1: General
requirements
ICS: 75.160.10
БДС EN 14961-1:2010 (en) 54 стр. - 97.20 лв.

БДС EN 14961-2:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-08-31    ТК-33
Твърди биогорива. Спецификации и видове горива. Част 2:
Дървени пелети за непромишлени нужди (EN 14961-2:2011)
Solid biofuels - Fuel specifications and classes - Part 2: Wood pellets for
non-industrial use
ICS: 75.160.10
БДС EN 14961-2:2011 (en) 15 стр. - 28.80 лв.

БДС EN 14961-3:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-08-31    ТК-33
Твърди биогорива. Спецификации и видове горива. Част 3:
Дървени брикети за непромишлени нужди (EN 14961-3:2011)
Solid biofuels - Fuel specifications and classes - Part 3: Wood briquettes
for non-industrial use
ICS: 75.160.10
БДС EN 14961-3:2011 (en) 13 стр. - 25.20 лв.

БДС EN 14961-4:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-08-31    ТК-33
Твърди биогорива. Спецификации и видове горива. Част 4:
Дървени стърготини за непромишлени нужди (EN 14961-4:2011)
Solid biofuels - Fuel specifications and classes - Part 4: Wood chips for
non-industrial use

ICS: 75.160.10
БДС EN 14961-4:2011 (en) 15 стр. - 28.80 лв.

БДС EN 14961-5:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-04-06    ТК-33
Твърди биогорива. Спецификации и видове горива. Част 5: Дърва
за горене за непромишлени нужди (EN 14961-5:2011)
Solid biofuels - Fuel specifications and classes - Part 5: Firewood for
non-industrial use
ICS: 75.160.10
БДС EN 14961-5:2011 (en) 14 стр. - 25.20 лв.

БДС EN 14961-6:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-02-17    ТК-33
Твърди биогорива. Спецификации и класове горива. Част 6:
Недървесни пелети за непромишлена употреба (EN 14961-6:2012)
Solid biofuels - Fuel specifications and classes - Part 6: Non-woody
pellets for non-industrial use
ICS: 75.160.10
БДС EN 14961-6:2012 (en) 16 стр. - 28.80 лв.

БДС EN 15103:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-01-12    ТК-33
Твърди биогорива. Определяне обемното тегло на насипния
материал (EN 15103:2009)
Solid biofuels - Determination of bulk density
ICS: 75.160.10
БДС EN 15103:2010 (en) 14 стр. - 25.20 лв.

БДС EN 15104:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-03-08    ТК-33
Твърди биогорива. Определяне на общото съдържание на
въглерод, водород и азот. Инструментални методи (EN 15104:2011)
Solid biofuels - Determination of total content of carbon, hydrogen and
nitrogen - Instrumental methods
ICS: 75.160.10
БДС EN 15104:2011 (en) 15 стр. - 28.80 лв.

БДС EN 15105:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-03-08    ТК-33
Твърди биогорива. Определяне на съдържанието на
водноразтворими хлориди, натрий и калий (EN 15105:2011)
Solid biofuels - Determination of the water soluble chloride, sodium and
potassium content
ICS: 75.160.10
БДС EN 15105:2011 (en) 13 стр. - 25.20 лв.

БДС EN 15146:2007
Статус: Действащ   Публикуван: 2007-08-01    ТК-33
Вътрешна и външна облицовка от масивна дървесина от
иглолистни дървесни видове. Профилни елементи без нут и перо
(EN 15146:2006)
Solid softwood panelling and cladding - Machined profiles without
tongue and groove
ICS: 79.080
Директива: 89/106/EEC no
БДС EN 15146:2007 (en) 20 стр. - 36.00 лв.
БДС EN 15146:2007 (bg) 20 стр. - 36.00 лв.

БДС EN 15148:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-12-15    ТК-33
Твърди биогорива. Определяне на съдържанието на летливи
вещества (EN 15148:2009)
Solid biofuels - Determination of the content of volatile matter
ICS: 75.160.10
БДС EN 15148:2009 (en) 14 стр. - 25.20 лв.

БДС EN 15149-1:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-03-30    ТК-33
Твърди биогорива. Определяне на разпределението по размера на
частиците. Част 1: Метод на вибрационното сито с отвори на
ситото от 1 mm и повече (EN 15149-1:2010)
Solid biofuels - Determination of particle size distribution - Part 1:
Oscillating screen method using sieve apertures of 1 mm and above
ICS: 75.160.10
БДС EN 15149-1:2010 (en) 15 стр. - 28.80 лв.
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БДС EN 15149-2:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-03-30    ТК-33
Твърди биогорива. Определяне на разпределението по размера на
частиците. Част 2: Метод на хоризонтално сито с отвори на ситото
до 3,15 mm (EN 15149-2:2010)
Solid biofuels - Determination of particle size distribution - Part 2:
Vibrating screen method using sieve apertures of 3,15 mm and below
ICS: 75.160.10
БДС EN 15149-2:2010 (en) 15 стр. - 28.80 лв.

БДС EN 15150:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-03-21    ТК-33
Твърди биогорива. Определяне на плътността на частици (EN
15150:2011)
Solid biofuels - Determination of particle density
ICS: 75.160.10
БДС EN 15150:2011 (en) 16 стр. - 28.80 лв.

БДС EN 15185:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-06-06    ТК-33
Мебели. Оценяване на устойчивостта на повърхнината на
протриване (EN 15185:2011)
Furniture - Assessment of the surface resistance to abrasion
ICS: 97.140
БДС EN 15185:2011 (en) 19 стр. - 36.00 лв.

БДС EN 15186:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-09-14    ТК-33
Мебели. Оценяване на устойчивостта на повърхнината на
надраскване (EN 15186:2012)
Furniture - Assessment of the surface resistance to scratching
ICS: 97.140
Заменя: БДС 16617:1994
БДС EN 15186:2012 (en) 25 стр. - 45.60 лв.

БДС EN 15187:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-12-01    ТК-33
Мебели. Оценяване на влиянието на светлината върху
повърхнината (EN 15187:2006)
Furniture - Assessment of the effect of light exposure
ICS: 97.140
Заменя: СТ на СИВ 5097:1985
БДС EN 15187:2006 (en) 13 стр. - 25.20 лв.

БДС EN 15197:2007
Статус: Действащ   Публикуван: 2007-05-01    ТК-33
Плочи дървесни. Плочи от растителни частици. Изисквания (EN
15197:2007)
Wood-based panels - Flaxboards - Specifications
ICS: 79.060.20
Директива: 89/106/EEC no
БДС EN 15197:2007 (en) 14 стр. - 25.20 лв.

БДС EN 152:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-06-23    ТК-33
Средствата за защита на дървесината. Определяне на
превантивната ефикасност при третиране със средство за защита
от посиняване в експлоатационни условия. Лабораторен метод (EN
152:2011)
Wood preservatives - Determination of the protective effectiveness of a
preservative treatment against blue stain in wood in service -
Laboratory method
ICS: 71.100.50
Директива: 89/106/EEC no
Заменя: БДС EN 152-2:2003, БДС EN 152-1:2003
БДС EN 152:2011 (en) 47 стр. - 84.00 лв.

БДС EN 152-1:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-11-01    ТК-33
Методи за изпитване на средствата за защита на дървесината.
Лабораторен метод за определяне на превантивната ефикасност
при третиране със средство за защита срещу посиняване в
експлоатационни условия. Част 1: Процедура чрез нанасяне с четка
(EN 152-1:1988)
Test methods for wood preservatives - Laboratory method for
determining the preventive effectiveness of a preservative treatment

against blue stain in service - Part 1: Brushing procedure
ICS: 71.100.50
Директива: 89/106/EEC no
Заменен от: БДС EN 152:2011
БДС EN 152-1:2003 (en) 31 стр. - 55.20 лв.

БДС EN 15210-1:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-01-12    ТК-33
Твърди биогорива. Определяне на механична стабилност на пелети
и брикети. Част 1: Пелети (EN 15210-1:2009)
Solid biofuels - Determination of mechanical durability of pellets and
briquettes - Part 1: Pellets
ICS: 75.160.10
Заменя: СД CEN/TS 15210-1:2008
БДС EN 15210-1:2010 (en) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 15210-2:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-03-19    ТК-33
Твърди биогорива. Методи за определяне на механичната
стабилност на пелети и брикети. Част 2: Брикети (EN 15210-2:2010)
Solid biofuels - Determination of mechanical durability of pellets and
briquettes - Part 2: Briquettes
ICS: 75.160.10
Заменя: СД CEN/TS 15210-2:2008
БДС EN 15210-2:2010 (en) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 152-2:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-11-01    ТК-33
Методи за изпитване на средствата за защита на дървесината.
Лабораторен метод за определяне на превантивната ефикасност
при третиране със средство за защита от посиняване в
експлоатационни условия. Част 2: Нанасяне чрез методи, различни
от този с четка (EN 152-2:1988)
Test methods for wood preservatives - Laboratory method for
determining the protective effectiveness of a preservative treatment
against blue stain in service - Part 2: Application by methods other than
brushing
ICS: 71.100.50
Директива: 89/106/EEC no
Заменен от: БДС EN 152:2011
БДС EN 152-2:2003 (en) 37 стр. - 67.20 лв.

БДС EN 152-2:2003/AC1:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-11-01    ТК-33
Методи за изпитване на средствата за защита на дървесината.
Лабораторен метод за определяне на превантивната ефикасност
при третиране със средство за защита срещу посиняване в
експлоатационни условия. Част 2: Нанасяне чрез методи, различни
от този с четка (EN 152-2:1988/AC1:1989)
Test methods for wood preservatives - Laboratory method for
determining the protective effectiveness of a preservative treatment
against blue stain in service - Part 2: Application by methods other than
brushing
ICS: 71.100.50
Директива: 89/106/EEC no
БДС EN 152-2:2003/AC1:2003 (en) 0 стр. - 0.00 лв.

БДС EN 15228:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-09-07    ТК-33
Строителен дървен материал. Строителен дървен материал
обработен със средство за защита срещу биологични агенти (EN
15228:2009)
Structural timber - Structural timber preservative treated against
biological attack
ICS: 79.040, 71.100.50
Директива: 89/106/EEC no
БДС EN 15228:2009 (en) 14 стр. - 25.20 лв.

БДС EN 15234-1:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-04-06    ТК-33
Твърди биогорива. Осигуряване на качеството на горивото. Част 1:
Общи изисквания (EN 15234-1:2011)
Solid biofuels - Fuel quality assurance - Part 1: General requirements
ICS: 75.160.10
БДС EN 15234-1:2011 (en) 24 стр. - 45.60 лв.

БДС EN 15234-2:2012
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Статус: Действащ   Публикуван: 2012-02-17    ТК-33
Твърди биогорива. Осигуряване на качеството на горивото. Част 2:
Дървесни пелети за непромишлена употреба (EN 15234-2:2012)
Solid biofuels - Fuel quality assurance - Part 2: Wood pellets for non-
industrial use
ICS: 75.160.10
БДС EN 15234-2:2012 (en) 18 стр. - 32.40 лв.

БДС EN 15234-3:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-02-17    ТК-33
Твърди биогорива. Осигуряване на качеството на горивото. Част 3:
Дървесни брикети за непромишлена употреба (EN 15234-3:2012)
Solid biofuels - Fuel quality assurance - Part 3: Wood briquettes for non-
industrial use
ICS: 75.160.10
БДС EN 15234-3:2012 (en) 18 стр. - 32.40 лв.

БДС EN 15234-4:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-02-17    ТК-33
Твърди биогорива. Осигуряване на качеството на горивото. Част 4:
Дървесни трески за непромишлена употреба (EN 15234-4:2012)
Solid biofuels - Fuel quality assurance - Part 4: Wood chips for non-
industrial use
ICS: 75.160.10
БДС EN 15234-4:2012 (en) 17 стр. - 32.40 лв.

БДС EN 15234-5:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-02-17    ТК-33
Твърди биогорива. Осигуряване на качеството на горивото. Част 5:
Дърва за горене за непромишлена употреба (EN 15234-5:2012)
Solid biofuels - Fuel quality assurance - Part 5: Firewood for non-
industrial use
ICS: 75.160.10
БДС EN 15234-5:2012 (en) 16 стр. - 28.80 лв.

БДС EN 15234-6:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-02-17    ТК-33
Твърди биогорива. Осигуряване на качеството на горивото. Част 6:
Недървесни пелети за непромишлена употреба (EN 15234-6:2012)
Solid biofuels - Fuel quality assurance - Part 6: Non-woody pellets for
non-industrial use
ICS: 75.160.10
БДС EN 15234-6:2012 (en) 18 стр. - 32.40 лв.

БДС EN 15289:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-03-08    ТК-33
Твърди биогорива. Определяне на общото съдържание на сяра и
хлор (EN 15289:2011)
Solid biofuels - Determination of total content of sulfur and chlorine
ICS: 75.160.10
БДС EN 15289:2011 (en) 17 стр. - 32.40 лв.

БДС EN 15290:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-03-08    ТК-33
Твърди биогорива. Определяне на основни елементи - Al, Ca, Fe,
Mg, P, K, Si, Na и Ti (EN 15290:2011)
Solid biofuels - Determination of major elements - Al, Ca, Fe, Mg, P, K,
Si, Na and Ti
ICS: 75.160.10
БДС EN 15290:2011 (en) 19 стр. - 36.00 лв.

БДС EN 15296:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-03-08    ТК-33
Твърди биогорива. Преобразуване на аналитичните резултати от
една основа в друга (EN 15296:2011)
Solid biofuels - Conversion of analytical results from one basis to
another
ICS: 75.160.10
БДС EN 15296:2011 (en) 16 стр. - 28.80 лв.

БДС EN 15297:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-03-08    ТК-33
Твърди биогорива. Определяне на основни елементи - As, Cd, Co,
Cr, Cu, Hg, Mn, Mo, Ni, Pb, Sb, V и Zn (EN 15297:2011)
Solid biofuels - Determination of minor elements - As, Cd, Co, Cr, Cu,
Hg, Mn, Mo, Ni, Pb, Sb, V and Zn
ICS: 75.160.10

БДС EN 15297:2011 (en) 17 стр. - 32.40 лв.

БДС EN 1533:2001
Статус: Отменен   Публикуван: 2001-02-01    ТК-33
Паркет и други подови настилки от дървесина. Определяне на
свойствата на огъване. Методи за изпитване (EN 1533:2000)
Wood and parquet flooring - Determination of bending properties - Test
methods
ICS: 79.080
Директива: 89/106/EEC no
Заменен от: БДС EN 1533:2010
БДС EN 1533:2001 (en) 22 стр. - 39.60 лв.

БДС EN 1533:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-03-10    ТК-33
Подова настилка от дървесина. Определяне на свойствата на
огъване при статично натоварване. Методи за изпитване (EN
1533:2010)
Wood flooring - Determination of bending strength under static load -
Test methods
ICS: 79.080
Заменя: БДС EN 1533:2001
БДС EN 1533:2010 (en) 17 стр. - 32.40 лв.

БДС EN 15338:2007
Статус: Отменен   Публикуван: 2007-05-01    ТК-33
Обков за мебели. Якост и трайност на елементи за плъзгане и
техните съставни части (EN 15338:2007)
Hardware for furniture - Strength and durability of extension elements
and their components
ICS: 97.140
Заменен от: БДС EN 15338:2007+A1:2010
БДС EN 15338:2007 (en) 26 стр. - 45.60 лв.

БДС EN 15338:2007+A1:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-03-11    ТК-33
Обков за мебели. Якост и трайност на елементи за плъзгане и
техните съставни части (EN 15338:2007+A1:2010)
Hardware for furniture - Strength and durability of extension elements
and their components
ICS: 97.140
Заменя: БДС EN 15338:2007
БДС EN 15338:2007+A1:2010 (en) 26 стр. - 45.60 лв.

БДС EN 1534:2001
Статус: Отменен   Публикуван: 2001-02-01    ТК-33
Паркет и други подови настилки от дървесина. Определяне на
твърдостта (Brinell). Метод за изпитване (EN 1534:2000)
Wood and parquet flooring - Determination of resistance to indentation
(Brinell) - Test method
ICS: 79.080
Директива: 89/106/EEC no
Заменен от: БДС EN 1534:2010
БДС EN 1534:2001 (en) 11 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 1534:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-03-18    ТК-33
Подови настилки от дървесина. Определяне на твърдостта. Метод
за изпитване (EN 1534:2010)
Wood flooring - Determination of resistance to indentation - Test
method
ICS: 79.080
Заменя: БДС EN 1534:2001
БДС EN 1534:2010 (en) 11 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 15372:2008
Статус: Действащ   Публикуван: 2008-07-21    ТК-33
Мебели. Якост, трайност и безопасност. Изисквания за маси,
непредназначени за жилищно обзавеждане (EN 15372:2008)
Furniture - Strength, durability and safety - Requirements for non-
domestic tables
ICS: 97.140
БДС EN 15372:2008 (en) 13 стр. - 25.20 лв.
БДС EN 15372:2008 (bg) 13 стр. - 25.20 лв.

БДС EN 15373:2007
Статус: Отменен   Публикуван: 2007-05-01    ТК-33
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Мебели. Якост, дълготрайност и безопасност. Изисквания за мебели
за седене, които не се използват в жилища (EN 15373:2007)
Furniture - Strength, durability and safety - Requirements for non-
domestic seating
ICS: 97.140
Заменен от: БДС EN 16139:2013
БДС EN 15373:2007 (en) 17 стр. - 32.40 лв.
БДС EN 15373:2007 (bg) 17 стр. - 32.40 лв.

БДС EN 15570:2008
Статус: Действащ   Публикуван: 2008-02-26    ТК-33
Обков за мебели. Якост и трайност на панти и техните съставни
части. Панти на вертикална ос (EN 15570:2008)
Hardware for furniture - Strength and durability of hinges and their
components - Hinges pivoting on a vertical axis
ICS: 91.190
БДС EN 15570:2008 (en) 25 стр. - 45.60 лв.

БДС EN 15644:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-01-05    ТК-33
Конструкции на стълбища от масивна дървесина. Спецификации и
изисквания (EN 15644:2008)
Traditionally designed prefabricated stairs made of solid wood -
Specifications and requirements
ICS: 91.060.30
Директива: 89/106/EEC no
БДС EN 15644:2009 (en) 49 стр. - 84.00 лв.

БДС EN 15706:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-09-07    ТК-33
Обков за мебели. Якост и трайност на плъзгащи елементи и ролки
за плъзгащи врати (EN 15706:2009)
Hardware for furniture - Strength and durability of slide fittings for
sliding doors and roll fronts
ICS: 97.140
БДС EN 15706:2009 (en) 24 стр. - 45.60 лв.

БДС EN 15736:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-02-23    ТК-33
Дървени конструкции. Методи за изпитване. Устойчивост на
изтръгване на ноктеви плочи (EN 15736:2009)
Timber Structures - Test methods - Withdrawal capacity of punched
metal plate fasteners in handling and erection of prefabricated trusses
ICS: 91.080.20
БДС EN 15736:2010 (en) 11 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 15737:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-02-23    ТК-33
Дървени конструкции. Методи за изпитване. Устойчивост на
усукване на винтове (EN 15737:2009)
Timber Structures - Test methods - Torsional resistance of driving in
screws
ICS: 91.080.20
БДС EN 15737:2010 (en) 9 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 15828:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-05-05    ТК-33
Обков за мебели. Якост и трайност на панти и техните съставни
части. Държачи и панти на хоризонтални оси (EN 15828:2010)
Hardware for furniture - Strength and durability of hinges and their
components - Stays and hinges pivoting on a horizontal axis
ICS: 97.140
БДС EN 15828:2010 (en) 26 стр. - 45.60 лв.

БДС EN 15939:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-05-30    ТК-33
Мебелен обков. Определяне на якостта и товароносимостта на
обков за закрепване към стена (EN 15939:2011)
Hardware for furniture - Strength and loading capacity of wall
attachment devices
ICS: 97.140
БДС EN 15939:2012 (en) 22 стр. - 39.60 лв.

БДС EN 16014:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-07-01    ТК-33
Обков за мебели. Якост и дълготрайност на заключващи механизми
(EN 16014:2011)

Hardware for furniture - Strength and durability of locking mechanisms
ICS: 97.140
БДС EN 16014:2011 (en) 24 стр. - 45.60 лв.

БДС EN 1611-1:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-08-01    ТК-33
Фасонирани дървени материали. Класификация по външен вид на
дървесина от иглолистни видове. Част 1: Смърчове, ели, борове,
дуглазки ели и лиственици, разпространени в Европа (EN
1611-1:1999)
Sawn timber - Appearance grading of softwoods - Part 1: European
spruces, firs, pines and Douglas firs
ICS: 79.040
БДС EN 1611-1:2003 (en) 12 стр. - 21.60 лв.
БДС EN 1611-1:2003 (bg) 13 стр. - 25.20 лв.

БДС EN 1611-1:2003/A1:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-08-01    ТК-33
Фасониран дървен материал. Класификация по външен вид на
иглолистна дървесина. Част 1: Смърчове, ели, борове, дуглазки ели
и лиственици разпространени в Европа (EN 1611-1:1999/A1:2002)
Sawn timber - Appearance grading of softwoods - Part 1: European
spruces, firs, pines, Douglas fir and larches
ICS: 79.040
БДС EN 1611-1:2003/A1:2003 (en) 5 стр. - 10.80 лв.

БДС EN 16121:2013
Статус: Действащ   Публикуван: 2013-01-02    ТК-33
Мебели за съхранение, които не са предназначени за жилища.
Изисквания за безопасност, якост, дълготрайност и устойчивост (EN
16121:2013)
Non-domestic storage furniture - Requirements for safety, strength,
durability and stability
ICS: 97.140
БДС EN 16121:2013 (en) 24 стр. - 45.60 лв.

БДС EN 16122:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-03-12    ТК-33
Мебели за съхранение, предназначени за жилищна и нежилищна
област. Методи за изпитване за определяне на якост,
дълготрайност и устойчивост (EN 16122:2012)
Domestic and non-domestic storage furniture - Test methods for the
determination of strength, durability and stability
ICS: 97.140
Заменя: БДС 16329:1986
БДС EN 16122:2012 (en) 41 стр. - 75.60 лв.

БДС EN 16126:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-03-27    ТК-33
Твърди биогорива. Определяне на разпределянето на
раздробените пелети по размера на частиците (EN 16126:2012)
Solid biofuels - Determination of particle size distribution of
disintegrated pellets
ICS: 75.160.10
БДС EN 16126:2012 (en) 14 стр. - 25.20 лв.

БДС EN 16127:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-03-27    ТК-33
Твърди биогорива. Определяне на дължината и диаметъра на
пелети (EN 16127:2012)
Solid biofuels - Determination of length and diameter of pellets
ICS: 75.160.10
БДС EN 16127:2012 (en) 11 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 16139:2013
Статус: Действащ   Публикуван: 2013-04-10    ТК-33
Мебели. Якост, трайност и безопасност. Изисквания за мебели за
седене за нежилищно обзавеждане (EN 16139:2013)
Furniture - Strength, durability and safety - Requirements for non-
domestic seating
ICS: 97.140
Заменя: БДС EN 15373:2007, БДС EN 13761:2003
БДС EN 16139:2013 (en) 18 стр. - 32.40 лв.

БДС EN 16139:2013/AC:2013
Статус: Действащ   Публикуван: 2013-08-15    ТК-33
Мебели. Якост, трайност и безопасност. Изисквания за мебели за
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седене за нежилищно обзавеждане (EN 16139:2013/AC:2013)
Furniture - Strength, durability and safety - Requirements for non-
domestic seating
ICS: 97.140
БДС EN 16139:2013/AC:2013 (en) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС EN 16337:2013
Статус: Действащ   Публикуван: 2013-01-30    ТК-33
Обков за мебели. Якост и способност за издържане на натоварване
на рафтоносачи (EN 16337:2013)
Hardware for furniture - Strength and loading capacity of shelf supports
ICS: 97.140
БДС EN 16337:2013 (en) 16 стр. - 28.80 лв.

БДС EN 1725:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-11-01    ТК-33
Мебел жилищна. Легла и матраци. Изисквания за безопасност и
методи за изпитване (EN 1725:1998)
Domestic furniture - Beds and mattresses - Safety requirements and
test methods
ICS: 97.140
БДС EN 1725:2003 (en) 19 стр. - 36.00 лв.

БДС EN 1727:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-11-01    ТК-33
Мебел жилищна. Шкафове и рафтове. Изисквания за безопасност и
методи за изпитване (EN 1727:1998)
Domestic furniture - Storage furniture - Safety requirements and test
methods
ICS: 97.140
Заменен от: БДС EN 14749:2006
БДС EN 1727:2003 (en) 14 стр. - 25.20 лв.

БДС EN 1728:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-09-01    ТК-33
Мебел жилищна. Столове. Методи за изпитване за определяне на
якостта и дълготрайността (EN 1728:2000)
Domestic furniture - Seating - Test methods for the determination of
strength and durability
ICS: 97.140
Заменен от: БДС EN 1728:2012
Заменя: СТ на СИВ 4197:1983
БДС EN 1728:2003 (en) 33 стр. - 61.20 лв.

БДС EN 1728:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-03-12    ТК-33
Мебели. Мебели за седене. Методи за изпитване за определяне на
якост и дълготрайност (EN 1728:2012)
Furniture - Seating - Test methods for the determination of strength
and durability
ICS: 97.140
Заменя: БДС EN 1728:2003
БДС EN 1728:2012 (en) 59 стр. - 97.20 лв.

БДС EN 1728:2012/AC:2013
Статус: Действащ   Публикуван: 2013-07-23    ТК-33
Мебели. Мебели за седене. Методи за изпитване за определяне на
якост и дълготрайност (EN 1728:2012/AC:2013)
Furniture - Seating - Test methods for the determination of strength
and durability
ICS: 97.140
БДС EN 1728:2012/AC:2013 (en) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС EN 1729-1:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-08-01    ТК-33
Мебели. Столове и маси за учебни заведения. Част 1:
Функционални размери (EN 1729-1:2006)
Furniture - Chairs and tables for educational institutions - Part 1:
Functional dimensions
ICS: 97.140
Заменя: БДС ENV 1729-1:2003, БДС 16745:1987, БДС 16744:1987,
БДС 16731:1987
БДС EN 1729-1:2006 (en) 29 стр. - 50.40 лв.
БДС EN 1729-1:2006 (bg) 29 стр. - 50.40 лв.

БДС EN 1729-2:2006
Статус: Отменен   Публикуван: 2006-08-01    ТК-33

Мебели. Столове и маси за учебни заведения. Част 2: Изисквания
за безопасност и методи за изпитване (EN 1729-2:2006)
Furniture - Chairs and tables for educational institutions - Part 2: Safety
requirements and test methods
ICS: 97.140
Заменен от: БДС EN 1729-2:2012
Заменя: БДС ENV 1729-2:2003
БДС EN 1729-2:2006 (en) 26 стр. - 45.60 лв.

БДС EN 1729-2:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-02-20    ТК-33
Мебели. Столове и маси за учебни заведения. Част 2: Изисквания
за безопасност и методи за изпитване (EN 1729-2:2012)
Furniture - Chairs and tables for educational institutions - Part 2: Safety
requirements and test methods
ICS: 97.140
Заменя: БДС EN 1729-2:2006
БДС EN 1729-2:2012 (en) 25 стр. - 45.60 лв.

БДС EN 1730:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-11-01    ТК-33
Мебел жилищна. Маси. Методи за изпитване за определяне на
якост, дълготрайност и устойчивост (EN 1730:2000)
Domestic furniture - Tables - Test methods for determination of
strength, durability and stability
ICS: 97.140
Заменен от: БДС EN 1730:2012
БДС EN 1730:2003 (en) 17 стр. - 32.40 лв.

БДС EN 1730:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-05-16    ТК-33
Мебели. Маси. Методи за изпитване за определяне на устойчивост,
якост и дълготрайност (EN 1730:2012)
Furniture - Tables - Test methods for the determination of stability,
strength and durability
ICS: 97.140
Заменя: БДС EN 1730:2003
БДС EN 1730:2012 (en) 31 стр. - 55.20 лв.

БДС EN 1910:2001
Статус: Отменен   Публикуван: 2001-02-01    ТК-33
Паркет и други подови настилки от дървесина и облицовка от
дървесина за стени и тавани. Определяне устойчивостта на
размерите (EN 1910:2000)
Wood and parquet flooring and wood panelling and cladding -
Determination of dimensional stability
ICS: 79.080
Директива: 89/106/EEC no
Заменен от: БДС EN 1910:2013
БДС EN 1910:2001 (en) 11 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 1910:2013
Статус: Действащ   Публикуван: 2013-04-10    ТК-33
Подова настилка от дървесина и облицовка от дървесина за стени
и тавани. Определяне устойчивостта на размерите (EN 1910:2013)
Wood flooring and wood panelling and cladding - Determination of
dimensional stability
ICS: 97.150, 79.080
Заменя: БДС EN 1910:2001
БДС EN 1910:2013 (en) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 1912:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-09-01    ТК-33
Строителен дървен материал. Класове на якост. Визуално
сортиране според предназначението и дървесните видове (EN
1912:1998)
Structural timber - Strength classes - Assignment of visual grades and
species
ICS: 79.040
Директива: 89/106/EEC no
Заменен от: БДС EN 1912:2005
БДС EN 1912:2003 (en) 15 стр. - 28.80 лв.

БДС EN 1912:2003/AC:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-09-01    ТК-33
Строителен дървен материал. Класове на якост. Визуално
сортиране според предназначението и дървесните видове (EN
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1912:1998/AC:1998)
Structural timber - Strength classes - Assignment of visual grades and
species
ICS: 79.040
Директива: 89/106/EEC no
Заменен от: БДС EN 1912:2005
БДС EN 1912:2003/AC:2003 (en) 0 стр. - 0.00 лв.

БДС EN 1912:2004+A1:2007
Статус: Отменен   Публикуван: 2007-08-01    ТК-33
Строителен дървен материал. Класове на якост. Означение според
визуалното сортиране и дървесните видове (EN
1912:2004+A1:2007)
Structural timber - Strength classes - Assignment of visual grades and
species
ICS: 79.040
Директива: 89/106/EEC no
Заменен от: БДС EN 1912:2004+A2:2008
Заменя: БДС EN 1912:2005
БДС EN 1912:2004+A1:2007 (en) 18 стр. - 32.40 лв.

БДС EN 1912:2004+A2:2008
Статус: Отменен   Публикуван: 2008-09-05    ТК-33
Строителен дървен материал. Класове на якост. Означение според
визуалното сортиране и дървесните видове (EN
1912:2004+A2:2008)
Structural timber - Strength classes - Assignment of visual grades and
species
ICS: 79.040
Заменен от: БДС EN 1912:2004+A3:2009
Заменя: БДС EN 1912:2004+A1:2007
БДС EN 1912:2004+A2:2008 (en) 17 стр. - 32.40 лв.

БДС EN 1912:2004+A3:2009
Статус: Отменен   Публикуван: 2009-01-30    ТК-33
Строителен дървен материал. Класове на якост. Означение според
визуалното сортиране и дървесните видове (EN
1912:2004+A3:2009)
Structural timber - Strength classes - Assignment of visual grades and
species
ICS: 79.040
Заменен от: БДС EN 1912:2004+A4:2010
Заменя: БДС EN 1912:2004+A2:2008
БДС EN 1912:2004+A3:2009 (en) 17 стр. - 32.40 лв.

БДС EN 1912:2004+A4:2010
Статус: Отменен   Публикуван: 2010-04-12    ТК-33
Строителен дървен материал. Класове на якост. Означение според
визуалното сортиране и дървесните видове (EN
1912:2004+A4:2010)
Structural timber - Strength classes - Assignment of visual grades and
species
ICS: 79.040
Заменен от: БДС EN 1912:2012
Заменя: БДС EN 1912:2004+A3:2009
БДС EN 1912:2004+A4:2010 (en) 17 стр. - 32.40 лв.

БДС EN 1912:2005
Статус: Отменен   Публикуван: 2005-06-01    ТК-33
Строителен дървен материал. Класове на якост. Визуално
сортиране според предназначението и дървесните видове (EN
1912:2004)
Structural timber - Strength classes - Assignment of visual grades and
species
ICS: 79.040
Заменен от: БДС EN 1912:2004+A1:2007
Заменя: БДС EN 1912:2003/AC:2003, БДС EN 1912:2003
БДС EN 1912:2005 (en) 16 стр. - 28.80 лв.

БДС EN 1912:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-09-14    ТК-33
Строителен дървен материал. Класове на якост. Означение според
визуалното сортиране и дървесните видове (EN 1912:2012)
Structural Timber - Strength classes - Assignment of visual grades and
species
ICS: 79.040
Заменя: БДС EN 1912:2004+A4:2010

БДС EN 1912:2012 (en) 19 стр. - 36.00 лв.

БДС EN 1912:2012/AC:2013
Статус: Действащ   Публикуван: 2013-08-22    ТК-33
Строителен дървен материал. Класове на якост. Означение според
визуалното сортиране и дървесните видове (EN 1912:2012/AC:2013)
Structural Timber - Strength classes - Assignment of visual grades and
species
ICS: 79.040
БДС EN 1912:2012/AC:2013 (en) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС EN 1927-1:2008
Статус: Действащ   Публикуван: 2008-10-09    ТК-33
Класификация по качество на обли дървени материали от
иглолистна дървесина. Част 1: Смърч и ела (EN 1927-1:2008)
Qualitative classification of softwood round timber - Part 1: Spruces and
firs
ICS: 79.040
Заменя: БДС ENV 1927-1:2002
БДС EN 1927-1:2008 (en) 11 стр. - 21.60 лв.
БДС EN 1927-1:2008 (bg) 11 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 1927-2:2008
Статус: Действащ   Публикуван: 2008-10-09    ТК-33
Класификация по качество на обли дървени материали от
иглолистна дървесина. Част 2: Бор (EN 1927-2:2008)
Qualitative classification of softwood round timber - Part 2: Pines
ICS: 79.040
Заменя: БДС ENV 1927-2:2002
БДС EN 1927-2:2008 (en) 11 стр. - 21.60 лв.
БДС EN 1927-2:2008 (bg) 11 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 1927-3:2008
Статус: Действащ   Публикуван: 2008-10-09    ТК-33
Класификация по качество на объл дървен материал от иглолистна
дървесина. Част 3: Лиственица и дуглазка ела (EN 1927-3:2008)
Qualitative classification of softwood round timber - Part 3: Larches and
Douglas fir
ICS: 79.040
Заменя: БДС ENV 1927-3:2002
БДС EN 1927-3:2008 (en) 11 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 1957:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-11-01    ТК-33
Мебел жилищна. Легла и матраци. Методи за изпитване за
определяне на функционалните характеристики (EN 1957:2000)
Domestic furniture - Beds and mattresses - Test methods for the
determination of functional characteristics
ICS: 97.140
Заменен от: БДС EN 1957:2012
БДС EN 1957:2003 (en) 14 стр. - 25.20 лв.

БДС EN 1957:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-05-16    ТК-33
Мебели. Легла и матраци. Методи за изпитване за определяне на
функционалните характеристики и критерии за оценяване (EN
1957:2012)
Furniture - Beds and mattresses - Test methods for the determination
of functional characteristics and assessment criteria
ICS: 97.140
Заменя: БДС EN 1957:2003
БДС EN 1957:2012 (en) 16 стр. - 28.80 лв.

БДС EN 20-1:1997
Статус: Действащ   Публикуван: 1997-01-01    ТК-33
Средства за защита на дървесината. Определяне на защитното
действие срещу luctus brunneus (stepheus). Част 1: Обработка на
повърхността (лабораторен метод) (EN 20-1:1992)
Wood preservatives - Determination of the protective effectiveness
against Lyctus Brunneus (Stephens) - Part 1: Application by surface
treatment (laboratory method)
ICS: 71.100.50
Директива: 89/106/EEC no
БДС EN 20-1:1997 (bg) 20 стр. - 36.00 лв.

БДС EN 20-2:2002
Статус: Действащ   Публикуван: 2002-12-01    ТК-33
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Средства за защита на дървесината. Определяне на ефективната
защита срещу Lyctus brunneus. Част 2: Приложение при
импрегниране (лабораторен метод) (EN 20-2:1993)
Wood preservatives - Determination of the protective effectiveness
against Lyctus brunneus (Stephens) - Part 2: Application by
impregnation (Laboratory method)
ICS: 71.100.50
Директива: 89/106/EEC no
БДС EN 20-2:2002 (en) 23 стр. - 39.60 лв.

БДС EN 21:1997
Статус: Отменен   Публикуван: 1997-01-01    ТК-33
Средства за защита на дървесината. Определяне на токсични дози
срещу onobium punctatum (De Geer) чрез пренасяне на ларви
(лабораторен метод) (EN 21:1988)
Wood preservatives - Determination of the toxic values against
Anobium punctatum (De Geer) by larval transfer (Laboratory method)
ICS: 71.100.50
Директива: 89/106/EEC no
БДС EN 21:1997 (bg) 16 стр. - 28.80 лв.

БДС EN 212:1997
Статус: Отменен   Публикуван: 1997-01-01    ТК-33
Средства за защита на дървесината. Указания за вземане на проби
и подготовка на средствата за защита на дървесината и
обработената дървесина за анализ (EN 212:1986)
Wood preservatives - Guide to sampling and preparation of wood
preservatives and treated timber for analysis
ICS: 71.100.50
Директива: 89/106/EEC no
Заменен от: БДС EN 212:2004
БДС EN 212:1997 (bg) 14 стр. - 25.20 лв.

БДС EN 212:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-02-01    ТК-33
Средства за защита на дървесината. Общи указания за вземане на
проби и подготовка за анализ на средствата за защита на
дървесината и обработения дървен материал (EN 212:2003)
Wood preservatives - General guidance on sampling and preparation for
analysis of wood preservatives and treated timber
ICS: 71.100.50
Директива: 89/106/EEC no
Заменя: БДС EN 212:1997
БДС EN 212:2004 (en) 18 стр. - 32.40 лв.
БДС EN 212:2004 (bg) 21 стр. - 39.60 лв.

БДС EN 22:1997
Статус: Действащ   Публикуван: 1997-01-01    ТК-33
Средства за защита на дървесината. Определяне на защитното
действие срещу ларви на Hylotrupes bajulus (Linneaus) (лабораторен
метод) (EN 22:1974)
Wood preservatives - Determination of eradicant action against
Hylotrupes bajulus (Linnaeus) larvae (Laboratory method)
ICS: 71.100.50
Директива: 89/106/EEC no
БДС EN 22:1997 (bg) 20 стр. - 36.00 лв.

БДС EN 252:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-09-01    ТК-33
Метод за изпитване на открито за определяне на защитната
ефикасност на средствата за защита на дървесината при контакт с
почвата (EN 252:1989)
Field test method for determining the relative protective effectiveness
of a wood preservative in ground contact
ICS: 71.100.50
Директива: 89/106/EEC no
БДС EN 252:2003 (en) 21 стр. - 39.60 лв.

БДС EN 252:2003/AC1:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-09-01    ТК-33
Метод за изпитване на открито за определяне на защитната
ефикасност на средствата за защита на дървесината при контакт с
почвата (EN 252:1989/AC1:1989)
Field test method for determining the relative protective effectiveness
of a wood preservative in ground contact
ICS: 71.100.50
Директива: 89/106/EEC no

БДС EN 252:2003/AC1:2003 (en) 0 стр. - 0.00 лв.

БДС EN 26891:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-11-01    ТК-33
Дървени конструкции. Съединения изпълнени с механични
свързващи елементи. Общи принципи за определяне на якостта и
характеристиките на якост и деформация (ISO 6891:1983) (EN
26891:1991)
Timber structures - Joints made with mechanical fasteners - General
principles for the determination of strength and deformation
characteristics (ISO 6891:1983)
ICS: 91.080.20
Директива: 89/106/EEC no
БДС EN 26891:2003 (en) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 273:1997
Статус: Отменен   Публикуван: 1997-01-01    ТК-33
Средства за защита на дървесината. Определяне на лекуващото
действие срещу Lyctus Brunneus (Stephens) (Лабораторен метод)
(EN 273:1992)
Wood preservatives - Determination of the curative action against
Lyctus Brunneus (Stephens) (Laboratory method)
ICS: 71.100.50
Директива: 89/106/EEC no
БДС EN 273:1997 (bg) 18 стр. - 32.40 лв.

БДС EN 275:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-08-01    ТК-33
Средства за защита на дървесината. Определяне на защитната
ефективност срещу морски дърворазрушаващи организми (EN
275:1992)
Wood preservatives - Determination of the protective effectiveness
against marine borers
ICS: 71.100.50
Директива: 89/106/EEC no
БДС EN 275:2004 (bg) 25 стр. - 45.60 лв.

БДС EN 28970:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-11-01    ТК-33
Дървени конструкции. Изпитване на съединения, изпълнени с
механични свързващи елементи. Изисквания за плътността на
дървесината (ISO 8970:1989) (EN 28970:1991)
Timber structures - Testing of joints made with mechanical fasteners -
Requirements for wood density (ISO 8970:1989)
ICS: 91.080.20
Директива: 89/106/EEC no
Заменен от: БДС EN ISO 8970:2010
БДС EN 28970:2003 (en) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС EN 300:2002
Статус: Отменен   Публикуван: 2002-01-01    ТК-33
Плочи от плоски, тънки, дълги и ориентирани частици (OSB).
Определения, класификация и изисквания (EN 300:1997)
Oriented Strand Boards (OSB) - Definitions, classification and
specifications
ICS: 79.060.20, 01.040.79
Директива: 89/106/EEC no
Заменен от: БДС EN 300:2006
БДС EN 300:2002 (bg) 26 стр. - 45.60 лв.

БДС EN 300:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-08-01    ТК-33
Плочи от ориентирани частици (OSB). Определения, класификация
и изисквания (EN 300:2006)
Oriented Strand Boards (OSB) - Definitions, classification and
specifications
ICS: 79.060.20
Директива: 89/106/EEC no
Заменя: БДС EN 300:2002
БДС EN 300:2006 (en) 20 стр. - 36.00 лв.
БДС EN 300:2006 (bg) 22 стр. - 39.60 лв.

БДС EN 309:1997
Статус: Отменен   Публикуван: 1997-01-01    ТК-33
Плочи от дървесни частици. Определение и класификация (EN
309:1992)
Wood particleboards - Definition and classification
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ICS: 79.060.20
Директива: 89/106/EEC no
Заменен от: БДС EN 309:2006
БДС EN 309:1997 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС EN 309:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-08-01    ТК-33
Плочи от дървесни частици. Определениe и класификация (EN
309:2005)
Particleboards - Definition and classification
ICS: 79.060.20
Директива: 89/106/EEC no
Заменя: БДС EN 309:1997
БДС EN 309:2006 (en) 8 стр. - 14.40 лв.
БДС EN 309:2006 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 310:1999
Статус: Действащ   Публикуван: 1999-01-01    ТК-33
Плочи дървесни. Определяне модула на еластичност при огъване и
якостта при огъване (EN 310:1993)
Wood-based panels - Determination of modulus of elasticity in bending
and of bending strength
ICS: 79.060.01
Директива: 89/106/EEC no
Заменя: СТ на СИВ 6013:1987, СТ на СИВ 2378:1980, БДС 7763:1969
БДС EN 310:1999 (bg) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 311:2005
Статус: Действащ   Публикуван: 2005-04-01    ТК-33
Плочи дървесни. Якост на опън, перпендикулярно на равнината на
повърхностния слой. Метод за изпитване (EN 311:2002)
Wood-based panels - Surface soundness - Test method
ICS: 79.060.20
Директива: 89/106/EEC no
БДС EN 311:2005 (bg) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 312:2004
Статус: Отменен   Публикуван: 2004-02-01    ТК-33
Плочи от дървесни частици. Изисквания (EN 312:2003)
Particleboards - Specifications
ICS: 79.060.20
Директива: 89/106/EEC no
Заменен от: БДС EN 312:2010
Заменя: БДС EN 312-7:2001, БДС EN 312-6:2001, БДС EN
312-5:2001, БДС EN 312-4:2001, БДС EN 312-3:2001, БДС EN
312-2:2001, БДС EN 312-1:2001
БДС EN 312:2004 (en) 18 стр. - 32.40 лв.
БДС EN 312:2004 (bg) 23 стр. - 39.60 лв.

БДС EN 312:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-04-20    ТК-33
Плочи от дървесни частици. Изисквания (EN 312:2010)
Particleboards - Specifications
ICS: 79.060.20
Директива: 89/106/EEC no
Заменя: БДС EN 312:2004
БДС EN 312:2010 (en) 20 стр. - 36.00 лв.

БДС EN 312-1:2001
Статус: Отменен   Публикуван: 2001-06-01    ТК-33
Плочи от дървесни частици. Изисквания. Част 1: Общи изисквания
за всички видове плочи (EN 312-1:1996)
Particleboards - Specifications - Part 1: General requirements for all
board types
ICS: 79.060.20
Директива: 89/106/EEC no
Заменен от: БДС EN 312:2004
Заменя: БДС 7086:1974, БДС 5508:1989
БДС EN 312-1:2001 (bg) 14 стр. - 25.20 лв.

БДС EN 312-2:2001
Статус: Отменен   Публикуван: 2001-06-01    ТК-33
Плочи от дървесни частици. Изисквания. Част 2: Изисквания към
плочи с общо предназначение за употреба в суха среда (EN
312-2:1996)
Particleboards - Specifications - Part 2: Requirements for general
purpose boards for use in dry conditions

ICS: 79.060.20
Директива: 89/106/EEC no
Заменен от: БДС EN 312:2004
Заменя: БДС 7086:1974, БДС 5508:1989
БДС EN 312-2:2001 (bg) 9 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 312-3:2001
Статус: Отменен   Публикуван: 2001-06-01    ТК-33
Плочи от дървесни частици. Изисквания. Част 3: Изисквания към
плочи за вътрешно обзавеждане (включително мебели) за
употреба в суха среда (EN 312-3:1996)
Particleboards - Specifications - Part 3: Requirements for boards for
interior fitments (including furniture) for use in dry conditions
ICS: 79.060.20
Директива: 89/106/EEC no
Заменен от: БДС EN 312:2004
Заменя: БДС 7086:1974, БДС 5508:1989
БДС EN 312-3:2001 (bg) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 312-4:2001
Статус: Отменен   Публикуван: 2001-06-01    ТК-33
Плочи от дървесни частици. Изисквания. Част 4: Изисквания към
плочи за носещи конструкции за употреба в суха среда (EN
312-4:1996)
Particleboards - Specifications - Part 4: Requirements for load-bearing
boards for use in dry conditions
ICS: 79.060.20
Директива: 89/106/EEC no
Заменен от: БДС EN 312:2004
БДС EN 312-4:2001 (bg) 11 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 312-5:2001
Статус: Отменен   Публикуван: 2001-06-01    ТК-33
Плочи от дървесни частици. Изисквания. Част 5: Изисквания към
плочи за носещи конструкции за употреба във влажна среда (EN
312-5:1997)
Particleboards - Specifications - Part 5: Requirements for load-bearing
boards for use in humid conditions
ICS: 79.060.20
Директива: 89/106/EEC no
Заменен от: БДС EN 312:2004
БДС EN 312-5:2001 (bg) 15 стр. - 28.80 лв.

БДС EN 312-6:2001
Статус: Отменен   Публикуван: 2001-06-01    ТК-33
Плочи от дървесни частици. Изисквания. Част 6: Изисквания към
плочи за носещи конструкции с повишена товароустойчивост за
употреба в суха среда (EN 312-6:1996)
Particleboards - Specifications - Part 6: Requirements for heavy duty
load-bearing boards for use in dry conditions
ICS: 79.060.20
Директива: 89/106/EEC no
Заменен от: БДС EN 312:2004
БДС EN 312-6:2001 (bg) 11 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 312-7:2001
Статус: Отменен   Публикуван: 2001-06-01    ТК-33
Плочи от дървесни частици. Изисквания. Част 7: Изисквания към
плочи за носещи конструкции с повишена товароустойчивост за
употреба във влажна среда (EN 312-7:1997)
Particleboards - Specifications - Part 7: Requirements for heavy duty
load-bearing boards for use in humid conditions
ICS: 79.060.20
Директива: 89/106/EEC no
Заменен от: БДС EN 312:2004
БДС EN 312-7:2001 (bg) 15 стр. - 28.80 лв.

БДС EN 313-1:1999
Статус: Действащ   Публикуван: 1999-01-01    ТК-33
Дървесина слоеста. Класификация и терминология. Част 1:
Класификация (EN 313-1:1996)
Plywood - Classification and terminology - Part 1: Classification
ICS: 79.060.10
Директива: 89/106/EEC no
БДС EN 313-1:1999 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС EN 313-2:1999
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Статус: Отменен   Публикуван: 1999-01-01    ТК-33
Дървесина слоеста. Класификация и терминология. Част 2:
Терминология (EN 313-2:1995)
Plywood - Classification and terminology - Part 2: Terminology
ICS: 79.060.10, 01.040.79
Директива: 89/106/EEC no
Заменен от: БДС EN 313-2:2005
БДС EN 313-2:1999 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС EN 313-2:2005
Статус: Действащ   Публикуван: 2005-02-01    ТК-33
Дървесина слоеста. Класификация и терминология. Част 2:
Терминология (EN 313-2:1999)
Plywood - Classification and terminology - Part 2: Terminology
ICS: 79.060.10, 01.040.79
Директива: 89/106/EEC no
Заменя: БДС ISO 2074:1994, БДС EN 313-2:1999
БДС EN 313-2:2005 (bg) 22 стр. - 39.60 лв.

БДС EN 314-1:2002
Статус: Отменен   Публикуван: 2002-01-01    ТК-33
Дървесина слоеста. Качество на слепване. Част 1: Методи за
изпитване (EN 314-1:1993)
Plywood - Bonding quality - Part 1: Test methods
ICS: 79.060.10
Директива: 89/106/EEC no
Заменен от: БДС EN 314-1:2006
БДС EN 314-1:2002 (en) 12 стр. - 21.60 лв.
БДС EN 314-1:2002 (bg) 14 стр. - 25.20 лв.

БДС EN 314-1:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-06-01    ТК-33
Слоеста дървесина. Качество на слепване. Част 1: Методи за
изпитване (EN 314-1:2004)
Plywood - Bonding quality - Part 1: Test methods
ICS: 79.060.10
Директива: 89/106/EEC no
Заменя: БДС EN 314-1:2002
БДС EN 314-1:2006 (en) 22 стр. - 39.60 лв.
БДС EN 314-1:2006 (bg) 20 стр. - 36.00 лв.

БДС EN 314-2:2002
Статус: Действащ   Публикуван: 2002-01-01    ТК-33
Дървесина слоеста. Качество на слепване. Част 2: Изисквания (EN
314-2:1993)
Plywood - Bonding quality - Part 2: Requirements
ICS: 79.060.10
Директива: 89/106/EEC no
Заменя: СТ на СИВ 2379:1980
БДС EN 314-2:2002 (en) 7 стр. - 14.40 лв.
БДС EN 314-2:2002 (bg) 9 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 315:1999
Статус: Отменен   Публикуван: 1999-01-01    ТК-33
Дървесина слоеста. Отклонения от размерите (EN 315:1993)
Plywood - Tolerances for dimensions
ICS: 79.060.10
Директива: 89/106/EEC no
Заменен от: БДС EN 315:2002
БДС EN 315:1999 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС EN 315:2002
Статус: Действащ   Публикуван: 2002-12-01    ТК-33
Дървесина слоеста. Отклонения от размерите (EN 315:2000)
Plywood - Tolerances for dimensions
ICS: 79.060.10
Директива: 89/106/EEC no
Заменя: БДС EN 315:1999
БДС EN 315:2002 (en) 7 стр. - 14.40 лв.
БДС EN 315:2002 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 316:1999
Статус: Отменен   Публикуван: 1999-01-01    ТК-33
Плочи от дървесни влакна. Определение, класификация и
означения (EN 316:1993)
Wood fibreboards - Definition, classification and symbols
ICS: 79.060.20

Директива: 89/106/EEC no
Заменен от: БДС EN 316:2002
БДС EN 316:1999 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС EN 316:2002
Статус: Отменен   Публикуван: 2002-12-01    ТК-33
Плочи от дървесни влакна. Определение, класификация и
означение (EN 316:1999)
Wood fibreboards - Definition, classification and symbols
ICS: 79.060.20
Директива: 89/106/EEC no
Заменен от: БДС EN 316:2009
Заменя: БДС EN 316:1999
БДС EN 316:2002 (en) 9 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 316:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-04-28    ТК-33
Плочи от дървесни влакна. Определение, класификация и
означения (EN 316:2009)
Wood fibre boards - Definition, classification and symbols
ICS: 79.060.20
Директива: 89/106/EEC no
Заменя: БДС EN 316:2002
БДС EN 316:2009 (bg) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 317:1998
Статус: Действащ   Публикуван: 1998-01-01    ТК-33
Плочи от дървесни частици и от дървесни влакна. Определяне
набъбването по дебелина след потапяне във вода (EN 317:1993)
Particleboards and fibreboards - Determination of swelling in thickness
after immersion in water
ICS: 79.060.20
Директива: 89/106/EEC no
Заменя: СТ на СИВ 1772:1979, СТ на СИВ 1769:1979, БДС 7856:1977
БДС EN 317:1998 (bg) 7 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 318:1999
Статус: Отменен   Публикуван: 1999-01-01    ТК-33
Плочи от дървесни влакна. Определяне измененията на размерите
под влияние на изменения в относителната влажност на въздуха
(EN 318:1993)
Fibreboards - Determination of dimensional changes associated with
changes in relative humidity
ICS: 79.060.20
Директива: 89/106/EEC no
Заменен от: БДС EN 318:2002
Заменя: БДС 7430:1974
БДС EN 318:1999 (bg) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 318:2002
Статус: Действащ   Публикуван: 2002-12-01    ТК-33
Дървесни плочи. Определяне измененията на размерите под
влияние на измененията на относителната влажност на въздуха (EN
318:2002)
Wood based panels - Determination of dimensional changes associated
with changes in relative humidity
ICS: 79.060.01
Директива: 89/106/EEC no
Заменя: БДС EN 318:1999
БДС EN 318:2002 (en) 10 стр. - 18.00 лв.
БДС EN 318:2002 (bg) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 319:2002
Статус: Действащ   Публикуван: 2002-01-01    ТК-33
Плочи от дървесни частици и от дървесни влакна. Определяне
якост на опън перпендикулярно на равнината на плочата (EN
319:1993)
Particleboards and fibreboards - Determination of tensile strength
perpendicular to the plane of the board
ICS: 79.060.20
Директива: 89/106/EEC no
Заменя: БДС 5125:1974
БДС EN 319:2002 (en) 8 стр. - 14.40 лв.
БДС EN 319:2002 (bg) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 320:1998
Статус: Отменен   Публикуван: 1998-01-01    ТК-33
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Плочи от дървесни влакна. Определяне на съпротивлението при
аксиално изваждане на винтове (EN 320:1993)
Fibreboards - Determination of resistance to axial withdrawal of screws
ICS: 79.060.20
Директива: 89/106/EEC no
Заменен от: БДС EN 320:2011
БДС EN 320:1998 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 320:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-05-09    ТК-33
Плочи от дървесни частици и от дървесни влакна. Определяне на
съпротивлението при аксиално изваждане на винтове (EN
320:2011)
Particleboards and fibreboards - Determination of resistance to axial
withdrawal of screws
ICS: 79.060.20
Заменя: БДС EN 320:1998
БДС EN 320:2011 (en) 11 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 321:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-06-01    ТК-33
Плочи дървесни. Определяне на влагоустойчивостта чрез циклично
изпитване (EN 321:2001)
Wood-based panels - Determination of moisture resistance under cyclic
test conditions
ICS: 79.060.01
Директива: 89/106/EEC no
БДС EN 321:2004 (bg) 11 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 322:1998
Статус: Действащ   Публикуван: 1998-01-01    ТК-33
Плочи дървесни. Определяне на съдържанието на вода (EN
322:1993)
Wood-based panels - Determination of moisture content
ICS: 79.060.01
Директива: 89/106/EEC no
Заменя: СТ на СИВ 6012:1987, СТ на СИВ 2380:1980
БДС EN 322:1998 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 323:2001
Статус: Действащ   Публикуван: 2001-02-01    ТК-33
Плочи дървесни. Определяне на плътността (EN 323:1993)
Wood-based panels - Determination of density
ICS: 79.060.01
Директива: 89/106/EEC no
Заменя: СТ на СИВ 6011:1987, СТ на СИВ 2381:1980
БДС EN 323:2001 (bg) 9 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 324-1:2001
Статус: Действащ   Публикуван: 2001-02-01    ТК-33
Плочи дървесни. Определяне на размерите на плочите. Част 1:
Определяне на дебелината, широчината и дължината (EN
324-1:1993)
Wood-based panels - Determination of dimensions of boards - Part 1:
Determination of thickness, width and length
ICS: 79.060.01
Директива: 89/106/EEC no
Заменя: СТ на СИВ 5880:1987, БДС 12164:1974
БДС EN 324-1:2001 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 324-2:2001
Статус: Действащ   Публикуван: 2001-02-01    ТК-33
Плочи дървесни. Определяне на размерите на плочите. Част 2:
Определяне на перпендикулярността и праволинейността на
кантовете (EN 324-2:1993)
Wood-based panels - Determination of dimensions of boards - Part 2:
Determination of squareness and edge straightness
ICS: 79.060.01
Директива: 89/106/EEC no
Заменя: СТ на СИВ 5880:1987
БДС EN 324-2:2001 (bg) 9 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 325:1998
Статус: Отменен   Публикуван: 1998-01-01    ТК-33
Плочи дървесни. Определяне на размерите на пробните тела (EN
325:1993)
Wood-based panels - Determination of dimensions of test pieces

ICS: 79.060.01
Директива: 89/106/EEC no
Заменен от: БДС EN 325:2012
Заменя: СТ на СИВ 2376:1980, СТ на СИВ 1773:1979
БДС EN 325:1998 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС EN 325:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-04-05    ТК-33
Дървесни плочи. Определяне на размерите на пробните тела (EN
325:2012)
Wood-based panels - Determination of dimensions of test pieces
ICS: 79.060.01
Директива: 89/106/EEC no
Заменя: БДС EN 325:1998
БДС EN 325:2012 (en) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 326-1:2001
Статус: Действащ   Публикуван: 2001-02-01    ТК-33
Плочи дървесни. Вземане на извадка за изпитване, изрязване и
контрол. Част 1: Вземане на извадка за изпитване, изрязване на
пробни тела и изразяване на резултатите от изпитването (EN
326-1:1994)
Wood-based panels - Sampling, cutting and inspection - Part 1:
Sampling and cutting of test pieces and expression of test results
ICS: 79.060.01
Директива: 89/106/EEC no
Заменя: БДС 5122:1970
БДС EN 326-1:2001 (bg) 14 стр. - 25.20 лв.

БДС EN 326-2:2005
Статус: Отменен   Публикуван: 2005-05-01    ТК-33
Плочи дървесни. Вземане на извадка за изпитване, изрязване и
контрол. Част 2: Управление на качеството в предприятието (EN
326-2:2000)
Wood-based panels - Sampling, cutting and inspection - Part 2: Quality
control in the factory
ICS: 79.060.01
Директива: 89/106/EEC no
Заменен от: БДС EN 326-2:2010
БДС EN 326-2:2005 (bg) 36 стр. - 67.20 лв.

БДС EN 326-2:2005/AC:2006
Статус: Отменен   Публикуван: 2006-06-01    ТК-33
Плочи дървесни. Вземане на извадка за изпитване, изрязване и
контрол. Част 2: Контрол на отделна партида от плочи (EN
326-2:2000/AC:2005)
Wood-based panels - Sampling, cutting and inspection - Part 2: Quality
control in the factory
ICS: 79.060.01
Директива: 89/106/EEC no
Заменен от: БДС EN 326-2:2010
БДС EN 326-2:2005/AC:2006 (en) 7 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 326-2:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-05-10    ТК-33
Дървесни плочи. Вземане на извадка за изпитване, изрязване и
контрол. Част 2: Първоначално изпитване на типа и производствен
контрол в предприятието (EN 326-2:2010)
Wood-based panels - Sampling, cutting and inspection - Part 2: Initial
type testing and factory production control
ICS: 79.060.01
Директива: 89/106/EEC no
Заменя: БДС EN 326-2:2005/AC:2006, БДС EN 326-2:2005
БДС EN 326-2:2010 (en) 45 стр. - 75.60 лв.
БДС EN 326-2:2010 (bg) 45 стр. - 75.60 лв.

БДС EN 326-3:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-11-01    ТК-33
Плочи дървесни. Вземане на извадка за изпитване, изрязване и
контрол. Част 3: Контрол на доставка на плочи (EN 326-3:1998)
Wood-based panels - Sampling, cutting and inspection - Part 3:
Inspection of a consignment of panels
ICS: 79.060.01
Директива: 89/106/EEC no
Заменен от: БДС EN 326-3:2004
БДС EN 326-3:2003 (en) 10 стр. - 18.00 лв.
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БДС EN 326-3:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-04-01    ТК-33
Плочи дървесни. Вземане на извадка за изпитване, изрязване и
контрол. Част 3: Контрол на отделна партида от плочи (EN
326-3:2003)
Wood-based panels - Sampling, cutting and inspection - Part 3:
Inspection of an isolated lot of panels
ICS: 79.060.01
Директива: 89/106/EEC no
Заменя: БДС EN 326-3:2003
БДС EN 326-3:2004 (en) 13 стр. - 25.20 лв.

БДС EN 330:2002
Статус: Действащ   Публикуван: 2002-12-01    ТК-33
Средства за защита на дървесината. Метод за изпитване за
определяне относителната ефективна защита на средствата за
защита на дървесината, използвана като облицовъчен материал и в
контакт със земята: L – joint метод (EN 330:1993)
Wood preservatives - Field test method for determining the relative
protective effectiveness of a wood preservative for use under a coating
and exposed out of ground contact: L-joint method
ICS: 71.100.50
Директива: 89/106/EEC no
БДС EN 330:2002 (en) 26 стр. - 45.60 лв.

БДС EN 335:2013
Статус: Действащ   Публикуван: 2013-04-10    ТК-33
Трайност на дървесината и на продукти от дървесина. Класове на
използване: определения, приложение за масивна дървесина и за
дървесни плочи (EN 335:2013)
Durability of wood and wood-based products - Use classes: definitions,
application to solid wood and wood-based products
ICS: 79.040, 71.100.50
Директива: 89/106/EEC no
Заменя: БДС EN 335-2:2006, БДС EN 335-1:2006, БДС EN 335-3:2001
БДС EN 335:2013 (en) 16 стр. - 28.80 лв.

БДС EN 335-1:1997
Статус: Отменен   Публикуван: 1997-01-01    ТК-33
Трайност на дървесината и дървесните материали. Определения на
рискови класове на биологично нападение. Част 1: Общи
положения (EN 335-1:1992)
Durability of wood and wood-based products - Definition of hazard
classes of biological attack - Part 1: General
ICS: 79.040, 71.100.50
Директива: 89/106/EEC no
Заменен от: БДС EN 335-1:2006
БДС EN 335-1:1997 (bg) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 335-1:2006
Статус: Отменен   Публикуван: 2006-12-01    ТК-33
Дълготрайност на дървесина и на продукти от дървесина.
Определяне на класове на използване. Част 1: Общи положения
(EN 335-1:2006)
Durability of wood and wood- based products - Definition of use classes
- Part 1: General
ICS: 71.100.50
Директива: 89/106/EEC no
Заменен от: БДС EN 335:2013
Заменя: БДС EN 335-1:1997
БДС EN 335-1:2006 (en) 12 стр. - 21.60 лв.
БДС EN 335-1:2006 (bg) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 335-2:1997
Статус: Отменен   Публикуван: 1997-01-01    ТК-33
Трайност на дървесината и дървесните материали. Определяне на
рисковите класове на биологично нападение. Част 2: Приложение
за масивна дървесина (EN 335-2:1992)
Durability of wood and wood-based products - Definition of hazard
classes of biological attack - Part 2: Application to solid wood
ICS: 71.100.50
Директива: 89/106/EEC no
Заменен от: БДС EN 335-2:2006
БДС EN 335-2:1997 (bg) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 335-2:2006

Статус: Отменен   Публикуван: 2006-12-01    ТК-33
Трайност на дървесина и на продукти от дървесина. Определяне на
класовете на използване. Част 2: Приложение за масивна
дървесина (EN 335-2:2006)
Durability of wood and wood-based products - Definition of use classes
- Part 2: Application to solid wood
ICS: 71.100.50
Директива: 89/106/EEC no
Заменен от: БДС EN 335:2013
Заменя: БДС EN 335-2:1997
БДС EN 335-2:2006 (en) 15 стр. - 28.80 лв.
БДС EN 335-2:2006 (bg) 15 стр. - 28.80 лв.

БДС EN 335-3:2001
Статус: Отменен   Публикуван: 2001-12-01    ТК-33
Трайност на дървесината и дървесните материали. Определение на
рискови класове на биологично нападение. Част 3: Приложение за
дървесни плочи (EN 335-3:1995)
Durability of wood and wood-based products - Definition of hazard
classes of biological attack - Part 3: Application to wood-based panels
ICS: 79.040, 71.100.50
Директива: 89/106/EEC no
Заменен от: БДС EN 335:2013
БДС EN 335-3:2001 (bg) 19 стр. - 36.00 лв.

БДС EN 336:2004
Статус: Отменен   Публикуван: 2004-06-01    ТК-33
Строителен дървен материал. Размери, допустими отклонения (EN
336:2003)
Structural timber - Sizes, permitted deviations
ICS: 79.040
Директива: 89/106/EEC no
Заменен от: БДС EN 336:2013
БДС EN 336:2004 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 336:2013
Статус: Действащ   Публикуван: 2013-01-02    ТК-33
Строителен дървен материал. Размери, допустими отклонения (EN
336:2013)
Structural timber - Sizes, permitted deviations
ICS: 79.040
Заменя: БДС EN 336:2004
БДС EN 336:2013 (en) 9 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 338:2001
Статус: Отменен   Публикуван: 2001-12-01    ТК-33
Строителен дървен материал. Класове на якост (EN 338:1995)
Structural timber - Strength classes
ICS: 79.040
Директива: 89/106/EEC no
Заменен от: БДС EN 338:2004
БДС EN 338:2001 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 338:2004
Статус: Отменен   Публикуван: 2004-02-01    ТК-33
Строителен дървен материал. Класове на якост (EN 338:2003)
Structural timber - Strength classes
ICS: 79.040
Директива: 89/106/EEC no
Заменен от: БДС EN 338:2009
Заменя: БДС EN 338:2001
БДС EN 338:2004 (en) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 338:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-11-20    ТК-33
Строителен дървен материал. Класове на якост (EN 338:2009)
Structural timber - Strength classes
ICS: 79.040
Заменя: БДС EN 338:2004
БДС EN 338:2009 (en) 12 стр. - 21.60 лв.
БДС EN 338:2009 (bg) 13 стр. - 25.20 лв.

БДС EN 350-1:2002
Статус: Действащ   Публикуван: 2002-09-01    ТК-33
Трайност на дървесината и дървесните продукти. Естествена
трайност на масивна дървесина. Част 1: Ръководство за методите
за изпитване и класификацията на естествената трайност (EN
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350-1:1994)
Durability of wood and wood-based products - Natural durability of solid
wood - Part 1: Guide to the principles of testing and classification of the
natural durability of wood
ICS: 79.040
Директива: 89/106/EEC no
БДС EN 350-1:2002 (bg) 22 стр. - 39.60 лв.

БДС EN 350-2:2002
Статус: Действащ   Публикуван: 2002-11-01    ТК-33
Трайност на дървесината и дървесните продукти. Естествена
трайност на масивна дървесина. Част 2: Ръководство за естествена
трайност и пропиваемост на избрани дървесни видове с особено
значение в Европа (EN 350-2:1994)
Durability of wood and wood-based products - Natural durability of solid
wood - Part 2: Guide to natural durability and treatability of selected
wood species of importance in Europe
ICS: 79.040, 71.100.50
Директива: 89/106/EEC no
БДС EN 350-2:2002 (bg) 55 стр. - 97.20 лв.

БДС EN 351-1:2004
Статус: Отменен   Публикуван: 2004-01-01    ТК-33
Трайност на дървесината и дървесните продукти. Масивна
дървесина обработена със средство за защита. Част 1:
Класификация на проникването и задържащата способност на
средството за защита (EN 351-1:1995)
Durability of wood and wood-based products - Preservative-treated
solid wood - Part 1: Classification of preservative penetration and
retention
ICS: 71.100.50
Директива: 89/106/EEC no
Заменен от: БДС EN 351-1:2008
БДС EN 351-1:2004 (en) 17 стр. - 32.40 лв.

БДС EN 351-1:2008
Статус: Действащ   Публикуван: 2008-01-10    ТК-33
Дълготрайност на дървесина и на продукти от дървесина. Масивна
дървесина, обработена със средства за защита. Част 1:
Класификация на дълбочината на пропиване и на количеството
пропито средство за защита (EN 351-1:2007)
Durability of wood and wood-based products - Preservative-treated
solid wood - Part 1: Classification of preservative penetration and
retention
ICS: 79.040, 71.100.50
Директива: 89/106/EEC no
Заменя: БДС EN 351-1:2004
БДС EN 351-1:2008 (en) 23 стр. - 39.60 лв.
БДС EN 351-1:2008 (bg) 22 стр. - 39.60 лв.

БДС EN 351-2:2004
Статус: Отменен   Публикуван: 2004-01-01    ТК-33
Трайност на дървесината и дървесните продукти. Масивна
дървесина обработена със средство за защита. Част 2: Указания за
вземане на проба за анализ на обработена със средство за защита
дървесина (EN 351-2:1995)
Durability of wood and wood-based products - Preservative-treated
solid wood - Part 2: Guidance on sampling for the analysis of
preservative-treated wood
ICS: 71.100.50
Директива: 89/106/EEC no
Заменен от: БДС EN 351-2:2008
БДС EN 351-2:2004 (en) 13 стр. - 25.20 лв.

БДС EN 351-2:2008
Статус: Действащ   Публикуван: 2008-01-10    ТК-33
Дълготрайност на дървесината и на продуктите от дървесина.
Масивна дървесина, обработена със средства за защита. Част 2:
Ръководство за вземане на извадка за анализ на дървесина,
обработена със средство за защита (EN 351-2:2007)
Durability of wood and wood-based products - Preservative-treated
solid wood - Part 2: Guidance on sampling for the analysis of
preservative-treated wood
ICS: 79.040, 71.100.50
Директива: 89/106/EEC no
Заменя: БДС EN 351-2:2004
БДС EN 351-2:2008 (en) 17 стр. - 32.40 лв.

БДС EN 351-2:2008 (bg) 17 стр. - 32.40 лв.

БДС EN 370:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-11-01    ТК-33
Средства за защита на дървесината. Определяне на лекуващата
ефикасност срещу появата на Anobium punctatum (De Geer) (EN
370:1993)
Wood preservatives - Determination of eradicant efficacy in preventing
emergence of Anobium punctatum (De Geer)
ICS: 71.100.50
Директива: 89/106/EEC no
БДС EN 370:2003 (en) 21 стр. - 39.60 лв.

БДС EN 380:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-06-01    ТК-33
Дървени конструкции. Методи за изпитване. Общи принципи за
изпитване на статично натоварване (EN 380:1993)
Timber structures - Test methods - General principles for static load
testing
ICS: 91.040.01
Директива: 89/106/EEC no
БДС EN 380:2004 (bg) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 382-1:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-11-01    ТК-33
Плочи от дървесни влакна. Определяне на повърхностната
пропиваемост. Част 1: Метод за изпитване на плочи от дървесни
влакна, произведени по сух метод (EN 382-1:1993)
Fibreboards - Determination of surface absorption - Part 1: Test method
for dry process fibreboards
ICS: 79.060.20
Директива: 89/106/EEC no
БДС EN 382-1:2003 (en) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 382-2:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-11-01    ТК-33
Плочи от дървесни влакна. Определяне на повърхностната
пропиваемост. Част 2: Метод за изпитване на твърди плочи (EN
382-2:1993)
Fibreboards - Determination of surface absorption - Part 2: Test method
for hardboards
ICS: 79.060.20
Директива: 89/106/EEC no
БДС EN 382-2:2003 (en) 5 стр. - 10.80 лв.

БДС EN 383:2004
Статус: Отменен   Публикуван: 2004-06-01    ТК-33
Дървени конструкции. Методи за изпитване. Определяне на
якостта на закрепване и основни характеристики на щифтови
свързващи елементи (EN 383:1993)
Timber structures - Test methods - Determination of embedding
strength and foundation values for dowel type fasteners
ICS: 91.080.20
Директива: 89/106/EEC no
Заменен от: БДС EN 383:2007
БДС EN 383:2004 (bg) 13 стр. - 25.20 лв.

БДС EN 383:2007
Статус: Действащ   Публикуван: 2007-05-01    ТК-33
Дървени конструкции. Методи за изпитване. Определяне на
якостта на закрепване и основни характеристики на щифтови
свързващи елементи (EN 383:2007)
Timber Structures - Test methods - Determination of embedment
strength and foundation values for dowel type fasteners
ICS: 91.080.20
Директива: 89/106/EEC no
Заменя: БДС EN 383:2004
БДС EN 383:2007 (en) 16 стр. - 28.80 лв.

БДС EN 384:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-10-01    ТК-33
Строителен дървен материал. Определяне характеристичните
стойности на механичните характеристики и на плътността (EN
384:1995)
Structural timber - Determination of characteristic values of mechanical
properties and density
ICS: 79.040
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Директива: 89/106/EEC no
Заменен от: БДС EN 384:2004
БДС EN 384:2003 (bg) 17 стр. - 32.40 лв.

БДС EN 384:2004
Статус: Отменен   Публикуван: 2004-06-01    ТК-33
Строителен дървен материал. Определяне на характеристичните
стойности на механичните свойства и на плътността (EN 384:2004)
Structural timber - Determination of characteristic values of mechanical
properties and density
ICS: 79.040
Директива: 89/106/EEC no
Заменен от: БДС EN 384:2010
Заменя: БДС EN 384:2003
БДС EN 384:2004 (en) 16 стр. - 28.80 лв.

БДС EN 384:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-05-19    ТК-33
Строителен дървен материал. Определяне на характеристичните
стойности на механичните свойства и на плътността (EN 384:2010)
Structural timber - Determination of characteristic values of mechanical
properties and density
ICS: 79.040
Заменя: БДС EN 384:2004
БДС EN 384:2010 (en) 21 стр. - 39.60 лв.

БДС EN 385:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-02-01    ТК-33
Съединения с клиновидни зъби в дървени конструкции. Изисквания
към изпълнението и минимални изисквания към производството
(EN 385:2001)
Finger jointed structural timber - Performance requirements and
minimum production requirements
ICS: 79.040
Директива: 89/106/EEC no
БДС EN 385:2003 (bg) 19 стр. - 36.00 лв.

БДС EN 386:2005
Статус: Действащ   Публикуван: 2005-04-01    ТК-33
Слепен слоест дървен материал. Изисквания за изпълнението и
минимални изисквания за производството (EN 386:2001)
Glued laminated timber - Performance requirements and minimum
production requirements
ICS: 79.040
Директива: 89/106/EEC no
БДС EN 386:2005 (bg) 19 стр. - 36.00 лв.

БДС EN 387:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-03-01    ТК-33
Слепен слоест дървен материал. Съединения с клиновидни зъби с
големи размери. Изисквания към изпълнението и минимални
изисквания към производството (EN 387:2001)
Glued laminated timber - Large finger joints - Performance
requirements and minimum production requirements
ICS: 79.060.99
Директива: 89/106/EEC no
БДС EN 387:2003 (bg) 18 стр. - 32.40 лв.

БДС EN 390:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-03-01    ТК-33
Слепен слоест дървен материал. Размери. Допустими отклонения
(EN 390:1994)
Glued laminated timber - Sizes - Permissible deviations
ICS: 79.060.99
Директива: 89/106/EEC no
БДС EN 390:2003 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 391:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-10-01    ТК-33
Слепен слоест дървен материал. Изпитване на разслояване по
лепилните шевове (EN 391:2001)
Glued laminated timber - Delamination test of glue lines
ICS: 79.060
Директива: 89/106/EEC no
БДС EN 391:2003 (bg) 11 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 392:2003

Статус: Действащ   Публикуван: 2003-10-01    ТК-33
Слепен слоест дървен материал. Изпитване якостта на срязване на
лепилните шевове (EN 392:1995)
Glued laminated timber - Shear test of glue lines
ICS: 79.060.99
Директива: 89/106/EEC no
БДС EN 392:2003 (bg) 11 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 408:2002
Статус: Отменен   Публикуван: 2002-12-01    ТК-33
Дървени конструкции. Строителен дървен материал и слепен
слоест дървен материал. Определяне на някои физични и
механични характеристики (EN 408:1995)
Timber structures - Structural timber and glued laminated timber -
Determination of some physical and mechanical properties
ICS: 79.060.99, 79.040
Директива: 89/106/EEC no
Заменен от: БДС EN 408:2004
БДС EN 408:2002 (en) 23 стр. - 39.60 лв.

БДС EN 408:2004
Статус: Отменен   Публикуван: 2004-04-01    ТК-33
Дървени конструкции. Строителен дървен материал и слепен
слоест дървен материал. Определяне на някои физични и
механични свойства (EN 408:2003)
Timber structures - Structural timber and glued laminated timber -
Determination of some physical and mechanical properties
ICS: 91.080.20, 79.060.99, 79.040
Директива: 89/106/EEC no
Заменен от: БДС EN 408:2010
Заменя: БДС EN 408:2002
БДС EN 408:2004 (en) 33 стр. - 61.20 лв.

БДС EN 408:2010
Статус: Отменен   Публикуван: 2010-04-05    ТК-33
Дървени конструкции. Строителен дървен материал и слепен
слоест дървен материал. Определяне на някои физични и
механични свойства (EN 408:2010)
Timber structures - Structural timber and glued laminated timber -
Determination of some physical and mechanical properties
ICS: 91.080.20, 79.060.99, 79.040
Заменен от: БДС EN 408:2010+A1:2012
Заменя: БДС EN 408:2004
БДС EN 408:2010 (en) 38 стр. - 67.20 лв.

БДС EN 408:2010+A1:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-08-21    ТК-33
Дървени конструкции. Строителен дървен материал и слепен
слоест дървен материал. Определяне на някои физични и
механични свойства (EN 408:2010+A1:2012)
Timber structures - Structural timber and glued laminated timber -
Determination of some physical and mechanical properties
ICS: 91.080.20, 79.060.99, 79.040
Заменя: БДС EN 408:2010
БДС EN 408:2010+A1:2012 (en) 40 стр. - 67.20 лв.

БДС EN 409:2004
Статус: Отменен   Публикуван: 2004-06-01    ТК-33
Дървени конструкции. Методи за изпитване. Определяне момента
на пластична деформация на механични елементи за закрепване.
Гвоздеи (EN 409:1993)
Timber structures - Test methods - Determination of the yield moment
of dowel type fasteners - Nails
ICS: 91.080.20
Директива: 89/106/EEC no
Заменен от: БДС EN 409:2009
БДС EN 409:2004 (bg) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 409:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-09-07    ТК-33
Дървени конструкции. Методи за изпитване. Определяне момента
на пластична деформация на механични елементи за закрепване
(EN 409:2009)
Timber structures - Test methods - Determination of the yield moment
of dowel type fasteners
ICS: 91.080.20
Директива: 89/106/EEC no
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Заменя: БДС EN 409:2004
БДС EN 409:2009 (en) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 46:1997
Статус: Отменен   Публикуван: 1997-01-01    ТК-33
Средства за защита на дървесината. Определяне на защитното
действие срещу наскоро излюпени ларви на Hylotrupes bajulus
(linnaeus) (лабораторен метод) (EN 46:1988)
Wood preservatives - Determination of the preventive action against
recently hatched larvae of Hylotrupes bajulus (Linnaeus) (Laboratory
method)
ICS: 71.100.50
Директива: 89/106/EEC no
Заменен от: БДС EN 46-1:2005
БДС EN 46:1997 (bg) 14 стр. - 25.20 лв.

БДС EN 46:1997/AC:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-09-01    ТК-33
Средства за защита на дървесината. Определяне на защитното
действие срещу наскоро излюпени ларви на Hylotrupes bajulus
(linnaeus) (лабораторен метод) (EN 46:1988/AC:1992)
Wood preservatives - Determination of the preventive action against
recently hatched larvae of Hylotrupes bajulus (Linnaeus) (Laboratory
method)
ICS: 71.100.50
Директива: 89/106/EEC no
Заменен от: БДС EN 46-1:2005
БДС EN 46:1997/AC:2003 (en) 0 стр. - 0.00 лв.

БДС EN 460:2002
Статус: Действащ   Публикуван: 2002-12-01    ТК-33
Трайност на дървесината и дървените материали. Естествената
трайност на масивната дървесина. Ръководство за
препоръчителната трайност на дървесина, използвана в рискови
класове (EN 460:1994)
Durability of wood and wood-based products - Natural durability of solid
wood - Guide to the durability requirements for wood to be used in
hazard classes
ICS: 79.040, 71.100.50
Директива: 89/106/EEC no
БДС EN 460:2002 (en) 13 стр. - 25.20 лв.

БДС EN 46-1:2005
Статус: Отменен   Публикуван: 2005-11-01    ТК-33
Средства за защита на дървесината. Определяне на защитното
действие срещу Hylotrupes bajulus (Linnaeus). Част 1: Въздействие
срещу ларвите (Лабораторен метод) (EN 46-1:2005)
Wood preservatives - Determination of the preventive action against
Hylotrupes bajulus (Linnaeus) - Part 1: Larvicidial effect (Laboratory
method)
ICS: 71.100.50
Директива: 89/106/EEC no
Заменен от: БДС EN 46-1:2010
Заменя: БДС EN 46:1997/AC:2003, БДС EN 46:1997
БДС EN 46-1:2005 (en) 24 стр. - 45.60 лв.

БДС EN 46-1:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-01-11    ТК-33
Средства за защита на дървесината. Определяне на защитното
действие срещу Hylotrupes bajulus (Linnaeus). Част 1: Въздействие
срещу ларвите (Лабораторен метод) (EN 46-1:2009)
Wood preservatives - Determination of the preventive action against
recently hatched larvae of Hylotrupes bajulus (Linnaeus) - Part 1:
Application by surface treatment (laboratory method)
ICS: 71.100.50
Директива: 89/106/EEC no
Заменя: БДС EN 46-1:2005
БДС EN 46-1:2010 (en) 28 стр. - 50.40 лв.

БДС EN 46-2:2006
Статус: Отменен   Публикуван: 2006-06-01    ТК-33
Средства за защита на дървесината. Определяне на защитното
действие срещу Hylotrupes bajulus (Linnaeus). Част 2: Въздействие
срещу яйцата (лабораторен метод) (EN 46-2:2006)
Wood preservatives - Determination of the preventive action against
Hylotrupes bajulus (Linnaeus) - Part 2: Ovicidal effect (laboratory
method)

ICS: 71.100.50
Директива: 89/106/EEC no
Заменен от: БДС EN 46-2:2010
БДС EN 46-2:2006 (en) 23 стр. - 39.60 лв.

БДС EN 46-2:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-01-11    ТК-33
Средства за защита на дървесината. Определяне на защитното
действие срещу Hylotrupes bajulus (Linnaeus). Част 2: Въздействие
срещу яйцата (лабораторен метод) (EN 46-2:2009)
Wood preservatives - Determination of the preventive action against
recently hatched larvae of Hylotrupes bajulus (Linnaeus) - Part 2:
Ovicidal effect (laboratory method)
ICS: 71.100.50
Директива: 89/106/EEC no
Заменя: БДС EN 46-2:2006
БДС EN 46-2:2010 (en) 26 стр. - 45.60 лв.

БДС EN 47:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-10-01    ТК-33
Средства за защита на дървесината. Определяне на токсичните
дози срещу ларви на Hylotrupes bajulus (Linnaeus) (лабораторен
метод) (EN 47:1988)
Wood preservatives - Determination of the toxic values against
Hylotrupes bajulus (Linnaeus) larvae (Laboratory method)
ICS: 71.100.50
Директива: 89/106/EEC no
Заменен от: БДС EN 47:2005
БДС EN 47:2003 (en) 11 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 47:2005
Статус: Действащ   Публикуван: 2005-11-01    ТК-33
Средства за защита на дървесината. Определяне на токсичните
дози срещу ларви на Hylotrupes bajulus (Linnaeus) (лабораторен
метод) (EN 47:2005)
Wood preservatives - Determination of the toxic values against larvae
of Hylotrupes bajulus (Linnaeus) - (Laboratory method)
ICS: 71.100.50
Директива: 89/106/EEC no
Заменя: БДС EN 47:2003
БДС EN 47:2005 (en) 23 стр. - 39.60 лв.

БДС EN 48:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-10-01    ТК-33
Средства за защита на дървесината. Определяне на защитното
действие срещу ларви на Anobium punctatum (De Geer)
(лабораторен метод) (EN 48:1988)
Wood preservatives - Determination of the eradicant action against
larvae of Anobium punctatum (De Geer) (Laboratory method)
ICS: 71.100.50
Директива: 89/106/EEC no
Заменен от: БДС EN 48:2005
БДС EN 48:2003 (bg) 23 стр. - 39.60 лв.

БДС EN 48:2003/AC:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-10-01    ТК-33
Средства за защита на дървесината. Определяне на защитното
действие срещу ларви на Anobium punctatum (De Geer)
(лабораторен метод) (EN 48:1988/AC:1992)
Wood preservatives - Determination of the eradicant action against
larvae of Anobium punctatum (De Geer) (Laboratory method)
ICS: 71.100.50
Директива: 89/106/EEC no
Заменен от: БДС EN 48:2005
БДС EN 48:2003/AC:2003 (bg) 0 стр. - 0.00 лв.

БДС EN 48:2005
Статус: Действащ   Публикуван: 2005-11-01    ТК-33
Средства за защита на дървесината. Определяне на защитното
действие срещу ларви на Anobium punctatum (De Geer)
(лабораторен метод) (EN 48:2005)
Wood preservatives - Determination of eradicant action against larvae
of Anobium punctatum (De Geer) (laboratory method)
ICS: 71.100.50
Директива: 89/106/EEC no
Заменя: БДС EN 48:2003/AC:2003, БДС EN 48:2003
БДС EN 48:2005 (en) 26 стр. - 45.60 лв.
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БДС EN 49-1:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-10-01    ТК-33
Средства за защита на дървесината. Определяне на защитната
ефективност срещу Anobium punctatum (De Geer) при изследване
на количеството снесени яйца и процента на последващите ларви.
Част 1: Приложение за третиране на повърхността (лабораторен
метод) (EN 49-1:1992)
Wood preservatives - Determination of the protective effectiveness
against Anobium punctatum (De Geer) by egg-laying and larval survival
- Part 1: Application by surface treatment (Laboratory method)
ICS: 71.100.50
Директива: 89/106/EEC no
Заменен от: БДС EN 49-1:2005
БДС EN 49-1:2003 (en) 23 стр. - 39.60 лв.

БДС EN 49-1:2005
Статус: Действащ   Публикуван: 2005-11-01    ТК-33
Средства за защита на дървесината. Определяне на защитната
ефективност срещу Anobium punctatum (De Geer) при изследване
на количеството снесени яйца и процента на последващи ларви.
Част 1: Приложение за третиране на повърхността (лабораторен
метод) (EN 49-1:2005)
Wood preservatives - Determination of the protective effectiveness
against Anobium punctatum (De Geer) by egg-laying and larval survival
- Part 1: Application by surface treatment (Laboratory method)
ICS: 71.100.50
Директива: 89/106/EEC no
Заменя: БДС EN 49-1:2003
БДС EN 49-1:2005 (en) 21 стр. - 39.60 лв.

БДС EN 49-2:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-10-01    ТК-33
Средства за защита на дървесината. Определяне на защитната
ефективност срещу Anobium punctatum (De Geer) при изследване
на количеството снесени яйца и процента на последващите ларви.
Част 2: Нанасяне чрез импрегнация (лабораторен метод) (EN
49-2:1992)
Wood preservatives - Determination of the protectvie effectiveness
against Anobium punctatum (De Geer) by egg-laying and larval survival
- Part 2: Application by impregnation (Laboratory method)
ICS: 71.100.50
Директива: 89/106/EEC no
Заменен от: БДС EN 49-2:2005
БДС EN 49-2:2003 (en) 24 стр. - 45.60 лв.

БДС EN 49-2:2005
Статус: Действащ   Публикуван: 2005-11-01    ТК-33
Средства за защита на дървесината. Определяне на защитната
ефективност срещу Anobium punctatum (De Geer) при изследване
на количеството снесени яйца и процента на последващи ларви.
Част 2: Нанасяне чрез импрегнация (лабораторен метод) (EN
49-2:2005)
Wood preservatives - Determination of the protective effectiveness
against Anobium punctatum (De Geer) by egg-laying and larval survival
- Part 2: Application by impregnation (Laboratory method)
ICS: 71.100.50
Директива: 89/106/EEC no
Заменя: БДС EN 49-2:2003
БДС EN 49-2:2005 (en) 21 стр. - 39.60 лв.

БДС EN 518:2002
Статус: Действащ   Публикуван: 2002-12-01    ТК-33
Строителен дървен материал. Сортиране. Изисквания към
стандартите за визуално сортиране според якостта (EN 518:1995)
Structural timber - Grading - Requirements for visual strength grading
standards
ICS: 79.040
Директива: 89/106/EEC no
Заменен от: БДС EN 14081-1:2006
БДС EN 518:2002 (en) 14 стр. - 25.20 лв.

БДС EN 519:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-09-01    ТК-33
Строителен дървен материал. Сортиране. Изисквания за якостта на
машинно сортирания дървен материал и за машините за сортиране
(EN 519:1995)

Structural timber - Grading - Requirements for machine strength graded
timber and grading machines
ICS: 79.040
Директива: 89/106/EEC no
Заменен от: БДС EN 14081-1:2006
БДС EN 519:2003 (en) 24 стр. - 45.60 лв.

БДС EN 527-1:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-08-01    ТК-33
Офис мебели. Работни маси. Част 1: Размери (EN 527-1:2000)
Office furniture - Work tables and desks - Part 1: Dimensions
ICS: 97.140
Заменен от: БДС EN 527-1:2011
Заменя: СТ на СИВ 5084:1985
БДС EN 527-1:2003 (en) 15 стр. - 28.80 лв.

БДС EN 527-1:2003/AC:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-08-01    ТК-33
Офис мебели. Работни маси. Част 1: Размери (EN
527-1:2000/AC:2002)
Office furniture - Work tables and desks - Part 1: Dimensions
ICS: 97.140
Заменен от: БДС EN 527-1:2011
БДС EN 527-1:2003/AC:2003 (en) 0 стр. - 0.00 лв.

БДС EN 527-1:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-06-06    ТК-33
Офис мебели. Работни маси и бюра. Част 1: Размери (EN
527-1:2011)
Office furniture - Work tables and desks - Part 1: Dimensions
ICS: 97.140
Заменя: БДС EN 527-1:2003/AC:2003, БДС EN 527-1:2003
БДС EN 527-1:2011 (en) 24 стр. - 45.60 лв.

БДС EN 527-2:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-08-01    ТК-33
Офис мебели. Работни маси. Част 2: Механични изисквания за
безопасност (EN 527-2:2002)
Office furniture - Work tables and desks - Part 2: Mechanical safety
requirements
ICS: 97.140
БДС EN 527-2:2003 (en) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 527-3:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-08-01    ТК-33
Офис мебели. Работни маси. Част 3: Методи за изпитване за
определяне устойчивостта и механичната якост на конструкцията
(EN 527-3:2003)
Office furniture - Work tables and desks - Part 3: Methods of test for
the determination of the stability and the mechanical strength of the
structure
ICS: 97.140
БДС EN 527-3:2003 (en) 15 стр. - 28.80 лв.

БДС EN 581-1:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-11-01    ТК-33
Градинска мебел. Мебел седяща и маси за къмпинг, за домашна и
обща употреба. Част 1: Общи изисквания за безопасност (EN
581-1:1997)
Outdoor furniture - Seating and tables for camping, domestic and
contract use - Part 1: General safety requirements
ICS: 97.200.30, 97.140
Директива: 2001/95/EC no
Заменен от: БДС EN 581-1:2006
БДС EN 581-1:2003 (en) 11 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 581-1:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-06-01    ТК-33
Градински мебели. Мебели за сядане и маси за къмпинг, за
домашна и за специална употреба. Част 1: Общи изисквания за
безопасност (EN 581-1:2006)
Outdoor furniture - Seating and tables for camping, domestic and
contract use - Part 1: General safety requirements
ICS: 97.140
Директива: 2001/95/EC yes
Заменя: БДС EN 581-1:2003
БДС EN 581-1:2006 (en) 10 стр. - 18.00 лв.
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БДС EN 581-1:2006 (bg) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 581-2:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-09-07    ТК-33
Градински мебели. Столове и маси за къмпинг, за домашна и обща
употреба. Част 2: Изисквания за безопасност и методи за
изпитване на столове (EN 581-2:2009)
Outdoor furniture - Seating and tables for camping, domestic and
contract use - Part 2: Mechanical safety requirements and test methods
for seating
ICS: 97.200.30, 97.140
Заменя: БДС ENV 581-2:2003
БДС EN 581-2:2009 (en) 21 стр. - 39.60 лв.

БДС EN 581-3:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-11-01    ТК-33
Градинска мебел. Мебел седяща и маси за къмпинг, за домашна и
обща употреба. Част 3: Методи за изпитване на изискванията за
механичната безопасност на масите (EN 581-3:1999)
Outdoor furniture - Seating and tables for camping, domestic and
contract use - Part 3: Mechanical safety requirements and test methods
for tables
ICS: 97.200.30, 97.140
Заменен от: БДС EN 581-3:2007
БДС EN 581-3:2003 (en) 14 стр. - 25.20 лв.
БДС EN 581-3:2003 (bg) 14 стр. - 25.20 лв.

БДС EN 581-3:2007
Статус: Действащ   Публикуван: 2007-05-01    ТК-33
Градински мебели. Мебели за сядане и маси за къмпинги, за
домашна и за специална употреба. Част 3: Механични изисквания
за безопасност и методи за изпитване на маси (EN 581-3:2007)
Outdoor furniture - Seating and tables for camping, domestic and
contract use - Part 3: Mechanical safety requirements and test methods
for tables
ICS: 97.200.30, 97.140
Заменя: БДС EN 581-3:2003
БДС EN 581-3:2007 (en) 18 стр. - 32.40 лв.

БДС EN 594:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-09-01    ТК-33
Дървени конструкции. Методи за изпитване. Устойчивост на
разрушаване и коравина на дървения материал, предназначен за
стенни облицовки (EN 594:1995)
Timber structures - Test methods - Racking strength and stiffness of
timber frame wall panels
ICS: 91.080.20
Директива: 89/106/EEC no
Заменен от: БДС EN 594:2011
БДС EN 594:2003 (en) 16 стр. - 28.80 лв.

БДС EN 594:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-07-13    ТК-33
Дървени конструкции. Методи за изпитване. Устойчивост на
разрушаване и коравина на дървения материал, предназначен за
стенни облицовки (EN 594:2011)
Timber structures - Test methods - Racking strength and stiffness of
timber frame wall panels
ICS: 91.080.20, 91.060.10
Заменя: БДС EN 594:2003
БДС EN 594:2011 (en) 19 стр. - 36.00 лв.

БДС EN 595:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-01-01    ТК-33
Дървени конструкции. Методи за изпитване. Изпитване на ферми
за определяне на якостта и на поведението при деформация (EN
595:1995)
Timber structures - Test methods - Test of trusses for the
determination of strength and deformation behaviour
ICS: 91.080.99, 91.080.20
Директива: 89/106/EEC no
БДС EN 595:2004 (en) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 596:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-01-01    ТК-33
Дървени конструкции. Методи за изпитване. Изпитване на дървени
стенни панели на удар с меко тяло (EN 596:1995)

Timber structures - Test methods - Soft body impact test of timber
framed walls
ICS: 91.080.20
Директива: 89/106/EEC no
БДС EN 596:2004 (en) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 597-1:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-11-01    ТК-33
Мебел. Оценка на запалимост на матраци и тапицирани легла. Част
1: Източник на запалимост: Тлееща цигара (EN 597-1:1994)
Furniture - Assessment of the ignitability of mattresses and upholstered
bed bases - Part 1: Ignition source: Smouldering cigarette
ICS: 97.140, 13.220.40
БДС EN 597-1:2003 (en) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 597-2:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-11-01    ТК-33
Мебел. Оценка на запалимост на матраци и тапицирани легла. Част
2: Източник на запалимост: Подобен на горяща кибритена клечка
газов пламък (EN 597-2:1994)
Furniture - Assessment of the ignitability of mattresses and upholstered
bed bases - Part 2: Ignition source: Match flame equivalent
ICS: 97.140, 13.220.40
БДС EN 597-2:2003 (en) 11 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 599-1:2004
Статус: Отменен   Публикуван: 2004-01-01    ТК-33
Трайност на дървесината и дървесните продукти. Характеристика
на средствата за защита на дървесината, определена чрез
биологично изпитване. Част 1: Изисквания в съответствие с
рисковия клас (EN 599-1:1996)
Durability of wood and wood-based products - Performance of
preventive wood preservatives as determined by biological tests - Part
1: Specification according to hazard class
ICS: 71.100.50
Директива: 89/106/EEC no
Заменен от: БДС EN 599-1:2010
БДС EN 599-1:2004 (en) 38 стр. - 67.20 лв.

БДС EN 599-1:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-02-23    ТК-33
Дълготрайност на дървесина и на продукти от дървесина.
Ефикасност на средствата за защита на дървесината, определена
чрез биологични изпитвания. Част 1: Спецификация съгласно класа
на използване (EN 599-1:2009)
Durability of wood and wood-based products - Efficacy of preventive
wood preservatives as determined by biological tests - Part 1:
Specification according to use class
ICS: 71.100.50
Директива: 89/106/EEC no
Заменя: БДС EN 599-1:2004
БДС EN 599-1:2010 (en) 42 стр. - 75.60 лв.
БДС EN 599-1:2010 (bg) 45 стр. - 75.60 лв.

БДС EN 599-2:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-01-01    ТК-33
Дълготрайност на дървесина и на продукти от дървесина.
Характеристика на средствата за защита на дървесината,
определена чрез биологично изпитване. Част 2: Класификация и
означение (EN 599-2:1995)
Durability of wood and wood-based products - Performance of
preventive wood preservatives as determined by biological tests - Part
2: Classification and labelling
ICS: 79.040, 71.100.50
Директива: 89/106/EEC no
БДС EN 599-2:2004 (en) 11 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 622-1:2002
Статус: Отменен   Публикуван: 2002-01-01    ТК-33
Плочи от дървесни влакна. Изисквания. Част 1: Общи изисквания
(EN 622-1:1997)
Fibreboards - Specifications - Part 1: General requirements
ICS: 79.060.20
Директива: 89/106/EEC no
Заменен от: БДС EN 622-1:2004
БДС EN 622-1:2002 (en) 12 стр. - 21.60 лв.
БДС EN 622-1:2002 (bg) 15 стр. - 28.80 лв.
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БДС EN 622-1:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-02-01    ТК-33
Плочи от дървесни влакна. Изисквания. Част 1: Общи изисквания
(EN 622-1:2003)
Fibreboards - Specifications - Part 1: General requirements
ICS: 79.060.20
Директива: 89/106/EEC no
Заменя: БДС EN 622-1:2002
БДС EN 622-1:2004 (en) 9 стр. - 18.00 лв.
БДС EN 622-1:2004 (bg) 11 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 622-2:2002
Статус: Отменен   Публикуван: 2002-01-01    ТК-33
Плочи от дървесни влакна. Изисквания. Част 2: Изисквания към
твърди плочи (EN 622-2:1997)
Fibreboards - Specifications - Part 2: Requirements for hardboards
ICS: 79.060.20
Директива: 89/106/EEC no
Заменен от: БДС EN 622-2:2004
Заменя: БДС 8035:1986
БДС EN 622-2:2002 (en) 14 стр. - 25.20 лв.
БДС EN 622-2:2002 (bg) 16 стр. - 28.80 лв.

БДС EN 622-2:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-10-01    ТК-33
Плочи от дървесни влакна. Изисквания. Част 2: Изисквания за
твърди плочи (EN 622-2:2004)
Fibreboards - Specifications - Part 2: Requirements for hardboards
ICS: 79.060.20
Директива: 89/106/EEC no
Заменя: БДС EN 622-2:2002
БДС EN 622-2:2004 (en) 18 стр. - 32.40 лв.
БДС EN 622-2:2004 (bg) 17 стр. - 32.40 лв.

БДС EN 622-2:2004/AC:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-06-01    ТК-33
Плочи от дървесни влакна. Изисквания. Част 2: Изисквания за
твърди плочи (EN 622-2:2004/AC:2005)
Fibreboards - Specifications - Part 2: Requirements for hardboards
ICS: 79.060.20
Директива: 89/106/EEC no
БДС EN 622-2:2004/AC:2006 (en) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС EN 622-3:2002
Статус: Отменен   Публикуван: 2002-01-01    ТК-33
Плочи от дървесни влакна. Изисквания. Част 3: Изисквания към
средно твърди плочи (EN 622-3:1997)
Fibreboards - Specifications - Part 3: Requirements for medium boards
ICS: 79.060.20
Директива: 89/106/EEC no
Заменен от: БДС EN 622-3:2004
Заменя: БДС 8035:1986
БДС EN 622-3:2002 (en) 14 стр. - 25.20 лв.
БДС EN 622-3:2002 (bg) 18 стр. - 32.40 лв.

БДС EN 622-3:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-10-01    ТК-33
Плочи от дървесни влакна. Изисквания. Част 3: Изисквания за
средно твърди плочи (EN 622-3:2004)
Fibreboards - Specifications - Part 3: Requirements for medium boards
ICS: 79.060.20
Директива: 89/106/EEC no
Заменя: БДС EN 622-3:2002
БДС EN 622-3:2004 (en) 17 стр. - 32.40 лв.
БДС EN 622-3:2004 (bg) 17 стр. - 32.40 лв.

БДС EN 622-4:2002
Статус: Отменен   Публикуван: 2002-01-01    ТК-33
Плочи от дървесни влакна. Изисквания. Част 4: Изисквания към
меки плочи (EN 622-4:1997)
Fibreboards - Specifications - Part 4: Requirements for softboards
ICS: 79.060.20
Директива: 89/106/EEC no
Заменен от: БДС EN 622-4:2010
БДС EN 622-4:2002 (en) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 622-4:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-01-11    ТК-33
Плочи от дървесни влакна. Изисквания. Част 4: Изисквания за меки
плочи (EN 622-4:2009)
Fibreboards - Specifications - Part 4: Requirements for softboards
ICS: 79.060.20
Заменя: БДС EN 622-4:2002
БДС EN 622-4:2010 (en) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 622-5:2002
Статус: Отменен   Публикуван: 2002-01-01    ТК-33
Плочи от дървесни влакна. Изисквания. Част 5: Изисквания към
плочи, произведени по сух метод (MDF) (EN 622-5:1997)
Fibreboards - Specifications - Part 5: Requirements for dry process
boards (MDF)
ICS: 79.060.20
Директива: 89/106/EEC no
БДС EN 622-5:2002 (en) 13 стр. - 25.20 лв.
БДС EN 622-5:2002 (bg) 17 стр. - 32.40 лв.

БДС EN 622-5:2006
Статус: Отменен   Публикуван: 2006-08-01    ТК-33
Плочи от дървесни влакна. Изисквания. Част 5: Изисквания за
плочи, произведени по сух метод (MDF) (EN 622-5:2006)
Fibreboards - Specifications - Part 5: Requirements for dry process
boards (MDF)
ICS: 79.060.20
Директива: 89/106/EEC no
Заменен от: БДС EN 622-5:2010
БДС EN 622-5:2006 (en) 15 стр. - 28.80 лв.
БДС EN 622-5:2006 (bg)  стр. - 0.00 лв.

БДС EN 622-5:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-01-11    ТК-33
Плочи от дървесни влакна. Изисквания. Част 5: Изисквания за
плочи, произведени по сух метод (MDF) (EN 622-5:2009)
Fibreboards - Specifications - Part 5: Requirements for dry process
boards (MDF)
ICS: 79.060.20
Заменя: БДС EN 622-5:2006
БДС EN 622-5:2010 (bg) 19 стр. - 36.00 лв.

БДС EN 633:2001
Статус: Действащ   Публикуван: 2001-10-01    ТК-33
Плочи от дървесни частици, слепени с цимент. Определение и
класификация (EN 633:1993)
Cement-bonded particleboards - Definition and classification
ICS: 79.060.20
Директива: 89/106/EEC no
БДС EN 633:2001 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС EN 634-1:2002
Статус: Действащ   Публикуван: 2002-12-01    ТК-33
Плочи от дървесни частици слепени с цимент. Изисквания. Част 1:
Общи изисквания (EN 634-1:1995)
Cement-bonded particleboards - Specification - Part 1: General
requirements
ICS: 79.060.20
Директива: 89/106/EEC no
БДС EN 634-1:2002 (en) 7 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 634-2:2002
Статус: Отменен   Публикуван: 2002-12-01    ТК-33
Плочи от дървесни частици слепени с цимент. Изисквания. Част 2:
Изисквания към плочи от дървесни частици слепени с обикновен
портланд цимент ОРС за употреба при сухи, влажни и външни
условия (EN 634-2:1996)
Cement-bonded particleboards - Specifications - Part 2: Requirements
for OPC bonded particleboards for use in dry, humid and exterior
conditions
ICS: 79.060.20
Директива: 89/106/EEC no
Заменен от: БДС EN 634-2:2007
БДС EN 634-2:2002 (en) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 634-2:2007
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Статус: Действащ   Публикуван: 2007-05-01    ТК-33
Плочи от дървесни частици, слепени с цимент. Изисквания. Част 2:
Изисквания към плочи от дървесни частици, слепени с обикновен
портланд цимент ОРС за употреба при сухи, влажни и външни
условия (EN 634-2:2007)
Cement-bonded particleboards - Specifications - Part 2: Requirements
for OPC bonded particleboards for use in dry, humid and external
conditions
ICS: 79.060.20
Директива: 89/106/EEC no
Заменя: БДС EN 634-2:2002
БДС EN 634-2:2007 (en) 11 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 635-1:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-01-01    ТК-33
Дървесина слоеста. Класификация според външния вид на
повърхнината. Част 1: Общи изисквания (EN 635-1:1994)
Plywood - Classification by surface appearance - Part 1: General
ICS: 79.060.10
Директива: 89/106/EEC no
БДС EN 635-1:2004 (en) 9 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 635-2:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-01-01    ТК-33
Дървесина слоеста. Класификация според външния вид на
повърхнината. Част 2: Широколистна дървесина (EN 635-2:1995)
Plywood - Classification by surface appearance - Part 2: Hardwood
ICS: 79.060.10
Директива: 89/106/EEC no
БДС EN 635-2:2004 (en) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 635-3:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-01-01    ТК-33
Дървесина слоеста. Класификация според външния вид на
повърхнината. Част 3: Иглолистна дървесина (EN 635-3:1995)
Plywood - Classification by surface appearance - Part 3: Softwood
ICS: 79.060.10
Директива: 89/106/EEC no
БДС EN 635-3:2004 (en) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 635-5:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-01-01    ТК-33
Дървесина слоеста. Класификация според външния вид на
повърхнината. Част 5: Методи за измерване и изразяване на
характеристиките и дефектите (EN 635-5:1999)
Plywood - Classification by surface appearance - Part 5: Methods for
measuring and expressing characteristics and defects
ICS: 79.060.10
Директива: 89/106/EEC no
БДС EN 635-5:2004 (en) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 636:2004
Статус: Отменен   Публикуван: 2004-04-01    ТК-33
Дървесина слоеста. Изисквания (EN 636:2003)
Plywood - Specifications
ICS: 79.060.10
Директива: 89/106/EEC no
Заменен от: БДС EN 636:2012
Заменя: БДС 384:1976
БДС EN 636:2004 (en) 13 стр. - 25.20 лв.
БДС EN 636:2004 (bg) 16 стр. - 28.80 лв.

БДС EN 636:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-10-18    ТК-33
Слоеста дървесина. Изисквания (EN 636:2012)
Plywood - Specifications
ICS: 79.060.10
Директива: 89/106/EEC no
Заменя: БДС EN 636:2004
БДС EN 636:2012 (en) 17 стр. - 32.40 лв.

БДС EN 716-1:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-08-01    ТК-33
Мебели. Неподвижни и сгъваеми детски легла за домашна
употреба. Част 1: Изисквания за безопасност (EN 716-1:1995)
Furniture - Children''s cots and folding cots for domestic use - Part 1:
Safety requirements

ICS: 97.190, 97.140
Заменен от: БДС EN 716-1:2008
Заменя: БДС 17378:1996
БДС EN 716-1:2003 (en) 11 стр. - 21.60 лв.
БДС EN 716-1:2003 (bg) 13 стр. - 25.20 лв.

БДС EN 716-1:2008
Статус: Отменен   Публикуван: 2008-09-05    ТК-33
Мебели. Легла детски, неподвижни и сгъваеми за домашна
употреба. Част 1: Изисквания за безопасност (EN 716-1:2008)
Furniture - Children''s cots and folding cots for domestic use - Part 1:
Safety requirements
ICS: 97.190, 97.140
Директива: 2001/95/EC no
Заменен от: БДС EN 716-1:2008+A1:2013
Заменя: БДС EN 716-1:2003
БДС EN 716-1:2008 (en) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 716-1:2008+A1:2013
Статус: Действащ   Публикуван: 2013-01-14    ТК-33
Мебели. Несгъваеми и сгъваеми детски легла за използване в
домашни условия. Част 1: Изисквания за безопасност (EN
716-1:2008+A1:2013)
Furniture - Children''s cots and folding cots for domestic use - Part 1:
Safety requirements
ICS: 97.140
Директива: 2001/95/EC no
Заменя: БДС EN 716-1:2008
БДС EN 716-1:2008+A1:2013 (en) 14 стр. - 25.20 лв.

БДС EN 716-2:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-08-01    ТК-33
Мебели. Неподвижни и сгъваеми детски легла за домашна
употреба. Част 2: Методи за изпитване (EN 716-2:1995)
Furniture - Children''s cots and folding cots for domestic use - Part 2:
Test methods
ICS: 97.190, 97.140
Заменен от: БДС EN 716-2:2008
Заменя: БДС ISO 7175-2:1996
БДС EN 716-2:2003 (en) 18 стр. - 32.40 лв.
БДС EN 716-2:2003 (bg) 20 стр. - 36.00 лв.

БДС EN 716-2:2008
Статус: Отменен   Публикуван: 2008-09-05    ТК-33
Мебели. Легла детски, неподвижни и сгъваеми за домашна
употреба. Част 2: Методи за изпитване (EN 716-2:2008)
Furniture - Children''s cots and folding cots for domestic use - Part 2:
Test methods
ICS: 97.190, 97.140
Директива: 2001/95/EC no
Заменен от: БДС EN 716-2:2008+A1:2013
Заменя: БДС EN 716-2:2003
БДС EN 716-2:2008 (en) 34 стр. - 61.20 лв.

БДС EN 716-2:2008+A1:2013
Статус: Действащ   Публикуван: 2013-01-14    ТК-33
Мебели. Несгъваеми и сгъваеми детски легла за използване в
домашни условия. Част 2: Методи за изпитване (EN
716-2:2008+A1:2013)
Furniture - Children''s cots and folding cots for domestic use - Part 2:
Test methods
ICS: 97.140
Директива: 2001/95/EC no
Заменя: БДС EN 716-2:2008
БДС EN 716-2:2008+A1:2013 (en) 38 стр. - 67.20 лв.

БДС EN 717-1:2005
Статус: Действащ   Публикуван: 2005-06-01    ТК-33
Дървесни плочи. Определяне на свободен формалдехид. Част 1:
Свободен формалдехид по метода на камерата (EN 717-1:2004)
Wood-based panels - Determination of formaldehyde release - Part 1:
Formaldehyde emission by the chamber method
ICS: 79.060.01
Директива: 89/106/EEC no
Заменя: БДС ENV 717-1:2003
БДС EN 717-1:2005 (en) 33 стр. - 61.20 лв.
БДС EN 717-1:2005 (bg) 36 стр. - 67.20 лв.
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БДС EN 717-2:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-11-01    ТК-33
Дървесни плочи. Определяне на свободния формалдехид. Част 2:
Свободен формалдехид според метода на газовия анализ (EN
717-2:1994)
Wood-based panels - Determination of formaldehyde release - Part 2:
Formaldehyde release by the gas analysis method
ICS: 79.060.01
Директива: 89/106/EEC no
Заменя: БДС 17262:1991
БДС EN 717-2:2003 (en) 12 стр. - 21.60 лв.
БДС EN 717-2:2003 (bg) 13 стр. - 25.20 лв.

БДС EN 717-2:2003/AC:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-11-01    ТК-33
Плочи дървесни. Определяне на свободния формалдехид. Част 2:
Свободен формалдехид според метода на газовия анализ (EN
717-2:1994/AC:2002)
Wood-based panels - Determination of formaldehyde release -  Part 2:
Formaldehyde release by the gas analysis method
ICS: 79.060.20
БДС EN 717-2:2003/AC:2003 (en) 0 стр. - 0.00 лв.

БДС EN 717-3:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-11-01    ТК-33
Плочи дървесни. Определяне на свободния формалдехид. Част 3:
Свободен формалдехид според метода на чашата (EN 717-3:1996)
Wood-based panels - Determination of formaldehyde release - Part 3:
Formaldehyde release by the flask method
ICS: 79.060.01
Директива: 89/106/EEC no
БДС EN 717-3:2003 (en) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 73:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-10-01    ТК-33
Средства за защита на дървесината. Ускорено стареене на
третирана дървесина преди биологично изпитване. Процедура на
стареене чрез изпаряване (EN 73:1988)
Wood preservatives - Accelerated ageing tests of treated wood prior to
biological testing - Evaporative ageing procedure
ICS: 71.100.50
Директива: 89/106/EEC no
БДС EN 73:2003 (en) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 747-1:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-11-01    ТК-33
Мебел. Легла за домашна употреба. Част 1: Изисквания за
безопасност (EN 747-1:1993)
Furniture - Bunk beds for domestic use - Part 1: Safety requirements
ICS: 97.140
Заменен от: БДС EN 747-1:2007
БДС EN 747-1:2003 (en) 7 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 747-1:2007
Статус: Отменен   Публикуван: 2007-05-01    ТК-33
Мебел. Легла етажни и легла високи, които се използват в жилища.
Част 1: Изисквания за безопасност, якост и трайност (EN
747-1:2007)
Furniture - Bunk beds and high beds for domestic use - Part 1: Safety,
strength and durability requirements
ICS: 97.140
Заменен от: БДС EN 747-1:2012
Заменя: БДС EN 747-1:2003
БДС EN 747-1:2007 (en) 13 стр. - 25.20 лв.

БДС EN 747-1:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-09-14    ТК-33
Мебели. Етажни легла и високи легла. Част 1: Изисквания за
безопасност, якост и дълготрайност (EN 747-1:2012)
Furniture - Bunk beds and high beds - Part 1: Safety, strength and
durability requirements
ICS: 97.140
Заменя: БДС EN 747-1:2007, БДС EN 13453-1:2005
БДС EN 747-1:2012 (en) 14 стр. - 25.20 лв.

БДС EN 747-2:2003

Статус: Отменен   Публикуван: 2003-11-01    ТК-33
Мебел. Легла за домашна употреба. Част 2: Методи за изпитване
(EN 747-2:1993)
Furniture - Bunk beds for domestic use - Part 2: Test methods
ICS: 97.140
Заменен от: БДС EN 747-2:2007
БДС EN 747-2:2003 (en) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 747-2:2007
Статус: Отменен   Публикуван: 2007-05-01    ТК-33
Мебел. Легла етажни и легла високи, които се използват в жилища.
Част 2: Методи за изпитване (EN 747-2:2007)
Furniture - Bunk beds and high beds for domestic use - Part 2: Test
methods
ICS: 97.140
Заменен от: БДС EN 747-2:2012
Заменя: БДС EN 747-2:2003
БДС EN 747-2:2007 (en) 18 стр. - 32.40 лв.

БДС EN 747-2:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-09-14    ТК-33
Мебели. Етажни легла и високи легла. Част 2: Методи за изпитване
(EN 747-2:2012)
Furniture - Bunk beds and high beds - Part 2: Test methods
ICS: 97.140
Заменя: БДС EN 747-2:2007, БДС EN 13453-2:2005
БДС EN 747-2:2012 (en) 18 стр. - 32.40 лв.

БДС EN 789:2005
Статус: Действащ   Публикуван: 2005-06-01    ТК-33
Дървени конструкции. Методи за изпитване. Определяне на
механичните характеристики на плочи дървесни (EN 789:2004)
Timber structures - Test methods - Determination of mechanical
properties of wood based panels
ICS: 79.060.01
Директива: 89/106/EEC no
БДС EN 789:2005 (en) 34 стр. - 61.20 лв.

БДС EN 84:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-06-01    ТК-33
Средства за защита на дървесината. Ускорено стареене на
третирана дървесина преди биологично изпитване. Процедура на
извличане (EN 84:1997)
Wood preservatives - Accelerated ageing of treated wood prior to
biological testing - Leaching procedure
ICS: 71.100.50
Директива: 89/106/EEC no
БДС EN 84:2004 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 844-1:1996
Статус: Действащ   Публикуван: 1996-01-01    ТК-33
Материали дървени обли и фасонирани. Терминология. Част 1:
Основни общи термини за облите и фасонираните дървени
материали (EN 844-1:1995)
Round and sawn timber - Terminology - Part 1: General terms common
to round timber and sawn timber
ICS: 79.040, 79.020, 01.040.79
БДС EN 844-1:1996 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС EN 844-10:2000
Статус: Действащ   Публикуван: 2000-05-01    ТК-33
Материали дървени обли и фасонирани. Терминология. Част 10:
Термини, отнасящи се до оцветяването и пораженията от гъби (EN
844-10:1998)
Round and sawn timber - Terminology - Part 10: Terms relating to stain
and fungal attack
ICS: 79.040, 01.040.79
Директива: 89/106/EEC no
БДС EN 844-10:2000 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 844-11:2000
Статус: Действащ   Публикуван: 2000-05-01    ТК-33
Материали дървени обли и фасонирани. Терминология. Част 11:
Термини, отнасящи се до повреди от насекоми (EN 844-11:1998)
Round and sawn timber - Terminology - Part 11: Terms relating to
degrade by insects
ICS: 79.040, 01.040.79
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Директива: 89/106/EEC no
БДС EN 844-11:2000 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 844-12:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-10-01    ТК-33
Материали дървени обли и фасонирани. Терминология. Част 12:
Допълнителни термини и общ указател (EN 844-12:2000)
Round and sawn timber - Terminology - Part 12: Additional terms and
general index
ICS: 79.040, 01.040.79
БДС EN 844-12:2003 (bg) 49 стр. - 84.00 лв.

БДС EN 844-2:1999
Статус: Действащ   Публикуван: 1999-01-01    ТК-33
Материали дървени обли и фасонирани. Терминология. Част 2:
Основни термини, отнасящи се до облите дървени материали (EN
844-2:1997)
Round and sawn timber - Terminology - Part 2: General terms relating
to round timber
ICS: 79.040, 01.040.79
БДС EN 844-2:1999 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 844-3:2002
Статус: Действащ   Публикуван: 2002-07-01    ТК-33
Материали дървени обли и фасонирани. Терминология. Част 3:
Основни термини, отнасящи се до фасонираните дървени
материали (EN 844-3:1995)
Round and sawn timber - Terminology - Part 3: General terms relating
to sawn timber
ICS: 79.040, 79.020, 01.040.79
БДС EN 844-3:2002 (bg) 13 стр. - 25.20 лв.

БДС EN 844-4:1997
Статус: Действащ   Публикуван: 1997-01-01    ТК-33
Материали дървени обли и фасонирани. Терминология. Част 4:
Термини, отнасящи се до влажността (EN 844-4:1997)
Round and sawn timber - Terminology - Part 4: Terms relating to
moisture content
ICS: 79.040, 01.040.79
Заменя: СТ на СИВ 2020:1979
БДС EN 844-4:1997 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 844-5:1999
Статус: Действащ   Публикуван: 1999-01-01    ТК-33
Материали дървени обли и фасонирани. Терминология. Част 5:
Термини, отнасящи се до размерите на облите дървени материали
(EN 844-5:1997)
Round and sawn timber - Terminology - Part 5: Terms relating to
dimensions of round timber
ICS: 79.040, 01.040.79
БДС EN 844-5:1999 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 844-6:2002
Статус: Действащ   Публикуван: 2002-07-01    ТК-33
Материали дървени обли и фасонирани. Терминология. Част 6:
Термини, отнасящи се до размерите на фасонираните дървени
материали (EN 844-6:1997)
Round and sawn timber - Terminology - Part 6: Terms relating to
dimensions of sawn timber
ICS: 79.040, 01.040.79
БДС EN 844-6:2002 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 844-7:1999
Статус: Действащ   Публикуван: 1999-01-01    ТК-33
Материали дървени обли и фасонирани. Терминология. Част 7:
Термини, отнасящи се до анатомичния строеж на дървения
материал (EN 844-7:1997)
Round and sawn timber - Terminology - Part 7: Terms relating to
anatomical structure of timber
ICS: 79.040, 01.040.79
БДС EN 844-7:1999 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 844-8:1999
Статус: Действащ   Публикуван: 1999-01-01    ТК-33
Материали дървени обли и фасонирани. Терминология. Част 8:
Термини, отнасящи се до отличителните белези на облите дървени
материали (EN 844-8:1997)

Round and sawn timber - Terminology - Part 8: Terms relating to
features of round timber
ICS: 79.040, 01.040.79
БДС EN 844-8:1999 (bg) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 844-9:2002
Статус: Действащ   Публикуван: 2002-07-01    ТК-33
Материали дървени обли и фасонирани. Терминология. Част 9:
Термини, отнасящи се до отличителните белези на фасонираните
дървени материали (EN 844-9:1997)
Round and sawn timber - Terminology - Part 9: Terms relating to
features of sawn timber
ICS: 79.040, 01.040.79
БДС EN 844-9:2002 (bg) 13 стр. - 25.20 лв.

БДС EN 912:2004
Статус: Отменен   Публикуван: 2004-05-01    ТК-33
Елементи за закрепване на дървен материал. Изисквания за
дюбели със специална конструкция за дървен материал (EN
912:1999)
Timber fasteners - Specifications for connectors for timber
ICS: 91.080.20, 21.060.99
Директива: 89/106/EEC no
Заменен от: БДС EN 912:2011
БДС EN 912:2004 (bg) 42 стр. - 75.60 лв.

БДС EN 912:2004/AC:2004
Статус: Отменен   Публикуван: 2004-05-01    ТК-33
Елементи за закрепване на дървен материал. Изисквания за
дюбели със специална конструкция за дървен материал (EN
912:1999/AC:2000)
Timber fasteners - Specifications for connectors for timber
ICS: 91.080.20, 21.060.99
Директива: 89/106/EEC no
БДС EN 912:2004/AC:2004 (bg) 0 стр. - 0.00 лв.

БДС EN 912:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-07-13    ТК-33
Елементи за закрепване на дървен материал. Изисквания за
дюбели със специална конструкция за дървен материал (EN
912:2011)
Timber fasteners - Specifications for connectors for timbers
ICS: 91.080.20, 21.060.99
Заменя: БДС EN 912:2004
БДС EN 912:2011 (en) 49 стр. - 84.00 лв.

БДС EN 942:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-08-01    ТК-33
Дървен материал, използван в строителството. Обща класификация
по качество на дървения материал (EN 942:1996)
Timber in joinery - General classification of timber quality
ICS: 79.040
Заменен от: БДС EN 942:2007
БДС EN 942:2003 (en) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 942:2007
Статус: Действащ   Публикуван: 2007-05-01    ТК-33
Дървен материал, използван в строителството. Общи изисквания
(EN 942:2007)
Timber in joinery - General requirements
ICS: 79.040
Заменя: БДС EN 942:2003
БДС EN 942:2007 (en) 25 стр. - 45.60 лв.

БДС EN 975-1:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-08-01    ТК-33
Фасониран дървен материал. Класификация по външен вид на
широколистна дървесина. Част 1: Дъб и бук (EN 975-1:1995)
Sawn timber - Appearance grading of hardwoods - Part 1: Oak and
beech
ICS: 79.040
Заменен от: БДС EN 975-1:2009
БДС EN 975-1:2003 (en) 29 стр. - 50.40 лв.

БДС EN 975-1:2003/A1:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-08-01    ТК-33
Фасониран дървен материал. Класификация по външен вид на
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широколистна дървесина. Част 1: Дъб и бук (EN
975-1:1995/A1:1999)
Sawn timber - Appearance grading of hardwoods - Part 1: Oak and
beech
ICS: 79.040
Заменен от: БДС EN 975-1:2009
БДС EN 975-1:2003/A1:2003 (en) 25 стр. - 45.60 лв.

БДС EN 975-1:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-05-27    ТК-33
Фасониран дървен материал. Класификация по външен вид на
широколистна дървесина. Дъб и бук (EN 975-1:2009)
Sawn timber - Appearance grading of hardwoods - Part 1: Oak and
beech
ICS: 79.040
Заменя: БДС EN 975-1:2003/A1:2003, БДС EN 975-1:2003
БДС EN 975-1:2009 (en) 37 стр. - 67.20 лв.

БДС EN 975-2:2005
Статус: Действащ   Публикуван: 2005-09-01    ТК-33
Фасониран дървен материал. Класификация по външен вид на
широколистна дървесина. Част 2: Топола (EN 975-2:2004)
Sawn timber - Appearance grading of hardwoods - Part 2: Poplars
ICS: 79.040
БДС EN 975-2:2005 (en) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС EN ISO 8970:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-08-02    ТК-33
Дървени конструкции. Изпитване на съединения с метални
свързващи елементи. Изисквания за плътността на дървесината
(ISO 8970:2010) (EN ISO 8970:2010)
Timber structures - Testing of joints made with mechanical fasteners -
Requirements for wood density (ISO 8970:2010)
ICS: 91.080.20
Директива: 89/106/EEC no
Заменя: БДС EN 28970:2003
БДС EN ISO 8970:2010 (en) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС ENV 1099:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-10-01    ТК-33
Дървесина слоеста. Биологична трайност. Ръководство за оценка
на слоеста дървесина за употреба при различни рискови класове
(ENV 1099:1997)
Plywood - Biological durability - Guidance for the assessment of
plywood for use in different hazard classes
ICS: 79.060.10
Директива: 89/106/EEC no
Заменен от: СД CEN/TS 1099:2008
БДС ENV 1099:2003 (bg) 11 стр. - 21.60 лв.

БДС ENV 1156:2004
Статус: Отменен   Публикуван: 2004-05-01    ТК-33
Плочи дървесни. Определяне коефициента на продължително
натоварване и коефициента на пълзене (ENV 1156:1998)
Wood-based panels - Determination of duration of load and creep
factors
ICS: 79.060.01
Заменен от: БДС EN 1156:2013
БДС ENV 1156:2004 (bg) 18 стр. - 32.40 лв.

БДС ENV 1178-1:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-08-01    ТК-33
Мебели. Столове детски, високи за домашна употреба. Част 1:
Изисквания за безопасност (ENV 1178-1:1994)
Furniture - Children''s high chairs for domestic use - Part 1: Safety
requirements (ISO 9221-1 modified)
ICS: 97.190, 97.140
Директива: 2001/95/EC no
Заменен от: БДС EN 14988-1:2006
БДС ENV 1178-1:2003 (en) 60 стр. - 97.20 лв.

БДС ENV 1178-2:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-08-01    ТК-33
Мебели. Столове детски, високи, за домашна употреба. Част 2:
Методи за изпитване (ISO 9221-1, с промени) (ENV 1178-2:1994)
Furniture - Children''s high chairs for domestic use - Part 2: Test
methods (ISO 9221-2 modified)

ICS: 97.190, 97.140
Директива: 2001/95/EC no
Заменен от: БДС EN 14988-2:2006
БДС ENV 1178-2:2003 (en) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС ENV 12037:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-10-01    ТК-33
Средства за защита на дървесината. Метод за изпитване на открито
за определяне на защитната ефикасност на средството за защита
на дървесината без контакт с почвата. Метод на хоризонтално
свързване (ENV 12037:1996)
Wood preservatives - Field test method for determining the relative
protective effectiveness of a wood preservative exposed out of ground
contact - Horizontal lap-joint method
ICS: 71.100.50
Директива: 89/106/EEC no
Заменен от: БДС CEN/TS 12037:2004
Заменя: СТ на СИВ 3451:1981, БДС 5822:1986
БДС ENV 12037:2003 (en) 28 стр. - 50.40 лв.

БДС ENV 12038:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-10-01    ТК-33
Трайност на дървесината и дървесните продукти. Плочи дървесни.
Метод за изпитване за определяне устойчивостта при нападение на
дървесината от базидиомицети (basidiomycetes) (ENV 12038:2002)
Durability of wood and wood-based products - Wood-based panels -
Method of test for determining the resistance against wood-destroying
basidiomycetes
ICS: 79.060.01
Директива: 89/106/EEC no
БДС ENV 12038:2003 (en) 25 стр. - 45.60 лв.

БДС ENV 12169:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-08-01    ТК-33
Критерии за оценяване на съответствието на партида фасониран
дървен материал (ENV 12169:2000)
Criteria for the assessment of conformity of a lot of sawn timber
ICS: 79.040
Заменен от: СД CEN/TS 12169:2008
БДС ENV 12169:2003 (en) 77 стр. - 129.60 лв.

БДС ENV 12404:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-10-01    ТК-33
Трайност на дървесината и дървесните продукти. Оценяване
ефикасността за спиране развитието в дървесината на истинската
къщна гъба Serpula lacrymans (Schumacher ex Fries) S.F. Gray.
Лабораторен метод (ENV 12404:1997)
Durability of wood and wood-based products - Assessment of the
effectiveness of a masonry fungicide to prevent growth into wood of
Dry Rot Serpula lacrymans (Schumacher ex Fries) S.F. Gray -
Laboratory method
ICS: 71.100.50
Директива: 89/106/EEC no
БДС ENV 12404:2003 (en) 22 стр. - 39.60 лв.

БДС ENV 1250-1:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-10-01    ТК-33
Средства за защита на дървесината. Методи за измерване на
действителните загуби на активните и други съставни части на
средството за защита. Част 1: Лабораторен метод за вземане на
проби за анализи за измерване загубите при изпаряване във
въздуха (ENV 1250-1:1994)
Wood preservatives - Methods for measuring losses of active
ingredients and other preservative ingredients from treated timber -
Part 1: Laboratory method for obtaining samples for analysis to
measure losses by evaporation to air
ICS: 71.100.50
Директива: 89/106/EEC no
БДС ENV 1250-1:2003 (en) 14 стр. - 25.20 лв.

БДС ENV 1250-2:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-10-01    ТК-33
Средства за защита на дървесината. Методи за измерване на
действителните загуби на активните и други съставни части на
средството за защита. Част 2: Лабораторен метод за вземане на
проби за анализи за измерване загубите чрез извличане във вода
или синтетична морска вода (ENV 1250-2:1994)
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Wood preservatives - Methods for measuring losses of active
ingredients and other preservative ingredients from treated timber -
Part 2: Laboratory method for obtaining samples for analysis to
measure losses by leaching into water or synthetic sea water
ICS: 71.100.50
Директива: 89/106/EEC no
БДС ENV 1250-2:2003 (en) 16 стр. - 28.80 лв.

БДС ENV 12520:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-08-01    ТК-33
Мебел жилищна. Мебел седяща. Механични изисквания и
изисквания за безопасност на конструкцията (ENV 12520:2000)
Domestic furniture - Seating - Mechanical and structural safety
requirements
ICS: 97.140
Заменен от: БДС EN 12520:2010
БДС ENV 12520:2003 (en) 38 стр. - 67.20 лв.

БДС ENV 12521:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-08-01    ТК-33
Мебел жилищна. Маси. Механични изисквания и изисквания за
безопасност на конструкцията (ENV 12521:2000)
Domestic furniture - Tables - Mechanical and structural safety
requirements
ICS: 97.140
Заменен от: БДС EN 12521:2010
БДС ENV 12521:2003 (en) 7 стр. - 14.40 лв.

БДС ENV 12872:2004
Статус: Отменен   Публикуван: 2004-06-01    ТК-33
Плочи дървесни. Ръководство за използване на носещи плочи в
подове, стени и покриви (ENV 12872:2000)
Wood-based panels - Guidance on the use of load-bearing boards in
floors, walls and roofs
ICS: 79.060.01
Директива: 89/106/EEC no
Заменен от: СД CEN/TS 12872:2008
БДС ENV 12872:2004 (bg) 27 стр. - 50.40 лв.

БДС ENV 13696:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-09-01    ТК-33
Паркет и други подови настилки от дървесина. Определяне на
еластичността и на устойчивостта на износване (ENV 13696:2000)
Wood and parquet flooring - Determination of elasticity and resistance
to wear
ICS: 97.150, 79.080
Директива: 89/106/EEC no
Заменен от: БДС EN 13696:2009
БДС ENV 13696:2003 (en) 30 стр. - 55.20 лв.

БДС ENV 13759:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-10-01    ТК-33
Мебел жилищна. Мебел седяща. Метод за изпитване за определяне
дълготрайността на механизмите при накланяне и /или люлеене и
на функционалните механизми за трансформируеми канапета (ENV
13759:2000)
Domestic furniture - Seating - Test method for the determination of the
durability of reclining and/or tilting mechanisms and operating
mechanisms for convertible sofa beds
ICS: 97.140
Заменен от: БДС EN 13759:2012
БДС ENV 13759:2003 (en) 9 стр. - 18.00 лв.

БДС ENV 1390:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-10-01    ТК-33
Средства за защита на дървесината. Определяне на лечебното
действие срещу ларви на Hylotrupes bajulus (Linnaeus). Лабораторен
метод (ENV 1390:1994)
Wood preservatives - Determination of the eradicant action against
Hylotrupes bajulus (Linnaeus) larvae - Laboratory method
ICS: 71.100.50
Директива: 89/106/EEC no
Заменен от: БДС EN 1390:2006
БДС ENV 1390:2003 (en) 22 стр. - 39.60 лв.

БДС ENV 14272:2004
Статус: Отменен   Публикуван: 2004-01-01    ТК-33

Дървесина слоеста. Метод за пресмятане на някои механични
свойства (ENV 14272:2002)
Plywood - Calculation method for some mechanical properties
ICS: 79.060.10
Заменен от: БДС EN 14272:2012
БДС ENV 14272:2004 (en) 25 стр. - 45.60 лв.

БДС ENV 14443:2005
Статус: Действащ   Публикуван: 2005-01-01    ТК-33
Мебели за жилища. Тапицирана мебел. Методи за изпитване за
определяне на дълготрайността на тапицерията (ENV 14443:2004)
Domestic furniture - Seating - Test methods for the determination of
durability of upholstery
ICS: 97.140
БДС ENV 14443:2005 (en) 15 стр. - 28.80 лв.

БДС ENV 14464:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-11-01    ТК-33
Фасониран дървен материал. Метод за оценяване на
повърхностната циментация (ENV 14464:2002)
Sawn timber - Method for assessment of case-hardening
ICS: 79.040
Заменен от: СД CEN/TS 14464:2011
БДС ENV 14464:2003 (en) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС ENV 1729-1:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-08-01    ТК-33
Мебел. Столове и маси за образователни институции. Част 1:
Функционални размери (ENV 1729-1:2001)
Furniture - Chairs and tables for educational institutions - Part 1:
Functional dimensions
ICS: 97.140
Заменен от: БДС EN 1729-1:2006
БДС ENV 1729-1:2003 (en) 16 стр. - 28.80 лв.

БДС ENV 1729-2:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-08-01    ТК-33
Мебели. Столове и маси за учебни заведения. Част 2: Изисквания
за безопасност и методи за изпитване (ENV 1729-2:2001)
Furniture - Chairs and tables for educational institutions - Part 2: Safety
requirements and test methods
ICS: 97.140
Заменен от: БДС EN 1729-2:2006
БДС ENV 1729-2:2003 (en) 16 стр. - 28.80 лв.

БДС ENV 1927-1:2002
Статус: Отменен   Публикуван: 2002-05-01    ТК-33
Класификация по качество на обли дървени материали от
иглолистна дървесина. Част 1: Смърчове и ели (ENV 1927-1:1998)
Qualitative classification of softwood round timber - Part 1: Spruces and
firs
ICS: 79.040
Заменен от: БДС EN 1927-1:2008
БДС ENV 1927-1:2002 (bg) 9 стр. - 18.00 лв.

БДС ENV 1927-2:2002
Статус: Отменен   Публикуван: 2002-05-01    ТК-33
Класификация по качество на обли дървени материали от
иглолистна дървесина. Част 2: Борове (ENV 1927-2:1998)
Qualitative classification of softwood round timber - Part 2: Pines
ICS: 79.040
Заменен от: БДС EN 1927-2:2008
БДС ENV 1927-2:2002 (bg) 9 стр. - 18.00 лв.

БДС ENV 1927-3:2002
Статус: Отменен   Публикуван: 2002-05-01    ТК-33
Класификация по качество на обли дървени материали от
иглолистна дървесина. Част 3: Лиственици и дуглазки ели (ENV
1927-3:1998)
Qualitative classification of softwood round timber - Part 3: Larches and
douglas firs
ICS: 79.040
Заменен от: БДС EN 1927-3:2008
БДС ENV 1927-3:2002 (bg) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС ENV 581-2:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-08-01    ТК-33
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Градинска мебел. Мебел седяща и маси за къмпинг, за домашна и
обща употреба. Част 2: Механични изисквания за безопасност и
методи за изпитване (ENV 581-2:2000)
Outdoor furniture - Seating and tables for camping, domestic and
contract use - Part 2: Mechanical safety requirements and test methods
for sampling
ICS: 97.200.30, 97.140
Заменен от: БДС EN 581-2:2009
БДС ENV 581-2:2003 (en) 43 стр. - 75.60 лв.
БДС ENV 581-2:2003 (bg) 43 стр. - 75.60 лв.

БДС ENV 635-4:2004
Статус: Отменен   Публикуван: 2004-01-01    ТК-33
Дървесина слоеста. Класификация според външния вид на
повърхнината. Част 4: Влияние на параметрите върху пригодността
за обработка на повърхнините. Указания (ENV 635-4:1996)
Plywood - Classification by surface appearance - Part 4: Parameters of
ability for finishing - Guideline
ICS: 79.060.10
Директива: 89/106/EEC no
Заменен от: СД CEN/TS 635-4:2008
БДС ENV 635-4:2004 (en) 7 стр. - 14.40 лв.

БДС ENV 717-1:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-11-01    ТК-33
Плочи дървесни. Определяне на формалдехидната емисия. Част 1:
Емисия на формалдехид по метода на камерата (ENV 717-1:1998)
Wood-based panels - Determination of formaldehyde release - Part 1:
Formaldehyde emission by the chamber method
ICS: 79.060.01
Директива: 89/106/EEC no
Заменен от: БДС EN 717-1:2005
БДС ENV 717-1:2003 (en) 35 стр. - 61.20 лв.

БДС ENV 807:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-11-01    ТК-33
Средства за защита на дървесината. Определяне на ефикасността
срещу микрогъби, причиняващи меко гниене и други
микроорганизми, обитаващи почвата (ENV 807:2001)
Wood preservatives - Determination of the effectiveness against soft
rotting micro-fungi and other soil inhabiting micro-organisms
ICS: 71.100.50
Директива: 89/106/EEC no
БДС ENV 807:2003 (en) 41 стр. - 75.60 лв.

БДС ENV 839:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-10-01    ТК-33
Средства за защита на дървесината. Определяне защитната
ефикасност срещу разрушаване на дървесината от базидиомицети
(basidiomycetes). Приложение при повърхностна обработка (ENV
839:2002)
Wood preservatives - Determination of the protective effectiveness
against wood destroying basidiomycetes - Application by surface
treatment
ICS: 71.100.50
Директива: 89/106/EEC no
Заменен от: СД CEN/TS 839:2008
БДС ENV 839:2003 (en) 21 стр. - 39.60 лв.

БДС ISO 1029:1998
Статус: Действащ   Публикуван: 1998-01-01    ТК-33
Материали фасонирани от иглолистни дървесни видове.
Недостатъци. Класификация (ISO 1029:1974)
Coniferous sawn timber -- Defects -- Classification
ICS: 79.040
БДС ISO 1029:1998 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС ISO 1030:1998
Статус: Отменен   Публикуван: 1998-01-01    ТК-33
Материали фасонирани от иглолистни дървесни видове.
Недостатъци. Измерване (ISO 1030:1975)
Coniferous sawn timber -- Defects -- Measurement
ICS: 79.040
Заменен от: БДС EN 1310:2002, БДС EN 1311:2001
Заменя: СТ на СИВ 391:1976
БДС ISO 1030:1998 (bg) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС ISO 1031:1998
Статус: Действащ   Публикуван: 1998-01-01    ТК-33
Материали фасонирани от иглолистни дървесни видове.
Недостатъци. Термини и определения (ISO 1031:1974)
Coniferous sawn timber -- Defects -- Terms and definitions
ICS: 79.040, 01.040.79
Заменя: СТ на СИВ 321:1976
БДС ISO 1031:1998 (bg) 20 стр. - 36.00 лв.

БДС ISO 1032:1996
Статус: Действащ   Публикуван: 1996-01-01    ТК-33
Материали фасонирани от иглолистни дървесни видове. Размери,
термини и определения (ISO 1032:1974)
Coniferous sawn timber -- Sizes -- Terms and definitions
ICS: 79.040, 01.040.79
Заменя: СТ на СИВ 1261:1978
БДС ISO 1032:1996 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС ISO 1096:1994
Статус: Действащ   Публикуван: 1994-01-01    ТК-33
Дървесина слоеста. Класификация (ISO 1096:1975)
Plywood -- Classification
ICS: 79.060.10
БДС ISO 1096:1994 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС ISO 13059:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-12-15    ТК-33
Объл дървен материал. Изисквания за измерване на размерите и
методи за определяне на обема (ISO 13059:2011)
Round timber -- Requirements for the measurement of dimensions and
methods for the determination of volume
ICS: 79.040
Заменя: БДС ISO 4480:1997
БДС ISO 13059:2011 (en) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС ISO 2074:1994
Статус: Отменен   Публикуван: 1994-01-01    ТК-33
Дървесина слоеста. Речник (ISO 2074:1972)
Plywood -- Vocabulary
ICS: 79.060.10, 01.040.79
Заменен от: БДС EN 313-2:2005
Заменя: СТ на СИВ 3504:1981, СТ на СИВ 3286:1981, СТ на СИВ
1267:1978
БДС ISO 2074:1994 (bg) 22 стр. - 39.60 лв.

БДС ISO 2299:1998
Статус: Действащ   Публикуван: 1998-01-01    ТК-33
Материали фасонирани от широколистни дървесни видове.
Недостатъци. Класификация (ISO 2299:1973)
Sawn timber of broadleaved species -- Defects -- Classification
ICS: 79.040
БДС ISO 2299:1998 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС ISO 2300:1997
Статус: Действащ   Публикуван: 1997-01-01    ТК-33
Материали фасонирани от широколистни дървесни видове.
Недостатъци. Термини и определения (ISO 2300:1973)
Sawn timber of broadleaved species -- Defects -- Terms and definitions
ICS: 79.040, 01.040.79
Заменя: СТ на СИВ 321:1976
БДС ISO 2300:1997 (bg) 26 стр. - 45.60 лв.

БДС ISO 2301:1998
Статус: Отменен   Публикуван: 1998-01-01    ТК-33
Материали фасонирани от широколистни дървесни видове.
Недостатъци. Измерване (ISO 2301:1973)
Sawn timber of broadleaved species -- Defects -- Measurement
ICS: 79.040
Заменен от: БДС EN 1310:2002, БДС EN 1311:2001
Заменя: СТ на СИВ 391:1976
БДС ISO 2301:1998 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС ISO 3130:1999
Статус: Действащ   Публикуван: 1999-01-01    ТК-33
Дървесина. Определяне съдържанието на вода при физични и
механични изпитвания (ISO 3130:1975)

845



Wood -- Determination of moisture content for physical and mechanical
tests
ICS: 79.040
Заменя: СТ на СИВ 387:1976
БДС ISO 3130:1999 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС ISO 3131:1999
Статус: Действащ   Публикуван: 1999-01-01    ТК-33
Дървесина. Определяне на плътността при физични и механични
изпитвания (ISO 3131:1975)
Wood -- Determination of density for physical and mechanical tests
ICS: 79.040
Заменя: СТ на СИВ 388:1976
БДС ISO 3131:1999 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС ISO 4471:1997
Статус: Действащ   Публикуван: 1997-01-01    ТК-33
Дървесина. Избиране на пробни дървета и трупи за определяне на
физичните и механичните свойства на дървесината в еднородни
насаждения (ISO 4471:1982)
Wood -- Sampling sample trees and logs for determination of physical
and mechanical properties of wood in homogeneous stands
ICS: 79.040
Заменя: СТ на СИВ 1141:1978
БДС ISO 4471:1997 (bg) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС ISO 4473:1994
Статус: Действащ   Публикуван: 1994-01-01    ТК-33
Трупи за бичене от иглолистни и широколистни дървесни видове.
Видими недостатъци. Класификация (ISO 4473:1988)
Coniferous and broadleaved tree sawlogs -- Visible defects --
Classification
ICS: 79.040
Заменя: СТ на СИВ 2017:1979
БДС ISO 4473:1994 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС ISO 4474:1994
Статус: Отменен   Публикуван: 1994-01-01    ТК-33
Трупи за бичене от иглолистни и широколистни дървесни видове.
Видими недостатъци. Термини и определения (ISO 4474:1989)
Coniferous and broadleaved tree sawlogs -- Visible defects -- Terms and
definitions
ICS: 79.040, 01.040.79
Заменя: СТ на СИВ 2019:1979
БДС ISO 4474:1994 (bg) 14 стр. - 25.20 лв.

БДС ISO 4475:1994
Статус: Отменен   Публикуван: 1994-01-01    ТК-33
Трупи за бичене от иглолистни и широколистни дървесни видове.
Видими недостатъци. Измерване (ISO 4475:1989)
Coniferous and broadleaved tree sawlogs -- Visible defects --
Measurement
ICS: 79.040
Заменен от: БДС EN 1310:2002, БДС EN 1311:2001
Заменя: СТ на СИВ 2018:1979
БДС ISO 4475:1994 (bg) 14 стр. - 25.20 лв.

БДС ISO 4476:1994
Статус: Отменен   Публикуван: 1994-01-01    ТК-33
Трупи за бичене от иглолистни и широколистни дървесни видове.
Размери. Речник (ISO 4476:1983)
Coniferous and broadleaved sawlogs -- Sizes -- Vocabulary
ICS: 79.040, 01.040.79
БДС ISO 4476:1994 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС ISO 4480:1997
Статус: Отменен   Публикуван: 1997-01-01    ТК-33
Трупи за бичене от иглолистни дървесни видове. Измерване на
размерите и определяне на обема (ISO 4480:1983)
Coniferous sawlogs -- Measurement of sizes and determination of
volume
ICS: 79.040
Заменен от: БДС ISO 13059:2011
Заменя: БДС 4392:1979
БДС ISO 4480:1997 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС ISO 633:2003

Статус: Отменен   Публикуван: 2003-02-01    ТК-33
Корк. Речник (ISO 633:1986)
Cork -- Vocabulary
ICS: 79.100, 01.040.79
Заменен от: БДС ISO 633:2012
Заменя: БДС 11633:1975
БДС ISO 633:2003 (bg) 20 стр. - 36.00 лв.

БДС ISO 633:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-04-27    ТК-33
Корк. Речник (ISO 633:2007)
Cork -- Vocabulary
ICS: 79.100, 01.040.79
Заменя: БДС ISO 633:2003
БДС ISO 633:2012 (en) 41 стр. - 75.60 лв.

БДС ISO 7175-2:1996
Статус: Отменен   Публикуван: 1996-01-01    ТК-33
Мебели. Легла детски. Изисквания за безопасност и изпитване.
Част 2: Методи за изпитване (ISO 7175-2:1997)
Children''s cots and folding cots for domestic use Test methods
ICS: 97.140
Заменен от: БДС EN 716-2:2003
БДС ISO 7175-2:1996 (bg) 14 стр. - 25.20 лв.

БДС ISO 737:1996
Статус: Действащ   Публикуван: 1996-01-01    ТК-33
Материали фасонирани от иглолистни дървесни видове. Размери.
Методи за измерване (ISO 737:1975)
Coniferous sawn timber -- Sizes -- Methods of measurement
ICS: 79.040
Заменя: БДС 14802:1979
БДС ISO 737:1996 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС ISO 738:1995
Статус: Действащ   Публикуван: 1995-01-01    ТК-33
Материали фасонирани от иглолистни дървесни видове. Размери.
Допустими отклонения и надмерки за съхраняване (ISO 738:1981)
Coniferous sawn timber -- Sizes -- Permissible deviations and shrinkage
ICS: 79.040
Заменя: СТ на СИВ 1148:1978, БДС 14306:1977
БДС ISO 738:1995 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС ISO 8904:1996
Статус: Действащ   Публикуван: 1996-01-01    ТК-33
Материали фасонирани от широколистни дървесни видове.
Размери. Методи за измерване (ISO 8904:1990)
Broadleaved sawn timber -- Sizes -- Methods of measurement
ICS: 79.040
Заменя: БДС 14802:1979
БДС ISO 8904:1996 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС ISO 8965:1997
Статус: Действащ   Публикуван: 1997-01-01    ТК-33
Дърводобивна промишленост. Технология. Термини и определения
(ISO 8965:1987)
Logging industry -- Technology -- Terms and definitions
ICS: 79.020, 01.040.79
БДС ISO 8965:1997 (bg) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС ISO 8966:1994
Статус: Действащ   Публикуван: 1994-01-01    ТК-33
Дърводобивна промишленост. Продукция. Термини и определения
(ISO 8966:1987)
Logging industry -- Products -- Terms and definitions
ICS: 79.020, 01.040.79
Заменя: СТ на СИВ 1262:1978
БДС ISO 8966:1994 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС ISO 9086-1:1994
Статус: Действащ   Публикуван: 1994-01-01    ТК-33
Дървесина. Методи за изпитване на физико-механичните свойства.
Речник. Част 1: Общи понятия и макроструктура (ISO 9086-1:1987)
Wood -- Methods of physical and mechanical testing -- Vocabulary
General concepts and macrostructure
ICS: 79.040, 01.040.79
Заменя: СТ на СИВ 2020:1979
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БДС ISO 9086-1:1994 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

СД CEN/TR 1335-4:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-05-08    ТК-33
Офис мебели. Офис стол за работа. Част 4: Пояснения за EN
1335-1:2000 (Размери) (CEN/TR 1335-4:2009)
Office furniture - Office work chair - Part 4: Clarifications to EN
1335-1:2000 (Dimensions)
ICS: 97.140
СД CEN/TR 1335-4:2009 (en) 10 стр. - 18.00 лв.

СД CEN/TR 14542:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-11-01    ТК-33
Трайност на дървесината и дървесните продукти. Ръководство за
валидност на резултатите от изпитването от предишните стандарти
след тяхната ревизия (CEN/TR 14542:2003)
Durability of wood and wood-based products - Guidelines for the
validity of test results from former standards after their revision
ICS: 71.100.50
СД CEN/TR 14542:2003 (en) 6 стр. - 10.80 лв.

СД CEN/TR 14723:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-05-01    ТК-33
Трайност на дървесината и дървесните продукти. Изпитване на
открито и на ускорено стареене (FACT) на средство за защита на
дървесината без
контакт с почвата (CEN/TR 14723:2003)
Durability of wood and wood-based products - Field and accelerated
conditioning tests (FACT) for wood preservative out of ground contact
ICS: 71.100.50
СД CEN/TR 14723:2004 (en) 74 стр. - 129.60 лв.

СД CEN/TR 14734:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-07-01    ТК-33
Трайност на дървесината и дървесните продукти. Определяне на
пропиваемостта на дървен материал от различни дървесни видове
при импрегниране със средства за защита на дървесината.
Лабораторен метод (CEN/TR 14734:2004)
Durability of wood and wood-based products - Determination of
treatability of timber species to be impregnated with wood
preservatives - Laboratory method
ICS: 79.040
Директива: 89/106/EEC no
СД CEN/TR 14734:2004 (en) 16 стр. - 28.80 лв.

СД CEN/TR 14823:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-05-01    ТК-33
Трайност на дървесината и дървесните продукти. Определяне
количеството на пентахлорфенол в дървесината.
Газхроматографски метод (CEN/TR 14823:2003)
Durability of wood and wood-based products - Quantitative
determination of pentachlorophenol in wood - Gas chromatographic
method
ICS: 79.040, 71.100.50
СД CEN/TR 14823:2004 (en) 15 стр. - 28.80 лв.

СД CEN/TR 14839:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-02-05    ТК-33
Средства за защита на дървесината. Определяне на превантивната
ефикасност срещу нападение и разрушаване на дървесината от
гъби базидиомицети (CEN/TR 14839:2004)
Wood preservatives - Determination of the preventive efficacy against
wood destroying basidiomycetes fungi
ICS: 71.100.50
Директива: 89/106/EEC no
СД CEN/TR 14839:2009 (en) 30 стр. - 55.20 лв.

СД CEN/TR 15003:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-04-12    ТК-33
Трайност на дървесина и на продуктите от дървесина. Критерии за
обработване с горещ въздух, използван срещу организми,
разрушаващи дървесината (CEN/TR 15003:2012)
Durability of wood and wood-based products - Criteria for hot air
processes for curative uses against wood destroying organisms
ICS: 79.040
Директива: 89/106/EEC no
Заменя: СД CEN/TS 15003:2010

СД CEN/TR 15003:2012 (en) 18 стр. - 32.40 лв.

СД CEN/TR 15046:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-02-05    ТК-33
Средства за защита на дървесината. Изкуствено излагане на
атмосферни условия на обработена дървесина преди биологично
изпитване. UV радиация и пръскане с вода (CEN/TR 15046:2005)
Wood preservatives - Artificial weathering of treated wood prior to
biological testing - UV-radiation and water-spraying procedure
ICS: 71.100.50
Директива: 89/106/EEC no
СД CEN/TR 15046:2009 (en) 15 стр. - 28.80 лв.

СД CEN/TR 15314:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-02-05    ТК-33
Трайност на дървесината и на продуктите от дървесина.
Количествено определяне на химичен компонент в дървесината
(CEN/TR 15314:2006)
Durability of wood and wood-based products - Quantitative
determination of quaternary ammonium compounds in wood
ICS: 79.080
СД CEN/TR 15314:2009 (en) 15 стр. - 28.80 лв.

СД CEN/TR 15349:2007
Статус: Действащ   Публикуван: 2007-08-01    ТК-33
Обков мебелен. Термини за изтеглящи елементи и техните
съставни части и техните съставни части (CEN/TR 15349:2006)
Hardware for furniture - Terms for extension elements and their
components
ICS: 97.140, 01.040.97
СД CEN/TR 15349:2007 (en) 32 стр. - 55.20 лв.

СД CEN/TR 15588:2007
Статус: Действащ   Публикуван: 2007-08-01    ТК-33
Обков мебелен. Термини за панти и техните съставни части
(CEN/TR 15588:2007)
Hardware for furniture - Terms for hinges and their components
ICS: 97.140, 01.040.97
СД CEN/TR 15588:2007 (en) 27 стр. - 50.40 лв.

СД CEN/TR 15709:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-05-27    ТК-33
Обков за мебели. Термини за плъзгащи елементи и за ролки за
плъзгащи врати (CEN/TR 15709:2008)
Hardware for furniture - Terms for slide fittings for sliding doors and roll
fronts
ICS: 97.140
СД CEN/TR 15709:2009 (en) 26 стр. - 45.60 лв.

СД CEN/TR 16015:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-07-28    ТК-33
Обков за мебели. Термини за заключващи механизми (CEN/TR
16015:2010)
Hardware for furniture - Terms for locking mechanisms
ICS: 97.140, 01.040.97
СД CEN/TR 16015:2011 (en) 36 стр. - 67.20 лв.

СД CEN/TR 16420:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-04-27    ТК-33
Аналитичен метод за анализ на пропиконазол в обработени проби
от дървесина (CEN/TR 16420:2012)
Analytical Method for the Analysis of Propiconazole in treated Wood
Samples
ICS: 79.040
СД CEN/TR 16420:2012 (en) 13 стр. - 25.20 лв.

СД CEN/TR 581-4:2008
Статус: Действащ   Публикуван: 2008-07-21    ТК-33
Градинска мебел. Мебели за седене и маси за къмпинг, за домашна
и обща употреба. Част 4: Изисквания и методи за изпитване на
трайността при въздействие на климатичните условия
 (CEN/TR 581-4:2005)
Outdoor furniture - Seating and tables for camping, domestic and
contract use - Part 4: Requirements and test methods for durability
under the influence of climatic conditions
ICS: 97.200.30, 97.140
СД CEN/TR 581-4:2008 (en) 21 стр. - 39.60 лв.
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СД CEN/TS 1099:2008
Статус: Действащ   Публикуван: 2008-01-10    ТК-33
Дървесина слоеста. Биологична трайност. Ръководство за оценка
на слоеста дървесина за употреба при различни рискови класове
(CEN/TS 1099:2007)
Plywood - Biological durability - Guidance for the assessment of
plywood for use in different use classes
ICS: 79.060.10
Директива: 89/106/EEC no
Заменя: БДС ENV 1099:2003
СД CEN/TS 1099:2008 (en) 11 стр. - 21.60 лв.

СД CEN/TS 12169:2008
Статус: Действащ   Публикуван: 2008-01-04    ТК-33
Критерии за оценяване на съответствието на партида фасониран
дървен материал (CEN/TS 12169:2008)
Criteria for the assessment of conformity of a lot of sawn timber
ICS: 79.040
Заменя: БДС ENV 12169:2003
СД CEN/TS 12169:2008 (en) 12 стр. - 21.60 лв.

СД CEN/TS 12872:2008
Статус: Действащ   Публикуван: 2008-01-10    ТК-33
Плочи дървесни. Ръководство за използване на носещи плочи в
подове, стени и покриви (CEN/TS 12872:2007)
Wood-based panels - Guidance on the use of load-bearing boards in
floors, walls and roofs
ICS: 79.060.01
Директива: 89/106/EEC no
Заменя: БДС ENV 12872:2004
СД CEN/TS 12872:2008 (en) 26 стр. - 45.60 лв.

СД CEN/TS 13307-2:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-01-11    ТК-33
Съединения с клиновидни зъби слоест предварително обработен до
определени размери дървен материал и полуобработени профили
за използване извън строителството. Част 2: Производствен
контрол (CEN/TS 13307-2:2009)
Laminated and finger jointed timber blanks and semi-finished profiles
for non-structural uses - Part 2: Production control
ICS: 79.080
СД CEN/TS 13307-2:2010 (en) 27 стр. - 50.40 лв.

СД CEN/TS 14464:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-01-07    ТК-33
Фасониран дървен материал. Метод за оценяване на повърхностно
втвърдяване (CEN/TS 14464:2010)
Sawn timber - Method for assessment of case-hardening
ICS: 79.040
Заменя: БДС ENV 14464:2003
СД CEN/TS 14464:2011 (en) 9 стр. - 18.00 лв.

СД CEN/TS 15003:2010
Статус: Отменен   Публикуван: 2010-03-09    ТК-33
Трайност на дървесина и на продуктите от дървесина. Критерии за
обработване с горещ въздух, използван срещу организми,
разрушаващи дървесината (CEN/TS 15003:2005)
Durability of wood and wood-based products - Criteria for hot air
processes for curative uses against wood destroying organisms
ICS: 79.040
Директива: 89/106/EEC no
Заменен от: СД CEN/TR 15003:2012
СД CEN/TS 15003:2010 (en) 18 стр. - 32.40 лв.

СД CEN/TS 15082:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-03-09    ТК-33
Средства за защита на дървесината. Определяне на ефикасността
на защитата срещу гъби, оцветяващи беловината, и гъби,
причиняващи плесен върху необработен фасониран дървен
материал. Изпитване на открито (CEN/TS 15082:2005)
Wood preservatives - Determination of the preventive effectiveness
against sapstain fungi and mould fungi on freshly sawn timber - Field
test
ICS: 71.100.50
СД CEN/TS 15082:2010 (en) 17 стр. - 32.40 лв.

СД CEN/TS 15119-1:2008
Статус: Действащ   Публикуван: 2008-07-21    ТК-33
Трайност на дървесината и на продуктите от дървесина.
Определяне на емисията в околната среда на средството за защита
на обработена дървесина. Част 1: Дървесина съхранявана в склад и
пусната в търговската мрежа при клас на използване 3 (непокрита,
не в контакт с почвата). Лабораторен метод (CEN/TS 15119-1:2008)
Durability of wood and wood-based products - Determination of
emissions from preservative treated wood to the environment - Part 1:
Wood held in the storage yard after treatment and wooden
commodities exposed in Use Class 3 (not covered, not in contact with
the ground) - Laboratory method
ICS: 71.100.50, 13.020.30
Директива: 89/106/EEC no
СД CEN/TS 15119-1:2008 (en) 15 стр. - 28.80 лв.

СД CEN/TS 15119-2:2008
Статус: Отменен   Публикуван: 2008-07-21    ТК-33
Трайност на дървесината и на продуктите от дървесина.
Определяне на емисията в околната среда на средството за защита
на обработена дървесина. Част 2: Дървесина, пусната в
търговската мрежа при клас на използване 4 или 5 (в контакт с
почва, вода). Лабораторен метод (CEN/TS 15119-2:2008)
Durability of wood and wood-based products - Determination of
emissions from preservative treated wood to the environment - Part 2:
Wooden commodities exposed in Use Class 4 or 5 (in contact with the
ground , fresh water or sea water) - Laboratory method
ICS: 71.100.50, 13.020.30
Директива: 89/106/EEC no
Заменен от: СД CEN/TS 15119-2:2012
СД CEN/TS 15119-2:2008 (en) 15 стр. - 28.80 лв.

СД CEN/TS 15119-2:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-03-28    ТК-33
Трайност на дървесината и на продуктите от дървесина.
Определяне на емисията в околната среда на средството за защита
на обработена дървесина. Част 2: Дървесина, пусната в
търговската мрежа при клас на използване 4 или 5 (в контакт с
почва, вода). Лабораторен метод (CEN/TS 15119-2:2012)
Durability of wood and wood-based products - Determination of
emissions from preservative treated wood to the environment - Part 2:
Wooden commodities exposed in Use Class 4 or 5 (in contact with the
ground, fresh water or sea water) - Laboratory method
ICS: 71.100.50, 13.020.30
Заменя: СД CEN/TS 15119-2:2008
СД CEN/TS 15119-2:2012 (en) 19 стр. - 36.00 лв.

СД CEN/TS 15210-1:2008
Статус: Отменен   Публикуван: 2008-09-17    ТК-33
Твърди биогорива. Методи за определяне на механична стабилност
на пелети и брикети. Част 1: Пелети (CEN/TS 15210-1:2005)
Solid biofuels - Methods for the determination of mechanical durability
of pellets and briquettes - Part 1: Pellets
ICS: 75.160.10
Заменен от: БДС EN 15210-1:2010
СД CEN/TS 15210-1:2008 (en) 11 стр. - 21.60 лв.

СД CEN/TS 15210-2:2008
Статус: Отменен   Публикуван: 2008-09-17    ТК-33
Твърди биогорива. Методи за определяне на механичната
стабилност на пелети и брикети. Част 2: Брикети (CEN/TS
15210-2:2005)
Solid biofuels - Methods for the determination of mechanical durability
of pellets and briquettes - Part 2: Briquettes
ICS: 75.160.10
Заменен от: БДС EN 15210-2:2010
СД CEN/TS 15210-2:2008 (en) 10 стр. - 18.00 лв.

СД CEN/TS 15676:2008
Статус: Действащ   Публикуван: 2008-01-04    ТК-33
Подова настилка от дървесина. Устойчивост на плъзгане.
Изпитване с махало (CEN/TS 15676:2007)
Wood flooring - Slip resistance - Pendulum test
ICS: 97.150
СД CEN/TS 15676:2008 (en) 15 стр. - 28.80 лв.
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СД CEN/TS 15679:2008
Статус: Действащ   Публикуван: 2008-01-04    ТК-33
Дървен материал термично модифициран. Определения и
характеристики (CEN/TS 15679:2007)
Thermal Modified Timber - Definitions and characteristics
ICS: 79.040, 01.040.79
СД CEN/TS 15679:2008 (en) 21 стр. - 39.60 лв.

СД CEN/TS 15680:2008
Статус: Действащ   Публикуван: 2008-01-04    ТК-33
Стълби от дървен материал. Методи за изпитване (CEN/TS
15680:2007)
Prefabricated timber stairs - Mechanical test methods
ICS: 91.060.30
СД CEN/TS 15680:2008 (en) 31 стр. - 55.20 лв.

СД CEN/TS 15717:2008
Статус: Действащ   Публикуван: 2008-01-04    ТК-33
Паркет. Основно ръководство за монтаж (CEN/TS 15717:2008)
Parquet flooring - General guideline for installation
ICS: 97.150
СД CEN/TS 15717:2008 (en) 15 стр. - 28.80 лв.

СД CEN/TS 15912:2013
Статус: Действащ   Публикуван: 2013-05-10    ТК-33
Дълготрайност на техническата характеристика реакция на огън.
Класове на обработени със забавители на горенето дървени
продукти за вътрешна и външна крайна употреба (CEN/TS
15912:2012)
Durability of reaction to fire performance - Classes of fire-retardant
treated wood-based product in interior and exterior end use
applications
ICS: 71.100.50
СД CEN/TS 15912:2013 (en) 33 стр. - 61.20 лв.

СД CEN/TS 16209:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-07-13    ТК-33
Мебели. Класификация на свойствата на повърхнините на мебелите
(CEN/TS 16209:2011)
Furniture - Classification for properties for furniture surfaces
ICS: 97.140
СД CEN/TS 16209:2011 (en) 11 стр. - 21.60 лв.

СД CEN/TS 16526:2013
Статус: Действащ   Публикуван: 2013-02-13    ТК-33
Плочи сандвич за мебели (SWB-F). Фабрично изработени продукти.
Определение, класификация и методи за изпитване за определяне
на технически характеристики (CEN/TS 16526:2013)
Sandwich boards for furniture (SWB-F) - Factory made products -
Definition, classification and test methods for determination of
performance characteristics
ICS: 79.060.01
СД CEN/TS 16526:2013 (en) 53 стр. - 97.20 лв.

СД CEN/TS 635-4:2008
Статус: Действащ   Публикуван: 2008-01-10    ТК-33
Дървесина слоеста. Класификация според външния вид на
повърхнината. Част 4: Влияние на параметрите върху пригодността
за обработка на повърхнините, указания (CEN/TS 635-4:2007)
Plywood - Classification by surface appearance - Part 4: Parameters of
ability for finishing, guideline
ICS: 79.060.10
Директива: 89/106/EEC no
Заменя: БДС ENV 635-4:2004
СД CEN/TS 635-4:2008 (en) 11 стр. - 21.60 лв.

СД CEN/TS 839:2008
Статус: Действащ   Публикуван: 2008-07-21    ТК-33
Средства за защита на дървесината. Определяне на защитната
ефективност срещу разрушаване на дървесината от
базидиомицети. Приложение при повърхностна обработка (CEN/TS
839:2008)
Wood preservatives - Determination of the protective effectiveness
against wood destroying basidiomycetes - Application by surface
treatment
ICS: 71.100.50

Директива: 89/106/EEC no
Заменя: БДС ENV 839:2003
СД CEN/TS 839:2008 (en) 29 стр. - 50.40 лв.

СТ на СИВ 1031:1978
Статус: Отменен   Публикуван: 1978-01-01    ТК-33
Врати дървени. Видове изпитвания
ICS: 91.060.50
СТ на СИВ 1031:1978 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

СТ на СИВ 1141:1978
Статус: Отменен   Публикуван: 1978-01-01    ТК-33
Дървесина. Метод за избиране на моделни дървета и трупи за
определяне на физико-механичните свойства на дървесината в
насажденията
ICS: 79.040
Заменен от: БДС ISO 4471:1997
Заменя: БДС 9161:1971
СТ на СИВ 1141:1978 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

СТ на СИВ 1142:1978
Статус: Действащ   Публикуван: 1978-01-01    ТК-33
Дървесина. Метод за определяне модула на линейна деформация
при статично огъване
ICS: 79.040
Заменя: БДС 10201:1972
СТ на СИВ 1142:1978 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

СТ на СИВ 1143:1978
Статус: Действащ   Публикуван: 1978-01-01    ТК-33
Дървесина. Резонансен метод за определяне модула на линейна и
ъглова деформация и декрементна на трептенията
ICS: 79.040
Заменя: БДС 10929:1973
СТ на СИВ 1143:1978 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

СТ на СИВ 1144:1978
Статус: Отменен   Публикуван: 1978-01-01    ТК-33
Трупи за бичене. Размери
ICS: 79.040
СТ на СИВ 1144:1978 (bg) 12 стр. - 21.60 лв.
СТ на СИВ 1144:1978/Изменение 1:1983 (bg) 1 стр. - 3.60 лв.

СТ на СИВ 1148:1978
Статус: Отменен   Публикуван: 1978-01-01    ТК-33
Бичени материали от иглолистни дървесни видове. Надмерки за
съсъхване
ICS: 79.040
Заменен от: БДС ISO 738:1995
СТ на СИВ 1148:1978 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

СТ на СИВ 1261:1978
Статус: Отменен   Публикуван: 1978-01-01    ТК-33
Бичена продукция. Термини и определения
ICS: 79.040, 01.040.79
Заменен от: БДС ISO 1032:1996
Заменя: БДС 8963:1975
СТ на СИВ 1261:1978 (bg) 20 стр. - 36.00 лв.

СТ на СИВ 1262:1978
Статус: Отменен   Публикуван: 1978-01-01    ТК-33
Продукция на дърводобива. Термини и определения
ICS: 79.020, 01.040.79
Заменен от: БДС ISO 8966:1994
СТ на СИВ 1262:1978 (bg) 92 стр. - 138.00 лв.

СТ на СИВ 1263:1978
Статус: Отменен   Публикуван: 1978-01-01    ТК-33
Материали дървени обли. Промишлени дървесни видове.
Номенклатура
ICS: 79.040
СТ на СИВ 1263:1978 (bg) 92 стр. - 138.00 лв.

СТ на СИВ 1267:1978
Статус: Отменен   Публикуван: 1978-01-01    ТК-33
Шперплат. Термини и определения
ICS: 79.060.10, 01.040.79

849



Заменен от: БДС ISO 2074:1994
СТ на СИВ 1267:1978 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

СТ на СИВ 1452:1978
Статус: Отменен   Публикуван: 1978-01-01    ТК-33
Уреди медицински. Ендоскопи и техните функционални елементи.
Символи
ICS: 11.040.50
Заменен от: БДС EN 60601-2-18:2003
СТ на СИВ 1452:1978 (bg) 16 стр. - 28.80 лв.
СТ на СИВ 1452:1978/Поправка:1983 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

СТ на СИВ 1768:1979
Статус: Действащ   Публикуван: 1979-01-01    ТК-33
Плочи от дървесни частици. Метод за определяне на
водопоглъщането
ICS: 79.060.20
Заменя: БДС 7855:1970
СТ на СИВ 1768:1979 (bg) 5 стр. - 10.80 лв.

СТ на СИВ 1769:1979
Статус: Отменен   Публикуван: 1979-01-01    ТК-33
Плочи от дървесни частици. Метод за определяне набъбването по
дебелина при потапяне във вода
ICS: 79.060.20
Заменен от: БДС EN 317:1998
Заменя: БДС 7856:1970
СТ на СИВ 1769:1979 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

СТ на СИВ 1771:1979
Статус: Действащ   Публикуван: 1979-01-01    ТК-33
Плочи от дървесни влакна. Метод за определяне на
водопоглъщането
ICS: 79.060.20
Заменя: БДС 7855:1970
СТ на СИВ 1771:1979 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

СТ на СИВ 1772:1979
Статус: Отменен   Публикуван: 1979-01-01    ТК-33
Плочи от дървесни влакна. Метод за определяне набъбването по
дебелина при потапяне във вода
ICS: 79.060.20
Заменен от: БДС EN 317:1998
Заменя: БДС 7856:1970
СТ на СИВ 1772:1979 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

СТ на СИВ 1773:1979
Статус: Действащ   Публикуван: 1979-01-01    ТК-33
Плочи от дървесни влакна и дървесни частици. Общи правила за
провеждане на изпитвания на физико-механичните свойства
ICS: 79.060.20
Заменен от: БДС EN 325:1998
СТ на СИВ 1773:1979 (bg) 5 стр. - 10.80 лв.

СТ на СИВ 1778:1979
Статус: Отменен   Публикуван: 1979-01-01    ТК-33
Мебел жилищна. Шкафове кухненски. Функционални размери
ICS: 97.140
Заменен от: БДС EN 1116:2004
Заменя: БДС 6424:1974
СТ на СИВ 1778:1979 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

СТ на СИВ 2017:1979
Статус: Отменен   Публикуван: 1979-01-01    ТК-33
Материали дървени обли. Класификация на недостатъците
ICS: 79.040
Заменен от: БДС ISO 4473:1994
СТ на СИВ 2017:1979 (bg) 5 стр. - 10.80 лв.
СТ на СИВ 2017:1979/Поправка:1982 (bg) 1 стр. - 3.60 лв.

СТ на СИВ 2018:1979
Статус: Отменен   Публикуван: 1979-01-01    ТК-33
Материали дървени обли. Измерване на недостатъците
ICS: 79.040
Заменен от: БДС ISO 4475:1994
СТ на СИВ 2018:1979 (bg) 16 стр. - 28.80 лв.

СТ на СИВ 2021:1979
Статус: Отменен   Публикуван: 1979-01-01    ТК-33
Защита на дървесината. Термини и определения (първа серия)
ICS: 79.020, 71.100.50, 01.040.79
СТ на СИВ 2021:1979 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

СТ на СИВ 2022:1979
Статус: Действащ   Публикуван: 1979-01-01    ТК-33
Материали бичени. Метод за определяне граничната якост при
напречно смачкване
ICS: 79.040
СТ на СИВ 2022:1979 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

СТ на СИВ 2023:1979
Статус: Действащ   Публикуван: 1979-01-01    ТК-33
Материали дървени бичени. Метод за определяне на граничната
якост при срязване по направление на влакната
ICS: 79.040
СТ на СИВ 2023:1979 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

СТ на СИВ 2024:1979
Статус: Действащ   Публикуван: 1979-01-01    ТК-33
Материали дървени бичени. Метод за определяне на граничната
якост при опън по направление на влакната
ICS: 79.040
СТ на СИВ 2024:1979 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

СТ на СИВ 2025:1979
Статус: Отменен   Публикуван: 1979-01-01    ТК-33
Мебел корпусна жилищна и маси. Номенклатура на показателите за
качество
ICS: 97.140
СТ на СИВ 2025:1979 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

СТ на СИВ 2027:1979
Статус: Действащ   Публикуван: 1979-01-01    ТК-33
Маси. Методи за изпитване на якост, деформируемост и
устойчивост
ICS: 97.140
Заменя: БДС 6989:1973
СТ на СИВ 2027:1979 (bg) 12 стр. - 21.60 лв.

СТ на СИВ 2363:1980
Статус: Действащ   Публикуван: 1980-01-01    ТК-33
Дървесина. Метод за определяне показателя на изтриване
ICS: 79.040
Заменя: БДС 11271:1973
СТ на СИВ 2363:1980 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

СТ на СИВ 2364:1980
Статус: Отменен   Публикуван: 1980-01-01    ТК-33
Дървесина. Метод за определяне съпротивлението при изваждане
на гвоздеи и винтове
ICS: 79.040
Заменен от: БДС EN 1383:2003, БДС EN 1382:2003
Заменя: БДС 7858:1977
СТ на СИВ 2364:1980 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

СТ на СИВ 2365:1980
Статус: Действащ   Публикуван: 1980-01-01    ТК-33
Дървесина. Метод за определяне съпротивлението на разцепване
ICS: 79.040
Заменя: БДС 13316:1976
СТ на СИВ 2365:1980 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

СТ на СИВ 2366:1980
Статус: Действащ   Публикуван: 1980-01-01    ТК-33
Дървесина. Метод за определяне на статичната твърдост
ICS: 79.040
Заменя: БДС 1130:1952
СТ на СИВ 2366:1980 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

СТ на СИВ 2367:1980
Статус: Действащ   Публикуван: 1980-01-01    ТК-33
Дървесина. Метод за определяне на ударната твърдост
ICS: 79.040
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Заменя: БДС 1130:1952
СТ на СИВ 2367:1980 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

СТ на СИВ 2368:1980
Статус: Отменен   Публикуван: 1980-01-01    ТК-33
Материали бичени. Антисептиране на повърхнината чрез потапяне
ICS: 79.040
Заменя: БДС 12291:1974
СТ на СИВ 2368:1980 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

СТ на СИВ 2372:1980
Статус: Действащ   Публикуван: 1980-01-01    ТК-33
Бичени материали от широколистни дървесни видове. Надмерки за
съсъхване
ICS: 79.040
Заменя: БДС 4263:1973
СТ на СИВ 2372:1980 (bg) 3 стр. - 7.20 лв.

СТ на СИВ 2373:1980
Статус: Отменен   Публикуван: 1980-01-01    ТК-33
Материали бичени обрязани от иглолистни и широколистни
дървесни видове. Пакети
ICS: 79.040
Заменя: БДС 9866:1972
СТ на СИВ 2373:1980 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

СТ на СИВ 2374:1980
Статус: Отменен   Публикуван: 1980-01-01    ТК-33
Материали бичени. Методи за определяне съдържанието на вода
ICS: 79.040
Заменен от: БДС EN 13183-2:2003/AC:2004, БДС EN
13183-1:2003/AC:2004, БДС EN 13183-2:2003, БДС EN 13183-1:2003
Заменя: БДС 8964:1971
СТ на СИВ 2374:1980 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

СТ на СИВ 2375:1980
Статус: Действащ   Публикуван: 1980-01-01    ТК-33
Материали дървени бичени. Метод за определяне граничната якост
при натиск по направление на влакната
ICS: 79.040
СТ на СИВ 2375:1980 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

СТ на СИВ 2376:1980
Статус: Отменен   Публикуван: 1980-01-01    ТК-33
Шперплат и мебелни плочи. Общи изисквания при провеждане на
изпитванията на физико-механичните свойства
ICS: 79.060.01
Заменен от: БДС EN 325:1998
СТ на СИВ 2376:1980 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

СТ на СИВ 2377:1980
Статус: Действащ   Публикуван: 1980-01-01    ТК-33
Шперплат. Метод за определяне граничната якост при опън
ICS: 79.060.10
Заменя: БДС 7825:1970
СТ на СИВ 2377:1980 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

СТ на СИВ 2378:1980
Статус: Отменен   Публикуван: 1980-01-01    ТК-33
Шперплат и мебелни плочи. Метод за определяне граничната якост
при статично огъване
ICS: 79.060.01
Заменен от: БДС EN 310:1999
Заменя: БДС 7763:1969
СТ на СИВ 2378:1980 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

СТ на СИВ 2379:1980
Статус: Отменен   Публикуван: 1980-01-01    ТК-33
Шперплат. Метод за определяне граничната якост при срязване по
лепилния шев
ICS: 79.060.10
Заменен от: БДС EN 314-2:2002
Заменя: БДС 5674:1970
СТ на СИВ 2379:1980 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

СТ на СИВ 2380:1980
Статус: Отменен   Публикуван: 1980-01-01    ТК-33

Шперплат и мебелни плочи. Метод за определяне съдържанието на
вода
ICS: 79.060.01
Заменен от: БДС EN 322:1998
Заменя: БДС 7731:1974
СТ на СИВ 2380:1980 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

СТ на СИВ 2381:1980
Статус: Отменен   Публикуван: 1980-01-01    ТК-33
Шперплат и мебелни плочи. Метод за определяне на плътността
ICS: 79.060.01
Заменен от: БДС EN 323:2001
СТ на СИВ 2381:1980 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

СТ на СИВ 2790:1980
Статус: Действащ   Публикуван: 1980-01-01    ТК-33
Материали бичени. Методи за определяне модула на линейна
деформация при статично огъване
ICS: 79.040
Заменя: БДС 12941:1975
СТ на СИВ 2790:1980 (bg) 10 стр. - 18.00 лв.

СТ на СИВ 2811:1980
Статус: Действащ   Публикуван: 1980-01-01    ТК-33
Материали бичени. Метод за определяне граничната якост при
статично огъване
ICS: 79.040
Заменя: БДС 12680:1975
СТ на СИВ 2811:1980 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

СТ на СИВ 2812:1980
Статус: Отменен   Публикуван: 1980-01-01    ТК-33
Материали бичени от широколистни дървесни видове. Технически
изисквания
ICS: 79.040
Заменен от: БДС 16186:1985
СТ на СИВ 2812:1980 (bg) 40 стр. - 67.20 лв.

СТ на СИВ 320:1976
Статус: Отменен   Публикуван: 1976-01-01    ТК-33
Материали дървени бичени. Недостатъци. Класификация
ICS: 79.040
СТ на СИВ 320:1976 (bg) 12 стр. - 21.60 лв.

СТ на СИВ 3284:1981
Статус: Отменен   Публикуван: 1981-01-01    ТК-33
Врати от дървесина. Метод за изпитване съпротивлението на
пробиване
ICS: 91.060.50
Заменен от: БДС EN 85:1997, БДС EN 162:1997
СТ на СИВ 3284:1981 (bg) 3 стр. - 7.20 лв.

СТ на СИВ 3285:1981
Статус: Действащ   Публикуван: 1981-01-01    ТК-33
Врати от дървесина. Метод за изпитване на надеждността
ICS: 91.060.50
СТ на СИВ 3285:1981 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

СТ на СИВ 3286:1981
Статус: Отменен   Публикуван: 1981-01-01    ТК-33
Фурнир, шперплат и шперплатни плочи. Термини и определения на
недостатъци
ICS: 79.060.10, 01.040.79
Заменен от: БДС ISO 2074:1994
СТ на СИВ 3286:1981 (bg) 17 стр. - 32.40 лв.

СТ на СИВ 3287:1981
Статус: Действащ   Публикуван: 1981-01-01    ТК-33
Фурнир, шперплат и шперплатни плочи. Измерване на
недостатъците и дефектите
ICS: 79.060.10
СТ на СИВ 3287:1981 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

СТ на СИВ 3504:1981
Статус: Действащ   Публикуван: 1981-01-01    ТК-33
Фурнир шперплат и шперплатни плочи. Класификация на
недостатъците и дефектите
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ICS: 79.060.10
Заменен от: БДС ISO 2074:1994
СТ на СИВ 3504:1981 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

СТ на СИВ 387:1976
Статус: Отменен   Публикуван: 1976-01-01    ТК-33
Дървесина. Метод за определяне влажността при физико-
механичните изпитвания
ICS: 79.040
Заменен от: БДС ISO 3130:1999
Заменя: БДС 7345:1974
СТ на СИВ 387:1976 (bg) 12 стр. - 21.60 лв.

СТ на СИВ 388:1976
Статус: Действащ   Публикуван: 1976-01-01    ТК-33
Дървесина. Метод за определяне плътността при
физикомеханичните изпитвания
ICS: 79.040
Заменен от: БДС ISO 3131:1999
СТ на СИВ 388:1976 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

СТ на СИВ 389:1976
Статус: Действащ   Публикуван: 1976-01-01    ТК-33
Дървесина. Методи за изпитване на натиск напречно на дървесните
влакна
ICS: 79.040
Заменя: БДС 10200:1972
СТ на СИВ 389:1976 (bg) 10 стр. - 18.00 лв.

СТ на СИВ 390:1976
Статус: Действащ   Публикуван: 1976-01-01    ТК-33
Дървесина. Метод за определяне на граничната якост при статично
огъване
ICS: 79.040
Заменя: БДС 7347:1974
СТ на СИВ 390:1976 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

СТ на СИВ 391:1976
Статус: Отменен   Публикуван: 1976-01-01    ТК-33
Материали дървени бичени. Недостатъци. Методи за измерване
ICS: 79.040
Заменен от: БДС ISO 2301:1998, БДС ISO 1030:1998
СТ на СИВ 391:1976 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

СТ на СИВ 395:1976
Статус: Отменен   Публикуван: 1976-01-01    ТК-33
Мебел лабораторна за работа с радиоактивни вещества. Маси
ICS: 97.140, 71.040.10
СТ на СИВ 395:1976 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

СТ на СИВ 396:1976
Статус: Отменен   Публикуван: 1976-01-01    ТК-33
Мебел лабораторна за работа с радиоактивни вещества. Шкафове
ICS: 97.140, 71.040.10
СТ на СИВ 396:1976 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

СТ на СИВ 398:1976
Статус: Отменен   Публикуван: 1976-01-01    ТК-33
Мебел лабораторна за работа с радиоактивни вещества. Рафтове и
етажерки
ICS: 97.140, 71.040.10
СТ на СИВ 398:1976 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

СТ на СИВ 4178:1983
Статус: Отменен   Публикуван: 1983-01-01    ТК-33
Врати от дървесина. Метод за изпитване на съпротивлението на
статично натоварване, действащо в плоскостта на крилото
ICS: 91.060.50
Заменен от: БДС EN 108:1997
СТ на СИВ 4178:1983 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

СТ на СИВ 4179:1983
Статус: Отменен   Публикуван: 1983-01-01    ТК-33
Врати от дървесина. Метод за изпитване на статично натоварване,
действащо перпендикулярно на плоскостта на крилото
ICS: 91.060.50
Заменен от: БДС EN 129:1997

СТ на СИВ 4179:1983 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

СТ на СИВ 4182:1983
Статус: Отменен   Публикуван: 1983-01-01    ТК-33
Врати от дървесина. Метод за определяне на размерите и
отклоненията от правоъгълността
ICS: 91.060.50
Заменен от: БДС EN 25:1997
СТ на СИВ 4182:1983 (bg) 16 стр. - 28.80 лв.

СТ на СИВ 4183:1983
Статус: Действащ   Публикуван: 1983-01-01    ТК-33
Врати от дървесина. Метод за определяне съпротивлението на
топлопредаване
ICS: 91.060.50
СТ на СИВ 4183:1983 (bg) 16 стр. - 28.80 лв.

СТ на СИВ 4184:1983
Статус: Отменен   Публикуван: 1983-01-01    ТК-33
Врати от дървесина. Метод за изпитване на въздухопроницаемост
ICS: 91.060.50
Заменен от: БДС EN 1026:2003
СТ на СИВ 4184:1983 (bg) 7 стр. - 14.40 лв.

СТ на СИВ 4185:1983
Статус: Отменен   Публикуван: 1983-01-01    ТК-33
Дървесина. Физико-механични изпитвания. Термини и определения
(втора серия)
ICS: 79.040
СТ на СИВ 4185:1983 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

СТ на СИВ 4186:1983
Статус: Отменен   Публикуван: 1983-01-01    ТК-33
Защита на дървесината. Термини и определения (втора серия)
ICS: 79.020, 71.100.50, 01.040.79
СТ на СИВ 4186:1983 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

СТ на СИВ 4189:1983
Статус: Действащ   Публикуван: 1983-01-01    ТК-33
Плочи от дървесни частици. Метод за определяне на твърдостта
ICS: 79.060.20
СТ на СИВ 4189:1983 (bg) 5 стр. - 10.80 лв.

СТ на СИВ 4197:1983
Статус: Отменен   Публикуван: 1983-01-01    ТК-33
Столове от дървесина. Метод за изпитване на дълготрайност
ICS: 97.140
Заменен от: БДС EN 1728:2003
Заменя: БДС 6983:1978
СТ на СИВ 4197:1983 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

СТ на СИВ 4685:1984
Статус: Действащ   Публикуван: 1984-01-01    ТК-33
Средства защитни за дървесина. Метод за оценка на корозионната
агресивност
ICS: 79.020, 71.100.50
СТ на СИВ 4685:1984 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

СТ на СИВ 4688:1984
Статус: Действащ   Публикуван: 1984-01-01    ТК-33
Плочи от дървесни частици. Метод за определяне на измятането
ICS: 79.060.20
СТ на СИВ 4688:1984 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

СТ на СИВ 480:1977
Статус: Отменен   Публикуван: 1977-01-01    ТК-33
Тръби метални. Технологични изпитвания
ICS: 77.140.75
Заменен от: БДС EN 10275:2000, БДС EN 10237:2000, БДС EN
10236:2000, БДС EN 10235:2000, БДС EN 10234:2000, БДС EN
10233:2000, БДС EN 10232:2000
СТ на СИВ 480:1977 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

СТ на СИВ 5082:1985
Статус: Действащ   Публикуван: 1985-01-01    ТК-33
Мебел жилищна корпусна. Метод за определяне на провисването
на хоризонталните носещи конструктивни елементи при
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натоварване
ICS: 97.140
СТ на СИВ 5082:1985 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

СТ на СИВ 5083:1985
Статус: Действащ   Публикуван: 1985-01-01    ТК-33
Мебел жилищна. Методи за изпитване на чекмеджетата на якост
ICS: 97.140
СТ на СИВ 5083:1985 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

СТ на СИВ 5084:1985
Статус: Отменен   Публикуван: 1985-01-01    ТК-33
Мебели за административни помещения. Маси. Функционални
размери
ICS: 97.140
Заменен от: БДС EN 527-1:2003
СТ на СИВ 5084:1985 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

СТ на СИВ 5085:1985
Статус: Действащ   Публикуван: 1985-01-01    ТК-33
Мебели за административни помещения. Кресла. Функционални
размери
ICS: 97.140
СТ на СИВ 5085:1985 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

СТ на СИВ 5086:1985
Статус: Отменен   Публикуван: 1985-01-01    ТК-33
Мебели за административни помещения. Столове. Функционални
размери
ICS: 97.140
Заменен от: БДС EN 1335-1:2003
СТ на СИВ 5086:1985 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

СТ на СИВ 5087:1985
Статус: Действащ   Публикуван: 1985-01-01    ТК-33
Мебели за административни помещения. Шкафове. Функционални
размери
ICS: 97.140
СТ на СИВ 5087:1985 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

СТ на СИВ 5088:1985
Статус: Действащ   Публикуван: 1985-01-01    ТК-33
Мебел. Метод за вземане и подготовка на пробните тела за
определяне на свойствата на повърхнините
ICS: 97.140
Заменя: БДС 11931:1974
СТ на СИВ 5088:1985 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

СТ на СИВ 5089:1985
Статус: Действащ   Публикуван: 1985-01-01    ТК-33
Мебел. Методи за определяне дебелината на покритието
ICS: 97.140
Заменя: БДС 11931:1974
СТ на СИВ 5089:1985 (bg) 14 стр. - 25.20 лв.

СТ на СИВ 5090:1985
Статус: Отменен   Публикуван: 1985-01-01    ТК-33
Мебели. Методи за определяне на блясъка на покритията
ICS: 97.140, 87.020
Заменен от: БДС 17350:1994, БДС 17349:1994
Заменя: БДС 11931:1974
СТ на СИВ 5090:1985 (bg) 10 стр. - 18.00 лв.

СТ на СИВ 5092:1985
Статус: Действащ   Публикуван: 1985-01-01    ТК-33
Мебел. Метод за определяне устойчивостта на повърхнината към
изтриване
ICS: 97.140
Заменя: БДС 11931:1974
СТ на СИВ 5092:1985 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

СТ на СИВ 5094:1985
Статус: Отменен   Публикуван: 1985-01-01    ТК-33
Мебел. Метод за определяне якостта на удар на покритието
ICS: 97.140
СТ на СИВ 5094:1985 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

СТ на СИВ 5095:1985
Статус: Отменен   Публикуван: 1985-01-01    ТК-33
Мебел. Метод за определяне контактната топлоустойчивост на
покритието
ICS: 97.140
Заменен от: БДС EN 12722:2003
Заменя: БДС 11931:1974
СТ на СИВ 5095:1985 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

СТ на СИВ 5097:1985
Статус: Отменен   Публикуван: 1985-01-01    ТК-33
Мебел. Метод за определяне светлоустойчивост на покритието
ICS: 97.140
Заменен от: БДС EN 15187:2006
Заменя: БДС 2819:1982
СТ на СИВ 5097:1985 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

СТ на СИВ 5098:1985
Статус: Действащ   Публикуван: 1985-01-01    ТК-33
Мебел. Метод за определяне чувствителността на покритието към
образуване на петна
ICS: 97.140
Заменя: БДС 11931:1974
СТ на СИВ 5098:1985 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

СТ на СИВ 533:1977
Статус: Отменен   Публикуван: 1977-01-01    ТК-33
Мебел лабораторна за работа с радиоактивни вещества. Общи
технически изисквания
ICS: 97.140, 71.040.10
СТ на СИВ 533:1977 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

СТ на СИВ 5414:1985
Статус: Действащ   Публикуван: 1985-01-01    ТК-33
Средства защитни за дървесина. Метод за определяне на
проникващата способност в дървесината
ICS: 79.020, 71.100.50
СТ на СИВ 5414:1985 (bg) 12 стр. - 21.60 лв.

СТ на СИВ 5415:1985
Статус: Действащ   Публикуван: 1985-01-01    ТК-33
Шперплат. Метод за определяне способността му на огъване
ICS: 79.060.10
СТ на СИВ 5415:1985 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

СТ на СИВ 5416:1985
Статус: Действащ   Публикуван: 1985-01-01    ТК-33
Шперплат. Метод за определяне изменението на линейните
размери на изсушено пробно тяло след допълнително
кондициониране
ICS: 79.060.10
СТ на СИВ 5416:1985 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

СТ на СИВ 5514:1986
Статус: Действащ   Публикуван: 1986-01-01    ТК-33
Врати от дървесина. Правила за приемане
ICS: 91.060.50
СТ на СИВ 5514:1986 (ru) 6 стр. - 10.80 лв.

СТ на СИВ 5880:1987
Статус: Отменен   Публикуван: 1987-01-01    ТК-33
Плочи от дървесни частици и от дървесни влакна. Методи за
контрол на размерите и формата
ICS: 79.060.20
Заменен от: БДС EN 324-2:2001, БДС EN 324-1:2001
СТ на СИВ 5880:1987 (bg) 10 стр. - 18.00 лв.

СТ на СИВ 6010:1987
Статус: Действащ   Публикуван: 1987-01-01    ТК-33
Дървесина. Метод за определяне на набъбването
ICS: 79.040
Заменя: СТ на СИВ 1138:1978, СТ на СИВ 1137:1978
СТ на СИВ 6010:1987 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

СТ на СИВ 6011:1987
Статус: Отменен   Публикуван: 1987-01-01    ТК-33
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Плочи от дървесни частици. Метод за определяне на плътността
ICS: 79.060.20
Заменен от: БДС EN 323:2001
Заменя: СТ на СИВ 821:1977, СТ на СИВ 819:1977
СТ на СИВ 6011:1987 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

СТ на СИВ 6012:1987
Статус: Отменен   Публикуван: 1987-01-01    ТК-33
Плочи от дървесни частици и от дървесни влакна. Методи за
определяне съдържанието на вода
ICS: 79.060.20
Заменен от: БДС EN 322:1998
Заменя: СТ на СИВ 822:1977, СТ на СИВ 820:1977
СТ на СИВ 6012:1987 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

СТ на СИВ 6013:1987
Статус: Отменен   Публикуван: 1987-01-01    ТК-33
Плочи от дървесни частици и от дървесни влакна. Методи за
граничната якост при огъване
ICS: 79.060.20
Заменен от: БДС EN 310:1999
Заменя: СТ на СИВ 1150:1978, СТ на СИВ 1149:1978
СТ на СИВ 6013:1987 (bg) 10 стр. - 18.00 лв.

СТ на СИВ 6014:1987
Статус: Отменен   Публикуван: 1987-01-01    ТК-33
Плочи от дървесни влакна и дървесни частици. Термини и
определения
ICS: 79.060.20, 01.040.79
СТ на СИВ 6014:1987 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

СТ на СИВ 6089:1987
Статус: Действащ   Публикуван: 1987-01-01    ТК-33
Дървесина. Метод за определяне на съсъхването
ICS: 79.040
Заменя: СТ на СИВ 1140:1978, СТ на СИВ 1139:1978
СТ на СИВ 6089:1987 (bg) 10 стр. - 18.00 лв.

СТ на СИВ 6528:1988
Статус: Отменен   Публикуван: 1988-01-01    ТК-33
Врати от дървесина. Метод за изпитване на водопроницаемостта
ICS: 91.060.50
Заменен от: БДС EN 1027:2003
СТ на СИВ 6528:1988 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

СТ на СИВ 6529:1988
Статус: Отменен   Публикуван: 1988-01-01    ТК-33
Врати от дървесина. Метод за изпитване съпротивлението на
действие на климатични фактори
ICS: 91.060.50
Заменен от: БДС EN 79:1998, БДС EN 43:1998
СТ на СИВ 6529:1988 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

СТ на СИВ 792:1977
Статус: Отменен   Публикуван: 1977-01-01    ТК-33
Мебели за обзавеждане на магазини. Секции крайстенни, островни
и бутикови групи
ICS: 97.140, 97.130.10
СТ на СИВ 792:1977 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

СТ на СИВ 793:1977
Статус: Отменен   Публикуван: 1977-01-01    ТК-33
Мебели за търговски зали и магазини. Щандови маси
ICS: 97.140, 97.130.99
СТ на СИВ 793:1977 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

СТ на СИВ 794:1977
Статус: Отменен   Публикуван: 1977-01-01    ТК-33
Мебели за обзавеждане на магазини. Касови боксове
ICS: 97.140, 97.130.99
СТ на СИВ 794:1977 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

СТ на СИВ 814:1977
Статус: Действащ   Публикуван: 1977-01-01    ТК-33
Дървесина. Определяне на граничната якост на срязване по
направление на дървесните влакна
ICS: 79.040

Заменя: БДС 10203:1972
СТ на СИВ 814:1977 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

СТ на СИВ 815:1977
Статус: Действащ   Публикуван: 1977-01-01    ТК-33
Дървесина. Определяне якостта на удар при огъване
ICS: 79.040
Заменя: БДС 10202:1972
СТ на СИВ 815:1977 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

СТ на СИВ 816:1977
Статус: Действащ   Публикуван: 1977-01-01    ТК-33
Дървесина. Определяне граничната якост при натиск по
направление на влакната
ICS: 79.040
Заменя: БДС 10199:1972
СТ на СИВ 816:1977 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

СТ на СИВ 817:1977
Статус: Отменен   Публикуван: 1977-01-01    ТК-33
Материали бичени от иглолистни и широколистни дървесни видове.
Извадъчен контрол на качеството
ICS: 79.040
Заменя: БДС 8965:1971
СТ на СИВ 817:1977 (bg) 14 стр. - 25.20 лв.

ТК-34 Управление на качеството и
оценяване на съответствието

БДС 0-2:2000
Статус: Отменен   Публикуван: 2000-04-01    ТК-34
Стандартизация. Част 2: Технически комитети по стандартизация.
Препоръки за работа
Standardization - Part 2: Technical committees for standardization -
Recommendations for work
ICS: 01.120
Заменя: БДС 1.02:1972
БДС 0-2:2000 (bg) 20 стр. - 36.00 лв.

БДС 0-3:2000
Статус: Отменен   Публикуван: 2000-02-01    ТК-34
Стандартизация. Част 3: Структура, съдържание и оформяне на
българските стандарти
Standardization - Part 3: Structure, contens and presentation of
Bulgarian standards
ICS: 01.120
Заменен от: БДС 0-3:2001
Заменя: БДС 1.04:1984
БДС 0-3:2000 (bg) 74 стр. - 129.60 лв.

БДС 1.01:1972
Статус: Отменен   Публикуван: 1972-01-01    ТК-34
Държавна система за стандартизация. Основни положения
ICS: 01.120
Заменен от: БДС 0-1:2000
БДС 1.01:1972 (bg) 16 стр. - 28.80 лв.

БДС 1.04:1984
Статус: Отменен   Публикуван: 1984-01-01    ТК-34
Държавна система за стандартизация. Оформяне на стандартите и
нормалите
ICS: 01.120
Заменен от: БДС 0-3:2000
БДС 1.04:1984 (bg) 48 стр. - 84.00 лв.
БДС 1.04:1984/Изменение 1:1992 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.
БДС 1.04:1984/Поправка:1992 (bg) 1 стр. - 3.60 лв.

БДС 12983:1982
Статус: Отменен   Публикуван: 1982-01-01    ТК-34
Информация за качеството на стоките и за рекламациите,
регистриране, отчитане и контрол на рекламациите за качеството
на стоките
ICS: 03.120.99
БДС 12983:1982 (bg) 22 стр. - 39.60 лв.
БДС 12983:1982/Изменение 1:1983 (bg) 1 стр. - 3.60 лв.
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БДС 13632:1982
Статус: Отменен   Публикуван: 1982-01-01    ТК-34
Изпитване и контрол на качеството на продукцията. Основни
термини и определения
ICS: 03.120.10, 01.040.03
БДС 13632:1982 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.
БДС 13632:1982/Изменение 1:1985 (bg) 3 стр. - 7.20 лв.

БДС 13990:1983
Статус: Отменен   Публикуван: 1983-01-01    ТК-34
Контрол върху качеството на техническото обслужване на
изделията за населението. Основни положения
ICS: 03.120.01
Заменя: БДС 13990:1977
БДС 13990:1983 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 14427:1982
Статус: Отменен   Публикуван: 1982-01-01    ТК-34
Изпитвания на продукцията. Основни положения
ICS: 19.020
БДС 14427:1982 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.
БДС 14427:1982/Изменение 1:1987 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 14573:1978
Статус: Отменен   Публикуван: 1978-01-01    ТК-34
Отговорност за качеството на услугите при ремонта на стоките за
широко потребление. Гаранционни срокове. Уреждане на
рекламациите
ICS: 03.120.01
БДС 14573:1978 (bg) 22 стр. - 39.60 лв.
БДС 14573:1978/Изменение 1:1982 (bg) 1 стр. - 3.60 лв.

БДС 16357:1986
Статус: Отменен   Публикуван: 1986-01-01    ТК-34
Система от показатели на качеството. Консерви месни и месо-
растителни. Номенклатура от показатели и изисквания
ICS: 03.120.99
БДС 16357:1986 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 16358:1986
Статус: Отменен   Публикуван: 1986-01-01    ТК-34
Система от показатели на качеството на продукцията. Консерви и
презерви от риба и безгръбначни животни. Номенклатура от
показатели и изисквания
ICS: 03.120.99
БДС 16358:1986 (bg) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС 16844:1988
Статус: Отменен   Публикуван: 1988-01-01    ТК-34
Качество и култура на обслужване при битовите услуги. Форми на
обслужване
ICS: 03.080.30
БДС 16844:1988 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 2.01:1976
Статус: Отменен   Публикуван: 1976-01-01    ТК-34
Отговорност за качеството на стоките за широко потребление в
гаранционните срокове. Обслужване в гаранционните срокове и
уреждане на рекламациите
ICS: 03.080.30
БДС 2.01:1976 (bg) 26 стр. - 45.60 лв.
БДС 2.01:1976/Изменение 4:1989 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.
БДС 2.01:1976/Изменение 6:1985 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 20.01:1987
Статус: Отменен   Публикуван: 1987-01-01    ТК-34
Входящ контрол на качеството на суровини, материали и
комплектуващи изделия. Основни положения
ICS: 03.120.99
Заменя: БДС 20.01:1982
БДС 20.01:1987 (bg) 15 стр. - 28.80 лв.
БДС 20.01:1987/Поправка:1988 (bg) 1 стр. - 3.60 лв.

БДС 9.000:1989
Статус: Отменен   Публикуван: 1989-01-01    ТК-34
Стандарти по управление на качеството и осигуряване на

качеството. Указания за избора и прилагането им
ICS: 03.120.10
Заменен от: БДС EN ISO 9000-1:1997
БДС 9.000:1989 (bg)  стр. - 0.00 лв.

БДС 9.001:1989
Статус: Отменен   Публикуван: 1989-01-01    ТК-34
Системи по управление на качеството. Модел за осигуряване на
качеството при проектирането (разработването), производството,
монтажа и обслужването
ICS: 03.120.10
Заменен от: БДС EN ISO 9001:1996
БДС 9.001:1989 (bg)  стр. - 0.00 лв.

БДС 9.002:1989
Статус: Отменен   Публикуван: 1989-01-01    ТК-34
Системи по качеството. Модел за осигуряване на качеството при
производството и монтажа
ICS: 03.120.10
Заменен от: БДС EN ISO 9002:1996
БДС 9.002:1989 (bg)  стр. - 0.00 лв.

БДС 9.003:1989
Статус: Отменен   Публикуван: 1989-01-01    ТК-34
Системи по качеството. Модел за осигуряване на качеството при
крайния контрол и изпитване на продукцията
ICS: 03.120.10
Заменен от: БДС EN ISO 9003:1996
БДС 9.003:1989 (bg)  стр. - 0.00 лв.

БДС 9.004:1989
Статус: Отменен   Публикуван: 1989-01-01    ТК-34
Управление на качеството и управление на системата по
качеството. Ръководни указания
ICS: 03.120.10
БДС 9.004:1989 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 9577:1983
Статус: Отменен   Публикуван: 1983-01-01    ТК-34
Качество на продукцията. Термини и определения
ICS: 03.120.10, 01.040.03
Заменен от: БДС EN ISO 8402:1999
БДС 9577:1983 (bg) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 30011-1:1998
Статус: Отменен   Публикуван: 1998-01-01    ТК-34
Указания за одит на системи по качеството. Част 1: Одит (ISO
10011-1:1990) (EN 30011-1:1993)
Guidelines for auditing quality systems - Part 1: Auditing (ISO
10011-1:1990)
ICS: 03.120.20
Заменен от: БДС EN ISO 19011:2004
БДС EN 30011-1:1998 (bg) 14 стр. - 25.20 лв.

БДС EN 30011-2:1998
Статус: Отменен   Публикуван: 1998-01-01    ТК-34
Указания за одит на системи по качеството. Част 2: Критерии за
квалификацията на одиторите на системи по качеството (ISO
10011-2:1990) (EN 30011-2:1993)
Guidelines for auditing quality systems - Part 2: Qualification criteria for
quality systems auditors (ISO 10011-2:1991)
ICS: 03.120.20
Заменен от: БДС EN ISO 19011:2004
БДС EN 30011-2:1998 (bg) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 30011-3:1998
Статус: Отменен   Публикуван: 1998-01-01    ТК-34
Указания за одит на системи по качеството. Част 3: Управление на
програмите за одит (ISO 10011-3:1990) (EN 30011-3:1993)
Guidelines for auditing quality systems - Part 3: Management of audit
programmes (ISO 10011-3:1991)
ICS: 03.120.20
Заменен от: БДС EN ISO 19011:2004
БДС EN 30011-3:1998 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 31010:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-12-10    ТК-34
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Управление на риска. Методи за оценяване на риска (IEC/ISO
31010:2009) (EN 31010:2010)
Risk management - Risk assessment techniques
ICS: 03.100.01
БДС EN 31010:2010 (en) 95 стр. - 138.00 лв.
БДС EN 31010:2010 (bg) 105 стр. - 165.60 лв.

БДС EN 45001:1993
Статус: Отменен   Публикуван: 1993-01-01    ТК-34
Общи критерии за дейността на изпитателните лаборатории (EN
45001:1989)
General criteria for the operation of testing laboratories
ICS: 19.020, 03.120.20
Заменен от: БДС EN ISO/IEC 17025:2001
БДС EN 45001:1993 (bg) 11 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 45002:1993
Статус: Отменен   Публикуван: 1993-01-01    ТК-34
Общи критерии за оценяване на изпитвателните лаборатории (EN
45002:1989)
General criteria for the assessment of testing laboratories
ICS: 19.020, 03.120.20
Заменен от: БДС EN ISO/IEC 17011:2006
БДС EN 45002:1993 (bg) 9 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 45003:1999
Статус: Отменен   Публикуван: 1999-01-01    ТК-34
Системи за акредитация на лаборатории за изпитване и за
калибриране. Общи изисквания за дейността и признаването им
(EN 45003:1995)
Calibration and testing laboratory accreditation system - General
requirements for operation and recognition
ICS: 03.120.20
Заменен от: БДС EN ISO/IEC 17011:2006
Заменя: БДС EN 45003:1994
БДС EN 45003:1999 (bg) 14 стр. - 25.20 лв.

БДС EN 45004:1998
Статус: Отменен   Публикуван: 1998-01-01    ТК-34
Общи критерии за дейността на различните видове органи за
контрол (EN 45004:1995)
General criteria for the operation of various types of bodies performing
inspection
ICS: 03.120.20
Заменен от: БДС EN ISO/IEC 17020:2005
БДС EN 45004:1998 (bg) 14 стр. - 25.20 лв.

БДС EN 45010:1999
Статус: Отменен   Публикуван: 1999-01-01    ТК-34
Общи изисквания за оценяване и акредитация на органи,
извършващи сертификация/регистрация (ISO/IEC Guide 61:1996)
(EN 45010:1998)
General requirements for assessment and accreditation of
certification/registration bodies (ISO/IEC Guide 61:1996)
ICS: 03.120.20
Заменен от: БДС EN ISO/IEC 17011:2006
БДС EN 45010:1999 (bg) 20 стр. - 36.00 лв.

БДС EN 45011:1994
Статус: Отменен   Публикуван: 1994-01-01    ТК-34
Общи изисквания за органите, които извършват сертификация на
продукти (ISO/IEC Guide 65:1996) (EN 45011:1989)
General criteria for certification bodies operating product certification
ICS: 03.120.20
Заменен от: БДС EN 45011:1999
БДС EN 45011:1994 (bg) 18 стр. - 32.40 лв.

БДС EN 45011:1999
Статус: Отменен   Публикуван: 1999-01-01    ТК-34
Общи изисквания за органите, които извършват сертификация на
продукти (ISO/IEC Guide 65:1996) (EN 45011:1998)
General requirements for bodies operating product certification systems
(ISO/IEC Guide 65:1996)
ICS: 03.120.20
Директива: 765/2008 yes
Заменен от: БДС EN ISO/IEC 17065:2012
Заменя: БДС EN 45011:1994

БДС EN 45011:1999 (bg) 18 стр. - 32.40 лв.

БДС EN 45012:1994
Статус: Отменен   Публикуван: 1994-01-01    ТК-34
Общи критерии за органите за сертификация за системи по
качество (ISO/IEC Guide 62:1996) (EN 45012:1989)
General criteria for certification bodies operating quality system
certification
ICS: 03.120.20
Заменен от: БДС EN 45012:2000
БДС EN 45012:1994 (bg)  стр. - 0.00 лв.

БДС EN 45012:2000
Статус: Отменен   Публикуван: 2000-04-01    ТК-34
Общи изисквания за органите за оценяване и
сертификация/регистрация на системи по качеството (ISO/IEC
Guide 62:1996) (EN 45012:1998)
General requirements for bodies operating assessment and
certification/registration of quality systems (ISO/IEC Guide 62:1996)
ICS: 03.120.20
Заменен от: БДС EN ISO/IEC 17021:2007
Заменя: БДС EN 45012:1994
БДС EN 45012:2000 (bg) 24 стр. - 45.60 лв.

БДС EN 45013:1994
Статус: Отменен   Публикуван: 1994-01-21    ТК-34
Общи критерии за органите за сертификация на персонал (EN
45013:1989)
General criteria for certification bodies operating certification of
personnel
ICS: 03.120.20, 03.100.30
Заменен от: БДС EN ISO/IEC 17024:2004
БДС EN 45013:1994 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 45014:1996
Статус: Отменен   Публикуван: 1996-01-01    ТК-34
Общи критерии за декларация за съответствие, правена от
доставчика (EN 45014:1989)
General criteria for suppliers'' declaration of conformity
ICS: 03.120.20
Заменен от: БДС EN 45014:2002
БДС EN 45014:1996 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 45014:2002
Статус: Отменен   Публикуван: 2002-03-01    ТК-34
Общи критерии за декларацията за съответствие на доставчика
(ISO/IEC Guide 22:1996) (EN 45014:1998)
General criteria for supplier''s declaration of conformity (ISO/IEC Guide
22:1996)
ICS: 03.120.20
Заменен от: БДС EN ISO/IEC 17050-2:2006, БДС EN ISO/IEC
17050-1:2006
Заменя: БДС EN 45014:1996
БДС EN 45014:2002 (bg) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 45020:1994
Статус: Отменен   Публикуван: 1994-01-01    ТК-34
Общи термини и определения по стандартизация и свързани с нея
дейности (ISO/IEC Guide 2:1996) (EN 45020:1993)
General terms and their definitions concerning standardization and
related activities
ICS: 01.120, 01.040.01
Заменен от: БДС EN 45020:2001
БДС EN 45020:1994 (bg) 69 стр. - 114.00 лв.

БДС EN 45020:2001
Статус: Отменен   Публикуван: 2001-05-01    ТК-34
Стандартизация и свързаните с нея дейности. Речник на общите
термини (ISO/IEC Guide 2:1996) (EN 45020:1998)
Standardization and related activities - General vocabulary (ISO/IEC
Guide 2:1996)
ICS: 01.120, 01.040.01
Заменен от: БДС EN 45020:2007, БДС EN ISO/IEC 17000:2006
Заменя: БДС EN 45020:1994
БДС EN 45020:2001 (bg) 76 стр. - 129.60 лв.
БДС EN 45020:2001 (en) 76 стр. - 129.60 лв.
БДС EN 45020:2001 (fr) 76 стр. - 129.60 лв.
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БДС EN 45020:2007
Статус: Действащ   Публикуван: 2007-08-01    ТК-34
Стандартизация и свързаните с нея дейности. Речник на общите
термини (ISO/IEC Guide 2:2004) (EN 45020:2006)
Standardization and related activities - General vocabulary (ISO/IEC
Guide 2:2004)
ICS: 01.120, 01.040.01
Заменя: БДС EN 45020:2001
БДС EN 45020:2007 (bg) 63 стр. - 114.00 лв.

БДС EN 45503:2006
Статус: Отменен   Публикуван: 2006-10-10    ТК-34
Стандарт за атестация при оценяване на процедури за сключване
на договори в секторите от областта на водата, енергията,
транспорта и далекосъобщенията (EN 45503:1996)
Attestation Standard for the assessment of contract award procedures
of entities operating in the water, energy, transport and
telecommunications sectors
ICS: 03.100.01
Директива: 93/38/EEC no
БДС EN 45503:2006 (en) 16 стр. - 28.80 лв.

БДС EN ISO 10012:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-01-01    ТК-34
Системи за управление на измерванията. Изисквания за процесите
на измерване и техническите средства за измерване (ISO
10012:2003) (EN ISO 10012:2003)
Measurement management systems - Requirements for measurement
processes and measuring equipment (ISO 10012:2003)
ICS: 17.020, 03.120.10
Заменя: БДС EN 30012-1:1999
БДС EN ISO 10012:2006 (bg) 28 стр. - 50.40 лв.

БДС EN ISO 15378:2007
Статус: Отменен   Публикуван: 2007-10-01    ТК-34
Материали за първична опаковка на медикаменти. Специфични
изисквания за прилагането на ISO 9001:2000 във връзка с добрата
производствена практика (GMP) (ISO 15378:2006) (EN ISO
15378:2007)
Primary packaging materials for medicinal products - Particular
requirements for the application of ISO 9001:2000, with reference to
Good Manufacturing Practice (GMP) (ISO 15378:2006)
ICS: 11.040.01, 03.120.10
Заменен от: БДС EN ISO 15378:2011
БДС EN ISO 15378:2007 (en) 70 стр. - 114.00 лв.

БДС EN ISO 15378:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-12-06    ТК-34
Материали за първично опаковане на медикаменти. Специфични
изисквания за прилагането на ISO 9001:2008 с оглед добрата
производствена практика (GMP) (ISO 15378:2011) (EN ISO
15378:2011)
Primary packaging materials for medicinal products - Particular
requirements for the application of ISO 9001:2008, with reference to
Good Manufacturing Practice (GMP) (ISO 15378:2011)
ICS: 11.040.01, 03.120.10
Заменя: БДС EN ISO 15378:2007
БДС EN ISO 15378:2011 (en) 82 стр. - 138.00 лв.

БДС EN ISO 19011:2004
Статус: Отменен   Публикуван: 2004-01-01    ТК-34
Указания за одит на системи за управление на качеството и/или за
управление на околната среда (ISO 19011:2002) (EN ISO
19011:2002)
Guidelines for quality and/or environmental management systems
auditing (ISO 19011:2002)
ICS: 13.020.10, 03.120.10
Директива: 765/2008 yes
Заменен от: БДС EN ISO 19011:2011
Заменя: БДС EN ISO 14012:2001, БДС EN ISO 14011:2001, БДС EN
ISO 14010:2001, БДС EN 30011-3:1998, БДС EN 30011-2:1998, БДС
EN 30011-1:1998
БДС EN ISO 19011:2004 (bg) 40 стр. - 67.20 лв.

БДС EN ISO 19011:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-12-06    ТК-34

Указания за извършване на одит на системи за управление (ISO
19011:2011) (EN ISO 19011:2011)
Guidelines for auditing management systems (ISO 19011:2011)
ICS: 13.020.10, 03.120.10
Директива: 765/2008 yes
Заменя: БДС EN ISO 19011:2004
БДС EN ISO 19011:2011 (en) 55 стр. - 97.20 лв.
БДС EN ISO 19011:2011 (bg) 54 стр. - 97.20 лв.

БДС EN ISO 8402:1999
Статус: Отменен   Публикуван: 1999-01-01    ТК-34
Управление и осигуряване на качеството. Речник (ISO 8402:1994)
(EN ISO 8402:1995)
Quality management and quality assurance - Vocabulary (ISO
8402:1994)
ICS: 03.120.10
Заменен от: БДС EN ISO 9000:2001
Заменя: БДС 9577:1983
БДС EN ISO 8402:1999 (bg) 26 стр. - 45.60 лв.

БДС EN ISO 9000:2001
Статус: Отменен   Публикуван: 2001-12-01    ТК-34
Системи за управление на качеството. Основни принципи и речник
(ISO 9000:2000) (EN ISO 9000:2000)
Quality management systems - Fundamentals and vocabulary (ISO
9000:2000)
ICS: 03.120.10
Заменен от: БДС EN ISO 9000:2007
Заменя: БДС EN ISO 8402:1999
БДС EN ISO 9000:2001 (bg) 77 стр. - 129.60 лв.
БДС EN ISO 9000:2001 (en) 77 стр. - 129.60 лв.
БДС EN ISO 9000:2001 (fr) 77 стр. - 129.60 лв.
БДС EN ISO 9000:2001 (de) 77 стр. - 129.60 лв.
БДС EN ISO 9000:2001 (ru) 77 стр. - 129.60 лв.

БДС EN ISO 9000:2007
Статус: Действащ   Публикуван: 2007-02-01    ТК-34
Системи за управление на качеството. Основни принципи и речник
(ISO 9000:2005) (EN ISO 9000:2005)
Quality management systems - Fundamentals and vocabulary (ISO
9000:2005)
ICS: 03.120.10, 01.040.03
Директива: 765/2008 yes
Заменя: БДС EN ISO 9000:2001
БДС EN ISO 9000:2007 (bg) 75 стр. - 129.60 лв.

БДС EN ISO 9000-1:1997
Статус: Отменен   Публикуван: 1997-01-01    ТК-34
Стандарти по управление и осигуряване на качеството. Част 1:
Указания за избор и прилагане (ISO 9000-1:1994) (EN ISO
9000-1:1994)
Quality management and quality assurance standards - Part 1:
Guidelines for selection and use (ISO 9000-1:1994)
ICS: 03.120.10
Заменя: БДС 9.000:1989
БДС EN ISO 9000-1:1997 (bg) 30 стр. - 55.20 лв.

БДС EN ISO 9001:1996
Статус: Отменен   Публикуван: 1996-01-01    ТК-34
Системи по качеството. Модел за осигуряване на качеството при
проектирането/разработването, производството, монтажа и
обслужването (ISO 9001:1994) (EN ISO 9001:1994)
Quality systems - Model for quality assurance in design/development,
production, installation and servicing (ISO 9001:1994)
ICS: 03.120.10
Заменен от: БДС EN ISO 9001:2001
Заменя: БДС 9.001:1989
БДС EN ISO 9001:1996 (bg) 18 стр. - 32.40 лв.

БДС EN ISO 9001:2001
Статус: Отменен   Публикуван: 2001-12-01    ТК-34
Системи за управление на качеството. Изисквания (ISO 9001:2000)
(EN ISO 9001:2000)
Quality management systems - Requirements (ISO 9001:2000)
ICS: 03.120.10
Заменен от: БДС EN ISO 9001:2008
Заменя: БДС EN ISO 9003:1996, БДС EN ISO 9002:1996, БДС EN ISO
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9001:1996
БДС EN ISO 9001:2001 (bg) 95 стр. - 138.00 лв.
БДС EN ISO 9001:2001 (en) 95 стр. - 138.00 лв.
БДС EN ISO 9001:2001 (fr) 95 стр. - 138.00 лв.
БДС EN ISO 9001:2001 (de) 95 стр. - 138.00 лв.

БДС EN ISO 9001:2008
Статус: Действащ   Публикуван: 2008-12-20    ТК-34
Системи за управление на качеството. Изисквания (ISO 9001:2008)
(EN ISO 9001:2008)
Quality management systems - Requirements (ISO 9001:2008)
ICS: 03.120.10
Директива: 765/2008 yes, 2008/68/EC no
Заменя: БДС EN ISO 9001:2001
БДС EN ISO 9001:2008 (bg) 37 стр. - 67.20 лв.

БДС EN ISO 9002:1996
Статус: Отменен   Публикуван: 1996-01-01    ТК-34
Системи по качеството. Модел за осигуряване на качеството при
производството, монтажа и обслужването (ISO 9002:1994) (EN ISO
9002:1994)
Quality systems - Model for quality assurance in production, installation
and servicing (ISO 9002:1994)
ICS: 03.120.10
Заменен от: БДС EN ISO 9001:2001
Заменя: БДС 9.002:1989
БДС EN ISO 9002:1996 (bg) 16 стр. - 28.80 лв.

БДС EN ISO 9003:1996
Статус: Отменен   Публикуван: 1996-01-01    ТК-34
Системи по качеството. Модел за осигуряване на качеството при
крайния контрол и изпитване (ISO 9003:1994) (EN ISO 9003:1994)
Quality systems - Model for quality assurance in final inspection and
test (ISO 9003:1994)
ICS: 03.120.10
Заменен от: БДС EN ISO 9001:2001
Заменя: БДС 9.003:1989
БДС EN ISO 9003:1996 (bg) 14 стр. - 25.20 лв.

БДС EN ISO 9004:2002
Статус: Отменен   Публикуван: 2002-09-01    ТК-34
Системи за управление на качеството. Указания за подобряване на
постиженията (ISO 9004:2000) (EN ISO 9004:2000)
Quality management systems - Guidelines for performance
improvements (ISO 9004:2000)
ICS: 03.120.10
Заменен от: БДС EN ISO 9004:2009
БДС EN ISO 9004:2002 (bg) 64 стр. - 114.00 лв.

БДС EN ISO 9004:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-01-01    ТК-34
Управление за дълготраен успех на всяка организация. Подход за
управление чрез качеството (ISO 9004:2009) (ISO 9004:2009; EN
ISO 9004:2009)
Managing for the sustained success of an organization - A quality
management approach (ISO 9004:2009)
ICS: 03.120.10
Заменя: БДС EN ISO 9004:2002
БДС EN ISO 9004:2009 (bg) 54 стр. - 97.20 лв.

БДС EN ISO/IEC 17000:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-04-01    ТК-34
Оценяване на съответствието. Речник и общи принципи (ISO/IEC
17000:2004) (EN ISO/IEC 17000:2004; EN ISO/IEC 17000:2004)
Conformity assessment - Vocabulary and general principles
ICS: 03.120.20, 01.040.03
Заменя: БДС EN 45020:2001
БДС EN ISO/IEC 17000:2006 (bg) 32 стр. - 55.20 лв.

БДС EN ISO/IEC 17011:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-08-01    ТК-34
Оценяване на съответствието. Общи изисквания за органи,
извършващи акредитация на органи за оценяване на
съответствието (ISO/IEC 17011:2004) (EN ISO/IEC 17011:2004; EN
ISO/IEC 17011:2004)
Conformity assessment - General requirements for accreditation bodies
accrediting conformity assessment bodies

ICS: 03.120.20
Заменя: БДС EN 45010:1999, БДС EN 45003:1999, БДС EN
45002:1993
БДС EN ISO/IEC 17011:2006 (bg) 31 стр. - 55.20 лв.

БДС EN ISO/IEC 17020:2005
Статус: Отменен   Публикуван: 2005-06-01    ТК-34
Общи критерии за дейността на различните видове органи за
контрол (ISO/IEC 17020:1998) (EN ISO/IEC 17020:2004; EN ISO/IEC
17020:2004)
General criteria for the operation of various types of bodies performing
inspection
ICS: 03.120.20
Заменен от: БДС EN ISO/IEC 17020:2012
Заменя: БДС EN 45004:1998
БДС EN ISO/IEC 17020:2005 (bg) 20 стр. - 36.00 лв.

БДС EN ISO/IEC 17020:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-01-12    ТК-34
Оценяване на съответствието. Изисквания за дейността на
различни видове органи, извършващи контрол (ISO/IEC
17020:2012)
 (EN ISO/IEC 17020:2012; EN ISO/IEC 17020:2012)
Conformity assessment - General criteria for the operation of various
types of bodies performing inspection (ISO/IEC/FDIS 17020:2011)
ICS: 03.120.20
Заменя: БДС EN ISO/IEC 17020:2005
БДС EN ISO/IEC 17020:2012 (en) 28 стр. - 50.40 лв.
БДС EN ISO/IEC 17020:2012 (bg) 25 стр. - 45.60 лв.

БДС EN ISO/IEC 17021:2007
Статус: Отменен   Публикуван: 2007-08-01    ТК-34
Оценяване на съответствието. Изисквания към органите,
извършващи одит и сертификация на системи за управление
(ISO/IEC 17021:2006) (EN ISO/IEC 17021:2006)
Conformity assessment - Requirements for bodies providing audit and
certification of management systems (ISO/IEC 17021:2006)
ICS: 03.120.20
Директива: 765/2008 no
Заменен от: БДС EN ISO/IEC 17021:2011
Заменя: БДС EN 45012:2000
БДС EN ISO/IEC 17021:2007 (bg) 34 стр. - 61.20 лв.

БДС EN ISO/IEC 17021:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-01-07    ТК-34
Оценяване на съответствието. Изисквания към органите,
извършващи одит и сертификация на системи за управление
(ISO/IEC 17021:2011) (EN ISO/IEC 17021:2011; EN ISO/IEC
17021:2011)
Conformity assessment - Requirements for bodies providing audit and
certification of management systems (ISO/IEC/FDIS 17021:2010)
ICS: 03.120.20
Заменя: БДС EN ISO/IEC 17021:2007
БДС EN ISO/IEC 17021:2011 (bg) 55 стр. - 97.20 лв.

БДС EN ISO/IEC 17024:2004
Статус: Отменен   Публикуван: 2004-08-01    ТК-34
Оценяване на съответствието. Общи изисквания за органите,
извършващи сертификация на лица (ISO/IEC 17024:2003) (EN
ISO/IEC 17024:2003)
Conformity assessment - General requirements for bodies operating
certification of persons (ISO/IEC 17024:2003)
ICS: 03.120.20, 03.100.30
Директива: 765/2008 yes
Заменен от: БДС EN ISO/IEC 17024:2012
Заменя: БДС EN 45013:1994
БДС EN ISO/IEC 17024:2004 (bg) 18 стр. - 32.40 лв.

БДС EN ISO/IEC 17024:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-01-13    ТК-34
Оценяване на съответствието. Общи изисквания към органите,
извършващи сертификация на лица (ISO/IEC 17024:2012) (EN
ISO/IEC 17024:2012; EN ISO/IEC 17024:2012)
Conformity assessment - General requirements for bodies operating
certification of persons
ICS: 03.120.20
Заменя: БДС EN ISO/IEC 17024:2004
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БДС EN ISO/IEC 17024:2012 (en) 31 стр. - 55.20 лв.

БДС EN ISO/IEC 17025/AC:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-10-01    ТК-34
Общи изисквания относно компетентността на лабораториите за
изпитване и калибриране (ISO/IEC 17025:2005/Cor.1:2006) (EN
ISO/IEC 17025:2005/AC:2006)
General requirements for the competence of testing and calibration
laboratories (ISO/IEC 17025:2005/Cor.1:2006)
ICS: 03.120.20
Директива: 765/2008 yes
БДС EN ISO/IEC 17025/AC:2006 (bg) 0 стр. - 0.00 лв.

БДС EN ISO/IEC 17025:2001
Статус: Отменен   Публикуван: 2001-05-01    ТК-34
Общи изисквания относно компетентността на лабораториите за
изпитване и калибриране (ISO/IEC 17025:1999) (Второ издание
2002 г.) (EN ISO/IEC 17025:2000)
General requirements for the competence of testing and calibration
laboratories (ISO/IEC 17025:1999)
ICS: 19.020, 03.120.20
Заменен от: БДС EN ISO/IEC 17025:2006+AC:2006, БДС EN ISO/IEC
17025:2006
Заменя: БДС EN 45001:1993
БДС EN ISO/IEC 17025:2001 (bg) 37 стр. - 67.20 лв.

БДС EN ISO/IEC 17025:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-01-01    ТК-34
Общи изисквания относно компетентността на лабораториите за
изпитване и калибриране (ISO/IEC 17025:2005) (EN ISO/IEC
17025:2005; EN ISO/IEC 17025:2005)
General requirements for the competence of testing and calibration
laboratories
ICS: 03.120.20
Заменя: БДС EN ISO/IEC 17025:2001
БДС EN ISO/IEC 17025:2006 (bg) 40 стр. - 67.20 лв.

БДС EN ISO/IEC 17025:2006+AC:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-10-01    ТК-34
Общи изисквания относно компетентността на лабораториите за
изпитване и калибриране (ISO/IEC 17025:2005+Cor.1:2006) (EN
ISO/IEC 17025:2005/AC:2006; EN ISO/IEC 17025:2005)
General requirements for the competence of testing and calibration
laboratories (ISO/IEC 17025:2005/Cor.1:2006)
ICS: 03.120.20
Директива: 765/2008 yes
Заменя: БДС EN ISO/IEC 17025:2001
БДС EN ISO/IEC 17025:2006+AC:2006 (bg) 39 стр. - 67.20 лв.

БДС EN ISO/IEC 17030:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-06-01    ТК-34
Оценяване на съответствието. Основни изисквания за знаците за
съответствие от трета страна (ISO/IEC 17030:2003) (EN ISO/IEC
17030:2009; EN ISO/IEC 17030:2009)
Conformity assessment - General requirements for third-party marks of
conformity
ICS: 03.120.20
Заменя: БДС ISO/IEC 17030:2007
БДС EN ISO/IEC 17030:2009 (en) 14 стр. - 25.20 лв.
БДС EN ISO/IEC 17030:2009 (bg) 11 стр. - 21.60 лв.

БДС EN ISO/IEC 17040:2005
Статус: Действащ   Публикуван: 2005-06-01    ТК-34
Оценяване на съответствието. Общи изисквания за взаимно
оценяване като равнопоставени страни на органи за оценяване на
съответствието и на органи по акредитация (ISO/IEC 17040:2005)
(EN ISO/IEC 17040:2005; EN ISO/IEC 17040:2005)
Conformity assessment - General requirements for peer assessment of
conformity assessment bodies and accreditation bodies
ICS: 03.120.20
БДС EN ISO/IEC 17040:2005 (en) 20 стр. - 36.00 лв.

БДС EN ISO/IEC 17043:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-02-08    ТК-34
Оценяване на съответствието. Общи изисквания за изпитванията за
пригодност (ISO/IEC 17043:2010) (EN ISO/IEC 17043:2010)
Conformity assessment - General requirements for proficiency testing

(ISO/IEC 17043:2010)
ICS: 03.120.20
Директива: 765/2008 yes
БДС EN ISO/IEC 17043:2010 (en) 49 стр. - 84.00 лв.
БДС EN ISO/IEC 17043:2010 (bg) 51 стр. - 97.20 лв.

БДС EN ISO/IEC 17050-1:2006
Статус: Отменен   Публикуван: 2006-06-01    ТК-34
Оценяване на съответствието. Декларация за съответствие от
доставчика. Част 1: Общи изисквания (ISO/IEC 17050-1:2004) (EN
ISO/IEC 17050-1:2004; EN ISO/IEC 17050-1:2004)
Conformity assessment - Supplier''s declaration of conformity -- Part 1:
General requirements
ICS: 03.120.20
Заменен от: БДС EN ISO/IEC 17050-1:2010
Заменя: БДС EN 45014:2002
БДС EN ISO/IEC 17050-1:2006 (bg) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС EN ISO/IEC 17050-1:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-03-02    ТК-34
Оценяване на съответствието. Декларация за съответствие от
доставчика. Част 1: Общи изисквания (ISO/IEC 17050-1:2004,
коригирана версия 2007-06-15) (EN ISO/IEC 17050-1:2010; EN
ISO/IEC 17050-1:2010)
Conformity assessment - Supplier''s declaration of conformity -- Part 1:
General requirements
ICS: 03.120.20
Заменя: БДС EN ISO/IEC 17050-1:2006
БДС EN ISO/IEC 17050-1:2010 (bg) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС EN ISO/IEC 17050-2:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-06-01    ТК-34
Оценяване на съответствието. Декларация за съответствие от
доставчика. Част 2: Поддържаща документация (ISO/IEC
17050-2:2004) (EN ISO/IEC 17050-2:2004; EN ISO/IEC 17050-2:2004)
Conformity assessment - Supplier''s declaration of conformity -- Part 2:
Supporting documentation
ICS: 03.120.20
Заменя: БДС EN 45014:2002
БДС EN ISO/IEC 17050-2:2006 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС EN ISO/IEC 17065:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-01-06    ТК-34
Оценяване на съответствието. Изисквания към органите за
сертификация на продукти, процеси и услуги (ISO/IEC 17065:2012)
(EN ISO/IEC 17065:2012)
Conformity assessment - Requirements for bodies certifying products,
processes and services (ISO/IEC 17065:2012)
ICS: 03.120.20
Директива: 765/2008 yes
Заменя: БДС EN 45011:1999
БДС EN ISO/IEC 17065:2012 (en) 38 стр. - 67.20 лв.
БДС EN ISO/IEC 17065:2012 (bg) 36 стр. - 67.20 лв.

БДС EN ISO/IEC 17067:2013
Статус: Действащ   Публикуван: 2013-03-19    ТК-34
Оценяване на съответствието. Основни принципи на
сертификацията на продукти и указания за схеми за сертификация
на продукти (ISO/IEC 17067:2013) (EN ISO/IEC 17067:2013)
Conformity assessment - Fundamentals of product certification and
guidelines for product certification schemes (ISO/IEC 17067:2013)
ICS: 03.120.20
БДС EN ISO/IEC 17067:2013 (bg) 20 стр. - 36.00 лв.

БДС ISO 10001:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-01-07    ТК-34
Управление на качеството. Удовлетвореност на клиента. Указания
за правила за поведение на организации (ISO 10001:2007)
Quality management -- Customer satisfaction -- Guidelines for codes of
conduct for organizations
ICS: 03.120.10
БДС ISO 10001:2011 (bg) 26 стр. - 45.60 лв.

БДС ISO 10002:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-06-28    ТК-34
Управление на качеството. Удовлетвореност на клиента. Указания
за обработването на рекламации в организациите (ISO 10002:2004)
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Quality management -- Customer satisfaction -- Guidelines for
complaints handling in organizations
ICS: 03.120.10
БДС ISO 10002:2010 (bg) 31 стр. - 55.20 лв.

БДС ISO 10003:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-01-07    ТК-34
Управление на качеството. Удовлетвореност на клиента. Указания
за решаване на спорове извън организациите (ISO 10003:2007)
Quality management -- Customer satisfaction -- Guidelines for dispute
resolution external to organizations
ICS: 03.120.10
БДС ISO 10003:2011 (bg) 41 стр. - 75.60 лв.

БДС ISO 10004:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-07-26    ТК-34
Управление на качеството. Удовлетвореност на клиента. Указания
за наблюдение и измерване (ISO 10004:2012)
Quality management -- Customer satisfaction -- Guidelines for
monitoring and measuring
ICS: 03.120.10
Заменя: СД ISO/TS 10004:2012
БДС ISO 10004:2012 (bg) 39 стр. - 67.20 лв.

БДС ISO 10005:2008
Статус: Действащ   Публикуван: 2008-05-07    ТК-34
Системи за управление на качеството. Указания за план по
качеството (ISO 10005:2005)
Quality management systems -- Guidelines for quality plans
ICS: 03.120.10
БДС ISO 10005:2008 (bg) 29 стр. - 50.40 лв.

БДС ISO 10014:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-01-08    ТК-34
Управление на качеството. Указания за постигане на финансови и
икономически ползи (ISO 10014:2006)
Quality management -- Guidelines for realizing financial and economic
benefits
ICS: 03.120.10
Заменя: БДС ISO/TR 10014:2004
БДС ISO 10014:2010 (bg) 31 стр. - 55.20 лв.

БДС ISO 10018:2013
Статус: Действащ   Публикуван: 2013-02-11    ТК-34
Управление на качеството. Указания за приобщаване и
компетентност на персонала (ISO 10018:2012)
Quality management -- Guidelines on people involvement and
competence
ICS: 03.120.10, 03.100.30
БДС ISO 10018:2013 (bg) 31 стр. - 55.20 лв.

БДС ISO 10019:2007
Статус: Действащ   Публикуван: 2007-01-01    ТК-34
Указания за избора на консултанти по системи за управление на
качеството и за използването на техните услуги (ISO 10019:2005)
Guidelines for the selection of quality management system consultants
and use of their services
ICS: 03.120.10, 03.100.30
БДС ISO 10019:2007 (bg) 19 стр. - 36.00 лв.

БДС ISO 26000:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-01-11    ТК-34
Указания за социална отговорност (ISO 26000:2010)
Guidance on social responsibility
ICS: 03.100.01
БДС ISO 26000:2012 (bg) 141 стр. - 180.00 лв.

БДС ISO 31000:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-01-07    ТК-34
Управление на риска. Принципи и указания (ISO 31000:2009)
Risk management -- Principles and guidelines
ICS: 03.100.01
БДС ISO 31000:2011 (bg) 32 стр. - 55.20 лв.

БДС ISO/IEC 17007:2013
Статус: Действащ   Публикуван: 2013-04-08    ТК-34
Оценяване на съответствието. Указания за разработване на

основни документи, подходящи за използване при оценяване на
съответствието (ISO/IEC 17007:2009)
Conformity assessment -- Guidance for drafting normative documents
suitable for use for conformity assessment
ICS: 03.120.20
БДС ISO/IEC 17007:2013 (bg) 20 стр. - 36.00 лв.

БДС ISO/IEC 17030:2007
Статус: Отменен   Публикуван: 2007-01-01    ТК-34
Оценяване на съответствието. Основни изисквания за знаци за
съответствие от трета страна (ISO/IEC 17030:2003)
Conformity assessment -- General requirements for third-party marks of
conformity
ICS: 03.120.20
Заменен от: БДС EN ISO/IEC 17030:2009
БДС ISO/IEC 17030:2007 (bg) 9 стр. - 18.00 лв.

БДС ISO/TR 10013:2005
Статус: Действащ   Публикуван: 2005-04-01    ТК-34
Указания за разработването на документацията на система за
управление на качеството (ISO/TR 10013:2001)
Guidelines for quality management system documentation
ICS: 03.120.10
Заменя: БДС ISO 10013:1997
БДС ISO/TR 10013:2005 (bg) 18 стр. - 32.40 лв.

БДС ISO/TR 10014:2004
Статус: Отменен   Публикуван: 2004-02-01    ТК-34
Указания за управлението на икономическия ефект от качеството
(ISO/TR 10014:1998)
Guidelines for managing the economics of quality
ICS: 03.120.10
Заменен от: БДС ISO 10014:2010
БДС ISO/TR 10014:2004 (bg) 17 стр. - 32.40 лв.

БДС ISO/TR 10017:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-03-01    ТК-34
Указание за статистически методи за ISO 9001:2000 (ISO/TR
10017:2003)
Guidance on statistical techniques for ISO 9001:2000
ICS: 03.120.30, 03.120.10
БДС ISO/TR 10017:2006 (bg) 35 стр. - 61.20 лв.

СД CEN/TR 15592:2007
Статус: Действащ   Публикуван: 2007-10-01    ТК-34
Здравни услуги. Системи за управление на качеството. Ръководство
за използването на EN ISO 9004:2000 за непрекъснато подобряване
на постиженията в здравните услуги (CEN/TR 15592:2007)
Health services - Quality management systems - Guide for the use of
EN ISO 9004:2000 in health services for performance improvement
ICS: 11.020, 03.120.10
СД CEN/TR 15592:2007 (en) 93 стр. - 138.00 лв.

СД CEN/TS 15224:2006
Статус: Отменен   Публикуван: 2006-10-01    ТК-34
Здравни услуги. Системи за управление на качеството. Указания за
използване на ISO 9001:2000 (CEN/TS 15224:2005)
Health services - Quality management systems - Guide for the use of
EN ISO 9001:2000
ICS: 11.020, 03.120.10
Заменен от: БДС EN 15224:2013
СД CEN/TS 15224:2006 (en) 66 стр. - 114.00 лв.

СД ISO/IEC/TS 17022:2013
Статус: Действащ   Публикуван: 2013-06-26    ТК-34
Оценяване на съответствието. Изисквания и препоръки за
съдържанието на доклад от одит от трета страна на системи за
управление (ISO/IEC TS 17022:2012)
Conformity assessment -- Requirements and recommendations for
content of a third-party audit report on management systems
ICS: 03.120.20
СД ISO/IEC/TS 17022:2013 (bg) 10 стр. - 18.00 лв.

СД ISO/TS 10004:2012
Статус: Отменен   Публикуван: 2012-01-20    ТК-34
Управление на качеството. Удовлетвореност на клиента. Указания
за наблюдение и измерване (ISO/TS 10004:2010)
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Quality management -- Customer satisfaction -- Guidelines for
monitoring and measuring
ICS: 03.120.10
Заменен от: БДС ISO 10004:2012
СД ISO/TS 10004:2012 (en) 37 стр. - 67.20 лв.

СД ISO/TS 16949:2008
Статус: Отменен   Публикуван: 2008-07-31    ТК-34
Системи за управление на качеството. Конкретни изисквания за
прилагането на ISO 9001:2000 при серийното производство и
производството на резервни части за автомобилната индустрия
(ISO/TS 16949:2002)
Quality management systems -- Particular requirements for the
application of ISO 9001:2000 for automotive production and relevant
service part organizations
ICS: 43.020, 03.120.10
Заменен от: СД ISO/TS 16949:2010
СД ISO/TS 16949:2008 (bg) 45 стр. - 75.60 лв.

СД ISO/TS 16949:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-02-16    ТК-34
Системи за управление на качеството. Конкретни изисквания за
прилагането на ISO 9001:2008 при серийното производство и
производството на резервни части за автомобилната индустрия
(ISO/TS 16949:2009)
Quality management systems -- Particular requirements for the
application of ISO 9001:2008 for automotive production and relevant
service part organizations
ICS: 43.020, 03.120.10
Заменя: СД ISO/TS 16949:2008
СД ISO/TS 16949:2010 (bg) 47 стр. - 84.00 лв.

СД IWA 4:2008
Статус: Отменен   Публикуван: 2008-08-14    ТК-34
Системи за управление на качеството. Указания за прилагане на
ISO 9001:2000 в органите за местно управление (IWA 4:2005)
Quality management systems -- Guidelines for the application of ISO
9001:2000 in local government
ICS: 03.120.10
Заменен от: СД IWA 4:2009
СД IWA 4:2008 (bg) 65 стр. - 114.00 лв.

СД IWA 4:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-11-20    ТК-34
Системи за управление на качеството. Указания за прилагане на
ISO 9001:2008 в органите за местно управление (IWA 4:2009)
Quality management systems -- Guidelines for the application of ISO
9001:2008 in local government
ICS: 03.120.10
Заменя: СД IWA 4:2008
СД IWA 4:2009 (bg) 67 стр. - 114.00 лв.

СД Ръководство 73 на ISO:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-01-10    ТК-34
Управление на риска. Речник (ISO Guide 73:2009)
Risk management -- Vocabulary
ICS: 03.100.01, 01.120, 01.040.03
СД Ръководство 73 на ISO:2011 (bg) 19 стр. - 36.00 лв.

ТК-37 Леки метали и техните сплави

БДС 10204:1988
Статус: Отменен   Публикуван: 1988-01-01    ТК-37
Валцдрат алуминиев
ICS: 77.150.10
Заменен от: БДС EN 1715-2:2003, БДС EN 1715-1:2003
Заменя: БДС 10204:1972
БДС 10204:1988 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 10222:1982
Статус: Действащ   Публикуван: 1982-01-01    ТК-37
Сплави алуминиеви. Фотометричен метод за определяне
съдържанието на хром
ICS: 77.120.10, 77.040.30
Заменя: БДС 10222:1972

БДС 10222:1982 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 10551:1985
Статус: Отменен   Публикуван: 1985-01-01    ТК-37
Защита от корозия. Покрития анодно-окисни на алуминий и
сплавите му. Технически изисквания и методи за изпитване
ICS: 77.060, 25.220.20
Заменя: БДС 10551:1972
БДС 10551:1985 (bg) 7 стр. - 14.40 лв.

БДС 10552:1984
Статус: Отменен   Публикуван: 1984-01-01    ТК-37
Защита от корозия. Покрития анодно-окисни на алуминий и
неговите сплави. Химически метод за определяне на
непрекъснатостта на покритието
ICS: 77.060, 25.220.40
Заменен от: БДС EN 12373-16:2003
Заменя: БДС 10552:1972
БДС 10552:1984 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 10768:1988
Статус: Действащ   Публикуван: 1988-01-01    ТК-37
Алуминий и алуминиеви сплави. Фотометричен и атомно-
абсорбционен метод за определяне съдържанието на берилий
ICS: 77.120.10, 77.040.30
Заменя: БДС 10768:1982
БДС 10768:1988 (bg) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС 10922:1984
Статус: Отменен   Публикуван: 1984-01-01    ТК-37
Профили пресувани от алуминий и алуминиеви сплави
ICS: 77.150.10
Заменен от: БДС EN 755-9:2003, БДС EN 755-2:2002
Заменя: БДС 11695:1974, БДС 10922:1973
БДС 10922:1984 (bg) 11 стр. - 21.60 лв.
БДС 10922:1984/Изменение 1:1987 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.
БДС 10922:1984/Изменение 2:1988 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 11058:1981
Статус: Отменен   Публикуван: 1981-01-01    ТК-37
Фолио алуминиево за опаковка
ICS: 77.150.10
Заменен от: БДС EN 546-4:2000, БДС EN 546-3:2000, БДС EN
546-2:2000, БДС EN 546-1:2000
БДС 11058:1981 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.
БДС 11058:1981/Поправка:1981 (bg) 1 стр. - 3.60 лв.

БДС 11440:1986
Статус: Отменен   Публикуван: 1986-01-01    ТК-37
Сплави алуминиеви леярски. Физико-механични и технологични
свойства
ICS: 77.120.10
Заменен от: БДС EN 1706:1999
БДС 11440:1986 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 11952:1974
Статус: Действащ   Публикуван: 1974-01-01    ТК-37
Сплави магнезиеви. Определяне съдържанието на желязо
ICS: 77.120.20, 77.040.30
БДС 11952:1974 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 11957:1974
Статус: Действащ   Публикуван: 1974-01-01    ТК-37
Сплави магнезиеви. Определяне съдържанието на сумата от
редкоземни елементи и церий
ICS: 77.120.20, 77.040.30
БДС 11957:1974 (bg) 5 стр. - 10.80 лв.

БДС 11958:1974
Статус: Действащ   Публикуван: 1974-01-01    ТК-37
Сплави магнезиеви. Определяне съдържанието цинк
ICS: 77.120.20, 77.040.30
БДС 11958:1974 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 12042:1974
Статус: Действащ   Публикуван: 1974-01-01    ТК-37
Тел за винтове от алуминий и алуминиеви сплави. Изпитване на
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срязване
ICS: 77.150.10, 77.040.10
БДС 12042:1974 (bg) 5 стр. - 10.80 лв.

БДС 12069:1974
Статус: Действащ   Публикуван: 1974-01-01    ТК-37
Сплави магнезиеви. Определяне съдържанието на цирконий от 0,1
до 1, 5 %
ICS: 77.120.20, 77.040.30
БДС 12069:1974 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 12070:1974
Статус: Действащ   Публикуван: 1974-01-01    ТК-37
Сплави магнезиеви. Определяне съдържанието на мед
ICS: 77.120.20, 77.040.30
БДС 12070:1974 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 12072:1974
Статус: Действащ   Публикуван: 1974-01-01    ТК-37
Сплави магнезиеви. Определяне съдържанието на манган от 0,01
до 0, 2 %
ICS: 77.120.20, 77.040.30
БДС 12072:1974 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 12080:1974
Статус: Действащ   Публикуван: 1974-01-01    ТК-37
Сплави магнезиеви. Определяне съдържанието на цирконий от
0,0001 до 0,0001 %
ICS: 77.120.20, 77.040.30
БДС 12080:1974 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 12085:1974
Статус: Действащ   Публикуван: 1974-01-01    ТК-37
Сплави магнезиеви. Определяне съдържанието на манган от 0, 2 до
3 %
ICS: 77.120.20, 77.040.30
БДС 12085:1974 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 12086:1974
Статус: Действащ   Публикуван: 1974-01-01    ТК-37
Сплави магнезиеви. Определяне съдържанието на силиций
ICS: 77.120.20, 77.040.30
БДС 12086:1974 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 12087:1974
Статус: Действащ   Публикуван: 1974-01-01    ТК-37
Сплави магнезиеви. Определяне съдържанието на калций
ICS: 77.120.20, 77.040.30
БДС 12087:1974 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 12088:1974
Статус: Действащ   Публикуван: 1974-01-01    ТК-37
Сплави магнезиеви. Определяне съдържанието на алуминий от
0,003 до 0,4 %
ICS: 77.120.20, 77.040.30
БДС 12088:1974 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 12092:1974
Статус: Действащ   Публикуван: 1974-01-01    ТК-37
Сплави магнезиеви. Определяне съдържанието на алуминий от 1 до
10 %
ICS: 77.120.20, 77.040.30
БДС 12092:1974 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 12094:1974
Статус: Действащ   Публикуван: 1974-01-01    ТК-37
Сплави магнезиеви. Определяне съдържанието на никел
ICS: 77.120.20, 77.040.30
БДС 12094:1974 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 12222:1974
Статус: Отменен   Публикуван: 1974-01-01    ТК-37
Тръби от алуминий и алуминиеви сплави (заварени)
ICS: 77.150.10
Заменен от: БДС EN 1592-4:2000, БДС EN 1592-3:2000, БДС EN
1592-2:2000, БДС EN 1592-1:2000
БДС 12222:1974 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 12223:1974
Статус: Действащ   Публикуван: 1974-01-01    ТК-37
Сплави алуминиеви леярски за бутала
ICS: 77.120.10
БДС 12223:1974 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 12591:1975
Статус: Отменен   Публикуван: 1975-01-01    ТК-37
Алуминий и алуминиеви сплави. Метод за проверка качеството на
анодния окисен слой (акодиране) чрез измерване на пробивното
напрежение
ICS: 77.120.10, 25.220.20
Заменен от: БДС EN 12373-17:2003
БДС 12591:1975 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 12815:1983
Статус: Отменен   Публикуван: 1983-01-01    ТК-37
Ленти от алуминий и алуминиеви сплави
ICS: 77.150.10
Заменен от: БДС EN 485-4:1997, БДС EN 485-3:1997, БДС EN
485-2:1997, БДС EN 485-1:1997
БДС 12815:1983 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 13364:1976
Статус: Действащ   Публикуван: 1976-01-01    ТК-37
Сплави алуминиеви антифрикционни. Марки
ICS: 77.120.10
БДС 13364:1976 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 13482:1990
Статус: Действащ   Публикуван: 1990-01-01    ТК-37
Отливки от алуминиеви сплави, лети с противоналягане, под ниско
налягане и в кокили. Технически изисквания
ICS: 77.150.10
Заменя: БДС 13482:1984
БДС 13482:1990 (bg) 11 стр. - 21.60 лв.

БДС 13483:1990
Статус: Действащ   Публикуван: 1990-01-01    ТК-37
Отливки от алуминиеви сплави, лети под налягане. Технически
изисквания
ICS: 77.150.10
Заменя: БДС 13483:1984
БДС 13483:1990 (bg) 11 стр. - 21.60 лв.

БДС 14022:1980
Статус: Действащ   Публикуван: 1980-01-01    ТК-37
Алуминий. Пламъко-фотометричен метод за определяне
съдържанието на натрий
ICS: 77.120.10, 77.040.30
Заменя: БДС 14022:1977
БДС 14022:1980 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 14023:1982
Статус: Действащ   Публикуван: 1982-01-01    ТК-37
Сплави алуминиеви. Атомно-абсорбционен и фотометричен метод
за определяне на калай
ICS: 77.120.10, 77.040.30
Заменя: БДС 14023:1977
БДС 14023:1982 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 14024:1982
Статус: Действащ   Публикуван: 1982-01-01    ТК-37
Сплави алуминиеви. Пламъко-фотометричен метод за определяне
съдържанието на натрий
ICS: 77.120.10, 77.040.30
Заменя: БДС 14024:1977
БДС 14024:1982 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 14165:1982
Статус: Действащ   Публикуван: 1982-01-01    ТК-37
Алуминий и алуминиеви сплави. Метод за определяне на водород в
течен метал
ICS: 77.120.10, 77.040.30
Заменя: БДС 14165:1977
БДС 14165:1982 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.
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БДС 14167:1982
Статус: Действащ   Публикуван: 1982-01-01    ТК-37
Сплави алуминиеви. Фотометричен метод за определяне
съдържанието на арсен
ICS: 77.120.10, 77.040.30
Заменя: БДС 14167:1977
БДС 14167:1982 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 14168:1977
Статус: Действащ   Публикуван: 1977-01-01    ТК-37
Сплави алуминиеви. Определяне съдържанието на цирконий
ICS: 77.120.10, 77.040.30
БДС 14168:1977 (bg) 5 стр. - 10.80 лв.

БДС 14169:1982
Статус: Действащ   Публикуван: 1982-01-01    ТК-37
Сплави алуминиеви. Атомно-абсорбционен и полярографски метод
за определяне съдържанието на олово
ICS: 77.120.10, 77.040.30
Заменя: БДС 14169:1977
БДС 14169:1982 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 14595:1989
Статус: Отменен   Публикуван: 1989-01-01    ТК-37
Блокове от алуминий и алуминиеви деформируеми сплави
ICS: 77.150.10, 77.120.10
Заменен от: БДС EN 486:2001, БДС EN 487:2000
БДС 14595:1989 (bg) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС 15555:1982
Статус: Действащ   Публикуван: 1982-01-01    ТК-37
Отливки от алуминиеви и цинкови сплави. Пробни тела, лети под
налягане, за определяне на механичните свойства
ICS: 77.150.10
БДС 15555:1982 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 15993:1984
Статус: Отменен   Публикуван: 1984-01-01    ТК-37
Защита от корозия. Покрития анодно-окисни на алуминий и
неговите сплави. Методи за определяне степента на уплътняване
ICS: 77.060, 25.220.40
БДС 15993:1984 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 16374:1986
Статус: Действащ   Публикуван: 1986-01-01    ТК-37
Сплави алуминиеви. Фотометрични методи за определяне
съдържанието на бор
ICS: 77.120.10, 77.040.30
БДС 16374:1986 (bg) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС 16866:1988
Статус: Отменен   Публикуван: 1988-01-01    ТК-37
Сплави магнезиеви леярски. Марки
ICS: 77.150.20, 77.120.20
Заменен от: БДС EN 12438:2001, БДС EN 1753:2001
БДС 16866:1988 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 4711:1983
Статус: Отменен   Публикуван: 1983-01-01    ТК-37
Листове, ивици и дискове от алуминий и алуминиеви сплави
ICS: 77.150.10
Заменен от: БДС EN 485-4:1997, БДС EN 485-3:1997, БДС EN
485-2:1997, БДС EN 485-1:1997
БДС 4711:1983 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.
БДС 4711:1983/Изменение 1:1987 (bg) 1 стр. - 3.60 лв.

БДС 4955:1973
Статус: Отменен   Публикуван: 1973-01-01    ТК-37
Листове алуминиеви лакирани
ICS: 77.150.10
Заменя: БДС 4955:1963
БДС 4955:1973 (bg) 7 стр. - 14.40 лв.

БДС 5515:1973
Статус: Отменен   Публикуван: 1973-01-01    ТК-37
Алуминий и алуминиеви сплави (вторични)

ICS: 77.150.10, 77.120.10, 77.120.01
Заменя: БДС 5515:1968
БДС 5515:1973 (bg) 3 стр. - 7.20 лв.

БДС 5740:1977
Статус: Отменен   Публикуван: 1977-01-01    ТК-37
Заваряване. Тел от алуминий и алуминиеви сплави за заваряване
ICS: 77.150.10
Заменя: БДС 5740:1974
БДС 5740:1977 (bg) 7 стр. - 14.40 лв.

БДС 5950:1980
Статус: Действащ   Публикуван: 1980-01-01    ТК-37
Алуминий. Фотометричен метод за определяне съдържанието на
силиций
ICS: 77.120.10, 77.040.30
Заменя: БДС 5950:1974
БДС 5950:1980 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 5953:1988
Статус: Действащ   Публикуван: 1988-01-01    ТК-37
Алуминий и алуминиеви сплави. Фотометричен и атомно-
абсорбционен метод за определяне съдържанието на желязо
ICS: 77.120.10, 77.040.30
Заменя: БДС 5953:1980, БДС 8315:1982
БДС 5953:1988 (bg) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС 5954:1988
Статус: Действащ   Публикуван: 1988-01-01    ТК-37
Алуминий и алуминиеви сплави. Фотометричен и атомно-
абсорбционен метод за определяне съдържанието на манган
ICS: 77.120.10, 77.040.30
Заменя: БДС 5954:1980, БДС 8399:1982
БДС 5954:1988 (bg) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС 5955:1980
Статус: Действащ   Публикуван: 1980-01-01    ТК-37
Алуминий. Полярографски и атомно-абсорбционен метод за
определяне на цинк
ICS: 77.120.10, 77.040.30
Заменя: БДС 5955:1974
БДС 5955:1980 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 5956:1980
Статус: Действащ   Публикуван: 1980-01-01    ТК-37
Алуминий. Фотометричен метод за определяне съдържанието на
хром
ICS: 77.120.10, 77.040.30
Заменя: БДС 5956:1974
БДС 5956:1980 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 5979:1980
Статус: Действащ   Публикуван: 1980-01-01    ТК-37
Алуминий. Фотометрични методи за определяне съдържанието на
ванадий
ICS: 77.120.10, 77.040.30
Заменя: БДС 5979:1974
БДС 5979:1980 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 6080:1980
Статус: Действащ   Публикуван: 1980-01-01    ТК-37
Алуминий. Фотометричен и атомно-абсорбционен метод за
определяне съдържанието на мед
ICS: 77.120.10, 77.040.30
Заменя: БДС 6080:1974
БДС 6080:1980 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 6228:1988
Статус: Отменен   Публикуван: 1988-01-01    ТК-37
Алуминий първичен. Марки
ICS: 77.120.10
Заменен от: БДС EN 576:2001
Заменя: БДС 6228:1979
БДС 6228:1988 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 7636:1975
Статус: Действащ   Публикуван: 1975-01-01    ТК-37
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Магнезий. Методи за химически анализ. Общи указания
ICS: 77.120.20
Заменя: БДС 7636:1969
БДС 7636:1975 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 7640:1975
Статус: Действащ   Публикуван: 1975-01-01    ТК-37
Магнезий. Определяне съдържанието на мед
ICS: 77.120.20, 77.040.30
Заменя: БДС 7640:1969
БДС 7640:1975 (bg) 5 стр. - 10.80 лв.

БДС 7641:1975
Статус: Действащ   Публикуван: 1975-01-01    ТК-37
Магнезий. Определяне съдържанието на силиций
ICS: 77.120.20, 77.040.30
Заменя: БДС 7641:1969
БДС 7641:1975 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 7642:1975
Статус: Действащ   Публикуван: 1975-01-01    ТК-37
Магнезий. Определяне съдържанието на желязо
ICS: 77.120.20, 77.040.30
Заменя: БДС 7642:1969
БДС 7642:1975 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 7643:1975
Статус: Действащ   Публикуван: 1975-01-01    ТК-37
Магнезий. Определяне съдържанието на хлор, свързан във вид на
хлориди
ICS: 77.120.20, 77.040.30
Заменя: БДС 7643:1969
БДС 7643:1975 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 7675:1975
Статус: Действащ   Публикуван: 1975-01-01    ТК-37
Магнезий. Определяне съдържанието на натрий и калий
ICS: 77.120.99, 77.040.30
Заменя: БДС 7675:1969
БДС 7675:1975 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 7676:1975
Статус: Действащ   Публикуван: 1975-01-01    ТК-37
Магнезий. Определяне съдържанието на никел
ICS: 77.120.20, 77.040.30
Заменя: БДС 7676:1969
БДС 7676:1975 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 7677:1975
Статус: Действащ   Публикуван: 1975-01-01    ТК-37
Магнезий. Определяне съдържанието на манган
ICS: 77.120.20, 77.040.30
Заменя: БДС 7677:1969
БДС 7677:1975 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 7704:1969
Статус: Действащ   Публикуван: 1969-01-01    ТК-37
Магнезий. Определяне съдържанието на алуминий
ICS: 77.120.20, 77.040.30
БДС 7704:1969 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 7786:1979
Статус: Отменен   Публикуван: 1979-01-01    ТК-37
Алуминий първичен на блокове. Технически изисквания
ICS: 77.150.10, 77.120.10
Заменен от: БДС EN 576:2001
Заменя: БДС 7786:1974
БДС 7786:1979 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 8086:1979
Статус: Отменен   Публикуван: 1979-01-01    ТК-37
Сплави алуминиеви деформируеми. Марки
ICS: 77.120.10
Заменен от: БДС EN 573-4:1996, БДС EN 573-3:1996, БДС EN
573-1:1996
БДС 8086:1979 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.
БДС 8086:1979/Изменение 1:1988 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 8309:1982
Статус: Действащ   Публикуван: 1982-01-01    ТК-37
Сплави алуминиеви. Фотометричен и гравиметричен метод за
определяне на силиций
ICS: 77.120.10, 77.040.30
Заменя: БДС 8309:1970
БДС 8309:1982 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 8316:1982
Статус: Действащ   Публикуван: 1982-01-01    ТК-37
Сплави алуминиеви. Атомно-абсорбционен и комплексометричен
метод за определяне съдържанието на магнезий
ICS: 77.120.10, 77.040.30
Заменя: БДС 8316:1976
БДС 8316:1982 (bg) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС 8398:1982
Статус: Действащ   Публикуван: 1982-01-01    ТК-37
Сплави алуминиеви. Атомно-абсорбционен, електрогравиметричен
и фотометричен метод за определяне съдържанието на мед
ICS: 77.120.10, 77.040.30
Заменя: БДС 8398:1970
БДС 8398:1982 (bg) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС 8403:1982
Статус: Действащ   Публикуван: 1982-01-01    ТК-37
Сплави алуминиеви. Фотометричен, тегловен и атомно-
абсорбционен метод за определяне съдържанието на никел
ICS: 77.120.10, 77.040.30
Заменя: БДС 10765:1973, БДС 8403:1970
БДС 8403:1982 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 8407:1982
Статус: Действащ   Публикуван: 1982-01-01    ТК-37
Сплави алуминиеви. Фотометричен метод за определяне
съдържанието на титан
ICS: 77.120.10, 77.040.30
Заменя: БДС 8407:1970
БДС 8407:1982 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 8411:1982
Статус: Действащ   Публикуван: 1982-01-01    ТК-37
Сплави алуминиеви. Атомно-абсорбционен, комплексонометричен и
полярографски метод за определяне съдържанието на цинк
ICS: 77.120.10, 77.040.30
Заменя: БДС 8411:1970
БДС 8411:1982 (bg) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС 8675:1980
Статус: Действащ   Публикуван: 1980-01-01    ТК-37
Алуминий. Фотометричен метод за определяне съдържанието на
титан
ICS: 77.120.10, 77.040.30
Заменя: БДС 8675:1971
БДС 8675:1980 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 8770:1977
Статус: Действащ   Публикуван: 1977-01-01    ТК-37
Алуминий за окисляване на стомана, производство на феросплави
и алумотермия
ICS: 77.120.10
Заменя: БДС 8770:1971
БДС 8770:1977 (bg) 3 стр. - 7.20 лв.
БДС 8770:1977/Изменение 1:1982 (bg) 1 стр. - 3.60 лв.
БДС 8770:1977/Изменение 2:1988 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 8794:1979
Статус: Отменен   Публикуван: 1979-01-01    ТК-37
Алуминий деформируем. Марки
ICS: 77.150.10, 77.120.10
Заменен от: БДС EN 573-3:1996
БДС 8794:1979 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.
БДС 8794:1979/Изменение 1:1983 (bg) 1 стр. - 3.60 лв.

БДС 8818:1980
Статус: Отменен   Публикуван: 1980-01-01    ТК-37
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Магнезий първичен на блокове
ICS: 77.150.20, 77.120.20
Заменен от: БДС EN 12421:2001
Заменя: БДС 8818:1977
БДС 8818:1980 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 8820:1983
Статус: Отменен   Публикуван: 1983-01-01    ТК-37
Сплави алуминиеви леярски на блокове. Технически изисквания
ICS: 77.150.10, 77.120.10
Заменен от: БДС EN 1676:2001
Заменя: БДС 8820:1974
БДС 8820:1983 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 8832:1978
Статус: Отменен   Публикуван: 1978-01-01    ТК-37
Термична обработка на цветни метали и сплави. Терминология
ICS: 77.150.01, 01.040.77
Заменен от: БДС ISO 3134-5:1994, БДС ISO 3134-4:1994, БДС ISO
3134-3:1994, БДС ISO 3134-2:1994, БДС ISO 3134-1:1994, БДС ISO
197-1:1994
Заменя: БДС 8832:1971
БДС 8832:1978 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.
БДС 8832:1978/Изменение 1:1994 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 9081:1984
Статус: Отменен   Публикуван: 1984-01-01    ТК-37
Тръби пресувани от алуминий и алуминиеви сплави
ICS: 77.150.10
Заменен от: БДС EN 755-2:2002, БДС EN 755-8:2001, БДС EN
755-7:2001, БДС EN 755-1:2001
БДС 9081:1984 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.
БДС 9081:1984/Изменение 1:1990 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 9802:1986
Статус: Отменен   Публикуван: 1986-01-01    ТК-37
Сплави алуминиеви леярски. Блокове и отливки. Марки
ICS: 77.150.10, 77.120.10
Заменен от: БДС EN 1706:1999
БДС 9802:1986 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.
БДС 9802:1986/Изменение 1:1987 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 9902:1981
Статус: Отменен   Публикуван: 1981-01-01    ТК-37
Фолио алуминиево за технически цели
ICS: 77.150.10
Заменен от: БДС EN 546-4:2000, БДС EN 546-3:2000, БДС EN
546-2:2000, БДС EN 546-1:2000
БДС 9902:1981 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС EN 12020-1:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-04-01    ТК-37
Алуминий и алуминиеви сплави. Пресувани прецизни профили от
сплави EN AW-6060 и EN AW-6063. Част 1: Технически условия за
контрол и доставка (EN 12020-1:2001)
Aluminium and aluminium alloys - Extruded precision profiles in alloys
EN AW-6060 and EN AW-6063 - Part 1: Technical conditions for
inspection and delivery
ICS: 77.150.10
Заменен от: БДС EN 12020-1:2008
БДС EN 12020-1:2003 (bg) 13 стр. - 25.20 лв.

БДС EN 12020-1:2003/AC:2006
Статус: Отменен   Публикуван: 2006-08-01    ТК-37
Алуминий и алуминиеви сплави. Пресувани прецизни профили от
сплави AW-6060 и EN AW-6063. Част 1: Технически условия за
контрол и доставка (EN 12020-1:2001/AC:2002)
Aluminium and aluminium alloys - Extruded precision profiles in alloys
EN AW-6060 and EN AW-6063 - Part 1: Technical conditions for
inspection and delivery
ICS: 77.150.10
Заменен от: БДС EN 12020-1:2008
БДС EN 12020-1:2003/AC:2006 (en) 0 стр. - 0.00 лв.

БДС EN 12020-1:2008
Статус: Действащ   Публикуван: 2008-02-11    ТК-37
Алуминий и алуминиеви сплави. Пресувани прецизни профили от

сплави EN AW-6060 и EN AW-6063. Част 1: Технически условия за
контрол и доставка (EN 12020-1:2008)
Aluminium and aluminium alloys - Extruded precision profiles in alloys
EN AW-6060 and EN AW-6063 - Part 1: Technical conditions for
inspection and delivery
ICS: 77.150.10
Заменя: БДС EN 12020-1:2003/AC:2006, БДС EN 12020-1:2003
БДС EN 12020-1:2008 (en) 13 стр. - 25.20 лв.
БДС EN 12020-1:2008 (bg) 13 стр. - 25.20 лв.

БДС EN 12020-2:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-04-01    ТК-37
Алуминий и алуминиеви сплави. Пресувани прецизни профили от
сплави EN AW-6060 и EN AW-6063. Част 2: Допустими отклонения
от размерите и формата (EN 12020-2:2001)
Aluminium and aluminium alloys - Extruded precision profiles in alloys
EN AW-6060 and EN AW-6063 - Part 2: Tolerances on dimensions and
form
ICS: 77.150.10
Директива: 89/106/EEC no
Заменен от: БДС EN 12020-2:2008
БДС EN 12020-2:2003 (bg) 15 стр. - 28.80 лв.

БДС EN 12020-2:2008
Статус: Действащ   Публикуван: 2008-02-18    ТК-37
Алуминий и алуминиеви сплави. Пресувани прецизни профили от
сплави EN AW-6060 и EN AW-6063. Част 2: Допустими отклонения
от размерите и формата (EN 12020-2:2008)
Aluminium and aluminium alloys - Extruded precision profiles in alloys
EN AW-6060 and EN AW-6063 - Part 2: Tolerances on dimensions and
form
ICS: 77.150.10
Заменя: БДС EN 12020-2:2003
БДС EN 12020-2:2008 (en) 18 стр. - 32.40 лв.

БДС EN 12258-1:2002
Статус: Отменен   Публикуван: 2002-03-01    ТК-37
Алуминий и алуминиеви сплави. Термини и определения. Част 1:
Общи термини (стандартът се предлага само на CD-ROM) (EN
12258-1:1998)
Aluminium and aluminium alloys - Terms and definitions - Part 1:
General terms
ICS: 77.120.10, 01.040.77
Директива: 97/23/EC no
Заменен от: БДС EN 12258-1:2012
Заменя: БДС ISO 3134-4:1994, БДС ISO 3134-3:1994, БДС ISO
3134-2:1994, БДС ISO 3134-1:1994
БДС EN 12258-1:2002 (bg) 217 стр. - 288.00 лв.
БДС EN 12258-1:2002 (en) 218 стр. - 288.00 лв.
БДС EN 12258-1:2002 (fr) 218 стр. - 288.00 лв.
БДС EN 12258-1:2002 (de) 218 стр. - 288.00 лв.

БДС EN 12258-1:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-01-02    ТК-37
Алуминий и алуминиеви сплави. Термини и определения. Част 1:
Общи термини (EN 12258-1:2012)
Aluminium and aluminium alloys - Terms and definitions - Part 1:
General terms
ICS: 77.120.10, 01.040.77
Заменя: БДС EN 12258-1:2002
БДС EN 12258-1:2012 (en) 184 стр. - 252.00 лв.
БДС EN 12258-1:2012 (bg) 194 стр. - 252.00 лв.

БДС EN 12258-2:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-01-05    ТК-37
Алуминий и алуминиеви сплави. Термини и определения. Част 2:
Химичен анализ (EN 12258-2:2004)
Aluminium and aluminium alloys - Terms and definitions - Part 2:
Chemical analysis
ICS: 77.120.10, 77.040.30, 01.040.77
БДС EN 12258-2:2009 (bg) 51 стр. - 97.20 лв.

БДС EN 12258-3:2005
Статус: Действащ   Публикуван: 2005-09-01    ТК-37
Алуминий и алуминиеви сплави. Термини и определения. Част 3:
Скрап (EN 12258-3:2003)
Aluminium and aluminium alloys - Terms and definitions - Part 3: Scrap
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ICS: 77.120.10, 13.030.50, 01.040.77, 01.040.13
БДС EN 12258-3:2005 (bg) 25 стр. - 45.60 лв.

БДС EN 12258-4:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-02-09    ТК-37
Алуминий и алуминиеви сплави. Термини и определения. Част 4:
Остатъци от алуминиевата индустрия (EN 12258-4:2004)
Aluminium and aluminium alloys - Terms and definitions - Part 4:
Residues of the aluminium industry
ICS: 77.120.10, 13.030.30, 01.040.77, 01.040.13
БДС EN 12258-4:2009 (bg) 33 стр. - 61.20 лв.

БДС EN 12373-1:2004
Статус: Отменен   Публикуван: 2004-08-01    ТК-37
Алуминий и алуминиеви сплави. Анодиране. Част 1: Метод за
определяне на изисквания към декоративните и защитни анодни
оксидни покрития върху алуминий (EN 12373-1:2001)
Aluminium and aluminium alloys - Anodizing - Part 1: Method for
specifying decorative and protective anodic oxidation coatings on
aluminium
ICS: 77.120.10, 25.220.20
Заменен от: БДС EN ISO 7599:2010
БДС EN 12373-1:2004 (bg) 27 стр. - 50.40 лв.

БДС EN 12373-10:2001
Статус: Отменен   Публикуван: 2001-05-01    ТК-37
Алуминий и алуминиеви сплави. Анодиране. Част 10: Измерване на
специфичната устойчивост на абразивно износване на оксидните
анодни покрития чрез използване на апаратура за изпитване с
абразивна струя (EN 12373-10:1998)
Aluminium and aluminium alloys - Anodizing - Part 10: Measurement of
mean specific abrasion resistance of anodic oxidation coatings using an
abrasive jet test apparatus
ICS: 77.120.10, 25.220.20
Заменен от: БДС EN ISO 8251:2011
БДС EN 12373-10:2001 (en) 19 стр. - 36.00 лв.

БДС EN 12373-11:2001
Статус: Отменен   Публикуван: 2001-05-01    ТК-37
Алуминий и алуминиеви сплави. Анодиране. Част 11: Измерване на
огледалното отразяване и огледалния блясък на анодните оксидни
покрития под ъгли 20р, 45р, 60р или 85р (EN 12373-11:2000)
Aluminium and aluminium alloys - Anodizing - Part 11: Measurement of
specular reflectance and specular gloss of anodic oxidation coatings at
angles of 20°, 45°, 60° or 85°
ICS: 77.120.10, 25.220.20
Заменен от: БДС EN ISO 7668:2011
БДС EN 12373-11:2001 (en) 19 стр. - 36.00 лв.

БДС EN 12373-12:2001
Статус: Отменен   Публикуван: 2001-05-01    ТК-37
Алуминий и алуминиеви сплави. Анодиране. Част 12: Измерване на
отражателните характеристики на алуминиевите повърхности чрез
използване на сферичен фотометър (EN 12373-12:2000)
Aluminium and aluminium alloys - Anodizing - Part 12: Measurement of
reflectance characteristics of aluminium surfaces using integrating-
sphere instruments
ICS: 77.120.10, 25.220.20
Заменен от: БДС EN ISO 6719:2011
БДС EN 12373-12:2001 (en) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 12373-13:2001
Статус: Отменен   Публикуван: 2001-05-01    ТК-37
Алуминий и алуминиеви сплави. Анодиране. Част 13: Измерване на
отразителните характеристики на алуминиеви повърхности чрез
използване на гониофотометър или на скъсен гониофотометър (EN
12373-13:2000)
Aluminium and aluminium alloys - Anodizing - Part 13: Measurement of
reflectance characteristics of aluminium surfaces using a
goniophotometer or an abridged goniophotometer
ICS: 77.120.10, 25.220.20
Заменен от: БДС EN ISO 7759:2011
БДС EN 12373-13:2001 (en) 17 стр. - 32.40 лв.

БДС EN 12373-14:2001
Статус: Отменен   Публикуван: 2001-05-01    ТК-37
Алуминий и алуминиеви сплави. Анодиране. Част 14: Визуално

определяне чистотата на анодните оксидни покрития. Метод със
скали (EN 12373-14:2000)
Aluminium and aluminium alloys - Anodizing - Part 14: Visual
determination of image clarity of anodic oxidation coatings - Chart scale
method
ICS: 77.120.10, 25.220.20
Заменен от: БДС EN ISO 10215:2011
БДС EN 12373-14:2001 (en) 11 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 12373-15:2001
Статус: Отменен   Публикуван: 2001-05-01    ТК-37
Алуминий и алуминиеви сплави. Анодиране. Част 15: Оценяване
устойчивостта на напукване на анодните оксидни покрития чрез
деформиране (EN 12373-15:2000)
Aluminium and aluminium alloys - Anodizing - Part 15: Assessment of
resistance of anodic oxidation coatings to cracking by deformation
ICS: 77.120.10, 25.220.20
Заменен от: БДС EN ISO 3211:2011
БДС EN 12373-15:2001 (en) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 12373-16:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-11-01    ТК-37
Алуминий и алуминиеви сплави. Анодиране. Част 16: Проверка за
непрекъснатост на анодни оксидни покрития. Изпитване с меден
сулфат (EN 12373-16:2001)
Aluminium and aluminium alloys - Anodizing - Part 16: Check for
continuity of thin anodic oxydation coatings - Copper sulfate test
ICS: 77.120.10, 25.220.20
Заменен от: БДС EN ISO 2085:2011
Заменя: БДС 10552:1984
БДС EN 12373-16:2003 (en) 8 стр. - 14.40 лв.
БДС EN 12373-16:2003 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 12373-17:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-11-01    ТК-37
Алуминий и алуминиеви сплави. Анодиране. Част 17: Определяне
на електрическото пробивно напрежение (EN 12373-17:2001)
Aluminium and aluminium alloys - Anodizing - Part 17: Determination of
electric breakdown potential
ICS: 77.120.10, 25.220.20
Заменен от: БДС EN ISO 2376:2011
Заменя: БДС 12591:1975
БДС EN 12373-17:2003 (en) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 12373-18:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-10-01    ТК-37
Алуминий и алуминиеви сплави. Анодиране. Част 18:
Класификационна система за оценяване на питингова корозия.
Метод със скали (EN 12373-18:2001)
Aluminium and aluminium alloys - Anodizing - Part 18: Rating system
for the evaluation of pitting corrosion - Chart method
ICS: 77.120.10, 25.220.20
Заменен от: БДС EN ISO 8993:2011
БДС EN 12373-18:2003 (en) 15 стр. - 28.80 лв.

БДС EN 12373-19:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-10-01    ТК-37
Алуминий и алуминиеви сплави. Анодиране. Част 19:
Класификационна система за оценяване на питингова корозия.
Метод с решетка (EN 12373-19:2001)
Aluminium and aluminium alloys - Anodizing - Part 19: Rating system
for the evaluation of pitting corrosion - Grid method
ICS: 77.120.10, 25.220.20
Заменен от: БДС EN ISO 8994:2011
БДС EN 12373-19:2003 (en) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 12373-2:2001
Статус: Отменен   Публикуван: 2001-05-01    ТК-37
Алуминий и алуминиеви сплави. Анодиране. Част 2: Определяне
масата на единица площ (повърхностната плътност) на оксидното
анодно покритие. Гравиметричен метод (EN 12373-2:1998)
Aluminium and aluminium alloys - Anodizing - Part 2: Determination of
mass per unit area (surface density) of anodic oxidation coatings -
Gravimetric method
ICS: 77.120.10, 25.220.20
Заменен от: БДС EN ISO 2106:2011
БДС EN 12373-2:2001 (en) 9 стр. - 18.00 лв.
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БДС EN 12373-2:2001 (bg) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 12373-3:2000
Статус: Отменен   Публикуван: 2000-02-01    ТК-37
Алуминий и алуминиеви сплави. Анодиране. Част 3: Определяне на
дебелината на анодното оксидно покритие Измерване без
разрушаване с помощта на микроскоп с двойно отражение (EN
12373-3:1998)
Aluminium and aluminium alloys - Anodizing - Part 3: Determination of
thickness of anodic oxidation coatings - Non-destructive measurement
by split-beam microscope
ICS: 77.120.10, 25.220.20
Заменен от: БДС EN ISO 2128:2011
БДС EN 12373-3:2000 (en) 9 стр. - 18.00 лв.
БДС EN 12373-3:2000 (bg) 9 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 12373-4:2000
Статус: Отменен   Публикуван: 2000-02-01    ТК-37
Алуминий и алуминиеви сплави. Анодиране. Част 4: Алуминий и
алуминиеви сплави. Оценяване загубата на абсорбиращата
способност на анодните оксидни покрития след уплътняване чрез
изпитване със запълване с боя след предварителна обработка с
киселина (EN 12373-4:1998)
Aluminium and aluminium alloys - Anodizing - Part 4: Estimation of loss
of absorptive power of anodic oxidation coatings after sealing by dye
spot test with prior acid treatment
ICS: 77.120.10, 25.220.20
Заменен от: БДС EN ISO 2143:2010
БДС EN 12373-4:2000 (en) 9 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 12373-5:2001
Статус: Отменен   Публикуван: 2001-05-01    ТК-37
Алуминий и алуминиеви сплави. Анодиране. Част 5: Оценяване
качеството на уплътнени оксидни анодни покрития чрез измерване
на пълната проводимост (EN 12373-5:1998)
Aluminium and aluminium alloys - Anodizing - Part 5: Assessment of
quality of sealed anodic oxidation coatings by measurement of
admittance
ICS: 77.120.10, 25.220.10
Заменен от: БДС EN ISO 2931:2010
БДС EN 12373-5:2001 (en) 9 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 12373-6:2000
Статус: Отменен   Публикуван: 2000-02-01    ТК-37
Алуминий и алуминиеви сплави. Анодиране. Част 6: Оценяване
качеството на запълнени анодни оксидни покрития чрез измерване
загубата на маса след потопяване в разтвор на фосфорна/хромова
киселина без предварително обработване с киселина (EN
12373-6:1998)
Aluminium and aluminium alloys - Anodizing - Part 6: Assessment of
quality of sealed anodic oxidation coatings by measurement of the loss
of mass after immersion in phosphoric acid/chromic acid solution
without prior acid treatment
ICS: 77.120.10, 25.220.20
Заменен от: БДС EN ISO 3210:2010
БДС EN 12373-6:2000 (en) 9 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 12373-7:2000
Статус: Отменен   Публикуван: 2000-02-01    ТК-37
Алуминий и алуминиеви сплави. Анодиране. Част 7: Оценяване
качеството на запълнени оксидни анодни покрития чрез измерване
загубата на маса след потопяване в разтвор на фосфорна/хромова
киселина на предварително обработени с киселина покрития (EN
12373-7:1998)
Aluminium and aluminium alloys - Anodizing - Part 7: Assessment of
quality of sealed anodic oxidation coatings by measurement of the loss
of mass after immersion in phosphoric acid/chromic acid solution with
prior acid treatment
ICS: 77.120.10, 25.220.20
Заменен от: БДС EN 12373-7:2004
БДС EN 12373-7:2000 (en) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 12373-7:2004
Статус: Отменен   Публикуван: 2004-07-01    ТК-37
Алуминий и алуминиеви сплави. Анодиране. Част 7: Оценяване
качеството на запълнени оксидни анодни покрития чрез измерване
загубата на маса след потопяване в разтвор на фосфорна

киселина/хромена киселина на предварително обработени с
киселина покрития (EN 12373-7:2002)
Aluminium and aluminium alloys - Anodizing - Part 7: Assessment of
quality of sealed anodic oxidation coatings by measurement of the loss
of mass after immersion in phosphoric acid/chromic acid solution with
prior acid treatment
ICS: 77.120.10, 25.220.20
Заменен от: БДС EN ISO 3210:2010
Заменя: БДС EN 12373-7:2000
БДС EN 12373-7:2004 (en) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 12373-8:2000
Статус: Отменен   Публикуван: 2000-02-01    ТК-37
Алуминий и алуминиеви сплави. Анодиране. Част 8: Определяне на
сравнителната устойчивост на ултравиолетова светлина и на
топлина на оцветени анодни оксидни покрития (EN 12373-8:1998)
Aluminium and aluminium alloys - Anodizing - Part 8: Determination of
the comparative fastness to ultra-violet light and heat of coloured
anodic oxidation coatings
ICS: 77.120.10, 25.220.20
Заменен от: БДС EN ISO 6581:2011
БДС EN 12373-8:2000 (en) 9 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 12373-9:2000
Статус: Отменен   Публикуван: 2000-02-01    ТК-37
Алуминий и алуминиеви сплави. Анодиране. Част 9: Определяне
устойчивостта на износване и на индекса на износване чрез
използване на изпитвателна апаратура с абразивно колело (EN
12373-9:1998)
Aluminium and aluminium alloys - Anodizing - Part 9: Measurement of
wear resistance and wear index of anodic oxidation coatings using an
abrasive wheel wear test apparatus
ICS: 77.120.10, 25.220.20
Заменен от: БДС EN ISO 8251:2011
БДС EN 12373-9:2000 (en) 17 стр. - 32.40 лв.

БДС EN 12392:2002
Статус: Действащ   Публикуван: 2002-11-01    ТК-37
Алуминий и алуминиеви сплави. Деформирани продукти.
Специални изисквания за продукти, предназначени за
производство на съдове под налягане (EN 12392:2000)
Aluminium and aluminium alloys - Wrought products - Special
requirements for products intended for the production of pressure
equipment
ICS: 77.150.10
Директива: 97/23/EC yes
БДС EN 12392:2002 (bg) 31 стр. - 55.20 лв.

БДС EN 12421:2001
Статус: Действащ   Публикуван: 2001-05-01    ТК-37
Магнезий и магнезиеви сплави. Нелегиран магнезий (EN
12421:1998)
Magnesium and magnesium alloys - Unalloyed magnesium
ICS: 77.120.20
Заменя: БДС 8818:1980
БДС EN 12421:2001 (en) 10 стр. - 18.00 лв.
БДС EN 12421:2001 (bg) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 12438:2001
Статус: Действащ   Публикуван: 2001-05-01    ТК-37
Магнезий и магнезиеви сплави. Магнезиеви сплави за лети аноди
(EN 12438:1998)
Magnesium and magnesium alloys - Magnesium alloys for cast anodes
ICS: 77.150.10, 77.120.20
Заменя: БДС 16866:1988
БДС EN 12438:2001 (en) 14 стр. - 25.20 лв.

БДС EN 12482-1:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-04-01    ТК-37
Алуминий и алуминиеви сплави. Заготовки за повторно валцуване
за общо приложение. Част 1: Изисквания за горещовалцувани
заготовки за повторно валцуване (EN 12482-1:1998)
Aluminium and aluminium alloys - Reroll stock for general applications -
Part 1: Specifications for hot rolled reroll stock
ICS: 77.150.10
БДС EN 12482-1:2003 (bg) 10 стр. - 18.00 лв.
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БДС EN 12482-2:2000
Статус: Действащ   Публикуван: 2000-06-01    ТК-37
Алуминий и алуминиеви сплави. Заготовки за повторно валцуване
за общи цели. Част 2: Изисквания за студено валцувани заготовки
за повторно валцуване (EN 12482-2:1998)
Aluminium and aluminium alloys - Reroll stock for general applications -
Part 2: Specifications for cold rolled reroll stock
ICS: 77.150.10
БДС EN 12482-2:2000 (en) 11 стр. - 21.60 лв.
БДС EN 12482-2:2000 (bg) 11 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 1301-1:2000
Статус: Отменен   Публикуван: 2000-12-01    ТК-37
Алуминий и алуминиеви сплави. Изтеглени телове. Част 1:
Технически условия за контрол и доставка (EN 1301-1:1997)
Aluminium and aluminium alloys - Drawn wire - Part 1: Technical
conditions for inspection and delivery
ICS: 77.150.10
Заменен от: БДС EN 1301-1:2009
БДС EN 1301-1:2000 (en) 14 стр. - 25.20 лв.
БДС EN 1301-1:2000 (bg) 14 стр. - 25.20 лв.

БДС EN 1301-1:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-01-30    ТК-37
Алуминий и алуминиеви сплави. Изтеглени телове. Част 1:
Технически условия за доставка (EN 1301-1:2008)
Aluminium and aluminium alloys - Drawn wire - Part 1: Technical
conditions for inspection and delivery
ICS: 77.150.10
Заменя: БДС 4373:1972, БДС EN 1301-1:2000
БДС EN 1301-1:2009 (en) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 1301-2:2000
Статус: Отменен   Публикуван: 2000-12-01    ТК-37
Алуминий и алуминиеви сплави. Изтеглен тел. Част 2: Механични
свойства (EN 1301-2:1997)
Aluminium and aluminium alloys - Drawn wire - Part 2: Mechanical
properties
ICS: 77.150.10
Заменен от: БДС EN 1301-2:2009
БДС EN 1301-2:2000 (en) 11 стр. - 21.60 лв.
БДС EN 1301-2:2000 (bg) 11 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 1301-2:2000/AC:2000
Статус: Отменен   Публикуван: 2000-12-01    ТК-37
Алуминий и алуминиеви сплави. Изтеглен тел. Част 2: Механични
свойства (EN 1301-2:1997/AC:1998)
Aluminium and aluminium alloys - Drawn wire - Part 2: Mechanical
properties
ICS: 77.150.10
Заменен от: БДС EN 1301-2:2009
БДС EN 1301-2:2000/AC:2000 (en) 0 стр. - 0.00 лв.

БДС EN 1301-2:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-01-07    ТК-37
Алуминий и алуминиеви сплави. Изтеглени телове. Част 2:
Механични свойства (EN 1301-2:2008)
Aluminium and aluminium alloys - Drawn wire - Part 2: Mechanical
properties
ICS: 77.150.10
Заменя: БДС EN 1301-2:2000/AC:2000, БДС EN 1301-2:2000
БДС EN 1301-2:2009 (en) 14 стр. - 25.20 лв.

БДС EN 1301-3:2000
Статус: Отменен   Публикуван: 2000-12-01    ТК-37
Алуминий и алуминиеви сплави. Изтеглен тел. Допустими
отклонения от размерите (EN 1301-3:1997)
Aluminium and aluminium alloys - Drawn wire - Part 3: Tolerances on
dimensions
ICS: 77.150.10
Заменен от: БДС EN 1301-3:2009
БДС EN 1301-3:2000 (en) 7 стр. - 14.40 лв.
БДС EN 1301-3:2000 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 1301-3:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-01-05    ТК-37

Алуминий и алуминиеви сплави. Изтеглени телове. Част 3:
Допустими отклонения от размерите (EN 1301-3:2008)
Aluminium and aluminium alloys - Drawn wire - Part 3: Tolerances on
dimensions
ICS: 77.150.10
Заменя: БДС EN 1301-3:2000
БДС EN 1301-3:2009 (en) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 13195:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-01-14    ТК-37
Алуминий и алуминиеви сплави. Изисквания за деформирани и
лети продукти за морско приложение (корабостроене, морски и
крайбрежни съоръжения) (EN 13195:2009)
Aluminium and aluminium alloys - Specifications for wrought and cast
products for marine applications (shipbuilding, marine and offshore)
ICS: 77.150.10
БДС EN 13195:2010 (en) 22 стр. - 39.60 лв.

БДС EN 13195-1:2006
Статус: Отменен   Публикуван: 2006-08-01    ТК-37
Алуминий и алуминиеви сплави. Деформирани и лети продукти за
морска употреба (корабостроене, морски и крайбрежни условия)
Част 1: Изисквания (EN 13195-1:2002)
Aluminium and aluminium alloys - Wrought and cast products for
marine applications (shipbuilding, marine and offshore) - Part 1:
Specifications
ICS: 77.150.10, 47.020.01
БДС EN 13195-1:2006 (en) 25 стр. - 45.60 лв.

БДС EN 1386:2000
Статус: Отменен   Публикуван: 2000-06-01    ТК-37
Алуминий и алуминиеви сплави. Плочи с валцувани шарки.
Изисквания (EN 1386:1996)
Aluminium and aluminium alloys - Tread plate - Specifications
ICS: 77.150.10, 77.120.10
Директива: 89/106/EEC no
Заменен от: БДС EN 1386:2008
БДС EN 1386:2000 (en) 22 стр. - 39.60 лв.
БДС EN 1386:2000 (bg) 21 стр. - 39.60 лв.

БДС EN 1386:2008
Статус: Действащ   Публикуван: 2008-02-11    ТК-37
Алуминий и алуминиеви сплави. Плочи с валцувани шарки.
Изисквания (EN 1386:2007)
Aluminium and aluminium alloys - Tread plate - Specifications
ICS: 77.150.10
Директива: 89/106/EEC no
Заменя: БДС EN 1386:2000
БДС EN 1386:2008 (en) 25 стр. - 45.60 лв.
БДС EN 1386:2008 (bg) 26 стр. - 45.60 лв.

БДС EN 13920-1:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-10-01    ТК-37
Алуминий и алуминиеви сплави. Скрап. Част 1: Общи изисквания,
вземане на проби и изпитвания (EN 13920-1:2003)
Aluminium and aluminium alloys - Scrap - Part 1: General requirements,
sampling and tests
ICS: 77.120.10, 13.030.50
БДС EN 13920-1:2003 (en) 9 стр. - 18.00 лв.
БДС EN 13920-1:2003 (bg) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 13920-10:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-10-01    ТК-37
Алуминий и алуминиеви сплави. Скрап. Част 10: Скрап, състоящ се
от използвани алуминиеви кутии за напитки (EN 13920-10:2003)
Aluminium and aluminium alloys - Scrap - Part 10: Scrap consisting of
used aluminium beverage cans
ICS: 77.120.10, 13.030.50
БДС EN 13920-10:2003 (en) 7 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 13920-11:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-10-01    ТК-37
Алуминий и алуминиеви сплави. Скрап. Част 11: Скрап, състоящ се
от алуминиево-медни радиатори (EN 13920-11:2003)
Aluminium and aluminium alloys - Scrap - Part 11: Scrap consisting of
aluminium-copper radiators
ICS: 77.120.10, 13.030.50
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БДС EN 13920-11:2003 (en) 7 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 13920-12:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-10-01    ТК-37
Алуминий и алуминиеви сплави. Скрап. Част 12: Скрап, състоящ се
от стружки от една сплав (EN 13920-12:2003)
Aluminium and aluminium alloys - Scrap - Part 12: Turnings consisting
of one single alloy
ICS: 77.120.10, 13.030.50
БДС EN 13920-12:2003 (en) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 13920-13:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-10-01    ТК-37
Алуминий и алуминиеви сплави. Скрап. Част 13: Скрап, състоящ се
от смесени стружки от повече от една сплав (EN 13920-13:2003)
Aluminium and aluminium alloys - Scrap - Part 13: Mixed turnings
consisting of two or more alloys
ICS: 77.120.10, 13.030.50
БДС EN 13920-13:2003 (en) 7 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 13920-14:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-10-01    ТК-37
Алуминий и алуминиеви сплави. Скрап. Част 14: Скрап, състоящ се
от употребявани алуминиеви опаковки (EN 13920-14:2003)
Aluminium and aluminium alloys - Scrap - Part 14: Scrap from post-
consumer aluminium packagings
ICS: 77.120.10, 13.030.50
БДС EN 13920-14:2003 (en) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 13920-15:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-10-01    ТК-37
Алуминий и алуминиеви сплави. Скрап. Част 15: Скрап, състоящ се
от употребявани алуминиеви опаковки с отстранено покритие (EN
13920-15:2003)
Aluminium and aluminium alloys - Scrap - Part 15: Decoated aluminium
scrap from post-consumer aluminium packagings
ICS: 77.120.10, 13.030.50
БДС EN 13920-15:2003 (en) 7 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 13920-16:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-10-01    ТК-37
Алуминий и алуминиеви сплави. Скрап. Част 16: Скрап, състоящ се
от шлаки, нагар, мустаци и метални частици (EN 13920-16:2003)
Aluminium and aluminium alloys - Scrap - Part 16: Scrap consisting of
skimmings, drosses, spills and metallics
ICS: 77.120.10, 13.030.50
БДС EN 13920-16:2003 (en) 7 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 13920-2:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-10-01    ТК-37
Алуминий и алуминиеви сплави. Скрап. Част 2: Скрап от нелегиран
алуминий (EN 13920-2:2003)
Aluminium and aluminium alloys - Scrap - Part 2: Unalloyed aluminium
scrap
ICS: 77.120.10, 13.030.50
БДС EN 13920-2:2003 (en) 7 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 13920-3:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-10-01    ТК-37
Алуминий и алуминиеви сплави. Скрап. Част 3: Скрап от жици и
кабели (EN 13920-3:2003)
Aluminium and aluminium alloys - Scrap - Part 3: Wire and cable scrap
ICS: 77.120.10, 13.030.50
БДС EN 13920-3:2003 (en) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 13920-4:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-10-01    ТК-37
Алуминий и алуминиеви сплави. Скрап. Част 4: Скрап, състоящ се
от една деформируема сплав (EN 13920-4:2003)
Aluminium and aluminium alloys - Scrap - Part 4: Scrap consisting of
one single wrought alloy
ICS: 77.120.10, 13.030.50
БДС EN 13920-4:2003 (en) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 13920-5:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-10-01    ТК-37
Алуминий и алуминиеви сплави. Скрап. Част 5: Скрап, състоящ се

от две или повече деформируеми сплави от една и съща група (EN
13920-5:2003)
Aluminium and aluminium alloys - Scrap - Part 5: Scrap consisting of
two or more wrought alloys of the same series
ICS: 77.120.10, 13.030.50
БДС EN 13920-5:2003 (en) 9 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 13920-6:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-10-01    ТК-37
Алуминий и алуминиеви сплави. Скрап. Част 6: Скрап, състоящ се
от две или повече деформируеми сплави (EN 13920-6:2003)
Aluminium and aluminium alloys - Scrap - Part 6: Scrap consisting of
two or more wrought alloys
ICS: 77.120.10, 13.030.50
БДС EN 13920-6:2003 (en) 7 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 13920-7:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-10-01    ТК-37
Алуминий и алуминиеви сплави. Скрап. Част 7: Скрап, състоящ се
от отливки (EN 13920-7:2003)
Aluminium and aluminium alloys - Scrap - Part 7: Scrap consisting of
castings
ICS: 77.120.10, 13.030.50
БДС EN 13920-7:2003 (en) 7 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 13920-8:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-10-01    ТК-37
Алуминий и алуминиеви сплави. Скрап. Част 8: Скрап, състоящ се
от материали от цветни метали, получени чрез процеси на
раздробяване, предназначени за отделяне на алуминия (EN
13920-8:2003)
Aluminium and aluminium alloys - Scrap - Part 8: Scrap consisting of
non-ferrous materials from shredding processes destined to aluminium
separation processes
ICS: 77.120.10, 13.030.50
БДС EN 13920-8:2003 (en) 8 стр. - 14.40 лв.
БДС EN 13920-8:2003 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 13920-9:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-10-01    ТК-37
Алуминий и алуминиеви сплави. Скрап. Част 9: Скрап, получен чрез
процеси на отделяне на алуминия от раздробени цветни метали
(EN 13920-9:2003)
Aluminium and aluminium alloys - Scrap - Part 9: Scrap from aluminium
separation processes of non-ferrous shredded materials
ICS: 77.120.10, 13.030.50
БДС EN 13920-9:2003 (en) 7 стр. - 14.40 лв.
БДС EN 13920-9:2003 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 13957:2004
Статус: Отменен   Публикуван: 2004-07-01    ТК-37
Алуминий и алуминиеви сплави. Пресувани, кръгли намотани тръби
за общо приложение. Изисквания (EN 13957:2003)
Aluminium and aluminium alloys - Extruded round, coiled tube for
general applications - Specification
ICS: 77.150.10
Заменен от: БДС EN 13957:2009
БДС EN 13957:2004 (en) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 13957:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-01-30    ТК-37
Алуминий и алуминиеви сплави. Пресувани кръгли тръби, намотани
на кангал, за общо приложение. Изисквания (EN 13957:2008)
Aluminium and aluminium alloys - Extruded round, coiled tube for
general applications - Specification
ICS: 77.150.10
Заменя: БДС EN 13957:2004
БДС EN 13957:2009 (en) 19 стр. - 36.00 лв.

БДС EN 13958:2004
Статус: Отменен   Публикуван: 2004-07-01    ТК-37
Алуминий и алуминиеви сплави. Студено изтеглени, кръгли тръби,
намотани на кангали за общо приложение. Изисквания (EN
13958:2003)
Aluminium and aluminium alloys - Cold drawn, round, coiled tube for
general applications - Specification
ICS: 77.150.10
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Заменен от: БДС EN 13958:2009
БДС EN 13958:2004 (en) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 13958:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-01-30    ТК-37
Алуминий и алуминиеви сплави. Студеноизтеглени тръби, намотани
на кангал, за общо приложение. Изисквания (EN 13958:2008)
Aluminium and aluminium alloys - Cold drawn, round, coiled tube for
general applications - Specification
ICS: 77.150.10
Заменя: БДС EN 13958:2004
БДС EN 13958:2009 (en) 19 стр. - 36.00 лв.

БДС EN 1396:2000
Статус: Отменен   Публикуван: 2000-06-01    ТК-37
Алуминий и алуминиеви сплави. Листове и ленти за общо
приложение с рулонно нанесено покритие. Изисквания (EN
1396:1996)
Aluminium and aluminium alloys - Coil coated sheet and strip for
general applications - Specifications
ICS: 77.150.10
Директива: 97/23/EC no, 89/106/EEC no
Заменен от: БДС EN 1396:2007
БДС EN 1396:2000 (en) 28 стр. - 50.40 лв.

БДС EN 1396:2007
Статус: Действащ   Публикуван: 2007-01-28    ТК-37
Алуминий и алуминиеви сплави. Листове и ленти за общо
приложение с рулонно нанесено покритие. Изисквания (EN
1396:2007)
Aluminium and aluminium alloys - Coil coated sheet and strip for
general applications - Specifications
ICS: 77.150.10
Заменя: БДС EN 1396:2000
БДС EN 1396:2007 (en) 32 стр. - 55.20 лв.

БДС EN 13981-1:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-07-01    ТК-37
Алуминий и алуминиеви сплави. Продукти с конструктивно
приложение в железопътни превозни средства. Технически условия
за контрол и доставка. Част 1: Пресувани профили (EN
13981-1:2003)
Aluminium and aluminium alloys - Products for structural railway
applications - Technical conditions for inspection and delivery - Part 1:
Extruded products
ICS: 77.150.10
БДС EN 13981-1:2004 (en) 25 стр. - 45.60 лв.

БДС EN 13981-2:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-08-01    ТК-37
Алуминий и алуминиеви сплави. Продукти за конструкции в
железниците. Технически условия за контрол и доставка. Част 2:
Плочи и листове (EN 13981-2:2004)
Aluminium and aluminium alloys - Products for structural railway
applications - Technical conditions for inspection and delivery - Part 2:
Plates and sheets
ICS: 77.150.10
БДС EN 13981-2:2006 (en) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 13981-3:2007
Статус: Действащ   Публикуван: 2007-05-01    ТК-37
Алуминий и алуминиеви сплави. Продукти за конструкции в
железниците. Технически условия за контрол и доставка. Част 3:
Отливки (EN 13981-3:2006)
Aluminium and aluminium alloys - Products for structural railway
applications - Technical conditions for inspection and delivery - Part 3:
Castings
ICS: 77.150.10
БДС EN 13981-3:2007 (en) 20 стр. - 36.00 лв.

БДС EN 13981-4:2007
Статус: Действащ   Публикуван: 2007-05-01    ТК-37
Алуминий и алуминиеви сплави. Продукти за конструкции в
железниците. Технически условия за контрол и доставка. Част 4:
Изковки (EN 13981-4:2006)
Aluminium and aluminium alloys - Products for structural railway
applications - Technical conditions for inspection and delivery - Part 4:

Forgings
ICS: 77.150.10
БДС EN 13981-4:2007 (en) 23 стр. - 39.60 лв.

БДС EN 14121:2004
Статус: Отменен   Публикуван: 2004-07-01    ТК-37
Алуминий и алуминиеви сплави. Алуминиеви листове, ленти и
плочи за приложение в електротехниката (EN 14121:2003)
Aluminium and aluminium alloys - Aluminium sheet, strip and plate for
electrotechnical applications
ICS: 77.150.10
Заменен от: БДС EN 14121:2009
БДС EN 14121:2004 (en) 11 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 14121:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-09-01    ТК-37
Алуминий и алуминиеви сплави. Алуминиеви листове ленти и плочи
за електротехнически цели (EN 14121:2009)
Aluminium and aluminium alloys - Sheet, strip and plate for
electrotechnical applications
ICS: 77.150.10
Заменя: БДС EN 14121:2004
БДС EN 14121:2009 (en) 11 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 14242:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-08-01    ТК-37
Алуминий и алуминиеви сплави. Химичен анализ. Оптичен
емисионен спектрален анализ с индуктивно свързана плазма (EN
14242:2004)
Aluminium and aluminium alloys - Chemical analysis - Inductively
coupled plasma optical emission spectral analysis
ICS: 77.120.10, 77.040.30
БДС EN 14242:2006 (bg) 23 стр. - 39.60 лв.

БДС EN 14286:2006
Статус: Отменен   Публикуван: 2006-08-01    ТК-37
Алуминий и алуминиеви сплави. Заваряеми продукти за резервоари
за съхранение на опасни вещества (EN 14286:2004)
Aluminium and aluminium alloys - Weldable rolled products for tanks
for the storage and transportation of dangerous goods
ICS: 77.150.10
БДС EN 14286:2006 (en) 11 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 14286:2007
Статус: Отменен   Публикуван: 2007-09-01    ТК-37
Алуминий и алуминиеви сплави. Заваряеми валцувани продукти за
резервоари за съхранение и транспортиране на опасни стоки (EN
14286:2007)
Aluminium and aluminium alloys - Weldable rolled products for tanks
for the storage and transportation of dangerous goods
ICS: 77.150.10
Директива: 89/106/EEC no
Заменен от: БДС EN 14286:2009
БДС EN 14286:2007 (en) 15 стр. - 28.80 лв.

БДС EN 14286:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-01-26    ТК-37
Алуминий и алуминиеви сплави. Заваряеми валцувани продукти за
резервоари за съхранение и транспортиране на опасни стоки (EN
14286:2008)
Aluminium and aluminium alloys - Weldable rolled products for tanks
for the storage and transportation of dangerous goods
ICS: 77.150.10
Заменя: БДС EN 14286:2007
БДС EN 14286:2009 (en) 14 стр. - 25.20 лв.
БДС EN 14286:2009 (bg) 14 стр. - 25.20 лв.

БДС EN 14287:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-08-01    ТК-37
Алуминий и алуминиеви сплави. Специфични изисквания към
химичния състав на продукти, предназначени за производството на
опаковки и части за опаковки (EN 14287:2004)
Aluminium and aluminium alloys - Specific requirements on the
chemical composition of products intended to be used for the
manufacture of packaging and packaging components
ICS: 77.150.10
БДС EN 14287:2006 (bg) 10 стр. - 18.00 лв.
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БДС EN 14361:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-09-25    ТК-37
Алуминий и алуминиеви сплави. Химичен анализ. Вземане на проби
от метални стопилки (EN 14361:2004)
Aluminium and aluminium alloys - Chemical analysis - Sampling from
metal melts
ICS: 77.120.10, 77.040.30
БДС EN 14361:2006 (en) 12 стр. - 21.60 лв.
БДС EN 14361:2006 (bg) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 14392:2008
Статус: Действащ   Публикуван: 2008-02-11    ТК-37
Алуминий и алуминиеви сплави. Изисквания за анодирани продукти
за употреба в контакт с хранителни продукти (EN 14392:2007)
Aluminium and aluminium alloys - Requirements for anodised products
for use in contact with foodstuff
ICS: 77.150.10, 67.250
БДС EN 14392:2008 (en) 10 стр. - 18.00 лв.
БДС EN 14392:2008 (bg) 9 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 14726:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-08-01    ТК-37
Алуминий и алуминиеви сплави. Химичен анализ. Ръководство за
анализ чрез оптична емисионна спектрометрия с искрово
възбуждане (EN 14726:2005)
Aluminium and aluminium alloys - Chemical analysis - Guideline for
spark optical emission spectrometric analysis
ICS: 77.120.10, 77.040.30
БДС EN 14726:2006 (en) 24 стр. - 45.60 лв.
БДС EN 14726:2006 (bg) 27 стр. - 50.40 лв.

БДС EN 15088:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-08-01    ТК-37
Алуминий и алуминиеви сплави. Конструкционни продукти за
строителството. Технически условия за контрол и доставка (EN
15088:2005)
Aluminium and aluminium alloys - Structural products for construction
works - Technical conditions for inspection and delivery
ICS: 77.150.10
Директива: 305/2011 no, 89/106/EEC yes
БДС EN 15088:2006 (en) 29 стр. - 50.40 лв.
БДС EN 15088:2006 (bg) 33 стр. - 61.20 лв.

БДС EN 15088:2006/NA:2013
Статус: Действащ   Публикуван: 2013-02-11    ТК-37
Алуминий и алуминиеви сплави. Конструкционни продукти за
строителството. Технически условия за контрол и доставка.
Национално приложение (NA)
Aluminium and aluminum alloys - Structural products for construction
works - Technical conditions for inspection and delivery - National
Annex to BDS EN 15088:2006
ICS: 77.150.10
БДС EN 15088:2006/NA:2013 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС EN 15530:2008
Статус: Действащ   Публикуван: 2008-02-11    ТК-37
Алуминий и алуминиеви сплави. Аспекти на околната среда,
отнасящи се за продуктите от алуминий. Общи насоки за тяхното
включване в стандартите (EN 15530:2008)
Aluminium and aluminium alloys - Environmental aspects of aluminium
products - General guidelines for their inclusion in standards
ICS: 77.150.10
БДС EN 15530:2008 (en) 25 стр. - 45.60 лв.

БДС EN 1559-4:2000
Статус: Действащ   Публикуван: 2000-12-01    ТК-37
Леярство. Технически условия за доставка. Част 4: Допълнителни
изисквания към отливките от алуминиеви сплави (EN 1559-4:1999)
Founding - Technical conditions of delivery - Part 4: Additional
requirements for aluminium alloy castings
ICS: 77.150.10
БДС EN 1559-4:2000 (en) 14 стр. - 25.20 лв.
БДС EN 1559-4:2000 (bg) 15 стр. - 28.80 лв.

БДС EN 1559-5:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-01-01    ТК-37

Леярство. Технически условия на доставка. Част 5: Допълнителни
изисквания към отливки от магнезиеви сплави (EN 1559-5:1997)
Founding - Technical conditions of delivery - Part 5: Additional
requirements for magnesium alloy castings
ICS: 77.150.20
БДС EN 1559-5:2003 (en) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 1592-1:2000
Статус: Действащ   Публикуван: 2000-06-01    ТК-37
Алуминий и алуминиеви сплави. Високочестотно (HF) заварени
тръби. Част 1: Технически условия за контрол и доставка (EN
1592-1:1997)
Aluminium and aluminium alloys - HF seam welded tubes - Part 1:
Technical conditions for inspection and delivery
ICS: 77.150.10
Заменя: БДС 12222:1974
БДС EN 1592-1:2000 (en) 16 стр. - 28.80 лв.

БДС EN 1592-2:2000
Статус: Действащ   Публикуван: 2000-06-01    ТК-37
Алуминий и алуминиеви сплави. Високочестотно (HF) заварени
тръби. Част 2: Механични свойства (EN 1592-2:1997)
Aluminium and aluminium alloys - HF seam welded tubes - Part 2:
Mechanical properties
ICS: 77.150.10
Заменя: БДС 12222:1974
БДС EN 1592-2:2000 (en) 17 стр. - 32.40 лв.

БДС EN 1592-3:2000
Статус: Действащ   Публикуван: 2000-06-01    ТК-37
Алуминий и алуминиеви сплави. Високочестотно (HF) заварени
тръби. Част 3: Допустими отклонения от размерите и формата за
кръгли тръби (EN 1592-3:1997)
Aluminium and aluminium alloys - HF seam welded tubes - Part 3:
Tolerances on dimensions and form for circular tubes
ICS: 77.150.10
Заменя: БДС 12222:1974
БДС EN 1592-3:2000 (en) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 1592-4:2000
Статус: Действащ   Публикуван: 2000-06-01    ТК-37
Алуминий и алуминиеви сплави. Високочестотно (HF) заварени
тръби. Част 4: Допустими отклонения от размерите и формата за
квадратни, правоъгълни и тръби с друга форма (EN 1592-4:1997)
Aluminium and aluminium alloys - HF seam welded tubes - Part 4:
Tolerances on dimensions and form for square, rectangular and shaped
tubes
ICS: 77.150.10
Заменя: БДС 12222:1974
БДС EN 1592-4:2000 (en) 11 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 1669:2002
Статус: Действащ   Публикуван: 2002-05-01    ТК-37
Алуминий и алуминиеви сплави. Методи за изпитване. Изпитване
на фестонистост на листове и ленти (EN 1669:1996)
Aluminium and aluminium alloys - Test methods - Earing test for sheet
and strip
ICS: 77.150.10, 77.120.10
БДС EN 1669:2002 (bg) 14 стр. - 25.20 лв.

БДС EN 1676:2001
Статус: Отменен   Публикуван: 2001-12-01    ТК-37
Алуминий и алуминиеви сплави. Блокове за претопяване от
алуминиеви сплави. Изисквания (EN 1676:1996)
Aluminium and aluminium alloys - Alloyed ingots for remelting -
Specifications
ICS: 77.150.10
Директива: 97/23/EC no
Заменен от: БДС EN 1676:2010
Заменя: БДС 8820:1983
БДС EN 1676:2001 (bg) 11 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 1676:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-05-27    ТК-37
Алуминий и алуминиеви сплави. Блокове за претопяване от
алуминиеви сплави. Изисквания (EN 1676:2010)
Aluminium and aluminium alloys - Alloyed ingots for remelting -
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Specifications
ICS: 77.150.10
Заменя: БДС EN 1676:2001
БДС EN 1676:2010 (en) 16 стр. - 28.80 лв.

БДС EN 1706:1999
Статус: Отменен   Публикуван: 1999-01-01    ТК-37
Алуминий и алуминиеви сплави. Отливки. Химичен състав и
механични свойства (EN 1706:1998)
Aluminium and aluminium alloys - Castings - Chemical composition and
mechanical properties
ICS: 77.150.10
Директива: 97/23/EC no
Заменен от: БДС EN 1706:2010
Заменя: БДС 9802:1986, БДС 11440:1986
БДС EN 1706:1999 (bg) 20 стр. - 36.00 лв.

БДС EN 1706:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-05-27    ТК-37
Алуминий и алуминиеви сплави. Отливки. Химичен състав и
механични свойства (EN 1706:2010)
Aluminium and aluminium alloys - Castings - Chemical composition and
mechanical properties
ICS: 77.150.10
Заменя: БДС EN 1706:1999
БДС EN 1706:2010 (en) 28 стр. - 50.40 лв.

БДС EN 1715-1:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-04-01    ТК-37
Алуминий и алуминиеви сплави. Валцдрат. Част 1: Общи
изисквания и технически условия за контрол и доставка (EN
1715-1:1997)
Aluminium and aluminium alloys - Drawing stock - Part 1: General
requirements and technical conditions for inspection and delivery
ICS: 77.150.10
Директива: 97/23/EC no
Заменен от: БДС EN 1715-1:2008
Заменя: БДС 10204:1988
БДС EN 1715-1:2003 (bg) 18 стр. - 32.40 лв.

БДС EN 1715-1:2008
Статус: Действащ   Публикуван: 2008-02-11    ТК-37
Алуминий и алуминиеви сплави. Валцдрат. Част 1: Общи
изисквания и технически условия за контрол и доставка (EN
1715-1:2008)
Aluminium and aluminium alloys - Drawing stock - Part 1: General
requirements and technical conditions for inspection and delivery
ICS: 77.150.10
Заменя: БДС EN 1715-1:2003
БДС EN 1715-1:2008 (en) 16 стр. - 28.80 лв.
БДС EN 1715-1:2008 (bg) 15 стр. - 28.80 лв.

БДС EN 1715-2:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-04-01    ТК-37
Алуминий и алуминиеви сплави. Валцдрат. Част 2: Специфични
изисквания за приложение в електротехниката (EN 1715-2:1997)
Aluminium and aluminium alloys - Drawing stock - Part 2: Specific
requirements for electrical applications
ICS: 77.150.10
Заменен от: БДС EN 1715-2:2008
Заменя: БДС 10204:1988
БДС EN 1715-2:2003 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 1715-2:2008
Статус: Действащ   Публикуван: 2008-02-11    ТК-37
Алуминий и алуминиеви сплави. Валцдрат. Част 2: Специфични
изисквания за приложение в електротехниката (EN 1715-2:2008)
Aluminium and aluminium alloys - Drawing stock - Part 2: Specific
requirements for electrical applications
ICS: 77.150.10
Заменя: БДС EN 1715-2:2003
БДС EN 1715-2:2008 (en) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 1715-3:2000
Статус: Отменен   Публикуван: 2000-12-01    ТК-37
Алуминий и алуминиеви сплави. Заготовки за изтегляне. Част 3:
Специфични изисквания за механично приложение (EN

1715-3:1997)
Aluminium and aluminium alloys - Drawing stock - Part 3: Specific
requirements for mechanical uses (excluding welding)
ICS: 77.150.10
Заменен от: БДС EN 1715-3:2008
БДС EN 1715-3:2000 (en) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 1715-3:2000/AC:2000
Статус: Отменен   Публикуван: 2000-12-01    ТК-37
Алуминий и алуминиеви сплави. Заготовки за изтегляне. Част 3:
Специфични изисквания за механично приложение (EN
1715-3:1997/AC:1998)
Aluminium and aluminium alloys - Drawing stock - Part 3: Specific
requirements for mechanical uses (excluding welding)
ICS: 77.150.10
Заменен от: БДС EN 1715-3:2008
БДС EN 1715-3:2000/AC:2000 (en) 0 стр. - 0.00 лв.

БДС EN 1715-3:2008
Статус: Действащ   Публикуван: 2008-02-11    ТК-37
Алуминий и алуминиеви сплави. Валцдрат. Част 3: Специфични
изисквания за приложение за приложение в машиностроенето (с
изключение на заваряване) (EN 1715-3:2008)
Aluminium and aluminium alloys - Drawing stock - Part 3: Specific
requirements for mechanical uses (excluding welding)
ICS: 77.150.10
Заменя: БДС EN 1715-3:2000/AC:2000, БДС EN 1715-3:2000
БДС EN 1715-3:2008 (en) 9 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 1715-4:2000
Статус: Отменен   Публикуван: 2000-12-01    ТК-37
Алуминий и алуминиеви сплави. Заготовки за изтегляне. Част 4:
Специфични изисквания за приложение при заваряване (EN
1715-4:1997)
Aluminium and aluminium alloys - Drawing stock - Part 4: Specific
requirements for welding applications
ICS: 77.150.10
Директива: 97/23/EC no
Заменен от: БДС EN 1715-4:2008
БДС EN 1715-4:2000 (en) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 1715-4:2008
Статус: Действащ   Публикуван: 2008-02-11    ТК-37
Алуминий и алуминиеви сплави. Валцдрат. Част 4: Специфични
изисквания за приложение при заваряване (EN 1715-4:2008)
Aluminium and aluminium alloys - Drawing stock - Part 4: Specific
requirements for welding applications
ICS: 77.150.10
Заменя: БДС EN 1715-4:2000
БДС EN 1715-4:2008 (en) 9 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 1753:2001
Статус: Действащ   Публикуван: 2001-05-01    ТК-37
Магнезий и магнезиеви сплави. Блокове за претопяване и отливки
от магнезиеви сплави (EN 1753:1997)
Magnesium and magnesium alloys - Magnesium alloy ingots and
castings
ICS: 77.150.20
Заменя: БДС 16866:1988
БДС EN 1753:2001 (en) 20 стр. - 36.00 лв.
БДС EN 1753:2001 (bg) 16 стр. - 28.80 лв.

БДС EN 1753:2001/AC:2001
Статус: Действащ   Публикуван: 2001-05-01    ТК-37
Магнезий и магнезиеви сплави. Блокове за претопяване и отливки
от магнезиеви сплави (EN 1753:1997/AC:1997)
Magnesium and magnesium alloys - Magnesium alloy ingots and
castings
ICS: 77.150.20
БДС EN 1753:2001/AC:2001 (en) 0 стр. - 0.00 лв.

БДС EN 1754:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-04-01    ТК-37
Магнезий и магнезиеви сплави. Аноди, блокове за претопяване и
отливки от магнезий и магнезиеви сплави. Система за означаване
(EN 1754:1997)
Magnesium and magnesium alloys - Magnesium and magnesium alloy
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anodes, ingots and castings - Designation system
ICS: 77.150.20
БДС EN 1754:2003 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 1780-1:1999
Статус: Отменен   Публикуван: 1999-01-01    ТК-37
Алуминий и алуминиеви сплави. Означаване на блоковете за
претопяване от алуминий и алуминиеви сплави, лигатури и
отливки. Част 1: Цифрова система за означаване (EN 1780-1:1996)
Aluminium and aluminium alloys - Designation of unalloyed and alloyed
aluminium ingots for remelting, master alloys and castings - Part 1:
Numerical designation system
ICS: 77.150.10
Директива: 97/23/EC no
Заменен от: БДС EN 1780-1:2005
БДС EN 1780-1:1999 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС EN 1780-1:2005
Статус: Действащ   Публикуван: 2005-09-01    ТК-37
Алуминий и алуминиеви сплави. Означаване на блокове за
претопяване, лигатури и отливки от алуминиеви сплави. Част 1:
Цифрова система за означаване (EN 1780-1:2002)
Aluminium and aluminium alloys - Designation of alloyed aluminium
ingots for remelting, master alloys and castings - Part 1: Numerical
designation system
ICS: 77.150.10
Заменя: БДС EN 1780-1:1999
БДС EN 1780-1:2005 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 1780-2:1999
Статус: Отменен   Публикуван: 1999-01-01    ТК-37
Алуминий и алуминиеви сплави. Означаване на блоковете за
претопяване от алуминий и алуминиеви сплави, лигатури и
отливки. Част 2: Система за означаване чрез химични символи (EN
1780-2:1996)
Aluminium and aluminium alloys - Designation of unalloyed and alloyed
aluminium ingots for remelting, master alloys and castings - Part 2:
Chemical symbol based designation system
ICS: 77.150.10
Директива: 97/23/EC no
Заменен от: БДС EN 1780-2:2005
БДС EN 1780-2:1999 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 1780-2:2005
Статус: Действащ   Публикуван: 2005-09-01    ТК-37
Алуминий и алуминиеви сплави. Означаване на блокове за
претопяване, лигатури и отливки от алуминиеви сплави. Част 2:
Система за означаване чрез химични символи (EN 1780-2:2002)
Aluminium and aluminium alloys - Designation of alloyed aluminium
ingots for remelting, master alloys and castings - Part 2: Chemical
symbol based designation system
ICS: 77.150.10
Заменя: БДС EN 1780-2:1999
БДС EN 1780-2:2005 (bg) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 1780-3:1999
Статус: Отменен   Публикуван: 1999-01-01    ТК-37
Алуминий и алуминиеви сплави. Означаване на блоковете за
претопяване от алуминий и алуминиеви сплави, лигатури и
отливки. Част 3: Правила за записване на химичния състав (EN
1780-3:1996)
Aluminium and aluminium alloys - Designation of unalloyed and alloyed
aluminium ingots for remelting, master alloys and castings - Part 3:
Writing rules for chemical composition
ICS: 77.150.10
БДС EN 1780-3:1999 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС EN 1780-3:2005
Статус: Действащ   Публикуван: 2005-09-01    ТК-37
Алуминий и алуминиеви сплави. Означаване на блокове за
претопяване, лигатури и отливки от алуминиеви сплави. Част 3:
Правила за записване на химичния състав (EN 1780-3:2002)
Aluminium and aluminium alloys - Designation of alloyed aluminium
ingots for remelting, master alloys and castings - Part 3: Writing rules
for chemical composition
ICS: 77.150.10
Заменен от: БДС EN 1780-3:2005

Заменя: БДС EN 1780-3:2005
БДС EN 1780-3:2005 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 485-1:1997
Статус: Отменен   Публикуван: 1997-01-01    ТК-37
Алуминий и алуминиеви сплави. Листове, ленти и плочи. Част 1:
Технически условия за контрол и доставка (EN 485-1:1993)
Aluminium and aluminium alloys - Sheet, strip and plate - Part 1:
Technical conditions for inspection and delivery
ICS: 77.150.10
Заменен от: БДС EN 485-1:2008
Заменя: БДС 4711:1983, БДС 12815:1983
БДС EN 485-1:1997 (bg) 14 стр. - 25.20 лв.

БДС EN 485-1:2008
Статус: Отменен   Публикуван: 2008-01-04    ТК-37
Алуминий и алуминиеви сплави. Листове, ленти и плочи. Част 1:
Технически условия за контрол и доставка (EN 485-1:2008)
Aluminium and aluminium alloys - Sheet, strip and plate - Part 1:
Technical conditions for inspection and delivery
ICS: 77.150.10
Заменен от: БДС EN 485-1:2008+A1:2010
Заменя: БДС EN 485-1:1997
БДС EN 485-1:2008 (en) 19 стр. - 36.00 лв.

БДС EN 485-1:2008+A1:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-01-08    ТК-37
Алуминий и алуминиеви сплави. Листове, ленти и плочи. Част 1:
Технически условия за контрол и доставка (EN
485-1:2008+A1:2009)
Aluminium and aluminium alloys - Sheet, strip and plate - Part 1:
Technical conditions for inspection and delivery
ICS: 77.150.10
Заменя: БДС EN 485-1:2008, БДС 13021:1975
БДС EN 485-1:2008+A1:2010 (bg) 21 стр. - 39.60 лв.

БДС EN 485-2:1997
Статус: Отменен   Публикуван: 1997-01-01    ТК-37
Алуминий и алуминиеви сплави. Листове, ленти и плочи. Част 2:
Механични свойства (EN 485-2:1994)
Aluminium and aluminium alloys - Sheet, strip and plate - Part 2:
Mechanical properties
ICS: 77.150.10
Директива: 97/23/EC no, 87/404/EEC no
Заменен от: БДС EN 485-2:2006
Заменя: БДС 4711:1983, БДС 12815:1983
БДС EN 485-2:1997 (bg) 42 стр. - 75.60 лв.

БДС EN 485-2:2006
Статус: Отменен   Публикуван: 2006-08-01    ТК-37
Алуминий и алуминиеви сплави, листове, ленти и плочи. Част 2:
Механични свойства (EN 485-2:2004)
Aluminium and aluminium alloys - Sheet, strip and plate - Part 2:
Mechanical properties
ICS: 77.150.10
Директива: 97/23/EC no, 89/106/EEC no, 87/404/EEC no
Заменен от: БДС EN 485-2:2007
Заменя: БДС EN 485-2:1997
БДС EN 485-2:2006 (bg) 51 стр. - 97.20 лв.

БДС EN 485-2:2007
Статус: Отменен   Публикуван: 2007-09-01    ТК-37
Алуминий и алуминиеви сплави. Листове, ленти и плочи. Част 2:
Механични свойства (EN 485-2:2007)
Aluminium and aluminium alloys - Sheet, strip and plate - Part 2:
Mechanical properties
ICS: 77.120.10
Директива: 89/106/EEC no
Заменен от: БДС EN 485-2:2009
Заменя: БДС EN 485-2:2006
БДС EN 485-2:2007 (en) 68 стр. - 114.00 лв.

БДС EN 485-2:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-01-30    ТК-37
Алуминий и алуминиеви сплави. Листове, ленти и плочи. Част 2:
Механични свойства (EN 485-2:2008)
Aluminium and aluminium alloys - Sheet, strip and plate - Part 2:
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Mechanical properties
ICS: 77.150.10
Заменя: БДС EN 485-2:2007
БДС EN 485-2:2009 (en) 88 стр. - 138.00 лв.

БДС EN 485-3:1997
Статус: Отменен   Публикуван: 1997-01-01    ТК-37
Алуминий и алуминиеви сплави. Листове, ленти и плочи. Част 3:
Допустими отклонения от формата и размерите на
горещовалцувани продукти (EN 485-3:1993)
Aluminium and aluminium alloys - Sheet, strip and plate - Part 3:
Tolerances on shape and dimensions for hot-rolled products
ICS: 77.150.10
Директива: 97/23/EC no
Заменен от: БДС EN 485-3:2005
Заменя: БДС 4711:1983, БДС 12815:1983
БДС EN 485-3:1997 (bg) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 485-3:2005
Статус: Действащ   Публикуван: 2005-09-01    ТК-37
Алуминий и алуминиеви сплави. Листове, ленти и плочи. Част 3:
Допустими отклонения от формата и размерите на
горещовалцувани продукти (EN 485-3:2003)
Aluminium and aluminium alloys - Sheet, strip and plate - Part 3:
Tolerances on dimensions and form for hot-rolled products
ICS: 77.150.10
Директива: 89/106/EEC no
Заменя: БДС EN 485-3:1997
БДС EN 485-3:2005 (bg) 13 стр. - 25.20 лв.

БДС EN 485-4:1997
Статус: Действащ   Публикуван: 1997-01-01    ТК-37
Алуминий и алуминиеви сплави. Листове, ленти и плочи. Част 4:
Допустими отклонения от формата и размерите на
студеновалцувани продукти (EN 485-4:1993)
Aluminium and aluminium alloys - Sheet, strip and plate - Part 4:
Tolerances on shape and dimensions for cold-rolled products
ICS: 77.150.10
Заменя: БДС 4711:1983, БДС 12815:1983
БДС EN 485-4:1997 (bg) 14 стр. - 25.20 лв.

БДС EN 486:2001
Статус: Отменен   Публикуван: 2001-03-01    ТК-37
Алуминий и алуминиеви сплави. Блокове за пресуване. Изисквания
(EN 486:1993)
Aluminium and aluminium alloys - Extrusion ingots - Specifications
ICS: 77.150.10
Директива: 97/23/EC no
Заменен от: БДС EN 486:2009
Заменя: БДС 14595:1989
БДС EN 486:2001 (bg) 11 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 486:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-01-16    ТК-37
Алуминий и алуминиеви сплави. Блокове за пресуване.
Спецификации (EN 486:2009)
Aluminium and aluminium alloys - Extrusion ingots - Specifications
ICS: 77.150.10
Заменя: БДС EN 486:2001
БДС EN 486:2009 (en) 11 стр. - 21.60 лв.
БДС EN 486:2009 (bg) 11 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 487:2000
Статус: Отменен   Публикуван: 2000-06-01    ТК-37
Алуминий и алуминиеви сплави. Блокове за валцуване. Изисквания
(EN 487:1993)
Aluminium and aluminium alloys - Rolling ingots - Specifications
ICS: 77.150.10
Директива: 97/23/EC no
Заменен от: БДС EN 487:2009
Заменя: БДС 14595:1989
БДС EN 487:2000 (en) 17 стр. - 32.40 лв.

БДС EN 487:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-12-15    ТК-37
Алуминий и алуминиеви сплави. Блокове за валцуване. Изисквания
(EN 487:2009)

Aluminium and aluminium alloys - Rolling ingots - Specifications
ICS: 77.150.10
Заменя: БДС EN 487:2000
БДС EN 487:2009 (en) 15 стр. - 28.80 лв.

БДС EN 515:1996
Статус: Действащ   Публикуван: 1996-01-01    ТК-37
Алуминий и алуминиеви сплави. Деформирани продукти.
Означения на състоянието (EN 515:1993)
Aluminium and aluminium alloys - Wrought products - Temper
designations
ICS: 77.150.01, 77.120.10, 01.040.77
БДС EN 515:1996 (bg) 20 стр. - 36.00 лв.

БДС EN 541:2001
Статус: Отменен   Публикуван: 2001-04-01    ТК-37
Алуминий и алуминиеви сплави. Валцувани продукти за консервени
кутии, капаци и винтови капачки. Изисквания (EN 541:1995)
Aluminium and aluminium alloys - Rolled products for cans, closures
and lids - Specifications
ICS: 77.150.10
Заменен от: БДС EN 541:2007
БДС EN 541:2001 (bg) 27 стр. - 50.40 лв.

БДС EN 541:2007
Статус: Действащ   Публикуван: 2007-05-01    ТК-37
Алуминий и алуминиеви сплави. Валцувани продукти за консервни
кутии, капаци и винтови капачки. Изисквания (EN 541:2006)
Aluminium and aluminium alloys - Rolled products for cans, closures
and lids - Specifications
ICS: 77.150.10
Заменя: БДС EN 541:2001
БДС EN 541:2007 (en) 26 стр. - 45.60 лв.

БДС EN 545:1998
Статус: Отменен   Публикуван: 1998-01-01    ТК-37
Тръби, фасонни части и принадлежности от сферографитен чугун и
съединенията им за водопроводи. Изисквания и методи за
изпитване (EN 545:1994)
Ductile iron, pipes, fittings, accessories and their joints for water
pipelines - Requirements and test methods
ICS: 23.040.40, 23.040.10
Директива: 93/38/EEC no, 89/106/EEC no
Заменен от: БДС EN 545:2004
БДС EN 545:1998 (bg) 66 стр. - 114.00 лв.

БДС EN 546-1:2000
Статус: Отменен   Публикуван: 2000-06-01    ТК-37
Алуминий и алуминиеви сплави. Фолио. Част 1: Технически условия
за контрол и доставка (EN 546-1:1996)
Aluminium and aluminium alloys - Foil - Part 1: Technical conditions for
inspection and delivery
ICS: 77.150.10
Заменен от: БДС EN 546-1:2007
Заменя: БДС 9902:1981, БДС 11058:1981
БДС EN 546-1:2000 (en) 6 стр. - 10.80 лв.
БДС EN 546-1:2000 (bg) 11 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 546-1:2007
Статус: Действащ   Публикуван: 2007-05-01    ТК-37
Алуминий и алуминиеви сплави. Фолио. Част 1: Технически условия
за контрол и доставка (EN 546-1:2006)
Aluminium and aluminium alloys - Foil - Part 1: Technical conditions for
inspection and delivery
ICS: 77.150.10
Директива: 89/106/EEC no
Заменя: БДС EN 546-1:2000
БДС EN 546-1:2007 (en) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 546-2:2000
Статус: Отменен   Публикуван: 2000-06-01    ТК-37
Алуминий и алуминиеви сплави. Фолио. Част 2: Механични
свойства (EN 546-2:1996)
Aluminium and aluminium alloys - Foil - Part 2: Mechanical properties
ICS: 77.150.10
Заменен от: БДС EN 546-2:2007
Заменя: БДС 9902:1981, БДС 11058:1981
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БДС EN 546-2:2000 (en) 9 стр. - 18.00 лв.
БДС EN 546-2:2000 (bg) 11 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 546-2:2007
Статус: Действащ   Публикуван: 2007-05-01    ТК-37
Алуминий и алуминиеви сплави. Фолио. Част 2: Механични
свойства (EN 546-2:2006)
Aluminium and aluminium alloys - Foil - Part 2: Mechanical properties
ICS: 77.150.10
Директива: 89/106/EEC no
Заменя: БДС EN 546-2:2000
БДС EN 546-2:2007 (en) 11 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 546-3:2000
Статус: Отменен   Публикуван: 2000-06-01    ТК-37
Алуминий и алуминиеви сплави. Фолио. Част 3: Допустими
отклонения от размерите (EN 546-3:1996)
Aluminium and aluminium alloys - Foil - Part 3: Tolerances on
dimensions
ICS: 77.150.10
Заменен от: БДС EN 546-3:2007
Заменя: БДС 9902:1981, БДС 11058:1981
БДС EN 546-3:2000 (en) 5 стр. - 10.80 лв.
БДС EN 546-3:2000 (bg) 9 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 546-3:2007
Статус: Действащ   Публикуван: 2007-05-01    ТК-37
Алуминий и алуминиеви сплави. Фолио. Част 3: Допустими
отклонения от размерите (EN 546-3:2006)
Aluminium and aluminium alloys - Foil - Part 3: Tolerances on
dimensions
ICS: 77.150.10
Директива: 89/106/EEC no
Заменя: БДС EN 546-3:2000
БДС EN 546-3:2007 (en) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 546-4:2000
Статус: Отменен   Публикуван: 2000-06-01    ТК-37
Алуминий и алуминиеви сплави. Фолио. Част 4: Изисквания към
специални свойства (EN 546-4:1997)
Aluminium and aluminium alloys - Foil - Part 4: Special property
requirements
ICS: 77.150.10
Заменен от: БДС EN 546-4:2007
Заменя: БДС 9902:1981, БДС 11058:1981
БДС EN 546-4:2000 (en) 7 стр. - 14.40 лв.
БДС EN 546-4:2000 (bg) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 546-4:2007
Статус: Действащ   Публикуван: 2007-05-01    ТК-37
Алуминий и алуминиеви сплави. Фолио. Част 4: Изисквания за
специални свойства (EN 546-4:2006)
Aluminium and aluminium alloys - Foil - Part 4: Special property
requirements
ICS: 77.150.10
Директива: 89/106/EEC no
Заменя: БДС EN 546-4:2000
БДС EN 546-4:2007 (en) 15 стр. - 28.80 лв.

БДС EN 570:2000
Статус: Отменен   Публикуван: 2000-06-01    ТК-37
Алуминий и алуминиеви сплави. Заготовки за ударно пресуване,
получени от деформирани продукти. Изисквания (EN 570:1994)
Aluminium and aluminium alloys - Impact extrusion slugs obtained from
wrought products - Specifications
ICS: 77.150.10
Заменен от: БДС EN 570:2007
БДС EN 570:2000 (en) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 570:2007
Статус: Действащ   Публикуван: 2007-05-01    ТК-37
Алуминий и алуминиеви сплави. Блокчета от деформирани
продукти, получени чрез ударно пресуване (EN 570:2007)
Aluminium and aluminium alloys - Impact extrusion slugs obtained from
wrought products - Specification
ICS: 77.150.10
Заменя: БДС EN 570:2000

БДС EN 570:2007 (en) 14 стр. - 25.20 лв.

БДС EN 573-1:1996
Статус: Отменен   Публикуван: 1996-01-01    ТК-37
Алуминий и алуминиеви сплави. Химичен състав и форма на
деформираните продукти. Част 1: Цифрова система за означаване
(EN 573-1:1994)
Aluminium and aluminium alloys - Chemical composition and form of
wrought products - Part 1: Numerical designation system
ICS: 77.040.30
Директива: 97/23/EC no
Заменен от: БДС EN 573-1:2006
Заменя: БДС 8086:1979
БДС EN 573-1:1996 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС EN 573-1:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-08-01    ТК-37
Алуминий и алуминиеви сплави. Химичен състав и форма на
деформираните продукти. Част 1: Цифрова система за означаване
(EN 573-1:2004)
Aluminium and aluminium alloys - Chemical composition and form of
wrought products - Part 1: Numerical designation system
ICS: 77.150.10, 71.120.10
Заменя: БДС EN 573-1:1996
БДС EN 573-1:2006 (bg) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 573-2:1996
Статус: Действащ   Публикуван: 1996-01-01    ТК-37
Алуминий и алуминиеви сплави. Химичен състав и форма на
деформираните продукти. Част 2: Система за означаване чрез
химични символи (EN 573-2:1994)
Aluminium and aluminium alloys - Chemical composition and form of
wrought products - Part 2: Chemical symbol based designation system
ICS: 77.040.30
Заменя: БДС 5910:1986
БДС EN 573-2:1996 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 573-3:1996
Статус: Отменен   Публикуван: 1996-01-01    ТК-37
Алуминий и алуминиеви сплави. Химичен състав и форма на
деформираните продукти. Част 3: Химичен състав (EN 573-3:1994)
Aluminium and aluminium alloys - Chemical composition and form of
wrought products - Part 3: Chemical composition
ICS: 77.040.30
Заменен от: БДС EN 573-3:2005
Заменя: БДС 8794:1979, БДС 8086:1979
БДС EN 573-3:1996 (bg) 14 стр. - 25.20 лв.

БДС EN 573-3:2005
Статус: Отменен   Публикуван: 2005-09-01    ТК-37
Алуминий и алуминиеви сплави. Химичен състав и форма на
деформираните продукти. Част 3: Химичен състав (EN 573-3:2003)
Aluminium and aluminium alloys - Chemical composition and form of
wrought products - Part 3: Chemical composition
ICS: 77.150.10, 77.120.10
Директива: 89/106/EEC no
Заменен от: БДС EN 573-3:2008
Заменя: БДС EN 573-3:1996
БДС EN 573-3:2005 (bg) 22 стр. - 39.60 лв.

БДС EN 573-3:2008
Статус: Отменен   Публикуван: 2008-02-11    ТК-37
Алуминий и алуминиеви сплави. Химичен състав и форма на
деформираните продукти. Част 3: Химичен състав и форма на
продуктите (EN 573-3:2007)
Aluminium and aluminium alloys - Chemical composition and form of
wrought products - Part 3: Chemical composition and form of products
ICS: 77.150.10, 77.120.10
Заменен от: БДС EN 573-3:2009
Заменя: БДС EN 573-4:2005, БДС EN 573-3:2005
БДС EN 573-3:2008 (en) 39 стр. - 67.20 лв.

БДС EN 573-3:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-09-01    ТК-37
Алуминий и алуминиеви сплави. Химичен състав и форма на
деформирани продукти. Част 3: Химичен състав и форма на
продуктите (EN 573-3:2009)
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Aluminium and aluminium alloys - Chemical composition and form of
wrought products - Part 3: Chemical composition and form of products
ICS: 77.150.10, 77.120.10
Заменя: БДС EN 573-3:2008
БДС EN 573-3:2009 (en) 38 стр. - 67.20 лв.

БДС EN 573-4:1996
Статус: Отменен   Публикуван: 1996-01-01    ТК-37
Алуминий и алуминиеви сплави. Химичен състав и форма на
деформираните продукти. Част 4: Форма на продуктите (EN
573-4:1994)
Aluminium and aluminium alloys - Chemical composition and form of
wrought products - Part 4: Forms of products
ICS: 77.040.30
Заменен от: БДС EN 573-4:2005
Заменя: БДС 8086:1979
БДС EN 573-4:1996 (bg) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 573-4:2005
Статус: Отменен   Публикуван: 2005-09-01    ТК-37
Алуминий и алуминиеви сплави. Химичен състав и форма на
деформираните продукти. Част 4: Форма на продуктите (EN
573-4:2004)
Aluminium and aluminium alloys - Chemical composition and form of
wrought products - Part 4: Forms of products
ICS: 77.150.10, 77.120.10
Заменен от: БДС EN 573-3:2008
Заменя: БДС EN 573-4:1996
БДС EN 573-4:2005 (bg) 22 стр. - 39.60 лв.

БДС EN 573-5:2008
Статус: Действащ   Публикуван: 2008-01-14    ТК-37
Алуминий и алуминиеви сплави. Химичен състав и форма на
деформираните продукти. Част 5: Кодиране на стандартизирани
деформирани продукти (EN 573-5:2007)
Aluminium and aluminium alloys - Chemical composition and form of
wrought products - Part 5: Codification of standardized wrought
products
ICS: 77.120.10, 77.040.30
БДС EN 573-5:2008 (en) 15 стр. - 28.80 лв.
БДС EN 573-5:2008 (bg) 17 стр. - 32.40 лв.

БДС EN 575:2001
Статус: Действащ   Публикуван: 2001-12-01    ТК-37
Алуминий и алуминиеви сплави. Лигатури, получени чрез
претопяване. Изисквания (EN 575:1995)
Aluminium and aluminium alloys - Master alloys produced by melting -
Specifications
ICS: 77.120.10
БДС EN 575:2001 (bg) 13 стр. - 25.20 лв.

БДС EN 576:2001
Статус: Отменен   Публикуван: 2001-12-01    ТК-37
Алуминий и алуминиеви сплави. Блокове за претопяване от
нелегиран алуминий. Изисквания (EN 576:1995)
Aluminium and aluminium alloys - Unalloyed aluminium ingots for
remelting - Specifications
ICS: 77.150.10
Директива: 97/23/EC no
Заменен от: БДС EN 576:2005
Заменя: БДС 7786:1979, БДС 6228:1988
БДС EN 576:2001 (bg) 13 стр. - 25.20 лв.

БДС EN 576:2005
Статус: Действащ   Публикуван: 2005-09-01    ТК-37
Алуминий и алуминиеви сплави. Блокове за претопяване от
нелегиран алуминий. Изисквания (EN 576:2003)
Aluminium and aluminium alloys - Unalloyed aluminium ingots for
remelting - Specifications
ICS: 77.150.10
Заменя: БДС EN 576:2001
БДС EN 576:2005 (bg) 13 стр. - 25.20 лв.

БДС EN 577:2000
Статус: Действащ   Публикуван: 2000-02-01    ТК-37
Алуминий и алуминиеви сплави. Течен метал. Изисквания (EN
577:1995)

Aluminium and aluminium alloys - Liquid metal - Specifications
ICS: 77.150.10
БДС EN 577:2000 (en) 9 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 586-1:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-06-01    ТК-37
Алуминий и алуминиеви сплави. Изковки. Част 1: Технически
условия за контрол и доставка (EN 586-1:1997)
Aluminium and aluminium alloys - Forgings - Part 1: Technical
conditions for inspection and delivery
ICS: 77.150.10
БДС EN 586-1:2004 (bg) 13 стр. - 25.20 лв.

БДС EN 586-2:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-06-01    ТК-37
Алуминий и алуминиеви сплави. Изковки. Част 2: Механични
свойства и изисквания за допълнителни свойства (EN 586-2:1994)
Aluminium and aluminium alloys - Forgings - Part 2: Mechanical
properties and additional property requirements
ICS: 77.150.10
Директива: 2009/105/EC no, 87/404/EEC no
БДС EN 586-2:2004 (bg) 14 стр. - 25.20 лв.

БДС EN 586-3:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-06-01    ТК-37
Алуминий и алуминиеви сплави. Изковки. Част 3: Допустими
отклонения от размерите и формата (EN 586-3:2001)
Aluminium and aluminium alloys - Forgings - Part 3: Tolerances on
dimensions and form
ICS: 77.150.10
БДС EN 586-3:2004 (bg) 62 стр. - 114.00 лв.

БДС EN 601:2001
Статус: Отменен   Публикуван: 2001-12-01    ТК-37
Алуминий и алуминиеви сплави. Отливки. Химичен състав на
отливки за употреба в контакт с хранителни продукти (EN
601:1994)
Aluminium and aluminium alloys - Castings - Chemical composition of
castings for use in contact with food
ICS: 77.040.30
Директива: 97/23/EC no
Заменен от: БДС EN 601:2006
БДС EN 601:2001 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 601:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-09-01    ТК-37
Алуминий и алуминиеви сплави. Отливки. Химичен състав на
отливки за употреба в контакт с хранителни продукти (EN
601:2004)
Aluminium and aluminium alloys - Castings - Chemical composition of
castings for use in contact with foodstuff
ICS: 77.150.10, 67.250
Заменя: БДС EN 601:2001
БДС EN 601:2006 (bg) 9 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 602:1996
Статус: Отменен   Публикуван: 1996-01-01    ТК-37
Алуминий и алуминиеви сплави. Деформирани продукти. Химичен
състав на полуфабрикати за използване в контакт с хранителни
продукти (EN 602:1994)
Aluminium and aluminium alloys - Wrought products - Chemical
composition of semi products used for the fabrication of articles for use
in contact with food
ICS: 77.040.30
Директива: 97/23/EC no
Заменен от: БДС EN 602:2006
БДС EN 602:1996 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС EN 602:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-09-01    ТК-37
Алуминий и алуминиеви сплави. Деформирани продукти. Химичен
състав на полуфабрикати, използвани за производство на продукти
за употреба в контакт с хранителни продукти (EN 602:2004)
Aluminium and aluminium alloys - Wrought products - Chemical
composition of semi-finished products used for the fabrication of
articles for use in contact with foodstuff
ICS: 77.150.10, 67.250
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Заменя: БДС EN 602:1996
БДС EN 602:2006 (bg) 9 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 603-1:2000
Статус: Действащ   Публикуван: 2000-06-01    ТК-37
Алуминий и алуминиеви сплави. Деформируеми заготовки за
коване. Част 1: Технически условия за контрол и доставка (EN
603-1:1996)
Aluminium and aluminium alloys - Wrought forging stock - Part 1:
Technical conditions for inspection and delivery
ICS: 77.150.10
БДС EN 603-1:2000 (en) 13 стр. - 25.20 лв.
БДС EN 603-1:2000 (bg) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 603-2:2000
Статус: Действащ   Публикуван: 2000-06-01    ТК-37
Алуминий и алуминиеви сплави. Деформируеми заготовки за
коване. Част 2: Механични свойства (EN 603-2:1996)
Aluminium and aluminium alloys - Wrought forging stock - Part 2:
Mechanical properties
ICS: 77.150.10
БДС EN 603-2:2000 (en) 10 стр. - 18.00 лв.
БДС EN 603-2:2000 (bg) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 603-3:2005
Статус: Действащ   Публикуван: 2005-09-01    ТК-37
Алуминий и алуминиеви сплави. Деформирани заготовки за коване.
Част 3: Допустими отклонения от размерите и формата (EN
603-3:2000)
Aluminium and aluminium alloys - Wrought forging stock - Part 3:
Tolerances on dimensions and form
ICS: 77.150.10
БДС EN 603-3:2005 (bg) 23 стр. - 39.60 лв.

БДС EN 604-1:2000
Статус: Действащ   Публикуван: 2000-06-01    ТК-37
Алуминий и алуминиеви сплави. Лети заготовки за коване. Част 1:
Технически условия за контрол и доставка (EN 604-1:1997)
Aluminium and aluminium alloys - Cast forging stock - Part 1: Technical
conditions for inspection and delivery
ICS: 77.150.10
БДС EN 604-1:2000 (en) 10 стр. - 18.00 лв.
БДС EN 604-1:2000 (bg) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 604-2:2000
Статус: Действащ   Публикуван: 2000-06-01    ТК-37
Алуминий и алуминиеви сплави. Лети заготовки за коване. Част 2:
Допустими отклонения от размерите и формата (EN 604-2:1997)
Aluminium and aluminium alloys - Cast forging stock - Part 2:
Tolerances on dimensions and form
ICS: 77.150.10
БДС EN 604-2:2000 (en) 7 стр. - 14.40 лв.
БДС EN 604-2:2000 (bg) 7 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 683-1:2002
Статус: Отменен   Публикуван: 2002-08-01    ТК-37
Алуминий и алуминиеви сплави. Тънка заготовка за
топлообменници. Част 1: Технически условия за контрол и
доставка (EN 683-1:1996)
Aluminium and aluminium alloys - Finstock - Part 1: Technical
conditions for inspection and delivery
ICS: 77.150.10
Заменен от: БДС EN 683-1:2007
БДС EN 683-1:2002 (bg) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 683-1:2007
Статус: Действащ   Публикуван: 2007-05-01    ТК-37
Алуминий и алуминиеви сплави. Тънка заготовка за
топлообменници. Част 1: Технически условия за контрол и
доставка (EN 683-1:2006)
Aluminium and aluminium alloys - Finstock - Part 1: Technical
conditions for inspection and delivery
ICS: 77.150.10
Заменя: БДС EN 683-1:2002
БДС EN 683-1:2007 (en) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 683-2:2002

Статус: Отменен   Публикуван: 2002-09-01    ТК-37
Алуминий и алуминиеви сплави. Тънка заготовка за
топлообменници. Част 2: Механични свойства (EN 683-2:1996)
Aluminium and aluminium alloys - Finstock - Part 2: Mechanical
properties
ICS: 77.150.10
Заменен от: БДС EN 683-2:2007
БДС EN 683-2:2002 (bg) 11 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 683-2:2007
Статус: Действащ   Публикуван: 2007-05-01    ТК-37
Алуминий и алуминиеви сплави. Тънка заготовка за
топлообменници. Част 2: Механични свойства (EN 683-2:2006)
Aluminium and aluminium alloys - Finstock - Part 2: Mechanical
properties
ICS: 77.150.10
Директива: 89/106/EEC no
Заменя: БДС EN 683-2:2002
БДС EN 683-2:2007 (en) 14 стр. - 25.20 лв.

БДС EN 683-3:2002
Статус: Отменен   Публикуван: 2002-08-01    ТК-37
Алуминий и алуминиеви сплави. Тънка заготовка за
топлообменници. Част 3: Допустими отклонения от размерите и
формата (EN 683-3:1996)
Aluminium and aluminium alloys - Finstock - Part 3: Tolerances on
dimensions and form
ICS: 77.150.10
Заменен от: БДС EN 683-3:2007
БДС EN 683-3:2002 (bg) 9 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 683-3:2007
Статус: Действащ   Публикуван: 2007-05-01    ТК-37
Алуминий и алуминиеви сплави. Тънка заготовка за
топлообменници. Част 3: Допустими отклонения от размерите и
формата (EN 683-3:2006)
Aluminium and aluminium alloys - Finstock - Part 3: Tolerances on
dimensions and form
ICS: 77.150.10
Директива: 89/106/EEC no
Заменя: БДС EN 683-3:2002
БДС EN 683-3:2007 (en) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 754-1:2000
Статус: Отменен   Публикуван: 2000-12-01    ТК-37
Алуминий и алуминиеви сплави. Студено изтеглени пръти и тръби.
Част 1: Технически условия за контрол и доставка (EN 754-1:1997)
Aluminium and aluminium alloys - Cold drawn rod/bar and tube - Part
1: Technical conditions for inspection and delivery
ICS: 77.150.10
Заменен от: БДС EN 754-1:2008
Заменя: БДС 9031:1985, БДС 9021:1985
БДС EN 754-1:2000 (en) 21 стр. - 39.60 лв.
БДС EN 754-1:2000 (bg) 19 стр. - 36.00 лв.

БДС EN 754-1:2008
Статус: Действащ   Публикуван: 2008-02-18    ТК-37
Алуминий и алуминиеви сплави. Студено изтеглени пръти и тръби.
Част 1: Технически условия за контрол и доставка (EN 754-1:2008)
Aluminium and aluminium alloys - Cold drawn rod/bar and tube - Part
1: Technical conditions for inspection and delivery
ICS: 77.150.10
Заменя: БДС EN 754-1:2000
БДС EN 754-1:2008 (en) 20 стр. - 36.00 лв.
БДС EN 754-1:2008 (bg) 19 стр. - 36.00 лв.

БДС EN 754-2:2000
Статус: Отменен   Публикуван: 2000-12-01    ТК-37
Алуминий и алуминиеви сплави. Студено изтеглени пръти и тръби.
Част 2: Механични свойства (EN 754-2:1997)
Aluminium and aluminium alloys - Cold drawn rod/bar and tube - Part
2: Mechanical properties
ICS: 77.150.10
Заменен от: БДС EN 754-2:2008
Заменя: БДС 9031:1985, БДС 9021:1985
БДС EN 754-2:2000 (en) 41 стр. - 75.60 лв.
БДС EN 754-2:2000 (bg) 28 стр. - 50.40 лв.
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БДС EN 754-2:2008
Статус: Действащ   Публикуван: 2008-02-18    ТК-37
Алуминий и алуминиеви сплави. Студено изтеглени пръти и тръби.
Част 2: Механични свойства (EN 754-2:2008)
Aluminium and aluminium alloys - Cold drawn rod/bar and tube - Part
2: Mechanical properties
ICS: 77.150.10
Заменя: БДС EN 754-2:2000
БДС EN 754-2:2008 (en) 46 стр. - 84.00 лв.

БДС EN 754-3:2000
Статус: Отменен   Публикуван: 2000-12-01    ТК-37
Алуминий и алуминиеви сплави. Студеноизтеглени пръти и тръби.
Част 3: Кръгли пръти, допустими отклонения от размерите и
формата (EN 754-3:1995)
Aluminium and aluminium alloys - Cold drawn rod/bar and tube - Part
3: Round bars, tolerances on dimensions and form
ICS: 77.150.10
Заменен от: БДС EN 754-3:2008
Заменя: БДС 9021:1985
БДС EN 754-3:2000 (en) 7 стр. - 14.40 лв.
БДС EN 754-3:2000 (bg) 7 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 754-3:2008
Статус: Действащ   Публикуван: 2008-02-18    ТК-37
Алуминий и алуминиеви сплави. Студено изтеглени пръти и тръби.
Част 3: Кръгли пръти, допустими отклонения от размерите и
формата (EN 754-3:2008)
Aluminium and aluminium alloys - Cold drawn rod/bar and tube - Part
3: Round bars, tolerances on dimensions and form
ICS: 77.150.10
Заменя: БДС EN 754-3:2000
БДС EN 754-3:2008 (en) 9 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 754-4:2000
Статус: Отменен   Публикуван: 2000-12-01    ТК-37
Алуминий и алуминиеви сплави. Студеноизтеглени пръти и тръби.
Част 4: Квадратни пръти, допустими отклонения от размерите и
формата (EN 754-4:1995)
Aluminium and aluminium alloys - Cold drawn rod/bar and tube - Part
4: Square bars, tolerances on dimensions and form
ICS: 77.150.10
Заменен от: БДС EN 754-4:2008
Заменя: БДС 9021:1985
БДС EN 754-4:2000 (en) 9 стр. - 18.00 лв.
БДС EN 754-4:2000 (bg) 9 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 754-4:2008
Статус: Действащ   Публикуван: 2008-02-20    ТК-37
Алуминий и алуминиеви сплави. Студено изтеглени пръти и тръби.
Част 4: Квадратни пръти, допустими отклонения от размерите и
формата (EN 754-4:2008)
Aluminium and aluminium alloys - Cold drawn rod/bar and tube - Part
4: Square bars, tolerances on dimensions and form
ICS: 77.150.10
Заменя: БДС EN 754-4:2000
БДС EN 754-4:2008 (en) 11 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 754-5:2000
Статус: Отменен   Публикуван: 2000-12-01    ТК-37
Алуминий и алуминиеви сплави. Студеноизтеглени пръти и тръби.
Част 5: Правоъгълни пръти, допустими отклонения от размерите и
формата (EN 754-5:1995)
Aluminium and aluminium alloys - Cold drawn rod/bar and tube - Part
5: Rectangular bars, tolerances on dimensions and form
ICS: 77.150.10
Заменен от: БДС EN 754-5:2008
Заменя: БДС 9021:1985
БДС EN 754-5:2000 (en) 11 стр. - 21.60 лв.
БДС EN 754-5:2000 (bg) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 754-5:2008
Статус: Действащ   Публикуван: 2008-02-20    ТК-37
Алуминий и алуминиеви сплави. Студено изтеглени пръти и тръби.
Част 5: Правоъгълни пръти, допустими отклонения от размерите и
формата (EN 754-5:2008)

Aluminium and aluminium alloys - Cold drawn rod/bar and tube - Part
5: Rectangular bars, tolerances on dimensions and form
ICS: 77.150.10
Заменя: БДС EN 754-5:2000
БДС EN 754-5:2008 (en) 13 стр. - 25.20 лв.

БДС EN 754-6:2000
Статус: Отменен   Публикуван: 2000-12-01    ТК-37
Алуминий и алуминиеви сплави. Студеноизтеглени пръти и тръби.
Част 6: Шестоъгълни пръти, допустими отклонения от размерите и
формата (EN 754-6:1995)
Aluminium and aluminium alloys - Cold drawn rod/bar and tube - Part
6: Hexagonal bars, tolerances on dimensions and form
ICS: 77.150.10
Заменен от: БДС EN 754-6:2008
Заменя: БДС 9021:1985
БДС EN 754-6:2000 (en) 9 стр. - 18.00 лв.
БДС EN 754-6:2000 (bg) 9 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 754-6:2008
Статус: Действащ   Публикуван: 2008-02-20    ТК-37
Алуминий и алуминиеви сплави. Студено изтеглени пръти и тръби.
Част 6: Шестоъгълни пръти, допустими отклонения от размерите и
формата (EN 754-6:2008)
Aluminium and aluminium alloys - Cold drawn rod/bar and tube - Part
6: Hexagonal bars, tolerances on dimensions and form
ICS: 77.150.10
Заменя: БДС EN 754-6:2000
БДС EN 754-6:2008 (en) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 754-7:2000
Статус: Отменен   Публикуван: 2000-12-01    ТК-37
Алуминий и алуминиеви сплави. Студеноизтеглени пръти и тръби.
Част 7: Безшевни тръби, допустими отклонения от размерите и
формата (EN 754-7:1998)
Aluminium and aluminium alloys - Cold drawn rod/bar and tube - Part
7: Seamless tubes, tolerances on dimensions and form
ICS: 77.150.10
Директива: 97/23/EC no
Заменен от: БДС EN 754-7:2008
Заменя: БДС 9021:1985
БДС EN 754-7:2000 (en) 14 стр. - 25.20 лв.
БДС EN 754-7:2000 (bg) 13 стр. - 25.20 лв.

БДС EN 754-7:2008
Статус: Действащ   Публикуван: 2008-02-20    ТК-37
Алуминий и алуминиеви сплави. Студено изтеглени пръти и тръби.
Част 7: Безшевни тръби, допустими отклонения от размерите и
формата (EN 754-7:2008)
Aluminium and aluminium alloys - Cold drawn rod/bar and tube - Part
7: Seamless tubes, tolerances on dimensions and form
ICS: 77.150.10
Заменя: БДС EN 754-7:2000
БДС EN 754-7:2008 (en) 18 стр. - 32.40 лв.

БДС EN 754-8:2000
Статус: Отменен   Публикуван: 2000-12-01    ТК-37
Алуминий и алуминиеви сплави. Студеноизтеглени пръти и тръби.
Част 8: Тръби, произведени с комбинирана матрица, допустими
отклонения от размерите и формата (EN 754-8:1998)
Aluminium and aluminium alloys - Cold drawn rod/bar and tube - Part
8: Porthole tubes, tolerances on dimensions and form
ICS: 77.150.10
Директива: 97/23/EC no
Заменен от: БДС EN 754-8:2008
Заменя: БДС 9021:1985
БДС EN 754-8:2000 (en) 14 стр. - 25.20 лв.
БДС EN 754-8:2000 (bg) 14 стр. - 25.20 лв.

БДС EN 754-8:2008
Статус: Действащ   Публикуван: 2008-02-20    ТК-37
Алуминий и алуминиеви сплави. Студено изтеглени пръти и тръби.
Част 8: Тръби, произведени с комбинирана матрица, допустими
отклонения от размерите и формата (EN 754-8:2008)
Aluminium and aluminium alloys - Cold drawn rod/bar and tube - Part
8: Porthole tubes, tolerances on dimensions and form
ICS: 77.150.10
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Заменя: БДС EN 754-8:2000
БДС EN 754-8:2008 (en) 19 стр. - 36.00 лв.

БДС EN 755-1:2001
Статус: Отменен   Публикуван: 2001-03-01    ТК-37
Алуминий и алуминиеви сплави. Пресувани пръти, тръби и
профили. Част 1: Технически условия за контрол и доставка (EN
755-1:1997)
Aluminium and aluminium alloys - Extruded rod/bar, tube and profiles -
Part 1: Technical conditions for inspection and delivery
ICS: 77.150.10
Заменен от: БДС EN 755-1:2008
Заменя: БДС 9081:1984, БДС 8836:1985
БДС EN 755-1:2001 (bg) 19 стр. - 36.00 лв.

БДС EN 755-1:2008
Статус: Действащ   Публикуван: 2008-02-20    ТК-37
Алуминий и алуминиеви сплави. Пресувани пръти, тръби и
профили. Част 1: Технически условия за контрол и доставка (EN
755-1:2008)
Aluminium and aluminium alloys- Extruded rod/bar, tube and profiles -
Part 1: Technical conditions for inspection and delivery
ICS: 77.150.10
Заменя: БДС EN 755-1:2001
БДС EN 755-1:2008 (en) 20 стр. - 36.00 лв.
БДС EN 755-1:2008 (bg) 20 стр. - 36.00 лв.

БДС EN 755-2:2002
Статус: Отменен   Публикуван: 2002-09-01    ТК-37
Алуминий и алуминиеви сплави. Пресувани пръти, тръби и
профили. Част 2: Механични свойства (EN 755-2:1997)
Aluminium and aluminium alloys - Extruded rod/bar, tube and profiles -
Part 2: Mechanical properties
ICS: 77.150.10
Директива: 97/23/EC no
Заменен от: БДС EN 755-2:2008
Заменя: БДС 9081:1984, БДС 8836:1985, БДС 10922:1984
БДС EN 755-2:2002 (bg) 58 стр. - 97.20 лв.

БДС EN 755-2:2008
Статус: Действащ   Публикуван: 2008-02-20    ТК-37
Алуминий и алуминиеви сплави. Пресувани пръти, тръби и
профили. Част 2: Механични свойства (EN 755-2:2008)
Aluminium and aluminium alloys - Extruded rod/bar, tube and profiles -
Part 2: Mechanical properties
ICS: 77.150.10
Директива: 89/106/EEC no
Заменя: БДС EN 755-2:2002
БДС EN 755-2:2008 (en) 68 стр. - 114.00 лв.
БДС EN 755-2:2008 (bg) 69 стр. - 114.00 лв.

БДС EN 755-3:2001
Статус: Отменен   Публикуван: 2001-04-01    ТК-37
Алуминий и алуминиеви сплави. Пресувани пръти, тръби и
профили. Част 3: Допустими отклонения от размерите и формата
на кръгли пръти (EN 755-3:1995)
Aluminium and aluminium alloys - Extruded rod/bar, tube and profiles -
Part 3: Round bars, tolerances on dimensions and form
ICS: 77.150.10
Директива: 97/23/EC no
Заменен от: БДС EN 755-3:2008
Заменя: БДС 8836:1985
БДС EN 755-3:2001 (bg) 9 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 755-3:2008
Статус: Действащ   Публикуван: 2008-02-20    ТК-37
Алуминий и алуминиеви сплави. Пресувани пръти, тръби и
профили. Част 3: Кръгли пръти, допустими отклонения от
размерите и формата (EN 755-3:2008)
Aluminium and aluminium alloys - Extruded rod/bar, tube and profiles -
Part 3: Round bars, tolerances on dimensions and form
ICS: 77.150.10
Заменя: БДС EN 755-3:2001
БДС EN 755-3:2008 (en) 11 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 755-4:2001
Статус: Отменен   Публикуван: 2001-04-01    ТК-37

Алуминий и алуминиеви сплави. Пресувани пръти, тръби и
профили. Част 4: Допустими отклонения от размерите и формата
на квадратни пръти (EN 755-4:1995)
Aluminium and aluminium alloys - Extruded rod/bar, tube and profiles -
Part 4: Square bars, tolerances on dimensions and form
ICS: 77.150.10
Заменен от: БДС EN 755-4:2008
Заменя: БДС 8836:1985
БДС EN 755-4:2001 (bg) 11 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 755-4:2008
Статус: Действащ   Публикуван: 2008-02-20    ТК-37
Алуминий и алуминиеви сплави. Пресувани пръти, тръби и
профили. Част 4: Квадратни пръти, допустими отклонения от
размерите и формата (EN 755-4:2008)
Aluminium and aluminium alloys - Extruded rod/bar, tube and profiles -
Part 4: Square bars, tolerances on dimensions and form
ICS: 77.150.10
Заменя: БДС EN 755-4:2001
БДС EN 755-4:2008 (en) 13 стр. - 25.20 лв.

БДС EN 755-5:2001
Статус: Отменен   Публикуван: 2001-04-01    ТК-37
Алуминий и алуминиеви сплави. Пресувани пръти, тръби и
профили. Част 5: Допустими отклонения от размерите и формата
на правоъгълни пръти (EN 755-5:1995)
Aluminium and aluminium alloys - Extruded rod/bar, tube and profiles -
Part 5: Rectangular bars, tolerances on dimensions and form
ICS: 77.150.10
Заменен от: БДС EN 755-5:2008
Заменя: БДС 8836:1985
БДС EN 755-5:2001 (bg) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 755-5:2008
Статус: Действащ   Публикуван: 2008-02-20    ТК-37
Алуминий и алуминиеви сплави. Пресувани пръти, тръби и
профили. Част 5: Правоъгълни пръти, допустими отклонения от
формата и размерите (EN 755-5:2008)
Aluminium and aluminium alloys - Extruded rod/bar, tube and profiles -
Part 5: Rectangular bars, tolerances on dimensions and form
ICS: 77.150.10
Заменя: БДС EN 755-5:2001
БДС EN 755-5:2008 (en) 15 стр. - 28.80 лв.

БДС EN 755-6:2001
Статус: Отменен   Публикуван: 2001-04-01    ТК-37
Алуминий и алуминиеви сплави. Пресувани пръти, тръби и
профили. Част 6: Допустими отклонения от размерите и формата
на шестоъгълни пръти (EN 755-6:1995)
Aluminium and aluminium alloys - Extruded rod/bar, tube and profiles -
Part 6: Hexagonal bars, tolerances on dimensions and form
ICS: 77.150.10
Заменен от: БДС EN 755-6:2008
Заменя: БДС 8836:1985
БДС EN 755-6:2001 (bg) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 755-6:2008
Статус: Действащ   Публикуван: 2008-02-29    ТК-37
Алуминий и алуминиеви сплави. Пресувани пръти тръби и
профили. Част 6: Шестоъгълни пръти, допустими отклонения от
размерите и формата (EN 755-6:2008)
Aluminium and aluminium alloys - Extruded rod/bar, tube and profiles -
Part 6: Hexagonal bars, tolerances on dimensions and form
ICS: 77.150.10
Заменя: БДС EN 755-6:2001
БДС EN 755-6:2008 (en) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 755-7:2001
Статус: Отменен   Публикуван: 2001-04-01    ТК-37
Алуминий и алуминиеви сплави. Пресувани пръти, тръби и
профили. Част 7: Допустими отклонения от размерите и формата
на безшевни тръби (EN 755-7:1998)
Aluminium and aluminium alloys - Extruded rod/bar, tube and profiles -
Part 7: Seamless tubes, tolerances on dimensions and form
ICS: 77.150.10
Директива: 97/23/EC no
Заменен от: БДС EN 755-7:2008
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Заменя: БДС 9081:1984
БДС EN 755-7:2001 (bg) 16 стр. - 28.80 лв.

БДС EN 755-7:2008
Статус: Действащ   Публикуван: 2008-02-21    ТК-37
Алуминий и алуминиеви сплави. Пресувани пръти тръби и
профили. Част 7: Безшевни тръби, допустими отклонения от
размерите и формата (EN 755-7:2008)
Aluminium and aluminium alloys - Extruded rod/bar, tube and profiles -
Part 7: Seamless tubes, tolerances on dimensions and form
ICS: 77.150.10
Заменя: БДС EN 755-7:2001
БДС EN 755-7:2008 (en) 20 стр. - 36.00 лв.

БДС EN 755-8:2001
Статус: Отменен   Публикуван: 2001-04-01    ТК-37
Алуминий и алуминиеви сплави. Пресувани пръти, тръби и
профили. Част 8: Допустими отклонения от размерите и формата
на тръби, пресувани с комбинирана матрица (EN 755-8:1998)
Aluminium and aluminium alloys - Extruded rod/bar, tube and profiles -
Part 8: Porthole tubes, tolerances on dimensions and form
ICS: 77.150.10
Директива: 97/23/EC no
Заменен от: БДС EN 755-8:2008
Заменя: БДС 9081:1984
БДС EN 755-8:2001 (bg) 15 стр. - 28.80 лв.

БДС EN 755-8:2008
Статус: Действащ   Публикуван: 2008-02-21    ТК-37
Алуминий и алуминиеви сплави. Пресувани пръти, тръби и
профили. Част 8: Тръби, пресувани с комбинирана матрица,
допустими отклонения от размерите и формата (EN 755-8:2008)
Aluminium and aluminium alloys - Extruded rod/bar, tube and profiles -
Part 8: Porthole tubes, tolerances on dimensions and form
ICS: 77.150.10
Заменя: БДС EN 755-8:2001
БДС EN 755-8:2008 (en) 20 стр. - 36.00 лв.

БДС EN 755-9:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-04-01    ТК-37
Алуминий и алуминиеви сплави. Пресувани пръти, тръби и
профили. Част 9: Допустими отклонения от размерите и формата
на профили (EN 755-9:2001)
Aluminium and aluminium alloys - Extruded rod/bar, tube and profiles -
Part 9: Profiles, tolerances on dimensions and form
ICS: 77.150.10, 77.120.10
Заменен от: БДС EN 755-9:2008
Заменя: БДС 10922:1984
БДС EN 755-9:2003 (bg) 21 стр. - 39.60 лв.

БДС EN 755-9:2008
Статус: Действащ   Публикуван: 2008-02-21    ТК-37
Алуминий и алуминиеви сплави. Пресувани пръти, тръби и
профили. Част 9: Профили, допустими отклонения от размерите и
формата (EN 755-9:2008)
Aluminium and aluminium alloys - Extruded rod/bar, tube and profiles -
Part 9: Profiles, tolerances on dimensions and form
ICS: 77.150.10, 77.120.10
Заменя: БДС EN 755-9:2003
БДС EN 755-9:2008 (en) 23 стр. - 39.60 лв.

БДС EN 851:2002
Статус: Действащ   Публикуван: 2002-08-01    ТК-37
Алуминий и алуминиеви сплави. Дискове и заготовки за дискове за
производство на домакински съдове. Изисквания (EN 851:1995)
Aluminium and aluminium alloys - Circle and circle stock for the
production of culinary utensils - Specifications
ICS: 77.150.10
БДС EN 851:2002 (bg) 13 стр. - 25.20 лв.

БДС EN 941:2002
Статус: Действащ   Публикуван: 2002-08-01    ТК-37
Алуминий и алуминиеви сплави. Дискове и заготовки за дискове за
обща употреба. Изисквания (EN 941:1995)
Aluminium and aluminium alloys - Circle and circle stock for general
application - Specifications
ICS: 77.150.10

БДС EN 941:2002 (bg) 13 стр. - 25.20 лв.

БДС EN ISO 10215:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-01-31    ТК-37
Анодиране на алуминий и неговите сплави. Визуално определяне
на яснотата на отражението на анодни оксидни покрития. Метод
със скали (ISO 10215:2010) (EN ISO 10215:2010)
Anodizing of aluminium and its alloys - Visual determination of image
clarity of anodic oxidation coatings - Chart scale method (ISO
10215:2010)
ICS: 25.220.20
Заменя: БДС EN 12373-14:2001
БДС EN ISO 10215:2011 (en) 17 стр. - 32.40 лв.

БДС EN ISO 2085:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-01-03    ТК-37
Анодиране на алуминий и неговите сплави. Проверка за
непрекъснатост на тънки анодни оксидни покрития. Изпитване с
меден сулфат (ISO 2085:2010) (EN ISO 2085:2010)
Anodizing of aluminium and its alloys - Check for continuity of thin
anodic oxidation coatings - Copper sulfate test (ISO 2085:2010)
ICS: 25.220.20
Заменя: БДС EN 12373-16:2003
БДС EN ISO 2085:2011 (en) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС EN ISO 2106:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-04-06    ТК-37
Анодиране на алуминий и неговите сплави. Определяне на масата
на единица площ (плътност на повърхността) на анодните оксидни
покрития. Гравиметричен метод (ISO 2106:2011) (EN ISO
2106:2011)
Anodizing of aluminium and its alloys - Determination of mass per unit
area (surface density) of anodic oxidation coatings - Gravimetric
method (ISO 2106:2011)
ICS: 25.220.20
Заменя: БДС EN 12373-2:2001
БДС EN ISO 2106:2011 (en) 13 стр. - 25.20 лв.

БДС EN ISO 2128:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-01-03    ТК-37
Анодиране на алуминий и алуминиеви сплави. Определяне на
дебелината на анодното оксидно покритие. Измерване без
разрушаване с помощта на микроскоп с двойно отражение (ISO
2128:2010) (EN ISO 2128:2010)
Anodizing of aluminium and its alloys - Determination of thickness of
anodic oxidation coatings - Non-destructive measurement by split-beam
microscope (ISO 2128:2010)
ICS: 25.220.20
Заменя: БДС EN 12373-3:2000
БДС EN ISO 2128:2011 (en) 11 стр. - 21.60 лв.

БДС EN ISO 2143:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-10-13    ТК-37
Анодиране на алуминий и алуминиеви сплави. Оценяване
намаляването на абсорбиращата способност на анодни оксидни
покрития след уплътняване чрез изпитване с капка от багрило след
предварително обработване с киселина (ISO 2143:2010) (EN ISO
2143:2010)
Anodizing of aluminium and its alloys - Estimation of loss of absorptive
power of anodic oxidation coatings after sealing - Dye-spot test with
prior acid treatment (ISO 2143:2010)
ICS: 25.220.20
Заменя: БДС EN 12373-4:2000
БДС EN ISO 2143:2010 (en) 15 стр. - 28.80 лв.

БДС EN ISO 2376:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-01-03    ТК-37
Анодиране на алуминий и алуминиеви сплави. Определяне на
електрическото пробивно напрежение (ISO 2376:2010) (EN ISO
2376:2010)
Anodizing of aluminium and its alloys - Determination of electric
breakdown potential (ISO 2376:2010)
ICS: 25.220.20
Заменя: БДС EN 12373-17:2003
БДС EN ISO 2376:2011 (en) 11 стр. - 21.60 лв.

БДС EN ISO 2409:1997
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Статус: Отменен   Публикуван: 1997-01-01    ТК-37
Бои и лакове. Изпитване чрез решетъчни нарези (ISO 2409:1992)
(EN ISO 2409:1994)
Paints and varnishes - Cross-cut test (ISO 2409:1992)
ICS: 87.040
Заменен от: БДС EN ISO 2409:2007
Заменя: БДС 8672:1982
БДС EN ISO 2409:1997 (bg) 15 стр. - 28.80 лв.

БДС EN ISO 2931:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-10-13    ТК-37
Анодиране на алуминий и алуминиеви сплави. Оценяване
качеството на уплътнени оксидни анодни покрития чрез измерване
на пълната проводимост (ISO 2931:2010) (EN ISO 2931:2010)
Anodizing of aluminium and its alloys - Assessment of quality of sealed
anodic oxidation coatings by measurement of admittance (ISO
2931:2010)
ICS: 25.220.20
Заменя: БДС EN 12373-5:2001
БДС EN ISO 2931:2010 (en) 15 стр. - 28.80 лв.

БДС EN ISO 3210:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-11-12    ТК-37
Анодиране на алуминий и алуминиеви сплави. Оценяване
качеството на уплътнени анодни оксидни покрития чрез измерване
загубата на маса при потопяване в разтвор на фосфорна/хромова
киселина (ISO 3210:2010) (EN ISO 3210:2010)
Anodizing of aluminium and its alloys - Assessment of quality of sealed
anodic oxidation coatings by measurement of the loss of mass after
immersion in phosphoric acid/chromic acid solution (ISO 3210:2010)
ICS: 25.220.20
Заменя: БДС EN 12373-7:2004, БДС EN 12373-6:2000
БДС EN ISO 3210:2010 (en) 15 стр. - 28.80 лв.

БДС EN ISO 3211:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-01-03    ТК-37
Анодиране на алуминий и алуминиеви сплави. Оценяване
устойчивостта на напукване на анодните оксидни покрития чрез
деформиране (ISO 3211:2010) (EN ISO 3211:2010)
Anodizing of aluminium and its alloys - Assessment of resistance of
anodic oxidation coatings to cracking by deformation (ISO 3211:2010)
ICS: 25.220.20
Заменя: БДС EN 12373-15:2001
БДС EN ISO 3211:2011 (en) 13 стр. - 25.20 лв.

БДС EN ISO 6581:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-01-03    ТК-37
Анодиране на алуминий и алуминиеви сплави. Определяне на
сравнителната устойчивост на ултравиолетова светлина и на
топлина на оцветени анодни оксидни покрития (ISO 6581:2010) (EN
ISO 6581:2010)
Anodizing of aluminium and its alloys - Determination of the
comparative fastness to ultraviolet light and heat of coloured anodic
oxidation coatings (ISO 6581:2010)
ICS: 25.220.20
Заменя: БДС EN 12373-8:2000
БДС EN ISO 6581:2011 (en) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС EN ISO 6719:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-02-01    ТК-37
Анодиране на алуминий и алуминиеви сплави. Измерване на
отражателните характеристики на алуминиевите повърхности чрез
използване на интегриращ сферичен фотометър (ISO 6719:2010)
(EN ISO 6719:2010)
Anodizing of aluminium and its alloys - Measurement of reflectance
characteristics of aluminium surfaces using integrating-sphere
instruments (ISO 6719:2010)
ICS: 25.220.20
Заменя: БДС EN 12373-12:2001
БДС EN ISO 6719:2011 (en) 18 стр. - 32.40 лв.

БДС EN ISO 7599:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-10-13    ТК-37
Анодиране на алуминий и неговите сплави. Общи изисквания за
анодни оксидни покрития върху алуминий (ISO 7599:2010) (EN ISO
7599:2010)
Anodizing of aluminium and its alloys - General specifications for anodic

oxidation coatings on aluminium (ISO 7599:2010)
ICS: 25.220.20
Заменя: БДС EN 12373-1:2004
БДС EN ISO 7599:2010 (en) 31 стр. - 55.20 лв.

БДС EN ISO 7668:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-03-01    ТК-37
Анодиране на алуминий и алуминиеви сплави. Измерване на
огледалната отражателна способност и огледалния блясък на
анодни оксидни покрития под ъгъл 20 градуса, 45 градуса, 60
градуса или 85 градуса (ISO 7668:2010) (EN ISO 7668:2010)
Anodizing of aluminium and its alloys - Measurement of specular
reflectance and specular gloss of anodic oxidation coatings at angles of
20 degrees, 45 degrees, 60 degrees or 85 degrees (ISO 7668:2010)
ICS: 25.220.20
Заменя: БДС EN 12373-11:2001
БДС EN ISO 7668:2011 (en) 23 стр. - 39.60 лв.

БДС EN ISO 7759:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-01-03    ТК-37
Анодиране на алуминий и алуминиеви сплави. Измерване на
отражателните характеристики на алуминиеви повърхности чрез
използване на гониофотометър или на скъсен гониофотометър
(ISO/FDIS 7759:2010) (EN ISO 7759:2010)
Anodizing of aluminium and its alloys - Measurement of reflectance
characteristics of aluminium surfaces using a goniophotometer or an
abridged goniophotometer (ISO/FDIS 7759:2010)
ICS: 25.220.20
Заменя: БДС EN 12373-13:2001
БДС EN ISO 7759:2011 (en) 19 стр. - 36.00 лв.

БДС EN ISO 8251:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-04-06    ТК-37
Анодиране на алуминий и неговите сплави. Измерване
устойчивостта на абразивно износване на анодните оксидни
покрития (ISO 8251:2011) (EN ISO 8251:2011)
Anodizing of aluminium and its alloys - Measurement of abrasion
resistance of anodic oxidation coatings (ISO 8251:2011)
ICS: 25.220.20
Заменя: БДС EN 12373-10:2001, БДС EN 12373-9:2000
БДС EN ISO 8251:2011 (en) 38 стр. - 67.20 лв.

БДС EN ISO 8993:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-01-03    ТК-37
Анодиране на алуминий и алуминиеви сплави. Класификационна
система за оценяване на питингова корозия. Метод със скали (ISO
8993:2010) (EN ISO 8993:2010)
Anodizing of aluminium and its alloys - Rating system for the evaluation
of pitting corrosion - Chart method (ISO 8993:2010)
ICS: 77.060, 25.220.20
Заменя: БДС EN 12373-18:2003
БДС EN ISO 8993:2011 (en) 20 стр. - 36.00 лв.

БДС EN ISO 8994:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-07-20    ТК-37
Анодиране на алуминий и алуминиеви сплави. Рейтингова система
за оценяване на питингова корозия. Метод с решетка (ISO
8994:2011) (EN ISO 8994:2011)
Anodizing of aluminium and its alloys - Rating system for the evaluation
of pitting corrosion - Grid method (ISO 8994:2011)
ICS: 77.060, 25.220.20
Заменя: БДС EN 12373-19:2003
БДС EN ISO 8994:2011 (en) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС ISO 2142:1996
Статус: Действащ   Публикуван: 1996-01-01    ТК-37
Деформируеми алуминий, магнезий и техните сплави. Подбор на
образци и пробни тела за механични изпитвания (ISO 2142:1981)
Wrought aluminium, magnesium and their alloys -- Selection of
specimens and test pieces for mechanical testing
ICS: 77.040.10
Заменя: СТ на СИВ 457:1977
БДС ISO 2142:1996 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС ISO 3134-5:1994
Статус: Действащ   Публикуван: 1994-01-01    ТК-37
Леки метали и техните сплави. Термини и определения. Част 5:
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Методи за обработване и термична обработка (ISO 3134-5:1981)
Light metals and their alloys -- Terms and definitions Methods of
processing and treatment
ICS: 77.020, 01.040.77
Заменя: БДС 9635:1983, БДС 8832:1978, БДС 17167:1990
БДС ISO 3134-5:1994 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС ISO 7722:1996
Статус: Действащ   Публикуван: 1996-01-01    ТК-37
Отливки от алуминиеви сплави, получени чрез гравитационно
леене в пясъчни форми или в кокили или чрез сродни процеси.
Общи условия за контрол и доставка (ISO 7722:1985)
Aluminium alloy castings produced by gravity, sand, or chill casting, or
by related processes -- General conditions for inspection and delivery
ICS: 77.150.10
БДС ISO 7722:1996 (bg) 12 стр. - 21.60 лв.

ТК-38 Въртящи се електрически
машини

БДС 1014:1981
Статус: Действащ   Публикуван: 1981-01-01    ТК-38
Машини електрически въртящи се. Цилиндрични краища на
валовете. Основни размери. Допустими въртящи моменти
ICS: 29.160.10
Заменя: БДС 1014:1975
БДС 1014:1981 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 10377:1979
Статус: Отменен   Публикуван: 1979-01-01    ТК-38
Електродвигатели асинхронни трифазни за напрежение 6000 V с
мощност от 200 до 1000 kW. Редове на мощностите и монтажните
размери
ICS: 29.160.30
Заменя: БДС 10377:1972
БДС 10377:1979 (bg) 7 стр. - 14.40 лв.

БДС 10604:1977
Статус: Действащ   Публикуван: 1977-01-01    ТК-38
Генератори електрически синхронни самовъзбуждащи се със
стабилизиране на напрежението
ICS: 29.160.20
Заменя: БДС 10604:1972
БДС 10604:1977 (bg) 13 стр. - 25.20 лв.

БДС 10880:1983
Статус: Действащ   Публикуван: 1983-01-01    ТК-38
Съоръжения електрически руднични. Апарати за защита от
токовете на утечка за мрежи с напрежение до 1200 V с изолиран
звезден център. Технически изисквания и методи за изпитване
ICS: 73.100.01
Заменя: БДС 10880:1973
БДС 10880:1983 (bg) 22 стр. - 39.60 лв.

БДС 10964:1977
Статус: Действащ   Публикуван: 1977-01-01    ТК-38
Електрообзавеждане на автомобили. Генератори за променлив ток.
Технически изисквания
ICS: 43.040.10, 29.160.20
Заменя: БДС 10964:1973
БДС 10964:1977 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 11377:1981
Статус: Действащ   Публикуван: 1981-01-01    ТК-38
Материали пресувани слоести. Стъклотекстолит на плочи
ICS: 29.035.30
Заменя: БДС 11377:1973
БДС 11377:1981 (bg) 16 стр. - 28.80 лв.
БДС 11377:1981/Изменение 1:1983 (bg) 3 стр. - 7.20 лв.

БДС 1143:1985
Статус: Действащ   Публикуван: 1985-01-01    ТК-38
Машини електрически въртящи се. Конструктивно изпълнение
според начина на монтаж IM10 ch = 40 до 400 mm, IM30 и IM36 с
d20 = 55 до 1080 mm. Присъединителни размери, допустими

отклонения и методи за контрол
ICS: 29.160.01
Заменя: БДС 6964:1974, БДС 1143:1976
БДС 1143:1985 (bg) 16 стр. - 28.80 лв.
БДС 1143:1985/Изменение 1:1988 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 11622:1973
Статус: Действащ   Публикуван: 1973-01-01    ТК-38
Електродвигатели асинхронни трифазни с мощност от 200 до 1250
kW
ICS: 29.160.30
БДС 11622:1973 (bg) 12 стр. - 21.60 лв.
БДС 11622:1973/Изменение 1:1975 (bg) 1 стр. - 3.60 лв.
БДС 11622:1973/Изменение 2:1986 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 11623:1983
Статус: Действащ   Публикуван: 1983-01-01    ТК-38
Съоръжения електрически руднични в нормално изпълнение.
Технически изисквания
ICS: 73.100.01
Заменя: БДС 11623:1973
БДС 11623:1983 (bg) 24 стр. - 45.60 лв.

БДС 11860:1974
Статус: Действащ   Публикуван: 1974-01-01    ТК-38
Волокнит
ICS: 29.035.50
БДС 11860:1974 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.
БДС 11860:1974/Изменение 1:1978 (bg) 1 стр. - 3.60 лв.

БДС 12.1.010:1983
Статус: Действащ   Публикуван: 1983-01-01    ТК-38
Охрана на труда. Взривобезопасност. Общи изисквания
ICS: 13.230
БДС 12.1.010:1983 (bg) 7 стр. - 14.40 лв.

БДС 12.2.020.01:1984
Статус: Действащ   Публикуван: 1984-01-01    ТК-38
Охрана на труда. Зони взривоопасни. Класификация по отношение
на електрооборудване
ICS: 13.230
БДС 12.2.020.01:1984 (bg) 16 стр. - 28.80 лв.

БДС 12616:1975
Статус: Действащ   Публикуван: 1975-01-01    ТК-38
Машини електрически въртящи се. Измерване на вибрациите на
агрегатите
ICS: 29.160.40, 17.160
БДС 12616:1975 (bg) 7 стр. - 14.40 лв.

БДС 12988:1975
Статус: Действащ   Публикуван: 1975-01-01    ТК-38
Материали електроизолационни. Определяне на електролитно
корозионно въздействие
ICS: 29.040.01
БДС 12988:1975 (bg) 13 стр. - 25.20 лв.

БДС 13333:1976
Статус: Отменен   Публикуван: 1976-01-01    ТК-38
Електрообзавеждане на автомобили. Електродвигатели за
стъклочистачки. Основни и присъединителни размери. Монтажно
пространство
ICS: 43.040.10, 29.160.30
БДС 13333:1976 (bg) 5 стр. - 10.80 лв.

БДС 13494:1988
Статус: Действащ   Публикуван: 1988-01-01    ТК-38
Електродвигатели синхронни трифазни с мощност над 200 kW
ICS: 29.160.30
Заменя: БДС 14112:1977, БДС 13494:1976
БДС 13494:1988 (bg) 9 стр. - 18.00 лв.

БДС 13886:1977
Статус: Отменен   Публикуван: 1977-01-01    ТК-38
Машини електрически въртящи се. Остатъчни неуравновесености
на роторите. Норми и методи за измерване
ICS: 29.160.01
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БДС 13886:1977 (bg) 10 стр. - 18.00 лв.
БДС 13886:1977/Поправка:1980 (bg) 1 стр. - 3.60 лв.

БДС 13887:1977
Статус: Отменен   Публикуван: 1977-01-01    ТК-38
Електродвигатели променливо токови за битови магнитофони и
грамофони
ICS: 33.160.30, 29.160.30
БДС 13887:1977 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 13981:1977
Статус: Отменен   Публикуван: 1977-01-01    ТК-38
Машини електрически въртящи се. Кутии изводни
ICS: 29.160.10
БДС 13981:1977 (bg) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС 14111:1977
Статус: Действащ   Публикуван: 1977-01-01    ТК-38
Устройство за водещ режим на синхронгенератора. Технически
изисквания
ICS: 33.160.25, 33.120.99
БДС 14111:1977 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 14183:1977
Статус: Отменен   Публикуван: 1977-01-01    ТК-38
Машини електрически въртящи се. Табла клемни
ICS: 29.160.10
БДС 14183:1977 (bg) 22 стр. - 39.60 лв.

БДС 14516:1987
Статус: Действащ   Публикуван: 1987-01-01    ТК-38
Материали електроизолационни твърди. Метод за определяне
устойчивостта на действието на електрическа дъга от постоянен
ток при ниско напрежение
ICS: 29.035.01, 19.080
Заменя: БДС 14516:1978
БДС 14516:1987 (bg) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС 14684:1978
Статус: Действащ   Публикуван: 1978-01-01    ТК-38
Машини пробивни ръчни електрически. Патронници
самонагаждащи за метчици
ICS: 25.140.20
БДС 14684:1978 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 15073:1980
Статус: Действащ   Публикуван: 1980-01-01    ТК-38
Материали керамични електротехнически. Метод за определяне на
якостта на опън
ICS: 29.035.30, 19.060
Заменя: БДС 3944:1976
БДС 15073:1980 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 15076:1980
Статус: Действащ   Публикуван: 1980-01-01    ТК-38
Материали керамични електротехнически. Метод за определяне
якостта на натиск
ICS: 29.035.30, 19.060
Заменя: БДС 3944:1976
БДС 15076:1980 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 15303:1981
Статус: Отменен   Публикуван: 1981-01-01    ТК-38
Машини електрически въртящи се. Конусни краища на валове с
конусност 1:10. Основни размери. Допустими въртящи моменти
ICS: 29.160.10
БДС 15303:1981 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.
БДС 15303:1981/Поправка:1984 (bg) 1 стр. - 3.60 лв.

БДС 15309:1981
Статус: Действащ   Публикуван: 1981-01-01    ТК-38
Материали керамични електротехнически. Методи за определяне
модула на приплъзване
ICS: 29.035.30, 19.060
БДС 15309:1981 (bg) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС 15364:1981

Статус: Действащ   Публикуван: 1981-01-01    ТК-38
Електрозадвижвания комплектни тиристорни за постоянен ток.
Общи технически изисквания
ICS: 29.160.30
БДС 15364:1981 (bg) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС 15402:1982
Статус: Действащ   Публикуван: 1982-01-01    ТК-38
Електрозадвижвания комплектни тиристорни за променлив ток.
Общи технически изисквания
ICS: 29.160.30
БДС 15402:1982 (bg) 12 стр. - 21.60 лв.
БДС 15402:1982/Изменение 1:1987 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 15706:1983
Статус: Действащ   Публикуван: 1983-01-01    ТК-38
Бормашини стоматологични електрически. Типове, основни
параметри, общи технически изисквания и методи за изпитване
ICS: 11.060.20
БДС 15706:1983 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 15750:1983
Статус: Отменен   Публикуван: 1983-01-01    ТК-38
Електрозадвижвания постояннотокови за главни движения на
металорежещи машини с цифрово-програмно управление.
Класификация, термини и определения. Общи технически
изисквания
ICS: 29.060.10, 25.040.20
БДС 15750:1983 (bg) 12 стр. - 21.60 лв.
БДС 15750:1983/Изменение 1:1985 (bg) 1 стр. - 3.60 лв.

БДС 15779:1983
Статус: Действащ   Публикуван: 1983-01-01    ТК-38
Генератори електрически водотурбинни (хидрогенератори). Методи
за изпитване
ICS: 27.140, 19.080
БДС 15779:1983 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 15803:1983
Статус: Действащ   Публикуван: 1983-01-01    ТК-38
Електрозадвижвания постояннотокови за подавателни движения на
металорежещи машини с цифрово-програмно управление.
Класификация. Термини и определения. Общи технически
изисквания
ICS: 29.160.30, 25.040.20
БДС 15803:1983 (bg) 16 стр. - 28.80 лв.
БДС 15803:1983/Изменение 1:1987 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 15810:1983
Статус: Действащ   Публикуван: 1983-01-01    ТК-38
Устройства комплектни разпределителни руднични взривозащитени
за напрежение 6 и 10 kV. Технически изисквания и методи за
изпитване
ICS: 73.100.01, 29.260.20
БДС 15810:1983 (bg) 24 стр. - 45.60 лв.

БДС 15871:1984
Статус: Действащ   Публикуван: 1984-01-01    ТК-38
Материали керамични електротехнически. Методи за определяне
модула на еластичност
ICS: 29.035.30, 19.060
Заменя: БДС 3944:1976
БДС 15871:1984 (bg) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС 15908:1984
Статус: Действащ   Публикуван: 1984-01-01    ТК-38
Материали керамични електротехнически. Метод за определяне на
електрическата якост
ICS: 29.035.30, 19.080
Заменя: БДС 3944:1976
БДС 15908:1984 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 15909:1984
Статус: Действащ   Публикуван: 1984-01-01    ТК-38
Материали керамични електротехнически. Метод за определяне
специфичната енергия на разрушаване при ударно огъване
ICS: 29.035.30, 19.020
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Заменя: БДС 3944:1976
БДС 15909:1984 (bg) 7 стр. - 14.40 лв.

БДС 15910:1984
Статус: Действащ   Публикуван: 1984-01-01    ТК-38
Материали керамични електротехнически. Метод за определяне
якостта на огъване
ICS: 29.035.30, 19.060
Заменя: БДС 3944:1976
БДС 15910:1984 (bg) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС 15932:1984
Статус: Действащ   Публикуван: 1984-01-01    ТК-38
Материали керамични електротехнически. Класификация и
технически изисквания
ICS: 81.060.30, 29.035.30
БДС 15932:1984 (bg) 20 стр. - 36.00 лв.

БДС 16061:1984
Статус: Действащ   Публикуван: 1984-01-01    ТК-38
Материали керамични електротехнически. Методи за определяне
устойчивостта на резки температурни промени
ICS: 29.035.30, 19.020
Заменя: БДС 3944:1976
БДС 16061:1984 (bg) 5 стр. - 10.80 лв.

БДС 16067:1984
Статус: Действащ   Публикуван: 1984-01-01    ТК-38
Материали керамични електротехнически. Метод за определяне на
диелектричната проницаемост и тангенса от ъгъла на
диелектричните загуби
ICS: 29.035.30, 19.080
Заменя: БДС 3944:1976
БДС 16067:1984 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 16068:1984
Статус: Действащ   Публикуван: 1984-01-01    ТК-38
Материали керамични електротехнически. Метод за определяне на
електрическото съпротивление при постоянно напрежение
ICS: 29.035.30, 19.080
Заменя: БДС 3944:1976
БДС 16068:1984 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 16485:1986
Статус: Действащ   Публикуван: 1986-01-01    ТК-38
Съоръжения забойни. Общи изисквания за безопасност към
системите за електроснабдяване и управление
ICS: 73.100.30
БДС 16485:1986 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 16607:1987
Статус: Действащ   Публикуван: 1987-01-01    ТК-38
Тръбички електроизолационни гъвкави. Метод за ускорено
изпитване на топлоустойчивост
ICS: 29.035.20, 19.020
БДС 16607:1987 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 16716:1987
Статус: Действащ   Публикуван: 1987-01-01    ТК-38
Материали керамични електротехнически. Методи за определяне
на средния специфичен топлинен капацитет, коефициента на
топлопроводимост и средния коефициент на
температуропроводимост
ICS: 29.035.30, 19.020
БДС 16716:1987 (bg) 20 стр. - 36.00 лв.

БДС 17001:1989
Статус: Действащ   Публикуван: 1989-01-01    ТК-38
Изделия електротехнически. Класове на топлоустойчивост на
електротехническата изолация
ICS: 29.080.01, 29.020
Заменя: СТ на СИВ 782:1977
БДС 17001:1989 (bg) 5 стр. - 10.80 лв.

БДС 17026:1989
Статус: Действащ   Публикуван: 1989-01-01    ТК-38
Лакотъкани. Метод за ускорено изпитване на топлоустойчивост

ICS: 29.035.60, 19.020
БДС 17026:1989 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 17114:1990
Статус: Действащ   Публикуван: 1990-01-01    ТК-38
Материали електроизолационни листови гъвкави. Метод за
ускорено изпитване на топлоустойчивост
ICS: 29.035.01, 19.020
БДС 17114:1990 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 180:1991
Статус: Отменен   Публикуван: 1991-01-01    ТК-38
Машини електрически въртящи се. Номинални данни и работни
характеристики
ICS: 29.160.01
Заменен от: БДС EN 60034-1:2001+A1:2001
БДС 180:1991 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.
БДС 180:1991/Изменение 1:1995 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 2.726:1982
Статус: Отменен   Публикуван: 1982-01-01    ТК-38
Единна система за конструкторска документация. Означения
условни за проводници и контактни съединения на
електротехнически елементи и означения
ICS: 01.080.40
Заменен от: БДС EN 60445:1999
БДС 2.726:1982 (bg) 7 стр. - 14.40 лв.

БДС 2167:1985
Статус: Отменен   Публикуван: 1985-01-01    ТК-38
Машини електрически въртящи се. Редове на номиналните
мощности, напрежения и честоти
ICS: 29.160.01
БДС 2167:1985 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 2210:1971
Статус: Отменен   Публикуван: 1971-01-01    ТК-38
Машини електрически въртящи се. Буквени означения на
присъединителни размери и габарити
ICS: 29.160.01, 01.075
БДС 2210:1971 (bg) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС 2324:1983
Статус: Действащ   Публикуван: 1983-01-01    ТК-38
Материали електроизолационни твърди. Методи за определяне
електрическата якост при променливо напрежение с промишлена
честота
ICS: 29.035.01, 19.080
Заменя: БДС 2324:1972
БДС 2324:1983 (bg) 16 стр. - 28.80 лв.

БДС 2672:1987
Статус: Отменен   Публикуван: 1987-01-01    ТК-38
Електродвигатели трифазни асинхронни. Методи за изпитване
ICS: 29.160.01
БДС 2672:1987 (bg) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС 2686:1975
Статус: Отменен   Публикуван: 1975-01-01    ТК-38
Машини електрически въртящи се. Възли и детайли. Термини и
определения
ICS: 29.160.10, 01.040.29
Заменен от: БДС IEC 60050-411:1999
БДС 2686:1975 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 2933:1983
Статус: Действащ   Публикуван: 1983-01-01    ТК-38
Пръти текстолитови кръгли
ICS: 29.035.60
Заменя: БДС 2933:1972
БДС 2933:1983 (bg) 10 стр. - 18.00 лв.
БДС 2933:1983/Изменение 2:1989 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.
БДС 2933:1983/Поправка:1984 (bg) 1 стр. - 3.60 лв.

БДС 3471:1973
Статус: Действащ   Публикуван: 1973-01-01    ТК-38
Заваряване. Генератори за ацетилен

884



ICS: 29.160.20, 25.160.30
Заменен от: БДС 17185:1990
Заменя: БДС 3471:1966
БДС 3471:1973 (bg) 9 стр. - 18.00 лв.
БДС 3471:1973/Изменение 1:1978 (bg) 1 стр. - 3.60 лв.

БДС 4319:1983
Статус: Действащ   Публикуван: 1983-01-01    ТК-38
Генератори електрически воднотурбинни (хидрогенератори)
ICS: 27.140
Заменя: БДС 4319:1974
БДС 4319:1983 (bg) 20 стр. - 36.00 лв.

БДС 4320:1960
Статус: Отменен   Публикуван: 1960-01-01    ТК-38
Генератори електрически воднотурбинни (хидрогенератори) с
мощност от 100 до 1000 kW. Ред на номиналните мощности,
скорости на въртене и напрежения
ICS: 27.140
БДС 4320:1960 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 4601:1968
Статус: Отменен   Публикуван: 1968-01-01    ТК-38
Генератори електрически за велосипеди
ICS: 43.150, 29.160.20
БДС 4601:1968 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 4794:1978
Статус: Действащ   Публикуван: 1978-01-01    ТК-38
Четки за електрически машини. Методи за изпитване
ICS: 29.160.10, 19.080
Заменя: БДС 4794:1970
БДС 4794:1978 (bg) 33 стр. - 61.20 лв.

БДС 4837:1979
Статус: Отменен   Публикуван: 1979-01-01    ТК-38
Табелки за машини и апарати
ICS: 29.020
БДС 4837:1979 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 4894:1973
Статус: Действащ   Публикуван: 1973-01-01    ТК-38
Тръбички от поливинилхлориден пластификат за
електроизолационни цели
ICS: 29.120.10
Заменя: БДС 4894:1969
БДС 4894:1973 (bg) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС 5250:1979
Статус: Отменен   Публикуван: 1979-01-01    ТК-38
Електродвигатели постояннотокови за електрокари и
електромобили
ICS: 53.060, 43.120, 29.160.30
Заменен от: БДС EN 1175-1:2002
Заменя: БДС 5250:1974
БДС 5250:1979 (bg) 12 стр. - 21.60 лв.
БДС 5250:1979/Изменение 1:1984 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.
БДС 5250:1979/Изменение 2:1985 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.
БДС 5250:1979/Изменение 3:1986 (bg) 1 стр. - 3.60 лв.
БДС 5250:1979/Изменение 4:1989 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 5309:1980
Статус: Отменен   Публикуван: 1980-01-01    ТК-38
Машини електрически синхронни. Методи за изпитване
ICS: 29.160.01
Заменен от: БДС EN 60034-4:2003
Заменя: БДС 5309:1969
БДС 5309:1980 (bg) 92 стр. - 138.00 лв.

БДС 5325:1972
Статус: Действащ   Публикуван: 1972-01-01    ТК-38
Слоести пресувани материали. Текстолит на плочи
ICS: 29.035.60
Заменя: БДС 5325:1964
БДС 5325:1972 (bg) 9 стр. - 18.00 лв.
БДС 5325:1972/Изменение 1:1978 (bg) 1 стр. - 3.60 лв.
БДС 5325:1972/Изменение 1:1978 (bg) 1 стр. - 3.60 лв.

БДС 5325:1972/Изменение 1:1979 (bg) 1 стр. - 3.60 лв.
БДС 5325:1972/Изменение 1:1974 (bg) 1 стр. - 3.60 лв.
БДС 5325:1972/Изменение 5:1983 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.
БДС 5325:1972/Изменение 6:1989 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 5326:1976
Статус: Действащ   Публикуван: 1976-01-01    ТК-38
Слоести пресувани материали. Гетинакс на плочи
ICS: 29.035.20
Заменя: БДС 5326:1971
БДС 5326:1976 (bg) 22 стр. - 39.60 лв.
БДС 5326:1974/Изменение 3:1979 (bg) 1 стр. - 3.60 лв.
БДС 5326:1976/Изменение 1:1978 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.
БДС 5326:1976/Изменение 3:1983 (bg) 5 стр. - 10.80 лв.
БДС 5326:1976/Изменение 4:1985 (bg) 1 стр. - 3.60 лв.
БДС 5326:1976/Изменение 6:1989 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.
БДС 5326:1976/Поправка:2013 (bg) 1 стр. - 3.60 лв.

БДС 5625:1976
Статус: Действащ   Публикуван: 1976-01-01    ТК-38
Машини електрически въртящи се. Методи за определяне дебита
по обем на охлаждащия газ
ICS: 29.160.01
Заменя: БДС 5625:1965
БДС 5625:1976 (bg) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС 5626:1982
Статус: Действащ   Публикуван: 1982-01-01    ТК-38
Машини електрически въртящи се. Методи за изпитване.
Измерване на вибрациите
ICS: 29.160.01
Заменя: БДС 5626:1973
БДС 5626:1982 (bg) 14 стр. - 25.20 лв.

БДС 5734:1986
Статус: Действащ   Публикуван: 1986-01-01    ТК-38
Електродвигатели взривозащитени трифазни асинхронни с кафезен
ротор с височина на оста на въртене от 63 до 355 mm с вид на
взривозащитата "Взривонепроницаеми"
ICS: 29.160.30
Заменя: БДС 5734:1974
БДС 5734:1986 (bg) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС 5755:1965
Статус: Действащ   Публикуван: 1965-01-01    ТК-38
Електродвигатели трифазни асинхронни кранови
ICS: 29.160.30
БДС 5755:1965 (bg) 5 стр. - 10.80 лв.
БДС 5755:1965/Изменение 2:1972 (bg) 1 стр. - 3.60 лв.

БДС 5756:1977
Статус: Отменен   Публикуван: 1977-01-01    ТК-38
Електродвигатели с малка мощност
ICS: 29.160.30
БДС 5756:1977 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.
БДС 5756:1977/Изменение 1:1978 (bg) 1 стр. - 3.60 лв.

БДС 5872:1986
Статус: Отменен   Публикуван: 1986-01-01    ТК-38
Електродвигатели трифазни асинхронни с кафезен ротор с
височина на оста на въртене от 71 до 355 mm за напрежение до
660 V
ICS: 29.160.30
Заменен от: БДС EN 60034-12:2004, БДС EN 50347:2004, БДС IEC
60034-12:1997
Заменя: БДС 14456:1978, БДС 5872:1978
БДС 5872:1986 (bg) 15 стр. - 28.80 лв.
БДС 5872:1986/Изменение 1:1990 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.
БДС 5872:1986/Изменение 2:1990 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.
БДС 5872:1986/Изменение 3:1997 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.
БДС 5872:1986/Изменение 4:1997 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 5895:1982
Статус: Действащ   Публикуван: 1982-01-01    ТК-38
Четки за електрически машини. Технически изисквания
ICS: 29.160.10
Заменя: БДС 5895:1978
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БДС 5895:1982 (bg) 22 стр. - 39.60 лв.
БДС 5895:1982/Изменение 1:1983 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 5948:1981
Статус: Действащ   Публикуван: 1981-01-01    ТК-38
Материали електроизолационни твърди. Стандартни условия на
околната среда при подготовка и изпитване на образците
ICS: 29.035.01, 19.040
Заменя: БДС 5948:1975
БДС 5948:1981 (bg) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС 5968:1987
Статус: Действащ   Публикуван: 1987-01-01    ТК-38
Генератори за електродъгово заваряване
ICS: 29.160.20, 25.160.30
Заменя: БДС 5968:1975
БДС 5968:1987 (bg) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС 5970:1980
Статус: Отменен   Публикуван: 1980-01-01    ТК-38
Машини електрически въртящи се. Общи методи за изпитване
ICS: 29.160.01
БДС 5970:1980 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 6011:1988
Статус: Отменен   Публикуван: 1988-01-01    ТК-38
Машини електрически въртящи се. Методи за определяне на шума
ICS: 29.160.01, 17.140.20
БДС 6011:1988 (bg) 18 стр. - 32.40 лв.

БДС 6062:1982
Статус: Действащ   Публикуван: 1982-01-01    ТК-38
Електродвигатели телферни
ICS: 53.020.01, 29.160.30
Заменя: БДС 6062:1973
БДС 6062:1982 (bg) 7 стр. - 14.40 лв.

БДС 6247:1974
Статус: Отменен   Публикуван: 1974-01-01    ТК-38
Генератори за постоянен ток автотракторни. Присъединителни
размери и основни параметри
ICS: 65.060.10, 29.160.20
БДС 6247:1974 (bg) 36 стр. - 67.20 лв.

БДС 6301:1984
Статус: Действащ   Публикуван: 1984-01-01    ТК-38
Материали електроизолационни. Общи изисквания към метода за
изпитване на топлоустойчивост
ICS: 29.035.01, 19.020
Заменя: БДС 6301:1967
БДС 6301:1984 (bg) 73 стр. - 129.60 лв.

БДС 6348:1989
Статус: Действащ   Публикуван: 1989-01-01    ТК-38
Системи електроизолационни на въртящи се електрически машини.
Метод за ускорено изпитване на топлоустойчивостта
ICS: 29.160.99, 29.080.30
Заменя: БДС 6348:1974
БДС 6348:1989 (bg) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС 6403:1983
Статус: Действащ   Публикуван: 1983-01-01    ТК-38
Съоръжения електрически взривозащитени. Общи технически
изисквания
ICS: 29.260.20
Заменен от: БДС IEC 60079-0:1999
Заменя: БДС 6713:1973, БДС 6712:1974, БДС 6403:1973
БДС 6403:1983 (bg) 50 стр. - 84.00 лв.
БДС 6403:1983/Изменение 1:1998 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 6413:1984
Статус: Отменен   Публикуван: 1984-01-01    ТК-38
Съоръжения електрически взривозащитени. Съоръжения
електрически с искробезопасна електрическа верига. Технически
изисквания и методи за изпитване
ICS: 29.260.20
Заменен от: БДС EN 50020:2003

Заменя: БДС 6413:1976
БДС 6413:1984 (bg) 64 стр. - 114.00 лв.
БДС 6413:1984/Поправка:1989 (bg) 1 стр. - 3.60 лв.

БДС 6630:1982
Статус: Действащ   Публикуван: 1982-01-01    ТК-38
Материали електроизолационни твърди. Слоести пресовани
материали. Метод за изпитване на щамповане
ICS: 29.035.01, 19.020
Заменя: БДС 6330:1967
БДС 6630:1982 (bg) 9 стр. - 18.00 лв.

БДС 6727:1983
Статус: Действащ   Публикуван: 1983-01-01    ТК-38
Материали електроизолационни твърди. Методи за определяне
диелектричната проницаемост и тангенса от ъгъла на
диелектрични загуби
ICS: 29.035.01, 19.080
Заменя: БДС 6727:1971
БДС 6727:1983 (bg) 22 стр. - 39.60 лв.

БДС 6728:1982
Статус: Действащ   Публикуван: 1982-01-01    ТК-38
Материали електроизолационни твърди. Методи за определяне
електрическите съпротивления при постоянно напрежение
ICS: 29.035.01, 19.080
Заменя: БДС 6728:1972
БДС 6728:1982 (bg) 20 стр. - 36.00 лв.

БДС 6949:1987
Статус: Действащ   Публикуван: 1987-01-01    ТК-38
Машини електрически за постоянен ток. Методи за изпитване
ICS: 29.160.01
Заменя: БДС 6949:1973
БДС 6949:1987 (bg) 18 стр. - 32.40 лв.

БДС 7035:1981
Статус: Действащ   Публикуван: 1981-01-01    ТК-38
Четки за електрически въртящи се машини. Основни размери
ICS: 29.160.10
Заменя: БДС 7035:1977
БДС 7035:1981 (bg) 18 стр. - 32.40 лв.

БДС 7100:1980
Статус: Отменен   Публикуван: 1980-01-01    ТК-38
Машини електрически въртящи се с мощност от 0,55 до 1000 kW
(kVA) и честота на въртене от 600 до 3750 min<(горе)-1>.
Допустими нива на шума
ICS: 29.160.01
Заменен от: БДС IEC 60034-9:1998
БДС 7100:1980 (bg) 16 стр. - 28.80 лв.

БДС 7123:1985
Статус: Отменен   Публикуван: 1985-01-01    ТК-38
Електродвигатели асинхронни двуфазни управляеми. Основни
параметри и технически изисквания
ICS: 29.160.30
Заменя: БДС 7123:1968
БДС 7123:1985 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 7134:1968
Статус: Отменен   Публикуван: 1968-01-01    ТК-38
Машини електрически въртящи се. Термини и определения
ICS: 29.160.01, 01.040.29
БДС 7134:1968 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 7164:1984
Статус: Действащ   Публикуван: 1984-01-01    ТК-38
Електродвигатели трифазни асинхронни за асансьори
ICS: 91.140.90, 29.160.30
Заменя: БДС 7164:1979
БДС 7164:1984 (bg) 11 стр. - 21.60 лв.
БДС 7164:1984/Изменение 1:1986 (bg) 1 стр. - 3.60 лв.

БДС 7230:1991
Статус: Действащ   Публикуван: 1991-01-01    ТК-38
Материали електроизолационни твърди. Метод за определяне на
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сравнителния и контролния индекс на устойчивостта срещу
пропълзяващи токове във влажна среда
ICS: 29.035.01, 19.080, 19.040
Заменя: БДС 7230:1974
БДС 7230:1991 (bg) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС 7258:1987
Статус: Действащ   Публикуван: 1987-01-01    ТК-38
Материали електроизолационни твърди. Метод за определяне
устойчивостта на действието на електрическа дъга от малък ток и
високо напрежение
ICS: 29.035.01, 19.080
Заменя: БДС 7528:1974
БДС 7258:1987 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 7580:1985
Статус: Отменен   Публикуван: 1985-01-01    ТК-38
Селсини контактни и безконтактни. Основни параметри и
технически изисквания
ICS: 29.160.10
БДС 7580:1985 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 7594:1974
Статус: Отменен   Публикуван: 1974-01-01    ТК-38
Тахогенератори за постоянен ток с постоянни магнити
ICS: 29.160.20
БДС 7594:1974 (bg) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС 7595:1981
Статус: Отменен   Публикуван: 1981-01-01    ТК-38
Тахогенератори асинхронни с кух немагнитен ротор. Технически
изисквания и методи за изпитване
ICS: 29.160.20
Заменя: БДС 7595:1969
БДС 7595:1981 (bg) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС 7596:1969
Статус: Отменен   Публикуван: 1969-01-01    ТК-38
Тахогенератори синхронни. Технически изисквания
ICS: 29.160.20
БДС 7596:1969 (bg) 5 стр. - 10.80 лв.

БДС 7597:1979
Статус: Действащ   Публикуван: 1979-01-01    ТК-38
Електродвигатели стъпкови. Технически изисквания и методи за
изпитване
ICS: 29.160.30
Заменя: БДС 7597:1969
БДС 7597:1979 (bg) 10 стр. - 18.00 лв.
БДС 7597:1979/Изменение 1:1985 (bg) 1 стр. - 3.60 лв.

БДС 7972:1980
Статус: Отменен   Публикуван: 1980-01-01    ТК-38
Машини електрически въртящи се. Четки, четкодържатели,
колектори и контактни пръстени. Термини и определения
ICS: 29.160.10, 01.040.29
Заменен от: БДС EN 60276:1999
БДС 7972:1980 (bg) 41 стр. - 75.60 лв.

БДС 8.879:1984
Статус: Отменен   Публикуван: 1984-01-01    ТК-38
Държавна система за осигуряване единство на измерванията.
Везни с неавтоматично действие. Везни медицински. Методи за
проверка
ICS: 17.060
Заменен от: БДС EN 45501:2001
БДС 8.879:1984 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.
БДС 8.879:1984/Изменение 1:1991 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 8.924:1992
Статус: Отменен   Публикуван: 1992-01-01    ТК-38
Държавен първичен еталон и държавна проверочна схема на
средствата за измерване на показател на пречупване на твърди и
течни вещества във видимата област на оптичния спектър
ICS: 17.180.01
БДС 8.924:1992 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 8071:1970
Статус: Отменен   Публикуван: 1970-01-01    ТК-38
Динамомагнети
ICS: 29.160.20
БДС 8071:1970 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.
БДС 8071:1970/Изменение 1:1972 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 8288:1984
Статус: Действащ   Публикуван: 1984-01-01    ТК-38
Фолиопресшпан
ICS: 29.035.10
Заменя: БДС 8288:1978
БДС 8288:1984 (bg) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС 8356:1970
Статус: Действащ   Публикуван: 1970-01-01    ТК-38
Електродвигатели асинхронни за битови хладилници
Asynchronous electric motors for domestic refrigerators
ICS: 97.040.30, 29.160.30
БДС 8356:1970 (bg) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС 8592:1980
Статус: Действащ   Публикуван: 1980-01-01    ТК-38
Електроинструменти ръчни. Общи технически изисквания
ICS: 25.140.20
Заменя: БДС 8592:1977, СТ на СИВ 789:1977
БДС 8592:1980 (bg) 7 стр. - 14.40 лв.

БДС 8707:1982
Статус: Отменен   Публикуван: 1982-01-01    ТК-38
Машини електрически въртящи се. Допустими вибрации
ICS: 29.160.01, 13.160
БДС 8707:1982 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 8775:1983
Статус: Действащ   Публикуван: 1983-01-01    ТК-38
Машини въртящи се. Уреди за измерване на вибрациите.
Технически изисквания
ICS: 29.160.01, 17.160
Заменя: БДС 8775:1971
БДС 8775:1983 (bg) 15 стр. - 28.80 лв.

БДС 8779:1990
Статус: Отменен   Публикуван: 1990-01-01    ТК-38
Електроагрегати за променлив ток с мощност до 200 kW
ICS: 29.160.40
Заменен от: БДС ISO 8528-1:2007
Заменя: БДС 8779:1976
БДС 8779:1990 (bg) 24 стр. - 45.60 лв.

БДС 8946:1971
Статус: Отменен   Публикуван: 1971-01-01    ТК-38
Електродвигатели асинхронни трифазни с кафезен ротор за
задвижване на шевни машини
ICS: 61.080, 29.160.30
БДС 8946:1971 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 9989:1977
Статус: Действащ   Публикуван: 1977-01-01    ТК-38
Електрообзавеждане на автомобили. Генератори за променлив ток.
Основни параметри. Габаритни и присъединителни размери
ICS: 43.040.10, 29.160.20
Заменя: БДС 9989:1972
БДС 9989:1977 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 9990:1972
Статус: Отменен   Публикуван: 1972-01-01    ТК-38
Електрообзавеждане на автомобили. Електродвигатели за
стъклочистачки
ICS: 43.040.60, 43.040.10, 29.160.30
БДС 9990:1972 (bg) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 13980:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-09-01    ТК-38
Потенциално експлозивни атмосфери. Прилагане на системи по
качеството (EN 13980:2002)
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Potentially explosive atmospheres - Application of quality systems
ICS: 13.230, 03.120.10
Директива: 94/9/EC yes
Заменен от: БДС EN ISO/IEC 80079-34:2011
БДС EN 13980:2003 (en) 31 стр. - 55.20 лв.
БДС EN 13980:2003 (bg) 32 стр. - 55.20 лв.

БДС EN 50014:1997/A1:2002
Статус: Отменен   Публикуван: 2002-03-01    ТК-38
Електрически съоръжения за потенциално експлозивни атмосфери.
Общи изисквания (EN 50014:1997/A1:1999)
Electrical apparatus for potentially explosive atmospheres - General
requirements
ICS: 29.260.20
Директива: 94/9/EC yes
Заменен от: БДС EN 60079-0:2004):2006
БДС EN 50014:1997/A1:2002 (bg) 0 стр. - 0.00 лв.

БДС EN 50014:1997/A2:2002
Статус: Отменен   Публикуван: 2002-03-01    ТК-38
Електрически съоръжения за потенциално експлозивни атмосфери.
Общи изисквания (EN 50014:1997/A2:1999)
Electrical apparatus for potentially explosive atmospheres - General
requirements
ICS: 29.260.20
Директива: 94/9/EC yes
Заменен от: БДС EN 60079-0:2004):2006
БДС EN 50014:1997/A2:2002 (bg) 0 стр. - 0.00 лв.

БДС EN 50014:2002
Статус: Отменен   Публикуван: 2002-03-01    ТК-38
Електрически съоръжения за потенциално експлозивни атмосфери.
Общи изисквания (EN 50014:1997)
Electrical apparatus for potentially explosive atmospheres - General
requirements
ICS: 29.260.20
Директива: 94/9/EC yes
Заменен от: БДС EN 60079-0:2004):2006
БДС EN 50014:2002 (bg) 66 стр. - 114.00 лв.

БДС EN 50015:2002
Статус: Отменен   Публикуван: 2002-08-01    ТК-38
Електрически съоръжения за потенциално експлозивни атмосфери.
Съоръжения, потопени в масло, вид на защита "о" (EN 50015:1998)
Electrical apparatus for potentially explosive atmospheres - Oil
immersion "o"
ICS: 29.260.20
Директива: 94/9/EC yes
Заменен от: БДС EN 60079-6:2007
Заменя: БДС 6406:1983
БДС EN 50015:2002 (en) 10 стр. - 18.00 лв.
БДС EN 50015:2002 (bg) 11 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 50016:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-12-01    ТК-38
Електрически съоръжения за потенциално експлозивни атмосфери.
Съоръжения под налягане, вид "p" (EN 50016:2002)
Electrical apparatus for potentially explosive atmospheres - Pressurized
apparatus "p"
ICS: 29.260.20
Заменен от: БДС EN 60079-2:2006
Заменя: БДС 6405:1983
БДС EN 50016:2003 (en) 32 стр. - 55.20 лв.

БДС EN 50017:2002
Статус: Отменен   Публикуван: 2002-08-01    ТК-38
Електрически съоръжения за потенциално експлозивни атмосфери.
Съоръжения, напълнени с кварцов пясък, вид на защита "q" (EN
50017:1998)
Electrical apparatus for potentially explosive atmospheres - Powder
filling "q"
ICS: 29.260.20
Директива: 94/9/EC yes
Заменен от: БДС EN 60079-5:2008
Заменя: БДС 7842:1983
БДС EN 50017:2002 (en) 16 стр. - 28.80 лв.
БДС EN 50017:2002 (bg) 17 стр. - 32.40 лв.

БДС EN 50018:2000/A1:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-11-01    ТК-38
Електрически съоръжения за потенциално експлозивни атмосфери.
Съоръжения във взривонепроницаеми обвивки, вид на защита "d"
(EN 50018:2000/A1:2002)
Electrical apparatus for potentially explosive atmospheres - Flameproof
enclosure ''d''
ICS: 29.260.20
Директива: 94/9/EC yes
Заменен от: БДС EN 60079-1:2006
БДС EN 50018:2000/A1:2003 (en) 10 стр. - 18.00 лв.
БДС EN 50018:2000/A1:2003 (bg) 0 стр. - 0.00 лв.

БДС EN 50018:2002
Статус: Отменен   Публикуван: 2002-08-01    ТК-38
Електрически съоръжения за потенциално експлозивни атмосфери.
Съоръжения във взривонепроницаеми обвивки, вид на защита "d"
(EN 50018:2000)
Electrical apparatus for potentially explosive atmospheres - Flameproof
enclosure ''d''
ICS: 29.260.20
Директива: 2008/68/EC no, 94/9/EC yes
Заменен от: БДС EN 60079-1:2006
БДС EN 50018:2002 (en) 52 стр. - 97.20 лв.

БДС EN 50018:2002+A1:2005
Статус: Отменен   Публикуван: 2005-12-01    ТК-38
Електрически съоръжения за потенциално експлозивни атмосфери.
Съоръжения във взривонепроницаеми обвивки, вид "d" (EN
50018:2000/A1:2002; EN 50018:2000)
Electrical apparatus for potentially explosive atmospheres - Flameproof
enclosure ''d''
ICS: 29.260.20
Директива: 94/9/EC yes
БДС EN 50018:2002+A1:2005 (bg) 61 стр. - 114.00 лв.

БДС EN 50019:2002
Статус: Отменен   Публикуван: 2002-08-01    ТК-38
Електрически съоръжения за потенциално експлозивни атмосфери.
Съоръжения с повишена безопасност, вид на защита "е" (EN
50019:2000)
Electrical apparatus for potentially explosive atmospheres - Increased
safety ''e''
ICS: 29.260.20
Директива: 94/9/EC yes
Заменен от: БДС EN 60079-7:2004
Заменя: БДС 6414:1984
БДС EN 50019:2002 (en) 50 стр. - 84.00 лв.
БДС EN 50019:2002 (bg) 58 стр. - 97.20 лв.

БДС EN 50020:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-12-01    ТК-38
Електрически съоръжения за потенциално експлозивни атмосфери.
Съоръжения със собствена безопасност, вид "i" (EN 50020:2002)
Electrical apparatus for potentially explosive atmospheres - Intrinsic
safety ''i''
ICS: 29.260.20
Директива: 2008/68/EC no, 94/9/EC yes
Заменен от: БДС EN 60079-11:2007
Заменя: БДС 6413:1984
БДС EN 50020:2003 (en) 95 стр. - 138.00 лв.

БДС EN 50021:2002
Статус: Отменен   Публикуван: 2002-08-01    ТК-38
Електрически съоръжения за потенциално експлозивни атмосфери.
Съоръжения с вид на защита "n" (EN 50021:1999)
Electrical apparatus for potentially explosive atmospheres - Type of
protection "n"
ICS: 29.100.01
Директива: 2008/68/EC no, 94/9/EC yes
Заменен от: БДС EN 60079-15:2004
БДС EN 50021:2002 (en) 107 стр. - 165.60 лв.

БДС EN 50028:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-12-01    ТК-38
Електрически съоръжения за потенциално експлозивни атмосфери.
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Съоръжения с капсуловане, вид "m" (EN 50028:1987)
Electrical apparatus for potentially explosive atmospheres -
Encapsulation ''m''
Директива: 97/53/EC yes, 94/44/EC yes, 82/130/EEC yes, 79/196/EEC
yes
Заменен от: БДС EN 60079-18:2006
Заменя: БДС 16715:1987
БДС EN 50028:2003 (en) 13 стр. - 25.20 лв.

БДС EN 50033:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-11-01    ТК-38
Електрически съоръжения за потенциално експлозивни атмосфери.
Осветители за глава за мини, при наличие на газ гризу (EN
50033:1991)
Electrical apparatus for potentially explosive atmospheres - Caplights
for mines susceptible to firedamp
Директива: 94/44/EC yes, 82/130/EEC yes
БДС EN 50033:2003 (en) 17 стр. - 32.40 лв.

БДС EN 50039:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-11-01    ТК-38
Електрически съоръжения за потенциално експлозивни атмосфери.
Системи със собствена безопасност, вид "i" (EN 50039:1980)
Electrical apparatus for potentially explosive atmospheres - Intrinsically
safe electrical systems ''i''
Директива: 97/53/EC yes, 79/196/EEC yes
Заменен от: БДС EN 60079-25:2006
БДС EN 50039:2003 (en) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС EN 50050:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-11-01    ТК-38
Електрически съоръжения за потенциално експлозивни атмосфери.
Ръчни електростатични съоръжения за пръскане (EN 50050:2001)
Electrical apparatus for potentially explosive atmospheres - Electrostatic
hand-held spraying equipment
ICS: 87.100
Директива: 94/9/EC no
Заменен от: БДС EN 50050:2007
БДС EN 50050:2003 (en) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 50050:2007
Статус: Действащ   Публикуван: 2007-03-01    ТК-38
Електрическа апаратура за потенциално експлозивни атмосфери.
Ръчни съоръжения за електростатично пръскане (EN 50050:2006)
Electrical apparatus for potentially explosive atmospheres - Electrostatic
hand-held spraying equipment
ICS: 87.100
Директива: 94/9/EC yes
Заменен от: БДС EN 50050-3:2013, БДС EN 50050-2:2013, БДС EN
50050-1:2013
Заменя: БДС EN 50050:2003
БДС EN 50050:2007 (en) 19 стр. - 36.00 лв.

БДС EN 50050-1:2013
Статус: Действащ   Публикуван: 2013-06-25    ТК-38
Ръчни съоръжения за електростатично пръскане. Изисквания за
безопасност. Част 1: Ръчни съоръжения за пръскане за нанасяне на
запалими течни материали (EN 50050-1:2013)
Electrostatic hand-held spraying equipment - Safety requirements --
Part 1: Hand-held spraying equipment for ignitable liquid coating
materials
ICS: 87.100
Директива: 94/9/EC no
Заменя: БДС EN 50050:2007
БДС EN 50050-1:2013 (en) 32 стр. - 55.20 лв.

БДС EN 50050-2:2013
Статус: Действащ   Публикуван: 2013-06-25    ТК-38
Ръчни съоръжения за електростатично пръскане. Изисквания за
безопасност. Част 2: Ръчни съоръжения за пръскане за нанасяне на
възпламенимо прахово покритие
 (EN 50050-2:2013)
Electrostatic hand-held spraying equipment - Safety requirements --
Part 2: Hand-held spraying equipment for ignitable coating powder
ICS: 87.100
Директива: 94/9/EC no
Заменя: БДС EN 50050:2007

БДС EN 50050-2:2013 (en) 31 стр. - 55.20 лв.

БДС EN 50050-3:2013
Статус: Действащ   Публикуван: 2013-06-25    ТК-38
Ръчни съоръжения за електростатично пръскане. Изисквания за
безопасност. Част 3: Ръчни съоръжения за пръскане за нанасяне на
възпламенимо влакнесто покритие (флокиране) (EN 50050-3:2013)
Electrostatic hand-held spraying equipment - Safety requirements --
Part 3: Hand-held spraying equipment for ignitable flock
ICS: 87.100
Директива: 94/9/EC no
Заменя: БДС EN 50050:2007
БДС EN 50050-3:2013 (en) 26 стр. - 45.60 лв.

БДС EN 50073:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-11-01    ТК-38
Ръководство за избора, инсталирането, използването и
поддържането на апаратура за откриване и измерване на горими
газове или кислород (EN 50073:1999)
Guide for selection, installation, use and maintenance of apparatus for
the detection and measurement of combustible gases or oxygen
ICS: 19.080, 13.200
Заменен от: БДС EN 60079-29-2:2008
БДС EN 50073:2003 (en) 41 стр. - 75.60 лв.

БДС EN 50104:2002/A1:2005
Статус: Отменен   Публикуван: 2005-02-01    ТК-38
Електрическа апаратура за откриване и измерване на кислород.
Технически изисквания към работните характеристики и методи за
изпитване (EN 50104:2002/A1:2004)
Electrical apparatus for the detection and measurement of oxygen -
Performance requirements and test methods
ICS: 71.040.40, 29.260.20, 13.320
Директива: 94/9/EC yes
Заменен от: БДС EN 50104:2010
Заменя: БДС EN 50104:2002
БДС EN 50104:2002/A1:2005 (en) 3 стр. - 7.20 лв.

БДС EN 50104:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-12-01    ТК-38
Електрическа апаратура за откриване и измерване на кислород.
Технически изисквания към работните характеристики и методи за
изпитване (EN 50104:2002)
Electrical apparatus for the detection and measurement of oxygen -
Performance requirements and test methods
ICS: 19.080
Директива: 94/9/EC yes
Заменен от: БДС EN 50104:2010
Заменя: БДС EN 50104:2002
БДС EN 50104:2003 (en) 31 стр. - 55.20 лв.

БДС EN 50104:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-01-12    ТК-38
Електрическа апаратура за откриване и измерване на кислород.
Технически изисквания към работните характеристики и методи за
изпитване (EN 50104:2010)
Electrical apparatus for the detection and measurement of oxygen -
Performance requirements and test methods
ICS: 13.320
Директива: 94/9/EC yes
Заменя: БДС EN 50104:2002/A1:2005, БДС EN 50104:2003
БДС EN 50104:2010 (en) 31 стр. - 55.20 лв.

БДС EN 50144-1:1998/A1:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-03-01    ТК-38
Безопасност на ръчни елекроинструменти. Част 1: Общи
изисквания (EN 50144-1:1998/A1:2002)
Safety of hand-held electric motor operated tools -- Part 1: General
requirements
ICS: 25.140.20
Директива: 98/37/EC yes
Заменен от: БДС EN 50580:2012, БДС EN 60745-1:2004
Заменя: БДС EN 50144-1:2004
БДС EN 50144-1:1998/A1:2003 (bg) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 50144-1:1998/A2:2004
Статус: Отменен   Публикуван: 2004-06-01    ТК-38
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Безопасност на ръчни електроинструменти. Част 1: Общи
изисквания (EN 50144-1:1998/A2:2003)
Safety of hand-held electric motor operated tools -- Part 1: General
requirements
ICS: 25.140.20
Директива: 98/37/EC yes
Заменен от: БДС EN 50580:2012, БДС EN 60745-1:2004
Заменя: БДС EN 50144-1:2004
БДС EN 50144-1:1998/A2:2004 (en) 7 стр. - 14.40 лв.
БДС EN 50144-1:1998/A2:2004 (bg) 7 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 50144-1:2001
Статус: Отменен   Публикуван: 2001-11-01    ТК-38
Безопасност на ръчни електроинструменти. Част 1: Общи
изисквания (EN 50144-1:1998)
Safety of hand-held electric motor operated tools -- Part 1: General
requirements
ICS: 25.140.20
Директива: 98/37/EC yes
Заменен от: БДС EN 50580:2012, БДС EN 60745-1:2004
Заменя: БДС EN 50144-1:2004
БДС EN 50144-1:2001 (bg) 96 стр. - 138.00 лв.

БДС EN 50144-1:2004
Статус: Отменен   Публикуван: 2004-06-01    ТК-38
Безопасност на ръчни електроинструменти. Част 1: Общи
изисквания (EN 50144-1:1995)
Safety of hand-held electric motor operated tools -- Part 1: General
requirements
ICS: 25.140.20
Заменен от: БДС EN 50144-1:1998/A2:2004, БДС EN
50144-1:1998/A1:2003, БДС EN 50144-1:2001
Заменя: БДС HD 400.1 S1:2006/A1:2006, БДС HD 400.1 S1:2006
БДС EN 50144-1:2004 (en) 119 стр. - 165.60 лв.

БДС EN 50144-2-1:2001
Статус: Отменен   Публикуван: 2001-11-01    ТК-38
Безопасност на ръчни електроинструменти. Част 2-1: Специфични
изисквания за пробивни машини (EN 50144-2-1:1999)
Safety of hand-held electric motor operated tools -- Part 2-1: Particular
requirements for drills
ICS: 25.140.20, 25.080.40
Директива: 98/37/EC yes
Заменен от: БДС EN 60745-2-1:2004
БДС EN 50144-2-1:2001 (bg) 17 стр. - 32.40 лв.

БДС EN 50144-2-10:2001
Статус: Отменен   Публикуван: 2001-11-01    ТК-38
Безопасност на ръчни електроинструменти. Част 2-10: Специфични
изисквания за ножови триони (EN 50144-2-10:2001)
Safety of hand-held electric motor operated tools -- Part 2-10:
Particular requirements for jig saws
ICS: 25.140.20, 25.080.60
Директива: 98/37/EC yes
Заменен от: БДС EN 60745-2-11:2004
БДС EN 50144-2-10:2001 (bg) 15 стр. - 28.80 лв.

БДС EN 50144-2-11:2001
Статус: Отменен   Публикуван: 2001-11-01    ТК-38
Безопасност на ръчни електроинструменти. Част 2-11: Специфични
изисквания за саблени триони и двустранно назъбени триони с
възвратно-постъпателно движение (EN 50144-2-11:1996)
Safety of hand-held electric motor operated tools -- Part 2-11:
Particular requirements for sabre saws and double blade reciprocating
saws
ICS: 25.140.20, 25.080.60
Директива: 98/37/EC no
Заменен от: БДС EN 60745-2-11:2004
БДС EN 50144-2-11:2001 (bg) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 50144-2-13:2004
Статус: Отменен   Публикуван: 2004-01-01    ТК-38
Безопасност на ръчни електроинструменти. Част 2-13: Специфични
изисквания за верижни триони (EN 50144-2-13:2002)
Safety of hand-held electric motor operated tools -- Part 2-13:
Particular requirements for chain saws
ICS: 91.080.40, 25.140.20

Директива: 98/37/EC yes
Заменен от: БДС EN 60745-2-13:2007
БДС EN 50144-2-13:2004 (en) 30 стр. - 55.20 лв.
БДС EN 50144-2-13:2004 (bg) 32 стр. - 55.20 лв.

БДС EN 50144-2-14:2001
Статус: Отменен   Публикуван: 2001-11-01    ТК-38
Безопасност на ръчни електроинструменти. Част 2-14: Специфични
изисквания за рендета (EN 50144-2-14:2001)
Safety of hand-held electric motor operated tools -- Part 2-14:
Particular requirements for planers
ICS: 79.120.20, 25.140.20
Директива: 98/37/EC yes
Заменен от: БДС EN 60745-2-14:2004
БДС EN 50144-2-14:2001 (bg) 18 стр. - 32.40 лв.

БДС EN 50144-2-15:2001
Статус: Отменен   Публикуван: 2001-11-01    ТК-38
Безопасност на ръчни електроинструменти. Част 2-15: Специфични
изисквания за ножици за жив плет (EN 50144-2-15:2001)
Safety of hand-held electric motor operated tools -- Part 2-15:
Particular requirements for hedge trimmers
ICS: 65.060.80, 25.140.20
Директива: 98/37/EC yes
Заменен от: БДС EN 60745-2-15:2006
Заменя: БДС HD 400.3N S2:2006
БДС EN 50144-2-15:2001 (bg) 23 стр. - 39.60 лв.

БДС EN 50144-2-16:2004
Статус: Отменен   Публикуван: 2004-06-01    ТК-38
Безопасност на ръчни електроинструменти. Част 2-16: Специфични
изисквания за телбод-машини за приковаване (EN 50144-2-16:2003)
Safety of hand-held electric motor operated tools -- Part 2-16:
Particular requirements for tackers
ICS: 25.140.99
Директива: 98/37/EC yes
Заменен от: БДС EN 60745-2-16:2010
БДС EN 50144-2-16:2004 (en) 18 стр. - 32.40 лв.

БДС EN 50144-2-17:2004
Статус: Отменен   Публикуван: 2004-06-01    ТК-38
Безопасност на ръчни електроинструменти. Част 2-17: Специфични
изисквания за фрезови машини за профилиране на повърхности
(EN 50144-2-17:2000)
Safety of hand-held electric motor operated tools -- Part 2-17:
Particular requirements for routers
ICS: 25.140.20, 25.080.20
Директива: 98/37/EC yes
Заменен от: БДС EN 60745-2-17:2004
БДС EN 50144-2-17:2004 (bg) 14 стр. - 25.20 лв.

БДС EN 50144-2-18:2004
Статус: Отменен   Публикуван: 2004-06-01    ТК-38
Безопасност на ръчни електроинструменти. Част 2-18: Специфични
изисквания за фрезови машини за обработване на ръбове (EN
50144-2-18:2000)
Safety of hand-held electric motor operated tools -- Part 2-18:
Particular requirements for laminate trimmers
ICS: 25.140.20, 25.080.20
Директива: 98/37/EC yes
Заменен от: БДС EN 60745-2-17:2004
БДС EN 50144-2-18:2004 (bg) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 50144-2-2:2001
Статус: Отменен   Публикуван: 2001-11-01    ТК-38
Безопасност на ръчни електроинструменти. Част 2-2: Специфични
изисквания за отвертки и ударни гаечни ключове (EN
50144-2-2:1999)
Safety of hand-held electric motor operated tools -- Part 2-2: Particular
requirements for screwdrivers and impact wrenches
ICS: 25.140.20
Директива: 98/37/EC yes
Заменен от: БДС EN 60745-2-2:2004
БДС EN 50144-2-2:2001 (bg) 14 стр. - 25.20 лв.

БДС EN 50144-2-3:2002/A1:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-10-01    ТК-38
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Безопасност на ръчни електроинструменти. Част 2-3: Специфични
изисквания за шлифовъчни машини дисков тип, шлифовъчни
машини с шкурка и полировъчни машини (EN
50144-2-3:2002/A1:2002)
Safety of hand-held electric motor operated tools -- Part 2-3: Particular
requirements for grinders, disk type sanders and polishers
ICS: 25.140.20, 25.080.50
Директива: 98/37/EC yes
Заменен от: БДС EN 60745-2-3:2007
БДС EN 50144-2-3:2002/A1:2003 (bg) 0 стр. - 0.00 лв.

БДС EN 50144-2-3:2002/A2:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-10-01    ТК-38
Безопасност на ръчни електроинструменти. Част 2-3: Специфични
изисквания за шлифовъчни машини дисков тип, шлифовъчни
машини с шкурка и полировъчни машини (EN
50144-2-3:2002/A2:2003)
Safety of hand-held electric motor operated tools -- Part 2-3: Particular
requirements for grinders, disk type sanders and polishers
ICS: 25.140.20, 25.080.50
Директива: 98/37/EC yes
Заменен от: БДС EN 60745-2-3:2007
БДС EN 50144-2-3:2002/A2:2003 (bg) 0 стр. - 0.00 лв.

БДС EN 50144-2-3:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-10-01    ТК-38
Безопасност на ръчни електроинструменти. Част 2-3: Специфични
изисквания за шлифовъчни машини дисков тип, шлифовъчни
машини с шкурка и полировъчни машини (EN 50144-2-3:2002)
Safety of hand-held electric motor operated tools -- Part 2-3: Particular
requirements for grinders, disk type sanders and polishers
ICS: 25.140.20, 25.080.50
Директива: 98/37/EC yes
Заменен от: БДС EN 60745-2-3:2007
БДС EN 50144-2-3:2003 (bg) 35 стр. - 61.20 лв.

БДС EN 50144-2-4:2001
Статус: Отменен   Публикуван: 2001-11-01    ТК-38
Безопасност на ръчни електроинструменти. Част 2-4: Специфични
изисквания за шлифовъчни машини (EN 50144-2-4:1999)
Safety of hand-held electric motor operated tools -- Part 2-4: Particular
requirements for sanders
ICS: 25.140.20, 25.080.50
Директива: 98/37/EC yes
Заменен от: БДС EN 60745-2-4:2004
БДС EN 50144-2-4:2001 (bg) 14 стр. - 25.20 лв.

БДС EN 50144-2-5:2001
Статус: Отменен   Публикуван: 2001-11-01    ТК-38
Безопасност на ръчни електроинструменти. Част 2-5: Специфични
изисквания за циркулярни триони и за циркулярни ножове (EN
50144-2-5:1999)
Safety of hand-held electric motor operated tools -- Part 2-5: Particular
requirements for circular saws and circular knives
ICS: 25.140.20, 25.080.60
Директива: 98/37/EC yes
Заменен от: БДС EN 60745-2-5:2004
БДС EN 50144-2-5:2001 (bg) 24 стр. - 45.60 лв.

БДС EN 50144-2-6:2000/A1:2001
Статус: Отменен   Публикуван: 2001-11-01    ТК-38
Безопасност на ръчни електроинструменти. Част 2-6: Специфични
изисквания за чукове (EN 50144-2-6:2000/A1:2001)
Safety of hand-held electric motor operated tools -- Part 2-6: Particular
requirements for hammers
ICS: 25.140.20, 25.120.10
Директива: 98/37/EC yes
Заменен от: БДС EN 60745-2-6:2004
БДС EN 50144-2-6:2000/A1:2001 (bg) 0 стр. - 0.00 лв.

БДС EN 50144-2-6:2001
Статус: Отменен   Публикуван: 2001-11-01    ТК-38
Безопасност на ръчни електроинструменти. Част 2-6: Специфични
изисквания за чукове (EN 50144-2-6:2000)
Safety of hand-held electric motor operated tools -- Part 2-6: Particular
requirements for hammers
ICS: 25.140.20, 25.120.10

Директива: 98/37/EC yes
Заменен от: БДС EN 60745-2-6:2004
БДС EN 50144-2-6:2001 (bg) 21 стр. - 39.60 лв.

БДС EN 50144-2-7:2001
Статус: Действащ   Публикуван: 2001-11-01    ТК-38
Безопасност на ръчни електроинструменти. Част 2-7: Специфични
изисквания за пистолети за пръскане (EN 50144-2-7:2000)
Safety of hand-held electric motor operated tools -- Part 2-7: Particular
requirements for spray guns
ICS: 87.100, 25.140.20
Директива: 98/37/EC yes
Заменен от: БДС EN 50580:2012
БДС EN 50144-2-7:2001 (bg) 11 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 50144-2-8:2001
Статус: Отменен   Публикуван: 2001-11-01    ТК-38
Безопасност на ръчни електроинструменти. Част 2-8: Специфични
изисквания за ножици за метални листове и ниблери (EN
50144-2-8:1996)
Safety of hand-held electric motor operated tools -- Part 2-8: Particular
requirements for sheet metal shears and nibblers
ICS: 25.140.20, 25.120.10
Директива: 98/37/EC no
Заменен от: БДС EN 60745-2-8:2004
БДС EN 50144-2-8:2001 (bg) 9 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 50144-2-9:2001
Статус: Отменен   Публикуван: 2001-11-01    ТК-38
Безопасност на ръчни електроинструменти. Част 2-9: Специфични
изисквания за резбонарезни машини (EN 50144-2-9:1996)
Safety of hand-held electric motor operated tools -- Part 2-9: Particular
requirements for tappers
ICS: 25.140.20, 25.100.50
Директива: 98/37/EC no
Заменен от: БДС EN 60745-2-9:2004
БДС EN 50144-2-9:2001 (bg) 9 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 50176:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-11-01    ТК-38
Автоматични електростатични уредби за пръскане на запалими
течни материали (EN 50176:1996)
Automatic electrostatic spraying installations for flammable liquid
spraying material
ICS: 87.100
Заменен от: БДС EN 50176:2009
БДС EN 50176:2003 (en) 18 стр. - 32.40 лв.

БДС EN 50176:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-05-25    ТК-38
Стационарни съоръжения за eлектростатично нанасяне на
запалими течни материали за покрития. Изисквания за безопасност
(EN 50176:2009)
Stationary electrostatic application equipment for ignitable liquid coating
material - Safety requirements
ICS: 87.100
Директива: 94/9/EC yes
Заменя: БДС EN 50176:2003
БДС EN 50176:2009 (en) 28 стр. - 50.40 лв.

БДС EN 50177:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-11-01    ТК-38
Автоматични електростатични уредби за пръскане на запалими
прахови покрития (EN 50177:1996)
Automatic electrostatic spraying installations for flammable coating
powder
ICS: 87.100
Заменен от: БДС EN 50177:2007
БДС EN 50177:2003 (en) 20 стр. - 36.00 лв.

БДС EN 50177:2007
Статус: Отменен   Публикуван: 2007-03-01    ТК-38
Автоматични съоръжения за електростатично пръскане на
запалими прахови покрития (EN 50177:2006)
Automatic electrostatic spraying equipment for flammable coating
powder
ICS: 87.100
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Заменен от: БДС EN 50177:2009
Заменя: БДС EN 50177:2003
БДС EN 50177:2007 (en) 18 стр. - 32.40 лв.

БДС EN 50177:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-05-25    ТК-38
Стационарни съоръжения за eлектростатично нанасяне на
запалими прахови покрития. Изисквания за безопасност (EN
50177:2009)
Stationary electrostatic application equipment for ignitable coating
powders - Safety requirements
ICS: 87.100
Директива: 94/9/EC yes
Заменя: БДС EN 50177:2007
БДС EN 50177:2009 (en) 26 стр. - 45.60 лв.

БДС EN 50177:2009/A1:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-01-27    ТК-38
Стационарни съоръжения за eлектростатично нанасяне на
запалими прахови покрития. Изисквания за безопасност (EN
50177:2009/A1:2012)
Stationary electrostatic application equipment for ignitable coating
powders - Safety requirements
ICS: 87.100
Директива: 94/9/EC yes
БДС EN 50177:2009/A1:2012 (en) 5 стр. - 10.80 лв.

БДС EN 50194:2006
Статус: Отменен   Публикуван: 2006-06-01    ТК-38
Електрическа апаратура за откриване на горими газове в домашни
помещения. Методи за изпитване и изисквания към работните
характеристики (EN 50194:2000)
Electrical apparatus for the detection of combustible gases in domestic
premises -- Part 1: Test methods and performance requirements
ICS: 13.320
Директива: 2006/95/EC yes
Заменен от: БДС EN 50194-1:2009
БДС EN 50194:2006 (en) 24 стр. - 45.60 лв.

БДС EN 50194-1:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-01-30    ТК-38
Електрическа апаратура за откриването на горими газове в
домашни помещения. Част 1: Методи за изпитване и изисквания
към работните характеристики (EN 50194-1:2009)
Electrical apparatus for the detection of combustible gases in domestic
premises -- Part 1: Test methods and performance requirements
ICS: 13.320
Директива: 2006/95/EC yes
Заменя: БДС EN 50194:2006
БДС EN 50194-1:2009 (en) 23 стр. - 39.60 лв.

БДС EN 50194-2:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-12-01    ТК-38
Електрическа апаратура за откриване на горими газове в домашни
помещения. Част 2: Електрическа апаратура за продължителна
работа в неподвижна инсталация, в превозни средства за
развлечения и подобни помещения. Допълнителни методи за
изпитване и изисквания към работните характеристики (EN
50194-2:2006)
Electrical apparatus for the detection of combustible gases in domestic
premises -- Part 2: Electrical apparatus for continuous operation in a
fixed installation in recreational vehicles and similar premises -
Additional test methods and performance requirements
ICS: 13.320
БДС EN 50194-2:2006 (en) 20 стр. - 36.00 лв.

БДС EN 50209:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-01-01    ТК-38
Изпитване на изолацията на пръти и бобини на машини високо
напрежение (EN 50209:1998)
Test of insulation of bars and coils of high-voltage machines
ICS: 29.160.10, 29.080
БДС EN 50209:2004 (en) 9 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 50223:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-11-01    ТК-38
Автоматични електростатични съоръжения за нанасяне на

покритие с къси влакна от запалим материал (EN 50223:2001)
Automatic electrostatic application equipment for flammable flock
material
ICS: 87.100
Заменен от: БДС EN 50223:2010
БДС EN 50223:2003 (en) 17 стр. - 32.40 лв.

БДС EN 50223:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-02-15    ТК-38
Стационарни електростатични съоръжения за нанасяне на
покритие с къси влакна от възпламеним материал. Изисквания за
безопасност.
 (EN 50223:2010)
Stationary electrostatic application equipment for ignitable flock
material - Safety requirements
ICS: 87.100, 29.260.20
Директива: 2006/42/EC yes, 94/9/EC yes
Заменя: БДС EN 50223:2003
БДС EN 50223:2010 (en) 50 стр. - 84.00 лв.

БДС EN 50241-1:2002
Статус: Отменен   Публикуван: 2002-08-01    ТК-38
Технически изисквания за съоръжения с открити измервателни
пространства за откриване на горими или токсични газове и пари.
Част 1: Общи изисквания и методи за изпитване (EN 50241-1:1999)
Specification for open path apparatus for the detection of combustible
or toxic gases and vapours -- Part 1: General requirements and test
methods
ICS: 19.080, 13.320
Директива: 94/9/EC yes
Заменен от: БДС EN 60079-29-4:2010
БДС EN 50241-1:2002 (en) 27 стр. - 50.40 лв.

БДС EN 50241-1:2002/A1:2005
Статус: Отменен   Публикуван: 2005-02-01    ТК-38
Технически изисквания за съоръжения с открити измервателни
пространства за откриване на горими или токсични газове и пари.
Част 1: Общи изисквания и методи за изпитване (EN
50241-1:1999/A1:2004)
Specification for open path apparatus for the detection of combustible
or toxic gases and vapours -- Part 1: General requirements and test
methods
ICS: 19.080, 13.320
Директива: 94/9/EC yes
Заменен от: БДС EN 60079-29-4:2010
БДС EN 50241-1:2002/A1:2005 (en) 3 стр. - 7.20 лв.

БДС EN 50241-2:2002
Статус: Отменен   Публикуван: 2002-08-01    ТК-38
Технически изисквания за съоръжения с открити измервателни
пространства за откриване на горими или токсични газове и пари.
Част 2: Изисквания към работните характеристики на съоръжения
за откриване на горими газове (EN 50241-2:1999)
Specification for open path apparatus for the detection of combustible
or toxic gases and vapours -- Part 2: Performance requirements for
apparatus for the detection of combustible gases
ICS: 19.080, 13.320
Директива: 94/9/EC yes
Заменен от: БДС EN 60079-29-4:2010
БДС EN 50241-2:2002 (en) 9 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 50244:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-06-01    ТК-38
Електрическа апаратура за откриване на горими газове в домашни
помещения. Ръководство за избор, инсталиране, употреба и
поддръжка (EN 50244:2000)
Electrical apparatus for the detection of combustible gases in domestic
premises - Guide on the selection, installation, use and maintenance
ICS: 13.320
БДС EN 50244:2006 (en) 15 стр. - 28.80 лв.

БДС EN 50260-1:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-01-01    ТК-38
Безопасност на ръчни електроинструменти захранвани от
акумулаторни батерии и на батерийни блокове. Част 1: Общи
изисквания (EN 50260-1:2002)
Safety of hand-held battery-powered motor-operated tools and battery
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packs -- Part 1: General requirements
ICS: 25.140.20
Директива: 98/37/EC yes
Заменен от: БДС EN 50580:2012, БДС EN 60745-1+A1:2005, БДС EN
60745-1:2003/A1:2004
БДС EN 50260-1:2004 (en) 48 стр. - 84.00 лв.

БДС EN 50260-2-1:2004
Статус: Отменен   Публикуван: 2004-01-01    ТК-38
Безопасност на ръчни електроинструменти, захранвани от
акумулаторни батерии и на батерийни блокове. Част 2-1:
Специфични изисквания за пробивни машини (EN 50260-2-1:2002)
Safety of hand-held battery-powered motor-operated tools and battery
packs -- Part 2-1: Particular requirements for drills
ICS: 25.140.20
Директива: 98/37/EC yes
Заменен от: БДС EN 60745-2-1:2004
БДС EN 50260-2-1:2004 (en) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 50260-2-10:2004
Статус: Отменен   Публикуван: 2004-01-01    ТК-38
Безопасност на ръчни електроинструменти, захранвани от
акумулаторни батерии и на батерийни блокове. Част 2-10:
Специфични изисквания за ножове с възвратно-постъпателно
движение (EN 50260-2-10:2002)
Safety of hand-held battery-powered motor-operated tools and battery
packs -- Part 2-10: Particular requirements for reciprocating saws
ICS: 25.140.20
Директива: 98/37/EC yes
Заменен от: БДС EN 60745-2-11:2004
БДС EN 50260-2-10:2004 (en) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 50260-2-14:2004
Статус: Отменен   Публикуван: 2004-01-01    ТК-38
Безопасност на ръчни електроинструменти, захранвани от
акумулаторни батерии и на батерийни блокове. Част 2-14:
Специфични изисквания за фрези за профилиране и машини за
обрязване на ламинати (EN 50260-2-14:2002)
Safety of hand-held battery-powered motor-operated tools and battery
packs -- Part 2-14: Particular requirements for routers and laminate
trimmers
ICS: 25.140.20
Директива: 98/37/EC yes
Заменен от: БДС EN 60745-2-17:2004
БДС EN 50260-2-14:2004 (en) 13 стр. - 25.20 лв.

БДС EN 50260-2-2:2004
Статус: Отменен   Публикуван: 2004-01-01    ТК-38
Безопасност на ръчни електроинструменти, захранвани от
акумулаторни батерии и на батерийни блокове. Част 2-2:
Специфични изисквания за отвертки и ударни гаечни ключове (EN
50260-2-2:2002)
Safety of hand-held battery-powered motor-operated tools and battery
packs -- Part 2-2: Particular requirements for screwdrivers and impact
wrenches
ICS: 25.140.20
Директива: 98/37/EC yes
Заменен от: БДС EN 60745-2-2:2004
БДС EN 50260-2-2:2004 (en) 11 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 50260-2-4:2004
Статус: Отменен   Публикуван: 2004-01-01    ТК-38
Безопасност на ръчни електроинструменти, захранвани от
акумулаторни батерии и на батерийни блокове. Част 2-4:
Специфични изисквания за шлифовъчни машини (EN
50260-2-4:2002)
Safety of hand-held battery-powered motor-operated tools and battery
packs -- Part 2-4: Particular requirements for sanders
ICS: 25.140.20
Директива: 98/37/EC yes
Заменен от: БДС EN 60745-2-4:2004
БДС EN 50260-2-4:2004 (en) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 50260-2-5:2004
Статус: Отменен   Публикуван: 2004-01-01    ТК-38
Безопасност на ръчни електроинструменти, захранвани от
акумулаторни батерии и на батерийни блокове. Част 2-5:

Специфични изисквания за циркулярни триони и циркулярни
ножове (EN 50260-2-5:2002)
Safety of hand-held battery-powered motor-operated tools and battery
packs -- Part 2-5: Particular requirements for circular saws and circular
knives
ICS: 25.140.20
Директива: 98/37/EC yes
Заменен от: БДС EN 60745-2-5:2004
БДС EN 50260-2-5:2004 (en) 18 стр. - 32.40 лв.

БДС EN 50260-2-6:2004
Статус: Отменен   Публикуван: 2004-01-01    ТК-38
Безопасност на ръчни електроинструменти, захранвани от
акумулаторни батерии и на батерийни блокове. Част 2-6:
Специфични изисквания за чукове (EN 50260-2-6:2002)
Safety of hand-held battery-powered motor-operated tools and battery
packs -- Part 2-6: Particular requirements for hammers
ICS: 25.140.20
Директива: 98/37/EC yes
Заменен от: БДС EN 60745-2-6:2004
БДС EN 50260-2-6:2004 (en) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 50260-2-7:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-01-01    ТК-38
Безопасност на ръчни електроинструменти, захранвани от
акумулаторни батерии и на батерийни блокове. Част 2-7:
Специфични изисквания за пистолети за пръскане (EN
50260-2-7:2002)
Safety of hand-held battery-powered motor-operated tools and battery
packs -- Part 2-7: Particular requirements for spray guns
ICS: 25.140.20
Директива: 98/37/EC yes
Заменен от: БДС EN 50580:2012
БДС EN 50260-2-7:2004 (en) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 50270:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-11-01    ТК-38
Електромагнитна съвместимост. Електрическа апаратура за
откриване и измерване на горими газове, токсични газове или
кислород (EN 50270:1999)
Electromagnetic compatibility - Electrical apparatus for the detection
and measurement of combustible gases, toxic gases or oxygen
ICS: 33.100, 19.080, 13.320
Директива: 2004/108/EC yes
Заменен от: БДС EN 50270:2007
БДС EN 50270:2003 (en) 14 стр. - 25.20 лв.

БДС EN 50270:2007
Статус: Действащ   Публикуван: 2007-03-01    ТК-38
Електромагнитна съвместимост. Електрическа апаратура за
откриване и измерване на горими газове, токсични газове или
кислород (EN 50270:2006)
Electromagnetic compatibility - Electrical apparatus for the detection
and measurement of combustible gases, toxic gases or oxygen
ICS: 33.100, 19.080, 13.320
Директива: 2004/108/EC yes
Заменя: БДС EN 50270:2003
БДС EN 50270:2007 (en) 16 стр. - 28.80 лв.

БДС EN 50271:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-11-01    ТК-38
Електрическа апаратура за откриване и измерване на горими
газове, токсични газове или кислород. Изисквания и изпитвания за
апаратура, използваща софтуер и/или цифрови технологии (EN
50271:2001)
Electrical apparatus for the detection and measurement of combustible
gases, toxic gases or oxygen - Requirements and tests for apparatus
using software and/or digital technologies
ICS: 13.320
Заменен от: БДС EN 50271:2010
БДС EN 50271:2003 (en) 9 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 50271:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-05-11    ТК-38
Електрическа апаратура за откриване и измерване на горими
газове, токсични газове или кислород. Изисквания и изпитвания за
апаратура, използваща софтуер и/или цифрови технологии
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 (EN 50271:2010)
Electrical apparatus for the detection and measurement of combustible
gases, toxic gases or oxygen - Requirements and tests for apparatus
using software and/or digital technologies
ICS: 13.320
Директива: 94/9/EC yes
Заменя: БДС EN 50271:2003
БДС EN 50271:2010 (en) 30 стр. - 55.20 лв.

БДС EN 50281-1-1:1998/A1:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-11-01    ТК-38
Електрически съоръжения за използване при наличие на горим
прах. Част 1-1: Електрически съоръжения, защитени чрез обвивки.
Конструкция и изпитване (EN 50281-1-1:1998/A1:2002)
Electrical apparatus for use in the presence of combustible dust -- Part
1-1: Electrical apparatus protected by enclosures - Construction and
testing
ICS: 29.260.20
Директива: 94/9/EC yes
Заменен от: БДС EN 61241-0:2007, БДС EN 61241-1:2006
БДС EN 50281-1-1:1998/A1:2003 (en) 3 стр. - 7.20 лв.

БДС EN 50281-1-1:2002
Статус: Отменен   Публикуван: 2002-08-01    ТК-38
Електрически съоръжения за използване при наличие на горим
прах. Част 1-1: Електрически съоръжения, защитени чрез обвивки.
Конструкция и изпитване (EN 50281-1-1:1998)
Electrical apparatus for use in the presence of combustible dust -- Part
1-1: Electrical apparatus protected by enclosures - Construction and
testing
ICS: 29.260.20
Директива: 94/9/EC yes
Заменен от: БДС EN 61241-0:2007, БДС EN 61241-1:2006
БДС EN 50281-1-1:2002 (en) 35 стр. - 61.20 лв.

БДС EN 50281-1-2:1998/A1:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-11-01    ТК-38
Електрически съоръжения за използване при наличие на горим
прах. Част 1-2: Електрическа апаратура, защитени чрез обвивки.
Избор, инсталиране и поддържане (EN 50281-1-2:1998/A1:2002)
Electrical apparatus for use in the presence of combustible dust -- Part
1-2: Electrical apparatus protected by enclosures - Selection, installation
and maintenance
ICS: 29.260.20
Директива: 94/9/EC yes
Заменен от: БДС EN 61241-17:2006, БДС EN 61241-14:2006
БДС EN 50281-1-2:1998/A1:2003 (en) 3 стр. - 7.20 лв.

БДС EN 50281-1-2:2002
Статус: Отменен   Публикуван: 2002-08-01    ТК-38
Електрически съоръжения за използване при наличие на горим
прах. Част 1-2: Електрически съоръжения, защитени чрез обвивки.
Избор, инсталиране и поддържане (EN 50281-1-2:1998)
Electrical apparatus for use in the presence of combustible dust -- Part
1-2: Electrical apparatus protected by enclosures - Selection, installation
and maintenance
ICS: 29.260.20
Директива: 94/9/EC yes
Заменен от: БДС EN 61241-17:2006, БДС EN 61241-14:2006
БДС EN 50281-1-2:2002 (en) 20 стр. - 36.00 лв.

БДС EN 50281-2-1:2002
Статус: Действащ   Публикуван: 2002-08-01    ТК-38
Електрически съоръжения за използване при наличие на горим
прах. Част 2-1: Методи за изпитване. Методи за определяне на
минималната температура на възпламеняване на праха (EN
50281-2-1:1998)
Electrical apparatus for use in the presence of combustible dust -- Part
2-1: Test methods - Methods for determining the minimum ignition
temperatures of dust
ICS: 29.260.20
Директива: 94/9/EC yes
БДС EN 50281-2-1:2002 (en) 31 стр. - 55.20 лв.

БДС EN 50281-3:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-11-01    ТК-38
Съоръжения за използване при наличие на горим прах. Част 3:

Класификация на зони, където има или може да се появи горим
прах (EN 50281-3:2002)
Equipment for use in the presence of combustible dust -- Part 3:
Classification of areas where combustible dusts are or may be present
ICS: 29.100.01
Заменен от: БДС EN 61241-10:2006
БДС EN 50281-3:2003 (en) 26 стр. - 45.60 лв.

БДС EN 50284:2002
Статус: Отменен   Публикуван: 2002-08-01    ТК-38
Специални изисквания към конструкцията, изпитване и маркировка
на електрически съоръжения от Група II, Категория 1 G (EN
50284:1999)
Special requirements for construction, test and marking of electrical
apparatus of equipment group II, Category 1 G
ICS: 29.260.20
Директива: 94/9/EC yes
Заменен от: БДС EN 60079-26:2006
БДС EN 50284:2002 (en) 16 стр. - 28.80 лв.

БДС EN 50291:2006
Статус: Отменен   Публикуван: 2006-06-01    ТК-38
Електрическа апаратура за откриване на въглероден монооксид в
домашни помещения. Методи за изпитване и изисквания към
работните характеристики (EN 50291:2001)
Electrical apparatus for the detection of carbon monoxide in domestic
premises - Test methods and performance requirements
ICS: 13.320
Заменен от: БДС EN 50291-1:2010
БДС EN 50291:2006 (en) 23 стр. - 39.60 лв.

БДС EN 50291-1:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-05-10    ТК-38
Електрическа апаратура за откриване на въглероден монооксид в
домашни помещения. Част 1: Методи за изпитване и изисквания
към работните характеристики (EN 50291-1:2010)
Electrical apparatus for the detection of carbon monoxide in domestic
premises -- Part 1: Test methods and performance requirements
ICS: 13.320
Заменя: БДС EN 50291:2006
БДС EN 50291-1:2010 (en) 24 стр. - 45.60 лв.

БДС EN 50291-1:2010/A1:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-06-14    ТК-38
Електрическа апаратура за откриването на въглероден монооксид в
домашни помещения. Част 1: Методи за изпитване и изисквания
към работните характеристики (EN 50291-1:2010/A1:2012)
Electrical apparatus for the detection of carbon monoxide in domestic
premises -- Part 1: Test methods and performance requirements
ICS: 13.320
БДС EN 50291-1:2010/A1:2012 (en) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 50291-2:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-05-10    ТК-38
Електрическа апаратура за откриване на въглероден монооксид в
домашни помещения. Част 2: Електрическа апаратура за
продължителна работа в уредби, монтирани в превозни средства за
развлечения и в подобни помещения, включително и в плавателни
съдове за развлечения. Допълнителни методи за изпитване и
изисквания към работните характеристики (EN 50291-2:2010)
Electrical apparatus for the detection of carbon monoxide in domestic
premises -- Part 2: Electrical apparatus for continuous operation in a
fixed installation in recreational vehicles and similar premises including
recreational craft - Additional test methods and performance
requirements
ICS: 13.320
БДС EN 50291-2:2010 (en) 16 стр. - 28.80 лв.

БДС EN 50292:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-06-01    ТК-38
Електрическа апаратура за откриване на въглероден монооксид в
домашни помещения. Ръководство за избор, инсталиране, употреба
и поддръжка (EN 50292:2001)
Electrical apparatus for the detection of carbon monoxide in domestic
premises - Guide on the selection, installation, use and maintenance
ICS: 13.320
Заменен от: БДС EN 50292:2013
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БДС EN 50292:2006 (en) 19 стр. - 36.00 лв.

БДС EN 50292:2013
Статус: Действащ   Публикуван: 2013-04-05    ТК-38
Електрическа апаратура за откриване на въглероден монооксид в
домашни помещения и плавателни съдове за развлечения.
Ръководство за избор, инсталиране, употреба и поддръжка (EN
50292:2013)
Electrical apparatus for the detection of carbon monoxide in domestic
premises, caravans and boats - Guide on the selection, installation, use
and maintenance
ICS: 13.320
Заменя: БДС EN 50292:2006
БДС EN 50292:2013 (en) 22 стр. - 39.60 лв.

БДС EN 50303:2002
Статус: Действащ   Публикуван: 2002-08-01    ТК-38
Съоръжения от Група I, от Категория М1, предназначени да
поддържат функцията си в атмосфери, опасни по отношение на газ
гризу и/или въглищен прах (EN 50303:2000)
Group I, Category M1 equipment intended to remain functional in
atmospheres endangered by firedamp and/or coal dust
ICS: 29.260.20
Директива: 94/9/EC yes
БДС EN 50303:2002 (en) 21 стр. - 39.60 лв.
БДС EN 50303:2002 (bg) 25 стр. - 45.60 лв.

БДС EN 50324-1:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-08-01    ТК-38
Пиезоелектрически свойства на керамични материали и елементи.
Част 1: Термини и определения (EN 50324-1:2002)
Piezoelectric properties of ceramic materials and components -- Part 1:
Terms and definitions
ICS: 31.140
БДС EN 50324-1:2006 (en) 15 стр. - 28.80 лв.

БДС EN 50324-2:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-08-01    ТК-38
Пиезоелектрически свойства на керамични материали и елементи.
Част 2: Методи за измерване. Малки мощности (EN 50324-2:2002)
Piezoelectric properties of ceramic materials and components -- Part 2:
Methods of measurement - Low power
ICS: 31.140
БДС EN 50324-2:2006 (en) 26 стр. - 45.60 лв.

БДС EN 50324-3:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-08-01    ТК-38
Пиезоелектрически свойства на керамични материали и елементи.
Част 3: Методи за измерване. Големи мощности (EN 50324-3:2002)
Piezoelectric properties of ceramic materials and components -- Part 3:
Methods of measurement - High power
ICS: 31.140
БДС EN 50324-3:2006 (en) 17 стр. - 32.40 лв.

БДС EN 50338:2000/A1:2004
Статус: Отменен   Публикуван: 2004-06-01    ТК-38
Безопасност на битови и подобни електрически уреди. Специфични
изисквания за пешеходно управлявани електрически косачки,
захранвани от батерии (EN 50338:2000/A1:2003)
Safety of household and similar electrical appliances - Particular
requirements for pedestrian controlled battery powered electrical
lawnmowers
ICS: 65.060.70
Директива: 98/37/EC yes
Заменен от: БДС EN 50338:2006
БДС EN 50338:2000/A1:2004 (en) 5 стр. - 10.80 лв.

БДС EN 50338:2004
Статус: Отменен   Публикуван: 2004-06-01    ТК-38
Безопасност на битови и подобни електрически уреди. Специфични
изисквания за пешеходно управлявани електрически косачки,
захранвани от батерии (EN 50338:2000)
Safety of household and similar electrical appliances - Particular
requirements for pedestrian controlled battery powered electrical
lawnmowers
ICS: 65.060.70
Директива: 98/37/EC yes

Заменен от: БДС EN 50338:2006
БДС EN 50338:2004 (en) 48 стр. - 84.00 лв.

БДС EN 50338:2006
Статус: Отменен   Публикуван: 2006-10-01    ТК-38
Безопасност на битови и подобни електрически уреди. Специфични
изисквания за пешеходно управлявани електрически косачки,
захранвани от батерии (EN 50338:2006)
Safety of household and similar electrical appliances - Particular
requirements for pedestrian-controlled battery powered electrical lawn
mowers
ICS: 65.060.70
Директива: 98/37/EC yes
Заменен от: БДС EN 60335-2-77:2010
Заменя: БДС EN 50338:2000/A1:2004, БДС EN 50338:2004
БДС EN 50338:2006 (en) 14 стр. - 25.20 лв.

БДС EN 50347:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-01-01    ТК-38
Трифазни индукционни двигатели за обща употреба със стандартни
размери и изходни мощности. Размери на тялото от 56 до 315 и
размери на фланеца от 65 до 740 (EN 50347:2001)
General purpose three-phase induction motors having standard
dimensions and outputs - Frame numbers 56 to 315 and flange
numbers 65 to 740
ICS: 29.160.30
Заменя: БДС 5872:1986
БДС EN 50347:2004 (en) 17 стр. - 32.40 лв.
БДС EN 50347:2004 (bg) 19 стр. - 36.00 лв.

БДС EN 50379-1:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-06-01    ТК-38
Спецификация на преносима електрическа апаратура, проектирана
да измерва параметрите на изгорелия газ от димоотвода на
нагревателните уреди. Част 1: Общи изисквания и методи за
изпитване (EN 50379-1:2004)
Specification for portable electrical apparatus designed to measure
combustion flue gas parameters of heating appliances -- Part 1: General
requirements and test methods
ICS: 91.140.10, 13.040.40
Заменен от: БДС EN 50379-1:2012
БДС EN 50379-1:2006 (en) 35 стр. - 61.20 лв.

БДС EN 50379-1:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-02-06    ТК-38
Спецификация на преносима електрическа апаратура, проектирана
да измерва параметрите на изгорелия газ от димоотвода на
нагревателните уреди. Част 1: Общи изисквания и методи за
изпитване (EN 50379-1:2012)
Specification for portable electrical apparatus designed to measure
combustion flue gas parameters of heating appliances -- Part 1: General
requirements and test methods
ICS: 13.320
Заменя: БДС EN 50379-1:2006
БДС EN 50379-1:2012 (en) 38 стр. - 67.20 лв.

БДС EN 50379-2:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-06-01    ТК-38
Спецификация на преносима електрическа апаратура, проектирана
да измерва параметрите на изгорелия газ от димоотвода на
нагревателните уреди. Част 2: Изисквания към работните
характеристики на апаратура, използвана за контрол и оценяване,
изисквани от закони (EN 50379-2:2004)
Specification for portable electrical apparatus designed to measure
combustion flue gas parameters of heating appliances -- Part 2:
Performance requirements for apparatus used in statutory inspections
and assessment
ICS: 91.140.10, 13.040.40
Заменен от: БДС EN 50379-2:2012
БДС EN 50379-2:2006 (en) 13 стр. - 25.20 лв.

БДС EN 50379-2:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-04-18    ТК-38
Спецификация на преносима електрическа апаратура, проектирана
да измерва параметрите на изгорелия газ от димоотвода на
нагревателните уреди. Част 2: Изисквания към работните
характеристики на апаратура, използвана за контрол и оценяване,
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изисквани от закони (EN 50379-2:2012)
Specification for portable electrical apparatus designed to measure
combustion flue gas parameters of heating appliances -- Part 2:
Performance requirements for apparatus used in statutory inspections
and assessment
ICS: 13.320
Заменя: БДС EN 50379-2:2006
БДС EN 50379-2:2012 (en) 13 стр. - 25.20 лв.

БДС EN 50379-3:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-06-01    ТК-38
Спецификация на преносима електрическа апаратура, проектирана
да измерва параметрите на изгорелия газ от димоотвода на
нагревателни уреди. Част 3: Изисквания към работните
характеристики на апаратура, използвана използвана при
нерегламентирано обслужване на нагревателни уреди, запалвани с
газ (EN 50379-3:2004)
Specification for portable electrical apparatus designed to measure
combustion flue gas parameters of heating appliances -- Part 3:
Performance requirements for apparatus used in non-statutory servicing
of gas fired heating appliances
ICS: 91.140.10, 13.040.40
Заменен от: БДС EN 50379-3:2012
БДС EN 50379-3:2006 (en) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 50379-3:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-04-18    ТК-38
Спецификация на преносима електрическа апаратура, проектирана
да измерва параметрите на изгорелия газ от димоотвода на
нагревателни уреди. Част 3: Изисквания към работните
характеристики на апаратура, използвана при нерегламентирано
обслужване на нагревателни уреди, запалвани с газ (EN
50379-3:2012)
Specification for portable electrical apparatus designed to measure
combustion flue gas parameters of heating appliances -- Part 3:
Performance requirements for apparatus used in non-statutory servicing
of gas fired heating appliances
ICS: 13.320
Заменя: БДС EN 50379-3:2006
БДС EN 50379-3:2012 (en) 13 стр. - 25.20 лв.

БДС EN 50381:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-03-01    ТК-38
Преносими вентилационни помещения/камери със или без
вътрешни източници за отделяне на газове (EN 50381:2004)
Transportable ventilated rooms with or without an internal source of
release
ICS: 29.260.20
Директива: 94/9/EC yes
БДС EN 50381:2006 (en) 43 стр. - 75.60 лв.

БДС EN 50394-1:2006
Статус: Отменен   Публикуван: 2006-06-01    ТК-38
Електрическа апаратура за експлозивни газови атмосфери. Група I.
Системи със собствена безопасност. Част 1: Конструкция и
изпитване (EN 50394-1:2004)
Electrical apparatus for potentially explosive atmospheres - Group I -
Intrinsically safe systems -- Part 1: Construction and testing
ICS: 29.260.20
Заменен от: БДС EN 60079-25:2010
БДС EN 50394-1:2006 (en) 24 стр. - 45.60 лв.

БДС EN 50402:2005/A1:2008
Статус: Действащ   Публикуван: 2008-01-18    ТК-38
Електрическа апаратура за откриване и измерване на горими или
токсични газове или на пари, или на кислород. Изисквания за
безопасност на функцията на фиксирани системи за откриване на
газ (EN 50402:2005/A1:2008)
Electrical apparatus for the detection and measurement of combustible
or toxic gases or vapours or of oxygen - Requirements on the functional
safety of fixed gas detection systems
ICS: 13.320
БДС EN 50402:2005/A1:2008 (en) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 50402:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-06-01    ТК-38
Електрическа апаратура за откриване и измерване на горими или

токсични газове или на пари, или на кислород. Изисквания за
безопасност на функцията на фиксирани системи за откриване на
газ (EN 50402:2005)
Electrical apparatus for the detection and measurement of combustible
or toxic gases or vapours or of oxygen - Requirements on the functional
safety of fixed gas detection systems
ICS: 13.320
БДС EN 50402:2006 (en) 65 стр. - 114.00 лв.

БДС EN 50495:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-02-22    ТК-38
Устройства за безопасност, необходими за безопасна работа на
съоръженията по отношение на рискове от експлозия (EN
50495:2010)
Safety devices required for the safe functioning of equipment with
respect to explosion risks
ICS: 29.260.20, 13.230
Директива: 94/9/EC yes
БДС EN 50495:2010 (en) 39 стр. - 67.20 лв.

БДС EN 50543:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-02-23    ТК-38
Електронна преносима и транспортируема апаратура, проектирана
да открива и измерва въглероден диоксид и/или въглероден
монооксид в околния въздух на закрито. Изисквания и методи за
изпитване (EN 50543:2011)
Electronic portable and transportable apparatus designed to detect and
measure carbon dioxide and/or carbon monoxide in indoor ambient air -
Requirements and test methods
ICS: 13.320
БДС EN 50543:2011 (en) 16 стр. - 28.80 лв.

БДС EN 50545-1:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-02-10    ТК-38
Електрическа апаратура за откриването и измерването на токсични
и горими газове на паркинг за автомобили и в тунели. Част 1:
Общи изисквания към работните характеристики и методи за
изпитване за откриването и измерването на въглероден монооксид
и азотни оксиди (EN 50545-1:2011)
Electrical apparatus for the detection and measurement of toxic and
combustible gases in car parks and tunnels -- Part 1: General
performance requirements and test methods for the detection and
measurement of carbon monoxide and nitrogen oxides
ICS: 13.040.50
БДС EN 50545-1:2011 (en) 33 стр. - 61.20 лв.

БДС EN 50580:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-04-17    ТК-38
Безопасност на ръчни електроинструменти. Специфични
изисквания за пистолети за пръскане (EN 50580:2012)
Safety of hand-held electric motor operated tools -- Particular
requirements for spray guns
ICS: 87.100, 25.140.20
Директива: 2006/42/EC yes
Заменя: БДС EN 50144-1:1998/A2:2004, БДС EN 50260-2-7:2004, БДС
EN 50260-1:2004, БДС EN 50144-1:1998/A1:2003, БДС EN
50144-2-7:2001, БДС EN 50144-1:2001
БДС EN 50580:2012 (en) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 50580:2012/A1:2013
Статус: Действащ   Публикуван: 2013-03-15    ТК-38
Безопасност на ръчни електроинструменти. Специфични
изисквания за пистолети за пръскане (EN 50580:2012/A1:2013)
Safety of hand-held electric motor operated tools -- Particular
requirements for spray guns
ICS: 87.100, 25.140.20
Директива: 2006/42/EC yes
БДС EN 50580:2012/A1:2013 (en) 5 стр. - 10.80 лв.

БДС EN 60034-1:1998/A1:2001
Статус: Отменен   Публикуван: 2001-11-01    ТК-38
Въртящи се електрически машини. Част 1: Обявени данни и
работни характеристики (IEC 60034-1:1996/A1:1997) (EN
60034-1:1998/A1:1998)
Rotating electrical machines -- Part 1: Rating and performance
ICS: 29.160.01
Директива: 2004/108/EC no, 2006/95/EC yes
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Заменен от: БДС EN 60034-1:2006
БДС EN 60034-1:1998/A1:2001 (bg) 0 стр. - 0.00 лв.

БДС EN 60034-1:1998/A11:2004
Статус: Отменен   Публикуван: 2004-06-01    ТК-38
Въртящи се електрически машини. Част 1: Обявени данни и
работни характеристики (EN 60034-1:1998/A11:2002)
Rotating electrical machines -- Part 1: Rating and performance
ICS: 29.160.01
Директива: 2004/108/EC yes, 2006/95/EC yes
Заменен от: БДС EN 60034-1:2006
БДС EN 60034-1:1998/A11:2004 (bg) 7 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 60034-1:1998/A2:2001
Статус: Отменен   Публикуван: 2001-11-01    ТК-38
Въртящи се електрически машини. Част 1: Обявени данни и
работни характеристики (IEC 60034-1:1996/A2:1999) (EN
60034-1:1998/A2:1999)
Rotating electrical machines -- Part 1: Rating and performance
ICS: 29.160.01
Директива: 2006/95/EC yes
Заменен от: БДС EN 60034-1:2006
БДС EN 60034-1:1998/A2:2001 (bg) 0 стр. - 0.00 лв.

БДС EN 60034-1:2001
Статус: Отменен   Публикуван: 2001-11-01    ТК-38
Въртящи се електрически машини. Част 1: Обявени данни и
работни характеристики (IEC 60034-1:1996, с промени) (EN
60034-1:1998)
Rotating electrical machines -- Part 1: Rating and performance
ICS: 29.160.01
Директива: 2004/108/EC yes, 2006/95/EC yes
Заменен от: БДС EN 60034-1:2006
БДС EN 60034-1:2001 (bg) 87 стр. - 138.00 лв.

БДС EN 60034-1:2001+A1:2001
Статус: Отменен   Публикуван: 2001-03-01    ТК-38
Въртящи се електрически машини. Част 1: Обявени данни и
работни характеристики (EN 60034-1:1998/A1:1998; EN
60034-1:1998)
Rotating electrical machines -- Part 1: Rating and performance
ICS: 29.160.01
Директива: 2004/108/EC no, 2006/95/EC yes
Заменя: БДС 180:1991
БДС EN 60034-1:2001+A1:2001 (bg) 87 стр. - 138.00 лв.

БДС EN 60034-1:2006
Статус: Отменен   Публикуван: 2006-01-01    ТК-38
Въртящи се електрически машини. Част 1: Обявени данни и
работни характеристики (IEC 60034-1:2004) (EN 60034-1:2004)
Rotating electrical machines -- Part 1: Rating and performance
ICS: 29.160
Директива: 2006/95/EC yes
Заменен от: БДС EN 60034-1:2010
Заменя: БДС EN 60034-1:1998/A11:2004, БДС EN
60034-1:1998/A2:2001, БДС EN 60034-1:1998/A1:2001, БДС EN
60034-1:2001
БДС EN 60034-1:2006 (bg) 77 стр. - 129.60 лв.

БДС EN 60034-1:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-10-11    ТК-38
Въртящи се електрически машини. Част 1: Обявени данни и
работни характеристики (IEC 60034-1:2010, с промени) (EN
60034-1:2010)
Rotating electrical machines -- Part 1: Rating and performance
ICS: 29.160
Директива: 2004/108/EC yes, 2006/95/EC yes
Заменя: БДС EN 60034-1:2006
БДС EN 60034-1:2010 (en) 77 стр. - 129.60 лв.

БДС EN 60034-11:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-10-01    ТК-38
Въртящи се електрически машини. Част 11: Топлинна защита (IEC
60034-11:2004) (EN 60034-11:2004)
Rotating electrical machines -- Part 11: Thermal protection
ICS: 29.160
Директива: 2006/95/EC yes

БДС EN 60034-11:2006 (en) 19 стр. - 36.00 лв.
БДС EN 60034-11:2006 (bg) 15 стр. - 28.80 лв.

БДС EN 60034-12:1995/A2:2001
Статус: Отменен   Публикуван: 2001-11-01    ТК-38
Въртящи се електрически машини. Част 12: Пускови
характеристики на едноскоростни трифазни индукционни
двигатели с кафезен ротор за напрежения до 690 V, включително,
50 Hz (IEC 60034-12:1980 +A1:1992, с промени, +A2:1995) (EN
60034-12:1995/A2:1995)
Rotating electrical machines -- Part 12: Starting performance of single-
speed three-phase cage induction motors for voltages up to and
including 690 V, 50 Hz
ICS: 29.160.30
Директива: 2006/95/EC yes
Заменен от: БДС EN 60034-12:2004
БДС EN 60034-12:1995/A2:2001 (bg) 0 стр. - 0.00 лв.

БДС EN 60034-12:2001
Статус: Отменен   Публикуван: 2001-11-01    ТК-38
Въртящи се електрически машини. Част 12: Пускови
характеристики на едноскоростни трифазни индукционни
двигатели с кафезен ротор за напрежения до 690 V, включително,
50 Hz (IEC 60034-12:1980) (EN 60034-12:1995)
Rotating electrical machines -- Part 12: Starting performance of single-
speed three-phase cage induction motors for voltages up to and
including 690 V, 50 Hz
ICS: 29.160.30
Директива: 2006/95/EC yes
Заменен от: БДС EN 60034-12:2004
БДС EN 60034-12:2001 (bg) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 60034-12:2001/A11:2001
Статус: Отменен   Публикуван: 2001-11-01    ТК-38
Въртящи се електрически машини. Част 12: Пускови
характеристики на едноскоростни трифазни индукционни
двигатели с кафезен ротор за напрежения до 690 V, включително,
50 Hz. Изменение A11:1999 (EN 60034-12:1995/A11:1999)
Rotating electrical machines -- Part 12: Starting performance of single-
speed three-phase cage induction motors for voltages up to and
including 690 V, 50 Hz
ICS: 29.160.30
Директива: 2006/95/EC yes
Заменен от: БДС EN 60034-12:2004
БДС EN 60034-12:2001/A11:2001 (bg) 0 стр. - 0.00 лв.

БДС EN 60034-12:2002/A1:2007
Статус: Действащ   Публикуван: 2007-10-01    ТК-38
Въртящи се електрически машини. Част 12: Пускови
характеристики на едноскоростни трифазни индукционни
двигатели с кафезен ротор (IEC 60034-12:2002/A1:2007) (EN
60034-12:2002/A1:2007)
Rotating electrical machines -- Part 12: Starting performance of single-
speed three-phase cage induction motors
ICS: 29.160
Директива: 2006/95/EC yes
БДС EN 60034-12:2002/A1:2007 (en) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС EN 60034-12:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-01-01    ТК-38
Въртящи се електрически машини. Част 12: Пускови
характеристики на едноскоростни трифазни индукционни
двигатели с кафезен ротор (IEC 60034-12:2002) (EN 60034-12:2002)
Rotating electrical machines -- Part 12: Starting performance of single-
speed three-phase cage induction motors
ICS: 29.160.30
Директива: 2006/95/EC yes
Заменя: БДС IEC 60034-12:1997/A2:1997, БДС IEC
60034-12:1997/A1:1997, БДС EN 60034-12:1995/A2:2001, БДС EN
60034-12:2001/A11:2001, БДС 5872:1986, БДС IEC 60034-12:1997,
БДС EN 60034-12:2001
БДС EN 60034-12:2004 (en) 19 стр. - 36.00 лв.

БДС EN 60034-14:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-03-01    ТК-38
Въртящи се електрически машини. Част 14: Вибрации на
определени машини с височина на оста на вала по-голяма или
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равна на 56 mm. Измерване, оценяване и гранични стойности на
вибрациите (IEC 60034-14:1996) (EN 60034-14:1996)
Rotating electrical machines -- Part 14: Mechanical vibration of certain
machines with shaft heights 56 mm and higher - Measurement,
evaluation and limits of vibration
ICS: 29.160, 17.160
Директива: 2006/95/EC yes
Заменен от: БДС EN 60034-14:2006
БДС EN 60034-14:2003 (bg) 15 стр. - 28.80 лв.

БДС EN 60034-14:2003/A1:2007
Статус: Действащ   Публикуван: 2007-10-01    ТК-38
Въртящи се електрически машини. Част 14: Механични вибрации
на определени машини с височина на оста на вала 56 mm и по-
голяма. Измерване, оценяване и гранични стойности на вибрациите
при строги изисквания (IEC 60034-14:2003/A1:2007) (EN
60034-14:2004/A1:2007)
Rotating electrical machines -- Part 14: Mechanical vibration of certain
machines with shaft heights 56 mm and higher - Measurement,
evaluation and limits of vibration severity
ICS: 29.160
Директива: 2006/95/EC yes
БДС EN 60034-14:2003/A1:2007 (en) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС EN 60034-14:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-06-01    ТК-38
Въртящи се електрически машини. Част 14: Механични вибрации
на определени машини с височина на оста на вала 56 mm и по-
голяма. Измерване, оценяване и гранични стойности на големината
на вибрациите (IEC 60034-14:2003) (EN 60034-14:2004)
Rotating electrical machines -- Part 14: Mechanical vibration of certain
machines with shaft heights 56 mm and higher - Measurement,
evaluation and limits of vibration severity
ICS: 29.160
Директива: 2006/95/EC yes
Заменя: БДС EN 60034-14:2003
БДС EN 60034-14:2006 (en) 20 стр. - 36.00 лв.
БДС EN 60034-14:2006 (bg) 19 стр. - 36.00 лв.

БДС EN 60034-15:2004
Статус: Отменен   Публикуван: 2004-01-01    ТК-38
Въртящи се електрически машини. Част 15: Издържани нива на
импулсно напрежение на въртящи се променливотокови машини с
предварително оформени статорни намотки (IEC 60034-15:1995)
(EN 60034-15:1996)
Rotating electrical machines -- Part 15: Impulse voltage withstand
levels of rotating a.c. machines with form-wound stator coils
ICS: 29.160
Заменен от: БДС EN 60034-15:2009
БДС EN 60034-15:2004 (en) 19 стр. - 36.00 лв.

БДС EN 60034-15:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-09-10    ТК-38
Въртящи се електрически машини. Част 15: Издържани нива на
импулсно напрежение на предварително оформени статорни
бобини за въртящи се променливотокови машини (IEC
60034-15:2009) (EN 60034-15:2009)
Rotating electrical machines -- Part 15: Impulse voltage withstand
levels of form-wound stator coils for rotating a.c. machines
ICS: 29.160
Заменя: БДС EN 60034-15:2004
БДС EN 60034-15:2009 (en) 16 стр. - 28.80 лв.

БДС EN 60034-16-1:1999
Статус: Действащ   Публикуван: 1999-01-01    ТК-38
Въртящи се електрически машини. Част 16: Възбудителни системи
за синхронни машини. Глава 1: Термини и определения (IEC
60034-16-1:1991 + Corrigendum 1992) (EN 60034-16-1:1995)
Rotating electrical machines -- Part 16: Excitation systems for
synchronous machines -- Chapter 1: Definitions
ICS: 29.160, 01.040.29
Директива: 2006/95/EC yes
Заменен от: БДС EN 60034-16-1:2011
БДС EN 60034-16-1:1999 (bg) 16 стр. - 28.80 лв.

БДС EN 60034-16-1:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-08-08    ТК-38

Въртящи се електрически машини. Част 16-1: Възбудителни
системи за синхронни машини. Термини и определения (IEC
60034-16-1:2011) (EN 60034-16-1:2011)
Rotating electrical machines -- Part 16-1: Excitation systems for
synchronous machines - Definitions
ICS: 29.160
Заменя: БДС EN 60034-16-1:1999
БДС EN 60034-16-1:2011 (en) 16 стр. - 28.80 лв.

БДС EN 60034-18-1:1996/A1:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-09-01    ТК-38
Въртящи се електрически машини. Част 18: Функционална оценка
на изолационни системи. Раздел 1: Общи ръководни принципи (IEC
60034-18-1:1992+ поправка 1992+A1:1996) (EN
60034-18-1:1994/A1:1996)
Rotating electrical machines -- Part 18: Functional evaluation of
insulation systems -- Section 1: General guidelines
ICS: 29.160, 29.080
Директива: 2006/95/EC yes
Заменен от: БДС EN 60034-18-1:2010
БДС EN 60034-18-1:1996/A1:2003 (bg) 0 стр. - 0.00 лв.

БДС EN 60034-18-1:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-09-01    ТК-38
Въртящи се електрически машини. Част 18: Функционална оценка
на изолационни системи. Раздел 1: Общи ръководни принципи (IEC
60034-18-1:1992 + поправка 1992 + A1:1996) (EN 60034-18-1:1994)
Rotating electrical machines -- Part 18: Functional evaluation of
insulation systems -- Section 1: General guidelines
ICS: 29.160.01, 29.080.01
Директива: 2006/95/EC yes
Заменен от: БДС EN 60034-18-1:2010
БДС EN 60034-18-1:2003 (bg) 27 стр. - 50.40 лв.

БДС EN 60034-18-1:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-05-10    ТК-38
Въртящи се електрически машини. Част 18-1: Функционална оценка
на изолационни системи. Общи ръководни принципи (IEC
60034-18-1:2010) (EN 60034-18-1:2010)
Rotating electrical machines -- Part 18-1: Functional evaluation of
insulation systems - General guidelines
ICS: 29.160
Заменя: БДС EN 60034-18-1:2003, БДС EN 60034-18-1:1996/A1:2003
БДС EN 60034-18-1:2010 (en) 22 стр. - 39.60 лв.

БДС EN 60034-18-21:1994/A1:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-07-01    ТК-38
Въртящи се електрически машини. Част 18: Функционална оценка
на изолационни системи. Раздел 21: Методи за изпитване на
насипни намотки с подредени проводници. Топлинна оценка и
класификация (IEC 60034-18-21:1992/A1:1996) (EN
60034-18-21:1994/A1:1996)
Rotating electrical machines -- Part 18: Functional evaluation of
insulation systems -- Section 21: Test procedures for wire-wound
windings - Thermal evaluation and classification
ICS: 29.160, 29.080
Директива: 2006/95/EC yes
Заменен от: БДС EN 60034-18-21:2013
БДС EN 60034-18-21:1994/A1:2003 (bg) 0 стр. - 0.00 лв.

БДС EN 60034-18-21:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-07-01    ТК-38
Въртящи се електрически машини. Част 18: Функционална оценка
на изолационни системи. Раздел 21: Методи за изпитване на
насипни намотки с подредени проводници. Топлинна оценка и
класификация (IEC 60034-18-21:1992) (EN 60034-18-21:1994)
Rotating electrical machines -- Part 18: Functional evaluation of
insulation systems -- Section 21: Test procedures for wire-wound
windings - Thermal evaluation and classification
Директива: 2006/95/EC yes
Заменен от: БДС EN 60034-18-21:2013
БДС EN 60034-18-21:2003 (bg) 42 стр. - 75.60 лв.

БДС EN 60034-18-21:2003/A2:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-07-01    ТК-38
Въртящи се електрически машини. Част 18: Функционална оценка
на изолационни системи. Раздел 21: Методи за изпитване на
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насипни намотки с подредени проводници. Топлинна оценка и
класификация (IEC 60034-18-21:1992/A2:1996) (EN
60034-18-21:1994/A2:1996)
Rotating electrical machines -- Part 18: Functional evaluation of
insulation systems -- Section 21: Test procedures for wire-wound
windings - Thermal evaluation and classification
ICS: 29.160, 29.080
Директива: 2006/95/EC yes
Заменен от: БДС EN 60034-18-21:2013
БДС EN 60034-18-21:2003/A2:2003 (bg) 0 стр. - 0.00 лв.

БДС EN 60034-18-21:2013
Статус: Действащ   Публикуван: 2013-04-09    ТК-38
Въртящи се електрически машини. Част 18-21: Функционална
оценка на изолационни системи. Методи за изпитване на насипни
намотки с подредени проводници. Топлинна оценка и
класификация (IEC 60034-18-21:2012) (EN 60034-18-21:2013)
Rotating electrical machines -- Part 18-21: Functional evaluation of
insulation systems - Test procedures for wire-wound windings -
Thermal evaluation and classification
ICS: 29.160
Заменя: БДС EN 60034-18-21:2003, БДС EN
60034-18-21:2003/A2:2003, БДС EN 60034-18-21:1994/A1:2003
БДС EN 60034-18-21:2013 (en) 54 стр. - 97.20 лв.

БДС EN 60034-18-22:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-02-01    ТК-38
Въртящи се електрически машини. Част 18-22: Функционална
оценка на изолационни системи. Методи за изпитване на намотки с
неподредени навивки. Класификация на промени и замени на
изолационните компоненти (IEC 60034-18-22:2000) (EN
60034-18-22:2001)
Rotating electrical machines -- Part 18-22: Functional evaluation of
insulation systems - Test procedures for wire-wound windings -
Classification of changes and insulation component substitutions
ICS: 29.160.01, 29.080.01
Директива: 2006/95/EC yes
БДС EN 60034-18-22:2003 (bg) 16 стр. - 28.80 лв.

БДС EN 60034-18-31:1994/A1:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-07-01    ТК-38
Въртящи се електрически машини. Част 18: Функционална оценка
на изолационни системи. Раздел 31: Методи за изпитване на
насипни намотки с предварително оформени бобини или пръти.
Топлинна оценка и класификация на изолационни системи,
използвани в машини до 50 MVA и 15 kV включително (IEC
60034-18-31:1992/A1:1996) (EN 60034-18-31:1994/A1:1996)
Rotating electrical machines -- Part 18: Functional evaluation of
insulation systems -- Section 31: Test procedures for form-wound
windings - Thermal evaluation and classification of insulation systems
used in machines up to and including 50 MVA and 15 kV
ICS: 29.160, 29.080
Директива: 2006/95/EC yes
Заменен от: БДС EN 60034-18-31:2012
БДС EN 60034-18-31:2003/A1:2003 (bg) 0 стр. - 0.00 лв.

БДС EN 60034-18-31:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-07-01    ТК-38
Въртящи се електрически машини. Част 18: Функционална оценка
на изолационни системи. Раздел 31: Методи за изпитване на
насипни намотки с предварително оформени бобини или пръти.
Топлинна оценка и класификация на изолационни системи,
използвани в машини до и включително 50 MVA и 15 kV (IEC
60034-18-31:1992) (EN 60034-18-31:1994)
Rotating electrical machines -- Part 18: Functional evaluation of
insulation systems -- Section 31: Test procedures for form-wound
windings - Thermal evaluation and classification of insulation systems
used in machines up to and including 50 MVA and 15 kV
Директива: 2006/95/EC yes
Заменен от: БДС EN 60034-18-31:2012
БДС EN 60034-18-31:2003 (bg) 18 стр. - 32.40 лв.

БДС EN 60034-18-31:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-02-24    ТК-38
Въртящи се електрически машини. Част 18-31: Функционална
оценка на изолационни системи. Методи за изпитване на насипни
намотки с предварително оформени бобини или пръти. Топлинна

оценка и класификация на изолационни системи, използвани във
въртящи се машини (IEC 60034-18-31:2012) (EN 60034-18-31:2012)
Rotating electrical machines -- Part 18-31: Functional evaluation of
insulation systems - Test procedures for form-wound windings -
Thermal evaluation and classification of insulation systems used in
rotating machines
ICS: 29.160
Заменя: БДС EN 60034-18-31:2003, БДС EN
60034-18-31:1994/A1:2003
БДС EN 60034-18-31:2012 (en) 32 стр. - 55.20 лв.

БДС EN 60034-18-32:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-09-21    ТК-38
Въртящи се електрически машини. Част 18-32: Функционална
оценка на изолационни системи. Процедури за изпитване на
насипни намотки с предварително оформени бобини или пръти.
Оценка на електрическата издръжливост на изолационни системи,
използвани при въртящи се електрически машини (IEC
60034-18-32:2010) (EN 60034-18-32:2010)
Rotating electrical machines -- Part 18-32: Functional evaluation of
insulation systems - Test procedures for form-wound windings -
Evaluation by electrical endurance
ICS: 29.160
БДС EN 60034-18-32:2010 (en) 22 стр. - 39.60 лв.

БДС EN 60034-18-34:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-02-24    ТК-38
Въртящи се електрически машини. Част 18-34: Методи за
изпитване на насипни намотки с предварително оформени бобини
или пръти. Оценяване на термомеханичната издръжливост на
изолационни системи (IEC 60034-18-34:2012) (EN
60034-18-34:2012)
Rotating electrical machines -- Part 18-34: Functional evaluation of
insulation systems - Test procedures for form-wound windings -
Evaluation of thermomechanical endurance of insulation systems
ICS: 29.160
БДС EN 60034-18-34:2012 (en) 21 стр. - 39.60 лв.

БДС EN 60034-2:1996/A1:2002
Статус: Отменен   Публикуван: 2002-09-01    ТК-38
Въртящи се електрически машини. Част 2: Методи за определяне
на загубите и коефициента на полезно действие на въртящи се
електрически машини от изпитвания (с изключение на машините за
транспортните средства) (IEC 60034-2:1972/A1:1995) (EN
60034-2:1996/A1:1996)
Rotating electrical machines -- Part 2: Methods for determining losses
and efficiency of rotating electrical machinery from tests (excluding
machines for traction vehicles)
ICS: 29.160
Директива: 2006/95/EC yes
Заменен от: БДС EN 60034-2-1:2008
БДС EN 60034-2:1996/A1:2002 (bg) 0 стр. - 0.00 лв.

БДС EN 60034-2:1996/A2:2002
Статус: Отменен   Публикуван: 2002-09-01    ТК-38
Въртящи се електрически машини. Част 2: Методи за определяне
на загубите и коефициента на полезно действие на въртящи се
електрически машини от изпитвания (с изключение на машините за
транспортните средства) (IEC 60034-2:1972/A2:1996) (EN
60034-2:1996/A2:1996)
Rotating electrical machines -- Part 2: Methods for determining losses
and efficiency of rotating electrical machinery from tests (excluding
machines for traction vehicles)
ICS: 29.160
Директива: 2006/95/EC yes
Заменен от: БДС EN 60034-2-1:2008
БДС EN 60034-2:1996/A2:2002 (bg) 0 стр. - 0.00 лв.

БДС EN 60034-2:2002
Статус: Отменен   Публикуван: 2002-09-01    ТК-38
Въртящи се електрически машини. Част 2: Методи за определяне
на загубите и коефициента на полезно действие на въртящи се
електрически машини от изпитвания (с изключение на машините за
транспортните средства) (IEC 60034-2:1972 + IEC 60034-2А:1974)
(EN 60034-2:1996)
Rotating electrical machines -- Part 2: Methods for determining losses
and efficiency of rotating electrical machinery from tests (excluding
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machines for traction vehicles)
ICS: 29.160
Директива: 2006/95/EC yes
Заменен от: БДС EN 60034-2-1:2008
Заменя: БДС 13449:1983
БДС EN 60034-2:2002 (bg) 70 стр. - 114.00 лв.

БДС EN 60034-2-1:2008
Статус: Действащ   Публикуван: 2008-02-28    ТК-38
Въртящи се електрически машини. Част 2-1: Стандартни методи за
определяне на загубите и коефициента на полезно действие от
изпитвания (с изключение на машините за транспортни средства)
(IEC 60034-2-1:2007) (EN 60034-2-1:2007)
Rotating electrical machines -- Part 2-1: Standard methods for
determining losses and efficiency from tests (excluding machines for
traction vehicles)
ICS: 29.160
Директива: 640/2009 yes, 2009/125/EC no
Заменя: БДС EN 60034-2:1996/A2:2002, БДС EN
60034-2:1996/A1:2002, БДС EN 60034-2:2002
БДС EN 60034-2-1:2008 (en) 80 стр. - 129.60 лв.
БДС EN 60034-2-1:2008 (bg) 83 стр. - 138.00 лв.

БДС EN 60034-22:2004
Статус: Отменен   Публикуван: 2004-01-01    ТК-38
Въртящи се електрически машини. Част 22: Променливотокови
генератори за бутални двигатели с вътрешно горене, задвижвани
от генераторен агрегат (IEC 60034-22:1996) (EN 60034-22:1997)
Rotating electrical machines -- Part 22: AC generators for reciprocating
internal combustion (RIC) engine driven generating sets
ICS: 29.160.20
Заменен от: БДС EN 60034-22:2010
БДС EN 60034-22:2004 (en) 22 стр. - 39.60 лв.

БДС EN 60034-22:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-01-20    ТК-38
Въртящи се електрически машини. Част 22: Променливотокови
генератори за бутални двигатели с вътрешно горене, задвижвани
от генераторен агрегат (IEC 60034-22:2009) (EN 60034-22:2009)
Rotating electrical machines -- Part 22: AC generators for reciprocating
internal combustion (RIC) engine driven generating sets
ICS: 29.160
Заменя: БДС EN 60034-22:2004
БДС EN 60034-22:2010 (en) 25 стр. - 45.60 лв.

БДС EN 60034-2-2:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-02-25    ТК-38
Въртящи се електрически машини. Част 2-2: Специфични методи за
определяне на отделните загуби на големи машини от изпитвания.
Допълнение към IEC 60034-2-1 (IEC 60034-2-2:2010) (EN
60034-2-2:2010)
Rotating electrical machines -- Part 2-2: Specific methods for
determining separate losses of large machines from tests - Supplement
to IEC 60034-2-1
ICS: 29.160
БДС EN 60034-2-2:2010 (en) 30 стр. - 55.20 лв.
БДС EN 60034-2-2:2010 (bg) 33 стр. - 61.20 лв.

БДС EN 60034-26:2007
Статус: Действащ   Публикуван: 2007-04-01    ТК-38
Въртящи се електрически машини. Част 26: Влияния на
несиметрични напрежения върху работните характеристики на
трифазни индукционни двигатели с кафезен ротор (IEC
60034-26:2006) (EN 60034-26:2006)
Rotating electrical machines -- Part 26: Effects of unbalanced voltages
on the performance of three-phase cage induction motors
ICS: 29.160
БДС EN 60034-26:2007 (en) 16 стр. - 28.80 лв.

БДС EN 60034-28:2007
Статус: Действащ   Публикуван: 2007-10-01    ТК-38
Въртящи се електрически машини. Част 28: Методи за изпитване за
определяне на величините на еквивалентни схеми на вериги за
трифазни индукционни двигатели с кафезен ротор за ниски
напрежения (IEC 60034-28:2007) (EN 60034-28:2007)
Rotating electrical machines -- Part 28: Test methods for determining
quantities of equivalent circuit diagrams for three-phase low-voltage

cage induction motors
ICS: 29.160
Заменен от: БДС EN 60034-28:2013
БДС EN 60034-28:2007 (en) 33 стр. - 61.20 лв.

БДС EN 60034-28:2013
Статус: Действащ   Публикуван: 2013-06-25    ТК-38
Въртящи се електрически машини. Част 28: Методи за изпитване за
определяне на величините на еквивалентни схеми на вериги за
трифазни индукционни двигатели с кафезен ротор за ниски
напрежения (IEC 60034-28:2012) (EN 60034-28:2013)
Rotating electrical machines -- Part 28: Test methods for determining
quantities of equivalent circuit diagrams for three-phase low-voltage
cage induction motors
ICS: 29.160
Заменя: БДС EN 60034-28:2007
БДС EN 60034-28:2013 (en) 34 стр. - 61.20 лв.

БДС EN 60034-29:2008
Статус: Действащ   Публикуван: 2008-07-21    ТК-38
Въртящи се електрически машини. Част 29: Еквивалентно
натоварване и техники на суперпозицията. Индиректно изпитване
за определяне на прегряването (IEC 60034-29:2008) (EN
60034-29:2008)
Rotating electrical machines -- Part 29: Equivalent loading and
superposition techniques - Indirect testing to determine temperature
rise
ICS: 29.160
Заменя: БДС EN 61986:2004
БДС EN 60034-29:2008 (en) 33 стр. - 61.20 лв.

БДС EN 60034-3:2004
Статус: Отменен   Публикуван: 2004-01-01    ТК-38
Въртящи се електрически машини. Част 3: Специфични изисквания
за синхронни машини турбинен тип (IEC 60034-3:1988) (EN
60034-3:1995)
Rotating electrical machines -- Part 3: Specific requirements for turbine-
type synchronous machines
ICS: 29.160.20
Заменен от: БДС EN 60034-3:2006
БДС EN 60034-3:2004 (en) 30 стр. - 55.20 лв.

БДС EN 60034-3:2006
Статус: Отменен   Публикуван: 2006-06-01    ТК-38
Въртящи се електрически машини. Част 3: Специфични изисквания
за синхронни машини с цилиндричен ротор (IEC 60034-3:2005) (EN
60034-3:2005)
Rotating electrical machines -- Part 3: Specific requirements for
cylindrical rotor synchronous machines
ICS: 29.160
Заменен от: БДС EN 60034-3:2008
Заменя: БДС EN 60034-3:2004
БДС EN 60034-3:2006 (en) 33 стр. - 61.20 лв.

БДС EN 60034-3:2008
Статус: Действащ   Публикуван: 2008-07-21    ТК-38
Въртящи се електрически машини. Част 3: Специфични изисквания
за синхронни генератори, задвижвани от парни турбини или от
турбини с горими газове (IEC 60034-3:2007) (EN 60034-3:2008)
Rotating electrical machines -- Part 3: Specific requirements for
synchronous generators driven by steam turbines or combustion gas
turbines
ICS: 29.160
Заменя: БДС EN 60034-3:2006
БДС EN 60034-3:2008 (en) 32 стр. - 55.20 лв.

БДС EN 60034-30:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-01-16    ТК-38
Въртящи се електрически машини. Част 30: Класове на
ефективност на трифазни едноскоростни индукционни двигатели с
кафезен ротор (IE код) (IEC 60034-30:2008) (EN 60034-30:2009)
Rotating electrical machines -- Part 30: Efficiency classes of single-
speed, three-phase, cage-induction motors (IE-code)
ICS: 29.160
Директива: 640/2009 yes, 2009/125/EC no
БДС EN 60034-30:2009 (en) 22 стр. - 39.60 лв.
БДС EN 60034-30:2009 (bg) 23 стр. - 39.60 лв.
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БДС EN 60034-4:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-03-01    ТК-38
Въртящи се електрически машини. Част 4: Методи за определяне
на параметрите на синхронните машини чрез изпитвания (IEC
60034-4:1985, с промени) (EN 60034-4:1995)
Rotating electrical machines -- Part 4: Methods for determining
synchronous machine quantities from tests
ICS: 29.160
Директива: 2006/95/EC yes
Заменен от: БДС EN 60034-4:2008
Заменя: БДС 5309:1980
БДС EN 60034-4:2003 (bg) 48 стр. - 84.00 лв.

БДС EN 60034-4:2008
Статус: Действащ   Публикуван: 2008-02-07    ТК-38
Въртящи се електрически машини. Част 4: Методи за определяне
на параметрите на синхронни машини чрез изпитвания (IEC
60034-4:2008) (EN 60034-4:2008)
Rotating electrical machines -- Part 4: Methods for determining
synchronous machine quantities from tests
ICS: 29.160
Заменя: БДС EN 60034-4:2003
БДС EN 60034-4:2008 (en) 80 стр. - 129.60 лв.

БДС EN 60034-5:2002
Статус: Действащ   Публикуван: 2002-08-01    ТК-38
Въртящи се електрически машини. Част 5: Степени на защита,
осигурявани от общата конструкция на въртящите се електрически
машини (IP код). Класификация (IEC 60034-5:2000) (EN
60034-5:2001)
Rotating electrical machines -- Part 5: Degrees of protection provided
by the integral design of rotating electrical machines (IP code) -
Classification
ICS: 29.160
Директива: 2006/95/EC yes
Заменя: БДС IEC 60034-5:1996
БДС EN 60034-5:2002 (en) 24 стр. - 45.60 лв.

БДС EN 60034-5:2007
Статус: Действащ   Публикуван: 2007-08-01    ТК-38
Въртящи се електрически машини. Част 5: Степени на защита,
осигурявани от цялостната конструкция на въртящи се
електрически машини (IP код). Класификация (IEC 60034-5:2000,
IEC 60034-5:2000/A1:2006) (EN 60034-5:2001/A1:2007; EN
60034-5:2001)
Rotating electrical machines -- Part 5: Degrees of protection provided
by the integral design of rotating electrical machines (IP code) -
Classification
ICS: 29.160
Директива: 2006/95/EC yes
БДС EN 60034-5:2007 (bg) 23 стр. - 39.60 лв.

БДС EN 60034-6:2002
Статус: Действащ   Публикуван: 2002-08-01    ТК-38
Въртящи се електрически машини. Част 6: Начини за охлаждане (IC
код) (IEC 60034-6:1991) (EN 60034-6:1993)
Rotating electrical machines -- Part 6: Methods of cooling (IC Code)
Директива: 2006/95/EC yes
Заменя: БДС IEC 60034-6:1996
БДС EN 60034-6:2002 (en) 24 стр. - 45.60 лв.
БДС EN 60034-6:2002 (bg) 20 стр. - 36.00 лв.

БДС EN 60034-7:1993/A1:2002
Статус: Действащ   Публикуван: 2002-08-01    ТК-38
Въртящи се електрически машини. Част 7: Класификация на
конструктивните изпълнения, на начините на монтаж и на
разположението на изводната кутия (IM код) (IEC
60034-7:1992/A1:2000) (EN 60034-7:1993/A1:2001)
Rotating electrical machines -- Part 7: Classification of types of
construction, mounting arrangements and terminal box position (IM
Code)
ICS: 29.160
Директива: 2006/95/EC yes
БДС EN 60034-7:1993/A1:2002 (en) 0 стр. - 0.00 лв.

БДС EN 60034-7:2002

Статус: Действащ   Публикуван: 2002-08-01    ТК-38
Въртящи се електрически машини. Част 7: Класификация на
конструктивните изпълнения, на начините на монтаж и на
разположението на изводната кутия (IM код) (IEC 60034-7:1992)
(EN 60034-7:1993)
Rotating electrical machines -- Part 7: Classification of types of
construction, mounting arrangements and terminal box position (IM
Code)
Директива: 2006/95/EC yes
БДС EN 60034-7:2002 (en) 30 стр. - 55.20 лв.

БДС EN 60034-7:2007
Статус: Действащ   Публикуван: 2007-04-01    ТК-38
Въртящи се електрически машини. Част 7: Класификация на типове
конструкции, начини на монтаж и разположение на изводната
кутия (IM код) (IEC 60034-7:1992 + A1:2000) (EN 60034-7:1993)
Rotating electrical machines -- Part 7: Classification of types of
construction, mounting arrangements and terminal box position (IM
Code)
Директива: 2006/95/EC yes
Заменя: БДС IEC 60034-7:1996
БДС EN 60034-7:2007 (bg) 24 стр. - 45.60 лв.

БДС EN 60034-8:2004
Статус: Отменен   Публикуван: 2004-01-01    ТК-38
Въртящи се електрически машини. Част 8: Маркировка на изводите
и посоката на въртене (IEC 60034-8:2002) (EN 60034-8:2002)
Rotating electrical machines -- Part 8: Terminal markings and direction
of rotation
ICS: 29.160.01
Директива: 2006/95/EC yes
Заменен от: БДС EN 60034-8:2007
Заменя: БДС IEC 60034-8:1996/A1:1996, БДС IEC 60034-8:1996
БДС EN 60034-8:2004 (en) 40 стр. - 67.20 лв.
БДС EN 60034-8:2004 (bg) 36 стр. - 67.20 лв.

БДС EN 60034-8:2007
Статус: Действащ   Публикуван: 2007-10-01    ТК-38
Въртящи се електрически машини. Част 8: Маркировка на изводите
и посоката на въртене (IEC 60034-8:2007) (EN 60034-8:2007)
Rotating electrical machines -- Part 8: Terminal markings and direction
of rotation
ICS: 29.160
Директива: 2006/95/EC yes
Заменя: БДС EN 60034-8:2004
БДС EN 60034-8:2007 (en) 36 стр. - 67.20 лв.

БДС EN 60034-9:2002
Статус: Отменен   Публикуван: 2002-08-01    ТК-38
Въртящи се електрически машини. Част 9: Гранични нива на шума
(IEC 60034-9:1997) (EN 60034-9:1997)
Rotating electrical machines -- Part 9: Noise limits
ICS: 29.160.30, 17.140.20
Директива: 2006/95/EC yes
Заменен от: БДС EN 60034-9:2006
БДС EN 60034-9:2002 (en) 13 стр. - 25.20 лв.

БДС EN 60034-9:2005/A1:2007
Статус: Действащ   Публикуван: 2007-10-01    ТК-38
Въртящи се електрически машини. Част 9: Гранични нива на шума
(IEC 60034-9:2003/A1:2007) (EN 60034-9:2005/A1:2007)
Rotating electrical machines -- Part 9: Noise limits
ICS: 29.160
Директива: 2006/95/EC yes
БДС EN 60034-9:2005/A1:2007 (en) 11 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 60034-9:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-06-01    ТК-38
Въртящи се електрически машини. Част 9: Граници на шума (IEC
60034-9:2003, с промени) (EN 60034-9:2005)
Rotating electrical machines -- Part 9: Noise limits
ICS: 29.160
Директива: 2006/95/EC yes
Заменя: БДС IEC 60034-9:1998/A1:1998, БДС EN 60034-9:2002, БДС
IEC 60034-9:1998
БДС EN 60034-9:2006 (en) 20 стр. - 36.00 лв.
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БДС EN 60079-0:2004):2006
Статус: Отменен   Публикуван: 2006-06-01    ТК-38
Електрическа апаратура за експлозивни газови атмосфери. Част 0:
Общи изисквания (IEC 60079-0:2004) (EN 60079-0:2004)
Electrical apparatus for explosive gas atmospheres -- Part 0: General
requirements
ICS: 29.260.20
Заменен от: БДС EN 60079-0:2006
Заменя: БДС IEC 60079-0:1999/A1:1999, БДС EN
50014:1997/A2:2002, БДС EN 50014:1997/A1:2002, БДС EN
50014:2002, БДС IEC 60079-0:1999
БДС EN 60079-0:2004):2006 (en) 86 стр. - 138.00 лв.

БДС EN 60079-0:2006
Статус: Отменен   Публикуван: 2006-08-01    ТК-38
Електрическа апаратура за експлозивни газови атмосфери. Част 0:
Общи изисквания (IEC 60079-0:2004, с промени) (EN 60079-0:2006)
Electrical apparatus for explosive gas atmospheres -- Part 0: General
requirements
ICS: 29.260.20
Директива: 94/9/EC yes
Заменен от: БДС EN 60079-0:2009
Заменя: БДС EN 60079-0:2004):2006
БДС EN 60079-0:2006 (en) 86 стр. - 138.00 лв.
БДС EN 60079-0:2006 (bg) 88 стр. - 138.00 лв.

БДС EN 60079-0:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-08-11    ТК-38
Експлозивни атмосфери. Част 0: Съоръжения. Общи изисквания
(IEC 60079-0:2007) (EN 60079-0:2009)
Explosive atmospheres -- Part 0: Equipment - General requirements
ICS: 29.260.20
Директива: 2008/68/EC no, 94/9/EC yes
Заменен от: БДС EN 60079-0:2012
Заменя: БДС EN 61241-0:2007, БДС EN 60079-0:2006
БДС EN 60079-0:2009 (en) 107 стр. - 165.60 лв.

БДС EN 60079-0:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-02-22    ТК-38
Експлозивни атмосфери. Част 0: Съоръжения. Общи изисквания
(IEC 60079-0:2011) (EN 60079-0:2012)
Explosive atmospheres -- Part 0: Equipment - General requirements
ICS: 29.260.20
Директива: 2008/68/EC no, 94/9/EC no
Заменя: БДС EN 60079-0:2009
БДС EN 60079-0:2012 (en) 111 стр. - 165.60 лв.

БДС EN 60079-0:2012/A11:2013
Статус: Действащ   Публикуван: 2013-06-05    ТК-38
Експлозивни атмосфери. Част 0: Съоръжения. Общи изисквания (EN
60079-0:2012/A11:2013)
Explosive atmospheres -- Part 0: Equipment - General requirements
ICS: 29.260.20
Директива: 94/9/EC no
БДС EN 60079-0:2012/A11:2013 (en) 7 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 60079-1:2006
Статус: Отменен   Публикуван: 2006-06-01    ТК-38
Електрическа апаратура за експлозивни газови атмосфери. Част 1:
Взривонепроницаеми обвивки, вид "d" (IEC 60079-1:2003) (EN
60079-1:2004)
Electrical apparatus for explosive gas atmospheres -- Part 1:
Flameproof enclosures ''d''
ICS: 29.260.20
Директива: 94/9/EC yes
Заменен от: БДС EN 60079-1:2007
Заменя: БДС EN 50018:2000/A1:2003, БДС EN 50018:2002, БДС IEC
60079-1:2000
БДС EN 60079-1:2006 (en) 76 стр. - 129.60 лв.

БДС EN 60079-1:2007
Статус: Действащ   Публикуван: 2007-10-01    ТК-38
Експлозивни атмосфери. Част 1: Защита на съоръжения чрез
взривонепроницаеми обвивки, вид "d" (IEC 60079-1:2007) (EN
60079-1:2007)
Explosive atmospheres -- Part 1: Equipment protection by flameproof

enclosures "d"
ICS: 29.260.20
Директива: 2008/68/EC no, 94/9/EC yes
Заменя: БДС EN 60079-1:2006
БДС EN 60079-1:2007 (en) 81 стр. - 138.00 лв.
БДС EN 60079-1:2007 (bg) 87 стр. - 138.00 лв.

БДС EN 60079-10:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-11-01    ТК-38
Електрическа апаратура за експлозивни газови атмосфери. Част
10: Класификация на опасни зони (IEC 60079-10:1995) (EN
60079-10:1996)
Electrical apparatus for explosive gas atmospheres -- Part 10:
Classification of hazardous areas
ICS: 29.260.20
Заменен от: БДС EN 60079-10:2004
БДС EN 60079-10:2003 (en) 58 стр. - 97.20 лв.

БДС EN 60079-10:2004
Статус: Отменен   Публикуван: 2004-06-01    ТК-38
Електрическа апаратура за експлозивни газови атмосфери. Част
10: Класификация на опасни зони (IEC 60079-10:2002) (EN
60079-10:2003)
Electrical apparatus for explosive gas atmospheres -- Part 10:
Classification of hazardous areas
ICS: 29.260.20
Заменен от: БДС EN 60079-10-1:2009
Заменя: БДС EN 60079-10:2003
БДС EN 60079-10:2004 (en) 63 стр. - 114.00 лв.

БДС EN 60079-10-1:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-04-06    ТК-38
Експлозивни атмосфери. Част 10-1: Класификация на райони.
Експлозивни газови атмосфери (IEC 60079-10-1:2008) (EN
60079-10-1:2009)
Explosive atmospheres -- Part 10-1: Classification of areas - Explosive
gas atmospheres
ICS: 29.260.20
Заменя: БДС EN 60079-10:2004
БДС EN 60079-10-1:2009 (en) 98 стр. - 138.00 лв.
БДС EN 60079-10-1:2009 (bg) 73 стр. - 129.60 лв.

БДС EN 60079-10-2:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-09-08    ТК-38
Експлозивни атмосфери. Част 10-2: Класификация на райони.
Горими прахови атмосфери (IEC 60079-10-2:2009) (EN
60079-10-2:2009)
Explosive atmospheres -- Part 10-2: Classification of areas -
Combustible dust atmospheres
ICS: 29.260.20
Заменя: БДС EN 61241-10:2006
БДС EN 60079-10-2:2009 (en) 36 стр. - 67.20 лв.

БДС EN 60079-11:2007
Статус: Действащ   Публикуван: 2007-04-01    ТК-38
Експлозивни атмосфери. Част 11: Защита на съоръжения чрез
собствена безопасност, вид "i" (IEC 60079-11:2006) (EN
60079-11:2007)
Explosive atmospheres -- Part 11: Equipment protection by intrinsic
safety "i"
ICS: 29.260.20
Директива: 94/9/EC yes
Заменен от: БДС EN 60079-11:2012
Заменя: БДС EN 50020:2003
БДС EN 60079-11:2007 (en) 124 стр. - 180.00 лв.
БДС EN 60079-11:2007 (bg) 128 стр. - 180.00 лв.

БДС EN 60079-11:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-01-02    ТК-38
Експлозивни атмосфери. Част 11: Защита на съоръжения чрез
собствена безопасност, вид "i" (IEC 60079-11:2011 + поправка
януари 2012) (EN 60079-11:2012)
Explosive atmospheres -- Part 11: Equipment protection by intrinsic
safety "i"
ICS: 29.260.20
Директива: 2008/68/EC no, 94/9/EC yes
Заменя: БДС EN 60079-27:2008, БДС EN 60079-11:2007, БДС EN
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61241-11:2007
БДС EN 60079-11:2012 (en) 150 стр. - 180.00 лв.

БДС EN 60079-13:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-08-18    ТК-38
Експлозивни атмосфери. Част 13: Съоръжения, защитени чрез
помещения под налягане, вид "p" (IEC 60079-13:2010) (EN
60079-13:2010)
Explosive atmospheres -- Part 13: Equipment protection by pressurized
room "p"
ICS: 29.260.20
БДС EN 60079-13:2010 (en) 42 стр. - 75.60 лв.

БДС EN 60079-14:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-11-01    ТК-38
Електрическа апаратура за експлозивни газови атмосфери. Част
14: Електрически уредби в опасни зони (различни от мини) (IEC
60079-14:1996) (EN 60079-14:1997)
Electrical apparatus for explosive gas atmospheres -- Part 14: Electrical
installations in hazardous areas (other than mines)
ICS: 29.260.20
Заменен от: БДС EN 60079-14:2004
БДС EN 60079-14:2003 (en) 43 стр. - 75.60 лв.

БДС EN 60079-14:2004
Статус: Отменен   Публикуван: 2004-06-01    ТК-38
Електрическа апаратура за експлозивни газови атмосфери. Част
14: Електрически уредби в опасни зони (различни от тези за мини)
(IEC 60079-14:2002) (EN 60079-14:2003)
Electrical apparatus for explosive gas atmospheres -- Part 14: Electrical
installations in hazardous areas (other than mines)
ICS: 29.260.20
Заменен от: БДС EN 60079-14:2008
Заменя: БДС EN 60079-14:2003
БДС EN 60079-14:2004 (en) 66 стр. - 114.00 лв.

БДС EN 60079-14:2008
Статус: Действащ   Публикуван: 2008-01-18    ТК-38
Експлозивни атмосфери. Част 14: Проектиране, избор и изграждане
на електрически уредби (IEC 60079-14:2007) (EN 60079-14:2008)
Explosive atmospheres -- Part 14: Electrical installations design,
selection and erection
ICS: 29.260.20
Заменя: БДС EN 60079-14:2004
БДС EN 60079-14:2008 (en) 102 стр. - 165.60 лв.
БДС EN 60079-14:2008 (bg) 111 стр. - 165.60 лв.

БДС EN 60079-15:2004
Статус: Отменен   Публикуван: 2004-06-01    ТК-38
Електрическа апаратура за експлозивни газови атмосфери. Част
15: Вид на защита "n" (IEC 60079-15:2001, с промени) (EN
60079-15:2003)
Electrical apparatus for explosive gas atmospheres -- Part 15: Type of
protection "n"
ICS: 29.260.20
Директива: 94/9/EC yes
Заменен от: БДС EN 60079-15:2006
Заменя: БДС EN 50021:2002
БДС EN 60079-15:2004 (en) 81 стр. - 138.00 лв.

БДС EN 60079-15:2006
Статус: Отменен   Публикуван: 2006-06-01    ТК-38
Електрическа апаратура за експлозивни газови атмосфери. Част
15: Конструкция, изпитване и маркировка на електрическа
апаратура с вид на защита "n" (IEC 60079-15:2005) (EN
60079-15:2005)
Electrical apparatus for explosive gas atmospheres -- Part 15:
Construction, test and marking of type of protection "n" electrical
apparatus
ICS: 29.260.20
Директива: 94/9/EC yes
Заменен от: БДС EN 60079-15:2010
Заменя: БДС EN 60079-15:2004
БДС EN 60079-15:2006 (en) 89 стр. - 138.00 лв.
БДС EN 60079-15:2006 (bg) 88 стр. - 138.00 лв.

БДС EN 60079-15:2010

Статус: Действащ   Публикуван: 2010-05-10    ТК-38
Експлозивни атмосфери. Част 15: Защита на съоръжения чрез вид
на защита "n" (IEC 60079-15:2010) (EN 60079-15:2010)
Explosive atmospheres -- Part 15: Equipment protection by type of
protection "n"
ICS: 29.260.20
Директива: 94/9/EC yes
Заменя: БДС EN 60079-15:2006
БДС EN 60079-15:2010 (en) 82 стр. - 138.00 лв.

БДС EN 60079-17:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-11-01    ТК-38
Електрическа апаратура за експлозивни газови атмосфери. Част
17: Преглед и поддържане на електрически уредби в опасни зони
(различни от мини) (IEC 60079-17:1996) (EN 60079-17:1997)
Electrical apparatus for explosive gas atmospheres -- Part 17:
Inspection and maintenance of electrical installations in hazardous
areas (other than mines)
ICS: 29.260.20
Заменен от: БДС EN 60079-17:2004
БДС EN 60079-17:2003 (en) 30 стр. - 55.20 лв.

БДС EN 60079-17:2004
Статус: Отменен   Публикуван: 2004-06-01    ТК-38
Електрическа апаратура за експлозивни газови атмосфери. Част
17: Преглед и поддържане на електрически уредби в опасни зони
(различни от тези на мини) (IEC 60079-17:2002) (EN 60079-17:2003)
Electrical apparatus for explosive gas atmospheres -- Part 17:
Inspection and maintenance of electrical installations in hazardous
areas (other than mines)
ICS: 29.260.20
Заменен от: БДС EN 60079-17:2008
Заменя: БДС EN 60079-17:2003
БДС EN 60079-17:2004 (en) 28 стр. - 50.40 лв.

БДС EN 60079-17:2008
Статус: Действащ   Публикуван: 2008-04-15    ТК-38
Експлозивни атмосфери. Част 17: Преглед и поддържане на
електрически уредби (IEC 60079-17:2007) (EN 60079-17:2007)
Explosive atmospheres -- Part 17: Electrical installations inspection and
maintenance
ICS: 29.260.20
Заменя: БДС EN 61241-17:2006, БДС EN 60079-17:2004
БДС EN 60079-17:2008 (en) 42 стр. - 75.60 лв.

БДС EN 60079-18:2006
Статус: Отменен   Публикуван: 2006-06-01    ТК-38
Електрическа апаратура за експлозивни газови атмосфери. Част
18: Конструкция, изпитване и маркировка на електрическа
апаратура с вид на защита капсуловане,"m" (IEC 60079-18:2004)
(EN 60079-18:2004)
Electrical apparatus for explosive gas atmospheres -- Part 18:
Construction, test and marking of type of protection encapsulation "m"
electrical apparatus
ICS: 29.260.20
Директива: 94/9/EC yes
Заменен от: БДС EN 60079-18:2010
Заменя: БДС EN 50028:2003
БДС EN 60079-18:2006 (en) 39 стр. - 67.20 лв.

БДС EN 60079-18:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-04-15    ТК-38
Експлозивни атмосфери. Част 18: Защита на съоръжения чрез
капсуловане, вид "m" (IEC 60079-18:2009 + поправка, юни 2009)
(EN 60079-18:2009)
Explosive atmospheres -- Part 18: Equipment protection by
encapsulation "m"
ICS: 29.260.20
Директива: 2008/68/EC no, 94/9/EC yes
Заменя: БДС EN 61241-18:2006, БДС EN 60079-18:2006
БДС EN 60079-18:2010 (en) 40 стр. - 67.20 лв.
БДС EN 60079-18:2010 (bg) 42 стр. - 75.60 лв.

БДС EN 60079-19:2007
Статус: Действащ   Публикуван: 2007-10-01    ТК-38
Експлозивни атмосфери. Част 19: Ремонт, основен преглед и
регенериране на съоръжения (IEC 60079-19:2006) (EN

903



60079-19:2007)
Explosive atmospheres -- Part 19: Equipment repair, overhaul and
reclamation
ICS: 29.260.20
Заменен от: БДС EN 60079-19:2011
БДС EN 60079-19:2007 (en) 60 стр. - 97.20 лв.

БДС EN 60079-19:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-01-25    ТК-38
Експлозивни атмосфери. Част 19: Основен преглед, ремонт и
регенериране на съоръжения (IEC 60079-19:2010) (EN
60079-19:2011)
Explosive atmospheres -- Part 19: Equipment repair, overhaul and
reclamation
ICS: 25.180.10
Заменя: БДС EN 60079-19:2007
БДС EN 60079-19:2011 (en) 71 стр. - 129.60 лв.

БДС EN 60079-2:2006
Статус: Отменен   Публикуван: 2006-06-01    ТК-38
Електрическа апаратура за експлозивни газови атмосфери. Част 2:
Обвивки под налягане, вид "p" (IEC 60079-2:2001) (EN
60079-2:2004)
Electrical apparatus for explosive gas atmospheres -- Part 2:
Pressurized enclosures "p"
ICS: 29.260.20
Директива: 94/9/EC yes
Заменен от: БДС EN 60079-2:2008
Заменя: БДС EN 50016:2003
БДС EN 60079-2:2006 (en) 54 стр. - 97.20 лв.

БДС EN 60079-2:2008
Статус: Действащ   Публикуван: 2008-03-12    ТК-38
Експлозивни атмосфери. Част 2: Защита на съоръжения чрез
обвивки под налягане, вид "p" (IEC 60079-2:2007) (EN
60079-2:2007)
Explosive atmospheres -- Part 2: Equipment protection by pressurized
enclosure "p"
ICS: 29.260.20
Директива: 2008/68/EC no, 94/9/EC yes
Заменя: БДС EN 60079-2:2006
БДС EN 60079-2:2008 (en) 63 стр. - 114.00 лв.
БДС EN 60079-2:2008 (bg) 61 стр. - 114.00 лв.

БДС EN 60079-20-1:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-02-26    ТК-38
Експлозивни атмосфери. Част 20-1: Свойства на материала.
Класификация на газове и пари, методи на изпитване и данни (EN
60079-20-1:2010)
Explosive atmospheres -- Part 20-1: Material characteristics for gas and
vapour classification - Test methods and data
ICS: 29.260.20
Директива: 94/9/EC yes
Заменя: БДС IEC 60079-4:1999/A1:1999, БДС IEC 60079-4:1999
БДС EN 60079-20-1:2010 (en) 83 стр. - 138.00 лв.

БДС EN 60079-25:2006
Статус: Отменен   Публикуван: 2006-06-01    ТК-38
Електрическа апаратура за експлозивни газови атмосфери. Част
25: Системи със собствена безопасност (IEC 60079-25:2003) (EN
60079-25:2004)
Electrical apparatus for explosive gas atmospheres -- Part 25:
Intrinsically safe systems
ICS: 29.260.20
Директива: 94/9/EC yes
Заменен от: БДС EN 60079-25:2010
Заменя: БДС EN 50039:2003
БДС EN 60079-25:2006 (en) 70 стр. - 114.00 лв.

БДС EN 60079-25:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-09-07    ТК-38
Експлозивни атмосфери. Част 25: Електрически системи със
собствена безопасност (IEC 60079-25:2010) (EN 60079-25:2010)
Explosive atmospheres -- Part 25: Intrinsically safe electrical systems
ICS: 29.260.20
Директива: 94/9/EC yes
Заменя: БДС EN 60079-25:2006, БДС EN 50394-1:2006

БДС EN 60079-25:2010 (en) 80 стр. - 129.60 лв.

БДС EN 60079-25:2010/AC:2013
Статус: Действащ   Публикуван: 2013-10-03    ТК-38
Експлозивни атмосфери. Част 25: Електрически системи със
собствена безопасност (EN 60079-25:2010/AC:2013)
Explosive atmospheres -- Part 25: Intrinsically safe electrical systems
Директива: 94/9/EC no
БДС EN 60079-25:2010/AC:2013 (en) 3 стр. - 7.20 лв.

БДС EN 60079-26:2006
Статус: Отменен   Публикуван: 2006-06-01    ТК-38
Електрическа апаратура за експлозивни газови атмосфери. Част
26: Конструкция, изпитване и маркировка на електрическа
апаратура от Група II, Категория 1 G (IEC 60079-26:2004, с
промени) (EN 60079-26:2004)
Electrical apparatus for explosive gas atmospheres -- Part 26:
Construction, test and marking of Group II Category 1 G electrical
apparatus
ICS: 29.260.20
Заменен от: БДС EN 60079-26:2007
Заменя: БДС EN 50284:2002
БДС EN 60079-26:2006 (en) 24 стр. - 45.60 лв.

БДС EN 60079-26:2007
Статус: Действащ   Публикуван: 2007-04-01    ТК-38
Експлозивни атмосфери. Част 26: Съоръжения с ниво на защита на
съоръженията (EPL) Ga (IEC 60079-26:2006) (EN 60079-26:2007)
Explosive atmospheres -- Part 26: Equipment with equipment protection
level (EPL) Ga
ICS: 29.260.20
Директива: 94/9/EC yes
Заменя: БДС EN 60079-26:2006
БДС EN 60079-26:2007 (en) 28 стр. - 50.40 лв.
БДС EN 60079-26:2007 (bg) 26 стр. - 45.60 лв.

БДС EN 60079-27:2006
Статус: Отменен   Публикуван: 2006-06-01    ТК-38
Електрическа апаратура за експлозивни газови атмосфери. Част
27: Концепции за системи със собствена безопасност за
магистрални шини (FISCO) и концепции за невъзпламеними
системи за магистрални шини (FNICO) (IEC 60079-27:2005) (EN
60079-27:2006)
Electrical apparatus for explosive gas atmospheres -- Part 27: Fieldbus
intrinsically safe concept (FISCO) and Fieldbus non-incendive concept
(FNICO)
ICS: 29.260.20
Директива: 94/9/EC yes
Заменен от: БДС EN 60079-27:2008
БДС EN 60079-27:2006 (en) 21 стр. - 39.60 лв.

БДС EN 60079-27:2008
Статус: Действащ   Публикуван: 2008-01-18    ТК-38
Експлозивни атмосфери. Част 27: Концепции за системи със
собствена безопасност за магистрални шини (FISCO) (IEC
60079-27:2008) (EN 60079-27:2008)
Explosive atmospheres -- Part 27: Fieldbus intrinsically safe concept
(FISCO)
ICS: 29.260.20
Директива: 94/9/EC yes
Заменен от: БДС EN 60079-11:2012
Заменя: БДС EN 60079-27:2006
БДС EN 60079-27:2008 (en) 19 стр. - 36.00 лв.

БДС EN 60079-28:2007
Статус: Действащ   Публикуван: 2007-04-01    ТК-38
Експлозивни атмосфери. Част 28: Защита на съоръжения и
предавателни системи, които използват оптично лъчение (IEC
60079-28:2006) (EN 60079-28:2007)
Explosive atmospheres -- Part 28: Protection of equipment and
transmission systems using optical radiation
ICS: 29.260.20
Директива: 94/9/EC yes
БДС EN 60079-28:2007 (en) 42 стр. - 75.60 лв.

БДС EN 60079-29-1:2008
Статус: Действащ   Публикуван: 2008-03-31    ТК-38
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Експлозивни атмосфери. Част 29-1: Детектори на газ. Изисквания
към работните характеристики на детектори на запалими газове
(IEC 60079-29-1:2007, с промени) (EN 60079-29-1:2007)
Explosive atmospheres -- Part 29-1: Gas detectors - Performance
requirements of detectors for flammable gases
ICS: 29.260.20
Директива: 94/9/EC yes
Заменя: БДС EN 61779-1:2000/A11:2005, БДС EN 61779-5:2003, БДС
EN 61779-4:2003, БДС EN 61779-3:2003, БДС EN 61779-2:2003, БДС
EN 61779-1:2003
БДС EN 60079-29-1:2008 (en) 60 стр. - 97.20 лв.

БДС EN 60079-29-2:2008
Статус: Действащ   Публикуван: 2008-05-07    ТК-38
Експлозивни атмосфери. Част 29-2: Детектори на газ. Избор,
инсталиране, използване и поддържане на детектори на запалими
газове и кислород (IEC 60079-29-2:2007) (EN 60079-29-2:2007)
Explosive atmospheres -- Part 29-2: Gas detectors - Selection,
installation, use and maintenance of detectors for flammable gases and
oxygen
ICS: 29.260.20
Директива: 94/9/EC no
Заменя: БДС EN 50073:2003
БДС EN 60079-29-2:2008 (en) 107 стр. - 165.60 лв.

БДС EN 60079-29-4:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-04-12    ТК-38
Експлозивни атмосфери. Част 29-4: Детектори на газ. Изисквания
към работните характеристики на детектори с отворен път за
горими газове (IEC 60079-29-4:2009) (EN 60079-29-4:2010)
Explosive atmospheres -- Part 29-4: Gas detectors - Performance
requirements of open path detectors for flammable gases
ICS: 29.260.20
Директива: 94/9/EC yes
Заменя: БДС EN 50241-1:2002/A1:2005, БДС EN 50241-2:2002, БДС
EN 50241-1:2002
БДС EN 60079-29-4:2010 (en) 43 стр. - 75.60 лв.

БДС EN 60079-30-1:2007
Статус: Действащ   Публикуван: 2007-06-01    ТК-38
Експлозивни атмосфери. Част 30-1: Проследяване на нагряването
на електрическото съпротивление. Общи изисквания и изисквания
към изпитването (IEC 60079-30-1:2007) (EN 60079-30-1:2007)
Explosive atmospheres -- Part 30-1: Electrical resistance trace heating -
General and testing requirements
ICS: 29.260.20
Директива: 94/9/EC yes
Заменя: БДС EN 62086-1:2006
БДС EN 60079-30-1:2007 (en) 33 стр. - 61.20 лв.

БДС EN 60079-30-2:2007
Статус: Действащ   Публикуван: 2007-06-01    ТК-38
Експлозивни атмосфери. Част 30-2: Проследяване на нагряването
на електрическото съпротивление. Ръководство за прилагане при
проектиране, инсталиране и поддържане (IEC 60079-30-2:2007) (EN
60079-30-2:2007)
Explosive atmospheres -- Part 30-2: Electrical resistance trace heating -
Application guide for design, installation and maintenance
ICS: 29.260.20
Заменя: БДС EN 62086-2:2006
БДС EN 60079-30-2:2007 (en) 58 стр. - 97.20 лв.

БДС EN 60079-31:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-02-23    ТК-38
Експлозивни атмосфери. Част 31: Защита на съоръжения от
възпламеняване на прах чрез обвивка, вид "t" (IEC 60079-31:2008 +
поправка, март 2009) (EN 60079-31:2009)
Explosive atmospheres -- Part 31: Equipment dust ignition protection by
enclosure "t"
ICS: 29.260.20
Директива: 94/9/EC yes
Заменя: БДС EN 61241-1:2006
БДС EN 60079-31:2010 (en) 18 стр. - 32.40 лв.

БДС EN 60079-35-1:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-01-26    ТК-38
Експлозивни атмосфери. Част 35-1: Осветители за глава за

използване в мини при наличие на газ гризу. Общи изисквания.
Конструкция и изпитване в зависимост от риска при експлозия (IEC
60079-35-1:2011) (EN 60079-35-1:2011)
Explosive atmospheres -- Part 35-1: Caplights for use in mines
susceptible to firedamp - General requirements - Construction and
testing in relation to the risk of explosion
ICS: 29.260.20
Директива: 94/9/EC yes
Заменя: БДС EN 62013-1:2006
БДС EN 60079-35-1:2011 (en) 28 стр. - 50.40 лв.

БДС EN 60079-35-2:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-04-19    ТК-38
Експлозивни атмосфери. Част 35-2: Осветители за глава за
използване в мини при наличие на газ гризу. Работни
характеристики и други въпроси, свързани с безопасност (IEC
60079-35-2:2011) (EN 60079-35-2:2012)
Explosive atmospheres -- Part 35-2: Caplights for use in mines
susceptible to firedamp - Performance and other safety-related matters
ICS: 29.260.20
Заменя: БДС EN 62013-2:2006
БДС EN 60079-35-2:2012 (en) 17 стр. - 32.40 лв.

БДС EN 60079-5:2008
Статус: Действащ   Публикуван: 2008-03-31    ТК-38
Експлозивни атмосфери. Част 5: Защита на съоръжения напълнени
с кварцов пясък, вид "q" (IEC 60079-5:2007) (EN 60079-5:2007)
Explosive atmospheres -- Part 5: Equipment protection by powder filling
"q"
ICS: 29.260.20
Директива: 94/9/EC yes
Заменя: БДС EN 50017:2002
БДС EN 60079-5:2008 (en) 28 стр. - 50.40 лв.

БДС EN 60079-6:2007
Статус: Действащ   Публикуван: 2007-10-01    ТК-38
Експлозивни атмосфери. Част 6: Защита на съоръжения чрез
потапяне в масло, вид "o" (IEC 60079-6:2007) (EN 60079-6:2007)
Explosive atmospheres -- Part 6: Equipment protection by oil immersion
"o"
ICS: 29.260.20
Директива: 2008/68/EC no, 94/9/EC yes
Заменя: БДС EN 50015:2002
БДС EN 60079-6:2007 (en) 23 стр. - 39.60 лв.

БДС EN 60079-7:2004
Статус: Отменен   Публикуван: 2004-06-01    ТК-38
Електрическа апаратура за експлозивни газови атмосфери. Част 7:
Повишена безопасност, вид "е" (IEC 60079-7:2001) (EN
60079-7:2003)
Electrical apparatus for explosive gas atmospheres -- Part 7: Increased
safety "e"
ICS: 29.260.20
Директива: 94/9/EC yes
Заменен от: БДС EN 60079-7:2007
Заменя: БДС EN 50019:2002
БДС EN 60079-7:2004 (en) 72 стр. - 129.60 лв.

БДС EN 60079-7:2007
Статус: Действащ   Публикуван: 2007-04-01    ТК-38
Експлозивни атмосфери. Част 7: Защита на съоръжения чрез
повишена безопасност, вид "е" (IEC 60079-7:2006) (EN
60079-7:2007)
Explosive atmospheres -- Part 7: Equipment protection by increased
safety "e"
ICS: 29.260.20
Директива: 2008/68/EC no, 94/9/EC yes
Заменя: БДС EN 60079-7:2004
БДС EN 60079-7:2007 (en) 88 стр. - 138.00 лв.
БДС EN 60079-7:2007 (bg) 91 стр. - 138.00 лв.

БДС EN 60085:2006
Статус: Отменен   Публикуван: 2006-06-01    ТК-38
Електрическа изолация. Топлинна класификация (IEC 60085:2004)
(EN 60085:2004)
Electrical insulation - Thermal classification
ICS: 29.035.01, 17.220.99
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Заменен от: БДС EN 60085:2008
Заменя: БДС HD 566 S1:2003
БДС EN 60085:2006 (en) 14 стр. - 25.20 лв.

БДС EN 60085:2008
Статус: Действащ   Публикуван: 2008-02-28    ТК-38
Електрическа изолация. Топлинна оценка и означаване (IEC
60085:2007) (EN 60085:2008)
Electrical insulation - Thermal evaluation and designation
ICS: 29.035.01, 17.220.99
Заменя: БДС EN 60085:2006, БДС EN 62114:2004
БДС EN 60085:2008 (en) 13 стр. - 25.20 лв.

БДС EN 60112:2003/A1:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-02-22    ТК-38
Метод за определяне на херметичността и сравнителния индекс за
устойчивост срещу образуване на пълзящи разряди на твърди
изолационни материали (EN 60112:2003/A1:2009)
Method for the determination of the proof and the comparative tracking
indices of solid insulating materials
ICS: 29.035.01, 19.080
БДС EN 60112:2003/A1:2010 (en) 7 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 60112:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-06-01    ТК-38
Метод за определяне на херметичността и сравнителния индекс за
устойчивост срещу образуване на пълзящи разряди на твърди
изолационни материали (IEC 60112:2003) (EN 60112:2003)
Method for the determination of the proof and the comparative tracking
indices of solid insulating materials
ICS: 29.035.01, 19.080
БДС EN 60112:2004 (en) 26 стр. - 45.60 лв.

БДС EN 60212:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-02-24    ТК-38
Стандартни условия за използване преди и по време на
изпитването на твърди електроизолационни материали (IEC
60212:2010) (EN 60212:2011)
Standard conditions for use prior to and during the testing of solid
electrical insulating materials
ICS: 29.035.01, 17.220.99
Заменя: БДС HD 437 S1:2003
БДС EN 60212:2011 (en) 17 стр. - 32.40 лв.

БДС EN 60216-1:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-11-01    ТК-38
Електроизолационни материали. Свойства на топлоустойчивост.
Част 1: Процедури на стареене и оценяване на резултати от
изпитване (IEC 60216-1:2001) (EN 60216-1:2001)
Electrical insulating materials - Properties of thermal endurance -- Part
1: Ageing procedures and evaluation of test results
ICS: 29.035.01, 17.220.99
Заменен от: БДС EN 60216-1:2013, БДС EN 60216-8:2013
БДС EN 60216-1:2003 (en) 45 стр. - 75.60 лв.

БДС EN 60216-1:2013
Статус: Действащ   Публикуван: 2013-08-07    ТК-38
Електроизолационни материали. Свойства на топлоустойчивост.
Част 1: Процедури на стареене и оценяване на резултати от
изпитване (IEC 60216-1:2013) (EN 60216-1:2013)
Electrical insulating materials - Thermal endurance properties -- Part 1:
Ageing procedures and evaluation of test results
ICS: 29.035.01, 17.220.99
Заменя: БДС EN 60216-1:2003
БДС EN 60216-1:2013 (en) 39 стр. - 67.20 лв.

БДС EN 60216-2:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-06-01    ТК-38
Електроизолационни материали. Свойства на топлоустойчивост.
Част 2: Определяне на свойствата на топлоустойчивост на
електроизолационни материали. Избор на критерии за изпитване
(IEC 60216-2:2005) (EN 60216-2:2005)
Electrical insulating materials - Thermal endurance properties -- Part 2:
Determination of thermal endurance properties of electrical insulating
materials - Choice of test criteria
ICS: 29.035.01, 17.220.99
Заменя: БДС HD 611.2 S1:2003

БДС EN 60216-2:2006 (en) 20 стр. - 36.00 лв.

БДС EN 60216-3:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-11-01    ТК-38
Електроизолационни материали. Свойства на топлоустойчивост.
Част 3: Инструкции за изчисляване на характеристиките на
топлоустойчивост (IEC 60216-3:2002) (EN 60216-3:2002)
Electrical insulating materials - Thermal endurance properties -- Part 3:
Instructions for calculating thermal endurance characteristics
ICS: 29.035.01, 19.020, 17.220.99
Заменен от: БДС EN 60216-3:2006
Заменя: БДС EN 60216-3-2:2004
БДС EN 60216-3:2003 (en) 66 стр. - 114.00 лв.

БДС EN 60216-3:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-10-01    ТК-38
Електроизолационни материали. Свойства на топлоустойчивост.
Част 3: Инструкции за изчисляване на характеристиките на
топлоустойчивост (IEC 60216-3:2006) (EN 60216-3:2006)
Electrical insulating materials - Thermal endurance properties -- Part 3:
Instructions for calculating thermal endurance characteristics
ICS: 29.035.01, 19.020, 17.220.99
Заменя: БДС EN 60216-3:2003
БДС EN 60216-3:2006 (en) 56 стр. - 97.20 лв.

БДС EN 60216-3-2:2004
Статус: Отменен   Публикуван: 2004-06-01    ТК-38
Ръководство за определяне на свойствата на топлоустойчивост на
електроизолационни материали. Част 3: Указания за изчисляване
характеристиките на топлоустойчивост. Раздел 2: Изчисления на
непълни данни: резултати от проверочно изпитване на
топлоустойчивост до, и включително, средното време до крайната
точка (еквивалентно групово изпитване) (IEC 60216-3-2:1993) (EN
60216-3-2:1995)
Guide for the determination of thermal endurance properties of
electrical insulating materials -- Part 3: Instructions for calculating
thermal endurance characteristics -- Section 2: Calculations for
incomplete data: proof test results up to and including the median time
to end-point (equal test groups)
ICS: 29.040.20
Заменен от: БДС EN 60216-3:2003
БДС EN 60216-3-2:2004 (en)  стр. - 0.00 лв.

БДС EN 60216-4-1:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-06-01    ТК-38
Електроизолационни материали. Свойства на топлоустойчивост.
Част 4-1: Пещи за стареене. Пещи с единична камера (IEC
60216-4-1:2006) (EN 60216-4-1:2006)
Electrical insulating materials - Thermal endurance properties -- Part
4-1: Ageing ovens - Single-chamber ovens
ICS: 29.035.01, 17.220.99
Заменя: БДС HD 611.4.1 S1:2003
БДС EN 60216-4-1:2006 (en) 23 стр. - 39.60 лв.

БДС EN 60216-4-2:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-11-01    ТК-38
Електроизолационни материали. Свойства на топлоустойчивост.
Част 4-2: Пещи за стареене. Прецизни пещи за използване до 300
°C (IEC 60216-4-2:2000) (EN 60216-4-2:2000)
Electrical insulating materials - Thermal endurance properties -- Part
4-2: Ageing ovens - Precision ovens for use up to 300 °C
ICS: 29.035.01, 17.220.99
БДС EN 60216-4-2:2003 (en) 23 стр. - 39.60 лв.

БДС EN 60216-4-3:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-11-01    ТК-38
Електроизолационни материали. Свойства на топлоустойчивост.
Част 4-3: Пещи за стареене. Многокамерни пещи (IEC
60216-4-3:2000) (EN 60216-4-3:2000)
Electrical insulating materials - Thermal endurance properties -- Part
4-3: Ageing ovens - Multi-chamber ovens
ICS: 29.035.01, 19.020, 17.220.99
БДС EN 60216-4-3:2003 (en) 18 стр. - 32.40 лв.

БДС EN 60216-5:2004
Статус: Отменен   Публикуван: 2004-06-01    ТК-38
Електроизолационни материали. Свойства на топлоустойчивост.
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Част 5: Определяне на индекса на относителната топлоустойчивост
(RTE) на изолационни материали (IEC 60216-5:2003) (EN
60216-5:2003)
Electrical insulating materials - Thermal endurance properties -- Part 5:
Determination of relative thermal endurance index (RTE) of an
insulating material
ICS: 29.035.01, 29.020, 19.020
Заменен от: БДС EN 60216-5:2008
БДС EN 60216-5:2004 (en) 24 стр. - 45.60 лв.

БДС EN 60216-5:2008
Статус: Действащ   Публикуван: 2008-04-24    ТК-38
Електроизолационни материали. Свойства на топлоустойчивост.
Част 5: Определяне на индекса на относителната топлоустойчивост
(RTE) на изолационни материали (IEC 60216-5:2008) (EN
60216-5:2008)
Electrical insulating materials - Thermal endurance properties -- Part 5:
Determination of relative thermal endurance index (RTE) of an
insulating material
ICS: 29.035.01, 29.020, 19.020
Заменя: БДС EN 60216-5:2004
БДС EN 60216-5:2008 (en) 28 стр. - 50.40 лв.

БДС EN 60216-6:2006
Статус: Отменен   Публикуван: 2006-06-01    ТК-38
Електроизолационни материали. Свойства на топлоустойчивост.
Част 6: Определяне на индексите на топлоустойчивост (TI и RTE)
на изолационните материали, като се използва рамковия метод за
фиксирано време (IEC 60216-6:2003 и поправка, март 2005) (EN
60216-6:2004)
Electrical insulating materials - Thermal endurance properties -- Part 6:
Determination of thermal endurance indices (TI and RTE) of an
insulating material using the fixed time frame method
ICS: 29.035.01, 17.220.99
Заменен от: БДС EN 60216-6:2007
БДС EN 60216-6:2006 (en) 56 стр. - 97.20 лв.

БДС EN 60216-6:2007
Статус: Действащ   Публикуван: 2007-03-01    ТК-38
Електроизолационни материали. Свойства на топлоустойчивост.
Част 6: Определяне на индексите на топлоустойчивост (TI и RTE)
на изолационните материали, като се използва рамковия метод за
фиксирано време (IEC 60216-6:2006) (EN 60216-6:2006)
Electrical insulating materials - Thermal endurance properties -- Part 6:
Determination of thermal endurance indices (TI and RTE) of an
insulating material using the fixed time frame method
ICS: 29.035.01, 17.220.99
Заменя: БДС EN 60216-6:2006
БДС EN 60216-6:2007 (en) 55 стр. - 97.20 лв.

БДС EN 60216-8:2013
Статус: Действащ   Публикуван: 2013-08-07    ТК-38
Електроизолационни материали. Свойства на топлоустойчивост.
Част 8: Инструкции за изчисляване на характеристиките на
топлоустойчивост (IEC 60216-8:2013) (EN 60216-8:2013)
Electrical insulating materials - Thermal endurance properties -- Part 8:
Instructions for calculating thermal endurance characteristics using
simplified procedures
ICS: 29.035.01, 17.220.99
Заменя: БДС EN 60216-1:2003
БДС EN 60216-8:2013 (en) 25 стр. - 45.60 лв.

БДС EN 60243-1:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-11-01    ТК-38
Електрическа якост на изолационни материали. Методи за
изпитване. Част 1: Изпитвания при промишлени честоти (IEC
60243-1:1998) (EN 60243-1:1998)
Electrical strength of insulating materials - Test methods -- Part 1:
Tests at power frequencies
ICS: 29.035.01, 17.220.99
Заменен от: БДС EN 60243-1:2013
БДС EN 60243-1:2003 (en) 30 стр. - 55.20 лв.

БДС EN 60243-1:2013
Статус: Действащ   Публикуван: 2013-01-15    ТК-38
Електрическа якост на изолационни материали. Методи за
изпитване. Част 1: Изпитвания при промишлени честоти (IEC

60243-1:2013) (EN 60243-1:2013)
Electric strength of insulating materials - Test methods -- Part 1: Tests
at power frequencies
ICS: 29.035.01, 17.220.99
Заменя: БДС EN 60243-1:2003
БДС EN 60243-1:2013 (en) 32 стр. - 55.20 лв.

БДС EN 60243-2:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-11-01    ТК-38
Електрическа якост на изолационни материали. Методи за
изпитване. Част 2: Допълнителни изисквания за изпитвания, при
които се използва постоянно напрежение (IEC 60243-2:2001) (EN
60243-2:2001)
Electric strength of insulating materials - Test methods -- Part 2:
Additional requirements for tests using direct voltage
ICS: 29.035.01, 17.220.99
БДС EN 60243-2:2003 (en) 18 стр. - 32.40 лв.

БДС EN 60243-3:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-11-01    ТК-38
Електрическа якост на изолационни материали. Методи за
изпитване. Част 3: Допълнителни изисквания за импулсни
изпитвания за 1,2/ 50 (мю)s (IEC 60243-3:2001) (EN 60243-3:2001)
Electrical strength of insulating materials - Test methods -- Part 3:
Additional requirements for 1,2/50 µs impulse tests
ICS: 29.035.01, 17.220.99
Заменя: БДС EN 60243-3:2004
БДС EN 60243-3:2003 (en) 22 стр. - 39.60 лв.

БДС EN 60243-3:2004
Статус: Отменен   Публикуван: 2004-06-01    ТК-38
Методи за изпитване на електрическата якост на твърди
изолационни материали. Част 3: Допълнителни изисквания за
импулсни изпитвания (IEC 60243-3:1993) (EN 60243-3:1994)
Methods of test for electric strength of solid insulating materials -- Part
3: Additional requirements for impulse tests
ICS: 29.035.01, 17.220.99
Заменен от: БДС EN 60243-3:2003
БДС EN 60243-3:2004 (en)  стр. - 0.00 лв.

БДС EN 60276:1999
Статус: Действащ   Публикуван: 1999-01-01    ТК-38
Определения и номенклатура на въгленови четки, четкодържатели,
колектори и контактни пръстени (IEC 60276:1968 + A1:1987) (EN
60276:1996)
Definitions and nomenclature for carbon brushes, brush-holders,
commutators and slip-rings
ICS: 29.100.20, 01.040.29
Директива: 2006/95/EC yes
Заменя: БДС 7972:1980
БДС EN 60276:1999 (bg) 30 стр. - 55.20 лв.

БДС EN 60335-2-77:2002
Статус: Отменен   Публикуван: 2002-08-01    ТК-38
Безопасност на битови и подобни електрически уреди. Част 2-77:
Специфични изисквания за пешеходно управлявани косачки за
трева (IEC 60335-2-77:1996, с промени) (EN 60335-2-77:2000)
Safety of household and similar electrical appliances -- Part 2-77:
Particular requirements for pedestrian controlled mains-operated
lawnmowers
ICS: 65.060.70
Директива: 98/37/EC yes
Заменен от: БДС EN 60335-2-77:2006
БДС EN 60335-2-77:2002 (en) 70 стр. - 114.00 лв.

БДС EN 60335-2-77:2006
Статус: Отменен   Публикуван: 2006-06-01    ТК-38
Безопасност на битови и подобни електрически уреди. Част 2-77:
Специфични изисквания за пешеходно управлявани косачки на
трева (IEC 60335-2-77:1996, с промени) (EN 60335-2-77:2006)
Household and similar electrical appliances - Safety -- Part 2-77:
Particular requirements for pedestrian controlled mains-operated
lawnmowers
ICS: 65.060.70
Директива: 98/37/EC yes
Заменен от: БДС EN 60335-2-77:2010
Заменя: БДС EN 60335-2-77:2002
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БДС EN 60335-2-77:2006 (en) 75 стр. - 129.60 лв.

БДС EN 60335-2-77:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-09-30    ТК-38
Безопасност на битови и подобни електрически уреди. Част 2-77:
Специфични изисквания за пешеходно управлявани отзад косачки
за трева с електрическо захранване (EN 60335-2-77:2010)
Safety of household and similar appliances -- Part 2-77: Particular
requirements for pedestrian-controlled walk-behind electrically powered
lawn mowers
ICS: 65.060.70
Директива: 2006/42/EC yes
Заменя: БДС EN 50338:2006, БДС EN 60335-2-77:2006
БДС EN 60335-2-77:2010 (en) 136 стр. - 180.00 лв.

БДС EN 60335-2-92:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-06-01    ТК-38
Битови и подобни електрически уреди. Безопасност. Част 2-92:
Специфични изисквания за пешеходно управлявани паркови
култиватори и аератори (IEC 60335-2-92:2002, с промени и
поправка, май 2003) (EN 60335-2-92:2005)
Household and similar electrical appliances - Safety -- Part 2-92:
Particular requirements for pedestrian-controlled mains-operated lawn
scarifiers and aerators
ICS: 65.060.70
Директива: 98/37/EC yes
БДС EN 60335-2-92:2006 (en) 17 стр. - 32.40 лв.

БДС EN 60343:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-06-01    ТК-38
Препоръчителни методи за изпитване за определяне на
относителното съпротивление на изолационни материали срещу
пробив вследствие на повърхностни разряди (IEC 60343:1991) (EN
60343:1992)
Recommended test methods for determining the relative resistance of
insulating materials to breakdown by surface discharges
БДС EN 60343:2003 (en) 19 стр. - 36.00 лв.

БДС EN 60371-1:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-06-01    ТК-38
Спецификация за изолационни материали на базата на слюда. Част
1: Термини и определения и общи изисквания (IEC 60371-1:1980)
(EN 60371-1:1995)
Specification for insulating materials based on mica -- Part 1:
Definitions and general requirements
ICS: 29.040.20, 01.040.29
Заменен от: БДС EN 60371-1:2004
БДС EN 60371-1:2003 (en) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС EN 60371-1:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-06-01    ТК-38
Спецификация за изолационни материали на базата на слюда. Част
1: Термини и определения и общи изисквания (IEC 60371-1:2003)
(EN 60371-1:2003)
Specification for insulating materials based on mica -- Part 1:
Definitions and general requirements
ICS: 29.035.50
Заменя: БДС EN 60371-1:2003
БДС EN 60371-1:2004 (en) 9 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 60371-2:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-06-01    ТК-38
Спецификация за изолационни материали на базата на слюда. Част
2: Методи за изпитване (IEC 60371-2:1987 +A1:1994) (EN
60371-2:1997)
Specification for insulating materials based on mica -- Part 2: Methods
of test
ICS: 29.035.99, 17.220.99
Заменен от: БДС EN 60371-2:2006
БДС EN 60371-2:2003 (en) 30 стр. - 55.20 лв.

БДС EN 60371-2:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-06-01    ТК-38
Спецификация за изолационни материали на базата на слюда. Част
2: Методи за изпитване (IEC 60371-2:2004) (EN 60371-2:2004)
Specification for insulating materials based on mica -- Part 2: Methods
of test

ICS: 29.035.50, 17.220.99
Заменя: БДС EN 60371-2:2003
БДС EN 60371-2:2006 (en) 34 стр. - 61.20 лв.

БДС EN 60371-3-1:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-06-01    ТК-38
Спецификация за изолационни материали на базата на слюда. Част
3: Спецификации за отделни материали. Лист 1: Изолиращи
ламели на колектори и материали (IEC 60371-3-1:1984) (EN
60371-3-1:1995)
Specification for insulating materials based on mica -- Part 3:
Specifications for individual materials -- Sheet 1: Commutator
separators and materials
ICS: 29.040.20
Заменен от: БДС EN 60371-3-1:2006
Заменя: БДС 14578:1978, БДС 1144:1974
БДС EN 60371-3-1:2003 (en) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 60371-3-1:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-10-01    ТК-38
Спецификация за изолационни материали на базата на слюда. Част
3: Спецификации за отделни материали. Лист 1: Изолиращи
ламели на колектори и материали (IEC 60371-3-1:2006) (EN
60371-3-1:2006)
Specification for insulating materials based on mica -- Part 3:
Specifications for individual materials -- Sheet 1: Commutator
separators and materials
ICS: 29.035.50
Заменя: БДС EN 60371-3-1:2003
БДС EN 60371-3-1:2006 (en) 17 стр. - 32.40 лв.

БДС EN 60371-3-2:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-06-01    ТК-38
Спецификация за изолационни материали на базата на слюда. Част
3: Спецификация за отделни материали. Лист 2: Слюдена хартия
(IEC 60371-3-2:1991) (EN 60371-3-2:1995)
Specification for insulating materials based on mica -- Part 3:
Specifications for individual materials -- Sheet 2: Mica paper
ICS: 29.040.20
Заменен от: БДС EN 60371-3-2:2006
БДС EN 60371-3-2:2003 (en) 15 стр. - 28.80 лв.

БДС EN 60371-3-2:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-06-01    ТК-38
Изолационни материали на базата на слюда. Част 3: Спецификации
за отделни материали. Лист 2: Слюдена хартия (IEC
60371-3-2:2005) (EN 60371-3-2:2006)
Insulating materials based on mica -- Part 3: Specifications for
individual materials -- Sheet 2: Mica paper
ICS: 29.035.50, 29.035.10
Заменя: БДС EN 60371-3-2:2003
БДС EN 60371-3-2:2006 (en) 17 стр. - 32.40 лв.

БДС EN 60371-3-3:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-06-01    ТК-38
Спецификация за изолационни материали на базата на слюда. Част
3: Спецификация за отделни материали. Лист 3: Спецификация за
твърди материали от слюда за нагревателни уреди (IEC
60371-3-3:1983) (EN 60371-3-3:1995)
Specification for insulating materials based on mica -- Part 3:
Specifications for individual materials -- Sheet 3: Specification for rigid
mica materials for heating equipment
ICS: 29.040.20
Заменя: БДС 2800:1974
БДС EN 60371-3-3:2003 (en) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 60371-3-4:1995/A1:2007
Статус: Действащ   Публикуван: 2007-03-01    ТК-38
Спецификация за изолационни материали на базата на слюда. Част
3: Спецификация за отделни материали. Лист 4: Слюдена хартия,
усилена с полиестерно фолио чрез свързващо вещество от
епоксидна смола в стадий В (IEC 60371-3-4:1992/A1:2006) (EN
60371-3-4:1995/A1:2006)
Specification for insulating materials based on mica -- Part 3:
Specifications for individual materials -- Sheet 4: Polyester film-backed
mica paper with a B-stage epoxy resin binder
ICS: 29.035.50
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БДС EN 60371-3-4:1995/A1:2007 (en) 9 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 60371-3-4:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-06-01    ТК-38
Спецификация за изолационни материали на базата на слюда. Част
3: Спецификация за отделни материали. Лист 4: Слюдена хартия,
усилена с полиестерно фолио чрез свързващо вещество от
епоксидна смола в стадий В (IEC 60371-3-4:1992) (EN
60371-3-4:1995)
Specification for insulating materials based on mica -- Part 3:
Specifications for individual materials -- Sheet 4: Polyester film-backed
mica paper with a B-stage epoxy resin binder
ICS: 29.040.20
БДС EN 60371-3-4:2003 (en) 15 стр. - 28.80 лв.

БДС EN 60371-3-5:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-06-01    ТК-38
Спецификация за изолационни материали на базата на слюда. Част
3: Спецификация за отделни материали. Лист 5: Слюдена хартия,
усилена с тъкан от стъклени влакна чрез свързващо вещество от
епоксидна смола за вакуумно импрегниране (VPI) (IEC
60371-3-5:1992) (EN 60371-3-5:1995)
Specification for insulating materials based on mica -- Part 3:
Specifications for individual materials -- Sheet 5: Glass-backed mica
paper with an epoxy resin binder for post-impregnation (VPI)
ICS: 29.040.20
Заменен от: БДС EN 60371-3-5:2006
БДС EN 60371-3-5:2003 (en) 15 стр. - 28.80 лв.

БДС EN 60371-3-5:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-06-01    ТК-38
Изолационни материали на базата на слюда. Част 3: Спецификации
за отделни материали. Лист 5: Слюдена хартия, усилена с тъкан от
стъклени влакна чрез свързващо вещество от епоксидна смола за
вакуумно импрегниране (VPI) (IEC 60371-3-5:2005) (EN
60371-3-5:2006)
Insulating materials based on mica -- Part 3: Specifications for
individual materials -- Sheet 5: Glass-backed mica paper with an epoxy
resin binder for post-impregnation (VPI)
ICS: 29.035.50, 29.035.10
Заменя: БДС EN 60371-3-5:2003
БДС EN 60371-3-5:2006 (en) 16 стр. - 28.80 лв.

БДС EN 60371-3-6:1995/A1:2007
Статус: Действащ   Публикуван: 2007-03-01    ТК-38
Спецификация за изолационни материали на базата на слюда. Част
3: Спецификация за отделни материали. Лист 6: Слюдена хартия,
усилена с тъкан от стъклени влакна чрез свързващо вещество от
епоксидна смола в стадий B (IEC 60371-3-6:1992/A1:2006) (EN
60371-3-6:1995/A1:2006)
Specification for insulating materials based on mica -- Part 3:
Specifications for individual materials -- Sheet 6: Glass-backed mica
paper with a B-stage epoxy resin binder
ICS: 29.035.50
БДС EN 60371-3-6:1995/A1:2007 (en) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 60371-3-6:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-06-01    ТК-38
Спецификация за изолационни материали на базата на слюда. Част
3: Спецификация за отделни материали. Лист 6: Слюдена хартия,
усилена с тъкан от стъклени влакна чрез свързващо вещество от
епоксидна смола в стадий B (IEC 60371-3-6:1992) (EN
60371-3-6:1995)
Specification for insulating materials based on mica -- Part 3:
Specifications for individual materials -- Sheet 6: Glass-backed mica
paper with a B-stage epoxy resin binder
ICS: 29.040.20
БДС EN 60371-3-6:2003 (en) 13 стр. - 25.20 лв.

БДС EN 60371-3-7:1995/A1:2007
Статус: Действащ   Публикуван: 2007-03-01    ТК-38
Спецификация за изолационни материали на базата на слюда. Част
3: Спецификации за отделни материали. Лист 7: Слюдена хартия,
усилена с полиестерно фолио чрез свързващо вещество от
епоксидна смола за бандажиране на единични проводници (IEC
60371-3-7:1995/A1:2006) (EN 60371-3-7:1995/A1:2006)
Specification for insulating materials based on mica -- Part 3:

Specifications for individual materials -- Sheet 7: Polyester film mica
paper with an epoxy resin binder for single conductor taping
ICS: 29.035.50, 29.035.10
БДС EN 60371-3-7:1995/A1:2007 (en) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 60371-3-7:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-06-01    ТК-38
Спецификация за изолационни материали на базата на слюда. Част
3: Спецификации за отделни материали. Лист 7: Слюдена хартия,
усилена с полиестерно фолио чрез свързващо вещество от
епоксидна смола за бандажиране на единични проводници (IEC
60371-3-7:1995 +поправка 1995) (EN 60371-3-7:1995)
Specification for insulating materials based on mica -- Part 3:
Specifications for individual materials -- Sheet 7: Polyester film mica
paper with an epoxy resin binder for single conductor taping
ICS: 29.040.20
БДС EN 60371-3-7:2003 (en) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 60371-3-8:1995/A1:2007
Статус: Действащ   Публикуван: 2007-10-01    ТК-38
Спецификация за изолационни материали на базата на слюда. Част
3: Спецификация за отделни материали. Лист 8: Ленти от слюдена
хартия за безопасни пожароустойчиви кабели (IEC
60371-3-8:1995/A1:2007) (EN 60371-3-8:1995/A1:2007)
Insulating materials based on mica -- Part 3: Specifications for
individual materials -- Sheet 8: Mica paper tapes for flame-resistant
security cables
ICS: 29.035.50, 29.035.10
БДС EN 60371-3-8:1995/A1:2007 (en) 9 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 60371-3-8:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-06-01    ТК-38
Спецификация за изолационни материали на базата на слюда. Част
3: Спецификация за отделни материали. Лист 8: Ленти от слюдена
хартия за безопасни пожароустойчиви кабели (IEC 60371-3-8:1995
+поправка 1995) (EN 60371-3-8:1995)
Insulating materials based on mica -- Part 3: Specifications for
individual materials -- Sheet 8: Mica paper tapes for flame-resistant
security cables
ICS: 29.040.20
БДС EN 60371-3-8:2003 (en) 15 стр. - 28.80 лв.

БДС EN 60371-3-9:1995/A1:2007
Статус: Действащ   Публикуван: 2007-10-01    ТК-38
Спецификация за изолационни материали на базата на слюда. Част
3: Спецификация за отделни материали. Лист 9: Формовъчен
миканит (IEC 60371-3-9:1995/A1:2007) (EN 60371-3-9:1995/A1:2007)
Insulating materials based on mica -- Part 3: Specifications for
individual materials -- Sheet 9: Moulding micanite
ICS: 29.035.50
БДС EN 60371-3-9:1995/A1:2007 (en) 9 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 60371-3-9:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-06-01    ТК-38
Спецификация за изолационни материали на базата на слюда. Част
3: Спецификация за отделни материали. Лист 9: Формовъчен
миканит (IEC 60371-3-9:1995 +поправка 1995) (EN 60371-3-9:1995)
Insulating materials based on mica -- Part 3: Specifications for
individual materials -- Sheet 9: Moulding micanite
ICS: 29.040.20
Заменя: БДС 1145:1974
БДС EN 60371-3-9:2003 (en) 11 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 60426:2007
Статус: Действащ   Публикуван: 2007-06-01    ТК-38
Електроизолационни материали. Определяне на корозията на
електролита, причинена от изолационни материали. Методи за
изпитване (IEC 60426:2007) (EN 60426:2007)
Electrical insulating materials - Determination of electrolytic corrosion
caused by insulating materials - Test methods
ICS: 29.035.01, 17.220.99
БДС EN 60426:2007 (en) 31 стр. - 55.20 лв.

БДС EN 60450:2004/A1:2007
Статус: Действащ   Публикуван: 2007-10-01    ТК-38
Измерване на средната вискозиметрична степен на полимеризация
на нови и стари целулозни електроизолационни материали (IEC
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60450:2004/A1:2007) (EN 60450:2004/A1:2007)
Measurement of the average viscometric degree of polymerization of
new and aged cellulosic electrically insulating materials
ICS: 29.035.01, 17.220.99
БДС EN 60450:2004/A1:2007 (en) 9 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 60450:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-06-01    ТК-38
Измерване на средната вискозиметрична степен на полимеризация
на нови и стари целулозни електроизолационни материали (IEC
60450:2004) (EN 60450:2004)
Measurement of the average viscometric degree of polymerization of
new and aged cellulosic electrically insulating materials
ICS: 29.035.01, 17.220.99
БДС EN 60450:2006 (en) 28 стр. - 50.40 лв.

БДС EN 60454-1:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-06-01    ТК-38
Спецификация за самозалепващи ленти за електрически
приложения. Част 1: Общи изисквания (IEC 60454-1:1992) (EN
60454-1:1994)
Specifications for pressure-sensitive adhesive tapes for electrical
purposes -- Part 1: General requirements
ICS: 29.040.20
БДС EN 60454-1:2003 (en) 15 стр. - 28.80 лв.

БДС EN 60454-2:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-06-01    ТК-38
Спецификация за самозалепващи ленти за електрически
приложения. Част 2: Методи за изпитване (IEC 60454-2:1994) (EN
60454-2:1995)
Specifications for pressure-sensitive adhesive tapes for electrical
purposes -- Part 2: Methods of test
ICS: 83.140, 29.040.20
Заменен от: БДС EN 60454-2:2008
БДС EN 60454-2:2003 (en) 46 стр. - 84.00 лв.

БДС EN 60454-2:2008
Статус: Действащ   Публикуван: 2008-02-14    ТК-38
Самозалепващи ленти за електрически приложения. Част 2: Методи
за изпитване (IEC 60454-2:2007) (EN 60454-2:2007)
Pressure-sensitive adhesive tapes for electrical purposes -- Part 2:
Methods of test
ICS: 29.035.20, 17.220.99
Заменя: БДС EN 60454-2:2003
БДС EN 60454-2:2008 (en) 47 стр. - 84.00 лв.

БДС EN 60454-3-1:1998/A1:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-06-01    ТК-38
Спецификация за самозалепващи ленти за електрически
приложения. Част 3: Спецификации за отделни материали. Лист 1:
Самозалепващи PVC ленти (IEC 60454-3-1/A1:2001) (EN
60454-3-1:1998/A1:2001)
Pressure-sensitive adhesive tapes for electrical purposes -- Part 3-1:
Specifications for individual materials - PVC film tapes with pressure-
sensitive adhesive
ICS: 29.035.20
БДС EN 60454-3-1:1998/A1:2003 (en) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС EN 60454-3-1:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-06-01    ТК-38
Спецификация за самозалепващи ленти за електрически
приложения. Част 3: Спецификации за отделни материали. Лист 1:
Самозалепващи PVC ленти (IEC 60454-3-1:1998) (EN
60454-3-1:1998)
Pressure-sensitive adhesive tapes for electrical purposes -- Part 3-1:
Specifications for individual materials - PVC film tapes with pressure-
sensitive adhesive
ICS: 29.035.20
БДС EN 60454-3-1:2003 (en) 9 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 60454-3-10:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-06-01    ТК-38
Спецификация за самозалепващи ленти за електрически
приложения. Част 3: Спецификации за отделни материали. Лист
10: Изисквания за целулозно-ацетатни-бутиратни ленти с
каучуково термореактивно лепило (IEC 60454-3-10:1995) (EN

60454-3-10:1995)
Pressure-sensitive adhesive tapes for electrical purposes -- Part 3:
Specifications for individual materials -- Sheet 10: Requirements for
cellulose-acetate-butyrate film tapes with rubber thermosetting
adhesive
ICS: 29.040.20
БДС EN 60454-3-10:2003 (en) 11 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 60454-3-11:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-06-01    ТК-38
Спецификация за самозалепващи ленти за електрически
приложения. Част 3: Спецификации за отделни материали. Лист
11: Комбинирани ленти, изработени от целулозна крепирана
хартия и полиетилен-терефталатно фолио с каучуково
термореактивно лепило (IEC 60454-3-11:1998) (EN
60454-3-11:1998)
Pressure-sensitive adhesive tapes for electrical purposes -- Part 3:
Specifications for individual materials -- Sheet 11: Combined tapes
made of creped cellulosic paper and polyethylene terephthalate film
with rubber thermosetting adhesive
ICS: 29.040.20
Заменен от: БДС EN 60454-3-11:2007
БДС EN 60454-3-11:2003 (en) 11 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 60454-3-11:2007
Статус: Действащ   Публикуван: 2007-10-01    ТК-38
Спецификация за самозалепващи ленти за електрически
приложения. Част 3: Спецификации за отделни материали. Лист
11: Комбинации от полиестерно фолио със стъклени нишки,
крепирана целулозна хартия, нетъкана полиестерна материя,
епоксидни и самозалепващи лепила (IEC 60454-3-11:2007) (EN
60454-3-11:2007)
Pressure-sensitive adhesive tapes for electrical purposes -- Part 3:
Specifications for individual materials -- Sheet 11: Polyester film
combinations with glass filament, creped cellulosic paper, polyester non-
woven, epoxy and pressure-sensitive adhesives
ICS: 29.035.20
Заменя: БДС EN 60454-3-16:2004, БДС EN 60454-3-17:2003, БДС EN
60454-3-15:2003, БДС EN 60454-3-11:2003
БДС EN 60454-3-11:2007 (en) 19 стр. - 36.00 лв.

БДС EN 60454-3-12:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-06-01    ТК-38
Спецификация за самозалепващи ленти за електрически
приложения. Част 3: Спецификации за отделни материали. Лист
12: Самозалепващи ленти от полиетиленово фолио (IEC
60454-3-12:1998) (EN 60454-3-12:1998)
Pressure-sensitive adhesive tapes for electrical purposes -- Part 3:
Specifications for individual materials -- Sheet 12: Polyethylene film
tapes with pressure-sensitive adhesive
ICS: 29.035.20
Заменен от: БДС EN 60454-3-12:2006
БДС EN 60454-3-12:2003 (en) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 60454-3-12:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-06-01    ТК-38
Самозалепващи ленти за електрически приложения. Част 3:
Спецификации за отделни материали. Лист 12: Изисквания за
ленти от полиетиленово и полипропиленово фолио със
самозалепване (IEC 60454-3-12:2006) (EN 60454-3-12:2006)
Pressure-sensitive adhesive tapes for electrical purposes -- Part 3:
Specifications for individual materials -- Sheet 12: Requirements for
polyethylene and polypropylene film tapes with pressure sensitive
adhesive
ICS: 29.035.20
Заменя: БДС EN 60454-3-18:2004, БДС EN 60454-3-12:2003
БДС EN 60454-3-12:2006 (en) 15 стр. - 28.80 лв.

БДС EN 60454-3-13:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-06-01    ТК-38
Спецификация за самозалепващи ленти за електрически
приложения. Част 3: Спецификации за отделни материали. Лист
13: Изисквания за комбинирани ленти от целулозно-вискозна
тъкан, от едната страна покрити с термопластичен материал, а от
другата страна с каучуково термореактивно лепило (IEC
60454-3-13:1995) (EN 60454-3-13:1995)
Pressure-sensitive adhesive tapes for electrical purposes -- Part 3:
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Specifications for individual materials -- Sheet 13: Requirements for
combined cellulose-viscose woven fabric tapes, one side covered with a
thermoplastic material, the other side with rubber thermosetting
adhesive
ICS: 29.040.20
Заменен от: БДС EN 60454-3-8:2006
БДС EN 60454-3-13:2003 (en) 11 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 60454-3-14:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-06-01    ТК-38
Спецификация за самозалепващи ленти за електрически
приложения. Част 3: Спецификации за отделни материали. Лист
14: Самозалепващи ленти от политетрафлуороетиленово фолио
(IEC 60454-3-14:2001) (EN 60454-3-14:2001)
Pressure-sensitive adhesive tapes for electrical purposes -- Part 3:
Specifications for individual materials -- Sheet 14:
Polytetrafluoroethylene film tapes with pressure-sensitive adhesive
ICS: 29.035.20
БДС EN 60454-3-14:2003 (en) 11 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 60454-3-15:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-06-01    ТК-38
Спецификации за самозалепващи ленти за електрически
приложения. Част 3: Спецификации за отделни материали. Лист
15: Комбинирани ленти от полиестерно фолио и от нетъкана
полиестерна материя с каучуково термореактивно лепило (IEC
60454-3-15:2001) (EN 60454-3-15:2001)
Pressure-sensitive adhesive tapes for electrical purposes -- Part 3:
Specifications for individual materials -- Sheet 15: Polyester
film/polyester non-woven combinations with rubber thermosetting
adhesive
ICS: 29.035.20
Заменен от: БДС EN 60454-3-11:2007
БДС EN 60454-3-15:2003 (en) 11 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 60454-3-16:2004
Статус: Отменен   Публикуван: 2004-06-01    ТК-38
Самозалепващи ленти за електрически приложения. Част 3:
Спецификации за отделни материали. Лист 16: Комбинирани ленти
от полиестерно фолио/стъклени нишки, самозалепващи (IEC
60454-3-16:2003) (EN 60454-3-16:2003)
Pressure-sensitive adhesive tapes for electrical purposes -- Part 3:
Specifications for individual materials -- Sheet 16: Polyester film/glass
filament combinations with pressure-sensitive adhesive
ICS: 29.035.20
Заменен от: БДС EN 60454-3-11:2007
БДС EN 60454-3-16:2004 (en) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 60454-3-17:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-06-01    ТК-38
Спецификация за самозалепващи ленти за електрически
приложения. Част 3: Спецификации за отделни материали. Лист
17: Самозалепващи комбинирани ленти от полиестерна и
епоксидна материя (IEC 60454-3-17:2001) (EN 60454-3-17:2001)
Pressure-sensitive adhesive tapes for electrical purposes -- Part 3:
Specifications for individual materials -- Sheet 17: Polyester/epoxy
combinations with pressure-sensitive adhesive
ICS: 29.035.20
Заменен от: БДС EN 60454-3-11:2007
БДС EN 60454-3-17:2003 (en) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 60454-3-18:2004
Статус: Отменен   Публикуван: 2004-06-01    ТК-38
Самозалепващи ленти за електрически приложения. Част 3:
Спецификации за отделни материали. Лист 18: Ленти с фолио от
полипропилен, самозалепващи (IEC 60454-3-18:2003) (EN
60454-3-18:2003)
Pressure-sensitive adhesive tapes for electrical purposes -- Part 3:
Specifications for individual materials -- Sheet 18: Polypropylene film
tapes with pressure-sensitive adhesive
ICS: 29.035.20
Заменен от: БДС EN 60454-3-12:2006
БДС EN 60454-3-18:2004 (en) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 60454-3-19:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-06-01    ТК-38
Самозалепващи ленти за електрически приложения. Част 3:

Спецификации за отделни материали. Лист 19: Ленти, изработени
от различни усилени материали, самозалепващи от двете страни
(IEC 60454-3-19:2003) (EN 60454-3-19:2003)
Pressure-sensitive adhesive tapes for electrical purposes -- Part 3:
Specifications for individual materials -- Sheet 19: Tapes made from
various backing materials with pressure-sensitive adhesive on both
sides
ICS: 29.035.20
БДС EN 60454-3-19:2004 (en) 11 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 60454-3-2:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-06-01    ТК-38
Спецификация за самозалепващи ленти за електрически
приложения. Част 3: Спецификации за отделни материали. Лист 2:
Ленти от полиестерно фолио, с каучуково термореактивно лепило
или с омрежено акрилно лепило (IEC 60454-3-2:1998) (EN
60454-3-2:1998)
Pressure-sensitive adhesive tapes for electrical purposes -- Part 3:
Specifications for individual materials -- Sheet 2: Polyester film tapes
with rubber thermosetting or acrylic crosslinked adhesives
ICS: 29.035.20
Заменен от: БДС EN 60454-3-2:2006
БДС EN 60454-3-2:2003 (en) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 60454-3-2:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-06-01    ТК-38
Самозалепващи ленти за електрически приложения. Част 3:
Спецификации за отделни материали. Лист 2: Изисквания за ленти
от полиестерно фолио, с каучуково термореактивно лепило, с
каучуково термопластично лепило или с омрежено акрилно лепило
(IEC 60454-3-2:2006) (EN 60454-3-2:2006)
Pressure-sensitive adhesive tapes for electrical purposes -- Part 3:
Specifications for individual materials -- Sheet 2: Requirements for
polyester film tapes with rubber thermosetting, rubber thermoplastic or
acrylic crosslinked adhesives
ICS: 29.035.20
Заменя: БДС EN 60454-3-3:2003, БДС EN 60454-3-2:2003
БДС EN 60454-3-2:2006 (en) 15 стр. - 28.80 лв.

БДС EN 60454-3-3:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-06-01    ТК-38
Спецификация за самозалепващи ленти за електрически
приложения. Част 3: Спецификации за отделни материали. Лист 3:
Полиестерни ленти с каучуково термопластично лепило (IEC
60454-3-3:1998) (EN 60454-3-3:1998)
Pressure-sensitive adhesive tapes for electrical purposes -- Part 3:
Specifications for individual materials -- Sheet 3: Polyester film tapes
with rubber thermoplastic adhesive
ICS: 29.035.20
Заменен от: БДС EN 60454-3-2:2006
БДС EN 60454-3-3:2003 (en) 11 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 60454-3-4:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-06-01    ТК-38
Спецификация за самозалепващи ленти за електрически
приложения. Част 3: Спецификации за отделни материали. Лист 4:
Целулозна крепирана хартия с каучуково термореактивно лепило
(IEC 60454-3-4:1998) (EN 60454-3-4:1998)
Pressure-sensitive adhesive tapes for electrical purposes -- Part 3:
Specifications for individual materials -- Sheet 4: Cellulosic paper,
creped, with rubber thermosetting adhesive
ICS: 29.035.10
Заменен от: БДС EN 60454-3-4:2008
БДС EN 60454-3-4:2003 (en) 11 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 60454-3-4:2008
Статус: Действащ   Публикуван: 2008-02-14    ТК-38
Самозалепващи ленти за електрически приложения. Част 3:
Спецификации за отделни материали. Лист 4: Целулозна крепирана
хартия с каучуково термореактивно лепило (IEC 60454-3-4:2007)
(EN 60454-3-4:2007)
Pressure-sensitive adhesive tapes for electrical purposes -- Part 3:
Specifications for individual materials -- Sheet 4: Cellulose paper,
creped and non-creped, with rubber thermosetting adhesive
ICS: 29.035.20
Заменя: БДС EN 60454-3-5:2003, БДС EN 60454-3-4:2003
БДС EN 60454-3-4:2008 (en) 13 стр. - 25.20 лв.
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БДС EN 60454-3-5:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-06-01    ТК-38
Спецификация за самозалепващи ленти за електрически
приложения. Част 3: Спецификации за отделни материали. Лист 5:
Целулозна некрепирана хартия с каучуково термореактивно лепило
(IEC 60454-3-5:1998) (EN 60454-3-5:1998)
Pressure-sensitive adhesive tapes for electrical purposes -- Part 3:
Specifications for individual materials -- Sheet 5: Cellulosic paper, non-
creped, with rubber thermosetting adhesive
ICS: 29.035.10
Заменен от: БДС EN 60454-3-4:2008
БДС EN 60454-3-5:2003 (en) 11 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 60454-3-6:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-06-01    ТК-38
Спецификация за самозалепващи ленти за електрически
приложения. Част 3: Спецификации за отделни материали. Лист 6:
Ленти от поликарбонатно фолио с акрилно термопластично лепило
(IEC 60454-3-6:1998) (EN 60454-3-6:1998)
Pressure-sensitive adhesive tapes for electrical purposes -- Part 3:
Specifications for individual materials -- Sheet 6: Polycarbonate film
tapes with acrylic thermoplastic adhesive
ICS: 29.035.20
БДС EN 60454-3-6:2003 (en) 11 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 60454-3-7:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-06-01    ТК-38
Спецификация за самозалепващи ленти за електрически
приложения. Част 3: Спецификации за отделни материали. Лист 7:
Самозалепващи ленти от полиимидно фолио (IEC 60454-3-7:1998)
(EN 60454-3-7:1998)
Pressure-sensitive adhesive tapes for electrical purposes -- Part 3:
Specifications for individual materials -- Sheet 7: Polyimide film tapes
with pressure-sensitive adhesive
ICS: 29.035.20
БДС EN 60454-3-7:2003 (en) 11 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 60454-3-8:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-06-01    ТК-38
Спецификация за самозалепващи ленти за електрически
приложения. Част 3: Спецификации за отделни материали. Лист 8:
Самозалепваща тъкан от стъклени влакна (IEC 60454-3-8:1998) (EN
60454-3-8:1998)
Pressure-sensitive adhesive tapes for electrical purposes -- Part 3:
Specifications for individual materials -- Sheet 8: Glass fabric with
pressure-sensitive adhesive
ICS: 29.035.30
Заменен от: БДС EN 60454-3-8:2006
Заменя: БДС 11628:1973
БДС EN 60454-3-8:2003 (en) 11 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 60454-3-8:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-06-01    ТК-38
Самозалепващи ленти за електрически приложения. Част 3:
Спецификации за отделни материали. Лист 8: Ленти от
самозалепваща тъкан от стъклени влакна, само от целулозен
ацетат или комбинирана с вискозни влакна (IEC 60454-3-8:2006)
(EN 60454-3-8:2006)
Pressure-sensitive adhesive tapes for electrical purposes -- Part 3:
Specifications for individual materials -- Sheet 8: Woven fabric tapes
with pressure-sensitive adhesive based on glass, cellulose acetate alone
or combined with viscose fibre
ICS: 29.035.20
Заменя: БДС EN 60454-3-9:2003, БДС EN 60454-3-8:2003, БДС EN
60454-3-13:2003
БДС EN 60454-3-8:2006 (en) 14 стр. - 25.20 лв.

БДС EN 60454-3-9:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-06-01    ТК-38
Спецификация за самозалепващи ленти за електрически
приложения. Част 3: Спецификации за отделни материали. Лист 9:
Ленти от целулозно-ацетатна тъкан с каучуково термореактивно
лепило (IEC 60454-3-9:1998) (EN 60454-3-9:1998)
Pressure-sensitive adhesive tapes for electrical purposes -- Part 3:
Specifications for individual materials -- Sheet 9: Cellulose acetate
woven fabric tapes with rubber thermosetting adhesive

ICS: 29.035.20
Заменен от: БДС EN 60454-3-8:2006
БДС EN 60454-3-9:2003 (en) 11 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 60455-1:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-06-01    ТК-38
Реактивни смеси на базата на смоли, използвани за електрическа
изолация. Част 1: Термини и определения и общи изисквания (IEC
60455-1:1998) (EN 60455-1:1998)
Resin based reactive compounds used for electrical insulation -- Part 1:
Definitions and general requirements
ICS: 29.035.01
БДС EN 60455-1:2003 (en) 15 стр. - 28.80 лв.

БДС EN 60455-2:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-06-01    ТК-38
Реактивни смеси на базата на смоли, използвани за електрическа
изолация. Част 2: Методи за изпитване (IEC 60455-2:1998) (EN
60455-2:1999)
Resin based reactive compounds used for electrical insulation -- Part 2:
Methods of test
ICS: 29.035.01, 17.220.99
БДС EN 60455-2:2003 (en) 34 стр. - 61.20 лв.

БДС EN 60455-3-1:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-06-01    ТК-38
Реактивни смеси на базата на смоли, използвани за електрическа
изолация. Част 3: Спецификации за отделни материали. Лист 1:
Смеси, незапълнени с епоксидни смоли (IEC 60455-3-1:2003) (EN
60455-3-1:2003)
Resin based reactive compounds used for electrical insulation -- Part 3:
Specifications for individual materials -- Sheet 1: Unfilled epoxy resinous
compounds
ICS: 29.035.01
Заменя: БДС HD 307.3.1 S1:2003
БДС EN 60455-3-1:2006 (en) 11 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 60455-3-2:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-06-01    ТК-38
Реактивни смеси на базата на смоли, използвани за електрическа
изолация. Част 3: Спецификации за отделни материали. Лист 2:
Смеси с епоксидни смоли, запълнени с кварц (IEC 60455-3-2:2003)
(EN 60455-3-2:2003)
Resin based reactive compounds used for electrical insulation -- Part 3:
Specifications for individual materials -- Sheet 2: Quartz filled epoxy
resinous compounds
ICS: 29.035.01
Заменя: БДС HD 307.3.2 S2:2003
БДС EN 60455-3-2:2006 (en) 11 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 60455-3-3:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-06-01    ТК-38
Реактивни смеси на базата на смоли, използвани за електрическа
изолация. Част 3: Спецификации за отделни материали. Лист 3:
Незапълнени с полиоуретан смеси (IEC 60455-3-3:2003) (EN
60455-3-3:2003)
Resin based reactive compounds used for electrical insulation -- Part 3:
Specifications for individual materials -- Sheet 3: Unfilled polyurethane
compounds
ICS: 29.035.01
Заменя: БДС HD 307.3.3 S1:2003
БДС EN 60455-3-3:2006 (en) 11 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 60455-3-4:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-06-01    ТК-38
Реактивни смеси на базата на смоли, използвани за електрическа
изолация. Част 3: Спецификации за отделни материали. Лист 4:
Смеси, запълнени с полиоуретан (IEC 60455-3-4:2003) (EN
60455-3-4:2003)
Resin based reactive compounds used for electrical insulation --  Part 3:
Specifications for individual materials -- Sheet 4: Filled polyurethane
compounds
ICS: 29.035.01
Заменя: БДС HD 307.3.4 S1:2003
БДС EN 60455-3-4:2006 (en) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 60455-3-5:2003
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Статус: Отменен   Публикуван: 2003-06-01    ТК-38
Реактивни смеси на базата на смоли, използвани за електрическа
изолация. Част 3: Спецификация за отделни материали. Лист 5:
Ненаситени полиестери на базата на импрегнационни смоли (IEC
60455-3-5:2001) (EN 60455-3-5:2001)
Resin based reactive compounds used for electrical insulation -- Part 3:
Specifications for individual materials -- Sheet 5: Unsaturated polyester
based impregnating resins
ICS: 29.035.01
Заменен от: БДС EN 60455-3-5:2006
БДС EN 60455-3-5:2003 (en) 13 стр. - 25.20 лв.

БДС EN 60455-3-5:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-06-01    ТК-38
Реактивни смеси на базата на смоли, използвани за електрическа
изолация. Част 3: Спецификации за отделни материали. Лист 5:
Ненаситени с полиестер смоли на базата на импрегнация (IEC
60455-3-5:2006) (EN 60455-3-5:2006)
Resin based reactive compounds used for electrical insulation -- Part 3:
Specifications for individual materials -- Sheet 5: Unsaturated polyester
based impregnating resins
ICS: 29.035.01
Заменя: БДС EN 60455-3-5:2003
БДС EN 60455-3-5:2006 (en) 17 стр. - 32.40 лв.

БДС EN 60455-3-8:2013
Статус: Действащ   Публикуван: 2013-08-02    ТК-38
Реактивни смеси на базата на смоли, използвани за електрическа
изолация. Част 3: Спецификации за отделни материали. Лист 8:
Смоли за кабелна арматура (IEC 60455-3-8:2013) (EN
60455-3-8:2013)
Resin based reactive compounds used for electrical insulation -- Part 3:
Specifications for individual materials -- Sheet 8: Resins for cable
accessories
ICS: 29.035.01
БДС EN 60455-3-8:2013 (en) 19 стр. - 36.00 лв.

БДС EN 60464-1:1999/A1:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-06-01    ТК-38
Лакове, използвани за електрическа изолация. Част 1: Термини и
определения и общи изисквания (IEC 60464-1:1998/A1:2006) (EN
60464-1:1999/A1:2006)
Varnishes used for electrical insulation -- Part 1: Definitions and general
requirements
ICS: 29.035.01
БДС EN 60464-1:1999/A1:2006 (en) 7 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 60464-1:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-06-01    ТК-38
Лакове, използвани за електрическа изолация. Част 1: Термини и
определения и общи изисквания (IEC 60464-1:1998) (EN
60464-1:1999)
Varnishes used for electrical insulation -- Part 1: Definitions and general
requirements
ICS: 29.035.01
БДС EN 60464-1:2003 (en) 13 стр. - 25.20 лв.

БДС EN 60464-2:2001/A1:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-06-01    ТК-38
Лакове, използвани за електрическа изолация. Част 2: Методи за
изпитване (IEC 60464-2:2001/A1:2006) (EN 60464-2:2001/A1:2006)
Varnishes used for electrical insulation -- Part 2: Methods of test
ICS: 29.035.01, 17.220.99
БДС EN 60464-2:2001/A1:2006 (en) 7 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 60464-2:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-06-01    ТК-38
Лакове, използвани за електрическа изолация. Част 2: Методи за
изпитване (IEC 60464-2:2001) (EN 60464-2:2001)
Varnishes used for electrical insulation -- Part 2: Methods of test
ICS: 29.035.01, 17.220.99
БДС EN 60464-2:2003 (en) 27 стр. - 50.40 лв.

БДС EN 60464-3-1:2001/A1:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-06-01    ТК-38
Лакове, използвани за електрическа изолация. Част 3:
Спецификации за отделни материали. Лист 1: Покривни лакове,

втвърдяващи се при температура на околната среда (IEC
60464-3-1:2001/A1:2006) (EN 60464-3-1:2001/A1:2006)
Varnishes used for electrical insulation -- Part 3: Specifications for
individual materials -- Sheet 1: Ambient curing finishing varnishes
ICS: 29.035.01
БДС EN 60464-3-1:2001/A1:2006 (en) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС EN 60464-3-1:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-06-01    ТК-38
Лакове, използвани за електрическа изолация. Част 3:
Спецификации за отделни материали. Лист 1: Покривни лакове,
втвърдяващи се при температура на околната среда (IEC
60464-3-1:2001) (EN 60464-3-1:2001)
Varnishes used for electrical insulation -- Part 3: Specifications for
individual materials -- Sheet 1: Ambient curing finishing varnishes
ICS: 29.035.01
БДС EN 60464-3-1:2003 (en) 11 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 60464-3-2:2001/A1:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-10-01    ТК-38
Лакове, използвани за електрическа изолация. Част 3:
Спецификации за отделни материали. Лист 2: Импрегнационни
лакове, втвърдяващи се при загряване (IEC
60464-3-2:2001/A1:2006) (EN 60464-3-2:2001/A1:2006)
Varnishes used for electrical insulation -- Part 3: Specifications for
individual materials -- Sheet 2: Hot curing impregnating varnishes
ICS: 29.035.01
БДС EN 60464-3-2:2001/A1:2006 (en) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС EN 60464-3-2:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-06-01    ТК-38
Лакове, използвани за електрическа изолация. Част 3:
Спецификации за отделни материали. Лист 2: Импрегнационни
лакове, втвърдяващи се при загряване (IEC 60464-3-2:2001) (EN
60464-3-2:2001)
Varnishes used for electrical insulation -- Part 3: Specifications for
individual materials -- Sheet 2: Hot curing impregnating varnishes
ICS: 29.035.01
БДС EN 60464-3-2:2003 (en) 13 стр. - 25.20 лв.

БДС EN 60505:2004
Статус: Отменен   Публикуван: 2004-06-01    ТК-38
Оценяване и класифициране на електроизолационни системи (IEC
60505:1999) (EN 60505:2000)
Evaluation and qualification of electrical insulation systems
ICS: 29.080.30
БДС EN 60505:2004 (en) 43 стр. - 75.60 лв.

БДС EN 60505:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-10-01    ТК-38
Оценяване и класифициране на електроизолационни системи (IEC
60505:2004) (EN 60505:2004)
Evaluation and qualification of electrical insulation systems
ICS: 29.080.30
Заменен от: БДС EN 60505:2011
БДС EN 60505:2006 (en) 61 стр. - 114.00 лв.

БДС EN 60505:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-02-24    ТК-38
Оценяване и класифициране на електроизолационни системи (IEC
60505:2011) (EN 60505:2011)
Evaluation and qualification of electrical insulation systems
ICS: 29.080.30
Заменя: БДС EN 60505:2006
БДС EN 60505:2011 (en) 80 стр. - 129.60 лв.

БДС EN 60544-1:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-06-01    ТК-38
Електроизолационни материали. Определяне на въздействията на
йонизационно лъчение. Част 1: Взаимодействия на лъчения и
дозиметрия (IEC 60544-1:1994) (EN 60544-1:1994)
Electrical insulating materials - Determination of the effects of ionizing
radiation -- Part 1: Radiation interaction and dosimetry
ICS: 29.040.20
Заменен от: БДС EN 60544-1:2013
БДС EN 60544-1:2003 (en) 43 стр. - 75.60 лв.
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БДС EN 60544-1:2013
Статус: Действащ   Публикуван: 2013-04-08    ТК-38
Електроизолационни материали. Определяне на въздействията на
йонизационно лъчение. Част 1: Взаимодействие на лъчение и
дозиметрия (IEC 60544-1:2013) (EN 60544-1:2013)
Electrical insulating materials - Determination of the effects of ionizing
radiation -- Part 1: Radiation interaction and dosimetry
ICS: 29.035.01, 17.240
Заменя: БДС EN 60544-1:2003
БДС EN 60544-1:2013 (en) 37 стр. - 67.20 лв.

БДС EN 60544-2:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-02-24    ТК-38
Електроизолационни материали. Указания за определяне на
въздействията на йонизационно лъчение върху изолационните
материали. Част 2: Процедури за облъчване и изпитване (IEC
60544-2:2012) (EN 60544-2:2012)
Electrical insulating materials - Determination of the effects of ionizing
radiation on insulating materials -- Part 2: Procedures for irradiation
and test
ICS: 29.035.01, 17.240
БДС EN 60544-2:2012 (en) 27 стр. - 50.40 лв.

БДС EN 60544-4:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-06-01    ТК-38
Електроизолационни материали. Определяне на въздействията на
йонизационно лъчение. Част 4: Система за класификация при
експлоатация в околни среди с лъчение (IEC 60544-4:2003) (EN
60544-4:2003)
Electrical insulating materials - Determination of the effects of ionizing
radiation -- Part 4: Classification system for service in radiation
environments
ICS: 29.035.01, 17.240
БДС EN 60544-4:2006 (en) 18 стр. - 32.40 лв.

БДС EN 60544-5:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-06-01    ТК-38
Електроизолационни материали. Определяне на въздействията на
йонизационно лъчение. Част 5: Процедури за оценяване на
стареене по време на работа (IEC 60554-5:2003) (EN 60544-5:2003)
Electrical insulating materials - Determination of the effects of ionizing
radiation -- Part 5: Procedures for assessment of ageing in service
ICS: 29.035.01, 17.240
Заменен от: БДС EN 60544-5:2012
БДС EN 60544-5:2004 (en) 36 стр. - 67.20 лв.

БДС EN 60544-5:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-02-24    ТК-38
Електроизолационни материали. Определяне на въздействията на
йонизационно лъчение. Част 5: Процедури за оценяване на
стареенето по време на работа (IEC 60544-5:2011) (EN
60544-5:2012)
Electrical insulating materials - Determination of the effects of ionizing
radiation -- Part 5: Procedures for assessment of ageing in service
ICS: 29.035.01, 17.240
Заменя: БДС EN 60544-5:2004
БДС EN 60544-5:2012 (en) 25 стр. - 45.60 лв.

БДС EN 60554-2:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-06-01    ТК-38
Целулозни хартии за електрически приложения. Част 2: Методи за
изпитване (IEC 60554-2:2001) (EN 60554-2:2002)
Cellulosic papers for electrical purposes -- Part 2: Methods of test
ICS: 29.035.10, 17.220.99
БДС EN 60554-2:2004 (en) 39 стр. - 67.20 лв.

БДС EN 60587:2007
Статус: Действащ   Публикуван: 2007-10-01    ТК-38
Електроизолационни материали при тежки условия на околната
среда. Методи за изпитване за оценяване на устойчивост на токове
на пропълзяване и ерозия (IEC 60587:2007) (EN 60587:2007)
Electrical insulating materials used under severe ambient conditions -
Test methods for evaluating resistance to tracking and erosion
ICS: 29.035.01, 17.220.99
БДС EN 60587:2007 (en) 19 стр. - 36.00 лв.

БДС EN 60626-1:1995/A1:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-06-01    ТК-38
Комбинирани гъвкави материали за електрическа изолация. Част 1:
Термини и определения и общи изисквания (IEC
60626-1:1995/A1:1996) (EN 60626-1:1995/A1:1996)
Combined flexible materials for electrical insulation -- Part 1: Definitions
and general requirements
ICS: 29.040.20
Заменен от: БДС EN 60626-1:2012
БДС EN 60626-1:1995/A1:2003 (en) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС EN 60626-1:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-06-01    ТК-38
Комбинирани гъвкави материали за електрическа изолация. Част 1:
Термини и определения и общи изисквания (IEC 60626-1:1995) (EN
60626-1:1995)
Combined flexible materials for electrical insulation -- Part 1: Definitions
and general requirements
ICS: 29.040.20
Заменен от: БДС EN 60626-1:2012
Заменя: БДС 4432:1970
БДС EN 60626-1:2003 (en) 11 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 60626-1:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-08-02    ТК-38
Комбинирани гъвкави материали за електрическа изолация. Част 1:
Термини и определения и общи изисквания (IEC 60626-1:2009) (EN
60626-1:2012)
Combined flexible materials for electrical insulation -- Part 1: Definitions
and general requirements
ICS: 29.035.01
Заменя: БДС EN 60626-1:1995/A1:2003, БДС EN 60626-1:2003
БДС EN 60626-1:2012 (en) 14 стр. - 25.20 лв.

БДС EN 60626-2:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-06-01    ТК-38
Комбинирани гъвкави материали за електрическа изолация. Част 2:
Методи за изпитване (IEC 60626-2:1995) (EN 60626-2:1995)
Combined flexible materials for electrical insulation -- Part 2: Methods
of test
ICS: 29.040.20
Заменен от: БДС EN 60626-2:2010
БДС EN 60626-2:2003 (en) 20 стр. - 36.00 лв.

БДС EN 60626-2:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-01-20    ТК-38
Комбинирани гъвкави материали за електрическа изолация. Част 2:
Методи за изпитване (IEC 60626-2:2009) (EN 60626-2:2009)
Combined flexible materials for electrical insulation -- Part 2: Methods
of test
ICS: 29.035.01, 17.220.99
Заменя: БДС EN 60626-2:2003
БДС EN 60626-2:2010 (en) 15 стр. - 28.80 лв.

БДС EN 60626-3:1996/A1:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-06-01    ТК-38
Комбинирани гъвкави материали за електрическа изолация. Част 3:
Спецификации за отделни материали (IEC 60626-3:1996/A1:1999)
(EN 60626-3:1996/A1:1999)
Combined flexible materials for electrical insulation -- Part 3:
Specifications for individual materials
ICS: 29.035.01
Заменен от: БДС EN 60626-3:2008
БДС EN 60626-3:1996/A1:2003 (en) 0 стр. - 0.00 лв.

БДС EN 60626-3:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-06-01    ТК-38
Комбинирани гъвкави материали за електрическа изолация. Част 3:
Спецификации за отделни материали (IEC 60626-3:1996) (EN
60626-3:1996)
Combined flexible materials for electrical insulation -- Part 3:
Specifications for individual materials
ICS: 29.035.01
Заменен от: БДС EN 60626-3:2008
БДС EN 60626-3:2003 (en) 41 стр. - 75.60 лв.
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БДС EN 60626-3:2008
Статус: Действащ   Публикуван: 2008-04-24    ТК-38
Комбинирани гъвкави материали за електрическа изолация. Част 3:
Спецификации за отделни материали (IEC 60626-3:2008) (EN
60626-3:2008)
Combined flexible materials for electrical insulation -- Part 3:
Specifications for individual materials
ICS: 29.035.01
Заменя: БДС EN 60626-3:1996/A1:2003, БДС EN 60626-3:2003
БДС EN 60626-3:2008 (en) 78 стр. - 129.60 лв.

БДС EN 60626-3:2008/A1:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-04-13    ТК-38
Комбинирани гъвкави материали за електрическа изолация. Част 3:
Спецификации за отделни материали (IEC 60626-3:2008/A1:2012)
(EN 60626-3:2008/A1:2012)
Combined flexible materials for electrical insulation -- Part 3:
Specifications for individual materials
ICS: 29.035.01
БДС EN 60626-3:2008/A1:2012 (en) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 60641-1:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-08-01    ТК-38
Изисквания за пресшпан и пресована хартия за електрически
приложения. Част 1: Термини и определения и общи изисквания
(IEC 60641-1:1979 + A1:1993) (EN 60641-1:1995)
Specification for pressboard and presspaper for electrical purposes --
Part 1: Definitions and general requirements
ICS: 85.060, 29.040.20
Заменен от: БДС EN 60641-1:2008
БДС EN 60641-1:2003 (en) 9 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 60641-1:2008
Статус: Действащ   Публикуван: 2008-04-10    ТК-38
Изисквания за пресшпан и пресована хартия за електрически
приложения. Част 1: Термини и определения и общи изисквания
(EN 60641-1:2008)
Pressboard and presspaper for electrical purposes -- Part 1: Definitions
and general requirements
ICS: 29.035.10
Заменя: БДС EN 60641-1:2003
БДС EN 60641-1:2008 (en) 13 стр. - 25.20 лв.

БДС EN 60641-2:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-08-01    ТК-38
Изисквания за пресшпан и пресована хартия за електрически
приложения. Част 2: Методи за изпитване (IEC 60641-2:1979 +
поправка 1994 + A1:1993) (EN 60641-2:1995)
Specification for pressboard and presspaper for electrical purposes --
Part 2: Methods of test
ICS: 85.060, 29.040.20
Заменен от: БДС EN 60641-2:2006
БДС EN 60641-2:2003 (en) 30 стр. - 55.20 лв.

БДС EN 60641-2:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-06-01    ТК-38
Пресшпан и пресована хартия за електрически приложения. Част 2:
Методи за изпитване (IEC 60641-2:2004) (EN 60641-2:2004)
Pressboard and presspaper for electrical purposes -- Part 2: Methods of
tests
ICS: 29.035.10, 17.220.99
Заменя: БДС EN 60641-2:2003
БДС EN 60641-2:2006 (en) 31 стр. - 55.20 лв.

БДС EN 60641-3-1:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-08-01    ТК-38
Изисквания за пресшпан и пресована хартия за електрически
приложения. Част 3: Спецификации за отделни материали. Лист 1:
Изисквания за пресшпан, типове B.0.1, B.2.1, B.3.1, B.3.3, B.4.1,
B.4.3, B.5.1, B.6.1 и B.7.1 (IEC 60641-3-1:1992) (EN 60641-3-1:1994)
Specification for pressboard and presspaper for electrical purposes --
Part 3: Specifications for individual materials -- Sheet 1: Requirements
for pressboard, types B.0.1, B.2.1, B.2.3, B.3.1, B.3.3, B.4.1, B.4.3,
B.5.1, B.6.1 and B.7.1
Заменен от: БДС EN 60641-3-1:2008
БДС EN 60641-3-1:2003 (en) 31 стр. - 55.20 лв.

БДС EN 60641-3-1:2008
Статус: Действащ   Публикуван: 2008-01-18    ТК-38
Изисквания за пресшпан и пресована хартия за електрически
приложения. Част 3: Спецификации за отделни материали. Лист 1:
Изисквания за пресшпан, типове B.0.1, B.0.3, B.2.1, B.2.3, B.3.1,
B.3.3, B.4.1, B.4.3, B.5.1, B.5.3 и B.6.1 (IEC 60641-3-1:2008) (EN
60641-3-1:2008)
Pressboard and presspaper for electrical purposes -- Part 3:
Specifications for individual materials - Sheet 1: Requirements for
pressboard, types B.0.1, B.0.3, B.2.1, B.2.3, B.3.1, B.3.3, B.4.1, B.4.3,
B.5.1, B.5.3 and B.6.1
ICS: 29.035.10
Заменя: БДС EN 60641-3-1:2003
БДС EN 60641-3-1:2008 (en) 16 стр. - 28.80 лв.

БДС EN 60641-3-2:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-08-01    ТК-38
Изисквания за пресшпан и пресована хартия за електрически
приложения. Част 3: Спецификации за отделни материали. Лист 2:
Изисквания за пресована хартия, типове P.2.1, P.4.1, P.4.2, P.4.3,
P.6.1 и P.7.1 (IEC 60641-3-2:1992) (EN 60641-3-2:1994)
Specification for pressboard and presspaper for electrical purposes --
Part 3: Specifications for individual materials -- Sheet 2: Requirements
for presspaper, types P.2.1, P.4.1, P.4.2, P.4.3, P.6.1 and P.7.1
Заменен от: БДС EN 60641-3-2:2008
БДС EN 60641-3-2:2003 (en) 15 стр. - 28.80 лв.

БДС EN 60641-3-2:2008
Статус: Действащ   Публикуван: 2008-01-18    ТК-38
Пресшпан и пресована хартия за електрически приложения. Част 3:
Спецификации за отделни материали. Лист 2: Изисквания за
пресована хартия, типове P.2.1, P.4.1, P.4.2, P.4.3 и P.6.1 (IEC
60641-3-2:2007) (EN 60641-3-2:2008)
Pressboard and presspaper for electrical purposes -- Part 3:
Specifications for individual materials -- Sheet 2: Requirements for
presspaper, types P.2.1, P.4.1, P.4.2, P.4.3 and P.6.1
ICS: 29.035.10
Заменя: БДС EN 60641-3-2:2003
БДС EN 60641-3-2:2008 (en) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 60672-1:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-08-01    ТК-38
Керамични и стъклени изолационни материали. Част 1: Термини и
определения и класификация (IEC 60672-1:1995) (EN 60672-1:1995)
Ceramic and glass insulating materials -- Part 1: Definitions and
classification
ICS: 29.040.20, 01.040.29
БДС EN 60672-1:2003 (en) 20 стр. - 36.00 лв.

БДС EN 60672-2:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-08-01    ТК-38
Керамични и стъклени изолационни материали. Част 2: Методи за
изпитване (IEC 60672-2:1999) (EN 60672-2:2000)
Ceramic and glass insulating materials -- Part 2: Methods of test
ICS: 29.035.30, 17.220.99
БДС EN 60672-2:2003 (en) 48 стр. - 84.00 лв.

БДС EN 60672-3:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-08-01    ТК-38
Керамични и стъклени изолационни материали. Част 3:
Спецификации за отделни материали (IEC 60672-3:1997) (EN
60672-3:1997)
Ceramic and glass-insulating materials -- Part 3: Specifications for
individual materials
ICS: 29.035.30
БДС EN 60672-3:2003 (en) 15 стр. - 28.80 лв.

БДС EN 60674-1:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-08-01    ТК-38
Изисквания за пластмасови фолия за електрически приложения.
Част 1: Термини и определения и общи изисквания (IEC
60674-1:1980) (EN 60674-1:1998)
Specification for plastic films for electrical purposes -- Part 1: Definitions
and general requirements
ICS: 29.035.20, 01.040.29
БДС EN 60674-1:2003 (en) 7 стр. - 14.40 лв.
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БДС EN 60674-2:1998/A1:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-08-01    ТК-38
Изисквания за пластмасови фолия за електрически приложения.
Част 2: Методи за изпитване (IEC 60674-2:1988/A1:2001) (EN
60674-2:1998/A1:2001)
Specification for plastic films for electrical purposes -- Part 2: Methods
of test
ICS: 29.035.20, 17.220.99
БДС EN 60674-2:1998/A1:2003 (en) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 60674-2:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-08-01    ТК-38
Изисквания за пластмасови фолия за електрически приложения.
Част 2: Методи за изпитване (IEC 60674-2:1988 + поправка 1995)
(EN 60674-2:1998)
Specification for plastic films for electrical purposes -- Part 2: Methods
of test
ICS: 29.035.20
БДС EN 60674-2:2003 (en) 35 стр. - 61.20 лв.

БДС EN 60674-3-1:1998/A1:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-01-18    ТК-38
Пластмасови фолия за електрически приложения. Част 3:
Спецификации за отделни материали. Лист 1: Фолио от двуосно
ориентиран полипропилен (PP) за кондензатори (IEC
60674-3-1:1998/A1:2011) (EN 60674-3-1:1998/A1:2011)
Plastic films for electrical purposes -- Part 3: Specifications for individual
materials -- Sheet 1: Biaxially oriented polypropylene (PP) film for
capacitors
ICS: 29.035.20
БДС EN 60674-3-1:1998/A1:2011 (en) 9 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 60674-3-1:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-08-01    ТК-38
Пластмасови фолия за електрически приложения. Част 3:
Спецификации за отделни материали. Лист 1: Фолио от двуосно
ориентиран полипропилен (PP) за кондензатори (IEC
60674-3-1:1998) (EN 60674-3-1:1998)
Plastic films for electrical purposes -- Part 3: Specifications for individual
materials -- Sheet 1: Biaxially oriented polypropylene (PP) film for
capacitors
ICS: 29.035.20
БДС EN 60674-3-1:2003 (en) 13 стр. - 25.20 лв.

БДС EN 60674-3-2:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-08-01    ТК-38
Изисквания за пластмасови фолия за електрически приложения.
Част 3: Спецификации за отделни материали. Лист 2: Изисквания
за фолиа от балансиран двуосно ориентиран
полиетилентерефталат (PET), използвани за електрическа
изолация (IEC 60674-3-2:1992) (EN 60674-3-2:1998)
Specification for plastic films for electrical purposes -- Part 3:
Specifications for individual materials -- Sheet 2: Requirements for
balanced biaxially oriented polyethylene terephthalate (PET) films used
for electrical insulation
ICS: 29.035.20
БДС EN 60674-3-2:2003 (en) 14 стр. - 25.20 лв.

БДС EN 60674-3-3:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-08-01    ТК-38
Изисквания за пластмасови фолия за електрически приложения.
Част 3: Спецификации за отделни материали. Лист 3: Изисквания
за поликарбонатни фолиа (PC), използвани за електрическа
изолация (IEC 60674-3-3:1992) (EN 60674-3-3:1998)
Specification for plastic films for electrical purposes -- Part 3:
Specifications for individual materials -- Sheet 3: Requirements for
polycarbonate (PC) films used for electrical insulation
ICS: 29.035.20
БДС EN 60674-3-3:2003 (en) 14 стр. - 25.20 лв.

БДС EN 60674-3-4 до 6:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-08-01    ТК-38
Изисквания за пластмасови фолия за електрически приложения.
Част 3: Спецификации за отделни материали. Листа от 4 до 6:
Изисквания за полиимидни фолиа, използвани за електрическа
изолация (IEC 60674-3-4 до 6:1993) (EN 60674-3-4 to 6:1995)

Specification for plastic films for electrical purposes -- Part 3:
Specifications for individual materials -- Sheets 4 to 6: Requirements for
polyimide films used for electrical insulation
ICS: 83.140, 29.040.20
БДС EN 60674-3-4 до 6:2003 (en) 18 стр. - 32.40 лв.

БДС EN 60674-3-7:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-08-01    ТК-38
Изисквания за пластмасови фолия за електрически приложения.
Част 3: Спецификации за отделни материали. Лист 7: Изисквания
за флуороетиленпропиленови фолиа (FEP), използвани за
електрическа изолация (IEC 60674-3-7:1992) (EN 60674-3-7:1998)
Specification for plastic films for electrical purposes -- Part 3:
Specifications for individual materials -- Sheet 7: Requirements for
fluoroethylene-propylene (FEP) films used for electrical insulation
ICS: 29.035.20
БДС EN 60674-3-7:2003 (en) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 60674-3-8:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-02-24    ТК-38
Пластмасово фолио за електрически приложения. Част 3:
Спецификации за отделни материали. Лист 8: Фолио от балансиран
двуосноориентиран полиетилен-нафталат (PEN), използвано за
електрическа изолация (IEC 60674-3-8:2011) (EN 60674-3-8:2011)
Plastic films for electrical purposes -- Part 3: Specifications for individual
materials -- Sheet 8: Balanced biaxially oriented polyethylene
naphthalate  (PEN) films used for electrical insulation
ICS: 29.035.20
БДС EN 60674-3-8:2011 (en) 17 стр. - 32.40 лв.

БДС EN 60684-1:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-08-01    ТК-38
Изисквания за гъвкави изолационни тръбички. Част 1: Термини и
определения и общи изисквания (IEC 60684-1:1980) (EN
60684-1:1995)
Specification for flexible insulating sleeving -- Part 1: Definitions and
general requirements
ICS: 29.040.20
Заменен от: БДС EN 60684-1:2004
БДС EN 60684-1:2003 (en) 5 стр. - 10.80 лв.

БДС EN 60684-1:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-06-01    ТК-38
Гъвкави изолационни тръбички. Част 1: Термини и определения и
общи изисквания (IEC 60684-1:2003) (EN 60684-1:2003)
Flexible insulating sleeving -- Part 1: Definitions and general
requirements
ICS: 29.035.20
Заменя: БДС EN 60684-1:2003
БДС EN 60684-1:2004 (en) 14 стр. - 25.20 лв.
БДС EN 60684-1:2004 (bg) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 60684-2:1997/A1:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-11-01    ТК-38
Гъвкави изолационни тръбички. Част 2: Методи за изпитване (IEC
60684-2:1997/A1:2003) (EN 60684-2:1997/A1:2003)
Flexible insulating sleeving -- Part 2: Methods of test
ICS: 29.035.20
Заменен от: БДС EN 60684-2:2011
БДС EN 60684-2:1997/A1:2003 (en) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 60684-2:1997/A2:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-06-01    ТК-38
Гъвкави изолационни тръбички. Част 2: Методи за изпитване (IEC
60684-2:1997/A2:2005) (EN 60684-2:1997/A2:2005)
Flexible insulating sleeving -- Part 2: Methods of test
ICS: 29.035.20
Заменен от: БДС EN 60684-2:2011
БДС EN 60684-2:1997/A2:2006 (en) 16 стр. - 28.80 лв.

БДС EN 60684-2:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-08-01    ТК-38
Гъвкави изолационни тръбички. Част 2: Методи за изпитване (IEC
60684-2:1997 + поправка 1997) (EN 60684-2:1997)
Flexible insulating sleeving -- Part 2: Methods of test
ICS: 29.035.01
Заменен от: БДС EN 60684-2:2011
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БДС EN 60684-2:2003 (en) 76 стр. - 129.60 лв.
БДС EN 60684-2:2003 (bg) 94 стр. - 138.00 лв.

БДС EN 60684-2:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-02-24    ТК-38
Гъвкави изолационни тръбички. Част 2: Методи за изпитване (IEC
60684-2:2011) (EN 60684-2:2011)
Flexible insulating sleeving -- Part 2: Methods of test
ICS: 17.220.99
Заменя: БДС EN 60684-2:1997/A2:2006, БДС EN
60684-2:1997/A1:2003, БДС EN 60684-2:2003
БДС EN 60684-2:2011 (en) 89 стр. - 138.00 лв.

БДС EN 60684-3-100 до 105:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-08-01    ТК-38
Гъвкави изолационни тръбички. Част 3: Спецификации за отделни
типове тръбички. Листа от 100 до 105: Екструдирани PVC тръбички
(IEC 60684-3-100 до 105:2001) (EN 60684-3-100 to 105:2001)
Flexible insulating sleeving -- Part 3: Specifications for individual types
of sleeving -- Sheets 100 to 105: Extruded PVC sleeving
ICS: 29.035.20
БДС EN 60684-3-100 до 105:2003 (en) 14 стр. - 25.20 лв.

БДС EN 60684-3-116 до 117:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-11-01    ТК-38
Гъвкави изолационни тръбички. Част 3: Спецификации за отделни
типове тръбички. Листа 116 и 117: Екструдиран полихлорпропен,
общо приложение (IEC 60684-3-116 и 117:2003) (EN 60684-3-116 &
117:2003)
Flexible insulating sleeving -- Part 3: Specifications for individual types
of sleeving -- Sheets 116 and 117: Extruded polychloroprene - General
purpose
ICS: 29.035.20
Заменен от: БДС EN 60684-3-116:2011
Заменя: БДС HD 523.3.116до 118:2006
БДС EN 60684-3-116 до 117:2003 (en) 11 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 60684-3-116:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-02-24    ТК-38
Гъвкави изолационни тръбички. Част 3: Спецификации за отделни
типове тръбички. Листа 116 и 117: Екструдиран полихлорпропен,
общо приложение (IEC 60684-3-116:2010) (EN 60684-3-116:2011)
Flexible insulating sleeving -- Part 3: Specifications for individual types
of sleeving -- Sheets 116 and 117: Extruded polychloroprene,  general
purpose
ICS: 29.035.20
Заменя: БДС EN 60684-3-116 до 117:2003
БДС EN 60684-3-116:2011 (en) 14 стр. - 25.20 лв.

БДС EN 60684-3-121 до 124:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-08-01    ТК-38
Гъвкави изолационни тръбички. Част 3: Спецификации за отделни
типове тръбички. Листа от 121 до 124: Екструдирани силиконови
тръбички (IEC 60684-3-121 до 124:2001) (EN 60684-3-121 to
124:2001)
Flexible insulating sleeving -- Part 3: Specifications for individual types
of sleeving -- Sheets 121 to 124: Extruded silicone sleeving
ICS: 29.035.20
Заменя: БДС EN 60684-3-123и 124:2003
БДС EN 60684-3-121 до 124:2003 (en) 9 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 60684-3-123и 124:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-08-01    ТК-38
Изисквания за гъвкави изолационни тръбички. Част 3:
Спецификации за отделни типове тръбички. Листа 123 и 124:
Екструдирани силиконови тръбички, общи приложения (IEC
60684-3-123 & 124:1992) (EN 60684-3-123 & 124:1995)
Specification for flexible insulating sleeving -- Part 3: Specification
requirements for individual types of sleeving -- Sheets 123 and 124:
Extruded silicone sleeving, general purpose
ICS: 29.040.20
Заменен от: БДС EN 60684-3-121 до 124:2003
БДС EN 60684-3-123и 124:2003 (en) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 60684-3-136:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-08-01    ТК-38
Гъвкави изолационни тръбички. Част 3: Спецификации за отделни

типове тръбички. Лист 136: Екструдирани флуоросиликонови
тръбички. Общи приложения (IEC 60684-3-136:1997 + поправка
1999) (EN 60684-3-136:1998)
Flexible insulating sleeving -- Part 3: Specification for individual types of
sleeving -- Sheet 136: Extruded fluorosilicone sleeving - General
purpose
ICS: 29.035.20
БДС EN 60684-3-136:2003 (en) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 60684-3-145 до 147:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-08-01    ТК-38
Гъвкави изолационни тръбички. Част 3: Спецификации за отделни
типове тръбички. Листа от 145 до 147: Екструдирани PTFE
тръбички (IEC 60684-3-145 до 147:2001) (EN 60684-3-145 to
147:2001)
Flexible insulating sleeving -- Part 3: Specifications for individual types
of sleeving -- Sheets 145 to 147: Extruded PTFE sleeving
ICS: 29.035.20
БДС EN 60684-3-145 до 147:2003 (en) 9 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 60684-3-151:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-08-01    ТК-38
Гъвкави изолационни тръбички. Част 3: Спецификации за отделни
типове тръбички. Лист 151: Екструдиран PVC/нитрилен каучук.
Общо приложение (IEC 60684-3-151:1998) (EN 60684-3-151:1998)
Flexible insulating sleeving -- Part 3: Specifications for individual types
of sleeving -- Sheet 151: Extruded PVC/nitrile rubber - General purpose
ICS: 29.035.01
БДС EN 60684-3-151:2003 (en) 10 стр. - 18.00 лв.
БДС EN 60684-3-151:2003 (bg) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 60684-3-165:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-06-01    ТК-38
Гъвкави изолационни тръбички. Част 3: Спецификации за отделни
типове тръбички. Лист 165: Тръбички от екструдиран полиолефин,
забавящ горенето, ограничаващ опасността от пожар (IEC
60684-3-165:2004) (EN 60684-3-165:2004)
Flexible insulating sleeving -- Part 3: Specifications for individual types
of sleeving -- Sheet 165: Extruded polyolefin, flame retarded, limited
fire hazard sleeving
ICS: 29.035.20
БДС EN 60684-3-165:2006 (en) 15 стр. - 28.80 лв.

БДС EN 60684-3-205:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-02-24    ТК-38
Гъвкави изолационни тръбички. Част 3: Спецификации за отделни
типове тръбички. Лист 205: Термосвиваеми тръбички, от хлорирани
полиолефини, забавящи горенето, номинални коефициенти на
свиване 1,7:1 и 2:1 (IEC 60684-3-205:2011) (EN 60684-3-205:2011)
Flexible insulating sleeving -- Part 3: Specifications for individual types
of sleeving -- Sheet 205: Heat-shrinkable chlorinated polyolefin
sleeving, flame retarded, nominal shrink ratio 1,7:1 and 2:1
ICS: 29.035.20
БДС EN 60684-3-205:2011 (en) 17 стр. - 32.40 лв.

БДС EN 60684-3-209:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-11-01    ТК-38
Гъвкави изолационни тръбички. Част 3: Спецификации за отделни
типове тръбички. Лист 209: Термосвиваеми тръбички от
полиолефини, забавящи горенето, общо приложение, коефициент
на свиване 2:1 (IEC 60684-3-209:2003) (EN 60684-3-209:2003)
Flexible insulating sleeving -- Part 3: Specifications for individual types
of sleeving -- Sheet 209: Heat-shrinkable polyolefin sleeving, general
purpose, flame retarded, shrink ratio 2:1
ICS: 29.035.20
Заменен от: БДС EN 60684-3-209:2010
БДС EN 60684-3-209:2003 (en) 13 стр. - 25.20 лв.
БДС EN 60684-3-209:2003 (bg) 11 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 60684-3-209:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-07-08    ТК-38
Гъвкави изолационни тръбички. Част 3: Спецификации за отделни
типове тръбички. Лист 209: Термосвиваеми тръбички от
полиолефини, забавящи горенето, общо приложение (IEC
60684-3-116:2010) (EN 60684-3-209:2010)
Flexible insulating sleeving -- Part 3: Specifications for individual types
of sleeving -- Sheet 209: Heat-shrinkable polyolefin sleeving, general
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purpose, flame retarded
ICS: 29.035.20
Заменя: БДС EN 60684-3-209:2003
БДС EN 60684-3-209:2010 (en) 14 стр. - 25.20 лв.

БДС EN 60684-3-211:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-08-01    ТК-38
Гъвкави изолационни тръбички. Част 3: Спецификации за отделни
типове тръбички. Лист 211: Термосвиваеми тръбички, полутвърди,
от полиолефини, коефициент на свиване 2:1 (IEC
60684-3-211:2002) (EN 60684-3-211:2002)
Flexible insulating sleeving -- Part 3: Specifications for individual types
of sleeving -- Sheet 211: Heat-shrinkable sleeving, semi-rigid polyolefin,
shrink ratio 2:1
ICS: 29.035.20
Заменен от: БДС EN 60684-3-211:2007
БДС EN 60684-3-211:2003 (en) 9 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 60684-3-211:2004
Статус: Отменен   Публикуван: 2004-06-01    ТК-38
Спецификация за гъвкави изолационни тръбички. Част 3:
Изисквания към спецификация за отделни типове тръбички. Лист
211: Термосвиваеми тръбички, общи приложения, полутвърди от
полиолефин, свиване в отношение 2:1 (IEC 60684-3-211:1992) (EN
60684-3-211:1994)
Specification for flexible insulating sleeving -- Part 3: Specification
requirements for individual types of sleeving -- Sheet 211: Heat-
shrinkable sleeving, general purpose, semi-rigid polyolefin, shrink ratio
2:1
БДС EN 60684-3-211:2004 (en)  стр. - 0.00 лв.

БДС EN 60684-3-211:2007
Статус: Действащ   Публикуван: 2007-10-01    ТК-38
Гъвкави изолационни тръбички. Част 3: Спецификации за отделни
типове тръбички. Лист 211: Термосвиваеми тръбички от
полиолефини, полутвърди, коефициент на свиване 2:1 (IEC
60684-3-211:2007) (EN 60684-3-211:2007)
Flexible insulating sleeving -- Part 3: Specifications for individual types
of sleeving -- Sheet 211: Heat-shrinkable sleeving, semi-rigid polyolefin,
shrink ratio 2:1
ICS: 29.035.20
Заменя: БДС EN 60684-3-211:2003
БДС EN 60684-3-211:2007 (en) 15 стр. - 28.80 лв.
БДС EN 60684-3-211:2007 (bg) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 60684-3-212:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-08-01    ТК-38
Гъвкави изолационни тръбички. Част 3: Спецификации за отделни
типове тръбички. Лист 212: Термосвиваеми тръбички от
полиолефини, забавящи горенето, свиване в отношение 2:1 (IEC
60684-3-212:1998) (EN 60684-3-212:1998)
Flexible insulating sleeving -- Part 3: Specifications for individual types
of sleeving -- Sheet 212: Heat-shrinkable polyolefin sleeving, flame
retarded, shrink ratio 2:1
ICS: 29.035.01
Заменен от: БДС EN 60684-3-212:2006
БДС EN 60684-3-212:2003 (en) 14 стр. - 25.20 лв.

БДС EN 60684-3-212:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-06-01    ТК-38
Гъвкави изолационни тръбички. Част 3: Спецификации за отделни
типове тръбички. Лист 212: Термосвиваеми тръбички от
полиолефин (IEC 60684-3-212:2005) (EN 60684-3-212:2006)
Flexible insulating sleeving -- Part 3: Specifications for individual types
of sleeving -- Sheet 212: Heat-shrinkable polyolefin sleevings
ICS: 29.035.20
Заменя: БДС EN 60684-3-218:2003, БДС EN 60684-3-217:2003, БДС
EN 60684-3-213:2003, БДС EN 60684-3-212:2003
БДС EN 60684-3-212:2006 (en) 17 стр. - 32.40 лв.

БДС EN 60684-3-213:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-08-01    ТК-38
Гъвкави изолационни тръбички. Част 3: Спецификации за отделни
типове тръбички. Лист 213: Термосвиваеми тръбички от
полиолефини, незабавящи горенето, свиване в отношение 2:1 (IEC
60684-3-213:1998) (EN 60684-3-213:1999)
Flexible insulating sleeving -- Part 3: Specifications for individual types

of sleeving -- Sheet 213: Heat-shrinkable polyolefin sleeving, not flame
retarded, shrink ratio 2:1
ICS: 29.035.01
Заменен от: БДС EN 60684-3-212:2006
БДС EN 60684-3-213:2003 (en) 11 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 60684-3-214:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-06-01    ТК-38
Гъвкави изолационни тръбички. Част 3: Спецификации за отделни
типове тръбички. Лист 214: Термосвиваеми тръбички от
полиолефин, незабавящи горенето, коефициент на свиване 3:1.
Дебелина и средна стена (IEC 60684-3-214:2005) (EN
60684-3-214:2005)
Flexible insulating sleeving -- Part 3: Specifications for individual types
of sleeving -- Sheet 214: Heat-shrinkable, polyolefin sleeving, not flame
retarded, shrink ratio 3:1 - Thick and medium wall
ICS: 29.035.20
БДС EN 60684-3-214:2006 (en) 17 стр. - 32.40 лв.

БДС EN 60684-3-216:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-06-01    ТК-38
Гъвкави изолационни тръбички. Част 3: Спецификации за отделни
типове тръбички. Лист 216: Термосвиваеми тръбички, забавящи
горенето, ограничаващи опасността от пожар (IEC
60684-3-216:2001 + A1:2005 + поправка, февруари 2003) (EN
60684-3-216:2005)
Flexible insulating sleeving -- Part 3: Specifications for individual types
of sleeving -- Sheet 216: Heat-shrinkable, flame-retarded, limited-fire
hazard sleeving
ICS: 29.035.20
БДС EN 60684-3-216:2006 (en) 18 стр. - 32.40 лв.

БДС EN 60684-3-217:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-08-01    ТК-38
Гъвкави изолационни тръбички. Част 3: Изисквания за отделни
типове тръбички. Лист 217: Термосвиваеми тръбички от
полиолефини, забавящи горенето, свиване в отношение 3:1 (IEC
60684-3-217:1998) (EN 60684-3-217:1998)
Flexible insulating sleeving -- Part 3: Specifications for individual types
of sleeving -- Sheet 217: Heat-shrinkable polyolefin sleeving, flame
retarded shrink ratio 3:1
ICS: 29.035.01
Заменен от: БДС EN 60684-3-212:2006
БДС EN 60684-3-217:2003 (en) 13 стр. - 25.20 лв.

БДС EN 60684-3-218:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-08-01    ТК-38
Гъвкави изолационни тръбички. Част 3: Спецификации за отделни
типове тръбички. Лист 218: Термосвиваеми тръбички от
полиолефини, незабавящи горенето, свиване в отношение 3:1 (IEC
60684-3-218:1998) (EN 60684-3-218:1998)
Flexible insulating sleeving -- Part 3: Specifications for individual types
of sleeving -- Sheet 218: Heat-shrinkable polyolefin sleeving, not flame
retarded, shrink ratio 3:1
ICS: 29.035.01
Заменен от: БДС EN 60684-3-212:2006
БДС EN 60684-3-218:2003 (en) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 60684-3-228:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-08-01    ТК-38
Гъвкави изолационни тръбички. Част 3: Спецификации за отделни
типове тръбички. Лист 228: Термосвиваеми полутвърди тръбички
от поливинилиден флуорид, забавящи гореното, устойчиви на
флуиди, свиване в отношение 2:1 (IEC 60684-3-228:1998) (EN
60684-3-228:1998)
Flexible insulating sleeving -- Part 3: Specifications for individual types
of sleeving -- Sheet 228: Heat-shrinkable semi-rigid polyvinylidene
fluoride sleeving, flame retarded, fluid resistant, shrink ratio 2:1
ICS: 29.035.01
Заменен от: БДС EN 60684-3-228:2006
БДС EN 60684-3-228:2003 (en) 14 стр. - 25.20 лв.

БДС EN 60684-3-228:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-06-01    ТК-38
Гъвкави изолационни тръбички. Част 3: Спецификации за отделни
типове тръбички. Лист 228: Термосвиваеми полутвърди тръбички
от поливинилиден флуорид, забавящи гореното, устойчиви на
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флуид, коефициент на свиване 2:1 (IEC 60684-3-228:2004) (EN
60684-3-228:2004)
Flexible insulating sleeving -- Part 3: Specifications for individual types
of sleeving -- Sheet 228: Heat-shrinkable, semi-rigid polyvinylidene
fluoride sleeving, flame retarded, fluid resistant, shrink ratio 2:1
ICS: 29.035.20
Заменя: БДС EN 60684-3-228:2003
БДС EN 60684-3-228:2006 (en) 15 стр. - 28.80 лв.

БДС EN 60684-3-229:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-06-01    ТК-38
Гъвкави изолационни тръбички. Част 3: Спецификации за отделни
типове тръбички. Лист 229: Термосвиваеми полугъвкави тръбички,
от поливинилиден флуорид, устойчиви на пламък, устойчиви на
флуиди, коефициент на свиване 2:1 (IEC 60684-3-229:2003) (EN
60684-3-229:2003)
Flexible insulating sleeving -- Part 3: Specifications for individual types
of sleeving -- Sheet 229: Heat-shrinkable semi-flexible, polyvinylidene
fluoride sleeving, flame retarded, fluid resistant, shrink ratio 2:1
ICS: 29.035.20
БДС EN 60684-3-229:2004 (en) 13 стр. - 25.20 лв.

БДС EN 60684-3-233:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-08-01    ТК-38
Гъвкави изолационни тръбички. Част 3: Спецификации за отделни
типове тръбички. Лист 233: Термосвиваеми тръбички от
флуороеластомер, забавящи горенето, устойчиви на флуиди,
свиване в отношение 2:1 (IEC 60684-3-233:1998) (EN
60684-3-233:1998)
Flexible insulating sleeving -- Part 3: Specifications for individual types
of sleeving -- Sheet 233: Heat-shrinkable fluoroelastomer sleeving,
flame retarded, fluid resistant, shrink ratio 2:1
ICS: 29.035.01
Заменен от: БДС EN 60684-3-233:2006
БДС EN 60684-3-233:2003 (en) 14 стр. - 25.20 лв.

БДС EN 60684-3-233:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-06-01    ТК-38
Гъвкави изолационни тръбички. Част 3: Спецификации за отделни
типове тръбички. Лист 233: Термосвиваеми тръбички от
флуороеластомер, забавящи горенето, устойчиви на флуид,
коефициент на свиване 2:1 (IEC 60684-3-233:2006) (EN
60684-3-233:2006)
Flexible insulating sleeving -- Part 3: Specifications for individual types
of sleeving -- Sheet 233: Heat-shrinkable fluoroelastomer sleeving,
flame retarded, fluid resistant, shrink ratio 2:1
ICS: 29.035.20
Заменя: БДС EN 60684-3-233:2003
БДС EN 60684-3-233:2006 (en) 17 стр. - 32.40 лв.

БДС EN 60684-3-240 до 243:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-08-01    ТК-38
Гъвкави изолационни тръбички. Част 3: Спецификации за отделни
типове тръбички. Листа от 240 до 243: Термосвиваеми PTFE
тръбички (IEC 60684-3-240 до 243:2002) (EN 60684-3-240 to
243:2002)
Flexible insulating sleeving -- Part 3: Specifications for individual types
of sleeving -- Sheets 240 to 243: Heat-shrinkable PTFE sleeving
ICS: 29.035.20
БДС EN 60684-3-240 до 243:2003 (en) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 60684-3-246:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-08-01    ТК-38
Изисквания за гъвкави изолационни тръбички. Част 3:
Спецификации за изисквания на отделни типове тръбички. Лист
246: Термосвиваеми тръбички, двуслойни, незабавящи горенето, от
полиолефини (IEC 60684-3-246:1992) (EN 60684-3-246:1995)
Specification for flexible insulating sleeving -- Part 3: Specification
requirements for individual types of sleeving -- Sheet 246: Heat-
shrinkable sleeving, dual-wall, not flame-retarded, polyolefin
ICS: 29.040.20
Заменен от: БДС EN 60684-3-246:2003
БДС EN 60684-3-246:2003 (en) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС EN 60684-3-246:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-08-01    ТК-38
Гъвкави изолационни тръбички. Част 3: Спецификации за отделни

типове тръбички. Лист 246: Термосвиваеми тръбички, от
полиолефини, двуслойни, незабавящи горенето (IEC
60684-3-246:2001) (EN 60684-3-246:2002)
Flexible insulating sleeving -- Part 3: Specifications for individual types
of sleeving -- Sheet 246: Heat-shrinkable polyolefin sleeving, dual-wall,
not flame retarded
ICS: 29.035.20
Заменен от: БДС EN 60684-3-246:2007
Заменя: БДС EN 60684-3-246:2003
БДС EN 60684-3-246:2003 (en) 7 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 60684-3-246:2007
Статус: Действащ   Публикуван: 2007-06-01    ТК-38
Гъвкави изолационни тръбички. Част 3: Спецификации за отделни
типове тръбички. Лист 246: Термосвиваеми тръбички, от
полиолефини, двуслойни, незабавящи горенето (IEC
60684-3-246:2007) (EN 60684-3-246:2007)
Flexible insulating sleeving -- Part 3: Specifications for individual types
of sleeving -- Sheet 246: Heat-shrinkable polyolefin sleeving, dual wall,
not flame retarded
ICS: 29.035.20
Заменя: БДС EN 60684-3-246:2003
БДС EN 60684-3-246:2007 (en) 16 стр. - 28.80 лв.

БДС EN 60684-3-247:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-02-24    ТК-38
Гъвкави изолационни тръбички. Част 3: Спецификации за отделни
типове тръбички. Лист 247: Термосвиваеми тръбички от
полиолефини, двуслойни, незабавящи горенето (IEC
60684-3-247:2011) (EN 60684-3-247:2011)
Flexible insulating sleeving -- Part 3: Specifications for individual types
of sleeving -- Sheet 247: Heat-shrinkable polyolefin sleeving, dual wall,
not flame retarded, thick and medium wall
ICS: 29.035.20
БДС EN 60684-3-247:2011 (en) 17 стр. - 32.40 лв.

БДС EN 60684-3-248:2007
Статус: Действащ   Публикуван: 2007-06-01    ТК-38
Гъвкави изолационни тръбички. Част 3: Спецификации за отделни
типове тръбички. Лист 248: Термосвиваеми тръбички, от
полиолефини, двуслойни, забавящи горенето, коефициент на
свиване 2:1, 3:1, 4:1, за общо предназначение (IEC
60684-3-248:2007) (EN 60684-3-248:2007)
Flexible insulating sleeving -- Part 3: Specifications for individual types
of sleeving -- Sheet 248: General purpose, heat-shrinkable, dual wall
polyolefin sleeving, flame retarded, shrink ratios 2:1, 3:1, 4:1
ICS: 29.035.20
БДС EN 60684-3-248:2007 (en) 18 стр. - 32.40 лв.

БДС EN 60684-3-271:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-08-01    ТК-38
Гъвкави изолационни тръбички. Част 3: Спецификации за отделни
типове тръбички. Лист 271: Термосвиваеми тръбички, от
еластомер, забавящи горенето, устойчиви на флуиди, свиване в
отношение 2:1 (IEC 60684-3-271:1998) (EN 60684-3-271:1998)
Flexible insulating sleeving -- Part 3: Specifications for individual types
of sleeving -- Sheet 271: Heat-shrinkable elastomer sleeving, flame
retarded, fluid resistant, shrink ratio 2:1
ICS: 29.035.01
Заменен от: БДС EN 60684-3-271:2006
БДС EN 60684-3-271:2003 (en) 14 стр. - 25.20 лв.

БДС EN 60684-3-271:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-06-01    ТК-38
Гъвкави изолационни тръбички. Част 3: Спецификации за отделни
типове тръбички. Лист 271: Термосвиваеми тръбички, от
еластомер, забавящи горенето, устойчиви на флуид, коефициент
на свиване 2:1 (IEC 60684-3-271:2004) (EN 60684-3-271:2004)
Flexible insulating sleeving -- Part 3: Specifications for individual types
of sleeving -- Sheet 271: Heat-shrinkable elastomer sleeving, flame
retarded, fluid resistant, shrink ratio 2:1
ICS: 29.035.20
Заменен от: БДС EN 60684-3-271:2011
Заменя: БДС EN 60684-3-272:2003, БДС EN 60684-3-271:2003
БДС EN 60684-3-271:2006 (en) 17 стр. - 32.40 лв.

БДС EN 60684-3-271:2011
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Статус: Действащ   Публикуван: 2011-02-24    ТК-38
Гъвкави изолационни тръбички. Част 3: Спецификации за отделни
типове тръбички. Лист 271: Термосвиваеми тръбички от еластомер,
забавящи горенето, устойчиви на флуид, коефициент на свиване
2:1 (IEC 60684-3-271:2011) (EN 60684-3-271:2011)
Flexible insulating sleeving -- Part 3: Specifications for individual types
of sleeving -- Sheet 271: Heat-shrinkable elastomer sleevings, flame
retarded, fluid resistant, shrink ratio 2:1
ICS: 29.035.20
Заменя: БДС EN 60684-3-271:2006
БДС EN 60684-3-271:2011 (en) 17 стр. - 32.40 лв.

БДС EN 60684-3-272:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-08-01    ТК-38
Гъвкави изолационни тръбички. Част 3: Спецификации за отделни
типове тръбички. Лист 272: Термосвиваеми тръбички от еластомер,
забавящи горенето, устойчиви на флуиди, коефициент на свиване
2:1, тънкостенни (IEC 60684-3-272:1998) (EN 60684-3-272:1998)
Flexible insulating sleeving -- Part 3: Specifications for individual types
of sleeving -- Sheet 272: Heat-shrinkable elastomer sleeving, flame
retarded, fluid resistant, shrink ratio 2:1, thin wall
ICS: 29.035.01
Заменен от: БДС EN 60684-3-271:2006
БДС EN 60684-3-272:2003 (en) 15 стр. - 28.80 лв.

БДС EN 60684-3-280:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-09-14    ТК-38
Гъвкави изолационни тръбички. Част 3: Спецификации за отделни
типове тръбички. Лист 280: Термосвиваеми тръбички, от
полиолефини, срещу пълзящи разряди (IEC 60684-3-280:2010) (EN
60684-3-280:2010)
Flexible insulating sleeving -- Part 3: Specifications for individual types
of sleeving -- Sheet 280: Heat-shrinkable, polyolefin sleeving, anti-
tracking
ICS: 29.035.20
БДС EN 60684-3-280:2010 (en) 16 стр. - 28.80 лв.

БДС EN 60684-3-281:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-09-14    ТК-38
Гъвкави изолационни тръбички. Част 3: Спецификации за отделни
типове тръбички. Лист 281: Термосвиваеми тръбички, от
полиолефини, полупроводими (IEC 60684-3-281:2010) (EN
60684-3-281:2010)
Flexible insulating sleeving -- Part 3: Specifications for individual types
of sleeving -- Sheet 281: Heat-shrinkable, polyolefin sleeving,
semiconductive
ICS: 29.035.20
БДС EN 60684-3-281:2010 (en) 15 стр. - 28.80 лв.

БДС EN 60684-3-282:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-09-14    ТК-38
Гъвкави изолационни тръбички. Част 3: Спецификации за отделни
типове тръбички. Лист 282: Термосвиваеми тръбички, от
полиолефини, проверка на износване (IEC 60684-3-282:2010) (EN
60684-3-282:2010)
Flexible insulating sleeving -- Part 3: Specifications for individual types
of sleeving -- Sheet 282: Heat-shrinkable, polyolefin sleeving - Stress
control
ICS: 29.035.20
БДС EN 60684-3-282:2010 (en) 14 стр. - 25.20 лв.

БДС EN 60684-3-283:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-01-18    ТК-38
Гъвкави изолационни тръбички. Част 3: Спецификации за отделни
типове тръбички. Лист 283: Термосвиваеми тръбички от
полиолефин за изолиране на електрически шини (IEC
60684-3-283:2010) (EN 60684-3-283:2011)
Flexible insulating sleeving -- Part 3: Specifications for individual types
of sleeving -- Sheet 283: Heat-shrinkable, polyolefin sleeving, for bus-
bar insulation
ICS: 29.035.20
БДС EN 60684-3-283:2011 (en) 16 стр. - 28.80 лв.

БДС EN 60684-3-300:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-08-01    ТК-38
Гъвкави изолационни тръбички. Част 3: Спецификации за отделни
типове тръбички. Лист 300: Тръбички от тъкан от стъклени влакна,

оплетени, необмазани (IEC 60684-3-300:2002) (EN
60684-3-300:2002)
Flexible insulating sleeving -- Part 3: Specifications for individual types
of sleeving -- Sheet 300: Glass textile fibre sleeving, braided, uncoated
ICS: 29.035.20
БДС EN 60684-3-300:2003 (en) 9 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 60684-3-320:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-08-01    ТК-38
Гъвкави изолационни тръбички. Част 3: Спецификации за отделни
типове тръбички. Лист 320: Тръбички от тъкан от полиетилен
терефталат, леко импрегнирани (IEC 60684-3-320:2002) (EN
60684-3-320:2002)
Flexible insulating sleeving -- Part 3: Specifications for individual types
of sleeving -- Sheet 320: Polyethylene terephthalate textile sleeving,
lightly impregnated
ICS: 29.035.20
БДС EN 60684-3-320:2003 (en) 7 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 60684-3-340 до 342:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-08-01    ТК-38
Гъвкави изолационни тръбички. Част 3: Спецификации за отделни
типове тръбички. Листа от 340 до 342: Тръбички, разширяващи се,
от оплетена тъкан от полиетилен терефталат (IEC 60684-3-340 до
342:2003) (EN 60684-3-340 to 342:2003)
Flexible insulating sleeving -- Part 3: Specifications for individual types
of sleeving -- Sheets 340 to 342: Expandable braided polyethylene
terephthalate textile sleeving
ICS: 29.035.20
Заменя: БДС EN 60684-3-340 до 342:2004
БДС EN 60684-3-340 до 342:2003 (en) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 60684-3-340 до 342:2004
Статус: Отменен   Публикуван: 2004-06-01    ТК-38
Спецификация за гъвкави изолационни тръбички. Част 3:
Изисквания за спецификация за отделни типове тръбички. Листа от
340 до 342: Тръбички, разширяващи се, от оплетена тъкан от
полиетилен терефталат (IEC 60684-3-340 до 342:1992) (EN
60684-3-340 to 342:1994)
Specification for flexible insulating sleeving -- Part 3: Specification
requirements for individual types of sleeving -- Sheet 340 to 342:
Expandable braided polyethylene terephthalate textile sleeving
Заменен от: БДС EN 60684-3-340 до 342:2003
БДС EN 60684-3-340 до 342:2004 (en)  стр. - 0.00 лв.

БДС EN 60684-3-343 до 345:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-08-01    ТК-38
Гъвкави изолационни тръбички. Част 3: Спецификации за отделни
типове тръбички. Листа от 343 до 345: Тръбички, разширяващи се,
от оплетена тъкан от етилен хлоротрифлуороетилен (E-CTFE),
необмазани (IEC 60684-3-343 до 345:2002) (EN 60684-3-343 to
345:2002)
Flexible insulating sleeving -- Part 3: Specifications for individual types
of sleeving -- Sheets 343 to 345: Expandable braided ethylene
chlorotrifluoroethylene (E-CTFE) textile sleeving, uncoated
ICS: 29.035.20
Заменя: БДС EN 60684-3-343 до 345:2003
БДС EN 60684-3-343 до 345:2003 (en) 11 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 60684-3-343 до 345:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-08-01    ТК-38
Изисквания за гъвкави изолационни тръбички. Част 3:
Спецификации за отделни типове тръбички. Листа от 343 до 345:
Тръбички разширяващи се, от оплетена тъкан от етилен
хлоротрифлуороетилен (E-CTFE), необмазани (IEC 60684-3-343 до
345:1992) (EN 60684-3-343 to 345:1994)
Specification for flexible insulating sleeving -- Part 3: Specification
requirements for individual types of sleeving -- Sheets 343 to 345:
Expandable braided ethylene chlorotrifluoroethylene (E-CTFE) textile
sleeving, uncoated
Заменен от: БДС EN 60684-3-343 до 345:2003
БДС EN 60684-3-343 до 345:2003 (en) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС EN 60684-3-400 до 402:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-08-01    ТК-38
Гъвкави изолационни тръбички. Част 3: Спецификации за отделни
типове тръбички. Листа от 400 до 402: Тръбички от тъкан от
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стъклени влакна, с покритие от силикон еластомер (IEC
60684-3-400 до 402:2002) (EN 60684-3-400 to 402:2002)
Flexible insulating sleeving -- Part 3: Specifications for individual types
of sleeving -- Sheets 400 to 402: Glass textile sleeving with silicone
elastomer coating
ICS: 29.035.20
БДС EN 60684-3-400 до 402:2003 (en) 14 стр. - 25.20 лв.

БДС EN 60684-3-403 до 405:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-08-01    ТК-38
Гъвкави изолационни тръбички. Част 3: Спецификации за отделни
типове тръбички. Листа от 403 до 405: Тръбички от тъкан от
стъклени влакна с покритие на базата на акрил (IEC 60684-3-403 до
405:2002) (EN 60684-3-403 to 405:2002)
Flexible insulating sleeving -- Part 3: Specification for individual types of
sleeving -- Sheets 403 to 405: Glass textile sleeving with acrylic based
coating
ICS: 29.035.20
БДС EN 60684-3-403 до 405:2003 (en) 5 стр. - 10.80 лв.

БДС EN 60684-3-406 до 408:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-06-01    ТК-38
Гъвкави изолационни тръбички. Част 3: Спецификации за отделни
типове тръбички. Листа от 406 до 408: Тръбички от стъклени
влакна с PVC покритие (IEC 60684-3-406 до 408:2003) (EN
60684-3-406 to 408:2003)
Flexible insulating sleeving -- Part 3: Specifications for individual types
of sleeving -- Sheets 406 to 408: Glass textile sleeving with PVC coating
ICS: 29.035.20
Заменя: БДС HD 523.3.406 до 408 S1:2003
БДС EN 60684-3-406 до 408:2004 (en) 14 стр. - 25.20 лв.

БДС EN 60684-3-409:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-08-01    ТК-38
Гъвкави изолационни тръбички. Част 3: Спецификации за отделни
типове тръбички. Лист 409: Тръбички от тъкан от стъклени влакна,
с покритие на базата на полиуретан (PUR) (IEC 60684-3-409:1999)
(EN 60684-3-409:1999)
Flexible insulating sleeving -- Part 3: Specifications for individual types
of sleeving -- Sheet 409: Glass textile sleeving with polyurethane
(PUR)-based coating
ICS: 29.035.20
БДС EN 60684-3-409:2003 (en) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 60684-3-420 до 422:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-08-01    ТК-38
Гъвкави изолационни тръбички. Част 3: Спецификации за отделни
типове тръбички. Листа от 420 до 422: Тръбички от тъкан от
полиетилентерефталат, с покритие на базата на акрил (IEC
60684-3-420 до 422:2002) (EN 60684-3-420 to 422:2002)
Flexible insulating sleeving -- Part 3: Specification for individual types of
sleeving -- Sheets 420 to 422: Polyethylene terephthalate textile
sleeving with acrylic based coating
ICS: 29.035.20
БДС EN 60684-3-420 до 422:2003 (en) 9 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 60745-1:2003/A1:2004
Статус: Отменен   Публикуван: 2004-06-01    ТК-38
Ръчни електроинструменти. Безопасност. Част 1: Общи изисквания
(IEC 60745-1:2001/A1:2002 + Поправка 2003) (EN
60745-1:2003/A1:2003)
Hand-held motor-operated electric tools - Safety -- Part 1: General
requirements
ICS: 25.140.20
Директива: 98/37/EC yes
Заменен от: БДС EN 60745-1:2006
Заменя: БДС EN 50260-1:2004
БДС EN 60745-1:2003/A1:2004 (en) 27 стр. - 50.40 лв.
БДС EN 60745-1:2003/A1:2004 (bg) 0 стр. - 0.00 лв.

БДС EN 60745-1:2004
Статус: Отменен   Публикуван: 2004-06-01    ТК-38
Ръчни електроинструменти. Безопасност. Част 1: Общи изисквания
(IEC 60745-1:2001, с промени) (EN 60745-1:2003)
Hand-held motor-operated electric tools - Safety -- Part 1: General
requirements
ICS: 25.140.20

Директива: 98/37/EC yes
Заменен от: БДС EN 60745-1:2006
Заменя: БДС EN 50144-1:1998/A2:2004, БДС EN
50144-1:1998/A1:2003, БДС EN 50144-1:2001
БДС EN 60745-1:2004 (en) 105 стр. - 165.60 лв.

БДС EN 60745-1:2006
Статус: Отменен   Публикуван: 2006-10-01    ТК-38
Ръчни електроинструменти. Безопасност. Част 1: Общи изисквания
(IEC 60745-1:2006, с промени) (EN 60745-1:2006)
Hand-held motor-operated electric tools - Safety -- Part 1: General
requirements
ICS: 25.140.20
Директива: 98/37/EC no
Заменен от: БДС EN 60745-1:2009
Заменя: БДС EN 60745-1+A1:2005, БДС EN 60745-1:2003/A1:2004,
БДС EN 60745-1:2004
БДС EN 60745-1:2006 (en) 165 стр. - 216.00 лв.
БДС EN 60745-1:2006 (bg) 165 стр. - 216.00 лв.

БДС EN 60745-1:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-09-03    ТК-38
Ръчни електроинструменти. Безопасност. Част 1: Общи изисквания
(IEC 60745-1:2006, с промени) (EN 60745-1:2009)
Hand-held motor-operated electric tools - Safety -- Part 1: General
requirements
ICS: 25.140.20
Директива: 2006/42/EC yes, 98/37/EC no
Заменя: БДС EN 60745-1:2006
БДС EN 60745-1:2009 (en) 169 стр. - 216.00 лв.

БДС EN 60745-1:2009/A11:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-04-09    ТК-38
Ръчни електроинструменти. Безопасност. Част 1: Общи изисквания
(EN 60745-1:2009/A11:2010)
Hand-held motor-operated electric tools - Safety -- Part 1: General
requirements
ICS: 25.140.20
Директива: 2006/42/EC yes
БДС EN 60745-1:2009/A11:2010 (en) 5 стр. - 10.80 лв.

БДС EN 60745-1+A1:2005
Статус: Отменен   Публикуван: 2005-01-01    ТК-38
Ръчни електроинструменти. Безопасност. Част 1: Общи изисквания
(IEC 60745-1:2001+A1:2002+поправка:2003) (EN
60745-1:2003/A1:2003; EN 60745-1:2003)
Hand-held motor-operated electric tools - Safety -- Part 1: General
requirements
ICS: 25.140.20
Директива: 98/37/EC yes
Заменен от: БДС EN 60745-1:2006
Заменя: БДС EN 50260-1:2004
БДС EN 60745-1+A1:2005 (bg) 145 стр. - 180.00 лв.

БДС EN 60745-2-1:2003/A1:2009
Статус: Отменен   Публикуван: 2009-05-18    ТК-38
Ръчни електроинструменти. Безопасност. Част 2-1: Специфични
изисквания за пробивни машини и ударни пробивни машини (IEC
60745-2-1:2003/A1:2008) (EN 60745-2-1:2003/A1:2009)
Hand-held motor-operated electric tools - Safety -- Part 2-1: Particular
requirements for drills and impact drills
ICS: 25.140.30, 25.140.20
Директива: 98/37/EC no
Заменен от: БДС EN 60745-2-1:2010
БДС EN 60745-2-1:2003/A1:2009 (en) 9 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 60745-2-1:2003/A11:2007
Статус: Отменен   Публикуван: 2007-06-01    ТК-38
Ръчни електроинструменти. Безопасност. Част 2-1: Специфични
изисквания за пробивни машини и ударни пробивни машини (EN
60745-2-1:2003/A11:2007)
Hand-held motor-operated electric tools - Safety -- Part 2-1: Particular
requirements for drills and impact drills
ICS: 25.140.30, 25.140.20
Директива: 98/37/EC yes
Заменен от: БДС EN 60745-2-1:2010
БДС EN 60745-2-1:2003/A11:2007 (en) 9 стр. - 18.00 лв.
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БДС EN 60745-2-1:2003/A12:2010
Статус: Отменен   Публикуван: 2010-01-15    ТК-38
Ръчни електроинструменти. Безопасност. Част 2-1: Специфични
изисквания за пробивни машини и ударни пробивни машини (EN
60745-2-1:2003/A12:2009)
Hand-held motor-operated electric tools - Safety -- Part 2-1: Particular
requirements for drills and impact drills
ICS: 25.140.30, 25.140.20
Директива: 2006/42/EC no, 98/37/EC no
Заменен от: БДС EN 60745-2-1:2010
БДС EN 60745-2-1:2003/A12:2010 (en) 5 стр. - 10.80 лв.

БДС EN 60745-2-1:2004
Статус: Отменен   Публикуван: 2004-06-01    ТК-38
Ръчни електроинструменти. Безопасност. Част 2-1: Специфични
изисквания за пробивни машини и ударни пробивни машини (IEC
60745-2-1:2003, с промени) (EN 60745-2-1:2003)
Hand-held motor-operated electric tools - Safety -- Part 2-1: Particular
requirements for drills and impact drills
ICS: 25.140.30, 25.140.20
Директива: 98/37/EC yes
Заменен от: БДС EN 60745-2-1:2010
Заменя: БДС EN 50260-2-1:2004, БДС EN 50144-2-1:2001
БДС EN 60745-2-1:2004 (en) 18 стр. - 32.40 лв.
БДС EN 60745-2-1:2004 (bg) 19 стр. - 36.00 лв.

БДС EN 60745-2-1:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-04-12    ТК-38
Ръчни електроинструменти. Безопасност. Част 2-1: Специфични
изисквания за пробивни машини и ударни пробивни машини (IEC
60745-2-1:2003, с промени + A1:2008) (EN 60745-2-1:2010)
Hand-held motor-operated electric tools - Safety -- Part 2-1: Particular
requirements for drills and impact drills
ICS: 25.140.30, 25.140.20
Директива: 2006/42/EC yes
Заменя: БДС EN 60745-2-1:2003/A12:2010, БДС EN
60745-2-1:2003/A1:2009, БДС EN 60745-2-1:2003/A11:2007, БДС EN
60745-2-1:2004
БДС EN 60745-2-1:2010 (en) 26 стр. - 45.60 лв.

БДС EN 60745-2-11:2003/A1:2009
Статус: Отменен   Публикуван: 2009-05-18    ТК-38
Ръчни електроинструменти. Безопасност. Част 2-11: Специфични
изисквания за триони с възвратно-постъпателно движение (ножови
триони и саблени триони) (IEC 60745-2-11:2003/A1:2008) (EN
60745-2-11:2003/A1:2009)
Hand-held motor-operated electric tools - Safety -- Part 2-11: Particular
requirements for reciprocating saws (jig and sabre saws)
ICS: 25.140.20
Директива: 98/37/EC no
Заменен от: БДС EN 60745-2-11:2010
БДС EN 60745-2-11:2003/A1:2009 (en) 9 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 60745-2-11:2003/A11:2007
Статус: Отменен   Публикуван: 2007-10-01    ТК-38
Ръчни електроинструменти. Безопасност. Част 2-11: Специфични
изисквания за триони с възвратно-постъпателно движение (ножови
триони и саблени триони) (EN 60745-2-11:2003/A11:2007)
Hand-held motor-operated electric tools - Safety -- Part 2-11: Particular
requirements for reciprocating saws (jig and sabre saws)
ICS: 25.140.20
Директива: 98/37/EC yes
Заменен от: БДС EN 60745-2-11:2010
БДС EN 60745-2-11:2003/A11:2007 (en) 9 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 60745-2-11:2003/A12:2010
Статус: Отменен   Публикуван: 2010-01-20    ТК-38
Ръчни електроинструменти. Безопасност. Част 2-11: Специфични
изисквания за триони с възвратно-постъпателно движение (ножови
триони и саблени триони) (EN 60745-2-11:2003/A12:2009)
Hand-held motor-operated electric tools - Safety -- Part 2-11: Particular
requirements for reciprocating saws (jig and sabre saws)
ICS: 25.140.20
Директива: 2006/42/EC no, 98/37/EC no
Заменен от: БДС EN 60745-2-11:2010
БДС EN 60745-2-11:2003/A12:2010 (en) 5 стр. - 10.80 лв.

БДС EN 60745-2-11:2004
Статус: Отменен   Публикуван: 2004-06-01    ТК-38
Ръчни електроинструменти. Безопасност. Част 2-11: Специфични
изисквания за триони с възвратно-постъпателно движение (ножови
триони и саблени триони) (IEC 60745-2-11:2003, с промени) (EN
60745-2-11:2003)
Hand-held motor-operated electric tools - Safety -- Part 2-11: Particular
requirements for reciprocating saws (jig and sabre saws)
ICS: 25.140.20
Директива: 98/37/EC yes
Заменен от: БДС EN 60745-2-11:2010
Заменя: БДС EN 50260-2-10:2004, БДС EN 50144-2-11:2001, БДС EN
50144-2-10:2001
БДС EN 60745-2-11:2004 (en) 15 стр. - 28.80 лв.
БДС EN 60745-2-11:2004 (bg) 15 стр. - 28.80 лв.

БДС EN 60745-2-11:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-04-09    ТК-38
Ръчни електроинструменти. Безопасност. Част 2-11: Специфични
изисквания за триони с възвратно-постъпателно движение (ножови
триони и саблени триони) (IEC 60745-2-11:2003, с промени +
A1:2008) (EN 60745-2-11:2010)
Hand-held motor-operated electric tools - Safety -- Part 2-11: Particular
requirements for reciprocating saws (jig and sabre saws)
ICS: 25.140.20
Директива: 2006/42/EC yes
Заменя: БДС EN 60745-2-11:2003/A12:2010, БДС EN
60745-2-11:2003/A1:2009, БДС EN 60745-2-11:2003/A11:2007, БДС
EN 60745-2-11:2004
БДС EN 60745-2-11:2010 (en) 21 стр. - 39.60 лв.

БДС EN 60745-2-12:2003/A1:2009
Статус: Отменен   Публикуван: 2009-05-11    ТК-38
Ръчни електроинструменти. Безопасност. Част 2-12: Специфични
изисквания за вибратори за уплътняване на бетон (EN
60745-2-12:2003/A1:2009)
Hand-held motor-operated electric tools - Safety -- Part 2-12: Particular
requirements for concrete vibrators
ICS: 25.140.20
Заменен от: БДС EN 60745-2-12:2009
БДС EN 60745-2-12:2003/A1:2009 (en) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 60745-2-12:2004
Статус: Отменен   Публикуван: 2004-06-01    ТК-38
Ръчни електроинструменти. Безопасност. Част 2-12: Специфични
изисквания за вибратори за уплътняване на бетон (IEC
60745-2-12:2003) (EN 60745-2-12:2003)
Hand-held motor-operated electric tools - Safety -- Part 2-12: Particular
requirements for concrete vibrators
ICS: 25.140.20
Директива: 2006/42/EC no, 98/37/EC no
Заменен от: БДС EN 60745-2-12:2009
Заменя: БДС HD 400.3K S1:2004
БДС EN 60745-2-12:2004 (en) 14 стр. - 25.20 лв.

БДС EN 60745-2-12:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-10-30    ТК-38
Ръчни електроинструменти. Безопасност. Част 2-12: Специфични
изисквания за вибратори за уплътняване на бетон (IEC
60745-2-12:2003, с промени + A1:2008) (EN 60745-2-12:2009)
Hand-held motor-operated electric tools - Safety -- Part 2-12: Particular
requirements for concrete vibrators
ICS: 25.140.20
Директива: 2006/42/EC yes
Заменя: БДС EN 60745-2-12:2003/A1:2009, БДС EN 60745-2-12:2004
БДС EN 60745-2-12:2009 (en) 18 стр. - 32.40 лв.

БДС EN 60745-2-13:2007
Статус: Отменен   Публикуван: 2007-10-01    ТК-38
Ръчни електроинструменти. Безопасност. Част 2-13: Специфични
изисквания за верижни триони (IEC 60745-2-13:2006, с промени)
(EN 60745-2-13:2007)
Hand-held motor-operated electric tools  - Safety -- Part 2-13:
Particular requirements for chain saws
ICS: 65.060.80, 25.140.20
Директива: 98/37/EC no
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Заменен от: БДС EN 60745-2-13:2009
Заменя: БДС EN 50144-2-13:2004
БДС EN 60745-2-13:2007 (en) 44 стр. - 75.60 лв.

БДС EN 60745-2-13:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-10-08    ТК-38
Ръчни електроинструменти. Безопасност. Част 2-13: Специфични
изисквания за верижни триони (IEC 60745-2-13:2006, с промени)
(EN 60745-2-13:2009)
Hand-held motor-operated electric tools - Safety -- Part 2-13: Particular
requirements for chain saws
ICS: 65.060.80, 25.140.20
Директива: 2006/42/EC yes
Заменя: БДС EN 60745-2-13:2007
БДС EN 60745-2-13:2009 (en) 44 стр. - 75.60 лв.
БДС EN 60745-2-13:2009 (bg) 39 стр. - 67.20 лв.

БДС EN 60745-2-13:2009/A1:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-11-02    ТК-38
Ръчни електроинструменти. Безопасност. Част 2-13: Специфични
изисквания за верижни триони (IEC 60745-2-13:2006/A1:2009) (EN
60745-2-13:2009/A1:2010)
Hand-held motor-operated electric tools - Safety -- Part 2-13: Particular
requirements for chain saws
ICS: 65.060.80, 25.140.20
Директива: 2006/42/EC yes, 98/37/EC no
БДС EN 60745-2-13:2009/A1:2010 (en) 13 стр. - 25.20 лв.

БДС EN 60745-2-14:2003/A1:2007
Статус: Отменен   Публикуван: 2007-06-01    ТК-38
Ръчни електроинструменти. Безопасност. Част 2-14: Специфични
изисквания за рендета (IEC 60745-2-14:2003/A1:2006, с промени)
(EN 60745-2-14:2003/A1:2007)
Hand-held motor-operated electric tools - Safety -- Part 2-14: Particular
requirements for planers
ICS: 25.140.20
Директива: 98/37/EC yes
Заменен от: БДС EN 60745-2-14:2009
БДС EN 60745-2-14:2003/A1:2007 (en) 13 стр. - 25.20 лв.

БДС EN 60745-2-14:2003/A11:2007
Статус: Отменен   Публикуван: 2007-06-01    ТК-38
Ръчни електроинструменти. Безопасност. Част 2-14: Специфични
изисквания за рендета (EN 60745-2-14:2003/A11:2007)
Hand-held motor-operated electric tools - Safety -- Part 2-14: Particular
requirements for planers
ICS: 25.140.20
Директива: 98/37/EC yes
Заменен от: БДС EN 60745-2-14:2009
БДС EN 60745-2-14:2003/A11:2007 (en) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 60745-2-14:2004
Статус: Отменен   Публикуван: 2004-06-01    ТК-38
Ръчни електроинструменти. Безопасност. Част 2-14: Специфични
изисквания за рендета (IEC 60745-2-14:2003, с промени) (EN
60745-2-14:2003)
Hand-held motor-operated electric tools - Safety -- Part 2-14: Particular
requirements for planers
ICS: 25.140.20
Директива: 98/37/EC yes
Заменен от: БДС EN 60745-2-14:2009
Заменя: БДС EN 50144-2-14:2001
БДС EN 60745-2-14:2004 (en) 15 стр. - 28.80 лв.

БДС EN 60745-2-14:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-10-08    ТК-38
Ръчни електроинструменти. Безопасност. Част 2-14: Специфични
изисквания за рендета (IEC 60745-2-14:2003, с промени + A1:2006,
с промени) (EN 60745-2-14:2009)
Hand-held motor-operated electric tools - Safety -- Part 2-14: Particular
requirements for planers
ICS: 25.140.20
Директива: 2006/42/EC yes
Заменя: БДС EN 60745-2-14:2003/A11:2007, БДС EN
60745-2-14:2003/A1:2007, БДС EN 60745-2-14:2004
БДС EN 60745-2-14:2009 (en) 26 стр. - 45.60 лв.

БДС EN 60745-2-14:2009/A2:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-08-09    ТК-38
Ръчни електроинструменти. Безопасност. Част 2-14: Специфични
изисквания за рендета (IEC 60745-2-14:2003/A2:2010) (EN
60745-2-14:2009/A2:2010)
Hand-held motor-operated electric tools - Safety -- Part 2-14: Particular
requirements for planers
ICS: 25.140.20
Директива: 2006/42/EC yes
БДС EN 60745-2-14:2009/A2:2010 (en) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 60745-2-15:2006
Статус: Отменен   Публикуван: 2006-10-01    ТК-38
Ръчни електроинструменти. Безопасност. Част 2-15: Специфични
изисквания за ножици за жив плет (IEC 60745-2-15:2006, с
промени) (EN 60745-2-15:2006)
Hand-held motor-operated electric tools - Safety -- Part 2-15: Particular
requirements for hedge trimmers
ICS: 65.060.80, 25.140.20
Директива: 98/37/EC yes
Заменен от: БДС EN 60745-2-15:2009
Заменя: БДС EN 50144-2-15:2001
БДС EN 60745-2-15:2006 (en) 37 стр. - 67.20 лв.

БДС EN 60745-2-15:2006/A1:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-05-10    ТК-38
Ръчни електроинструменти. Безопасност. Част 2-15: Специфични
изисквания за ножици за жив плет (IEC 60745-2-15:2006/A1:2009)
(EN 60745-2-15:2009/A1:2010)
Hand-held motor-operated electric tools - Safety -- Part 2-15: Particular
requirements for hedge trimmers
ICS: 65.060.80, 25.140.20
Директива: 2006/42/EC yes, 98/37/EC no
БДС EN 60745-2-15:2006/A1:2010 (en) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 60745-2-15:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-08-05    ТК-38
Ръчни електроинструменти. Безопасност. Част 2-15: Специфични
изисквания за ножици за жив плет (IEC 60745-2-15:2006, с
промени) (EN 60745-2-15:2009)
Hand-held motor-operated electric tools - Safety -- Part 2-15: Particular
requirements for hedge trimmers
ICS: 65.060.80, 25.140.20
Директива: 2006/42/EC yes
Заменя: БДС EN 60745-2-15:2006
БДС EN 60745-2-15:2009 (en) 37 стр. - 67.20 лв.

БДС EN 60745-2-16:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-05-04    ТК-38
Ръчни електроинструменти. Безопасност. Част 2-16: Специфични
изисквания за телбод-машини (IEC 60745-2-16:2008, с промени) (EN
60745-2-16:2010)
Hand-held motor-operated electric tools - Safety -- Part 2-16: Particular
requirements for tackers
ICS: 25.140.20
Директива: 2006/42/EC yes
Заменя: БДС EN 50144-2-16:2004
БДС EN 60745-2-16:2010 (en) 24 стр. - 45.60 лв.
БДС EN 60745-2-16:2010 (bg) 24 стр. - 45.60 лв.

БДС EN 60745-2-17:2003/A11:2007
Статус: Отменен   Публикуван: 2007-06-01    ТК-38
Ръчни електроинструменти. Безопасност. Част 2-17: Специфични
изисквания за фрезови машини за профилиране на повърхности и
за фрезови машини за обработване на ръбове (EN
60745-2-17:2003/A11:2007)
Hand-held motor-operated electric tools - Safety -- Part 2-17: Particular
requirements for routers and trimmers
ICS: 25.140.20
Директива: 98/37/EC yes
Заменен от: БДС EN 60745-2-17:2010
БДС EN 60745-2-17:2003/A11:2007 (en) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 60745-2-17:2004
Статус: Отменен   Публикуван: 2004-06-01    ТК-38
Ръчни електроинструменти. Безопасност. Част 2-17: Специфични
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изисквания за фрезови машини за профилиране на повърхности и
за фрезови машини за обработване на ръбове (IEC
60745-2-17:2003, с промени) (EN 60745-2-17:2003)
Hand-held motor-operated electric tools - Safety -- Part 2-17: Particular
requirements for routers and trimmers
ICS: 25.140.20
Директива: 98/37/EC yes
Заменен от: БДС EN 60745-2-17:2010
Заменя: БДС EN 50144-2-18:2004, БДС EN 50144-2-17:2004, БДС EN
50260-2-14:2004
БДС EN 60745-2-17:2004 (en) 17 стр. - 32.40 лв.
БДС EN 60745-2-17:2004 (bg) 13 стр. - 25.20 лв.

БДС EN 60745-2-17:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-10-27    ТК-38
Ръчни електроинструменти. Безопасност. Част 2-17: Специфични
изисквания за фрезови машини за профилиране на повърхности и
за фрезови машини за обработване на ръбове (IEC
60745-2-17:2010, с промени) (EN 60745-2-17:2010)
Hand-held motor-operated electric tools - Safety -- Part 2-17: Particular
requirements for routers and trimmers
ICS: 25.140.20
Директива: 2006/42/EC yes
Заменя: БДС EN 60745-2-17:2003/A11:2007, БДС EN
60745-2-17:2004
БДС EN 60745-2-17:2010 (en) 38 стр. - 67.20 лв.

БДС EN 60745-2-18:2004/A1:2008
Статус: Отменен   Публикуван: 2008-01-19    ТК-38
Ръчни електроинструменти. Безопасност. Част 2-18: Специфични
изисквания за инструменти с ремък за полиране (EN
60745-2-18:2004/A1:2008)
Hand-held motor-operated electric tools - Safety -- Part 2-18: Particular
requirements for strapping tools
ICS: 25.140.20
Директива: 2006/42/EC no, 98/37/EC no
Заменен от: БДС EN 60745-2-18:2009
БДС EN 60745-2-18:2004/A1:2008 (en) 7 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 60745-2-18:2004/A11:2008
Статус: Отменен   Публикуван: 2008-02-14    ТК-38
Ръчни електроинструменти. Безопасност. Част 2-18: Специфични
изисквания за инструменти с ремък за полиране (EN
60745-2-18:2004/A11:2007)
Hand-held motor-operated electric tools - Safety -- Part 2-18: Particular
requirements for strapping tools
ICS: 25.140.20
Директива: 98/37/EC yes
Заменен от: БДС EN 60745-2-18:2009
БДС EN 60745-2-18:2004/A11:2008 (en) 5 стр. - 10.80 лв.

БДС EN 60745-2-18:2006
Статус: Отменен   Публикуван: 2006-06-01    ТК-38
Ръчни електроинструменти. Безопасност. Част 2-18: Специфични
изисквания за инструменти с ремък за полиране (IEC
60745-2-18:2003, с промени) (EN 60745-2-18:2004)
Hand-held motor-operated electric tools - Safety -- Part 2-18: Particular
requirements for strapping tools
ICS: 25.140.20
Директива: 98/37/EC yes
Заменен от: БДС EN 60745-2-18:2009
БДС EN 60745-2-18:2006 (en) 15 стр. - 28.80 лв.

БДС EN 60745-2-18:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-10-07    ТК-38
Ръчни електроинструменти. Безопасност. Част 2-18: Специфични
изисквания за инструменти с ремък за полиране (IEC
60745-2-18:2003, с промени + A1:2008) (EN 60745-2-18:2009)
Hand-held motor-operated electric tools - Safety -- Part 2-18: Particular
requirements for strapping tools
ICS: 25.140.20
Директива: 2006/42/EC yes
Заменя: БДС EN 60745-2-18:2004/A11:2008, БДС EN
60745-2-18:2004/A1:2008, БДС EN 60745-2-18:2006
БДС EN 60745-2-18:2009 (en) 17 стр. - 32.40 лв.

БДС EN 60745-2-19:2005/A11:2008

Статус: Отменен   Публикуван: 2008-02-27    ТК-38
Ръчни електроинструменти. Безопасност. Част 2-19: Специфични
изисквания за рендета за профилни връзки (EN
60745-2-19:2005/A11:2007)
Hand-held motor-operated electric tools - Safety -- Part 2-19: Particular
requirements for jointers
ICS: 25.140.20
Директива: 98/37/EC yes
Заменен от: БДС EN 60745-2-19:2009
БДС EN 60745-2-19:2005/A11:2008 (en) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС EN 60745-2-19:2006
Статус: Отменен   Публикуван: 2006-06-01    ТК-38
Ръчни електроинструменти. Безопасност. Част 2-19: Специфични
изисквания за рендета за профилни връзки (IEC 60745-2-19:2005, с
промени) (EN 60745-2-19:2005)
Hand-held motor-operated electric tools - Safety -- Part 2-19: Particular
requirements for jointers
ICS: 25.140.20
Директива: 98/37/EC yes
Заменен от: БДС EN 60745-2-19:2009
БДС EN 60745-2-19:2006 (en) 19 стр. - 36.00 лв.

БДС EN 60745-2-19:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-08-12    ТК-38
Ръчни електроинструменти. Безопасност. Част 2-19: Специфични
изисквания за рендета за профилни връзки (IEC 60745-2-19:2005, с
промени) (EN 60745-2-19:2009)
Hand-held motor-operated electric tools - Safety -- Part 2-19: Particular
requirements for jointers
ICS: 25.140.20
Директива: 2006/42/EC yes
Заменя: БДС EN 60745-2-19:2005/A11:2008, БДС EN
60745-2-19:2006
БДС EN 60745-2-19:2009 (en) 21 стр. - 39.60 лв.

БДС EN 60745-2-19:2009/A1:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-06-16    ТК-38
Ръчни електроинструменти. Безопасност. Част 2-19: Специфични
изисквания за рендета (IEC 60745-2-19:2005/A1:2010) (EN
60745-2-19:2009/A1:2010)
Hand-held motor-operated electric tools - Safety -- Part 2-19: Particular
requirements for jointers
ICS: 25.140.20
Директива: 2006/42/EC yes
БДС EN 60745-2-19:2009/A1:2010 (en) 7 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 60745-2-2:2003/A1:2009
Статус: Отменен   Публикуван: 2009-05-15    ТК-38
Ръчни електроинструменти. Безопасност. Част 2-2: Специфични
изисквания за отвертки и ударни гаечни ключове (IEC
60745-2-2:2003/A1:2008) (EN 60745-2-2:2003/A1:2009)
Hand-held motor-operated electric tools - Safety -- Part 2-2: Particular
requirements for screwdrivers and impact wrenches
ICS: 25.140.30, 25.140.20
Директива: 98/37/EC no
Заменен от: БДС EN 60745-2-2:2010
БДС EN 60745-2-2:2003/A1:2009 (en) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 60745-2-2:2003/A11:2007
Статус: Отменен   Публикуван: 2007-06-01    ТК-38
Ръчни електроинструменти. Безопасност. Част 2-2: Специфични
изисквания за отвертки и ударни гаечни ключове (EN
60745-2-2:2003/A11:2007)
Hand-held motor-operated electric tools - Safety -- Part 2-2: Particular
requirements for screwdrivers and impact wrenches
ICS: 25.140.30, 25.140.20
Директива: 98/37/EC yes
Заменен от: БДС EN 60745-2-2:2010
БДС EN 60745-2-2:2003/A11:2007 (en) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 60745-2-2:2003/A12:2010
Статус: Отменен   Публикуван: 2010-01-20    ТК-38
Ръчни електроинструменти. Безопасност. Част 2-2: Специфични
изисквания за отвертки и ударни гаечни ключове (EN
60745-2-2:2003/A12:2009)
Hand-held motor-operated electric tools - Safety -- Part 2-2: Particular
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requirements for screwdrivers and impact wrenches
ICS: 25.140.30, 25.140.20
Директива: 2006/42/EC no, 98/37/EC no
Заменен от: БДС EN 60745-2-2:2010
БДС EN 60745-2-2:2003/A12:2010 (en) 5 стр. - 10.80 лв.

БДС EN 60745-2-2:2004
Статус: Отменен   Публикуван: 2004-06-01    ТК-38
Ръчни електроинструменти. Безопасност. Част 2-2: Специфични
изисквания за отвертки и ударни гаечни ключове (IEC
60745-2-2:2003, с промени) (EN 60745-2-2:2003)
Hand-held motor-operated electric tools - Safety -- Part 2-2: Particular
requirements for screwdrivers and impact wrenches
ICS: 25.140.30, 25.140.20
Директива: 98/37/EC yes
Заменен от: БДС EN 60745-2-2:2010
Заменя: БДС EN 50260-2-2:2004, БДС EN 50144-2-2:2001
БДС EN 60745-2-2:2004 (en) 14 стр. - 25.20 лв.

БДС EN 60745-2-2:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-03-29    ТК-38
Ръчни електроинструменти. Безопасност. Част 2-2: Специфични
изисквания за отвертки и ударни гаечни ключове (IEC
60745-2-2:2003, с промени + A1:2008) (EN 60745-2-2:2010)
Hand-held motor-operated electric tools - Safety -- Part 2-2: Particular
requirements for screwdrivers and impact wrenches
ICS: 25.140.30, 25.140.20
Директива: 2006/42/EC yes
Заменя: БДС EN 60745-2-2:2003/A12:2010, БДС EN
60745-2-2:2003/A1:2009, БДС EN 60745-2-2:2003/A11:2007, БДС EN
60745-2-2:2004
БДС EN 60745-2-2:2010 (en) 21 стр. - 39.60 лв.
БДС EN 60745-2-2:2010 (bg) 19 стр. - 36.00 лв.

БДС EN 60745-2-20:2003/A1:2009
Статус: Отменен   Публикуван: 2009-05-15    ТК-38
Ръчни електроинструменти. Безопасност. Част 2-20: Специфични
изисквания за лентови ножове (IEC 60745-2-20:2003/A1:2008) (EN
60745-2-20:2003/A1:2009)
Hand-held motor-operated electric tools - Safety -- Part 2-20: Particular
requirements for band saws
ICS: 25.140.20
Директива: 98/37/EC no
Заменен от: БДС EN 60745-2-20:2009
БДС EN 60745-2-20:2003/A1:2009 (en) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 60745-2-20:2003/A11:2007
Статус: Отменен   Публикуван: 2007-10-01    ТК-38
Ръчни електроинструменти. Безопасност. Част 2-20: Специфични
изисквания за лентови ножове (EN 60745-2-20:2003/A11:2007)
Hand-held motor-operated electric tools - Safety -- Part 2-20: Particular
requirements for band saws
ICS: 25.140.20
Директива: 98/37/EC yes
Заменен от: БДС EN 60745-2-20:2009
БДС EN 60745-2-20:2003/A11:2007 (en) 9 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 60745-2-20:2004
Статус: Отменен   Публикуван: 2004-06-01    ТК-38
Ръчни електроинструменти. Безопасност. Част 2-20: Специфични
изисквания за лентови ножове (IEC 60745-2-20:2003, с промени)
(EN 60745-2-20:2003)
Hand-held motor-operated electric tools - Safety -- Part 2-20: Particular
requirements for band saws
ICS: 25.140.20
Директива: 98/37/EC yes
Заменен от: БДС EN 60745-2-20:2009
БДС EN 60745-2-20:2004 (en) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 60745-2-20:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-10-06    ТК-38
Ръчни електроинструменти. Безопасност. Част 2-20: Специфични
изисквания за лентови ножове (IEC 60745-2-20:2003, с промени +
A1:2008) (EN 60745-2-20:2009)
Hand-held motor-operated electric tools - Safety -- Part 2-20: Particular
requirements for band saws
ICS: 25.140.20

Директива: 2006/42/EC yes
Заменя: БДС EN 60745-2-20:2003/A1:2009, БДС EN
60745-2-20:2003/A11:2007, БДС EN 60745-2-20:2004
БДС EN 60745-2-20:2009 (en) 17 стр. - 32.40 лв.

БДС EN 60745-2-21:2008
Статус: Отменен   Публикуван: 2008-02-13    ТК-38
Ръчни електроинструменти. Безопасност. Част 2-21: Специфични
изисквания за машини за почистване на канали (IEC
60745-2-21:2002, с промени) (EN 60745-2-21:2007)
Hand-held motor-operated electric tools - Safety -- Part 2-21: Particular
requirements for drain cleaners
ICS: 91.140.70, 25.140.20
Директива: 98/37/EC yes
Заменен от: БДС EN 60745-2-21:2009
БДС EN 60745-2-21:2008 (en) 14 стр. - 25.20 лв.

БДС EN 60745-2-21:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-09-01    ТК-38
Ръчни електроинструменти. Безопасност. Част 2-21: Специфични
изисквания за машини за почистване на канали (IEC
60745-2-21:2002, с промени) (EN 60745-2-21:2009)
Hand-held motor-operated electric tools - Safety -- Part 2-21: Particular
requirements for drain cleaners
ICS: 91.140.70, 25.140.20
Директива: 2006/42/EC yes
Заменя: БДС EN 60745-2-21:2008
БДС EN 60745-2-21:2009 (en) 14 стр. - 25.20 лв.

БДС EN 60745-2-21:2009/A1:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-02-08    ТК-38
Ръчни електроинструменти. Безопасност. Част 2-21: Специфични
изисквания за машини за почистване на канали (IEC
60745-2-21:2002/A1:2008) (EN 60745-2-21:2009/A1:2010)
Hand-held motor-operated electric tools - Safety -- Part 2-21: Particular
requirements for drain cleaners
ICS: 91.140.70, 25.140.20
Директива: 2006/42/EC yes
БДС EN 60745-2-21:2009/A1:2010 (en) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 60745-2-22:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-01-10    ТК-38
Ръчни електроинструменти. Безопасност. Част 2-22: Специфични
изисквания за отрезни машини (IEC 60745-2-22:2011, с промени)
(EN 60745-2-22:2011)
Hand-held motor-operated electric tools - Safety -- Part 2-22: Particular
requirements for cut-off machines
ICS: 25.140.20
Директива: 2006/42/EC yes
БДС EN 60745-2-22:2011 (en) 36 стр. - 67.20 лв.

БДС EN 60745-2-22:2011/A11:2013
Статус: Действащ   Публикуван: 2013-01-02    ТК-38
Ръчни електроинструменти. Безопасност. Част 2-22: Специфични
изисквания за отрезни машини (EN 60745-2-22:2011/A11:2013)
Hand-held motor-operated electric tools - Safety -- Part 2-22: Particular
requirements for cut-off machines
ICS: 25.140.20
Директива: 2006/42/EC yes
БДС EN 60745-2-22:2011/A11:2013 (en) 14 стр. - 25.20 лв.

БДС EN 60745-2-23:2013
Статус: Действащ   Публикуван: 2013-05-08    ТК-38
Ръчни електроинструменти. Безопасност. Част 2-23: Специфични
изисквания за шлифовъчни машини с дюза/патронник и малки
въртящи се електроинструменти (IEC 60745-2-23:2012, с промени)
(EN 60745-2-23:2013)
Hand-held motor-operated electric tools - Safety -- Part 2-23: Particular
requirements for die grinders and small rotary tools
ICS: 25.140.30, 25.140
Директива: 2006/42/EC yes
БДС EN 60745-2-23:2013 (en) 27 стр. - 50.40 лв.

БДС EN 60745-2-3:2007
Статус: Действащ   Публикуван: 2007-06-01    ТК-38
Ръчни електроинструменти. Безопасност. Част 2-3: Специфични
изисквания за шлифовъчни машини, полировъчни машини и дисков
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тип шлифовъчни машини с шкурка (IEC 60745-2-3:2006, с промени)
(EN 60745-2-3:2007)
Hand-held motor-operated electric tools - Safety -- Part 2-3: Particular
requirements for grinders, polishers and disk-type sanders
ICS: 25.140.20
Директива: 98/37/EC yes
Заменен от: БДС EN 60745-2-3:2011
Заменя: БДС EN 50144-2-3:2002/A2:2003, БДС EN
50144-2-3:2002/A1:2003, БДС EN 50144-2-3:2003
БДС EN 60745-2-3:2007 (en) 53 стр. - 97.20 лв.
БДС EN 60745-2-3:2007 (bg) 49 стр. - 84.00 лв.

БДС EN 60745-2-3:2007/A11:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-01-11    ТК-38
Ръчни електроинструменти. Безопасност. Част 2-3: Специфични
изисквания за шлифовъчни машини, полировъчни машини и дисков
тип шлифовъчни машини с шкурка (EN 60745-2-3:2007/A11:2009)
Hand-held motor-operated electric tools - Safety -- Part 2-3: Particular
requirements for grinders, polishers and disk-type sanders
ICS: 25.140.20
Директива: 2006/42/EC no, 98/37/EC no
Заменен от: БДС EN 60745-2-3:2011
БДС EN 60745-2-3:2007/A11:2010 (en) 5 стр. - 10.80 лв.

БДС EN 60745-2-3:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-02-24    ТК-38
Ръчни електроинструменти. Безопасност. Част 2-3: Специфични
изисквания за шлифовъчни машини, полировъчни машини и дисков
тип шлифовъчни машини с шкурка (IEC 60745-2-3:2006, с промени
+ A1:2010, с промени + поправка:2011 на A1:2010) (EN
60745-2-3:2011)
Hand-held motor-operated electric tools - Safety -- Part 2-3: Particular
requirements for grinders, polishers and disk-type sanders
ICS: 25.140.20
Директива: 2006/42/EC yes
Заменя: БДС EN 60745-2-3:2007/A11:2010, БДС EN 60745-2-3:2007
БДС EN 60745-2-3:2011 (en) 59 стр. - 97.20 лв.

БДС EN 60745-2-3:2011/A2:2013
Статус: Действащ   Публикуван: 2013-04-09    ТК-38
Ръчни електроинструменти. Безопасност. Част 2-3: Специфични
изисквания за шлифовъчни машини, полировъчни машини и дисков
тип шлифовъчни машини с шкурка (IEC 60745-2-3:2006/A2:2012, с
промени) (EN 60745-2-3:2011/A2:2013)
Hand-held motor-operated electric tools - Safety -- Part 2-3: Particular
requirements for grinders, polishers and disk-type sanders
ICS: 25.140.20
Директива: 2006/42/EC yes
БДС EN 60745-2-3:2011/A2:2013 (en) 13 стр. - 25.20 лв.

БДС EN 60745-2-4:2003/A1:2009
Статус: Отменен   Публикуван: 2009-05-15    ТК-38
Ръчни електроинструменти. Безопасност. Част 2-4: Специфични
изисквания за шлифовъчни машини и полировъчни машини,
различни от дисков тип машини (IEC 60745-2-4:2002/A1:2008) (EN
60745-2-4:2003/A1:2009)
Hand-held motor-operated electric tools - Safety -- Part 2-4: Particular
requirements for sanders and polishers other than disk type
ICS: 25.140.30, 25.140.20, 25.080.50
Директива: 98/37/EC no
Заменен от: БДС EN 60745-2-4:2010
БДС EN 60745-2-4:2003/A1:2009 (en) 9 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 60745-2-4:2003/A11:2007
Статус: Отменен   Публикуван: 2007-06-01    ТК-38
Ръчни електроинструменти. Безопасност. Част 2-4: Специфични
изисквания за шлифовъчни машини и полировъчни машини,
различни от дисков тип машини (EN 60745-2-4:2003/A11:2007)
Hand-held motor-operated electric tools - Safety -- Part 2-4: Particular
requirements for sanders and polishers other than disk type
ICS: 25.140.30, 25.140.20, 25.080.50
Директива: 98/37/EC yes
Заменен от: БДС EN 60745-2-4:2010
БДС EN 60745-2-4:2003/A11:2007 (en) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 60745-2-4:2004
Статус: Отменен   Публикуван: 2004-06-01    ТК-38

Ръчни електроинструменти. Безопасност. Част 2-4: Специфични
изисквания за шлифовъчни машини и полировъчни машини,
различни от дисков тип машини (IEC 60745-2-4:2002, с промени)
(EN 60745-2-4:2003)
Hand-held motor-operated electric tools - Safety -- Part 2-4: Particular
requirements for sanders and polishers other than disk type
ICS: 25.140.30, 25.140.20, 25.080.50
Директива: 98/37/EC yes
Заменен от: БДС EN 60745-2-4:2010
Заменя: БДС EN 50260-2-4:2004, БДС EN 50144-2-4:2001
БДС EN 60745-2-4:2004 (en) 15 стр. - 28.80 лв.
БДС EN 60745-2-4:2004 (bg) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 60745-2-4:2009/A11:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-06-21    ТК-38
Ръчни електроинструменти. Безопасност. Част 2-4: Специфични
изисквания за шлифовъчни машини и полировъчни машини,
различни от дисков тип машини (EN 60745-2-4:2009/A11:2011)
Hand-held motor-operated electric tools - Safety -- Part 2-4: Particular
requirements for sanders and polishers other than disk type
ICS: 25.140.30, 25.140.20, 25.080.50
Директива: 2006/42/EC yes
БДС EN 60745-2-4:2009/A11:2011 (en) 5 стр. - 10.80 лв.

БДС EN 60745-2-4:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-01-18    ТК-38
Ръчни електроинструменти. Безопасност. Част 2-4: Специфични
изисквания за шлифовъчни машини с шкурка и полировъчни
машини, различни от дисков тип машини (IEC
60745-2-4:2002+A1:2008, с промени) (EN 60745-2-4:2009)
Hand-held motor-operated electric tools - Safety -- Part 2-4: Particular
requirements for sanders and polishers other than disk type
ICS: 25.140.30, 25.140.20, 25.080.50
Директива: 2006/42/EC yes, 98/37/EC no
Заменя: БДС EN 60745-2-4:2003/A1:2009, БДС EN
60745-2-4:2003/A11:2007, БДС EN 60745-2-4:2004
БДС EN 60745-2-4:2010 (en) 21 стр. - 39.60 лв.

БДС EN 60745-2-5:2004
Статус: Отменен   Публикуван: 2004-06-01    ТК-38
Ръчни електроинструменти. Безопасност. Част 2-5: Специфични
изисквания за циркулярни триони (IEC 60745-2-5:2003, с промени)
(EN 60745-2-5:2003)
Hand-held motor-operated electric tools - Safety -- Part 2-5: Particular
requirements for circular saws
ICS: 25.140.30, 25.100.40
Директива: 98/37/EC yes
Заменен от: БДС EN 60745-2-5:2007
Заменя: БДС EN 50260-2-5:2004, БДС EN 50144-2-5:2001
БДС EN 60745-2-5:2004 (en) 34 стр. - 61.20 лв.

БДС EN 60745-2-5:2007
Статус: Отменен   Публикуван: 2007-04-01    ТК-38
Ръчни електроинструменти. Безопасност. Част 2-5: Специфични
изисквания за циркулярни триони (IEC 60745-2-5:2006, с промени)
(EN 60745-2-5:2007)
Hand-held motor-operated electric tools - Safety -- Part 2-5: Particular
requirements for circular saws
ICS: 25.140.30, 25.140.20
Директива: 98/37/EC no
Заменен от: БДС EN 60745-2-5:2010
Заменя: БДС EN 60745-2-5:2004
БДС EN 60745-2-5:2007 (en) 57 стр. - 97.20 лв.
БДС EN 60745-2-5:2007 (bg) 54 стр. - 97.20 лв.

БДС EN 60745-2-5:2007/A11:2009
Статус: Отменен   Публикуван: 2009-03-06    ТК-38
Ръчни електроинструменти. Безопасност. Част 2-5: Специфични
изисквания за циркулярни триони (EN 60745-2-5:2007/A11:2009)
Hand-held motor-operated electric tools - Safety -- Part 2-5: Particular
requirements for circular saws
ICS: 25.140.30, 25.140.20
Директива: 2006/42/EC no, 98/37/EC no
Заменен от: БДС EN 60745-2-5:2010
БДС EN 60745-2-5:2007/A11:2009 (en) 7 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 60745-2-5:2010
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Статус: Действащ   Публикуван: 2010-05-04    ТК-38
Ръчни електроинструменти. Безопасност. Част 2-5: Специфични
изисквания за циркулярни триони (IEC 60745-2-5:2010, с промени)
(EN 60745-2-5:2010)
Hand-held motor-operated electric tools - Safety -- Part 2-5: Particular
requirements for circular saws
ICS: 25.140.30, 25.140.20
Директива: 2006/42/EC yes
Заменя: БДС EN 60745-2-5:2007/A11:2009, БДС EN 60745-2-5:2007
БДС EN 60745-2-5:2010 (en) 60 стр. - 97.20 лв.

БДС EN 60745-2-6:2003/A1:2006
Статус: Отменен   Публикуван: 2006-06-01    ТК-38
Ръчни електроинструменти. Безопасност. Част 2-6: Специфични
изисквания за чукове (IEC 60745-2-6:2003/A1:2006) (EN
60745-2-6:2003/A1:2006)
Hand-held motor-operated electric tools - Safety -- Part 2-6: Particular
requirements for hammers
ICS: 25.140.20
Директива: 98/37/EC yes
Заменен от: БДС EN 60745-2-6:2010
БДС EN 60745-2-6:2003/A1:2006 (en) 7 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 60745-2-6:2003/A11:2007
Статус: Отменен   Публикуван: 2007-04-01    ТК-38
Ръчни електроинструменти. Безопасност. Част 2-6: Специфични
изисквания за чукове (EN 60745-2-6:2003/A11:2007)
Hand-held motor-operated electric tools - Safety -- Part 2-6: Particular
requirements for hammers
ICS: 25.140.20
Директива: 98/37/EC yes
Заменен от: БДС EN 60745-2-6:2010
БДС EN 60745-2-6:2003/A11:2007 (en) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 60745-2-6:2003/A12:2009
Статус: Отменен   Публикуван: 2009-03-06    ТК-38
Ръчни електроинструменти. Безопасност. Част 2-6: Специфични
изисквания за чукове (EN 60745-2-6:2003/A12:2009)
Hand-held motor-operated electric tools - Safety -- Part 2-6: Particular
requirements for hammers
ICS: 25.140.20
Директива: 2006/42/EC no, 98/37/EC no
Заменен от: БДС EN 60745-2-6:2010
БДС EN 60745-2-6:2003/A12:2009 (en) 5 стр. - 10.80 лв.

БДС EN 60745-2-6:2003/A2:2009
Статус: Отменен   Публикуван: 2009-05-15    ТК-38
Ръчни електроинструменти. Безопасност. Част 2-6: Специфични
изисквания за чукове (IEC 60745-2-6:2003/A2:2008) (EN
60745-2-6:2003/A2:2009)
Hand-held motor-operated electric tools - Safety -- Part 2-6: Particular
requirements for hammers
ICS: 25.140.20
Директива: 98/37/EC no
Заменен от: БДС EN 60745-2-6:2010
БДС EN 60745-2-6:2003/A2:2009 (en) 9 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 60745-2-6:2004
Статус: Отменен   Публикуван: 2004-06-01    ТК-38
Ръчни електроинструменти. Безопасност. Част 2-6: Специфични
изисквания за чукове (IEC 60745-2-6:2003, с промени) (EN
60745-2-6:2003)
Hand-held motor-operated electric tools - Safety -- Part 2-6: Particular
requirements for hammers
ICS: 25.140.20
Директива: 98/37/EC yes
Заменен от: БДС EN 60745-2-6:2010
Заменя: БДС EN 50260-2-6:2004, БДС EN 50144-2-6:2000/A1:2001,
БДС EN 50144-2-6:2001
БДС EN 60745-2-6:2004 (en) 28 стр. - 50.40 лв.
БДС EN 60745-2-6:2004 (bg) 29 стр. - 50.40 лв.

БДС EN 60745-2-6:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-04-09    ТК-38
Ръчни електроинструменти. Безопасност. Част 2-6: Специфични
изисквания за чукове (IEC 60745-2-6:2003, с промени + A1:2006 +
A2:2008) (EN 60745-2-6:2010)

Hand-held motor-operated electric tools - Safety -- Part 2-6: Particular
requirements for hammers
ICS: 25.140.20
Директива: 2006/42/EC yes
Заменя: БДС EN 60745-2-6:2003/A12:2009, БДС EN
60745-2-6:2003/A2:2009, БДС EN 60745-2-6:2003/A11:2007, БДС EN
60745-2-6:2003/A1:2006, БДС EN 60745-2-6:2004
БДС EN 60745-2-6:2010 (en) 35 стр. - 61.20 лв.

БДС EN 60745-2-8:2003/A1:2009
Статус: Отменен   Публикуван: 2009-05-15    ТК-38
Ръчни електроинструменти. Безопасност. Част 2-8: Специфични
изисквания за ножици и ниблери (IEC 60745-2-8:2003/A1:2008) (EN
60745-2-8:2003/A1:2009)
Hand-held motor-operated electric tools - Safety -- Part 2-8: Particular
requirements for shears and nibblers
ICS: 25.140.30, 25.140.20, 25.140.10
Директива: 98/37/EC no
Заменен от: БДС EN 60745-2-8:2009
БДС EN 60745-2-8:2003/A1:2009 (en) 7 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 60745-2-8:2003/A11:2007
Статус: Отменен   Публикуван: 2007-06-01    ТК-38
Ръчни електроинструменти. Безопасност. Част 2-8: Специфични
изисквания за ножици и ниблери (EN 60745-2-8:2003/A11:2007)
Hand-held motor-operated electric tools - Safety -- Part 2-8: Particular
requirements for shears and nibblers
ICS: 25.140.30, 25.140.20, 25.120.10
Директива: 98/37/EC yes
Заменен от: БДС EN 60745-2-8:2009
БДС EN 60745-2-8:2003/A11:2007 (en) 9 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 60745-2-8:2004
Статус: Отменен   Публикуван: 2004-06-01    ТК-38
Ръчни електроинструменти. Безопасност. Част 2-8: Специфични
изисквания за ножици и ниблери (IEC 60745-2-8:2003, с промени)
(EN 60745-2-8:2003)
Hand-held motor-operated electric tools - Safety -- Part 2-8: Particular
requirements for shears and nibblers
ICS: 25.140.30, 25.140.20, 25.120.10
Директива: 98/37/EC yes
Заменен от: БДС EN 60745-2-8:2009
Заменя: БДС EN 50144-2-8:2001
БДС EN 60745-2-8:2004 (en) 14 стр. - 25.20 лв.
БДС EN 60745-2-8:2004 (bg) 11 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 60745-2-8:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-10-06    ТК-38
Ръчни електроинструменти. Безопасност. Част 2-8: Специфични
изисквания за ножици и ниблери (IEC 60745-2-8:2003, с промени +
A1:2008) (EN 60745-2-8:2009)
Hand-held motor-operated electric tools - Safety -- Part 2-8: Particular
requirements for shears and nibblers
ICS: 25.140.30, 25.140.20, 25.140.10
Директива: 2006/42/EC yes
Заменя: БДС EN 60745-2-8:2003/A1:2009, БДС EN
60745-2-8:2003/A11:2007, БДС EN 60745-2-8:2004
БДС EN 60745-2-8:2009 (en) 19 стр. - 36.00 лв.

БДС EN 60745-2-9:2003/A1:2008
Статус: Отменен   Публикуван: 2008-05-16    ТК-38
Ръчни електроинструменти. Безопасност. Част 2-9: Специфични
изисквания за резбонарезни машини (EN 60745-2-9:2003/A1:2008)
Hand-held motor-operated electric tools - Safety -- Part 2-9: Particular
requirements for tappers
ICS: 25.140.20
Директива: 2006/42/EC no, 98/37/EC no
Заменен от: БДС EN 60745-2-9:2009
БДС EN 60745-2-9:2003/A1:2008 (en) 7 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 60745-2-9:2003/A11:2008
Статус: Отменен   Публикуван: 2008-02-14    ТК-38
Ръчни електроинструменти. Безопасност. Част 2-9: Специфични
изисквания за резбонарезни машини (EN 60745-2-9:2003/A11:2007)
Hand-held motor-operated electric tools - Safety -- Part 2-9: Particular
requirements for tappers
ICS: 25.140.20
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Директива: 98/37/EC yes
Заменен от: БДС EN 60745-2-9:2009
БДС EN 60745-2-9:2003/A11:2008 (en) 7 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 60745-2-9:2004
Статус: Отменен   Публикуван: 2004-06-01    ТК-38
Ръчни електроинструменти. Безопасност. Част 2-9: Специфични
изисквания за резбонарезни машини (IEC 60745-9:2003, с промени)
(EN 60745-2-9:2003)
Hand-held motor-operated electric tools - Safety -- Part 2-9: Particular
requirements for tappers
ICS: 25.140.20
Директива: 98/37/EC yes
Заменен от: БДС EN 60745-2-9:2009
Заменя: БДС EN 50144-2-9:2001
БДС EN 60745-2-9:2004 (en) 14 стр. - 25.20 лв.

БДС EN 60745-2-9:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-10-06    ТК-38
Ръчни електроинструменти. Безопасност. Част 2-9: Специфични
изисквания за резбонарезни машини (IEC 60745-2-9:2003, с
промени + A1:2008) (EN 60745-2-9:2009)
Hand-held motor-operated electric tools - Safety -- Part 2-9: Particular
requirements for tappers
ICS: 25.140.20
Директива: 2006/42/EC yes
Заменя: БДС EN 60745-2-9:2003/A11:2008, БДС EN
60745-2-9:2003/A1:2008, БДС EN 60745-2-9:2004
БДС EN 60745-2-9:2009 (en) 18 стр. - 32.40 лв.
БДС EN 60745-2-9:2009 (bg) 14 стр. - 25.20 лв.

БДС EN 60763-1:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-08-01    ТК-38
Изисквания за ламиниран пресован картон. Част 1: Термини и
определения, класификация и общи изисквания (IEC 60763-1:1983)
(EN 60763-1:1996)
Specification for laminated pressboard -- Part 1: Definitions,
classification and general requirements
ICS: 29.040.20
Заменен от: БДС EN 60763-1:2011
БДС EN 60763-1:2003 (en) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 60763-1:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-02-10    ТК-38
Ламиниран пресован картон за употреба в електротехниката. Част
1: Термини и определения, класификация и общи изисквания (IEC
60763-1:2010) (EN 60763-1:2011)
Laminated pressboard for electrical purposes -- Part 1: Definitions,
classification and general requirements
ICS: 29.035.10
Заменя: БДС EN 60763-1:2003
БДС EN 60763-1:2011 (en) 11 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 60763-2:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-08-01    ТК-38
Изисквания за ламиниран пресован картон. Част 2: Методи за
изпитване (IEC 60763-2:1991) (EN 60763-2:1996)
Specification for laminated pressboard -- Part 2: Methods of test
ICS: 29.040.20
Заменен от: БДС EN 60763-2:2007
БДС EN 60763-2:2003 (en) 22 стр. - 39.60 лв.

БДС EN 60763-2:2007
Статус: Действащ   Публикуван: 2007-06-01    ТК-38
Изисквания за ламиниран пресован картон. Част 2: Методи за
изпитване (IEC 60763-2:2007) (EN 60763-2:2007)
Specification for laminated pressboard -- Part 2: Methods of test
ICS: 29.035.10, 17.220.99
Заменя: БДС EN 60763-2:2003
БДС EN 60763-2:2007 (en) 24 стр. - 45.60 лв.

БДС EN 60763-3-1:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-08-01    ТК-38
Изисквания за ламиниран пресован картон. Част 3: Спецификации
за отделни материали. Лист 1: Изисквания за ламиниран
предварително пресован картон. Типове LB 3.1.1, 3.1.2, 3.3.1 и
3.3.2 (IEC 60763-3-1:1992) (EN 60763-3-1:1996)

Specification for laminated pressboard -- Part 3: Specifications for
individual materials -- Sheet 1: Specifications for laminated
precompressed board - Types LB 3.1.1, 3.1.2, 3.3.1 and 3.3.2
ICS: 29.040.20
Заменен от: БДС EN 60763-3-1:2011
БДС EN 60763-3-1:2003 (en) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 60763-3-1:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-02-15    ТК-38
Ламиниран пресован картон за употреба в електротехниката. Част
3: Спецификации за отделни материали. Лист 1: Изисквания за
ламиниран предварително пресован картон. Типове LB 3.1А.1 и
3.1А.2 (IEC 60763-3-1:2010) (EN 60763-3-1:2011)
Laminated pressboard for electrical purposes -- Part 3: Specifications
for individual materials -- Sheet 1: Requirements for laminated
precompressed pressboard, Types LB 3.1A.1 and LB3.1A.2
ICS: 29.035.10
Заменя: БДС EN 60763-3-1:2003
БДС EN 60763-3-1:2011 (en) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 60819-1:1995/A1:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-08-01    ТК-38
Нецелулозни хартии за електрически приложения. Част 1: Термини
и определения и общи изисквания (IEC 60819-1:1995/A1:1996) (EN
60819-1:1995/A1:1996)
Non-cellulosic papers for electrical purposes -- Part 1: Definitions and
general requirements
ICS: 29.040.20, 01.040.29
Заменен от: БДС EN 60819-1:2012
БДС EN 60819-1:1995/A1:2003 (en) 0 стр. - 0.00 лв.

БДС EN 60819-1:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-08-01    ТК-38
Нецелулозни хартии за електрически приложения. Част 1: Термини
и определения и общи изисквания (IEC 60819-1:1995) (EN
60819-1:1995)
Non-cellulosic papers for electrical purposes -- Part 1: Definitions and
general requirements
ICS: 29.040.20, 01.040.29
Заменен от: БДС EN 60819-1:2012
БДС EN 60819-1:2003 (en) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 60819-1:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-02-24    ТК-38
Нецелулозни хартии за електрически приложения. Част 1:
Термини, определения и общи изисквания (IEC 60819-1:2009) (EN
60819-1:2012)
Non-cellulosic papers for electrical purposes -- Part 1: Definitions and
general requirements
ICS: 29.035.10
Заменя: БДС EN 60819-1:1995/A1:2003, БДС EN 60819-1:2003
БДС EN 60819-1:2012 (en) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 60819-2:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-08-01    ТК-38
Нецелулозни хартии за електрически приложения. Част 2: Методи
за изпитване (IEC 60819-2:2001) (EN 60819-2:2001)
Non-cellulosic papers for electrical purposes -- Part 2: Methods of test
ICS: 29.035.10
БДС EN 60819-2:2003 (en) 16 стр. - 28.80 лв.

БДС EN 60819-3-1:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-08-01    ТК-38
Нецелулозни хартии за електрически приложения. Част 3:
Спецификации за отделни материали. Лист 1: Хартия запълнена
със стъклени влакна (IEC 60819-3-1:2001) (EN 60819-3-1:2001)
Non-cellulosic papers for electrical purposes -- Part 3: Specifications for
individual materials -- Sheet 1: Filled glass paper
ICS: 29.035.10
БДС EN 60819-3-1:2003 (en) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС EN 60819-3-2:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-08-01    ТК-38
Нецелулозни хартии за електрически приложения. Част 3:
Спецификации за отделни материали. Лист 2: Хибридна
неорганична-органична хартия (IEC 60819-3-2:2001) (EN
60819-3-2:2001)
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Non-cellulosic papers for electrical purposes -- Part 3: Specifications for
individual materials -- Sheet 2: Hybrid inorganic-organic paper
ICS: 29.035.10
БДС EN 60819-3-2:2003 (en) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС EN 60819-3-3:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-10-01    ТК-38
Нецелулозни хартии за електрически приложения. Част 3:
Спецификации за отделни материали. Лист 3: Незапълнени с
арамид (ароматен полиамид) хартии (IEC 60819-3-3:2006) (EN
60819-3-3:2006)
Non-cellulosic papers for electrical purposes -- Part 3: Specifications for
individual materials -- Sheet 3: Unfilled aramid (aromatic polyamide)
papers
ICS: 29.035.10
Заменен от: БДС EN 60819-3-3:2011
БДС EN 60819-3-3:2006 (en) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 60819-3-3:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-04-19    ТК-38
Нецелулозни хартии за електрически приложения. Част 3:
Спецификации за отделни материали. Лист 3: Незапълнени с
арамид (ароматен полиамид) хартии (IEC 60819-3-3:2011) (EN
60819-3-3:2011)
Non-cellulosic papers for electrical purposes -- Part 3: Specifications for
individual materials -- Sheet 3: Unfilled aramid (aromatic polyamide)
papers
ICS: 29.035.10
Заменя: БДС EN 60819-3-3:2006
БДС EN 60819-3-3:2011 (en) 13 стр. - 25.20 лв.

БДС EN 60819-3-4:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-08-01    ТК-38
Нецелулозни хартии за електрически приложения. Част 3:
Спецификации за отделни материали. Лист 4: Хартия от арамидни
влакна, съдържаща не повече от 50 % слюдени частици (IEC
60819-3-4:2001) (EN 60819-3-4:2001)
Non-cellulosic papers for electrical purposes -- Part 3: Specifications for
individual materials -- Sheet 4: Aramid fibre paper containing not more
than 50 % of mica particles
ICS: 29.035.10
БДС EN 60819-3-4:2003 (en) 9 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 60893-1:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-08-01    ТК-38
Изисквания за промишлени твърди ламинирани плоскости на
базата на термореактивни смоли за електрически приложения.
Част 1: Термини и определения, означения и общи изисквания (IEC
60893-1:1987) (EN 60893-1:1994)
Specification for industrial rigid laminated sheets based on
thermosetting resins for electrical purposes -- Part 1: Definitions,
designations and general requirements
ICS: 29.035.01
Заменен от: БДС EN 60893-1:2006
БДС EN 60893-1:2003 (en) 7 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 60893-1:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-06-01    ТК-38
Изолационни материали. Промишлени твърди ламинирани
плоскости на базата на термореактивни смоли за електрически
приложения. Част 1: Термини и определения, означения и общи
изисквания (IEC 60893-1:2004) (EN 60893-1:2004)
Insulating materials - Industrial rigid laminated sheets based on
thermosetting resins for electrical purposes -- Part 1: Definitions,
designations and general requirements
ICS: 29.035.01
Заменя: БДС EN 60893-1:2003
БДС EN 60893-1:2006 (en) 14 стр. - 25.20 лв.

БДС EN 60893-2:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-08-01    ТК-38
Изисквания за промишлени твърди ламинирани плоскости на
базата на термореактивни смоли за електрически приложения.
Част 2: Методи за изпитване (IEC 60893-2:1992 + поправка 1995)
(EN 60893-2:1994)
Specification for industrial rigid laminated sheets based on
thermosetting resins for electrical purposes -- Part 2: Methods of test

ICS: 83.120, 29.040.20
Заменен от: БДС EN 60893-2:2006
БДС EN 60893-2:2003 (en) 19 стр. - 36.00 лв.

БДС EN 60893-2:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-06-01    ТК-38
Изолационни материали. Промишлени твърди ламинирани
плоскости на базата на термореактивни смоли за електрически
приложения. Част 2: Методи за изпитване (IEC 60893-2:2003) (EN
60893-2:2004)
Insulating materials - Industrial rigid laminated sheets based on
thermosetting resins for electrical purposes -- Part 2: Methods of test
ICS: 29.035.01
Заменя: БДС EN 60893-2:2003
БДС EN 60893-2:2006 (en) 40 стр. - 67.20 лв.

БДС EN 60893-3-1:1994/A1:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-08-01    ТК-38
Изисквания за промишлени твърди ламинирани плоскости на
базата на термореактивни смоли за електрически приложения.
Част 3: Спецификации за отделни материали. Лист 1: Типове
промишлени твърди ламинирани плоскости (IEC
60893-3-1:1992/A1:1996) (EN 60893-3-1:1994/A1:1997)
Specification for industrial rigid laminated sheets based on
thermosetting resins for electrical purposes -- Part 3: Specifications for
individual materials -- Sheet 1: Types of industrial rigid laminated
sheets
ICS: 83.120, 29.040.20, 01.040.83, 01.040.29
БДС EN 60893-3-1:1994/A1:2003 (en) 0 стр. - 0.00 лв.

БДС EN 60893-3-1:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-08-01    ТК-38
Изисквания за промишлени твърди ламинирани плоскости на
базата на термореактивни смоли за електрически приложения.
Част 3: Спецификации за отделни материали. Лист 1: Типове
промишлени твърди ламинирани плоскости (IEC 60893-3-1:1992)
(EN 60893-3-1:1994)
Specification for industrial rigid laminated sheets based on
thermosetting resins for electrical purposes -- Part 3: Specifications for
individual materials -- Sheet 1: Types of industrial rigid laminated
sheets
ICS: 83.120, 29.040.20, 01.040.83, 01.040.29
Заменен от: БДС EN 60893-3-1:2006
БДС EN 60893-3-1:2003 (en) 7 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 60893-3-1:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-06-01    ТК-38
Изолационни материали. Промишлени твърди ламинирани
плоскости на базата на термореактивни смоли за електрически
приложения. Част 3-1: Спецификации за отделни материали.
Изисквания към видове промишлени твърди ламинирани плоскости
(IEC 60893-3-1:2003) (EN 60893-3-1:2004)
Insulating materials - Industrial rigid laminated sheets based on
thermosetting resins for electrical purposes -- Part 3-1: Specifications
for individual materials - Requirements for types of industrial rigid
laminated sheets
ICS: 29.035.01
Заменен от: БДС EN 60893-3-1:2012
Заменя: БДС EN 60893-3-1:2003
БДС EN 60893-3-1:2006 (en) 15 стр. - 28.80 лв.

БДС EN 60893-3-1:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-10-01    ТК-38
Изолационни материали. Промишлени твърди ламинирани
плоскости на базата на термореактивни смоли за електрически
приложения. Част 3-1: Спецификации за отделни материали.
Видове промишлени твърди ламинирани плоскости (IEC
60893-3-1:2012) (EN 60893-3-1:2012)
Insulating materials - Industrial rigid laminated sheets based on
thermosetting resins for electrical purposes -- Part 3-1: Specifications
for individual materials - Types of industrial rigid laminated sheets
ICS: 29.035.01
Заменя: БДС EN 60893-3-1:2006
БДС EN 60893-3-1:2012 (en) 15 стр. - 28.80 лв.

БДС EN 60893-3-2:1995/A1:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-08-01    ТК-38
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Изисквания за промишлени твърди ламинирани плоскости на
базата на термореактивни смоли за електрически приложения.
Част 3: Спецификации за отделни материали. Лист 2: Изисквания
за твърди ламинирани плоскости на базата на епоксидни смоли
(IEC 60893-3-2:1993/A1:1998) (EN 60893-3-2:1995/A1:1999)
Specification for industrial rigid laminated sheets based on
thermosetting resins for electrical purposes -- Part 3: Specifications for
individual materials -- Sheet 2: Requirements for rigid laminated sheets
based on epoxide resins
ICS: 29.035.20
БДС EN 60893-3-2:1995/A1:2003 (en) 0 стр. - 0.00 лв.

БДС EN 60893-3-2:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-08-01    ТК-38
Изисквания за промишлени твърди ламинирани плоскости на
базата на термореактивни смоли за електрически приложения.
Част 3: Спецификации за отделни материали. Лист 2: Изисквания
за твърди ламинирани плоскости на базата на епоксидни смоли
(IEC 60893-3-2:1993 + поправка 1995 + поправка 1997) (EN
60893-3-2:1995)
Specification for industrial rigid laminated sheets based on
thermosetting resins for electrical purposes -- Part 3: Specifications for
individual materials -- Sheet 2: Requirements for rigid laminated sheets
based on epoxide resins
ICS: 29.035.20
Заменен от: БДС EN 60893-3-2:2006
БДС EN 60893-3-2:2003 (en) 15 стр. - 28.80 лв.

БДС EN 60893-3-2:2004/A1:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-02-24    ТК-38
Изолационни материали. Промишлени твърди ламинирани
плоскости на базата на термореактивни смоли за електрически
приложения. Част 3-2: Спецификации за отделни материали.
Изисквания към твърди ламинирани плоскости на базата на
епоксидни смоли (IEC 60893-3-2:2003/A1:2011) (EN
60893-3-2:2004/A1:2011)
Insulating materials - Industrial rigid laminated sheets based on
thermosetting resins for electrical purposes -- Part 3-2: Specifications
for individual materials - Requirements for rigid laminated sheets based
on epoxy resins
ICS: 29.035.01
БДС EN 60893-3-2:2004/A1:2011 (en) 14 стр. - 25.20 лв.

БДС EN 60893-3-2:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-06-01    ТК-38
Изолационни материали. Промишлени твърди ламинирани
плоскости на базата на термореактивни смоли за електрически
приложения. Част 3-2: Спецификации за отделни материали.
Изисквания към твърди ламинирани плоскости, на базата на
епоксидни смоли (IEC 60893-3-2:2003) (EN 60893-3-2:2004)
Insulating materials - Industrial rigid laminated sheets based on
thermosetting resins for electrical purposes -- Part 3-2: Specifications
for individual materials - Requirements for rigid laminated sheets based
on epoxy resins
ICS: 29.035.01
Заменя: БДС EN 60893-3-2:2003
БДС EN 60893-3-2:2006 (en) 20 стр. - 36.00 лв.

БДС EN 60893-3-3:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-08-01    ТК-38
Изисквания за промишлени твърди ламинирани плоскости на
базата на термореактивни смоли за електрически приложения.
Част 3: Спецификации за отделни материали. Лист 3: Изисквания
за твърди ламинирани плоскости на базата на меламинови смоли
(IEC 60893-3-3:1993 + поправка 1995 + поправка 1997) (EN
60893-3-3:1995)
Specification for industrial rigid laminated sheets based on
thermosetting resins for electrical purposes -- Part 3: Specifications for
individual materials -- Sheet 3: Requirements for rigid laminated sheets
based on melamine resins
ICS: 29.040.20
Заменен от: БДС EN 60893-3-3:2006
БДС EN 60893-3-3:2003 (en) 9 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 60893-3-3:2004/A1:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-02-24    ТК-38
Изолационни материали. Промишлени твърди ламинирани

плоскости на базата на термореактивни смоли за електрически
приложения. Част 3-3: Спецификации за отделни материали.
Изисквания към твърди ламинирани плоскости на базата на
меламинови смоли (IEC 60893-3-3:2003/A1:2011) (EN
60893-3-3:2004/A1:2012)
Insulating materials - Industrial rigid laminated sheets based on
thermosetting resins for electrical purposes -- Part 3-3: Specifications
for individual materials - Requirements for rigid laminated sheets based
on melamine resins
ICS: 29.035.01
БДС EN 60893-3-3:2004/A1:2012 (en) 7 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 60893-3-3:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-06-01    ТК-38
Изолационни материали. Промишлени твърди ламинирани
плоскости на базата на термореактивни смоли за електрически
приложения. Част 3-3: Спецификации за отделни материали.
Изисквания към твърди ламинирани плоскости, на базата на
меламинови смоли (IEC 60893-3-3:2003) (EN 60893-3-3:2004)
Insulating materials - Industrial rigid laminated sheets based on
thermosetting resins for electrical purposes -- Part 3-3: Specifications
for individual materials - Requirements for rigid laminated sheets based
on melamine resins
ICS: 29.035.01
Заменя: БДС EN 60893-3-3:2003
БДС EN 60893-3-3:2006 (en) 17 стр. - 32.40 лв.

БДС EN 60893-3-4:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-08-01    ТК-38
Изисквания за промишлени твърди ламинирани плоскости на
базата на термореактивни смоли за електрически приложения.
Част 3: Спецификации за отделни материали. Лист 4: Изисквания
за твърди ламинирани плоскости на базата на фенолни смоли (IEC
60893-3-4:1993 + поправка 1995 + поправка 1997) (EN
60893-3-4:1995)
Specification for industrial rigid laminated sheets based on
thermosetting resins for electrical purposes -- Part 3: Specifications for
individual materials -- Sheet 4: Requirements for rigid laminated sheets
based on phenolic resins
ICS: 29.040.20
Заменен от: БДС EN 60893-3-4:2006
БДС EN 60893-3-4:2003 (en) 11 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 60893-3-4:2004/A1:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-08-27    ТК-38
Изолационни материали. Промишлени твърди ламинирани
плоскости на базата на термореактивни смоли за електрически
приложения. Част 3-4: Спецификации за отделни материали.
Изисквания към твърди ламинирани плоскости на базата на
фенолови смоли (IEC 60893-3-4:2003/A1:2012) (EN
60893-3-4:2004/A1:2012)
Insulating materials - Industrial rigid laminated sheets based on
thermosetting resins for electrical purposes -- Part 3-4: Specifications
for individual materials - Requirements for rigid laminated sheets based
on phenolic resins
ICS: 29.035.01
БДС EN 60893-3-4:2004/A1:2012 (en) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 60893-3-4:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-06-01    ТК-38
Изолационни материали. Промишлени твърди ламинирани
плоскости на базата на термореактивни смоли за електрически
приложения. Част 3-4: Спецификации за отделни материали.
Изисквания към твърди ламинирани плоскости, на базата на
фенолови смоли (IEC 60893-3-4:2003) (EN 60893-3-4:2004)
Insulating materials - Industrial rigid laminated sheets based on
thermosetting resins for electrical purposes -- Part 3-4: Specifications
for individual materials - Requirements for rigid laminated sheets based
on phenolic resins
ICS: 29.035.01
Заменя: БДС EN 60893-3-4:2003
БДС EN 60893-3-4:2006 (en) 20 стр. - 36.00 лв.

БДС EN 60893-3-5:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-08-01    ТК-38
Изисквания за промишлени твърди ламинирани плоскости на
базата на термореактивни смоли за електрически приложения.
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Част 3: Спецификации за отделни материали. Лист 5: Изисквания
за твърди ламинирани плоскости на базата на полиестерни смоли
(IEC 60893-3-5:1993 + поправка 1995 + поправка 1997) (EN
60893-3-5:1995)
Specification for industrial rigid laminated sheets based on
thermosetting resins for electrical purposes -- Part 3: Specifications for
individual materials -- Sheet 5: Requirements for rigid laminated sheets
based on polyester resins
ICS: 29.040.20
Заменен от: БДС EN 60893-3-5:2006
БДС EN 60893-3-5:2003 (en) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 60893-3-5:2004/A1:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-02-17    ТК-38
Изолационни материали. Промишлени твърди ламинирани
плоскости на базата на термореактивни смоли за електрически
приложения. Част 3-5: Спецификации за отделни материали.
Изисквания към твърди ламинирани смоли, на базата на
полиестерни смоли (IEC 60893-3-5:2003/A1:2009) (EN
60893-3-5:2004/A1:2009)
Insulating materials - Industrial rigid laminated sheets based on
thermosetting resins for electrical purposes -- Part 3-5: Specifications
for individual materials - Requirements for rigid laminated sheets based
on polyester resins
ICS: 29.035.01
БДС EN 60893-3-5:2004/A1:2009 (en) 7 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 60893-3-5:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-06-01    ТК-38
Изолационни материали. Промишлени твърди ламинирани
плоскости на базата на термореактивни смоли за електрически
приложения. Част 3-5: Спецификации за отделни материали.
Изисквания към твърди ламинирани смоли, на базата на
полиестерни смоли (IEC 60893-3-5:2003) (EN 60893-3-5:2004)
Insulating materials - Industrial rigid laminated sheets based on
thermosetting resins for electrical purposes -- Part 3-5: Specifications
for individual materials - Requirements for rigid laminated sheets based
on polyester resins
ICS: 29.035.01
Заменя: БДС EN 60893-3-5:2003
БДС EN 60893-3-5:2006 (en) 17 стр. - 32.40 лв.

БДС EN 60893-3-6:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-08-01    ТК-38
Изисквания за промишлени твърди ламинирани плоскости на
базата на термореактивни смоли за електрически приложения.
Част 3: Спецификации за отделни материали. Лист 6: Изисквания
за твърди ламинирани плоскости на базата на силиконови смоли
(IEC 60893-3-6:1993 + поправка 1995 + поправка 1997) (EN
60893-3-6:1995)
Specification for industrial rigid laminated sheets based on
thermosetting resins for electrical purposes -- Part 3: Specifications for
individual materials -- Sheet 6: Requirements for rigid laminated sheets
based on silicone resins
ICS: 29.040.20
Заменен от: БДС EN 60893-3-6:2006
БДС EN 60893-3-6:2003 (en) 9 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 60893-3-6:2004/A1:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-02-16    ТК-38
Изолационни материали. Промишлени твърди ламинирани
плоскости на базата на термореактивни смоли за електрически
приложения. Част 3-6: Спецификации за отделни материали.
Изисквания към твърди ламинирани плоскости на базата на
силиконови смоли (EN 60893-3-6:2004/A1:2009)
Insulating materials - Industrial rigid laminated sheets based on
thermosetting resins for electrical purposes -- Part 3-6: Specifications
for individual materials - Requirements for rigid laminated sheets based
on silicone resins
ICS: 29.035.01
БДС EN 60893-3-6:2004/A1:2010 (en) 7 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 60893-3-6:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-06-01    ТК-38
Изолационни материали. Промишлени твърди ламинирани
плоскости на базата на термореактивни смоли за електрически
приложения. Част 3-6: Спецификации за отделни материали.

Изисквания към твърди ламинирани плоскости, на базата на
силиконови смоли (IEC 60893-3-6:2003) (EN 60893-3-6:2004)
Insulating materials - Industrial rigid laminated sheets based on
thermosetting resins for electrical purposes -- Part 3-6: Specifications
for individual materials - Requirements for rigid laminated sheets based
on silicone resins
ICS: 29.035.01
Заменя: БДС EN 60893-3-6:2003
БДС EN 60893-3-6:2006 (en) 17 стр. - 32.40 лв.

БДС EN 60893-3-7:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-08-01    ТК-38
Изисквания за промишлени твърди ламинирани плоскости на
базата на термореактивни смоли за електрически приложения.
Част 3: Спецификации за отделни материали. Лист 6: Изисквания
за твърди ламинирани плоскости на базата на полиимидни смоли
(IEC 60893-3-7:1994 + поправка 1997) (EN 60893-3-7:1995)
Specification for industrial rigid laminated sheets based on
thermosetting resins for electrical purposes -- Part 3: Specifications for
individual materials -- Sheet 7: Requirements for rigid laminated sheets
based on polyimide resins
ICS: 83.140, 29.040.20
Заменен от: БДС EN 60893-3-7:2006
БДС EN 60893-3-7:2003 (en) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 60893-3-7:2004/A1:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-02-22    ТК-38
Изолационни материали. Промишлени твърди ламинирани
плоскости на базата на термореактивни смоли за електрически
приложения. Част 3-7: Спецификации за отделни материали.
Изисквания към твърди ламинирани плоскости на базата на
полиимидни смоли (EN 60893-3-7:2004/A1:2009)
Insulating materials - Industrial rigid laminated sheets based on
thermosetting resins for electrical purposes -- Part 3-7: Specifications
for individual materials - Requirements for rigid laminated sheets based
on polyimide resins
ICS: 29.035.01
БДС EN 60893-3-7:2004/A1:2010 (en) 7 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 60893-3-7:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-06-01    ТК-38
Изолационни материали. Промишлени твърди ламинирани
плоскости на базата на термореактивни смоли за електрически
приложения. Част 3-7: Спецификации за отделни материали.
Изисквания към твърди ламинирани плоскости, на базата на
полиимидни смоли (IEC 60893-3-7:2003) (EN 60893-3-7:2004)
Insulating materials - Industrial rigid laminated sheets based on
thermosetting resins for electrical purposes -- Part 3-7: Specifications
for individual materials - Requirements for rigid laminated sheets based
on polyimide resins
ICS: 29.035.01
Заменя: БДС EN 60893-3-7:2003
БДС EN 60893-3-7:2006 (en) 17 стр. - 32.40 лв.

БДС EN 61006:2004
Статус: Отменен   Публикуван: 2004-06-01    ТК-38
Методи на изпитване за определяне на температурата на
стъкления преход на електроизолационни материали (IEC
61006:1991) (EN 61006:1993)
Methods of test for the determination of the glass transition
temperature of electrical insulating materials
БДС EN 61006:2004 (en)  стр. - 0.00 лв.

БДС EN 61006:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-06-01    ТК-38
Електроизолационни материали. Методи за изпитване за
определянето на температурата на стъкления преход (IEC
61006:2004) (EN 61006:2004)
Electrical insulating materials - Methods of test for the determination of
the glass transition temperature
ICS: 29.035.01, 17.220.99
БДС EN 61006:2006 (en) 29 стр. - 50.40 лв.

БДС EN 61029-1:2000/A11:2004
Статус: Отменен   Публикуван: 2004-01-01    ТК-38
Безопасност на преносими електроинструменти. Част 1: Общи
изисквания (EN 61029-1:2000/A11:2003)

931



Safety of transportable motor-operated electric tools -- Part 1: General
requirements
ICS: 25.140.20
Директива: 98/37/EC yes
Заменен от: БДС EN 61029-1:2009
БДС EN 61029-1:2000/A11:2004 (en) 7 стр. - 14.40 лв.
БДС EN 61029-1:2000/A11:2004 (bg) 0 стр. - 0.00 лв.

БДС EN 61029-1:2000/A12:2004
Статус: Отменен   Публикуван: 2004-01-01    ТК-38
Безопасност на преносими електроинструменти. Част 1: Общи
изисквания (EN 61029-1:2000/A12:2003)
Safety of transportable motor-operated electric tools -- Part 1: General
requirements
ICS: 25.140.20
Директива: 98/37/EC yes
Заменен от: БДС EN 61029-1:2009
БДС EN 61029-1:2000/A12:2004 (en) 5 стр. - 10.80 лв.
БДС EN 61029-1:2000/A12:2004 (bg) 0 стр. - 0.00 лв.

БДС EN 61029-1:2000+A11+A12:2005
Статус: Отменен   Публикуван: 2005-01-01    ТК-38
Безопасност на преносими електроинструменти. Част 1: Общи
изисквания (IEC 61029-1:1990, с промени) (EN
61029-1:2000/A12:2003; EN 61029-1:2000/A11:2003; EN
61029-1:2000)
Safety of transportable motor-operated electric tools -- Part 1: General
requirements
ICS: 25.140.20
Директива: 98/37/EC yes
Заменен от: БДС EN 61029-1:2009
БДС EN 61029-1:2000+A11+A12:2005 (bg) 105 стр. - 165.60 лв.

БДС EN 61029-1:2004
Статус: Отменен   Публикуван: 2004-01-01    ТК-38
Безопасност на преносими електроинструменти. Част 1: Общи
изисквания (IEC 61029-1:1990, с промени) (EN 61029-1:2000)
Safety of transportable motor-operated electric tools -- Part 1: General
requirements
ICS: 25.140.20
Директива: 98/37/EC yes
Заменен от: БДС EN 61029-1:2009
БДС EN 61029-1:2004 (en) 82 стр. - 138.00 лв.

БДС EN 61029-1:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-08-10    ТК-38
Безопасност на преносими електроинструменти. Част 1: Общи
изисквания (IEC 61029-1:1990, с промени) (EN 61029-1:2009)
Safety of transportable motor-operated electric tools -- Part 1: General
requirements
ICS: 25.140.20
Директива: 2006/42/EC yes
Заменя: БДС EN 61029-1:2000+A11+A12:2005, БДС EN
61029-1:2000/A12:2004, БДС EN 61029-1:2000/A11:2004, БДС EN
61029-1:2004
БДС EN 61029-1:2009 (en) 89 стр. - 138.00 лв.

БДС EN 61029-1:2009/A11:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-04-08    ТК-38
Безопасност на преносими електроинструменти. Част 1: Общи
изисквания (EN 61029-1:2009/A11:2010)
Safety of transportable motor-operated electric tools -- Part 1: General
requirements
ICS: 25.140.20
Директива: 2006/42/EC yes
БДС EN 61029-1:2009/A11:2010 (en) 5 стр. - 10.80 лв.

БДС EN 61029-2-1:2004
Статус: Отменен   Публикуван: 2004-01-01    ТК-38
Безопасност на преносими електроинструменти. Част 2-1:
Специфични изисквания за работните маси за циркулярни ножове
(IEC 61029-2-1:1993 + A1:1999 + A2:2001, с промени) (EN
61029-2-1:2002)
Safety of transportable motor-operated electric tools -- Part 2-1:
Particular requirements for circular saw benches
ICS: 25.140.20
Директива: 98/37/EC yes

Заменен от: БДС EN 61029-2-1:2010
БДС EN 61029-2-1:2004 (en) 34 стр. - 61.20 лв.

БДС EN 61029-2-1:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-02-24    ТК-38
Безопасност на преносими електроинструменти. Част 2-1:
Специфични изисквания за работните маси на циркулярни триони
(IEC 61029-2-1:1993, с промени + A1:1999 + A2:2001) (EN
61029-2-1:2010)
Safety of transportable motor-operated electric tools -- Part 2-1:
Particular requirements for circular saw benches
ICS: 25.140.20
Директива: 2006/42/EC yes
Заменен от: БДС EN 61029-2-1:2012
Заменя: БДС EN 61029-2-1:2004
БДС EN 61029-2-1:2010 (en) 33 стр. - 61.20 лв.

БДС EN 61029-2-1:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-02-24    ТК-38
Безопасност на транспортируеми електроинструменти. Част 2-1:
Специфични изисквания за работните маси на циркулярни триони
(IEC 61029-2-1:1993, с промени + A1:1999 + A2:2001) (EN
61029-2-1:2012)
Safety of transportable motor-operated electric tools -- Part 2-1:
Particular requirements for circular saw benches
ICS: 25.140.20
Директива: 2006/42/EC yes
Заменя: БДС EN 61029-2-1:2010
БДС EN 61029-2-1:2012 (en) 33 стр. - 61.20 лв.

БДС EN 61029-2-10:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-05-10    ТК-38
Безопасност на преносими електроинструменти. Част 2-10:
Специфични изисквания за отрезни шлифовъчни машини (IEC
61029-2-10:1998, с промени) (EN 61029-2-10:2010)
Safety of transportable motor-operated electric tools -- Part 2-10:
Particular requirements for cutting-off grinders
ICS: 25.140.20, 25.080.60
Директива: 2006/42/EC yes
БДС EN 61029-2-10:2010 (en) 42 стр. - 75.60 лв.

БДС EN 61029-2-10:2010/A11:2013
Статус: Действащ   Публикуван: 2013-03-21    ТК-38
Безопасност на транспортируеми електроинструменти. Част 2-10:
Специфични изисквания за отрезни шлифовъчни машини (EN
61029-2-10:2010/A11:2013)
Safety of transportable motor-operated electric tools -- Part 2-10:
Particular requirements for cutting-off grinders
ICS: 25.140.20, 25.080.60
Директива: 2006/42/EC yes
БДС EN 61029-2-10:2010/A11:2013 (en) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 61029-2-11:2004
Статус: Отменен   Публикуван: 2004-06-01    ТК-38
Безопасност на преносими електроинструменти. Част 2-11:
Специфични изисквания за комбинирани отрезни машини с работни
маси с кръгъл режещ инструмент (IEC 61029-2-11:2001, с промени)
(EN 61029-2-11:2003)
Safety of transportable motor-operated electric tools -- Part 2-11:
Particular requirements for combined mitre and bench saws
ICS: 25.140.20, 25.080.60
Заменен от: БДС EN 61029-2-11:2009
БДС EN 61029-2-11:2004 (en) 45 стр. - 75.60 лв.

БДС EN 61029-2-11:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-10-27    ТК-38
Безопасност на преносими електроинструменти. Част 2-11:
Специфични изисквания за комбинирани отрезни машини с работни
маси, с кръгъл режещ инструмент (IEC 61029-2-11:2001, с промени)
(EN 61029-2-11:2009)
Safety of transportable motor-operated electric tools -- Part 2-11:
Particular requirements for combined mitre and bench saws
ICS: 25.140.20, 25.080.60
Директива: 2006/42/EC yes
Заменен от: БДС EN 61029-2-11:2012
Заменя: БДС EN 61029-2-11:2004
БДС EN 61029-2-11:2009 (en) 62 стр. - 114.00 лв.
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БДС EN 61029-2-11:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-02-24    ТК-38
Безопасност на транспортируеми електроинструменти. Част 2-11:
Специфични изисквания за комбинирани отрезни машини с работни
маси, с кръгъл режещ инструмент (IEC 61029-2-11:2001, с промени)
(EN 61029-2-11:2012)
Safety of transportable motor-operated electric tools -- Part 2-11:
Particular requirements for combined mitre and bench saws
ICS: 25.140.20, 25.080.60
Директива: 2006/42/EC yes
Заменя: БДС EN 61029-2-11:2009
БДС EN 61029-2-11:2012 (en) 48 стр. - 84.00 лв.

БДС EN 61029-2-11:2012/A11:2013
Статус: Действащ   Публикуван: 2013-04-09    ТК-38
Безопасност на транспортируеми електроинструменти. Част 2-11:
Специфични изисквания за комбинирани отрезни машини с работни
маси, с кръгъл режещ инструмент (EN 61029-2-11:2012/A11:2013)
Safety of transportable motor-operated electric tools -- Part 2-11:
Particular requirements for combined mitre and bench saws
ICS: 25.140.20, 25.080.60
Директива: 2006/42/EC yes
БДС EN 61029-2-11:2012/A11:2013 (en) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС EN 61029-2-12:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-02-24    ТК-38
Безопасност на преносими електроинструменти. Част 2-12:
Специфични изисквания за резбонарезни машини (IEC
61029-2-12:2010) (EN 61029-2-12:2011)
Safety of transportable motor-operated electric tools -- Part 2-12:
Particular requirements for threading machines
ICS: 25.100.50, 25.080.99
Директива: 2006/42/EC yes
БДС EN 61029-2-12:2011 (en) 17 стр. - 32.40 лв.

БДС EN 61029-2-3:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-02-24    ТК-38
Безопасност на преносими електроинструменти. Част 2-3:
Специфични изисквания за рендета и щрайхмуси
(дървообработващи машини за профилиране) (IEC 61029-2-3:1993,
с промени + A1:2001) (EN 61029-2-3:2011)
Safety of transportable motor-operated electric tools -- Part 2-3:
Particular requirements for planers and thicknessers
ICS: 25.140.20
Директива: 2006/42/EC yes
БДС EN 61029-2-3:2011 (en) 56 стр. - 97.20 лв.

БДС EN 61029-2-4:2003/A1:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-06-01    ТК-38
Безопасност на преносими електроинструменти. Част 2-4:
Специфични изисквания за шлифовъчни машини с работни маси
(IEC 61029-2-4:1993/A1:2001, с промени) (EN
61029-2-4:2003/A1:2003)
Safety of transportable motor-operated electric tools -- Part 2-4:
Particular requirements for bench grinders
ICS: 25.140.20, 25.080.50
Директива: 98/37/EC yes
Заменен от: БДС EN 61029-2-4:2011
БДС EN 61029-2-4:2003/A1:2004 (en) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 61029-2-4:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-01-01    ТК-38
Безопасност на преносими електроинструменти. Част 2-4:
Специфични изисквания за шлифовъчни машини с работни маси
(IEC 61029-2-4:1993, с промени) (EN 61029-2-4:2003)
Safety of transportable motor-operated electric tools -- Part 2-4:
Particular requirements for bench grinders
ICS: 25.140.20, 25.080.50
Директива: 98/37/EC yes
Заменен от: БДС EN 61029-2-4:2011
БДС EN 61029-2-4:2004 (en) 25 стр. - 45.60 лв.

БДС EN 61029-2-4:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-02-04    ТК-38
Безопасност на преносими електроинструменти. Част 2-4:
Специфични изисквания за шлифовъчни машини с работни маси

(IEC 61029-2-4:1993, с промени + A1:2001, с промени) (EN
61029-2-4:2011)
Safety of transportable motor-operated electric tools -- Part 2-4:
Particular requirements for bench grinders
ICS: 25.140.20, 25.080.50
Директива: 2006/42/EC yes
Заменя: БДС EN 61029-2-4:2003/A1:2004, БДС EN 61029-2-4:2004
БДС EN 61029-2-4:2011 (en) 28 стр. - 50.40 лв.

БДС EN 61029-2-5:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-01-01    ТК-38
Безопасност на преносими електроинструменти. Част 2-5:
Специфични изисквания за лентови ножове (IEC 61029-2-5:1993
+A1:2001, с промени) (EN 61029-2-5:2002)
Safety of transportable motor-operated electric tools -- Part 2-5:
Particular requirements for band saws
ICS: 25.140.20, 25.080.60
Директива: 98/37/EC no
Заменен от: БДС EN 61029-2-5:2011
БДС EN 61029-2-5:2004 (en) 30 стр. - 55.20 лв.

БДС EN 61029-2-5:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-02-24    ТК-38
Безопасност на преносими електроинструменти. Част 2-5:
Специфични изисквания за лентови ножове (IEC 61029-2-5:1993(с
промени)+ A1:2001(с промени)) (EN 61029-2-5:2011)
Safety of transportable motor-operated electric tools -- Part 2-5:
Particular requirements for band saws
ICS: 25.140.20, 25.080.60
Директива: 2006/42/EC no
Заменя: БДС EN 61029-2-5:2004
БДС EN 61029-2-5:2011 (en) 23 стр. - 39.60 лв.

БДС EN 61029-2-6:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-05-10    ТК-38
Безопасност на преносими електроинструменти. Част 2-6:
Специфични изисквания за пробивни машини с диамантен
инструмент, с подаване на вода (IEC 61029-2-6:1993, с промени)
(EN 61029-2-6:2010)
Safety of transportable motor-operated electric tools -- Part 2-6:
Particular requirements for diamond drills with water supply
ICS: 25.140.20
Директива: 2006/42/EC yes
БДС EN 61029-2-6:2010 (en) 26 стр. - 45.60 лв.

БДС EN 61029-2-8:2004
Статус: Отменен   Публикуван: 2004-06-01    ТК-38
Безопасност на преносими електроинструменти. Част 2-8:
Специфични изисквания за едновретенни вертикални фрезови
машини за профилиране (IEC 61029-2-8:1995 + A1:1999 + A2:2001,
с промени) (EN 61029-2-8:2003)
Safety of transportable motor-operated electric tools -- Part 2-8:
Particular requirements for single spindle vertical moulders
ICS: 25.140.20, 25.080.20
Директива: 98/37/EC yes
Заменен от: БДС EN 61029-2-8:2010
БДС EN 61029-2-8:2004 (en) 36 стр. - 67.20 лв.

БДС EN 61029-2-8:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-02-25    ТК-38
Безопасност на преносими електроинструменти. Част 2-8:
Специфични изисквания за едновретенни вертикални фрезови
машини за профилиране (IEC 61029-2-8:1995, с промени + A1:1999
+ A2:2001) (EN 61029-2-8:2010)
Safety of transportable motor-operated electric tools -- Part 2-8:
Particular requirements for single spindle vertical moulders
ICS: 25.140.20, 25.080.20
Директива: 2006/42/EC yes
Заменя: БДС EN 61029-2-8:2004
БДС EN 61029-2-8:2010 (en) 41 стр. - 75.60 лв.

БДС EN 61029-2-9:2004
Статус: Отменен   Публикуван: 2004-01-15    ТК-38
Безопасност на преносими електроинструменти. Част 2-9:
Специфични изисквания за скосени циркулярни триони (EN
61029-2-9:2002)
Safety of transportable motor-operated electric tools -- Part 2-9:
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Particular requirements for mitre saws
ICS: 25.140.20, 25.080.60
Директива: 98/37/EC yes
Заменен от: БДС EN 61029-2-9:2009
БДС EN 61029-2-9:2004 (en) 26 стр. - 45.60 лв.

БДС EN 61029-2-9:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-10-27    ТК-38
Безопасност на преносими електроинструменти. Част 2-9:
Специфични изисквания за скосени циркулярни триони (IEC
61029-2-9:1995, с промени) (EN 61029-2-9:2009)
Safety of transportable motor-operated electric tools -- Part 2-9:
Particular requirements for mitre saws
ICS: 25.140.20, 25.080.60
Директива: 2006/42/EC yes
Заменен от: БДС EN 61029-2-9:2012
Заменя: БДС EN 61029-2-9:2004
БДС EN 61029-2-9:2009 (en) 28 стр. - 50.40 лв.

БДС EN 61029-2-9:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-02-29    ТК-38
Безопасност на транспортируеми електроинструменти. Част 2-9:
Специфични изисквания за скосени циркулярни триони (IEC
61029-2-9:1995, с промени) (EN 61029-2-9:2012)
Safety of transportable motor-operated electric tools -- Part 2-9:
Particular requirements for mitre saws
ICS: 25.140.20, 25.080.60
Директива: 2006/42/EC yes
Заменя: БДС EN 61029-2-9:2009
БДС EN 61029-2-9:2012 (en) 29 стр. - 50.40 лв.

БДС EN 61029-2-9:2012/A11:2013
Статус: Действащ   Публикуван: 2013-04-09    ТК-38
Безопасност на транспортируеми елктроинструменти. Част 2-9:
Специфични изисквания за скосени циркулярни триони (EN
61029-2-9:2012/A11:2013)
Safety of transportable motor-operated electric tools -- Part 2-9:
Particular requirements for mitre saws
ICS: 25.140.20, 25.080.60
Директива: 2006/42/EC yes
БДС EN 61029-2-9:2012/A11:2013 (en) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС EN 61033:2007
Статус: Действащ   Публикуван: 2007-04-01    ТК-38
Методи за изпитване за определянето на здравината на връзката
на импрегнационни вещества към емайлираната основа на
проводника (IEC 61033:1991 + A1:2006) (EN 61033:2006)
Test methods for the determination of bond strength of impregnating
agents to an enamelled wire substrate
ICS: 29.035.01, 17.220.99
БДС EN 61033:2007 (en) 21 стр. - 39.60 лв.

БДС EN 61061-1:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-10-01    ТК-38
Неимпрегнирани ламинати от плътно дърво за електрически
приложения. Част 1: Термини и определения, означение и общи
изисквания (IEC 61061-1:1998) (EN 61061-1:1998)
Non-impregnated densified laminated wood for electrical purposes --
Part 1: Definitions, designation and general requirements
ICS: 29.035.99, 01.040.29
Заменен от: БДС EN 61061-1:2007
БДС EN 61061-1:2003 (en) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 61061-1:2007
Статус: Действащ   Публикуван: 2007-04-01    ТК-38
Неимпрегнирани ламинати от плътно дърво за електрически
приложения. Част 1: Термини и определения, означение и общи
изисквания (IEC 61061-1:2006) (EN 61061-1:2006)
Non-impregnated densified laminated wood for electrical purposes --
Part 1: Definitions, designation and general requirements
ICS: 29.035.01, 17.220.99
Заменя: БДС EN 61061-1:2003
БДС EN 61061-1:2007 (en) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 61061-2:2001/A1:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-10-01    ТК-38
Технически изисквания за неимпрегнирани ламинати от плътно

дърво за електрически приложения. Част 2: Методи за изпитване
(IEC 61061-2:1992/A1:2001) (EN 61061-2:2001/A1:2001)
Specification for non-impregnated, densified laminated wood for
electrical purposes -- Part 2: Methods of test
ICS: 29.035.01, 17.220.99
БДС EN 61061-2:2001/A1:2003 (en) 5 стр. - 10.80 лв.

БДС EN 61061-2:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-10-01    ТК-38
Технически изисквания за неимпрегнирани ламинати от плътно
дърво за електрически приложения. Част 2: Методи за изпитване
(IEC 61061-2:1992) (EN 61061-2:2001)
Specification for non-impregnated, densified laminated wood for
electrical purposes -- Part 2: Methods of test
ICS: 29.035.01, 17.220.99
БДС EN 61061-2:2003 (en) 15 стр. - 28.80 лв.

БДС EN 61061-3-1:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-10-01    ТК-38
Неимпрегнирани ламинати от плътно дърво за електрически
приложения. Част 3: Спецификации за отделни материали. Лист 1:
Плоскости, произведени от буков фурнир (IEC 61061-3-1:1998) (EN
61061-3-1:1998)
Non-impregnated densified laminated wood for electrical purposes --
Part 3: Specifications for individual materials -- Sheet 1: Sheets
produced from beech veneer
ICS: 29.035.01, 17.220.99
БДС EN 61061-3-1:2003 (en) 7 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 61061-3-2:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-10-01    ТК-38
Неимпрегнирани ламинати от плътно дърво за електрически
приложения. Част 3: Спецификации за отделни материали. Лист 2:
Пръстени, произведени от буков фурнир (IEC 61061-3-2:2001) (EN
61061-3-2:2001)
Non-impregnated densified laminated wood for electrical purposes --
Part 3: Specifications for individual materials -- Sheet 2: Rings produced
from beech veneer
ICS: 29.035.01, 17.220.99
БДС EN 61061-3-2:2003 (en) 7 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 61067-1:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-10-01    ТК-38
Технически изисквания за ленти, изтъкани от стъклени влакна и
стъклено-полиестерни влакна. Част 1: Термини и определения,
класификация и общи изисквания (IEC 61067-1:1991) (EN
61067-1:1997)
Specification for glass and glass polyester fibre woven tapes -- Part 1:
Definitions, classification and general requirements
ICS: 29.035.30, 01.040.29
БДС EN 61067-1:2003 (en) 9 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 61067-2:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-10-01    ТК-38
Технически изисквания за ленти, изтъкани от стъклени влакна и
стъклено-полиестерни влакна. Част 2: Методи за изпитване (IEC
61067-2:1992) (EN 61067-2:1997)
Specification for glass and glass polyester fibre woven tapes -- Part 2:
Methods of test
ICS: 29.035.30
БДС EN 61067-2:2003 (en) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 61067-3-1:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-10-01    ТК-38
Ленти, изтъкани от стъклени влакна и стъклено-полиестерни
влакна. Част 3: Спецификации за отделни материали. Лист 1:
Ленти от тип 1, 2 и 3 (IEC 61067-3-1:1995) (EN 61067-3-1:1995)
Glass and glass polyester fibre woven tapes -- Part 3: Specifications for
individual materials -- Sheet 1: Type 1, 2 and 3 tapes
ICS: 29.040.20
БДС EN 61067-3-1:2003 (en) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 61068-1:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-10-01    ТК-38
Технически изисквания за ленти, изтъкани от полиестерни влакна.
Част 1: Термини и определения, означение и общи изисквания (IEC
61068-1:1991) (EN 61068-1:1997)
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Specification for polyester fibre woven tapes -- Part 1: Definitions,
designation and general requirements
ICS: 29.035.20
БДС EN 61068-1:2003 (en) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС EN 61068-2:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-10-01    ТК-38
Технически изисквания за ленти, изтъкани от полиестерни влакна.
Част 2: Методи за изпитване (IEC 61068-2:1991) (EN 61068-2:1997)
Specification for polyester fibre woven tapes -- Part 2: Methods of test
ICS: 29.035.20
БДС EN 61068-2:2003 (en) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС EN 61068-3-1:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-10-01    ТК-38
Ленти, изтъкани от полиестерни влакна. Част 3: Спецификации за
отделни материали. Лист 1: Ленти, изтъкани от обикновени или
безсовалкови станове (IEC 61068-3-1:1995 + поправка януари
1998) (EN 61068-3-1:1995)
Polyester fibre woven tapes -- Part 3: Specifications for individual
materials -- Sheet 1: Tapes woven on conventional or shuttleless looms
ICS: 29.040.20
БДС EN 61068-3-1:2003 (en) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС EN 61074:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-10-01    ТК-38
Определяне на нагряванията и температурите на топене и на
кристализация на електрически изолиращи материали чрез
сравнително калориметрично изследване (IEC 61074:1991) (EN
61074:1993)
Determination of heats and temperatures of melting and crystallization
of electrical insulating materials by differential scanning calorimetry
БДС EN 61074:2003 (en) 15 стр. - 28.80 лв.

БДС EN 61086-1:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-10-01    ТК-38
Технически изисквания за покрития за натоварени опроводени
печатни платки, (спомагателни покрития). Част 1: Термини и
определения, класификация и общи изисквания (IEC 61086-1:1992)
(EN 61086-1:1994)
Specification for coatings for loaded printed wire boards (conformal
coatings) -- Part 1: Definitions, classification and general requirements
ICS: 29.040.20, 01.040.29
Заменен от: БДС EN 61086-1:2006
БДС EN 61086-1:2003 (en) 7 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 61086-1:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-06-01    ТК-38
Технически изисквания за покрития за натоварени опроводени
печатни платки, (спомагателни покрития). Част 1: Термини и
определения, класификация и общи изисквания (IEC 61086-1:2004)
(EN 61086-1:2004)
Coatings for loaded printed wire boards (conformal coatings) -- Part 1:
Definitions, classification and general requirements
ICS: 29.035.20
Заменя: БДС EN 61086-1:2003
БДС EN 61086-1:2006 (en) 11 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 61086-2:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-10-01    ТК-38
Технически изисквания за покрития за натоварени опроводени
печатни платки, (спомагателни покрития). Част 2: Методи за
изпитване (IEC 61086-2:1992) (EN 61086-2:1994)
Specification for coatings for loaded printed wire boards (conformal
coatings) -- Part 2: Methods of test
ICS: 29.040.20
Заменен от: БДС EN 61086-2:2006
БДС EN 61086-2:2003 (en) 23 стр. - 39.60 лв.

БДС EN 61086-2:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-06-01    ТК-38
Технически изисквания за покрития за натоварени опроводени
печатни платки, (спомагателни покрития). Част 2: Методи за
изпитване (IEC 61086-2:2004) (EN 61086-2:2004)
Coatings for loaded printed wire boards (conformal coatings) -- Part 2:
Methods of test
ICS: 29.035.20

Заменя: БДС EN 61086-2:2003
БДС EN 61086-2:2006 (en) 25 стр. - 45.60 лв.

БДС EN 61086-3-1:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-10-01    ТК-38
Технически изисквания за покрития за натоварени опроводени
печатни платки, (спомагателни покрития). Част 3: Спецификации
за отделни материали. Лист 1: Покрития за общи приложения (клас
I) и за по-голяма сигурност (клас II) (IEC 61086-3-1:1995) (EN
61086-3-1:1995)
Coatings for loaded printed wire boards (conformal coatings) -- Part 3:
Specifications for individual materials -- Sheet 1: Coatings for general
purpose (class I) and for high reliability (class II)
ICS: 29.040.20
БДС EN 61086-3-1:2003 (en) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 61086-3-1:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-06-01    ТК-38
Покрития за натоварени опроводени печатни платки,
(спомагателни покрития). Част 3-1: Спецификации за отделни
материали. Покрития за общо приложение (Клас 1), много
надеждни (Клас 2) и за космически приложения (Клас 3) (IEC
61086-3-1:2004) (EN 61086-3-1:2004)
Coatings for loaded printed wire boards (conformal coatings) -- Part
3-1: Specifications for individual materials - Coatings for general
purpose (Class 1), high reliability (Class 2) and aerospace (Class 3)
ICS: 29.035.20
БДС EN 61086-3-1:2006 (en) 15 стр. - 28.80 лв.

БДС EN 61212-1:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-10-01    ТК-38
Промишлени твърди кръгли ламинирани тръби и пръти на базата
на термореактивни смоли за електрически приложения. Част 1:
Общи изисквания (IEC 61212-1:1995) (EN 61212-1:1995)
Industrial rigid round laminated tubes and rods based on thermosetting
resins for electrical purposes -- Part 1: General requirements
ICS: 29.040.20
Заменен от: БДС EN 61212-1:2006
БДС EN 61212-1:2003 (en) 11 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 61212-1:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-06-01    ТК-38
Изолационни материали. Промишлени твърди кръгли ламинирани
тръби и пръти на базата на термореактивни смоли за електрически
приложения. Част 1: Термини и определения, означения и общи
изисквания (IEC 61212-1:2006) (EN 61212-1:2006)
Insulating materials - Industrial rigid round laminated tubes and rods
based on thermosetting resins for electrical purposes -- Part 1:
Definitions, designations and general requirements
ICS: 29.035.01
Заменя: БДС EN 61212-1:2003
БДС EN 61212-1:2006 (en) 16 стр. - 28.80 лв.

БДС EN 61212-2:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-10-01    ТК-38
Промишлени твърди кръгли ламинирани тръби и пръти на базата
на термореактивни смоли за електрически приложения. Част 2:
Методи за изпитване (IEC 61212-2:1995) (EN 61212-2:1996)
Industrial rigid round laminated tubes and rods based on thermosetting
resins for electrical purposes -- Part 2: Methods of test
ICS: 29.040.20
Заменен от: БДС EN 61212-2:2007
БДС EN 61212-2:2003 (en) 20 стр. - 36.00 лв.

БДС EN 61212-2:2007
Статус: Действащ   Публикуван: 2007-04-01    ТК-38
Изолационни материали. Промишлени твърди кръгли ламинирани
тръби и пръти на базата на термореактивни смоли за електрически
приложения. Част 2: Методи за изпитване (IEC 61212-2:2006) (EN
61212-2:2006)
Insulating materials - Industrial rigid round laminated tubes and rods
based on thermosetting resins for electrical purposes -- Part 2: Methods
of test
ICS: 29.035.01
Заменя: БДС EN 61212-2:2003
БДС EN 61212-2:2007 (en) 28 стр. - 50.40 лв.
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БДС EN 61212-3-1:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-10-01    ТК-38
Промишлени твърди кръгли ламинирани тръби и пръти на базата
на термореактивни смоли за електрически приложения. Част 3:
Спецификации за отделни материали. Лист 1: Кръгли ламинирани
валцовани тръби (IEC 61212-3-1:1995) (EN 61212-3-1:1995)
Industrial rigid round laminated tubes and rods based on thermosetting
resins for electrical purposes -- Part 3: Specifications for individual
materials -- Sheet 1: Round laminated rolled tubes
ICS: 29.035.20
Заменен от: БДС EN 61212-3-1:2006
БДС EN 61212-3-1:2003 (en) 14 стр. - 25.20 лв.

БДС EN 61212-3-1:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-06-01    ТК-38
Изолационни материали. Промишлени твърди кръгли ламинирани
тръби и пръти на базата на термореактивни смоли за електрически
приложения. Част 3: Спецификации за отделни материали. Лист 1:
Кръгли ламинирани валцовани тръби (IEC 61212-3-1:2006) (EN
61212-3-1:2006)
Insulating materials - Industrial rigid round laminated tubes and rods
based on thermosetting resins for electrical purposes -- Part 3:
Specifications for individual materials -- Sheet 1: Round laminated
rolled tubes
ICS: 29.035.01
Заменен от: БДС EN 61212-3-1:2013
Заменя: БДС EN 61212-3-1:2003
БДС EN 61212-3-1:2006 (en) 19 стр. - 36.00 лв.

БДС EN 61212-3-1:2013
Статус: Действащ   Публикуван: 2013-02-01    ТК-38
Изолационни материали. Промишлени твърди кръгли ламинирани
тръби и пръти на базата на термореактивни смоли за електрически
приложения. Част 3: Спецификации за отделни материали. Лист 1:
Кръгли ламинирани валцовани тръби (IEC 61212-3-1:2013) (EN
61212-3-1:2013)
Insulating materials - Industrial rigid round laminated tubes and rods
based on thermosetting resins for electrical purposes -- Part 3:
Specifications for individual materials -- Sheet 1: Round laminated
rolled tubes
ICS: 29.035.01
Заменя: БДС EN 61212-3-1:2006
БДС EN 61212-3-1:2013 (en) 22 стр. - 39.60 лв.

БДС EN 61212-3-2:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-10-01    ТК-38
Промишлени твърди кръгли ламинирани тръби и пръти на базата
на термореактивни смоли за електрически приложения. Част 3:
Спецификации за отделни материали. Лист 2: Кръгли ламинирани
формовани тръби (IEC 61212-3-2:1995) (EN 61212-3-2:1995)
Industrial rigid round laminated tubes and rods based on thermosetting
resins for electrical purposes -- Part 3: Specifications for individual
materials -- Sheet 2: Round laminated moulded tubes
ICS: 29.040.20
Заменен от: БДС EN 61212-3-2:2006
БДС EN 61212-3-2:2003 (en) 14 стр. - 25.20 лв.

БДС EN 61212-3-2:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-10-01    ТК-38
Изолационни материали. Промишлени твърди кръгли ламинирани
тръби и пръти на базата на термореактивни смоли за електрически
приложения. Част 3: Спецификации за отделни материали. Лист 2:
Кръгли ламинирани формовани тръби (IEC 61212-3-2:2006) (EN
61212-3-2:2006)
Insulating materials - Industrial rigid round laminated tubes and rods
based on thermosetting resins for electrical purposes -- Part 3:
Specifications for individual materials -- Sheet 2: Round laminated
moulded tubes
ICS: 29.035.01
Заменен от: БДС EN 61212-3-2:2013
Заменя: БДС EN 61212-3-2:2003
БДС EN 61212-3-2:2006 (en) 18 стр. - 32.40 лв.

БДС EN 61212-3-2:2013
Статус: Действащ   Публикуван: 2013-04-01    ТК-38
Изолационни материали. Промишлени твърди кръгли ламинирани

тръби и пръти на базата на термореактивни смоли за електрически
приложения. Част 3: Спецификации за отделни материали. Лист 2:
Кръгли ламинирани формовани тръби (IEC 61212-3-2:2013)
 (EN 61212-3-2:2013)
Insulating materials - Industrial rigid round laminated tubes and rods
based on thermosetting resins for electrical purposes -- Part 3:
Specifications for individual materials -- Sheet 2: Round laminated
moulded tubes
ICS: 29.035.01
Заменя: БДС EN 61212-3-2:2006
БДС EN 61212-3-2:2013 (en) 19 стр. - 36.00 лв.

БДС EN 61212-3-3:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-10-01    ТК-38
Промишлени твърди кръгли ламинирани тръби и пръти на базата
на термореактивни смоли за електрически приложения. Част 3:
Спецификации за отделни материали. Лист 3: Кръгли ламинирани
формовани пръти (IEC 61212-3-3:1995) (EN 61212-3-3:1995)
Industrial rigid round laminated tubes and rods based on thermosetting
resins for electrical purposes -- Part 3: Specifications for individual
materials -- Sheet 3: Round laminated moulded rods
ICS: 29.040.20
Заменен от: БДС EN 61212-3-3:2006
БДС EN 61212-3-3:2003 (en) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 61212-3-3:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-12-01    ТК-38
Изолационни материали. Промишлени твърди кръгли ламинирани
тръби и пръти на базата на термореактивни смоли за електрически
приложения. Част 3: Спецификации за отделни материали. Лист 3:
Кръгли ламинирани формовани пръти (IEC 61212-3-3:2006) (EN
61212-3-3:2006)
Insulating materials - Industrial rigid round laminated tubes and rods
based on thermosetting resins for electrical purposes -- Part 3:
Specifications for individual materials -- Sheet 3: Round laminated
moulded rods
ICS: 29.035.01
Заменя: БДС EN 61212-3-3:2003
БДС EN 61212-3-3:2006 (en) 14 стр. - 25.20 лв.

БДС EN 61234-1:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-10-01    ТК-38
Метод за изпитване на водоустойчивостта на електроизолационни
материали. Част 1: Фолиа от пластмаса (IEC 61234-1:1994) (EN
61234-1:1994)
Method of test for the hydrolitic stability of electrical insulating
materials -- Part 1: Plastic films
БДС EN 61234-1:2003 (en) 9 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 61234-2:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-10-01    ТК-38
Електроизолационни материали. Методи за изпитване на
водоустойчивостта. Част 2: Формовъчни термореактиви (IEC
61234-2:1997) (EN 61234-2:1998)
Electrical insulating materials - Methods of test for the hydrolytic
stability -- Part 2: Moulded thermosets
ICS: 29.035.01
БДС EN 61234-2:2003 (en) 7 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 61241-0:2007
Статус: Отменен   Публикуван: 2007-03-01    ТК-38
Електрическа апаратура за използване при наличие на горим прах.
Част 0: Общи изисквания (IEC 61241-0:2004, с промени + поправка
11-2005) (EN 61241-0:2006)
Electrical apparatus for use in the presence of combustible dust -- Part
0: General requirements
ICS: 29.260.20
Директива: 94/9/EC yes
Заменен от: БДС EN 60079-0:2009
Заменя: БДС EN 50281-1-1:1998/A1:2003, БДС EN 50281-1-1:2002
БДС EN 61241-0:2007 (en) 65 стр. - 114.00 лв.
БДС EN 61241-0:2007 (bg) 60 стр. - 97.20 лв.

БДС EN 61241-1:2006
Статус: Отменен   Публикуван: 2006-06-01    ТК-38
Електрическа апаратура за използване при наличие на горим прах.
Част 1: Защита чрез обвивки, вид "tD" (IEC 61241-1:2004) (EN
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61241-1:2004)
Electrical apparatus for use in the presence of combustible dust -- Part
1: Protection by enclosures "tD"
ICS: 29.260.20
Директива: 94/9/EC yes
Заменен от: БДС EN 60079-31:2010
Заменя: БДС EN 50281-1-1:1998/A1:2003, БДС EN 50281-1-1:2002
БДС EN 61241-1:2006 (en) 21 стр. - 39.60 лв.
БДС EN 61241-1:2006 (bg) 19 стр. - 36.00 лв.

БДС EN 61241-10:2006
Статус: Отменен   Публикуван: 2006-06-01    ТК-38
Електрическа апаратура за използване при наличие на горим прах.
Част 10: Класификация на зони при наличие на горими прахове или
където могат да възникнат (IEC 61241-10:2004) (EN 61241-10:2004)
Electrical apparatus for use in the presence of combustible dust -- Part
10: Classification of areas where combustible dusts are or may be
present
ICS: 29.260.20
Заменен от: БДС EN 60079-10-2:2009
Заменя: БДС EN 50281-3:2003
БДС EN 61241-10:2006 (en) 32 стр. - 55.20 лв.

БДС EN 61241-11:2007
Статус: Действащ   Публикуван: 2007-03-01    ТК-38
Електрическа апаратура за използване при наличие на горим прах.
Част 11: Защита чрез собствена безопасност, вид "iD" (IEC
61241-11:2005 + поправка февруари 2006) (EN 61241-11:2006)
Electrical apparatus for use in the presence of combustible dust -- Part
11: Protection by intrinsic safety "iD"
ICS: 29.260.20
Директива: 94/9/EC yes
Заменен от: БДС EN 60079-11:2012
БДС EN 61241-11:2007 (en) 24 стр. - 45.60 лв.
БДС EN 61241-11:2007 (bg) 20 стр. - 36.00 лв.

БДС EN 61241-14:2006
Статус: Отменен   Публикуван: 2006-06-01    ТК-38
Електрическа апаратура за използване при наличие на горим прах.
Част 14: Избор и инсталиране (IEC 61241-14:2004) (EN
61241-14:2004)
Electrical apparatus for use in the presence of combustible dust -- Part
14: Selection and installation
ICS: 29.260.20
Директива: 94/9/EC no
Заменя: БДС EN 50281-1-2:1998/A1:2003, БДС EN 50281-1-2:2002
БДС EN 61241-14:2006 (en) 47 стр. - 84.00 лв.

БДС EN 61241-17:2006
Статус: Отменен   Публикуван: 2006-06-01    ТК-38
Електрическа апаратура за използване при наличие на горим прах.
Част 17: Контрол и поддръжка на електрически инсталации в
опасни зони (различни от мини) (IEC 61241-17:2005) (EN
61241-17:2005)
Electrical apparatus for use in the presence of combustible dust -- Part
17: Inspection and maintenance of electrical installations in hazardous
areas (other than mines)
ICS: 29.260.20
Заменен от: БДС EN 60079-17:2008
Заменя: БДС EN 50281-1-2:1998/A1:2003, БДС EN 50281-1-2:2002
БДС EN 61241-17:2006 (en) 32 стр. - 55.20 лв.

БДС EN 61241-18:2006
Статус: Отменен   Публикуван: 2006-06-01    ТК-38
Електрическа апаратура за използване при наличие на горим прах.
Част 18: Защита чрез капсуловане, вид "mD" (IEC 61241-18:2004)
(EN 61241-18:2004)
Electrical apparatus for use in the presence of combustible dust -- Part
18: Protection by encapsulation "mD"
ICS: 29.260.20
Директива: 94/9/EC yes
Заменен от: БДС EN 60079-18:2010
БДС EN 61241-18:2006 (en) 40 стр. - 67.20 лв.

БДС EN 61241-2-2:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-11-01    ТК-38
Електрическа апаратура за използване при наличие на горим прах.

Част 2: Методи за изпитване. Раздел 2: Метод за определяне на
специфичното електрическо съпротивление на прах в слоеве (IEC
61241-2-2:1993 + поправка 1994) (EN 61241-2-2:1995)
Electrical apparatus for use in the presence of combustible dust -- Part
2: Test methods -- Section 2: Method for determining the electrical
resistivity of dust in layers
ICS: 29.260.20
БДС EN 61241-2-2:2003 (en) 15 стр. - 28.80 лв.

БДС EN 61241-4:2007
Статус: Действащ   Публикуван: 2007-03-01    ТК-38
Електрическа апаратура за използване при наличие на горим прах.
Част 4: Вид на защита "pD" (IEC 61241-4:2001) (EN 61241-4:2006)
Electrical apparatus for use in the presence of combustible dust -- Part
4: Type of protection "pD"
ICS: 29.260.20
Директива: 94/9/EC yes
БДС EN 61241-4:2007 (en) 29 стр. - 50.40 лв.

БДС EN 61302:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-10-01    ТК-38
Електроизолационни материали. Метод за оценяване на
устойчивостта на пропълзяване и ерозия. Изпитване чрез потапяне
на въртящ кръг (IEC 61302:1995 + поправка септември 1995) (EN
61302:1995)
Electrical insulating materials - Method to evaluate the resistance to
tracking and erosion - Rotating wheel dip test
ICS: 29.040.20
БДС EN 61302:2003 (en) 24 стр. - 45.60 лв.

БДС EN 61621:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-10-01    ТК-38
Сухи, твърди изолационни материали. Изпитване на съпротивление
при високо напрежение и дъгови разряди при малък ток (IEC
61621:1997) (EN 61621:1997)
Dry, solid insulating materials - Resistance test to high-voltage, low-
current arc discharges
ICS: 29.035.01
Директива: 2006/95/EC no
БДС EN 61621:2003 (en) 14 стр. - 25.20 лв.

БДС EN 61628-1:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-10-01    ТК-38
Нагънат пресован картон и пресована хартия за електрически
приложения. Част 1: Термини и определения, означения и общи
изисквания (IEC 61628-1:1997) (EN 61628-1:1997)
Corrugated pressboard and presspaper for electrical purposes -- Part 1:
Definitions, designations and general requirements
ICS: 29.035.10
БДС EN 61628-1:2003 (en) 7 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 61628-2:1999/A1:2008
Статус: Действащ   Публикуван: 2008-02-14    ТК-38
Нагънат пресован картон и пресована хартия за електрически
приложения. Част 2: Методи за изпитване (IEC
61628-2:1998/A1:2007) (EN 61628-2:1999/A1:2007)
Corrugated pressboard and presspaper for electrical purposes -- Part 2:
Methods of test
ICS: 29.035.10
БДС EN 61628-2:1999/A1:2008 (en) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 61628-2:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-10-01    ТК-38
Нагънат пресован картон и пресована хартия за електрически
приложения. Част 2: Методи за изпитване (IEC 61628-2:1998) (EN
61628-2:1999)
Corrugated pressboard and presspaper for electrical purposes -- Part 2:
Methods of test
ICS: 29.035.10
БДС EN 61628-2:2003 (en) 14 стр. - 25.20 лв.

БДС EN 61629-1:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-10-01    ТК-38
Арамиден пресован картон за електрически приложения. Част 1:
Термини и определения, означения и общи изисквания (IEC
61629-1:1996) (EN 61629-1:1996)
Aramid pressboard for electrical purposes -- Part 1: Definitions,
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designations and general requirements
ICS: 29.040.20
БДС EN 61629-1:2003 (en) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 61629-2:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-10-01    ТК-38
Арамиден пресован картон за електрически приложения. Част 2:
Методи за изпитване (IEC 61629-2:1996) (EN 61629-2:1996)
Aramid pressboard for electrical purposes -- Part 2: Methods of test
ICS: 29.040.20
БДС EN 61629-2:2003 (en) 5 стр. - 10.80 лв.

БДС EN 61779-1:2000/A11:2005
Статус: Отменен   Публикуван: 2005-02-01    ТК-38
Електрическа апаратура за откриване и измерване на запалими
газове. Част 1: Общи изисквания и методи за изпитване (EN
61779-1:2000/A11:2004)
Electrical apparatus for the detection and measurement of flammable
gases -- Part 1: General requirements and test methods
ICS: 29.260.20, 17.060, 13.320
Директива: 94/9/EC yes
Заменен от: БДС EN 60079-29-1:2008
БДС EN 61779-1:2000/A11:2005 (en) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС EN 61779-1:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-12-01    ТК-38
Електрическа апаратура за откриване и измерване на запалими
газове. Част 1: Общи изисквания и методи за изпитване (IEC
61779-1:1998, с промени) (EN 61779-1:2000)
Electrical apparatus for the detection and measurement of flammable
gases -- Part 1: General requirements and test methods
ICS: 17.060
Директива: 94/9/EC yes
Заменен от: БДС EN 60079-29-1:2008
Заменя: БДС EN 50054:2002
БДС EN 61779-1:2003 (en) 64 стр. - 114.00 лв.

БДС EN 61779-2:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-12-01    ТК-38
Електрическа апаратура за откриване и измерване на запалими
газове. Част 2: Изисквания към работните характеристики за
апаратура от Група I, показващи обемни части до 5 % метан във
въздуха (IEC 61779-2:1998, с промени) (EN 61779-2:2000)
Electrical apparatus for the detection and measurement of flammable
gases -- Part 2: Performance requirements for group I apparatus
indicating a volume fraction up to 5 % methane in air
ICS: 29.240.20, 17.060
Директива: 94/9/EC yes
Заменен от: БДС EN 60079-29-1:2008
Заменя: БДС EN 50055:2002
БДС EN 61779-2:2003 (en) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 61779-3:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-12-01    ТК-38
Електрическа апаратура за откриване и измерване на запалими
газове. Част 3: Изисквания към работните характеристики за
съоръжения от група I, показващи обемни части до 100 % метан
във въздуха (IEC 61779-3:1998, с промени) (EN 61779-3:2000)
Electrical apparatus for the detection and measurement of flammable
gases -- Part 3: Performance requirements for group I apparatus
indicating a volume fraction up to 100 % methane in air
ICS: 29.260.20, 17.060
Директива: 94/9/EC yes
Заменен от: БДС EN 60079-29-1:2008
Заменя: БДС EN 50056:2002
БДС EN 61779-3:2003 (en) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 61779-4:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-12-01    ТК-38
Електрическа апаратура за откриване и измерване на запалими
газове. Част 4: Изисквания към работните характеристики за
съоръжения от група II, показващи обемни части до 100 % по-
ниска експлозивна граница (IEC 61779-4:1998, с промени) (EN
61779-4:2000)
Electrical apparatus for the detection and measurement of flammable
gases -- Part 4: Performance requirements for group II apparatus
indicating a volume fraction up to 100 % lower explosive limit

ICS: 29.260.20, 17.060
Директива: 94/9/EC yes
Заменен от: БДС EN 60079-29-1:2008
Заменя: БДС EN 50057:2002
БДС EN 61779-4:2003 (en) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 61779-5:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-12-01    ТК-38
Електрическа апаратура за откриване и измерване на запалими
газове. Част 5: Изисквания към работните характеристики за
съоръжения от група II, показващи обемни части до 100 % газ (IEC
61779-5:1998, с промени) (EN 61779-5:2000)
Electrical apparatus for the detection and measurement of flammable
gases -- Part 5: Performance requirements for group II apparatus
indicating a volume fraction up to 100 % gas
ICS: 29.260.20, 17.060
Директива: 94/9/EC yes
Заменен от: БДС EN 60079-29-1:2008
Заменя: БДС EN 50058:2002
БДС EN 61779-5:2003 (en) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 61857-1:2004
Статус: Отменен   Публикуван: 2004-06-01    ТК-38
Електроизолационни системи. Процедури за топлинно оценяване.
Част 1: Общи изисквания. Ниско напрежение (IEC 61857-1:1998)
(EN 61857-1:1999)
Electrical insulation systems - Procedures for thermal evaluation -- Part
1: General requirements - Low-voltage
ICS: 29.080.01
Заменен от: БДС EN 61857-1:2006
БДС EN 61857-1:2004 (en) 21 стр. - 39.60 лв.

БДС EN 61857-1:2006
Статус: Отменен   Публикуван: 2006-10-01    ТК-38
Електроизолационни системи. Процедури за топлинно оценяване.
Част 1: Общи изисквания. Ниско напрежение (IEC 61857-1:2004)
(EN 61857-1:2005)
Electrical insulation systems - Procedures for thermal evaluation -- Part
1: General requirements - Low-voltage
ICS: 29.080.30
Заменен от: БДС EN 61857-1:2009
Заменя: БДС EN 61857-1:2004
БДС EN 61857-1:2006 (en) 23 стр. - 39.60 лв.

БДС EN 61857-1:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-01-26    ТК-38
Електроизолационни системи. Процедури за топлинно оценяване.
Част 1: Общи изисквания - Ниско напрежение (IEC 61857-1:2008)
(EN 61857-1:2009)
Electrical insulation systems - Procedures for thermal evaluation -- Part
1: General requirements - Low-voltage
ICS: 29.080.30
Заменя: БДС EN 61857-1:2006
БДС EN 61857-1:2009 (en) 21 стр. - 39.60 лв.

БДС EN 61857-21:2004
Статус: Отменен   Публикуван: 2004-06-01    ТК-38
Електроизолационни системи. Процедури за топлинно оценяване.
Част 21: Специфични изисквания за модел c общо приложение.
Приложения с навит проводник (IEC 61857-21:1998) (EN
61857-21:1999)
Electrical insulation systems - Procedures for thermal evaluation -- Part
21: Specific requirements for general-purpose model - Wire-wound
applications
ICS: 29.080.01
Заменен от: БДС EN 61857-21:2006
БДС EN 61857-21:2004 (en) 15 стр. - 28.80 лв.

БДС EN 61857-21:2006
Статус: Отменен   Публикуван: 2006-10-01    ТК-38
Електроизолационни системи. Процедури за топлинно оценяване.
Част 21: Специфични изисквания за модели c общо приложение.
Приложения с навит проводник (IEC 61857-21:2004) (EN
61857-21:2004)
Electrical insulation systems - Procedures for thermal evaluation -- Part
21: Specific requirements for general-purpose models - Wire-wound
applications
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ICS: 29.080.30
Заменен от: БДС EN 61857-21:2009
Заменя: БДС EN 61857-23:2004, БДС EN 61857-21:2004
БДС EN 61857-21:2006 (en) 21 стр. - 39.60 лв.

БДС EN 61857-21:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-07-15    ТК-38
Електроизолационни системи. Процедури за топлинно оценяване.
Част 21: Специфични изисквания за модели с общо приложение.
Приложения с навит проводник (IEC 61857-21:2009) (EN
61857-21:2009)
Electrical insulation systems - Procedures for thermal evaluation -- Part
21: Specific requirements for general-purpose models - Wire-wound
applications
ICS: 29.080.30
Заменя: БДС EN 61857-21:2006
БДС EN 61857-21:2009 (en) 21 стр. - 39.60 лв.

БДС EN 61857-22:2004
Статус: Отменен   Публикуван: 2004-06-01    ТК-38
Електроизолационни системи. Процедури за топлинно оценяване.
Част 22: Специфични изисквания за модел с херметизирана
бобина. Електроизолационни системи с навит проводник (IEC
61857-22:2002) (EN 61857-22:2002)
Electrical insulation systems - Procedures for thermal evaluation -- Part
22: Specific requirements for encapsulated-coil model - Wire-wound
electrical insulation system (EIS)
ICS: 29.080.30
Заменен от: БДС EN 61857-22:2008
БДС EN 61857-22:2004 (en) 15 стр. - 28.80 лв.

БДС EN 61857-22:2008
Статус: Действащ   Публикуван: 2008-03-13    ТК-38
Електроизолационни системи. Процедури за топлинно оценяване.
Част 22: Специфични изисквания за модел с херметизирана
бобина. Електроизолационни системи с навит проводник (EIS) (EN
61857-22:2008)
Electrical insulation systems - Procedures for thermal evaluation -- Part
22: Specific requirements for encapsulated-coil model - Wire-wound
electrical insulation system (EIS)
ICS: 29.080.30
Заменя: БДС EN 61857-22:2004
БДС EN 61857-22:2008 (en) 18 стр. - 32.40 лв.

БДС EN 61857-23:2004
Статус: Отменен   Публикуван: 2004-06-01    ТК-38
Електроизолационни системи. Процедури за топлинно оценяване.
Част 23: Специфични изисквания за модел за общо приложение, с
високи канали. Електроизолационни системи с навит проводник
(IEC 61857-23:2002) (EN 61857-23:2002)
Electrical insulation systems - Procedures for thermal evaluation -- Part
23: Specific requirements for general purpose, tall-channel model -
Wire-wound electrical insulation systems (EIS)
ICS: 29.080.30
Заменен от: БДС EN 61857-21:2006
БДС EN 61857-23:2004 (en) 17 стр. - 32.40 лв.

БДС EN 61858:2004
Статус: Отменен   Публикуван: 2004-06-01    ТК-38
Електроизолационни системи. Топлинно оценяване на
разновидностите на монтираните електроизолационни системи с
навит проводник (IEC 61858:1999) (EN 61858:2000)
Electrical insulation systems - Thermal evaluation of modifications to an
established wire-wound EIS
ICS: 29.080.30
Заменен от: БДС EN 61858:2006
БДС EN 61858:2004 (en) 17 стр. - 32.40 лв.

БДС EN 61858:2006
Статус: Отменен   Публикуван: 2006-10-01    ТК-38
Електроизолационни системи. Топлинно оценяване на
разновидностите на монтираните електроизолационни системи с
навит проводник (IEC 61858:2004) (EN 61858:2005)
Electrical insulation systems - Thermal evaluation of modifications to an
established wire-wound EIS
ICS: 29.080.30
Заменен от: БДС EN 61858:2008

Заменя: БДС EN 61858:2004
БДС EN 61858:2006 (en) 23 стр. - 39.60 лв.

БДС EN 61858:2008
Статус: Действащ   Публикуван: 2008-03-13    ТК-38
Електроизолационни системи. Топлинно оценяване на
разновидностите на монтираните електроизолационни системи с
навит проводник (IEC 61858:2008) (EN 61858:2008)
Electrical insulation systems - Thermal evaluation of modifications to an
established wire-wound EIS
ICS: 29.080.30
Заменя: БДС EN 61858:2006
БДС EN 61858:2008 (en) 25 стр. - 45.60 лв.

БДС EN 61986:2004
Статус: Отменен   Публикуван: 2004-01-01    ТК-38
Въртящи се електрически машини. Еквивалентно натоварване и
техники на суперпозициониране. Индиректно изпитване за
определяне на прегряването (IEC 61986:2002) (EN 61986:2002)
Rotating electrical machines - Equivalent loading and super-position
techniques - Indirect testing to determine temperature rise
ICS: 29.160.01
Заменен от: БДС EN 60034-29:2008
БДС EN 61986:2004 (en) 30 стр. - 55.20 лв.

БДС EN 62011-1:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-10-01    ТК-38
Изолационни материали. Промишлени, твърди, формовъчни,
ламинирани тръби и пръти с правоъгълни и шестоъгълни сечения
на базата на термореактивни смоли за електрически приложения.
Част 1: Термини и определения, означения и общи изисквания (IEC
62011-1:2002) (EN 62011-1:2002)
Insulating materials - Industrial, rigid, moulded, laminated tubes and
rods of rectangular and hexagonal cross-section based on
thermosetting resins for electrical purposes -- Part 1: Definitions,
designations and general requirements
ICS: 29.035.20
БДС EN 62011-1:2003 (en) 11 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 62011-2:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-06-01    ТК-38
Изолационни материали. Промишлени, твърди, формовъчни,
ламинирани тръби и пръти с правоъгълни и шестоъгълни сечения
на базата на термореактивни смоли за електрически приложения.
Част 2: Методи за изпитване (IEC 62011-2:2004) (EN 62011-2:2004)
Insulating materials - Industrial, rigid, moulded, laminated tubes and
rods of rectangular and hexagonal cross-section, based on
thermosetting resins for electrical purposes -- Part 2: Methods of test
ICS: 29.035.20
БДС EN 62011-2:2006 (en) 22 стр. - 39.60 лв.

БДС EN 62011-3-1:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-06-01    ТК-38
Изолационни материали. Индустриални твърдо формовани
ламинирани тръби и пръти с правоъгълно и шестоъгълно сечение
на базата на термореактивни смоли за електрически приложения.
Част 3-1: Спецификации за отделни материали. Тръби и пръти с
правоъгълни и шестоъгълни сечения (IEC 62011-3-1:2003) (EN
62011-3-1:2003)
Insulating materials - Industrial rigid moulded laminated tubes and rods
of rectangular and hexagonal cross-section based on thermosetting
resins for electrical purposes -- Part 3-1: Specifications for individual
materials - Tubes and rods of rectangular and hexagonal cross-section
ICS: 29.035.20
БДС EN 62011-3-1:2004 (en) 14 стр. - 25.20 лв.

БДС EN 62013-1:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-11-01    ТК-38
Осветители за глава за използване в мини, при наличие на газ
гризу. Част 1: Общи изисквания. Конструкция и изпитване в
зависимост от риска при експлозия (IEC 62013-1:1999, с промени)
(EN 62013-1:2002)
Caplights for use in mines susceptible to firedamp -- Part 1: General
requirements - Construction and testing in relation to the risk of
explosion
ICS: 29.260.20
Директива: 94/9/EC yes
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Заменен от: БДС EN 62013-1:2006
БДС EN 62013-1:2003 (en) 23 стр. - 39.60 лв.

БДС EN 62013-1:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-10-01    ТК-38
Осветители за глава за използване в мини при наличие на газ
гризу. Част 1: Общи изисквания. Конструкция и изпитване в
зависимост от риска от експлозия (IEC 62013-1:2005) (EN
62013-1:2006)
Caplights for use in mines susceptible to firedamp -- Part 1: General
requirements - Construction and testing in relation to the risk of
explosion
ICS: 29.260.20
Директива: 94/9/EC yes
Заменен от: БДС EN 60079-35-1:2011
Заменя: БДС EN 62013-1:2003
БДС EN 62013-1:2006 (en) 23 стр. - 39.60 лв.
БДС EN 62013-1:2006 (bg) 21 стр. - 39.60 лв.

БДС EN 62013-2:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-11-01    ТК-38
Осветители за глава за използване в мини, при наличие на газ
гризу. Част 2: Технически характеристики и други материали,
свързани с безопасността (IEC 62013-2:2000) (EN 62013-2:2000)
Caplights for use in mines susceptible to firedamp -- Part 2:
Performance and other safety-related matters
ICS: 29.260.20
Заменен от: БДС EN 62013-2:2006
БДС EN 62013-2:2003 (en) 15 стр. - 28.80 лв.

БДС EN 62013-2:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-12-01    ТК-38
Осветители за глава за използване в мини, при наличие на газ
гризу. Част 2: Технически характеристики и други материали,
свързани с безопасността (IEC 62013-2:2006) (EN 62013-2:2006)
Caplights for use in mines susceptible to firedamp -- Part 2:
Performance and other safety-related matters
ICS: 29.260.20
Заменен от: БДС EN 60079-35-2:2012
Заменя: БДС EN 62013-2:2003
БДС EN 62013-2:2006 (en) 18 стр. - 32.40 лв.

БДС EN 62068:2013
Статус: Действащ   Публикуван: 2013-10-01    ТК-38
Електроизолационни материали и системи. Общ метод за
оценяване на електрическа издръжливост на повтарящи импулсни
напрежения (IEC 62068:2013) (EN 62068:2013)
Electrical insulating materials and systems - General method of
evaluation of electrical endurance under repetitive voltage impulses
ICS: 29.080.30
Заменя: БДС EN 62068-1:2004
БДС EN 62068:2013 (en) 21 стр. - 39.60 лв.

БДС EN 62068-1:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-06-01    ТК-38
Електроизолационни системи. Електрически напрежения,
предизвикани от повтарящи се импулси. Част 1: Общ метод за
оценяване на електрическа издръжливост (IEC 62068-1:2003) (EN
62068-1:2003)
Electrical insulation systems - Electrical stresses produced by repetitive
impulses -- Part 1: General method of evaluation of electrical endurance
ICS: 29.080.30
Заменен от: БДС EN 62068:2013
БДС EN 62068-1:2004 (en) 20 стр. - 36.00 лв.

БДС EN 62086-1:2006
Статус: Отменен   Публикуван: 2006-06-01    ТК-38
Електрическа апаратура за експлозивни газови атмосфери.
Проследяване на нагряването на електрическото съпротивление.
Част 1: Общи изисквания и изисквания към изпитването (IEC
62086-1:2001 и поправка, февруари 2003) (EN 62086-1:2005)
Electrical apparatus for explosive gas atmospheres - Electrical
resistance trace heating -- Part 1: General and testing requirements
ICS: 29.260.20
Заменен от: БДС EN 60079-30-1:2007
БДС EN 62086-1:2006 (en) 32 стр. - 55.20 лв.

БДС EN 62086-2:2006
Статус: Отменен   Публикуван: 2006-06-01    ТК-38
Електрическа апаратура за експлозивни газови атмосфери.
Проследяване на нагряването на електрическото съпротивление.
Част 2: Ръководство за прилагане при проектиране, инсталиране и
поддръжка (IEC 62086-2:2001) (EN 62086-2:2005)
Electrical apparatus for explosive gas atmospheres - Electrical
resistance trace heating -- Part 2: Application guide for design,
installation and maintenance
ICS: 29.260.20
Заменен от: БДС EN 60079-30-2:2007
БДС EN 62086-2:2006 (en) 45 стр. - 75.60 лв.

БДС EN 62114:2004
Статус: Отменен   Публикуван: 2004-06-01    ТК-38
Електроизолационни системи. Топлинна класификация (IEC
62114:2001) (EN 62114:2001)
Electrical insulation systems (EIS) - Thermal classification
ICS: 29.080.30
Заменен от: БДС EN 60085:2008
БДС EN 62114:2004 (en) 13 стр. - 25.20 лв.

БДС EN 62329-1:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-08-01    ТК-38
Термосвиваеми формовани детайли. Част 1: Термини и
определения и общи изисквания (IEC 62329-1:2005) (EN
62329-1:2006)
Heat shrinkable moulded shapes -- Part 1: Definitions and general
requirements
ICS: 29.035.20
БДС EN 62329-1:2006 (en) 18 стр. - 32.40 лв.

БДС EN 62329-2:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-12-01    ТК-38
Термосвиваеми формовани детайли. Част 2: Методи за изпитване
(IEC 62329-2:2006) (EN 62329-2:2006)
Heat shrinkable moulded shapes -- Part 2: Methods of test
ICS: 29.035.20
БДС EN 62329-2:2006 (en) 54 стр. - 97.20 лв.

БДС EN 62329-3-100:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-08-09    ТК-38
Термосвиваеми формовани детайли. Част 3: Технически изисквания
към размерите на детайлите, изисквания към материала и
характеристика за съвместимост. Лист 100: Размери на
термосвиваеми формовани детайли (IEC 62329-3-100:2010) (EN
62329-3-100:2010)
Heat-shrinkable moulded shapes -- Part 3: Specification requirements
for shape dimensions, material requirements and compatibility
performance -- Sheet 100: Heat-shrinkable moulded shape dimensions
ICS: 29.035.01
БДС EN 62329-3-100:2010 (en) 35 стр. - 61.20 лв.

БДС EN 62329-3-101:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-09-14    ТК-38
Термосвиваеми формовани детайли. Част 3: Технически изисквания
към размерите на детайлите, изисквания към материала и
характеристика за съвместимост. Лист 101: Термосвиваеми
формовани детайли от полиолефини, полутвърди, с ограничена
опасност от пожар, изисквания към материала и характеристика на
системата (IEC 62329-3-101:2010) (EN 62329-3-101:2010)
Heat-shrinkable moulded shapes -- Part 3: Specification requirements
for shape dimensions, material requirements and compatibility
performance -- Sheet 101: Heat-shrinkable moulded shapes, polyolefin,
semi-rigid, limited fire hazard, material requirements and system
performance
ICS: 29.035.01
БДС EN 62329-3-101:2010 (en) 17 стр. - 32.40 лв.

БДС EN 62329-3-102:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-09-14    ТК-38
Термосвиваеми формовани детайли. Част 3: Технически изисквания
към размерите на детайлите, изисквания към материала и
характеристика за съвместимост. Лист 102: Термосвиваеми
еластични формовани детайли, полутвърди, изисквания към
материала и характеристика на системата (IEC 62329-3-102:2010)
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(EN 62329-3-102:2010)
Heat-shrinkable moulded shapes -- Part 3: Specification requirements
for shape dimensions, material requirements and compatibility
performance -- Sheet 102: Heat-shrinkable elastomeric moulded
shapes, semi-rigid, material requirements and system performance
ICS: 29.035.01
БДС EN 62329-3-102:2010 (en) 15 стр. - 28.80 лв.

БДС EN 62631-1:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-06-22    ТК-38
Диелектрични и съпротивителни свойства на твърди изолационни
материали. Част 1: Общи положения (IEC 62631-1:2011) (EN
62631-1:2011)
Dielectric and resistive properties of solid insulating materials -- Part 1:
General
ICS: 29.035.01
Заменя: БДС HD 568 S1:2003, БДС HD 438 S1:2003, БДС HD 429
S1:2003
БДС EN 62631-1:2011 (en) 21 стр. - 39.60 лв.

БДС EN 88528-11:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-06-01    ТК-38
Бутален двигател с вътрешно горене, задвижван от генераторен
агрегат за променлив ток. Част 11: Въртящи системи с
непрекъсваемо електрозахранване. Изисквания към работните
характеристики и методи за изпитване (IEC 88528-11:2004) (EN
88528-11:2004)
Reciprocating internal combustion engine driven alternating current
generating sets -- Part 11: Rotary uninterruptible power systems -
Performance requirements and test methods
ICS: 29.160
БДС EN 88528-11:2006 (en) 54 стр. - 97.20 лв.

БДС EN ISO/IEC 80079-34:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-01-25    ТК-38
Експлозивни атмосфери. Част 34: Прилагане на системите по
качество при производство на съоръжения (ISO/IEC 80079-34:2011)
(EN ISO/IEC 80079-34:2011; EN ISO/IEC 80079-34:2011)
Explosive atmospheres -- Part 34: Application of quality systems for
equipment manufacture
ICS: 29.260.20, 03.120.01
Директива: 94/9/EC yes
Заменя: БДС EN 13980:2003
БДС EN ISO/IEC 80079-34:2011 (en) 25 стр. - 45.60 лв.

БДС HD 245.1 S3:2006
Статус: Отменен   Публикуван: 2006-08-01    ТК-38
Буквени символи, използвани в електротехниката. Част 1: Общи
положения (IEC 60027-1:1971+A1:1974+A2:1977) (HD 245.1
S3:1979)
Letter symbols to be used in electrical technology -- Part 1: General
Заменен от: БДС EN 60027-1:2006
БДС HD 245.1 S3:2006 (en) 43 стр. - 75.60 лв.

БДС HD 245.4 S1:2006
Статус: Отменен   Публикуван: 2006-08-01    ТК-38
Буквени символи, използвани в електротехниката. Част 4: Символи
за величини, използвани за въртящи се електрически машини (IEC
60027-4:1985) (HD 245.4 S1:1987)
Letter symbols to be used in electrical technology -- Part 4: Symbols for
quantities to be used for rotating electrical machines
Заменен от: БДС EN 60027-4:2008
БДС HD 245.4 S1:2006 (en) 18 стр. - 32.40 лв.

БДС HD 307.2.2 S1:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-10-01    ТК-38
Технически изисквания за компаунди от полимеризационни смоли,
без разтворител, използвани като електрическа изолация. Част 2:
Методи за изпитване. Методи за изпитване на прахови покрития за
електрически приложения (IEC 60455-2-2:1984) (HD 307.2.2
S1:1986)
Specification for solventless polymerisable resinous compounds used for
electrical insulation -- Part 2: Methods of test -- Test methods for
coating powders for electrical purposes
БДС HD 307.2.2 S1:2003 (en) 19 стр. - 36.00 лв.

БДС HD 307.3.1 S1:2003

Статус: Отменен   Публикуван: 2003-10-01    ТК-38
Технически изисквания за компаунди от полимеризационни смоли
без разтворител, използвани за електрическа изолация. Част 3:
Спецификации за отделни материали. Лист 1: Компаунди от
епоксидни смоли без пълнител (IEC 60455-3-1:1981) (HD 307.3.1
S1:1986)
Specification for solventless polymerisable resinous compounds used for
electrical insulation -- Part 3: Specifications for individual materials --
Sheet 1: Unfilled epoxy resinous compounds
Заменен от: БДС EN 60455-3-1:2006
БДС HD 307.3.1 S1:2003 (en) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС HD 307.3.11 S1:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-10-01    ТК-38
Технически изисквания за компаунди от полимеризационни смоли
без разтворител, използвани за електрическа изолация. Част 3:
Спецификации за отделни материали. Лист 11: Прахови покрития
на базата на епоксидни смоли (IEC 60455-3-11:1988) (HD 307.3.11
S1:1990)
Specification for solventless polymerisable resinous compounds used for
electrical insulation -- Part 3: Specifications for individual materials --
Sheet 11: Epoxy resin-based coating powders
БДС HD 307.3.11 S1:2003 (en) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС HD 307.3.2 S2:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-10-01    ТК-38
Технически изисквания за компаунди от полимеризационни смоли
без разтворител, използвани за електрическа изолация. Част 3:
Спецификации за отделни материали. Лист 2: Компаунди от
епоксидни смоли напълнени с кварц (IEC 60455-3-2:1987 +
A1:1994) (HD 307.3.2 S2:1997)
Specification for solventless polymerisable resinous compounds used for
electrical insulation -- Part 3: Specifications for individual materials --
Sheet 2: Quartz filled epoxy resinous compounds
ICS: 29.040.20
Заменен от: БДС EN 60455-3-2:2006
БДС HD 307.3.2 S2:2003 (en) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС HD 307.3.3 S1:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-10-01    ТК-38
Технически изисквания за компаунди от полимеризационни смоли
без разтворител, използвани за електрическа изолация. Част 3:
Спецификации за отделни материали. Лист 3: Ненапълнени
полиуретанови компаунди (IEC 60455-3-3:1984) (HD 307.3.3
S1:1986)
Specification for solventless polymerisable resinous compounds used for
electrical insulation -- Part 3: Specifications for individual materials --
Sheet 3: Unfilled polyurethane compounds
Заменен от: БДС EN 60455-3-3:2006
БДС HD 307.3.3 S1:2003 (en) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС HD 307.3.4 S1:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-10-01    ТК-38
Технически изисквания за компаунди от полимеризационни смоли
без разтворител, използвани за електрическа изолация. Част 3:
Спецификации за отделни материали. Лист 4: Напълнени
полиуретанови компаунди (IEC 60455-3-4:1978) (HD 307.3.4
S1:1987)
Specification for solventless polymerisable resinous compounds used for
electrical insulation -- Part 3: Specifications for individual materials --
Sheet 4: Filled polyurethane compounds
Заменен от: БДС EN 60455-3-4:2006
БДС HD 307.3.4 S1:2003 (en) 3 стр. - 7.20 лв.

БДС HD 380 S2:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-10-01    ТК-38
Методи за изпитване за оценяване на устойчивостта на
пропълзяване и ерозия на електроизолационни материали,
използвани при тежки условия на околната среда (IEC 60587:1984)
(HD 380 S2:1987)
Test methods for evaluating resistance to tracking and erosion of
electrical insulating materials used under severe ambient conditions
БДС HD 380 S2:2003 (en) 9 стр. - 18.00 лв.

БДС HD 381 S1:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-10-01    ТК-38
Методи за изпитване за определяне на йонни замърсявания в
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електрически изолиращи материали чрез екстракция с течности
(IEC 60589:1977) (HD 381 S1:1979)
Methods of test for the determination of ionic impurities in electrical
insulating materials by extraction with liquids
БДС HD 381 S1:2003 (en) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС HD 400.1 S1:2006
Статус: Отменен   Публикуван: 2006-06-01    ТК-38
Ръчни електроинструменти. Част 1: Общи спецификации (CEE
20-1:1973, с промени + Add:1981) (HD 400.1 S1:1980)
Hand-held motor operated tools -- Part I: General specifications
Директива: 2006/95/EC yes
Заменен от: БДС EN 50144-1:2004
БДС HD 400.1 S1:2006 (en) 63 стр. - 114.00 лв.

БДС HD 400.1 S1:2006/A1:2006
Статус: Отменен   Публикуван: 2006-06-01    ТК-38
Ръчни електроинструменти. Част 1: Общи спецификации (HD 400.1
S1:1980/A1:1991)
Hand-held motor operated tools -- Part I: General specifications
Директива: 2006/95/EC yes
Заменен от: БДС EN 50144-1:2004
БДС HD 400.1 S1:2006/A1:2006 (en) 7 стр. - 14.40 лв.

БДС HD 400.3K S1:2004
Статус: Отменен   Публикуван: 2004-01-01    ТК-38
Ръчни електроинструменти. Част 2: Специфични изисквания.
Раздел K: Вибратори за бетон (HD 400.3K S1:1981)
Hand-held motor operated tools -- Part II: Particular specifications --
Section K: Concrete vibrators
Директива: 2006/95/EC yes
Заменен от: БДС EN 60745-2-12:2004
БДС HD 400.3K S1:2004 (en) 26 стр. - 45.60 лв.

БДС HD 400.3N S2:2006
Статус: Отменен   Публикуван: 2006-10-01    ТК-38
Ръчни електроинструменти. Част 2: Конкретни спецификации.
Раздел N: Ножици за жив плет и подрязващ тип ножици за трева
(CEE 20-2N:1977, с промени) (HD 400.3N S2:1992)
Hand-held motor operated tools -- Part II: Particular specifications --
Section N: Hedge trimmers and scissor-type grass shears
Директива: 2006/95/EC yes
Заменен от: БДС EN 50144-2-15:2001
БДС HD 400.3N S2:2006 (en) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС HD 416.1 S1:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-10-01    ТК-38
Технически изисквания за вулканизирани влакна за електрически
приложения. Част 1: Термини и определения и общи изисквания
(IEC 60667-1:1980) (HD 416.1 S1:1981)
Specification for vulcanized fibre for electrical purposes -- Part 1:
Definitions and general requirement
БДС HD 416.1 S1:2003 (en) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС HD 416.2 S1:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-10-01    ТК-38
Технически изисквания за вулканизирани влакна за електрически
приложения. Част 2: Методи за изпитване (IEC 60667-2:1982 +
A1:1986) (HD 416.2 S1:1987)
Specification for vulcanized fibre for electrical purposes -- Part 2:
Methods of test
БДС HD 416.2 S1:2003 (en) 14 стр. - 25.20 лв.

БДС HD 416.3.1 S1:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-10-01    ТК-38
Технически изисквания за вулканизирани влакна за електрически
приложения. Част 3: Спецификация за отделни материали. Лист 1:
Листове с равнинни повърхности (IEC 60667-3-1:1986) (HD 416.3.1
S1:1988)
Specification for vulcanized fibre for electrical purposes -- Part 3:
Specifications for individual materials -- Sheet 1: Flat sheets
БДС HD 416.3.1 S1:2003 (en) 5 стр. - 10.80 лв.

БДС HD 429 S1:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-10-01    ТК-38
Методи за изпитване на специфичното обемно съпротивление и на
специфичното повърхностно съпротивление на твърди

електроизолационни материали (IEC 60093:1980) (HD 429 S1:1983)
Methods of test for volume resistivity and surface resistivity of solid
electrical insulating materials
Заменен от: БДС EN 62631-1:2011
БДС HD 429 S1:2003 (en) 27 стр. - 50.40 лв.

БДС HD 437 S1:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-10-01    ТК-38
Стандартни условия за използване преди и по време на
изпитването на твърди електроизолационни материали (IEC
60212:1971) (HD 437 S1:1984)
Standard conditions for use prior to and during the testing of solid
electrical insulating materials
Заменен от: БДС EN 60212:2011
БДС HD 437 S1:2003 (en) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС HD 438 S1:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-10-01    ТК-38
Метод за изпитване на електрическото съпротивление и на
специфичното съпротивление на изолационни материали при
повишени температури (IEC 60345:1971) (HD 438 S1:1984)
Method of test for electrical resistance and resistivity of insulating
materials at elevated temperatures
Заменен от: БДС EN 62631-1:2011
БДС HD 438 S1:2003 (en) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС HD 480 S1:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-10-01    ТК-38
Метод за изпитване за оценяване на топлоустойчивостта на
гъвкави листови материали, като се използва метода на навиване
върху тръба (IEC 60795:1984) (HD 480 S1:1987)
Test method for evaluating thermal endurance of flexible sheet
materials using the wrapped tube method
БДС HD 480 S1:2003 (en) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС HD 523.3.116до 118:2006
Статус: Отменен   Публикуван: 2006-06-01    ТК-38
Спецификация за гъвкави изолационни тръбички. Част 3:
Изисквания към спецификацията на отделни типове тръбички.
Листове: от 116 до 118: Екструдиран полихлорпрен, общо
приложение (IEC 60684-3-116 до 118:1991) (HD 523.3.116 to 118
S1:1993)
Specification for flexible insulating sleeving -- Part 3: Specification
requirements for individual types of sleeving -- Sheets 116 to 118:
Extruded polychloroprene, general purpose
Заменен от: БДС EN 60684-3-116 до 117:2003
БДС HD 523.3.116до 118:2006 (en) 9 стр. - 18.00 лв.

БДС HD 523.3.201 S1:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-10-01    ТК-38
Технически изисквания за гъвкави изолационни тръбички. Част 3:
Изисквания за спецификация на отделни типове изолационни
тръбички. Лист 201: Термосвиваеми гъвкави тръбички, общи
приложения, от омрежен PVC, свиване в отношение 2:1 (IEC
60684-3-201:1991) (HD 523.3.201 S1:1993)
Specification for flexible insulating sleeving -- Part 3: Specification
requirements for individual types of sleeving -- Sheet 201: Heat
shrinkable sleeving, general purpose, flexible, cross-linked PVC, shrink
ratio 2:1
ICS: 29.040.20
БДС HD 523.3.201 S1:2003 (en) 6 стр. - 10.80 лв.
БДС HD 523.3.201 S1:2003 (en) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС HD 523.3.406 до 408 S1:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-11-01    ТК-38
Спецификация за гъвкави изолационни тръбички. Част 3:
Изисквания за спецификации за отделни типове тръбички. Листа от
406 до 408: Тръбички от тъкан от стъклени влакна, с покритие на
базата на PVC (HD 523.3.406 to 408 S1:1990)
Specification for flexible insulating sleeving -- Part 3: Specification
requirements for individual types of sleeving -- Sheets 406 to 408:
Glass textile sleeving with PVC based coating
Заменен от: БДС EN 60684-3-406 до 408:2004
БДС HD 523.3.406 до 408 S1:2003 (en) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС HD 541 S1:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-10-01    ТК-38
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Методи за изпитване за определяне на запалимостта на твърди
електроизолационни материали, подложени на електрически
източници на топлина (IEC 60829:1988, с промени) (HD 541
S1:1991)
Methods of test for the determination of the ignitability of solid
electrical insulating materials when exposed to electrically heated wire
sources
БДС HD 541 S1:2003 (en)  стр. - 0.00 лв.

БДС HD 566 S1:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-10-01    ТК-38
Топлинна оценка и класификация на електрическа изолация (IEC
60085:1984) (HD 566 S1:1990)
Thermal evaluation and classification of electrical insulation
Заменен от: БДС EN 60085:2006
БДС HD 566 S1:2003 (en) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС HD 568 S1:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-10-01    ТК-38
Методи за изпитване за определяне на изолационното
съпротивление на твърди изолационни материали (IEC 60167:1964)
(HD 568 S1:1990)
Methods of test for the determination of the insulation resistance of
solid insulating materials
Заменен от: БДС EN 62631-1:2011
БДС HD 568 S1:2003 (en) 16 стр. - 28.80 лв.

БДС HD 570 S1:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-10-01    ТК-38
Процедура за изпитване на топлоустойчивостта на изолационни
лакове. Метод на електрическата якост (IEC 60370:1971) (HD 570
S1:1990)
Test procedure for thermal endurance of insulating varnishes - Electric
strength method
БДС HD 570 S1:2003 (en) 9 стр. - 18.00 лв.

БДС HD 611.2 S1:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-10-01    ТК-38
Ръководство за определяне на свойствата за топлоустойчивост на
електроизолационни материали. Част 2: Избор на критерий за
изпитване (IEC 60216-2:1990) (HD 611.2 S1:1992)
Guide for the determination of thermal endurance properties of
electrical insulating materials -- Part 2: Choice of test criteria
Заменен от: БДС EN 60216-2:2006
БДС HD 611.2 S1:2003 (en) 18 стр. - 32.40 лв.

БДС HD 611.4.1 S1:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-10-01    ТК-38
Ръководство за определяне на свойствата за топлоустойчивост на
електроизолационни материали. Част 4: Пещи за стареене. Раздел
1: Пещи с една камера (IEC 60216-4-1:1990) (HD 611.4.1 S1:1992)
Guide for the determination of thermal endurance properties of
electrical insulating materials -- Part 4: Ageing ovens -- Section 1:
Single-chamber ovens
Заменен от: БДС EN 60216-4-1:2006
БДС HD 611.4.1 S1:2003 (en) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС IEC 60034-12:1997
Статус: Отменен   Публикуван: 1997-01-01    ТК-38
Машини електрически въртящи се. Част 12: Пускови
характеристики на едноскоростни трифазни асинхронни
електродвигатели с кафезен ротор за напрежение до 660 V, 50 Hz
включително
Rotating electrical machines  Part 12: Starting  performance of single-
speed three-phase cage  induction motors for voltages up to and
including  660 V, 50 Hz
ICS: 29.160.30
Заменен от: БДС EN 60034-12:2004
Заменя: БДС 5872:1986
БДС IEC 60034-12:1997 (bg) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС IEC 60034-12:1997/A1:1997
Статус: Отменен   Публикуван: 1997-01-01    ТК-38
Машини електрически въртящи се. Част 12: Пускови
характеристики на едноскоростни трифазни асинхронни
електродвигатели с кафезен ротор за напрежение до 690 V
включително

Rotating electrical machines - Part 12: Starting  performance of single-
speed three-phase cage  induction motors for voltages up to and
including  660 V, 50 Hz
ICS: 29.160.30
Заменен от: БДС EN 60034-12:2004
БДС IEC 60034-12:1997/A1:1997 (bg) 0 стр. - 0.00 лв.

БДС IEC 60034-12:1997/A2:1997
Статус: Отменен   Публикуван: 1997-01-01    ТК-38
Машини електрически въртящи се. Част 12: Пускови
характеристики на едноскоростни трифазни асинхронни
електродвигатели с кафезен ротор за напрежение до 690 V
включително
Rotating electrical machines - Part 12: Starting  performance of single-
speed three-phase cage  induction motors for voltages up to and
including  660 V, 50 Hz
ICS: 29.160.30
Заменен от: БДС EN 60034-12:2004
БДС IEC 60034-12:1997/A2:1997 (bg) 0 стр. - 0.00 лв.

БДС IEC 60034-5:1996
Статус: Отменен   Публикуван: 1996-01-01    ТК-38
Машини електрически въртящи се. Част 5: Класификация на
степените на защита, осигурявани чрез обвивките на въртящите се
електрически машини (означение IP)
Rotating electrical machines - Part 5: Classification  of degrees of
protection provided by enclosures of  rotating electrical machines (IP
code)
ICS: 29.160.01
Заменен от: БДС EN 60034-5:2002
Заменя: СТ на СИВ 247:1985
БДС IEC 60034-5:1996 (bg) 20 стр. - 36.00 лв.

БДС IEC 60034-6:1996
Статус: Отменен   Публикуван: 1996-01-01    ТК-38
Машини електрически въртящи се. Част 6: Начини за охлаждане
(означение IC) (IEC 60050-702)
International Electrotechnical Vocabulary - Chapter 702: Oscillations,
signals and related devices
ICS: 31.020, 29.020, 01.040.31
Заменен от: БДС EN 60034-6:2002
Заменя: СТ на СИВ 1953:1979
БДС IEC 60034-6:1996 (bg) 18 стр. - 32.40 лв.

БДС IEC 60034-7:1996
Статус: Отменен   Публикуван: 1996-01-01    ТК-38
Машини електрически въртящи се. Част 7: Класификация на
конструктивните изпълнения и на начините на монтаж (означение
IM) (IEC 60050-712)
International Electrotechnical Vocabulary - Chapter 712: Antennas
ICS: 33.120.40, 01.040.33
Заменен от: БДС EN 60034-7:2007
Заменя: СТ на СИВ 246:1976
БДС IEC 60034-7:1996 (bg) 22 стр. - 39.60 лв.

БДС IEC 60034-8:1996
Статус: Отменен   Публикуван: 1996-01-01    ТК-38
Машини електрически въртящи се. Част 8: Означения на изводите
и посоката на въртене на въртящите се машини
Rotating electrical machines - Part 8: Terminal  markings and direction
of rotation of rotating  machines
ICS: 29.160.01
Заменен от: БДС EN 60034-8:2004
Заменя: СТ на СИВ 3170:1981
БДС IEC 60034-8:1996 (bg) 18 стр. - 32.40 лв.

БДС IEC 60034-8:1996/A1:1996
Статус: Отменен   Публикуван: 1996-01-01    ТК-38
Машини електрически въртящи се. Част 8: Означения на изводите
и посоката на въртене на въртящите се машини
Rotating electrical machines - Part 8: Terminal  markings and direction
of rotation of rotating  machines
ICS: 29.160.01
Заменен от: БДС EN 60034-8:2004
БДС IEC 60034-8:1996/A1:1996 (bg) 0 стр. - 0.00 лв.

БДС IEC 60034-9:1998
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Статус: Отменен   Публикуван: 1998-01-01    ТК-38
Машини електрически въртящи се. Част 9: Гранични нива на шума
(IEC 60034-9:1990 +A1:1995)
Rotating electrical machines - Part 9: Noise limits
ICS: 29.160.01, 17.140.20
Заменен от: БДС EN 60034-9:2006
Заменя: БДС 7100:1980
БДС IEC 60034-9:1998 (bg) 14 стр. - 25.20 лв.

БДС IEC 60034-9:1998/A1:1998
Статус: Отменен   Публикуван: 1998-01-01    ТК-38
Машини електрически въртящи се. Част 9: Гранични нива на шума
(IEC 60034-9:1990 + A1:1995)
Rotating electrical machines - Part 9: Noise limits
ICS: 29.160.01
Заменен от: БДС EN 60034-9:2006
БДС IEC 60034-9:1998/A1:1998 (bg) 0 стр. - 0.00 лв.

БДС IEC 60050-411:1999
Статус: Действащ   Публикуван: 1999-01-01    ТК-38
Международен електротехнически речник. Глава 411: Въртящи се
машини (IEC 60068-2-34)
Basic environmental testing procedures - Part 2: Tests. Test Fd:
Random vibration wide band - General requirements
ICS: 19.040
Заменя: СТ на СИВ 169:1975, БДС 2686:1975
БДС IEC 60050-411:1999 (bg) 152 стр. - 216.00 лв.

БДС IEC 60079-0:1999
Статус: Отменен   Публикуван: 1999-01-01    ТК-38
Електрически съоръжения за взривоопасни газови среди. Част 0:
Общи изисквания
Electrical apparatus for explosive gas athmospheres - Part 0: General
requirements
ICS: 91.140.50, 29.260.20, 01.040.29
Заменен от: БДС EN 60079-0:2004):2006
Заменя: БДС 6403:1983
БДС IEC 60079-0:1999 (bg) 34 стр. - 61.20 лв.

БДС IEC 60079-0:1999/A1:1999
Статус: Отменен   Публикуван: 1999-01-01    ТК-38
Електрически съоръжения за взривоопасни газови среди. Част 0:
Общи изисквания
Electrical apparatus for explosive gas athmospheres - Part 0: General
requirements
ICS: 29.260.20, 01.040.29
Заменен от: БДС EN 60079-0:2004):2006
БДС IEC 60079-0:1999/A1:1999 (bg) 0 стр. - 0.00 лв.

БДС IEC 60079-0:1999/A2:1999
Статус: Отменен   Публикуван: 1999-01-01    ТК-38
Електрически съоръжения за взривоопасни газови среди. Част 0:
Общи изисквания
Electrical apparatus for explosive gas athmospheres - Part 0: General
requirements
ICS: 29.260.20, 01.040.29
БДС IEC 60079-0:1999/A2:1999 (bg) 0 стр. - 0.00 лв.

БДС IEC 60079-1:2000
Статус: Отменен   Публикуван: 2000-02-01    ТК-38
Електрически съоръжения за взривоопасни газови среди. Част 1:
Конструкция и изпитване за проверка на взривонепроницаеми
обвивки на електрическите съоръжения
Electrical apparatus for explosive gas atmospheres - Part 1:
Construction and verification test of flameproof enclosures of electrical
apparatus
ICS: 29.260.20
Заменен от: БДС EN 60079-1:2006
Заменя: БДС 6404:1984
БДС IEC 60079-1:2000 (bg) 84 стр. - 138.00 лв.

БДС IEC 60079-12:2000
Статус: Действащ   Публикуван: 2000-02-01    ТК-38
Електрически съоръжения за взривоопасни газови среди. Част 12:
Класификация на смеси на газове или пари с въздуха, според
максималните експериментални безопасни хлабини и минималните
възпламеняващи токове на електрическите съоръжения (IEC

60169-2)
Radio-frequency connectors. Part 2: Coaxial unmatched connector
ICS: 33.120.30
БДС IEC 60079-12:2000 (bg) 18 стр. - 32.40 лв.

БДС IEC 60079-4:1999
Статус: Отменен   Публикуван: 1999-01-01    ТК-38
Електрически съоръжения за взривоопасни газови среди. Част 4:
Метод за определяне на температурата на самовъзпламеняване
(IEC 60154-2)
Flanges for waveguides - Part 2: Relevant specifications for flanges for
ordinary rectangular waveguides
ICS: 29.260.20
Заменен от: БДС EN 60079-20-1:2010
Заменя: БДС 15629:1983
БДС IEC 60079-4:1999 (bg) 20 стр. - 36.00 лв.

БДС IEC 60079-4:1999/A1:1999
Статус: Отменен   Публикуван: 1999-01-01    ТК-38
Електрически съоръжения за взривоопасни газови среди. Част 4:
Метод за определяне на температурата на самовъзпламеняване
Electrical apparatus for explosive  gas atmospheres - Part 4 : Method 
of test for ignition temperature
ICS: 29.260.20
Заменен от: БДС EN 60079-20-1:2010
БДС IEC 60079-4:1999/A1:1999 (bg) 0 стр. - 0.00 лв.

СД CLC/TR 50426:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-04-16    ТК-38
Оценяване на непреднамерено възпламеняване на електрически
устройства за експлозии с калиброван проводник за измервателен
мост от радиочестотно излъчване. Ръководство (CLC/TR
50426:2004)
Assessment of inadvertent initiation of bridge wire electro-explosive
devices by radio-frequency radiation - Guide
ICS: 33.060.20, 29.260.20, 13.230
СД CLC/TR 50426:2010 (en) 103 стр. - 165.60 лв.

СД CLC/TR 50427:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-04-15    ТК-38
Оценяване на непреднамерено възпламеняване на запалими
атмосфери от радиочестотно излъчване. Ръководство (CLC/TR
50427:2004)
Assessment of inadvertent ignition of flammable atmospheres by radio-
frequency radiation - Guide
ICS: 33.060.20, 13.230
СД CLC/TR 50427:2010 (en) 97 стр. - 138.00 лв.

СД CLC/TS 60034-17:2007
Статус: Действащ   Публикуван: 2007-08-01    ТК-38
Въртящи се електрически машини. Част 17: Индукционни двигатели
с кафезен ротор, захранвани от преобразуватели. Ръководство за
прилагане (IEC/TS 60034-17:2002 + поправка, юни 2002+поправка,
април 2003) (CLC/TS 60034-17:2004)
Rotating electrical machines -- Part 17: Cage induction motors when fed
from converters - Application guide
ICS: 29.160.30
СД CLC/TS 60034-17:2007 (bg) 20 стр. - 36.00 лв.

СД CLC/TS 60034-18-33:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-01-06    ТК-38
Въртящи се електрически машини. Част 18-33: Функционално
оценяване на изолационни системи. Процедури за изпитване на
насипни намотки с предварително оформени бобини или пръти.
Оценяване на няколко фактора чрез издръжливостта на
изолационна система при едновременното влияние на топлинни и
електрически натоварвания (IEC/TS 60034-18-33:2010) (CLC/TS
60034-18-33:2011)
Rotating electrical machines -- Part 18-33: Functional evaluation of
insulation systems - Test procedures for form-wound windings -
Multifactor evaluation by endurance under simultaneous thermal and
electrical stresses
ICS: 29.160
СД CLC/TS 60034-18-33:2011 (en) 20 стр. - 36.00 лв.

СД CLC/TS 60034-18-42:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-02-24    ТК-38
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Въртящи се електрически машини. Част 18-42: Квалификация и
приемно-предавателни изпитвания за издръжливост към частичен
разряд на електроизолационни системи (Тип II), използвани във
въртящи се електрически машини, захранвани от преобразуватели
на напрежение (IEC/TS 60034-18-42:2008) (CLC/TS
60034-18-42:2011)
Rotating electrical machines -- Part 18-42: Qualification and acceptance
tests for partial discharge resistant electrical insulation systems (Type
II) used in rotating electrical machines fed from voltage converters
ICS: 29.160
СД CLC/TS 60034-18-42:2011 (en) 36 стр. - 67.20 лв.

СД CLC/TS 60034-24:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-02-24    ТК-38
Въртящи се електрически машини. Част 24: Online - откриване и
диагностики на потенциални повреди при активните части на
въртящи се електрически машини и на токовете в лагерите.
Ръководство за прилагане (IEC/TS 60034-24:2009) (CLC/TS
60034-24:2011)
Rotating electrical machines -- Part 24: Online detection and diagnosis
of potential failures at the active parts of rotating electrical machines
and of bearing currents - Application guide
ICS: 29.160
СД CLC/TS 60034-24:2011 (en) 26 стр. - 45.60 лв.

СД CLC/TS 60034-25:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-01-26    ТК-38
Въртящи се електрически машини. Част 25: Ръководство за
проектиране и за работните характеристики на променливотокови
двигатели, по-специално проектирани за захранване с
преобразуватели (CLC/TS 60034-25:2008)
Rotating electrical machines -- Part 25: Guidance for the design and
performance of a.c. motors specifically designed for converter supply
ICS: 29.160
СД CLC/TS 60034-25:2009 (en) 77 стр. - 129.60 лв.

СД CLC/TS 60034-27:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-02-24    ТК-38
Въртящи се електрически машини. Част 27: Измервания на
частичния разряд на изключена от захранването линия върху
изолацията на статорна намотка на въртящи се електрически
машини (IEC/TS 60034-27:2006) (CLC/TS 60034-27:2011)
Rotating electrical machines -- Part 27: Off-line partial discharge
measurements on the stator winding insulation of rotating electrical
machines
ICS: 29.160
СД CLC/TS 60034-27:2011 (en) 61 стр. - 114.00 лв.

СД CLC/TS 60034-31:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-02-24    ТК-38
Въртящи се електрически машини. Част 31: Избор на
енергийноефективни двигатели, включително приложения с
променлива скорост на въртене. Ръководство за прилагане (IEC/TS
60034-31:2010) (CLC/TS 60034-31:2011)
Rotating electrical machines -- Part 31: Selection of energy-efficient
motors including variable speed applications - Application guide
ICS: 29.160
СД CLC/TS 60034-31:2011 (en) 46 стр. - 84.00 лв.

СТ на СИВ 1088:1978
Статус: Отменен   Публикуван: 1978-01-01    ТК-38
Четкодържатели за електрически машини радиални. Монтажни и
габаритни размери
ICS: 29.160.10
СТ на СИВ 1088:1978 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

СТ на СИВ 1089:1978
Статус: Отменен   Публикуван: 1978-01-01    ТК-38
Четкодържатели за електрически машини двойни. Габаритни и
присъединителни размери
ICS: 29.160.10
СТ на СИВ 1089:1978 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

СТ на СИВ 1090:1978
Статус: Отменен   Публикуван: 1978-01-01    ТК-38
Четкодържатели и конзоли за електрически машини. Зъбно
нарязване на крепежната повърхност. Профили и размери

ICS: 29.160.10
СТ на СИВ 1090:1978 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

СТ на СИВ 1091:1978
Статус: Отменен   Публикуван: 1978-01-01    ТК-38
Четкодържатели за електрически машини. Отвори на четковите
гнезда. Размери
ICS: 29.160.10
СТ на СИВ 1091:1978 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

СТ на СИВ 1092:1978
Статус: Отменен   Публикуван: 1978-01-01    ТК-38
Калибри за контрол на четковите гнезда на четкодържатели за
електрически машини. Изпълнителски размер
ICS: 29.160.10
СТ на СИВ 1092:1978 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

СТ на СИВ 1093:1978
Статус: Отменен   Публикуван: 1978-01-01    ТК-38
Машини електрически въртящи се. Колектори и контактни
пръстени. Размери на диаметрите
ICS: 29.160.10
СТ на СИВ 1093:1978 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

СТ на СИВ 1094:1978
Статус: Отменен   Публикуван: 1978-01-01    ТК-38
Машини електрически въртящи се. Съчетаване на височините на
осите на въртене, диаметрите на контактните пръстени и
размерите на четките
ICS: 29.160.10
СТ на СИВ 1094:1978 (bg) 20 стр. - 36.00 лв.

СТ на СИВ 1095:1978
Статус: Отменен   Публикуван: 1978-01-01    ТК-38
Ламели коректорни за електрически машини. Ред на броя на
ъглите. Методи за изчисляване по напречното сечение
ICS: 29.160.10
СТ на СИВ 1095:1978 (bg) 10 стр. - 18.00 лв.

СТ на СИВ 1097:1978
Статус: Отменен   Публикуван: 1978-01-01    ТК-38
Машини електрически въртящи се за променлив ток с маса над 200
kg. Допустими стойности. Методи за изпитване
ICS: 29.160.01
СТ на СИВ 1097:1978 (bg) 14 стр. - 25.20 лв.

СТ на СИВ 1107:1978
Статус: Отменен   Публикуван: 1978-01-01    ТК-38
Машини електрически въртящи се. Метод за определяне
съпротивлението на намотките без изключване на машината от
мрежата
ICS: 29.160.01
СТ на СИВ 1107:1978 (bg) 27 стр. - 50.40 лв.

СТ на СИВ 1130:1978
Статус: Действащ   Публикуван: 1978-01-01    ТК-38
Материали керамични електротехнически. Методи за изпитване на
отсъствие на открита порьозност
ICS: 29.035.30, 19.020
Заменя: БДС 3944:1976
СТ на СИВ 1130:1978 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

СТ на СИВ 1377:1978
Статус: Отменен   Публикуван: 1978-01-01    ТК-38
Машини електрически въртящи се. Четкодържатели. Общи
технически изисквания и методи за изпитване
ICS: 29.160.10
СТ на СИВ 1377:1978 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

СТ на СИВ 1378:1978
Статус: Отменен   Публикуван: 1978-01-01    ТК-38
Машини електрически въртящи се. Четкодържатели класификация
и типове
ICS: 29.160.10
СТ на СИВ 1378:1978 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

СТ на СИВ 1379:1978
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Статус: Отменен   Публикуван: 1978-01-01    ТК-38
Машини електрически въртящи се. Пластини колекторни
изолационни. Ред на дебелините
ICS: 29.160.10
СТ на СИВ 1379:1978 (bg) 18 стр. - 32.40 лв.

СТ на СИВ 1605:1979
Статус: Отменен   Публикуван: 1979-01-01    ТК-38
Машини ръчни пробивни електрически технически изисквания и
методи за изпитване
ICS: 25.140.20
СТ на СИВ 1605:1979 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

СТ на СИВ 1606:1979
Статус: Отменен   Публикуван: 1979-01-01    ТК-38
Машини ръчни резбозатягащи електрически технически изисквания
и методи за изпитване
ICS: 25.140.20
СТ на СИВ 1606:1979 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

СТ на СИВ 1607:1979
Статус: Отменен   Публикуван: 1979-01-01    ТК-38
Машини ръчни шлифовъчни и полировъчни електрически с
въртящи движения на работния инструмент. Технически
изисквания и методи за изпитване
ICS: 25.140.20
СТ на СИВ 1607:1979 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

СТ на СИВ 1608:1979
Статус: Отменен   Публикуван: 1979-01-01    ТК-38
Машини ръчни резбонарезни електрически. Технически изисквания
и методи за изпитване
ICS: 25.140.20
СТ на СИВ 1608:1979 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

СТ на СИВ 1609:1979
Статус: Отменен   Публикуван: 1979-01-01    ТК-38
Машини ръчни плоскошлифовъчни и лентошлифовъчни
електрически. Технически изисквания и методи за изпитване
ICS: 25.140.20
СТ на СИВ 1609:1979 (bg) 34 стр. - 61.20 лв.

СТ на СИВ 1651:1979
Статус: Отменен   Публикуван: 1979-01-01    ТК-38
Обзавеждане за импрегниране и сушене на намотки за
електрически машини. Типове и основни параметри
ICS: 29.160.01
СТ на СИВ 1651:1979 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

СТ на СИВ 169:1975
Статус: Отменен   Публикуван: 1975-01-01    ТК-38
Машини електрически. Видове. Термини и определения
ICS: 29.160.01, 01.040.29
Заменен от: БДС IEC 60050-411:1999
СТ на СИВ 169:1975 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

СТ на СИВ 1953:1979
Статус: Отменен   Публикуван: 1979-01-01    ТК-38
Машини електрически въртящи се. Начини за охлаждане.
Означения
ICS: 29.160.01
Заменен от: БДС IEC 60034-6:1996
СТ на СИВ 1953:1979 (bg) 16 стр. - 28.80 лв.

СТ на СИВ 2304:1980
Статус: Отменен   Публикуван: 1980-01-01    ТК-38
Четкодържатели и конзоли за тягови електрически машини.
Зъбонарязване
ICS: 29.160.10
СТ на СИВ 2304:1980 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

СТ на СИВ 2307:1980
Статус: Отменен   Публикуван: 1980-01-01    ТК-38
Накрайници кабелни за четки на електрически машини. Типове и
размери
ICS: 29.160.10
СТ на СИВ 2307:1980 (bg) 12 стр. - 21.60 лв.

СТ на СИВ 2413:1980
Статус: Отменен   Публикуван: 1980-01-01    ТК-38
Ножици ръчни електрически. Технически изисквания и методи за
изпитване
ICS: 25.140.20
СТ на СИВ 2413:1980 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

СТ на СИВ 246:1976
Статус: Отменен   Публикуван: 1976-01-01    ТК-38
Машини електрически въртящи се. Условни означения на
конструктивните изпълнения според начина на монтаж
ICS: 29.160.01
Заменен от: БДС IEC 60034-7:1996
СТ на СИВ 246:1976 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

СТ на СИВ 247:1985
Статус: Отменен   Публикуван: 1985-01-01    ТК-38
Машини електрически въртящи се. Степени на защита. Означения
и методи за изпитване
ICS: 29.160.01
Заменен от: БДС IEC 60034-5:1996
СТ на СИВ 247:1985 (bg) 24 стр. - 45.60 лв.

СТ на СИВ 295:1976
Статус: Действащ   Публикуван: 1976-01-01    ТК-38
Машини електрически въртящи се. Определяне инерционния
момент на въртящи се части. Методи за изпитване
ICS: 29.160.01
СТ на СИВ 295:1976 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

СТ на СИВ 296:1976
Статус: Отменен   Публикуван: 1976-01-01    ТК-38
Машини електрически въртящи се асинхронни и синхронни
електродвигатели. Методи за определяне на прегряването при
застопорен ротор
ICS: 29.160.01
СТ на СИВ 296:1976 (bg) 14 стр. - 25.20 лв.

СТ на СИВ 3170:1981
Статус: Отменен   Публикуван: 1981-01-01    ТК-38
Машини електрически въртящи се. Означения на изводите и
посоката на въртене
ICS: 29.160.01
Заменен от: БДС IEC 60034-8:1996
СТ на СИВ 3170:1981 (bg) 16 стр. - 28.80 лв.

СТ на СИВ 3464:1981
Статус: Отменен   Публикуван: 1981-01-01    ТК-38
Електродвигатели с екранирани полюси за битови електроуреди
ICS: 97.030, 29.160.30
СТ на СИВ 3464:1981 (bg) 36 стр. - 67.20 лв.

СТ на СИВ 3917:1982
Статус: Отменен   Публикуван: 1982-01-01    ТК-38
Електрозадвижвания. Термини и определения
ICS: 29.160.01, 01.040.29
СТ на СИВ 3917:1982 (bg) 9 стр. - 18.00 лв.

СТ на СИВ 3928:1982
Статус: Отменен   Публикуван: 1982-01-01    ТК-38
Ендоскопи медицински. Термини и определения
ICS: 11.040.50, 01.040.11
Заменен от: БДС EN 60601-2-18:2003
СТ на СИВ 3928:1982 (bg) 32 стр. - 55.20 лв.

СТ на СИВ 4435:1983
Статус: Действащ   Публикуван: 1983-01-01    ТК-38
Машини електрически въртящи се и непосредствено
присъединяеми към тях неелектрически машини. Височина на оста
на въртене и методи за контрол
ICS: 29.160.01
Заменя: БДС 2423:1973
СТ на СИВ 4435:1983 (bg) 10 стр. - 18.00 лв.

СТ на СИВ 715:1977
Статус: Отменен   Публикуван: 1977-01-01    ТК-38
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Машини ръчни. Изисквания към нивото на вибрациите
ICS: 25.140.01, 17.160
СТ на СИВ 715:1977 (bg) 20 стр. - 36.00 лв.

ТК-39 Лаковобояджийски материали,
покрития и лепила

БДС 10090:1986
Статус: Действащ   Публикуван: 1986-01-01    ТК-39
Лепила ТП-39, КЛЕЙ-88 и КЛЕЙ-88б
ICS: 83.180
Заменя: БДС 10090:1972
БДС 10090:1986 (bg) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС 10351:1983
Статус: Отменен   Публикуван: 1983-01-01    ТК-39
Материали лаковобояджийски. Метод за определяне на
устойчивостта на филма на удар
ICS: 87.040
БДС 10351:1983 (bg) 9 стр. - 18.00 лв.

БДС 10555:1972
Статус: Отменен   Публикуван: 1972-01-01    ТК-39
Пигменти неорганични. Цинков хромат
ICS: 87.060.10
БДС 10555:1972 (bg) 15 стр. - 28.80 лв.

БДС 10581:1972
Статус: Отменен   Публикуван: 1972-01-01    ТК-39
Реактори ядрени. Контрол на херметичността на топлоотделящи
елементи
ICS: 17.240
БДС 10581:1972 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 10611:1982
Статус: Отменен   Публикуван: 1982-01-01    ТК-39
Материали лаковобояджийски. Метод за определяне еластичността
на покритията при огъване
ICS: 87.040
Заменен от: БДС EN ISO 1519:1996
БДС 10611:1982 (bg) 7 стр. - 14.40 лв.

БДС 10773:1973
Статус: Отменен   Публикуван: 1973-01-01    ТК-39
Материали лаковобояджийски. Определяне на плътността
ICS: 87.040
Заменен от: БДС ISO 2811-1:2000
БДС 10773:1973 (bg) 3 стр. - 7.20 лв.

БДС 10775:1980
Статус: Отменен   Публикуван: 1980-01-01    ТК-39
Материали лаковобояджийски. Метод за определяне на времето за
изтичане от фуния (условен вискозитет)
ICS: 87.040
Заменен от: БДС EN 535:1997
БДС 10775:1980 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 1085:1969
Статус: Отменен   Публикуван: 1969-01-01    ТК-39
Пигменти неорганични. Ултрамарин
ICS: 87.060.10
Заменя: БДС 1085:1965
БДС 1085:1969 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 10860:1989
Статус: Отменен   Публикуван: 1989-01-01    ТК-39
Материали лаковобояджийски. Метод за определяне твърдостта на
покритията с махаловия апарат
ICS: 87.040
БДС 10860:1989 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 10906:1973
Статус: Отменен   Публикуван: 1973-01-01    ТК-39
Смоли лаковобояджийски и за леене. Определяне съдържанието на
хлор

ICS: 87.060.20
БДС 10906:1973 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 10907:1973
Статус: Отменен   Публикуван: 1973-01-01    ТК-39
Смоли лаковобояджийски. Определяне на въглеводородната
съвместимост
ICS: 87.060.20
БДС 10907:1973 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 10908:1973
Статус: Отменен   Публикуван: 1973-01-01    ТК-39
Материали лаково-бояджийски. Време за престояване на
покритията преди изпитванията
ICS: 87.040
БДС 10908:1973 (bg) 5 стр. - 10.80 лв.

БДС 11024:1979
Статус: Отменен   Публикуван: 1979-01-01    ТК-39
Смоли лаковобояджийски. Определяне на външния вид
ICS: 87.060.20
Заменя: БДС 11024:1973
БДС 11024:1979 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 11028:1973
Статус: Отменен   Публикуван: 1973-01-01    ТК-39
Смоли лакови синтетични. Вземане на проби
ICS: 87.060.20
БДС 11028:1973 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 11031:1973
Статус: Отменен   Публикуван: 1973-01-01    ТК-39
Смоли лаковобояджийски и за леене
ICS: 87.060.20
Заменен от: БДС ISO 4625:1997
БДС 11031:1973 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 11036:1973
Статус: Отменен   Публикуван: 1973-01-01    ТК-39
Перхлоретилен технически
ICS: 87.060.30, 75.080
БДС 11036:1973 (bg) 7 стр. - 14.40 лв.

БДС 11044:1987
Статус: Отменен   Публикуван: 1987-01-01    ТК-39
Материали лаковобояджийски. Метод за контролиране срока на
годност
ICS: 87.040
Заменя: БДС 11044:1973
БДС 11044:1987 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 11291:1973
Статус: Отменен   Публикуван: 1973-01-01    ТК-39
Полихлоропреново лепило "Полидур"
ICS: 83.180
БДС 11291:1973 (bg) 16 стр. - 28.80 лв.
БДС 11291:1973/Изменение 1:1983 (bg) 1 стр. - 3.60 лв.
БДС 11291:1973/Изменение 2:1984 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 11339:1973
Статус: Отменен   Публикуван: 1973-01-01    ТК-39
Покрития лаковобояджийски. Ускорени методи за изпитване на
корозионната устойчивост
ICS: 87.020
БДС 11339:1973 (bg) 7 стр. - 14.40 лв.

БДС 11340:1973
Статус: Отменен   Публикуван: 1973-01-01    ТК-39
Смола среднотемпературна
ICS: 83.080.10
БДС 11340:1973 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 11433:1973
Статус: Отменен   Публикуван: 1973-01-01    ТК-39
Диизобутилфталат технически
ICS: 83.040.30
БДС 11433:1973 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.
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БДС 11602:1973
Статус: Отменен   Публикуван: 1973-01-01    ТК-39
Покрития лаковобояджийски. Определяне устойчивостта на
разтягане
ICS: 87.020
Заменен от: БДС ISO 1520:1996
БДС 11602:1973 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 11925:1980
Статус: Отменен   Публикуван: 1980-01-01    ТК-39
Боя за хоризонтална пътна маркировка КЧ-11 и АК-12
ICS: 93.080.20, 87.040
Заменен от: БДС EN 12802:2004, БДС EN 1871:2004
Заменя: БДС 11925:1974
БДС 11925:1980 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.
БДС 11925:1980/Изменение  2:1983 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 12.3.005:1980
Статус: Отменен   Публикуван: 1980-01-01    ТК-39
Охрана на труда. Бояджийски работи. Общи изисквания за
безопасност на труда
ICS: 91.180, 13.100
БДС 12.3.005:1980 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.
БДС 12.3.005:1980/Изменение 1:1984 (bg) 1 стр. - 3.60 лв.

БДС 12091:1974
Статус: Отменен   Публикуван: 1974-01-01    ТК-39
Пигменти на база бариев хромат
ICS: 87.060.10
БДС 12091:1974 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.
БДС 12091:1974/Изменение 1:1975 (bg) 1 стр. - 3.60 лв.

БДС 12276:1974
Статус: Отменен   Публикуван: 1974-01-01    ТК-39
Етилгликол. Моноетилов етер на етиленгликола
ICS: 71.080.60
БДС 12276:1974 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 12277:1974
Статус: Отменен   Публикуван: 1974-01-01    ТК-39
Етилдигликол. Моноетилов етер на диетиленгликола
ICS: 71.080.60
БДС 12277:1974 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 12553:1975
Статус: Отменен   Публикуван: 1975-01-01    ТК-39
Метрология. Дълбокомери индикаторни. Методи за проверка
ICS: 17.040.30
БДС 12553:1975 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 12725:1984
Статус: Отменен   Публикуван: 1984-01-01    ТК-39
Грунд алкидно-стиролен МС-01 и емайллакове алкидно-стиролни
МС-21
ICS: 87.040
Заменя: БДС 12725:1975
БДС 12725:1984 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.
БДС 12725:1984/Изменение 1:1988 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 12726:1975
Статус: Отменен   Публикуван: 1975-01-01    ТК-39
Емайллакове хлоркаучукови КЧ-71
ICS: 87.040
БДС 12726:1975 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.
БДС 12726:1975/Изменение 1:1980 (bg) 1 стр. - 3.60 лв.
БДС 12726:1975/Изменение 2:1986 (bg) 1 стр. - 3.60 лв.

БДС 12878:1975
Статус: Отменен   Публикуван: 1975-01-01    ТК-39
Емайллак ПФ-1. Сребърен феролит
ICS: 87.040
БДС 12878:1975 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.
БДС 12878:1975/Изменение 1:1980 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.
БДС 12878:1975/Поправка:1980 (bg) 1 стр. - 3.60 лв.

БДС 13121:1975

Статус: Отменен   Публикуван: 1975-01-01    ТК-39
Боя корабна противообрастваща КЧ-53
ICS: 87.040
БДС 13121:1975 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.
БДС 13121:1975/Изменение 1:1980 (bg) 1 стр. - 3.60 лв.

БДС 13122:1975
Статус: Отменен   Публикуван: 1975-01-01    ТК-39
Емайллакове епоксидни ЕП-71
ICS: 87.040
БДС 13122:1975 (bg) 5 стр. - 10.80 лв.
БДС 13122:1975/Изменение 1:1980 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 13124:1975
Статус: Отменен   Публикуван: 1975-01-01    ТК-39
Смоли карбамидформалдехидни и меламиноформалдехидни за
лакове
ICS: 87.060.20
БДС 13124:1975 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 13126:1975
Статус: Отменен   Публикуван: 1975-01-01    ТК-39
Емайллакове перхлорвинилови ХВ-71
ICS: 87.040
БДС 13126:1975 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.
БДС 13126:1975/Изменение 1:1980 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 13254:1976
Статус: Отменен   Публикуван: 1976-01-01    ТК-39
Пигменти неорганични. Определяне на pH на водната суспензия
ICS: 87.060.10
Заменен от: БДС EN ISO 787-9:1999
БДС 13254:1976 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 13255:1976
Статус: Отменен   Публикуван: 1976-01-01    ТК-39
Пигменти неорганични. Определяне остатъка върху сито след
мокро пресуване
ICS: 87.060.10
Заменен от: БДС EN ISO 787-7:2009, БДС ISO 787-7:1999
БДС 13255:1976 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 13256:1983
Статус: Отменен   Публикуван: 1983-01-01    ТК-39
Пигменти неорганични и пълнители. Метод за определяне
съдържанието на летливи вещества
ICS: 87.060.10
Заменен от: БДС EN ISO 787-2:1998
БДС 13256:1983 (bg) 5 стр. - 10.80 лв.

БДС 13257:1989
Статус: Отменен   Публикуван: 1989-01-01    ТК-39
Пигменти неорганични. Методи за определяне на
маслопоглъщаемостта
ICS: 87.060.10
Заменен от: БДС EN ISO 787-5:1998
БДС 13257:1989 (bg) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС 13282:1976
Статус: Отменен   Публикуван: 1976-01-01    ТК-39
Покрития лакови, шпакловъчни антикорозионни за стоманени
строителни конструкции. Подготовка на повърхността на
конструкциите под покритията. Общи технически изисквания.
Методи за оценка на качеството на подготовката
ICS: 87.020
БДС 13282:1976 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 13283:1976
Статус: Отменен   Публикуван: 1976-01-01    ТК-39
Покрития лакови, шпакловъчни антикорозионни за стоманени
строителни конструкции. Определяне на непрекъснатост
ICS: 87.020
БДС 13283:1976 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 13286:1976
Статус: Отменен   Публикуван: 1976-01-01    ТК-39
Покрития лакови, шпакловъчни антикорозионни за стоманени
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строителни конструкции. Определяне на адхезията
ICS: 87.020
БДС 13286:1976 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 13298:1976
Статус: Отменен   Публикуван: 1976-01-01    ТК-39
Пигменти неорганични. Метод за сравняване на цвета
ICS: 87.060.10
БДС 13298:1976 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 13299:1985
Статус: Отменен   Публикуван: 1985-01-01    ТК-39
Пигменти неорганични. Метод за определяне съдържанието на
водоразтворими вещества или студена екстракция
ICS: 87.060.10
Заменя: БДС 13349:1976, БДС 13299:1976
БДС 13299:1985 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 13304:1976
Статус: Отменен   Публикуван: 1976-01-01    ТК-39
Пигменти неорганични. Определяне киселинността или
алкалността на водния извлек
ICS: 87.060.10
БДС 13304:1976 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 13340:1976
Статус: Отменен   Публикуван: 1976-01-01    ТК-39
Материали лаковобояджийски. Технически контрол преди вземане
на проби
ICS: 87.040
Заменен от: БДС EN ISO 1513:1995
БДС 13340:1976 (bg) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС 13342:1976
Статус: Действащ   Публикуван: 1976-01-01    ТК-39
Смоли лаковобояджийски. Определяне съдържанието на епоксидни
групи
ICS: 87.060.20
БДС 13342:1976 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.
БДС 13342:1976/Изменение 2:1988 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 13343:1976
Статус: Отменен   Публикуван: 1976-01-01    ТК-39
Смоли лаковобояджийски. Определяне съдържанието на метилолни
групи
ICS: 87.060.20
БДС 13343:1976 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 13344:1976
Статус: Отменен   Публикуван: 1976-01-01    ТК-39
Материали лаковобояджийски. Ускорени методи за определяне на
лаковобояджийските покрития на влажен тропически климат
ICS: 87.040
БДС 13344:1976 (bg) 7 стр. - 14.40 лв.

БДС 13347:1976
Статус: Отменен   Публикуван: 1976-01-01    ТК-39
Смоли лаковобояджийски. Определяне времето за желиране с
тутгово масло
ICS: 87.060.20
БДС 13347:1976 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 13348:1976
Статус: Отменен   Публикуван: 1976-01-01    ТК-39
Пигменти неорганични. Определяне насипния обем след
стръскване
ICS: 87.060.10
Заменен от: БДС EN ISO 787-11:2001
БДС 13348:1976 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 13352:1985
Статус: Отменен   Публикуван: 1985-01-01    ТК-39
Смоли лакови. Методи за определяне съдържанието на свободен
формалдехид
ICS: 87.060.20
Заменя: БДС 13352:1976
БДС 13352:1985 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 13408:1987
Статус: Отменен   Публикуван: 1987-01-01    ТК-39
Материали лаковобояджийски. Метод за определяне на
устойчивостта на покритията към статическо въздействие на
течности
ICS: 87.040
БДС 13408:1987 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.
БДС 13408:1987/Изменение 1:1990 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 13409:1983
Статус: Отменен   Публикуван: 1983-01-01    ТК-39
Материали лаковобояджийски. Метод за определяне температура в
закрит тигел на Абел-Пенски
ICS: 87.040
Заменен от: БДС ISO 1523:1997
БДС 13409:1983 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 13410:1976
Статус: Отменен   Публикуван: 1976-01-01    ТК-39
Материали лаковобояджийски водоразредими. Определяне
склонността към пенообразуване
ICS: 87.040
БДС 13410:1976 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 13411:1976
Статус: Действащ   Публикуван: 1976-01-01    ТК-39
Смоли лаковобояджийски. Определяне съдържанието на
хидроксилни групи (хидроксилно число)
ICS: 87.060.20
Заменен от: БДС EN ISO 4629:2000
БДС 13411:1976 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 13411:1976 /Изменение 1:2000
Статус: Действащ   Публикуван: 2000-10-01    ТК-39
Смоли лаковобояджийски. Определяне съдържанието на
хидроксилни групи (хидроксилно число)
ICS: 87.060.20
БДС 13411:1976 /Изменение 1:2000 (bg) 1 стр. - 3.60 лв.

БДС 13422:1976
Статус: Отменен   Публикуван: 1976-01-01    ТК-39
Ускорители за полиестерни лакове и смоли
ICS: 87.060.99
БДС 13422:1976 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 13552:1987
Статус: Отменен   Публикуван: 1987-01-01    ТК-39
Материали лаковобояджийски. Метод за определяне устойчивостта
на покритията на резки температурни промени
ICS: 87.040
Заменя: БДС 13552:1976
БДС 13552:1987 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 13636:1976
Статус: Отменен   Публикуван: 1976-01-01    ТК-39
Материали лаковобояджийски. Правила за приемане. Начин за
вземане на проби. Опаковка, маркировка, съхраняване, транспорт
и документация
ICS: 87.040
БДС 13636:1976 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.
БДС 13636:1976/Изменение 1:1980 (bg) 1 стр. - 3.60 лв.
БДС 13636:1976/Изменение 2:1995 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 13655:1976
Статус: Отменен   Публикуван: 1976-01-01    ТК-39
Смоли лакови. Определяне интервала на температурата на топене
по капилярния метод
ICS: 87.060.20
БДС 13655:1976 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 13662:1976
Статус: Отменен   Публикуван: 1976-01-01    ТК-39
Покрития лаковобояджийски. Ускорен метод за определяне
устойчивостта в атмосферните условия на умерен климат
ICS: 87.020
БДС 13662:1976 (bg) 7 стр. - 14.40 лв.
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БДС 13691:1976
Статус: Действащ   Публикуван: 1976-01-01    ТК-39
Лепила и лепени съединения. Методи за изпитване. Определяне
здравината на залепване при разслояване
ICS: 83.180, 59.140.10
БДС 13691:1976 (bg) 3 стр. - 7.20 лв.

БДС 13718:1985
Статус: Отменен   Публикуван: 1985-01-01    ТК-39
Пигменти неорганични. Метод за определяне на плътността
ICS: 87.060.10
Заменен от: БДС EN ISO 787-10:1999, БДС EN ISO 787-9:1999
БДС 13718:1985 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 13741:1976
Статус: Отменен   Публикуван: 1976-01-01    ТК-39
Пигменти неорганични. Боя оловно-молибдатна хромова
ICS: 87.060.10
БДС 13741:1976 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 13893:1977
Статус: Отменен   Публикуван: 1977-01-01    ТК-39
Метрология. Термометри живачно-стъклени образцови за
измерване на температурни разлики. Методи за проверка
ICS: 17.200.20
БДС 13893:1977 (bg) 19 стр. - 36.00 лв.

БДС 13901:1977
Статус: Отменен   Публикуван: 1977-01-01    ТК-39
Метрология. Термодвойки платинородий-платинородиеви
образцови за температурен обхват от 600 до 1800 °С. Методи за
проверка
ICS: 17.200.20
БДС 13901:1977 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 14011:1977
Статус: Отменен   Публикуван: 1977-01-01    ТК-39
Покрития лаковобояджийски. Определяне дебелината на сухите
покрития
ICS: 87.020
Заменен от: БДС ISO 2808:1996
БДС 14011:1977 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 14098:1977
Статус: Действащ   Публикуван: 1977-01-01    ТК-39
Лепило поливинилацетатно за дърво
ICS: 83.180
БДС 14098:1977 (bg) 5 стр. - 10.80 лв.
БДС 14098:1977/Изменение 1:1985 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.
БДС 14098:1977/Изменение 2:1988 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 14119:1977
Статус: Отменен   Публикуван: 1977-01-01    ТК-39
Покрития лаковобояджийски. Общи технически изисквания
ICS: 87.020
БДС 14119:1977 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 14120:1977
Статус: Отменен   Публикуван: 1977-01-01    ТК-39
Покрития лаковобояджийски. Изпитване на изтриваемост
Paint and varnish coatings. Testing of abrasion
ICS: 87.040
Заменен от: БДС EN ISO 11998:2006, БДС EN ISO 11998:2003
БДС 14120:1977 (bg) 11 стр. - 21.60 лв.

БДС 14120:1977 /Изменение 1:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-07-01    ТК-39
Покрития лаковобояджийски. Изпитване на изтриваемост
Paint and varnish coatings. Testing of abrasion
ICS: 87.040
Заменен от: БДС EN ISO 11998:2006
БДС 14120:1977 /Изменение 1:2003 (bg) 1 стр. - 3.60 лв.

БДС 14121:1987
Статус: Отменен   Публикуван: 1987-01-01    ТК-39
Материали лаковобояджийски. Метод за определяне степента на

разливност
ICS: 87.040
Заменя: БДС 14121:1977
БДС 14121:1987 (bg) 7 стр. - 14.40 лв.

БДС 14122:1977
Статус: Отменен   Публикуван: 1977-01-01    ТК-39
Лакове за вътрешно лакиране на консервни кутии. Определяне
разхода на лак
ICS: 87.040
БДС 14122:1977 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 14123:1977
Статус: Отменен   Публикуван: 1977-01-01    ТК-39
Материали лаковобояджийски. Определяне на стичането от
вертикална повърхност
ICS: 87.040
БДС 14123:1977 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 14140:1977
Статус: Отменен   Публикуван: 1977-01-01    ТК-39
Покрития лаковобояджийски пигментирани. Определяне степента
на кредиране
ICS: 87.020
Заменен от: БДС ISO 4628-6:1996
БДС 14140:1977 (bg) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС 14141:1988
Статус: Отменен   Публикуван: 1988-01-01    ТК-39
Изделия стоманени. Методи за подготовка на повърхността преди
нанасяне на лаковобояджийски покрития
ICS: 87.040, 77.140.01
Заменя: БДС 14141:1977
БДС 14141:1988 (bg) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС 14460:1978
Статус: Отменен   Публикуван: 1978-01-01    ТК-39
Покрития лаковобояджийски. Определяне на блясъка
ICS: 87.020
Заменен от: БДС EN ISO 2813:2001
БДС 14460:1978 (bg) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС 14474:1978
Статус: Отменен   Публикуван: 1978-01-01    ТК-39
Покрития лаковобояджийски. Термини и определения
ICS: 87.020
БДС 14474:1978 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 14475:1989
Статус: Отменен   Публикуван: 1989-01-01    ТК-39
Материали лаковобояджийски. Методи за определяне на
покривността
ICS: 87.040
Заменен от: БДС ISO 3905+A1:1998
БДС 14475:1989 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 14624:1978
Статус: Отменен   Публикуван: 1978-01-01    ТК-39
Пигменти неорганични. Двухромен триокис (зелен хромен окис)
ICS: 87.060.10
БДС 14624:1978 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 14742:1979
Статус: Отменен   Публикуван: 1979-01-01    ТК-39
Смоли полиестерни ненаситени
ICS: 83.080.10
БДС 14742:1979 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.
БДС 14742:1979/Изменение 1:1980 (bg) 1 стр. - 3.60 лв.

БДС 15168:1980
Статус: Отменен   Публикуван: 1980-01-01    ТК-39
Безир алкиден
ICS: 87.060.20
БДС 15168:1980 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.
БДС 15168:1980/Изменение 1:1983 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 15169:1980
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Статус: Отменен   Публикуван: 1980-01-01    ТК-39
Емайллакове и грунд бели за битова техника
ICS: 87.040
БДС 15169:1980 (bg) 86 стр. - 138.00 лв.
БДС 15169:1980/Изменение 1:1986 (bg) 1 стр. - 3.60 лв.

БДС 15474:1982
Статус: Отменен   Публикуван: 1982-01-01    ТК-39
Материали лаковобояджийски. Метод за определяне
топлоустойчивостта на покрития
ICS: 87.040
БДС 15474:1982 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 15793:1983
Статус: Отменен   Публикуван: 1983-01-01    ТК-39
Грунд антикорозионен ХК-ББ
ICS: 87.040
БДС 15793:1983 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.
БДС 15793:1983/Изменение 1:1989 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 16708:1987
Статус: Действащ   Публикуван: 1987-01-01    ТК-39
Материали лаковобояджийски. Методи за определяне на
разреждането
ICS: 87.040
БДС 16708:1987 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 16819:1988
Статус: Отменен   Публикуван: 1988-01-01    ТК-39
Защита от корозия. Покрития лаковобояджийски. Метод за оценка
на изменението на свойствата след изпитване
ICS: 77.060, 25.220.60
БДС 16819:1988 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 16995:1989
Статус: Действащ   Публикуван: 1989-01-01    ТК-39
Пластмаси. Метод за определяне на бялата точка и минималната
температура на филмообразуване
ICS: 83.080.01
БДС 16995:1989 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 17162:1990
Статус: Отменен   Публикуван: 1990-01-01    ТК-39
Анхидрид фталов. Метод за определяне на термоустойчивостта
ICS: 83.040.30, 71.080.50
Заменя: СТ на СИВ 1680:1979
БДС 17162:1990 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 17163:1990
Статус: Отменен   Публикуван: 1990-01-01    ТК-39
Анхидрид фталов. Метод за определяне цвета на стопилката
ICS: 83.040.30, 71.080.50
Заменя: СТ на СИВ 1679:1979
БДС 17163:1990 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 17177:1990
Статус: Отменен   Публикуван: 1990-01-01    ТК-39
Анхидрид фталов. Метод за определяне съдържанието на кисели
съединения
ICS: 83.040.30, 71.080.50
Заменя: СТ на СИВ 1675:1979
БДС 17177:1990 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 2165:1982
Статус: Отменен   Публикуван: 1982-01-01    ТК-39
Конци хирургически
ICS: 11.040.30
БДС 2165:1982 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.
БДС 2165:1982/Изменение 1:1988 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.
БДС 2165:1982/Изменение 2:1994 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 2166:1972
Статус: Отменен   Публикуван: 1972-01-01    ТК-39
Пигменти неорганични. Минимум оловен
ICS: 87.060.10
Заменя: БДС 2166:1966
БДС 2166:1972 (bg) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС 2169:1972
Статус: Отменен   Публикуван: 1972-01-01    ТК-39
Пигменти неорганични. Глеч оловна
ICS: 87.060.10
БДС 2169:1972 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.
БДС 2169:1972/Изменение 1:1979 (bg) 1 стр. - 3.60 лв.

БДС 2314:1982
Статус: Отменен   Публикуван: 1982-01-01    ТК-39
Материали лаковобояджийски. Метод за определяне на цвета и
външния вид на покритията
ICS: 87.040
Заменя: БДС 2314:1960
БДС 2314:1982 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 2420:1964
Статус: Отменен   Публикуван: 1964-01-01    ТК-39
Пигменти органични. Методи за изпитване
ICS: 87.060.10
Заменя: БДС 2420:1956
БДС 2420:1964 (bg) 24 стр. - 45.60 лв.

БДС 2538:1977
Статус: Отменен   Публикуван: 1977-01-01    ТК-39
Фирниси от ленено масло за печатарски мастила
ICS: 87.080
Заменя: БДС 2538:1970
БДС 2538:1977 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 2562:1981
Статус: Отменен   Публикуван: 1981-01-01    ТК-39
Бои блажни ПФ-21 и ПФ-12
ICS: 87.040
БДС 2562:1981 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.
БДС 2562:1981/Изменение 1:1984 (bg) 1 стр. - 3.60 лв.
БДС 2562:1981/Изменение 2:1985 (bg) 1 стр. - 3.60 лв.
БДС 2562:1981/Изменение 3:1985 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 2923:1983
Статус: Отменен   Публикуван: 1983-01-01    ТК-39
Емайллакове алкидни екстра ПФ-12, ПФ-13
ICS: 87.040
Заменя: БДС 2923:1975
БДС 2923:1983 (bg) 10 стр. - 18.00 лв.
БДС 2923:1983/Изменение 2:1988 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 3799:1977
Статус: Действащ   Публикуван: 1977-01-01    ТК-39
Бои пигментни неорганични изкуствени. Черна железоокисна
ICS: 87.040
Заменя: БДС 3799:1970
БДС 3799:1977 (bg) 7 стр. - 14.40 лв.

БДС 3913:1969
Статус: Отменен   Публикуван: 1969-01-01    ТК-39
Грунд безирен за дърво
ICS: 87.040
Заменя: БДС 3913:1959
БДС 3913:1969 (bg) 12 стр. - 21.60 лв.
БДС 3913:1969/Изменение 1:1971 (bg) 1 стр. - 3.60 лв.

БДС 473:1962
Статус: Отменен   Публикуван: 1962-01-01    ТК-39
Охра боя минерална
ICS: 87.040
Заменя: БДС 473:1951
БДС 473:1962 (bg) 7 стр. - 14.40 лв.

БДС 4760:1977
Статус: Отменен   Публикуван: 1977-01-01    ТК-39
Покрития лакобояджийски за селскостопански машини. Технически
изисквания
ICS: 65.060.10
Заменя: БДС 4760:1971
БДС 4760:1977 (bg) 15 стр. - 28.80 лв.
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БДС 5203:1978
Статус: Отменен   Публикуван: 1978-01-01    ТК-39
Дибутилфталат технически
ICS: 83.040.30
БДС 5203:1978 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.
БДС 5203:1978/Изменение 1:1988 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 5357:1990
Статус: Действащ   Публикуван: 1990-01-01    ТК-39
Лакове електроизолационни. Методи за изпитване
ICS: 87.040
Заменя: БДС 5357:1975
БДС 5357:1990 (bg) 17 стр. - 32.40 лв.

БДС 5418:1964
Статус: Действащ   Публикуван: 1964-01-01    ТК-39
Бои кожарски водопокривни
ICS: 87.040
БДС 5418:1964 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 5490:1964
Статус: Отменен   Публикуван: 1964-01-01    ТК-39
Цветни пасти за кожарски водно покривни бои
ICS: 87.060.10
БДС 5490:1964 (bg) 16 стр. - 28.80 лв.

БДС 608:1981
Статус: Отменен   Публикуван: 1981-01-01    ТК-39
Безир ленен
ICS: 87.060.20
БДС 608:1981 (bg) 5 стр. - 10.80 лв.
БДС 608:1981/Изменение 1:1983 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 6138:1982
Статус: Отменен   Публикуван: 1982-01-01    ТК-39
Материали лаковобояджийски. Метод за определяне фиността на
смилане с гриндометър
ICS: 87.040
Заменен от: БДС EN 21524:1998
БДС 6138:1982 (bg) 7 стр. - 14.40 лв.

БДС 6139:1983
Статус: Отменен   Публикуван: 1983-01-01    ТК-39
Материали лаковобояджийски. Метод за определяне съдържанието
на летливи, нелетливи, твърди и филмообразуващи вещества
ICS: 87.040
Заменен от: БДС EN ISO 3251:1997
БДС 6139:1983 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.
БДС 6139:1983/Изменение 1:1997 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 6286:1978
Статус: Отменен   Публикуван: 1978-01-01    ТК-39
Грунд алкален ПФ-02
ICS: 25.220.60
БДС 6286:1978 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.
БДС 6286:1978/Изменение 1:1988 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 6731:1981
Статус: Отменен   Публикуван: 1981-01-01    ТК-39
Покрития лаковобояджийски. Определяне устойчивостта на
покрития върху метална повърхност в атмосферни условия
ICS: 87.020
Заменя: БДС 6731:1967
БДС 6731:1981 (bg) 19 стр. - 36.00 лв.

БДС 6963:1984
Статус: Действащ   Публикуван: 1984-01-01    ТК-39
Лакове импрегнационни. Метод за ускорено изпитване на
топлоустойчивост
ICS: 87.040
Заменя: БДС 6963:1976
БДС 6963:1984 (bg) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС 7049:1978
Статус: Отменен   Публикуван: 1978-01-01    ТК-39
Лак ФА-21 реактивен за паркет

ICS: 87.040
БДС 7049:1978 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.
БДС 7049:1978/Изменение 1:1982 (bg) 1 стр. - 3.60 лв.
БДС 7049:1978/Изменение 2:1988 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 7701:1975
Статус: Отменен   Публикуван: 1975-01-01    ТК-39
Меден окис-купро
ICS: 87.060.10
БДС 7701:1975 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 7810:1979
Статус: Отменен   Публикуван: 1979-01-01    ТК-39
Грунд фосфатиращ ВЛ-01
ICS: 87.040
БДС 7810:1979 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 7907:1978
Статус: Отменен   Публикуван: 1978-01-01    ТК-39
Боя за училищни дъски КФ-21
ICS: 87.040, 47.020.05
БДС 7907:1978 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.
БДС 7907:1978/Изменение 1:1980 (bg) 1 стр. - 3.60 лв.

БДС 8.806:1986
Статус: Отменен   Публикуван: 1986-01-01    ТК-39
Държавна система за осигуряване единството на измерванията.
Държавна проверочна схема на средствата за измерване на
вместимост
ICS: 17.060
БДС 8.806:1986 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 8313:1970
Статус: Отменен   Публикуван: 1970-01-01    ТК-39
Пигменти за каучук. Методи за сравнителни изпитвания
ICS: 87.060.10, 83.040.20
БДС 8313:1970 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 8317:1970
Статус: Отменен   Публикуван: 1970-01-01    ТК-39
Пигменти за полиграфията и лаковобояджийската промишленост.
Методи за сравнителни изпитвания
ICS: 87.060.10
БДС 8317:1970 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 8534:1971
Статус: Отменен   Публикуван: 1971-01-01    ТК-39
Черна луга (пластификатор за бетон и строителни разтвори)
ICS: 91.100.30
БДС 8534:1971 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 8663:1980
Статус: Отменен   Публикуван: 1980-01-01    ТК-39
Материали лаково-бояджийски. Определяне на времето и степента
на изсъхване на покритията
ICS: 87.040
БДС 8663:1980 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 8672:1982
Статус: Отменен   Публикуван: 1982-01-01    ТК-39
Материали лаковобояджийски. Методи за определяне на адхезията
чрез решетъчни нарези
ICS: 87.040
Заменен от: БДС EN ISO 2409:1997
БДС 8672:1982 (bg) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС 9325:1971
Статус: Отменен   Публикуван: 1971-01-01    ТК-39
Материали лаковобояджийски. Нанасяне на покрития за изпитване
ICS: 87.040
БДС 9325:1971 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 9530:1972
Статус: Отменен   Публикуван: 1972-01-01    ТК-39
Покрития лаковобояджийски. Класификация и означения
ICS: 87.020
БДС 9530:1972 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.
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БДС 9531:1972
Статус: Отменен   Публикуван: 1972-01-01    ТК-39
Материали лаковобояджийски. Означения
ICS: 87.040
БДС 9531:1972 (bg) 5 стр. - 10.80 лв.

БДС 9905:1988
Статус: Отменен   Публикуван: 1988-01-01    ТК-39
Материали лаковобояджийски. Методи за определяне на цвета
ICS: 87.040
Заменя: БДС 9905:1972
БДС 9905:1988 (bg) 10 стр. - 18.00 лв.
БДС 9905:1988/Изменение 1:1999 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 9920:1972
Статус: Действащ   Публикуван: 1972-01-01    ТК-39
Материали лаковобояджийски. Определяне на тиксотропността
ICS: 87.040
БДС 9920:1972 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 9923:1989
Статус: Отменен   Публикуван: 1989-01-01    ТК-39
Материали лаковобояджийски. Методи за определяне на
киселинното число
ICS: 87.040
Заменен от: БДС EN ISO 2114:2003, БДС EN ISO 3682:1999
БДС 9923:1989 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС CEN/TR 14548:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-05-01    ТК-39
Лепила. Наръчник за методи за изпитване и други стандарти за
общи изисквания, характеристики и безопасност на конструкционни
лепила (CEN/TR 14548:2003)
Adhesives - Guide to test methods and other standards for the general
requirements, characterization and safety of structural adhesives
ICS: 83.180
Директива: 89/106/EEC no
БДС CEN/TR 14548:2004 (en) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС CR 14376:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-05-01    ТК-39
Лепила. Лепила за хартия, картон, опаковки и санитарни продукти
за еднократна употреба. Описание и оценяване процеса на
свързване (CR 14376:2002)
Adhesives - Adhesives for paper and board, packaging and disposable
sanitary products - Description and assessment of the setting process
ICS: 83.180
БДС CR 14376:2004 (en) 13 стр. - 25.20 лв.

БДС EN 1062-1:1999
Статус: Отменен   Публикуван: 1999-01-01    ТК-39
Бои и лакове. Лаковобояджийски материали и системи за външна
зидария и бетон. Част 1: Класификация (EN 1062-1:1996)
Paints and varnishes - Coating materials and coating systems for
exterior masonry and concrete - Part 1: Classification
ICS: 87.040
Заменен от: БДС EN 1062-1:2006
БДС EN 1062-1:1999 (bg) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 1062-1:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-12-01    ТК-39
Бои и лакове. Лаковобояджийски материали и системи за външна
зидария и бетон. Част 1: Класификация (EN 1062-1:2004)
Paints and varnishes - Coating materials and coating systems for
exterior masonry and concrete - Part 1: Classification
ICS: 87.040
Заменя: БДС EN 1062-1:1999
БДС EN 1062-1:2006 (en) 18 стр. - 32.40 лв.
БДС EN 1062-1:2006 (bg) 21 стр. - 39.60 лв.

БДС EN 1062-11:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-11-01    ТК-39
Бои и лакове. Лаковобояджийски материали и лаковобояджийски
системи за външна зидария и бетон. Част 11: Методи за
кондициониране преди изпитване (EN 1062-11:2002)
Paints and varnishes - Coating materials and coating systems for

exterior masonry and concrete - Part 11: Methods of conditioning
before testing
ICS: 87.040
БДС EN 1062-11:2003 (en) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС EN 1062-11:2003/AC:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-01-01    ТК-39
Бои и лакове. Лаковобояджийски материали и лаковобояджийски
системи за външна зидария и бетон. Част 11: Методи за
кондициониране преди изпитване (EN 1062-11:2002/AC:2005)
Paints and varnishes - Coating materials and coating systems for
exterior masonry and concrete - Part 11: Methods of conditioning
before testing
ICS: 87.040
БДС EN 1062-11:2003/AC:2006 (en) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС EN 1062-3:2001
Статус: Отменен   Публикуван: 2001-07-01    ТК-39
Бои и лакове. Лаково-бояджийски материали и системи за външна
зидария и бетон. Част 3: Определяне и класификация на
коефициента на водопропускливост (EN 1062-3:1998)
Paints and varnishes - Coating materials and coating systems for
exterior masonry and concrete - Part 3: Determination and classification
of liquid-water transmission rate (permeability)
ICS: 87.040
Заменен от: БДС EN 1062-3:2008
БДС EN 1062-3:2001 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 1062-3:2008
Статус: Действащ   Публикуван: 2008-02-07    ТК-39
Бои и лакове. Лаковобояджийски материали и системи за външна
зидария и бетон. Част 3: Определяне на водопропускливост (EN
1062-3:2008)
Paints and varnishes - Coating materials and coating systems for
exterior masonry and concrete - Part 3: Determination of liquid water
permeability
ICS: 87.040
Заменя: БДС EN 1062-3:2001
БДС EN 1062-3:2008 (en) 10 стр. - 18.00 лв.
БДС EN 1062-3:2008 (bg) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 1062-6:2005
Статус: Действащ   Публикуван: 2005-01-01    ТК-39
Бои и лакове. Лаково-бояджийски материали и лаково-бояджийски
системи за външна зидария и бетон. Част 6: Определяне на
пропускливостта на въглероден диоксид (EN 1062-6:2002)
Paints and varnishes - Coating materials and coating systems for
exterior masonry and concrete - Part 6: Determination of carbon
dioxide permeability
ICS: 87.040
БДС EN 1062-6:2005 (bg) 18 стр. - 32.40 лв.

БДС EN 1062-7:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-12-01    ТК-39
Бои и лакове. Лаковобояджийски материали и системи за външна
зидария и бетон. Част 7: Определяне устойчивостта на напукване
(EN 1062-7:2004)
Paints and varnishes - Coating materials and coating systems for
exterior masonry and concrete - Part 7: Determination of crack bridging
properties
ICS: 87.040
БДС EN 1062-7:2006 (en) 33 стр. - 61.20 лв.
БДС EN 1062-7:2006 (bg) 31 стр. - 55.20 лв.

БДС EN 1067:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-01-01    ТК-39
Лепила. Изследване и подготовка на проби за изпитване (EN
1067:2005)
Adhesives - Examination and preparation of samples for testing
ICS: 83.180
Заменя: БДС EN 1067:2004
БДС EN 1067:2006 (en) 11 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 12092:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-08-01    ТК-39
Лепила. Определяне на вискозитет (EN 12092:2001)
Adhesives - Determination of viscosity
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ICS: 83.180
БДС EN 12092:2003 (en) 14 стр. - 25.20 лв.

БДС EN 12206-1:2005
Статус: Действащ   Публикуван: 2005-04-01    ТК-39
Бои и лакове. Покрития от алуминиеви сплави за архитектурни
цели. Част 1: Покрития от прахообразни лаковобояджийски
материали (EN 12206-1:2004)
Paints and varnishes - Coating of aluminium and aluminium alloys for
architectural purposes - Part 1: Coatings prepared from coating powder
ICS: 87.040
БДС EN 12206-1:2005 (en) 27 стр. - 50.40 лв.

БДС EN 1238:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-08-01    ТК-39
Лепила. Определяне точката на размекване на термопластични
лепила (пръстен и сачма) (EN 1238:1999)
Adhesives - Determination of the softening point of thermoplastic
adhesives (ring and ball)
ICS: 83.180
Заменен от: БДС EN 1238:2011
БДС EN 1238:2003 (en) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 1238:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-07-14    ТК-39
Лепила. Определяне точката на размекване на термопластични
лепила (пръстен и сачма) (EN 1238:2011)
Adhesives - Determination of the softening point of thermoplastic
adhesives (ring and ball)
ICS: 83.180
Заменя: БДС EN 1238:2003
БДС EN 1238:2011 (en) 13 стр. - 25.20 лв.

БДС EN 1239:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-08-01    ТК-39
Лепила. Устойчивост на замръзване - размразяване (EN 1239:1998)
Adhesives - Freeze-thaw stability
ICS: 83.180
Директива: 89/106/EEC no
Заменен от: БДС EN 1239:2011
БДС EN 1239:2003 (en) 7 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 1239:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-07-14    ТК-39
Лепила. Устойчивост на замръзване - размразяване (EN 1239:2011)
Adhesives - Freeze-thaw stability
ICS: 83.180
Заменя: БДС EN 1239:2003
БДС EN 1239:2011 (en) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 1240:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-08-01    ТК-39
Лепила. Определяне на хидроксилно число и/или съдържание на
хидроксилни групи (EN 1240:1998)
Adhesives - Determination of hydroxyl value and/or hydroxyl content
ICS: 83.180
Заменен от: БДС EN 1240:2011
БДС EN 1240:2003 (en) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 1240:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-07-14    ТК-39
Лепила. Определяне на хидроксилно число и/или съдържание на
хидроксилни групи (EN 1240:2011)
Adhesives - Determination of hydroxyl value and/or hydroxyl content
ICS: 83.180
Заменя: БДС EN 1240:2003
БДС EN 1240:2011 (en) 9 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 1241:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-08-01    ТК-39
Лепила. Определяне на киселинно число (EN 1241:1998)
Adhesives - Determination of acid value
ICS: 83.180
БДС EN 1241:2003 (en) 7 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 1242:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-08-01    ТК-39

Лепила. Определяне съдържанието на изоцианати (EN 1242:1998)
Adhesives - Determination of isocyanate content
ICS: 83.180
Заменен от: БДС EN 1242:2006
БДС EN 1242:2003 (en) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 1242:2006
Статус: Отменен   Публикуван: 2006-08-01    ТК-39
Лепила. Определяне съдържание на изоцианати (EN 1242:2005)
Adhesives - Determination of isocyanate content
ICS: 83.180
Заменен от: БДС EN 1242:2013
Заменя: БДС EN 1242:2003
БДС EN 1242:2006 (en) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 1242:2013
Статус: Действащ   Публикуван: 2013-05-15    ТК-39
Лепила. Определяне на съдържанието на изоцианати (EN
1242:2013)
Adhesives - Determination of isocyanate content
ICS: 83.180
Заменя: БДС EN 1242:2006
БДС EN 1242:2013 (en) 9 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 1243:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-08-01    ТК-39
Лепила. Определяне на свободен формалдехид в амино и
амидоформалдехидни кондензати (EN 1243:1998)
Adhesives - Determination of free formaldehyde in amino and
amidoformaldehyde condensates
ICS: 83.180
Директива: 89/106/EEC no
Заменен от: БДС EN 1243:2011
БДС EN 1243:2003 (en) 7 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 1243:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-07-14    ТК-39
Лепила. Определяне на свободен формалдехид в амино- и
амидоформалдехидни кондензати (EN 1243:2011)
Adhesives - Determination of free formaldehyde in amino and
amidoformaldehyde condensates
ICS: 83.180
Заменя: БДС EN 1243:2003
БДС EN 1243:2011 (en) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 12436:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-08-01    ТК-39
Лепила за носещи дървени конструкции. Казеинови лепила.
Класификация и експлоатационни изисквания (EN 12436:2001)
Adhesives for load-bearing timber structures - Casein adhesives -
Classification and performance requirements
ICS: 83.180
Директива: 89/106/EEC no
БДС EN 12436:2003 (en) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 1244:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-08-01    ТК-39
Лепила. Определяне цвета и/или измененията на цвета на
лепилния слой под въздействието на светлина (EN 1244:1998)
Adhesives - Determination of the colour and/or colour changes of
adhesive coats under the influence of light
ICS: 83.180
БДС EN 1244:2003 (en) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 1245:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-08-01    ТК-39
Лепила. Определяне на pH. Метод за изпитване (EN 1245:1998)
Adhesives - Determination of pH - Test method
ICS: 83.180
Заменен от: БДС EN 1245:2011
БДС EN 1245:2003 (en) 9 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 1245:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-07-14    ТК-39
Лепила. Определяне на pH (EN 1245:2011)
Adhesives - Determination of pH
ICS: 83.180
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Заменя: БДС EN 1245:2003
БДС EN 1245:2011 (en) 9 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 1246:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-08-01    ТК-39
Лепила. Определяне съдържанието на пепел и сулфатна пепел (EN
1246:1998)
Adhesives - Determination of ash and sulphated ash
ICS: 83.180
БДС EN 1246:2003 (en) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 12701:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-08-01    ТК-39
Конструкционни лепила. Съхранение. Определяне на термините и
изразите, отнасящи се до трайността на конструкционни лепила и
сродни материали (EN 12701:2001)
Structural adhesives - Storage - Determination of words and phrases
relating to the product life of structural adhesives and related materials
ICS: 83.180, 01.040.83
БДС EN 12701:2003 (en) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 12702:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-08-01    ТК-39
Лепила за хартия, картон, опаковки и санитарни продукти за
еднократна употреба. Определяне на поведението при залепване
на потенциално лепливи слоеве (EN 12702:2000)
Adhesives for paper and board, packaging and disposable sanitary
products - Determination of blocking behaviour of potentially adhesive
layers
ICS: 83.180
БДС EN 12702:2003 (en) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 12703:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-08-01    ТК-39
Лепила за хартия, картон, опаковки и санитарни продукти за
еднократна употреба. Определяне на гъвкавост при ниски
температури или температурата на крехкост (EN 12703:1999)
Adhesives for paper and board, packaging and disposable sanitary
products - Determination of low temperature flexibility or cold crack
temperature
ICS: 83.180
Заменен от: БДС EN 12703:2012
БДС EN 12703:2003 (en) 9 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 12703:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-03-06    ТК-39
Лепила за хартия, картон, опаковки и санитарни продукти за
еднократна употреба. Определяне на гъвкавост при ниски
температури или температурата на крехкост (EN 12703:2012)
Adhesives for paper and board, packaging and disposable sanitary
products - Determination of low temperature flexibility or cold crack
temperature
ICS: 83.180
Заменя: БДС EN 12703:2003
БДС EN 12703:2012 (en) 9 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 12704:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-08-01    ТК-39
Лепила за хартия, картон, опаковки и санитарни продукти за
еднократна употреба. Определяне на пенообразуване на лепила на
водна основа (EN 12704:1999)
Adhesives for paper and board, packaging and disposable sanitary
products - Determination of foam formation for aqueous adhesives
ICS: 83.180
Заменен от: БДС EN 12704:2012
БДС EN 12704:2003 (en) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС EN 12704:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-03-06    ТК-39
Лепила за хартия, картон, опаковки и санитарни продукти за
еднократна употреба. Определяне на пенообразуване на лепила на
водна основа (EN 12704:2012)
Adhesives for paper and board, packaging and disposable sanitary
products - Determination of foam formation for aqueous adhesives
ICS: 83.180
Заменя: БДС EN 12704:2003
БДС EN 12704:2012 (en) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 12705:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-02-21    ТК-39
Лепила за кожи и материали за обувки. Определяне промяната на
цвета на кожи с бели или светли на цвят повърхнини чрез
миграция (EN 12705:2011)
Adhesives for leather and footwear materials - Determination of colour
change of white or bright coloured leather surfaces by migration
ICS: 83.180
Заменя: БДС EN 12705:2002
БДС EN 12705:2011 (en) 9 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 12706:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-08-01    ТК-39
Лепила. Методи за изпитване на хидравличносвързващи замазки за
под и/или саморазливни компаунди. Определяне характеристиките
при течене (EN 12706:1999)
Adhesives - Test methods for hydraulic setting floor smoothing and/or
levelling compounds - Determination of flow characteristics
ICS: 91.100.99
БДС EN 12706:2003 (en) 7 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 12765:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-08-01    ТК-39
Класификация на термореактивни лепила за неносещи елементи от
дървесина (EN 12765:2001)
Classification of thermosetting wood adhesives for non-structural
applications
ICS: 83.180
БДС EN 12765:2003 (en) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 12877-1:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-08-01    ТК-39
Оцветители в пластмаси. Определяне на термичната стабилност в
процеса на оцветяване на пластмасите. Част 1: Общи положения
(EN 12877-1:1999)
Colouring materials in plastics - Determination of colour stability to heat
during processing of colouring materials in plastics - Part 1: General
introduction
ICS: 83.040.30
БДС EN 12877-1:2003 (en) 11 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 12877-2:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-08-01    ТК-39
Оцветители в пластмаси. Определяне на термичната стабилност в
процеса на оцветяване на пластмасите. Част 2: Определяне чрез
леене под налягане (EN 12877-2:1999)
Colouring materials in plastics - Determination of colour stability to heat
during processing of colouring materials in plastics - Part 2:
Determination by injection moulding
ICS: 83.040.30
БДС EN 12877-2:2003 (en) 7 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 12877-3:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-08-01    ТК-39
Оцветители в пластмаси. Определяне на термичната стабилност в
процеса на оцветяване на пластмасите. Част 3: Определяне чрез
изпитване в сушилен шкаф (EN 12877-3:1999)
Colouring materials in plastics - Determination of colour stability to heat
during processing of colouring materials in plastics - Part 3:
Determination by oven test
ICS: 83.040.30
БДС EN 12877-3:2003 (en) 7 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 12877-4:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-08-01    ТК-39
Оцветители в пластмаси. Определяне на термичната стабилност в
процеса на оцветяване на пластмасите. Част 4: Определяне чрез
валцуване (EN 12877-4:1999)
Colouring materials in plastics - Determination of colour stability to heat
during processing of colouring materials in plastics - Part 4:
Determination by two-roll milling
ICS: 83.040.30
БДС EN 12877-4:2003 (en) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС EN 12878:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-10-01    ТК-39
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Пигменти за оцветяване на строителни материали на основата на
цимент и/или вар. Технически изисквания и методи за изпитване
(EN 12878:1999)
Pigments for the colouring of building materials based on cement
and/or lime - Specifications and methods of test
ICS: 91.100.10, 87.060.10
Заменен от: БДС EN 12878:2006
БДС EN 12878:2003 (en) 13 стр. - 25.20 лв.

БДС EN 12878:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-01-01    ТК-39
Пигменти за оцветяване на строителни материали на основата на
цимент и/или вар. Технически изисквания и методи за изпитване
(EN 12878:2005)
Pigments for the colouring of building materials based on cement
and/or lime - Specifications and methods of test
ICS: 91.100.10, 87.060.10
Директива: 305/2011 no, 89/106/EEC yes
Заменя: БДС EN 12878:2003
БДС EN 12878:2006 (en) 31 стр. - 55.20 лв.
БДС EN 12878:2006 (bg) 33 стр. - 61.20 лв.

БДС EN 12960:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-08-01    ТК-39
Лепила за хартия, картон, опаковки и санитарни продукти за
еднократна употреба. Определяне устойчивостта на срязване на
лепилния шев (EN 12960:2001)
Adhesives for paper and board, packaging and disposable sanitary
products - Determination of shear resistance
ICS: 83.180
БДС EN 12960:2003 (en) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС EN 12961:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-08-01    ТК-39
Лепила за кожи и обувни материали. Определяне оптималните
температури на активиране и максималната жизнеспособност на
лепила на базата на разтвори и дисперсии (EN 12961:2001)
Adhesives for leather and footwear materials - Determination of
optimum activation temperatures and maximum activation life of
solvent-based and dispersion adhesives
ICS: 83.180
БДС EN 12961:2003 (en) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 12961:2003/A1:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-01-01    ТК-39
Лепила за кожи и обувни материали. Определяне оптималните
температури на активиране и максималната жизнеспособност на
лепила на базата на разтвори и дисперсии (EN
12961:2001/A1:2005)
Adhesives for leather and footwear materials - Determination of
optimum activation temperatures and maximum activation life or
solvent-based and dispersion adhesives
ICS: 83.180
БДС EN 12961:2003/A1:2006 (en) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС EN 12962:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-08-01    ТК-39
Лепила. Определяне еластичното поведение на течни лепила
("индекс на еластичност") (EN 12962:2001)
Adhesives - Determination of elastic behaviour of liquid adhesives
("elasticity index")
ICS: 83.180
Заменен от: БДС EN 12962:2011
БДС EN 12962:2003 (en) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 12962:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-02-07    ТК-39
Лепила. Определяне еластичното поведение на течни лепила
("индекс на еластичност") (EN 12962:2011)
Adhesives - Determination of elastic behaviour of liquid adhesives
(elasticity index)
ICS: 83.180
Заменя: БДС EN 12962:2003
БДС EN 12962:2011 (en) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 12963:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-08-01    ТК-39

Лепила. Определяне съдържанието на свободен мономер в лепила
на основата на синтетични полимери (EN 12963:2001)
Adhesives - Determination of free monomer content in adhesives based
on synthetic polymers
ICS: 83.180
БДС EN 12963:2003 (en) 7 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 12964:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-08-01    ТК-39
Лепила за кожи и обувни материали. Лепила при формуване върху
калъп. Изпитване на устойчивостта на топлина на лепилни шевове
при нарастване на температурата (EN 12964:2001)
Adhesives for leather and footwear materials - Lasting adhesives -
Testing heat resistance of bonds at increasing temperature
ICS: 83.180
БДС EN 12964:2003 (en) 10 стр. - 18.00 лв.
БДС EN 12964:2003 (bg) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 13300:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-10-01    ТК-39
Бои и лакове. Лаковобояджийски материали и лаковобояджийски
системи във водна фаза за вътрешни стени и тавани.
Класификация (EN 13300:2001)
Paints and varnishes - Water-borne coating materials and coating
systems for interior walls and ceilings - Classification
ICS: 87.040
БДС EN 13300:2004 (bg) 11 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 13408:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-08-01    ТК-39
Методи за изпитване на хидравличносвързващи замазки за под
и/или саморазливни компаунди. Определяне якостта на лепилната
връзка (EN 13408:2002)
Methods of test for hydraulic setting floor smoothing and/or levelling
compounds - Determination of bond strength
ICS: 91.100.99
БДС EN 13408:2003 (en) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС EN 13415:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-08-01    ТК-39
Лепила. Изпитване на лепила за подови настилки и тапети.
Определяне електрическото съпротивление на лепилния слой (EN
13415:2002)
Adhesives - Test of adhesives for floor coverings - Determination of the
electrical resistance of adhesive films
ICS: 83.180
Заменен от: БДС EN 13415:2010
БДС EN 13415:2003 (en) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 13415:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-06-25    ТК-39
Лепила. Изпитване на лепила за подови настилки и тапети.
Определяне електрическото съпротивление на лепилни слоеве и
композити (EN 13415:2010)
Test of adhesives for floor covering - Determination of the electrical
resistance of adhesive films and composites
ICS: 83.180
Заменя: БДС EN 13415:2003
БДС EN 13415:2010 (en) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 13438:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-06-01    ТК-39
Бои и лакове. Прахообразни органични покрития за галванизиране
и поцинковане на стоманени продукти, предназначени за
конструкции (EN 13438:2005)
Paints and varnishes - Powder organic coatings for galvanized or
sherardised steel products for construction purposes
ICS: 25.220.60
БДС EN 13438:2006 (en) 24 стр. - 45.60 лв.

БДС EN 13523-0:2002
Статус: Действащ   Публикуван: 2002-05-01    ТК-39
Метални ленти с непрекъснато нанесено покритие. Методи за
изпитване. Част 0: Общо въведение и списък на методите за
изпитване (EN 13523-0:2001)
Coil coated metals - Test methods - Part 0: General introduction and list
of test methods
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ICS: 25.220.60, 17.040.20
БДС EN 13523-0:2002 (en) 5 стр. - 10.80 лв.

БДС EN 13523-1:2002
Статус: Отменен   Публикуван: 2002-05-01    ТК-39
Метални ленти с непрекъснато нанесено покритие. Методи за
изпитване. Част 1: Дебелина на покритието (EN 13523-1:2001)
Coil coated metals - Test methods - Part 1: Coating thickness
ICS: 25.220.60, 17.040.20
Заменен от: БДС EN 13523-1:2010
БДС EN 13523-1:2002 (en) 5 стр. - 10.80 лв.

БДС EN 13523-1:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-01-12    ТК-39
Метални ленти с непрекъснато нанесено покритие. Методи за
изпитване. Част 1: Дебелина на покритието (EN 13523-1:2009)
Coil coated metals - Test methods - Part 1: Film thickness
ICS: 25.220.60, 17.040.20
Заменя: БДС EN 13523-1:2002
БДС EN 13523-1:2010 (en) 11 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 13523-10:2002
Статус: Отменен   Публикуван: 2002-05-01    ТК-39
Метални ленти с непрекъснато нанесено покритие. Методи за
изпитване. Част 10: Устойчивост на ултравиолетови лъчи и воден
кондензат (EN 13523-10:2001)
Coil coated metals - Test methods - Part 10: Resistance to fluorescent
UV light and water condensation
ICS: 25.220.60, 17.180.20
Заменен от: БДС EN 13523-10:2010
БДС EN 13523-10:2002 (en) 5 стр. - 10.80 лв.

БДС EN 13523-10:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-04-09    ТК-39
Метални ленти с непрекъснато нанесено покритие. Методи за
изпитване. Част 10: Устойчивост на ултравиолетови лъчи и воден
кондензат (EN 13523-10:2010)
Coil coated metals - Test methods - Part 10: Resistance to fluorescent
UV radiation and water condensation
ICS: 25.220.60
Заменя: БДС EN 13523-10:2002
БДС EN 13523-10:2010 (en) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 13523-11:2005
Статус: Отменен   Публикуван: 2005-04-01    ТК-39
Метални ленти с непрекъснато нанесено покритие. Методи за
изпитване. Част 11: Устойчивост на разтворители (изпитване на
триене) (EN 13523-11:2004)
Coil coated metals - Test methods - Part 11: Resistance to solvents
(rubbing test)
ICS: 25.220.60
Заменен от: БДС EN 13523-11:2011
БДС EN 13523-11:2005 (en) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС EN 13523-11:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-06-06    ТК-39
Бои и лакове. Определяне на съдържанието на нелетливи вещества
и степен на разпространяване в навити (намотани) покрития (EN
13523-11:2011)
Coil coated metals - Test methods - Part 11: Resistance to solvents
(rubbing test)
ICS: 25.220.60
Заменя: БДС EN 13523-11:2005
БДС EN 13523-11:2011 (en) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 13523-12:2005
Статус: Действащ   Публикуван: 2005-04-01    ТК-39
Метални ленти с непрекъснато нанесено покритие. Методи за
изпитване. Част 12: Устойчивост на надраскване (EN
13523-12:2004)
Coil coated metals - Test methods - Part 12: Resistance to scratching
ICS: 25.220.60
БДС EN 13523-12:2005 (en) 7 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 13523-13:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-08-01    ТК-39
Метални ленти с непрекъснато нанесено покритие. Методи за

изпитване. Част 13: Устойчивост на ускорено стареене чрез
нагряване (EN 13523-13:2001)
Coil coated metals - Test methods - Part 13: Resistance to accelerated
ageing by the use of heat
ICS: 25.220.60, 17.040.20
БДС EN 13523-13:2003 (en) 9 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 13523-14:2002
Статус: Действащ   Публикуван: 2002-05-01    ТК-39
Метални ленти с непрекъснато нанесено покритие. Методи за
изпитване. Част 14: Кредиране (Метод на Helmen) (EN
13523-14:2001)
Coil coated metals - Test methods - Part 14: Chalking (Helmen method)
ICS: 25.220.60, 17.040.20
БДС EN 13523-14:2002 (en) 5 стр. - 10.80 лв.

БДС EN 13523-15:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-07-01    ТК-39
Метални ленти с непрекъснато нанесено покритие. Методи за
изпитване. Част 15: Метамерия (EN 13523-15:2002)
Coil coated metals - Test methods - Part 15: Metamerism
ICS: 25.220.60, 17.180.20
БДС EN 13523-15:2003 (en) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 13523-16:2005
Статус: Действащ   Публикуван: 2005-04-01    ТК-39
Метални ленти с непрекъснато нанесено покритие. Методи за
изпитване. Част 16: Устойчивост на изтриване (EN 13523-16:2004)
Coil coated metals - Test methods - Part 16: Resistance to abrasion
ICS: 25.220.60
БДС EN 13523-16:2005 (en) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС EN 13523-17:2005
Статус: Отменен   Публикуван: 2005-04-01    ТК-39
Метални ленти с непрекъснато нанесено покритие. Методи за
изпитване. Част 17: Адхезия при отнемащи се филми (EN
13523-17:2004)
Coil coated metals - Test methods - Part 17: Adhesion of strippable
films
ICS: 25.220.60
Заменен от: БДС EN 13523-17:2012
БДС EN 13523-17:2005 (en) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 13523-17:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-01-05    ТК-39
Метални ленти с непрекъснато нанесено покритие. Методи за
изпитване. Част 17: Адхезия при отнемащи се филми (EN
13523-17:2011)
Coil coated metals - Test methods - Part 17: Adhesion of strippable
films
ICS: 25.220.60
Заменя: БДС EN 13523-17:2005
БДС EN 13523-17:2012 (en) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 13523-18:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-07-01    ТК-39
Метални ленти с непрекъснато нанесено покритие. Методи за
изпитване. Част 18: Устойчивост на корозия (EN 13523-18:2002)
Coil coated metals - Test methods - Part 18: Resistance to staining
ICS: 25.220.60, 17.040.20
БДС EN 13523-18:2003 (en) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 13523-19:2005
Статус: Отменен   Публикуван: 2005-04-01    ТК-39
Метални ленти с непрекъснато нанесено покритие. Методи за
изпитване. Част 19: Проектиране на пробни тела и метод за
изпитване на излагане на въздействие на атмосферни условия (EN
13523-19:2004)
Coil coated metals - Test methods - Part 19: Panel design and method
of atmospheric exposure testing
ICS: 25.220.60
Заменен от: БДС EN 13523-19:2011
БДС EN 13523-19:2005 (en) 16 стр. - 28.80 лв.

БДС EN 13523-19:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-06-06    ТК-39
Метални ленти с непрекъснато нанесено покритие. Методи за
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изпитване. Част 19: Проектиране на пробни тела и метод за
изпитване на излагане на въздействие на атмосферни условия (EN
13523-19:2011)
Coil coated metals - Test methods - Part 19: Panel design and method
of atmospheric exposure testing
ICS: 25.220.60
Заменя: БДС EN 13523-19:2005
БДС EN 13523-19:2011 (en) 20 стр. - 36.00 лв.

БДС EN 13523-2:2002
Статус: Действащ   Публикуван: 2002-05-01    ТК-39
Метални ленти с непрекъснато нанесено покритие. Методи за
изпитване. Част 2: Огледален гланц (EN 13523-2:2001)
Coil coated metals - Test methods - Part 2: Specular gloss
ICS: 25.220.60, 17.180.20
БДС EN 13523-2:2002 (en) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС EN 13523-20:2005
Статус: Отменен   Публикуван: 2005-04-01    ТК-39
Метални ленти с непрекъснато нанесено покритие. Методи за
изпитване. Част 20: Адхезия на пяна (EN 13523-20:2004)
Coil coated metals - Test methods - Part 20: Foam adhesion
ICS: 25.220.60
Заменен от: БДС EN 13523-20:2012
БДС EN 13523-20:2005 (en) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС EN 13523-20:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-01-05    ТК-39
Метални ленти с непрекъснато нанесено покритие. Методи за
изпитване. Част 20: Адхезия на пяна (EN 13523-20:2011)
Coil coated metals - Test methods - Part 20: Foam adhesion
ICS: 25.220.60
Заменя: БДС EN 13523-20:2005
БДС EN 13523-20:2012 (en) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 13523-21:2004
Статус: Отменен   Публикуван: 2004-05-01    ТК-39
Метални ленти с непрекъснато покритие. Методи за изпитване.
Част 21: Оценяване на покрития, изложени на външни условия (EN
13523-21:2003)
Coil coated metals - Test methods - Part 21: Evaluation of outdoor
exposed panels
ICS: 25.220.60, 17.040.20
Заменен от: БДС EN 13523-21:2010
БДС EN 13523-21:2004 (en) 14 стр. - 25.20 лв.

БДС EN 13523-21:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-04-09    ТК-39
Метални ленти с непрекъснато покритие. Методи за изпитване.
Част 21: Оценяване на покрития, изложени на външни условия (EN
13523-21:2010)
Coil coated metals - Test methods - Part 21: Evaluation of outdoor
exposed panels
ICS: 25.220.60
Заменя: БДС EN 13523-21:2004
БДС EN 13523-21:2010 (en) 17 стр. - 32.40 лв.

БДС EN 13523-22:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-08-01    ТК-39
Метални ленти с непрекъснато нанесено покритие. Методи за
изпитване. Част 22: Разлики в цвета. Визуално сравняване (EN
13523-22:2003)
Coil coated metals - Test methods - Part 22: Colour difference - Visual
comparison
ICS: 25.220.60, 17.180.20
Заменен от: БДС EN 13523-22:2010
БДС EN 13523-22:2003 (en) 9 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 13523-22:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-04-09    ТК-39
Метални ленти с непрекъснато нанесено покритие. Методи за
изпитване. Част 22: Разлики в цвета. Визуално сравняване (EN
13523-22:2010)
Coil coated metals - Test methods - Part 22: Colour difference - Visual
comparison
ICS: 25.220.60
Заменя: БДС EN 13523-22:2003

БДС EN 13523-22:2010 (en) 11 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 13523-23:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-07-01    ТК-39
Метални ленти с непрекъснато нанесено покритие. Методи за
изпитване. Част 23: Устойчивост на цвета във влажна атмосфера,
съдържаща серен диоксид (EN 13523-23:2002)
Coil coated metals - Test methods - Part 23: Colour stability in humid
atmospheres containing sulfur dioxide
ICS: 25.220.60, 17.180.20
БДС EN 13523-23:2003 (en) 7 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 13523-24:2005
Статус: Действащ   Публикуван: 2005-05-01    ТК-39
Метални ленти с непрекъснато нанесено покритие. Методи за
изпитване. Част 24: Устойчивост на залепване и определяне на
отпечатъка след натоварване при стифиране (EN 13523-24:2004)
Coil coated metals - Test methods - Part 24: Resistance to blocking and
pressure marking
ICS: 25.220.60
БДС EN 13523-24:2005 (en) 7 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 13523-25:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-06-01    ТК-39
Метални ленти с непрекъснато нанесено покритие. Методи за
изпитване. Част 25: Устойчивост на влага (EN 13523-25:2006)
Coil coated metals - Test methods - Part 25: Resistance to humidity
ICS: 25.220.60
БДС EN 13523-25:2006 (en) 11 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 13523-26:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-06-01    ТК-39
Метални ленти с непрекъснато нанесено покритие. Методи за
изпитване. Част 26: Устойчивост на кондензационна вода (EN
13523-26:2006)
Coil coated metals - Test methods - Part 26: Resistance to
condensation of water
ICS: 25.220.60
БДС EN 13523-26:2006 (en) 9 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 13523-27:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-08-25    ТК-39
Метални ленти с непрекъснато нанесено покритие. Методи за
изпитване. Част 27: Устойчивост на влажна маса (Изпитване с
пластир) (EN 13523-27:2009)
Coil coated metals - Test methods - Part 27: Resistance to humid
poultice (Cataplasm test)
ICS: 25.220.60
БДС EN 13523-27:2009 (en) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 13523-29:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-01-08    ТК-39
Метални ленти с непрекъснато нанесено покритие. Методи за
изпитване. Част 29: Устойчивост на замърсяване от околната
среда. (Поемане на замърсяване и отстраняване) (EN
13523-29:2010)
Coil coated metals - Test methods - Part 29: Resistance to
environmental soiling (Dirt pick-up and striping)
ICS: 25.220.60
БДС EN 13523-29:2010 (en) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 13523-3:2002
Статус: Действащ   Публикуван: 2002-05-01    ТК-39
Метални ленти с непрекъснато нанесено покритие. Методи за
изпитване. Част 3: Цветови разлики. Сравняване с помощта на
апарат (EN 13523-3:2001)
Coil coated metals - Test methods - Part 3: Colour difference -
Instrumental comparison
ICS: 25.220.60, 17.180.20
БДС EN 13523-3:2002 (en) 5 стр. - 10.80 лв.

БДС EN 13523-4:2002
Статус: Действащ   Публикуван: 2002-05-01    ТК-39
Метални ленти с непрекъснато нанесено покритие. Методи за
изпитване. Част 4: Твърдост с молив (EN 13523-4:2001)
Coil coated metals - Test methods - Part 4: Pencil hardness
ICS: 25.220.60, 17.040.20
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БДС EN 13523-4:2002 (en) 5 стр. - 10.80 лв.

БДС EN 13523-5:2002
Статус: Действащ   Публикуван: 2002-05-01    ТК-39
Метални ленти с непрекъснато нанесено покритие. Методи за
изпитване. Част 5: Устойчивост на бърза деформация (изпитване
на удар) (EN 13523-5:2001)
Coil coated metals - Test methods - Part 5: Resistance to rapid
deformation (impact test)
ICS: 25.220.60, 17.040.20
БДС EN 13523-5:2002 (en) 7 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 13523-6:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-07-01    ТК-39
Метални ленти с непрекъснато нанесено покритие. Методи за
изпитване. Част 6: Адхезия след вдлъбване (изпитване с чаша) (EN
13523-6:2002)
Coil coated metals - Test methods - Part 6: Adhesion after indentation
(cupping test)
ICS: 25.220.60, 17.040.20
БДС EN 13523-6:2003 (en) 9 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 13523-7:2002
Статус: Действащ   Публикуван: 2002-05-01    ТК-39
Метални ленти с непрекъснато нанесено покритие. Методи за
изпитване. Част 7: Устойчивост на напукване при огъване
(изпитване чрез Т-огъване) (EN 13523-7:2001)
Coil coated metals - Test methods - Part 7: Resistance to cracking on
bending (T-bend test)
ICS: 25.220.60, 17.040.20
БДС EN 13523-7:2002 (en) 14 стр. - 25.20 лв.

БДС EN 13523-8:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-07-01    ТК-39
Метални ленти с непрекъснато нанесено покритие. Методи за
изпитване. Част 8: Устойчивост на солена мъгла (EN 13523-8:2002)
Coil coated metals - Test methods - Part 8: Resistance to salt spray
(fog)
ICS: 25.220.60, 17.040.20
Заменен от: БДС EN 13523-8:2010
БДС EN 13523-8:2003 (en) 11 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 13523-8:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-04-09    ТК-39
Метални ленти с непрекъснато нанесено покритие. Методи за
изпитване. Част 8: Устойчивост на солена мъгла (EN 13523-8:2010)
Coil coated metals - Test methods - Part 8: Resistance to salt spray
(fog)
ICS: 25.220.60
Заменя: БДС EN 13523-8:2003
БДС EN 13523-8:2010 (en) 13 стр. - 25.20 лв.

БДС EN 13523-9:2002
Статус: Действащ   Публикуван: 2002-05-01    ТК-39
Метални ленти с непрекъснато нанесено покритие. Методи за
изпитване. Част 9: Устойчивост при потапяне във вода (EN
13523-9:2001)
Coil coated metals - Test methods - Part 9: Resistance to water
immersion
ICS: 25.220.60, 17.040.20
БДС EN 13523-9:2002 (en) 7 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 1372:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-08-01    ТК-39
Лепила. Метод за изпиване на лепила за подови настилки и тапети.
Изпитване за отдиране (EN 1372:1999)
Adhesives - Test method for adhesives for floor and wall coverings -
Peel test
ICS: 83.180
Директива: 89/106/EEC no
БДС EN 1372:2003 (en) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 1373:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-08-01    ТК-39
Лепила. Метод за изпитване на лепила за подови настилки и
тапети. Изпитване на срязване (EN 1373:1999)
Adhesives - Test method for adhesives for floor and wall coverings -

Shear test
ICS: 83.180
Директива: 89/106/EEC no
БДС EN 1373:2003 (en) 9 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 13887:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-05-01    ТК-39
Конструкционни лепила. Ръководство за подготвяне повърхността
на метали и пластмаси преди залепване с лепило (EN 13887:2003)
Structural Adhesives - Guidelines for surface preparation of metals and
plastics prior to adhesive bonding
ICS: 83.180, 25.220.20
БДС EN 13887:2004 (en) 30 стр. - 55.20 лв.

БДС EN 13900-1:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-10-01    ТК-39
Пигменти и пълнители. Методи за диспергиране и оценяване на
способността за диспергиране в пластмаси. Част 1: Общи
положения (EN 13900-1:2003)
Pigments and extenders - Methods of dispersion and assessment of
dispersibility in plastics - Part 1: General introduction
ICS: 87.060.10
БДС EN 13900-1:2003 (en) 5 стр. - 10.80 лв.

БДС EN 13900-2:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-10-01    ТК-39
Пигменти и пълнители. Методи за диспергиране и оценяване на
способността за диспергиране в пластмаси. Част 2: Определяне на
оцветяващите свойства и способността за диспергиране в
пластифициран поливинилхлорид при валцуване (EN 13900-2:2003)
Pigments and extenders - Methods of dispersion and assessment of
dispersibility in plastics - Part 2: Determination of colouristic properties
and ease of dispersion in plasticized polyvinyl chloride by two-roll
milling
ICS: 87.060.10
БДС EN 13900-2:2003 (en) 9 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 13900-3:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-11-01    ТК-39
Пигменти и пълнители. Методи за диспергиране и оценяване на
способността за диспергиране в пластмаси. Част 3: Определяне на
оцветяващите свойства и способността за диспергиране на черен и
цветни пигменти в полиетилен при валцуване (EN 13900-3:2003)
Pigments and extenders - Methods of dispersion and assessment of
dispersibility in plastics - Part 3: Determination of colouristic properties
and ease of dispersion of black and colour pigments in polyethylene by
two-roll milling
ICS: 87.060.10
Заменя: СТ на СИВ 4060:1983
БДС EN 13900-3:2003 (en) 9 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 13900-4:2005
Статус: Действащ   Публикуван: 2005-04-01    ТК-39
Пигменти и пълнители. Метод за диспергиране и оценяване на
способността за диспергиране в пластмаси. Част 4: Определяне на
оцветяващи свойства и диспергируемост на бели пигменти в
полиетилен при смилане в двувалцова мелница (EN 13900-4:2004)
Pigments and extenders - Methods of dispersion and assessment of
dispersibility in plastics - Part 4: Determination of colouristic properties
and ease of dispersion of white pigments in polyethylene by two-roll
milling
ICS: 83.040.30
БДС EN 13900-4:2005 (en) 5 стр. - 10.80 лв.

БДС EN 13900-5:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-01-01    ТК-39
Пигменти и пълнители. Метод за диспергиране и оценяване на
способността за диспергиране в пластмаси. Част 5: Изпитване чрез
определяне стойността на налягането при филтриране (EN
13900-5:2005)
Pigments and extenders - Methods of dispersion and assessment of
dispersibility in plastics - Part 5: Determination by filter pressure value
test
ICS: 83.040.30
БДС EN 13900-5:2006 (en) 14 стр. - 25.20 лв.

БДС EN 13900-6:2012
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Статус: Действащ   Публикуван: 2012-12-13    ТК-39
Пигменти и пълнители. Метод за диспергиране и оценяване на
способността за диспергиране в пластмаси. Част 6: Определяне
чрез изпитване на филм (EN 13900-6:2012)
Pigments and extenders - Methods of dispersion and assessment of
dispersability in plastics - Part 6: Determination by film test
ICS: 83.040.30
БДС EN 13900-6:2012 (en) 15 стр. - 28.80 лв.

БДС EN 1391:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-08-01    ТК-39
Лепила за кожи и материали за обувки. Метод за оценяване
способността за залепване на материалите. Минимални изисквания
и класификация на материалите (EN 1391:1998)
Adhesives for leather and footwear materials - A method for evaluating
the bondability of materials - Minimum requirements and material
classification
ICS: 83.180, 61.060
БДС EN 1391:2003 (en) 9 стр. - 18.00 лв.
БДС EN 1391:2003 (bg) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 1392:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-08-01    ТК-39
Лепила за кожи и материали за обувки. Лепила на основата на
разтвори и дисперсии. Метод за измерване якостта на лепилната
връзка при определени условия (EN 1392:1998)
Adhesives for leather and footwear materials - Solvent-based and
dispersion adhesives - Test methods for measuring the bond strength
under specified conditions
ICS: 83.180, 61.060
Заменен от: БДС EN 15062:2006, БДС EN 1392:2006
БДС EN 1392:2003 (en) 22 стр. - 39.60 лв.

БДС EN 1392:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-08-01    ТК-39
Лепила за кожи и материали за обувки. Лепила на основата на
разтвори и дисперсии Метод за измерване якостта на лепилната
връзка при определени условия (EN 1392:2006)
Adhesives for leather and footwear materials-Solvent-based and
dispersion adhesives-Testing of bond strength under specified
conditions
ICS: 83.180, 61.060
Заменя: БДС EN 1392:2003
БДС EN 1392:2006 (en) 18 стр. - 32.40 лв.

БДС EN 13999-1:2007
Статус: Действащ   Публикуван: 2007-06-01    ТК-39
Лепила. Краткосрочен метод за измерване емисионните свойства
след нанасяне на лепила с ниско съдържание, или на лепила,
несъдържащи разтворител. Част 1: Основна процедура (EN
13999-1:2006)
Adhesives - Short term method for measuring the emission properties
of low-solvent or solvent-free adhesives after application - Part 1:
General procedure
ICS: 83.180
Заменя: БДС ENV 13999-1:2004
БДС EN 13999-1:2007 (en) 20 стр. - 36.00 лв.

БДС EN 13999-2:2008
Статус: Действащ   Публикуван: 2008-01-22    ТК-39
Лепила. Краткосрочен метод за измерване емисионните свойства
след нанасяне на лепила с ниско съдържание, или на лепила,
несъдържащи разтворител. Част 2: Определяне на летливи
органични съединения (EN 13999-2:2007)
Adhesives - Short term method for measuring the emission properties
of low-solvent or solvent-free adhesives after application - Part 2:
Determination of volatile organic compounds
ICS: 83.180
Заменя: БДС ENV 13999-2:2004
БДС EN 13999-2:2008 (en) 13 стр. - 25.20 лв.

БДС EN 13999-3:2007+A1:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-01-06    ТК-39
Лепила. Краткосрочен метод за измерване емисионните свойства
след нанасяне на лепила с ниско съдържание на разтворител, или
на лепила, несъдържащи разтворител. Част 3: Определяне на
летливи алдехиди (EN 13999-3:2007+A1:2009)

Adhesives - Short term method for measuring the emission properties
of low-solvent or solvent-free adhesives after application - Part 3:
Determination of volatile aldehydes
ICS: 83.180
Заменя: БДС EN 13999-3:2008
БДС EN 13999-3:2007+A1:2010 (en) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 13999-3:2008
Статус: Отменен   Публикуван: 2008-01-22    ТК-39
Лепила. Краткосрочен метод за измерване емисионните свойства
след нанасяне на лепила с ниско съдържание, или на лепила,
несъдържащи разтворител. Част 3: Определяне на летливи
алдехиди (EN 13999-3:2007)
Adhesives - Short term method for measuring the emission properties
of low-solvent or solvent-free adhesives after application - Part 3:
Determination of volatile aldehydes
ICS: 83.180
Заменен от: БДС EN 13999-3:2007+A1:2010
Заменя: БДС ENV 13999-3:2004
БДС EN 13999-3:2008 (en) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 13999-4:2007+A1:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-01-06    ТК-39
Лепила. Краткосрочен метод за измерване емисионните свойства
след нанасяне на лепила с ниско съдържание, или на лепила,
несъдържащи разтворител. Част 4: Определяне на летливи
диизоцианати (EN 13999-4:2007+A1:2009)
Adhesives - Short term method for measuring the emission properties
of low-solvent or solvent-free adhesives after application - Part 4:
Determination of volatile diisocyanates
ICS: 83.180
Заменя: БДС EN 13999-4:2008
БДС EN 13999-4:2007+A1:2010 (en) 13 стр. - 25.20 лв.

БДС EN 13999-4:2008
Статус: Отменен   Публикуван: 2008-01-22    ТК-39
Лепила. Краткосрочен метод за измерване емисионните свойства
след нанасяне на лепила с ниско съдържание, или на лепила,
несъдържащи разтворител. Част 4: Определяне на летливи
диизоцианати (EN 13999-4:2007)
Adhesives - Short term method for measuring the emission properties
of low-solvent or solvent-free adhesives after application - Part 4:
Determination of volatile diisocyanates
ICS: 83.180
Заменен от: БДС EN 13999-4:2007+A1:2010
Заменя: БДС ENV 13999-4:2004
БДС EN 13999-4:2008 (en) 13 стр. - 25.20 лв.

БДС EN 14022:2004
Статус: Отменен   Публикуван: 2004-05-01    ТК-39
Конструкционни лепила. Определяне жизнеспособност
(издръжливост) на многокомпонентни лепила (EN 14022:2003)
Structural Adhesives - Determination of the pot life (working life) of
multicomponent adesives
ICS: 83.180
Директива: 89/106/EEC no
Заменен от: БДС EN 14022:2010
БДС EN 14022:2004 (en) 11 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 14022:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-06-30    ТК-39
Конструкционни лепила. Определяне жизнеспособност
(дълготрайност) на многокомпонентни лепила (EN 14022:2010)
Structural Adhesives - Determination of the pot life (working life) of
multi-component adhesives
ICS: 83.180
Директива: 89/106/EEC no
Заменя: БДС EN 14022:2004
БДС EN 14022:2010 (en) 14 стр. - 25.20 лв.

БДС EN 14173:2004
Статус: Отменен   Публикуван: 2004-07-01    ТК-39
Конструкционни лепила. Т-изпитване за обелване на лепени
съединения между гъвкави материали (ISO 11339:1993, с промени)
(EN 14173:2002)
Structural adhesives - T-peel test for flexible-to-flexible bonded
assemblies (ISO 11339:1993 modified)
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ICS: 83.180
Заменен от: БДС EN ISO 11339:2006
БДС EN 14173:2004 (en) 9 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 14256:2008
Статус: Действащ   Публикуван: 2008-01-22    ТК-39
Лепила за дърво за прилагане за неносещи елементи. Метод за
изпитване и изисквания за устойчивост на статично натоварване
(EN 14256:2007)
Adhesives for non-structural wood applications - Test method and
requirements for resistance to static load
ICS: 83.180
БДС EN 14256:2008 (en) 11 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 14257:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-12-01    ТК-39
Лепила. Лепила за дървесина. Определяне якост на опън на
съединения с припокриване при повишена температура (WATT'91)
(EN 14257:2006)
Adhesives - Wood adhesives - Determination of tensile strength of lap
joints at elevated temperature (WATT ''91)
ICS: 83.180
Директива: 89/106/EEC no
БДС EN 14257:2006 (en) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 14259:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-07-01    ТК-39
Лепила за подови настилки. Изисквания за механични и
електрически експлоатационни характеристики (EN 14259:2003)
Adhesives for floor coverings - Requirements for mechanical and
electrical performance
ICS: 83.180
Директива: 89/106/EEC no
БДС EN 14259:2004 (en) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 14292:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-01-01    ТК-39
Лепила. Лепила за дърво. Определяне устойчивостта на статично
натоварване с повишаване на температурата (EN 14292:2005)
Adhesives - Wood adhesives - Determination of static load resistance
with increasing temperature
ICS: 83.180
БДС EN 14292:2006 (en) 11 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 14293:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-12-01    ТК-39
Лепила. Лепила за залепване на паркет към пода. Методи за
изпитване и минимални изисквания (EN 14293:2006)
Adhesives - Adhesives for bonding parquet to subfloor - Test methods
and minimum requirements
ICS: 83.180
БДС EN 14293:2006 (en) 19 стр. - 36.00 лв.

БДС EN 14294:2006
Статус: Отменен   Публикуван: 2006-01-01    ТК-39
Лепила за кожа и обувни материали. Подготвяне на лепени пробни
тела за изпитване чрез процеси на формуване (EN 14294:2004)
Adhesives for leather and footwear materials - Preparation of bonded
test pieces by moulding-on processes
ICS: 83.140
Заменен от: БДС EN 14294:2010
БДС EN 14294:2006 (en) 16 стр. - 28.80 лв.

БДС EN 14294:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-06-30    ТК-39
Лепила за кожа и обувни материали. Подготвяне на лепени пробни
тела за изпитване чрез процеси на формуване (EN 14294:2010)
Adhesives for leather and footwear materials - Preparation of bonded
test pieces by moulding-on processes
ICS: 83.180
Заменя: БДС EN 14294:2006
БДС EN 14294:2010 (en) 15 стр. - 28.80 лв.

БДС EN 14444:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-01-01    ТК-39
Конструкционни лепила. Качествено оценяване трайността на
залепени комплекти. Изпитване чрез разрушаване с клин (ISO

10354:1992, с промени) (EN 14444:2005)
Structural adhesives - Qualitative assessment of durability of bonded
assemblies - Wedge rupture test (ISO 10354:1992 modified)
ICS: 83.180
БДС EN 14444:2006 (en) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 14469-1:2005
Статус: Действащ   Публикуван: 2005-04-01    ТК-39
Пигменти и пълнители. Изпитване на оцветители в пластифициран
поливинилхлорид (PVC-P). Част 1: Съставяне и приготвяне на
основната смес (EN 14469-1:2004)
Pigments and extenders - Testing of colouring materials in plasticized
polyvinyl chloride (PVC-P) - Part 1: Composition and preparation of
basic mixtures
ICS: 83.040.30
БДС EN 14469-1:2005 (en) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 14469-2:2005
Статус: Действащ   Публикуван: 2005-04-01    ТК-39
Пигменти и пълнители. Изпитване на оцветители в пластифициран
поливинилхлорид (PVC-P). Част 2: Подготовка на пробите за
изпитване (EN 14469-2:2004)
Pigments and extenders - Testing of colouring materials in plasticized
polyvinyl chloride (PVC-P) - Part 2: Preparation of test specimens
ICS: 83.040.30
БДС EN 14469-2:2005 (en) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС EN 14469-3:2005
Статус: Действащ   Публикуван: 2005-04-01    ТК-39
Пигменти и пълнители. Изпитване на оцветители в пластифициран
поливинилхлорид (PVC-P). Част 3: Определяне на относителната
оцветяваща сила на бели пигменти (EN 14469-3:2004)
Pigments and extenders - Testing of colouring materials in plasticized
polyvinyl chloride (PVC-P) - Part 3: Determination of the relative tinting
strength of white pigments
ICS: 83.040.30
БДС EN 14469-3:2005 (en) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС EN 14469-4:2005
Статус: Действащ   Публикуван: 2005-04-01    ТК-39
Пигменти и пълнители. Изпитване на оцветители в пластифициран
поливинилхлорид (PVC-P). Част 4: Определяне на избледняване на
оцветителите (EN 14469-4:2004)
Pigments and extenders - Testing of colouring materials in plasticized
polyvinyl chloride (PVC-P) - Part 4: Determination of bleeding of
colouring materials
ICS: 83.040.30
БДС EN 14469-4:2005 (en) 5 стр. - 10.80 лв.

БДС EN 14493:2004
Статус: Отменен   Публикуван: 2004-07-01    ТК-39
Конструкционни лепила. Определяне на динамичната устойчивост
към напукване на залепени съединения с висока якост при удар.
Метод с удар с клин (ISO 11343:1993, с изменения) (EN 14493:2002)
Structural adhesives - Determination of dynamic resistance to cleavage
of high strength adhesive bonds under impact conditions - Wedge
impact method (ISO 11343:1993 modified)
ICS: 83.180
Заменен от: БДС EN ISO 11343:2006
БДС EN 14493:2004 (en) 13 стр. - 25.20 лв.

БДС EN 14510:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-08-01    ТК-39
Лепила за кожа и обувни материали. Лепила на база разтвори и
дисперсии. Определяне лепливостта на лепилото след монтиране
(лепливост след ръчно притискане) (EN 14510:2005)
Adhesives for leather and footwear materials - Solvent-based and
dispersion adhesives - Determination of sole positioning tack (spotting
tack)
ICS: 83.180
БДС EN 14510:2006 (en) 15 стр. - 28.80 лв.

БДС EN 1464:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-08-01    ТК-39
Лепила. Определяне устойчивостта на отдиране на лепилни връзки
с висока якост. Метод с подвижен вал (ISO 4589:1979, с промени)
(EN 1464:1994)
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Adhesives - Determination of peel resistance of high-strength adhesive
bonds - Floating roller method (ISO 4578:1990 modified)
ICS: 83.180
Директива: 89/106/EEC no
Заменен от: БДС EN 1464:2010
БДС EN 1464:2003 (en) 9 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 1464:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-06-30    ТК-39
Лепила. Определяне устойчивостта на отдиране на лепилни връзки
с висока якост. Метод с подвижен вал (EN 1464:2010)
Adhesives - Determination of peel resistance of adhesive bonds -
Floating roller method
ICS: 83.180
Директива: 89/106/EEC no
Заменя: БДС EN 1967:2003/AC:2006, БДС EN 1967:2003, БДС EN
1464:2003
БДС EN 1464:2010 (en) 11 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 1465:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-08-01    ТК-39
Лепила. Определяне якостта на срязване на залепени припокрити
съединения между твърди повърхности (EN 1465:1994)
Adhesives - Determination of tensile lap-shear strength of rigid-to-rigid
bonded assemblies (ISO 4587:1979 modified)
ICS: 83.180
Директива: 89/106/EEC no
Заменен от: БДС EN 1465:2010
БДС EN 1465:2003 (en) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 1465:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-03-26    ТК-39
Лепила. Определяне якостта на срязване при опън на залепени
припокрити съединения (EN 1465:2009)
Adhesives - Determination of tensile lap-shear strength of bonded
assemblies
ICS: 83.180
Директива: 89/106/EEC no
Заменя: БДС EN 1465:2003
БДС EN 1465:2010 (en) 11 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 14680:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-12-01    ТК-39
Лепила за безнапорни термопластични тръбопрoводни системи.
Изисквания (EN 14680:2006)
Adhesives for non-pressure thermoplastic piping systems -
Specifications
ICS: 83.180
Директива: 305/2011 no, 89/106/EEC yes
БДС EN 14680:2006 (en) 21 стр. - 39.60 лв.
БДС EN 14680:2006 (bg) 20 стр. - 36.00 лв.

БДС EN 14713:2006
Статус: Отменен   Публикуван: 2006-01-01    ТК-39
Лепила за хартия и картон, опаковки и санитарни продукти за
еднократна употреба. Определяне свойствата на триене на филми,
потенциално подходящи за лепене (EN 14713:2005)
Adhesives for paper and board, packaging and disposable sanitary
products - Determination of friction properties of films potentially
suitable for bonding
ICS: 83.180
БДС EN 14713:2006 (en) 14 стр. - 25.20 лв.

БДС EN 14814:2007
Статус: Действащ   Публикуван: 2007-06-01    ТК-39
Лепила за термопластични тръбопроводни системи за флуиди под
налягане. Изисквания (EN 14814:2007)
Adhesives for thermoplastic piping systems for fluids under pressure -
Specifications
ICS: 83.180
Директива: 305/2011 no, 89/106/EEC yes
БДС EN 14814:2007 (en) 22 стр. - 39.60 лв.
БДС EN 14814:2007 (bg) 20 стр. - 36.00 лв.

БДС EN 14869-1:2006
Статус: Отменен   Публикуван: 2006-01-01    ТК-39
Конструкционни лепила. Определяне поведението при срязване на

конструкционни връзки. Част 1: Метод за изпитване на усукване
чрез използване на челно свързани кухи цилиндри (ISO
11003-1:2001, с промени) (EN 14869-1:2004)
Structural adhesives - Determination of shear behaviour of structural
bonds - Part 1: Torsion test method using butt-bonded hollow cylinders
(ISO 11003-1:2001, modified)
ICS: 83.180
Заменен от: БДС EN 14869-1:2011
БДС EN 14869-1:2006 (en) 16 стр. - 28.80 лв.

БДС EN 14869-1:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-07-15    ТК-39
Конструкционни лепила. Определяне поведението при срязване на
конструкционни връзки. Част 1: Метод за изпитване на усукване
чрез използване на челно свързани кухи цилиндри (ISO
11003-1:2001, с промени) (EN 14869-1:2011)
Structural adhesives - Determination of shear behaviour of structural
bonds - Part 1: Torsion test method using butt-bonded hollow cylinders
(ISO 11003-1:2001, modified)
ICS: 83.180
Директива: 89/106/EEC no
Заменя: БДС EN 14869-1:2006
БДС EN 14869-1:2011 (en) 15 стр. - 28.80 лв.

БДС EN 14869-2:2006
Статус: Отменен   Публикуван: 2006-01-01    ТК-39
Конструкционни лепила. Определяне поведението при срязване на
конструкционни връзки. Част 2: Изпитване на срязване на дебели
залепени тела (ISO 11003-2:2001, с промени) (EN 14869-2:2004)
Structural adhesives - Determination of shear behaviour of structural
bonds - Part 2: Thick adherends shear test (ISO 11003-2:2001,
modified)
ICS: 83.180
Заменен от: БДС EN 14869-2:2011
БДС EN 14869-2:2006 (en) 22 стр. - 39.60 лв.

БДС EN 14869-2:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-07-25    ТК-39
Конструкционни лепила. Определяне поведението при срязване на
конструкционни връзки. Част 2: Изпитване на срязване на дебели
залепени тела (ISO 11003-2:2001, с промени) (EN 14869-2:2011)
Structural adhesives - Determination of shear behaviour of structural
bonds - Part 2: Thick adherends shear test (ISO 11003-2:2001,
modified)
ICS: 83.180
Директива: 89/106/EEC no
Заменя: БДС EN 14869-2:2006
БДС EN 14869-2:2011 (en) 22 стр. - 39.60 лв.

БДС EN 14879-1:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-10-01    ТК-39
Системи и облицовки от антикорозионни органични покрития за
защита на промишлени апаратури от агресивна корозионна среда.
Част 1: Терминология, определяне и приготвяне на субстрата (EN
14879-1:2005)
Organic coating systems and linings for protection of industrial
apparatus and plants against corrosion caused by aggressive media -
Part 1: Terminology, design and preparation of substrate
ICS: 25.220.60, 01.040.25
БДС EN 14879-1:2006 (en) 38 стр. - 67.20 лв.

БДС EN 14879-2:2007
Статус: Действащ   Публикуван: 2007-01-01    ТК-39
Системи и облицовки от антикорозионни органични покрития за
защита на промишлени апаратури от агресивна корозионна среда.
Част 2: Лаковобояджийски материали върху метални елементи (EN
14879-2:2006)
Organic coating systems and linings for protection of industrial
apparatus and plants against corrosion caused by aggressive media -
Part 2: Coatings on metallic components
ICS: 25.220.60
БДС EN 14879-2:2007 (en) 64 стр. - 114.00 лв.

БДС EN 14879-3:2007
Статус: Действащ   Публикуван: 2007-01-01    ТК-39
Системи и облицовки от антикорозионни органични покрития за
защита на промишлени апаратури от агресивна корозионна среда.
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Част 3: Лаковобояджийски материали върху бетонни елементи (EN
14879-3:2006)
Organic coating systems and linings for protection of industrial
apparatus and plants against corrosion caused by aggressive media -
Part 3: Coatings on concrete components
ICS: 25.220.60
БДС EN 14879-3:2007 (en) 63 стр. - 114.00 лв.

БДС EN 14879-4:2008
Статус: Действащ   Публикуван: 2008-01-14    ТК-39
Системи и облицовки от антикорозионни органични покрития за
защита на промишлени апаратури от агресивна корозионна среда.
Част 4: Облицовки на метални съставни елементи (EN
14879-4:2007)
Organic coating systems and linings for protection of industrial
apparatus and plants against corrosion caused by aggressive media -
Part 4: Linings on metallic components
ICS: 25.220.60
БДС EN 14879-4:2008 (en) 42 стр. - 75.60 лв.

БДС EN 14879-5:2008
Статус: Действащ   Публикуван: 2008-01-14    ТК-39
Системи и облицовки от антикорозионни органични покрития за
защита на промишлени апаратури от агресивна корозионна среда.
Част 5: Облицовки на бетонни съставни елементи (EN
14879-5:2007)
Organic coating systems and linings for protection of industrial
apparatus and plants against corrosion caused by aggressive media - 
Part 5: Linings on concrete components
ICS: 25.220.60
БДС EN 14879-5:2008 (en) 63 стр. - 114.00 лв.

БДС EN 14879-6:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-12-21    ТК-39
Системи и облицовки от антикорозионни органични покрития за
защита на промишлени апаратури от агресивна корозионна среда.
Част 6: Комбинирана облицовка от слоеве с тухли и керемиди (EN
14879-6:2009)
Organic coating systems and linings for protection of industrial
apparatus and plants against corrosion caused by aggressive media -
Part 6: Combined linings with tile and brick layers
ICS: 25.220.60
БДС EN 14879-6:2009 (en) 55 стр. - 97.20 лв.

БДС EN 15060:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-10-01    ТК-39
Бои и лакове. Ръководство за класификация и подбор на системи за
покрития върху основа от дървени материали, използвани за
мебели при вътрешни условия (EN 15060:2006)
Paints and varnishes - Guide for the classification and selection of
coating systems for wood based materials in furniture for interior use
ICS: 87.040
БДС EN 15060:2006 (en) 29 стр. - 50.40 лв.

БДС EN 15062:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-08-01    ТК-39
Лепила за кожи и материали за обувки. Лепила на основата на
разтвори и дисперсии. Изпитване на стареене на лепилните връзки
при определени условия (EN 15062:2006)
Adhesives for leather and footwear materials - Solvent-based and
dispersion adhesives - Testing ageing of bonds under specified
conditions
ICS: 83.180
Заменя: БДС EN 1392:2003
БДС EN 15062:2006 (en) 13 стр. - 25.20 лв.

БДС EN 15190:2008
Статус: Действащ   Публикуван: 2008-01-22    ТК-39
Конструкционни лепила. Методи за изпитване за оценяване на
дълготрайност на залепени метални конструкции (EN 15190:2007)
Structural adhesives - Test methods for assessing long term durability
of bonded metallic structures
ICS: 83.180
БДС EN 15190:2008 (en) 22 стр. - 39.60 лв.

БДС EN 15274:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-01-05    ТК-39

Лепила за общо предназначение за конструкционни съединения.
Изисквания и методи за изпитване (EN 15274:2007)
General purpose adhesives for structural assembly - Requirements and
test methods
ICS: 83.180
Директива: 305/2011 no, 89/106/EEC yes
БДС EN 15274:2009 (bg) 19 стр. - 36.00 лв.

БДС EN 15275:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-01-05    ТК-39
Конструкционни лепила. Охарактеризиране на анаеробни лепила
за съосни метални съединения в конструкцията на сгради и
строителни съоръжения (EN 15275:2007)
Structural adhesives - Characterisation of anaerobic adhesives for co-
axial metallic assembly in building and civil engineering structures
ICS: 83.180
Директива: 305/2011 no, 89/106/EEC yes
БДС EN 15275:2009 (bg) 21 стр. - 39.60 лв.

БДС EN 15307:2008
Статус: Действащ   Публикуван: 2008-01-22    ТК-39
Лепила за кожа и материали за обувки. Свързване сая-ходило.
Изисквания за минимална якост (EN 15307:2007)
Adhesives for leather and footwear materials - Sole-upper bonds -
Minimum strength requirements
ICS: 83.180
БДС EN 15307:2008 (en) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 15336:2007
Статус: Действащ   Публикуван: 2007-06-01    ТК-39
Лепила. Определяне на времето до разкъсване на лепени
съединения при статично натоварване (ISO 15109:1998, с промени)
(EN 15336:2007)
Adhesives - Determination of the time to rupture of bonded joints under
static load ( ISO 15109:1998 modified)
ICS: 83.180
Директива: 89/106/EEC no
БДС EN 15336:2007 (en) 9 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 15337:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-06-25    ТК-39
Лепила. Определяне на якост на срязване на анаеробни лепила
чрез използване на пробни тела "щифт и втулка" (ISO 10123:1990,
с промени) (EN 15337:2007)
Adhesives - Determination of shear strength of anaerobic adhesives
using pin-and-collar specimens (ISO 10123:1990 modified)
ICS: 83.180
Директива: 89/106/EEC no
БДС EN 15337:2010 (en) 13 стр. - 25.20 лв.

БДС EN 15416-2:2008
Статус: Действащ   Публикуван: 2008-04-08    ТК-39
Лепила, различни от фенолни и аминопластови за носещи дървени
конструкции. Методи за изпитване. Част 2: Изпитване при статично
натоварване на натиск на срязване на залепени многослойни
пробни тела (EN 15416-2:2007)
Adhesives for load bearing timber structures other than phenolic and
aminoplastic - Test methods - Part 2: Static load test of multiple
bondline specimens in compression shear
ICS: 83.180
Директива: 89/106/EEC no
БДС EN 15416-2:2008 (en) 15 стр. - 28.80 лв.

БДС EN 15416-3:2008
Статус: Отменен   Публикуван: 2008-04-08    ТК-39
Лепила, различни от фенолни и аминопластови за носещи дървени
конструкции. Методи за изпитване. Част 3: Изпитване за
деформация на пълзене на пробни тела, натоварени с напречни
сили на срязване и огъване при циклично променящи се
климатични условия на пробни тела (EN 15416-3:2007)
Adhesives for load bearing timber structures other than phenolic and
aminoplastic - Test methods - Part 3: Creep deformation test at cyclic
climate conditions with specimens loaded in bending shear
ICS: 83.180
Директива: 89/106/EEC no
Заменен от: БДС EN 15416-3+A1:2010
БДС EN 15416-3:2008 (en) 12 стр. - 21.60 лв.
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БДС EN 15416-3+A1:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-06-30    ТК-39
Лепила, различни от фенолни и аминопластови, за носещи дървени
конструкции. Методи за изпитване. Част 3: Изпитване за
деформация на пълзене на пробни тела, натоварени с напречни
сили на срязване и огъване при циклично променящи се
климатични условия (EN 15416-3:2007+A1:2010)
Adhesives for load bearing timber structures other than phenolic and
aminoplastic - Test methods - Part 3: Creep deformation test at cyclic
climate conditions with specimens loaded in bending shear
ICS: 83.180
Директива: 89/106/EEC no
Заменя: БДС EN 15416-3:2008
БДС EN 15416-3+A1:2010 (en) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 15416-4:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-12-01    ТК-39
Лепила, различни от фенолни и аминопластови за носещи дървени
конструкции. Методи за изпитване. Част 4: Определяне отвореното
време при залепване с еднокомпонентни полиуретанови лепила
(EN 15416-4:2006)
Adhesives for load bearing timber structures other than phenolic and
aminoplastic - Test methods - Part 4: Determination of open assembly
time for one component polyurethane adhesives
ICS: 83.180
Директива: 89/106/EEC no
БДС EN 15416-4:2006 (en) 11 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 15416-5:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-12-01    ТК-39
Лепила, различни от фенолни и аминопластови за носещи дървени
конструкции. Методи за изпитване. Част 5: Определяне условно
време за притискане (EN 15416-5:2006)
Adhesives for load bearing timber structures other than phenolic and
aminoplastic - Test methods - Part 5: Determination of conventional
pressing time
ICS: 83.180
Директива: 89/106/EEC no
БДС EN 15416-5:2006 (en) 11 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 15425:2008
Статус: Действащ   Публикуван: 2008-04-08    ТК-39
Лепила. Еднокомпонентни полиуретанови лепила за носещи
дървени конструкции. Класификация и експлоатационни
изисквания (EN 15425:2008)
Adhesives - One component polyurethane for load bearing timber
structures - Classification and performance requirements
ICS: 83.180
Директива: 89/106/EEC no
БДС EN 15425:2008 (en) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 15457:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-10-08    ТК-39
Бои и лакове. Лабораторен метод за изпитване на резултатността
на предпазния филм в едно покритие срещу плесени (EN
15457:2007)
Paints and varnishes - Laboratory method for testing the efficacy of film
preservatives in a coating against fungi
ICS: 87.040
БДС EN 15457:2009 (en) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 15458:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-10-08    ТК-39
Бои и лакове. Лабораторен метод за изпитване на резултатността
на предпазния филм в едно покритие срещу морски водорасли (EN
15458:2007)
Paints and varnishes - Laboratory method for testing the efficacy of film
preservatives in a coating against algae
ICS: 87.040
БДС EN 15458:2009 (en) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 15773:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-04-06    ТК-39
Промишлено приложение на прахообразни органични
лаковобояджийски покрития чрез горещо галванизиране и
шерардизиране (двойни системи). Технически изисквания,

препоръки и указания (EN 15773:2009)
Industrial application of powder organic coatings to hot dip galvanized
or sherardized steel articles [duplex systems] - Specifications,
recommendations and guidelines
ICS: 25.220.99
БДС EN 15773:2010 (en) 24 стр. - 45.60 лв.

БДС EN 15865:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-01-08    ТК-39
Лепила. Определяне якост на усукване на анаеробни лепила чрез
резбови съединения (ISO 10964:1993 с изменения) (EN 15865:2009)
Adhesives - Determination of torque strength of anaerobic adhesives on
threaded fasteners (ISO 10964:1993 modified)
ICS: 83.180
Заменя: БДС EN ISO 10964:2004
БДС EN 15865:2010 (en) 14 стр. - 25.20 лв.

БДС EN 15870:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-01-08    ТК-39
Лепила. Определяне на якост на опън на челни съединения (ISO
6922:1987 с изменения) (EN 15870:2009)
Adhesives - Determination of tensile strength of butt joints (ISO
6922:1987 modified)
ICS: 83.180
Заменя: БДС EN 26922:2003
БДС EN 15870:2010 (en) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 16074:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-07-01    ТК-39
Бои и лакове. Определяне на съдържанието на нелетливи вещества
и степен на разпространяване в навити (намотани) покрития (EN
16074:2011)
Paints and varnishes - Determination of non-volatile-matter content and
spreading rate of coil coating materials
ICS: 87.040
БДС EN 16074:2011 (en) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 16105:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-11-21    ТК-39
Бои и лакове. Разтваряне на субстанции от лаковобояджийски
материали. Лабораторен метод чрез потапяне (EN 16105:2011)
Paints and varnishes - Laboratory method for determination of release
of substances from coatings in intermittent contact with water
ICS: 87.040
БДС EN 16105:2011 (en) 18 стр. - 32.40 лв.

БДС EN 1719:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-08-01    ТК-39
Лепила за хартия, картон, опаковки и санитарни продукти за
еднократна употреба. Измерване на лепливост за чувствителни към
натиск лепила. Определяне на лепливост чрез примка (EN
1719:1998)
Adhesives for paper and board, packaging and disposable sanitary
products - Tack measurement for pressure sensitive adhesives -
Determination of loop tack
ICS: 83.180
БДС EN 1719:2003 (en) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 1720:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-08-01    ТК-39
Лепила за хартия, картон, опаковки и санитарни продукти за
еднократна употреба. Определяне способността за образуване на
дисперсия (EN 1720:1998)
Adhesives for paper and board, packaging and disposable sanitary
products - Determination of dispersability
ICS: 83.180
БДС EN 1720:2003 (en) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС EN 1721:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-08-01    ТК-39
Лепила за хартия, картон, опаковки и санитарни продукти за
еднократна употреба. Измерване на лепливост за чувствителни към
натиск лепила. Определяне на лепливост чрез търкаляне на сачма
(EN 1721:1998)
Adhesives for paper and board, packaging and disposable sanitary
products - Track measurement for pressure sensitive adhesives -
Determination of rolling ball track
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ICS: 83.180
БДС EN 1721:2003 (en) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 1841:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-12-01    ТК-39
Лепила. Методи за изпитване на лепила за подови настилки и
тапети. Определяне измененията на размерите на подови настилки
от линолеум при контакт с лепило (EN 1841:1998)
Adhesives - Test methods for adhesives for floor coverings and wall
coverings - Determination of dimensional changes of a linoleum floor
covering in contact with an adhesive
ICS: 83.180
Директива: 89/106/EEC no
БДС EN 1841:2003 (en) 11 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 1895:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-05-01    ТК-39
Лепила за хартия, картон, опаковки и санитарни материали за
еднократна употреба. 180° - "T" изпитване за обелване на
съединение между гъвкави материали (EN 1895:2001)
Adhesives for paper and board, packaging and disposable sanitary
products - 180° - "T" peel test for a flexible-to-flexible assembly
ICS: 83.180
БДС EN 1895:2004 (en) 11 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 1896:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-12-01    ТК-39
Лепила за хартия, картон, опаковки и санитарни продукти за
еднократна употреба. Определяне якост на опън и удължение (EN
1896:2001)
Adhesives for paper and board, packaging and disposable sanitary
products - Determination of tensile strength and elongation
ICS: 83.180
БДС EN 1896:2003 (en) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 1902:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-12-01    ТК-39
Лепила. Методи за изпитване на лепила за подови настилки и
тапети. Изпитване на пълзене под напрежение при срязване (EN
1902:1999)
Adhesives - Test method for adhesives for floor coverings and wall
coverings - Shear creep test
ICS: 83.180
БДС EN 1902:2003 (en) 13 стр. - 25.20 лв.

БДС EN 1903:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-12-01    ТК-39
Лепила. Методи за изпитване на лепила за пластмасови или
каучукови подови настилки или тапети. Определяне измененията
на размерите след ускорено стареене (EN 1903:1999)
Adhesives - Test method for adhesives for plastic or rubber floor
coverings or wall coverings - Determination of dimensional changes
after accelerated ageing
ICS: 83.180
Заменен от: БДС EN 1903:2008
БДС EN 1903:2003 (en) 13 стр. - 25.20 лв.

БДС EN 1903:2008
Статус: Действащ   Публикуван: 2008-04-08    ТК-39
Лепила. Методи за изпитване на лепила за пластмасови или
каучукови подови настилки или тапети. Определяне измененията
на размерите след ускорено стареене (EN 1903:2008)
Adhesives - Test method for adhesives for plastic or rubber floor
coverings or wall coverings - Determination of dimensional changes
after accelerated ageing
ICS: 83.180
Заменя: БДС EN 1903:2003
БДС EN 1903:2008 (en) 11 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 1965-1:2004
Статус: Отменен   Публикуван: 2004-05-01    ТК-39
Конструкционни лепила. Корозия. Част 1: Определяне и
класификация на корозия на медна подложка (EN 1965-1:2001)
Structural adhesives - Corrosion - Part 1: Determination and
classification of corrosion to a copper substrate
ICS: 83.180, 77.060
Заменен от: БДС EN 1965-1:2011

БДС EN 1965-1:2004 (en) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 1965-1:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-07-25    ТК-39
Конструкционни лепила. Корозия. Част 1: Определяне и
класификация на корозия на медна подложка (EN 1965-1:2011)
Structural adhesives - Corrosion - Part 1: Determination and
classification of corrosion to a copper substrate
ICS: 83.180, 77.060
Директива: 89/106/EEC no
Заменя: БДС EN 1965-1:2004
БДС EN 1965-1:2011 (en) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 1965-2:2004
Статус: Отменен   Публикуван: 2004-05-01    ТК-39
Конструкционни лепила. Корозия. Част 2: Определяне и
класификация на корозия на месингова подложка (EN 1965-2:2001)
Structural adhesives - Corrosion - Part 2: Determination and
classification of corrosion to a brass substrate
ICS: 83.180, 77.060
Заменен от: БДС EN 1965-2:2011
БДС EN 1965-2:2004 (en) 11 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 1965-2:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-11-17    ТК-39
Конструкционни лепила. Корозия. Част 2: Определяне и
класификация на корозия на месингова подложка (EN 1965-2:2011)
Structural adhesives - Corrosion - Part 2: Determination and
classification of corrosion to a brass substrate
ICS: 83.180, 77.060
Директива: 89/106/EEC no
Заменя: БДС EN 1965-2:2004
БДС EN 1965-2:2011 (en) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 1966:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-12-01    ТК-39
Конструкционни лепила. Характеризиране на повърхността чрез
измерване на адхезията посредством метод на огъване в три точки
(EN 1966:2002)
Structural adhesives - Characterisation of a surface by measuring
adhesion by means of the three point bending method
ICS: 83.180
Заменен от: БДС EN 1966:2009
БДС EN 1966:2003 (en) 18 стр. - 32.40 лв.

БДС EN 1966:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-02-25    ТК-39
Конструкционни лепила. Охарактеризиране на повърхността чрез
измерване на адхезията посредством метод на огъване в три точки
(EN 1966:2009)
Structural adhesives - Characterization of a surface by measuring
adhesion by means of the three point bending method
ICS: 83.180
Заменя: БДС EN 1966:2003
БДС EN 1966:2009 (en) 17 стр. - 32.40 лв.

БДС EN 1967:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-12-01    ТК-39
Конструкционни лепила. Оценяване ефикасността на начините за
повърхностна обработка на алуминий чрез изпитване с метод на
отдиране при намокряне в комбинация с метод на отдиране с
подвижен вал (EN 1967:2002)
Structural ahesives - Evaluation of the effectiveness of surface
treatment techniques for aluminium using a wet peel test in association
with the floating roller method
ICS: 83.180
Заменен от: БДС EN 1464:2010
БДС EN 1967:2003 (en) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 1967:2003/AC:2006
Статус: Отменен   Публикуван: 2006-08-01    ТК-39
Конструкционни лепила. Оценяване ефикасността на начините за
повърхностна обработка на алуминий чрез изпитване с метод на
отдиране при намокряне в комбинация с метод на отдиране с
подвижен вал (EN 1967:2002/AC:2005)
Structural ahesives - Evaluation of the effectiveness of surface
treatment techniques for aluminium using a wet peel test in association
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with the floating roller method
ICS: 83.180
Заменен от: БДС EN 1464:2010
БДС EN 1967:2003/AC:2006 (en) 0 стр. - 0.00 лв.

БДС EN 204:1996
Статус: Действащ   Публикуван: 1996-01-01    ТК-39
Лепила за неносещи елементи от дървесни материали.
Класификация (EN 204:1991)
Classification of non-structural adhesives for joining of wood and
derived timber products
ICS: 83.180
БДС EN 204:1996 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС EN 204:2007
Статус: Действащ   Публикуван: 2007-06-01    ТК-39
Класификация на термопластични лепила за дърво за прилагане за
неносещи елементи (EN 204:2001)
Classification of thermoplastic wood adhesives for non-structural
applications
ICS: 83.180
БДС EN 204:2007 (en) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 205:1996
Статус: Отменен   Публикуван: 1996-01-01    ТК-39
Лепила за неносещи елементи от дървесина. Определяне якостта
на слепване при натоварване на лепилния шев за срязване при
опън на припокрити съединения (EN 205:1991)
Test methods for wood adhesives for non-structural applications -
Determination of tensile shear strength of lap joints
ICS: 83.180
Заменен от: БДС EN 205:2006
БДС EN 205:1996 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 205:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-08-01    ТК-39
Лепила. Лепила за неносещи елементи от дървесина. Определяне
якостта на слепване при натоварване на лепилния шев за срязване
при опън на припокрити съединения (EN 205:2003)
Adhesives - Wood adhesives for non-structural applications -
Determination of tensile shear strength of lap joints
ICS: 83.180
Заменя: БДС EN 205:1996
БДС EN 205:2006 (en) 15 стр. - 28.80 лв.

БДС EN 21512:2000
Статус: Отменен   Публикуван: 2000-02-01    ТК-39
Бои и лакове. Вземане на проби за изпитване от течни и
пастообразни продукти (ISO 1512:1991) (EN 21512:1994)
Paints and varnishes - Sampling of products in liquid or paste form (ISO
1512:1991)
ICS: 87.040
Заменен от: БДС EN ISO 15528:2002
Заменя: БДС ISO 1512:1996
БДС EN 21512:2000 (en) 13 стр. - 25.20 лв.

БДС EN 21524:1998
Статус: Отменен   Публикуван: 1998-01-01    ТК-39
Бои и лакове. Определяне фиността на смилане (ISO 1512:1991)
(EN 21524:1991)
Paints and varnishes - Determination of fineness of grind (ISO
1524:1983)
ICS: 87.040
Заменен от: БДС EN ISO 1524:2005
Заменя: БДС 6138:1982
БДС EN 21524:1998 (bg) 14 стр. - 25.20 лв.

БДС EN 23270:1995
Статус: Действащ   Публикуван: 1995-01-01    ТК-39
Бои, лакове и суровини за тяхното производство. Температурно-
влажностни режими при кондициониране и изпитване (ISO
3270:1984) (EN 23270:1991)
Paints and varnishes and their raw materials - Temperatures and
humidities for conditioning and testing (ISO 3270:1984)
ICS: 87.060, 87.040
БДС EN 23270:1995 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС EN 24624:1996
Статус: Отменен   Публикуван: 1996-01-01    ТК-39
Бои и лакове. Адхезия. Изпитване на опън (ISO 4624:1978) (EN
24624:1992)
Paints and varnishes - Pull-off test (ISO 4624:1978)
ICS: 87.040
Заменен от: БДС EN ISO 4624:2004
БДС EN 24624:1996 (bg) 14 стр. - 25.20 лв.

БДС EN 26922:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-12-01    ТК-39
Лепила. Определяне якост на опън на челни съединения (ISO
6922:1987) (EN 26922:1993)
Adhesives - Determination of tensile strength of butt joints (ISO
6922:1987)
ICS: 83.180
Заменен от: БДС EN 15870:2010
БДС EN 26922:2003 (en) 9 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 28510-1:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-01-01    ТК-39
Лепила. Изпитване за обелване на комплекти пробни тела
съставени от гъвкави материали, залепени към твърди материали.
Част 1: Обелване на 90° (ISO 8510-1:1990) (EN 28510-1:1993)
Adhesives - Peel test for a flexible-bonded-to-rigid test specimen
assembly - Part 1: 90° peel (ISO 8510-1:1990)
ICS: 83.180
БДС EN 28510-1:2006 (en) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 28510-2:2006
Статус: Отменен   Публикуван: 2006-01-01    ТК-39
Лепила. Изпитване за обелване на комплекти пробни тела,
съставени от гъвкави материали, залепени към твърди материали.
Част 2: Обелване на 180° (ISO 8510-2:1990) (EN 28510-2:1993)
Adhesives - Peel test for a flexible-bonded-to-rigid test specimen
assembly - Part 2: 180° peel (ISO 8510-2:1990)
ICS: 83.180
Заменен от: БДС EN ISO 8510-2:2010
БДС EN 28510-2:2006 (en) 9 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 29117:1996
Статус: Отменен   Публикуван: 1996-01-01    ТК-39
Бои и лакове. Определяне на времето и състоянието на пълно
изсъхване. Метод за изпитване (ISO 9117:1990) (EN 29117:1992)
Paints and varnishes - Determination of through-dry state and through-
dry time - Method of test (ISO 9117:1990)
ICS: 87.040
Заменен от: БДС EN ISO 9117-1:2009
БДС EN 29117:1996 (bg) 9 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 29142:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-12-01    ТК-39
Лепила. Ръководство за избор на стандартни лабораторни условия
за стареене при изпитване на лепени съединения (ISO 9142:1990)
(EN 29142:1993)
Adhesives - Guide to the selection of standard laboratory ageing
conditions for testing bonded joints (ISO 9142:1990)
ICS: 83.180
Заменен от: БДС EN ISO 9142:2004
БДС EN 29142:2003 (en) 24 стр. - 45.60 лв.

БДС EN 29142:2003/AC:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-12-01    ТК-39
Лепила. Ръководство за избор на стандартни лабораторни условия
за стареене при изпитване на лепени съединения (ISO 9142:1990)
(EN 29142:1993/AC:1997)
Adhesives - Guide to the selection of standard laboratory ageing
conditions for testing bonded joints
ICS: 83.180
Заменен от: БДС EN ISO 9142:2004
БДС EN 29142:2003/AC:2003 (en) 0 стр. - 0.00 лв.

БДС EN 301:2007
Статус: Действащ   Публикуван: 2007-06-01    ТК-39
Фенолни и аминопластови лепила за носещи дървени конструкции.
Класификация и експлоатационни изисквания (EN 301:2006)
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Adhesives, phenolic and aminoplastic, for load-bearing timber
structures - Classification and performance requirements
ICS: 83.180
Заменя: БДС EN 301:2004
БДС EN 301:2007 (en) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 302-1:2006
Статус: Отменен   Публикуван: 2006-01-01    ТК-39
Лепила за носещи дървени конструкции. Методи за изпитване. Част
1: Определяне здравина на залепване чрез якост на срязване при
опън в надлъжна посока (EN 302-1:2004)
Adhesives for load-bearing timber structures - Test methods - Part 1:
Determination of bond strength in longitudinal tensile shear strength
ICS: 83.180
Заменен от: БДС EN 302-1:2013
БДС EN 302-1:2006 (en) 14 стр. - 25.20 лв.

БДС EN 302-1:2013
Статус: Действащ   Публикуван: 2013-05-15    ТК-39
Лепила за носещи дървени конструкции. Методи за изпитване. Част
1: Определяне на здравина на залепване чрез якост на срязване
при опън в надлъжна посока (EN 302-1:2013)
Adhesives for load-bearing timber structures - Test methods - Part 1:
Determination of longitudinal tensile shear strength
ICS: 83.180
Заменя: БДС EN 302-1:2006
БДС EN 302-1:2013 (en) 16 стр. - 28.80 лв.

БДС EN 302-2:2004
Статус: Отменен   Публикуван: 2004-01-01    ТК-39
Лепила за носещи дървени конструкции. Методи за изпитване. Част
2: Определяне устойчивост на разслояване (лабораторен метод)
(EN 302-2:1992)
Adhesives for load-bearing timber structures - Test methods - Part 2:
Determination of resistance to delamination (Laboratory method)
ICS: 83.180
Заменен от: БДС EN 302-2:2006
БДС EN 302-2:2004 (en) 11 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 302-2:2006
Статус: Отменен   Публикуван: 2006-01-01    ТК-39
Лепила за носещи дървени конструкции. Методи за изпитване. Част
2: Определяне устойчивост на разслояване (EN 302-2:2004)
Adhesives for load-bearing timber structures - Test methods - Part 2:
Determination of resistance to delamination
ICS: 83.180
Заменен от: БДС EN 302-2:2013
Заменя: БДС EN 302-2:2004
БДС EN 302-2:2006 (en) 13 стр. - 25.20 лв.

БДС EN 302-2:2013
Статус: Действащ   Публикуван: 2013-05-15    ТК-39
Лепила за носещи дървени конструкции. Методи за изпитване. Част
2: Определяне на устойчивост на разслояване (EN 302-2:2013)
Adhesives for load-bearing timber structures - Test methods - Part 2:
Determination of resistance to delamination
ICS: 83.180
Заменя: БДС EN 302-2:2006
БДС EN 302-2:2013 (en) 15 стр. - 28.80 лв.

БДС EN 302-3:2004
Статус: Отменен   Публикуван: 2004-01-01    ТК-39
Лепила за носещи дървени конструкции. Методи за изпитване. Част
3: Определяне вредното въздействие на киселини върху дървесни
влакна при циклично изменение на температура и влажност при
якост на опън (EN 302-3:1992)
Adhesives for load-bearing timber structures - Test methods - Part 3:
Determination of the effect of acid damage to wood fibres by
temperature and humidity cycling on the transverse tensile strength
ICS: 83.180
Заменен от: БДС EN 302-3:2006
БДС EN 302-3:2004 (en) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 302-3:2006
Статус: Отменен   Публикуван: 2006-01-01    ТК-39
Лепила за носещи дървени конструкции. Методи за изпитване. Част
3: Определяне чрез циклично изменение на температура и

влажност на влиянието на увреждане от киселини на дървесни
влакна върху напречната якост на опън (EN 302-3:2004)
Adhesives for load-bearing timber structures - Test methods - Part 3:
Determination of the effect of acid damage to wood fibres by
temperature and humidity cycling on the transverse tensile strength
ICS: 83.180
Заменен от: БДС EN 302-3:2013
Заменя: БДС EN 302-3:2004
БДС EN 302-3:2006 (en) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 302-3:2006/A1:2006
Статус: Отменен   Публикуван: 2006-01-01    ТК-39
Лепила за носещи дървени конструкции. Методи за изпитване. Част
3: Определяне чрез циклично изменение на температура и
влажност на влиянието на увреждане от киселини на дървесни
влакна върху напречната якост на опън (EN 302-3:2004/A1:2005)
Adhesives for load-bearing timber structures - Test methods - Part 3:
Determination of the effect of acid damage to wood fibres by
temperature and humidity cycling on the transverse tensile strength
ICS: 83.180
Заменен от: БДС EN 302-3:2013
БДС EN 302-3:2006/A1:2006 (en) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС EN 302-3:2013
Статус: Действащ   Публикуван: 2013-05-15    ТК-39
Лепила за носещи дървени конструкции. Методи за изпитване. Част
3: Определяне чрез циклично изменение на температура и
влажност на влиянието на увреждане от киселини на дървесни
влакна върху напречната якост на опън (EN 302-3:2013)
Adhesives for load-bearing timber structures - Test methods - Part 3:
Determination of the effect of acid damage to wood fibres by
temperature and humidity cycling on the transverse tensile strength
ICS: 83.180
Заменя: БДС EN 302-3:2006/A1:2006, БДС EN 302-3:2006
БДС EN 302-3:2013 (en) 14 стр. - 25.20 лв.

БДС EN 302-4:2004
Статус: Отменен   Публикуван: 2004-01-01    ТК-39
Лепила за носещи дървени конструкции. Методи за изпитване. Част
4: Определяне влиянието на свиването на дървесината върху
якостта на срязване (EN 302-4:1992)
Adhesives for load-bearing timber structures - Test methods - Part 4:
Determination of the effects of wood shrinkage on the shear strength
ICS: 83.180
Заменен от: БДС EN 302-4:2006
БДС EN 302-4:2004 (en) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 302-4:2006
Статус: Отменен   Публикуван: 2006-01-01    ТК-39
Лепила за носещи дървени конструкции. Методи за изпитване. Част
4: Определяне влиянието на свиването на дървесината върху
якостта на срязване (EN 302-4:2004)
Adhesives for load-bearing timber structures - Test methods - Part 4:
Determination of the effects of wood shrinkage on the shear strength
ICS: 83.180
Директива: 89/106/EEC no
Заменен от: БДС EN 302-4:2013
Заменя: БДС EN 302-4:2004
БДС EN 302-4:2006 (en) 17 стр. - 32.40 лв.

БДС EN 302-4:2013
Статус: Действащ   Публикуван: 2013-05-15    ТК-39
Лепила за носещи дървени конструкции. Методи за изпитване. Част
4: Определяне на влиянието на свиването на дървесината върху
якостта на срязване (EN 302-4:2013)
Adhesives for load-bearing timber structures - Test methods - Part 4:
Determination of the effects of wood shrinkage on the shear strength
ICS: 83.180
Заменя: БДС EN 302-4:2006
БДС EN 302-4:2013 (en) 16 стр. - 28.80 лв.

БДС EN 302-5:2013
Статус: Действащ   Публикуван: 2013-05-15    ТК-39
Лепила за носещи дървени конструкции. Методи за изпитване. Част
5: Определяне на максималното време за залепване при
определени условия (EN 302-5:2013)
Adhesives for load-bearing timber structures - Test methods - Part 5:
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Determination of maximum assembly time under referenced conditions
ICS: 83.180
Заменя: БДС ENV 302-5:2004
БДС EN 302-5:2013 (en) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 302-6:2006
Статус: Отменен   Публикуван: 2006-01-01    ТК-39
Лепила за носещи дървени конструкции. Методи за изпитване. Част
6: Определяне условното време за натиск (EN 302-6:2004)
Adhesives for load-bearing timber structures - Test methods - Part 6:
Determination of the conventional pressing time
ICS: 83.180
Заменен от: БДС EN 302-6:2013
БДС EN 302-6:2006 (en) 9 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 302-6:2013
Статус: Действащ   Публикуван: 2013-05-15    ТК-39
Лепила за носещи дървени конструкции. Методи за изпитване. Част
6: Определяне на минимално време за натиск при определени
условия (EN 302-6:2013)
Adhesives for load-bearing timber structures - Test methods - Part 6:
Determination of the minimum pressing time under referenced
conditions
ICS: 83.180
Заменя: БДС EN 302-6:2006
БДС EN 302-6:2013 (en) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 302-7:2006
Статус: Отменен   Публикуван: 2006-01-01    ТК-39
Лепила за носещи дървени конструкции. Методи за изпитване. Част
7: Определяне на условна жизнеспособност (EN 302-7:2004)
Adhesives for load-bearing timber structures - Test methods - Part 7:
Determination of the conventional working life
ICS: 83.180
Заменен от: БДС EN 302-7:2013
БДС EN 302-7:2006 (en) 9 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 302-7:2013
Статус: Действащ   Публикуван: 2013-05-15    ТК-39
Лепила за носещи дървени конструкции. Методи за изпитване. Част
7: Определяне на жизнеспособност при определени условия (EN
302-7:2013)
Adhesives for load-bearing timber structures - Test methods - Part 7:
Determination of the working life under referenced conditions
ICS: 83.180
Заменя: БДС EN 302-7:2006
БДС EN 302-7:2013 (en) 11 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 456:1997
Статус: Действащ   Публикуван: 1997-01-01    ТК-39
Бои, лакове и подобни продукти. Определяне на пламната
температура. Метод на бързото равновесие (ISO 3679:1983, с
промени) (EN 456:1991)
Paints, varnishes and related products - Determination of flashpoint -
Rapid equilibrium method (ISO 3679:1983, modified)
ICS: 87.040
БДС EN 456:1997 (bg) 14 стр. - 25.20 лв.

БДС EN 522:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-01-01    ТК-39
Лепила за кожа и материали за обувки. Якост на залепване.
Минимални изисквания и класификация на лепилата (EN 522:1998)
Adhesives for leather and footwear materials - Bond strength -
Minimum requirements and adhesive classification
ICS: 83.180, 61.060
БДС EN 522:2004 (en) 11 стр. - 21.60 лв.
БДС EN 522:2004 (bg) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 535:1997
Статус: Отменен   Публикуван: 1997-01-01    ТК-39
Бои и лакове. Определяне на времето за изтичане от фуния (ISO
2431:1984, с промени) (EN 535:1991)
Paints and varnishes - Determination of flow time by use of flow cups
(ISO 2431:1984, modified)
ICS: 87.040
Заменен от: БДС EN ISO 2431:2003
Заменя: БДС 10775:1980

БДС EN 535:1997 (bg) 16 стр. - 28.80 лв.

БДС EN 542:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-01-01    ТК-39
Лепила. Определяне на плътност (EN 542:2003)
Adhesives - Determination of density
ICS: 83.180
БДС EN 542:2004 (en) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 543:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-01-01    ТК-39
Лепила. Определяне на привидна плътност на прахообразни и
гранулирани лепила (EN 543:2003)
Adhesives - Determination of apparent density of powder and granule
adhesives
ICS: 83.180
БДС EN 543:2004 (en) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС EN 827:2004
Статус: Отменен   Публикуван: 2004-01-01    ТК-39
Лепила. Определяне на условното съдържание на твърда фаза и
постоянната маса на твърдата фаза (EN 827:1994)
Adhesives - Determination of conventional solids content and constant
mass solids content
ICS: 83.180
Заменен от: БДС EN 827:2006
БДС EN 827:2004 (en) 9 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 827:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-01-01    ТК-39
Лепила. Определяне на условното съдържание на твърда фаза и
постоянната маса на твърдата фаза (EN 827:2005)
Adhesives - Determination of conventional solids content and constant
mass solids content
ICS: 83.180
Заменя: БДС EN 827:2004
БДС EN 827:2006 (en) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 828:2004
Статус: Отменен   Публикуван: 2004-01-01    ТК-39
Лепила. Умокряемост. Определяне чрез измерване на контактния
ъгъл и критичното повърхностно напрежение на твърди
повърхности (EN 828:1997)
Adhesives - Wettability - Determination by measurement of contact
angle and critical surface tension of solid surface
ICS: 83.180
Заменен от: БДС EN 828:2013
БДС EN 828:2004 (en) 15 стр. - 28.80 лв.

БДС EN 828:2013
Статус: Действащ   Публикуван: 2013-04-25    ТК-39
Лепила. Умокряемост. Определяне чрез измерване на контактния
ъгъл и свободната повърхностна енергия на твърда повърхност (EN
828:2013)
Adhesives - Wettability - Determination by measurement of contact
angle and surface free energy of solid surface
ICS: 83.180
Заменя: БДС EN 828:2004
БДС EN 828:2013 (en) 13 стр. - 25.20 лв.

БДС EN 923:2006
Статус: Отменен   Публикуван: 2006-10-01    ТК-39
Лепила. Термини и определения (EN 923:2005)
Adhesives - Terms and definitions
ICS: 83.180, 01.040.83
Директива: 89/106/EEC no
Заменен от: БДС EN 923:2006+A1:2008
БДС EN 923:2006 (en) 55 стр. - 97.20 лв.

БДС EN 923:2006+A1:2008
Статус: Действащ   Публикуван: 2008-04-08    ТК-39
Лепила. Термини и определения (EN 923:2005+A1:2008)
Adhesives - Terms and definitions
ICS: 83.180, 01.040.83
Директива: 89/106/EEC no
Заменя: БДС EN 923:2006
БДС EN 923:2006+A1:2008 (en) 55 стр. - 97.20 лв.

968



БДС EN 924:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-01-01    ТК-39
Лепила. Лепила, съдържащи разтворител и несъдържащи
разтворител. Определяне температура на възпламеняване (EN
924:2003)
Adhesives - Solvent-borne and solvent-free adhesives - Determination
of flashpoint
ICS: 83.180
БДС EN 924:2004 (en) 14 стр. - 25.20 лв.

БДС EN 927-1:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-07-01    ТК-39
Бои и лакове. Лаковобояджийски материали и системи за покрития
върху дървени повърхности при външни условия. Част 1:
Класификация и избор (EN 927-1:1996)
Paints and varnishes - Coating materials and coating systems for
exterior wood - Part 1: Classification and selection
ICS: 87.040
Заменен от: БДС EN 927-1:2013
БДС EN 927-1:2003 (bg) 14 стр. - 25.20 лв.

БДС EN 927-1:2013
Статус: Действащ   Публикуван: 2013-04-25    ТК-39
Бои и лакове. Лаковобояджийски материали и системи за покрития
върху дървени повърхности при външни условия. Част 1:
Класификация и избор (EN 927-1:2013)
Paints and varnishes - Coating materials and coating systems for
exterior wood - Part 1: Classification and selection
ICS: 87.040, 71.100.50
Заменя: БДС EN 927-1:2003
БДС EN 927-1:2013 (en) 20 стр. - 36.00 лв.

БДС EN 927-2:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-06-01    ТК-39
Бои и лакове. Лаковобояджийски материали и системи за покрития
върху дървени повърхности при външни условия. Част 2:
Техническа характеристика (EN 927-2:2006)
Paints and varnishes - Coating materials and coating systems for
exterior wood - Part 2: Performance specification
ICS: 87.040
Заменя: БДС ENV 927-2:2001
БДС EN 927-2:2006 (en) 16 стр. - 28.80 лв.

БДС EN 927-3:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-07-01    ТК-39
Бои и лакове. Лаковобояджийски материали и системи за покрития
върху дървени повърхности при външни условия. Част 3:
Изпитване на естествено стареене (EN 927-3:2000)
Paints and varnishes - Coating materials and coating systems for
exterior wood - Part 3: Natural weathering test
ICS: 87.040
Заменен от: БДС EN 927-3:2007
БДС EN 927-3:2003 (bg) 26 стр. - 45.60 лв.

БДС EN 927-3:2003/AC:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-07-01    ТК-39
Бои и лакове. Лаковобояджийски материали и системи за покрития
върху дървени повърхности при външни условия. Част 3:
Изпитване на естествено стареене (EN 927-3:2000/AC:2002)
Paints and varnishes - Coating materials and coating systems for
exterior wood - Part 3: Natural weathering test
ICS: 87.040
Заменен от: БДС EN 927-3:2007
БДС EN 927-3:2003/AC:2003 (bg) 0 стр. - 0.00 лв.

БДС EN 927-3:2007
Статус: Отменен   Публикуван: 2007-04-01    ТК-39
Бои и лакове. Лаковобояджийски материали и системи за покрития
върху дървени повърхности при външни условия. Част 3:
Изпитване на естествено стареене (EN 927-3:2006)
Paints and varnishes - Coating materials and coating systems for
exterior wood - Part 3: Natural weathering test
ICS: 87.040
Заменен от: БДС EN 927-3:2012
Заменя: БДС EN 927-3:2003, БДС EN 927-3:2003/AC:2003
БДС EN 927-3:2007 (en) 27 стр. - 50.40 лв.

БДС EN 927-3:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-12-13    ТК-39
Бои и лакове. Лаковобояджийски материали и системи за покрития
върху дървени повърхности при външни условия. Част 3:
Изпитване на естествено стареене (EN 927-3:2012)
Paints and varnishes - Coating materials and coating systems for
exterior wood - Part 3: Natural weathering test
ICS: 87.040
Заменя: БДС EN 927-3:2007
БДС EN 927-3:2012 (en) 28 стр. - 50.40 лв.

БДС EN 927-4:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-07-01    ТК-39
Бои и лакове. Лаковобояджийски материали и системи за покрития
върху дървени повърхности при външни условия. Част 4:
Определяне на паропропускливостта (EN 927-4:2000)
Paints and varnishes - Coating materials and coating systems for
exterior wood - Part 4: Assessment of the water-vapour permeability
ICS: 87.040
БДС EN 927-4:2003 (bg) 14 стр. - 25.20 лв.

БДС EN 927-5:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-07-01    ТК-39
Бои и лакове. Лаковобояджийски материали и системи за покрития
върху дървени повърхности при външни условия. Част 5:
Определяне на водопропускливостта (EN 927-5:2000)
Paints and varnishes - Coating materials and coating systems for
exterior wood - Part 5: Assessment of the liquid water permeability
ICS: 87.040
Заменен от: БДС EN 927-5:2007
БДС EN 927-5:2003 (bg) 11 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 927-5:2007
Статус: Действащ   Публикуван: 2007-04-01    ТК-39
Бои и лакове. Лаковобояджийски материали и системи за покрития
върху дървени повърхности при външни условия. Част 5:
Определяне на водопропускливостта (EN 927-5:2006)
Paints and varnishes - Coating materials and coating systems for
exterior wood - Part 5: Assessment of the liquid water permeability
ICS: 87.040
Заменя: БДС EN 927-5:2003
БДС EN 927-5:2007 (en) 20 стр. - 36.00 лв.
БДС EN 927-5:2007 (bg) 19 стр. - 36.00 лв.

БДС EN 971-1:1998
Статус: Отменен   Публикуван: 1998-01-01    ТК-39
Бои и лакове. Термини и определения за лакобояджийски
материали. Част 1: Общи термини (EN 971-1:1996)
Paints and varnishes - Terms and definitions for coating materials - Part
1: General terms
ICS: 87.040
Заменен от: БДС EN ISO 4618:2006
БДС EN 971-1:1998 (bg) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС EN ISO 10283:2006
Статус: Отменен   Публикуван: 2006-06-01    ТК-39
Свързващи вещества за бои и лакове. Определяне на диизоцианати
и мономери за полиуретаннови смоли (ISO 10283:1997) (EN ISO
10283:2006)
Binders for paints and varnishes - Determination of monomeric
diisocyanates in polyisocyanate resins (ISO 10283:1997)
ICS: 87.060.20
Заменен от: БДС EN ISO 10283:2007
БДС EN ISO 10283:2006 (en) 17 стр. - 32.40 лв.

БДС EN ISO 10283:2007
Статус: Действащ   Публикуван: 2007-12-28    ТК-39
Свързващи вещества за бои и лакове. Определяне на диизоцианати
и мономери за полиуретаннови смоли (ISO 10283:2007) (EN ISO
10283:2007)
Binders for paints and varnishes - Determination of monomeric
diisocyanates in isocyanate resins (ISO 10283:2007)
ICS: 87.060.20
Заменя: БДС EN ISO 10283:2006
БДС EN ISO 10283:2007 (en) 19 стр. - 36.00 лв.
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БДС EN ISO 10363:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-01-01    ТК-39
Стопилкови лепила. Определяне на термична стабилност (ISO
10363:1992) (EN ISO 10363:1995)
Hot-melt adhesives - Determination of thermal stability (ISO
10363:1992)
ICS: 83.180
БДС EN ISO 10363:2004 (en) 9 стр. - 18.00 лв.

БДС EN ISO 10365:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-01-01    ТК-39
Лепила. Означаване на основните типове разрушавания (ISO
10365:1992) (EN ISO 10365:1995)
Adhesives - Designation of main failure patterns (ISO 10365:1992)
ICS: 83.180
БДС EN ISO 10365:2004 (en) 9 стр. - 18.00 лв.

БДС EN ISO 10601:2008
Статус: Действащ   Публикуван: 2008-05-14    ТК-39
Пигменти от слюдени железни оксиди за бои. Технически
изисквания и методи за изпитване 
(ISO 10601:2007) (EN ISO 10601:2008)
Micaceous iron oxide pigments for paints - Specifications and test
methods (ISO 10601:2007)
ICS: 87.060.10
БДС EN ISO 10601:2008 (en) 15 стр. - 28.80 лв.
БДС EN ISO 10601:2008 (bg) 11 стр. - 21.60 лв.

БДС EN ISO 10890:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-10-27    ТК-39
Бои и лакове. Определяне степента на отделяне на биоциди от
антиобрастващи бои посредством изчисляване на равновесната
маса (ISO 10890:2010) (EN ISO 10890:2010)
Paints and varnishes - Modelling of biocide release rate from antifouling
paints by mass-balance calculation (ISO 10890:2010)
ICS: 87.040
БДС EN ISO 10890:2010 (en) 17 стр. - 32.40 лв.

БДС EN ISO 10927:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-05-20    ТК-39
Определяне на молекулната маса и разпределението на
молекулната маса на полимерни разновидности чрез технологична
матрица с помощта на лазерна десорбция/време на йонизация на
спектрометрично отделената маса (MALDI-TOF-MS) (ISO
10927:2011) (EN ISO 10927:2011)
Plastics - Determination of the molecular mass and molecular mass
distribution of polymer species by matrix-assisted laser
desorption/ionization time-of-flight mass spectrometry (MALDI-TOF-MS)
(ISO 10927:2011)
ICS: 83.080.01
БДС EN ISO 10927:2011 (en) 23 стр. - 39.60 лв.

БДС EN ISO 10964:2004
Статус: Отменен   Публикуван: 2004-01-01    ТК-39
Лепила. Определяне якост на усукване на анаеробни лепила чрез
резбови съединения (ISO 10964:1993) (EN ISO 10964:1997)
Adhesives - Determination of torque strength of anaerobic adhesives on
threaded fasteners (ISO 10964:1993)
ICS: 83.180
Заменен от: БДС EN 15865:2010
БДС EN ISO 10964:2004 (en) 13 стр. - 25.20 лв.

БДС EN ISO 11124-1:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-11-01    ТК-39
Подготовка на стоманени повърхности преди нанасяне на покритие
от бои и подобни продукти. Изисквания към метални абразиви за
струйно почистване. Част 1: Общо въведение и класификация (ISO
11124-1:1993) (EN ISO 11124-1:1997)
Preparation of steel substrates before application of paints and related
products - Specifications for metallic blast-cleaning abrasives - Part 1:
General introduction and classification (ISO 11124-1:1993)
ICS: 87.020
БДС EN ISO 11124-1:2003 (en) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС EN ISO 11124-2:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-11-01    ТК-39

Подготовка на стоманени повърхности преди нанасяне на покритие
от бои и подобни продукти. Изисквания към метални абразиви за
струйно почистване. Част 2: Грапави частици от закалени стопилки
(ISO 11124-2:1993) (EN ISO 11124-2:1997)
Preparation of steel substrates before application of paints and related
products - Specifications for metallic blast-cleaning abrasives - Part 2:
Chilled-iron grit (ISO 11124-2:1993)
ICS: 87.020
БДС EN ISO 11124-2:2003 (en) 14 стр. - 25.20 лв.

БДС EN ISO 11124-3:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-11-01    ТК-39
Подготовка на стоманени повърхности преди нанасяне на покритие
от бои и подобни продукти. Изисквания към метални абразиви за
струйно почистване. Част 3: Лети сачми и грапави частици от
високовъглеродна стомана (ISO 11124-3:1993) (EN ISO
11124-3:1997)
Preparation of steel substrates before application of paints and related
products - Specifications for metallic blast-cleaning abrasives - Part 3:
High-carbon cast-steel shot and grit (ISO 11124-3:1993)
ICS: 87.020
БДС EN ISO 11124-3:2003 (en) 16 стр. - 28.80 лв.

БДС EN ISO 11124-4:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-11-01    ТК-39
Подготовка на стоманени повърхности преди нанасяне на покритие
от бои и подобни продукти. Изисквания към метални абразиви за
струйно почистване. Част 4: Лети сачми от нисковъглеродна
стомана (ISO 11124-4:1993) (EN ISO 11124-4:1997)
Preparation of steel substrates before application of paints and related
products - Specifications for metallic blast-cleaning abrasives - Part 4:
Low-carbon cast-steel shot (ISO 11124-4:1993)
ICS: 87.020
БДС EN ISO 11124-4:2003 (en) 14 стр. - 25.20 лв.

БДС EN ISO 11125-1:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-11-01    ТК-39
Подготовка на стоманени повърхности преди нанасяне на покритие
от бои и подобни продукти. Методи за изпитване на метални
абразиви за струйно почистване. Част 1: Вземане на проби (EN ISO
11125-1:1997)
Preparation of steel substrates before application of paints and related
products - Test methods for metallic blast-cleaning abrasives - Part 1:
Sampling (ISO 11125-1:1993)
ICS: 87.020
БДС EN ISO 11125-1:2003 (en) 11 стр. - 21.60 лв.

БДС EN ISO 11125-2:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-11-01    ТК-39
Подготовка на стоманени повърхности преди нанасяне на покритие
от бои и подобни продукти. Методи за изпитване на метални
абразиви за струйно почистване. Част 2: Определяне на
гранулометричната крива (ISO 11125-2:1993) (EN ISO
11125-2:1997)
Preparation of steel substrates before application of paints and related
products - Test methods for metallic blast-cleaning abrasives - Part 2:
Determination of particle size distribution (ISO 11125-2:1993)
ICS: 87.020
БДС EN ISO 11125-2:2003 (en) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС EN ISO 11125-3:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-11-01    ТК-39
Подготовка на стоманени повърхности преди нанасяне на покритие
от бои и подобни продукти. Методи за изпитване на метални
абразиви за струйно почистване. Част 3: Определяне на твърдост
(ISO 11125-3:1993) (EN ISO 11125-3:1997)
Preparation of steel substrates before application of paints and related
products - Test methods for metallic blast-cleaning abrasives - Part 3:
Determination of hardness (ISO 11125-3:1993)
ICS: 87.020
БДС EN ISO 11125-3:2003 (en) 9 стр. - 18.00 лв.

БДС EN ISO 11125-4:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-11-01    ТК-39
Подготовка на стоманени повърхности преди нанасяне на покритие
от бои и подобни продукти. Методи за изпитване на метални
абразиви за струйно почистване. Част 4: Определяне на привидна
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плътност (ISO 11125-4:1993) (EN ISO 11125-4:1997)
Preparation of steel substrates before application of paints and related
products - Test methods for metallic blast-cleaning abrasives - Part 4:
Determination of apparent density (ISO 11125-4:1993)
ICS: 87.020
БДС EN ISO 11125-4:2003 (en) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС EN ISO 11125-5:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-11-01    ТК-39
Подготовка на стоманени повърхности преди нанасяне на покритие
от бои и подобни продукти. Методи за изпитване на метални
абразиви за струйно почистване. Част 5: Определяне на процентно
съдържание на дефектни частици и на микроструктура (ISO
11125-5:1993) (EN ISO 11125-5:1997)
Preparation of steel substrates before application of paints and related
products - Test methods for metallic blast-cleaning abrasives - Part 5:
Determination of percentage defective particles and of microstructure
(ISO 11125-5:1993)
ICS: 87.020
БДС EN ISO 11125-5:2003 (en) 9 стр. - 18.00 лв.

БДС EN ISO 11125-6:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-11-01    ТК-39
Подготовка на стоманени повърхности преди нанасяне на покритие
от бои и подобни продукти. Методи за изпитване на метални
абразиви за струйно почистване. Част 6: Определяне на примеси
(ISO 11125-6:1993) (EN ISO 11125-6:1997)
Preparation of steel substrates before application of paints and related
products - Test methods for metallic blast-cleaning abrasives - Part 6:
Determination of foreign matter (ISO 11125-6:1993)
ICS: 87.020
БДС EN ISO 11125-6:2003 (en) 11 стр. - 21.60 лв.

БДС EN ISO 11125-7:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-11-01    ТК-39
Подготовка на стоманени повърхности преди нанасяне на покритие
от бои и подобни продукти. Методи за изпитване на метални
абразиви за струйно почистване. Част 7: Определяне на влага (ISO
11125-7:1993) (EN ISO 11125-7:1997)
Preparation of steel substrates before application of paints and related
products - Test methods for metallic blast-cleaning abrasives - Part 7:
Determination of moisture (ISO 11125-7:1993)
ICS: 87.020
БДС EN ISO 11125-7:2003 (en) 11 стр. - 21.60 лв.

БДС EN ISO 11126-1:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-11-01    ТК-39
Подготовка на стоманени повърхности преди нанасяне на покритие
от бои и подобни продукти. Изисквания към неметални абразиви за
струйно почистване. Част 1: Общо въведение и класификация (ISO
11126-1:1993, включително поправки 1:1997 и 2:1997) (EN ISO
11126-1:1997)
Preparation of steel substrates before application of paints and related
products - Specifications for non-metallic blast-cleaning abrasives - Part
1: General introduction and classification (ISO 11126-1:1993, including
Technical Corrigenda 1:1997 and 2:1997)
ICS: 87.020
БДС EN ISO 11126-1:2003 (en) 15 стр. - 28.80 лв.

БДС EN ISO 11126-10:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-01-01    ТК-39
Подготовка на стоманени повърхнини преди боядисване с бои и
подобни продукти. Изисквания към неметални абразиви за струйно
почистване. Част 10: Гранат (ISO 11126-10:2000) (EN ISO
11126-10:2004)
Preparation of steel substrates before application of paints and related
products - Specifications for non-metallic blast-cleaning abrasives - Part
10: Almandite garnet (ISO 11126-10:2000)
ICS: 25.220.10
БДС EN ISO 11126-10:2006 (en) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС EN ISO 11126-3:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-10-01    ТК-39
Подготовка на стоманени повърхности преди нанасяне на покрития
от бои и подобни продукти. Изисквания към неметални абразиви за
струйно почистване. Част 3: Металургична шлака от пречистване
на мед (ISO 11126-3:1993) (EN ISO 11126-3:1997)

Preparation of steel substrates before application of paints and related
products - Specifications for non-metallic blast-cleaning abrasives - Part
3: Copper refinery slag (ISO 11126-3:1993)
ICS: 87.020
БДС EN ISO 11126-3:2003 (en) 13 стр. - 25.20 лв.
БДС EN ISO 11126-3:2003 (bg) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС EN ISO 11126-4:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-11-01    ТК-39
Подготовка на стоманени повърхности преди нанасяне на покритие
от бои и подобни продукти. Изисквания към неметални абразиви за
струйно почистване. Част 4: Спечени пепели (ISO 11126-4:1993)
(EN ISO 11126-4:1998)
Preparation of steel substrates before application of paintsand related
products - Specifications for non-metallic blast-cleaning abrasives - Part
4: Coal furnace slag (ISO 11126-4:1993)
ICS: 87.020
БДС EN ISO 11126-4:2003 (en) 13 стр. - 25.20 лв.

БДС EN ISO 11126-5:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-11-01    ТК-39
Подготовка на стоманени повърхности преди нанасяне на покритие
от бои и подобни продукти. Изисквания към неметални абразиви за
струйно почистване. Част 5: Металургична шлака от пречистване
на никел (ISO 11126-5:1993) (EN ISO 11126-5:1998)
Preparation of steel substrates before application of paints and related
products - Specifications for non-metallic blast-cleaning abrasives - Part
5: Nickel refinery slag (ISO 11126-5:1993)
ICS: 87.020
БДС EN ISO 11126-5:2003 (en) 13 стр. - 25.20 лв.

БДС EN ISO 11126-6:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-11-01    ТК-39
Подготовка на стоманени повърхности преди нанасяне на покритие
от бои и подобни продукти. Изисквания към неметални абразиви за
струйно почистване. Част 6: Металургична шлака (ISO
11126-6:1993) (EN ISO 11126-6:1997)
Preparation of steel substrates before application of paints and related
products - Specifications for non-metallic blast-cleaning abrasives - Part
6: Iron furnace slag (ISO 11126-6:1993)
ICS: 87.020
БДС EN ISO 11126-6:2003 (en) 13 стр. - 25.20 лв.

БДС EN ISO 11126-7:2001
Статус: Действащ   Публикуван: 2001-10-01    ТК-39
Подготовка на стоманени повърхнини преди боядисване с бои и
подобни продукти. Изисквания към неметални абразиви за струйно
почистване. Част 7: Стопен алуминиев триоксид (ISO 11126-7:1995)
(EN ISO 11126-7:1999)
Preparation of steel substrates before application of paints and related
products - Specifications for non-metallic blast-cleaning abrasives - Part
7: Fused aluminium oxide (ISO 11126-7:1995)
ICS: 87.020
БДС EN ISO 11126-7:2001 (en) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС EN ISO 11126-8:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-10-01    ТК-39
Подготовка на стоманени повърхности преди нанасяне на покрития
от бои и подобни продукти. Изисквания към неметални абразиви за
струйно почистване. Част 8: Оливинов пясък (ISO 11126-8:1993)
(EN ISO 11126-8:1997)
Preparation of steel substrates before application of paints and related
products - Specifications for non-metallic blast-cleaning abrasives - Part
8: Olivine sand (ISO 11126-8:1993)
ICS: 87.020
БДС EN ISO 11126-8:2003 (en) 13 стр. - 25.20 лв.
БДС EN ISO 11126-8:2003 (bg) 11 стр. - 21.60 лв.

БДС EN ISO 11126-9:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-01-01    ТК-39
Подготовка на стоманени повърхнини преди боядисване с бои и
подобни продукти. Изисквания към неметални абразиви за струйно
почистване. Част 9: Стауролит (ISO 11126-9:1999) (EN ISO
11126-9:2004)
Preparation of steel substrates before application of paints and related
products - Specifications for non-metallic blast-cleaning abrasives - Part
9: Staurolite (ISO 11126-9:1999)
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ICS: 25.220.10
БДС EN ISO 11126-9:2006 (en) 11 стр. - 21.60 лв.

БДС EN ISO 11127-1:2000
Статус: Отменен   Публикуван: 2000-04-01    ТК-39
Подготовка на стоманени повърхности преди полагане на бои и
подобни продукти. Методи за изпитване на неметални абразиви за
струйно почистване. Част 1: Вземане на проби (ISO 11127-1:1993)
(EN ISO 11127-1:1997)
Preparation of steel substrates before application of paints and related
products - Test methods for non-metallic blast-cleaning abrasives - Part
1: Sampling (ISO 11127-1:1993)
ICS: 87.020
Заменен от: БДС EN ISO 11127-1:2012
БДС EN ISO 11127-1:2000 (en) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС EN ISO 11127-1:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-01-05    ТК-39
Подготовка на стоманени повърхности преди полагане на бои и
подобни продукти. Методи за изпитване на неметални абразиви за
струйно почистване. Част 1: Вземане на проби (ISO 11127-1:2011)
(EN ISO 11127-1:2011)
Preparation of steel substrates before application of paints and related
products - Test methods for non-metallic blast-cleaning abrasives - Part
1: Sampling (ISO 11127-1:2011)
ICS: 25.220.10
Заменя: БДС EN ISO 11127-1:2000
БДС EN ISO 11127-1:2012 (en) 13 стр. - 25.20 лв.

БДС EN ISO 11127-2:2000
Статус: Отменен   Публикуван: 2000-04-01    ТК-39
Подготовка на стоманени повърхности преди полагане на бои и
подобни продукти. Методи за изпитване на неметални абразиви за
струйно почистване. Част 2: Определяне на гранулометричен
състав (ISO 11127-2:1993) (EN ISO 11127-2:1997)
Preparation of steel substrates before application of paints and related
products - Test methods for non-metallic blast-cleaning abrasives - Part
2: Determination of particle size distribution (ISO 11127-2:1993)
ICS: 87.020
Заменен от: БДС EN ISO 11127-2:2012
БДС EN ISO 11127-2:2000 (en) 11 стр. - 21.60 лв.

БДС EN ISO 11127-2:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-01-05    ТК-39
Подготовка на стоманени повърхности преди полагане на бои и
подобни продукти. Методи за изпитване на неметални абразиви за
струйно почистване. Част 2: Определяне на гранулометричен
състав (ISO 11127-2:2011) (EN ISO 11127-2:2011)
Preparation of steel substrates before application of paints and related
products - Test methods for non-metallic blast-cleaning abrasives - Part
2: Determination of particle size distribution (ISO 11127-2:2011)
ICS: 25.220.10
Заменя: БДС EN ISO 11127-2:2000
БДС EN ISO 11127-2:2012 (en) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС EN ISO 11127-3:2000
Статус: Отменен   Публикуван: 2000-04-01    ТК-39
Подготовка на стоманени повърхности преди полагане на бои и
подобни продукти. Методи за изпитване на неметални абразиви за
струйно почистване. Част 3: Определяне на привидна плътност
(ISO 11127-3:1993) (EN ISO 11127-3:1997)
Preparation of steel substrates before application of paints and related
products - Test methods for non-metallic blast-cleaning abrasives - Part
3: Determination of apparent density (ISO 11127-3:1993)
ICS: 87.020
Заменен от: БДС EN ISO 11127-3:2012
БДС EN ISO 11127-3:2000 (en) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС EN ISO 11127-3:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-01-05    ТК-39
Подготовка на стоманени повърхности преди полагане на бои и
подобни продукти. Методи за изпитване на неметални абразиви за
струйно почистване. Част 3: Определяне на привидна плътност
(ISO 11127-3:2011) (EN ISO 11127-3:2011)
Preparation of steel substrates before application of paints and related
products - Test methods for non-metallic blast-cleaning abrasives - Part
3: Determination of apparent density (ISO 11127-3:2011)

ICS: 25.220.10
Заменя: БДС EN ISO 11127-3:2000
БДС EN ISO 11127-3:2012 (en) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС EN ISO 11127-4:2000
Статус: Отменен   Публикуван: 2000-04-01    ТК-39
Подготовка на стоманени повърхности преди полагане на бои и
подобни продукти. Методи за изпитване на неметални абразиви за
струйно почистване. Част 4: Определяне на твърдостта чрез
изпитване със стъкло (ISO 11127-4:1993) (EN ISO 11127-4:1997)
Preparation of steel substrates before application of paints and related
products - Test methods for non-metallic blast-cleaning abrasives - Part
4: Assessment of hardness by a glass slide test (ISO 11127-4:1993)
ICS: 87.020
Заменен от: БДС EN ISO 11127-4:2012
БДС EN ISO 11127-4:2000 (en) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС EN ISO 11127-4:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-01-05    ТК-39
Подготовка на стоманени повърхности преди полагане на бои и
подобни продукти. Методи за изпитване на неметални абразиви за
струйно почистване. Част 4: Определяне на твърдостта чрез
изпитване със стъкло (ISO 11127-4:2011) (EN ISO 11127-4:2011)
Preparation of steel substrates before application of paints and related
products - Test methods for non-metallic blast-cleaning abrasives - Part
4: Assessment of hardness by a glass slide test (ISO 11127-4:2011)
ICS: 25.220.10
Заменя: БДС EN ISO 11127-4:2000
БДС EN ISO 11127-4:2012 (en) 11 стр. - 21.60 лв.

БДС EN ISO 11127-5:2000
Статус: Отменен   Публикуван: 2000-04-01    ТК-39
Подготовка на стоманени повърхности преди полагане на бои и
подобни продукти. Методи за изпитване на неметални абразиви за
струйно почистване. Част 5: Определяне на влагата (ISO
11127-5:1993) (EN ISO 11127-5:1997)
Preparation of steel substrates before application of paints and related
products - Test methods for non-metallic blast-cleaning abrasives - Part
5: Determination of moisture (ISO 11127-5:1993)
ICS: 87.020
Заменен от: БДС EN ISO 11127-5:2012
БДС EN ISO 11127-5:2000 (en) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС EN ISO 11127-5:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-01-05    ТК-39
Подготовка на стоманени повърхности преди полагане на бои и
подобни продукти. Методи за изпитване на неметални абразиви за
струйно почистване. Част 5: Определяне на влагата (ISO
11127-5:2011) (EN ISO 11127-5:2011)
Preparation of steel substrates before application of paints and related
products - Test methods for non-metallic blast-cleaning abrasives - Part
5: Determination of moisture (ISO 11127-5:2011)
ICS: 25.220.10
Заменя: БДС EN ISO 11127-5:2000
БДС EN ISO 11127-5:2012 (en) 11 стр. - 21.60 лв.

БДС EN ISO 11127-6:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-11-01    ТК-39
Подготовка на стоманени повърхности преди нанасяне на покритие
от бои и подобни продукти. Методи за изпитване на неметални
абразиви за струйно почистване. Част 6: Определяне на
водоразтворими примеси чрез измерване на проводимостта (ISO
11127-6:1993) (EN ISO 11127-6:1997)
Preparation of steel substrates before application of paints and related
products - Test methods for non-metallic blast-cleaning abrasives - Part
6: Determination of water-soluble contaminants by conductivity
measurements (ISO 11127-6:1993)
ICS: 87.020
Заменен от: БДС EN ISO 11127-6:2012
БДС EN ISO 11127-6:2003 (en) 11 стр. - 21.60 лв.

БДС EN ISO 11127-6:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-01-05    ТК-39
Подготовка на стоманени повърхности преди нанасяне на покритие
от бои и подобни продукти. Методи за изпитване на неметални
абразиви за струйно почистване. Част 6: Определяне на
водоразтворими примеси чрез измерване на проводимостта (ISO
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11127-6:2011) (EN ISO 11127-6:2011)
Preparation of steel substrates before application of paints and related
products - Test methods for non-metallic blast-cleaning abrasives - Part
6: Determination of water-soluble contaminants by conductivity
measurement (ISO 11127-6:2011)
ICS: 25.220.10
Заменя: БДС EN ISO 11127-6:2003
БДС EN ISO 11127-6:2012 (en) 11 стр. - 21.60 лв.

БДС EN ISO 11127-7:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-11-01    ТК-39
Подготовка на стоманени повърхности преди нанасяне на покритие
от бои и подобни продукти. Методи за изпитване на неметални
абразиви за струйно почистване. Част 7: Определяне на
водоразтворими хлориди (ISO 11127-7:1993) (EN ISO 11127-7:1997)
Preparation of steel substrates before application of paints and related
products - Test methods for non-metallic blast-cleaning abrasives - Part
7: Determination of water soluble chlorides (ISO 11127-7:1993)
ICS: 87.020
Заменен от: БДС EN ISO 11127-7:2012
БДС EN ISO 11127-7:2003 (en) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС EN ISO 11127-7:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-01-05    ТК-39
Подготовка на стоманени повърхности преди нанасяне на покритие
от бои и подобни продукти. Методи за изпитване на неметални
абразиви за струйно почистване. Част 7: Определяне на
водоразтворими хлориди (ISO 11127-7:2011) (EN ISO 11127-7:2011)
Preparation of steel substrates before application of paints and related
products - Test methods for non-metallic blast-cleaning abrasives - Part
7: Determination of water-soluble chlorides (ISO 11127-7:2011)
ICS: 25.220.10
Заменя: БДС EN ISO 11127-7:2003
БДС EN ISO 11127-7:2012 (en) 11 стр. - 21.60 лв.

БДС EN ISO 11339:2006
Статус: Отменен   Публикуван: 2006-01-01    ТК-39
Лепила. Т-изпитване за обелване на лепени съединения между
гъвкави материали (ISO 11339:2003) (EN ISO 11339:2005)
Adhesives - T-peel test for flexible-to-flexible bonded assemblies (ISO
11339:2003)
ICS: 83.180
Заменен от: БДС EN ISO 11339:2010
Заменя: БДС EN 14173:2004
БДС EN ISO 11339:2006 (en) 13 стр. - 25.20 лв.

БДС EN ISO 11339:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-06-25    ТК-39
Лепила. Т-изпитване за обелване на лепени съединения между
гъвкави материали (ISO 11339:2009) (EN ISO 11339:2010)
Adhesives - T-peel test for flexible-to-flexible bonded assemblies (ISO
11339:2010)
ICS: 83.180
Заменя: БДС EN ISO 11339:2006
БДС EN ISO 11339:2010 (en) 15 стр. - 28.80 лв.

БДС EN ISO 11341:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-12-01    ТК-39
Бои и лакове. Ускорено стареене и излагане на изкуствено
лъчение. Излагане на лъчение от филтрирана ксенонова дъга (ISO
11341:2004) (EN ISO 11341:2004)
Paints and varnishes - Artificial weathering and exposure to artificial
radiation - Exposure to filtered xenon-arc radiation (ISO 11341:2004)
ICS: 87.040
Заменя: БДС ISO 2809:1998
БДС EN ISO 11341:2006 (en) 25 стр. - 45.60 лв.
БДС EN ISO 11341:2006 (bg) 23 стр. - 39.60 лв.

БДС EN ISO 11343:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-01-01    ТК-39
Лепила. Определяне динамичната устойчивост към напукване на
залепени съединения с висока якост при удар. Метод с удар с клин
(ISO 11343:2003) (EN ISO 11343:2005)
Adhesives - Determination of dynamic resistance to cleavage of high-
strength adhesive bonds under impact conditions - Wedge impact
method (ISO 11343:2003)
ICS: 83.180

Заменя: БДС EN 14493:2004
БДС EN ISO 11343:2006 (en) 15 стр. - 28.80 лв.

БДС EN ISO 11507:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-11-01    ТК-39
Бои и лакове. Излагане на покрития на изкуствено стареене.
Излагане на флуоресцентно UV лъчение и вода (ISO 11507:1997)
(EN ISO 11507:2001)
Paints and varnishes - Exposure of coatings to artificial weathering -
Exposure to fluorescent UV and water (ISO 11507:1997)
ICS: 87.040
Заменен от: БДС EN ISO 11507:2007
БДС EN ISO 11507:2003 (en) 16 стр. - 28.80 лв.
БДС EN ISO 11507:2003 (bg) 14 стр. - 25.20 лв.

БДС EN ISO 11507:2007
Статус: Действащ   Публикуван: 2007-09-01    ТК-39
Бои и лакове. Излагане на покрития на изкуствено стареене.
Излагане на флуоресцентно UV лъчение и вода (ISO 11507:2007)
(EN ISO 11507:2007)
Paints and varnishes - Exposure of coatings to artificial weathering -
Exposure to fluorescent UV lamps and water (ISO 11507:2007)
ICS: 87.040
Заменя: БДС EN ISO 11507:2003
БДС EN ISO 11507:2007 (en) 18 стр. - 32.40 лв.

БДС EN ISO 11664-1:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-05-20    ТК-39
Колориметрия. Част 1: Стандарт за графична цветова система CIE
за колориметрични наблюдения (ISO 11664-1:2007) (EN ISO
11664-1:2011)
Colorimetry - Part 1: CIE standard colorimetric observers (ISO
11664-1:2007)
ICS: 17.180.20
БДС EN ISO 11664-1:2011 (en) 41 стр. - 75.60 лв.

БДС EN ISO 11664-2:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-05-20    ТК-39
Колориметрия. Част 2: Стандарт за графична цветова система за
тежки въглеводороди в осветителен газ (ISO 11664-2:2007) (EN ISO
11664-2:2011)
Colorimetry - Part 2: CIE standard illuminants (ISO 11664-2:2007)
ICS: 17.180.20
БДС EN ISO 11664-2:2011 (en) 25 стр. - 45.60 лв.

БДС EN ISO 11664-3:2013
Статус: Действащ   Публикуван: 2013-05-15    ТК-39
Колориметрия. Част 3: CIE тримерни величини (ISO 11664-3:2012)
(EN ISO 11664-3:2013)
Colorimetry - Part 3: CIE tristimulus values (ISO 11664-3:2012)
ICS: 17.180.20
БДС EN ISO 11664-3:2013 (en) 22 стр. - 39.60 лв.

БДС EN ISO 11664-4:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-05-20    ТК-39
Колориметрия. Част 4: Графична цветова система CIE 1976 L*a*b*.
Цветно пространство (ISO 11664-4:2008) (EN ISO 11664-4:2011)
Colorimetry - Part 4: CIE 1976 L*a*b* Colour space (ISO
11664-4:2008)
ICS: 17.180.20
БДС EN ISO 11664-4:2011 (en) 20 стр. - 36.00 лв.

БДС EN ISO 11664-5:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-05-20    ТК-39
Колориметрия. Част 5: Графична цветова система CIE 1976 L*u*v*.
Цветно пространство и u', v' графична скала на еднообразно
хроматиране (ISO 11664-5:2009) (EN ISO 11664-5:2011)
Colorimetry - Part 5: CIE 1976 L*u*v* Colour space and u'', v'' uniform
chromaticity scale diagram (ISO 11664-5:2009)
ICS: 17.180.20
БДС EN ISO 11664-5:2011 (en) 20 стр. - 36.00 лв.

БДС EN ISO 11668:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-04-01    ТК-39
Свързващи вещества за бои и лакове. Хлорирани
полимеризационни смоли. Общи методи за изпитване (ISO
11668:1997) (EN ISO 11668:2001)

973



Binders for paints and varnishes - Chlorinated polymerization resins -
General methods of test (ISO 11668:1997)
ICS: 87.060.20
БДС EN ISO 11668:2006 (bg) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС EN ISO 11890-1:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-07-01    ТК-39
Бои и лакове. Определяне съдържанието на летливи органични
вещества (VOC). Част 1: Метод по разликата (ISO 11890-1:2000)
(EN ISO 11890-1:2001)
Paints and varnishes - Determination of volatile organic compound
(VOC) content - Part 1: Difference method (ISO 11890-1:2000)
ICS: 87.040
Заменен от: БДС EN ISO 11890-1:2008
БДС EN ISO 11890-1:2003 (bg) 14 стр. - 25.20 лв.

БДС EN ISO 11890-1:2008
Статус: Действащ   Публикуван: 2008-01-04    ТК-39
Бои и лакове. Определяне на съдържанието на летливи органични
вещества (VOC). Част 1: Метод по разлика (ISO 11890-1:2007) (EN
ISO 11890-1:2007)
Paints and varnishes - Determination of volatile organic compound
(VOC) content - Part 1: Difference method (ISO 11890-1:2007)
ICS: 87.040
Заменя: БДС EN ISO 11890-1:2003
БДС EN ISO 11890-1:2008 (en) 17 стр. - 32.40 лв.

БДС EN ISO 11890-2:2002
Статус: Отменен   Публикуван: 2002-05-01    ТК-39
Бои и лакове. Определяне съдържанието на летливи органични
съединения. Част 2: Газхроматографски метод (ISO 11890-2:2000)
(EN ISO 11890-2:2001)
Paints and varnishes - Determination of volatile organic compound
(VOC) content - Part 2: Gas-chromatographic method (ISO
11890-2:2000)
ICS: 87.040
Заменен от: БДС EN ISO 11890-2:2007
БДС EN ISO 11890-2:2002 (en) 20 стр. - 36.00 лв.

БДС EN ISO 11890-2:2007
Статус: Отменен   Публикуван: 2007-01-01    ТК-39
Бои и лакове. Определяне съдържанието на летливи органични
съединения (VОС). Част 2: Газхроматографски метод (ISO
11890-2:2006) (EN ISO 11890-2:2006)
Paints and varnishes - Determination of volatile organic compound
(VOC) content - Part 2: Gas-chromatographic method (ISO
11890-2:2006)
ICS: 87.040
Заменен от: БДС EN ISO 11890-2:2013
Заменя: БДС EN ISO 11890-2:2002
БДС EN ISO 11890-2:2007 (en) 23 стр. - 39.60 лв.
БДС EN ISO 11890-2:2007 (bg) 20 стр. - 36.00 лв.

БДС EN ISO 11890-2:2013
Статус: Действащ   Публикуван: 2013-05-15    ТК-39
Бои и лакове. Определяне съдържанието на летливи органични
съединения (VОС). Част 2: Газхроматографски метод (ISO
11890-2:2013) (EN ISO 11890-2:2013)
Paints and varnishes - Determination of volatile organic compound
(VOC) content - Part 2: Gas-chromatographic method (ISO
11890-2:2013)
ICS: 87.040
Заменя: БДС EN ISO 11890-2:2007
БДС EN ISO 11890-2:2013 (en) 27 стр. - 50.40 лв.

БДС EN ISO 11908:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-04-01    ТК-39
Свързващи вещества за бои и лакове. Аминосмоли. Общи методи за
изпитване (ISO 11908:1996) (EN ISO 11908:1998)
Binders for paints and varnishes - Amino resins - General methods of
test (ISO 11908:1996)
ICS: 87.060.20
БДС EN ISO 11908:2006 (bg) 9 стр. - 18.00 лв.

БДС EN ISO 11909:2000
Статус: Отменен   Публикуван: 2000-04-01    ТК-39
Свързващи вещества за бои и лакове. Полиизоцианатни смоли.

Общи методи за изпитване (ISO 11909:1996) (EN ISO 11909:1998)
Binders for paints and varnishes - Polyisocyanate resins - General
methods of test (ISO 11909:1996)
ICS: 87.060.20
Заменен от: БДС EN ISO 11909:2008
БДС EN ISO 11909:2000 (en) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС EN ISO 11909:2008
Статус: Действащ   Публикуван: 2008-02-15    ТК-39
Свързващи вещества за бои и лакове. Полиизоцианатни смоли.
Общи методи за изпитване (ISO 11909:2007) (EN ISO 11909:2007)
Binders for paints and varnishes - Polyisocyanate resins - General
methods of test (ISO 11909:2007)
ICS: 87.060.20
Заменя: БДС EN ISO 11909:2000
БДС EN ISO 11909:2008 (en) 13 стр. - 25.20 лв.

БДС EN ISO 11997-1:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-06-01    ТК-39
Бои и лакове. Определяне устойчивостта на циклични корозионни
условия. Част 1: Мокро (солена мъгла)/сухо/ влажно (ISO
11997-1:2005) (EN ISO 11997-1:2006)
Paints and varnishes - Determination of resistance to cyclic corrosion
conditions - Part 1: Wet (salt fog)/dry/humidity (ISO 11997-1:2005)
ICS: 87.040
БДС EN ISO 11997-1:2006 (en) 22 стр. - 39.60 лв.

БДС EN ISO 11997-2:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-06-01    ТК-39
Бои и лакове. Определяне устойчивостта на циклични корозионни
условия. Част 2: Мокро (солена мъгла)/сухо
/влажно/ултравиолетова (UV) светлина (ISO 11997-2:2000) (EN ISO
11997-2:2006)
Paints and varnishes - Determination of resistance to cyclic corrosion
conditions - Part 2: Wet (salt fog)/dry/humidity/UV light (ISO
11997-2:2000)
ICS: 87.040
БДС EN ISO 11997-2:2006 (en) 13 стр. - 25.20 лв.

БДС EN ISO 11998:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-07-01    ТК-39
Бои и лакове. Определяне устойчивостта на покритията на мокро
триене и способността за почистване (ISO 11998:1998) (EN ISO
11998:2001)
Paints and varnishes - Determination of wet-scrub resistance and
cleanability of coatings (ISO 11998:1998)
ICS: 87.040
Заменен от: БДС EN ISO 11998:2006
Заменя: БДС 14120:1977
БДС EN ISO 11998:2003 (bg) 16 стр. - 28.80 лв.

БДС EN ISO 11998:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-10-01    ТК-39
Бои и лакове. Определяне устойчивостта на покритията на мокро
триене и способността за почистване (ISO 11998:2006) (EN ISO
11998:2006)
Paints and varnishes - Determination of wet-scrub resistance and
cleanability of coatings (ISO 11998:2006)
ICS: 87.040
Заменя: БДС EN ISO 11998:2003, БДС 14120:1977 /Изменение
1:2003, БДС 14120:1977
БДС EN ISO 11998:2006 (en) 18 стр. - 32.40 лв.

БДС EN ISO 12137:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-11-21    ТК-39
Бои и лакове - определяне на устойчивост на надраскване (ISO
12137:2011) (EN ISO 12137:2011)
Paints and varnishes - Determination of mar resistance (ISO
12137:2011)
ICS: 87.040
Заменя: БДС EN ISO 12137-1:2006
БДС EN ISO 12137:2011 (en) 15 стр. - 28.80 лв.

БДС EN ISO 12137-1:2006
Статус: Отменен   Публикуван: 2006-06-01    ТК-39
Бои и лакове. Определяне на устойчивост на надраскване. Част 1:
Метод с използване на закривено острие (ISO 12137-1:1997,
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включва техническа поправка 1:1998) (EN ISO 12137-1:2006)
Paints and varnishes - Determination of mar resistance - Part 1: Method
using a curved stylus (ISO 12137-1:1997, including Technical
Corrigendum 1:1998)
ICS: 87.040
Заменен от: БДС EN ISO 12137:2011
БДС EN ISO 12137-1:2006 (en) 14 стр. - 25.20 лв.

БДС EN ISO 12137-2:2006
Статус: Отменен   Публикуван: 2006-06-01    ТК-39
Бои и лакове. Определяне на устойчивост на надраскване. Част 2:
Метод с използване на назъбено острие (ISO 12137-2:1997) (EN ISO
12137-2:2006)
Paints and varnishes - Determination of mar resistance - Part 2: Method
using a pointed stylus (ISO 12137-2:1997)
ICS: 87.040
Заменен от: БДС EN ISO 1518-2:2011
БДС EN ISO 12137-2:2006 (en) 14 стр. - 25.20 лв.

БДС EN ISO 1248:2008
Статус: Действащ   Публикуван: 2008-04-15    ТК-39
Пигменти от железен оксид. Технически изисквания и методи за
изпитване (ISO 1248:2006 с включена техническа поправка 1:2007)
(EN ISO 1248:2008)
Iron oxide pigments - Specifications and methods of test (ISO
1248:2006 including Technical Corrigendum 1:2007)
ICS: 87.060.10
БДС EN ISO 1248:2008 (en) 31 стр. - 55.20 лв.
БДС EN ISO 1248:2008 (bg) 27 стр. - 50.40 лв.

БДС EN ISO 12944-1:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-07-01    ТК-39
Бои и лакове. Корозионна защита на стоманени конструкции чрез
защитни лаковобояджийски системи. Част 1: Общо въведение (ISO
12944-1:1998) (EN ISO 12944-1:1998)
Paints and varnishes - Corrosion protection of steel structures by
protective paint systems - Part 1: General introduction (ISO
12944-1:1998)
ICS: 87.020
БДС EN ISO 12944-1:2003 (bg) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС EN ISO 12944-2:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-07-01    ТК-39
Бои и лакове. Корозионна защита на стоманени конструкции чрез
защитни лаковобояджийски системи. Част 2: Класификация на
околната среда (ISO 12944-2:1998) (EN ISO 12944-2:1998)
Paints and varnishes - Corrosion protection of steel structures by
protective paint systems - Part 2: Classification of environments (ISO
12944-2:1998)
ICS: 87.020
БДС EN ISO 12944-2:2003 (bg) 17 стр. - 32.40 лв.

БДС EN ISO 12944-3:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-07-01    ТК-39
Бои и лакове. Корозионна защита на стоманени конструкции чрез
защитни лаковобояджийски системи. Част 3: Изисквания към
конструкцията (ISO 12944-3:1998) (EN ISO 12944-3:1998)
Paints and varnishes - Corrosion protection of steel structures by
protective paint systems - Part 3: Design considerations (ISO
12944-3:1998)
ICS: 91.080.10, 87.020
БДС EN ISO 12944-3:2003 (bg) 20 стр. - 36.00 лв.

БДС EN ISO 12944-4:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-07-01    ТК-39
Бои и лакове. Корозионна защита на стоманени конструкции чрез
защитни лаковобояджийски системи. Част 4: Видове повърхности и
подготовка на повърхността (ISO 12944-4:1998) (EN ISO
12944-4:1998)
Paints and varnishes - Corrosion protection of steel structures by
protective paint systems - Part 4: Types of surface and surface
preparation (ISO 12944-4:1998)
ICS: 87.020
БДС EN ISO 12944-4:2003 (bg) 31 стр. - 55.20 лв.

БДС EN ISO 12944-5:2004
Статус: Отменен   Публикуван: 2004-10-01    ТК-39

Бои и лакове. Корозионна защита на стоманени конструкции чрез
защитни лаковобояджийски системи. Част 5: Защитни
лаковобояджийски системи (ISO 12944-5:1998) (EN ISO
12944-5:1998)
Paints and varnishes - Corrosion protection of steel structures by
protective paint systems - Part 5: Protective paint systems (ISO
12944-5:1998)
ICS: 91.080.10, 87.020
Заменен от: БДС EN ISO 12944-5:2008
БДС EN ISO 12944-5:2004 (bg) 37 стр. - 67.20 лв.

БДС EN ISO 12944-5:2008
Статус: Действащ   Публикуван: 2008-01-08    ТК-39
Бои и лакове. Корозионна защита на стоманени конструкции чрез
защитни лаковобояджийски системи. Част 5: Защитни
лаковобояджийски системи (ISO 12944-5:2007) (EN ISO
12944-5:2007)
Paints and varnishes - Corrosion protection of steel structures by
protective paint systems - Part 5: Protective paint systems (ISO
12944-5:2007)
ICS: 87.020
Заменя: БДС EN ISO 12944-5:2004
БДС EN ISO 12944-5:2008 (en) 38 стр. - 67.20 лв.

БДС EN ISO 12944-6:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-10-01    ТК-39
Бои и лакове. Корозионна защита на стоманени конструкции чрез
защитни лаковобояджийски системи. Част 6: Лабораторни методи
за изпитване на експлоатационните качества (ISO 12944-6:1998)
(EN ISO 12944-6:1998)
Paints and varnishes - Corrosion protection of steel structures by
protective paint systems - Part 6: Laboratory performance test methods
(ISO 12944-6:1998)
ICS: 87.020
БДС EN ISO 12944-6:2004 (bg) 21 стр. - 39.60 лв.

БДС EN ISO 12944-7:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-10-01    ТК-39
Бои и лакове. Корозионна защита на стоманени конструкции чрез
защитни лаковобояджийски системи. Част 7: Изпълнение и контрол
на лаковобояджийските работи (ISO 12944-7:1998) (EN ISO
12944-7:1998)
Paints and varnishes - Corrosion protection of steel structures by
protective paint systems - Part 7: Execution and supervision of paint
work (ISO 12944-7:1998)
ICS: 91.080.10, 87.020
БДС EN ISO 12944-7:2004 (bg) 16 стр. - 28.80 лв.

БДС EN ISO 12944-8:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-10-01    ТК-39
Бои и лакове. Корозионна защита на стоманени конструкции чрез
защитни лаковобояджийски системи. Част 8: Разработване на
изискванията за първоначална защита и поддръжка (ISO
12944-8:1998) (EN ISO 12944-8:1998)
Paints and varnishes - Corrosion protection of steel structures by
protective paint systems - Part 8: Development of specifications for new
work and maintenance (ISO 12944-8:1998)
ICS: 87.020
БДС EN ISO 12944-8:2004 (bg) 44 стр. - 75.60 лв.

БДС EN ISO 13076:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-12-13    ТК-39
Бои и лакове. Осветяване и процедура за визуално оценяване на
покритията (ISO 13076:2012) (EN ISO 13076:2012)
Paints and varnishes - Lighting and procedure for visual assessments of
coatings (ISO 13076:2012)
ICS: 87.040
БДС EN ISO 13076:2012 (en) 13 стр. - 25.20 лв.

БДС EN ISO 13129:2013
Статус: Действащ   Публикуван: 2013-01-02    ТК-39
Бои и лакове. Електрохимични измервания на защитата,
осигурявана от лаковобояджийски покрития върху стомана. Метод
с токови прекъсвачи (CI), метод с волтамперметри за затихващи
процеси (RV) или DC и измервания на преходни постоянни токове
(DCT) (ISO 13129:2012) (EN ISO 13129:2012)
Paints and varnishes - Electrochemical measurement of the protection
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provided to steel by paint coatings - Current interrupter (CI) technique,
relaxation voltammetry (RV) technique and DC transient (DCT)
measurements (ISO 13129:2012)
ICS: 87.040
БДС EN ISO 13129:2013 (en) 26 стр. - 45.60 лв.

БДС EN ISO 13445:2007
Статус: Действащ   Публикуван: 2007-06-01    ТК-39
Лепила. Определяне якост на срязване на лепени съединения
между твърди елементи чрез метод с приплъзване на блокчета
(ISO 13445:2003) (EN ISO 13445:2006)
Adhesives - Determination of shear strength of adhesive bonds between
rigid substrates by the block-shear method (ISO 13445:2003)
ICS: 83.180
БДС EN ISO 13445:2007 (en) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС EN ISO 13632:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-12-13    ТК-39
Свързващи вещества за бои и лакове. Смола. Вземане на проба и
подготовка на пробата за измерване на цвета (ISO 13632:2012) (EN
ISO 13632:2012)
Binders for paints and varnishes - Rosin - Sampling and sample
preparation for colour measurement (ISO 13632:2012)
ICS: 87.060.20
БДС EN ISO 13632:2012 (en) 16 стр. - 28.80 лв.

БДС EN ISO 13803:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-06-01    ТК-39
Бои и лакове. Определяне на отражателната способност на филми
от боя при 20 °C (ISO 13803:2000) (EN ISO 13803:2004)
Paints and varnishes - Determination of reflection haze on paint films at
20 degrees (ISO 13803:2000)
ICS: 87.040
БДС EN ISO 13803:2006 (en) 18 стр. - 32.40 лв.

БДС EN ISO 14446:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-11-15    ТК-39
Свързващи вещества за бои и лакове. Определяне на вискозитета
на разтвори от промишлена нитроцелулоза и класификация на
такива разтвори (ISO 14446:1999) (EN ISO 14446:2010)
Binders for paints and varnishes - Determination of the viscosity of
industrial cellulose nitrate solutions and classification of such solutions
(ISO 14446:1999)
ICS: 87.060.20, 83.080.20
БДС EN ISO 14446:2010 (en) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС EN ISO 14678:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-01-01    ТК-39
Лепила. Определяне устойчивост на стичане (слягане) (ISO
14678:2005) (EN ISO 14678:2005)
Adhesives - Determination of resistance to flow (sagging) (ISO
14678:2005)
ICS: 83.180
Директива: 89/106/EEC no
БДС EN ISO 14678:2006 (en) 33 стр. - 61.20 лв.

БДС EN ISO 14680-1:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-07-31    ТК-39
Бои и лакове. Определяне съдържанието на пигмент. Част 1: Метод
чрез центрофугиране (ISO 14680-1:2000) (EN ISO 14680-1:2006)
Paints and varnishes - Determination of pigment content - Part 1:
Centrifuge method (ISO 14680-1:2000)
ICS: 87.060.10
БДС EN ISO 14680-1:2006 (en) 11 стр. - 21.60 лв.
БДС EN ISO 14680-1:2006 (bg) 9 стр. - 18.00 лв.

БДС EN ISO 14680-2:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-07-28    ТК-39
Бои и лакове. Определяне съдържанието на пигмент. Част 2: Метод
чрез накаляване (ISO 14680-2:2000) (EN ISO 14680-2:2006)
Paints and varnishes - Determination of pigment content - Part 2:
Ashing method (ISO 14680-2:2000)
ICS: 87.060.10
БДС EN ISO 14680-2:2006 (en) 10 стр. - 18.00 лв.
БДС EN ISO 14680-2:2006 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС EN ISO 14680-3:2006

Статус: Действащ   Публикуван: 2006-07-31    ТК-39
Бои и лакове. Определяне съдържанието на пигмент. Част 3: Метод
чрез филтриране (ISO 14680-3:2000) (EN ISO 14680-3:2006)
Paints and varnishes - Determination of pigment content - Part 3:
Filtration method (ISO 14680-3:2000)
ICS: 87.060.10
БДС EN ISO 14680-3:2006 (en) 11 стр. - 21.60 лв.
БДС EN ISO 14680-3:2006 (bg) 9 стр. - 18.00 лв.

БДС EN ISO 150:2008
Статус: Действащ   Публикуван: 2008-02-15    ТК-39
Естествено, рафинирано и варено ленено масло за бои и лакове.
Изисквания и методи за изпитване (ISO 150:2006) (EN ISO
150:2007)
Raw, refined and boiled linseed oil for paints and varnishes -
Specifications and methods of test (ISO 150:2006)
ICS: 87.060.20
БДС EN ISO 150:2008 (en) 17 стр. - 32.40 лв.

БДС EN ISO 15091:2013
Статус: Действащ   Публикуван: 2013-01-02    ТК-39
Бои и лакове. Определяне на електрическата проводимост и на
електрическото съпротивление (ISO 15091:2012) (EN ISO
15091:2012)
Paints and varnishes - Determination of electrical conductivity and
resistance (ISO 15091:2012)
ICS: 87.040
БДС EN ISO 15091:2013 (en) 20 стр. - 36.00 лв.

БДС EN ISO 15110:2013
Статус: Действащ   Публикуван: 2013-05-15    ТК-39
Бои и лакове. Подлагане на изкуствени атмосферни условия,
включително киселинно отлагане (ISO 15110:2013) (EN ISO
15110:2013)
Paints and varnishes - Artificial weathering including acidic deposition
(ISO 15110:2013)
ICS: 87.040
БДС EN ISO 15110:2013 (en) 24 стр. - 45.60 лв.

БДС EN ISO 1513:1995
Статус: Отменен   Публикуван: 1995-01-01    ТК-39
Бои и лакове. Проверка и подготовка на проби за изпитване (ISO
1513:1992) (EN ISO 1513:1994)
Paints and varnishes - Examination and preparation of samples for
testing (ISO 1513:1992)
ICS: 87.040
Заменен от: БДС EN ISO 1513:2010
Заменя: БДС 13340:1976
БДС EN ISO 1513:1995 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС EN ISO 1513:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-05-18    ТК-39
Бои и лакове. Проверка и подготовка на проби за изпитване (ISO
1513:2010) (EN ISO 1513:2010)
Paints and varnishes - Examination and preparation of test samples
(ISO 1513:2010)
ICS: 87.040
Заменя: БДС EN ISO 1513:1995
БДС EN ISO 1513:2010 (en) 12 стр. - 21.60 лв.
БДС EN ISO 1513:2010 (bg) 9 стр. - 18.00 лв.

БДС EN ISO 1514:2000
Статус: Отменен   Публикуван: 2000-02-01    ТК-39
Бои и лакове. Стандартни пластини за изпитване (ISO 1514:1993)
(EN ISO 1514:1997)
Paints and varnishes - Standard panels for testing (ISO 1514:1993)
ICS: 87.100
Заменен от: БДС EN ISO 1514:2006
Заменя: БДС ISO 1514:1996
БДС EN ISO 1514:2000 (en) 15 стр. - 28.80 лв.
БДС EN ISO 1514:2000 (bg) 15 стр. - 28.80 лв.

БДС EN ISO 1514:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-06-01    ТК-39
Бои и лакове. Стандартни пластини за изпитване (ISO 1514:2004)
(EN ISO 1514:2004)
Paints and varnishes - Standard panels for testing (ISO 1514:2004)
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ICS: 87.040
Заменя: БДС EN ISO 1514:2000
БДС EN ISO 1514:2006 (en) 24 стр. - 45.60 лв.

БДС EN ISO 1517:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-11-01    ТК-39
Бои и лакове. Изпитване за изсъхване на повърхността. Метод на
Ballotini (ISO 1517:1973) (EN ISO 1517:1995)
Paints and varnishes - Surface-drying test - Ballotini method (ISO
1517:1973)
ICS: 87.040
Заменен от: БДС EN ISO 9117-3:2010
БДС EN ISO 1517:2003 (en) 9 стр. - 18.00 лв.

БДС EN ISO 1518:2001
Статус: Отменен   Публикуван: 2001-10-01    ТК-39
Бои и лакове. Изпитване на надраскване (ISO 1518:1992) (EN ISO
1518:2000)
Paints and varnishes - Scratch test (ISO 1518:1992)
ICS: 87.040
Заменен от: БДС EN ISO 1518-1:2011
Заменя: БДС ISO 1518:1996
БДС EN ISO 1518:2001 (en) 11 стр. - 21.60 лв.

БДС EN ISO 1518-1:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-07-13    ТК-39
Бои и лакове. Определяне устойчивост на надраскване. Част 1:
Метод на постоянно натоварване (ISO 1518-1:2011) (EN ISO
1518-1:2011)
Paints and varnishes - Determination of scratch resistance - Part 1:
Constant-loading method (ISO 1518-1:2011)
ICS: 87.040
Заменя: БДС EN ISO 1518:2001
БДС EN ISO 1518-1:2011 (en) 16 стр. - 28.80 лв.

БДС EN ISO 15181-1:2005
Статус: Отменен   Публикуван: 2005-04-01    ТК-39
Бои и лакове. Определяне на степента на отделяне на биоциди от
противообрастващи бои. Част 1: Общи методи за екстракция на
биоциди (ISO 15181-1:2000) (EN ISO 15181-1:2004)
Paints and varnishes - Determination of release rate of biocides from
antifouling paints - Part 1: General method for extraction of biocides
(ISO 15181-1:2000)
ICS: 87.040
Заменен от: БДС EN ISO 15181-1:2008
Заменя: БДС ISO 15181-1:2004
БДС EN ISO 15181-1:2005 (en) 11 стр. - 21.60 лв.

БДС EN ISO 15181-1:2008
Статус: Действащ   Публикуван: 2008-01-04    ТК-39
Бои и лакове. Определяне на скоростта на отделяне на биоциди от
бои, предпазващи от обрастване с водорасли. Част 1: Общ метод за
екстрахиране на биоциди (ISO 15181-1:2007) (EN ISO 15181-1:2007)
Paints and varnishes - Determination of release rate of biocides from
antifouling paints - Part 1: General method for extraction of biocides
(ISO 15181-1:2007)
ICS: 87.040
Заменя: БДС EN ISO 15181-1:2005
БДС EN ISO 15181-1:2008 (en) 18 стр. - 32.40 лв.

БДС EN ISO 15181-2:2005
Статус: Отменен   Публикуван: 2005-04-01    ТК-39
Бои и лакове. Определяне на степента на отделяне на биоциди от
противообрастващи бои. Част 2: Определяне на концентрацията на
медни йони в екстракта и изчисляване на степента на отделяне
(ISO 15181-2:2000) (EN ISO 15181-2:2004)
Paints and varnishes - Determination of release rate of biocides from
antifouling paints - Part 2: Determination of copper-ion concentration in
the extract and calculation of the release rate (ISO 15181-2:2000)
ICS: 87.040
Заменен от: БДС EN ISO 15181-2:2008
БДС EN ISO 15181-2:2005 (en) 13 стр. - 25.20 лв.

БДС EN ISO 15181-2:2008
Статус: Действащ   Публикуван: 2008-01-04    ТК-39
Бои и лакове. Определяне на скоростта на отделяне на биоциди от
бои, предпазващи от обрастване с водорасли. Част 2: Определяне

на концентрацията на меден йон в екстракта и изчисляване на
скоростта на отделяне (ISO 15181-2:2007) (EN ISO 15181-2:2007)
Paints and varnishes - Determination of release rate of biocides from
antifouling paints - Part 2: Determination of copper-ion concentration in
the extract and calculation of the release rate (ISO 15181-2:2007)
ICS: 87.040
Заменя: БДС EN ISO 15181-2:2005, БДС ISO 15181-2:2004
БДС EN ISO 15181-2:2008 (en) 19 стр. - 36.00 лв.

БДС EN ISO 15181-3:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-10-08    ТК-39
Бои и лакове. Определяне на скоростта на отделяне на биоциди от
бои, предпазващи от обрастване с водорасли. Част 3: Изчисляване
на скоростта на отделяне на цинкетилен-бис (дитиокарбамат)
(цинеб) чрез определяне на концентрацията на етилентиоуреа в
екстракта (ISO 15181-3:2007) (EN ISO 15181-3:2007)
Paints and varnishes - Determination of release rate of biocides from
antifouling paints - Part 3: Calculation of the zinc ethylene-
bis(dithiocarbamate) (zineb) release rate by determination of the
concentration of ethylenethiourea in the extract (ISO 15181-3:2007)
ICS: 87.040
БДС EN ISO 15181-3:2009 (en) 21 стр. - 39.60 лв.

БДС EN ISO 15181-4:2008
Статус: Действащ   Публикуван: 2008-05-13    ТК-39
Бои и лакове. Определяне на степента на отделяне на биоциди от
противообрастващи бои.
Част 4: Определяне на концентрацията на пиридин трифенилборан
(PTPB) в екстракта и изчисляване степента на отделяне (ISO
15181-4:2008) (EN ISO 15181-4:2008)
Paints and varnishes - Determination of release rate of biocides from
antifouling paints - Part 4: Determination of pyridine-triphenylborane
(PTPB) concentration in the extract and calculation of the release rate
(ISO 15181-4:2008)
ICS: 87.040
БДС EN ISO 15181-4:2008 (en) 22 стр. - 39.60 лв.

БДС EN ISO 15181-5:2008
Статус: Действащ   Публикуван: 2008-05-14    ТК-39
Бои и лакове. Определяне на степента на отделяне на биоциди от
противообрастващи бои. Част 5: Изчисляване на степента на
отделяне на толилфлуанид и дихлофлуанид чрез определяне на
концентрацията на диметилтолилсулфамид (DMST) и
диметилфенилсулфамид (DMSA) в екстракта (ISO 15181-5:2008) (EN
ISO 15181-5:2008)
Paints and varnishes - Determination of release rate of biocides from
antifouling paints - Part 5: Calculation of the tolylfluanid and
dichlofluanid release rate by determination of the concentration of
dimethyltolylsulfamide (DMST) and dimethylphenylsulfamide (DMSA) in
the extract (ISO 15181-5:2008)
ICS: 87.040
БДС EN ISO 15181-5:2008 (en) 27 стр. - 50.40 лв.

БДС EN ISO 1518-2:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-11-21    ТК-39
Бои и лакове. Определяне на устойчивост на надраскване. Част 2:
Метод с променливо натоварване (ISO 1518-2:2011) (EN ISO
1518-2:2011)
Paints and varnishes - Determination of scratch resistance - Part 2:
Variable-loading method (ISO 1518-2:2011)
ICS: 87.040
Заменя: БДС EN ISO 12137-2:2006
БДС EN ISO 1518-2:2011 (en) 16 стр. - 28.80 лв.

БДС EN ISO 15184:2013
Статус: Действащ   Публикуван: 2013-01-31    ТК-39
Бои и лакове. Определяне устойчивостта на покритието чрез
изпитване при надраскване с молив (ISO 15184:2012) (EN ISO
15184:2012)
Paints and varnishes - Determination of film hardness by pencil test
(ISO 15184:2012)
ICS: 87.040
БДС EN ISO 15184:2013 (en) 16 стр. - 28.80 лв.

БДС EN ISO 1519:1996
Статус: Отменен   Публикуван: 1996-01-01    ТК-39
Бои и лакове. Изпитване на огъване върху цилиндрично тяло (ISO
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1519:1973) (EN ISO 1519:1995)
Paints and varnishes - Bend test (cylindrical mandrel) (ISO 1519:1973)
ICS: 87.040
Заменен от: БДС EN ISO 1519:2005
Заменя: БДС 10611:1982
БДС EN ISO 1519:1996 (bg) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС EN ISO 1519:2005
Статус: Отменен   Публикуван: 2005-01-01    ТК-39
Бои и лакове. Изпитване на огъване върху цилиндрично тяло (ISO
1519:2002) (EN ISO 1519:2002)
Paints and varnishes - Bend test (cylindrical mandrel) (ISO 1519:2002)
ICS: 87.040
Заменен от: БДС EN ISO 1519:2011
Заменя: БДС EN ISO 1519:1996
БДС EN ISO 1519:2005 (bg) 15 стр. - 28.80 лв.

БДС EN ISO 1519:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-02-03    ТК-39
Бои и лакове. Изпитване на огъване върху цилиндрично тяло (ISO
1519:2011) (EN ISO 1519:2011)
Paints and varnishes - Bend test (cylindrical mandrel) (ISO 1519:2011)
ICS: 87.040
Заменя: БДС EN ISO 1519:2005
БДС EN ISO 1519:2011 (en) 19 стр. - 36.00 лв.
БДС EN ISO 1519:2011 (bg) 15 стр. - 28.80 лв.

БДС EN ISO 1520:2000
Статус: Отменен   Публикуван: 2000-02-01    ТК-39
Бои и лакове. Изпитване устойчивостта на разтягане (ISO
1520:1973) (EN ISO 1520:1995)
Paints and varnishes - Cupping test (ISO 1520:1973)
ICS: 87.040
Заменен от: БДС EN ISO 1520:2003
Заменя: БДС ISO 1520:1996
БДС EN ISO 1520:2000 (en) 11 стр. - 21.60 лв.

БДС EN ISO 1520:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-07-01    ТК-39
Бои и лакове. Изпитване устойчивостта на разтягане (ISO
1520:1999) (EN ISO 1520:2001)
Paints and varnishes - Cupping test (ISO 1520:1999)
ICS: 87.040
Заменен от: БДС EN ISO 1520:2007
Заменя: БДС EN ISO 1520:2000
БДС EN ISO 1520:2003 (bg) 14 стр. - 25.20 лв.

БДС EN ISO 1520:2007
Статус: Действащ   Публикуван: 2007-01-01    ТК-39
Бои и лакове. Изпитване устойчивостта на разтягане (ISO
1520:2006) (EN ISO 1520:2006)
Paints and varnishes - Cupping test (ISO 1520:2006)
ICS: 87.040
Заменя: БДС EN ISO 1520:2003
БДС EN ISO 1520:2007 (en) 14 стр. - 25.20 лв.

БДС EN ISO 1522:2001
Статус: Отменен   Публикуван: 2001-07-01    ТК-39
Бои и лакове. Определяне твърдостта на покритията с махало (ISO
1522:1997) (EN ISO 1522:2000)
Paints and varnishes - Pendulum damping test (ISO 1522:1997)
ICS: 87.040
Заменен от: БДС EN ISO 1522:2007
Заменя: БДС ISO 1522:1996
БДС EN ISO 1522:2001 (bg) 15 стр. - 28.80 лв.

БДС EN ISO 1522:2007
Статус: Действащ   Публикуван: 2007-04-01    ТК-39
Бои и лакове. Изпитване чрез затихване колебанията на махало
(ISO 1522:2006) (EN ISO 1522:2006)
Paints and varnishes - Pendulum damping test (ISO 1522:2006)
ICS: 87.040
Заменя: БДС EN ISO 1522:2001
БДС EN ISO 1522:2007 (en) 17 стр. - 32.40 лв.
БДС EN ISO 1522:2007 (bg) 16 стр. - 28.80 лв.

БДС EN ISO 15234:2010

Статус: Действащ   Публикуван: 2010-11-15    ТК-39
Бои и лакове. Изпитване на емисии на формалдехид от
лаковобояджийски покрития и меламинови порести материали.
Определяне на равновесната концентрация на формалдехид в
малка камера за изпитване (ISO 15234:1999) (EN ISO 15234:2010)
Paints and varnishes - Testing of formaldehyde-emitting coatings and
melamine foams - Determination of the steady-state concentration of
formaldehyde in a small test chamber (ISO 15234:1999)
ICS: 87.040
БДС EN ISO 15234:2010 (en) 19 стр. - 36.00 лв.

БДС EN ISO 1524:2005
Статус: Отменен   Публикуван: 2005-01-01    ТК-39
Бои и лакове. Определяне на фиността на смилане (ISO 1524:2000)
(EN ISO 1524:2002)
Paints, varnishes and printing inks - Determination of fineness of grind
(ISO 1524:2000)
ICS: 87.040
Заменен от: БДС EN ISO 1524:2013
Заменя: БДС EN 21524:1998
БДС EN ISO 1524:2005 (bg) 11 стр. - 21.60 лв.

БДС EN ISO 1524:2013
Статус: Действащ   Публикуван: 2013-04-25    ТК-39
Бои, лакове и печатарски мастила. Определяне на фиността на
смилане (ISO 1524:2013) (EN ISO 1524:2013)
Paints, varnishes and printing inks - Determination of fineness of grind
(ISO 1524:2013)
ICS: 87.040
Заменя: БДС EN ISO 1524:2005
БДС EN ISO 1524:2013 (en) 13 стр. - 25.20 лв.

БДС EN ISO 15528:2002
Статус: Действащ   Публикуван: 2002-03-01    ТК-39
Бои, лакове и суровини за бои и лакове. Вземане на проби за
изпитване (ISO 15528:2000) (EN ISO 15528:2000)
Paints, varnishes and raw materials for paints and varnishes - Sampling
(ISO 15528:2000)
ICS: 87.040
Заменя: БДС ISO 842:1998, БДС EN 21512:2000
БДС EN ISO 15528:2002 (en) 23 стр. - 39.60 лв.
БДС EN ISO 15528:2002 (bg) 19 стр. - 36.00 лв.

БДС EN ISO 15710:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-06-01    ТК-39
Бои и лакове. Изпитване на корозия при редуващо се потапяне и
изваждане от буфериран разтвор на натриев хлорид (ISO
15710:2002) (EN ISO 15710:2006)
Paints and varnishes - Corrosion testing by alternate immersion in and
removal from a buffered sodium chloride solution (ISO 15710:2002)
ICS: 87.040
БДС EN ISO 15710:2006 (en) 15 стр. - 28.80 лв.
БДС EN ISO 15710:2006 (bg) 13 стр. - 25.20 лв.

БДС EN ISO 15711:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-01-01    ТК-39
Бои и лакове. Определяне на устойчивостта на катодно
разграждане на лаковобояджийски покрития, изложени на морска
вода (ISO 15711:2003) (EN ISO 15711:2004)
Paints and varnishes - Determination of resistance to cathodic
disbonding of coatings exposed to sea water (ISO 15711:2003)
ICS: 87.040
БДС EN ISO 15711:2006 (en) 22 стр. - 39.60 лв.

БДС EN ISO 15715:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-06-01    ТК-39
Свързващи вещества за бои и лакове. Определяне на
помътняването (ISO 15715:2003) (EN ISO 15715:2006)
Binders for paints and varnishes - Determination of turbidity (ISO
15715:2003)
ICS: 87.060.20
БДС EN ISO 15715:2006 (en) 14 стр. - 25.20 лв.

БДС EN ISO 15880:2005
Статус: Действащ   Публикуван: 2005-04-01    ТК-39
Свързващи вещества за бои и лакове. Определяне на стойността на
MEQ на водоразтворими покрития и свързватели (ISO 15880:2000)
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(EN ISO 15880:2004)
Paints, varnishes and binders - Determination of MEQ value of water-
based coating materials and binders (ISO 15880:2000)
ICS: 87.060.20
БДС EN ISO 15880:2005 (en) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС EN ISO 15908:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-01-01    ТК-39
Лепила за термопластични тръбопроводни системи. Метод за
изпитване на термична стабилност на лепила (ISO 15908:2002) (EN
ISO 15908:2002)
Adhesives for thermoplastic piping systems - Test method for the
determination of thermal stability of adhesives (ISO 15908:2002)
ICS: 83.180
БДС EN ISO 15908:2004 (en) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС EN ISO 16014-5:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-12-13    ТК-39
Пластмаси. Определяне на средната молекулна маса и
разпределение на молекулната маса на полимери с помощта на
хроматография за отделяне по размери. Част 5: Метод на
откриване чрез разпръскване на светлина (ISO 16014-5:2012) (EN
ISO 16014-5:2012)
Plastics - Determination of average molecular mass and molecular mass
distribution of polymers using size-exclusion chromatography - Part 5:
Method using light-scattering detection (ISO 16014-5:2012)
ICS: 83.080.01
БДС EN ISO 16014-5:2012 (en) 34 стр. - 61.20 лв.

БДС EN ISO 16276-1:2007
Статус: Действащ   Публикуван: 2007-09-01    ТК-39
Корозионна защита на стоманени конструкции чрез защитни
лаковобояджийски системи. Оценяване и критерии за приемане на
адхезия/кохезия (якост на разрушаване) на лаковобояджийско
покритие. Част 1: Изпитване на опън (ISO 16276-1:2007) (EN ISO
16276-1:2007)
Corrosion protection of steel structures by protective paint systems -
Assessment of, and acceptance criteria for, the adhesion/cohesion
(fracture strength) of a coating - Part 1: Pull-off testing (ISO
16276-1:2007)
ICS: 87.020
БДС EN ISO 16276-1:2007 (en) 17 стр. - 32.40 лв.

БДС EN ISO 16276-2:2007
Статус: Действащ   Публикуван: 2007-09-01    ТК-39
Корозионна защита на стоманени конструкции чрез защитни
лаковобояджийски системи. Оценяване и критерии за приемане на
адхезия/кохезия (якост на разрушаване) на лаковобояджийско
покритие. Част 2: Изпитване чрез решетъчни нарези и изпитване
на Х нарези (ISO 16276-2:2007) (EN ISO 16276-2:2007)
Corrosion protection of steel structures by protective paint systems -
Assessment of, and acceptance criteria for, the adhesion/cohesion
(fracture strength) of a coating - Part 2: Cross-cut testing and X-cut
testing (ISO 16276-2:2007)
ICS: 87.020
БДС EN ISO 16276-2:2007 (en) 18 стр. - 32.40 лв.

БДС EN ISO 16773-1:2007
Статус: Действащ   Публикуван: 2007-09-01    ТК-39
Бои и лакове. Електрохимична импедансна спектроскопия (EIS) на
високо импедансни образци с покритие. Част 1: Термини и
определения (ISO 16773-1:2007) (EN ISO 16773-1:2007)
Paints and varnishes - Electrochemical impedance spectroscopy (EIS)
on high-impedance coated specimens - Part 1: Terms and definitions
(ISO 16773-1:2007)
ICS: 87.040
БДС EN ISO 16773-1:2007 (en) 14 стр. - 25.20 лв.

БДС EN ISO 16773-2:2007
Статус: Действащ   Публикуван: 2007-09-01    ТК-39
Бои и лакове. Електрохимична импедансна спектроскопия (EIS) на
високо импедансни образци с покритие. Част 2: Събиране на данни
(ISO 16773-2:2007) (EN ISO 16773-2:2007)
Paints and varnishes - Electrochemical impedance spectroscopy (EIS)
on high-impedance coated specimens - Part 2: Collection of data (ISO
16773-2:2007)
ICS: 87.040

БДС EN ISO 16773-2:2007 (en) 25 стр. - 45.60 лв.

БДС EN ISO 16773-3:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-05-30    ТК-39
Бои и лакове. Спектроскопия на електрохимичен импеданс (EIS)
върху образци от лаковобояджийски покрития с висок импеданс.
Част 3: Процеси и анализи на данни от клетки за изпитване (ISO
16773-3:2007) (EN ISO 16773-3:2009)
Paints and varnishes - Electrochemical impedance spectroscopy (EIS)
on high-impedance coated specimens - Part 3: Processing and analysis
of data from dummy cells (ISO 16773-3:2009)
ICS: 87.040
БДС EN ISO 16773-3:2009 (en) 18 стр. - 32.40 лв.

БДС EN ISO 16773-4:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-05-30    ТК-39
Бои и лакове. Спектроскопия на електрохимичен импеданс (EIS)
върху образци от лаковобояджийски покрития с висок импеданс.
Част 4: Примери от образци с полимерни материали (ISO
16773-4:2007) (EN ISO 16773-4:2009)
Paints and varnishes - Electrochemical impedance spectroscopy (EIS)
on high-impedance coated specimens - Part 4: Examples of spectra of
polymer-coated specimens (ISO 16773-4:2009)
ICS: 87.040
БДС EN ISO 16773-4:2009 (en) 27 стр. - 50.40 лв.

БДС EN ISO 16805:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-01-01    ТК-39
Свързващи вещества за бои и лакове. Определяне на
температурата на встъкляване (ISO 16805:2003) (EN ISO
16805:2005)
Binders for paints and varnishes - Determination of glass transition
temperature (ISO 16805:2003)
ICS: 87.060.20
БДС EN ISO 16805:2006 (en) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС EN ISO 16862:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-06-01    ТК-39
Бои и лакове. Оценяване устойчивостта на огъване (ISO
16862:2003) (EN ISO 16862:2006)
Paints and varnishes - Evaluation of sag resistance (ISO 16862:2003)
ICS: 87.040
БДС EN ISO 16862:2006 (en) 18 стр. - 32.40 лв.

БДС EN ISO 17132:2008
Статус: Действащ   Публикуван: 2008-01-29    ТК-39
Бои и лакове. Изпитване чрез Т-образно огъване (ISO 17132:2007)
(EN ISO 17132:2007)
Paints and varnishes - T-bend test (ISO 17132:2007)
ICS: 87.040
БДС EN ISO 17132:2008 (en) 18 стр. - 32.40 лв.

БДС EN ISO 17872:2007
Статус: Действащ   Публикуван: 2007-05-01    ТК-39
Бои и лакове. Указания за маркиране с острие през покритието на
метални панели за изпитване на корозия (ISO 17872:2007) (EN ISO
17872:2007)
Paints and varnishes - Guidelines for the introduction of scribe marks
through coatings on metallic panels for corrosion testing (ISO
17872:2007)
ICS: 87.040
БДС EN ISO 17872:2007 (en) 18 стр. - 32.40 лв.

БДС EN ISO 17895:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-06-01    ТК-39
Бои и лакове. Определяне на съдържанието на летливи органични
съединения в емулсионни бои с ниско съдържание на летливи
органични съединения (VOC) (ISO 17895:2005) (EN ISO 17895:2005)
Paints and varnishes - Determination of the volatile organic compound
content of low-VOC emulsion paints (in-can VOC) (ISO 17895:2005)
ICS: 87.040
БДС EN ISO 17895:2006 (en) 19 стр. - 36.00 лв.
БДС EN ISO 17895:2006 (bg) 17 стр. - 32.40 лв.

БДС EN ISO 19334:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-05-20    ТК-39
Свързващи вещества за бои и лакове. Колофонова смола.
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Газхроматографски анализи (ISO 19334:2010) (EN ISO 19334:2011)
Binders for paints and varnishes - Gum rosin - Gas-chromatographic
analysis (ISO 19334:2010)
ICS: 87.060.20, 87.040
БДС EN ISO 19334:2011 (en) 16 стр. - 28.80 лв.

БДС EN ISO 20566:2006
Статус: Отменен   Публикуван: 2006-12-01    ТК-39
Бои и лакове. Определяне на устойчивостта на надраскване на
система за покрития чрез автомивка в лабораторни условия (ISO
20566:2005) (EN ISO 20566:2006)
Paints and varnishes - Determination of the scratch resistance of a
coating system using a laboratory car-wash (ISO 20566:2005)
ICS: 87.040, 43.020
Заменен от: БДС EN ISO 20566:2013
БДС EN ISO 20566:2006 (en) 17 стр. - 32.40 лв.

БДС EN ISO 20566:2013
Статус: Действащ   Публикуван: 2013-04-25    ТК-39
Бои и лакове. Определяне на устойчивостта на надраскване на
система за покрития чрез автомивка в лабораторни условия (ISO
20566:2013) (EN ISO 20566:2013)
Paints and varnishes - Determination of the scratch resistance of a
coating system using a laboratory-scale car-wash (ISO 20566:2013)
ICS: 87.040, 43.020
Заменя: БДС EN ISO 20566:2006
БДС EN ISO 20566:2013 (en) 18 стр. - 32.40 лв.

БДС EN ISO 20567-1:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-12-01    ТК-39
Бои и лакове. Определяне устойчивостта на лаковобояджийски
покрития на действието на абразивни частици. Част 1: Изпитване
чрез многократно въздействие (ISO 20567-1:2005) (EN ISO
20567-1:2006)
Paints and varnishes - Determination of stone-chip resistance of
coatings - Part 1: Multi-impact testing (ISO 20567-1:2005)
ICS: 87.040
БДС EN ISO 20567-1:2006 (en) 20 стр. - 36.00 лв.

БДС EN ISO 20567-2:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-12-01    ТК-39
Бои и лакове. Определяне устойчивостта на лаковобояджийски
покрития на действието на абразивни частици. Част 2: Изпитване
на единичен удар с направлявано ударно тяло (ISO 20567-2:2005)
(EN ISO 20567-2:2006)
Paints and varnishes - Determination of stone-chip resistance of
coatings - Part 2: Single-impact test with a guided impact body (ISO
20567-2:2005)
ICS: 87.040
БДС EN ISO 20567-2:2006 (en) 16 стр. - 28.80 лв.
БДС EN ISO 20567-2:2006 (bg) 14 стр. - 25.20 лв.

БДС EN ISO 20567-3:2013
Статус: Действащ   Публикуван: 2013-05-15    ТК-39
Бои и лакове. Определяне устойчивостта на лаковобояджийски
покрития на действието на абразивни частици. Част 3: Изпитване
на единичен удар със свободно летящо тяло (ISO 20567-3:2012)
(EN ISO 20567-3:2012)
Paints and varnishes - Determination of stone-chip resistance of
coatings - Part 3: Single-impact test with a free-flying impact body (ISO
20567-3:2012)
ICS: 87.040
БДС EN ISO 20567-3:2013 (en) 18 стр. - 32.40 лв.

БДС EN ISO 21227-1:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-05-01    ТК-39
Бои и лакове. Оценяване на дефектите на повърхностите с
лаковобояджийско покритие чрез използване на оптично
изображение. Част 1: Основно ръководство (ISO 21227-1:2003) (EN
ISO 21227-1:2003)
Paints and varnishes - Evaluation of defects on coated surfaces using
optical imaging - Part 1: General guidance (ISO 21227-1:2003)
ICS: 87.040
БДС EN ISO 21227-1:2004 (en) 17 стр. - 32.40 лв.
БДС EN ISO 21227-1:2004 (bg) 17 стр. - 32.40 лв.

БДС EN ISO 21227-2:2006

Статус: Действащ   Публикуван: 2006-10-01    ТК-39
Бои и лакове. Оценяване на дефектите на повърхностите с
лаковобояджийско покритие чрез използване на оптично
изображение. Част 2: Процедура за оценяване при изпитване на
многократно въздействие с абразивни частици (ISO 21227-2:2006)
(EN ISO 21227-2:2006)
Paints and varnishes - Evaluation of defects on coated surfaces using
optical imaging - Part 2: Evaluation procedure for multi-impact stone-
chipping test (ISO 21227-2:2006)
ICS: 87.040
БДС EN ISO 21227-2:2006 (en) 17 стр. - 32.40 лв.

БДС EN ISO 21227-3:2007
Статус: Действащ   Публикуван: 2007-09-01    ТК-39
Бои и лакове. Оценяване на дефектите на повърхностите с
покрития чрез използване на оптично изображение. Част 3:
Оценяване на отслояване и корозия около писеца (ISO
21227-3:2007) (EN ISO 21227-3:2007)
Paints and varnishes - Evaluation of defects on coated surfaces using
optical imaging - Part 3: Evaluation of delamination and corrosion
around a scribe (ISO 21227-3:2007)
ICS: 87.040
БДС EN ISO 21227-3:2007 (en) 19 стр. - 36.00 лв.

БДС EN ISO 21227-4:2008
Статус: Действащ   Публикуван: 2008-04-15    ТК-39
Бои и лакове. Оценяване на дефектите на повърхностите с
лаковобояджийско покритие чрез използване на оптично
изображение. Част 4: Оценяване на нишковидна корозия (ISO
21227-4:2007) (EN ISO 21227-4:2008)
Paints and varnishes - Evaluation of defects on coated surfaces using
optical imaging - Part 4: Evaluation of filiform corrosion (ISO
21227-4:2008)
ICS: 87.040
БДС EN ISO 21227-4:2008 (en) 17 стр. - 32.40 лв.

БДС EN ISO 23811:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-03-31    ТК-39
Бои и лакове. Определяне на нелетливо вещество в процент
спрямо обема чрез обикновен практически метод (ISO 23811:2009)
(EN ISO 23811:2009)
Paints and varnishes - Determination of percentage volume of non-
volatile matter by measuring the non-volatile matter content and the
density of the coating material, and calculation of the theoretical
spreading rate (ISO 23811:2009)
ICS: 87.040
БДС EN ISO 23811:2009 (en) 22 стр. - 39.60 лв.

БДС EN ISO 2409:2007
Статус: Отменен   Публикуван: 2007-09-01    ТК-39
Бои и лакове. Изпитване чрез решетъчни нарези (ISO 2409:2007)
(EN ISO 2409:2007)
Paints and varnishes - Cross-cut test (ISO 2409:2007)
ICS: 87.040
Заменен от: БДС EN ISO 2409:2013
Заменя: БДС EN ISO 2409:1997
БДС EN ISO 2409:2007 (en) 16 стр. - 28.80 лв.
БДС EN ISO 2409:2007 (bg) 16 стр. - 28.80 лв.

БДС EN ISO 2409:2013
Статус: Действащ   Публикуван: 2013-04-25    ТК-39
Бои и лакове. Изпитване чрез решетъчни нарези (ISO 2409:2013)
(EN ISO 2409:2013)
Paints and varnishes - Cross-cut test (ISO 2409:2013)
ICS: 87.040
Заменя: БДС EN ISO 2409:2007
БДС EN ISO 2409:2013 (en) 23 стр. - 39.60 лв.

БДС EN ISO 2431:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-07-01    ТК-39
Бои и лакове. Определяне времето за изтичане от фуния (ISO
2431:1993, включва техническа поправка 1 от 1994) (EN ISO
2431:1996)
Paints and varnishes - Determination of flow time by use of flow cups
(ISO 2431:1993, including Technical Corrigendum 1:1994)
ICS: 87.040
Заменен от: БДС EN ISO 2431:2011
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Заменя: БДС EN 535:1997
БДС EN ISO 2431:2003 (bg) 19 стр. - 36.00 лв.

БДС EN ISO 2431:2003/AC:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-07-01    ТК-39
Бои и лакове. Определяне времето за изтичане от фуния (ISO
2431:1993, включва техническа поправка 1 от 1994) (EN ISO
2431:1996/AC:1999)
Paints and varnishes - Determination of flow time by use of flow cups
(ISO 2431:1993, including Technical Corrigendum 1:1994)
ICS: 87.040
Заменен от: БДС EN ISO 2431:2011
БДС EN ISO 2431:2003/AC:2003 (bg) 0 стр. - 0.00 лв.

БДС EN ISO 2431:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-12-06    ТК-39
Бои и лакове. Определяне на времето за изтичане от фуния (ISO
2431:2011) (EN ISO 2431:2011)
Paints and varnishes - Determination of flow time by use of flow cups
(ISO 2431:2011)
ICS: 87.040
Заменя: БДС EN ISO 2431:2003/AC:2003, БДС EN ISO 2431:2003
БДС EN ISO 2431:2011 (en) 25 стр. - 45.60 лв.
БДС EN ISO 2431:2011 (en)  стр. - 0.00 лв.
БДС EN ISO 2431:2011 (bg) 22 стр. - 39.60 лв.

БДС EN ISO 2495:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-03-01    ТК-39
Железни сини пигменти. Технически изисквания и методи за
изпитване (ISO 2495:1995) (EN ISO 2495:2000)
Iron blue pigments - Specifications and methods of test (ISO
2495:1995)
ICS: 87.060.10
БДС EN ISO 2495:2004 (en) 16 стр. - 28.80 лв.

БДС EN ISO 276:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-11-15    ТК-39
Свързващи вещества за бои и лакове. Ленено масло. Изисквания и
методи за изпитване (ISO 276:2002) (EN ISO 276:2010)
Binders for paints and varnishes - Linseed stand oil - Requirements and
methods of test (ISO 276:2002)
ICS: 87.060.20
БДС EN ISO 276:2010 (en) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС EN ISO 277:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-11-15    ТК-39
Свързващи вещества за бои и лакове. Сурово тунгово масло.
Изисквания и методи за изпитване (ISO 277:2002) (EN ISO
277:2010)
Binders for paints and varnishes - Raw tung oil - Requirements and
methods of test (ISO 277:2002)
ICS: 87.060.20
БДС EN ISO 277:2010 (en) 13 стр. - 25.20 лв.

БДС EN ISO 2808:2002
Статус: Отменен   Публикуван: 2002-09-01    ТК-39
Бои и лакове. Определяне дебелината на покритията (ISO
2808:1997) (EN ISO 2808:1999)
Paints and varnishes - Determination of film thickness (ISO 2808:1997)
ICS: 87.040
Заменен от: БДС EN ISO 2808:2007
Заменя: БДС ISO 2808:1996
БДС EN ISO 2808:2002 (bg) 31 стр. - 55.20 лв.

БДС EN ISO 2808:2007
Статус: Действащ   Публикуван: 2007-12-17    ТК-39
Бои и лакове. Определяне на дебелината на покритията (ISO
2808:2007) (EN ISO 2808:2007)
Paints and varnishes - Determination of film thickness (ISO 2808:2007)
ICS: 87.040
Заменя: БДС EN ISO 2808:2002
БДС EN ISO 2808:2007 (bg) 47 стр. - 84.00 лв.

БДС EN ISO 2810:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-06-01    ТК-39
Бои и лакове. Естествено стареене на лаковобояджийски покрития.
Излагане и оценяване (ISO 2810:2004) (EN ISO 2810:2004)

Paints and varnishes - Natural weathering of coatings - Exposure and
assessment (ISO 2810:2004)
ICS: 87.040
БДС EN ISO 2810:2006 (en) 18 стр. - 32.40 лв.

БДС EN ISO 2811-1:2002
Статус: Отменен   Публикуван: 2002-05-01    ТК-39
Бои и лакове. Определяне на плътността. Част 1: Метод с
пикнометър (ISO 2811-1:1997) (EN ISO 2811-1:2001)
Paints and varnishes - Determination of density - Part 1: Pyknometer
method (ISO 2811-1:1997)
ICS: 87.040
Заменен от: БДС EN ISO 2811-1:2011
Заменя: БДС ISO 2811-1:2000
БДС EN ISO 2811-1:2002 (en) 15 стр. - 28.80 лв.

БДС EN ISO 2811-1:2002/AC:2006
Статус: Отменен   Публикуван: 2006-06-01    ТК-39
Бои и лакове. Определяне на плътността. Част 1: Метод с
пикнометър (ISO 2811-1:1997) (EN ISO 2811-1:2001/AC:2006)
Paints and varnishes - Determination of density - Part 1: Pyknometer
method (ISO 2811-1:1997)
ICS: 87.040
Заменен от: БДС EN ISO 2811-1:2011
БДС EN ISO 2811-1:2002/AC:2006 (en) 0 стр. - 0.00 лв.

БДС EN ISO 2811-1:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-01-28    ТК-39
Бои и лакове. Определяне на плътността. Част 1: Метод с
пикнометър (ISO 2811-1:2011) (EN ISO 2811-1:2011)
Paints and varnishes - Determination of density - Part 1: Pyknometer
method (ISO 2811-1:2011)
ICS: 87.040
Заменя: БДС EN ISO 2811-1:2002/AC:2006, БДС EN ISO 2811-1:2002
БДС EN ISO 2811-1:2011 (en) 19 стр. - 36.00 лв.
БДС EN ISO 2811-1:2011 (bg) 14 стр. - 25.20 лв.

БДС EN ISO 2811-2:2002
Статус: Отменен   Публикуван: 2002-05-01    ТК-39
Бои и лакове. Определяне на плътността. Част 2: Метод с потопено
тяло (ISO 2811-2:1997) (EN ISO 2811-2:2001)
Paints and varnishes - Determination of density - Part 2: Immersed
body (plummet) method (ISO 2811-2:1997)
ICS: 87.040
Заменен от: БДС EN ISO 2811-2:2011
Заменя: БДС ISO 2811-2:2000
БДС EN ISO 2811-2:2002 (en) 13 стр. - 25.20 лв.

БДС EN ISO 2811-2:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-03-30    ТК-39
Бои и лакове. Определяне на плътността. Част 2: Метод с потопено
тяло (ISO 2811-2:2011) (EN ISO 2811-2:2011)
Paints and varnishes - Determination of density - Part 2: Immersed
body (plummet) method (ISO 2811-2:2011)
ICS: 87.040
Заменя: БДС EN ISO 2811-2:2002
БДС EN ISO 2811-2:2011 (en) 18 стр. - 32.40 лв.
БДС EN ISO 2811-2:2011 (bg) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС EN ISO 2811-3:2002
Статус: Отменен   Публикуван: 2002-05-01    ТК-39
Бои и лакове. Определяне на плътността. Част 3: Осцилационен
метод (ISO 2811-3:1997) (EN ISO 2811-3:2001)
Paints and varnishes - Determination of density - Part 3: Oscillation
method (ISO 2811-3:1997)
ICS: 87.040
Заменен от: БДС EN ISO 2811-3:2011
Заменя: БДС ISO 2811-3:2000
БДС EN ISO 2811-3:2002 (en) 14 стр. - 25.20 лв.

БДС EN ISO 2811-3:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-03-30    ТК-39
Бои и лакове. Определяне на плътността. Част 3: Осцилационен
метод (ISO 2811-3:2011) (EN ISO 2811-3:2011)
Paints and varnishes - Determination of density - Part 3: Oscillation
method (ISO 2811-3:2011)
ICS: 87.040
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Заменя: БДС EN ISO 2811-3:2002
БДС EN ISO 2811-3:2011 (en) 17 стр. - 32.40 лв.

БДС EN ISO 2811-4:2002
Статус: Отменен   Публикуван: 2002-05-01    ТК-39
Бои и лакове. Определяне на плътността. Част 4: Метод с цилиндър
под налягане (ISO 2811-4:1997) (EN ISO 2811-4:2001)
Paints and varnishes - Determination of density - Part 4: Pressure cup
method (ISO 2811-4:1997)
ICS: 87.040
Заменен от: БДС EN ISO 2811-4:2011
Заменя: БДС ISO 2811-4:2002
БДС EN ISO 2811-4:2002 (en) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС EN ISO 2811-4:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-03-30    ТК-39
Бои и лакове. Определяне на плътността. Част 4: Метод с цилиндър
под налягане (ISO 2811-4:2011) (EN ISO 2811-4:2011)
Paints and varnishes - Determination of density - Part 4: Pressure cup
method (ISO 2811-4:2011)
ICS: 87.040
Заменя: БДС EN ISO 2811-4:2002
БДС EN ISO 2811-4:2011 (en) 17 стр. - 32.40 лв.

БДС EN ISO 2812-1:2000
Статус: Отменен   Публикуван: 2000-02-01    ТК-39
Бои и лакове. Определяне устойчивостта на покритията към
въздействието на течности. Част 1: Общи методи (ISO 2812-1:1993)
(EN ISO 2812-1:1994)
Paints and varnishes - Determination of resistance to liquids - Part 1:
General methods (ISO 2812-1:1993)
ICS: 87.040
Заменен от: БДС EN ISO 2812-1:2007
Заменя: БДС ISO 2812-1:1996
БДС EN ISO 2812-1:2000 (en) 9 стр. - 18.00 лв.
БДС EN ISO 2812-1:2000 (bg) 11 стр. - 21.60 лв.

БДС EN ISO 2812-1:2007
Статус: Действащ   Публикуван: 2007-02-01    ТК-39
Бои и лакове. Определяне устойчивостта на покритията към
въздействието на течности. Част 1: Потапяне в течности, различни
от вода (ISO 2812-1:2007) (EN ISO 2812-1:2007)
Paints and varnishes - Determination of resistance to liquids - Part 1:
Immersion in liquids other than water (ISO 2812-1:2007)
ICS: 87.040
Заменя: БДС EN ISO 2812-1:2000
БДС EN ISO 2812-1:2007 (en) 14 стр. - 25.20 лв.
БДС EN ISO 2812-1:2007 (bg) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС EN ISO 2812-2:2000
Статус: Отменен   Публикуван: 2000-02-01    ТК-39
Бои и лакове. Определяне устойчивостта на покритията към
въздействието на течности. Част 2: Метод чрез потапяне във вода
(ISO 2812-2:1993) (EN ISO 2812-2:1994)
Paints and varnishes - Determination of resistance to liquids - Part 2:
Water immersion method (ISO 2812-2:1993)
ICS: 87.040
Заменен от: БДС EN ISO 2812-2:2007
Заменя: БДС ISO 2812-2:1996
БДС EN ISO 2812-2:2000 (en) 9 стр. - 18.00 лв.
БДС EN ISO 2812-2:2000 (bg) 9 стр. - 18.00 лв.

БДС EN ISO 2812-2:2007
Статус: Действащ   Публикуван: 2007-02-01    ТК-39
Бои и лакове. Определяне устойчивостта на покритията към
въздействието на течности. Част 2: Метод чрез потапяне във вода
(ISO 2812-2:2007) (EN ISO 2812-2:2007)
Paints and varnishes - Determination of resistance to liquids - Part 2:
Water immersion method (ISO 2812-2:2007)
ICS: 87.040
Заменя: БДС EN ISO 2812-2:2000
БДС EN ISO 2812-2:2007 (en) 11 стр. - 21.60 лв.
БДС EN ISO 2812-2:2007 (bg) 9 стр. - 18.00 лв.

БДС EN ISO 2812-3:2007
Статус: Отменен   Публикуван: 2007-02-01    ТК-39
Бои и лакове. Определяне устойчивостта на покритията към

въздействието на течности. Част 3: Метод с използване на
абсорбираща среда (ISO 2812-3:2007) (EN ISO 2812-3:2007)
Paints and varnishes - Determination of resistance to liquids - Part 3:
Method using an absorbent medium (ISO 2812-3:2007)
ICS: 87.040
Заменен от: БДС EN ISO 2812-3:2012
БДС EN ISO 2812-3:2007 (en) 14 стр. - 25.20 лв.

БДС EN ISO 2812-3:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-12-13    ТК-39
Бои и лакове. Определяне устойчивостта на покритията към
въздействието на течности. Част 3: Метод с използване на
абсорбираща среда (ISO 2812-3:2012) (EN ISO 2812-3:2012)
Paints and varnishes - Determination of resistance to liquids - Part 3:
Method using an absorbent medium (ISO 2812-3:2012)
ICS: 87.040
Заменя: БДС EN ISO 2812-3:2007
БДС EN ISO 2812-3:2012 (en) 16 стр. - 28.80 лв.

БДС EN ISO 2813:2001
Статус: Действащ   Публикуван: 2001-12-01    ТК-39
Бои и лакове. Определяне на огледалното отражение на неметални
лаковобояджийски покрития при 20°, 60° и 85° (ISO 2813:1994 +
техническа поправка 1:1997) (EN ISO 2813:1999)
Paints and varnishes - Determination of specular gloss of non-metallic
paint films at 20°, 60° and 85° (ISO 2813:1994, including Technical
Corrigendum 1:1997)
ICS: 87.040
Директива: 89/106/EEC no
Заменя: БДС 14460:1978
БДС EN ISO 2813:2001 (bg) 17 стр. - 32.40 лв.

БДС EN ISO 2814:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-06-01    ТК-39
Бои и лакове. Сравняване на контрастно съотношение (покривност)
на бои от един и същ тип и цвят (ISO 2814:1973) (EN ISO
2814:2006)
Paints and varnishes - Comparison of contrast ratio (hiding power) of
paints of the same type and colour (ISO 2814:1973)
ICS: 87.040
Заменя: БДС ISO 2814:1998
БДС EN ISO 2814:2006 (en) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС EN ISO 2815:2001
Статус: Отменен   Публикуван: 2001-10-01    ТК-39
Бои и лакове. Метод за изпитване на Buchholz (ISO 2815:1973) (EN
ISO 2815:1998)
Paints and varnishes - Buchholz indentation test (ISO 2815:1973)
ICS: 87.040
Заменен от: БДС EN ISO 2815:2006
БДС EN ISO 2815:2001 (en) 9 стр. - 18.00 лв.

БДС EN ISO 2815:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-04-01    ТК-39
Бои и лакове. Метод за изпитване на вдлъбване по Buchholz (ISO
2815:2003) (EN ISO 2815:2003)
Paints and varnishes - Buchholz indentation test (ISO 2815:2003)
ICS: 87.040
Заменя: БДС EN ISO 2815:2001
БДС EN ISO 2815:2006 (bg) 16 стр. - 28.80 лв.

БДС EN ISO 28199-1:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-10-05    ТК-39
Бои и лакове. Оценяване на свойствата на лаковобояджийски
системи по отношение процеса на нанасянето им. Част 1: Речник и
подготовка на пластини за изпитване (ISO 28199-1:2009) (EN ISO
28199-1:2009)
Paints and varnishes - Evaluation of properties of coating systems
related to the application process - Part 1: Relevant vocabulary and
preparation of test panels (ISO 28199-1:2009)
ICS: 87.040
БДС EN ISO 28199-1:2009 (en) 29 стр. - 50.40 лв.
БДС EN ISO 28199-1:2009 (bg) 25 стр. - 45.60 лв.

БДС EN ISO 28199-2:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-10-05    ТК-39
Бои и лакове. Оценяване на свойствата на лаковобояджийски
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системи по отношение на процеса на нанасянето им. Част 2:
Устойчивост на цвета, покривност, разтворимост, абсорбция на
разпръсквания лаковобояджийски материал, омокряне,
повърхностна структура и изпъстряне (ISO 28199-2:2007) (EN ISO
28199-2:2009)
Paints and varnishes - Evaluation of properties of coating systems
related to the application process - Part 2: Colour stability, process
hiding power, re-dissolving, overspray absorption, wetting, surface
texture and mottling (ISO 28199-2:2009)
ICS: 87.040
БДС EN ISO 28199-2:2009 (en) 19 стр. - 36.00 лв.

БДС EN ISO 28199-3:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-11-13    ТК-39
Бои и лакове. Оценяване на свойствата на лаковобояджийски
системи по отношение на процеса на нанасянето им. Част 3:
Визуално оценяване на стичане, образуване на мехури, карфични
дупки и изпъстряне (ISO 28199-3:2009) (EN ISO 28199-3:2009)
Paints and varnishes - Evaluation of properties of coating systems
related to the application process - Part 3: Visual assessment of
sagging, formation of bubbles, pinholing and hiding power (ISO
28199-3:2009)
ICS: 87.040
БДС EN ISO 28199-3:2009 (en) 19 стр. - 36.00 лв.

БДС EN ISO 2884-1:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-06-01    ТК-39
Бои и лакове. Определяне на вискозитет чрез използване на
ротационен вискозиметър. Част 1: Вискозиметър с конус и
пластина, работещ при висок градиент на скоростта (ISO
2884-1:1999) (EN ISO 2884-1:2006)
Paints and varnishes - Determination of viscosity using rotary
viscometers - Part 1: Cone-and-plate viscometer operated at a high rate
of shear (ISO 2884-1:1999)
ICS: 87.040
Заменя: БДС ISO 2884:1998
БДС EN ISO 2884-1:2006 (en) 12 стр. - 21.60 лв.
БДС EN ISO 2884-1:2006 (bg) 9 стр. - 18.00 лв.

БДС EN ISO 2884-2:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-06-01    ТК-39
Бои и лакове. Определяне на вискозитет чрез използване на
ротационен вискозиметър. Част 2: Вискозиметър с диск или топче,
работещ с определена скорост (ISO 2884-2:2003) (EN ISO
2884-2:2006)
Paints and varnishes - Determination of viscosity using rotary
viscometers - Part 2: Disc or ball viscometer operated at a specified
speed (ISO 2884-2:2003)
ICS: 87.040
БДС EN ISO 2884-2:2006 (en) 14 стр. - 25.20 лв.

БДС EN ISO 29601:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-01-17    ТК-39
Бои и лакове. Корозионна защита чрез използване на защитни
лаковобояджийски системи. Методи за изпитване за оценяване на
порьозност в сух филм и изразяване на резултатите (ISO
29601:2011)
 (EN ISO 29601:2011)
Paints and varnishes - Corrosion protection by protective paint systems
- Assessment of porosity in a dry film (ISO 29601:2011)
ICS: 87.020
БДС EN ISO 29601:2011 (en) 17 стр. - 32.40 лв.

БДС EN ISO 3219:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-03-01    ТК-39
Пластмаси. Полимери/смоли в течно състояние, емулсия или
дисперсия. Определяне на вискозитет с ротационен вискозиметър
при определен градиент на скоростта (ISO 3219:1993) (EN ISO
3219:1994)
Plastics - Polymers/resins in the liquid state or as emulsions or
dispersions - Determination of viscosity using a rotational viscometer
with defined shear rate (ISO 3219:1993)
ICS: 83.080.10
БДС EN ISO 3219:2004 (en) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС EN ISO 3231:2001
Статус: Действащ   Публикуван: 2001-12-01    ТК-39

Бои и лакове. Определяне устойчивостта при влажни атмосферни
условия, в присъствие на серен диоксид (ISO 3231:1993) (EN ISO
3231:1997)
Paints and varnishes - Determination of resistance to humid
atmospheres containing sulfur dioxide (ISO 3231:1993)
ICS: 87.040
БДС EN ISO 3231:2001 (en) 9 стр. - 18.00 лв.
БДС EN ISO 3231:2001 (bg) 11 стр. - 21.60 лв.

БДС EN ISO 3233-1:2013
Статус: Действащ   Публикуван: 2013-04-25    ТК-39
Бои и лакове. Определяне на процентното съдържание на
нелетливите вещества. Част 1: Метод чрез използване на панел с
покритие за определяне на нелетливи вещества и за определяне на
плътността на сух филм съгласно принципа на Архимед (ISO
3233-1:2013) (EN ISO 3233-1:2013)
Paints and varnishes - Determination of the percentage volume of non-
volatile matter - Part 1: Method using a coated test panel to determine
non-volatile matter and to determine dry film density by the Archimedes
principle (ISO 3233-1:2013)
ICS: 87.040
Заменя: БДС ISO 3233:2000
БДС EN ISO 3233-1:2013 (en) 22 стр. - 39.60 лв.

БДС EN ISO 3248:2002
Статус: Действащ   Публикуван: 2002-03-01    ТК-39
Бои и лакове. Определяне устойчивостта на топлинно въздействие
(ISO 3248:1998) (EN ISO 3248:2000)
Paints and varnishes - Determination of the effect of heat (ISO
3248:1998)
ICS: 87.040
Заменя: БДС ISO 3248:2001
БДС EN ISO 3248:2002 (en) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС EN ISO 3251:1997
Статус: Отменен   Публикуван: 1997-01-01    ТК-39
Бои и лакове. Определяне на нелетливи вещества в бои, лакове и в
свързващи вещества за бои и лакове (ISO 3251:1993) (EN ISO
3251:1995)
Paints and varnishes - Determination of non-volatile matter of paints,
varnishes and binders for paints and varnishes (ISO 3251:1993)
ICS: 87.040
Заменен от: БДС EN ISO 3251:2006
Заменя: БДС 6139:1983
БДС EN ISO 3251:1997 (bg) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС EN ISO 3251:2006
Статус: Отменен   Публикуван: 2006-04-01    ТК-39
Бои, лакове и пластмаси. Определяне съдържанието на нелетливи
вещества (ISO 3251:2003) (EN ISO 3251:2003)
Paints, varnishes and plastics - Determination of non-volatile-matter
content (ISO 3251:2003)
ICS: 87.060.20, 87.040
Заменен от: БДС EN ISO 3251:2008
Заменя: БДС EN ISO 3251:1997
БДС EN ISO 3251:2006 (bg) 13 стр. - 25.20 лв.

БДС EN ISO 3251:2008
Статус: Действащ   Публикуван: 2008-03-07    ТК-39
Бои, лакове и пластмаси. Определяне съдържанието на нелетливи
вещества (ISO 3251:2008) (EN ISO 3251:2008)
Paints, varnishes and plastics - Determination of non-volatile-matter
content (ISO 3251:2008)
ICS: 87.060.20, 87.040, 83.080.01
Заменя: БДС EN ISO 3251:2006
БДС EN ISO 3251:2008 (en) 16 стр. - 28.80 лв.
БДС EN ISO 3251:2008 (bg) 13 стр. - 25.20 лв.

БДС EN ISO 3262-1:2002
Статус: Действащ   Публикуван: 2002-08-01    ТК-39
Пълнители за бои. Технически изисквания и методи за изпитване.
Част 1: Увод и общи методи за изпитване (ISO 3262-1:1997) (EN
ISO 3262-1:1998)
Extenders for paints - Specifications and methods of test - Part
1:Introduction and general test methods (ISO 3262-1:1997)
ICS: 87.060.10
БДС EN ISO 3262-1:2002 (bg) 9 стр. - 18.00 лв.
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БДС EN ISO 3262-10:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-07-01    ТК-39
Пълнители за бои. Технически изисквания и методи за изпитване.
Част 10: Естествен талк/хлорит в слоеста форма (ISO 3262-10:2000)
(EN ISO 3262-10:2000)
Extenders for paints - Specifications and methods of test - Part 10:
Natural talc/chlorite in lamellar form (ISO 3262-10:2000)
ICS: 87.060.10
БДС EN ISO 3262-10:2003 (en) 11 стр. - 21.60 лв.

БДС EN ISO 3262-11:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-07-01    ТК-39
Пълнители за бои. Технически изисквания и методи за изпитване.
Част 11: Естествен талк в слоеста форма, съдържащ карбонати
(ISO 3262-11:2000) (EN ISO 3262-11:2000)
Extenders for paints - Specifications and methods of test - Part 11:
Natural talc, in lamellar form, containing carbonates (ISO
3262-11:2000)
ICS: 87.060.10
БДС EN ISO 3262-11:2003 (en) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС EN ISO 3262-12:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-07-01    ТК-39
Пълнители за бои. Технически изисквания и методи за изпитване.
Част 12: Мусковит-алуминиева слюда (ISO 3262-12:2001) (EN ISO
3262-12:2001)
Extenders for paints - Specifications and methods of test - Part 12:
Muscovite-type mica (ISO 3262-12:2001)
ICS: 87.060.10
БДС EN ISO 3262-12:2003 (en) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС EN ISO 3262-13:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-07-01    ТК-39
Пълнители за бои. Технически изисквания и методи за изпитване.
Част 13: Естествен кварц (млян) (ISO 3262-13:1997) (EN ISO
3262-13:1998)
Extenders for paints - Specifications and methods of test - Part 13:
Natural quartz (ground) (ISO 3262-13:1997)
ICS: 87.060.10
БДС EN ISO 3262-13:2003 (en) 13 стр. - 25.20 лв.
БДС EN ISO 3262-13:2003 (bg) 9 стр. - 18.00 лв.

БДС EN ISO 3262-14:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-07-01    ТК-39
Пълнители за бои. Технически изисквания и методи за изпитване.
Част 14: Кристобалит (модификация на силициев диоксид) (ISO
3262-14:2000) (EN ISO 3262-14:2000)
Extenders for paints - Specifications and methods of test - Part 14:
Cristobalite (ISO 3262-14:2000)
ICS: 87.060.10
БДС EN ISO 3262-14:2003 (en) 11 стр. - 21.60 лв.

БДС EN ISO 3262-15:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-07-01    ТК-39
Пълнители за бои. Технически изисквания и методи за изпитване.
Част 15: Кварцово стъкло (ISO 3262-15:2000) (EN ISO
3262-15:2000)
Extenders for paints - Specifications and methods of test - Part 15:
Vitreous silica (ISO 3262-15:2000)
ICS: 87.060.10
БДС EN ISO 3262-15:2003 (en) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС EN ISO 3262-16:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-07-01    ТК-39
Пълнители за бои. Технически изисквания и методи за изпитване.
Част 16: Алуминиеви хидроксиди (ISO 3262-16:2000) (EN ISO
3262-16:2000)
Extenders for paints - Specifications and methods of test - Part 16:
Aluminium hydroxides (ISO 3262-16:2000)
ICS: 87.060.10
БДС EN ISO 3262-16:2003 (en) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС EN ISO 3262-17:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-07-01    ТК-39
Пълнители за бои. Технически изисквания и методи за изпитване.
Част 17: Утаен калциев силикат (ISO 3262-17:2000) (EN ISO

3262-17:2000)
Extenders for paints - Specifications and methods of test - Part 17:
Precipitated calcium silicate (ISO 3262-17:2000)
ICS: 87.060.10
БДС EN ISO 3262-17:2003 (en) 19 стр. - 36.00 лв.

БДС EN ISO 3262-18:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-07-01    ТК-39
Пълнители за бои. Технически изисквания и методи за изпитване.
Част 18: Утаен натриево-алуминиев силикат (ISO 3262-18:2000) (EN
ISO 3262-18:2000)
Extenders for paints - Specifications and methods of test - Part 18:
Precipitated sodium aluminium silicate (ISO 3262-18:2000)
ICS: 87.060.10
БДС EN ISO 3262-18:2003 (en) 19 стр. - 36.00 лв.

БДС EN ISO 3262-19:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-07-01    ТК-39
Пълнители за бои. Технически изисквания и методи за изпитване.
Част 19: Утаен кварц (ISO 3262-19:2000) (EN ISO 3262-19:2000)
Extenders for paints - Specifications and methods of test - Part 19:
Precipitated silica (ISO 3262-19:2000)
ICS: 87.060.10
БДС EN ISO 3262-19:2003 (en) 17 стр. - 32.40 лв.

БДС EN ISO 3262-2:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-08-01    ТК-39
Пълнители за бои. Технически изисквания и методи за изпитване.
Част 2: Барит (природен бариев сулфат) (ISO 3262-2:1998) (EN ISO
3262-2:1998)
Extenders for paints - Specifications and methods of test - Part 2:
Baryte (natural barium sulfate) (ISO 3262-2:1998)
ICS: 87.060.10
БДС EN ISO 3262-2:2003 (en) 14 стр. - 25.20 лв.

БДС EN ISO 3262-20:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-07-01    ТК-39
Пълнители за бои. Технически изисквания и методи за изпитване.
Част 20: Пирогенен кварц (ISO 3262-20:2000) (EN ISO
3262-20:2000)
Extenders for paints - Specifications and methods of test - Part 20:
Fumed silica (ISO 3262-20:2000)
ICS: 87.060.10
БДС EN ISO 3262-20:2003 (en) 24 стр. - 45.60 лв.

БДС EN ISO 3262-21:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-07-01    ТК-39
Пълнители за бои. Технически изисквания и методи за изпитване.
Част 21: Кварцов пясък (немлян естествен кварц) (ISO
3262-21:2000) (EN ISO 3262-21:2000)
Extenders for paints - Specifications and methods of test - Part 21:
Silica sand (unground natural quartz) (ISO 3262:2000)
ICS: 87.060.10
БДС EN ISO 3262-21:2003 (en) 12 стр. - 21.60 лв.
БДС EN ISO 3262-21:2003 (bg) 9 стр. - 18.00 лв.

БДС EN ISO 3262-22:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-07-01    ТК-39
Пълнители за бои. Технически изисквания и методи за изпитване.
Част 22: Поточно калциниран кизелгур (ISO 3262-22:2001) (EN ISO
3262-22:2001)
Extenders for paints - Specifications and methods of test - Part 22: Flux-
calcined kieselguhr (ISO 3262-22:2001)
ICS: 87.060.10
БДС EN ISO 3262-22:2003 (en) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС EN ISO 3262-3:2002
Статус: Действащ   Публикуван: 2002-08-01    ТК-39
Пълнители за бои. Технически изисквания и методи за изпитване.
Част 3: Бланкфикс (ISO 3262-3:1998) (EN ISO 3262-3:1998)
Extenders for paints - Specifications and methods of test - Part 3: Blanc
fixe (ISO 3262-3:1998)
ICS: 87.060.10
БДС EN ISO 3262-3:2002 (bg) 9 стр. - 18.00 лв.

БДС EN ISO 3262-4:2002
Статус: Действащ   Публикуван: 2002-07-01    ТК-39
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Пълнители за бои. Технически изисквания и методи за изпитване.
Част 4: Креда (ISO 3262-4:1998) (EN ISO 3262-4:1998)
Extenders for paints - Specifications and methods of test - Part 4:
Whiting (ISO 3262-4:1998)
ICS: 87.060.10
Заменя: БДС 694:1978
БДС EN ISO 3262-4:2002 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС EN ISO 3262-5:2002
Статус: Действащ   Публикуван: 2002-07-01    ТК-39
Пълнители за бои. Технически изисквания и методи за изпитване.
Част 5: Природен кристален калциев карбонат (ISO 3262-5:1998)
(EN ISO 3262-5:1998)
Extenders for paints - Specifications and methods of test - Part 5:
Natural crystalline calcium carbonate (ISO 3262-5:1998)
ICS: 87.060.10
БДС EN ISO 3262-5:2002 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС EN ISO 3262-6:2002
Статус: Действащ   Публикуван: 2002-08-01    ТК-39
Пълнители за бои. Технически изисквания и методи за изпитване.
Част 6: Утаен калциев карбонат (ISO 3262-6:1998) (EN ISO
3262-6:1998)
Extenders for paints - Specifications and methods of test - Part 6:
Precipitated calcium carbonate (ISO 3262-6:1998)
ICS: 87.060.10
БДС EN ISO 3262-6:2002 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС EN ISO 3262-7:2002
Статус: Действащ   Публикуван: 2002-07-01    ТК-39
Пълнители за бои. Технически изисквания и методи за изпитване.
Част 7: Доломит (ISO 3262-7:1998) (EN ISO 3262-7:1998)
Extenders for paints - Specifications and methods of test - Part 7:
Dolomite (ISO 3262-7:1998)
ICS: 87.060.10
Заменя: БДС 2177:1977
БДС EN ISO 3262-7:2002 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС EN ISO 3262-8:2002
Статус: Действащ   Публикуван: 2002-07-01    ТК-39
Пълнители за бои. Технически изисквания и методи за изпитване.
Част 8: Природен каолин (ISO 3262-8:1999) (EN ISO 3262-8:1999)
Extenders for paints - Specifications and methods of test - Part 8:
Natural clay (ISO 3262-8:1999)
ICS: 87.060.10
Заменя: БДС 3975:1989
БДС EN ISO 3262-8:2002 (bg) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС EN ISO 3262-9:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-08-01    ТК-39
Пълнители за бои. Технически изисквания и методи за изпитване.
Част 9: Утаен каолин (ISO 3262-9:1997) (EN ISO 3262-9:1998)
Extenders for paints - Specifications and methods of test - Part 9:
Calcined clay (ISO 3262-9:1997)
ICS: 87.060.10
БДС EN ISO 3262-9:2003 (en) 17 стр. - 32.40 лв.

БДС EN ISO 3549:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-04-01    ТК-39
Пигменти за бои на основата на прахообразен цинк. Технически
изисквания и методи за изпитване (ISO 3549:1995) (EN ISO
3549:2002)
Zinc dust pigments for paints - Specifications and test methods (ISO
3549:1995)
ICS: 87.060.10
БДС EN ISO 3549:2006 (bg) 24 стр. - 45.60 лв.

БДС EN ISO 3668:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-07-01    ТК-39
Бои и лакове. Визуално сравняване на цвета на боите (ISO
3668:1998) (EN ISO 3668:2001)
Paints and varnishes - Visual comparison of the colour of paints (ISO
3668:1998)
ICS: 87.040
БДС EN ISO 3668:2003 (bg) 14 стр. - 25.20 лв.

БДС EN ISO 3678:1996

Статус: Отменен   Публикуван: 1996-01-01    ТК-39
Бои и лакове. Изпитване на изсъхване (ISO 3678:1976) (EN ISO
3678:1995)
Paints and varnishes - Print-free test (ISO 3678:1976)
ICS: 87.040
Заменен от: БДС EN ISO 9117-6:2012
БДС EN ISO 3678:1996 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС EN ISO 3679:2005
Статус: Действащ   Публикуван: 2005-04-01    ТК-39
Определяне на пламна температура. Метод на бързото равновесие
със затворен тигел (ISO 3679:2004) (EN ISO 3679:2004)
Determination of flash point - Rapid equilibrium closed cup method
(ISO 3679:2004)
ICS: 87.040, 75.080
Директива: 2008/68/EC no
БДС EN ISO 3679:2005 (en) 26 стр. - 45.60 лв.
БДС EN ISO 3679:2005 (bg) 25 стр. - 45.60 лв.

БДС EN ISO 3681:1999
Статус: Действащ   Публикуван: 1999-01-01    ТК-39
Свързващи вещества за бои и лакове. Определяне на
осапунителното число. Титриметричен метод (ISO 3681:1996) (EN
ISO 3681:1998)
Binders for paints and varnishes - Determination of saponification value
- Titrimetric method (ISO 3681:1996)
ICS: 87.060.20
БДС EN ISO 3681:1999 (bg) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС EN ISO 3682:1999
Статус: Отменен   Публикуван: 1999-01-01    ТК-39
Свързващи вещества за бои и лакове. Определяне на киселинното
число. Титриметричен метод (ISO 3682:1996) (EN ISO 3682:1998)
Binders for paints and varnishes - Determination of acid value -
Titrimetric method (ISO 3682:1996)
ICS: 87.060.20
Заменен от: БДС EN ISO 2114:2003
Заменя: БДС 9923:1989
БДС EN ISO 3682:1999 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС EN ISO 4617:2002
Статус: Отменен   Публикуван: 2002-08-01    ТК-39
Бои и лакове. Списък на еквивалентните термини (ISO 4617:2000)
(EN ISO 4617:2000)
Paints and varnishes - List of equivalent terms (ISO 4617:2000)
ICS: 87.040, 01.040.87
Заменя: БДС ISO 4617-4:1993, БДС ISO 4617-3:1993, БДС ISO
4617-2:1993, БДС ISO 4617-1:1993
БДС EN ISO 4617:2002 (bg) 47 стр. - 84.00 лв.

БДС EN ISO 4618:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-12-01    ТК-39
Бои и лакове. Термини и определения (ISO 4618:2006) (EN ISO
4618:2006)
Paints and varnishes - Terms and definitions (ISO 4618:2006)
ICS: 87.040, 01.040.87
Заменя: БДС EN ISO 4618-3:2002, БДС EN ISO 4618-2:2002, БДС ISO
4618-1:1993, БДС EN 971-1:1998
БДС EN ISO 4618:2006 (en) 76 стр. - 129.60 лв.
БДС EN ISO 4618:2006 (bg) 79 стр. - 129.60 лв.

БДС EN ISO 4618-2:2002
Статус: Отменен   Публикуван: 2002-09-01    ТК-39
Бои и лакове. Термини и определения за лаковобояджийски
материали. Част 2: Специални термини, свързани с
характеристиките и свойствата на боите (ISO 4618-2:1999) (EN ISO
4618-2:1999)
Paints and varnishes - Terms and definitions for coating materials - Part
2: Special terms relating to paint characteristics and properties (ISO
4618-2:1999)
ICS: 87.040, 01.040.87
Заменен от: БДС EN ISO 4618:2006
Заменя: БДС ISO 4618-2:1993
БДС EN ISO 4618-2:2002 (bg) 29 стр. - 50.40 лв.
БДС EN ISO 4618-2:2002 (en) 29 стр. - 50.40 лв.
БДС EN ISO 4618-2:2002 (fr) 29 стр. - 50.40 лв.
БДС EN ISO 4618-2:2002 (de) 29 стр. - 50.40 лв.
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БДС EN ISO 4618-3:2002
Статус: Отменен   Публикуван: 2002-09-01    ТК-39
Бои и лакове. Термини и определения за лаковобояджийски
материали. Част 3: Подготовка на повърхността и методи за
нанасяне (ISO 4618-3:1999) (EN ISO 4618-3:1999)
Paints and varnishes - Terms and definitions for coating materials - Part
3: Surface preparation and methods of application (ISO 4618-3:1999)
ICS: 87.020, 25.220.10, 01.040.87, 01.040.25
Заменен от: БДС EN ISO 4618:2006
Заменя: БДС ISO 4618-3:1993
БДС EN ISO 4618-3:2002 (bg) 27 стр. - 50.40 лв.

БДС EN ISO 4619:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-11-15    ТК-39
Сушители (обезводняващи средства за бои и лакове) (ISO
4619:1998) (EN ISO 4619:2010)
Driers for paints and varnishes (ISO 4619:1998)
ICS: 87.060.99
БДС EN ISO 4619:2010 (en) 24 стр. - 45.60 лв.

БДС EN ISO 4622:1997
Статус: Действащ   Публикуван: 1997-01-01    ТК-39
Бои и лакове. Изпитване на годност за стифиране (ISO 4622:1992)
(EN ISO 4622:1994)
Paints and varnishes - Pressure test for stackability (ISO 4622:1992)
ICS: 87.040
БДС EN ISO 4622:1997 (bg) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС EN ISO 4623-1:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-11-01    ТК-39
Бои и лакове. Определяне на устойчивостта на нишковидна
корозия. Част 1: Стоманени подложки (ISO 4623-1:2000) (EN ISO
4623-1:2002)
Paints and varnishes - Determination of resistance to filiform corrosion -
Part 1: Steel substrates (ISO 4623-1:2000)
ICS: 87.040
БДС EN ISO 4623-1:2003 (en) 12 стр. - 21.60 лв.
БДС EN ISO 4623-1:2003 (bg) 14 стр. - 25.20 лв.

БДС EN ISO 4623-2:2005
Статус: Действащ   Публикуван: 2005-04-01    ТК-39
Бои и лакове. Определяне на устойчивостта на нишковидна
корозия. Част 2: Алуминиеви подложки (ISO 4623-2:2003) (EN ISO
4623-2:2004)
Paints and varnishes - Determination of resistance to filiform corrosion -
Part 2: Aluminium substrates (ISO 4623-2:2003)
ICS: 87.040
БДС EN ISO 4623-2:2005 (en) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС EN ISO 4623-2:2005/AC:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-06-01    ТК-39
Бои и лакове. Определяне на устойчивостта на нишковидна
корозия. Част 2: Алуминиеви подложки (ISO
4623-2:2003/Cor.1:2005) (EN ISO 4623-2:2004/AC:2006)
Paints and varnishes - Determination of resistance to filiform corrosion -
Part 2: Aluminium substrates (ISO 4623-2:2003/Cor.1:2005)
ICS: 87.040
БДС EN ISO 4623-2:2005/AC:2006 (en) 5 стр. - 10.80 лв.

БДС EN ISO 4624:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-10-01    ТК-39
Бои и лакове. Изпитване на опън за определяне на адхезията (ISO
4624:2002) (EN ISO 4624:2003)
Paints and varnishes - Pull-off test for adhesion (ISO 4624:2002)
ICS: 87.040
Заменя: БДС EN 24624:1996
БДС EN ISO 4624:2004 (bg) 19 стр. - 36.00 лв.

БДС EN ISO 4625-1:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-06-01    ТК-39
Свързващи вещества за бои и лакове. Определяне на точката на
размекване. Част 1: Метод с пръстен -топче (ISO 4625-1:2004) (EN
ISO 4625-1:2006)
Binders for paints and varnishes - Determination of softening point -
Part 1: Ring-and-ball method (ISO 4625-1:2004)
ICS: 87.060.20

БДС EN ISO 4625-1:2006 (en) 18 стр. - 32.40 лв.

БДС EN ISO 4625-2:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-06-01    ТК-39
Свързващи вещества за бои и лакове. Определяне на точката на
размекване. Част 2: Метод с чаша -топче (ISO 4625-1:2004) (EN ISO
4625-2:2006)
Binders for paints and varnishes - Determination of softening point -
Part 2: Cup-and-ball method (ISO 4625-2:2004)
ICS: 87.060.20
БДС EN ISO 4625-2:2006 (en) 14 стр. - 25.20 лв.

БДС EN ISO 4628-1:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-03-01    ТК-39
Бои и лакове. Оценяване на разрушаването на покрития.
Означаване на количеството и размера на дефектите и интензитета
на една и съща промяна във външния вид. Част 1: Общо въведение
и система за означаване (ISO 4628-1:2003) (EN ISO 4628-1:2003)
Paints and varnishes - Evaluation of degradation of coatings -
Designation of quantity and size of defects, and of intensity of uniform
changes in appearance - Part 1: General introduction and designation
system (ISO 4628-1:2003)
ICS: 87.040
Заменя: БДС ISO 4628-1:1996
БДС EN ISO 4628-1:2004 (en) 10 стр. - 18.00 лв.
БДС EN ISO 4628-1:2004 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС EN ISO 4628-10:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-05-01    ТК-39
Бои и лакове. Оценяване разрушаването на покрития. Определяне
на количество и размера на дефекти и интензитета на една и съща
промяна във външния вид. Част 10: Оценяване степента на
нишковидна корозия (ISO 4628-10:2003) (EN ISO 4628-10:2003)
Paints and varnishes - Evaluation of degradation of coatings -
Designation of quantity and size of defects, and of intensity of uniform
changes in appearance - Part 10: Assessment of degree of filiform
corrosion (ISO 4628-10:2003)
ICS: 87.040
БДС EN ISO 4628-10:2004 (en) 13 стр. - 25.20 лв.

БДС EN ISO 4628-2:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-03-01    ТК-39
Бои и лакове. Оценяване на разрушаването на покрития.
Определяне на количество и размера на дефекти и интензитета на
една и съща промяна във външния вид. Част 2: Оценяване
степента на изприщване (ISO 4628-2:2003) (EN ISO 4628-2:2003)
Paints and varnishes - Evaluation of degradation of coatings -
Designation of quantity and size of defects, and of intensity of uniform
changes in appearance - Part 2: Assessment of degree of blistering
(ISO 4628-2:2003)
ICS: 87.040
Заменя: БДС ISO 4628-2:1996
БДС EN ISO 4628-2:2004 (en) 19 стр. - 36.00 лв.
БДС EN ISO 4628-2:2004 (bg) 18 стр. - 32.40 лв.

БДС EN ISO 4628-3:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-03-01    ТК-39
Бои и лакове. Оценяване на разрушаването на покрития.
Определяне на количество и размера на дефекти и интензитета на
една и съща промяна във външния вид. Част 3: Оценяване
степента на ръждясване (ISO 4628-3:2003) (EN ISO 4628-3:2003)
Paints and varnishes - Evaluation of degradation of coatings -
Designation of quantity and size of defects, and of intensity of uniform
changes in appearance - Part 3: Assessment of degree of rusting (ISO
4628-3:2003)
ICS: 87.040
Заменя: БДС ISO 4628-3:1996
БДС EN ISO 4628-3:2004 (en) 21 стр. - 39.60 лв.
БДС EN ISO 4628-3:2004 (bg) 20 стр. - 36.00 лв.

БДС EN ISO 4628-4:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-03-01    ТК-39
Бои и лакове Оценяване на разрушаването на покрития.
Определяне на количество и размера на дефекти и интензитета на
една и съща промяна във външния вид. Част 4: Оценяване
степента на напукване (ISO 4628-4:2003) (EN ISO 4628-4:2003)
Paints and varnishes - Evaluation of degradation of coatings -
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Designation of quantity and size of defects, and of intensity of uniform
changes in appearance - Part 4: Assessment of degree of cracking (ISO
4628-4:2003)
ICS: 87.040
Заменя: БДС ISO 4628-4:1996
БДС EN ISO 4628-4:2004 (en) 20 стр. - 36.00 лв.
БДС EN ISO 4628-4:2004 (bg) 19 стр. - 36.00 лв.

БДС EN ISO 4628-5:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-03-01    ТК-39
Бои и лакове Оценяване на разрушаването на покрития.
Определяне на количество и размера на дефекти и интензитета на
една и съща промяна във външния вид. Част 5: Оценяване
степента на олющване (ISO 4628-5:2003) (EN ISO 4628-5:2003)
Paints and varnishes - Evaluation of degradation of coatings -
Designation of quantity and size of defects, and of intensity of uniform
changes in appearance - Part 5: Assessment of degree of flaking (ISO
4628-5:2003)
ICS: 87.040
Заменя: БДС ISO 4628-5:1996
БДС EN ISO 4628-5:2004 (en) 12 стр. - 21.60 лв.
БДС EN ISO 4628-5:2004 (bg) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС EN ISO 4628-6:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-07-01    ТК-39
Бои и лакове. Оценяване разрушаването на покрития. Определяне
на количество и размера на дефекти и интензитета на една и съща
промяна във външния вид. Част 6: Определяне степента на
кредиране по метода на лепливата лента (ISO 4628-6:2001) (EN ISO
4628-6:2001)
Paints and varnishes - Evaluation of degradation of paint coatings -
Designation of intensity, quantity and size of common types of defect -
Part 6: Rating of degree of chalking by tape method (ISO 4628-6:1990)
ICS: 87.040
Заменен от: БДС EN ISO 4628-6:2008
БДС EN ISO 4628-6:2003 (en) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС EN ISO 4628-6:2008
Статус: Отменен   Публикуван: 2008-01-08    ТК-39
Бои и лакове. Оценяване разрушаването на покрития. Определяне
на количеството и размера на дефекти и интензитета на една и
съща промяна във външния вид. Част 6: Определяне степента на
кредиране по метода на лепливата лента (ISO 4628-6:2007) (EN ISO
4628-6:2007)
Paints and varnishes - Evaluation of degradation of coatings -
Designation of quantity and size of defects, and of intensity of uniform
changes in appearance - Part 6: Assessment of degree of chalking by
tape method (ISO 4628-6:2007)
ICS: 87.040
Заменен от: БДС EN ISO 4628-6:2011
Заменя: БДС EN ISO 4628-6:2003
БДС EN ISO 4628-6:2008 (en) 15 стр. - 28.80 лв.

БДС EN ISO 4628-6:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-09-19    ТК-39
Бои и лакове. Оценяване разрушаването на покрития. Определяне
на количеството и размера на дефекти и интензитета на една и
съща промяна във външния вид. Част 6: Определяне степента на
кредиране по метода на лепливата лента (ISO 4628-6:2011) (EN ISO
4628-6:2011)
Paints and varnishes - Evaluation of degradation of coatings -
Designation of quantity and size of defects, and of intensity of uniform
changes in appearance - Part 6: Assessment of degree of chalking by
tape method (ISO 4628-6:2011)
ICS: 87.040
Заменя: БДС EN ISO 4628-6:2008
БДС EN ISO 4628-6:2011 (en) 14 стр. - 25.20 лв.

БДС EN ISO 4628-7:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-05-01    ТК-39
Бои и лакове. Оценяване разрушаването на покрития. Определяне
на количество и размера на дефекти и интензитета на една и съща
промяна във външния вид. Част 7: Оценяване степента на
кредиране по метода на лента от кадифе (ISO 4628-7:2003) (EN ISO
4628-7:2003)
Paints and varnishes - Evaluation of degradation of coatings -
Designation of quantity and size of defects, and of intensity of uniform

changes in appearance - Part 7: Assessment of degree of chalking by
velvet method (ISO 4628-7:2003)
ICS: 87.040
БДС EN ISO 4628-7:2004 (en) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС EN ISO 4628-8:2006
Статус: Отменен   Публикуван: 2006-02-01    ТК-39
Бои и лакове. Оценяване на разрушаването на покрития.
Определяне на количеството и размера на дефекти и интензитета
на една и съща промяна във външния вид. Част 8: Оценяване на
степента на разслояване и корозия, произхождащи около
драскотини (ISO 4628-8:2005) (EN ISO 4628-8:2005)
Paints and varnishes - Evaluation of degradation of coatings -
Designation of quantity and size of defects, and of intensity of uniform
changes in appearance - Part 8: Assessment of degree of delamination
and corrosion around a scribe (ISO 4628-8:2005)
ICS: 87.040
Заменен от: БДС EN ISO 4628-8:2013
БДС EN ISO 4628-8:2006 (en) 15 стр. - 28.80 лв.

БДС EN ISO 4628-8:2013
Статус: Действащ   Публикуван: 2013-04-29    ТК-39
Бои и лакове. Оценяване на разрушаването на покрития.
Определяне на количеството и размера на дефекти и интензитета
на равномерни промени във външния вид. Част 8: Оценяване на
степента на разслояване и корозия около драскотина или друг
изкуствен дефект (ISO 4628-8:2012) (EN ISO 4628-8:2012)
Paints and varnishes - Evaluation of degradation of coatings -
Designation of quantity and size of defects, and of intensity of uniform
changes in appearance - Part 8: Assessment of degree of delamination
and corrosion around a scribe or other artificial defect (ISO
4628-8:2012)
ICS: 87.040
Заменя: БДС EN ISO 4628-8:2006
БДС EN ISO 4628-8:2013 (en) 17 стр. - 32.40 лв.

БДС EN ISO 4629:2000
Статус: Действащ   Публикуван: 2000-10-01    ТК-39
Свързващи вещества за бои и лакове. Определяне на хидроксилно
число. Титриметричен метод (ISO 4629:1996) (EN ISO 4629:1998)
Binders for paints and varnishes - Determination of hydroxyl value -
Titrimetric method (ISO 4629:1996)
ICS: 87.060.20
Заменя: БДС 13411:1976
БДС EN ISO 4629:2000 (bg) 11 стр. - 21.60 лв.

БДС EN ISO 4630-1:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-06-01    ТК-39
Прозрачни течности. Определяне на цвета по цветната скала на
Gardner. Част 1: Визуален метод (ISO 4630-1:2004) (EN ISO
4630-1:2004)
Clear liquids - Estimation of colour by the Gardner colour scale - Part 1:
Visual method (ISO 4630-1:2004)
ICS: 87.060.20, 17.180.20
Заменя: БДС ISO 4630:1999
БДС EN ISO 4630-1:2006 (en) 15 стр. - 28.80 лв.

БДС EN ISO 4630-2:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-06-01    ТК-39
Прозрачни течности. Определяне на цвета по цветната скала на
Gardner. Част 2: Спектрофотометричен метод (ISO 4630-2:2004) (EN
ISO 4630-2:2004)
Clear liquids - Estimation of colour by the Gardner colour scale - Part 2:
Spectrophotometric method (ISO 4630-2:2004)
ICS: 87.060.20, 17.180.20
БДС EN ISO 4630-2:2006 (en) 14 стр. - 25.20 лв.

БДС EN ISO 591-1:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-10-01    ТК-39
Титаново диоксидни пигменти за бои. Част 1: Технически
изисквания и методи за изпитване (ISO 591-1:2000) (EN ISO
591-1:2000)
Titanium dioxide pigments for paints - Part 1: Specifications and
methods of test (ISO 591-1:2000)
ICS: 87.060.10
БДС EN ISO 591-1:2003 (en) 18 стр. - 32.40 лв.
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БДС EN ISO 6270-1:2001
Статус: Действащ   Публикуван: 2001-12-01    ТК-39
Бои и лакове. Определяне устойчивостта на влага. Част 1:
Непрекъсната кондензация (ISO 6270-1:1998) (EN ISO 6270-1:2001)
Paints and varnishes - Determination of resistance to humidity - Part 1:
Continuous condensation (ISO 6270-1:1998)
ICS: 87.040
БДС EN ISO 6270-1:2001 (en) 12 стр. - 21.60 лв.
БДС EN ISO 6270-1:2001 (bg) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС EN ISO 6270-2:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-02-01    ТК-39
Бои и лакове. Определяне устойчивостта на влага. Част 2: Метод за
излагане на образци за изпитване в атмосфера на кондензат (ISO
6270-2:2005) (EN ISO 6270-2:2005)
Paints and varnishes - Determination of resistance to humidity - Part 2:
Procedure for exposing test specimens in condensation-water
atmospheres (ISO 6270-2:2005)
ICS: 87.040
БДС EN ISO 6270-2:2006 (en) 14 стр. - 25.20 лв.

БДС EN ISO 6271-1:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-03-02    ТК-39
Бистри течности. Оценяване на цвета чрез платино-кобалтова
скала. Част 1: Визуален метод (ISO 6271-1:2004) (EN ISO
6271-1:2004)
Clear liquids - Estimation of colour by the platinum-cobalt scale - Part 1:
Visual method (ISO 6271-1:2004)
ICS: 87.060.20, 17.180.20
Заменя: БДС ISO 6271:2001
БДС EN ISO 6271-1:2006 (en) 13 стр. - 25.20 лв.

БДС EN ISO 6271-2:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-03-02    ТК-39
Бистри течности. Оценяване на цвета чрез платино-кобалтова
скала. Част 2: Спектрофотометричен метод (ISO 6271-2:2004) (EN
ISO 6271-2:2004)
Clear liquids - Estimation of colour by the platinum-cobalt scale - Part 2:
Spectrophotometric method (ISO 6271-2:2004)
ICS: 87.060.20, 17.180.20
Заменя: БДС ISO 6271:2001
БДС EN ISO 6271-2:2006 (en) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС EN ISO 6272:2000
Статус: Отменен   Публикуван: 2000-02-01    ТК-39
Бои и лакове. Изпитване при падане на тежест (ISO 6272:1993) (EN
ISO 6272:1994)
Paints and varnishes - Falling-weight test (ISO 6272:1993)
ICS: 87.040
Заменен от: БДС EN ISO 6272-1:2007, БДС EN ISO 6272-2:2006
Заменя: БДС ISO 6272:1996
БДС EN ISO 6272:2000 (en) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС EN ISO 6272-1:2007
Статус: Отменен   Публикуван: 2007-03-01    ТК-39
Бои и лакове. Изпитване на бърза деформация (Устойчивост на
удар) Част 1: Изпитване при падане на тежест с голяма повърхност
на проникване (ISO 6272-1:2002) (EN ISO 6272-1:2004)
Paints and varnishes - Rapid-deformation (impact resistance) tests -
Part 1: Falling-weight test, large-area indenter (ISO 6272-1:2002)
ICS: 87.040
Заменен от: БДС EN ISO 6272-1:2011
Заменя: БДС EN ISO 6272:2000
БДС EN ISO 6272-1:2007 (bg) 14 стр. - 25.20 лв.

БДС EN ISO 6272-1:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-08-23    ТК-39
Бои и лакове. Изпитване на бърза деформация (устойчивост на
удар). Част 1: Изпитване при падане на тежест с голяма
повърхност на проникване (ISO 6272-1:2011) (EN ISO 6272-1:2011)
Paints and varnishes - Rapid-deformation (impact resistance) tests -
Part 1: Falling-weight test, large-area indenter (ISO 6272-1:2011)
ICS: 87.040
Заменя: БДС EN ISO 6272-1:2007
БДС EN ISO 6272-1:2011 (en) 16 стр. - 28.80 лв.
БДС EN ISO 6272-1:2011 (bg) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС EN ISO 6272-2:2006
Статус: Отменен   Публикуван: 2006-06-01    ТК-39
Бои и лакове. Изпитване на бърза деформация (устойчивост на
удар). Част 2: Изпитване при падане на тежест с малка повърхност
на проникване 
(ISO 6272-2:2002) (EN ISO 6272-2:2006)
Paints and varnishes - Rapid-deformation (impact resistance) tests -
Part 2: Falling-weight test, small-area indenter (ISO 6272-2:2002)
ICS: 87.040
Заменен от: БДС EN ISO 6272-2:2011
Заменя: БДС EN ISO 6272:2000
БДС EN ISO 6272-2:2006 (en) 12 стр. - 21.60 лв.
БДС EN ISO 6272-2:2006 (bg) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС EN ISO 6272-2:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-08-23    ТК-39
Бои и лакове. Изпитване на бърза деформация (устойчивост на
удар). Част 2: Изпитване при падане на тежест с малка повърхност
на проникване (ISO 6272-2:2011) (EN ISO 6272-2:2011)
Paints and varnishes - Rapid-deformation (impact resistance) tests -
Part 2: Falling-weight test, small-area indenter (ISO 6272-2:2011)
ICS: 87.040
Заменя: БДС EN ISO 6272-2:2006
БДС EN ISO 6272-2:2011 (en) 14 стр. - 25.20 лв.
БДС EN ISO 6272-2:2011 (en)  стр. - 0.00 лв.
БДС EN ISO 6272-2:2011 (bg) 11 стр. - 21.60 лв.

БДС EN ISO 6504-1:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-06-01    ТК-39
Бои и лакове. Част 1: Определяне на покривността. Част 1: Метод
на Kubelka-Munk за бели и светлооцветени бои (ISO 6504-1:1983)
(EN ISO 6504-1:2006)
Paints and varnishes - Determination of hiding power - Part 1: Kubelka-
Munk method for white and light-coloured paints (ISO 6504-1:1983)
ICS: 87.040
Заменя: БДС ISO 6504-1:2002
БДС EN ISO 6504-1:2006 (en) 37 стр. - 67.20 лв.

БДС EN ISO 6504-3:2008
Статус: Действащ   Публикуван: 2008-02-15    ТК-39
Бои и лакове. Определяне на непрозрачност. Част 3: Определяне
на коефициента на контрастност (непрозрачност) на
светлооцветени бои при определен разход (EN ISO 6504-3:2007)
Paints and varnishes - Determination of hiding power - Part 3:
Determination of contrast ratio of light-coloured paints at a fixed
spreading rate (ISO 6504-3:2006)
ICS: 87.040
Заменя: БДС ISO 6504-3:2002
БДС EN ISO 6504-3:2008 (en) 18 стр. - 32.40 лв.

БДС EN ISO 6744-1:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-06-01    ТК-39
Свързващи вещества за бои и лакове. Алкидни смоли. Част 1: Общи
методи за изпитване (ISO 6744-1:1999) (EN ISO 6744-1:2004)
Binders for paints and varnishes - Alkyd resins - Part 1: General
methods of test (ISO 6744-1:1999)
ICS: 87.060.20
БДС EN ISO 6744-1:2006 (en) 11 стр. - 21.60 лв.
БДС EN ISO 6744-1:2006 (bg) 9 стр. - 18.00 лв.

БДС EN ISO 6744-2:2005
Статус: Действащ   Публикуван: 2005-04-01    ТК-39
Свързващи вещества за бои и лакове. Алкидни смоли. Част 2:
Определяне на съдържанието на фталов анхидрид (ISO
6744-2:1999) (EN ISO 6744-2:2004)
Binders for paints and varnishes - Alkyd resins - Part 2: Determination
of phthalic anhydride content (ISO 6744-2:1999)
ICS: 87.060.20
БДС EN ISO 6744-2:2005 (en) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС EN ISO 6744-3:2005
Статус: Действащ   Публикуван: 2005-04-01    ТК-39
Свързващи вещества за бои и лакове. Алкидни смоли. Част 3:
Определяне на съдържанието на неосапунващи се вещества (ISO
6744-3:1999) (EN ISO 6744-3:2004)
Binders for paints and varnishes - Alkyd resins - Part 3: Determination
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of unsaponifiable matter content (ISO 6744-3:1999)
ICS: 87.060.20
БДС EN ISO 6744-3:2005 (en) 7 стр. - 14.40 лв.

БДС EN ISO 6744-4:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-06-01    ТК-39
Свързващи вещества за бои и лакове. Алкидни смоли. Част 4:
Определяне на съдържанието на мастни киселини (ISO
6744-4:1999) (EN ISO 6744-4:2004)
Binders for paints and varnishes - Alkyd resins - Part 4: Determination
of fatty acid content (ISO 6744-4:1999)
ICS: 87.060.20
БДС EN ISO 6744-4:2006 (en) 11 стр. - 21.60 лв.

БДС EN ISO 6860:1997
Статус: Отменен   Публикуван: 1997-01-01    ТК-39
Бои и лакове. Изпитване на огъване около конусно тяло (ISO
6860:1984) (EN ISO 6860:1995)
Paints and varnishes - Bend test (conical mandrel) (ISO 6860:1984)
ICS: 87.040
Заменен от: БДС EN ISO 6860:2006
БДС EN ISO 6860:1997 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС EN ISO 6860:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-06-01    ТК-39
Бои и лакове. Изпитване на огъване около конусно тяло (ISO
6860:2006) (EN ISO 6860:2006)
Paints and varnishes - Bend test (conical mandrel) (ISO 6860:2006)
ICS: 87.040
Заменя: БДС EN ISO 6860:1997
БДС EN ISO 6860:2006 (en) 14 стр. - 25.20 лв.

БДС EN ISO 7142:2006
Статус: Отменен   Публикуван: 2006-06-01    ТК-39
Свързващи вещества за бои и лакове. Епоксидни смоли. Общи
методи за изпитване (ISO 7142:1984) (EN ISO 7142:2004)
Binders for paints and varnishes - Epoxy resins - General methods of
test (ISO 7142:1984)
ICS: 87.060.20
Заменен от: БДС EN ISO 7142:2008
БДС EN ISO 7142:2006 (en) 11 стр. - 21.60 лв.

БДС EN ISO 7142:2008
Статус: Действащ   Публикуван: 2008-02-15    ТК-39
Свързващи вещества за бои и лакове. Епоксидни смоли. Общи
методи за изпитване (ISO 7142:2007) (EN ISO 7142:2007)
Binders for paints and varnishes - Epoxy resins - General methods of
test (ISO 7142:2007)
ICS: 87.060.20
Заменя: БДС EN ISO 7142:2006
БДС EN ISO 7142:2008 (en) 14 стр. - 25.20 лв.

БДС EN ISO 7143:2004
Статус: Отменен   Публикуван: 2004-10-01    ТК-39
Свързващи вещества за бои и лакове. Методи за изпитване за
характеризиране на лаковобояджийски материали и свързващи
вещества на водна основа (ISO 7143:2000) (EN ISO 7143:2004)
Paints, varnishes and binders - Methods of test for characterizing water-
based coating materials and binders (ISO 7143:2000)
ICS: 87.060.20
Заменен от: БДС EN ISO 7143:2008
БДС EN ISO 7143:2004 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС EN ISO 7143:2008
Статус: Действащ   Публикуван: 2008-02-15    ТК-39
Свързващи вещества за бои и лакове. Методи за изпитване за
характеризиране на лаковобояджийски материали и свързващи
вещества на водна основа (ISO 7143:2007) (EN ISO 7143:2007)
Binders for paints and varnishes - Methods of test for characterizing
water-based binders (ISO 7143:2007)
ICS: 87.060.20
Заменя: БДС EN ISO 7143:2004
БДС EN ISO 7143:2008 (en) 11 стр. - 21.60 лв.

БДС EN ISO 7253:2002
Статус: Отменен   Публикуван: 2002-06-01    ТК-39
Бои и лакове. Определяне на устойчивост на неутрална солена

мъгла (ISO 7253:1996) (EN ISO 7253:2001)
Paints and varnishes - Determination of resistance to neutral salt spray
(fog) (ISO 7253:1996)
ICS: 87.040
Заменен от: БДС EN ISO 9227:2007
Заменя: БДС ISO 7253:1999
БДС EN ISO 7253:2002 (en) 16 стр. - 28.80 лв.

БДС EN ISO 7579:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-10-01    ТК-39
Багрила. Определяне на разтворимост в органични разтворители.
Гравиметричен метод (ISO 7579:1990) (EN ISO 7579:1996)
Dyestuffs - Determination of solubility in organic solvents - Gravimetric
method (ISO 7579:1990)
ICS: 87.060.10
Заменен от: БДС EN ISO 7579:2009
БДС EN ISO 7579:2003 (en) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС EN ISO 7579:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-10-27    ТК-39
Багрила. Определяне на разтворимост в органични разтворители.
Гравиметричен и фотометричен методи (ISO 7579:2008) (EN ISO
7579:2009)
Dyestuffs - Determination of solubility in organic solvents - Gravimetric
and photometric methods (ISO 7579:2009)
ICS: 87.060.10
Заменя: БДС EN ISO 7579:2003
БДС EN ISO 7579:2009 (en) 21 стр. - 39.60 лв.

БДС EN ISO 7783:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-11-21    ТК-39
Бои и лакове. Определяне свойствата на пренасяне на водни пари.
Метод с блюдо (ISO 7783:2011)
 (EN ISO 7783:2011)
Paints and varnishes - Determination of water-vapour transmission
properties - Cup method (ISO 7783:2011)
ICS: 87.040
Заменя: БДС EN ISO 7783-2:2001, БДС EN ISO 7783-1:2001
БДС EN ISO 7783:2011 (en) 28 стр. - 50.40 лв.
БДС EN ISO 7783:2011 (bg) 25 стр. - 45.60 лв.

БДС EN ISO 7783-1:2001
Статус: Отменен   Публикуван: 2001-07-01    ТК-39
Бои и лакове. Определяне коефициента на пренасяне на водни
пари. Част 1: Метод с блюдо и свободни филми (ISO 7783-1:1996,
включва Изменение 1:1998) (EN ISO 7783-1:1999)
Paints and varnishes - Determination of water-vapour transmission rate
- Part 1: Dish method for free films (ISO 7783-1:1996, including
Technical Corrigendum 1:1998)
ICS: 87.040
Заменен от: БДС EN ISO 7783:2011
БДС EN ISO 7783-1:2001 (bg) 18 стр. - 32.40 лв.

БДС EN ISO 7783-2:2001
Статус: Отменен   Публикуван: 2001-07-01    ТК-39
Бои и лакове. Лаково-бояджийски материали и системи за външна
зидария и бетон. Част 2: Определяне и класификация на
коефициента на пренасяне на водни пари (пропускливост) (ISO
7783-2:1999) (EN ISO 7783-2:1999)
Paints and varnishes - Coating materials and coating systems for
exterior masonry and concrete - Part 2: Determination and classification
of water-vapour transmission rate (permeability) (ISO 7783-2:1999)
ICS: 87.040
Заменен от: БДС EN ISO 7783:2011
БДС EN ISO 7783-2:2001 (bg) 11 стр. - 21.60 лв.

БДС EN ISO 7784-1:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-06-01    ТК-39
Бои и лакове. Определяне на устойчивостта на изтриване. Част 1:
Метод за изпитване с въртящ диск, покрит с абразивна хартия (ISO
7784-1:1997) (EN ISO 7784-1:2006)
Paints and varnishes - Determination of resistance to abrasion - Part 1:
Rotating abrasive-paper-covered wheel method (ISO 7784-1:1997)
ICS: 87.040
Заменя: БДС ISO 7784-1:2006
БДС EN ISO 7784-1:2006 (en) 16 стр. - 28.80 лв.
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БДС EN ISO 7784-2:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-06-01    ТК-39
Бои и лакове. Определяне на устойчивостта на изтриване. Част 2:
Метод за изпитване с въртящ диск, покрито с абразивен каучук
(ISO 7784-2:1997) (EN ISO 7784-2:2006)
Paints and varnishes - Determination of resistance to abrasion - Part 2:
Rotating abrasive rubber wheel method (ISO 7784-2:1997)
ICS: 87.040
БДС EN ISO 7784-2:2006 (en) 17 стр. - 32.40 лв.

БДС EN ISO 7784-3:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-06-01    ТК-39
Бои и лакове. Определяне на устойчивостта на изтриване. Част 3:
Метод с пластини за изпитване, движещи се напред и назад (ISO
7784-3:2000) (EN ISO 7784-3:2006)
Paints and varnishes - Determination of resistance to abrasion - Part 3:
Reciprocating test panel method (ISO 7784-3:2000)
ICS: 87.040
Заменя: БДС ISO 7784-3:2005
БДС EN ISO 7784-3:2006 (en) 17 стр. - 32.40 лв.

БДС EN ISO 787-10:1999
Статус: Действащ   Публикуван: 1999-01-01    ТК-39
Общи методи за изпитване на пигменти и пълнители. Част 10:
Определяне на обемната маса. Метод с пикнометър (ISO
787-10:1993) (EN ISO 787-10:1995)
General methods of test for pigments and extenders - Part 10:
Determination of density - Pycnometer method (ISO 787-10:1993)
ICS: 87.060.10
Заменя: БДС 13718:1985
БДС EN ISO 787-10:1999 (bg) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС EN ISO 787-11:2001
Статус: Действащ   Публикуван: 2001-07-01    ТК-39
Общи методи за изпитване на пигменти и пълнители. Част 11:
Определяне на привидния насипен обем и привидната плътност
след стръскване (ISO 787-11:1981) (EN ISO 787-11:1995)
General methods of test for pigments and extenders - Part 11:
Determination of tamped volume and apparent density after tamping
(ISO 787-11:1981)
ICS: 87.060.30, 87.060.10
Заменя: БДС 13348:1976
БДС EN ISO 787-11:2001 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС EN ISO 787-13:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-10-01    ТК-39
Общи методи за изпитване на пигменти и пълнители. Част 13:
Определяне на водоразтворими сулфати, хлориди и нитрати (ISO
787-13:2002) (EN ISO 787-13:2002)
General methods of test for pigments and extenders - Part 13:
Determination of water-soluble sulfates, chlorides and nitrates (ISO
787-13:2002)
ICS: 87.060.10
БДС EN ISO 787-13:2003 (en) 14 стр. - 25.20 лв.

БДС EN ISO 787-14:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-10-01    ТК-39
Общи методи за изпитване на пигменти и пълнители. Част 14:
Определяне на относителното съпротивление на водния екстракт
(ISO 787-14:2002) (EN ISO 787-14:2001)
General methods of test for pigments - Part 14: Determination of
resistivity of aqueous extract (ISO 787-14:1973)
ICS: 87.060.10
БДС EN ISO 787-14:2003 (en) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС EN ISO 787-15:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-07-01    ТК-39
Общи методи за изпитване на пигменти и пълнители. Част 15:
Сравняване на светлоустойчивостта на цветни пигменти от сходен
тип (ISO 787-15:1986) (EN ISO 787-15:1995)
General methods of test for pigments and extenders - Part 15:
Comparison of resistance to light of coloured pigments of similar types
(ISO 787-15:1986)
ICS: 87.060.10
БДС EN ISO 787-15:2003 (bg) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС EN ISO 787-16:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-07-01    ТК-39
Общи методи за изпитване на пигменти и пълнители. Част 16:
Определяне на относителната оцветяваща сила (или стойността на
коефициента на оцветяване) и на изсветляването на цвета. Метод
на визуално сравняване (ISO 787-16:1986) (EN ISO 787-16:1995)
General methods of test for pigments and extenders - Part 16:
Determination of relative tinting strength (or equivalent colouring value)
and colour on reduction of coloured pigments - Visual comparison
method (ISO 787-16:1986)
ICS: 87.060.10
БДС EN ISO 787-16:2003 (bg) 13 стр. - 25.20 лв.

БДС EN ISO 787-18:1999
Статус: Действащ   Публикуван: 1999-01-01    ТК-39
Общи методи за изпитване на пигменти и пълнители. Част 18:
Определяне на остатъка върху сито. Механичен метод с промиване
(ISO 787-18:1983) (EN ISO 787-18:1995)
General methods of test for pigments and extenders - Part 18:
Determination of residue on sieve - Mechanical flushing procedure (ISO
787-18:1983)
ICS: 87.060.10
БДС EN ISO 787-18:1999 (bg) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС EN ISO 787-19:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-10-01    ТК-39
Общи методи за изпитване на пигменти и пълнители. Част 19:
Определяне на водоразтворими нитрати. Метод със салицилова
киселина (ISO 787-19:1974) (EN ISO 787-19:1995)
General methods of test for pigments - Part 19: Determination of water-
soluble nitrates (Salicyclic acid method) (ISO 787-19:1974)
ICS: 87.060.10
БДС EN ISO 787-19:2003 (en) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС EN ISO 787-2:1998
Статус: Действащ   Публикуван: 1998-01-01    ТК-39
Общи методи за изпитване на пигменти и пълнители. Част 2:
Определяне на летливи вещества при 105 °C (ISO 787-2:1981) (EN
ISO 787-2:1995)
General methods of test for pigments and extenders - Part 2:
Determination of matter volatile at 105 degrees C (ISO 787-2:1981)
ICS: 87.060.10
Заменя: БДС 13256:1983
БДС EN ISO 787-2:1998 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС EN ISO 787-23:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-10-01    ТК-39
Общи методи за изпитване на пигменти и пълнители. Част 23:
Определяне на обемната маса (с използване на центрофуга за
отстраняване на включения въздух) (ISO 787-23:1979) (EN ISO
787-23:1995)
General method of tests for pigments and extenders - Part 23:
Determination of density (using a centrifuge to remove entrained air)
(ISO 787-23:1979)
ICS: 87.060.10
БДС EN ISO 787-23:2003 (en) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС EN ISO 787-24:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-10-01    ТК-39
Общи методи за изпитване на пигменти и пълнители. Част 24:
Определяне на относителната оцветяваща способност на цветни
пигменти и относителната разсейваща способност на бели
пигменти. Фотометричен метод (ISO 787-24:1985) (EN ISO
787-24:1995)
General method of tests for pigments and extenders - Part 24:
Determination of relative tinting strength of coloured pigments and
relative scattering power of white pigments - Photometric methods (ISO
787-24:1985)
ICS: 87.060.10
БДС EN ISO 787-24:2003 (en) 13 стр. - 25.20 лв.

БДС EN ISO 787-25:2007
Статус: Действащ   Публикуван: 2007-01-01    ТК-39
Общи методи за изпитване на пигменти и пълнители. Част 25:
Сравняване на цвета в системи от пълни тонове на бели, черни и
цветни пигменти. Колориметричен метод (ISO 787-25:1993) (EN ISO
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787-25:2006)
General methods of test for pigments and extenders - Part 25:
Comparison of the colour, in full-shade systems, of white, black and
coloured pigments - Colorimetric method (ISO 787-25:1993)
ICS: 87.060.10
БДС EN ISO 787-25:2007 (en) 13 стр. - 25.20 лв.

БДС EN ISO 787-3:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-10-01    ТК-39
Общи методи за изпитване на пигменти и пълнители. Част 3:
Определяне на водоразтворими вещества. Метод чрез екстракция
при нагряване (ISO 787-3:2000) (EN ISO 787-3:2000)
General methods of test for pigments and extenders - Part 3:
Determination of matter soluble in water - Hot extraction method (ISO
787-3:2000)
ICS: 87.060.10
БДС EN ISO 787-3:2003 (en) 13 стр. - 25.20 лв.

БДС EN ISO 787-5:1998
Статус: Действащ   Публикуван: 1998-01-01    ТК-39
Общи методи за изпитване на пигменти и пълнители. Част 5:
Определяне на маслопоглъщаемостта (ISO 787-5:1980) (EN ISO
787-5:1995)
General methods of test for pigments and extenders - Part 5:
Determination of oil absorption value (ISO 787-5:1980)
ICS: 87.060.10
Заменя: БДС 13257:1989
БДС EN ISO 787-5:1998 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС EN ISO 787-7:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-09-30    ТК-39
Общи методи за изпитване на пигменти и пълнители. Част 7:
Определяне на остатък върху филтър. Воден метод. Ръчна
процедура (ISO 787-7:2009) (EN ISO 787-7:2009)
General methods of test for pigments and extenders - Part 7:
Determination of residue on sieve - Water method - Manual procedure
(ISO 787-7:2009)
ICS: 87.060.10
Заменя: БДС 13255:1976, БДС ISO 787-7:1999
БДС EN ISO 787-7:2009 (en) 15 стр. - 28.80 лв.
БДС EN ISO 787-7:2009 (bg) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС EN ISO 787-8:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-10-01    ТК-39
Общи методи за изпитване на пигменти и пълнители. Част 8:
Определяне на водоразтворими вещества. Метод чрез студена
екстракция (ISO 787-8:2000) (EN ISO 787-8:2000)
General methods of test for pigments and extenders - Part 8:
Determination of matter soluble in water - Cold extraction method (ISO
787-8:2000)
ICS: 87.060.10
БДС EN ISO 787-8:2003 (en) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС EN ISO 787-9:1999
Статус: Действащ   Публикуван: 1999-01-01    ТК-39
Общи методи за изпитване на пигменти и пълнители. Част 9:
Определяне на pH на водна сузпензия (ISO 787-9:1981) (EN ISO
787-9:1995)
General methods of test for pigments and extenders - Part 9:
Determination of pH value of aqueous suspension (ISO 787-9:1981)
ICS: 87.060.10
Заменя: БДС 13718:1985, БДС 13254:1976
БДС EN ISO 787-9:1999 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС EN ISO 8130-1:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-11-15    ТК-39
Прахообразни лаковобояджийски покрития. Част 1: Определяне
гранулометричния състав чрез пресяване (ISO 8130-1:1992) (EN
ISO 8130-1:2010)
Coating powders - Part 1: Determination of particle size distribution by
sieving (ISO 8130-1:1992)
ICS: 87.040
БДС EN ISO 8130-1:2010 (en) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС EN ISO 8130-10:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-11-15    ТК-39
Прахообразни лаковобояджийски покрития. Част 10: Определяне

на покриващата способност (ISO 8130-10:1998) (EN ISO
8130-10:2010)
Coating powders - Part 10: Determination of deposition efficiency (ISO
8130-10:1998)
ICS: 87.040
БДС EN ISO 8130-10:2010 (en) 13 стр. - 25.20 лв.

БДС EN ISO 8130-11:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-12-06    ТК-39
Прахообразни лаковобояджийски покрития. Част 11: Изпитване на
течливост с наклонена плоскост (ISO 8130-11:1997) (EN ISO
8130-11:2010)
Coating powders - Part 11: Inclined-plane flow test (ISO 8130-11:1997)
ICS: 87.040
БДС EN ISO 8130-11:2010 (en) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС EN ISO 8130-12:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-11-15    ТК-39
Прахообразни лаковобояджийски покрития. Част 12: Определяне
на съвместимост (ISO 8130-12:1998) (EN ISO 8130-12:2010)
Coating powders - Part 12: Determination of compatibility (ISO
8130-12:1998)
ICS: 87.040
БДС EN ISO 8130-12:2010 (en) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС EN ISO 8130-13:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-11-15    ТК-39
Прахообразни лаковобояджийски покрития. Част 13:
Гранулометричен анализ чрез лазерна дифракция (ISO
8130-13:2001) (EN ISO 8130-13:2010)
Coating powders - Part 13: Particle size analysis by laser diffraction
(ISO 8130-13:2001)
ICS: 87.040
БДС EN ISO 8130-13:2010 (en) 13 стр. - 25.20 лв.

БДС EN ISO 8130-14:2007
Статус: Действащ   Публикуван: 2007-06-01    ТК-39
Прахообразни лаковобояджийски покрития. Част 14: Терминология
(ISO 8130-14:2004) (EN ISO 8130-14:2004)
Coating powders - Part 14: Terminology (ISO 8130-14:2004)
ICS: 87.040, 01.040.87
БДС EN ISO 8130-14:2007 (en) 10 стр. - 18.00 лв.
БДС EN ISO 8130-14:2007 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС EN ISO 8130-2:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-11-15    ТК-39
Прахообразни лаковобояджийски покрития. Част 2: Определяне на
плътността с газов сравнителен пикнометър (арбитражен метод)
(ISO 8130-2:1992) (EN ISO 8130-2:2010)
Coating powders - Part 2: Determination of density by gas comparison
pyknometer (referee method) (ISO 8130-2:1992)
ICS: 87.040
БДС EN ISO 8130-2:2010 (en) 11 стр. - 21.60 лв.

БДС EN ISO 8130-3:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-11-15    ТК-39
Прахообразни лаковобояджийски покрития. Част 3: Определяне на
плътността чрез пикнометър с изместване на течност (ISO
8130-3:1992) (EN ISO 8130-3:2010)
Coating powders - Part 3: Determination of density by liquid
displacement pyknometer (ISO 8130-3:1992)
ICS: 87.040
БДС EN ISO 8130-3:2010 (en) 11 стр. - 21.60 лв.

БДС EN ISO 8130-4:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-11-15    ТК-39
Прахообразни лаковобояджийски покрития. Част 4: Изчисляване на
долната граница на експлозивност (ISO 8130-4:1992, включена
поправка 1:1993) (EN ISO 8130-4:2010)
Coating powders - Part 4: Calculation of lower explosion limit (ISO
8130-4:1992, including Cor 1:1993)
ICS: 87.040
БДС EN ISO 8130-4:2010 (en) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС EN ISO 8130-5:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-11-15    ТК-39
Прахообразни лаковобояджийски покрития. Част 5: Определяне на
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пригодността за втечняване на смес прахообразен материал/въздух
(ISO 8130-5:1992) (EN ISO 8130-5:2010)
Coating powders - Part 5: Determination of flow properties of a
powder/air mixture (ISO 8130-5:1992)
ICS: 87.040
БДС EN ISO 8130-5:2010 (en) 14 стр. - 25.20 лв.

БДС EN ISO 8130-6:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-11-15    ТК-39
Прахообразни лаковобояджийски покрития. Част 6: Определяне на
времето за преминаване в гел на термореактивни прахообразни
лаковобояджийски покрития при определена температура (ISO
8130-6:1992, включено изменение 1:1998) (EN ISO 8130-6:2010)
Coating Powders - Part 6: Determination of gel time of thermosetting
coating powders at a given temperature (ISO 8130-6:1992, including
Amd 1:1998)
ICS: 87.040
БДС EN ISO 8130-6:2010 (en) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС EN ISO 8130-7:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-11-15    ТК-39
Прахообразни лаковобояджийски покрития. Част 7: Определяне на
загубата на маса при изпичане (ISO 8130-7:1992) (EN ISO
8130-7:2010)
Coating powders - Part 7: Determination of loss of mass on stoving
(ISO 8130-7:1992)
ICS: 87.040
БДС EN ISO 8130-7:2010 (en) 11 стр. - 21.60 лв.

БДС EN ISO 8130-8:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-11-15    ТК-39
Прахообразни лаковобояджийски покрития. Част 8: Оценяване на
устойчивостта на съхраняване на термореактивни прахообразни
лаковобояджийски покрития (ISO 8130-8:1994) (EN ISO
8130-8:2010)
Coating powders - Part 8: Assessment of the storage stability of
thermosetting powders (ISO 8130-8:1994)
ICS: 87.040
БДС EN ISO 8130-8:2010 (en) 15 стр. - 28.80 лв.

БДС EN ISO 8130-9:2000
Статус: Действащ   Публикуван: 2000-04-01    ТК-39
Прахообразни лаковобояджийски покрития. Част 9: Вземане на
проби (ISO 8130-9:1992) (EN ISO 8130-9:1999)
Coating powders - Part 9: Sampling (ISO 8130-9:1992)
ICS: 87.040
БДС EN ISO 8130-9:2000 (en) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС EN ISO 8501-1/Допълнение:2004
Статус: Отменен   Публикуван: 2004-03-01    ТК-39
Подготовка на стоманени повърхности преди нанасяне на покрития
от бои и подобни продукти. Визуална оценка на чистотата на
повърхността. Информационно допълнение на Част 1: Типични
снимки за илюстрация на изменението на външния вид на
стоманата, почистена с различни абразиви (ISO
8501-1:1988/Допълнение:1994)
Стандартът се предлага на CD (EN ISO 8501-1:2001/Supplement)
Preparation of steel substrates before application of paints and related
products - Visual assessment of surface cleanliness - Informative
Supplement to part 1: Representative photographic examples of the
change of appearance imparted to steel when blast-cleaned with
different abrasives (ISO 8501-1:1988/Suppl:1994)
ICS: 87.040
БДС EN ISO 8501-1/Допълнение:2004 (en) 101 стр. - 165.60 лв.

БДС EN ISO 8501-1:2004
Статус: Отменен   Публикуван: 2004-03-01    ТК-39
Подготовка на стоманени повърхности преди нанасяне на покрития
от бои и подобни продукти. Визуална оценка на чистотата на
повърхността. Част 1: Степени на ръждясване и степени на
подготовка на стоманени повърхности без покрития и на стоманени
повърхности след отстраняване на предишните покрития върху
цялата повърхност (ISO 8501-1:1988)
(Стандартът се предлага на CD) (EN ISO 8501-1:2001)
Preparation of steel substrates before application of paints and related
products - Visual assessment of surface cleanliness - Part 1: Rust
grades and preparation grades of uncoated steel substrates and of steel

substrates after overall removal of previous coatings (ISO 8501-1:1988)
ICS: 87.040
Заменен от: БДС EN ISO 8501-1:2007
БДС EN ISO 8501-1:2004 (en) 147 стр. - 180.00 лв.

БДС EN ISO 8501-1:2007
Статус: Действащ   Публикуван: 2007-09-01    ТК-39
Подготовка на стоманени повърхности преди нанасяне на покрития
от бои и подобни продукти. Визуална оценка на чистотата на
повърхността. Част 1: Степени на ръждясване и степени на
подготовка на стоманени повърхности без покрития и на стоманени
повърхности след отстраняване на предишните покрития върху
цялата повърхност (ISO 8501-1:2007)
Стандартът се предлага в оригинал на хартиен носител: ISO
8501-1:2007, който е формат А5 и има фотографии - стойност 452
швейцарски франка (CHF) (EN ISO 8501-1:2007)
Preparation of steel substrates before application of paints and related
products - Visual assessment of surface cleanliness - Part 1: Rust
grades and preparation grades of uncoated steel substrates and of steel
substrates after overall removal of previous coatings (ISO 8501-1:2007)
ICS: 25.220.10
Заменя: БДС EN ISO 8501-1:2004
БДС EN ISO 8501-1:2007 (en) 0 стр. - 0.00 лв.

БДС EN ISO 8501-2:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-01-01    ТК-39
Подготовка на стоманени повърхности преди нанасяне на покрития
от бои и подобни продукти. Визуална оценка на чистотата на
повърхността. Част 2: Степени на предварителна подготовка на
покрити стоманени повърхности след почистване на
предшестващите покрития върху локализирана повърхност (ISO
8501-2:1994).
Стандартът се предлага в оригинал на хартиен носител: ISO
8501-2:1994, има фотографии - стойност 238 швейцарски франка
(CHF) (EN ISO 8501-2:2001)
Preparation of steel substrates before application of paints and related
products - Visual assessment of surface cleanliness - Part 2: preparation
grades of previously coated steel substrates after localized removal of
previous coatings (ISO 8501-2:1994)
ICS: 87.020
БДС EN ISO 8501-2:2004 (en) 0 стр. - 0.00 лв.

БДС EN ISO 8501-3:2008
Статус: Действащ   Публикуван: 2008-02-15    ТК-39
Подготовка на стоманени повърхности преди нанасяне на покрития
от бои и подобни продукти. Визуална оценка на чистотата на
повърхността. Част 3: Степен на подготовка на заварки, ръбове, и
други зони с дефекти (ISO 8501-3:2006) (EN ISO 8501-3:2007)
Preparation of steel substrates before application of paints and related
products - Visual assessment of surface cleanliness - Part 3: Preparation
grades of welds, edges and other areas with surface imperfections (ISO
8501-3:2006)
ICS: 25.220.10
БДС EN ISO 8501-3:2008 (en) 14 стр. - 25.20 лв.

БДС EN ISO 8501-4:2007
Статус: Действащ   Публикуван: 2007-02-01    ТК-39
Подготовка на стоманени повърхности преди нанасяне на покрития
от бои и подобни продукти. Визуално оценяване на чистотата на
повърхността. Част 4: Първоначално състояние на повърхността,
степени на подготовка и степени на ръждясване след почистване с
водна струя с високо налягане (ISO 8501-4:2006) (EN ISO
8501-4:2006)
Preparation of steel substrates before application of paints and related
products - Visual assessment of surface cleanliness - Part 4: Initial
surface conditions, preparation grades and flash rust grades in
connection with high-pressure water jetting (ISO 8501-4:2006)
ICS: 25.220.10
БДС EN ISO 8501-4:2007 (en) 0 стр. - 0.00 лв.

БДС EN ISO 8502-11:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-06-01    ТК-39
Подготовка на стоманени повърхности преди нанасяне на покритие
от бои и подобни продукти. Изпитване за оценяване на чистотата
на повърхността. Част 11: Основен метод за турбидиметрично
определяне на водно разтворим сулфат (ISO 8502-11:2006) (EN ISO
8502-11:2006)
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Preparation of steel substrates before application of paints and related
products - Tests for the assessment of surface cleanliness - Part 11:
Field method for the turbidimetric determination of water-soluble
sulfate (ISO 8502-11:2006)
ICS: 25.220.10
БДС EN ISO 8502-11:2006 (en) 14 стр. - 25.20 лв.

БДС EN ISO 8502-12:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-06-01    ТК-39
Подготовка на стоманени повърхности преди нанасяне на покритие
от боя и подобни продукти. Изпитване за оценяване на чистотата
на повърхността. Част 12: Основен метод за титриметрично
определяне на разтворими във вода железни йони (ISO
8502-12:2003) (EN ISO 8502-12:2004)
Preparation of steel substrates before application of paints and related
products - Tests for the assessment of surface cleanliness - Part 12:
Field method for the titrimetric determination of water-soluble ferrous
ions (ISO 8502-12:2003)
ICS: 25.220.10
БДС EN ISO 8502-12:2006 (en) 13 стр. - 25.20 лв.

БДС EN ISO 8502-2:2001
Статус: Отменен   Публикуван: 2001-07-01    ТК-39
Подготовка на стоманени повърхности за боядисване преди
нанасяне на покритие от боя и подобни продукти. Изпитване за
оценяване на чистотата на повърхността. Част 2: Лабораторно
определяне на хлориди върху почистени повърхности (ISO
8502-2:1992) (EN ISO 8502-2:1999)
Preparation of steel substrates before application of paints and related
products - Tests for the assessment of surface cleanliness - Part 2:
Laboratory determination of chloride on cleaned surfaces (ISO
8502-2:1992)
ICS: 87.020
Заменен от: БДС EN ISO 8502-2:2006
БДС EN ISO 8502-2:2001 (en) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС EN ISO 8502-2:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-01-01    ТК-39
Подготовка на стоманени повърхности преди нанасяне на покритие
от бои и подобни продукти. Изпитване за оценяване на чистотата
на повърхността. Част 2: Лабораторно определяне на хлориди
върху почистени повърхности (ISO 8502-2:2005) (EN ISO
8502-2:2005)
Preparation of steel substrates before application of paints and related
products - Tests for the assessment of surface cleanliness - Part 2:
Laboratory determination of chloride on cleaned surfaces (ISO
8502-2:2005)
ICS: 25.220.10
Заменя: БДС EN ISO 8502-2:2001
БДС EN ISO 8502-2:2006 (en) 14 стр. - 25.20 лв.

БДС EN ISO 8502-3:2001
Статус: Действащ   Публикуван: 2001-07-01    ТК-39
Подготовка на стоманени повърхности преди нанасяне на покритие
от бои и подобни продукти. Изпитване за оценяване на чистотата
на повърхността. Част 3: Оценяване на наличие на прах върху
стоманени повърхности, подготвени за боядисване (метод с
леплива лента) (ISO 8502-3:1992) (EN ISO 8502-3:1999)
Preparation of steel substrates before application of paint and related
products - Tests for the assessment of surface cleanliness - Part 3:
Assessment of dust on steel surfaces prepared for painting (pressure-
sensitive tape method) (ISO 8502-3:1992)
ICS: 87.020
БДС EN ISO 8502-3:2001 (en) 17 стр. - 32.40 лв.

БДС EN ISO 8502-4:2001
Статус: Действащ   Публикуван: 2001-07-01    ТК-39
Подготовка на стоманени повърхности преди нанасяне на покритие
от бои и подобни продукти. Изпитване за оценяване на чистотата
на повърхността. Част 4: Ръководство за определяне на
вероятността за кондензация преди боядисване (ISO 8502-4:1993)
(EN ISO 8502-4:1999)
Preparation of steel substrates before application of paint and related
products - Tests for the assessment of surface cleanliness - Part 4:
Guidance on the estimation of the probability of condensation prior to
paint application (ISO 8502-4:1993)
ICS: 87.020

БДС EN ISO 8502-4:2001 (en) 24 стр. - 45.60 лв.

БДС EN ISO 8502-5:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-06-01    ТК-39
Подготовка на стоманени повърхности преди нанасяне на покритие
от бои и подобни продукти. Изпитване за оценяване на чистотата
на повърхността. Част 5: Измерване на хлорид върху стоманена
повърхност, подготвена за нанасяне на боя (метод за откриване на
йони с тръба) (ISO 8502-5:1998) (EN ISO 8502-5:2004)
Preparation of steel substrates before application of paints and related
products - Tests for the assessment of surface cleanliness - Part 5:
Measurement of chloride on steel surfaces prepared for painting (ion
detection tube method) (ISO 8502-5:1998)
ICS: 25.220.10
БДС EN ISO 8502-5:2006 (en) 11 стр. - 21.60 лв.

БДС EN ISO 8502-6:2001
Статус: Отменен   Публикуван: 2001-07-01    ТК-39
Подготовка на стоманени повърхности преди нанасяне на покритие
от бои и подобни продукти. Изпитване за оценяване на чистотата
на повърхността. Част 6: Екстрахиране на разтворими
замърсявания за анализ. Метод на Bresle (ISO 8502-6:1995) (EN ISO
8502-6:1999)
Preparation of steel substrates before application of paints and related
products - Tests for assessment of surface cleanliness - Part 6:
Extraction of soluble contaminants for analysis - The Bresle method
(ISO 8502-6:1995)
ICS: 87.020
Заменен от: БДС EN ISO 8502-6:2006
БДС EN ISO 8502-6:2001 (en) 11 стр. - 21.60 лв.

БДС EN ISO 8502-6:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-12-01    ТК-39
Подготовка на стоманени повърхности преди нанасяне на покритие
от бои и подобни продукти. Изпитване за оценяване на чистотата
на повърхността. Част 6: Екстрахиране на разтворими
замърсявания за анализ. Метод на Bresle (ISO 8502-6:2006) (EN ISO
8502-6:2006)
Preparation of steel substrates before application of paints and related
products - Tests for the assessment of surface cleanliness - Part 6:
Extraction of soluble contaminants for analysis - The Bresle method
(ISO 8502-6:2006)
ICS: 25.220.10
Заменя: БДС EN ISO 8502-6:2001
БДС EN ISO 8502-6:2006 (en) 16 стр. - 28.80 лв.

БДС EN ISO 8502-8:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-01-01    ТК-39
Подготовка на стоманени повърхности преди нанасяне на покритие
от бои и подобни продукти. Изпитване за оценяване на чистотата
на повърхността. Част 8: Експлоатационен метод за
рефрактометрично определяне на влага (ISO 8502-8:2001) (EN ISO
8502-8:2004)
Preparation of steel substrates before application of paints and related
products - Tests for the assessment of surface cleanliness - Part 8: Field
method for the refractometric dedetermination of moisture (ISO
8502-8:2001)
ICS: 25.220.10
БДС EN ISO 8502-8:2006 (en) 15 стр. - 28.80 лв.

БДС EN ISO 8502-9:2001
Статус: Действащ   Публикуван: 2001-07-01    ТК-39
Подготовка на стоманени повърхности преди нанасяне на покритие
от бои и подобни продукти. Изпитване за оценяване на чистотата
на повърхността. Част 9: Място за кондуктометрично определяне
на водоразтворими соли (ISO 8502-9:1998) (EN ISO 8502-9:2000)
Preparation of steel substrates before application of paints and related
products - Tests for the assessment of surface cleanliness - Part 9: Field
method for the conductometric determination of water-soluble salts
(ISO 8502-9:1998)
ICS: 87.020
БДС EN ISO 8502-9:2001 (en) 14 стр. - 25.20 лв.

БДС EN ISO 8503-1:2004
Статус: Отменен   Публикуван: 2004-01-01    ТК-39
Подготовка на стоманени повърхности преди нанасяне на покрития
от бои и подобни продукти. Характеристики на грапавостта на
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стоманени струйно почистени подложки. Част 1: Технически
изисквания и определения за компараторите на ISO за профила на
повърхността за оценяване на струйно почистени с абразив
повърхности (ISO 8503-1:1988) (EN ISO 8503-1:1995)
Preparation of steel substrates before application of paints and related
products - Surface roughness characteristics of blast-cleaned steel
substrates - Part 1: Specifications and definitions for ISO surface profile
comparators for the assessment of abrasive blast-cleaned surfaces (ISO
8503-1:1988)
ICS: 25.220.10
Заменен от: БДС EN ISO 8503-1:2012
БДС EN ISO 8503-1:2004 (en) 13 стр. - 25.20 лв.

БДС EN ISO 8503-1:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-06-27    ТК-39
Подготовка на стоманени повърхности преди нанасяне на покрития
от бои и подобни продукти. Характеристики за грапавост на
стоманени струйно почистени подложки. Част 1: Технически
изисквания и определения за компараторите на ISO за профила на
повърхността за оценяване на струйно почистени с абразив
повърхности (ISO 8503-1:2012) (EN ISO 8503-1:2012)
Preparation of steel substrates before application of paints and related
products - Surface roughness characteristics of blast-cleaned steel
substrates - Part 1: Specifications and definitions for ISO surface profile
comparators for the assessment of abrasive blast-cleaned surfaces (ISO
8503-1:2012)
ICS: 25.220.10
Заменя: БДС EN ISO 8503-1:2004
БДС EN ISO 8503-1:2012 (en) 17 стр. - 32.40 лв.

БДС EN ISO 8503-2:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-10-01    ТК-39
Подготовка на стоманени повърхности преди нанасяне на покритие
от бои и подобни продукти. Характеристики на грапавостта на
стоманени струйно почистени подложки. Част 2: Метод за
определяне на профила на струйно почистени с абразив стоманени
повърхности. Използване на сравнителни еталони (ISO
8503-2:1988) (EN ISO 8503-2:1995)
Preparation of steel substrates before application of paints and related
products - Surface roughness characteristics of blast-cleaned steel
substrates - Part 2: Method for the grading of surface profile of
abrasive blast-cleaned steel - Comparator procedure (ISO 8503-2:1988)
ICS: 25.220.10
Заменен от: БДС EN ISO 8503-2:2012
БДС EN ISO 8503-2:2003 (en) 10 стр. - 18.00 лв.
БДС EN ISO 8503-2:2003 (bg) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС EN ISO 8503-2:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-06-27    ТК-39
Подготовка на стоманени повърхности преди нанасяне на покрития
от бои и подобни продукти. Характеристики за грапавост на
стоманени струйно почистени подложки. Част 2: Метод за
определяне на профила на струйно почистени с абразив стоманени
повърхности. Процедура с компаратор (ISO 8503-2:2012) (EN ISO
8503-2:2012)
Preparation of steel substrates before application of paints and related
products - Surface roughness characteristics of blast-cleaned steel
substrates - Part 2: Method for the grading of surface profile of
abrasive blast-cleaned steel - Comparator procedure (ISO 8503-2:2012)
ICS: 25.220.10
Заменя: БДС EN ISO 8503-2:2003
БДС EN ISO 8503-2:2012 (en) 13 стр. - 25.20 лв.

БДС EN ISO 8503-3:2004
Статус: Отменен   Публикуван: 2004-01-01    ТК-39
Подготовка на стоманени повърхности преди нанасяне на покрития
от бои и подобни продукти. Характеристики на грапавостта на
стоманени струйно почистени подложки. Част 3: Метод за
калибриране на компараторите на ISO за профила на повърхността
и за определяне на профила на повърхността. Процедура за
фокусиране на микроскоп (ISO 8503-3:1988) (EN ISO 8503-3:1995)
Preparation of steel substrates before application of paints and related
products - Surface roughness characteristics of blast-cleaned steel
substrates - Part 3: Method for the calibration of ISO surface profile
comparators and for the determination of surface profile - Focusing
microscope procedure (ISO 8503-3:1988)
ICS: 25.220.10

Заменен от: БДС EN ISO 8503-3:2012
БДС EN ISO 8503-3:2004 (en) 15 стр. - 28.80 лв.

БДС EN ISO 8503-3:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-06-27    ТК-39
Подготовка на стоманени повърхности преди нанасяне на покрития
от бои и подобни продукти. Характеристики за грапавост на
стоманени струйно почистени подложки. Част 3: Метод за
калибриране на компараторите на ISO за профила на повърхността
и за определяне на профила на повърхността. Процедура с
микроскоп (ISO 8503-3:2012) (EN ISO 8503-3:2012)
Preparation of steel substrates before application of paints and related
products - Surface roughness characteristics of blast-cleaned steel
substrates - Part 3: Method for the calibration of ISO surface profile
comparators and for the determination of surface profile - Focusing
microscope procedure (ISO 8503-3:2012)
ICS: 25.220.10
Заменя: БДС EN ISO 8503-3:2004
БДС EN ISO 8503-3:2012 (en) 20 стр. - 36.00 лв.

БДС EN ISO 8503-4:2004
Статус: Отменен   Публикуван: 2004-01-01    ТК-39
Подготовка на стоманени повърхности преди нанасяне на покрития
от бои и подобни продукти. Характеристики на грапавостта на
стоманени струйно почистени подложки. Част 4: Метод за
калибриране на компараторите на ISO за профила на повърхността
и за определяне на профила на повърхността. Процедура с иглен
инструмент (ISO 8503-4:1988) (EN ISO 8503-4:1995)
Preparation of steel substrates before application of paints and related
products - Surface roughness characteristics of blast-cleaned steel
substrates - Part 4: Method for the calibration of ISO surface profile
comparators and for the determination of surface profile - Stylus
instrument procedure (ISO 8503-4:1988)
ICS: 25.220.10
Заменен от: БДС EN ISO 8503-4:2012
БДС EN ISO 8503-4:2004 (en) 15 стр. - 28.80 лв.

БДС EN ISO 8503-4:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-06-27    ТК-39
Подготовка на стоманени повърхности преди нанасяне на покрития
от бои и подобни продукти. Характеристики за грапавост на
стоманени струйно почистени подложки. Част 4: Метод за
калибриране на компараторите на ISO за профила на повърхността
и за определяне на профила на повърхността. Процедура с иглен
инструмент (ISO 8503-4:2012) (EN ISO 8503-4:2012)
Preparation of steel substrates before application of paints and related
products - Surface roughness characteristics of blast-cleaned steel
substrates - Part 4: Method for the calibration of ISO surface profile
comparators and for the determination of surface profile - Stylus
instrument procedure (ISO 8503-4:2012)
ICS: 25.220.10
Заменя: БДС EN ISO 8503-4:2004
БДС EN ISO 8503-4:2012 (en) 18 стр. - 32.40 лв.

БДС EN ISO 8503-5:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-01-01    ТК-39
Подготовка на стоманени повърхности преди нанасяне на покрития
от бои и подобни продукти. Характеристики на грапавостта на
стоманени струйно почистени подложки. Част 5: Метод с лентов
отпечатък за определяне на профила на повърхността (ISO
8503-5:2003) (EN ISO 8503-5:2004)
Preparation of steel substrates before application of paints and related
products - Surface roughness characteristics of blast-cleaned steel
substrates - Part 5: Replica tape method for the determination of the
surface profile (ISO 8503-5:2003)
ICS: 25.220.10
БДС EN ISO 8503-5:2006 (en) 15 стр. - 28.80 лв.

БДС EN ISO 8504-1:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-01-01    ТК-39
Подготовка на стоманени повърхности преди нанасяне на покрития
от бои и подобни продукти. Методи за подготовка на повърхността.
Част 1: Общи принципи (ISO 8504-1:2000) (EN ISO 8504-1:2001)
Preparation of steel substrates before application of paints and related
products - Surface preparation methods - Part 1: General principles
(ISO 8504-1:2000)
ICS: 25.220.10
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БДС EN ISO 8504-1:2004 (en) 17 стр. - 32.40 лв.

БДС EN ISO 8504-2:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-01-01    ТК-39
Подготовка на стоманени повърхности преди нанасяне на покрития
от бои и подобни продукти. Методи за подготовка на повърхността.
Част 2: Струйно почистване с абразив (ISO 8504-2:2000) (EN ISO
8504-2:2001)
Preparation of steel substrates before application of paints and related
products - Surface preparation methods - Part 2: Abrasive blast-
cleaning (ISO 8504-2:2000)
ICS: 25.220.10
БДС EN ISO 8504-2:2004 (en) 25 стр. - 45.60 лв.

БДС EN ISO 8504-3:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-01-01    ТК-39
Подготовка на стоманени повърхности преди нанасяне на покрития
от бои и подобни продукти. Методи за подготовка на повърхността.
Част 3: Ръчно и механично почистване (ISO 8504-3:1993) (EN ISO
8504-3:2001)
Preparation of steel substrates before application of paints and related
products - Surface preparation methods - Part 3: Hand- and power-tool
cleaning (ISO 8504-3:1993)
ICS: 25.220.10
БДС EN ISO 8504-3:2004 (en) 13 стр. - 25.20 лв.

БДС EN ISO 8510-2:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-10-15    ТК-39
Лепила. Изпитване за обелване на комплекти пробни тела,
съставени от гъвкави материали, залепени към твърди материали.
Част 2: Обелване на 180° (ISO 8510-2:2006) (EN ISO 8510-2:2010)
Adhesives - Peel test for a flexible-bonded-to-rigid test specimen
assembly - Part 2: 180 degree peel (ISO 8510-2:2006)
ICS: 83.180
Заменя: БДС EN 28510-2:2006
БДС EN ISO 8510-2:2010 (en) 15 стр. - 28.80 лв.

БДС EN ISO 8623:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-11-15    ТК-39
Талово масло на мастни киселини за бои и лакове. Технически
изисквания и методи за изпитване (ISO 8623:1997) (EN ISO
8623:2010)
Tall-oil fatty acids for paints and varnishes - Specifications and test
methods (ISO 8623:1997)
ICS: 87.060.99
БДС EN ISO 8623:2010 (en) 14 стр. - 25.20 лв.

БДС EN ISO 8780-1:2005
Статус: Действащ   Публикуван: 2005-02-01    ТК-39
Пигменти и пълнители. Методи на диспергиране за оценяване на
дисперсните характеристики. Част 1: Въведение (ISO 8780-1:1990)
(EN ISO 8780-1:1995)
Pigments and extenders - Methods of dispersion for assessment of
dispersion characteristics - Part 1: Introduction (ISO 8780-1:1990)
ICS: 87.060.10
БДС EN ISO 8780-1:2005 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС EN ISO 8780-2:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-04-01    ТК-39
Пигменти и пълнители. Методи на диспергиране за оценяване на
дисперсните характеристики. Част 2: Диспергиране чрез
използване на осцилационно клатеща се машина (ISO 8780-2:1990)
(EN ISO 8780-2:1995)
Pigments and extenders - Methods of dispersion for assessment of
dispersion characteristics - Part 2: Dispersion using an oscillatory
shaking machine (ISO 8780-2:1990)
ICS: 87.060.10
БДС EN ISO 8780-2:2006 (bg) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС EN ISO 8780-3:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-10-01    ТК-39
Пигменти и пълнители. Методи за диспергиране за оценяване на
дисперсните характеристики. Част 3: Диспергиране във
високоскоростна мелница с бъркалка (ISO 8780-3:1990) (EN ISO
8780-3:1995)
Pigments and extenders - Methods of dispersion for assessment of
dispersion characteristics - Part 3: Dispersion using a high-speed

impeller mill (ISO 8780-3:1990)
ICS: 87.060.10
БДС EN ISO 8780-3:2003 (en) 7 стр. - 14.40 лв.

БДС EN ISO 8780-4:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-04-01    ТК-39
Пигменти и пълнители. Методи на диспергиране за оценяване на
дисперсните характеристики. Част 4: Диспергиране чрез
използване на перлена мелница (ISO 8780-4:1990) (EN ISO
8780-4:1995)
Pigments and extenders - Methods of dispersion for assessment of
dispersion characteristics - Part 4: Dispersion using a bead mill (ISO
8780-4:1990)
ICS: 87.060.10
БДС EN ISO 8780-4:2006 (bg) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС EN ISO 8780-5:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-10-01    ТК-39
Пигменти и пълнители. Методи за диспергиране за оценяване на
дисперсните характеристики. Част 5: Диспергиране в автоматична
мелница (ISO 8780-5:1990) (EN ISO 8780-5:1995)
Pigments and extenders - Methods of dispersion for assessment of
dispersion characteristics - Part 5: Dispersion using an automatic muller
(ISO 8780-5:1990)
ICS: 87.060.10
БДС EN ISO 8780-5:2003 (en) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС EN ISO 8780-6:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-04-01    ТК-39
Пигменти и пълнители. Методи на диспергиране за оценяване на
дисперсните характеристики. Част 6: Диспергиране чрез
използване на тривалцова въртяща се мелница (ISO 8780-6:1990)
(EN ISO 8780-6:1995)
Pigments and extenders - Methods of dispersion for assessment of
dispersion characteristics - Part 6: Dispersion using a triple-roll mill (ISO
8780-6:1990)
ICS: 87.060.10
БДС EN ISO 8780-6:2006 (bg) 11 стр. - 21.60 лв.

БДС EN ISO 8781-1:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-10-01    ТК-39
Пигменти и пълнители. Методи за оценяване на дисперсните
характеристики. Част 1: Оценяване чрез промяната на
оцветяващата способност на цветни пигменти (ISO 8781-1:1990)
(EN ISO 8781-1:1995)
Pigments and extenders - Methods of assessment of dispersion
characteristics - Part 1: Assessment from the change in tinting strength
of coloured pigments (ISO 8781-1:1990)
ICS: 87.060.10
БДС EN ISO 8781-1:2003 (en) 13 стр. - 25.20 лв.

БДС EN ISO 8781-2:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-10-01    ТК-39
Пигменти и пълнители. Методи за оценяване на дисперсните
характеристики. Част 2: Оценяване чрез промяната на фиността на
смилане (ISO 8781-2:1990) (EN ISO 8781-2:1995)
Pigments and extenders - Methods of assessment of dispersion
characteristics - Part 2: Assessment from the change in fineness of
grind (ISO 8781-2:1990)
ICS: 87.060.10
БДС EN ISO 8781-2:2003 (en) 11 стр. - 21.60 лв.

БДС EN ISO 8781-3:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-10-01    ТК-39
Пигменти и пълнители. Методи за оценяване на дисперсните
характеристики. Част 3: Оценяване чрез промяната на блясъка (ISO
8781-3:1990) (EN ISO 8781-3:1995)
Pigments and extenders - Methods of assessment of dispersion
characteristics - Part 3: Assessment from the change in gloss (ISO
8781-3:1990)
ICS: 87.060.10
БДС EN ISO 8781-3:2003 (en) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС EN ISO 9020:2004
Статус: Отменен   Публикуван: 2004-01-01    ТК-39
Свързващи вещества за бои и лакове. Определяне на
съдържанието на свободен формалдехид в аминосмолите.
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Титриметричен метод с натриев сулфит (ISO 9020:1994,
включително техническа поправка 1:1996) (EN ISO 9020:1998)
Binders for paints and varnishes - Determination of free-formaldehyde
content of amino resins - Sodium sulfite titrimetric method (ISO
9020:1994, including Technical Corrigendum 1:1996)
ICS: 87.060.20
Заменен от: БДС EN ISO 11402:2006
БДС EN ISO 9020:2004 (en) 13 стр. - 25.20 лв.

БДС EN ISO 9038:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-05-01    ТК-39
Изпитване на поддържане на горенето на течности (ISO 9038:2002)
(EN ISO 9038:2003)
Test for sustained combustibility of liquids (ISO 9038:2002)
ICS: 87.040, 13.220.40
БДС EN ISO 9038:2004 (en) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС EN ISO 9117-1:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-10-14    ТК-39
Бои и лакове. Изпитвания на сушене. Част 1: Определяне на
състоянието на пълно изсъхване и времето за пълно изсъхване
(ISO 9117-1:2009) (EN ISO 9117-1:2009)
Paints and varnishes - Drying tests - Part 1: Determination of through-
dry state and through-dry time (ISO 9117-1:2009)
ICS: 87.040
Заменя: БДС EN 29117:1996
БДС EN ISO 9117-1:2009 (en) 16 стр. - 28.80 лв.
БДС EN ISO 9117-1:2009 (bg) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС EN ISO 9117-2:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-03-22    ТК-39
Бои и лакове. Изпитвания на сушене. Част 2: Изпитване на
налягане при напластяване (ISO 9117-2:2010) (EN ISO 9117-2:2010)
Paints and varnishes - Drying tests - Part 2: Pressure test for
stackability (ISO 9117-2:2010)
ICS: 87.040
БДС EN ISO 9117-2:2010 (en) 13 стр. - 25.20 лв.

БДС EN ISO 9117-3:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-03-22    ТК-39
Бои и лакове. Изпитвания на съхнене. Част 3: Изпитване на
съхнене на повърхността със стъклени перли (ISO 9117-3:2010) (EN
ISO 9117-3:2010)
Paints and varnishes - Drying tests - Part 3: Surface-drying test using
ballotini (ISO 9117-3:2010)
ICS: 87.040
Заменя: БДС EN ISO 1517:2003
БДС EN ISO 9117-3:2010 (en) 12 стр. - 21.60 лв.
БДС EN ISO 9117-3:2010 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС EN ISO 9117-4:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-12-13    ТК-39
Бои и лакове. Изпитвания на сушене. Част 4: Изпитване чрез
механично записващо устройство (ISO 9117-4:2012) (EN ISO
9117-4:2012)
Paints and varnishes - Drying tests - Part 4: Test using a mechanical
recorder (ISO 9117-4:2012)
ICS: 87.040
БДС EN ISO 9117-4:2012 (en) 15 стр. - 28.80 лв.

БДС EN ISO 9117-5:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-12-13    ТК-39
Бои и лакове. Изпитвания на сушене. Част 5: Модифицирано
изпитване Bandow-Wolff (ISO 9117-5:2012) (EN ISO 9117-5:2012)
Paints and varnishes - Drying tests - Part 5: Modified Bandow-Wolff test
(ISO 9117-5:2012)
ICS: 87.040
БДС EN ISO 9117-5:2012 (en) 15 стр. - 28.80 лв.

БДС EN ISO 9117-6:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-12-13    ТК-39
Бои и лакове. Изпитвания на сушене. Част 6: Изпитване на
произволен отпечатък (ISO 9117-6:2012) (EN ISO 9117-6:2012)
Paints and varnishes - Drying tests - Part 6: Print-free test (ISO
9117-6:2012)
ICS: 87.040
Заменя: БДС EN ISO 3678:1996

БДС EN ISO 9117-6:2012 (en) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС EN ISO 9142:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-07-01    ТК-39
Лепила. Наръчник за избор на стандартни лабораторни условия за
стареене при изпитване на залепени съединения (ISO 9142:2003)
(EN ISO 9142:2003)
Adhesives - Guide to the selection of standard laboratory ageing
conditions for testing bonded joints (ISO 9142:2003)
ICS: 83.180
Заменя: БДС EN 29142:2003/AC:2003, БДС EN 29142:2003
БДС EN ISO 9142:2004 (en) 28 стр. - 50.40 лв.

БДС EN ISO 9227:2007
Статус: Отменен   Публикуван: 2007-02-01    ТК-39
Корозионни изпитвания в изкуствени атмосферни условия.
Изпитвания в солена мъгла (ISO 9227:2006) (EN ISO 9227:2006)
Corrosion tests in artificial atmospheres - Salt spray tests (ISO
9227:2006)
ICS: 77.060
Заменен от: БДС EN ISO 9227:2012
Заменя: БДС EN ISO 7253:2002, БДС ISO 9227:1995
БДС EN ISO 9227:2007 (en) 28 стр. - 50.40 лв.
БДС EN ISO 9227:2007 (bg) 26 стр. - 45.60 лв.

БДС EN ISO 9227:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-02-14    ТК-39
Корозионни изпитвания в изкуствени атмосферни условия.
Изпитвания в солена мъгла (ISO 9227:2012) (EN ISO 9227:2012)
Corrosion tests in artificial atmospheres - Salt spray tests (ISO
9227:2012)
ICS: 77.060
Заменя: БДС EN ISO 9227:2007
БДС EN ISO 9227:2012 (en) 29 стр. - 50.40 лв.

БДС EN ISO 9311-1:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-01-01    ТК-39
Лепила за термопластични тръбопроводни системи. Част 1:
Определяне свойствата на филма (ISO 9311-1:2005) (EN ISO
9311-1:2005)
Adhesives for thermoplastic piping systems - Part 1: Determination of
film properties (ISO 9311-1:2005)
ICS: 83.180
БДС EN ISO 9311-1:2006 (en) 11 стр. - 21.60 лв.

БДС EN ISO 9311-2:2004
Статус: Отменен   Публикуван: 2004-01-01    ТК-39
Лепила за термопластични тръбопроводни системи. Част 2:
Определяне якост на срязване (ISO 9311-2:2002) (EN ISO
9311-2:2002)
Adhesives for thermoplastic piping systems - Part 2: Determination of
shear strength (ISO 9311-2:2002)
ICS: 83.180
Директива: 89/106/EEC no
Заменен от: БДС EN ISO 9311-2:2011
БДС EN ISO 9311-2:2004 (en) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС EN ISO 9311-2:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-10-10    ТК-39
Лепила за термопластични тръбопроводни системи. Част 2:
Определяне на якост на срязване (ISO 9311-2:2011) (EN ISO
9311-2:2011)
Adhesives for thermoplastic piping systems - Part 2: Determination of
shear strength (ISO 9311-2:2011)
ICS: 83.180, 23.040.01
Директива: 89/106/EEC no
Заменя: БДС EN ISO 9311-2:2004
БДС EN ISO 9311-2:2011 (en) 15 стр. - 28.80 лв.

БДС EN ISO 9311-3:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-01-01    ТК-39
Лепила за термопластични тръбопроводни системи. Част 3: Метод
за определяне устойчивост на вътрешно налягане (ISO
9311-3:2005) (EN ISO 9311-3:2005)
Adhesives for thermoplastic piping systems - Part 3: Test method for
the determination of resistance to internal pressure (ISO 9311-3:2005)
ICS: 83.180
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Директива: 89/106/EEC no
БДС EN ISO 9311-3:2006 (en) 13 стр. - 25.20 лв.

БДС EN ISO 9514:2000
Статус: Отменен   Публикуван: 2000-04-01    ТК-39
Бои и лакове. Определяне на максималното време за обработка на
течни системи. Подготовка и кондициониране на образци и
указания за изпитване (ISO 9514:1992) (EN ISO 9514:1994)
Paints and varnishes - Determination of the pot-life of liquid systems -
Preparation and conditioning of samples and guidelines for testing (ISO
9514:1992)
ICS: 87.040
Заменен от: БДС EN ISO 9514:2006
БДС EN ISO 9514:2000 (en) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС EN ISO 9514:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-06-01    ТК-39
Бои и лакове. Определяне на максималното време за обработка на
течни системи. Подготовка и кондициониране на проби и указания
за изпитване (ISO 9514:2005) (EN ISO 9514:2005)
Paints and varnishes - Determination of the pot life of multicomponent
coating systems - Preparation and conditioning of samples and
guidelines for testing (ISO 9514:2005)
ICS: 87.040
Заменя: БДС EN ISO 9514:2000
БДС EN ISO 9514:2006 (en) 10 стр. - 18.00 лв.
БДС EN ISO 9514:2006 (bg) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС EN ISO 9653:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-01-01    ТК-39
Лепила. Метод за изпитване якост на срязване при удар на
залепени съединения (ISO 9653:1998) (EN ISO 9653:2000)
Adhesives - Test method for shear impact strength of adhesive bonds
(ISO 9653:1998)
ICS: 83.180
БДС EN ISO 9653:2004 (en) 13 стр. - 25.20 лв.

БДС EN ISO 9664:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-01-01    ТК-39
Лепила. Методи за изпитване на поведението при умора на
конструкционни лепила при опън-срязване (ISO 9664:1993) (EN ISO
9664:1995)
Adhesives - Test methods for fatigue properties of structural adhesives
in tensile shear (ISO 9664:1993)
ICS: 83.180
Директива: 89/106/EEC no
БДС EN ISO 9664:2004 (en) 16 стр. - 28.80 лв.

БДС EN ISO 9665:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-01-01    ТК-39
Лепила. Животински туткал. Методи за вземане на проби и
изпитване (ISO 9665:1998) (EN ISO 9665:2000)
Adhesives - Animal glues - Methods of sampling and testing (ISO
9665:1998)
ICS: 83.180
БДС EN ISO 9665:2004 (en) 30 стр. - 55.20 лв.

БДС ENV 13999-1:2004
Статус: Отменен   Публикуван: 2004-01-01    ТК-39
Лепила. Краткосрочен метод за определяне емисионните свойства
след нанасяне на лепила с ниско съдържание, или несъдържащи
разтворител. Част 1: Обща процедура (ENV 13999-1:2001)
Adhesives - Short term method for measuring the emission properties
of low-solvent or solvent-free adhesives after application - Part 1:
General procedure
ICS: 83.180
Заменен от: БДС EN 13999-1:2007
БДС ENV 13999-1:2004 (en) 20 стр. - 36.00 лв.

БДС ENV 13999-2:2004
Статус: Отменен   Публикуван: 2004-01-01    ТК-39
Лепила. Краткосрочен метод за определяне емисионните свойства
след нанасяне на лепила с ниско съдържание, или несъдържащи
разтворител. Част 2: Определяне на летливи органични смеси (ENV
13999-2:2002)
Adhesives - Short term method for measuring the emission properties
of low-solvent or solvent-free adhesives after application - Part 2:

Determination of volatile organic compounds
ICS: 83.180
Заменен от: БДС EN 13999-2:2008
БДС ENV 13999-2:2004 (en) 14 стр. - 25.20 лв.

БДС ENV 13999-3:2004
Статус: Отменен   Публикуван: 2004-01-01    ТК-39
Лепила. Краткосрочен метод за определяне емисионните свойства
след нанасяне на лепила с ниско съдържание, или несъдържащи
разтворител. Част 3: Определяне на летливи алдехиди (ENV
13999-3:2002)
Adhesives. Short term method for measuring the emission properties of
low-solvent or solvent-free adhesives after application. Part 3:
Determination of volatile aldehydes
ICS: 83.180
Заменен от: БДС EN 13999-3:2008
БДС ENV 13999-3:2004 (en) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС ENV 13999-4:2004
Статус: Отменен   Публикуван: 2004-01-01    ТК-39
Лепила. Краткосрочен метод за определяне емисионните свойства
след нанасяне на лепила с ниско съдържание, или несъдържащи
разтворител. Част 4: Определяне на летливи диизоцианати (ENV
13999-4:2002)
Adhesives - Short term method for measuring the emission properties
of low-solvent or solvent-free adhesives after application - Part 4:
Determination of volatile diisocyanates
ICS: 83.180
Заменен от: БДС EN 13999-4:2008
БДС ENV 13999-4:2004 (en) 13 стр. - 25.20 лв.

БДС ENV 302-5:2004
Статус: Отменен   Публикуван: 2004-01-01    ТК-39
Лепила за носещи дървени конструкции. Методи за изпитване. Част
5: Определяне условното време за залепване (ENV 302-5:2001)
Adhesives for load-bearing timber structures - Test methods - Part 5:
Determination of the conventional assembly time
ICS: 83.180
Заменен от: БДС EN 302-5:2013
БДС ENV 302-5:2004 (en) 13 стр. - 25.20 лв.

БДС ENV 927-2:2001
Статус: Отменен   Публикуван: 2001-10-01    ТК-39
Бои и лакове. Материали и системи за покрития на дърво при
външни условия. Част 2: Изискване към характеристиките (ENV
927-2:2000)
Paints and varnishes - Coating materials and coating systems for
exterior wood - Part 2: Performance specification
ICS: 87.040
Заменен от: БДС EN 927-2:2006
БДС ENV 927-2:2001 (en) 13 стр. - 25.20 лв.
БДС ENV 927-2:2001 (bg) 18 стр. - 32.40 лв.

БДС ENV ISO 8502-1:2001
Статус: Отменен   Публикуван: 2001-07-01    ТК-39
Подготовка на стоманени повърхности преди нанасяне на покрития
от бои и подобни продукти. Изпитване за оценяване на чистотата
на повърхността. Част 1: Изпитване на място за определяне на
разтворими корозионни продукти на желязо (ENV ISO 8502-1:1999)
Preparation of steel substrates before application of paints and related
products - Tests for the assessment of surface cleanliness - Part 1: Field
test for soluble iron corrosion products (ISO/TR 8502-1:1991)
ICS: 87.020
БДС ENV ISO 8502-1:2001 (en) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС ISO 15181-1:2004
Статус: Отменен   Публикуван: 2004-10-01    ТК-39
Бои и лакове. Определяне на отделеното количество биоциди от
противообрастващи бои. Част 1: Общ метод за екстракция на
блиоциди (ISO 15181-1:2000)
Paints and varnishes -- Determination of release rate of biocides from
antifouling paints General method for extraction of biocides
ICS: 87.040
Заменен от: БДС EN ISO 15181-1:2005
БДС ISO 15181-1:2004 (bg) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС ISO 15181-2:2004
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Статус: Отменен   Публикуван: 2004-10-01    ТК-39
Бои и лакове. Определяне на отделеното количество биоциди от
противообрастващи бои. Част 2: Определяне на концентрацията на
медни йони в екстракта и изчисляване на отделеното количество
(ISO 15181-2:2000)
Paints and varnishes -- Determination of release rate of biocides from
antifouling paints Determination of copper-ion concentration in the
extract and calculation of the release rate
ICS: 87.040
Заменен от: БДС EN ISO 15181-2:2008
БДС ISO 15181-2:2004 (bg) 13 стр. - 25.20 лв.

БДС ISO 3233:2000
Статус: Отменен   Публикуван: 2000-11-01    ТК-39
Бои и лакове. Определяне на процентното съдържание на
нелетливите вещества чрез измерване на плътността на сухото
покритие (ISO 3233:1998)
Paints and varnishes -- Determination of percentage volume of non-
volatile matter by measuring the density of a dried coating
ICS: 87.040
Заменен от: БДС EN ISO 3233-1:2013
БДС ISO 3233:2000 (bg) 13 стр. - 25.20 лв.

БДС ISO 3248:2001
Статус: Отменен   Публикуван: 2001-07-01    ТК-39
Бои и лакове. Определяне устойчивостта на топлинно въздействие
(ISO 3248:1998)
Paints and varnishes -- Determination of the effect of heat
ICS: 87.040
Заменен от: БДС EN ISO 3248:2002
Заменя: БДС ISO 3248:1996
БДС ISO 3248:2001 (bg) 7 стр. - 14.40 лв.

БДС ISO 3680:1997
Статус: Действащ   Публикуван: 1997-01-01    ТК-39
Бои и лакове, нефтени и подобни продукти. Определяне на
устойчивостта на запалване. Метод на бързото равновесие (ISO
3680:1983)
Paints, varnishes, petroleum and related products -- Flash/no flash test
-- Rapid equilibrium method
ICS: 87.040, 75.080
БДС ISO 3680:1997 (bg) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС ISO 4625:1997
Статус: Действащ   Публикуван: 1997-01-01    ТК-39
Свързващи вещества за бои и лакове. Определяне температурата
на размекване. Метод "пръстен-топче" (ISO 4625:1980)
Binders for paints and varnishes -- Determination of softening point --
Ring-and-ball method
ICS: 87.060.20
Заменя: БДС 11031:1973
БДС ISO 4625:1997 (bg) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС ISO 6237:1998
Статус: Действащ   Публикуван: 1998-01-01    ТК-39
Лепила за слепване на дървесина. Определяне якостта на слепване
чрез разрушаване на лепилния шев при опън (ISO 6237:1987)
Adhesives -- Wood-to-wood adhesive bonds -- Determination of shear
strength by tensile loading
ICS: 83.180
БДС ISO 6237:1998 (bg) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС ISO 6238:1998
Статус: Действащ   Публикуван: 1998-01-01    ТК-39
Лепила за слепване на дървесина. Определяне якостта на слепване
чрез разрушаване на лепилния шев при натиск (ISO 6238:1987)
Adhesives -- Wood-to-wood adhesive bonds -- Determination of shear
strength by compression loading
ICS: 83.180
БДС ISO 6238:1998 (bg) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС ISO 6271:2001
Статус: Отменен   Публикуван: 2001-10-01    ТК-39
Прозрачни течности. Оценяване на цвета по платино-кобалтовата
скала (ISO 6271:1997)
Clear liquids -- Estimation of colour by the platinum-cobalt scale
ICS: 87.060.20

Заменен от: БДС EN ISO 6271-2:2006, БДС EN ISO 6271-1:2006
Заменя: БДС ISO 6271:1997
БДС ISO 6271:2001 (bg) 9 стр. - 18.00 лв.

БДС ISO 6504-1:2002
Статус: Отменен   Публикуван: 2002-09-01    ТК-39
Бои и лакове. Определяне на покривността. Част 1: Метод на
Kubelka-Munk за бели и светлооцветени бои (ISO 6504-1:1983)
Paints and varnishes -- Determination of hiding power Kubelka-Munk
method for white and light-coloured paints
ICS: 87.040
Заменен от: БДС EN ISO 6504-1:2006
БДС ISO 6504-1:2002 (bg) 37 стр. - 67.20 лв.

БДС ISO 6504-3:2002
Статус: Отменен   Публикуван: 2002-02-01    ТК-39
Бои и лакове. Определяне на непрозрачност. Част 3: Определяне
на коефициента на контрастност (непрозрачност) на
светлооцветени бои при определен разход (ISO 6504-3:1998)
Paints and varnishes -- Determination of hiding power Determination of
contrast ratio (opacity) of light-coloured paints at a fixed spreading rate
ICS: 87.040
Заменен от: БДС EN ISO 6504-3:2008
Заменя: БДС ISO 3906+A1:1997, БДС ISO 3905+A1:1998
БДС ISO 6504-3:2002 (bg) 11 стр. - 21.60 лв.

БДС ISO 7784-1:2006
Статус: Отменен   Публикуван: 2006-04-01    ТК-39
Бои и лакове. Определяне на устойчивостта на изтриване. Част 1:
Метод за изпитване с въртящ диск, покрит с абразивна хартия (ISO
7784-1:1997)
Paints and varnishes -- Determination of resistance to abrasion Rotating
abrasive-paper-covered wheel method
ICS: 87.040
Заменен от: БДС EN ISO 7784-1:2006
БДС ISO 7784-1:2006 (bg) 13 стр. - 25.20 лв.

БДС ISO 7784-3:2005
Статус: Отменен   Публикуван: 2005-01-01    ТК-39
Бои и лакове. Определяне на устойчивостта на изтриване. Част 3:
Метод с пластини за изпитване, движещи се напред и назад (ISO
7784-3:2000)
Paints and varnishes -- Determination of resistance to abrasion
Reciprocating test panel method
ICS: 87.040
Заменен от: БДС EN ISO 7784-3:2006
БДС ISO 7784-3:2005 (bg) 14 стр. - 25.20 лв.

СД CEN/TS 14999:2013
Статус: Действащ   Публикуван: 2013-05-15    ТК-39
Лепила за термопластични тръбопроводни системи. Изпитване на
ускорено стареене в съд за съхранение (CEN/TS 14999:2013)
Adhesives for thermoplastic piping systems - Accelerated ageing test in
storage container
ICS: 83.180
СД CEN/TS 14999:2013 (en) 8 стр. - 14.40 лв.

СД CEN/TS 16358:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-12-13    ТК-39
Бои и лакове. Лаковобояджийски материали и системи за покрития
на дървени повърхности при външни условия. Оценяване на
въздушни образувания/микропяна в покривните филми (CEN/TS
16358:2012)
Paints and varnishes - Coating materials and coating systems for
exterior wood - Assessment of air inclusions/microfoam in coating films
ICS: 87.040
СД CEN/TS 16358:2012 (en) 7 стр. - 14.40 лв.

СД CEN/TS 16359:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-12-13    ТК-39
Бои и лакове. Лаковобояджийски материали и системи за покрития
на дървени повърхности при външни условия. Оценяване на
устойчивостта на покритията върху дървени повърхности към
образуване на жилки (CEN/TS 16359:2012)
Paints and varnishes - Coating materials and coating systems for
exterior wood - Assessment of knot staining resistance of wood
coatings
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ICS: 87.040
СД CEN/TS 16359:2012 (en) 14 стр. - 25.20 лв.

СД CEN/TS 16360:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-12-13    ТК-39
Бои и лакове. Лаковобояджийски материали и системи за покрития
на дървени повърхности при външни условия. Оценяване на
способността към разливност на филма чрез прорязване на
покритието, нанесено върху дървената подложка (CEN/TS
16360:2012)
Paints and varnishes - Coating materials and coating systems for
exterior wood - Assessment of film extensibility by indentation of a
coating on a wooden substrate
ICS: 87.040
СД CEN/TS 16360:2012 (en) 11 стр. - 21.60 лв.

СТ на СИВ 1677:1979
Статус: Действащ   Публикуван: 1979-01-01    ТК-39
Анхидрид фталов. Методи за определяне съдържанието на
малеинов анхидрид
ICS: 71.080.50
СТ на СИВ 1677:1979 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

СТ на СИВ 1678:1979
Статус: Действащ   Публикуван: 1979-01-01    ТК-39
Анхидрид фталов. Методи за определяне съдържанието на
1,4-нафтохинон
ICS: 71.080.50
СТ на СИВ 1678:1979 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

СТ на СИВ 4167:1983
Статус: Отменен   Публикуван: 1983-01-01    ТК-39
Материали лаковобояджийски. Метод за получаване на покрития с
помощта на апликатор
ICS: 87.040
СТ на СИВ 4167:1983 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

СТ на СИВ 4168:1983
Статус: Отменен   Публикуван: 1983-01-01    ТК-39
Смоли лакови. Методи за определяне на хидроксилно число и
алкидни и полиестерни смоли
ICS: 87.060.20
СТ на СИВ 4168:1983 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

ТК-41 Отоплителна, вентилационна,
климатична и пречиствателна
техника

БДС 10006:1972
Статус: Отменен   Публикуван: 1972-01-01    ТК-41
Филтри за боксове и вентилационни шкафове. Общи технически
изисквания. Основни параметри на филтрите за боксове
ICS: 13.280
БДС 10006:1972 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 10031:1984
Статус: Отменен   Публикуван: 1984-01-01    ТК-41
Вентилатори руднични за главно проветряване. Типове и основни
параметри
ICS: 73.100.20, 23.120
Заменя: БДС 10031:1972
БДС 10031:1984 (bg) 11 стр. - 21.60 лв.

БДС 10178:1986
Статус: Действащ   Публикуван: 1986-01-01    ТК-41
Вентилатори руднични осови за местно проветряване. Методи за
изпитване
ICS: 73.100.20, 23.120
Заменя: БДС 10178:1972
БДС 10178:1986 (bg) 22 стр. - 39.60 лв.

БДС 10511:1975
Статус: Действащ   Публикуван: 1975-01-01    ТК-41
Оборудване химическо. Апарати стоманени емайлирани.
Технически изисквания

ICS: 71.120.20
Заменя: БДС 10511:1972
БДС 10511:1975 (bg) 20 стр. - 36.00 лв.

БДС 10568:1972
Статус: Действащ   Публикуван: 1972-01-01    ТК-41
Вентилатори осови и центробежни за общокорабна вентилация.
Методи за изпитване
ICS: 47.020.90, 23.120
БДС 10568:1972 (bg) 5 стр. - 10.80 лв.

БДС 10693:1973
Статус: Отменен   Публикуван: 1973-01-01    ТК-41
Оборудване за керамичната промишленост. Пещи клетъчни за
керамични плочи. Основни параметри
ICS: 81.100
БДС 10693:1973 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 10891:1973
Статус: Отменен   Публикуван: 1973-01-01    ТК-41
Оборудване за изработване на керамични изделия. Сушилни
разпръскващи. Основни параметри
ICS: 81.100
БДС 10891:1973 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 10893:1973
Статус: Отменен   Публикуван: 1973-01-01    ТК-41
Оборудване за изработване на керамични изделия. Сушилни
лентови каскадни. Основни параметри
ICS: 81.100
БДС 10893:1973 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 10894:1973
Статус: Действащ   Публикуван: 1973-01-01    ТК-41
Оборудване химическо и нефтопреработващо. Апарати
топлообменни кожухотръбни с неподвижни тръбни решетки и с
температурен компенсатор на кожуха. Основни параметри и
размери
ICS: 71.120.30
БДС 10894:1973 (bg) 36 стр. - 67.20 лв.

БДС 10996:1984
Статус: Отменен   Публикуван: 1984-01-01    ТК-41
Оборудване химическо. Апарати топлообменни кожухотръбни.
Разположение на тръбните отвори за тръбните решетки и прегради
ICS: 71.120.30
БДС 10996:1984 (bg) 5 стр. - 10.80 лв.

БДС 11104:1973
Статус: Действащ   Публикуван: 1973-01-01    ТК-41
Вентилатори радиални. Норми на вибрации
ICS: 23.120, 17.160
БДС 11104:1973 (bg) 7 стр. - 14.40 лв.

БДС 11133:1973
Статус: Действащ   Публикуван: 1973-01-01    ТК-41
Вентилатори. Класификация, термини и определения
ICS: 23.120, 01.040.23
БДС 11133:1973 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 11191:1985
Статус: Действащ   Публикуван: 1985-01-01    ТК-41
Вентилатори. Методи за акустични изпитвания
ICS: 23.120, 17.140.01
Заменя: БДС 11191:1973
БДС 11191:1985 (bg) 22 стр. - 39.60 лв.

БДС 11229:1973
Статус: Отменен   Публикуван: 1973-01-01    ТК-41
Оборудване химическо и нефтопреработващо. Апарати
топлообменни кожухотръбни с v-образни тръби. Прегради
напречни с хоризонтални изрязвания. Основни размери
ICS: 71.120.30
БДС 11229:1973 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 11245:1973
Статус: Действащ   Публикуван: 1973-01-01    ТК-41
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Вентилатори радиални. Методи за аеродинамични стендови
изпитвания
ICS: 23.120
БДС 11245:1973 (bg) 13 стр. - 25.20 лв.

БДС 11322:1973
Статус: Действащ   Публикуван: 1973-01-01    ТК-41
Оборудване химическо и нефтопреработващо. Апарати
топлообменни тръбни с въздушно охлаждане. Технически
изисквания
ICS: 71.120.30, 27.200
БДС 11322:1973 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 11496:1973
Статус: Отменен   Публикуван: 1973-01-01    ТК-41
Оборудване химическо и нефтопреработващо. Апарати
топлообменни кожухотръбни. Разположение на отворите в
тръбните решетки и преградните сектори на апаратите с диаметър
по-малък от 600 mm
ICS: 71.120.30
БДС 11496:1973 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 11555:1973
Статус: Отменен   Публикуван: 1973-01-01    ТК-41
Оборудване химическо и нефтопреработващо. Апарати
топлообменни кожухотръбни. Снопове тръбни. Основни параметри
за апаратите с диаметър по-малък от 600 mm
ICS: 71.120.30
БДС 11555:1973 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 11561:1973
Статус: Отменен   Публикуван: 1973-01-01    ТК-41
Оборудване котелно спомагателно. Мелници чукови тангенциални.
Основни параметри и размери
ICS: 27.060.30
БДС 11561:1973 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 11564:1973
Статус: Отменен   Публикуван: 1973-01-01    ТК-41
Оборудване котелно спомагателно. Мелници чукови аксиални.
Основни параметри и размери
ICS: 27.060.30, 27.040
БДС 11564:1973 (bg) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС 11566:1973
Статус: Отменен   Публикуван: 1973-01-01    ТК-41
Оборудване химическо и нефтопреработващо. Апарати
топлообменни кожухотръбни. Тръбни снопове на четириходови и
шестходови апарати по тръбите
ICS: 71.120.30
БДС 11566:1973 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 12.3.018:1982
Статус: Действащ   Публикуван: 1982-01-01    ТК-41
Охрана на труда. Инсталации вентилационни. Методи за
аеродинамични изпитвания
ICS: 91.140.30
БДС 12.3.018:1982 (bg) 11 стр. - 21.60 лв.

БДС 12.4.021:1978
Статус: Действащ   Публикуван: 1978-01-01    ТК-41
Охрана на труда. Инсталации вентилационни. Общи изисквания
ICS: 91.140.30
БДС 12.4.021:1978 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 12044:1974
Статус: Отменен   Публикуван: 1974-01-01    ТК-41
Оборудване химическо и нефтопреработващо. Апарати
топлообменни кожухотръбни. Разположение на отворите в
тръбните решетки и преградите на апарати 4- и 6-ходови по
тръбите
ICS: 71.120.30
БДС 12044:1974 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 13617:1976
Статус: Отменен   Публикуван: 1976-01-01    ТК-41
Оборудване химическо и нефтопреработващо. Апарати

топлообменни кожухотръбни с неподвижни тръбни решетки и с
температурен компенсатор на кожуха с диаметър под 600 mm.
Основни параметри и размери
ICS: 71.120.30
БДС 13617:1976 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 13619:1976
Статус: Отменен   Публикуван: 1976-01-01    ТК-41
Оборудване химическо и нефтопреработващо. Апарати
топлообменни кожухотръбни с плаваща глава с диаметър на
кожуха под 600 mm. Основни параметри и размери
ICS: 71.120.30
БДС 13619:1976 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 13641:1984
Статус: Отменен   Публикуван: 1984-01-01    ТК-41
Деареатори термични
ICS: 27.040
Заменя: БДС 13641:1976
БДС 13641:1984 (bg) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС 13838:1976
Статус: Отменен   Публикуван: 1976-01-01    ТК-41
Станции мазуто-подгревателни. Технически изисквания
ICS: 91.140.10
БДС 13838:1976 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 13863:1976
Статус: Отменен   Публикуван: 1976-01-01    ТК-41
Подгреватели регенеративни повърхностни за стационарни парни
турбини
ICS: 27.040
БДС 13863:1976 (bg) 14 стр. - 25.20 лв.

БДС 13961:1977
Статус: Действащ   Публикуван: 1977-01-01    ТК-41
Вентилатори. Изисквания по безопасност
ICS: 23.120
БДС 13961:1977 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 14274:1977
Статус: Действащ   Публикуван: 1977-01-01    ТК-41
Техника на безопасността. Подгреватели регенеративни.
Автоматична защита срещу повишено налягане
ICS: 27.220
БДС 14274:1977 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 14403:1977
Статус: Действащ   Публикуван: 1977-01-01    ТК-41
Вентилатори. Методи за измерване на вибрации
ICS: 23.120
БДС 14403:1977 (bg) 5 стр. - 10.80 лв.

БДС 14452:1983
Статус: Отменен   Публикуван: 1983-01-01    ТК-41
Филтри честотни пиезокерамични
ICS: 31.160
Заменя: БДС 14452:1978
БДС 14452:1983 (bg) 24 стр. - 45.60 лв.

БДС 14462:1978
Статус: Отменен   Публикуван: 1978-01-01    ТК-41
Вентилатори. Опаковка, транспортиране и съхранение
ICS: 55.020, 23.120
БДС 14462:1978 (bg) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС 14511:1983
Статус: Отменен   Публикуван: 1983-01-01    ТК-41
Прахоуловители мокри. Типове и основни параметри
ICS: 91.140.30, 23.120
Заменя: БДС 14511:1978
БДС 14511:1983 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 14556:1983
Статус: Действащ   Публикуван: 1983-01-01    ТК-41
Филтри ръкавни и джобни. Технически изисквания
ICS: 71.100.20, 23.100.60
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Заменя: БДС 14556:1978
БДС 14556:1983 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 14609:1978
Статус: Отменен   Публикуван: 1978-01-01    ТК-41
Оборудване въздухотехническо. Филтри въздушни за климатични
инсталации. Филтри панелни. Основни параметри и размери
ICS: 91.140.30, 23.120
Заменен от: БДС EN 779:2003
БДС 14609:1978 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 14620:1978
Статус: Отменен   Публикуван: 1978-01-01    ТК-41
Оборудване въздухотехническо. Филтри въздушни за климатични
инсталации. Филтри касетъчни. Основни параметри и размери
ICS: 91.140.30, 23.120
Заменен от: БДС EN 779:2003
БДС 14620:1978 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 14701:1985
Статус: Действащ   Публикуван: 1985-01-01    ТК-41
Съдове и апарати. Апарати топлообменни кожухотръбни. Методи за
изчисляване на якост
ICS: 71.120.30, 27.060.30
Заменя: БДС 14701:1978
БДС 14701:1985 (bg) 39 стр. - 67.20 лв.

БДС 14936:1979
Статус: Отменен   Публикуван: 1979-01-01    ТК-41
Помпи центробежни едностъпални за гореща вода. Основни
параметри
ICS: 23.080
БДС 14936:1979 (bg) 16 стр. - 28.80 лв.

БДС 15259:1981
Статус: Отменен   Публикуван: 1981-01-01    ТК-41
Техника на безопасността. Тръбопроводи за пара и гореща вода.
Класификация
ICS: 91.140.10, 23.040.01
БДС 15259:1981 (bg) 3 стр. - 7.20 лв.

БДС 15301:1990
Статус: Отменен   Публикуван: 1990-01-01    ТК-41
Техника на безопасността. Тръбопроводи за пара и гореща вода.
Изисквания към изработването и монтажа
ICS: 91.140.10, 23.040.01
БДС 15301:1990 (bg) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС 15367:1981
Статус: Отменен   Публикуван: 1981-01-01    ТК-41
Филтри сорбционни. Определяне времето на защитно действие
ICS: 23.100.60
Заменен от: БДС EN 779:2003
БДС 15367:1981 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 15368:1981
Статус: Отменен   Публикуван: 1981-01-01    ТК-41
Филтри сорбционни. Определяне коефициента на пропускане на
маслена мъгла
ICS: 23.100.60
Заменен от: БДС EN 779:2003
БДС 15368:1981 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 15439:1981
Статус: Действащ   Публикуван: 1981-01-01    ТК-41
Филтри сорбционни. Определяне съпротивлението на постоянен
въздушен поток
ICS: 23.100.60
БДС 15439:1981 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 15595:1982
Статус: Отменен   Публикуван: 1982-01-01    ТК-41
Техника на безопасността. Тръбопроводи за пара и гореща вода.
Общи изисквания при проектирането
ICS: 91.140.10, 23.040.01
БДС 15595:1982 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 15679:1983
Статус: Отменен   Публикуван: 1983-01-01    ТК-41
Техника на безопасността. Тръбопроводи за пара и гореща вода.
Документация
ICS: 91.140.10, 23.040.01
БДС 15679:1983 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 15708:1983
Статус: Отменен   Публикуван: 1983-01-01    ТК-41
Шум. Методи за измерване на намаляването на шума чрез
заглушители на системи за вентилация, климатизация на въздуха и
въздушно отопление
ICS: 91.140.30, 17.140.20, 17.140.01
БДС 15708:1983 (bg) 16 стр. - 28.80 лв.

БДС 15717:1983
Статус: Отменен   Публикуван: 1983-01-01    ТК-41
Топлообменници водоводни и пароводни. Типове, параметрични и
размерни редове
ICS: 27.060.30
БДС 15717:1983 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 15719:1983
Статус: Отменен   Публикуван: 1983-01-01    ТК-41
Подгреватели повърхностни регенеративни. Типове. Основни
параметри
ICS: 27.220, 27.060.01
БДС 15719:1983 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 15772:1983
Статус: Действащ   Публикуван: 1983-01-01    ТК-41
Прахоуловители мокри. Технически изисквания
ICS: 71.100.20, 23.100.60
БДС 15772:1983 (bg) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС 15813:1983
Статус: Отменен   Публикуван: 1983-01-01    ТК-41
Прахоуловители инерционни сухи. Типове и основни параметри
ICS: 71.120.99
БДС 15813:1983 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 15826:1984
Статус: Действащ   Публикуван: 1984-01-01    ТК-41
Прахоуловители инерционни сухи. Технически изисквания
ICS: 71.100.20
БДС 15826:1984 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 16118:1985
Статус: Действащ   Публикуван: 1985-01-01    ТК-41
Оборудване прахоулавящо. Правила за приемане и методи за
изпитване
ICS: 71.100.20
БДС 16118:1985 (bg) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС 16248:1985
Статус: Действащ   Публикуван: 1985-01-01    ТК-41
Материи филтърни текстилни за промишлени филтри. Методи за
изпитване
ICS: 59.080.99, 23.100.60
БДС 16248:1985 (bg) 13 стр. - 25.20 лв.

БДС 16266:1985
Статус: Действащ   Публикуван: 1985-01-01    ТК-41
Подложки за маски и маски. Методи за измерване на основните
параметри
ICS: 31.180
БДС 16266:1985 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 16267:1985
Статус: Действащ   Публикуван: 1985-01-01    ТК-41
Подложки за маски и маски. Термини и определения
ICS: 31.180, 01.040.31
БДС 16267:1985 (bg) 18 стр. - 32.40 лв.

БДС 16422:1986
Статус: Отменен   Публикуван: 1986-01-01    ТК-41
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Апарати топлообменни кожухотръбни. Повърхнина на топлообмена
и лице на проходното сечение
ICS: 27.060.30
БДС 16422:1986 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 1648:1983
Статус: Отменен   Публикуван: 1983-01-01    ТК-41
Котли парни стационарни. Типове основни параметри
ICS: 27.060.30
Заменя: БДС 1648:1977
БДС 1648:1983 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 16561:1986
Статус: Отменен   Публикуван: 1986-01-01    ТК-41
Въздухонагреватели. Методи за изпитване
ICS: 97.100.01, 91.140.10
БДС 16561:1986 (bg) 18 стр. - 32.40 лв.

БДС 16891:1988
Статус: Отменен   Публикуван: 1988-01-01    ТК-41
Филтри въздушни високоефективни
ICS: 23.120
Заменен от: БДС EN 1822-5:2002, БДС EN 1822-4:2002, БДС EN
1822-1:2000
БДС 16891:1988 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 17092:1990
Статус: Действащ   Публикуван: 1990-01-01    ТК-41
Апарати и уредби сушилни. Класификация
ICS: 71.120.99
БДС 17092:1990 (bg) 28 стр. - 50.40 лв.

БДС 17211:1991
Статус: Действащ   Публикуван: 1991-01-01    ТК-41
Отоплители на ястия за заведенията за обществено хранене
ICS: 97.040.20
БДС 17211:1991 (bg) 9 стр. - 18.00 лв.

БДС 29:1980
Статус: Отменен   Публикуван: 1980-01-01    ТК-41
Радиатори отоплителни чугунени
ICS: 91.140.10
Заменен от: БДС EN 442-2:1999, БДС EN 442-1:1999
БДС 29:1980 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.
БДС 29:1980/Изменение 1:1983 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.
БДС 29:1980/Изменение 2:1986 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.
БДС 29:1980/Изменение 3:1990 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.
БДС 29:1980/Изменение 4:1992 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 3295:1988
Статус: Отменен   Публикуван: 1988-01-01    ТК-41
Арматура тръбопроводна. Вентили радиаторни
ICS: 91.140.10
Заменен от: БДС EN 215-1:2000
БДС 3295:1988 (bg) 12 стр. - 21.60 лв.
БДС 3295:1988/Изменение 1:1989 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 3603:1959
Статус: Отменен   Публикуван: 1959-01-01    ТК-41
Решетки жалузийни метални за вентилационни инсталации
ICS: 91.140.30, 23.120
БДС 3603:1959 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 3828:1959
Статус: Отменен   Публикуван: 1959-01-01    ТК-41
Термини и буквени означения на основните величини в
топлотехниката
ICS: 27.010, 01.075, 01.060
БДС 3828:1959 (bg) 5 стр. - 10.80 лв.

БДС 4176:1973
Статус: Отменен   Публикуван: 1973-01-01    ТК-41
Съдове разширителни
ICS: 91.140.65, 27.060.30
Заменя: БДС 4176:1960
БДС 4176:1973 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 5019:1973
Статус: Отменен   Публикуван: 1973-01-01    ТК-41
Дефлектори (шапки) за отдушници и вентилация
ICS: 91.140.30, 23.120
БДС 5019:1973 (bg) 9 стр. - 18.00 лв.

БДС 5044:1973
Статус: Отменен   Публикуван: 1973-01-01    ТК-41
Тръбопроводи. Цветно означение в зависимост от протичащите
вещества
ICS: 23.040.01, 01.070
Заменя: БДС 5044:1963
БДС 5044:1973 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 5069:1973
Статус: Отменен   Публикуван: 1973-01-01    ТК-41
Радиатори глидерни. Отоплителна мощност
ICS: 91.140.10
Заменен от: БДС EN 442-2:1999
БДС 5069:1973 (bg) 14 стр. - 25.20 лв.

БДС 5142:1982
Статус: Отменен   Публикуван: 1982-01-01    ТК-41
Бойлери пароводни и водоводни
ICS: 91.140.65
Заменя: БДС 5142:1976
БДС 5142:1982 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.
БДС 5142:1982/Изменение 1:1987 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 5187:1974
Статус: Отменен   Публикуван: 1974-01-01    ТК-41
Тела отоплителни. Тръби стоманени с ребра
ICS: 91.140.10
Заменя: БДС 5187:1964
БДС 5187:1974 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 5507:1986
Статус: Отменен   Публикуван: 1986-01-01    ТК-41
Вентилатори. Основни размери и характеристики
ICS: 23.120
Заменя: БДС 5507:1976
БДС 5507:1986 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.
БДС 5507:1986/Изменение 1:1999 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 6243:1966
Статус: Действащ   Публикуван: 1966-01-01    ТК-41
Нагреватели тръбни
ICS: 97.100.01
БДС 6243:1966 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 6359:1987
Статус: Действащ   Публикуван: 1987-01-01    ТК-41
Вентилатори руднични осови за местно проветряване. Типове,
основни параметри и технически изисквания
ICS: 73.100.20, 23.120
Заменя: БДС 6359:1967
БДС 6359:1987 (bg) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС 6663:1983
Статус: Отменен   Публикуван: 1983-01-01    ТК-41
Апарати топлообменни кожухотръбни стоманени. Типове, основни
параметри и размери
ICS: 27.060.30
Заменя: БДС 6663:1974
БДС 6663:1983 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 6715:1967
Статус: Отменен   Публикуван: 1967-01-01    ТК-41
Фланци присъединителни. Основни видове и размери
ICS: 23.040.60
БДС 6715:1967 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 6975:1968
Статус: Отменен   Публикуван: 1968-01-01    ТК-41
Котли корабни парни спомагателни. Основни параметри
ICS: 47.020.20, 27.060.30
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БДС 6975:1968 (bg) 1 стр. - 3.60 лв.

БДС 7000:1984
Статус: Отменен   Публикуван: 1984-01-01    ТК-41
Шкафове вентилационни радиохимически. Типове, основни
параметри и размери
ICS: 71.040.10
Заменя: БДС 7000:1968
БДС 7000:1984 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 7030:1968
Статус: Отменен   Публикуван: 1968-01-01    ТК-41
Химически съдове и апарати. Апарати топлообменни кожухотръбни.
Снопове тръбни. Основни параметри
ICS: 71.120.30
БДС 7030:1968 (bg) 3 стр. - 7.20 лв.

БДС 7089:1968
Статус: Отменен   Публикуван: 1968-01-01    ТК-41
Котли корабни водогрейни спомагателни. Основни параметри
ICS: 47.020.20, 27.060.30
БДС 7089:1968 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 7496:1989
Статус: Отменен   Публикуван: 1989-01-01    ТК-41
Арматура промишлена. Кондензатоотделители
ICS: 27.220, 23.060.99
Заменя: БДС 7496:1981
БДС 7496:1989 (bg) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС 780:1974
Статус: Отменен   Публикуван: 1974-01-01    ТК-41
Нормална температура
ICS: 27.010, 17.200.99
Заменя: БДС 780:1971
БДС 780:1974 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 8543:1971
Статус: Отменен   Публикуван: 1971-01-01    ТК-41
Оборудване химическо. Топлообменници тип "тръба в тръба".
Основни размери
ICS: 71.120.30
БДС 8543:1971 (bg) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС 8545:1971
Статус: Отменен   Публикуван: 1971-01-01    ТК-41
Оборудване химическо. Апарати топлообменни кожухотръбни с
плаваща глава. Напречни прегради с хоризонтален изрез.
Разположение на отворите и основни размери
ICS: 71.120.30
БДС 8545:1971 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 9130:1981
Статус: Действащ   Публикуван: 1981-01-01    ТК-41
Радиатори за охлаждане на масло. Технически изисквания. Методи
за изпитване
ICS: 43.060.30
Заменя: БДС 9130:1971
БДС 9130:1981 (bg) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС 9226:1971
Статус: Отменен   Публикуван: 1971-01-01    ТК-41
Оборудване химическо и нефтопреработващо. Апарати
топлообменни кожухотръбни с плаваща глава. Основни параметри
и размери
ICS: 71.120.30
БДС 9226:1971 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 9431:1987
Статус: Отменен   Публикуван: 1987-01-01    ТК-41
Вентили радиаторни трипътни
ICS: 91.140.10
Заменя: БДС 9431:1973
БДС 9431:1987 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 9557:1972
Статус: Действащ   Публикуван: 1972-01-01    ТК-41

Вентилатори центробежни и осови. Технически изисквания
ICS: 23.120
БДС 9557:1972 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 9568:1987
Статус: Отменен   Публикуван: 1987-01-01    ТК-41
Радиатори стоманени
ICS: 91.140.10
Заменен от: БДС EN 442-2:1999, БДС EN 442-1:1999
БДС 9568:1987 (bg) 18 стр. - 32.40 лв.

БДС 9725:1982
Статус: Отменен   Публикуван: 1982-01-01    ТК-41
Апарати въздухоотоплителни
ICS: 97.100.01
Заменя: БДС 9725:1972
БДС 9725:1982 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 9758:1985
Статус: Отменен   Публикуван: 1985-01-01    ТК-41
Оборудване химическо и нефтопреработващо. Апарати
топлообменни кожухотръбни с V-образни тръби. Основни
параметри и размери
ICS: 71.120.30
БДС 9758:1985 (bg) 17 стр. - 32.40 лв.

БДС CR 1752:2002
Статус: Действащ   Публикуван: 2002-06-01    ТК-41
Вентилация на сгради. Критерии за проектиране на вентилация за
помещения (CR 1752:1998)
Ventilation for buildings - Design criteria for the indoor environment
ICS: 91.140.30
Директива: 89/106/EEC no
БДС CR 1752:2002 (en) 75 стр. - 129.60 лв.

БДС EN 1048:2000
Статус: Действащ   Публикуван: 2000-08-01    ТК-41
Топлообменници. Течностни охладители с принудителна
конвекция. Процедура за изпитване за определяне на работната
характеристика (EN 1048:1998)
Heat exchangers - Air-cooled liquid coolers "dry coolers" - Test
procedure for establishing the performance
ICS: 27.200, 27.060.30
Директива: 89/106/EEC no
БДС EN 1048:2000 (en) 19 стр. - 36.00 лв.

БДС EN 1117:2000
Статус: Действащ   Публикуван: 2000-08-01    ТК-41
Топлообменници. Течностно охлаждани хладилни кондензатори.
Процедури за изпитване за определяне на работната
характеристика (EN 1117:1998)
Heat exchangers - Liquid cooled refrigerant condensers - Test
procedures for establishing the performance
ICS: 27.200, 27.060.30
БДС EN 1117:2000 (en) 21 стр. - 39.60 лв.

БДС EN 1117:2000/A1:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-08-01    ТК-41
Топлообменници. Течностно охлаждани хладилни кондензатори.
Процедури за изпитване за определяне на работната
характеристика (EN 1117:1998/A1:2002)
Heat exchangers - Liquid cooled refrigerant condensors - Test
procedures for establishing the performance
ICS: 27.200, 27.060.30
БДС EN 1117:2000/A1:2003 (en) 7 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 1118:2000
Статус: Действащ   Публикуван: 2000-08-01    ТК-41
Тоблообменници. Течностни охладители. Процедура за изпитване
за определяне на работната характеристика (EN 1118:1998)
Heat exchangers - Refrigerant cooled liquid coolers - Test procedures
for establishing the performance
ICS: 27.200, 27.060.30
БДС EN 1118:2000 (en) 44 стр. - 75.60 лв.

БДС EN 1118:2000/A1:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-08-01    ТК-41
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Топлообменници. Течностни охладители. Процедури за изпитване
за определяне на работната характеристика (EN
1118:1998/A1:2002)
Heat exchangers - Refrigerant cooled liquid coolers - Test pocedure for
establishing the performance
ICS: 27.200, 27.060.30
БДС EN 1118:2000/A1:2003 (en) 5 стр. - 10.80 лв.

БДС EN 1148:2000
Статус: Действащ   Публикуван: 2000-08-01    ТК-41
Топлообменници вода/вода за централно отопление. Процедури за
изпитване за определяне на работната характеристика (EN
1148:1998)
Heat exchangers - Water to water heat exchangers for district heating -
Test procedures for establishing the performance data
ICS: 91.140.10
Директива: 89/106/EEC no
БДС EN 1148:2000 (en) 18 стр. - 32.40 лв.

БДС EN 1148:2000/A1:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-06-01    ТК-41
Топлообменници вода/вода за централно отопление. Процедури за
изпитване за определяне на работната характеристика (EN
1148:1998/A1:2005)
Heat exchangers - Water to water heat exchangers for district heating -
Test procedures for establishing the performance data
ICS: 91.140.10
Директива: 89/106/EEC no
БДС EN 1148:2000/A1:2006 (en) 7 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 12097:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-12-01    ТК-41
Вентилация на сгради. Вентилационен въздухопровод. Изисквания
към въздухопроводните съставни части за улесняване на
техническото обслужване на въздухопроводните системи (EN
12097:2006)
Ventilation for Buildings - Ductwork - Requirements for ductwork
components to facilitate maintenance of ductwork systems
ICS: 91.140.30
Директива: 89/106/EEC no
Заменя: БДС ENV 12097:2002
БДС EN 12097:2006 (en) 13 стр. - 25.20 лв.

БДС EN 12098-1:2002
Статус: Отменен   Публикуван: 2002-06-01    ТК-41
Управление на системите за отопление. Част 1: Съоръжения за
външнотемпературен компенсационен контрол за системи за
отопление с топла вода (EN 12098-1:1996)
Controls for heating systems - Part 1: Outside temperature
compensated control equipment for hot water heating systems
ICS: 97.120
Заменен от: БДС EN 12098-1:2013
БДС EN 12098-1:2002 (en) 26 стр. - 45.60 лв.

БДС EN 12098-1:2013
Статус: Действащ   Публикуван: 2013-03-13    ТК-41
Управление на системите за отопление. Част 1: Контрол на
съоръженията за системите за отопление с топла вода (EN
12098-1:2013)
Controls for heating systems - Part 1: Control equipment for hot water
heating systems
ICS: 97.120, 91.140.10
Заменя: БДС EN 12098-1:2002
БДС EN 12098-1:2013 (en) 34 стр. - 61.20 лв.

БДС EN 12098-2:2002
Статус: Действащ   Публикуван: 2002-06-01    ТК-41
Управление на системите за отопление. Част 2: Съоръжения за
оптимално управление чрез пускане-спиране на системите за
отопление с топла вода (EN 12098-2:2001)
Controls for heating systems - Part 2: Optimum start-stop control
equipment for hot water heating systems
ICS: 97.120, 91.140.10
БДС EN 12098-2:2002 (en) 30 стр. - 55.20 лв.

БДС EN 12098-3:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-08-01    ТК-41

Управление на системите за отопление. Част 3: Съоръжения за
външен температурен компенсационен контрол на системи за
отопление с електричество (EN 12098-3:2002)
Controls for heating systems - Part 3: Outside temperature
compensated control equipment for electrical heating systems
ICS: 97.120, 97.100.10
Заменен от: БДС EN 12098-3:2013
БДС EN 12098-3:2003 (en) 23 стр. - 39.60 лв.

БДС EN 12098-3:2013
Статус: Действащ   Публикуван: 2013-06-13    ТК-41
Управление на системите за отопление. Част 3: Съоръжения за
контрол на електрическите системи за отопление (EN
12098-3:2013)
Controls for heating systems - Part 3: Control equipment for electrical
heating systems
ICS: 97.120, 97.100.10
Заменя: БДС EN 12098-3:2003
БДС EN 12098-3:2013 (en) 30 стр. - 55.20 лв.

БДС EN 12098-4:2007
Статус: Действащ   Публикуван: 2007-08-01    ТК-41
Управление на системите за отопление. Част 4: Оптимални
устройства за управление на включване-изключване на
електрическите системи (EN 12098-4:2005)
Controls for heating systems - Part 4: Optimum start-stop control
equipment for electrical systems
ICS: 97.120, 97.100.10
БДС EN 12098-4:2007 (en) 34 стр. - 61.20 лв.

БДС EN 12098-5:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-08-01    ТК-41
Управление на системите за отопление. Част 5: Програмирани
устройства за включване-изключване на системите за отопление
(EN 12098-5:2005)
Controls for heating systems - Part 5: Start-stop schedulers for heating
systems
ICS: 97.120, 91.140.10
БДС EN 12098-5:2006 (en) 24 стр. - 45.60 лв.

БДС EN 1216:2000
Статус: Действащ   Публикуван: 2000-08-01    ТК-41
Топлообменници. Оребрени отоплителни серпантини с
принудителна циркулация с въздушно охлаждане. Процедури за
изпитване за определяне на работната характеристика (EN
1216:1998)
Heat exchangers - Forced circulation air-cooling and air-heating coils -
Test procedures for establishing the performance
ICS: 27.060.30
Директива: 89/106/EEC no
БДС EN 1216:2000 (en) 31 стр. - 55.20 лв.

БДС EN 1216:2000/A1:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-08-01    ТК-41
Топлообменници. Оребрени отоплителни серпантини с
принудителна циркулация с въздушно охлаждане. Процедури за
изпитване за определяне на работната характеристика (EN
1216:1998/A1:2002)
Heat exchangers - Forced circulation air-cooling and air-heating coils -
Test procedures for establishing the performance
ICS: 27.060.30
Директива: 89/106/EEC no
БДС EN 1216:2000/A1:2003 (en) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 12170:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-08-01    ТК-41
Отоплителни системи в сгради. Процедура за подготовка на
документи за експлоатация, поддържане и използване.
Отоплителни системи изискващи квалифициран оператор (EN
12170:2002)
Heating systems in buildings - Procedure for the preparation of
documents for operation, maintenance and use - Heating systems
requiring a trained operator
ICS: 91.140.10
БДС EN 12170:2003 (en) 35 стр. - 61.20 лв.

БДС EN 12171:2003
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Статус: Действащ   Публикуван: 2003-08-01    ТК-41
Отоплителни системи в сгради. Процедура за подготовка на
документи за експлоатация, поддържане и използване.
Отоплителни системи не изискващи квалифициран оператор (EN
12171:2002)
Heating systems in buildings - Procedure for the preparation of
documents for operation, maintenance and use - Heating systems not
requiring a trained operator
ICS: 91.140.10
БДС EN 12171:2003 (en) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 12220:2000
Статус: Действащ   Публикуван: 2000-08-01    ТК-41
Вентилация на сгради. Вентилационни въздухопроводи. Размери на
кръгли фланци за обща вентилация (EN 12220:1998)
Ventilation for buildings - Ductwork - Dimensions of circular flanges for
general ventilation
ICS: 91.140.30, 23.040.60
Директива: 89/106/EEC no
БДС EN 12220:2000 (en) 11 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 12236:2002
Статус: Действащ   Публикуван: 2002-08-01    ТК-41
Вентилация на сгради. Окачвания и опори на въздухопроводи.
Изисквания за якост (EN 12236:2002)
Ventilation for buildings - Ductwork hangers and supports -
Requirements for strength
ICS: 91.140.30
Директива: 89/106/EEC no
БДС EN 12236:2002 (en) 9 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 12237:2005
Статус: Действащ   Публикуван: 2005-12-01    ТК-41
Вентилация на сгради. Въздухопроводна мрежа. Якост и неплътност
на кръгли въздухопроводи от метални листове (EN 12237:2003)
Ventilation for buildings - Ductwork - Strength and leakage of circular
sheet metal ducts
ICS: 91.140.30
Директива: 89/106/EEC no
БДС EN 12237:2005 (en) 13 стр. - 25.20 лв.

БДС EN 12238:2002
Статус: Действащ   Публикуван: 2002-06-01    ТК-41
Вентилация на сгради. Вентилационни устройства. Аеродинамично
изпитване и оценка за приложение на смесващи се потоци (EN
12238:2001)
Ventilation for buildings - Air terminal devices - Aerodynamic testing
and rating for mixed flow application
ICS: 91.140.30
Директива: 89/106/EEC no
БДС EN 12238:2002 (en) 37 стр. - 67.20 лв.

БДС EN 12239:2002
Статус: Действащ   Публикуван: 2002-06-01    ТК-41
Вентилация на сгради. Вентилационни устройства. Аеродинамично
изпитване и оценка за приложения на квазиламинарен поток (EN
12239:2001)
Ventilation for buildings - Air terminal devices - Aerodynamic testing
and rating for displacement flow applications
ICS: 91.140.30
Директива: 89/106/EEC no
БДС EN 12239:2002 (en) 19 стр. - 36.00 лв.

БДС EN 12589:2002
Статус: Действащ   Публикуван: 2002-06-01    ТК-41
Вентилация на сгради. Въздухопроводни съставни части.
Аеродинамично изпитване и оценка на подаващи решетки за
постоянен и променлив дебит (EN 12589:2001)
Ventilation for buildings - Air terminal units - Aerodynamic testing and
rating of constant and variable rate terminal units
ICS: 91.140.30
Директива: 89/106/EEC no
БДС EN 12589:2002 (en) 34 стр. - 61.20 лв.

БДС EN 12599:2000
Статус: Отменен   Публикуван: 2000-08-01    ТК-41
Вентилация на сгради. Процедури за изпитване и методи за

измерване за приемане на вентилационни и климатични
инсталации (EN 12599:2000)
Ventilation for buildings - Test procedures and measuring methods for
handing over installed ventilation and air conditioning systems
ICS: 91.140.30
Директива: 92/75/EEC no, 89/106/EEC no
Заменен от: БДС EN 12599:2012
БДС EN 12599:2000 (bg) 66 стр. - 114.00 лв.
БДС EN 12599:2000 (en) 68 стр. - 114.00 лв.

БДС EN 12599:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-04-18    ТК-41
Вентилация на сгради. Процедури за изпитване и методи за
измерване за приемане на системи за климатизиране на въздух и
за вентилационни системи (EN 12599:2012)
Ventilation for buildings - Test procedures and measurement methods
to hand over air conditioning and ventilation systems
ICS: 91.140.30
Заменя: БДС EN 12599:2000
БДС EN 12599:2012 (en) 87 стр. - 138.00 лв.

БДС EN 1264-1:2000
Статус: Отменен   Публикуван: 2000-04-01    ТК-41
Подово отопление. Системи и елементи. Част 1: Определения и
означения (EN 1264-1:1997)
Floor heating - Systems and components - Part 1: Definitions and
symbols
ICS: 01.075
Директива: 89/106/EEC no
Заменен от: БДС EN 1264-1:2011
БДС EN 1264-1:2000 (bg) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 1264-1:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-01-12    ТК-41
Водни системи за отопление и охлаждане, вградени в повърхнина.
Част 1: Определения и означения (EN 1264-1:2011)
Water based surface embedded heating and cooling systems - Part 1:
Definitions and symbols
ICS: 91.140.10, 01.075, 01.040.91
Директива: 89/106/EEC no
Заменя: БДС EN 1264-1:2000
БДС EN 1264-1:2011 (en) 25 стр. - 45.60 лв.
БДС EN 1264-1:2011 (bg) 22 стр. - 39.60 лв.

БДС EN 1264-2:2000
Статус: Отменен   Публикуван: 2000-04-01    ТК-41
Подово отопление. Системи и елементи. Част 2: Определяне на
топлопредаването (EN 1264-2:1997)
Floor heating - Systems and components - Part 2: Determination of the
thermal output
ICS: 91.140.10
Директива: 89/106/EEC no
Заменен от: БДС EN 1264-2:2010
БДС EN 1264-2:2000 (bg) 28 стр. - 50.40 лв.

БДС EN 1264-2:2008+A1:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-11-21    ТК-41
Водни системи за отопление и охлаждане, вградени в повърхнина.
Част 2: Подово отопление. Методи за изпитване за определяне на
топлинната мощност на системите за подово отопление чрез
изчисляване и методи за изпитване (EN 1264-2:2008+A1:2012)
Water based surface embedded heating and cooling systems - Part 2:
Floor heating: Prove methods for the determination of the thermal
output using calculation and test methods
ICS: 91.140.10
Заменя: БДС EN 1264-2:2010
БДС EN 1264-2:2008+A1:2012 (en) 46 стр. - 84.00 лв.

БДС EN 1264-2:2010
Статус: Отменен   Публикуван: 2010-07-12    ТК-41
Водни системи за отопление и охлаждане, вградени в повърхнина.
Част 2: Подово отопление: Методи за изпитване за определяне на
топлинната мощност на системите за подово отопление чрез
изчисляване и методи за изпитване (EN 1264-2:2008)
Water based surface embedded heating and cooling systems - Part 2:
Floor heating: Prove methods for the determination of the thermal
output using calculation and test methods
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ICS: 91.140.10
Заменен от: БДС EN 1264-2:2008+A1:2012
Заменя: БДС EN 1264-2:2000
БДС EN 1264-2:2010 (en) 47 стр. - 84.00 лв.

БДС EN 1264-3:2000
Статус: Отменен   Публикуван: 2000-04-01    ТК-41
Подово отопление. Системи и елементи. Част 3: Оразмеряване (EN
1264-3:1997)
Floor heating - Systems and components - Part 3: Dimensioning
ICS: 91.140.10
Директива: 89/106/EEC no
Заменен от: БДС EN 1264-3:2010
БДС EN 1264-3:2000 (bg) 14 стр. - 25.20 лв.

БДС EN 1264-3:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-07-12    ТК-41
Водни системи за отопление и охлаждане, вградени в повърхнина.
Част 3: Оразмеряване (EN 1264-3:2009)
Water based surface embedded heating and cooling systems - Part 3:
Dimensioning
ICS: 91.140.10
Заменя: БДС EN 15377-2:2009, БДС EN 1264-3:2000
БДС EN 1264-3:2010 (en) 21 стр. - 39.60 лв.

БДС EN 1264-4:2002
Статус: Отменен   Публикуван: 2002-06-01    ТК-41
Подово отопление. Системи и елементи. Част 4: Монтиране (EN
1264-4:2001)
Floor heating - Systems and components - Part 4: Installation
ICS: 91.140.10
Директива: 89/106/EEC no
Заменен от: БДС EN 1264-4:2010
БДС EN 1264-4:2002 (en) 11 стр. - 21.60 лв.
БДС EN 1264-4:2002 (bg) 13 стр. - 25.20 лв.

БДС EN 1264-4:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-07-12    ТК-41
Водни системи за отопление и охлаждане, вградени в повърхнина.
Част 4: Монтиране (EN 1264-4:2009)
Water based surface embedded heating and cooling systems - Part 4:
Installation
ICS: 91.140.10
Заменя: БДС EN 15377-2:2009, БДС EN 1264-4:2002
БДС EN 1264-4:2010 (en) 16 стр. - 28.80 лв.

БДС EN 1264-5:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-07-12    ТК-41
Водни системи за отопление и охлаждане, вградени в повърхнина.
Част 5: Отоплителни и охлаждащи повърхнини, вградени в подове,
тавани и стени. Определяне на топлинната мощност (EN
1264-5:2008)
Water based surface embedded heating and cooling systems - Part 5:
Heating and cooling surfaces embedded in floors, ceilings and walls -
Determination of the thermal output
ICS: 91.140.10
БДС EN 1264-5:2010 (en) 14 стр. - 25.20 лв.

БДС EN 12792:2007
Статус: Действащ   Публикуван: 2007-03-01    ТК-41
Вентилация на сгради. Означения, терминология и графични
символи (EN 12792:2003)
Ventilation for buildings - Symbols, terminology and graphical symbols
ICS: 91.140.30, 01.075, 01.040.91
Директива: 89/106/EEC no
БДС EN 12792:2007 (en) 52 стр. - 97.20 лв.

БДС EN 12828:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-08-01    ТК-41
Отоплителни системи в сгради. Проектиране на отоплителни
системи с топлоносител вода (EN 12828:2003)
Heating systems in buildings - Design for water-based heating systems
ICS: 91.140.10
Заменен от: БДС EN 12828:2012
БДС EN 12828:2003 (en) 41 стр. - 75.60 лв.

БДС EN 12828:2012

Статус: Действащ   Публикуван: 2012-12-21    ТК-41
Отоплителни системи в сгради. Проектиране на отоплителни
системи с топлоносител вода (EN 12828:2012)
Heating systems in buildings - Design for water-based heating systems
ICS: 91.140.10
Заменя: БДС EN 12828:2003
БДС EN 12828:2012 (en) 55 стр. - 97.20 лв.

БДС EN 12831:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-08-01    ТК-41
Отоплителни системи в сгради. Метод за изчисляване на
проектните топлинни загуби (EN 12831:2003)
Heating systems in buildings - Method for calculation of the design heat
load
ICS: 91.140.10
БДС EN 12831:2003 (en) 78 стр. - 129.60 лв.

БДС EN 12952-11:2007
Статус: Действащ   Публикуван: 2007-09-01    ТК-41
Водно-тръбни котли и спомагателни устройства за инсталациите.
Част 11: Изисквания за ограничаващи устройства на котела и
принадлежностите (EN 12952-11:2007)
Water-tube boilers and auxiliary installations - Part 11: Requirements
for limiting devices of the boiler and accessories
ICS: 27.040
Директива: 97/23/EC yes
БДС EN 12952-11:2007 (en) 38 стр. - 67.20 лв.

БДС EN 12952-18:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-05-22    ТК-41
Водотръбни котли и спомагателни инсталации. Част 18: Инструкции
за експлоатация (EN 12952-18:2012)
Water-tube boilers and auxiliary installations - Part 18: Operating
instructions
ICS: 27.040
Директива: 97/23/EC yes
БДС EN 12952-18:2012 (en) 14 стр. - 25.20 лв.

БДС EN 12952-2:2004
Статус: Отменен   Публикуван: 2004-06-01    ТК-41
Водотръбни котли и спомагателни инсталации. Част 2: Материали
за части за котли и принадлежности, работещи под налягане (EN
12952-2:2001)
Water-tube boilers and auxiliary installations - Part 2: Materials for
pressure parts of boilers and accessories
ICS: 77.140.01, 27.040
Директива: 97/23/EC yes
Заменен от: БДС EN 12952-2:2011
БДС EN 12952-2:2004 (en) 33 стр. - 61.20 лв.

БДС EN 12952-2:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-09-14    ТК-41
Водотръбни котли и спомагателни инсталации. Част 2: Материали
за части за котли и принадлежности, работещи под налягане (EN
12952-2:2011)
Water-tube boilers and auxiliary installations - Part 2: Materials for
pressure parts of boilers and accessories
ICS: 27.040
Директива: 97/23/EC yes
Заменя: БДС EN 12952-2:2004
БДС EN 12952-2:2011 (en) 40 стр. - 67.20 лв.

БДС EN 12952-3:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-08-01    ТК-41
Водотръбни котли и спомагателни инсталации. Част 3: Проектиране
и изчисляване на частите под налягане (EN 12952-3:2001)
Water-tube boilers and auxilliary installations - Part 3: Design and
calculation for pressure parts
ICS: 27.040
Директива: 97/23/EC yes
Заменен от: БДС EN 12952-3:2012
БДС EN 12952-3:2003 (en) 143 стр. - 180.00 лв.

БДС EN 12952-3:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-01-03    ТК-41
Водотръбни котли и спомагателни инсталации. Част 3: Проектиране
и изчисляване на частите под налягане (EN 12952-3:2011)
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Water-tube boilers and auxiliary installations - Part 3: Design and
calculation for pressure parts of the boiler
ICS: 27.040
Директива: 97/23/EC yes
Заменя: БДС EN 12952-3:2003
БДС EN 12952-3:2012 (en) 167 стр. - 216.00 лв.

БДС EN 12952-4:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-08-01    ТК-41
Водотръбни котли и спомагателни инсталации. Част 4: Изчисления
за очаквания експлоатационен срок на котела при вътрешно
обслужване (EN 12952-4:2000)
Water-tube boilers and auxiliary installations - Part 4: In-service boiler
life expectancy calculations
ICS: 27.040
Директива: 97/23/EC no
Заменен от: БДС EN 12952-4:2011
БДС EN 12952-4:2003 (en) 20 стр. - 36.00 лв.

БДС EN 12952-4:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-09-14    ТК-41
Водотръбни котли и спомагателни инсталации. Част 4: Изчисления
за очаквания експлоатационен срок на котела при техническо
обслужване (EN 12952-4:2011)
Water-tube boilers and auxiliary installations - Part 4: In-service boiler
life expectancy calculations
ICS: 27.040
Заменя: БДС EN 12952-4:2003
БДС EN 12952-4:2011 (en) 23 стр. - 39.60 лв.

БДС EN 12952-5:2004
Статус: Отменен   Публикуван: 2004-04-01    ТК-41
Водотръбни котли и спомагателни инсталации. Част 5: Изработване
и конструкция на части от котела, които са под налягане (EN
12952-5:2001)
Water-tube boilers and auxiliary installations - Part 5: Workmanship and
construction of pressure parts of the boiler
ICS: 27.040
Директива: 97/23/EC yes
Заменен от: БДС EN 12952-5:2011
БДС EN 12952-5:2004 (en) 82 стр. - 138.00 лв.

БДС EN 12952-5:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-06-16    ТК-41
Водотръбни котли и спомагателни инсталации. Част 5: Изработване
и конструкция на части от котела, които са под налягане (EN
12952-5:2011)
Water-tube boilers and auxiliary installations - Part 5: Workmanship and
construction of pressure parts of the boiler
ICS: 27.040
Директива: 97/23/EC yes
Заменя: БДС EN 12952-5:2004
БДС EN 12952-5:2011 (en) 90 стр. - 138.00 лв.

БДС EN 12952-6:2004
Статус: Отменен   Публикуван: 2004-04-01    ТК-41
Водотръбни котли и спомагателни инсталации. Част 6: Проверка на
конструкцията, документацията и маркировката на части от котела,
които са под налягане (EN 12952-6:2002)
Water-tube boilers and auxiliary installations - Part 6: Inspection during
construction; documentation and marking of pressure parts of the
boiler
ICS: 27.040
Директива: 97/23/EC yes
Заменен от: БДС EN 12952-6:2011
БДС EN 12952-6:2004 (en) 34 стр. - 61.20 лв.

БДС EN 12952-6:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-09-14    ТК-41
Водотръбни котли и спомагателни инсталации. Част 6: Проверка на
конструкцията, документацията и маркировката на части от котела,
работещи под налягане (EN 12952-6:2011)
Water-tube boilers and auxiliary installations - Part 6: Inspection during
construction; documentation and marking of pressure parts of the
boiler
ICS: 27.040
Директива: 97/23/EC yes

Заменя: БДС EN 12952-6:2004
БДС EN 12952-6:2011 (en) 38 стр. - 67.20 лв.

БДС EN 12952-7:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-05-16    ТК-41
Водотръбни котли и спомагателни инсталации. Част 7: Изисквания
за съоръженията на котела (EN 12952-7:2012)
Water-tube boilers and auxiliary installations - Part 7: Requirements for
equipment for the boiler
ICS: 27.040
Директива: 97/23/EC yes
Заменя: БДС EN 12952-7:2003
БДС EN 12952-7:2012 (en) 44 стр. - 75.60 лв.

БДС EN 12953-1:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-04-05    ТК-41
Кожухотръбни котли. Част 1: Общи положения (EN 12953-1:2012)
Shell boilers - Part 1: General
ICS: 27.060.30
Директива: 97/23/EC yes
Заменя: БДС EN 12953-1:2004
БДС EN 12953-1:2012 (en) 37 стр. - 67.20 лв.

БДС EN 12953-13:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-01-02    ТК-41
Кожухотръбни котли. Част 13: Инструкции за експлоатация (EN
12953-13:2012)
Shell boilers - Part 13: Operating instructions
ICS: 27.060.30
Директива: 97/23/EC yes
БДС EN 12953-13:2012 (en) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 12953-2:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-04-05    ТК-41
Кожухотръбни котли. Част 2: Материали за части за котли и
принадлежности, работещи под налягане (EN 12953-2:2012)
Shell boilers - Part 2: Materials for pressure parts of boilers and
accessories
ICS: 27.060.30
Директива: 97/23/EC yes
Заменя: БДС EN 12953-2:2004
БДС EN 12953-2:2012 (en) 17 стр. - 32.40 лв.

БДС EN 12953-6:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-10-25    ТК-41
Кожухотръбни котли. Част 6: Изисквания за устройствата и
съоръженията на котела (EN 12953-6:2011)
Shell Boilers - Part 6: Requirements for equipment for the boiler
ICS: 27.060.30
Директива: 97/23/EC yes
Заменя: БДС EN 12953-6:2003
БДС EN 12953-6:2011 (en) 54 стр. - 97.20 лв.

БДС EN 12953-9:2007
Статус: Действащ   Публикуван: 2007-09-01    ТК-41
Кожухотръбни котли. Част 9: Изисквания за ограничаващи
устройства за корпуса и принадлежностите (EN 12953-9:2007)
Shell boilers - Part 9: Requirements for limiting devices of the boiler and
accessories
ICS: 27.060.30
Директива: 97/23/EC yes
БДС EN 12953-9:2007 (en) 39 стр. - 67.20 лв.

БДС EN 12975-1:2001
Статус: Отменен   Публикуван: 2001-06-01    ТК-41
Топлинни слънчеви системи и елементи. Слънчеви колектори. Част
1: Общи изисквания (EN 12975-1:2000)
Thermal solar systems and components - Solar collectors - Part 1:
General requirements
ICS: 27.160
Заменен от: БДС EN 12975-1:2006
БДС EN 12975-1:2001 (en) 19 стр. - 36.00 лв.

БДС EN 12975-1:2006
Статус: Отменен   Публикуван: 2006-06-01    ТК-41
Топлинни слънчеви системи и елементи. Слънчеви колектори. Част
1: Общи изисквания (EN 12975-1:2006)
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Thermal solar systems and components - Solar collectors - Part 1:
General Requirements
ICS: 27.160
Заменен от: БДС EN 12975-1:2006+A1:2010
Заменя: БДС EN 12975-1:2001
БДС EN 12975-1:2006 (en) 17 стр. - 32.40 лв.

БДС EN 12975-1:2006+A1:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-12-06    ТК-41
Топлинни слънчеви системи и елементи. Слънчеви колектори. Част
1: Общи изисквания (EN 12975-1:2006+A1:2010)
Thermal solar systems and components - Solar collectors - Part 1:
General requirements
ICS: 27.160
Заменя: БДС EN 12975-1:2006
БДС EN 12975-1:2006+A1:2010 (en) 15 стр. - 28.80 лв.

БДС EN 12975-2:2002
Статус: Отменен   Публикуван: 2002-06-01    ТК-41
Топлинни слънчеви системи и елементи. Слънчеви колектори. Част
2: Методи за изпитване (EN 12975-2:2001)
Thermal solar systems and components - Solar collectors - Part 2: Test
methods
ICS: 27.160
Заменен от: БДС EN 12975-2:2006
БДС EN 12975-2:2002 (en) 145 стр. - 180.00 лв.

БДС EN 12975-2:2002/AC:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-08-01    ТК-41
Топлинни слънчеви системи и елементи. Слънчеви колектори. Част
2: Методи за изпитване (EN 12975-2:2001/AC:2002)
Thermal solar systems and components - Solar collectors - Part 2: Test
methods
ICS: 27.160
Заменен от: БДС EN 12975-2:2006
БДС EN 12975-2:2002/AC:2003 (en) 0 стр. - 0.00 лв.

БДС EN 12975-2:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-06-01    ТК-41
Топлинни слънчеви системи и елементи. Слънчеви колектори. Част
2: Методи за изпитване (EN 12975-2:2006)
Thermal solar systems and components - Solar collectors - Part 2: Test
methods
ICS: 27.160
Директива: 89/106/EEC no
Заменя: БДС EN 12975-2:2002/AC:2003, БДС EN 12975-2:2002
БДС EN 12975-2:2006 (en) 142 стр. - 180.00 лв.

БДС EN 12976-1:2001
Статус: Отменен   Публикуван: 2001-06-01    ТК-41
Топлинни слънчеви системи и елементи. Фабрично сглобени
системи. Част 1: Общи изисквания (EN 12976-1:2000)
Thermal solar systems and components - Factory made systems - Part
1: General requirements
ICS: 27.160
Заменен от: БДС EN 12976-1:2006
БДС EN 12976-1:2001 (en) 17 стр. - 32.40 лв.

БДС EN 12976-1:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-06-01    ТК-41
Топлинни слънчеви системи и елементи. Фабрично сглобени
системи. Част 1: Общи изисквания (EN 12976-1:2006)
Thermal solar systems and components - Factory made systems - Part
1: General requirements
ICS: 27.160
Заменя: БДС EN 12976-1:2001
БДС EN 12976-1:2006 (en) 18 стр. - 32.40 лв.
БДС EN 12976-1:2006 (bg) 19 стр. - 36.00 лв.

БДС EN 12976-2:2001
Статус: Отменен   Публикуван: 2001-06-01    ТК-41
Топлинни слънчеви системи и елементи. Фабрично сглобени
системи. Част 2: Методи за изпитване (EN 12976-2:2000)
Thermal solar systems and components - Factory made systems - Part
2: Test methods
ICS: 27.160
Заменен от: БДС EN 12976-2:2006

БДС EN 12976-2:2001 (en) 57 стр. - 97.20 лв.

БДС EN 12976-2:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-06-01    ТК-41
Топлинни слънчеви системи и елементи. Фабрично сглобени
системи. Част 2: Методи за изпитване (EN 12976-2:2006)
Thermal solar systems and components - Factory made systems - Part
2: Test methods
ICS: 27.160
Заменя: БДС EN 12976-2:2001
БДС EN 12976-2:2006 (en) 57 стр. - 97.20 лв.
БДС EN 12976-2:2006 (bg) 57 стр. - 97.20 лв.

БДС EN 12977-1:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-05-07    ТК-41
Топлинни слънчеви системи и техните елементи. Системи,
изработени по специална поръчка. Част 1: Общи изисквания за
слънчеви и комбинирани инсталации за загряване на вода (EN
12977-1:2012)
Thermal solar systems and components - Custom built systems - Part 1:
General requirements for solar water heaters and combisystems
ICS: 27.160
Заменя: СД CEN/TS 12977-1:2010
БДС EN 12977-1:2012 (en) 22 стр. - 39.60 лв.

БДС EN 12977-2:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-05-07    ТК-41
Топлинни слънчеви системи и техните елементи. Системи,
изработени по специална поръчка. Част 2: Методи за изпитване на
слънчеви и комбинирани инсталации за загряване на вода (EN
12977-2:2012)
Thermal solar systems and components - Custom built systems - Part 2:
Test methods for solar water heaters and combisystems
ICS: 27.160
Заменя: СД CEN/TS 12977-2:2010
БДС EN 12977-2:2012 (en) 56 стр. - 97.20 лв.

БДС EN 12977-3:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-05-07    ТК-41
Топлинни слънчеви системи и техните елементи. Системи,
изработени по специална поръчка. Част 3: Методи за изпитване на
характеристиките на акумулиращи устройства при слънчеви
топлинни инсталации с вода (EN 12977-3:2012)
Thermal solar systems and components - Custom built systems - Part 3:
Performance test methods for solar water heater stores
ICS: 27.160
Заменя: СД CEN/TS 12977-3:2009
БДС EN 12977-3:2012 (en) 55 стр. - 97.20 лв.

БДС EN 12977-4:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-05-07    ТК-41
Топлинни слънчеви системи и съставни части. Системи, изработени
по специална поръчка. Част 4: Методи за изпитване на
характеристиките на смесителни акумулиращи устройства при
слънчеви топлинни инсталации (EN 12977-4:2012)
Thermal solar systems and components - Custom built systems - Part 4:
Performance test methods for solar combistores
ICS: 27.160
Заменя: СД CEN/TS 12977-4:2010
БДС EN 12977-4:2012 (en) 24 стр. - 45.60 лв.

БДС EN 12977-5:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-05-07    ТК-41
Топлинни слънчеви системи и съставни части. Системи, изработени
по специална поръчка. Част 5: Методи за изпитване на
характеристики на съоръжения за контрол (EN 12977-5:2012)
Thermal solar systems and components - Custom built systems - Part 5:
Performance test methods for control equipment
ICS: 27.160
Заменя: СД CEN/TS 12977-5:2010
БДС EN 12977-5:2012 (en) 47 стр. - 84.00 лв.

БДС EN 13030:2002
Статус: Действащ   Публикуван: 2002-08-01    ТК-41
Вентилация на сгради. Вентилационни устройства. Изпитване на
характеристиките на външни въздушни решетки, чрез симулиране
на дъжд (EN 13030:2001)
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Ventilation for buildings - Terminals - Performance testing of louvres
subjected to simulated rain
ICS: 91.140.30
Директива: 89/106/EEC no
БДС EN 13030:2002 (en) 32 стр. - 55.20 лв.

БДС EN 13031-1:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-08-01    ТК-41
Оранжерии. Проектиране и конструкция. Част 1: Оранжерии за
търговски продукти (EN 13031-1:2001)
Greenhouses - Design and construction - Part 1: Commercial production
greenhouses
ICS: 65.040.30
БДС EN 13031-1:2003 (en) 96 стр. - 138.00 лв.

БДС EN 13053:2002
Статус: Отменен   Публикуван: 2002-08-01    ТК-41
Вентилация на сгради. Секции за обработка на въздуха.
Класификация и характеристика на секции, съставни части и
елементи (EN 13053:2001)
Ventilation for buildings - Air handling units - Ratings and performance
for units, components and sections
ICS: 91.140.30, 23.120
Директива: 89/106/EEC no
Заменен от: БДС EN 13053:2006
БДС EN 13053:2002 (en) 32 стр. - 55.20 лв.

БДС EN 13053:2002/AC:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-08-01    ТК-41
Вентилация на сгради. Секции за обработка на въздуха.
Класификация и характеристика на секции, съставни части и
елементи (EN 13053:2001/AC:2002)
Ventilation for buildings - Air handling units - Ratings and performance
for units, components and sections
ICS: 91.140.30, 23.120
Заменен от: БДС EN 13053:2006
БДС EN 13053:2002/AC:2003 (en) 0 стр. - 0.00 лв.

БДС EN 13053:2006
Статус: Отменен   Публикуван: 2006-12-01    ТК-41
Вентилация на сгради. Секции за обработка на въздуха.
Класификация и характеристика на секции, съставни части и
елементи (EN 13053:2006)
Ventilation for buildings - Air handling units - Rating and performance
for units, components and sections
ICS: 91.140.30
Директива: 89/106/EEC no
Заменен от: БДС EN 13053:2006+A1:2011
Заменя: БДС EN 13053:2002/AC:2003, БДС EN 13053:2002
БДС EN 13053:2006 (en) 51 стр. - 97.20 лв.

БДС EN 13053:2006+A1:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-06-23    ТК-41
Вентилация на сгради. Секции за обработка на въздуха.
Класификация и характеристика на секции, съставни части и
елементи (EN 13053:2006+A1:2011)
Ventilation for buildings - Air handling units - Rating and performance
for units, components and sections
ICS: 91.140.30
Заменя: БДС EN 13053:2006
БДС EN 13053:2006+A1:2011 (en) 56 стр. - 97.20 лв.

БДС EN 13141-1:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-07-01    ТК-41
Вентилация на сгради. Изпитване на характеристиките на
съставните елементи/продуктите за вентилацията на жилища. Част
1: Външно и вътрешно монтирани устройства за пренасяне на
въздуха (EN 13141-1:2004)
Ventilation for buildings - Performance testing of components/products
for residential ventilation - Part 1: Externally and internally mounted air
transfer devices
ICS: 91.140.30
Директива: 89/106/EEC no
БДС EN 13141-1:2004 (en) 20 стр. - 36.00 лв.

БДС EN 13141-10:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-04-27    ТК-41

Вентилация на сгради. Изпитвания на характеристиките на
съставни части/продукти за вентилацията на жилищни сгради. Част
10: Отвор за контролирано изсмукване на влажен въздух (EN
13141-10:2008)
Ventilation for buildings - Performance testing of components/products
for residential ventilation - Part 10: Humidity controlled extract air
terminal device
ICS: 91.140.30
БДС EN 13141-10:2010 (en) 18 стр. - 32.40 лв.

БДС EN 13141-2:2004
Статус: Отменен   Публикуван: 2004-07-01    ТК-41
Вентилация на сгради. Изпитване на характеристиките на
съставните елементи/продуктите за вентилацията на жилища. Част
2: Вентилационни устройства за отвеждане и подаване на въздуха
(EN 13141-2:2004)
Ventilation for buildings - Performance testing of components/products
for residential ventilation - Part 2: Exhaust and supply air terminal
devices
ICS: 91.140.30
Директива: 89/106/EEC no
Заменен от: БДС EN 13141-2:2010
БДС EN 13141-2:2004 (en) 20 стр. - 36.00 лв.

БДС EN 13141-2:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-02-15    ТК-41
Вентилация на сгради. Изпитване на характеристиките на
съставните елементи/продуктите за вентилацията на жилища. Част
2: Вентилационни устройства за отвеждане и подаване на въздуха
(EN 13141-2:2010)
Ventilation for buildings - Performance testing of components/products
for residential ventilation - Part 2: Exhaust and supply air terminal
devices
ICS: 91.140.30
Заменя: БДС EN 13141-2:2004
БДС EN 13141-2:2010 (en) 25 стр. - 45.60 лв.

БДС EN 13141-3:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-07-01    ТК-41
Вентилация на сгради. Изпитване на характеристиките на
съставните елементи/продуктите за вентилацията на жилища. Част
3: Смукатели за битови кухни (EN 13141-3:2004)
Ventilation for buildings - Performance testing of components/products
for residential ventilation - Part 3: Range hoods for residential use
ICS: 97.040.20, 91.140.30
Директива: 89/106/EEC no
БДС EN 13141-3:2004 (en) 9 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 13141-4:2004
Статус: Отменен   Публикуван: 2004-07-01    ТК-41
Вентилация на сгради. Изпитване на характеристиките на
съставните елементи/продуктите за вентилацията на жилища. Част
4: Вентилатори, използвани в системите за вентилация на жилища
(EN 13141-4:2004)
Ventilation for buildings - Performance testing of components/products
for residential ventilation - Part 4: Fans used in residential ventilation
systems
ICS: 91.140.30, 23.120
Директива: 89/106/EEC no
Заменен от: БДС EN 13141-4:2011
БДС EN 13141-4:2004 (en) 15 стр. - 28.80 лв.

БДС EN 13141-4:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-03-16    ТК-41
Вентилация на сгради. Изпитване на характеристиките на
съставните елементи/продуктите за вентилацията на жилища. Част
4: Вентилатори, използвани в системите за вентилация на жилища
(EN 13141-4:2011)
Ventilation for buildings - Performance testing of components/products
for residential ventilation - Part 4: Fans used in residential ventilation
systems
ICS: 91.140.30
Директива: 89/106/EEC no
Заменя: БДС EN 13141-4:2004
БДС EN 13141-4:2011 (en) 23 стр. - 39.60 лв.

БДС EN 13141-5:2005
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Статус: Действащ   Публикуван: 2005-12-01    ТК-41
Вентилация на сгради. Изпитване на характеристиките на
съставните елементи/продукти за вентилацията на жилища. Част 5:
Смукатели и устройства за отвеждане през покрива (EN
13141-5:2004)
Ventilation for buildings - Performance testing of components/products
for residential ventilation - Part 5: Cowls and roof outlet terminal
devices
ICS: 91.140.30
Директива: 89/106/EEC no
БДС EN 13141-5:2005 (en) 14 стр. - 25.20 лв.

БДС EN 13141-6:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-07-01    ТК-41
Вентилация на сгради. Изпитване на характеристиките на
съставните елементи/продуктите за вентилацията на жилища. Част
6: Агрегати за смукателна вентилация, използвани в еднофамилни
жилища (EN 13141-6:2004)
Ventilation for buildings - Performance testing of components/products
for residential ventilation - Part 6: Exhaust ventilation system packages
used in a single dwelling
ICS: 91.140.30
Директива: 89/106/EEC no
БДС EN 13141-6:2004 (en) 15 стр. - 28.80 лв.

БДС EN 13141-7:2004
Статус: Отменен   Публикуван: 2004-07-01    ТК-41
Вентилация на сгради. Изпитване на характеристиките на
съставните елементи/продуктите за вентилацията на жилища. Част
7: Изпитване на характеристиката на агрегати за механична
подаваща и смукателна вентилация (включително регенерацията
на топлината) за системите за механична вентилация на
еднофамилни жилища (EN 13141-7:2004)
Ventilation for buildings - Performance testing of components/products
for residential ventilation - Part 7: Performance testing of a mechanical
supply and exhaust ventilation units (including heat recovery) for
mechanical ventilation systems intended for single family dwellings
ICS: 91.140.30
Директива: 89/106/EEC no
Заменен от: БДС EN 13141-7:2010
БДС EN 13141-7:2004 (en) 21 стр. - 39.60 лв.

БДС EN 13141-7:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-12-06    ТК-41
Вентилация на сгради. Изпитване на характеристиките на
съставните елементи/продуктите за вентилацията на жилища. Част
7: Изпитване на характеристиката на агрегати за механична
подаваща и смукателна вентилация (включително регенерацията
на топлината) за системите за механична вентилация на
еднофамилни жилища (EN 13141-7:2010)
Ventilation for buildings - Performance testing of components/products
for residential ventilation - Part 7: Performance testing of a mechanical
supply and exhaust ventilation units (including heat recovery) for
mechanical ventilation systems intended for single family dwellings
ICS: 91.140.30
Заменя: БДС EN 13141-7:2004
БДС EN 13141-7:2010 (en) 38 стр. - 67.20 лв.

БДС EN 13141-8:2007
Статус: Действащ   Публикуван: 2007-08-01    ТК-41
Вентилация на сгради. Изпитване на характеристиките на
съставните части/продуктите за жилищни сгради. Част 8:
Изпитване на характеристиките на агрегати за механична
подаваща и смукателна вентилация (включително регенерацията
на топлината) за системите за механична вентилация,
предназначени за единични помещения (EN 13141-8:2006)
Ventilation for buildings - Performance testing of components/products
for residential ventilation - Part 8: Performance testing of un-ducted
mechanical supply and exhaust ventilation units (including heat
recovery) for mechanical ventilation systems intended for a single room
ICS: 91.140.30
БДС EN 13141-8:2007 (en) 20 стр. - 36.00 лв.

БДС EN 13141-9:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-04-27    ТК-41
Вентилация на сгради. Изпитвания на характеристиките на
съставни части/продукти за вентилацията на жилищни сгради. Част

9: Устройство за контролирано пренасяне на влажен въздух,
монтирано отвън (EN 13141-9:2008)
Ventilation for buildings - Performance testing of components/products
for residential ventilation - Part 9: Externally mounted humidity
controlled air transfer device
ICS: 91.140.30
БДС EN 13141-9:2010 (en) 26 стр. - 45.60 лв.

БДС EN 13142:2004
Статус: Отменен   Публикуван: 2004-07-01    ТК-41
Вентилация на сгради. Съставни елементи/продукти за вентилация
на жилища. Изисквани и избрани работни характеристики (EN
13142:2004)
Ventilation for buildings - Components/products for residential
ventilation - Required and optional performance characteristics
ICS: 91.140.30
Директива: 89/106/EEC no
Заменен от: БДС EN 13142:2013
БДС EN 13142:2004 (en) 13 стр. - 25.20 лв.

БДС EN 13142:2013
Статус: Действащ   Публикуван: 2013-03-06    ТК-41
Вентилация на сгради. Съставни елементи/продукти за вентилация
на жилища. Изисквани и експлоатационни характеристики по избор
(EN 13142:2013)
Ventilation for buildings - Components/products for residential
ventilation - Required and optional performance characteristics
ICS: 91.140.30
Заменя: БДС EN 13142:2004
БДС EN 13142:2013 (en) 46 стр. - 84.00 лв.

БДС EN 13180:2002
Статус: Действащ   Публикуван: 2002-08-01    ТК-41
Вентилация на сгради. Тръбопроводна мрежа. Размери и
механични изисквания за гъвкави тръбопроводи (EN 13180:2001)
Ventilation for buildings - Ductwork - Dimensions and mechanical
requirements for flexible ducts
ICS: 91.140.30
Директива: 89/106/EEC no
БДС EN 13180:2002 (en) 18 стр. - 32.40 лв.

БДС EN 13181:2002
Статус: Действащ   Публикуван: 2002-06-01    ТК-41
Вентилация на сгради. Входящи защитни решетки. Изпитване на
ефективността чрез симулиране с пясък (EN 13181:2001)
Ventilation for buildings - Terminals - Performance testing of louvres
subject to simulated sand
ICS: 23.120
Директива: 89/106/EEC no
БДС EN 13181:2002 (en) 23 стр. - 39.60 лв.

БДС EN 13182:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-08-01    ТК-41
Вентилация на сгради. Изисквания за уредите за измерване на
скоростта на въздуха във вентилираните пространства (EN
13182:2002)
Ventilation for buildings - Instrumentation requirements for air velocity
measurements in ventilated spaces
ICS: 23.120
Директива: 89/106/EEC no
БДС EN 13182:2003 (en) 21 стр. - 39.60 лв.

БДС EN 13182:2003/AC:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-08-01    ТК-41
Вентилация на сгради. Изисквания за уредите за измерване на
скоростта на въздуха във вентилираните пространства (EN
13182:2002/AC:2002)
Ventilation for buildings - Instrumentation requirements for air velocity
measurements in ventilated spaces
ICS: 23.120
БДС EN 13182:2003/AC:2003 (en) 0 стр. - 0.00 лв.

БДС EN 13264:2002
Статус: Действащ   Публикуван: 2002-06-01    ТК-41
Вентилация на сгради. Вентилационни устройства монтирани на
пода. Изпитвания за структурна класификация (EN 13264:2001)
Ventilation for buildings - Floor mounted air terminal devices - Tests for
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structural classification
ICS: 91.140.30
Директива: 89/106/EEC no
БДС EN 13264:2002 (en) 21 стр. - 39.60 лв.

БДС EN 13321-1:2006
Статус: Отменен   Публикуван: 2006-08-01    ТК-41
Отворена мрежа за предаване на данни за автоматизацията,
регулирането и техническото управление на сгради. Електронни
системи за жилища и други сгради. Част 1: Изисквания за
продуктите и системите (EN 13321-1:2006)
Open data communication in building automation, controls and building
management - Home and building electronic system - Part 1: Product
and system requirements
ICS: 97.120, 35.240.99
Заменен от: БДС EN 13321-1:2012
Заменя: БДС ENV 13321-1:2003, БДС ENV 13154-2:2003
БДС EN 13321-1:2006 (en) 9 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 13321-1:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-02-28    ТК-41
Отворена мрежа за предаване на данни за автоматизацията,
регулирането и техническото управление на сгради. Електронни
системи за жилища и други сгради. Част 1: Изисквания за продукти
и системи (EN 13321-1:2012)
Open data communication in building automation, controls and building
management - Home and building electronic system - Part 1: Product
and system requirements
ICS: 97.120, 35.240.99
Заменя: БДС EN 13321-1:2006
БДС EN 13321-1:2012 (en) 13 стр. - 25.20 лв.

БДС EN 13321-2:2006
Статус: Отменен   Публикуван: 2006-12-01    ТК-41
Отворена мрежа за предаване на данни за автоматизацията,
регулирането и техническото управление на сгради. Електронни
системи за жилища и други сгради. Част 2: Обмен на информация
KNXnet/IP (EN 13321-2:2006)
Open data communication in building automation, controls and building
management - Home and building electronic systems - Part 2:
KNXnet/IP Communication
ICS: 97.120, 35.240.99
Заменен от: БДС EN 13321-2:2013
Заменя: БДС ENV 13321-2:2003
БДС EN 13321-2:2006 (en) 106 стр. - 165.60 лв.

БДС EN 13321-2:2013
Статус: Действащ   Публикуван: 2013-01-02    ТК-41
Отворена мрежа за предаване на данни за автоматизацията,
регулирането и техническото управление на сгради. Електронни
системи за жилища и други сгради. Част 2: Обмен на информация
KNXnet/IP (EN 13321-2:2012)
Open Data Communication in Building Automation, Controls and
Building Management - Home and Building Electronic Systems - Part 2:
KNXnet/IP Communication
ICS: 97.120, 35.240.99
Заменя: БДС EN 13321-2:2006
БДС EN 13321-2:2013 (en) 172 стр. - 216.00 лв.

БДС EN 13403:2005
Статус: Действащ   Публикуван: 2005-12-01    ТК-41
Вентилация на сгради. Не метални въздухопроводи.
Въздухопроводна мрежа изработена от изолационни плоскости за
въздухопроводи (EN 13403:2003)
Ventilation for buildings - Non-metallic ducts - Ductwork made from
insulation ductboards
ICS: 91.140.30
Директива: 89/106/EEC no
БДС EN 13403:2005 (en) 17 стр. - 32.40 лв.

БДС EN 13465:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-07-01    ТК-41
Вентилация на сгради. Методи за изчисляване за определяне на
дебита на въздуха в жилища (EN 13465:2004)
Ventilation for buildings - Calculation methods for the determination of
air flow rates in dwellings
ICS: 91.140.30

Директива: 89/106/EEC no
БДС EN 13465:2004 (en) 33 стр. - 61.20 лв.

БДС EN 13487:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-07-01    ТК-41
Топлообменници. Кондензатори с хладилен агент с принудителна
циркулация на въздуха и сухи охладители. Измерване на звука (EN
13487:2003)
Heat exchangers - Forced convection air cooled refrigerant condensers
and dry coolers - Sound measurement
ICS: 27.060.30, 17.140.20
БДС EN 13487:2004 (en) 20 стр. - 36.00 лв.

БДС EN 13741:2005
Статус: Действащ   Публикуван: 2005-12-01    ТК-41
Изпитване за приемане на топлинните характеристики на серийно
произведени охладителни кули с механична тяга (EN 13741:2003)
Thermal performance acceptance testing of mechanical draught series
wet cooling towers
ICS: 27.200, 17.200.10
БДС EN 13741:2005 (en) 33 стр. - 61.20 лв.

БДС EN 13779:2005
Статус: Отменен   Публикуван: 2005-12-01    ТК-41
Вентилация на нежилищни сгради. Изисквания за параметрите на
вентилацията и системите за климатизиране на помещения (EN
13779:2004)
Ventilation for non-residential buildings - Performance requirements for
ventilation and room-conditioning systems
ICS: 91.140.30
Директива: 89/106/EEC no
Заменен от: БДС EN 13779:2007
БДС EN 13779:2005 (en) 52 стр. - 97.20 лв.

БДС EN 13779:2007
Статус: Действащ   Публикуван: 2007-09-18    ТК-41
Вентилация на нежилищни сгради. Изисквания за характеристиките
на системите за вентилация и климатизиране на въздуха в
помещения (EN 13779:2007)
Ventilation for non-residential buildings - Performance requirements for
ventilation and room-conditioning systems
ICS: 91.140.30
Заменя: БДС EN 13779:2005
БДС EN 13779:2007 (en) 74 стр. - 129.60 лв.

БДС EN 13941:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-08-01    ТК-41
Проектиране и монтиране на предварително изолирани системи от
тръби за градски топлопреносни мрежи, вкопани директно в земята
(EN 13941:2003)
Design and installation of preinsulated bonded pipe systems for district
heating
ICS: 11.060.20
Заменен от: БДС EN 13941:2010
БДС EN 13941:2003 (en) 112 стр. - 165.60 лв.

БДС EN 13941:2009+A1:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-11-01    ТК-41
Проектиране и монтиране на предварително изолирани системи от
тръби за градски топлопреносни мрежи, вкопани директно в земята
(EN 13941:2009+A1:2010)
Design and installation of preinsulated bonded pipe systems for district
heating
ICS: 91.140.10, 23.040.10
Заменя: БДС EN 13941:2010
БДС EN 13941:2009+A1:2010 (en) 127 стр. - 180.00 лв.

БДС EN 13941:2010
Статус: Отменен   Публикуван: 2010-02-12    ТК-41
Проектиране и монтиране на предварително изолирани системи от
тръби за градски топлопреносни мрежи, вкопани директно в земята
(EN 13941:2009)
Design and installation of preinsulated bonded pipe systems for district
heating
ICS: 91.140.10
Заменен от: БДС EN 13941:2009+A1:2010
Заменя: БДС EN 13941:2003
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БДС EN 13941:2010 (en) 122 стр. - 180.00 лв.

БДС EN 1397:2000
Статус: Действащ   Публикуван: 2000-08-01    ТК-41
Топлообменници. Вентилаторни конвектори с вода. Процедури за
изпитване за определяне на работната характеристика (EN
1397:1998)
Heat exchangers - Hydronic room fan coil units - Test procedures for
establishing the performance
ICS: 27.060.30
Директива: 89/106/EEC no
БДС EN 1397:2000 (en) 21 стр. - 39.60 лв.

БДС EN 14037-1:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-08-01    ТК-41
Таванни лъчисти панели, захранвани с вода с температура по-
ниска от 120 градуса. Част 1: Технически изисквания (EN
14037-1:2003)
Ceiling mounted radiant panels supplied with water at temperature
below 120 °C - Part 1: Technical specifications and requirements
ICS: 91.140.10, 01.040.91
Директива: 305/2011 no, 89/106/EEC yes
БДС EN 14037-1:2003 (en) 21 стр. - 39.60 лв.

БДС EN 14037-2:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-08-01    ТК-41
Таванни лъчисти панели, захранвани с вода с температура по-
ниска от 120 градуса. Част 2: Метод за изпитване на топлинната
мощност (EN 14037-2:2003)
Ceiling mounted radiant panels supplied with water at temperature
below 120 °C - Part 2: Test method for thermal output
ICS: 91.140.10
Директива: 89/106/EEC no
БДС EN 14037-2:2003 (en) 34 стр. - 61.20 лв.

БДС EN 14037-3:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-08-01    ТК-41
Таванни лъчисти панели, захранвани с вода с температура по-
ниска от 120 градуса. Част 3: Метод за определяне и оценяване на
излъчваната топлинна мощност (EN 14037-3:2003)
Ceiling mounted radiant panels supplied with water at temperature
below 120 °C - Part 3: Rating method and evaluation of radiant thermal
output
ICS: 91.140.10
Директива: 89/106/EEC no
БДС EN 14037-3:2003 (en) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 14134:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-07-01    ТК-41
Вентилация на сгради. Изпитване на характеристиките и контрол
на монтирането на системите за вентилация на жилища (EN
14134:2004)
Ventilation for buildings - Performance testing and installation checks of
residential ventilation systems
ICS: 91.140.30
Директива: 89/106/EEC no
БДС EN 14134:2004 (en) 22 стр. - 39.60 лв.

БДС EN 14222:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-08-01    ТК-41
Котли с тръби за дим от корозионноустойчива стомана (EN
14222:2003)
Stainless steel shell boilers
ICS: 27.060.30
Директива: 97/23/EC yes
БДС EN 14222:2006 (en) 23 стр. - 39.60 лв.

БДС EN 14239:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-07-01    ТК-41
Вентилация на сгради. Въздухопроводна мрежа. Измерване на
повърхнината на въздухопроводите (EN 14239:2004)
Ventilation for buildings - Ductwork - Measurement of ductwork surface
area
ICS: 91.140.30
Директива: 89/106/EEC no
БДС EN 14239:2004 (en) 13 стр. - 25.20 лв.

БДС EN 14240:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-07-01    ТК-41
Вентилация на сгради. Охлаждани тавани. Изпитване и оценяване
(EN 14240:2004)
Ventilation for buildings - Chilled ceilings - Testing and rating
ICS: 91.140.30
Директива: 89/106/EEC no
БДС EN 14240:2004 (en) 18 стр. - 32.40 лв.

БДС EN 14277:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-12-01    ТК-41
Вентилация на сгради. Въздухопроводни устройства. Методи за
измерване на въздушния поток с помощта на калибрирани датчици
в или близо до вентилационeн въздухопровод/нагнетяващ
въздухопровод (EN 14277:2006)
Ventilation for buildings - Air terminal devices - Method for airflow
measurement by calibrated sensors in or close to ATD/plenum boxes
ICS: 91.140.30
Директива: 89/106/EEC no
БДС EN 14277:2006 (en) 28 стр. - 50.40 лв.

БДС EN 14336:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-06-01    ТК-41
Отоплителни системи в сгради. Проектиране и пускане в действие
на водни отоплителни системи (EN 14336:2004)
Heating systems in buildings - Installation and commissioning of water
based heating systems
ICS: 91.140.10
БДС EN 14336:2006 (en) 42 стр. - 75.60 лв.

БДС EN 14337:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-06-01    ТК-41
Отоплителни системи в сгради. Проектиране и монтиране на
директни електрически отоплителни системи за помещения (EN
14337:2005)
Heating Systems in buildings - Design and installation of direct electrical
room heating systems
ICS: 97.100.10, 91.140.10
БДС EN 14337:2006 (en) 18 стр. - 32.40 лв.

БДС EN 14419:2005
Статус: Отменен   Публикуван: 2005-12-01    ТК-41
Тръби за градски топлопреносни мрежи. Система от предварително
изолирани тръби за мрежи за топла вода, положени директно в
земята. Системи за надзор (EN 14419:2003)
District heating pipes - Preinsulated bonded pipe systems for directly
buried hot water networks - Surveillance systems
ICS: 23.040.01
Директива: 89/106/EEC no
Заменен от: БДС EN 14419:2010
БДС EN 14419:2005 (en) 29 стр. - 50.40 лв.

БДС EN 14419:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-04-27    ТК-41
Тръби за градски топлопреносни мрежи. Система от предварително
изолирани тръби за мрежи за топла вода, вкопани директно в
земята. Системи за надзор (EN 14419:2009)
District heating pipes - Preinsulated bonded pipe systems for directly
buried hot water networks - Surveillance systems
ICS: 23.040.01
Директива: 89/106/EEC no
Заменя: БДС EN 14419:2005
БДС EN 14419:2010 (en) 31 стр. - 55.20 лв.

БДС EN 14518:2005
Статус: Действащ   Публикуван: 2005-12-01    ТК-41
Вентилация на сгради. Охлаждащи панели. Изпитване и оценяване
на пасивни охлаждащи панели (EN 14518:2005)
Ventilation for buildings - Chilled beams - Testing and rating of passive
chilled beams
ICS: 91.140.30
Директива: 89/106/EEC no
БДС EN 14518:2005 (en) 14 стр. - 25.20 лв.

БДС EN 14597:2006
Статус: Отменен   Публикуван: 2006-08-01    ТК-41
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Устройства за регулиране и ограничаване на температурата в
системите за централно отопление (EN 14597:2005)
Temperature control devices and temperature limiters for heat
generating systems
ICS: 97.120, 17.200.20
Заменен от: БДС EN 14597:2012
БДС EN 14597:2006 (en) 35 стр. - 61.20 лв.

БДС EN 14597:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-03-13    ТК-41
Устройства за регулиране и ограничаване на температурата в
системите за генериране на топлина (EN 14597:2012)
Temperature control devices and temperature limiters for heat
generating systems
ICS: 97.120, 17.200.20
Заменя: БДС EN 14597:2006
БДС EN 14597:2012 (en) 38 стр. - 67.20 лв.

БДС EN 14705:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-06-01    ТК-41
Топлообменници. Методи за измерване и оценка на топлинните
характеристики на водни охладителни кули (EN 14705:2005)
Heat exchangers - Method of measurement and evaluation of thermal
performances of wet cooling towers
ICS: 27.200, 27.060.30
БДС EN 14705:2006 (en) 64 стр. - 114.00 лв.

БДС EN 14799:2007
Статус: Действащ   Публикуван: 2007-08-01    ТК-41
Въздушни филтри за общо пречистване на въздуха. Терминология
(EN 14799:2007)
Air filters for general air cleaning - Terminology
ICS: 01.040.23
БДС EN 14799:2007 (en) 43 стр. - 75.60 лв.

БДС EN 14908-1:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-08-01    ТК-41
Отворена мрежа за предаване на данни за автоматизацията,
регулирането и техническото управление на сгради. Протокол на
мрежа за сградата. Част 1: Нива за протокол (EN 14908-1:2005)
Open Data Communication in Building Automation, Controls and
Building Management - Control Network Protocol - Part 1: Protocol
Stack
ICS: 97.120
БДС EN 14908-1:2006 (en) 434 стр. - 446.40 лв.

БДС EN 14908-2:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-08-01    ТК-41
Отворена мрежа за предаване на данни за автоматизацията,
регулирането и техническото управление на сгради. Протокол на
мрежа за сградата. Част 2: Предаване на съобщения чрез усукани
двойки проводници (EN 14908-2:2005)
Open Data Communication in Building Automation, Controls and
Building Management - Control Network Protocol - Part 2: Twisted Pair
Communication
ICS: 97.120
БДС EN 14908-2:2006 (en) 20 стр. - 36.00 лв.

БДС EN 14908-3:2007
Статус: Действащ   Публикуван: 2007-08-01    ТК-41
Отворена мрежа за предаване на данни за автоматизацията,
регулирането и техническото управление на сгради. Протокол на
управляващата мрежа. Част 3: Спецификация на предаването на
данни посредством токове на носеща честота (EN 14908-3:2006)
Open Data Communication in Building Automation, Controls and
Building Management - Control Network Protocol - Part 3: Power Line
Channel Specification
ICS: 97.120, 35.240.99
БДС EN 14908-3:2007 (en) 18 стр. - 32.40 лв.

БДС EN 14908-4:2007
Статус: Действащ   Публикуван: 2007-08-01    ТК-41
Отворена мрежа за предаване на данни за автоматизацията,
регулирането и техническото управление на сгради. Протокол на
управляващата мрежа. Част 4: Предаване на данни чрез интернет
протокол (IP) (EN 14908-4:2006)
Open Data Communication in Building Automation, Controls and

Building Management - Control Network Protocol - Part 4: IP
Communication
ICS: 97.100, 35.240.99
БДС EN 14908-4:2007 (en) 62 стр. - 114.00 лв.

БДС EN 14908-5:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-04-28    ТК-41
Отворена мрежа за предаване на данни за автоматизацията,
регулирането и техническото управление на сгради. Ръководство за
внедряване. Протокол на управляващата мрежа. Част 5:
Внедряване (EN 14908-5:2009)
Open Data Communication in Building Automation, Controls and
Building Management Implementation Guideline - Control Network
Protocol - Part 5: Implementation
ICS: 91.140.01, 35.240.99
БДС EN 14908-5:2010 (en) 60 стр. - 97.20 лв.

БДС EN 14908-6:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-07-08    ТК-41
Отворена мрежа за предаване на данни за автоматизацията,
регулирането и техническото управление на сгради. Протокол на
мрежа за сградата. Част 6: Приложение на елементите (EN
14908-6:2010)
Open Data Communication in Building Automation, Controls and
Building Management - Control Network Protocol - Part 6: Application
elements
ICS: 97.120, 91.140.01, 35.240.99
БДС EN 14908-6:2011 (en) 576 стр. - 496.80 лв.

БДС EN 1505:2000
Статус: Действащ   Публикуван: 2000-08-01    ТК-41
Вентилация на сгради. Въздухопроводи и фитинги от метален лист
с правоъгълно напречно сечение. Размери (EN 1505:1997)
Ventilation for buildings - Sheet metal air ducts and fittings with
rectangular cross section - Dimensions
ICS: 91.140.30
Директива: 89/106/EEC no
БДС EN 1505:2000 (en) 18 стр. - 32.40 лв.

БДС EN 1506:2000
Статус: Отменен   Публикуван: 2000-08-01    ТК-41
Вентилация на сгради. Въздухопроводи от стоманена ламарина и
фасонни части с кръгло сечение (EN 1506:1997)
Ventilation for buildings - Sheet metal air ducts and fittings with circular
cross-section - Dimensions
ICS: 91.140.30
Директива: 89/106/EEC no
Заменен от: БДС EN 1506:2008
БДС EN 1506:2000 (en) 18 стр. - 32.40 лв.

БДС EN 1506:2008
Статус: Действащ   Публикуван: 2008-01-30    ТК-41
Вентилация на сгради. Въздухопроводи и фитинги от метален лист
с кръгло напречно сечение. Размери (EN 1506:2007)
Ventilation for buildings - Sheet metal air ducts and fittings with circular
cross-section - Dimensions
ICS: 91.140.30
Заменя: БДС EN 1506:2000
БДС EN 1506:2008 (en) 23 стр. - 39.60 лв.

БДС EN 1507:2007
Статус: Действащ   Публикуван: 2007-08-01    ТК-41
Вентилация на сгради. Въздухопроводи от ламарина с правоъгълно
сечение. Изисквания за якост и пропускания (EN 1507:2006)
Ventilation for buildings - Sheet metal air ducts with rectangular section
- Requirements for strength and leakage
ICS: 91.140.30
БДС EN 1507:2007 (en) 18 стр. - 32.40 лв.

БДС EN 15116:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-04-27    ТК-41
Вентилация на сгради. Охлаждащи снопове. Изпитване и оценяване
на действащи охлаждащи снопове (EN 15116:2008)
Ventilation in buildings - Chilled beams - Testing and rating of active
chilled beams
ICS: 91.140.30
БДС EN 15116:2010 (en) 22 стр. - 39.60 лв.
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БДС EN 15232:2008
Статус: Отменен   Публикуван: 2008-01-15    ТК-41
Енергийни характеристики на сгради. Въздействие на системите за
автоматизация, управление и контрол на сградите (EN 15232:2007)
Energy performance of buildings - Impact of Building Automation,
Controls and Building Management
ICS: 91.140.10
Заменен от: БДС EN 15232:2012
БДС EN 15232:2008 (en) 86 стр. - 138.00 лв.

БДС EN 15232:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-02-17    ТК-41
Енергийни характеристики на сгради. Въздействие на системите за
автоматизация, управление и контрол на сградите (EN 15232:2012)
Energy performance of buildings - Impact of Building Automation,
Controls and Building Management
ICS: 97.120, 91.120.10, 35.240.99
Заменя: БДС EN 15232:2008
БДС EN 15232:2012 (en) 114 стр. - 165.60 лв.

БДС EN 15239:2007
Статус: Действащ   Публикуван: 2007-08-01    ТК-41
Вентилация на сгради. Енергийна характеристика на сгради.
Насоки за контрол на вентилационните системи (EN 15239:2007)
Ventilation for buildings - Energy performance of buildings - Guidelines
for inspection of ventilation systems
ICS: 91.140.30
БДС EN 15239:2007 (en) 46 стр. - 84.00 лв.

БДС EN 15240:2007
Статус: Действащ   Публикуван: 2007-08-01    ТК-41
Вентилация на сгради. Енергийна ефективност на сгради.
Ръководство за контрол на системи за климатизиране (EN
15240:2007)
Ventilation for buildings - Energy performance of buildings - Guidelines
for inspection of air-conditioning systems
ICS: 91.140.30
БДС EN 15240:2007 (en) 38 стр. - 67.20 лв.
БДС EN 15240:2007 (bg) 38 стр. - 67.20 лв.

БДС EN 15241:2007
Статус: Действащ   Публикуван: 2007-08-01    ТК-41
Вентилация на сгради. Методи за изчисляване на загубите на
енергия, дължащи се на вентилация и инфилтрация в сградите (EN
15241:2007)
Ventilation for buildings - Calculation methods for energy losses due to
ventilation and infiltration in commercial buildings
ICS: 91.140.30
БДС EN 15241:2007 (en) 28 стр. - 50.40 лв.
БДС EN 15241:2007 (bg) 29 стр. - 50.40 лв.

БДС EN 15242:2007
Статус: Действащ   Публикуван: 2007-08-01    ТК-41
Вентилация на сгради. Методи за изчисляване за определянето на
номиналния въздушен поток в сградите, включително
инфилтрацията (EN 15242:2007)
Ventilation for buildings - Calculation methods for the determination of
air flow rates in buildings including infiltration
ICS: 91.140.30
Директива: 89/106/EEC no
БДС EN 15242:2007 (en) 54 стр. - 97.20 лв.

БДС EN 15243:2008
Статус: Действащ   Публикуван: 2008-01-15    ТК-41
Вентилация на сгради. Изчисляване на температурите в
помещение, топлинното натоварване и необходимата енергия за
сградите при системи с климатизиране на въздуха (EN 15243:2007)
Ventilation for buildings - Calculation of room temperatures and of load
and energy for buildings with room conditioning systems
ICS: 91.140.30
Директива: 89/106/EEC no
БДС EN 15243:2008 (en) 157 стр. - 216.00 лв.

БДС EN 15251:2007
Статус: Действащ   Публикуван: 2007-08-01    ТК-41
Входящи параметри за качеството на вътрешния въздух,

заобикалящата топлинна среда, осветлението и акустиката при
проектиране и оценка на енергийната характеристика на сгради
(EN 15251:2007)
Indoor environmental input parameters for design and assessment of
energy performance of buildings addressing indoor air quality, thermal
environment, lighting and acoustics
ICS: 91.140.01
БДС EN 15251:2007 (en) 54 стр. - 97.20 лв.

БДС EN 15316-1:2008
Статус: Действащ   Публикуван: 2008-01-10    ТК-41
Отоплителни системи в сгради. Метод за изчисляване на
необходимата енергия за системата и ефективността на системата.
Част 1: Общи положения (EN 15316-1:2007)
Heating systems in buildings - Method for calculation of system energy
requirements and system efficiencies - Part 1: General
ICS: 91.140.10
БДС EN 15316-1:2008 (en) 25 стр. - 45.60 лв.

БДС EN 15316-2-1:2008
Статус: Действащ   Публикуван: 2008-01-10    ТК-41
Отоплителни системи в сгради. Метод за изчисляване на
необходимата енергия и ефективността на системата. Част 2-1:
Системи за отопляване на помещения чрез излъчване (EN
15316-2-1:2007)
Heating systems in buildings - Method for calculation of system energy
requirements and system efficiencies - Part 2-1: Space heating emission
systems
ICS: 91.140.10
БДС EN 15316-2-1:2008 (en) 41 стр. - 75.60 лв.

БДС EN 15316-2-3:2008
Статус: Действащ   Публикуван: 2008-01-11    ТК-41
Отоплителни системи в сгради. Метод за изчисляване на
необходимата енергия за системата и ефективността на системата.
Част 2-3: Системи за разпределение на отоплението в
помещенията (EN 15316-2-3:2007)
Heating systems in buildings - Method for calculation of system energy
requirements and system efficiencies - Part 2-3: Space heating
distribution systems
ICS: 91.140.10
БДС EN 15316-2-3:2008 (en) 48 стр. - 84.00 лв.

БДС EN 15316-3-1:2008
Статус: Действащ   Публикуван: 2008-01-11    ТК-41
Отоплителни системи в сгради. Метод за изчисляване на
необходимата енергия за системата и ефективността на системата.
Част 3-1: Битови системи за гореща вода, характеристики на
нуждите (изисквания за потребление) (EN 15316-3-1:2007)
Heating systems in buildings - Method for calculation of system energy
requirements and system efficiencies - Part 3-1: Domestic hot water
systems, characterisation of needs (tapping requirements)
ICS: 91.140.10
БДС EN 15316-3-1:2008 (en) 21 стр. - 39.60 лв.

БДС EN 15316-3-2:2008
Статус: Действащ   Публикуван: 2008-01-11    ТК-41
Отоплителни системи в сгради. Метод за изчисляване на
необходимата енергия за системата и ефективността на системата.
Част 3-2: Битови системи за гореща вода, разпределение (EN
15316-3-2:2007)
Heating systems in buildings - Method for calculation of system energy
requirements and system efficiencies - Part 3-2: Domestic hot water
systems, distribution
ICS: 91.140.10
БДС EN 15316-3-2:2008 (en) 43 стр. - 75.60 лв.

БДС EN 15316-3-3:2008
Статус: Действащ   Публикуван: 2008-01-11    ТК-41
Отоплителни системи в сгради. Метод за изчисляване на
необходимата енергия за системата и ефективността на системата.
Част 3-3: Битови системи за гореща вода, генериране (EN
15316-3-3:2007)
Heating systems in buildings - Method for calculation of system energy
requirements and system efficiencies - Part 3-3: Domestic hot water
systems, generation
ICS: 91.140.10
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БДС EN 15316-3-3:2008 (en) 34 стр. - 61.20 лв.

БДС EN 15316-4-1:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-04-27    ТК-41
Отоплителни системи в сгради. Метод за изчисляване на
необходимата енергия за системата и ефективността на системата.
Част 4-1: Системи за отопляване на помещения с генериране на
топлина, системи с горене (котли) (EN 15316-4-1:2008)
Heating systems in buildings - Method for calculation of system energy
requirements and system efficiencies - Part 4-1: Space heating
generation systems, combustion systems (boilers)
ICS: 91.140.10
БДС EN 15316-4-1:2010 (en) 101 стр. - 165.60 лв.

БДС EN 15316-4-2:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-04-27    ТК-41
Отоплителни системи в сгради. Метод за изчисляване на
необходимата енергия за системата и ефективността на системата.
Част 4-2: Системи за отопляване на помещения с генериране на
топлина, системи с термопомпи (EN 15316-4-2:2008)
Heating systems in buildings - Method for calculation of system energy
requirements and system efficiencies - Part 4-2: Space heating
generation systems, heat pump systems
ICS: 91.140.10
БДС EN 15316-4-2:2010 (en) 129 стр. - 180.00 лв.

БДС EN 15316-4-3:2008
Статус: Действащ   Публикуван: 2008-01-10    ТК-41
Отоплителни системи в сгради. Метод за изчисляване на
необходимата енергия за системата и ефективността на системата.
Част 4-3: Системи с генериране на топлина, системи със слънчева
енергия (EN 15316-4-3:2007)
Heating systems in buildings - Method for calculation of system energy
requirements and system efficiencies - Part 4-3: Heat generation
systems, thermal solar systems
ICS: 91.140.10
БДС EN 15316-4-3:2008 (en) 51 стр. - 97.20 лв.

БДС EN 15316-4-4:2008
Статус: Действащ   Публикуван: 2008-01-10    ТК-41
Отоплителни системи в сгради. Метод за изчисляване на
необходимата енергия за системата и ефективността на системата.
Част 4-4: Системи с генериране на топлина, сградни вътрешно-
решетъчни когенериращи системи (EN 15316-4-4:2007)
Heating systems in buildings - Method for calculation of system energy
requirements and system efficiencies - Part 4-4: Heat generation
systems, building-integrated cogeneration systems
ICS: 91.140.10
БДС EN 15316-4-4:2008 (en) 26 стр. - 45.60 лв.

БДС EN 15316-4-5:2008
Статус: Действащ   Публикуван: 2008-01-11    ТК-41
Отоплителни системи в сгради. Метод за изчисляване на
необходимата енергия за системата и ефективността на системата.
Част 4-5: Системи с генериране на топлина, характеристика и
качество на системите за отопление и на системи с голям обем (EN
15316-4-5:2007)
Heating systems in buildings - Method for calculation of system energy
requirements and system efficiencies - Part 4-5: Space heating
generation systems, the performance and quality of district heating and
large volume systems
ICS: 91.140.10
БДС EN 15316-4-5:2008 (en) 25 стр. - 45.60 лв.

БДС EN 15316-4-6:2008
Статус: Действащ   Публикуван: 2008-01-11    ТК-41
Отоплителни системи в сгради. Метод за изчисляване на
необходимата енергия за системата и ефективността на системата.
Част 4-6: Системи с генериране на топлина, фотоволтаични
системи (EN 15316-4-6:2007)
Heating systems in buildings - Method for calculation of system energy
requirements and system efficiencies - Part 4-6: Heat generation
systems, photovoltaic systems
ICS: 91.140.10
БДС EN 15316-4-6:2008 (en) 20 стр. - 36.00 лв.

БДС EN 15316-4-7:2010

Статус: Действащ   Публикуван: 2010-04-27    ТК-41
Отоплителни системи в сгради. Метод за изчисляване на
необходимата енергия за системата и ефективността на системата.
Част 4-7: Системи с генериране на топлина, системи за изгаряне на
биомаса (EN 15316-4-7:2008)
Heating systems in buildings - Method for calculation of system energy
requirements and system efficiencies - Part 4-7: Space heating
generation systems, biomass combustion systems
ICS: 91.140.10
БДС EN 15316-4-7:2010 (en) 55 стр. - 97.20 лв.

БДС EN 15316-4-8:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-03-08    ТК-41
Отоплителни системи в сгради. Методи за изчисляване на
енергийните потребности и коефициент на полезно действие. Част
4-8: Системи за отопление на помещения, системи с въздушно
отопление и лъчение (EN 15316-4-8:2011)
Heating systems in buildings - Method for calculation of system energy
requirements and system efficiencies - Part 4-8: Space heating
generation systems, air heating and overhead radiant heating systems
ICS: 91.140.10
БДС EN 15316-4-8:2011 (en) 40 стр. - 67.20 лв.

БДС EN 15377-1:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-01-30    ТК-41
Отоплителни системи в сгради. Проектиране на вградени системи с
вода за отопляване и охлаждане на повърхнини. Част 1:
Определяне на проектното отопление и охладителната мощност
(EN 15377-1:2008)
Heating systems in buildings - Design of embedded water based surface
heating and cooling systems - Part 1: Determination of the design
heating and cooling capacity
ICS: 91.140.30, 91.140.10
БДС EN 15377-1:2009 (en) 56 стр. - 97.20 лв.

БДС EN 15377-2:2009
Статус: Отменен   Публикуван: 2009-01-30    ТК-41
Отоплителни системи в сгради. Проектиране на системи с вода
върху отоплявана повърхнина и системи за охлаждане. Част 2:
Проектиране, оразмеряване и монтиране (EN 15377-2:2008)
Heating systems in buildings - Design of embedded water based surface
heating and cooling systems - Part 2: Design, dimensioning and
installation
ICS: 91.140.30, 91.140.10
Заменен от: БДС EN 1264-4:2010, БДС EN 1264-3:2010
БДС EN 15377-2:2009 (en) 25 стр. - 45.60 лв.

БДС EN 15377-3:2008
Статус: Действащ   Публикуван: 2008-01-10    ТК-41
Отоплителни системи в сгради. Проектиране на вградени системи с
вода за отопляване и охлаждане на повърхнини. Част 3:
Оптимизиране използването на възобновяеми източници на
енергия (EN 15377-3:2007)
Heating systems in buildings - Design of embedded water based surface
heating and cooling systems - Part 3: Optimizing for use of renewable
energy sources
ICS: 91.140.10
БДС EN 15377-3:2008 (en) 74 стр. - 129.60 лв.

БДС EN 15378:2008
Статус: Действащ   Публикуван: 2008-01-10    ТК-41
Отоплителни системи в сгради. Надзор на котли и отоплителни
системи (EN 15378:2007)
Heating systems in buildings - Inspection of boilers and heating
systems
ICS: 91.140.10
БДС EN 15378:2008 (en) 88 стр. - 138.00 лв.

БДС EN 15423:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-04-27    ТК-41
Вентилация на сгради. Противопожарна защита за системи за
разпределение на въздуха в сградите (EN 15423:2008)
Ventilation for buildings - Fire precautions for air distribution systems in
buildings
ICS: 91.140.30, 13.220.50
БДС EN 15423:2010 (en) 26 стр. - 45.60 лв.
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БДС EN 15450:2008
Статус: Действащ   Публикуван: 2008-01-10    ТК-41
Отоплителни системи в сгради. Проектиране на термопомпи за
отоплителни системи (EN 15450:2007)
Heating systems in buildings - Design of heat pump heating systems
ICS: 27.080
БДС EN 15450:2008 (en) 49 стр. - 84.00 лв.

БДС EN 15459:2008
Статус: Действащ   Публикуван: 2008-01-15    ТК-41
Енергийна характеристика на сградите. Процедура за икономическа
оценка на енергийните системи в сгради (EN 15459:2007)
Energy performance of buildings - Economic evaluation procedure for
energy systems in buildings
ICS: 91.140.10
БДС EN 15459:2008 (en) 52 стр. - 97.20 лв.

БДС EN 1547:2001+A1:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-07-19    ТК-41
Съоръжения за индустриални топлинни процеси. Правила за
акустично изпитване на съоръжения за индустриални топлинни
процеси, включително съоръжения за спомагателно обслужване
(EN 1547:2001+A1:2009)
Industrial thermoprocessing equipment - Noise test code for industrial
thermoprocessing equipment including its ancillary handling equipment
ICS: 25.180.01
Директива: 2006/42/EC yes, 98/37/EC no
Заменя: БДС EN 1547:2002
БДС EN 1547:2001+A1:2010 (en) 19 стр. - 36.00 лв.

БДС EN 1547:2002
Статус: Отменен   Публикуван: 2002-06-01    ТК-41
Съоръжения за индустриални топлинни процеси. Правила за
акустично изпитване на съоръжения за индустриални топлинни
процеси, включително съоръжения за спомагателно обслужване
(EN 1547:2001)
Industrial thermoprocessing equipment - Noise test code for industrial
thermoprocessing equipment including its ancillary handling equipment
ICS: 25.180.01, 17.140.20
Директива: 98/37/EC yes
Заменен от: БДС EN 1547:2001+A1:2010
БДС EN 1547:2002 (en) 17 стр. - 32.40 лв.

БДС EN 15500:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-04-28    ТК-41
Регулиране на приложенията за отоплението, вентилацията и
климатизацията на въздуха. Електронен регулатор на зоната за
отопление (EN 15500:2008)
Control for heating, ventilating and air-conditioning applications -
Electronic individual zone control equipment
ICS: 97.120
БДС EN 15500:2010 (en) 68 стр. - 114.00 лв.

БДС EN 15632-1:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-04-27    ТК-41
Тръби за градски топлопреносни мрежи. Системи с предварително
изолирани гъвкави тръби. Част 1: Класификация, общи изисквания
и методи за изпитване (EN 15632-1:2009)
District heating pipes - Pre-insulated flexible pipe systems - Part 1:
Classification, general requirements and test methods
ICS: 23.040.01
БДС EN 15632-1:2010 (en) 30 стр. - 55.20 лв.

БДС EN 15632-2:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-04-27    ТК-41
Тръби за градски топлопреносни мрежи. Системи от предварително
изолирани гъвкави тръби. Част 2: Свързани пластмасови тръби.
Изисквания и методи за изпитване (EN 15632-2:2010)
District heating pipes - Pre-insulated flexible pipe systems - Part 2:
Bonded plastic service pipes - Requirements and test methods
ICS: 23.040.01
БДС EN 15632-2:2010 (en) 13 стр. - 25.20 лв.

БДС EN 15632-3:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-04-27    ТК-41
Тръби за градски топлопреносни мрежи. Системи от предварително

изолирани гъвкави тръби. Част 3: Несвързани пластмасови тръби.
Изисквания и методи за изпитване (EN 15632-3:2010)
District heating pipes - Pre-insulated flexible pipe systems - Part 3: Non
bonded system with plastic service pipes; requirements and test
methods
ICS: 23.040.01
БДС EN 15632-3:2010 (en) 11 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 15632-4:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-04-27    ТК-41
Тръби за градски топлопреносни мрежи. Системи от предварително
изолирани гъвкави тръби. Част 4: Свързани метални тръби.
Изисквания и методи за изпитване (EN 15632-4:2009)
District heating pipes - Pre-insulated flexible pipe systems - Part 4:
Bonded system with metal service pipes; requirements and test
methods
ICS: 23.040.01
БДС EN 15632-4:2010 (en) 11 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 15650:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-05-21    ТК-41
Вентилация на сгради. Противопожарни клапи (EN 15650:2010)
Ventilation for buildings - Fire dampers
ICS: 91.140.30
Директива: 305/2011 no, 89/106/EEC yes
БДС EN 15650:2010 (en) 35 стр. - 61.20 лв.

БДС EN 15665:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-04-27    ТК-41
Вентилация на сгради. Определяне на критериите за
характеристики на системи за вентилация в жилищни сгради (EN
15665:2009)
Ventilation for buildings - Determining performance criteria for
residential ventilation systems
ICS: 91.140.30
БДС EN 15665:2010 (en) 38 стр. - 67.20 лв.

БДС EN 15698-1:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-04-27    ТК-41
Тръби за градски топлопреносни мрежи. Система от предварително
изолирани тръби за мрежи за топла вода, вкопани директно в
земята. Двойка сглобени тръби от стомана, топлинна изолация от
полиуретан и външна обвивка от полиетилен (EN 15698-1:2009)
District heating pipes - Preinsulated bonded twin pipe systems for
directly buried hot water networks - Part 1: Twin pipe assembly of steel
service pipe, polyurethane thermal insulation and outer casing of
polyethylene
ICS: 23.040.10
БДС EN 15698-1:2010 (en) 20 стр. - 36.00 лв.

БДС EN 15726:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-09-17    ТК-41
Вентилация на сгради. Разпространение на въздуха. Измервания в
обитавана зона с климатизиране/вентилиране на помещения, за да
се оценят топлинните и акустични условия (EN 15726:2011)
Ventilation for buildings - Air diffusion - Measurements in the occupied
zone of air-conditioned/ventilated rooms to evaluate thermal and
acoustic conditions
ICS: 91.140.30
БДС EN 15726:2011 (en) 23 стр. - 39.60 лв.

БДС EN 15727:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-06-09    ТК-41
Вентилация на сгради. Елементи на тръбопроводната мрежа,
класификация на течовете и изпитване (EN 15727:2010)
Ventilation for buildings - Ducts and ductwork components, leakage
classification and testing
ICS: 91.140.30
БДС EN 15727:2010 (en) 15 стр. - 28.80 лв.

БДС EN 15780:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-11-14    ТК-41
Вентилация на сгради. Въздухопроводна мрежа. Чистота на
системите за вентилация (EN 15780:2011)
Ventilation for buildings - Ductwork - Cleanliness of ventilation systems
ICS: 91.140.30
БДС EN 15780:2011 (en) 35 стр. - 61.20 лв.
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БДС EN 15805:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-04-27    ТК-41
Въздушни филтри за общообменна вентилация за отстраняване на
частици. Стандартизирани размери (EN 15805:2009)
Particulate air filters for general ventilation - Standardised dimensions
ICS: 91.140.30
БДС EN 15805:2010 (en) 9 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 16147:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-03-08    ТК-41
Термопомпи с електрически задвижвани компресори. Изпитване и
изисквания за маркиране на уреди за битова гореща вода (EN
16147:2011)
Heat pumps with electrically driven compressors - Testing and
requirements for marking of domestic hot water units
ICS: 27.200, 27.080
Директива: 92/75/EEC no
Заменя: БДС EN 255-3:2000
БДС EN 16147:2011 (en) 37 стр. - 67.20 лв.

БДС EN 16313:2013
Статус: Действащ   Публикуван: 2013-01-25    ТК-41
Съединения за отоплителни и охлаждащи уреди. Разглобяеми
съединения с външна и вътрешна конусна тръбна резба G ¾ A (EN
16313:2013)
Connections for heating and cooling appliances - Detachable connection
with outside threaded pipe G ¾ A and inside cone
ICS: 91.140.10
БДС EN 16313:2013 (en) 9 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 16445:2013
Статус: Действащ   Публикуван: 2013-02-25    ТК-41
Вентилация на сгради. Разпространение на въздуха.
Аеродинамично изпитване и оценка за прилагане на смесен поток:
неизотермична процедура за студена струя (EN 16445:2013)
Ventilation for buildings - Air diffusion - Aerodynamic testing and rating
for mixed flow application: non-isothermal procedure for cold jet
ICS: 91.140.30
БДС EN 16445:2013 (en) 23 стр. - 39.60 лв.

БДС EN 1751:2000
Статус: Действащ   Публикуван: 2000-08-01    ТК-41
Вентилация на сгради. Вентилационни решетки. Аеродинамично
изпитване на жалузийни решетки и клапи (EN 1751:1998)
Ventilation for buildings - Air terminal devices - Aerodynamic testing of
dampers and valves
ICS: 91.140.30
Директива: 89/106/EEC no
БДС EN 1751:2000 (en) 31 стр. - 55.20 лв.

БДС EN 1822-1:2000
Статус: Отменен   Публикуван: 2000-08-01    ТК-41
Високоефективни въздушни филтри. Част 1: Изисквания, изпитване
и маркировка (EN 1822-1:1998)
High efficiency air filters (HEPA and ULPA) - Part 1: Classification,
performance testing, marking
ICS: 23.120
Заменен от: БДС EN 1822-1:2010
Заменя: БДС 16891:1988
БДС EN 1822-1:2000 (en) 19 стр. - 36.00 лв.

БДС EN 1822-1:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-04-27    ТК-41
Високоефективни въздушни филтри (EPA, HEPA и ULPA). Част 1:
Класификация, изпитване на характеристиките и маркировка (EN
1822-1:2009)
High efficiency air filters (EPA, HEPA and ULPA) - Part 1: Classification,
performance testing, marking
ICS: 13.040.40
Заменя: БДС EN 1822-1:2000
БДС EN 1822-1:2010 (en) 22 стр. - 39.60 лв.
БДС EN 1822-1:2010 (bg) 22 стр. - 39.60 лв.

БДС EN 1822-2:2000
Статус: Отменен   Публикуван: 2000-08-01    ТК-41
Високоефективни въздушни филтри. Част 2: Производство на

аерозоли, съоръжения за измерване и статистическо броене на
частиците (EN 1822-2:1998)
High efficiency air filters (HEPA and ULPA) - Part 2: Aerosol production,
measuring equipment, particle counting statistics
ICS: 23.120
Заменен от: БДС EN 1822-2:2010
БДС EN 1822-2:2000 (en) 24 стр. - 45.60 лв.

БДС EN 1822-2:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-04-27    ТК-41
Високоефективни въздушни филтри (EPA, HEPA и ULPA). Част 2:
Производство на аерозоли, апаратура за измерване и
статистическо броене на частиците (EN 1822-2:2009)
High efficiency air filters (EPA, HEPA and ULPA) - Part 2: Aerosol
production, measuring equipment, particle counting statistics
ICS: 13.040.40
Заменя: БДС EN 1822-2:2000
БДС EN 1822-2:2010 (en) 28 стр. - 50.40 лв.
БДС EN 1822-2:2010 (bg) 27 стр. - 50.40 лв.

БДС EN 1822-3:2000
Статус: Отменен   Публикуван: 2000-08-01    ТК-41
Високоефективни въздушни филтри. Част 3: Изпитване за
определяне на филтрираща характеристика на филтриращи
материали (EN 1822-3:1998)
High efficiency air filters (HEPA and ULPA) - Part 3: Testing flat sheet
filter media
ICS: 23.120
Заменен от: БДС EN 1822-3:2010
БДС EN 1822-3:2000 (en) 23 стр. - 39.60 лв.

БДС EN 1822-3:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-04-27    ТК-41
Високоефективни въздушни филтри (EPA, HEPA и ULPA). Част 3:
Изпитване на плосък лист филтърна материя (EN 1822-3:2009)
High efficiency air filters (EPA, HEPA and ULPA) - Part 3: Testing flat
sheet filter media
ICS: 13.040.40
Заменя: БДС EN 1822-3:2000
БДС EN 1822-3:2010 (en) 25 стр. - 45.60 лв.
БДС EN 1822-3:2010 (bg) 24 стр. - 45.60 лв.

БДС EN 1822-4:2002
Статус: Отменен   Публикуван: 2002-06-01    ТК-41
Високоефективни въздушни филтри за частици (HEPA и ULRA). Част
4: Определяне на пропускането на филтърен елемент (метод на
сканиране) (EN 1822-4:2009; EN 1822-4:2000)
High efficiency air filters (EPA, HEPA and ULPA) - Part 4: Determining
leakage of filter elements (scan method)
ICS: 13.040.40
Заменен от: БДС EN 1822-4:2010
Заменя: БДС 16891:1988
БДС EN 1822-4:2002 (en) 37 стр. - 67.20 лв.

БДС EN 1822-4:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-04-27    ТК-41
Високоефективни въздушни филтри (EPA, HEPA и ULPA). Част 4:
Определяне на пропускането на филтърен елемент (метод на
сканирането) (EN 1822-4:2009)
High efficiency air filters (EPA, HEPA and ULPA) - Part 4: Determining
leakage of filter elements (scan method)
ICS: 13.040.40
Заменя: БДС EN 1822-4:2002
БДС EN 1822-4:2010 (en) 44 стр. - 75.60 лв.
БДС EN 1822-4:2010 (bg) 43 стр. - 75.60 лв.

БДС EN 1822-5:2002
Статус: Отменен   Публикуван: 2002-06-01    ТК-41
Високоефективни въздушни филтри за частици (HEPA и ULRA). Част
5: Определяне на ефективността на филтърен елемент (EN
1822-5:2000)
High efficiency particulate air filters (HEPA and ULPA) - Part 5:
Determining the efficiency of filter element
ICS: 23.120
Заменен от: БДС EN 1822-5:2010
Заменя: БДС 16891:1988
БДС EN 1822-5:2002 (en) 21 стр. - 39.60 лв.
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БДС EN 1822-5:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-04-27    ТК-41
Високоефективни въздушни филтри (EPA, HEPA и ULPA). Част 5:
Определяне на ефективността на филтърните елементи (EN
1822-5:2009)
High efficiency air filters (EPA, HEPA and ULPA) - Part 5: Determining
the efficiency of filter elements
ICS: 13.040.40
Заменя: БДС EN 1822-5:2002
БДС EN 1822-5:2010 (en) 30 стр. - 55.20 лв.
БДС EN 1822-5:2010 (bg) 29 стр. - 50.40 лв.

БДС EN 1886:2000
Статус: Отменен   Публикуван: 2000-08-01    ТК-41
Вентилация на сгради. Устройства за обработка на въздуха.
Механични показатели (EN 1886:1998)
Ventilation for buildings - Air handling units - Mechanical performance
ICS: 91.140.30
Директива: 89/106/EEC no
Заменен от: БДС EN 1886:2008
БДС EN 1886:2000 (en) 29 стр. - 50.40 лв.

БДС EN 1886:2008
Статус: Действащ   Публикуван: 2008-03-07    ТК-41
Вентилация на сгради. Устройства за обработка на въздуха.
Механични показатели (EN 1886:2007)
Ventilation for buildings - Air handling units - Mechanical performance
ICS: 91.140.30
Директива: 89/106/EEC no
Заменя: БДС EN 1886:2000
БДС EN 1886:2008 (en) 37 стр. - 67.20 лв.

БДС EN 215:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-06-01    ТК-41
Термостатични вентили за радиатори. Изисквания и методи за
изпитване (EN 215:2004)
Thermostatic radiator valves - Requirements and test methods
ICS: 91.140.10
Заменя: БДС EN 215-1:2000
БДС EN 215:2006 (en) 40 стр. - 67.20 лв.

БДС EN 215:2006/A1:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-06-01    ТК-41
Термостатични вентили за радиатори. Изисквания и методи за
изпитване (EN 215:2004/A1:2006)
Thermostatic radiator valves - Requirements and test methods
ICS: 91.140.10
Заменя: БДС EN 215-1:2000
БДС EN 215:2006/A1:2006 (en) 17 стр. - 32.40 лв.

БДС EN 215-1:2000
Статус: Отменен   Публикуван: 2000-08-01    ТК-41
Термостатни вентили за радиатори за отопление. Част 1:
Изисквания и методи за изпитване (EN 215-1:1987)
Thermostatic radiator valves - Part 1: Requirements and test methods
ICS: 91.140.10
Заменен от: БДС EN 215:2006, БДС EN 215:2006/A1:2006
Заменя: БДС 3295:1988
БДС EN 215-1:2000 (en) 35 стр. - 61.20 лв.

БДС EN 226:2001
Статус: Действащ   Публикуван: 2001-06-01    ТК-41
Горелки с впръскване на течно гориво. Присъединителни размери
между горелката и източника на топлина (EN 226:1987)
Atomizing oil burners - Connecting dimensions between burners and
heat generators
ICS: 27.060.10
БДС EN 226:2001 (en) 5 стр. - 10.80 лв.
БДС EN 226:2001 (bg) 5 стр. - 10.80 лв.

БДС EN 226:2001/AC1:2001
Статус: Действащ   Публикуван: 2001-06-01    ТК-41
Горелки с впръскване на течно гориво. Присъединителни размери
между горелката и източника на топлина (EN 226:1987/AC1:1987)
Atomizing oil burners - Connecting dimensions between burners and
heat generators

ICS: 27.060.10
БДС EN 226:2001/AC1:2001 (en) 0 стр. - 0.00 лв.
БДС EN 226:2001/AC1:2001 (bg) 0 стр. - 0.00 лв.

БДС EN 247:1998
Статус: Действащ   Публикуван: 1998-01-01    ТК-41
Топлообменници. Терминология (EN 247:1997)
Heat exchangers - Terminology
ICS: 27.060.30, 01.040.27
БДС EN 247:1998 (bg) 22 стр. - 39.60 лв.

БДС EN 253:2000
Статус: Отменен   Публикуван: 2000-08-01    ТК-41
Предварително изолирани системи от сглобени тръби за подземни
мрежи за гореща вода. Тръбни съставни части от стомана,
полиуретанова термична изолация и външни обвивки от
полиетилен (EN 253:1994)
Preinsulated bonded pipe systems for underground hot water networks
- Pipe assembly of steel service pipes, polyurethane thermal insulation
and outer casing of polyethylene
ICS: 23.040.99
Заменен от: БДС EN 253:2003
БДС EN 253:2000 (en) 28 стр. - 50.40 лв.

БДС EN 253:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-08-01    ТК-41
Тръби за градски топлопреносни мрежи. Система от предварително
изолирани тръби за мрежи за топла вода, вкопани директно в
земята. Тръби от стомана, топлинна изолация от полиуретан и
външна обвивка от полиетилен (EN 253:2003)
District heating pipes - Preinsulated bonded pipe systems for directly
buried hot water networks - Pipe assembly of steel service pipe,
polyurethane thermal insulation and outer casing of polyethylene
ICS: 23.040.10
Директива: 89/106/EEC no
Заменен от: БДС EN 253:2010
Заменя: БДС EN 253:2000
БДС EN 253:2003 (en) 52 стр. - 97.20 лв.

БДС EN 253:2003/A1:2006
Статус: Отменен   Публикуван: 2006-06-01    ТК-41
Тръби за градски топлопреносни мрежи. Система от предварително
изолирани тръби за мрежи за топла вода, вкопани директно в
земята. Тръби от стомана, топлинна изолация от полиуретан и
външна обвивка от полиетилен (EN 253:2003/A1:2005)
District heating Pipes - Preinsulated bonded pipe systems for directly
buried hot water networks - Pipe assembly of steel service pipe,
polyurethane thermal insulation and outer casing of polyethylene
ICS: 23.040.10
Директива: 89/106/EEC no
Заменен от: БДС EN 253:2010
БДС EN 253:2003/A1:2006 (en) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 253:2003/A2:2007
Статус: Отменен   Публикуван: 2007-05-01    ТК-41
Тръби за градски топлопреносни мрежи. Системи от предварително
изолирани тръби за мрежи за топла вода, вкопани директно в
земята. Тръби от стомана, топлинна изолация от полиуретан и
външна обвивка от полиетилен (EN 253:2003/A2:2006)
District heating Pipes - Preinsulated bonded pipe systems for directly
buried hot water networks - Pipe assembly of steel service pipe,
polyurethane thermal insulation and outer casing of polyethylene
ICS: 23.040.10
Директива: 89/106/EEC no
Заменен от: БДС EN 253:2010
БДС EN 253:2003/A2:2007 (en) 7 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 253:2009+A1:2013
Статус: Действащ   Публикуван: 2013-01-09    ТК-41
Тръби за градски топлопреносни мрежи. Система от предварително
изолирани тръби за мрежи за топла вода, вкопани директно в
земята. Сглобяване на тръби от стомана, топлинна изолация от
полиуретан и външна обвивка от полиетилен (EN
253:2009+A1:2013)
District heating pipes - Preinsulated bonded pipe systems for directly
buried hot water networks - Pipe assembly of steel service pipe,
polyurethane thermal insulation and outer casing of polyethylene

1.018



ICS: 23.040.10
Заменя: БДС EN 253:2010
БДС EN 253:2009+A1:2013 (en) 52 стр. - 97.20 лв.

БДС EN 253:2010
Статус: Отменен   Публикуван: 2010-04-27    ТК-41
Тръби за градски топлопреносни мрежи. Система от предварително
изолирани тръби за мрежи за топла вода, вкопани директно в
земята. Тръби от стомана, топлинна изолация от полиуретан и
външна обвивка от полиетилен (EN 253:2009)
District heating pipes - Preinsulated bonded pipe systems for directly
buried hot water networks - Pipe assembly of steel service pipe,
polyurethane thermal insulation and outer casing of polyethylene
ICS: 23.040.10
Заменен от: БДС EN 253:2009+A1:2013
Заменя: БДС EN 253:2003/A2:2007, БДС EN 253:2003/A1:2006, БДС
EN 253:2003
БДС EN 253:2010 (en) 52 стр. - 97.20 лв.

БДС EN 255-2:2000
Статус: Отменен   Публикуван: 2000-08-01    ТК-41
Климатизатори и термопомпи с електрически задвижван
компресор. Режим на отопление. Част 2: Изпитвания и изисквания
за маркиране на уредите за отопляване на помещения (EN
255-2:1997)
Air conditioners, liquid chilling packages and heat pumps with
electrically driven compressors - Heating mode - Part 2: Testing and
requirements for marking for space heating units
ICS: 27.200, 27.080
Директива: 92/75/EEC no
Заменен от: БДС EN 14511-3:2005, БДС EN 14511-2:2005
БДС EN 255-2:2000 (en) 18 стр. - 32.40 лв.

БДС EN 255-3:2000
Статус: Отменен   Публикуван: 2000-08-01    ТК-41
Климатизатори и термопомпи с електрически задвижван
компресор. Режим на отопление. Част 3: Изпитвания и изисквания
за маркиране на отопляваните помещения (EN 255-3:1997)
Air conditioners, liquid chilling packages and heat pumps with
electrically driven compressors - Heating mode - Part 3: Testing and
requirements for marking for sanitary hot water units
ICS: 27.080
Директива: 92/75/EEC no
Заменен от: БДС EN 16147:2011
БДС EN 255-3:2000 (en) 26 стр. - 45.60 лв.

БДС EN 255-3:2000/AC:2000
Статус: Отменен   Публикуван: 2000-08-01    ТК-41
Климатизатори и термопомпи с електрически задвижван
компресор. Режим на отопление. Част 3: Изпитвания и изисквания
за маркиране на отопляваните помещения (EN 255-3:1997/AC:1997)
Air conditioners, liquid chilling packages and heat pumps with
electrically driven compressors - Heating mode - Part 3: Testing and
requirements for marking for sanitary hot water units
ICS: 27.080
Директива: 92/75/EEC no
БДС EN 255-3:2000/AC:2000 (en) 0 стр. - 0.00 лв.

БДС EN 255-4:2000
Статус: Отменен   Публикуван: 2000-08-01    ТК-41
Климатизатори и термопомпи с електрически задвижван
компресор. Режим на отопление. Част 4: Изисквания за уредите за
отопляване на помещения и за уредите за топла вода за битови
нужди (EN 255-4:1997)
Air conditioners, liquid chilling packages and heat pumps with
electrically driven compressors - Heating mode - Part 4: Requirements
for space heating and sanitary hot water units
ICS: 27.200, 27.080
Директива: 92/75/EEC no
Заменен от: БДС EN 14511-4:2005
БДС EN 255-4:2000 (en) 14 стр. - 25.20 лв.

БДС EN 305:1998
Статус: Действащ   Публикуван: 1998-01-01    ТК-41
Топлообменници. Определения за работната характеристика на
топлообменниците и основен метод за изпитване за определяне на
работната характеристика на всички топлообменници (EN

305:1997)
Heat exchangers - Definitions of performance of heat exchangers and
the general test procedure for establishing performance of all heat
exchangers
ICS: 27.060.30, 01.040.27
БДС EN 305:1998 (bg) 24 стр. - 45.60 лв.

БДС EN 306:2000
Статус: Действащ   Публикуван: 2000-08-01    ТК-41
Топлообменници. Методи за измерване на параметрите,
необходими за определяне на работните характеристики (EN
306:1997)
Heat exchangers - Methods of measuring the parameters necessary for
establishing the performance
ICS: 27.060.30
БДС EN 306:2000 (en) 57 стр. - 97.20 лв.
БДС EN 306:2000 (bg) 47 стр. - 84.00 лв.

БДС EN 307:2000
Статус: Действащ   Публикуван: 2000-08-01    ТК-41
Топлообменници. Ръководство за подготовка на инструкции за
монтиране, работа и техническо обслужване, изисквани за
поддържане на работната характеристика на всеки вид
таплообменник (EN 307:1998)
Heat exchangers - Guidelines to prepare installation, operating and
maintenance instructions required to maintain the performance of each
type of heat exchangers
ICS: 27.060.30
Директива: 89/106/EEC no
БДС EN 307:2000 (en) 9 стр. - 18.00 лв.
БДС EN 307:2000 (bg) 15 стр. - 28.80 лв.

БДС EN 308:2000
Статус: Действащ   Публикуван: 2000-08-01    ТК-41
Топлообменници. Процедури за изпитване за определяне на
работните характеристики на устройства за оползотворяване на
топлина тип въздух-въздух и въздух- газ (EN 308:1997)
Heat exchangers - Test procedures for establishing performance of air
to air and flue gases heat recovery devices
ICS: 27.060.30
БДС EN 308:2000 (en) 26 стр. - 45.60 лв.
БДС EN 308:2000 (bg) 20 стр. - 36.00 лв.

БДС EN 327:2002/A1:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-08-01    ТК-41
Топлообменници. Принудителна въздушна конвекция за охлаждане
на хладилни кондензатори. Процедура за изпитване за определяне
на характеристиката (EN 327:2000/A1:2002)
Heat exchangers - Forced convection air cooled refrigerant condensors
- Test procedure for establishing performance
ICS: 27.060.30
БДС EN 327:2002/A1:2003 (en) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС EN 328:2000
Статус: Действащ   Публикуван: 2000-08-01    ТК-41
Топлообменници. Процедури за изпитване за определяне на
параметрите на въздухоохладителите с принудителна конвекция
(EN 328:1999)
Heat exchangers - Test procedures for establishing the performance of
forced convection unit air coolers for refrigeration
ICS: 27.060.30, 23.120
БДС EN 328:2000 (en) 32 стр. - 55.20 лв.

БДС EN 328:2000/A1:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-08-01    ТК-41
Топлообменници. Процедури за изпитване за определяне на
параметрите на въздухоохладителите с принудителна конвекция
(EN 328:1999/A1:2002)
Heat exchangers - Test procedure for establishing the performance of
forced convection unit air coolers for refrigeration
ICS: 27.060.30, 23.120
БДС EN 328:2000/A1:2003 (en) 5 стр. - 10.80 лв.

БДС EN 442-1:1999
Статус: Действащ   Публикуван: 1999-01-01    ТК-41
Радиатори и конвектори. Част 1: Технически спецификации и
изисквания (EN 442-1:1995)
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Radiators and convectors - Part 1: Technical specifications and
requirements
ICS: 91.140.10
Директива: 305/2011 no, 89/106/EEC yes
Заменя: БДС 9568:1987, БДС 29:1980
БДС EN 442-1:1999 (bg) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 442-1:1999/A1:2005
Статус: Действащ   Публикуван: 2005-01-01    ТК-41
Радиатори и конвектори. Част 1: Технически спецификации и
изисквания (EN 442-1:1995/A1:2003)
Radiators and convectors - Part 1: Technical specifications and
requirements
ICS: 91.140.10
Директива: 305/2011 no, 89/106/EEC yes
БДС EN 442-1:1999/A1:2005 (en) 11 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 442-2:1999
Статус: Действащ   Публикуван: 1999-01-01    ТК-41
Радиатори и конвектори. Част 2: Методи за изпитване и оценка (EN
442-2:1996)
Radiators and convectors - Part 2: Test methods and rating
ICS: 91.140.10
Директива: 89/106/EEC no
Заменя: БДС 9568:1987, БДС 5069:1973, БДС 29:1980
БДС EN 442-2:1999 (bg) 66 стр. - 114.00 лв.

БДС EN 442-2:1999/A1:2002
Статус: Действащ   Публикуван: 2002-06-01    ТК-41
Радиатори и конвектори. Част 2: Методи за изпитване и оценка (EN
442-2:1996/A1:2000)
Radiators and convectors - Part 2: Test methods and rating
ICS: 91.140.10
Директива: 89/106/EEC no
БДС EN 442-2:1999/A1:2002 (en) 5 стр. - 10.80 лв.

БДС EN 442-2:1999/A2:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-06-01    ТК-41
Радиатори и конвектори. Част 2: Методи за изпитване и оценка (EN
442-2:1996/A2:2003)
Radiators and convectors - Part 2: Test Methods and rating
ICS: 91.140.10
Директива: 89/106/EEC no
БДС EN 442-2:1999/A2:2006 (en) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС EN 442-3:1999
Статус: Отменен   Публикуван: 1999-01-01    ТК-41
Радиатори и конвектори. Част 3: Оценяване на съответствието (EN
442-3:1997)
Radiators and convectors - Part 3: Evaluation of conformity
ICS: 91.140.10
Директива: 89/106/EEC no
Заменен от: БДС EN 442-3:2006
БДС EN 442-3:1999 (bg) 5 стр. - 10.80 лв.

БДС EN 442-3:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-08-01    ТК-41
Радиатори и конвектори. Част 3: Оценяване на съответствието (EN
442-3:2003)
Radiators and convectors - Part 3: Evaluation of conformity
ICS: 91.140.10
Директива: 89/106/EEC no
Заменя: БДС EN 442-3:1999
БДС EN 442-3:2006 (en) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 448:2000
Статус: Отменен   Публикуван: 2000-08-01    ТК-41
Предварително изолирани системи от сглобени тръби за подземни
мрежи за гореща вода. Фитинги за стоманени тръби,
полиуретанова термична изолация и външни обвивки от
полиетилен (EN 448:1994)
Preinsulated bonded pipe systems for underground hot water networks
- Fitting assemblies of steel service pipes, polyurethane thermal
insulation and outer casing of polyethylene
ICS: 23.040.99
Заменен от: БДС EN 448:2003
БДС EN 448:2000 (en) 13 стр. - 25.20 лв.

БДС EN 448:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-08-01    ТК-41
Тръби за градски топлопреносни мрежи. Система от предварително
изолирани тръби за мрежи за топла вода, вкопани директно в
земята. Фитинги от стомана предварително изолирани, вкопани
директно в земята, топлинна изолация от полиуретан и външна
обвивка от полиетилен (EN 448:2003)
District heating pipes - Preinsulated bonded pipe systems for directly
buried hot water networks - Fitting assemblies of steel service pipes,
polyurethane thermal insulation and outer casing of polyethylene
ICS: 23.040.10
Директива: 89/106/EEC no
Заменен от: БДС EN 448:2010
Заменя: БДС EN 448:2000
БДС EN 448:2003 (en) 30 стр. - 55.20 лв.

БДС EN 448:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-04-27    ТК-41
Тръби за градски топлопреносни мрежи. Система от предварително
изолирани тръби за мрежи за топла вода, вкопани директно в
земята. Фитинги от стомана, предварително изолирани, вкопани
директно в земята, топлинна изолация от полиуретан и външна
обвивка от полиетилен (EN 448:2009)
District heating pipes - Preinsulated bonded pipe systems for directly
buried hot water networks - Fitting assemblies of steel service pipes,
polyurethane thermal insulation and outer casing of polyethylene
ICS: 23.040.40
Заменя: БДС EN 448:2003
БДС EN 448:2010 (en) 36 стр. - 67.20 лв.

БДС EN 488:2000
Статус: Отменен   Публикуван: 2000-08-01    ТК-41
Предварително изолирани системи от сглобени тръби за подземни
мрежи за гореща вода. Стоманени вентили за тръби от стомана,
полиуретанова термична изолация и външни обвивки от
полиетилен (EN 488:1994)
Preinsulated bonded pipe systems for underground hot water networks
- Steelvalve assembly for steel service pipes, polyurethane thermal
insulation and outer casing of polyethylene
ICS: 23.040.99
Заменен от: БДС EN 488:2003
БДС EN 488:2000 (en) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 488:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-08-01    ТК-41
Тръби за градски топлопреносни мрежи. Система от предварително
изолирани тръби за мрежи за топла вода, вкопани директно в
земята. Вентили от стомана предварително изолирани, вкопани
директно в земята, топлинна изолация от полиуретан и външна
обвивка от полиетилен (EN 488:2003)
District heating pipes - Preinsulated bonded pipe systems for directly
buried hot water networks - Steel valve assembly for steel service
pipes, polyurethane thermal insulation and outer casing of polyethylene
ICS: 23.060.01
Директива: 89/106/EEC no
Заменен от: БДС EN 488:2011
Заменя: БДС EN 488:2000
БДС EN 488:2003 (en) 18 стр. - 32.40 лв.

БДС EN 488:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-07-08    ТК-41
Тръби за градски топлопреносни мрежи. Система от предварително
изолирани тръби за мрежи за топла вода, вкопани директно в
земята. Вентили от стомана, предварително изолирани, вкопани
директно в земята, топлинна изолация от полиуретан и външна
обвивка от полиетилен (EN 488:2011)
District heating pipes - Preinsulated bonded pipe systems for directly
buried hot water networks - Steel valve assembly for steel service
pipes, polyurethane thermal insulation and outer casing of polyethylene
ICS: 23.060.01
Директива: 89/106/EEC no
Заменя: БДС EN 488:2003
БДС EN 488:2011 (en) 34 стр. - 61.20 лв.

БДС EN 489:2000
Статус: Отменен   Публикуван: 2000-08-01    ТК-41
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Предварително изолирани системи от сглобени тръби за подземни
мрежи за гореща вода. Сглобени съединения на стоманени тръби,
полиуретанова термична изолация и външни обвивки от
полиетилен (EN 489:1994)
Preinsulated bonded pipe systems for underground hot water networks
- Joint assembly for steel service pipes, polyurethane thermal insulation
and outer casing of polyethylene
ICS: 23.040.99
Заменен от: БДС EN 489:2003
БДС EN 489:2000 (en) 15 стр. - 28.80 лв.

БДС EN 489:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-08-01    ТК-41
Тръби за градски топлопреносни мрежи. Система от предварително
изолирани тръби за мрежи за топла вода, вкопани директно в
земята. Тръбни съединения от стомана предварително изолирани,
вкопани директно в земята, топлинна изолация от полиуретан и
външна обвивка от полиетилен (EN 489:2003)
District heating pipes - Preinsulated bonded pipe systems for directly
buried hot water networks - Joint assembly for steel service pipes,
polyurethane thermal insulation and outer casing of polyethylene
ICS: 23.040.60
Директива: 89/106/EEC no
Заменен от: БДС EN 489:2010
Заменя: БДС EN 489:2000
БДС EN 489:2003 (en) 26 стр. - 45.60 лв.

БДС EN 489:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-04-27    ТК-41
Тръби за градски топлопреносни мрежи. Система от предварително
изолирани тръби за мрежи за топла вода, вкопани директно в
земята. Тръбни съединения от стомана, предварително изолирани,
вкопани директно в земята, топлинна изолация от полиуретан и
външна обвивка от полиетилен (EN 489:2009)
District heating pipes - Preinsulated bonded pipe systems for directly
buried hot water networks - Joint assembly for steel service pipes,
polyurethane thermal insulation and outer casing of polyethylene
ICS: 23.040.01
Директива: 89/106/EEC no
Заменя: БДС EN 489:2003
БДС EN 489:2010 (en) 33 стр. - 61.20 лв.

БДС EN 746-1:1997+A1:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-07-19    ТК-41
Съоръжения за промишлени топлинни процеси. Част 1: Общи
изисквания за безопасност на съоръжения за промишлени
топлинни процеси (EN 746-1:1997+A1:2009)
Industrial thermoprocessing equipment - Part 1: Common safety
requirements for industrial thermoprocessing equipment
ICS: 25.180.01
Директива: 2006/42/EC yes, 98/37/EC no
Заменя: БДС EN 746-1:2002
БДС EN 746-1:1997+A1:2010 (en) 53 стр. - 97.20 лв.

БДС EN 746-1:2002
Статус: Отменен   Публикуван: 2002-01-01    ТК-41
Съоръжения за промишлени топлинни процеси. Част 1: Общи
изисквания за безопасност на съоръжения за промишлени
топлинни процеси (EN 746-1:1997)
Industrial thermoprocessing equipment - Part 1: Common safety
requirements for industrial thermoprocessing equipment
ICS: 25.180.01
Директива: 98/37/EC yes, 89/392/EEC yes
Заменен от: БДС EN 746-1:1997+A1:2010
БДС EN 746-1:2002 (en) 56 стр. - 97.20 лв.

БДС EN 746-2:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-11-22    ТК-41
Съоръжения за промишлени топлинни процеси. Част 2: Изисквания
за безопасност при горене и горивни управляеми системи (EN
746-2:2010)
Industrial thermoprocessing equipment - Part 2: Safety requirements
for combustion and fuel handling systems
ICS: 25.180.01
Директива: 2006/42/EC yes, 98/37/EC no
Заменя: БДС EN 746-2:2002
БДС EN 746-2:2010 (en) 127 стр. - 180.00 лв.

БДС EN 746-3:1997+A1:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-07-19    ТК-41
Съоръжения за промишлени топлинни процеси. Част 3: Изисквания
за безопасност при производство и използване на атмосферни
газове (EN 746-3:1997+A1:2009)
Industrial thermoprocessing equipment - Part 3: Safety requirements
for the generation and use of atmosphere gases
ICS: 25.180.01
Директива: 2006/42/EC yes, 98/37/EC no
Заменя: БДС EN 746-3:2002
БДС EN 746-3:1997+A1:2010 (en) 43 стр. - 75.60 лв.

БДС EN 746-3:2002
Статус: Отменен   Публикуван: 2002-01-01    ТК-41
Съоръжения за промишлени топлинни процеси. Част 3: Изисквания
за безопасност при производство и използване на атмосферни
газове (EN 746-3:1997)
Industrial thermoprocessing equipment - Part 3: Safety requirements
for the generation and use of atmosphere gases
ICS: 25.180.01
Директива: 98/37/EC yes, 89/392/EEC yes
Заменен от: БДС EN 746-3:1997+A1:2010
БДС EN 746-3:2002 (en) 45 стр. - 75.60 лв.

БДС EN 746-8:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-05-01    ТК-41
Съоръжения за промишлени топлинни процеси. Част 8:
Специфични изисквания за съоръжения за закаляване (EN
746-8:2000)
Industrial thermoprocessing equipment - Part 8: Particular safety
requirements for quenching equipment
ICS: 25.180.01
Директива: 98/37/EC yes
БДС EN 746-8:2004 (en) 35 стр. - 61.20 лв.
БДС EN 746-8:2004 (bg) 35 стр. - 61.20 лв.

БДС EN 779:1998
Статус: Отменен   Публикуван: 1998-01-01    ТК-41
Филтри въздушни за обща вентилация. Изисквания, изпитвания,
маркировка (EN 779:1993)
Particulate air filters for general ventilation - Requirements, testing,
marking
ICS: 91.140.30
Заменен от: БДС EN 779:2003
БДС EN 779:1998 (bg) 36 стр. - 67.20 лв.

БДС EN 779:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-08-01    ТК-41
Въздушни филтри за обща вентилация за отстраняване на частици.
Определяне на филтриращата характеристика (EN 779:2002)
Particulate air filters for general ventilation - Determination of the
filtration performance
ICS: 91.140.30
Директива: 89/106/EEC no
Заменен от: БДС EN 779:2012
Заменя: БДС 15368:1981, БДС 15367:1981, БДС 14620:1978, БДС
14609:1978, БДС EN 779:1998
БДС EN 779:2003 (en) 71 стр. - 129.60 лв.
БДС EN 779:2003 (bg) 71 стр. - 129.60 лв.

БДС EN 779:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-07-11    ТК-41
Въздушни филтри за обща вентилация за отстраняване на частици.
Определяне на филтриращата характеристика (EN 779:2012)
Particulate air filters for general ventilation - Determination of the
filtration performance
ICS: 91.140.30
Заменя: БДС EN 779:2003
БДС EN 779:2012 (en) 72 стр. - 129.60 лв.

БДС EN 810:2000
Статус: Действащ   Публикуван: 2000-08-01    ТК-41
Изсушители с електрически задвижван компресор. Изпитвания за
характеристиката, маркировка, изисквания за експлоатация и
гаранционна карта (EN 810:1997)
Dehumidifiers with electrically driven compressors - Rating tests,
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marking, operational requirements and technical data sheet
ICS: 91.140.30
БДС EN 810:2000 (en) 21 стр. - 39.60 лв.

БДС EN 814-2:2000
Статус: Отменен   Публикуван: 2000-05-01    ТК-41
Климатизатори и термопомпи с електрически задвижван
компресор. Режим на охлаждане. Част 2: Изпитване и изисквания
за маркиране (EN 814-2:1997)
Air conditioners and heat pumps with electrically driven compressors -
Cooling mode - Part 2: Testing and requirements for marking
ICS: 23.120
Директива: 92/75/EEC no
Заменен от: БДС EN 14511-3:2005, БДС EN 14511-2:2005
БДС EN 814-2:2000 (en) 16 стр. - 28.80 лв.

БДС EN 814-3:2000
Статус: Отменен   Публикуван: 2000-05-01    ТК-41
Климатизатори и термопомпи с електрически задвижван
компресор. Режим на охлаждане. Част 3: Изисквания (EN
814-3:1997)
Air conditioners and heat pumps with electrically driven compressors -
Cooling mode - Part 3: Requirements
ICS: 23.120
Директива: 92/75/EEC no
Заменен от: БДС EN 14511-4:2005
БДС EN 814-3:2000 (en) 13 стр. - 25.20 лв.

БДС EN 834:2000
Статус: Действащ   Публикуван: 2000-08-01    ТК-41
Устройства - разпределители за отчитане на разходите за
консумираната топлина от стайните отоплителни радиатори. Уреди
с електрическо захранване (EN 834:1994)
Heat cost allocators for the determination of the consumption of room
heating radiators - Appliances with electrical energy supply
ICS: 91.140.10
БДС EN 834:2000 (en) 15 стр. - 28.80 лв.
БДС EN 834:2000 (bg) 27 стр. - 50.40 лв.

БДС EN 835:1997
Статус: Действащ   Публикуван: 1997-01-01    ТК-41
Устройства. Разпределители за отчитане разходите за консумирана
топлина от стайните радиатори - уреди без захранване с
електрическа енергия, работещи на принципа на изпарението (EN
835:1994)
Heat cost allocators for the determination of the consumption of room
heating radiators - Appliances without an electrical energy supply,
based on the evaporation principle
ICS: 91.140.10
БДС EN 835:1997 (bg) 22 стр. - 39.60 лв.

БДС EN ISO 10121-2:2013
Статус: Действащ   Публикуван: 2013-10-18    ТК-41
Методи за оценка на задържащата способност на материали и
съоръжения за задържане на газообразни замърсители при обща
вентилация. Част 2: Устройства за очистване на газообразни
замърсители (GPACD) (ISO 10121-2:2013) (EN ISO 10121-2:2013)
Test methods for assessing the performance of gas-phase air cleaning
media and devices for general ventilation - Part 2: Gas-phase air
cleaning devices (GPACD) (ISO 10121-2:2013)
ICS: 91.140.30
БДС EN ISO 10121-2:2013 (en) 49 стр. - 84.00 лв.

БДС EN ISO 12499:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-04-27    ТК-41
Промишлени вентилатори. Механична безопасност. Защитни
устройства (ISO 12499:1999) (EN ISO 12499:2008)
Industrial fans - Mechanical safety of fans - Guarding (ISO 12499:1999)
ICS: 23.120
БДС EN ISO 12499:2010 (en) 22 стр. - 39.60 лв.

БДС EN ISO 13349:2010
Статус: Отменен   Публикуван: 2010-04-27    ТК-41
Промишлени вентилатори. Речник и определения на категориите
(ISO 13349:1999) (EN ISO 13349:2008)
Industrial fans - Vocabulary and definitions of categories (ISO
13349:1999)

ICS: 23.120, 01.040.23
Заменен от: БДС EN ISO 13349:2010
БДС EN ISO 13349:2010 (en) 53 стр. - 97.20 лв.

БДС EN ISO 13349:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-05-07    ТК-41
Вентилатори. Речник и определения на категориите (ISO
13349:2010) (EN ISO 13349:2010)
Fans - Vocabulary and definitions of categories (ISO 13349:2010)
ICS: 23.120, 01.040.23
Заменя: БДС EN ISO 13349:2010
БДС EN ISO 13349:2010 (en) 53 стр. - 97.20 лв.

БДС EN ISO 13350:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-04-27    ТК-41
Промишлени вентилатори. Изпитване на характеристиката с
ускоряващи вентилатори (ISO 13350:1999) (EN ISO 13350:2008)
Industrial fans - Performance testing of jet fans (ISO 13350:1999)
ICS: 23.120
БДС EN ISO 13350:2010 (en) 34 стр. - 61.20 лв.

БДС EN ISO 13351:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-05-21    ТК-41
Промишлени вентилатори. Размери (ISO 13351:2009) (EN ISO
13351:2009)
Fans - Dimensions (ISO 13351:2009)
ICS: 23.120
БДС EN ISO 13351:2010 (en) 23 стр. - 39.60 лв.

БДС EN ISO 14644-1:2001
Статус: Действащ   Публикуван: 2001-06-01    ТК-41
Чисти стаи и свързаната с тях контролирана околна среда. Част 1:
Класификация на чистотата на въздуха (ISO 14644-1:1999) (EN ISO
14644-1:1999)
Cleanrooms and associated controlled environments - Part 1:
Classification of air cleanliness (ISO 14644-1:1999)
ICS: 13.040.01
БДС EN ISO 14644-1:2001 (en) 22 стр. - 39.60 лв.

БДС EN ISO 14644-10:2013
Статус: Действащ   Публикуван: 2013-03-13    ТК-41
Чисти стаи и свързаната с тях контролирана околна среда. Част 10:
Класификация на химичната чистота на повърхнините (ISO
14644-10:2013) (EN ISO 14644-10:2013)
Cleanrooms and associated controlled environments - Part 10:
Classification of surface cleanliness by chemical concentration (ISO
14644-10:2013)
ICS: 13.040.35
БДС EN ISO 14644-10:2013 (en) 39 стр. - 67.20 лв.

БДС EN ISO 14644-2:2001
Статус: Действащ   Публикуван: 2001-06-01    ТК-41
Чисти стаи и свързаната с тях контролирана околна среда. Част 2:
Изисквания за изпитване и наблюдение за доказване на постоянно
съответствие с ISO 14644-1 (ISO 14644-2:2000) (EN ISO
14644-2:2000)
Cleanrooms and associated controlled environments - Part 2:
Specifications for testing and monitoring to prove continued compliance
with ISO 14644-1 (ISO 14644-2:2000)
ICS: 13.040.30
БДС EN ISO 14644-2:2001 (en) 16 стр. - 28.80 лв.

БДС EN ISO 14644-3:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-06-01    ТК-41
Чисти стаи и свързаната с тях контролирана околна среда. Част 3:
Методи за изпитване (ISO 14644-3:2005) (EN ISO 14644-3:2005)
Cleanrooms and associated controlled environments - Part 3: Test
methods (ISO 14644-3:2005)
ICS: 13.040.35
БДС EN ISO 14644-3:2006 (en) 73 стр. - 129.60 лв.

БДС EN ISO 14644-4:2002
Статус: Действащ   Публикуван: 2002-06-01    ТК-41
Чисти стаи и свързаната с тях контролирана околна среда. Част 4:
Проектиране, изграждане и пускане за функциониране (ISO
14644-4:2001) (EN ISO 14644-4:2001)
Cleanrooms and associated controlled environments - Part 4: Design,
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construction and start-up (ISO 14644-4:2001)
ICS: 13.040.30
БДС EN ISO 14644-4:2002 (en) 61 стр. - 114.00 лв.

БДС EN ISO 14644-5:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-06-01    ТК-41
Чисти стаи и свързаната с тях контролирана околна среда. Част 5:
Експлоатация (ISO 14644-5:2004) (EN ISO 14644-5:2004)
Cleanrooms and associated controlled environments - Part 5:
Operations (ISO 14644-5:2004)
ICS: 13.040.35
БДС EN ISO 14644-5:2006 (en) 52 стр. - 97.20 лв.

БДС EN ISO 14644-6:2008
Статус: Действащ   Публикуван: 2008-01-11    ТК-41
Чисти стаи и свързаната с тях контролирана околна среда. Част 6:
Речник (ISO 14644-6:2007) (EN ISO 14644-6:2007)
Cleanrooms and associated controlled environments - Part 6:
Vocabulary (ISO 14644-6:2007)
ICS: 13.040.35
БДС EN ISO 14644-6:2008 (en) 46 стр. - 84.00 лв.

БДС EN ISO 14644-7:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-06-01    ТК-41
Чисти стаи и свързаната с тях контролирана околна среда. Част 7:
Устройства за разделяне (работни места с чист въздух, камери,
изолатори и мини околна среда) (ISO 14644-7:2004) (EN ISO
14644-7:2004)
Cleanrooms and associated controlled environments - Part 7: Separative
devices (clean air hoods, gloveboxes, isolators and mini-environments)
(ISO 14644-7:2004)
ICS: 13.040
БДС EN ISO 14644-7:2006 (en) 60 стр. - 97.20 лв.

БДС EN ISO 14644-8:2007
Статус: Отменен   Публикуван: 2007-01-01    ТК-41
Чисти стаи и свързаната с тях контролирана околна среда. Част 8:
Класификация на молекулярното замърсяване, преносимо по
въздуха (ISO 14644-8:2006) (EN ISO 14644-8:2006)
Cleanrooms and associated controlled environments - Part 8:
Classification of airborne molecular contamination (ISO 14644-8:2006)
ICS: 13.040.35
Заменен от: БДС EN ISO 14644-8:2013
БДС EN ISO 14644-8:2007 (en) 26 стр. - 45.60 лв.

БДС EN ISO 14644-8:2013
Статус: Действащ   Публикуван: 2013-02-25    ТК-41
Чисти стаи и свързаната с тях контролирана околна среда. Част 8:
Класификация на химичните свойства на въздуха (ISO
14644-8:2013) (EN ISO 14644-8:2013)
Cleanrooms and associated controlled environments - Part 8:
Classification of air cleanliness by chemical concentration (ACC) (ISO
14644-8:2013)
ICS: 13.040.35
Заменя: БДС EN ISO 14644-8:2007
БДС EN ISO 14644-8:2013 (en) 32 стр. - 55.20 лв.

БДС EN ISO 14644-9:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-05-08    ТК-41
Чисти стаи и свързаната с тях контролирана околна среда. Част 9:
Класификация на чистотата на повърхности чрез концентрация на
частиците (ISO 14644-9:2012) (EN ISO 14644-9:2012)
Cleanrooms and associated controlled environments - Part 9:
Classification of surface cleanliness by particle concentration (ISO
14644-9:2012)
ICS: 13.040.35
БДС EN ISO 14644-9:2012 (en) 36 стр. - 67.20 лв.

БДС EN ISO 14698-1:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-06-01    ТК-41
Чисти стаи и свързаната с тях контролирана околна среда. Контрол
на биологичното замърсяване. Част 1: Общи принципи и методи
(ISO 14698-1:2003) (EN ISO 14698-1:2003)
Cleanrooms and associated controlled environments - Biocontamination
control - Part 1: General principles and methods (ISO 14698-1:2003)
ICS: 13.040.30
БДС EN ISO 14698-1:2006 (en) 40 стр. - 67.20 лв.

БДС EN ISO 14698-2:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-05-01    ТК-41
Чисти стаи и свързаната с тях контролирана околна среда. Контрол
на биологичното замърсяване. Част 2: Оценяване и
интерпретиране на данните от биологичното замърсяване (ISO
14698-2:2003) (EN ISO 14698-2:2003)
Cleanrooms and associated controlled environments - Biocontamination
control - Part 2: Evaluation and interpretation of biocontamination data
(ISO 14698-2:2003)
ICS: 13.040.30
БДС EN ISO 14698-2:2004 (en) 18 стр. - 32.40 лв.

БДС EN ISO 14698-2:2004/AC:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-06-01    ТК-41
Чисти стаи и свързаната с тях контролирана околна среда. Контрол
на биологичното замърсяване. Част 2: Оценяване и
интерпретиране на данните от биологичното замърсяване (ISO
14698-2:2003/Изменение 1:2004) (EN ISO 14698-2:2003/AC:2006)
Cleanrooms and associated controlled environments - Biocontamination
control - Part 2: Evaluation and interpretation of biocontamination data
(ISO 14698-2:2003/Cor.1:2004)
ICS: 13.040.30
БДС EN ISO 14698-2:2004/AC:2006 (en) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС EN ISO 16484-1:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-07-08    ТК-41
Системи за автоматизация и техническо управление на сгради
(BACS). Част 1: Спецификация и изпълнение на проекта (ISO
16484-1:2010) (EN ISO 16484-1:2010)
Building automation and control systems (BACS) - Part 1: Project
specification and implementation (ISO 16484-1:2010)
ICS: 91.040.01
БДС EN ISO 16484-1:2011 (en) 34 стр. - 61.20 лв.

БДС EN ISO 16484-2:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-08-01    ТК-41
Системи за автоматизация и техническо управление на сгради
(BACS). Част 2: Технически средства (ISO 16484-2:2004) (EN ISO
16484-2:2004)
Building automation and control systems (BACS) - Part 2: Hardware
(ISO 16484-2:2004)
ICS: 97.120, 35.240.99
БДС EN ISO 16484-2:2006 (en) 67 стр. - 114.00 лв.

БДС EN ISO 16484-3:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-08-01    ТК-41
Системи за автоматизация и техническо управление на сгради
(BACS). Част 3: Функции (ISO 16484-3:2005) (EN ISO 16484-3:2005)
Building automation and control systems (BACS) - Part 3: Functions
(ISO 16484-3:2005)
ICS: 97.120, 35.240.99
БДС EN ISO 16484-3:2006 (en) 84 стр. - 138.00 лв.

БДС EN ISO 16484-5:2006
Статус: Отменен   Публикуван: 2006-08-01    ТК-41
Системи за автоматизация и техническо управление на сгради.
Част 5: Протокол за предаване на данни (ISO 16484-5:2003) (EN
ISO 16484-5:2003)
Building automation and control systems - Part 5: Data communication
protocolcity (ISO 16484-5:2003)
ICS: 97.120, 35.240.99
Заменен от: БДС EN ISO 16484-5:2010
БДС EN ISO 16484-5:2006 (en) 582 стр. - 500.40 лв.

БДС EN ISO 16484-5:2008/A1:2010
Статус: Отменен   Публикуван: 2010-04-28    ТК-41
Системи за автоматизация и техническо управление на сгради.
Част 5: Протоколи за съобщаване на данни (ISO
16484-5:2008/Изменение 1:2008) (EN ISO 16484-5:2008/A1:2009)
Building automation and control systems - Part 5: Data communication
protocol - Amendment 1 (ISO 16484-5:2008/Amd 1:2009)
ICS: 91.040.01, 35.240.99
Заменен от: БДС EN ISO 16484-5:2012
БДС EN ISO 16484-5:2008/A1:2010 (en) 94 стр. - 138.00 лв.

БДС EN ISO 16484-5:2010
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Статус: Отменен   Публикуван: 2010-04-28    ТК-41
Системи за автоматизация и техническо управление на сгради.
Част 5: Протоколи за съобщаване на данни (ISO 16484-5:2007) (EN
ISO 16484-5:2008)
Building automation and control systems - Part 5: Data communication
protocol (ISO 16484-5:2007)
ICS: 91.040.01, 35.240.99
Заменен от: БДС EN ISO 16484-5:2012
Заменя: БДС EN ISO 16484-5:2006
БДС EN ISO 16484-5:2010 (en) 624 стр. - 514.80 лв.

БДС EN ISO 16484-5:2012
Статус: Отменен   Публикуван: 2012-01-19    ТК-41
Системи за автоматизация и техническо управление на сгради.
Част 5: Протокол за предаване на данни (ISO 16484-5:2010) (EN
ISO 16484-5:2010)
Building automation and control systems - Part 5: Data communication
protocol (ISO 16484-5:2010)
ICS: 91.040.01, 35.240.99
Заменен от: БДС EN ISO 16484-5:2012
Заменя: БДС EN ISO 16484-5:2008/A1:2010, БДС EN ISO
16484-5:2010
БДС EN ISO 16484-5:2012 (en) 710 стр. - 543.60 лв.

БДС EN ISO 16484-5:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-04-02    ТК-41
Системи за автоматизация и техническо управление на сгради.
Част 5: Протокол за предаване на данни (ISO 16484-5:2012) (EN
ISO 16484-5:2012)
Building automation and control systems - Part 5: Data communication
protocol (ISO 16484-5:2012)
ICS: 91.040.01, 35.240.99
Заменя: БДС EN ISO 16484-5:2012
БДС EN ISO 16484-5:2012 (en) 1023 стр. - 658.80 лв.

БДС EN ISO 16484-6:2006
Статус: Отменен   Публикуван: 2006-08-01    ТК-41
Системи за автоматизация и техническо управление на сгради
(BACS). Част 6: Изпитване на съответствие на предаването на
данните (ISO 16484-6:2005) (EN ISO 16484-6:2005)
Building automation and control systems (BACS) - Part 6: Data
communication conformance testing (ISO 16484-6:2005)
ICS: 91.040.01
Заменен от: БДС EN ISO 16484-6:2010
БДС EN ISO 16484-6:2006 (en) 492 стр. - 468.00 лв.

БДС EN ISO 16484-6:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-04-28    ТК-41
Системи за автоматизация и техническо управление на сгради
(BACS). Част 6: Изпитване на съответствие на предаването на
данните (ISO 16484-6:2009) (EN ISO 16484-6:2009)
Building automation and control systems (BACS) - Part 6: Data
communication conformance testing (ISO 16484-6:2009)
ICS: 97.120, 35.240.99
Заменя: БДС EN ISO 16484-6:2006
БДС EN ISO 16484-6:2010 (en) 470 стр. - 457.20 лв.

БДС EN ISO 29461-1:2013
Статус: Действащ   Публикуван: 2013-10-31    ТК-41
Системи за филтрация на всмукания въздух за въртящи машини.
Методи за изпитване. Част 1: Филтриращи статични елементи (ISO
29461-1:2013) (EN ISO 29461-1:2013)
Air intake filter systems for rotary machinery - Test methods - Part 1:
Static filter elements (ISO 29461-1:2013)
ICS: 29.160.99
БДС EN ISO 29461-1:2013 (en) 78 стр. - 129.60 лв.

БДС EN ISO 29462:2013
Статус: Действащ   Публикуван: 2013-10-29    ТК-41
Изпитване на място на филтри и системи за обща вентилация за
измерване на ефективността в зависимост от размера на частиците
и съпротивлението на въздушния поток (ISO 29462:2012) (EN ISO
29462:2013)
Field testing of general ventilation filtration devices and systems for in
situ removal efficiency by particle size and resistance to airflow (ISO
29462:2013)
ICS: 91.140.30

БДС EN ISO 29462:2013 (en) 57 стр. - 97.20 лв.

БДС EN ISO 5801:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-04-27    ТК-41
Промишлени вентилатори. Изпитване на експлоатационни
характеристики използвайки стандартизирани въздухопроводи (ISO
5801:2007) (EN ISO 5801:2008)
Industrial fans - Performance testing using standardized airways (ISO
5801:2007 including Cor 1:2008)
ICS: 23.120
БДС EN ISO 5801:2010 (en) 242 стр. - 302.40 лв.

БДС EN ISO 5802:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-04-27    ТК-41
Промишлени вентилатори. Изпитване на характеристиката на място
(ISO 5802:2001) (EN ISO 5802:2008)
Industrial fans - Performance testing in situ (ISO 5802:2001)
ICS: 23.120
БДС EN ISO 5802:2010 (en) 97 стр. - 138.00 лв.

БДС EN ISO 9806:2013
Статус: Действащ   Публикуван: 2013-06-03    ТК-41
Слънчева енергия. Слънчеви термични колектори. Методи за
изпитване (EN ISO 9806:2013)
Solar energy - Solar thermal collectors - Test methods (ISO 9806:2013)
ICS: 27.160
Директива: 89/106/EEC no
БДС EN ISO 9806:2013 (en) 129 стр. - 180.00 лв.

БДС ENV 12097:2002
Статус: Отменен   Публикуван: 2002-06-01    ТК-41
Вентилация на сгради. Вентилационен въздухопровод. Изисквания
към въздухопроводните съставни части за улесняване на
техническото обслужване на въздухопроводната система (ENV
12097:1997)
Ventilation for buildings - Ductwork - Requirements for ductwork
components to facilitate maintenance of ductwork systems
ICS: 91.140.30
Директива: 89/106/EEC no
Заменен от: БДС EN 12097:2006
БДС ENV 12097:2002 (en) 24 стр. - 45.60 лв.

БДС ENV 12102:2002
Статус: Отменен   Публикуван: 2002-06-01    ТК-41
Климатизатори, термопомпи и изсушители с електрически
задвижвани компресори. Измерване на въздушния шум.
Определяне на нивото на звуковата мощност (ENV 12102:1996)
Air conditioners, heat pumps and dehumidifiers with electrically driven
compressors - Measurement of airborne noise - Determination of the
sound power level
ICS: 91.140.30
Директива: 92/75/EEC no
Заменен от: БДС EN 12102:2010
БДС ENV 12102:2002 (en) 24 стр. - 45.60 лв.

БДС ENV 12977-1:2002
Статус: Отменен   Публикуван: 2002-06-01    ТК-41
Топлинни слънчеви системи и елементи. Изработени по специална
поръчка системи. Част 1: Общи изисквания (ENV 12977-1:2001)
Thermal solar systems and components - Custom built systems - Part 1:
General requirements
ICS: 27.160
Заменен от: СД CEN/TS 12977-1:2010
БДС ENV 12977-1:2002 (en) 18 стр. - 32.40 лв.

БДС ENV 12977-2:2002
Статус: Отменен   Публикуван: 2002-06-01    ТК-41
Топлинни слънчеви системи и елементи. Изработени по специална
поръчка системи. Част 2: Методи за изпитване (ENV 12977-2:2001)
Thermal solar systems and components - Custom built systems - Part 2:
Test methods
ICS: 27.160
Заменен от: СД CEN/TS 12977-2:2010
БДС ENV 12977-2:2002 (en) 51 стр. - 97.20 лв.

БДС ENV 12977-3:2002
Статус: Отменен   Публикуван: 2002-06-01    ТК-41
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Топлинни слънчеви системи и елементи. Изработени по специална
поръчка системи. Част 3: Характеристики на ефективността на
съоръжението за акумулиране при слънчеви системи за отопление
(ENV 12977-3:2001)
Thermal solar systems and components - Custom built systems - Part 3:
Performance characterisation of stores for solar heating systems
ICS: 91.140.65, 91.140.10, 27.160
Заменен от: СД CEN/TS 12977-3:2009
БДС ENV 12977-3:2002 (en) 61 стр. - 114.00 лв.

БДС ENV 13154-1:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-08-01    ТК-41
Обмен на данни за нагревателни‚ вентилационни и климатични
приложения (HVAC). Мрежа на полето. Част 1: Обекти (ENV
13154-1:2000)
Data communication for HVAC application - Field net - Part 1: Objects
ICS: 97.120, 35.240.99
БДС ENV 13154-1:2003 (en) 39 стр. - 67.20 лв.

БДС ENV 13154-2:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-08-01    ТК-41
Обмен на данни за нагревателни‚ вентилационни и климатични
приложения (HVAC). Част 2: Протоколи (ENV 13154-2:1998)
Data communication for HVAC application field net - Part 2: Protocols
ICS: 97.120, 35.240.99
Заменен от: БДС EN 13321-1:2006
БДС ENV 13154-2:2003 (en) 74 стр. - 129.60 лв.

БДС ENV 13321-1:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-08-01    ТК-41
Автоматични мрежи за обмен на данни за нагревателни‚
вентилационни и климатични приложения (HVAC). Част 1:
Автоматични мрежи и мрежи за управление в сгради (BAC)‚ шини
на полето за въвеждане на данни (Profibus)‚ международен
протокол за производствената контролно–измервателна апаратура
(FIP) (ENV 13321-1:1999)
Data communication for HVAC application automation net - Part 1:
BACnet, Profibus, World FIP
ICS: 97.120, 35.240.99
Заменен от: БДС EN 13321-1:2006
БДС ENV 13321-1:2003 (en) 606 стр. - 507.60 лв.

БДС ENV 13321-2:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-08-01    ТК-41
Обмен на данни за нагревателни‚ вентилационни и климатични
приложения (HVAC). Автоматични мрежи. Част 2: Системи за
управление на всички свързани приложения в сградите (ENV
13321-2:2000)
Data communication for HVAC application - Automation net - Part 2:
EIBnet
ICS: 97.120, 35.240.99
Заменен от: БДС EN 13321-2:2006
БДС ENV 13321-2:2003 (en) 13 стр. - 25.20 лв.

БДС ENV 1631:2002
Статус: Действащ   Публикуван: 2002-06-01    ТК-41
Технология на чистите стаи. Проектиране, конструкция и
функциониране на чистите стаи и устройства за чист въздух (ENV
1631:1996)
Cleanroom technology - Design, construction and operation of
cleanrooms and clean air devices
ICS: 13.040.30
БДС ENV 1631:2002 (en) 35 стр. - 61.20 лв.

БДС ENV 1805-1:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-08-01    ТК-41
Управляване на обмен на данни за нагревателни‚ вентилационни и
климатични приложения (HVAC). Част 2: Автоматични мрежи и
мрежи за управление в сгради (BAC) (ENV 1805-1:1998)
Data Communication for HVAC Application Management Net - Part 1:
Building Automation and Control Networking (BACnet)
ICS: 97.120, 35.240.99
БДС ENV 1805-1:2003 (en) 17 стр. - 32.40 лв.

БДС ISO 13351:1999
Статус: Действащ   Публикуван: 1999-01-01    ТК-41
Вентилатори промишлени. Размери (ISO 13351:1996)

Industrial fans -- Dimensions
ICS: 23.120
Заменя: БДС 5507:1976
БДС ISO 13351:1999 (bg) 14 стр. - 25.20 лв.

БДС ISO 3258:1996
Статус: Действащ   Публикуван: 1996-01-01    ТК-41
Разпределение и разпространение на въздуха. Термини и
определения (ISO 3258:1976)
Air distribution and air diffusion -- Vocabulary
ICS: 91.140.30, 01.040.91
БДС ISO 3258:1996 (bg) 26 стр. - 45.60 лв.

БДС ISO 3649:2000
Статус: Действащ   Публикуван: 2000-05-01    ТК-41
Съоръжения за пречистване на въздух и други газове. Речник (ISO
3649:1980)
Cleaning equipment for air or other gases -- Vocabulary
ICS: 91.140.30, 01.040.91
БДС ISO 3649:2000 (bg) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС ISO 5221:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-05-01    ТК-41
Разпределение и разпространение на въздуха. Правила за
методите за измерване на дебита на въздуха във въздухопровод
(ISO 5221:1984)
Air distribution and air diffusion -- Rules to methods of measuring air
flow rate in an air handling duct
ICS: 91.140.30
БДС ISO 5221:2004 (bg) 47 стр. - 84.00 лв.

БДС ISO 6584:1999
Статус: Действащ   Публикуван: 1999-01-01    ТК-41
Съоръжения за пречистване на въздух и други газове.
Класификация на прахоуловители (ISO 6584:1981)
Cleaning equipment for air and other gases -- Classification of dust
separators
ICS: 91.140.30
БДС ISO 6584:1999 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС ISO 7807:1999
Статус: Действащ   Публикуван: 1999-01-01    ТК-41
Разпределение на въздуха. Въздухопроводи прави с кръгло сечение
от метален лист със спираловиден фалцов шев и въздухопроводи
прави с правоъгълно сечение от метален лист. Размери (ISO
7807:1983)
Air distribution -- Straight circular sheet metal ducts with a lock type
spiral seam and straight rectangular sheet metal ducts -- Dimensions
ICS: 91.140.30
БДС ISO 7807:1999 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

СД CEN/TR 14788:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-04-27    ТК-41
Вентилация на сгради. Проектиране и оразмеряване на системи за
вентилация в жилища (CEN/TR 14788:2006)
Ventilation for buildings - Design and dimensioning of residential
ventilation systems
ICS: 91.140.30
Директива: 89/106/EEC no
СД CEN/TR 14788:2010 (en) 63 стр. - 114.00 лв.

СД CEN/TS 12977-1:2010
Статус: Отменен   Публикуван: 2010-07-21    ТК-41
Топлинни слънчеви системи и съставни части. Системи, изработени
по специална поръчка. Част 1: Общи изисквания за слънчеви и
комбинирани инсталации за загряване на вода (CEN/TS
12977-1:2010)
Thermal solar systems and components - Custom built systems - Part 1:
General requirements for solar water heaters and combisystems
ICS: 27.160
Заменен от: БДС EN 12977-1:2012
Заменя: БДС ENV 12977-1:2002
СД CEN/TS 12977-1:2010 (en) 22 стр. - 39.60 лв.

СД CEN/TS 12977-2:2010
Статус: Отменен   Публикуван: 2010-07-21    ТК-41
Топлинни слънчеви системи и съставни части. Системи, изработени
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по специална поръчка. Част 2: Методи за изпитване на слънчеви и
комбинирани инсталации за загряване на вода (CEN/TS
12977-2:2010)
Thermal solar systems and components - Custom built systems - Part 2:
Test methods for solar water heaters and combisystems
ICS: 27.160
Заменен от: БДС EN 12977-2:2012
Заменя: БДС ENV 12977-2:2002
СД CEN/TS 12977-2:2010 (en) 56 стр. - 97.20 лв.

СД CEN/TS 12977-3:2009
Статус: Отменен   Публикуван: 2009-01-30    ТК-41
Топлинни слънчеви системи и техните елементи. Системи по
поръчка. Част 3: Методи за изпитване на характеристиките на
акумулаторите в топлинните слънчеви инсталации с вода (EN
12977-3:2008)
Thermal solar systems and components - Custom built systems - Part 3:
Performance test methods for solar water heater stores
ICS: 91.140.65, 91.140.10, 27.160
Заменен от: БДС EN 12977-3:2012
Заменя: БДС ENV 12977-3:2002
СД CEN/TS 12977-3:2009 (en) 53 стр. - 97.20 лв.

СД CEN/TS 12977-4:2010
Статус: Отменен   Публикуван: 2010-07-21    ТК-41
Топлинни слънчеви системи и съставни части. Системи, изработени
по специална поръчка. Част 4: Методи за изпитване на
характеристики на смесителни акумулиращи устройства при
слънчеви топлинни инсталации (CEN/TS 12977-4:2010)
Thermal solar systems and components - Custom built systems - Part 4:
Performance test methods for solar combistores
ICS: 27.160
Заменен от: БДС EN 12977-4:2012
СД CEN/TS 12977-4:2010 (en) 23 стр. - 39.60 лв.

СД CEN/TS 12977-5:2010
Статус: Отменен   Публикуван: 2010-07-21    ТК-41
Топлинни слънчеви системи и съставни части. Системи, изработени
по специална поръчка. Част 5: Методи за изпитване на
характеристики на съоръжения за контрол (CEN/TS 12977-5:2010)
Thermal solar systems and components - Custom built systems - Part 5:
Performance test methods for control equipment
ICS: 27.160
Заменен от: БДС EN 12977-5:2012
СД CEN/TS 12977-5:2010 (en) 47 стр. - 84.00 лв.

СД CEN/TS 15810:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-04-28    ТК-41
Графични означения, използвани в съоръженията за
автоматизация, свързани със сградите (CEN/TS 15810:2008)
Graphical symbols for use on integrated building automation equipment
ICS: 91.140.01, 01.080.20
СД CEN/TS 15810:2010 (en) 26 стр. - 45.60 лв.

СД CR 14378:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-04-27    ТК-41
Вентилация на сгради. Експериментално определяне на
коефициентите за загубата на механична енергия от елементи на
въздухопроводите (CR 14378:2002)
Ventilation for buildings - Experimental determination of mechanical
energy loss coefficients of air handling components
ICS: 91.140.30
Директива: 89/106/EEC no
СД CR 14378:2010 (en) 26 стр. - 45.60 лв.

СТ на СИВ 1043:1978
Статус: Отменен   Публикуван: 1978-01-01    ТК-41
Апарати топлообменни кожухотръбни стоманени. Размери,
разположение и начин на закрепване на тръбите
ICS: 27.060.30
СТ на СИВ 1043:1978 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

СТ на СИВ 3029:1981
Статус: Отменен   Публикуван: 1981-01-01    ТК-41
Апарати колонни стоманени. Диаметри и разстояния между
тарелките
ICS: 71.120.20

СТ на СИВ 3029:1981 (bg) 3 стр. - 7.20 лв.

СТ на СИВ 3691:1982
Статус: Отменен   Публикуван: 1982-01-01    ТК-41
Въздухоочистители за кухни електрически битови. Изисквания по
безопасност и методи за изпитване
ICS: 97.040.20
Заменен от: БДС EN 60335-2-31:1997):2001/A1:2001, БДС EN
60335-2-31:1997):2001
СТ на СИВ 3691:1982 (bg) 16 стр. - 28.80 лв.

СТ на СИВ 3785:1982
Статус: Действащ   Публикуван: 1982-01-01    ТК-41
Помещения чисти и чисти работни места с контролируеми
обезпрашени среди. Термини и определения. Класификация по
степени на чистота
ICS: 13.040.30
СТ на СИВ 3785:1982 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

СТ на СИВ 3786:1982
Статус: Действащ   Публикуван: 1982-01-01    ТК-41
Боксове и кабини прахозащитни с ламинарен поток на въздуха.
Видове и общи технически изисквания
ICS: 13.040.30
СТ на СИВ 3786:1982 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

СТ на СИВ 666:1977
Статус: Отменен   Публикуван: 1977-01-01    ТК-41
Оборудване въздухотехническо. Номинални размери на
присъединителните напречни сечения
ICS: 23.140
СТ на СИВ 666:1977 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

СТ на СИВ 798:1977
Статус: Действащ   Публикуван: 1977-01-01    ТК-41
Апарати топлообменни кожухотръбни стоманени. Технически
изисквания
ICS: 27.060.30
Заменя: БДС 10387:1972
СТ на СИВ 798:1977 (bg) 10 стр. - 18.00 лв.

ТК-42 Корозия и защита от корозия

БДС 10129:1985
Статус: Отменен   Публикуван: 1985-01-01    ТК-42
Защита от корозия. Покрития, получени чрез горещо поцинковане.
Технически изисквания и методи за изпитване
ICS: 77.060, 25.220.40
Заменен от: БДС EN ISO 1461:2002
Заменя: БДС 10129:1972
БДС 10129:1985 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 11290:1981
Статус: Действащ   Публикуван: 1981-01-01    ТК-42
Защита от корозия. Общи изисквания към временната защита на
металите от корозия
ICS: 77.060
Заменя: БДС 11290:1973
БДС 11290:1981 (bg) 31 стр. - 55.20 лв.

БДС 12637:1983
Статус: Действащ   Публикуван: 1983-01-01    ТК-42
Защита от корозия. Средства за временна защита на металите.
Класификация и означения
ICS: 77.060
Заменя: БДС 12637:1975
БДС 12637:1983 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 13052:1975
Статус: Отменен   Публикуван: 1975-01-01    ТК-42
Уреди ядрени. Бета-дебеломери на покрития. Типове и основни
изисквания
ICS: 17.240
БДС 13052:1975 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.
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БДС 13574:1984
Статус: Действащ   Публикуван: 1984-01-01    ТК-42
Защита от корозия. Покрития метализационни цинкови и
алуминиеви. Означение, технически изисквания и методи за
изпитване
ICS: 77.060, 25.220.40
Заменя: БДС 13574:1976
БДС 13574:1984 (bg) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС 13716:1984
Статус: Отменен   Публикуван: 1984-01-01    ТК-42
Защита от корозия. Метали, сплави, покрития метални и неметални
неорганични. Метод за корозионни изпитвания в атмосферни
условия
ICS: 77.060, 25.220
Заменен от: БДС EN ISO 8565:2000
БДС 13716:1984 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 13950:1984
Статус: Отменен   Публикуван: 1984-01-01    ТК-42
Защита от корозия. Покрития метални и неметални неорганични.
Метод за ускорено изпитване на корозия в мъгла на кисел разтвор
на натриев хлорид и меден двухлорид
ICS: 77.060, 25.220.01
Заменен от: БДС ISO 9227:1995
БДС 13950:1984 (bg) 1 стр. - 3.60 лв.

БДС 13951:1984
Статус: Отменен   Публикуван: 1984-01-01    ТК-42
Защита от корозия. Покрития метални. Метод за ускорени
корозионни изпитвания в мъгла от кисел разтвор на натриев
хлорид
ICS: 77.060, 25.220.01
Заменен от: БДС ISO 9227:1995
БДС 13951:1984 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 13952:1983
Статус: Отменен   Публикуван: 1983-01-01    ТК-42
Защита от корозия. Метали, сплави покрития метални и неметални
неорганични. Метод за ускорено корозионно изпитване в мъгла от
неутрален разтвор на натриев хлорид
ICS: 77.060
Заменен от: БДС ISO 9227:1995
БДС 13952:1983 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 13953:1977
Статус: Отменен   Публикуван: 1977-01-01    ТК-42
Покрития метални метализационни и дифузионни за защита от
корозия. Термини и определения
ICS: 77.060, 25.220.40, 01.040.77
БДС 13953:1977 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.
БДС 13953:1977/Изменение 1:1997 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 13954:1977
Статус: Действащ   Публикуван: 1977-01-01    ТК-42
Покрития метални дифузионни за защита от корозия. Технически
изисквания и методи за контрол
ICS: 77.060, 25.220.40
БДС 13954:1977 (bg) 3 стр. - 7.20 лв.

БДС 13980:1977
Статус: Отменен   Публикуван: 1977-01-01    ТК-42
Покрития метални и неметални неорганични, електрохимически и
химически за защита от корозия. Термини и определения
ICS: 77.060, 25.220.40, 01.040.77
БДС 13980:1977 (bg) 12 стр. - 21.60 лв.
БДС 13980:1977/Изменение 1:1997 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.
БДС 13980:1977/Поправка:1983 (bg) 1 стр. - 3.60 лв.

БДС 14083:1977
Статус: Действащ   Публикуван: 1977-01-01    ТК-42
Антикорозионна защита на метални изделия и конструкции в
атмосферни условия. Основни изисквания при проектиране и
конструиране
ICS: 77.060
БДС 14083:1977 (bg) 5 стр. - 10.80 лв.

БДС 15256:1981
Статус: Отменен   Публикуван: 1981-01-01    ТК-42
Покрития метални. Контрол на защитните свойства по метода
"Кородкот"
ICS: 25.220.99, 25.220.40
Заменен от: БДС EN ISO 4541:1998
БДС 15256:1981 (bg) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС 15257:1981
Статус: Отменен   Публикуван: 1981-01-01    ТК-42
Корозия на металите. Корозионна агресивност на атмосферата.
Класификация
ICS: 77.060
Заменен от: БДС ISO 9223:1998
БДС 15257:1981 (bg) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС 15258:1981
Статус: Действащ   Публикуван: 1981-01-01    ТК-42
Покрития метални и неметални неорганични върху черни метали.
Методи за оценка на степента на корозионно поражение на
основния материал
ICS: 77.060, 25.220.20
Заменен от: БДС EN ISO 1462:1996
БДС 15258:1981 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.
БДС 15258:1981/Изменение 1:1996 (bg) 1 стр. - 3.60 лв.

БДС 15678:1983
Статус: Действащ   Публикуван: 1983-01-01    ТК-42
Защита от корозия. Методи за корозионни изпитвания. Общи
изисквания
ICS: 77.060
БДС 15678:1983 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 15704:1983
Статус: Действащ   Публикуван: 1983-01-01    ТК-42
Защита от корозия. Съоръжения подземни метални. Общи
технически изисквания
ICS: 77.060, 25.220.40
Заменя: БДС 10603:1972
БДС 15704:1983 (bg) 40 стр. - 67.20 лв.

БДС 15705:1983
Статус: Действащ   Публикуван: 1983-01-01    ТК-42
Защита от корозия. Съоръжения подземни метални. Методи за
изпитване и контрол
ICS: 77.060
Заменя: БДС 10603:1972
БДС 15705:1983 (bg) 38 стр. - 67.20 лв.
БДС 15705:1983/Изменение 1:1995 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 15954:1984
Статус: Действащ   Публикуван: 1984-01-01    ТК-42
Защита от корозия. Метали, сплави и покрития. Метод за
изпитвания в морска вода в естествени условия
ICS: 77.060
БДС 15954:1984 (bg) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС 15955:1984
Статус: Отменен   Публикуван: 1984-01-01    ТК-42
Защита от корозия. Метали, сплави и покрития. Метод за ускорени
корозионни изпитвания при въздействие на серен двуокис и
кондензация на влага
ICS: 77.060
Заменен от: БДС EN ISO 6988:2000
БДС 15955:1984 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 15956:1984
Статус: Действащ   Публикуван: 1984-01-01    ТК-42
Защита от корозия. Станции климатични изпитватели. Общи
изисквания
ICS: 77.060, 19.040
БДС 15956:1984 (bg) 16 стр. - 28.80 лв.

БДС 15994:1984
Статус: Действащ   Публикуван: 1984-01-01    ТК-42
Защита от корозия. Покрития метални и неметални неорганични.

1.027



Метод за определяне на отражателната способност
ICS: 77.060, 25.220.01
БДС 15994:1984 (bg) 5 стр. - 10.80 лв.

БДС 16023:1984
Статус: Действащ   Публикуван: 1984-01-01    ТК-42
Аноди разтворими (галванични) за защита на морски кораби от
корозия. Типове и технически изисквания
ICS: 47.020.05
БДС 16023:1984 (bg) 7 стр. - 14.40 лв.

БДС 16149:1985
Статус: Отменен   Публикуван: 1985-01-01    ТК-42
Защита от корозия. Покрития метални и неметални. Общи
изисквания към неразрушаващите методи за измерване на
дебелината
ICS: 25.220.99, 25.220.40
Заменен от: БДС EN ISO 3543:1999
БДС 16149:1985 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.
БДС 16149:1985/Изменение 1:1996 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 16208:1985
Статус: Отменен   Публикуван: 1985-01-01    ТК-42
Защита от корозия. Покрития електролитни никелови и медно-
никелови
ICS: 25.220.40
Заменен от: БДС ISO 1458:1997
БДС 16208:1985 (bg) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС 16209:1985
Статус: Отменен   Публикуван: 1985-01-01    ТК-42
Защита от корозия. Покрития електролитни никел-хромови и мед-
никел-хромови
ICS: 25.220.40
Заменен от: БДС ISO 1456:1997
БДС 16209:1985 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 16231:1985
Статус: Действащ   Публикуван: 1985-01-01    ТК-42
Покрития метални електролитни. Метод за определяне на
вътрешните напрежения
ICS: 25.220.40
БДС 16231:1985 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 16397:1986
Статус: Действащ   Публикуван: 1986-01-01    ТК-42
Средства за временна защита от корозия. Метод за определяне
съдържанието на разтворители
ICS: 77.060
БДС 16397:1986 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 16398:1986
Статус: Действащ   Публикуван: 1986-01-01    ТК-42
Защита от корозия. Метали и сплави. Методи за оценка на
резултатите от корозионните изпитвания
ICS: 77.060
БДС 16398:1986 (bg) 12 стр. - 21.60 лв.
БДС 16398:1986/Поправка:1988 (bg) 1 стр. - 3.60 лв.

БДС 16585:1987
Статус: Отменен   Публикуван: 1987-01-01    ТК-42
Защита от корозия. Покрития метални и неметални неорганични.
Разрушаващи методи за измерване на дебелини
ICS: 25.220.99, 25.220.40
Заменен от: БДС EN ISO 2177:1998, БДС EN ISO 1463:1998
БДС 16585:1987 (bg) 17 стр. - 32.40 лв.
БДС 16585:1987/Изменение 1:1998 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 16665:1987
Статус: Действащ   Публикуван: 1987-01-01    ТК-42
Корозионна агресивност на атмосферата. Методи за определяне
количеството на отложения от атмосферата серен двуокис
ICS: 19.040
БДС 16665:1987 (bg) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС 16676:1987
Статус: Отменен   Публикуван: 1987-01-01    ТК-42

Защита от корозия. Покрития електролитни цинкови
ICS: 77.060, 25.220.40
Заменен от: БДС ISO 2081:1998
БДС 16676:1987 (bg) 7 стр. - 14.40 лв.

БДС 16677:1987
Статус: Отменен   Публикуван: 1987-01-01    ТК-42
Защита от корозия. Покрития електролитни калаени
ICS: 77.060, 25.220.40
Заменен от: БДС ISO 2093:2002
БДС 16677:1987 (bg) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС 16678:1987
Статус: Отменен   Публикуван: 1987-01-01    ТК-42
Защита от корозия. Покрития електролитни кадмиеви
ICS: 77.060, 25.220.40
Заменен от: БДС ISO 2082:1998
БДС 16678:1987 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 16818:1988
Статус: Действащ   Публикуван: 1988-01-01    ТК-42
Защита от корозия. Инхибитори на корозията на металите във
водно-нефтени среди. Методи за определяне на защитна
способност
ICS: 77.060, 25.220.99
БДС 16818:1988 (bg) 14 стр. - 25.20 лв.

БДС 17043:1989
Статус: Действащ   Публикуван: 1989-01-01    ТК-42
Защита от корозия. Инхибитори. Лабораторни методи за
определяне защитната способност в неутрални водни среди
ICS: 77.060, 25.220.99
БДС 17043:1989 (bg) 11 стр. - 21.60 лв.

БДС 17085:1989
Статус: Действащ   Публикуван: 1989-01-01    ТК-42
Защита от корозия. Средства за временна защита. Метод за
изпитване на защитната способност при въздействие на потта на
ръцете
ICS: 77.060, 25.220.99
БДС 17085:1989 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 17138:1990
Статус: Действащ   Публикуван: 1990-01-01    ТК-42
Защита от корозия. Покрития фосфатни върху цинк
ICS: 77.060, 25.220.01
БДС 17138:1990 (bg) 7 стр. - 14.40 лв.

БДС 17139:1990
Статус: Действащ   Публикуван: 1990-01-01    ТК-42
Метали, сплави и метални покрития. Металографски метод за
определяне на корозионното разрушаване
ICS: 77.060
БДС 17139:1990 (bg) 17 стр. - 32.40 лв.

БДС 17166:1990
Статус: Действащ   Публикуван: 1990-01-01    ТК-42
Защита от корозия. Покрития хромови електролитни за технически
цели
ICS: 77.060, 25.220.40
БДС 17166:1990 (bg) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС 2558:1977
Статус: Отменен   Публикуван: 1977-01-01    ТК-42
Корозия на металите. Термини и определения
ICS: 77.060, 01.040.77
Заменя: БДС 2558:1970
БДС 2558:1977 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.
БДС 2558:1977/Изменение 1:1997 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 3046:1976
Статус: Действащ   Публикуван: 1976-01-01    ТК-42
Покрития антикорозионни метални, електролитни, горещи и
метализационни на стоманени строителни конструкции и изделия.
Методи за изпитване. Определяне на непрекъснатостта
ICS: 77.060, 25.220.40
Заменя: БДС 3046:1973
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БДС 3046:1976 (bg) 13 стр. - 25.20 лв.

БДС 3920:1972
Статус: Отменен   Публикуван: 1972-01-01    ТК-42
Покрития метални и неметални. Определяне дебелината на
покритията
ICS: 25.220.99, 17.040.20
Заменен от: БДС EN ISO 3868:2000, БДС EN ISO 2360:2000, БДС EN
ISO 9220:1999, БДС EN ISO 3882:1996, БДС EN ISO 3543:1999, БДС
EN ISO 2361:1999, БДС EN ISO 2178:1999, БДС EN ISO 1463:1998
БДС 3920:1972 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.
БДС 3920:1972/Изменение 1:1996 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.
БДС 3920:1972/Изменение 2:1998 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 7039:1985
Статус: Отменен   Публикуван: 1985-01-01    ТК-42
Стомани и сплави корозионноустойчиви. Метод за определяне
устойчивостта на междукристална корозия
ICS: 77.100, 77.080.20
Заменен от: БДС EN ISO 3651-2:2000, БДС EN ISO 3651-1:2000
БДС 7039:1985 (bg) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС 7906:1970
Статус: Действащ   Публикуван: 1970-01-01    ТК-42
Метали и сплави. Изпитване склонността към корозия
ICS: 77.060
БДС 7906:1970 (bg) 17 стр. - 32.40 лв.
БДС 7906:1970/Изменение 1:1988 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 8.804:1989
Статус: Отменен   Публикуван: 1989-01-01    ТК-42
Държавна система за осигуряване единство на измерванията.
Мерки за вместимост метални образцови. Технически изисквания.
Методи и средства за проверка
ICS: 17.060
БДС 8.804:1989 (bg) 16 стр. - 28.80 лв.

БДС 8680:1986
Статус: Отменен   Публикуван: 1986-01-01    ТК-42
Защита от корозия. Покрития фосфатни. Технически изисквания и
методи за изпитване
ICS: 77.060, 25.220.40
Заменен от: БДС EN 12476:2002
Заменя: БДС 9773:1972, БДС 8680:1971
БДС 8680:1986 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 9319:1982
Статус: Действащ   Публикуван: 1982-01-01    ТК-42
Покрития метални и неметални неорганични. Визуална оценка на
качеството на повърхността
ICS: 25.220.01, 19.100, 17.040.20
Заменя: БДС 9319:1971
БДС 9319:1982 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 9529:1976
Статус: Действащ   Публикуван: 1976-01-01    ТК-42
Покрития метални и неметални неорганични. Видове и означения
ICS: 25.220.99, 25.220.40
Заменя: БДС 9529:1972
БДС 9529:1976 (bg) 5 стр. - 10.80 лв.

БДС 9915:1985
Статус: Отменен   Публикуван: 1985-01-01    ТК-42
Защита от корозия. Покрития метални електролитни. Методи за
контрол здравината на сцепление
ICS: 25.220.40
Заменен от: БДС EN ISO 2819:1999
БДС 9915:1985 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС EN 12068:2001
Статус: Действащ   Публикуван: 2001-08-01    ТК-42
Катодна защита. Външни органични покрития за защита от корозия
на подземни или подводни стоманени тръбопроводи, използвани
съвместно с катодна защита. Ленти и свиваеми материали (EN
12068:1998)
Cathodic protection - External organic coatings for the corrosion
protection of burried or immersed steel pipelines used  in conjunction

with cathodic protection - Tapes and shrinkable materials
ICS: 25.220.60, 23.040.99
БДС EN 12068:2001 (bg) 56 стр. - 97.20 лв.

БДС EN 12329:2002
Статус: Отменен   Публикуван: 2002-05-01    ТК-42
Защита на металите от корозия. Електроотложени цинкови
покрития върху чугун или стомана с допълнително обработване (EN
12329:2000)
Corrosion protection of metals - Electrodeposited coatings of zinc with
supplementary treatment on iron or steel
ICS: 25.220.40
Заменен от: БДС EN ISO 2081:2009
БДС EN 12329:2002 (bg) 17 стр. - 32.40 лв.

БДС EN 12330:2006
Статус: Отменен   Публикуван: 2006-01-01    ТК-42
Защита от корозия на метали. Електроотложени покрития от
кадмий върху желязо или стомана (EN 12330:2000)
Corrosion protection of metals - Electrodeposited coatings of cadmium
on iron or steel
ICS: 25.220.40
Заменен от: БДС EN ISO 2082:2009
БДС EN 12330:2006 (bg) 15 стр. - 28.80 лв.

БДС EN 12473:2007
Статус: Действащ   Публикуван: 2007-01-01    ТК-42
Основни принципи на катодна защита в морска вода (EN
12473:2000)
General principles of cathodic protection in sea water
ICS: 77.060, 23.040.99
БДС EN 12473:2007 (bg) 36 стр. - 67.20 лв.

БДС EN 12474:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-10-01    ТК-42
Катодна защита на тръбопроводи за подводници (EN 12474:2001)
Cathodic protection of submarine pipelines
ICS: 77.060, 23.040.99
БДС EN 12474:2003 (en) 26 стр. - 45.60 лв.

БДС EN 12476:2002
Статус: Отменен   Публикуван: 2002-04-01    ТК-42
Фосфатни конверсионни покрития за метали. Метод за определяне
на изискванията (EN 12476:2000)
Phosphate conversion coatings of metals - Method of specifying
requirements
ICS: 25.220.99
Заменен от: БДС EN ISO 9717:2013
Заменя: БДС 8680:1986
БДС EN 12476:2002 (bg) 16 стр. - 28.80 лв.

БДС EN 12487:2002
Статус: Отменен   Публикуван: 2002-05-01    ТК-42
Защита на металите от корозия. Промити и непромити хроматни
конверсионни покрития върху алуминий и алуминиеви сплави (EN
12487:2000)
Corrosion protection of metals - Rinsed and non-rinsed chromate
conversion coatings on aluminium and aluminium alloys
ICS: 25.220.40
Заменен от: БДС EN 12487:2007
Заменя: БДС ISO 10546:1997
БДС EN 12487:2002 (bg) 17 стр. - 32.40 лв.

БДС EN 12487:2007
Статус: Действащ   Публикуван: 2007-08-01    ТК-42
Защита на металите от корозия. Промити и непромити хроматни
конверсионни покрития върху алуминий и алуминиеви сплави (EN
12487:2007)
Corrosion protection of metals - Rinsed and non-rinsed chromate
conversion coatings on aluminium and aluminium alloys
ICS: 25.220.40
Заменя: БДС EN 12487:2002
БДС EN 12487:2007 (en) 18 стр. - 32.40 лв.
БДС EN 12487:2007 (bg) 17 стр. - 32.40 лв.

БДС EN 12495:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-09-01    ТК-42
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Катодна защита на неподвижни стоманени нефтени платформи (EN
12495:2000)
Cathodic protection for fixed steel offshore structures
ICS: 77.060, 47.020.01
БДС EN 12495:2003 (bg) 36 стр. - 67.20 лв.

БДС EN 12499:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-10-01    ТК-42
Вътрешна катодна защита на метални конструкции (EN 12499:2003)
Internal cathodic protection of metallic structures
ICS: 77.060
БДС EN 12499:2003 (en) 41 стр. - 75.60 лв.

БДС EN 12499:2003/AC:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-08-01    ТК-42
Вътрешна катодна защита на метални конструкции (EN
12499:2003/AC:2006)
Internal cathodic protection of metallic structures
ICS: 77.060
БДС EN 12499:2003/AC:2006 (en) 0 стр. - 0.00 лв.

БДС EN 12500:2002
Статус: Отменен   Публикуван: 2002-04-01    ТК-42
Защита на металните материали от корозия. Вероятност за корозия
в атмосферни условия. Класификация, определяне и оценяване на
корозионната агресивност на атмосферните условия на околната
среда (EN 12500:2000)
Protection of metallic materials against corrosion - Corrosion likelihood
in atmospheric environment - Classification, determination and
estimation of corrosivity of atmospheric environments
ICS: 77.060
Заменен от: БДС EN ISO 9226:2012, БДС EN ISO 9225:2012, БДС EN
ISO 9224:2012, БДС EN ISO 9223:2012
БДС EN 12500:2002 (bg) 18 стр. - 32.40 лв.

БДС EN 12501-1:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-10-01    ТК-42
Защита на метални материали срещу корозия. Вероятност за
корозия в почвата. Част 1: Общи положения (EN 12501-1:2003)
Protection of metallic materials against corrosion - Corrosion likelihood
in soil - Part 1: General
ICS: 77.060
БДС EN 12501-1:2003 (en) 13 стр. - 25.20 лв.

БДС EN 12501-2:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-10-01    ТК-42
Защита на метални материали срещу корозия. Вероятност за
корозия в почвата. Част 2: Нисколегирани и нелегирани желязо
съдържащи материали (EN 12501-2:2003)
Protection of metallic materials against corrosion - Corrosion likelihood
in soil - Part 2: Low alloyed and non alloyed ferrous materials
ICS: 77.060
БДС EN 12501-2:2003 (en) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 12502-1:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-08-01    ТК-42
Защита на метални материали срещу корозия. Ръководство за
оценка на вероятността от корозия във водоразпределителни и
водосъбирателни системи. Част 1: Общи положения (EN
12502-1:2004)
Protection of metallic materials against corrosion - Guidance on the
assessment of corrosion likelihood in water distribution and storage
systems - Part 1: General
ICS: 91.140.60, 77.060, 23.040.99
БДС EN 12502-1:2006 (en) 11 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 12502-2:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-08-01    ТК-42
Защита на метални материали срещу корозия. Ръководство за
оценка на вероятността от корозия във водоразпределителни и
водосъбирателни системи. Част 2: Фактори за въздействие върху
мед и медни сплави (EN 12502-2:2004)
Protection of metallic materials against corrosion - Guidance on the
assessment of corrosion likelihood in water distribution and storage
systems - Part 2: Influencing factors for copper and copper alloys
ICS: 91.140.60, 77.060, 23.040.99
БДС EN 12502-2:2006 (en) 17 стр. - 32.40 лв.

БДС EN 12502-3:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-08-01    ТК-42
Защита на метални материали срещу корозия. Ръководство за
оценка на вероятността от корозия във водоразпределителни и
водосъбирателни системи. Част 3: Фактори за въздействие върху
галванизирани на горещо материали от желязо (EN 12502-3:2004)
Protection of metallic materials against corrosion - Guidance on the
assessment of corrosion likelihood in water distribution and storage
systems - Part 3: Influencing factors for hot dip galvanised ferrous
materials
ICS: 91.140.60, 77.060, 23.040.99
БДС EN 12502-3:2006 (en) 14 стр. - 25.20 лв.

БДС EN 12502-4:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-08-01    ТК-42
Защита на метални материали срещу корозия. Ръководство за
оценка на вероятността от корозия във водоразпределителни и
водосъбирателни системи. Част 4: Фактори за въздействие върху
корозионноустойчиви стомани (EN 12502-4:2004)
Protection of metallic materials against corrosion - Guidance on the
assessment of corrosion likelihood in water distribution and storage
systems - Part 4: Influencing factors for stainless steels
ICS: 91.140.60, 77.060, 23.040.99
БДС EN 12502-4:2006 (en) 14 стр. - 25.20 лв.

БДС EN 12502-5:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-08-01    ТК-42
Защита на метални материали срещу корозия. Ръководство за
оценка на вероятността от корозия във водоразпределителни и
водосъбирателни системи. Част 5: Фактори за въздействие върху
леярски чугун, нелегирани и ниско легирани стомани (EN
12502-5:2004)
Protection of metallic materials against corrosion - Guidance on the
assessment of corrosion likelihood in water distribution and storage
systems - Part 5: Influencing factors for cast iron, unalloyed and low
alloyed steels
ICS: 91.140.60, 77.060, 23.040.99
БДС EN 12502-5:2006 (en) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 12508:2001
Статус: Отменен   Публикуван: 2001-08-01    ТК-42
Корозионна защита на метали и сплави. Повърхностна обработка,
метални и други неорганични покрития. Речник (EN 12508:2000)
Corrosion protection of metal and alloys - Surface treatment, metallic,
and other inorganic coatings - Vocabulary
ICS: 25.220.99, 25.220.40, 01.040.25
Заменен от: БДС EN ISO 2080:2009
Заменя: БДС ISO 2080:1997, БДС ISO 2079:1997
БДС EN 12508:2001 (bg) 61 стр. - 114.00 лв.

БДС EN 12540:2006
Статус: Отменен   Публикуван: 2006-01-01    ТК-42
Защита от корозия на метали. Електроотложени покрития от никел,
никел плюс хром, мед плюс никел и мед плюс никел плюс хром (EN
12540:2000)
Corrosion protection of metals - Electrodeposited coatings of nickel,
nickel plus chromium, copper plus nickel and copper plus nickel plus
chromium
ICS: 25.220.40
Заменен от: БДС EN ISO 1456:2010
БДС EN 12540:2006 (bg) 21 стр. - 39.60 лв.

БДС EN 12696:2001
Статус: Отменен   Публикуван: 2001-08-01    ТК-42
Катодна защита на стомана в бетон (EN 12696:2000)
Cathodic protection of steel in concrete
ICS: 91.080.40, 77.060
Заменен от: БДС EN ISO 12696:2012
БДС EN 12696:2001 (en) 40 стр. - 67.20 лв.

БДС EN 12954:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-10-01    ТК-42
Катодна защита на зарити или потопени метални конструкции.
Общи принципи и приложение за тръбопроводи (EN 12954:2001)
Cathodic protection of buried or immersed metallic structures - General
principles and application for pipelines
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ICS: 77.060, 23.040.99
БДС EN 12954:2003 (en) 33 стр. - 61.20 лв.

БДС EN 13143:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-10-01    ТК-42
Метални и други неорганични покрития. Определения и практики,
отнасящи се за порьозността (EN 13143:2003)
Metallic and other inorganic coatings - Definitions and conventions
concerning porosity
ICS: 25.220.99, 25.220.40, 01.040.25
БДС EN 13143:2003 (en) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС EN 13144:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-10-01    ТК-42
Метални и други неорганични покрития. Метод за количествено
измерване на адхезия чрез изпитване за якост (EN 13144:2003)
Metallic and other inorganic coatings - Method for quantitative
measurement of adhesion by tensile test
ICS: 25.220.99, 25.220.40
БДС EN 13144:2003 (en) 11 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 13173:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-10-01    ТК-42
Катодна защита на плаващи нефтени платформи от стомана (EN
13173:2001)
Cathodic protection for steel offshore floating structures
ICS: 77.060, 47.020.01
БДС EN 13173:2003 (en) 25 стр. - 45.60 лв.

БДС EN 13174:2007
Статус: Отменен   Публикуван: 2007-01-01    ТК-42
Катодна защита на пристанищни съоръжения (EN 13174:2001)
Cathodic protection for harbour installations
ICS: 93.140, 77.060
Заменен от: БДС EN ISO 13174:2013
БДС EN 13174:2007 (bg) 27 стр. - 50.40 лв.

БДС EN 13509:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-10-01    ТК-42
Методи за измерване на катодната защита (EN 13509:2003)
Cathodic protection measurement techniques
ICS: 77.060, 23.040.99
БДС EN 13509:2003 (en) 40 стр. - 67.20 лв.

БДС EN 13636:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-08-01    ТК-42
Катодна защита на зарити метални резервоари и свързващи тръби
(EN 13636:2004)
Cathodic protection of buried metallic tanks and related piping
ICS: 77.060, 23.020.10
БДС EN 13636:2006 (en) 44 стр. - 75.60 лв.

БДС EN 13811:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-10-01    ТК-42
Шерардизиране. Дифузионни покрития с цинк върху желязо
съдържащи продукти. Технически изисквания (EN 13811:2003)
Sherardizing - Zinc diffusion coatings on ferrous products - Specification
ICS: 25.220.40
БДС EN 13811:2003 (en) 14 стр. - 25.20 лв.

БДС EN 13858:2004
Статус: Отменен   Публикуван: 2004-06-01    ТК-42
Корозионна защита на метали. Неелектролитно нанесени ламелни
цинкови покрития върху чугунени или стоманени съставни части
(EN 13858:2003)
Corrosion protection of metals - Non-electrolytically applied zinc flake
coatings on iron or steel components
ICS: 25.220.40
Заменен от: БДС EN 13858:2007
БДС EN 13858:2004 (en) 9 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 13858:2007
Статус: Действащ   Публикуван: 2007-08-01    ТК-42
Корозионна защита на метали. Неелектролитно нанесени ламелни
цинкови покрития върху чугунени или стоманени съставни части
(EN 13858:2006)
Corrosion protection of metals - Non-electrolytically applied zinc flake

coatings on iron or steel components
ICS: 25.220.40
Заменя: БДС EN 13858:2004
БДС EN 13858:2007 (en) 15 стр. - 28.80 лв.

БДС EN 1403:2000
Статус: Действащ   Публикуван: 2000-12-01    ТК-42
Защита на металите от корозия. Електроотложени покрития. Метод
за определяне на общите изисквания (EN 1403:1998)
Corrosion protection of metals - Electrodeposited coatings - Method of
specifying general requirements
ICS: 25.220.40
БДС EN 1403:2000 (bg) 14 стр. - 25.20 лв.

БДС EN 14430:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-08-01    ТК-42
Стъкловидни и порцеланови емайли. Изпитване при високо
напрежение (EN 14430:2004)
Vitreous and porcelain enamels - High voltage test
ICS: 25.220.50
БДС EN 14430:2006 (en) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 14431:2006
Статус: Отменен   Публикуван: 2006-08-01    ТК-42
Стъкловидни и порцеланови емайли. Характеристики на
емайловите покрития, приложени върху стоманени панели,
проектирани за строителството (EN 14431:2004)
Vitreous and porcelain enamels - Characteristics of the enamel coatings
applied to steel panels intended for architecture
ICS: 25.220.50
Заменен от: БДС EN ISO 28722:2011
БДС EN 14431:2006 (en) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 14483-1:2006
Статус: Отменен   Публикуван: 2006-08-01    ТК-42
Стъкловидни и порцеланови емайли. Определяне на устойчивостта
на химична корозия. Част 1: Определяне на устойчивостта на
химична корозия чрез киселини при стайна температура (EN
14483-1:2004)
Vitreous and porcelain enamels - Determination of resistance to
chemical corrosion - Part 1: Determination of resistance to chemical
corrosion by acids at room temperature
ICS: 25.220.50
Заменен от: БДС EN ISO 28706-1:2011
БДС EN 14483-1:2006 (en) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 14483-2:2006
Статус: Отменен   Публикуван: 2006-08-01    ТК-42
Стъкловидни и порцеланови емайли. Определяне на устойчивостта
на химична корозия. Част 2: Определяне на устойчивостта на
химична корозия чрез кипящи киселини, неутрални течности и/или
техните пари (EN 14483-2:2004)
Vitreous and porcelain enamels - Determination of resistance to
chemical corrosion - Part 2: Determination of resistance to chemical
corrosion by boiling acids, neutral liquids and/or their vapours
ICS: 25.220.50
Заменен от: БДС EN ISO 28706-2:2011
БДС EN 14483-2:2006 (en) 21 стр. - 39.60 лв.

БДС EN 14483-3:2006
Статус: Отменен   Публикуван: 2006-08-01    ТК-42
Стъкловидни и порцеланови емайли. Определяне на устойчивостта
на химична корозия. Част 3: Определяне на устойчивостта на
химична корозия чрез алкални течности с използването на
шестоъгълен съд (EN 14483-3:2004)
Vitreous and porcelain enamels - Determination of resistance to
chemical corrosion - Part 3: Determination of resistance to chemical
corrosion by alkaline liquids using a hexagonal vessel
ICS: 25.220.50
Заменен от: БДС EN ISO 28706-3:2011
БДС EN 14483-3:2006 (en) 15 стр. - 28.80 лв.

БДС EN 14483-4:2006
Статус: Отменен   Публикуван: 2006-08-01    ТК-42
Стъкловидни и порцеланови емайли. Определяне на устойчивостта
на химична корозия. Част 4: Определяне на устойчивостта на
химична корозия чрез алкални течности с използване на
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цилиндричен съд (EN 14483-4:2004)
Vitreous and porcelain enamels - Determination of resistance to
chemical corrosion - Part 4: Determination of resistance to chemical
corrosion by alkaline liquids using a cylindrical vessel
ICS: 25.220.50
Заменен от: БДС EN ISO 28706-4:2011
БДС EN 14483-4:2006 (en) 15 стр. - 28.80 лв.

БДС EN 14483-5:2006
Статус: Отменен   Публикуван: 2006-08-01    ТК-42
Стъкловидни и порцеланови емайли. Определяне на устойчивостта
на химична корозия. Част 5: Определяне на устойчивостта на
химична корозия в затворени системи (EN 14483-5:2004)
Vitreous and porcelain enamels - Determination of resistance to
chemical corrosion - Part 5: Determination of resistance to chemical
corrosion in closed systems
ICS: 25.220.50
Заменен от: БДС EN ISO 28706-5:2011
БДС EN 14483-5:2006 (en) 13 стр. - 25.20 лв.

БДС EN 14505:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-08-01    ТК-42
Катодна защита на съставни конструкции (EN 14505:2005)
Cathodic protection of complex structures
ICS: 77.060
БДС EN 14505:2006 (en) 26 стр. - 45.60 лв.

БДС EN 14571:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-08-01    ТК-42
Метални покрития върху материали на неметална основа.
Измерване на дебелината на покритието. Микросъпротивителен
метод (EN 14571:2005)
Metallic coatings on nonmetallic basis materials - Measurement of
coating thickness - Microresistivity method
ICS: 25.220.40, 17.040.20
БДС EN 14571:2006 (en) 13 стр. - 25.20 лв.

БДС EN 14863:2006
Статус: Отменен   Публикуван: 2006-08-01    ТК-42
Стъкловидни и порцеланови емайли. Регенеративни, опаковани и
емайлирани топлообменници за въздух-газ и газ-газ нагреватели.
Технически изисквания (EN 14863:2005)
Vitreous and porcelain enamels - Determination of the edge covering on
enamelled steel plate to be used in heat exchangers
ICS: 25.220.50
Заменен от: БДС EN ISO 28723:2011
БДС EN 14863:2006 (en) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 14864:2005+A1:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-01-09    ТК-42
Стъкловидни и порцеланови емайли. Емайлирани покрития
приложени върху стомана за писалищни плоскости. Технически
изисквания (EN 14864:2005+A1:2007)
Vitreous and porcelain enamels - Enamel coatings applied to steel for
writing surfaces - Specification
ICS: 25.220.50
Заменя: БДС EN 14864:2006
БДС EN 14864:2005+A1:2009 (en) 9 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 14864:2006
Статус: Отменен   Публикуван: 2006-08-01    ТК-42
Стъкловидни и порцеланови емайли. Емайлирани покрития
приложени върху стомана за писалищни плоскости. Технически
изисквания (EN 14864:2005)
Vitreous and porcelain enamels - Enamel coatings applied to steel for
writing surfaces - Specification
ICS: 25.220.50
Заменен от: БДС EN 14864:2005+A1:2009
БДС EN 14864:2006 (en) 7 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 14866:2006
Статус: Отменен   Публикуван: 2006-08-01    ТК-42
Стъкловидни и порцеланови емайли. Регенеративни, емайлирани и
опаковани панели за въздух-газ и газ-газ топлообменници.
Технически изисквания (EN 14866:2005)
Vitreous and porcelain enamels - Regenerative, enamelled and packed
panels for air-gas and gas-gas heat exchangers - Specifications

ICS: 25.220.50
Заменен от: БДС EN ISO 28763:2011
БДС EN 14866:2006 (en) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 14868:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-08-01    ТК-42
Защита на метални материали срещу корозия. Ръководство за
оценка на вероятността от корозия в затворени водни
циркулационни системи (EN 14868:2005)
Protection of metallic materials against corrosion - Guidance on the
assessment of corrosion likelihood in closed water circulation systems
ICS: 77.060
БДС EN 14868:2006 (en) 23 стр. - 39.60 лв.

БДС EN 15042-1:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-08-01    ТК-42
Измерване дебелина на покрития и характеризиране на
повърхности с повърхностни вълни. Част 1: Ръководство за
определянето на коефициента на еластичност, плътността и
дебелината на филма с лазерно индуцирани повърхностни
акустични вълни (EN 15042-1:2006)
Thickness measurement of coatings and characterization of surfaces
with surface waves - Part 1: Guide to the determination of elastic
constants, density and thickness of films by laser induced surface
acoustic waves
ICS: 17.040.20
БДС EN 15042-1:2006 (en) 27 стр. - 50.40 лв.

БДС EN 15042-2:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-08-01    ТК-42
Измерване дебелина на покрития и характеризиране на
повърхности с повърхностни вълни. Част 2: Ръководство за
измерване дебелината на покрития чрез фотометричен метод (EN
15042-2:2006)
Thickness measurement of coatings and characterization of surfaces
with surface waves - Part 2: Guide to the thickness measurement of
coatings by photothermic method
ICS: 17.040.20
БДС EN 15042-2:2006 (en) 22 стр. - 39.60 лв.

БДС EN 15112:2007
Статус: Действащ   Публикуван: 2007-08-01    ТК-42
Външна катодна защита на резервоарни обшивки (EN 15112:2006)
External cathodic protection of well casings
ICS: 77.060, 23.040.99
БДС EN 15112:2007 (en) 38 стр. - 67.20 лв.

БДС EN 15159-1:2007
Статус: Отменен   Публикуван: 2007-08-01    ТК-42
Стъкловидни и порцеланови емайли. Емайлирани апарати за
технологични съоръжения. Част 1: Изисквания за качеството на
апаратите, компонентите, приспособленията и принадлежностите
(EN 15159-1:2006)
Vitreous and porcelain enamels - Glass lined apparatus for process
plants - Part 1: Quality requirements for apparatus, components,
appliances and accessories
ICS: 71.120.10, 25.220.50
Заменен от: БДС EN ISO 28721-1:2011
БДС EN 15159-1:2007 (en) 23 стр. - 39.60 лв.

БДС EN 15159-2:2007
Статус: Отменен   Публикуван: 2007-08-01    ТК-42
Стъкловидни и порцеланови емайли. Емайлирани апарати за
технологични съоръжения. Част 2: Проектиране и технически
изисквания за устойчивост на химично въздействие и термичен шок
(EN 15159-2:2006)
Vitreous and porcelain enamels - Glass-lined apparatus for process
plants - Part 2: Designation and specification of resistance to chemical
attack and thermal shock
ICS: 71.120.10, 25.220.50
Заменен от: БДС EN ISO 28721-2:2011
БДС EN 15159-2:2007 (en) 9 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 15159-3:2007
Статус: Отменен   Публикуван: 2007-08-01    ТК-42
Стъкловидни и порцеланови емайли. Емайлирани апарати за
технологични съоръжения. Част 3: Устойчивост на термичен шок
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(EN 15159-3:2006)
Vitreous and porcelain enamels - Glass-lined apparatus for process
plants - Part 3: Thermal shock resistance
ICS: 71.120.10, 25.220.50
Заменен от: БДС EN ISO 28721-3:2011
БДС EN 15159-3:2007 (en) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 15205:2007
Статус: Действащ   Публикуван: 2007-08-01    ТК-42
Определяне на шествалентен хром в защитени от корозия слоеве.
Качествен анализ (EN 15205:2006)
Determination of hexavalent chromium in corrosion protection layers -
Qualitative analysis
ICS: 77.060
БДС EN 15205:2007 (en) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 15206:2007
Статус: Отменен   Публикуван: 2007-08-01    ТК-42
Стъкловидни и порцеланови емайли. Изработване на пробни тела
за изпитване на емайли върху листова стомана, листов алуминий и
леярски чугун (EN 15206:2007)
Vitreous and porcelain enamels - Production of specimens for testing
enamel on sheet steel, sheet aluminium and cast iron
ICS: 25.220.50
Заменен от: БДС EN ISO 28764:2011
БДС EN 15206:2007 (en) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 15257:2007
Статус: Действащ   Публикуван: 2007-08-01    ТК-42
Катодна защита. Нива на компетентност и сертифициране на
персонала по катодна защита (EN 15257:2006)
Cathodic protection - Competence levels and certification of cathodic
protection personnel
ICS: 77.060
БДС EN 15257:2007 (en) 29 стр. - 50.40 лв.

БДС EN 15282:2007
Статус: Отменен   Публикуван: 2007-08-01    ТК-42
Стъкловидни и порцеланови емайли. Проектиране на резервоари с
болтови връзки от стомана за съхраняване или обработване на
вода или за обществени или за производствени отпадъчни води и
утайки (EN 15282:2007)
Vitreous and porcelain enamels - Design of bolted steel tanks for the
storage or treatment of water or municipal or industrial effluents and
sludges
ICS: 25.220.50, 23.020.10, 13.060.01
Заменен от: БДС EN ISO 28765:2011
БДС EN 15282:2007 (en) 30 стр. - 55.20 лв.

БДС EN 15646:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-10-02    ТК-42
Електроотложени покрития. Електроотложени покрития от
алуминий и сплави на алуминия с допълнително обработване.
Изисквания и методи за изпитване (EN 15646:2009)
Electrodeposited coatings - Electroplated coatings of aluminium and
aluminium alloys with supplementary treatment - Requirements and
test methods
ICS: 25.220.40
БДС EN 15646:2009 (en) 21 стр. - 39.60 лв.

БДС EN 15711:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-10-02    ТК-42
Стъкловидни и порцеланови емайли. Емайлирани фланцови
стоманени тръби и фланцови стоманени фитинги. Изисквания за
качество (EN 15711:2009)
Vitreous and porcelain enamels - Glass lined flanged steel pipes and
flanged steel fittings - Quality requirements
ICS: 25.220.50
БДС EN 15711:2009 (en) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 15771:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-09-10    ТК-42
Стъкловидни и порцеланови емайли. Определяне на
повърхностната твърдост чрез надраскване по Mohs (EN
15771:2010)
Vitreous and porcelain enamels - Determination of surface scratch
hardness according to the Mohs scale

ICS: 25.220.50
БДС EN 15771:2010 (en) 7 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 15826:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-06-07    ТК-42
Стъкловидни и порцеланови емайли. Терминология (EN
15826:2009)
Vitreous and porcelain enamels - Terminology
ICS: 25.220.50, 01.040.25
БДС EN 15826:2010 (en) 31 стр. - 55.20 лв.

БДС EN 16222:2013
Статус: Действащ   Публикуван: 2013-01-30    ТК-42
Катодна защита на корабни обшивки (EN 16222:2012)
Cathodic protection of ship hulls
ICS: 77.060, 47.020.01
БДС EN 16222:2013 (en) 48 стр. - 84.00 лв.

БДС EN 16299:2013
Статус: Действащ   Публикуван: 2013-01-02    ТК-42
Катодна защита на външни повърхности на надземен резервоар за
съхранение в контакт с почва или фундаменти (EN 16299:2013)
Cathodic protection of external surfaces of above ground storage tank
bases in contact with soil or foundations
ICS: 77.060
БДС EN 16299:2013 (en) 44 стр. - 75.60 лв.

БДС EN ISO 10062:1999
Статус: Отменен   Публикуван: 1999-01-01    ТК-42
Корозионни изпитвания в изкуствени атмосферни условия при
много ниски концентрации на замърсяващ(и) газ(ове) (ISO
8230:1997) (EN ISO 10062:1995)
Corrosion tests in artificial atmosphere at very low concentrations of
polluting gas(es) (ISO 10062:1991)
ICS: 77.060
Заменен от: БДС EN ISO 10062:2008
БДС EN ISO 10062:1999 (bg) 18 стр. - 32.40 лв.

БДС EN ISO 10062:2008
Статус: Действащ   Публикуван: 2008-01-04    ТК-42
Корозионни изпитвания в изкуствени атмосферни условия при
много ниски концентрации на замърсяващ(и) газ(ове) (ISO
10062:2006) (EN ISO 10062:2008)
Corrosion tests in artificial atmosphere at very low concentrations of
polluting gas(es) (ISO 10062:2006)
ICS: 77.060
Заменя: БДС EN ISO 10062:1999
БДС EN ISO 10062:2008 (en) 21 стр. - 39.60 лв.

БДС EN ISO 10111:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-02-01    ТК-42
Метални и други неорганични покрития. Измерване на масата на
единица площ. Преглед на методите за гравиметричен и химичен
анализ (ISO 10111:2000) (EN ISO 10111:2001)
Metallic and other inorganic coatings - Measurement of mass per unit
area - Review of gravimetric and chemical analysis methods (ISO
10111:2000)
ICS: 25.220.40, 25.220.20
БДС EN ISO 10111:2006 (bg) 19 стр. - 36.00 лв.

БДС EN ISO 10270:2008
Статус: Действащ   Публикуван: 2008-01-18    ТК-42
Корозия на метали и сплави. Изпитване за водна корозия на сплави
от цирконий за употреба в реактори за ядрена енергия (ISO
10270:1995) (EN ISO 10270:2008)
Corrosion of metals and alloys - Aqueous corrosion testing of zirconium
alloys for use in nuclear power reactors (ISO 10270:1995, including Cor
1:1997)
ICS: 77.060, 27.120.10
БДС EN ISO 10270:2008 (en) 19 стр. - 36.00 лв.

БДС EN ISO 10289:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-01-01    ТК-42
Методи за изпитване на корозия на метални и други неорганични
покрития върху метални подложки. Оценка на образци и продукти,
подложени на корозионни изпитвания (ISO 10289:1999) (EN ISO
10289:2001)
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Methods for corrosion testing of metallic and other inorganic coatings
on metallic substrates - Rating of test specimens and manufactured
articles subjected to corrosion tests (ISO 10289:1999)
ICS: 25.220.40, 25.220.20
Заменя: БДС EN ISO 8403:1997, БДС EN ISO 4540:1996, БДС EN ISO
1462:1996
БДС EN ISO 10289:2006 (bg) 28 стр. - 50.40 лв.

БДС EN ISO 10308:2001
Статус: Действащ   Публикуван: 2001-08-01    ТК-42
Метални покрития. Преглед на изпитванията за порестост (ISO
10308:1995) (EN ISO 10308:1997)
Metallic coatings - Review of porosity tests (ISO 10308:1995)
ICS: 25.220.40
Заменен от: БДС EN ISO 10308:2006
БДС EN ISO 10308:2001 (bg) 42 стр. - 75.60 лв.

БДС EN ISO 10308:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-08-01    ТК-42
Метални покрития. Преглед на изпитванията за порестост (ISO
10308:2006) (EN ISO 10308:2006)
Metallic coatings - Review of porosity tests (ISO 10308:2006)
ICS: 25.220.40
Заменя: БДС EN ISO 10308:2001
БДС EN ISO 10308:2006 (en) 40 стр. - 67.20 лв.

БДС EN ISO 11130:2004
Статус: Отменен   Публикуван: 2004-03-01    ТК-42
Корозия на метали и сплави. Изпитване с периодично потапяне в
солен разтвор (ISO 11130:1999) (EN ISO 11130:1999)
Corrosion of metals and alloys - Alternate immersion test in salt solution
(ISO 11130:1999)
ICS: 77.060
Заменен от: БДС EN ISO 11130:2010
БДС EN ISO 11130:2004 (bg) 18 стр. - 32.40 лв.

БДС EN ISO 11130:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-12-07    ТК-42
Корозия на метали и сплави. Изпитване с периодично потапяне в
солен разтвор (ISO 11130:2010) (EN ISO 11130:2010)
Corrosion of metals and alloys - Alternate immersion test in salt solution
(ISO 11130:2010)
ICS: 77.060
Заменя: БДС EN ISO 11130:2004
БДС EN ISO 11130:2010 (en) 24 стр. - 45.60 лв.

БДС EN ISO 11303:2008
Статус: Действащ   Публикуван: 2008-01-18    ТК-42
Корозия на метали и сплави. Ръководство за подбор на методи за
защита срещу атмосферна корозия (ISO 11303:2002) (EN ISO
11303:2008)
Corrosion of metals and alloys - Guidelines for selection of protection
methods against atmospheric corrosion (ISO 11303:2002)
ICS: 77.060
БДС EN ISO 11303:2008 (en) 14 стр. - 25.20 лв.

БДС EN ISO 11306:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-03-01    ТК-42
Корозия на метали и сплави. Указания за експониране и оценяване
на метали и сплави в повърхностния слой на морската вода (ISO
11306:1998) (EN ISO 11306:1998)
Corrosion of metals and alloys - Guidelines for exposing and evaluating
metals and alloys in surface sea water (ISO 11306:1998)
ICS: 77.060
БДС EN ISO 11306:2004 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС EN ISO 11463:2008
Статус: Действащ   Публикуван: 2008-01-18    ТК-42
Корозия на метали и сплави. Оценяване на питингова корозия (ISO
11463:1995) (EN ISO 11463:2008)
Corrosion of metals and alloys - Evaluation of pitting corrosion (ISO
11463:1995)
ICS: 77.060
Заменя: БДС ISO 11463:1999
БДС EN ISO 11463:2008 (en) 18 стр. - 32.40 лв.

БДС EN ISO 11782-1:2008

Статус: Действащ   Публикуван: 2008-01-18    ТК-42
Корозия на метали и сплави. Изпитване за корозия на умора. Част
1: Серии на неуспешни изпитвания (ISO 11782-1:1998) (EN ISO
11782-1:2008)
Corrosion of metals and alloys - Corrosion fatigue testing - Part 1:
Cycles to failure testing (ISO 11782-1:1998)
ICS: 77.060
БДС EN ISO 11782-1:2008 (en) 20 стр. - 36.00 лв.

БДС EN ISO 11782-2:2008
Статус: Действащ   Публикуван: 2008-01-18    ТК-42
Корозия на метали и сплави. Изпитване за корозия на умора. Част
2: Изпитване за разпространение на пукнатини с използване на
предварително напукани пробни образци (ISO 11782-2:1998) (EN
ISO 11782-2:2008)
Corrosion of metals and alloys - Corrosion fatigue testing - Part 2: Crack
propagation testing using precracked specimens (ISO 11782-2:1998)
ICS: 77.060
БДС EN ISO 11782-2:2008 (en) 38 стр. - 67.20 лв.

БДС EN ISO 11844-1:2008
Статус: Действащ   Публикуван: 2008-01-18    ТК-42
Корозия на метали и сплави. Класификация на ниска корозионна
агресивност в стайна атмосфера. Част 1: Определяне и оценяване
на стайна корозионна агресивност (ISO 11844-1:2006) (EN ISO
11844-1:2008)
Corrosion of metals and alloys - Classification of low corrosivity of
indoor atmospheres - Part 1: Determination and estimation of indoor
corrosivity (ISO 11844-1:2006)
ICS: 77.060
БДС EN ISO 11844-1:2008 (en) 27 стр. - 50.40 лв.

БДС EN ISO 11844-2:2008
Статус: Действащ   Публикуван: 2008-01-18    ТК-42
Корозия на метали и сплави. Класификация на ниска корозионна
агресивност в стайна атмосфера. Част 2: Определяне на
корозионното действие в стайна атмосфера (ISO 11844-2:2005) (EN
ISO 11844-2:2008)
Corrosion of metals and alloys - Classification of low corrosivity of
indoor atmospheres - Part 2: Determination of corrosion attack in
indoor atmospheres (ISO 11844-2:2005)
ICS: 77.060
БДС EN ISO 11844-2:2008 (en) 21 стр. - 39.60 лв.

БДС EN ISO 11844-3:2008
Статус: Действащ   Публикуван: 2008-01-18    ТК-42
Корозия на метали и сплави. Класификация на ниска корозионна
агресивност в стайна атмосфера. Част 3: Измерване на
параметрите на обкръжаващата среда влияещи върху стайната
корозионна агресивност (ISO 11844-3:2006) (EN ISO 11844-3:2008)
Corrosion of metals and alloys - Classification of low corrosivity of
indoor atmospheres - Part 3: Measurement of environmental
parameters affecting indoor corrosivity (ISO 11844-3:2006)
ICS: 77.060
БДС EN ISO 11844-3:2008 (en) 20 стр. - 36.00 лв.

БДС EN ISO 11846:2008
Статус: Действащ   Публикуван: 2008-01-18    ТК-42
Корозия на метали и сплави. Определяне устойчивостта към
интеркристална корозия на алуминиеви сплави, подлежащи на
термообработка за получаване на преситен твърд разтвор (ISO
11846:1995) (EN ISO 11846:2008)
Corrosion of metals and alloys - Determination of resistance to
intergranular corrosion of solution heat-treatable aluminium alloys (ISO
11846:1995)
ICS: 77.060
Заменя: БДС ISO 11846:1999
БДС EN ISO 11846:2008 (en) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС EN ISO 12683:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-08-01    ТК-42
Механично отложени покрития от цинк. Технически изисквания и
методи за изпитване (ISO 12683:2004) (EN ISO 12683:2004)
Mechanically deposited coatings of zinc - Specification and test methods
(ISO 12683:2004)
ICS: 25.220.40
БДС EN ISO 12683:2006 (en) 16 стр. - 28.80 лв.
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БДС EN ISO 12687:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-10-01    ТК-42
Метални покрития. Изпитвания за порьозност. Мокър тест със сяра
(серен цвят) (ISO 12687:1996) (EN ISO 12687:1998)
Metallic coatings - Porosity tests - Humid sulfur (flowers of sulfur) test
(ISO 12687:1996)
ICS: 25.220.40
БДС EN ISO 12687:2003 (en) 16 стр. - 28.80 лв.

БДС EN ISO 12696:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-04-04    ТК-42
Катодна защита на стомана в бетон (ISO 12696:2012) (EN ISO
12696:2012)
Cathodic protection of steel in concrete (ISO 12696:2012)
ICS: 77.140.15, 77.060
Заменя: БДС EN 12696:2001
БДС EN ISO 12696:2012 (en) 56 стр. - 97.20 лв.

БДС EN ISO 12732:2008
Статус: Действащ   Публикуван: 2008-01-18    ТК-42
Корозия на метали и сплави. Електрохимично измерване с
повторно активиране на кинетичния потенциал чрез метода на
двойния контур (основан на метода на Cihal) (ISO 12732:2006) (EN
ISO 12732:2008)
Corrosion of metals and alloys - Electrochemical potentiokinetic
reactivation measurement using the double loop method (based on
Cihal''s method) (ISO 12732:2006)
ICS: 77.060
БДС EN ISO 12732:2008 (en) 23 стр. - 39.60 лв.

БДС EN ISO 13174:2013
Статус: Действащ   Публикуван: 2013-01-30    ТК-42
Катодна защита на пристанищни инсталации (ISO 13174:2012) (EN
ISO 13174:2012)
Cathodic protection of harbour installations (ISO 13174:2012)
ICS: 77.060, 47.020.99
Заменя: БДС EN 13174:2007
БДС EN ISO 13174:2013 (en) 42 стр. - 75.60 лв.

БДС EN ISO 13805:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-10-02    ТК-42
Стъкловидни и порцеланови емайли за алуминий. Определяне
адхезията на емайли върху алуминий под въздействието на
електролитен разтвор (изпитване с отцепване) (ISO 13805:1999)
(EN ISO 13805:2009)
Vitreous and porcelain enamels for aluminium - Determination of the
adhesion of enamels on aluminium under the action of electrolytic
solution (spall test) (ISO 13805:1999)
ICS: 25.220.50
БДС EN ISO 13805:2009 (en) 11 стр. - 21.60 лв.

БДС EN ISO 13807:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-10-02    ТК-42
Стъкловидни и порцеланови емайли. Определяне структурата на
пукнатини при температура на изпитване на термичен шок на
емайли за химическата промишленост (ISO 13807:1999/Cor 1:2000)
(EN ISO 13807:2009)
Vitreous and porcelain enamels - Determination of crack formation
temperature in the thermal shock testing of enamels for the chemical
industry (ISO 13807:1999, including Cor 1:2000)
ICS: 25.220.50
БДС EN ISO 13807:2009 (en) 15 стр. - 28.80 лв.

БДС EN ISO 1456:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-02-16    ТК-42
Метални и други неорганични покрития. Електроотложени
покрития от никел, никел и хром, мед и никел и мед, никел и хром
(ISO 1456:2009) (EN ISO 1456:2009)
Metallic and other inorganic coatings - Electrodeposited coatings of
nickel, nickel plus chromium, copper plus nickel and of copper plus
nickel plus chromium (ISO 1456:2009)
ICS: 25.220.40
Заменя: БДС EN 12540:2006, БДС ISO 1456:1997
БДС EN ISO 1456:2010 (en) 35 стр. - 61.20 лв.
БДС EN ISO 1456:2010 (bg) 28 стр. - 50.40 лв.

БДС EN ISO 1460:2000
Статус: Действащ   Публикуван: 2000-02-01    ТК-42
Метални покрития. Горещо поцинковани железни материали.
Гравиметрично определяне на масата на единица площ (ISO
1460:1992) (EN ISO 1460:1994)
Metallic coatings - Hot dip galvanized coatings on ferrous materials -
Gravimetric determination of the mass per unit area (ISO 1460:1992)
ICS: 25.220.40
БДС EN ISO 1460:2000 (en) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС EN ISO 1461:2002
Статус: Отменен   Публикуван: 2002-04-01    ТК-42
Горещоцинкови покрития на готови продукти от чугун и стомана.
Технически изисквания и методи за изпитване (ISO 1461:1999) (EN
ISO 1461:1999)
Hot dip galvanized coatings on fabricated iron and steel articles -
Specifications and test methods (ISO 1461:1999)
ICS: 25.220.40
Заменен от: БДС EN ISO 1461:2009
Заменя: БДС 10129:1985
БДС EN ISO 1461:2002 (bg) 21 стр. - 39.60 лв.

БДС EN ISO 1461:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-10-02    ТК-42
Горещоцинкови покрития на готови продукти от чугун и стомана.
Технически изисквания и методи за изпитване (ISO 1461:2009) (EN
ISO 1461:2009)
Hot dip galvanized coatings on fabricated iron and steel articles -
Specifications and test methods (ISO 1461:2009)
ICS: 25.220.40
Заменя: БДС EN ISO 1461:2002
БДС EN ISO 1461:2009 (en) 25 стр. - 45.60 лв.
БДС EN ISO 1461:2009 (bg) 21 стр. - 39.60 лв.

БДС EN ISO 1462:1996
Статус: Отменен   Публикуван: 1996-01-01    ТК-42
Метални покрития. Неанодни покрития спрямо основния метал.
Ускорени корозионни изпитвания. Метод за оценка на резултатите
(ISO 1462:1973) (EN ISO 1462:1995)
Metallic coatings - Coatings other than those anodic to the basis metal -
Accelerated corrosion tests - Method for the evaluation of the results
(ISO 1462:1973)
ICS: 25.220.40
Заменен от: БДС EN ISO 10289:2006
Заменя: БДС 15258:1981
БДС EN ISO 1462:1996 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС EN ISO 1463:1998
Статус: Отменен   Публикуван: 1998-01-01    ТК-42
Метални и оксидни покрития. Измерване дебелината на
покритията. Микроскопски метод (ISO 1463:1982) (EN ISO
1463:1994)
Metallic and oxide coatings - Measurement of coating thickness -
Microscopical method (ISO 1463:1982)
ICS: 25.220.40, 17.040.20
Заменен от: БДС EN ISO 1463:2006
Заменя: БДС 3920:1972, БДС 16585:1987
БДС EN ISO 1463:1998 (bg) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС EN ISO 1463:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-08-01    ТК-42
Метални и оксидни покрития. Измерване на дебелината на
покритието. Микроскопски метод (ISO 1463:2003) (EN ISO
1463:2004)
Metallic and oxide coatings - Measurement of coating thickness -
Microscopical method (ISO 1463:2003)
ICS: 25.220.40, 17.040.20
Заменя: БДС EN ISO 1463:1998
БДС EN ISO 1463:2006 (en) 19 стр. - 36.00 лв.
БДС EN ISO 1463:2006 (bg) 17 стр. - 32.40 лв.

БДС EN ISO 14713:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-05-01    ТК-42
Защита срещу корозия на чугун и стомана в конструкции. Цинкови
и алуминиеви покрития. Ръководни принципи (ISO 14713:1999) (EN
ISO 14713:1999)
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Protection against corrosion of iron and steel in structures - Zinc and
aluminium coatings - Guidelines (ISO 14713:1999)
ICS: 91.080.10, 25.220.40
Заменен от: БДС EN ISO 14713-3:2010, БДС EN ISO 14713-2:2010,
БДС EN ISO 14713-1:2010
БДС EN ISO 14713:2004 (bg) 47 стр. - 84.00 лв.

БДС EN ISO 14713-1:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-06-07    ТК-42
Ръководни принципи и препоръки за защита срещу корозия на
чугун и стомана в сгради. Покрития от цинк. Част 1: Общи
принципи на проектиране и корозионна устойчивост (ISO
14713-1:2009) (EN ISO 14713-1:2009)
Zinc coatings - Guidelines and recommendations for the protection
against corrosion of iron and steel in structures - Part 1: General
principles of design and corrosion resistance (ISO 14713-1:2009)
ICS: 91.080.10, 25.220.40
Заменя: БДС EN ISO 14713:2004
БДС EN ISO 14713-1:2010 (en) 26 стр. - 45.60 лв.

БДС EN ISO 14713-2:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-06-07    ТК-42
Ръководни принципи и препоръки за защита срещу корозия на
чугун и стомана в сгради. Покрития от цинк. Част 2: Галванизиране
чрез горещо потапяне (ISO 14713-2:2009) (EN ISO 14713-2:2009)
Zinc coatings - Guidelines and recommendations for the protection
against corrosion of iron and steel in structures - Part 2: Hot dip
galvanizing (ISO 14713-2:2009)
ICS: 91.080.10, 25.220.40
Заменя: БДС EN ISO 14713:2004
БДС EN ISO 14713-2:2010 (en) 27 стр. - 50.40 лв.

БДС EN ISO 14713-3:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-06-07    ТК-42
Ръководни принципи и препоръки за защита срещу корозия на
чугун и стомана в сгради. Покрития от цинк. Част 3:
Шерардизиране (ISO 14713-3:2009) (EN ISO 14713-3:2009)
Zinc coatings - Guidelines and recommendations for the protection
against corrosion of iron and steel in structures - Part 3: Sherardizing
(ISO 14713-3:2009)
ICS: 91.080.10, 25.220.40
Заменя: БДС EN ISO 14713:2004
БДС EN ISO 14713-3:2010 (en) 18 стр. - 32.40 лв.

БДС EN ISO 15324:2008
Статус: Действащ   Публикуван: 2008-01-18    ТК-42
Корозия на метали и сплави. Оценяване на напукванията при
корозия под напрежение чрез изпитване на капково изпаряване
(ISO 15324:2000) (EN ISO 15324:2008)
Corrosion of metals and alloys - Evaluation of stress corrosion cracking
by the drop evaporation test (ISO 15324:2000)
ICS: 77.060
БДС EN ISO 15324:2008 (en) 17 стр. - 32.40 лв.

БДС EN ISO 15329:2008
Статус: Действащ   Публикуван: 2008-01-18    ТК-42
Корозия на метали и сплави. Анодно изпитване за оценяване на
интеркристална корозия на податливи на термична обработка
сплави на алуминия (ISO 15329:2006) (EN ISO 15329:2008)
Corrosion of metals and alloys - Anodic test for evaluation of
intergranular corrosion susceptibility of heat-treatable aluminium alloys
(ISO 15329:2006)
ICS: 77.060
БДС EN ISO 15329:2008 (en) 16 стр. - 28.80 лв.

БДС EN ISO 15695:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-10-01    ТК-42
Стъкловидни и порцеланови емайли. Определяне на устойчивостта
на издраскване на емайлови покрития (ISO 15695:2000,
включително TC 1:2000) (EN ISO 15695:2001)
Vitreous and porcelain enamels - Determination of scratch resistance of
enamel finishes (ISO 15695:2000, including Technical Corrigendum
1:2000)
ICS: 25.220.50
БДС EN ISO 15695:2003 (en) 7 стр. - 14.40 лв.

БДС EN ISO 15720:2004

Статус: Действащ   Публикуван: 2004-03-01    ТК-42
Метални покрития. Изпитване за порестост. Порестост на златни
или паладиеви покрития върху метални подложки чрез
електрография в среда на гел (ISO 15720:2001) (EN ISO
15720:2001)
Metallic coatings - Porosity tests - Porosity in gold or palladium coatings
on metal substrates by gel-bulk electrography (ISO 15720:2001)
ICS: 25.220.40
БДС EN ISO 15720:2004 (bg) 18 стр. - 32.40 лв.

БДС EN ISO 15721:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-10-01    ТК-42
Метални покрития. Изпитвания за порьозност. Порьозност на
златни и паладиеви покрития посредством пари на серниста
киселина/серен диоксид (ISO 15721:2001) (EN ISO 15721:2001)
Metallic coatings - Porosity tests - Porosity in gold or palladium coatings
by sulfurous acid/sulfur dioxide vapour (ISO 15721:2001)
ICS: 25.220.40
БДС EN ISO 15721:2003 (en) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС EN ISO 16151:2008
Статус: Действащ   Публикуван: 2008-01-18    ТК-42
Корозия на метали и сплави. Ускорени изпитвания в серия с
излагане в условия на "пари на киселинна сол", "сух" и "влажен"
(ISO 16151:2005) (EN ISO 16151:2008)
Corrosion of metals and alloys - Accelerated cyclic tests with exposure
to acidified salt spray, ''''dry'''' and ''''wet'''' conditions (ISO 16151:2005)
ICS: 77.060
БДС EN ISO 16151:2008 (en) 25 стр. - 45.60 лв.

БДС EN ISO 16348:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-10-01    ТК-42
Метални и други неорганични покрития. Определения и принципи,
отнасящи се за външен вид (ISO 16348:2003) (EN ISO 16348:2003)
Metallic and other inorganic coatings - Definitions and conventions
concerning appearance (ISO 16348:2003)
ICS: 25.220.99, 25.220.40, 01.040.25
БДС EN ISO 16348:2003 (en) 15 стр. - 28.80 лв.

БДС EN ISO 16701:2008
Статус: Действащ   Публикуван: 2008-01-18    ТК-42
Корозия на метали и сплави. Корозия в изкуствена атмосфера.
Изпитване на ускорена корозия, включваща излагане в цикъл на
влага и импулсно впръскване на солен разтвор при контролирани
условия (ISO 16701:2003) (EN ISO 16701:2008)
Corrosion of metals and alloys - Corrosion in artificial atmosphere -
Accelerated corrosion test involving exposure under controlled
conditions of humidity cycling and intermittent spraying of a salt
solution (ISO 16701:2003)
ICS: 77.060
БДС EN ISO 16701:2008 (en) 23 стр. - 39.60 лв.

БДС EN ISO 16784-1:2008
Статус: Действащ   Публикуван: 2008-01-18    ТК-42
Корозия на метали и сплави. Корозия и замърсяване в промишлени
водноохладителни системи. Част 1: Указания за провеждане на
оценяване по опитна скала на корозия и контрол на
замърсяванията в открити рециркулационни водноохладителни
системи (ISO 16784-1:2006) (EN ISO 16784-1:2008)
Corrosion of metals and alloys - Corrosion and fouling in industrial
cooling water systems - Part 1: Guidelines for conducting pilot-scale
evaluation of corrosion and fouling control additives for open
recirculating cooling water systems (ISO 16784-1:2006)
ICS: 77.060
БДС EN ISO 16784-1:2008 (en) 24 стр. - 45.60 лв.

БДС EN ISO 16784-2:2008
Статус: Действащ   Публикуван: 2008-01-18    ТК-42
Корозия на метали и сплави. Корозия и замърсяване в промишлени
водноохладителни системи. Част 2: Оценяване на
експлоатационните качества на програмите за обработка на
охлаждащата вода с използване на построена опитна скала за
изпитване (ISO 16784-2:2006) (EN ISO 16784-2:2008)
Corrosion of metals and alloys - Corrosion and fouling in industrial
cooling water systems - Part 2: Evaluation of the performance of
cooling water treatment programmes using a pilot-scale test rig (ISO
16784-2:2006)
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ICS: 77.060
БДС EN ISO 16784-2:2008 (en) 29 стр. - 50.40 лв.

БДС EN ISO 17081:2008
Статус: Действащ   Публикуван: 2008-01-18    ТК-42
Метод за измерване на водородното просмукване и определяне на
водородното отвеждане и пренасяне в металите чрез
електрохимичен способ (ISO 17081:2004) (EN ISO 17081:2008)
Method of measurement of hydrogen permeation and determination of
hydrogen uptake and transport in metals by an electrochemical
technique (ISO 17081:2004)
ICS: 77.060
БДС EN ISO 17081:2008 (en) 25 стр. - 45.60 лв.

БДС EN ISO 17475:2008
Статус: Действащ   Публикуван: 2008-01-18    ТК-42
Корозия на метали и сплави. Електрохимични методи за изпитване.
Указания за провеждане на поляризационни измервания на
статичен и динамичен електричен потенциал (ISO 17475:2005) (EN
ISO 17475:2008)
Corrosion of metals and alloys - Electrochemical test methods -
Guidelines for conducting potentiostatic and potentiodynamic
polarization measurements (ISO 17475:2005/Cor 1:2006)
ICS: 77.060
БДС EN ISO 17475:2008 (en) 23 стр. - 39.60 лв.

БДС EN ISO 17864:2008
Статус: Действащ   Публикуван: 2008-01-18    ТК-42
Корозия на метали и сплави. Определяне на критичната
температура на питингообразуване чрез контролиране на
статичния електричен потенциал (ISO 17864:2005) (EN ISO
17864:2008)
Corrosion of metals and alloys - Determination of the critical pitting
temperature under potientiostatic control (ISO 17864:2005)
ICS: 77.060
БДС EN ISO 17864:2008 (en) 23 стр. - 39.60 лв.

БДС EN ISO 18332:2008
Статус: Действащ   Публикуван: 2008-01-04    ТК-42
Метални и други неорганични покрития. Определения и установени
практики относно порьозност (ISO 18332:2007) (EN ISO 18332:2008)
Metallic and other inorganic coatings - Definitions and conventions
concerning porosity (ISO 18332:2007)
ICS: 25.220.40, 25.220.20
БДС EN ISO 18332:2008 (en) 11 стр. - 21.60 лв.

БДС EN ISO 2064:1996
Статус: Отменен   Публикуван: 1996-01-01    ТК-42
Метални и други неорганични покрития. Определения и основни
положения при измерване на дебелината (ISO 2064:1980) (EN ISO
2064:1994)
Metallic and other non-organic coatings - Definitions and conventions
concerning the measurement of thickness (ISO 2064:1980)
ICS: 17.040.20
Заменен от: БДС EN ISO 2064:2006
БДС EN ISO 2064:1996 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС EN ISO 2064:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-08-01    ТК-42
Метални и други неорганични покрития. Определения и установени
практики относно измерването на дебелина (ISO 2064:1996) (EN
ISO 2064:2000)
Metallic and other inorganic coatings - Definitions and conventions
concerning the measurement of thickness (ISO 2064:1996)
ICS: 25.220.40
Заменя: БДС EN ISO 2064:1996
БДС EN ISO 2064:2006 (en) 10 стр. - 18.00 лв.
БДС EN ISO 2064:2006 (bg) 9 стр. - 18.00 лв.

БДС EN ISO 2080:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-10-02    ТК-42
Метални и други неорганични покрития. Повърхностна обработка,
метални и други неорганични покрития. Речник (ISO 2080:2008)
(EN ISO 2080:2009)
Metallic and other inorganic coatings - Surface treatment, metallic and
other inorganic coatings - Vocabulary (ISO 2080:2008)
ICS: 25.220.40, 01.040.25

Заменя: БДС EN 12508:2001
БДС EN ISO 2080:2009 (en) 58 стр. - 97.20 лв.

БДС EN ISO 2081:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-06-15    ТК-42
Метални и други неорганични покрития. Електроотложени
покрития от цинк с допълнителни обработки върху чугун или
стомана (ISO 2081:2008) (EN ISO 2081:2008)
Metallic and other inorganic coatings - Electroplated coatings of zinc
with supplementary treatments on iron or steel (ISO 2081:2008)
ICS: 25.220.40
Заменя: БДС EN 12329:2002, БДС ISO 2081:1998
БДС EN ISO 2081:2009 (en) 25 стр. - 45.60 лв.
БДС EN ISO 2081:2009 (bg) 20 стр. - 36.00 лв.

БДС EN ISO 2082:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-10-02    ТК-42
Метални и други неорганични покрития. Електроотложени
покрития от кадмий с допълнителни обработки върху чугун или
стомана (ISO 2082:2008) (EN ISO 2082:2008)
Metallic and other inorganic coatings - Electroplated coatings of
cadmium with supplementary treatments on iron or steel (ISO
2082:2008)
ICS: 25.220.40
Заменя: БДС EN 12330:2006, БДС ISO 2082:1998
БДС EN ISO 2082:2009 (en) 26 стр. - 45.60 лв.
БДС EN ISO 2082:2009 (bg) 21 стр. - 39.60 лв.

БДС EN ISO 2177:1998
Статус: Отменен   Публикуван: 1998-01-01    ТК-42
Метални покрития. Измерване дебелината на покритията.
Кулонометричен метод чрез анодно разтваряне (ISO 2177:1985)
(EN ISO 2177:1994)
Metallic coatings - Measurement of coating thickness - Coulometric
method by anodic dissolution (ISO 2177:1985)
ICS: 17.040.20
Заменен от: БДС EN ISO 2177:2006
Заменя: БДС 16585:1987
БДС EN ISO 2177:1998 (bg) 18 стр. - 32.40 лв.

БДС EN ISO 2177:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-08-01    ТК-42
Метални покрития. Измерване на дебелината на покритието.
Кулонометричен метод чрез анодно разтваряне (ISO 2177:2003)
(EN ISO 2177:2004)
Metallic coatings - Measurement of coating thickness - Coulometric
method by anodic dissolution (ISO 2177:2003)
ICS: 25.220.40, 17.040.20
Заменя: БДС EN ISO 2177:1998
БДС EN ISO 2177:2006 (en) 23 стр. - 39.60 лв.
БДС EN ISO 2177:2006 (bg) 21 стр. - 39.60 лв.

БДС EN ISO 2178:1999
Статус: Действащ   Публикуван: 1999-01-01    ТК-42
Немагнитни покрития върху магнитни подложки. Измерване на
дебелината на покритието. Магнитен метод (ISO 2178:1982) (EN
ISO 2178:1995)
Non-magnetic coatings on magnetic substrates - Measurement of
coating thickness - Magnetic method (ISO 2178:1982)
ICS: 17.040.20
Заменя: БДС 3920:1972
БДС EN ISO 2178:1999 (bg) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС EN ISO 21968:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-08-01    ТК-42
Немагнитни метални покрития върху материали на метална и
неметална основа. Измерване на дебелината на покритието. Метод
на фазовата чувствителност на вихровите токове (ISO 21968:2005)
(EN ISO 21968:2005)
Non-magnetic metallic coatings on metallic and non-metallic basis
materials - Measurement of coating thickness - Phase-sensitive eddy-
current method (ISO 21968:2005)
ICS: 25.220.40
БДС EN ISO 21968:2006 (en) 20 стр. - 36.00 лв.

БДС EN ISO 2360:2000
Статус: Отменен   Публикуван: 2000-02-01    ТК-42
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Непроводящи покрития върху немагнитни метални основи.
Измерване на дебелината на покритието. Метод на вихровите
токове (ISO 2360:1982) (EN ISO 2360:1995)
Non-conductive coatings on non-magnetic basis metals - Measurement
of coating thickness - Eddy current method (ISO 2360:1982)
ICS: 17.040.20
Заменен от: БДС EN ISO 2360:2004
Заменя: БДС 3920:1972
БДС EN ISO 2360:2000 (en) 7 стр. - 14.40 лв.

БДС EN ISO 2360:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-05-01    ТК-42
Непроводящи покрития върху немагнитни елекропроводими
метални основи. Измерване на дебелината на покритието.
Амплитудно-чувствителен метод на вихровите токове (ISO
2360:2003) (EN ISO 2360:2003)
Non-conductive coatings on non-magnetic electrically conductive basis
materials - Measurement of coating thickness - Amplitude-sensitive
eddy current method (ISO 2360:2003)
ICS: 17.040.20
Заменя: БДС EN ISO 2360:2000
БДС EN ISO 2360:2004 (en) 17 стр. - 32.40 лв.

БДС EN ISO 2361:1999
Статус: Действащ   Публикуван: 1999-01-01    ТК-42
Електроотложени никелови покрития върху магнитни и немагнитни
подложки. Измерване на дебелината на покритието. Магнитен
метод (ISO 2361:1982) (EN ISO 2361:1995)
Electrodeposited nickel coatings on magnetic and non-magnetic
substrates - Measurement of coating thickness - Magnetic method (ISO
2361:1982)
ICS: 17.040.20
Заменя: БДС 3920:1972
БДС EN ISO 2361:1999 (bg) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС EN ISO 26945:2009
Статус: Отменен   Публикуван: 2009-10-02    ТК-42
Метални и други неорганични покрития. Електроотложени
покрития от сплав на калай-кобалт (ISO 26945:2008) (EN ISO
26945:2008)
Metallic and other inorganic coatings - Electrodeposited coatings of tin-
cobalt alloy (ISO 26945:2008)
ICS: 25.220.40
Заменен от: БДС EN ISO 26945:2011
БДС EN ISO 26945:2009 (en) 20 стр. - 36.00 лв.

БДС EN ISO 26945:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-07-25    ТК-42
Метални и други неорганични покрития. Електроотложени
покрития от сплав на калай-кобалт (ISO 26945:2011) (EN ISO
26945:2011)
Metallic and other inorganic coatings - Electrodeposited coatings of tin-
cobalt alloy (ISO 26945:2011)
ICS: 25.220.40
Заменя: БДС EN ISO 26945:2009
БДС EN ISO 26945:2011 (en) 20 стр. - 36.00 лв.

БДС EN ISO 27874:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-03-16    ТК-42
Метални покрития. Покрития от електроотложено злато и сплави
на златото за електротехнически, електронни и технически цели.
Технически изисквания и методи за изпитване (ISO 27874:2008)
(EN ISO 27874:2008)
Metallic and other inorganic coatings - Electrodeposited gold and gold
alloy coatings for electrical, electronic and engineering purposes -
Specification and test methods (ISO 27874:2008)
ICS: 25.220.40
БДС EN ISO 27874:2009 (en) 34 стр. - 61.20 лв.

БДС EN ISO 2819:1999
Статус: Действащ   Публикуван: 1999-01-01    ТК-42
Метални покрития върху метални подложки. Електроотложени и
химично отложени покрития. Преглед на наличните методи за
изпитване на адхезия (ISO 2819:1980) (EN ISO 2819:1994)
Metallic coatings on metallic substrates - Electrodeposited and
chemically deposited coatings - Review of methods available for testing
adhesion (ISO 2819:1980)

ICS: 25.220.40
Заменя: БДС 9915:1985
БДС EN ISO 2819:1999 (bg) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС EN ISO 28706-1:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-07-25    ТК-42
Стъкловидни и порцеланови емайли. Определяне на устойчивост на
химическа корозия. Част 1: Определяне на устойчивост на
химическа корозия спрямо киселини при стайна температура (ISO
28706-1:2008) (EN ISO 28706-1:2011)
Vitreous and porcelain enamels - Determination of resistance to
chemical corrosion - Part 1: Determination of resistance to chemical
corrosion by acids at room temperature (ISO 28706-1:2008)
ICS: 25.220.50
Заменя: БДС EN 14483-1:2006
БДС EN ISO 28706-1:2011 (en) 17 стр. - 32.40 лв.

БДС EN ISO 28706-2:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-07-25    ТК-42
Стъкловидни и порцеланови емайли. Определяне на устойчивост на
химическа корозия. Част 2: Определяне на устойчивост на
химическа корозия спрямо кипящи киселини, кипящи неутрални
течности и/или техните пари (ISO 28706-2:2008) (EN ISO
28706-2:2011)
Vitreous and porcelain enamels - Determination of resistance to
chemical corrosion - Part 2: Determination of resistance to chemical
corrosion by boiling acids, boiling neutral liquids and/or their vapours
(ISO 28706-2:2008)
ICS: 25.220.50
Заменя: БДС EN 14483-2:2006
БДС EN ISO 28706-2:2011 (en) 26 стр. - 45.60 лв.

БДС EN ISO 28706-3:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-07-25    ТК-42
Стъкловидни и порцеланови емайли. Определяне на устойчивост на
химическа корозия. Част 3: Определяне на устойчивост на
химическа корозия спрямо алкални течности чрез шестоъгълен съд
(ISO 28706-3:2008) (EN ISO 28706-3:2011)
Vitreous and porcelain enamels - Determination of resistance to
chemical corrosion - Part 3: Determination of resistance to chemical
corrosion by alkaline liquids using a hexagonal vessel (ISO
28706-3:2008)
ICS: 25.220.50
Заменя: БДС EN 14483-3:2006
БДС EN ISO 28706-3:2011 (en) 21 стр. - 39.60 лв.

БДС EN ISO 28706-4:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-07-25    ТК-42
Стъкловидни и порцеланови емайли. Определяне на устойчивост на
химическа корозия. Част 4: Определяне на устойчивост на
химическа корозия спрямо алкални течности чрез цилиндричен съд
(ISO 28706-4:2008) (EN ISO 28706-4:2011)
Vitreous and porcelain enamels - Determination of resistance to
chemical corrosion - Part 4: Determination of resistance to chemical
corrosion by alkaline liquids using a cylindrical vessel (ISO
28706-4:2008)
ICS: 25.220.50
Заменя: БДС EN 14483-4:2006
БДС EN ISO 28706-4:2011 (en) 22 стр. - 39.60 лв.

БДС EN ISO 28706-5:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-07-25    ТК-42
Стъкловидни и порцеланови емайли. Определяне на устойчивост на
химическа корозия. Част 5: Определяне на устойчивост на
химическа корозия в затворени системи (ISO 28706-5:2010) (EN ISO
28706-5:2011)
Vitreous and porcelain enamels - Determination of resistance to
chemical corrosion - Part 5: Determination of resistance to chemical
corrosion in closed systems (ISO 28706-5:2010)
ICS: 25.220.50
Заменя: БДС EN 14483-5:2006
БДС EN ISO 28706-5:2011 (en) 22 стр. - 39.60 лв.

БДС EN ISO 28721-1:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-07-25    ТК-42
Стъкловидни и порцеланови емайли. Емайлирана апаратура за
преработващи съоръжения. Част 1: Изисквания за качество на

1.038



апаратура, части, прибори и аксесоари (ISO 28721-1:2008) (EN ISO
28721-1:2011)
Vitreous and porcelain enamels - Glass-lined apparatus for process
plants - Part 1: Quality requirements for apparatus, components,
appliances and accessories (ISO 28721-1:2008)
ICS: 25.220.50
Заменя: БДС EN 15159-1:2007
БДС EN ISO 28721-1:2011 (en) 27 стр. - 50.40 лв.

БДС EN ISO 28721-2:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-07-25    ТК-42
Стъкловидни и порцеланови емайли. Емайлирана апаратура за
преработващи съоръжения. Част 2: Обозначаване и технически
изисквания за устойчивост на химическо разяждане и термичен
шок (ISO 28721-2:2008) (EN ISO 28721-2:2011)
Vitreous and porcelain enamels - Glass-lined apparatus for process
plants - Part 2: Designation and specification of resistance to chemical
attack and thermal shock (ISO 28721-2:2008)
ICS: 25.220.50
Заменя: БДС EN 15159-2:2007
БДС EN ISO 28721-2:2011 (en) 11 стр. - 21.60 лв.

БДС EN ISO 28721-3:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-07-25    ТК-42
Стъкловидни и порцеланови емайли. Емайлирана апаратура за
преработващи съоръжения. Част 3: Устойчивост на термичен шок
(ISO 28721-3:2008) (EN ISO 28721-3:2011)
Vitreous and porcelain enamels - Glass-lined apparatus for process
plants - Part 3: Thermal shock resistance (ISO 28721-3:2008)
ICS: 25.220.50
Заменя: БДС EN 15159-3:2007
БДС EN ISO 28721-3:2011 (en) 16 стр. - 28.80 лв.

БДС EN ISO 28721-4:2013
Статус: Действащ   Публикуван: 2013-01-30    ТК-42
Стъкловидни и порцеланови емайли. Емайлирана апаратура за
преработващи съоръжения. Част 4: Изисквания за качество на
емайлирани фланцови стоманени тръби и фланцови стоманени
фитинги (ISO 28721-4:2010) (EN ISO 28721-4:2012)
Vitreous and porcelain enamels - Glass-lined apparatus for process
plants - Part 4: Quality requirements for glass-lined flanged steel pipes
and flanged steel fittings (ISO 28721-4:2010)
ICS: 25.220.50
БДС EN ISO 28721-4:2013 (en) 14 стр. - 25.20 лв.

БДС EN ISO 28722:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-07-25    ТК-42
Стъкловидни и порцеланови емайли. Характеристики на емайлови
покрития, приложени върху стоманени панели, проектирани за
строителство (ISO 28722:2008) (EN ISO 28722:2011)
Vitreous and porcelain enamels - Characteristics of enamel coatings
applied to steel panels intended for architecture (ISO 28722:2008)
ICS: 25.220.50
Заменя: БДС EN 14431:2006
БДС EN ISO 28722:2011 (en) 14 стр. - 25.20 лв.

БДС EN ISO 28723:2010
Статус: Отменен   Публикуван: 2010-09-08    ТК-42
Стъкловидни и порцеланови емайли. Определяне на покритието
върху края на емайлиран стоманен лист за употреба в
топлообменници (ISO 28723:2008)
Vitreous and porcelain enamels - Determination of the edge covering on
enamelled steel plate to be used in heat exchangers (ISO 28723:2008)
Заменен от: БДС EN ISO 28723:2011

БДС EN ISO 28723:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-07-25    ТК-42
Стъкловидни и порцеланови емайли. Определяне на покритието
върху края на емайлиран стоманен лист за употреба в
топлообменници (ISO 28723:2008) (EN ISO 28723:2011)
Vitreous and porcelain enamels - Determination of the edge covering on
enamelled steel plate to be used in heat exchangers (ISO 28723:2008)
ICS: 25.220.50
Заменя: БДС EN ISO 28723:2010, БДС EN 14863:2006
БДС EN ISO 28723:2011 (en) 14 стр. - 25.20 лв.

БДС EN ISO 28762:2011

Статус: Действащ   Публикуван: 2011-05-17    ТК-42
Стъкловидни и порцеланови емайли. Емайлови покрития,
приложени върху стомана за писалищни повърхности. Технически
изисквания (ISO 28762:2010) (EN ISO 28762:2010)
Vitreous and porcelain enamels - Enamel coatings applied to steel for
writing surfaces - Specification (ISO 28762:2010)
ICS: 25.220.50
БДС EN ISO 28762:2011 (en) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС EN ISO 28763:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-07-25    ТК-42
Стъкловидни и порцеланови емайли. Регенеративни, емайлирани и
пакетни панели за въздух-газ и газ-газ топлообменници.
Технически изисквания (ISO 28763:2008) (EN ISO 28763:2011)
Vitreous and porcelain enamels - Regenerative, enamelled and packed
panels for air-gas and gas-gas heat exchangers - Specifications (ISO
28763:2008)
ICS: 25.220.50
Заменя: БДС EN 14866:2006
БДС EN ISO 28763:2011 (en) 19 стр. - 36.00 лв.

БДС EN ISO 28764:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-07-25    ТК-42
Стъкловидни и порцеланови емайли. Производство на пробни тела
за изпитване на емайли върху листова стомана, листов алуминий и
леярски чугун (ISO 28764:2008) (EN ISO 28764:2011)
Vitreous and porcelain enamels - Production of specimens for testing
enamels on sheet steel, sheet aluminium and cast iron (ISO
28764:2008)
ICS: 25.220.50
Заменя: БДС EN 15206:2007
БДС EN ISO 28764:2011 (en) 14 стр. - 25.20 лв.

БДС EN ISO 28765:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-07-25    ТК-42
Стъкловидни и порцеланови емайли. Проектиране на болтови
стоманени резервоари за съхранение или обработка на вода или
комунални или индустриални отпадни води и утайки (ISO
28765:2008) (EN ISO 28765:2011)
Vitreous and porcelain enamels - Design of bolted steel tanks for the
storage or treatment of water or municipal or industrial effluents and
sludges (ISO 28765:2008)
ICS: 25.220.50
Заменя: БДС EN 15282:2007
БДС EN ISO 28765:2011 (en) 35 стр. - 61.20 лв.

БДС EN ISO 3497:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-10-01    ТК-42
Метални покрития. Измерване на дебелината на покритието.
Рентгенови спектрометрични методи (ISO 3497:2000) (EN ISO
3497:2000)
Metallic coatings - Measurement of coating thickness - X-ray
spectrometric methods (ISO 3497:2000)
ICS: 25.220.40
БДС EN ISO 3497:2003 (en) 25 стр. - 45.60 лв.

БДС EN ISO 3543:1999
Статус: Отменен   Публикуван: 1999-01-01    ТК-42
Метални и неметални покрития. Измерване на дебелината. Метод
на бета-отражението (ISO 3543:1981) (EN ISO 3543:1994)
Metallic and non-metallic coatings - Measurement of thickness - Beta
backscatter method (ISO 3543:1981)
ICS: 25.220.99, 25.220.40
Заменен от: БДС EN ISO 3543:2006
Заменя: БДС 3920:1972, БДС 16149:1985
БДС EN ISO 3543:1999 (bg) 16 стр. - 28.80 лв.

БДС EN ISO 3543:2000/AC:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-08-01    ТК-42
Метални и неметални покрития. Измерване на дебелината. Метод
на бета-отражението (ISO 3543:2000/Cor.1:2003) (EN ISO
3543:2000/AC:2006)
Metallic and non-metallic coatings - Measurement of thickness - Beta
backscatter method (ISO 3543:2000/Cor.1:2003)
ICS: 25.220.99, 25.220.40, 17.040.20
БДС EN ISO 3543:2000/AC:2006 (en) 0 стр. - 0.00 лв.
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БДС EN ISO 3543:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-08-01    ТК-42
Метални и неметални покрития. Измерване на дебелина. Метод на
бета-отражение (ISO 3543:2000) (EN ISO 3543:2000)
Metallic and non-metallic coatings - Measurement of thickness - Beta
backscatter method (ISO 3543:2000)
ICS: 25.220.99, 25.220.40, 17.040.20
Заменя: БДС EN ISO 3543:1999
БДС EN ISO 3543:2006 (en) 22 стр. - 39.60 лв.
БДС EN ISO 3543:2006 (bg) 19 стр. - 36.00 лв.

БДС EN ISO 3613:1996
Статус: Отменен   Публикуван: 1996-01-01    ТК-42
Хроматни конверсионни покрития върху цинк и кадмий. Методи за
изпитване (ISO 3613:1980) (EN ISO 3613:1994)
Chromate conversion coatings on zinc and cadmium - Test methods
(ISO 3613:1980)
ICS: 25.220.99
Заменен от: БДС EN ISO 3613:2006
БДС EN ISO 3613:1996 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС EN ISO 3613:2006
Статус: Отменен   Публикуван: 2006-08-01    ТК-42
Хроматни конверсионни покрития върху цинк, кадмий, алуминиево-
цинкови сплави и цинково-алуминиеви сплави. Методи за
изпитване (ISO 3613:2000) (EN ISO 3613:2001)
Chromate conversion coatings on zinc, cadmium, aluminium-zinc alloys
and zinc-aluminium alloys - Test methods (ISO 3613:2000)
ICS: 25.220.20
Заменен от: БДС EN ISO 3613:2011
Заменя: БДС EN ISO 3613:1996
БДС EN ISO 3613:2006 (en) 10 стр. - 18.00 лв.
БДС EN ISO 3613:2006 (bg) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС EN ISO 3613:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-06-02    ТК-42
Метални и други неорганични покрития. Конверсионни хроматни
покрития върху цинк, кадмий, сплави на алуминий-цинк и цинк-
алуминий. Методи за изпитване (ISO 3613:2010) (EN ISO
3613:2010)
Metallic and other inorganic coatings - Chromate conversion coatings on
zinc, cadmium, aluminium-zinc alloys and zinc-aluminium alloys - Test
methods (ISO 3613:2010)
ICS: 25.220.20
Заменя: БДС EN ISO 3613:2006
БДС EN ISO 3613:2011 (en) 18 стр. - 32.40 лв.

БДС EN ISO 3868:2000
Статус: Действащ   Публикуван: 2000-02-01    ТК-42
Метални и други неорганични покрития. Измерване на дебелината.
Метод на Fizeau с многолъчев интерферометър (ISO 3868:1976) (EN
ISO 3868:1994)
Metallic and other non-organic coatings - Measurement of coating
thicknesses - Fizeau multiple-beam interferometry method (ISO
3868:1976)
ICS: 17.040.20
Заменя: БДС 3920:1972
БДС EN ISO 3868:2000 (en) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС EN ISO 3882:1996
Статус: Отменен   Публикуван: 1996-01-01    ТК-42
Метални и други неорганични покрития. Преглед на методите за
измерване на дебелината (ISO 3882:1986) (EN ISO 3882:1994)
Metallic and other non-organic coatings - Review of methods of
measurement of thickness (ISO 3882:1986)
ICS: 25.220.40, 17.040.20
Заменен от: БДС EN ISO 3882:2006
Заменя: БДС 3920:1972
БДС EN ISO 3882:1996 (bg) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС EN ISO 3882:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-08-01    ТК-42
Метални и други неорганични покрития. Преглед на методите за
измерване на дебелина (ISO 3882:2003) (EN ISO 3882:2003)
Metallic and other inorganic coatings - Review of methods of
measurement of thickness (ISO 3882:2003)

ICS: 25.220.40, 17.040.20
Заменя: БДС EN ISO 3882:1996
БДС EN ISO 3882:2006 (en) 17 стр. - 32.40 лв.

БДС EN ISO 3892:1998
Статус: Отменен   Публикуван: 1998-01-01    ТК-42
Конверсионни покрития върху метални материали. Определяне
масата на покритието на единица площ. Гравиметричен метод (ISO
3892:1980) (EN ISO 3892:1994)
Conversion coatings on metallic materials - Determination of coating
mass per unit area - Gravimetric methods (ISO 3892:1980)
ICS: 25.220.99
Заменен от: БДС EN ISO 3892:2006
БДС EN ISO 3892:1998 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС EN ISO 3892:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-08-01    ТК-42
Конверсионни покрития върху метални материали. Определяне на
масата на покритието за единица площ. Гравиметрични методи
(ISO 3892:2000) (EN ISO 3892:2001)
Conversion coatings on metallic materials - Determination of coating
mass per unit area - Gravimetric methods (ISO 3892:2000)
ICS: 25.220.20
Заменя: БДС EN ISO 3892:1998
БДС EN ISO 3892:2006 (en) 13 стр. - 25.20 лв.

БДС EN ISO 4516:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-10-01    ТК-42
Метални и други неорганични покрития. Изпитвания за
микротвърдост по Vickers и Knoop (ISO 4516:2002) (EN ISO
4516:2002)
Metallic and other inorganic coatings - Vickers and Knoop
microhardness tests (ISO 4516:2002)
ICS: 25.220.40
БДС EN ISO 4516:2003 (en) 19 стр. - 36.00 лв.

БДС EN ISO 4518:1998
Статус: Действащ   Публикуван: 1998-01-01    ТК-42
Метални покрития. Измерване дебелината на покритията.
Профилометричен метод (ISO 4518:1980) (EN ISO 4518:1995)
Metallic coatings - Measurement of coating thickness - Profilometric
method (ISO 4518:1980)
ICS: 17.040.20
БДС EN ISO 4518:1998 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС EN ISO 4521:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-03-16    ТК-42
Метални и други неорганични покрития. Електроотложителни
покрития от сребро и сплави на среброто за технически цели.
Технически изисквания и методи за изпитване (ISO 4521:2008) (EN
ISO 4521:2008)
Metallic and other inorganic coatings - Electrodeposited silver and silver
alloy coatings for engineering purposes - Specification and test methods
(ISO 4521:2008)
ICS: 25.220.40
БДС EN ISO 4521:2009 (en) 29 стр. - 50.40 лв.
БДС EN ISO 4521:2009 (bg) 26 стр. - 45.60 лв.

БДС EN ISO 4524-3:2000
Статус: Действащ   Публикуван: 2000-02-01    ТК-42
Метални покрития. Методи за изпитване на електроотложени
покрития от злато и сплави на златото. Част 3: Електрографични
методи за определяне на пористост (ISO 4524-3:1985) (EN ISO
4524-3:1995)
Metallic coatings - Test methods for electrodeposited gold and gold
alloy coatings - Part 3: Electrographic tests for porosity (ISO
4524-3:1985)
ICS: 25.220.40
БДС EN ISO 4524-3:2000 (en) 9 стр. - 18.00 лв.

БДС EN ISO 4524-6:2000
Статус: Действащ   Публикуван: 2000-02-01    ТК-42
Метални покрития. Методи за изпитване на електроотложени
покрития от злато и сплави на златото. Част 6: Определяне
наличието на остатъчни соли (ISO 4524-6:1988) (EN ISO
4524-6:1994)
Metallic coatings - Test methods for electrodeposited gold aid gold alloy
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coatings - Part 6: Determination of the presence of residual salts (ISO
4524-6:1988)
ICS: 25.220.40
БДС EN ISO 4524-6:2000 (en) 5 стр. - 10.80 лв.

БДС EN ISO 4526:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-08-01    ТК-42
Метални покрития. Електроотложени покрития от никел за
технически цели (ISO 4526:2004) (EN ISO 4526:2004)
Metallic coatings - Electroplated coatings of nickel for engineering
purposes (ISO 4526:2004)
ICS: 25.220.40
БДС EN ISO 4526:2006 (en) 18 стр. - 32.40 лв.

БДС EN ISO 4527:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-10-01    ТК-42
Метални покрития. Автокаталитични (електролизни) покрития от
никел-фосфорна сплав. Технически изисквания и методи за
изпитване (ISO 4527:2003) (EN ISO 4527:2003)
Metallic coatings - Autocatalytic (electroless) nickel-phosphorus alloy
coatings - Specification and test methods (ISO 4527:2003)
ICS: 25.220.40
БДС EN ISO 4527:2003 (en) 25 стр. - 45.60 лв.
БДС EN ISO 4527:2003 (bg) 31 стр. - 55.20 лв.

БДС EN ISO 4528:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-10-02    ТК-42
Стъкловидни и порцеланови емайлови покрития. Подбор на методи
за изпитване на порцеланови емайлирани площи на изделия (ISO
4528:2000) (EN ISO 4528:2009)
Vitreous and porcelain enamel finishes - Selection of test methods for
vitreous and porcelain enamelled areas of articles (ISO 4528:2000)
ICS: 25.220.50
БДС EN ISO 4528:2009 (en) 19 стр. - 36.00 лв.

БДС EN ISO 4534:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-06-02    ТК-42
Стъкловидни и порцеланови емайли. Определяне поведението на
течливост. Изпитване в стопилка (ISO 4534:2010) (EN ISO
4534:2010)
Vitreous and porcelain enamels - Determination of fluidity behaviour -
Fusion flow test (ISO 4534:2010)
ICS: 25.220.50
Заменя: БДС ISO 4534:1998
БДС EN ISO 4534:2011 (en) 15 стр. - 28.80 лв.

БДС EN ISO 4535:2001
Статус: Действащ   Публикуван: 2001-04-01    ТК-42
Емайли. Апаратура за определяне устойчивостта на горещи
разтвори на детергенти, използвани за пране на текстилни
материали (ISO 4535:1983) (EN ISO 4535:1998)
Vitreous and porcelain enamels - Apparatus for determination of
resistance to hot detergent solutions used for washing textiles (ISO
4535:1983)
ICS: 25.220.50
БДС EN ISO 4535:2001 (en) 9 стр. - 18.00 лв.

БДС EN ISO 4536:1996
Статус: Действащ   Публикуван: 1996-01-01    ТК-42
Метални и неорганични покрития върху метални основи.
Корозионно изпитване по метода на солените капчици (SD
изпитване) (ISO 4536:1985) (EN ISO 4536:1995)
Metallic and non-organic coatings on metallic substrates - Saline
droplets corrosion test (SD test) (ISO 4536:1985)
ICS: 25.220.99, 25.220.40
БДС EN ISO 4536:1996 (bg) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС EN ISO 4538:2000
Статус: Действащ   Публикуван: 2000-02-01    ТК-42
Метални покрития. Изпитване на корозия с тиоацетамид (ТАА
изпитване) (ISO 4538:1978) (EN ISO 4538:1995)
Metallic coatings - Thioacetamide corrosion test (TAA test) (ISO
4538:1978)
ICS: 25.220.40
БДС EN ISO 4538:2000 (en) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС EN ISO 4540:1996

Статус: Отменен   Публикуван: 1996-01-01    ТК-42
Метални покрития. Катодни покрития спрямо основата. Оценка на
образци с галванично покритие, подложени на корозионни
изпитвания (ISO 4540:1980) (EN ISO 4540:1995)
Metallic coatings - Coatings cathodic to the substrate - Rating of
electroplated test specimens subjected to corrosion tests (ISO
4540:1980)
ICS: 25.220.40
Заменен от: БДС EN ISO 10289:2006
БДС EN ISO 4540:1996 (bg) 20 стр. - 36.00 лв.

БДС EN ISO 4541:1998
Статус: Действащ   Публикуван: 1998-01-01    ТК-42
Метални и други неорганични покрития. Корозионни покрития по
Corrodkote (CORR изпитване) (ISO 4541:1978) (EN ISO 4541:1994)
Metallic and other non-organic coatings - Corrodkote corrosion test
(CORR test) (ISO 4541:1978)
ICS: 25.220.99, 25.220.40
Заменя: БДС 15256:1981
БДС EN ISO 4541:1998 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС EN ISO 4543:2000
Статус: Действащ   Публикуван: 2000-02-01    ТК-42
Метални и други неорганични покрития. Общи правила за
изпитвания на корозия, приложими за условията на съхраняване
(ISO 4543:1981) (EN ISO 4543:1994)
Metallic and other non-organic coatings - General rules for corrosion
tests applicable for storage conditions (ISO 4543:1981)
ICS: 25.220.99, 25.220.40
БДС EN ISO 4543:2000 (en) 9 стр. - 18.00 лв.

БДС EN ISO 4623:1996
Статус: Отменен   Публикуван: 1996-01-01    ТК-42
Бои и лакове. Изпитване на нишковидна корозия върху стомана
(ISO 4623:1984) (EN ISO 4623:1995)
Paints and varnishes - Filiform corrosion test on steel (ISO 4623:1984)
ICS: 87.040
БДС EN ISO 4623:1996 (bg) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС EN ISO 6158:2006
Статус: Отменен   Публикуван: 2006-08-01    ТК-42
Метални покрития. Електроотложени покрития от хром за
технически цели (ISO 6158:2004) (EN ISO 6158:2004)
Metallic coatings - Electrodeposited coatings of chromium for
engineering purposes (ISO 6158:2004)
ICS: 25.220.40
Заменен от: БДС EN ISO 6158:2011
БДС EN ISO 6158:2006 (en) 16 стр. - 28.80 лв.

БДС EN ISO 6158:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-11-22    ТК-42
Метални и други неорганични покрития. Електроотложени
покрития от хром за технически цели (ISO 6158:2011) (EN ISO
6158:2011)
Metallic and other inorganic coatings - Electrodeposited coatings of
chromium for engineering purposes (ISO 6158:2011)
ICS: 25.220.40
Заменя: БДС EN ISO 6158:2006
БДС EN ISO 6158:2011 (en) 22 стр. - 39.60 лв.

БДС EN ISO 6509:2000
Статус: Действащ   Публикуван: 2000-02-01    ТК-42
Корозия на метали и сплави. Определяне устойчивостта на месинг
на обезцинковане (ISO 6509:1981) (EN ISO 6509:1995)
Corrosion of metals and alloys - Determination of dezincification
resistance of brass (ISO 6509:1981)
ICS: 77.060
БДС EN ISO 6509:2000 (en) 7 стр. - 14.40 лв.

БДС EN ISO 6988:2000
Статус: Действащ   Публикуван: 2000-02-01    ТК-42
Метални и други неорганични покрития. Изпитване със серен
диоксид с обща кондензация на влагата (ISO 6988:1985) (EN ISO
6988:1994)
Metallic and other non-organic coatings - Sulfur dioxide test with
general condensation of moisture (ISO 6988:1985)
ICS: 25.220.99, 25.220.40
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Заменя: БДС 15955:1984
БДС EN ISO 6988:2000 (en) 11 стр. - 21.60 лв.

БДС EN ISO 7384:1996
Статус: Действащ   Публикуван: 1996-01-01    ТК-42
Корозионни изпитвания в изкуствени атмосферни условия. Общи
изисквания (ISO 7384:1986) (EN ISO 7384:1995)
Corrosion test in artificial atmosphere - General requirements (ISO
7384:1986)
ICS: 77.060
БДС EN ISO 7384:1996 (bg) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС EN ISO 7441:2000
Статус: Действащ   Публикуван: 2000-02-01    ТК-42
Корозия на метали и сплави. Определяне на биметална корозия
чрез изпитване на корозия в атмосферни условия (на открито) (ISO
7441:1984) (EN ISO 7441:1995)
Corrosion of metals and alloys - Determination of bimetallic corrosion in
outdoor exposure corrosion tests (ISO 7441:1984)
ICS: 77.060
БДС EN ISO 7441:2000 (en) 16 стр. - 28.80 лв.

БДС EN ISO 7539-1:2000
Статус: Отменен   Публикуван: 2000-06-01    ТК-42
Корозия на метали и сплави. Изпитвания на корозия под
напрежение. Част 1: Общо ръководство на методите за изпитване
(ISO 7539-1:1987) (EN ISO 7539-1:1995)
Corrosion of metals and alloys - Stress corrosion testing - Part 1:
General guidance on testing procedures (ISO 7539-1:1987)
ICS: 77.060
Заменен от: БДС EN ISO 7539-1:2013
БДС EN ISO 7539-1:2000 (en) 14 стр. - 25.20 лв.

БДС EN ISO 7539-1:2013
Статус: Действащ   Публикуван: 2013-01-30    ТК-42
Корозия на метали и сплави. Изпитвания на корозия под
напрежение. Част 1: Общи указания относно методите за
изпитване (ISO 7539-1:2012) (EN ISO 7539-1:2012)
Corrosion of metals and alloys - Stress corrosion testing - Part 1:
General guidance on testing procedures (ISO 7539-1:2012)
ICS: 77.060
Заменя: БДС EN ISO 7539-1:2000
БДС EN ISO 7539-1:2013 (en) 29 стр. - 50.40 лв.

БДС EN ISO 7539-2:2000
Статус: Действащ   Публикуван: 2000-06-01    ТК-42
Корозия на метали и сплави. Изпитвания на корозия под
напрежение. Част 2: Подготовка и използване на пробни тела за
изпитване на огъване (ISO 7539-2:1989) (EN ISO 7539-2:1995)
Corrosion of metals and alloys - Stress corrosion testing - Part 2:
Preparation and use of bent-beam specimen (ISO 7539-2:1989)
ICS: 77.060
БДС EN ISO 7539-2:2000 (en) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС EN ISO 7539-3:2000
Статус: Действащ   Публикуван: 2000-06-01    ТК-42
Корозия на метали и сплави. Изпитвания на корозия под
напрежение. Част 3: Подготовка и използване на пробни тела
огънати U-образно (ISO 7539-3:1989) (EN ISO 7539-3:1995)
Corrosion of metals and alloys - Stress corrosion testing - Part 3:
Preparation and use of U-bend specimens (ISO 7539-3:1989)
ICS: 77.060
БДС EN ISO 7539-3:2000 (en) 7 стр. - 14.40 лв.

БДС EN ISO 7539-4:2000
Статус: Действащ   Публикуван: 2000-06-01    ТК-42
Корозия на метали и сплави. Изпитвания на корозия под
напрежение. Част 4: Подготовка и използване на пробни тела за
изпитване при едноосно натоварване на опън (ISO 7539-4:1989)
(EN ISO 7539-4:1995)
Corrosion of metals and alloys - Stress corrosion testing - Part 4:
Preparation and use of uniaxially loaded tension specimens (ISO
7539-4:1989)
ICS: 77.060
БДС EN ISO 7539-4:2000 (en) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС EN ISO 7539-5:2000

Статус: Действащ   Публикуван: 2000-06-01    ТК-42
Корозия на метали и сплави. Изпитвания на корозия под
напрежение. Част 5: Подготовка и използване на пробни тела
огънати С-образно (ISO 7539-5:1989) (EN ISO 7539-5:1995)
Corrosion of metals and alloys - Stress corrosion testing - Part 5:
Preparation and use of C-ring specimens (ISO 7539-5:1989)
ICS: 77.060
БДС EN ISO 7539-5:2000 (en) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС EN ISO 7539-6:2000
Статус: Отменен   Публикуван: 2000-06-01    ТК-42
Корозия на метали и сплави. Изпитвания на корозия под
напрежение. Част 6: Подготовка и използване на пробни тела с
предварителна пукнатина (ISO 7539-6:1989) (EN ISO 7539-6:1995)
Corrosion of metals and alloys - Stress corrosion testing - Part 6:
Preparation and use of pre-cracked specimens (ISO 7539-6:1989)
ICS: 77.060
Заменен от: БДС EN ISO 7539-6:2004
БДС EN ISO 7539-6:2000 (en) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС EN ISO 7539-6:2004
Статус: Отменен   Публикуван: 2004-05-01    ТК-42
Корозия на метали и сплави. Изпитване на корозия под
напрежение. Част 6: Подготовка и използване на пробни тела с
предварително напукване за изпитвания под постоянен товар или
постоянно изместване (ISO 7539-6:2003) (EN ISO 7539-6:2003)
Corrosion of metals and alloys - Stress corrosion testing - Part 6:
Preparation and use of pre-cracked specimens for tests under constant
load or constant displacement (ISO 7539-6:2003)
ICS: 77.060
Заменен от: БДС EN ISO 7539-6:2011
Заменя: БДС EN ISO 7539-6:2000
БДС EN ISO 7539-6:2004 (en) 47 стр. - 84.00 лв.

БДС EN ISO 7539-6:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-11-22    ТК-42
Корозия на метали и сплави. Изпитване за корозия под
напрежение. Част 6: Подготовка и употреба на предварително
напукани пробни тела за изпитване при постоянен товар или
постоянно изместване (ISO 7539-6:2011) (EN ISO 7539-6:2011)
Corrosion of metals and alloys - Stress corrosion testing - Part 6:
Preparation and use of precracked specimens for tests under constant
load or constant displacement (ISO 7539-6:2011)
ICS: 77.060
Заменя: БДС EN ISO 7539-6:2004
БДС EN ISO 7539-6:2011 (en) 47 стр. - 84.00 лв.

БДС EN ISO 7539-7:2000
Статус: Отменен   Публикуван: 2000-06-01    ТК-42
Корозия на метали и сплави. Изпитвания на корозия под
напрежение. Част 7: Изпитвания при ниска скорост на деформация
(ISO 7539-7:1989) (EN ISO 7539-7:1995)
Corrosion of metals and alloys - Stress corrosion testing - Part 7: Slow
strain rate testing (ISO 7539-7:1989)
ICS: 77.060
Заменен от: БДС EN ISO 7539-7:2006
БДС EN ISO 7539-7:2000 (en) 11 стр. - 21.60 лв.

БДС EN ISO 7539-7:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-08-01    ТК-42
Корозия на метали и сплави. Изпитвания на корозия под
напрежение. Част 7: Изпитвания при ниска скорост на деформация
(ISO 7539-7:2005) (EN ISO 7539-7:2005)
Corrosion of metals and alloys - Stress corrosion testing - Part 7:
Method for slow strain rate testing (ISO 7539-7:2005)
ICS: 77.060
Заменя: БДС EN ISO 7539-7:2000
БДС EN ISO 7539-7:2006 (en) 11 стр. - 21.60 лв.

БДС EN ISO 7539-8:2008
Статус: Действащ   Публикуван: 2008-01-18    ТК-42
Корозия на метали и сплави. Изпитване на корозия под
напрежение. Част 8: Подготовка и използване на образци за
оценяване на заварени съединения (ISO 7539-8:2000) (EN ISO
7539-8:2008)
Corrosion of metals and alloys - Stress corrosion testing - Part 8:
Preparation and use of specimens to evaluate weldments (ISO
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7539-8:2000)
ICS: 77.060
БДС EN ISO 7539-8:2008 (en) 27 стр. - 50.40 лв.

БДС EN ISO 7539-9:2008
Статус: Действащ   Публикуван: 2008-01-18    ТК-42
Корозия на метали и сплави. Изпитване на корозия под
напрежение. Част 9: Подготовка и използване на предварително
напукани образци за изпитвания на растящо натоварване или на
растящо изместване (ISO 7539-9:2003) (EN ISO 7539-9:2008)
Corrosion of metals and alloys - Stress corrosion testing - Part 9:
Preparation and use of pre-cracked specimens for tests under rising
load or rising displacement (ISO 7539-9:2003)
ICS: 77.060
БДС EN ISO 7539-9:2008 (en) 36 стр. - 67.20 лв.

БДС EN ISO 8044:2001
Статус: Действащ   Публикуван: 2001-08-01    ТК-42
Корозия на метали и сплави. Основни термини и определения (ISO
8044:1999) (EN ISO 8044:1999)
Corrosion of metals and alloys - Basic terms and definitions (ISO
8044:1999)
ICS: 77.060, 01.040.77
Заменя: БДС ISO 8044:1989
БДС EN ISO 8044:2001 (bg) 38 стр. - 67.20 лв.

БДС EN ISO 8289:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-10-01    ТК-42
Стъкловидни и порцеланови емайли. Нисковолтово изпитване за
откриване и установяване на дефекти (ISO 8289:2000) (EN ISO
8289:2001)
Vitreous and porcelain enamels - Low voltage test for detecting and
locating defects (ISO 8289:2000)
ICS: 25.220.50
БДС EN ISO 8289:2003 (en) 5 стр. - 10.80 лв.

БДС EN ISO 8290:2001
Статус: Действащ   Публикуван: 2001-04-01    ТК-42
Емайли. Определяне устойчивостта на сярна киселина при
температура на околната среда (ISO 8290:1998) (EN ISO 8290:1998)
Vitreous and porcelain enamels - Determination of resistance to sulfuric
acid at room temperature (ISO 8290:1998)
ICS: 25.220.50
БДС EN ISO 8290:2001 (en) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС EN ISO 8290:2001/AC:2001
Статус: Действащ   Публикуван: 2001-04-01    ТК-42
Емайли. Определяне устойчивостта на сярна киселина при
температура на околната среда (ISO 8290:1998) (EN ISO
8290:1998/AC:1999)
Vitreous and porcelain enamels - Determination of resistance to sulfuric
acid at room temperature (ISO 8290:1998)
ICS: 25.220.50
БДС EN ISO 8290:2001/AC:2001 (en) 0 стр. - 0.00 лв.

БДС EN ISO 8401:2000
Статус: Действащ   Публикуван: 2000-02-01    ТК-42
Метални покрития. Преглед на методите за измерване на
пластичност (ISO 8401:1986) (EN ISO 8401:1994)
Metallic coatings - Review of methods of measurement of ductility (ISO
8401:1986)
ICS: 25.220.40
БДС EN ISO 8401:2000 (en) 28 стр. - 50.40 лв.

БДС EN ISO 8403:1997
Статус: Отменен   Публикуван: 1997-01-01    ТК-42
Метални покрития. Покрития анодни спрямо подложката. Оценка
на образци, подложени на корозионни изпитвания (ISO 8403:1991)
(EN ISO 8403:1995)
Metallic coatings - Coatings anodic to the substrate - Rating of test
specimens subjected to corrosion tests (ISO 8403:1991)
ICS: 25.220.40
Заменен от: БДС EN ISO 10289:2006
БДС EN ISO 8403:1997 (bg) 14 стр. - 25.20 лв.

БДС EN ISO 8565:2000
Статус: Отменен   Публикуван: 2000-04-01    ТК-42

Метали и сплави. Изпитване на корозия в атмосферни условия.
Основни изисквания към изпитвания на открито (ISO 8565:1992)
(EN ISO 8565:1995)
Metals and alloys - Atmospheric corrosion testing - General
requirements for field tests (ISO 8565:1992)
ICS: 77.060
Заменен от: БДС EN ISO 8565:2011
Заменя: БДС 13716:1984
БДС EN ISO 8565:2000 (en) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС EN ISO 8565:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-11-22    ТК-42
Метали и сплави. Изпитване за атмосферна корозия. Общи
изисквания (ISO 8565:2011) (EN ISO 8565:2011)
Metals and alloys - Atmospheric corrosion testing - General
requirements (ISO 8565:2011)
ICS: 77.060
Заменя: БДС EN ISO 8565:2000
БДС EN ISO 8565:2011 (en) 21 стр. - 39.60 лв.

БДС EN ISO 9220:1999
Статус: Действащ   Публикуван: 1999-01-01    ТК-42
Метални покрития. Измерване дебелината на покрития. Метод на
сканираща електронна микроскопия (ISO 9220:1988) (EN ISO
9220:1994)
Metallic coatings - Measurement of coating thickness - Scanning
electron microscope method (ISO 9220:1988)
ICS: 17.040.20
Заменя: БДС 3920:1972
БДС EN ISO 9220:1999 (bg) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС EN ISO 9223:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-04-04    ТК-42
Корозия на метали и сплави. Атмосферна корозионна агресивност.
Класификация, определяне и оценяване (ISO 9223:2012) (EN ISO
9223:2012)
Corrosion of metals and alloys - Corrosivity of atmospheres -
Classification, determination and estimation (ISO 9223:2012)
ICS: 77.060
Заменя: БДС EN 12500:2002, БДС ISO 9223:1998
БДС EN ISO 9223:2012 (en) 26 стр. - 45.60 лв.

БДС EN ISO 9224:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-04-04    ТК-42
Корозия на метали и сплави. Атмосферна корозионна агресивност.
Ориентировъчни стойности на категориите за корозионна
агресивност (ISO 9224:2012) (EN ISO 9224:2012)
Corrosion of metals and alloys - Corrosivity of atmospheres - Guiding
values for the corrosivity categories (ISO 9224:2012)
ICS: 77.060
Заменя: БДС EN 12500:2002, БДС ISO 9224:1999
БДС EN ISO 9224:2012 (en) 23 стр. - 39.60 лв.

БДС EN ISO 9225:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-04-04    ТК-42
Корозия на метали и сплави. Атмосферна корозионна агресивност.
Измерване на параметрите на околната среда, които влияят на
атмосферната корозионна агресивност (ISO 9225:2012) (EN ISO
9225:2012)
Corrosion of metals and alloys - Corrosivity of atmospheres -
Measurement of environmental parameters affecting corrosivity of
atmospheres (ISO 9225:2012)
ICS: 77.060
Заменя: БДС EN 12500:2002
БДС EN ISO 9225:2012 (en) 32 стр. - 55.20 лв.

БДС EN ISO 9226:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-04-04    ТК-42
Корозия на метали и сплави. Атмосферна корозионна агресивност.
Определяне скоростта на корозия върху стандартни пробни тела за
оценяване на корозионната агресивност (ISO 9226:2012) (EN ISO
9226:2012)
Corrosion of metals and alloys - Corrosivity of atmospheres -
Determination of corrosion rate of standard specimens for the
evaluation of corrosivity (ISO 9226:2012)
ICS: 77.060
Заменя: БДС EN 12500:2002, БДС ISO 9226:1998
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БДС EN ISO 9226:2012 (en) 15 стр. - 28.80 лв.

БДС EN ISO 9400:2000
Статус: Действащ   Публикуван: 2000-02-01    ТК-42
Сплави на никелова основа. Определяне устойчивостта на
интеркристална корозия (ISO 9400:1990) (EN ISO 9400:1995)
Nickel-based alloys - Determination of resistance to intergranular
corrosion (ISO 9400:1990)
ICS: 77.060
БДС EN ISO 9400:2000 (en) 15 стр. - 28.80 лв.
БДС EN ISO 9400:2000 (bg) 18 стр. - 32.40 лв.

БДС EN ISO 9717:2013
Статус: Действащ   Публикуван: 2013-10-15    ТК-42
Метални и други неорганични покрития. Фосфатно конверсионно
покритие върху метали (ISO 9717:2010) (EN ISO 9717:2013)
Metallic and other inorganic coatings - Phosphate conversion coating of
metals (ISO 9717:2010)
ICS: 25.220.40, 25.220.20
Заменя: БДС EN 12476:2002
БДС EN ISO 9717:2013 (en) 33 стр. - 61.20 лв.

БДС ISO 11408:2000
Статус: Действащ   Публикуван: 2000-12-01    ТК-42
Химични конверсионни покрития. Черни оксидни покрития върху
чугун и стомана. Технически изисквания и методи за изпитване
(ISO 11408:1999)
Chemical conversion coatings --  Black oxide coating on iron and steel --
Specification and test methods
ICS: 25.220.20
БДС ISO 11408:2000 (bg) 11 стр. - 21.60 лв.

БДС ISO 11463:1999
Статус: Отменен   Публикуван: 1999-01-01    ТК-42
Корозия на метали и сплави. Оценка на питингова корозия (ISO
11463:1995)
Corrosion of metals and alloys -- Evaluation of pitting corrosion
ICS: 77.060
Заменен от: БДС EN ISO 11463:2008
БДС ISO 11463:1999 (bg) 14 стр. - 25.20 лв.

БДС ISO 11845:2005
Статус: Действащ   Публикуван: 2005-09-01    ТК-42
Корозия на метали и сплави. Общи принципи за изпитване на
корозия (ISO 11845:1995)
Corrosion of metals and alloys -- General principles for corrosion testing
ICS: 77.060
БДС ISO 11845:2005 (bg) 11 стр. - 21.60 лв.

БДС ISO 11846:1999
Статус: Отменен   Публикуван: 1999-01-01    ТК-42
Корозия на метали и сплави. Определяне устойчивостта към
интеркристална корозия на алуминиеви сплави, подлежащи на
термообработка за получаване на преситен твърд разтвор (ISO
11846:1995)
Corrosion of metals and alloys -- Determination of resistance to
intergranular corrosion of solution heat-treatable aluminium alloys
ICS: 77.060
Заменен от: БДС EN ISO 11846:2008
БДС ISO 11846:1999 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС ISO 1456:1997
Статус: Отменен   Публикуван: 1997-01-01    ТК-42
Метални покрития. Галванични никел-хромови и мед-никел-
хромови покрития (ISO 1456:1988)
Metallic coatings -- Electrodeposited coatings of nickel plus chromium
and of copper plus nickel plus chromium
ICS: 25.220.40
Заменен от: БДС EN ISO 1456:2010
Заменя: БДС 16209:1985
БДС ISO 1456:1997 (bg) 20 стр. - 36.00 лв.

БДС ISO 1458:1997
Статус: Действащ   Публикуван: 1997-01-01    ТК-42
Метални покрития. Галванични никелови покрития (ISO 1458:1988)
Metallic coatings -- Electrodeposited coatings of nickel
ICS: 25.220.40

Заменя: БДС 16208:1985
БДС ISO 1458:1997 (bg) 18 стр. - 32.40 лв.

БДС ISO 14993:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-03-01    ТК-42
Корозия на метали и сплави. Ускорено изпитване, включващо
циклична експозиция в условия на солена мъгла, "сух" и "влажен"
(ISO 14993:2001)
Corrosion of metals and alloys -- Accelerated testing involving cyclic
exposure to salt mist, "dry" and "wet" conditions
ICS: 77.060
БДС ISO 14993:2006 (bg) 15 стр. - 28.80 лв.

БДС ISO 2081:1998
Статус: Отменен   Публикуван: 1998-01-01    ТК-42
Метални покрития. Галванични цинкови покрития върху желязо и
стомана (ISO 2081:1986)
Metallic coatings -- Electroplated coatings of zinc on iron or steel
ICS: 25.220.40
Заменен от: БДС EN ISO 2081:2009
Заменя: БДС 16676:1987
БДС ISO 2081:1998 (bg) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС ISO 2082:1998
Статус: Отменен   Публикуван: 1998-01-01    ТК-42
Метални покрития. Галванични кадмиеви покрития върху желязо и
стомана (ISO 2082:1986)
Metallic coatings -- Electroplated coatings of cadmium on iron or steel
ICS: 25.220.40
Заменен от: БДС EN ISO 2082:2009
Заменя: БДС 16678:1987
БДС ISO 2082:1998 (bg) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС ISO 2093:2002
Статус: Действащ   Публикуван: 2002-04-01    ТК-42
Галванични покрития от калай. Технически изисквания и методи за
изпитване (ISO 2093:1986)
Electroplated coatings of tin -- Specification and test methods
ICS: 25.220.40
Заменя: БДС 16677:1987
БДС ISO 2093:2002 (bg) 16 стр. - 28.80 лв.

БДС ISO 2723:1997
Статус: Действащ   Публикуван: 1997-01-01    ТК-42
Емайли за листова стомана. Изработване на образци за изпитване
(ISO 2723:1995)
Vitreous and porcelain enamels for sheet steel -- Production of
specimens for testing
ICS: 25.220.50
БДС ISO 2723:1997 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС ISO 2724:1997
Статус: Действащ   Публикуван: 1997-01-01    ТК-42
Емайли за чугун. Изработване на образци за изпитване (ISO
2724:1973)
Vitreous and porcelain enamels for cast iron -- Production of specimens
for testing
ICS: 25.220.50
БДС ISO 2724:1997 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС ISO 2733:1997
Статус: Действащ   Публикуван: 1997-01-01    ТК-42
Емайли. Апарат за изпитване с разтвори на киселини или
неутрални течности и техните пари (ISO 2733:1983)
Vitreous and porcelain enamels -- Apparatus for testing with acid and
neutral liquids and their vapours
ICS: 25.220.50
БДС ISO 2733:1997 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС ISO 2742:1998
Статус: Действащ   Публикуван: 1998-01-01    ТК-42
Емайли. Определяне устойчивостта към кипяща лимонена киселина
(ISO 2742:1983)
Vitreous and porcelain enamels -- Determination of resistance to boiling
citric acid
ICS: 25.220.50
Заменя: БДС 16095:1984
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БДС ISO 2742:1998 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС ISO 2746:1997
Статус: Действащ   Публикуван: 1997-01-01    ТК-42
Емайли. Емайлирани изделия за използване в силно корозионна
среда. Изпитване с високо напрежение (ISO 2746:1973)
Vitreous and porcelain enamels -- Enamelled articles for service under
highly corrosive conditions -- High voltage test
ICS: 25.220.50
БДС ISO 2746:1997 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС ISO 4520:1998
Статус: Действащ   Публикуван: 1998-01-01    ТК-42
Хроматни конверсионни покрития върху галванични цинкови и
кадмиеви покрития (ISO 4520:1981)
Chromate conversion coatings on electroplated zinc and cadmium
coatings
ICS: 25.220.20
БДС ISO 4520:1998 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС ISO 4534:1998
Статус: Отменен   Публикуван: 1998-01-01    ТК-42
Емайли. Определяне на свойството течливост. Изпитване на
стичане (ISO 4534:1980)
Vitreous and porcelain enamels -- Determination of fluidity behaviour --
Fusion flow test
ICS: 25.220.50
Заменен от: БДС EN ISO 4534:2011
Заменя: БДС 16095:1984
БДС ISO 4534:1998 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС ISO 4539:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-01-01    ТК-42
Електроотложени хромови покрития. Електролитно корозионно
изпитване (ЕС изпитване) (ISO 4539:1980)
Electrodeposited chromium coatings -- Electrolytic corrosion testing (EC
test)
ICS: 25.220.40
БДС ISO 4539:2006 (bg) 11 стр. - 21.60 лв.

БДС ISO 554:1992
Статус: Действащ   Публикуван: 1992-01-01    ТК-42
Стандартизирани атмосферни условия за стабилизиране и/или
изпитване. Изисквания (ISO 554:1976)
Standard atmospheres for conditioning and/or testing -- Specifications
ICS: 19.020
БДС ISO 554:1992 (bg) 3 стр. - 7.20 лв.

БДС ISO 8044:1989
Статус: Отменен   Публикуван: 1989-01-01    ТК-42
 (ISO 8044:1986)
Corrosion of metals and alloys -- Terms and definitions
ICS: 77.060, 01.040.77
Заменен от: БДС EN ISO 8044:2001

БДС ISO 8044:1994
Статус: Отменен   Публикуван: 1994-01-01    ТК-42
Корозия на металите и сплавите. Речник (ISO 8044:1989)
Corrosion of metals and alloys -- Vocabulary
ICS: 77.060, 01.040.77
БДС ISO 8044:1994 (bg) 24 стр. - 45.60 лв.

БДС ISO 8407:1997
Статус: Действащ   Публикуван: 1997-01-01    ТК-42
Корозия на метали и сплави. Отстраняване на корозионните
продукти от образците за изпитване, подложени на корозия (ISO
8407:1991)
Corrosion of metals and alloys -- Removal of corrosion products from
corrosion test specimens
ICS: 77.060
БДС ISO 8407:1997 (bg) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС ISO 9223:1998
Статус: Отменен   Публикуван: 1998-01-01    ТК-42
Корозия на метали и сплави. Корозионна агресивност на
атмосферните условия. Класификация (ISO 9223:1992)
Corrosion of metals and alloys -- Corrosivity of atmospheres --

Classification
ICS: 77.060
Заменен от: БДС EN ISO 9223:2012
Заменя: БДС 15257:1981
БДС ISO 9223:1998 (bg) 16 стр. - 28.80 лв.

БДС ISO 9224:1999
Статус: Отменен   Публикуван: 1999-01-01    ТК-42
Корозия на метали и сплави. Корозионна агресивност на
атмосферни условия. Ориентировъчни стойности за степените на
корозионна агресивност (ISO 9224:1992)
Corrosion of metals and alloys -- Corrosivity of atmospheres -- Guiding
values for the corrosivity categories
ICS: 77.060
Заменен от: БДС EN ISO 9224:2012
БДС ISO 9224:1999 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС ISO 9226:1998
Статус: Отменен   Публикуван: 1998-01-01    ТК-42
Корозия на метали и сплави. Корозионна агресивност на
атмосферните условия. Определяне скоростта на корозия на
стандартни образци за оценка на корозионната агресивност (ISO
9226:1992)
Corrosion of metals and alloys -- Corrosivity of atmospheres --
Determination of corrosion rate of standard specimens for the
evaluation of corrosivity
ICS: 77.060
Заменен от: БДС EN ISO 9226:2012
БДС ISO 9226:1998 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС ISO 9591:1997
Статус: Действащ   Публикуван: 1997-01-01    ТК-42
Корозия на алуминиеви сплави. Определяне на устойчивостта на
корозионно напукване под напрежение (ISO 9591:1992)
Corrosion of aluminium alloys -- Determination of resistance to stress
corrosion cracking
ICS: 77.060
БДС ISO 9591:1997 (bg) 10 стр. - 18.00 лв.

СД CEN/TS 14038-1:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-04-08    ТК-42
Обработки за електрохимично реалкализиране и извличане на
хлориди в стоманобетон. Част 1: Реалкализиране (CEN/TS
14038-1:2004)
Electrochemical realkalization and chloride extraction treatments for
reinforced concrete - Part 1: Realkalization
ICS: 91.080.40
СД CEN/TS 14038-1:2011 (en) 15 стр. - 28.80 лв.

СД CEN/TS 14038-2:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-04-08    ТК-42
Обработки за електрохимично реалкализиране и извличане на
хлориди в стоманобетон. Част 2: Извличане на хлориди (CEN/TS
14038-2:2011)
Electrochemical re-alkalization and chloride extraction treatments for
rein-forced concrete - Part 2: Chloride extraction
ICS: 91.100.30
СД CEN/TS 14038-2:2011 (en) 16 стр. - 28.80 лв.

ТК-43 Хладилна и криогенна техника

БДС 10495:1972
Статус: Отменен   Публикуван: 1972-01-01    ТК-43
Климатизатори шкафни автономни (КША)
ICS: 23.120
БДС 10495:1972 (bg) 16 стр. - 28.80 лв.

БДС 10687:1973
Статус: Отменен   Публикуван: 1973-01-01    ТК-43
Агрегати хладилни компресорно-кондензаторни открити
ICS: 27.200
БДС 10687:1973 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 11311:1973
Статус: Отменен   Публикуван: 1973-01-01    ТК-43
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Оборудване хладилно. Климатизатори кранови. Основни параметри
и размери
ICS: 27.200, 23.120
БДС 11311:1973 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 11560:1990
Статус: Отменен   Публикуван: 1990-01-01    ТК-43
Оборудване хладилно. Витрини хладилни
ICS: 97.130.20
Заменен от: БДС EN 441-4:2000, БДС EN 441-3:2000, БДС EN
441-2:2000, БДС EN 441-11:2000, БДС EN 441-10:2000, БДС EN
441-9:2000, БДС EN 441-8:2000, БДС EN 441-7:2000, БДС EN
441-6:2000, БДС EN 441-5:2000
БДС 11560:1990 (bg) 22 стр. - 39.60 лв.

БДС 11562:1979
Статус: Действащ   Публикуван: 1979-01-01    ТК-43
Оборудване хладилно. Вани млекоохладителни. Основни
параметри. Технически изисквания
ICS: 67.260, 27.200
Заменя: БДС 11562:1973
БДС 11562:1979 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 11568:1973
Статус: Отменен   Публикуван: 1973-01-01    ТК-43
Оборудване хладилно. Оборудване за производство на сладолед.
Основни параметри и размери
ICS: 67.100.40, 27.200
БДС 11568:1973 (bg) 24 стр. - 45.60 лв.

БДС 11575:1973
Статус: Отменен   Публикуван: 1973-01-01    ТК-43
Оборудване хладилно. Ракли хладилни с горен капак. Основни
параметри и размери
ICS: 97.130.20
БДС 11575:1973 (bg) 3 стр. - 7.20 лв.

БДС 11864:1974
Статус: Отменен   Публикуван: 1974-01-01    ТК-43
Оборудване хладилно. Маслоотделители. Основни параметри и
размери
ICS: 27.200
БДС 11864:1974 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 11874:1974
Статус: Отменен   Публикуван: 1974-01-01    ТК-43
Оборудване хладилно. Машини хладилни абсорбционни
водоамонячни. Основни параметри и размери
ICS: 27.200
БДС 11874:1974 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 11979:1974
Статус: Отменен   Публикуван: 1974-01-01    ТК-43
Климатизатори автономни за железопътни транспортни средства.
Основни параметри
ICS: 45.060.01, 23.120
БДС 11979:1974 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 12057:1974
Статус: Отменен   Публикуван: 1974-01-01    ТК-43
Оборудване хладилно. Машини хладилни транспортни за
железопътен транспорт. Основни параметри и размери
ICS: 45.060.01, 27.200
БДС 12057:1974 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 12491:1974
Статус: Действащ   Публикуван: 1974-01-01    ТК-43
Ледогенератори за матов блоков лед
ICS: 27.200
БДС 12491:1974 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 13168:1986
Статус: Отменен   Публикуван: 1986-01-01    ТК-43
Камери хладилни сглобяеми. Основни размери
ICS: 97.130.20
БДС 13168:1986 (bg) 3 стр. - 7.20 лв.

БДС 13397:1976
Статус: Действащ   Публикуван: 1976-01-01    ТК-43
Оборудване химическо и нефтопреработващо. Апарати с въздушно
охлаждане с повърхнина до 600 m(<горе>2). Основни параметри и
размери
ICS: 71.120.20, 27.200
БДС 13397:1976 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 13865:1976
Статус: Действащ   Публикуван: 1976-01-01    ТК-43
Камери хладилни сглобяеми. Технически изисквания и методи за
изпитване
Sectional cooling chambers. Technical requirements and methods of
test
ICS: 97.130.20, 27.200
БДС 13865:1976 (bg) 11 стр. - 21.60 лв.

БДС 13869:1987
Статус: Отменен   Публикуван: 1987-01-01    ТК-43
Шкафове хладилни. Технически изисквания и методи за изпитване
ICS: 97.130.20
Заменя: БДС 13869:1976
БДС 13869:1987 (bg) 18 стр. - 32.40 лв.

БДС 14004:1977
Статус: Отменен   Публикуван: 1977-01-01    ТК-43
Обков за хладилници. Брава механична секретна
ICS: 97.130.20, 97.040.30
БДС 14004:1977 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 14218:1977
Статус: Отменен   Публикуван: 1977-01-01    ТК-43
Въздухоохладители постаментни амонячни
ICS: 27.200, 23.120
Заменя: БДС 5714:1968
БДС 14218:1977 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 14219:1977
Статус: Отменен   Публикуван: 1977-01-01    ТК-43
Въздухоохладители стенни фреонови нискотемпературни
ICS: 27.200, 23.120
Заменя: БДС 5714:1968
БДС 14219:1977 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 14291:1983
Статус: Отменен   Публикуван: 1983-01-01    ТК-43
Оборудване хладилно. Компресори. Сравнителни температурни
режими
ICS: 27.200, 23.140
БДС 14291:1983 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 14487:1978
Статус: Отменен   Публикуван: 1978-01-01    ТК-43
Оборудване въздухотехническо. Климатизатори автономни.
Основни параметри
ICS: 91.140.30, 23.120
БДС 14487:1978 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 14937:1979
Статус: Действащ   Публикуван: 1979-01-01    ТК-43
Оборудване хладилно. Комплектни компресорни хладилни машини.
Методи за изпитване
ICS: 27.200
БДС 14937:1979 (bg) 16 стр. - 28.80 лв.

БДС 15726:1983
Статус: Отменен   Публикуван: 1983-01-01    ТК-43
Оборудване хладилно. Клапани обратни. Строителни дължини и
присъединителни размери
ICS: 27.200
БДС 15726:1983 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 15854:1984
Статус: Действащ   Публикуван: 1984-01-01    ТК-43
Автомати за приготвяне и продажба на охладени напитки. Основни
параметри и размери, технически изисквания и методи за
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изпитване
ICS: 55.230, 27.200
БДС 15854:1984 (bg) 16 стр. - 28.80 лв.

БДС 16108:1985
Статус: Отменен   Публикуван: 1985-01-01    ТК-43
Универсална международна система за автоматичен контрол,
регулиране и управление. Циферблати и скали на мановакууметри
за хладилна техника. Технически изисквания
ICS: 27.200, 17.100
БДС 16108:1985 (bg) 16 стр. - 28.80 лв.

БДС 16609:1978
Статус: Отменен   Публикуван: 1978-01-01    ТК-43
Агрегати комплексни водоохлаждащи с въздушно охлаждащ
кондензатор
ICS: 27.200
БДС 16609:1978 (bg) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС 16610:1978
Статус: Отменен   Публикуван: 1978-01-01    ТК-43
Агрегати полухерметични хладилни с въздушно охлаждани
кондензатори
ICS: 27.200
БДС 16610:1978 (bg) 16 стр. - 28.80 лв.

БДС 16611:1987
Статус: Отменен   Публикуван: 1987-01-01    ТК-43
Агрегати полухерметични хладилни с водно охлаждани
кондензатори
ICS: 27.200
БДС 16611:1987 (bg) 18 стр. - 32.40 лв.

БДС 16681:1987
Статус: Отменен   Публикуван: 1987-01-01    ТК-43
Охладители водомаслени и водни за бутални двигатели с вътрешно
горене
ICS: 47.020.20, 27.020
БДС 16681:1987 (bg) 14 стр. - 25.20 лв.

БДС 17036:1989
Статус: Действащ   Публикуван: 1989-01-01    ТК-43
Апарати за разливане на охладени напитки
Equipment for pouring of cooled drinks
ICS: 97.130.20
БДС 17036:1989 (bg) 20 стр. - 36.00 лв.

БДС 5724:1984
Статус: Отменен   Публикуван: 1984-01-01    ТК-43
Компресори херметични хладилни
ICS: 27.200
Заменен от: БДС EN 13771-1:2003
Заменя: БДС 5724:1974
БДС 5724:1984 (bg) 54 стр. - 97.20 лв.

БДС 5797:1990
Статус: Отменен   Публикуван: 1990-01-01    ТК-43
Компресори хладилни бутални
ICS: 27.200
Заменен от: БДС EN 13771-1:2003
Заменя: БДС 5797:1978
БДС 5797:1990 (bg) 18 стр. - 32.40 лв.

БДС 5901:1966
Статус: Отменен   Публикуван: 1966-01-01    ТК-43
Хладилник абсорбционен "Мраз 80". Основни размери
ICS: 97.040.30
БДС 5901:1966 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 6386:1986
Статус: Отменен   Публикуван: 1986-01-01    ТК-43
Хладилници и замразители домашни. Основни размери
ICS: 97.040.30
БДС 6386:1986 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 6873:1984
Статус: Отменен   Публикуван: 1984-01-01    ТК-43

Вентили за хладилно оборудване. Основни параметри и технически
изисквания
ICS: 27.200
Заменен от: БДС EN 12284:2004
Заменя: БДС 6873:1975
БДС 6873:1984 (bg) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС 7380:1981
Статус: Отменен   Публикуван: 1981-01-01    ТК-43
Хладилна техника. Термини и определения
ICS: 27.200, 01.040.27
БДС 7380:1981 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 8.161:1982
Статус: Отменен   Публикуван: 1982-01-01    ТК-43
Държавна система за осигуряване единство на измерванията.
Манометри и вакуумметри деформационни образцови. Методи за
проверка
ICS: 17.100
БДС 8.161:1982 (bg) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС 8846:1983
Статус: Отменен   Публикуван: 1983-01-01    ТК-43
Препарати радиоактивни. Тритий газообразен
ICS: 17.240
БДС 8846:1983 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 9444:1980
Статус: Действащ   Публикуван: 1980-01-01    ТК-43
Кондензатори кожухотръбни хоризонтални за амоняк. Технически
изисквания
ICS: 27.200
Заменя: БДС 9444:1972
БДС 9444:1980 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 9460:1972
Статус: Отменен   Публикуван: 1972-01-01    ТК-43
Кули водоохладителни
ICS: 27.200
БДС 9460:1972 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 9815:1982
Статус: Отменен   Публикуван: 1982-01-01    ТК-43
Апарати с въздушно охлаждане хоризонтални. Основни параметри
и размери
ICS: 71.120.99
Заменя: БДС 9815:1972
БДС 9815:1982 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 9821:1979
Статус: Отменен   Публикуван: 1979-01-01    ТК-43
Оборудване хладилно. Компресори. Методи за изпитване
ICS: 27.200, 23.140
Заменен от: БДС EN 13771-1:2003
Заменя: БДС 9821:1972
БДС 9821:1979 (bg) 48 стр. - 84.00 лв.

БДС CEN ISO/TS 16491:2013
Статус: Действащ   Публикуван: 2013-01-28    ТК-43
Насоки за оценяване на неопределеността на измерването при
изпитванията на студопроизводството и топлинната мощност на
въздушни климатизатори и термопомпи (ISO/TS 16491:2012) (CEN
ISO/TS 16491:2012)
Guidelines for the evaluation of uncertainty of measurement in air
conditioner and heat pump cooling and heating capacity tests (ISO/TS
16491:2012)
ICS: 27.080, 23.120
БДС CEN ISO/TS 16491:2013 (en) 38 стр. - 67.20 лв.

БДС CEN/TR 14739:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-06-01    ТК-43
Схема за оценка на риска на лесно запалими хладилни агенти в
домашни хладилници и замразители (CEN/TR 14739:2004)
Scheme for carrying out a risk assessment for flammable refrigerants in
case of household refrigerators and freezers
ICS: 97.040.30, 71.100.45
БДС CEN/TR 14739:2006 (en) 32 стр. - 55.20 лв.
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БДС CEN/TS 14825:2004
Статус: Отменен   Публикуван: 2004-07-01    ТК-43
Климатизатори, агрегати за охлаждане на течности и термопомпи с
електрически задвижвани компресори за отопляване и охлаждане
на помещения. Изпитване и номинални параметри при условия на
частично натоварване (CEN/TS 14825:2003)
Air conditioners, liquid chilling packages and heat pumps with
electrically driven compressors for space heating and cooling - Testing
and rating at part load conditions
ICS: 27.080, 23.120, 01.040.27, 01.040.23
Директива: 92/75/EEC no
Заменен от: БДС EN 14825:2013
БДС CEN/TS 14825:2004 (en) 10 стр. - 18.00 лв.
БДС CEN/TS 14825:2004 (en) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 12055:2000
Статус: Отменен   Публикуван: 2000-08-01    ТК-43
Охладители на течности и термопомпи с електрически задвижвани
компресори. Режим на охлаждане. Определения, изпитване и
изисквания (EN 12055:1998)
Liquid chilling packages and heat pumps with electrically driven
compressors - Cooling mode - Definitions, testing and requirements
ICS: 27.200, 27.080, 01.040.27
Директива: 92/75/EEC no
Заменен от: БДС EN 14511-1:2007, БДС EN 14511-4:2005
БДС EN 12055:2000 (en) 24 стр. - 45.60 лв.

БДС EN 12102:2010
Статус: Отменен   Публикуван: 2010-04-22    ТК-43
Климатизатори, агрегати за охлаждане на течности, термопомпи и
овлажнители с електрически задвижвани компресори за отопление
и охлаждане на помещения. Измерване на излъчения шум във
въздуха. Определяне на нивото на звуковата мощност (EN
12102:2008)
Air conditioners, liquid chilling packages, heat pumps and dehumidifiers
with electrically driven compressors for space heating and cooling -
Measurement of airbone noise - Determination of the sound power level
ICS: 91.140.30, 17.140.20
Директива: 92/75/EEC no
Заменен от: БДС EN 12102:2013
Заменя: БДС ENV 12102:2002
БДС EN 12102:2010 (en) 26 стр. - 45.60 лв.

БДС EN 12102:2013
Статус: Действащ   Публикуван: 2013-02-06    ТК-43
Климатизатори, агрегати за охлаждане на течности, термопомпи и
изсушители с електрически задвижвани компресори за отопление и
охлаждане на помещения. Измерване на излъчения шум във
въздуха. Определяне на нивото на звуковата мощност (EN
12102:2013)
Air conditioners, liquid chilling packages, heat pumps and dehumidifiers
with electrically driven compressors for space heating and cooling -
Measurement of airborne noise - Determination of the sound power
level
ICS: 91.140.30, 27.080, 17.140.20
Директива: 206/2012 no
Заменя: БДС EN 12102:2010
БДС EN 12102:2013 (en) 27 стр. - 50.40 лв.

БДС EN 12178:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-06-01    ТК-43
Хладилни системи и термопомпи. Устройства за показване нивото
на течност. Изисквания, изпитване и маркировка (EN 12178:2003)
Refrigerating systems and heat pumps - Liquid level indicating devices -
Requirements, testing and marking
ICS: 27.200, 27.080
Директива: 97/23/EC yes
БДС EN 12178:2006 (en) 16 стр. - 28.80 лв.

БДС EN 12213:2000
Статус: Действащ   Публикуван: 2000-08-01    ТК-43
Криогенни съдове. Методи за оценка на топлинната изолация (EN
12213:1998)
Cryogenic vessels - Methods for performance evaluation of thermal
insulation
ICS: 27.200

Директива: 96/87/EC no, 96/86/EC no, 96/49/EC no, 94/55/EC no
БДС EN 12213:2000 (en) 22 стр. - 39.60 лв.

БДС EN 12263:2000
Статус: Действащ   Публикуван: 2000-08-01    ТК-43
Хладилни системи и термопомпи. Предпазни превключващи
устройства за ограничаване на налягането. Изисквания и
изпитвания (EN 12263:1998)
Refrigerating systems and heat pumps - Safety switching devices for
limiting the pressure - Requirements and tests
ICS: 27.200, 27.080
Директива: 97/23/EC yes
БДС EN 12263:2000 (en) 10 стр. - 18.00 лв.
БДС EN 12263:2000 (bg) 17 стр. - 32.40 лв.

БДС EN 12284:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-05-01    ТК-43
Хладилни системи и термопомпи. Вентили. Изисквания, изпитване
и маркировка (EN 12284:2003)
Refrigerating systems and heat pumps - Valves - Requirements, testing
and marking
ICS: 23.060.20
Директива: 97/23/EC yes
Заменя: БДС 6873:1984
БДС EN 12284:2004 (en) 65 стр. - 114.00 лв.
БДС EN 12284:2004 (bg) 67 стр. - 114.00 лв.

БДС EN 12300:2002
Статус: Действащ   Публикуван: 2002-09-01    ТК-43
Криогенни съдове. Чистота (EN 12300:1998)
Cryogenic vessels - Cleanliness for cryogenic service
ICS: 27.200
Директива: 96/87/EC no, 96/86/EC no, 96/49/EC no, 94/55/EC no
БДС EN 12300:2002 (bg) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 12300:2002/A1:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-06-01    ТК-43
Криогенни съдове. Чистота (EN 12300:1998/A1:2006)
Cryogenic vessels - Cleanliness for cryogenic service
ICS: 23.020.40
Директива: 96/87/EC no, 96/86/EC no, 96/49/EC no, 94/55/EC no
БДС EN 12300:2002/A1:2006 (en) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС EN 12434:2002
Статус: Действащ   Публикуван: 2002-11-01    ТК-43
Криогенни съдове. Криогенни гъвкави маркучи (EN 12434:2000)
Cryogenic vessels - Cryogenic flexible hoses
ICS: 23.040.70, 23.040
Директива: 97/23/EC yes, 96/87/EC no, 96/86/EC no, 96/49/EC no,
94/55/EC no
БДС EN 12434:2002 (bg) 20 стр. - 36.00 лв.

БДС EN 12434:2002/AC:2002
Статус: Действащ   Публикуван: 2002-11-01    ТК-43
Криогенни съдове. Криогенни гъвкави маркучи (EN
12434:2000/AC:2001)
Cryogenic vessels - Cryogenic flexible hoses
ICS: 23.040.70, 23.020.40
Директива: 97/23/EC yes, 96/87/EC no, 96/86/EC no, 96/49/EC no,
94/55/EC no
БДС EN 12434:2002/AC:2002 (bg) 0 стр. - 0.00 лв.

БДС EN 1251-1:2002
Статус: Действащ   Публикуван: 2002-08-01    ТК-43
Криогенни съдове. Транспортируеми съдове, изолирани във вакуум
с обем не по-голям от 1000 литра. Част 1: Основни изисквания (EN
1251-1:2000)
Cryogenic vessels - Transportable vacuum insulated vessels of not more
than 1000 litres volume - Part 1: Fundamental requirements
ICS: 23.020.40
Директива: 96/87/EC no, 96/86/EC no, 96/49/EC no, 94/55/EC no
БДС EN 1251-1:2002 (en) 11 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 1251-2:2002
Статус: Действащ   Публикуван: 2002-03-01    ТК-43
Криогенни съдове. Транспортируеми съдове, изолирани под вакуум
с обем до 1000 литра. Част 2: Проектиране, производство, контрол
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и изпитване (EN 1251-2:2000)
Cryogenic vessels - Transportable vacuum insulated vessels of not more
than 1000 litres volume - Part 2: Design, fabrication, inspection and
testing
ICS: 23.020.40
Директива: 96/87/EC no, 96/86/EC no, 96/49/EC no, 94/55/EC no
БДС EN 1251-2:2002 (en) 89 стр. - 138.00 лв.

БДС EN 1251-3:2002
Статус: Действащ   Публикуван: 2002-03-01    ТК-43
Криогенни съдове. Транспортируеми съдове, изолирани под вакуум
с обем до 1000 литра. Част 3: Изисквания за експлоатация (EN
1251-3:2000)
Cryogenic vessels - Transportable vacuum insulated vessels of not more
than 1000 litres volume - Part 3: Operational requirements
ICS: 23.020.40
Директива: 96/87/EC no, 96/86/EC no, 96/49/EC no, 94/55/EC no
БДС EN 1251-3:2002 (en) 20 стр. - 36.00 лв.

БДС EN 1252-1:2000
Статус: Действащ   Публикуван: 2000-08-01    ТК-43
Криогенни съдове. Материали. Част 1: Изисквания за якост при
температури, по-ниски от минус 80 °C (EN 1252-1:1998)
Cryogenic vessels - Materials - Part 1: Toughness requirements for
temperatures below -80°C
ICS: 27.200
Директива: 97/23/EC yes, 96/87/EC no, 96/86/EC no, 96/49/EC no,
94/55/EC no
БДС EN 1252-1:2000 (en) 10 стр. - 18.00 лв.
БДС EN 1252-1:2000 (bg) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 1252-1:2000/AC:2000
Статус: Действащ   Публикуван: 2000-08-01    ТК-43
Криогенни съдове. Материали. Част 1: Изисквания за якост при
температури, по-ниски от минус 80 °C (EN 1252-1:1998/AC:1998)
Cryogenic vessels - Materials - Part 1: Toughness requirements for
temperatures below -80°C
ICS: 27.200
Директива: 97/23/EC yes
БДС EN 1252-1:2000/AC:2000 (en) 0 стр. - 0.00 лв.
БДС EN 1252-1:2000/AC:2000 (bg) 0 стр. - 0.00 лв.

БДС EN 1252-2:2002
Статус: Действащ   Публикуван: 2002-03-01    ТК-43
Криогенни съдове. Материали. Част 2: Изисквания за вискозитета
при температури между минус 80 °C и минус 20 °C (EN
1252-2:2001)
Cryogenic vessels - Materials - Part 2: Toughness requirements for
temperatures between -80°C and -20°C
ICS: 27.200, 23.020.40
Директива: 97/23/EC yes, 96/87/EC no, 96/86/EC no, 96/49/EC no,
94/55/EC no
БДС EN 1252-2:2002 (en) 24 стр. - 45.60 лв.

БДС EN 12693:2008
Статус: Действащ   Публикуван: 2008-11-20    ТК-43
Хладилни системи и термопомпи. Изисквания за безопасност и
опазване на околната среда. Обемни компресори за хладилни
агенти (EN 12693:2008)
Refrigerating systems and heat pumps - Safety and environmental
requirements - Positive displacement refrigerant compressors
ICS: 27.080, 23.140
Директива: 2006/42/EC yes, 98/37/EC yes
БДС EN 12693:2008 (en) 67 стр. - 114.00 лв.
БДС EN 12693:2008 (bg) 62 стр. - 114.00 лв.

БДС EN 12900:2000
Статус: Отменен   Публикуван: 2000-08-01    ТК-43
Хладилни компресори. Номинални условия, допустими отклонения
и представяне на работните характеристики от производителя (EN
12900:1999)
Refrigerant compressors - Rating conditions, tolerances and
presentation of manufacturer''s performance data
ICS: 27.200, 23.140
Заменен от: БДС EN 12900:2006
БДС EN 12900:2000 (en) 7 стр. - 14.40 лв.
БДС EN 12900:2000 (bg) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 12900:2006
Статус: Отменен   Публикуван: 2006-06-01    ТК-43
Хладилни компресори. Номинални условия, допустими отклонения
и представяне на работните характеристики от производителя (EN
12900:2005)
Refrigerant compressors - Rating conditions, tolerances and
presentation of manufacturer''s performance data
ICS: 27.200, 23.140
Заменен от: БДС EN 12900:2013
Заменя: БДС EN 12900:2000
БДС EN 12900:2006 (en) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 12900:2013
Статус: Действащ   Публикуван: 2013-03-21    ТК-43
Хладилни компресори. Номинални условия, допустими отклонения
и представяне на данни за работни характериски от производителя
(EN 12900:2013)
Refrigerant compressors - Rating conditions, tolerances and
presentation of manufacturer''s performance data
ICS: 27.200, 23.140
Директива: 206/2012 no
Заменя: БДС EN 12900:2006
БДС EN 12900:2013 (en) 16 стр. - 28.80 лв.

БДС EN 12952-14:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-08-01    ТК-43
Водо-тръбни котли и спомагателни съоръжения. Част 14:
Изисквания за системите DENOX за дезотиране на дим, използващи
течен амоняк под налягане и течен амоняк (EN 12952-14:2004)
Water-tube boilers and auxiliary installations - Part 14: Requirements
for flue gas DENOX-systems using liquefied pressurized ammonia and
ammonia water solution
ICS: 27.060.30, 27.040
Директива: 97/23/EC yes
БДС EN 12952-14:2006 (en) 27 стр. - 50.40 лв.

БДС EN 13136:2002
Статус: Отменен   Публикуван: 2002-03-01    ТК-43
Хладилни системи и термопомпи. Устройства за понижаване на
налягането и свързаните с тях тръбопроводи. Методи за
изчисляване (EN 13136:2001)
Refrigerating systems and heat pumps - Pressure relief devices and
their associated piping - Methods for calculation
ICS: 27.200, 27.080
Директива: 97/23/EC yes
Заменен от: БДС EN 13136:2013
БДС EN 13136:2002 (en) 24 стр. - 45.60 лв.
БДС EN 13136:2002 (bg) 26 стр. - 45.60 лв.

БДС EN 13136:2002/A1:2006
Статус: Отменен   Публикуван: 2006-06-01    ТК-43
Хладилни системи и термопомпи. Устройства за понижаване на
налягането и свързаните с тях тръбопроводи. Методи за
изчисляване (EN 13136:2001/A1:2005)
Refrigerating systems and heat pumps - Pressure relief devices and
their associated piping - Method for calculation
ICS: 27.200, 27.080
Директива: 97/23/EC yes
Заменен от: БДС EN 13136:2013
БДС EN 13136:2002/A1:2006 (en) 11 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 13136:2013
Статус: Действащ   Публикуван: 2013-06-17    ТК-43
Хладилни системи и термопомпи. Устройства за ограничаване на
налягането и свързаните с тях тръбопроводи. Методи за
изчисляване (EN 13136:2013)
Refrigerating systems and heat pumps - Pressure relief devices and
their associated piping - Methods for calculation
ICS: 27.200, 27.080
Директива: 97/23/EC no
Заменя: БДС EN 13136:2002/A1:2006, БДС EN 13136:2002
БДС EN 13136:2013 (en) 35 стр. - 61.20 лв.

БДС EN 13215:2000
Статус: Действащ   Публикуван: 2000-08-01    ТК-43
Кондензаторен агрегат за хладилна техника. Номинални условия,

1.049



допустими отклонения и представяне на работните характеристики
от производителя (EN 13215:2000)
Condensing units for refrigeration - Rating conditions, tolerances and
presentation of manufacturer''s performance data
ICS: 27.200
БДС EN 13215:2000 (en) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 13275:2002
Статус: Действащ   Публикуван: 2002-03-01    ТК-43
Криогенни съдове. Помпи за криогенно техническо обслужване (EN
13275:2000)
Cryogenic vessels - Pumps for cryogenic service
ICS: 23.080, 23.020.40
Директива: 96/87/EC no, 96/86/EC no, 96/49/EC no, 94/55/EC no
БДС EN 13275:2002 (en) 16 стр. - 28.80 лв.

БДС EN 13313:2002
Статус: Отменен   Публикуван: 2002-03-01    ТК-43
Хладилни системи и термопомпи. Компетентност на персонала (EN
13313:2001)
Refrigerating systems and heat pumps - Competence of personnel
ICS: 27.200, 27.080
Заменен от: БДС EN 13313:2010
БДС EN 13313:2002 (en) 15 стр. - 28.80 лв.

БДС EN 13313:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-12-06    ТК-43
Хладилни системи и термопомпи. Компетентност на персонала (EN
13313:2010)
Refrigerating systems and heat pumps - Competence of personnel
ICS: 27.200, 27.080
Заменя: БДС EN 13313:2002
БДС EN 13313:2010 (en) 27 стр. - 50.40 лв.

БДС EN 13371:2002
Статус: Действащ   Публикуван: 2002-08-01    ТК-43
Кpиогенни съдове. Съединителни части за криогенни съдове (EN
13371:2001)
Cryogenic vessels - Couplings for cryogenic service
ICS: 23.040.70, 23.020.40
Директива: 97/23/EC yes, 96/87/EC no, 96/86/EC no, 96/49/EC no,
94/55/EC no
БДС EN 13371:2002 (en) 10 стр. - 18.00 лв.
БДС EN 13371:2002 (bg) 11 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 13458-1:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-11-01    ТК-43
Криогенни съдове. Стационарни съдове изолирани под вакуум.
Част 1: Основни изисквания (EN 13458-1:2002)
Cryogenic vessels - Static vacuum insulated vessels - Part 1:
Fundamental requirements
ICS: 23.020.40
Директива: 97/23/EC yes
БДС EN 13458-1:2004 (en) 13 стр. - 25.20 лв.
БДС EN 13458-1:2004 (bg) 13 стр. - 25.20 лв.

БДС EN 13458-2:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-08-01    ТК-43
Криогенни съдове. Стационарни съдове изолирани под вакуум.
Част 2: Проектиране, производство, контрол и изпитване (EN
13458-2:2002)
Cryogenic vessels - Static vacuum insulated vessels - Part 2: Design,
fabrication, inspection and testing
ICS: 23.020.40
Директива: 97/23/EC yes
БДС EN 13458-2:2003 (en) 109 стр. - 165.60 лв.

БДС EN 13458-3:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-08-01    ТК-43
Криогенни съдове. Стационарни съдове изолирани под вакуум.
Част 3: Изисквания за експлоатация (EN 13458-3:2003)
Cryogenic vessels - Static vacuum insulated vessels - Part 3:
Operational requirements
ICS: 23.020.40
Директива: 97/23/EC yes
БДС EN 13458-3:2003 (en) 21 стр. - 39.60 лв.

БДС EN 13458-3:2003/A1:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-06-01    ТК-43
Криогенни съдове. Стационарни съдове, изолирани под вакуум.
Част 3: Изисквания за експлоатация (EN 13458-3:2003/A1:2005)
Cryogenic vessels - Static vacuum insulated vessels - Part 3:
Operational requirements
ICS: 23.020.40
Директива: 97/23/EC yes
БДС EN 13458-3:2003/A1:2006 (en) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС EN 13530-1:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-08-01    ТК-43
Криогенни съдове. Големи транспортируеми съдове изолирани под
вакуум. Част 1: Основни изисквания (EN 13530-1:2002)
Cryogenic vessels - Large transportable vacuum insulated vessels - Part
1: Fundamental requirements
ICS: 23.020.40
Директива: 96/87/EC no, 96/86/EC no, 96/49/EC no, 94/55/EC no
БДС EN 13530-1:2003 (en) 16 стр. - 28.80 лв.

БДС EN 13530-2:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-08-01    ТК-43
Криогенни съдове. Големи транспортируеми съдове изолирани под
вакуум. Част 2: Проектиране, производство, контрол и изпитване
(EN 13530-2:2002)
Cryogenic vessels - Large transportable vacuum insulated vessels - Part
2: Design, fabrication, inspection and testing
ICS: 23.020.40
Директива: 96/87/EC no, 96/86/EC no, 96/49/EC no, 94/55/EC no
БДС EN 13530-2:2003 (en) 106 стр. - 165.60 лв.

БДС EN 13530-2:2003/A1:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-06-01    ТК-43
Криогенни съдове. Големи транспортируеми съдове изолирани под
вакуум. Част 2: Проектиране, производство, контрол и изпитване
(EN 13530-2:2002/A1:2004)
Cryogenic vessels - Large transportable vacuum insulated vessels - Part
2: Design, fabrication, inspection and testing
ICS: 23.020.40
Директива: 96/87/EC no, 96/86/EC no, 96/49/EC no, 94/55/EC no
БДС EN 13530-2:2003/A1:2006 (en) 5 стр. - 10.80 лв.

БДС EN 13530-3:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-08-01    ТК-43
Криогенни съдове. Големи транспортируеми съдове изолирани под
вакуум. Част 3: Изисквания за експлоатация (EN 13530-3:2002)
Cryogenic vessels - Large transportable vacuum insulated vessels - Part
3: Operational requirements
ICS: 23.020.40
Директива: 96/87/EC no, 96/86/EC no, 96/49/EC no, 94/55/EC no
БДС EN 13530-3:2003 (en) 20 стр. - 36.00 лв.

БДС EN 13530-3:2003/A1:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-08-01    ТК-43
Криогенни съдове. Големи транспортируеми съдове изолирани под
вакуум. Част 3: Изисквания за експлоатация (EN
13530-3:2002/A1:2005)
Cryogenic vessels - Large transportable vacuum insulated vessels - Part
3: Operational requirements
ICS: 23.020.40
Директива: 96/87/EC no, 96/86/EC no, 96/49/EC no, 94/55/EC no
БДС EN 13530-3:2003/A1:2006 (en) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС EN 13648-1:2004
Статус: Отменен   Публикуван: 2004-11-01    ТК-43
Криогенни съдове. Предпазни устройства за защита срещу
превишено налягане. Част 1: Предпазни клапани за криогенно
използване (EN 13648-1:2002)
Cryogenic vessels - Safety devices for protection against excessive
pressure - Part 1: Safety valves for cryogenic service
ICS: 23.060.40, 23.020.40
Директива: 97/23/EC yes, 96/87/EC no, 96/86/EC no, 96/49/EC no,
94/55/EC no
Заменен от: БДС EN 13648-1:2010
БДС EN 13648-1:2004 (en) 12 стр. - 21.60 лв.
БДС EN 13648-1:2004 (bg) 12 стр. - 21.60 лв.
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БДС EN 13648-1:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-04-22    ТК-43
Криогенни съдове. Предпазни устройства за защита срещу
превишено налягане. Част 1: Предпазни клапани за криогенно
използване (EN 13648-1:2008)
Cryogenic vessels - Safety devices for protection against excessive
pressure - Part 1: Safety valves for cryogenic service
ICS: 23.060.40, 23.020.40
Директива: 2008/68/EC no, 97/23/EC yes, 96/87/EC no, 96/86/EC no,
96/49/EC no, 94/55/EC no
Заменя: БДС EN 13648-1:2004
БДС EN 13648-1:2010 (en) 16 стр. - 28.80 лв.

БДС EN 13648-2:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-11-01    ТК-43
Криогенни съдове. Предпазни устройства за защита срещу
превишено налягане. Част 2: Предпазни устройства с разкъсваща
се мембрана (EN 13648-2:2002)
Cryogenic vessels - Safety devices for protection against excessive
pressure - Part 2: Bursting disc safety devices for cryogenic service
ICS: 23.020.40, 13.240
Директива: 97/23/EC yes, 96/87/EC no, 96/86/EC no, 96/49/EC no,
94/55/EC no
БДС EN 13648-2:2004 (en) 8 стр. - 14.40 лв.
БДС EN 13648-2:2004 (bg) 11 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 13648-3:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-08-01    ТК-43
Криогенни съдове. Устройства за защита срещу повишено
налягане. Част 3: Определяне на дебита на изпускане. Вместимост
и оразмеряване (EN 13648-3:2002)
Cryogenic vessels - Safety devices for protection against excessive
pressure - Part 3: Determination of required discharge - Capacity and
sizing
ICS: 23.020.40
Директива: 2008/68/EC no, 97/23/EC yes
БДС EN 13648-3:2003 (en) 13 стр. - 25.20 лв.

БДС EN 13771-1:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-08-01    ТК-43
Компресори и кондензационни агрегати за охлаждане. Изпитване
на характеристиките и методи за изпитване. Част 1: Хладилни
компресори (EN 13771-1:2003)
Compressors and condensing units for refrigeration - Performance
testing and test methods - Part 1: Refrigerant compressors
ICS: 27.200, 23.140
Заменя: БДС 9821:1979, БДС 5797:1990, БДС 5724:1984
БДС EN 13771-1:2003 (en) 28 стр. - 50.40 лв.
БДС EN 13771-1:2003 (bg) 28 стр. - 50.40 лв.

БДС EN 13771-2:2008
Статус: Действащ   Публикуван: 2008-10-23    ТК-43
Компресори и кондензаторни агрегати за охлаждане. Изпитване на
характеристиката и методи за изпитване (EN 13771-2:2007)
Compressors and condensing units for refrigeration - Performance
testing and test methods - Part 2: Condensing units
ICS: 27.200, 23.140
БДС EN 13771-2:2008 (en) 27 стр. - 50.40 лв.

БДС EN 14197-1:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-11-01    ТК-43
Криогенни съдове. Стационарни съдове изолирани не под вакуум.
Част 1: Основни изисквания (EN 14197-1:2003)
Cryogenic vessels - Static non-vacuum insulated vessels - Part 1:
Fundamental requirements
ICS: 23.020.40
Директива: 97/23/EC yes
БДС EN 14197-1:2004 (en) 11 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 14197-2:2003/AC:2013
Статус: Действащ   Публикуван: 2013-12-11    ТК-43
Криогенни съдове. Стационарни съдове, изолирани не под вакуум.
Част 2: Проектиране, производство, надзор и изпитване (EN
14197-2:2003/AC:2006)
Cryogenic vessels - Static non-vacuum insulated vessels - Part 2:
Design, fabrication, inspection and testing

ICS: 23.020.40
Директива: 97/23/EC yes, 96/87/EC no, 96/86/EC no, 96/49/EC no,
94/55/EC no
БДС EN 14197-2:2003/AC:2013 (en) 21 стр. - 39.60 лв.

БДС EN 14197-2:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-06-01    ТК-43
Криогенни съдове. Стационарни съдове изолирани не под вакуум.
Част 2: Проектиране, производство, надзор и изпитване (EN
14197-2:2003)
Cryogenic vessels - Static non-vacuum insulated vessels - Part 2:
Design, fabrication, inspection and testing
ICS: 23.020.40
Директива: 97/23/EC yes
БДС EN 14197-2:2006 (en) 97 стр. - 138.00 лв.

БДС EN 14197-2:2006/A1:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-12-01    ТК-43
Криогенни съдове. Стационарни съдове изолирани не под вакуум.
Част 2: Проектиране, производство, надзор и изпитване (EN
14197-2:2003/A1:2006)
Cryogenic vessels - Static non-vacuum insulated vessels - Part 2:
Design, fabrication, inspection and testing
ICS: 23.020.40
Директива: 97/23/EC yes
БДС EN 14197-2:2006/A1:2006 (en) 7 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 14197-3:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-06-01    ТК-43
Криогенни съдове. Стационарни съдове изолирани не под вакуум.
Част 3: Експлоатационни изисквания (EN 14197-3:2004)
Cryogenic vessels - Static non-vacuum insulated vessels - Part 3:
Operational requirements
ICS: 23.020.40
Директива: 97/23/EC yes
БДС EN 14197-3:2006 (en) 21 стр. - 39.60 лв.

БДС EN 14197-3:2006/A1:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-06-01    ТК-43
Криогенни съдове. Стационарни съдове изолирани не под вакуум.
Част 3: Експлоатационни изисквания (EN 14197-3:2004/A1:2005)
Cryogenic vessels - Static non vacuum insulated vessels - Part 3:
Operational requirements
ICS: 23.020.40
Директива: 97/23/EC yes
БДС EN 14197-3:2006/A1:2006 (en) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС EN 14197-3:2006/AC:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-06-01    ТК-43
Криогенни съдове. Стационарни съдове изолирани не под вакуум.
Част 3: Експлоатационни изисквания (EN 14197-3:2004/AC:2004)
Cryogenic vessels - Static non-vacuum insulated vessels - Part 3:
Operational requirements
ICS: 23.020.40
Директива: 97/23/EC yes
БДС EN 14197-3:2006/AC:2006 (en) 0 стр. - 0.00 лв.

БДС EN 14276-1:2006
Статус: Отменен   Публикуван: 2006-12-01    ТК-43
Съоръжения под налягане за хладилни системи и термопомпи. Част
1: Съдове. Общи изисквания (EN 14276-1:2006)
Pressure equipment for refrigerating systems and heat pumps - Part 1:
Vessels - General requirements
ICS: 27.200, 27.080, 23.020.30
Директива: 97/23/EC yes
Заменен от: БДС EN 14276-1:2006+A1:2011
БДС EN 14276-1:2006 (en) 87 стр. - 138.00 лв.

БДС EN 14276-1:2006+A1:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-03-09    ТК-43
Съоръжения под налягане за хладилни системи и термопомпи. Част
1: Съдове. Общи изисквания (EN 14276-1:2006+A1:2011)
Pressure equipment for refrigerating systems and heat pumps - Part 1:
Vessels - General requirements
ICS: 27.200, 27.080, 23.020.30
Директива: 97/23/EC yes
Заменя: БДС EN 14276-1:2006
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БДС EN 14276-1:2006+A1:2011 (en) 88 стр. - 138.00 лв.

БДС EN 14276-2:2007
Статус: Отменен   Публикуван: 2007-08-01    ТК-43
Съоръжения под налягане за хладилни инсталации и термопомпи.
Част 2: Тръбопроводи. Общи изисквания (EN 14276-2:2007)
Pressure equipment for refrigerating systems and heat pumps - Part 2:
Piping - General requirements
ICS: 27.200, 27.080, 23.020.30
Директива: 97/23/EC yes
Заменен от: БДС EN 14276-2:2007+A1:2011
БДС EN 14276-2:2007 (en) 32 стр. - 55.20 лв.

БДС EN 14276-2:2007+A1:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-03-09    ТК-43
Съоръжения под налягане за хладилни системи и термопомпи. Част
2: Тръбопроводи. Общи изисквания (EN 14276-2:2007+A1:2011)
Pressure equipment for refrigerating systems and heat pumps - Part 2:
Piping - General requirements
ICS: 27.200, 27.080, 23.020.30
Директива: 97/23/EC yes
Заменя: БДС EN 14276-2:2007
БДС EN 14276-2:2007+A1:2011 (en) 31 стр. - 55.20 лв.

БДС EN 14398-1:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-06-01    ТК-43
Криогенни съдове. Големи транспортируеми съдове изолиране не
под вакуум. Част 1: Основни изисквания (EN 14398-1:2003)
Cryogenic vessels - Large transportable non-vacuum insulated vessels -
Part 1: Fundamental requirements
ICS: 23.020.40
Директива: 96/87/EC no, 96/86/EC no, 96/49/EC no, 94/55/EC no
БДС EN 14398-1:2006 (en) 14 стр. - 25.20 лв.

БДС EN 14398-2:2003+A2:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-07-15    ТК-43
Криогенни съдове. Големи транспортируеми съдове, неизолирани
под вакуум. Част 2: Проектиране, производство, надзор и
изпитване (EN 14398-2:2003+A2:2008)
Cryogenic vessels - Large transportable non-vacuum insulated vessels -
Part 2: Design, fabrication, inspection and testing
ICS: 23.020.40
Директива: 2008/68/EC no
Заменя: БДС EN 14398-2:2006/A1:2007, БДС EN 14398-2:2006
БДС EN 14398-2:2003+A2:2010 (en) 98 стр. - 138.00 лв.

БДС EN 14398-2:2006
Статус: Отменен   Публикуван: 2006-06-01    ТК-43
Криогенни съдове. Големи транспортируеми съдове изолиране не
под вакуум. Част 2: Проектиране, производство, надзор и
изпитване (EN 14398-2:2003+A2:2008; EN 14398-2:2003)
Cryogenic vessels - Large transportable non-vacuum insulated vessels -
Part 2: Design, fabrication, inspection and testing
ICS: 23.020.40
Директива: 2008/68/EC no
Заменен от: БДС EN 14398-2:2003+A2:2010
БДС EN 14398-2:2006 (en) 98 стр. - 138.00 лв.

БДС EN 14398-2:2006/A1:2007
Статус: Отменен   Публикуван: 2007-05-01    ТК-43
Криогенни съдове. Големи транспортируеми съдове изолирани не
под вакуум. Част 2: Проектиране, производство, надзор и
изпитване (EN 14398-2:2003/A1:2006)
Cryogenic vessels - Large transportable non-vacuum insulated vessels -
Part 2: Design, fabrication, inspection and testing
ICS: 23.020.40
Директива: 94/55/EC no
Заменен от: БДС EN 14398-2:2003+A2:2010
БДС EN 14398-2:2006/A1:2007 (en) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС EN 14398-3:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-06-01    ТК-43
Криогенни съдове. Големи транспортируеми съдове изолиране не
под вакуум. Част 3: Експлоатационни изисквания (EN 14398-3:2003)
Cryogenic vessels - Large transportable non-vacuum insulated vessels -
Part 3: Operational requirements
ICS: 23.020.40

Директива: 96/87/EC no, 96/86/EC no, 96/49/EC no, 94/55/EC no
БДС EN 14398-3:2006 (en) 20 стр. - 36.00 лв.

БДС EN 14398-3:2006/A1:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-06-01    ТК-43
Криогенни съдове. Големи транспортируеми съдове изолиране не
под вакуум. Част 3: Експлоатационни изисквания (EN
14398-3:2003/A1:2005)
Cryogenic vessels - Large transportable non vacuum insulated vessels -
Part 3: Operational requirements
ICS: 23.020.40
Директива: 96/87/EC no, 96/86/EC no, 96/49/EC no, 94/55/EC no
БДС EN 14398-3:2006/A1:2006 (en) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС EN 14511-1:2007
Статус: Отменен   Публикуван: 2007-01-01    ТК-43
Климатизатори, агрегати за охлаждане на течности и термопомпи с
електрически задвижвани компресори за отопление и охлаждане
на пространства. Част 1: Термини и определения (EN 14511-1:2004)
Air conditioners, liquid chilling packages and heat pumps with
electrically driven compressors for space heating and cooling - Part 1:
Terms and definitions
ICS: 23.120, 01.040.23
Директива: 2002/31/EC no, 92/75/EEC yes
Заменен от: БДС EN 14511-1:2008
Заменя: БДС EN 255-1:2003, БДС EN 12055:2000, БДС EN 814-1:2000
БДС EN 14511-1:2007 (en) 15 стр. - 28.80 лв.

БДС EN 14511-1:2008
Статус: Отменен   Публикуван: 2008-01-16    ТК-43
Климатизатори, агрегати за охлаждане на течности и термопомпи с
електрически задвижвани компресори за отопление и охлаждане
на пространства. Част 1: Термини и определения (EN 14511-1:2007)
Air conditioners, liquid chilling packages and heat pumps with
electrically driven compressors for space heating and cooling - Part 1:
Terms and definitions
ICS: 23.120, 01.040.23
Директива: 2002/31/EC no, 92/75/EEC no
Заменен от: БДС EN 14511-1:2011
Заменя: БДС EN 14511-1:2007
БДС EN 14511-1:2008 (en) 15 стр. - 28.80 лв.

БДС EN 14511-1:2011
Статус: Отменен   Публикуван: 2011-02-10    ТК-43
Климатизатори, агрегати за охлаждане на течности и термопомпи с
електрически задвижвани компресори за отопление и охлаждане
на помещения. Част 1: Термини и определения (EN 14511-1:2011)
Air conditioners, liquid chilling packages and heat pumps with
electrically driven compressors for space heating and cooling - Part 1:
Terms and definitions
ICS: 91.140.30, 01.040.91
Директива: 92/75/EEC no
Заменен от: БДС EN 14511-1:2013
Заменя: БДС EN 14511-1:2008
БДС EN 14511-1:2011 (en) 14 стр. - 25.20 лв.
БДС EN 14511-1:2011 (bg) 15 стр. - 28.80 лв.

БДС EN 14511-1:2013
Статус: Действащ   Публикуван: 2013-02-06    ТК-43
Климатизатори, агрегати за охлаждане на течности и термопомпи с
електрически задвижвани компресори за отопление и охлаждане
на помещения. Част 1: Термини, определения и класификация (EN
14511-1:2013)
Air conditioners, liquid chilling packages and heat pumps with
electrically driven compressors for space heating and cooling - Part 1:
Terms, definitions and classification
ICS: 91.140.30, 27.080, 01.040.91
Заменя: БДС EN 14511-1:2011
БДС EN 14511-1:2013 (en) 15 стр. - 28.80 лв.

БДС EN 14511-2:2005
Статус: Отменен   Публикуван: 2005-12-01    ТК-43
Климатизатори, агрегати за охлаждане на течности и термопомпи с
електрически задвижвани компресори за отопление и охлаждане
на пространства. Част 2: Условия за изпитване (EN 14511-2:2004)
Air conditioners, liquid chilling packages and heat pumps with
electrically driven compressors for space heating and cooling - Part 2:
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Test conditions
ICS: 23.120
Директива: 2002/31/EC no, 92/75/EEC yes
Заменен от: БДС EN 14511-2:2008
Заменя: БДС EN 255-2:2000, БДС EN 814-2:2000
БДС EN 14511-2:2005 (en) 14 стр. - 25.20 лв.

БДС EN 14511-2:2008
Статус: Отменен   Публикуван: 2008-01-16    ТК-43
Климатизатори, агрегати за охлаждане на течности и термопомпи с
електрически задвижвани компресори за отопление и охлаждане
на пространства. Част 2: Условия за изпитване (EN 14511-2:2007)
Air conditioners, liquid chilling packages and heat pumps with
electrically driven compressors for space heating and cooling - Part 2:
Test conditions
ICS: 23.120
Директива: 2002/31/EC no, 92/75/EEC no
Заменен от: БДС EN 14511-2:2011
Заменя: БДС EN 14511-2:2005
БДС EN 14511-2:2008 (en) 18 стр. - 32.40 лв.

БДС EN 14511-2:2011
Статус: Отменен   Публикуван: 2011-02-17    ТК-43
Климатизатори, агрегати за охлаждане на течности и термопомпи с
електрически задвижвани компресори за отопление и охлаждане
на помещения. Част 2: Условия на изпитване (EN 14511-2:2011)
Air conditioners, liquid chilling packages and heat pumps with
electrically driven compressors for space heating and cooling - Part 2:
Test conditions
ICS: 91.140.30
Директива: 92/75/EEC no
Заменен от: БДС EN 14511-2:2013
Заменя: БДС EN 14511-2:2008
БДС EN 14511-2:2011 (en) 22 стр. - 39.60 лв.
БДС EN 14511-2:2011 (bg) 23 стр. - 39.60 лв.

БДС EN 14511-2:2013
Статус: Действащ   Публикуван: 2013-02-06    ТК-43
Климатизатори, агрегати за охлаждане на течности и термопомпи с
електрически задвижвани компресори за отопление и охлаждане
на помещения. Част 2: Условия за изпитване (EN 14511-2:2013)
Air conditioners, liquid chilling packages and heat pumps with
electrically driven compressors for space heating and cooling - Part 2:
Test conditions
ICS: 91.140.30, 27.080
Директива: 206/2012 no
Заменя: БДС EN 14511-2:2011
БДС EN 14511-2:2013 (en) 21 стр. - 39.60 лв.

БДС EN 14511-3:2005
Статус: Отменен   Публикуван: 2005-12-01    ТК-43
Климатизатори, агрегати за охлаждане на течности и термопомпи с
електрически задвижвани компресори за отопление и охлаждане
на пространства. Част 3: Методи за изпитване (EN 14511-3:2004)
Air conditioners, liquid chilling packages and heat pumps with
electrically driven compressors for space heating and cooling - Part 3:
Test methods
ICS: 23.120
Директива: 2002/31/EC no, 92/75/EEC yes
Заменен от: БДС EN 14511-3:2008
Заменя: БДС EN 255-2:2000, БДС EN 814-2:2000
БДС EN 14511-3:2005 (en) 42 стр. - 75.60 лв.

БДС EN 14511-3:2005/AC:2005
Статус: Отменен   Публикуван: 2005-12-01    ТК-43
Климатизатори, агрегати за охлаждане на течности и термопомпи с
електрически задвижвани компресори за отопление и охлаждане
на пространства. Част 3: Методи за изпитване (EN
14511-3:2004/AC:2004)
Air conditioners, liquid chilling packages and heat pumps with
electrically driven compressors for space heating and cooling - Part 3:
Test methods
ICS: 23.120
Директива: 2002/31/EC no, 92/75/EEC no
Заменен от: БДС EN 14511-3:2008
БДС EN 14511-3:2005/AC:2005 (en) 0 стр. - 0.00 лв.

БДС EN 14511-3:2008
Статус: Отменен   Публикуван: 2008-01-16    ТК-43
Климатизатори, агрегати за охлаждане на течности с електрически
задвижвани компресори за отопление и охлаждане на
пространства. Част 3: Методи за изпитване (EN 14511-3:2007)
Air conditioners, liquid chilling packages and heat pumps with
electrically driven compressors for space heating and cooling - Part 3:
Test methods
ICS: 23.120
Директива: 2002/31/EC no, 92/75/EEC no
Заменен от: БДС EN 14511-3:2011
Заменя: БДС EN 14511-3:2005/AC:2005, БДС EN 14511-3:2005
БДС EN 14511-3:2008 (en) 45 стр. - 75.60 лв.

БДС EN 14511-3:2011
Статус: Отменен   Публикуван: 2011-02-17    ТК-43
Климатизатори, агрегати за охлаждане на течности и термопомпи с
електрически задвижвани компресори за отопление и охлаждане
на помещения. Част 3: Методи за изпитване (EN 14511-3:2011)
Air conditioners, liquid chilling packages and heat pumps with
electrically driven compressors for space heating and cooling - Part 3:
Test methods
ICS: 91.140.30
Директива: 92/75/EEC no
Заменен от: БДС EN 14511-3:2013
Заменя: БДС EN 14511-3:2008
БДС EN 14511-3:2011 (en) 50 стр. - 84.00 лв.
БДС EN 14511-3:2011 (bg) 52 стр. - 97.20 лв.

БДС EN 14511-3:2013
Статус: Действащ   Публикуван: 2013-02-06    ТК-43
Климатизатори, агрегати за охлаждане на течности и термопомпи с
електрически задвижвани компресори за отопление и охлаждане
на помещения. Част 3: Методи за изпитване (EN 14511-3:2013)
Air conditioners, liquid chilling packages and heat pumps with
electrically driven compressors for space heating and cooling - Part 3:
Test methods
ICS: 91.140.30, 27.080
Директива: 206/2012 no
Заменя: БДС EN 14511-3:2011
БДС EN 14511-3:2013 (en) 57 стр. - 97.20 лв.

БДС EN 14511-4:2005
Статус: Отменен   Публикуван: 2005-12-01    ТК-43
Климатизатори, агрегати за охлаждане на течности и термопомпи с
електрически задвижвани компресори за отопление и охлаждане
на пространства. Част 4: Изисквания (EN 14511-4:2004)
Air conditioners, liquid chilling packages and heat pumps with
electrically driven compressors for space heating and cooling - Part 4:
Requirements
ICS: 23.120
Директива: 2002/31/EC no, 92/75/EEC yes
Заменен от: БДС EN 14511-4:2008
Заменя: БДС EN 12055:2000, БДС EN 255-4:2000, БДС EN 814-3:2000
БДС EN 14511-4:2005 (en) 14 стр. - 25.20 лв.

БДС EN 14511-4:2008
Статус: Отменен   Публикуван: 2008-01-16    ТК-43
Климатизатори, агрегати за охлаждане на течности и термопомпи с
електрически задвижвани компресори за отопление и охлаждане
на пространства. Част 4: Изисквания (EN 14511-4:2007)
Air conditioners, liquid chilling packages and heat pumps with
electrically driven compressors for space heating and cooling - Part 4:
Requirements
ICS: 23.120
Директива: 2002/31/EC no, 92/75/EEC no
Заменен от: БДС EN 14511-4:2011
Заменя: БДС EN 14511-4:2005
БДС EN 14511-4:2008 (en) 15 стр. - 28.80 лв.

БДС EN 14511-4:2011
Статус: Отменен   Публикуван: 2011-02-17    ТК-43
Климатизатори, агрегати за охлаждане на течности и термопомпи с
електрически задвижвани компресори за отопление и охлаждане
на пространства. Част 4: Изисквания (EN 14511-4:2011)
Air conditioners, liquid chilling packages and heat pumps with
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electrically driven compressors for space heating and cooling - Part 4:
Requirements
ICS: 91.140.30
Директива: 92/75/EEC no
Заменен от: БДС EN 14511-4:2013
Заменя: БДС EN 14511-4:2008
БДС EN 14511-4:2011 (en) 15 стр. - 28.80 лв.

БДС EN 14511-4:2013
Статус: Действащ   Публикуван: 2013-02-13    ТК-43
Климатизатори, агрегати за охлаждане на течности и термопомпи с
електрически задвижвани компресори за отопление и охлаждане
на помещения. Част 4: Изисквания (EN 14511-4:2013)
Air conditioners, liquid chilling packages and heat pumps with
electrically driven compressors for space heating and cooling - Part 4:
Operating requirements, marking and instructions
ICS: 91.140.30, 27.080
Заменя: БДС EN 14511-4:2011
БДС EN 14511-4:2013 (en) 15 стр. - 28.80 лв.

БДС EN 14624:2006
Статус: Отменен   Публикуван: 2006-06-01    ТК-43
Характеристики на преносими пропускотърсачи и детектори за
помещения на халогенни хладилни агенти (EN 14624:2005)
Performances of mobile leak detectors and of room controllers of
halogenated refrigerants
ICS: 71.100.45, 23.040.99
Заменен от: БДС EN 14624:2012
БДС EN 14624:2006 (en) 18 стр. - 32.40 лв.

БДС EN 14624:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-02-17    ТК-43
Характеристики на преносими детектори за откриване на
неплътности и детектори на халогенни хладилни агенти за
помещения (EN 14624:2012)
Performance of portable leak detectors and of room monitors for
halogenated refrigerants
ICS: 71.100.45, 23.040.99
Заменя: БДС EN 14624:2006
БДС EN 14624:2012 (en) 25 стр. - 45.60 лв.

БДС EN 14825:2012
Статус: Отменен   Публикуван: 2012-02-03    ТК-43
Климатизатори, агрегати за охлаждане на течности и термопомпи с
електрически задвижвани компресори за отопляване и охлаждане
на помещения. Изпитване и номинални параметри при условия на
частично натоварване (EN 14825:2012)
Air conditioners, liquid chilling packages and heat pumps, with
electrically driven compressors, for space heating and cooling - Testing
and rating at part load conditions and calculation of seasonal
performance
ICS: 91.140.30, 27.080
Заменен от: БДС EN 14825:2013
БДС EN 14825:2012 (en) 74 стр. - 129.60 лв.

БДС EN 14825:2013
Статус: Действащ   Публикуван: 2013-01-25    ТК-43
Климатизатори, агрегати за охлаждане на течности и термопомпи с
електрически задвижвани компресори за отопляване и охлаждане
на помещения. Изпитване и номинални параметри при условия на
частично натоварване и изчисляване на сезонната характеристика
(EN 14825:2013)
Air conditioners, liquid chilling packages and heat pumps, with
electrically driven compressors, for space heating and cooling - Testing
and rating at part load conditions and calculation of seasonal
performance
ICS: 91.140.30, 27.080
Директива: 206/2012 no
Заменя: БДС EN 14825:2012, БДС CEN/TS 14825:2004
БДС EN 14825:2013 (en) 88 стр. - 138.00 лв.

БДС EN 15218:2007
Статус: Отменен   Публикуван: 2007-03-01    ТК-43
Климатизатори и агрегати за охлаждане на течности с изпарителни
охлаждащи кондензатори и с електрически задвижвани компресори
за охлаждане на пространства. Термини, определения, условия за
изпитване, методи за изпитване и изисквания (EN 15218:2006)

Air conditioners and liquid chilling packages with evaporatively cooled
condenser and with electrically driven compressors for space cooling -
Terms, definitions, test conditions, test methods and requirements
ICS: 91.140.30, 27.200, 23.120
Директива: 2002/31/EC no
Заменен от: БДС EN 15218:2013
БДС EN 15218:2007 (en) 17 стр. - 32.40 лв.

БДС EN 15218:2013
Статус: Действащ   Публикуван: 2013-02-05    ТК-43
Климатизатори и агрегати за охлаждане на течности с изпарителни
охлаждащи кондензатори и с електрически задвижвани компресори
за охлаждане на помещения. Термини, определения, условия на
изпитване, методи за изпитване и изисквания (EN 15218:2013)
Air conditioners and liquid chilling packages with evaporatively cooled
condenser and with electrically driven compressors for space cooling -
Terms, definitions, test conditions, test methods and requirements
ICS: 91.140.30, 27.200
Директива: 206/2012 no
Заменя: БДС EN 15218:2007
БДС EN 15218:2013 (en) 19 стр. - 36.00 лв.

БДС EN 153:1997
Статус: Отменен   Публикуван: 1997-01-01    ТК-43
Методи за измерване на разхода на електрическа енергия и
свързаните с него характеристики на работещите с електрически
ток домашни хладилници, уреди за съхраняване на замразени
хранителни продукти, замразители и техните комбинации (EN
153:1995)
Methods of measuring the energy consumption of electric mains
operated household refrigerators, frozen food storage cabinets, food
freezers and their combinations, together with associated
characteristics
ICS: 97.040.30
Директива: 92/75/EEC yes
Заменен от: БДС EN 153:2006
БДС EN 153:1997 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 153:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-06-01    ТК-43
Методи за измерване на разхода на електрическа енергия и
свързаните с него характеристики на работещите с електрическа
енергия домашни хладилници, уреди за съхраняване на замразени
хранителни продукти, замразители и техните комбинации (EN
153:2006)
Methods of measuring the energy consumption of electric mains
operated household refrigerators, frozen food storage cabinets, food
freezers and their combinations, together with associated
characteristics
ICS: 97.040.30
Директива: 2003/66/EC no, 2002/31/EC no, 94/2/EC no, 92/75/EEC
yes
Заменен от: БДС EN 62552:2013
Заменя: БДС EN 153:1997
БДС EN 153:2006 (en) 18 стр. - 32.40 лв.

БДС EN 15879-1:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-03-08    ТК-43
Изпитвания и определяне на характеристиките на термопомпи,
свързани със земята, с електрически задвижвани компресори за
отопление и/или за охлаждане на помещения. Част 1: Термопомпи
с директен обмен на водата (EN 15879-1:2011)
Testing and rating of direct exchange ground coupled heat pumps with
electrically driven compressors for space heating and/or cooling - Part
1: Direct exchange-to-water heat pumps
ICS: 27.080
БДС EN 15879-1:2011 (en) 26 стр. - 45.60 лв.

БДС EN 16084:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-10-25    ТК-43
Хладилни системи и термопомпи. Определяне плътността на
съставни части и съединения (EN 16084:2011)
Refrigerating systems and heat pumps - Qualification of tightness of
components and joints
ICS: 27.200, 27.080
БДС EN 16084:2011 (en) 40 стр. - 67.20 лв.
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БДС EN 1626:2000
Статус: Отменен   Публикуван: 2000-08-01    ТК-43
Криогенни съдове. Вентили за криогенна техника (EN 1626:1999)
Cryogenic vessels - Valves for cryogenic service
ICS: 23.060.20, 23.020.40
Директива: 97/23/EC yes, 96/87/EC no, 96/86/EC no, 96/49/EC no,
94/55/EC no
Заменен от: БДС EN 1626:2010
БДС EN 1626:2000 (en) 13 стр. - 25.20 лв.
БДС EN 1626:2000 (bg) 15 стр. - 28.80 лв.

БДС EN 1626:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-04-22    ТК-43
Криогенни съдове. Вентили за криогенна техника (EN 1626:2008)
Cryogenic vessels - Valves for cryogenic service
ICS: 23.060.01, 23.020.40
Директива: 2008/68/EC no, 97/23/EC yes, 96/87/EC no, 96/86/EC no,
96/49/EC no, 94/55/EC no
Заменя: БДС EN 1626:2000
БДС EN 1626:2010 (en) 14 стр. - 25.20 лв.

БДС EN 1736:2002
Статус: Отменен   Публикуван: 2002-03-01    ТК-43
Хладилни системи и термопомпи. Гъвкави тръбни елементи,
вибропоглъщатели и компенсатори на разширение. Изисквания,
конструкция и монтиране (EN 1736:2000)
Refrigerating systems and heat pumps - Flexible pipe elements,
vibration isolators and expansion joints - Requirements, design and
installation
ICS: 27.200, 27.080
Заменен от: БДС EN 1736:2010
БДС EN 1736:2002 (en) 14 стр. - 25.20 лв.

БДС EN 1736:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-04-22    ТК-43
Хладилни системи и термопомпи. Гъвкави тръбни елементи,
вибропоглъщатели, компенсатори на разширение и неметални
тръби. Изисквания, конструиране и монтиране (EN 1736:2008)
Refrigerating systems and heat pumps - Flexible pipe elements,
vibration isolators, expansion joints and non-metallic tubes -
Requirements, design and installation
ICS: 27.200, 27.080
Заменя: БДС EN 1736:2002
БДС EN 1736:2010 (en) 16 стр. - 28.80 лв.

БДС EN 1797:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-04-01    ТК-43
Криогенни съдове. Съвместимост газ/материал (EN 1797:2001)
Cryogenic vessels - Gas/material compatibility
ICS: 23.020.40
Директива: 97/23/EC yes, 96/87/EC no, 96/86/EC no, 96/49/EC no,
94/55/EC no
Заменя: БДС EN 1797-1:2000
БДС EN 1797:2004 (en) 18 стр. - 32.40 лв.
БДС EN 1797:2004 (bg) 20 стр. - 36.00 лв.

БДС EN 1797-1:2000
Статус: Отменен   Публикуван: 2000-08-01    ТК-43
Криогенни съдове. Съвместимост газ/материал. Част 1:
Съвместимост с кислорода (EN 1797-1:1998)
Cryogenic vessels - Gas/material compatibility - Part 1: Oxygen
compatibility
ICS: 27.200
Директива: 97/23/EC no, 96/87/EC no, 96/86/EC no, 96/49/EC no,
94/55/EC no
Заменен от: БДС EN 1797:2004
БДС EN 1797-1:2000 (en) 19 стр. - 36.00 лв.

БДС EN 1861:2000
Статус: Действащ   Публикуван: 2000-08-01    ТК-43
Хладилни системи и термопомпи. Схеми на системите,
тръбопроводите (тръбната мрежа) и арматурата. Графично
изображение и символи (EN 1861:1998)
Refrigerating systems and heat pumps - System flow diagrams and
piping and instrument diagrams - Layout and symbols
ICS: 27.200, 27.080, 01.080.30

БДС EN 1861:2000 (en) 34 стр. - 61.20 лв.
БДС EN 1861:2000 (bg) 37 стр. - 67.20 лв.

БДС EN 255-1:1995
Статус: Отменен   Публикуван: 1995-01-01    ТК-43
Термопомпи. Комплектни термопомпени агрегати с електрически
задвижвани компресори за отопление или за отопление и
охлаждане. Част 1: Термини, определения и означения (EN
255-1:1988)
Heat pumps - Heat pump units with electrically driven compressors for
heating or for heating and cooling - Part 1: Terms, definitions and
designations
ICS: 27.080
Директива: 92/75/EEC no
Заменен от: БДС EN 255-1:2003
БДС EN 255-1:1995 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС EN 255-1:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-10-01    ТК-43
Климатизатори, агрегати за охлаждане на течности и термопомпи с
електрически задвижвани компресори. Режим на отопление. Част
1: Термини, определения и означения (EN 255-1:1997)
Air conditioners, liquid chilling packages and heat pumps with
electrically driven compressors - Heating mode - Part 1: Terms,
definitions and designations
ICS: 27.080
Директива: 92/75/EEC no
Заменен от: БДС EN 14511-1:2007
Заменя: БДС EN 255-1:1995
БДС EN 255-1:2003 (bg) 9 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 28187:1998
Статус: Отменен   Публикуван: 1998-01-01    ТК-43
Уреди хладилни домашни. Хладилник-замразители. Характеристики
и методи за изпитване (ISO 8187:1991) (EN 28187:1991)
Household refrigerating appliances - Refrigerator-freezers -
Characteristics and test methods (ISO 8187:1991)
ICS: 97.040.30
Заменен от: БДС EN ISO 15502:2006
Заменя: СТ на СИВ 608:1977
БДС EN 28187:1998 (bg) 74 стр. - 129.60 лв.

БДС EN 28187:1998/A1:2001
Статус: Отменен   Публикуван: 2001-09-01    ТК-43
Уреди хладилни домашни. Хладилник-замразители. Характеристики
и методи за изпитване. Изменение 1: Специални отделения за
съхраняване на бързоразвалящи се хранителни продукти (ISO
8187:1991/AM1:1997) (EN 28187:1991/A1:1997)
Household refrigerating appliances - Refrigerator-freezers
-Characteristics and test methods - Amendment 1: Special
compartments for the preservation of highly perishable foodstuf fs (ISO
8187:1991/AM1:1997)
ICS: 97.040.30
Заменен от: БДС EN ISO 15502:2006
БДС EN 28187:1998/A1:2001 (bg) 11 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 28960:2002
Статус: Действащ   Публикуван: 2002-03-01    ТК-43
Хладилници, уреди за съхраняване на замразени хранителни
продукти и замразители за битови и подобни цели. Измерване на
излъчвания въздушен шум (ISO 8960:1991) (EN 28960:1993)
Refrigerators, frozen-food storage cabinets and food freezers for
household and similar use - Measurement of emission of airborne
acoustical noise (ISO 8960:1991)
ICS: 97.040.30, 17.140.20
Заменен от: БДС EN 60704-2-14:2013
БДС EN 28960:2002 (en) 9 стр. - 18.00 лв.
БДС EN 28960:2002 (bg) 13 стр. - 25.20 лв.

БДС EN 327:2002
Статус: Действащ   Публикуван: 2002-03-01    ТК-43
Топлообменници. Принудителна въздушна конвекция за охлаждане
на хладилни кондензатори. Процедура за изпитване за определяне
на характеристиката (EN 327:2000)
Heat exchangers - Forced convection air cooled refrigerant condensors
- Test procedure for establishing performance
ICS: 27.060.30
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БДС EN 327:2002 (en) 32 стр. - 55.20 лв.

БДС EN 378-1:2000
Статус: Отменен   Публикуван: 2000-08-01    ТК-43
Хладилни системи и термопомпи. Изисквания за безопасност и
опазване на околната среда. Част 1: Основни изисквания (EN
378-1:1994)
Refrigerating systems and heat pumps - Safety and environmental
requirements - Part 1: Basic requirements
ICS: 27.200, 27.080
Заменен от: БДС EN 378-1:2002
БДС EN 378-1:2000 (en) 49 стр. - 84.00 лв.

БДС EN 378-1:2002
Статус: Отменен   Публикуван: 2002-11-01    ТК-43
Хладилни системи и термопомпи. Изисквания за безопасност и
опазване на околната среда. Част 1: Основни изисквания,
определения, класификация и критерии за избор (EN 378-1:2000)
Refrigerating systems and heat pumps - Safety and environmental
requirements - Part 1: Basic requirements, definitions, classification and
selection criteria
ICS: 27.200, 27.080, 01.040.27
Директива: 98/37/EC no, 97/23/EC no
Заменен от: БДС EN 378-1:2008
Заменя: БДС EN 378-1:2000
БДС EN 378-1:2002 (bg) 53 стр. - 97.20 лв.

БДС EN 378-1:2002/A1:2004
Статус: Отменен   Публикуван: 2004-07-01    ТК-43
Хладилни системи и термопомпи. Изисквания за безопасност и
опазване на околната среда. Част 1: Основни изисквания,
определения, класификация и критерии за избор (EN
378-1:2000/A1:2003)
Refrigerating systems and heat pumps - Safety and environmental
requirements - Part 1: Basic requirements, definitions, classification and
selection criteria
ICS: 27.200, 27.080, 01.040.27
Директива: 97/23/EC no
Заменен от: БДС EN 378-1:2008
БДС EN 378-1:2002/A1:2004 (en) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС EN 378-1:2008
Статус: Отменен   Публикуван: 2008-11-20    ТК-43
Хладилни системи и термопомпи. Изисквания за безопасност и
опазване на околната среда. Част 1: Основни изисквания,
определения, класификация и критерии за избор (EN 378-1:2008)
Refrigerating systems and heat pumps - Safety and environmental
requirements - Part 1: Basic requirements, definitions, classification and
selection criteria
ICS: 27.200, 27.080, 01.040.27
Директива: 97/23/EC no
Заменен от: БДС EN 378-1:2008+A1:2011
Заменя: БДС EN 378-1:2002/A1:2004, БДС EN 378-1:2002
БДС EN 378-1:2008 (en) 66 стр. - 114.00 лв.

БДС EN 378-1:2008+A1:2011
Статус: Отменен   Публикуван: 2011-01-20    ТК-43
Хладилни системи и термопомпи. Изисквания за безопасност и
опазване на околната среда. Част 1: Основни изисквания,
определения, класификация и критерии за избор (EN
378-1:2008+A1:2010)
Refrigerating systems and heat pumps - Safety and environmental
requirements - Part 1: Basic requirements, definitions, classification and
selection criteria
ICS: 27.200, 27.080
Заменен от: БДС EN 378-1:2008+A2:2012
Заменя: БДС EN 378-1:2008
БДС EN 378-1:2008+A1:2011 (en) 67 стр. - 114.00 лв.

БДС EN 378-1:2008+A2:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-03-21    ТК-43
Хладилни системи и термопомпи. Изисквания за безопасност и
опазване на околната среда. Част 1: Основни изисквания,
определения, класификация и критерии за избор (EN
378-1:2008+A2:2012)
Refrigerating systems and heat pumps - Safety and environmental
requirements - Part 1: Basic requirements, definitions, classification and

selection criteria
ICS: 27.200, 27.080, 01.040.27
Заменя: БДС EN 378-1:2008+A1:2011
БДС EN 378-1:2008+A2:2012 (en) 67 стр. - 114.00 лв.

БДС EN 378-2:2000
Статус: Отменен   Публикуван: 2000-08-01    ТК-43
Хладилни системи и термопомпи. Изисквания за безопасност и
опазване на околната среда. Част 2: Проектиране, производство,
изпитване, маркиране и документация (EN 378-2:2000)
Refrigerating systems and heat pumps - Safety and environmental
requirements - Part 2: Design, construction, testing, marking and
documentation
ICS: 27.200, 27.080
Директива: 98/37/EC no, 97/23/EC yes
Заменен от: БДС EN 378-2:2008
БДС EN 378-2:2000 (en) 39 стр. - 67.20 лв.
БДС EN 378-2:2000 (bg) 43 стр. - 75.60 лв.

БДС EN 378-2:2008
Статус: Отменен   Публикуван: 2008-11-20    ТК-43
Хладилни системи и термопомпи. Изисквания за безопасност и
опазване на околната среда. Част 2: Проектиране, конструкция,
изпитване, маркиране и документация (EN 378-2:2008)
Refrigerating systems and heat pumps - Safety and environmental
requirements - Part 2: Design, construction, testing, marking and
documentation
ICS: 27.200, 27.080
Директива: 98/37/EC yes, 97/23/EC yes
Заменен от: БДС EN 378-2:2008+A1:2010
Заменя: БДС EN 378-2:2000
БДС EN 378-2:2008 (en) 67 стр. - 114.00 лв.

БДС EN 378-2:2008+A1:2010
Статус: Отменен   Публикуван: 2010-01-07    ТК-43
Хладилни системи и термопомпи. Изисквания за безопасност и
опазване на околната среда. Част 2: Проектиране, конструкция,
изпитване, маркировка и документация (EN 378-2:2008+A1:2009)
Refrigerating systems and heat pumps - Safety and environmental
requirements - Part 2: Design, construction, testing, marking and
documentation
ICS: 27.200, 27.080
Директива: 2006/42/EC yes, 98/37/EC no, 97/23/EC yes
Заменен от: БДС EN 378-2:2008+A2:2012
Заменя: БДС EN 378-2:2008
БДС EN 378-2:2008+A1:2010 (en) 69 стр. - 114.00 лв.
БДС EN 378-2:2008+A1:2010 (bg) 74 стр. - 129.60 лв.

БДС EN 378-2:2008+A2:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-05-19    ТК-43
Хладилни системи и термопомпи. Изисквания за безопасност и
опазване на околната среда. Част 2: Проектиране, конструкция,
изпитване, маркировка и документация (EN 378-2:2008+A2:2012)
Refrigerating systems and heat pumps - Safety and environmental
requirements - Part 2: Design, construction, testing, marking and
documentation
ICS: 27.200, 27.080
Директива: 2006/42/EC yes, 97/23/EC yes
Заменя: БДС EN 378-2:2008+A1:2010
БДС EN 378-2:2008+A2:2012 (en) 69 стр. - 114.00 лв.

БДС EN 378-3:2000
Статус: Отменен   Публикуван: 2000-08-01    ТК-43
Хладилни системи и термопомпи. Изисквания за безопасност и
опазване на околната среда. Част 3: Място за монтиране и защита
на хората (EN 378-3:2000)
Refrigerating systems and heat pumps - Safety and environmental
requirements - Part 3: Installation site and personal protection
ICS: 27.200, 27.080
Директива: 98/37/EC no
Заменен от: БДС EN 378-3:2008
БДС EN 378-3:2000 (en) 19 стр. - 36.00 лв.
БДС EN 378-3:2000 (bg) 21 стр. - 39.60 лв.

БДС EN 378-3:2002/A1:2004
Статус: Отменен   Публикуван: 2004-07-01    ТК-43
Хладилни системи и термопомпи. Изисквания за безопасност и
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опазване на околната среда. Част 3: Място за монтиране и защита
на хората (EN 378-3:2000/A1:2003)
Refrigerating systems and heat pumps - Safety and environmental
requirements - Part 3: Installation site and personal protection
ICS: 27.200, 27.080
Заменен от: БДС EN 378-3:2008
БДС EN 378-3:2002/A1:2004 (en) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС EN 378-3:2008
Статус: Отменен   Публикуван: 2008-11-20    ТК-43
Хладилни системи и термопомпи. Изисквания за безопасност и
опазване на околната среда. Част 3: Място за монтиране и защита
на хората (EN 378-3:2008)
Refrigerating systems and heat pumps - Safety and environmental
requirements - Part 3: Installation site and personal protection
ICS: 27.200, 27.080
Директива: 97/23/EC no
Заменен от: БДС EN 378-3:2008+A1:2012
Заменя: БДС EN 378-3:2002/A1:2004, БДС EN 378-3:2000
БДС EN 378-3:2008 (en) 22 стр. - 39.60 лв.

БДС EN 378-3:2008+A1:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-05-10    ТК-43
Хладилни системи и термопомпи. Изисквания за безопасност и
опазване на околната среда. Част 3: Място за монтиране и защита
на хората (EN 378-3:2008+A1:2012)
Refrigerating systems and heat pumps - Safety and environmental
requirements - Part 3: Installation site and personal protection
ICS: 27.200, 27.080
Заменя: БДС EN 378-3:2008
БДС EN 378-3:2008+A1:2012 (en) 22 стр. - 39.60 лв.

БДС EN 378-4:2000
Статус: Отменен   Публикуван: 2000-08-01    ТК-43
Хладилни системи и термопомпи. Изисквания за безопасност и
опазване на околната среда. Част 4: Функциониране, техническо
обслужване, ремонт и регенериране (EN 378-4:2000)
Refrigerating systems and heat pumps - Safety and environmental
requirements - Part 4: Operation, maintenance, repair and recovery
ICS: 27.200, 27.080
Директива: 98/37/EC no
Заменен от: БДС EN 378-4:2008
БДС EN 378-4:2000 (en) 20 стр. - 36.00 лв.
БДС EN 378-4:2000 (bg) 25 стр. - 45.60 лв.

БДС EN 378-4:2002/A1:2004
Статус: Отменен   Публикуван: 2004-07-01    ТК-43
Хладилни системи и термопомпи. Изисквания за безопасност и
опазване на околната среда. Част 4: Експлоатация, техническо
обслужване, ремонт и рекуперация (EN 378-4:2000/A1:2003)
Refrigerating systems and heat pumps - Safety and environmental
requirements - Part 4: Operation, maintenance, repair and recovery
ICS: 27.200, 27.080
Заменен от: БДС EN 378-4:2008
БДС EN 378-4:2002/A1:2004 (en) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС EN 378-4:2008
Статус: Отменен   Публикуван: 2008-11-20    ТК-43
Хладилни системи и термопомпи. Изисквания за безопасност и
опазване на околната среда. Част 4: Функциониране, техническо
обслужване, ремонт и регенериране (EN 378-4:2008)
Refrigerating systems and heat pumps - Safety and environmental
requirements - Part 4: Operation, maintenance, repair and recovery
ICS: 27.200, 27.080
Директива: 97/23/EC no
Заменен от: БДС EN 378-4:2008+A1:2012
Заменя: БДС EN 378-4:2002/A1:2004, БДС EN 378-4:2000
БДС EN 378-4:2008 (en) 27 стр. - 50.40 лв.

БДС EN 378-4:2008+A1:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-05-10    ТК-43
Хладилни системи и термопомпи. Изисквания за безопасност и
опазване на околната среда. Част 4: Функциониране, техническо
обслужване, ремонт и регенериране (EN 378-4:2008+A1:2012)
Refrigerating systems and heat pumps - Safety and environmental
requirements - Part 4: Operation, maintenance, repair and recovery
ICS: 27.200, 27.080

Заменя: БДС EN 378-4:2008
БДС EN 378-4:2008+A1:2012 (en) 27 стр. - 50.40 лв.

БДС EN 441-1:1999
Статус: Отменен   Публикуван: 1999-01-01    ТК-43
Хладилни витрини за търговията. Част 1: Термини и определения
(EN 441-1:1994)
Refrigerated display cabinets - Part 1: Terms and definitions
ICS: 97.130, 01.040.97
Заменен от: БДС EN ISO 23953-1:2007
БДС EN 441-1:1999 (bg) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 441-1:2000/A1:1999
Статус: Отменен   Публикуван: 1999-01-01    ТК-43
Хладилни витрини за търговията. Част 1: Термини и определения
(EN 441-1:1994/A1:1995)
Refrigerated display cabinets - Part 1: Terms and definitions
ICS: 97.130, 01.040.97
Заменен от: БДС EN ISO 23953-1:2007
БДС EN 441-1:2000/A1:1999 (bg) 0 стр. - 0.00 лв.

БДС EN 441-10:2000
Статус: Отменен   Публикуван: 2000-05-01    ТК-43
Хладилни витрини за търговията. Част 10: Изпитване за отсъствие
на миризма и вкус (EN 441-10:1994)
Refrigerated display cabinets - Part 10: Test for absence of odour and
taste
ICS: 97.130
Заменен от: БДС EN ISO 23953-2:2006
Заменя: БДС 11560:1990
БДС EN 441-10:2000 (en) 6 стр. - 10.80 лв.
БДС EN 441-10:2000 (bg) 7 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 441-11:2000
Статус: Отменен   Публикуван: 2000-05-01    ТК-43
Хладилни витрини за търговията. Част 11: Монтиране, техническо
поддържане и ръководство за потребителя (EN 441-11:1994)
Refrigerated display cabinets - Part 11: Installation, maintenance and
user''s guide
ICS: 97.130
Заменен от: БДС EN ISO 23953-2:2006
Заменя: БДС 11560:1990
БДС EN 441-11:2000 (en) 9 стр. - 18.00 лв.
БДС EN 441-11:2000 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 441-12:2000
Статус: Отменен   Публикуван: 2000-05-01    ТК-43
Хладилни витрини за търговията. Част 12: Измерване на полезната
хладилна мощност, когато кондензаторният агрегат е отделно от
витрината (EN 441-12:1997)
Refrigerated display cabinets - Part 12: Measurement of the heat
extraction rate of the cabinets when the condensing unit is remote from
the cabinet
ICS: 97.130
Заменен от: БДС EN ISO 23953-2:2006
БДС EN 441-12:2000 (en) 12 стр. - 21.60 лв.
БДС EN 441-12:2000 (bg) 11 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 441-2:2000
Статус: Отменен   Публикуван: 2000-04-01    ТК-43
Хладилни витрини за търговията. Част 2: Основни механични и
физични изисквания (EN 441-2:1994)
Refrigerated display cabinets - Part 2: General mechanical and physical
requirements
ICS: 97.130
Заменен от: БДС EN ISO 23953-2:2006
Заменя: БДС 11560:1990
БДС EN 441-2:2000 (bg) 18 стр. - 32.40 лв.

БДС EN 441-3:2000
Статус: Отменен   Публикуван: 2000-04-01    ТК-43
Хладилни витрини за търговията. Част 3: Линейни размери, площи
и обеми (EN 441-3:1994)
Refrigerated display cabinets - Part 3: Linear dimensions, areas and
volumes
ICS: 97.130
Заменен от: БДС EN ISO 23953-2:2006
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Заменя: БДС 11560:1990
БДС EN 441-3:2000 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС EN 441-4:2000
Статус: Отменен   Публикуван: 2000-08-01    ТК-43
Хладилни витрини за търговията. Част 4: Общи условия за
изпитване (EN 441-4:1994)
Refrigerated display cabinets - Part 4: General test conditions
ICS: 97.130
Заменен от: БДС EN ISO 23953-2:2006
Заменя: БДС 11560:1990
БДС EN 441-4:2000 (bg) 18 стр. - 32.40 лв.

БДС EN 441-5:2000
Статус: Отменен   Публикуван: 2000-05-01    ТК-43
Хладилни витрини за търговията. Част 5: Температурно изпитване
(EN 441-5:1996)
Refrigerated display cabinets - Part 5: Temperature test
ICS: 97.130
Заменен от: БДС EN ISO 23953-2:2006
Заменя: БДС 11560:1990
БДС EN 441-5:2000 (en) 22 стр. - 39.60 лв.
БДС EN 441-5:2000 (bg) 22 стр. - 39.60 лв.

БДС EN 441-5:2000/AC:2000
Статус: Отменен   Публикуван: 2000-05-01    ТК-43
Хладилни витрини за търговията. Част 5: Температурно изпитване.
Изменение A1 (EN 441-5:1996/AC:1998)
Refrigerated display cabinets - Part 5: Temperature test
ICS: 97.130
Заменен от: БДС EN ISO 23953-2:2006
БДС EN 441-5:2000/AC:2000 (en) 0 стр. - 0.00 лв.

БДС EN 441-6:2000
Статус: Отменен   Публикуван: 2000-05-01    ТК-43
Хладилни витрини за търговията. Част 6: Класификация в
зависимост от температурата (EN 441-6:1994)
Refrigerated display cabinets - Part 6: Classification according to
temperature
ICS: 97.130
Заменен от: БДС EN ISO 23953-2:2006
Заменя: БДС 11560:1990
БДС EN 441-6:2000 (en) 5 стр. - 10.80 лв.
БДС EN 441-6:2000 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС EN 441-7:2000
Статус: Отменен   Публикуван: 2000-05-01    ТК-43
Хладилни витрини за търговията. Част 7: Изпитване на
обезскрежаване (EN 441-7:1994)
Refrigerated display cabinets - Part 7: Defrosting test
ICS: 97.130
Заменен от: БДС EN ISO 23953-2:2006
Заменя: БДС 11560:1990
БДС EN 441-7:2000 (en) 5 стр. - 10.80 лв.
БДС EN 441-7:2000 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС EN 441-8:2000
Статус: Отменен   Публикуван: 2000-05-01    ТК-43
Хладилни витрини за търговията. Част 8: Изпитване на
кондензация на водни пари (EN 441-8:1994)
Refrigerated display cabinets - Part 8: Water vapour condensation test
ICS: 97.130
Заменен от: БДС EN ISO 23953-2:2006
Заменя: БДС 11560:1990
БДС EN 441-8:2000 (en) 6 стр. - 10.80 лв.
БДС EN 441-8:2000 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС EN 441-9:2000
Статус: Отменен   Публикуван: 2000-05-01    ТК-43
Хладилни витрини за търговията. Част 9: Изпитване на разход на
електрическа енергия (EN 441-9:1994)
Refrigerated display cabinets - Part 9: Electrical energy consumption
test
ICS: 97.130
Заменен от: БДС EN ISO 23953-2:2006
Заменя: БДС 11560:1990
БДС EN 441-9:2000 (en) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС EN 441-9:2000 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС EN 732:2001
Статус: Действащ   Публикуван: 2001-06-01    ТК-43
Изисквания към уреди, предназначени за втечнен въглеводороден
газ. Абсорбционни хладилници (EN 732:1998)
Specifications for dedicated liquefied petroleum gas appliances -
Absorption refrigerators
ICS: 97.040.30
Директива: 2009/142/EC yes, 90/396/EEC yes
БДС EN 732:2001 (en) 25 стр. - 45.60 лв.
БДС EN 732:2001 (bg) 39 стр. - 67.20 лв.

БДС EN 814-1:2000
Статус: Отменен   Публикуван: 2000-04-01    ТК-43
Климатизатори и термопомпи с електрически задвижвани
компресори. Режим на охлаждане. Част 1: Термини, определения и
означения (EN 814-1:1997)
Air conditioners and heat pumps with electrically driven compressors -
Cooling mode - Part 1: Terms, definitions and designations
ICS: 91.140, 23.120, 01.040.23
Директива: 92/75/EEC no
Заменен от: БДС EN 14511-1:2007
БДС EN 814-1:2000 (bg) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС EN ISO 15502:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-06-01    ТК-43
Домашни хладилни уреди. Характеристики и методи за изпитване
(ISO 15502:2005) (EN ISO 15502:2005)
Household refrigerating appliances - Characteristics and test methods
(ISO 15502:2005)
ICS: 97.040.30
Заменен от: БДС EN 62552:2013
Заменя: БДС EN ISO 7371:1997/A1:2001, БДС EN ISO
8561:1998/A1:2001, БДС EN 28187:1998/A1:2001, БДС EN ISO
8561:1998, БДС EN ISO 7371:1997, БДС EN ISO 5155:1997, БДС EN
28187:1998
БДС EN ISO 15502:2006 (en) 89 стр. - 138.00 лв.

БДС EN ISO 23953-1:2005/A1:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-05-07    ТК-43
Хладилни витрини. Част 1: Речник. Изменение 1 (ISO
23953-1:2005/Amd 1:2012) (EN ISO 23953-1:2005/A1:2012)
Refrigerated display cabinets - Part 1: Vocabulary - Amendment 1 (ISO
23953-1:2005/Amd 1:2012)
ICS: 97.130.20, 01.040.97
БДС EN ISO 23953-1:2005/A1:2012 (en) 39 стр. - 67.20 лв.

БДС EN ISO 23953-1:2007
Статус: Действащ   Публикуван: 2007-09-01    ТК-43
Хладилни витрини. Част 1: Речник (ISO 23953-1:2005) (EN ISO
23953-1:2005)
Refrigerated display cabinets - Part 1: Vocabulary (ISO 23953-1:2005)
ICS: 97.130.20, 01.040.97
Заменя: БДС EN 441-1:2000/A1:1999, БДС EN 441-1:1999
БДС EN ISO 23953-1:2007 (en) 37 стр. - 67.20 лв.
ISO_DIS_23953-1(E)-Character_PDF_document.pdf (en)  стр. - 0.00
лв.
043_84_F 7-3_prEN ISO 23953-1.doc (en)  стр. - 0.00 лв.

БДС EN ISO 23953-2:2005/A1:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-05-07    ТК-43
Хладилни витрини. Част 2: Класификация, изисквания и условия на
изпитване. Изменение 1 (ISO 23953-2:2005/Amd 1:2012, коригирана
версия 2012-04-15) (EN ISO 23953-2:2005/A1:2012)
Refrigerated display cabinets - Part 2: Classification, requirements and
test conditions - Amendment 1 (ISO 23953-2:2005/Amd 1:2012,
Corrected version 2012-04-15)
ICS: 97.130.20
БДС EN ISO 23953-2:2005/A1:2012 (en) 55 стр. - 97.20 лв.

БДС EN ISO 23953-2:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-06-01    ТК-43
Хладилни витрини. Част 2: Класификация, изисквания и условия за
изпитване (ISO 23953-2:2005) (EN ISO 23953-2:2005)
Refrigerated display cabinets - Part 2: Classification, requirements and
test conditions (ISO 23953-2:2005)
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ICS: 97.130.20
Заменя: БДС EN 441-5:2000/AC:2000, БДС EN 441-4:2000, БДС EN
441-3:2000, БДС EN 441-2:2000, БДС EN 441-12:2000, БДС EN
441-11:2000, БДС EN 441-10:2000, БДС EN 441-9:2000, БДС EN
441-8:2000, БДС EN 441-7:2000, БДС EN 441-6:2000, БДС EN
441-5:2000
БДС EN ISO 23953-2:2006 (en) 88 стр. - 138.00 лв.
БДС EN ISO 23953-2:2006 (bg) 84 стр. - 138.00 лв.

БДС EN ISO 5155:1997
Статус: Отменен   Публикуван: 1997-01-01    ТК-43
Уреди хладилни домашни. Уреди за замразяване на хранителни
продукти и уреди за съхраняване на замразени хранителни
продукти. Характеристики и методи за изпитване (ISO 5155:1995)
(EN ISO 5155:1995)
Household refrigerating appliances - Frozen food storage cabinets and
food freezers - Characteristics and test methods (ISO 5155:1995)
ICS: 97.040.30
Заменен от: БДС EN ISO 15502:2006
Заменя: СТ на СИВ 608:1977
БДС EN ISO 5155:1997 (bg) 58 стр. - 97.20 лв.

БДС EN ISO 7371:1997
Статус: Отменен   Публикуван: 1997-01-01    ТК-43
Уреди хладилни домашни. Хладилници с или без отделение за
ниски температури. Характеристики и методи за изпитване (ISO
7371:1995) (EN ISO 7371:1995)
Household refrigerating appliances - Refrigerators with or without low-
temperature compartment - Characteristics and test methods (ISO
7371:1995)
ICS: 97.040.30
Заменен от: БДС EN ISO 15502:2006
Заменя: СТ на СИВ 608:1977
БДС EN ISO 7371:1997 (bg) 68 стр. - 114.00 лв.

БДС EN ISO 7371:1997/A1:2001
Статус: Отменен   Публикуван: 2001-09-01    ТК-43
Уреди хладилни домашни. Хладилници с и без отделение за ниски
температури. Характеристики и методи за изпитване. Изменение 1:
Специални отделения за съхраняване на бързоразвалящи се
хранителни продукти (ISO 7371:1995/A1:1997) (EN ISO
7371:1995/A1:1997)
Household refrigerating appliances - Refrigerators with or without low-
temperature compartment - Characteristics and test methods -
Amendment 1: Special compartments for the preservation of highly
perishable foodstuffs (ISO 7371:1995/AM1:1997)
ICS: 97.040.30
Заменен от: БДС EN ISO 15502:2006
БДС EN ISO 7371:1997/A1:2001 (bg) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС EN ISO 8561:1998
Статус: Отменен   Публикуван: 1998-01-01    ТК-43
Уреди хладилни домашни без скрежообразуване. Хладилници,
хладилник-замразители, уреди за съхраняване на замразени
хранителни продукти и замразители за хранителни продукти,
охлаждани чрез вътрешна принудителна циркулация на въздуха.
Характеристики и метод (ISO 8561:1995) (EN ISO 8561:1995)
Household frost-free refrigerating appliances - Refrigerators,
refrigerator-freezers, frozen food storage cabinets and food freezers
cooled by internal forced air circulation - Characteristics and test
methods (ISO 8561:1995)
ICS: 97.040.30
Заменен от: БДС EN ISO 15502:2006
БДС EN ISO 8561:1998 (bg) 72 стр. - 129.60 лв.

БДС EN ISO 8561:1998/A1:2001
Статус: Отменен   Публикуван: 2001-09-01    ТК-43
Уреди хладилни домашни без скрежообразуване. Хладилници,
хладилник-замразители, уреди за съхраняване на замразени
хранителни продукти и замразители за хранителни продукти,
охлаждани чрез вътрешна принудителна циркулация на въздуха.
Характеристики и методи за изпитване. Изменение 1: Специални
отделения за съхраняване на бързоразвалящи се хранителни
продукти (ISO 8561:1995) (EN ISO 8561:1995/A1:1997)
Household frost-free refrigerating appliances - Refrigerators,
refrigerator-freezers, frozen food storage cabinets and food freezers
cooled by internal forced air circulation - Characteristics and test

methods - Amendment 1: Special compartments for the preservation of
highly perishable foodstuffs (ISO 8561:1995/AM1:1997)
ICS: 97.040.30
Заменен от: БДС EN ISO 15502:2006
БДС EN ISO 8561:1998/A1:2001 (bg) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС ISO 5151:1999
Статус: Действащ   Публикуван: 1999-01-01    ТК-43
Климатизатори и термопомпи безканални. Изпитвания и
определяне на функционалните характеристики (ISO 5151:1994)
Non-ducted air conditioners and heat pumps -- Testing and rating for
performance
ICS: 27.080, 23.120
БДС ISO 5151:1999 (bg) 62 стр. - 114.00 лв.

СТ на СИВ 1616:1979
Статус: Отменен   Публикуван: 1979-01-01    ТК-43
Хладилници и замразители за битови и подобни цели. Технически
изисквания по електробезопасност и методи за изпитване
ICS: 97.040.30
Заменен от: БДС EN 60335-2-24:2000):2001
Заменя: БДС 13446:1976
СТ на СИВ 1616:1979 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

СТ на СИВ 2548:1980
Статус: Отменен   Публикуван: 1980-01-01    ТК-43
Оборудване хладилно. Общи изисквания при определяне на
налягането
ICS: 27.200
СТ на СИВ 2548:1980 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

СТ на СИВ 2666:1980
Статус: Отменен   Публикуван: 1980-01-01    ТК-43
Компресори хладилни херметични до 560 cm 3 s-1 (2,0 m 3 h-1).
Технически изисквания по електробезопасност по конструкцията,
по хладилната техника и методи за изпитване
ICS: 27.200, 23.140
СТ на СИВ 2666:1980 (bg) 40 стр. - 67.20 лв.

СТ на СИВ 3649:1982
Статус: Действащ   Публикуван: 1982-01-01    ТК-43
Съдове и апарати. Апарати с въздушно охлаждане. Норми и методи
на изчисляване на якост
ICS: 71.120.01
СТ на СИВ 3649:1982 (bg) 28 стр. - 50.40 лв.

СТ на СИВ 608:1977
Статус: Отменен   Публикуван: 1977-01-01    ТК-43
Уреди хладилни битови. Технически изисквания. Методи за
изпитване
ICS: 97.040.30
Заменен от: БДС EN ISO 7371:1997, БДС EN ISO 5155:1997, БДС EN
28187:1998
СТ на СИВ 608:1977 (bg) 33 стр. - 61.20 лв.
СТ на СИВ 608:1977/Поправка:1981 (bg) 1 стр. - 3.60 лв.

ТК-44 Текстил и облекло

БДС 1003:1973
Статус: Отменен   Публикуван: 1973-01-01    ТК-44
Вата
ICS: 59.060.01
Заменя: БДС 1003:1952
БДС 1003:1973 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 10039:1972
Статус: Отменен   Публикуван: 1972-01-01    ТК-44
Химически влакна. Полипропиленово щапелно влакно, вълнен и
килимен тип
ICS: 59.060.20
БДС 10039:1972 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 1004:1982
Статус: Отменен   Публикуван: 1982-01-01    ТК-44
Тъкани памучни за сухарни торби
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ICS: 59.080.30
Заменя: БДС 1004:1977
БДС 1004:1982 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 10058:1972
Статус: Действащ   Публикуван: 1972-01-01    ТК-44
Шевна промишленост. Помощни материали. Основни понятия
ICS: 61.020
БДС 10058:1972 (bg) 3 стр. - 7.20 лв.

БДС 10059:1987
Статус: Действащ   Публикуван: 1987-01-01    ТК-44
Прежди пенирни смес П:ПЕ единочки и пресукани
ICS: 59.080.20
Заменя: БДС 10059:1977
БДС 10059:1987 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.
БДС 10059:1987/Изменение 1:1990 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 1006:1986
Статус: Отменен   Публикуван: 1986-01-01    ТК-44
Тъкан техническа за плоски ремъци
ICS: 59.080.30
БДС 1006:1986 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 10225:1972
Статус: Отменен   Публикуван: 1972-01-01    ТК-44
Багрила органични. Директно червено Х
ICS: 71.080.99
БДС 10225:1972 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 10235:1972
Статус: Отменен   Публикуван: 1972-01-01    ТК-44
Багрила органични. Директно пурпурно оранжево Р
ICS: 71.080.99
БДС 10235:1972 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 10240:1972
Статус: Отменен   Публикуван: 1972-01-01    ТК-44
Багрила органични. Директно пурпурно червено 4Б
ICS: 71.080.99
БДС 10240:1972 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 10267:1976
Статус: Отменен   Публикуван: 1976-01-01    ТК-44
Преси гладачни за горно облекло
ICS: 97.060
Заменен от: БДС EN ISO 10472-6:2003
Заменя: БДС 12047:1974, БДС 10267:1972
БДС 10267:1976 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 10298:1990
Статус: Действащ   Публикуван: 1990-01-01    ТК-44
Материали текстилни. Тъкани. Метод за определяне на
капилярността
ICS: 59.080.30
Заменя: БДС 10298:1972
БДС 10298:1990 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 10347:1987
Статус: Действащ   Публикуван: 1987-01-01    ТК-44
Ластик преплетен
ICS: 61.040
Заменя: БДС 10347:1982
БДС 10347:1987 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 10367:1972
Статус: Отменен   Публикуван: 1972-01-01    ТК-44
Багрила органични. Директно пурпурно виолетово
ICS: 71.080.99
БДС 10367:1972 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 1041:1975
Статус: Отменен   Публикуван: 1975-01-01    ТК-44
Багрила органични. Директно сярно черно СОБ
ICS: 71.080.99
Заменя: БДС 1041:1967
БДС 1041:1975 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 1047:1973
Статус: Отменен   Публикуван: 1973-01-01    ТК-44
Пух памучен (линтер)
ICS: 59.060.10
БДС 1047:1973 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 10486:1972
Статус: Отменен   Публикуван: 1972-01-01    ТК-44
Държавна проверочна схема на средствата за измерване на
електрическа мощност на високи и свръхвисоки честоти
ICS: 17.220.20
Заменен от: БДС ISO 8499:1999
БДС 10486:1972 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 10490:1988
Статус: Действащ   Публикуван: 1988-01-01    ТК-44
Преждни кардни смес ВИ:ПАН единочки и пресукани
ICS: 59.080.20, 59.060.20
Заменя: БДС 10490:1977
БДС 10490:1988 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 10492:1977
Статус: Действащ   Публикуван: 1977-01-01    ТК-44
Материали и изделия текстилни. Общи термини
ICS: 59.080.01, 01.040.59
Заменя: БДС 10492:1972
БДС 10492:1977 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 10501:1972
Статус: Отменен   Публикуван: 1972-01-01    ТК-44
Транспортьори лентови за кариери
ICS: 73.100.40, 53.040.10
Заменен от: БДС 8928:1985
БДС 10501:1972 (bg)  стр. - 0.00 лв.

БДС 10539:1986
Статус: Действащ   Публикуван: 1986-01-01    ТК-44
Платове плетени от високообемни коприни. Класификация и
технически изисквания
ICS: 59.080.30
Заменя: БДС 10539:1977
БДС 10539:1986 (bg) 7 стр. - 14.40 лв.
БДС 10539:1986/Изменение 1:1990 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 10540:1984
Статус: Действащ   Публикуван: 1984-01-01    ТК-44
Тъкани копринени и копринен тип. Класификация и терминология
ICS: 59.080.30
Заменя: БДС 10540:1972
БДС 10540:1984 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 10541:1984
Статус: Действащ   Публикуван: 1984-01-01    ТК-44
Тъкани копринени и копринен тип. Номенклатура на показателите
за окачествяване
ICS: 59.080.30
Заменя: БДС 10541:1981
БДС 10541:1984 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.
БДС 10541:1984/Изменение 1:1984 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.
БДС 10541:1984/Изменение 1:1988 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 10594:1986
Статус: Действащ   Публикуван: 1986-01-01    ТК-44
Платове плетени от гладки химически коприни. Класификация и
технически изисквания
ICS: 59.080.30
Заменя: БДС 10594:1976
БДС 10594:1986 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.
БДС 10594:1986/Изменение 1:1987 (bg) 1 стр. - 3.60 лв.
БДС 10594:1986/Изменение 2:1990 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 10595:1986
Статус: Действащ   Публикуван: 1986-01-01    ТК-44
Изделия шевни. Правила за приемане
ICS: 61.020
Заменя: БДС 10595:1977
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БДС 10595:1986 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 1061:1982
Статус: Действащ   Публикуван: 1982-01-01    ТК-44
Шнурове преплетени и плетени
ICS: 59.080.50
Заменя: БДС 11082:1973, БДС 1061:1971, БДС 11960:1975, БДС
11847:1974
БДС 1061:1982 (bg) 3 стр. - 7.20 лв.

БДС 1062:1984
Статус: Действащ   Публикуван: 1984-01-01    ТК-44
Ширит предачен
ICS: 61.040
Заменя: БДС 1062:1975
БДС 1062:1984 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 10639:1973
Статус: Отменен   Публикуван: 1973-01-01    ТК-44
Платове плетени. Типове плетки
ICS: 59.080.30
Заменен от: БДС ISO 8388:2002
БДС 10639:1973 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 10640:1973
Статус: Отменен   Публикуван: 1973-01-01    ТК-44
Платове плетени. Терминология на интерлоковите едножични
плетки
ICS: 59.080.30
Заменен от: БДС ISO 8388:2002
БДС 10640:1973 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 10641:1973
Статус: Отменен   Публикуван: 1973-01-01    ТК-44
Платове плетени. Терминология на еднолицевите едножични
плетки
ICS: 59.080.30
Заменен от: БДС ISO 8388:2002
БДС 10641:1973 (bg) 18 стр. - 32.40 лв.

БДС 10642:1973
Статус: Отменен   Публикуван: 1973-01-01    ТК-44
Платове плетени. Терминология на двулицевите едножични плетки
ICS: 59.080.30
Заменен от: БДС ISO 8388:2002
БДС 10642:1973 (bg) 20 стр. - 36.00 лв.

БДС 10643:1986
Статус: Действащ   Публикуван: 1986-01-01    ТК-44
Изделия шевни. Избор на шевни игли и конци
ICS: 61.020
Заменя: БДС 10643:1980
БДС 10643:1986 (bg) 9 стр. - 18.00 лв.

БДС 10644:1980
Статус: Действащ   Публикуван: 1980-01-01    ТК-44
Облекло работно. Окачествяване
ICS: 61.020
Заменя: БДС 10644:1973
БДС 10644:1980 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 10645:1976
Статус: Отменен   Публикуван: 1976-01-01    ТК-44
Изделия плетени. Терминология на дефектите
ICS: 59.080.30
Заменен от: БДС ISO 8499:1999
БДС 10645:1976 (bg) 26 стр. - 45.60 лв.

БДС 10647:1984
Статус: Действащ   Публикуван: 1984-01-01    ТК-44
Изделия плетени за момичета и момчета от 3 до 18 години.
Основни размери
ICS: 61.020
Заменя: БДС 10647:1979
БДС 10647:1984 (bg) 53 стр. - 97.20 лв.

БДС 10648:1976

Статус: Отменен   Публикуван: 1976-01-01    ТК-44
Машини за химическо чистене
ICS: 97.060
Заменя: БДС 10648:1973
БДС 10648:1976 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 10660:1986
Статус: Действащ   Публикуван: 1986-01-01    ТК-44
Щумпи за шапки филцови
ICS: 61.040
Заменя: БДС 10660:1973
БДС 10660:1986 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 10661:1989
Статус: Действащ   Публикуван: 1989-01-01    ТК-44
Изделия чорапни. Класификация. Терминология
ICS: 61.020, 01.040.61
Заменя: БДС 10661:1973
БДС 10661:1989 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 10662:1973
Статус: Действащ   Публикуван: 1973-01-01    ТК-44
Чорапни изделия. Правила за приемане и начини за вземане на
проби
ICS: 61.020
БДС 10662:1973 (bg) 3 стр. - 7.20 лв.

БДС 10663:1986
Статус: Действащ   Публикуван: 1986-01-01    ТК-44
Шапки филцови. Класификация и окачествяване
ICS: 61.040
Заменя: БДС 10663:1973
БДС 10663:1986 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 10665:1987
Статус: Действащ   Публикуван: 1987-01-01    ТК-44
Тъкани копринени за чадъри
ICS: 61.020, 59.080.30
Заменя: БДС 10665:1982
БДС 10665:1987 (bg) 5 стр. - 10.80 лв.

БДС 10666:1973
Статус: Отменен   Публикуван: 1973-01-01    ТК-44
Тъкани копринени тип за знамена
ICS: 59.080.30
БДС 10666:1973 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 10667:1980
Статус: Действащ   Публикуван: 1980-01-01    ТК-44
Материали текстилни. Методи за изпитване и изисквания за
антимикробен текстил
ICS: 61.020
Заменя: БДС 10667:1975
БДС 10667:1980 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 10668:1986
Статус: Действащ   Публикуван: 1986-01-01    ТК-44
Тъкани копринени и копринен тип от вискозна коприна и смеси
ICS: 59.080.30
Заменя: БДС 10668:1978
БДС 10668:1986 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 10669:1973
Статус: Отменен   Публикуван: 1973-01-01    ТК-44
Филцове и филтърни ръкави тъкани. Опаковка, маркировка,
съхранение и транспортиране
ICS: 59.080.30
БДС 10669:1973 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 10674:1991
Статус: Действащ   Публикуван: 1991-01-01    ТК-44
Прежди кардни от 100 ПЕ единочки и пресукани
ICS: 59.080.20, 59.060.20
Заменя: БДС 10647:1977
БДС 10674:1991 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 10682:1973
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Статус: Действащ   Публикуван: 1973-01-01    ТК-44
Станове тъкачни. Машини жакардови с груб борд
ICS: 59.120.30
БДС 10682:1973 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 10683:1973
Статус: Действащ   Публикуван: 1973-01-01    ТК-44
Станове тъкачни. Машини жакардови с груб борд. Платини (кухи)
леви и десни
ICS: 59.120.30
БДС 10683:1973 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 10705:1973
Статус: Отменен   Публикуван: 1973-01-01    ТК-44
Машини и съоръжения. Техника на безопасност. Хигиена на труда и
ергономия. Общи изисквания
ICS: 13.110, 01.040.13
Заменен от: БДС EN 292-2:2000
БДС 10705:1973 (bg) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС 10710:1973
Статус: Действащ   Публикуван: 1973-01-01    ТК-44
Машини апретурни нагъвачно-измерващи
ICS: 59.120.50
БДС 10710:1973 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 10720:1988
Статус: Действащ   Публикуван: 1988-01-01    ТК-44
Тъкани копринени и копринен тип. Устойчивост на обагрянията
ICS: 59.080.30
Заменя: БДС 10720:1982
БДС 10720:1988 (bg) 9 стр. - 18.00 лв.

БДС 10721:1986
Статус: Отменен   Публикуван: 1986-01-01    ТК-44
Тъкани копринени и копринен тип за завеси и пердета
ICS: 97.160, 59.080.30
Заменя: БДС 10721:1979
БДС 10721:1986 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 10722:1987
Статус: Действащ   Публикуван: 1987-01-01    ТК-44
Прежди кардни смес ВИ:ПЕ единочки и пресукани
ICS: 59.080.20
Заменя: БДС 10722:1977
БДС 10722:1987 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 10723:1990
Статус: Действащ   Публикуван: 1990-01-01    ТК-44
Тъкани памучни и памучен тип за горно дамско облекло
ICS: 59.080.30
Заменя: БДС 10723:1980
БДС 10723:1990 (bg) 7 стр. - 14.40 лв.

БДС 10724:1985
Статус: Отменен   Публикуван: 1985-01-01    ТК-44
Смеси за пълнеж на дюшеци
ICS: 59.060.01
Заменя: БДС 10724:1978
БДС 10724:1985 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 10747:1973
Статус: Отменен   Публикуван: 1973-01-01    ТК-44
Гребени за дараци
ICS: 59.120.10
БДС 10747:1973 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 10750:1973
Статус: Отменен   Публикуван: 1973-01-01    ТК-44
Багрила органични. Кисело нафтолово тъмносиньо ВR 200 %
ICS: 71.080.99
БДС 10750:1973 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 1076:1973
Статус: Отменен   Публикуван: 1973-01-01    ТК-44
Коприна естествена. Органзин
ICS: 59.060.10

Заменя: БДС 1076:1952
БДС 1076:1973 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.
БДС 1076:1973/Изменение 1:1977 (bg) 1 стр. - 3.60 лв.
БДС 1076:1973/Изменение 2:1983 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 1077:1977
Статус: Отменен   Публикуван: 1977-01-01    ТК-44
Креп 23 dтех от свила
ICS: 59.080.30
БДС 1077:1977 (bg) 3 стр. - 7.20 лв.
БДС 1077:1977/Изменение 1:1979 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 1078:1980
Статус: Отменен   Публикуван: 1980-01-01    ТК-44
Ленти за изолационни цели
ICS: 59.080.50
БДС 1078:1980 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 10822:1986
Статус: Действащ   Публикуван: 1986-01-01    ТК-44
Тъкани ленени и ленен тип. Устойчивост на обагрянията
ICS: 59.080.30
Заменя: БДС 10822:1977
БДС 10822:1986 (bg) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС 10831:1977
Статус: Действащ   Публикуван: 1977-01-01    ТК-44
Прежди кардни от 100 % ПАН- единочки и пресукани вълнен тип
ICS: 59.080.20
Заменя: БДС 10831:1974
БДС 10831:1977 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.
БДС 10831:1977/Изменение 1:1978 (bg) 1 стр. - 3.60 лв.
БДС 10831:1977/Изменение 1:1979 (bg) 1 стр. - 3.60 лв.

БДС 10832:1982
Статус: Действащ   Публикуван: 1982-01-01    ТК-44
Материали текстилни вълнени и вълнен тип. Устойчивост на
обагрянията
ICS: 59.080.01
Заменя: БДС 11679:1977, БДС 10832:1973, БДС 3056:1980
БДС 10832:1982 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 10834:1973
Статус: Отменен   Публикуван: 1973-01-01    ТК-44
Нишки химически. Вземане и подготовка на образци
ICS: 59.060.20
БДС 10834:1973 (bg) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС 10909:1986
Статус: Действащ   Публикуван: 1986-01-01    ТК-44
Плодове и зеленчуци пресни. Термини и определения
ICS: 67.080.01, 01.040.67
Заменя: БДС 10909:1973
БДС 10909:1986 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 10936:1973
Статус: Действащ   Публикуван: 1973-01-01    ТК-44
Машини за перилно оборудване. Боядисване. Технически
изисквания
ICS: 59.120.50
БДС 10936:1973 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 10943:1979
Статус: Отменен   Публикуван: 1979-01-01    ТК-44
Облекло шевно. Типови фигури за момчета от 3 до 18 години и
техните размерни признаци
ICS: 61.020
Заменен от: БДС EN 13402-3:2005
Заменя: БДС 10943:1973
БДС 10943:1979 (bg) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС 10944:1979
Статус: Отменен   Публикуван: 1979-01-01    ТК-44
Облекло шевно. Типови фигури за момичета от 3 до 18 години и
техните размерни признаци
ICS: 61.020
Заменен от: БДС EN 13402-3:2005
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Заменя: БДС 10944:1973
БДС 10944:1979 (bg) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС 10949:1973
Статус: Отменен   Публикуван: 1973-01-01    ТК-44
Възобновени химически влакна
ICS: 59.060.20
БДС 10949:1973 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 10950:1973
Статус: Отменен   Публикуван: 1973-01-01    ТК-44
Полиршайби вълнени
ICS: 59.080.30
БДС 10950:1973 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 10951:1973
Статус: Действащ   Публикуван: 1973-01-01    ТК-44
Килими ръчно тъкани. Определяне видовете възли
ICS: 59.080.60
БДС 10951:1973 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 10990:1984
Статус: Действащ   Публикуван: 1984-01-01    ТК-44
Тъкани вълнени и вълнен тип. Класификация и терминология
ICS: 59.080.30
Заменя: БДС 10990:1970
БДС 10990:1984 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 10991:1984
Статус: Действащ   Публикуван: 1984-01-01    ТК-44
Платове вълнени и вълнен тип. Номенклатура на показателите за
окачествяване
ICS: 59.080.30
Заменя: БДС 10991:1981
БДС 10991:1984 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.
БДС 10991:1984/Изменение 2:1986 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.
БДС 10991:1984/Изменение 3:1989 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.
БДС 10991:1984/Изменение 4:1990 (bg) 1 стр. - 3.60 лв.

БДС 11016:1982
Статус: Действащ   Публикуван: 1982-01-01    ТК-44
Изделия шевни. Покривки, салфетки и кърпи памучни, ленени и
памуко-ленени
ICS: 61.020
Заменя: БДС 11016:1973
БДС 11016:1982 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.
БДС 11016:1982/Изменение 1:1988 (bg) 1 стр. - 3.60 лв.

БДС 11017:1987
Статус: Действащ   Публикуван: 1987-01-01    ТК-44
Платове плетени за пердета от полиестерна коприна
ICS: 97.160, 59.080.30
Заменя: БДС 11017:1977
БДС 11017:1987 (bg) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС 11080:1986
Статус: Действащ   Публикуван: 1986-01-01    ТК-44
Тъкани мебелни. Окачествяване
ICS: 97.140, 59.080.30
Заменя: БДС 11080:1973
БДС 11080:1986 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 11081:1973
Статус: Действащ   Публикуван: 1973-01-01    ТК-44
Мрежи рибарски. Армиране. Основни термини
ICS: 65.150, 01.040.65
БДС 11081:1973 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 11094:1973
Статус: Действащ   Публикуван: 1973-01-01    ТК-44
Станове тъкачни автоматични. Технически изисквания
ICS: 59.120.30
БДС 11094:1973 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 11113:1988
Статус: Отменен   Публикуван: 1988-01-01    ТК-44
Материали текстилни. Метод за определяне устойчивостта на

обагрянията на фиксиране (декатиране) с вряща вода
ICS: 59.080.01
Заменен от: БДС EN ISO 105-E09:1999
БДС 11113:1988 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 11114:1987
Статус: Действащ   Публикуван: 1987-01-01    ТК-44
Платове плетени, изработени на рашел машина
ICS: 59.080.30
Заменя: БДС 11114:1980
БДС 11114:1987 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 11117:1987
Статус: Отменен   Публикуван: 1987-01-01    ТК-44
Изделия шевни. Размерни показатели и места за измерването им
ICS: 61.020
Заменен от: БДС EN 13402-1:2003
Заменя: БДС 11117:1973
БДС 11117:1987 (bg) 18 стр. - 32.40 лв.

БДС 11151:1989
Статус: Действащ   Публикуван: 1989-01-01    ТК-44
Влакна химически. Определяне равномерността на обагряне на
полиамидна коприна - текстилен тип
ICS: 59.060.20
Заменя: БДС 11151:1973
БДС 11151:1989 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 11152:1987
Статус: Отменен   Публикуван: 1987-01-01    ТК-44
Влакна химически. Високообемна полиамидна коприна с висока
разтегливост
ICS: 59.060.20
Заменя: БДС 11152:1976
БДС 11152:1987 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.
БДС 11152:1987/Поправка:1988 (bg) 1 стр. - 3.60 лв.

БДС 11154:1973
Статус: Действащ   Публикуван: 1973-01-01    ТК-44
Влакна химически. Определяне на дефектите
ICS: 59.060.20
БДС 11154:1973 (bg) 3 стр. - 7.20 лв.

БДС 11161:1977
Статус: Действащ   Публикуван: 1977-01-01    ТК-44
Влакна химически - кабел. Определяне на дебелината
ICS: 59.060.20
Заменя: БДС 11161:1973
БДС 11161:1977 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 11182:1973
Статус: Действащ   Публикуван: 1973-01-01    ТК-44
Тъкани за гумиране, промазване и армиране. Окачествяване
ICS: 59.080.40
БДС 11182:1973 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 11197:1987
Статус: Отменен   Публикуван: 1987-01-01    ТК-44
Материали текстилни. Метод за определяне устойчивостта на
обагрянията на светлина от ксенонова лампа
ICS: 59.080.01
Заменен от: БДС EN ISO 105-B05:1996
БДС 11197:1987 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 11198:1973
Статус: Отменен   Публикуван: 1973-01-01    ТК-44
Материали текстилни плоскостни. Определяне склонността към
пилинг-ефект
ICS: 59.080.30
Заменен от: БДС EN ISO 12945-2:2002
БДС 11198:1973 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 11203:1981
Статус: Отменен   Публикуван: 1981-01-01    ТК-44
Тъкани вълнени и вълнен тип за подплати
ICS: 61.020, 59.080.30
Заменя: БДС 12295:1974, БДС 11203:1980

1.063



БДС 11203:1981 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.
БДС 11203:1981/Изменение 1:1988 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 11256:1973
Статус: Отменен   Публикуван: 1973-01-01    ТК-44
Покрития подови текстилни. Определяне специфичната площна
маса
ICS: 59.080.60
Заменен от: БДС ISO 8543:1994
БДС 11256:1973 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 11258:1973
Статус: Отменен   Публикуван: 1973-01-01    ТК-44
Покрития подови плюшени. Определяне гъстината на снопчетата
или примките на единица дължина или площ
ICS: 59.080.60
БДС 11258:1973 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 11259:1973
Статус: Отменен   Публикуван: 1973-01-01    ТК-44
Покрития подови текстилни. Определяне на дебелината им
ICS: 59.080.60
Заменен от: БДС ISO 1765:1994
БДС 11259:1973 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 1126:1982
Статус: Отменен   Публикуван: 1982-01-01    ТК-44
Платове за обувната промишленост
ICS: 59.080.30
БДС 1126:1982 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.
БДС 1126:1982/Изменение 1:1985 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.
БДС 1126:1982/Изменение 2:1989 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.
БДС 1126:1982/Изменение 2:1986 (bg) 1 стр. - 3.60 лв.
БДС 1126:1982/Изменение 3:1986 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.
БДС 1126:1982/Изменение 4:1987 (bg) 1 стр. - 3.60 лв.
БДС 1126:1982/Изменение 5:1988 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.
БДС 1126:1982/Изменение 7:1990 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 11260:1975
Статус: Отменен   Публикуван: 1975-01-01    ТК-44
Покрития подови плюшени. Определяне плътността и
относителната плътност на власа
ICS: 59.080.60
Заменен от: БДС ISO 8543:1994
БДС 11260:1975 (bg) 5 стр. - 10.80 лв.

БДС 11262:1973
Статус: Отменен   Публикуван: 1973-01-01    ТК-44
Покрития подови текстилни. Вземане на образци и проби за физико-
механични изпитвания
ICS: 59.080.60
Заменен от: БДС ISO 1957:1994
БДС 11262:1973 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 11270:1978
Статус: Действащ   Публикуван: 1978-01-01    ТК-44
Изделия плетени за деца до 3 години. Основни размери
ICS: 61.020
Заменя: БДС 11270:1973
БДС 11270:1978 (bg) 10 стр. - 18.00 лв.
БДС 11270:1978/Изменение 1:1981 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 11272:1978
Статус: Действащ   Публикуван: 1978-01-01    ТК-44
Машини оплитащи. Технически изисквания
ICS: 59.120.99
Заменя: БДС 11272:1973
БДС 11272:1978 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 11279:1973
Статус: Отменен   Публикуван: 1973-08-16    ТК-44
Тъкани копринени и копринен тип за вратовръзки
ICS: 59.080.30
БДС 11279:1973 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.
БДС 11279:1973/Поправка:1974 (bg) 1 стр. - 3.60 лв.

БДС 11280:1973

Статус: Отменен   Публикуван: 1973-01-01    ТК-44
Пътеки конопени, конопен тип и смесени тъкани
ICS: 59.080.60
БДС 11280:1973 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 1132:1978
Статус: Отменен   Публикуван: 1978-01-01    ТК-44
Платнище войнишко-плащ
ICS: 61.020
БДС 1132:1978 (bg) 3 стр. - 7.20 лв.

БДС 11337:1987
Статус: Действащ   Публикуван: 1987-01-01    ТК-44
Покрития подови текстилни нетъкани. Опаковка, маркировка,
съхранение и транспорт
ICS: 59.080.60
Заменя: БДС 11337:1973
БДС 11337:1987 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.
БДС 11337:1987/Изменение 1:1988 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 114:1988
Статус: Действащ   Публикуван: 1988-01-01    ТК-44
Тъкани помощни за мебелната промишленост
ICS: 97.140, 59.080.30
Заменя: БДС 114:1980
БДС 114:1988 (bg) 3 стр. - 7.20 лв.

БДС 11470:1973
Статус: Действащ   Публикуван: 1973-01-01    ТК-44
Филци нетъкани тепани. Методи за изпитване
ICS: 59.080.30
БДС 11470:1973 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 11471:1979
Статус: Действащ   Публикуван: 1979-01-01    ТК-44
Конци копринени и копринен тип за бродерия
ICS: 59.080.20
Заменя: БДС 11471:1973
БДС 11471:1979 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.
БДС 11471:1979/Изменение 1:1983 (bg) 3 стр. - 7.20 лв.

БДС 11473:1987
Статус: Отменен   Публикуван: 1987-01-01    ТК-44
Лента копринен тип маркировъчна
ICS: 59.080.99
Заменя: БДС 11473:1973
БДС 11473:1987 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 11474:1973
Статус: Отменен   Публикуван: 1973-01-01    ТК-44
Черги и пътеки вълнени и вълнен тип ръчно производство
ICS: 59.080.60
БДС 11474:1973 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 11475:1973
Статус: Действащ   Публикуван: 1973-01-01    ТК-44
Филци. Терминология
ICS: 59.080.30, 01.040.59
БДС 11475:1973 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 115:1987
Статус: Действащ   Публикуван: 1987-01-01    ТК-44
Чулчета и зебла за опаковане на тютюни
ICS: 55.080
Заменя: БДС 115:1977
БДС 115:1987 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 11505:1973
Статус: Действащ   Публикуван: 1973-01-01    ТК-44
Химически влакна. Поливинилхлоридни щапелни влакна вълнен
тип
ICS: 59.060.20
БДС 11505:1973 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 11531:1973
Статус: Действащ   Публикуван: 1973-01-01    ТК-44
Материали текстилни. Методи за изпитване. Определяне на общите
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понятия
ICS: 59.080.01
БДС 11531:1973 (bg) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС 11539:1975
Статус: Отменен   Публикуван: 1975-01-01    ТК-44
Платове плетени. Типове еднонишкови плетки. Техническо
патрониране
ICS: 59.080.30
Заменя: БДС 10638:1973, БДС 11539:1973
БДС 11539:1975 (bg) 36 стр. - 67.20 лв.

БДС 11540:1973
Статус: Отменен   Публикуван: 1973-01-01    ТК-44
Платове плетени. Характеристика и означение на двуопаковите
еднонишкови плетки и плетива
ICS: 59.080.30
Заменен от: БДС ISO 8388:2002
БДС 11540:1973 (bg) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС 11541:1973
Статус: Отменен   Публикуван: 1973-01-01    ТК-44
Платове плетени. Характеристика и означение на еднолицевите
еднонишкови плетки и плетива
ICS: 59.080.30
Заменен от: БДС ISO 8388:2002
БДС 11541:1973 (bg) 32 стр. - 55.20 лв.

БДС 11542:1973
Статус: Отменен   Публикуван: 1973-01-01    ТК-44
Платове плетени. Характеристика и означение на двулицеви
еднонишкови плетки и плетива
ICS: 59.080.30
Заменен от: БДС ISO 8388:2002
БДС 11542:1973 (bg) 26 стр. - 45.60 лв.

БДС 11543:1973
Статус: Отменен   Публикуван: 1973-01-01    ТК-44
Платове плетени. Характеристика и означение на интерлокови
еднонишкови плетки и плетива
ICS: 59.080.30
Заменен от: БДС ISO 8388:2002
БДС 11543:1973 (bg) 14 стр. - 25.20 лв.

БДС 11559:1973
Статус: Отменен   Публикуван: 1973-01-01    ТК-44
Оборудване хладилно. Замразители флуидизационни. Основни
параметри и размери
ICS: 27.200
БДС 11559:1973 (bg) 14 стр. - 25.20 лв.

БДС 11598:1973
Статус: Действащ   Публикуван: 1973-01-01    ТК-44
Материали шевни помощни. Методи за определяне показателя
пъргавина
ICS: 59.080.01
БДС 11598:1973 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 11599:1973
Статус: Отменен   Публикуван: 1973-01-01    ТК-44
Тъкани текстилни. Ред от номинални широчини
ICS: 59.080.30
БДС 11599:1973 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.
БДС 11599:1973/Изменение 1:1975 (bg) 1 стр. - 3.60 лв.

БДС 1163:1987
Статус: Действащ   Публикуван: 1987-01-01    ТК-44
Тъкани вълнени и вълнен тип за връхно облекло
ICS: 59.080.30
Заменя: БДС 1163:1982
БДС 1163:1987 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.
БДС 1163:1987/Изменение 1:1989 (bg) 1 стр. - 3.60 лв.
БДС 1163:1987/Поправка:1990 (bg) 1 стр. - 3.60 лв.

БДС 11665:1973
Статус: Действащ   Публикуван: 1973-01-01    ТК-44
Тъкани за специални облекла. Метод за изпитване устойчивостта

на киселина и основа
ICS: 59.080.40
БДС 11665:1973 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 11666:1988
Статус: Действащ   Публикуван: 1988-01-01    ТК-44
Килими и пътеки жакардови. Окачествяване, опаковка,
маркировка, съхранение и транспорт
ICS: 59.080.60
Заменя: БДС 11666:1974
БДС 11666:1988 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 11679:1989
Статус: Действащ   Публикуван: 1989-01-01    ТК-44
Килими и пътеки тип "персийски"
ICS: 59.080.60
Заменя: БДС 11679:1973
БДС 11679:1989 (bg) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС 11689:1977
Статус: Действащ   Публикуван: 1977-01-01    ТК-44
Корселета
ICS: 61.040
Заменя: БДС 11689:1974
БДС 11689:1977 (bg) 3 стр. - 7.20 лв.
БДС 11689:1977/Изменение 1:1985 (bg) 1 стр. - 3.60 лв.

БДС 11715:1987
Статус: Действащ   Публикуван: 1987-01-01    ТК-44
Облекло бебешко и детско. Маркировка, опаковка, съхранение и
транспорт
ICS: 61.020
Заменя: БДС 11715:1983
БДС 11715:1987 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.
БДС 11715:1987/Изменение 1:1990 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.
БДС 11715:1987/Изменение 2:1990 (bg) 1 стр. - 3.60 лв.

БДС 11716:1974
Статус: Действащ   Публикуван: 1974-01-01    ТК-44
Прежди високообемни. Определяне на обемността
ICS: 59.080.20
БДС 11716:1974 (bg) 5 стр. - 10.80 лв.

БДС 11717:1984
Статус: Действащ   Публикуван: 1984-01-01    ТК-44
Платове плетени. Маркировка, опаковка, съхранение и транспорт
ICS: 59.080.30
Заменя: БДС 11717:1974
БДС 11717:1984 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 11719:1988
Статус: Действащ   Публикуван: 1988-01-01    ТК-44
Изделия чорапни. Определяне устойчивостта на претриване
ICS: 61.020
Заменя: БДС 11719:1974
БДС 11719:1988 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 11748:1974
Статус: Отменен   Публикуван: 1974-01-01    ТК-44
Уреди ядрени. Дебеломери радиоизотопни. Терминология
ICS: 17.240
БДС 11748:1974 (bg) 24 стр. - 45.60 лв.

БДС 118:1989
Статус: Действащ   Публикуван: 1989-01-01    ТК-44
Тъкани от естествена коприна и смеси за горно облекло
ICS: 59.080.30
Заменя: БДС 118:1983
БДС 118:1989 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 11817:1974
Статус: Действащ   Публикуван: 1974-01-01    ТК-44
Вълна. Определяне съдържанието на влакната със сърцевинен слой
с помощта на проекционен микроскоп
ICS: 59.060.10
БДС 11817:1974 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.
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БДС 11818:1974
Статус: Отменен   Публикуван: 1974-01-01    ТК-44
Въжета и върви. Терминология
ICS: 59.080.50, 01.040.59
Заменен от: БДС ISO 1968:2002
БДС 11818:1974 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 11820:1984
Статус: Отменен   Публикуван: 1984-01-01    ТК-44
Капиталбанд
ICS: 59.080.50
Заменя: БДС 11820:1974
БДС 11820:1984 (bg) 18 стр. - 32.40 лв.

БДС 11822:1987
Статус: Действащ   Публикуван: 1987-01-01    ТК-44
Материали текстилни. Определяне на характеристиките на
накъдрянето на текстурирани коприни с линейна плътност до 500
dtex
ICS: 59.080.20
Заменя: БДС 11822:1974
БДС 11822:1987 (bg) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС 11832:1982
Статус: Отменен   Публикуван: 1982-01-01    ТК-44
Влакна химически. Високообемна полиамидна коприна с намалена
разтегливост
ICS: 59.060.20
Заменя: БДС 11832:1974
БДС 11832:1982 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 11840:1974
Статус: Отменен   Публикуван: 1974-01-01    ТК-44
Влакна химически. Полиестерно щапелно влакно ленен тип
ICS: 59.060.20
БДС 11840:1974 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 11849:1974
Статус: Отменен   Публикуван: 1974-01-01    ТК-44
Изделия от плетени платове каширани и прошити. Окачествяване
ICS: 59.080.40
БДС 11849:1974 (bg) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС 11850:1979
Статус: Отменен   Публикуван: 1979-01-01    ТК-44
Покривки жакардови и тъкани за тях
ICS: 97.160, 59.080.30
БДС 11850:1979 (bg) 3 стр. - 7.20 лв.
БДС 11850:1979/Изменение 2:1983 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.
БДС 11850:1979/Изменение 3:1984 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.
БДС 11850:1979/Изменение 3:1990 (bg) 1 стр. - 3.60 лв.

БДС 1187:1976
Статус: Отменен   Публикуван: 1976-01-01    ТК-44
Въжета конопени
ICS: 59.080.50
Заменен от: БДС EN 1261:2000
БДС 1187:1976 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 11875:1974
Статус: Отменен   Публикуван: 1974-01-01    ТК-44
Оборудване хладилно. Хладилни машини за контейнери. Основни
параметри и размери
ICS: 27.200
БДС 11875:1974 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 11907:1974
Статус: Действащ   Публикуван: 1974-01-01    ТК-44
Суровини текстилни. Технологични процеси при първичната
обработка на суровините. Терминология
ICS: 59.060.01, 01.040.59
БДС 11907:1974 (bg) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС 11917:1987
Статус: Отменен   Публикуван: 1987-01-01    ТК-44
Влакна химически. Обагрена високообемна полиамидна коприна с

висока разтегливост за трикотажната промишленост
ICS: 59.060.20
Заменя: БДС 11917:1976
БДС 11917:1987 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.
БДС 11917:1987/Поправка:1988 (bg) 1 стр. - 3.60 лв.

БДС 11918:1974
Статус: Отменен   Публикуван: 1974-01-01    ТК-44
Тъкан кордна. Метод за определяне на нискомолекулни съединения
ICS: 59.080.30
БДС 11918:1974 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 11932:1988
Статус: Отменен   Публикуван: 1988-01-01    ТК-44
Колани дамски еластични
ICS: 61.020
БДС 11932:1988 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 11933:1984
Статус: Действащ   Публикуван: 1984-01-01    ТК-44
Изделия корсетни. Окачествяване
ICS: 61.020
Заменя: БДС 11933:1974
БДС 11933:1984 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 11934:1993
Статус: Действащ   Публикуван: 1993-01-01    ТК-44
Материали текстилни. Влакна памучни. Определяне на
микронерната стойност
ICS: 59.060.10
Заменя: БДС 11934:1986
БДС 11934:1993 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 11963:1987
Статус: Действащ   Публикуван: 1987-01-01    ТК-44
Изделия плетени на катон машини. Технически изисквания
ICS: 59.080.30
Заменя: БДС 11963:1979
БДС 11963:1987 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 11964:1974
Статус: Действащ   Публикуван: 1974-01-01    ТК-44
Килими ръчно навързани. Определяне дължината на снопчетата
над тъканата основа
ICS: 59.080.60
БДС 11964:1974 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 11988:1979
Статус: Отменен   Публикуван: 1979-01-01    ТК-44
Копчета и катарами от полимерни материали
ICS: 61.040
БДС 11988:1979 (bg) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС 11995:1974
Статус: Отменен   Публикуван: 1974-01-01    ТК-44
Измерители на коефициента на температурната модулация и на
девиацията на честотата, вградени в измерителните високо
честотни генератори. Методи за проверка
ICS: 17.220.20
БДС 11995:1974 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.
БДС 11995:1974/Поправка:1975 (bg) 1 стр. - 3.60 лв.

БДС 12.2.005:1980
Статус: Действащ   Публикуван: 1980-01-01    ТК-44
Охрана на труда. Оборудване технологично за текстилната
промишленост. Общи изисквания
ICS: 59.020, 13.100
БДС 12.2.005:1980 (bg) 14 стр. - 25.20 лв.

БДС 12005:1974
Статус: Отменен   Публикуван: 1974-01-01    ТК-44
Въжета от ПЕ-К
ICS: 59.080.50
Заменен от: БДС EN 697:2000
БДС 12005:1974 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 12006:1974
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Статус: Действащ   Публикуван: 1974-01-01    ТК-44
Материали текстилни. Определяне на хигроскопичността
(влагообмен)
ICS: 59.080.01
БДС 12006:1974 (bg) 7 стр. - 14.40 лв.

БДС 12007:1974
Статус: Отменен   Публикуван: 1974-01-01    ТК-44
Тъкани технически. Окачествяване
ICS: 59.080.30
БДС 12007:1974 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.
БДС 12007:1974/Поправка:1975 (bg) 1 стр. - 3.60 лв.

БДС 12123:1988
Статус: Действащ   Публикуван: 1988-01-01    ТК-44
Тъкани велурени. Маркировка, опаковка
ICS: 59.080.30
Заменя: БДС 12123:1974
БДС 12123:1988 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 12126:1987
Статус: Действащ   Публикуван: 1987-01-01    ТК-44
Тъкани велурени. Окачествяване
ICS: 59.080.30
Заменя: БДС 12126:1974
БДС 12126:1987 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 1213:1971
Статус: Отменен   Публикуван: 1971-01-01    ТК-44
Вълна овча прана несортирана
ICS: 59.060.10
БДС 1213:1971 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 12136:1980
Статус: Действащ   Публикуван: 1980-01-01    ТК-44
Тъкан за трептилки
ICS: 59.080.30
Заменя: БДС 12136:1974
БДС 12136:1980 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 12156:1988
Статус: Действащ   Публикуван: 1988-01-01    ТК-44
Покрития подови нетъкани. Окачествяване
ICS: 59.080.60
Заменя: БДС 12156:1974
БДС 12156:1988 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 12160:1974
Статус: Отменен   Публикуван: 1974-01-01    ТК-44
Скални строителни материали. Методи за определяне на обемната
маса, специфичната плътност, относителната плътност и обема на
порите
ICS: 91.100.15
Заменен от: БДС EN 1936:2000
БДС 12160:1974 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 12169:1980
Статус: Действащ   Публикуван: 1980-01-01    ТК-44
Плат нетъкан "Малипол". Технически изисквания
ICS: 59.080.30
Заменя: БДС 12169:1974
БДС 12169:1980 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 12204:1990
Статус: Действащ   Публикуван: 1990-01-01    ТК-44
Платове технически. Маркировка, опаковка, съхранение и
транспорт
ICS: 59.080.30
БДС 12204:1990 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 12207:1974
Статус: Действащ   Публикуван: 1974-01-01    ТК-44
Материали текстилни. Определяне степента на термофиксация
ICS: 59.080.30
БДС 12207:1974 (bg) 9 стр. - 18.00 лв.

БДС 12208:1986

Статус: Действащ   Публикуван: 1986-01-01    ТК-44
Тъкани ленени и ленен тип за горно облекло
ICS: 59.080.30
Заменя: БДС 12208:1978
БДС 12208:1986 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.
БДС 12208:1986/Изменение 1:1990 (bg) 1 стр. - 3.60 лв.

БДС 12210:1987
Статус: Отменен   Публикуван: 1987-01-01    ТК-44
Въжета от полиамидна коприна
ICS: 59.080.50
Заменен от: БДС EN 696:2000
БДС 12210:1987 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 12293:1982
Статус: Действащ   Публикуван: 1982-01-01    ТК-44
Кордони
ICS: 59.080.99
Заменя: БДС 12293:1974
БДС 12293:1982 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 12294:1981
Статус: Отменен   Публикуван: 1981-01-01    ТК-44
Конци шевни от химически влакна
ICS: 59.080.20
Заменен от: БДС EN 12590:2006
Заменя: БДС 12294:1974
БДС 12294:1981 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.
БДС 12294:1981/Изменение 1:1983 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.
БДС 12294:1981/Изменение 2:1990 (bg) 3 стр. - 7.20 лв.
БДС 12294:1981/Изменение 3:1990 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 12296:1986
Статус: Действащ   Публикуван: 1986-01-01    ТК-44
Прежди полукамгарни
ICS: 59.080.20
Заменя: БДС 12296:1978
БДС 12296:1986 (bg) 10 стр. - 18.00 лв.
БДС 12296:1986/Изменение 1:1989 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 12315:1974
Статус: Действащ   Публикуван: 1974-01-01    ТК-44
Изделия пасмантерийни. Физико-механични изпитвания
ICS: 61.040
БДС 12315:1974 (bg) 3 стр. - 7.20 лв.
БДС 12315:1974/Изменение 1:1980 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 12316:1974
Статус: Отменен   Публикуван: 1974-01-01    ТК-44
Тъкан вълнен тип астраган "Кример"
ICS: 59.080.30
БДС 12316:1974 (bg)  стр. - 0.00 лв.

БДС 12317:1974
Статус: Отменен   Публикуван: 1974-01-01    ТК-44
Въжета от ПП-ЛИ-Ф и ПП-К
ICS: 59.080.50
Заменен от: БДС EN 699:2000
БДС 12317:1974 (bg) 3 стр. - 7.20 лв.
БДС 12317:1974/Изменение 1:1977 (bg) 1 стр. - 3.60 лв.

БДС 12318:1974
Статус: Отменен   Публикуван: 1974-01-01    ТК-44
Текстил нетъкан "Малимо". Платове памучни и памучен тип за
покривки, салфетки, кърпи и чаршафи
ICS: 59.080.30
БДС 12318:1974 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.
БДС 12318:1974/Изменение 1:1981 (bg) 1 стр. - 3.60 лв.
БДС 12318:1974/Изменение 1:1975 (bg) 1 стр. - 3.60 лв.

БДС 12319:1990
Статус: Действащ   Публикуван: 1990-01-01    ТК-44
Тъкани копринени и копринен тип за спортно облекло и облекло за
свободно време
ICS: 59.080.30
Заменя: БДС 12319:1984
БДС 12319:1990 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.
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БДС 12343:1974
Статус: Отменен   Публикуван: 1974-01-01    ТК-44
Метрология. Хлабиномери. Методи за проверка
ICS: 17.040.30
БДС 12343:1974 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 12361:1974
Статус: Отменен   Публикуван: 1974-01-01    ТК-44
Уреди ядрени. Плътномери радиоизотопни течни и пулпообразни
среди. Терминология. Технически изисквания
ICS: 17.240
БДС 12361:1974 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 12362:1974
Статус: Отменен   Публикуван: 1974-01-01    ТК-44
Уреди ядрени. Плътномери радиоизотопни, електрически и
радиометрични. Параметри и методи за изпитване изисквания
ICS: 17.240
БДС 12362:1974 (bg) 16 стр. - 28.80 лв.

БДС 12467:1990
Статус: Действащ   Публикуван: 1990-01-01    ТК-44
Изделия плетени. Устойчивост на обагрянията
ICS: 61.020
Заменя: БДС 12467:1981
БДС 12467:1990 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 12468:1974
Статус: Действащ   Публикуван: 1974-01-01    ТК-44
Изделия чорапни. Размерни признаци за проектиране
ICS: 61.020
БДС 12468:1974 (bg) 10 стр. - 18.00 лв.
БДС 12468:1974/Изменение 1:1977 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 12469:1987
Статус: Действащ   Публикуван: 1987-01-01    ТК-44
Платове подлепени. Определяне силата на разлепване
ICS: 59.080.30
Заменя: БДС 12469:1974
БДС 12469:1987 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 12470:1974
Статус: Действащ   Публикуван: 1974-01-01    ТК-44
Покрития подови текстилни. Определяне дебелината след ударно
натоварване
ICS: 59.080.60
БДС 12470:1974 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 12471:1985
Статус: Отменен   Публикуван: 1985-01-01    ТК-44
Ресни
ICS: 59.080.30
БДС 12471:1985 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 12474:1974
Статус: Отменен   Публикуван: 1974-01-01    ТК-44
Лента сантиметрова платнена
ICS: 61.040
БДС 12474:1974 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 12555:1975
Статус: Действащ   Публикуван: 1975-01-01    ТК-44
Машини за памучно предачество подготвителни. Работни широчини
ICS: 59.120.10
БДС 12555:1975 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 12569:1975
Статус: Отменен   Публикуван: 1975-01-01    ТК-44
Нишки текстилни стъклени. Означение
ICS: 59.100.10
БДС 12569:1975 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 12593:1975
Статус: Действащ   Публикуван: 1975-01-01    ТК-44
Станове тъкачни. Спирач основен електрически рейки
ICS: 59.120.30

БДС 12593:1975 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 12594:1975
Статус: Отменен   Публикуван: 1975-01-01    ТК-44
Багрило органично директно черно "3" - 100 %
ICS: 71.080.99
БДС 12594:1975 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 12596:1975
Статус: Действащ   Публикуван: 1975-01-01    ТК-44
Машини оплитащи за пасмантерийни изделия. Основни параметри
и размери
ICS: 59.120.99
БДС 12596:1975 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 12607:1975
Статус: Действащ   Публикуван: 1975-01-01    ТК-44
Влакна химически. Влакно полиестерно - монофил
ICS: 59.060.20
БДС 12607:1975 (bg) 3 стр. - 7.20 лв.

БДС 12642:1975
Статус: Действащ   Публикуван: 1975-01-01    ТК-44
Тъкани памучни и памучен тип. Метод за определяне
устойчивостта на обгарянията на ронгалит
ICS: 59.080.01
БДС 12642:1975 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 12643:1986
Статус: Действащ   Публикуван: 1986-01-01    ТК-44
Тъкани копринени и копринен тип от ацетатна коприна и смеси
ICS: 59.080.30
Заменя: БДС 12643:1979
БДС 12643:1986 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 12669:1990
Статус: Действащ   Публикуван: 1990-01-01    ТК-44
Влакна ликови. Метод за определяне съдържанието на примеси
ICS: 59.060.10
Заменя: БДС 12669:1975
БДС 12669:1990 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 12670:1991
Статус: Действащ   Публикуван: 1991-01-01    ТК-44
Вълна прана. Определяне съдържанието на примеси
ICS: 59.060.10
Заменя: БДС 12670:1975
БДС 12670:1991 (bg) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС 12671:1975
Статус: Отменен   Публикуван: 1975-01-01    ТК-44
Тъкани текстилни. Класификация на нормите по изменението на
размерите
ICS: 59.080.30
БДС 12671:1975 (bg) 1 стр. - 3.60 лв.

БДС 12672:1975
Статус: Действащ   Публикуван: 1975-01-01    ТК-44
Покрития подови текстилни. Определяне на размерите
ICS: 59.080.60
БДС 12672:1975 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 12673:1975
Статус: Отменен   Публикуван: 1975-01-01    ТК-44
Тъкани ленени и ленен тип. Определяне на горимостта
ICS: 59.080.30
БДС 12673:1975 (bg) 3 стр. - 7.20 лв.

БДС 12674:1975
Статус: Действащ   Публикуван: 1975-01-01    ТК-44
Сплитки. Основни термини и първични сплитки
ICS: 59.080.30, 01.040.59
БДС 12674:1975 (bg) 9 стр. - 18.00 лв.

БДС 12675:1975
Статус: Отменен   Публикуван: 1975-01-01    ТК-44
Материали за подвързия. Определяне на слепването
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ICS: 01.140.40
БДС 12675:1975 (bg) 14 стр. - 25.20 лв.

БДС 12677:1984
Статус: Отменен   Публикуван: 1984-01-01    ТК-44
Облекло. Типови фигури за деца до 3 години и техните размерни
признаци
ICS: 61.020
Заменен от: БДС EN 13402-3:2005
Заменя: БДС 12677:1975
БДС 12677:1984 (bg) 14 стр. - 25.20 лв.

БДС 12679:1975
Статус: Действащ   Публикуван: 1975-01-01    ТК-44
Нетъкани текстилни материали. Допустими отклонения от физико-
механичните показатели
ICS: 59.080.30
БДС 12679:1975 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.
БДС 12679:1975/Изменение 1:1978 (bg) 1 стр. - 3.60 лв.
БДС 12679:1975/Изменение 1:1982 (bg) 1 стр. - 3.60 лв.

БДС 12698:1986
Статус: Отменен   Публикуван: 1986-01-01    ТК-44
Изделия шевни за жени. Основни размерни показатели
ICS: 61.020
Заменен от: БДС EN 13402-3:2005
Заменя: БДС 12698:1979
БДС 12698:1986 (bg) 63 стр. - 114.00 лв.
БДС 12698:1986/Изменение 1:1990 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 12699:1986
Статус: Отменен   Публикуван: 1986-01-01    ТК-44
Изделия шевни за мъже. Основни размерни показатели
ICS: 61.020
Заменен от: БДС EN 13402-3:2005
Заменя: БДС 12699:1979
БДС 12699:1986 (bg) 53 стр. - 97.20 лв.

БДС 12700:1982
Статус: Отменен   Публикуван: 1982-01-01    ТК-44
Изделия шевни за момичета. Основни размери
ICS: 61.020
Заменен от: БДС EN 13402-3:2005
Заменя: БДС 12700:1975
БДС 12700:1982 (bg) 18 стр. - 32.40 лв.
БДС 12700:1982/Изменение 1:1988 (bg) 1 стр. - 3.60 лв.

БДС 12701:1982
Статус: Отменен   Публикуван: 1982-01-01    ТК-44
Изделия шевни за момчета. Основни размери
ICS: 61.020
Заменен от: БДС EN 13402-3:2005
Заменя: БДС 12701:1975
БДС 12701:1982 (bg) 19 стр. - 36.00 лв.

БДС 12757:1975
Статус: Отменен   Публикуван: 1975-01-01    ТК-44
Метрология. Държавна система за осигуряване единството на
измерванията. Организиране и провеждане на държавни
изпитвания на средствата за измерване
ICS: 17.020
БДС 12757:1975 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 1280:1980
Статус: Отменен   Публикуван: 1980-01-01    ТК-44
Косми от говежди опашки - необработени и обработени
ICS: 59.040
БДС 1280:1980 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 1281:1972
Статус: Отменен   Публикуван: 1972-01-01    ТК-44
Косми от конски опашки и гриви
ICS: 59.040
БДС 1281:1972 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 12819:1985
Статус: Действащ   Публикуван: 1985-01-01    ТК-44

Изделия чорапни. Маркировка, опаковка, съхранение и транспорт
ICS: 61.020
Заменя: БДС 12819:1975
БДС 12819:1985 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.
БДС 12819:1985/Изменение 1:1989 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 12820:1975
Статус: Отменен   Публикуван: 1975-01-01    ТК-44
Тъкани. Дефекти. Термини и определения
ICS: 59.080.30
Заменен от: БДС ISO 8498:1999
БДС 12820:1975 (bg) 5 стр. - 10.80 лв.

БДС 12821:1975
Статус: Отменен   Публикуван: 1975-01-01    ТК-44
Тъкани текстилни. Описание
ICS: 59.080.30
БДС 12821:1975 (bg) 3 стр. - 7.20 лв.

БДС 12822:1975
Статус: Отменен   Публикуван: 1975-01-01    ТК-44
Покрития подови текстилни. Термини, определения и
класификация
ICS: 59.080.60, 01.040.59
БДС 12822:1975 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 12823:1986
Статус: Действащ   Публикуван: 1986-01-01    ТК-44
Материали текстилни. Подови покрития. Метод за определяне
изменението на размерите след омокряне
ICS: 59.080.60
Заменя: БДС 12823:1975
БДС 12823:1986 (bg) 5 стр. - 10.80 лв.

БДС 12824:1975
Статус: Действащ   Публикуван: 1975-01-01    ТК-44
Материали текстилни плоскостни. Определяне на
топлоизолационните им свойства
ICS: 59.080.30
БДС 12824:1975 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 12825:1975
Статус: Отменен   Публикуван: 1975-01-01    ТК-44
Тъкани памучни и памучен тип. Определяне на
прахопропускливостта им
ICS: 59.080.30
БДС 12825:1975 (bg) 36 стр. - 67.20 лв.

БДС 12831:1977
Статус: Отменен   Публикуван: 1977-01-01    ТК-44
Вълна. Определяне съдържанието на алкали
ICS: 59.060.10
Заменя: БДС 12831:1975
БДС 12831:1977 (bg) 3 стр. - 7.20 лв.

БДС 12850:1985
Статус: Действащ   Публикуван: 1985-01-01    ТК-44
Машини текстилни. Машини за предачно производство.
Определяне на страните
ICS: 59.120.10
Заменя: БДС 12850:1975
БДС 12850:1985 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 12872:1975
Статус: Отменен   Публикуван: 1975-01-01    ТК-44
Багрило органично. Кисело зелено "ЗЖ"
ICS: 71.080.99
БДС 12872:1975 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 12925:1987
Статус: Действащ   Публикуван: 1987-01-01    ТК-44
Тъкани копринени и копринен тип от полиестерна коприна и смеси
ICS: 59.080.30
Заменя: БДС 12925:1981
БДС 12925:1987 (bg) 5 стр. - 10.80 лв.
БДС 12925:1987/Изменение 1:1990 (bg) 1 стр. - 3.60 лв.
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БДС 12928:1975
Статус: Отменен   Публикуван: 1975-01-01    ТК-44
Облекла за защита срещу топлина и огън. Общи препоръки за
потребителя
ICS: 13.340.10
БДС 12928:1975 (bg) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС 12934:1975
Статус: Отменен   Публикуван: 1975-01-01    ТК-44
Астраган изкуствен. Определяне здравината на залепване на
синелата
ICS: 59.080.30
БДС 12934:1975 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 12935:1975
Статус: Отменен   Публикуван: 1975-01-01    ТК-44
Кожи плетачни изкуствени. Определяне устойчивостта на
закрепване на влакната
ICS: 59.080.30
БДС 12935:1975 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 12957:1987
Статус: Отменен   Публикуван: 1987-01-01    ТК-44
Ленти маркировъчни жакардови
ICS: 59.080.99
БДС 12957:1987 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 12981:1980
Статус: Отменен   Публикуван: 1980-01-01    ТК-44
Тъкани вълнени и вълнен тип за ученическо облекло
ICS: 59.080.30
БДС 12981:1980 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.
БДС 12981:1980/Изменение 1:1989 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 12982:1983
Статус: Отменен   Публикуван: 1983-01-01    ТК-44
Материали текстилни. Определяне устойчивостта на обагрянията
на суха топлина
ICS: 59.080.01
Заменен от: БДС EN ISO 105-P01:1996
БДС 12982:1983 (bg) 22 стр. - 39.60 лв.

БДС 13055:1987
Статус: Действащ   Публикуван: 1987-01-01    ТК-44
Влакна химически. Влакна полиестерни, киселинно и окислително
устойчиви вълнени тип щапел
ICS: 59.060.20
Заменя: БДС 13055:1975
БДС 13055:1987 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 13065:1986
Статус: Действащ   Публикуван: 1986-01-01    ТК-44
Тъкани копринени и копринен тип от полиамидна коприна и смеси
ICS: 59.080.30
Заменя: БДС 13065:1979
БДС 13065:1986 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.
БДС 13065:1986/Изменение 1:1990 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 13128:1975
Статус: Отменен   Публикуван: 1975-01-01    ТК-44
Багрило органично дисперсно жълто МВ
ICS: 71.080.99
БДС 13128:1975 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 13129:1975
Статус: Отменен   Публикуван: 1975-01-01    ТК-44
Багрило органично дисперсно оранжево ЧМВ
ICS: 71.080.99
БДС 13129:1975 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 13165:1985
Статус: Действащ   Публикуван: 1985-01-01    ТК-44
Оборудване текстилно. Шпули и макари
ICS: 59.120.20
Заменя: БДС 13165:1975
БДС 13165:1985 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 13172:1985
Статус: Действащ   Публикуван: 1985-01-01    ТК-44
Машини текстилни. Машини подготвителни за тъкачно и
трикотажно производство. Определяне на страните
ICS: 59.120.20
Заменя: БДС 13172:1975
БДС 13172:1985 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 13178:1999
Статус: Отменен   Публикуван: 1999-01-01    ТК-44
Текстил. Изпитване за определяне на устойчивостта на
разместване на нишките в шева на тъканта
ICS: 59.080.01
Заменен от: БДС EN ISO 13936-1:2006, БДС EN ISO 13936-2:2006
Заменя: БДС 13178:1987
БДС 13178:1999 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 13179:1989
Статус: Действащ   Публикуван: 1989-01-01    ТК-44
Изделия плетени. Номенклатура на показателите за окачествяване
ICS: 61.020
Заменя: БДС 13179:1981
БДС 13179:1989 (bg) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС 13180:1981
Статус: Действащ   Публикуван: 1981-01-01    ТК-44
Платове плетени високоеластични
ICS: 59.080.30
Заменя: БДС 13180:1975
БДС 13180:1981 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 1319:1984
Статус: Отменен   Публикуван: 1984-01-01    ТК-44
Лента за саи
ICS: 59.080.50
БДС 1319:1984 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.
БДС 1319:1984/Изменение 1:1987 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 13196:1990
Статус: Действащ   Публикуван: 1990-01-01    ТК-44
Машини текстилни подготвителни за тъкачно и трикотажно
производство. Термини и определения
ICS: 59.120.20
Заменя: БДС 13267:1976, БДС 13196:1975
БДС 13196:1990 (bg) 26 стр. - 45.60 лв.

БДС 13204:1981
Статус: Действащ   Публикуван: 1981-01-01    ТК-44
Изделия плетени на линейни плетачни машини. Технически
изисквания
ICS: 61.020
Заменя: БДС 13204:1975
БДС 13204:1981 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.
БДС 13204:1981/Изменение 2:1983 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.
БДС 13204:1981/Изменение 2:1983 (bg) 1 стр. - 3.60 лв.
БДС 13204:1981/Изменение 3:1984 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 13205:1975
Статус: Отменен   Публикуван: 1975-01-01    ТК-44
Платове плетени. Типове многонишкови плетки. Техническо
патрониране
ICS: 59.080.30
Заменен от: БДС ISO 8388:2002
БДС 13205:1975 (bg) 14 стр. - 25.20 лв.

БДС 13206:1975
Статус: Отменен   Публикуван: 1975-01-01    ТК-44
Платове плетени. Терминология на многонишкови обикновени
еднолицеви плетки
ICS: 59.080.30, 01.040.59
Заменен от: БДС ISO 8388:2002
БДС 13206:1975 (bg) 44 стр. - 75.60 лв.

БДС 13207:1975
Статус: Отменен   Публикуван: 1975-01-01    ТК-44
Платове плетени. Терминология на многонишкови обикновени
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двулицеви плетки
ICS: 59.080.30, 01.040.59
Заменен от: БДС ISO 8388:2002
БДС 13207:1975 (bg) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС 13208:1975
Статус: Отменен   Публикуван: 1975-01-01    ТК-44
Платове плетени. Терминология на еднонишковите обикновени
двулицеви плетки
ICS: 59.080.30, 01.040.59
Заменен от: БДС ISO 8388:2002
БДС 13208:1975 (bg) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС 13209:1975
Статус: Отменен   Публикуван: 1975-01-01    ТК-44
Платове плетени. Терминология на еднонишкови тъканоподобни
интерлокови плетки
ICS: 59.080.30, 01.040.59
Заменен от: БДС ISO 8388:2002
БДС 13209:1975 (bg) 16 стр. - 28.80 лв.

БДС 13210:1975
Статус: Отменен   Публикуван: 1975-01-01    ТК-44
Платове плетени. Терминология на многонишковите тъканоподобни
еднолицеви плетки
ICS: 59.080.30, 01.040.59
Заменен от: БДС ISO 8388:2002
БДС 13210:1975 (bg) 20 стр. - 36.00 лв.

БДС 13211:1975
Статус: Отменен   Публикуван: 1975-01-01    ТК-44
Платове плетени. Терминология на многонишкови тъканоподобни
двулицеви плетки
ICS: 59.080.30, 01.040.59
Заменен от: БДС ISO 8388:2002
БДС 13211:1975 (bg) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС 13212:1975
Статус: Отменен   Публикуван: 1975-01-01    ТК-44
Платове плетени. Характеристика, означение и патрониране на
еднонишковите тъканоподобни двулицеви плетки и плетива
ICS: 59.080.30
Заменен от: БДС ISO 8388:2002
БДС 13212:1975 (bg) 28 стр. - 50.40 лв.

БДС 13213:1975
Статус: Отменен   Публикуван: 1975-01-01    ТК-44
Платове плетени. Характеристика, означение и патрониране на
еднонишковите тъканоподобни интерлокови плетки и плетива
ICS: 59.080.30
Заменен от: БДС ISO 8388:2002
БДС 13213:1975 (bg) 42 стр. - 75.60 лв.

БДС 13214:1975
Статус: Отменен   Публикуван: 1975-01-01    ТК-44
Платове плетени. Характеристика и означение на многонишкови
обикновени еднолицеви плетки и плетива
ICS: 59.080.30
Заменен от: БДС ISO 8388:2002
БДС 13214:1975 (bg) 118 стр. - 165.60 лв.

БДС 13215:1975
Статус: Отменен   Публикуван: 1975-01-01    ТК-44
Платове плетени. Характеристика и означение на многонишкови
тъканоподобни еднолицеви плетки и плетива
ICS: 59.080.30
Заменен от: БДС ISO 8388:2002
БДС 13215:1975 (bg) 40 стр. - 67.20 лв.

БДС 13216:1975
Статус: Отменен   Публикуван: 1975-01-01    ТК-44
Платове плетени. Характеристика и означение на многонишкови
обикновени двулицеви плетки и плетива
ICS: 59.080.30
Заменен от: БДС ISO 8388:2002
БДС 13216:1975 (bg) 24 стр. - 45.60 лв.

БДС 13217:1975
Статус: Отменен   Публикуван: 1975-01-01    ТК-44
Платове плетени. Характеристика и означение на многонишкови
тъканоподобни двулицеви плетки и плетива
ICS: 59.080.30
Заменен от: БДС ISO 8388:2002
БДС 13217:1975 (bg) 20 стр. - 36.00 лв.

БДС 13253:1976
Статус: Отменен   Публикуван: 1976-01-01    ТК-44
Изделия корсетни. Правила за снемане на мерките. Типови фигури
на девойки и жени и техните размерни признаци. Маркировка
ICS: 61.020
Заменен от: БДС EN 13402-3:2005
БДС 13253:1976 (bg) 9 стр. - 18.00 лв.

БДС 13272:1987
Статус: Отменен   Публикуван: 1987-01-01    ТК-44
Влакна химически. Вискозни модифицирани влакна за щрайхгарно
предене
ICS: 59.060.20
БДС 13272:1987 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 13274:1987
Статус: Отменен   Публикуван: 1987-01-01    ТК-44
Влакна химически. Вискозни модифицирани влакна за камгарно
предене
ICS: 59.060.20
БДС 13274:1987 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 13275:1976
Статус: Отменен   Публикуван: 1976-01-01    ТК-44
Влакна химически вискозни модифицирани и полинозни влакна за
вата. Изолация, филтри и пълнеж
ICS: 59.060.20
БДС 13275:1976 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.
БДС 13275:1976/Изменение 1:1983 (bg) 1 стр. - 3.60 лв.

БДС 13276:1976
Статус: Отменен   Публикуван: 1976-01-01    ТК-44
Влакна химически вискозни и полинозни влакна за нетъкан текстил
ICS: 59.060.20
БДС 13276:1976 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.
БДС 13276:1976/Изменение 1:1983 (bg) 1 стр. - 3.60 лв.

БДС 13277:1987
Статус: Отменен   Публикуван: 1987-01-01    ТК-44
Влакна химически. Вискозни модифицирани влакна килимен тип
ICS: 59.060.20
БДС 13277:1987 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 13278:1987
Статус: Отменен   Публикуван: 1987-01-01    ТК-44
Влакна химически. Вискозни щапелни влакна ленен тип
ICS: 59.060.20
БДС 13278:1987 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 13279:1987
Статус: Отменен   Публикуван: 1987-01-01    ТК-44
Влакна химически. Полинозни щапелни влакна, памучен тип
ICS: 59.060.20
БДС 13279:1987 (bg) 18 стр. - 32.40 лв.

БДС 13307:1978
Статус: Действащ   Публикуван: 1978-01-01    ТК-44
Изделия плетени. Методи за изпитване на шевовете
ICS: 61.020
Заменя: БДС 8625:1971, БДС 13307:1976
БДС 13307:1978 (bg) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС 13309:1976
Статус: Отменен   Публикуван: 1976-01-01    ТК-44
Влакна химически. Полиакрилнитрилно влакно-щапел, памучен тип
1,7 dtех
ICS: 59.060.20
БДС 13309:1976 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.
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БДС 13309:1976/Изменение 1:1992 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 13310:1976
Статус: Отменен   Публикуван: 1976-01-01    ТК-44
Влакна химически. Полиакрилнитрилно влакно-щапел, матиран 6,8
dtех
ICS: 59.060.20
БДС 13310:1976 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.
БДС 13310:1976/Изменение 1:1992 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 13311:1976
Статус: Отменен   Публикуван: 1976-01-01    ТК-44
Влакна химически. Полиакрилнитрилно влакно-щапел 11, 17 и 25
dtех
ICS: 59.060.20
БДС 13311:1976 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.
БДС 13311:1976/Изменение 1:1992 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.
БДС 13311:1976/Изменение 1:1984 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 13312:1976
Статус: Отменен   Публикуван: 1976-01-01    ТК-44
Влакна химически. Полиакрилнитрилно влакно-щапел за
вълненотекстилната промишленост 3,4 и 5,0 dtex
ICS: 59.060.20
БДС 13312:1976 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.
БДС 13312:1976/Изменение 1:1992 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 13313:1976
Статус: Отменен   Публикуван: 1976-01-01    ТК-44
Влакна химически. Полиакрилнитрилно влакно-кабел 3,4; 5,0; 6,8;
11 и 17 dtex
ICS: 59.060.20
БДС 13313:1976 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.
БДС 13313:1976/Изменение 1:1979 (bg) 1 стр. - 3.60 лв.
БДС 13313:1976/Изменение 3:1984 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.
БДС 13313:1976/Изменение 4:1992 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.
БДС 13313:1976/Изменение 4:1993 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 13314:1976
Статус: Отменен   Публикуван: 1976-01-01    ТК-44
Влакна химически. Полиакрилнитрилно влакно-щапел за
помучнотекстилната промишленост от 3,4 dtex
ICS: 59.060.20
БДС 13314:1976 (bg) 20 стр. - 36.00 лв.
БДС 13314:1976/Изменение 1:1992 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 13318:1987
Статус: Отменен   Публикуван: 1987-01-01    ТК-44
Влакна химически. Високообемна полиамидна коприна с висока
разтегливост за мебелни платове и трикотажни изделия
ICS: 59.060.20
БДС 13318:1987 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.
БДС 13318:1987/Изменение 1:1989 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 13319:1976
Статус: Отменен   Публикуван: 1976-01-01    ТК-44
Влакна химически. Обагрена високообемна полиамидна коприна с
намалена разтегливост
ICS: 59.060.20
БДС 13319:1976 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 13320:1987
Статус: Отменен   Публикуван: 1987-01-01    ТК-44
Влакна химически. Полиамидна коприна текстилен тип на кросна
ICS: 59.060.20
БДС 13320:1987 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.
БДС 13320:1987/Изменение 1:1990 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.
БДС 13320:1987/Изменение 2:1993 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 13321:1987
Статус: Отменен   Публикуван: 1987-01-01    ТК-44
Влакна химически. Завихрена полиамидна коприна текстилен тип
ICS: 59.060.20
БДС 13321:1987 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 13322:1987
Статус: Отменен   Публикуван: 1987-01-01    ТК-44

Влакна химически. Полиамидна коприна текстилен тип на бобини и
копси
ICS: 59.060.20
БДС 13322:1987 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.
БДС 13322:1987/Изменение 1:1989 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 13323:1976
Статус: Отменен   Публикуван: 1976-01-01    ТК-44
Влакна химически. Високообемна полиамидна коприна за дамски
чорапи
ICS: 59.060.20
БДС 13323:1976 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 13324:1987
Статус: Отменен   Публикуван: 1987-01-01    ТК-44
Влакна химически. Обагрена високообемна полиамидна коприна с
висока разтегливост за подплата
ICS: 59.060.20
БДС 13324:1987 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 13457:1986
Статус: Действащ   Публикуван: 1986-01-01    ТК-44
Ципове спирални
ICS: 61.040
Заменя: БДС 13457:1976
БДС 13457:1986 (bg) 12 стр. - 21.60 лв.
БДС 13457:1986/Изменение 1:1987 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.
БДС 13457:1986/Изменение 2:1989 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 1346:1981
Статус: Отменен   Публикуван: 1981-01-01    ТК-44
Тъкани технически за подвързия
ICS: 59.080.30
БДС 1346:1981 (bg) 36 стр. - 67.20 лв.
БДС 1346:1981/Изменение 1:1983 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.
БДС 1346:1981/Изменение 2:1983 (bg) 1 стр. - 3.60 лв.
БДС 1346:1981/Изменение 3:1989 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.
БДС 1346:1981/Изменение 4:1990 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 13506:1976
Статус: Отменен   Публикуван: 1976-01-01    ТК-44
Тъкани вълнени и вълнен тип за работно облекло
ICS: 59.080.30
БДС 13506:1976 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 13535:1976
Статус: Отменен   Публикуван: 1976-01-01    ТК-44
Вълна. Определяне на карбамидбисулфитна разтворимост
ICS: 59.060.10
БДС 13535:1976 (bg) 3 стр. - 7.20 лв.

БДС 13536:1976
Статус: Действащ   Публикуван: 1976-01-01    ТК-44
Вълна. Определяне съдържанието на мъртви и пигментирани
влакна
ICS: 59.060.10
БДС 13536:1976 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 13638:1987
Статус: Действащ   Публикуван: 1987-01-01    ТК-44
Чорапи дамски. Размери
ICS: 61.020
Заменя: БДС 13638:1976
БДС 13638:1987 (bg) 10 стр. - 18.00 лв.
БДС 13638:1987/Изменение 1:1990 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 13639:1982
Статус: Действащ   Публикуван: 1982-01-01    ТК-44
Чорапи мъжки. Размери
ICS: 61.020
Заменя: БДС 13639:1976
БДС 13639:1982 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 13640:1987
Статус: Действащ   Публикуван: 1987-01-01    ТК-44
Чорапи детски. Размери
ICS: 61.020
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Заменя: БДС 13640:1976
БДС 13640:1987 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 13657:1976
Статус: Действащ   Публикуван: 1976-01-01    ТК-44
Платове плетени. Изкуствен кожух. Окачествяване
ICS: 59.080.30
БДС 13657:1976 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.
БДС 13657:1976/Изменение 1:1986 (bg) 1 стр. - 3.60 лв.

БДС 13658:1986
Статус: Отменен   Публикуван: 1986-01-01    ТК-44
Платове плетени. Изкуствен кожух. Технически изисквания
ICS: 59.080.30
БДС 13658:1986 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 13699:1976
Статус: Отменен   Публикуван: 1976-01-01    ТК-44
Платове. Определяне на маслоотблъскването
ICS: 59.080.30
БДС 13699:1976 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 13700:1976
Статус: Отменен   Публикуван: 1976-01-01    ТК-44
Платове. Определяне изпираемостта на поетите маслени
замърсявания
ICS: 59.080.30
БДС 13700:1976 (bg) 3 стр. - 7.20 лв.

БДС 13701:1976
Статус: Отменен   Публикуван: 1976-01-01    ТК-44
Платове. Определяне водоотблъскването при дъждуване
ICS: 59.080.30
Заменен от: БДС EN 24920:1996
БДС 13701:1976 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.
БДС 13701:1979/Изменение 1:1986 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 13707:1976
Статус: Отменен   Публикуван: 1976-01-01    ТК-44
Тъкан техническа вълнен тип за тръбни сепаратори
ICS: 59.080.30
БДС 13707:1976 (bg) 12 стр. - 21.60 лв.
БДС 13707:1976/Изменение 1:1979 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.
БДС 13707:1976/Изменение 2:1983 (bg) 1 стр. - 3.60 лв.
БДС 13707:1976/Изменение 3:1988 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.
БДС 13707:1976/Изменение 4:1990 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 13713:1976
Статус: Отменен   Публикуван: 1976-01-01    ТК-44
Центрофуги за бельо. Технически изисквания
ICS: 97.060
БДС 13713:1976 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 13714:1976
Статус: Действащ   Публикуван: 1976-01-01    ТК-44
Терминология при технологичните процеси предене, пресукване и
свилоточене
ICS: 59.120.10, 59.120.01, 01.040.59
БДС 13714:1976 (bg) 24 стр. - 45.60 лв.

БДС 13728:1976
Статус: Действащ   Публикуван: 1976-01-01    ТК-44
Материали плосткостни текстилни. Норма на немачкаемост
ICS: 59.080.30
БДС 13728:1976 (bg) 1 стр. - 3.60 лв.

БДС 13745:1976
Статус: Действащ   Публикуван: 1976-01-01    ТК-44
Станове тъкачни безсовалкови рапирни. Технически изисквания
ICS: 59.120.30
БДС 13745:1976 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 1387:1984
Статус: Действащ   Публикуван: 1984-01-01    ТК-44
Калъфи за възглавници
ICS: 97.160
Заменя: БДС 1387:1977

БДС 1387:1984 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 13921:1977
Статус: Действащ   Публикуван: 1977-01-01    ТК-44
Методика за определяне мачкаемостта на плетените изделия
ICS: 61.020
БДС 13921:1977 (bg) 7 стр. - 14.40 лв.

БДС 13924:1989
Статус: Действащ   Публикуван: 1989-01-01    ТК-44
Тъкани ленени, конопени, ленен и конопен тип. Маркировка,
опаковка, съхранение и транспорт
ICS: 59.080.30
Заменя: БДС 13924:1977
БДС 13924:1989 (bg) 7 стр. - 14.40 лв.

БДС 13955:1977
Статус: Действащ   Публикуван: 1977-01-01    ТК-44
Материали текстилни. Определяне еластичните свойства при
едноциклово натоварване на опъване
ICS: 59.080.30
БДС 13955:1977 (bg) 11 стр. - 21.60 лв.

БДС 13984:1977
Статус: Отменен   Публикуван: 1977-01-01    ТК-44
Материали вълнени. Определяне съдържанието на киселини
ICS: 59.060.10
БДС 13984:1977 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 13987:1977
Статус: Отменен   Публикуван: 1977-01-01    ТК-44
Материали вълнени. Определяне pH на воден екстракт
ICS: 59.060.10
Заменен от: БДС EN 1413:1999
БДС 13987:1977 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 13988:1977
Статус: Отменен   Публикуван: 1977-01-01    ТК-44
Материали вълнени. Определяне разтворимостта в алкална среда
ICS: 59.060.10
БДС 13988:1977 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 1399:1972
Статус: Отменен   Публикуван: 1972-01-01    ТК-44
Облекло работно лятно за матроси - синьо
ICS: 61.020
БДС 1399:1972 (bg)  стр. - 0.00 лв.

БДС 1400:1972
Статус: Отменен   Публикуван: 1972-01-01    ТК-44
Костюм бял летен строеви за матроси
ICS: 61.020
БДС 1400:1972 (bg) 7 стр. - 14.40 лв.

БДС 14008:1977
Статус: Действащ   Публикуван: 1977-01-01    ТК-44
Тъкани копринени и копринен тип от ПА-К и смеси
ICS: 59.080.30
БДС 14008:1977 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.
БДС 14008:1977/Изменение 1:1979 (bg) 1 стр. - 3.60 лв.

БДС 1401:1974
Статус: Отменен   Публикуван: 1974-01-01    ТК-44
Костюм зимен строеви за матроси
ICS: 61.020
БДС 1401:1974 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 14031:1977
Статус: Действащ   Публикуван: 1977-01-01    ТК-44
Прежди за мрежи. Определяне изменението на дължината след
потопяване във вода
ICS: 59.080.20
БДС 14031:1977 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 14036:1977
Статус: Действащ   Публикуван: 1977-01-01    ТК-44
Изделия плетени. Метод за определяне наклона на бримковите
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стълбчета или на бримковите редове
ICS: 61.020
БДС 14036:1977 (bg) 3 стр. - 7.20 лв.
БДС 14036:1977/Изменение 1:982 (bg) 3 стр. - 7.20 лв.

БДС 1404:1990
Статус: Отменен   Публикуван: 1990-01-01    ТК-44
Облекло работно защитно за работа с агресивни вещества и масла
ICS: 13.340.10
БДС 1404:1990 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 14040:1984
Статус: Действащ   Публикуван: 1984-01-01    ТК-44
Материали текстилни. Покрития подови. Метод за определяне
изменението на дебелината след статично натоварване
ICS: 59.080.60
Заменя: БДС 14040:1977
БДС 14040:1984 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 14104:1977
Статус: Действащ   Публикуван: 1977-01-01    ТК-44
Машини за текстилната промишленост. Шум. Норми на шум
ICS: 59.120.01, 17.140.20
БДС 14104:1977 (bg) 22 стр. - 39.60 лв.

БДС 14163:1988
Статус: Действащ   Публикуван: 1988-01-01    ТК-44
Платове и облекло. Методика за хигиенни изследвания
ICS: 61.020, 59.080.30
Заменя: БДС 14163:1977
БДС 14163:1988 (bg) 21 стр. - 39.60 лв.
БДС 14163:1988/Поправка:1988 (bg) 1 стр. - 3.60 лв.

БДС 14192:1988
Статус: Действащ   Публикуван: 1988-01-01    ТК-44
Материали текстилни. Покрития подови. Метод за определяне
здравината на закрепване на власа
ICS: 59.080.60
Заменя: БДС 14192:1977
БДС 14192:1988 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 14193:1977
Статус: Отменен   Публикуван: 1977-01-01    ТК-44
Изделия текстилни. Определяне изменението на размерите при
почистване с перхлоретилен - машинен метод
ICS: 59.080.01
Заменен от: БДС EN ISO 3175:1998
БДС 14193:1977 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 14194:1977
Статус: Отменен   Публикуван: 1977-01-01    ТК-44
Вълна. Колориметрично определяне на цистин и цистеин при
хидролиза
ICS: 59.060.10
БДС 14194:1977 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 14196:1977
Статус: Отменен   Публикуван: 1977-01-01    ТК-44
Тъкани вълнени и вълнен тип за помощни шевни материали.
Окачествяване
ICS: 61.020, 59.080.30
БДС 14196:1977 (bg) 5 стр. - 10.80 лв.
БДС 14196:1977/Изменение 1:1987 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 14271:1982
Статус: Действащ   Публикуван: 1982-01-01    ТК-44
Изделия шевни. Номенклатура на показателите за окачествяване
ICS: 61.020
Заменя: БДС 14271:1977
БДС 14271:1982 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 14272:1977
Статус: Действащ   Публикуван: 1977-01-01    ТК-44
Изкуствен кожух. Определяне смачкването на власа
ICS: 59.140.30
БДС 14272:1977 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 14281:1985
Статус: Действащ   Публикуван: 1985-01-01    ТК-44
Покрития подови текстилни - прошивни и прошивоплетени
ICS: 59.080.60
Заменя: БДС 14430:1977, БДС 14281:1977
БДС 14281:1985 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.
БДС 14281:1985/Изменение 1:1986 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.
БДС 14281:1985/Изменение 2:1987 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.
БДС 14281:1985/Изменение 3:1987 (bg) 1 стр. - 3.60 лв.
БДС 14281:1985/Изменение 4:1989 (bg) 1 стр. - 3.60 лв.

БДС 1429:1984
Статус: Отменен   Публикуван: 1984-01-01    ТК-44
Тъкани памучни и памучен тип. Дюшеклъци
ICS: 59.080.30
БДС 1429:1984 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 14295:1977
Статус: Отменен   Публикуван: 1977-01-01    ТК-44
Материали текстилни. Метод за качествен химически анализ на
двукомпонентни смеси от юта и някои животински влакна
ICS: 59.060.01
Заменен от: БДС EN ISO 1833-15:2010
БДС 14295:1977 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 14296:1977
Статус: Отменен   Публикуван: 1977-01-01    ТК-44
Материали текстилни. Метод за количествен химически анализ на
двукомпонентни смеси от коприна и вълна или животински косми
ICS: 59.060.01
Заменен от: БДС EN ISO 1833-18:2010
БДС 14296:1977 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 14297:1977
Статус: Отменен   Публикуван: 1977-01-01    ТК-44
Материали текстилни. Методи за количествени химически анализи
на двукомпонентни смеси от полипропиленови и други влакна
ICS: 59.060.01
Заменен от: БДС EN ISO 1833-16:2010
БДС 14297:1977 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 14301:1986
Статус: Действащ   Публикуван: 1986-01-01    ТК-44
Чорапогащи дамски. Размери
ICS: 61.020
Заменя: БДС 14301:1977
БДС 14301:1986 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 14312:1977
Статус: Отменен   Публикуван: 1977-01-01    ТК-44
Тъкани памучни и памучен тип за спортни облекла
ICS: 59.080.30
Заменен от: БДС 14312:1983
БДС 14312:1977 (bg) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС 14312:1983
Статус: Действащ   Публикуван: 1983-01-01    ТК-44
Тъкани памучни и памучен тип за спортни облекла
ICS: 59.080.30
Заменя: БДС 14312:1977
БДС 14312:1983 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.
БДС 14312:1983/Изменение 1:1984 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.
БДС 14312:1983/Изменение 2:1986 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.
БДС 14312:1983/Изменение 3:1986 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.
БДС 14312:1983/Изменение 4:1987 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.
БДС 14312:1983/Изменение 5:1988 (bg) 1 стр. - 3.60 лв.
БДС 14312:1983/Изменение 6:1988 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.
БДС 14312:1983/Изменение 7:1988 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 14316:1990
Статус: Отменен   Публикуван: 1990-01-01    ТК-44
Платове наслоени с термопластични лепила
ICS: 59.080.40
Заменя: БДС 14316:1977
БДС 14316:1990 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.
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БДС 14375:1987
Статус: Действащ   Публикуван: 1987-01-01    ТК-44
Вратовръзки
ICS: 61.040
Заменя: БДС 14375:1977
БДС 14375:1987 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 14376:1984
Статус: Действащ   Публикуван: 1984-01-01    ТК-44
Изделия чорапни. Технически изисквания
ICS: 61.020
Заменя: БДС 14376:1977
БДС 14376:1984 (bg) 10 стр. - 18.00 лв.
БДС 14376:1984/Изменение 1:1985 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.
БДС 14376:1984/Изменение 2:1986 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.
БДС 14376:1984/Изменение 3:1987 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 14377:1986
Статус: Действащ   Публикуван: 1986-01-01    ТК-44
Чорапогащи детски. Размери
ICS: 61.020
Заменя: БДС 14377:1977
БДС 14377:1986 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.
БДС 14377:1986/Изменение 1:1990 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 14396:1977
Статус: Действащ   Публикуван: 1977-01-01    ТК-44
Машини песуквални рингови. Терминология
ICS: 59.120.10
БДС 14396:1977 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 14437:1987
Статус: Действащ   Публикуван: 1987-01-01    ТК-44
Влакна химически. Полиестерна коприна на Копси
ICS: 59.060.20
Заменя: БДС 14437:1981
БДС 14437:1987 (bg) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС 14438:1987
Статус: Действащ   Публикуван: 1987-01-01    ТК-44
Влакна химически. Полиестерна коприна текстурирана
ICS: 59.060.20
Заменя: БДС 14438:1981
БДС 14438:1987 (bg) 13 стр. - 25.20 лв.
БДС 14438:1987/Изменение 1:1987 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 14441:1987
Статус: Действащ   Публикуван: 1987-01-01    ТК-44
Влакна химически. Полиестерни щапелни влакна-вълнен тип
ICS: 59.060.20
Заменя: БДС 14441:1981
БДС 14441:1987 (bg) 7 стр. - 14.40 лв.
БДС 14441:1987/Изменение 1:1990 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.
БДС 14441:1987/Поправка:1992 (bg) 1 стр. - 3.60 лв.

БДС 14507:1978
Статус: Действащ   Публикуван: 1978-01-01    ТК-44
Станове тъкачни автоматични пневморапирни
ICS: 59.120.30
БДС 14507:1978 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 14585:1989
Статус: Действащ   Публикуван: 1989-01-01    ТК-44
Платове основоплетени дантелени
ICS: 59.080.30
БДС 14585:1989 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 14668:1989
Статус: Действащ   Публикуван: 1989-01-01    ТК-44
Дантели
ICS: 59.080.30
Заменя: БДС 14668:1978
БДС 14668:1989 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 14678:1978
Статус: Действащ   Публикуван: 1978-01-01    ТК-44

Текстилна промишленост. Общи термини и определения в
тъкачеството
ICS: 59.120.30, 59.120.01, 01.040.59
БДС 14678:1978 (bg) 18 стр. - 32.40 лв.

БДС 14685:1978
Статус: Отменен   Публикуван: 1978-01-01    ТК-44
Шалове вълнени и вълнен тип тъкани
ICS: 61.020
БДС 14685:1978 (bg) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС 14694:1978
Статус: Отменен   Публикуван: 1978-01-01    ТК-44
Тъкани гумирани. Изпитване чрез ускорено стареене
ICS: 59.080.40
БДС 14694:1978 (bg) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС 14704:1978
Статус: Отменен   Публикуван: 1978-01-01    ТК-44
Губери и китеници
ICS: 97.160
БДС 14704:1978 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.
БДС 14704:1978/Изменение 1:1980 (bg) 1 стр. - 3.60 лв.
БДС 14704:1978/Изменение 1:1981 (bg) 1 стр. - 3.60 лв.
БДС 14704:1978/Изменение 1:1982 (bg) 1 стр. - 3.60 лв.
БДС 14704:1978/Изменение 2:1984 (bg) 1 стр. - 3.60 лв.

БДС 14759:1987
Статус: Отменен   Публикуван: 1987-01-01    ТК-44
Ръкавици вълнени и вълнен тип. Размери и технически изисквания
ICS: 61.020
БДС 14759:1987 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.
БДС 14759:1987/Изменение 1:1989 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 14760:1979
Статус: Отменен   Публикуван: 1979-01-01    ТК-44
Платове текстилни декоративни. Определяне устойчивостта на
прегеефекта
ICS: 59.080.30
БДС 14760:1979 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 14761:1979
Статус: Действащ   Публикуван: 1979-01-01    ТК-44
Покрития подови текстилни. Устойчивост на плесени
ICS: 59.080.60
БДС 14761:1979 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 1478:1981
Статус: Действащ   Публикуван: 1981-01-01    ТК-44
Суровини текстилни, вторични, памучни и памучен тип
ICS: 59.060.01
Заменя: БДС 1478:1977
БДС 1478:1981 (bg) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС 1480:1974
Статус: Действащ   Публикуван: 1974-01-01    ТК-44
Чаршафи горни
ICS: 97.160
Заменя: БДС 1480:1969
БДС 1480:1974 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 14803:1979
Статус: Отменен   Публикуван: 1979-01-01    ТК-44
Материали текстилни площни. Определяне степента на горимост
ICS: 59.080.01
Заменен от: БДС EN ISO 6941:2000
БДС 14803:1979 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 14804:1979
Статус: Отменен   Публикуван: 1979-01-01    ТК-44
Материали текстилни. Определяне кислородния индекс
ICS: 59.080.01
БДС 14804:1979 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 14823:1979
Статус: Действащ   Публикуван: 1979-01-01    ТК-44
Изделия плетени. Допустими стойности за здравина и разтегливост
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на шева
ICS: 61.020
БДС 14823:1979 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 14837:1979
Статус: Действащ   Публикуван: 1979-01-01    ТК-44
Облекло връхно и горно. Методи за оценка на качеството
ICS: 61.020
БДС 14837:1979 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 14856:1979
Статус: Отменен   Публикуван: 1979-01-01    ТК-44
Изделия шевни. Метод за унифициране
ICS: 61.020
БДС 14856:1979 (bg) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС 14889:1979
Статус: Отменен   Публикуван: 1979-01-01    ТК-44
Пух, пера и перушина обработени
ICS: 59.040
БДС 14889:1979 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.
БДС 14889:1979/Поправка:1983 (bg) 1 стр. - 3.60 лв.

БДС 14910:1979
Статус: Отменен   Публикуван: 1979-01-01    ТК-44
Шевици тъкани
ICS: 59.080.30
БДС 14910:1979 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 14961:1980
Статус: Отменен   Публикуван: 1980-01-01    ТК-44
Четина необработена
ICS: 59.040
БДС 14961:1980 (bg) 20 стр. - 36.00 лв.

БДС 14968:1979
Статус: Отменен   Публикуван: 1979-01-01    ТК-44
Облекло работно защитно. Маркировка, опаковка, съхранение и
транспорт
ICS: 13.340.10
БДС 14968:1979 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 15077:1980
Статус: Действащ   Публикуван: 1980-01-01    ТК-44
Платове нетъкани за завеси
ICS: 59.080.30
БДС 15077:1980 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.
БДС 15077:1980/Изменение 1:1989 (bg) 1 стр. - 3.60 лв.

БДС 1513:1953
Статус: Отменен   Публикуван: 1953-01-01    ТК-44
Чанта полска брезентова
ICS: 61.040
БДС 1513:1953 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 1515:1978
Статус: Действащ   Публикуван: 1978-01-01    ТК-44
Платове нетъкани за завеси
ICS: 59.060.10
Заменя: БДС 1515:1973
БДС 1515:1978 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 15167:1980
Статус: Действащ   Публикуван: 1980-01-01    ТК-44
Машини за измерване дължината на платовете
ICS: 59.120.99
БДС 15167:1980 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 15196:1980
Статус: Действащ   Публикуван: 1980-01-01    ТК-44
Изделия плетени. Класификация
ICS: 61.020
БДС 15196:1980 (bg) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС 15205:1980
Статус: Отменен   Публикуван: 1980-01-01    ТК-44
Определяне на цветни разлики на текстилни материали

ICS: 59.080.01
Заменен от: БДС EN ISO 105-J03:2001
БДС 15205:1980 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 15206:1980
Статус: Действащ   Публикуван: 1980-01-01    ТК-44
Определяне на концентрация на багрила по спектрофотометричен
метод
ICS: 71.080.99
БДС 15206:1980 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 15288:1981
Статус: Действащ   Публикуван: 1981-01-01    ТК-44
Машини тъкачни безсовалкови рапирни. Основни параметри и
размери
ICS: 59.120.30
БДС 15288:1981 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 15321:1981
Статус: Действащ   Публикуван: 1981-01-01    ТК-44
Влакна химически. Опаковка. Маркировка, транспорт и съхранение
ICS: 59.060.20
БДС 15321:1981 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 15409:1982
Статус: Действащ   Публикуван: 1982-01-01    ТК-44
Изделия плетени. Основни размери и места за измерването им
ICS: 61.020
БДС 15409:1982 (bg) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС 1542:1975
Статус: Отменен   Публикуван: 1975-01-01    ТК-44
Тъкан за кърпи жътварски
ICS: 59.080.30
БДС 1542:1975 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 15449:1982
Статус: Действащ   Публикуван: 1982-01-01    ТК-44
Машини плетачни. Теоретични стъпки на иглите. Класове
ICS: 59.120.40
БДС 15449:1982 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 15450:1982
Статус: Действащ   Публикуван: 1982-01-01    ТК-44
Машини основоплетачни плоски. Типове и основни параметри
ICS: 59.120.40
БДС 15450:1982 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 15453:1982
Статус: Действащ   Публикуван: 1982-01-01    ТК-44
Машини изтеглителни за памучни и химически влакна. Типове и
основни параметри
ICS: 59.120.10
Заменя: БДС 5923:1969
БДС 15453:1982 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 15459:1982
Статус: Отменен   Публикуван: 1982-01-01    ТК-44
Тъкани промазани
ICS: 59.080.40
БДС 15459:1982 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.
БДС 15459:1982/Изменение 1:1985 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.
БДС 15459:1982/Изменение 3:1990 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.
БДС 15459:1982/Изменение 4:1990 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.
БДС 15459:1982/Изменение 4:1988 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 15483:1990
Статус: Отменен   Публикуван: 1990-01-01    ТК-44
Преси за гладене
ICS: 97.060
Заменен от: БДС EN ISO 10472-5:2003, БДС EN ISO 10472-5:2002
Заменя: БДС 15483:1982
БДС 15483:1990 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 15522:1982
Статус: Действащ   Публикуван: 1982-01-01    ТК-44
Машини плетачни линейни. Типове и основни параметри
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ICS: 59.120.40
БДС 15522:1982 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 15528:1982
Статус: Действащ   Публикуван: 1982-01-01    ТК-44
Машини и оборудване за комунални перални и предприятия за
химическо чистене. Термини и определения
ICS: 97.060
БДС 15528:1982 (bg) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС 15532:1982
Статус: Действащ   Публикуван: 1982-01-01    ТК-44
Кросна секционни. Основни размери
ICS: 59.120.20
БДС 15532:1982 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 15548:1982
Статус: Действащ   Публикуван: 1982-01-01    ТК-44
Изделия пасмантерийни. Устойчивост на обагрянията
ICS: 61.040
БДС 15548:1982 (bg) 3 стр. - 7.20 лв.
БДС 15548:1982/Изменение 1:1984 (bg) 1 стр. - 3.60 лв.

БДС 15584:1982
Статус: Отменен   Публикуван: 1982-01-01    ТК-44
Облекло. Видове бодове и шевове. Класификация и терминология
ICS: 61.020, 01.040.61
Заменен от: БДС ISO 4916:2004, БДС ISO 4915:2004
БДС 15584:1982 (bg) 84 стр. - 138.00 лв.

БДС 15586:1982
Статус: Действащ   Публикуван: 1982-01-01    ТК-44
Платове. Определяне на относителната паропропускливост
ICS: 59.080.30
БДС 15586:1982 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 15597:1982
Статус: Действащ   Публикуван: 1982-01-01    ТК-44
Машини предачни и пресуквални с кухо вретено. Терминология
ICS: 59.120.10, 01.040.59
БДС 15597:1982 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 15623:1986
Статус: Действащ   Публикуван: 1986-01-01    ТК-44
Машини текстилни. Шпули конусни. Типове и основни размери
ICS: 59.120.20
Заменя: БДС 15623:1983
БДС 15623:1986 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 15653:1983
Статус: Действащ   Публикуван: 1983-01-01    ТК-44
Материали текстилни нетъкани - адхезивно и топлинно свързани
ICS: 59.080.30
БДС 15653:1983 (bg) 7 стр. - 14.40 лв.
БДС 15653:1983/Изменение 1:1984 (bg) 1 стр. - 3.60 лв.
БДС 15653:1983/Изменение 2:1986 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 15684:1983
Статус: Действащ   Публикуван: 1983-01-01    ТК-44
Влакна химически. Влакно и кабел. Метод за определяне на
здравината на скъсване и удължението при скъсване
ICS: 59.060.20
Заменен от: БДС EN ISO 5079:1999
Заменя: БДС 8258:1973
БДС 15684:1983 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 15686:1983
Статус: Действащ   Публикуван: 1983-01-01    ТК-44
Материали стъклени текстилни. Вземане на проби. Общи
изисквания
ICS: 59.100.10
БДС 15686:1983 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 15737:1983
Статус: Действащ   Публикуван: 1983-01-01    ТК-44
Машини плетачни. Основни термини и определения
ICS: 59.120.40, 01.040.59

БДС 15737:1983 (bg) 24 стр. - 45.60 лв.

БДС 15782:1983
Статус: Действащ   Публикуван: 1983-01-01    ТК-44
Багрила катионни. Метод за определяне на способността за
обагряне на влакнести материали
ICS: 71.080.99
БДС 15782:1983 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 15802:1983
Статус: Действащ   Публикуван: 1983-01-01    ТК-44
Машини плетачни кръгли. Основни параметри
ICS: 59.120.40
БДС 15802:1983 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 15812:1983
Статус: Действащ   Публикуван: 1983-01-01    ТК-44
Платове нетъкани вълнени и вълнен тип. Класификация и
терминология
ICS: 59.080.30
БДС 15812:1983 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 15885:1984
Статус: Действащ   Публикуван: 1984-01-01    ТК-44
Багрила реактивни. Метод за определяне устойчивостта при
съхранение
ICS: 71.080.99
БДС 15885:1984 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 15951:1988
Статус: Действащ   Публикуван: 1988-01-01    ТК-44
Машини предачни пневмомеханични
ICS: 59.120.10
Заменя: БДС 15951:1984
БДС 15951:1988 (bg) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС 16012:1984
Статус: Отменен   Публикуван: 1984-01-01    ТК-44
Ленти тъкани - технически и специални
ICS: 59.080.50
БДС 16012:1984 (bg) 12 стр. - 21.60 лв.
БДС 16012:1984/Изменение 1:1990 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 16046:1984
Статус: Действащ   Публикуван: 1984-01-01    ТК-44
Багрила реактивни. Метод за определяне на неразтворимия
остатък
ICS: 71.080.99
БДС 16046:1984 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 16070:1984
Статус: Действащ   Публикуван: 1984-01-01    ТК-44
Машини текстилни пресуквални за двоен сук
ICS: 59.120.10
БДС 16070:1984 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.
БДС 16070:1984/Изменение 1:1990 (bg) 1 стр. - 3.60 лв.

БДС 16130:1985
Статус: Отменен   Публикуван: 1985-01-01    ТК-44
Печки и бойлери за твърдо гориво
ICS: 97.100.30, 91.140.65
БДС 16130:1985 (bg) 24 стр. - 45.60 лв.
БДС 16130:1985/Изменение 1:1986 (bg) 1 стр. - 3.60 лв.

БДС 16199:1985
Статус: Действащ   Публикуван: 1985-01-01    ТК-44
Машини текстилни предачни. Шпули цилиндрични. Основни
размери
ICS: 59.120.10
БДС 16199:1985 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 16200:1985
Статус: Действащ   Публикуван: 1985-01-01    ТК-44
Машини текстилни апретурни. Определяне на страните
ICS: 59.120.50
БДС 16200:1985 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.
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БДС 16276:1990
Статус: Действащ   Публикуван: 1990-01-01    ТК-44
Машини пресуквални с кухо вретено
ICS: 59.120.10
Заменя: БДС 16276:1985
БДС 16276:1990 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 16441:1986
Статус: Отменен   Публикуван: 1986-01-01    ТК-44
Охрана на труда. Машини текстилни. Общи изисквания за
безопасност
ICS: 59.120.01
БДС 16441:1986 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 16469:1986
Статус: Действащ   Публикуван: 1986-01-01    ТК-44
Влакна химически. Нишки полиамидни технически и корден тип.
Метод за определяне на термоустойчивостта
ICS: 59.060.20
БДС 16469:1986 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 16558:1987
Статус: Действащ   Публикуван: 1987-01-01    ТК-44
Платове мебелни. Определяне устойчивостта на издуване
ICS: 59.080.30
БДС 16558:1987 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 16571:1987
Статус: Действащ   Публикуван: 1987-01-01    ТК-44
Материали текстилни нетъкани. Определяне устойчивостта на
раздиране с игла
ICS: 59.080.30
БДС 16571:1987 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 16588:1987
Статус: Действащ   Публикуван: 1987-01-01    ТК-44
Машини тъкачни. Определяне на страните
ICS: 59.120.30
БДС 16588:1987 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 16601:1987
Статус: Отменен   Публикуван: 1987-01-01    ТК-44
Влакна химически. Полиамидна коприна технически тип
текстурирана
ICS: 59.060.20
БДС 16601:1987 (bg) 10 стр. - 18.00 лв.
БДС 16601:1987/Изменение 1:1990 (bg) 3 стр. - 7.20 лв.
БДС 16601:1987/Изменение 2:1991 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 16618:1987
Статус: Отменен   Публикуван: 1987-01-01    ТК-44
Материали текстилни. Метод за определяне устойчивостта на
обагрянията на вода
ICS: 59.080.01
БДС 16618:1987 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 16652:1987
Статус: Действащ   Публикуван: 1987-01-01    ТК-44
Тъкани от ликови влакна и смеси с тях. Класификация и
терминология
ICS: 59.080.30
БДС 16652:1987 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 16668:1987
Статус: Действащ   Публикуван: 1987-01-01    ТК-44
Ленти камгарни
ICS: 59.060.10
БДС 16668:1987 (bg) 18 стр. - 32.40 лв.
БДС 16668:1987/Изменение 1:1989 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.
БДС 16668:1987/Изменение 2:1989 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.
БДС 16668:1987/Изменение 3:1989 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.
БДС 16668:1987/Изменение 4:1994 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 16669:1987
Статус: Отменен   Публикуван: 1987-01-01    ТК-44
Вълна овча сортирана промишлено прана

ICS: 59.060.10
БДС 16669:1987 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.
БДС 16669:1987/Изменение 1:1991 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.
БДС 16669:1987/Изменение 1:1989 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 16679:1987
Статус: Действащ   Публикуван: 1987-01-01    ТК-44
Машини текстилни. Табелки фирмени и табелки за обслужване.
Общи технически изисквания
ICS: 59.120.01
БДС 16679:1987 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 16680:1987
Статус: Действащ   Публикуван: 1987-01-01    ТК-44
Машини текстилни. Опаковка, маркировка, съхранение и транспорт
ICS: 59.120.01
БДС 16680:1987 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 16684:1987
Статус: Действащ   Публикуван: 1987-01-01    ТК-44
Шапки детски, дамски и мъжки
ICS: 61.040
БДС 16684:1987 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 16691:1987
Статус: Действащ   Публикуван: 1987-01-01    ТК-44
Багрила директни. Метод за определяне на концентрацията и
оттенъка
ICS: 71.080.99
БДС 16691:1987 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 16692:1987
Статус: Действащ   Публикуван: 1987-01-01    ТК-44
Багрила серни водонеразтворими. Метод за определяне
концентрацията и оттенъка
ICS: 71.080.99
БДС 16692:1987 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 16705:1987
Статус: Действащ   Публикуван: 1987-01-01    ТК-44
Тъкани памучни и памучен тип. Класификация и терминология
ICS: 59.080.30
БДС 16705:1987 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 16787:1988
Статус: Отменен   Публикуван: 1988-01-01    ТК-44
Машини шевни промишлени. Устройства задвижващи.
Присъединителни размери
ICS: 61.080
Заменен от: БДС EN ISO 10821:2007
БДС 16787:1988 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 16802:1988
Статус: Действащ   Публикуван: 1988-01-01    ТК-44
Прежди от ликови влакна и смеси с тях. Класификация и
терминология
ICS: 59.080.20
БДС 16802:1988 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 1684:1989
Статус: Действащ   Публикуван: 1989-01-01    ТК-44
Тъкани памучни и памучен тип. Тензух
ICS: 59.080.30
Заменя: БДС 1684:1980
БДС 1684:1989 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.
БДС 1684:1989/Изменение 1:1990 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 16851:1988
Статус: Действащ   Публикуван: 1988-01-01    ТК-44
Платове нетъкани прошивоплетени. Площни материали, прошити с
влакна
ICS: 59.080.30
БДС 16851:1988 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 16886:1988
Статус: Действащ   Публикуван: 1988-01-01    ТК-44
Машини кръглоплетачни. Технически изисквания
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ICS: 59.120.40
БДС 16886:1988 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 16906:1988
Статус: Действащ   Публикуван: 1988-01-01    ТК-44
Машини предачни и пресуквални рингови. Бегачи пластмасови.
Типове и основни размери
ICS: 59.120.10
БДС 16906:1988 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 16943:1988
Статус: Отменен   Публикуван: 1988-01-01    ТК-44
Тъкани и изделия вълнени с техническо предназначение
ICS: 59.080.30
БДС 16943:1988 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 16944:1989
Статус: Отменен   Публикуван: 1989-01-01    ТК-44
Машини шевни промишлени. Общи технически изисквания
ICS: 61.080
Заменен от: БДС EN ISO 10821:2007
БДС 16944:1989 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 16947:1989
Статус: Действащ   Публикуван: 1989-01-01    ТК-44
Машини предачни и пресуквални рингови. Бегачи метални за
гривни. Типове и основни параметри
ICS: 59.120.10
БДС 16947:1989 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 16951:1989
Статус: Отменен   Публикуван: 1989-01-01    ТК-44
Машини текстилни. Условни графични означения на органите за
управление и сигнализация
ICS: 59.120.01, 01.080.20
Заменен от: БДС ISO 5232:2010
БДС 16951:1989 (bg) 28 стр. - 50.40 лв.

БДС 17016:1989
Статус: Действащ   Публикуван: 1989-01-01    ТК-44
Платове и кърпи хавлиени основоплетени
ICS: 59.080.30
БДС 17016:1989 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.
БДС 17016:1989/Изменение 2:1991 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.
БДС 17016:1989/Поправка:1990 (bg) 1 стр. - 3.60 лв.

БДС 17028:1989
Статус: Действащ   Публикуван: 1989-01-01    ТК-44
Машини и оборудване бояджийско-апретурни текстилни. Ред на
номинални скорости за движение на текстилните платове
ICS: 59.120.50
БДС 17028:1989 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 17031:1989
Статус: Действащ   Публикуван: 1989-01-01    ТК-44
Платове нетъкани прошивоплетени за технически цели.
Окачествяване
ICS: 59.080.30
БДС 17031:1989 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 17032:1989
Статус: Действащ   Публикуван: 1989-01-01    ТК-44
Тъкани технически. Класификация и терминология
ICS: 59.080.40, 59.080.30, 01.040.59
БДС 17032:1989 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 17098:1990
Статус: Отменен   Публикуван: 1990-01-01    ТК-44
Материали текстилни. Ацетилацетонов метод за определяне
съдържанието на формалдехид
ICS: 59.080.01
Заменен от: БДС EN ISO 14184-1:2000
БДС 17098:1990 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 17115:1990
Статус: Действащ   Публикуван: 1990-01-01    ТК-44
Материали текстилни. Подови покрития. Метод за определяне на

износоустойчивостта
ICS: 59.080.60
БДС 17115:1990 (bg) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС 17148:1990
Статус: Отменен   Публикуван: 1990-01-01    ТК-44
Тъкани памучни и памучен тип за изкуствени кожи и мушами.
Окачествяване
ICS: 59.080.30
БДС 17148:1990 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 1716:1983
Статус: Отменен   Публикуван: 1983-01-01    ТК-44
Ленти тапицерски
ICS: 97.140, 59.080.50
БДС 1716:1983 (bg) 14 стр. - 25.20 лв.

БДС 17169:1990
Статус: Действащ   Публикуван: 1990-01-01    ТК-44
Машини тъкачни. Програмоносители за нищелкови машини. Типове
и основни размери
ICS: 59.120.30
БДС 17169:1990 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 17173:1990
Статус: Действащ   Публикуван: 1990-01-01    ТК-44
Машини текстилни сушилно-ширилни. Специфични показатели за
енергопотребление
ICS: 59.120.50
БДС 17173:1990 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 17187:1990
Статус: Отменен   Публикуван: 1990-01-01    ТК-44
Материали текстилни. Тъкан придружаваща вълнена. Технически
изисквания и методи за изпитване
ICS: 59.080.01
Заменен от: БДС EN 1413:1999
БДС 17187:1990 (bg) 7 стр. - 14.40 лв.

БДС 17189:1990
Статус: Отменен   Публикуван: 1990-01-01    ТК-44
Материали текстилни. Тъкан придружаваща памучна. Технически
изисквания и методи за изпитване
ICS: 59.080.01
Заменен от: БДС 17310:1992, БДС 17309:1992, БДС EN 1413:1999
БДС 17189:1990 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 17190:1990
Статус: Отменен   Публикуван: 1990-01-01    ТК-44
Материали текстилни. Тъкан придружаваща от вискозни влакна.
Технически изисквания и методи за изпитване
ICS: 59.080.30
БДС 17190:1990 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 17191:1990
Статус: Действащ   Публикуван: 1990-01-01    ТК-44
Материали текстилни. Платове иглонабити за технически цели
ICS: 59.080.30
БДС 17191:1990 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 17195:1990
Статус: Действащ   Публикуван: 1990-01-01    ТК-44
Платове мебелни. Метод за определяне на остатъчна разтегливост
при натоварване на опън
ICS: 97.140, 59.080.30
БДС 17195:1990 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 17205:1990
Статус: Действащ   Публикуван: 1990-01-01    ТК-44
Машини предпредачни и предачни. Кани. Типове, основни
параметри и размери
ICS: 59.120.10
БДС 17205:1990 (bg) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС 17208:1990
Статус: Действащ   Публикуван: 1990-01-01    ТК-44
Машини текстилни нискоопъващи. Термини и определения
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ICS: 59.120.01, 01.040.59
БДС 17208:1990 (bg) 9 стр. - 18.00 лв.

БДС 17210:1990
Статус: Действащ   Публикуван: 1990-01-01    ТК-44
Машини текстилни. Машини апретурни и багрилни. Машини
сушилно-ширилни. Термини и определения
ICS: 59.120.50
БДС 17210:1990 (bg) 22 стр. - 39.60 лв.

БДС 17214:1990
Статус: Действащ   Публикуван: 1990-01-01    ТК-44
Машини предпредачни и предачни. Цилиндри рифеловани
ICS: 59.120.10
БДС 17214:1990 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 17236:1991
Статус: Действащ   Публикуван: 1991-01-01    ТК-44
Материали текстилни. Влакна памучни. Определяне на зрелостта.
Микроскопски метод
ICS: 59.060.10
БДС 17236:1991 (bg) 13 стр. - 25.20 лв.

БДС 17237:1991
Статус: Отменен   Публикуван: 1991-01-01    ТК-44
Влакна текстилни. Определяне на линейната плътност.
Гравиметричен метод
ICS: 59.060.01
Заменен от: БДС EN ISO 1973:1999
БДС 17237:1991 (bg) 5 стр. - 10.80 лв.

БДС 17238:1991
Статус: Отменен   Публикуван: 1991-01-01    ТК-44
Влакна текстилни. Метод за определяне устойчивостта на
обагрянията на атмосферни влияния - ксенонова лампа
ICS: 59.060.01
БДС 17238:1991 (bg) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС 17279:1992
Статус: Действащ   Публикуван: 1992-01-01    ТК-44
Материали текстилни. Норми за максимално съдържание на
формалдехид в текстилни материали по групи текстилни изделия
ICS: 59.080.01
БДС 17279:1992 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.
БДС 17279:1992/Изменение 1:1997 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.
БДС 17279:1992/Изменение 2:1999 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 17281:1993
Статус: Действащ   Публикуван: 1993-01-01    ТК-44
Материали текстилни. Означаване посоката на сука на нишки и
подобни изделия
ICS: 59.080.01
БДС 17281:1992 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 17282:1992
Статус: Отменен   Публикуван: 1992-01-01    ТК-44
Материали текстилни. Подготовка на проби за лабораторни
изпитвания и образци за химическо изпитване
ICS: 59.080.01
БДС 17282:1992 (bg)  стр. - 0.00 лв.

БДС 17283:1991
Статус: Отменен   Публикуван: 1991-01-01    ТК-44
Материали текстилни. Подготовка, маркировка и измерване при
определяне изменението на размерите
ICS: 59.080.30
Заменен от: БДС EN ISO 3759:1999
БДС 17283:1991 (bg) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС 17284:1992
Статус: Отменен   Публикуван: 1992-01-01    ТК-44
Материали текстилни. Изпитвания за устойчивост на обагрянията.
Сива скала за оценяване на промяната на цвета
ICS: 59.080.01
Заменя: БДС 4667:1986
БДС 17284:1992 (bg)  стр. - 0.00 лв.

БДС 17285:1992
Статус: Отменен   Публикуван: 1992-01-01    ТК-44
Материали текстилни. Изпитвания за устойчивост на обагрянията.
Сива скала за оценяване на промяната на зацапването
ICS: 59.080.01
Заменя: БДС 4667:1986
БДС 17285:1992 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 17307:1992
Статус: Отменен   Публикуван: 1992-01-01    ТК-44
Материали текстилни. Изпитвания за устойчивост на обагрянията.
Изисквания към стандартна придружаваща тъкан: полиамид
ICS: 59.080.01
Заменен от: БДС ISO 105-F03:2005
БДС 17307:1992 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 17308:1992
Статус: Отменен   Публикуван: 1992-01-01    ТК-44
Материали текстилни. Изпитвания за устойчивост на обагрянията.
Изисквания към стандартна придружаваща тъкан: полиестер
ICS: 59.080.01
Заменен от: БДС ISO 105-F04:2005
БДС 17308:1992 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 17309:1992
Статус: Действащ   Публикуван: 1992-01-01    ТК-44
Материали текстилни. Изпитвания за устойчивост на обагрянията.
Изисквания към стандартна придружаваща тъкан: памук и вискоза
ICS: 59.080.01
Заменя: БДС 17189:1990
БДС 17309:1992 (bg) 5 стр. - 10.80 лв.

БДС 17310:1992
Статус: Отменен   Публикуван: 1992-01-01    ТК-44
Материали текстилни. Изпитвания за устойчивост на обагрянията.
Изисквания към стандартна придружаваща тъкан: вълна
ICS: 59.080.01
Заменен от: БДС ISO 105-F01:2005
Заменя: БДС 17189:1990
БДС 17310:1992 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 17311:1992
Статус: Отменен   Публикуван: 1992-01-01    ТК-44
Материали текстилни. Изпитвания за устойчивост на обагрянията.
Изисквания към стандартна придружаваща тъкан: тъкан,
изработена от различен вид влакна
ICS: 59.080.01
Заменен от: БДС ISO 105-F10:2005
БДС 17311:1992 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 17312:1992
Статус: Отменен   Публикуван: 1992-01-01    ТК-44
Материали текстилни. Изпитвания за устойчивост на обагрянията.
Изисквания към стандартна придружаваща тъкан: диацетат
ICS: 59.080.01
Заменен от: БДС ISO 105-F07:2005
БДС 17312:1992 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 17313:1992
Статус: Действащ   Публикуван: 1992-01-01    ТК-44
Материали текстилни. Изпитвания за устойчивост на обагрянията.
Изисквания към стандартна придружаваща тъкан: триацетат
ICS: 59.080.01
БДС 17313:1992 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 17314:1992
Статус: Действащ   Публикуван: 1992-01-01    ТК-44
Материали текстилни. Изпитвания за устойчивост на обагрянията.
Изисквания към стандартна тъкан за триене: памучна
ICS: 59.080.01
БДС 17314:1992 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 17315:1992
Статус: Отменен   Публикуван: 1992-01-01    ТК-44
Материали текстилни. Изпитвания за устойчивост на обагрянията.
Изисквания към стандартна придружаваща тъкан: естествена

1.080



коприна
ICS: 59.080.01
Заменен от: БДС ISO 105-F06:2005
БДС 17315:1992 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 17323:1993
Статус: Действащ   Публикуван: 1993-01-01    ТК-44
Материали текстилни. Определяне на скъсване на снопче
ICS: 59.060.01
Заменя: БДС 8258:1986
БДС 17323:1993 (bg) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС 17324:1993
Статус: Действащ   Публикуван: 1993-01-01    ТК-44
Материали текстилни. Определяне дължината и разпределението
по дължина чрез единично измерване
ICS: 59.060.01
Заменя: БДС 8251:1986
БДС 17324:1993 (bg) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС 17325:1993
Статус: Действащ   Публикуван: 1993-01-01    ТК-44
Материали текстилни. Влакна памучни. Определяне на дължината
(span - дължина) и индекса на равномерност
ICS: 59.060.10
БДС 17325:1993 (bg) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС 17341:1993
Статус: Действащ   Публикуван: 1993-01-01    ТК-44
Рибарски мрежи. Означаване на нишките за мрежи в система текс
ICS: 65.150
БДС 17341:1993 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 17342:1993
Статус: Действащ   Публикуван: 1993-01-01    ТК-44
Материали текстилни. Означаване на нишките
ICS: 59.080.01
БДС 17342:1993 (bg) 12 стр. - 21.60 лв.
БДС 17342:1993/Изменение 1:1996 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 17364:1994
Статус: Отменен   Публикуван: 1994-01-01    ТК-44
Покрития подови текстилни. Устойчивост на горене. Изпитване с
таблетка при температура на околната среда
ICS: 59.080.60
БДС 17364:1994 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 17405:1998
Статус: Действащ   Публикуван: 1998-01-01    ТК-44
Влакна текстилни. Определяне здравина на скъсване на бримка
ICS: 59.060.01
Заменя: БДС 8258:1986
БДС 17405:1998 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 17406:1998
Статус: Действащ   Публикуван: 1998-01-01    ТК-44
Влакна химични. Определяне на свиваемост
ICS: 59.060.20
Заменя: СТ на СИВ 3425:1981
БДС 17406:1998 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 17407:1999
Статус: Действащ   Публикуван: 1999-01-01    ТК-44
Текстил. Изпитване за определяне устойчивостта на разместване
на нишките в тъкани
ICS: 59.080.30
БДС 17407:1999 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 1884:1987
Статус: Действащ   Публикуван: 1987-01-01    ТК-44
Тъкани вълнени и вълнен тип за горно облекло
ICS: 59.080.30
Заменя: БДС 728:1981, БДС 1884:1981
БДС 1884:1987 (bg) 9 стр. - 18.00 лв.

БДС 1910:1980
Статус: Действащ   Публикуван: 1980-01-01    ТК-44

Тъкани памучни. Кадифе рипс
ICS: 59.080.30
Заменя: БДС 1910:1974
БДС 1910:1980 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.
БДС 1910:1980/Изменение 1:1984 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.
БДС 1910:1980/Изменение 2:1985 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 2033:1987
Статус: Отменен   Публикуван: 1987-01-01    ТК-44
Тъкани и кърпи хавлиени
ICS: 59.080.30
Заменен от: БДС EN 13569:2005
Заменя: БДС 2033:1978
БДС 2033:1987 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 2051:1955
Статус: Отменен   Публикуван: 1955-01-01    ТК-44
Копчета от мидени черупки
ICS: 61.040
БДС 2051:1955 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 2052:1976
Статус: Отменен   Публикуван: 1976-01-01    ТК-44
Пашкули сурови
ICS: 65.020.30
БДС 2052:1976 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.
БДС 2052:1976/Изменение 1:1984 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 2090:1972
Статус: Отменен   Публикуван: 1972-01-01    ТК-44
Тужурка офицерска зимна за военноморски флот
ICS: 61.020
БДС 2090:1972 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 2137:1980
Статус: Действащ   Публикуван: 1980-01-01    ТК-44
Тъкани памучни и памучен тип помощни шевни
ICS: 59.080.30
Заменя: БДС 2137:1974
БДС 2137:1980 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.
БДС 2137:1980/Изменение 1:1981 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.
БДС 2137:1980/Изменение 3:1982 (bg) 1 стр. - 3.60 лв.
БДС 2137:1980/Изменение 4:1983 (bg) 1 стр. - 3.60 лв.
БДС 2137:1980/Изменение 5:1984 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.
БДС 2137:1980/Изменение 6:1984 (bg) 1 стр. - 3.60 лв.
БДС 2137:1980/Изменение 7:1985 (bg) 1 стр. - 3.60 лв.
БДС 2137:1980/Изменение 8:1986 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 2150:1971
Статус: Отменен   Публикуван: 1971-01-01    ТК-44
Облекло работно медицинско. Шапки /касинки/ за помощен
медицински персонал
ICS: 11.140
БДС 2150:1971 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 2155:1990
Статус: Действащ   Публикуван: 1990-01-01    ТК-44
Конци памучни за бродерия и плетиво
ICS: 59.080.20
Заменя: БДС 2155:1980
БДС 2155:1990 (bg) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС 2181:1980
Статус: Действащ   Публикуван: 1980-01-01    ТК-44
Тирета за тъкане и плетене
ICS: 59.080.20
Заменя: БДС 2181:1975
БДС 2181:1980 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.
БДС 2181:1980/Изменение 1:1986 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.
БДС 2181:1980/Изменение 2:1989 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 2191:1979
Статус: Отменен   Публикуван: 1979-01-01    ТК-44
Тъкан вълнена. Сукно
ICS: 59.080.30
БДС 2191:1979 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.
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БДС 2197:1971
Статус: Отменен   Публикуван: 1971-01-01    ТК-44
Шапка за лекари
ICS: 11.140
БДС 2197:1971 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 226:1986
Статус: Отменен   Публикуван: 1986-01-01    ТК-44
Материали текстилни. Прежди и коприни. Метод за определяне на
линейната плътност
ICS: 59.080.20
Заменен от: БДС EN ISO 2060:1999
БДС 226:1986 (bg) 5 стр. - 10.80 лв.

БДС 227:1975
Статус: Действащ   Публикуван: 1975-01-01    ТК-44
Влакна. Дължина. Термини и означения
ICS: 59.060.01
Заменя: БДС 227:1970
БДС 227:1975 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 2273:1989
Статус: Действащ   Публикуван: 1989-01-01    ТК-44
Изделия чорапни. Окачествяване
ICS: 61.020
Заменя: БДС 2273:1976
БДС 2273:1989 (bg) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС 2277:1955
Статус: Отменен   Публикуван: 1955-01-01    ТК-44
Мушама тапицерска
ICS: 97.140
БДС 2277:1955 (bg) 26 стр. - 45.60 лв.

БДС 228:1977
Статус: Отменен   Публикуван: 1977-01-01    ТК-44
Материали текстилни. Методи за количествени химически анализи.
Общи изисквания
ICS: 59.080.01
Заменен от: БДС EN ISO 1833-1:2010
Заменя: БДС 228:1971
БДС 228:1977 (bg) 25 стр. - 45.60 лв.
БДС 228:1977/Изменение 1:1981 (bg) 1 стр. - 3.60 лв.
БДС 228:1977/Изменение 1:1980 (bg) 1 стр. - 3.60 лв.
БДС 228:1977/Изменение 2:1981 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 229:1992
Статус: Отменен   Публикуван: 1992-01-01    ТК-44
Материали текстилни. Платове. Метод за определяне показателите
на масата
ICS: 59.080.01
Заменен от: БДС EN 12127:2000
Заменя: БДС 229:1983
БДС 229:1992 (bg) 5 стр. - 10.80 лв.

БДС 2299:1985
Статус: Действащ   Публикуван: 1985-01-01    ТК-44
Тъкани технически конопени и ютени за битумна
хидроизолационна мушама
ICS: 59.080.30
Заменя: БДС 2299:1975
БДС 2299:1985 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.
БДС 2299:1985/Изменение 1:1987 (bg) 1 стр. - 3.60 лв.

БДС 231:1988
Статус: Действащ   Публикуван: 1988-01-01    ТК-44
Прежди ленени и в смес с вискозни влакна
ICS: 59.080.20
Заменя: БДС 12832:1975, БДС 231:1976
БДС 231:1988 (bg) 12 стр. - 21.60 лв.
БДС 231:1988/Изменение 1:1992 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.
БДС 231:1988/Изменение 2:1997 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 232:1982
Статус: Действащ   Публикуван: 1982-01-01    ТК-44
Прежди конопени и конопен тип

ICS: 59.080.20
Заменя: БДС 232:1975
БДС 232:1982 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.
БДС 232:1982/Изменение 1:1984 (bg) 1 стр. - 3.60 лв.
БДС 232:1982/Изменение 2:1990 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 234:1985
Статус: Действащ   Публикуван: 1985-01-01    ТК-44
Прежди вълнени и вълнен тип. Конфекция, опаковка и маркировка
ICS: 59.080.20
Заменя: БДС 235:1977, БДС 234:1975
БДС 234:1985 (bg) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС 2372:1984
Статус: Отменен   Публикуван: 1984-01-01    ТК-44
Тъкани технически за цедене на мляко и млечни продукти
ICS: 59.080.30
БДС 2372:1984 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.
БДС 2372:1984/Изменение 1:1987 (bg) 1 стр. - 3.60 лв.
БДС 2372:1984/Изменение 2:1990 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 2377:1977
Статус: Отменен   Публикуван: 1977-01-01    ТК-44
Раници и еднодневки
ICS: 61.040
БДС 2377:1977 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 2453:1975
Статус: Отменен   Публикуван: 1975-01-01    ТК-44
Тъкани памучни и памучен тип за знамена
ICS: 59.080.30
БДС 2453:1975 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.
БДС 2453:1975/Изменение 1:1979 (bg) 1 стр. - 3.60 лв.
БДС 2453:1975/Изменение 1:1980 (bg) 1 стр. - 3.60 лв.

БДС 2523:1984
Статус: Действащ   Публикуван: 1984-01-01    ТК-44
Чаршафи горни с битово предназначение. Пликове и торби
ICS: 97.160
Заменя: БДС 2523:1978
БДС 2523:1984 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.
БДС 2523:1984/Изменение 1:1985 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.
БДС 2523:1984/Изменение 2:1986 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.
БДС 2523:1984/Изменение 3:1989 (bg) 1 стр. - 3.60 лв.
БДС 2523:1984/Изменение 4:1989 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 2631:1983
Статус: Действащ   Публикуван: 1983-01-01    ТК-44
Изделия плетени вълнени и вълнен тип. Окачествяване
ICS: 61.020
Заменя: БДС 2631:1974
БДС 2631:1983 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 2694:1988
Статус: Отменен   Публикуван: 1988-01-01    ТК-44
Тъкани копринени и копринен тип за юргани
ICS: 97.160, 59.080.30
Заменя: БДС 2694:1982
БДС 2694:1988 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 2695:1977
Статус: Действащ   Публикуван: 1977-01-01    ТК-44
Тъкани от изкуствена коприна и памук. Брилянти
ICS: 59.080.30
Заменя: БДС 2695:1973
БДС 2695:1977 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 2728:1982
Статус: Действащ   Публикуван: 1982-01-01    ТК-44
Изделия пасмантерийни. Окачествяване
ICS: 61.040
Заменя: БДС 12957:1975, БДС 2728:1976
БДС 2728:1982 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.
БДС 2728:1982/Изменение 1:1984 (bg) 1 стр. - 3.60 лв.

БДС 2752:1975
Статус: Отменен   Публикуван: 1975-01-01    ТК-44
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Багрила органични. Методи за сравнителни изпитвания
ICS: 71.080.99
Заменя: БДС 2752:1966
БДС 2752:1975 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 2753:1974
Статус: Отменен   Публикуван: 1974-01-01    ТК-44
Багрила органични. Правила за приемане, опаковка, маркировка,
съхранение, транспорт и документация
ICS: 71.080.99
Заменя: БДС 2753:1963
БДС 2753:1974 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.
БДС 2753:1974/Изменение 1:1982 (bg) 1 стр. - 3.60 лв.

БДС 2859:1985
Статус: Отменен   Публикуван: 1985-01-01    ТК-44
Тъкани памучни и памучен тип за кухненски покривки, салфетки и
кърпи
ICS: 59.080.30
БДС 2859:1985 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 2903:1973
Статус: Отменен   Публикуван: 1973-01-01    ТК-44
Багрила органични. Директно черно "3" - 160 %
ICS: 71.080.99
БДС 2903:1973 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 2904:1974
Статус: Отменен   Публикуван: 1974-01-01    ТК-44
Багрила органични. Директно индигово синьо
ICS: 71.080.99
БДС 2904:1974 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 2905:1974
Статус: Отменен   Публикуван: 1974-01-01    ТК-44
Багрила органични. Директно кафяво "АХ"
ICS: 71.080.99
БДС 2905:1974 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 2906:1974
Статус: Отменен   Публикуван: 1974-01-01    ТК-44
Багрила органични. Директно бордо
ICS: 71.080.99
БДС 2906:1974 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 2935:1968
Статус: Отменен   Публикуван: 1968-01-01    ТК-44
Българско държавно знаме
ICS: 59.080.30, 03.160
БДС 2935:1968 (bg) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС 2985:1983
Статус: Отменен   Публикуван: 1983-01-01    ТК-44
Прежди буретни копринени
ICS: 59.080.20
Заменя: БДС 2985:1977
БДС 2985:1983 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 2986:1987
Статус: Действащ   Публикуван: 1987-01-01    ТК-44
Тъкани копринени и копринен тип. Шантунги
ICS: 59.080.30
Заменя: БДС 2986:1980
БДС 2986:1987 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 3000:1981
Статус: Отменен   Публикуван: 1981-01-01    ТК-44
Тъкани технически за филтри
ICS: 59.080.30
БДС 3000:1981 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.
БДС 3000:1981/Изменение 1:1983 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.
БДС 3000:1981/Изменение 10:1990 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.
БДС 3000:1981/Изменение 11:1990 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.
БДС 3000:1981/Изменение 2:1983 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.
БДС 3000:1981/Изменение 3:1984 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.
БДС 3000:1981/Изменение 4:1985 (bg) 1 стр. - 3.60 лв.
БДС 3000:1981/Изменение 5:1988 (bg) 1 стр. - 3.60 лв.

БДС 3000:1981/Изменение 6:1988 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.
БДС 3000:1981/Изменение 7:1988 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.
БДС 3000:1981/Изменение 8:1989 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.
БДС 3000:1981/Изменение 9:1990 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 3022:1981
Статус: Отменен   Публикуван: 1981-01-01    ТК-44
Тъкани памучни и памучен тип за медицински цели
ICS: 59.080.30
БДС 3022:1981 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.
БДС 3022:1981/Изменение 1:1985 (bg) 1 стр. - 3.60 лв.

БДС 3056:1978
Статус: Отменен   Публикуван: 1978-01-01    ТК-44

БДС 3056:1980
Статус: Действащ   Публикуван: 1980-01-01    ТК-44
Прежди камгарни
ICS: 59.080.20
Заменен от: БДС 10832:1982
Заменя: БДС 3065:1978
БДС 3056:1980 (bg) 14 стр. - 25.20 лв.
БДС 3056:1980/Изменение 2:1981 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.
БДС 3056:1980/Изменение 3:1985 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.
БДС 3056:1980/Изменение 3:1986 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.
БДС 3056:1980/Изменение 4:1987 (bg) 3 стр. - 7.20 лв.
БДС 3056:1980/Изменение 5:1987 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.
БДС 3056:1980/Изменение 6:1988 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.
БДС 3056:1980/Поправка:1988 (bg) 1 стр. - 3.60 лв.

БДС 3059:1985
Статус: Действащ   Публикуван: 1985-01-01    ТК-44
Тъкани вълнени и вълнен тип. Окачествяване
ICS: 59.080.30
Заменя: БДС 3059:1977
БДС 3059:1985 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 3216:1973
Статус: Отменен   Публикуван: 1973-01-01    ТК-44
Копчета метални за униформа
ICS: 61.040
БДС 3216:1973 (bg) 3 стр. - 7.20 лв.

БДС 3262:1981
Статус: Действащ   Публикуван: 1981-01-01    ТК-44
Тъкани копринени и копринен тип. Шантунги
ICS: 59.080.20
Заменя: БДС 3262:1976
БДС 3262:1981 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.
БДС 3262:1981/Изменение 1:1982 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.
БДС 3262:1981/Изменение 2:1983 (bg) 1 стр. - 3.60 лв.

БДС 328:1973
Статус: Отменен   Публикуван: 1973-01-01    ТК-44
Тъкани копринени и копринен тип "Клокета". Технически и
потребителни изисквания
ICS: 59.080.30
Заменя: БДС 328:1961
БДС 328:1973 (bg) 12 стр. - 21.60 лв.
БДС 328:1973/Изменение 1:1978 (bg) 1 стр. - 3.60 лв.

БДС 329:1972
Статус: Отменен   Публикуван: 1972-01-01    ТК-44
Тъкан от естествена коприна "Сатен ромен"
ICS: 59.080.30
БДС 329:1972 (bg) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС 330:1977
Статус: Действащ   Публикуван: 1977-01-01    ТК-44

ICS: 59.080.30
Заменя: БДС 330:1973
БДС 330:1977 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 331:1987
Статус: Действащ   Публикуван: 1987-01-01    ТК-44
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Тъкани памучни и памучен тип за постелъчно бельо
ICS: 59.080.30
Заменя: БДС 331:1980
БДС 331:1987 (bg) 5 стр. - 10.80 лв.
БДС 331:1987/Изменение 1:1990 (bg) 1 стр. - 3.60 лв.
БДС 331:1987/Изменение 2:1998 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 332:1983
Статус: Отменен   Публикуван: 1983-01-01    ТК-44
Тъкани памучни и памучен тип за работно облекло
ICS: 59.080.30
БДС 332:1983 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.
БДС 332:1983/Изменение 1:1988 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 3322:1974
Статус: Отменен   Публикуван: 1974-01-01    ТК-44
Багрила органични. Директно конго червено
ICS: 71.080.99
БДС 3322:1974 (bg) 28 стр. - 50.40 лв.

БДС 334:1985
Статус: Действащ   Публикуван: 1985-01-01    ТК-44
Тъкани копринени и копринен тип. Окачествяване
ICS: 59.080.30
Заменя: БДС 334:1976
БДС 334:1985 (bg) 10 стр. - 18.00 лв.
БДС 334:1985/Поправка:1986 (bg) 1 стр. - 3.60 лв.

БДС 3348:1986
Статус: Отменен   Публикуван: 1986-01-01    ТК-44
Корда текстилна за радиоапарати
ICS: 59.080.50
БДС 3348:1986 (bg) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС 335:1976
Статус: Действащ   Публикуван: 1976-01-01    ТК-44
Тъкани копринени. Маркировка и опаковка
ICS: 59.080.30
Заменя: БДС 335:1969
БДС 335:1976 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.
БДС 335:1976/Изменение 3:1985 (bg) 1 стр. - 3.60 лв.
БДС 335:1976/Изменение 4:1987 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.
БДС 335:1976/Изменение 6:1989 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 3448:1973
Статус: Отменен   Публикуван: 1973-01-01    ТК-44
Рамки нищелкови
ICS: 59.120.10
БДС 3448:1973 (bg) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС 3453:1983
Статус: Отменен   Публикуван: 1983-01-01    ТК-44
Тъкани памучни и памучен тип за шлифери
ICS: 59.080.30
БДС 3453:1983 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.
БДС 3453:1983/Изменение 1:1985 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.
БДС 3453:1983/Изменение 2:1986 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.
БДС 3453:1983/Изменение 3:1988 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 348:1984
Статус: Действащ   Публикуван: 1984-01-01    ТК-44
Суровини вторични вълнени и вълнен тип
ICS: 59.060.01
Заменя: БДС 8007:1978, БДС 348:1978
БДС 348:1984 (bg) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС 349:1984
Статус: Действащ   Публикуван: 1984-01-01    ТК-44
Вълна възобновена
ICS: 59.060.10
Заменя: БДС 349:1977
БДС 349:1984 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 350:1985
Статус: Действащ   Публикуван: 1985-01-01    ТК-44
Тъкани вълнени и вълнен тип. Опаковка и маркировка
ICS: 59.080.30

Заменя: БДС 350:1977
БДС 350:1985 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.
БДС 350:1985/Изменение 1:1988 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 351:1986
Статус: Действащ   Публикуван: 1986-01-01    ТК-44
Изделия плетени вълнени и вълнен тип. Маркировка и опаковка
ICS: 61.020
Заменя: БДС 351:1979
БДС 351:1986 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.
БДС 351:1986/Изменение 1:1989 (bg) 1 стр. - 3.60 лв.

БДС 3517:1973
Статус: Действащ   Публикуван: 1973-01-01    ТК-44
Филци нетъкани тепани. Класификация и технически изисквания
ICS: 59.080.30
Заменя: БДС 3518:1958, БДС 3517:1958
БДС 3517:1973 (bg) 10 стр. - 18.00 лв.
БДС 3517:1973/Изменение 1:1974 (bg) 1 стр. - 3.60 лв.
БДС 3517:1973/Изменение 2:1974 (bg) 1 стр. - 3.60 лв.

БДС 353:1990
Статус: Действащ   Публикуван: 1990-01-01    ТК-44
Прежди за огнепроводен и детониращ шнур
ICS: 59.080.20
Заменя: БДС 353:1983
БДС 353:1990 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 3582:1973
Статус: Отменен   Публикуван: 1973-01-01    ТК-44
Шпули дървени за вътък в коприненото тъкачество
ICS: 59.120.20
БДС 3582:1973 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 3584:1973
Статус: Отменен   Публикуван: 1973-01-01    ТК-44
Вретена флаерни за памучно предачество
ICS: 59.120.10
Заменя: БДС 3584:1959
БДС 3584:1973 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 3612:1974
Статус: Отменен   Публикуван: 1974-01-01    ТК-44
Машини трикотажни кръгли. Игли
ICS: 59.120.40
БДС 3612:1974 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 3615:1976
Статус: Отменен   Публикуван: 1976-01-01    ТК-44
Машини предачни и пресуквални. Вретена. Технически изисквания
ICS: 59.120.10
Заменя: БДС 3615:1970
БДС 3615:1976 (bg) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС 3619:1975
Статус: Отменен   Публикуван: 1975-01-01    ТК-44
Машини предачни. Вретена вътъчни. Основни размери
ICS: 59.120.10
Заменя: БДС 3619:1968
БДС 3619:1975 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 3623:1975
Статус: Отменен   Публикуван: 1975-01-01    ТК-44
Машини предачни. Вретена селфакторни. Основни размери
ICS: 59.120.10
Заменя: БДС 3623:1967
БДС 3623:1975 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 363:1990
Статус: Действащ   Публикуван: 1990-01-01    ТК-44
Тъкани за бродерия
ICS: 59.080.30
Заменя: БДС 363:1973
БДС 363:1990 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 364:1990
Статус: Действащ   Публикуван: 1990-01-01    ТК-44
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Тъкани памучни и памучен тип за ризи
ICS: 59.080.30
Заменя: БДС 364:1980
БДС 364:1990 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 3652:1975
Статус: Отменен   Публикуван: 1975-01-01    ТК-44
Машини текстилни и оборудване. Ролки опъвателни за предачни и
пресуквателни машини
ICS: 59.120.10
Заменя: БДС 3652:1969
БДС 3652:1975 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 366:1985
Статус: Действащ   Публикуван: 1985-01-01    ТК-44
Конци памучни шевни
ICS: 59.080.20
Заменя: БДС 366:1975
БДС 366:1985 (bg) 15 стр. - 28.80 лв.
БДС 366:1985/Изменение 1:1986 (bg) 1 стр. - 3.60 лв.
БДС 366:1985/Изменение 2:1987 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.
БДС 366:1985/Изменение 3:1988 (bg) 1 стр. - 3.60 лв.
БДС 366:1985/Изменение 4:1990 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 376:1980
Статус: Действащ   Публикуван: 1980-01-01    ТК-44
Чаршафи долни за легла
ICS: 97.160
Заменя: БДС 376:1974
БДС 376:1980 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.
БДС 376:1980/Изменение 1:1981 (bg) 1 стр. - 3.60 лв.
БДС 376:1980/Изменение 2:1981 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.
БДС 376:1980/Изменение 2:1983 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.
БДС 376:1980/Изменение 4:1983 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 3804:1979
Статус: Отменен   Публикуван: 1979-01-01    ТК-44
Тъкани технически за транспортни ленти
ICS: 59.080.30
БДС 3804:1979 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.
БДС 3804:1979/Изменение 1:1981 (bg) 1 стр. - 3.60 лв.
БДС 3804:1979/Изменение 1:1982 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.
БДС 3804:1979/Изменение 3:1982 (bg) 1 стр. - 3.60 лв.
БДС 3804:1979/Изменение 4:1983 (bg) 1 стр. - 3.60 лв.
БДС 3804:1979/Изменение 5:1989 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 3809:1977
Статус: Отменен   Публикуван: 1977-01-01    ТК-44
Тъкан техническа памучна за трапецовидни ремъци
ICS: 59.080.30
БДС 3809:1977 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.
БДС 3809:1977/Изменение 1:1982 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.
БДС 3809:1977/Изменение 2:1982 (bg) 1 стр. - 3.60 лв.

БДС 3953:1974
Статус: Отменен   Публикуван: 1974-01-01    ТК-44
Багрила органични. Кисело синьо "2К"
ICS: 71.080.99
Заменя: БДС 3953:1960
БДС 3953:1974 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 3957:1974
Статус: Отменен   Публикуван: 1974-01-01    ТК-44
Багрила органични. Кисело жълто светлоустойчиво ЕЖЖ
ICS: 71.080.99
Заменя: БДС 3957:1965
БДС 3957:1974 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 3968:1990
Статус: Действащ   Публикуван: 1990-01-01    ТК-44
Тъкани велурени
ICS: 59.080.30
Заменя: БДС 3968:1981
БДС 3968:1990 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 3976:1974
Статус: Отменен   Публикуван: 1974-01-01    ТК-44

Багрила органични. Директно тъмнозелено
ICS: 71.080.99
БДС 3976:1974 (bg) 28 стр. - 50.40 лв.

БДС 3994:1979
Статус: Отменен   Публикуван: 1979-01-01    ТК-44
Тъкани ленени и ленен тип за завеси
ICS: 97.160, 59.080.30
БДС 3994:1979 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.
БДС 3994:1979/Изменение 1:1982 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.
БДС 3994:1979/Изменение 2:1982 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.
БДС 3994:1979/Изменение 3:1984 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.
БДС 3994:1979/Изменение 4:1986 (bg) 1 стр. - 3.60 лв.
БДС 3994:1979/Изменение 5:1987 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 4070:1973
Статус: Действащ   Публикуван: 1973-01-01    ТК-44
Тъкан от естествена коприна. Крепове
ICS: 59.080.30
Заменя: БДС 4070:1960
БДС 4070:1973 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.
БДС 4070:1973/Изменение 1:1977 (bg) 1 стр. - 3.60 лв.
БДС 4070:1973/Изменение 1:1979 (bg) 1 стр. - 3.60 лв.

БДС 4138:1974
Статус: Отменен   Публикуван: 1974-01-01    ТК-44
Кърпи тиролски
ICS: 61.040
БДС 4138:1974 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 4165:1989
Статус: Действащ   Публикуван: 1989-01-01    ТК-44
Машини предачни и пресуквални. Гривни. Технически изисквания
ICS: 59.120.10
Заменя: БДС 4165:1977
БДС 4165:1989 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 4166:1987
Статус: Действащ   Публикуван: 1987-01-01    ТК-44
Машини предачни и пресуквални рингови. Гривни. Типове и
основни размери
ICS: 59.120.10
Заменя: БДС 11273:1973, БДС 4168:1973, БДС 4167:1974, БДС
4166:1974
БДС 4166:1987 (bg) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС 4300:1981
Статус: Отменен   Публикуван: 1981-01-01    ТК-44
Тъкани копринени за електроизолационни цели
ICS: 59.080.30
Заменя: БДС 4300:1973
БДС 4300:1981 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.
БДС 4300:1981/Изменение 1:1983 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 436:1979
Статус: Действащ   Публикуван: 1979-01-01    ТК-44
Вълна възобновена
ICS: 59.060.10
Заменя: БДС 436:1975
БДС 436:1979 (bg) 26 стр. - 45.60 лв.

БДС 4386:1982
Статус: Отменен   Публикуван: 1982-01-01    ТК-44
Лента "Рибена кост"
ICS: 59.080.50
БДС 4386:1982 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 4399:1986
Статус: Отменен   Публикуван: 1986-01-01    ТК-44
Ленти за спортни цели
ICS: 59.080.50
БДС 4399:1986 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 442:1984
Статус: Действащ   Публикуван: 1984-01-01    ТК-44
Тъкани и кърпи памучни и памучен тип. Опаковка, маркировка,
съхранение и транспорт
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ICS: 59.080.30
Заменя: БДС 442:1976
БДС 442:1984 (bg) 9 стр. - 18.00 лв.
БДС 442:1984/Изменение 2:1988 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.
БДС 442:1984/Поправка:1985 (bg) 1 стр. - 3.60 лв.

БДС 443:1985
Статус: Действащ   Публикуван: 1985-01-01    ТК-44
Тъкани памучни и памучен тип. Окачествяване
ICS: 59.080.30
Заменя: БДС 443:1974
БДС 443:1985 (bg) 12 стр. - 21.60 лв.
БДС 443:1985/Изменение 1:1989 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.
БДС 443:1987/Изменение 2:1990 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 4434:1983
Статус: Действащ   Публикуван: 1983-01-01    ТК-44
Прежди щтрайхгарни
ICS: 59.080.20
Заменя: БДС 2025:1977, БДС 4434:1977
БДС 4434:1983 (bg) 14 стр. - 25.20 лв.
БДС 4434:1983/Изменение 1:1987 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 4435:1982
Статус: Действащ   Публикуван: 1982-01-01    ТК-44
Ленти еластични тъкани и плетени
ICS: 59.080.50
Заменя: БДС 4435:1977
БДС 4435:1982 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.
БДС 4435:1982/Изменение 1:1984 (bg) 1 стр. - 3.60 лв.

БДС 4488:1991
Статус: Действащ   Публикуван: 1991-01-01    ТК-44
Прежди чисто памучни и памучни кардни и пенирни, единочки и
пресукани
ICS: 59.080.20
Заменя: БДС 4488:1977
БДС 4488:1991 (bg) 18 стр. - 32.40 лв.

БДС 451:1988
Статус: Действащ   Публикуван: 1988-01-01    ТК-44
Тъкани от ликови влакна и смеси с тях. Окачествяване
ICS: 59.080.30
Заменя: БДС 451:1976
БДС 451:1988 (bg) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС 4518:1981
Статус: Действащ   Публикуван: 1981-01-01    ТК-44
Ципове с метални и лети зъби
ICS: 61.040
Заменя: БДС 4518:1972
БДС 4518:1981 (bg) 12 стр. - 21.60 лв.
БДС 4518:1981/Изменение 1:1986 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 4654:1987
Статус: Отменен   Публикуван: 1987-01-01    ТК-44
Тъкани памучни и памучен тип "Ангини"
ICS: 59.080.30
БДС 4654:1987 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 4669:1973
Статус: Отменен   Публикуван: 1973-01-01    ТК-44
Материали текстилни. Определяне устойчивостта на обагрянията
спрямо дневна светлина и атмосферни влияния
ICS: 59.080.01
БДС 4669:1973 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 4675:1990
Статус: Отменен   Публикуван: 1990-01-01    ТК-44
Материали текстилни. Метод за определяне устойчивостта на
обагрянията на морска вода
ICS: 59.080.01
БДС 4675:1990 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 4678:1992
Статус: Отменен   Публикуван: 1992-01-01    ТК-44
Материали текстилни. Изпитвания за устойчивост на обагрянията.

Устойчивост на обагрянията на пот
ICS: 59.080.01
Заменен от: БДС EN ISO 105-E04:2001
Заменя: БДС 4678:1987
БДС 4678:1992 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 4679:1988
Статус: Отменен   Публикуван: 1988-01-01    ТК-44
Материали текстилни. Метод за определяне устойчивостта на
обагрянията на гладене
ICS: 59.080.01
Заменен от: БДС ISO 105-X11:1996
БДС 4679:1988 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 4680:1987
Статус: Отменен   Публикуван: 1987-01-01    ТК-44
Материали текстилни. Метод за определяне устойчивостта на
обагрянията на триене
ICS: 59.080.01
Заменен от: БДС EN ISO 105-X12:1996
БДС 4680:1987 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 4681:1987
Статус: Отменен   Публикуван: 1987-01-01    ТК-44
Материали текстилни. Метод за определяне устойчивостта на
обагрянията на химическо чистене
ICS: 59.080.01
БДС 4681:1987 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 4715:1990
Статус: Отменен   Публикуван: 1990-01-01    ТК-44
Материали текстилни. Метод за определяне устойчивостта на
обагрянията на пране
ICS: 59.080.01
БДС 4715:1990 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 4719:1990
Статус: Отменен   Публикуван: 1990-01-01    ТК-44
Материали текстилни. Метод за определяне устойчивостта на
обагрянията на водни капки
ICS: 59.080.01
Заменен от: БДС EN ISO 105-E07:1999
БДС 4719:1990 (bg) 14 стр. - 25.20 лв.

БДС 4720:1973
Статус: Отменен   Публикуван: 1973-01-01    ТК-44
Материали текстилни. Определяне устойчивостта на обагрянията
спрямо варов разтвор
ICS: 59.080.01
Заменя: БДС 4720:1962
БДС 4720:1973 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 4750:1987
Статус: Действащ   Публикуван: 1987-01-01    ТК-44
Прежди памучни за плетачество и тъкачество
ICS: 59.080.20
Заменя: БДС 4750:1979
БДС 4750:1987 (bg) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС 4778:1986
Статус: Действащ   Публикуван: 1986-01-01    ТК-44
Тъкани брезентови
ICS: 59.080.30
Заменя: БДС 4778:1979
БДС 4778:1986 (bg) 5 стр. - 10.80 лв.
БДС 4778:1986/Изменение 1:1989 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.
БДС 4778:1986/Изменение 2:1989 (bg) 1 стр. - 3.60 лв.
БДС 4778:1986/Изменение 3:1990 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.
БДС 4778:1986/Изменение 4:1990 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 485:1992
Статус: Отменен   Публикуван: 1992-01-01    ТК-44
Материали текстилни. Изпитване за устойчивост на обагрянията.
Основни принципи за извършване на изпитванията
ICS: 59.080.01
Заменен от: БДС EN ISO 105-A01:2001
БДС 485:1992 (bg) 16 стр. - 28.80 лв.
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БДС 485:1992/Изменение 1:1996 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 4910:1973
Статус: Отменен   Публикуван: 1973-01-01    ТК-44
Материали текстилни. Определяне устойчивостта на обагрянията
спрямо алкали
ICS: 59.080.01
Заменен от: БДС EN ISO 105-E06:1999
БДС 4910:1973 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 4911:1973
Статус: Отменен   Публикуван: 1973-01-01    ТК-44
Материали текстилни. Определяне устойчивостта на обагрянията
спрямо киселини
ICS: 59.080.01
Заменен от: БДС EN ISO 105-E05:1999
БДС 4911:1973 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 4912:1973
Статус: Отменен   Публикуван: 1973-01-01    ТК-44
Материали текстилни. Определяне устойчивостта на обагрянията
спрямо избелване с хипохлорид
ICS: 59.080.01
Заменен от: БДС EN 20105-N01:1996
БДС 4912:1973 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 4913:1973
Статус: Отменен   Публикуван: 1973-01-01    ТК-44
Материали текстилни. Определяне на устойчивостта на
обагрянията спрямо хромови съединения
ICS: 59.080.01
Заменен от: БДС EN ISO 105-Z01:2004
Заменя: БДС 4913:1963
БДС 4913:1973 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 4914:1973
Статус: Отменен   Публикуван: 1973-01-01    ТК-44
Материали текстилни. Определяне на устойчивостта на
обагрянията спрямо железни и медни съединения
ICS: 59.080.01
Заменен от: БДС EN ISO 105-Z02:2004
Заменя: БДС 4914:1963
БДС 4914:1973 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 4915:1973
Статус: Отменен   Публикуван: 1973-01-01    ТК-44
Материали текстилни. Определяне устойчивостта на обагрянията
спрямо избелване със серен двуокис
ICS: 59.080.01
Заменен от: БДС EN ISO 105-N05:1997
БДС 4915:1973 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 4916:1990
Статус: Отменен   Публикуван: 1990-01-01    ТК-44
Материали текстилни. Метод за определяне устойчивостта на
обагрянията при изваряване със сода
ICS: 59.080.01
Заменен от: БДС EN ISO 105-X06:2000
БДС 4916:1990 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 4918:1973
Статус: Отменен   Публикуван: 1973-01-01    ТК-44
Материали текстилни. Определяне устойчивостта на обагрянията
спрямо избелване с прекис
ICS: 59.080.01
Заменен от: БДС EN ISO 105-N02:1996
БДС 4918:1973 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 4919:1988
Статус: Отменен   Публикуван: 1988-01-01    ТК-44
Материали текстилни. Метод за определяне устойчивостта на
обагрянията на фиксиране (декатиране) с пара
ICS: 59.080.01
Заменен от: БДС EN ISO 105-E10:2002
БДС 4919:1988 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 4943:1973

Статус: Отменен   Публикуван: 1973-01-01    ТК-44
Тъкан техническа за специални цели
ICS: 59.080.30
БДС 4943:1973 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 4960:1974
Статус: Отменен   Публикуван: 1974-01-01    ТК-44
Багрила органични. Кисело червено амарантово "Н"
ICS: 71.080.99
Заменя: БДС 4960:1963
БДС 4960:1974 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 4961:1974
Статус: Отменен   Публикуван: 1974-01-01    ТК-44
Багрила органични. Кисело палатиново синьо хромово 6С
ICS: 71.080.99
Заменя: БДС 4961:1963
БДС 4961:1974 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 4962:1974
Статус: Отменен   Публикуван: 1974-01-01    ТК-44
Багрила органични. Кисело черно "С"
ICS: 71.080.99
Заменя: БДС 4962:1963
БДС 4962:1974 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 4963:1974
Статус: Отменен   Публикуван: 1974-01-01    ТК-44
Багрила органични. Кисело сулфоново синьо "К"
ICS: 71.080.99
Заменя: БДС 4963:1963
БДС 4963:1974 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 4964:1972
Статус: Отменен   Публикуван: 1972-01-01    ТК-44
Багрила органични. Директно синьо "КМ"
ICS: 71.080.99
БДС 4964:1972 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 4965:1972
Статус: Отменен   Публикуван: 1972-01-01    ТК-44
Багрила органични. Директно жълто "ЖХ"
ICS: 71.080.99
Заменя: БДС 4965:1963
БДС 4965:1972 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 5047:1984
Статус: Действащ   Публикуван: 1984-01-01    ТК-44
Машини тъкачни. Работна широчина
ICS: 59.120.30
Заменя: БДС 5047:1981
БДС 5047:1984 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 5049:1977
Статус: Действащ   Публикуван: 1977-01-01    ТК-44
Машини за бобиниране
ICS: 59.120.20
Заменя: БДС 5049:1963
БДС 5049:1977 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 5050:1984
Статус: Действащ   Публикуван: 1984-01-01    ТК-44
Машини текстилни дублирни
ICS: 59.120.20
Заменя: БДС 5050:1977
БДС 5050:1984 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 5051:1973
Статус: Действащ   Публикуван: 1973-01-01    ТК-44
Машини пресуквални рингови
ICS: 59.120.10
Заменя: БДС 5051:1963
БДС 5051:1973 (bg) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС 506:1973
Статус: Отменен   Публикуван: 1973-01-01    ТК-44
Вълна табашка
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ICS: 59.060.10
БДС 506:1973 (bg) 16 стр. - 28.80 лв.

БДС 507:1988
Статус: Отменен   Публикуван: 1988-01-01    ТК-44
Вълна овча стригана
ICS: 59.060.10
БДС 507:1988 (bg) 11 стр. - 21.60 лв.
БДС 507:1988/Изменение 1:1990 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.
БДС 507:1988/Изменение 2:1991 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.
БДС 507:1988/Изменение 3:1991 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.
БДС 507:1988/Изменение 4:1992 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 5160:1987
Статус: Отменен   Публикуван: 1987-01-01    ТК-44
Прежди кардни от вискозни влакна памучен тип единочки и
пресукани
ICS: 59.080.20
Заменя: БДС 5160:1977
БДС 5160:1987 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 5161:1977
Статус: Действащ   Публикуван: 1977-01-01    ТК-44
Прежди кардни смес 50/50 П/ВИ, 67/33 П/ВИ и 33/67 П/ВИ (М) и
50/50 П/ВИ (М) единочки и пресукани
ICS: 59.080.20
Заменя: БДС 5161:1975
БДС 5161:1977 (bg) 10 стр. - 18.00 лв.
БДС 5161:1977/Изменение 1:1978 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.
БДС 5161:1977/Изменение 1:1979 (bg) 1 стр. - 3.60 лв.
БДС 5161:1977/Изменение 1:1979 (bg) 1 стр. - 3.60 лв.
БДС 5161:1977/Изменение 1:1979 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.
БДС 5161:1977/Изменение 5:1982 (bg) 1 стр. - 3.60 лв.
БДС 5161:1977/Изменение 6:1983 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.
БДС 5161:1977/Изменение 7:1983 (bg) 1 стр. - 3.60 лв.
БДС 5161:1977/Изменение 8:1984 (bg) 1 стр. - 3.60 лв.
БДС 5161:1977/Изменение 8:1986 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.
БДС 5161:1977/Изменение 10:1988 (bg) 1 стр. - 3.60 лв.

БДС 5190:1974
Статус: Отменен   Публикуван: 1974-01-01    ТК-44
Багрила органични. Директно алено "С"
ICS: 71.080.99
Заменя: БДС 5190:1964
БДС 5190:1974 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 5191:1973
Статус: Отменен   Публикуван: 1973-01-01    ТК-44
Багрила органични. Директно светлозелено "ЖХ"
ICS: 71.080.99
БДС 5191:1973 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 5192:1974
Статус: Отменен   Публикуван: 1974-01-01    ТК-44
Багрило органично. Кисело черно хромово С
ICS: 71.080.99
Заменя: БДС 5192:1964
БДС 5192:1974 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 5193:1974
Статус: Отменен   Публикуван: 1974-01-01    ТК-44
Багрило органично. Кисело кафяво хромово КО
ICS: 71.080.99
Заменя: БДС 5193:1964
БДС 5193:1974 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 520:1974
Статус: Действащ   Публикуван: 1974-01-01    ТК-44
Прежди памучни и памучен тип. Опаковка, маркировка и
освидетелствуване
ICS: 59.080.20
Заменя: БДС 520:1969
БДС 520:1974 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.
БДС 520:1974/Изменение 1:1978 (bg) 1 стр. - 3.60 лв.
БДС 520:1974/Изменение 2:1988 (bg) 1 стр. - 3.60 лв.

БДС 521:1987

Статус: Действащ   Публикуван: 1987-01-01    ТК-44
Прежди памучни и памучен тип. Окачествяване
ICS: 59.080.20
Заменя: БДС 521:1975
БДС 521:1987 (bg) 9 стр. - 18.00 лв.

БДС 5257:1989
Статус: Отменен   Публикуван: 1989-01-01    ТК-44
Тъкани ленени и ленен тип за покривки, салфетки и домакински
кърпи
ICS: 97.160, 59.080.30
БДС 5257:1989 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 531:1982
Статус: Действащ   Публикуван: 1982-01-01    ТК-44
Тъкани памучни и памучен тип кардирани за спално бельо
ICS: 59.080.30
Заменя: БДС 1883:1977, БДС 2094:1976, БДС 531:1978
БДС 531:1982 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 5417:1982
Статус: Отменен   Публикуван: 1982-01-01    ТК-44
Кърпи носни
ICS: 61.040
Заменя: БДС 5417:1976
БДС 5417:1982 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.
БДС 5417:1982/Изменение 2:1984 (bg) 1 стр. - 3.60 лв.
БДС 5417:1982/Изменение 2:1985 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.
БДС 5417:1982/Изменение 3:1987 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.
БДС 5417:1982/Изменение 4:1988 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 5428:1984
Статус: Действащ   Публикуван: 1984-01-01    ТК-44
Тъкани памучни и памучен тип. Устойчивост на обагрянията
ICS: 59.080.30, 59.080.01
Заменя: БДС 9273:1977, БДС 5428:1972
БДС 5428:1984 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.
БДС 5428:1984/Изменение 1:1985 (bg) 1 стр. - 3.60 лв.
БДС 5428:1984/Изменение 2:1986 (bg) 1 стр. - 3.60 лв.

БДС 5445:1981
Статус: Действащ   Публикуван: 1981-01-01    ТК-44
Тъкани ленени и ленен тип. Канаваци
ICS: 59.080.30
Заменя: БДС 5445:1976
БДС 5445:1981 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.
БДС 5445:1981/Изменение 2:1987 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.
БДС 5445:1981/Поправка:1982 (bg) 1 стр. - 3.60 лв.

БДС 5481:1989
Статус: Отменен   Публикуван: 1989-01-01    ТК-44
Платове мебелни
ICS: 97.160, 59.080.30
Заменен от: БДС EN 14465:2006
Заменя: БДС 5481:1982
БДС 5481:1989 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 5512:1990
Статус: Действащ   Публикуван: 1990-01-01    ТК-44
Изделия чорапни. Физико-механични изпитвания
ICS: 61.020
Заменя: БДС 5512:1975
БДС 5512:1990 (bg) 13 стр. - 25.20 лв.

БДС 5597:1974
Статус: Отменен   Публикуван: 1974-01-01    ТК-44
Багрило органично. Кисело оранжево II
ICS: 71.080.99
Заменя: БДС 5597:1965
БДС 5597:1974 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 5598:1973
Статус: Отменен   Публикуван: 1973-01-01    ТК-44
Багрило органично. Кисело червено трайно "А"
ICS: 71.080.99
Заменя: БДС 5598:1965
БДС 5598:1973 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.
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БДС 5599:1974
Статус: Отменен   Публикуван: 1974-01-01    ТК-44
Багрило органично. Кисело бордо "С"
ICS: 71.080.99
Заменя: БДС 5599:1965
БДС 5599:1974 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 5600:1974
Статус: Отменен   Публикуван: 1974-01-01    ТК-44
Багрило органично. Кисело нафтолово тъмносиньо
ICS: 71.080.99
Заменя: БДС 5600:1965
БДС 5600:1974 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 5601:1977
Статус: Отменен   Публикуван: 1977-01-01    ТК-44
Багрило органично. Кисело черно АТТ 2,5 %
ICS: 71.080.99
Заменя: БДС 5601:1965
БДС 5601:1977 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 570:1982
Статус: Отменен   Публикуван: 1982-01-01    ТК-44
Тъкани памучни и памучен тип за раници
ICS: 59.080.30
БДС 570:1982 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 572:1972
Статус: Отменен   Публикуван: 1972-01-01    ТК-44
Парцали и отпадъци текстилни. Опаковка и маркировка
ICS: 59.080.01
БДС 572:1972 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 5776:1975
Статус: Отменен   Публикуван: 1975-01-01    ТК-44
Центрофуги за бельо. Основни параметри и размери
ICS: 97.060
БДС 5776:1975 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 590:1983
Статус: Отменен   Публикуван: 1983-01-01    ТК-44
Тъкани за палатки
ICS: 59.080.30
БДС 590:1983 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.
БДС 590:1983/Изменение 1:1988 (bg) 1 стр. - 3.60 лв.
БДС 590:1983/Изменение 2:1990 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 591:1986
Статус: Отменен   Публикуван: 1986-01-01    ТК-44
Тъкани вълнени шаяци
ICS: 59.080.30
БДС 591:1986 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.
БДС 591:1986/Изменение 1:1990 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 592:1986
Статус: Действащ   Публикуван: 1986-01-01    ТК-44
Материали и изделия вълнени и вълнен тип. Съхранение и
транспорт
ICS: 61.020
Заменя: БДС 592:1971
БДС 592:1986 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.
БДС 592:1986/Изменение 1:1987 (bg) 1 стр. - 3.60 лв.

БДС 5921:1975
Статус: Отменен   Публикуван: 1975-01-01    ТК-44
Машини за гладене на бельо. Основни параметри и размери
ICS: 97.060
Заменен от: БДС EN ISO 10472-5:2003, БДС EN ISO 10472-5:2002
БДС 5921:1975 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 5922:1987
Статус: Действащ   Публикуван: 1987-01-01    ТК-44
Машини предачни рингови
ICS: 59.120.10
Заменя: БДС 5922:1980
БДС 5922:1987 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 5923:1986
Статус: Действащ   Публикуван: 1986-01-01    ТК-44
Машини текстилни. Машини изтеглителни за памучни и химически
влакна. Технически изисквания
ICS: 59.120.10
Заменя: БДС 5923:1969
БДС 5923:1986 (bg) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС 5937:1981
Статус: Действащ   Публикуван: 1981-01-01    ТК-44
Възглавници за спане
ICS: 97.160
Заменя: БДС 5937:1974
БДС 5937:1981 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.
БДС 5937:1981/Изменение 1:1989 (bg) 1 стр. - 3.60 лв.

БДС 5940:1973
Статус: Отменен   Публикуван: 1973-01-01    ТК-44
Дараци камгарни двойни
ICS: 59.120.99
Заменя: БДС 5940:1970
БДС 5940:1973 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 5993:1974
Статус: Отменен   Публикуван: 1974-01-01    ТК-44
Апарати за автоматично подхранване на дараци. Основни
параметри и размери
ICS: 59.120.10
Заменя: БДС 5993:1966
БДС 5993:1974 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 5994:1978
Статус: Отменен   Публикуван: 1978-01-01    ТК-44
Машини предачни и предпредачни. Валове притискателни
ICS: 59.120.10
Заменен от: БДС 5994:1978
Заменя: БДС 5994:1978
БДС 5994:1978 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 5996:1990
Статус: Действащ   Публикуван: 1990-01-01    ТК-44
Машини тъкачни. Рамки нищелкови
ICS: 59.120.30
Заменя: БДС 5996:1975
БДС 5996:1990 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 5997:1974
Статус: Отменен   Публикуван: 1974-01-01    ТК-44
Машини предачни и пресуквални рингови. Разстояние между
вретената
ICS: 59.120.10
БДС 5997:1974 (bg) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС 6041:1990
Статус: Действащ   Публикуван: 1990-01-01    ТК-44
Тъкани за сенници и шезлонги
ICS: 97.160, 59.080.30
Заменя: БДС 6041:1981
БДС 6041:1990 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 6042:1980
Статус: Действащ   Публикуван: 1980-01-01    ТК-44
Конци ленени многокатни
ICS: 59.080.20
Заменя: БДС 6042:1976
БДС 6042:1980 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 6081:1974
Статус: Отменен   Публикуван: 1974-01-01    ТК-44
Багрило органично. Кисело яркочервено "Ж"
ICS: 71.080.99
Заменя: БДС 6081:1965
БДС 6081:1974 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 6112:1977
Статус: Отменен   Публикуван: 1977-01-01    ТК-44
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Станове тъкачни автоматични. Рейки за механичен основен спирач
ICS: 59.120.30
Заменя: БДС 6112:1973
БДС 6112:1977 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 617:1977
Статус: Действащ   Публикуван: 1977-01-01    ТК-44
Памук омаганен
ICS: 59.060.10
Заменя: БДС 617:1970
БДС 617:1977 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.
БДС 617:1977/Изменение 1:1979 (bg) 1 стр. - 3.60 лв.
БДС 617:1977/Изменение 2:1988 (bg) 1 стр. - 3.60 лв.
БДС 617:1977/Изменение 3:1999 (bg) 3 стр. - 7.20 лв.

БДС 623:1985
Статус: Отменен   Публикуван: 1985-01-01    ТК-44
Бордюри каменни
ICS: 93.080.20, 91.100.15
Заменен от: БДС EN 1343:2000
БДС 623:1985 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 627:1979
Статус: Отменен   Публикуван: 1979-01-01    ТК-44
Пух, пера и перушина необработени
ICS: 59.040
БДС 627:1979 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 6308:1975
Статус: Отменен   Публикуван: 1975-01-01    ТК-44
Станове тъкачни автоматични совалкови. Класификация и
означение
ICS: 59.120.30
Заменя: БДС 6308:1967
БДС 6308:1975 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 6435:1980
Статус: Действащ   Публикуван: 1980-01-01    ТК-44
Изделия плетени копринени, памучни и смесени. Маркировка,
опаковка, съхранение и транспорт
ICS: 61.020
Заменя: БДС 6435:1975
БДС 6435:1980 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.
БДС 6435:1980/Изменение 2:1985 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.
БДС 6435:1980/Изменение 2:1989 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.
БДС 6435:1980/Поправка:1981 (bg) 1 стр. - 3.60 лв.

БДС 6556:1975
Статус: Отменен   Публикуван: 1975-01-01    ТК-44
Багрило органично сярно оливено 09
ICS: 71.080.99
БДС 6556:1975 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 6579:1990
Статус: Действащ   Публикуван: 1990-01-01    ТК-44
Машини тъкачни. Копчета нищелкови
ICS: 59.120.30
Заменя: БДС 6579:1975
БДС 6579:1990 (bg) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС 6662:1984
Статус: Отменен   Публикуван: 1984-01-01    ТК-44
Тъкани памучни и памучен тип за изкуствени кожи и мушами
ICS: 59.080.30
БДС 6662:1984 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 6664:1977
Статус: Отменен   Публикуван: 1977-01-01    ТК-44
Станове тъкачни. Бърда
ICS: 59.120.30
Заменя: БДС 6664:1971
БДС 6664:1977 (bg) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС 6699:1990
Статус: Действащ   Публикуван: 1990-01-01    ТК-44
Машини текстилни тъкачни. Основни термини и определения
ICS: 59.120.30, 01.040.59

Заменя: БДС 14789:1979, БДС 6699:1967
БДС 6699:1990 (bg) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС 671:1972
Статус: Отменен   Публикуван: 1972-01-01    ТК-44
Облекла работни защитни за работниците от стъкларското
производство
ICS: 13.340.10
БДС 671:1972 (bg) 16 стр. - 28.80 лв.

БДС 6717:1989
Статус: Действащ   Публикуван: 1989-01-01    ТК-44
Машини предачни и пресуквални рингови. Вретена. Основни
параметри и размери
ICS: 59.120.10
Заменя: БДС 6717:1975
БДС 6717:1989 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 672:1977
Статус: Отменен   Публикуван: 1977-01-01    ТК-44
Облекла защитни за предпазване от лъчиста топлина
ICS: 13.340.10
Заменен от: БДС EN ISO 6942:2003
БДС 672:1977 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 673:1989
Статус: Действащ   Публикуван: 1989-01-01    ТК-44
Одеяла
ICS: 97.160
Заменен от: БДС EN 14:1998
Заменя: БДС 673:1982
БДС 673:1989 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.
БДС 673:1989/Изменение 1:1990 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.
БДС 673:1989/Изменение 2:1998 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 6788:1987
Статус: Действащ   Публикуван: 1987-01-01    ТК-44
Ремъци плоски безконечни текстилни задвижващи
ICS: 59.080.50
Заменя: БДС 6788:1974
БДС 6788:1987 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 6845:1975
Статус: Действащ   Публикуван: 1975-01-01    ТК-44
Одеяло родопско
ICS: 97.160
Заменя: БДС 6845:1968
БДС 6845:1975 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 6847:1981
Статус: Отменен   Публикуван: 1981-01-01    ТК-44
Материал помощен шевен. Тъкан "Росер"
ICS: 61.020, 59.080.30
Заменя: БДС 6847:1975
БДС 6847:1981 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 6848:1978
Статус: Действащ   Публикуван: 1978-01-01    ТК-44
Тъкани ленени и ленен тип за постелъчно бельо
ICS: 97.160, 59.080.30
Заменя: БДС 6848:1974
БДС 6848:1978 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.
БДС 6848:1978/Изменение 1:1979 (bg) 1 стр. - 3.60 лв.

БДС 6943:1981
Статус: Отменен   Публикуван: 1981-01-01    ТК-44
Тъкани гумирани с общо предназначение. Вземане на проби и
методи за изпитване
ICS: 59.080.40
Заменен от: БДС ISO 4674:1997, БДС ISO 2231:1996, БДС ISO
1421:1996
Заменя: БДС 6943:1968
БДС 6943:1981 (bg) 16 стр. - 28.80 лв.
БДС 6943:1981/Изменение 2:1997 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 6954:1986
Статус: Действащ   Публикуван: 1986-01-01    ТК-44
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Машини тъкачни. Ламели за основен спирач
ICS: 59.120.30
Заменя: БДС 6954:1980
БДС 6954:1986 (bg) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС 6955:1986
Статус: Отменен   Публикуван: 1986-01-01    ТК-44
Тъкани технически за маркучи
ICS: 59.080.30
БДС 6955:1986 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.
БДС 6955:1986/Изменение 1:1990 (bg) 3 стр. - 7.20 лв.

БДС 6956:1977
Статус: Отменен   Публикуван: 1977-01-01    ТК-44
Тъкан ленена за лодки и специални морски облекла
ICS: 59.080.30
БДС 6956:1977 (bg) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС 6974:1982
Статус: Отменен   Публикуван: 1982-01-01    ТК-44
Тъкани памучни и памучен тип за ватенки
ICS: 59.080.30
БДС 6974:1982 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.
БДС 6974:1982/Изменение 1:1989 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 7001:1986
Статус: Действащ   Публикуван: 1986-01-01    ТК-44
Машини тъкачни. Кросна основни. Типове и основни размери
ICS: 59.120.30
Заменя: БДС 7001:1975
БДС 7001:1986 (bg) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС 7006:1986
Статус: Отменен   Публикуван: 1986-01-01    ТК-44
Обков галантериен. Технически изисквания
ICS: 61.040
БДС 7006:1986 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 7017:1988
Статус: Действащ   Публикуван: 1988-01-01    ТК-44
Килими и пътеки жакардови. Технически изисквания
ICS: 59.080.60
Заменя: БДС 7017:1977
БДС 7017:1988 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.
БДС 7017:1988/Изменение 1:1990 (bg) 1 стр. - 3.60 лв.

БДС 7036:1975
Статус: Отменен   Публикуван: 1975-01-01    ТК-44
Тъкан техническа за резервоари
ICS: 59.080.30
БДС 7036:1975 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 7135:1982
Статус: Действащ   Публикуван: 1982-01-01    ТК-44
Машини текстилни апретурни. Номинална широчина
ICS: 59.120.50
Заменя: БДС 7135:1971
БДС 7135:1982 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 721:1990
Статус: Отменен   Публикуван: 1990-01-01    ТК-44
Облекла работни защитни за предпазване от вода и валежи
ICS: 13.340.10
БДС 721:1990 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 7275:1981
Статус: Отменен   Публикуван: 1981-01-01    ТК-44
Ленти трибагрени
ICS: 59.080.50
БДС 7275:1981 (bg) 64 стр. - 114.00 лв.

БДС 7276:1984
Статус: Действащ   Публикуван: 1984-01-01    ТК-44
Изделия плетени за жени и мъже. Основни размери
ICS: 61.020
Заменя: БДС 7276:1979
БДС 7276:1984 (bg) 65 стр. - 114.00 лв.

БДС 7277:1980
Статус: Действащ   Публикуван: 1980-01-01    ТК-44
Изделия плетени. Общи изисквания при ушиването им
ICS: 61.020
Заменя: БДС 7277:1974
БДС 7277:1980 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.
БДС 7277:1980/Изменение 1:1988 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 7282:1980
Статус: Отменен   Публикуван: 1980-01-01    ТК-44
Изделия на ядреното приборостроене. Изводи електрически на
йонизационни броячи. Типове, основни параметри и размери
ICS: 17.240
БДС 7282:1980 (bg) 16 стр. - 28.80 лв.

БДС 7349:1971
Статус: Отменен   Публикуван: 1971-01-01    ТК-44

Заменен от: БДС 7349:1977

БДС 7349:1977
Статус: Действащ   Публикуван: 1977-01-01    ТК-44
Килими котленски и чипровски
ICS: 59.080.60
Заменя: БДС 7349:1971
БДС 7349:1977 (bg) 5 стр. - 10.80 лв.
БДС 7349:1977/Изменение 1:1988 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 7431:1969
Статус: Отменен   Публикуван: 1969-01-01    ТК-44
Плат памучен. Тафта за специални цели
ICS: 59.080.30
БДС 7431:1969 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 7444:1976
Статус: Отменен   Публикуван: 1976-01-01    ТК-44
Машини предачни рингови. Терминология
ICS: 59.120.10
Заменя: БДС 7444:1969
БДС 7444:1976 (bg) 18 стр. - 32.40 лв.

БДС 7555:1973
Статус: Отменен   Публикуван: 1973-01-01    ТК-44
Тъкани текстилни за ленти за пишещи и сметачни машини
ICS: 59.080.50, 35.260
БДС 7555:1973 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 7579:1974
Статус: Отменен   Публикуван: 1974-03-01    ТК-44
Багрила. Нигрозини и индулини. Методи за сравнителни
изпитвания
ICS: 71.080.99
Заменя: БДС 7579:1969
БДС 7579:1974 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 760:1986
Статус: Действащ   Публикуван: 1986-01-01    ТК-44
Платове плетени памучни и памучен тип, изработени на кетен
машини
ICS: 59.080.30
Заменя: БДС 760:1977
БДС 760:1986 (bg) 7 стр. - 14.40 лв.
БДС 760:1986/Изменение 1:1989 (bg) 1 стр. - 3.60 лв.

БДС 7611:1988
Статус: Действащ   Публикуван: 1988-01-01    ТК-44
Облекло. Технически и потребителски изисквания
ICS: 61.020
Заменя: БДС 7611:1982
БДС 7611:1988 (bg) 19 стр. - 36.00 лв.

БДС 7632:1990
Статус: Действащ   Публикуван: 1990-01-01    ТК-44
Тъкани технически за текстолит
ICS: 59.080.30
Заменя: БДС 7632:1977
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БДС 7632:1990 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 7644:1986
Статус: Действащ   Публикуван: 1986-01-01    ТК-44
Тъкани технически за изолация
ICS: 59.080.30
Заменя: БДС 7644:1975
БДС 7644:1986 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.
БДС 7644:1986/Изменение 1:1988 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 7735:1982
Статус: Действащ   Публикуван: 1982-01-01    ТК-44
Оборудване за предачното производство. Дараци. Работни
широчини
ICS: 59.120.10
Заменя: БДС 7735:1969
БДС 7735:1982 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 7819:1977
Статус: Отменен   Публикуван: 1977-01-01    ТК-44
Изделия шевни за деца до 3 години. Основни измерения
ICS: 61.020
Заменен от: БДС EN 13402-2:2003
Заменя: БДС 7819:1973
БДС 7819:1977 (bg) 22 стр. - 39.60 лв.
БДС 7819:1977/Изменение 1:1979 (bg) 1 стр. - 3.60 лв.
БДС 7819:1977/Изменение 2:1979 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.
БДС 7819:1977/Изменение 3:1990 (bg) 1 стр. - 3.60 лв.

БДС 7820:1970
Статус: Отменен   Публикуван: 1970-01-01    ТК-44
Платове и прежди памучни и смесени. Методи за определяне
процентния налеп на скробта
ICS: 59.080.30
БДС 7820:1970 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 7833:1985
Статус: Действащ   Публикуван: 1985-01-01    ТК-44
Прежди от ликови влакна. Окачествяване
ICS: 59.080.20
Заменя: БДС 7833:1974
БДС 7833:1985 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.
БДС 7833:1985/Поправка:1986 (bg) 1 стр. - 3.60 лв.

БДС 791:1978
Статус: Отменен   Публикуван: 1978-01-01    ТК-44
Куртка войнишка строева зимна
ICS: 61.020
БДС 791:1978 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 7910:1974
Статус: Действащ   Публикуван: 1974-01-01    ТК-44
Тъкани готови. Допустими отклонения от основните параметри
ICS: 59.080.30
Заменя: БДС 7910:1970
БДС 7910:1974 (bg) 5 стр. - 10.80 лв.
БДС 7910:1974/Изменение 1:1982 (bg) 1 стр. - 3.60 лв.
БДС 7910:1974/Изменение 1:1975 (bg) 1 стр. - 3.60 лв.

БДС 7911:1975
Статус: Отменен   Публикуван: 1975-01-01    ТК-44
Ризи. Общи изисквания
ICS: 61.020
БДС 7911:1975 (bg) 14 стр. - 25.20 лв.
БДС 7911:1975/Изменение 1:1980 (bg) 1 стр. - 3.60 лв.
БДС 7911:1975/Изменение 1:1979 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.
БДС 7911:1975/Изменение 1:1979 (bg) 1 стр. - 3.60 лв.

БДС 7912:1974
Статус: Действащ   Публикуван: 1974-01-01    ТК-44
Материали текстилни. Оценка на резултатите от изпитванията
ICS: 59.080.01
Заменя: БДС 7912:1970
БДС 7912:1974 (bg) 14 стр. - 25.20 лв.

БДС 7913:1981
Статус: Отменен   Публикуван: 1981-01-01    ТК-44

Материали текстилни. Линейна плътност в система текс. Основен
ред на номиналните
ICS: 59.080.20
Заменен от: БДС ISO 1144:1998
БДС 7913:1981 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 7922:1973
Статус: Отменен   Публикуван: 1973-01-01    ТК-44
Багрило органично. Кисело синьо "ЗКТ"
ICS: 71.080.99
Заменя: БДС 7922:1970
БДС 7922:1973 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 7923:1976
Статус: Отменен   Публикуван: 1976-01-01    ТК-44
Багрило органично директно небесносиньо
ICS: 71.080.99
БДС 7923:1976 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 7955:1970
Статус: Действащ   Публикуван: 1970-01-01    ТК-44
Прежди и тъкани памучни и памучен тип. Метод за определяне
степента на мерсеризация
ICS: 59.080.30
БДС 7955:1970 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 7956:1986
Статус: Действащ   Публикуван: 1986-01-01    ТК-44
Тъкани копринени и копринен тип за подплати
ICS: 59.080.30
Заменя: БДС 7956:1980
БДС 7956:1986 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 8.002:1976
Статус: Отменен   Публикуван: 1976-01-01    ТК-44
Държавна система за осигуряване единството на измерванията.
Проверка на средствата за измерване и държавен надзор за
метрологичното осигуряване на народното стопанство.
Организация и ред за провеждане
ICS: 17.020
БДС 8.002:1976 (bg) 58 стр. - 97.20 лв.
БДС 8.002:1976/Изменение 1:1983 (bg) 1 стр. - 3.60 лв.

БДС 8.029:1988
Статус: Отменен   Публикуван: 1988-01-01    ТК-44
Държавна система за осигуряване единство на измерванията.
Държавен първичен еталон и държавна проверочна схема на
средства за измерване индуктивност
ICS: 17.220.20
БДС 8.029:1988 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 8.201:1986
Статус: Отменен   Публикуван: 1986-01-01    ТК-44
Държавна система за осигуряване единство на измерванията.
Държавен специален еталон и държавна проверочна схема на
средствата за измерване на електрично напрежение в честотен
обхват от 30 до 1000 MHz
ICS: 17.220.20
БДС 8.201:1986 (bg) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС 8.220:1988
Статус: Отменен   Публикуван: 1988-01-01    ТК-44
Държавна система за осигуряване единство на измерванията.
Вискозиметри образцови. Методи за проверка
ICS: 17.060
БДС 8.220:1988 (bg) 20 стр. - 36.00 лв.

БДС 8.364:1985
Статус: Отменен   Публикуван: 1985-01-01    ТК-44
Държавна система за осигуряване единството на измерванията.
Резервоари стоманени хоризонтални. Методи и средства за
проверка
ICS: 23.020.10
БДС 8.364:1985 (bg) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС 8.513:1985
Статус: Отменен   Публикуван: 1985-01-01    ТК-44
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Държавна система за осигуряване единството на измерванията.
Проверка на средствата за измерване, организация и ред на
извършване
ICS: 17.020
БДС 8.513:1985 (bg) 16 стр. - 28.80 лв.

БДС 8.809:1980
Статус: Отменен   Публикуван: 1980-01-01    ТК-44
Държавна система за осигуряване единство на измерванията.
Електроди сравнителни сребро – сребърнохлоридни образцови 2-ри
разред. Методи за проверка
ICS: 71.040.10
БДС 8.809:1980 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 8.830:1982
Статус: Отменен   Публикуван: 1982-01-01    ТК-44
Държавна система за осигуряване единство на измерванията.
Държавна проверочна схема на средствата за измерване на
динамичните магнитни характеристики на листова
електротехническа стомана при честота от 30 до 90 Hz
ICS: 17.220.01
БДС 8.830:1989 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 8008:1975
Статус: Отменен   Публикуван: 1975-01-01    ТК-44
Отпадъци текстилни от химически влакнести материали
ICS: 59.060.20
Заменя: БДС 8008:1972
БДС 8008:1975 (bg) 5 стр. - 10.80 лв.

БДС 8044:1973
Статус: Отменен   Публикуван: 1973-01-01    ТК-44
Уреди ядрени. Уреди дизометрични, радиометрични и
спектрометрични. Терминология
ICS: 13.280
БДС 8044:1973 (bg) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС 8057:1977
Статус: Действащ   Публикуван: 1977-01-01    ТК-44
Отпадъци вторични ленени, конопени, ленен и конопен тип
ICS: 59.060.10
Заменя: БДС 8057:1972, БДС 8058:1972
БДС 8057:1977 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 8059:1975
Статус: Отменен   Публикуван: 1975-01-01    ТК-44
Материали текстилни. Изпитване при натоварване на опън.
Терминология и общи изисквания
ICS: 59.080.01
Заменя: БДС 8059:1970
БДС 8059:1975 (bg) 9 стр. - 18.00 лв.

БДС 8060:1985
Статус: Отменен   Публикуван: 1985-01-01    ТК-44
Материали текстилни. Прежди. Метод за определяне на здравината
и разтегливостта до скъсване
ICS: 59.080.20
Заменен от: БДС EN ISO 2062:1999
БДС 8060:1985 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 8061:1970
Статус: Действащ   Публикуван: 1970-01-01    ТК-44
Прежди, коприни и конци. Определяне на дължината им
ICS: 59.080.20
Заменя: БДС 226:1960
БДС 8061:1970 (bg) 3 стр. - 7.20 лв.
БДС 8061:1970/Изменение 1:1975 (bg) 1 стр. - 3.60 лв.

БДС 8062:1975
Статус: Действащ   Публикуван: 1975-01-01    ТК-44
Прежди. Метод за определяне дефектите по външния им вид
ICS: 59.080.20
Заменя: БДС 8062:1970
БДС 8062:1975 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.
БДС 8062:1975/Изменение 1:1979 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.
БДС 8062:1975/Изменение 1:1981 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 8063:1975
Статус: Действащ   Публикуван: 1975-01-01    ТК-44
Материали текстилни линейни. Определяне неравномерността по
маса и дефектите по капацитивен метод
ICS: 59.080.01
Заменя: БДС 8063:1970
БДС 8063:1975 (bg) 11 стр. - 21.60 лв.
БДС 8063:1975/Изменение 1:1977 (bg) 1 стр. - 3.60 лв.

БДС 8064:1986
Статус: Действащ   Публикуван: 1986-01-01    ТК-44
Материали текстилни. Прежди и пресукани естествени коприни.
Методи за определяне на сука
ICS: 59.080.20
Заменя: БДС 8064:1974
БДС 8064:1986 (bg) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС 812:1970
Статус: Отменен   Публикуван: 1970-01-01    ТК-44
Материали от естествена коприна. Метод за определяне
устойчивостта на оцветяванията на авиваж
ICS: 59.060.10
Заменя: БДС 812:1955
БДС 812:1970 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 8158:1982
Статус: Действащ   Публикуван: 1982-01-01    ТК-44
Машини сновачни. Работна широчина
ICS: 59.120.20
Заменя: БДС 8158:1970
БДС 8158:1982 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 8159:1982
Статус: Действащ   Публикуван: 1982-01-01    ТК-44
Машини скробвачни. Работни широчини
ICS: 59.120.20
Заменя: БДС 8159:1970
БДС 8159:1982 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 8160:1970
Статус: Отменен   Публикуван: 1970-01-01    ТК-44
Машини предпредачни. Разстояние между вретената. Диаметър и
височина на макарата
ICS: 59.120.10
БДС 8160:1970 (bg) 14 стр. - 25.20 лв.

БДС 8161:1976
Статус: Отменен   Публикуван: 1976-01-01    ТК-44
Вретена за предачни и пресуквални машини. Терминология
ICS: 59.120.10
Заменя: БДС 8161:1970
БДС 8161:1976 (bg) 14 стр. - 25.20 лв.

БДС 8162:1974
Статус: Отменен   Публикуван: 1974-01-01    ТК-44
Станове автоматични тъкачни. Широкодържатели. Технически
изисквания
ICS: 59.120.30
Заменя: БДС 8162:1970
БДС 8162:1974 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 822:1985
Статус: Действащ   Публикуван: 1985-01-01    ТК-44
Изделия плетени памучни, копринени и смесени. Окачествяване
ICS: 61.020
Заменя: БДС 822:1974
БДС 822:1985 (bg) 22 стр. - 39.60 лв.
БДС 822:1985/Изменение 1:1987 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 8228:1970
Статус: Отменен   Публикуван: 1970-01-01    ТК-44
Станове тъкачни автоматични. Кросна платнени за памучни,
копринени и ленени тъкани. Основни размери
ICS: 59.120.30
БДС 8228:1970 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.
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БДС 8244:1982
Статус: Действащ   Публикуван: 1982-01-01    ТК-44
Оборудване за предачно производство. Машини разбиващи.
Работна широчина
ICS: 59.120.10
Заменя: БДС 8244:1970
БДС 8244:1982 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 8247:1982
Статус: Действащ   Публикуван: 1982-01-01    ТК-44
Материали текстилни. Метод за определяне нормалната суха маса
и влажността
ICS: 59.080.01
Заменя: БДС 8247:1970
БДС 8247:1982 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.
БДС 8247:1982/Изменение 1:1999 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 8248:1976
Статус: Действащ   Публикуван: 1976-01-01    ТК-44
Материали текстилни. Определяне на търговската маса
ICS: 59.080.01
Заменен от: БДС ISO 6348:1998
Заменя: БДС 8248:1970
БДС 8248:1976 (bg) 13 стр. - 25.20 лв.
БДС 8248:1976/Изменение 1:1981 (bg) 1 стр. - 3.60 лв.
БДС 8248:1976/Изменение 2:1999 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 8249:1978
Статус: Отменен   Публикуван: 1978-01-01    ТК-44
Материали текстилни. Определяне на електрическото
съпротивление
ICS: 59.080.01
Заменя: БДС 8249:1970
БДС 8249:1978 (bg) 16 стр. - 28.80 лв.

БДС 8250:1974
Статус: Действащ   Публикуван: 1974-01-01    ТК-44
Материали текстилни. Химически нишки. Определяне изменението
дължината на комплексни нишки под действието на кипяща вода,
сушене и климатизация
ICS: 59.080.20, 59.060.20
Заменя: БДС 8250:1970
БДС 8250:1974 (bg) 7 стр. - 14.40 лв.

БДС 8251:1986
Статус: Действащ   Публикуван: 1986-01-01    ТК-44
Влакна естествени. Определяне дължината на влакната
ICS: 59.060.10
Заменен от: БДС 17324:1993
Заменя: БДС 8251:1973
БДС 8251:1986 (bg) 15 стр. - 28.80 лв.
БДС 8251:1986/Изменение 1:1987 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.
БДС 8251:1986/Изменение 2:1993 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 8252:1991
Статус: Действащ   Публикуван: 1991-01-01    ТК-44
Вълна. Определяне диаметъра на влакната. Метод с прожекционен
микроскоп
ICS: 59.060.10
Заменя: БДС 8252:1973
БДС 8252:1991 (bg) 14 стр. - 25.20 лв.

БДС 8253:1988
Статус: Действащ   Публикуван: 1988-01-01    ТК-44
Влакна памучни. Методи за определяне на зрелостта
ICS: 59.060.10
Заменя: БДС 8253:1974
БДС 8253:1988 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 8254:1975
Статус: Действащ   Публикуван: 1975-01-01    ТК-44
Влакна ликови. Определяне на гъвкавостта
ICS: 59.080.20
Заменя: БДС 8254:1970
БДС 8254:1975 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 8255:1975
Статус: Действащ   Публикуван: 1975-01-01    ТК-44
Влакна. Определяне на къдравината
ICS: 59.060.01
Заменя: БДС 8255:1970
БДС 8255:1975 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 8256:1989
Статус: Действащ   Публикуван: 1989-01-01    ТК-44
Влакна и нишки текстилни. Предварително натоварване при
изпитване
ICS: 59.060.01
Заменя: БДС 8256:1975
БДС 8256:1989 (bg) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС 8257:1970
Статус: Действащ   Публикуван: 1970-01-01    ТК-44
Влакна химически. Определяне на дебели влакна и слепвания
ICS: 59.060.20
БДС 8257:1970 (bg) 3 стр. - 7.20 лв.

БДС 8258:1986
Статус: Действащ   Публикуван: 1986-01-01    ТК-44
Влакна естествени. Определяне здравината на скъсване и
разтегливостта
ICS: 59.060.10
Заменен от: БДС 17405:1998, БДС 17323:1993, БДС EN ISO
5079:1999
Заменя: БДС 8258:1973
БДС 8258:1986 (bg) 21 стр. - 39.60 лв.
БДС 8258:1986/Изменение 1:1993 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.
БДС 8258:1986/Изменение 2:1999 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.
БДС 8258:1986/Изменение 2:1999 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 8259:1988
Статус: Действащ   Публикуван: 1988-01-01    ТК-44
Влакна памучни. Методи за определяне съдържанието на дефекти
и примеси
ICS: 59.060.10
Заменя: БДС 8259:1975
БДС 8259:1988 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 8260:1986
Статус: Действащ   Публикуван: 1986-01-01    ТК-44
Платове плетени памучни и памучен тип, изработени на
кръглоплетачни машини
ICS: 59.080.30
Заменя: БДС 8261:1977, БДС 8260:1977
БДС 8260:1986 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.
БДС 8260:1986/Изменение 1:1989 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 828:1990
Статус: Действащ   Публикуван: 1990-01-01    ТК-44
Коприна естествена. Трама за тъкачество
ICS: 59.060.10
Заменя: БДС 828:1977
БДС 828:1990 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 8312:1970
Статус: Отменен   Публикуван: 1970-01-01    ТК-44
Багрила катионни. Методи за сравнителни изпитвания
ICS: 71.080.99
БДС 8312:1970 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 8319:1990
Статус: Действащ   Публикуван: 1990-01-01    ТК-44
Прежди ютени и ютен тип
ICS: 59.080.20
Заменя: БДС 8319:1976
БДС 8319:1990 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 8320:1986
Статус: Действащ   Публикуван: 1986-01-01    ТК-44
Прежди памучни и памучен тип обагрени и избелени
ICS: 59.080.20
Заменя: БДС 8320:1983
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БДС 8320:1986 (bg) 5 стр. - 10.80 лв.

БДС 8338:1977
Статус: Действащ   Публикуван: 1977-01-01    ТК-44
Машини текстилни. Боядисване
ICS: 59.120.50
Заменя: БДС 8338:1972
БДС 8338:1977 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 8370:1982
Статус: Отменен   Публикуван: 1982-01-01    ТК-44
Облекло. Характеристика на размерните признаци на човешкото
тяло и начини за тяхното измерване
ICS: 61.020
Заменен от: БДС EN 13402-1:2003
Заменя: БДС 8370:1970
БДС 8370:1982 (bg) 20 стр. - 36.00 лв.

БДС 8371:1989
Статус: Отменен   Публикуван: 1989-01-01    ТК-44
Облекло шевно. Типови фигури за жени и техните размерни
признаци
ICS: 61.020
Заменен от: БДС EN 13402-3:2005
Заменя: БДС 8371:1979
БДС 8371:1989 (bg) 29 стр. - 50.40 лв.

БДС 8372:1979
Статус: Отменен   Публикуван: 1979-01-01    ТК-44
Облекло шевно. Типови фигури за мъже и техните размерни
признаци
ICS: 61.020
Заменен от: БДС EN 13402-3:2005
Заменя: БДС 8372:1972
БДС 8372:1979 (bg) 16 стр. - 28.80 лв.

БДС 8375:1970
Статус: Отменен   Публикуван: 1970-01-01    ТК-44
Материали вълнени. Определяне устойчивостта на оцветяванията
при алкално тепане
ICS: 59.060.10
Заменен от: БДС EN ISO 105-E12:1999
БДС 8375:1970 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 8376:1970
Статус: Отменен   Публикуван: 1970-01-01    ТК-44
Материали вълнени. Определяне устойчивостта на оцветяванията
при кисело тепане
ICS: 59.060.10
Заменен от: БДС EN ISO 105-E13:2002
БДС 8376:1970 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 8377:1970
Статус: Отменен   Публикуван: 1970-01-01    ТК-44
Материали вълнени. Метод за определяне устойчивостта на
оцветяванията на карбонизация
ICS: 59.060.10
Заменен от: БДС EN ISO 105-X02:2002, БДС EN ISO 105-E14:2002
БДС 8377:1970 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 8378:1970
Статус: Отменен   Публикуван: 1970-01-01    ТК-44
Материали текстилни. Методи за определяне устойчивостта на
оцветяванията на вулканизация
ICS: 59.080.01
БДС 8378:1970 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 8379:1970
Статус: Отменен   Публикуван: 1970-01-01    ТК-44
Материали текстилни. Методи за определяне устойчивостта на
оцветяванията на действието на формалдехид
ICS: 59.080.01
БДС 8379:1970 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 840:1972
Статус: Отменен   Публикуван: 1972-01-01    ТК-44
Чаршафи войнишки - горен и долен

ICS: 97.160
БДС 840:1972 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 841:1972
Статус: Отменен   Публикуван: 1972-01-01    ТК-44
Калъф за войнишка възглавница
ICS: 97.160
БДС 841:1972 (bg) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС 8443:1975
Статус: Отменен   Публикуван: 1975-01-01    ТК-44
багрило органично. Кисело синьо хромово "Б"
ICS: 71.080.99
Заменя: БДС 8443:1970
БДС 8443:1975 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 8507:1971
Статус: Отменен   Публикуван: 1971-01-01    ТК-44
Копчета телени
ICS: 61.040
БДС 8507:1971 (bg) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС 8513:1976
Статус: Действащ   Публикуван: 1976-01-01    ТК-44
Машини текстилни изтеглителни. Терминология
ICS: 59.120.10
Заменя: БДС 8513:1971
БДС 8513:1976 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 8542:1971
Статус: Отменен   Публикуван: 1971-01-01    ТК-44
Станове тъкачни. Кросна платнени за вълнени тъкани. Основни
размери
ICS: 59.120.30
БДС 8542:1971 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 8547:1974
Статус: Отменен   Публикуван: 1974-01-01    ТК-44
Въжета. Методи за изпитване
ICS: 59.080.50
Заменен от: БДС EN 919:2003, БДС EN 919:2000
БДС 8547:1974 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 8548:1988
Статус: Действащ   Публикуван: 1988-01-01    ТК-44
Одеяла. Опаковка и маркировка
ICS: 97.160
Заменя: БДС 8548:1976
БДС 8548:1988 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 8554:1976
Статус: Отменен   Публикуван: 1976-01-01    ТК-44
Багрило органично полувълнено черно
ICS: 71.080.99
БДС 8554:1976 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 8558:1976
Статус: Отменен   Публикуван: 1976-01-01    ТК-44
Багрило органично. Кисело метанилово жълто
ICS: 71.080.99
Заменя: БДС 8558:1971
БДС 8558:1976 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 8559:1976
Статус: Отменен   Публикуван: 1976-01-01    ТК-44
Багрило органично полувълнено синьо хромово "К"
ICS: 71.080.99
БДС 8559:1976 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 8571:1976
Статус: Отменен   Публикуван: 1976-01-01    ТК-44
Багрило органично полувълнено синьо "К"
ICS: 71.080.99
БДС 8571:1976 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 8621:1988
Статус: Действащ   Публикуван: 1988-01-01    ТК-44
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Одеяла. Окачествяване
ICS: 97.160
Заменя: БДС 8621:1977
БДС 8621:1988 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 8623:1977
Статус: Действащ   Публикуван: 1977-01-01    ТК-44
Суровини в текстилната промишленост. Термини и определения
ICS: 59.060.01, 01.040.59
Заменя: БДС 8623:1971
БДС 8623:1977 (bg) 18 стр. - 32.40 лв.

БДС 8625:1981
Статус: Отменен   Публикуван: 1981-01-01    ТК-44
Изделия шевни. Методи за изпитване на шевовете
ICS: 61.020
Заменен от: БДС EN ISO 13935-1:2002
Заменя: БДС 8625:1971
БДС 8625:1982 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.
БДС 8625:1981/Поправка:1985 (bg) 1 стр. - 3.60 лв.

БДС 8626:1989
Статус: Действащ   Публикуван: 1989-01-01    ТК-44
Облекло шевно и плетено. Термини и определения
ICS: 61.020
Заменя: БДС 8626:1977
БДС 8626:1989 (bg) 17 стр. - 32.40 лв.

БДС 8627:1989
Статус: Отменен   Публикуван: 1989-01-01    ТК-44
Облекло шевно. Проектиране и технология. Основни термини и
определения
ICS: 61.020
Заменя: БДС 8627:1977
БДС 8627:1989 (bg) 20 стр. - 36.00 лв.

БДС 8628:1989
Статус: Действащ   Публикуван: 1989-01-01    ТК-44
Облекло шевно. Дефекти. Термини и определения
ICS: 61.020
Заменя: БДС 8628:1977
БДС 8628:1989 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 8629:1976
Статус: Отменен   Публикуван: 1976-01-01    ТК-44
Шевна промишленост. Размеро-ръстова система. Термини и
определения
ICS: 61.020
БДС 8629:1976 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 8630:1990
Статус: Действащ   Публикуван: 1990-01-01    ТК-44
Нишки текстилни. Термини и определения на дефектите
ICS: 59.080.20
Заменя: БДС 8630:1977
БДС 8630:1990 (bg) 5 стр. - 10.80 лв.

БДС 8631:1985
Статус: Действащ   Публикуван: 1985-01-01    ТК-44
Материали текстилни. Означаване на състава им и допустимите
съотношения на компонентите на преждите
ICS: 59.080.20
Заменя: БДС 8631:1974
БДС 8631:1985 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.
БДС 8631:1985/Изменение 1:1986 (bg) 1 стр. - 3.60 лв.
БДС 8631:1985/Изменение 3:1988 (bg) 1 стр. - 3.60 лв.
БДС 8631:1985/Изменение 4:1990 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.
БДС 8631:1985/Изменение 7:1990 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 8632:1984
Статус: Действащ   Публикуван: 1984-01-01    ТК-44
Тъкани памучни и памучен тип. Номенклатура на показателите за
окачествяване
ICS: 59.080.30
Заменя: БДС 8632:1973
БДС 8632:1984 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.
БДС 8632:1984/Изменение 1:1989 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 8632:1984/Изменение 2:1990 (bg) 1 стр. - 3.60 лв.
БДС 8632:1984/Изменение 3:1990 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 8633:1990
Статус: Отменен   Публикуван: 1990-01-01    ТК-44
Материали текстилни. Платове. Метод за определяне на
водоупорността
ICS: 59.080.30
Заменен от: БДС EN 20811:1996
БДС 8633:1990 (bg) 3 стр. - 7.20 лв.

БДС 8634:1977
Статус: Действащ   Публикуван: 1977-01-01    ТК-44
Полуфабрикати и прежди в предачеството. Терминология
ICS: 59.080.20
Заменя: БДС 8634:1971
БДС 8634:1977 (bg) 5 стр. - 10.80 лв.

БДС 867:1985
Статус: Отменен   Публикуван: 1985-01-01    ТК-44
Юргани
ICS: 97.160
Заменя: БДС 867:1978
БДС 867:1985 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 868:1986
Статус: Отменен   Публикуван: 1986-01-01    ТК-44
Дюшеци
ICS: 97.160
Заменя: БДС 868:1978
БДС 868:1986 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 8731:1982
Статус: Отменен   Публикуван: 1982-01-01    ТК-44
Материали текстилни. Платове. Метод за вземане на проби за
изпитване
ICS: 59.080.30
Заменен от: БДС EN 12751:2003
Заменя: БДС 8731:1971
БДС 8731:1982 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 8732:1986
Статус: Отменен   Публикуван: 1986-01-01    ТК-44
Материали текстилни. Прежди и пресукани естествени коприни.
Метод за вземане на проби за изпитване
ICS: 59.080.20
Заменен от: БДС EN 12751:2003
Заменя: БДС 8732:1971
БДС 8732:1986 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.
БДС 8732:1986/Изменение 1:1999 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.
БДС 8732:1986/Поправка:1997 (bg) 1 стр. - 3.60 лв.

БДС 8733:1987
Статус: Отменен   Публикуван: 1987-01-01    ТК-44
Материали текстилни. Влакна естествени и камгарни ленти.
Вземане и подготовка на проби за изпитване
ICS: 59.080.01, 59.060.10
Заменен от: БДС EN 12751:2003, БДС ISO 1130:1996
БДС 8733:1987 (bg) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС 8734:1989
Статус: Действащ   Публикуван: 1989-01-01    ТК-44
Платове плетени - памучни, изкуствени и синтетични.
Окачествяване
ICS: 59.080.30
Заменя: БДС 8734:1976
БДС 8734:1989 (bg) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС 8735:1975
Статус: Действащ   Публикуван: 1975-01-01    ТК-44
Конци шевни. Определяне уравновесеността на сука
ICS: 59.080.20
Заменя: БДС 8735:1971
БДС 8735:1975 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 8736:1971
Статус: Действащ   Публикуван: 1971-01-01    ТК-44
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Материали текстилни. Търговска влажност
ICS: 59.080.01
Заменя: БДС 227:1960
БДС 8736:1971 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 8737:1989
Статус: Отменен   Публикуван: 1989-01-01    ТК-44
Тъкани памучни и памучен тип за завеси и пердета
ICS: 97.160, 59.080.30
Заменя: БДС 8737:1981
БДС 8737:1989 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 8766:1985
Статус: Действащ   Публикуван: 1985-01-01    ТК-44
Изделия шевни. Окачествяване
ICS: 61.020
Заменя: БДС 8766:1975
БДС 8766:1985 (bg) 14 стр. - 25.20 лв.
БДС 8766:1985/Изменение 1:1986 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.
БДС 8766:1985/Поправка:1986 (bg) 1 стр. - 3.60 лв.

БДС 8877:1971
Статус: Отменен   Публикуван: 1971-01-01    ТК-44
Химически влакна. Полиамидна коприна, корден и технически тип
ICS: 59.060.20
БДС 8877:1971 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 8878:1987
Статус: Отменен   Публикуван: 1987-01-01    ТК-44
Влакна химически. Полиамидна коприна технически тип
ICS: 59.060.20
БДС 8878:1987 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.
БДС 8878:1987/Изменение 1:1989 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.
БДС 8878:1987/Поправка:1988 (bg) 1 стр. - 3.60 лв.

БДС 8879:1987
Статус: Отменен   Публикуван: 1987-01-01    ТК-44
Влакна химически. Полиамидна коприна технически тип на кожи
ICS: 59.060.20
БДС 8879:1987 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.
БДС 8879:1987/Поправка:1988 (bg) 1 стр. - 3.60 лв.

БДС 8880:1987
Статус: Действащ   Публикуван: 1987-01-01    ТК-44
Влакна химически. Полиестерни влакна - кабел
ICS: 59.060.20
Заменя: БДС 8880:1978
БДС 8880:1987 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.
БДС 8880:1987/Изменение 1:1990 (bg) 1 стр. - 3.60 лв.

БДС 8881:1987
Статус: Действащ   Публикуван: 1987-01-01    ТК-44
Влакна химически. Полиестерни щапелни влакна памучен тип
ICS: 59.060.20
Заменя: БДС 8881:1978
БДС 8881:1987 (bg) 3 стр. - 7.20 лв.
БДС 8881:1987/Изменение 1:1990 (bg) 1 стр. - 3.60 лв.

БДС 8885:1990
Статус: Отменен   Публикуван: 1990-01-01    ТК-44
Влакна химически. Влакна щапелни полиамидни
ICS: 59.060.20
БДС 8885:1990 (bg) 14 стр. - 25.20 лв.
БДС 8885:1990/Изменение 1:1995 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 8887:1971
Статус: Отменен   Публикуван: 1971-01-01    ТК-44
Машини прегледно-измерващи
ICS: 59.120.99
БДС 8887:1971 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.
БДС 8887:1971/Изменение 1:1985 (bg) 1 стр. - 3.60 лв.

БДС 8918:1976
Статус: Действащ   Публикуван: 1976-01-01    ТК-44
Машини предачни. Камери смукателни
ICS: 59.120.10
Заменя: БДС 8918:1971

БДС 8918:1976 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 8968:1971
Статус: Отменен   Публикуван: 1971-01-01    ТК-44
Материали текстилни. Метод за количествен химически анализ на
двукомпонентни смеси от протеинови и непротеинови влакна и
коприни
ICS: 59.060.01
Заменен от: БДС EN ISO 1833-4:2010
БДС 8968:1971 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.
БДС 8968:1971/Изменение 1:1977 (bg) 1 стр. - 3.60 лв.

БДС 8969:1971
Статус: Отменен   Публикуван: 1971-01-01    ТК-44
Материали текстилни. Метод за количествен химически анализ на
двукомпонентни смеси от полиамид 6 или 6.6 с други влакна и
коприни
ICS: 59.060.01
Заменен от: БДС EN ISO 1833-7:2010
БДС 8969:1971 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.
БДС 8969:1971/Изменение 1:1977 (bg) 1 стр. - 3.60 лв.

БДС 8970:1971
Статус: Отменен   Публикуван: 1971-01-01    ТК-44
Материали текстилни. Метод за количествен химически анализ на
двукомпонентни смеси от полиакрилнитрилни влакна и коприни с
други влакна и коприни
ICS: 59.060.01
Заменен от: БДС EN ISO 1833-12:2010
БДС 8970:1971 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.
БДС 8970:1971/Изменение 1:1977 (bg) 1 стр. - 3.60 лв.

БДС 8971:1971
Статус: Отменен   Публикуван: 1971-01-01    ТК-44
Материали текстилни. Метод за количествен химически анализ на
двукомпонентни смеси от полиестерни влакна и коприни с памук
или вискозни влакна и коприни
ICS: 59.060.01
Заменен от: БДС EN ISO 1833-11:2010
БДС 8971:1971 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.
БДС 8971:1971/Изменение 1:1977 (bg) 1 стр. - 3.60 лв.

БДС 8972:1971
Статус: Отменен   Публикуван: 1971-01-01    ТК-44
Материали текстилни. Метод за количествен химически анализ на
двукомпонентни смеси от ацетатни с други влакна и коприни
ICS: 59.060.01
Заменен от: БДС EN ISO 1833-3:2010
БДС 8972:1971 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.
БДС 8972:1971/Изменение 1:1977 (bg) 1 стр. - 3.60 лв.

БДС 8973:1977
Статус: Отменен   Публикуван: 1977-01-01    ТК-44
Материали текстилни. Метод за количествен химически анализ на
двукомпонентни смеси от триацетатни с други влакна
ICS: 59.060.01
Заменен от: БДС EN ISO 1833-10:2010
Заменя: БДС 8973:1971
БДС 8973:1977 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 8974:1971
Статус: Отменен   Публикуван: 1971-01-01    ТК-44
Материали текстилни. Метод за количествен химически анализ на
двукомпонентни смеси от ацетатни с триацетатни влакна и коприни
ICS: 59.060.01
Заменен от: БДС EN ISO 1833-8:2010
БДС 8974:1971 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.
БДС 8974:1971/Изменение 1:1977 (bg) 1 стр. - 3.60 лв.

БДС 8975:1971
Статус: Отменен   Публикуван: 1971-01-01    ТК-44
Материали текстилни. Метод за количествен химически анализ на
двукомпонентни смеси от ацетатни с поливинилхлоридни влакна и
коприни
ICS: 59.060.01
Заменен от: БДС EN ISO 1833-14:2010
БДС 8975:1971 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.
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БДС 8975:1971/Изменение 1:1977 (bg) 1 стр. - 3.60 лв.

БДС 8976:1971
Статус: Отменен   Публикуван: 1971-01-01    ТК-44
Материали текстилни. Метод за количествен химически анализ на
трикомпонентни смеси от поливинилхлоридни, полиамидни 6 или
6.6 с други влакна и коприни
ICS: 59.060.01
Заменен от: БДС EN ISO 1833-2:2010
БДС 8976:1971 (bg) 3 стр. - 7.20 лв.

БДС 8977:1990
Статус: Отменен   Публикуван: 1990-01-01    ТК-44
Материали текстилни. Метод за количествен химически анализ на
двукомпонентни смеси от вискозни медно-амонячни или вискозни
модифицирани влакна с памук
ICS: 59.060.01
Заменен от: БДС EN ISO 1833-6:2010
Заменя: БДС 8977:1977
БДС 8977:1990 (bg) 5 стр. - 10.80 лв.

БДС 8978:1977
Статус: Отменен   Публикуван: 1977-01-01    ТК-44
Материали текстилни. Метод за количествен химически анализ на
двукомпонентни смеси от поливинилхлоридни с други влакна
ICS: 59.060.01
Заменен от: БДС EN ISO 1833-17:2010, БДС EN ISO 1833-13:2010
Заменя: БДС 8978:1971
БДС 8978:1977 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 8979:1971
Статус: Отменен   Публикуван: 1971-01-01    ТК-44
Материали текстилни. Метод за количествен химически анализ на
трикомпонентни смеси от протеинови с полиамидни 6 или 6.6 с
други влакна и коприни
ICS: 59.060.01
Заменен от: БДС EN ISO 1833-2:2010
БДС 8979:1971 (bg) 3 стр. - 7.20 лв.

БДС 8980:1971
Статус: Отменен   Публикуван: 1971-01-01    ТК-44
Материали текстилни. Метод за количествен химически анализ на
трикомпонентни смеси на вискозни влакна и коприни с памучни и
протеинови влакна
ICS: 59.060.01
Заменен от: БДС EN ISO 1833-2:2010
БДС 8980:1971 (bg) 3 стр. - 7.20 лв.

БДС 8981:1971
Статус: Отменен   Публикуван: 1971-01-01    ТК-44
Материали текстилни. Метод за количествен химически анализ на
трикомпонентни смеси от ацетатни с поливинилхлоридни и други
влакна и коприни
ICS: 59.060.01
Заменен от: БДС EN ISO 1833-2:2010
БДС 8981:1971 (bg) 3 стр. - 7.20 лв.

БДС 8982:1971
Статус: Отменен   Публикуван: 1971-01-01    ТК-44
Материали текстилни. Метод за количествен химически анализ на
трикомпонентни смеси от протеинови, полиестерни, памучни и
вискозни влакна и коприни
ICS: 59.060.01
Заменен от: БДС EN ISO 1833-2:2010
БДС 8982:1971 (bg) 3 стр. - 7.20 лв.

БДС 8983:1971
Статус: Отменен   Публикуван: 1971-01-01    ТК-44
Материали текстилни. Метод за количествен химически анализ на
трикомпонентни смеси от протеинови, полиакрилнитрилни с други
влакна и коприни
ICS: 59.060.01
Заменен от: БДС EN ISO 1833-2:2010
БДС 8983:1971 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 8984:1971
Статус: Действащ   Публикуван: 1971-01-01    ТК-44

Материали текстилни. Методи за количествено определяне на
препариращи вещества в химически влакна и коприни
ICS: 59.060.20
БДС 8984:1971 (bg) 7 стр. - 14.40 лв.
БДС 8984:1971/Изменение 1:1979 (bg) 1 стр. - 3.60 лв.
БДС 8984:1971/Изменение 2:1983 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.
БДС 8984:1971/Изменение 3:1979 (bg) 3 стр. - 7.20 лв.
БДС 8984:1971/Изменение 4:1983 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 8985:1971
Статус: Действащ   Публикуван: 1971-01-01    ТК-44
Конци. Метод за определяне на свиваемостта им при врене във
вода
ICS: 59.080.20
БДС 8985:1971 (bg) 3 стр. - 7.20 лв.

БДС 8986:1988
Статус: Действащ   Публикуван: 1988-01-01    ТК-44
Платове кръглоплетени вълнени, вълнен тип и смесени. Технически
изисквания
ICS: 59.080.30
Заменя: БДС 8986:1980
БДС 8986:1988 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 8987:1977
Статус: Отменен   Публикуван: 1977-01-01    ТК-44
Материали вълнени. Определяне на дихлорметанов екстракт на
решена лента
ICS: 59.060.10
Заменен от: БДС ISO 3074:1997
БДС 8987:1977 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 9038:1976
Статус: Отменен   Публикуван: 1976-01-01    ТК-44
Багрило органично. Кисело черно за велур
ICS: 71.080.99
БДС 9038:1976 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 9085:1987
Статус: Отменен   Публикуван: 1987-01-01    ТК-44
Влакна химически. Вискозни щапелни влакна. Памучен тип
ICS: 59.060.20
БДС 9085:1987 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 9152:1976
Статус: Отменен   Публикуван: 1976-01-01    ТК-44
Влакна химически. Полиакрилнитрилно влакно-щапелно блестящо
6,8 dtех
ICS: 59.060.20
БДС 9152:1976 (bg) 10 стр. - 18.00 лв.
БДС 9152:1976/Изменение 1:1992 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 9153:1976
Статус: Действащ   Публикуван: 1976-01-01    ТК-44
Прежди. Класификация и номенклатура на свойствата и
характеристиките за окачествяване
ICS: 59.080.20
Заменя: БДС 9153:1971
БДС 9153:1976 (bg) 10 стр. - 18.00 лв.
БДС 9153:1976/Изменение 1:1979 (bg) 1 стр. - 3.60 лв.

БДС 9154:1974
Статус: Действащ   Публикуван: 1974-01-01    ТК-44
Тъкани технически. Основни групи. Допустими отклонения от
физико-механичните и химическите показатели
ICS: 59.080.30
Заменя: БДС 9154:1971
БДС 9154:1974 (bg) 14 стр. - 25.20 лв.
БДС 9154:1974/Изменение 1:1980 (bg) 1 стр. - 3.60 лв.

БДС 9155:1986
Статус: Действащ   Публикуван: 1986-01-01    ТК-44
Изделия шевни. Маркировка, опаковка, съхранение и транспорт
ICS: 61.020
Заменя: БДС 9155:1979
БДС 9155:1986 (bg) 15 стр. - 28.80 лв.
БДС 9155:1986/Изменение 1:1987 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.
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БДС 9156:1977
Статус: Действащ   Публикуван: 1977-01-01    ТК-44
Текстил нетъкан прошиво-плетен. Терминология
ICS: 59.080.20
Заменя: БДС 9156:1971
БДС 9156:1977 (bg) 7 стр. - 14.40 лв.

БДС 9189:1987
Статус: Действащ   Публикуван: 1987-01-01    ТК-44
Влакна химически. Вискозна коприна необагрена
ICS: 59.060.20
Заменя: БДС 9189:1980
БДС 9189:1987 (bg) 16 стр. - 28.80 лв.
БДС 9189:1987/Изменение 1:1988 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.
БДС 9189:1987/Изменение 2:1989 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 9272:1988
Статус: Действащ   Публикуван: 1988-01-01    ТК-44
Изделия пасмантерийни. Опаковка, маркировка, съхранение и
транспорт
ICS: 61.040
Заменя: БДС 9272:1983
БДС 9272:1988 (bg) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС 9318:1978
Статус: Отменен   Публикуван: 1978-01-01    ТК-44
Влакна химически. Влакно полиамидно-монофил
ICS: 59.060.20
БДС 9318:1978 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 9354:1988
Статус: Действащ   Публикуван: 1988-01-01    ТК-44
Филц иглонабит
ICS: 59.080.30
БДС 9354:1988 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 939:1977
Статус: Отменен   Публикуван: 1977-01-01    ТК-44
Шинел строеви войнишки
ICS: 61.020
БДС 939:1977 (bg) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС 9397:1972
Статус: Действащ   Публикуван: 1972-01-01    ТК-44
Конци шевни. Определяне устойчивостта на претриване
ICS: 59.080.20
БДС 9397:1972 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 9398:1972
Статус: Действащ   Публикуван: 1972-01-01    ТК-44
Химически влакна и коприни. Метод за измерване на блясъка
ICS: 59.060.20
БДС 9398:1972 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 9399:1972
Статус: Отменен   Публикуван: 1972-01-01    ТК-44
Вълна овча карбонизирана
ICS: 59.060.10
БДС 9399:1972 (bg) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС 9424:1989
Статус: Действащ   Публикуван: 1989-01-01    ТК-44
Килими и пътеки тип "Персийски". Окачествяване, опаковка и
маркировка
ICS: 59.080.60
Заменя: БДС 9424:1972
БДС 9424:1989 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.
БДС 9424:1989/Изменение 1:1991 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 9425:1984
Статус: Действащ   Публикуван: 1984-01-01    ТК-44
Материали текстилни. Платове. Метод за определяне изменението
на размерите след мокра обработка и гладене
ICS: 59.080.30
Заменен от: БДС ISO 7771:1996, БДС ISO 6330:1995
Заменя: БДС 9425:1976

БДС 9425:1984 (bg) 11 стр. - 21.60 лв.
БДС 9425:1984/Изменение 1:1993 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.
БДС 9425:1984/Изменение 1:1988 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.
БДС 9425:1984/Изменение 3:1995 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 9426:1989
Статус: Отменен   Публикуван: 1989-01-01    ТК-44
Платове нетъкани прошивоплетени за облекло и битови цели.
Окачествяване
ICS: 59.080.30
БДС 9426:1989 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 9461:1977
Статус: Действащ   Публикуван: 1977-01-01    ТК-44
Машини предачни и пресуквални. Балоноразделители
ICS: 59.120.10
Заменя: БДС 9461:1972
БДС 9461:1977 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 9556:1972
Статус: Отменен   Публикуван: 1972-01-01    ТК-44
Станове тъкачни механични. Кутии совалкови многокафезни
ICS: 59.120.30
БДС 9556:1972 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 9578:1989
Статус: Действащ   Публикуван: 1989-01-01    ТК-44
Плетачна промишленост. Терминология на общите понятия
ICS: 59.120.40, 01.040.59
Заменя: БДС 9578:1972
БДС 9578:1989 (bg) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС 9579:1972
Статус: Отменен   Публикуван: 1972-01-01    ТК-44
Платове. Определяне гъстината на платовете и гъстината на власа
и механичния състав на тъканите
ICS: 59.080.30
Заменен от: СТ на СИВ 999:1978, БДС EN 1049-2:2002
БДС 9579:1972 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.
БДС 9579:1972/Изменение 1:1981 (bg) 1 стр. - 3.60 лв.

БДС 9580:1972
Статус: Отменен   Публикуван: 1972-01-01    ТК-44
Платове. Определяне на вработването
ICS: 59.080.30
БДС 9580:1972 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 9581:1983
Статус: Отменен   Публикуван: 1983-01-01    ТК-44
Материали текстилни. Платове. Метод за определяне на
здравината и разтегливостта до скъсване
ICS: 59.080.30
Заменен от: БДС EN ISO 13934-1:2002
Заменя: БДС 9581:1972
БДС 9581:1983 (bg) 42 стр. - 75.60 лв.
БДС 9581:1983/Изменение 1:1997 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 9582:1990
Статус: Отменен   Публикуван: 1990-01-01    ТК-44
Облекло работно. Класификация. Общи изисквания
ICS: 61.020
Заменен от: БДС EN 340:1999
БДС 9582:1990 (bg) 42 стр. - 75.60 лв.

БДС 9583:1972
Статус: Отменен   Публикуван: 1972-01-01    ТК-44
Платове. Определяне здравината на раздиране
ICS: 59.080.30
Заменен от: БДС EN ISO 13937-1:2002
Заменя: БДС 229:1960
БДС 9583:1972 (bg)  стр. - 0.00 лв.

БДС 9584:1972
Статус: Отменен   Публикуван: 1972-01-01    ТК-44
Платове. Определяне устойчивостта на пропукване
ICS: 59.080.30
Заменен от: БДС EN ISO 13938-1:2002
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Заменя: БДС 229:1960
БДС 9584:1972 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 9585:1991
Статус: Действащ   Публикуван: 1991-01-01    ТК-44
Материали текстилни. Платове и плетени изделия. Метод за
определяне здравината на пробиване със сачма
ICS: 59.080.30
Заменя: БДС 9585:1972
БДС 9585:1991 (bg) 7 стр. - 14.40 лв.

БДС 9586:1992
Статус: Действащ   Публикуван: 1992-01-01    ТК-44
Материали текстилни. Платове. Методи за определяне
драпируемостта
ICS: 59.080.30
Заменен от: БДС EN ISO 9073-9:2000
Заменя: БДС 9586:1981
БДС 9586:1992 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 9587:1988
Статус: Отменен   Публикуван: 1988-01-01    ТК-44
Материали текстилни. Метод за определяне на
въздухопропускливостта
ICS: 59.080.30
Заменен от: БДС EN ISO 9237:1999
БДС 9587:1988 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 9588:1982
Статус: Отменен   Публикуван: 1982-01-01    ТК-44
Платове. Определяне устойчивостта на претриване
ICS: 59.080.30
Заменен от: БДС EN ISO 12947-3:2002, БДС EN ISO 13427:2000
Заменя: БДС 9588:1972
БДС 9588:1982 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 9589:1989
Статус: Отменен   Публикуван: 1989-01-01    ТК-44
Материали текстилни. Платове. Методи за определяне на
мачкаемостта
ICS: 59.080.30
Заменен от: БДС EN 22313:2007
Заменя: БДС 9589:1972
БДС 9589:1989 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.
БДС 9589:1989/Изменение 1:1993 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 9590:1977
Статус: Действащ   Публикуван: 1977-01-01    ТК-44
Изделия пасмантерийни. Терминология
ICS: 61.040, 59.080.30, 01.040.61
Заменя: БДС 9590:1972
БДС 9590:1977 (bg) 9 стр. - 18.00 лв.

БДС 9591:1984
Статус: Действащ   Публикуван: 1984-01-01    ТК-44
Тъкани ленени, конопени, ленен и конопен тип. Номенклатура на
показателите за окачествяване
ICS: 59.080.30
Заменя: БДС 9591:1981
БДС 9591:1984 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.
БДС 9591:1984/Изменение 1:1986 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.
БДС 9591:1984/Изменение 2:1990 (bg) 1 стр. - 3.60 лв.

БДС 9765:1972
Статус: Отменен   Публикуван: 1972-01-01    ТК-44
Багрила органични. Кисело жълто хромово Р
ICS: 71.080.99
БДС 9765:1972 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 9852:1989
Статус: Действащ   Публикуван: 1989-01-01    ТК-44
Платове плетени готови - вълнени и вълнен тип. Окачествяване
ICS: 59.080.30
Заменя: БДС 9852:1972
БДС 9852:1989 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 9853:1972

Статус: Отменен   Публикуван: 1972-01-01    ТК-44
Материали текстилни. Платове нетъкани. Определяне показателите
на прошивно-плетачните изделия
ICS: 59.080.30
БДС 9853:1972 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 9854:1972
Статус: Отменен   Публикуван: 1972-01-01    ТК-44
Плат за работно облекло на горски работници
ICS: 59.080.30
БДС 9854:1972 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 9893:1983
Статус: Отменен   Публикуван: 1983-01-01    ТК-44
Влакна химически. Нишки и кабелчета. Метод за определяне на
линейната плътност във вид на гранка
ICS: 59.060.20
Заменен от: БДС EN ISO 2060:1999
БДС 9893:1983 (bg)  стр. - 0.00 лв.

БДС 9894:1983
Статус: Отменен   Публикуван: 1983-01-01    ТК-44
Влакна химически. Нишки. Метод за определяне на здравината на
скъсване и удължението при скъсване
ICS: 59.060.20
Заменен от: БДС EN ISO 2062:1999
БДС 9894:1983 (bg) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС 9899:1972
Статус: Отменен   Публикуван: 1972-01-01    ТК-44
Багрила реактивни. Методи за сравнителни изпитвания
ICS: 71.080.99
БДС 9899:1972 (bg) 18 стр. - 32.40 лв.

БДС 9909:1972
Статус: Действащ   Публикуван: 1972-01-01    ТК-44
Пигменти органични за багрене на вискоза в маса. Методи за
сравнителни изпитвания
ICS: 87.060.10
БДС 9909:1972 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 9947:1972
Статус: Отменен   Публикуван: 1972-01-01    ТК-44
Багрила дисперсни. Методи за сравнителни изпитвания
ICS: 71.080.99
БДС 9947:1972 (bg) 16 стр. - 28.80 лв.

БДС 9980:1972
Статус: Отменен   Публикуван: 1972-01-01    ТК-44
Машини предачни рингови. Втулки лагерни. Комплект за вретена.
Технически изисквания
ICS: 59.120.10
БДС 9980:1972 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС CEN/TS 14472-2:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-06-01    ТК-44
Еластични, текстилни и ламинирани подови покрития.
Проектиране/разработване, подготовка и полагане. Част 2:
Текстилни подови покрития (CEN/TS 14472-2:2003)
Resilient, textile and laminate floor coverings - Design, preparation and
installation - Part 2: Textile floor coverings
ICS: 59.080.60
Директива: 89/106/EEC no
БДС CEN/TS 14472-2:2004 (en) 29 стр. - 50.40 лв.

БДС EN 1049-2:2002
Статус: Действащ   Публикуван: 2002-08-01    ТК-44
Текстил. Тъкани платове. Конструкция. Методи за анализ. Част 2:
Определяне броя на нишките на единица дължина (ISO
7211-2:1984, с промени) (EN 1049-2:1993)
Textiles - Woven fabrics - Construction - Methods of analysis - Part 2:
Determination of number of threads per unit length (ISO 7211-2:1984
modified)
ICS: 59.080.30
Заменя: СТ на СИВ 999:1978, БДС 9579:1972
БДС EN 1049-2:2002 (bg) 9 стр. - 18.00 лв.
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БДС EN 1083-1:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-12-21    ТК-44
Четки с механично задвижване. Част 1: Определения и
номенклатура (EN 1083-1:1997)
Power-driven brushes - Part 1: Definitions and nomenclature
ICS: 25.120.01, 01.040.25
БДС EN 1083-1:2010 (en) 22 стр. - 39.60 лв.

БДС EN 1083-2:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-12-21    ТК-44
Четки с механично задвижване. Част 2: Изисквания за безопасност
(EN 1083-2:1997)
Power-driven brushes - Part 2: Safety requirements
ICS: 25.100.70
БДС EN 1083-2:2010 (en) 7 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 1101:1998
Статус: Действащ   Публикуван: 1998-01-01    ТК-44
Текстил и текстилни продукти. Поведение при горене. Завеси и
платове с подобно предназначение. Метод за определяне
възпламенимостта на вертикално разположени образци за
изпитване (малък пламък) (EN 1101:1995)
Textiles and textile products - Burning behaviour - Curtains and drapes
- Detailed procedure to determine the ignitability of vertically oriented
specimens (small flame)
ICS: 97.160
БДС EN 1101:1998 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС EN 1101:1998/A1:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-12-01    ТК-44
Текстил и текстилни продукти. Поведение при горене. Завеси и
платове с подобно предназначение. Подробна процедура за
определяне възпламенимостта на вертикално разположени образци
(малък пламък) (EN 1101:1995/A1:2005)
Textiles and textile products - Burning behaviour - Curtains and drapes
- Detailed procedure to determine the ignitability of vertically oriented
specimens (small flame)
ICS: 97.160, 13.220.40
БДС EN 1101:1998/A1:2006 (en) 6 стр. - 10.80 лв.
БДС EN 1101:1998/A1:2006 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС EN 1102:1998
Статус: Действащ   Публикуван: 1998-01-01    ТК-44
Текстил и текстилни продукти. Поведение при горене. Завеси и
платове с подобно предназначение. Метод за определяне на
разпространението на пламъка при вертикално разположени
образци за изпитване (EN 1102:1995)
Textiles and textile products - Burning behaviour - Curtains and drapes
- Detailed procedure to determine the flame spread of vertically
oriented specimens
ICS: 97.160, 13.220.40
БДС EN 1102:1998 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 1103:1998
Статус: Отменен   Публикуван: 1998-01-01    ТК-44
Текстил и текстилни продукти. Поведение при горене. Платове за
облекло. Метод за определяне поведението при горене на платове
за облекло (EN 1103:1995)
Textiles - Burning behaviour - Fabrics for apparel - Detailed procedure
to determine the burning behaviour of fabrics for apparel
ICS: 61.020, 13.220.40
Заменен от: БДС EN 1103:2006
БДС EN 1103:1998 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС EN 1103:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-12-27    ТК-44
Текстил. Платове за облекло. Подробна процедура за определяне
поведението при горене (EN 1103:2005)
Textiles - Fabrics for apparel - Detailed procedure to determine the
burning behaviour
ICS: 61.020, 13.220.40
Заменя: БДС EN 1103:1998
БДС EN 1103:2006 (en) 8 стр. - 14.40 лв.
БДС EN 1103:2006 (bg) 9 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 1161:2001

Статус: Действащ   Публикуван: 2001-07-01    ТК-44
Перушина и пух. Методи за изпитване. Определяне на
влагосъдържанието (EN 1161:1996)
Feather and down - Test methods - Determination of moisture content
ICS: 59.040
БДС EN 1161:2001 (en) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС EN 1162:2001
Статус: Действащ   Публикуван: 2001-07-01    ТК-44
Перушина и пух. Методи за изпитване. Определяне на кислородния
индекс (EN 1162:1996)
Feather and down - Test methods - Determination of the oxygen index
number
ICS: 59.040
БДС EN 1162:2001 (en) 7 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 1163:2001
Статус: Действащ   Публикуван: 2001-07-01    ТК-44
Перушина и пух. Методи за изпитване. Определяне съдържанието
на масло и мазнини (EN 1163:1996)
Feather and down - Test methods - Determination of the oil and fat
content
ICS: 59.040
БДС EN 1163:2001 (en) 7 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 1164:2001
Статус: Действащ   Публикуван: 2001-07-01    ТК-44
Перушина и пух. Методи за изпитване. Определяне мътността на
воден извлек (EN 1164:1998)
Feather and down - Test methods - Determination of the turbidity of an
aqueous extract
ICS: 97.160, 67.120.20, 59.040
БДС EN 1164:2001 (en) 9 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 1165:2001
Статус: Действащ   Публикуван: 2001-07-01    ТК-44
Перушина и пух. Методи за изпитване. Определяне на
водоразтворими хлориди (EN 1165:1996)
Feather and down - Test methods - Determination of water-soluble
chlorides
ICS: 59.040
БДС EN 1165:2001 (en) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 1167:2001
Статус: Действащ   Публикуван: 2001-07-01    ТК-44
Перушина и пух. Метод за изпитване за измерване размерите на
покривни одеяла напълнени с перушина и/или пух (EN 1167:1996)
Feather and down - Method of test for measuring the sizes of quilts
filled with feather and/or down
ICS: 97.160
БДС EN 1167:2001 (en) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 12127:2000
Статус: Действащ   Публикуван: 2000-03-01    ТК-44
Материали текстилни. Платове. Определяне масата на единица
площ, чрез използване на малки проби (EN 12127:1997)
Textiles - Fabrics - Determination of mass per unit area using small
samples
ICS: 59.080.30
Заменя: БДС 229:1992
БДС EN 12127:2000 (bg) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 12130:2001
Статус: Действащ   Публикуван: 2001-07-01    ТК-44
Перушина и пух. Методи за изпитване. Определяне на силата за
запълване (обем на запълване) (EN 12130:1998)
Feather and down - Test methods - Determination of the filling power
(massic volume)
ICS: 59.040
БДС EN 12130:2001 (en) 9 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 12131:2001
Статус: Действащ   Публикуван: 2001-07-01    ТК-44
Перушина и пух. Методи за изпитване. Определяне количествения
състав на смеси от перушина и пух (ръчен метод) (EN 12131:1998)
Feather and down - Test methods - Determination of the quantitative
composition of feather and down (manual method)

1.101



ICS: 59.040
БДС EN 12131:2001 (en) 9 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 12132-1:2001
Статус: Действащ   Публикуван: 2001-07-01    ТК-44
Перушина и пух. Методи за изпитване на непропускливостта на
платове спрямо пух. Част 1: Изпитване на претриване (EN
12132-1:1998)
Feather and down - Methods of testing the down proof properties of
fabrics - Part 1: Rubbing test
ICS: 59.040
БДС EN 12132-1:2001 (en) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 12132-2:2001
Статус: Действащ   Публикуван: 2001-07-01    ТК-44
Перушина и пух. Методи за изпитване на непропускливостта на
платове спрямо пух. Част 2: Изпитване на удар (EN 12132-2:1998)
Feather and down - Methods of testing the down proof properties of
fabrics - Part 2: Impact test
ICS: 59.040
БДС EN 12132-2:2001 (en) 7 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 12132-2:2001/A1:2005
Статус: Действащ   Публикуван: 2005-07-01    ТК-44
Перушина и пух. Методи за изпитване на непропускливостта на
платове спрямо пух. Изпитване на удар (EN 12132-2:1998/A1:2003)
Feather and down - Methods of testing the down proof properties of
fabrics - Part 2: Impact test
ICS: 59.040
БДС EN 12132-2:2001/A1:2005 (en) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС EN 12224:2002
Статус: Действащ   Публикуван: 2002-01-01    ТК-44
Геотекстил и подобни на геотекстил продукти. Определяне на
устойчивостта на стареене при атмосферни условия (EN
12224:2000)
Geotextiles and geotextile-related products - Determination of the
resistance to weathering
ICS: 59.080.70
Директива: 89/106/EEC no
БДС EN 12224:2002 (bg) 11 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 12225:2002
Статус: Действащ   Публикуван: 2002-01-01    ТК-44
Геотекстил и подобни на геотекстил продукти. Метод за
определяне на микробиологичната устойчивост при изпитване чрез
влагане в почва (EN 12225:2000)
Geotextiles and geotextile-related products - Method for determining
the microbiological resistance by a soil burial test
ICS: 59.080.70, 07.100.99
Директива: 89/106/EEC no
БДС EN 12225:2002 (bg) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 12226:2002
Статус: Отменен   Публикуван: 2002-01-01    ТК-44
Геотекстил и подобни на геотекстил продукти. Общи методи за
оценка след изпитвания за трайност (EN 12226:2000)
Geotextiles and geotextile-related products - General tests for
evaluation following durability testing
ICS: 59.080.70
Директива: 89/106/EEC no
Заменен от: БДС EN 12226:2012
БДС EN 12226:2002 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 12226:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-02-27    ТК-44
Геосинтетици. Общи методи за оценка след изпитвания за трайност
(EN 12226:2012)
Geosynthetics - General tests for evaluation following durability testing
ICS: 59.080.70
Директива: 89/106/EEC no
Заменя: БДС EN 12226:2002
БДС EN 12226:2012 (en) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 12240:2000
Статус: Действащ   Публикуван: 2000-04-01    ТК-44
Закопчаване чрез прилепване. Определяне на общата и

ефективната широчина на лентите и на ефективната широчина на
закопчаването чрез прилепване (EN 12240:1997)
Touch and close fasteners - Determination of the overall and effective
widths of tapes and the effective width of a closure
ICS: 61.040
БДС EN 12240:2000 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС EN 12241:2002
Статус: Действащ   Публикуван: 2002-03-01    ТК-44
Закопчаване чрез прилепване. Метод за закопчаване преди пране
и сушене или химическо чистене (EN 12241:1999)
Touch and close fasteners - Method for closure prior to washing and
drying or dry cleaning
ICS: 61.040
БДС EN 12241:2002 (en) 7 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 12242:2002
Статус: Действащ   Публикуван: 2002-03-01    ТК-44
Закопчаване чрез прилепване. Определяне здравината на
отлепване (EN 12242:1999)
Touch and close fasteners - Determination of peel strength
ICS: 61.040
БДС EN 12242:2002 (en) 11 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 12243:2002
Статус: Действащ   Публикуван: 2002-03-01    ТК-44
Закопчаване чрез прилепване. Определяне изменението на
размерите при пране и сушене и химическо чистене (EN
12243:1999)
Touch and close fasteners - Determination of dimensional change in
washing and drying and dry cleaning
ICS: 61.040
БДС EN 12243:2002 (en) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС EN 12280-1:2000
Статус: Действащ   Публикуван: 2000-09-01    ТК-44
Текстил с покритие от каучук или пластмаса. Ускорени изпитвания
на стареене. Част 1: Термично стареене (EN 12280-1:1997)
Rubber- or plastics- coated fabrics - Accelerated ageing tests - Part 1:
Heat ageing
ICS: 59.080.40
БДС EN 12280-1:2000 (en) 14 стр. - 25.20 лв.
БДС EN 12280-1:2000 (bg) 13 стр. - 25.20 лв.

БДС EN 12280-2:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-06-01    ТК-44
Текстил с покритие от каучук или пластмаса. Ускорени изпитвания
на стареене. Част 2: Физично стареене: въздействие на светлина
или атмосферно влияние (EN 12280-2:2002)
Rubber- or plastic-coated fabrics - Accelerated ageing tests - Part 2:
Physical ageing: effect of light or weathering
ICS: 59.080.40
БДС EN 12280-2:2004 (en) 7 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 12280-3:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-06-01    ТК-44
Текстил с покритие от каучук или пластмаса. Ускорени изпитвания
на стареене. Част 3: Стареене в условията на околна среда (EN
12280-3:2002)
Rubber- or plastic-coated fabrics - Accelerated ageing tests - Part 3:
Environmental ageing
ICS: 59.080.40
БДС EN 12280-3:2004 (en) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 12332-1:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-06-01    ТК-44
Текстил с покритие от каучук или пластмаса. Определяне здравина
на пропукване. Част 1: Метод със стоманена съчма (EN
12332-1:1998)
Rubber- or plastic-coated fabrics - Determination of bursting strength -
Part 1: Steel ball method
ICS: 59.080.40
БДС EN 12332-1:2004 (en) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 12332-2:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-06-01    ТК-44
Текстил с покритие от каучук или пластмаса. Определяне здравина
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на пропукване. Част 2: Хидравличен метод (EN 12332-2:2002)
Rubber- or plastic-coated fabrics - Determination of bursting strength -
Part 2: Hydraulic method
ICS: 59.080.40
БДС EN 12332-2:2004 (en) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 12422:2000
Статус: Действащ   Публикуван: 2000-04-01    ТК-44
Канап от сизал (EN 12422:1999)
Sisal twines
ICS: 59.080.20
БДС EN 12422:2000 (en) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 12423:2000
Статус: Действащ   Публикуван: 2000-04-01    ТК-44
Канап от полипропилен (EN 12423:1999)
Polypropylene twines
ICS: 59.080.20
БДС EN 12423:2000 (en) 9 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 12447:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-06-01    ТК-44
Геотекстил и подобни на геотекстил продукти. Проследяващ метод
на изпитване за определяне на устойчивостта на хидролиза във
вода (EN 12447:2001)
Geotextiles and geotextile-related products - Screening test method for
determining the resistance to hydrolysis in water
ICS: 59.080.70
Директива: 89/106/EEC no
БДС EN 12447:2003 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 12562:2000
Статус: Действащ   Публикуван: 2000-10-01    ТК-44
Текстил. Параарамидни мултифиламентни нишки. Методи за
изпитване (EN 12562:1999)
Textiles - Para-aramid multifilament yarns - Test methods
ICS: 59.080.20
БДС EN 12562:2000 (en) 11 стр. - 21.60 лв.
БДС EN 12562:2000 (bg) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 12590:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-12-01    ТК-44
Текстил. Индустриални шевни конци, произведени изцяло или
частично от синтетични влакна (EN 12590:1999)
Textiles - Industrial sewing threads made wholly or partly from
synthetic fibres
ICS: 59.080.20
Заменя: БДС 12294:1981
БДС EN 12590:2006 (bg) 25 стр. - 45.60 лв.

БДС EN 1261:2000
Статус: Действащ   Публикуван: 2000-04-01    ТК-44
Въжета от влакна за обща употреба. Коноп (EN 1261:1995)
Fibre ropes for general service - Hemp
ICS: 59.080.50
Заменя: БДС 1187:1976
БДС EN 1261:2000 (en) 10 стр. - 18.00 лв.
БДС EN 1261:2000 (bg) 13 стр. - 25.20 лв.

БДС EN 12654-1:2000
Статус: Действащ   Публикуван: 2000-02-01    ТК-44
Текстил от стъклени влакна. Нишки. Част 1: Означение (EN
12654-1:1998)
Textile glass - Yarns - Part 1: Designation
ICS: 59.100.10
БДС EN 12654-1:2000 (en) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 12654-2:2000
Статус: Действащ   Публикуван: 2000-02-01    ТК-44
Текстил от стъклени влакна. Нишки. Част 2: Методи за изпитване и
общи изисквания (EN 12654-2:1998)
Textile glass - Yarns - Part 2: Methods of test and general specifications
ICS: 59.100.10
БДС EN 12654-2:2000 (en) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 12654-3:2000
Статус: Действащ   Публикуван: 2000-02-01    ТК-44

Текстил от стъклени влакна. Нишки. Част 3: Общи изисквания за
общо приложение (EN 12654-3:1998)
Textile glass - Yarns - Part 3: General requirements for general
applications
ICS: 59.100.10
БДС EN 12654-3:2000 (en) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 1269:1997/A1:2008
Статус: Действащ   Публикуван: 2008-12-18    ТК-44
Текстилни подови покрития. Оценяване на апретирането на
иглонабити подови покрития чрез изпитване на замърсяване (EN
1269:1997/A1:2007)
Textile floorcoverings - Assessment of impregnations in needled
floorcoverings by means of a soiling test
ICS: 59.080.60
Директива: 89/106/EEC no
БДС EN 1269:1997/A1:2008 (en) 5 стр. - 10.80 лв.

БДС EN 1269:2000
Статус: Действащ   Публикуван: 2000-09-01    ТК-44
Текстилни подови покрития. Оценяване на апретите в иглонабити
подови покрития чрез изпитване на склонност към замърсяване (EN
1269:1997)
Textile floor coverings - Assessment of impregnations in needled floor
coverings by means of a soiling test
ICS: 59.080.60
Директива: 89/106/EEC no
БДС EN 1269:2000 (en) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС EN 12751:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-01-01    ТК-44
Текстил. Вземане на проби за изпитване от влакна, прежди и
платове (EN 12751:1999)
Textiles - Sampling of fibres, yarns and fabrics for testing
ICS: 59.080.30, 59.080.20, 59.060.01
Заменя: СТ на СИВ 2464:1980, СТ на СИВ 2463:1980, СТ на СИВ
2462:1980, БДС 8733:1987, БДС 8732:1986, БДС 8731:1982
БДС EN 12751:2003 (bg) 21 стр. - 39.60 лв.

БДС EN 12759:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-06-01    ТК-44
Текстил с покритие от каучук или пластмаса. Определяне на
устойчивост на течности (EN 12759:2001)
Rubber- or plastic-coated fabrics - Determination of resistance to liquids
ICS: 59.080.40
БДС EN 12759:2004 (en) 14 стр. - 25.20 лв.

БДС EN 12934:2001
Статус: Действащ   Публикуван: 2001-07-01    ТК-44
Перушина и пух. Означаване на състава на обработена перушина и
пух като самостоятелен материал за пълнеж (EN 12934:1999)
Feather and down - Composition labelling of processed feathers and
down for use as sole filling material
ICS: 59.040
БДС EN 12934:2001 (en) 13 стр. - 25.20 лв.

БДС EN 12935:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-10-01    ТК-44
Перушина и пух. Хигиенни и санитарни изисквания (EN 12935:2001)
Feather and down - Hygiene and cleanliness requirements
ICS: 59.040
БДС EN 12935:2003 (en) 9 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 1307:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-10-01    ТК-44
Текстилни подови покрития. Класификация на килими с влас (EN
1307:1997)
Textile floor coverings - Classification of pile carpets
ICS: 59.080.60
Директива: 89/106/EEC no
Заменен от: БДС EN 1307:2006
БДС EN 1307:2003 (en) 19 стр. - 36.00 лв.

БДС EN 1307:2006
Статус: Отменен   Публикуван: 2006-08-01    ТК-44
Текстилни подови покрития. Класификация на килими с влас (EN
1307:2005)
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Textile floor coverings - Classification of pile carpet
ICS: 59.080.60
Директива: 89/106/EEC no
Заменен от: БДС EN 1307:2008
Заменя: БДС EN 1307:2003
БДС EN 1307:2006 (en) 30 стр. - 55.20 лв.

БДС EN 1307:2008
Статус: Действащ   Публикуван: 2008-12-12    ТК-44
Текстилни подови покрития. Класификация на килими с влас (EN
1307:2008)
Textile floor coverings - Classification of pile carpets
ICS: 59.080.60
Директива: 89/106/EEC no
Заменя: БДС EN 1307:2006
БДС EN 1307:2008 (en) 31 стр. - 55.20 лв.

БДС EN 13088:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-10-01    ТК-44
Готови артикули напълнени с перушина и пух. Метод за
определяне на общата маса на напълнените продукти и масата на
пълнежа (EN 13088:2001)
Manufactured articles filled with feather and down - Method for the
determination of a filled product''s total mass and of the mass of the
filling
ICS: 59.040
БДС EN 13088:2003 (en) 5 стр. - 10.80 лв.

БДС EN 1318:2000
Статус: Отменен   Публикуван: 2000-09-01    ТК-44
Текстилни подови покрития. Определяне на действителната
дебелина на подложката (EN 1318:1996)
Textile floor coverings - Determination of the apparent effective
thickness of the backing
ICS: 59.080.60
Директива: 89/106/EEC no
Заменен от: БДС EN 1318:2006
БДС EN 1318:2000 (en) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС EN 1318:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-08-01    ТК-44
Текстилни подови покрития. Определяне на действителната
дебелина на подложката (EN 1318:2005)
Textile floor coverings - Determination of the apparent effective
thickness of the backing
ICS: 59.080.60
Директива: 89/106/EEC no
Заменя: БДС EN 1318:2000
БДС EN 1318:2006 (en) 7 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 13186:2005
Статус: Действащ   Публикуван: 2005-07-01    ТК-44
Перушина и пух. Изисквания за перушина и пух за пълнеж на
артикули за постелки (EN 13186:2004)
Feather and down - Specification for feather and down filled bedding
articles
ICS: 59.040
БДС EN 13186:2005 (en) 14 стр. - 25.20 лв.

БДС EN 13249:2000/A1:2008
Статус: Действащ   Публикуван: 2008-06-13    ТК-44
Геотекстил и подобни на геотекстил продукти. Характеристики,
изисквани при използването им в строителството на пътища и
други транспортни площи (EN 13249:2000/A1:2005)
Geotextiles and geotextile-related products - Required characteristics
for use in the construction of roads and other trafficked areas
ICS: 59.080.70
Директива: 305/2011 no, 89/106/EEC yes
БДС EN 13249:2000/A1:2008 (en) 10 стр. - 18.00 лв.
БДС EN 13249:2000/A1:2008 (bg) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 13249:2002
Статус: Действащ   Публикуван: 2002-02-01    ТК-44
Геотекстил и подобни на геотекстил продукти. Характеристики,
изисквани при използването им в строителството на пътища и
други транспортни площи (с изключение на ж.п. строителство и
асфалтови настилки) (EN 13249:2000)

Geotextiles and geotextile-related products - Characteristics required for
use in the construction of roads and other trafficked areas (excluding
railways and asphalt inclusion)
ICS: 59.080.70
Директива: 305/2011 no, 89/106/EEC yes
БДС EN 13249:2002 (bg) 33 стр. - 61.20 лв.

БДС EN 13249:2002/NA:2013
Статус: Действащ   Публикуван: 2013-02-11    ТК-44
Геотекстил и подобни на геотекстил продукти. Характеристики,
изисквани при използването им в строителството на пътища и
други транспортни площи (с изключение на жп строителство и
асфалтови настилки). Национално приложение (NA)
Geotextiles and geotextile-related products - Characteristics required for
use in the construction of roads and other trafficked areas (excluding
railways and asphalt inclusion)
ICS: 59.080.70
БДС EN 13249:2002/NA:2013 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС EN 13250:2000/A1:2008
Статус: Действащ   Публикуван: 2008-06-13    ТК-44
Геотекстил и подобни на геотекстил продукти. Характеристики,
изисквани при използването им в строителството на железопътни
линии (EN 13250:2000/A1:2005)
Geotextiles and geotextile-related products - Required characteristics
for use in the construction of railways
ICS: 59.080.70
Директива: 305/2011 no, 89/106/EEC yes
БДС EN 13250:2000/A1:2008 (en) 10 стр. - 18.00 лв.
БДС EN 13250:2000/A1:2008 (bg) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 13250:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-02-01    ТК-44
Геотекстил и подобни на геотекстил продукти. Характеристики,
изисквани за използването им при строителство на ж.п. линии (EN
13250:2000)
Geotextiles and geotextile-related products - Characteristics required for
use in the construction of railways
ICS: 59.080.70
Директива: 305/2011 no, 89/106/EEC yes
БДС EN 13250:2003 (bg) 31 стр. - 55.20 лв.

БДС EN 13251:2000/A1:2008
Статус: Действащ   Публикуван: 2008-06-13    ТК-44
Геотекстил и подобни на геотекстил продукти. Характеристики,
изисквани при използването им в земни съоръжения, фундаменти и
подпорни конструкции (EN 13251:2000/A1:2005)
Geotextiles and geotextile-related products - Required characteristics
for use in earthworks, foundations and retaining structures
ICS: 59.080.70
Директива: 305/2011 no, 89/106/EEC yes
БДС EN 13251:2000/A1:2008 (en) 10 стр. - 18.00 лв.
БДС EN 13251:2000/A1:2008 (bg) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 13251:2002
Статус: Действащ   Публикуван: 2002-02-01    ТК-44
Геотекстил и подобни на геотекстил продукти. Характеристики,
изисквани при използването им в земни съоръжения, фундаменти и
подпорни съоръжения (EN 13251:2000)
Geotextiles and geotextile-related products - Characteristics required for
use in earthworks, foundations and retaining structures
ICS: 59.080.70
Директива: 305/2011 no, 89/106/EEC yes
БДС EN 13251:2002 (bg) 33 стр. - 61.20 лв.

БДС EN 13251:2002/NA:2013
Статус: Действащ   Публикуван: 2013-02-11    ТК-44
Геотекстил и подобни на геотекстил продукти. Характеристики,
изисквани при използването им в земни съоръжения, фундаменти и
подпорни съоръжения. Национално приложение (NA)
Geotextiles and geotextile-related products - Characteristics required for
use in earthworks, foundations and retaining structures
ICS: 59.080.70
БДС EN 13251:2002/NA:2013 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС EN 13252:2002
Статус: Действащ   Публикуван: 2002-02-01    ТК-44
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Геотекстил и подобни на геотекстил продукти. Характеристики,
изисквани при използването им в дренажни системи (EN
13252:2000)
Geotextiles and geotextile-related products - Characteristics required for
use in drainage systems
ICS: 59.080.70
Директива: 305/2011 no, 89/106/EEC yes
БДС EN 13252:2002 (bg) 33 стр. - 61.20 лв.

БДС EN 13252:2002/A1:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-12-01    ТК-44
Геотекстил и подобни на геотекстил продукти. Характеристики,
изисквани при използването им в дренажни системи (EN
13252:2000/A1:2005)
Geotextiles and geotextile-related products - Required characteristics
for use in drainage systems
ICS: 59.080.70
Директива: 305/2011 no, 89/106/EEC yes
БДС EN 13252:2002/A1:2006 (en) 8 стр. - 14.40 лв.
БДС EN 13252:2002/A1:2006 (bg) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 13252:2002/NA:2013
Статус: Действащ   Публикуван: 2013-02-11    ТК-44
Геотекстил и подобни на геотекстил продукти. Характеристики,
изисквани при използването им в дренажни системи. Национално
приложение (NA)
Geotextiles and geotextile-related products - Characteristics required for
use in drainage systems
ICS: 59.080.70
БДС EN 13252:2002/NA:2013 (bg) 5 стр. - 10.80 лв.

БДС EN 13253:2000/A1:2008
Статус: Действащ   Публикуван: 2008-06-13    ТК-44
Геотекстил и подобни на геотекстил продукти. Характеристики
изисквани при използването им в съоръжения за външен ерозионен
контрол (EN 13253:2000/A1:2005)
Geotextiles and geotextile-related products - Required characteristics
for use in external erosion control systems
ICS: 59.080.70
Директива: 305/2011 no, 89/106/EEC yes
БДС EN 13253:2000/A1:2008 (en) 10 стр. - 18.00 лв.
БДС EN 13253:2000/A1:2008 (bg) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 13253:2002
Статус: Действащ   Публикуван: 2002-02-01    ТК-44
Геотекстил и подобни на геотекстил продукти. Характеристики,
изисквани при използването им в съоръжения за ерозионен
контрол (защита на морски брегове, укрепителни съоръжения на
речни брегове) (EN 13253:2000)
Geotextiles and geotextile-related products - Characteristics required for
use in erosion control works (coastal protection, bank revetments)
ICS: 59.080.70
Директива: 305/2011 no, 89/106/EEC yes
БДС EN 13253:2002 (bg) 32 стр. - 55.20 лв.

БДС EN 13254:2000/A1:2008
Статус: Действащ   Публикуван: 2008-06-13    ТК-44
Геотекстил и подобни на геотекстил продукти. Характеристики
изисквани при използването им в строителството на резервоари и
язовирни стени (EN 13254:2000/A1:2005)
Geotextiles and geotextile-related products - Required characteristics
for use in the construction of reservoirs and dams
ICS: 59.080.70
Директива: 305/2011 no, 89/106/EEC yes
БДС EN 13254:2000/A1:2008 (en) 10 стр. - 18.00 лв.
БДС EN 13254:2000/A1:2008 (bg) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 13254:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-01-01    ТК-44
Геотекстил и подобни на геотекстил продукти. Характеристики,
изисквани при използването им в строителството на резервоари и
язовирни стени (EN 13254:2000)
Geotextiles and geotextile-related products - Characteristics required for
use in the construction of reservoirs and dams
ICS: 59.080.70
Директива: 305/2011 no, 89/106/EEC yes
БДС EN 13254:2003 (bg) 33 стр. - 61.20 лв.

БДС EN 13254:2006/AC:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-09-01    ТК-44
Геотекстил и подобни на геотекстил продукти. Характеристики,
изисквани при използването им в строителството на резервоари и
язовирни стени (EN 13254:2000/AC:2003)
Geotextiles and geotextile-related products - Characteristics required for
use in the construction of reservoirs and dams
ICS: 59.080.70
Директива: 305/2011 no, 89/106/EEC yes
БДС EN 13254:2006/AC:2006 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС EN 13254:2006+AC:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-09-01    ТК-44
Геотекстил и подобни на геотекстил продукти. Характеристики,
изисквани при използването им в строителството на резервоари и
язовирни стени (EN 13254:2000/AC:2003; EN 13254:2000)
Geotextiles and geotextile-related products - Characteristics required for
use in the construction of reservoirs and dams
ICS: 59.080.70
Директива: 305/2011 no, 89/106/EEC yes
БДС EN 13254:2006+AC:2006 (bg) 33 стр. - 61.20 лв.

БДС EN 13255:2000/A1:2008
Статус: Действащ   Публикуван: 2008-06-13    ТК-44
Геотекстил и подобни на геотекстил продукти. Характеристики
изисквани при използването им в строителството на канали (EN
13255:2000/A1:2005)
Geotextiles and geotextile-related products - Required characteristics
for use in the construction of canals
ICS: 59.080.70
Директива: 305/2011 no, 89/106/EEC yes
БДС EN 13255:2000/A1:2008 (en) 10 стр. - 18.00 лв.
БДС EN 13255:2000/A1:2008 (bg) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 13255:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-01-01    ТК-44
Геотекстил и подобни на геотекстил продукти. Характеристики,
изисквани при използването им в строителството на канали (EN
13255:2000)
Geotextiles and geotextile-related products - Characteristics required for
use in the construction of canals
ICS: 59.080.70
Директива: 305/2011 no, 89/106/EEC yes
БДС EN 13255:2003 (bg) 33 стр. - 61.20 лв.

БДС EN 13255:2006/AC:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-09-01    ТК-44
Геотекстил и подобни на геотекстил продукти. Характеристики,
изисквани при използването им в строителството на канали (EN
13255:2000/AC:2003)
Geotextiles and geotextile-related products - Characteristics required for
use in the construction of canals
ICS: 59.080.70
Директива: 305/2011 no, 89/106/EEC yes
БДС EN 13255:2006/AC:2006 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС EN 13255:2006+AC:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-09-01    ТК-44
Геотекстил и подобни на геотекстил продукти. Характеристики,
изисквани при използването им в строителството на канали (EN
13255:2000/AC:2003; EN 13255:2000)
Geotextiles and geotextile-related products - Characteristics required for
use in the construction of canals
ICS: 59.080.70
Директива: 305/2011 no, 89/106/EEC yes
БДС EN 13255:2006+AC:2006 (bg) 33 стр. - 61.20 лв.

БДС EN 13256/AC:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-09-01    ТК-44
Геотекстил и подобни на геотекстил продукти. Характеристики,
изисквани при използването им в строителството на тунели и
подземни съоръжения (EN 13256:2000/AC:2003)
Geotextiles and geotextile-related products - Characteristics required for
use in the construction of tunnels and underground structures
ICS: 59.080.70
Директива: 305/2011 no, 89/106/EEC yes
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БДС EN 13256/AC:2006 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС EN 13256:2000/A1:2008
Статус: Действащ   Публикуван: 2008-06-13    ТК-44
Геотекстил и подобни на геотекстил продукти. Характеристики
изисквани при използването им в строителството на тунели и
подземни съоръжения (EN 13256:2000/A1:2005)
Geotextiles and geotextile-related products - Required characteristics
for use in the construction of tunnels and underground structures
ICS: 59.080.70
Директива: 305/2011 no, 89/106/EEC yes
БДС EN 13256:2000/A1:2008 (en) 10 стр. - 18.00 лв.
БДС EN 13256:2000/A1:2008 (bg) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 13256:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-01-01    ТК-44
Геотекстил и подобни на геотекстил продукти. Характеристики,
изисквани за използването им при строителството на тунели и
подземни съоръжения (EN 13256:2000)
Geotextiles and geotextile-related products - Characteristics required for
use in the construction of tunnels and underground structures
ICS: 59.080.70
Директива: 305/2011 no, 89/106/EEC yes
БДС EN 13256:2003 (bg) 29 стр. - 50.40 лв.

БДС EN 13256:2006+AC:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-09-01    ТК-44
Геотекстил и подобни на геотекстил продукти. Характеристики,
изисквани при използването им в строителството тунели и
подземни съоръжения (EN 13256:2000/AC:2003; EN 13256:2000)
Geotextiles and geotextile-related products - Characteristics required for
use in the construction of tunnels and underground structures
ICS: 59.080.70
Директива: 305/2011 no, 89/106/EEC yes
БДС EN 13256:2006+AC:2006 (bg) 29 стр. - 50.40 лв.

БДС EN 13257:2000/A1:2008
Статус: Действащ   Публикуван: 2008-06-13    ТК-44
Геотекстил и подобни на геотекстил продукти. Характеристики
изисквани при използването им в депа за твърди отпадъци (EN
13257:2000/A1:2005)
Geotextiles and geotextile-related products - Characteristics required for
use in solid waste disposals
ICS: 59.080.70
Директива: 305/2011 no, 89/106/EEC yes
БДС EN 13257:2000/A1:2008 (en) 10 стр. - 18.00 лв.
БДС EN 13257:2000/A1:2008 (bg) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 13257:2002
Статус: Действащ   Публикуван: 2002-11-01    ТК-44
Геотекстил и подобни на геотекстил продукти. Изисквани
характеристики за използване в депа за твърди отпадъци (EN
13257:2000)
Geotextiles and geotextile-related products - Characteristics required for
use in solid waste disposals
ICS: 59.080.70
Директива: 305/2011 no, 89/106/EEC yes
БДС EN 13257:2002 (bg) 32 стр. - 55.20 лв.

БДС EN 13257:2006/AC:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-09-01    ТК-44
Геотекстил и подобни на геотекстил продукти. Изисквани
характеристики за използване в депа за твърди отпадъци (EN
13257:2000/AC:2003)
Geotextiles and geotextile-related products - Characteristics required for
use in solid waste disposals
ICS: 59.080.70
Директива: 305/2011 no, 89/106/EEC yes
БДС EN 13257:2006/AC:2006 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС EN 13257:2006+AC:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-09-01    ТК-44
Геотекстил и подобни на геотекстил продукти. Изисквани
характеристики за използване в депа за твърди отпадъци (EN
13257:2000/AC:2003; EN 13257:2000)
Geotextiles and geotextile-related products - Characteristics required for
use in solid waste disposals

ICS: 59.080.70
Директива: 305/2011 no, 89/106/EEC yes
БДС EN 13257:2006+AC:2006 (bg) 32 стр. - 55.20 лв.

БДС EN 13265:2000/A1:2008
Статус: Действащ   Публикуван: 2008-06-13    ТК-44
Геотекстил и подобни на геотекстил продукти. Характеристики
изисквани при използването им в обекти за задържане на течни
отпадъци (EN 13265:2000/A1:2005)
Geotextiles and geotextile-related products - Characteristics required for
use in liquid waste containment projects
ICS: 59.080.70
Директива: 305/2011 no, 89/106/EEC yes
БДС EN 13265:2000/A1:2008 (en) 10 стр. - 18.00 лв.
БДС EN 13265:2000/A1:2008 (bg) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 13265:2002
Статус: Действащ   Публикуван: 2002-11-01    ТК-44
Геотекстил и подобни на геотекстил продукти. Изисквани
характеристики за използване в обекти за задържане на течни
отпадъци (EN 13265:2000)
Geotextiles and geotextile-related products - Characteristics required for
use in liquid waste containment projects
ICS: 59.080.70
Директива: 305/2011 no, 89/106/EEC yes
БДС EN 13265:2002 (bg) 32 стр. - 55.20 лв.

БДС EN 13265:2006/AC:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-09-01    ТК-44
Геотекстил и подобни на геотекстил продукти. Изисквани
характеристики за използване в обекти за задържане на течни
отпадъци (EN 13265:2000/AC:2003)
Geotextiles and geotextile-related products - Characteristics required for
use in liquid waste containment projects
ICS: 59.080.70
Директива: 305/2011 no, 89/106/EEC yes
БДС EN 13265:2006/AC:2006 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС EN 13265:2006+AC:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-09-01    ТК-44
Геотекстил и подобни на геотекстил продукти. Изисквани
характеристики за използване в обекти за задържане на течни
отпадъци (EN 13265:2000/AC:2003; EN 13265:2000)
Geotextiles and geotextile-related products - Characteristics required for
use in liquid waste containment projects
ICS: 59.080.70
Директива: 305/2011 no, 89/106/EEC yes
БДС EN 13265:2006+AC:2006 (bg) 33 стр. - 61.20 лв.

БДС EN 13297:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-10-01    ТК-44
Текстилни подови покрития. Класификация на иглонабити подови
покрити с влас (EN 13297:2000)
Textile floor coverings - Classification of needled pile floor coverings
ICS: 59.080.60
Директива: 89/106/EEC no
Заменен от: БДС EN 13297:2008
БДС EN 13297:2003 (en) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 13297:2008
Статус: Действащ   Публикуван: 2008-12-08    ТК-44
Текстилни подови покрития. Класификация на иглонабити подови
покрития с влас (EN 13297:2007)
Textile floor coverings - Classification of needled pile floor coverings
ICS: 59.080.60
Директива: 89/106/EEC no
Заменя: БДС EN 13297:2003
БДС EN 13297:2008 (en) 28 стр. - 50.40 лв.

БДС EN 13360:2007
Статус: Действащ   Публикуван: 2007-09-01    ТК-44
Текстил с покритие от каучук или пластмаса. Терминология (EN
13360:2002)
Rubber- or plastics-coated fabrics - Terminology
ICS: 59.080.40, 01.040.59
БДС EN 13360:2007 (en) 14 стр. - 25.20 лв.
БДС EN 13360:2007 (bg) 14 стр. - 25.20 лв.
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БДС EN 13361/A1:2006
Статус: Отменен   Публикуван: 2006-12-01    ТК-44
Геосинтетични прегради. Характеристики, изисквани при
използването им в строителството на резервоари и язовирни стени
(EN 13361:2004/A1:2006)
Geosynthetic barriers - Characteristics required for use in the
construction of reservoirs and dams
ICS: 91.100.50, 59.080.70
Директива: 89/106/EEC yes
Заменен от: БДС EN 13361:2013
БДС EN 13361/A1:2006 (en) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС EN 13361:2007
Статус: Отменен   Публикуван: 2007-01-01    ТК-44
Геосинтетични прегради. Характеристики, изисквани при
използването им в строителството на резервоари и язовирни стени
(EN 13361:2004)
Geosynthetic barriers - Characteristics required for use in the
construction of reservoirs and dams
ICS: 91.100.50, 59.080.70
Директива: 89/106/EEC yes
Заменен от: БДС EN 13361:2013
БДС EN 13361:2007 (en) 35 стр. - 61.20 лв.

БДС EN 13361:2013
Статус: Действащ   Публикуван: 2013-08-07    ТК-44
Геосинтетични прегради. Характеристики, изисквани при
използването им в строителството на резервоари и язовирни стени
(EN 13361:2013)
Geosynthetic barriers - Characteristics required for use in the
construction of reservoirs and dams
ICS: 91.100.50, 59.080.70
Директива: 305/2011 no, 89/106/EEC no
Заменя: БДС EN 13361:2007, БДС EN 13361/A1:2006
БДС EN 13361:2013 (en) 43 стр. - 75.60 лв.

БДС EN 13362:2006
Статус: Отменен   Публикуван: 2006-12-01    ТК-44
Геосинтетични прегради. Характеристики, изисквани при
използването им в строителството на канали (EN 13362:2005)
Geosynthetic Barriers - Characteristics required for use in the
construction of canals
ICS: 91.100.50, 59.080.70
Директива: 89/106/EEC yes
Заменен от: БДС EN 13362:2013
БДС EN 13362:2006 (en) 30 стр. - 55.20 лв.
БДС EN 13362:2006 (bg) 33 стр. - 61.20 лв.

БДС EN 13362:2013
Статус: Действащ   Публикуван: 2013-08-07    ТК-44
Геосинтетични прегради. Характеристики, изисквани при
използването им в строителството на канали (EN 13362:2013)
Geosynthetic barriers - Characteristics required for use in the
construction of canals
ICS: 91.100.50, 59.080.70
Директива: 305/2011 no, 89/106/EEC no
Заменя: БДС EN 13362:2006
БДС EN 13362:2013 (en) 41 стр. - 75.60 лв.

БДС EN 13392:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-01-01    ТК-44
Текстил. Монофиламенти. Определяне на линейната плътност (EN
13392:2001)
Textiles - Monofilaments - Determination of linear density
ICS: 59.060.20
Заменя: СТ на СИВ 2724:1980, СТ на СИВ 2105:1980
БДС EN 13392:2004 (bg) 9 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 13402-1:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-08-01    ТК-44
Означаване размера на облекла. Част 1: Термини, определения и
процедури за измерване на тялото (ISO 3635:1981, с промени) (EN
13402-1:2001)
Size designation of clothes - Part 1: Terms, definitions and body
measurement procedure (ISO 3635:1981 modified)
ICS: 61.020, 01.040.61

Заменя: БДС 8370:1982, БДС 11117:1987, БДС ISO 3635:1997
БДС EN 13402-1:2003 (bg) 11 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 13402-2:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-08-01    ТК-44
Означаване размера на облекла. Част 2: Първични и вторични
размери (EN 13402-2:2002)
Size designation of clothes - Part 2: Primary and secondary dimensions
ICS: 61.020
Заменя: БДС 7819:1977
БДС EN 13402-2:2003 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 13402-3:2005
Статус: Отменен   Публикуван: 2005-11-01    ТК-44
Означаване размера на облекла. Част 3: Мерки и интервали (EN
13402-3:2004)
Size designation of clothes - Part 3: Measurements and intervals
ICS: 61.020
Заменен от: БДС EN 13402-3:2013
Заменя: БДС 12699:1986, БДС 8372:1979, БДС 8371:1989, БДС
13253:1976, БДС 12701:1982, БДС 12700:1982, БДС 12698:1986,
БДС 12677:1984, БДС 10944:1979, БДС 10943:1979
БДС EN 13402-3:2005 (bg) 31 стр. - 55.20 лв.

БДС EN 13402-3:2013
Статус: Действащ   Публикуван: 2013-11-22    ТК-44
Означаване размера на облекла. Част 3: Мерки и интервали (EN
13402-3:2013)
Size designation of clothes - Part 3: Body measurements and intervals
ICS: 61.020
Заменя: БДС EN 13402-3:2005
БДС EN 13402-3:2013 (en) 48 стр. - 84.00 лв.

БДС EN 13491/A1:2006
Статус: Отменен   Публикуван: 2006-12-01    ТК-44
Геосинтетични прегради. Характеристики изисквани при
използването им в строителството на тунели и подземни
съоръжения (EN 13491:2004/A1:2006)
Geosynthetic barriers - Characteristics required for use as a fluid barrier
in the construction of tunnels and underground structures
ICS: 91.100.50, 59.080.70
Директива: 89/106/EEC yes
Заменен от: БДС EN 13491:2013
БДС EN 13491/A1:2006 (en) 7 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 13491:2007
Статус: Отменен   Публикуван: 2007-01-01    ТК-44
Геосинтетични прегради. Характеристики, изисквани при
използването им в строителството на тунели и подземни
съоръжения (EN 13491:2004)
Geosynthetic barriers - Characteristics required for use as a fluid barrier
in the construction of tunnels and underground structures
ICS: 91.100.50, 59.080.70
Директива: 89/106/EEC yes
Заменен от: БДС EN 13491:2013
БДС EN 13491:2007 (en) 35 стр. - 61.20 лв.

БДС EN 13491:2013
Статус: Действащ   Публикуван: 2013-09-16    ТК-44
Геосинтетични прегради. Характеристики, изисквани при
използването им в строителството на тунели и подземни
съоръжения (EN 13491:2013)
Geosynthetic barriers - Characteristics required for use as a fluid barrier
in the construction of tunnels and associated underground structures
ICS: 91.100.50, 59.080.70
Директива: 305/2011 no, 89/106/EEC no
Заменя: БДС EN 13491:2007, БДС EN 13491/A1:2006
БДС EN 13491:2013 (en) 42 стр. - 75.60 лв.

БДС EN 13492/A1:2006
Статус: Отменен   Публикуван: 2006-12-01    ТК-44
Геосинтетични прегради. Характеристики, изисквани при
използването им в строителството на депа, междинни станции за
прехвърляне и/или за вторично съхранение на течни отпадъци (EN
13492:2004/A1:2006)
Geosynthetic barriers - Characteristics required for use in the
construction of liquid waste disposal sites, transfer stations or
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secondary containment
ICS: 91.100.50, 59.080.70
Директива: 89/106/EEC yes
Заменен от: БДС EN 13492:2013
БДС EN 13492/A1:2006 (en) 7 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 13492:2007
Статус: Отменен   Публикуван: 2007-01-01    ТК-44
Геосинтетични прегради. Характеристики, изисквани при
използването им в строителството на депа, на междинни станции
за прехвърляне или за вторично задържане на течни отпадъци (EN
13492:2004)
Geosynthetic barriers - Characteristics required for use in the
construction of liquid waste disposal sites, transfer stations or
secondary containment
ICS: 91.100.50, 59.080.70
Директива: 89/106/EEC yes
Заменен от: БДС EN 13492:2013
БДС EN 13492:2007 (en) 31 стр. - 55.20 лв.

БДС EN 13492:2013
Статус: Действащ   Публикуван: 2013-08-07    ТК-44
Геосинтетични прегради. Характеристики, изисквани при
използването им в строителството на депа, на междинни станции
за прехвърляне или за вторично задържане на течни отпадъци (EN
13492:2013)
Geosynthetic barriers - Characteristics required for use in the
construction of liquid waste disposal sites, transfer stations or
secondary containment
ICS: 91.100.50, 59.080.70
Директива: 305/2011 no, 89/106/EEC no
Заменя: БДС EN 13492:2007, БДС EN 13492/A1:2006
БДС EN 13492:2013 (en) 41 стр. - 75.60 лв.

БДС EN 13493:2006
Статус: Отменен   Публикуван: 2006-12-01    ТК-44
Геосинтетични прегради. Характеристики, изисквани при
използването им в строителството на площадки за разполагане и
съхранение на твърди отпадъци (EN 13493:2005)
Geosynthetic barriers - Characteristics required for use in the
construction of solid waste storage and disposal sites
ICS: 91.100.50, 59.080.70
Директива: 89/106/EEC yes
Заменен от: БДС EN 13493:2013
БДС EN 13493:2006 (en) 37 стр. - 67.20 лв.
БДС EN 13493:2006 (bg) 36 стр. - 67.20 лв.

БДС EN 13493:2013
Статус: Действащ   Публикуван: 2013-08-07    ТК-44
Геосинтетични прегради. Характеристики, изисквани при
използването им в строителството на площадки за разполагане и
съхранение на твърди отпадъци (EN 13493:2013)
Geosynthetic barriers - Characteristics required for use in the
construction of solid waste storage and disposal sites
ICS: 91.100.50, 59.080.70
Директива: 305/2011 no, 89/106/EEC no
Заменя: БДС EN 13493:2006
БДС EN 13493:2013 (en) 41 стр. - 75.60 лв.

БДС EN 13536:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-10-01    ТК-44
Готови артикули напълнени с перушина и пух. Изисквания за
облекло. Леко облекло (EN 13536:2001)
Manufactured articles filled with feather and down - Requirements for
clothing - Light use
ICS: 61.020, 59.040
БДС EN 13536:2003 (en) 8 стр. - 14.40 лв.
БДС EN 13536:2003 (bg) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 13542:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-10-01    ТК-44
Готови артикули напълнени с перушина и пух. Метод за
определяне на индекса на свиване за облекло (EN 13542:2001)
Manufactured articles filled with feather and down - Method for
determining the compressibility index of clothing
ICS: 61.020, 59.040
БДС EN 13542:2003 (en) 9 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 13543:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-10-01    ТК-44
Готови артикули напълнени с перушина и пух. Измерване
абсорбцията на вода от материала за пълнеж (EN 13543:2001)
Manufactured articles filled with feather and down - Measurement of
water absorption of filling material
ICS: 59.040
БДС EN 13543:2003 (en) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС EN 13562:2002
Статус: Действащ   Публикуван: 2002-01-01    ТК-44
Геотекстил и подобни на геотекстил продукти. Определяне на
устойчивостта срещу проникване на вода (изпитване при
хидростатично налягане) (EN 13562:2000)
Geotextiles and geotextile-related products - Determination of
resistance to penetration by water (hydrostatic pressure test)
ICS: 59.080.70
Директива: 89/106/EEC no
БДС EN 13562:2002 (bg) 9 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 13569:2005
Статус: Действащ   Публикуван: 2005-02-01    ТК-44
Кърпи за ръце на руло. Изисквания и обработване (EN 13569:2001)
Cabinet roller towels - Performance requirements and processing
ICS: 97.160, 59.080.30
Заменя: БДС 2033:1987
БДС EN 13569:2005 (bg) 17 стр. - 32.40 лв.

БДС EN 13719:2005
Статус: Действащ   Публикуван: 2005-01-01    ТК-44
Геотекстил и подобни на геотекстил продукти. Определяне на
коефициента на дългосрочна защита на геотекстил в контакт с
геосинтетични изолационни платна (EN 13719:2002)
Geotextiles and geotextile-related products - Determination of the long
term protection efficiency of geotextiles in contact with geosynthetic
barriers
ICS: 91.100.50, 59.080.70
Директива: 89/106/EEC no
БДС EN 13719:2005 (bg) 16 стр. - 28.80 лв.

БДС EN 13738:2007
Статус: Действащ   Публикуван: 2007-09-01    ТК-44
Геотекстил и подобни на геотекстил продукти. Определяне на
устойчивостта на изтръгване от почва (EN 13738:2004)
Geotextiles and geotextile-related products - Determination of pullout
resistance in soil
ICS: 91.100.50, 59.080.70
Директива: 89/106/EEC no
БДС EN 13738:2007 (en) 16 стр. - 28.80 лв.
БДС EN 13738:2007 (bg) 17 стр. - 32.40 лв.

БДС EN 13758-1:2005
Статус: Отменен   Публикуван: 2005-02-01    ТК-44
Текстил. Защитни свойства срещу ултравиолетово слънчево
лъчение. Част 1: Метод за изпитване на платове за облекло (EN
13758-1:2001)
Textiles - Solar UV protective properties - Part 1: Method of test for
apparel fabrics
ICS: 61.020, 59.080.30
Заменен от: БДС EN 13758-1:2005+A1:2007
БДС EN 13758-1:2005 (bg) 14 стр. - 25.20 лв.

БДС EN 13758-1:2005+A1:2007
Статус: Действащ   Публикуван: 2007-03-01    ТК-44
Текстил. Защитни свойства срещу ултравиолетово слънчево
лъчение. Част 1: Метод за изпитване на платове за облекло (EN
13758-1:2001+A1:2006)
Textiles - Solar UV protective properties - Part 1: Method of test for
apparel fabrics
ICS: 61.020, 59.080.30
Заменя: БДС EN 13758-1:2005
БДС EN 13758-1:2005+A1:2007 (en) 14 стр. - 25.20 лв.

БДС EN 13758-2:2005
Статус: Отменен   Публикуван: 2005-02-01    ТК-44
Текстил. Защитни свойства срещу ултравиолетово слънчево
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лъчение. Част 2: Класификация и маркиране на облекло (EN
13758-2:2003)
Textiles - Solar UV protective properties - Part 2: Classification and
marking of apparel
ICS: 61.020, 59.080.30
Заменен от: БДС EN 13758-2:2005+A1:2007
БДС EN 13758-2:2005 (bg) 9 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 13758-2:2005+A1:2007
Статус: Действащ   Публикуван: 2007-03-01    ТК-44
Текстил. Защитни свойства срещу ултравиолетово слънчево
лъчение. Част 2: Класификация и маркировка на облекло (EN
13758-2:2003+A1:2006)
Textiles - Solar UV protective properties - Part 2: Classification and
marking of apparel
ICS: 61.020, 59.080.30
Заменя: БДС EN 13758-2:2005
БДС EN 13758-2:2005+A1:2007 (en) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 13770:2005
Статус: Действащ   Публикуван: 2005-02-01    ТК-44
Текстил. Определяне устойчивостта на претриване на плетени
чорапи и подобни продукти (EN 13770:2002)
Textiles - Determination of the abrasion resistance of knitted footwear
garments
ICS: 61.020
БДС EN 13770:2005 (bg) 19 стр. - 36.00 лв.

БДС EN 13772:2006
Статус: Отменен   Публикуван: 2006-09-01    ТК-44
Текстил и продукти от текстил. Поведение при горене. Завеси и
пердета. Измерване разпространението на пламък по вертикално
разположени образци при въздействие с голям източник на
запалване (EN 13772:2003)
Textiles and textile products - Burning behaviour - Curtains and drapes
- Measurement of flame spread of vertically oriented specimens with
large ignition source
ICS: 97.160, 59.080.30, 13.220.40
Заменен от: БДС EN 13772:2011
БДС EN 13772:2006 (bg) 17 стр. - 32.40 лв.

БДС EN 13772:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-02-03    ТК-44
Текстил и продукти от текстил. Поведение при горене. Завеси и
пердета. Измерване разпространението на пламък по вертикално
разположени образци при въздействие с голям източник на
запалване (EN 13772:2011)
Textiles and textile products - Burning behaviour - Curtains and drapes
- Measurement of flame spread of vertically oriented specimens with
large ignition source
ICS: 97.160, 59.080.30, 13.220.40
Заменя: БДС EN 13772:2006
БДС EN 13772:2011 (en) 14 стр. - 25.20 лв.

БДС EN 13773:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-09-01    ТК-44
Текстил и продукти от текстил. Поведение при горене. Завеси и
пердета. Схема за класификация (EN 13773:2003)
Textiles and textile products - Burning behaviour - Curtains and drapes
- Classification scheme
ICS: 97.160, 59.080.30, 13.220.40
БДС EN 13773:2006 (bg) 9 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 13780:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-06-01    ТК-44
Закопчаване чрез прилепване. Определяне устойчивост на
надлъжно срязване (EN 13780:2003)
Touch and close fasteners - Determination of longitudinal shear
strength
ICS: 61.040
БДС EN 13780:2004 (en) 11 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 13844:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-10-01    ТК-44
Текстил. Монофиламенти. Определяне на термично свиване (EN
13844:2002)
Textiles - Monofilaments - Determination of thermal shrinkage

ICS: 59.060.20
БДС EN 13844:2006 (bg) 16 стр. - 28.80 лв.

БДС EN 13854:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-10-01    ТК-44
Готови артикули, напълнени с перушина и пух. Изисквания за
тапицирани части и възглавници (EN 13854:2003)
Manufactured articles solely filled with feather and down -
Requirements for upholstered parts and cushions
ICS: 97.140, 59.040
БДС EN 13854:2003 (en) 9 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 13855-1:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-10-01    ТК-44
Готови артикули, напълнени с перушина и пух. Измерване на
дебелината и свиването на възглавници. Част 1: Метод за
изпитване чрез въртене (EN 13855-1:2003)
Manufactured articles solely filled with feathers and down -
Measurement of thickness and compressibility of cushions - Part 1: Test
method by rotation
ICS: 97.140, 59.040
БДС EN 13855-1:2003 (en) 7 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 13855-2:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-10-01    ТК-44
Готови артикули, напълнени с перушина и пух. Измерване на
дебелината и свиването на възглавници. Част 1: Метод за
изпитване чрез люлеене (EN 13855-2:2003)
Manufactured articles solely filled with feathers and down -
Measurement of thickness and compressibility of cushions - Part 2: Test
method by oscillation
ICS: 97.140, 59.040
БДС EN 13855-2:2003 (en) 9 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 13895:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-10-01    ТК-44
Текстил. Монофиламенти. Определяне свойствата при опъване (EN
13895:2003)
Textiles - Monofilaments - Determination of tensile properties
ICS: 59.080.20
БДС EN 13895:2006 (bg) 15 стр. - 28.80 лв.

БДС EN 14:1998
Статус: Действащ   Публикуван: 1998-01-01    ТК-44
Размери на одеяла за легла (EN 14:1994)
Dimensions of bed blankets
ICS: 97.160
Заменя: БДС 673:1989
БДС EN 14:1998 (bg) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 14030:2005/A1:2005
Статус: Действащ   Публикуван: 2005-02-01    ТК-44
Геотекстил и подобни на геотекстил продукти. Проследяващ метод
за изпитване за определяне устойчивостта на течни киселини и
основи (ISO/TR 12960:1998, с промени) (EN 14030:2001/A1:2003)
Geotextiles and geotextile-related products - Screening test method for
determining the resistance to acid and alkaline liquids (ISO/TR
12960:1998, modified)
ICS: 59.080.70
Директива: 89/106/EEC no
БДС EN 14030:2005/A1:2005 (bg) 0 стр. - 0.00 лв.

БДС EN 14030:2005+A1:2005
Статус: Действащ   Публикуван: 2005-02-01    ТК-44
Геотекстил и подобни на геотекстил продукти.
Проследяващ метод за изпитване за определяне устойчивостта на
течни киселини и основи (ISO/TR 12960:1998, с промени) (EN
14030:2001/A1:2003; EN 14030:2001)
Geotextiles and geotextile-related products - Screening test method for
determining the resistance to acid and alkaline liquids (ISO/TR
12960:1998, modified)
ICS: 59.080.70
Директива: 89/106/EEC no
БДС EN 14030:2005+A1:2005 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 14065:2007
Статус: Действащ   Публикуван: 2007-09-01    ТК-44

1.109



Текстил. Текстил обработен в перални. Система за контрол на
биологично замърсяване (EN 14065:2002)
Textiles - Laundry processed textiles - Biocontamination control system
ICS: 59.080.01, 07.100.99
БДС EN 14065:2007 (en) 21 стр. - 39.60 лв.
БДС EN 14065:2007 (bg) 21 стр. - 39.60 лв.

БДС EN 14115:2005
Статус: Действащ   Публикуван: 2005-02-01    ТК-44
Текстил. Поведение при горене на материали за шатри, палатки с
големи размери и подобни продукти. Склонност към запалване (EN
14115:2001)
Textiles - Burning behaviour of materials for marquees, large tents and
related products - Ease of ignition
ICS: 59.080.30, 13.220.40
БДС EN 14115:2005 (bg) 16 стр. - 28.80 лв.

БДС EN 14119:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-12-01    ТК-44
Изпитване на текстил. Оценяване действието на микрогъбички
(Mikrofungi) (EN 14119:2003)
Testing of textiles - Evaluation of the action of microfungi
ICS: 59.080.30, 07.100.99
БДС EN 14119:2006 (bg) 22 стр. - 39.60 лв.

БДС EN 1413:1999
Статус: Отменен   Публикуван: 1999-01-01    ТК-44
Текстил. Определяне pH на воден екстракт (EN 1413:1998)
Textiles - Determination of pH of aqueous extract
ICS: 59.080.01
Заменен от: БДС EN ISO 3071:2008
Заменя: БДС 17189:1990, БДС 17187:1990, БДС 13987:1977
БДС EN 1413:1999 (bg) 7 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 1414:2002
Статус: Действащ   Публикуван: 2002-11-01    ТК-44
Закопчаване чрез прилепване. Циклична процедура за
последователно изпитване (EN 1414:1996)
Touch and close fasteners - Cycling procedure for subsequent testing
ICS: 61.040
БДС EN 1414:2002 (en) 9 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 1414:2002/A1:2002
Статус: Действащ   Публикуван: 2002-03-01    ТК-44
Закопчаване чрез прилепване. Циклична процедура за
последователно изпитване. Изменение 1 (EN 1414:1996/A1:2000)
Touch and close fasteners - Cycling procedure for subsequent testing
ICS: 61.040
БДС EN 1414:2002/A1:2002 (en) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 1415:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-06-01    ТК-44
Закопчаване чрез прилепване. Поведение на краищата на разреза
(EN 1415:1996)
Touch and close fasteners - Behaviour of slit selvedges
ICS: 61.040
БДС EN 1415:2004 (en) 5 стр. - 10.80 лв.

БДС EN 14150:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-08-01    ТК-44
Геосинтетични прегради. Определяне на пропускливост на
течности (EN 14150:2006)
Geosynthetic barriers - Determination of permeability to liquids
ICS: 59.080.70
Директива: 89/106/EEC no
БДС EN 14150:2006 (en) 15 стр. - 28.80 лв.

БДС EN 14151:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-09-14    ТК-44
Геосинтетици. Определяне на здравина на спукване (EN
14151:2010)
Geosynthetics - Determination of burst strength
ICS: 91.100.50, 59.080.70
Директива: 89/106/EEC no
БДС EN 14151:2010 (en) 12 стр. - 21.60 лв.
БДС EN 14151:2010 (bg) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 1416:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-06-01    ТК-44
Закопчаване чрез прилепване. Определяне на извивката (EN
1416:1996)
Touch and close fasteners - Determination of curvature
ICS: 61.040
БДС EN 1416:2004 (en) 5 стр. - 10.80 лв.

БДС EN 14196:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-12-01    ТК-44
Геосинтетици. Методи за изпитване за определяне на масата на
единица площ на геосинтетични прегради с пълнеж от глина (EN
14196:2003)
Geosynthetics - Test methods for measuring mass per unit area of clay
geosynthetic barriers
ICS: 91.100.50, 59.080.70
БДС EN 14196:2006 (bg) 11 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 14215:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-09-12    ТК-44
Текстилни подови покрития. Класификация на машинно
произведени килими с влас и пътеки (EN 14215:2003)
Textile floor coverings - Classification of machine-made pile rugs and
runners
ICS: 59.080.60
Заменен от: БДС EN 14215:2013
БДС EN 14215:2003 (en) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 14215:2013
Статус: Действащ   Публикуван: 2013-09-12    ТК-44
Текстилни подови покрития. Класификация на изработени на
машина подови килими и пътеки с влас (EN 14215:2013)
Textile floor coverings - Classification of machine-made pile rugs and
runners
ICS: 59.080.60
Заменя: БДС EN 14215:2003
БДС EN 14215:2013 (en) 20 стр. - 36.00 лв.

БДС EN 14278-1:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-12-01    ТК-44
Текстил. Определяне на лепливостта на памучни влакна. Част 1:
Метод с използване на ръчно термодетекторно устройство (EN
14278-1:2004)
Textiles - Determination of cotton fibre stickiness - Part 1: Method using
a manual thermodetection device
ICS: 59.060.10
БДС EN 14278-1:2006 (bg) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 14278-2:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-12-01    ТК-44
Текстил. Определяне на лепливостта на памучни влакна. Част 2:
Метод с използване на автоматично термодетекторно устройство с
плоча (EN 14278-2:2004)
Textiles - Determination of cotton fibre stickiness - Part 2: Method using
an automatic thermodetection plate device
ICS: 59.060.10
БДС EN 14278-2:2006 (bg) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 14278-3:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-12-01    ТК-44
Текстил. Определяне на лепливостта на памучни влакна. Част 3:
Метод с използване на автоматично термодетекторно устройство с
въртящ се барабан (EN 14278-3:2004)
Textiles - Determination of cotton fibre stickiness - Part 3: Method using
an automatic thermodetection rotating drum device
ICS: 59.060.10
БДС EN 14278-3:2006 (bg) 11 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 14362-1:2004
Статус: Отменен   Публикуван: 2004-09-01    ТК-44
Текстил. Методи за определяне на някои ароматни амини от
азобагрила. Част 1: Доказване наличието им в някои азобагрила
без екстракция (EN 14362-1:2003)
Textiles - Methods for the determination of certain aromatic amines
derived from azo colorants - Part 1: Detection of the use of certain azo
colorants accessible without extraction
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ICS: 59.080.01
Директива: 76/769/EEC no
Заменен от: БДС EN 14362-1:2012
БДС EN 14362-1:2004 (en) 17 стр. - 32.40 лв.

БДС EN 14362-1:2004/AC:2006
Статус: Отменен   Публикуван: 2006-12-01    ТК-44
Текстил. Методи за определяне на някои ароматни амини
извличани от азооцветители. Част 1: Откриване използването на
някои азооцветители, достъпни без екстракция (EN
14362-1:2003/AC:2005)
Textiles - Methods for the determination of certain aromatic amines
derived from azo colorants - Part 1: Detection of the use of certain azo
colorants accessible without extraction
ICS: 59.080.01
Заменен от: БДС EN 14362-1:2012
БДС EN 14362-1:2004/AC:2006 (en) 5 стр. - 10.80 лв.

БДС EN 14362-1:2007
Статус: Отменен   Публикуван: 2007-08-01    ТК-44
Текстил. Методи за определяне на някои ароматни амини от
азобагрила. Част 1: Доказване наличието им в някои азобагрила
без екстракция (EN 14362-1:2003)
Textiles - Methods for the determination of certain aromatic amines
derived from azo colorants - Part 1: Detection of the use of certain azo
colorants accessible without extraction
ICS: 59.080.01
Директива: 76/769/EEC no
Заменен от: БДС EN 14362-1:2012
БДС EN 14362-1:2007 (bg) 19 стр. - 36.00 лв.

БДС EN 14362-1:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-02-27    ТК-44
Текстил. Методи за определяне на някои ароматни амини от
азобагрила. Част 1: Откриване на някои използвани азобагрила със
и без екстракция на влакната (EN 14362-1:2012)
Textiles - Methods for determination of certain aromatic amines derived
from azo colorants - Part 1: Detection of the use of certain azo
colorants accessible with and without extracting the fibres
ICS: 59.080.01
Директива: 1907/2006 no
Заменя: БДС EN 14362-2:2007, БДС EN 14362-1:2007, БДС EN
14362-2:2004/AC:2006, БДС EN 14362-1:2004/AC:2006, БДС EN
14362-2:2004, БДС EN 14362-1:2004
БДС EN 14362-1:2012 (en) 31 стр. - 55.20 лв.

БДС EN 14362-2:2004
Статус: Отменен   Публикуван: 2004-09-01    ТК-44
Текстил. Методи за определяне на някои ароматни амини от
азобагрила. Част 2: Доказване наличието им в някои азобагрила
чрез екстракция от влакната (EN 14362-2:2003)
Textiles - Methods for determination of certain aromatic amines derived
from azo colorants - Part 2: Detection of the use of certain azo
colorants accessible by extracting the fibres
ICS: 59.080.01
Директива: 76/769/EEC no
Заменен от: БДС EN 14362-1:2012
БДС EN 14362-2:2004 (en) 17 стр. - 32.40 лв.

БДС EN 14362-2:2004/AC:2006
Статус: Отменен   Публикуван: 2006-12-01    ТК-44
Текстил. Методи за определяне на някои ароматни амини,
извличани от азооцветители. Част 2: Откриване използването на
някои азооцветители, достъпни чрез екстракция на влакната (EN
14362-2:2003/AC:2005)
Textiles - Methods for determination of certain aromatic amines derived
from azo colorants - Part 2: Detection of the use of certain azo
colorants accessible by extracting the fibres
ICS: 59.080.01
Заменен от: БДС EN 14362-1:2012
БДС EN 14362-2:2004/AC:2006 (en) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС EN 14362-2:2007
Статус: Отменен   Публикуван: 2007-08-01    ТК-44
Текстил. Методи за определяне на някои ароматни амини от
азобагрила. Част 2: Доказване наличието им в някои азобагрила
чрез екстракция на влакна (EN 14362-2:2003)

Textiles - Methods for determination of certain aromatic amines derived
from azo colorants - Part 2: Detection of the use of certain azo
colorants accessible by extracting the fibres
ICS: 59.080.01
Директива: 76/769/EEC no
Заменен от: БДС EN 14362-1:2012
БДС EN 14362-2:2007 (bg) 21 стр. - 39.60 лв.

БДС EN 14362-3:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-07-05    ТК-44
Текстил. Методи за определяне на някои ароматни амини от
азобагрила. Част 3: Откриване на някои използвани азобагрила,
които могат да отделят 4- аминоазобензен (EN 14362-3:2012)
Textiles - Methods for determination of certain aromatic amines derived
from azo colorants - Part 3: Detection of the use of certain azo
colorants, which may release 4-aminoazobenzene
ICS: 59.080.01
Директива: 1907/2006 no
БДС EN 14362-3:2012 (en) 22 стр. - 39.60 лв.

БДС EN 14414:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-12-01    ТК-44
Геосинтетика. Проследяващ метод за изпитване за определяне на
химична устойчивост при приложения в депа за отпадъци (EN
14414:2004)
Geosynthetics - Screening test method for determining chemical
resistance for landfill applications
ICS: 59.080.70
БДС EN 14414:2006 (en) 13 стр. - 25.20 лв.

БДС EN 14415:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-12-01    ТК-44
Геосинтетични прегради. Метод на изпитване за определяне на
устойчивостта срещу излугване (EN 14415:2004)
Geosynthetic barriers - Test method for determining the resistance to
leaching
ICS: 59.080.70
БДС EN 14415:2006 (bg) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 14465:2003/A1:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-09-16    ТК-44
Текстил. Платове за мебели. Изисквания и методи за изпитване (EN
14465:2003/A1:2006)
Textiles - Upholstery fabrics - Specification and methods of test
ICS: 97.140, 59.080.30
БДС EN 14465:2003/A1:2009 (en) 8 стр. - 14.40 лв.
БДС EN 14465:2003/A1:2009 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 14465:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-12-01    ТК-44
Текстил. Платове за мебели. Изисквания и методи за изпитване (EN
14465:2003)
Textiles - Upholstery fabrics - Specification and methods of test
ICS: 97.140, 59.080.30
Заменя: БДС 5481:1989
БДС EN 14465:2006 (bg) 25 стр. - 45.60 лв.

БДС EN 14499:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-12-01    ТК-44
Текстилни подови покрития. Минимални изисквания към
подложката на килими (prEN 14499; EN 14499:2004)
Textile floor coverings - Minimum requirements for carpet underlays
ICS: 59.080.60
БДС EN 14499:2006 (bg) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 14533:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-12-23    ТК-44
Текстил и продукти от текстил. Поведение при горене на
принадлежности за легло. Класификация (EN 14533:2003)
Textiles and textile products - Burning behaviour of bedding items -
Classification scheme
ICS: 97.160, 13.220
БДС EN 14533:2009 (en) 7 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 14574:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-12-01    ТК-44
Геосинтетика. Определяне на устойчивостта на пробиване с
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пирамида на поддържащи геосинтетици (EN 14574:2004)
Geosynthetics - Determination of the pyramid puncture resistance of
supported geosynthetics
ICS: 59.080.70
БДС EN 14574:2006 (en) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 14575:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-12-01    ТК-44
Геосинтетични прегради. Проследяващ метод на изпитване за
определяне на устойчивостта на оксидиране (EN 14575:2005)
Geosynthetic barriers - Screening test method for determining the
resistance to oxidation
ICS: 91.100.50, 59.080.70
БДС EN 14575:2006 (en) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 14576:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-12-01    ТК-44
Геосинтетици. Метод за изпитване за определяне на устойчивостта
на полимерни геосинтетични прегради спрямо разрушаване под
напрежение от въздействие на обкръжаващата среда (EN
14576:2005)
Geosynthetics - Test method for determining the resistance of
polymeric geosynthetic barriers to environmental stress cracking
ICS: 59.080.70
БДС EN 14576:2006 (en) 16 стр. - 28.80 лв.

БДС EN 14621:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-01-16    ТК-44
Текстил. Мултифиламентни прежди. Методи за изпитване на
текстурирани или нетекстурирани филаментни прежди (EN
14621:2005)
Textiles - Multifilament yarns - Methods of test for textured or non-
textured filament yarns
ICS: 59.080.20
БДС EN 14621:2009 (bg) 21 стр. - 39.60 лв.

БДС EN 14682:2006
Статус: Отменен   Публикуван: 2006-12-01    ТК-44
Безопасност на облекло за деца. Връзки и шнурове на облекло за
деца. Изисквания (EN 14682:2004)
Safety of children''s clothing - Cords and drawstrings on children''s
clothing - Specifications
ICS: 97.190, 61.020
Директива: 2001/95/EC yes
Заменен от: БДС EN 14682:2008
БДС EN 14682:2006 (bg) 17 стр. - 32.40 лв.

БДС EN 14682:2008
Статус: Действащ   Публикуван: 2008-06-09    ТК-44
Текстил. Безопасност на облекло за деца. Връзки и шнурове на
облекло за деца. Изисквания (EN 14682:2007)
Safety of children''s clothing - Cords and drawstrings on children''s
clothing - Specifications
ICS: 97.190, 61.020
Директива: 2001/95/EC no
Заменя: БДС EN 14682:2006
БДС EN 14682:2008 (en) 31 стр. - 55.20 лв.
БДС EN 14682:2008 (bg) 31 стр. - 55.20 лв.

БДС EN 14684:2006
Статус: Отменен   Публикуван: 2006-12-01    ТК-44
Въжета от полиестерни влакна. Двойно оплетена конструкция (EN
14684:2004)
Polyester fibre ropes - Double braid construction
ICS: 59.080.50
Заменен от: БДС EN ISO 10547:2010
БДС EN 14684:2006 (en) 9 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 14685:2006
Статус: Отменен   Публикуван: 2006-12-01    ТК-44
Въжета от полиамидни влакна. Двойно оплетена конструкция (EN
14685:2004)
Polyamide fibre ropes - Double braid construction
ICS: 59.080.50
Заменен от: БДС EN ISO 10554:2010
БДС EN 14685:2006 (en) 9 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 14686:2006
Статус: Отменен   Публикуван: 2006-12-01    ТК-44
Въжета от два вида влакна полиестерни/полиолефинови (EN
14686:2004)
Fibre ropes of polyester/polyolefin dual fibres
ICS: 59.080.50
Заменен от: БДС EN ISO 10556:2010
БДС EN 14686:2006 (en) 13 стр. - 25.20 лв.

БДС EN 14687:2006
Статус: Отменен   Публикуван: 2006-12-01    ТК-44
Въжета от смеси на полиолефинови влакна (EN 14687:2004)
Mixed polyolefin fibre ropes
ICS: 59.080.50
Заменен от: БДС EN ISO 10572:2010
БДС EN 14687:2006 (en) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 14697:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-12-01    ТК-44
Текстил. Хавлиени кърпи и платове за хавлиени кърпи. Изисквания
и методи за изпитване (EN 14697:2005)
Textiles - Terry towels and terry towel fabrics - Specification and
methods of test
ICS: 97.160
БДС EN 14697:2006 (bg) 16 стр. - 28.80 лв.

БДС EN 1470:2000
Статус: Отменен   Публикуван: 2000-09-01    ТК-44
Текстилни подови покрития. Класификация на иглонабити подови
покрития с изключение на иглонабити подови покрития с влас (EN
1470:1997)
Textile floor coverings - Classification of needled floor coverings except
for needled pile floor coverings
ICS: 59.080.60
Директива: 89/106/EEC no
Заменен от: БДС EN 1470:2008
БДС EN 1470:2000 (en) 15 стр. - 28.80 лв.

БДС EN 1470:2008
Статус: Действащ   Публикуван: 2008-12-12    ТК-44
Текстилни подови покрития. Класификация на иглонабити подови
покрития с изключение на иглонабити подови покрития с влас (EN
1470:2008)
Textile floor coverings - Classification of needled floor coverings except
for needled pile floor coverings
ICS: 59.080.60
Директива: 89/106/EEC no
Заменя: БДС EN 1470:2000
БДС EN 1470:2008 (en) 26 стр. - 45.60 лв.

БДС EN 14704-1:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-12-01    ТК-44
Определяне еластичността на платове. Част 1: Strip изпитване (EN
14704-1:2005)
Determination of the elasticity of fabrics - Part 1: Strip tests
ICS: 59.080.30
БДС EN 14704-1:2006 (bg) 22 стр. - 39.60 лв.

БДС EN 14704-2:2007
Статус: Действащ   Публикуван: 2007-03-01    ТК-44
Определяне еластичност на платове. Част 2: Мултиаксиално
изпитване (EN 14704-2:2007)
Determination of the elasticity of fabrics - Part 2: Multiaxial tests
ICS: 59.080.30
БДС EN 14704-2:2007 (en) 21 стр. - 39.60 лв.

БДС EN 14704-3:2007
Статус: Действащ   Публикуван: 2007-03-01    ТК-44
Определяне еластичност на платове. Част 3: Тесни платове (EN
14704-3:2006)
Determination of the elasticity of fabrics - Part 3: Narrow fabrics
ICS: 59.080.30
БДС EN 14704-3:2007 (en) 19 стр. - 36.00 лв.

БДС EN 1471:2000
Статус: Действащ   Публикуван: 2000-09-01    ТК-44
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Текстилни подови покрития. Оценяване на промените във външния
вид (EN 1471:1996)
Textile floor coverings - Assessment of changes in appearance
ICS: 91.180, 59.080.60
Директива: 89/106/EEC no
БДС EN 1471:2000 (en) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 1471:2000/A1:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-06-01    ТК-44
Текстилни подови покрития. Оценяване промените на външния
вид. Изменение A1 (EN 1471:1996/A1:2003)
Textile floor coverings - Assessment of changes in appearance
ICS: 59.080.60
Директива: 89/106/EEC no
БДС EN 1471:2000/A1:2004 (en) 3 стр. - 7.20 лв.

БДС EN 14878:2007
Статус: Действащ   Публикуван: 2007-09-01    ТК-44
Текстил. Поведение при горене на детско облекло за спане.
Изисквания (EN 14878:2007)
Textiles - Burning behaviour of children''s nightwear - Specification
ICS: 97.190, 61.020
БДС EN 14878:2007 (en) 16 стр. - 28.80 лв.
БДС EN 14878:2007 (bg) 16 стр. - 28.80 лв.

БДС EN 14882:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-08-01    ТК-44
Текстил с покритие от каучук или пластмаса. Определяне на
статичен и динамичен коефициент на триене (EN 14882:2005)
Rubber or plastic coated fabrics - Determination of the static and
dynamic coefficient of friction
ICS: 59.080.40
БДС EN 14882:2006 (en) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 14900:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-12-01    ТК-44
Текстилни подови покрития. Определяне плътността на подложка
от текстилна ватка (EN 14900:2006)
Textile floor coverings - Determination of the density of the textile
fleece backing
ICS: 59.080.60
БДС EN 14900:2006 (en) 9 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 14959:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-12-01    ТК-44
Закопчаване чрез прилепване. Определяне устойчивост на
износване след пране (EN 14959:2006)
Touch and close fasteners - Determination of resistance to fraying after
washing
ICS: 61.040
БДС EN 14959:2006 (en) 11 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 14970:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-12-01    ТК-44
Текстил. Плетени платове. Определяне бримките по дължина и
линейната плътност на преждата във вътъчноплетени платове (EN
14970:2006)
Textiles - Knitted fabrics - Determination of stitch length and yarn linear
density in weft knitted fabrics
ICS: 59.080.30
БДС EN 14970:2006 (en) 15 стр. - 28.80 лв.

БДС EN 14971:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-12-01    ТК-44
Текстил. Плетени платове. Определяне броя на бримките на
единица дължина и единица площ (EN 14971:2006)
Textiles - Knitted fabrics - Determination of number of stitches per unit
length and unit area
ICS: 59.080.30
Заменя: СТ на СИВ 4226:1983
БДС EN 14971:2006 (en) 10 стр. - 18.00 лв.
БДС EN 14971:2006 (bg) 11 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 14976:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-12-01    ТК-44
Текстил. Платове за матраци. Изисквания и методи за изпитване
(EN 14976:2005)

Textiles - Mattress ticking - Specifications and test methods
ICS: 59.080.30
БДС EN 14976:2006 (bg) 11 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 15114:2006
Статус: Отменен   Публикуван: 2006-12-01    ТК-44
Текстилни подови покрития. Класификация на текстилни подови
покрития без влас (EN 15114:2006)
Textile floor coverings - Classification of textile floor coverings without
pile
ICS: 59.080.60
Заменен от: БДС EN 15114:2006+A1:2008
БДС EN 15114:2006 (en) 25 стр. - 45.60 лв.
EN 15114:2006/AC (en) 0 стр. - 0.00 лв.

БДС EN 15114:2006+A1:2008
Статус: Действащ   Публикуван: 2008-12-09    ТК-44
Текстилни подови покрития. Класификация на текстилни подови
покрития без влас (EN 15114:2006+A1:2008)
Textile floor coverings - Classification of textile floor coverings without
pile
ICS: 59.080.60
Заменя: БДС EN 15114:2006
БДС EN 15114:2006+A1:2008 (en) 25 стр. - 45.60 лв.

БДС EN 15115:2007
Статус: Действащ   Публикуван: 2007-03-01    ТК-44
Текстилни подови покрития. Определяне чувствителността на
разливане на вода (EN 15115:2006)
Textile floor coverings - Determination of sensitivity to spilled water
ICS: 59.080.60
БДС EN 15115:2007 (en) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 15381:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-03-10    ТК-44
Геотекстил и подобни на геотекстил продукти. Характеристики,
изисквани при използването им в изграждането на пътни настилки
и асфалтови износващи пластове (EN 15381:2008)
Geotextiles and geotextile-related products - Characteristics required for
use in pavements and asphalt overlays
ICS: 93.080.20, 59.080.70
Директива: 305/2011 no, 89/106/EEC yes
БДС EN 15381:2009 (en) 38 стр. - 67.20 лв.
БДС EN 15381:2009 (bg) 38 стр. - 67.20 лв.

БДС EN 15382:2009
Статус: Отменен   Публикуван: 2009-03-10    ТК-44
Геосинтетични прегради. Характеристики, изисквани при
използването им в транспортната инфраструктура (EN 15382:2008)
Geosynthetic barriers - Characteristics required for use in transportation
infrastructure
ICS: 93.080.20, 59.080.70
Директива: 89/106/EEC yes
Заменен от: БДС EN 15382:2013
БДС EN 15382:2009 (en) 35 стр. - 61.20 лв.
БДС EN 15382:2009 (bg) 37 стр. - 67.20 лв.

БДС EN 15382:2013
Статус: Действащ   Публикуван: 2013-08-07    ТК-44
Геосинтетични прегради. Характеристики, изисквани при
използването им в транспортната инфраструктура (EN 15382:2013)
Геосинтетични прегради. Характеристики, изисквани при
използването им в транспортната инфраструктура
ICS: 93.080.20, 59.080.70
Директива: 305/2011 no, 89/106/EEC no
Заменя: БДС EN 15382:2009
БДС EN 15382:2013 (en) 43 стр. - 75.60 лв.

БДС EN 15586:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-03-18    ТК-44
Текстил. Методи за изпитване на стабилността на влакната при
платове: Изпитване чрез претриване
 (EN 15586:2008)
Textiles - Methods of testing the fibre proof properties of fabrics:
Rubbing test
ICS: 59.040
БДС EN 15586:2009 (en) 15 стр. - 28.80 лв.
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БДС EN 15586:2009 (bg) 14 стр. - 25.20 лв.
БДС EN 15586:2009 (bg) 14 стр. - 25.20 лв.

БДС EN 15598:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-03-18    ТК-44
Текстил. Хавлиени платове. Метод за изпитване за определяне на
устойчивостта на извличане на примка от власа (EN 15598:2008)
Textiles - Terry fabrics - Test method for the determination of the
resistance to pile loop extraction
ICS: 59.080.30
БДС EN 15598:2009 (en) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 15618:2009
Статус: Отменен   Публикуван: 2009-03-18    ТК-44
Текстил с покритие от каучук или пластмаса. Платове за мебели.
Класификация и методи за изпитване (EN 15618:2009)
Rubber- or plastic-coated fabrics - Upholstery fabrics - Classification and
methods of test
ICS: 97.140, 59.080.40
Заменен от: БДС EN 15618:2009+A1:2012
БДС EN 15618:2009 (en) 11 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 15618:2009+A1:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-05-22    ТК-44
Текстил с покритие от каучук или пластмаса. Платове за мебели.
Класификация и методи за изпитване (EN 15618:2009+A1:2012)
Rubber- or plastic-coated fabrics - Upholstery fabrics - Classification and
methods of test
ICS: 97.140, 59.080.40
Заменя: БДС EN 15618:2009
БДС EN 15618:2009+A1:2012 (en) 11 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 15619:2008+A1:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-05-17    ТК-44
Текстил с покритие от каучук или пластмаса. Безопасност на
временни конструкции (палатки). Изисквания за платове с
покритие, предназначени за палатки и подобни конструкции (EN
15619:2008+A1:2010)
Rubber or plastic coated fabrics - Safety of temporary structures (tents)
- Specification for coated fabrics intended for tents and related
structures
ICS: 97.200.30, 59.080.40
Заменя: БДС EN 15619:2009
БДС EN 15619:2008+A1:2010 (en) 25 стр. - 45.60 лв.

БДС EN 15619:2009
Статус: Отменен   Публикуван: 2009-03-18    ТК-44
Текстил с покритие от каучук или пластмаса. Безопасност на
временни конструкции (палатки). Изисквания за платове с
покритие, предназначени за палатки и подобни конструкции (EN
15619:2008)
Rubber or plastic coated fabrics - Safety of temporary structures (tents)
- Specification for coated fabrics intended for tents and related
structures
ICS: 97.200.30, 59.080.40
Заменен от: БДС EN 15619:2008+A1:2010
БДС EN 15619:2009 (en) 25 стр. - 45.60 лв.

БДС EN 15772:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-07-05    ТК-44
Текстилни подови покрития. Минимални изисквания за иглонабити
подови покрития за еднократно използване в случай на ограничена
трайност (EN 15772:2012)
Textile floor coverings - Minimum requirements for needled floor
coverings for single usage in events of limited duration
ICS: 59.080.60
БДС EN 15772:2012 (en) 17 стр. - 32.40 лв.

БДС EN 15777:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-11-25    ТК-44
Текстил. Методи за изпитване на фталати (EN 15777:2009)
Textiles - Test method for phthalates
ICS: 59.080.01
БДС EN 15777:2009 (en) 15 стр. - 28.80 лв.
БДС EN 15777:2009 (bg) 15 стр. - 28.80 лв.

БДС EN 15825:2010

Статус: Действащ   Публикуван: 2010-11-01    ТК-44
Текстилни подови покрития. Класификация на машинно
произведени килими и пътеки без влас (EN 15825:2010)
Textile floor coverings - Classification of machine-made rugs and
runners without pile
ICS: 59.080.60
БДС EN 15825:2010 (en) 15 стр. - 28.80 лв.

БДС EN 15930:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-10-29    ТК-44
Влакна. Еластичност на влакна. Методи за изпитване (EN
15930:2010)
Fibres - Elasticity of fibres - Test methods
ICS: 59.060.01
БДС EN 15930:2010 (en) 17 стр. - 32.40 лв.

БДС EN 15973:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-03-30    ТК-44
Текстил с покритие от каучук и пластмаса. Платове за тапицерия.
Устойчивост на петна (EN 15973:2011)
Rubber- or plastic-coated fabrics - Upholstery fabrics - Resistance to
soiling
ICS: 59.080.40
БДС EN 15973:2011 (en) 13 стр. - 25.20 лв.

БДС EN 15977:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-02-23    ТК-44
Текстил с покритие от каучук или пластмаса. Механични свойства.
Определяне на удължението под действие на товар и остатъчната
деформация (EN 15977:2011)
Rubber or plastic coated fabrics - Mechanical properties - Determination
of the elongation under load and the residual deformation
ICS: 59.080.40
БДС EN 15977:2011 (en) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 1624:2002
Статус: Действащ   Публикуван: 2002-04-01    ТК-44
Текстил и текстилни продукти. Поведение при горене на
промишлен и технически текстил. Метод за определяне на
разпространяването на пламъка по вертикално разположени
образци (EN 1624:1999)
Textiles and textile products - Burning behaviour of industrial and
technical textiles - Procedure to determine the flame spread of vertically
oriented specimens
ICS: 59.080.30, 13.220.40
БДС EN 1624:2002 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС EN 1625:2002
Статус: Действащ   Публикуван: 2002-04-01    ТК-44
Текстил и текстилни продукти. Поведение при горене на
промишлен и технически текстил. Метод за определяне на
запалимостта на вертикално разположени образци (EN 1625:1999)
Textiles and textile products - Burning behaviour of industrial and
technical textiles - Procedure to determine the ignitability of vertically
oriented specimens
ICS: 59.080.30, 13.220.40
БДС EN 1625:2002 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС EN 16416:2013
Статус: Действащ   Публикуван: 2013-10-17    ТК-44
Геосинтетични бариери с пълнеж от глина. Определяне индекса на
водния поток. Метод с пермеаметър (триаксиална клетка) с
подвижни стени при постоянно водно налягане (EN 16416:2013)
Geosynthetic clay barriers - Determination of water flux index - Flexible
wall permeameter method at constant head
ICS: 91.100.50, 59.080.70
Директива: 89/106/EEC no
БДС EN 16416:2013 (en) 15 стр. - 28.80 лв.

БДС EN 1734:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-06-01    ТК-44
Текстил с покритие от каучук или пластмаса. Определяне
устойчивостта на проникване на вода. Метод с ниско налягане (EN
1734:1996)
Rubber- or plastics coated fabrics - Determination of resistance to water
penetration - Low pressure method
ICS: 59.080.40
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БДС EN 1734:2004 (en) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС EN 1735:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-06-01    ТК-44
Текстил с покритие от каучук или пластмаса. Определяне на
гъвкавостта (EN 1735:1996)
Rubber- or plastics coated fabrics - Determination of flexibility
ICS: 59.080.40
БДС EN 1735:2004 (en) 9 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 1773:2002
Статус: Действащ   Публикуван: 2002-04-01    ТК-44
Текстил. Платове. Определяне на широчина и дължина (EN
1773:1996)
Textiles - Fabrics - Determination of width and length
ICS: 59.080.30
Заменя: БДС ISO 3933:1994, БДС ISO 3932:1994
БДС EN 1773:2002 (bg) 9 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 1813:2000
Статус: Действащ   Публикуван: 2000-09-01    ТК-44
Текстилни подови покрития. Определяне устойчивостта на
вълнените влакна чрез използване на машина за претриване (EN
1813:1997)
Textile floor coverings - Determination of wool fibre integrity using an
abrasion machine
ICS: 59.080.60
Директива: 89/106/EEC no
БДС EN 1813:2000 (en) 7 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 1814:2000
Статус: Отменен   Публикуван: 2000-09-01    ТК-44
Текстилни подови покрития. Определяне устойчивостта на срязан
ръб чрез изпитване с модифициран на Vetterman с барабан (EN
1814:1997)
Textile floor coverings - Determination of resistance to damage at cut
edges using the modified Vettermann drum test
ICS: 59.080.60
Директива: 89/106/EEC no
Заменен от: БДС EN 1814:2006
БДС EN 1814:2000 (en) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 1814:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-08-01    ТК-44
Текстилни подови покрития. Определяне устойчивостта на срязан
ръб чрез изпитване с модифициран Vetterman барабан (EN
1814:2005)
Textile floor coverings - Determination of resistance to damage at cut
edges using the  modified Vettermann drum test
ICS: 59.080.60
Директива: 89/106/EEC no
Заменя: БДС EN 1814:2000
БДС EN 1814:2006 (en) 13 стр. - 25.20 лв.

БДС EN 1875-3:2000
Статус: Действащ   Публикуван: 2000-09-01    ТК-44
Текстил с покритие от каучук или пластмаса. Определяне
здравината на раздиране. Част 3: Метод на трапеца (EN
1875-3:1997)
Rubber- or plastics- coated fabrics - Determination of tear strength -
Part 3: Trapezoidal method
ICS: 59.080.40
БДС EN 1875-3:2000 (en) 10 стр. - 18.00 лв.
БДС EN 1875-3:2000 (bg) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 1876-1:2000
Статус: Действащ   Публикуван: 2000-09-01    ТК-44
Текстил с покритие от каучук или пластмаса. Нискотемпературни
изпитвания. Част 1: Изпитване на прегъване (EN 1876-1:1997)
Rubber- or plastics-coated fabrics - Low-temperature tests - Part 1:
Bending test
ICS: 59.080.40
БДС EN 1876-1:2000 (en) 10 стр. - 18.00 лв.
БДС EN 1876-1:2000 (bg) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 1876-2:2000
Статус: Действащ   Публикуван: 2000-09-01    ТК-44

Текстил с покритие от каучук или пластмаса. Нискотемпературни
изпитвания. Част 2: Изпитване на удар върху примка (EN
1876-2:1997)
Rubber- or plastics- coated fabrics - Low temperature tests - Part 2:
Impact test on loop
ICS: 59.080.40
БДС EN 1876-2:2000 (en) 9 стр. - 18.00 лв.
БДС EN 1876-2:2000 (bg) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 1882:2001
Статус: Действащ   Публикуван: 2001-07-01    ТК-44
Перушина и пух. Методи за изпитване. Определяне на търговската
маса на партида от перушина и пух (EN 1882:1998)
Feather and down - Test methods - Determination of the commercial
mass of a lot of feather and down
ICS: 59.040
БДС EN 1882:2001 (en) 11 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 1883:2001
Статус: Действащ   Публикуван: 2001-07-01    ТК-44
Перушина и пух. Вземане на проби за изпитване (EN 1883:1998)
Feather and down - Sampling in view of tests
ICS: 59.040
БДС EN 1883:2001 (en) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 1884:2001
Статус: Действащ   Публикуван: 2001-07-01    ТК-44
Перушина и пух. Методи за изпитване. Определяне на
микробиологичното състояние (EN 1884:1998)
Feather and down - Test methods - Determination of microbiological
state
ICS: 59.040
БДС EN 1884:2001 (en) 15 стр. - 28.80 лв.

БДС EN 1885:1998/A1:2008
Статус: Действащ   Публикуван: 2008-03-28    ТК-44
Перушина и пух. Термини и определения (EN 1885:1998/A1:2003)
Feather and down - Terms and definitions
ICS: 59.040, 01.040.59
БДС EN 1885:1998/A1:2008 (en) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 1885:2001
Статус: Действащ   Публикуван: 2001-07-01    ТК-44
Перушина и пух. Термини и определения (EN 1885:1998)
Feather and down - Terms and definitions
ICS: 59.040, 01.040.59
БДС EN 1885:2001 (en) 21 стр. - 39.60 лв.

БДС EN 1885:2007
Статус: Действащ   Публикуван: 2007-02-01    ТК-44
Пера и пух. Термини и определения (EN 1885:1998)
Feather and down - Terms and definitions
ICS: 59.040, 01.040.59
БДС EN 1885:2007 (bg) 24 стр. - 45.60 лв.

БДС EN 1897:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-10-01    ТК-44
Геотекстил и подобни на геотекстил продукти. Определяне на
свойствата на пълзене при натиск (EN 1897:2001)
Geotextiles and geotextile-related products - Determination of the
compressive creep properties
ICS: 59.080.70
Директива: 89/106/EEC no
Заменен от: БДС EN ISO 25619-1:2009
БДС EN 1897:2003 (bg) 17 стр. - 32.40 лв.

БДС EN 1963:2000
Статус: Отменен   Публикуван: 2000-09-01    ТК-44
Текстилни подови покрития. Изпитване чрез използване на
машината на Lisson (EN 1963:1997)
Textile floorcoverings - Tests using the Lisson Tretrad Machine
ICS: 59.080.60
Директива: 89/106/EEC no
Заменен от: БДС EN 1963:2008
БДС EN 1963:2000 (en) 15 стр. - 28.80 лв.

БДС EN 1963:2008
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Статус: Действащ   Публикуван: 2008-12-09    ТК-44
Текстилни подови покрития. Изпитвания с използване машината на
Lisson (EN 1963:2007)
Textile floor coverings - Tests using the Lisson Tretrad Machine
ICS: 59.080.60
Директива: 89/106/EEC no
Заменя: БДС EN 1963:2000
БДС EN 1963:2008 (en) 17 стр. - 32.40 лв.

БДС EN 20105-A02:2001
Статус: Действащ   Публикуван: 2001-06-01    ТК-44
Текстил. Изпитвания за устойчивост на обагрянията. Част A02:
Сива скала за оценяване промяната на цвета (ISO 105-A02:1993)
(EN 20105-A02:1994)
Textiles - Tests for colour fastness - Part A02: Grey scale for assessing
change in colour (ISO 105-A02:1993)
ICS: 59.080.01
Заменя: БДС ISO 105-A02:1993
БДС EN 20105-A02:2001 (bg) 7 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 20105-A03:2001
Статус: Действащ   Публикуван: 2001-06-01    ТК-44
Текстил. Изпитвания за устойчивост на обагрянията. Част A03:
Сива скала за оценяване на зацапването (ISO 105-A03:1993) (EN
20105-A03:1994)
Textiles - Tests for colour fastness - Part A03: Grey scale for assessing
staining (ISO 105-A03:1993)
ICS: 59.080.01
Заменя: БДС ISO 105-A03:1993
БДС EN 20105-A03:2001 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС EN 20105-C01:2000
Статус: Отменен   Публикуван: 2000-02-01    ТК-44
Текстил. Изпитвания за устойчивост на обагрянията. Част C01:
Устойчивост на обагрянията на пране: Изпитване 1 (ISO
105-C01:1989) (EN 20105-C01:1992)
Textiles - Tests for colour fastness - Part C01: Colour fastness to
washing - Test 1 (ISO 105-C01:1989)
ICS: 59.080.01
Заменен от: БДС EN ISO 105-C10:2007
Заменя: БДС ISO 105-C01:1993
БДС EN 20105-C01:2000 (en) 3 стр. - 7.20 лв.
БДС EN 20105-C01:2000 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 20105-C02:2000
Статус: Отменен   Публикуван: 2000-02-01    ТК-44
Текстил. Изпитвания за устойчивост на обагрянията. Част C02:
Устойчивост на обагрянията на пране: Изпитване 2 (ISO
105-C02:1989) (EN 20105-C02:1992)
Textiles - Tests for colour fastness - Part C02: Colour fastness to
washing - Test 2 (ISO 105-C02:1989)
ICS: 59.080.01
Заменен от: БДС EN ISO 105-C10:2007
Заменя: БДС ISO 105-C02:1993
БДС EN 20105-C02:2000 (en) 3 стр. - 7.20 лв.
БДС EN 20105-C02:2000 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 20105-C03:2000
Статус: Отменен   Публикуван: 2000-02-01    ТК-44
Текстил. Изпитвания за устойчивост на обагрянията. Част C03:
Устойчивост на обагрянията на пране: Изпитване 3 (ISO
105-C03:1989) (EN 20105-C03:1992)
Textiles - Tests for colour fastness - Part C03: Colour fastness to
washing - Test 3 (ISO 105-C03:1989)
ICS: 59.080.01
Заменен от: БДС EN ISO 105-C10:2007
Заменя: БДС ISO 105-C03:1993
БДС EN 20105-C03:2000 (en) 3 стр. - 7.20 лв.
БДС EN 20105-C03:2000 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 20105-C04:2000
Статус: Отменен   Публикуван: 2000-02-01    ТК-44
Текстил. Изпитвания за устойчивост на обагрянията. Част C04:
Устойчивост на обагрянията на пране: Изпитване 4 (ISO
105-C04:1989) (EN 20105-C04:1992)
Textiles - Tests for colour fastness - Part C04: Colour fastness to
washing - Test 4 (ISO 105-C04:1989)

ICS: 59.080.01
Заменен от: БДС EN ISO 105-C10:2007
Заменя: БДС ISO 105-C04:1993
БДС EN 20105-C04:2000 (en) 7 стр. - 14.40 лв.
БДС EN 20105-C04:2000 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 20105-C05:2000
Статус: Отменен   Публикуван: 2000-02-01    ТК-44
Текстил. Изпитвания за устойчивост на обагрянията. Част C05:
Устойчивост на обагрянията на пране: Изпитване 5 (ISO
105-C05:1989) (EN 20105-C05:1992)
Textiles - Tests for colour fastness - Part C05: Colour fastness to
washing - Test 5 (ISO 105-C05:1989)
ICS: 59.080.01
Заменен от: БДС EN ISO 105-C10:2007
Заменя: БДС ISO 105-C05:1993
БДС EN 20105-C05:2000 (en) 7 стр. - 14.40 лв.
БДС EN 20105-C05:2000 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 20105-N01:1996
Статус: Действащ   Публикуван: 1996-01-01    ТК-44
Текстил. Изпитвания за устойчивост на обагрянията. Част N01:
Устойчивост на обагрянията на избелване: Хипохлорит (ISO
105-N01:1993) (EN 20105-N01:1995)
Textiles - Tests for colour fastness - Part N01: Colour fastness to
bleaching: Hypochlorite (ISO 105-N01:1993)
ICS: 59.080.01
Заменя: БДС 4912:1973
БДС EN 20105-N01:1996 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС EN 20139:2000
Статус: Отменен   Публикуван: 2000-02-01    ТК-44
Текстил. Стандартни атмосферни условия за кондициониране и
изпитване (ISO 139:1973) (EN 20139:1992)
Textiles - Standard atmospheres for conditioning and testing (ISO
139:1973)
ICS: 59.080.01
Заменен от: БДС EN ISO 139:2006
Заменя: БДС ISO 139:1993
БДС EN 20139:2000 (en) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС EN 20811:1996
Статус: Действащ   Публикуван: 1996-01-01    ТК-44
Текстил. Определяне устойчивостта на проникване на вода.
Изпитване на хидростатично налягане (ISO 811:1981) (EN
20811:1992)
Textiles - Determination of resistance to water penetration - Hydrostatic
pressure test
ICS: 59.080.30
Заменя: БДС 8633:1990
БДС EN 20811:1996 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС EN 22313:2007
Статус: Действащ   Публикуван: 2007-09-01    ТК-44
Текстилни платове. Определяне на възстановяването след
смачкване на хоризонтално прегънат образец чрез измерване
ъгъла на възстановяване (EN 22313:1992)
Textile fabrics - Determination of the recovery from creasing of a
horizontally folded specimen by measuring the angle of recovery
ICS: 59.080.30
Заменя: БДС 9589:1989
БДС EN 22313:2007 (en) 10 стр. - 18.00 лв.
БДС EN 22313:2007 (bg) 11 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 23758:1996
Статус: Отменен   Публикуван: 1996-01-01    ТК-44
Текстил. Означения за поддържане, кодирани чрез символи (ISO
3758:1991) (EN 23758:1993)
Textiles - Care labelling code using symbols (ISO 3758:1991)
ICS: 59.080.30, 01.080.20
Заменен от: БДС EN ISO 3758:2007
Заменя: СТ на СИВ 1729:1979
БДС EN 23758:1996 (bg) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 24920:1996
Статус: Отменен   Публикуван: 1996-01-01    ТК-44
Текстил. Определяне на устойчивостта на повърхностно омокряне
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на тъкани (изпитване чрез напръскване) (EN 24920:1992)
Textiles - Determination of resistance to surface wetting (spray test) of
fabrics
ICS: 59.080.30
Заменен от: БДС EN ISO 4920:2012
Заменя: БДС 13701:1976
БДС EN 24920:1996 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 25077:2000
Статус: Отменен   Публикуван: 2000-02-01    ТК-44
Текстил. Определяне на изменението на размерите при пране и
сушене (ISO 5077:1984) (EN 25077:1993)
Textiles - Determination of dimensional change in washing and drying
(ISO 5077:1984)
ICS: 59.080.30
Заменен от: БДС EN ISO 5077:2008
Заменя: БДС ISO 5077:1995
БДС EN 25077:2000 (en) 7 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 25978:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-06-01    ТК-44
Текстил с покритие от каучук или пластмаса. Определяне
устойчивост на блокиране (ISO 5978:1990) (EN 25978:1993)
Rubber- or plastics-coated fabrics - Determination of blocking resistance
(ISO 5978:1990)
ICS: 83.140
БДС EN 25978:2004 (en) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС EN 29073-1:1997
Статус: Действащ   Публикуван: 1997-01-01    ТК-44
Текстил. Методи за изпитване на нетъкан текстил. Част 1:
Определяне масата на единица площ (EN 29073-1:1992)
Textiles - Test methods for nonwovens - Part 1: Determination of mass
per unit area
ICS: 59.080.30
БДС EN 29073-1:1997 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС EN 29073-3:1997
Статус: Действащ   Публикуван: 1997-01-01    ТК-44
Текстил. Методи за изпитване на нетъкан текстил. Част 2:
Определяне здравината на опън и разтегливост (EN 29073-3:1992)
Textiles - Test methods for nonwovens - Part 3: Determination of
tensile strength and elongation
ICS: 59.080.30
БДС EN 29073-3:1997 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС EN 29092:1997
Статус: Отменен   Публикуван: 1997-01-01    ТК-44
Текстил. Нетъкан текстил. Определение (EN 29092:1992)
Textiles - Nonwovens - Definition
ICS: 59.080.30, 01.040.59
Заменен от: БДС EN ISO 9092:2011
БДС EN 29092:1997 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС EN 29865:1996
Статус: Действащ   Публикуван: 1996-01-01    ТК-44
Текстил. Определяне на водоотблъскването на тъкани чрез
изпитване на дъждуване по Bundesmann (ISO 9865:1991) (EN
29865:1993)
Textiles - Determination of water repellency of fabrics by the
Bundesmann rain-shower test (ISO 9865:1991)
ICS: 59.080.30
БДС EN 29865:1996 (bg) 7 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 30320:1997
Статус: Отменен   Публикуван: 1997-01-01    ТК-44
Геотекстил. Идентифициране на място (ISO 10320:1991) (EN
30320:1993)
Geotextiles - Identification on site (ISO 10320:1991)
ICS: 59.080.70
Директива: 89/106/EEC no
Заменен от: БДС EN ISO 10320:2002
БДС EN 30320:1997 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС EN 31092:1993/A1:2013
Статус: Действащ   Публикуван: 2013-01-15    ТК-44
Текстил. Физиологични ефекти. Измерване на устойчивостта на

топлопреминаване и паропреминаване при постоянен режим
(изпитване с гореща плоча). Изменение 1 (ISO
11092:1993/Amd.1:2012) (EN 31092:1993/A1:2012)
Textiles - Physiological effects - Measurement of thermal and water-
vapour resistance under steady-state conditions (sweating guarded-
hotplate test) - Amendment 1 (ISO 11092:1993/Amd 1:2012)
ICS: 59.080.01
БДС EN 31092:1993/A1:2013 (en) 11 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 31092:1999
Статус: Действащ   Публикуван: 1999-01-01    ТК-44
Текстил. Определяне на физиологичните характеристики.
Измерване на устойчивостта на топлопреминаване и
паропреминаване при постоянен режим (изпитване с гореща
плоча) (ISO 11092:1993) (EN 31092:1993)
Textiles - Determination of physiological properties - Measurement of
thermal and water-vapour resistance under steady-state conditions
(sweating guarded - hotplate test) (ISO 11092:1993)
ICS: 61.020, 59.080.30
БДС EN 31092:1999 (bg) 16 стр. - 28.80 лв.

БДС EN 685:2006
Статус: Отменен   Публикуван: 2006-08-01    ТК-44
Еластични, текстилни и ламинирани подови покрития.
Класификация (EN 685:2005)
Resilient, textile and laminate floor coverings - Classification
ICS: 97.150, 59.080.60
Директива: 89/106/EEC no
Заменен от: БДС EN 685:2008
Заменя: БДС EN 685:2004/A1:2004, БДС EN 685:2004
БДС EN 685:2006 (en) 7 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 696:2000
Статус: Отменен   Публикуван: 2000-04-01    ТК-44
Въжета от влакна за обща употреба. Полиамид (EN 696:1995)
Fibre ropes for general service - Polyamide
ICS: 59.080.50
Заменя: БДС 12210:1987
БДС EN 696:2000 (en) 11 стр. - 21.60 лв.
БДС EN 696:2000 (bg) 11 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 697:2000
Статус: Отменен   Публикуван: 2000-04-01    ТК-44
Въжета от влакна за обща употреба. Полиестер (EN 697:1995)
Fibre ropes for general service - Polyester
ICS: 59.080.50
Заменя: БДС 12005:1974
БДС EN 697:2000 (en) 11 стр. - 21.60 лв.
БДС EN 697:2000 (bg) 11 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 698:2000
Статус: Отменен   Публикуван: 2000-04-01    ТК-44
Въжета от влакна за обща употреба. Манила и сизал (EN 698:1995)
Fibre ropes for general service - Manila and sisal
ICS: 59.080.50
БДС EN 698:2000 (en) 12 стр. - 21.60 лв.
БДС EN 698:2000 (bg) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 699:2000
Статус: Действащ   Публикуван: 2000-04-01    ТК-44
Въжета от влакна за обща употреба. Полипропилен (EN 699:1995)
Fibre ropes for general service - Polypropylene
ICS: 59.080.50
Заменя: БДС 12317:1974
БДС EN 699:2000 (en) 12 стр. - 21.60 лв.
БДС EN 699:2000 (bg) 11 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 700:2000
Статус: Действащ   Публикуван: 2000-04-01    ТК-44
Въжета от влакна за обща употреба. Полиетилен (EN 700:1995)
Fibre ropes for general service - Polyethylene
ICS: 59.080.50
БДС EN 700:2000 (en) 10 стр. - 18.00 лв.
БДС EN 700:2000 (bg) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 701:2000
Статус: Отменен   Публикуван: 2000-04-01    ТК-44
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Въжета от влакна за обща употреба. Общи изисквания (EN
701:1995)
Fibre ropes for general service - General specification
ICS: 59.080.50
БДС EN 701:2000 (en) 12 стр. - 21.60 лв.
БДС EN 701:2000 (bg) 11 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 906:2000
Статус: Отменен   Публикуван: 2000-04-01    ТК-44
Канап от полиолефин за селското стопанство (EN 906:1996)
Polyolefin agricultural twines
ICS: 59.080.20
Заменен от: БДС EN ISO 4167:2007
БДС EN 906:2000 (en) 15 стр. - 28.80 лв.
БДС EN 906:2000 (bg) 15 стр. - 28.80 лв.

БДС EN 918:1999
Статус: Отменен   Публикуван: 1999-01-01    ТК-44
Геотекстил и подобни на геотекстила продукти. Изпитване на
динамично пробиване (изпитване с падащ конус) (EN 918:1995)
Geotextiles and geotextile-related products - Dynamic perforation test
(cone drop test)
ICS: 59.080.70
Директива: 89/106/EEC no
Заменен от: БДС EN ISO 13433:2006
БДС EN 918:1999 (bg) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 919:2000
Статус: Отменен   Публикуван: 2000-04-01    ТК-44
Въжета от влакна за обща употреба. Определяне на някои физични
и механични свойства (EN 919:1995)
Fibre ropes for general service - Determination of certain physical and
mechanical properties
ICS: 59.080.50
Заменя: БДС 8547:1974
БДС EN 919:2000 (en) 22 стр. - 39.60 лв.

БДС EN 919:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-07-01    ТК-44
Въжета от влакна за обща употреба. Определяне на някои физични
и механични свойства (EN 919:1995)
Fibre ropes for general service - Determination of certain physical and
mechanical properties
ICS: 59.080.50
Заменен от: БДС EN ISO 2307:2006
Заменя: БДС 8547:1974
БДС EN 919:2003 (bg) 21 стр. - 39.60 лв.

БДС EN 963:1998
Статус: Отменен   Публикуван: 1998-01-01    ТК-44
Геотекстил и подобни на геотекстил продукти. Вземане на проби и
подготовка на образци за изпитване (EN 963:1995)
Geotextiles and geotextile-related products - Sampling and preparation
of test specimens
ICS: 59.080.70
Директива: 89/106/EEC no
Заменен от: БДС EN ISO 9862:2006
БДС EN 963:1998 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС EN 964-1:1999
Статус: Отменен   Публикуван: 1999-01-01    ТК-44
Геотекстил и подобни на геотекстила продукти. Определяне на
дебелината при зададено налягане. Част 1: Единични слоеве (EN
964-1:1995)
Geotextiles and geotextile-related products - Determination of thickness
at specified pressures - Part 1: Single layers
ICS: 59.080.70
Директива: 89/106/EEC no
Заменен от: БДС EN ISO 9863-1:2006
БДС EN 964-1:1999 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 965:1999
Статус: Отменен   Публикуван: 1999-01-01    ТК-44
Геотекстил и подобни на геотекстил продукти. Определяне масата
на единица площ (EN 965:1995)
Geotextiles and geotextile-related products - Determination of mass per
unit area

ICS: 59.080.70
Директива: 89/106/EEC no
Заменен от: БДС EN ISO 9864:2006
БДС EN 965:1999 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС EN 984:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-10-01    ТК-44
Текстилни подови покрития. Определяне на масата на единица
площ за лицевата (използваемата) повърхнина на иглонабити
подови покрития (EN 984:2001)
Textile floor coverings - Determination of the mass per unit area of the
use surface of needled floor coverings
ICS: 59.080.60
БДС EN 984:2003 (en) 5 стр. - 10.80 лв.

БДС EN 985:2000
Статус: Отменен   Публикуван: 2000-09-01    ТК-44
Текстилни подови покрития. Изпитване по метода "стол на колела"
(EN 985:1994)
Textile floor coverings - Castor chair test
ICS: 59.080.60
Директива: 89/106/EEC no
Заменен от: БДС EN 985:2006
БДС EN 985:2000 (en) 11 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 985:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-08-01    ТК-44
Текстилни подови покрития. Изпитване по метода "стол на колела"
(EN 985:2001)
Textile floor coverings - Castor chair test
ICS: 59.080.60
Директива: 89/106/EEC no
Заменя: БДС EN 985:2000
БДС EN 985:2006 (en) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 986:2000
Статус: Отменен   Публикуван: 2000-09-01    ТК-44
Текстилни подови покрития. Плочи. Определяне изменението на
размерите дължащо се на въздействието на променящи се влажно-
топлинни условия и деформация напречно на равнината (EN
986:1995)
Textile floor coverings - Tiles - Determination of dimensional changes
due to the effects of varied water and heat conditions and distorsion
out of plane
ICS: 59.080.60
Директива: 89/106/EEC no
Заменен от: БДС EN 986:2006
БДС EN 986:2000 (en) 7 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 986:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-08-01    ТК-44
Текстилни подови покрития. Плочи. Определяне изменението на
размерите дължащо се на въздействието на променящи се влажно-
топлинни условия и деформация напречно на равнината (EN
986:2005)
Textile floor coverings - Tiles - Determination of dimensional changes
due to the effects of varied water and heat conditions and distortion out
of plane
ICS: 59.080.60
Директива: 89/106/EEC no
Заменя: БДС EN 986:2000
БДС EN 986:2006 (en) 7 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 994:2000
Статус: Отменен   Публикуван: 2000-09-01    ТК-44
Текстилни подови покрития. Определяне дължината на страна,
праволинейността и перпендикулярността на ръбовете на плочите
(EN 994:1995)
Textiles floor coverings - Determination of the side length, squareness
and straightness of tiles
ICS: 59.080.60
Директива: 89/106/EEC no
Заменен от: БДС EN 994:2012
БДС EN 994:2000 (en) 7 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 994:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-07-30    ТК-44
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Текстилни подови покрития. Определяне дължината на страна,
праволинейността и перпендикулярността на ръбовете на плочите
(EN 994:2012)
Textile floor coverings - Determination of the side length, squareness
and straightness of tiles
ICS: 59.080.60
Директива: 89/106/EEC no
Заменя: БДС EN 994:2000
БДС EN 994:2012 (en) 9 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 995:2000
Статус: Действащ   Публикуван: 2000-09-01    ТК-44
Текстилни подови покрития. Оценяване пластичната деформация
на подложката (EN 995:1995)
Textile floor coverings - Assessment of the creep of the backings
ICS: 59.080.60
Директива: 89/106/EEC no
БДС EN 995:2000 (en) 5 стр. - 10.80 лв.

БДС EN ISO 10306:1999
Статус: Действащ   Публикуван: 1999-01-01    ТК-44
Текстил. Памучни влакна. Оценка на зрелостта чрез метода с
въздушен поток (ISO 10306:1993) (EN ISO 10306:1995)
Textiles - Cotton fibres - Evaluation of maturity by the air flow method
(ISO 10306:1993)
ICS: 59.060.10
БДС EN ISO 10306:1999 (bg) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС EN ISO 10318:2008
Статус: Действащ   Публикуван: 2008-06-13    ТК-44
Геосинтетици. Термини и определения (ISO 10318:2005) (EN ISO
10318:2005)
Geosynthetics - Terms and definitions (ISO 10318:2005)
ICS: 59.080.70, 01.040.59
Директива: 89/106/EEC no
Заменя: БДС ISO 10318:1998
БДС EN ISO 10318:2008 (en) 44 стр. - 75.60 лв.
БДС EN ISO 10318:2008 (bg) 50 стр. - 84.00 лв.

БДС EN ISO 10319:1999
Статус: Отменен   Публикуван: 1999-01-01    ТК-44
Геотекстил. Изпитване на широки ленти на опън (ISO 10319:1993)
(EN ISO 10319:1996)
Geotextiles - Wide-width tensile test (ISO 10319:1993)
ICS: 59.080.70
Директива: 89/106/EEC no
Заменен от: БДС EN ISO 10319:2010
БДС EN ISO 10319:1999 (bg) 16 стр. - 28.80 лв.

БДС EN ISO 10319:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-03-26    ТК-44
Геосинтетици. Изпитване на широки ленти на опън (ISO
10319:2008) (EN ISO 10319:2008)
Geosynthetics - Wide-width tensile test (ISO 10319:2008)
ICS: 59.080.70
Директива: 89/106/EEC no
Заменя: БДС EN ISO 10319:1999
БДС EN ISO 10319:2010 (en) 20 стр. - 36.00 лв.

БДС EN ISO 10320:2002
Статус: Действащ   Публикуван: 2002-03-01    ТК-44
Геотекстил и подобни на геотекстил продукти. Идентификация на
място (ISO 10320:1999) (EN ISO 10320:1999)
Geotextiles and geotextile-related products - Identification on site (ISO
10320:1999)
ICS: 59.080.70
Директива: 89/106/EEC no
Заменя: БДС EN 30320:1997
БДС EN ISO 10320:2002 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС EN ISO 10321:1999
Статус: Отменен   Публикуван: 1999-01-01    ТК-44
Геотекстил. Изпитване на опън на свързвания (шевове по метода
на широки ленти) (ISO 10321:1992) (EN ISO 10321:1996)
Geotextiles - Tensile test for joints/seams by wide-width method (ISO
10321:1992)
ICS: 59.080.70

Директива: 89/106/EEC no
Заменен от: БДС EN ISO 10321:2008
БДС EN ISO 10321:1999 (bg) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС EN ISO 10321:2008
Статус: Действащ   Публикуван: 2008-06-13    ТК-44
Геосинтетици. Изпитване на опън на свързвания/шевове чрез
метод на широки ленти (ISO 10321:2006) (EN ISO 10321:2008)
Geosynthetics - Tensile test for joints/seams by wide-width strip
method (ISO 10321:2008)
ICS: 59.080.70
Директива: 89/106/EEC no
Заменя: БДС EN ISO 10321:1999
БДС EN ISO 10321:2008 (en) 19 стр. - 36.00 лв.

БДС EN ISO 10325:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-02-01    ТК-44
Въжета от влакна. Високо модулен полиетилен. Въжета флехтовани
от 8 снопа, въжета флехтовани от 12 снопа и въжета с покритие
(EN ISO 10325:2009)
Fibre ropes - High modulus polyethylene - 8-strand braided ropes,
12-strand braided ropes and covered ropes (ISO 10325:2009)
ICS: 59.080.50
БДС EN ISO 10325:2010 (en) 13 стр. - 25.20 лв.

БДС EN ISO 10472-1:2002
Статус: Отменен   Публикуван: 2002-12-01    ТК-44
Изисквания за безопасност на машините за индустриални перални.
Част 1: Общи изисквания (ISO 10472-1:1997) (EN ISO 10472-1:1997)
Safety requirements for industrial laundry machinery - Part 1: Common
requirements (ISO 10472-1:1997)
ICS: 97.060
Директива: 98/37/EC yes, 89/392/EEC yes
Заменен от: БДС EN ISO 10472-1:2008
БДС EN ISO 10472-1:2002 (bg) 31 стр. - 55.20 лв.

БДС EN ISO 10472-1:2008
Статус: Действащ   Публикуван: 2008-12-08    ТК-44
Изисквания за безопасност на машини за обществени перални.
Част 1: Общи изисквания (EN ISO 10472-1:2008)
Safety requirements for industrial laundry machinery - Part 1: Common
requirements (ISO 10472-1:1997)
ICS: 97.060
Директива: 2006/42/EC yes, 98/37/EC yes
Заменя: БДС EN ISO 10472-1:2002
БДС EN ISO 10472-1:2008 (en) 33 стр. - 61.20 лв.

БДС EN ISO 10472-2:2002
Статус: Отменен   Публикуван: 2002-12-01    ТК-44
Изисквания за безопасност на машините за индустриални перални.
Част 2: Машини за пране и перални с центрофуги (ISO
10472-2:1997) (EN ISO 10472-2:1997)
Safety requirements for industrial laundry machinery - Part 2: Washing
machines and washer-extractors (ISO 10472-2:1997)
ICS: 97.060
Директива: 98/37/EC yes, 89/392/EEC yes
Заменен от: БДС EN ISO 10472-2:2008
Заменя: БДС 5859:1984
БДС EN ISO 10472-2:2002 (bg) 28 стр. - 50.40 лв.

БДС EN ISO 10472-2:2008
Статус: Действащ   Публикуван: 2008-12-08    ТК-44
Безопасност на машини за обществени перални. Част 2: Машини за
пране и перални с центрофуги (EN ISO 10472-2:2008)
Safety requirements for industrial laundry machinery - Part 2: Washing
machines and washer-extractors (ISO 10472-2:1997)
ICS: 97.060
Директива: 2006/42/EC yes, 98/37/EC yes
Заменя: БДС EN ISO 10472-2:2002
БДС EN ISO 10472-2:2008 (en) 30 стр. - 55.20 лв.

БДС EN ISO 10472-3:2002
Статус: Отменен   Публикуван: 2002-08-01    ТК-44
Изисквания за безопасност на машините за индустриални перални.
Част 3: Тунелни перални линии, състоящи се от отделни машини
(ISO 10472-3:1997) (EN ISO 10472-3:1997)
Safety requirements for industrial laundry machinery - Part 3: Washing
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tunnel lines including component machines (ISO 10472-3:1997)
ICS: 97.060
Директива: 98/37/EC yes, 89/392/EEC yes
Заменен от: БДС EN ISO 10472-3:2008
БДС EN ISO 10472-3:2002 (en) 18 стр. - 32.40 лв.

БДС EN ISO 10472-3:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-11-01    ТК-44
Изисквания за безопасност на машините за индустриални перални.
Част 3: Тунелни линии за пране, състоящи се от отделни машини
(ISO 10472-3:1997) (EN ISO 10472-3:1997)
Safety requirements for industrial laundry machinery - Part 3: Washing
tunnel lines including component machines (ISO 10472-3:1997)
ICS: 97.060
Директива: 98/37/EC yes, 89/392/EEC yes
Заменен от: БДС EN ISO 10472-3:2008
БДС EN ISO 10472-3:2003 (bg) 21 стр. - 39.60 лв.

БДС EN ISO 10472-3:2008
Статус: Действащ   Публикуван: 2008-12-08    ТК-44
Изисквания за безопасност на машини за обществени перални.
Част 3: Тунелни линии за пране, състоящи се от отделни машини
(EN ISO 10472-3:2008)
Safety requirements for industrial laundry machinery - Part 3: Washing
tunnel lines including component machines (ISO 10472-3:1997)
ICS: 97.060
Директива: 2006/42/EC yes, 98/37/EC yes
Заменя: БДС EN ISO 10472-3:2003, БДС EN ISO 10472-3:2002
БДС EN ISO 10472-3:2008 (en) 23 стр. - 39.60 лв.

БДС EN ISO 10472-4:2002
Статус: Отменен   Публикуван: 2002-08-01    ТК-44
Изисквания за безопасност на машините за индустриални перални.
Част 4: Сушилни с въздух (ISO 10472-4:1997) (EN ISO 10472-4:1997)
Safety requirements for industrial laundry machinery - Part 4: Air dryers
(ISO 10472-4:1997)
ICS: 97.060
Директива: 98/37/EC yes, 89/392/EEC yes
Заменен от: БДС EN ISO 10472-4:2008
Заменя: БДС 6307:1989
БДС EN ISO 10472-4:2002 (en) 17 стр. - 32.40 лв.

БДС EN ISO 10472-4:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-11-01    ТК-44
Изисквания за безопасност на машините за индустриални перални.
Част 4: Сушилни с въздух (ISO 10472-4:1997) (EN ISO 10472-4:1997)
Safety requirements for industrial laundry machinery - Part 4: Air dryers
(ISO 10472-4:1997)
ICS: 97.060
Директива: 98/37/EC yes, 89/392/EEC yes
Заменен от: БДС EN ISO 10472-4:2008
Заменя: БДС 6307:1989
БДС EN ISO 10472-4:2003 (bg) 21 стр. - 39.60 лв.

БДС EN ISO 10472-4:2008
Статус: Действащ   Публикуван: 2008-12-08    ТК-44
Изисквания за безопасност на машини за обществени перални.
Част 4: Сушилни с въздух (EN ISO 10472-4:2008)
Safety requirements for industrial laundry machinery - Part 4: Air dryers
(ISO 10472-4:1997)
ICS: 97.060
Директива: 2006/42/EC yes, 98/37/EC yes
Заменя: БДС EN ISO 10472-4:2003, БДС EN ISO 10472-4:2002
БДС EN ISO 10472-4:2008 (en) 22 стр. - 39.60 лв.

БДС EN ISO 10472-5:2002
Статус: Отменен   Публикуван: 2002-08-01    ТК-44
Изисквания за безопасност на машините за индустриални перални.
Част 5: Машини за гладене, устройства за подаване и нагъване
(ISO 10472-5:1997) (EN ISO 10472-5:1997)
Safety requirements for industrial laundry machinery - Part 5: Flatwork
ironers, feeders and folders (ISO 10472-5:1997)
ICS: 97.060
Директива: 98/37/EC yes, 89/392/EEC yes
Заменен от: БДС EN ISO 10472-5:2008
Заменя: БДС 5921:1975, БДС 15483:1990, БДС 14928:1979
БДС EN ISO 10472-5:2002 (en) 25 стр. - 45.60 лв.

БДС EN ISO 10472-5:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-11-01    ТК-44
Изисквания за безопасност на машините за индустриални перални.
Част 5: Преси за гладене на плоски артикули, машини за подаване
и сгъване (ISO 10472-5:1997) (EN ISO 10472-5:1997)
Safety requirements for industrial laundry machinery - Part 5: Flatwork
ironers, feeders and folders (ISO 10472-5:1997)
ICS: 97.060
Директива: 98/37/EC yes, 89/392/EEC yes
Заменен от: БДС EN ISO 10472-5:2008
Заменя: БДС 5921:1975, БДС 15483:1990, БДС 14928:1979
БДС EN ISO 10472-5:2003 (bg) 29 стр. - 50.40 лв.

БДС EN ISO 10472-5:2008
Статус: Действащ   Публикуван: 2008-12-08    ТК-44
Изисквания за безопасност на машини за обществени перални.
Част 5: Преси за гладене на плоски артикули, машини за подаване
и сгъване (EN ISO 10472-5:2008)
Safety requirements for industrial laundry machinery - Part 5: Flatwork
ironers, feeders and folders (ISO 10472-5:1997)
ICS: 97.060
Директива: 2006/42/EC yes, 98/37/EC yes
Заменя: БДС EN ISO 10472-5:2003, БДС EN ISO 10472-5:2002
БДС EN ISO 10472-5:2008 (en) 30 стр. - 55.20 лв.

БДС EN ISO 10472-6:2002
Статус: Отменен   Публикуван: 2002-08-01    ТК-44
Изисквания за безопасност на машините за индустриални перални.
Част 6: Преси за гладене и фиксиране (ISO 10472-6:1997) (EN ISO
10472-6:1997)
Safety requirements for industrial laundry machinery - Part 6: Ironing
and fusing presses (ISO 10472-6:1997)
ICS: 97.060
Директива: 98/37/EC yes, 89/392/EEC yes
Заменен от: БДС EN ISO 10472-6:2008
БДС EN ISO 10472-6:2002 (en) 18 стр. - 32.40 лв.

БДС EN ISO 10472-6:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-11-01    ТК-44
Изисквания за безопасност на машините за индустриални перални.
Част 6: Преси за гладене и фиксиране (ISO 10472-6:1997) (EN ISO
10472-6:1997)
Safety requirements for industrial laundry machinery - Part 6: Ironing
and fusing presses (ISO 10472-6:1997)
ICS: 97.060
Директива: 98/37/EC yes, 89/392/EEC yes
Заменен от: БДС EN ISO 10472-6:2008
Заменя: БДС 10267:1976
БДС EN ISO 10472-6:2003 (bg) 21 стр. - 39.60 лв.

БДС EN ISO 10472-6:2008
Статус: Действащ   Публикуван: 2008-12-08    ТК-44
Изисквания за безопасност на машини за обществени перални.
Част 6: Преси за гладене и фиксиране (EN ISO 10472-6:2008)
Safety requirements for industrial laundry machinery - Part 6: Ironing
and fusing presses (ISO 10472-6:1997)
ICS: 97.060
Директива: 2006/42/EC yes, 98/37/EC yes
Заменя: БДС EN ISO 10472-6:2003, БДС EN ISO 10472-6:2002
БДС EN ISO 10472-6:2008 (en) 23 стр. - 39.60 лв.

БДС EN ISO 10528:1998
Статус: Действащ   Публикуван: 1998-01-01    ТК-44
Текстил. Процедура за обществено пране на платове преди
изпитване на възпламенимост (ISO 10528:1995) (EN ISO
10528:1995)
Textiles - Commercial laundering procedure for textile fabrics prior to
flammability testing (ISO 10528:1995)
ICS: 59.080.30
БДС EN ISO 10528:1998 (bg) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС EN ISO 10547:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-02-01    ТК-44
Въжета от полиестерни влакна. Двойно сплетена конструкция (ISO
10547:2009) (EN ISO 10547:2009)
Polyester fibre ropes - Double braid construction (ISO 10547:2009)
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ICS: 59.080.50
Заменя: БДС EN 14684:2006
БДС EN ISO 10547:2010 (en) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС EN ISO 10548:2000
Статус: Отменен   Публикуван: 2000-02-01    ТК-44
Въглеродни влакна. Определяне съдържанието на апретиращи
вещества (ISO 10548:1994) (EN ISO 10548:1996)
Carbon fibre - Determination of size content (ISO 10548:1994)
ICS: 59.100.20
Заменен от: БДС EN ISO 10548:2004
БДС EN ISO 10548:2000 (en) 11 стр. - 21.60 лв.

БДС EN ISO 10554:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-02-01    ТК-44
Въжета от полиамидни влакна. Двойно сплетена конструкция (ISO
10554:2009) (EN ISO 10554:2009)
Polyamide fibre ropes - Double braid construction (ISO 10554:2009)
ICS: 59.080.50
Заменя: БДС EN 14685:2006
БДС EN ISO 10554:2010 (en) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС EN ISO 10556:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-02-01    ТК-44
Въжета от два вида влакна - полиестерни/полиолефинови (ISO
10556:2009) (EN ISO 10556:2009)
Fibre ropes of polyester/polyolefin dual fibres (ISO 10556:2009)
ICS: 59.080.50
Заменя: БДС EN 14686:2006
БДС EN ISO 10556:2010 (en) 14 стр. - 25.20 лв.

БДС EN ISO 10572:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-02-01    ТК-44
Въжета от смес на полиолефинови влакна (ISO 10572:2008) (EN ISO
10572:2009)
Mixed polyolefin fibre ropes (ISO 10572:2009)
ICS: 59.080.50
Заменя: БДС EN 14687:2006
БДС EN ISO 10572:2010 (en) 15 стр. - 28.80 лв.

БДС EN ISO 105-A01:2001
Статус: Отменен   Публикуван: 2001-06-01    ТК-44
Текстил. Изпитвания за устойчивост на обагрянията. Част A01:
Общи принципи за извършване на изпитванията (ISO
105-A01:1994) (EN ISO 105-A01:1995)
Textiles - Tests for colour fastness - Part A01: General principles of
testing (ISO 105-A01:1994)
ICS: 59.080.01
Заменен от: БДС EN ISO 105-A01:2010
Заменя: БДС 485:1992
БДС EN ISO 105-A01:2001 (bg) 14 стр. - 25.20 лв.

БДС EN ISO 105-A01:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-04-06    ТК-44
Текстил. Изпитвания за устойчивост на цвета. Част A01: Общи
принципи за извършване на изпитванията (ISO 105-A01:2010) (EN
ISO 105-A01:2010)
Textiles - Tests for colour fastness - Part A01: General principles of
testing (ISO 105-A01:2010)
ICS: 59.080.01
Заменя: БДС EN ISO 105-A01:2001
БДС EN ISO 105-A01:2010 (en) 23 стр. - 39.60 лв.
БДС EN ISO 105-A01:2010 (bg) 21 стр. - 39.60 лв.

БДС EN ISO 105-A04:2000
Статус: Действащ   Публикуван: 2000-02-01    ТК-44
Текстил. Изпитвания за устойчивост на обагрянията. Част A04:
Инструментален метод за оценяване на степента на зацапване (ISO
105-A04:1989) (EN ISO 105-A04:1999)
Textiles - Test for colour fastness - Part A04: Method for the
instrumental assessment of the degree of staining of adjacent fabrics
(ISO 105-A04:1989)
ICS: 59.080
Заменя: БДС ISO 105-A04:1994
БДС EN ISO 105-A04:2000 (en) 9 стр. - 18.00 лв.
БДС EN ISO 105-A04:2000 (bg) 7 стр. - 14.40 лв.

БДС EN ISO 105-A05:2001
Статус: Действащ   Публикуван: 2001-06-01    ТК-44
Текстил. Изпитвания за устойчивост на обагрянията. Част А05:
Инструментално оценяване промяната на цвета за определяне
степен по сивата скала (ISO 105-A05:1996 + техническа поправка
1:1997) (EN ISO 105-A05:1997)
Textiles - Tests for colour fastness - Part A05: Instrumental assessment
of change in colour for determination of grey scale rating (ISO
105-A05:1996, including Technical Corrigendum 1:1997)
ICS: 59.080.01
БДС EN ISO 105-A05:2001 (bg) 9 стр. - 18.00 лв.

БДС EN ISO 105-A06:2001
Статус: Действащ   Публикуван: 2001-06-01    ТК-44
Текстил. Изпитвания за устойчивост на обагрянията. Част A06:
Инструментално определяне на 1/1 еталонна дълбочина на цвета
(ISO 105-A06:1995) (EN ISO 105-A06:1997)
Textiles - Tests for colour fastness - Part A06: Instrumental
determination of 1/1 standard depth of colour (ISO 105-A06:1995)
ICS: 59.080.01
БДС EN ISO 105-A06:2001 (bg) 9 стр. - 18.00 лв.

БДС EN ISO 105-A08:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-07-01    ТК-44
Текстил. Изпитвания за устойчивост на обагрянията. Част A08:
Речник, използван при измерване на цвета (ISO 105-A08:2001) (EN
ISO 105-A08:2002)
Textiles - Tests for colour fastness - Part A08: Vocabulary used in
colour measurement (ISO 105-A08:2001)
ICS: 59.080.01, 01.040.59
БДС EN ISO 105-A08:2004 (bg) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС EN ISO 105-A11:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-11-15    ТК-44
Текстил. Изпитвания за устойчивост на цвета. Част A11:
Определяне устойчивост на цвета чрез техники на дигитално
изображение (ISO 105-A11:2012) (EN ISO 105-A11:2012)
Textiles - Tests for colour fastness - Part A11: Determination of colour
fastness grades by digital imaging techniques (ISO 105-A11:2012)
ICS: 59.080.01
БДС EN ISO 105-A11:2012 (en) 25 стр. - 45.60 лв.

БДС EN ISO 105-B01:2000
Статус: Действащ   Публикуван: 2000-02-01    ТК-44
Текстил. Изпитвания за устойчивост на обагрянията. Част B01:
Устойчивост на обагрянията на светлина: дневна светлина (ISO
105-B01:1994, включително Изменение 1:1998) (EN ISO
105-B01:1999)
Textiles - Tests for colour fastness - Part B01: Colour fastness to light:
Daylight (ISO 105-B01:1994, including Technical Corrigendum 1:1998)
ICS: 59.080.01
Заменя: БДС ISO 105-B01:1996
БДС EN ISO 105-B01:2000 (en) 16 стр. - 28.80 лв.
БДС EN ISO 105-B01:2000 (bg) 18 стр. - 32.40 лв.

БДС EN ISO 105-B02:2000
Статус: Отменен   Публикуван: 2000-02-01    ТК-44
Текстил. Изпитвания за устойчивост на обагрянията. Част B02:
Устойчивост на обагрянията на светлина: изпитване с ксенонова
дъгова лампа (включително Изменение 1:1998) (ISO 105-B02:1994)
(EN ISO 105-B02:1999)
Textiles - Tests for colour fastness - Part B02: Colour fastness to
artificial light: Xenon arc fading lamp test (ISO 105-B02:1994, including
amendment 1:1998)
ICS: 59.080.01
Заменен от: БДС EN ISO 105-B02:2004+A1:2004
Заменя: БДС ISO 105-B02:1996
БДС EN ISO 105-B02:2000 (en) 22 стр. - 39.60 лв.

БДС EN ISO 105-B02:2004+A1:2004
Статус: Отменен   Публикуван: 2004-06-01    ТК-44
Текстил. Изпитвания за устойчивост на обагрянията. Част B02:
Устойчивост на обагрянията на изкуствена светлина: изпитване на
обезцветяване с ксенонова дъгова лампа (ISO 105-B02:1994,
включително изменение 1:2000) (EN ISO 105-B02:1999/A1:2002; EN
ISO 105-B02:1999)
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Textiles - Tests for colour fastness - Part B02: Colour fastness to
artificial light: Xenon arc fading lamp test (ISO
105-B02:1994/Amd.2:2000)
ICS: 59.080.01
Заменен от: БДС EN ISO 105-B02:2013
Заменя: БДС EN ISO 105-B02:2000
БДС EN ISO 105-B02:2004+A1:2004 (bg) 25 стр. - 45.60 лв.

БДС EN ISO 105-B02:2013
Статус: Действащ   Публикуван: 2013-06-11    ТК-44
Текстил. Изпитвания за устойчивост на цвета. Част B02:
Устойчивост на цвета на изкуствена светлина: Изпитване на
обезцветяване с ксенонова дъгова лампа (ISO 105-B02:2013) (EN
ISO 105-B02:2013)
Textiles - Tests for colour fastness - Part B02: Colour fastness to
artificial light: Xenon arc fading lamp test (ISO 105-B02:2013)
ICS: 59.080.01
Заменя: БДС EN ISO 105-B02:2004+A1:2004
БДС EN ISO 105-B02:2013 (en) 44 стр. - 75.60 лв.

БДС EN ISO 105-B03:1998
Статус: Действащ   Публикуван: 1998-01-01    ТК-44
Текстил. Изпитвания за устойчивост на обагрянията. Част B03:
Устойчивост на обагрянията на атмосферни условия - експониране
на открито (ISO 105-B03:1994) (EN ISO 105-B03:1997)
Textiles - Tests for colour fastness - Part B03: Colour fastness to
weathering: Outdoor exposure (ISO 105-B03:1994)
ICS: 59.080.01
БДС EN ISO 105-B03:1998 (bg) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС EN ISO 105-B04:2000
Статус: Действащ   Публикуван: 2000-02-01    ТК-44
Текстил. Изпитвания за устойчивост на цвета. Част B04:
Устойчивост на цвета на изкуствени атмосферни условия:
изпитване на обезцветяване с ксенонова дъгова лампа (ISO
105-B04:1994) (EN ISO 105-B04:1997)
Textiles - Tests for colour fastness - Part B04: Colour fastness to
artificial weathering: Xenon arc fading lamp test (ISO 105-B04:1994)
ICS: 59.080.01
Заменя: БДС ISO 105-B04:1996
БДС EN ISO 105-B04:2000 (en) 12 стр. - 21.60 лв.
БДС EN ISO 105-B04:2000 (bg) 14 стр. - 25.20 лв.

БДС EN ISO 105-B05:1996
Статус: Действащ   Публикуван: 1996-01-01    ТК-44
Текстил. Изпитвания за устойчивост на обагрянията. Част B05:
Установяване и оценка на фотохромизма (ISO 105-B05:1993) (EN
ISO 105-B05:1995)
Textiles - Tests for colour fastness - Part B05: Detection and
assessment of photochromism (ISO 105-B05:1993)
ICS: 59.080.01
Заменя: БДС 11197:1987
БДС EN ISO 105-B05:1996 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС EN ISO 105-B06:2005
Статус: Действащ   Публикуван: 2005-07-01    ТК-44
Текстил. Изпитвания за устойчивост на цвета. Част B06:
Устойчивост на цвета и стареене на изкуствена светлина при
високи температури: изпитване на обезцветяване с ксенонова
дъгова лампа (ISO 105-B06:1998 + изменение 1:2002) (EN ISO
105-B06:2004)
Textiles - Tests for colour fastness - Part B06: Colour fastness and
ageing to artificial light at high temperatures: Xenon arc fading lamp
test (ISO 105-B06:1998, including Amendment 1:2002)
ICS: 59.080.01
БДС EN ISO 105-B06:2005 (bg) 21 стр. - 39.60 лв.

БДС EN ISO 105-B07:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-11-20    ТК-44
Текстил. Изпитвания за устойчивост на цвета. Част В07:
Устойчивост на цвета на светлина на текстил навлажнен с
изкуствена пот (ISO 105-B07:2009) (EN ISO 105-B07:2009)
Textiles - Tests for colour fastness - Part B07: Colour fastness to light
of textiles wetted with artificial perspiration (ISO 105-B07:2009)
ICS: 59.080.01
БДС EN ISO 105-B07:2009 (en) 14 стр. - 25.20 лв.

БДС EN ISO 105-B08:2000
Статус: Действащ   Публикуван: 2000-04-01    ТК-44
Текстил. Изпитвания за устойчивост на обагрянията. Част B08:
Контрол на качеството на сините вълнени стандартни образци от 1
до 7 (ISO 105-B08:1995) (EN ISO 105-B08:1999)
Textiles - Tests for colour fastness - Part B08: Quality control of blue
wool reference materials 1 to 7 (ISO 105-B08:1995)
ICS: 59.080.01
БДС EN ISO 105-B08:2000 (en) 11 стр. - 21.60 лв.
БДС EN ISO 105-B08:2000 (bg) 13 стр. - 25.20 лв.

БДС EN ISO 105-B08:2000/A1:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-11-20    ТК-44
Текстил. Изпитвания за устойчивост на цвета. Част B08: Контрол на
качеството на сините вълнени стандартни образци от 1 до 7 (ISO
105-B08:1995/Изменение 1:2009) (EN ISO 105-B08:1999/A1:2009)
Textiles - Tests for colour fastness - Part B08: Quality control of blue
wool reference materials 1 to 7 - Amendment 1 (ISO
105-B08:1995/Amd 1:2009)
ICS: 59.080.01
БДС EN ISO 105-B08:2000/A1:2009 (en) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС EN ISO 105-B10:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-11-21    ТК-44
Текстил. Изпитвания за устойчивост на цвета. Част B10: Изкуствени
атмосферни условия. Излагане на филтрирано лъчение от
ксенонова дъга (ISO 105-B10:2011) (EN ISO 105-B10:2011)
Textiles - Tests for colour fastness - Part B10: Artificial weathering -
Exposure to filtered xenon-arc radiation (ISO 105-B10:2011)
ICS: 59.080.01
БДС EN ISO 105-B10:2011 (en) 23 стр. - 39.60 лв.

БДС EN ISO 105-C06:2002
Статус: Отменен   Публикуван: 2002-02-01    ТК-44
Текстил. Изпитвания за устойчивост на обагрянията. Част C06:
Устойчивост на обагрянията на пране при домашни и обществени
условия (ISO 105-C06:1994) (EN ISO 105-C06:1997)
Textiles - Tests for colour fastness - Part C06: Colour fastness to
domestic and commercial laundering (ISO 105-C06:1994)
ICS: 59.080.01
Заменен от: БДС EN ISO 105-C06:2010
Заменя: БДС ISO 105-C06:1997
БДС EN ISO 105-C06:2002 (bg) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС EN ISO 105-C06:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-04-19    ТК-44
Текстил. Изпитвания за устойчивост на цвета. Част С06:
Устойчивост на цвета при домашно и обществено пране (ISO
105-C06:2010) (EN ISO 105-C06:2010)
Textiles - Tests for colour fastness - Part C06: Colour fastness to
domestic and commercial laundering (ISO 105-C06:2010)
ICS: 59.080.01
Заменя: БДС EN ISO 105-C06:2002
БДС EN ISO 105-C06:2010 (en) 18 стр. - 32.40 лв.
БДС EN ISO 105-C06:2010 (bg) 14 стр. - 25.20 лв.

БДС EN ISO 105-C07:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-06-01    ТК-44
Текстил. Изпитвания за устойчивост на обагрянията. Част C07:
Устойчивост на обагрянията на мокро четкане на текстил,
напечатан с пигменти (ISO 105-C07:1999) (EN ISO 105-C07:2001)
Textiles - Tests for colour fastness - Part C07: Colour fastness to wet
scrubbing of pigment printed textiles (ISO 105-C07:1999)
ICS: 59.080.01
БДС EN ISO 105-C07:2003 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС EN ISO 105-C08:2006
Статус: Отменен   Публикуван: 2006-09-01    ТК-44
Текстил. Изпитвания за устойчивост на цвета. Част C08:
Устойчивост на цвета при пране в домашни и обществени перални
при използване на сравнителен детергент без фосфат, съдържащ
активатор за избелване при ниска температура (ISO 105-C08:2001)
(EN ISO 105-C08:2002)
Textiles - Tests for colour fastness - Part C08: colour fastness to
domestic and commercial laundering using a non-phosphate reference
detergent incorporating a low temperature bleach activator (ISO
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105-C08:2001)
ICS: 59.080.01
Заменен от: БДС EN ISO 105-C08:2010
БДС EN ISO 105-C08:2006 (bg) 14 стр. - 25.20 лв.

БДС EN ISO 105-C08:2006/A1:2009
Статус: Отменен   Публикуван: 2009-10-08    ТК-44
Текстил. Изпитвания за устойчивост на цвета. Част C08:
Устойчивост на цвета при пране в домашни и обществени перални
при използване на сравнителен детергент без фосфат, съдържащ
активатор за избелване при ниска температура. Изменение 1 (ISO
105-C08:2001/A1:2006) (EN ISO 105-C08:2002/A1:2008)
Textiles - Tests for colour fastness - Part C08: Colour fastness to
domestic and commercial laundering using a non-phosphate reference
detergent incorporating a low temperature bleach activator -
Amendment 1 (ISO 105-C08:2001/Amd 1:2006)
ICS: 59.080.01
Заменен от: БДС EN ISO 105-C08:2010
БДС EN ISO 105-C08:2006/A1:2009 (en) 9 стр. - 18.00 лв.

БДС EN ISO 105-C08:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-04-19    ТК-44
Текстил. Изпитвания за устойчивост на цвета. Част C08:
Устойчивост на цвета при домашно и обществено пране с
използване на сравнителен детергент без фосфат, съдържащ
активатор за избелване при ниска температура (ISO 105-C08:2010)
(EN ISO 105-C08:2010)
Textiles - Tests for colour fastness - Part C08: Colour fastness to
domestic and commercial laundering using a non-phosphate reference
detergent incorporating a low-temperature bleach activator (ISO
105-C08:2010)
ICS: 59.080.01
Заменя: БДС EN ISO 105-C08:2006/A1:2009, БДС EN ISO
105-C08:2006
БДС EN ISO 105-C08:2010 (en) 18 стр. - 32.40 лв.
БДС EN ISO 105-C08:2010 (bg) 15 стр. - 28.80 лв.

БДС EN ISO 105-C09:2003/A1:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-01-05    ТК-44
Текстил. Изпитвания за устойчивост на цвета. Част С09:
Устойчивост на цвета на окислително избелване при пране в
домашни и обществени перални при използване на сравнителен
детергент без фосфат, съдържащ активатор за избелване при
ниска температура (ISO 105-С09:2001/A1:2003) (EN ISO
105-C09:2003/A1:2007)
Textiles - Tests for colour fastness - Part C09: Colour fastness to
domestic and commercial laundering - Oxidative bleach response using
a non-phosphate reference detergent incorporating a low temperature
bleach activator - Amendment 1 (ISO 105-C09:2001/Amd 1:2003)
ICS: 59.080.01
БДС EN ISO 105-C09:2003/A1:2009 (bg) 7 стр. - 14.40 лв.

БДС EN ISO 105-C09:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-09-01    ТК-44
Текстил. Изпитвания за устойчивост на цвета. Част C09:
Устойчивост на цвета на окислително избелване при пране в
домашни и обществени перални при използване на сравнителен
детергент без фосфат, съдържащ активатор за избелване при
ниска температура (ISO 105-C09:2001) (EN ISO 105-C09:2003)
Textiles - Tests for colour fastness - Part C09: Colour fastness to
domestic and commercial laundering - Oxidative bleach response using
a non-phosphate reference detergent incorporating a low temperature
bleach activator (ISO 105-C09:2001)
ICS: 59.080.01
БДС EN ISO 105-C09:2006 (bg) 13 стр. - 25.20 лв.

БДС EN ISO 105-C10:2007
Статус: Действащ   Публикуван: 2007-12-17    ТК-44
Текстил. Изпитвания за устойчивост на цвета. Част C10:
Устойчивост на цвета на пране със сапун или сапун и сода (ISO
105-C10:2006) (EN ISO 105-C10:2007)
Textiles - Tests for colour fastness - Part C10: Colour fastness to
washing with soap or soap and soda (ISO 105-C10:2006)
ICS: 59.080.01
Заменя: БДС EN 20105-C05:2000, БДС EN 20105-C04:2000, БДС EN
20105-C03:2000, БДС EN 20105-C02:2000, БДС EN 20105-C01:2000
БДС EN ISO 105-C10:2007 (bg) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС EN ISO 105-C12:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-08-01    ТК-44
Текстил. Изпитвания за устойчивост на цвета. 
Част C12: Устойчивост на цвета на индустриално пране (ISO
105-C12:2004) (EN ISO 105-C12:2006)
Textiles - Tests for colour fastness - Part C12: Colour fastness to
industrial laundering (ISO 105-C12:2004)
ICS: 97.060, 59.080.01
БДС EN ISO 105-C12:2006 (en) 10 стр. - 18.00 лв.
БДС EN ISO 105-C12:2006 (bg) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС EN ISO 105-D01:2002
Статус: Отменен   Публикуван: 2002-01-01    ТК-44
Текстил. Изпитвания за устойчивост на обагрянията. Част D01:
Устойчивост на обагрянията на химическо чистене (ISO
105-D01:1993) (EN ISO 105-D01:1995)
Textiles - Tests for colour fastness - Part D01: Colour fastness to dry
cleaning (ISO 105-D01:1993)
ICS: 59.080.01
Заменен от: БДС EN ISO 105-D01:2010
Заменя: БДС ISO 105-D01:1994
БДС EN ISO 105-D01:2002 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС EN ISO 105-D01:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-08-10    ТК-44
Текстил. Изпитвания за устойчивост на цвета. Част D01:
Устойчивост на цвета на химическо чистене с използване на
разтворител перхлоретилен (ISO 105-D01:2010) (EN ISO
105-D01:2010)
Textiles - Tests for colour fastness - Part D01: Colour fastness to dry
cleaning using perchloroethylene solvent (ISO 105-D01:2010)
ICS: 59.080.01
Заменя: БДС ISO 105-D01:1994, БДС EN ISO 105-D01:2002
БДС EN ISO 105-D01:2010 (en) 13 стр. - 25.20 лв.
БДС EN ISO 105-D01:2010 (bg) 11 стр. - 21.60 лв.

БДС EN ISO 105-D02:2002
Статус: Действащ   Публикуван: 2002-01-01    ТК-44
Текстил. Изпитвания за устойчивост на обагрянията. Част D02:
Устойчивост на обагрянията на триене: органични разтворители
(ISO 105-D02:1993) (EN ISO 105-D02:1995)
Textiles - Tests for colour fastness - Part D02: Colour fastness to
rubbing: Organic solvents (ISO 105-D02:1993)
ICS: 59.080.01
Заменя: БДС ISO 105-D02:1994
БДС EN ISO 105-D02:2002 (bg) 7 стр. - 14.40 лв.

БДС EN ISO 105-E01:2001
Статус: Отменен   Публикуван: 2001-03-01    ТК-44
Текстил. Изпитвания за устойчивост на обагрянията. Част E01:
Устойчивост на обагрянията на вода (ISO 105-E01:1994) (EN ISO
105-E01:1996)
Textiles - Tests for colour fastness - Part E01: Colour fastness to water
(ISO 105-E01:1994)
ICS: 59.080.01
Заменен от: БДС EN ISO 105-E01:2010
Заменя: БДС ISO 105-E01:1996
БДС EN ISO 105-E01:2001 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС EN ISO 105-E01:2010
Статус: Отменен   Публикуван: 2010-07-07    ТК-44
Текстил. Изпитвания за устойчивост на цвета. Част Е01.
Устойчивост на цвета на вода (ISO 105-E01:2010) (EN ISO
105-E01:2010)
Textiles - Tests for colour fastness - Part E01: Colour fastness to water
(ISO 105-E01:2010)
ICS: 59.080.01
Заменен от: БДС EN ISO 105-E01:2013
Заменя: БДС EN ISO 105-E01:2001
БДС EN ISO 105-E01:2010 (en) 12 стр. - 21.60 лв.
БДС EN ISO 105-E01:2010 (bg) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС EN ISO 105-E01:2013
Статус: Действащ   Публикуван: 2013-04-11    ТК-44
Текстил. Изпитвания за устойчивост на цвета. Част Е01.
Устойчивост на цвета на вода (ISO 105-E01:2013) (EN ISO
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105-E01:2013)
Textiles - Tests for colour fastness - Part E01: Colour fastness to water
(ISO 105-E01:2013)
ICS: 59.080.01
Заменя: БДС EN ISO 105-E01:2010
БДС EN ISO 105-E01:2013 (en) 14 стр. - 25.20 лв.

БДС EN ISO 105-E02:2001
Статус: Отменен   Публикуван: 2001-03-01    ТК-44
Текстил. Изпитвания за устойчивост на обагрянията. Част E02:
Устойчивост на обагрянията на морска вода (ISO 105-E02:1994) (EN
ISO 105-E02:1996)
Textiles - Tests for colour fastness - Part E02: Colour fastness to sea
water (ISO 105-E02:1994)
ICS: 59.080.01
Заменен от: БДС EN ISO 105-E02:2013
Заменя: БДС ISO 105-E02:1996
БДС EN ISO 105-E02:2001 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС EN ISO 105-E02:2013
Статус: Действащ   Публикуван: 2013-04-11    ТК-44
Текстил. Изпитвания за устойчивост на цвета. Част Е02:
Устойчивост на цвета на морска вода (ISO 105-E02:2013) (EN ISO
105-E02:2013)
Textiles - Tests for colour fastness - Part E02: Colour fastness to sea
water (ISO 105-E02:2013)
ICS: 59.080.01
Заменя: БДС EN ISO 105-E02:2001
БДС EN ISO 105-E02:2013 (en) 14 стр. - 25.20 лв.

БДС EN ISO 105-E03:2002
Статус: Отменен   Публикуван: 2002-01-01    ТК-44
Текстил. Изпитвания за устойчивост на обагрянията. Част E03:
Устойчивост на обагрянията на хлорна вода (вода от плувни
басейни) (ISO 105-E03:1994) (EN ISO 105-E03:1996)
Textiles - Tests for colour fastness - Part E03: Colour fastness to
chlorinated water (swimming-pool water) (ISO 105-E03:1994)
ICS: 59.080.01
Заменен от: БДС EN ISO 105-E03:2010
БДС EN ISO 105-E03:2002 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС EN ISO 105-E03:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-07-07    ТК-44
Текстил. Изпитвания за устойчивост на цвета. Част E03:
Устойчивост на цвета на хлорна вода (вода от плувни басейни)
(ISO 105-E03:2010) (EN ISO 105-E03:2010)
Textiles - Tests for colour fastness - Part E03: Colour fastness to
chlorinated water (swimming-pool water) (ISO 105-E03:2010)
ICS: 59.080.01
Заменя: БДС EN ISO 105-E03:2002
БДС EN ISO 105-E03:2010 (en) 12 стр. - 21.60 лв.
БДС EN ISO 105-E03:2010 (bg) 9 стр. - 18.00 лв.

БДС EN ISO 105-E04:2001
Статус: Отменен   Публикуван: 2001-06-01    ТК-44
Текстил. Изпитвания за устойчивост на обагрянията. Част E04:
Устойчивост на обагрянията на пот (ISO 105-E04:1994) (EN ISO
105-E04:1996)
Textiles - Tests for colour fastness - Part E04: Colour fastness to
perspiration (ISO 105-E04:1994)
ICS: 59.080.01
Заменен от: БДС EN ISO 105-E04:2009
Заменя: БДС 4678:1992
БДС EN ISO 105-E04:2001 (bg) 9 стр. - 18.00 лв.

БДС EN ISO 105-E04:2009
Статус: Отменен   Публикуван: 2009-03-18    ТК-44
Текстил. Изпитвания за устойчивост на цвета. Част E04:
Устойчивост на цвета на пот (ISO 105-E04:2008) (EN ISO
105-E04:2009)
Textiles - Tests for colour fastness - Part E04: Colour fastness to
perspiration (ISO 105-E04:2008)
ICS: 59.080.01
Заменен от: БДС EN ISO 105-E04:2013
Заменя: БДС EN ISO 105-E04:2001
БДС EN ISO 105-E04:2009 (en) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС EN ISO 105-E04:2013
Статус: Действащ   Публикуван: 2013-04-11    ТК-44
Текстил. Изпитвания за устойчивост на цвета. Част E04:
Устойчивост на цвета на пот (ISO 105-E04:2013) (EN ISO
105-E04:2013)
Textiles - Tests for colour fastness - Part E04: Colour fastness to
perspiration (ISO 105-E04:2013)
ICS: 59.080.01
Заменя: БДС EN ISO 105-E04:2009
БДС EN ISO 105-E04:2013 (en) 14 стр. - 25.20 лв.

БДС EN ISO 105-E05:1999
Статус: Отменен   Публикуван: 1999-01-01    ТК-44
Текстил. Изпитвания за устойчивост на обагрянията. Част E05:
Устойчивост на обагрянията на петна: Киселини (ISO 105-E05:1989)
(EN ISO 105-E05:1997)
Textiles - Tests for colour fastness - Part E05: Colour fastness to
spotting: Acid (ISO 105-E05:1989)
ICS: 59.080.01
Заменен от: БДС EN ISO 105-E05:2006
Заменя: БДС 4911:1973
БДС EN ISO 105-E05:1999 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС EN ISO 105-E05:2006
Статус: Отменен   Публикуван: 2006-12-01    ТК-44
Текстил. Изпитвания за устойчивост на цвета. Част E05:
Устойчивост на цвета срещу петна: киселини (ISO 105-E05:2006)
(EN ISO 105-E05:2006)
Textiles - Tests for colour fastness - Part E05: Colour fastness to
spotting: Acid (ISO 105-E05:2006)
ICS: 59.080.01
Заменен от: БДС EN ISO 105-E05:2010
Заменя: БДС EN ISO 105-E05:1999
БДС EN ISO 105-E05:2006 (en) 9 стр. - 18.00 лв.
БДС EN ISO 105-E05:2006 (bg) 7 стр. - 14.40 лв.

БДС EN ISO 105-E05:2006/AC:2007
Статус: Отменен   Публикуван: 2007-02-01    ТК-44
Текстил. Методи за изпитване устойчивостта на цвета. Част E05:
Устойчивост на цвета на петна: Киселини (ISO 105-E05:2006) (EN
ISO 105-E05:2006/AC:2007)
Textiles - Tests for colour fastness - Part E05: Colour fastness to
spotting: Acid (ISO 105-E05:2006)
ICS: 59.080.01
Заменен от: БДС EN ISO 105-E05:2010
БДС EN ISO 105-E05:2006/AC:2007 (en) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС EN ISO 105-E05:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-04-06    ТК-44
Текстил. Изпитвания за устойчивост на цвета. Част Е05:
Устойчивост на цвета срещу петна: киселини (ISO 105-E05:2010)
(EN ISO 105-E05:2010)
Textiles - Tests for colour fastness - Part E05: Colour fastness to
spotting: Acid (ISO 105-E05:2010)
ICS: 59.080.01
Заменя: БДС EN ISO 105-E05:2006/AC:2007, БДС EN ISO
105-E05:2006
БДС EN ISO 105-E05:2010 (bg) 7 стр. - 14.40 лв.

БДС EN ISO 105-E06:1999
Статус: Отменен   Публикуван: 1999-01-01    ТК-44
Текстил. Изпитвания за устойчивост на обагрянията. Част E06:
Устойчивост на обагрянията на петна: Алкали (ISO 105-E06:1989)
(EN ISO 105-E06:1997)
Textiles - Tests for colour fastness - Part E06: Colour fastness to
spotting: Alkali (ISO 105-E06:1989)
ICS: 59.080.01
Заменен от: БДС EN ISO 105-E06:2006
Заменя: БДС 4910:1973
БДС EN ISO 105-E06:1999 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС EN ISO 105-E06:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-12-01    ТК-44
Текстил. Изпитвания за устойчивост на цвета. 
Част E06: Устойчивост на цвета срещу петна: Алкалии (ISO
105-E06:2006) (EN ISO 105-E06:2006)

1.124



Textiles - Tests for colour fastness - Part E06: Colour fastness to
spotting: Alkali (ISO 105-E06:2006)
ICS: 59.080.01
Заменя: БДС EN ISO 105-E06:1999
БДС EN ISO 105-E06:2006 (en) 9 стр. - 18.00 лв.
БДС EN ISO 105-E06:2006 (bg) 7 стр. - 14.40 лв.

БДС EN ISO 105-E06:2006/AC:2007
Статус: Действащ   Публикуван: 2007-02-01    ТК-44
Текстил. Методи за изпитване устойчивостта на цвета. Част E06:
Устойчивост на цвета на петна: Алкалии (ISO 105-E06:2006) (EN
ISO 105-E06:2006/AC:2007)
Textiles - Tests for colour fastness - Part E06: Colour fastness to
spotting: Alkali (ISO 105-E06:2006)
ICS: 59.080.01
БДС EN ISO 105-E06:2006/AC:2007 (en) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС EN ISO 105-E07:1999
Статус: Отменен   Публикуван: 1999-01-01    ТК-44
Текстил. Изпитвания за устойчивост на обагрянията. Част E07:
Устойчивост на обагрянията на петна: Вода (ISO 105-E07:1989) (EN
ISO 105-E07:1997)
Textiles - Tests for colour fastness - Part E07: Colour fastness to
spotting: Water (ISO 105-E07:1989)
ICS: 59.080.01
Заменен от: БДС EN ISO 105-E07:2010
Заменя: БДС 4719:1990
БДС EN ISO 105-E07:1999 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС EN ISO 105-E07:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-07-07    ТК-44
Текстил. Изпитвания за устойчивост на цвета. Част Е07.
Устойчивост на цвета на петна от вода (ISO 105-E07:2010) (EN ISO
105-E07:2010)
Textiles - Tests for colour fastness - Part E07: Colour fastness to
spotting: Water (ISO 105-E07:2010)
ICS: 59.080.01
Заменя: БДС EN ISO 105-E07:1999
БДС EN ISO 105-E07:2010 (en) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС EN ISO 105-E08:2002
Статус: Действащ   Публикуван: 2002-01-01    ТК-44
Текстил. Изпитвания за устойчивост на обагрянията. Част E08:
Устойчивост на обагрянията на гореща вода (ISO 105-E08:1994) (EN
ISO 105-E08:1996)
Textiles - Tests for colour fastness - Part E08: Colour fastness to hot
water (ISO 105-E08:1994)
ICS: 59.080.01
БДС EN ISO 105-E08:2002 (bg) 7 стр. - 14.40 лв.

БДС EN ISO 105-E09:1999
Статус: Отменен   Публикуван: 1999-01-01    ТК-44
Текстил. Изпитвания за устойчивост на обагрянията. Част E09:
Устойчивост на обагрянията на мокро декатиране (ISO
105-E09:1989) (EN ISO 105-E09:1997)
Textiles - Tests for colour fastness - Part E09: Colour fastness to
spotting (ISO 105-E09:1989)
ICS: 59.080.01
Заменен от: БДС EN ISO 105-E09:2010
Заменя: БДС 11113:1988
БДС EN ISO 105-E09:1999 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС EN ISO 105-E09:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-07-07    ТК-44
Текстил. Изпитвания за устойчивост на цвета. Част Е09:
Устойчивост на цвета на кипяща вода (ISO 105-E09:2010) (EN ISO
105-E09:2010)
Textiles - Tests for colour fastness - Part E09: Colour fastness to
potting (ISO 105-E09:2010)
ICS: 59.080.01
Заменя: БДС EN ISO 105-E09:1999
БДС EN ISO 105-E09:2010 (en) 11 стр. - 21.60 лв.
БДС EN ISO 105-E09:2010 (bg) 9 стр. - 18.00 лв.

БДС EN ISO 105-E10:2002
Статус: Действащ   Публикуван: 2002-01-01    ТК-44
Текстил. Изпитвания за устойчивост на обагрянията. Част E10:

Устойчивост на обагрянията при декатиране (ISO 105-E10:1994)
(EN ISO 105-E10:1996)
Textiles - Tests for colour fastness - Part E10: Colour fastness to
decatizing (ISO-E10:1994)
ICS: 59.080.01
Заменя: БДС 4919:1988
БДС EN ISO 105-E10:2002 (bg) 9 стр. - 18.00 лв.

БДС EN ISO 105-E11:2002
Статус: Действащ   Публикуван: 2002-01-01    ТК-44
Текстил. Изпитвания за устойчивост на обагрянията. Част E11:
Устойчивост на обагрянията на пропарване (ISO 105-E11:1994) (EN
ISO 105-E11:1996)
Textiles - Tests for colour fastness - Part E11: Colour fastness to
steaming (ISO 105-E11:1994)
ICS: 59.080.01
БДС EN ISO 105-E11:2002 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС EN ISO 105-E12:1999
Статус: Отменен   Публикуван: 1999-01-01    ТК-44
Текстил. Изпитвания за устойчивост на обагрянията. Част E012:
Устойчивост на обагрянията на алкално тепане (ISO 105-E12:1989)
(EN ISO 105-E12:1997)
Textiles - Tests for colour fastness - Part E12: Colour fastness to
milling: Alkaline milling (ISO 105-E12:1989)
ICS: 59.080.01
Заменен от: БДС EN ISO 105-E12:2010
Заменя: БДС 8375:1970
БДС EN ISO 105-E12:1999 (bg) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС EN ISO 105-E12:1999/A1:2006
Статус: Отменен   Публикуван: 2006-12-01    ТК-44
Текстил. Изпитвания за устойчивост на обагрянията. Част E12:
Устойчивост на обагрянията на алкално тепане (ISO
105-E12:1997/A1:2002) (EN ISO 105-E12:1997/A1:2002)
Textiles - Tests for colour fastness - Part E12: Colour fastness to
milling: Alkaline milling (ISO 105-E12:1997/Amd 1:2002)
ICS: 59.080.01
Заменен от: БДС EN ISO 105-E12:2010
БДС EN ISO 105-E12:1999/A1:2006 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС EN ISO 105-E12:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-07-26    ТК-44
Текстил. Изпитвания за устойчивост на цвета. Част Е12:
Устойчивост на цвета на алкално тепане (ISO 105-E12:2010) (EN
ISO 105-E12:2010)
Textiles - Tests for colour fastness - Part E12: Colour fastness to
milling: Alkaline milling (ISO 105-E12:2010)
ICS: 59.080.01
Заменя: БДС EN ISO 105-E12:1999/A1:2006, БДС EN ISO
105-E12:1999
БДС EN ISO 105-E12:2010 (en) 13 стр. - 25.20 лв.
БДС EN ISO 105-E12:2010 (bg) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС EN ISO 105-E13:2002
Статус: Действащ   Публикуван: 2002-01-01    ТК-44
Текстил. Изпитвания за устойчивост на обагрянията. Част E13:
Устойчивост на обагрянията на кисело тепане: тежки условия (ISO
105-E13:1994) (EN ISO 105-E13:1996)
Textiles - Tests for colour fastness - Part E13: Colour fastness - Part
E13: Colour fastness to acid-felting: Severe (ISO 105-E13:1994)
ICS: 59.080.01
Заменя: БДС 8376:1970
БДС EN ISO 105-E13:2002 (bg) 7 стр. - 14.40 лв.

БДС EN ISO 105-E14:2002
Статус: Действащ   Публикуван: 2002-01-01    ТК-44
Текстил. Изпитвания за устойчивост на обагрянията. Част E13:
Устойчивост на обагрянията на кисело тепане: меки условия (ISO
105-E14:1994) (EN ISO 105-E14:1996)
Textiles - Tests for colour fastness - Part E14: Colour fastness to acid-
felting: Mild (ISO 105-E14:1994)
ICS: 59.080.01
Заменя: БДС 8377:1970
БДС EN ISO 105-E14:2002 (bg) 7 стр. - 14.40 лв.

БДС EN ISO 105-E16:2008
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Статус: Действащ   Публикуван: 2008-06-09    ТК-44
Текстил. Изпитвания за устойчивост на цвета. Част E16:
Устойчивост на цвета на платове за тапицерия спрямо водни петна
(ISO 105-E16:2006) (EN ISO 105-E16:2007)
Textiles - Tests for colour fastness - Part E16: Colour fastness to water
spotting on upholstery fabrics (ISO 105-E16:2006)
ICS: 59.080.01
БДС EN ISO 105-E16:2008 (en) 14 стр. - 25.20 лв.
БДС EN ISO 105-E16:2008 (bg) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС EN ISO 105-G01:2006/AC:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-12-01    ТК-44
Текстил. Изпитвания за устойчивост на цвета. Част G01:
Устойчивост на цвета на азотни оксиди (ISO
105-G01:1993/Cor.1:1995) (EN ISO 105-G01:1995/AC:1996)
Textiles - Tests for colour fastness - Part G01: Colour fastness to
nitrogen oxides
ICS: 59.080.01
БДС EN ISO 105-G01:2006/AC:2006 (bg) 0 стр. - 0.00 лв.

БДС EN ISO 105-G01:2006+AC:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-12-01    ТК-44
Текстил. Изпитвания за устойчивост на цвета. Част G01:
Устойчивост на цвета на азотни оксиди (ISO
105-G01:1993+Cor.1:1995) (EN ISO 105-G01:1995/AC:1996; EN ISO
105-G01:1995)
Textiles - Tests for colour fastness - Part G01: Colour fastness to
nitrogen oxides
ICS: 59.080.01
БДС EN ISO 105-G01:2006+AC:2006 (bg) 13 стр. - 25.20 лв.

БДС EN ISO 105-G02:2001
Статус: Действащ   Публикуван: 2001-06-01    ТК-44
Текстил. Изпитвания за устойчивост на обагрянията. Част G02:
Устойчивост на обагрянията на дим от изгорели газове (ISO
105-G02:1993, включително техническа поправка 1:1995) (EN ISO
105-G02:1997)
Textiles - Tests for colour fastness - Part G02: Colour fastness to burnt-
gas fumes (ISO 105-G02:1993, including Technical Corrigendum
1:1995)
ICS: 59.080.01
БДС EN ISO 105-G02:2001 (bg) 11 стр. - 21.60 лв.

БДС EN ISO 105-G03:2001
Статус: Действащ   Публикуван: 2001-06-01    ТК-44
Текстил. Изпитвания за устойчивост на обагрянията. Част G03:
Устойчивост на обагрянията на озон в атмосферата (ISO
105-G03:1993) (EN ISO 105-G03:1997)
Textiles - Tests for colour fastness - Part G03: Colour fastness to ozone
in the atmosphere (ISO 105-G03:1993)
ICS: 59.080.01
БДС EN ISO 105-G03:2001 (bg) 11 стр. - 21.60 лв.

БДС EN ISO 105-J01:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-05-01    ТК-44
Текстил. Изпитвания за устойчивост на обагрянията. Част J01:
Основни принципи за измерване на цвета на повърхността (ISO
105-J01:1999) (EN ISO 105-J01:1999)
Textiles - Tests for colour fastness - Part J01: General principles for
measurement of surface colour (ISO 105-J01:1997)
ICS: 59.080.01
Заменя: БДС ISO 105-J01:1993
БДС EN ISO 105-J01:2003 (bg) 16 стр. - 28.80 лв.

БДС EN ISO 105-J02:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-05-01    ТК-44
Текстил. Изпитвания за устойчивост на обагрянията. Част J02:
Определяне на относителната степен на белота с уред (ISO
105-J02:1997, заедно с техническа поправка 1:1998) (EN ISO
105-J02:1999)
Textiles - Tests for colour fastness - Part J02: Instrumental assessment
of relative whiteness (ISO 105-J02:1997, including Technical
Corrigendum 1:1998)
ICS: 59.080.01
Заменя: БДС ISO 105-J02:1994
БДС EN ISO 105-J02:2003 (bg) 11 стр. - 21.60 лв.

БДС EN ISO 105-J03:2001
Статус: Отменен   Публикуван: 2001-06-01    ТК-44
Текстил. Изпитвания за устойчивост на обагрянията. Част J03:
Пресмятане на разлики в цветовете (ISO 105-J03:1995,
включително техническа поправка 1:1996) (EN ISO 105-J03:1997)
Textiles - Tests for colour fastness - Part J03: Calculation of colour
differences (ISO 105-J03:1995, including Technical Corrigendum
1:1996)
ICS: 59.080.01
Заменен от: БДС EN ISO 105-J03:2009
Заменя: БДС 15205:1980
БДС EN ISO 105-J03:2001 (bg) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС EN ISO 105-J03:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-11-25    ТК-44
Текстил. Изпитвания за устойчивост на цвета. Част J03:
Изчисляване на цветна разлика (ISO 105-J03:2009) (EN ISO
105-J03:2009)
Textiles - Tests for colour fastness - Part J03: Calculation of colour
differences (ISO 105-J03:2009)
ICS: 59.080.01
Заменя: БДС EN ISO 105-J03:2001
БДС EN ISO 105-J03:2009 (en) 19 стр. - 36.00 лв.

БДС EN ISO 105-J05:2007
Статус: Действащ   Публикуван: 2007-12-17    ТК-44
Текстил. Изпитвания за устойчивост на цвета. Част J05: Метод за
инструментално оценяване променливостта на цвета на образец
при промяна на източника на светлина (ISO 105-J05:2007) (EN ISO
105-J05:2007)
Textiles - Tests for colour fastness - Part J05: Method for the
instrumental assessment of the colour inconstancy of a specimen with
change in illuminant (CMCCONO2) (ISO 105-J05:2007)
ICS: 59.080.01
БДС EN ISO 105-J05:2007 (bg) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС EN ISO 105-N02:1996
Статус: Действащ   Публикуван: 1996-01-01    ТК-44
Текстил. Изпитвания за устойчивост на обагрянията. Част N02:
Устойчивост на обагрянията на избелване: Пероксид (ISO
105-N02:1993) (EN ISO 105-N02:1995)
Textiles - Tests for colour fastness - Part N02: Colour fastness to
bleaching - Peroxide (ISO 105-N02:1993)
ICS: 59.080.01
Заменя: БДС 4918:1973
БДС EN ISO 105-N02:1996 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС EN ISO 105-N03:1997
Статус: Действащ   Публикуван: 1997-01-01    ТК-44
Текстил. Изпитвания за устойчивост на обагрянията. Част N03:
Устойчивост на обагрянията на избелване: Натриев хлорид (меки
условия) (ISO 105-N03:1993) (EN ISO 105-N03:1995)
Textiles - Tests for colour fastness - Part N03: Colour fastness to
bleaching - Sodium chlorite (mild) (ISO 105-N03:1993)
ICS: 59.080.01
БДС EN ISO 105-N03:1997 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС EN ISO 105-N04:1997
Статус: Действащ   Публикуван: 1997-01-01    ТК-44
Текстил. Изпитвания за устойчивост на обагрянията. Част N04:
Устойчивост на обагрянията на избелване: Натриев хлорид (меки
условия) (ISO 105-N04:1993) (EN ISO 105-N04:1995)
Textiles - Tests for colour fastness - Part N04: Colour fastness to
bleaching - Sodium chlorite (severe) (ISO 105-N04:1993)
ICS: 59.080.01
БДС EN ISO 105-N04:1997 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС EN ISO 105-N05:1997
Статус: Действащ   Публикуван: 1997-01-01    ТК-44
Текстил. Изпитвания за устойчивост на обагрянията. Част N05: 
(ISO 105-N05:1993) (EN ISO 105-N05:1995)
Textiles - Tests for colour fastness - Part N05: Colour fastness to
stoving (ISO 105-N05:1993)
ICS: 59.080.01
Заменя: БДС 4915:1973
БДС EN ISO 105-N05:1997 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.
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БДС EN ISO 105-P01:1996
Статус: Действащ   Публикуван: 1996-01-01    ТК-44
Текстил. Изпитвания за устойчивост на обагрянията. Част P01:
Устойчивост на обагрянията на суха топлина (без гладене) (ISO
105-P01:1993) (EN ISO 105-P01:1995)
Textiles - Tests for colour fastness - Part P01: Colour fastness to dry
heat (excluding pressing) (ISO 105-P01:1993)
ICS: 59.080.01
Заменя: БДС 12982:1983
БДС EN ISO 105-P01:1996 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС EN ISO 105-P02:2000
Статус: Отменен   Публикуван: 2000-04-01    ТК-44
Текстил. Изпитвания за устойчивост на обагрянията. Част P02:
Устойчивост на обагрянията на плисиране: Парно плисиране (ISO
105-P02:1993) (EN ISO 105-P02:1995)
Textiles - Tests for colour fastness - Part P02: Colour fastness to
pleating: Steam pleating (ISO 105-P02:1993)
ICS: 59.080.01
Заменен от: БДС EN ISO 105-P02:2005
БДС EN ISO 105-P02:2000 (en) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС EN ISO 105-P02:2005
Статус: Действащ   Публикуван: 2005-07-01    ТК-44
Текстил. Изпитвания за устойчивост на цвета. Част P02:
Устойчивост на цвета на плисиране: плисиране с пара (ISO
105-P02:2002) (EN ISO 105-P02:2004)
Textiles - Tests for colour fastness - Part P02: Colour fastness to
pleating: Steam pleating (ISO 105-P02:2002)
ICS: 59.080.01
Заменя: БДС EN ISO 105-P02:2000
БДС EN ISO 105-P02:2005 (bg) 11 стр. - 21.60 лв.

БДС EN ISO 105-S01:2000
Статус: Действащ   Публикуван: 2000-04-01    ТК-44
Текстил. Изпитвания за устойчивост на цвета. Част S01:
Устойчивост на цвета на вулканизация: Горещ въздух (ISO
105-S01:1993) (EN ISO 105-S01:1995)
Textiles - Tests for colour fastness - Part S01: Colour fastness to
vulcanization: Hot air (ISO 105-S01/1993)
ICS: 59.080.01
БДС EN ISO 105-S01:2000 (en) 6 стр. - 10.80 лв.
БДС EN ISO 105-S01:2000 (bg) 7 стр. - 14.40 лв.

БДС EN ISO 105-S02:2000
Статус: Действащ   Публикуван: 2000-04-01    ТК-44
Текстил. Изпитвания за устойчивост на цвета. Част S02:
Устойчивост на цвета на вулканизация: Серен монохлорид (ISO
105-S02:1993) (EN ISO 105-S02:1995)
Textiles - Tests for colour fastness - Part S02: Colour fastness to
vulcanizing: Sulphur monochloride (ISO 105-S02:1993)
ICS: 59.080.01
БДС EN ISO 105-S02:2000 (en) 6 стр. - 10.80 лв.
БДС EN ISO 105-S02:2000 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС EN ISO 105-S03:2000
Статус: Действащ   Публикуван: 2000-04-01    ТК-44
Текстил. Изпитвания за устойчивост на цвета. Част S03:
Устойчивост на цвета на вулканизация: Серен монохлорид (ISO
105-S03:1993) (EN ISO 105-S03:1995)
Textiles - Tests for colour fastness - Part S03: Colour fastness to
vulcanization: Open steam (ISO 105-S03:1993)
ICS: 59.080.01
БДС EN ISO 105-S03:2000 (en) 7 стр. - 14.40 лв.
БДС EN ISO 105-S03:2000 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС EN ISO 105-X01:2002
Статус: Действащ   Публикуван: 2002-01-01    ТК-44
Текстил. Изпитвания за устойчивост на обагрянията. Част X01:
Устойчивост на обагрянията на карбонизация: Алуминиев хлорид
(ISO 105-X01:1993) (EN ISO 105-X01:1995)
Textiles - Tests for colour fastness - Part X01: Colour fastness to
carbonizing: Aluminium chloride (ISO 105-X01:1993)
ICS: 59.080.01
БДС EN ISO 105-X01:2002 (bg) 7 стр. - 14.40 лв.

БДС EN ISO 105-X02:2002
Статус: Действащ   Публикуван: 2002-01-01    ТК-44
Текстил. Изпитвания за устойчивост на обагрянията. Част X02:
Устойчивост на обагрянията на карбонизация: Сярна киселина (ISO
105-X02:1995) (EN ISO 105-X02:1995)
Textiles - Tests for colour fastness - Part X02: Colour fastness to
carbonizing: Sulphuric acid (ISO 105-X02:1993)
ICS: 59.080.01
Заменя: БДС 8377:1970
БДС EN ISO 105-X02:2002 (bg) 7 стр. - 14.40 лв.

БДС EN ISO 105-X04:2000
Статус: Действащ   Публикуван: 2000-04-01    ТК-44
Текстил. Изпитвания за устойчивост на обагрянията. Част X04:
Устойчивост на обагрянията на мерсеризация (ISO 105-X04:1994)
(EN ISO 105-X04:1997)
Textiles - Tests for colour fastness - Part X04: Colour fastness to
mercerizing (ISO 105-X04:1994)
ICS: 59.080.01
БДС EN ISO 105-X04:2000 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС EN ISO 105-X05:1998
Статус: Действащ   Публикуван: 1998-01-01    ТК-44
Текстил. Изпитвания за устойчивост на обагрянията. Част X05:
Устойчивост на обагрянията на органични разтворители (ISO
105-X05:1994) (EN ISO 105-X05:1997)
Textiles - Tests for colour fastness - Part X05: Colour fastness - Part
X05: Colour fastness to organic solvents (ISO 105-X05:1994)
ICS: 59.080.01
БДС EN ISO 105-X05:1998 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС EN ISO 105-X06:2000
Статус: Действащ   Публикуван: 2000-04-01    ТК-44
Текстил. Изпитвания за устойчивост на обагрянията. Част X06:
Устойчивост на обагрянията на изваряване с натриев карбонат (ISO
105-X06:1994) (EN ISO 105-X06:1997)
Textiles - Tests for colour fastness - Part X06: Colour fastness to soda
boiling (ISO 105-X06:1994)
ICS: 59.080.01
Заменя: БДС 4916:1990
БДС EN ISO 105-X06:2000 (bg) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС EN ISO 105-X07:2000
Статус: Действащ   Публикуван: 2000-02-01    ТК-44
Текстил. Изпитване за устойчивост на обагрянията. Част X07:
стойчивост на обагрянията на изваряване с натриев карбонат (ISO
105-X07:1994) (EN ISO 105-X07:1997)
Textiles - Tests for colour fastness - Part X07: Colour fastness to cross-
dyeing: Wool (ISO 105-X07:1994)
ICS: 59.080.01
БДС EN ISO 105-X07:2000 (en) 7 стр. - 14.40 лв.
БДС EN ISO 105-X07:2000 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС EN ISO 105-X08:2000
Статус: Действащ   Публикуван: 2000-02-01    ТК-44
Текстил. Изпитване за устойчивост на обагрянията. Част X08:
Устойчивост на обагрянията на изваряване (ISO 105-X08:1994) (EN
ISO 105-X08:1997)
Textiles - Tests for colour fastness - Part X08: Colour fastness to
degumming (ISO 105-X08:1994)
ICS: 59.080.01
БДС EN ISO 105-X08:2000 (en) 6 стр. - 10.80 лв.
БДС EN ISO 105-X08:2000 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС EN ISO 105-X09:2000
Статус: Действащ   Публикуван: 2000-04-01    ТК-44
Текстил. Изпитвания за устойчивост на обагрянията. Част X09:
Устойчивост на обагрянията на формалдехид (ISO 105-X09:1993)
(EN ISO 105-X09:1995)
Textiles - Tests for colour fastness - Part X09: Colour fastness to
formaldehyde (ISO 105-X09:1993)
ICS: 59.080.01
БДС EN ISO 105-X09:2000 (en) 6 стр. - 10.80 лв.
БДС EN ISO 105-X09:2000 (bg) 7 стр. - 14.40 лв.

БДС EN ISO 105-X10:2000
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Статус: Действащ   Публикуван: 2000-04-01    ТК-44
Текстил. Изпитвания за устойчивост на обагрянията. Част X10:
Оценка на миграцията на текстилните багрила в
поливинилхлоридни покрития (ISO 105-X10:1993) (EN ISO
105-X10:1995)
Textiles - Tests for colour fastness - Part X10: Assessment of migration
of textile colours into polyvinyl chloride coatings (ISO 105-X10:1993)
ICS: 59.080.01
БДС EN ISO 105-X10:2000 (en) 6 стр. - 10.80 лв.
БДС EN ISO 105-X10:2000 (bg) 7 стр. - 14.40 лв.

БДС EN ISO 105-X11:2002
Статус: Действащ   Публикуван: 2002-02-01    ТК-44
Текстил. Изпитвания за устойчивост на обагрянията. Част X11:
Устойчивост на обагрянията на горещо гладене (ISO 105-X11:1994)
(EN ISO 105-X11:1996)
Textiles - Tests for colour fastness - Part X11: Colour fastness to hot
pressing (ISO-X11:1994)
ICS: 59.080.01
Заменя: БДС ISO 105-X11:1996
БДС EN ISO 105-X11:2002 (bg) 9 стр. - 18.00 лв.

БДС EN ISO 105-X12:1996
Статус: Отменен   Публикуван: 1996-01-01    ТК-44
Текстил. Изпитвания за устойчивост на обагрянията. Част X12:
Устойчивост на обагрянията на триене (ISO 105-X12:1993) (EN ISO
105-X12:1995)
Textiles - Tests for colour fastness - Part X12: Colour fastness to
rubbing (ISO 105-X12:1993)
ICS: 59.080.01
Заменен от: БДС EN ISO 105-X12:2005
Заменя: БДС 4680:1987
БДС EN ISO 105-X12:1996 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС EN ISO 105-X12:2005
Статус: Действащ   Публикуван: 2005-02-01    ТК-44
Текстил. Изпитвания за устойчивост на цвета. Част X12:
Устойчивост на цвета на триене (ISO 105-X12:2001) (EN ISO
105-X12:2002)
Textiles - Tests for colour fastness - Part X12: Color fastness to rubbing
(ISO 105-X12:2001)
ICS: 59.080.01
Заменя: БДС EN ISO 105-X12:1996
БДС EN ISO 105-X12:2005 (bg) 9 стр. - 18.00 лв.

БДС EN ISO 105-X13:2000
Статус: Действащ   Публикуван: 2000-02-01    ТК-44
Текстил. Изпитване за устойчивост на обагрянията. Част X13:
Устойчивост на обагрянията на багрила за вълна при процеси,
използващи химични продукти за намачкване, плисиране и
фиксиране (ISO 105-X13:1994) (EN ISO 105-X13:1997)
Textiles - Tests for colour fastness - Part X13: Colour fastness of wool
dyes to processes using chemical means for creasing, pleating and
setting (ISO 105-X13:1994)
ICS: 59.080.01
БДС EN ISO 105-X13:2000 (en) 7 стр. - 14.40 лв.
БДС EN ISO 105-X13:2000 (bg) 9 стр. - 18.00 лв.

БДС EN ISO 105-X14:2000
Статус: Действащ   Публикуван: 2000-02-01    ТК-44
Текстил. Изпитване за устойчивост на обагрянията. Част X14:
Устойчивост на обагрянията на хлориране на вълни с натриев
дихлороизоцианорат (ISO 105-X14:1994) (EN ISO 105-X14:1997)
Textiles - Tests for colour fastness - Part X14: Colour fastness to acid
chlorination of wool: Sodium dichloroisocyanurate (ISO 105-X14:1994)
ICS: 59.080.01
БДС EN ISO 105-X14:2000 (en) 7 стр. - 14.40 лв.
БДС EN ISO 105-X14:2000 (bg) 9 стр. - 18.00 лв.

БДС EN ISO 105-X16:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-09-01    ТК-44
Текстил. Изпитвания за устойчивост на цвета. Част X16:
Устойчивост на цвета на триене. Малки площи (ISO 105-X16:2001)
(EN ISO 105-X16:2002)
Textiles - Tests for colour fastness - Part X16: Color fastness to rubbing
- Small areas (ISO 105-X16:2001)
ICS: 59.080.01

Заменя: БДС 8179:1986
БДС EN ISO 105-X16:2006 (bg) 9 стр. - 18.00 лв.

БДС EN ISO 105-X18:2008
Статус: Действащ   Публикуван: 2008-06-09    ТК-44
Текстил. Изпитвания за устойчивост на цвета. Част X18: Оценяване
на възможността за фенолно пожълтяване на материали (ISO
105-X18:2007) (EN ISO 105-X18:2007)
Textiles - Tests for colour fastness - Part X18: Assessment of the
potential to phenolic yellowing of materials (ISO 105-X18:2007)
ICS: 59.080.01
БДС EN ISO 105-X18:2008 (en) 12 стр. - 21.60 лв.
БДС EN ISO 105-X18:2008 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС EN ISO 105-Z01:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-06-01    ТК-44
Текстил. Изпитвания за устойчивост на обагрянията. Част Z01:
Устойчивост на обагрянията на метал в багрилната баня: соли на
хрома (ISO 105-Z01:1993) (EN ISO 105-Z01:1995)
Textiles - Tests for colour fastness - Part Z01: Colour fastness to metals
in the dyebath: Chromium salts (ISO 105-Z01:1993)
ICS: 59.080.01
Заменя: БДС 4913:1973
БДС EN ISO 105-Z01:2004 (en) 5 стр. - 10.80 лв.
БДС EN ISO 105-Z01:2004 (bg) 7 стр. - 14.40 лв.

БДС EN ISO 105-Z02:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-06-01    ТК-44
Текстил. Изпитвания за устойчивост на обагрянията. Част Z02:
Устойчивост на обагрянията на метал в багрилната баня: желязо и
мед (ISO 105-Z02:1993) (EN ISO 105-Z02:1995)
Textiles - Tests for colour fastness - Part Z02: Colour fastness to metals
in the dyebath: Iron and copper (ISO 105-Z02:1993)
ICS: 59.080.01
Заменя: БДС 4914:1973
БДС EN ISO 105-Z02:2004 (en) 5 стр. - 10.80 лв.
БДС EN ISO 105-Z02:2004 (bg) 7 стр. - 14.40 лв.

БДС EN ISO 105-Z03:2000
Статус: Действащ   Публикуван: 2000-02-01    ТК-44
Текстил. Изпитвания за устойчивост на цвета. Част Z03:
Устойчивост на обагрянията на метал в багрилната баня: желязо и
мед (ISO 105-Z03:1996) (EN ISO 105-Z03:1998)
Textiles - Tests for colour fastness - Part Z03: Intercompatibility of
basic dyes for acrylic fibres (ISO 105-Z03:1996)
ICS: 59.080.01
БДС EN ISO 105-Z03:2000 (en) 8 стр. - 14.40 лв.
БДС EN ISO 105-Z03:2000 (bg) 9 стр. - 18.00 лв.

БДС EN ISO 105-Z04:2000
Статус: Действащ   Публикуван: 2000-02-01    ТК-44
Текстил. Изпитвания за устойчивост на цвета. Част Z04:
Диспергиране на дисперсни багрила (ISO 105-Z04:1995) (EN ISO
105-Z04:1997)
Textiles - Tests for colour fastness - Part Z09: Dispersibility of disperse
dyes (ISO 105-Z04:1995)
ICS: 59.080.01
БДС EN ISO 105-Z04:2000 (en) 9 стр. - 18.00 лв.
БДС EN ISO 105-Z04:2000 (bg) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС EN ISO 105-Z05:2000
Статус: Действащ   Публикуван: 2000-02-01    ТК-44
Текстил. Изпитвания за устойчивост на цвета. Част Z05:
Определяне поведението на багрилата към прахообразуване (ISO
105-Z05:1996) (EN ISO 105-Z05:1998)
Textiles - Tests for colour fastness - Part Z05: Determination of the
dusting behaviour of dyes (ISO 105-Z05:1996)
ICS: 59.080.01
БДС EN ISO 105-Z05:2000 (en) 19 стр. - 36.00 лв.
БДС EN ISO 105-Z05:2000 (bg) 18 стр. - 32.40 лв.

БДС EN ISO 105-Z06:2002
Статус: Действащ   Публикуван: 2002-03-01    ТК-44
Текстил. Изпитвания за устойчивост на обагрянията. Част Z06:
Оценяване миграцията на багрила и пигменти (ISO 105-Z06:1998)
(EN ISO 105-Z06:2000)
Textiles - Tests for colour fastness - Part Z06: Evaluation of dye and
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pigment migration (ISO 105-Z06:1998)
ICS: 59.080.01
БДС EN ISO 105-Z06:2002 (en) 11 стр. - 21.60 лв.
БДС EN ISO 105-Z06:2002 (bg) 13 стр. - 25.20 лв.

БДС EN ISO 105-Z07:2000
Статус: Действащ   Публикуван: 2000-02-01    ТК-44
Текстил. Изпитвания за устойчивост на цвета. Част Z07:
Определяне на приложната разтворимост и стабилността в разтвор
на водоразтворими багрила (ISO 105-Z07:1995) (EN ISO
105-Z07:1997)
Textiles - Tests for colour fastness - Part Z07: Determination of
application solubility and solution stability of water-soluble dyes (ISO
105-Z07:1995)
ICS: 59.080.01
БДС EN ISO 105-Z07:2000 (en) 9 стр. - 18.00 лв.
БДС EN ISO 105-Z07:2000 (bg) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС EN ISO 105-Z08:2000
Статус: Действащ   Публикуван: 2000-02-01    ТК-44
Текстил. Изпитвания за устойчивост на цвета. Част Z08:
Определяне на разтворимостта и стабилността в разтвор на
реактивни багрила при наличието на електролити (ISO
105-Z08:1995) (EN ISO 105-Z08:1997)
Textiles - Tests for colour fastness - Part Z08: Determination of
solubility and solution stability of reactive dyes in the presence of
electrolytes (ISO 105-Z08:1995)
ICS: 59.080.01
БДС EN ISO 105-Z08:2000 (en) 10 стр. - 18.00 лв.
БДС EN ISO 105-Z08:2000 (bg) 11 стр. - 21.60 лв.

БДС EN ISO 105-Z09:2000
Статус: Действащ   Публикуван: 2000-02-01    ТК-44
Текстил. Изпитвания за устойчивост на цвета. Част Z09:
Определяне на разтворимост в студена вода на водоразтворими
багрила (ISO 105-Z09:1995) (EN ISO 105-Z09:1997)
Textiles - Tests for colour fastness - Part Z09: Determination of cold
water solubility of water-soluble dyes (ISO 105-Z09:1995)
ICS: 59.080.01
БДС EN ISO 105-Z09:2000 (en) 8 стр. - 14.40 лв.
БДС EN ISO 105-Z09:2000 (bg) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС EN ISO 105-Z10:2002
Статус: Действащ   Публикуван: 2002-03-01    ТК-44
Текстил. Изпитвания за устойчивост на цвета. Част Z10:
Определяне относителната интензивност на цвета на багрила в
разтвор (ISO 105-Z10:1997) (EN ISO 105-Z10:1999)
Textiles - Tests for colour fastness - Part Z10: Determination of relative
colour strength of dyes in solution (ISO 105-Z10:1997)
ICS: 59.080.01
БДС EN ISO 105-Z10:2002 (en) 12 стр. - 21.60 лв.
БДС EN ISO 105-Z10:2002 (bg) 13 стр. - 25.20 лв.

БДС EN ISO 105-Z11:2002
Статус: Действащ   Публикуван: 2002-03-01    ТК-44
Текстил. Изпитвания за устойчивост на цвета. Част Z11: Оценяване
равномерността на дисперсии от оцветители (ISO 105-Z11:1998)
(EN ISO 105-Z11:2000)
Textiles - Tests for colour fastness - Part Z11: Evaluation of speckiness
of colorant dispersions (ISO 105-Z11:1998)
ICS: 59.080.01
БДС EN ISO 105-Z11:2002 (en) 10 стр. - 18.00 лв.
БДС EN ISO 105-Z11:2002 (bg) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС EN ISO 10722:2007
Статус: Действащ   Публикуван: 2007-09-01    ТК-44
Геосинтетици. Процедура за ускорено изпитване за оценяване на
механично повреждане при повтарящо се натоварване.
Повреждане, причинено от зърнест материал (ISO 10722:2007) (EN
ISO 10722:2007)
Geosynthetics - Index test procedure for the evaluation of mechanical
damage under repeated loading - Damage caused by granular material
(ISO 10722:2007)
ICS: 59.080.70
Директива: 89/106/EEC no
Заменя: БДС ENV ISO 10722-1:2005
БДС EN ISO 10722:2007 (en) 14 стр. - 25.20 лв.

БДС EN ISO 10722:2007 (bg) 11 стр. - 21.60 лв.

БДС EN ISO 10769:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-07-13    ТК-44
Геосинтетични прегради с пълнеж от глина. Определяне на
водната абсорбция на бентонит (ISO 10769:2011) (EN ISO
10769:2011)
Clay geosynthetic barriers - Determination of water absorption of
bentonite (ISO 10769:2011)
ICS: 59.080.70
БДС EN ISO 10769:2011 (en) 16 стр. - 28.80 лв.
БДС EN ISO 10769:2011 (bg) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС EN ISO 10772:2013
Статус: Действащ   Публикуван: 2013-01-30    ТК-44
Метод за изпитване за определяне поведението при филтриране на
геотекстил в условия на турбулентен воден поток (ISO 10772:2012)
(EN ISO 10772:2012)
Geotextiles - Test method for the determination of the filtration
behaviour of geotextiles under turbulent water flow conditions (ISO
10772:2012)
ICS: 59.080.70
БДС EN ISO 10772:2013 (en) 19 стр. - 36.00 лв.

БДС EN ISO 10773:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-05-20    ТК-44
Геосинтетични прегради с пълнеж от глина. Определяне на
пропускливостта на газове (ISO 10773:2011) (EN ISO 10773:2011)
Clay geosynthetic barriers - Determination of permeability to gases (ISO
10773:2011)
ICS: 59.080.70
БДС EN ISO 10773:2011 (en) 17 стр. - 32.40 лв.
БДС EN ISO 10773:2011 (bg) 14 стр. - 25.20 лв.

БДС EN ISO 10776:2013
Статус: Действащ   Публикуван: 2013-01-30    ТК-44
Геотекстил и подобни на геотекстил продукти. Определяне на
характеристиките на водопропускливост перпендикулярно на
тяхната равнина с натоварване (ISO 10776:2012) (EN ISO
10776:2012)
Geotextiles and geotextile-related products - Determination of water
permeability characteristics normal to the plane, under load (ISO
10776:2012)
ICS: 59.080.70
БДС EN ISO 10776:2013 (en) 18 стр. - 32.40 лв.

БДС EN ISO 10821:2007
Статус: Действащ   Публикуван: 2007-01-01    ТК-44
Индустриални шевни машини. Изисквания за безопасност на шевни
машини, единици и системи (ISO 10821:2005) (EN ISO 10821:2005)
Industrial sewing machines - Safety requirements for sewing machines,
units and systems (ISO 10821:2005)
ICS: 61.080
Директива: 2006/42/EC yes, 98/37/EC yes
Заменя: БДС 16944:1989, БДС 16787:1988
БДС EN ISO 10821:2007 (en) 86 стр. - 138.00 лв.
БДС EN ISO 10821:2007 (bg) 88 стр. - 138.00 лв.

БДС EN ISO 10821:2007/A1:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-10-08    ТК-44
Индустриални шевни машини. Изисквания за безопасност на шевни
машини, шевни единици и системи. Изменение 1 (ISO
10821:2005/A1:2009) (EN ISO 10821:2005/A1:2009)
Industrial sewing machines - Safety requirements for sewing machines,
units and systems - Amendment 1 (ISO 10821:2005/Amd 1:2009,
Corrected version 2009-08-01)
ICS: 61.080
Директива: 2006/42/EC yes, 98/37/EC no
БДС EN ISO 10821:2007/A1:2009 (en) 16 стр. - 28.80 лв.

БДС EN ISO 11058:2002
Статус: Отменен   Публикуван: 2002-03-01    ТК-44
Геотекстил и подобни на геотекстил продукти. Определяне на
характеристиките на водопропускливост, перпендикулярно на
тяхната равнина без натоварване (ISO 11058:1999) (EN ISO
11058:1999)
Geotextiles and geotextile-related products - Determination of water
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permeability characteristics normal to the plane, without load (ISO
11058:1999)
ICS: 59.080.70
Директива: 89/106/EEC no
Заменен от: БДС EN ISO 11058:2010
БДС EN ISO 11058:2002 (bg) 20 стр. - 36.00 лв.

БДС EN ISO 11058:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-01-29    ТК-44
Геотекстил и подобни на геотекстил продукти. Определяне на
характеристиките на водопропускливост перпендикулярно на
тяхната равнина без натоварване (ISO 11058:2010) (EN ISO
11058:2010)
Geotextiles and geotextile-related products - Determination of water
permeability characteristics normal to the plane, without load (ISO
11058:2010)
ICS: 59.080.70
Директива: 89/106/EEC no
Заменя: БДС EN ISO 11058:2002
БДС EN ISO 11058:2010 (bg) 22 стр. - 39.60 лв.

БДС EN ISO 1107:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-10-01    ТК-44
Рибарски мрежи. Мрежа. Основни термини и определения (ISO
1107:2003) (EN ISO 1107:2003)
Fishing nets - Netting - Basic terms and definitions (ISO 1107:2003)
ICS: 65.150, 01.040.65
БДС EN ISO 1107:2006 (bg) 13 стр. - 25.20 лв.

БДС EN ISO 11111:2004
Статус: Отменен   Публикуван: 2004-01-01    ТК-44
Изисквания за безопасност на текстилни машини (ISO 11111:1995)
(EN ISO 11111:1995)
Safety requirements for textile machinery (ISO 11111:1995)
ICS: 59.120.01
Директива: 98/37/EC yes, 89/392/EEC yes
Заменен от: БДС EN ISO 11111-7:2005, БДС EN ISO 11111-6:2005,
БДС EN ISO 11111-5:2005, БДС EN ISO 11111-4:2005, БДС EN ISO
11111-3:2005, БДС EN ISO 11111-2:2005, БДС EN ISO 11111-1:2005
БДС EN ISO 11111:2004 (en) 201 стр. - 252.00 лв.

БДС EN ISO 11111-1:2005
Статус: Отменен   Публикуван: 2005-11-01    ТК-44
Текстилни машини. Изисквания за безопасност. Част 1: Общи
изисквания (ISO 11111-1:2005) (EN ISO 11111-1:2005)
Textile machinery - Safety requirements - Part 1: Common
requirements (ISO 11111-1:2005)
ICS: 59.120.01
Директива: 98/37/EC yes
Заменен от: БДС EN ISO 11111-1:2009
Заменя: БДС EN ISO 11111:2004
БДС EN ISO 11111-1:2005 (bg) 86 стр. - 138.00 лв.

БДС EN ISO 11111-1:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-11-26    ТК-44
Текстилни машини. Изисквания за безопасност. Част 1: Общи
изисквания (ISO 11111-1:2009) (EN ISO 11111-1:2009)
Textile machinery - Safety requirements - Part 1: Common
requirements (ISO 11111-1:2009)
ICS: 59.120.01
Директива: 2006/42/EC yes, 98/37/EC no
Заменя: БДС EN ISO 11111-1:2005
БДС EN ISO 11111-1:2009 (en) 87 стр. - 138.00 лв.
БДС EN ISO 11111-1:2009 (bg) 95 стр. - 138.00 лв.

БДС EN ISO 11111-2/A1:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-01-26    ТК-44
Текстилни машини. Изисквания за безопасност. Част 2: Машини за
подготовка за предене и за предене. Изменение 1 (ISO
11111-2:2005/Amd 1:2009) (EN ISO 11111-2:2005/A1:2009)
Textile machinery - Safety requirements - Part 2: Spinning preparatory
and spinning machines - Amendment 1 (ISO 11111-2:2005/Amd
1:2009)
ICS: 59.120.10
Директива: 2006/42/EC yes, 98/37/EC no
БДС EN ISO 11111-2/A1:2010 (en) 13 стр. - 25.20 лв.
БДС EN ISO 11111-2/A1:2010 (bg) 9 стр. - 18.00 лв.

БДС EN ISO 11111-2:2005
Статус: Действащ   Публикуван: 2005-11-01    ТК-44
Текстилни машини. Изисквания за безопасност. Част 2: Машини за
подготовка за предене и за предене (ISO 11111-2:2005) (EN ISO
11111-2:2005)
Textile machinery - Safety requirements - Part 2: Spinning preparatory
and spinning machines (ISO 11111-2:2005)
ICS: 59.120.10
Директива: 2006/42/EC yes, 98/37/EC yes
Заменя: БДС EN ISO 11111:2004
БДС EN ISO 11111-2:2005 (bg) 37 стр. - 67.20 лв.

БДС EN ISO 11111-3/A1:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-01-26    ТК-44
Текстилни машини. Изисквания за безопасност. Част 3: Машини за
нетъкан текстил. Изменение 1 (ISO 11111-3:2005/Amd 1:2009) (EN
ISO 11111-3:2005/A1:2009)
Textile machinery - Safety requirements - Part 3: Nonwoven machinery
- Amendment 1 (ISO 11111-3:2005/Amd 1:2009)
ICS: 59.120.99
Директива: 2006/42/EC yes, 98/37/EC no
БДС EN ISO 11111-3/A1:2010 (en) 12 стр. - 21.60 лв.
БДС EN ISO 11111-3/A1:2010 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС EN ISO 11111-3:2005
Статус: Действащ   Публикуван: 2005-11-01    ТК-44
Текстилни машини. Изисквания за безопасност. Част 3: Машини за
нетъкан текстил (ISO 11111-3:2005) (EN ISO 11111-3:2005)
Textile machinery - Safety requirements - Part 3: Nonwoven machinery
(ISO 11111-3:2005)
ICS: 59.120.99
Директива: 2006/42/EC yes, 98/37/EC yes
Заменя: БДС EN ISO 11111:2004
БДС EN ISO 11111-3:2005 (bg) 14 стр. - 25.20 лв.

БДС EN ISO 11111-4/A1:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-01-26    ТК-44
Текстилни машини. Изисквания за безопасност. Част 4: Машини за
преработка на прежда и производство на въжарски продукти и
въжета. Изменение 1 (ISO 11111-4:2005/Amd 1:2009) (EN ISO
11111-4:2005/A1:2009)
Textile machinery - Safety requirements - Part 4: Yarn processing,
cordage and rope manufacturing machinery - Amendment 1 (ISO
11111-4:2005/Amd 1:2009)
ICS: 59.120.20, 59.120.10
Директива: 2006/42/EC yes, 98/37/EC no
БДС EN ISO 11111-4/A1:2010 (en) 12 стр. - 21.60 лв.
БДС EN ISO 11111-4/A1:2010 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС EN ISO 11111-4:2005
Статус: Действащ   Публикуван: 2005-11-01    ТК-44
Текстилни машини. Изисквания за безопасност. Част 4: Машини за
преработка на прежда и производство на въжарски продукти и
въжета (ISO 11111-4:2005) (EN ISO 11111-4:2005)
Textile machinery - Safety requirements - Part 4: Yarn processing,
cordage and rope manufacturing machinery (ISO 11111-4:2005)
ICS: 59.120.99
Директива: 2006/42/EC yes, 98/37/EC yes
Заменя: БДС EN ISO 11111:2004
БДС EN ISO 11111-4:2005 (bg) 23 стр. - 39.60 лв.

БДС EN ISO 11111-5/A1:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-01-26    ТК-44
Текстилни машини. Изисквания за безопасност. Част 5: Машини за
подготовка за тъкане и плетене. Изменение 1 (ISO
11111-5:2005/Amd 1:2009) (EN ISO 11111-5:2005/A1:2009)
Textile machinery - Safety requirements - Part 5: Preparatory
machinery to weaving and knitting - Amendment 1 (ISO
11111-5:2005/Amd 1:2009)
ICS: 59.120.40, 59.120.30
Директива: 2006/42/EC yes, 98/37/EC no
БДС EN ISO 11111-5/A1:2010 (en) 13 стр. - 25.20 лв.
БДС EN ISO 11111-5/A1:2010 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС EN ISO 11111-5:2005
Статус: Действащ   Публикуван: 2005-12-01    ТК-44
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Текстилни машини. Изисквания за безопасност. Част 5: Машини за
подготовка за тъкане и плетене (ISO 11111-5:2005) (EN ISO
11111-5:2005)
Textile machinery - Safety requirements - Part 5: Preparatory
machinery to weaving and knitting (ISO 11111-5:2005)
ICS: 59.120.40, 59.120.30
Директива: 2006/42/EC yes, 98/37/EC yes
Заменя: БДС EN ISO 11111:2004
БДС EN ISO 11111-5:2005 (bg) 20 стр. - 36.00 лв.

БДС EN ISO 11111-6/A1:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-01-26    ТК-44
Текстилни машини. Изисквания за безопасност. Част 6: Машини за
производство на платове. Изменение 1 (ISO 11111-6:2005/Amd
1:2009) (EN ISO 11111-6:2005/A1:2009)
Textile machinery - Safety requirements - Part 6: Fabric manufacturing
machinery - Amendment 1 (ISO 11111-6:2005/Amd 1:2009)
ICS: 59.120.99, 59.120.40, 59.120.30
Директива: 2006/42/EC yes, 98/37/EC no
БДС EN ISO 11111-6/A1:2010 (en) 15 стр. - 28.80 лв.
БДС EN ISO 11111-6/A1:2010 (bg) 11 стр. - 21.60 лв.

БДС EN ISO 11111-6:2005
Статус: Действащ   Публикуван: 2005-12-01    ТК-44
Текстилни машини. Изисквания за безопасност. Част 6: Машини за
производство на платове (ISO 11111-6:2005) (EN ISO 11111-6:2005)
Textile machinery - Safety requirements - Part 6: Fabric manufacturing
machinery (ISO 11111-6:2005)
ICS: 59.120.99, 59.120.40, 59.120.30
Директива: 2006/42/EC yes, 98/37/EC yes
Заменя: БДС EN ISO 11111:2004
БДС EN ISO 11111-6:2005 (bg) 28 стр. - 50.40 лв.

БДС EN ISO 11111-7/A1:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-01-26    ТК-44
Текстилни машини. Изисквания за безопасност. Част 7: Машини за
багрене и за заключителна обработка. Изменение 1 (ISO
11111-7:2005/Amd 1:2009) (EN ISO 11111-7:2005/A1:2009)
Textile machinery - Safety requirements - Part 7: Dyeing and finishing
machinery - Amendment 1 (ISO 11111-7:2005/Amd 1:2009)
ICS: 59.120.50
Директива: 2006/42/EC yes, 98/37/EC no
БДС EN ISO 11111-7/A1:2010 (en) 15 стр. - 28.80 лв.
БДС EN ISO 11111-7/A1:2010 (bg) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС EN ISO 11111-7:2005
Статус: Действащ   Публикуван: 2005-12-01    ТК-44
Текстилни машини. Изисквания за безопасност. Част 7: Машини за
багрене и за заключителна обработка (ISO 11111-7:2005) (EN ISO
11111-7:2005)
Textile machinery - Safety requirements - Part 7: Dyeing and finishing
machinery (ISO 11111-7:2005)
ICS: 59.120.50
Директива: 2006/42/EC yes, 98/37/EC yes
Заменя: БДС EN ISO 11111:2004
БДС EN ISO 11111-7:2005 (bg) 47 стр. - 84.00 лв.

БДС EN ISO 11378-2:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-10-01    ТК-44
Текстилни подови покрития. Лабораторно изпитване на
замърсяване. Част 2: Изпитване с барабан (ISO 11378-2:2001) (EN
ISO 11378-2:2001)
Textile floor coverings - Laboratory soiling tests - Part 2: Drum test
(ISO 11378-2:2001)
ICS: 59.080.60
БДС EN ISO 11378-2:2003 (en) 18 стр. - 32.40 лв.

БДС EN ISO 1140:2006
Статус: Отменен   Публикуван: 2006-08-01    ТК-44
Въжета от влакна. Полиамид. Въжета от 3, 4 и 8 снопчета (ISO
1140:2004) (EN ISO 1140:2004)
Fibre ropes - Polyamide - 3-, 4- and 8-strand ropes (ISO 1140:2004)
ICS: 59.080.50
Заменен от: БДС EN ISO 1140:2012
БДС EN ISO 1140:2006 (en) 14 стр. - 25.20 лв.

БДС EN ISO 1140:2012

Статус: Действащ   Публикуван: 2012-11-15    ТК-44
Въжета от влакна. Полиамид. Въжета от 3, 4, 8 и 12 снопчета (ISO
1140:2012) (EN ISO 1140:2012)
Fibre ropes - Polyamide - 3-, 4-, 8- and 12-strand ropes (ISO
1140:2012)
ICS: 59.080.50
Заменя: БДС EN ISO 1140:2006
БДС EN ISO 1140:2012 (en) 16 стр. - 28.80 лв.

БДС EN ISO 1141:2006
Статус: Отменен   Публикуван: 2006-08-01    ТК-44
Въжета от влакна. Полиестер. Въжета от 3, 4 и 8 снопчета (ISO
1141:2004) (EN ISO 1141:2004)
Fibre ropes - Polyester - 3-, 4- and 8-strand ropes (ISO 1141:2004)
ICS: 59.080.50
Заменен от: БДС EN ISO 1141:2012
БДС EN ISO 1141:2006 (en) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС EN ISO 1141:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-11-15    ТК-44
Въжета от влакна. Полиестер. Въжета от 3, 4, 8 и 12 снопчета (ISO
1141:2012) (EN ISO 1141:2012)
Fibre ropes - Polyester - 3-, 4-, 8- and 12-strand ropes (ISO 1141:2012)
ICS: 59.080.50
Заменя: БДС EN ISO 1141:2006
БДС EN ISO 1141:2012 (en) 16 стр. - 28.80 лв.

БДС EN ISO 11721-1:2005
Статус: Действащ   Публикуван: 2005-02-01    ТК-44
Текстил. Определяне устойчивостта на текстил, съдържащ
целулоза, на микроорганизми. Изпитване чрез заравяне в почва.
Част 1: Оценяване на заключителната обработка за забавяне на
гниенето (ISO 11721-1:2001) (EN ISO 11721-1:2001)
Textiles - Determination of the resistance of cellulose-containing textiles
to micro-organisms - Soil burial test - Part 1: Assessment of rot-
retardant finishing (ISO 11721-1:2001)
ICS: 59.080.30, 07.100.99
БДС EN ISO 11721-1:2005 (bg) 15 стр. - 28.80 лв.

БДС EN ISO 11721-2:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-10-01    ТК-44
Текстил. Определяне устойчивостта на текстил, съдържащ
целулоза, на микроорганизми. Изпитване чрез заравяне в почва.
Част 2: Идентифициране трайната устойчивост на заключителна
обработка за забавяне на гниенето (ISO 11721-2:2003) (EN ISO
11721-2:2003)
Textiles - Determination of the resistance of cellulose-containing textiles
to micro-organisms - Soil burial test - Part 2: Identification of long-term
resistance of a rot retardant finish (ISO 11721:2003)
ICS: 59.080.30, 07.100.99
БДС EN ISO 11721-2:2006 (bg) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС EN ISO 1181:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-08-01    ТК-44
Въжета от влакна. Манила и сизал. Въжета от 3-,4- и 8- снопчета
(ISO 1181:2004) (EN ISO 1181:2004)
Fibre ropes - Manila and sisal - 3-, 4- and 8-strand ropes (ISO
1181:2004)
ICS: 59.080.50
БДС EN ISO 1181:2006 (en) 9 стр. - 18.00 лв.

БДС EN ISO 11857:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-10-01    ТК-44
Текстилни подови покрития. Определяне устойчивостта на
разцепване на слоевете (ISO 11857:1999) (EN ISO 11857:2002)
Textile floor coverings - Determination of resistance to delamination
(ISO 11857:1999)
ICS: 59.080.60
БДС EN ISO 11857:2003 (en) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС EN ISO 12138:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-10-01    ТК-44
Текстил. Процедури за домашно пране на текстил преди изпитване
на възпламенимост (ISO 12138:1996) (EN ISO 12138:1996)
Textiles - Domestic laundering procedures for textile fabrics prior to
flammability testing (ISO 12138:1996)
ICS: 59.080.30, 13.220.40

1.131



БДС EN ISO 12138:2003 (bg) 14 стр. - 25.20 лв.

БДС EN ISO 12236:1999
Статус: Отменен   Публикуван: 1999-01-01    ТК-44
Геотекстил и подобни на геотекстила продукти. Изпитване на
статично пробиване (CBR изпитване) (ISO 12236:1996) (EN ISO
12236:1996)
Geotextiles and geotextile-related products - Static puncture test (CBR-
Test) (ISO 12236:1996)
ICS: 59.080.70
Директива: 89/106/EEC no
Заменен от: БДС EN ISO 12236:2006
БДС EN ISO 12236:1999 (bg) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС EN ISO 12236:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-12-01    ТК-44
Геосинтетици. Изпитване на статично пробиване (СВR изпитване)
(ISO 12236:2006) (EN ISO 12236:2006)
Geosynthetics - Static puncture test (CBR test) (ISO 12236:2006)
ICS: 59.080.70
Директива: 89/106/EEC no
Заменя: БДС EN ISO 12236:1999
БДС EN ISO 12236:2006 (en) 13 стр. - 25.20 лв.
БДС EN ISO 12236:2006 (bg) 11 стр. - 21.60 лв.

БДС EN ISO 12945-1:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-02-01    ТК-44
Текстил. Определяне склонността на повърхността на плата към
завласяване и към пилинг. Част 1: Метод с кутия за пилинг (ISO
12945-1:2000) (EN ISO 12945-1:2000)
Textiles - Determination of fabric propensity to surface fuzzing and to
pilling - Part 1: Pilling box method (ISO 12945-1:2000)
ICS: 59.080.30, 59.080.01, 59.080
БДС EN ISO 12945-1:2004 (bg) 13 стр. - 25.20 лв.

БДС EN ISO 12945-2:2002
Статус: Действащ   Публикуван: 2002-04-01    ТК-44
Текстил. Определяне на склонността на повърхността на плата към
завласяване и към пилинг. Част 2: Модифициран метод на
Martindale (ISO 12945-2:2000) (EN ISO 12945-2:2000)
Textiles - Determination of fabric propensity to surface fuzzing and to
pilling - Part 2: Modified Martindale method (ISO 12945-2:2000)
ICS: 59.080.01
Заменя: БДС 11198:1973
БДС EN ISO 12945-2:2002 (bg) 20 стр. - 36.00 лв.

БДС EN ISO 12947-1:2001/AC:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-08-01    ТК-44
Текстил. Определяне устойчивостта на претриване на платове по
метода на Martindale. Част 1: Апаратура на Martindale за изпитване
на претриване (ISO 12947-1:1998/Cor.1:2002) (EN ISO
12947-1:1998/AC:2006)
Textiles - Determination of the abrasion resistance of fabrics by the
Martindale method - Part 1: Martindale abrasion testing apparatus (ISO
12947-1:1998/Cor.1:2002)
ICS: 59.080.30
БДС EN ISO 12947-1:2001/AC:2006 (en) 0 стр. - 0.00 лв.

БДС EN ISO 12947-1:2002
Статус: Действащ   Публикуван: 2002-01-01    ТК-44
Текстил. Определяне устойчивостта на претриване на платове по
метода на Martindale. Част 1: Апаратура на Martindale за изпитване
на претриване (ISO12947-1:1998) (EN ISO 12947-1:1998)
Textiles - Determination of the abrasion resistance of fabrics by the
Martindale method - Part 1: Martindale abrasion testing apparatus (ISO
12947-1:1998)
ICS: 59.080.30
БДС EN ISO 12947-1:2002 (bg) 23 стр. - 39.60 лв.

БДС EN ISO 12947-2:2002
Статус: Действащ   Публикуван: 2002-02-01    ТК-44
Текстил. Определяне устойчивостта на претриване на платове по
метода на Martindale. Част 2: Определяне на разрушаването на
образеца (ISO 12947-2:1998) (EN ISO 12947-2:1998)
Textiles - Determination of the abrasion resistance of fabrics by the
Martindale method - Part 2: Determination of specimen breakdown
(ISO 12947-2:1998)

ICS: 59.080.30
БДС EN ISO 12947-2:2002 (bg) 17 стр. - 32.40 лв.

БДС EN ISO 12947-2:2002/AC:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-08-01    ТК-44
Текстил. Определяне устойчивостта на претриване на платове по
метода на Martindale. Част 2: Определяне на разрушаването на
образеца (ISO 12947-2:1998/Cor.1:2002) (EN ISO
12947-2:1998/AC:2006)
Textiles - Determination of abrasion resistance of fabrics by the
Martindale method - Part 2: Determination of specimen breakdown
(ISO 12947-2:1998/Cor.1:2002)
ICS: 59.080.30
БДС EN ISO 12947-2:2002/AC:2006 (en) 5 стр. - 10.80 лв.

БДС EN ISO 12947-3:2002
Статус: Действащ   Публикуван: 2002-02-01    ТК-44
Текстил. Определяне устойчивостта на претриване на платове по
метода на Martindale. Част 3: Определяне загубата на маса (ISO
12947-3:1998) (EN ISO 12947-3:1998)
Textiles - Determination of the abrasion resistance of fabrics by the
Martindale method - Part 3: Determination of mass loss (ISO
12947-3:1998)
ICS: 59.080.30
Заменя: БДС 9588:1982
БДС EN ISO 12947-3:2002 (bg) 15 стр. - 28.80 лв.

БДС EN ISO 12947-3:2002/AC:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-08-01    ТК-44
Текстил. Определяне устойчивостта на претриване на платове по
метода на Martindale. Част 3: Определяне загубата на маса (ISO
12947-3:1998/Cor.1:2002) (EN ISO 12947-3:1998/AC:2006)
Textiles - Determination of the abrasion resistance of fabrics by the
Martindale method - Part 3: Determination of mass loss (ISO
12947-3:1998/Cor.1:2002)
ICS: 59.080.30
БДС EN ISO 12947-3:2002/AC:2006 (en) 0 стр. - 0.00 лв.

БДС EN ISO 12947-4:2002
Статус: Действащ   Публикуван: 2002-02-01    ТК-44
Текстил. Определяне устойчивостта на претриване на платове по
метода на Martindale. Част 4: Оценка на промяната във външния
вид (ISO 12947-4:1998) (EN ISO 12947-4:1998)
Textiles - Determination of the abrasion resistance of fabrics by the
Martindale method - Part 4: Assessment of appearance change (ISO
12947-4:1998)
ICS: 59.080.30
БДС EN ISO 12947-4:2002 (bg) 14 стр. - 25.20 лв.

БДС EN ISO 12952-1:2004
Статус: Отменен   Публикуван: 2004-02-01    ТК-44
Текстил. Поведение при горене на принадлежности за легло. Част
1: Общи методи за изпитване на запалимост с тлееща цигара (ISO
12952-1:1998) (EN ISO 12952-1:1998)
Textiles - Burning behaviour of bedding items - Part 1: General test
methods for the ignitability by a smouldering cigarette (ISO
12952-1:1998)
ICS: 97.160, 13.220
Заменен от: БДС EN ISO 12952-1:2010
БДС EN ISO 12952-1:2004 (bg) 13 стр. - 25.20 лв.

БДС EN ISO 12952-1:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-10-29    ТК-44
Текстил. Оценяване запалимостта на принадлежности за легло.
Част 1: Източник на запалване: тлееща цигара (ISO 12952-1:2010)
(EN ISO 12952-1:2010)
Textiles - Assessment of the ignitability of bedding items - Part 1:
Ignition source: smouldering cigarette (ISO 12952-1:2010)
ICS: 97.160, 13.220.40
Заменя: БДС EN ISO 12952-2:2004, БДС EN ISO 12952-1:2004
БДС EN ISO 12952-1:2010 (en) 22 стр. - 39.60 лв.
БДС EN ISO 12952-1:2010 (bg) 20 стр. - 36.00 лв.

БДС EN ISO 12952-2:2004
Статус: Отменен   Публикуван: 2004-02-01    ТК-44
Текстил. Поведение при горене на принадлежности за легло. Част
2: Специфични методи за изпитване на запалимост с тлееща
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цигара (ISO 12952-2:1998) (EN ISO 12952-2:1998)
Textiles - Burning behaviour of bedding items - Part 2: Specific test
methods for the ignitability by a smouldering cigarette (ISO
12952-2:1998)
ICS: 97.160, 13.220
Заменен от: БДС EN ISO 12952-1:2010
БДС EN ISO 12952-2:2004 (bg) 11 стр. - 21.60 лв.

БДС EN ISO 12952-2:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-10-29    ТК-44
Текстил. Оценяване запалимостта на принадлежности за легло.
Част 2: Източник на запалване: еквивалентен на пламък от кибрит
(ISO 12952-2:2010) (EN ISO 12952-2:2010)
Textiles - Assessment of the ignitability of bedding items - Part 2:
Ignition source: match-flame equivalent (ISO 12952-2:2010)
ICS: 97.160, 13.220.40
Заменя: БДС EN ISO 12952-4:2004, БДС EN ISO 12952-3:2004
БДС EN ISO 12952-2:2010 (en) 21 стр. - 39.60 лв.
БДС EN ISO 12952-2:2010 (bg) 18 стр. - 32.40 лв.

БДС EN ISO 12952-3:2004
Статус: Отменен   Публикуван: 2004-02-01    ТК-44
Текстил. Поведение при горене на принадлежности за легло. Част
3: Общи методи за изпитване на запалимост с малък открит пламък
(ISO 12952-3:1998) (EN ISO 12952-3:1998)
Textiles - Burning behaviour of bedding items - Part 3: General test
methods for the ignitability by a small open flame (ISO 12952-3:1998)
ICS: 97.160, 13.220
Заменен от: БДС EN ISO 12952-2:2010
БДС EN ISO 12952-3:2004 (bg) 14 стр. - 25.20 лв.

БДС EN ISO 12952-4:2004
Статус: Отменен   Публикуван: 2004-02-01    ТК-44
Текстил. Поведение при горене на принадлежности за легло. Част
4: Специфични методи за изпитване на запалимост с малък открит
пламък (ISO 12952-4:1998) (EN ISO 12952-4:1998)
Textiles - Burning behaviour of bedding items - Part 4: Specific test
methods for the ignitability by a small open flame (ISO 12952-4:1998)
ICS: 97.160, 13.220
Заменен от: БДС EN ISO 12952-2:2010
БДС EN ISO 12952-4:2004 (bg) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС EN ISO 12956:2000
Статус: Отменен   Публикуван: 2000-04-01    ТК-44
Геотекстил и подобни на геотекстил продукти. Определяне на
характеристичния размер на отворите (ISO 12956:1998) (EN ISO
12956:1999)
Geotextiles and geotextile-related products - Determination of the
characteristic opening size (ISO 12956:1999)
ICS: 59.080.70
Директива: 89/106/EEC no
Заменен от: БДС EN ISO 12956:2010
БДС EN ISO 12956:2000 (bg) 16 стр. - 28.80 лв.

БДС EN ISO 12956:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-01-29    ТК-44
Геотекстил и подобни на геотекстил продукти. Определяне на
характеристичния размер на отворите (ISO 12956:2010) (EN ISO
12956:2010)
Geotextiles and geotextile-related products - Determination of the
characteristic opening size (ISO 12956:2010)
ICS: 59.080.70
Директива: 89/106/EEC no
Заменя: БДС EN ISO 12956:2000
БДС EN ISO 12956:2010 (bg) 16 стр. - 28.80 лв.

БДС EN ISO 12957-1:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-08-01    ТК-44
Геосинтетици. Определяне на характеристиките на триене. Част 1:
Изпитване на директно срязване (ISO 12957-1:2005) (EN ISO
12957-1:2005)
Geosynthetics - Determination of friction characteristics - Part 1: Direct
shear test (ISO 12957-1:2005)
ICS: 59.080.70
Директива: 89/106/EEC no
БДС EN ISO 12957-1:2006 (en) 13 стр. - 25.20 лв.

БДС EN ISO 12957-2:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-08-01    ТК-44
Геосинтетици. Определяне на характеристиките на триене. Част 2:
Изпитване в наклонена плоскост (ISO 12957-2:2005) (EN ISO
12957-2:2005)
Geosynthetics - Determination of friction characteristics - Part 2:
Inclined plane test (ISO 12957-2:2005)
ICS: 59.080.70
Директива: 89/106/EEC no
БДС EN ISO 12957-2:2006 (en) 15 стр. - 28.80 лв.

БДС EN ISO 12958:2000
Статус: Отменен   Публикуван: 2000-12-01    ТК-44
Геотекстил и подобни на геотекстил продукти. Определяне на
капацитета на водния поток в тяхната равнина (ISO 12958:1999)
(EN ISO 12958:1999)
Geotextiles and geotextile-related products - Determination of water
flow capacity in their plane (ISO 12958:1999)
ICS: 59.080.70
Директива: 89/106/EEC no
Заменен от: БДС EN ISO 12958:2010
БДС EN ISO 12958:2000 (bg) 17 стр. - 32.40 лв.

БДС EN ISO 12958:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-01-26    ТК-44
Геотекстил и подобни на геотекстил продукти. Определяне на
капацитета на водния поток в тяхната равнина (ISO 12958:2010)
(EN ISO 12958:2010)
Geotextiles and geotextile-related products - Determination of water
flow capacity in their plane (ISO 12958:2010)
ICS: 59.080.70
Директива: 89/106/EEC no
Заменя: БДС EN ISO 12958:2000
БДС EN ISO 12958:2010 (bg) 18 стр. - 32.40 лв.

БДС EN ISO 13002:2000
Статус: Действащ   Публикуван: 2000-02-01    ТК-44
Въглеродни влакна. Система за означение на филаментни нишки
(ISO 13002:1998) (EN ISO 13002:1998)
Carbon fibre - Designation system for filament yarns (ISO 13002:1998)
ICS: 59.100.20
БДС EN ISO 13002:2000 (en) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС EN ISO 13015:2013
Статус: Действащ   Публикуван: 2013-09-12    ТК-44
Тъкан текстил. Деформация. Определяне на изкривяването и
дъгата (ISO 13015:2013) (EN ISO 13015:2013)
Woven fabrics - Distortion - Determination of skew and bow (ISO
13015:2013)
ICS: 59.080.30
БДС EN ISO 13015:2013 (en) 20 стр. - 36.00 лв.

БДС EN ISO 13426-1:2005
Статус: Действащ   Публикуван: 2005-02-01    ТК-44
Геотекстил и подобни на геотекстил продукти. Здравина на
вътрешни за структурата свързвания. Част 1: Геоклетки (ISO
13426-1:2003) (EN ISO 13426-1:2003)
Geotextiles and geotextile-related products - Strength of internal
structural junctions - Part 1: Geocells (ISO 13426-1:2003)
ICS: 59.080.70
Директива: 89/106/EEC no
БДС EN ISO 13426-1:2005 (bg) 19 стр. - 36.00 лв.

БДС EN ISO 13426-2:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-12-01    ТК-44
Геотекстил и подобни на геотекстил продукти. Здравина на
вътрешни за структурата свързвания. Част 2: Геокомпозитни
материали (ISO 13426-2:2005) (EN ISO 13426-2:2005)
Geotextiles and geotextile-related products - Strength of internal
structural junctions - Part 2: Geocomposites (ISO 13426-2:2005)
ICS: 59.080.70
Директива: 89/106/EEC no
БДС EN ISO 13426-2:2006 (en) 18 стр. - 32.40 лв.

БДС EN ISO 13427:2000
Статус: Действащ   Публикуван: 2000-04-01    ТК-44
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Геотекстил. и подобни на геотекстил продукти. Симулиране на
увреждания при претриване. (Изпитване с плъзгащ се блок) (ISO
13427:1998) (EN ISO 13427:1998)
Geotextiles and geotextile-related products - Abrasion damage
simulation (sliding block test) (ISO 13427:1998)
ICS: 59.080
Директива: 89/106/EEC no
Заменя: БДС 9588:1982
БДС EN ISO 13427:2000 (bg) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС EN ISO 13428:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-12-01    ТК-44
Геосинтетици. Определяне на коефициента на защита на
геосинтетик от повреждане при удар (ISO 13428:2005) (EN ISO
13428:2005)
Geosynthetics - Determination of the protection efficiency of a
geosynthetic against impact damage (ISO 13428:2005)
ICS: 59.080.70
Директива: 89/106/EEC no
БДС EN ISO 13428:2006 (en) 17 стр. - 32.40 лв.
БДС EN ISO 13428:2006 (bg) 14 стр. - 25.20 лв.

БДС EN ISO 13431:2002
Статус: Действащ   Публикуван: 2002-03-01    ТК-44
Геотекстил и подобни на геотекстил продукти. Определяне
поведението на пълзене при опън и разрушаване от пълзене при
опън (ISO 13431:1999) (EN ISO 13431:1999)
Geotextiles and geotextile-related products - Determination of tensile
creep and creep rupture behaviour (ISO 13431:1999)
ICS: 59.080.70
Директива: 89/106/EEC no
БДС EN ISO 13431:2002 (bg) 16 стр. - 28.80 лв.

БДС EN ISO 13433:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-12-01    ТК-44
Геосинтетици. Изпитване на динамично пробиване (изпитване с
падaщ конус) (ISO 13433:2006) (EN ISO 13433:2006)
Geosynthetics - Dynamic perforation test (cone drop test) (ISO
13433:2006)
ICS: 59.080.70
Директива: 89/106/EEC no
Заменя: БДС EN 918:1999
БДС EN ISO 13433:2006 (en) 13 стр. - 25.20 лв.
БДС EN ISO 13433:2006 (bg) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС EN ISO 13437:2000
Статус: Действащ   Публикуван: 2000-04-01    ТК-44
Геотекстил и подобни на геотекстил продукти. Метод за влагане и
изваждане на проби от почвата и за изпитване на образци в
лаборатория (ISO 13437:1998) (EN ISO 13437:1998)
Geotextiles and geotextile-related products - Method for installing and
extracting samples in soil, and testing specimens in laboratory (ISO
13437:1998)
ICS: 59.080
Директива: 89/106/EEC no
БДС EN ISO 13437:2000 (bg) 14 стр. - 25.20 лв.

БДС EN ISO 13438:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-12-01    ТК-44
Геотекстил и подобни на геотекстил продукти. Проследяващ метод
за определяне на устойчивостта на оксидиране (ISO 13438:2004)
(EN ISO 13438:2004)
Geotextiles and geotextile-related products - Screening test method for
determining the resistance to oxidation (ISO 13438:2004)
ICS: 59.080.70
Директива: 89/106/EEC no
БДС EN ISO 13438:2006 (bg) 18 стр. - 32.40 лв.

БДС EN ISO 1346:2006
Статус: Отменен   Публикуван: 2006-12-01    ТК-44
Въжета от влакна. Въжета от 3, 4 и 8 снопчета от монофиламент от
полипропиленов разцепен филм и мултифиламент (PP2) и
мултифиламент от полипропилен с висока специфична здравина
(PP3) (ISO/DIS 1346:2004) (EN ISO 1346:2004)
Fibre ropes - Polypropylene split film, monofilament and multifilament
(PP2) and polypropylene high tenacity multifilament (PP3) - 3-, 4- and
8-strand ropes (ISO/FDIS 1346:2004)

ICS: 59.080.50
Заменен от: БДС EN ISO 1346:2012
БДС EN ISO 1346:2006 (en) 13 стр. - 25.20 лв.

БДС EN ISO 1346:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-11-15    ТК-44
Въжета от влакна. Въжета от 3, 4, 8 и 12 снопчета от
монофиламент от полипропиленов разцепен филм и
мултифиламент (PP2), и мултифиламент от полипропилен с висока
специфична здравина (PP3) (ISO 1346:2012) (EN ISO 1346:2012)
Fibre ropes - Polypropylene split film, monofilament and multifilament
(PP2) and polypropylene high-tenacity multifilament (PP3) - 3-, 4-, 8-
and 12-strand ropes (ISO 1346:2012)
ICS: 59.080.50
Заменя: БДС EN ISO 1346:2006
БДС EN ISO 1346:2012 (en) 16 стр. - 28.80 лв.

БДС EN ISO 139:2005/A1:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-07-13    ТК-44
Текстил. Стандартни атмосферни условия за кондициониране и
изпитване. Изменение 1 (ISO 139:2005/AMD 1:2011) (EN ISO
139:2005/A1:2011)
Textiles - Standard atmospheres for conditioning and testing -
Amendment 1 (ISO 139:2005/AMD 1:2011)
ICS: 59.080.01
БДС EN ISO 139:2005/A1:2011 (en) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС EN ISO 139:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-10-01    ТК-44
Текстил. Стандартни атмосферни условия за кондициониране и
изпитване (ISO 139:2005) (EN ISO 139:2005)
Textiles - Standard atmospheres for conditioning and testing (ISO
139:2005)
ICS: 59.080.01
Заменя: БДС EN 20139:2000
БДС EN ISO 139:2006 (bg) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС EN ISO 13934-1:2002
Статус: Отменен   Публикуван: 2002-08-01    ТК-44
Текстил. Свойства при опън на платове. Част 1: Определяне на
максималната сила и разтегливост при максимална сила чрез
използване на STRIP метод (ISO 13934-1:1999) (EN ISO
13934-1:1999)
Textiles - Tensile properties of fabrics - Part 1: Determination of
maximum force and elongation at maximum force using the strip
method (ISO 13934-1:1999)
ICS: 59.080.30
Заменен от: БДС EN ISO 13934-1:2013
Заменя: БДС 9581:1983
БДС EN ISO 13934-1:2002 (bg) 18 стр. - 32.40 лв.

БДС EN ISO 13934-1:2013
Статус: Действащ   Публикуван: 2013-02-06    ТК-44
Текстил. Свойства при опън на платове. Част 1: Определяне на
максималната сила и разтегливост при максимална сила чрез
използване на STRIP метод (ISO 13934-1:2013) (EN ISO
13934-1:2013)
Textiles - Tensile properties of fabrics - Part 1: Determination of
maximum force and elongation at maximum force using the strip
method (ISO 13934-1:2013)
ICS: 59.080.30
Заменя: БДС EN ISO 13934-1:2002
БДС EN ISO 13934-1:2013 (en) 22 стр. - 39.60 лв.

БДС EN ISO 13934-2:2002
Статус: Действащ   Публикуван: 2002-08-01    ТК-44
Текстил. Свойства при опън на платове. Част 2: Определяне на
максималната сила чрез използване на Grab метод (ISO
13934-2:1999) (EN ISO 13934-2:1999)
Textiles - Tensile properties of fabrics - Part 2: Determination of
maximum force using the grab method (ISO 13934-2:1999)
ICS: 59.080.30
БДС EN ISO 13934-2:2002 (bg) 15 стр. - 28.80 лв.

БДС EN ISO 13935-1:2002
Статус: Действащ   Публикуван: 2002-08-01    ТК-44
Текстил. Свойства при опън на шева на платове и готови текстилни
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продукти. Част 1: Определяне на максималната сила на скъсване
на шева чрез използване на STRIP метод (ISO 13935-1:1999) (EN
ISO 13935-1:1999)
Textiles - Seam tensile properties of fabrics and made-up textile articles
- Part 1: Determination of maximum force to seam rupture using the
strip method (ISO 13935-1:1999)
ICS: 59.080.01
Заменя: БДС 8625:1981
БДС EN ISO 13935-1:2002 (bg) 14 стр. - 25.20 лв.

БДС EN ISO 13935-2:2002
Статус: Действащ   Публикуван: 2002-08-01    ТК-44
Текстил. Свойства при опън на шева на платове и готови текстилни
продукти. Част 2: Определяне на максималната сила на скъсване
на шева чрез използване на Grab метод (ISO 13935-2:1999) (EN ISO
13935-2:1999)
Textiles - Seam tensile properties of fabrics and made-up textile articles
- Part 2: Determination of maximum force to seam rupture using the
grab method (ISO 13935-2:1999)
ICS: 59.080.01
БДС EN ISO 13935-2:2002 (bg) 14 стр. - 25.20 лв.

БДС EN ISO 13936-1:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-12-01    ТК-44
Текстил. Определяне съпротивлението на разместване на нишките
в шева на тъкани платове. Част 1: Метод с фиксирано отваряне на
шева (ISO 13936-1:2004) (EN ISO 13936-1:2004)
Textiles - Determination of the slippage resistance of yarns at a seam in
woven fabrics - Part 1: Fixed seam opening method (ISO
13936-1:2004)
ICS: 59.080.20
Заменя: БДС 13178:1999
БДС EN ISO 13936-1:2006 (bg) 16 стр. - 28.80 лв.

БДС EN ISO 13936-2:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-12-01    ТК-44
Текстил. Определяне съпротивлението на разместване на нишките
в шева на тъкани платове. Част 2: Метод с фиксиран товар (ISO
13936-2:2004) (EN ISO 13936-2:2004)
Textiles - Determination of the slippage resistance of yarns at a seam in
woven fabrics - Part 2: Fixed load method (ISO 13936-2:2004)
ICS: 59.080.20
Заменя: БДС 13178:1999
БДС EN ISO 13936-2:2006 (bg) 16 стр. - 28.80 лв.

БДС EN ISO 13936-3:2007
Статус: Действащ   Публикуван: 2007-09-01    ТК-44
Текстил. Определяне съпротивлението на разместване на нишките
в шева на тъкани платове. Част 3: Метод с иглени щипки (ISO
13936-3:2005) (EN ISO 13936-3:2007)
Textiles - Determination of the slippage resistance of yarns at a seam in
woven fabrics - Part 3: Needle clamp method (ISO 13936-3:2005)
ICS: 59.080.30
БДС EN ISO 13936-3:2007 (en) 19 стр. - 36.00 лв.

БДС EN ISO 13937-1:2002
Статус: Действащ   Публикуван: 2002-04-01    ТК-44
Текстил. Свойства на раздиране на платове. Част 1: Определяне
силата на раздиране по метода с балистично махало (Elmendorf)
(ISO 13937-1:2000) (EN ISO 13937-1:2000)
Textiles - Tear properties of fabrics - Part 1: Determination of tear force
using ballistic pendulum method (Elmendorf) (ISO 13937-1:2000)
ICS: 59.080.30
Заменя: БДС 9583:1972
БДС EN ISO 13937-1:2002 (bg) 14 стр. - 25.20 лв.

БДС EN ISO 13937-1:2002/AC:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-08-01    ТК-44
Текстил. Свойства на раздиране на платове. Част 1: Определяне
силата на раздиране по метода с балистично махало (Elmendorf)
(ISO 13937-1:2000/Cor.1:2004) (EN ISO 13937-1:2000/AC:2006)
Textiles - Tear properties of fabrics - Part 1: Determination of tear force
using ballistic pendulum method (Elmendorf) (ISO
13937-1:2000/Cor.1:2004)
ICS: 59.080.30
БДС EN ISO 13937-1:2002/AC:2006 (en) 0 стр. - 0.00 лв.

БДС EN ISO 13937-2:2002
Статус: Действащ   Публикуван: 2002-04-01    ТК-44
Текстил. Свойства на раздиране на платове. Част 2: Определяне
силата на раздиране на образец за изпитване с форма на панталон
(Метод на единично раздиране) (ISO 13937-2:2000) (EN ISO
13937-2:2000)
Textiles - Tear properties of fabrics - Part 2: Determination of tear force
of trouser-shaped test specimens (Single tear method) (ISO
13937-2:2000)
ICS: 59.080.30
БДС EN ISO 13937-2:2002 (bg) 18 стр. - 32.40 лв.

БДС EN ISO 13937-3:2002
Статус: Действащ   Публикуван: 2002-04-01    ТК-44
Текстил. Свойства на раздиране на платове. Част 3: Определяне
силата на раздиране на образец за изпитване с форма на крило
(Метод на единично раздиране) (ISO 13937-3:2000) (EN ISO
13937-3:2000)
Textiles - Tear properties of fabrics - Part 3: Determination of tear force
of wing-shaped test specimens (Single tear method) (ISO
13937-3:2000)
ICS: 59.080.30
БДС EN ISO 13937-3:2002 (bg) 16 стр. - 28.80 лв.

БДС EN ISO 13937-4:2002
Статус: Действащ   Публикуван: 2002-04-01    ТК-44
Текстил. Свойства на раздиране на платове. Част 4: Определяне
силата на раздиране на образец за изпитване с форма на език
(Изпитване на двойно раздиране) (ISO 13937-4:2000) (EN ISO
13937-3:2000)
Textiles - Tear properties of fabrics - Part 3: Determination of tear force
of wing-shaped test specimens (Single tear method) (ISO
13937-3:2000)
ICS: 59.080.30
БДС EN ISO 13937-4:2002 (bg) 17 стр. - 32.40 лв.

БДС EN ISO 13938-1:2002
Статус: Действащ   Публикуван: 2002-04-01    ТК-44
Текстил. Свойства на пропукване на платове. Част 1: Хидравличен
метод за определяне здравина на пропукване и издуване при
пропукване (ISO 13938-1:1999) (EN ISO 13938-1:1999)
Textiles - Bursting properties of fabrics - Part 1: Hydraulic method for
determination of bursting strength and bursting distension (ISO
13938-1:1999)
ICS: 59.080.30
Заменя: БДС 9584:1972
БДС EN ISO 13938-1:2002 (bg) 11 стр. - 21.60 лв.
БДС EN ISO 13938-1:2002 (en) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС EN ISO 13938-2:2002
Статус: Действащ   Публикуван: 2002-04-01    ТК-44
Текстил. Свойства на пропукване на платове. Част 2: Пневматичен
метод за определяне здравина на пропукване и издуване при
пропукване (ISO 13938-2:1999) (EN ISO 13938-2:1999)
Textiles - Bursting properties of fabrics - Part 2: Pneumatic method for
determination of bursting strength and bursting distension (ISO
13938-2:1999)
ICS: 59.080.30
БДС EN ISO 13938-2:2002 (bg) 11 стр. - 21.60 лв.

БДС EN ISO 14184-1:2000
Статус: Отменен   Публикуван: 2000-03-01    ТК-44
Текстил. Определяне на формалдехид. Част 1: Свободен и
хидролизиран формалдехид (метод на екстракция с вода) (ISO
14184-1:1998) (EN ISO 14184-1:1998)
Textiles - Determination of formaldehyde - Part 1: Free and hydrolyzed
formaldehyde (water extraction method) (ISO 14184-1:1998)
ICS: 59.080.30
Заменен от: БДС EN ISO 14184-1:2011
Заменя: БДС 17098:1990
БДС EN ISO 14184-1:2000 (bg) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС EN ISO 14184-1:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-08-23    ТК-44
Текстил. Определяне на формалдехид. Част 1: Свободен и
хидролизиран формалдехид (метод на екстракция с вода) (ISO
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14184-1:2011) (EN ISO 14184-1:2011)
Textiles - Determination of formaldehyde - Part 1: Free and hydrolysed
formaldehyde (water extraction method) (ISO 14184-1:2011)
ICS: 59.080.01
Заменя: БДС EN ISO 14184-1:2000
БДС EN ISO 14184-1:2011 (en) 17 стр. - 32.40 лв.
БДС EN ISO 14184-1:2011 (bg) 13 стр. - 25.20 лв.

БДС EN ISO 14184-2:1999
Статус: Отменен   Публикуван: 1999-01-01    ТК-44
Текстил. Определяне на формалдехид. Част 2: Отделен
формалдехид (Метод на абсорбция във водна пара) (ISO
14184-2:1998) (EN ISO 14184-2:1998)
Textiles - Determination of formaldehyde - Part 2: Released
formaldehyde (vapour absorption method) (ISO 14184-2:1998)
ICS: 59.080.01
Заменен от: БДС EN ISO 14184-2:2011
БДС EN ISO 14184-2:1999 (bg) 14 стр. - 25.20 лв.

БДС EN ISO 14184-2:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-08-23    ТК-44
Текстил. Определяне на формалдехид. Част 2: Отделен
формалдехид (метод на абсорбция във водна пара) (ISO
14184-2:2011) (EN ISO 14184-2:2011)
Textiles - Determination of formaldehyde - Part 2: Released
formaldehyde (vapour absorption method) (ISO 14184-2:2011)
ICS: 59.080.01
Заменя: БДС EN ISO 14184-2:1999
БДС EN ISO 14184-2:2011 (en) 21 стр. - 39.60 лв.
БДС EN ISO 14184-2:2011 (bg) 16 стр. - 28.80 лв.

БДС EN ISO 1421:2008
Статус: Действащ   Публикуван: 2008-04-09    ТК-44
Тъкани с покритие от каучук или пластмаси. Определяне якост на
опън и удължение при скъсване (ISO 1421:1998) (EN ISO
1421:1998)
Rubber- or plastics-coated fabrics - Determination of tensile strength
and elongation at break (ISO 1421:1998)
ICS: 59.080
Заменя: БДС ISO 1421:2002
БДС EN ISO 1421:2008 (bg) 16 стр. - 28.80 лв.

БДС EN ISO 14419:2006/AC:2006
Статус: Отменен   Публикуван: 2006-12-01    ТК-44
Текстил. Отблъскване на масло. Изпитване чрез въглеводороди
(ISO 14419:1998) (EN ISO 14419:1999/AC:2006)
Textiles - Oil repellency - Hydrocarbon resistance test (ISO
14419:1998/Cor.1:2004)
ICS: 59.080.01
Заменен от: БДС EN ISO 14419:2010
БДС EN ISO 14419:2006/AC:2006 (bg) 0 стр. - 0.00 лв.

БДС EN ISO 14419:2006+AC:2006
Статус: Отменен   Публикуван: 2006-12-01    ТК-44
Текстил. Отблъскване на масло. Изпитване чрез въглеводороди
(ISO 14419:1998) (EN ISO 14419:1999/AC:2006; EN ISO 14419:1999)
Textiles - Oil repellency - Hydrocarbon resistance test (ISO
14419:1998/Cor.1:2004)
ICS: 59.080.01
Заменен от: БДС EN ISO 14419:2010
БДС EN ISO 14419:2006+AC:2006 (bg) 13 стр. - 25.20 лв.

БДС EN ISO 14419:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-05-17    ТК-44
Текстил. Отблъскване на масло. Изпитване чрез въглеводороди
(ISO 14419:2010) (EN ISO 14419:2010)
Textiles - Oil repellency - Hydrocarbon resistance test (ISO
14419:2010)
ICS: 59.080.01
Заменя: БДС EN ISO 14419:2006+AC:2006, БДС EN ISO
14419:2006/AC:2006
БДС EN ISO 14419:2010 (en) 16 стр. - 28.80 лв.

БДС EN ISO 1530:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-06-01    ТК-44
Рибарски мрежи. Описание и означение на мрежа с възли (ISO
1530:2003) (EN ISO 1530:2003)

Fishing nets - Description and designation of knotted netting (ISO
1530:2003)
ICS: 65.150
БДС EN ISO 1530:2004 (en) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС EN ISO 15487:2005
Статус: Отменен   Публикуван: 2005-02-01    ТК-44
Текстил. Метод за оценяване външния вид на облекла и други
готови текстилни продукти след домашно пране и сушене (ISO
15487:1999) (EN ISO 15487:2001)
Textiles - Method for assessing appearance of apparel and other textile
end products after domestic washing and drying (ISO 15487:1999)
ICS: 59.080.01
Заменен от: БДС EN ISO 15487:2010
БДС EN ISO 15487:2005 (bg) 15 стр. - 28.80 лв.

БДС EN ISO 15487:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-04-30    ТК-44
Текстил. Метод за оценяване външния вид на облекла и други
готови текстилни продукти след домашно пране и сушене (ISO
15487:2009) (EN ISO 15487:2010)
Textiles - Method for assessing appearance of apparel and other textile
end products after domestic washing and drying (ISO 15487:2009)
ICS: 59.080.01
Заменя: БДС EN ISO 15487:2005
БДС EN ISO 15487:2010 (en) 21 стр. - 39.60 лв.

БДС EN ISO 15496:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-10-01    ТК-44
Текстил. Измерване пропускливостта на водни пари през текстил
за целите на контрола на качеството (ISO 15496:2004) (EN ISO
15496:2004)
Textiles - Measurement of water vapour permeability of textiles for the
purpose of quality control (ISO 15496:2004)
ICS: 59.080.01
БДС EN ISO 15496:2006 (bg) 17 стр. - 32.40 лв.

БДС EN ISO 15797:2007
Статус: Действащ   Публикуван: 2007-09-01    ТК-44
Текстил. Процедури за изпитване на работно облекло на
индустриално пране и заключително обработване (ISO 15797:2002)
(EN ISO 15797:2004)
Textiles - Industrial washing and finishing procedures for testing of
workwear (ISO 15797:2002)
ICS: 59.080.01
БДС EN ISO 15797:2007 (en) 27 стр. - 50.40 лв.
БДС EN ISO 15797:2007 (bg) 22 стр. - 39.60 лв.

БДС EN ISO 16663-1:2004
Статус: Отменен   Публикуван: 2004-06-01    ТК-44
Рибарски мрежи. Метод за изпитване за определяне размера на
бримка. Част 1: Отвор на бримка (ISO 16663-1:2003) (EN ISO
16663-1:2003)
Fishing nets - Method of test for the determination of mesh size - Part
1: Opening of mesh (ISO 16663-1:2003)
ICS: 65.150
Заменен от: БДС EN ISO 16663-1:2009
БДС EN ISO 16663-1:2004 (en) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС EN ISO 16663-1:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-03-18    ТК-44
Рибарски мрежи. Метод за изпитване за определяне размера на
бримка. Част 1: Отвор на бримка (ISO 16663-1:2009) (EN ISO
16663-1:2009)
Fishing nets - Method of test for the determination of mesh size - Part
1: Opening of mesh (ISO 16663-1:2009)
ICS: 65.150
Заменя: БДС EN ISO 16663-1:2004
БДС EN ISO 16663-1:2009 (en) 17 стр. - 32.40 лв.

БДС EN ISO 16663-2:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-06-01    ТК-44
Рибарски мрежи. Метод за изпитване за определяне размера на
бримка. Част 2: Дължина на бримка (ISO 16663-2:2003) (EN ISO
16663-2:2003)
Fishing nets - Method of test for the determination of mesh size - Part
2: Length of mesh (ISO 16663-2:2003)
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ICS: 65.150
БДС EN ISO 16663-2:2004 (en) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС EN ISO 16663-2:2004/AC:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-08-01    ТК-44
Рибарски мрежи. Метод за изпитване за определяне размера на
бримка. Част 2: Дължина на бримка (ISO 16663-2:2003/Cor.1:2005)
(EN ISO 16663-2:2003/AC:2006)
Fishing nets - Method of test for the determination of mesh size - Part
2: Length of mesh (ISO 16663-2:2003/Cor.1:2005)
ICS: 65.150
БДС EN ISO 16663-2:2004/AC:2006 (en) 0 стр. - 0.00 лв.

БДС EN ISO 1805:2007
Статус: Действащ   Публикуван: 2007-03-01    ТК-44
Рибарски мрежи. Определяне на силата на скъсване на преждата
за мрежи и силата на скъсване на възел (EN ISO 1805:2006)
Fishing nets - Determination of breaking force and knot breaking force
of netting yarns (ISO 1805:2006)
ICS: 65.150
БДС EN ISO 1805:2007 (en) 14 стр. - 25.20 лв.

БДС EN ISO 1806:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-06-01    ТК-44
Рибарски мрежи. Определяне на силата на скъсване на бримка на
мрежа (ISO 1806:2002) (EN ISO 1806:2002)
Fishing nets - Determination of mesh breaking force of netting (ISO
1806:2002)
ICS: 65.150
БДС EN ISO 1806:2004 (en) 9 стр. - 18.00 лв.

БДС EN ISO 1833-1:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-10-29    ТК-44
Текстил. Количествен химичен анализ. Част 1: Общи принципи за
провеждане на изпитванията (ISO 1833-1:2006, включително
поправка 1:2009) (EN ISO 1833-1:2010)
Textiles - Quantitative chemical analysis - Part 1: General principles of
testing (ISO 1833-1:2006, including Cor 1:2009)
ICS: 59.060.01
Заменя: БДС 228:1977
БДС EN ISO 1833-1:2010 (en) 29 стр. - 50.40 лв.

БДС EN ISO 1833-10:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-10-29    ТК-44
Текстил. Количествен химичен анализ. Част 10: Смеси от
триацетатни или полилактидни влакна с други влакна (метод с
дихлорметан) (ISO 1833-10:2006) (EN ISO 1833-10:2010)
Textiles - Quantitative chemical analysis - Part 10: Mixtures of triacetate
or polylactide and certain other fibres (method using dichloromethane)
(ISO 1833-10:2006)
ICS: 59.060.20
Заменя: БДС 8973:1977
БДС EN ISO 1833-10:2010 (en) 11 стр. - 21.60 лв.

БДС EN ISO 1833-11:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-11-01    ТК-44
Текстил. Количествен химичен анализ. Част 11: Смеси от целулозни
и полиестерни влакна (метод със сярна киселина) (ISO
1833-11:2006) (EN ISO 1833-11:2010)
Textiles - Quantitative chemical analysis - Part 11: Mixtures of cellulose
and polyester fibres (method using sulfuric acid) (ISO 1833-11:2006)
ICS: 59.060.20
Заменя: БДС 8971:1971
БДС EN ISO 1833-11:2010 (en) 11 стр. - 21.60 лв.

БДС EN ISO 1833-12:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-11-01    ТК-44
Текстил. Количествен химичен анализ. Част 12: Смеси от акрилни,
модакрилни, хлоровлакна, еластан и други влакна (метод с
диметилформамид) (ISO 1833-12:2006) (EN ISO 1833-12:2010)
Textiles - Quantitative chemical analysis - Part 12: Mixtures of acrylic,
certain modacrylics, certain chlorofibres, certain elastanes and certain
other fibres (method using dimethylformamide) (ISO 1833-12:2006)
ICS: 59.060.20
Заменя: БДС 8970:1971
БДС EN ISO 1833-12:2010 (en) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС EN ISO 1833-13:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-11-01    ТК-44
Текстил. Количествен химичен анализ. Част 13: Смеси от някои
хлоровлакна с други влакна (метод с въглероден дисулфид/ацетон)
(ISO 1833-13:2006) (EN ISO 1833-13:2010)
Textiles - Quantitative chemical analysis - Part 13: Mixtures of certain
chlorofibres and certain other fibres (method using carbon
disulfide/acetone) (ISO 1833-13:2006)
ICS: 59.060.20
Заменя: БДС 8978:1977
БДС EN ISO 1833-13:2010 (en) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС EN ISO 1833-14:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-04-09    ТК-44
Текстил. Количествен химичен анализ. Част 14: Смеси от ацетатни
влакна с някои хлоровлакна (метод с кристализирана оцетна
киселина) (ISO 1833-14:2006) (EN ISO 1833-14:2010)
Textiles - Quantitative chemical analysis - Part 14: Mixtures of acetate
and certain chlorofibres (method using acetic acid) (ISO 1833-14:2006)
ICS: 59.060.20
Заменя: БДС 8975:1971
БДС EN ISO 1833-14:2010 (en) 11 стр. - 21.60 лв.

БДС EN ISO 1833-15:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-11-15    ТК-44
Текстил. Количествен химичен анализ. Част 15: Смеси от юта и
някои животински влакна (метод с определяне съдържанието на
азот) (ISO 1833-15:2006) (EN ISO 1833-15:2010)
Textiles - Quantitative chemical analysis - Part 15: Mixtures of jute and
certain animal fibres (method by determining nitrogen content) (ISO
1833-15:2006)
ICS: 59.060.01
Заменя: БДС 14295:1977
БДС EN ISO 1833-15:2010 (en) 13 стр. - 25.20 лв.

БДС EN ISO 1833-16:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-11-01    ТК-44
Текстил. Количествен химичен анализ. Част 16: Смеси от
полипропиленови влакна с други влакна (метод с ксилол) (ISO
1833-16:2006) (EN ISO 1833-16:2010)
Textiles - Quantitative chemical analysis - Part 16: Mixtures of
polypropylene fibres and certain other fibres (method using xylene)
(ISO 1833-16:2006)
ICS: 59.060.01
Заменя: БДС 14297:1977
БДС EN ISO 1833-16:2010 (en) 11 стр. - 21.60 лв.

БДС EN ISO 1833-17:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-11-01    ТК-44
Текстил. Количествен химичен анализ. Част 17: Смеси от
хлоровлакна (хомополимери на винилхлорид) с други влакна
(метод със сярна киселина) (ISO 1833-17:2006) (EN ISO
1833-17:2010)
Textiles - Quantitative chemical analysis - Part 17: Mixtures of
chlorofibres (homopolymers of vinyl chloride) and certain other fibres
(method using sulfuric acid) (ISO 1833-17:2006)
ICS: 59.060.01
Заменя: БДС 8978:1977
БДС EN ISO 1833-17:2010 (en) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС EN ISO 1833-18:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-11-01    ТК-44
Текстил. Количествен химичен анализ. Част 18: Смеси от коприна и
вълна или животински косми (метод със сярна киселина) (ISO
1833-18:2006) (EN ISO 1833-18:2010)
Textiles - Quantitative chemical analysis - Part 18: Mixtures of silk and
wool or hair (method using sulfuric acid) (ISO 1833-18:2006)
ICS: 59.060.01
Заменя: БДС 14296:1977
БДС EN ISO 1833-18:2010 (en) 11 стр. - 21.60 лв.

БДС EN ISO 1833-19:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-11-01    ТК-44
Текстил. Количествен химичен анализ. Част 19: Смеси от целулозни
влакна и азбест (метод с нагряване) (ISO 1833-19:2006) (EN ISO
1833-19:2010)
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Textiles - Quantitative chemical analysis - Part 19: Mixtures of cellulose
fibres and asbestos (method by heating) (ISO 1833-19:2006)
ICS: 59.060.01
БДС EN ISO 1833-19:2010 (en) 11 стр. - 21.60 лв.

БДС EN ISO 1833-2:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-11-15    ТК-44
Текстил. Количествен химичен анализ. Част 2: Трикомпонентни
смеси от влакна (ISO 1833-2:2006) (EN ISO 1833-2:2010)
Textiles - Quantitative chemical analysis - Part 2: Ternary fibre mixtures
(ISO 1833-2:2006)
ICS: 59.060.01
Заменя: БДС 8983:1971, БДС 8982:1971, БДС 8981:1971, БДС
8980:1971, БДС 8979:1971, БДС 8976:1971
БДС EN ISO 1833-2:2010 (en) 26 стр. - 45.60 лв.

БДС EN ISO 1833-20:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-11-01    ТК-44
Текстил. Количествен химичен анализ. Част 20: Смеси от еластан и
други влакна (метод с диметилацетамид) (ISO 1833-20:2009) (EN
ISO 1833-20:2010)
Textiles - Quantitative chemical analysis - Part 20: Mixtures of elastane
and certain other fibres (method using dimethylacetamide) (ISO
1833-20:2009)
ICS: 59.060.01
БДС EN ISO 1833-20:2010 (en) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС EN ISO 1833-21:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-11-01    ТК-44
Текстил. Количествен химичен анализ. Част 21: Смеси от
хлоровлакна, някои модакрилни, ацетатни, триацетатни влакна и
еластан с други влакна (метод с циклохексанон) (ISO 1833-21:2006)
(EN ISO 1833-21:2010)
Textiles - Quantitative chemical analysis - Part 21: Mixtures of
chlorofibres, certain modacrylics, certain elastanes, acetates, triacetates
and certain other fibres (method using cyclohexanone) (ISO
1833-21:2006)
ICS: 59.060.01
БДС EN ISO 1833-21:2010 (en) 14 стр. - 25.20 лв.

БДС EN ISO 1833-22:2013
Статус: Действащ   Публикуван: 2013-09-18    ТК-44
Текстил. Количествен химичен анализ. Част 22: Смеси от вискозни
влакна с някои видове купро или модални или регенерирани
целулозни влакна и ленени влакна (метод с мравчена киселина и
цинков хлорид) (ISO 1833-22:2013) (EN ISO 1833-22:2013)
Textiles - Quantitative chemical analysis - Part 22: Mixtures of viscose
or certain types of cupro or modal or lyocell and flax fibres (method
using formic acid and zinc chloride) (ISO 1833-22:2013)
ICS: 59.060.01
БДС EN ISO 1833-22:2013 (en) 20 стр. - 36.00 лв.

БДС EN ISO 1833-24:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-02-23    ТК-44
Текстил. Количествен химичен анализ. Част 24: Смеси от полиестер
и определени други влакна (метод, използващ фенол и
тетрахлоретан) (ISO 1833-24:2010) (EN ISO 1833-24:2011)
Textiles - Quantitative chemical analysis - Part 24: Mixtures of polyester
and certain other fibres (method using phenol and tetrachloroethane)
(ISO 1833-24:2010)
ICS: 59.060.01
БДС EN ISO 1833-24:2011 (en) 12 стр. - 21.60 лв.
БДС EN ISO 1833-24:2011 (bg) 7 стр. - 14.40 лв.

БДС EN ISO 1833-25:2013
Статус: Действащ   Публикуван: 2013-09-12    ТК-44
Текстил. Количествен химичен анализ. Част 25: Смес от
полиестерни влакна и някои други влакна (метод с трихлороцетна
киселина и хлороформ) (ISO 1833-25:2013) (EN ISO 1833-25:2013)
Textiles - Quantitative chemical analysis - Part 25: Mixtures of polyester
and certain other fibres (method using trichloroacetic acid and
chloroform) (ISO 1833-25:2013)
ICS: 59.060.20, 59.060.01
БДС EN ISO 1833-25:2013 (en) 14 стр. - 25.20 лв.

БДС EN ISO 1833-26:2013
Статус: Действащ   Публикуван: 2013-09-18    ТК-44

Текстил. Количествен химичен анализ. Част 26: Смеси от меламин
и памучни или арамидни влакна (метод с гореща мравчена
киселина) (ISO 1833-26:2013) (EN ISO 1833-26:2013)
Textiles - Quantitative chemical analysis - Part 26: Mixtures of
melamine and cotton or aramide fibres (method using hot formic acid)
(ISO 1833-26:2013)
ICS: 59.060.01
БДС EN ISO 1833-26:2013 (en) 11 стр. - 21.60 лв.

БДС EN ISO 1833-3:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-11-15    ТК-44
Текстил. Количествен химичен анализ. Част 3: Смеси от ацетатни и
други влакна (метод с ацетон) (ISO 1833-3:2006) (EN ISO
1833-3:2010)
Textiles - Quantitative chemical analysis - Part 3: Mixtures of acetate
and certain other fibres (method using acetone) (ISO 1833-3:2006)
ICS: 59.060.01
Заменя: БДС 8972:1971
БДС EN ISO 1833-3:2010 (en) 11 стр. - 21.60 лв.

БДС EN ISO 1833-4:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-11-15    ТК-44
Текстил. Количествен химичен анализ. Част 4: Смеси от
протеинови и непротеинови влакна (метод с хипохлорит) (ISO
1833-4:2006) (EN ISO 1833-4:2010)
Textiles - Quantitative chemical analysis - Part 4: Mixtures of certain
protein and certain other fibres (method using hypochlorite) (ISO
1833-4:2006)
ICS: 59.060.01
Заменя: БДС 8968:1971
БДС EN ISO 1833-4:2010 (en) 11 стр. - 21.60 лв.

БДС EN ISO 1833-5:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-10-29    ТК-44
Текстил. Количествен химичен анализ. Част 5: Смеси от вискозни,
купро- или модални влакна с памучни влакна (метод с натриев
цинкат) (ISO 1833-5:2006) (EN ISO 1833-5:2010)
Textiles - Quantitative chemical analysis - Part 5: Mixtures of viscose,
cupro or modal and cotton fibres (method using sodium zincate) (ISO
1833-5:2006)
ICS: 59.060.01
БДС EN ISO 1833-5:2010 (en) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС EN ISO 1833-6:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-11-15    ТК-44
Текстил. Количествен химичен анализ. Част 6: Смеси от вискозни
или купро-, или модални, или лиоселни влакна с памучни влакна
(метод с мравчена киселина и цинков хлорид) (ISO 1833-6:2007)
(EN ISO 1833-6:2010)
Textiles - Quantitative chemical analysis - Part 6: Mixtures of viscose or
certain types of cupro or modal or lyocell and cotton fibres (method
using formic acid and zinc chloride) (ISO 1833-6:2007)
ICS: 59.060.01
Заменя: БДС 8977:1990
БДС EN ISO 1833-6:2010 (en) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС EN ISO 1833-7:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-11-15    ТК-44
Текстил. Количествен химичен анализ. Част 7: Смеси от
полиамидни влакна с други влакна (метод с мравчена киселина)
(ISO 1833-7:2006) (EN ISO 1833-7:2010)
Textiles - Quantitative chemical analysis - Part 7: Mixtures of polyamide
and certain other fibres (method using formic acid) (ISO 1833-7:2006)
ICS: 59.060.01
Заменя: БДС 8969:1971
БДС EN ISO 1833-7:2010 (en) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС EN ISO 1833-8:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-10-29    ТК-44
Текстил. Количествен химичен анализ. Част 8: Смеси от ацетатни с
триацетатни влакна (метод с ацетон) (ISO 1833-8:2006) (EN ISO
1833-8:2010)
Textiles - Quantitative chemical analysis - Part 8: Mixtures of acetate
and triacetate fibres (method using acetone) (ISO 1833-8:2006)
ICS: 59.060.20
Заменя: БДС 8974:1971
БДС EN ISO 1833-8:2010 (en) 11 стр. - 21.60 лв.
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БДС EN ISO 1833-9:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-10-29    ТК-44
Текстил. Количествен химичен анализ. Част 9: Смеси от ацетатни
влакна с триацетатни влакна (метод с бензил алкохол) (ISO
1833-9:2006) (EN ISO 1833-9:2010)
Textiles - Quantitative chemical analysis - Part 9: Mixtures of acetate
and triacetate fibres (method using benzyl alcohol) (ISO 1833-9:2006)
ICS: 59.060.20
БДС EN ISO 1833-9:2010 (en) 11 стр. - 21.60 лв.

БДС EN ISO 1968:2008
Статус: Действащ   Публикуван: 2008-06-13    ТК-44
Въжета от влакна и въжарски продукти. Речник (ISO 1968:2004)
(EN ISO 1968:2004)
Fibre ropes and cordage - Vocabulary (ISO 1968:2004)
ICS: 59.080.50, 01.040.59
Заменя: БДС ISO 1968:2002
БДС EN ISO 1968:2008 (en) 63 стр. - 114.00 лв.
БДС EN ISO 1968:2008 (bg) 71 стр. - 129.60 лв.

БДС EN ISO 1969:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-03-26    ТК-44
Въжета от влакна. Полиетилен. Въжета от 3 и 4 снопа (ISO/FDIS
1969:2004) (EN ISO 1969:2004)
Fibre ropes - Polyethylene - 3- and 4-strand ropes (ISO/FDIS
1969:2004)
ICS: 59.080.50
БДС EN ISO 1969:2010 (en) 11 стр. - 21.60 лв.

БДС EN ISO 1973:1999
Статус: Действащ   Публикуван: 1999-01-01    ТК-44
Влакна текстилни. Определяне на линейна плътност.
Гравиметричен метод и виброскопски метод (ISO 1973:1995) (EN
ISO 1973:1995)
Textile fibres - Determination of linear density - Gravimetric method
and vibroscope method (ISO 1973:1995)
ICS: 59.060.01
Заменя: БДС 17237:1991
БДС EN ISO 1973:1999 (bg) 14 стр. - 25.20 лв.

БДС EN ISO 2060:1999
Статус: Действащ   Публикуван: 1999-01-01    ТК-44
Текстил. Нишка от нишкови тела. Определяне на линейната
плътност (маса на единица дължина) по метод с гранче (ISO
2060:1994) (EN ISO 2060:1995)
Textiles - Yarn from packages - Determination of linear density (mass
per unit length) by the skein method (ISO 2060:1994)
ICS: 59.080.20, 59.080
Заменя: БДС 9893:1983, БДС 226:1986
БДС EN ISO 2060:1999 (bg) 20 стр. - 36.00 лв.

БДС EN ISO 2061:1999
Статус: Отменен   Публикуван: 1999-01-01    ТК-44
Текстил. Определяне сука на нишки. Метод на директно броене
(ISO 2061:1995) (EN ISO 2061:1995)
Textiles - Determination of twist in yarns - Direct counting method (ISO
2061:1995)
ICS: 59.080.20
Заменен от: БДС EN ISO 2061:2010
Заменя: СТ на СИВ 1375:1978
БДС EN ISO 2061:1999 (bg) 16 стр. - 28.80 лв.

БДС EN ISO 2061:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-10-29    ТК-44
Текстил. Определяне сука на нишки. Метод на директно броене
(ISO 2061:2010) (EN ISO 2061:2010)
Textiles - Determination of twist in yarns - Direct counting method (ISO
2061:2010)
ICS: 59.080.20
Заменя: БДС EN ISO 2061:1999
БДС EN ISO 2061:2010 (en) 21 стр. - 39.60 лв.

БДС EN ISO 2062:1999
Статус: Отменен   Публикуван: 1999-01-01    ТК-44
Текстил. Нишка от нишкови тела. Определяне силата на скъсване и
на разтегливостта до скъсване на нишка (ISO 2062:1993) (EN ISO

2062:1995)
Textiles - Yarns from packages - Determination of single-end breaking
force and elongation at break (ISO 2062:1993)
ICS: 59.080.20
Заменен от: БДС EN ISO 2062:2010
Заменя: СТ на СИВ 3426:1981, БДС 9894:1983, БДС 8060:1985
БДС EN ISO 2062:1999 (bg) 14 стр. - 25.20 лв.

БДС EN ISO 2062:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-03-08    ТК-44
Текстил. Прежди от преждови тела. Определяне на силата на
скъсване и на удължението при скъсване на прежди с машина за
изпитване с постоянно нарастване на скоростта на деформация на
образеца за изпитване (CRE) (ISO 2062:2009) (EN ISO 2062:2009)
Textiles - Yarns from packages - Determination of single-end breaking
force and elongation at break using constant rate of extension (CRE)
tester (ISO 2062:2009)
ICS: 59.080.20
Заменя: БДС EN ISO 2062:1999
БДС EN ISO 2062:2010 (en) 19 стр. - 36.00 лв.
БДС EN ISO 2062:2010 (bg) 15 стр. - 28.80 лв.

БДС EN ISO 20645:2007
Статус: Действащ   Публикуван: 2007-09-01    ТК-44
Текстилни платове. Определяне на антибактериална активност.
Изпитване на преминаване на агар през плоча (ISO 20645:2004)
(EN ISO 20645:2004)
Textile fabrics - Determination of antibacterial activity - Agar diffusion
plate test (ISO 20645:2004)
ICS: 59.080.30
БДС EN ISO 20645:2007 (en) 15 стр. - 28.80 лв.

БДС EN ISO 20743:2007
Статус: Отменен   Публикуван: 2007-09-01    ТК-44
Текстил. Определяне на антибактериална активност на
антибактериални крайни продукти (ISO 20743:2007) (EN ISO
20743:2007)
Textiles - Determination of antibacterial activity of antibacterial finished
products (ISO 20743:2007)
ICS: 59.080.01, 07.100.99
Заменен от: БДС EN ISO 20743:2013
БДС EN ISO 20743:2007 (en) 36 стр. - 67.20 лв.

БДС EN ISO 20743:2013
Статус: Действащ   Публикуван: 2013-08-07    ТК-44
Текстил. Определяне на антибактериална активност на текстилни
продукти (ISO 20743:2012) (EN ISO 20743:2013)
Textiles - Determination of antibacterial activity of textile products (ISO
20743:2013)
ICS: 59.080.01, 07.100.99
Заменя: БДС EN ISO 20743:2007
БДС EN ISO 20743:2013 (en) 42 стр. - 75.60 лв.

БДС EN ISO 2076:2013
Статус: Действащ   Публикуван: 2013-08-08    ТК-44
Текстил. Химични влакна. Родови наименования (ISO 2076:2013)
(EN ISO 2076:2013)
Textiles - Man-made fibres - Generic names (ISO 2076:2013)
ICS: 59.060.20, 01.040.59
Заменя: БДС ISO 2076:2002
БДС EN ISO 2076:2013 (en) 34 стр. - 61.20 лв.

БДС EN ISO 2078:2000
Статус: Действащ   Публикуван: 2000-02-01    ТК-44
Текстил от стъклени влакна. Нишки. Означение (ISO 2078:1993)
(EN ISO 2078:1994)
Textile glass - Yarns - Designation (ISO 2078:1993)
ICS: 59.100.10
БДС EN ISO 2078:2000 (en) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС EN ISO 2231:2008
Статус: Действащ   Публикуван: 2008-06-13    ТК-44
Платове с покритие от каучук или пластмаса. Стандартни
атмосферни условия за кондициониране и изпитване (ISO
2231:1989) (EN ISO 2231:1995)
Rubber- or plastics-coated fabrics - Standard atmospheres for
conditioning and testing (ISO 2231:1989)
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ICS: 59.080.40
БДС EN ISO 2231:2008 (en) 9 стр. - 18.00 лв.

БДС EN ISO 2286-1:2000
Статус: Действащ   Публикуван: 2000-09-01    ТК-44
Текстил с покритие от каучук или пластмаса. Определяне
характеристиките на рулото. Част 1: Методи за определяне на
дължината, широчината и нетната маса (ISO 2286-1:1998) (EN ISO
2286-1:1998)
Rubber- or plastics-coated fabrics - Determination of roll characteristics
- Part 1: Methods for determination of length, width and net mass (ISO
2286-1:1998)
ICS: 59.080.40
БДС EN ISO 2286-1:2000 (en) 5 стр. - 10.80 лв.
БДС EN ISO 2286-1:2000 (bg) 11 стр. - 21.60 лв.

БДС EN ISO 2286-2:2000
Статус: Действащ   Публикуван: 2000-09-01    ТК-44
Текстил с покритие от каучук или пластмаса. Определяне
характеристиките на рулото. Част 2: Методи за определяне на
общата специфична площна маса, специфичната площна маса на
покритието и специфичната площна маса на субстрата (ISO
2286-2:1998) (EN ISO 2286-2:1998)
Rubber- or plastics-coated fabrics - Determination of roll characteristics
- Part 2: Methods for determination of total mass per unit area, mass
per unit area of coating and mass per unit area of substrate (ISO
2286-2:1998)
ICS: 59.080.40
БДС EN ISO 2286-2:2000 (en) 10 стр. - 18.00 лв.
БДС EN ISO 2286-2:2000 (bg) 11 стр. - 21.60 лв.

БДС EN ISO 2286-3:2000
Статус: Действащ   Публикуван: 2000-09-01    ТК-44
Текстил с покритие от каучук или пластмаса. Определяне
характеристиките на рулото. Част 3: Метод за определяне на
дебелината (ISO 2286-3:1998) (EN ISO 2286-3:1998)
Rubber- or plastics-coated fabrics - Determination of roll characteristics
- Part 3: Method for determination of thickness (ISO 2286-3:1998)
ICS: 59.080.40
БДС EN ISO 2286-3:2000 (en) 6 стр. - 10.80 лв.
БДС EN ISO 2286-3:2000 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС EN ISO 2307:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-08-01    ТК-44
Въжета от влакна. Определяне на някои физични и механични
свойства (ISO 2307:2005) (EN ISO 2307:2005)
Fibre ropes - Determination of certain physical and mechanical
properties (ISO 2307:2005)
ICS: 59.080.50
Заменя: БДС EN 919:2003
БДС EN ISO 2307:2006 (en) 25 стр. - 45.60 лв.

БДС EN ISO 2307:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-10-06    ТК-44
Въжета от влакна. Определяне на някои физични и механични
свойства (ISO 2307:2010) (EN ISO 2307:2010)
Fibre ropes - Determination of certain physical and mechanical
properties (ISO 2307:2010)
ICS: 59.080.50
БДС EN ISO 2307:2010 (en) 25 стр. - 45.60 лв.

БДС EN ISO 23606:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-10-08    ТК-44
Текстил. Плетени платове. Представяне и проектиране на плетени
структури (ISO 23606:2009) (EN ISO 23606:2009)
Textiles - Knitted fabrics - Representation and pattern design (ISO
23606:2009)
ICS: 59.080.30
БДС EN ISO 23606:2009 (en) 22 стр. - 39.60 лв.
БДС EN ISO 23606:2009 (bg) 17 стр. - 32.40 лв.

БДС EN ISO 2411:2002
Статус: Действащ   Публикуван: 2002-03-01    ТК-44
Текстил с покритие от каучук или пластмаса. Определяне
адхезията на покритието (ISO 2411:2000) (EN ISO 2411:2000)
Rubber- or plastics-coated fabrics - Determination of coating adhesion
(ISO 2411:2000)

ICS: 59.080.40
БДС EN ISO 2411:2002 (en) 16 стр. - 28.80 лв.

БДС EN ISO 25619-1:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-10-08    ТК-44
Геосинтетици. Определяне на поведението при натиск. Част 1:
Свойства на пълзене при натиск 
(ISO 25619-1:2008) (EN ISO 25619-1:2008)
Geosynthetics - Determination of compression behaviour - Part 1:
Compressive creep properties (ISO 25619-1:2008)
ICS: 59.080.70
Директива: 89/106/EEC no
Заменя: БДС EN 1897:2003
БДС EN ISO 25619-1:2009 (en) 29 стр. - 50.40 лв.
БДС EN ISO 25619-1:2009 (bg) 25 стр. - 45.60 лв.

БДС EN ISO 25619-2:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-10-08    ТК-44
Геосинтетици. Определяне на поведението при натиск. Част 2:
Определяне на поведението при краткотраен натиск (ISO
25619-2:2008) (EN ISO 25619-2:2008)
Geosynthetics - Determination of compression behaviour - Part 2:
Determination of short-term compression behaviour  (ISO
25619-2:2008)
ICS: 59.080.70
Директива: 89/106/EEC no
БДС EN ISO 25619-2:2009 (en) 16 стр. - 28.80 лв.
БДС EN ISO 25619-2:2009 (bg) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС EN ISO 30023:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-11-15    ТК-44
Текстил. Знаци за окачествяване при етикетиране на работни
облекла, предназначени за третиране в промишлени перални (ISO
30023:2010) (EN ISO 30023:2012)
Textiles - Qualification symbols for labelling workwear to be industrially
laundered (ISO 30023:2010)
ICS: 59.080.01
БДС EN ISO 30023:2012 (en) 20 стр. - 36.00 лв.

БДС EN ISO 3071:2008
Статус: Действащ   Публикуван: 2008-06-13    ТК-44
Текстил. Определяне pH на воден екстракт (ISO 3071:2005) (EN ISO
3071:2006)
Textiles - Determination of pH of aqueous extract (ISO 3071:2005)
ICS: 59.080.01
Заменя: БДС EN 1413:1999
БДС EN ISO 3071:2008 (en) 13 стр. - 25.20 лв.
БДС EN ISO 3071:2008 (bg) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС EN ISO 3175:1998
Статус: Отменен   Публикуван: 1998-01-01    ТК-44
Текстил. Оценяване на стабилността при машинно химическо
чистене (ISO 3175:1995) (EN ISO 3175:1995)
Textiles - Evaluation of stability to machine dry-cleaning (ISO
3175:1995)
ICS: 97.060, 61.020
Заменен от: БДС EN ISO 3175-4:2005, БДС EN ISO 3175-3:2005, БДС
EN ISO 3175-2:2000
Заменя: БДС 14193:1977
БДС EN ISO 3175:1998 (bg) 14 стр. - 25.20 лв.

БДС EN ISO 3175-1:2000
Статус: Отменен   Публикуван: 2000-11-01    ТК-44
Текстил. Химическо чистене и заключителна обработка. Част 1:
Метод за оценяване пригодността за почистване на текстил и
облекла (ISO 3175-1:1998) (EN ISO 3175-1:1998)
Textiles - Dry-cleaning and finishing - Part 1: Method for assessing the
cleanability of textiles and garments (ISO 3175-1:1998)
ICS: 59.080.30
Заменен от: БДС EN ISO 3175-1:2010
БДС EN ISO 3175-1:2000 (bg) 14 стр. - 25.20 лв.

БДС EN ISO 3175-1:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-05-17    ТК-44
Текстил. Професионално поддържане, химическо чистене и
почистване с пара на платове и облекла. Част 1: Метод за
оценяване на външния вид след почистване и заключителна
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обработка (ISO 3175-1:2010) (EN ISO 3175-1:2010)
Textiles - Professional care, drycleaning and wetcleaning of fabrics and
garments - Part 1: Assessment of performance after cleaning and
finishing (ISO 3175-1:2010)
ICS: 59.080.30
Заменя: БДС EN ISO 3175-1:2000
БДС EN ISO 3175-1:2010 (en) 17 стр. - 32.40 лв.
БДС EN ISO 3175-1:2010 (bg) 14 стр. - 25.20 лв.

БДС EN ISO 3175-2:2000
Статус: Отменен   Публикуван: 2000-11-01    ТК-44
Текстил. Химическо чистене и заключителна обработка. Част 2:
Процедури с тетрахлоретен (ISO 3175-2:1998) (EN ISO 3175-2:1998)
Textiles - Dry-cleaning and finishing - Part 2: Procedures for
tetrachloroethene (ISO 3175-2:1998)
ICS: 59.080.30
Заменен от: БДС EN ISO 3175-2:2010
Заменя: БДС EN ISO 3175:1998
БДС EN ISO 3175-2:2000 (bg) 14 стр. - 25.20 лв.

БДС EN ISO 3175-2:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-05-17    ТК-44
Текстил. Професионално поддържане, химическо чистене и
почистване с пара на платове и облекла. Част 2: Процедура за
изпитване на пригодността при почистване и заключителна
обработка с използване на тетрахлоретан (ISO 3175-2:2010) (EN
ISO 3175-2:2010)
Textiles - Professional care, drycleaning and wetcleaning of fabrics and
garments - Part 2: Procedure for testing performance when cleaning
and finishing using tetrachloroethene (ISO 3175-2:2010)
ICS: 59.080.30
Заменя: БДС EN ISO 3175-2:2000
БДС EN ISO 3175-2:2010 (en) 17 стр. - 32.40 лв.
БДС EN ISO 3175-2:2010 (bg) 13 стр. - 25.20 лв.

БДС EN ISO 3175-3:2005
Статус: Действащ   Публикуван: 2005-12-01    ТК-44
Текстил. Професионално поддържане, химическо чистене и мокро
почистване на платове и облекла. Част 3: Процедура за изпитване
на пригодността, когато при почистване и заключителна обработка
се използват въглеводородни разтворители (ISO 3175-3:2003) (EN
ISO 3175-3:2003)
Textiles - Professional care, drycleaning and wetcleaning of fabrics and
garments - Part 3: Procedure for testing performance when cleaning
and finishing using hydrocarbon solvent (ISO 3175-3:2003)
ICS: 97.060, 59.080.30
Заменя: БДС EN ISO 3175:1998
БДС EN ISO 3175-3:2005 (bg) 13 стр. - 25.20 лв.

БДС EN ISO 3175-4:2005
Статус: Действащ   Публикуван: 2005-12-01    ТК-44
Текстил. Професионално поддържане, химическо чистене и мокро
почистване на платове и облекла. Част 4: Процедура за изпитване
на пригодността, когато при почистване и заключителна обработка
се използва симулиране на мокро почистване (ISO 3175-4:2003)
(EN ISO 3175-4:2003)
Textiles - Professional care, drycleaning and wetcleaning of fabrics and
garments - Part 4: Procedure for testing performance when cleaning
and finishing using simulated wetcleaning (ISO 3175-4:2003)
ICS: 97.060, 59.080.30
Заменя: БДС EN ISO 3175:1998
БДС EN ISO 3175-4:2005 (bg) 15 стр. - 28.80 лв.

БДС EN ISO 32100:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-12-23    ТК-44
Текстил с покритие от каучук или пластмаса. Физични и механични
изпитвания. Определяне устойчивост на огъване по метод с
флексомер (ISO 32100:2010) (EN ISO 32100:2010)
Rubber- or plastics-coated fabrics - Physical and mechanical tests -
Determination of flex resistance by the flexometer method (ISO
32100:2010)
ICS: 59.080.40
БДС EN ISO 32100:2010 (en) 22 стр. - 39.60 лв.

БДС EN ISO 3758:2007
Статус: Отменен   Публикуван: 2007-09-01    ТК-44
Текстил. Означения за поддържане, кодирани чрез символи (ISO

3758:2005) (EN ISO 3758:2005)
Textiles - Care labelling code using symbols (ISO 3758:2005)
ICS: 59.080.01
Заменен от: БДС EN ISO 3758:2012
Заменя: БДС EN 23758:1996
БДС EN ISO 3758:2007 (en) 31 стр. - 55.20 лв.

БДС EN ISO 3758:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-05-22    ТК-44
Текстил. Означения за поддържане, кодирани чрез символи (ISO
3758:2012) (EN ISO 3758:2012)
Textiles - Care labelling code using symbols (ISO 3758:2012)
ICS: 59.080.01
Заменя: БДС EN ISO 3758:2007
БДС EN ISO 3758:2012 (en) 32 стр. - 55.20 лв.
БДС EN ISO 3758:2012 (bg) 29 стр. - 50.40 лв.

БДС EN ISO 3759:1999
Статус: Отменен   Публикуван: 1999-01-01    ТК-44
Текстил. Подготовка, маркировка и измерване на образците от
платове и облекла при изпитване за определяне на изменението на
размерите (ISO 3759:1994) (EN ISO 3759:1995)
Textiles - Preparation, marking and measuring of fabric specimens and
garments in tests for determination of dimensional change (ISO
3759:1994)
ICS: 61.020, 59.080.30
Заменен от: БДС EN ISO 3759:2008
Заменя: БДС 17283:1991
БДС EN ISO 3759:1999 (bg) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС EN ISO 3759:1999/AC:2002
Статус: Отменен   Публикуван: 2002-04-01    ТК-44
Текстил. Подготовка, маркировка и измерване на образците от
платове и облекла при изпитване за определяне на изменението на
размерите (ISO 3759:1994) (EN ISO 3759:1995/AC:1999)
Textiles - Preparation, marking and measuring of fabric specimens and
garments in tests for determination of dimensional change (ISO
3759:1994)
ICS: 61.020, 59.080
БДС EN ISO 3759:1999/AC:2002 (bg) 0 стр. - 0.00 лв.

БДС EN ISO 3759:2008
Статус: Отменен   Публикуван: 2008-06-13    ТК-44
Текстил. Подготовка, маркировка и измерване на образци от плат и
облекла при изпитвания за определяне на изменението на
размерите (ISO 3759:2007) (EN ISO 3759:2008)
Textiles - Preparation, marking and measuring of fabric specimens and
garments in tests for determination of dimensional change (ISO
3759:2007)
ICS: 61.020, 59.080.30
Заменен от: БДС EN ISO 3759:2011
Заменя: БДС EN ISO 3759:1999
БДС EN ISO 3759:2008 (en) 12 стр. - 21.60 лв.
БДС EN ISO 3759:2008 (bg) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС EN ISO 3759:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-02-03    ТК-44
Текстил. Подготовка, маркировка и измерване на образци от
платове и облекла при изпитване за определяне на изменението на
размерите (ISO 3759:2011) (EN ISO 3759:2011)
Textiles - Preparation, marking and measuring of fabric specimens and
garments in tests for determination of dimensional change (ISO
3759:2011)
ICS: 61.020, 59.080.30
Заменя: БДС EN ISO 3759:2008
БДС EN ISO 3759:2011 (en) 15 стр. - 28.80 лв.
БДС EN ISO 3759:2011 (bg) 11 стр. - 21.60 лв.

БДС EN ISO 4167:2007
Статус: Действащ   Публикуван: 2007-03-01    ТК-44
Канап от полиолефин за селското стопанство (EN ISO 4167:2006)
Polyolefin agricultural twines (ISO 4167:2006)
ICS: 59.080.50
Заменя: БДС EN 906:2000
БДС EN ISO 4167:2007 (en) 19 стр. - 36.00 лв.

БДС EN ISO 4674-1:2004
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Статус: Действащ   Публикуван: 2004-06-01    ТК-44
Текстил с покритие от каучук или пластмаса. Определяне здравина
на раздиране. Част 1: Методи с постоянна скорост на раздиране
(ISO 4674-1:2003) (EN ISO 4674-1:2003)
Rubber- or plastics-coated fabrics - Determination of tear resistance -
Part 1: Constant rate of tear methods (ISO 4674-1:2003)
ICS: 59.080.40
Заменя: БДС ISO 4674:1997
БДС EN ISO 4674-1:2004 (en) 19 стр. - 36.00 лв.

БДС EN ISO 4674-2:2000
Статус: Действащ   Публикуван: 2000-09-01    ТК-44
Текстил с покритие от каучук или пластмаса. Определяне
устойчивостта на раздиране. Част 2: Метод с балистично махало
(ISO 4674-2:1998) (EN ISO 4674-2:1998)
Rubber- or plastics-coated fabrics - Determination of tear resistance -
Part 2: Ballistic pendulum method (ISO 4674-2:1998)
ICS: 59.080.40
БДС EN ISO 4674-2:2000 (en) 10 стр. - 18.00 лв.
БДС EN ISO 4674-2:2000 (bg) 13 стр. - 25.20 лв.

БДС EN ISO 4920:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-11-15    ТК-44
Текстил. Определяне на устойчивостта на повърхностно омокряне
на тъкани (изпитване чрез напръскване) (ISO 4920:2012) (EN ISO
4920:2012)
Textile fabrics - Determination of resistance to surface wetting (spray
test) (ISO 4920:2012)
ICS: 59.080.30
Заменя: БДС EN 24920:1996
БДС EN ISO 4920:2012 (en) 15 стр. - 28.80 лв.

БДС EN ISO 4921:2005
Статус: Действащ   Публикуван: 2005-07-01    ТК-44
Плетене. Основни понятия. Речник (ISO 4921:2000) (EN ISO
4921:2001)
Knitting - Basic concepts - Vocabulary (ISO 4921:2000)
ICS: 59.020, 01.040.59
Заменя: БДС ISO 4921:2000
БДС EN ISO 4921:2005 (bg) 42 стр. - 75.60 лв.

БДС EN ISO 5077:2008
Статус: Действащ   Публикуван: 2008-06-13    ТК-44
Текстил. Определяне на изменението на размерите при пране и
сушене (ISO 5077:2007) (EN ISO 5077:2008)
Textiles - Determination of dimensional change in washing and drying
(ISO 5077:2007)
ICS: 59.080.01
Заменя: БДС EN 25077:2000
БДС EN ISO 5077:2008 (en) 9 стр. - 18.00 лв.
БДС EN ISO 5077:2008 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС EN ISO 5079:1999
Статус: Действащ   Публикуван: 1999-01-01    ТК-44
Влакна текстилни. Определяне на здравина до скъсване и
разтегливост до скъсване на единични влакна (ISO 5079:1979) (EN
ISO 5079:1995)
Textiles - Fibres - Determination of breaking force and elongation at
break of individual fibres (ISO 5079:1995)
ICS: 59.060.01
Заменя: БДС 8258:1986, БДС 15684:1983
БДС EN ISO 5079:1999 (bg) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС EN ISO 5080:2000
Статус: Действащ   Публикуван: 2000-04-01    ТК-44
Канапи от сизал за селското стопанство (ISO 5080:1994) (EN ISO
5080:1999)
Sisal agricultural twines (ISO 5080:1994)
ICS: 59.080.50
БДС EN ISO 5080:2000 (en) 9 стр. - 18.00 лв.
БДС EN ISO 5080:2000 (bg) 11 стр. - 21.60 лв.

БДС EN ISO 5084:2002
Статус: Действащ   Публикуван: 2002-11-01    ТК-44
Текстил. Определяне на дебелината на текстил и на продукти от
текстил (ISO 5084:1996) (EN ISO 5084:1996)
Textiles - Determination of thickness of textiles and textile products

(ISO 5084:1996)
ICS: 59.080
Заменя: СТ на СИВ 997:1978
БДС EN ISO 5084:2002 (bg) 11 стр. - 21.60 лв.

БДС EN ISO 5470-1:2002
Статус: Действащ   Публикуван: 2002-03-01    ТК-44
Текстил с покритие от каучук или пластмаса. Определяне
устойчивост на абразивни въздействия. Част 1: Абразивен уред на
Taber (ISO 5470-1:1999) (EN ISO 5470-1:1999)
Rubber- or plastics-coated fabrics - Determination of abrasion
resistance - Part 1: Taber abrader (ISO 5470-1:1999)
ICS: 59.080
БДС EN ISO 5470-1:2002 (en) 14 стр. - 25.20 лв.

БДС EN ISO 5470-2:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-06-01    ТК-44
Текстил с покритие от каучук или пластмаса. Определяне
устойчивостта на претриване. Част 2: Машина за претриване на
Martindale (ISO 5470-2:2003) (EN ISO 5470-2:2003)
Rubber- or plastics-coated fabrics - Determination of abrasion
resistance - Part 2: Martindale abrader (ISO 5470-2:2003)
ICS: 59.080.40
БДС EN ISO 5470-2:2004 (en) 9 стр. - 18.00 лв.

БДС EN ISO 5981:2000
Статус: Отменен   Публикуван: 2000-09-01    ТК-44
Текстил с покритие от каучук или пластмаса. Определяне
устойчивостта на комбинирано огъване и претриване (ISO
5981:1997) (EN ISO 5981:1997)
Rubber- or plastics-coated fabrics - Determination of resistance to
combined shear flexing and rubbing (ISO 5981:1997)
ICS: 59.080
Заменен от: БДС EN ISO 5981:2008
БДС EN ISO 5981:2000 (en) 9 стр. - 18.00 лв.
БДС EN ISO 5981:2000 (bg) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС EN ISO 5981:2008
Статус: Действащ   Публикуван: 2008-06-13    ТК-44
Платове с покритие от каучук или пластмаса. Определяне на
устойчивост на комбинирано огъване и триене (ISO 5981:2007) (EN
ISO 5981:2007)
Rubber- or plastics-coated fabrics - Determination of resistance to
combined shear flexing and rubbing (ISO 5981:2007)
ICS: 59.080.40
Заменя: БДС EN ISO 5981:2000
БДС EN ISO 5981:2008 (en) 17 стр. - 32.40 лв.

БДС EN ISO 6179:2004
Статус: Отменен   Публикуван: 2004-06-01    ТК-44
Термопластичен или вулканизиран каучук. Каучукови листове и
текстил с покритие от каучук. Определяне скоростта на
преминаване на летливи течности (гравиметричен метод) (ISO
6179:1998) (EN ISO 6179:2000)
Rubber, vulcanized or thermoplastic - Rubber sheets and rubber-coated
fabrics - Determination of transmission rate of volatile liquids
(gravimetric technique) (ISO 6179:1998)
ICS: 83.140.10, 59.080.40
Заменен от: БДС EN ISO 6179:2010
БДС EN ISO 6179:2004 (en) 9 стр. - 18.00 лв.

БДС EN ISO 6179:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-04-07    ТК-44
Термопластичен или вулканизиран каучук. Каучукови листове и
текстил с покритие от каучук. Определяне скоростта на
преминаване на летливи течности (гравиметричен метод) (ISO
6179:2010) (EN ISO 6179:2010)
Rubber, vulcanized or thermoplastic - Rubber sheets and rubber-coated
fabrics - Determination of transmission rate of volatile liquids
(gravimetric technique) (ISO 6179:2010)
ICS: 83.140.10, 59.080.40
Заменя: БДС EN ISO 6179:2004
БДС EN ISO 6179:2010 (en) 15 стр. - 28.80 лв.

БДС EN ISO 6330:2000/A1:2009
Статус: Отменен   Публикуван: 2009-03-18    ТК-44
Текстил. Процедури за изпитване на текстил на домашно пране и
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сушене. Изменение 1 (ISO 6330:2000/A1:2008) (EN ISO
6330:2000/A1:2009)
Textiles - Domestic washing and drying procedures for textile testing -
Amendment 1 (ISO 6330:2000/Amd 1:2008)
ICS: 59.080.01
Заменен от: БДС EN ISO 6330:2012
БДС EN ISO 6330:2000/A1:2009 (en) 17 стр. - 32.40 лв.
БДС EN ISO 6330:2000/A1:2009 (bg) 13 стр. - 25.20 лв.

БДС EN ISO 6330:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-10-01    ТК-44
Текстил. Процедури за изпитване на текстил на домашно пране и
сушене (ISO 6330:2000) (EN ISO 6330:2000)
Textiles - Domestic washing and drying procedures for textile testing
(ISO 6330:2000)
ICS: 59.080.30, 59.080.01
Заменен от: БДС EN ISO 6330:2012
Заменя: БДС ISO 6330:1995
БДС EN ISO 6330:2003 (bg) 18 стр. - 32.40 лв.

БДС EN ISO 6330:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-05-22    ТК-44
Текстил. Процедури за изпитване на текстил на домашно пране и
сушене (ISO 6330:2012) (EN ISO 6330:2012)
Textiles - Domestic washing and drying procedures for textile testing
(ISO 6330:2012)
ICS: 59.080.01
Заменя: БДС EN ISO 6330:2000/A1:2009, БДС EN ISO 6330:2003
БДС EN ISO 6330:2012 (en) 44 стр. - 75.60 лв.

БДС EN ISO 6940:2000
Статус: Отменен   Публикуван: 2000-01-01    ТК-44
Текстил. Поведение при горене. Определяне на склонността към
запалване на вертикално разположени образци (ISO 6940:1984,
включва Изменение 1:1993) (EN ISO 6940:1995)
Textile fabrics - Burning behaviour - Determination of ease of ignition of
vertically oriented specimens (ISO 6940:1984, including Amendment
1:1993)
ICS: 59.080.30, 13.220.40
Заменен от: БДС EN ISO 6940:2006
БДС EN ISO 6940:2000 (bg) 16 стр. - 28.80 лв.

БДС EN ISO 6940:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-12-01    ТК-44
Текстил. Поведение при горене. Определяне на склонността към
запалване на вертикално разположени образци (ISO 6940:2004)
(EN ISO 6940:2004)
Textile fabrics - Burning behaviour - Determination of ease of ignition of
vertically oriented specimens (ISO 6940:2004)
ICS: 59.080.30, 13.220.40
Заменя: БДС EN ISO 6940:2000
БДС EN ISO 6940:2006 (en) 23 стр. - 39.60 лв.
БДС EN ISO 6940:2006 (bg) 22 стр. - 39.60 лв.

БДС EN ISO 6941:2000
Статус: Отменен   Публикуван: 2000-01-01    ТК-44
Текстил. Поведение при горене. Определяне разпространяването
на пламъка по вертикално разположени образци (ISO 6941:1984 +
Изменение 1:1992) (EN ISO 6941:1995)
Textile fabrics - Burning behaviour - Measurement of flame spread
properties of vertically oriented specimens (ISO 6941:1984, including
Amendment 1:1992)
ICS: 13.220.40
Заменен от: БДС EN ISO 6941:2006
Заменя: БДС 14803:1979
БДС EN ISO 6941:2000 (bg) 14 стр. - 25.20 лв.

БДС EN ISO 6941:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-12-01    ТК-44
Текстил. Поведение при горене. Измерване разпространението на
пламъка по вертикално разположени образци (ISO 6941:2003) (EN
ISO 6941:2003)
Textile fabrics - Burning behaviour - Measurement of flame spread
properties of vertically oriented specimens (ISO 6941:2003)
ICS: 59.080.30, 13.220.40
Заменя: БДС EN ISO 6941:2000
БДС EN ISO 6941:2006 (en) 22 стр. - 39.60 лв.

БДС EN ISO 6941:2006 (bg) 20 стр. - 36.00 лв.

БДС EN ISO 7854:2000
Статус: Действащ   Публикуван: 2000-09-01    ТК-44
Текстил с покритие от каучук или пластмаса. Определяне
устойчивостта на повреда от огъване (ISO 7854:1995) (EN ISO
7854:1997)
Rubber- or plastics-coated fabrics - Determination of resistance to
damage by flexing (ISO 7854:1995)
ICS: 83.140
БДС EN ISO 7854:2000 (en) 17 стр. - 32.40 лв.
БДС EN ISO 7854:2000 (bg) 17 стр. - 32.40 лв.

БДС EN ISO 8230:2002
Статус: Отменен   Публикуван: 2002-08-01    ТК-44
Изисквания за безопасност на машини за химическо чистене,
използващи перхлоретилен (ISO 8230:1997) (EN ISO 8230:1997)
Safety requirements for dry-cleaning machines using perchloroethylene
(ISO 8230:1997)
ICS: 97.060
Директива: 98/37/EC yes, 94/9/EC no, 89/392/EEC yes
Заменен от: БДС EN ISO 8230-3:2008, БДС EN ISO 8230-2:2008, БДС
EN ISO 8230-1:2008
Заменя: БДС 13195:1975
БДС EN ISO 8230:2002 (en) 28 стр. - 50.40 лв.
БДС EN ISO 8230:2002 (bg) 37 стр. - 67.20 лв.

БДС EN ISO 8230-1:2008
Статус: Действащ   Публикуван: 2008-12-08    ТК-44
Изисквания за безопасност на машини за химическо чистене. Част
1: Общи изисквания за безопасност (EN ISO 8230-1:2008)
Safety requirements for dry-cleaning machines - Part 1: Common safety
requirements (ISO 8230-1:2008)
ICS: 97.060
Директива: 2006/42/EC yes, 98/37/EC yes
Заменя: БДС EN ISO 8230:2002
БДС EN ISO 8230-1:2008 (en) 43 стр. - 75.60 лв.

БДС EN ISO 8230-2:2008
Статус: Действащ   Публикуван: 2008-12-08    ТК-44
Изисквания за безопасност на машини за химическо чистене. Част
2: Машини, използващи перхлоретилен (EN ISO 8230-2:2008)
Safety requirements for dry-cleaning machines - Part 2: Machines using
perchloroethylene (ISO 8230-2:2008)
ICS: 97.060
Директива: 2006/42/EC yes, 98/37/EC yes
Заменя: БДС EN ISO 8230:2002
БДС EN ISO 8230-2:2008 (en) 16 стр. - 28.80 лв.

БДС EN ISO 8230-3:2008
Статус: Действащ   Публикуван: 2008-12-08    ТК-44
Изисквания за безопасност на машини за химическо чистене. Част
3: Машини, използващи лесно запалими разтворители (EN ISO
8230-3:2008)
Safety requirements for dry-cleaning machines - Part 3: Machines using
combustible solvents (ISO 8230-3:2008)
ICS: 97.060
Директива: 2006/42/EC yes, 98/37/EC yes
Заменя: БДС EN ISO 8230:2002
БДС EN ISO 8230-3:2008 (en) 21 стр. - 39.60 лв.

БДС EN ISO 8388:2005
Статус: Действащ   Публикуван: 2005-07-01    ТК-44
Плетени платове. Видове. Речник (ISO 8388:1998) (EN ISO
8388:2003)
Knitted fabrics - Types - Vocabulary (ISO 8388:1998)
ICS: 59.080.30, 01.040.59
Заменя: БДС ISO 8388:2002
БДС EN ISO 8388:2005 (bg) 100 стр. - 138.00 лв.

БДС EN ISO 9073-10:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-10-01    ТК-44
Текстил. Методи за изпитване на нетъкан текстил. Част 10: Линт и
други частици, образувани в сухо състояние (ISO 9073-10:2003) (EN
ISO 9073-10:2004)
Textiles - Test methods for nonwovens - Part 10: Lint and other
particles generation in the dry state (ISO 9073-10:2003)
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ICS: 59.080.30
БДС EN ISO 9073-10:2006 (bg) 16 стр. - 28.80 лв.

БДС EN ISO 9073-11:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-10-01    ТК-44
Текстил. Методи за изпитване на нетъкан текстил. Част 11:
Оттичане (ISO 9073-11:2002) (EN ISO 9073-11:2004)
Textiles - Test methods for nonwovens - Part 11: Run-off (ISO
9073-11:2002)
ICS: 59.080.30
БДС EN ISO 9073-11:2006 (bg) 15 стр. - 28.80 лв.

БДС EN ISO 9073-12:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-10-01    ТК-44
Текстил. Методи за изпитване на нетъкан текстил. Част 12:
Изисквана абсорбция (ISO 9073-12:2002) (EN ISO 9073-12:2004)
Textiles - Test methods for nonwovens - Part 12: Demand absorbency
(ISO 9073-12:2002)
ICS: 59.080.30
БДС EN ISO 9073-12:2006 (bg) 17 стр. - 32.40 лв.

БДС EN ISO 9073-13:2008
Статус: Действащ   Публикуван: 2008-06-09    ТК-44
Текстил. Методи за изпитване на нетъкан текстил. Част 13: Време
за многократно проникване на течности (ISO 9073-13:2006) (EN ISO
9073-13:2007)
Textiles - Test methods for nonwovens - Part 13: Repeated liquid strike-
through time (ISO 9073-13:2006)
ICS: 59.080.30
БДС EN ISO 9073-13:2008 (en) 16 стр. - 28.80 лв.
БДС EN ISO 9073-13:2008 (bg) 13 стр. - 25.20 лв.

БДС EN ISO 9073-14:2008
Статус: Действащ   Публикуван: 2008-06-09    ТК-44
Текстил. Методи за изпитване на нетъкан текстил. Част 14:
Намокряне на материал за санитарни цели (ISO 9073-14:2006) (EN
ISO 9073-14:2007)
Textiles - Test methods for nonwovens - Part 14: Coverstock wetback
(ISO 9073-14:2006)
ICS: 59.080.30
БДС EN ISO 9073-14:2008 (en) 18 стр. - 32.40 лв.
БДС EN ISO 9073-14:2008 (bg) 15 стр. - 28.80 лв.

БДС EN ISO 9073-15:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-03-23    ТК-44
Текстил. Методи за изпитване на нетъкан текстил. Част 15:
Определяне на въздухопроницаемост (ISO 9073-15:2007) (EN ISO
9073-15:2008)
Textiles - Test methods for nonwovens - Part 15: Determination of air
permeability (ISO 9073-15:2007)
ICS: 59.080.30
БДС EN ISO 9073-15:2009 (en) 11 стр. - 21.60 лв.

БДС EN ISO 9073-16:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-03-23    ТК-44
Текстил. Методи за изпитване на нетъкан текстил. Част 16:
Определяне на устойчивостта на проникване на вода
(хидростатично налягане) (ISO 9073-16:2007) (EN ISO
9073-16:2008)
Textiles - Test methods for nonwovens - Part 16: Determination of
resistance to penetration by water (hydrostatic pressure) (ISO
9073-16:2007)
ICS: 59.080.30
БДС EN ISO 9073-16:2009 (en) 16 стр. - 28.80 лв.
БДС EN ISO 9073-16:2009 (bg) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС EN ISO 9073-17:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-03-23    ТК-44
Текстил. Методи за изпитване на нетъкан текстил. Част 17:
Определяне на проникването на вода (въздействие чрез
напръскване) (ISO 9073-17:2008) (EN ISO 9073-17:2008)
Textiles - Test methods for nonwovens - Part 17: Determination of
water penetration (spray impact) (ISO 9073-17:2008)
ICS: 59.080.30
БДС EN ISO 9073-17:2009 (en) 16 стр. - 28.80 лв.
БДС EN ISO 9073-17:2009 (bg) 11 стр. - 21.60 лв.

БДС EN ISO 9073-18:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-03-23    ТК-44
Текстил. Методи за изпитване на нетъкан текстил. Част 18:
Определяне здравината и удължението до скъсване на нетъкан
текстил чрез изпитване на опън по grab метод (ISO 9073-18:2007)
(EN ISO 9073-18:2008)
Textiles - Test methods for nonwovens - Part 18: Determination of
breaking strength and elongation of nonwoven materials using the grab
tensile test (ISO 9073-18:2007)
ICS: 59.080.30
БДС EN ISO 9073-18:2009 (en) 16 стр. - 28.80 лв.
БДС EN ISO 9073-18:2009 (bg) 11 стр. - 21.60 лв.

БДС EN ISO 9073-2:1997
Статус: Действащ   Публикуван: 1997-01-01    ТК-44
Текстил. Методи за изпитване на нетъкан текстил. Част 2:
Определяне на дебелината (ISO 9073-2:1995) (EN ISO 9073-2:1996)
Textiles - Test methods for nonwovens - Part 2: Determination of
thickness (ISO 9073-2:1995)
ICS: 59.080.30
БДС EN ISO 9073-2:1997 (bg) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС EN ISO 9073-4:1997
Статус: Действащ   Публикуван: 1997-01-01    ТК-44
Текстил. Методи за изпитване на нетъкан текстил. Част 4:
Определяне здравината на раздиране (ISO 9073-4:1997) (EN ISO
9073-4:1997)
Textiles - Test methods for nonwovens - Part 4: Determination of tear
resistance (ISO 9073-4:1997)
ICS: 59.080
БДС EN ISO 9073-4:1997 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС EN ISO 9073-5:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-03-23    ТК-44
Текстил. Методи за изпитване на нетъкан текстил. Част 5:
Определяне на устойчивостта на механично проникване
(процедура за пробиване със сачма) (ISO 9073-5:2008) (EN ISO
9073-5:2008)
Textiles - Test methods for nonwovens - Part 5: Determination of
resistance to mechanical penetration (ball burst procedure) (ISO
9073-5:2008)
ICS: 59.080.30
БДС EN ISO 9073-5:2009 (en) 17 стр. - 32.40 лв.
БДС EN ISO 9073-5:2009 (bg) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС EN ISO 9073-6:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-10-01    ТК-44
Текстил. Методи за изпитване на нетъкан текстил. Част 6:
Абсорбция (ISO 9073-6:2000) (EN ISO 9073-6:2003)
Textiles - Test methods for nonwovens - Part 6: Absorption (ISO
9073-6:2000)
ICS: 59.080.30
БДС EN ISO 9073-6:2006 (bg) 15 стр. - 28.80 лв.

БДС EN ISO 9073-7:2000
Статус: Действащ   Публикуван: 2000-04-01    ТК-44
Текстил. Методи за изпитване на нетъкан текстил. Част 7:
Определяне дължината на огъване (ISO 9073-7:1995) (EN ISO
9073-7:1998)
Textiles - Test methods for nonwovens - Part 7: Determination of
bending length (ISO 9073-7:1995)
ICS: 59.080.30
БДС EN ISO 9073-7:2000 (bg) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС EN ISO 9073-8:2000
Статус: Действащ   Публикуван: 2000-04-01    ТК-44
Текстил. Методи за изпитване на нетъкан текстил. Част 8:
Определяне времето на проникване на течности (симулирана
урина) (ISO 9073-8:1995) (EN ISO 9073-8:1998)
Textiles - Test methods for nonwovens - Part 8: Determination of liquid
strike-through time (simulated urine) (ISO 9073-8:1995)
ICS: 59.080.30
БДС EN ISO 9073-8:2000 (bg) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС EN ISO 9073-9:2000
Статус: Отменен   Публикуван: 2000-04-01    ТК-44
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Текстил. Методи за изпитване на нетъкан текстил. Част 9:
Определяне коефициента на драпируемост (ISO 9073-9:1995) (EN
ISO 9073-9:1998)
Textiles - Test methods for nonwovens - Part 9: Determination of drape
coefficient (ISO 9073-9:1995)
ICS: 59.080.30
Заменен от: БДС EN ISO 9073-9:2009
Заменя: БДС 9586:1992
БДС EN ISO 9073-9:2000 (bg) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС EN ISO 9073-9:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-03-23    ТК-44
Текстил. Методи за изпитване на нетъкан текстил. Част 9:
Определяне на драпируемостта включително коефициент на
драпируемост (ISO/9073-9:2008) (EN ISO 9073-9:2008)
Textiles - Test methods for nonwovens - Part 9: Determination of
drapability including drape coefficient (ISO 9073-9:2008)
ICS: 59.080.30
Заменя: БДС EN ISO 9073-9:2000
БДС EN ISO 9073-9:2009 (en) 23 стр. - 39.60 лв.

БДС EN ISO 9092:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-11-21    ТК-44
Текстил. Нетъкан текстил. Определение (ISO 9092:2011) (EN ISO
9092:2011)
Textiles - Nonwovens - Definition (ISO 9092:2011)
ICS: 59.080.30, 01.040.59
Заменя: БДС EN 29092:1997
БДС EN ISO 9092:2011 (en) 10 стр. - 18.00 лв.
БДС EN ISO 9092:2011 (bg) 5 стр. - 10.80 лв.

БДС EN ISO 9237:1999
Статус: Действащ   Публикуван: 1999-01-01    ТК-44
Текстил. Определяне въздухопропускливостта на платове (ISO
9237:1995) (EN ISO 9237:1995)
Textiles - Determination of permeability of fabrics to air (ISO
9237:1995)
ICS: 59.080.30
Заменя: БДС 9587:1988
БДС EN ISO 9237:1999 (bg) 11 стр. - 21.60 лв.

БДС EN ISO 9554:2006
Статус: Отменен   Публикуван: 2006-08-01    ТК-44
Въжета от влакна. Общи изисквания (ISO 9554:2005) (EN ISO
9554:2005)
Fibre ropes - General specifications (ISO 9554:2005)
ICS: 59.080.50
Заменен от: БДС EN ISO 9554:2010
БДС EN ISO 9554:2006 (en) 28 стр. - 50.40 лв.

БДС EN ISO 9554:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-10-06    ТК-44
Въжета от влакна. Общи изисквания (ISO 9554:2010) (EN ISO
9554:2010)
Fibre ropes - General specifications (ISO 9554:2010)
ICS: 59.080.50
Заменя: БДС EN ISO 9554:2006
БДС EN ISO 9554:2010 (en) 31 стр. - 55.20 лв.

БДС EN ISO 9862:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-12-01    ТК-44
Геосинтетици. Вземане на проби и подготовка на образци за
изпитване (ISO 9862:2005) (EN ISO 9862:2005)
Geosynthetics - Sampling and preparation of test specimens (ISO
9862:2005)
ICS: 59.080.70
Директива: 89/106/EEC no
Заменя: БДС EN 963:1998
БДС EN ISO 9862:2006 (bg) 11 стр. - 21.60 лв.

БДС EN ISO 9863-1:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-08-01    ТК-44
Геосинтетици. Определяне на дебелината при зададени налягания.
Част 1: Единични слоеве (ISO 9863-1:2005) (EN ISO 9863-1:2005)
Geosynthetics - Determination of thickness at specified pressures - Part
1: Single layers (ISO 9863-1:2005)
ICS: 59.080.70

Директива: 89/106/EEC no
Заменя: БДС EN 964-1:1999
БДС EN ISO 9863-1:2006 (en) 8 стр. - 14.40 лв.
БДС EN ISO 9863-1:2006 (bg) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС EN ISO 9863-2:2002
Статус: Действащ   Публикуван: 2002-03-01    ТК-44
Геотекстил и подобни на геотекстил продукти. Определяне на
дебелината при зададено налягане. Част 2: Процедура за
определяне на дебелината на единични слоеве от многослойни
продукти (ISO 9863-2:1996) (EN ISO 9863-2:1996)
Geotextiles and geotextile-related products - Determination of thickness
at specified pressures - Part 2: Procedure for determination of thickness
of single layers of multilayer products (ISO 9863-2:1996)
ICS: 59.080.70
Директива: 89/106/EEC no
БДС EN ISO 9863-2:2002 (bg) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС EN ISO 9864:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-08-01    ТК-44
Геосинтетици. Метод на изпитване за определяне на масата на
единица площ на геотекстил и подобни на геотекстил продукти
(ISO 9864:2005) (EN ISO 9864:2005)
Geosynthetics - Test method for the determination of mass per unit
area of geotextiles and geotextile-related products (ISO 9864:2005)
ICS: 59.080.70
Директива: 89/106/EEC no
Заменя: БДС EN 965:1999
БДС EN ISO 9864:2006 (en) 7 стр. - 14.40 лв.
БДС EN ISO 9864:2006 (bg) 7 стр. - 14.40 лв.

БДС EN ISO 9902-1:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-03-01    ТК-44
Текстилни машини. Методи за измерване на шума. Част 1: Общи
изисквания (ISO 9902-1:2001) (EN ISO 9902-1:2001)
Textile machinery - Noise test code - Part 1: Common requirements
(ISO 9902-1:2001)
ICS: 59.120.01, 17.140.20
Директива: 2006/42/EC yes, 98/37/EC yes
Заменя: БДС 16444:1986
БДС EN ISO 9902-1:2003 (bg) 20 стр. - 36.00 лв.

БДС EN ISO 9902-1:2003/A1:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-06-12    ТК-44
Текстилни машини. Методи за измерване на шума. Част 1: Общи
изисквания. Изменение 1 (ISO 9902-1:2001/Amd 1:2009) (EN ISO
9902-1:2001/A1:2009)
Textile machinery - Noise test code - Part 1: Common requirements -
Amendment 1 (ISO 9902-1:2001/Amd 1:2009)
ICS: 59.120.01, 17.140.20
Директива: 2006/42/EC yes, 98/37/EC no
БДС EN ISO 9902-1:2003/A1:2009 (en) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС EN ISO 9902-2:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-03-01    ТК-44
Текстилни машини. Методи за измерване на шума. Част 2: Машини
за подготовка за предене и предене (ISO 9902-2:2001) (EN ISO
9902-2:2001)
Textile machinery - Noise test code - Part 2: Spinning preparatory and
spinning machinery (ISO 9902-2:2001)
ICS: 59.120.01, 17.140.20
Директива: 2006/42/EC yes, 98/37/EC yes
БДС EN ISO 9902-2:2003 (bg) 28 стр. - 50.40 лв.

БДС EN ISO 9902-2:2003/A1:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-06-12    ТК-44
Текстилни машини. Методи за измерване на шума. Част 2: Машини
за подготовка за предене и предене. Изменение 1 (ISO
9902-2:2001/Amd 1:2009) (EN ISO 9902-2:2001/A1:2009)
Textile machinery - Noise test code - Part 2: Spinning preparatory and
spinning machinery - Amendment 1 (ISO 9902-2:2001/Amd 1:2009)
ICS: 59.120.10, 17.140.20
Директива: 2006/42/EC yes, 98/37/EC no
БДС EN ISO 9902-2:2003/A1:2009 (en) 11 стр. - 21.60 лв.

БДС EN ISO 9902-3:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-06-01    ТК-44
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Текстилни машини. Методи за измерване на шума. Част 3: Машини
за нетъкан текстил (ISO 9902-3:2001) (EN ISO 9902-3:2001)
Textile machinery - Noise test code - Part 3: Nonwoven machinery (ISO
9902-3:2001)
ICS: 59.120.01, 17.140.20
Директива: 2006/42/EC yes, 98/37/EC yes
БДС EN ISO 9902-3:2003 (bg) 15 стр. - 28.80 лв.

БДС EN ISO 9902-3:2003/A1:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-06-18    ТК-44
Текстилни машини. Методи за измерване на шума. Част 3: Машини
за нетъкан текстил. Изменение 1 (ISO 9902-3:2001/Amd 1:2009) (EN
ISO 9902-3:2001/A1:2009)
Textile machinery - Noise test code - Part 3: Nonwoven machinery -
Amendment 1 (ISO 9902-3:2001/Amd 1:2009)
ICS: 59.120.99, 17.140.20
Директива: 2006/42/EC yes, 98/37/EC no
БДС EN ISO 9902-3:2003/A1:2009 (en) 11 стр. - 21.60 лв.

БДС EN ISO 9902-4:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-06-01    ТК-44
Текстилни машини. Методи за измерване на шума. Част 4: Машини
за преработка на прежди, производство на въжета и въжарски
продукти (ISO 9902-4:2001) (EN ISO 9902-4:2001)
Textile machinery - Noise test code - Part 4: Yarn processing, cordage
and rope manufacturing machinery (ISO 9902-4:2001)
ICS: 59.120.01, 17.140.20
Директива: 2006/42/EC yes, 98/37/EC yes
БДС EN ISO 9902-4:2003 (bg) 17 стр. - 32.40 лв.

БДС EN ISO 9902-4:2003/A1:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-06-18    ТК-44
Текстилни машини. Методи за измерване на шума. Част 4: Машини
за преработка на прежди, производство на въжета и въжарски
продукти. Изменение 1 (ISO 9902-4:2001/Amd 1:2009) (EN ISO
9902-4:2001/A1:2009)
Textile machinery - Noise test code - Part 4: Yarn processing, cordage
and rope manufacturing machinery - Amendment 1 (ISO
9902-4:2001/Amd 1:2009)
ICS: 59.120.10, 17.140.20
Директива: 2006/42/EC yes, 98/37/EC no
БДС EN ISO 9902-4:2003/A1:2009 (en) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС EN ISO 9902-5:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-06-01    ТК-44
Текстилни машини. Методи за измерване на шума. Част 5: Машини
за подготовка на тъкане и плетене (ISO 9902-5:2001) (EN ISO
9902-5:2001)
Textile machinery - Noise test code - Part 5: Weaving and knitting
preparatory machinery (ISO 9902-5:2001)
ICS: 59.120.01, 17.140.20
Директива: 2006/42/EC yes, 98/37/EC yes
БДС EN ISO 9902-5:2003 (bg) 15 стр. - 28.80 лв.

БДС EN ISO 9902-5:2003/A1:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-06-18    ТК-44
Текстилни машини. Методи за измерване на шума. Част 5: Машини
за подготовка за тъкане и плетене. Изменение 1 (ISO
9902-5:2001/Amd 1:2009) (EN ISO 9902-5:2001/A1:2009)
Textile machinery - Noise test code - Part 5: Weaving and knitting
preparatory machinery - Amendment 1 (ISO 9902-5:2001/Amd 1:2009)
ICS: 59.120.40, 59.120.30, 17.140.20
Директива: 2006/42/EC yes, 98/37/EC no
БДС EN ISO 9902-5:2003/A1:2009 (en) 11 стр. - 21.60 лв.

БДС EN ISO 9902-6:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-06-01    ТК-44
Текстилни машини. Методи за измерване на шума. Част 6: Машини
за производство на платове (ISO 9902-6:2001) (EN ISO 9902-6:2001)
Textile machinery - Noise test code - Part 6: Fabric manufacturing
machinery (ISO 9902-6:2001)
ICS: 59.120.01, 17.140.20
Директива: 2006/42/EC yes, 98/37/EC yes
БДС EN ISO 9902-6:2003 (bg) 27 стр. - 50.40 лв.

БДС EN ISO 9902-6:2003/A1:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-06-18    ТК-44

Текстилни машини. Методи за измерване на шума. Част 6: Машини
за производство на платове. Изменение 1 (ISO 9902-6:2001/Amd
1:2009) (EN ISO 9902-6:2001/A1:2009)
Textile machinery - Noise test code - Part 6: Fabric manufacturing
machinery - Amendment 1 (ISO 9902-6:2001/Amd 1:2009)
ICS: 59.120.30, 17.140.20
Директива: 2006/42/EC yes, 98/37/EC no
БДС EN ISO 9902-6:2003/A1:2009 (en) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС EN ISO 9902-7:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-06-01    ТК-44
Текстилни машини. Методи за измерване на шума. Част 7: Машини
за багрене и заключително облагородяване (ISO 9902-7:2001) (EN
ISO 9902-7:2001)
Textile machinery - Noise test code - Part 7: Dyeing and finishing
machinery (ISO 9902-7:2001)
ICS: 59.120.01, 17.140.20
Директива: 2006/42/EC yes, 98/37/EC yes
БДС EN ISO 9902-7:2003 (bg) 29 стр. - 50.40 лв.

БДС EN ISO 9902-7:2003/A1:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-06-18    ТК-44
Текстилни машини. Методи за измерване на шума. Част 7: Машини
за багрене и заключително облагородяване. Изменение 1 (ISO
9902-7:2001/Amd 1:2009) (EN ISO 9902-7:2001/A1:2009)
Textile machinery - Noise test code - Part 7: Dyeing and finishing
machinery - Amendment 1 (ISO 9902-7:2001/Amd 1:2009)
ICS: 59.120.50, 17.140.20
Директива: 2006/42/EC yes, 98/37/EC no
БДС EN ISO 9902-7:2003/A1:2009 (en) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС ENV 12936:2001
Статус: Отменен   Публикуван: 2001-07-01    ТК-44
Перушина и пух. Определяне на остатъчната деформация след
динамично натоварване на умора при постоянен товар (ENV
12936:1998)
Feather and down - Determination of the permanent deformation after
dynamic fatigue stress under constant load
ICS: 59.040
БДС ENV 12936:2001 (en) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС ENV 14237:2007
Статус: Действащ   Публикуван: 2007-09-01    ТК-44
Текстил за системата на здравеопазването (ENV 14237:2002)
Textiles in the healthcare system
ICS: 59.080.30, 11.140
БДС ENV 14237:2007 (en) 23 стр. - 39.60 лв.

БДС ENV ISO 10722-1:2005
Статус: Отменен   Публикуван: 2005-02-01    ТК-44
Геотекстил и подобни на геотекстил продукти. Процедура за
симулиране на увреждане по време на влагане. Част 1: Влагане в
зърнести материали (ISO 10722-1:1998) (ENV ISO 10722-1:1998)
Geotextiles and geotextile-related products - Procedure for simulating
damage during installation - Part 1: Installation in granular materials
(ISO 10722-1:1998)
ICS: 59.080.70
Директива: 89/106/EEC no
Заменен от: БДС EN ISO 10722:2007
БДС ENV ISO 10722-1:2005 (bg) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС ISO 10132:1999
Статус: Действащ   Публикуван: 1999-01-01    ТК-44
Текстил. Текстурирана филаментна нишка. Определения (ISO
10132:1993)
Textiles -- Textured filament yarn -- Definitions
ICS: 59.080.20, 01.040.59
БДС ISO 10132:1999 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС ISO 10318:1998
Статус: Отменен   Публикуван: 1998-01-01    ТК-44
Геотекстил. Речник (ISO 10318:1990)
Geotextiles -- Vocabulary
ICS: 59.080.70, 01.040.59
Заменен от: БДС EN ISO 10318:2008
БДС ISO 10318:1998 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.
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БДС ISO 105-F01:2005
Статус: Действащ   Публикуван: 2005-07-01    ТК-44
Текстил. Изпитвания за устойчивост на цвета. Част F01:
Изисквания за придружаващ плат от вълна (ISO 105-F01:2001)
Textiles -- Tests for colour fastness Specification for wool adjacent
fabric
ICS: 59.080.01
Заменя: БДС 17310:1992
БДС ISO 105-F01:2005 (bg) 7 стр. - 14.40 лв.

БДС ISO 105-F03:2005
Статус: Действащ   Публикуван: 2005-07-01    ТК-44
Текстил. Изпитвания за устойчивост на цвета. Част F03:
Изисквания за придружаващ плат от полиамид (ISO 105-F03:2001)
Textiles -- Tests for colour fastness Specification for polyamide adjacent
fabric
ICS: 59.080.01
Заменя: БДС 17307:1992
БДС ISO 105-F03:2005 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС ISO 105-F04:2005
Статус: Действащ   Публикуван: 2005-07-01    ТК-44
Текстил. Изпитвания за устойчивост на цвета. Част F04:
Изисквания за придружаващ плат от полиестер (ISO 105-F04:2001)
Textiles -- Tests for colour fastness Specification for polyester adjacent
fabric
ICS: 59.080.01
Заменя: БДС 17308:1992
БДС ISO 105-F04:2005 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС ISO 105-F05:2005
Статус: Действащ   Публикуван: 2005-07-01    ТК-44
Текстил. Изпитвания за устойчивост на цвета. Част F05:
Изисквания за придружаващ плат от акрил (ISO 105-F05:2001)
Textiles -- Tests for colour fastness Specification for acrylic adjacent
fabric
ICS: 59.080.01
БДС ISO 105-F05:2005 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС ISO 105-F06:2005
Статус: Действащ   Публикуван: 2005-07-01    ТК-44
Текстил. Изпитвания за устойчивост на цвета. Част F06:
Изисквания за придружаващ плат от естествена коприна (ISO
105-F06:2000)
Textiles -- Tests for colour fastness Specification for silk adjacent fabric
ICS: 59.080.01
Заменя: БДС 17315:1992
БДС ISO 105-F06:2005 (bg) 7 стр. - 14.40 лв.

БДС ISO 105-F07:2005
Статус: Действащ   Публикуван: 2005-07-01    ТК-44
Текстил. Изпитвания за устойчивост на цвета. Част F07:
Изисквания за придружаващ плат от диацетат (ISO 105-F07:2001)
Textiles -- Tests for colour fastness Specification for secondary acetate
adjacent fabric
ICS: 59.080.01
Заменя: БДС 17312:1992
БДС ISO 105-F07:2005 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС ISO 105-F10:2005
Статус: Действащ   Публикуван: 2005-07-01    ТК-44
Текстил. Изпитвания за устойчивост на цвета. Част F10:
Изисквания за придружаващ плат от различен вид влакна (ISO
105-F10:1989)
Textiles -- Tests for colour fastness Specification for adjacent fabric:
Multifibre
ICS: 59.080.01
Заменя: БДС 17311:1992
БДС ISO 105-F10:2005 (bg) 9 стр. - 18.00 лв.

БДС ISO 11224:1999
Статус: Действащ   Публикуван: 1999-01-01    ТК-44
Текстил. Нетъкан текстил. Образуване и заздравяване на ватка.
Речник (ISO 11224:1993)
Textiles -- Nonwovens -- Web formation and bonding -- Vocabulary
ICS: 59.080.30, 01.040.59

БДС ISO 11224:1999 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС ISO 1130:1996
Статус: Действащ   Публикуван: 1996-01-01    ТК-44
Влакна текстилни. Някои методи за вземане на проби за изпитване
(ISO 1130:1975)
Textile fibres -- Some methods of sampling for testing
ICS: 59.060.01
Заменя: СТ на СИВ 2464:1980, БДС 8733:1987
БДС ISO 1130:1996 (bg) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС ISO 1144:1998
Статус: Действащ   Публикуван: 1998-01-01    ТК-44
Текстил. Универсална система за означаване на линейната
плътност (Тех-система) (ISO 1144:1973)
Textiles -- Universal system for designating linear density (Tex System)
ICS: 59.080.01
Заменя: БДС 7913:1981
БДС ISO 1144:1998 (bg) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС ISO 1968:2002
Статус: Отменен   Публикуван: 2002-08-01    ТК-44
Въжета и въжарски продукти. Речник (ISO 1968:1973)
Ropes and cordage -- Vocabulary
ICS: 59.080.50, 01.040.59
Заменен от: БДС EN ISO 1968:2008
Заменя: БДС 11818:1974
БДС ISO 1968:2002 (bg) 7 стр. - 14.40 лв.

БДС ISO 2076:2002
Статус: Отменен   Публикуван: 2002-04-01    ТК-44
Текстил. Химични влакна. Общи наименования (ISO 2076:1999)
Textiles -- Man-made fibres -- Generic names
ICS: 59.060.20, 01.040.59
Заменен от: БДС EN ISO 2076:2013
Заменя: СТ на СИВ 1465:1978, БДС 7957:1973
БДС ISO 2076:2002 (bg) 11 стр. - 21.60 лв.

БДС ISO 2424:1999
Статус: Действащ   Публикуван: 1999-01-01    ТК-44
Текстилни подови покрития. Речник (ISO 2424:1992)
Textile floor coverings -- Vocabulary
ICS: 59.080.60, 01.040.59
БДС ISO 2424:1999 (bg) 26 стр. - 45.60 лв.

БДС ISO 2947:1999
Статус: Действащ   Публикуван: 1999-01-01    ТК-44
Текстил. Цялостна таблица за превръщате на традиционните
номера на нишките чрез закръглени стойности в Тех-система (ISO
2947:1973)
Textiles -- Integrated conversion table for replacing traditional yarn
numbers by rounded values in the Tex System
ICS: 59.080.01
БДС ISO 2947:1999 (bg) 16 стр. - 28.80 лв.

БДС ISO 2959:1999
Статус: Действащ   Публикуван: 1999-01-01    ТК-44
Текстил. Описание на тъкани (ISO 2959:1973)
Textiles -- Woven fabric descriptions
ICS: 59.080.30
БДС ISO 2959:1999 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС ISO 3074:1997
Статус: Действащ   Публикуван: 1997-01-01    ТК-44
Вълна. Определяне съдържащите се в изресана лента разтворими в
дихлорметан вещества (ISO 3074:1975)
Wool -- Determination of dichloromethane-soluble matter in combed
sliver
ICS: 59.080.01
Заменя: БДС 8987:1977
БДС ISO 3074:1997 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС ISO 3635:1997
Статус: Отменен   Публикуван: 1997-01-01    ТК-44
Означаване размера на облекла. Определения и процедури за
измерване на тялото (включително ISO 3635:1981/DAM1)
Size designation of clothes - Definitions and body measurement
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procedure (includes ISO 3635:1981/DAM1)
ICS: 61.020, 01.040.61
Заменен от: БДС EN 13402-1:2003
БДС ISO 3635:1997 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС ISO 4418:1999
Статус: Действащ   Публикуван: 1999-01-01    ТК-44
Означаване размера на облекла. Ръкавици (ISO 4418:1978)
Size designation of clothes - Gloves
БДС ISO 4418:1999 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС ISO 4880:2007
Статус: Действащ   Публикуван: 2007-03-01    ТК-44
Поведение при горене на текстил и продукти от текстил. Речник
(ISO 4880:1997)
Burning behaviour of textiles and textile products -- Vocabulary
ICS: 59.080.01, 13.220.40, 01.040.59, 01.040.13
Заменя: БДС ISO 4880:1996
БДС ISO 4880:2007 (bg) 28 стр. - 50.40 лв.

БДС ISO 4915:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-01-01    ТК-44
Текстил. Типове бодове. Класификация и терминология (ISO
4915:1991)
Textiles -- Stitch types -- Classification and terminology
ICS: 59.080.01
Заменя: БДС 15584:1982
БДС ISO 4915:2004 (bg) 52 стр. - 97.20 лв.

БДС ISO 4916:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-01-01    ТК-44
Текстил. Типове шевове. Класификация и терминология (ISO
4916:1991)
Textiles -- Seam types -- Classification and terminology
ICS: 59.080.01
Заменя: БДС 15584:1982
БДС ISO 4916:2004 (bg) 77 стр. - 129.60 лв.

БДС ISO 4921:1999
Статус: Отменен   Публикуван: 1999-01-01    ТК-44
Плетене. Основни понятия. Речник (ISO 4921:1993)
Knitting -- Basic concepts -- Vocabulary
ICS: 59.020, 01.040.59
БДС ISO 4921:1999 (bg) 30 стр. - 55.20 лв.

БДС ISO 5089:1993
Статус: Действащ   Публикуван: 1993-01-01    ТК-44
Материали текстилни. Подготовка на проби за лабораторни
изпитвания и образци за химическо изпитване (ISO 5089:1977)
Textiles -- Preparation of laboratory test samples and test specimens
for chemical testing
ICS: 59.080.01
БДС ISO 5089:1993 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС ISO 5232:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-05-03    ТК-44
Графични символи за текстилни машини (ISO 5232:1998)
Graphical symbols for textile machinery
ICS: 59.120.01, 01.080.30, 01.080.20
Заменя: БДС 16951:1989
БДС ISO 5232:2010 (bg) 55 стр. - 97.20 лв.

БДС ISO 6348:1998
Статус: Действащ   Публикуван: 1998-01-01    ТК-44
Текстил. Определяне на маса. Речник (ISO 6348:1980)
Textiles -- Determination of mass -- Vocabulary
ICS: 59.080.01, 01.040.59
Заменя: БДС 8248:1976
БДС ISO 6348:1998 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС ISO 6741-1:1999
Статус: Действащ   Публикуван: 1999-01-01    ТК-44
Текстил. Влакна и нишки. Определяне на търговската маса на
партиди. Част 1: Определяне на маса и пресмятане (ISO
6741-1:1989)
Textiles -- Fibres and yarns -- Determination of commercial mass of
consignments Mass determination and calculations

ICS: 59.080.20, 59.060.01
БДС ISO 6741-1:1999 (bg) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС ISO 6741-2:1999
Статус: Действащ   Публикуван: 1999-01-01    ТК-44
Текстил. Влакна и нишки. Определяне на търговската маса на
партиди. Част 2: Методи за вземане на лабораторни проби (ISO
6741-2:1987)
Textiles -- Fibres and yarns -- Determination of commercial mass of
consignments Methods for obtaining laboratory samples
ICS: 59.080.20, 59.060.01
БДС ISO 6741-2:1999 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС ISO 6741-3:1999
Статус: Действащ   Публикуван: 1999-01-01    ТК-44
Текстил. Влакна и нишки. Определяне на търговската маса на
партиди. Част 3: Процедури за почистване на образец (ISO
6741-3:1987)
Textiles -- Fibres and yarns -- Determination of commercial mass of
consignments Specimen cleaning procedures
ICS: 59.080.20, 59.060.01
БДС ISO 6741-3:1999 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС ISO 675:1999
Статус: Действащ   Публикуван: 1999-01-01    ТК-44
Текстил. Тъкани. Определяне изменението на размерите при пране
в производствени условия при температура, близка до точката на
кипене (ISO 675:1979)
Textiles -- Woven fabrics -- Determination of dimensional change on
commercial laundering near the boiling point
ICS: 59.080.30
БДС ISO 675:1999 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС ISO 6938:1999
Статус: Действащ   Публикуван: 1999-01-01    ТК-44
Текстил. Естествени влакна. Основни наименования и определения
(ISO 6938:1984)
Textiles -- Natural fibres -- Generic names and definitions
ICS: 59.060.10, 01.040.59
БДС ISO 6938:1999 (bg) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС ISO 7771:1996
Статус: Действащ   Публикуван: 1996-01-01    ТК-44
Материали текстилни. Определяне на изменението на размери на
платове, омокрени в студена вода (ISO 7771:1985)
Textiles -- Determination of dimensional changes of fabrics induced by
cold-water immersion
ICS: 59.080.30
Заменя: БДС 9425:1984
БДС ISO 7771:1996 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС ISO 8115:1999
Статус: Действащ   Публикуван: 1999-01-01    ТК-44
Бали от памук. Размери и плътност (ISO 8115:1986)
Cotton bales -- Dimensions and density
ICS: 59.060.10
БДС ISO 8115:1999 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС ISO 8115-2:1999
Статус: Действащ   Публикуван: 1999-01-01    ТК-44
Бали. Част 2: Бали от химични щапелни влакна. Размери (ISO
8115-2:1994)
Bales Bales of man-made staple fibres -- Dimensions
ICS: 59.060.20
БДС ISO 8115-2:1999 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС ISO 8115-3:1999
Статус: Действащ   Публикуван: 1999-01-01    ТК-44
Бали. Част 3: Бали от памук. Опаковка и етикетиране (ISO
8115-3:1995)
Bales Bales of cotton -- Packaging and labelling
ICS: 59.060.10
БДС ISO 8115-3:1999 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС ISO 8159:1999
Статус: Действащ   Публикуван: 1999-01-01    ТК-44
Текстил. Морфология на влакна и нишки. Речник (ISO 8159:1987)

1.148



Textiles -- Morphology of fibres and yarns -- Vocabulary
ICS: 59.080.20, 59.060.01, 01.040.59
БДС ISO 8159:1999 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС ISO 8160:1999
Статус: Действащ   Публикуван: 1999-01-01    ТК-44
Текстил. Текстурирани филаментни нишки. Речник (ISO 8160:1987)
Textiles -- Textured filament yarns -- Vocabulary
ICS: 59.080.20, 01.040.59
Заменя: БДС 13989:1977
БДС ISO 8160:1999 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС ISO 8388:2002
Статус: Отменен   Публикуван: 2002-09-01    ТК-44
Плетени платове. Видове. Речник (ISO 8388:1998)
Knitted fabrics -- Types -- Vocabulary
ICS: 59.080.30, 01.040.59
Заменен от: БДС EN ISO 8388:2005
Заменя: БДС 11539:1973, БДС 13217:1975, БДС 13216:1975, БДС
13215:1975, БДС 13214:1975, БДС 13213:1975, БДС 13212:1975,
БДС 13211:1975, БДС 13210:1975, БДС 13209:1975, БДС
13208:1975, БДС 13207:1975, БДС 13206:1975, БДС 13205:1975,
БДС 11543:1973, БДС 11542:1973
БДС ISO 8388:2002 (bg) 98 стр. - 138.00 лв.

БДС ISO 8498:1999
Статус: Действащ   Публикуван: 1999-01-01    ТК-44
Тъкани. Описание на дефектите. Речник (ISO 8498:1990)
Woven fabrics -- Description of defects -- Vocabulary
ICS: 59.080.30, 01.040.59
Заменя: БДС 12820:1975
БДС ISO 8498:1999 (bg) 20 стр. - 36.00 лв.

БДС ISO 8499:1999
Статус: Действащ   Публикуван: 1999-01-01    ТК-44
Плетени платове. Описание на дефектите. Речник (ISO 8499:1990)
Knitted fabrics -- Description of defects -- Vocabulary
ICS: 59.080.30, 01.040.59
Заменя: БДС 10645:1976, БДС 10486:1972
БДС ISO 8499:1999 (bg) 14 стр. - 25.20 лв.

БДС ISO/TR 6741-4:1999
Статус: Действащ   Публикуван: 1999-01-01    ТК-44
Текстил. Влакна и нишки. Определяне търговската маса на
партиди. Част 4: Стойности, използвани за търговски отстъпки и
търговска остатъчна влага (ISO/TR 6741-4:1987)
Textiles -- Fibres and yarns -- Determination of commercial mass of
consignments Values used for the commercial allowances and the
commercial moisture regains
ICS: 59.080.20, 59.060.01
БДС ISO/TR 6741-4:1999 (bg) 10 стр. - 18.00 лв.

СД CEN/TR 15019:2008
Статус: Действащ   Публикуван: 2008-06-13    ТК-44
Геотекстил и подобни на геотекстил продукти. Контрол на
качеството на място (CEN/TR 15019:2005)
Geotextiles and geotextile-related products - On-site quality control
ICS: 59.080.70
СД CEN/TR 15019:2008 (en) 18 стр. - 32.40 лв.

СД CEN/TR 15118:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-03-18    ТК-44
Указания за провеждане на изпитвания при закопчаване чрез
прилепване (CEN/TR 15118:2005)
Testing guidelines for touch and close fasteners
ICS: 61.040
СД CEN/TR 15118:2009 (en) 10 стр. - 18.00 лв.

СД CEN/TR 15917:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-11-20    ТК-44
Текстил. Козмето-текстил (CEN/TR 15917:2009)
Textiles - Cosmetotextiles
ICS: 97.160, 71.100.70, 61.020
СД CEN/TR 15917:2009 (en) 22 стр. - 39.60 лв.

СД CEN/TR 16298:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-11-21    ТК-44

Текстил и текстилни изделия. Умен текстил. Определения,
категоризация, приложения и необходимост от стандартизиране
(CEN/TR 16298:2011)
Textiles and textile products - Smart textiles - Definitions,
categorisation, applications and standardization needs
ICS: 59.080.99
СД CEN/TR 16298:2011 (en) 34 стр. - 61.20 лв.
СД CEN/TR 16298:2011 (bg) 36 стр. - 67.20 лв.

СД CEN/TR 16422:2013
Статус: Действащ   Публикуван: 2013-01-15    ТК-44
Класификация на терморегулационни свойства (CEN/TR
16422:2012)
Classification of thermoregulatory properties
ICS: 59.080.30
СД CEN/TR 16422:2013 (en) 33 стр. - 61.20 лв.

СД CEN/TR 16446:2013
Статус: Действащ   Публикуван: 2013-01-15    ТК-44
Текстил. Безопасност на облекло за деца. Ръководство за
прилагане на EN 14682:2007. Шнурове и връзки на облекло за
деца. Изисквания (CEN/TR 16446:2012)
Textiles - Safety of children''s clothing - Guidance on the use of EN
14682:2007 Cords and drawstrings on children''s clothing -
Specifications
ICS: 97.190, 61.020
СД CEN/TR 16446:2013 (en) 15 стр. - 28.80 лв.

СД CEN/TS 14416:2008
Статус: Действащ   Публикуван: 2008-06-13    ТК-44
Геосинтетични прегради. Метод за изпитване за определяне
устойчивостта на корени (CEN/TS 14416:2005)
Geosynthetic barriers - Test method for determining the resistance to
roots
ICS: 59.080.70
СД CEN/TS 14416:2008 (en) 9 стр. - 18.00 лв.

СД CEN/TS 14417:2008
Статус: Действащ   Публикуван: 2008-06-13    ТК-44
Геосинтетични прегради. Метод за изпитване за определяне
устойчивостта на въздействие на цикли мокрене-сушене на
геосинтетични прегради с пълнеж от глина (CEN/TS 14417:2005)
Geosynthetic barriers - Test method for the determination of the
influence of wetting-drying cycles on the permeability of clay
geosynthetic barriers
ICS: 59.080.70
СД CEN/TS 14417:2008 (en) 13 стр. - 25.20 лв.

СД CEN/TS 14418:2008
Статус: Действащ   Публикуван: 2008-06-13    ТК-44
Геосинтетични прегради. Метод за изпитване за определяне
устойчивостта на въздействие на цикли замразяване-размразяване
на геосинтетични прегради с пълнеж от глина (CEN/TS 14418:2005)
Geosynthetic barriers - Test method for the determination of the
influence of freezing-thawing cycles on the permeability of clay
geosynthetic barriers
ICS: 59.080.70
СД CEN/TS 14418:2008 (en) 14 стр. - 25.20 лв.

СД CR ISO 13434:2007
Статус: Действащ   Публикуван: 2007-09-01    ТК-44
Ръководство за трайност на геотекстил и подобни на геотекстил
продукти (CR ISO 13434:1998)
Guidelines on durability of geotextiles and geotextile-related products
ICS: 59.080
Директива: 89/106/EEC no
СД CR ISO 13434:2007 (en) 34 стр. - 61.20 лв.

СТ на СИВ 1375:1978
Статус: Отменен   Публикуван: 1978-01-01    ТК-44
Нишки текстилни. Означаване на структурата
ICS: 59.080.20, 01.080.20
Заменен от: БДС EN ISO 2061:1999
СТ на СИВ 1375:1978 (bg) 10 стр. - 18.00 лв.

СТ на СИВ 1465:1978
Статус: Отменен   Публикуван: 1978-01-01    ТК-44
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Влакна химически. Термини и определения
ICS: 59.060.20
Заменен от: БДС ISO 2076:2002
СТ на СИВ 1465:1978 (bg) 32 стр. - 55.20 лв.

СТ на СИВ 1729:1979
Статус: Отменен   Публикуван: 1979-01-01    ТК-44
Изделия текстилни. Знаци за допустими въздействия при
експлоатация
ICS: 59.080.01, 01.080.20
Заменен от: БДС EN 23758:1996
СТ на СИВ 1729:1979 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

СТ на СИВ 2039:1979
Статус: Отменен   Публикуван: 1979-01-01    ТК-44
Влакно памучно. Базова номенклатура на показателите за качество
ICS: 59.060.10
СТ на СИВ 2039:1979 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

СТ на СИВ 2105:1980
Статус: Отменен   Публикуван: 1980-01-01    ТК-44
Влакна химически. Кабел. Метод за определяне на линейната
плътност
ICS: 59.060.20
Заменен от: БДС EN 13392:2004
СТ на СИВ 2105:1980 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

СТ на СИВ 2442:1980
Статус: Отменен   Публикуван: 1980-01-01    ТК-44
Багрила катионни. Метод за определяне на концентрацията и
оттенъка
ICS: 71.080.99
СТ на СИВ 2442:1980 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

СТ на СИВ 2462:1980
Статус: Отменен   Публикуван: 1980-01-01    ТК-44
Влакна химически. Коприни. Вземане и подготовка на проби
ICS: 59.060.20
Заменен от: БДС EN 12751:2003
СТ на СИВ 2462:1980 (bg) 7 стр. - 14.40 лв.

СТ на СИВ 2463:1980
Статус: Отменен   Публикуван: 1980-01-01    ТК-44
Влакна химически. Кабел. Вземане и подготовка на проби
ICS: 59.060.20
Заменен от: БДС EN 12751:2003
СТ на СИВ 2463:1980 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

СТ на СИВ 2464:1980
Статус: Отменен   Публикуван: 1980-01-01    ТК-44
Влакна химически. Метод за вземане и подготовка на проби
ICS: 59.060.20
Заменен от: БДС EN 12751:2003, БДС ISO 1130:1996
СТ на СИВ 2464:1980 (bg) 5 стр. - 10.80 лв.

СТ на СИВ 2465:1980
Статус: Отменен   Публикуван: 1980-01-01    ТК-44
Влакна химически. Метод за определяне на влажността
ICS: 59.060.20
СТ на СИВ 2465:1980 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

СТ на СИВ 2466:1980
Статус: Отменен   Публикуван: 1980-01-01    ТК-44
Влакна химически. Коприни. Метод за определяне посоката и броя
на суковете
ICS: 59.060.20
СТ на СИВ 2466:1980 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

СТ на СИВ 2467:1980
Статус: Отменен   Публикуван: 1980-01-01    ТК-44
Влакна химически. Коприни и кабелчета. Метод за определяне на
свиваемостта
ICS: 59.060.20
СТ на СИВ 2467:1980 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.
СТ на СИВ 2467:1980/Поправка:1982 (bg) 1 стр. - 3.60 лв.

СТ на СИВ 2606:1980

Статус: Действащ   Публикуван: 1980-01-01    ТК-44
Метрология. Машини за измерване на дължината на тъкани.
Методи за проверка
ICS: 59.120.99, 17.040.30
Заменя: БДС 12927:1975
СТ на СИВ 2606:1980 (bg) 10 стр. - 18.00 лв.

СТ на СИВ 2723:1980
Статус: Отменен   Публикуван: 1980-01-01    ТК-44
Багрила кисели металосъдържащи. Метод за определяне
способността за багрене на влакнести материали
ICS: 71.080.99
СТ на СИВ 2723:1980 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

СТ на СИВ 2724:1980
Статус: Отменен   Публикуван: 1980-01-01    ТК-44
Влакна химически. Метод за определяне на линейната плътност
ICS: 59.060.20
Заменен от: БДС EN 13392:2004
СТ на СИВ 2724:1980 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

СТ на СИВ 3424:1981
Статус: Действащ   Публикуван: 1981-01-01    ТК-44
Влакна химически. Метод за определяне съдържанието на
омаслител
ICS: 59.060.20
СТ на СИВ 3424:1981 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

СТ на СИВ 3425:1981
Статус: Отменен   Публикуван: 1981-01-01    ТК-44
Влакна химически. Влакна и кабел. Метод за определяне
свиваемостта
ICS: 59.060.20
Заменен от: БДС 17406:1998
СТ на СИВ 3425:1981 (bg) 32 стр. - 55.20 лв.

СТ на СИВ 4017:1983
Статус: Отменен   Публикуван: 1983-01-01    ТК-44
Влакна химически. Влакна щапелни. Метод за определяне на
дължината
ICS: 59.060.20
СТ на СИВ 4017:1983 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

СТ на СИВ 4018:1983
Статус: Отменен   Публикуван: 1983-01-01    ТК-44
Влакна химически. Кабелче. Метод за определяне степента на
накъдряне
ICS: 59.060.20
СТ на СИВ 4018:1983 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

СТ на СИВ 4019:1983
Статус: Отменен   Публикуван: 1983-01-01    ТК-44
Влакна химически. Предварително натоварване при изпитване
ICS: 59.060.20
СТ на СИВ 4019:1983 (bg) 10 стр. - 18.00 лв.

СТ на СИВ 4224:1983
Статус: Отменен   Публикуван: 1983-01-01    ТК-44
Изделия плетени. Правила за приемане
ICS: 61.020
СТ на СИВ 4224:1983 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

СТ на СИВ 4226:1983
Статус: Отменен   Публикуван: 1983-01-01    ТК-44
Материали текстилни. Платове плетени. Метод за определяне броя
на бримковите редове и стълбчета
ICS: 59.080.30
Заменен от: БДС EN 14971:2006
СТ на СИВ 4226:1983 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

СТ на СИВ 4824:1984
Статус: Отменен   Публикуван: 1984-01-01    ТК-44
Материали и изделия текстилни. Означаване състава на суровините
ICS: 59.080.01, 01.080.20
СТ на СИВ 4824:1984 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

СТ на СИВ 4826:1984
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Статус: Отменен   Публикуван: 1984-01-01    ТК-44
Материали текстилни. Покрития подови. Методи за определяне
масата и дебелината на власа и масата на велурената прежда
ICS: 59.080.60
СТ на СИВ 4826:1984 (bg) 20 стр. - 36.00 лв.

СТ на СИВ 797:1977
Статус: Отменен   Публикуван: 1977-01-01    ТК-44
Влакна химически. Базова номенклатура на техническите
показатели
ICS: 59.060.20
СТ на СИВ 797:1977 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

СТ на СИВ 997:1978
Статус: Отменен   Публикуван: 1978-01-01    ТК-44
Материали текстилни. Платове. Метод за определяне на
дебелината
ICS: 59.080.30
Заменен от: БДС EN ISO 5084:2002
Заменя: БДС 229:1972
СТ на СИВ 997:1978 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

СТ на СИВ 998:1978
Статус: Отменен   Публикуван: 1978-01-01    ТК-44
Материали текстилни. Тъкани. Метод за определяне дължината и
широчината
ICS: 59.080.30
Заменен от: БДС ISO 3933:1994, БДС ISO 3932:1994
СТ на СИВ 998:1978 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

ТК-47 Радиосъобщителни системи и
радиосъоръжения

БДС 10112:1972
Статус: Отменен   Публикуван: 1972-01-01    ТК-47
Стомана електротехническа нисковъглеродна магнитно мека
ICS: 77.140.40
БДС 10112:1972 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 10168:1972
Статус: Отменен   Публикуван: 1972-01-01    ТК-47
Стереодекодери
ICS: 33.160.25, 33.120.99
БДС 10168:1972 (bg) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС 10369:1985
Статус: Действащ   Публикуван: 1985-01-01    ТК-47
Усилватели нискочестотни
ICS: 33.160.10
Заменя: БДС 10369:1972
БДС 10369:1985 (bg) 16 стр. - 28.80 лв.
БДС 10369:1985/Изменение 1:1988 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 10677:1984
Статус: Действащ   Публикуван: 1984-01-01    ТК-47
Високоговорители електродинамични с директно излъчване.
Климатични и механични изисквания. Методи за изпитване
ICS: 33.160.50
Заменя: БДС 10677:1973
БДС 10677:1984 (bg) 14 стр. - 25.20 лв.

БДС 11077:1987
Статус: Отменен   Публикуван: 1987-01-01    ТК-47
Плодове и зеленчуци пресни. Вземане на проби
ICS: 67.080.10
Заменен от: БДС ISO 874:1996
БДС 11077:1987 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.
БДС 11077:1987/Изменение 1:1989 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.
БДС 11077:1987/Поправка:1989 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 11189:1973
Статус: Отменен   Публикуван: 1973-01-01    ТК-47
Радиостанции УКВ преносими с мощност 0,1 W с амплитудна
модулация. Технически изисквания
ICS: 33.060.20

БДС 11189:1973 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 11307:1973
Статус: Отменен   Публикуван: 1973-01-01    ТК-47
Радиостанция за сухопътна еднолентова радиовръзка в КВ обхват.
Технически изисквания
ICS: 33.060.20
БДС 11307:1973 (bg) 32 стр. - 55.20 лв.

БДС 11360:1973
Статус: Действащ   Публикуван: 1973-01-01    ТК-47
Антени и разклонители за телевизионни ретранслатори
ICS: 33.120.40
БДС 11360:1973 (bg) 10 стр. - 18.00 лв.
БДС 11360:1973/Изменение 1:1980 (bg) 1 стр. - 3.60 лв.

БДС 11432:1985
Статус: Действащ   Публикуван: 1985-01-01    ТК-47
Антени за УКВ стационарни и возими радиотелефони
ICS: 33.120.40
Заменя: БДС 11432:1978
БДС 11432:1985 (bg) 14 стр. - 25.20 лв.

БДС 11741:1974
Статус: Действащ   Публикуван: 1974-01-01    ТК-47
Усилватели радиофонични за крайни станции и обслужваем
усилвателен пункт
ICS: 33.160.10
БДС 11741:1974 (bg) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС 11866:1974
Статус: Отменен   Публикуван: 1974-01-01    ТК-47
Оборудване хладилно. Изсушители. Основни параметри и размери
ICS: 27.200
БДС 11866:1974 (bg) 3 стр. - 7.20 лв.

БДС 11900:1974
Статус: Отменен   Публикуван: 1974-01-01    ТК-47
Уредби телевизионни приложни за черно-бяло изображение.
Пултове
ICS: 97.200.10, 33.160.01
БДС 11900:1974 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.
БДС 11900:1974/Поправка:1975 (bg) 1 стр. - 3.60 лв.

БДС 12.2.006.0:1980
Статус: Действащ   Публикуван: 1980-01-01    ТК-47
Охрана на труда. Изделия радиоелектронни служебни. Общи
изисквания за безопасност. Методи за изпитване
Protection of labour. Professional radioelectronic products. General
safety requirements. Mthods of test
ICS: 33.060.20, 13.110
Заменен от: БДС EN 60215:2002/A2:2002, БДС EN
60215:2002/A1:2002, БДС EN 60215:2002
БДС 12.2.006.0:1980 (bg) 50 стр. - 84.00 лв.

БДС 12.2.006.0:1980 /Изменение 1:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-06-01    ТК-47
Охрана на труда. Изделия радиоелектронни служебни. Общи
изисквания за безопасност. Методи за изпитване
Protection of labour. Professional radioelectronic products. General
safety requirements. Mthods of test
ICS: 33.060.20, 13.110
БДС 12.2.006.0:1980 /Изменение 1:2003 (bg) 1 стр. - 3.60 лв.

БДС 12529:1981
Статус: Отменен   Публикуван: 1981-01-01    ТК-47
Радиосмущения. Терминология
ICS: 33.100.01, 01.040.33
БДС 12529:1981 (bg) 40 стр. - 67.20 лв.

БДС 12532:1974
Статус: Отменен   Публикуван: 1974-01-01    ТК-47
Усилватели нискочестотни за възпроизвеждане на оптическа
фонограма от 25 mm филмова лента
ICS: 33.160.10
БДС 12532:1974 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.
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БДС 12544:1983
Статус: Отменен   Публикуван: 1983-01-01    ТК-47
Телевизия. Канални честоти. Обхвати за телевизионно
разпръскване
ICS: 33.170
Заменя: БДС 12544:1974
БДС 12544:1983 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 12885:1975
Статус: Отменен   Публикуван: 1975-01-01    ТК-47
Съединители до 3 MHz. Условни означения
ICS: 31.220.10
БДС 12885:1975 (bg) 16 стр. - 28.80 лв.

БДС 12886:1982
Статус: Действащ   Публикуван: 1982-01-01    ТК-47
Ленти магнитни измерителни за аналогов запис на звука. Методи
за измерване
ICS: 33.160.30
Заменя: БДС 12886:1975
БДС 12886:1982 (bg) 16 стр. - 28.80 лв.

БДС 12985:1985
Статус: Отменен   Публикуван: 1985-01-01    ТК-47
Системи акустични за възпроизвеждане на звука в открити и
закрити пространства. Общи технически изисквания
ICS: 17.140.50
БДС 12985:1985 (bg) 16 стр. - 28.80 лв.

БДС 12998:1975
Статус: Действащ   Публикуван: 1975-01-01    ТК-47
Телевизори цветни. Декодиращо устройство. Технически
параметри. Методи за измерване и изпитване
ICS: 33.160.25, 33.120.99
БДС 12998:1975 (bg) 20 стр. - 36.00 лв.

БДС 13551:1976
Статус: Действащ   Публикуван: 1976-01-01    ТК-47
Предаватели еднолентови късовълнови с мощност от 1 до 100 kW
за стационарна служебна радиовръзка. Технически изисквания
ICS: 33.060.20
БДС 13551:1976 (bg) 24 стр. - 45.60 лв.

БДС 14017:1977
Статус: Отменен   Публикуван: 1977-01-01    ТК-47
Магнитни глави за битови ролкови и касетни магнетофони. Размери
ICS: 33.160.30
БДС 14017:1977 (bg) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС 14065:1985
Статус: Отменен   Публикуван: 1985-01-01    ТК-47
Ленти магнитни измерителни за аналогов запис на звука.
Технически изисквания
ICS: 33.160.30
БДС 14065:1985 (bg) 9 стр. - 18.00 лв.

БДС 14066:1977
Статус: Отменен   Публикуван: 1977-01-01    ТК-47
Касети за битови магнетофонни с лента, широка 3,81 mm. Размери
и технически изисквания
ICS: 33.160.30
БДС 14066:1977 (bg) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС 14113:1977
Статус: Отменен   Публикуван: 1977-01-01    ТК-47
Магнитофони битови клас "Hi-Fi". Основни технически изисквания
Заменен от: БДС 14113:1983

БДС 14113:1983
Статус: Действащ   Публикуван: 1983-01-01    ТК-47
Магнетофони битови категория Hi-Fi
ICS: 33.160.30
Заменя: БДС 14113:1977
БДС 14113:1983 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 14207:1986

Статус: Действащ   Публикуван: 1986-01-01    ТК-47
Съединители за антени и заземяване на битова радиоелектронна
апаратура. Основни параметри
ICS: 33.120.40, 31.220.10
Заменя: БДС 14207:1977
БДС 14207:1986 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 14285:1977
Статус: Отменен   Публикуван: 1977-01-01    ТК-47
Звукоотнематели за възпроизвеждане на механичен звукозапис.
Основни и присъединителни размери. Размери и разположение на
контактите
ICS: 33.160.30
БДС 14285:1977 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 14407:1988
Статус: Действащ   Публикуван: 1988-01-01    ТК-47
Уреди измерителни електронни. Честотомери цифрови. Общи
технически изисквания и методи за изпитване
ICS: 17.220.20
Заменя: БДС 14407:1977
БДС 14407:1988 (bg) 23 стр. - 39.60 лв.

БДС 14408:1984
Статус: Действащ   Публикуван: 1984-01-01    ТК-47
Радиоелементи електромеханични. Методи за контрол на външния
вид, размерите и масата
ICS: 31.220.01
Заменя: БДС 14408:1977
БДС 14408:1984 (bg) 5 стр. - 10.80 лв.

БДС 14409:1984
Статус: Действащ   Публикуван: 1984-01-01    ТК-47
Радиоелементи електромеханични. Методи за измерване на
контактното (съпротивление при ниско (изпитване 2а) и високо
ниво на сигнала (изпитване 2b))
ICS: 31.220.01
Заменя: БДС 14409:1977
БДС 14409:1984 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 14410:1984
Статус: Действащ   Публикуван: 1984-01-01    ТК-47
Радиоелементи електромеханични. Метод за измерване на
нестабилността на контактното съпротивление в динамичен режим
ICS: 31.220.01
Заменя: БДС 14410:1977
БДС 14410:1984 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 14411:1984
Статус: Действащ   Публикуван: 1984-01-01    ТК-47
Радиоелементи електромеханични. Метод за изпитване на
непрекъснатостта на електрическата верига по корпуса
ICS: 31.220.01
Заменя: БДС 14411:1977
БДС 14411:1984 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 14412:1984
Статус: Действащ   Публикуван: 1984-01-01    ТК-47
Радиоелементи електромеханични. Метод за измерване
съпротивлението на изолацията
ICS: 31.220.01
Заменя: БДС 14412:1977
БДС 14412:1984 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 14413:1987
Статус: Действащ   Публикуван: 1987-01-01    ТК-47
Радиоелементи електромеханични. Метод за проверка на
електрическата якост на изолацията
ICS: 31.220.01
Заменя: БДС 14413:1977
БДС 14413:1987 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 14414:1984
Статус: Действащ   Публикуван: 1984-01-01    ТК-47
Радиоелементи електромеханични. Метод за изпитване на
повърхностни разряди
ICS: 31.220.01
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Заменя: БДС 14414:1977
БДС 14414:1984 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 14415:1983
Статус: Действащ   Публикуван: 1983-01-01    ТК-47
Радиоелементи електромеханични. Метод за определяне
температурата на прегряване
ICS: 31.220.01
Заменя: БДС 14415:1977
БДС 14415:1983 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 14416:1983
Статус: Действащ   Публикуван: 1983-01-01    ТК-47
Радиоелементи електромеханични. Метод за определяне
зависимостта на токовото натоварване от температурата
ICS: 31.220.01
Заменя: БДС 14416:1977
БДС 14416:1983 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 14417:1985
Статус: Действащ   Публикуван: 1985-01-01    ТК-47
Радиоелементи електромеханични. Метод за механични изпитвания
за износоустойчивост
ICS: 31.220.01
Заменя: БДС 14417:1977
БДС 14417:1985 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 14418:1985
Статус: Действащ   Публикуван: 1985-01-01    ТК-47
Радиоелементи електромеханични. Метод за електрически
изпитвания при повишена температура
ICS: 31.220.01
Заменя: БДС 14418:1977
БДС 14418:1985 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 14419:1987
Статус: Действащ   Публикуван: 1987-01-01    ТК-47
Радиоелементи електромеханични. Метод за електрически и
механични изпитвания на износоустойчивост
ICS: 31.220.01
Заменя: БДС 14419:1977
БДС 14419:1987 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 14420:1985
Статус: Действащ   Публикуван: 1985-01-01    ТК-47
Радиоелементи електромеханични. Метод за измерване на
усилието на съединяване и разединяване
ICS: 31.220.01
Заменя: БДС 14420:1975
БДС 14420:1985 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 14421:1989
Статус: Действащ   Публикуван: 1989-01-01    ТК-47
Радиоелементи електромеханични. Методи за измерване на
въртящия момент и силата на превключване
ICS: 31.220.01
Заменя: БДС 14421:1977
БДС 14421:1989 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 14422:1988
Статус: Действащ   Публикуван: 1988-01-01    ТК-47
Радиоелементи електромеханични. Методи за проверка на
ориентацията на съединителите
ICS: 31.220.01
Заменя: БДС 14422:1977
БДС 14422:1988 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 14423:1985
Статус: Действащ   Публикуван: 1985-01-01    ТК-47
Радиоелементи електромеханични. Метод за проверка на
пружинността на контактите
ICS: 31.220.01
Заменя: БДС 14423:1977
БДС 14423:1985 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 14424:1985
Статус: Действащ   Публикуван: 1985-01-01    ТК-47

Радиоелементи електромеханични. Метод за проверка на
контактите на ограничен вход
ICS: 31.220.01
Заменя: БДС 14424:1977
БДС 14424:1985 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 14425:1988
Статус: Действащ   Публикуван: 1988-01-01    ТК-47
Радиоелементи електромеханични. Метод за измерване на
капацитета (изпитване 22а)
ICS: 31.220.01
Заменя: БДС 14425:1977
БДС 14425:1988 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 14426:1987
Статус: Действащ   Публикуван: 1987-01-01    ТК-47
Радиоелементи електромеханични. Метод за проверка на усилието
за задържане на пружиниращи контакти
ICS: 31.220.01
Заменя: БДС 14426:1977
БДС 14426:1987 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 14454:1978
Статус: Отменен   Публикуван: 1978-01-01    ТК-47
Уредби телевизионни приложими за черно-бяло изображение.
Общи технически изисквания
ICS: 33.160.25
БДС 14454:1978 (bg) 14 стр. - 25.20 лв.

БДС 14530:1984
Статус: Действащ   Публикуван: 1984-01-01    ТК-47
Радиоелементи електромеханични. Методи за изпитване на
въздействие на напречно и осово статично натоварване
ICS: 31.220.01
Заменя: БДС 14530:1978
БДС 14530:1984 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 14531:1984
Статус: Действащ   Публикуван: 1984-01-01    ТК-47
Радиоелементи електромеханични. Метод за изпитване на
статичната якост на лостовете за задвижване
ICS: 31.220.01
Заменя: БДС 14531:1978
БДС 14531:1984 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 14532:1984
Статус: Действащ   Публикуван: 1984-01-01    ТК-47
Радиоелементи електромеханични. Метод за изпитване на
закрепването на контактите в изолатора
ICS: 31.220.01
Заменя: БДС 14532:1978
БДС 14532:1984 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 14533:1988
Статус: Действащ   Публикуван: 1988-01-01    ТК-47
Радиоелементи електромеханични. Метод за изпитване на
електрическо претоварване
ICS: 31.220.01
Заменя: БДС 14533:1978
БДС 14533:1988 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 14534:1986
Статус: Действащ   Публикуван: 1986-01-01    ТК-47
Радиоелементи електромеханични. Метод за изпитване якостта на
закрепване на изолатора в корпуса в осово направление
ICS: 31.220.01
Заменя: БДС 14534:1978
БДС 14534:1986 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 14535:1985
Статус: Действащ   Публикуван: 1985-01-01    ТК-47
Радиоелементи електромеханични. Метод за изпитване здравината
на закрепване на изолатор в корпуса срещу завъртане
ICS: 31.220.01
Заменя: БДС 14535:1978
БДС 14535:1985 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.
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БДС 14536:1985
Статус: Действащ   Публикуван: 1985-01-01    ТК-47
Радиоелементи електромеханични. Метод за измерване усилието
на изваждане и поставяне на контактите в изолатора
ICS: 31.220.01
Заменя: БДС 14536:1978
БДС 14536:1985 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 14537:1988
Статус: Действащ   Публикуван: 1988-01-01    ТК-47
Радиоелементи електромеханични. Метод за изпитване на
ключовото приспособление
ICS: 31.220.01
Заменя: БДС 14537:1978
БДС 14537:1988 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 14538:1978
Статус: Действащ   Публикуван: 1978-01-01    ТК-47
Радиоелементи електромеханични. Методи за изпитване. Проверка
запазване формата на контактите при присъединяване на
проводника с пристягане (изпитване 16g)
ICS: 31.220.01
БДС 14538:1978 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 14539:1987
Статус: Действащ   Публикуван: 1987-01-01    ТК-47
Радиоелементи електромеханични. Метод за изпитване якостта на
устройството за закрепване на кабела при усукване на кабела
ICS: 31.220.01
Заменя: БДС 14539:1978
БДС 14539:1987 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 14540:1987
Статус: Действащ   Публикуван: 1987-01-01    ТК-47
Радиоелементи електромеханични. Метод за изпитване на якостта
на устройството за закрепване на кабела при огъване на кабела
ICS: 31.220.01
Заменя: БДС 14540:1978
БДС 14540:1987 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 14541:1987
Статус: Действащ   Публикуван: 1987-01-01    ТК-47
Радиоелементи електромеханични. Метод за изпитване якостта на
устройството за закрепване на кабела при въртене на кабела
ICS: 31.220.01
Заменя: БДС 14541:1978
БДС 14541:1987 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 14542:1987
Статус: Действащ   Публикуван: 1987-01-01    ТК-47
Радиоелементи електромеханични. Метод за изпитване якостта на
устройството за закрепване на кабела при опъване на кабела
ICS: 31.220.01
Заменя: БДС 14542:1978
БДС 14542:1987 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 14543:1978
Статус: Действащ   Публикуван: 1978-01-01    ТК-47
Радиоелементи електромеханични. Методи за изпитване.
Изпитване устойчивостта на пожар (изпитване 20b)
ICS: 31.220.01
БДС 14543:1978 (bg) 14 стр. - 25.20 лв.

БДС 14544:1978
Статус: Действащ   Публикуван: 1978-01-01    ТК-47
Радиоелементи електромеханични. Методи за изпитване.
Измерване на радиочестотното паралелно затихващо
съпротивление (изпитване 22)
ICS: 31.220.01
БДС 14544:1978 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 14714:1994
Статус: Действащ   Публикуван: 1994-01-01    ТК-47
Приемници телевизионни за цветно изображение
ICS: 33.160.25
Заменя: БДС 14714:1986

БДС 14714:1994 (bg) 20 стр. - 36.00 лв.

БДС 14722:1978
Статус: Действащ   Публикуван: 1978-01-01    ТК-47
Приемници телевизионни за цветно изображение. Методи за
изпитване
ICS: 33.160.25
БДС 14722:1978 (bg) 22 стр. - 39.60 лв.

БДС 1510:1997
Статус: Действащ   Публикуван: 1997-01-01    ТК-47
Радиоприемници битови
ICS: 33.160.20
Заменя: БДС 1510:1976
БДС 1510:1997 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 15424:1982
Статус: Действащ   Публикуван: 1982-01-01    ТК-47
Станции радиолокационни за наблюдение, за управление на
въздушното движение. Типове, основни параметри и технически
изисквания
ICS: 49.100
БДС 15424:1982 (bg) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС 15472:1982
Статус: Действащ   Публикуван: 1982-01-01    ТК-47
Тръби телевизионни предавателни. Визуален метод за определяне
на разрешаващата способност
ICS: 31.100
БДС 15472:1982 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 15521:1982
Статус: Действащ   Публикуван: 1982-01-01    ТК-47
Апаратура радиоелектронна битова. Означения условни графични
за замяна на надписи
ICS: 33.160.01, 01.080.20
Заменя: БДС 11249:1973
БДС 15521:1982 (bg) 24 стр. - 45.60 лв.

БДС 15549:1982
Статус: Отменен   Публикуван: 1982-01-01    ТК-47
Апаратура радиоелектронна битова. Изисквания към съставянето,
съдържанието и оформянето на ръководството за ремонт и
инструкцията за експлоатация
ICS: 33.160.01
БДС 15549:1982 (bg) 19 стр. - 36.00 лв.

БДС 15761:1983
Статус: Отменен   Публикуван: 1983-01-01    ТК-47
Шасита грамофонни и звукоотнемателни глави. Класификация.
Основни параметри. Технически изисквания. Маркировка,
опаковка, транспорт и съхранение
ICS: 33.160.30
БДС 15761:1983 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 15886:1984
Статус: Действащ   Публикуван: 1984-01-01    ТК-47
Предаватели радиоразпръсквателни стационарни от
нискочестотния и средночестотния обхват автоматизирани.
Основни параметри, технически изисквания и методи за измерване
ICS: 33.060.20
БДС 15886:1984 (bg) 50 стр. - 84.00 лв.

БДС 15970:1984
Статус: Действащ   Публикуван: 1984-01-01    ТК-47
Таблица телевизионна изпитвателна електронна универсална.
Общи изисквания, състав и основни параметри на елементите и
сигналите
ICS: 33.160.25, 17.220.20
БДС 15970:1984 (bg) 42 стр. - 75.60 лв.

БДС 16058:1984
Статус: Отменен   Публикуван: 1984-01-01    ТК-47
Керни за навиване на магнитна лента за звукозапис. Типове,
размери и технически изисквания
ICS: 33.160.30
БДС 16058:1984 (bg) 14 стр. - 25.20 лв.
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БДС 16174:1985
Статус: Действащ   Публикуван: 1985-01-01    ТК-47
Предаватели късовълнови еднолентови. Методи за измерване
ICS: 33.060.20
БДС 16174:1985 (bg) 32 стр. - 55.20 лв.

БДС 16184:1985
Статус: Отменен   Публикуван: 1985-01-01    ТК-47
Радиоприемници битови. Общи условия и методи за измерване
ICS: 33.160.20
Заменен от: БДС IEC 60315-1:1995
БДС 16184:1985 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 16252:1985
Статус: Отменен   Публикуван: 1985-01-01    ТК-47
Радиостанции с еднолентова модулация за сухопътна подвижна
служба
ICS: 33.060.20
БДС 16252:1985 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 16424:1993
Статус: Действащ   Публикуван: 1993-01-01    ТК-47
Апаратура радиорелейна. Класификация и основни параметри на
интерфейсните вериги
ICS: 33.060.30
Заменя: БДС 16424:1986
БДС 16424:1993 (bg) 72 стр. - 129.60 лв.

БДС 16429:1986
Статус: Отменен   Публикуван: 1986-01-01    ТК-47
Радиоелементи електромеханични. Метод за изпитване
закрепването на контактите
ICS: 31.220.01
БДС 16429:1986 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 16435:1986
Статус: Отменен   Публикуван: 1986-01-01    ТК-47
Радиосмущения промишлени. Уреди за измерване на
радиосмущения. Технически изисквания и методи за изпитване
ICS: 33.100.10, 17.220.20
Заменен от: БДС CISPR 16-1:2002
БДС 16435:1986 (bg) 58 стр. - 97.20 лв.

БДС 16488:1986
Статус: Действащ   Публикуван: 1986-01-01    ТК-47
Машини изчислителни и системи за обработка на данни. Ленти
магнитни с широчина 12,7 mm със запис по 9 пътечки с плътност
на записа 63 знака/mm. Технически изисквания
ICS: 35.220.20
БДС 16488:1986 (bg) 16 стр. - 28.80 лв.

БДС 16489:1986
Статус: Отменен   Публикуван: 1986-01-01    ТК-47
Приемници телевизионни за цветно изображение. Линии
закъснителни ултра звукови за 64 мs
ICS: 33.160.25, 33.120.99
БДС 16489:1986 (bg) 18 стр. - 32.40 лв.

БДС 16630:1987
Статус: Отменен   Публикуван: 1987-01-01    ТК-47
Ленти магнитни. Изисквания към аналоговия звукозапис на сигнали
ICS: 33.160.30
Заменен от: БДС EN 60094-1:2000
БДС 16630:1987 (bg) 24 стр. - 45.60 лв.

БДС 16644:1987
Статус: Действащ   Публикуван: 1987-01-01    ТК-47
Предаватели от хектометровия и декаметровия вълнов обхват с
мощност до 1kW за служебна радиовръзка. Основни параметри и
технически изисквания
ICS: 33.060.20
БДС 16644:1987 (bg) 20 стр. - 36.00 лв.

БДС 16696:1987
Статус: Действащ   Публикуван: 1987-01-01    ТК-47
Уреди за откриване и приблизителни измервания на

радиосмущения. Основни параметри, технически изисквания и
методи за изпитване
ICS: 33.100.99
БДС 16696:1987 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 16901:1988
Статус: Отменен   Публикуван: 1988-01-01    ТК-47
Радиоприемници битови автомобилни. Размери и изисквания за
монтаж
ICS: 33.160.20
БДС 16901:1988 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 16963:1988
Статус: Отменен   Публикуван: 1988-01-01    ТК-47
Системи за обработка на информация. 7-битови кодирани набори
от символи
ICS: 35.040
Заменен от: БДС EN 60094-1:2000
БДС 16963:1988 (bg) 24 стр. - 45.60 лв.

БДС 16988:1989
Статус: Действащ   Публикуван: 1989-01-01    ТК-47
Система за влакова диспечерска радиовръзка в обхват 450 MHz с
предаване на аналогови сигнали за взаимодействие. Устройства.
Параметри и общи технически изисквания
ICS: 45.060.10, 33.200
БДС 16988:1989 (bg) 22 стр. - 39.60 лв.

БДС 17088:1989
Статус: Отменен   Публикуван: 1989-01-01    ТК-47
Радиосмущения промишлени. Методи за изпитване на източници на
промишлени радиосмущения
ICS: 33.100.10, 29.020
БДС 17088:1989 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 17151:1990
Статус: Отменен   Публикуван: 1990-01-01    ТК-47
Приемници телевизионни за черно бяло изображение. Методи за
изпитване на устойчивост към радиосмущения
ICS: 33.160.25, 33.100.20
Заменен от: БДС EN 55020:1999
БДС 17151:1990 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 17152:1990
Статус: Действащ   Публикуван: 1990-01-01    ТК-47
Тръби приемни цветни (кинескопи). Метод за определяне
изместването на центъра на растера
ICS: 31.100
БДС 17152:1990 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 17153:1990
Статус: Действащ   Публикуван: 1990-01-01    ТК-47
Тръби приемни цветни (кинескопи). Метод за определяне
измерване на електрическата якост
ICS: 31.100
БДС 17153:1990 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 17154:1990
Статус: Отменен   Публикуван: 1990-01-01    ТК-47
Усилватели нискочестотни битови клас hi-fi. Минимални стойности
на основните параметри и изисквания
ICS: 33.160.10
Заменен от: БДС EN 61305-3:2000
БДС 17154:1990 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 17200:1990
Статус: Отменен   Публикуван: 1990-01-01    ТК-47
Апаратура радиоелектронна битова. Система цифрова звукова
"Компактдиск". Общи технически изисквания
ICS: 33.160.30
Заменен от: БДС EN 60908:2000
БДС 17200:1990 (bg) 36 стр. - 67.20 лв.

БДС 17224:1996
Статус: Действащ   Публикуван: 1996-01-01    ТК-47
Системи за телевизионно разпръскване. Основни параметри
ICS: 33.170
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Заменя: БДС 17224:1991
БДС 17224:1996 (bg) 24 стр. - 45.60 лв.

БДС 17247:1991
Статус: Действащ   Публикуван: 1991-01-01    ТК-47
Системи приемни за спътникова телевизия. Термини и
определения. Технически изисквания. Методи за изпитване
ICS: 33.170, 33.120.40
БДС 17247:1991 (bg) 68 стр. - 114.00 лв.

БДС 17265:1999
Статус: Действащ   Публикуван: 1999-01-01    ТК-47
Системи кабелни разпределителни за радио- и телевизионни
сигнали. Честотни обхвати и канали
ICS: 33.060.40
Заменя: БДС 17265-2:1991, БДС 17265-1:1991
БДС 17265:1999 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 17265-1:1991
Статус: Отменен   Публикуван: 1991-01-01    ТК-47
Системи кабелни разпределителни за радио- и телевизионни
сигнали. Част 1: термини и определения. Основни параметри.
Технически изисквания
ICS: 33.060.40
Заменен от: БДС 17265:1999, БДС EN 50083-7:1999
БДС 17265-1:1991 (bg) 18 стр. - 32.40 лв.

БДС 17265-2:1991
Статус: Отменен   Публикуван: 1991-01-01    ТК-47
Системи кабелни разпределителни за радио- и телевизионни
сигнали. Част 2: Методи за измерване
ICS: 33.060.40
Заменен от: БДС 17265:1999, БДС EN 50083-7:1999
БДС 17265-2:1991 (bg) 18 стр. - 32.40 лв.

БДС 17319:1993
Статус: Действащ   Публикуван: 1993-01-01    ТК-47
Системи радиорелейни и спътникови. Основни термини
ICS: 33.060.30, 01.040.33
БДС 17319:1993 (bg) 32 стр. - 55.20 лв.

БДС 17326:1996
Статус: Отменен   Публикуван: 1996-01-01    ТК-47
Системи кабелни разпределителни за радио- и телевизионни
сигнали. Изисквания за безопасност
ICS: 33.060.40
Заменен от: БДС EN 50083-1:2000
БДС 17326:1996 (bg) 26 стр. - 45.60 лв.

БДС 17344:1993
Статус: Действащ   Публикуван: 1993-01-01    ТК-47
Радиоудължител телефонен
ICS: 33.060.20, 33.050.10
БДС 17344:1993 (bg) 56 стр. - 97.20 лв.

БДС 17351:1997
Статус: Отменен   Публикуван: 1997-01-01    ТК-47
Системи кабелни разпределителни за радио- и телевизионни
сигнали. Пасивни широколентови устройства за коаксиални
разпределителни системи
ICS: 33.060.40
Заменя: БДС 17351:1994
БДС 17351:1997 (bg) 14 стр. - 25.20 лв.

БДС 17352:1997
Статус: Отменен   Публикуван: 1997-01-01    ТК-47
Системи кабелни разпределителни за радио- и телевизионни
сигнали. Активни широколентови устройства за коаксиални
разпределителни системи
ICS: 33.060.40
Заменя: БДС 17352:1994
БДС 17352:1997 (bg) 30 стр. - 55.20 лв.

БДС 17368:1995
Статус: Отменен   Публикуван: 1995-01-01    ТК-47
Системи кабелни разпределителни за радио- и телевизионни
сигнали. Електромагнитна съвместимост

ICS: 33.100.01, 33.060.40
Заменен от: БДС EN 50083-2:2002, БДС EN 50083-8:2000):2001
БДС 17368:1995 (bg) 82 стр. - 138.00 лв.
БДС 17368:1995/Изменение 1:1997 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 17369:1998
Статус: Отменен   Публикуван: 1998-01-01    ТК-47
Системи кабелни разпределителни за радио- и телевизионни
сигнали. Устройства за главна станция
ICS: 33.060.40
Заменен от: БДС EN 50083-5:2002
Заменя: БДС 17369:1995
БДС 17369:1998 (bg) 42 стр. - 75.60 лв.

БДС 17386:1996
Статус: Отменен   Публикуван: 1996-01-01    ТК-47
Системи кабелни разпределителни за радио- и телевизионни
сигнали. Оптични устройства
ICS: 33.060.40
Заменен от: БДС EN 50083-6:2002
БДС 17386:1996 (bg) 42 стр. - 75.60 лв.

БДС 2698:1987
Статус: Отменен   Публикуван: 1987-01-01    ТК-47
Радиоприемници битови. Методи за електрически и акустични
измервания
ICS: 33.160.20
Заменен от: БДС IEC 60315-1:1995
БДС 2698:1987 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 3368:1970
Статус: Действащ   Публикуван: 1970-01-01    ТК-47
Разстояния между въздушни и кабелни съобщителни и
радиотранслационни линии и окръжаващи ги обекти
ICS: 33.040.50
Заменя: БДС 3368:1958
БДС 3368:1970 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 3815:1970
Статус: Отменен   Публикуван: 1970-01-01    ТК-47
Радиослушалки. Технически изисквания
ICS: 17.140.50
БДС 3815:1970 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 3861:1986
Статус: Отменен   Публикуван: 1986-01-01    ТК-47
Микрофони и високоговорители. Общи изисквания за
електроакустичните измервания и изпитвания. Изисквания към
измервателната апаратура
ICS: 33.160.50
БДС 3861:1986 (bg) 32 стр. - 55.20 лв.
БДС 3861:1986/Изменение 1:1990 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 4130:1986
Статус: Отменен   Публикуван: 1986-01-01    ТК-47
Устройства за озвучаване на открити и закрити пространства.
Усилватели
ICS: 33.160.10
БДС 4130:1986 (bg) 26 стр. - 45.60 лв.

БДС 4142:1986
Статус: Отменен   Публикуван: 1986-01-01    ТК-47
Усилватели нискочестотни. Методи за изпитване
ICS: 33.160.10
Заменен от: БДС IEC 60268-3:1995
БДС 4142:1986 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 4143:1971
Статус: Действащ   Публикуван: 1971-01-01    ТК-47
Конзоли за радиотранслационни мрежи
ICS: 33.120.99
Заменя: БДС 4143:1968
БДС 4143:1971 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 4295:1985
Статус: Отменен   Публикуван: 1985-01-01    ТК-47
Радиосмущения от електросъоръжения. Допустими стойности
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ICS: 33.100.01, 29.020
БДС 4295:1985 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 4522:1988
Статус: Действащ   Публикуван: 1988-01-01    ТК-47
Съединители антенни за радиоприемници и телевизионни
приемници
ICS: 33.120.40, 31.220.10
Заменя: БДС 4522:1977
БДС 4522:1988 (bg) 14 стр. - 25.20 лв.

БДС 4527:1970
Статус: Действащ   Публикуван: 1970-01-01    ТК-47
Изолатор антенен
ICS: 33.120.40, 29.080.10
Заменя: БДС 4527:1961
БДС 4527:1970 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 4616:1984
Статус: Действащ   Публикуван: 1984-01-01    ТК-47
Радиоразпръскване на УКВ-ЧМ. Основни параметри
ICS: 33.170
Заменя: БДС 4616:1973
БДС 4616:1984 (bg) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС 4648:1988
Статус: Отменен   Публикуван: 1988-01-01    ТК-47
Плочи грамофонни аналогови
ICS: 33.160.30
БДС 4648:1988 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 4768:1968
Статус: Отменен   Публикуван: 1968-01-01    ТК-47
Електроакустика. Термини и определения
ICS: 17.140.50, 01.040.17
Заменя: БДС 4768:1962
БДС 4768:1968 (bg) 40 стр. - 67.20 лв.

БДС 4771:1989
Статус: Действащ   Публикуван: 1989-01-01    ТК-47
Антени приемни за телевизия и УКВ - ЧМ радиоразпръскване
ICS: 33.120.40
Заменя: БДС 4771:1974
БДС 4771:1989 (bg) 40 стр. - 67.20 лв.

БДС 4883:1977
Статус: Отменен   Публикуван: 1977-01-01    ТК-47
Приемници телевизионни. Общи условия за изпитвания
ICS: 33.160.25
БДС 4883:1977 (bg) 22 стр. - 39.60 лв.
БДС 4883:1977/Изменение 1:1986 (bg) 1 стр. - 3.60 лв.

БДС 4902:1984
Статус: Отменен   Публикуван: 1984-01-01    ТК-47
Радиосмущения промишлени. Приемници радиоразпръсквателни и
телевизионни. Норми и методи за измерване
ICS: 33.160.01, 33.100.20
БДС 4902:1984 (bg) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС 4947:1984
Статус: Действащ   Публикуван: 1984-01-01    ТК-47
Високоговорители електродинамични с директно излъчване. Общи
технически изисквания
ICS: 33.160.50
Заменя: БДС 4947:1979
БДС 4947:1984 (bg) 22 стр. - 39.60 лв.

БДС 4986:1972
Статус: Отменен   Публикуван: 1972-01-01    ТК-47
Телевизия. Основни термини и определения
ICS: 33.170, 01.040.33
БДС 4986:1972 (bg) 40 стр. - 67.20 лв.

БДС 5219:1971
Статус: Действащ   Публикуван: 1971-01-01    ТК-47
Фидери външни проводникови за антени
ICS: 33.120.40

Заменя: БДС 5219:1964
БДС 5219:1971 (bg) 16 стр. - 28.80 лв.

БДС 5471:1984
Статус: Отменен   Публикуван: 1984-01-01    ТК-47
Микрофони електродинамични с подвижна бобина
ICS: 33.160.50
БДС 5471:1984 (bg) 26 стр. - 45.60 лв.
БДС 5471:1984/Изменение 1:1986 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 5500:1990
Статус: Отменен   Публикуван: 1990-01-01    ТК-47
Апаратура радиоелектронна битова. Изисквания за безопасност и
методи за изпитване
ICS: 33.160.01
Заменен от: БДС EN 60065:2002
Заменя: БДС 5500:1984
БДС 5500:1990 (bg) 20 стр. - 36.00 лв.

БДС 5824:1981
Статус: Отменен   Публикуван: 1981-01-01    ТК-47
Високоговорители абонатни
ICS: 33.160.50
БДС 5824:1981 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 6128:1973
Статус: Отменен   Публикуван: 1973-01-01    ТК-47
Ретранслатори телевизионни с пряко преобразуване на честотата.
Технически изисквания
ICS: 33.060.20
БДС 6128:1973 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 6328:1984
Статус: Отменен   Публикуван: 1984-01-01    ТК-47
Ролки за навиване на магнитна лента за звукозапис. Типове,
размери и технически изисквания
ICS: 33.160.30
БДС 6328:1984 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 6411:1983
Статус: Отменен   Публикуван: 1983-01-01    ТК-47
Микрофони. Методи за електроакустични измервания и изпитвания
ICS: 33.160.50
БДС 6411:1983 (bg) 50 стр. - 84.00 лв.

БДС 6412:1986
Статус: Отменен   Публикуван: 1986-01-01    ТК-47
Високоговорители методи за електроакустични измервания и
изпитвания
ICS: 33.160.50
БДС 6412:1986 (bg) 62 стр. - 114.00 лв.
БДС 6412:1986/Изменение 2:1990 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 6854:1976
Статус: Отменен   Публикуван: 1976-01-01    ТК-47
Радиоприемници битови преносими. Основни параметри
ICS: 33.160.20
БДС 6854:1976 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.
БДС 6854:1976/Изменение 1:1982 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 6855:1976
Статус: Отменен   Публикуван: 1976-01-01    ТК-47
Радиоприемници битови автомобилни. Основни параметри
ICS: 33.160.20
БДС 6855:1976 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.
БДС 6855:1976/Изменение 1:1979 (bg) 1 стр. - 3.60 лв.
БДС 6855:1976/Изменение 2:1982 (bg) 1 стр. - 3.60 лв.

БДС 6859:1976
Статус: Отменен   Публикуван: 1976-01-01    ТК-47
Радиоприемници битови стационарни. Основни параметри
ICS: 33.160.20
БДС 6859:1976 (bg) 38 стр. - 67.20 лв.
БДС 6859:1976/Изменение 1:1982 (bg) 1 стр. - 3.60 лв.

БДС 6876:1979
Статус: Отменен   Публикуван: 1979-01-01    ТК-47
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Магнитофони битови. Основни параметри. Технически изисквания.
Методи за измерване
ICS: 33.160.30
БДС 6876:1979 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 7139:1968
Статус: Отменен   Публикуван: 1968-01-01    ТК-47
Уредби битови с електродвигатели. Допустимо ниво на
радиосмущения. Методи за изпитване
ICS: 97.030, 33.100.20
Заменен от: БДС EN 55014-2:1999, БДС EN 55014-1:1999
БДС 7139:1968 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 7140:1968
Статус: Отменен   Публикуван: 1968-01-01    ТК-47
Уредби битови с електродвигатели. Допустимо ниво на
радиосмущения. Методи за изпитване
ICS: 97.030, 33.100.10
Заменен от: БДС EN 55014-2:1999, БДС EN 55014-1:1999
БДС 7140:1968 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 7255:1984
Статус: Отменен   Публикуван: 1984-01-01    ТК-47
Шасита с грамофонни и звукоотнемателни глави. Правила за
приемане. Методи за изпитване
ICS: 33.160.30
БДС 7255:1984 (bg) 19 стр. - 36.00 лв.
БДС 7255:1984/Изменение 1:1987 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 7460:1977
Статус: Отменен   Публикуван: 1977-01-01    ТК-47
Приемници телевизионни за черно-бяло изображение.
Класификация. Основни параметри. Технически изисквания
ICS: 33.160.20
БДС 7460:1977 (bg) 12 стр. - 21.60 лв.
БДС 7460:1977/Изменение 1:1982 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.
БДС 7460:1977/Изменение 2:1988 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.
БДС 7460:1977/Изменение 3:1989 (bg) 1 стр. - 3.60 лв.
БДС 7460:1977/Изменение 3:1990 (bg) 3 стр. - 7.20 лв.

БДС 7498:1977
Статус: Отменен   Публикуван: 1977-01-01    ТК-47
Приемници телевизионни. Измерване обхвата на синхронизацията
ICS: 33.160.25
БДС 7498:1977 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 7499:1977
Статус: Отменен   Публикуван: 1977-01-01    ТК-47
Приемници телевизионни. Измерване на чувствителността
ICS: 33.160.25
БДС 7499:1977 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 7500:1977
Статус: Отменен   Публикуван: 1977-01-01    ТК-47
Приемници телевизионни. Измерване преходната характеристика
на яркостния сигнал
ICS: 33.160.25
БДС 7500:1977 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 7501:1977
Статус: Отменен   Публикуван: 1977-01-01    ТК-47
Приемници телевизионни. Определяне на разделящата способност
ICS: 33.160.25
БДС 7501:1977 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 7502:1977
Статус: Отменен   Публикуван: 1977-01-01    ТК-47
Приемници телевизионни. Измерване на избирателността
ICS: 33.160.25
БДС 7502:1977 (bg) 5 стр. - 10.80 лв.

БДС 7503:1977
Статус: Отменен   Публикуван: 1977-01-01    ТК-47
Приемници телевизионни. Измерване продължителността на
обратния ход на лъча
ICS: 33.160.25
БДС 7503:1977 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 7542:1977
Статус: Отменен   Публикуван: 1977-01-01    ТК-47
Приемници телевизионни. Измерване на нестабилността
ICS: 33.160.25
БДС 7542:1977 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 7543:1977
Статус: Отменен   Публикуван: 1977-01-01    ТК-47
Приемници телевизионни измерване на ефективността на
автоматичното регулиране на усилването
ICS: 33.160.25
БДС 7543:1977 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 7544:1977
Статус: Отменен   Публикуван: 1977-01-01    ТК-47
Приемници телевизионни. Измерване максималното ниво на
входния сигнал
ICS: 33.160.25
БДС 7544:1977 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 7545:1977
Статус: Отменен   Публикуван: 1977-01-01    ТК-47
Приемници телевизионни. Измерване на изкривяванията на
изображението
ICS: 33.160.25
БДС 7545:1977 (bg) 5 стр. - 10.80 лв.

БДС 7546:1977
Статус: Отменен   Публикуван: 1977-01-01    ТК-47
Приемници телевизионни. Измерване коефициента на отражение
на входа
ICS: 33.160.25
БДС 7546:1977 (bg) 3 стр. - 7.20 лв.

БДС 7547:1977
Статус: Отменен   Публикуван: 1977-01-01    ТК-47
Приемници телевизионни. Измерване характеристиките на
звуковия канал
ICS: 33.160.25
БДС 7547:1977 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 7652:1985
Статус: Действащ   Публикуван: 1985-01-01    ТК-47
Радиотелефони с ъглова модулация за сухопътни подвижни
служби. Типове, основни параметри, общи технически изисквания
и методи за измерване
ICS: 33.070.10
Заменя: БДС 7652:1981
БДС 7652:1985 (bg) 34 стр. - 61.20 лв.
БДС 7652:1985/Изменение 1:1988 (bg) 3 стр. - 7.20 лв.

БДС 7766:1975
Статус: Отменен   Публикуван: 1975-01-01    ТК-47
Чугун ковък. Методи за механични изпитвания
ICS: 77.080.10
Заменен от: БДС EN 1562:2000
БДС 7766:1975 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 7797:1990
Статус: Отменен   Публикуван: 1990-01-01    ТК-47
Радиосмущения кратковременни. Допустими нива. Методи за
изпитване
ICS: 33.100.10
Заменен от: БДС EN 55014-2:1999, БДС EN 55014-1:1999
БДС 7797:1990 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 7846:1970
Статус: Отменен   Публикуван: 1970-01-01    ТК-47
Ретранслатори телевизионни I-V обхват. Методи за измерване
ICS: 33.170, 33.060.20
БДС 7846:1970 (bg) 32 стр. - 55.20 лв.

БДС 7881:1990
Статус: Действащ   Публикуван: 1990-01-01    ТК-47
Радиосмущения от съоръжения съобщителни проводникови.
Допустими нива. Методи за измерване

1.158



ICS: 33.100.10, 33.040.01
Заменя: БДС 7881:1977
БДС 7881:1990 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 7882:1989
Статус: Отменен   Публикуван: 1989-01-01    ТК-47
Радиосмущения от промишлени осветителни тела с луминисцентни
лампи. Норми и методи за измерване
ICS: 33.100.10, 29.140.30
Заменен от: БДС EN 55015:1999
БДС 7882:1989 (bg) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС 7891:1977
Статус: Отменен   Публикуван: 1977-01-01    ТК-47
Приемници телевизионни. Терминология
ICS: 33.160.25, 01.040.33
Заменен от: БДС 7891:1994
БДС 7891:1977 (bg) 36 стр. - 67.20 лв.

БДС 7891:1994
Статус: Действащ   Публикуван: 1994-01-01    ТК-47
Приемници телевизионни. Терминология
ICS: 33.160.25, 01.040.33
Заменя: БДС 7891:1977
БДС 7891:1994/Изменение 1:1996 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 8.871:1984
Статус: Отменен   Публикуван: 1984-01-01    ТК-47
Държавна система за осигуряване единство на измерванията.
Теглилки образцови с маса, по-голяма от 50 kg. Методи за
проверка
ICS: 17.060
БДС 8.871:1984 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.
БДС 8.871:1984/Изменение 1:1990 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 8.919:1988
Статус: Отменен   Публикуван: 1988-01-01    ТК-47
Държавна система за осигуряване единство на измерванията.
Държавен първичен еталон и държавна проверочна схема на
средства за измерване на относителна влажност на въздуха
ICS: 17.060
БДС 8.919:1988 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 8012:1970
Статус: Действащ   Публикуван: 1970-01-01    ТК-47
Лампи електронни приемно-усилвателни. Методи за измерване на
входните и изходните съпротивления и капацитети в обхвата 30 до
300 MHz
ICS: 31.100
БДС 8012:1970 (bg) 20 стр. - 36.00 лв.

БДС 8082:1988
Статус: Действащ   Публикуван: 1988-01-01    ТК-47
Изделия радиоелектронни битови. Опаковка, транспорт и
съхранение
ICS: 33.160.01
Заменя: БДС 8082:1975
БДС 8082:1988 (bg) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС 8219:1970
Статус: Действащ   Публикуван: 1970-01-01    ТК-47
Регулатори за линейност на хоризонталното отклонение на
телевизионни приемници. Общи технически изисквания
ICS: 33.160.25, 33.120.99
БДС 8219:1970 (bg) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС 8220:1970
Статус: Действащ   Публикуван: 1970-01-01    ТК-47
Трансформатори изходни за вертикално отклонение на
телевизионни приемници. Общи технически изисквания
ICS: 33.160.25, 29.180
БДС 8220:1970 (bg) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС 8290:1970
Статус: Отменен   Публикуван: 1970-01-01    ТК-47
Апарати слухови електронни с телефон с въздушна
звукопроводимост. Технически изисквания и методи за изпитване

ICS: 17.140.50, 11.180.15
Заменен от: БДС EN 60118-0:2000
БДС 8290:1970 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 8357:1986
Статус: Действащ   Публикуван: 1986-01-01    ТК-47
Апаратура радиоелектронна битова. Показатели за надеждност и
методи за определителни изпитвания на надеждност
ICS: 33.160.01
Заменя: БДС 8357:1974
БДС 8357:1986 (bg) 16 стр. - 28.80 лв.

БДС 8763:1978
Статус: Отменен   Публикуван: 1978-01-01    ТК-47
Избирачи телевизионни канални
ICS: 33.160.25, 33.120.99
БДС 8763:1978 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 8781:1978
Статус: Отменен   Публикуван: 1978-01-01    ТК-47
Приемници телевизионни за черно-бяло изображение. Системи
отклонителни. Общи технически изисквания
ICS: 33.160.25, 33.120.99
Заменя: БДС 8781:1971
БДС 8781:1978 (bg) 20 стр. - 36.00 лв.

БДС 9106:1986
Статус: Действащ   Публикуван: 1986-01-01    ТК-47
Приемници телевизионни за черно-бяло и цветно изображение.
Климатични и механични изисквания. Методи за изпитване
ICS: 33.160.25
Заменя: БДС 9106:1971
БДС 9106:1986 (bg) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС 9706:1984
Статус: Действащ   Публикуван: 1984-01-01    ТК-47
Антени приемни вътрешни
ICS: 33.120.40
Заменя: БДС 9706:1972
БДС 9706:1984 (bg) 16 стр. - 28.80 лв.
БДС 9706:1984/Изменение 1:1987 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 9977:1988
Статус: Действащ   Публикуван: 1988-01-01    ТК-47
Приемници телевизионни. Правила за приемане и контрол
ICS: 33.160.25
Заменя: БДС 9977:1981
БДС 9977:1988 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.
БДС 9977:1988/Изменение 1:1990 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС CISPR 16-1:2002
Статус: Действащ   Публикуван: 2002-11-01    ТК-47
Технически изисквания за уреди и методи за измерване на
радиочестотни смущаващи въздействия и устойчивост. Част 1:
Уреди за измерване на радиочестотни смущаващи въздействия и
устойчивост (стандартът се предлага само на CD-ROM)
Specification for radio disturbance and immunity measuring apparatus
and methods - Part 1: Radio disturbance and immunity measuring
apparatus
ICS: 33.100.20, 33.100.10
Заменя: БДС 16435:1986
БДС CISPR 16-1:2002 (en) 217 стр. - 288.00 лв.

БДС CISPR 16-2:2002
Статус: Действащ   Публикуван: 2002-11-01    ТК-47
Технически изисквания за уреди и методи за измерване на
радиочестотни смущаващи въздействия и устойчивост. Част 2:
Методи за измерване на радиочестотни смущаващи въздействия и
устойчивост
Specification for radio disturbance and immunity measuring apparatus
and methods - Part 2: Methods of measurement of disturbances and
immunity
ICS: 33.100.20, 33.100.01
БДС CISPR 16-2:2002 (en) 111 стр. - 165.60 лв.

БДС CISPR 16-2:2002/A1:2002
Статус: Действащ   Публикуван: 2002-11-01    ТК-47
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Технически изисквания за уреди и методи за измерване на
радиочестотни смущаващи въздействия и устойчивост. Част 2:
Методи за измерване на радиочестотни смущаващи въздействия и
устойчивост
Specification for radio disturbance and immunity measuring apparatus
and methods - Part 2: Methods of measurement of disturbances and
immunity
ICS: 33.100.20, 33.100.01
БДС CISPR 16-2:2002/A1:2002 (en) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС CISPR 16-4:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-07-01    ТК-47
Технически изисквания за уреди и методи за измерване на
радиочестотни смущаващи въздействия и устойчивост. Част 4:
Неопределеност при измерване на ЕМС
Specification for radio disturbance and immunity measuring apparatus
and methods - Part 4: Uncertainty in EMC measurement
ICS: 33.100.20, 33.100.10
БДС CISPR 16-4:2003 (en) 21 стр. - 39.60 лв.

БДС CISPR/TR 16-3:2002
Статус: Действащ   Публикуван: 2002-11-01    ТК-47
Технически изисквания за уреди и методи за измерване на
радиочестотни смущаващи въздействия и устойчивост. Част 3:
Доклади и препоръки на CISPR (стандартът се предлага само на CD-
ROM)
Specification for radio disturbance and immunity measuring apparatus
and methods - Part 3: Reports and recommendations of CISPR
ICS: 33.100.01
БДС CISPR/TR 16-3:2002 (en) 261 стр. - 302.40 лв.

БДС CISPR/TR 16-3:2002/A1:2002
Статус: Действащ   Публикуван: 2002-11-01    ТК-47
Технически изисквания за уреди и методи за измерване на
радиочестотни смущаващи въздействия и устойчивост. Част 3:
Доклади и препоръки на CISPR
Specification for radio disturbance and immunity measuring apparatus
and methods - Part 3: Reports and recommendations of CISPR
ICS: 33.100.01
БДС CISPR/TR 16-3:2002/A1:2002 (en) 0 стр. - 0.00 лв.

БДС EN 122001:2000
Статус: Действащ   Публикуван: 2000-11-01    ТК-47
Бланка на подробна спецификация: СЕСС военна спецификация за
радиочестотни съединители тип МІL-С 39012 (EN 122001:1993)
Blank Detail Specification: CECC military specification for radio
frequency connectors - Type MIL-C-39012
БДС EN 122001:2000 (en) 28 стр. - 50.40 лв.

БДС EN 122002:2000
Статус: Действащ   Публикуван: 2000-09-01    ТК-47
Непопълнена подробна спецификация. Радиочестотни коаксиални
съединители (EN 122002:1993)
Blank Detail Specification: Radio frequency coaxial connectors
БДС EN 122002:2000 (en) 24 стр. - 45.60 лв.

БДС EN 122003:2000
Статус: Действащ   Публикуван: 2000-11-01    ТК-47
Бланка на подробна спецификация: Приложение на потребителска
подробна спецификация (CDS) и подробна спецификация за
стандартна продукция включително с одобряване на годността (EN
122003:1994)
Blank Detail Specification: Preparation of customer detail specifications
(CDS) and detail specifications for standard production items with
capability approval
БДС EN 122003:2000 (en) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 122110:2000
Статус: Действащ   Публикуван: 2000-11-01    ТК-47
Групова спецификация: радиочестотни коаксиални съединители.
Серии SMA (EN 122110:1993)
Sectional Specification: Radio frequency coaxial connectors - Series
SMA
БДС EN 122110:2000 (en) 36 стр. - 67.20 лв.

БДС EN 122120:2000
Статус: Действащ   Публикуван: 2000-11-01    ТК-47

Групова спецификация: радиочестотни коаксиални съединители.
Серии BNC (EN 122120:1993)
Sectional Specification: Radio frequency coaxial connectors - Series BNC
БДС EN 122120:2000 (en) 48 стр. - 84.00 лв.

БДС EN 122130:2000
Статус: Действащ   Публикуван: 2000-11-01    ТК-47
Групова спецификация: радиочестотни коаксиални съединители.
Серии SMB (EN 122130:1993)
Sectional Specification: Radio frequency coaxial connectors - Series
SMB
БДС EN 122130:2000 (en) 34 стр. - 61.20 лв.

БДС EN 122140:2000
Статус: Действащ   Публикуван: 2000-11-01    ТК-47
Групова спецификация: радиочестотни коаксиални съединители.
Серия SMC (EN 122140:1993)
Sectional Specification: Radio frequency coaxial connectors - Series
SMC
БДС EN 122140:2000 (en) 32 стр. - 55.20 лв.

БДС EN 122150:2000
Статус: Действащ   Публикуван: 2000-11-01    ТК-47
Групова спецификация: радиочестотни коаксиални съединители.
Серии EIA фланец (EN 122150:1993)
Sectional Specification: Radio frequency coaxial connectors - Series EIA
flange
БДС EN 122150:2000 (en) 46 стр. - 84.00 лв.

БДС EN 122180:2000
Статус: Действащ   Публикуван: 2000-11-01    ТК-47
Групова спецификация: радиочестотни коаксиални съединители.
Серии SSMC (EN 122180:1993)
Sectional Specification: Radio frequency coaxial connectors - Series
SSMC
БДС EN 122180:2000 (en) 32 стр. - 55.20 лв.

БДС EN 122190:2000
Статус: Действащ   Публикуван: 2000-11-01    ТК-47
Групова спецификация: радиочестотни коаксиални съединители.
Серии 7-16 (EN 122190:1994)
Sectional Specification: Radio frequency coaxial connectors - Series
7-16
БДС EN 122190:2000 (en) 9 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 122200:2000
Статус: Действащ   Публикуван: 2000-11-01    ТК-47
Групова спецификация: Радиочестотни коаксиални съединители.
Серии TNC (EN 122200:1994)
Sectional Specification: Radio frequency coaxial connectors - Series TNC
БДС EN 122200:2000 (en) 40 стр. - 67.20 лв.

БДС EN 122340:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-07-01    ТК-47
Групова спецификация. Радиочестотни коаксиални съединители.
Серия ММСХ (EN 122340:2002)
Sectional Specification: Radio frequency coaxial connectors - Series
MMCX
ICS: 33.120.30
БДС EN 122340:2003 (en) 19 стр. - 36.00 лв.

БДС EN 130000:1993/A8:2000
Статус: Отменен   Публикуван: 2000-11-01    ТК-47
Обща спецификация: постоянни кондензатори (EN
130000:1993/A8:1995)
Generic Specification: Fixed capacitors
ICS: 31.060.10
Заменен от: БДС EN 60384-1:2003
БДС EN 130000:1993/A8:2000 (en) 0 стр. - 0.00 лв.

БДС EN 130500:2000
Статус: Отменен   Публикуван: 2000-11-01    ТК-47
Групова спецификация: Кондензатори постоянни, метализирани,
поликарбонатни за постоянен ток (EN 130500:1998)
Sectional Specification: Fixed metallized polycarbonate film dielectric
capacitors for direct current
Заменен от: БДС EN 60384-6:2006
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БДС EN 130500:2000 (en) 38 стр. - 67.20 лв.

БДС EN 300 019-1-3 V2.3.2:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-11-30    ТК-47
Техники за околната среда (EE). Условия на околната среда и
изпитвания за въздействие на околната среда върху
далекосъобщителни устройства. Част 1-3: Класификация на
условията на околната среда. Стационарни съоръжения в защитени
от метеорологични условия места (EN 300 019-1-3 V2.3.2:2009)
Environmental Engineering (EE); Environmental conditions and
environmental tests for telecommunications equipment; Part 1-3:
Classification of environmental conditions; Stationary use at
weatherprotected locations
ICS: 13.020.01
БДС EN 300 019-1-3 V2.3.2:2009 (en) 23 стр. - 39.60 лв.

БДС EN 300 065-1 V1.1.3:2001
Статус: Действащ   Публикуван: 2001-12-01    ТК-47
Електромагнитна съвместимост и въпроси на радиоспектъра (ERM).
Теснолентови директно печатащи телеграфни устройства за
приемане на метеорологична или навигационна информация
(NAVTEX). Част 1: Технически характеристики и методи за
измерване (EN 300 065-1 V1.1.3:2001)
ElectroMagnetic Compatibility and Radio Spectrum Matters (ERM);
Narrow-band direct-printing telegraph equipment for receiving
meteorological or navigational information (NAVTEX); Part 1: Technical
characteristics and methods of measurement
ICS: 33.100.01, 33.040.99
БДС EN 300 065-1 V1.1.3:2001 (en) 16 стр. - 28.80 лв.

БДС EN 300 065-1 V1.2.1:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-03-30    ТК-47
Електромагнитна съвместимост и въпроси на радиоспектъра (ERM).
Теснолентови директно печатащи телеграфни устройства за
приемане на метеорологична или навигационна информация
(NAVTEX). Част 1: Технически характеристики и методи за
измерване (EN 300 065-1 V1.2.1:2009)
Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM);
Narrow-band direct-printing telegraph equipment for receiving
meteorological or navigational information (NAVTEX); Part 1: Technical
characteristics and methods of measurement 
ICS: 33.100.01
БДС EN 300 065-1 V1.2.1:2009 (en) 27 стр. - 50.40 лв.

БДС EN 300 065-2 V1.1.1:2002
Статус: Действащ   Публикуван: 2002-11-01    ТК-47
Електромагнитна съвместимост и въпроси на радиоспектъра (ERM).
Теснолентово директно печатащо телеграфно устройство за
получаване на метеорологична или навигационна информация
(NAVTEX). Част 2: Хармонизиран европейски стандарт (EN),
покриващ съществените изисквания на член 3.2 от Директивата за
радиосъоръжения и крайни далекосъобщителни устройства
(R&TTED) (EN 300 065-2 V1.1.1:2001)
Electromagnetic compatibility and radio spectrum matters (ERM) -
Narrow-band direct-printing telegraph equipment for receiving
meteorological or navigational information (Navtex) - Part 2:
Harmonised EN covering essential requirements of Article 3(2) of the
R&TTE Directive
ICS: 33.100.01
БДС EN 300 065-2 V1.1.1:2002 (en) 16 стр. - 28.80 лв.

БДС EN 300 065-2 V1.2.1:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-07-09    ТК-47
Електромагнитна съвместимост и въпроси на радиоспектъра (ERM).
Теснолентово директно печатащо телеграфно устройство за
получаване на метеорологична или навигационна информация
(NAVTEX). Част 2: Хармонизиран европейски стандарт (EN),
покриващ съществените изисквания на член 3.2 от Директивата за
радиосъоръжения и крайни далекосъобщителни устройства
(R&TTED) (EN 300 065-2 V1.2.1:2009)
Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM);
Narrow-band direct-printing telegraph equipment for receiving
meteorological or navigational information (NAVTEX); Part 2:
Harmonized EN covering the essential requirements of article 3.2 of the
R&TTE directive 
ICS: 33.100.01
БДС EN 300 065-2 V1.2.1:2009 (en) 15 стр. - 28.80 лв.

БДС EN 300 065-3 V1.1.1:2002
Статус: Действащ   Публикуван: 2002-11-01    ТК-47
Електромагнитна съвместимост и въпроси на радиоспектъра (ERM).
Теснолентово директно печатащо телеграфно устройство за
получаване на метеорологична или навигационна информация
(Navtex). Част 3: Хармонизиран европейски стандарт, покриващ
съществените изисквания на член 3(3)(е) от Директивата за
радиосъоръжения и крайни далекосъобщителни устройства
(R&TTED) (EN 300 065-3 V1.1.1:2001)
Electromagnetic compatibility and radio spectrum matters (ERM) -
Narrow-band direct-printing telegraph equipment for receiving
meteorological or navigational information (Navtex - Part 3:
Harmonised EN covering essential requirements of Article 3(3)(e) of the
R & TTE Directive
ICS: 33.100.01
БДС EN 300 065-3 V1.1.1:2002 (en) 24 стр. - 45.60 лв.

БДС EN 300 065-3 V1.2.1:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-07-09    ТК-47
Електромагнитна съвместимост и въпроси на радиоспектъра (ERM).
Теснолентово директно печатащо телеграфно устройство за
получаване на метеорологична или навигационна информация
(NAVTEX). Част 3: Хармонизиран европейски стандарт (EN),
покриващ съществените изисквания на член 3.3 (е) от Директивата
за радиосъоръжения и крайни далекосъобщителни устройства
(R&TTED) (EN 300 065-3 V1.2.1:2009)
Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM);
Narrow-band direct-printing telegraph equipment for receiving
meteorological or navigational information (NAVTEX); Part 3:
Harmonized EN covering the essential requirements of article 3.3 (e) of
the R&TTE directive 
ICS: 33.100.01
БДС EN 300 065-3 V1.2.1:2009 (en) 24 стр. - 45.60 лв.

БДС EN 300 066 V1.3.1:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-11-01    ТК-47
Електромагнитна съвместимост и въпроси на радиоспектъра (ERM).
Дрейфващи морски спътникови фарове за определяне
местоположението на радио-обекти при бедствие (EPIRBs),
работещи в честотния обхват от 406,0 MHz до 406,1 MHz.
Технически характеристики и методи за измерване (EN 300 066
V1.3.1:2001)
ElectroMagnetic Compatibility and Radio Spectrum Matters (ERM). Float-
free maritime satellite Emergency Position Indicating Radio Beacons
(EPIRBs) operating in the 406,0 MHz to 406,1 MHz frequency band.
Technical characteristics and methods of measurement
ICS: 33.040.01
БДС EN 300 066 V1.3.1:2003 (en) 74 стр. - 129.60 лв.

БДС EN 300 086-1 V1.2.1:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-07-01    ТК-47
Електромагнитна съвместимост и въпроси на радиоспектъра (ERM).
Земна подвижна служба. Радиосъоръжения с вътрешен или външен
ВЧ съединител, предназначени предимно за аналогов говор. Част
1: Технически характеристики и методи за измерване (EN 300 086-1
V1.2.1:2001)
ElectroMagnetic Compatibility and Radio Spectrum Matters (ERM) -
Land Mobile Service - Radio equipment with an internal or external RF
connector intended primarily for analogue speech - Part 1: Technical
characteristics and methods of measurement
ICS: 33.100.01
Заменя: БДС ETS 300 086:1994/A2:2002, БДС ETS 300
086:1994/A1:2002, БДС ETS 300 086:1994
БДС EN 300 086-1 V1.2.1:2003 (en) 57 стр. - 97.20 лв.

БДС EN 300 086-1 V1.3.1:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-01-30    ТК-47
Електромагнитна съвместимост и въпроси на радиоспектъра (ERM).
Земна подвижна служба. Радиосъоръжения с вътрешен или външен
RF съединител, предназначени предимно за аналогов говор. Част 1:
Технически характеристики и методи за измерване (EN 300 086-1
V1.3.1:2008)
ElectroMagnetic Compatibility and Radio Spectrum Matters (ERM) -
Land Mobile Service - Radio equipment with an internal or external RF
connector intended primarily for analogue speech - Part 1: Technical
characteristics and methods of measurement
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ICS: 33.100.01
БДС EN 300 086-1 V1.3.1:2009 (en) 60 стр. - 97.20 лв.

БДС EN 300 086-1 V1.4.1:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-07-29    ТК-47
Електромагнитна съвместимост и въпроси на радиоспектъра (ERM).
Земна подвижна служба. Радиосъоръжения с вътрешен или външен
RF съединител, предназначени предимно за аналогов говорен
сигнал. Част 1: Технически характеристики и методи за измерване
(EN 300 086-1 V1.4.1:2010)
Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM); Land
Mobile Service; Radio equipment with an internal or external RF
connector intended primarily for analogue speech; Part 1: Technical
characteristics and methods of measurement 
ICS: 33.100.01
БДС EN 300 086-1 V1.4.1:2010 (en) 59 стр. - 97.20 лв.

БДС EN 300 086-2 V1.1.1:2002
Статус: Действащ   Публикуван: 2002-08-01    ТК-47
Eлектромагнитна съвместимост и въпроси на радиоспектъра (ERM).
Земна подвижна служба. Радиосъоръжения с вътрешен и външен
ВЧ съединител, предназначени предимно за аналогов говор. Част
2: Хармонизиран европейски стандарт, покриващ съществените
изисквания на член 3(2) от Директивата за радиосъоръжения и
крайни далекосъобщителни устройства (R&TTED) (EN 300 086-2
V1.1.1:2001)
Electromagnetic compatibility and radio spectrum matters (ERM) - 
Land mobile service; Radio equipment with an internal or external RF
connector intended primarily for analogue speech - Part 2: Harmonised
EN covering essential requirements under Article 3(2) of the R & TTE
Directive
ICS: 33.100.01
БДС EN 300 086-2 V1.1.1:2002 (en) 18 стр. - 32.40 лв.

БДС EN 300 086-2 V1.2.1:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-01-30    ТК-47
Eлектромагнитна съвместимост и въпроси на радиоспектъра (ERM).
Земна подвижна служба. Радиосъоръжения с вътрешен или външен
RF съединител, предназначени предимно за аналогов говор. Част 2:
Хармонизиран европейски стандарт, покриващ съществените
изисквания на член 3(2) от Директивата за радиосъоръжения и
крайни далекосъобщителни устройства (R&TTED) (EN 300 086-2
V1.2.1:2008)
Electromagnetic compatibility and radio spectrum matters (ERM) - 
Land mobile service; Radio equipment with an internal or external RF
connector intended primarily for analogue speech - Part 2: Harmonised
EN covering essential requirements under Article 3(2) of the R & TTE
Directive
ICS: 33.100.01
БДС EN 300 086-2 V1.2.1:2009 (en) 20 стр. - 36.00 лв.

БДС EN 300 086-2 V1.3.1:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-07-29    ТК-47
Eлектромагнитна съвместимост и въпроси на радиоспектъра (ERM).
Земна подвижна служба. Радиосъоръжения с вътрешен и външен
RF съединител, предназначени предимно за аналогов говорен
сигнал. Част 2: Хармонизиран европейски стандарт (EN), покриващ
съществените изисквания на член 3.2 от Директивата за
радиосъоръжения и крайни далекосъобщителни устройства
(R&TTED) (EN 300 086-2 V1.3.1:2010)
Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM); Land
Mobile Service; Radio equipment with an internal or external RF
connector intended primarily for analogue speech; Part 2: Harmonized
EN covering the essential requirements of article 3.2 of the R&TTE
Directive 
ICS: 33.100.01
БДС EN 300 086-2 V1.3.1:2010 (en) 19 стр. - 36.00 лв.

БДС EN 300 113-1 V1.4.1:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-07-01    ТК-47
Електромагнитна съвместимост и въпроси на радиоспектъра (ERM).
Земна подвижна служба. Радиосъоръжения с антенен съединител,
предназначени за предаване на данни (и/или говор), използващи
модулация с постоянна или променлива обвивка на носещия
сигнал. Част 1: Технически характеристики и методи за измерване
(EN 300 113-1 V1.4.1:2002)
Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM); Land

mobile service - Radio equipment intended for the transmission of data
(and/or speech) using constant or non-constant envelope modulation
and having an antenna connector - Part 1: Technical characteristics and
methods of measurement
ICS: 33.100.01
Заменя: БДС ETS 300 113:2002, БДС ETS 300 113:2002/A1:2002
БДС EN 300 113-1 V1.4.1:2003 (en) 106 стр. - 165.60 лв.

БДС EN 300 113-1 V1.5.1:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-12-01    ТК-47
Eлектромагнитна съвместимост и въпроси на радиоспектъра (ERM).
Земна подвижна служба. Радиосъоръжения с антенен съединител,
предназначени за предаване на данни (и/или говор), използващи
модулация с постоянна или променяща се обвиваща крива. Част 1:
Технически характеристики и методи за измерване (EN 300 113-1
V1.5.1:2003)
Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM); Land
mobile service; Radio equipment intended for the transmission of data
(and/or speech) using constant or non-constant envelope modulation
and having an antenna connector; Part 1: Technical characteristics and
methods of measurement
ICS: 33.100.01
БДС EN 300 113-1 V1.5.1:2004 (en) 109 стр. - 165.60 лв.

БДС EN 300 113-1 V1.6.1:2007
Статус: Действащ   Публикуван: 2007-09-01    ТК-47
Eлектромагнитна съвместимост и въпроси на радиоспектъра (ERM).
Земна подвижна служба. Радиосъоръжения с антенен съединител,
предназначени за предаване на данни (и/или говор), използващи
модулация с постоянна или променяща се обвиваща крива. Част 1:
Технически характеристики и методи за измерване (EN 300 113-1
V1.6.1:2007)
Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM); Land
mobile service; Radio equipment intended for the transmission of data
(and/or speech) using constant or non-constant envelope modulation
and having an antenna connector; Part 1: Technical characteristics and
methods of measurement
ICS: 33.060.20
БДС EN 300 113-1 V1.6.1:2007 (en) 91 стр. - 138.00 лв.

БДС EN 300 113-1 V1.6.2:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-11-30    ТК-47
Eлектромагнитна съвместимост и въпроси на радиоспектъра (ERM).
Земна подвижна служба. Радиосъоръжения с антенен съединител,
предназначени за предаване на данни (и/или говор), използващи
модулация с постоянна или променяща се обвиваща крива. Част 1:
Технически характеристики и методи за измерване (EN 300 113-1
V1.6.2:2009)
Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM); Land
mobile service; Radio equipment intended for the transmission of data
(and/or speech) using constant or non-constant envelope modulation
and having an antenna connector; Part 1: Technical characteristics and
methods of measurement 
ICS: 33.100.01
БДС EN 300 113-1 V1.6.2:2009 (en) 91 стр. - 138.00 лв.

БДС EN 300 113-1 V1.7.1:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-12-13    ТК-47
Eлектромагнитна съвместимост и въпроси на радиоспектъра (ERM).
Земна подвижна служба. Радиосъоръжения с антенен съединител,
предназначени за предаване на данни (и/или говор), използващи
модулация с постоянна или променяща се обвиваща крива. Част 1:
Технически характеристики и методи за измерване (EN 300 113-1
V1.7.1:2011)
Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM); Land
mobile service; Radio equipment intended for the transmission of data
(and/or speech) using constant or non-constant envelope modulation
and having an antenna connector; Part 1: Technical characteristics and
methods of measurement
ICS: 33.100.01
БДС EN 300 113-1 V1.7.1:2011 (en) 97 стр. - 138.00 лв.

БДС EN 300 113-2 V1.1.1:2002
Статус: Действащ   Публикуван: 2002-08-01    ТК-47
Eлектромагнитна съвместимост и въпроси на радиоспектъра (ERM).
Земна подвижна служба. Радиосъоръжения с антенен съединител,
предназначени за предаване на данни (и говор). Част 2:
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Хармонизиран европейски стандарт, покриващ съществените
изисквания на член 3(2) от Директивата за радиосъоръжения и
крайни далекосъобщителни устройства (R&TTED) (EN 300 113-2
V1.1.1:2001)
Electromagnetic compatibility and radio spectrum matters (ERM) - Land
mobile service; Radio equipment intended for the transmission of data
(and speech) and having an antenna connector - Part 2: Harmonised
EN covering essential requirements under Article 3(2) of the R & TTE
Directive
ICS: 33.100.01
Заменен от: БДС EN 300 113-2 V1.2.1:2003
БДС EN 300 113-2 V1.1.1:2002 (en) 20 стр. - 36.00 лв.

БДС EN 300 113-2 V1.2.1:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-07-01    ТК-47
Електромагнитна съвместимост и въпроси на радиоспектъра (ERM).
Земна подвижна служба. Радиосъоръжения с антенен съединител,
предназначени за предаване на данни (и/или говор), използващи
модулация с постоянна или променлива обвивка на носещия
сигнал. Част 2: Хармонизиран европейски стандарт, покриващ
съществените изисквания на член 3(2) от Директивата за
радиосъоръжения и крайни далекосъобщителни устройства
(R&TTED) (EN 300 113-2 V1.2.1:2002)
Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM) - Land
mobile service - Radio equipment intended for the transmission of data
(and/or speech) using constant or non-constant envelope modulation
and having an antenna connector - Part 2: Harmonized EN covering
essential requirements under article 3.2 of the R&TTE Directive
ICS: 33.100.01
Заменя: БДС EN 300 113-2 V1.1.1:2002
БДС EN 300 113-2 V1.2.1:2003 (en) 18 стр. - 32.40 лв.

БДС EN 300 113-2 V1.3.1:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-12-01    ТК-47
Eлектромагнитна съвместимост и въпроси на радиоспектъра (ERM).
Земна подвижна служба. Радиосъоръжения с антенен съединител,
предназначени за предаване на данни (и/или говор), използващи
модулация с постоянна или променяща се обвиваща крива. Част 2:
Хармонизиран европейски стандарт, покриващ съществените
изисквания на член 3(2) от Директивата за радиосъоръжения и
крайни далекосъобщителни устройства (R&TTED) (EN 300 113-2
V1.3.1:2003)
Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM); Land
mobile service; Radio equipment intended for the transmission of data
(and/or speech) using constant or non-constant envelope modulation
and having an antenna connector; Part 2: Harmonized EN covering
essential requirements under article 3.2 of the R&TTE Directive
ICS: 33.100.01
БДС EN 300 113-2 V1.3.1:2004 (en) 18 стр. - 32.40 лв.

БДС EN 300 113-2 V1.4.1:2007
Статус: Действащ   Публикуван: 2007-09-01    ТК-47
Eлектромагнитна съвместимост и въпроси на радиоспектъра (ERM).
Земна подвижна служба. Радиосъоръжения с антенен съединител,
предназначени за предаване на данни (и/или говор), използващи
модулация с постоянна или променяща се обвиваща крива. Част 2:
Хармонизиран европейски стандарт, покриващ съществените
изисквания на член 3.2 от Директивата за радиосъоръжения и
крайни далекосъобщителни устройства (R&TTED) (EN 300 113-2
V1.4.1:2007)
Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM); Land
mobile service; Radio equipment intended for the transmission of data
(and/or speech) using constant or non-constant envelope modulation
and having an antenna connector; Part 2: Harmonized EN covering
essential requirements of article 3.2 of the R&TTE Directive
ICS: 33.060.20
БДС EN 300 113-2 V1.4.1:2007 (en) 22 стр. - 39.60 лв.

БДС EN 300 113-2 V1.4.2:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-11-30    ТК-47
Eлектромагнитна съвместимост и въпроси на радиоспектъра (ERM).
Земна подвижна служба. Радиосъоръжения с антенен съединител,
предназначени за предаване на данни (и/или говор), използващи
модулация с постоянна или променяща се обвиваща крива. Част 2:
Хармонизиран европейски стандарт (EN), покриващ съществените
изисквания на член 3.2 от Директивата за радиосъоръжения и
крайни далекосъобщителни устройства (R&TTED) (EN 300 113-2

V1.4.2:2009)
Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM); Land
mobile service; Radio equipment intended for the transmission of data
(and/or speech) using constant or non-constant envelope modulation
and having an antenna connector; Part 2: Harmonized EN covering
essential requirements of article 3.2 of the R&TTE Directive 
ICS: 33.100.01
БДС EN 300 113-2 V1.4.2:2009 (en) 21 стр. - 39.60 лв.

БДС EN 300 113-2 V1.5.1:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-12-13    ТК-47
Eлектромагнитна съвместимост и въпроси на радиоспектъра (ERM).
Земна подвижна служба. Радиосъоръжения с антенен съединител,
предназначени за предаване на данни (и/или говор), използващи
модулация с постоянна или променяща се обвиваща крива. Част 2:
Хармонизиран европейски стандарт (EN), покриващ съществените
изисквания на член 3.2 от Директивата за радиосъоръжения и
крайни далекосъобщителни устройства (R&TTED) (EN 300 113-2
V1.5.1:2011)
Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM); Land
mobile service; Radio equipment intended for the transmission of data
(and/or speech) using constant or non-constant envelope modulation
and having an antenna connector; Part 2: Harmonized EN covering the
essential requirements of article 3.2 of the R&TTE Directive
ICS: 33.100.01
БДС EN 300 113-2 V1.5.1:2011 (en) 21 стр. - 39.60 лв.

БДС EN 300 127 V1.2.1:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-11-01    ТК-47
Електромагнитна съвместимост и въпроси на радиоспектъра (ERM).
Изпитване за радиоизлъчвания на физически големи
далекосъобщителни системи (EN 300 127 V1.2.1:1999)
ElectroMagnetic Compatibility and Radio Spectrum Matters (ERM).
Radiated emission testing of physically large telecommunication
systems
ICS: 33.100.10, 33.040.01
БДС EN 300 127 V1.2.1:2003 (en) 15 стр. - 28.80 лв.

БДС EN 300 135-1 V1.1.2:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-07-01    ТК-47
Електромагнитна съвместимост и въпроси на радиоспектъра (ERM).
Радиосъоръжения за гражданския обхват с ъглова модулация (CEPT
PR 27 Radio Equipment). Част 1: Технически характеристики и
методи за измерване (EN 300 135-1 V1.1.2:2000)
ElectroMagnetic Compatibility and Radio Spectrum Matters (ERM) -
Angle-modulated Citizens Band radio equipment (CEPT PR 27 Radio
Equipment) - Part 1: Technical characteristics and methods of
measurement
ICS: 33.100.01
Заменя: БДС ETS 300 135:1994/A1:2002, БДС ETS 300 135:1994
БДС EN 300 135-1 V1.1.2:2003 (en) 39 стр. - 67.20 лв.

БДС EN 300 135-1 V1.2.1:2008
Статус: Действащ   Публикуван: 2008-06-30    ТК-47
Електромагнитна съвместимост и въпроси на радиоспектъра (ERM).
Земна подвижна служба. Радиосъоръжения за гражданския обхват
(CB). Радиосъоръжения за гражданския обхват с ъглова модулация
(PR 27 Radio Equipment). Част 1: Технически характеристики и
методи за измерване (EN 300 135-1 V1.2.1:2008)
Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM); Land
Mobile Service; Citizens' Band (CB) radio equipment; Angle-modulated
Citizens' Band radio equipment (PR 27 Radio Equipment); Part 1:
Technical characteristics and methods of measurement 
ICS: 33.100.01
БДС EN 300 135-1 V1.2.1:2008 (en) 37 стр. - 67.20 лв.

БДС EN 300 135-2 V1.1.1:2002
Статус: Действащ   Публикуван: 2002-08-01    ТК-47
Eлектромагнитна съвместимост и въпроси на радиоспектъра (ERM).
Радиосъоръжения за гражданския обхват с ъглова модулация (CEPT
PR 27 Radio Equipment). Част 2: Хармонизиран европейски
стандарт, покриващ съществените изисквания на член 3(2) от
Директивата за радиосъоръжения и крайни далекосъобщителни
устройства (R&TTED) (EN 300 135-2 V1.1.1:2000)
Electromagnetic compatibility and radio spectrum matters (ERM) -
Angle-modulated citizens band radio equipment (CEPT PR 27 Radio
Equipment) - Part 2: Harmonised EN covering essential requirements
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under Article 3(2) of R & TTE Directive
ICS: 33.100.01
БДС EN 300 135-2 V1.1.1:2002 (en) 17 стр. - 32.40 лв.

БДС EN 300 135-2 V1.2.1:2008
Статус: Действащ   Публикуван: 2008-06-30    ТК-47
Eлектромагнитна съвместимост и въпроси на радиоспектъра (ERM).
Земна подвижна служба. Радиосъоръжения за гражданския обхват
(CB). Радиосъоръжения за гражданския обхват с ъглова модулация
(PR 27 Radio Equipment). Част 2: Хармонизиран европейски
стандарт (EN), покриващ съществените изисквания на член 3.2 от
Директивата за радиосъоръжения и крайни далекосъобщителни
устройства (R&TTED) (EN 300 135-2 V1.2.1:2008)
Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM); Land
Mobile Service; Citizens' Band (CB) radio equipment; Angle-modulated
Citizens' Band radio equipment (PR 27 Radio Equipment); Part 2:
Harmonized EN covering essential requirements of article 3.2 of the
R&TTE Directive 
ICS: 33.100.01
БДС EN 300 135-2 V1.2.1:2008 (en) 19 стр. - 36.00 лв.

БДС EN 300 152 V1.2.1:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-11-01    ТК-47
Електромагнитна съвместимост и въпроси на радиоспектъра (ERM).
Морски радиофарове за определяне местоположението на обекти
при бедствие (EPIRBs), предназначени за използване на честота
121,5 MHz или на честоти 121,5 MHz и 243 MHz само за насочване.
Технически характеристики и методи за измерване (EN 300 152
V1.2.1:1999)
ElectroMagnetic Compatibility and Radio Spectrum Matters (ERM).
Maritime Emergency Position Indicating Radio Beacons (EPIRBs)
intended for use on the frequency 121,5 MHz or the frequencies 121,5
MHz and 243 MHz for homing purposes only. Technical characteristics
and methods of measurement
ICS: 33.040.01
БДС EN 300 152 V1.2.1:2003 (en) 33 стр. - 61.20 лв.

БДС EN 300 152-1 V1.2.2:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-07-01    ТК-47
Електромагнитна съвместимост и въпроси на радиоспектъра (ERM).
Морски радиофарове за местоположение при авария (EPIRBs),
предназначени за използване на честота 121,5 MHz или честоти
121,5 MHz и 243 MHz само за насочване. Част 1: Технически
характеристики и методи за измерване (EN 300 152-1 V1.2.2:2000)
ElectroMagnetic Compatibility and Radio Spectrum Matters (ERM) -
Maritime Emergency Position Indicating Radio Beacons (EPIRBs)
intended for use on the frequency 121,5 MHz or the frequencies 121,5
MHz and 243 MHz for homing purposes only - Part 1: Technical
characteristics and methods of measurement
ICS: 33.100.01
БДС EN 300 152-1 V1.2.2:2003 (en) 33 стр. - 61.20 лв.

БДС EN 300 152-2 V1.1.1:2002
Статус: Действащ   Публикуван: 2002-11-01    ТК-47
Електромагнитна съвместимост и въпроси на радиоспектъра (ERM).
Морски радиофарове за местоположение при авария (EPIRBs),
предназначени за използване на честота 21,5 MHz или честоти
121,5 MHz и 243 MHz само за насочване. Част 2: Хармонизиран по
Директивата за радиосъоръжения и крайни далекосъобщителни
устройства (R&TTED) (EN 300 152-2 V1.1.1:2000)
Electromagnetic compatibility and radio spectrum matters (ERM) -
Maritime emergency position indicating radio beacons (EPIRBs)
intended for use on the frequency 121,5 MHz or the frequencies 121,5
MHz and 243 MHz for homing purposes only - Part 2: Harmonised R &
TTE Directive
ICS: 33.100.01
БДС EN 300 152-2 V1.1.1:2002 (en) 14 стр. - 25.20 лв.

БДС EN 300 152-3 V1.1.1:2002
Статус: Действащ   Публикуван: 2002-11-01    ТК-47
Електромагнитна съвместимост и въпроси на радиоспектъра (ERM).
Морски радиофарове за местоположение при авария (EPIRBs),
предназначени за използване на честота 21,5 MHz или честоти
121,5 MHz и 243 MHz само за насочване. Част 3: Хармонизиран
европейски стандарт според член 3(3)(e) от Директивата за
радиосъоръжения и крайни далекосъобщителни устройства
(R&TTED) (EN 300 152-3 V1.1.1:2001)

Electromagnetic compatibility and radio spectrum matters (ERM) -
Maritime emergency position indicating radio beacons (EPIRBs)
intended for use on the frequency 121,5 MHz or the frequencies 121,5
MHz and 243 MHz for homing purposes only - Part 3: Harmonised EN
under Article 3(3)(e) of the R & TTE Directive
ICS: 33.100.01
БДС EN 300 152-3 V1.1.1:2002 (en) 35 стр. - 61.20 лв.

БДС EN 300 162-1 V1.2.2:2001
Статус: Действащ   Публикуван: 2001-12-01    ТК-47
Електромагнитна съвместимост и въпроси на радиоспектъра (ERM).
Радиотелефонни предаватели и приемници за морската подвижна
служба, работещи в VHF обхвати. Част 1: Технически
характеристики и методи за измерване (EN 300 162-1 V1.2.2:2000)
ElectroMagnetic Compatibility and Radio Spectrum Matters (ERM);
Radiotelephone transmitters and receivers for the maritime mobile
service operating in VHF bands; Part 1: Technical characteristics and
methods of measurement
ICS: 33.100.01, 33.060.20
БДС EN 300 162-1 V1.2.2:2001 (en) 55 стр. - 97.20 лв.

БДС EN 300 162-1 V1.3.1:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-12-29    ТК-47
Електромагнитна съвместимост и въпроси на радиоспектъра (ERM).
Радиотелефонни предаватели и приемници за морската подвижна
служба, работещи в VHF обхвати. Част 1: Технически
характеристики и методи за измерване (EN 300 162-1 V1.3.1:2003)
Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters
(ERM);Radiotelephone transmitters and receivers for the maritime
mobile service operating in VHF bands;Part 1: Technical characteristics
and methods of measurement
ICS: 33.100.01
БДС EN 300 162-1 V1.3.1:2010 (en) 29 стр. - 50.40 лв.

БДС EN 300 162-1 V1.4.1:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-09-01    ТК-47
Електромагнитна съвместимост и въпроси на радиоспектъра (ERM).
Радиотелефонни предаватели и приемници за морската подвижна
служба, работещи в VHF обхвати. Част 1: Технически
характеристики и методи за измерване (EN 300 162-1 V1.4.1:2006)
Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM);
Radiotelephone transmitters and receivers for the maritime mobile
service operating in VHF bands; Part 1: Technical characteristics and
methods of measurement
ICS: 47.020.70, 33.100.10, 33.060.20
БДС EN 300 162-1 V1.4.1:2006 (en) 57 стр. - 97.20 лв.

БДС EN 300 162-2 V1.1.2:2002
Статус: Действащ   Публикуван: 2002-08-01    ТК-47
Eлектромагнитна съвместимост и въпроси на радиоспектъра (ERM).
Радиотелефонни предаватели и приемници за морската подвижна
служба, работещи в VHF обхват. Част 2: Хармонизиран европейски
стандарт, покриващ съществените изисквания на член 3(2) от
Директивата за радиосъоръжения и крайни далекосъобщителни
устройства (R&TTED) (EN 300 162-2 V1.1.2:2000)
Electromagnetic compatibility and radio spectrum matters (ERM) -
Radiotelephone transmitters and receivers for the maritime mobile
service operating in VHF bands - Part 2: Harmonised EN covering
essential requirements under Article 3(2) of the R & TTE Directive
ICS: 33.100.01
БДС EN 300 162-2 V1.1.2:2002 (en) 20 стр. - 36.00 лв.

БДС EN 300 162-2 V1.2.1:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-07-09    ТК-47
Eлектромагнитна съвместимост и въпроси на радиоспектъра (ERM).
Радиотелефонни предаватели и приемници за морската подвижна
служба, работещи в VHF обхват. Част 2: Хармонизиран европейски
стандарт (EN), покриващ съществените изисквания на член 3.2 от
Директивата за радиосъоръжения и крайни далекосъобщителни
устройства (R&TTED)
 (EN 300 162-2 V1.2.1:2006)
Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters
(ERM);Radiotelephone transmitters and receivers for the maritime
mobile service operating in VHF bands;Part 2: Harmonized EN covering
essential requirements of article 3.2 of the R&TTE Directive 
ICS: 33.100.01
БДС EN 300 162-2 V1.2.1:2009 (en) 23 стр. - 39.60 лв.
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БДС EN 300 162-3 V1.1.1:2002
Статус: Действащ   Публикуван: 2002-08-01    ТК-47
Eлектромагнитна съвместимост и въпроси на радиоспектъра (ERM).
Радиотелефонни предаватели и приемници за морската подвижна
служба, работещи в VHF обхват. Част 3: Хармонизиран европейски
стандарт, покриващ съществените изисквания на член 3(3)(е) от
Директивата за радиосъоръжения и крайни далекосъобщителни
устройства (R&TTED) (EN 300 162-3 V1.1.1:2001)
Electromagnetic compatibility and radio spectrum matters (ERM) -
Radiotelephone transmitters and receivers for the maritime mobile
service operating in VHF bands - Part 3: Harmonised EN covering
essential requirements of Article 3(3)(e) of the R & TTE Directive
ICS: 33.100.01
БДС EN 300 162-3 V1.1.1:2002 (en) 38 стр. - 67.20 лв.

БДС EN 300 162-3 V1.2.1:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-07-09    ТК-47
Eлектромагнитна съвместимост и въпроси на радиоспектъра (ERM).
Радиотелефонни предаватели и приемници за морската подвижна
служба, работещи в VHF обхват. Част 3: Хармонизиран европейски
стандарт (EN), покриващ съществените изисквания на член 3.3 (е)
от Директивата за радиосъоръжения и крайни далекосъобщителни
устройства (R&TTED) (EN 300 162-3 V1.2.1:2006)
Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters
(ERM);Radiotelephone transmitters and receivers for the maritime
mobile service operating in VHF bands;Part 3: Harmonized EN covering
essential requirements of article 3.3 (e) of the R&TTE Directive 
ICS: 33.100.01
БДС EN 300 162-3 V1.2.1:2009 (en) 26 стр. - 45.60 лв.

БДС EN 300 163 V1.2.1:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-12-01    ТК-47
Системи за телевизия. NICAM 728: Двуканално предаване на
цифров звук в наземни телевизионни системи B, G, H, I, K1 и L (EN
300 163 V1.2.1:1998)
Television systems;NICAM 728: transmission of two-channel digital
sound with terrestrial television systems B, G, H, I, K1 and L
ICS: 33.060.40
БДС EN 300 163 V1.2.1:2004 (en) 24 стр. - 45.60 лв.

БДС EN 300 166 V1.2.1:2001
Статус: Действащ   Публикуван: 2001-12-01    ТК-47
Предаване и мултиплексиране (TM). Физични и електрически
характеристики на йерархични цифрови интерфейси за устройства,
използващи 2 048 kbit/s – базирани на плезиохронни или
синхронни цифрови йерархии (EN 300 166 V1.2.1:2001)
Transmission and Multiplexing (TM); Physical and electrical
characteristics of hierarchical digital interfaces for equipment using the
2 048 kbit/s - based plesiochronous or synchronous digital hierarchies
ICS: 35.200
БДС EN 300 166 V1.2.1:2001 (en) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 300 167 V1.2.1:2001
Статус: Действащ   Публикуван: 2001-12-01    ТК-47
Предаване и мултиплексиране (TM). Функционални характеристики
на интерфейси за 2 048 kbit/s (EN 300 167 V1.2.1:2001)
Transmission and Multiplexing (TM); Functional characteristics of 2 048
kbit/s interfaces
ICS: 35.200
БДС EN 300 167 V1.2.1:2001 (en) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 300 197 V1.2.1:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-11-01    ТК-47
Предаване и мултиплексиране (ТМ). Цифрови радиорелейни
системи (DRRS). Параметри на DRRS за предаване на цифрови
сигнали и аналогови видеосигнали, работещи на 38 GHz (EN 300
197 V1.2.1:1998)
Transmission and Multiplexing (TM). Digital Radio Relay Systems
(DRRS). Parameters for DRRS for the transmission of digital signals and
analogue video signals operating at 38 GHz
ICS: 33.060.30
БДС EN 300 197 V1.2.1:2003 (en) 45 стр. - 75.60 лв.

БДС EN 300 197 V1.2.2:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-11-01    ТК-47
Предаване и мултиплексиране (ТМ). Цифрови радиорелейни

системи (DRRS). Параметри на DRRS за предаване на цифрови
сигнали и аналогови видеосигнали, работещи на 38 GHz (EN 300
197 V1.2.2:1998)
Transmission and Multiplexing (TM). Digital Radio Relay Systems
(DRRS). Parameters for DRRS for the transmission of digital signals and
analogue video signals operating at 38 GHz
ICS: 33.060.30
БДС EN 300 197 V1.2.2:2003 (en) 49 стр. - 84.00 лв.

БДС EN 300 197 V1.3.1:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-11-01    ТК-47
Фиксирани радиосистеми. Съоръжения за предаване от точка до
точка. Параметри на радиосистеми за предаване на цифрови
сигнали, работещи на 38 GHz (EN 300 197 V1.3.1:2000)
Fixed Radio Systems. Point-to-point equipment. Parameters for radio
systems for the transmission of digital signals operating at 38 GHz
ICS: 33.060.30
БДС EN 300 197 V1.3.1:2003 (en) 34 стр. - 61.20 лв.

БДС EN 300 197 V1.4.1:2001
Статус: Действащ   Публикуван: 2001-12-01    ТК-47
Фиксирани радиосистеми. Съоръжения за предаване от точка до
точка. Параметри на радиосистеми за предаване на цифрови
сигнали в обхвата 38 GHz (EN 300 197 V1.4.1:2001)
Fixed Radio Systems; Point-to-point equipment; Parameters for radio
systems for the transmission of digital signals operating at 38 GHz
ICS: 33.040.20
БДС EN 300 197 V1.4.1:2001 (en) 36 стр. - 67.20 лв.

БДС EN 300 197 V1.5.1:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-11-01    ТК-47
Фиксирани радиосистеми. Съоръжения за предаване от точка до
точка. Параметри на радиосистеми за предаване на цифрови
сигнали, работещи на 32 GHz и 38 GHz (EN 300 197 V1.5.1:2001)
Fixed Radio Systems. Point-to-point equipment. Parameters for radio
systems for the transmission of digital signals operating at 32 GHz and
38 GHz
ICS: 33.060.30
БДС EN 300 197 V1.5.1:2003 (en) 36 стр. - 67.20 лв.

БДС EN 300 197 V1.6.1:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-11-01    ТК-47
Фиксирани радиосистеми. Съоръжения за предаване от точка до
точка. Параметри на радиосистеми за предаване на цифрови
сигнали, работещи на 32 GHz и 38 GHz (EN 300 197 V1.6.1:2002)
Fixed Radio Systems. Point-to-point equipment. Parameters for radio
systems for the transmission of digital signals operating at 32 GHz and
38 GHz
ICS: 33.060.30
БДС EN 300 197 V1.6.1:2003 (en) 35 стр. - 61.20 лв.

БДС EN 300 198 V1.2.1:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-11-01    ТК-47
Предаване и мултиплексиране (ТМ). Цифрови радиорелейни
системи (DRRS). Параметри на DRRS за предаване на цифрови
сигнали и аналогови видеосигнали, работещи на 23 GHz (EN 300
198 V1.2.1:1998)
Transmission and Multiplexing (TM). Digital Radio Relay Systems
(DRRS). Parameters for DRRS for the transmission of digital signals and
analogue video signals operating at 23 GHz
ICS: 33.060.30
БДС EN 300 198 V1.2.1:2003 (en) 46 стр. - 84.00 лв.

БДС EN 300 198 V1.2.2:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-11-01    ТК-47
Предаване и мултиплексиране (ТМ). Цифрови радиорелейни
системи (DRRS). Параметри на DRRS за предаване на цифрови
сигнали и аналогови видеосигнали, работещи на 23 GHz (EN 300
198 V1.2.2:1998)
Transmission and Multiplexing (TM). Digital Radio Relay Systems
(DRRS). Parameters for DRRS for the transmission of digital signals and
analogue video signals operating at 23 GHz
ICS: 33.060.30
БДС EN 300 198 V1.2.2:2003 (en) 52 стр. - 97.20 лв.

БДС EN 300 198 V1.3.1:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-11-01    ТК-47
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Фиксирани радиосистеми. Съоръжения за предаване от точка до
точка. Параметри на радиосистеми за предаване на цифрови
сигнали, работещи на 23 GHz (EN 300 198 V1.3.1:2000)
Fixed Radio Systems. Point-to-point equipment. Parameters for radio
systems for the transmission of digital signals operating at 23 GHz
ICS: 33.060.30
БДС EN 300 198 V1.3.1:2003 (en) 33 стр. - 61.20 лв.

БДС EN 300 198 V1.4.1:2001
Статус: Действащ   Публикуван: 2001-12-01    ТК-47
Фиксирани радиосистеми. Съоръжения за предаване от точка до
точка. Параметри на радиосистеми за предаване на цифрови
сигнали в обхвата 23 GHz (EN 300 198 V1.4.1:2001)
Fixed Radio Systems; Point-to-point equipment; Parameters for radio
systems for the transmission of digital signals operating at 23 GHz
ICS: 33.040.20
БДС EN 300 198 V1.4.1:2001 (en) 36 стр. - 67.20 лв.

БДС EN 300 198 V1.5.1:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-11-01    ТК-47
Фиксирани радиосистеми. Съоръжения за предаване от точка до
точка. Параметри на радиосистеми за предаване на цифрови
сигнали, работещи на 23 GHz (EN 300 198 V1.5.1:2002)
Fixed Radio Systems. Point-to-point equipment. Parameters for radio
systems for the transmission of digital signals operating at 23 GHz
ICS: 33.060.30
БДС EN 300 198 V1.5.1:2003 (en) 35 стр. - 61.20 лв.

БДС EN 300 219-1 V1.2.1:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-07-01    ТК-47
Електромагнитна съвместимост и въпроси на радиоспектъра (ERM).
Земна подвижна служба. Радиосъоръжения, предаващи сигнали за
начало на специфична реакция на приемника. Част 1: Технически
характеристики и методи за измерване (EN 300 219-1 V1.2.1:2001)
ElectroMagnetic Compatibility and Radio Spectrum Matters (ERM) -
Land Mobile Service - Radio equipment transmitting signals to initiate a
specific response in the receiver - Part 1: Technical characteristics and
methods of measurement
ICS: 33.100.01
БДС EN 300 219-1 V1.2.1:2003 (en) 74 стр. - 129.60 лв.

БДС EN 300 219-2 V1.1.1:2002
Статус: Действащ   Публикуван: 2002-11-01    ТК-47
Електромагнитна съвместимост и въпроси на радиоспектъра (ERM).
Земна подвижна служба. Радиосъоръжения с вътрешен или външен
ВЧ съединител, предназначени предимно за аналогов говор. Част
2: Хармонизиран европейски стандарт, покриващ съществените
изисквания на член 3(2) от Директивата за радиосъоръжения и
крайни далекосъобщителни устройства (R&TTED) (EN 300 219-2
V1.1.1:2001)
Electromagnetic compatibility and radio spectrum matters (ERM) - Land
mobile servicen - Radio equipment with an internal or external RF
connector intended primarily for analogue speech - Part 2: Harmonised
EN covering essential requirements under Article 3(2) of the R & TTE
Directive
ICS: 33.100.01
БДС EN 300 219-2 V1.1.1:2002 (en) 19 стр. - 36.00 лв.

БДС EN 300 220-1 V1.2.1:2002
Статус: Действащ   Публикуван: 2002-08-01    ТК-47
Електромагнитна съвместимост и въпроси на радиоспектъра (ЕRМ).
Устройства с малък обсег на действие. Технически характеристики
и методи за изпитване на радиоустройства, предназначени за
използване в честотен обхват от 25 MHz до 1000 MHz с мощност до
500 mW. Част 1: Параметри необходими за целите на регулирането
(EN 300 220-1 V1.2.1:1997)
Electromagnetic compatibility and Radio  Spectrum Matters (ERM).
Short range devices. Technical characteristics and test methods for
radio equipment to be used in the 25 MHz to 1000 MHz frequency
range with power levels ranging up to 500 mW. Part 1: Parameters
itended for regulatory purposes.
ICS: 33.100.01
Заменя: БДС I-ETS 300 220:1996
БДС EN 300 220-1 V1.2.1:2002 (en) 54 стр. - 97.20 лв.

БДС EN 300 220-1 V1.3.1:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-06-01    ТК-47

Електромагнитна съвместимост и въпроси на радиоспектъра (ERM).
Устройства с малък обсег на действие (SRD). Радиосъоръжения,
използвани в честотния обхват от 25 MHz до 1000 MHz, с нива на
излъчената мощност до 500 mW. Част 1: Технически
характеристики и методи за изпитване (EN 300 220-1 V1.3.1:2000)
Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM) -
Short range devices; Radio equipment to be used in the  25 MHz to
1000 MHz frequency range with power levels ranging up to 500 mW -
Part 1: Technical characteristics and test  methods
ICS: 33.100.10, 33.060.20
Заменя: БДС EN 300 220:2002
БДС EN 300 220-1 V1.3.1:2004 (bg) 73 стр. - 129.60 лв.

БДС EN 300 220-1 V2.1.1:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-09-01    ТК-47
Електромагнитна съвместимост и въпроси на радиоспектъра (ERM).
Устройства с малък обсег на действие (SRD). Радиосъоръжения,
предназначени за използване в честотен обхват от 25 MHz до 1000
MHz с нива на излъчeната мощност до 500 mW. Част 1: Технически
характеристики и методи за изпитване (EN 300 220-1 V2.1.1:2006)
Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM); Short
Range Devices (SRD); Radio equipment to be used in the 25 MHz to 1
000 MHz frequency range with power levels ranging up to 500 mW;
Part 1: Technical characteristics and test methods
ICS: 33.100.01, 33.060.20
БДС EN 300 220-1 V2.1.1:2006 (en) 76 стр. - 129.60 лв.

БДС EN 300 220-1 V2.3.1:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-02-24    ТК-47
Електромагнитна съвместимост и въпроси на радиоспектъра (ERM).
Устройства с малък обсег на действие (SRD). Радиосъоръжения,
предназначени за използване в честотния обхват от 25 MHz до
1000 MHz с нива на излъчeната мощност до 500 mW. Част 1:
Технически характеристики и методи за изпитване (EN 300 220-1
V2.3.1:2010)
Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM); Short
Range Devices (SRD); Radio equipment to be used in the 25 MHz to 1
000 MHz frequency range with power levels ranging up to 500 mW;
Part 1: Technical characteristics and test methods
ICS: 33.100.01
БДС EN 300 220-1 V2.3.1:2010 (en) 75 стр. - 129.60 лв.

БДС EN 300 220-1 V2.4.1:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-06-21    ТК-47
Електромагнитна съвместимост и въпроси на радиоспектъра (ERM).
Устройства с малък обсег на действие (SRD). Радиосъоръжения,
предназначени за използване в честотния обхват от 25 MHz до 1
000 MHz, с нива на излъчeната мощност до 500 mW. Част 1:
Технически характеристики и методи за изпитване (EN 300 220-1
V2.4.1:2012)
Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM); Short
Range Devices (SRD); Radio equipment to be used in the 25 MHz to 1
000 MHz frequency range with power levels ranging up to 500 mW;
Part 1: Technical characteristics and test methods 
ICS: 33.100.01
БДС EN 300 220-1 V2.4.1:2012 (en) 75 стр. - 129.60 лв.

БДС EN 300 220-2 V1.2.1:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-11-01    ТК-47
Електромагнитна съвместимост и въпроси на радиоспектъра (ERM).
Устройства с малък обсег на действие. Технически характеристики
и методи за изпитване на радиосъоръжения, използвани в честотен
обхват от 25 MHz до 1 000 MHz с нива на мощност до 500 mW. Част
2: Допълнителни параметри, непредназначени за регулаторни цели
(EN 300 220-2 V1.2.1:1997)
ElectroMagnetic Compatibility and Radio Spectrum Matters (ERM). Short
range devices. Technical characteristics and test methods for radio
equipment to be used in the 25 MHz to 1 000 MHz frequency range
with power levels ranging up to 500 mW. Part 2: Supplementary
parameters not intended for regulatory purposes
ICS: 33.100.01, 33.060.20
БДС EN 300 220-2 V1.2.1:2003 (en) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 300 220-2 V1.3.1:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-11-01    ТК-47
Електромагнитна съвместимост и въпроси на радиоспектъра (ERM).
Устройства с малък обсег на действие. Технически характеристики
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и методи за изпитване на радиосъоръжения, използвани в честотен
обхват от 25 MHz до 1 000 MHz с нива на мощност до 500 mW. Част
2: Допълнителни параметри, непредназначени за
стандартизационното съответствие (EN 300 220-2 V1.3.1:2000)
ElectroMagnetic Compatibility and Radio Spectrum Matters (ERM). Short
Range Devices (SRD). Radio equipment to be used in the 25 MHz to 1
000 MHz frequency range with power levels ranging up to 500 mW.
Part 2: Supplementary parameters not intended for conformity
purposes
ICS: 33.060.30
БДС EN 300 220-2 V1.3.1:2003 (en) 12 стр. - 21.60 лв.
БДС EN 300 220-2 V1.3.1:2003 (bg) 15 стр. - 28.80 лв.

БДС EN 300 220-2 V2.1.1:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-09-01    ТК-47
Електромагнитна съвместимост и въпроси на радиоспектъра (ERM).
Устройства с малък обсег на действие (SRD). Радиосъоръжения,
предназначени за използване в честотния обхват от 25 MHz до
1000 MHz, с нива на излъчената мощност до 500 mW. Част 2:
Хармонизиран европейски стандарт (EN), покриващ съществените
изисквания на чл.3.2 на Директивата за радиосъоръжения и крайни
далекосъобщителни устройства (R&TTED) (EN 300 220-2
V2.1.1:2006)
Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM); Short
Range Devices (SRD); Radio equipment to be used in the 25 MHz to 1
000 MHz frequency range with power levels ranging up to 500 mW;
Part 2: Harmonized EN covering essential requirements under article
3.2 of the R&TTE Directive
ICS: 33.100.01, 33.060.20
БДС EN 300 220-2 V2.1.1:2006 (en) 23 стр. - 39.60 лв.

БДС EN 300 220-2 V2.1.2:2007
Статус: Действащ   Публикуван: 2007-09-01    ТК-47
Електромагнитна съвместимост и въпроси на радиоспектъра (ERM).
Устройства с малък обсег на действие (SRD). Радиосъоръжения,
предназначени за използване в честотния обхват от 25 MHz до
1000 MHz, с нива на излъчената мощност до 500 mW. Част 2:
Хармонизиран европейски стандарт (EN), покриващ съществените
изисквания на член 3.2 на Директивата за радиосъоръжения и
крайни далекосъобщителни устройства (R&TTED) (EN 300 220-2
V2.1.2:2007)
Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM); Short
Range Devices (SRD); Radio equipment to be used in the 25 MHz to 1
000 MHz frequency range with power levels ranging up to 500 mW;
Part 2: Harmonized EN covering essential requirements under article
3.2 of the R&TTE Directive
ICS: 33.060.20
БДС EN 300 220-2 V2.1.2:2007 (en) 23 стр. - 39.60 лв.

БДС EN 300 220-2 V2.3.1:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-02-24    ТК-47
Електромагнитна съвместимост и въпроси на радиоспектъра (ERM).
Устройства с малък обсег на действие (SRD). Радиосъоръжения,
предназначени за използване в честотния обхват от 25 MHz до
1000 MHz, с нива на излъчената мощност до 500 mW. Част 2:
Хармонизиран европейски стандарт (EN), покриващ съществените
изисквания на член 3.2 от Директивата за радиосъоръжения и
крайни далекосъобщителни устройства (R&TTED) (EN 300 220-2
V2.3.1:2010)
Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM); Short
Range Devices (SRD); Radio equipment to be used in the 25 MHz to 1
000 MHz frequency range with power levels ranging up to 500 mW;
Part 2: Harmonized EN covering essential requirements under article
3.2 of the R&TTE Directive 
ICS: 33.100.01
БДС EN 300 220-2 V2.3.1:2010 (en) 22 стр. - 39.60 лв.

БДС EN 300 220-2 V2.4.1:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-06-21    ТК-47
Електромагнитна съвместимост и въпроси на радиоспектъра (ERM).
Устройства с малък обсег на действие (SRD). Радиосъоръжения,
предназначени за използване в честотния обхват от 25 MHz до 1
000 MHz, с нива на излъчената мощност до 500 mW. Част 2:
Хармонизиран европейски стандарт (EN), покриващ съществените
изисквания на член 3.2 от Директивата за радиосъоръжения и
крайни далекосъобщителни устройства (R&TTED)
 (EN 300 220-2 V2.4.1:2012)

Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM); Short
Range Devices (SRD); Radio equipment to be used in the 25 MHz to 1
000 MHz frequency range with power levels ranging up to 500 mW;
Part 2: Harmonized EN covering essential requirements under article
3.2 of the R&TTE Directive 
ICS: 33.100.01
БДС EN 300 220-2 V2.4.1:2012 (en) 22 стр. - 39.60 лв.

БДС EN 300 220-3 V1.1.1:2002
Статус: Действащ   Публикуван: 2002-08-01    ТК-47
Eлектромагнитна съвместимост и въпроси на радиоспектъра (ERM).
Радиосъоръжения с малък обсег на действие. Радиосъоръжения за
използване в честотния обхват от 25 MHz до 1 000 MHz, обхващащи
нива на изходна мощност до 500 mW. Част 3: Хармонизиран
европейски стандарт, покриващ съществените изисквания на член
3(2) от Директивата за радиосъоръжения и крайни
далекосъобщителни устройства (R&TTED) (EN 300 220-3
V1.1.1:2000)
Electromagnetic compatibility and radio spectrum matters (ERM) - Short-
range devices (SRD) - Radio equipment to be used in the 25 MHz to 1
000 MHz frequency range with power levels ranging up to 500 mW -
Part 3: Harmonised EN covering essential requirements under Article
3(2) of the R & TTE Directive
ICS: 33.100.01
БДС EN 300 220-3 V1.1.1:2002 (en) 16 стр. - 28.80 лв.
БДС EN 300 220-3 V1.1.1:2002 (bg) 17 стр. - 32.40 лв.

БДС EN 300 224-1 V1.3.1:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-07-01    ТК-47
Електромагнитна съвместимост и въпроси на радиоспектъра (ERM).
Пейджинг обслужване в помещения. Част 1: Технически и
функционални характеристики, включващи методи за изпитване
(EN 300 224-1 V1.3.1:2001)
ElectroMagnetic Compatibility and Radio Spectrum Matters (ERM) - On-
site paging service - Part 1: Technical and functional characteristics,
including test methods
ICS: 33.100.01
Заменя: БДС ETS 300 224:2002
БДС EN 300 224-1 V1.3.1:2003 (en) 54 стр. - 97.20 лв.

БДС EN 300 224-2 V1.1.1:2002
Статус: Действащ   Публикуван: 2002-08-01    ТК-47
Eлектромагнитна съвместимост и въпроси на радиоспектъра (ERM).
Пейджинг обслужване в помещения. Част 2: Хармонизиран
европейски стандарт според член 3(2) от Директивата за
радиосъоръжения и крайни далекосъобщителни устройства
(R&TTED) (EN 300 224-2 V1.1.1:2001)
Electromagnetic compatibility and radio spectrum matters (ERM) - On-
site paging service - Part 2: Harmonised EN under Article 3(2) of the R
& TTE Directive
ICS: 33.100.01
БДС EN 300 224-2 V1.1.1:2002 (en) 18 стр. - 32.40 лв.

БДС EN 300 225 V1.4.1:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-12-29    ТК-47
Електромагнитна съвместимост и въпроси на радиоспектъра (ERM).
Технически характеристики и методи за измерване на
високонадеждни, професионални, носими VHF радиотелефони (EN
300 225 V1.4.1:2004)
Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters
(ERM);Technical characteristics and methods of measurement for
survival craft portable VHF radiotelephone apparatus
ICS: 33.060.20
БДС EN 300 225 V1.4.1:2010 (en) 23 стр. - 39.60 лв.

БДС EN 300 231 V1.3.1:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-12-01    ТК-47
Телевизионни системи. Спецификация на системата за управление
на домашен видеозапис (PDC) (EN 300 231 V1.3.1:2003)
Television systems -  Specification of the domestic video Programme
Delivery Control system (PDC)
ICS: 33.170, 33.160.40
БДС EN 300 231 V1.3.1:2003 (en) 80 стр. - 129.60 лв.

БДС EN 300 234 V1.2.1:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-11-01    ТК-47
Предаване и мултиплексиране (ТМ). Цифрови радиорелейни
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системи (DRRS). DRRS с голям капацитет, пренасящи сигнали 1 х
STM-1 и работещи в честотни обхвати с около 30 MHz канално
отстояние и алтернативно подреждане (EN 300 234 V1.2.1:1998)
Transmission and Multiplexing (TM). Digital Radio Relay Systems
(DRRS). High capacity DRRS carrying 1 x STM-1 signals and operating
in frequency bands with about 30 MHz channel spacing and alternated
arrangements
ICS: 33.060.30
БДС EN 300 234 V1.2.1:2003 (en) 26 стр. - 45.60 лв.

БДС EN 300 234 V1.3.1:2001
Статус: Действащ   Публикуван: 2001-12-01    ТК-47
Фиксирани радиосистеми. Съоръжения за предаване от точка до
точка. Цифрови радиосистеми с голям капацитет, пренасящи 1 x
STM-1 сигнали и работещи в честотни обхвати при канално
отстояние около 30 MHz и алтернативно подреждане (EN 300 234
V1.3.1:2001)
Fixed Radio Systems; Point-to-point equipment; High capacity digital
radio systems carrying 1 x STM-1 signals and operating in frequency
bands with about 30 MHz channel spacing and alternated arrangements
ICS: 33.040.20
БДС EN 300 234 V1.3.1:2001 (en) 38 стр. - 67.20 лв.

БДС EN 300 234 V1.3.2:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-11-01    ТК-47
Фиксирани радиосистеми. Съоръжения за предаване от точка до
точка. Цифрови радиосистеми с голям капацитет, пренасящи
сигнали 1 х STM-1 и работещи в честотни обхвати с около 30 MHz
канално отстояние и алтернативно подреждане (EN 300 234
V1.3.2:2001)
Fixed Radio Systems. Point-to-point equipment. High capacity digital
radio systems carrying 1 x STM-1 signals and operating in frequency
bands with about 30 MHz channel spacing and alternated arrangements
ICS: 33.060.30
БДС EN 300 234 V1.3.2:2003 (en) 36 стр. - 67.20 лв.

БДС EN 300 236 V1.2.2:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-12-01    ТК-47
Крайно устройство (ТЕ). Синтаксно базиран протокол за
видеотекст. Изпитване за съответствие на крайни устройства (EN
300 236 V1.2.2:1997)
Terminal Equipment (TE) -  Syntax-based videotex protocol -  Terminal
conformance testing
ICS: 33.050.30
БДС EN 300 236 V1.2.2:2003 (en) 397 стр. - 432.00 лв.

БДС EN 300 279 V1.2.1:2001
Статус: Действащ   Публикуван: 2001-03-01    ТК-47
Електромагнитна съвместимост и радиочестотен спектър (ERM).
Електромагнитна съвместимост (EMC) на частни наземни подвижни
радиостанции (PMR) и спомагателни съоръжения (разговорни и/или
неразговорни) (EN 300 279 V1.2.1:1999)
Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM);
ElectroMagnetic Compatibility (EMC) standard for  Private land Mobile
Radio (PMR) and ancillary equipment (speech and/or non-speech)
ICS: 33.100.01, 33.060.99
БДС EN 300 279 V1.2.1:2001 (bg) 42 стр. - 75.60 лв.

БДС EN 300 294 V1.3.2:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-12-01    ТК-47
Телевизионни системи. Стандарт 625 реда. Сигнализация за широк
екран (WSS) (EN 300 294 V1.3.2:1998)
Television systems - 625-line television Wide Screen Signalling (WSS)
ICS: 33.170
БДС EN 300 294 V1.3.2:2003 (en) 18 стр. - 32.40 лв.

БДС EN 300 294 V1.4.1:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-12-01    ТК-47
Телевизионни системи. Стандарт 625 реда. Сигнализация за широк
екран (WSS) (EN 300 294 V1.4.1:2003)
Television systems - 625-line television Wide Screen Signalling (WSS)
ICS: 33.170
БДС EN 300 294 V1.4.1:2003 (en) 20 стр. - 36.00 лв.

БДС EN 300 296-1 V1.1.1:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-07-01    ТК-47
Електромагнитна съвместимост и въпроси на радиоспектъра (ERM).

Земна подвижна служба. Радиосъоръжения, които използват
интегрирани антени и са предназначени предимно за аналогови
говорни сигнали. Част 1: Технически характеристики и методи за
измерване (EN 300 296-1 V1.1.1:2001)
ElectroMagnetic Compatibility and Radio Spectrum Matters (ERM) -
Land Mobile Service - Radio equipment using integral antennas
intended primarily for analogue speech - Part 1: Technical
characteristics and methods of measurement
ICS: 33.100.01
Заменя: БДС ETS 300 296:2002/A1:2002, БДС ETS 300 296:2002
БДС EN 300 296-1 V1.1.1:2003 (en) 69 стр. - 114.00 лв.
БДС EN 300 296-1 V1.1.1:2003 (bg) 79 стр. - 129.60 лв.

БДС EN 300 296-1 V1.2.1:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-03-26    ТК-47
Електромагнитна съвместимост и въпроси на радиоспектъра (ERM).
Земна подвижна служба. Радиосъоръжения, които използват
интегрирани антени и са предназначени предимно за аналогов
говорен сигнал. Част 1: Технически характеристики и методи за
измерване (EN 300 296-1 V1.2.1:2009)
Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM); Land
Mobile Service; Radio equipment using integral antennas intended
primarily for analogue speech; Part 1: Technical characteristics and
methods of measurement 
ICS: 33.100.01
БДС EN 300 296-1 V1.2.1:2009 (en) 60 стр. - 97.20 лв.

БДС EN 300 296-1 V1.3.1:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-07-28    ТК-47
Електромагнитна съвместимост и въпроси на радиоспектъра (ERM).
Земна подвижна служба. Радиосъоръжения, които използват
интегрирани антени, предназначени предимно за аналогов говорен
сигнал. Част 1: Технически характеристики и методи за измерване
(EN 300 296-1 V1.3.1:2010)
Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM); Land
Mobile Service; Radio equipment using integral antennas intended
primarily for analogue speech; Part 1: Technical characteristics and
methods of measurement 
ICS: 33.100.01
БДС EN 300 296-1 V1.3.1:2010 (en) 60 стр. - 97.20 лв.

БДС EN 300 296-1 V1.4.1:2013
Статус: Действащ   Публикуван: 2013-11-27    ТК-47
Електромагнитна съвместимост и въпроси на радиоспектъра (ERM).
Земна подвижна служба. Радиосъоръжения, използващи
интегрирани антени, предназначени предимно за аналогов говор.
Част 1: Технически характеристики и методи за измерване (EN 300
296-1 V1.4.1:2013)
Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM); Land
Mobile Service; Radio equipment using integral antennas intended
primarily for analogue speech; Part 1: Technical characteristics and
methods of measurement 
БДС EN 300 296-1 V1.4.1 :2013 (en) 63 стр. - 114.00 лв.

БДС EN 300 296-2 V1.1.1:2002
Статус: Действащ   Публикуван: 2002-08-01    ТК-47
Eлектромагнитна съвместимост и въпроси на радиоспектъра (ERM).
Земна подвижна служба. Радиосъоръжения, използващи
интегрирани антени, предназначени предимно за аналогов говор.
Част 2: Хармонизиран европейски стандарт, покриващ
съществените изисквания на член 3(2) от Директивата за
радиосъоръжения и крайни далекосъобщителни устройства
(R&TTED) (EN 300 296-2 V1.1.1:2001)
Electromagnetic compatibility and radio spectrum matters (ERM) - Land
mobile service; Radio equipment using integral antennas intended
primarily for analogue speech - Part 2: Harmonised EN covering
essential requirements under Article 3(2) of the R & TTE Directive
ICS: 33.100.01
БДС EN 300 296-2 V1.1.1:2002 (en) 18 стр. - 32.40 лв.

БДС EN 300 296-2 V1.2.1:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-03-26    ТК-47
Eлектромагнитна съвместимост и въпроси на радиоспектъра (ERM).
Земна подвижна служба. Радиосъоръжения, използващи
интегрирани антени, предназначени предимно за аналогов говорен
сигнал. Част 2: Хармонизиран европейски стандарт (EN), покриващ
съществените изисквания на член 3.2 от Директивата за
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радиосъоръжения и крайни далекосъобщителни устройства
(R&TTED) (EN 300 296-2 V1.2.1:2009)
Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM); Land
Mobile Service; Radio equipment using integral antennas intended
primarily for analogue speech; Part 2: Harmonized EN covering
essential requirements under article 3.2 of the R&TTE Directive 
ICS: 33.100.01
БДС EN 300 296-2 V1.2.1:2009 (en) 19 стр. - 36.00 лв.

БДС EN 300 296-2 V1.3.1:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-07-28    ТК-47
Eлектромагнитна съвместимост и въпроси на радиоспектъра (ERM).
Земна подвижна служба. Радиосъоръжения, които използват
интегрирани антени, предназначени предимно за аналогов говорен
сигнал. Част 2: Хармонизиран европейски стандарт (EN), покриващ
съществените изисквания на член 3.2 от Директивата за
радиосъоръжения и крайни далекосъобщителни устройства
(R&TTED) (EN 300 296-2 V1.3.1:2010)
Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM); Land
Mobile Service; Radio equipment using integral antennas intended
primarily for analogue speech; Part 2: Harmonized EN covering the
essential requirements of article 3.2 of the R&TTE Directive
ICS: 33.100.01
БДС EN 300 296-2 V1.3.1:2010 (en) 19 стр. - 36.00 лв.

БДС EN 300 296-2 V1.4.1:2013
Статус: Действащ   Публикуван: 2013-11-27    ТК-47
Eлектромагнитна съвместимост и въпроси на радиоспектъра (ERM).
Земна подвижна служба. Радиосъоръжения, използващи
интегрирани антени, предназначени предимно за аналогов говор.
Част 2: Хармонизиран европейски стандарт (EN), покриващ
съществените изисквания на член 3.2 от Директивата за
радиосъоръжения и крайни далекосъобщителни устройства
(R&TTED) (EN 300 296-2 V1.4.1:2013)
Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM); Land
Mobile Service; Radio equipment using integral antennas intended
primarily for analogue speech; Part 2: Harmonized EN covering the
essential requirements of article 3.2 of the R&TTE Directive 
БДС EN 300 296-2 V1.4.1:2013 (en) 19 стр. - 36.00 лв.

БДС EN 300 328 V1.4.1:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-11-01    ТК-47
Електромагнитна съвместимост и въпроси на радиоспектъра (ERМ).
Широколентови предавателни системи. Съоръжения за предаване
на данни, работещи в 2,4 GHz ISM обхват и използващи
модулационни методи за разлят спектър. Хармонизиран стандарт
EN, покриващ съществените изисквания на член 3.2 от Директивата
за радиосъоръжения и крайни далеко-съобщителни устройства
(R&TTED) (EN 300 328 V1.4.1:2003)
Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM).
Wideband Transmission systems. Data transmission equipment
operating in the 2,4 GHz ISM band and using spread spectrum
modulation techniques. Harmonized EN covering essential requirements
under article 3.2 of the R&TTE Directive
ICS: 33.060.99
Заменя: БДС EN 300 328-2 V1.2.1:2002
БДС EN 300 328 V1.4.1:2003 (en) 40 стр. - 67.20 лв.

БДС EN 300 328 V1.5.1:2005
Статус: Действащ   Публикуван: 2005-06-01    ТК-47
Електромагнитна съвместимост и въпроси на радиоспектъра (ERM).
Широколентови предавателни системи. Съоръжения за предаване
на данни, работещи в ISM обхват 2,4 GHz и използващи
широколентови модулационни методи. Хармонизиран стандарт EN,
покриващ съществените изисквания на член 3.2 от Директивата за
радиосъоръжения и крайни далекосъобщителни устройства
(R&TTED) (EN 300 328 V1.5.1:2004)
Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM);
Wideband transmission systems; Data transmission equipment
operating in the 2,4 GHz ISM band and using wide band modulation
techniques; Harmonized EN covering essential requirements under
article 3.2 of the R&TTE Directive
ICS: 33.060.99
БДС EN 300 328 V1.5.1:2005 (en) 37 стр. - 67.20 лв.

БДС EN 300 328 V1.6.1:2005
Статус: Действащ   Публикуван: 2005-06-01    ТК-47

Електромагнитна съвместимост и въпроси на радиоспектъра (ERM).
Широколентови предавателни системи. Съоръжения за предаване
на данни, работещи в ISM обхват 2,4 GHz и използващи
широколентови модулационни методи. Хармонизиран стандарт EN,
покриващ съществените изисквания на член 3.2 от Директивата за
радиосъоръжения и крайни далекосъобщителни устройства
(R&TTED) (EN 300 328 V1.6.1:2004)
Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM);
Wideband transmission systems; Data transmission equipment
operating in the 2,4 GHz ISM band and using wide band modulation
techniques; Harmonized EN covering essential requirements under
article 3.2 of the R&TTE Directive
ICS: 33.060.99
БДС EN 300 328 V1.6.1:2005 (en) 38 стр. - 67.20 лв.

БДС EN 300 328 V1.7.1:2007
Статус: Действащ   Публикуван: 2007-01-01    ТК-47
Електромагнитна съвместимост и въпроси на радиоспектъра (ERM).
Широколентови предавателни системи. Съоръжения за предаване
на данни, работещи в ISM обхват 2,4 GHz и използващи
широколентови модулационни методи. Хармонизиран европейски
стандарт (EN), покриващ съществените изисквания на член 3.2 от
Директивата за радиосъоръжения и крайни далекосъобщителни
устройства (R&TTED) (EN 300 328 V1.7.1:2006)
Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM);
Wideband transmission systems; Data transmission equipment
operating in the 2,4 GHz ISM band and using wide band modulation
techniques; Harmonized EN covering essential requirements under
article 3.2 of the R&TTE Directive
ICS: 33.100.01, 33.060.99
БДС EN 300 328 V1.7.1:2007 (en) 44 стр. - 75.60 лв.

БДС EN 300 328 V1.8.1:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-06-21    ТК-47
Електромагнитна съвместимост и въпроси на радиоспектъра (ERM).
Широколентови предавателни системи. Съоръжения за предаване
на данни, работещи в ISM обхват 2,4 GHz и използващи
широколентови модулационни методи. Хармонизиран европейски
стандарт (EN), покриващ съществените изисквания на член 3.2 от
Директивата за радиосъоръжения и крайни далекосъобщителни
устройства (R&TTED) (EN 300 328 V1.8.1:2012)
Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM);
Wideband transmission systems; Data transmission equipment
operating in the 2,4 GHz ISM band and using wide band modulation
techniques; Harmonized EN covering the essential requirements of
article 3.2 of the R&TTE Directive 
ICS: 33.060.99
БДС EN 300 328 V1.8.1:2012 (en) 86 стр. - 138.00 лв.

БДС EN 300 328-1 V1.2.2:2001
Статус: Действащ   Публикуван: 2001-12-01    ТК-47
Електромагнитна съвместимост и въпроси на радиоспектъра (ERM).
Широколентови предавателни системи. Съоръжения за предаване
на данни, работещи в ISM обхват 2,4 GHz и използващи методи за
модулация с разлят спектър. Част 1: Технически характеристики и
условия за изпитване (EN 300 328-1 V1.2.2:2000)
ElectroMagnetic Compatibility and Radio Spectrum Matters (ERM);
Wideband Transmission systems; Data transmission equipment
operating in the 2,4 GHz ISM band and using spread spectrum
modulation techniques; Part 1: Technical characteristics and test condit
ICS: 33.100.01, 33.060.20
БДС EN 300 328-1 V1.2.2:2001 (en) 35 стр. - 61.20 лв.

БДС EN 300 328-1 V1.3.1:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-07-01    ТК-47
Електромагнитна съвместимост и въпроси на радиоспектъра (ERM).
Широколентови предавателни системи. Съоръжения за предаване
на данни, работещи в ISM обхват 2,4 GHz и използващи методи за
модулация с разлят спектър. Част 1: Технически характеристики и
условия за изпитване (EN 300 328-1 V1.3.1:2001)
Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM) -
Wideband Transmission systems - Data transmission equipment
operating in the 2,4 GHz ISM band and using spread spectrum
modulation techniques - Part 1: Technical characteristics and test
conditions
ICS: 33.100.01
Заменя: БДС ETS 300 328:1999/A1:1999, БДС ETS 300 328:1999
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БДС EN 300 328-1 V1.3.1:2003 (en) 34 стр. - 61.20 лв.

БДС EN 300 328-2 V1.1.1:2002
Статус: Действащ   Публикуван: 2002-08-01    ТК-47
Eлектромагнитна съвместимост и въпроси на радиоспектъра (ERM).
Широколентови системи за предаване. Съоръжения за предаване
на данни, работещи в 2,4 GHz ISM честотен обхват и използващи
модулация с разлят спектър. Част 2: Хармонизиран европейски
стандарт, покриващ съществените изисквания на член 3(2) от
Директивата за радиосъоръжения и крайни далекосъобщителни
устройства (R&TTED) (EN 300 328-2 V1.1.1:2000)
Electromagnetic compatibility and radio spectrum matters (ERM) -
Wideband Transmission systems - Data transmission equipment
operating in the 2,4 GHz ISM band and using spread spectrum
modulation techniques - Part 2: Harmonised EN covering essential
requirements under Article 3(2) of the R & TTE Directive
ICS: 33.100.01
БДС EN 300 328-2 V1.1.1:2002 (en) 15 стр. - 28.80 лв.

БДС EN 300 328-2 V1.2.1:2002
Статус: Действащ   Публикуван: 2002-08-01    ТК-47
Eлектромагнитна съвместимост и въпроси на радиоспектъра (ERM).
Широколентови системи за предаване. Съоръжения за предаване
на данни, работещи в 2,4 GHz ISM честотен обхват и използващи
модулация с разлят спектър. Част 2: Хармонизиран европейски
стандарт, покриващ съществените изисквания на член 3(2) от
Директивата за радиосъоръжения и крайни далекосъобщителни
устройства (R&TTED) (EN 300 328-2 V1.2.1:2001)
Electromagnetic compatibility and radio spectrum matters (ERM) -
Wideband Transmission systems - Data transmission equipment
operating in the 2,4 GHz ISM band and using spread spectrum
modulation techniques - Part 2: Harmonised EN covering essential
requirements under Article 3(2) of the R & TTE Directive
ICS: 33.100.01
Заменен от: БДС EN 300 328 V1.4.1:2003
БДС EN 300 328-2 V1.2.1:2002 (en) 15 стр. - 28.80 лв.

БДС EN 300 330 V1.2.2:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-03-01    ТК-47
Електромагнитна съвместимост и въпроси на радиоспектъра (ERM).
Устройства с малък обсег на действие (SRD). Технически
характеристики и методи за изпитване на радиосъоръжения в
честотния обхват от 9 kHz до 25 MHz и на индуктивни рамкови
системи в честотния обхват от 9 kHz до 30 MHz (EN 300 330
V1.2.2:1999)
Electromagnetic compatibility and Radio  spectrum Matters (ERM) -
Short Range Devices  (SRD) - Technical characteristics and test 
methods for radio equipment in the frequency  range 9 kHz to 25 MHz
and inductive loop  systems in the frequency range 9 kHz to 30  MHz
ICS: 33.100.20, 33.060.99
БДС EN 300 330 V1.2.2:2003 (bg) 54 стр. - 97.20 лв.

БДС EN 300 330-1 V1.3.1:2001
Статус: Действащ   Публикуван: 2001-12-01    ТК-47
Електромагнитна съвместимост и въпроси на радиоспектъра (ERM).
Устройства с малък обсег на действие (SRD). Радиосъоръжения в
честотния обхват от 9 kHz до 25 MHz и системи с индуктивна
обратна връзка в честотния обхват от 9 kHz до 30 MHz. Част 1:
Технически характеристики и методи за изпитване (EN 300 330-1
V1.3.1:2001)
ElectroMagnetic Compatibility and Radio Spectrum Matters (ERM); Short
Range Devices (SRD); Radio equipment in the frequency range 9 kHz to
25 MHz and inductive loop systems in the frequency range 9 kHz to 30
MHz; Part 1: Technical characteristics and test
ICS: 33.160.01, 33.100.01
БДС EN 300 330-1 V1.3.1:2001 (en) 59 стр. - 97.20 лв.
БДС EN 300 330-1 V1.3.1:2001 (bg) 65 стр. - 114.00 лв.

БДС EN 300 330-1 V1.3.2:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-07-01    ТК-47
Електромагнитна съвместимост и въпроси на радиоспектъра (ERM).
Радиосъоръжения с малък обсег на действие (SRD).
Радиосъоръжения в честотния обхват от 9 kHz до 25 MHz и
индуктивни шлейфови системи в честотния обхват от 9 kHz до 30
MHz. Част 1: Технически характеристики и методи за изпитване (EN
300 330-1 V1.3.2:2002)
Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM); Short

Range Devices (SRD) - Radio equipment in the frequency range 9 kHz
to 25 MHz and inductive loop systems in the frequency range 9 kHz to
30 MHz - Part 1: Technical characteristics and test methods
ICS: 33.100.01
БДС EN 300 330-1 V1.3.2:2003 (en) 58 стр. - 97.20 лв.

БДС EN 300 330-1 V1.5.1:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-09-01    ТК-47
Електромагнитна съвместимост и въпроси на радиоспектъра (ERM).
Устройства с малък обсег на действие (SRD). Радиосъоръжения в
честотния обхват от 9 kHz до 25 MHz и системи с индуктивни
рамкови антени в честотния обхват от 9 kHz до 30 MHz. Част 1:
Технически характеристики и методи за изпитване (EN 300 330-1
V1.5.1:2006)
Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM); Short
Range Devices (SRD); Radio equipment in the frequency range 9 kHz to
25 MHz and inductive loop systems in the frequency range 9 kHz to 30
MHz; Part 1: Technical characteristics and test methods
ICS: 33.100.20, 33.060.20
БДС EN 300 330-1 V1.5.1:2006 (en) 64 стр. - 114.00 лв.

БДС EN 300 330-1 V1.7.1:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-02-24    ТК-47
Електромагнитна съвместимост и въпроси на радиоспектъра (ERM).
Устройства с малък обсег на действие (SRD). Радиосъоръжения в
честотния обхват от 9 kHz до 25 MHz и системи с индуктивни
рамкови антени в честотния обхват от 9 kHz до 30 MHz. Част 1:
Технически характеристики и методи за изпитване (EN 300 330-1
V1.7.1:2010)
Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM); Short
Range Devices (SRD); Radio equipment in the frequency range 9 kHz to
25 MHz and inductive loop systems in the frequency range 9 kHz to 30
MHz; Part 1: Technical characteristics and test methods
ICS: 33.100.01
БДС EN 300 330-1 V1.7.1:2010 (en) 66 стр. - 114.00 лв.

БДС EN 300 330-2 V1.1.1:2002
Статус: Действащ   Публикуван: 2002-08-01    ТК-47
Eлектромагнитна съвместимост и въпроси на радиоспектъра (ERM).
Радиосъоръжения с малък обсег на действие. Радиосъоръжения в
честотния обхват от 9 kHz до 25 MHz и индуктивни шлейфови
системи в честотния обхват от 9 kHz до 30 MHz. Част 2:
Хармонизиран европейски стандарт, според член 3(2) от
Директивата за радиосъоръжения и крайни далекосъобщителни
устройства (R&TTED) (EN 300 330-2 V1.1.1:2001)
Electromagnetic compatibility and radio spectrum matters (ERM) - Short-
range devices (SRD) - Radio equipment in the frequency range 9 kHz to
25 MHz and inductive loop systems in the frequency range 9 kHz to 30
MHz - Part 2: Harmonised EN under Article 3(2) of the R & TTE
Directive
ICS: 33.100.01
БДС EN 300 330-2 V1.1.1:2002 (en) 14 стр. - 25.20 лв.
БДС EN 300 330-2 V1.1.1:2002 (bg) 17 стр. - 32.40 лв.

БДС EN 300 330-2 V1.3.1:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-09-01    ТК-47
Електромагнитна съвместимост и въпроси на радиоспектъра (ERM).
Устройства с малък обсег на действие (SRD). Радиосъоръжения в
честотния обхват от 9 kHz до 25 MHz и системи с индуктивни
рамкови антени в честотния обхват от 9 kHz до 30 MHz. Част 2:
Хармонизиран европейски стандарт (EN) според чл.3.2 на
Директивата за радиосъоръжения и крайни далекосъобщителни
устройства (R&TTED) (EN 300 330-2 V1.3.1:2006)
Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM); Short
Range Devices (SRD); Radio equipment in the frequency range 9 kHz to
25 MHz and inductive loop systems in the frequency range 9 kHz to 30
MHz; Part 2: Harmonized EN under article 3.2 of the R&TTE Directive
ICS: 33.100.20, 33.060.20
БДС EN 300 330-2 V1.3.1:2006 (en) 22 стр. - 39.60 лв.

БДС EN 300 330-2 V1.5.1:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-02-24    ТК-47
Електромагнитна съвместимост и въпроси на радиоспектъра (ERM).
Устройства с малък обсег на действие (SRD). Радиосъоръжения в
честотния обхват от 9 kHz до 25 MHz и системи с индуктивни
рамкови антени в честотния обхват от 9 kHz до 30 MHz. Част 2:
Хармонизиран европейски стандарт (EN), покриващ съществените
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изисквания на член 3.2 от Директивата за радиосъоръжения и
крайни далекосъобщителни устройства (R&TTED) (EN 300 330-2
V1.5.1:2010)
Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM); Short
Range Devices (SRD); Radio equipment in the frequency range 9 kHz to
25 MHz and inductive loop systems in the frequency range 9 kHz to 30
MHz; Part 2: Harmonized EN covering the essential requirements of
article 3.2 of the R&TTE Directive 
ICS: 33.100.01
БДС EN 300 330-2 V1.5.1:2010 (en) 16 стр. - 28.80 лв.

БДС EN 300 338 V1.2.1:2001
Статус: Действащ   Публикуван: 2001-12-01    ТК-47
Електромагнитна съвместимост и въпроси на радиоспектъра (ERM).
Технически характеристики и методи за измерване на устройствата
за генериране, предаване и приемане на цифрово избираемо
повикване (DSC) в морската подвижна MF, MF/HF и/или VHF служба
(EN 300 338 V1.2.1:1999)
ElectroMagnetic Compatibility and Radio Spectrum Matters (ERM);
Technical characteristics and methods of measurement for equipment
for generation, transmission and reception of Digital Selective Calling
(DSC) in the maritime MF, MF/HF and/or VHF mobile se
ICS: 33.100.01
БДС EN 300 338 V1.2.1:2001 (en) 65 стр. - 114.00 лв.

БДС EN 300 338-1 V1.3.1:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-03-30    ТК-47
Електромагнитна съвместимост и въпроси на радиоспектъра (ERM).
Технически характеристики и методи за измерване на устройствата
за генериране, предаване и приемане на цифрово избираемо
повикване (DSC) в морската подвижна MF, MF/HF и/или VHF
служба. Част 1: Общи изисквания (EN 300 338-1 V1.3.1:2010)
Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM);
Technical characteristics and methods of measurement for equipment
for generation, transmission and reception of Digital Selective Calling
(DSC) in the maritime MF, MF/HF and/or VHF mobile service; Part 1:
Common requirements
ICS: 33.100.01
БДС EN 300 338-1 V1.3.1:2010 (en) 44 стр. - 75.60 лв.

БДС EN 300 338-2 V1.3.1:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-03-30    ТК-47
Електромагнитна съвместимост и въпроси на радиоспектъра (ERM).
Технически характеристики и методи за измерване на устройствата
за генериране, предаване и приемане на цифрово избираемо
повикване (DSC) в морската подвижна MF, MF/HF и/или VHF
служба. Част 2: Цифрово избираемо повикване (DSC) клас A/B (EN
300 338-2 V1.3.1:2010)
Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM);
Technical characteristics and methods of measurement for equipment
for generation, transmission and reception of Digital Selective Calling
(DSC) in the maritime MF, MF/HF and/or VHF mobile service; Part 2:
Class A/B DSC
ICS: 33.100.01
БДС EN 300 338-2 V1.3.1:2010 (en) 53 стр. - 97.20 лв.

БДС EN 300 338-3 V1.1.1:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-03-30    ТК-47
Електромагнитна съвместимост и въпроси на радиоспектъра (ERM).
Технически характеристики и методи за измерване на устройствата
за генериране, предаване и приемане на цифрово избираемо
повикване (DSC) в морската подвижна MF, MF/HF и/или VHF
служба. Част 3: Цифрово избираемо повикване (DSC) клас D (EN
300 338-3 V1.1.1:2010)
Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM);
Technical characteristics and methods of measurement for equipment
for generation, transmission and reception of Digital Selective Calling
(DSC) in the maritime MF, MF/HF and/or VHF mobile service; Part 3:
Class D DSC
ICS: 33.100.01
БДС EN 300 338-3 V1.1.1:2010 (en) 46 стр. - 84.00 лв.

БДС EN 300 338-4 V1.1.1:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-03-30    ТК-47
Електромагнитна съвместимост и въпроси на радиоспектъра (ERM).
Технически характеристики и методи за измерване на устройствата
за генериране, предаване и приемане на цифрово избираемо

повикване (DSC) в морската подвижна MF, MF/HF и/или VHF
служба. Част 4: Цифрово избираемо повикване (DSC) клас E (EN
300 338-4 V1.1.1:2010)
Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM);
Technical characteristics and methods of measurement for equipment
for generation, transmission and reception of Digital Selective Calling
(DSC) in the maritime MF, MF/HF and/or VHF mobile service; Part 4:
Class E DSC 
ICS: 33.100.01
БДС EN 300 338-4 V1.1.1:2010 (en) 47 стр. - 84.00 лв.

БДС EN 300 338-5 V1.1.1:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-03-16    ТК-47
Електромагнитна съвместимост и въпроси на радиоспектъра (ERМ).
Технически характеристики и методи за измерване на устройствата
за генериране, предаване и приемане на цифрово избираемо
повикване (DSC) в морската подвижна MF, MF/HF и/или VHF
служба. Част 5: Ръчно носими VHF устройства, клас D, c DSC (EN
300 338-5 V1.1.1:2011)
Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters
(ERM);Technical characteristics and methods of measurement for
equipment for generation, transmission and reception of Digital
Selective Calling (DSC) in the maritime MF, MF/HF and/or VHF mobile
service;Part 5: Handheld VHF Class D DSC
ICS: 33.100.01
БДС EN 300 338-5V1.1.1:2011 (en) 24 стр. - 45.60 лв.

БДС EN 300 339 V1.1.1:1999
Статус: Действащ   Публикуван: 1999-01-01    ТК-47
Електромагнитна съвместимост и въпроси на радиоспектъра (ЕRМ).
Обща електромагнитна съвместимост (ЕМС) за
радиокомуникационни съоръжения (EN 300 339 V1.1.1:1998)
Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM) -
General Electromagnetic Compatibility (EMC) for radio communications
equipment
ICS: 33.100.01, 33.060.20
БДС EN 300 339 V1.1.1:1999 (bg) 58 стр. - 97.20 лв.

БДС EN 300 341-1 V1.3.1:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-07-01    ТК-47
Електромагнитна съвместимост и въпроси на радиоспектъра (ERM).
Земна подвижна служба (RP 02). Радиосъоръжения, използващи
интегрирана антена за предаване на сигнали за начало на
специфична реакция на приемника. Част 1: Технически
характеристики и методи за измерване (EN 300 341-1 V1.3.1:2000)
ElectroMagnetic Compatibility and Radio Spectrum Matters (ERM) -
Land Mobile Service (RP 02) - Radio equipment using an integral
antenna transmitting signals to initiate a specific response in the
receiver - Part 1: Technical characteristics and methods of
measurement
ICS: 33.100.01
Заменя: БДС ETS 300 341:2002/A1:2002, БДС ETS 300 341:2002
БДС EN 300 341-1 V1.3.1:2003 (en) 69 стр. - 114.00 лв.
БДС EN 300 341-1 V1.3.1:2003 (bg) 77 стр. - 129.60 лв.

БДС EN 300 341-2 V1.1.1:2002
Статус: Действащ   Публикуван: 2002-08-01    ТК-47
Eлектромагнитна съвместимост и въпроси на радиоспектъра (ERM).
Земна подвижна служба (RP 02). Радиосъоръжения, използващи
интегрирана антена за предаване на сигнали за начало на
специфична реакция на приемника. Част 2: Хармонизиран
европейски стандарт, според член 3(2) от Директивата за
радиосъоръжения и крайни далекосъобщителни устройства
(R&TTED) (EN 300 341-2 V1.1.1:2000)
Electromagnetic compatibility and radio spectrum matters (ERM) - Land
mobile service (RP 02) - Radio equipment using an integral antenna
transmitting signals to initiate a specific response in the receiver - Part
2: Harmonised EN under Article 3(2) of the R & TTE Directive
ICS: 33.100.01
БДС EN 300 341-2 V1.1.1:2002 (en) 16 стр. - 28.80 лв.

БДС EN 300 373-1 V1.2.1:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-11-01    ТК-47
Електромагнитна съвместимост и въпроси на радиоспектъра (ERМ).
Морски мобилни предаватели и приемници за използване в MF и HF
обхвати. Част 1: Технически характеристики и методи за измерване
(EN 300 373-1 V1.2.1:2002)
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Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM).
Maritime mobile transmitters and receivers for use in the MF and HF
bands. Part 1: Technical characteristics and methods of measurement
ICS: 33.100.01
БДС EN 300 373-1 V1.2.1:2003 (en) 64 стр. - 114.00 лв.

БДС EN 300 373-1 V1.3.1:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-03-16    ТК-47
Електромагнитна съвместимост и въпроси на радиоспектъра (ERМ).
Морски мобилни предаватели и приемници за използване в MF и HF
обхвати. Част 1: Технически характеристики и методи за измерване
(EN 300 373-1 V1.3.1:2011)
Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters
(ERM);Maritime mobile transmitters and receivers for use in the MF and
HF bands;Part 1: Technical characteristics and methods of
measurement
ICS: 33.100.01
БДС EN 300 373-1V1.3.1:2011 (en) 31 стр. - 55.20 лв.

БДС EN 300 373-1 V1.4.1:2013
Статус: Действащ   Публикуван: 2013-11-27    ТК-47
Електромагнитна съвместимост и въпроси на радиоспектъра (ERМ).
Морски мобилни предаватели и приемници за използване в MF и HF
обхвати. Част 1: Технически характеристики и методи за измерване
(EN 300 373-1 V1.4.1:2013)
Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM);
Maritime mobile transmitters and receivers for use in the MF and HF
bands; Part 1: Technical characteristics and methods of measurement 
БДС EN 300 373-1 V1.4.1:2013 (en) 78 стр. - 129.60 лв.

БДС EN 300 373-2 V1.1.1:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-12-01    ТК-47
Електромагнитна съвместимост и въпроси на радиоспектъра (ERM).
Морски мобилни предаватели и приемници за използване в MF и HF
обхватите. Част 2: Хармонизиран европейски стандарт, покриващ
съществените изисквания на член 3.2 от Директивата за
радиосъоръжения и крайни далекосъобщителни устройства
(R&TTED) (EN 300 373-2 V1.1.1:2004)
Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM);
Maritime mobile transmitters and receivers for use in the MF and HF
bands; Part 2: Harmonized EN covering essential requirements under
article 3.2 of the R&TTE Directive
ICS: 33.100.01
БДС EN 300 373-2 V1.1.1:2004 (en) 31 стр. - 55.20 лв.

БДС EN 300 373-2 V1.2.1:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-02-22    ТК-47
Електромагнитна съвместимост и въпроси на радиоспектъра (ERM).
Морски мобилни предаватели и приемници за използване в MF и HF
обхватите. Част 2: Хармонизиран европейски стандарт (EN),
покриващ съществените изисквания на член 3.2 от Директивата за
радиосъоръжения и крайни далекосъобщителни устройства
(R&TTED) (EN 300 373-2 V1.2.1:2009)
Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM);
Maritime mobile transmitters and receivers for use in the MF and HF
bands; Part 2: Harmonized EN covering essential requirements under
article 3.2 of the R&TTE Directive 
ICS: 33.100.01
БДС EN 300 373-2 V1.2.1:2010 (en) 31 стр. - 55.20 лв.

БДС EN 300 373-3 V1.1.1:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-12-01    ТК-47
Електромагнитна съвместимост и въпроси на радиоспектъра (ERM).
Морски мобилни предаватели и приемници за използване в MF и HF
обхватите. Част 3: Хармонизиран европейски стандарт, покриващ
съществените изисквания на член 3.3(е) от Директивата за
радиосъоръжения и крайни далекосъобщителни устройства
(R&TTED) (EN 300 373-3 V1.1.1:2004)
Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM);
Maritime mobile transmitters and receivers for use in the MF and HF
bands; Part 3: Harmonized EN covering essential requirements under
article 3.3(e) of the R&TTE Directive
ICS: 33.100.01
БДС EN 300 373-3 V1.1.1:2004 (en) 56 стр. - 97.20 лв.

БДС EN 300 373-3 V1.2.1:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-02-22    ТК-47

Електромагнитна съвместимост и въпроси на радиоспектъра (ERM).
Морски мобилни предаватели и приемници за използване в MF и HF
обхватите. Част 3: Хармонизиран европейски стандарт (EN),
покриващ съществените изисквания на член 3.3(е) от Директивата
за радиосъоръжения и крайни далекосъобщителни устройства
(R&TTED). Съоръжения с интегрирани или свързани устройства за
цифрово селективно повикване (DSC) клас Е (EN 300 373-3
V1.2.1:2009)
Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM);
Maritime mobile transmitters and receivers for use in the MF and HF
bands; Part 3: Harmonized EN covering essential requirements under
article 3.3(e) of the R&TTE Directive; Equipment with integrated or
associated equipment for Class E Digital Selective Calling (DSC)
ICS: 33.100.01
БДС EN 300 373-3 V1.2.1:2010 (en) 44 стр. - 75.60 лв.

БДС EN 300 386 V1.2.1:2002
Статус: Действащ   Публикуван: 2002-11-01    ТК-47
Електромагнитна съвместимост и въпроси на радиоспектъра (ERM).
Мрежови далекосъобщителни съоръжения. Изисквания за
електромагнитна съвместимост (EMC) (EN 300 386 V1.2.1:2000)
Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM)
-Telecommunication network equipment. ElectroMagnetic Compatibility
(EMC) requirements
ICS: 33.100.01
Заменен от: БДС EN 300 386 V1.3.2:2003, БДС EN 300 386
V1.3.1:2002
БДС EN 300 386 V1.2.1:2002 (en) 52 стр. - 97.20 лв.

БДС EN 300 386 V1.3.1:2002
Статус: Действащ   Публикуван: 2002-11-01    ТК-47
Електромагнитна съвместимост и въпроси на радиоспектъра (ERM).
Мрежови далекосъобщителни съоръжения. Изисквания за
електромагнитна съвместимост (EMC) (EN 300 386 V1.3.1:2001)
Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM) -
Telecommunication network equipment -  ElectroMagnetic Compatibility
(EMC) requirements
ICS: 33.100.01
Заменя: БДС EN 300 386 V1.2.1:2002
БДС EN 300 386 V1.3.1:2002 (en) 48 стр. - 84.00 лв.

БДС EN 300 386 V1.3.2:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-11-01    ТК-47
Електромагнитна съвместимост и въпроси на радиоспектъра (ERМ).
Далекосъобщителни мрежови съоръжения. Изисквания за
електромагнитна съвместимост (EMC) (EN 300 386 V1.3.2:2003)
Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM).
Telecommunication network equipment. ElectroMagnetic Compatibility
(EMC) requirements
ICS: 33.100.01
Заменен от: БДС EN 300 386 V1.3.3:2005
Заменя: БДС EN 300 386 V1.2.1:2002
БДС EN 300 386 V1.3.2:2003 (en) 50 стр. - 84.00 лв.

БДС EN 300 386 V1.3.3:2005
Статус: Действащ   Публикуван: 2005-06-01    ТК-47
Електромагнитна съвместимост и въпроси на радиоспектъра (ERM).
Далекосъобщителни мрежови съоръжения. Изисквания за
електромагнитна съвместимост (EMC) (EN 300 386 V1.3.3:2005)
Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM);
Telecommunication network equipment; ElectroMagnetic Compatibility
(EMC) requirements
ICS: 33.060.99
Заменя: БДС EN 300 386 V1.3.2:2003
БДС EN 300 386 V1.3.3:2005 (en) 48 стр. - 84.00 лв.

БДС EN 300 386 V1.4.1:2008
Статус: Действащ   Публикуван: 2008-06-30    ТК-47
Електромагнитна съвместимост и въпроси на радиоспектъра (ERM).
Далекосъобщителни мрежови съоръжения. Изисквания за
електромагнитна съвместимост (EMC) (EN 300 386 V1.4.1:2008)
Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM);
Telecommunication network equipment; ElectroMagnetic Compatibility
(EMC) requirements
ICS: 33.100.01
БДС EN 300 386 V1.4.1:2008 (en) 53 стр. - 97.20 лв.
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БДС EN 300 386 V1.5.1:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-11-24    ТК-47
Електромагнитна съвместимост и въпроси на радиоспектъра (ERM).
Далекосъобщителни мрежови съоръжения. Изисквания за
електромагнитна съвместимост (EMC) (EN 300 386 V1.5.1:2010)
Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM);
Telecommunication network equipment; ElectroMagnetic Compatibility
(EMC) requirements 
ICS: 33.100.01
БДС EN 300 386 V1.5.1:2010 (en) 53 стр. - 97.20 лв.

БДС EN 300 386 V1.6.1:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-09-24    ТК-47
Електромагнитна съвместимост и въпроси на радиоспектъра (ERM).
Далекосъобщителни мрежови съоръжения. Изисквания за
електромагнитна съвместимост (EMC) (EN 300 386 V1.6.1:2012)
Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM);
Telecommunication network equipment; ElectroMagnetic Compatibility
(EMC) requirements 
ICS: 33.100.01
БДС EN 300 386 V1.6.1:2012 (en) 52 стр. - 97.20 лв.

БДС EN 300 386-2 V1.1.3:2001
Статус: Действащ   Публикуван: 2001-10-01    ТК-47
Електромагнитна съвместимост и въпроси на радиоспектъра (ERM).
Съоръжения на далекосъобщителната мрежа. Изисквания за
електромагнитна съвместимост (ЕМС). Част 2: Стандарт за група
продукти (EN 300 386-2 V1.1.3:1997)
Electromangnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM) -
Telecommunication network equipment - ElectroMagnetic Compatibility
(EMC) requirements - Part 2: Product family standard
ICS: 33.100.01
БДС EN 300 386-2 V1.1.3:2001 (bg) 46 стр. - 84.00 лв.

БДС EN 300 390-1 V1.2.1:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-07-01    ТК-47
Електромагнитна съвместимост и въпроси на радиоспектъра (ERM).
Земна подвижна служба. Радиосъоръжения, предназначени за
предаване на данни (и говор) и използващи интегрирана антена.
Част 1: Технически характеристики и условия за изпитване (EN 300
390-1 V1.2.1:2000)
ElectroMagnetic Compatibility and Radio Spectrum Matters (ERM) -
Land Mobile Service - Radio equipment intended for the transmission of
data (and speech) and using an integral antenna - Part 1: Technical
characteristics and test conditions
ICS: 33.100.01
Заменя: БДС ETS 300 390:2002/A1:2002, БДС ETS 300 390:2002
БДС EN 300 390-1 V1.2.1:2003 (en) 99 стр. - 138.00 лв.

БДС EN 300 390-2 V1.1.1:2002
Статус: Действащ   Публикуван: 2002-08-01    ТК-47
Eлектромагнитна съвместимост и въпроси на радиоспектъра (ERM).
Земна подвижна служба. Радиосъоръжения, предназначени за
предаване на данни (и говор) и използващи интегрирана антена.
Част 2: Хармонизиран европейски стандарт, покриващ
съществените изисквания на член 3(2) от Директивата за
радиосъоръжения и крайни далекосъобщителни устройства
(R&TTED) (EN 300 390-2 V1.1.1:2000)
Electromagnetic compatibility and radio spectrum matters (ERM) - Land
mobile service - Radio equipment intended for the transmission of data
(and speech) and using an integral antenna - Part 2: Harmonised EN
covering essential requirements under Article 3(2) of the R & TTE
Directive
ICS: 33.100.01
БДС EN 300 390-2 V1.1.1:2002 (en) 17 стр. - 32.40 лв.

БДС EN 300 392-1 V1.2.1:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-12-01    ТК-47
Система за наземна групова радиовръзка (TETRA). Говор плюс
данни (V+D). Част 1: Общо проектиране на мрежата (EN 300 392-1
V1.2.1:2003)
Terrestrial Trunked Radio (TETRA) - Voice plus Data (V+D) - Part 1:
General network design
ICS: 33.070.10
БДС EN 300 392-1 V1.2.1:2003 (en) 180 стр. - 216.00 лв.

БДС EN 300 392-1 V1.3.1:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-09-01    ТК-47
Система за наземна групова радиовръзка (TETRA). Говор плюс
данни (V+D). Част 1: Общо проектиране на мрежата (EN 300 392-1
V1.3.1:2005)
Terrestrial Trunked Radio (TETRA); Voice plus Data (V+D); Part 1:
General network design
ICS: 33.070.10
БДС EN 300 392-1 V1.3.1:2006 (en) 180 стр. - 216.00 лв.

БДС EN 300 392-1 V1.4.1:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-03-30    ТК-47
Система за наземна групова радиовръзка (TETRA). Говор плюс
данни (V+D). Част 1: Общо проектиране на мрежата (EN 300 392-1
V1.4.1:2009)
Terrestrial Trunked Radio (TETRA); Voice plus Data (V+D); Part 1:
General network design
ICS: 33.070.10
БДС EN 300 392-1 V1.4.1:2009 (en) 182 стр. - 252.00 лв.

БДС EN 300 392-10-1 V1.3.1:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-09-01    ТК-47
Система за наземна групова радиовръзка (TETRA). Говор плюс
данни (V+D). Част 10: Етап 1 на допълнителните услуги. Подчаст 1:
Идентификация на повикването (CI) (EN 300 392-10-1 V1.3.1:2004)
Terrestrial Trunked Radio (TETRA); Voice plus Data (V+D); Part 10:
Supplementary services stage 1; Sub-part 1: Call Identification (CI)
ICS: 33.070.10
БДС EN 300 392-10-1 V1.3.1:2006 (en) 39 стр. - 67.20 лв.

БДС EN 300 392-10-10 V1.2.1:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-12-01    ТК-47
Система за наземна групова радиовръзка (TETRA). Говор плюс
данни (V+D). Част 10: Етап 1: Допълнителни услуги. Подчаст 10:
Приоритетно повикване (РС) (EN 300 392-10-10 V1.2.1:2002)
Terrestrial Trunked Radio (TETRA) - Voice plus Data (V+D) - Part 10:
Supplementary services stage 1 - Sub-part 10: Priority Call (PC)
ICS: 33.070.10
БДС EN 300 392-10-10 V1.2.1:2003 (en) 17 стр. - 32.40 лв.

БДС EN 300 392-10-11 V1.3.1:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-12-29    ТК-47
Система за наземна групова радиовръзка (TETRA). Говор плюс
данни (V+D). Част 10: Етап 1 на допълнителните услуги. Подчаст
11: Изчакване на повикването (CW) (EN 300 392-10-11 V1.3.1:2004)
Terrestrial Trunked Radio (TETRA); Voice plus Data (V+D); Part 10:
Supplementary services stage 1; Sub-part 11: Call Waiting (CW)
ICS: 33.070.10
БДС EN 300 392-10-11 V1.3.1:2010 (en) 14 стр. - 25.20 лв.

БДС EN 300 392-10-12 V1.3.1:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-12-01    ТК-47
Система за наземна групова радиовръзка (TETRA). Говор плюс
данни (V+D). Част 10: Етап 1 на допълнителните услуги. Подчаст
12: Задържане на повикването (HOLD) (EN 300 392-10-12
V1.3.1:2004)
Terrestrial Trunked Radio (TETRA); Voice plus Data (V+D); Part 10:
Supplementary services stage 1; Sub-part 12: Call Hold (HOLD)
ICS: 33.070.10
БДС EN 300 392-10-12 V1.3.1:2004 (en) 21 стр. - 39.60 лв.

БДС EN 300 392-10-14 V1.2.1:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-12-01    ТК-47
Система за наземна групова радиовръзка (TETRA). Говор плюс
данни (V+D). Част 10: Етап 1: Допълнителни услуги. Подчаст 14:
Последващо включване (LE) (EN 300 392-10-14 V1.2.1:2002)
Terrestrial Trunked Radio (TETRA) - Voice plus Data (V+D) - Part 10:
Supplementary services stage 1 - Sub-part 14: Late Entry (LE)
ICS: 33.070.10
БДС EN 300 392-10-14 V1.2.1:2003 (en) 20 стр. - 36.00 лв.

БДС EN 300 392-10-16 V1.2.1:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-12-01    ТК-47
Система за наземна групова радиовръзка (TETRA). Говор плюс
данни (V+D). Част 10: Етап 1 на допълнителните услуги. Подчаст
16: Право на приоритетно повикване (PPC) (EN 300 392-10-16
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V1.2.1:2004)
Terrestrial Trunked Radio (TETRA); Voice plus Data (V+D); Part 10:
Supplementary services stage 1;
Sub-part 16: Pre-emptive Priority Call (PPC)
ICS: 33.070.10
БДС EN 300 392-10-16 V1.2.1:2004 (en) 23 стр. - 39.60 лв.

БДС EN 300 392-10-16 V1.3.1:2007
Статус: Действащ   Публикуван: 2007-01-01    ТК-47
Система за наземна групова радиовръзка (TETRA). Говор плюс
данни (V+D). Част 10: Етап 1: Допълнителните услуги етап 1.
Подчаст 16: Повикване с по-висок приоритет (PPC) (EN 300
392-10-16 V1.2.1:2004)
Terrestrial Trunked Radio (TETRA); Voice plus Data (V+D); Part 10:
Supplementary services stage 1; Sub-part 16: Pre-emptive Priority Call
(PPC)
ICS: 33.070.10
БДС EN 300 392-10-16 V1.3.1:2007 (en) 25 стр. - 45.60 лв.

БДС EN 300 392-10-17 V1.2.1:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-12-01    ТК-47
Система за наземна групова радиовръзка (TETRA). Говор плюс
данни (V+D). Част 10: Етап 1: Допълнителни услуги. Подчаст 17:
Последващо включване (IC) (EN 300 392-10-17 V1.2.1:2002)
Terrestrial Trunked Radio (TETRA) - Voice plus Data (V+D) - Part 10:
Supplementary services stage 1 - Sub-part 17: Include Call (IC)
ICS: 33.070.10
БДС EN 300 392-10-17 V1.2.1:2003 (en) 18 стр. - 32.40 лв.

БДС EN 300 392-10-18 V1.2.1:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-12-01    ТК-47
Система за наземна групова радиовръзка (TETRA). Говор плюс
Данни (V+D). Част 10: Етап 1 на допълнителните услуги. Подчаст
18: Блокиране на изходящи повиквания (BOC) (EN 300 392-10-18
V1.2.1:2002)
Terrestrial Trunked Radio (TETRA);Voice plus Data (V+D);Part 10:
Supplementary services stage 1;Sub-part 18: Barring of Outgoing Calls
(BOC)
ICS: 33.070.10
БДС EN 300 392-10-18 V1.2.1:2004 (en) 16 стр. - 28.80 лв.

БДС EN 300 392-10-18 V1.3.1:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-12-01    ТК-47
Система за наземна групова радиовръзка (TETRA). Говор плюс
данни (V+D). Част 10: Етап 1: Допълнителни услуги. Подчаст 18:
Блокиране на изходящи повиквания (BOC) (EN 300 392-10-18
V1.3.1:2003)
Terrestrial Trunked Radio (TETRA) - Voice plus Data (V+D) - Part 10:
Supplementary services stage 1 - Sub-part 18: Barring of Outgoing Calls
(BOC)
ICS: 33.070.10
БДС EN 300 392-10-18 V1.3.0:2003 (en) 20 стр. - 36.00 лв.

БДС EN 300 392-10-19 V1.2.1:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-12-01    ТК-47
Система за наземна групова радиовръзка (TETRA). Говор плюс
данни (V+D). Част 10: Етап 1: Допълнителни услуги. Подчаст 19:
Блокиране на входящи повиквания (BIC) (EN 300 392-10-19
V1.2.1:2002)
Terrestrial Trunked Radio (TETRA) - Voice plus Data (V+D) - Part 10:
Supplementary services stage 1 - Sub-part 19: Barring of Incoming
Calls (BIC)
ICS: 33.070.10
БДС EN 300 392-10-19 V1.2.1:2003 (en) 20 стр. - 36.00 лв.

БДС EN 300 392-10-21 V1.2.1:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-12-01    ТК-47
Система за наземна групова радиовръзка (TETRA). Говор плюс
Данни (V+D). Част 10: Етап 1 на допълнителните услуги. Подчаст
21: Прослушване (чуваемост) на (околната) среда(та) (EN 300
392-10-21 V1.2.1:2003)
Terrestrial Trunked Radio (TETRA); Voice plus Data (V+D); Part 10:
Supplementary services stage 1; Sub-part 21: Ambience Listening (AL)
ICS: 33.070.10
БДС EN 300 392-10-21 V1.2.1:2004 (en) 18 стр. - 32.40 лв.

БДС EN 300 392-10-22 V1.2.1:2003

Статус: Действащ   Публикуван: 2003-12-01    ТК-47
Система за наземна групова радиовръзка (TETRA). Говор плюс
данни (V+D). Част 10: Етап 1: Допълнителни услуги. Подчаст 22:
Динамично предоставяне на групов номер (DGNA) (EN 300
392-10-22 V1.2.1:2002)
Terrestrial Trunked Radio (TETRA) - Voice plus Data (V+D) - Part 10:
Supplementary services stage 1 - Sub-part 22: Dynamic Group Number
Assignment (DGNA)
ICS: 33.070.10
БДС EN 300 392-10-22 V1.2.1:2003 (en) 15 стр. - 28.80 лв.

БДС EN 300 392-10-4 V1.3.1:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-12-01    ТК-47
Система за наземна групова радиовръзка (TETRA). Говор плюс
Данни (V+D). Част 10: Етап 1 на допълнителните услуги. Подчаст
4: Пренасочване на повикването (CF) (EN 300 392-10-4 V1.3.1:2003)
Terrestrial Trunked Radio (TETRA); Voice plus Data (V+D); Part 10:
Supplementary services stage 1; Sub-part 4: Call Forwarding (CF)
ICS: 33.070.10
БДС EN 300 392-10-4 V1.3.1:2004 (en) 31 стр. - 55.20 лв.

БДС EN 300 392-10-6 V1.3.1:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-12-01    ТК-47
Система за наземна групова радиовръзка (TETRA). Говор плюс
данни (V+D). Част 10: Етап 1 на допълнителните услуги. Подчаст 6:
Повикване разрешено от диспечер (CAD) (EN 300 392-10-6
V1.3.1:2004)
Terrestrial Trunked Radio (TETRA); Voice plus Data (V+D); Part 10:
Supplementary services stage 1; Sub-part 6: Call Authorized by
Dispatcher (CAD)
ICS: 33.070.10
БДС EN 300 392-10-6 V1.3.1:2004 (en) 20 стр. - 36.00 лв.

БДС EN 300 392-10-6 V1.4.1:2007
Статус: Действащ   Публикуван: 2007-01-01    ТК-47
Система за наземна групова радиовръзка (TETRA). Говор плюс
данни (V+D). Част 10: Етап 1: Допълнителните услуги. Подчаст 6:
Повикване разрешено от диспечер (CAD) (EN 300 392-10-6
V1.4.1:2006)
Terrestrial Trunked Radio (TETRA); Voice plus Data (V+D); Part 10:
Supplementary services stage 1; Sub-part 6: Call Authorized by
Dispatcher (CAD)
ICS: 33.070.10
БДС EN 300 392-10-6 V1.4.1:2007 (en) 22 стр. - 39.60 лв.

БДС EN 300 392-10-8 V1.2.1:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-12-01    ТК-47
Система за наземна групова радиовръзка (TETRA). Говор плюс
данни (V+D). Част 10: Етап 1 на допълнителните услуги. Подчаст 8:
Избор на зона (AS) (EN 300 392-10-8 V1.2.1:2004)
Terrestrial Trunked Radio (TETRA); Voice plus Data (V+D); Part 10:
Supplementary services stage 1; Sub-part 8: Area Selection (AS)
ICS: 33.070.10
БДС EN 300 392-10-8 V1.2.1:2004 (en) 17 стр. - 32.40 лв.

БДС EN 300 392-11-1 V1.2.1:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-09-01    ТК-47
Система за наземна групова радиовръзка (TETRA). Говор плюс
данни (V+D). Част 11: Етап 2 на допълнителните услуги. Подчаст 1:
Идентификация на повикването (CI) (EN 300 392-11-1 V1.2.1:2004)
Terrestrial Trunked Radio (TETRA); Voice plus Data (V+D); Part 11:
Supplementary services stage 2; Sub-part 1: Call Identification (CI)
ICS: 33.070.10
БДС EN 300 392-11-1 V1.2.1:2006 (en) 46 стр. - 84.00 лв.

БДС EN 300 392-11-10 V1.1.1:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-12-01    ТК-47
Система за наземна групова радиовръзка (TETRA). Говор плюс
данни (V+D). Част 11: Етап 2: Допълнителни услуги. Подчаст 10:
Приоритетно повикване (РС) (EN 300 392-11-10 V1.1.1:2001)
Terrestrial Trunked Radio (TETRA) - Voice plus Data (V+D) - Part 11:
Supplementary services stage 2 - Sub-part 10: Priority Call (PC)
ICS: 33.070.10
БДС EN 300 392-11-10 V1.1.1:2003 (en) 25 стр. - 45.60 лв.

БДС EN 300 392-11-12 V1.1.1:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-12-01    ТК-47

1.174



Система за наземна групова радиовръзка (TETRA). Говор плюс
данни (V+D). Част 11: Етап 2: Допълнителни услуги. Подчаст 12:
Задържане на разговор (СH) (EN 300 392-11-12 V1.1.1:2001)
Terrestrial Trunked Radio (TETRA) - Voice plus Data (V+D) - Part 11:
Supplementary services stage 2 - Sub-part 12: Call Hold (CH)
ICS: 33.070.10
БДС EN 300 392-11-12 V1.1.1:2003 (en) 22 стр. - 39.60 лв.

БДС EN 300 392-11-12 V1.1.2:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-12-01    ТК-47
Система за наземна групова радиовръзка (TETRA). Говор плюс
данни (V+D). Част 11: Етап 2: Допълнителни услуги. Подчаст 12:
Задържане на разговор (HOLD) (EN 300 392-11-12 V1.1.2:2003)
Terrestrial Trunked Radio (TETRA) - Voice plus Data (V+D) - Part 11:
Supplementary services stage 2 - Sub-part 12: Call Hold (HOLD)
ICS: 33.070.10
БДС EN 300 392-11-12 V1.1.2:2003 (en) 25 стр. - 45.60 лв.

БДС EN 300 392-11-14 V1.1.1:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-12-01    ТК-47
Система за наземна групова радиовръзка (TETRA). Говор плюс
данни (V+D). Част 11: Етап 2: Допълнителни услуги. Подчаст 14:
Последващо включване (LE) (EN 300 392-11-14 V1.1.1:2002)
Terrestrial Trunked Radio (TETRA) - Voice plus Data (V+D) - Part 11:
Supplementary services stage 2 - Sub-part 14: Late Entry (LE)
ICS: 33.070.10
БДС EN 300 392-11-14 V1.1.1:2003 (en) 23 стр. - 39.60 лв.

БДС EN 300 392-11-16 V1.2.1:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-12-01    ТК-47
Система за наземна групова радиовръзка (TETRA). Говор плюс
данни (V+D). Част 11: Етап 2 на допълнителните услуги. Подчаст
16: Право на приоритетно повикване (PPC) (EN 300 392-11-16
V1.2.1:2004)
Terrestrial Trunked Radio (TETRA); Voice plus Data (V+D); Part 11:
Supplementary services stage 2;
Sub-part 16: Pre-emptive Priority Call (PPC)
ICS: 33.070.10
БДС EN 300 392-11-16 V1.2.1:2004 (en) 35 стр. - 61.20 лв.

БДС EN 300 392-11-17 V1.1.2:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-12-01    ТК-47
Система за наземна групова радиовръзка (TETRA). Говор плюс
данни (V+D). Част 11: Етап 2: Допълнителни услуги. Подчаст 17:
Последващо включване (IC) (EN 300 392-11-17 V1.1.2:2002)
Terrestrial Trunked Radio (TETRA) - Voice plus Data (V+D) - Part 11:
Supplementary services stage 2 - Sub-part 17: Include Call (IC)
ICS: 33.070.10
БДС EN 300 392-11-17 V1.1.2:2003 (en) 18 стр. - 32.40 лв.

БДС EN 300 392-11-18 V1.1.1:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-12-01    ТК-47
Система за наземна групова радиовръзка (TETRA). Говор плюс
данни (V+D). Част 11: Етап 2: Допълнителни услуги. Подчаст 18:
Блокиране на изходящи повиквания (ВОС) (EN 300 392-11-18
V1.1.1:2001)
Terrestrial Trunked Radio (TETRA) - Voice plus Data (V+D) - Part 11:
Supplementary services stage 2 - Sub-part 18: Barring of Outgoing Calls
(BOC)
ICS: 33.070.10
БДС EN 300 392-11-18 V1.1.1:2003 (en) 24 стр. - 45.60 лв.

БДС EN 300 392-11-19 V1.1.1:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-12-01    ТК-47
Система за наземна групова радиовръзка (TETRA). Говор плюс
данни (V+D). Част 11: Етап 2: Допълнителни услуги. Подчаст 19:
Блокиране на входящи повиквания (ВIС) (EN 300 392-11-19
V1.1.1:2001)
Terrestrial Trunked Radio (TETRA) - Voice plus Data (V+D) - Part 11:
Supplementary services stage 2 - Sub-part 19: Barring of Incoming
Calls (BIC)
ICS: 33.070.10
БДС EN 300 392-11-19 V1.1.1:2003 (en) 23 стр. - 39.60 лв.

БДС EN 300 392-11-21 V1.1.1:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-12-01    ТК-47
Система за наземна групова радиовръзка (TETRA). Говор плюс

данни (V+D). Част 11: Етап 2: Допълнителни услуги. Подчаст 21:
Прослушване на околната среда (AL) (EN 300 392-11-21
V1.1.1:2003)
Terrestrial Trunked Radio (TETRA) - Voice plus Data (V+D) - Part 11:
Supplementary services stage 2 - Sub-part 21: Ambience Listening (AL)
ICS: 33.070.10
БДС EN 300 392-11-21 V1.1.1:2003 (en) 35 стр. - 61.20 лв.

БДС EN 300 392-11-4 V1.1.1:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-12-01    ТК-47
Система за наземна групова радиовръзка (TETRA). Говор плюс
данни (V+D). Част 11: Етап 2: Допълнителни услуги. Подчаст 4:
Пренасочване на повикването (CF) (EN 300 392-11-4 V1.1.1:2003)
Terrestrial Trunked Radio (TETRA) - Voice plus Data (V+D) - Part 11:
Supplementary services stage 2 - Sub-part 4: Call Forwarding (CF)
ICS: 33.070.10
БДС EN 300 392-11-4 V1.1.1:2003 (en) 80 стр. - 129.60 лв.

БДС EN 300 392-11-6 V1.2.1:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-12-29    ТК-47
Система за наземна групова радиовръзка (TETRA). Говор плюс
данни (V+D). Част 11: Етап 2 на допълнителните услуги. Подчаст 6:
Повикване разрешено от диспечер (CAD) (EN 300 392-11-6
V1.2.1:2004)
Terrestrial Trunked Radio (TETRA); Voice plus Data (V+D); Part 11:
Supplementary services stage 2; Sub-part 6: Call Authorized by
Dispatcher (CAD) 
ICS: 33.070.10
БДС EN 300 392-11-6 V1.2.1:2010 (en) 21 стр. - 39.60 лв.

БДС EN 300 392-11-8 V1.1.1:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-12-01    ТК-47
Система за наземна групова радиовръзка (TETRA). Говор плюс
данни (V+D). Част 11: Етап 2: Допълнителни услуги. Подчаст 8:
Избор на район (AF) (EN 300 392-11-8 V1.1.1:2000)
Terrestrial Trunked Radio (TETRA) - Voice plus Data (V+D) - Part 11:
Supplementary services stage 2 - Sub-part 8: Area Selection (AS)
ICS: 33.070.10
БДС EN 300 392-11-8 V1.1.1:2003 (en) 42 стр. - 75.60 лв.

БДС EN 300 392-12-1 V1.2.1:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-09-01    ТК-47
Система за наземна групова радиовръзка (TETRA). Говор плюс
данни (V+D). Част 12: Етап 3 на допълнителните услуги. Подчаст 1:
Идентификация на повикването (CI) (EN 300 392-12-1 V1.2.1:2004)
Terrestrial Trunked Radio (TETRA); Voice plus Data (V+D); Part 12:
Supplementary services stage 3; Sub-part 1: Call Identification (CI)
ICS: 33.070.10
БДС EN 300 392-12-1 V1.2.1:2006 (en) 58 стр. - 97.20 лв.

БДС EN 300 392-12-1 V1.2.2:2007
Статус: Действащ   Публикуван: 2007-09-01    ТК-47
Система за наземна групова радиовръзка (TETRA). Говор плюс
данни (V+D). Част 12: Етап 3 на допълнителните услуги. Подчаст 1:
Идентификация на повикването (CI) (EN 300 392-12-1 V1.2.2:2007)
Terrestrial Trunked Radio (TETRA); Voice plus Data (V+D); Part 12:
Supplementary services stage 3; Sub-part 1: Call Identification (CI)
ICS: 33.070.10
БДС EN 300 392-12-1 V1.2.2:2007 (en) 58 стр. - 97.20 лв.

БДС EN 300 392-12-10 V1.1.1:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-12-01    ТК-47
Система за наземна групова радиовръзка (TETRA. Говор плюс
данни (V+D). Част 12: Етап 3: Допълнителни услуги. Подчаст 10:
Приоритетно повикване (PC) (EN 300 392-12-10 V1.1.1:2001)
Terrestrial Trunked Radio (TETRA) - Voice plus Data (V+D) - Part 12:
Supplementary services stage 3 - Sub-part 10: Priority Call (PC)
ICS: 33.070.10
БДС EN 300 392-12-10 V1.1.1:2003 (en) 45 стр. - 75.60 лв.

БДС EN 300 392-12-10 V1.2.1:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-12-01    ТК-47
Система за наземна групова радиовръзка (TETRA). Говор плюс
данни (V+D). Част 12: Етап 3 на допълнителните услуги. Подчаст
10: Приоритетно повикване (PC) (EN 300 392-12-10 V1.2.1:2004)
Terrestrial Trunked Radio (TETRA); Voice plus Data (V+D); Part 12:
Supplementary services stage 3; Sub-part 10: Priority Call (PC)
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ICS: 33.070.10
БДС EN 300 392-12-10 V1.2.1:2004 (en) 45 стр. - 75.60 лв.

БДС EN 300 392-12-12 V1.1.1:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-12-01    ТК-47
Система за наземна групова радиовръзка (TETRA). Говор плюс
данни (V+D). Част 12: Етап 3: Допълнителни услуги. Подчаст 12:
Задържане на разговор (CH) (EN 300 392-12-12 V1.1.1:2001)
Terrestrial Trunked Radio (TETRA) - Voice plus Data (V+D) - Part 12:
Supplementary services stage 3 - Sub-part 12: Call Hold (CH)
ICS: 33.070.10
БДС EN 300 392-12-12 V1.1.1:2003 (en) 62 стр. - 114.00 лв.

БДС EN 300 392-12-12 V1.1.2:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-12-01    ТК-47
Система за наземна групова радиовръзка (TETRA). Говор плюс
данни (V+D). Част 12: Етап 3: Допълнителни услуги. Подчаст 12:
Задържане на разговор (HOLD) (EN 300 392-12-12 V1.1.2:2003)
Terrestrial Trunked Radio (TETRA) - Voice plus Data (V+D) - Part 12:
Supplementary services stage 3 - Sub-part 12: Call Hold (HOLD)
ICS: 33.070.10
БДС EN 300 392-12-12 V1.1.2:2003 (en) 70 стр. - 114.00 лв.

БДС EN 300 392-12-13 V1.2.1:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-04-10    ТК-47
Система за наземна групова радиовръзка (TETRA). Говор плюс
данни (V+D). Част 12: Етап 3: Допълнителни услуги. Подчаст 13:
Завършване на повикването към зает абонат (CCBS) (EN 300
392-12-13 V1.2.1:2012)
Terrestrial Trunked Radio (TETRA); Voice plus Data (V+D); Part 12:
Supplementary services stage 3; Sub-part 13: Call Completion to Busy
Subscriber (CCBS) 
ICS: 33.070.10
БДС EN 300 392-12-13 V1.2.1:2012 (en) 93 стр. - 138.00 лв.

БДС EN 300 392-12-14 V1.1.1:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-12-01    ТК-47
Система за наземна групова радиовръзка (TETRA). Говор
плюсданни (V+D). Част 12: Етап 3: Допълнителни услуги. Подчаст
14: Последващо въвеждане (LE) (EN 300 392-12-14 V1.1.1:2002)
Terrestrial Trunked Radio (TETRA) - Voice plus Data (V+D) - Part 12:
Supplementary services stage 3 - Sub-part 14: Late Entry (LE)
ICS: 33.070.10
БДС EN 300 392-12-14 V1.1.1:2003 (en) 34 стр. - 61.20 лв.

БДС EN 300 392-12-14 V1.2.1:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-04-10    ТК-47
Система за наземна групова радиовръзка (TETRA). Говор плюс
данни (V+D). Част 12: Етап 3: Допълнителни услуги. Подчаст 14:
Последващо въвеждане (LE) (EN 300 392-12-14 V1.2.1:2012)
Terrestrial Trunked Radio (TETRA); Voice plus Data (V+D); Part 12:
Supplementary services stage 3; Sub-part 14: Late Entry (LE) 
ICS: 33.070.10
БДС EN 300 392-12-14 V1.2.1:2012 (en) 37 стр. - 67.20 лв.

БДС EN 300 392-12-16 V1.2.1:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-12-01    ТК-47
Система за наземна групова радиовръзка (TETRA). Говор плюс
Данни (V+D). Част 12: Етап 3 на допълнителните услуги. Подчаст
16: Право на приоритетно повикване (PPC) (EN 300 392-12-16
V1.2.1:2004)
Terrestrial Trunked Radio (TETRA); Voice plus Data (V+D); Part 12:
Supplementary services stage 3; Sub-part 16: Pre-emptive Priority Call
(PPC)
ICS: 33.070.10
БДС EN 300 392-12-16 V1.2.1:2004 (en) 66 стр. - 114.00 лв.

БДС EN 300 392-12-17 V1.1.2:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-12-01    ТК-47
Система за наземна групова радиовръзка (TETRA). Говор плюс
данни (V+D). Част 12: Етап 3: Допълнителни услуги. Подчаст 17:
Последващо включване (IC) (EN 300 392-12-17 V1.1.2:2002)
Terrestrial Trunked Radio (TETRA) - Voice plus Data (V+D) - Part 12:
Supplementary services stage 3 - Sub-part 17: Include Call (IC)
ICS: 33.070.10
БДС EN 300 392-12-17 V1.1.2:2003 (en) 20 стр. - 36.00 лв.

БДС EN 300 392-12-18 V1.1.1:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-12-01    ТК-47
Система за наземна групова радиовръзка (TETRA). Говор плюс
данни (V+D). Част 12: Етап 3: Допълнителни услуги. Подчаст 18:
Блокиране на изходящи повиквания (ВОC) (EN 300 392-12-18
V1.1.1:2001)
Terrestrial Trunked Radio (TETRA) - Voice plus Data (V+D) - Part 12:
Supplementary services stage 3 - Sub-part 18: Barring of Outgoing Calls
(BOC)
ICS: 33.070.10
БДС EN 300 392-12-18 V1.1.1:2003 (en) 49 стр. - 84.00 лв.

БДС EN 300 392-12-19 V1.1.1:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-12-01    ТК-47
Система за наземна групова радиовръзка (TETRA). Говор плюс
данни (V+D). Част 12: Етап 3: Допълнителни услуги. Подчаст 19:
Блокиране на входящи повиквания (ВIC) (EN 300 392-12-19
V1.1.1:2001)
Terrestrial Trunked Radio (TETRA) - Voice plus Data (V+D) - Part 12:
Supplementary services stage 3 - Sub-part 19: Barring of Incoming
Calls (BIC)
ICS: 33.070.10
БДС EN 300 392-12-19 V1.1.1:2003 (en) 52 стр. - 97.20 лв.

БДС EN 300 392-12-20 V1.2.1:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-04-10    ТК-47
Система за наземна групова радиовръзка (TETRA). Говор плюс
данни (V+D). Част 12: Етап 3 на допълнителните услуги. Подчаст
20: Дискретно прослушване (DL) (EN 300 392-12-20 V1.2.1:2012)
Terrestrial Trunked Radio (TETRA); Voice plus Data (V+D); Part 12:
Supplementary services stage 3; Sub-part 20: Discreet Listening (DL) 
ICS: 33.070.10
БДС EN 300 392-12-20 V1.2.1:2012 (en) 66 стр. - 114.00 лв.

БДС EN 300 392-12-21 V1.1.1:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-12-01    ТК-47
Система за наземна групова радиовръзка (TETRA). Говор плюс
данни (V+D). Част 12: Етап 3: Допълнителни услуги. Подчаст 21:
Прослушване на околната среда (AL) (EN 300 392-12-21
V1.1.1:2003)
Terrestrial Trunked Radio (TETRA) - Voice plus Data (V+D) - Part 12:
Supplementary services stage 3 - Sub-part 21: Ambience Listening (AL)
ICS: 33.070.10
БДС EN 300 392-12-21 V1.1.1:2003 (en) 35 стр. - 61.20 лв.

БДС EN 300 392-12-21 V1.2.1:2005
Статус: Действащ   Публикуван: 2005-06-01    ТК-47
Система за наземна групова радиовръзка (TETRA). Говор плюс
данни (V+D). Част 12: Етап 3 на допълнителните услуги. Подчаст
21: Прослушване на околната среда (AL) (EN 300 392-12-21
V1.2.1:2004)
Terrestrial Trunked Radio (TETRA); Voice plus Data (V+D); Part 12:
Supplementary services stage 3; Sub-part 21: Ambience Listening (AL)
ICS: 33.060.99
БДС EN 300 392-12-21 V1.2.1:2005 (en) 35 стр. - 61.20 лв.

БДС EN 300 392-12-21 V1.3.1:2007
Статус: Действащ   Публикуван: 2007-09-01    ТК-47
Система за наземна групова радиовръзка (TETRA). Говор плюс
данни (V+D). Част 12: Етап 3 на допълнителните услуги. Подчаст
21: Прослушване на околната среда (AL) (EN 300 392-12-21
V1.3.1:2007)
Terrestrial Trunked Radio (TETRA); Voice plus Data (V+D); Part 12:
Supplementary services stage 3; Sub-part 21: Ambience Listening (AL)
ICS: 33.070.10
БДС EN 300 392-12-21 V1.3.1:2007 (en) 36 стр. - 67.20 лв.

БДС EN 300 392-12-21 V1.4.1:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-04-27    ТК-47
Система за наземна групова радиовръзка (TETRA). Говор плюс
данни (V+D). Част 12: Етап 3 на допълнителните услуги. Подчаст
21: Прослушване на околната среда (AL)
 (EN 300 392-12-21 V1.4.1:2011)
Terrestrial Trunked Radio (TETRA); Voice plus Data (V+D); Part 12:
Supplementary services stage 3; Sub-part 21: Ambience Listening (AL)
ICS: 33.070.10

1.176



БДС EN 300 392-12-21 V1.4.1:2011 (en) 19 стр. - 36.00 лв.

БДС EN 300 392-12-21 V1.5.1:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-04-10    ТК-47
Система за наземна групова радиовръзка (TETRA). Говор плюс
данни (V+D). Част 12: Етап 3 на допълнителните услуги. Подчаст
21: Прослушване на околната среда (AL) (EN 300 392-12-21
V1.5.1:2012)
Terrestrial Trunked Radio (TETRA); Voice plus Data (V+D); Part 12:
Supplementary services stage 3; Sub-part 21: Ambience Listening (AL) 
ICS: 33.070.10
БДС EN 300 392-12-21 V1.5.1:2012 (en) 39 стр. - 67.20 лв.

БДС EN 300 392-12-22 V1.2.1:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-12-01    ТК-47
Система за наземна групова радиовръзка (TETRA). Говор плюс
данни (V+D). Част 12: Етап 3 на допълнителните услуги. Подчаст
22: Динамично присвояване на номера на групата (DGNA) (EN 300
392-12-22 V1.2.1:2004)
Terrestrial Trunked Radio (TETRA); Voice plus Data (V+D); Part 12:
Supplementary services stage 3; Sub-part 22: Dynamic Group Number
Assignment (DGNA)
ICS: 33.070.10
БДС EN 300 392-12-22 V1.2.1:2004 (en) 60 стр. - 97.20 лв.

БДС EN 300 392-12-22 V1.3.1:2005
Статус: Действащ   Публикуван: 2005-06-01    ТК-47
Система за наземна групова радиовръзка (TETRA). Говор плюс
данни (V+D). Част 12: Етап 3 на допълнителните услуги. Подчаст
22: Динамично присвояване на номера на групата (DGNA) (EN 300
392-12-22 V1.3.1:2005)
Terrestrial Trunked Radio (TETRA); Voice plus Data (V+D); Part 12:
Supplementary services stage 3; Sub-part 22: Dynamic Group Number
Assignment (DGNA)
ICS: 33.060.99
БДС EN 300 392-12-22 V1.3.1:2005 (en) 58 стр. - 97.20 лв.

БДС EN 300 392-12-23 V1.2.1:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-04-17    ТК-47
Система за наземна групова радиовръзка (TETRA). Говор плюс
данни (V+D). Част 12: Етап 3 на допълнителните услуги. Подчаст
23: Завършване на повикването към неотговарящ абонат (CCNR)
(EN 300 392-12-23 V1.2.1:2012)
Terrestrial Trunked Radio (TETRA); Voice plus Data (V+D); Part 12:
Supplementary services stage 3; Sub-part 23: Call Completion on No
Reply (CCNR) 
ICS: 33.070.10
БДС EN 300 392-12-23 V1.2.1:2012 (en) 40 стр. - 67.20 лв.

БДС EN 300 392-12-3 V1.2.1:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-12-01    ТК-47
Система за наземна групова радиовръзка (TETRA). Говор плюс
данни (V+D). Част 12: Етап 3 на допълнителните услуги. Подчаст 3:
Идентификация на разговорната група (TPI) (EN 300 392-12-3
V1.2.1:2004)
Terrestrial Trunked Radio (TETRA); Voice plus Data (V+D); Part 12:
Supplementary services stage 3; Sub-part 3: Talking Party Identification
(TPI)
ICS: 33.070.10
БДС EN 300 392-12-3 V1.2.1:2004 (en) 88 стр. - 138.00 лв.

БДС EN 300 392-12-3 V1.3.1:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-09-01    ТК-47
Система за наземна групова радиовръзка (TETRA). Говор плюс
данни (V+D). Част 12: Етап 3 на допълнителните услуги. Подчаст 3:
Идентификация на разговорната група (TPI) (EN 300 392-12-3
V1.3.1:2006)
Terrestrial Trunked Radio (TETRA); Voice plus Data (V+D); Part 12:
Supplementary services stage 3; Sub-part 3: Talking Party Identification
(TPI)
ICS: 33.070.10
БДС EN 300 392-12-3 V1.3.1:2006 (en) 89 стр. - 138.00 лв.

БДС EN 300 392-12-4 V1.1.1:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-12-01    ТК-47
Система за наземна групова радиовръзка (TETRA). Говор плюс
данни (V+D). Част 12: Етап 3: Допълнителни услуги. Подчаст 4:

Пренасочване на повикването (CF) (EN 300 392-12-4 V1.1.1:2003)
Terrestrial Trunked Radio (TETRA) - Voice plus Data (V+D) - Part 12:
Supplementary services stage 3 - Sub-part 4: Call Forwarding (CF)
ICS: 33.070.10
БДС EN 300 392-12-4 V1.1.1:2003 (en) 120 стр. - 165.60 лв.

БДС EN 300 392-12-4 V1.2.1:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-07-29    ТК-47
Система за наземна групова радиовръзка (TETRA). Говор плюс
данни (V+D). Част 12: Етап 3: Допълнителни услуги. Подчаст 4:
Пренасочване на повикването (CF)
 (EN 300 392-12-4 V1.2.1:2010)
Terrestrial Trunked Radio (TETRA); Voice plus Data (V+D); Part 12:
Supplementary services stage 3; Sub-part 4: Call Forwarding (CF) 
ICS: 33.070.10
БДС EN 300 392-12-4 V1.2.1:2010 (en) 111 стр. - 165.60 лв.

БДС EN 300 392-12-4 V1.3.1:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-04-10    ТК-47
Система за наземна групова радиовръзка (TETRA). Говор плюс
данни (V+D). Част 12: Етап 3: Допълнителни услуги. Подчаст 4:
Пренасочване на повикването (CF) (EN 300 392-12-4 V1.3.1:2012)
Terrestrial Trunked Radio (TETRA); Voice plus Data (V+D); Part 12:
Supplementary services stage 3; Sub-part 4: Call Forwarding (CF) 
ICS: 33.070.10
БДС EN 300 392-12-4 V1.3.1:2012 (en) 109 стр. - 165.60 лв.

БДС EN 300 392-12-6 V1.2.1:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-12-29    ТК-47
Система за наземна групова радиовръзка (TETRA). Говор плюс
данни (V+D). Част 12: Етап 3 на допълнителните услуги. Подчаст 6:
Повикване разрешено от диспечер (CAD) (EN 300 392-12-6
V1.2.1:2004)
Terrestrial Trunked Radio (TETRA); Voice plus Data (V+D); Part 12:
Supplementary services stage 3; Sub-part 6: Call Authorized by
Dispatcher (CAD) 
ICS: 33.070.10
БДС EN 300 392-12-6 V1.2.1:2010 (en) 25 стр. - 45.60 лв.

БДС EN 300 392-12-6 V1.3.1:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-09-01    ТК-47
Система за наземна групова радиовръзка (TETRA). Говор плюс
данни (V+D). Част 12: Етап 3 на допълнителните услуги. Подчаст 6:
Повикване разрешено от диспечер (CAD) (EN 300 392-12-6
V1.3.1:2006)
Terrestrial Trunked Radio (TETRA); Voice plus Data (V+D); Part 12:
Supplementary services stage 3; Sub-part 6: Call Authorized by
Dispatcher (CAD)
ICS: 33.070.10
БДС EN 300 392-12-6 V1.3.1:2006 (en) 46 стр. - 84.00 лв.

БДС EN 300 392-12-8 V1.1.1:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-12-01    ТК-47
Система за наземна групова радиовръзка (TETRA). Говор плюс
данни (V+D). Част 12: Етап 3: Допълнителни услуги. Подчаст 8:
Избиране на район (AS) (EN 300 392-12-8 V1.1.1:2000)
Terrestrial Trunked Radio (TETRA) - Voice plus Data (V+D) - Part 12:
Supplementary services stage 3 - Sub-part 8: Area Selection (AS)
ICS: 33.070.10
БДС EN 300 392-12-8 V1.1.1:2003 (en) 106 стр. - 165.60 лв.

БДС EN 300 392-12-8 V1.2.1:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-07-28    ТК-47
Система за наземна групова радиовръзка (TETRA). Говор плюс
данни (V+D). Част 12: Етап 3: Допълнителни услуги. Подчаст 8:
Избиране на район (AS) (EN 300 392-12-8 V1.2.1:2010)
Terrestrial Trunked Radio (TETRA); Voice plus Data (V+D); Part 12:
Supplementary services stage 3; Sub-part 8: Area Selection (AS) 
ICS: 33.070.10
БДС EN 300 392-12-8 V1.2.1:2010 (en) 110 стр. - 165.60 лв.

БДС EN 300 392-2 V2.1.1:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-12-01    ТК-47
Система за наземна групова радиовръзка (TETRA). Говор плюс
данни (V+D). Част 2: Въздушен интерфейс (AI) (EN 300 392-2
V2.1.1:2000)
Terrestrial Trunked Radio (TETRA) - Voice plus Data (V+D) - Part 2: Air
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Interface (AI)
ICS: 33.070.10
БДС EN 300 392-2 V2.1.1:2003 (en) 784 стр. - 572.40 лв.

БДС EN 300 392-2 V2.3.2:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-12-01    ТК-47
Система за наземна групова радиовръзка (TETRA). Говор плюс
данни (V+D). Част 2: Въздушен интерфейс (AI) (EN 300 392-2
V2.3.2:2001)
Terrestrial Trunked Radio (TETRA) - Voice plus Data (V+D) - Part 2: Air
Interface (AI)
ICS: 33.070.10
БДС EN 300 392-2 V2.3.2:2003 (en) 801 стр. - 579.60 лв.

БДС EN 300 392-2 V2.4.2:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-12-01    ТК-47
Система за наземна групова радиовръзка (TETRA). Говор плюс
данни (V+D). Част 2: Радиоинтерфейс (AI) (EN 300 392-2
V2.4.2:2004)
Terrestrial Trunked Radio (TETRA); Voice plus Data (V+D); Part 2: Air
Interface (AI)
ICS: 33.070.10
БДС EN 300 392-2 V2.4.2:2004 (en) 813 стр. - 583.20 лв.

БДС EN 300 392-2 V2.5.2:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-09-01    ТК-47
Система за наземна групова радиовръзка (TETRA). Говор плюс
данни (V+D). Част 2: Въздушен интерфейс (AI) (EN 300 392-2
V2.5.2:2005)
Terrestrial Trunked Radio (TETRA); Voice plus Data (V+D); Part 2: Air
Interface (AI)
ICS: 33.070.10
БДС EN 300 392-2 V2.5.2:2006 (en) 890 стр. - 608.40 лв.

БДС EN 300 392-2 V3.2.1:2007
Статус: Действащ   Публикуван: 2007-09-01    ТК-47
Система за наземна групова радиовръзка (TETRA). Говор плюс
данни (V+D). Част 2: Въздушен интерфейс (AI) (EN 300 392-2
V3.2.1:2007)
Terrestrial Trunked Radio (TETRA); Voice plus Data (V+D); Part 2: Air
Interface (AI)
ICS: 33.070.10
БДС EN 300 392-2 V3.2.1:2007 (en) 1234 стр. - 734.40 лв.

БДС EN 300 392-2 V3.4.1:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-09-23    ТК-47
Система за наземна групова радиовръзка (TETRA). Говор плюс
данни (V+D). Част 2: Въздушен интерфейс (AI) (EN 300 392-2
V3.4.1:2010)
Terrestrial Trunked Radio (TETRA); Voice plus Data (V+D); Part 2: Air
Interface (AI) 
ICS: 33.070.10
БДС EN 300 392-2 V3.4.1:2010 (en) 1286 стр. - 752.40 лв.

БДС EN 300 392-3-1 V1.2.1:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-12-01    ТК-47
Система за наземна групова радиовръзка (TETRA). Говор плюс
данни (V+D). Част 3: Взаимодействие при междусистемен
интерфейс (ISI). Подчаст 1: Общо проектиране (EN 300 392-3-1
V1.2.1:2002)
Terrestrial Trunked Radio (TETRA) - Voice plus Data (V+D) - Part 3:
Interworking at the Inter-System Interface (ISI) - Sub-part 1: General
design
ICS: 33.070.10
БДС EN 300 392-3-1 V1.2.1:2003 (en) 60 стр. - 97.20 лв.

БДС EN 300 392-3-1 V1.3.1:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-09-23    ТК-47
Система за наземна групова радиовръзка (TETRA). Говор плюс
данни (V+D). Част 3: Взаимодействие при междусистемен
интерфейс (ISI). Подчаст 1: Общо проектиране
 (EN 300 392-3-1 V1.3.1:2010)
Terrestrial Trunked Radio (TETRA); Voice plus Data (V+D); Part 3:
Interworking at the Inter-System Interface (ISI); Sub-part 1: General
design
ICS: 33.070.10
БДС EN 300 392-3-1 V1.3.1:2010 (en) 56 стр. - 97.20 лв.

БДС EN 300 392-3-2 V1.1.1:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-12-01    ТК-47
Система за наземна групова радиовръзка (TETRA). Говор плюс
данни (V+D). Част 3: Взаимодействие при междусистемен
интерфейс (ISI). Подчаст 2: Допълнителни възможности на
мрежата. Индивидуално повикване (ANF-ISIIC) (EN 300 392-3-2
V1.1.1:2000)
Terrestrial Trunked Radio (TETRA) - Voice plus Data (V+D) - Part 3:
Interworking at the Inter-System Interface (ISI) - Sub-part 2:
Additional Network Feature Individual Call (ANF-ISIIC)
ICS: 33.070.10
БДС EN 300 392-3-2 V1.1.1:2003 (en) 127 стр. - 180.00 лв.

БДС EN 300 392-3-2 V1.2.1:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-12-01    ТК-47
Система за наземна групова радиовръзка (TETRA). Говор плюс
данни (V+D). Част 3: Взаимодействие при междусистемен
интерфейс (ISI). Подчаст 2: Допълнителни възможности на
мрежата. Индивидуално повикване (ANF-ISIIC) (EN 300 392-3-2
V1.2.1:2004)
Terrestrial Trunked Radio (TETRA); Voice plus Data (V+D); Part 3:
Interworking at the Inter-System Interface (ISI); Sub-part 2: Additional
Network Feature Individual Call (ANF-ISIIC)
ICS: 33.070.10
БДС EN 300 392-3-2 V1.2.1:2004 (en) 138 стр. - 180.00 лв.

БДС EN 300 392-3-2 V1.3.1:2007
Статус: Действащ   Публикуван: 2007-09-01    ТК-47
Система за наземна групова радиовръзка (TETRA). Говор плюс
данни (V+D). Част 3: Взаимодействие при междусистемен
интерфейс (ISI). Подчаст 2: Допълнителни възможности на
мрежата. Индивидуално повикване (ANF-ISIIC) (EN 300 392-3-2
V1.3.1:2007)
Terrestrial Trunked Radio (TETRA); Voice plus Data (V+D); Part 3:
Interworking at the Inter-System Interface (ISI); Sub-part 2: Additional
Network Feature Individual Call (ANF-ISIIC)
ICS: 33.070.10
БДС EN 300 392-3-2 V1.3.1:2007 (en) 141 стр. - 180.00 лв.

БДС EN 300 392-3-2 V1.4.1:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-09-23    ТК-47
Система за наземна групова радиовръзка (TETRA). Говор плюс
данни (V+D). Част 3: Взаимодействие при междусистемен
интерфейс (ISI). Подчаст 2: Допълнителни възможности на
мрежата. Индивидуално повикване (ANF-ISIIC) (EN 300 392-3-2
V1.4.1:2010)
Terrestrial Trunked Radio (TETRA); Voice plus Data (V+D); Part 3:
Interworking at the Inter-System Interface (ISI); Sub-part 2: Additional
Network Feature Individual Call (ANF-ISIIC) 
ICS: 33.070.10
БДС EN 300 392-3-2 V1.4.1:2010 (en) 141 стр. - 180.00 лв.

БДС EN 300 392-3-3 V1.2.1:2005
Статус: Действащ   Публикуван: 2005-06-01    ТК-47
Система за наземна групова радиовръзка (TETRA). Говор плюс
данни (V+D). Част 3: Взаимодействие при междусистемен
интерфейс (ISI). Подчаст 3: Допълнителни възможности на
мрежата. Групово повикване (ANF-ISIGC) (EN 300 392-3-3
V1.2.1:2004)
TETRA; Voice plus Data (V+D); Part 3: Interworking at the Inter-
System Interface (ISI); Sub-part 3: Additional Network Feature Group
Call (ANF-ISIGC)
ICS: 33.060.99
БДС EN 300 392-3-3 V1.2.1:2005 (en) 248 стр. - 302.40 лв.
БДС EN 300 392-3-3 V1.2.1:2005 (en) 248 стр. - 302.40 лв.

БДС EN 300 392-3-3 V1.3.1:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-12-13    ТК-47
Система за наземна групова радиовръзка (TETRA). Говор плюс
данни (V+D). Част 3: Взаимодействие при междусистемен
интерфейс (ISI). Подчаст 3: Допълнителни възможности на
мрежата. Групово повикване (ANF-ISIGC) (EN 300 392-3-3
V1.3.1:2011)
Terrestrial Trunked Radio (TETRA); Voice plus Data (V+D); Part 3:
Interworking at the Inter-System Interface (ISI); Sub-part 3: Additional
Network Feature Group Call (ANF-ISIGC)
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ICS: 33.070.10
БДС EN 300 392-3-3 V1.3.1:2011 (en) 253 стр. - 302.40 лв.

БДС EN 300 392-3-4 V1.1.1:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-12-01    ТК-47
Система за наземна групова радиовръзка (TETRA). Говор плюс
данни (V+D). Част 3: Взаимодействие при междусистемен
интерфейс (ISI). Подчаст 4: Допълнителни възможности на
мрежата. Услуга кратки данни (ANF-ISISDC) (EN 300 392-3-4
V1.1.1:2000)
Terrestrial Trunked Radio (TETRA) - Voice plus Data (V+D) - Part 3:
Interworking at the Inter-System Interface (ISI) - Sub-part 4:
Additional Network Feature Short Data Service (ANF-ISISDS)
ICS: 33.070.10
БДС EN 300 392-3-4 V1.1.1:2003 (en) 22 стр. - 39.60 лв.

БДС EN 300 392-3-4 V1.2.1:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-12-01    ТК-47
Система за наземна групова радиовръзка (TETRA). Говор плюс
данни (V+D). Част 3: Взаимодействие при междусистемен
интерфейс (ISI). Подчаст 4: Допълнителни възможности на
мрежата. Услуга кратки данни (ANF-ISISDC) (EN 300 392-3-4
V1.2.1:2004)
Terrestrial Trunked Radio (TETRA); Voice plus Data (V+D); Part 3:
Interworking at the Inter-System Interface (ISI); Sub-part 4: Additional
Network Feature Short Data Service (ANF-ISISDS)
ICS: 33.070.10
БДС EN 300 392-3-4 V1.2.1:2004 (en) 26 стр. - 45.60 лв.

БДС EN 300 392-3-4 V1.3.1:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-09-23    ТК-47
Система за наземна групова радиовръзка (TETRA). Говор плюс
данни (V+D). Част 3: Взаимодействие при междусистемен
интерфейс (ISI). Подчаст 4: Допълнителни възможности на
мрежата. Услуга кратки данни (ANF-ISISDC) (EN 300 392-3-4
V1.3.1:2010)
Terrestrial Trunked Radio (TETRA); Voice plus Data (V+D); Part 3:
Interworking at the Inter-System Interface (ISI); Sub-part 4: Additional
Network Feature Short Data Service (ANF-ISISDS) 
ICS: 33.070.10
БДС EN 300 392-3-4 V1.3.1:2010 (en) 30 стр. - 55.20 лв.

БДС EN 300 392-3-5 V1.2.1:2005
Статус: Действащ   Публикуван: 2005-06-01    ТК-47
Система за наземна групова радиовръзка (TETRA). Говор плюс
данни (V+D). Част 3: Взаимодействие при междусистемен
интерфейс (ISI). Подчаст 5: Допълнителни възможности на
мрежата. Управление на мобилността (ANF-ISIMM) (EN 300 392-3-5
V1.2.1:2004)
TETRA; Voice plus Data (V+D); Part 3: Interworking at the Inter-
System Interface (ISI); Sub-part 5: Additional Network Feature for
Mobility Management (ANF-ISIMM)
ICS: 33.060.99
БДС EN 300 392-3-5 V1.2.1:2005 (en) 423 стр. - 442.80 лв.

БДС EN 300 392-3-5 V1.3.1:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-07-09    ТК-47
Система за наземна групова радиовръзка (TETRA). Говор плюс
данни (V+D). Част 3: Взаимодействие при междусистемен
интерфейс (ISI). Подчаст 5: Допълнителни възможности на
мрежата. Управление на мобилността (ANF-ISIMM) (EN 300 392-3-5
V1.3.1:2007)
Terrestrial Trunked Radio (TETRA);Voice plus Data (V+D);Part 3:
Interworking at the Inter-System Interface (ISI);Sub-part 5: Additional
Network Feature for Mobility Management (ANF-ISIMM) 
ICS: 33.070.10
БДС EN 300 392-3-5 V1.3.1:2009 (en) 432 стр. - 446.40 лв.

БДС EN 300 392-3-5 V1.4.1:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-07-29    ТК-47
Система за наземна групова радиовръзка (TETRA). Говор плюс
данни (V+D). Част 3: Взаимодействие при междусистемен
интерфейс (ISI). Подчаст 5: Допълнителни възможности на
мрежата. Управление на мобилността (ANF-ISIMM) (EN 300 392-3-5
V1.4.1:2010)
Terrestrial Trunked Radio (TETRA); Voice plus Data (V+D); Part 3:
Interworking at the Inter-System Interface (ISI); Sub-part 5: Additional

Network Feature for Mobility Management (ANF-ISIMM)
ICS: 33.070.10
БДС EN 300 392-3-5 V1.4.1:2010 (en) 430 стр. - 442.80 лв.

БДС EN 300 392-5 V1.1.1:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-12-01    ТК-47
Система за наземна групова радиовръзка (TETRA). Говор плюс
данни (V+D). Част 5: Интерфейс на периферни съоръжения (PEI)
(EN 300 392-5 V1.1.1:2001)
Terrestrial Trunked Radio (TETRA) - Voice plus Data (V+D) - Part 5:
Peripheral Equipment Interface (PEI)
ICS: 33.070.10
БДС EN 300 392-5 V1.1.1:2003 (en) 174 стр. - 216.00 лв.

БДС EN 300 392-5 V1.2.1:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-12-29    ТК-47
Система за наземна групова радиовръзка (TETRA). Говор плюс
данни (V+D). Част 5: Интерфейс на периферни съоръжения (PEI)
(EN 300 392-5 V1.2.1:2003)
Terrestrial Trunked Radio (TETRA); Voice plus Data (V+D); Part 5:
Peripheral Equipment Interface (PEI)
ICS: 33.070.10
БДС EN 300 392-5 V1.2.1:2010 (en) 90 стр. - 138.00 лв.

БДС EN 300 392-5 V1.3.1:2007
Статус: Действащ   Публикуван: 2007-09-01    ТК-47
Система за наземна групова радиовръзка (TETRA). Говор плюс
данни (V+D). Част 5: Интерфейс на периферни съоръжения (PEI)
(EN 300 392-5 V1.3.1:2007)
Terrestrial Trunked Radio (TETRA); Voice plus Data (V+D); Part 5:
Peripheral Equipment Interface (PEI)
ICS: 33.070.10
БДС EN 300 392-5 V1.3.1:2007 (en) 182 стр. - 252.00 лв.

БДС EN 300 392-5 V2.2.1:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-07-28    ТК-47
Система за наземна групова радиовръзка (TETRA). Говор плюс
данни (V+D) и работа в директен режим (DMO). Част 5: Интерфейс
на периферни съоръжения (PEI) (EN 300 392-5 V2.2.1:2010)
Terrestrial Trunked Radio (TETRA); Voice plus Data (V+D) and Direct
Mode Operation (DMO); Part 5: Peripheral Equipment Interface (PEI) 
ICS: 33.070.10
БДС EN 300 392-5 V2.2.1:2010 (en) 273 стр. - 302.40 лв.

БДС EN 300 392-7 V2.1.1:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-12-01    ТК-47
Система за наземна групова радиовръзка (TETRA). Говор плюс
данни (V+D). Част 7: Сигурност (EN 300 392-7 V2.1.1:2001)
Terrestrial Trunked Radio (TETRA) - Voice plus Data (V+D) - Part 7:
Security
ICS: 33.070.10
БДС EN 300 392-7 V2.1.1:2003 (en) 153 стр. - 216.00 лв.

БДС EN 300 392-7 V2.2.1:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-12-01    ТК-47
Система за наземна групова радиовръзка (TETRA). Говор плюс
Данни (V+D). Част 7: Сигурност (EN 300 392-7 V2.2.1:2004)
Terrestrial Trunked Radio (TETRA); Voice plus Data (V+D); Part 7:
Security
ICS: 33.070.10
БДС EN 300 392-7 V2.2.1:2004 (en) 169 стр. - 216.00 лв.

БДС EN 300 392-7 V2.3.1:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-09-01    ТК-47
Система за наземна групова радиовръзка (TETRA). Говор плюс
данни (V+D). Част 7: Сигурност (EN 300 392-7 V2.3.1:2006)
Terrestrial Trunked Radio (TETRA); Voice plus Data (V+D); Part 7:
Security
ICS: 33.070.10
БДС EN 300 392-7 V2.3.1:2006 (en) 175 стр. - 216.00 лв.

БДС EN 300 392-7 V3.1.1:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-01-30    ТК-47
Система за наземна групова радиовръзка (TETRA). Говор плюс
данни (V+D). Част 7: Сигурност (EN 300 392-7 V3.1.1:2008)
Terrestrial Trunked Radio (TETRA); Voice plus Data (V+D); Part 7:
Security
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БДС EN 300 392-7 V3.2.1:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-07-29    ТК-47
Система за наземна групова радиовръзка (TETRA). Говор плюс
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БДС EN 300 392-9 V1.1.1:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-12-01    ТК-47
Система за наземна групова радиовръзка (TETRA). Говор плюс
данни (V+D). Част 9: Общи изисквания за допълнителни услуги (EN
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General requirements for supplementary services
ICS: 33.070.10
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БДС EN 300 392-9 V1.2.1:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-12-01    ТК-47
Система за наземна групова радиовръзка (TETRA). Говор плюс
данни (V+D). Част 9: Общи изисквания за допълнителни услуги (EN
300 392-9 V1.2.1:2004)
Terrestrial Trunked Radio (TETRA); Voice plus Data (V+D); Part 9:
General requirements for supplementary services
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БДС EN 300 392-9 V1.3.1:2005
Статус: Действащ   Публикуван: 2005-06-01    ТК-47
Система за наземна групова радиовръзка (TETRA). Говор плюс
данни (V+D). Част 9: Общи изисквания за допълнителни услуги (EN
300 392-9 V1.3.1:2004)
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General requirements for supplementary services
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БДС EN 300 392-9 V1.3.2:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-01-30    ТК-47
Система за наземна групова радиовръзка (TETRA). Говор плюс
данни (V+D). Част 9: Общи изисквания за допълнителни услуги (EN
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БДС EN 300 392-9 V1.4.1:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-09-23    ТК-47
Система за наземна групова радиовръзка (TETRA). Говор плюс
данни (V+D). Част 9: Общи изисквания за допълнителни услуги (EN
300 392-9 V1.4.1:2010)
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Система за наземна групова радиовръзка (TETRA). Говор плюс
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Статус: Действащ   Публикуван: 2003-12-01    ТК-47
Система за наземна групова радиовръзка (TETRA). Технически
изисквания за изпитване за съответствие. Част 1: Радио (EN 300
394-1 V2.1.2:2000)
Terrestrial Trunked Radio (TETRA) - Conformance testing specification -
Part 1: Radio
ICS: 33.070.10
БДС EN 300 394-1 V2.1.2:2003 (en) 114 стр. - 165.60 лв.

БДС EN 300 394-1 V2.3.1:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-12-01    ТК-47
Система за наземна групова радиовръзка (TETRA). Технически
изисквания за изпитване за съответствие. Част 1: Радио (EN 300
394-1 V2.3.1:2001)
Terrestrial Trunked Radio (TETRA) - Conformance testing specification -
Part 1: Radio
ICS: 33.070.10
БДС EN 300 394-1 V2.3.1:2003 (en) 117 стр. - 165.60 лв.

БДС EN 300 394-1 V2.4.1:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-09-01    ТК-47
Система за наземна групова радиовръзка (TETRA). Технически
изисквания за изпитване за съответствие. Част 1: Радио (EN 300
394-1 V2.4.1:2006)
Terrestrial Trunked Radio (TETRA); Conformance testing specification;
Part 1: Radio
ICS: 33.070.10
БДС EN 300 394-1 V2.4.1:2006 (en) 116 стр. - 165.60 лв.

БДС EN 300 394-1 V3.1.1:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-07-09    ТК-47
Система за наземна групова радиовръзка (TETRA). Технически
изисквания за изпитване за съответствие. Част 1: Радиосигнали (EN
300 394-1 V3.1.1:2007)
Terrestrial Trunked Radio (TETRA);Conformance testing
specification;Part 1: Radio 
ICS: 33.070.10
БДС EN 300 394-1 V3.1.1:2009 (en) 170 стр. - 216.00 лв.

БДС EN 300 394-1 V3.2.1:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-10-30    ТК-47
Система за наземна групова радиовръзка (TETRA). Технически
изисквания за изпитване за съответствие. Част 1: Радиосигнали (EN
300 394-1 V3.2.1:2012)
Terrestrial Trunked Radio (TETRA); Conformance testing specification;
Part 1: Radio 
ICS: 33.070.10
БДС EN 300 394-1 V3.2.1:2012 (en) 180 стр. - 216.00 лв.

БДС EN 300 394-4-11 V1.1.1:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-12-01    ТК-47
Система за наземна групова радиовръзка (TETRA). Технически
изисквания за изпитване за съответствие. Част 4: Технически
изисквания към протокол за изпитване за работа в директен режим
(DMO). Подчаст 11: Структура на изпитвателна последователност и
цели на изпитването (TSS & TP) за ретранслатор на мобилна
станция тип 2 (EN 300 394-4-11 V1.1.1:2001)
Terrestrial Trunked Radio (TETRA) - Conformance testing specification -
Part 4: Protocol testing specification for Direct Mode Operation (DMO) -
Sub-part 11: Test Suite Structure and Test Purposes (TSS & TP) for
Mobile Station Repeater type 2
ICS: 33.070.10
БДС EN 300 394-4-11 V1.1.1:2003 (en) 46 стр. - 84.00 лв.

БДС EN 300 394-4-12 V1.1.1:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-12-01    ТК-47
Система за наземна групова радиовръзка (TETRA). Технически
изисквания за изпитване за съответствие. Част 4: Технически
изисквания към протокол за изпитване за работа в директен режим
(DMO). Подчаст 12: Структура на изпитвателна последователност и
цели на изпитването (TSS & TP) за ретранслатор тип 2 (EN 300
394-4-12 V1.1.1:2001)
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Terrestrial Trunked Radio (TETRA) - Conformance testing specification -
Part 4: Protocol testing specification for Direct Mode Operation (DMO) -
Sub-part 12: Test Suite Structure and Test Purposes (TSS & TP) for
Repeater type 2
ICS: 33.070.10
БДС EN 300 394-4-12 V1.1.1:2003 (en) 14 стр. - 25.20 лв.

БДС EN 300 394-4-13 V1.1.1:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-12-01    ТК-47
Система за наземна групова радиовръзка (TETRA). Технически
изисквания за изпитване за съответствие. Част 4: Технически
изисквания към протокол за изпитване за работа в директен режим
(DMO). Подчаст 13: Избрана изпитвателна последователност (ATS)
за ретранслатор на мобилна станция тип 2 (EN 300 394-4-13
V1.1.1:2001)
Terrestrial Trunked Radio (TETRA) - Conformance testing specification -
Part 4: Protocol testing specification for Direct Mode Operation (DMO) -
Sub-part 13: Abstract Test Suite (ATS) for Mobile station Repeater type
2
ICS: 33.070.10
БДС EN 300 394-4-13 V1.1.1:2003 (en) 29 стр. - 50.40 лв.

БДС EN 300 394-4-14 V1.1.1:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-12-01    ТК-47
Система за наземна групова радиовръзка (TETRA). Технически
изисквания за изпитване за съответствие. Част 4: Технически
изисквания към протокол за изпитване за работа в директен режим
(DMO). Подчаст 14: Избрана изпитвателна последователност (ATS)
за ретранслатор на мобилна станция тип 2 (EN 300 394-4-14
V1.1.1:2001)
Terrestrial Trunked Radio (TETRA) - Conformance testing specification -
Part 4: Protocol testing specification for Direct Mode Operation (DMO) -
Sub-part 14: Abstract Test Suite (ATS) for Repeater type 2
ICS: 33.070.10
БДС EN 300 394-4-14 V1.1.1:2003 (en) 23 стр. - 39.60 лв.

БДС EN 300 394-4-3 V1.1.1:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-12-01    ТК-47
Система за наземна групова радиовръзка (TETRA). Технически
изисквания за изпитване за съответствие. Част 4: Технически
изисквания към протокол за изпитване за работа в директен режим
(DMO). Подчаст 3: Структура на изпитвателна последователност и
цели на изпитването (TSST & TP) за ретранслатор на мобилна
станция (MS) тип 1 (EN 300 394-4-3 V1.1.1:2001)
Terrestrial Trunked Radio (TETRA) - Conformance testing specification -
Part 4: Protocol testing specification for Direct Mode Operation (DMO) -
Sub-part 3: Test Suite Structure and Test Purposes (TSS & TP) for
Mobile Station (MS) Repeater type 1
ICS: 33.070.10
БДС EN 300 394-4-3 V1.1.1:2003 (en) 42 стр. - 75.60 лв.

БДС EN 300 394-4-4 V1.1.1:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-12-01    ТК-47
Система за наземна групова радиовръзка (TETRA). Технически
изисквания за изпитване за съответствие. Част 4: Технически
изисквания към протокол за изпитване за работа в директен режим
(DMO). Подчаст 4: Структура на изпитвателна последователност и
цели на изпитването (TSST&TP) за ретранслатор с директен режим
(DM-REP) тип 1 (EN 300 394-4-4 V1.1.1:2001)
Terrestrial Trunked Radio (TETRA) - Conformance testing specification -
Part 4: Protocol testing specification for Direct Mode Operation (DMO) -
Sub-part 4: Test Suite Structure and Test Purposes (TSS&TP) for Direct
Mode Repeater (DM-REP) type 1
ICS: 33.070.10
БДС EN 300 394-4-4 V1.1.1:2003 (en) 14 стр. - 25.20 лв.

БДС EN 300 394-4-5 V1.1.1:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-12-01    ТК-47
Система за наземна групова радиовръзка (TETRA). Технически
изисквания за изпитване за съответствие. Част 4: Технически
изисквания към протокол за изпитване за работа в директен режим
(DMO). Подчаст 5: Избрана изпитвателна последователност (ATS)
за ретранслатор на мобилна станция (МС) тип 1 (EN 300 394-4-5
V1.1.1:2001)
Terrestrial Trunked Radio (TETRA) - Conformance testing specification -
Part 4: Protocol testing specification for Direct Mode Operation (DMO) -
Sub-part 5: Abstract Test Suite (ATS) for Mobile Station (MS) Repeater

type 1
ICS: 33.070.10
БДС EN 300 394-4-5 V1.1.1:2003 (en) 30 стр. - 55.20 лв.

БДС EN 300 394-4-6 V1.1.1:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-12-01    ТК-47
Система за наземна групова радиовръзка (TETRA). Технически
изисквания за изпитване за съответствие. Част 4: Технически
изисквания към протокол за изпитване за работа в директен режим
(DMO). Подчаст 6: Избрана изпитвателна последователност (ATS)
за ретранслатор с директен режим (DM-REP) тип 1 (EN 300 394-4-6
V1.1.1:2001)
Terrestrial Trunked Radio (TETRA) - Conformance testing specification -
Part 4: Protocol testing specification for Direct Mode Operation (DMO) -
Sub-part 6: Abstract Test Suite (ATS) for Direct Mode Repeater (DM-
REP) type 1
ICS: 33.070.10
БДС EN 300 394-4-6 V1.1.1:2003 (en) 22 стр. - 39.60 лв.

БДС EN 300 395-1 V1.2.1:2005
Статус: Действащ   Публикуван: 2005-06-01    ТК-47
Система за наземна групова радиовръзка (TETRA). Кодек за
предаване на разговор в пълноскоростен трафичен канал. Част 1:
Общо обяснение на говорните функции (EN 300 395-1 V1.2.1:2005)
Terrestrial Trunked Radio (TETRA); Speech codec for full-rate traffic
channel; Part 1: General description of speech functions
ICS: 33.060.99
БДС EN 300 395-1 V1.2.1:2005 (en) 11 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 300 395-2 V1.3.1:2005
Статус: Действащ   Публикуван: 2005-06-01    ТК-47
Система за наземна групова радиовръзка (TETRA). Кодек за
предаване на разговор в пълноскоростен трафичен канал. Част 2:
TETRA кодек (EN 300 395-2 V1.3.1:2005)
Terrestrial Trunked Radio (TETRA); Speech codec for full-rate traffic
channel; Part 2: TETRA codec
ICS: 33.060.99
БДС EN 300 395-2 V1.3.1:2005 (en) 93 стр. - 138.00 лв.

БДС EN 300 395-3 V1.2.1:2005
Статус: Действащ   Публикуван: 2005-06-01    ТК-47
Система за наземна групова радиовръзка (TETRA). Кодек за
предаване на разговор в пълноскоростен трафичен канал. Част 3:
Специфични операционни характеристики (EN 300 395-3
V1.2.1:2005)
Terrestrial Trunked Radio (TETRA); Speech codec for full-rate traffic
channel; Part 3: Specific operating features
ICS: 33.060.99
БДС EN 300 395-3 V1.2.1:2005 (en) 16 стр. - 28.80 лв.

БДС EN 300 395-4 V1.3.1:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-09-01    ТК-47
Система за наземна групова радиовръзка (TETRA). Кодек за
предаване на разговор в пълноскоростен трафичен канал. Част 4:
Изпитване за съответствие на кодека (EN 300 395-4 V1.3.1:2005)
Terrestrial Trunked Radio (TETRA); Speech codec for full-rate traffic
channel; Part 4: Codec conformance testing
ICS: 33.070.10
БДС EN 300 395-4 V1.3.1:2006 (en) 22 стр. - 39.60 лв.

БДС EN 300 396-1 V1.2.1:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-01-17    ТК-47
Система за наземна групова радиовръзка (TETRA). Технически
изисквания за работа в директен режим (DMO). Част 1: Общо
проектиране на мрежата (EN 300 396-1 V1.2.1:2011)
Terrestrial Trunked Radio (TETRA); Technical requirements for Direct
Mode Operation (DMO); Part 1: General network design 
ICS: 33.070.10
БДС EN 300 396-1 V1.2.1:2012 (en) 48 стр. - 84.00 лв.

БДС EN 300 396-10 V1.1.2:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-12-01    ТК-47
Система за наземна групова радиовръзка (TETRA). Технически
изисквания за работа в директен режим (DMO). Част 10:
Управлявано действие в директен режим (M-DMO) (EN 300 396-10
V1.1.2:2002)
Terrestrial Trunked Radio (TETRA) - Technical requirements for Direct
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Mode Operation (DMO) - Part 10: Managed Direct Mode Operation (M-
DMO)
ICS: 33.070.10
БДС EN 300 396-10 V1.1.2:2003 (en) 45 стр. - 75.60 лв.

БДС EN 300 396-2 V1.2.1:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-12-01    ТК-47
Система за наземна групова радиовръзка (TETRA). Технически
изисквания за работа в директен режим (DMO). Част 2: Въпроси на
радиовръзката (EN 300 396-2 V1.2.1:2002)
Terrestrial Trunked Radio (TETRA) - Technical requirements for Direct
Mode Operation (DMO) - Part 2: Radio aspects
ICS: 33.070.10
БДС EN 300 396-2 V1.2.1:2003 (en) 48 стр. - 84.00 лв.

БДС EN 300 396-2 V1.3.1:2007
Статус: Действащ   Публикуван: 2007-01-01    ТК-47
Система за наземна групова радиовръзка (TETRA). Технически
изисквания за работа в директен режим (DMO). Част 2: Въпроси на
радиовръзката (EN 300 396-2 V1.3.1:2006)
Terrestrial Trunked Radio (TETRA); Technical requirements for Direct
Mode Operation (DMO); Part 2: Radio aspects
ICS: 33.070.10
БДС EN 300 396-2 V1.3.1:2007 (en) 53 стр. - 97.20 лв.

БДС EN 300 396-2 V1.4.1:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-01-17    ТК-47
Система за наземна групова радиовръзка (TETRA). Технически
изисквания за работа в директен режим (DMO). Част 2: Въпроси на
радиовръзката (EN 300 396-2 V1.4.1:2011)
Terrestrial Trunked Radio (TETRA); Technical requirements for Direct
Mode Operation (DMO); Part 2: Radio aspects 
ICS: 33.070.10
БДС EN 300 396-2 V1.4.1:2012 (en) 59 стр. - 97.20 лв.

БДС EN 300 396-3 V1.2.1:2005
Статус: Действащ   Публикуван: 2005-06-01    ТК-47
Система за наземна групова радиовръзка (TETRA). Технически
изисквания за работа в директен режим (DMO). Част 3: Връзка
между мобилни станции (MS-MS). Протокол за въздушен интерфейс
(AI) (EN 300 396-3 V1.2.1:2004)
Terrestrial Trunked Radio (TETRA); Technical requirements for Direct
Mode Operation (DMO); Part 3: Mobile Station to Mobile Station (MS-
MS) Air Interface (AI) protocol
ICS: 33.060.99
БДС EN 300 396-3 V1.2.1:2005 (en) 200 стр. - 252.00 лв.

БДС EN 300 396-3 V1.3.1:2007
Статус: Действащ   Публикуван: 2007-01-01    ТК-47
Система за наземна групова радиовръзка (TETRA). Технически
изисквания за работа в директен режим (DMO). Част 3: Протокол за
въздушен интерфейс (AI) от мобилна станция към мобилна станция
(MS-MS) (EN 300 396-3 V1.3.1:2006)
Terrestrial Trunked Radio (TETRA); Technical requirements for Direct
Mode Operation (DMO); Part 3: Mobile Station to Mobile Station (MS-
MS) Air Interface (AI) protocol
ICS: 33.070.10
БДС EN 300 396-3 V1.3.1:2007 (en) 203 стр. - 252.00 лв.

БДС EN 300 396-3 V1.4.1:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-01-17    ТК-47
Система за наземна групова радиовръзка (TETRA). Технически
изисквания за работа в директен режим (DMO). Част 3: Протокол за
въздушен интерфейс (AI) от мобилна станция към мобилна станция
(MS-MS) (EN 300 396-3 V1.4.1:2011)
Terrestrial Trunked Radio (TETRA); Technical requirements for Direct
Mode Operation (DMO); Part 3: Mobile Station to Mobile Station (MS-
MS) Air Interface (AI) protocol 
ICS: 33.070.10
БДС EN 300 396-3 V1.4.1:2012 (en) 203 стр. - 252.00 лв.

БДС EN 300 396-4 V1.2.1:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-12-01    ТК-47
Система за наземна групова радиовръзка (TETRA). Технически
изисквания за работа в директен режим (DMO). Част 4: Въздушен
интерфейс на ретранслатор тип 1 (EN 300 396-4 V1.2.1:2000)
Terrestrial Trunked Radio (TETRA) - Technical requirements for Direct

Mode Operation (DMO) - Part 4: Type 1 repeater air interface
ICS: 33.070.10
БДС EN 300 396-4 V1.2.1:2003 (en) 102 стр. - 165.60 лв.

БДС EN 300 396-4 V1.3.1:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-09-01    ТК-47
Система за наземна групова радиовръзка (TETRA). Технически
изисквания за работа в директен режим (DMO). Част 4: Въздушен
интерфейс на ретранслатор тип 1 (EN 300 396-4 V1.3.1:2006)
Terrestrial Trunked Radio (TETRA); Technical requirements for Direct
Mode Operation (DMO); Part 4: Type 1 repeater air interface
ICS: 33.070.10
БДС EN 300 396-4 V1.3.1:2006 (en) 109 стр. - 165.60 лв.

БДС EN 300 396-4 V1.4.1:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-01-17    ТК-47
Система за наземна групова радиовръзка (TETRA). Технически
изисквания за работа в директен режим (DMO). Част 4: Въздушен
интерфейс на ретранслатор тип 1 (EN 300 396-4 V1.4.1:2011)
Terrestrial Trunked Radio (TETRA); Technical requirements for Direct
Mode Operation (DMO); Part 4: Type 1 repeater air interface 
ICS: 33.070.10
БДС EN 300 396-4 V1.4.1:2012 (en) 105 стр. - 165.60 лв.

БДС EN 300 396-5 V1.2.1:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-09-01    ТК-47
Система за наземна групова радиовръзка (TETRA). Технически
изисквания за работа в директен режим (DMO). Част 5: Въздушен
интерфейс на входа (EN 300 396-5 V1.2.1:2006)
Terrestrial Trunked Radio (TETRA); Technical requirements for Direct
Mode Operation (DMO); Part 5: Gateway air interface
ICS: 33.070.10
БДС EN 300 396-5 V1.2.1:2006 (en) 277 стр. - 302.40 лв.

БДС EN 300 396-5 V1.3.1:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-01-17    ТК-47
Система за наземна групова радиовръзка (TETRA). Технически
изисквания за работа в директен режим (DMO). Част 5: Въздушен
интерфейс на входа (EN 300 396-5 V1.3.1:2011)
Terrestrial Trunked Radio (TETRA); Technical requirements for Direct
Mode Operation (DMO); Part 5: Gateway air interface 
ICS: 33.070.10
БДС EN 300 396-5 V1.3.1:2012 (en) 270 стр. - 302.40 лв.

БДС EN 300 396-6 V1.1.20:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-12-01    ТК-47
Система за наземна групова радиовръзка (TETRA). Работа в
директен режим (DMO). Част 6: Сигурност
Terrestrial Trunked Radio (TETRA) - Direct Mode Operation (DMO) -
Part 6: Security
ICS: 33.070.10
БДС EN 300 396-6 V1.1.20:2003 (en) 45 стр. - 75.60 лв.

БДС EN 300 396-6 V1.2.1:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-12-01    ТК-47
Система за наземна групова радиовръзка (TETRA). Работа в
директен режим (DMO). Част 6: Сигурност (EN 300 396-6
V1.2.1:2004)
Terrestrial Trunked Radio (TETRA); Direct Mode Operation (DMO); Part
6: Security
ICS: 33.070.10
БДС EN 300 396-6 V1.2.1:2004 (en) 42 стр. - 75.60 лв.

БДС EN 300 396-6 V1.3.1:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-09-01    ТК-47
Система за наземна групова радиовръзка (TETRA). Работа в
директен режим (DMO). Част 6: Сигурност (EN 300 396-6
V1.3.1:2006)
Terrestrial Trunked Radio (TETRA); Direct Mode Operation (DMO); Part
6: Security
ICS: 33.070.10
БДС EN 300 396-6 V1.3.1:2006 (en) 44 стр. - 75.60 лв.

БДС EN 300 396-6 V1.4.1:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-07-28    ТК-47
Система за наземна групова радиовръзка (TETRA). Работа в
директен режим (DMO). Част 6: Сигурност (EN 300 396-6
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V1.4.1:2010)
Terrestrial Trunked Radio (TETRA); Direct Mode Operation (DMO); Part
6: Security 
ICS: 33.070.10
БДС EN 300 396-6 V1.4.1:2010 (en) 48 стр. - 84.00 лв.

БДС EN 300 396-6 V1.5.1:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-09-24    ТК-47
Система за наземна групова радиовръзка (TETRA). Работа в
директен режим (DMO). Част 6: Сигурност (EN 300 396-6
V1.5.1:2012)
Terrestrial Trunked Radio (TETRA); Direct Mode Operation (DMO); Part
6: Security
ICS: 33.070.10
БДС EN 300 396-6 V1.5.1:2012 (en) 49 стр. - 84.00 лв.

БДС EN 300 396-7 V1.2.1:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-12-01    ТК-47
Система за наземна групова радиовръзка (TETRA). Технически
изисквания за работа в директен режим (DMO). Част 7: Въздушен
интерфейс на ретранслатор тип 2 (EN 300 396-7 V1.2.1:2000)
Terrestrial Trunked Radio (TETRA) - Technical requirements for Direct
Mode Operation (DMO) - Part 7: Type 2 repeater air interface
ICS: 33.070.10
БДС EN 300 396-7 V1.2.1:2003 (en) 63 стр. - 114.00 лв.

БДС EN 300 396-8-2 V1.1.1:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-12-01    ТК-47
Система за наземна групова радиовръзка (TETRA). Технически
изисквания за работа в директен режим (DMO). Част 8:
Спецификация на формуляр на декларация за съответствие при
прилагане на протокол за връзка (PICS). Подчаст 2: Въздушен
интерфейс (AI) на ретранслатор тип 1 (EN 300 396-8-2 V1.1.1:2001)
Terrestrial Trunked Radio (TETRA) - Technical requirements for Direct
Mode Operation (DMO) - Part 8: Protocol Implementation Conformance
Statement (PICS) proforma specification - Sub-part 2: Type 1 repeater
Air Interface (AI)
ICS: 33.070.10
БДС EN 300 396-8-2 V1.1.1:2003 (en) 45 стр. - 75.60 лв.

БДС EN 300 396-8-4 V1.1.1:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-12-01    ТК-47
Система за наземна групова радиовръзка (TETRA). Технически
изисквания за работа в директен режим (DMO). Част 8:
Предварителен формуляр на декларация за съответствие при
прилагане на протокол за връзка (PICS). Подчаст 4: Въздушен
интерфейс (AI) на ретранслатор тип 2 (EN 300 396-8-4 V1.1.1:2001)
Terrestrial Trunked Radio (TETRA) - Technical requirements for Direct
Mode Operation (DMO) - Part 8: Protocol Implementation Conformance
Statement (PICS) proforma specification - Sub-part 4: Type 2 repeater
Air Interface (AI)
ICS: 33.070.10
БДС EN 300 396-8-4 V1.1.1:2003 (en) 46 стр. - 84.00 лв.

БДС EN 300 401 V1.3.2:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-12-01    ТК-47
Системи за радио разпръскване. Цифрово звуково разпръскване
(DAB) за возими, носими и стационарни приемници (EN 300 401
V1.3.2:2000)
Radio Broadcasting Systems - Digital Audio Broadcasting (DAB) to
mobile, portable and fixed receivers
ICS: 33.170
БДС EN 300 401 V1.3.2:2003 (en) 221 стр. - 288.00 лв.

БДС EN 300 401 V1.3.3:2001
Статус: Действащ   Публикуван: 2001-12-01    ТК-47
Системи за радиоразпръскване. Цифрово звуково разпръскване
(DAB) за возими, носими и стационарни приемници (стандартът се
предлага само на CD-ROM) (EN 300 401 V1.3.3:2001)
Radio Broadcasting Systems; Digital Audio Broadcasting (DAB) to
mobile, portable and fixed receivers
ICS: 33.170
БДС EN 300 401 V1.3.3:2001 (en) 223 стр. - 288.00 лв.

БДС EN 300 401 V1.4.1:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-09-01    ТК-47
Системи за радиоразпръскване. Цифрово звуково разпръскване

(DAB) към подвижни, носими и неподвижни приемници (EN 300 401
V1.4.1:2006)
Radio Broadcasting Systems; Digital Audio Broadcasting (DAB) to
mobile, portable and fixed receivers
ICS: 33.170
БДС EN 300 401 V1.4.1:2006 (en) 199 стр. - 252.00 лв.
БДС EN 300 401 V1.4.1:2006 (bg) 226 стр. - 288.00 лв.

БДС EN 300 407 V1.2.1:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-11-01    ТК-47
Фиксирани радиосистеми. Съоръжения за предаване от точка до
точка. Параметри на цифрови радиосистеми за предаване на
цифрови сигнали, работещи на 55 GHz (EN 300 407 V1.2.1:2000)
Fixed Radio Systems. Point-to-point equipment. Parameters for digital
radio systems for the transmission of digital signals operating at 55 GHz
ICS: 33.060.30
БДС EN 300 407 V1.2.1:2003 (en) 26 стр. - 45.60 лв.

БДС EN 300 407 V1.3.1:2001
Статус: Действащ   Публикуван: 2001-12-01    ТК-47
Фиксирани радиосистеми. Съоръжения за предаване от точка до
точка. Параметри на цифрови радиосистеми за предаване на
цифрови сигнали в обхвата 55 GHz (EN 300 407 V1.3.1:2001)
Fixed Radio Systems; Point-to-point equipment; Parameters for digital
radio systems for the transmission of digital signals operating at 55 GHz
ICS: 33.040.20
БДС EN 300 407 V1.3.1:2001 (en) 28 стр. - 50.40 лв.

БДС EN 300 408 V1.2.1:2001
Статус: Действащ   Публикуван: 2001-12-01    ТК-47
Фиксирани радиосистеми. Съоръжения за предаване от точка до
точка. Параметри на цифрови радиосистеми за предаване на
цифрови сигнали и аналогови видеосигнали в обхвата 58 GHz,
което не изисква координирано планиране на честотата (EN 300
408 V1.2.1:2000)
Fixed Radio Systems; Point-to-point equipment; Parameters for digital
radio systems for the transmission of digital signals and analogue video
signals operating at around 58 GHz, which do not require co-ordinated
frequency planning
ICS: 33.040.20
БДС EN 300 408 V1.2.1:2001 (en) 24 стр. - 45.60 лв.

БДС EN 300 408 V1.3.1:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-11-01    ТК-47
Фиксирани радиосистеми. Съоръжения за предаване от точка до
точка. Параметри за цифрови радиосистеми за предаване на
цифрови сигнали и аналогови видео-сигнали в обхвата 58 GHz,
които не изискват координирано планиране на честотата (EN 300
408 V1.3.1:2002)
Fixed Radio Systems. Point-to-point equipment. Parameters for digital
radio systems for the transmission of digital signals and analogue video
signals operating at around 58 GHz, which do not require co-ordinated
frequency planning
ICS: 33.060.30
БДС EN 300 408 V1.3.1:2003 (en) 23 стр. - 39.60 лв.

БДС EN 300 421 V1.1.2:2001
Статус: Действащ   Публикуван: 2001-05-01    ТК-47
Цифрово видеоразпръскване (DVB). Рамкова структура, канално
кодиране и модулация при 11/12 GHz спътникови услуги (EN 300
421 V1.1.2:1997)
Digital Video Broadcasting (DVB) - Framing structure, chanel coding
and modulation for 11/12 GHz satellite services
ICS: 33.170, 33.060.99
БДС EN 300 421 V1.1.2:2001 (en) 25 стр. - 45.60 лв.

БДС EN 300 422 V1.2.1:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-11-01    ТК-47
Електромагнитна съвместимост и въпроси на радиоспектъра (ERМ).
Технически характеристики и методи за изпитване на безжични
микрофони в честотен обхват от 25 MHz до 3 GHZ (EN 300 422
V1.2.1:1999)
ElectroMagnetic Compatibility and Radio Spectrum Matters (ERM).
Technical characteristics and test methods for wireless microphones in
the 25 MHz to 3 GHz frequency range
ICS: 33.100.01
БДС EN 300 422 V1.2.1:2003 (en) 38 стр. - 67.20 лв.
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БДС EN 300 422-1 V1.2.2:2001
Статус: Действащ   Публикуван: 2001-12-01    ТК-47
Електромагнитна съвместимост и въпроси на радиоспектъра (ERM).
Безжични микрофони в честотния обхват от 25 MHz до 3 GHz. Част
1: Технически характеристики и методи за изпитване (EN 300 422-1
V1.2.2:2000)
ElectroMagnetic Compatibility and Radio Spectrum Matters (ERM);
Wireless microphones in the 25 MHz to 3 GHz frequency range; Part 1:
Technical characteristics and test methods
ICS: 33.100.01, 33.050.99
БДС EN 300 422-1 V1.2.2:2001 (en) 40 стр. - 67.20 лв.

БДС EN 300 422-1 V1.3.2:2008
Статус: Действащ   Публикуван: 2008-04-11    ТК-47
Електромагнитна съвместимост и въпроси на радиоспектъра (ERM).
Безжични микрофони в честотния обхват от 25 MHz до 3 GHz. Част
1: Технически характеристики и методи за изпитване (EN 300 422-1
V1.3.2:2008)
Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM);
Wireless microphones in the 25 MHz to 3 GHz frequency range; Part 1:
Technical characteristics and methods of measurement 
ICS: 33.100.01, 33.050.99
БДС EN 300 422-1 V1.3.2:2008 (en) 43 стр. - 75.60 лв.

БДС EN 300 422-1 V1.4.2:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-08-24    ТК-47
Електромагнитна съвместимост и въпроси на радиоспектъра (ERM).
Безжични микрофони в честотния обхват от 25 MHz до 3 GHz. Част
1: Технически характеристики и методи за изпитване (EN 300 422-1
V1.4.2:2011)
Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM);
Wireless microphones in the 25 MHz to 3 GHz frequency range; Part 1:
Technical characteristics and methods of measurement 
ICS: 33.100.01, 33.050.99
БДС EN 300 422-1 V1.4.2:2011 (en) 59 стр. - 97.20 лв.

БДС EN 300 422-2 V1.1.1:2002
Статус: Действащ   Публикуван: 2002-11-01    ТК-47
Електромагнитна съвместимост и въпроси на радиоспектъра (ERM).
Безжични микрофони в честотния обхват от 25 MHz до 3 GHz. Част
2: Хармонизиран европейски стандарт според член 3.2 от
Директивата за радиосъоръжения и крайни далекосъобщителни
устройства (R&TTED) (EN 300 422-2 V1.1.1:2000)
Electromagnetic compatibility and radio spectrum matters (ERM) -
Wireless microphones in the 25 MHz to 3 GHz frequency range - Part 2:
Harmonised EN under Article 3.2 of the R & TTE Directive
ICS: 33.100.01
БДС EN 300 422-2 V1.1.1:2002 (en) 16 стр. - 28.80 лв.

БДС EN 300 422-2 V1.2.2:2008
Статус: Действащ   Публикуван: 2008-06-30    ТК-47
Електромагнитна съвместимост и въпроси на радиоспектъра (ERM).
Безжични микрофони в честотния обхват от 25 MHz до 3 GHz. Част
2: Хармонизиран европейски стандарт (EN), покриващ
съществените изисквания на член 3.2 от Директивата за
радиосъоръжения и крайни далекосъобщителни устройства
(R&TTED) (EN 300 422-2 V1.2.2:2008)
Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM);
Wireless microphones in the 25 MHz to 3 GHz frequency range; Part 2:
Harmonized EN covering essential requirements of article 3.2 of the
R&TTE Directive 
ICS: 33.100.01
БДС EN 300 422-2 V1.2.2:2008 (en) 16 стр. - 28.80 лв.

БДС EN 300 422-2 V1.3.1:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-08-24    ТК-47
Електромагнитна съвместимост и въпроси на радиоспектъра (ERM).
Безжични микрофони в честотния обхват от 25 MHz до 3 GHz. Част
2: Хармонизиран европейски стандарт (EN), покриващ
съществените изисквания на член 3.2 от Директивата за
радиосъоръжения и крайни далекосъобщителни устройства
(R&TTED) (EN 300 422-2 V1.3.1:2011)
Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM);
Wireless microphones in the 25 MHz to 3 GHz frequency range; Part 2:
Harmonized EN covering the essential requirements of article 3.2 of the
R&TTE Directive 

ICS: 33.100.01
БДС EN 300 422-2 V1.3.1:2011 (en) 20 стр. - 36.00 лв.

БДС EN 300 429 V1.1.2:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-06-01    ТК-47
Цифрово видеоразпръскване (DVB). Рамкова структура, канално
кодиране и модулация за кабелни системи (EN 300 429 V1.1.2:1997)
Digital Video Broadcasting (DVB) - Framing structure, channel coding
and modulation for cable systems
ICS: 33.170, 33.060.99
БДС EN 300 429 V1.1.2:2004 (bg) 23 стр. - 39.60 лв.

БДС EN 300 429 V1.2.1:2001
Статус: Действащ   Публикуван: 2001-05-01    ТК-47
Цифрово видеоразпръскване (DVB). Рамкова структура, канално
кодиране и модулация при кабелни системи (EN 300 429
V1.2.1:1998)
Digital Video Broadcasting (DVB) - Framing structure, chanel coding
and modulation for cable systems
ICS: 33.170, 33.060.99
БДС EN 300 429 V1.2.1:2001 (en) 21 стр. - 39.60 лв.

БДС EN 300 430 V1.1.2:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-11-01    ТК-47
Предаване и мултиплексиране (TM). Цифрови радиорелейни
системи (DRRS). DRRS с голям капацитет, пренасящи един
синхронен транспортен модул - сигнал (1 х STM-1), работещи в
честотен обхват 18 GHz с канално отстояние 55 MHz (EN 300 430
V1.1.2:1999)
Transmission and Multiplexing (TM). Digital Radio Relay Systems
(DRRS). High capacity DRRS carrying 1 x Synchronous Transport
Module-1 (1 x STM-1) signals operating in the 18 GHz frequency band
with channel spacing of 55 MHz
ICS: 33.070.01
БДС EN 300 430 V1.1.2:2003 (en) 20 стр. - 36.00 лв.

БДС EN 300 430 V1.2.1:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-11-01    ТК-47
Фиксирани радиосистеми. Съоръжения за предаване от точка до
точка. Параметри на радиосистеми за предаване на цифрови
сигнали STM-1, работещи в честотен обхват 18 GHz с канално
отстояние 55 MHz и 27,5 MHz (EN 300 430 V1.2.1:2000)
Fixed Radio Systems. Point-to-point equipment. Parameters for radio
systems for the transmission of STM-1 digital signals operating in the
18 GHz frequency band with channel spacing of 55 MHz and 27,5 MHz
ICS: 33.060.30
БДС EN 300 430 V1.2.1:2003 (en) 31 стр. - 55.20 лв.

БДС EN 300 430 V1.3.1:2001
Статус: Действащ   Публикуван: 2001-12-01    ТК-47
Фиксирани радиосистеми. Съоръжения за предаване от точка до
точка. Параметри на радиосистеми за предаване на STM-1 цифрови
сигнали, работещи в честотния обхват 18 GHz, с канално отстояние
55 MHz и 27,5 MHz (EN 300 430 V1.3.1:2001)
Fixed Radio Systems; Point-to-point equipment; Parameters for radio
systems for the transmission of STM-1 digital signals operating in the
18 GHz frequency band with channel spacing of 55 MHz and 27,5 MHz
ICS: 33.040.20
БДС EN 300 430 V1.3.1:2001 (en) 33 стр. - 61.20 лв.

БДС EN 300 430 V1.4.1:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-11-01    ТК-47
Фиксирани радиосистеми. Съоръжения за предаване от точка до
точка. Параметри на радиосистеми за предаване на цифрови
сигнали STM-1, работещи в честотен обхват 18 GHz с канално
отстояние 55 MHz и 27,5 MHz (EN 300 430 V1.4.1:2002)
Fixed Radio Systems. Point-to-point equipment. Parameters for radio
systems for the transmission of STM-1 digital signals operating in the
18 GHz frequency band with channel spacing of 55 MHz and 27,5 MHz
ICS: 33.060.30
БДС EN 300 430 V1.4.1:2003 (en) 31 стр. - 55.20 лв.

БДС EN 300 431 V1.2.1:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-11-01    ТК-47
Фиксирани радиосистеми. Съоръжения за предаване от точка до
точка. Параметри на радиосистеми за предаване на цифрови
сигнали, работещи в честотния обхват от 24,50 GHz до 29,50 GHz
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(EN 300 431 V1.2.1:2000)
Fixed Radio Systems. Point-to-point equipment. Parameters for radio
system for the transmission of digital signals operating in the frequency
range 24,50 GHz to 29,50 GHz
ICS: 33.060.30
БДС EN 300 431 V1.2.1:2003 (en) 36 стр. - 67.20 лв.

БДС EN 300 431 V1.3.1:2001
Статус: Действащ   Публикуван: 2001-12-01    ТК-47
Фиксирани радиосистеми. Съоръжения за предаване от точка до
точка. Параметри на радиосистема за предаване на цифрови
сигнали, работеща в честотния обхват от 24,25 GHz до 29,50 GHz
(EN 300 431 V1.3.1:2001)
Fixed Radio Systems; Point-to-point equipment; Parameters for radio
system for the transmission of digital signals operating in the frequency
range 24,25 GHz to 29,50 GHz
ICS: 33.040.20
БДС EN 300 431 V1.3.1:2001 (en) 38 стр. - 67.20 лв.

БДС EN 300 431 V1.4.1:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-11-01    ТК-47
Фиксирани радиосистеми. Съоръжения за предавана от точка до
точка. Параметри на радиосистеми за предаване на цифрови
сигнали, работещи в честотния обхват от 24,50 GHz до 29,50 GHz
(EN 300 431 V1.4.1:2002)
Fixed Radio Systems. Point-to-point equipment. Parameters for radio
system for the transmission of digital signals operating in the frequency
range 24,50 GHz to 29,50 GHz
ICS: 33.060.30
БДС EN 300 431 V1.4.1:2003 (en) 36 стр. - 67.20 лв.

БДС EN 300 433-1 V1.1.2:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-11-01    ТК-47
Електромагнитна съвместимост и въпроси на радиоспектъра (ERМ).
Земна подвижна служба. Радиосъоръжения в гражданския обхват с
амплитудна модулация с две странични ленти (DSB) и/или една
странична лента (SSB). Част 1: Технически характеристики и
методи за измерване (EN 300 433-1 V1.1.2:2000)
ElectroMagnetic Compatibility and Radio Spectrum Matters (ERM). Land
Mobile Service. Double Side Band (DSB) and/or Single Side Band (SSB)
amplitude modulated citizen's band radio equipment. Part 1: Technical
characteristics and methods of measurement
ICS: 33.100.01
БДС EN 300 433-1 V1.1.2:2003 (en) 40 стр. - 67.20 лв.

БДС EN 300 433-1 V1.1.3:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-07-01    ТК-47
Eлектромагнитна съвместимост и въпроси на радиоспектъра (ERM).
Земна подвижна служба. Радиосъоръжения с амплитудна
модулация с две странични ленти (DSB) и/или с една странична
лента (SSB), работещи в гражданския честотен обхват. Част 1:
Технически характеристики и методи за измерване (EN 300 433-1
V1.1.3:2000)
ElectroMagnetic Compatibility and Radio Spectrum Matters (ERM) -
Land Mobile Service - Double Side Band (DSB) and/or Single Side Band
(SSB) amplitude modulated citizen's band radio equipment - Part 1:
Technical characteristics and methods of measurement
ICS: 33.100.01
Заменя: БДС ETS 300 433:2002/A2:2002, БДС ETS 300 433:2002
БДС EN 300 433-1 V1.1.3:2003 (en) 40 стр. - 67.20 лв.

БДС EN 300 433-1 V1.3.1:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-07-28    ТК-47
Eлектромагнитна съвместимост и въпроси на радиоспектъра (ERM).
Радиосъоръжения за гражданския обхват (CB). Част 1: Технически
характеристики и методи за измерване
 (EN 300 433-1 V1.3.1:2011)
Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM);
Citizens' Band (CB) radio equipment; Part 1: Technical characteristics
and methods of measurement
ICS: 33.100.01
БДС EN 300 433-1 V1.3.1:2011 (en) 42 стр. - 75.60 лв.

БДС EN 300 433-2 V1.1.1:2002
Статус: Действащ   Публикуван: 2002-08-01    ТК-47
Eлектромагнитна съвместимост и въпроси на радиоспектъра (ERM).
Земна подвижна служба. Радиосъоръжения с амплитудна

модулация с две странични ленти (DSB) и/или с една странична
лента (SSB), работещи в гражданския честотен обхват. Част 2:
Хармонизиран европейски стандарт, покриващ съществените
изисквания на член 3(2) от Директивата за радиосъоръжения и
крайни далекосъобщителни устройства (R&TTED) (EN 300 433-2
V1.1.1:2000)
Electromagnetic compatibility and radio spectrum matters (ERM); Land
mobile service; Double side band (DSB) and/or Single side band (SSB)
Amplitude modulated citizens band radio equipment; Part 2:
Harmonised EN covering essential requirements under Article 3(2) of
the R & TTE Directive
ICS: 33.100.01
БДС EN 300 433-2 V1.1.1:2002 (en) 17 стр. - 32.40 лв.

БДС EN 300 433-2 V1.1.2:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-07-01    ТК-47
Eлектромагнитна съвместимост и въпроси на радиоспектъра (ERM).
Земна подвижна служба. Радиосъоръжения с амплитудна
модулация с две странични ленти (DSB) и/или с една странична
лента (SSB), работещи в гражданския честотен обхват. Част 2:
Хармонизиран европейски стандарт, покриващ съществените
изисквания на член 3(2) от Директивата за радиосъоръжения и
крайни далекосъобщителни устройства (R&TTED) (EN 300 433-2
V1.1.2:2000)
Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM) - Land
Mobile Service - Double Side Band (DSB) and/or Single Side Band (SSB)
amplitude modulated citizen's band radio equipment - Part 2:
Harmonized EN covering essential requirements under article 3.2 of
R&TTE Directive
ICS: 33.100.01
БДС EN 300 433-2 V1.1.2:2003 (en) 16 стр. - 28.80 лв.

БДС EN 300 433-2 V1.3.1:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-07-28    ТК-47
Eлектромагнитна съвместимост и въпроси на радиоспектъра (ERM).
Радиосъоръжения за гражданския обхват (CB). Част 2:
Хармонизиран европейски стандарт (EN), покриващ съществените
изисквания на член 3.2 от Директивата за радиосъоръжения и
крайни далекосъобщителни устройства (R&TTED) (EN 300 433-2
V1.3.1:2011)
Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM);
Citizens' Band (CB) radio equipment; Part 2: Harmonized EN covering
the essential requirements of article 3.2 of the R&TTE Directive 
ICS: 33.100.01
БДС EN 300 433-2 V1.3.1:2011 (en) 18 стр. - 32.40 лв.

БДС EN 300 440-1 V1.3.1:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-06-01    ТК-47
Електромагнитна съвместимост и въпроси на радиоспектъра (ERM).
Устройства с малък обсег на действие (SRD). Радиосъоръжения в
честотния обхват от 1 GHz до 40 GHz. Част 1: Технически
характеристики и методи за изпитване (EN 300 440-1 V1.3.1:2001)
Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM) -
Short range devices; Radio equipment to be used in the 1  GHz to 40
GHz frequency range - Part 1: Technical characteristics and test
methods
ICS: 33.100.01, 33.060.99
Заменя: БДС EN 300 440 V1.2.2:2003
БДС EN 300 440-1 V1.3.1:2004 (bg) 54 стр. - 97.20 лв.

БДС EN 300 440-1 V1.4.1:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-01-30    ТК-47
Електромагнитна съвместимост и въпроси на радиоспектъра (ERM).
Устройства с малък обсег на действие (SRD). Радиосъоръжения в
честотния обхват от 1 GHz до 40 GHz. Част 1: Технически
характеристики и методи за изпитване (EN 300 440-1 V1.4.1:2008)
Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM) -
Short range devices; Radio equipment to be used in the 1  GHz to 40
GHz frequency range - Part 1: Technical characteristics and test
methods
ICS: 33.100.01
БДС EN 300 440-1 V1.4.1:2009 (en) 66 стр. - 114.00 лв.

БДС EN 300 440-1 V1.5.1:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-03-26    ТК-47
Електромагнитна съвместимост и въпроси на радиоспектъра (ERM).
Устройства с малък обсег на действие (SRD). Радиосъоръжения за
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използване в честотния обхват от 1 GHz до 40 GHz. Част 1:
Технически характеристики и методи за изпитване (EN 300 440-1
V1.5.1:2009)
Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM); Short
range devices; Radio equipment to be used in the 1 GHz to 40 GHz
frequency range; Part 1: Technical characteristics and test methods 
ICS: 33.100.01
БДС EN 300 440-1 V1.5.1:2009 (en) 69 стр. - 114.00 лв.

БДС EN 300 440-1 V1.6.1:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-09-23    ТК-47
Електромагнитна съвместимост и въпроси на радиоспектъра (ERM).
Устройства с малък обсег на действие. Радиосъоръжения за
използване в честотния обхват от 1 GHz до 40 GHz. Част 1:
Технически характеристики и методи за изпитване (EN 300 440-1
V1.6.1:2010)
Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM); Short
range devices; Radio equipment to be used in the 1 GHz to 40 GHz
frequency range; Part 1: Technical characteristics and test methods
ICS: 33.100.01
БДС EN 300 440-1 V1.6.1:2010 (en) 69 стр. - 114.00 лв.

БДС EN 300 440-2 V1.1.1:2002
Статус: Действащ   Публикуван: 2002-08-01    ТК-47
Eлектромагнитна съвместимост и въпроси на радиоспектъра (ERM).
Радиосъоръжения с малък обсег на действие. Радиосъоръжения за
използване в честотния обхват от 1 GHz до 40 GHz. Част 2:
Хармонизиран европейски стандарт, според член 3(2) от
Директивата за радиосъоръжения и крайни далекосъобщителни
устройства (R&TTED) (EN 300 440-2 V1.1.1:2001)
Electromagnetic compatibility and radio spectrum matters (ERM); Short
range devices; Radio equipment to be used in the 1 GHz to 40 GHz
frequency range; Part 2: Harmonised EN under Article 3(2) of the R &
TTE Directive
ICS: 33.100.01
БДС EN 300 440-2 V1.1.1:2002 (en) 14 стр. - 25.20 лв.
БДС EN 300 440-2 V1.1.1:2002 (bg) 15 стр. - 28.80 лв.

БДС EN 300 440-2 V1.1.2:2005
Статус: Действащ   Публикуван: 2005-06-01    ТК-47
Eлектромагнитна съвместимост и въпроси на радиоспектъра (ERM).
Устройства с малък обсег на действие. Радиосъоръжения за
използване в честотния обхват от 1 GHz до 40 GHz. Част 2:
Хармонизиран европейски стандарт според член 3.2 от
Директивата за радиосъоръжения и крайни далекосъобщителни
устройства (R&TTED) (EN 300 440-2 V1.1.2:2004)
Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM); Short
range devices; Radio equipment to be used in the 1 GHz to 40 GHz
frequency range; Part 2: Harmonized EN under article 3.2 of the R&TTE
Directive
ICS: 33.060.99
БДС EN 300 440-2 V1.1.2:2005 (en) 13 стр. - 25.20 лв.

БДС EN 300 440-2 V1.2.1:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-01-30    ТК-47
Eлектромагнитна съвместимост и въпроси на радиоспектъра (ERM).
Устройства с малък обсег на действие. Радиосъоръжения за
използване в честотния обхват от 1 GHz до 40 GHz. Част 2:
Хармонизиран европейски стандарт според член 3.2 от
Директивата за радиосъоръжения и крайни далекосъобщителни
устройства (R&TTED) (EN 300 440-2 V1.2.1:2008)
Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM); Short
range devices; Radio equipment to be used in the 1 GHz to 40 GHz
frequency range; Part 2: Harmonized EN under article 3.2 of the R&TTE
Directive
ICS: 33.100.01
БДС EN 300 440-2 V1.2.1:2009 (en) 20 стр. - 36.00 лв.

БДС EN 300 440-2 V1.3.1:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-03-26    ТК-47
Eлектромагнитна съвместимост и въпроси на радиоспектъра (ERM).
Устройства с малък обсег на действие. Радиосъоръжения за
използване в честотния обхват от 1 GHz до 40 GHz. Част 2:
Хармонизиран европейски стандарт (EN), покриващ съществените
изисквания на член 3.2 от Директивата за радиосъоръжения и
крайни далекосъобщителни устройства (R&TTED) (EN 300 440-2
V1.3.1:2009)

Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM); Short
range devices; Radio equipment to be used in the 1 GHz to 40 GHz
frequency range; Part 2: Harmonized EN covering essential
requirements of article 3.2 of the R&TTE Directive 
ICS: 33.100.01
БДС EN 300 440-2 V1.3.1:2009 (en) 19 стр. - 36.00 лв.

БДС EN 300 440-2 V1.4.1:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-09-23    ТК-47
Eлектромагнитна съвместимост и въпроси на радиоспектъра (ERM).
Устройства с малък обсег на действие. Радиосъоръжения за
използване в честотния обхват от 1 GHz до 40 GHz. Част 2:
Хармонизиран европейски стандарт (EN), покриващ съществените
изисквания на член 3.2 от Директивата за радиосъоръжения и
крайни далекосъобщителни устройства (R&TTED) (EN 300 440-2
V1.4.1:2010)
Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM); Short
range devices; Radio equipment to be used in the 1 GHz to 40 GHz
frequency range; Part 2: Harmonized EN covering the essential
requirements of article 3.2 of the R&TTE Directive 
ICS: 33.100.01
БДС EN 300 440-2 V1.4.1:2010 (en) 20 стр. - 36.00 лв.

БДС EN 300 454-1 V1.1.2:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-07-01    ТК-47
Eлектромагнитна съвместимост и въпроси на радиоспектъра (ERM).
Широколентови линии за предаване на звук. Част 1: Технически
характеристики и методи за изпитване (EN 300 454-1 V1.1.2:2000)
ElectroMagnetic Compatibility and Radio Spectrum Matters (ERM) -
Wide band audio links - Part 1: Technical characteristics and test
methods
ICS: 33.100.01
Заменя: БДС ETS 300 454:2002/A1:2002, БДС ETS 300 454:2002
БДС EN 300 454-1 V1.1.2:2003 (en) 41 стр. - 75.60 лв.

БДС EN 300 454-2 V1.1.1:2002
Статус: Действащ   Публикуван: 2002-08-01    ТК-47
Eлектромагнитна съвместимост и въпроси на радиоспектъра (ERM).
Широколентови линии за предаване на звук. Част 2: Хармонизиран
европейски стандарт, според член 3(2) от Директивата за
радиосъоръжения и крайни далекосъобщителни устройства
(R&TTED) (EN 300 454-2 V1.1.1:2000)
Electromagnetic compatibility and radio spectrum matters (ERM); Wide
band audio links; Part 2: Harmonised EN under Article 3(2) of the R &
TTE Directive
ICS: 33.100.01
БДС EN 300 454-2 V1.1.1:2002 (en) 14 стр. - 25.20 лв.

БДС EN 300 468 V1.10.1:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-03-01    ТК-47
Цифрово видеоразпръскване (DVB). Спецификация за служебна
информация (SI) в DVB системи (EN 300 468 V1.10.1:2009)
Digital Video Broadcasting (DVB); Specification for Service Information
(SI) in DVB systems
ICS: 33.170
БДС EN 300 468 V1.10.1:2010 (en) 134 стр. - 180.00 лв.

БДС EN 300 468 V1.11.1:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-07-08    ТК-47
Цифрово видеоразпръскване (DVB). Спецификация за служебна
информация (SI) в DVB системи (EN 300 468 V1.11.1:2010)
Digital Video Broadcasting (DVB); Specification for Service Information
(SI) in DVB systems
ICS: 33.170
БДС EN 300 468 V1.11.1:2010 (en) 139 стр. - 180.00 лв.

БДС EN 300 468 V1.12.1:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-10-25    ТК-47
Цифрово видеоразпръскване (DVB). Спецификация за служебна
информация (SI) в DVB системи (EN 300 468 V1.12.1:2011)
Digital Video Broadcasting (DVB); Specification for Service Information
(SI) in DVB systems 
ICS: 33.170
БДС EN 300 468 V1.12.1:2011 (en) 143 стр. - 180.00 лв.

БДС EN 300 468 V1.13.1:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-08-22    ТК-47
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Цифрово видеоразпръскване (DVB). Спецификация за служебна
информация (SI) в DVB системи
 (EN 300 468 V1.13.1:2012)
Digital Video Broadcasting (DVB);Specification for Service Information
(SI) in DVB systems
ICS: 33.170
БДС EN 300 468 V1.13.1:2012 (en) 146 стр. - 180.00 лв.

БДС EN 300 468 V1.3.1:2001
Статус: Действащ   Публикуван: 2001-05-01    ТК-47
Цифрово видеоразпръскване (DVB). Спецификации за служебна
информация (SI) в DVB системи (EN 300 468 V1.3.1:1998)
Digital Video Broadcasting (DVB) - Specifications for Service
Information (SI) in DVB systems
ICS: 33.170, 33.060.99
БДС EN 300 468 V1.3.1:2001 (en) 75 стр. - 129.60 лв.

БДС EN 300 468 V1.4.1:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-12-01    ТК-47
Цифрово видео разпръскване (DVB). Спецификация за служебна
информация (SI) в DVB системи (EN 300 468 V1.4.1:2000)
Digital Video Broadcasting (DVB) - Specification for Service Information
(SI) in DVB systems
ICS: 33.170
БДС EN 300 468 V1.4.1:2003 (en) 83 стр. - 138.00 лв.

БДС EN 300 468 V1.5.1:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-07-01    ТК-47
Цифрово видеоразпръскване (DVB). Спецификации за служебна
информация (SI) в DVB системи (EN 300 468 V1.5.1:2003)
Digital Video Broadcasting (DVB) - Specification for Service Information
(SI) in DVB systems
ICS: 33.170, 33.060.99
БДС EN 300 468 V1.5.1:2003 (en) 93 стр. - 138.00 лв.

БДС EN 300 468 V1.6.1:2005
Статус: Действащ   Публикуван: 2005-06-01    ТК-47
Цифрово видеоразпръскване (DVB). Спецификации за служебна
информация (SI) в DVB системи (EN 300 468 V1.6.1:2004)
Digital Video Broadcasting (DVB); Specification for Service Information
(SI) in DVB systems
ICS: 33.060.99
БДС EN 300 468 V1.6.1:2005 (en) 95 стр. - 138.00 лв.

БДС EN 300 468 V1.7.1:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-09-01    ТК-47
Цифрово видеоразпръскване (DVB). Спецификация за служебна
информация (SI) в DVB системи (EN 300 468 V1.7.1:2006)
Digital Video Broadcasting (DVB); Specification for Service Information
(SI) in DVB systems
ICS: 33.170
БДС EN 300 468 V1.7.1:2006 (en) 109 стр. - 165.60 лв.

БДС EN 300 468 V1.8.1:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-07-09    ТК-47
Цифрово видеоразпръскване (DVB). Спецификация за служебна
информация (SI) в DVB системи (EN 300 468 V1.8.1:2008)
Digital Video Broadcasting (DVB); Specification for Service Information
(SI) in DVB systems 
ICS: 33.170
БДС EN 300 468 V1.8.1:2009 (en) 131 стр. - 180.00 лв.

БДС EN 300 468 V1.9.1:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-03-26    ТК-47
Цифрово видеоразпръскване (DVB). Спецификация за служебна
информация (SI) в DVB системи (EN 300 468 V1.9.1:2009)
Digital Video Broadcasting (DVB); Specification for Service Information
(SI) in DVB systems 
ICS: 33.170
БДС EN 300 468 V1.9.1:2009 (en) 118 стр. - 165.60 лв.

БДС EN 300 471-1 V1.2.1:2001
Статус: Действащ   Публикуван: 2001-12-01    ТК-47
Електромагнитна съвместимост и въпроси на радиоспектъра (ERM).
Земна подвижна служба. Правила за достъп и съвместно
използване на канали от устройства, съответстващи на EN 300 113.
Част 1: Технически характеристики и методи за измерване (EN 300

471-1 V1.2.1:2001)
ElectroMagnetic Compatibility and Radio Spectrum Matters (ERM); Land
Mobile Service; Rules for Access and the Sharing of common used
channels by equipment complying with EN 300 113; Part 1: Technical
characteristics and methods of measurement
ICS: 33.100.01
БДС EN 300 471-1 V1.2.1:2001 (en) 26 стр. - 45.60 лв.

БДС EN 300 471-2 V1.1.1:2002
Статус: Действащ   Публикуван: 2002-08-01    ТК-47
Eлектромагнитна съвместимост и въпроси на радиоспектъра (ERM).
Земна подвижна служба. Протокол за достъп, правила за заемане и
съответни технически характеристики на радиоустройствата за
предаване на данни по съвместноползвани канали. Част 2:
Хармонизиран европейски стандарт, покриващ съществените
изисквания на член 3(2) от Директивата за радиосъоръжения и
крайни далекосъобщителни устройства (R&TTED) (EN 300 471-2
V1.1.1:2001)
Electromagnetic compatibility and radio spectrum matters (ERM); Land
mobile service; Access protocol, occupation rules and corresponding
technical characteristics of radio equipment for the transmission of data
on shared channels; Part 2: Harmonised EN covering essential
requirements under Article 3(2) of the R & TTE Directive
ICS: 33.100.01
БДС EN 300 471-2 V1.1.1:2002 (en) 16 стр. - 28.80 лв.

БДС EN 300 472 V1.2.2:2001
Статус: Действащ   Публикуван: 2001-05-01    ТК-47
Цифрово видеоразпръскване (DVB). Спецификации за включване
телетекст - Б система съгласно ITU-R в DVB информационни потоци
(EN 300 472 V1.2.2:1997)
Digital Video Broadcasting (DVB) - Specifications for  conveying ITU-R
system B teletex in  DVB bitstreams
ICS: 33.170, 33.060.99
БДС EN 300 472 V1.2:2001 (en) 11 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 300 472 V1.3.1:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-12-01    ТК-47
Цифрово видео разпръскване (DVB). Спецификация за пренасяне
на ITU-R Teletext система B в DVB цифрови потоци (EN 300 472
V1.3.1:2003)
Digital Video Broadcasting (DVB) - Specification for conveying ITU-R
System B Teletext in DVB bitstreams
ICS: 33.170
БДС EN 300 472 V1.3.1:2003 (en) 15 стр. - 28.80 лв.

БДС EN 300 473 V1.1.2:2001
Статус: Действащ   Публикуван: 2001-05-01    ТК-47
Цифрово видеоразпръскване (DVB). Разпределителни системи с
главна антенна станция за спътникова телевизия (SMATV) (EN 300
473 V1.1.2:1997)
Digital Video Broadcasting (DVB) - Satellite Master Antenna Television
(SMATV) distribution systems
ICS: 33.170, 33.060.30
БДС EN 300 473 V1.1.2:2001 (en) 24 стр. - 45.60 лв.

БДС EN 300 523 V4.10.1:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-12-01    ТК-47
Европейски цифрови клетъчни далекосъобщителни системи (Фаза
2). Номерация, адресиране и идентификация (GSM 03.03 версия
4.10.1) (EN 300 523 V4.10.1:2000)
European digital cellular telecommunications system (Phase 2);
Numbering, addressing and identification (GSM 03.03 version 4.10.1)
ICS: 33.070.50
БДС EN 300 523 V4.10.1:2004 (en) 17 стр. - 32.40 лв.

БДС EN 300 523 V4.11.1:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-11-01    ТК-47
Цифрови клетъчни далекосъобщителни системи (Фаза 2) (GSM).
Номерация, адресация и идентификация (GSM 03.03 версия 4.11.1)
(EN 300 523 V4.11.1:2000)
Digital cellular telecommunications system (Phase 2) (GSM) -
Numbering, addressing and identification (GSM 03.03 version 4.11.1)
ICS: 33.070.50
БДС EN 300 523 V4.11.1:2003 (en) 17 стр. - 32.40 лв.

БДС EN 300 607-1 V5.10.1:2003
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Статус: Действащ   Публикуван: 2003-11-01    ТК-47
Цифрови клетъчни далекосъобщителни системи (Фаза 2+) (GSM).
Спецификация за съответствие на мобилна станция (MS). Част 1:
Спецификация за съответствие (GSM 11.10-1 версия 5.10.1 Издание
1996) (EN 300 607-1 V5.10.1:2000)
Digital cellular telecommunications system (Phase 2+) (GSM) - Mobile
Station (MS) conformance specification - Part 1: Conformance
specification (GSM 11.10-1 version 5.10.1 Release 1996)
ICS: 33.070.50
БДС EN 300 607-1 V5.10.1:2003 (en) 1876 стр. - 964.80 лв.

БДС EN 300 607-1 V5.11.1:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-11-01    ТК-47
Цифрови клетъчни далекосъобщителни системи (Фаза 2+) (GSM).
Спецификация за съответствие на мобилна станция (MS). Част 1:
Спецификация за съответствие (GSM 11.10-1 версия 5.11.1 Издание
1996) (EN 300 607-1 V5.11.1:2000)
Digital cellular telecommunications system (Phase 2+) (GSM) - Mobile
Station (MS) conformance specification - Part 1: Conformance
specification (GSM 11.10-1 version 5.11.1 Release 1996)
ICS: 33.070.50
БДС EN 300 607-1 V5.11.1:2003 (en) 1882 стр. - 968.40 лв.

БДС EN 300 607-1 V5.5.1:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-11-01    ТК-47
Цифрови клетъчни далекосъобщителни системи (Фаза 2+) (GSM).
Спецификация за съответствие на мобилна станция (MS). Част 1:
Спецификация за съответствие (GSM 11.10-1 версия 5.5.1) (EN 300
607-1 V5.5.1:1998)
Digital cellular telecommunications system (Phase 2+) (GSM) - Mobile
Station (MS) conformance specification - Part 1: Conformance
specification (GSM 11.10-1 version 5.5.1)
ICS: 33.070.50
БДС EN 300 607-1 V5.5.1:2003 (en) 1684 стр. - 896.40 лв.

БДС EN 300 607-1 V5.6.1:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-11-01    ТК-47
Цифрови клетъчни далекосъобщителни системи (Фаза 2+) (GSM).
Спецификация за съответствие на мобилна станция (MS). Част 1:
Спецификация за съответствие (GSM 11.10-1 версия 5.6.1) (EN 300
607-1 V5.6.1:1998)
Digital cellular telecommunications system (Phase 2+) (GSM) - Mobile
Station (MS) conformance specification - Part 1: Conformance
specification (GSM 11.10-1 version 5.6.1)
ICS: 33.070.50
БДС EN 300 607-1 V5.6.1:2003 (en) 1813 стр. - 943.20 лв.

БДС EN 300 607-1 V5.7.1:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-11-01    ТК-47
Цифрови клетъчни далекосъобщителни системи (Фаза 2+) (GSM).
Спецификация за съответствие на мобилна станция (MS). Част 1:
Спецификация за съответствие (GSM 11.10-1 версия 5.7.1) (EN 300
607-1 V5.7.1:1999)
Digital cellular telecommunications system (Phase 2+) (GSM) - Mobile
Station (MS) conformance specification - Part 1: Conformance
specification (GSM 11.10-1 version 5.7.1)
ICS: 33.070.50
БДС EN 300 607-1 V5.7.1:2003 (en) 1840 стр. - 950.40 лв.

БДС EN 300 607-1 V5.8.1:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-11-01    ТК-47
Цифрови клетъчни далекосъобщителни системи (Фаза 2+) (GSM).
Спецификация за съответствие на мобилна станция (MS). Част 1:
Спецификация за съответствие (GSM 11.10-1 версия 5.8.1 Издание
1996) (EN 300 607-1 V5.8.1:1999)
Digital cellular telecommunications system (Phase 2+) (GSM) - Mobile
Station (MS) conformance specification - Part 1: Conformance
specification (GSM 11.10-1 version 5.8.1 Release 1996)
ICS: 33.070.50
БДС EN 300 607-1 V5.8.1:2003 (en) 1933 стр. - 986.40 лв.

БДС EN 300 607-1 V5.9.1:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-11-01    ТК-47
Цифрови клетъчни далекосъобщителни системи (Фаза 2+) (GSM).
Спецификация за съответствие на мобилна станция (MS). Част 1:
Спецификация за съответствие (GSM 11.10-1 версия 5.9.1 Издание
1996) (EN 300 607-1 V5.9.1:1999)

Digital cellular telecommunications system (Phase 2+) (GSM) - Mobile
Station (MS) conformance specification - Part 1: Conformance
specification (GSM 11.10-1 version 5.9.1 Release 1996)
ICS: 33.070.50
БДС EN 300 607-1 V5.9.1:2003 (en) 2031 стр. - 1022.40 лв.

БДС EN 300 607-1 V6.0.1:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-11-01    ТК-47
Цифрови клетъчни далекосъобщителни системи (Фаза 2+) (GSM).
Спецификация за съответствие на мобилна станция (MS). Част 1:
Спецификация за съответствие (GSM 11.10-1 версия 6.0.1 Издание
1997) (EN 300 607-1 V6.0.1:1999)
Digital cellular telecommunications system (Phase 2+) (GSM) - Mobile
Station (MS) conformance specification - Part 1: Conformance
specification (GSM 11.10-1 version 6.0.1 Release 1997)
ICS: 33.070.50
БДС EN 300 607-1 V6.0.1:2003 (en) 1995 стр. - 1008.00 лв.

БДС EN 300 607-1 V6.1.1:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-11-01    ТК-47
Цифрови клетъчни далекосъобщителни системи (Фаза 2+) (GSM).
Спецификация за съответствие на мобилна станция (MS). Част 1:
Спецификация за съответствие (GSM 11.10-1 версия 6.1.1 Издание
1997) (EN 300 607-1 V6.1.1:1999)
Digital cellular telecommunications system (Phase 2+) (GSM) - Mobile
Station (MS) conformance specification - Part 1: Conformance
specification (GSM 11.10-1 version 6.1.1 Release 1997)
ICS: 33.070.50
БДС EN 300 607-1 V6.1.1:2003 (en) 2361 стр. - 1141.20 лв.

БДС EN 300 607-1 V6.2.1:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-11-01    ТК-47
Цифрови клетъчни далекосъобщителни системи (Фаза 2+) (GSM).
Спецификация за съответствие на мобилна станция (MS). Част 1:
Спецификация за съответствие (GSM 11.10-1 версия 6.2.1 Издание
1997) (EN 300 607-1 V6.2.1:2000)
Digital cellular telecommunications system (Phase 2+) (GSM) - Mobile
Station (MS) conformance specification - Part 1: Conformance
specification (GSM 11.10-1 version 6.2.1 Release 1997)
ICS: 33.070.50
БДС EN 300 607-1 V6.2.1:2003 (en) 2326 стр. - 1126.80 лв.

БДС EN 300 607-1 V6.3.1:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-11-01    ТК-47
Цифрови клетъчни далекосъобщителни системи (Фаза 2+) (GSM).
Спецификация за съответствие на мобилна станция (MS). Част 1:
Спецификация за съответствие (GSM 11.10-1 версия 6.3.1 Издание
1997) (EN 300 607-1 V6.3.1:2000)
Digital cellular telecommunications system (Phase 2+) (GSM) - Mobile
Station (MS) conformance specification - Part 1: Conformance
specification (GSM 11.10-1 version 6.3.1 Release 1997)
ICS: 33.070.50
БДС EN 300 607-1 V6.3.1:2003 (en) 2647 стр. - 1242.00 лв.

БДС EN 300 607-1 V7.0.1:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-11-01    ТК-47
Цифрови клетъчни далекосъобщителни системи (Фаза 2+) (GSM).
Спецификация за съответствие на мобилна станция (MS). Част 1:
Спецификация за съответствие (GSM 11.10-1 версия 7.0.1 Издание
1998) (EN 300 607-1 V7.0.1:1999)
Digital cellular telecommunications system (Phase 2+) (GSM) - Mobile
Station (MS) conformance specification - Part 1: Conformance
specification (GSM 11.10-1 version 7.0.1 Release 1998)
ICS: 33.070.50
БДС EN 300 607-1 V7.0.1:2003 (en) 2413 стр. - 1159.20 лв.

БДС EN 300 607-1 V7.1.1:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-11-01    ТК-47
Цифрови клетъчни далекосъобщителни системи (Фаза 2+) (GSM).
Спецификация за съответствие на мобилна станция (MS). Част 1:
Спецификация за съответствие (GSM 11.10-1 версия 7.1.1 Издание
1998) (EN 300 607-1 V7.1.1:2000)
Digital cellular telecommunications system (Phase 2+) (GSM) - Mobile
Station (MS) conformance specification - Part 1: Conformance
specification (GSM 11.10-1 version 7.1.1 Release 1998)
ICS: 33.070.50
БДС EN 300 607-1 V7.1.1:2003 (en) 2367 стр. - 1141.20 лв.
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БДС EN 300 607-1 V7.2.1:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-11-01    ТК-47
Цифрови клетъчни далекосъобщителни системи (Фаза 2+) (GSM).
Спецификация за съответствие на мобилна станция (MS). Част 1:
Спецификация за съответствие (GSM 11.10-1 версия 7.2.1 Издание
1998) (EN 300 607-1 V7.2.1:2000)
Digital cellular telecommunications system (Phase 2+) (GSM) - Mobile
Station (MS) conformance specification - Part 1: Conformance
specification (GSM 11.10-1 version 7.2.1 Release 1998)
ICS: 33.070.50
БДС EN 300 607-1 V7.2.1:2003 (en) 2691 стр. - 1260.00 лв.

БДС EN 300 607-1 V8.1.1:2002
Статус: Действащ   Публикуван: 2002-06-01    ТК-47
Цифрова клетъчна система за далекосъобщения (Фаза 2+) (GSM).
Спецификация за съответствие на подвижна станция (MS). Част 1:
Спецификация за съответствие (GSM 11.10-1 версия 8.1.1
публикувана 1999) (стандартът се предлага само на CD-ROM) (EN
300 607-1 V8.1.1:2000)
Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);
Mobile Station (MS) conformance specification;
Part 1: Conformance specification
(GSM 11.10-1 version 8.1.1 Release 1999)
ICS: 33.070.50
БДС EN 300 607-1 V8.1.1:2002 (en) 2974 стр. - 1360.80 лв.

БДС EN 300 607-3 V5.0.1:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-11-01    ТК-47
Цифрови клетъчни далекосъобщителни системи (Фаза 2+) (GSM).
Спецификация за съответствие на мобилна станция (MS). Част 3:
Избрани изпитвания за слой 3 от общата изпитвателна
последователност (ATS) (GSM 11.10-3 версия 5.0.1 Издание 1996)
(EN 300 607-3 V5.0.1:2000)
Digital cellular telecommunications system (Phase 2+) (GSM) - Mobile
Station (MS) conformance specification - Part 3: Layer 3 Abstract Test
Suite (ATS) (GSM 11.10-3 version 5.0.1 Release 1996)
ICS: 33.070.50
БДС EN 300 607-3 V5.0.1:2003 (en) 87 стр. - 138.00 лв.

БДС EN 300 607-4 V5.0.1:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-11-01    ТК-47
Цифрови клетъчни далекосъобщителни системи (Фаза 2+) (GSM).
Спецификация за съответствие на мобилна станция (MS). Част 4:
Спецификация за съответствие на приложния за SIM
инструментариум (GSM 11.10-4 версия 5.0.1 Издание 1996) (EN 300
607-4 V5.0.1:2000)
Digital cellular telecommunications system (Phase 2+) (GSM) - Mobile
Station (MS) conformance specification - Part 4: SIM Application Toolkit
conformance specification (GSM 11.10-4 version 5.0.1 Release 1996)
ICS: 33.070.50
БДС EN 300 607-4 V5.0.1:2003 (en) 158 стр. - 216.00 лв.

БДС EN 300 607-4 V5.1.1:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-11-01    ТК-47
Цифрови клетъчни далекосъобщителни системи (Фаза 2+) (GSM).
Спецификация за съответствие на мобилна станция (MS). Част 4:
Спецификация за съответствие на приложния за SIM
инструментариум (GSM 11.10-4 версия 5.1.1 Издание 1996) (EN 300
607-4 V5.1.1:2000)
Digital cellular telecommunications system (Phase 2+) (GSM) - Mobile
Station (MS) conformance specification - Part 4: SIM Application Toolkit
conformance specification (GSM 11.10-4 version 5.1.1 Release 1996)
ICS: 33.070.50
БДС EN 300 607-4 V5.1.1:2003 (en) 154 стр. - 216.00 лв.

БДС EN 300 609-4 V10.2.1:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-12-11    ТК-47
Глобална система за мобилни връзки (GSM). Част 4: Хармонизиран
европейски стандарт (EN) за GSM ретранслатори, покриващ
съществените изисквания на член 3.2 от Директивата за
радиосъоръжения и крайни далекосъобщителни устройства
(R&TTED)
 (EN 300 609-4 V10.2.1:2012)
Global System for Mobile communications (GSM); Part 4: Harmonized
EN for GSM Repeaters covering the essential requirements of article 3.2
of the R&TTE Directive 

ICS: 33.070.50
БДС EN 300 609-4 V10.2.1:2012 (en) 26 стр. - 45.60 лв.

БДС EN 300 609-4 V8.0.2:2001
Статус: Действащ   Публикуван: 2001-12-01    ТК-47
Цифрова клетъчна далекосъобщителна система (Фаза 2 и Фаза 2+)
(GSM). Спецификация на базова станция на системата (BSS). Част
4: Повторители (GSM 11.26 версия 8.0.2 Издание 1999) (EN 300
609-4 V8.0.2:2000)
Digital cellular telecommunications system (Phase 2 and Phase 2+)
(GSM); Base Station System (BSS) equipment specification; Part 4:
Repeaters (GSM 11.26 version 8.0.2 Release 1999)
ICS: 33.070.50
БДС EN 300 609-4 V8.0.2:2001 (en) 19 стр. - 36.00 лв.

БДС EN 300 609-4 V9.2.1:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-11-24    ТК-47
Глобална система за мобилни връзки (GSM). Част 4: Хармонизиран
европейски стандарт (EN) за GSM ретранслатори, покриващ
съществените изисквания на член 3.2 от Директивата за
радиосъоръжения и крайни далекосъобщителни устройства
(R&TTED) (EN 300 609-4 V9.2.1:2010)
Global System for Mobile communications (GSM); Part 4: Harmonized
EN for GSM Repeaters covering the essential requirements of article 3.2
of the R&TTE Directive 
ICS: 33.070.50
БДС EN 300 609-4 V9.2.1:2010 (en) 26 стр. - 45.60 лв.

БДС EN 300 630 V1.2.1:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-11-01    ТК-47
Фиксирани радиосистеми. Съоръжения за предаване от точка до
точка. Цифрови радиосистеми с малък капацитет за предаване от
точка до точка, работещи в честотния обхват 1,4 GHz (EN 300 630
V1.2.1:2000)
Fixed Radio Systems. Point-to-point equipment. Low capacity point-to-
point digital radio systems operating in the 1,4 GHz frequency band
ICS: 33.060.30
БДС EN 300 630 V1.2.1:2003 (en) 17 стр. - 32.40 лв.

БДС EN 300 630 V1.3.1:2001
Статус: Действащ   Публикуван: 2001-12-01    ТК-47
Фиксирани радиосистеми. Съоръжения за предаване от точка до
точка. Цифрови радиосистеми с малък капацитет за предаване от
точка до точка, работещи в честотния обхват 1,4 GHz (EN 300 630
V1.3.1:2001)
Fixed Radio Systems; Point-to-point equipment; Low capacity point-to-
point digital radio systems operating in the 1,4 GHz frequency band
ICS: 33.040.20
БДС EN 300 630 V1.3.1:2001 (en) 18 стр. - 32.40 лв.

БДС EN 300 631 V1.2.1:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-11-01    ТК-47
Фиксирани радиосистеми. Антени за свръзка от точка до точка.
Антени за фиксирани радиосистеми за свръзка от точка до точка в
честотния обхват от 1 GHz до 3 GHz (EN 300 631 V1.2.1:1999)
Fixed Radio Systems. Point-to-point Antennas. Antennas for point-to-
point fixed radio systems in the 1 GHz to 3 GHz band
ICS: 33.060.30
БДС EN 300 631 V1.2.1:2003 (en) 18 стр. - 32.40 лв.

БДС EN 300 631-1 V1.1.1:2001
Статус: Действащ   Публикуван: 2001-12-01    ТК-47
Предаване и мултиплексиране (TM). Цифрови радиорелейни
системи (DRRS). Част 1: Антени за радиорелейни линии за
предаване от точка до точка (P-P) в обхвата от 1 GHz до 3 GHz (EN
300 631-1 V1.1.1:1997)
Transmission and Multiplexing (TM); Digital Radio Relay Systems
(DRRS); Part 1: Antennas for Point-to-Point (P-P) radio links in the 1
GHz to 3 GHz band
ICS: 33.120.40, 33.060.30
БДС EN 300 631-1 V1.1.1:2001 (en) 18 стр. - 32.40 лв.

БДС EN 300 632 V1.2.1:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-11-01    ТК-47
Предаване и мултиплексиране (ТМ). Фиксирани радиорелейни
съоръжения за предаване на аналогови видеосигнали, работещи в
честотните обхвати 24,25 GHz до 29,50 GHz и от 31,0 GHz до 31,8
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GHz (EN 300 632 V1.2.1:2002)
Transmission and Multiplexing (TM). Fixed radio link equipment for the
transmission of analogue video signals operating in the frequency
bands 24,25 GHz to 29,50 GHz and 31,0 GHz to 31,8 GHz
ICS: 33.070.01
БДС EN 300 632 V1.2.1:2003 (en) 16 стр. - 28.80 лв.

БДС EN 300 632 V1.2.2:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-11-01    ТК-47
Предаване и мултиплексиране (ТМ). Фиксирани радиорелейни
съоръжения за предаване на аналогови видеосигнали, работещи в
честотните обхвати 24,25 GHz до 29,50 GHz и от 31,0 GHz до 31,8
GHz (EN 300 632 V1.2.2:2002)
Transmission and Multiplexing (TM). Fixed radio link equipment for the
transmission of analogue video signals operating in the frequency
bands 24,25 GHz to 29,50 GHz and 31,0 GHz to 31,8 GHz
ICS: 33.070.01
БДС EN 300 632 V1.2.2:2003 (en) 16 стр. - 28.80 лв.

БДС EN 300 633 V1.2.1:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-11-01    ТК-47
Фиксирани радиосистеми. Съоръжения за предаване от точка до
точка. Цифрови радиосистеми с малък и среден капацитет за
предаване от точка до точка, работещи в честотния обхват 2,1 GHz
до 2,6 GHz (EN 300 633 V1.2.1:2000)
Fixed Radio Systems. Point-to-point equipment. Low and medium
capacity point-to-point digital radio systems operating in the frequency
range 2,1 GHz to 2,6 GHz
ICS: 33.060.30
БДС EN 300 633 V1.2.1:2003 (en) 18 стр. - 32.40 лв.

БДС EN 300 633 V1.3.1:2001
Статус: Действащ   Публикуван: 2001-12-01    ТК-47
Фиксирани радиосистеми. Съоръжения за предаване от точка до
точка. Цифрови радиосистеми с малък и среден капацитет за
предаване от точка до точка в честотния обхват от 2,1 GHz до 2,6
GHz (EN 300 633 V1.3.1:2001)
Fixed Radio Systems; Point-to-point equipment; Low and medium
capacity point-to-point digital radio systems operating in the frequency
range 2,1 GHz to 2,6 GHz
ICS: 33.060.30, 33.040.20
БДС EN 300 633 V1.3.1:2001 (en) 21 стр. - 39.60 лв.

БДС EN 300 636 V1.2.1:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-11-01    ТК-47
Фиксирани радиосистеми. Съоръжения за предаване от точка до
много точки. Многократен достъп с времеразделяне (TDMA).
Цифрови радиосистеми за предаване от точка до много точки в
честотния обхват от 1 GHz до 3 GHz (EN 300 636 V1.2.1:2000)
Fixed Radio Systems. Point-to-multipoint equipment. Time Division
Multiple Access (TDMA). Point-to-multipoint digital radio systems in
frequency bands in the range 1 GHz to 3 GHz
ICS: 33.060.30
БДС EN 300 636 V1.2.1:2003 (en) 16 стр. - 28.80 лв.

БДС EN 300 636 V1.3.1:2001
Статус: Действащ   Публикуван: 2001-12-01    ТК-47
Фиксирани радиосистеми. Съоръжения за предаване от точка до
много точки. Многократен достъп с времеделение (TDMA). Цифрови
радиосистеми за предаване от точка до много точки за честотни
ленти в честотния обхват от 1 GHz до 3 GHz (EN 300 636
V1.3.1:2001)
Fixed Radio Systems; Point-to-multipoint equipment; Time Division
Multiple Access (TDMA); Point-to-multipoint digital radio systems in
frequency bands in the range 1 GHz to 3 GHz
ICS: 33.040.20
БДС EN 300 636 V1.3.1:2001 (en) 18 стр. - 32.40 лв.

БДС EN 300 639 V1.2.1:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-11-01    ТК-47
Фиксирани радиосистеми. Съоръжения за предаване от точка до
точка. Цифрови радиосистеми за сигнал Sub-STM-1 в честотните
обхвати 13 GHz, 15 GHz и 18 GHz с канално отстояние 28 MHz при
канали с еднаква поляризация и канално отстояние 14 MHz при
напречна поляризация (EN 300 639 V1.2.1:2000)
Fixed Radio Systems. Point-to-point equipment. Sub-STM-1 digital radio
systems operating in the 13 GHz, 15 GHz and 18 GHz frequency bands

with about 28 MHz co-polar and 14 MHz cross-polar channel spacing
ICS: 33.060.30
БДС EN 300 639 V1.2.1:2003 (en) 23 стр. - 39.60 лв.

БДС EN 300 639 V1.3.1:2001
Статус: Действащ   Публикуван: 2001-12-01    ТК-47
Фиксирани радиосистеми. Съоръжения за предаване от точка до
точка. Цифрови радио-подсистеми STM-1, работещи в честотните
обхвати 13 GHz, 15 GHz и 18 GHz с 28 MHz канално отстояние при
съполяризация и 14 MHz канално отстояние при напречна
поляризация (EN 300 639 V1.3.1:2001)
Fixed Radio Systems; Point-to-point equipment; Sub-STM-1 digital radio
systems operating in the 13 GHz, 15 GHz and 18 GHz frequency bands
with about 28 MHz co-polar and 14 MHz cross-polar channel spacing
ICS: 33.060.30, 33.040.20
БДС EN 300 639 V1.3.1:2001 (en) 25 стр. - 45.60 лв.

БДС EN 300 652 V1.2.1:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-11-01    ТК-47
Широколентови мрежи с радиодостъп (BRAN). Локална радиомрежа
с високо качество (HIPERLAN) Тип 1. Технически изисквания за
работа (EN 300 652 V1.2.1:1998)
Broadband Radio Access Networks (BRAN). HIgh PErformance Radio
Local Area Network (HIPERLAN) Type 1. Functional specification
ICS: 33.070.30
БДС EN 300 652 V1.2.1:2003 (en) 105 стр. - 165.60 лв.

БДС EN 300 673 V1.2.1:2002
Статус: Действащ   Публикуван: 2002-06-01    ТК-47
Eлектромагнитна съвместимост и въпроси на радиоспектъра (ERM).
Стандарт за електромагнитна съвместимост (EMC) на крайна
станция с много малка апертура (VSAT), Събиране на новини чрез
спътник (SNG), интерактивни спътникови крайни станции (SIT) и
спътникови потребителски крайни (SUT) земни станции, работещи
в честотните обхвати между 4 GHz и 30 GHz на фиксираната
спътникова служба (FSS) (EN 300 673 V1.2.1:2000)
Electromagnetic compatibility
and Radio spectrum Matters (ERM);
ElectroMagnetic Compatibility (EMC) standard
for Very Small Aperture Terminal (VSAT), Satellite News
Gathering (SNG), Satellite Interactive Terminals (SIT) and
Satellite User Terminals (SUT) Earth Stations operated in the
frequency ranges between 4 GHz and 30 GHz
in the Fixed Satellite Service (FSS)
ICS: 33.100.01, 33.060.99
БДС EN 300 673 V1.2.1:2002 (en) 30 стр. - 55.20 лв.

БДС EN 300 674 V1.1.1:2001
Статус: Действащ   Публикуван: 2001-12-01    ТК-47
Електромагнитна съвместимост и въпроси на радиоспектъра (ERM).
Пътен транспорт и телематичен трафик (RTTT). Технически
характеристики и методи за изпитване на предавателни
съоръжения с малък обсег за целеви връзки (DSRC) (500 kbit/s /
250 kbit/s), работещи в обхвата 5,8 GHz за промишлени, научни и
медицински (ISM) цели (EN 300 674 V1.1.1:1999)
Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM); Road
Transport and Traffic Telematics (RTTT); Technical characteristics and
test methods for Dedicated Short Range Communication (DSRC)
transmission equipment (500 kbit/s / 250 kbit/s) operat
ICS: 33.060.01
БДС EN 300 674 V1.1.1:2001 (en) 63 стр. - 114.00 лв.

БДС EN 300 674-1 V1.2.1:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-12-01    ТК-47
Eлектромагнитна съвместимост и въпроси на радиоспектъра (ERM).
Телематика за пътен транспорт и трафик (RTTT). Специализирани
предавателни съоръжения с малък обсег (DSRC) (500 kbit/s / 250
kbit/s), работещи в обхвата 5,8 GHz за промишлени, научни и
медицински (ISM) цели. Част 1: Основни характеристики и методи
за изпитване на пътната (RSU) и бордовата (OBU) част (EN 300
674-1 V1.2.1:2004)
Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM); Road
Transport and Traffic Telematics (RTTT); Dedicated Short Range
Communication (DSRC) transmission equipment (500 kbit/s / 250
kbit/s) operating in the 5,8 GHz Industrial, Scientific and Medical (ISM)
band; Part 1: General characteristics and test methods for Road Side
Units (RSU) and On-Board Units (OBU)
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ICS: 33.100.01
БДС EN 300 674-1 V1.2.1:2004 (en) 78 стр. - 129.60 лв.

БДС EN 300 674-2-1 V1.1.1:2005
Статус: Действащ   Публикуван: 2005-06-01    ТК-47
Eлектромагнитна съвместимост и въпроси на радиоспектъра (ERM).
Телематика за пътен транспорт и трафик (RTTT). Специализирани
предавателни съоръжения с малък обсег (DSRC) (500 kbit/s / 250
kbit/s), работещи в обхвата 5,8 GHz за промишлени, научни и
медицински (ISM) цели. Част 2: Хармонизиран европейски стандарт
според член 3.2 от Директивата за радиосъоръжения и крайни
далекосъобщителни устройства (R&TTED). Подчаст 1: Изисквания
за пътната част (RSU) (EN 300 674-2-1 V1.1.1:2004)
Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM); Road
Transport and Traffic Telematics (RTTT); Dedicated Short Range
Communication (DSRC) transmission equipment (500 kbit/s / 250
kbit/s) operating in the 5,8 GHz Industrial, Scientific and Medical (ISM)
band; Part 2: Harmonized EN under article 3.2 of the R&TTE Directive;
Sub-part 1: Requirements for the Road Side Units (RSU)
ICS: 33.060.99
БДС EN 300 674-2-1 V1.1.1:2005 (en) 16 стр. - 28.80 лв.

БДС EN 300 674-2-2 V1.1.1:2005
Статус: Действащ   Публикуван: 2005-06-01    ТК-47
Eлектромагнитна съвместимост и въпроси на радиоспектъра (ERM).
Телематика за пътен транспорт и трафик (RTTT). Специализирани
предавателни съоръжения с малък обсег (DSRC) (500 kbit/s / 250
kbit/s), работещи в обхвата 5,8 GHz за промишлени, научни и
медицински (ISM) цели. Част 2: Хармонизиран европейски стандарт
според член 3.2 от Директивата за радиосъоръжения и крайни
далекосъобщителни устройства (R&TTED). Подчаст 2: Изисквания
за бордовата част (OBU) (EN 300 674-2-2 V1.1.1:2004)
Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM); Road
Transport and Traffic Telematics (RTTT); Dedicated Short Range
Communication (DSRC) transmission equipment (500 kbit/s / 250
kbit/s) operating in the 5,8 GHz Industrial, Scientific and Medical (ISM)
band; Part 2: Harmonized EN under article 3.2 of the R&TTE Directive;
Sub-part 2: Requirements for the On-Board Units (OBU)
ICS: 33.060.99
БДС EN 300 674-2-2 V1.1.1:2005 (en) 14 стр. - 25.20 лв.

БДС EN 300 676 V1.2.1:2001
Статус: Действащ   Публикуван: 2001-12-01    ТК-47
Електромагнитна съвместимост и въпроси на радиоспектъра (ERM).
Земно базирани VHF носими, возими и фиксирани
радиопредаватели, радиоприемници и приемопредаватели за VHF
въздухоплавателна подвижна служба, използващи амплитудна
модулация. Технически характеристики и методи за измерване (EN
300 676 V1.2.1:2000)
Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM);
Ground-based VHF hand-held, mobile and fixed radio transmitters,
receivers and transceivers for the VHF aeronautical mobile service using
amplitude modulation; Technical characteristics and m
ICS: 49.100, 33.100.01, 33.060.20
БДС EN 300 676 V1.2.1:2001 (en) 46 стр. - 84.00 лв.

БДС EN 300 676 V1.3.1:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-11-01    ТК-47
Електромагнитна съвместимост и въпроси на радиоспектъра (ERМ).
Наземно базирани VHF носими, возими и фиксирани
радиопредаватели, радио-приемници и приемопредаватели за VHF
подвижна служба за въздухоплаването, използващи амплитудна
модулация. Технически характеристики и методи за измерване (EN
300 676 V1.3.1:2003)
Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM).
Ground-based VHF hand-held, mobile and fixed radio transmitters,
receivers and transceivers for the VHF aeronautical mobile service using
amplitude modulation. Technical characteristics and methods of
measurement
ICS: 33.100.01
БДС EN 300 676 V1.3.1:2003 (en) 45 стр. - 75.60 лв.

БДС EN 300 676-1 V1.4.1:2007
Статус: Действащ   Публикуван: 2007-04-01    ТК-47
Електромагнитна съвместимост и въпроси на радиоспектъра (ERМ).
Наземно базирани VHF носими, возими и фиксирани
радиопредаватели, радиоприемници и приемопредаватели за VHF

подвижна служба за въздухоплаването, използващи амплитудна
модулация. Част 1: Технически характеристики и методи за
измерване (EN 300 676-1 V1.4.1:2007)
Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM).
Ground-based VHF hand-held, mobile and fixed radio transmitters,
receivers and transceivers for the VHF aeronautical mobile service using
amplitude modulation. Part 1: Technical characteristics and methods of
measurement
ICS: 33.100.01
БДС EN 300 676-1 V1.4.1:2007 (en) 45 стр. - 75.60 лв.

БДС EN 300 676-1 V1.5.1:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-12-29    ТК-47
Наземно базирани VHF носими, возими и фиксирани
радиопредаватели, радиоприемници и приемопредаватели за VHF
подвижна служба за въздухоплаването, използващи амплитудна
модулация. Част 1: Технически характеристики и методи за
измерване (EN 300 676-1 V1.5.1:2010)
Ground-based VHF hand-held, mobile and fixed radio transmitters,
receivers and transceivers for the VHF aeronautical mobile service using
amplitude modulation;Part 1: Technical characteristics and methods of
measurement
ICS: 33.100.01
БДС EN 300 676-1 V1.5.1:2010 (en) 24 стр. - 45.60 лв.

БДС EN 300 676-1V1.5.2:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-03-16    ТК-47
Наземно базирани VHF носими, возими и фиксирани
радиопредаватели, радиоприемници и приемопредаватели за VHF
подвижна служба за въздухоплаването, използващи амплитудна
модулация. Част 1: Технически характеристики и методи за
измерване (EN 300 676-1 V1.5.2:2011)
Ground-based VHF hand-held, mobile and fixed radio transmitters,
receivers and transceivers for the VHF aeronautical mobile service using
amplitude modulation;Part 1: Technical characteristics and methods of
measurement
ICS: 33.100.01
БДС EN 300 676-1V1.5.2:2011 (en) 24 стр. - 45.60 лв.

БДС EN 300 676-2 V1.4.1:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-07-08    ТК-47
Наземно базирани VHF носими, возими и фиксирани
радиопредаватели, радиоприемници и приемопредаватели за VHF
подвижна служба за въздухоплаването, използващи амплитудна
модулация. Част 2: Хармонизиран европейски стандарт (EN),
покриващ съществените изисквания на член 3.2 от Директивата за
радиосъоръжения и крайни далекосъобщителни устройства
(R&TTED) (EN 300 676-2 V1.4.1:2010)
Ground-based VHF hand-held, mobile and fixed radio transmitters,
receivers and transceivers for the VHF aeronautical mobile service using
amplitude modulation; Part 2: Harmonized EN covering essential
requirements of article 3.2 of the R&TTE Directive 
ICS: 33.040.20
БДС EN 300 676-2 V1.4.1:2010 (en) 18 стр. - 32.40 лв.

БДС EN 300 676-2 V1.5.1:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-09-27    ТК-47
Наземно базирани VHF носими, возими и фиксирани
радиопредаватели, радиоприемници и приемопредаватели за VHF
подвижна служба за въздухоплаването, използващи амплитудна
модулация. Част 2: Хармонизиран европейски стандарт (EN),
покриващ съществените изисквания на член 3.2 от Директивата за
радиосъоръжения и крайни далекосъобщителни устройства
(R&TTED) (EN 300 676-2 V1.5.1:2011)
Ground-based VHF hand-held, mobile and fixed radio transmitters,
receivers and transceivers for the VHF aeronautical mobile service using
amplitude modulation; Part 2: Harmonized EN covering essential
requirements of article 3.2 of the R&TTE Directive 
ICS: 33.040.20
БДС EN 300 676-2 V1.5.1:2011 (en) 19 стр. - 36.00 лв.

БДС EN 300 698-1 V1.2.1:2001
Статус: Действащ   Публикуван: 2001-12-01    ТК-47
Електромагнитна съвместимост и въпроси на радиоспектъра (ERM).
Радиотелефонни предаватели и приемници за морска подвижна
служба, работещи в VHF обхвати, използвани във вътрешни водни
пътища. Част 1: Технически характеристики и методи за измерване
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(EN 300 698-1 V1.2.1:2000)
ElectroMagnetic Compatibility and Radio Spectrum Matters (ERM);
Radio telephone transmitters and receivers for the maritime mobile
service operating in the VHF bands used on inland waterways; Part 1:
Technical characteristics and methods of measurement
ICS: 33.100.01
БДС EN 300 698-1 V1.2.1:2001 (en) 50 стр. - 84.00 лв.

БДС EN 300 698-1 V1.3.1:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-12-29    ТК-47
Електромагнитна съвместимост и въпроси на радиоспектъра (ERM).
Радиотелефонни предаватели и приемници за морската подвижна
служба, работещи в VHF обхватите, използвани във вътрешни
водни пътища. Част 1: Технически характеристики и методи за
измерване (EN 300 698-1 V1.3.1:2003)
Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM);Radio
telephone transmitters and receivers for the maritime mobile service
operating in the VHF bands used on inland waterways;Part 1: Technical
characteristics and methods of measurement
ICS: 33.100.01
БДС EN 300 698-1 V1.3.1:2010 (en) 26 стр. - 45.60 лв.

БДС EN 300 698-1 V1.4.1:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-12-29    ТК-47
Електромагнитна съвместимост и въпроси на радиоспектъра (ERM).
Радиотелефонни предаватели и приемници за морската подвижна
служба, работещи във VHF обхватите, използвани във вътрешни
водни пътища. Част 1: Технически характеристики и методи за
измерване (EN 300 698-1 V1.4.1:2009)
Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM); Radio
telephone transmitters and receivers for the maritime mobile service
operating in the VHF bands used on inland waterways; Part 1:
Technical characteristics and methods of measurement 
ICS: 33.100.01
БДС EN 300 698-1 V1.4.1:2009 (en) 52 стр. - 97.20 лв.

БДС EN 300 698-2 V1.1.1:2002
Статус: Действащ   Публикуван: 2002-11-01    ТК-47
Електромагнитна съвместимост и въпроси на радиоспектъра (ERM).
Радиотелефонни предаватели и приемници за морска подвижна
служба, работещи в VHF обхвата, използвани във вътрешните
водни пътища. Част 2: Хармонизиран европейски стандарт според
член 3(2) от Директивата за радиосъоръжения и крайни
далекосъобщителни устройства (R&TTED) (EN 300 698-2
V1.1.1:2000)
Electromagnetic compatibility and radio spectrum matters (ERM) -
Radio telephone transmitters and receivers for the maritime mobile
service operating in the VHF bands used on inland waterways - Part 2:
Harmonised EN under Article 3(2) of the R & TTE Directive
ICS: 33.100.01
БДС EN 300 698-2 V1.1.1:2002 (en) 24 стр. - 45.60 лв.

БДС EN 300 698-2 V1.2.1:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-12-29    ТК-47
Електромагнитна съвместимост и въпроси на радиоспектъра (ERM).
Радиотелефонни предаватели и приемници за морската подвижна
служба, работещи във VHF обхватите, използвани във вътрешни
водни пътища. Част 2: Хармонизиран европейски стандарт (EN),
покриващ съществените изисквания на член 3.2 от Директивата за
радиосъоръжения и крайни далекосъобщителни устройства
(R&TTED) (EN 300 698-2 V1.2.1:2009)
Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM); Radio
telephone transmitters and receivers for the maritime mobile service
operating in the VHF bands used on inland waterways; Part 2:
Harmonized EN covering essential requirements of article 3.2 of the
R&TTE Directive 
ICS: 33.100.01
БДС EN 300 698-2 V1.2.1:2009 (en) 21 стр. - 39.60 лв.

БДС EN 300 698-3 V1.1.1:2002
Статус: Действащ   Публикуван: 2002-11-01    ТК-47
Електромагнитна съвместимост и въпроси на радиоспектъра (ERM).
Радиотелефонни предаватели и приемници за морска подвижна
служба, работещи в VHF обхвата, използвани във вътрешните
водни пътища. Част 3: Хармонизиран европейски стандарт според
член 3(3)(е) от Директивата за радиосъоръжения и крайни
далекосъобщителни устройства (R&TTED) (EN 300 698-3

V1.1.1:2001)
Electromagnetic compatibility and radio spectrum matters (ERM) -
Radio telephone transmitters and receivers for the maritime mobile
service operating in the VHF bands used on inland waterways - Part 3:
Harmonised EN under Article 3(3)(e) of the R & TTE Directive
ICS: 33.100.01
БДС EN 300 698-3 V1.1.1:2002 (en) 40 стр. - 67.20 лв.

БДС EN 300 698-3 V1.2.1:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-12-29    ТК-47
Електромагнитна съвместимост и въпроси на радиоспектъра (ERM).
Радиотелефонни предаватели и приемници за морската подвижна
служба, работещи във VHF обхвата, използвани във вътрешни
водни пътища. Част 3: Хармонизиран европейски стандарт (EN),
покриващ съществените изисквания на член 3.3(е) от Директивата
за радиосъоръжения и крайни далекосъобщителни устройства
(R&TTED) (EN 300 698-3 V1.2.1:2009)
Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM); Radio
telephone transmitters and receivers for the maritime mobile service
operating in the VHF bands used on inland waterways; Part 3:
Harmonized EN covering essential requirements of article 3.3 (e) of the
R&TTE Directive 
ICS: 33.100.01
БДС EN 300 698-3 V1.2.1:2009 (en) 32 стр. - 55.20 лв.

БДС EN 300 706 V1.2.1:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-12-01    ТК-47
Разширена спецификация на Teletext (EN 300 706 V1.2.1:2003)
Enhanced Teletext specification
ICS: 33.170, 33.050.30
БДС EN 300 706 V1.2.1:2003 (en) 180 стр. - 216.00 лв.

БДС EN 300 707 V1.2.1:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-12-01    ТК-47
Електронен справочник на програми (EPG). Протокол за TV
справочник, използващ предаване на електронни данни (EN 300
707 V1.2.1:2003)
Electronic Programme Guide (EPG) - Protocol for a TV Guide using
electronic data transmission
ICS: 33.170, 33.160.25
БДС EN 300 707 V1.2.1:2003 (en) 100 стр. - 138.00 лв.

БДС EN 300 708 V1.2.1:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-12-01    ТК-47
Телевизионни системи. Предаване на данни чрез Teletext (EN 300
708 V1.2.1:2003)
Television systems - Data transmission within Teletext
ICS: 33.170, 33.050.30
БДС EN 300 708 V1.2.1:2003 (en) 50 стр. - 84.00 лв.

БДС EN 300 718-1 V1.2.1:2001
Статус: Действащ   Публикуван: 2001-12-01    ТК-47
Електромагнитна съвместимост и въпроси на радиоспектъра (ERM).
Сигнални фарове за лавини. Приемно-предавателни системи. Част
1: Технически характеристики и методи за изпитване (EN 300 718-1
V1.2.1:2001)
ElectroMagnetic Compatibility and Radio Spectrum Matters (ERM);
Avalanche Beacons; Transmitter-receiver systems; Part 1: Technical
characteristics and test methods
ICS: 33.100.01, 33.060.20
БДС EN 300 718-1 V1.2.1:2001 (en) 35 стр. - 61.20 лв.

БДС EN 300 718-2 V1.1.1:2002
Статус: Действащ   Публикуван: 2002-11-01    ТК-47
Електромагнитна съвместимост и въпроси на радиоспектъра (ERM).
Радиофарове за лавини. Приемо-предавателни системи. Част 2:
Хармонизиран европейски стандарт според член 3(2) от
Директивата за радиосъоръжения и крайни далекосъобщителни
устройства (R&TTED) (EN 300 718-2 V1.1.1:2001)
Electromagnetic compatibility and radio spectrum matters (ERM) -
Avalanche beacons - Transmitter-receiver systems - Part 2: Harmonised
EN covering essential requirements under Article 3(2) of the R & TTE
Directive
ICS: 33.100.01
БДС EN 300 718-2 V1.1.1:2002 (en) 15 стр. - 28.80 лв.

БДС EN 300 718-3 V1.1.1:2002
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Статус: Действащ   Публикуван: 2002-11-01    ТК-47
Електромагнитна съвместимост и въпроси на радиоспектъра (ERM).
Радиофарове за лавини. Приемо-предавателни системи. Част 3:
Хармонизиран европейски стандарт, покриващ съществените
изисквания на член 3(3)(е) от Директивата за радиосъоръжения и
крайни далекосъобщителни устройства (R&TTED) (EN 300 718-3
V1.1.1:2001)
Electromagnetic compatibility and radio spectrum matters (ERM) -
Avalanche beacons; Transmitter-receiver systems - Part 3: Harmonised
EN covering the essential requirements of Article 3(3)(e) of the R & TTE
Directive
ICS: 33.100.01
БДС EN 300 718-3 V1.1.1:2002 (en) 16 стр. - 28.80 лв.

БДС EN 300 718-3 V1.2.1:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-12-01    ТК-47
Електромагнитна съвместимост и въпроси на радиоспектъра (ERM).
Радиофарове за лавини. Приемопредавателни системи. Част 3:
Хармонизиран европейски стандарт, покриващ съществените
изисквания на член 3.3е от Директивата за радиосъоръжения и
крайни далекосъобщителни устройства (R&TTED) (EN 300 718-3
V1.2.1:2004)
Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM);
Avalanche Beacons; Transmitter-receiver systems; Part 3: Harmonized
EN covering essential requirements of article 3.3e of the R&TTE
Directive
ICS: 33.100.01
БДС EN 300 718-3 V1.2.1:2004 (en) 14 стр. - 25.20 лв.

БДС EN 300 720-1 V1.2.1:2001
Статус: Действащ   Публикуван: 2001-12-01    ТК-47
Електромагнитна съвместимост и въпроси на радиоспектъра (ERM).
Свръхвисокочестотни (UHF) бордови системи и устройства за
връзка. Част 1: Технически характеристики и методи за измерване
(EN 300 720-1 V1.2.1:2000)
ElectroMagnetic Compatibility and Radio Spectrum Matters (ERM); Ultra-
High Frequency (UHF) on-board communications systems and
equipment; Part 1: Technical characteristics and methods of
measurement
ICS: 33.100.01
БДС EN 300 720-1 V1.2.1:2001 (en) 38 стр. - 67.20 лв.

БДС EN 300 720-1 V1.3.2:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-07-09    ТК-47
Електромагнитна съвместимост и въпроси на радиоспектъра (ERM).
Свръхвисокочестотни (UHF) бордови системи и съоръжения за
връзка. Част 1: Технически характеристики и методи за измерване
(EN 300 720-1 V1.3.2:2007)
Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM);Ultra-
High Frequency (UHF) on-board vessels communications systems and
equipment;Part 1: Technical characteristics and methods of
measurement 
ICS: 33.100.01
БДС EN 300 720-1 V1.3.2:2009 (en) 51 стр. - 97.20 лв.

БДС EN 300 720-2 V1.1.1:2002
Статус: Действащ   Публикуван: 2002-11-01    ТК-47
Електромагнитна съвместимост и въпроси на радиоспектъра (ERM).
Свръхвисокочестотни (UHF) бордови далекосъобщителни системи и
съоръжения. Част 2: Хармонизиран европейски стандарт според
член 3(2) от Директивата за радиосъоръжения и крайни
далекосъобщителни устройства (R&TTED) (EN 300 720-2
V1.1.1:2000)
Electromagnetic compatibility and radio spectrum matters (ERM) - Ultra-
high frequency (UHF) on-board communications systems and
equipment - Part 2: Harmonised EN under Article 3(2) of the R & TTE
Directive
ICS: 33.100.01
БДС EN 300 720-2 V1.1.1:2002 (en) 21 стр. - 39.60 лв.

БДС EN 300 720-2 V1.2.1:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-07-09    ТК-47
Електромагнитна съвместимост и въпроси на радиоспектъра (ERM).
Свръхвисокочестотни (UHF) бордови далекосъобщителни системи и
съоръжения. Част 2: Хармонизиран европейски стандарт (EN)
според член 3.2 от Директивата за радиосъоръжения и крайни
далекосъобщителни устройства (R&TTED) (EN 300 720-2

V1.2.1:2007)
Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM);Ultra-
High Frequency (UHF) on-board vessels communications systems and
equipment;Part 2: Harmonized EN under article 3.2 of the R&TTE
Directive 
ICS: 33.100.01
БДС EN 300 720-2 V1.2.1:2009 (en) 20 стр. - 36.00 лв.

БДС EN 300 721 V1.2.2:2001
Статус: Действащ   Публикуван: 2001-12-01    ТК-47
Земни станции и системи за връзка чрез спътник (SES). Подвижни
земни станции (MES), осигуряващи нискоскоростно предаване на
цифрови данни (LBRDC), използващи спътници на ниски орбити
(LEO), работещи под 1 GHz (EN 300 721 V1.2.2:1999)
Satellite Earth Stations and Systems (SES); Mobile Earth Stations (MES)
providing Low Bit Rate Data Communications (LBRDC) using Low Earth
Orbiting (LEO) satellites operating below 1 GHz
ICS: 33.060.30
БДС EN 300 721 V1.2.2:2001 (en) 34 стр. - 61.20 лв.

БДС EN 300 723 V6.0.1:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-11-01    ТК-47
Цифрови клетъчни далекосъобщителни системи (Фаза 2+) (GSM).
Функции за гласова обработка при подобрена пълна скорост (EFR).
Общо описание (GSM 06.51 версия 6.0.1 Издание 1997) (EN 300 723
V6.0.1:1999)
Digital cellular telecommunications system (Phase 2+) (GSM) -
Enhanced Full Rate (EFR) speech processing functions - General
description (GSM 06.51 version 6.0.1 Release 1997)
ICS: 33.070.50
БДС EN 300 723 V6.0.1:2003 (en) 11 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 300 723 V6.1.1:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-11-01    ТК-47
Цифрови клетъчни далекосъобщителни системи (Фаза 2+) (GSM).
Функции за гласова обработка при подобрена пълна скорост (EFR).
Общо описание (GSM 06.51 версия 6.1.1 Издание 1997) (EN 300 723
V6.1.1:2000)
Digital cellular telecommunications system (Phase 2+) (GSM) -
Enhanced Full Rate (EFR) speech processing functions - General
description (GSM 06.51 version 6.1.1 Release 1997)
ICS: 33.070.50
БДС EN 300 723 V6.1.1:2003 (en) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 300 723 V7.0.2:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-11-01    ТК-47
Цифрови клетъчни далекосъобщителни системи (Фаза 2+) (GSM).
Функции за гласова обработка при подобрена пълна скорост (EFR).
Общо описание (GSM 06.51 версия 7.0.2 Издание 1998) (EN 300 723
V7.0.2:1999)
Digital cellular telecommunications system (Phase 2+) (GSM) -
Enhanced Full Rate (EFR) speech processing functions - General
description (GSM 06.51 version 7.0.2 Release 1998)
ICS: 33.070.50
БДС EN 300 723 V7.0.2:2003 (en) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 300 723 V7.1.1:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-11-01    ТК-47
Цифрови клетъчни далекосъобщителни системи (Фаза 2+) (GSM).
Функции за гласова обработка при подобрена пълна скорост (EFR).
Общо описание (GSM 06.51 версия 7.1.1 Издание 1998) (EN 300 723
V7.1.1:2000)
Digital cellular telecommunications system (Phase 2+) (GSM) -
Enhanced Full Rate (EFR) speech processing functions - General
description (GSM 06.51 version 7.1.1 Release 1998)
ICS: 33.070.50
БДС EN 300 723 V7.1.1:2003 (en) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 300 723 V8.0.1:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-11-01    ТК-47
Цифрови клетъчни далекосъобщителни системи (Фаза 2+) (GSM).
Функции за гласова обработка при подобрена пълна скорост (EFR).
Общо описание (GSM 06.51 версия 8.0.1 Издание 1999) (EN 300 723
V8.0.1:2000)
Digital cellular telecommunications system (Phase 2+) (GSM) -
Enhanced Full Rate (EFR) speech processing functions - General
description (GSM 06.51 version 8.0.1 Release 1999)
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ICS: 33.070.50
БДС EN 300 723 V8.0.1:2003 (en) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 300 723 V8.1.1:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-11-01    ТК-47
Цифрови клетъчни далекосъобщителни системи (Фаза 2+) (GSM).
Функции за гласова обработка при подобрена пълна скорост (EFR).
Общо описание (GSM 06.51 версия 8.1.1 Издание 1999) (EN 300 723
V8.1.1:2000)
Digital cellular telecommunications system (Phase 2+) (GSM) -
Enhanced Full Rate (EFR) speech processing functions - General
description (GSM 06.51 version 8.1.1 Release 1999)
ICS: 33.070.50
БДС EN 300 723 V8.1.1:2003 (en) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 300 724 V6.0.1:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-11-01    ТК-47
Цифрови клетъчни далекосъобщителни системи (Фаза 2+) (GSM).
Гласов кодек за подобрена пълна скорост (EFR) с ANSI-C код за
GSM (GSM 06.53 версия 6.0.1 Издание 1997) (EN 300 724
V6.0.1:1999)
Digital cellular telecommunications system (Phase 2+) (GSM) - ANSI-C
code for the GSM Enhanced Full Rate (EFR) speech codec (GSM 06.53
version 6.0.1 Release 1997)
ICS: 33.070.50
БДС EN 300 724 V6.0.1:2003 (en) 14 стр. - 25.20 лв.

БДС EN 300 724 V7.0.1:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-11-01    ТК-47
Цифрови клетъчни далекосъобщителни системи (Фаза 2+) (GSM).
Гласов кодек за подобрена пълна скорост (EFR) с ANSI-C код за
GSM (GSM 06.53 версия 7.0.1 Издание 1998) (EN 300 724
V7.0.1:2000)
Digital cellular telecommunications system (Phase 2+) (GSM) - ANSI-C
code for the GSM Enhanced Full Rate (EFR) speech codec (GSM 06.53
version 7.0.1 Release 1998)
ICS: 33.070.50
БДС EN 300 724 V7.0.1:2003 (en) 14 стр. - 25.20 лв.

БДС EN 300 724 V8.0.1:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-11-01    ТК-47
Цифрови клетъчни далекосъобщителни системи (Фаза 2+) (GSM).
Гласов кодек за подобрена пълна скорост (EFR) с ANSI-C код за
GSM (GSM 06.53 версия 8.0.1 Издание 1999) (EN 300 724
V8.0.1:2000)
Digital cellular telecommunications system (Phase 2+) (GSM) - ANSI-C
code for the GSM Enhanced Full Rate (EFR) speech codec (GSM 06.53
version 8.0.1 Release 1999)
ICS: 33.070.50
БДС EN 300 724 V8.0.1:2003 (en) 14 стр. - 25.20 лв.

БДС EN 300 725 V6.0.1:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-11-01    ТК-47
Цифрови клетъчни далекосъобщителни системи (Фаза 2+) (GSM).
Изпитвателни последователности за гласов кодек за подобрена
пълна скорост (EFR) с ANSI-C код за GSM (GSM 06.54 версия 6.0.1
Издание 1997) (EN 300 725 V6.0.1:1999)
Digital cellular telecommunications system (Phase 2+) (GSM) - Test
sequences for the GSM Enhanced Full Rate (EFR) speech codec (GSM
06.54 version 6.0.1 Release 1997)
ICS: 33.070.50
БДС EN 300 725 V6.0.1:2003 (en) 20 стр. - 36.00 лв.

БДС EN 300 725 V7.0.1:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-11-01    ТК-47
Цифрови клетъчни далекосъобщителни системи (Фаза 2+) (GSM).
Изпитвателни последователности за гласов кодек за подобрена
пълна скорост (EFR) с ANSI-C код за GSM (GSM 06.54 версия 7.0.1
Издание 1998) (EN 300 725 V7.0.1:2000)
Digital cellular telecommunications system (Phase 2+) (GSM) - Test
sequences for the GSM Enhanced Full Rate (EFR) speech codec (GSM
06.54 version 7.0.1 Release 1998)
ICS: 33.070.50
БДС EN 300 725 V7.0.1:2003 (en) 20 стр. - 36.00 лв.

БДС EN 300 725 V8.0.1:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-11-01    ТК-47

Цифрови клетъчни далекосъобщителни системи (Фаза 2+) (GSM).
Изпитвателни последователности за гласов кодек за подобрена
пълна скорост (EFR) с ANSI-C код за GSM (GSM 06.54 версия 8.0.1
Издание 1999) (EN 300 725 V8.0.1:2000)
Digital cellular telecommunications system (Phase 2+) (GSM) - Test
sequences for the GSM Enhanced Full Rate (EFR) speech codec (GSM
06.54 version 8.0.1 Release 1999)
ICS: 33.070.50
БДС EN 300 725 V8.0.1:2003 (en) 20 стр. - 36.00 лв.

БДС EN 300 726 V6.0.1:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-11-01    ТК-47
Цифрови клетъчни далекосъобщителни системи (Фаза 2+) (GSM).
Транскодиране на гласа с подобрена пълна скорост (EFR) (GSM
06.60 версия 6.0.1 Издание 1997) (EN 300 726 V6.0.1:2000)
Digital cellular telecommunications system (Phase 2+) (GSM) -
Enhanced Full Rate (EFR) speech transcoding (GSM 06.60 version 6.0.1
Release 1997)
ICS: 33.070.50
БДС EN 300 726 V6.0.1:2003 (en) 45 стр. - 75.60 лв.

БДС EN 300 726 V7.0.2:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-11-01    ТК-47
Цифрови клетъчни далекосъобщителни системи (Фаза 2+) (GSM).
Транскодиране на гласа с подобрена пълна скорост (EFR) (GSM
06.60 версия 7.0.2 Издание 1998) (EN 300 726 V7.0.2:1999)
Digital cellular telecommunications system (Phase 2+) (GSM) -
Enhanced Full Rate (EFR) speech transcoding (GSM 06.60 version 7.0.2
Release 1998)
ICS: 33.070.50
БДС EN 300 726 V7.0.2:2003 (en) 45 стр. - 75.60 лв.

БДС EN 300 726 V8.0.1:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-11-01    ТК-47
Цифрови клетъчни далекосъобщителни системи (Фаза 2+) (GSM).
Транскодиране на гласа с подобрена пълна скорост (EFR) (GSM
06.60 версия 8.0.1 Издание 1999) (EN 300 726 V8.0.1:2000)
Digital cellular telecommunications system (Phase 2+) (GSM) -
Enhanced Full Rate (EFR) speech transcoding (GSM 06.60 version 8.0.1
Release 1999)
ICS: 33.070.50
БДС EN 300 726 V8.0.1:2003 (en) 44 стр. - 75.60 лв.

БДС EN 300 727 V6.0.1:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-11-01    ТК-47
Цифрови клетъчни далекосъобщителни системи (Фаза 2+) (GSM).
Замяна и потискане на пропуснати пакети за трафични гласови
канали с подобрена пълна скорост (EFR) (GSM 06.61 версия 6.0.1
Издание 1997) (EN 300 727 V6.0.1:1999)
Digital cellular telecommunications system (Phase 2+) (GSM) -
Substitution and muting of lost frames for Enhanced Full Rate (EFR)
speech traffic channels (GSM 06.61 version 6.0.1 Release 1997)
ICS: 33.070.50
БДС EN 300 727 V6.0.1:2003 (en) 11 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 300 727 V7.0.1:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-11-01    ТК-47
Цифрови клетъчни далекосъобщителни системи (Фаза 2+) (GSM).
Замяна и потискане на пропуснати пакети за трафични гласови
канали с подобрена пълна скорост (EFR) (GSM 06.61 версия 7.0.1
Издание 1998) (EN 300 727 V7.0.1:2000)
Digital cellular telecommunications system (Phase 2+) (GSM) -
Substitution and muting of lost frames for Enhanced Full Rate (EFR)
speech traffic channels (GSM 06.61 version 7.0.1 Release 1998)
ICS: 33.070.50
БДС EN 300 727 V7.0.1:2003 (en) 11 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 300 727 V8.0.1:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-11-01    ТК-47
Цифрови клетъчни далекосъобщителни системи (Фаза 2+) (GSM).
Замяна и потискане на пропуснати пакети за трафични гласови
канали с подобрена пълна скорост (EFR) (GSM 06.61 версия 8.0.1
Издание 1999) (EN 300 727 V8.0.1:2000)
Digital cellular telecommunications system (Phase 2+) (GSM) -
Substitution and muting of lost frames for Enhanced Full Rate (EFR)
speech traffic channels (GSM 06.61 version 8.0.1 Release 1999)
ICS: 33.070.50
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БДС EN 300 727 V8.0.1:2003 (en) 11 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 300 728 V6.0.1:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-03-01    ТК-47
Цифрови клетъчни далекосъобщителни системи (Фаза 2+) (GSM).
Псевдофонов шум при разговорни канали с подобрено
пълноскоростно (EFR) кодиране на трафика (GSM 06.62 версия
6.0.1 Издание 1997) (EN 300 728 V6.0.1:1999)
Digital cellular telecommunications system (Phase 2+) (GSM);Comfort
noise aspects for Enhanced Full Rate (EFR) speech traffic channels
(GSM 06.62 version 6.0.1 Release 1997)
ICS: 33.070.50
БДС EN 300 728 V6.0.1:2004 (en) 17 стр. - 32.40 лв.

БДС EN 300 728 V7.0.1:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-03-01    ТК-47
Цифрови клетъчни далекосъобщителни системи (Фаза 2+) (GSM).
Псевдофонов шум при разговорни канали с подобрено
пълноскоростно (EFR) кодиране на трафика (GSM 06.62 версия
7.0.1 Издание 1998) (EN 300 728 V7.0.1:2000)
Digital cellular telecommunications system (Phase 2+) (GSM);Comfort
noise aspects for Enhanced Full Rate (EFR) speech traffic channels
(GSM 06.62 version 7.0.1 Release 1998)
ICS: 33.070.50
БДС EN 300 728 V7.0.1:2004 (en) 17 стр. - 32.40 лв.

БДС EN 300 728 V8.0.1:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-03-01    ТК-47
Цифрови клетъчни далекосъобщителни системи (Фаза 2+) (GSM).
Псевдофонов шум при разговорни канали с подобрено
пълноскоростно (EFR) кодиране на трафика (GSM 06.62 версия
8.0.1 Издание 1999) (EN 300 728 V8.0.1:2000)
Digital cellular telecommunications system (Phase 2+) (GSM);Comfort
noise aspects for Enhanced Full Rate (EFR) speech traffic channels
(GSM 06.62 version 8.0.1 Release 1999)
ICS: 33.070.50
БДС EN 300 728 V8.0.1:2004 (en) 17 стр. - 32.40 лв.

БДС EN 300 729 V6.0.1:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-03-01    ТК-47
Цифрови клетъчни далекосъобщителни системи (Фаза 2+) (GSM).
Предаване с прекъсване на излъчването (DTX) при разговорни
канали с подобрено пълноскоростно (EFR) кодиране на трафика
(GSM 06.81 версия 6.0.1 Издание 1997) (EN 300 729 V6.0.1:1999)
Digital cellular telecommunications system (Phase 2+) (GSM);
Discontinuous Transmission (DTX) for Enhanced Full Rate (EFR) speech
traffic channels (GSM 06.81 version 6.0.1 Release 1997)
ICS: 33.070.50
БДС EN 300 729 V6.0.1:2004 (en) 14 стр. - 25.20 лв.

БДС EN 300 729 V6.1.1:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-03-01    ТК-47
Цифрови клетъчни далекосъобщителни системи (Фаза 2+) (GSM).
Предаване с прекъсване на излъчването (DTX) при разговорни
канали с подобрено пълноскоростно (EFR) кодиране на трафика
(GSM 06.81 версия 6.1.1 Издание 1997) (EN 300 729 V6.1.1:2000)
Digital cellular telecommunications system (Phase 2+) (GSM);
Discontinuous Transmission (DTX) for Enhanced Full Rate (EFR) speech
traffic channels (GSM 06.81 version 6.1.1 Release 1997)
ICS: 33.070.50
БДС EN 300 729 V6.1.1:2004 (en) 14 стр. - 25.20 лв.

БДС EN 300 729 V7.0.1:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-03-01    ТК-47
Цифрови клетъчни далекосъобщителни системи (Фаза 2+) (GSM).
Предаване с прекъсване на излъчването (DTX) при разговорни
канали с подобрено пълноскоростно (EFR) кодиране на трафика
(GSM 06.81 версия 7.0.1 Издание 1998) (EN 300 729 V7.0.1:2000)
Digital cellular telecommunications system (Phase 2+) (GSM);
Discontinuous Transmission (DTX) for Enhanced Full Rate (EFR) speech
traffic channels (GSM 06.81 version 7.0.1 Release 1998)
ICS: 33.070.50
БДС EN 300 729 V7.0.1:2004 (en) 14 стр. - 25.20 лв.

БДС EN 300 729 V7.1.1:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-03-01    ТК-47
Цифрови клетъчни далекосъобщителни системи (Фаза 2+) (GSM).

Предаване с прекъсване на излъчването (DTX) при разговорни
канали с подобрено пълноскоростно (EFR) кодиране на трафика
(GSM 06.81 версия 7.1.1 Издание 1998) (EN 300 729 V7.1.1:2000)
Digital cellular telecommunications system (Phase 2+) (GSM);
Discontinuous Transmission (DTX) for Enhanced Full Rate (EFR) speech
traffic channels (GSM 06.81 version 7.1.1 Release 1998)
ICS: 33.070.50
БДС EN 300 729 V7.1.1:2004 (en) 14 стр. - 25.20 лв.

БДС EN 300 729 V8.0.1:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-03-01    ТК-47
Цифрови клетъчни далекосъобщителни системи (Фаза 2+) (GSM).
Предаване с прекъсване на излъчването (DTX) при разговорни
канали с подобрено пълноскоростно (EFR) кодиране на трафика
(GSM 06.81 версия 8.0.1 Издание 1999) (EN 300 729 V8.0.1:2000)
Digital cellular telecommunications system (Phase 2+)
(GSM);Discontinuous Transmission (DTX) for Enhanced Full Rate (EFR)
speech traffic channels (GSM 06.81 version 8.0.1 Release 1999)
ICS: 33.070.50
БДС EN 300 729 V8.0.1:2004 (en) 14 стр. - 25.20 лв.

БДС EN 300 730 V6.0.1:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-03-01    ТК-47
Цифрови клетъчни далекосъобщителни системи (Фаза 2+) (GSM).
Детектор на гласова активност (VAD) при разговорни канали с
подобрено пълноскоростно (EFR) кодиране на трафика (GSM 06.82
версия 6.0.1 Издание 1997) (EN 300 730 V6.0.1:1999)
Digital cellular telecommunications system (Phase 2+) (GSM);Voice
Activity Detector (VAD) for Enhanced Full Rate (EFR) speech traffic
channels (GSM 06.82 version 6.0.1 Release 1997)
ICS: 33.070.50
БДС EN 300 730 V6.0.1:2004 (en) 20 стр. - 36.00 лв.

БДС EN 300 730 V7.0.1:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-03-01    ТК-47
Цифрови клетъчни далекосъобщителни системи (Фаза 2+) (GSM).
Детектор на гласова активност (VAD) при разговорни канали с
подобрено пълноскоростно (EFR) кодиране на трафика (GSM 06.82
версия 7.0.1 Издание 1998) (EN 300 730 V7.0.1:2000)
Digital cellular telecommunications system (Phase 2+) (GSM);Voice
Activity Detector (VAD) for Enhanced Full Rate (EFR) speech traffic
channels (GSM 06.82 version 7.0.1 Release 1998)
ICS: 33.070.50
БДС EN 300 730 V7.0.1:2004 (en) 20 стр. - 36.00 лв.

БДС EN 300 730 V8.0.1:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-03-01    ТК-47
Цифрови клетъчни далекосъобщителни системи (Фаза 2+) (GSM).
Детектор на гласова активност (VAD) при разговорни канали с
подобрено пълноскоростно (EFR) кодиране на трафика (GSM 06.82
версия 8.0.1 Издание 1999) (EN 300 730 V8.0.1:2000)
Digital cellular telecommunications system (Phase 2+) (GSM);Voice
Activity Detector (VAD) for Enhanced Full Rate (EFR) speech traffic
channels (GSM 06.82 version 8.0.1 Release 1999)
ICS: 33.070.50
БДС EN 300 730 V8.0.1:2004 (en) 19 стр. - 36.00 лв.

БДС EN 300 733 V1.1.1:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-11-01    ТК-47
Спътникови мрежи за персонални връзки (S-PCN). Мобилни земни
станции (MES), включително ръчни носими земни станции за S-PCN
в обхватите 1,6/2,4 GHz, предоставящи връзки "глас и/или данни" в
рамките на Мобилната спътникова служба (MSS) (EN 300 733
V1.1.1:1998)
Satellite Personal Communications Networks (S-PCN). Mobile Earth
Stations (MES), including handheld earth stations, for SPCN in the
1,6/2,4 GHz bands, providing voice and/or data communications under
the Mobile Satellite Service (MSS)
ICS: 33.070.01
БДС EN 300 733 V1.1.1:2003 (en) 44 стр. - 75.60 лв.

БДС EN 300 734 V1.1.1:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-11-01    ТК-47
Спътникови мрежи за персонални връзки (S-PCN). Мобилни земни
станции (MES), включително ръчни носими земни станции за S-PCN
в обхвата 2 GHz, предоставящи връзки "глас и/или данни" в
рамките на Мобилната спътникова служба (MSS) (EN 300 734
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V1.1.1:1998)
Satellite Personal Communications Networks (S-PCN). Mobile Earth
Stations (MES), including handheld earth stations, for S-PCN in the 2,0
GHz bands, providing voice and/or data communications under the
Mobile Satellite Service (MSS)
ICS: 33.070.01
БДС EN 300 734 V1.1.1:2003 (en) 39 стр. - 67.20 лв.

БДС EN 300 737 V6.0.1:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-03-01    ТК-47
Цифрови клетъчни далекосъобщителни системи (Фаза 2+) (GSM).
Управление на дистанционни транскодери и скоростни адаптори в
обхвата при разговорни канали с пълноскоростно и подобрено
пълноскоростно (EFR) кодиране на трафика (GSM 08.60 версия
6.0.1 Издание 1997) (EN 300 737 V6.0.1:1999)
Digital cellular telecommunications system (Phase 2+) (GSM);In-band
control of remote transcoders and rate adaptors for Enhanced Full Rate
(EFR) and full rate traffic channels (GSM 08.60 version 6.0.1 Release
1997)
ICS: 33.070.50
БДС EN 300 737 V6.0.1:2004 (en) 32 стр. - 55.20 лв.

БДС EN 300 737 V7.0.1:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-03-01    ТК-47
Цифрови клетъчни далекосъобщителни системи (Фаза 2+) (GSM).
Управление на дистанционни транскодери и скоростни адаптори в
обхвата при разговорни канали с пълноскоростно и подобрено
пълноскоростно (EFR) кодиране на трафика (GSM 08.60 версия
7.0.1 Издание 1998) (EN 300 737 V7.0.1:2000)
Digital cellular telecommunications system (Phase 2+) (GSM);In-band
control of remote transcoders and rate adaptors for Enhanced Full Rate
(EFR) and full rate traffic channels (GSM 08.60 version 7.0.1 Release
1998)
ICS: 33.070.50
БДС EN 300 737 V7.0.1:2004 (en) 32 стр. - 55.20 лв.

БДС EN 300 737 V7.2.1:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-03-01    ТК-47
Цифрови клетъчни далекосъобщителни системи (Фаза 2+) (GSM).
Управление на дистанционни транскодери и скоростни адаптори в
обхвата при разговорни канали с пълноскоростно и подобрено
пълноскоростно (EFR) кодиране на трафика (GSM 08.60 версия
7.2.1 Издание 1998) (EN 300 737 V7.2.1:2000)
Digital cellular telecommunications system (Phase 2+) (GSM);In-band
control of remote transcoders and rate adaptors for Enhanced Full Rate
(EFR) and full rate traffic  channels (GSM 08.60 version 7.2.1 Release
1998)
ICS: 33.070.50
БДС EN 300 737 V7.2.1:2004 (en) 41 стр. - 75.60 лв.

БДС EN 300 743 V1.2.1:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-12-01    ТК-47
Цифрово видео разпръскване (DVB). Системи за субтитриране (EN
300 743 V1.2.1:2002)
Digital Video Broadcasting (DVB) - Subtitling systems
ICS: 33.170
БДС EN 300 743 V1.2.1:2003 (en) 48 стр. - 84.00 лв.

БДС EN 300 743 V1.3.1:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-07-09    ТК-47
Цифрово видео разпръскване (DVB). Системи за субтитри (EN 300
743 V1.3.1:2006)
Digital Video Broadcasting (DVB);Subtitling systems 
ICS: 33.170
БДС EN 300 743 V1.3.1:2009 (en) 53 стр. - 97.20 лв.

БДС EN 300 743 V1.4.1:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-10-27    ТК-47
Цифрово видеоразпръскване (DVB). Системи за субтитри (EN 300
743 V1.4.1:2011)
Digital Video Broadcasting (DVB); Subtitling systems 
ICS: 33.170
БДС EN 300 743 V1.4.1:2011 (en) 60 стр. - 97.20 лв.

БДС EN 300 744 V1.1.2:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-12-01    ТК-47
Цифрово видео разпръскване (DVB). Рамкова структура, канално

кодиране и модулация за наземна цифрова телевизия (EN 300 744
V1.1.2:1997)
Digital Video Broadcasting (DVB) - Framing structure, channel coding
and modulation for digital terrestrial television
ICS: 33.170
БДС EN 300 744 V1.1.2:2003 (en) 47 стр. - 84.00 лв.

БДС EN 300 744 V1.2.1:2001
Статус: Действащ   Публикуван: 2001-05-01    ТК-47
Цифрово видеоразпръскване (DVB). Рамкова структура, канално
кодиране и модулация при цифрова наземна телевизия (EN 300 744
V1.2.1:1999)
Digital Video Broadcasting (DVB) - Framing structure, chanel coding
and modulation for digital terrestrial television
ICS: 33.170, 33.060.99
БДС EN 300 744 V1.2.1:2001 (en) 50 стр. - 84.00 лв.

БДС EN 300 744 V1.4.1:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-07-01    ТК-47
Цифрово видеоразпръскване (DVB). Рамкова структура, канално
кодиране и модулация при цифрова наземна телевизия (EN 300 744
V1.4.1:2001)
Digital Video Broadcasting (DVB) - Framing structure, channel coding
and modulation for digital terrestrial television
ICS: 33.170, 33.060.99
БДС EN 300 744 V1.4.1:2003 (en) 49 стр. - 84.00 лв.

БДС EN 300 744 V1.5.1:2005
Статус: Действащ   Публикуван: 2005-06-01    ТК-47
Цифрово видеоразпръскване (DVB). Рамкова структура, канално
кодиране и модулация при цифрова наземна телевизия (EN 300 744
V1.5.1:2004)
Digital Video Broadcasting (DVB);Framing structure, channel coding and
modulation for digital terrestrial television
ICS: 33.060.99
БДС EN 300 744 V1.5.1:2005 (en) 64 стр. - 114.00 лв.

БДС EN 300 744 V1.6.1:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-03-30    ТК-47
Цифрово видеоразпръскване (DVB). Рамкова структура, канално
кодиране и модулация при цифрова наземна телевизия (EN 300 744
V1.6.1:2009)
Digital Video Broadcasting (DVB); Framing structure, channel coding
and modulation for digital terrestrial television 
ICS: 33.170, 33.060.99
БДС EN 300 744 V1.6.1:2009 (en) 68 стр. - 114.00 лв.

БДС EN 300 748 V1.1.2:2001
Статус: Действащ   Публикуван: 2001-05-01    ТК-47
Цифрово видеоразпръскване (DVB). Многоточкови
видеоразпределителни системи (MMDS) за 10 GHz и по-високи
честоти (EN 300 748 V1.1.2:1997)
Digital Video Broadcasting (DVB) - Multipoint Video Distribution Systems
(MVDS) at 10 GHz and above
ICS: 33.170, 33.060.99
БДС EN 300 748 V1.1.2:2001 (en) 23 стр. - 39.60 лв.

БДС EN 300 749 V1.1.2:2001
Статус: Действащ   Публикуван: 2001-05-01    ТК-47
Цифрово видеоразпръскване (DVB). СВЧ многоточкови
разпределителни системи (MMDS) под 10 GHz (EN 300 749
V1.1.2:1997)
Digital Video Broadcasting (DVB) - Microwave Multipoint Distribution
Systems (MMDS) below 10 GHz
ICS: 33.170, 33.060.99
БДС EN 300 749 V1.1.2:2001 (en) 20 стр. - 36.00 лв.

БДС EN 300 751 V1.2.1:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-12-01    ТК-47
Системи за радио разпръскване. Радиоканал за данни (DARC).
Система за безжично прехвърляне и дистанционно разпределение
на информация (EN 300 751 V1.2.1:2003)
Radio broadcasting systems - DAta Radio Channel (DARC) - System for
wireless infotainment forwarding and teledistribution
ICS: 33.170
БДС EN 300 751 V1.2.1:2003 (en) 70 стр. - 114.00 лв.
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БДС EN 300 761 V1.1.1:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-11-01    ТК-47
Електромагнитна съвместимост и въпроси на радиоспектъра (ERМ).
Автоматична идентификация на превозно средство (AVI) за
железопътния транспорт (EN 300 761 V1.1.1:1998)
ElectroMagnetic Compatibility and Radio Spectrum Matters (ERM).
Automatic Vehicle Identification (AVI) for railways
ICS: 33.100.01
БДС EN 300 761 V1.1.1:2003 (en) 57 стр. - 97.20 лв.

БДС EN 300 761-1 V1.2.1:2001
Статус: Действащ   Публикуван: 2001-12-01    ТК-47
Електромагнитна съвместимост и въпроси на радиоспектъра (ERM).
Устройства с малък обсег на действие (SRD). Автоматична
идентификация за железопътни превозни средства (AVI), работеща
в обхвата 2,45 GHz. Част 1: Технически характеристики и методи за
измерване (EN 300 761-1 V1.2.1:2001)
ElectroMagnetic Compatibility and Radio Spectrum Matters (ERM); Short
Range Devices (SRD); Automatic Vehicle Identification (AVI) for
railways operating in the 2,45 GHz frequency range; Part 1: Technical
characteristics and methods of measurement
ICS: 45.020, 33.100.01
БДС EN 300 761-1 V1.2.1:2001 (en) 59 стр. - 97.20 лв.
БДС EN 300 761-1 V1.2.1:2001 (bg) 66 стр. - 114.00 лв.

БДС EN 300 761-2 V1.1.1:2002
Статус: Действащ   Публикуван: 2002-11-01    ТК-47
Електромагнитна съвместимост и въпроси на радиоспектъра (ERM).
Устройства с малък обсег на действие (SRD). Автоматична
идентификация на превозни средства в железопътния транспорт
(AVI), работеща в честотния обхват 2,45 GHz. Част 2: Хармонизиран
европейски стандарт, покриващ съществените изисквания на член
3(2) от Директивата за радиосъоръжения и крайни
далекосъобщителни устройства (R&TTED) (EN 300 761-2
V1.1.1:2001)
Electromagnetic compatibility and radio spectrum matters (ERM) - Short-
range devices (SRD); Automatic vehicle identification (AVI) for railways
operating in the 2,45 GHz frequency range - Part 2: Harmonised
standard covering essential requirements under Article 3(2) of the R &
TTE Directive
ICS: 33.100.01
БДС EN 300 761-2 V1.1.1:2002 (en) 15 стр. - 28.80 лв.

БДС EN 300 786 V1.2.1:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-11-01    ТК-47
Фиксирани радиосистеми. Съоръжения за предаване от точка до
точка. Цифрови радиосистеми за сигнал Sub-STM-1 в честотните
обхвати 13 GHz, 15 GHz и 18 GHz с канално отстояние 14 MHz при
канали с еднаква поляризация (EN 300 786 V1.2.1:2000)
Fixed Radio Systems. Point-to-point equipment. Sub-STM-1 digital radio
systems operating in the 13 GHz, 15 GHz and 18 GHz frequency bands
with about 14 MHz co-polar channel spacing
ICS: 33.060.30
БДС EN 300 786 V1.2.1:2003 (en) 24 стр. - 45.60 лв.

БДС EN 300 786 V1.3.1:2001
Статус: Действащ   Публикуван: 2001-12-01    ТК-47
Фиксирани радиосистеми. Съоръжения за предаване от точка до
точка. Цифрови радио-подсистеми STM-1, работещи в честотните
обхвати 13 GHz, 15 GHz и 18 GHz с 14 MHz канално отстояние при
съполяризация (EN 300 786 V1.3.1:2001)
Fixed Radio Systems; Point-to-point equipment; Sub-STM-1 digital radio
systems operating in the 13 GHz, 15 GHz and 18 GHz frequency bands
with about 14 MHz co-polar channel spacing
ICS: 33.040.20
БДС EN 300 786 V1.3.1:2001 (en) 27 стр. - 50.40 лв.

БДС EN 300 789 V1.1.1:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-11-01    ТК-47
Електромагнита съвместимост и въпроси на радиоспектъра (ERМ).
Наземна система за въздушни далекосъобщения (TFTS). Технически
изисквания за изпитване на крайното радиоустройство в самолета
(EN 300 789 V1.1.1:1998)
ElectroMagnetic Compatibility and Radio Spectrum Matters (ERM).
Terrestrial Flight Telecommunications System (TFTS). Avionic
termination radio testing specification

ICS: 33.100.01
БДС EN 300 789 V1.1.1:2003 (en) 25 стр. - 45.60 лв.

БДС EN 300 793 V1.1.1:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-11-01    ТК-47
Електромагнита съвместимост и въпроси на радиоспектъра (ERМ).
Земна подвижна служба. Представяне на съоръжение за изпитване
на типа (EN 300 793 V1.1.1:1998)
ElectroMagnetic Compatibility and Radio Spectrum Matters (ERM). Land
mobile service. Presentation of equipment for type testing
ICS: 33.100.01
БДС EN 300 793 V1.1.1:2003 (en) 16 стр. - 28.80 лв.

БДС EN 300 797 V1.1.1:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-12-01    ТК-47
Цифрово аудио разпръскване (DAB). Разпределителни интерфейси.
Служебен транспортен интерфейс (SST) (EN 300 797 V1.1.1:1999)
Digital Audio Broadcasting (DAB) - Distribution interfaces - Service
Transport Interface (STI)
ICS: 33.170
БДС EN 300 797 V1.1.1:2003 (en) 148 стр. - 180.00 лв.

БДС EN 300 797 V1.2.1:2005
Статус: Действащ   Публикуван: 2005-06-01    ТК-47
Цифрово аудиоразпръскване (DAB). Интерфейси за
разпространение. Интерфейс за прехвърляне на услуга (STI) (EN
300 797 V1.2.1:2005)
Digital Audio Broadcasting (DAB); Distribution interfaces; Service
Transport Interface (STI)
ICS: 33.060.99
БДС EN 300 797 V1.2.1:2005 (en) 146 стр. - 180.00 лв.

БДС EN 300 798 V1.1.1:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-12-01    ТК-47
Цифрово аудио разпръскване (DAB). Разпределителни интерфейси.
Интерфейс за цифрови синфазни и квадратурни по фаза сигнали в
основна лента (DIQ) (EN 300 798 V1.1.1:1998)
Digital Audio Broadcasting (DAB) - Distribution interfaces - Digital
baseband In-phase and Quadrature (DIQ) interface
ICS: 33.170, 33.160.20
БДС EN 300 798 V1.1.1:2003 (en) 18 стр. - 32.40 лв.

БДС EN 300 812-3 V2.2.1:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-12-01    ТК-47
Система за наземна групова радиовръзка (TETRA). Интерфейс
между модула за идентичност на абоната и мобилното устройство.
Част 3: Интегрална схема (IC). Характеристики на физическо,
логическо и TSIM (TETRA Subscriber Identity Module) приложение
(EN 300 812-3 V2.2.1:2004)
Terrestrial Trunked Radio (TETRA); Subscriber Identity Module to
Mobile Equipment (SIM-ME) interface; Part 3: Integrated Circuit (IC);
Physical, logical and TSIM application characteristics
ICS: 33.070.10
БДС EN 300 812-3 V2.2.1:2004 (en) 175 стр. - 216.00 лв.

БДС EN 300 812-3 V2.3.1:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-09-01    ТК-47
Система за наземна групова радиовръзка (TETRA). Интерфейс
между модула за идентичност на абоната и мобилното устройство
(SIM-ME). Част 3: Интегрална схема (IC). Характеристики на
физическо, логическо и TSIM (TETRA Subscriber Identity Module)
приложение (EN 300 812-3 V2.3.1:2005)
Terrestrial Trunked Radio (TETRA); Subscriber Identity Module to
Mobile Equipment (SIM-ME) interface; Part 3: Integrated Circuit (IC);
Physical, logical and TSIM application characteristics
ICS: 33.070.10
БДС EN 300 812-3 V2.3.1:2006 (en) 169 стр. - 216.00 лв.

БДС EN 300 827 V1.1.1:2002
Статус: Действащ   Публикуван: 2002-08-01    ТК-47
Електромагнитна съвместимост и въпроси на радиоспектъра (ЕRМ).
ЕМС на съоръжения за трънк радиомрежи (TETRA) и спомагателни
устройства (EN 300 827 V1.1.1:1998)
Electromagnetic compatibility and Radio  Spectrum Matters (ERM).
Electromagnetic compatibility (EMC)  standard for Terrestrial Trunked
Radio (TETRA) and ancillary equipment
ICS: 33.100.01
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БДС EN 300 827 V1.1.1:2002 (en) 29 стр. - 50.40 лв.

БДС EN 300 828 V1.1.1:2002
Статус: Действащ   Публикуван: 2002-06-01    ТК-47
Eлектромагнитна съвместимост и въпроси на радиоспектъра (ERM).
Електромагнитна съвместимост (EMC) на радиотелефонни
предаватели и приемници за морската подвижна служба, работещи
във VHF обхвата (EN 300 828 V1.1.1:1998)
Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM) -
ElectroMagnetic Compatibility (EMC) for radiotelephone transmitters 
and receivers for the maritime mobile service operating in the VHF
bands
ICS: 33.100.01
БДС EN 300 828 V1.1.1:2002 (en) 23 стр. - 39.60 лв.

БДС EN 300 828:2002
Статус: Отменен   Публикуван: 2002-08-01    ТК-47
Eлектромагнитна съвместимост и въпроси на радиоспектъра (ERM).
EMC на радиотелефонни предаватели и приемници, работещи във
VHF обхват, за обслужване на морски плавателни съдове
Electromagnetic compatibility and Radio Spectrum Matters (ERM) -
Electromagnetic Compatibility (EMC) standard for radiotelephone
transmitters  and receivers for the maritime mobile service operating in
the VHF bands
ICS: 33.100.01
БДС EN 300 828:2002 (en) 24 стр. - 45.60 лв.

БДС EN 300 829 V1.1.1:2002
Статус: Действащ   Публикуван: 2002-08-01    ТК-47
Електромагнитна съвместимост и въпроси на радиоспектъра (ЕRМ).
ЕМС на земни станции, работещи в честотните обхвати 1,5/1,6 GHz
за обслужване на морски плавателни съдове, осигуряващи
нискоскоростно предаване на цифрови данни (LBRDC) в глобалната
морска система за безопасност и при бедствия (GMDSS) (EN 300
829 V1.1.1:1998)
Electromagnetic compatibility and Radio  Spectrum Matters (ERM).
Electromagnetic compatibility  (EMC)  standard for Maritime Mobile
Earth Stations (MMES) operating in the 1,5 / 1,6 GHz bands providing
Low Bit Rate Data Communications (LBRDC) for the Global Maritime
Distress and Safety System (GMDSS)
ICS: 33.100.01
БДС EN 300 829 V1.1.1:2002 (en) 24 стр. - 45.60 лв.

БДС EN 300 830 V1.1.1:2002
Статус: Действащ   Публикуван: 2002-08-01    ТК-47
Електромагнитна съвместимост и въпроси на радиоспектъра (ERM).
Електромагнитна съвместимост (EMC) на приемни подвижни земни
станции (ROMES), работещи в обхвата 1,5 GHz, осигуряващи
предаване на данни (EN 300 830 V1.1.1:1998)
Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM) -
ElectroMagnetic Compatibility (EMC) for Receive Only Mobile Earth
Stations (ROMES) operating in the 1,5 GHz band providing data
communications
ICS: 33.100.01
БДС EN 300 830 V1.1.1:2002 (en) 24 стр. - 45.60 лв.

БДС EN 300 831 V1.1.1:1998):2002
Статус: Действащ   Публикуван: 2002-11-01    ТК-47
Електромагнитна съвместимост и въпроси на радиоспектъра (ERM).
Електромагнитна съвместимост (EMC) на подвижни земни станции
(MES), работещи в честотните обхвати 1,6/2,4 GHz и 2 GHz,
използвани в спътникови мрежи за персонални далекосъобщения
(S-PCN) (EN 300 831 V1.1.1:1998)
Electromagnetic compatibility and radio spectrum matters (ERM) -
Electromagnetic compatibility (EMC) for mobile earth stations (MES)
used within satellite personal communications networks (S-PCN)
operating in the 1,6/2,4 GHz and 2 GHz frequency bands
ICS: 33.100.01
БДС EN 300 831 V1.1.1:1998):2002 (en) 26 стр. - 45.60 лв.

БДС EN 300 831 V1.1.1:1999):2002
Статус: Действащ   Публикуван: 2002-08-01    ТК-47
Eлектромагнитна съвместимост и въпроси на радиоспектъра (ERM).
Електромагнитна съвместимост (EMC) на мобилни земни станции
(MES), използвани в спътниковите мрежи за персонална
комуникация (S-PCN), работещи в честотните диапазони 1,5/1,6/2,4
GHz и 2 GHz (EN 300 831 V1.1.1:1998)

Electromagnetic compatibility and radio spectrum matters (ERM);
Electromagnetic compatibility (EMC) for mobile earth stations (MES)
used within satellite personal communications networks (S-PCN)
operating in the 1,5/1,6/2,4 GHz and 2 GHz frequency bands
ICS: 33.100.01
БДС EN 300 831 V1.1.1:1999):2002 (en) 27 стр. - 50.40 лв.

БДС EN 300 832 V1.1.1:2002
Статус: Действащ   Публикуван: 2002-08-01    ТК-47
Електромагнитна съвместимост и въпроси на радиоспектъра (ЕRМ).
ЕМС за мобилни наземни станции, осигуряващи нискоскоростно
предаване на цифрови данни (LBRDC), работещи в честотните
обхвати под 1 GHz, използващи спътници с ниски орбити (LEO) (EN
300 832 V1.1.1:1998)
Electromagnetic compatibility and Radio  Spectrum Matters (ERM).
ElectroMagnetic compatibility(EMC) for Mobile Earth Stations (MES)
providing Low Bit Rate Data Communications (LBRDC) using satellites in
Low Earth Orbits(LEO) operating in frequency bands below 1 GHz
ICS: 33.100.01
БДС EN 300 832 V1.1.1:2002 (en) 27 стр. - 50.40 лв.

БДС EN 300 833 V1.2.1:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-11-01    ТК-47
Фиксирани радиосистеми. Антени за предаване от точка до точка.
Антени за фиксирани радиосистеми за предаване от точка до
точка, работещи в честотния обхват от 3 GHz до 60 GHz (EN 300
833 V1.2.1:2000)
Fixed Radio Systems. Point-to-point Antennas. Antennas for point-to-
point fixed radio systems operating in the frequency band 3 GHz to 60
GHz
ICS: 33.060.30
БДС EN 300 833 V1.2.1:2003 (en) 33 стр. - 61.20 лв.

БДС EN 300 833 V1.3.1:2001
Статус: Действащ   Публикуван: 2001-12-01    ТК-47
Фиксирани радиосистеми. Антени за предаване от точка до точка.
Антени за фиксирани радиосистеми за предаване от точка до
точка, работещи в честотния обхват от 3 GHz до 60 GHz (EN 300
833 V1.3.1:2001)
Fixed Radio Systems; Point-to-point Antennas; Antennas for point-to-
point fixed radio systems operating in the frequency band 3 GHz to 60
GHz
ICS: 33.120.40, 33.040.20
БДС EN 300 833 V1.3.1:2001 (en) 34 стр. - 61.20 лв.
БДС EN 300 833 V1.3.1:2001 (en) 33 стр. - 61.20 лв.

БДС EN 300 833 V1.4.1:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-11-01    ТК-47
Фиксирани радиосистеми. Антени за предаване от точка до точка.
Антени за фиксирани радиосистеми за предаване от точка до
точка, работещи в честотния обхват от 3 GHz до 60 GHz (EN 300
833 V1.4.1:2002)
Fixed Radio Systems. Point-to-point antennas. Antennas for point-to-
point fixed radio systems operating in the frequency band 3 GHz to 60
GHz
ICS: 33.060.30
БДС EN 300 833 V1.4.1:2003 (en) 34 стр. - 61.20 лв.

БДС EN 300 903 V6.1.1:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-03-01    ТК-47
Цифрови клетъчни далекосъобщителни системи (Фаза 2+) (GSM).
Планиране преноса на гласовите телефонни услуги в GSM система
на Обществената наземна мобилна мрежа (PLMN) (GSM 03.50
версия 6.1.1 Издание 1997) (EN 300 903 V6.1.1:1999)
Digital cellular telecommunications system (Phase 2+)
(GSM);Transmission planning aspects of the speech service in the GSM
Public Land Mobile Network (PLMN) system (GSM 03.50 version 6.1.1
Release 1997)
ICS: 33.070.50
БДС EN 300 903 V6.1.1:2004 (en) 58 стр. - 97.20 лв.

БДС EN 300 903 V6.2.1:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-03-01    ТК-47
Цифрови клетъчни далекосъобщителни системи (Фаза 2+) (GSM).
Планиране преноса на гласовите телефонни услуги в GSM система
на Обществената наземна мобилна мрежа (PLMN) (GSM 03.50
версия 6.2.1 Издание 1997) (EN 300 903 V6.2.1:2000)
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Digital cellular telecommunications system (Phase 2+)
(GSM);Transmission planning aspects of the speech service in the GSM
Public Land Mobile Network (PLMN) system (GSM 03.50 version 6.2.1
Release 1997)
ICS: 33.070.50
БДС EN 300 903 V6.2.1:2004 (en) 58 стр. - 97.20 лв.

БДС EN 300 903 V7.0.1:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-03-01    ТК-47
Цифрови клетъчни далекосъобщителни системи (Фаза 2+) (GSM).
Планиране преноса на гласовите телефонни услуги в GSM система
на Обществената наземна мобилна мрежа (PLMN) (GSM 03.50
версия 7.0.1 Издание 1998) (EN 300 903 V7.0.1:2000)
Digital cellular telecommunications system (Phase 2+)
(GSM);Transmission planning aspects of the speech service in the GSM
Public Land Mobile Network (PLMN) system (GSM 03.50 version 7.0.1
Release 1998)
ICS: 33.070.50
БДС EN 300 903 V7.0.1:2004 (en) 58 стр. - 97.20 лв.

БДС EN 300 903 V7.1.1:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-03-01    ТК-47
Цифрови клетъчни далекосъобщителни системи (Фаза 2+) (GSM).
Планиране преноса на гласовите телефонни услуги в GSM система
на Обществената наземна мобилна мрежа (PLMN) (GSM 03.50
версия 7.1.1 Издание 1998) (EN 300 903 V7.1.1:2000)
Digital cellular telecommunications system (Phase 2+)
(GSM);Transmission planning aspects of the speech service in the GSM
Public Land Mobile Network (PLMN) system (GSM 03.50 version 7.1.1
Release 1998)
ICS: 33.070.50
БДС EN 300 903 V7.1.1:2004 (en) 58 стр. - 97.20 лв.

БДС EN 300 903 V8.0.1:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-03-01    ТК-47
Цифрови клетъчни далекосъобщителни системи (Фаза 2+) (GSM).
Планиране преноса на гласовите телефонни услуги в GSM система
на Обществената наземна мобилна мрежа (PLMN) (GSM 03.50
версия 8.0.1 Издание 1999) (EN 300 903 V8.0.1:2000)
Digital cellular telecommunications system (Phase 2+)
(GSM);Transmission planning aspects of the speech service in the GSM
Public Land Mobile Network (PLMN) system (GSM 03.50 version 8.0.1
Release 1999)
ICS: 33.070.50
БДС EN 300 903 V8.0.1:2004 (en) 58 стр. - 97.20 лв.

БДС EN 300 903 V8.1.1:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-03-01    ТК-47
Цифрови клетъчни далекосъобщителни системи (Фаза 2+) (GSM).
Планиране преноса на гласовите телефонни услуги в GSM система
на Обществената наземна мобилна мрежа (PLMN) (GSM 03.50
версия 8.1.1 Издание 1999) (EN 300 903 V8.1.1:2000)
Digital cellular telecommunications system (Phase 2+)
(GSM);Transmission planning aspects of the speech service in the GSM
Public Land Mobile Network (PLMN) system (GSM 03.50 version 8.1.1
Release 1999)
ICS: 33.070.50
БДС EN 300 903 V8.1.1:2004 (en) 58 стр. - 97.20 лв.

БДС EN 300 903 V8.1.1:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-03-01    ТК-47
Цифрови клетъчни далекосъобщителни системи (Фаза 2+) (GSM).
Планиране преноса на гласовите телефонни услуги в GSM система
на Обществената наземна мобилна мрежа (PLMN) (GSM 03.50
версия 8.1.1 Издание 1999) (EN 300 903 V8.1.1:2000)
Digital cellular telecommunications system (Phase 2+)
(GSM);Transmission planning aspects of the speech service in the GSM
Public Land Mobile Network (PLMN) system (GSM 03.50 version 8.1.1
Release 1999)
ICS: 35.180
БДС EN 300 903 V8.1.1:2004 (en) 14 стр. - 25.20 лв.

БДС EN 300 904 V6.1.1:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-03-01    ТК-47
Цифрови клетъчни далекосъобщителни системи (Фаза 2+) (GSM).
Поддържани преносни услуги (BS) в GSM обществената наземна
мобилна мрежа (PLMN) (GSM 02.02 версия 6.1.1 Издание 1997) (EN

300 904 V6.1.1:1999)
Digital cellular telecommunications system (Phase 2+) (GSM);Bearer
Services (BS) supported by a GSM Public Land Mobile Network (PLMN)
(GSM 02.02 version 6.1.1 Release 1997)
ICS: 33.070.50
БДС EN 300 904 V6.1.1:2004 (en) 14 стр. - 25.20 лв.

БДС EN 300 904 V7.0.2:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-03-01    ТК-47
Цифрови клетъчни далекосъобщителни системи (Фаза 2+) (GSM).
Поддържани преносни услуги (BS) в GSM обществената наземна
мобилна мрежа (PLMN) (GSM 02.02 версия 7.0.2 Издание 1998) (EN
300 904 V7.0.2:1999)
Digital cellular telecommunications system (Phase 2+) (GSM);Bearer
Services (BS) supported by a GSM Public Land Mobile Network (PLMN)
(GSM 02.02 version 7.0.2 Release 1998)
ICS: 33.070.50
БДС EN 300 904 V7.0.2:2004 (en) 14 стр. - 25.20 лв.

БДС EN 300 908 V6.3.1:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-03-01    ТК-47
Цифрови клетъчни далекосъобщителни системи (Фаза 2+) (GSM).
Мултиплексиране и многократен достъп в радиотрасето (GSM 05.02
версия 6.3.1 Издание 1997) (EN 300 908 V6.3.1:1999)
Digital cellular telecommunications system (Phase 2+) (GSM);
Multiplexing and multiple access on the radio path (GSM 05.02 version
6.3.1 Release 1997)
ICS: 33.070.50
БДС EN 300 908 V6.3.1:2004 (en) 52 стр. - 97.20 лв.

БДС EN 300 908 V6.4.1:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-03-01    ТК-47
Цифрови клетъчни далекосъобщителни системи (Фаза 2+) (GSM).
Мултиплексиране и многократен достъп в радиотрасето (GSM 05.02
версия 6.4.1 Издание 1997) (EN 300 908 V6.4.1:1999)
Digital cellular telecommunications system (Phase 2+) (GSM);
Multiplexing and multiple access on the radio path (GSM 05.02 version
6.4.1 Release 1997)
ICS: 33.070.50
БДС EN 300 908 V6.4.1:2004 (en) 53 стр. - 97.20 лв.

БДС EN 300 908 V6.7.1:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-03-01    ТК-47
Цифрови клетъчни далекосъобщителни системи (Фаза 2+) (GSM).
Мултиплексиране и многократен достъп в радиотрасето (GSM 05.02
версия 6.7.1 Издание 1997) (EN 300 908 V6.7.1:2000)
Digital cellular telecommunications system (Phase 2+) (GSM);
Multiplexing and multiple access on the radio path (GSM 05.02 version
6.7.1 Release 1997)
ICS: 33.070.50
БДС EN 300 908 V6.7.1:2004 (en) 53 стр. - 97.20 лв.

БДС EN 300 908 V6.8.1:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-03-01    ТК-47
Цифрови клетъчни далекосъобщителни системи (Фаза 2+) (GSM).
Мултиплексиране и многократен достъп в радиотрасето (GSM 05.02
версия 6.8.1 Издание 1997) (EN 300 908 V6.8.1:2000)
Digital cellular telecommunications system (Phase 2+) (GSM);
Multiplexing and multiple access on the radio path (GSM 05.02 version
6.8.1 Release 1997)
ICS: 33.070.50
БДС EN 300 908 V6.8.1:2004 (en) 53 стр. - 97.20 лв.

БДС EN 300 908 V6.9.1:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-03-01    ТК-47
Цифрови клетъчни далекосъобщителни системи (Фаза 2+) (GSM).
Мултиплексиране и многократен достъп в радиотрасето (GSM 05.02
версия 6.9.1 Издание 1997) (EN 300 908 V6.9.1:2000)
Digital cellular telecommunications system (Phase 2+) (GSM);
Multiplexing and multiple access on the radio path (GSM 05.02 version
6.9.1 Release 1997)
ICS: 33.070.50
БДС EN 300 908 V6.9.1:2004 (en) 53 стр. - 97.20 лв.

БДС EN 300 908 V7.3.1:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-03-01    ТК-47
Цифрови клетъчни далекосъобщителни системи (Фаза 2+) (GSM).
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Мултиплексиране и многократен достъп в радиотрасето (GSM 05.02
версия 7.3.1 Издание 1998) (EN 300 908 V7.3.1:2000)
Digital cellular telecommunications system (Phase 2+) (GSM);
Multiplexing and multiple access on the radio path (GSM 05.02 version
7.3.1 Release 1998)
ICS: 33.070.50
БДС EN 300 908 V7.3.1:2004 (en) 62 стр. - 114.00 лв.

БДС EN 300 908 V7.4.1:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-03-01    ТК-47
Цифрови клетъчни далекосъобщителни системи (Фаза 2+) (GSM).
Мултиплексиране и многократен достъп в радиотрасето (GSM 05.02
версия 7.4.1 Издание 1998) (EN 300 908 V7.4.1:2000)
Digital cellular telecommunications system (Phase 2+) (GSM);
Multiplexing and multiple access on the radio path (GSM 05.02 version
7.4.1 Release 1998)
ICS: 33.070.50
БДС EN 300 908 V7.4.1:2004 (en) 63 стр. - 114.00 лв.

БДС EN 300 908 V7.5.1:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-03-01    ТК-47
Цифрови клетъчни далекосъобщителни системи (Фаза 2+) (GSM).
Мултиплексиране и многократен достъп в радиотрасето (GSM 05.02
версия 7.5.1 Издание 1998) (EN 300 908 V7.5.1:2000)
Digital cellular telecommunications system (Phase 2+) (GSM);
Multiplexing and multiple access on the radio path (GSM 05.02 version
7.5.1 Release 1998)
ICS: 33.070.50
БДС EN 300 908 V7.5.1:2004 (en) 62 стр. - 114.00 лв.

БДС EN 300 908 V8.2.1:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-03-01    ТК-47
Цифрови клетъчни далекосъобщителни системи (Фаза 2+) (GSM).
Мултиплексиране и многократен достъп в радиотрасето (GSM 05.02
версия 8.2.1 Издание 1999) (EN 300 908 V8.2.1:2000)
Digital cellular telecommunications system (Phase 2+) (GSM);
Multiplexing and multiple access on the radio path (GSM 05.02 version
8.2.1 Release 1999)
ICS: 33.070.50
БДС EN 300 908 V8.2.1:2004 (en) 77 стр. - 129.60 лв.

БДС EN 300 908 V8.3.1:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-03-01    ТК-47
Цифрови клетъчни далекосъобщителни системи (Фаза 2+) (GSM).
Мултиплексиране и многократен достъп в радиотрасето (GSM 05.02
версия 8.3.1 Издание 1999) (EN 300 908 V8.3.1:2000)
Digital cellular telecommunications system (Phase 2+) (GSM);
Multiplexing and multiple access on the radio path (GSM 05.02 version
8.3.1 Release 1999)
ICS: 33.070.50
БДС EN 300 908 V8.3.1:2004 (en) 79 стр. - 129.60 лв.

БДС EN 300 908 V8.4.1:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-03-01    ТК-47
Цифрови клетъчни далекосъобщителни системи (Фаза 2+) (GSM).
Мултиплексиране и многократен достъп в радиотрасето (GSM 05.02
версия 8.4.1 Издание 1999) (EN 300 908 V8.4.1:2000)
Digital cellular telecommunications system (Phase 2+) (GSM);
Multiplexing and multiple access on the radio path (GSM 05.02 version
8.4.1 Release 1999)
ICS: 33.070.50
БДС EN 300 908 V8.4.1:2004 (en) 79 стр. - 129.60 лв.

БДС EN 300 908 V8.5.1:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-03-01    ТК-47
Цифрови клетъчни далекосъобщителни системи (Фаза 2+) (GSM).
Мултиплексиране и многократен достъп в радиотрасето (GSM 05.02
версия 8.5.1 Издание 1999) (EN 300 908 V8.5.1:2000)
Digital cellular telecommunications system (Phase 2+) (GSM);
Multiplexing and multiple access on the radio path (GSM 05.02 version
8.5.1 Release 1999)
ICS: 33.070.50
БДС EN 300 908 V8.5.1:2004 (en) 79 стр. - 129.60 лв.

БДС EN 300 909 V6.1.3:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-11-01    ТК-47
Цифрови клетъчни далекосъобщителни системи (Фаза 2+) (GSM).

Канално кодиране (GSM 05.03 версия 6.1.2 Издание 1997) (EN 300
909 V6.1.3:1999)
Digital cellular telecommunications system (Phase 2+) (GSM). Channel
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Цифрови клетъчни далекосъобщителни системи (Фаза 2+) (GSM).
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Статус: Действащ   Публикуван: 2003-11-01    ТК-47
Цифрови клетъчни далекосъобщителни системи (Фаза 2+) (GSM).
Синхронизация на радиоподсистемата (GSM 05.10 версия 6.4.1
Издание 1997) (EN 300 912 V6.4.1:1999)
Digital cellular telecommunications system (Phase 2+) (GSM). Radio
subsystem synchronization (GSM 05.10 version 6.4.1 Release 1997)
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БДС EN 300 912 V6.5.1:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-11-01    ТК-47
Цифрови клетъчни далекосъобщителни системи (Фаза 2+) (GSM).
Синхронизация на радиоподсистемата (GSM 05.10 версия 6.5.1
Издание 1997) (EN 300 912 V6.5.1:1999)
Digital cellular telecommunications system (Phase 2+) (GSM). Radio
subsystem synchronization (GSM 05.10 version 6.5.1 Release 1997)
ICS: 33.070.50
БДС EN 300 912 V6.5.1:2003 (en) 18 стр. - 32.40 лв.
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Статус: Действащ   Публикуван: 2003-11-01    ТК-47
Цифрови клетъчни далекосъобщителни системи (Фаза 2+) (GSM).
Синхронизация на радиоподсистемата (GSM 05.10 версия 6.6.1
Издание 1997) (EN 300 912 V6.6.1:2001)
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БДС EN 300 912 V7.1.1:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-11-01    ТК-47
Цифрови клетъчни далекосъобщителни системи (Фаза 2+) (GSM).
Синхронизация на радиоподсистемата (GSM 05.10 версия 7.1.1
Издание 1998) (EN 300 912 V7.1.1:1999)
Digital cellular telecommunications system (Phase 2+) (GSM). Radio
subsystem synchronization (GSM 05.10 version 7.1.1 Release 1998)
ICS: 33.070.50
БДС EN 300 912 V7.1.1:2003 (en) 21 стр. - 39.60 лв.

БДС EN 300 912 V7.3.1:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-11-01    ТК-47
Цифрови клетъчни далекосъобщителни системи (Фаза 2+) (GSM).
Синхронизация на радиоподсистемата (GSM 05.10 версия 7.3.1
Издание 1998) (EN 300 912 V7.3.1:2000)
Digital cellular telecommunications system (Phase 2+) (GSM). Radio
subsystem synchronization (GSM 05.10 version 7.3.1 Release 1998)
ICS: 33.070.50
БДС EN 300 912 V7.3.1:2003 (en) 23 стр. - 39.60 лв.

БДС EN 300 912 V8.2.1:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-11-01    ТК-47
Цифрови клетъчни далекосъобщителни системи (Фаза 2+) (GSM).
Синхронизация на радиоподсистемата (GSM 05.10 версия 8.2.1
Издание 1999) (EN 300 912 V8.2.1:2000)
Digital cellular telecommunications system (Phase 2+) (GSM). Radio
subsystem synchronization (GSM 05.10 version 8.2.1 Release 1999)
ICS: 33.070.50
БДС EN 300 912 V8.2.1:2003 (en) 22 стр. - 39.60 лв.

БДС EN 300 912 V8.3.1:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-11-01    ТК-47
Цифрови клетъчни далекосъобщителни системи (Фаза 2+) (GSM).
Синхронизация на радиоподсистемата (GSM 05.10 версия 8.3.1
Издание 1999) (EN 300 912 V8.3.1:2000)
Digital cellular telecommunications system (Phase 2+) (GSM). Radio
subsystem synchronization (GSM 05.10 version 8.3.1 Release 1999)
ICS: 33.070.50
БДС EN 300 912 V8.3.1:2003 (en) 24 стр. - 45.60 лв.

БДС EN 300 918 V7.1.2:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-11-01    ТК-47
Цифрови клетъчни далекосъобщителни системи (Фаза 2+) (GSM).
Общи положения за допълнителните услуги (GSM 02.04 версия
7.1.2 Издание 1998) (EN 300 918 V7.1.2:1999)
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Статус: Действащ   Публикуван: 2003-11-01    ТК-47
Цифрови клетъчни далекосъобщителни системи (Фаза 2+) (GSM).
Типове мобилни станции (MS) (GSM 02.06 версия 6.0.1 Издание
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БДС EN 300 919 V6.0.1:2003 (en) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 300 919 V6.1.1:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-11-01    ТК-47
Цифрови клетъчни далекосъобщителни системи (Фаза 2+) (GSM).
Типове мобилни станции (MS) (GSM 02.06 версия 6.1.1 Издание
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БДС EN 300 940 V6.10.1:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-11-01    ТК-47

Цифрови клетъчни далекосъобщителни системи (Фаза 2+) (GSM).
Технически изисквания на радиоинтерфейс за слой 3 за мобилна
станция (GSM 04.08 версия 6.10.1 Издание 1997) (EN 300 940
V6.10.1:2000)
Digital cellular telecommunications system (Phase 2+) (GSM). Mobile
radio interface layer 3 specification (GSM 04.08 version 6.10.1 Release
1997)
ICS: 33.070.50
БДС EN 300 940 V6.10.1:2003 (en) 624 стр. - 514.80 лв.

БДС EN 300 940 V6.2.1:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-11-01    ТК-47
Цифрови клетъчни далекосъобщителни системи (Фаза 2+) (GSM).
Радиоинтерфейс за мобилна станция. Технически изисквания за
слой 3 (GSM 04.08 версия 6.2.1 Издание 1997) (EN 300 940
V6.2.1:1999)
Digital cellular telecommunications system (Phase 2+) (GSM). Mobile
radio interface. Layer 3 specification (GSM 04.08 version 6.2.1 Release
1997)
ICS: 33.070.50
БДС EN 300 940 V6.2.1:2003 (en) 614 стр. - 511.20 лв.

БДС EN 300 940 V6.3.1:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-11-01    ТК-47
Цифрови клетъчни далекосъобщителни системи (Фаза 2+) (GSM).
Технически изисквания на радиоинтерфейс за слой 3 за мобилна
станция (GSM 04.08 версия 6.3.1 Издание 1997) (EN 300 940
V6.3.1:1999)
Digital cellular telecommunications system (Phase 2+) (GSM). Mobile
radio interface layer 3 specification (GSM 04.08 version 6.3.1 Release
1997)
ICS: 33.070.50
БДС EN 300 940 V6.3.1:2003 (en) 631 стр. - 518.40 лв.

БДС EN 300 940 V6.4.3:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-11-01    ТК-47
Цифрови клетъчни далекосъобщителни системи (Фаза 2+) (GSM).
Технически изисквания на радиоинтерфейс за слой 3 за мобилна
станция (GSM 04.08 версия 6.4.3 Издание 1997) (EN 300 940
V6.4.3:1999)
Digital cellular telecommunications system (Phase 2+) (GSM). Mobile
radio interface layer 3 specification (GSM 04.08 version 6.4.3 Release
1997)
ICS: 33.070.50
БДС EN 300 940 V6.4.3:2003 (en) 638 стр. - 518.40 лв.

БДС EN 300 940 V6.7.1:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-11-01    ТК-47
Цифрови клетъчни далекосъобщителни системи (Фаза 2+) (GSM).
Технически изисквания на радиоинтерфейс за слой 3 за мобилна
станция (GSM 04.08 версия 6.7.1 Издание 1997) (EN 300 940
V6.7.1:2000)
Digital cellular telecommunications system (Phase 2+) (GSM). Mobile
radio interface layer 3 specification (GSM 04.08 version 6.7.1 Release
1997)
ICS: 33.070.50
БДС EN 300 940 V6.7.1:2003 (en) 638 стр. - 518.40 лв.

БДС EN 300 940 V6.9.1:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-11-01    ТК-47
Цифрови клетъчни далекосъобщителни системи (Фаза 2+) (GSM).
Технически изисквания на радиоинтерфейс за слой 3 за мобилна
станция (GSM 04.08 версия 6.9.1 Издание 1997) (EN 300 940
V6.9.1:2000)
Digital cellular telecommunications system (Phase 2+) (GSM). Mobile
radio interface layer 3 specification (GSM 04.08 version 6.9.1 Release
1997)
ICS: 33.070.50
БДС EN 300 940 V6.9.1:2003 (en) 615 стр. - 511.20 лв.

БДС EN 300 940 V7.1.3:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-11-01    ТК-47
Цифрови клетъчни далекосъобщителни системи (Фаза 2+) (GSM).
Технически изисквания на радиоинтерфейс за слой 3 за мобилна
станция (GSM 04.08 версия 7.1.3 Издание 1998) (EN 300 940
V7.1.3:1999)
Digital cellular telecommunications system (Phase 2+) (GSM). Mobile
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radio interface layer 3 specification (GSM 04.08 version 7.1.3 Release
1998)
ICS: 33.070.50
БДС EN 300 940 V7.1.3:2003 (en) 644 стр. - 522.00 лв.

БДС EN 300 940 V7.4.2:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-11-01    ТК-47
Цифрови клетъчни далекосъобщителни системи (Фаза 2+) (GSM).
Технически изисквания на радиоинтерфейс за слой 3 за мобилна
станция (GSM 04.08 версия 7.4.2 Издание 1998) (EN 300 940
V7.4.2:2000)
Digital cellular telecommunications system (Phase 2+) (GSM). Mobile
radio interface layer 3 specification (GSM 04.08 version 7.4.2 Release
1998)
ICS: 33.070.50
БДС EN 300 940 V7.4.2:2003 (en) 628 стр. - 514.80 лв.

БДС EN 300 940 V7.6.1:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-11-01    ТК-47
Цифрови клетъчни далекосъобщителни системи (Фаза 2+) (GSM).
Технически изисквания на радиоинтерфейс за слой 3 за мобилна
станция (GSM 04.08 версия 7.6.1 Издание 1998) (EN 300 940
V7.6.1:2000)
Digital cellular telecommunications system (Phase 2+) (GSM). Mobile
radio interface layer 3 specification (GSM 04.08 version 7.6.1 Release
1998)
ICS: 33.070.50
БДС EN 300 940 V7.6.1:2003 (en) 630 стр. - 514.80 лв.

БДС EN 300 940 V7.7.1:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-11-01    ТК-47
Цифрови клетъчни далекосъобщителни системи (Фаза 2+) (GSM).
Технически изисквания на радиоинтерфейс за слой 3 за мобилна
станция (GSM 04.08 версия 7.7.1 Издание 1998) (EN 300 940
V7.7.1:2000)
Digital cellular telecommunications system (Phase 2+) (GSM). Mobile
radio interface layer 3 specification (GSM 04.08 version 7.7.1 Release
1998)
ICS: 33.070.50
БДС EN 300 940 V7.7.1:2003 (en) 645 стр. - 522.00 лв.

БДС EN 300 943 V6.0.1:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-03-01    ТК-47
Цифрови клетъчни далекосъобщителни системи (Фаза 2+) (GSM).
Услуга за разпръскване на кратко съобщение в клетките (SMSCB),
поддържано чрез радиоинтерфейс за мобилна връзка (GSM 04.12
версия 6.0.1 Издание 1997) (EN 300 943 V6.0.1:1999)
Digital cellular telecommunications system (Phase 2+) (GSM); Short
Message Service Cell Broadcast (SMSCB) support on the mobile radio
interface (GSM 04.12 version 6.0.1 Release 1997)
ICS: 33.070.50
БДС EN 300 943 V6.0.1:2004 (en) 14 стр. - 25.20 лв.

БДС EN 300 943 V7.0.1:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-03-01    ТК-47
Цифрови клетъчни далекосъобщителни системи (Фаза 2+) (GSM).
Услуга за разпръскване на кратко съобщение в клетките (SMSCB),
поддържано чрез радиоинтерфейс за мобилна връзка (GSM 04.12
версия 7.0.1 Издание 1998) (EN 300 943 V7.0.1:2000)
Digital cellular telecommunications system (Phase 2+) (GSM); Short
Message Service Cell Broadcast (SMSCB) support on the mobile radio
interface (GSM 04.12 version 7.0.1 Release 1998)
ICS: 33.070.50
БДС EN 300 943 V7.0.1:2004 (en) 14 стр. - 25.20 лв.

БДС EN 300 944 V6.0.1:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-03-01    ТК-47
Цифрови клетъчни далекосъобщителни системи (Фаза 2+) (GSM).
Изисквания за работните характеристики на радиоинтерфейс за
мобилна връзка (GSM 04.13 версия 6.0.1 Издание 1997) (EN 300 944
V6.0.1:1999)
Digital cellular telecommunications system (Phase 2+) (GSM);
Performance requirements on the mobile radio interface (GSM 04.13
version 6.0.1 Release 1997)
ICS: 33.070.50
БДС EN 300 944 V6.0.1:2004 (en) 16 стр. - 28.80 лв.

БДС EN 300 944 V7.0.1:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-03-01    ТК-47
Цифрови клетъчни далекосъобщителни системи (Фаза 2+) (GSM).
Изисквания за работните характеристики на радиоинтерфейс за
мобилна връзка (GSM 04.13 версия 7.0.1 Издание 1998) (EN 300 944
V7.0.1:2000)
Digital cellular telecommunications system (Phase 2+) (GSM);
Performance requirements on the mobile radio interface (GSM 04.13
version 7.0.1 Release 1998)
ICS: 33.070.50
БДС EN 300 944 V7.0.1:2004 (en) 16 стр. - 28.80 лв.

БДС EN 300 944 V8.0.1:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-03-01    ТК-47
Цифрови клетъчни далекосъобщителни системи (Фаза 2+) (GSM).
Изисквания за работните характеристики на радиоинтерфейс за
мобилна връзка (GSM 04.13 версия 8.0.1 Издание 1999) (EN 300 944
V8.0.1:2000)
Digital cellular telecommunications system (Phase 2+) (GSM);
Performance requirements on the mobile radio interface (GSM 04.13
version 8.0.1 Release 1999)
ICS: 33.070.50
БДС EN 300 944 V8.0.1:2004 (en) 15 стр. - 28.80 лв.

БДС EN 300 945 V6.0.1:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-03-01    ТК-47
Цифрови клетъчни далекосъобщителни системи (Фаза 2+) (GSM).
Съгласуване на скоростта в интерфейс за система Мобилна станция
- Базова станция (MS - BSS) (GSM 04.21 версия 6.0.1 Издание 1997)
(EN 300 945 V6.0.1:1999)
Digital cellular telecommunications system (Phase 2+) (GSM); Rate
adaption on the Mobile Station - Base Station System (MS - BSS)
Interface (GSM 04.21 version 6.0.1 Release 1997)
ICS: 33.070.50
БДС EN 300 945 V6.0.1:2004 (en) 44 стр. - 75.60 лв.

БДС EN 300 945 V7.0.3:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-03-01    ТК-47
Цифрови клетъчни далекосъобщителни системи (Фаза 2+) (GSM).
Съгласуване на скоростта в интерфейс за система Мобилна станция
- Базова станция (MS - BSS) (GSM 04.21 версия 7.0.3 Издание 1998)
(EN 300 945 V7.0.3:1999)
Digital cellular telecommunications system (Phase 2+) (GSM); Rate
adaption on the Mobile Station - Base Station System (MS - BSS)
Interface (GSM 04.21 version 7.0.3 Release 1998)
ICS: 33.070.50
БДС EN 300 945 V7.0.3:2004 (en) 41 стр. - 75.60 лв.

БДС EN 300 947 V6.0.1:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-03-01    ТК-47
Цифрови клетъчни далекосъобщителни системи (Фаза 2+) (GSM).
Услуга за подобрено многостепенно предимство при заемане
(eMLPP). Етап 3 (GSM 04.67 версия 6.0.1 Издание 1997) (EN 300 947
V6.0.1:1999)
Digital cellular telecommunications system (Phase 2+) (GSM);
enhanced Multi-Level Precedence and Pre-emption service (eMLPP);
Stage 3 (GSM 04.67 version 6.0.1 Release 1997)
ICS: 33.070.50
БДС EN 300 947 V6.0.1:2004 (en) 14 стр. - 25.20 лв.

БДС EN 300 947 V7.0.1:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-03-01    ТК-47
Цифрови клетъчни далекосъобщителни системи (Фаза 2+) (GSM).
Услуга за подобрено многостепенно предимство при заемане
(eMLPP). Етап 3 (GSM 04.67 версия 7.0.1 Издание 1998) (EN 300 947
V7.0.1:2000)
Digital cellular telecommunications system (Phase 2+) (GSM);
enhanced Multi-Level Precedence and Pre-emption service (eMLPP);
Stage 3 (GSM 04.67 version 7.0.1 Release 1998)
ICS: 33.070.50
БДС EN 300 947 V7.0.1:2004 (en) 14 стр. - 25.20 лв.

БДС EN 300 948 V7.0.1:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-03-01    ТК-47
Цифрови клетъчни далекосъобщителни системи (Фаза 2+) (GSM).
Протокол за управление на групово повикване (GCC) (GSM 04.68
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версия 7.0.1 Издание 1998) (EN 300 948 V7.0.1:2000)
Digital cellular telecommunications system (Phase 2+) (GSM); Group
Call Control (GCC) protocol (GSM 04.68 version 7.0.1 Release 1998)
ICS: 33.070.50
БДС EN 300 948 V7.0.1:2004 (en) 31 стр. - 55.20 лв.

БДС EN 300 948 V7.1.1:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-03-01    ТК-47
Цифрови клетъчни далекосъобщителни системи (Фаза 2+) (GSM).
Протокол за управление на групово повикване (GCC) (GSM 04.68
версия 7.1.1 Издание 1998) (EN 300 948 V7.1.1:2000)
Digital cellular telecommunications system (Phase 2+) (GSM); Group
Call Control (GCC) protocol (GSM 04.68 version 7.1.1 Release 1998)
ICS: 33.070.50
БДС EN 300 948 V7.1.1:2004 (en) 31 стр. - 55.20 лв.

БДС EN 300 948 V8.0.1:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-03-01    ТК-47
Цифрови клетъчни далекосъобщителни системи (Фаза 2+) (GSM).
Протокол за управление на групово повикване (GCC) (GSM 04.68
версия 8.0.1 Издание 1999) (EN 300 948 V8.0.1:2000)
Digital cellular telecommunications system (Phase 2+) (GSM); Group
Call Control (GCC) protocol (GSM 04.68 version 8.0.1 Release 1999)
ICS: 33.070.50
БДС EN 300 948 V8.0.1:2004 (en) 31 стр. - 55.20 лв.

БДС EN 300 949 V6.0.1:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-03-01    ТК-47
Цифрови клетъчни далекосъобщителни системи (Фаза 2+) (GSM).
Протокол за управление на разпръсквателно повикване (BCC) (GSM
04.69 версия 6.0.1 Издание 1997) (EN 300 949 V6.0.1:1999)
Digital cellular telecommunications system (Phase 2+) (GSM);
Broadcast Call Control (BCC) protocol (GSM 04.69 version 6.0.1 Release
1997)
ICS: 33.070.50
БДС EN 300 949 V6.0.1:2004 (en) 28 стр. - 50.40 лв.

БДС EN 300 949 V6.1.1:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-03-01    ТК-47
Цифрови клетъчни далекосъобщителни системи (Фаза 2+) (GSM).
Протокол за управление на разпръсквателно повикване (BCC) (GSM
04.69 версия 6.1.1 Издание 1997) (EN 300 949 V6.1.1:2000)
Digital cellular telecommunications system (Phase 2+) (GSM);
Broadcast Call Control (BCC) protocol (GSM 04.69 version 6.1.1 Release
1997)
ICS: 33.070.50
БДС EN 300 949 V6.1.1:2004 (en) 28 стр. - 50.40 лв.

БДС EN 300 949 V6.2.1:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-03-01    ТК-47
Цифрови клетъчни далекосъобщителни системи (Фаза 2+) (GSM).
Протокол за управление на разпръсквателно повикване (BCC) (GSM
04.69 версия 6.2.1 Издание 1997) (EN 300 949 V6.2.1:2000)
Digital cellular telecommunications system (Phase 2+) (GSM);
Broadcast Call Control (BCC) protocol (GSM 04.69 version 6.2.1 Release
1997)
ICS: 33.070.50
БДС EN 300 949 V6.2.1:2004 (en) 28 стр. - 50.40 лв.

БДС EN 300 949 V7.0.1:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-03-01    ТК-47
Цифрови клетъчни далекосъобщителни системи (Фаза 2+) (GSM).
Протокол за управление на разпръсквателно повикване (BCC) (GSM
04.69 версия 7.0.1 Издание 1998) (EN 300 949 V7.0.1:1999)
Digital cellular telecommunications system (Phase 2+) (GSM);
Broadcast Call Control (BCC) protocol (GSM 04.69 version 7.0.1 Release
1998)
ICS: 33.070.50
БДС EN 300 949 V7.0.1:2004 (en) 28 стр. - 50.40 лв.

БДС EN 300 949 V7.1.1:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-03-01    ТК-47
Цифрови клетъчни далекосъобщителни системи (Фаза 2+) (GSM).
Протокол за управление на разпръсквателно повикване (BCC) (GSM
04.69 версия 7.1.1 Издание 1998) (EN 300 949 V7.1.1:2000)
Digital cellular telecommunications system (Phase 2+) (GSM);
Broadcast Call Control (BCC) protocol (GSM 04.69 version 7.1.1 Release

1998)
ICS: 33.070.50
БДС EN 300 949 V7.1.1:2004 (en) 28 стр. - 50.40 лв.

БДС EN 300 949 V8.0.1:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-03-01    ТК-47
Цифрови клетъчни далекосъобщителни системи (Фаза 2+) (GSM).
Протокол за управление на разпръсквателно повикване (BCC) (GSM
04.69 версия 8.0.1 Издание 1998) (EN 300 949 V8.0.1:2000)
Digital cellular telecommunications system (Phase 2+) (GSM);
Broadcast Call Control (BCC) protocol (GSM 04.69 version 8.0.1 Release
1998)
ICS: 33.070.50
БДС EN 300 949 V8.0.1:2004 (en) 28 стр. - 50.40 лв.

БДС EN 300 951 V6.0.1:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-12-01    ТК-47
Цифрови клетъчни далекосъобщителни системи (Фаза 2+) (GSM).
Допълнителни услуги за идентификация на линията. Етап 3 (GSM
04.81 версия 6.0.1 издание 1997) (EN 300 951 V6.0.1:1999)
Digital cellular telecommunications system (Phase 2+) (GSM); Line
identification supplementary services;Stage 3 (GSM 04.81 version 6.0.1
Release 1997)
ICS: 33.070.50
БДС EN 300 951 V6.0.1:2004 (en) 13 стр. - 25.20 лв.

БДС EN 300 951 V7.0.1:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-03-01    ТК-47
Цифрови клетъчни далекосъобщителни системи (Фаза 2+) (GSM).
Допълнителни услуги за идентификация на линия. Етап 3 (GSM
04.81 версия 7.0.1 Издание 1998) (EN 300 951 V7.0.1:2000)
Digital cellular telecommunications system (Phase 2+) (GSM); Line
identification supplementary services; Stage 3 (GSM 04.81 version 7.0.1
Release 1998)
ICS: 33.070.50
БДС EN 300 951 V7.0.1:2004 (en) 13 стр. - 25.20 лв.

БДС EN 300 952 V6.0.1:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-03-01    ТК-47
Цифрови клетъчни далекосъобщителни системи (Фаза 2+) (GSM).
Допълнителни услуги за прехвърляне на повикване (CF). Етап 3
(GSM 04.82 версия 6.0.1 Издание 1997) (EN 300 952 V6.0.1:1999)
Digital cellular telecommunications system (Phase 2+) (GSM); Call
Forwarding (CF) supplementary services; Stage 3 (GSM 04.82 version
6.0.1 Release 1997)
ICS: 33.070.50
БДС EN 300 952 V6.0.1:2004 (en) 37 стр. - 67.20 лв.

БДС EN 300 952 V7.0.2:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-03-01    ТК-47
Цифрови клетъчни далекосъобщителни системи (Фаза 2+) (GSM).
Допълнителни услуги за прехвърляне на повикване (CF). Етап 3
(GSM 04.82 версия 7.0.2 Издание 1998) (EN 300 952 V7.0.2:1999)
Digital cellular telecommunications system (Phase 2+) (GSM); Call
Forwarding (CF) supplementary services; Stage 3 (GSM 04.82 version
7.0.2 Release 1998)
ICS: 33.070.50
БДС EN 300 952 V7.0.2:2004 (en) 36 стр. - 67.20 лв.

БДС EN 300 953 V6.0.1:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-03-01    ТК-47
Цифрови клетъчни далекосъобщителни системи (Фаза 2+) (GSM).
Допълнителни услуги за очакване на повикване (CW) и задържане
на повикване (HOLD). Етап 3 (GSM 04.83 версия 6.0.1 Издание
1997) (EN 300 953 V6.0.1:1999)
Digital cellular telecommunications system (Phase 2+) (GSM); Call
Waiting (CW) and Call Hold (HOLD) supplementary services; Stage 3
(GSM 04.83 version 6.0.1 Release 1997)
ICS: 33.070.50
БДС EN 300 953 V6.0.1:2004 (en) 18 стр. - 32.40 лв.

БДС EN 300 953 V7.0.1:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-03-01    ТК-47
Цифрови клетъчни далекосъобщителни системи (Фаза 2+) (GSM).
Допълнителни услуги за очакване на повикване (CW) и задържане
на повикване (HOLD). Етап 3 (GSM 04.83 версия 7.0.1 Издание
1998) (EN 300 953 V7.0.1:2000)
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Digital cellular telecommunications system (Phase 2+) (GSM); Call
Waiting (CW) and Call Hold (HOLD) supplementary services; Stage 3
(GSM 04.83 version 7.0.1 Release 1998)
ICS: 33.070.50
БДС EN 300 953 V7.0.1:2004 (en) 18 стр. - 32.40 лв.

БДС EN 300 954 V6.0.1:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-03-01    ТК-47
Цифрови клетъчни далекосъобщителни системи (Фаза 2+) (GSM).
Допълнителни услуги за конферентни връзки (MPTY) (GSM 04.84
версия 6.0.1 Издание 1997) (EN 300 954 V6.0.1:1999)
Digital cellular telecommunications system (Phase 2+) (GSM); Multi
Party (MPTY) supplementary services; Stage 3 (GSM 04.84 version
6.0.1 release 1997)
ICS: 33.070.50
БДС EN 300 954 V6.0.1:2004 (en) 14 стр. - 25.20 лв.

БДС EN 300 954 V7.0.1:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-03-01    ТК-47
Цифрови клетъчни далекосъобщителни системи (Фаза 2+) (GSM).
Допълнителни услуги за конферентни връзки (MPTY). Етап 3 (GSM
04.84 версия 7.0.1 Издание 1998) (EN 300 954 V7.0.1:2000)
Digital cellular telecommunications system (Phase 2+) (GSM); Multi
Party (MPTY) supplementary services; Stage 3 (GSM 04.84 version
7.0.1 Release 1998)
ICS: 33.070.50
БДС EN 300 954 V7.0.1:2004 (en) 14 стр. - 25.20 лв.

БДС EN 300 955 V6.0.1:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-03-01    ТК-47
Цифрови клетъчни далекосъобщителни системи (Фаза 2+) (GSM).
Допълнителни услуги за известие за таксуване (AoC). Етап 3 (GSM
04.86 версия 6.0.1 Издание 1997) (EN 300 955 V6.0.1:1999)
Digital cellular telecommunications system (Phase 2+) (GSM); Advice of
Charge (AoC) supplementary services; Stage 3 (GSM 04.86 version
6.0.1 Release 1997)
ICS: 33.070.50
БДС EN 300 955 V6.0.1:2004 (en) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 300 955 V7.0.1:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-03-01    ТК-47
Цифрови клетъчни далекосъобщителни системи (Фаза 2+) (GSM).
Допълнителни услуги за известие за таксуване (AoC). Етап 3 (GSM
04.86 версия 7.0.1 Издание 1998) (EN 300 955 V7.0.1:2000)
Digital cellular telecommunications system (Phase 2+) (GSM);Advice of
Charge (AoC) supplementary services;Stage 3 (GSM 04.86 version 7.0.1
Release 1998)
ICS: 33.070.50
БДС EN 300 955 V7.0.1:2004 (en) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 300 957 V6.0.1:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-03-01    ТК-47
Цифрови клетъчни далекосъобщителни системи (Фаза 2+) (GSM).
Неструктурирана допълнителна услуга за данни (USSD). Етап 3
(GSM 04.90 версия 6.0.1 Издание 1997) (EN 300 957 V6.0.1:1999)
Digital cellular telecommunications system (Phase 2+) (GSM);
Unstructured Supplementary Service Data (USSD); Stage 3 (GSM 04.90
version 6.0.1 Release 1997)
ICS: 33.070.50
БДС EN 300 957 V6.0.1:2004 (en) 14 стр. - 25.20 лв.

БДС EN 300 957 V7.0.1:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-03-01    ТК-47
Цифрови клетъчни далекосъобщителни системи (Фаза 2+) (GSM).
Неструктурирана допълнителна услуга за данни (USSD). Етап 3
(GSM 04.90 версия 7.0.1 Издание 1998) (EN 300 957 V7.0.1:2000)
Digital cellular telecommunications system (Phase 2+) (GSM);
Unstructured Supplementary Service Data (USSD); Stage 3 (GSM 04.90
version 7.0.1 Release 1998)
ICS: 33.070.50
БДС EN 300 957 V7.0.1:2004 (en) 14 стр. - 25.20 лв.

БДС EN 300 958 V6.0.1:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-03-01    ТК-47
Цифрови клетъчни далекосъобщителни системи (Фаза 2+) (GSM).
Допълнителна услуга за пренасочване на повикването (ECT). Етап
3 (GSM 04.91 версия 6.0.1 Издание 1997) (EN 300 958 V6.0.1:1999)

Digital cellular telecommunications system (Phase 2+) (GSM); Explicit
Call Transfer (ECT) supplementary service; Stage 3 (GSM 04.91 version
6.0.1 Release 1997)
ICS: 33.070.50
БДС EN 300 958 V6.0.1:2004 (en) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 300 958 V7.0.1:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-03-01    ТК-47
Цифрови клетъчни далекосъобщителни системи (Фаза 2+) (GSM).
Допълнителна услуга за пренасочване на повикването (ECT). Етап
3 (GSM 04.91 версия 7.0.1 Издание 1998) (EN 300 958 V7.0.1:2000)
Digital cellular telecommunications system (Phase 2+) (GSM) ; Explicit
Call Transfer (ECT) supplementary service; Stage 3 (GSM 04.91 version
7.0.1 Release 1998)
ICS: 33.070.50
БДС EN 300 958 V7.0.1:2004 (en) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 300 959 V6.0.1:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-11-01    ТК-47
Цифрови клетъчни далекосъобщителни системи (Фаза 2+) (GSM).
Модулация (GSM 05.04 версия 6.0.0 Издание 1997) (EN 300 959
V6.0.1:1999)
Digital cellular telecommunications system (Phase 2+) (GSM).
Modulation (GSM 05.04 version 6.0.0 Release 1997)
ICS: 33.070.50
БДС EN 300 959 V6.0.1:2003 (en) 9 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 300 959 V6.1.1:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-11-01    ТК-47
Цифрови клетъчни далекосъобщителни системи (Фаза 2+) (GSM).
Модулация (GSM 05.04 версия 6.1.1 Издание 1997) (EN 300 959
V6.1.1:2000)
Digital cellular telecommunications system (Phase 2+) (GSM).
Modulation (GSM 05.04 version 6.1.1 Release 1997)
ICS: 33.070.50
БДС EN 300 959 V6.1.1:2003 (en) 9 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 300 959 V7.0.1:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-11-01    ТК-47
Цифрови клетъчни далекосъобщителни системи (Фаза 2+) (GSM).
Модулация (GSM 05.04 версия 7.0.1 Издание 1998) (EN 300 959
V7.0.1:2000)
Digital cellular telecommunications system (Phase 2+) (GSM).
Modulation (GSM 05.04 version 7.0.1 Release 1998)
ICS: 33.070.50
БДС EN 300 959 V7.0.1:2003 (en) 9 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 300 959 V7.1.1:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-11-01    ТК-47
Цифрови клетъчни далекосъобщителни системи (Фаза 2+) (GSM).
Модулация (GSM 05.04 версия 7.1.1 Издание 1998) (EN 300 959
V7.1.1:2000)
Digital cellular telecommunications system (Phase 2+) (GSM).
Modulation (GSM 05.04 version 7.1.1 Release 1998)
ICS: 33.070.50
БДС EN 300 959 V7.1.1:2003 (en) 11 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 300 959 V8.1.2:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-11-01    ТК-47
Цифрови клетъчни далекосъобщителни системи (Фаза 2+) (GSM).
Модулация (GSM 05.04 версия 8.1.2 Издание 1999) (EN 300 959
V8.1.2:2001)
Digital cellular telecommunications system (Phase 2+) (GSM).
Modulation (GSM 05.04 version 8.1.2 Release 1999)
ICS: 33.070.50
БДС EN 300 959 V8.1.2:2003 (en) 11 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 300 960 V6.0.1:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-03-01    ТК-47
Цифрови клетъчни далекосъобщителни системи (Фаза 2+) (GSM).
Пълноскоростно предаване на разговор. Функции на обработка
(GSM 06.01 версия 6.0.1 Издание 1997) (EN 300 960 V6.0.1:1999)
Digital cellular telecommunications system (Phase 2+) (GSM); Full rate
speech; Processing functions (GSM 06.01 version 6.0.1 Release 1997)
ICS: 33.070.50
БДС EN 300 960 V6.0.1:2004 (en) 11 стр. - 21.60 лв.
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БДС EN 300 960 V7.0.2:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-03-01    ТК-47
Цифрови клетъчни далекосъобщителни системи (Фаза 2+) (GSM).
Пълноскоростно предаване на разговор. Функции на обработка
(GSM 06.01 версия 7.0.2 Издание 1998) (EN 300 960 V7.0.2:1999)
Digital cellular telecommunications system (Phase 2+) (GSM); Full rate
speech; Processing functions (GSM 06.01 version 7.0.2 Release 1998)
ICS: 33.070.50
БДС EN 300 960 V7.0.2:2004 (en) 11 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 300 960 V8.0.1:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-03-01    ТК-47
Цифрови клетъчни далекосъобщителни системи (Фаза 2+) (GSM).
Пълноскоростно предаване на разговор. Функции на обработка
(GSM 06.01 версия 8.0.1 Издание 1999) (EN 300 960 V8.0.1:2000)
Digital cellular telecommunications system (Phase 2+) (GSM); Full rate
speech; Processing functions (GSM 06.01 version 8.0.1 Release 1999)
ICS: 33.070.50
БДС EN 300 960 V8.0.1:2004 (en) 11 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 300 961 V6.0.1:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-03-01    ТК-47
Цифрови клетъчни далекосъобщителни системи (Фаза 2+) (GSM).
Пълноскоростно предаване на разговор. Транскодиране (GSM 06.10
версия 6.0.1 Издание 1997) (EN 300 961 V6.0.1:1999)
Digital cellular telecommunications system (Phase 2+) (GSM); Full rate
speech; Transcoding (GSM 06.10 version 6.0.1 Release 1997)
ICS: 33.070.50
БДС EN 300 961 V6.0.1:2004 (en) 64 стр. - 114.00 лв.

БДС EN 300 961 V6.1.1:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-03-01    ТК-47
Цифрови клетъчни далекосъобщителни системи (Фаза 2+) (GSM).
Пълноскоростно предаване на разговор. Транскодиране (GSM 06.10
версия 6.1.1 Издание 1997) (EN 300 961 V6.1.1:2000)
Digital cellular telecommunications system (Phase 2+) (GSM); Full rate
speech; Transcoding (GSM 06.10 version 6.1.1 Release 1997)
ICS: 33.070.50
БДС EN 300 961 V6.1.1:2004 (en) 64 стр. - 114.00 лв.

БДС EN 300 961 V7.0.2:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-03-01    ТК-47
Цифрови клетъчни далекосъобщителни системи (Фаза 2+) (GSM).
Пълноскоростно предаване на разговор. Транскодиране (GSM 06.10
версия 7.0.2 Издание 1998) (EN 300 961 V7.0.2:1999)
Digital cellular telecommunications system (Phase 2+) (GSM); Full rate
speech; Transcoding (GSM 06.10 version 7.0.2 Release 1998)
ICS: 33.070.50
БДС EN 300 961 V7.0.2:2004 (en) 64 стр. - 114.00 лв.

БДС EN 300 961 V8.0.2:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-03-01    ТК-47
Цифрови клетъчни далекосъобщителни системи (Фаза 2+) (GSM).
Пълноскоростно предаване на разговор. Транскодиране (GSM 06.10
версия 8.0.2 Издание 1999) (EN 300 961 V8.0.2:2000)
Digital cellular telecommunications system (Phase 2+) (GSM); Full rate
speech; Transcoding (GSM 06.10 version 8.0.2 Release 1999)
ICS: 33.070.50
БДС EN 300 961 V8.0.2:2004 (en) 64 стр. - 114.00 лв.

БДС EN 300 961 V8.1.1:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-03-01    ТК-47
Цифрови клетъчни далекосъобщителни системи (Фаза 2+) (GSM).
Пълноскоростно предаване на разговор. Транскодиране (GSM 06.10
версия 8.1.1 Издание 1999) (EN 300 961 V8.1.1:2000)
Digital cellular telecommunications system (Phase 2+) (GSM); Full rate
speech; Transcoding (GSM 06.10 version 8.1.1 Release 1999)
ICS: 33.070.50
БДС EN 300 961 V8.1.1:2004 (en) 64 стр. - 114.00 лв.

БДС EN 300 962 V6.0.1:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-03-01    ТК-47
Цифрови клетъчни далекосъобщителни системи (Фаза 2+) (GSM).
Пълноскоростно предаване на разговор. Замяна и блокиране на
изгубени рамки в разговорните канали с пълноскоростно кодиране
(GSM 06.11 версия 6.0.1 Издание 1997) (EN 300 962 V6.0.1:1999)

Digital cellular telecommunications system (Phase 2+) (GSM); Full rate
speech; Substitution and muting of lost frames for full rate speech
channels (GSM 06.11 version 6.0.1 Release 1997)
ICS: 33.070.50
БДС EN 300 962 V6.0.1:2004 (en) 9 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 300 962 V7.0.1:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-03-01    ТК-47
Цифрови клетъчни далекосъобщителни системи (Фаза 2+) (GSM).
Пълноскоростно предаване на разговор. Замяна и блокиране на
изгубени рамки в разговорните канали с пълноскоростно кодиране
(GSM 06.11 версия 7.0.1 Издание 1998) (EN 300 962 V7.0.1:1999)
Digital cellular telecommunications system (Phase 2+) (GSM); Full rate
speech; Substitution and muting of lost frames for full rate speech
channels (GSM 06.11 version 7.0.1 Release 1998)
ICS: 33.070.50
БДС EN 300 962 V7.0.1:2004 (en) 9 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 300 962 V8.0.1:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-03-01    ТК-47
Цифрови клетъчни далекосъобщителни системи (Фаза 2+) (GSM).
Пълноскоростно предаване на разговор. Замяна и блокиране на
изгубени рамки в разговорните канали с пълноскоростно кодиране
(GSM 06.11 версия 8.0.1 Издание 1999) (EN 300 962 V8.0.1:2000)
Digital cellular telecommunications system (Phase 2+) (GSM); Full rate
speech; Substitution and muting of lost frames for full rate speech
channels (GSM 06.11 version 8.0.1 Release 1999)
ICS: 33.070.50
БДС EN 300 962 V8.0.1:2004 (en) 9 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 300 963 V6.0.1:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-03-01    ТК-47
Цифрови клетъчни далекосъобщителни системи (Фаза 2+) (GSM).
Пълноскоростно предаване на разговор. Псевдофонов шум при
разговорни канали с пълноскоростно кодиране на трафика (GSM
06.12 версия 6.0.1 Издание 1997) (EN 300 963 V6.0.1:1999)
Digital cellular telecommunications system (Phase 2+) (GSM); Full rate
speech; Comfort noise aspect for full rate speech traffic channels (GSM
06.12 version 6.0.1 Release 1997)
ICS: 33.070.50
БДС EN 300 963 V6.0.1:2004 (en) 9 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 300 963 V7.0.1:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-03-01    ТК-47
Цифрови клетъчни далекосъобщителни системи (Фаза 2+) (GSM).
Пълноскоростно предаване на разговор. Псевдофонов шум при
разговорни канали с пълноскоростно кодиране на трафика (GSM
06.12 версия 7.0.1 Издание 1998) (EN 300 963 V7.0.1:2000)
Digital cellular telecommunications system (Phase 2+) (GSM); Full rate
speech; Comfort noise aspect for full rate speech traffic channels (GSM
06.12 version 7.0.1 Release 1998)
ICS: 33.070.50
БДС EN 300 963 V7.0.1:2004 (en) 9 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 300 963 V8.0.1:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-03-01    ТК-47
Цифрови клетъчни далекосъобщителни системи (Фаза 2+) (GSM).
Пълноскоростно предаване на разговор. Псевдофонов шум при
разговорни канали с пълноскоростно кодиране на трафика (GSM
06.12 версия 8.0.1 Издание 1999) (EN 300 963 V8.0.1:2000)
Digital cellular telecommunications system (Phase 2+) (GSM); Full rate
speech; Comfort noise aspect for full rate speech traffic channels (GSM
06.12 version 8.0.1 Release 1999)
ICS: 33.070.50
БДС EN 300 963 V8.0.1:2004 (en) 9 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 300 964 V6.0.1:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-03-01    ТК-47
Цифрови клетъчни далекосъобщителни системи (Фаза 2+) (GSM).
Пълноскоростно предаване на разговор. Предаване с прекъсване
на излъчването (DTX) при разговорни канали с пълноскоростно
кодиране на трафика (GSM 06.31 версия 6.0.1 Издание 1997) (EN
300 964 V6.0.1:1999)
Digital cellular telecommunications system (Phase 2+) (GSM); Full rate
speech; Discontinuous Transmission (DTX) for full rate speech traffic
channels (GSM 06.31 version 6.0.1 Release 1997)
ICS: 33.070.50
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БДС EN 300 964 V6.0.1:2004 (en) 13 стр. - 25.20 лв.

БДС EN 300 964 V7.0.1:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-03-01    ТК-47
Цифрови клетъчни далекосъобщителни системи (Фаза 2+) (GSM).
Пълноскоростно предаване на разговор. Предаване с прекъсване
на излъчването (DTX) при разговорни канали за пълноскоростен
трафик (GSM 06.31 версия 7.0.1 Издание 1998) (EN 300 964
V7.0.1:2000)
Digital cellular telecommunications system (Phase 2+) (GSM); Full rate
speech; Discontinuous Transmission (DTX) for full rate speech traffic
channels (GSM 06.31 version 7.0.1 Release 1998)
ICS: 33.070.50
БДС EN 300 964 V7.0.1:2004 (en) 13 стр. - 25.20 лв.

БДС EN 300 964 V8.0.1:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-03-01    ТК-47
Цифрови клетъчни далекосъобщителни системи (Фаза 2+) (GSM).
Пълноскоростно предаване на разговор. Предаване с прекъсване
на излъчването (DTX) при разговорни канали с пълноскоростно
кодиране на трафика (GSM 06.31 версия 8.0.1 Издание 1999) (EN
300 964 V8.0.1:2000)
Digital cellular telecommunications system (Phase 2+) (GSM); Full rate
speech; Discontinuous Transmission (DTX) for full rate speech traffic
channels (GSM 06.31 version 8.0.1 Release 1999)
ICS: 33.070.50
БДС EN 300 964 V8.0.1:2004 (en) 13 стр. - 25.20 лв.

БДС EN 300 965 V6.0.1:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-03-01    ТК-47
Цифрови клетъчни далекосъобщителни системи (Фаза 2+) (GSM).
Пълноскоростно предаване на разговор. Детектор на гласова
активност (VAD) при разговорни канали с пълноскоростно кодиране
на трафика (GSM 06.32 версия 6.0.1 Издание 1997) (EN 300 965
V6.0.1:1999)
Digital cellular telecommunications system (Phase 2+) (GSM); Full rate
speech; Voice Activity Detector (VAD) for full rate speech traffic
channels (GSM 06.32 version 6.0.1 Release 1997)
ICS: 33.070.50
БДС EN 300 965 V6.0.1:2004 (en) 37 стр. - 67.20 лв.

БДС EN 300 965 V7.0.1:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-03-01    ТК-47
Цифрови клетъчни далекосъобщителни системи (Фаза 2+) (GSM).
Пълноскоростно предаване на разговор. Детектор на гласова
активност (VAD) при разговорни канали с пълноскоростно кодиране
на трафика (GSM 06.32 версия 7.0.1 Издание 1998) (EN 300 965
V7.0.1:2000)
Digital cellular telecommunications system (Phase 2+) (GSM); Full rate
speech; Voice Activity Detector (VAD) for full rate speech traffic
channels (GSM 06.32 version 7.0.1 Release 1998)
ICS: 33.070.50
БДС EN 300 965 V7.0.1:2004 (en) 37 стр. - 67.20 лв.

БДС EN 300 965 V8.0.1:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-03-01    ТК-47
Цифрови клетъчни далекосъобщителни системи (Фаза 2+) (GSM).
Пълноскоростно предаване на разговор. Детектор на гласова
активност (VAD) при разговорни канали с пълноскоростно кодиране
на трафика (GSM 06.32 версия 8.0.1 Издание 1999) (EN 300 965
V8.0.1:2000)
Digital cellular telecommunications system (Phase 2+) (GSM); Full rate
speech; Voice Activity Detector (VAD) for full rate speech traffic
channels (GSM 06.32 version 8.0.1 Release 1999)
ICS: 33.070.50
БДС EN 300 965 V8.0.1:2004 (en) 37 стр. - 67.20 лв.

БДС EN 300 966 V6.0.1:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-03-01    ТК-47
Цифрови клетъчни далекосъобщителни системи (Фаза 2+) (GSM).
Предаване на разговор с двукратно намалена скорост. Функции на
обработка при предаване на разговор с двукратно намалена
скорост (GSM 06.02 версия 6.0.1 Издание 1997) (EN 300 966
V6.0.1:1999)
Digital cellular telecommunications system (Phase 2+) (GSM); Half rate
speech; Half rate speech processing functions (GSM 06.02 version 6.0.1
Release 1997)

ICS: 33.070.50
БДС EN 300 966 V6.0.1:2004 (en) 13 стр. - 25.20 лв.

БДС EN 300 966 V7.0.2:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-03-01    ТК-47
Цифрови клетъчни далекосъобщителни системи (Фаза 2+) (GSM).
Предаване на разговор с двукратно намалена скорост. Функции на
обработка при предаване на разговор с двукратно намалена
скорост (GSM 06.02 версия 7.0.2 Издание 1998) (EN 300 966
V7.0.2:1999)
Digital cellular telecommunications system (Phase 2+) (GSM); Half rate
speech; Half rate speech processing functions (GSM 06.02 version 7.0.2
Release 1998)
ICS: 33.070.50
БДС EN 300 966 V7.0.2:2004 (en) 14 стр. - 25.20 лв.

БДС EN 300 966 V8.0.1:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-03-01    ТК-47
Цифрови клетъчни далекосъобщителни системи (Фаза 2+) (GSM).
Предаване на разговор с двукратно намалена скорост. Функции на
обработка при предаване на разговор с двукратно намалена
скорост (GSM 06.02 версия 8.0.1 Издание 1999) (EN 300 966
V8.0.1:2000)
Digital cellular telecommunications system (Phase 2+) (GSM); Half rate
speech; Half rate speech processing functions (GSM 06.02 version 8.0.1
Release 1999)
ICS: 33.070.50
БДС EN 300 966 V8.0.1:2004 (en) 13 стр. - 25.20 лв.

БДС EN 300 967 V6.0.1:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-03-01    ТК-47
Цифрови клетъчни далекосъобщителни системи (Фаза 2+) (GSM).
Предаване на разговор с двукратно намалена скорост. ANSI-C код
за GSM кодек за предаване на разговор с двукратно намалена
скорост (GSM 06.06 версия 6.0.1 Издание 1997) (EN 300 967
V6.0.1:1999)
Digital cellular telecommunications system (Phase 2+) (GSM); Half rate
speech; ANSI-C code for the GSM half rate speech codec GSM 06.06
version 6.0.1 Release 1997)
ICS: 33.070.50
БДС EN 300 967 V6.0.1:2004 (en) 17 стр. - 32.40 лв.

БДС EN 300 967 V7.0.1:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-03-01    ТК-47
Цифрови клетъчни далекосъобщителни системи (Фаза 2+) (GSM).
Предаване на разговор с двукратно намалена скорост. ANSI-C код
за GSM кодек за предаване на разговор с двукратно намалена
скорост (GSM 06.06 версия 7.0.1 Издание 1998) (EN 300 967
V7.0.1:2000)
Digital cellular telecommunications system (Phase 2+) (GSM); Half rate
speech; ANSI-C code for the GSM half rate speech codec GSM 06.06
version 7.0.1 Release 1998)
ICS: 33.070.50
БДС EN 300 967 V7.0.1:2004 (en) 17 стр. - 32.40 лв.

БДС EN 300 967 V8.0.1:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-03-01    ТК-47
Цифрови клетъчни далекосъобщителни системи (Фаза 2+) (GSM).
Предаване на разговор с двукратно намалена скорост. ANSI-C код
за GSM кодек за предаване на разговор с двукратно намалена
скорост (GSM 06.06 версия 8.0.1 Издание 1999) (EN 300 967
V8.0.1:2000)
Digital cellular telecommunications system (Phase 2+) (GSM); Half rate
speech; ANSI-C code for the GSM half rate speech codec (GSM 06.06
version 8.0.1 Release 1999)
ICS: 33.070.50
БДС EN 300 967 V8.0.1:2004 (en) 15 стр. - 28.80 лв.

БДС EN 300 968 V6.0.1:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-03-01    ТК-47
Цифрови клетъчни далекосъобщителни системи (Фаза 2+) (GSM).
Предаване на разговор с двукратно намалена скорост.
Изпитвателни последователности за GSM кодек за предаване на
разговор с двукратно намалена скорост (GSM 06.07 версия 6.0.1
Издание 1997) (EN 300 968 V6.0.1:1999)
Digital cellular telecommunications system (Phase 2+) (GSM); Half rate
speech; Test sequences for the GSM half rate speech codec (GSM 06.07
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version 6.0.1 Release 1997)
ICS: 33.070.50
БДС EN 300 968 V6.0.1:2004 (en) 17 стр. - 32.40 лв.

БДС EN 300 968 V7.0.1:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-03-01    ТК-47
Цифрови клетъчни далекосъобщителни системи (Фаза 2+) (GSM).
Предаване на разговор с двукратно намалена скорост.
Изпитвателни последователности за GSM кодек за предаване на
разговор с двукратно намалена скорост (GSM 06.07 версия 7.0.1
Издание 1998) (EN 300 968 V7.0.1:2000)
Digital cellular telecommunications system (Phase 2+) (GSM); Half rate
speech; Test sequences for the GSM half rate speech codec (GSM 06.07
version 7.0.1 Release 1998)
ICS: 33.070.50
БДС EN 300 968 V7.0.1:2004 (en) 17 стр. - 32.40 лв.

БДС EN 300 968 V8.0.1:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-03-01    ТК-47
Цифрови клетъчни далекосъобщителни системи (Фаза 2+) (GSM).
Предаване на разговор с двукратно намалена скорост.
Изпитвателни последователности за GSM кодек за предаване на
разговор с двукратно намалена скорост (GSM 06.07 версия 8.0.1
Издание 1999) (EN 300 968 V8.0.1:2000)
Digital cellular telecommunications system (Phase 2+) (GSM); Half rate
speech; Test sequences for the GSM half rate speech codec (GSM 06.07
version 8.0.1 Release 1999)
ICS: 33.070.50
БДС EN 300 968 V8.0.1:2004 (en) 17 стр. - 32.40 лв.

БДС EN 300 969 V6.0.1:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-03-01    ТК-47
Цифрови клетъчни далекосъобщителни системи (Фаза 2+) (GSM).
Предаване на разговор с двукратно намалена скорост.
Транскодиране при предаване на разговор с двукратно намалена
скорост (GSM 06.20 версия 6.0.1 Издание 1997) (EN 300 969
V6.0.1:1999)
Digital cellular telecommunications system (Phase 2+) (GSM); Half rate
speech; Half rate speech transcoding (GSM 06.20 version 6.0.1 Release
1997)
ICS: 33.070.50
БДС EN 300 969 V6.0.1:2004 (en) 47 стр. - 84.00 лв.

БДС EN 300 969 V7.0.1:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-03-01    ТК-47
Цифрови клетъчни далекосъобщителни системи (Фаза 2+) (GSM).
Предаване на разговор с двукратно намалена скорост.
Транскодиране при предаване на разговор с двукратно намалена
скорост (GSM 06.20 версия 7.0.1 Издание 1998) (EN 300 969
V7.0.1:2000)
Digital cellular telecommunications system (Phase 2+) (GSM); Half rate
speech; Half rate speech transcoding (GSM 06.20 version 7.0.1 Release
1998)
ICS: 33.070.50
БДС EN 300 969 V7.0.1:2004 (en) 47 стр. - 84.00 лв.

БДС EN 300 969 V8.0.1:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-03-01    ТК-47
Цифрови клетъчни далекосъобщителни системи (Фаза 2+) (GSM).
Предаване на разговор с двукратно намалена скорост.
Транскодиране при предаване на разговор с двукратно намалена
скорост (GSM 06.20 версия 8.0.1 Издание 1999) (EN 300 969
V8.0.1:2000)
Digital cellular telecommunications system (Phase 2+) (GSM); Half rate
speech; Half rate speech transcoding (GSM 06.20 version 8.0.1 Release
1999)
ICS: 33.070.50
БДС EN 300 969 V8.0.1:2004 (en) 47 стр. - 84.00 лв.

БДС EN 300 970 V6.0.1:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-03-01    ТК-47
Цифрови клетъчни далекосъобщителни системи (Фаза 2+) (GSM).
Предаване на разговор с двукратно намалена скорост. Замяна и
блокиране на изгубени рамки при разговорни канали с двукратно
намалена скорост на трафика (GSM 06.21 версия 6.0.1 Издание
1997) (EN 300 970 V6.0.1:1999)
Digital cellular telecommunications system (Phase 2+) (GSM); Half rate

speech; Substitution and muting of lost frames for half rate speech
traffic channels (GSM 06.21 version 6.0.1 Release 1997)
ICS: 33.070.50
БДС EN 300 970 V6.0.1:2004 (en) 11 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 300 970 V7.0.1:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-03-01    ТК-47
Цифрови клетъчни далекосъобщителни системи (Фаза 2+) (GSM).
Предаване на разговор с двукратно намалена скорост. Замяна и
блокиране на изгубени рамки при разговорни канали с двукратно
намалена скорост на трафика (GSM 06.21 версия 7.0.1 Издание
1998) (EN 300 970 V7.0.1:2000)
Digital cellular telecommunications system (Phase 2+) (GSM); Half rate
speech; Substitution and muting of lost frames for half rate speech
traffic channels (GSM 06.21 version 7.0.1 Release 1998)
ICS: 33.070.50
БДС EN 300 970 V7.0.1:2004 (en) 11 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 300 970 V8.0.1:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-03-01    ТК-47
Цифрови клетъчни далекосъобщителни системи (Фаза 2+) (GSM).
Предаване на разговор с двукратно намалена скорост. Замяна и
блокиране на изгубени рамки при разговорни канали с двукратно
намалена скорост на трафика (GSM 06.21 версия 8.0.1 Издание
1999) (EN 300 970 V8.0.1:2000)
Digital cellular telecommunications system (Phase 2+) (GSM); Half rate
speech; Substitution and muting of lost frames for half rate speech
traffic channels (GSM 06.21 version 8.0.1 Release 1999)
ICS: 33.070.50
БДС EN 300 970 V8.0.1:2004 (en) 11 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 300 971 V6.0.1:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-03-01    ТК-47
Цифрови клетъчни далекосъобщителни системи (Фаза 2+) (GSM).
Предаване на разговор с двукратно намалена скорост.
Псевдофонов шум при разговорни канали с двукратно намалена
скорост на трафика (GSM 06.22 версия 6.0.1 Издание 1997) (EN 300
971 V6.0.1:1999)
Digital cellular telecommunications system (Phase 2+) (GSM); Half rate
speech; Comfort noise aspects for the half rate speech traffic channels
(GSM 06.22 version 6.0.1 Release 1997)
ICS: 33.070.50
БДС EN 300 971 V6.0.1:2004 (en) 14 стр. - 25.20 лв.

БДС EN 300 971 V7.0.1:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-03-01    ТК-47
Цифрови клетъчни далекосъобщителни системи (Фаза 2+) (GSM).
Предаване на разговор с двукратно намалена скорост.
Псевдофонов шум при разговорни канали с двукратно намалена
скорост на трафика (GSM 06.22 версия 7.0.1 Издание 1998) (EN 300
971 V7.0.1:2000)
Digital cellular telecommunications system (Phase 2+) (GSM); Half rate
speech; Comfort noise aspects for the half rate speech traffic channels
(GSM 06.22 version 7.0.1 Release 1998)
ICS: 33.070.50
БДС EN 300 971 V7.0.1:2004 (en) 14 стр. - 25.20 лв.

БДС EN 300 971 V8.0.1:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-03-01    ТК-47
Цифрови клетъчни далекосъобщителни системи (Фаза 2+) (GSM).
Предаване на разговор с двукратно намалена скорост.
Псевдофонов шум при разговорни канали с двукратно намалена
скорост на трафика (GSM 06.22 версия 8.0.1 Издание 1999) (EN 300
971 V8.0.1:2000)
Digital cellular telecommunications system (Phase 2+) (GSM); Half rate
speech; Comfort noise aspects for the half rate speech traffic channels
(GSM 06.22 version 8.0.1 Release 1999)
ICS: 33.070.50
БДС EN 300 971 V8.0.1:2004 (en) 14 стр. - 25.20 лв.

БДС EN 300 972 V6.0.1:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-03-01    ТК-47
Цифрови клетъчни далекосъобщителни системи (Фаза 2+) (GSM).
Предаване на разговор с двукратно намалена скорост. Предаване с
прекъсване на излъчването (DTX) при разговорни канали с
двукратно намалена скорост на трафика (GSM 06.41 версия 6.0.1
Издание 1997) (EN 300 972 V6.0.1:1999)
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Digital cellular telecommunications system (Phase 2+) (GSM); Half rate
speech; Discontinuous Transmission (DTX) for half rate speech traffic
channels (GSM 06.41 version 6.0.1 Release 1997)
ICS: 33.070.50
БДС EN 300 972 V6.0.1:2004 (en) 15 стр. - 28.80 лв.

БДС EN 300 972 V7.0.1:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-03-01    ТК-47
Цифрови клетъчни далекосъобщителни системи (Фаза 2+) (GSM).
Предаване на разговор с двукратно намалена скорост. Предаване с
прекъсване на излъчването (DTX) при разговорни канали с
двукратно намалена скорост на трафика (GSM 06.41 версия 7.0.1
Издание 1998) (EN 300 972 V7.0.1:2000)
Digital cellular telecommunications system (Phase 2+) (GSM); Half rate
speech; Discontinuous Transmission (DTX) for half rate speech traffic
channels (GSM 06.41 version 7.0.1 Release 1998)
ICS: 33.070.50
БДС EN 300 972 V7.0.1:2004 (en) 15 стр. - 28.80 лв.

БДС EN 300 972 V8.0.1:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-03-01    ТК-47
Цифрови клетъчни далекосъобщителни системи (Фаза 2+) (GSM).
Предаване на разговор с двукратно намалена скорост. Предаване с
прекъсване на излъчването (DTX) при разговорни канали с
двукратно намалена скорост на трафика (GSM 06.41 версия 8.0.1
Издание 1999) (EN 300 972 V8.0.1:2000)
Digital cellular telecommunications system (Phase 2+) (GSM); Half rate
speech; Discontinuous Transmission (DTX) for half rate speech traffic
channels (GSM 06.41 version 8.0.1 Release 1999)
ICS: 33.070.50
БДС EN 300 972 V8.0.1:2004 (en) 15 стр. - 28.80 лв.

БДС EN 300 973 V6.0.1:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-03-01    ТК-47
Цифрови клетъчни далекосъобщителни системи (Фаза 2+) (GSM).
Предаване на разговор с двукратно намалена скорост. Детектор на
гласова активност (VAD) при разговорни канали с двукратно
намалена скорост на трафика (GSM 06.42 версия 6.0.1 Издание
1997) (EN 300 973 V6.0.1:1999)
Digital cellular telecommunications system (Phase 2+) (GSM); Half rate
speech; Voice Activity Detector (VAD) for half rate speech traffic
channels (GSM 06.42 version 6.0.1 Release 1997)
ICS: 33.070.50
БДС EN 300 973 V6.0.1:2004 (en) 21 стр. - 39.60 лв.

БДС EN 300 973 V7.0.1:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-03-01    ТК-47
Цифрови клетъчни далекосъобщителни системи (Фаза 2+) (GSM).
Предаване на разговор с двукратно намалена скорост. Детектор на
гласова активност (VAD) при разговорни канали с двукратно
намалена скорост на трафика (GSM 06.42 версия 7.0.1 Издание
1998) (EN 300 973 V7.0.1:2000)
Digital cellular telecommunications system (Phase 2+) (GSM); Half rate
speech; Voice Activity Detector (VAD) for half rate speech traffic
channels (GSM 06.42 version 7.0.1 Release 1998)
ICS: 33.070.50
БДС EN 300 973 V7.0.1:2004 (en) 22 стр. - 39.60 лв.

БДС EN 300 973 V8.0.1:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-03-01    ТК-47
Цифрови клетъчни далекосъобщителни системи (Фаза 2+) (GSM).
Предаване на разговор с двукратно намалена скорост. Детектор на
гласова активност (VAD) при разговорни канали с двукратно
намалена скорост на трафика (GSM 06.42 версия 8.0.1 Издание
1999) (EN 300 973 V8.0.1:2000)
Digital cellular telecommunications system (Phase 2+) (GSM); Half rate
speech; Voice Activity Detector (VAD) for half rate speech traffic
channels (GSM 06.42 version 8.0.1 Release 1999)
ICS: 33.070.50
БДС EN 300 973 V8.0.1:2004 (en) 22 стр. - 39.60 лв.

БДС EN 300 979 V6.0.1:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-03-01    ТК-47
Цифрови клетъчни далекосъобщителни системи (Фаза 2+) (GSM).
Управление на дистанционни транскодери и скоростни адаптори в
обхвата при разговорни канали с двукратно намалена скорост на
трафика (GSM 08.61 версия 6.0.1 Издание 1997) (EN 300 979

V6.0.1:1999)
Digital cellular telecommunications system (Phase 2+) (GSM); In-band
control of remote transcoders and rate adaptors for half rate traffic
channels (GSM 08.61 version 6.0.1 Release 1997)
ICS: 33.070.50
БДС EN 300 979 V6.0.1:2004 (en) 34 стр. - 61.20 лв.

БДС EN 300 979 V7.0.1:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-03-01    ТК-47
Цифрови клетъчни далекосъобщителни системи (Фаза 2+) (GSM).
Управление на дистанционни транскодери и скоростни адаптори в
обхвата при разговорни канали с двукратно намалена скорост на
трафика (GSM 08.61 версия 7.0.1 Издание 1998) (EN 300 979
V7.0.1:2000)
Digital cellular telecommunications system (Phase 2+) (GSM); In-band
control of remote transcoders and rate adaptors for half rate traffic
channels (GSM 08.61 version 7.0.1 Release 1998)
ICS: 33.070.50
БДС EN 300 979 V7.0.1:2004 (en) 34 стр. - 61.20 лв.

БДС EN 300 979 V7.2.2:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-03-01    ТК-47
Цифрови клетъчни далекосъобщителни системи (Фаза 2+) (GSM).
Управление на дистанционни транскодери и скоростни адаптори в
обхвата при разговорни канали с двукратно намалена скорост на
трафика (GSM 08.61 версия 7.2.2 Издание 1998) (EN 300 979
V7.2.2:2000)
Digital cellular telecommunications system (Phase 2+) (GSM); In-band
control of remote transcoders and rate adaptors for half rate traffic
channels (GSM 08.61 version 7.2.2 Release 1998)
ICS: 33.070.50
БДС EN 300 979 V7.2.2:2004 (en) 44 стр. - 75.60 лв.

БДС EN 300 979 V8.0.1:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-03-01    ТК-47
Цифрови клетъчни далекосъобщителни системи (Фаза 2+) (GSM).
Управление на дистанционни транскодери и скоростни адаптори в
обхвата при разговорни канали с двукратно намалена скорост на
трафика (GSM 08.61 версия 8.0.1 Издание 1999) (EN 300 979
V8.0.1:2000)
Digital cellular telecommunications system (Phase 2+) (GSM); In-band
control of remote transcoders and rate adaptors for half rate traffic
channels (GSM 08.61 version 8.0.1 Release 1999)
ICS: 33.070.50
БДС EN 300 979 V8.0.1:2004 (en) 42 стр. - 75.60 лв.

БДС EN 301 011 V1.1.1:2002
Статус: Действащ   Публикуван: 2002-08-01    ТК-47
Електромагнитна съвместимост и въпроси на радиоспектъра (ERM).
Стандарт за електромагнитна съвместимост (EMC) на теснолентови
директно печатащи (NBDP) NAVTEX приемници, работещи в
морската подвижна служба (EN 301 011 V1.1.1:1998)
Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM) -
ElectroMagnetic Compatibility (EMC) standard for Narrow-Band Direct-
Printing (NBDP) NAVTEX receivers operating in the maritime mobile
service
ICS: 33.100.01
БДС EN 301 011 V1.1.1:2002 (en) 23 стр. - 39.60 лв.

БДС EN 301 021 V1.1.1:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-11-01    ТК-47
Предаване и мултиплексиране (ТМ). Цифрови радиорелейни
системи (DRRS). Многократен достъп с времеразделяне (TDMA).
DRRS за предаване от точка до много точки в ленти за дуплекс с
честотно разделяне (FDD) в обхвата 3 GHz до 11 GHz (EN 301 021
V1.1.1:1998)
Transmission and Multiplexing (TM). Digital Radio Relay Systems
(DRRS). Time Division Multiple Access (TDMA). Point-to-multipoint
DRRS in Frequency Division Duplex (FDD) bands in the range 3 GHz to
11 GHz
ICS: 33.070.01
БДС EN 301 021 V1.1.1:2003 (en) 22 стр. - 39.60 лв.

БДС EN 301 021 V1.2.1:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-11-01    ТК-47
Фиксирани радиосистеми. Съоръжения за предаване от точка до
много точки. Многократен достъп с времеразделяне (TDMA).
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Радиосистеми за предаване от точка до много точки в ленти за
дуплекс с честотно разделяне (FDD) в обхвата 3 GHz до 11GHz (EN
301 021 V1.2.1:2000)
Fixed Radio Systems. Point-to-multipoint equipment. Time Division
Multiple Access (TDMA). Point-to-multipoint digital radio systems in the
Frequency Division Duplex (FDD) bands in the range 3 GHz to 11 GHz
ICS: 33.060.30
БДС EN 301 021 V1.2.1:2003 (en) 24 стр. - 45.60 лв.

БДС EN 301 021 V1.3.1:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-11-01    ТК-47
Фиксирани радиосистеми. Съоръжения за предаване от точка до
много точки. Многократен достъп с времеразделяне (TDMA).
Радиосистеми за предаване от точка до много точки в честотни
ленти в обхвата 3 GHz до 11GHz (EN 301 021 V1.3.1:2000)
Fixed Radio Systems. Point-to-multipoint equipment. Time Division
Multiple Access (TDMA). Point-to-Multipoint digital radio systems in
frequency bands in the range 3 GHz to 11 GHz
ICS: 33.060.30
БДС EN 301 021 V1.3.1:2003 (en) 25 стр. - 45.60 лв.

БДС EN 301 021 V1.4.1:2001
Статус: Действащ   Публикуван: 2001-12-01    ТК-47
Фиксирани радиосистеми. Съоръжения за предаване от точка до
много точки. Многократен достъп с времеделение (TDMA). Цифрови
радиосистеми за предаване от точка до много точки с честотни
ленти в обхвата от 3 GHz до 11 GHz (EN 301 021 V1.4.1:2001)
Fixed Radio Systems; Point-to-multipoint equipment; Time Division
Multiple Access (TDMA); Point-to-multipoint digital radio systems in the
frequency bands in the range 3 GHz to 11 GHz
ICS: 33.040.20
БДС EN 301 021 V1.4.1:2001 (en) 33 стр. - 61.20 лв.

БДС EN 301 021 V1.5.1:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-11-01    ТК-47
Фиксирани радиосистеми. Съоръжения за предаване от точка до
много точки. Многократен достъп с времеразделяне (TDMA).
Цифрови радиосистеми за предаване от точка до много точки в
честотни ленти в обхвата 3 GHz до 11GHz (EN 301 021 V1.5.1:2002)
Fixed Radio Systems. Point-to-multipoint equipment. Time Division
Multiple Access (TDMA). Point-to-multipoint digital radio systems in
frequency bands in the range 3 GHz to 11 GHz
ICS: 33.060.30
БДС EN 301 021 V1.5.1:2003 (en) 34 стр. - 61.20 лв.

БДС EN 301 021 V1.6.1:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-12-01    ТК-47
Фиксирани радиосистеми. Съоръжения за предаване от точка до
много точки. Многократен достъп с времеразделяне (TDMA).
Цифрови радиосистеми за предаване от точка до много точки в
честотни ленти в обхвата 3 GHz до 11GHz (EN 301 021 V1.6.1:2003)
Fixed Radio Systems; Point-to-multipoint equipment; Time Division
Multiple Access (TDMA); Point-to-multipoint digital radio systems in
frequency bands in the range 3 GHz to 11 GHz
ICS: 33.100.01
БДС EN 301 021 V1.6.1:2004 (en) 36 стр. - 67.20 лв.

БДС EN 301 025 V1.1.1:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-11-01    ТК-47
Електромагнитна съвместимост и въпроси на радиоспектъра (ERМ).
Технически характеристики и методи за измерване на VHF
радиотелефонни устройства за основна връзка и свързаните с тях
устройства за цифрово селективно повикване (DSC) от клас "D" (EN
301 025 V1.1.1:1998)
ElectroMagnetic Compatibility and Radio Spectrum Matters (ERM).
Technical characteristics and methods of measurement for VHF
radiotelephone equipment for general communications and associated
equipment for Class "D" Digital Selective Calling (DSC)
ICS: 33.100.01
БДС EN 301 025 V1.1.1:2003 (en) 63 стр. - 114.00 лв.

БДС EN 301 025-1 V1.1.2:2001
Статус: Действащ   Публикуван: 2001-12-01    ТК-47
Електромагнитна съвместимост и въпроси на радиоспектъра (ERM).
VHF радиотелефонни устройства за обикновена връзка и помощни
устройства за цифрово селектирано повикване (DSC) клас "D". Част
1: Технически характеристики и методи за измерване (EN 301 025-1

V1.1.2:2000)
ElectroMagnetic Compatibility and Radio Spectrum Matters (ERM);VHF
radiotelephone equipment for general communications and associated
equipment for Class "D" Digital Selective Calling (DSC);Part 1: Technical
characteristics and methods of measurement
ICS: 33.100.01
БДС EN 301 025-1 V1.1.2:2001 (en) 62 стр. - 114.00 лв.

БДС EN 301 025-1 V1.2.1:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-12-01    ТК-47
Електромагнитна съвместимост и въпроси на радиоспектъра (ERM).
VHF радиотелефонни устройства за основна връзка и помощни
устройства за цифрово селективно повикване (DSC) от клас "D".
Част 1: Технически характеристики и методи за измерване (EN 301
025-1 V1.2.1:2004)
Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM); VHF
radiotelephone equipment for general communications and associated
equipment for Class "D" Digital Selective Calling (DSC); Part 1:
Technical characteristics and methods of measurement
ICS: 33.100.01
БДС EN 301 025-1 V1.2.1:2004 (en) 63 стр. - 114.00 лв.

БДС EN 301 025-1 V1.3.1:2007
Статус: Действащ   Публикуван: 2007-04-01    ТК-47
Електромагнитна съвместимост и въпроси на радиоспектъра (ERM).
VHF радиотелефонни съоръжения с общо предназначение и
свързани съоръжения за клас "D" цифрово селективно избиране
(DSC). Част 1: Технически характеристики и методи за измерване
(EN 301 025-1 V1.3.1:2007)
Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM); VHF
radiotelephone equipment for general communications and associated
equipment for Class "D" Digital Selective Calling (DSC); Part 1:
Technical characteristics and methods of measurement
ICS: 33.100.01
БДС EN 301 025-1 V1.3.1:2007 (en) 67 стр. - 114.00 лв.

БДС EN 301 025-1 V1.4.1:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-03-30    ТК-47
Електромагнитна съвместимост и въпроси на радиоспектъра (ERM).
VHF радиотелефонни съоръжения с общо предназначение и
свързани съоръжения за клас "D" цифрово селективно избиране
(DSC). Част 1: Технически характеристики и методи за измерване
(EN 301 025-1 V1.4.1:2010)
Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM); VHF
radiotelephone equipment for general communications and associated
equipment for Class "D" Digital Selective Calling (DSC); Part 1:
Technical characteristics and methods of measurement
ICS: 33.100.01
БДС EN 301 025-1 V1.4.1:2010 (en) 60 стр. - 97.20 лв.

БДС EN 301 025-1 V1.5.1:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-12-13    ТК-47
Електромагнитна съвместимост и въпроси на радиоспектъра (ERM).
VHF радиотелефонни съоръжения с общо предназначение и
свързани съоръжения за клас "D" цифрово селективно избиране
(DSC). Част 1: Технически характеристики и методи за измерване
(EN 301 025-1 V1.5.1:2011)
Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM); VHF
radiotelephone equipment for general communications and associated
equipment for Class "D" Digital Selective Calling (DSC); Part 1:
Technical characteristics and methods of measurement
ICS: 33.100.01
БДС EN 301 025-1 V1.5.1:2011 (en) 57 стр. - 97.20 лв.

БДС EN 301 025-1 V1.5.2:2013
Статус: Действащ   Публикуван: 2013-07-10    ТК-47
Електромагнитна съвместимост и въпроси на радиоспектъра (ERM).
VHF радиотелефонни съоръжения с общо предназначение и
свързани съоръжения за клас "D" цифрово селективно избиране
(DSC). Част 1: Технически характеристики и методи за измерване
(EN 301 025-1 V1.5.2:2013)
Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM); VHF
radiotelephone equipment for general communications and associated
equipment for Class "D" Digital Selective Calling (DSC); Part 1:
Technical characteristics and methods of measurement
ICS: 33.100.01
БДС EN 301 025-1 V1.5.2:2013 (en) 60 стр. - 97.20 лв.
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БДС EN 301 025-2 V1.1.1:2002
Статус: Действащ   Публикуван: 2002-11-01    ТК-47
Електромагнитна съвместимост и въпроси на радиоспектъра (ERM).
VHF радиотелефони за далекосъобщения с общо предназначение и
свързани съоръжения за клас "D" цифрово селективно избиране
(DSC). Част 2: Хармонизиран европейски стандарт според член 3(2)
от Директивата за радиосъоръжения и крайни далекосъобщителни
устройства (R&TTED) (EN 301 025-2 V1.1.1:2000)
Electromagnetic compatibility and radio spectrum matters (ERM) - VHF
radiotelephone equipment for general communications and associated
equipment for Class "D" digital selective calling (DSC) - Part 2:
Harmonised EN under Article 3(2) of the R & TTE Directive
ICS: 33.100.01
БДС EN 301 025-2 V1.1.1:2002 (en) 24 стр. - 45.60 лв.

БДС EN 301 025-2 V1.2.1:2005
Статус: Действащ   Публикуван: 2005-06-01    ТК-47
Електромагнитна съвместимост и въпроси на радиоспектъра (ERM).
VHF радиотелефони за далекосъобщения с общо предназначение и
съответни съоръжения за клас "D" цифрово селективно избиране
(DSC). Част 2: Хармонизиран EN стандарт според член 3.2 от
Директивата за радиосъоръжения и крайни далекосъобщителни
устройства (R&TTED) (EN 301 025-2 V1.2.1:2004)
Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM); VHF
radiotelephone equipment for general communications and associated
equipment for Class "D" Digital Selective Calling (DSC); Part 2:
Harmonized EN under article 3.2 of the R&TTE Directive
ICS: 33.060.99
БДС EN 301 025-2 V1.2.1:2005 (en) 44 стр. - 75.60 лв.

БДС EN 301 025-2 V1.3.1:2007
Статус: Действащ   Публикуван: 2007-04-01    ТК-47
Електромагнитна съвместимост и въпроси на радиоспектъра (ERM).
VHF радиотелефонни съоръжения с общо предназначение и
свързани съоръжения за клас "D" цифрово селективно избиране
(DSC). Част 2: Хармонизиран европейски стандарт (EN) според член
3.2 от Директивата за радиосъоръжения и крайни
далекосъобщителни устройства (R&TTЕD) (EN 301 025-2
V1.3.1:2007)
Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM); VHF
radiotelephone equipment for general communications and associated
equipment for Class "D" Digital Selective Calling (DSC); Part 2:
Harmonized EN under article 3.2 of the R&TTE Directive
ICS: 33.100.01
БДС EN 301 025-2 V1.3.1:2007 (en) 25 стр. - 45.60 лв.

БДС EN 301 025-2 V1.4.1:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-12-17    ТК-47
Електромагнитна съвместимост и въпроси на радиоспектъра (ERM).
VHF радиотелефонни съоръжения с общо предназначение и
свързани съоръжения за клас "D" цифрово селективно избиране
(DSC). Част 2: Хармонизиран европейски стандарт, покриващ
съществените изисквания на член 3.2 от Директивата за
радиосъоръжения и крайни далекосъобщителни устройства
(R&TTED) (EN 301 025-2 V1.4.1:2010)
Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM); VHF
radiotelephone equipment for general communications and associated
equipment for Class "D" Digital Selective Calling (DSC); Part 2:
Harmonized EN covering the essential requirements of article 3.2 of the
R&TTE Directive 
ICS: 33.100.01
БДС EN 301 025-2 V1.4.1:2010 (en) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 301 025-2 V1.5.1:2013
Статус: Действащ   Публикуван: 2013-11-27    ТК-47
Електромагнитна съвместимост и въпроси на радиоспектъра (ERM).
VHF радиотелефонни съоръжения с общо предназначение и
свързани съоръжения за клас "D" цифрово селективно избиране
(DSC). Част 2: Хармонизиран европейски стандарт (EN), покриващ
съществените изисквания на член 3.2 от Директивата за
радиосъоръжения и крайни далекосъобщителни устройства
(R&TTED) (EN 301 025-2 V1.5.1:2013)
Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM); VHF
radiotelephone equipment for general communications and associated
equipment for Class "D" Digital Selective Calling (DSC); Part 2:
Harmonized EN covering the essential requirements of article 3.2 of the

R&TTE Directive 
БДС EN 301 025-2 V1.5.1:2013 (en) 22 стр. - 39.60 лв.

БДС EN 301 025-3 V1.1.1:2002
Статус: Действащ   Публикуван: 2002-11-01    ТК-47
Електромагнитна съвместимост и въпроси на радиоспектъра (ERM).
VHF радиотелефони за далекосъобщения с общо предназначение и
свързани съоръжения за клас "D" цифрово селективно избиране
(DSC). Част 3: Хармонизиран европейски стандарт според член
3(3)(е) от Директивата за радиосъоръжения и крайни
далекосъобщителни устройства (R&TTED) (EN 301 025-3
V1.1.1:2001)
Electromagnetic compatibility and radio spectrum matters (ERM) - VHF
radiotelephone equipment for general communications and associated
equipment for Class "D" digital selective calling (DSC); - Part 3:
Harmonised EN under Article 3(3)(e) of the R & TTE Directive
ICS: 33.100.01
БДС EN 301 025-3 V1.1.1:2002 (en) 43 стр. - 75.60 лв.

БДС EN 301 025-3 V1.2.1:2005
Статус: Действащ   Публикуван: 2005-06-01    ТК-47
Електромагнитна съвместимост и въпроси на радиоспектъра (ERM).
VHF радиотелефони за далекосъобщения с общо предназначение и
съответни съоръжения за клас "D" цифрово селективно избиране
(DSC). Част 3: Хармонизиран EN стандарт според член 3.3 (е) от
Директивата за радиосъоръжения и крайни далекосъобщителни
устройства (R&TTED) (EN 301 025-3 V1.2.1:2004)
Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM); VHF
radiotelephone equipment for general communications and associated
equipment for Class "D" Digital Selective Calling (DSC); Part 3:
Harmonized EN under article 3.3 (e) of the R&TTE Directive
ICS: 33.100.01, 33.060.99
БДС EN 301 025-3 V1.2.1:2005 (en) 43 стр. - 75.60 лв.

БДС EN 301 025-3 V1.3.1:2007
Статус: Действащ   Публикуван: 2007-04-01    ТК-47
Електромагнитна съвместимост и въпроси на радиоспектъра (ERM).
VHF радиотелефонни съоръжения с общо предназначение и
свързани съоръжения за клас "D" цифрово селективно избиране
(DSC). Част 3: Хармонизиран европейски стандарт (EN) според член
3.3 (е) от Директивата за радиосъоръжения и крайни
далекосъобщителни устройства (R&TTED) (EN 301 025-3
V1.3.1:2007)
Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM); VHF
radiotelephone equipment for general communications and associated
equipment for Class "D" Digital Selective Calling (DSC); Part 3:
Harmonized EN under article 3.3 (e) of the R&TTE Directive
ICS: 33.100.01
БДС EN 301 025-3 V1.3.1:2007 (en) 26 стр. - 45.60 лв.

БДС EN 301 025-3 V1.4.1:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-12-17    ТК-47
Електромагнитна съвместимост и въпроси на радиоспектъра (ERM).
VHF радиотелефонни съоръжения с общо предназначение и
свързани съоръжения за клас "D" цифрово селективно избиране
(DSC). Част 3: Хармонизиран европейски стандарт, покриващ
съществените изисквания на член 3.3(е) от Директивата за
радиосъоръжения и крайни далекосъобщителни устройства
(R&TTED) (EN 301 025-3 V1.4.1:2010)
Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM); VHF
radiotelephone equipment for general communications and associated
equipment for Class "D" Digital Selective Calling (DSC); Part 3:
Harmonized EN covering the essential requirements of article 3.3(e) of
the R&TTE Directive 
ICS: 33.100.01
БДС EN 301 025-3 V1.4.1:2010 (en) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 301 025-3 V1.5.1:2013
Статус: Действащ   Публикуван: 2013-11-27    ТК-47
Електромагнитна съвместимост и въпроси на радиоспектъра (ERM).
VHF радиотелефонни съоръжения с общо предназначение и
свързани съоръжения за клас "D" цифрово селективно избиране
(DSC). Част 3: Хармонизиран европейски стандарт (EN), покриващ
съществените изисквания на член 3.3(е) от Директивата за
радиосъоръжения и крайни далекосъобщителни устройства
(R&TTED) (EN 301 025-3 V1.5.1:2013)
Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM); VHF
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radiotelephone equipment for general communications and associated
equipment for Class "D" Digital Selective Calling (DSC); Part 3:
Harmonized EN covering the essential requirements of article 3.3(e) of
the R&TTE Directive 
БДС EN 301 025-3 V1.5.1:2013 (en) 30 стр. - 55.20 лв.

БДС EN 301 033 V1.1.1:2001
Статус: Действащ   Публикуван: 2001-12-01    ТК-47
Електромагнитна съвместимост и въпроси на радиоспектъра (ERM).
Технически характеристики и методи за измерване на монтирани
на кораб приемници в дежурен режим за приемане на цифрово
селектирано повикване (DSC) в морските MF, MF/HF и VHF обхвати
(EN 301 033 V1.1.1:1998)
Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM);
Technical characteristics and methods of measurement for shipborne
watchkeeping receivers for reception of Digital Selective Calling (DSC)
in the maritime MF, MF/HF and VHF bands
ICS: 47.020.01, 33.100.01, 33.060.20
БДС EN 301 033 V1.1.1:2001 (en) 42 стр. - 75.60 лв.

БДС EN 301 033 V1.2.1:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-09-01    ТК-47
Електромагнитна съвместимост и въпроси на радиоспектъра (ERM).
Технически характеристики и методи за измерване на монтирани
на кораб приемници в дежурен режим за приемане на цифрово
селектирано повикване (DSC) в морските MF, MF/HF и VHF обхвати
(EN 301 033 V1.2.1:2005)
Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM);
Technical characteristics and methods of measurement for shipborne
watchkeeping receivers for reception of Digital Selective Calling (DSC)
in the maritime MF, MF/HF and VHF bands
ICS: 47.020.70, 33.100.10, 33.060.20
БДС EN 301 033 V1.2.1:2006 (en) 44 стр. - 75.60 лв.

БДС EN 301 033 V1.3.1:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-12-17    ТК-47
Електромагнитна съвместимост и въпроси на радиоспектъра (ERM).
Технически характеристики и методи за измерване на монтирани
на кораб приемници в дежурен режим за приемане на цифрово
селектирано повикване (DSC) в морските MF, MF/HF и VHF обхвати
(EN 301 033 V1.3.1:2010)
Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM);
Technical characteristics and methods of measurement for shipborne
watchkeeping receivers for reception of Digital Selective Calling (DSC)
in the maritime MF, MF/HF and VHF bands 
ICS: 47.020.70, 33.100.01
БДС EN 301 033 V1.3.1:2010 (en) 23 стр. - 39.60 лв.

БДС EN 301 033 V1.4.1:2013
Статус: Действащ   Публикуван: 2013-11-27    ТК-47
Електромагнитна съвместимост и въпроси на радиоспектъра (ERM).
Технически характеристики и методи за измерване на монтирани
на кораб приемници в дежурен режим за приемане на цифрово
селектирано повикване (DSC) в морските MF, MF/HF и VHF обхвати
(EN 301 033 V1.4.1:2013)
Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM);
Technical characteristics and methods of measurement for shipborne
watchkeeping receivers for reception of Digital Selective Calling (DSC)
in the maritime MF, MF/HF and VHF bands 
БДС EN 301 033 V1.4.1:2013 (en) 46 стр. - 84.00 лв.

БДС EN 301 040 V2.0.0:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-12-01    ТК-47
Система за наземна групова радиовръзка (TETRA). Сигурност.
Интерфейс за законосъобразно прихващане (LI) (EN 301 040
V2.0.0:1999)
Terrestrial Trunked Radio (TETRA) - Security - Lawful Interception (LI)
interface
ICS: 33.070.10
БДС EN 301 040 V2.0.0:2003 (en) 51 стр. - 97.20 лв.

БДС EN 301 040 V2.1.1:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-09-01    ТК-47
Система за наземна групова радиовръзка (TETRA). Сигурност.
Интерфейс за законосъобразно прихващане (LI) (EN 301 040
V2.1.1:2006)
Terrestrial Trunked Radio (TETRA); Security; Lawful Interception (LI)

interface
ICS: 33.070.10
БДС EN 301 040 V2.1.1:2006 (en) 45 стр. - 75.60 лв.

БДС EN 301 055 V1.1.1:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-11-01    ТК-47
Предаване и мултиплексиране (TM). Цифрови радиорелейни
системи (DRRS). Многократен достъп с кодово разделяне и
директна последователност (DS-CDMA). DRRS за предаване от
точка до много точки в честотни ленти на обхвата 1 GHz до 3 GHz
(EN 301 055 V1.1.1:1998)
Transmission and Multiplexing (TM). Digital Radio Relay Systems
(DRRS). Direct Sequence Code Division Multiple Access (DS-CDMA).
Point-to-multipoint DRRS in frequency bands in the range 1 GHz to 3
GHz
ICS: 33.070.01
БДС EN 301 055 V1.1.1:2003 (en) 25 стр. - 45.60 лв.

БДС EN 301 055 V1.2.1:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-11-01    ТК-47
Фиксирани радиосистеми. Съоръжения за предаване от точка до
много точки. Многократен достъп с кодово разделяне и директна
последователност (DS-CDMA). Цифрови радиосистеми за предаване
от точка до много точки в честотни ленти на обхвата 1 GHz до 3
GHz (EN 301 055 V1.2.1:2000)
Fixed Radio Systems. Point-to-multipoint equipment. Direct Sequence
Code Division Multiple Access (DS-CDMA). Point-to-multipoint digital
radio system in frequency bands in the range 1 GHz to 3 GHz
ICS: 33.070.30
БДС EN 301 055 V1.2.1:2003 (en) 23 стр. - 39.60 лв.

БДС EN 301 055 V1.3.1:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-11-01    ТК-47
Фиксирани радиосистеми. Съоръжения за предаване от точка до
много точки. Многократен достъп с кодово разделяне и директна
последователност (DS-CDMA). Цифрови радиосистеми за предаване
от точка до много точки в честотни ленти на обхвата 1 GHz до 3
GHz (EN 301 055 V1.3.1:2000)
Fixed Radio Systems. Point-to-multipoint equipment. Direct Sequence
Code Division Multiple Access (DS-CDMA). Point-to-multipoint digital
radio systems in frequency bands in the range 1 GHz to 3 GHz
ICS: 33.070.30
БДС EN 301 055 V1.3.1:2003 (en) 23 стр. - 39.60 лв.

БДС EN 301 055 V1.4.1:2001
Статус: Действащ   Публикуван: 2001-12-01    ТК-47
Фиксирани радиосистеми. Съоръжения за предаване от точка до
много точки. Многократен достъп с кодово деление при директна
последователност (DS-CDMA). Цифрови радиосистеми за предаване
от точка до много точки в честотни ленти на обхвата от 1 GHz до 3
GHz (EN 301 055 V1.4.1:2001)
Fixed Radio Systems; Point-to-multipoint equipment; Direct Sequence
Code Division Multiple Access (DS-CDMA); Point-to-multipoint digital
radio system in frequency bands in the range 1 GHz to 3 GHz
ICS: 33.040.20
БДС EN 301 055 V1.4.1:2001 (en) 25 стр. - 45.60 лв.

БДС EN 301 080 V1.1.1:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-11-01    ТК-47
Предаване и мултиплексиране (ТМ). Цифрови радиорелейни
системи (DRRS). Многократен достъп с честотно разделяне (FDMA).
DRRS за предаване от точка до много точки в честотни ленти,
определени за фиксираната служба в обхвата от 3 GHz до 11 GHz
(EN 301 080 V1.1.1:1999)
Transmission and Multiplexing (TM). Digital Radio Relay Systems
(DRRS). Frequency Division Multiple Access (FDMA). Point-to-multipoint
DRRS in the bands allocated to the fixed service in the range from 3
GHz to 11 GHz
ICS: 33.070.30
БДС EN 301 080 V1.1.1:2003 (en) 25 стр. - 45.60 лв.

БДС EN 301 080 V1.2.1:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-11-01    ТК-47
Фиксирани радиосистеми. Съоръжения за връзка от точка до много
точки. Многократен достъп с честотно разделяне (FDMA). Цифрови
радиосистеми за предаване от точка до много точки в честотни
ленти на обхвата 3 GHz до 11 GHz (EN 301 080 V1.2.1:2000)
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Fixed Radio Systems. Point-to-multipoint equipment. Frequency Division
Multiple Access (FDMA). Point-to-multipoint digital radio systems in
frequency bands in the range 3 GHz to 11 GHz
ICS: 33.070.30
БДС EN 301 080 V1.2.1:2003 (en) 23 стр. - 39.60 лв.

БДС EN 301 080 V1.3.1:2001
Статус: Действащ   Публикуван: 2001-12-01    ТК-47
Фиксирани радиосистеми. Съоръжения за предаване от точка до
много точки. Многократен достъп с честотно деление (FDMA).
Цифрови радиосистеми за предаване от точка до много точки с
честотни ленти в обхвата от 3 GHz до 11 GHz (EN 301 080
V1.3.1:2001)
Fixed Radio Systems; Point-to-multipoint equipment; Frequency
Division Multiple Access (FDMA); Point-to-multipoint digital radio
systems in frequency bands in the range 3 GHz to 11 GHz
ICS: 33.040.20
БДС EN 301 080 V1.3.1:2001 (en) 25 стр. - 45.60 лв.

БДС EN 301 086 V7.0.2:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-03-01    ТК-47
Цифрови клетъчни далекосъобщителни системи (Фаза 2+) (GSM).
Спецификация за изпитване на съответствието на модул за
идентификация на абоната (SIM) (GSM 11.17 версия 7.0.2 Издание
1998) (EN 301 086 V7.0.2:1999)
Digital cellular telecommunications system (Phase 2+) (GSM);
Subscriber Identity Module (SIM) conformance test specification (GSM
11.17 version 7.0.2 Release 1998)
ICS: 33.070.50
БДС EN 301 086 V7.0.2:2004 (en) 91 стр. - 138.00 лв.

БДС EN 301 087 V5.3.1:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-11-01    ТК-47
Цифрови клетъчни далекосъобщителни системи (Фаза 2 и Фаза 2+)
(GSM). Технически изисквания на съоръженията в системата на
базовата станция (BSS). Въпроси на радиовръзката (GSM 11.21
версия 5.3.1) (EN 301 087 V5.3.1:1998)
Digital cellular telecommunications system (Phase 2 and Phase 2+)
(GSM). Base Station System (BSS) equipment specification. Radio
aspects (GSM 11.21 version 5.3.1)
ICS: 33.070.50
БДС EN 301 087 V5.3.1:2003 (en) 97 стр. - 138.00 лв.

БДС EN 301 087 V5.4.1:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-11-01    ТК-47
Цифрови клетъчни далекосъобщителни системи (Фаза 2 и Фаза 2+)
(GSM). Технически изисквания на съоръженията в системата на
базовата станция (BSS). Въпроси на радиовръзката (GSM 11.21
версия 5.4.1) (EN 301 087 V5.4.1:1999)
Digital cellular telecommunications system (Phase 2 and Phase 2+)
(GSM). Base Station System (BSS) equipment specification. Radio
aspects (GSM 11.21 version 5.4.1)
ICS: 33.070.50
БДС EN 301 087 V5.4.1:2003 (en) 97 стр. - 138.00 лв.

БДС EN 301 087 V7.1.1:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-11-01    ТК-47
Цифрови клетъчни далекосъобщителни системи (Фаза 2 и Фаза 2+)
(GSM). Технически изисквания на съоръженията в системата на
базовата станция (BSS). Въпроси на радиовръзката (GSM 11.21
версия 7.1.1 Издание 1998) (EN 301 087 V7.1.1:1999)
Digital cellular telecommunications system (Phase 2 and Phase 2+)
(GSM). Base Station System (BSS) equipment specification. Radio
aspects (GSM 11.21 version 7.1.1 Release 1998)
ICS: 33.070.50
БДС EN 301 087 V7.1.1:2003 (en) 111 стр. - 165.60 лв.

БДС EN 301 087 V7.2.1:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-11-01    ТК-47
Цифрови клетъчни далекосъобщителни системи (Фаза 2 и Фаза 2+)
(GSM). Технически изисквания на съоръженията в системата на
базовата станция (BSS). Въпроси на радиовръзката (GSM 11.21
версия 7.2.1 Издание 1998) (EN 301 087 V7.2.1:2000)
Digital cellular telecommunications system (Phase 2 and Phase 2+)
(GSM). Base Station System (BSS) equipment specification. Radio
aspects (GSM 11.21 version 7.2.1 Release 1998)
ICS: 33.070.50

БДС EN 301 087 V7.2.1:2003 (en) 143 стр. - 180.00 лв.

БДС EN 301 087 V8.1.1:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-11-01    ТК-47
Цифрови клетъчни далекосъобщителни системи (Фаза 2 и Фаза 2+)
(GSM). Технически изисквания на съоръженията в системата на
базовата станция (BSS). Въпроси на радиовръзката (GSM 11.21
версия 8.1.1 Издание 1999) (EN 301 087 V8.1.1:2000)
Digital cellular telecommunications system (Phase 2 and Phase 2+)
(GSM). Base Station System (BSS) equipment specification. Radio
aspects (GSM 11.21 version 8.1.1 Release 1999)
ICS: 33.070.50
БДС EN 301 087 V8.1.1:2003 (en) 153 стр. - 216.00 лв.

БДС EN 301 087 V8.2.1:2001
Статус: Действащ   Публикуван: 2001-12-01    ТК-47
Цифрови клетъчни далекосъобщителни системи (Фаза 2 и Фаза
2+). Спецификация на базовата станция на системата (BSS).
Радиочестотна част (GSM 11.21 версия 8.2.1 Издание 1999)
(стандартът се предлага само на CD-ROM) (EN 301 087 V8.2.1:2000)
Digital cellular telecommunications system (Phase 2 & Phase 2+); Base
Station System (BSS) equipment specification; Radio aspects (GSM
11.21 version 8.2.1 Release 1999)
ICS: 33.070.50
БДС EN 301 087 V8.2.1:2001 (en) 155 стр. - 216.00 лв.

БДС EN 301 090 V1.1.1:2002
Статус: Действащ   Публикуван: 2002-08-01    ТК-47
Електромагнитна съвместимост и въпроси на радиоспектъра (ЕRМ).
ЕМС на морски дежурни приемници за радиотелефони, работещи
на 2182 kHz (EN 301 090 V1.1.1:1998)
Electromagnetic compatibility and Radio  Spectrum Matters  (ERM).
Electromagnetic compatibility (EMC)  standard for maritime
radiotelephone watch receivers operating on 2 182 kHz
ICS: 33.100.01
БДС EN 301 090 V1.1.1:2002 (en) 24 стр. - 45.60 лв.

БДС EN 301 091 V1.1.1:2001
Статус: Действащ   Публикуван: 2001-12-01    ТК-47
Електромагнитна съвместимост и въпроси на радиоспектъра (ERM).
Пътен транспорт и телематичен трафик (RTTT). Технически
характеристики и методи за изпитване на радарни устройства,
работещи в обхвата от 76 GHz до 77 GHz (EN 301 091 V1.1.1:1998)
Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM); Road
Transport and Traffic Telematics (RTTT); Technical characteristics and
test methods for radar equipment operating in the 76 GHz to 77 GHz
band
ICS: 43.020, 33.100.01, 33.060.99
БДС EN 301 091 V1.1.1:2001 (en) 41 стр. - 75.60 лв.

БДС EN 301 091-1 V1.2.1:2008
Статус: Действащ   Публикуван: 2008-07-21    ТК-47
Eлектромагнитна съвместимост и въпроси на радиоспектъра (ERM).
Устройства с малък обсег на действие. Телематика за пътен
транспорт и трафик (RTTT). Радарни съоръжения, работещи в
честотния обхват от 76 GHz до 77 GHz. Част 1: Технически
характеристики и методи за изпитване на радарни съоръжения,
работещи в честотния обхват от 76 GHz до 77 GHz (EN 301 091-1
V1.2.1:2004)
Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM) -
Short Range Devices - Road Transport and Traffic Telematics (RTTT) -
Radar equipment  operating in the 76 GHz to 77 GHz range - Part 1:
Technical characteristics and test methods for radar equipment
operating in the 76 GHz to 77 GHz range
ICS: 33.100.01, 33.020
БДС EN 301 091-1 V1.2.1:2008 (bg) 44 стр. - 75.60 лв.

БДС EN 301 091-1 V1.3.3:2007
Статус: Действащ   Публикуван: 2007-01-01    ТК-47
Електромагнитна съвместимост и въпроси на радиоспектъра (ERM).
Радиосъоръжения с малък обсег на действие. Телематика за пътен
транспорт и трафик (RTTT). Радарни съоръжения, работещи в
обхвата от 76 GHz до 77 GHz. Част 1: Технически характеристики и
методи за изпитване на радарни съоръжения, работещи в обхвата
от 76 GHz до 77 GHz (EN 301 091-1 V1.3.3:2006)
Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM); Short
Range Devices; Road Transport and Traffic Telematics (RTTT); Radar
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equipment operating in the 76 GHz to 77 GHz range; Part 1: Technical
characteristics and test methods for radar equipment operating in the
76 GHz to 77 GHz range
ICS: 35.240.60, 33.100.01
БДС EN 301 091-1 V1.3.3:2007 (en) 40 стр. - 67.20 лв.

БДС EN 301 091-2 V1.2.1:2002
Статус: Действащ   Публикуван: 2002-06-01    ТК-47
Eлектромагнитна съвместимост и въпроси на радиоспектъра (ERM).
Радиосъоръжения с малък обсег на действие. Телематика за пътен
транспорт и трафик (RTTT). Радарни съоръжения, работещи в
обхвата от 76 GHz до 77 GHz. Част 2: Хармонизиран европейски
стандарт (EN), покриващ съществените изисквания на член 3.2 от
Директивата за радиосъоръжения и крайни далекосъобщителни
устройства (R&TTED) (EN 301 091-2 V1.2.1:2004)
Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM); Road
Transport and Traffic Telematics (RTTT); Radar equipment operating in
the 76 GHz to 77 GHz; Part 2: Harmonized EN covering essential
requirements of Article 3.2 of the R&TTE Directive
ICS: 33.100.01, 33.020
БДС EN 301 091-2 V1.2.1:2002 (en) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 301 091-2 V1.2.2:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-09-01    ТК-47
Eлектромагнитна съвместимост и въпроси на радиоспектъра (ERM).
Радиосъоръжения с малък обсег на действие. Телематика за пътен
транспорт и трафик (RTTT). Радарни съоръжения, работещи в
обхвата от 76 GHz до 77 GHz. Част 2: Хармонизиран европейски
стандарт (EN), покриващ съществените изисквания на член 3.2 от
Директивата за радиосъоръжения и крайни далекосъобщителни
устройства (R&TTED) (EN 301 091-2 V1.2.2:2005)
Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM); Short
Range Devices; Road Transport and Traffic Telematics (RTTT); Radar
equipment operating in the 76 GHz to 77 GHz range; Part 2:
Harmonised EN covering essential requirements of article 3.2 of the
R&TTE Directive
ICS: 33.100.01, 33.060.20
БДС EN 301 091-2 V1.2.2:2006 (en) 16 стр. - 28.80 лв.

БДС EN 301 091-2 V1.3.2:2007
Статус: Действащ   Публикуван: 2007-01-01    ТК-47
Eлектромагнитна съвместимост и въпроси на радиоспектъра (ERM).
Устройства с малък обсег на действие. Телематика за пътен
транспорт и трафик (RTTT). Радарни съоръжения, работещи в
обхвата от 76 GHz до 77 GHz. Част 2: Хармонизиран европейски
стандарт (EN), покриващ съществените изисквания на член 3.2 от
Директивата за радиосъоръжения и крайни далекосъобщителни
устройства (R&TTED) (EN 301 091-2 V1.3.2:2006)
Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM); Short
Range Devices; Road Transport and Traffic Telematics (RTTT); Radar
equipment operating in the 76 GHz to 77 GHz range; Part 2:
Harmonized EN covering essential requirements of article 3.2 of the
R&TTE Directive
ICS: 35.240.60, 33.100.01
БДС EN 301 091-2 V1.3.2:2007 (en) 15 стр. - 28.80 лв.
БДС EN 301 091-2 V1.3.2:2007 (bg) 14 стр. - 25.20 лв.

БДС EN 301 113 V6.1.1:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-11-01    ТК-47
Цифрови клетъчни далекосъобщителни системи (Фаза 2+) (GSM).
Обща радиоуслуга за пакетно предаване на данни (GPRS).
Описание на услугата. Етап 1 (GSM 02.60 версия 6.1.1) (EN 301 113
V6.1.1:1998)
Digital cellular telecommunications system (Phase 2+) (GSM). General
Packet Radio Service (GPRS). Service description. Stage 1 (GSM 02.60
version 6.1.1)
ICS: 33.070.50
БДС EN 301 113 V6.1.1:2003 (en) 31 стр. - 55.20 лв.

БДС EN 301 113 V6.2.1:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-11-01    ТК-47
Цифрови клетъчни далекосъобщителни системи (Фаза 2+) (GSM).
Обща радиоуслуга за пакетно предаване на данни (GPRS).
Описание на услугата. Етап 1 (GSM 02.60 версия 6.2.1 Издание
1997) (EN 301 113 V6.2.1:1999)
Digital cellular telecommunications system (Phase 2+) (GSM). General
Packet Radio Service (GPRS). Service description. Stage 1 (GSM 02.60

version 6.2.1 Release 1997)
ICS: 33.070.50
БДС EN 301 113 V6.2.1:2003 (en) 31 стр. - 55.20 лв.

БДС EN 301 113 V6.3.1:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-11-01    ТК-47
Цифрови клетъчни далекосъобщителни системи (Фаза 2+) (GSM).
Обща радиоуслуга за пакетно предаване на данни (GPRS).
Описание на услугата. Етап 1 (GSM 02.60 версия 6.3.1 Издание
1997) (EN 301 113 V6.3.1:2000)
Digital cellular telecommunications system (Phase 2+) (GSM). General
Packet Radio Service (GPRS). Service description. Stage 1 (GSM 02.60
version 6.3.1 Release 1997)
ICS: 33.070.50
БДС EN 301 113 V6.3.1:2003 (en) 32 стр. - 55.20 лв.

БДС EN 301 124 V1.1.1:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-11-01    ТК-47
Предаване и мултиплексиране (ТМ). Цифрови радиорелейни
системи (DRRS). DRRS за предаване от точка до много точки с
многократен достъп с кодово разделяне и директна
последователност (DS-CDMA) в честотни ленти в обхвата 3 GHZ до
11 GHZ (EN 301 124 V1.1.1:1998)
Transmission and Multiplexing (TM). Digital Radio Relay Systems
(DRRS). Direct Sequence Code Division Multiple Access (DS-CDMA)
point-to-multipoint DRRS in frequency bands in the range 3 GHz to 11
GHz
ICS: 33.070.30
БДС EN 301 124 V1.1.1:2003 (en) 25 стр. - 45.60 лв.

БДС EN 301 124 V1.2.1:2001
Статус: Действащ   Публикуван: 2001-12-01    ТК-47
Фиксирани радиосистеми. Съоръжения за предаване от точка до
много точки. Многократен достъп с кодово деление при директна
последователност (DS-CDMA) на цифрови радиосистеми за
предаване от точка до много точки с честотни ленти в обхвата от 3
GHz до 11 GHz (EN 301 124 V1.2.1:2001)
Fixed Radio Systems; Point-to-multipoint equipment; Direct Sequence
Code Division Multiple Access (DS-CDMA) point-to-multipoint digital
radio systems in frequency bands in the range 3 GHz to 11 GHz
ICS: 33.040.20
БДС EN 301 124 V1.2.1:2001 (en) 26 стр. - 45.60 лв.

БДС EN 301 126-1 V1.1.2:2001
Статус: Действащ   Публикуван: 2001-12-01    ТК-47
Фиксирани радиосистеми. Изпитване за съответствие. Част 1:
Съоръжения за предаване от точка до точка. Определения,
основни изисквания и процедури за изпитване (EN 301 126-1
V1.1.2:1999)
Fixed Radio Systems; Conformance testing; Part 1: Point-to-Point
equipment - Definitions, general requirements and test procedures
ICS: 33.040.20
БДС EN 301 126-1 V1.1.2:2001 (en) 65 стр. - 114.00 лв.

БДС EN 301 126-2-1 V1.1.1:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-11-01    ТК-47
Фиксирани радиосистеми. Изпитване за съответствие. Част 2-1:
Съоръжения за предаване от точка до много точки. Термини и
определения и основни изисквания (EN 301 126-2-1 V1.1.1:2000)
Fixed Radio Systems. Conformance testing. Part 2-1: Point-to-Multipoint
equipment. Definitions and general requirements
ICS: 33.060.30
БДС EN 301 126-2-1 V1.1.1:2003 (en) 42 стр. - 75.60 лв.
БДС EN 301 126-2-1 V1.1.1:2003 (bg) 48 стр. - 84.00 лв.

БДС EN 301 126-2-2 V1.1.1:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-11-01    ТК-47
Фиксирани радиосистеми. Изпитване за съответствие. Част 2-2:
Съоръжения за предаване от точка до много точки. Процедури за
изпитване за FDMA системи (EN 301 126-2-2 V1.1.1:2000)
Fixed Radio Systems. Conformance testing. Part 2-2: Point-to-Multipoint
equipment. Test procedures for FDMA systems
ICS: 33.060.30
БДС EN 301 126-2-2 V1.1.1:2003 (en) 24 стр. - 45.60 лв.
БДС EN 301 126-2-2 V1.1.1:2003 (bg) 29 стр. - 50.40 лв.

БДС EN 301 126-2-3 V1.1.1:2003
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Статус: Действащ   Публикуван: 2003-11-01    ТК-47
Фиксирани радиосистеми. Изпитване за съответствие. Част 2-3:
Съоръжения за предаване от точка до много точки. Процедури за
изпитване за ТDMA системи (EN 301 126-2-3 V1.1.1:2000)
Fixed Radio Systems. Conformance testing. Part 2-3: Point-to-Multipoint
equipment. Test procedures for TDMA systems
ICS: 33.060.30
БДС EN 301 126-2-3 V1.1.1:2003 (en) 21 стр. - 39.60 лв.
БДС EN 301 126-2-3 V1.1.1:2003 (bg) 27 стр. - 50.40 лв.

БДС EN 301 126-2-3 V1.2.1:2005
Статус: Действащ   Публикуван: 2005-06-01    ТК-47
Фиксирани радиосистеми. Изпитване за съответствие. Част 2-3:
Съоръжения за предаване от точка до много точки. Изпитвателни
процедури за TDMA системи (EN 301 126-2-3 V1.2.1:2004)
Fixed Radio Systems; Conformance testing; Part 2-3: Point-to-Multipoint
equipment; Test procedures for TDMA systems
ICS: 33.060.99
БДС EN 301 126-2-3 V1.2.1:2005 (en) 23 стр. - 39.60 лв.

БДС EN 301 126-2-4 V1.1.1:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-11-01    ТК-47
Фиксирани радиосистеми. Изпитване за съответствие. Част 2-4:
Съоръжения за предаване от точка до много точки. Процедури за
изпитване за FH-CDMA системи (EN 301 126-2-4 V1.1.1:2000)
Fixed Radio Systems. Conformance testing. Part 2-4: Point-to-Multipoint
equipment. Test procedures for FH-CDMA systems
ICS: 33.060.30
БДС EN 301 126-2-4 V1.1.1:2003 (en) 24 стр. - 45.60 лв.
БДС EN 301 126-2-4 V1.1.1:2003 (bg) 28 стр. - 50.40 лв.

БДС EN 301 126-2-5 V1.1.1:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-11-01    ТК-47
Фиксирани радиосистеми. Изпитване за съответствие. Част 2-5:
Съоръжения за рaдиовръзка от точка до много точки. Процедури за
изпитване за DS-CDMA системи
Fixed Radio Systems. Conformance testing. Part 2-5: Point-to-Multipoint
equipment. Test procedures for DS-CDMA systems
ICS: 33.060.30
БДС EN 301 126-2-5 V1.1.1:2003 (en) 24 стр. - 45.60 лв.
БДС EN 301 126-2-5 V1.1.1:2003 (bg) 28 стр. - 50.40 лв.

БДС EN 301 126-2-6 V1.1.1:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-11-01    ТК-47
Фиксирани радиосистеми. Изпитване за съответствие. Част 2-6:
Съоръжения за предаване от точка до много точки. Процедури за
изпитване за многократен достъп с времеразделяне при много
носещи сигнали (MC-TDMA) (EN 301 126-2-6 V1.1.1:2002)
Fixed Radio Systems. Conformance testing. Part 2-6: Point-to-Multipoint
equipment. Test procedures for Multi Carrier Time Division Multiple
Access (MC-TDMA) systems
ICS: 33.060.30
БДС EN 301 126-2-6 V1.1.1:2003 (en) 24 стр. - 45.60 лв.
БДС EN 301 126-2-6 V1.1.1:2003 (bg) 28 стр. - 50.40 лв.

БДС EN 301 126-3-1 V1.1.1:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-11-01    ТК-47
Фиксирани радиосистеми. Изпитване за съответствие. Част 3-1:
Антени за връзка от точка до много точки. Термини и определения,
основни изисквания и процедури за изпитване (EN 301 126-3-1
V1.1.1:2000)
Fixed Radio Systems. Conformance testing. Part 3-1: Point-to-Point
antennas. Definitions, general requirements and test procedures
ICS: 33.060.30
БДС EN 301 126-3-1 V1.1.1:2003 (en) 30 стр. - 55.20 лв.

БДС EN 301 126-3-1 V1.1.2:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-11-01    ТК-47
Фиксирани радиосистеми. Изпитване за съответствие. Част 3-1:
Антени за връзка от точка до точка. Термини и определения,
основни изисквания и процедури за изпитване (EN 301 126-3-1
V1.1.2:2002)
Fixed Radio Systems. Conformance testing. Part 3-1: Point-to-Point
antennas. Definitions, general requirements and test procedures
ICS: 33.060.30
БДС EN 301 126-3-1 V1.1.2:2003 (en) 30 стр. - 55.20 лв.

БДС EN 301 126-3-2 V1.1.1:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-11-01    ТК-47
Фиксирани радиосистеми. Изпитване за съответствие. Част 3-2:
Антени за връзка от точка до много точки. Термини и определения,
основни изисквания и процедури за изпитване (EN 301 126-3-2
V1.1.1:2001)
Fixed Radio Systems. Conformance testing. Part 3-2: Point-to-Multipoint
antennas - Definitions, general requirements and test procedures
ICS: 33.060.30
БДС EN 301 126-3-2 V1.1.1:2003 (en) 29 стр. - 50.40 лв.

БДС EN 301 126-3-2 V1.2.1:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-12-29    ТК-47
Фиксирани радиосистеми. Изпитване за съответствие. Част 3-2:
Антени за връзка от точка до много точки. Термини и определения,
основни изисквания и процедури за изпитване (EN 301 126-3-2
V1.2.1:2003)
Fixed Radio Systems;Conformance testing;Part 3-2: Point-to-Multipoint
antennas - Definitions, general requirements and test procedures
ICS: 33.060.30
БДС EN 301 126-3-2 V1.2.1:2010 (en) 17 стр. - 32.40 лв.

БДС EN 301 127 V1.1.1:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-11-01    ТК-47
Фиксирани радиосистеми. Съоръжения за предаване от точка до
точка. Цифрови радиосистеми с голям капацитет, пренасящи SDH
сигнали (2хSTM-1) в честотни обхвати с около 30 MHz канално
отстояние и използващи при работа съканална двойна поляризация
(CCDP) (EN 301 127 V1.1.1:2000)
Fixed Radio Systems. Point-to-point equipment. High capacity digital
radio systems carrying SDH signals (2 x STM-1) in frequency bands
with about 30 MHz channel spacing and using Co-Channel Dual
Polarized (CCDP) operation
ICS: 33.060.30
БДС EN 301 127 V1.1.1:2003 (en) 29 стр. - 50.40 лв.

БДС EN 301 127 V1.2.1:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-11-01    ТК-47
Фиксирани радиосистеми. Съоръжения за предаване от точка до
точка. Цифрови радиосистеми с голям капацитет, пренасящи SDH
сигнали до 2хSTM-1 в честотни ленти с около 30 MHz канално
отстояние и използващи при работа подреждане на канали с
еднаква поляризация (CCDP)
Fixed Radio Systems. Point-to-point equipment. High capacity digital
radio systems carrying SDH signals (up to 2 x STM-1) in frequency
bands with about 30 MHz channel spacing and using Co-polar
arrangements or Co-Channel Dual Polarized (CCDP) operation
ICS: 33.060.30
БДС EN 301 127 V1.2.1:2003 (en) 32 стр. - 55.20 лв.

БДС EN 301 127 V1.3.1:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-11-01    ТК-47
Фиксирани радиосистеми. Съоръжения за предаване от точка до
точка. Цифрови радиосистеми с голям капацитет, пренасящи SDH
сигнали до 2хSTM-1 в честотни ленти с около 30 MHz канално
отстояние и използващи при работа канали с еднакво подреждане
на каналите или съканална двойна поляризация (CCDP) (EN 301
127 V1.3.1:2002)
Fixed Radio Systems. Point-to-point equipment. High capacity digital
radio systems carrying SDH signals (up to 2 x STM-1) in frequency
bands with about 30 MHz channel spacing and using co-polar
arrangements or Co-Channel Dual Polarized (CCDP) operation
ICS: 33.060.30
БДС EN 301 127 V1.3.1:2003 (en) 31 стр. - 55.20 лв.

БДС EN 301 128 V1.1.1:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-11-01    ТК-47
Предаване и мултиплексиране (ТМ). Цифрови радиорелейни
системи (DRRS). Плезиохронна цифрова йерархия (PDH). DRRS с
малък и среден капацитет, работещи в честотните обхвати 13 GHz,
15 GHz и 18 GHz (EN 301 128 V1.1.1:1999)
Transmission and Multiplexing (TM). Digital Radio Relay Systems
(DRRS). Plesiochronous Digital Hierarchy (PDH). Low and medium
capacity DRRS operating in the 13 GHz, 15 GHz and 18 GHz frequency
bands
ICS: 33.070.01
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БДС EN 301 128 V1.1.1:2003 (en) 21 стр. - 39.60 лв.

БДС EN 301 128 V1.1.2:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-11-01    ТК-47
Фиксирани радиосистеми. Съоръжения за предаване от точка до
точка. Плезиохронна цифрова йерархия (PDH). Цифрови
радиосистеми с малък и среден капацитет, работещи в честотните
обхвати 13 GHz, 15 GHz и 18 GHz (EN 301 128 V1.1.2:2000)
Fixed Radio Systems. Point-to-point equipment. Plesiochronous Digital
Hierarchy (PDH). Low and medium capacity digital radio systems
operating in the 13 GHz, 15 GHz and 18 GHz frequency bands
ICS: 33.060.30
БДС EN 301 128 V1.1.2:2003 (en) 20 стр. - 36.00 лв.

БДС EN 301 128 V1.2.1:2001
Статус: Действащ   Публикуван: 2001-12-01    ТК-47
Фиксирани радиосистеми. Съоръжения за предаване от точка до
точка. Плезиохронна цифрова йерархия (PDH). Цифрови
радиосистеми с малък и среден капацитет, работещи в честотните
обхвати 13 GHz, 15 GHz и 18 GHz (EN 301 128 V1.2.1:2001)
Fixed Radio Systems; Point-to-point equipment; Plesiochronous Digital
Hierarchy (PDH); Low and medium capacity digital radio systems
operating in the 13 GHz, 15 GHz and 18 GHz frequency bands
ICS: 33.040.20
БДС EN 301 128 V1.2.1:2001 (en) 23 стр. - 39.60 лв.

БДС EN 301 129 V1.1.1:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-11-01    ТК-47
Предаване и мултиплексиране (ТМ). Цифрови радиорелейни
системи (DRRS). Синхронна цифрова йерархия (SDH). Параметри за
наблюдение и контрол за работните характеристики на система на
SDH DRRS (EN 301 129 V1.1.1:1998)
Transmission and Multiplexing (TM). Digital Radio Relay Systems
(DRRS). Synchronous Digital Hierarchy (SDH). System performance
monitoring parameters of SDH DRRS
ICS: 33.070.01
БДС EN 301 129 V1.1.1:2003 (en) 42 стр. - 75.60 лв.

БДС EN 301 129 V1.1.2:2001
Статус: Действащ   Публикуван: 2001-12-01    ТК-47
Предаване и мултиплексиране (TM). Цифрови радиорелейни
системи (DRRS). Синхронна цифрова йерархия (SDH). Действие на
системата за наблюдение параметрите на SDH DRRS (EN 301 129
V1.1.2:1999)
Transmission and Multiplexing (TM); Digital Radio Relay Systems
(DRRS); Synchronous Digital Hierarchy (SDH); System performance
monitoring parameters of SDH DRRS
ICS: 33.060.30
БДС EN 301 129 V1.1.2:2001 (en) 42 стр. - 75.60 лв.

БДС EN 301 166 V1.1.1:2001
Статус: Действащ   Публикуван: 2001-12-01    ТК-47
Електромагнитна съвместимост и въпроси на радиоспектъра (ERM).
Земна подвижна служба. Технически характеристики и условия за
изпитване на радиосъоръжения за аналогова и/или цифрова връзка
(говор и/или данни), работещи с теснолентови канали и имащи
антенен съединител (EN 301 166 V1.1.1:1999)
Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM); Land
mobile service; Technical characteristics and test conditions for radio
equipment for analogue and/or digital communication (speech and/or
data) and operating on narrowband channels and
ICS: 33.100.01
БДС EN 301 166 V1.1.1:2001 (en) 100 стр. - 138.00 лв.

БДС EN 301 166-1 V1.1.2:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-11-01    ТК-47
Електромагнитна съвместимост и въпроси на радиоспектъра (ERM).
Земна подвижна служба. Радиосъоръжения за аналогови и/или
цифрови връзки (говор и/или данни), работещи на теснолентови
канали и имащи антенен съединител. Част 1: Технически
характеристики и методи за измерване (EN 301 166-1 V1.1.2:2001)
Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM). Land
Mobile Service. Radio equipment for analogue and/or digital
communication (speech and/or data) and operating on narrow band
channels and having an antenna connector. Part 1: Technical
characteristics and methods of measurement
ICS: 33.100.01

БДС EN 301 166-1 V1.1.2:2003 (en) 97 стр. - 138.00 лв.

БДС EN 301 166-1 V1.2.1:2007
Статус: Действащ   Публикуван: 2007-09-01    ТК-47
Електромагнитна съвместимост и въпроси на радиоспектъра (ERM).
Земна подвижна служба. Радиосъоръжения за аналогови и/или
цифрови връзки (говор и/или данни), работещи на теснолентови
канали и имащи антенен съединител. Част 1: Технически
характеристики и методи за измерване (EN 301 166-1 V1.2.1:2007)
Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM); Land
Mobile Service; Radio equipment for analogue and/or digital
communication (speech and/or data) and operating on narrow band
channels and having an antenna connector; Part 1: Technical
characteristics and methods of measurement
ICS: 33.060.20
БДС EN 301 166-1 V1.2.1:2007 (en) 82 стр. - 138.00 лв.

БДС EN 301 166-1 V1.3.1:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-01-30    ТК-47
Електромагнитна съвместимост и въпроси на радиоспектъра (ERM).
Земна подвижна служба. Радиосъоръжения с антенен съединител
за аналогови и/или цифрови съобщения (говор и/или данни),
работещи на теснолентови канали. Част 1: Технически
характеристики и методи за измерване (EN 301 166-1 V1.3.1:2008)
Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM); Land
Mobile Service; Radio equipment for analogue and/or digital
communication (speech and/or data) and operating on narrow band
channels and having an antenna connector; Part 1: Technical
characteristics and methods of measurement
ICS: 33.100.01
БДС EN 301 166-1 V1.3.1:2009 (en) 83 стр. - 138.00 лв.

БДС EN 301 166-1 V1.3.2:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-12-29    ТК-47
Електромагнитна съвместимост и въпроси на радиоспектъра (ERM).
Земна подвижна служба. Радиосъоръжения с антенен съединител
за аналогови и/или цифрови съобщения (говор и/или данни),
работещи на теснолентови канали. Част 1: Технически
характеристики и методи за измерване (EN 301 166-1 V1.3.2:2009)
Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM); Land
Mobile Service; Radio equipment for analogue and/or digital
communication (speech and/or data) and operating on narrow band
channels and having an antenna connector; Part 1: Technical
characteristics and methods of measurement 
ICS: 33.100.01
БДС EN 301 166-1 V1.3.2:2010 (en) 42 стр. - 75.60 лв.

БДС EN 301 166-2 V1.1.1:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-02-01    ТК-47
Eлектромагнитна съвместимост и въпроси на радиоспектъра (ERM).
Земна подвижна служба. Технически характеристики и условия за
изпитване на радиосъоръжения с антенен съединител за аналогови
и/или цифрови съобщения, работещи на теснолентови канали. Част
2: Хармонизиран европейски стандарт (EN), покриващ
съществените изисквания на член 3.2 от Директивата за
радиосъоръжения и крайни далекосъобщителни устройства
(R&TTED) (EN 301 166-2 V1.1.1:2001)
Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM); Land
mobile service; Technical characteristics and test conditions for radio
equipment for analogue and/or digital communication (speech and/or
data) and operating on narrowband channels and having an antenna
connector; Part 2: Harmonized EN covering essential requirements
under
Article 3.2 of the R&TTE Directive
ICS: 33.070.50
БДС EN 301 166-2 V1.1.1:2003 (en) 18 стр. - 32.40 лв.

БДС EN 301 166-2 V1.2.1:2007
Статус: Действащ   Публикуван: 2007-09-01    ТК-47
Eлектромагнитна съвместимост и въпроси на радиоспектъра (ERM).
Земна подвижна служба. Радиосъоръжения с антенен съединител
за аналогови и/или цифрови съобщения (говор и/или данни),
работещи на теснолентови канали. Част 2: Хармонизиран
европейски стандарт (EN), покриващ съществените изисквания на
член 3.2 от Директивата за радиосъоръжения и крайни
далекосъобщителни устройства (R&TTED) (EN 301 166-2
V1.2.1:2007)
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Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM); Land
Mobile Service; Radio equipment for analogue and/or digital
communication (speech and/or data) and operating on narrow band
channels and having an antenna connector; Part 2: Harmonized EN
covering essential requirements of article 3.2 of the R&TTE Directive
ICS: 33.060.20
БДС EN 301 166-2 V1.2.1:2007 (en) 22 стр. - 39.60 лв.

БДС EN 301 166-2 V1.2.2:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-01-30    ТК-47
Eлектромагнитна съвместимост и въпроси на радиоспектъра (ERM).
Земна подвижна служба. Радиосъоръжения с антенен съединител
за аналогови и/или цифрови съобщения (говор и/или данни),
работещи на теснолентови канали. Част 2: Хармонизиран
европейски стандарт (EN), покриващ съществените изисквания на
член 3.2 от Директивата за радиосъоръжения и крайни
далекосъобщителни устройства (R&TTED) (EN 301 166-2
V1.2.2:2008)
Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM); Land
Mobile Service; Radio equipment for analogue and/or digital
communication (speech and/or data) and operating on narrow band
channels and having an antenna connector; Part 2: Harmonized EN
covering essential requirements of article 3.2 of the R&TTE Directive
ICS: 33.100.01
БДС EN 301 166-2 V1.2.2:2009 (en) 21 стр. - 39.60 лв.

БДС EN 301 166-2 V1.2.3:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-03-30    ТК-47
Eлектромагнитна съвместимост и въпроси на радиоспектъра (ERM).
Земна подвижна служба. Радиосъоръжения с антенен съединител
за аналогови и/или цифрови съобщения (говор и/или данни),
работещи на теснолентови канали. Част 2: Хармонизиран
европейски стандарт (EN), покриващ съществените изисквания на
член 3.2 от Директивата за радиосъоръжения и крайни
далекосъобщителни устройства (R&TTED)
 (EN 301 166-2 V1.2.3:2009)
Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM); Land
Mobile Service; Radio equipment for analogue and/or digital
communication (speech and/or data) and operating on narrow band
channels and having an antenna connector; Part 2: Harmonized EN
covering essential requirements of article 3.2 of the R&TTE Directive 
ICS: 33.100.01
БДС EN 301 166-2 V1.2.3:2010 (en) 21 стр. - 39.60 лв.

БДС EN 301 171 V1.1.1:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-12-01    ТК-47
Видео кодиране за комуникации с ниска цифрова скорост [ITU -T
Препоръка H. 263 (1996)] (EN 301 171 V1.1.1:1998)
Video coding for low bit rate communication [ITU-T Recommendation
H.263 (1996)]
ICS: 33.160.40
БДС EN 301 171 V1.1.1:2003 (en) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС EN 301 178 V1.1.1:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-11-01    ТК-47
Електромагнитна съвместимост и въпроси на радиоспектъра (ERM).
Технически характеристики и методи за измерване на носими VHF
радиотелефонни устройства за морската мобилна служба,
работеща в обхватите VHF (само се изключват GMDSS приложения)
(EN 301 178 V1.1.1:1999)
ElectroMagnetic Compatibility and Radio Spectrum Matters (ERM).
Technical characteristics and methods of measurement for portable
Very High Frequency (VHF) radiotelephone equipment for the maritime
mobile service operating in the VHF bands (for non-GMDSS applications
only)
ICS: 33.100.01
БДС EN 301 178 V1.1.1:2003 (en) 47 стр. - 84.00 лв.

БДС EN 301 178-1 V1.1.2:2001
Статус: Действащ   Публикуван: 2001-12-01    ТК-47
Електромагнитна съвместимост и въпроси на радиоспектъра (ERM).
Носими високочестотни (VHF) радиотелефонни устройства за
морска подвижна служба, работещи в VHF обхвати (без GMDSS
приложения). Част 1: Технически характеристики и методи за
измерване (EN 301 178-1 V1.1.2:2000)
ElectroMagnetic Compatibility and Radio Spectrum Matters
(ERM);Portable Very High Frequency (VHF) radiotelephone equipment

for the maritime mobile service operating in the VHF bands (for non-
GMDSS applications only);Part 1: Technical characteristics and m
ICS: 47.020.01, 33.100.01, 33.060.20
БДС EN 301 178-1 V1.1.2:2001 (en) 48 стр. - 84.00 лв.

БДС EN 301 178-1 V1.2.1:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-12-29    ТК-47
Електромагнитна съвместимост и въпроси на радиоспектъра (ERM).
Носими високочестотни (VHF) радиотелефонни съоръжения за
морска подвижна служба, работещи в VHF обхватите (само за
приложения без GMDSS). Част 1: Технически характеристики и
методи на измерване (EN 301 178-1 V1.2.1:2003)
Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters
(ERM);Portable Very High Frequency (VHF) radiotelephone equipment
for the maritime mobile service operating in the VHF bands (for non-
GMDSS applications only);Part 1: Technical characteristics and methods
of measurement
ICS: 33.100.01
БДС EN 301 178-1 V1.2.1:2010 (en) 25 стр. - 45.60 лв.

БДС EN 301 178-1 V1.3.1:2007
Статус: Действащ   Публикуван: 2007-04-01    ТК-47
Електромагнитна съвместимост и въпроси на радиоспектъра (ERM).
Носими високочестотни (VHF) радиотелефонни съоръжения за
морска подвижна служба, работещи в VHF обхватите (само за
приложения без GMDSS). Част 1: Технически характеристики и
методи на измерване (EN 301 178-1 V1.3.1:2007)
Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM);
Portable Very High Frequency (VHF) radiotelephone equipment for the
maritime mobile service operating in the VHF bands (for non-GMDSS
applications only); Part 1: Technical characteristics and methods of
measurement
ICS: 47.020.01, 33.100.01, 33.060.20
БДС EN 301 178-1 V1.3.1:2007 (en) 50 стр. - 84.00 лв.

БДС EN 301 178-1 V1.4.1:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-12-13    ТК-47
Електромагнитна съвместимост и въпроси на радиоспектъра (ERM).
Носими високочестотни (VHF) радиотелефонни съоръжения за
морска подвижна служба, работещи в VHF обхватите (само за
приложения без GMDSS). Част 1: Технически характеристики и
методи за измерване (EN 301 178-1 V1.4.1:2011)
Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM);
Portable Very High Frequency (VHF) radiotelephone equipment for the
maritime mobile service operating in the VHF bands (for non-GMDSS
applications only); Part 1: Technical characteristics and methods of
measurement
ICS: 47.020.01, 33.100.01, 33.060.20
БДС EN 301 178-1 V1.4.1:2011 (en) 50 стр. - 84.00 лв.

БДС EN 301 178-2 V1.1.1:2002
Статус: Действащ   Публикуван: 2002-11-01    ТК-47
Електромагнитна съвместимост и въпроси на радиоспектъра (ERM).
Носими високочестотни (VHF) радиотелефонни съоръжения за
морска подвижна служба, работещи в VHF обхватите (само за
приложения без GMDSS). Част 2: Хармонизиран европейски
стандарт според член 3(2) от Директивата за радиосъоръжения и
крайни далекосъобщителни устройства (R&TTED) (EN 301 178-2
V1.1.1:2000)
Electromagnetic compatibility and radio spectrum matters (ERM) -
Portable very high frequency (VHF) radiotelephone equipment for the
maritime mobile service operating in the VHF bands (for non-GMDSS
applications only) - Part 2: Harmonised EN under Article 3(2) of the R &
TTE Directive
ICS: 33.100.01
БДС EN 301 178-2 V1.1.1:2002 (en) 21 стр. - 39.60 лв.

БДС EN 301 178-2 V1.2.2:2007
Статус: Действащ   Публикуван: 2007-04-01    ТК-47
Електромагнитна съвместимост и въпроси на радиоспектъра (ERM).
Носими високочестотни (VHF) радиотелефонни съоръжения за
морска подвижна служба, работещи в VHF обхватите (само за
приложения без GMDSS). Част 2: Хармонизиран европейски
стандарт (EN) според член 3.2 от Директивата за радиосъоръжения
и крайни далекосъобщителни устройства (R&TTED) (EN 301 178-2
V1.2.2:2007)
Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM);
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Portable Very High Frequency (VHF) radiotelephone equipment for the
maritime mobile service operating in the VHF bands (for non-GMDSS
applications only); Part 2: Harmonized EN covering essential
requirements of article 3.2 of the R&TTE Directive
ICS: 47.020.01, 33.100.01, 33.060.20
БДС EN 301 178-2 V1.2.2:2007 (en) 23 стр. - 39.60 лв.

БДС EN 301 179 V1.1.1:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-11-01    ТК-47
Предаване и мултиплексиране (TM). Цифрови радиорелейни
системи (DRRS). Mногократен достъп с кодово разделяне и
скокообразно изменение на честотата (FH-CDMA). DRRS за
предаване от точка до много точки в ленти от обхвата 1 GHz до 3
GHz (EN 301 179 V1.1.1:1999)
Transmission and Multiplexing (TM). Digital Radio Relay Systems
(DRRS). Frequency Hopping Code Division Multiple Access (FH-CDMA).
Point-to-multipoint DRRS in the bands within the range 1 GHz to 3 GHz
ICS: 33.070.01
БДС EN 301 179 V1.1.1:2003 (en) 22 стр. - 39.60 лв.

БДС EN 301 179 V1.2.1:2001
Статус: Действащ   Публикуван: 2001-12-01    ТК-47
Фиксирани радиосистеми. Съоръжения за предаване от точка до
много точки. Многократен достъп с кодово деление и скокообразно
изменение на честотата (FH-CDMA). Цифрови радиорелейни
системи за предаване от точка до много точки (DRRS) с честотни
ленти в обхвата от 1 GHz до 3GHz (EN 301 179 V1.2.1:2001)
Fixed Radio Systems; Point-to-multipoint equipment; Frequency
Hopping Code Division Multiple Access (FH-CDMA); Point-to-multipoint
Digital Radio Relay Systems (DRRS) in the bands within the range 1
GHz to 3 GHz
ICS: 33.040.20
БДС EN 301 179 V1.2.1:2001 (en) 25 стр. - 45.60 лв.

БДС EN 301 192 V1.1.1:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-12-01    ТК-47
Цифрово видеоразпръскване (DVB). DVB спецификация за
разпръскване на данни (EN 301 192 V1.1.1:1997)
Digital Video Broadcasting (DVB) - DVB specification for data
broadcasting
ICS: 33.170
БДС EN 301 192 V1.1.1:2003 (en) 33 стр. - 61.20 лв.

БДС EN 301 192 V1.2.13:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-09-01    ТК-47
Цифрово видеоразпръскване (DVB). DVB спецификация за
разпръскване на данни
ICS: 33.020
БДС EN 301 192 V1.2.13:2003 (bg) 39 стр. - 67.20 лв.

БДС EN 301 192 V1.3.1:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-12-01    ТК-47
Цифрово видеоразпръскване (DVB). DVB спецификация за
разпръскване на данни (EN 301 192 V1.3.1:2003)
Digital Video Broadcasting (DVB) - DVB specification for data
broadcasting
ICS: 33.170
БДС EN 301 192 V1.3.1:2003 (en) 60 стр. - 97.20 лв.

БДС EN 301 192 V1.4.1:2005
Статус: Действащ   Публикуван: 2005-06-01    ТК-47
Цифрово видеоразпръскване (DVB). DVB спецификация за
разпръскване на данни (EN 301 192 V1.4.1:2004)
Digital Video Broadcasting (DVB); DVB specification for data
broadcasting
ICS: 33.060.99
БДС EN 301 192 V1.4.1:2005 (en) 78 стр. - 129.60 лв.

БДС EN 301 192 V1.4.2:2008
Статус: Действащ   Публикуван: 2008-06-30    ТК-47
Цифрово видеоразпръскване (DVB). DVB спецификация за
разпръскване на данни (EN 301 192 V1.4.2:2008)
Digital Video Broadcasting (DVB); DVB specification for data
broadcasting 
ICS: 33.170
БДС EN 301 192 V1.4.2:2008 (en) 81 стр. - 138.00 лв.

БДС EN 301 192 V1.5.1:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-11-30    ТК-47
Цифрово видеоразпръскване (DVB). DVB спецификация за
разпръскване на данни (EN 301 192 V1.5.1:2009)
Digital Video Broadcasting (DVB); DVB specification for data
broadcasting 
ICS: 33.170
БДС EN 301 192 V1.5.1:2009 (en) 82 стр. - 138.00 лв.

БДС EN 301 192:2001
Статус: Действащ   Публикуван: 2001-05-01    ТК-47
Цифрово видеоразпръскване (DVB). DVB спецификации за
разпръскване на данни
Digital Video Broadcasting (DVB) - DVB specifications for data
broadcasting
ICS: 33.170, 33.060.99
БДС EN 301 192:2001 (en) 34 стр. - 61.20 лв.

БДС EN 301 193:2001
Статус: Действащ   Публикуван: 2001-05-01    ТК-47
Цифрово видеоразпръскване (DVB). Интерактивен канал чрез
цифровите безжични далекосъобщения с разширен достъп (DEST)
Digital Video Broadcasting (DVB) -  Interaction chanel throgh the Digital
Enhanced Cordless Telecommunications (DEST)
ICS: 33.170
БДС EN 301 193:2001 (en) 21 стр. - 39.60 лв.

БДС EN 301 195:2001
Статус: Действащ   Публикуван: 2001-05-01    ТК-47
Цифрово видеоразпръскване (DVB). Интерактивен канал чрез
глобалната система за мобилни съобщения (GSM)
Digital Video Broadcasting (DVB) - Interaction chanel throgh the Global
System for Mobile communications (GSM)
ICS: 33.170
БДС EN 301 195:2001 (en) 15 стр. - 28.80 лв.

БДС EN 301 199 V1.1.1:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-12-01    ТК-47
Цифрово видеоразпръскване (DVB). Канал за взаимодействие при
локална многоточкова разпределителна система (LMDS) (EN 301
199 V1.1.1:1998)
Digital Video Broadcasting (DVB) - Interaction channel for Local Multi-
point Distribution Systems (LMDS)
ICS: 33.170
БДС EN 301 199 V1.1.1:2003 (en) 73 стр. - 129.60 лв.

БДС EN 301 199:2001
Статус: Действащ   Публикуван: 2001-05-01    ТК-47
Цифрово видеоразпръскване (DVB). Интерактивен канал за
локални многоточкови резпределителни системи (LMDS)
Digital Video Broadcasting (DVB) - Interaction chanel for Local Multi-
point Distribution Systems (LMDS)
ICS: 33.170, 33.060.99
БДС EN 301 199:2001 (en) 128 стр. - 180.00 лв.

БДС EN 301 210:2001
Статус: Действащ   Публикуван: 2001-05-01    ТК-47
Цифрово видеоразпръскване (DVB). Рамкова структура, канално
кодиране и модулация при цифрово спътниково събиране на
новини (DSNG) и други допълнителни спътникови приложения
Digital Video Broadcasting (DVB) - Framing structure, chanel coding
and modulation for Digital Satellite News Gathering (DSNG) and other
contribution applications by satellite
ICS: 33.170, 33.060.30
БДС EN 301 210:2001 (en) 33 стр. - 61.20 лв.

БДС EN 301 213-1 V1.1.1:2001
Статус: Действащ   Публикуван: 2001-12-01    ТК-47
Фиксирани радиосистеми. Съоръжения за предаване от точка до
много точки. Цифрови радиосистеми за предаване от точка до
много точки с честотни ленти в обхвата от 24,25 GHz до 29,5 GHz,
използващи различни методи за достъп. Част 1: Основни
параметри (EN 301 213-1 V1.1.1:1999)
Fixed Radio Systems; Point-to-multipoint equipment; Point-to-multipoint
digital radio systems in frequency bands in the range 24,25 GHz to 29,5
GHz using different access methods; Part 1: Basic parameters
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ICS: 33.040.20
БДС EN 301 213-1 V1.1.1:2001 (en) 21 стр. - 39.60 лв.

БДС EN 301 213-1 V1.1.2:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-11-01    ТК-47
Фиксирани радиосистеми. Съоръжения за предаване от точка до
много точки. Цифрови радиосистеми за предаване от точка до
много точки в честотни ленти от обхвата 24,25 GHz до 29,5 GHz,
използващи различни методи за достъп. Част 1: Основни
параметри (EN 301 213-1 V1.1.2:2002)
Fixed Radio Systems. Point-to-multipoint equipment. Point-to-multipoint
digital radio systems in frequency bands in the range 24,25 GHz to 29,5
GHz using different access methods. Part 1: Basic parameters
ICS: 33.060.30
БДС EN 301 213-1 V1.1.2:2003 (en) 23 стр. - 39.60 лв.

БДС EN 301 213-2 V1.1.1:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-11-01    ТК-47
Фиксирани радиосистеми. Съоръжения за предаване от точка до
много точки. Цифрови радиосистеми за предаване от точка до
много точки в честотни ленти от обхвата 24,25 GHz до 29,5 GHz,
използващи различни методи за достъп. Част 2: Методи за
многократен достъп с честотно разделяне (FDMA) (EN 301 213-2
V1.1.1:1999)
Fixed Radio Systems. Point-to-multipoint equipment. Point-to-multipoint
digital radio systems in frequency bands in the range 24,25 GHz to 29,5
GHz using different access methods. Part 2: Frequency Division Multiple
Access (FDMA) methods
ICS: 33.060.30
БДС EN 301 213-2 V1.1.1:2003 (en) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 301 213-2 V1.2.1:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-11-01    ТК-47
Фиксирани радиосистеми. Съоръжения за предаване от точка до
много точки. Цифрови радиосистеми за предаване от точка до
много точки в честотни ленти от обхвата 24,25 GHz до 29,5 GHz,
използващи различни методи за достъп. Част 2: Методи за
многократен достъп с честотно разделяне (FDMA) (EN 301 213-2
V1.2.1:2000)
Fixed Radio Systems. Point-to-multipoint equipment. Point-to-multipoint
digital radio systems in frequency bands in the range 24,25 GHz to 29,5
GHz using different access methods. Part 2: Frequency Division Multiple
Access (FDMA) methods
ICS: 33.060.30
БДС EN 301 213-2 V1.2.1:2003 (en) 14 стр. - 25.20 лв.

БДС EN 301 213-2 V1.3.1:2001
Статус: Действащ   Публикуван: 2001-12-01    ТК-47
Фиксирани радиосистеми. Съоръжения за предаване от точка до
много точки. Цифрови радиосистеми за предаване от точка до
много точки с честотни ленти в обхвата от 24,25 GHz до 29,5 GHz,
използващи различни методи за достъп. Част 2: Методи за
многократен достъп с честотно деление (FDMA) (EN 301 213-2
V1.3.1:2001)
Fixed Radio Systems; Point-to-multipoint equipment; Point-to-multipoint
digital radio systems in frequency bands in the range 24,25 GHz to 29,5
GHz using different access methods; Part 2: Frequency Division Multiple
Access (FDMA) methods
ICS: 33.040.20
БДС EN 301 213-2 V1.3.1:2001 (en) 15 стр. - 28.80 лв.

БДС EN 301 213-3 V1.1.1:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-11-01    ТК-47
Фиксирани радиосистеми. Съоръжения за предаване от точка до
много точки. Цифрови радиосистеми за предаване от точка до
много точки в честотни ленти от обхвата 24,25 GHz до 29,5 GHz,
използващи различни методи за достъп. Част 3: Методи за
многократен достъп с времеразделяне (ТDMA) (EN 301 213-3
V1.1.1:2000)
Fixed Radio Systems. Point-to-multipoint equipment. Point-to-multipoint
digital radio systems in frequency bands in the range 24,25 GHz to 29,5
GHz using different access methods. Part 3: Time Division Multiple
Access (TDMA) methods
ICS: 33.060.30
БДС EN 301 213-3 V1.1.1:2003 (en) 15 стр. - 28.80 лв.

БДС EN 301 213-3 V1.2.1:2003

Статус: Действащ   Публикуван: 2003-11-01    ТК-47
Фиксирани радиосистеми. Съоръжения за предаване от точка до
много точки. Цифрови радиосистеми за предаване от точка до
много точки в честотни ленти от обхвата 24,25 GHz до 29,5 GHz,
използващи различни методи за достъп. Част 3: Методи за
многократен достъп (EN 301 213-3 V1.2.1:2000)
Fixed Radio Systems. Point-to-multipoint equipment. Point-to-multipoint
digital radio systems in frequency bands in the range 24,25 GHz to 29,5
GHz using different access methods. Part 3: Time Division Multiple
Access (TDMA) methods
ICS: 33.060.30
БДС EN 301 213-3 V1.2.1:2003 (en) 20 стр. - 36.00 лв.

БДС EN 301 213-3 V1.3.1:2001
Статус: Действащ   Публикуван: 2001-12-01    ТК-47
Фиксирани радиосистеми. Съоръжения за предаване от точка до
много точки. Цифрови радиосистеми за предаване от точка до
много точки с честотни ленти в обхвата от 24,25 GHz до 29,5 GHz,
използващи различни методи за достъп. Част 3: Методи за
многократен достъп с времеделение (TDMA) (EN 301 213-3
V1.3.1:2001)
Fixed Radio Systems; Point-to-multipoint equipment; Point-to-multipoint
digital radio systems in frequency bands in the range 24,25 GHz to 29,5
GHz using different access methods; Part 3: Time Division Multiple
Access (TDMA) methods
ICS: 33.040.20
БДС EN 301 213-3 V1.3.1:2001 (en) 21 стр. - 39.60 лв.

БДС EN 301 213-3 V1.4.1:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-11-01    ТК-47
Фиксирани радиосистеми. Съоръжения за предаване от точка до
много точки. Цифрови радиосистеми за предаване от точка до
много точки в честотни ленти от обхвата 24,25 GHz до 29,5 GHz,
използващи различни методи за достъп. Част 3: Методи за
многократен достъп с времеразделяне (ТDMA) (EN 301 213-3
V1.4.1:2002)
Fixed Radio Systems. Point-to-multipoint equipment. Point-to-multipoint
digital radio systems in frequency bands in the range 24,25 GHz to 29,5
GHz using different access methods. Part 3: Time Division Multiple
Access (TDMA) methods
ICS: 33.060.30
БДС EN 301 213-3 V1.4.1:2003 (en) 21 стр. - 39.60 лв.

БДС EN 301 213-4 V1.1.1:2001
Статус: Действащ   Публикуван: 2001-12-01    ТК-47
Фиксирани радиосистеми. Съоръжения за предаване от точка до
много точки. Цифрови радиосистеми за предаване от точка до
много точки с честотни ленти в обхвата от 24,25 GHz до 29,5 GHz,
използващи различни методи за достъп. Част 4: Методи за
многократен достъп с кодово деление при директна
последователност (DS-CDMA) (EN 301 213-4 V1.1.1:2001)
Fixed Radio Systems; Point-to-multipoint equipment; Point-to-multipoint
digital radio systems in frequency bands in the range 24,25 GHz to 29,5
GHz using different access methods; Part 4: Direct Sequence Code
Division Multiple Access (DS-CDMA) methods
ICS: 33.040.20
БДС EN 301 213-4 V1.1.1:2001 (en) 20 стр. - 36.00 лв.

БДС EN 301 213-5 V1.1.1:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-11-01    ТК-47
Фиксирани радиосистеми. Съоръжения за предаване от точка до
много точки. Цифрови радиосистеми за предаване от точка до
много точки в честотни ленти от обхвата 24,25 GHz до 29,5 GHz,
използващи различни методи за достъп. Част 5: Методи за
многократен достъп с времеразделяне и много носещи сигнали (МС-
ТDMA) (EN 301 213-4 V1.1.1:2001)
Fixed Radio Systems. Point-to-multipoint equipment. Point-to-multipoint
digital radio systems in frequency bands in the range 24,25 GHz to 29,5
GHz using different access methods. Part 5: Multi-Carrier Time Division
Multiple Access (MC-TDMA) methods
ICS: 33.060.30
БДС EN 301 213-5 V1.1.1:2003 (en) 19 стр. - 36.00 лв.

БДС EN 301 215-1 V1.1.1:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-11-01    ТК-47
Фиксирани радиосистеми. Антени за връзка от точка до много
точки. Антени за фиксирани радиосистеми за връзка от точка до
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много точки в обхвата 11 GHz до 60 GHz. Част 1: Общи насоки (EN
301 215-1 V1.1.1:2000)
Fixed Radio Systems. Point to Multipoint Antennas. Antennas for point-
to-multipoint fixed radio systems in the 11 GHz to 60 GHz band. Part 1:
General aspects
ICS: 33.060.30
БДС EN 301 215-1 V1.1.1:2003 (en) 14 стр. - 25.20 лв.

БДС EN 301 215-1 V1.2.1:2001
Статус: Действащ   Публикуван: 2001-12-01    ТК-47
Фиксирани радиосистеми. Антени за предаване от точка до много
точки. Антени за фиксирани радиосистеми за предаване от точка
до много точки в обхвата от 11 GHz до 60 GHz. Част 1: Общи
положения (EN 301 215-1 V1.2.1:2001)
Fixed Radio Systems; Point to Multipoint Antennas; Antennas for point-
to-multipoint fixed radio systems in the 11 GHz to 60 GHz band; Part 1:
General aspects
ICS: 33.120.40, 33.040.20
БДС EN 301 215-1 V1.2.1:2001 (en) 15 стр. - 28.80 лв.

БДС EN 301 215-2 V1.1.1:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-11-01    ТК-47
Фиксирани радиосистеми. Антени за връзка от точка до много
точки. Антени за фиксирани радиосистеми за връзка от точка до
много точки в обхвата 11 GHz до 60 GHz. Част 2: Обхват 24 GHz до
30 GHz (EN 301 215-2 V1.1.1:2000)
Fixed Radio Systems. Point to Multipoint Antennas. Antennas for point-
to-multipoint fixed radio systems in the 11 GHz to 60 GHz band. Part 2:
24 GHz to 30 GHz
ICS: 33.060.30
БДС EN 301 215-2 V1.1.1:2003 (en) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 301 215-2 V1.2.1:2001
Статус: Действащ   Публикуван: 2001-12-01    ТК-47
Фиксирани радиосистеми. Антени за предаване от точка до много
точки. Антени за фиксирани радиосистеми за предаване от точка
до много точки в обхвата от 11 GHz до 60 GHz. Част 2: От 24 GHz
до 30 GHz (EN 301 215-2 V1.2.1:2000)
Fixed Radio Systems; Point to Multipoint Antennas; Antennas for point-
to-multipoint fixed radio systems in the 11 GHz to 60 GHz band; Part 2:
24 GHz to 30 GHz
ICS: 33.120.40, 33.040.20
БДС EN 301 215-2 V1.2.1:2001 (en) 15 стр. - 28.80 лв.

БДС EN 301 215-2 V1.3.1:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-11-01    ТК-47
Фиксирани радиосистеми. Антени за връзка от точка до много
точки. Антени за фиксирани радиосистеми за връзка от точка до
много точки в обхвата 11 GHz до 60 GHz. Част 2: Обхват 24 GHz до
30 GHz (EN 301 215-2 V1.3.1:2002)
Fixed Radio Systems. Point-to-Multipoint Antennas. Antennas for point-
to-multipoint fixed radio systems in the 11 GHz to 60 GHz band. Part 2:
24 GHz to 30 GHz
ICS: 33.060.30
БДС EN 301 215-2 V1.3.1:2003 (en) 13 стр. - 25.20 лв.

БДС EN 301 215-3 V1.1.1:2001
Статус: Действащ   Публикуван: 2001-12-01    ТК-47
Фиксирани радиосистеми. Антени за предаване от точка до много
точки. Антени за фиксирани радиосистеми за предаване от точка
до много точки в обхвата от 11 GHz до 60 GHz. Част 3:
Многоточкова мултимедийна безжична система от 40,5 GHz до 43,5
GHz (EN 301 215-3 V1.1.1:2001)
Fixed Radio Systems; Point to Multipoint Antennas; Antennas for point-
to-multipoint fixed radio systems in the 11 GHz to 60 GHz band; Part 3:
Multipoint Multimedia Wireless System in 40,5 GHz to 43,5 GHz
ICS: 33.120.40, 33.040.20
БДС EN 301 215-3 V1.1.1:2001 (en) 18 стр. - 32.40 лв.

БДС EN 301 215-4 V1.1.1:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-12-29    ТК-47
Фиксирани радиосистеми. Антени за предаване от точка до много
точки. Антени за фиксирани радиосистеми за предаване от точка
до много точки в обхвата от 11 GHz до 60 GHz. Част 4: Обхват 30
GHz до 40,5 GHz (EN 301 215-4 V1.1.1:2003)
Fixed Radio Systems; Point-to-Multipoint Antennas; Antennas for
multipoint fixed radio systems in the 11 GHz to 60 GHz band; Part 4: 30

GHz to 40,5 GHz
ICS: 33.060.30
БДС EN 301 215-4 V1.1.1:2010 (en) 9 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 301 216 V1.1.1:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-11-01    ТК-47
Фиксирани радиосистеми. Съоръжения за предаване от точка до
точка. Плезиохронна цифрова йерархия (PDH). Цифрови
радиосистеми STM-0 с малък и среден капацитет, работещи в
честотните ленти на обхвата 3 GHz до 11 GHz (EN 301 216
V1.1.1:1999)
Fixed Radio Systems. Point-to-point equipment. Plesiochronous Digital
Hierarchy (PDH). Low and medium capacity and STM-0 digital radio
system operating in the frequency bands in the range 3 GHz to 11 GHz
ICS: 33.060.30
БДС EN 301 216 V1.1.1:2003 (en) 35 стр. - 61.20 лв.

БДС EN 301 216 V1.2.1:2001
Статус: Действащ   Публикуван: 2001-12-01    ТК-47
Фиксирани радиосистеми. Съоръжения за предаване от точка до
точка. Плезиохронна цифрова йерархия (PDH). Цифрови
радиосистеми с малък и среден капацитет и STM-0, работещи с
честотни ленти в обхвата от 3 GHz до 11 GHz (EN 301 216
V1.2.1:2001)
Fixed Radio Systems; Point-to-point equipment; Plesiochronous Digital
Hierarchy (PDH); Low and medium capacity and STM-0 digital radio
system operating in the frequency bands in the range 3 GHz to 11 GHz
ICS: 33.040.20
БДС EN 301 216 V1.2.1:2001 (en) 36 стр. - 67.20 лв.

БДС EN 301 222:2001
Статус: Действащ   Публикуван: 2001-05-01    ТК-47
Цифрово видеоразпръскване (DVB). Канали за координация,
свързани с цифрово спътниково събиране на новини (DSNG)
Digital Video Broadcasting (DVB) - Co-ordination chanels associated
with  Digital Satellite News Gathering (DSNG)
ICS: 33.170, 33.060.30
БДС EN 301 222:2001 (en) 30 стр. - 55.20 лв.

БДС EN 301 234 V1.1.1:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-12-01    ТК-47
Цифрово звуково разпръскване (DAB). Протокол за прехвърляне на
мултимедийни обекти (МОТ) (EN 301 234 V1.1.1:1998)
Digital Audio Broadcasting (DAB) - Multimedia Object Transfer (MOT)
protocol
ICS: 33.170
БДС EN 301 234 V1.1.1:2003 (en) 26 стр. - 45.60 лв.

БДС EN 301 234 V1.2.1:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-12-01    ТК-47
Цифрово звуково разпръскване (DAB). Протокол за прехвърляне на
мултимедийни обекти (МОТ) (EN 301 234 V1.2.1:1999)
Digital Audio Broadcasting (DAB) - Multimedia Object Transfer (MOT)
protocol
ICS: 33.170
БДС EN 301 234 V1.2.1:2003 (en) 31 стр. - 55.20 лв.

БДС EN 301 234 V2.1.1:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-09-01    ТК-47
Цифрово звуково разпръскване (DAB). Протокол за прехвърляне на
мултимедийни обекти (МОТ) (EN 301 234 V2.1.1:2006)
Digital Audio Broadcasting (DAB); Multimedia Object Transfer (MOT)
protocol
ICS: 33.170, 33.060.20
БДС EN 301 234 V2.1.1:2006 (en) 81 стр. - 138.00 лв.
БДС EN 301 234 V2.1.1:2006 (bg) 93 стр. - 138.00 лв.

БДС EN 301 243 V4.0.1:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-03-01    ТК-47
Цифрови клетъчни далекосъобщителни системи (Фаза 2) (GSM).
Функции за обработка на говор при подобрено пълноскоростно
(EFR) кодиране. Общо описание (GSM 06.51 версия 4.0.1) (EN 301
243 V4.0.1:1997)
Digital cellular telecommunications system (Phase 2) (GSM); Enhanced
Full Rate (EFR) speech processing functions; General description (GSM
06.51 version 4.0.1)
ICS: 33.070.50
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БДС EN 301 243 V4.0.1:2004 (en) 11 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 301 243 V4.1.1:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-03-01    ТК-47
Цифрови клетъчни далекосъобщителни системи (Фаза 2) (GSM).
Функции за обработка на говор при подобрено пълноскоростно
(EFR) кодиране. Общо описание (GSM 06.51 версия 4.1.1) (EN 301
243 V4.1.1:2000)
Digital cellular telecommunications system (Phase 2) (GSM); Enhanced
Full Rate (EFR) speech processing functions; General description (GSM
06.51 version 4.1.1)
ICS: 33.070.50
БДС EN 301 243 V4.1.1:2004 (en) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 301 244 V4.0.1:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-03-01    ТК-47
Цифрови клетъчни далекосъобщителни системи (Фаза 2) (GSM).
ANSI-C код за GSM гласов кодек с подобрено пълноскоростно (EFR)
кодиране (GSM 06.53 версия 4.0.1) (EN 301 244 V4.0.1:1998)
Digital cellular telecommunications system (Phase 2) (GSM); ANSI-C
code for the GSM Enhanced Full Rate (EFR) speech codec (GSM 06.53
version 4.0.1)
ICS: 33.070.50
БДС EN 301 244 V4.0.1:2004 (en) 13 стр. - 25.20 лв.

БДС EN 301 245 V4.0.1:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-03-01    ТК-47
Цифрови клетъчни далекосъобщителни системи (Фаза 2) (GSM).
Транскодиране на говор при подобрено пълноскоростно (EFR)
кодиране (GSM 06.60 версия 4.0.1) (EN 301 245 V4.0.1:1997)
Digital cellular telecommunications system (Phase 2) (GSM); Enhanced
Full Rate (EFR) speech transcoding (GSM 06.60 version 4.0.1)
ICS: 33.070.50
БДС EN 301 245 V4.0.1:2004 (en) 45 стр. - 75.60 лв.

БДС EN 301 245 V4.1.1:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-03-01    ТК-47
Цифрови клетъчни далекосъобщителни системи (Фаза 2) (GSM).
Транскодиране на говор при подобрено пълноскоростно (EFR)
кодиране (GSM 06.60 версия 4.1.1) (EN 301 245 V4.1.1:2000)
Digital cellular telecommunications system (Phase 2) (GSM); Enhanced
Full Rate (EFR) speech transcoding (GSM 06.60 version 4.1.1)
ICS: 33.070.50
БДС EN 301 245 V4.1.1:2004 (en) 45 стр. - 75.60 лв.

БДС EN 301 246 V4.0.1:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-03-01    ТК-47
Цифрови клетъчни далекосъобщителни системи (Фаза 2) (GSM).
Замяна и блокиране на изгубени рамки при разговорни канали с
подобрено пълноскоростно (EFR) кодиране на трафика (GSM 06.61
версия 4.0.1) (EN 301 246 V4.0.1:1997)
Digital cellular telecommunications system (Phase 2) (GSM);
Substitution and muting of lost frames for Enhanced Full Rate (EFR)
speech traffic channels (GSM 06.61 version 4.0.1)
ICS: 33.070.50
БДС EN 301 246 V4.0.1:2004 (en) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 301 247 V4.0.1:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-03-01    ТК-47
Цифрови клетъчни далекосъобщителни системи (Фаза 2) (GSM).
Псевдофонов шум при разговорни канали с подобрено
пълноскоростно (EFR) кодиране на трафика (GSM 06.62 версия
4.0.1) (EN 301 247 V4.0.1:1997)
Digital cellular telecommunications system (Phase 2) (GSM); Comfort
noise aspects for Enhanced Full Rate (EFR) speech traffic channels
(GSM 06.62 version 4.0.1)
ICS: 33.070.50
БДС EN 301 247 V4.0.1:2004 (en) 16 стр. - 28.80 лв.

БДС EN 301 248 V4.0.1:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-03-01    ТК-47
Цифрови клетъчни далекосъобщителни системи (Фаза 2) (GSM).
Предаване с прекъсване на излъчването (DTX) при разговорни
канали с подобрено пълноскоростно (EFR) кодиране на трафика
(GSM 06.81 версия 4.0.1) (EN 301 248 V4.0.1:1997)
Digital cellular telecommunications system (Phase 2) (GSM);
Discontinuous Transmission (DTX) for Enhanced Full Rate (EFR) speech

traffic channels (GSM 06.81 version 4.0.1)
ICS: 33.070.50
БДС EN 301 248 V4.0.1:2004 (en) 13 стр. - 25.20 лв.

БДС EN 301 248 V4.1.1:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-03-01    ТК-47
Цифрови клетъчни далекосъобщителни системи (Фаза 2) (GSM).
Предаване с прекъсване на излъчването (DTX) при разговорни
канали с подобрено пълноскоростно (EFR) кодиране на трафика
(GSM 06.81 версия 4.1.1) (EN 301 248 V4.1.1:2000)
Digital cellular telecommunications system (Phase 2) (GSM);
Discontinuous Transmission (DTX) for Enhanced Full Rate (EFR) speech
traffic channels (GSM 06.81 version 4.1.1)
ICS: 33.070.50
БДС EN 301 248 V4.1.1:2004 (en) 14 стр. - 25.20 лв.

БДС EN 301 249 V4.0.1:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-03-01    ТК-47
Цифрови клетъчни далекосъобщителни системи (Фаза 2) (GSM).
Детектор на гласова активност (VAD) при разговорни канали с
подобрено пълноскоростно (EFR) кодиране на трафика (GSM 06.82
версия 4.0.1) (EN 301 249 V4.0.1:1997)
Digital cellular telecommunications system (Phase 2) (GSM); Voice
Activity Detector (VAD) for Enhanced Full Rate (EFR) speech traffic
channels (GSM 06.82 version 4.0.1)
ICS: 33.070.50
БДС EN 301 249 V4.0.1:2004 (en) 19 стр. - 36.00 лв.

БДС EN 301 250 V4.0.1:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-03-01    ТК-47
Цифрови клетъчни далекосъобщителни системи (Фаза 2) (GSM).
Изпитвателна последователност за GSM гласов кодек с подобрено
пълноскоростно (EFR) кодиране (GSM 06.54 версия 4.0.1) (EN 301
250 V4.0.1:1998)
Digital cellular telecommunications system (Phase 2) (GSM); Test
sequences for the GSM Enhanced Full Rate (EFR) speech codec (GSM
06.54 version 4.0.1)
ICS: 33.070.50
БДС EN 301 250 V4.0.1:2004 (en) 18 стр. - 32.40 лв.

БДС EN 301 251 V4.1.2:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-03-01    ТК-47
Цифрови клетъчни далекосъобщителни системи (Фаза 2) (GSM).
Управление на грешките в системата на базова станция (BSS) (GSM
12.11 версия 4.1.2) (EN 301 251 V4.1.2:1997)
Digital cellular telecommunications system (Phase 2) (GSM); Fault
management of the Base Station System (BSS) (GSM 12.11 version
4.1.2)
ICS: 33.070.50
БДС EN 301 251 V4.1.2:2004 (en) 43 стр. - 75.60 лв.

БДС EN 301 251 V4.2.1:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-03-01    ТК-47
Цифрови клетъчни далекосъобщителни системи (Фаза 2) (GSM).
Управление на грешките в системата на базова станция (BSS) (GSM
12.11 версия 4.2.1) (EN 301 251 V4.2.1:1998)
Digital cellular telecommunications system (Phase 2) (GSM); Fault
management of the Base Station System (BSS) (GSM 12.11 version
4.2.1)
ICS: 33.070.50
БДС EN 301 251 V4.2.1:2004 (en) 44 стр. - 75.60 лв.

БДС EN 301 253 V1.1.1:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-11-01    ТК-47
Фиксирани радиосистеми. Съоръжения за предаване от точка до
много точки. Многократен достъп с кодово разделяне и
скокообразно изменение на честотата (FH-CDMA). Цифрови
радиосистеми за предаване от точка до много точки в честотни
ленти на обхвата 3 GHz до 11 GHz (EN 301 253 V1.1.1:1999)
Fixed Radio Systems. Point-to-multipoint equipment. Frequency
Hopping Code Division Multiple Access (FH-CDMA). Point-to-multipoint
digital radio systems in frequency bands in the range 3 GHz to 11 GHz
ICS: 33.060.30
БДС EN 301 253 V1.1.1:2003 (en) 22 стр. - 39.60 лв.

БДС EN 301 253 V1.2.1:2001
Статус: Действащ   Публикуван: 2001-12-01    ТК-47
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Фиксирани радиосистеми. Съоръжения за предаване от точка до
много точки. Многократен достъп с кодово деление и скокообразно
изменение на честотата (FH-CDMA). Цифрови радиосистеми за
предаване от точка до много точки с честотни ленти в обхвата от 3
GHz до 11 GHz (EN 301 253 V1.2.1:2001)
Fixed Radio Systems; Point-to-multipoint equipment - Frequency
Hopping Code Division Multiple Access (FH-CDMA) - Point-to-multipoint
digital radio systems in frequency bands in the range 3 GHz to 11 GHz
ICS: 33.040.20
БДС EN 301 253 V1.2.1:2001 (en) 25 стр. - 45.60 лв.

БДС EN 301 273 V1.1.3:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-11-01    ТК-47
Мобилност на крайно устройство (CTM). Фаза 2. Описание на
услугата (EN 301 273 V1.1.3:2000)
Cordless Terminal Mobility (CTM). Phase 2. Service description
ICS: 33.070.01
БДС EN 301 273 V1.1.3:2003 (en) 25 стр. - 45.60 лв.

БДС EN 301 277 V1.1.1:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-11-01    ТК-47
Фиксирани радиосистеми. Съоръжения за предаване от точка до
точка. Цифрови радиосистеми с голям капацитет, предаващи STM-4
или 4 х STM-1 в радиочестотен канал с широчина 40 MHz,
използващи съканална двойна поляризация (CCDP) (EN 301 277
V1.1.1:2000)
Fixed Radio Systems. Point-to-point equipment. High capacity digital
radio systems transmitting STM-4 or 4 x STM-1 in a 40 MHz radio
frequency channel using Co-Channel Dual Polarized (CCDP) operation
ICS: 33.060.30
БДС EN 301 277 V1.1.1:2003 (en) 26 стр. - 45.60 лв.

БДС EN 301 277 V1.2.1:2001
Статус: Действащ   Публикуван: 2001-12-01    ТК-47
Фиксирани радиосистеми. Съоръжения за предаване от точка до
точка. Цифрови радиосистеми с голям капацитет, предаващи STM-4
или 4 x STM-1 в радиочестотен канал 40 MHz, използващи
съканална работа при двойна поляризация (CCDP) (EN 301 277
V1.2.1:2001)
Fixed Radio Systems - Point-to-point equipment; High capacity digital
radio systems transmitting STM-4 or 4 x STM-1 in a 40 MHz radio
frequency channel using Co-Channel Dual Polarized (CCDP) operation
ICS: 33.040.20
БДС EN 301 277 V1.2.1:2001 (en) 28 стр. - 50.40 лв.

БДС EN 301 344 V6.3.2:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-11-01    ТК-47
Цифрови клетъчни далекосъобщителни системи (Фаза 2+) (GSM).
Обща радиоуслуга за пакетно предаване на данни (GPRS).
Описание на услугата. Етап 2 (GSM 03.60 версия 6.3.2 Издание
1997) (EN 301 344 V6.3.2:1999)
Digital cellular telecommunications system (Phase 2+) (GSM). General
Packet Radio Service (GPRS). Service description. Stage 2 (GSM 03.60
version 6.3.2 Release 1997)
ICS: 33.070.50
БДС EN 301 344 V6.3.2:2003 (en) 107 стр. - 165.60 лв.

БДС EN 301 344 V6.4.1:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-11-01    ТК-47
Цифрови клетъчни далекосъобщителни системи (Фаза 2+) (GSM).
Обща радиоуслуга за пакетно предаване на данни (GPRS).
Описание на услугата. Етап 2 (GSM 03.60 версия 6.4.1 Издание
1997) (EN 301 344 V6.4.1:1999)
Digital cellular telecommunications system (Phase 2+) (GSM). General
Packet Radio Service (GPRS). Service description. Stage 2 (GSM 03.60
version 6.4.1 Release 1997)
ICS: 33.070.50
БДС EN 301 344 V6.4.1:2003 (en) 108 стр. - 165.60 лв.

БДС EN 301 344 V6.6.1:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-11-01    ТК-47
Цифрови клетъчни далекосъобщителни системи (Фаза 2+) (GSM).
Обща радиоуслуга за пакетно предаване на данни (GPRS).
Описание на услугата. Етап 2 (GSM 03.60 версия 6.6.1 Издание
1997) (EN 301 344 V6.6.1:2000)
Digital cellular telecommunications system (Phase 2+) (GSM). General
Packet Radio Service (GPRS). Service description. Stage 2 (GSM 03.60

version 6.6.1 Release 1997)
ICS: 33.070.50
БДС EN 301 344 V6.6.1:2003 (en) 110 стр. - 165.60 лв.

БДС EN 301 344 V6.7.1:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-11-01    ТК-47
Цифрови клетъчни далекосъобщителни системи (Фаза 2+) (GSM).
Обща радиоуслуга за пакетно предаване на данни (GPRS).
Описание на услугата. Етап 2 (GSM 03.60 версия 6.7.1 Издание
1997) (EN 301 344 V6.7.1:2000)
Digital cellular telecommunications system (Phase 2+) (GSM). General
Packet Radio Service (GPRS). Service description. Stage 2 (GSM 03.60
version 6.7.1 Release 1997)
ICS: 33.070.50
БДС EN 301 344 V6.7.1:2003 (en) 110 стр. - 165.60 лв.

БДС EN 301 344 V7.1.1:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-11-01    ТК-47
Цифрови клетъчни далекосъобщителни системи (Фаза 2+) (GSM).
Обща радиоуслуга за пакетно предаване на данни (GPRS).
Описание на услугата. Етап 2 (GSM 03.60 версия 7.1.1 Издание
1998) (EN 301 344 V7.1.1:2000)
Digital cellular telecommunications system (Phase 2+) (GSM). General
Packet Radio Service (GPRS). Service description. Stage 2 (GSM 03.60
version 7.1.1 Release 1998)
ICS: 33.070.50
БДС EN 301 344 V7.1.1:2003 (en) 115 стр. - 165.60 лв.

БДС EN 301 344 V7.3.1:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-11-01    ТК-47
Цифрови клетъчни далекосъобщителни системи (Фаза 2+) (GSM).
Обща радиоуслуга за пакетно предаване на данни (GPRS).
Описание на услугата. Етап 2 (GSM 03.60 версия 7.3.1 Издание
1998) (EN 301 344 V7.3.1:2000)
Digital cellular telecommunications system (Phase 2+) (GSM). General
Packet Radio Service (GPRS). Service description. Stage 2 (GSM 03.60
version 7.3.1 Release 1998)
ICS: 33.070.50
БДС EN 301 344 V7.3.1:2003 (en) 117 стр. - 165.60 лв.

БДС EN 301 344 V7.4.1:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-11-01    ТК-47
Цифрови клетъчни далекосъобщителни системи (Фаза 2+) (GSM).
Обща радиоуслуга за пакетно предаване на данни (GPRS).
Описание на услугата. Етап 2 (GSM 03.60 версия 7.4.1 Издание
1998) (EN 301 344 V7.4.1:2000)
Digital cellular telecommunications system (Phase 2+) (GSM). General
Packet Radio Service (GPRS). Service description. Stage 2 (GSM 03.60
version 7.4.1 Release 1998)
ICS: 33.070.50
БДС EN 301 344 V7.4.1:2003 (en) 117 стр. - 165.60 лв.

БДС EN 301 347 V6.4.1:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-03-01    ТК-47
Цифрови клетъчни далекосъобщителни системи (Фаза 2+) (GSM).
Обща радиоуслуга за пакетно предаване (GPRS). GPRS тунелен
протокол за Gn и Gp интерфейс (GSM 09.60 версия 6.4.1 Издание
1997) (EN 301 347 V6.4.1:1999)
Digital cellular telecommunications system (Phase 2+) (GSM); General
Packet Radio Service (GPRS); GPRS Tunnelling Protocol (GTP) across
the Gn and Gp Interface (GSM 09.60 version 6.4.1 Release 1997)
ICS: 33.070.50
БДС EN 301 347 V6.4.1:2004 (en) 66 стр. - 114.00 лв.

БДС EN 301 347 V6.6.1:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-03-01    ТК-47
Цифрови клетъчни далекосъобщителни системи (Фаза 2+) (GSM).
Обща радиоуслуга за пакетно предаване (GPRS). GPRS тунелен
протокол за Gn и Gp интерфейс (GSM 09.60 версия 6.6.1 Издание
1997) (EN 301 347 V6.6.1:2000)
Digital cellular telecommunications system (Phase 2+) (GSM); General
Packet Radio Service (GPRS); GPRS Tunnelling Protocol (GTP) across
the Gn and Gp Interface (GSM 09.60 version 6.6.1 Release 1997)
ICS: 33.070.50
БДС EN 301 347 V6.6.1:2004 (en) 65 стр. - 114.00 лв.

БДС EN 301 347 V6.7.1:2004
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Статус: Действащ   Публикуван: 2004-03-01    ТК-47
Цифрови клетъчни далекосъобщителни системи (Фаза 2+) (GSM).
Обща радиоуслуга за пакетно предаване (GPRS). GPRS тунелен
протокол за Gn и Gp интерфейс (GSM 09.60 версия 6.7.1 Издание
1997) (EN 301 347 V6.7.1:2000)
Digital cellular telecommunications system (Phase 2+) (GSM); General
Packet Radio Service (GPRS); GPRS Tunnelling Protocol (GTP) across
the Gn and Gp Interface (GSM 09.60 version 6.7.1 Release 1997)
ICS: 33.070.50
БДС EN 301 347 V6.7.1:2004 (en) 65 стр. - 114.00 лв.

БДС EN 301 347 V6.8.1:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-03-01    ТК-47
Цифрови клетъчни далекосъобщителни системи (Фаза 2+) (GSM).
Обща радиоуслуга за пакетно предаване (GPRS). GPRS тунелен
протокол за Gn и Gp интерфейс (GSM 09.60 версия 6.8.1 Издание
1997) (EN 301 347 V6.8.1:2000)
Digital cellular telecommunications system (Phase 2+) (GSM); General
Packet Radio Service (GPRS); GPRS Tunnelling Protocol (GTP) across
the Gn and Gp Interface (GSM 09.60 version 6.8.1 Release 1997)
ICS: 33.070.50
БДС EN 301 347 V6.8.1:2004 (en) 67 стр. - 114.00 лв.

БДС EN 301 347 V7.1.1:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-03-01    ТК-47
Цифрови клетъчни далекосъобщителни системи (Фаза 2+) (GSM).
Обща радиоуслуга за пакетно предаване (GPRS). GPRS тунелен
протокол за Gn и Gp интерфейс (GSM 09.60 версия 7.1.1 Издание
1998) (EN 301 347 V7.1.1:2000)
Digital cellular telecommunications system (Phase 2+) (GSM); General
Packet Radio Service (GPRS); GPRS Tunnelling Protocol (GTP) across
the Gn and Gp interface (GSM 09.60 version 7.1.1 Release 1998)
ICS: 33.070.50
БДС EN 301 347 V7.1.1:2004 (en) 67 стр. - 114.00 лв.

БДС EN 301 347 V7.3.1:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-03-01    ТК-47
Цифрови клетъчни далекосъобщителни системи (Фаза 2+) (GSM).
Обща радиоуслуга за пакетно предаване (GPRS). GPRS тунелен
протокол за Gn и Gp интерфейс (GSM 09.60 версия 7.3.1 Издание
1998) (EN 301 347 V7.3.1:2000)
Digital cellular telecommunications system (Phase 2+) (GSM); General
Packet Radio Service (GPRS); GPRS Tunnelling Protocol (GTP) across
the Gn and Gp interface (GSM 09.60 version 7.3.1 Release 1998)
ICS: 33.070.50
БДС EN 301 347 V7.3.1:2004 (en) 68 стр. - 114.00 лв.

БДС EN 301 347 V7.4.1:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-03-01    ТК-47
Цифрови клетъчни далекосъобщителни системи (Фаза 2+) (GSM).
Обща радиоуслуга за пакетно предаване (GPRS). GPRS тунелен
протокол за Gn и Gp интерфейс (GSM 09.60 версия 7.4.1 Издание
1998) (EN 301 347 V7.4.1:2000)
Digital cellular telecommunications system (Phase 2+) (GSM); General
Packet Radio Service (GPRS); GPRS Tunnelling Protocol (GTP) across
the Gn and Gp Interface (GSM 09.60 version 7.4.1 Release 1998)
ICS: 33.070.50
БДС EN 301 347 V7.4.1:2004 (en) 67 стр. - 114.00 лв.

БДС EN 301 347 V7.5.1:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-03-01    ТК-47
Цифрови клетъчни далекосъобщителни системи (Фаза 2+) (GSM).
Обща радиоуслуга за пакетно предаване (GPRS). GPRS тунелен
протокол за Gn и Gp интерфейс (GSM 09.60 версия 7.5.1 Издание
1998) (EN 301 347 V7.5.1:2000)
Digital cellular telecommunications system (Phase 2+) (GSM); General
Packet Radio Service (GPRS); GPRS Tunnelling Protocol (GTP) across
the Gn and Gp Interface (GSM 09.60 version 7.5.1 Release 1998)
ICS: 33.070.50
БДС EN 301 347 V7.5.1:2004 (en) 67 стр. - 114.00 лв.

БДС EN 301 349 V6.3.1:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-03-01    ТК-47
Цифрови клетъчни далекосъобщителни системи (Фаза 2+) (GSM).
Обща радиоуслуга за пакетно предаване (GPRS). Интерфейс
Мобилна станция (MS). Система на базова станция (BSS). Протокол
за управление на радиоканала/достъпа до средата за връзка

(RLC/MAC) (GSM 04.60 версия 6.3.1 Издание 1997) (EN 301 349
V6.3.1:1999)
Digital cellular telecommunications system (Phase 2+) (GSM); General
Packet Radio Service (GPRS); Mobile Station (MS) - Base Station
System (BSS) interface; Radio Link Control / Medium Access Control
(RLC/MAC) protocol (GSM 04.60 version 6.3.1 Release 1997)
ICS: 33.070.50
БДС EN 301 349 V6.3.1:2004 (en) 185 стр. - 252.00 лв.

БДС EN 301 349 V6.4.1:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-03-01    ТК-47
Цифрови клетъчни далекосъобщителни системи (Фаза 2+) (GSM).
Обща радиоуслуга за пакетно предаване (GPRS). Интерфейс
Мобилна станция (MS). Система на базова станция (BSS). Протокол
за управление на радиоканала/достъпа до средата за връзка
(RLC/MAC) (GSM 04.60 версия 6.4.1 Издание 1997) (EN 301 349
V6.4.1:1999)
Digital cellular telecommunications system (Phase 2+) (GSM); General
Packet Radio Service (GPRS); Mobile Station (MS) - Base Station
System (BSS) interface; Radio Link Control / Medium Access Control
(RLC/MAC) protocol (GSM 04.60 version 6.4.1 Release 1997)
ICS: 33.070.50
БДС EN 301 349 V6.4.1:2004 (en) 219 стр. - 288.00 лв.

БДС EN 301 349 V6.6.1:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-03-01    ТК-47
Цифрови клетъчни далекосъобщителни системи (Фаза 2+) (GSM).
Обща радиоуслуга за пакетно предаване (GPRS). Интерфейс
Мобилна станция (MS). Система на базова станция (BSS). Протокол
за управление на радиоканала/достъпа до средата за връзка
(RLC/MAC) (GSM 04.60 версия 6.6.1 Издание 1997) (EN 301 349
V6.6.1:2000)
Digital cellular telecommunications system (Phase 2+) (GSM); General
Packet Radio Service (GPRS); Mobile Station (MS) - Base Station
System (BSS) interface; Radio Link Control / Medium Access Control
(RLC/MAC) protocol (GSM 04.60 version 6.6.1 Release 1997)
ICS: 33.070.50
БДС EN 301 349 V6.6.1:2004 (en) 220 стр. - 288.00 лв.

БДС EN 301 349 V6.7.1:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-03-01    ТК-47
Цифрови клетъчни далекосъобщителни системи (Фаза 2+) (GSM).
Обща радиоуслуга за пакетно предаване (GPRS). Интерфейс
Мобилна станция (MS). Система на базова станция (BSS). Протокол
за управление на радиоканала/достъпа до средата за връзка
(RLC/MAC) (GSM 04.60 версия 6.7.1 Издание 1997) (EN 301 349
V6.7.1:2000)
Digital cellular telecommunications system (Phase 2+) (GSM); General
Packet Radio Service (GPRS); Mobile Station (MS) - Base Station
System (BSS) interface; Radio Link Control/Medium Access Control
(RLC/MAC) protocol (GSM 04.60 version 6.7.1 Release 1997)
ICS: 33.070.50
БДС EN 301 349 V6.7.1:2004 (en) 215 стр. - 288.00 лв.

БДС EN 301 349 V6.8.1:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-03-01    ТК-47
Цифрови клетъчни далекосъобщителни системи (Фаза 2+) (GSM).
Обща радиоуслуга за пакетно предаване (GPRS). Интерфейс
Мобилна станция (MS). Система на базова станция (BSS). Протокол
за управление на радиоканала/достъпа до средата за връзка
(RLC/MAC) (GSM 04.60 версия 6.8.1 Издание 1997) (EN 301 349
V6.8.1:2000)
Digital cellular telecommunications system (Phase 2+) (GSM); General
Packet Radio Service (GPRS); Mobile Station (MS) - Base Station
System (BSS) interface; Radio Link Control/Medium Access Control
(RLC/MAC) protocol (GSM 04.60 version 6.8.1 Release 1997)
ICS: 33.070.50
БДС EN 301 349 V6.8.1:2004 (en) 208 стр. - 252.00 лв.

БДС EN 301 349 V7.0.1:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-03-01    ТК-47
Цифрови клетъчни далекосъобщителни системи (Фаза 2+) (GSM).
Обща радиоуслуга за пакетно предаване (GPRS). Интерфейс
Мобилна станция (MS). Система на базова станция (BSS). Протокол
за управление на радиоканала/достъпа до средата за връзка
(RLC/MAC) (GSM 04.60 версия 7.0.1 Издание 1998) (EN 301 349
V7.0.1:1999)
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Digital cellular telecommunications system (Phase 2+) (GSM); General
Packet Radio Service (GPRS); Mobile Station (MS) - Base Station
System (BSS) interface; Radio Link Control/Medium Access Control
(RLC/MAC) protocol (GSM 04.60 version 7.0.1 Release 1998)
ICS: 33.070.50
БДС EN 301 349 V7.0.1:2004 (en) 213 стр. - 288.00 лв.

БДС EN 301 349 V7.2.1:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-03-01    ТК-47
Цифрови клетъчни далекосъобщителни системи (Фаза 2+) (GSM).
Обща радиоуслуга за пакетно предаване (GPRS). Интерфейс
Мобилна станция (MS). Система на базова станция (BSS). Протокол
за управление на радиоканала/достъпа до средата за връзка
(RLC/MAC) (GSM 04.60 версия 7.2.1 Издание 1998) (EN 301 349
V7.2.1:2000)
Digital cellular telecommunications system (Phase 2+) (GSM); General
Packet Radio Service (GPRS); Mobile Station (MS) - Base Station
System (BSS) interface; Radio Link Control/Medium Access Control
(RLC/MAC) protocol (GSM 04.60 version 7.2.1 Release 1998)
ICS: 33.070.50
БДС EN 301 349 V7.2.1:2004 (en) 216 стр. - 288.00 лв.

БДС EN 301 349 V7.3.1:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-03-01    ТК-47
Цифрови клетъчни далекосъобщителни системи (Фаза 2+) (GSM).
Обща радиоуслуга за пакетно предаване (GPRS). Интерфейс
Мобилна станция (MS). Система на базова станция (BSS). Протокол
за управление на радиоканала/достъпа до средата за връзка
(RLC/MAC) (GSM 04.60 версия 7.3.1 Издание 1998) (EN 301 349
V7.3.1:2000)
Digital cellular telecommunications system (Phase 2+) (GSM); General
Packet Radio Service (GPRS); Mobile Station (MS) - Base Station
System (BSS) interface; Radio Link Control/Medium Access Control
(RLC/MAC) protocol (GSM 04.60 version 7.3.1 Release 1998)
ICS: 33.070.50
БДС EN 301 349 V7.3.1:2004 (en) 216 стр. - 288.00 лв.

БДС EN 301 349 V7.4.1:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-03-01    ТК-47
Цифрови клетъчни далекосъобщителни системи (Фаза 2+) (GSM).
Обща радиоуслуга за пакетно предаване (GPRS). Интерфейс
Мобилна станция (MS). Система на базова станция (BSS). Протокол
за управление на радиоканала/достъпа до средата за връзка
(RLC/MAC) (GSM 04.60 версия 7.4.1 Издание 1998) (EN 301 349
V7.4.1:2000)
Digital cellular telecommunications system (Phase 2+) (GSM); General
Packet Radio Service (GPRS); Mobile Station (MS) - Base Station
System (BSS) interface; Radio Link Control/Medium Access Control
(RLC/MAC) protocol (GSM 04.60 version 7.4.1 Release 1998)
ICS: 33.070.50
БДС EN 301 349 V7.4.1:2004 (en) 203 стр. - 252.00 лв.

БДС EN 301 349 V8.3.1:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-03-01    ТК-47
Цифрови клетъчни далекосъобщителни системи (Фаза 2+) (GSM).
Обща радиоуслуга за пакетно предаване (GPRS). Интерфейс
Мобилна станция (MS). Система на базова станция (BSS). Протокол
за управление на радиоканала/достъпа до средата за връзка
(RLC/MAC) (GSM 04.60 версия 8.3.1 Издание 1999) (EN 301 349
V8.3.1:2000)
Digital cellular telecommunications system (Phase 2+) (GSM); General
Packet Radio Service (GPRS); Mobile Station (MS) - Base Station
System (BSS) interface; Radio Link Control/Medium Access Control
(RLC/MAC) protocol (GSM 04.60 version 8.3.1 Release 1999)
ICS: 33.070.50
БДС EN 301 349 V8.3.1:2004 (en) 253 стр. - 302.40 лв.

БДС EN 301 349 V8.4.1:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-03-01    ТК-47
Цифрови клетъчни далекосъобщителни системи (Фаза 2+) (GSM).
Обща радиоуслуга за пакетно предаване (GPRS). Интерфейс
Мобилна станция (MS). Система на базова станция (BSS). Протокол
за управление на радиоканала/достъпа до средата за връзка
(RLC/MAC) (GSM 04.60 версия 8.4.1 Издание 1999) (EN 301 349
V8.4.1:2000)
Digital cellular telecommunications system (Phase 2+) (GSM); General
Packet Radio Service (GPRS); Mobile Station (MS) - Base Station

System (BSS) interface; Radio Link Control/Medium Access Control
(RLC/MAC) protocol (GSM 04.60 version 8.4.1 Release 1999)
ICS: 33.070.50
БДС EN 301 349 V8.4.1:2004 (en) 243 стр. - 302.40 лв.

БДС EN 301 357 V1.1.1:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-11-01    ТК-47
Електромагнитна съвместимост и въпроси на радиоспектъра (ERM).
Технически характеристики и методи за изпитване на аналогови
безжични широколентови звукови устройства, използващи
интегрирана антена, работещи в препоръчания от СЕРТ честотен
обхват 863 MHz до 865 MHz (EN 301 357 V1.1.1:1999)
ElectroMagnetic Compatibility and Radio Spectrum Matters (ERM).
Technical characteristics and test methods for analogue cordless
wideband audio devices using integral antennas operating in the CEPT
recommended 863 MHz to 865 MHz frequency range
ICS: 33.100.01
БДС EN 301 357 V1.1.1:2003 (en) 34 стр. - 61.20 лв.

БДС EN 301 357-1 V1.1.2:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-11-01    ТК-47
Електромагнитна съвместимост и въпроси на радиоспектъра (ERM).
Aналогови безжични широколентови звукови устройства,
използващи интегрирана антена, работещи в препоръчания от
СЕРТ честотен обхват 863 MHz до 865 MHz. Част 1: Технически
характеристики и методи за изпитване (EN 301 357-1 V1.1.2:2000)
ElectroMagnetic Compatibility and Radio Spectrum Matters (ERM).
Analogue cordless wideband audio devices using integral antennas
operating in the CEPT recommended 863 MHz to 865 MHz frequency
range. Part 1: Technical characteristics and test methods
ICS: 33.100.01
БДС EN 301 357-1 V1.1.2:2003 (en) 39 стр. - 67.20 лв.

БДС EN 301 357-1 V1.2.1:2001
Статус: Действащ   Публикуван: 2001-12-01    ТК-47
Електромагнитна съвместимост и въпроси на радиоспектъра (ERM).
Безжични звукови устройства в обхвата от 25 MHz до 2 000 MHz.
Потребителски радиомикрофони и слухови системи за контрол,
работещи в CEPT хармонизирания обхват от 863 MHz до 865 MHz.
Част 1: Технически характеристики и методи за изпитване (EN 301
357-1 V1.2.1:2001)
ElectroMagnetic Compatibility and Radio Spectrum Matters (ERM) -
Cordless audio devices in the range 25 MHz to 2 000 MHz - Consumer
radio microphones and in-ear monitoring systems operating in the CEPT
harmonized band 863 MHz to 865 MHz - Part 1: Technical c
ICS: 33.100.01, 33.050.99
БДС EN 301 357-1 V1.2.1:2001 (en) 43 стр. - 75.60 лв.

БДС EN 301 357-1 V1.3.1:2007
Статус: Действащ   Публикуван: 2007-01-01    ТК-47
Електромагнитна съвместимост и въпроси на радиоспектъра (ERM).
Безжични звукови устройства в обхвата от 25 MHz до 2 000 MHz.
Част 1: Технически характеристики и методи за изпитване (EN 301
357-1 V1.3.1:2006)
Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM);
Cordless audio devices in the range 25 MHz to 2 000 MHz; Part 1:
Technical characteristics and test methods
ICS: 33.160.50, 33.100.01
БДС EN 301 357-1 V1.3.1:2007 (en) 53 стр. - 97.20 лв.

БДС EN 301 357-1 V1.4.1:2008
Статус: Действащ   Публикуван: 2008-11-27    ТК-47
Електромагнитна съвместимост и въпроси на радиоспектъра (ERM).
Безжични аудиоустройства в обхвата от 25 MHz до 2 000 MHz. Част
1: Технически характеристики и методи за изпитване (EN 301 357-1
V1.4.1:2008)
Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM);
Cordless audio devices in the range 25 MHz to 2 000 MHz; Part 1:
Technical characteristics and test methods 
ICS: 33.160.50, 33.100.01
БДС EN 301 357-1 V1.4.1:2008 (en) 56 стр. - 97.20 лв.

БДС EN 301 357-2 V1.1.1:2002
Статус: Действащ   Публикуван: 2002-11-01    ТК-47
Електромагнитна съвместимост и въпроси на радиоспектъра (ERM).
Аналогови безжични широколентови звукови устройства, работещи
в препоръчания от CEPT честотен обхват от 863 MHz до 865 MHz,
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използващи интегрирани антени. Част 2: Хармонизиран европейски
стандарт според член 3(2) от Директивата за радиосъоръжения и
крайни далекосъобщителни устройства (R&TTED) (EN 301 357-2
V1.1.1:2000)
Electromagnetic compatibility and radio spectrum matters (ERM) -
Analogue cordless wideband audio devices using integral antennas
operating in the CEPT recommended 863 MHz to 865 MHz frequency
range - Part 2: Harmonised EN under Article 3(2) of the R & TTE
Directive
ICS: 33.100.01
БДС EN 301 357-2 V1.1.1:2002 (en) 17 стр. - 32.40 лв.

БДС EN 301 357-2 V1.2.1:2002
Статус: Действащ   Публикуван: 2002-11-01    ТК-47
Електромагнитна съвместимост и въпроси на радиоспектъра (ERM).
Безжични звукови устройства в обхвата от 25 MHz до 2 000 MHz.
Потребителски радиомикрофони и системи за слухов контрол в
хармонизирания от СЕРТ обхват от 863 MHz до 865 MHz. Част 2:
Хармонизиран европейски стандарт според член 3(2) от
Директивата за радиосъоръжения и крайни далекосъобщителни
устройства (R&TTED) (EN 301 357-2 V1.2.1:2001)
Electromagnetic compatibility and radio spectrum matters (ERM) -
Cordless audio devices in the range 25 MHz to 2 000 MHz; Consumer
radio microphones and in-ear monitoring systems operating in the CEPT
harmonised band 863 MHz to 865 MHz - Part 2: Harmonised EN under
Article 3(2) of the R & TTE Directive
ICS: 33.100.01
БДС EN 301 357-2 V1.2.1:2002 (en) 13 стр. - 25.20 лв.

БДС EN 301 357-2 V1.3.1:2007
Статус: Действащ   Публикуван: 2007-01-01    ТК-47
Електромагнитна съвместимост и въпроси на радиоспектъра (ERM).
Безжични аудиоустройства в обхвата от 25 MHz до 2 000 MHz. Част
2: Хармонизиран европейски стандарт (EN), покриващ
съществените изисквания на член 3.2 от Директивата за
радиосъоръжения и крайни далекосъобщителни устройства (R&TTE
Directive) (EN 301 357-2 V1.3.1:2006)
Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM);
Cordless audio devices in the range 25 MHz to 2 000 MHz; Part 2:
Harmonized EN covering essential requirements of article 3.2 of the
R&TTE Directive
ICS: 33.160.50, 33.100.01
БДС EN 301 357-2 V1.3.1:2007 (en) 16 стр. - 28.80 лв.

БДС EN 301 357-2 V1.4.1:2008
Статус: Действащ   Публикуван: 2008-11-27    ТК-47
Електромагнитна съвместимост и въпроси на радиоспектъра (ERM).
Безжични аудиоустройства в обхвата от 25 MHz до 2 000 MHz. Част
2: Хармонизиран европейски стандарт (EN), покриващ
съществените изисквания на член 3.2 от Директивата за
радиосъоръжения и крайни далекосъобщителни устройства
(R&TTED) (EN 301 357-2 V1.4.1:2008)
Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM);
Cordless audio devices in the range 25 MHz to 2 000 MHz; Part 2:
Harmonized EN covering essential requirements of article 3.2 of the
R&TTE Directive 
ICS: 33.160.50, 33.100.01
БДС EN 301 357-2 V1.4.1:2008 (en) 17 стр. - 32.40 лв.

БДС EN 301 358 V1.1.1:2001
Статус: Действащ   Публикуван: 2001-12-01    ТК-47
Земни станции и системи за връзка чрез спътник (SES). Спътникови
потребителски крайни устройства (SUT), използващи спътници на
геостационарна орбита, работещи в честотните обхвати от 19,7
GHz до 20,2 GHz (космос-земя) и от 29,5 GHz до 30 GHz (земя-
космос) (EN 301 358 V1.1.1:1999)
Satellite Earth Stations and Systems (SES) - Satellite User Terminals
(SUT) using satellites in geostationary orbit operating in the 19,7 GHz
to 20,2 GHz (space-to-earth) and 29,5 GHz to 30 GHz (earth-to-space)
frequency bands
ICS: 33.060.30
БДС EN 301 358 V1.1.1:2001 (en) 43 стр. - 75.60 лв.

БДС EN 301 359 V1.1.1:2001
Статус: Действащ   Публикуван: 2001-12-01    ТК-47
Земни станции и системи за връзка чрез спътник (SES). Спътникови
интерактивни крайни устройства (SIT), използващи спътници на

геостационарна орбита, работещи в честотните обхвати от 11 GHz
до 12 GHz (космос-земя) и от 29,5 GHz до 30 GHz (земя-космос) (EN
301 359 V1.1.1:1999)
Satellite Earth Stations and Systems (SES) - Satellite Interactive
Terminals (SIT) using satellites in geostationary orbit operating in the
11 GHz to 12 GHz (space-to-earth) and 29,5 GHz to 30,0 GHz (earth-to-
space) frequency bands
ICS: 33.060.30
БДС EN 301 359 V1.1.1:2001 (en) 43 стр. - 75.60 лв.

БДС EN 301 360 V1.1.3:2002
Статус: Действащ   Публикуван: 2002-11-01    ТК-47
Земни станции и системи за връзка чрез спътник (SES).
Хармонизиран европейски стандарт за спътникови потребителски
крайни устройства (SUT), излъчващи към спътници на
геостационарна орбита в честотния обхват от 27,5 до 29,5 GHz,
покриващ съществените изисквания на член 3(2) от Директивата за
радиосъоръжения и крайни далекосъобщителни устройства
(R&TTED) (EN 301 360 V1.1.3:2001)
Satellite earth stations and systems (SES) - Harmonised EN for satellite
user terminals (SUT) transmitting towards satellites in geostationary
orbit in the 27,5 to 29,5 GHz frequency bands covering essential
requirements under Article 3(2) of the R & TTE Directive
ICS: 33.060.30
БДС EN 301 360 V1.1.3:2002 (en) 46 стр. - 84.00 лв.

БДС EN 301 360 V1.2.1:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-09-01    ТК-47
Земни станции и системи за връзка чрез спътник (SES).
Хармонизиран европейски стандарт (EN) за спътникови
интерактивни крайни устройства (SIT) и спътникови потребителски
крайни устройства (SUT), излъчващи към спътници на
геостационарна орбита в честотния обхват от 27,5 до 29,5 GHz,
покриващ съществените изисквания на член 3.2 от Директивата за
радиосъоръжения и крайни далекосъобщителни устройства
(R&TTED) (EN 301 360 V1.2.1:2006)
Satellite Earth Stations and Systems (SES); Harmonized EN for Satellite
Interactive Terminals (SIT) and Satellite User Terminals (SUT)
transmitting towards geostationary satellites in the 27,5 GHz to 29,5
GHz frequency bands covering essential requirements under article 3.2
of the R&TTE Directive
ICS: 33.070.40, 33.060.30
БДС EN 301 360 V1.2.1:2006 (en) 51 стр. - 97.20 лв.

БДС EN 301 373 V1.1.1:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-11-01    ТК-47
Фиксирани радиосистеми. Съоръжения за предаване от точка до
много точки. Многократен достъп с честотно разделяне (FDMA).
Цифрови радио-системи за предаване от точка до много точки в
честотни ленти в обхвата от 1 GHz до 3 GHz (EN 301 373
V1.1.1:2000)
Fixed Radio Systems. Point-to-multipoint equipment. Frequency Division
Multiple Access (FDMA). Point-to-multipoint digital radio systems in
frequency bands in the range 1 GHz to 3 GHz
ICS: 33.060.30
БДС EN 301 373 V1.1.1:2003 (en) 23 стр. - 39.60 лв.

БДС EN 301 373 V1.2.1:2001
Статус: Действащ   Публикуван: 2001-12-01    ТК-47
Фиксирани радиосистеми. Съоръжения за предаване от точка до
много точки. Многократен достъп с честотно деление (FDMA).
Цифрови радиосистеми за предаване от точка до много точки с
честотни ленти в обхвата от 1 GHz до 3 GHz (EN 301 373
V1.2.1:2001)
Fixed Radio Systems; Point-to-multipoint equipment - Frequency
Division Multiple Access (FDMA) - Point-to-multipoint digital radio
systems in frequency bands in the range 1 GHz to 3 GHz
ICS: 33.040.20
БДС EN 301 373 V1.2.1:2001 (en) 25 стр. - 45.60 лв.

БДС EN 301 387 V1.1.1:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-11-01    ТК-47
Фиксирани радиосистеми. Съоръжения за предаване от точка до
точка. Плезиохронна цифрова йерархия (PDH). Цифрови
радиосистеми с малък и среден капацитет, работещи в честотния
обхват 48,5 GHz до 50,2 GHz (EN 301 387 V1.1.1:1999)
Fixed Radio Systems. Point-to-point equipment. Plesiochronous Digital
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Hierarchy (PDH). Low and medium capacity digital radio systems
operating in the frequency band 48,5 GHz to 50,2 GHz
ICS: 33.060.30
БДС EN 301 387 V1.1.1:2003 (en) 16 стр. - 28.80 лв.

БДС EN 301 387 V1.1.2:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-11-01    ТК-47
Фиксирани радиосистеми. Съоръжения за предаване от точка до
точка. Плезиохронна цифрова йерархия (PDH). Цифрови
радиосистеми с малък и среден капацитет, работещи в честотния
обхват 48,5 GHz до 50,2 GHz (EN 301 387 V1.1.2:2000)
Fixed Radio Systems. Point-to-point equipment. Plesiochronous Digital
Hierarchy (PDH). Low and medium capacity digital radio systems
operating in the frequency band 48,5 GHz to 50,2 GHz
ICS: 33.060.30
БДС EN 301 387 V1.1.2:2003 (en) 16 стр. - 28.80 лв.

БДС EN 301 387 V1.2.1:2001
Статус: Действащ   Публикуван: 2001-12-01    ТК-47
Фиксирани радиосистеми. Съоръжения за предаване от точка до
точка. Плезиохронна цифрова йерархия (PDH). Цифрови
радиосистеми с малък и среден капацитет, работещи в честотния
обхват от 48,5 GHz до 50,2 GHz (EN 301 387 V1.2.1:2001)
Fixed Radio Systems; Point-to-point equipment - Plesiochronous Digital
Hierarchy (PDH); Low and medium capacity digital radio systems
operating in the frequency band 48,5 GHz to 50,2 GHz
ICS: 33.040.20
БДС EN 301 387 V1.2.1:2001 (en) 17 стр. - 32.40 лв.

БДС EN 301 390 V1.1.1:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-11-01    ТК-47
Фиксирани радиосистеми. Системи за предаване от точка до точка
и от точка до много точки. Нежелани излъчвания и устойчивост на
приемника на съоръжението/ антенния извод на цифрови
фиксирани радиосистеми DFRS (EN 301 390 V1.1.1:2000)
Fixed Radio Systems. Point-to-point and Point-to-Multipoint Systems.
Spurious emissions and receiver immunity at equipment/antenna port
of Digital Fixed Radio Systems DFRS
ICS: 33.060.30
БДС EN 301 390 V1.1.1:2003 (en) 23 стр. - 39.60 лв.

БДС EN 301 390 V1.2.1:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-12-29    ТК-47
Фиксирани радиосистеми. Системи за предаване от точка до точка
и от точка до много точки. Нежелани излъчвания и устойчивост на
приемника на съоръжението/ антенния извод на цифрови
фиксирани радиосистеми (EN 301 390 V1.2.1:2003)
Fixed Radio Systems; Point-to-point and Multipoint Systems; Spurious
emissions and receiver immunity limits at equipment/antenna port of
Digital Fixed Radio Systems 
ICS: 33.060.30
БДС EN 301 390 V1.2.1:2010 (en) 14 стр. - 25.20 лв.

БДС EN 301 390 V1.3.1:2013
Статус: Действащ   Публикуван: 2013-11-27    ТК-47
Фиксирани радиосистеми. Системи за предаване от точка до точка
и от точка до много точки. Нежелани излъчвания и устойчивост на
приемника на съоръжението/ антенния извод на цифрови
фиксирани радиосистеми (EN 301 390 V1.3.1:2013)
Fixed Radio Systems; Point-to-point and Multipoint Systems; Unwanted
emissions in the spurious domain and receiver immunity limits at
equipment/antenna port of Digital Fixed Radio Systems 
БДС EN 301 390 V1.3.1:2013 (en) 30 стр. - 55.20 лв.

БДС EN 301 391 V1.1.1:2001
Статус: Действащ   Публикуван: 2001-12-01    ТК-47
Електромагнитна съвместимост и въпроси на радиоспектъра (ERM).
Предаване на данни с използване на устройства с малък обсег на
действие. Протокол за достъп, правила за заемане и съответни
технически характеристики за предаване на данни (EN 301 391
V1.1.1:2000)
Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM) - Data
communications using short range devices - Access protocol,
occupation rules and corresponding technical characteristics for the
transmission of data
ICS: 33.100.01
БДС EN 301 391 V1.1.1:2001 (en) 31 стр. - 55.20 лв.

БДС EN 301 403 V1.1.1:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-11-01    ТК-47
Електромагнитна съвместимост и въпроси на радиоспектъра (ERM).
Морски подвижни наземни станции (MMES), работещи в обхватите
1,5 GHz и 1,6 GHz, предоставящи гласова връзка и директно
печатащи за глобалната система за спасяване при корабокрушение
(GMDSS). Технически характеристики и методи за измерване (EN
301 403 V1.1.1:2003)
Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM).
Maritime Mobile Earth Stations (MMES) operating in the 1,5 GHz and
1,6 GHz bands providing voice and direct printing for the Global
Maritime Distress and Safety System (GMDSS). Technical characteristics
and methods of measurement
ICS: 33.100.01
БДС EN 301 403 V1.1.1:2003 (en) 40 стр. - 67.20 лв.

БДС EN 301 406 V1.4.1:2002
Статус: Действащ   Публикуван: 2002-08-01    ТК-47
Цифрови усъвършенствани безшнурови далекосъобщения (DECT).
Хармонизиран европейски стандарт за цифрови усъвършенствани
безшнурови далекосъобщения (DECT), покриващ съществените
изисквания на член 3(2) от Директивата за радиосъоръжения и
крайни далекосъобщителни устройства (R&TTED) (EN 301 406
V1.4.1:2001)
Digital enhanced cordless telecommunications (DECT) - Harmonised EN
for digital enhanced cordless telecommunications (DECT) covering
essential requirements under Article 3(2) of the R & TTE Directive
ICS: 33.100.01
БДС EN 301 406 V1.4.1:2002 (en) 112 стр. - 165.60 лв.

БДС EN 301 406 V2.1.1:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-03-30    ТК-47
Цифрови усъвършенствани безшнурови далекосъобщения (DECT).
Хармонизиран европейски стандарт (EN) за цифрови
усъвършенствани безшнурови далекосъобщения (DECT), покриващ
съществените изисквания на член 3.2 от Директивата за
радиосъоръжения и крайни далекосъобщителни устройства
(R&TTED). Основни въпроси на радиовръзката (EN 301 406
V2.1.1:2009)
Digital Enhanced Cordless Telecommunications (DECT); Harmonized EN
for Digital Enhanced Cordless Telecommunications (DECT) covering the
essential requirements under article 3.2 of the R&TTE Directive;
Generic radio 
ICS: 33.100.01
БДС EN 301 406 V2.1.1:2010 (en) 120 стр. - 165.60 лв.

БДС EN 301 419-1 V4.0.1:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-03-01    ТК-47
Цифрови клетъчни далекосъобщителни системи (Фаза 2).
Изисквания за присъединяване към Глобалната система за мобилни
връзки (GSM). Част 1: Мобилни станции в обхватите GSM 900 и DCS
1800. Достъп (GSM 13.01 версия 4.0.1) (EN 301 419-1 V4.0.1:1999)
Digital cellular telecommunications system (Phase 2); Attachment
requirements for Global System for Mobile communications (GSM); Part
1: Mobile stations in the GSM 900 and DCS 1 800 bands; Access (GSM
13.01 version 4.0.1)
ICS: 33.070.50
БДС EN 301 419-1 V4.0.1:2004 (en) 90 стр. - 138.00 лв.

БДС EN 301 419-1 V4.1.1:2002
Статус: Действащ   Публикуван: 2002-06-01    ТК-47
Цифрова клетъчна система за далекосъобщения (Фаза 2).
Изисквания за свързване към Глобалната система за мобилни
връзки (GSM). Част 1: Мобилни станции в обхватите GSM 900 MHz и
DCS 1 800 MHz. Достъп (GSM 13.01 версия 4.1.1) (EN 301 419-1
V4.1.1:2000)
Digital cellular telecommunications system (Phase 2) - Attachment
requirements for Global System for Mobile communications (GSM) -
Part 1: Mobile stations in the GSM 900 and DCS 1 800 bands - Access
(GSM 13.01 version 4.1.1)
ICS: 33.070.50
БДС EN 301 419-1 V4.1.1:2002 (en) 90 стр. - 138.00 лв.
БДС EN 301 419-1 V4.1.1:2002 (bg) 104 стр. - 165.60 лв.

БДС EN 301 419-2 V5.0.3:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-03-01    ТК-47
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Цифрови клетъчни далекосъобщителни системи (Фаза 2+).
Изисквания за присъединяване към глобалната система за мобилни
връзки (GSM). Мултислотови мобилни станции за високоскоростно
предаване на данни с комутация на канали (HSCSD). Достъп (GSM
13.34 версия 5.0.3) (EN 301 419-2 V5.0.3:1999)
Digital cellular telecommunications system (Phase 2+); Attachment
requirements for Global System for Mobile communications (GSM); High
Speed Circuit Switched Data (HSCSD) multislot mobile stations; Access
(GSM 13.34 version 5.0.3)
ICS: 33.070.50
БДС EN 301 419-2 V5.0.3:2004 (en) 20 стр. - 36.00 лв.

БДС EN 301 419-2 V5.1.1:2002
Статус: Действащ   Публикуван: 2002-11-01    ТК-47
Цифрова клетъчна система за далекосъобщения (Фаза 2+).
Изисквания за свързване към глобалната система за мобилни
връзки (GSM). Мултислотови мобилни станции за високоскоростно
предаване на данни (HSCSD). Достъп (GSM 13.34 версия 5.1.1
издание 1996) (EN 301 419-2 V5.1.1:2000)
Digital cellular telecommunications system (Phase 2+) - Attachment
requirements for global
system for mobile communications (GSM) - High-speed circuit switched
data (HSCSD) multislot mobile stations - Access (GSM 13.34 version
5.1.1, release 1996)
ICS: 33.070.50
БДС EN 301 419-2 V5.1.1:2002 (en) 23 стр. - 39.60 лв.
БДС EN 301 419-2 V5.1.1:2002 (bg) 23 стр. - 39.60 лв.

БДС EN 301 419-3 V5.0.2:2002
Статус: Действащ   Публикуван: 2002-11-01    ТК-47
Цифрова клетъчна система за далекосъобщения (Фаза 2+).
Изисквания за свързване към глобалната система за мобилни
връзки (GSM). Усъвършенствани блокове за говорно повикване
(ASCI). Мобилни станции. Достъп (GSM 13.68 версия 5.0.2 - издание
1996) (Приложими раздели 26.14.5.2, 26.14.7.3, 26.14.8.1) (EN 301
419-3 V5.0.2:1999)
Digital cellular telecommunications system (Phase 2+) - Attachment
requirements for global system for mobile communications (GSM) -
Advanced speech call items (ASCI) - Mobile stations - Access (GSM
13.68 version 5.0.2 Release 1996) (applicable parts: 26.14.5.2,
26.14.7.3, 26.14.8.1)
ICS: 33.070.50
БДС EN 301 419-3 V5.0.2:2002 (en) 21 стр. - 39.60 лв.
БДС EN 301 419-3 V5.0.2:2002 (bg) 21 стр. - 39.60 лв.

БДС EN 301 419-7 V5.0.2:2002
Статус: Действащ   Публикуван: 2002-11-01    ТК-47
Цифрови клетъчна система за далекосъобщения (Фаза 2+).
Изисквания за свързване към Глобалната система за
далекосъобщения с подвижни обекти (GSM). Обхват за
железопътния транспорт (R-GSM). Мобилни станции. Достъп (GSM
13.67 версия 5.0.2) (приложими части: 12.3.1, 12.3.2, 12.4.1, 12.4.2,
13.9, 14.7.3, 20.21.1, 20.21.2, 20.21.3, 20.21.4, 20.21.5, 20.21.6,
20.21.7, 20.21.8, 20.21.9, 20.21.10, 20.21.11, 20.21.12, 20.21.13,
20.21.15, 20.21.16, 20.21.18, 26.10.2.2, 26.10.2.3, 26.10.2.4.1,
26.10.2.4.2) (EN 301 419-7 V5.0.2:1999)
Digital cellular telecommunications system (Phase 2+) - Attachment
requirements for global system for mobile communications (GSM) -
Railways band (R-GSM) -  Mobile stations - Access (GSM 13.67 version
5.0.2) (applicable parts: 12.3.1, 12.3.2, 12.4.1, 12.4.2, 13.9, 14.7.3,
20.21.1, 20.21.2, 20.21.3, 20.21.4, 20.21.5, 20.21.6, 20.21.7, 20.21.8,
20.21.9, 20.21.10, 20.21.11, 20.21.12, 20.21.13, 20.21.15, 20.21.16,
20.21.18, 26.10.2.2, 26.10.2.3, 26.10.2.4.1, 26.10.2.4.2)
ICS: 33.070.50
БДС EN 301 419-7 V5.0.2:2002 (en) 18 стр. - 32.40 лв.

БДС EN 301 419-7 V5.1.1:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-03-01    ТК-47
Цифрови клетъчни далекосъобщителни системи (Фаза 2+).
Изисквания за присъединяване към глобалната система за мобилни
връзки (GSM). Обхват за железопътния транспорт (R-GSM).
Мобилни станции. Достъп (GSM 13.67 версия 5.1.1 Издание 1996)
(EN 301 419-7 V5.1.1:2000)
Digital cellular telecommunications system (Phase 2+) (GSM);
Attachment requirements for Global System for Mobile communications
(GSM); Railways Band (R-GSM);Mobile Stations; Access (GSM 13.67
version 5.1.1 Release 1996)

ICS: 33.070.50
БДС EN 301 419-7 V5.1.1:2004 (en) 18 стр. - 32.40 лв.

БДС EN 301 420 V4.0.1:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-03-01    ТК-47
Цифрови клетъчни далекосъобщителни системи (Фаза 2+).
Изисквания за присъединяване към глобалната система за мобилни
връзки (GSM). Мобилни станции в обхвата DCS 1 800 и в
допълнителния обхват GSM 900 (GSM 13.02 версия 4.0.1) (EN 301
420 V4.0.1:1999)
Digital cellular telecommunications system (Phase 2); Attachment
requirements for Global System for Mobile communications (GSM);
Mobile stations in the DCS 1 800 band and additional GSM 900 band;
Telephony (GSM 13.02 version 4.0.1)
ICS: 33.070.50
БДС EN 301 420 V4.0.1:2004 (en) 14 стр. - 25.20 лв.

БДС EN 301 423 V1.1.1:2002
Статус: Действащ   Публикуван: 2002-08-01    ТК-47
Eлектромагнитна съвместимост и въпроси на радиоспектъра (ERM).
Хармонизиран европейски стандарт за наземна система за
далекосъобщения при полети според член 3(2) от Директивата за
радиосъоръжения и крайни далекосъобщителни устройства
(R&TTED) (EN 301 423 V1.1.1:2000)
Electromagnetic compatibility and radio spectrum matters (ERM) -
Harmonised standard for the terrestrial flight telecommunications
system under Article 3(2) of the R & TTE Directive
ICS: 33.100.01
БДС EN 301 423 V1.1.1:2002 (en) 23 стр. - 39.60 лв.

БДС EN 301 426 V1.1.1:2002
Статус: Действащ   Публикуван: 2002-08-01    ТК-47
Земни станции и системи за връзка чрез спътник (SES).
Хармонизиран европейски стандарт за пренос на нискоскоростни
данни от земни мобилни станции за връзка чрез спътник (LMES),
работещи в честотните обхвати 1,5/1,6 GHz, покриващ
съществените изисквания на член 3(2) от Директивата за
радиосъоръжения и крайни далекосъобщителни устройства
(R&TTED) (EN 301 426 V1.1.1:2000)
Satellite earth stations and systems (SES) - Harmonised EN for low data
rate land mobile satellite earth stations (LMES) operating in the 1,5/1,6
GHz frequency bands covering essential requirements under Article 3(2)
of the R & TTE Directive
ICS: 33.060.30
БДС EN 301 426 V1.1.1:2002 (en) 29 стр. - 50.40 лв.

БДС EN 301 426 V1.2.1:2002
Статус: Действащ   Публикуван: 2002-08-01    ТК-47
Земни станции и системи за връзка чрез спътник (SES).
Хармонизиран европейски стандарт за пренос на нискоскоростни
данни от земни мобилни станции за връзка чрез спътник (LMES),
работещи в честотните обхвати 1,5/1,6 GHz, покриващ
съществените изисквания на член 3(2) от Директивата за
радиосъоръжения и крайни далекосъобщителни устройства
(R&TTED) (EN 301 426 V1.2.1:2001)
Satellite earth stations and systems (SES) - Harmonised EN for low data
rate land mobile satellite earth stations (LMES) operating in the 1,5/1,6
GHz frequency bands covering essential requirements under Article 3(2)
of the R & TTE Directive
ICS: 33.060.30
БДС EN 301 426 V1.2.1:2002 (en) 29 стр. - 50.40 лв.

БДС EN 301 427 V1.1.1:2002
Статус: Действащ   Публикуван: 2002-08-01    ТК-47
Земни станции и системи за връзка чрез спътник (SES).
Хармонизиран европейски стандарт за пренос на нискоскоростни
данни от земни мобилни станции за връзка чрез спътник (LMES),
работещи в честотните обхвати 11/12/14 GHz, покриващ
съществените изисквания на член 3(2) от Директивата за
радиосъоръжения и крайни далекосъобщителни устройства
(R&TTED) (EN 301 427 V1.1.1:2000)
Satellite earth stations and systems (SES) - Harmonised EN for low data
rate land mobile satellite earth stations (LMES) operating in the
11/12/14 GHz frequency bands covering essential requirements under
Article 3(2) of the R & TTE Directive
ICS: 33.060.30
БДС EN 301 427 V1.1.1:2002 (en) 42 стр. - 75.60 лв.
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БДС EN 301 427 V1.2.1:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-11-01    ТК-47
Земни станции и системи за връзка чрез спътник (SES).
Хармонизиран европейски стандарт (EN) за мобилни земни станции
за връзка чрез спътник (MESs) за нискоскоростни данни, с
изключение на мобилните земни станции за връзка чрез спътник за
въздухоплаването, работещи в честотните обхвати 11/12/14 GHz,
покриващ съществените изисквания на член 3.2 от Директивaтa за
радиосъоръжения и крайни далекосъобщителни устройства
(R&TTED) (EN 301 427 V1.2.1:2001)
Satellite Earth Stations and Systems (SES). Harmonized EN for Low
data rate Mobile satellite Earth Stations (MESs) except aeronautical
mobile satellite earth stations, operating in the 11/12/14 GHz frequency
bands covering essential requirements under article 3.2 of the R&TTE
Directive
ICS: 33.070.01
БДС EN 301 427 V1.2.1:2003 (en) 41 стр. - 75.60 лв.
БДС EN 301 427 V1.2.1:2003 (bg) 51 стр. - 97.20 лв.

БДС EN 301 428 V1.1.1:2002
Статус: Действащ   Публикуван: 2002-08-01    ТК-47
Земни станции и системи за връзка чрез спътник (SES).
Хармонизиран европейски стандарт за крайна станция с много
малка апертура на антената (VSAT). Предавателни, приемо-
предавателни или приемни земни станции за връзка чрез спътник,
работещи в честотните обхвати 11/12/14 GHz, покриващ
съществените изисквания на член 3(2) от Директивата за
радиосъоръжения и крайни далекосъобщителни устройства
(R&TTED) (EN 301 428 V1.1.1:2000)
Satellite earth stations and systems (SES) - Harmonised EN for very
small aperture terminal (VSAT) - Transmit-only, transmit/receive or
receive-only satellite earth stations operating in the 11/12/14 GHz
frequency bands covering essential requirements under Article 3(2) of
the R & TTE Directive
ICS: 33.060.30
БДС EN 301 428 V1.1.1:2002 (en) 46 стр. - 84.00 лв.

БДС EN 301 428 V1.2.1:2002
Статус: Действащ   Публикуван: 2002-08-01    ТК-47
Земни станции и системи за връзка чрез спътник (SES).
Хармонизиран европейски стандарт за крайна станция с много
малка апертура на антената (VSAT). Предавателни, приемо-
предавателни или приемни земни станции за връзка чрез спътник,
работещи в честотните обхвати 11/12/14 GHz, покриващ
съществените изисквания на член 3(2) от Директивата за
радиосъоръжения и крайни далекосъобщителни устройства
(R&TTED) (EN 301 428 V1.2.1:2001)
Satellite earth stations and systems (SES) - Harmonised EN for very
small aperture terminal (VSAT) - Transmit-only, transmit/receive or
receive-only satellite earth stations operating in the 11/12/14 GHz
frequency bands covering essential requirements under Article 3(2) of
the R & TTE Directive
ICS: 33.060.30
БДС EN 301 428 V1.2.1:2002 (en) 59 стр. - 97.20 лв.

БДС EN 301 428 V1.3.1:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-09-01    ТК-47
Земни станции и системи за връзка чрез спътник (SES).
Хармонизиран европейски стандарт за крайна станция с много
малка апертура на антената (VSAT). Предавателни, приемо-
предавателни или приемни земни станции за връзка чрез спътник,
работещи в честотните обхвати 11/12/14 GHz, покриващ
съществените изисквания на член 3.2 от Директивата за
радиосъоръжения и крайни далекосъобщителни устройства
(R&TTED) (EN 301 428 V1.3.1:2006)
Satellite Earth Stations and Systems (SES); Harmonized EN for Very
Small Aperture Terminal (VSAT); Transmit-only, transmit/receive or
receive-only satellite earth stations operating in the 11/12/14 GHz
frequency bands covering essential requirements under article 3.2 of
the R&TTE directive
ICS: 33.070.40, 33.060.30
БДС EN 301 428 V1.3.1:2006 (en) 65 стр. - 114.00 лв.

БДС EN 301 430 V1.1.1:2002
Статус: Действащ   Публикуван: 2002-08-01    ТК-47
Земни станции и системи за връзка чрез спътник (SES).

Хармонизиран европейски стандарт за транспортируеми земни
станции за събиране на новини чрез спътник (SNG TES), работещи
в честотните обхвати 11-12/ 13-14 GHz, покриващ съществените
изисквания на член 3(2) от Директивата за радиосъоръжения и
крайни далекосъобщителни устройства (R&TTED) (EN 301 430
V1.1.1:2000)
Satellite earth stations and systems (SES) - Harmonised EN for satellite
news gathering transportable earth stations (SNG TES) operating in the
11-12/ 13-14 GHz frequency bands covering essential requirements
under Article 3(2) of the R & TTE Directive
ICS: 33.060.30
БДС EN 301 430 V1.1.1:2002 (en) 31 стр. - 55.20 лв.

БДС EN 301 435-1 V1.1.1:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-12-01    ТК-47
Система за наземна групова радиовръзка (TETRA). Изисквания за
присъединяване на TETRA крайно устройство. Част 1: Граждански
достъп (EN 301 435-1 V1.1.1:2000)
Terrestrial Trunked Radio (TETRA) - Attachment requirements for
TETRA terminal equipment - Part 1: Civil access
ICS: 33.070.10
БДС EN 301 435-1 V1.1.1:2003 (en) 81 стр. - 138.00 лв.

БДС EN 301 435-1 V1.2.4:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-12-01    ТК-47
Система за наземна групова радиовръзка (TETRA). Изисквания за
присъединяване за TETRA крайно устройство. Част 1: Граждански
достъп (EN 301 435-1 V1.2.4:2000)
Terrestrial Trunked Radio (TETRA) Attachment requirements for TETRA
terminal equipment - Part 1: Civil access
ICS: 33.070.10
БДС EN 301 435-1 V1.2.4:2003 (en) 211 стр. - 288.00 лв.

БДС EN 301 435-2 V1.2.4:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-12-01    ТК-47
Система за наземна групова радиовръзка (TETRA). Изисквания за
присъединяване на TETRA крайно устройство. Част 2: Авариен
достъп (EN 301 435-2 V1.2.4:2000)
Terrestrial Trunked Radio (TETRA) - Attachment requirements for
TETRA terminal equipment - Part 2: Emergency access
ICS: 33.070.10
БДС EN 301 435-2 V1.2.4:2003 (en) 198 стр. - 252.00 лв.

БДС EN 301 441 V1.1.1:2002
Статус: Действащ   Публикуван: 2002-08-01    ТК-47
Земни станции и системи за връзка чрез спътник (SES).
Хармонизиран европейски стандарт за мобилни земни станции
(MESs), включително носими земни станции за мрежи за
спътникови персонални съобщителни връзки (S-PCN) в обхватите
1,6/2,4 GHz при мобилни спътникови служби (MSS), покриващ
съществените изисквания на член 3(2) от Директивата за
радиосъоръжения и крайни далекосъобщителни устройства
(R&TTED) (EN 301 441 V1.1.1:2000)
Satellite earth stations and systems (SES) - Harmonised EN for mobile
earth stations (MESs), including handheld earth stations, for satellite
personal communications networks (S-PCN) in the 1,6/ 2,4 GHz bands
under the mobile satellite service (MSS) covering essential requirements
under Article 3(2) of the R & TTE Directive
ICS: 33.060.30
БДС EN 301 441 V1.1.1:2002 (en) 48 стр. - 84.00 лв.

БДС EN 301 442 V1.1.1:2002
Статус: Действащ   Публикуван: 2002-08-01    ТК-47
Земни станции и системи за връзка чрез спътник (SES).
Хармонизиран европейски стандарт за мобилни земни станции
(MESs), включително носими земни станции за мрежи за
спътникови персонални съобщителни връзки (S-PCN) в обхвата 2
GHz при мобилни спътникови служби (MSS), покриващ
съществените изисквания на член 3(2) от Директивата за
радиосъоръжения и крайни далекосъобщителни устройства
(R&TTED) (EN 301 442 V1.1.1:2000)
Satellite earth stations and systems (SES) - Harmonised EN for mobile
earth stations (MESs), including handheld earth stations, for satellite
personal communications networks (S-PCN) in the 2,0 GHz bands under
the mobile satellite service (MSS) covering essential requirements under
Article 3(2) of the R & TTE Directive
ICS: 33.060.30
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БДС EN 301 442 V1.1.1:2002 (en) 42 стр. - 75.60 лв.

БДС EN 301 442 V1.2.1:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-09-23    ТК-47
Земни станции и системи за връзка чрез спътник (SES).
Хармонизиран европейски стандарт (EN) за мобилни земни станции
(MESs), включително носими земни станции за мрежи за
персонални съобщителни връзки чрез спътник (S-PCN) в обхвата 2
GHz при подвижната спътникова служба (MSS), покриващ
съществените изисквания на член 3.2 от Директивата за
радиосъоръжения и крайни далекосъобщителни устройства
(R&TTED) (EN 301 442 V1.2.1:2010)
Satellite Earth Stations and Systems (SES); Harmonized EN for Mobile
Earth Stations (MESs), including handheld earth stations, for Satellite
Personal Communications Networks (S-PCN) in the 2,0 GHz bands
under the Mobile Satellite Service (MSS) covering essential
requirements under article 3.2 of the R&TTE directive 
ICS: 33.060.30
БДС EN 301 442 V1.2.1:2010 (en) 42 стр. - 75.60 лв.

БДС EN 301 443 V1.1.1:2002
Статус: Действащ   Публикуван: 2002-08-01    ТК-47
Земни станции и системи за връзка чрез спътник (SES).
Хармонизиран европейски стандарт за крайна станция с много
малка апертура на антената (VSAT). Предавателни, приемо-
предавателни, приемни земни станции за връзка чрез спътник,
работещи в честотните обхвати 4 GHz и 6 GHz, покриващ
съществените изисквания на член 3(2) от Директивата за
радиосъоръжения и крайни далекосъобщителни устройства
(R&TTED) (EN 301 443 V1.1.1:2000)
Satellite earth stations and systems (SES); Harmonised EN for very
small aperture terminal (VSAT); Transmit-only, transmit-and-receive,
receive-only satellite earth stations operating in the 4 GHz and 6 GHz
frequency bands covering essential requirements under Article 3(2) of
the R & TTE Directive
ICS: 33.060.30
БДС EN 301 443 V1.1.1:2002 (en) 48 стр. - 84.00 лв.

БДС EN 301 443 V1.2.1:2002
Статус: Действащ   Публикуван: 2002-08-01    ТК-47
Земни станции и системи за връзка чрез спътник (SES).
Хармонизиран европейски стандарт за крайна станция с много
малка апертура на антената (VSAT). Предавателни, приемо-
предавателни, приемни земни станции за връзка чрез спътник,
работещи в честотните обхвати 4 GHz и 6 GHz, покриващ
съществените изисквания на член 3(2) от Директивата за
радиосъоръжения и крайни далекосъобщителни устройства
(R&TTED) (EN 301 443 V1.2.1:2001)
Satellite earth stations and systems (SES) - Harmonised EN for very
small aperture terminal (VSAT); Transmit-only, transmit-and-receive,
receive-only satellite earth stations operating in the 4 GHz and 6 GHz
frequency bands covering essential requirements under Article 3(2) of
the R & TTE Directive
ICS: 33.060.30
БДС EN 301 443 V1.2.1:2002 (en) 58 стр. - 97.20 лв.

БДС EN 301 443 V1.3.1:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-09-01    ТК-47
Земни станции и системи за връзка чрез спътник (SES).
Хармонизиран европейски стандарт за крайна станция с много
малка апертура на антената (VSAT). Предавателни, приемо-
предавателни, приемни земни станции за връзка чрез спътник,
работещи в честотните обхвати 4 GHz и 6 GHz, покриващ
съществените изисквания на член 3.2 от Директивата за
радиосъоръжения и крайни далекосъобщителни устройства
(R&TTED) (EN 301 443 V1.3.1:2006)
Satellite Earth Stations and Systems (SES); Harmonized EN for Very
Small Aperture Terminal (VSAT); Transmit-only, transmit-and-receive,
receive-only satellite earth stations operating in the 4 GHz and 6 GHz
frequency bands covering essential requirements under article 3.2 of
the R&TTE Directive
ICS: 33.070.40, 33.060.30
БДС EN 301 443 V1.3.1:2006 (en) 65 стр. - 114.00 лв.

БДС EN 301 444 V1.1.1:2002
Статус: Действащ   Публикуван: 2002-08-01    ТК-47
Земни станции и системи за връзка чрез спътник (SES).

Хармонизиран европейски стандарт за мобилни земни станции
(LMES), работещи в честотните обхвати 1,5 GHz и 1,6 GHz, които
осигуряват съобщителни връзки за предаване на гласови сигнали
и/или данни, покриващ съществените изисквания на член 3.2 от
Директивата за радиосъоръжения и крайни далекосъобщителни
устройства (R&TTED) (EN 301 444 V1.1.1:2000)
Satellite earth stations and systems (SES) - Harmonised EN for land
mobile earth stations (LMES) operating in the 1,5 GHz and 1,6 GHz
bands providing voice and/or data communications covering essential
requirements under Article 3(2) of the R & TTE Directive
ICS: 33.060.30
БДС EN 301 444 V1.1.1:2002 (en) 28 стр. - 50.40 лв.
БДС EN 301 444 V1.1.1:2002 (bg) 33 стр. - 61.20 лв.

БДС EN 301 444 V1.2.1:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-06-21    ТК-47
Земни станции и системи за връзка чрез спътник (SES).
Хармонизиран европейски стандарт (EN) за наземни мобилни земни
станции (LMES), работещи в честотните обхвати 1,5 GHz и 1,6 GHz,
осигуряващи предаване на глас и/или данни, покриващ
съществените изисквания на член 3.2 от Директивата за
радиосъоръжения и крайни далекосъобщителни устройства
(R&TTED) (EN 301 444 V1.2.1:2012)
Satellite Earth Stations and Systems (SES); Harmonized EN for Land
Mobile Earth Stations (LMES) operating in the 1,5 GHz and 1,6 GHz
bands providing voice and/or data communications covering essential
requirements of article 3.2 of the R&TTE directive 
ICS: 33.060.30
БДС EN 301 444 V1.2.1:2012 (en) 32 стр. - 55.20 лв.

БДС EN 301 444 V1.2.2:2013
Статус: Действащ   Публикуван: 2013-07-10    ТК-47
Земни станции и системи за връзка чрез спътник (SES).
Хармонизиран европейски стандарт (EN) за наземни мобилни земни
станции (LMES), работещи в честотните обхвати 1,5 GHz и 1,6 GHz,
осигуряващи предаване на глас и/или данни, покриващ
съществените изисквания на член 3.2 от Директивата за
радиосъоръжения и крайни далекосъобщителни устройства
(R&TTED) (EN 301 444 V1.2.2:2013)
Satellite Earth Stations and Systems (SES); Harmonized EN for Land
Mobile Earth Stations (LMES) operating in the 1,5 GHz and 1,6 GHz
bands providing voice and/or data communications covering essential
requirements of article 3.2 of the R&TTE directive 
ICS: 33.060.30
Директива: 1999/5/EC no
БДС EN 301 444 V1.2.2:2013 (en) 31 стр. - 55.20 лв.

БДС EN 301 447 V1.1.1:2007
Статус: Действащ   Публикуван: 2007-09-01    ТК-47
Земни станции и системи за връзка чрез спътник (SES).
Хармонизиран европейски стандарт (EN) за земни станции за
връзка чрез спътник от борда на плавателни съдове (ESVs),
работещи в честотните обхвати 4/6 GHz, разпределени за
фиксирани спътникови услуги (FSS), покриващ съществените
изисквания на чл. 3.2 от Директивата за радиосъоръжения и
крайни далекосъобщителни устройства (R&TTED) (EN 301 447
V1.1.1:2007)
Satellite Earth Stations and Systems (SES); Harmonized EN for satellite
Earth Stations on board Vessels (ESVs) operating in the 4/6 GHz
frequency bands allocated to the Fixed Satellite Service (FSS) covering
essential requirements of article 3.2 of the R&TTE directive
ICS: 33.100.01
БДС EN 301 447 V1.1.1:2007 (en) 66 стр. - 114.00 лв.

БДС EN 301 449 V1.1.1:2007
Статус: Действащ   Публикуван: 2007-01-01    ТК-47
Електромагнитна съвместимост и въпроси на радиоспектъра (ERM).
Хармонизиран европейски стандарт (EN) за базова станция с CDMA
разширен спектър, работеща в обхват за клетъчни мрежи 450 MHz
(CDMA 450) и в PAMR обхвати 410, 450 и 870 MHz (CDMA-PAMR),
покриващ съществените изисквания на член 3.2 от Директивата за
радиосъоръжения и крайни далекосъобщителни устройства
(R&TTED) (EN 301 449 V1.1.1:2006)
Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM);
Harmonized EN for CDMA spread spectrum base stations operating in
the 450 MHz cellular band (CDMA 450) and 410, 450 and 870 MHz
PAMR bands (CDMA-PAMR) covering essential requirements of article
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3.2 of the R&TTE Directive
ICS: 33.100.01
БДС EN 301 449 V1.1.1:2007 (en) 45 стр. - 75.60 лв.

БДС EN 301 459 V1.2.1:2002
Статус: Действащ   Публикуван: 2002-11-01    ТК-47
Земни станции и системи за връзка чрез спътник (SES).
Хармонизиран европейски стандарт за спътникови интерактивни
крайни устройства (SIT) и спътникови потребителски крайни
устройства (SUT), излъчващи към спътници на геостационарна
орбита в честотния обхват от 29,5 до 30,0 GHz, покриващ
съществените изисквания на член 3(2) от Директивата за
радиосъоръжения и крайни далекосъобщителни устройства
(R&TTED) (EN 301 459 V1.2.1:2000)
Satellite earth stations and systems (SES) - Harmonised EN for satellite
interactive terminals (SIT) and satellite user terminals (SUT)
transmitting towards satellites in geostationary orbit in the 29,5 to 30,0
GHz frequency bands covering essential requirements under Article 3(2)
of the R & TTE Directive
ICS: 33.060.30
БДС EN 301 459 V1.2.1:2002 (en) 47 стр. - 84.00 лв.

БДС EN 301 459 V1.3.1:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-09-01    ТК-47
Земни станции и системи за връзка чрез спътник (SES).
Хармонизиран европейски стандарт за спътникови интерактивни
крайни устройства (SIT) и спътникови потребителски крайни
устройства (SUT), излъчващи към спътници на геостационарна
орбита в честотния обхват от 29,5 до 30,0 GHz, покриващ
съществените изисквания на член 3.2 от Директивата за
радиосъоръжения и крайни далекосъобщителни устройства
(R&TTED) (EN 301 459 V1.3.1:2005)
Satellite Earth Stations and Systems (SES); Harmonized EN for Satellite
Interactive Terminals (SIT) and Satellite User Terminals (SUT)
transmitting towards satellites in geostationary orbit in the 29,5 GHz to
30,0 GHz frequency bands covering essential requirements under article
3.2 of the R&TTE Directive
ICS: 33.070.40, 33.060.30
БДС EN 301 459 V1.3.1:2006 (en) 49 стр. - 84.00 лв.

БДС EN 301 459 V1.4.1:2007
Статус: Действащ   Публикуван: 2007-09-01    ТК-47
Земни станции и системи за връзка чрез спътник (SES).
Хармонизиран европейски стандарт (EN) за спътникови
интерактивни крайни устройства (SIT) и спътникови потребителски
крайни устройства (SUT), излъчващи към спътници на
геостационарна орбита в честотния обхват от 29,5 до 30,0 GHz,
покриващ съществените изисквания на член 3.2 от Директивата за
радиосъоръжения и крайни далекосъобщителни устройства
(R&TTED) (EN 301 459 V1.4.1:2007)
Satellite Earth Stations and Systems (SES); Harmonized EN for Satellite
Interactive Terminals (SIT) and Satellite User Terminals (SUT)
transmitting towards satellites in geostationary orbit in the 29,5 GHz to
30,0 GHz frequency bands covering essential requirements under article
3.2 of the R&TTE Directive
ICS: 33.100.01
БДС EN 301 459 V1.4.1:2007 (en) 51 стр. - 97.20 лв.

БДС EN 301 460-1 V1.1.1:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-11-01    ТК-47
Фиксирани радиосистеми. Съоръжения за предаване от точка до
много точки. Част 1: Цифрови радиосистеми за предаване от точка
до много точки на честоти под 1 GHz. Общи параметри (EN 301
460-1 V1.1.1:2000)
Fixed Radio Systems. Point-to-multipoint equipment. Part 1: Point-to-
multipoint digital radio systems below 1 GHz - Common parameters
ICS: 33.060.30
БДС EN 301 460-1 V1.1.1:2003 (en) 20 стр. - 36.00 лв.

БДС EN 301 460-2 V1.1.1:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-11-01    ТК-47
Фиксирани радиосистеми. Съоръжения за предаване от точка до
много точки. Част 2: Цифрови радиосистеми за предаване от точка
до много точки на честоти под 1 GHz. Допълнителни параметри за
системи TDMA (EN 301 460-2 V1.1.1:2000)
Fixed Radio Systems. Point-to-multipoint equipment. Part 2: Point-to-
multipoint digital radio systems below 1 GHz - Additional parameters for

TDMA systems
ICS: 33.060.30
БДС EN 301 460-2 V1.1.1:2003 (en) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 301 460-3 V1.1.1:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-11-01    ТК-47
Фиксирани радиосистеми. Съоръжения за предаване от точка до
много точки. Част 3: Цифрови радиосистеми за предаване от точка
до много точки на честоти под 1 GHz. Допълнителни параметри за
системи FH-CDMA (EN 301 460-3 V1.1.1:2000)
Fixed Radio Systems. Point-to-multipoint equipment. Part 3: Point-to-
multipoint digital radio systems below 1 GHz - Additional parameters for
FH-CDMA systems
ICS: 33.060.30
БДС EN 301 460-3 V1.1.1:2003 (en) 13 стр. - 25.20 лв.

БДС EN 301 460-4 V1.1.1:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-11-01    ТК-47
Фиксирани радиосистеми. Съоръжения за предаване от точка до
много точки. Част 4: Цифрови радиосистеми за предаване от точка
до много точки на честоти под 1 GHz. Допълнителни параметри за
системи FDMA (EN 301 460-4 V1.1.1:2000)
Fixed Radio Systems. Point-to-multipoint equipment. Part 4: Point-to-
multipoint digital radio systems below 1 GHz - Additional parameters for
FDMA systems
ICS: 33.060.30
БДС EN 301 460-4 V1.1.1:2003 (en) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 301 460-5 V1.1.1:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-11-01    ТК-47
Фиксирани радиосистеми. Съоръжения за предаване от точка до
много точки. Част 5: Цифрови радиосистеми за предаване от точка
до много точки на честоти под 1 GHz. Допълнителни параметри за
системи DS-CDMA (EN 301 460-5 V1.1.1:2000)
Fixed Radio Systems. Point-to-multipoint equipment. Part 5: Point-to-
multipoint digital radio systems below 1 GHz - Additional Parameters for
DS-CDMA Systems
ICS: 33.060.30
БДС EN 301 460-5 V1.1.1:2003 (en) 16 стр. - 28.80 лв.

БДС EN 301 461 V1.1.1:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-11-01    ТК-47
Фиксирани радиосистеми. Съоръжения за предаване от точка до
точка. Фиксирани радиосистеми с голям капацитет, пренасящи SDH
сигнали (2 х STM-1) в честотни обхвати с 40 MHz канално
отстояние и използващи при работа съканална двойна поляризация
(CCDP) (EN 301 461 V1.1.1:2000)
Fixed Radio Systems. Point-to-point equipment. High capacity fixed
radio systems carrying SDH signals (2 x STM-1) in frequency bands
with 40 MHz channel spacing and using Co-channel Dual Polarized
(CCDP) operation
ICS: 33.060.30
БДС EN 301 461 V1.1.1:2003 (en) 27 стр. - 50.40 лв.

БДС EN 301 461 V1.2.1:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-11-01    ТК-47
Фиксирани радиосистеми. Съоръжения за предаване от точка до
точка. Фиксирани радиосистеми с голям капацитет, пренасящи SDH
сигнали (2хSTM-1) в честотни обхвати с 40 MHz канално отстояние
и използващи при работа съканална двойна поляризация (CCDP)
(EN 301 461 V1.2.1:2001)
Fixed Radio Systems. Point-to-point equipment. High capacity fixed
radio systems carrying SDH signals (2 x STM-1) in frequency bands
with 40 MHz channel spacing and using Co-channel Dual Polarized
(CCDP) operation
ICS: 33.060.30
БДС EN 301 461 V1.2.1:2003 (en) 28 стр. - 50.40 лв.

БДС EN 301 461 V1.3.1:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-11-01    ТК-47
Фиксирани радиосистеми. Съоръжения за предаване от точка до
точка. Фиксирани радиосистеми с голям капацитет, пренасящи SDH
сигнали (2 х STM-1) в честотни обхвати с 40 MHz канално
отстояние и използващи при работа съканална двойна поляризация
(CCDP) (EN 301 461 V1.3.1:2002)
Fixed Radio Systems. Point-to-point equipment. High capacity fixed
radio systems carrying SDH signals (2 x STM-1) in frequency bands
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with 40 MHz channel spacing and using Co-Channel Dual Polarized
(CCDP) operation
ICS: 33.060.30
БДС EN 301 461 V1.3.1:2003 (en) 32 стр. - 55.20 лв.

БДС EN 301 466 V1.1.1:2002
Статус: Действащ   Публикуван: 2002-06-01    ТК-47
Eлектромагнитна съвместимост и въпроси на радиоспектъра (ERM).
Технически характеристики и методи за измерване на двупосочни
VHF радиотелефони за фиксирано монтиране на борда на
спасителни средства (EN 301 466 V1.1.1:2000)
Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM) -
Technical characteristics and methods of measurement for two-way
VHF radiotelephone apparatus for fixed installation in survival craft
ICS: 33.100.01
БДС EN 301 466 V1.1.1:2002 (en) 55 стр. - 97.20 лв.

БДС EN 301 473 V1.2.2:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-11-01    ТК-47
Спътникови наземни станции и системи (SES). Авиационни наземни
станции (AES), работещи в рамките на Въздухо-плавателната
мобилна спътникова служба (АMSS)/Мобилна спътникова служба
(MSS) и/или Въздухоплавателната мобилна спътникова служба за
маршрутни услуги (AMS(R)S)/ Мобилни спътникови услуги (MSS)
(EN 301 473 V1.2.2:2001)
Satellite Earth Stations and Systems (SES). Aircraft Earth Stations (AES)
operating under the Aeronautical Mobile Satellite Service (AMSS)/Mobile
Satellite Service (MSS) and/or the Aeronautical Mobile Satellite on
Route Service (AMS(R)S)/Mobile Satellite Service (MSS)
ICS: 33.070.01
БДС EN 301 473 V1.2.2:2003 (en) 65 стр. - 114.00 лв.

БДС EN 301 473 V1.3.1:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-12-01    ТК-47
Спътникови наземни станции и системи (SES). Авиационни наземни
станции (AES), работещи в рамките на Въздухоплавателната
мобилна спътникова служба (АMSS)/Мобилна спътникова служба
(MSS) и/или Въздухоплавателната мобилна спътникова служба за
маршрутни услуги (AMS(R)S)/Мобилни спътникови услуги (MSS) (EN
301 473 V1.3.1:2004)
Satellite Earth Stations and Systems (SES); Aircraft Earth Stations (AES)
operating under the Aeronautical Mobile Satellite Service (AMSS)/Mobile
Satellite Service (MSS) and/or the Aeronautical Mobile Satellite on
Route Service (AMS(R)S)/Mobile Satellite Service (MSS)
ICS: 33.070.40
БДС EN 301 473 V1.3.1:2004 (en) 66 стр. - 114.00 лв.

БДС EN 301 473 V1.4.1:2013
Статус: Действащ   Публикуван: 2013-03-28    ТК-47
Спътникови наземни станции и системи (SES). Авиационни наземни
станции (AES), работещи под 3 GHz в рамките на
въздухоплавателната мобилна спътникова служба (АMSS)/мобилна
спътникова служба (MSS) и/или въздухоплавателната мобилна
спътникова служба за маршрутни услуги (AMS(R)S)/мобилни
спътникови услуги (MSS) (EN 301 473 V1.4.1:2013)
Satellite Earth Stations and Systems (SES); Aircraft Earth Stations (AES)
operating below 3 GHz under the Aeronautical Mobile Satellite Service
(AMSS)/Mobile Satellite Service (MSS) and/or the Aeronautical Mobile
Satellite on Route Service (AMS(R)S)/Mobile Satellite Service (MSS)
БДС EN 301 473 V1.4.1:2013 (en) 75 стр. - 129.60 лв.

БДС EN 301 489-1 V1.2.1:2002
Статус: Действащ   Публикуван: 2002-11-01    ТК-47
Електромагнитна съвместимост и въпроси на радиоспектъра (ERM).
Електромагнитна съвместимост на радиосъоръжения и служби.
Част 1: Общи технически изисквания (EN 301 489-1 V1.2.1:2000)
Electromagnetic compatibility and radio spectrum matters (ERM) -
Electromagnetic compatibility (EMC) standard for radio equipment and
services - Part 1: Common technical requirements
ICS: 33.100.01
БДС EN 301 489-1 V1.2.1:2002 (en) 37 стр. - 67.20 лв.

БДС EN 301 489-1 V1.3.1:2002
Статус: Действащ   Публикуван: 2002-06-01    ТК-47
Електромагнитна съвместимост и въпроси на радиоспектъра (ERM).
Стандарт за електромагнитна съвместимост (EMC) на
радиосъоръжения и радиослужби. Част 1: Общи технически

изисквания (EN 301 489-1 V1.3.1:2001)
Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM) -
Electromagnetic Compatibility (EMC) standard for radio equipment and
services - Part 1: Common technical requirements
ICS: 33.100.01, 33.060.20
Заменен от: БДС EN 301 489-1 V1.4.1:2003
БДС EN 301 489-1 V1.3.1:2002 (en) 37 стр. - 67.20 лв.
БДС EN 301 489-1 V1.3.1:2002 (bg) 42 стр. - 75.60 лв.

БДС EN 301 489-1 V1.4.1:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-02-01    ТК-47
Eлектромагнитна съвместимост и въпроси на радиоспектъра (ERM).
Електромагнитна съвместимост (EMC) на радиосъоръжения и
служби. Част 1: Общи технически изисквания (EN 301 489-1
V1.4.1:2002)
Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM);
ElectroMagnetic Compatibility (EMC) standard for radio equipment and
services; Part 1: Common technical requirements
ICS: 33.100.01, 33.050.01
Заменя: БДС EN 301 489-1 V1.3.1:2002
БДС EN 301 489-1 V1.4.1:2003 (en) 35 стр. - 61.20 лв.

БДС EN 301 489-1 V1.5.1:2005
Статус: Действащ   Публикуван: 2005-06-01    ТК-47
Електромагнитна съвместимост и въпроси на радиоспектъра (ERM).
Стандарт за електромагнитна съвместимост (EMC) на
радиосъоръжения и служби. Част 1: Общи технически изисквания
(EN 301 489-1 V1.5.1:2004)
Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM);
ElectroMagnetic Compatibility (EMC) standard for radio equipment and
services; Part 1: Common technical requirements
ICS: 33.060.99
БДС EN 301 489-1 V1.5.1:2005 (en) 38 стр. - 67.20 лв.

БДС EN 301 489-1 V1.6.1:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-09-01    ТК-47
Електромагнитна съвместимост и въпроси на радиоспектъра (ERM).
Стандарт за електромагнитна съвместимост (EMC) на
радиосъоръжения и служби. Част 1: Общи технически изисквания
(EN 301 489-1 V1.6.1:2005)
Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM);
ElectroMagnetic Compatibility (EMC) standard for radio equipment and
services; Part 1: Common technical requirements
ICS: 33.100.01, 33.060.20
БДС EN 301 489-1 V1.6.1:2006 (en) 43 стр. - 75.60 лв.

БДС EN 301 489-1 V1.8.1:2008
Статус: Действащ   Публикуван: 2008-06-30    ТК-47
Електромагнитна съвместимост и въпроси на радиоспектъра (ERM).
Стандарт за електромагнитна съвместимост (EMC) на
радиосъоръжения и служби. Част 1: Общи технически изисквания
(EN 301 489-1 V1.8.1:2008)
Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM);
ElectroMagnetic Compatibility (EMC) standard for radio equipment and
services; Part 1: Common technical requirements 
ICS: 33.100.01
БДС EN 301 489-1 V1.8.1:2008 (en) 47 стр. - 84.00 лв.

БДС EN 301 489-1 V1.9.2:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-10-27    ТК-47
Електромагнитна съвместимост и въпроси на радиоспектъра (ERM).
Стандарт за електромагнитна съвместимост (EMC) на
радиосъоръжения и служби. Част 1: Общи технически изисквания
(EN 301 489-1 V1.9.2:2011)
Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM);
ElectroMagnetic Compatibility (EMC) standard for radio equipment and
services; Part 1: Common technical requirements 
ICS: 33.100.01
БДС EN 301 489-1 V1.9.2:2011 (en) 47 стр. - 84.00 лв.

БДС EN 301 489-10 V1.1.1:2002
Статус: Действащ   Публикуван: 2002-11-01    ТК-47
Електромагнитна съвместимост и въпроси на радиоспектъра (ERM).
Eлектромагнитна съвместимост на радиосъоръжения и служби.
Част 10: Специфични условия за съоръжения от първо (CT1 и
CT1+) и второ (CT2) поколение безшнурови телефонни съоръжения
(EN 301 489-10 V1.1.1:2000)

1.234



Electromagnetic compatibility and radio spectrum matters (ERM) -
Electromagnetic compatibility (EMC) standard for radio equipment and
services - Part 10: Specific conditions for first (CT1 and CT1+) and
second generation cordless telephone (CT2) equipment
ICS: 33.100.01
БДС EN 301 489-10 V1.1.1:2002 (en) 20 стр. - 36.00 лв.

БДС EN 301 489-10 V1.2.1:2002
Статус: Действащ   Публикуван: 2002-11-01    ТК-47
Електромагнитна съвместимост и въпроси на радиоспектъра (ERM).
Електромагнитна съвместимост на радиосъоръжения и служби.
Част 10: Специфични условия за съоръжения от първо (CT1 и
CT1+) и второ (CT2) поколение безшнурови телефонни съоръжения
(EN 301 489-10 V1.2.1:2001)
Electromagnetic compatibility and radio spectrum matters (ERM) -
Electromagnetic compatibility (EMC) standard for radio equipment and
services - Part 10: Specific conditions for first (CT1 and CT1+) and
second generation cordless telephone (CT2) equipment
ICS: 33.100.01
Заменен от: БДС EN 301 489-10 V1.3.1:2003
БДС EN 301 489-10 V1.2.1:2002 (en) 22 стр. - 39.60 лв.

БДС EN 301 489-10 V1.3.1:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-02-01    ТК-47
Електромагнитна съвместимост и въпроси на радиоспектъра (ERM).
Електромагнитна съвместимост на радиосъоръжения и служби.
Част 10: Специфични условия за съоръжения от първо (CT1 и
CT1+) и второ (CT2) поколение безшнурови телефонни съоръжения
(EN 301 489-10 V1.3.1:2002)
Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM);
ElectroMagnetic Compatibility (EMC) standard for radio equipment and
services; Part 10: Specific conditions for First (CT1 and CT1+) and
Second (CT2) Generation Cordless Telephone  equipment
ICS: 33.100.01, 33.050.10
Заменя: БДС EN 301 489-10 V1.2.1:2002
БДС EN 301 489-10 V1.3.1:2003 (en) 19 стр. - 36.00 лв.

БДС EN 301 489-11 V1.1.1:2002
Статус: Действащ   Публикуван: 2002-11-01    ТК-47
Електромагнитна съвместимост и въпроси на радиоспектъра (ERM).
Електромагнитна съвместимост (EMC) на радиосъоръжения и
служби. Част 11: Специфични условия за аналогови наземни
предаватели за звуково радиоразпръскване с амплитудна (AM) и с
честотна (FM) модулация (EN 301 489-11 V1.1.1:2002)
Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM) -
ElectroMagnetic Compatibility (EMC) standard for radio equipment and
services - Part 11: Specific conditions for analogue terrestrial sound
broadcasting (Amplitude Modulation (AM) and Frequency Modulation
(FM)) service transmitters
ICS: 33.100.01
Заменен от: БДС EN 301 489-11 V1.2.1:2003
БДС EN 301 489-11 V1.1.1:2002 (en) 20 стр. - 36.00 лв.

БДС EN 301 489-11 V1.2.1:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-02-01    ТК-47
Електромагнитна съвместимост и въпроси на радиоспектъра (ERM).
Електромагнитна съвместимост (EMC) на радиосъоръжения и
служби. Част 11: Специфични условия за наземни предаватели за
радиоразпръскване (EN 301 489-11 V1.2.1:2002)
Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM);
ElectroMagnetic Compatibility (EMC) standard for radio equipment and
services; Part 11: Specific conditions for terrestrial sound broadcasting
service transmitters
ICS: 33.100.01
Заменя: БДС EN 301 489-11 V1.1.1:2002
БДС EN 301 489-11 V1.2.1:2003 (en) 19 стр. - 36.00 лв.

БДС EN 301 489-11 V1.3.1:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-09-01    ТК-47
Електромагнитна съвместимост и въпроси на радиоспектъра (ERM).
Електромагнитна съвместимост (EMC) на радиосъоръжения и
служби. Част 11: Специфични условия за наземни предаватели за
радиоразпръскване (EN 301 489-11 V1.3.1:2006)
Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM);
ElectroMagnetic Compatibility (EMC) standard for radio equipment and
services; Part 11: Specific conditions for terrestrial sound broadcasting
service transmitters

ICS: 33.060.20
БДС EN 301 489-11 V1.3.1:2006 (en) 25 стр. - 45.60 лв.

БДС EN 301 489-12 V1.1.1:2002
Статус: Действащ   Публикуван: 2002-11-01    ТК-47
Електромагнитна съвместимост и въпроси на радиоспектъра (ERM).
Електромагнитна съвместимост на радиосъоръжения и служби.
Част 12: Специфични условия за спътникови интерактивни земни
станции с крайни устройства с малка апертура на антената,
работещи в честотните обхвати между 4 GHz и 30 GHz при
фиксираните спътникови служби (FSS) (EN 301 489-12 V1.1.1:2000)
Electromagnetic compatibility and radio spectrum matters (ERM) -
Electromagnetic compatibility (EMC) standard for radio equipment and
services - Part 12: Specific conditions for very small aperture terminal,
satellite interactive earth stations operated in the frequency ranges
between 4 GHz and 30 GHz in the fixed satellite service (FSS)
ICS: 33.100.01
Заменен от: БДС EN 301 489-12 V1.2.1:2003, БДС EN 301 489-13
V1.2.1:2003
БДС EN 301 489-12 V1.1.1:2002 (en) 22 стр. - 39.60 лв.

БДС EN 301 489-12 V1.2.1:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-07-01    ТК-47
Електромагнитна съвместимост и въпроси на радиоспектъра (ERM).
Електромагнитна съвместимост на радиосъоръжения и служби.
Част 12: Специфични условия за спътникови интерактивни земни
станции с крайни устройства с малка апертура на антената,
работещи в честотните обхвати между 4 GHz и 30 GHz при
фиксираните спътникови служби (FSS) (EN 301 489-12 V1.2.1:2003)
Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM) -
ElectroMagnetic Compatibility (EMC) standard for radio equipment and
services - Part 12: Specific conditions for Very Small Aperture Terminal,
Satellite Interactive Earth Stations operated in the frequency ranges
between 4 GHz and 30 GHz in the Fixed Satellite Service (FSS)
ICS: 33.100.01
Заменя: БДС EN 301 489-12 V1.1.1:2002
БДС EN 301 489-12 V1.2.1:2003 (en) 21 стр. - 39.60 лв.

БДС EN 301 489-12 V2.2.2:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-01-30    ТК-47
Електромагнитна съвместимост и въпроси на радиоспектъра (ERM).
Електромагнитна съвместимост на радиосъоръжения и служби.
Част 12: Специфични условия за спътникови интерактивни земни
станции с крайни устройства с малка апертура, работещи в
честотните обхвати между 4 GHz и 30 GHz при фиксираните
спътникови служби (FSS) (EN 301 489-12 V2.2.2:2008)
Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM) -
ElectroMagnetic Compatibility (EMC) standard for radio equipment and
services - Part 12: Specific conditions for Very Small Aperture Terminal,
Satellite Interactive Earth Stations operated in the frequency ranges
between 4 GHz and 30 GHz in the Fixed Satellite Service (FSS)
ICS: 33.100.01
БДС EN 301 489-12 V2.2.2:2009 (en) 24 стр. - 45.60 лв.

БДС EN 301 489-13 V1.1.1:2002
Статус: Действащ   Публикуван: 2002-11-01    ТК-47
Електромагнитна съвместимост и въпроси на радиоспектъра (ERM).
Електромагнитна съвместимост на радиосъоръжения и служби.
Част 13: Специфични условия за (разговорни и неразговорни)
радио и служебни съоръжения, работещи в гражданския обхват
(CB) (EN 301 489-13 V1.1.1:2000)
Electromagnetic compatibility and radio spectrum matters (ERM)-
Electromagnetic compatibility (EMC) standard for radio equipment and
services - Part 13: Specific conditions for citizens band (CB) radio and
ancillary equipment (speech and non-speech)
ICS: 33.100.01
БДС EN 301 489-13 V1.1.1:2002 (en) 19 стр. - 36.00 лв.

БДС EN 301 489-13 V1.2.1:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-02-01    ТК-47
Електромагнитна съвместимост и въпроси на радиоспектъра (ERM).
Електромагнитна съвместимост на радиосъоръжения и служби.
Част 13: Специфични условия за (разговорни и неразговорни)
радио и спомагателни съоръжения, работещи в гражданския обхват
(CB) (EN 301 489-13 V1.2.1:2002)
Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM);
ElectroMagnetic Compatibility (EMC) standard for radio equipment and
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services; Part 13: Specific conditions for Citizens' Band (CB) radio and
ancillary equipment (speech and non-speech)
ICS: 33.100.01, 33.060.20
Заменя: БДС EN 301 489-12 V1.1.1:2002
БДС EN 301 489-13 V1.2.1:2003 (en) 17 стр. - 32.40 лв.

БДС EN 301 489-14 V1.1.1:2002
Статус: Действащ   Публикуван: 2002-11-01    ТК-47
Електромагнитна съвместимост и въпроси на радиоспектъра (ERM).
Електромагнитна съвместимост (EMC) на радиосъоръжения и
служби. Част 14: Специфични условия за аналогови и цифрови
наземни предаватели за телевизионна разпръсквателна служба (EN
301 489-14 V1.1.1:2002)
Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM) -
ElectroMagnetic Compatibility (EMC) standard for radio equipment and
services - Part 14: Specific conditions for analogue and digital terrestrial
TV broadcasting service transmitters
ICS: 33.100.01
Заменен от: БДС EN 301 489-14 V1.2.1:2003
БДС EN 301 489-14 V1.1.1:2002 (en) 21 стр. - 39.60 лв.

БДС EN 301 489-14 V1.2.1:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-07-01    ТК-47
Електромагнитна съвместимост и въпроси на радиоспектъра (ERM).
Електромагнитна съвместимост (EMC) на радиосъоръжения и
служби. Част 14: Специфични условия за аналогови и цифрови
наземни предаватели за телевизионна разпръсквателна служба (EN
301 489-14 V1.2.1:2003)
Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM) -
ElectroMagnetic Compatibility (EMC) standard for radio equipment and
services - Part 14: Specific conditions for analogue and digital terrestrial
TV broadcasting service transmitters
ICS: 33.100.01
Заменя: БДС EN 301 489-14 V1.1.1:2002
БДС EN 301 489-14 V1.2.1:2003 (en) 18 стр. - 32.40 лв.

БДС EN 301 489-15 V1.1.1:2002
Статус: Действащ   Публикуван: 2002-11-01    ТК-47
Електромагнитна съвместимост и въпроси на радиоспектъра (ERM).
Електромагнитна съвместимост на радиосъоръжения и служби.
Част 15: Специфични условия за любителски радиосъоръжения,
налични в търговската мрежа (EN 301 489-15 V1.1.1:2000)
Electromagnetic compatibility and radio spectrum matters (ERM) -
Electromagnetic compatibility (EMC) standard for radio equipment and
services - Part 15: Specific conditions for commercially available
amateur radio equipment
ICS: 33.100.01
Заменен от: БДС EN 301 489-15 V1.2.1:2003
БДС EN 301 489-15 V1.1.1:2002 (en) 23 стр. - 39.60 лв.

БДС EN 301 489-15 V1.2.1:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-02-01    ТК-47
Електромагнитна съвместимост и въпроси на радиоспектъра (ERM).
Електромагнитна съвместимост на радиосъоръжения и служби.
Част 15: Специфични условия за любителски радиосъоръжения,
налични в търговската мрежа (EN 301 489-15 V1.2.1:2002)
Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM);
ElectroMagnetic Compatibility (EMC) standard for radio equipment and
services; Part 15: Specific conditions for commercially available amateur
radio equipment
ICS: 33.100.01, 33.060.20
Заменя: БДС EN 301 489-15 V1.1.1:2002
БДС EN 301 489-15 V1.2.1:2003 (en) 20 стр. - 36.00 лв.

БДС EN 301 489-16 V1.1.1:2002
Статус: Действащ   Публикуван: 2002-11-01    ТК-47
Електромагнитна съвместимост и въпроси на радиоспектъра (ERM).
Електромагнитна съвместимост на радиосъоръжения и служби.
Част 16: Специфични условия за аналогови клетъчни
радиосъобщителни съоръжения, мобилни и носими (EN 301 489-16
V1.1.1:2000)
Electromagnetic compatibility and radio spectrum matters (ERM) -
Electromagnetic compatibility (EMC) standard for radio equipment and
services - Part 16: Specific conditions for analogue cellular radio
communications equipment, mobile and portable
ICS: 33.100.01
Заменен от: БДС EN 301 489-16 V1.2.1:2003

БДС EN 301 489-16 V1.1.1:2002 (en) 20 стр. - 36.00 лв.

БДС EN 301 489-16 V1.2.1:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-02-01    ТК-47
Електромагнитна съвместимост и въпроси на радиоспектъра (ERM).
Електромагнитна съвместимост на радиосъоръжения и служби.
Част 16: Специфични условия за аналогови клетъчни
радиосъобщителни съоръжения, мобилни и носими (EN 301 489-16
V1.2.1:2002)
Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM);
ElectroMagnetic Compatibility (EMC) standard for radio equipment and
services; Part 16: Specific conditions for analogue cellular radio
communications equipment, mobile and portable
ICS: 33.100.01
Заменя: БДС EN 301 489-16 V1.1.1:2002
БДС EN 301 489-16 V1.2.1:2003 (en) 16 стр. - 28.80 лв.

БДС EN 301 489-17 V1.1.1:2002
Статус: Действащ   Публикуван: 2002-11-01    ТК-47
Електромагнитна съвместимост и въпроси на радиоспектъра (ERM).
Електромагнитна съвместимост на радиосъоръжения и служби.
Част 17: Специфични условия за широколентови съоръжения за
предаване на данни и за висококачествени локални радиомрежи
(HIPERLAN) (EN 301 489-17 V1.1.1:2000)
Electromagnetic compatibility and radio spectrum matters (ERM) -
Electromagnetic compatibility (EMC) standard for radio equipment and
services - Part 17: Specific conditions for Wideband data and Hiperlan
equipment
ICS: 33.100.01
Заменен от: БДС EN 301 489-17 V1.2.1:2003
БДС EN 301 489-17 V1.1.1:2002 (en) 17 стр. - 32.40 лв.

БДС EN 301 489-17 V1.2.1:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-07-01    ТК-47
Електромагнитна съвместимост и въпроси на радиоспектъра (ERM).
Електромагнитна съвместимост на радиосъоръжения и служби.
Част 17: Специфични условия за широколентови системи за
предаване на 2,4 GHz и за висококачествени съоръжения за RLAN
локални радиомрежи на 5 GHz (EN 301 489-17 V1.2.1:2002)
Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM) -
ElectroMagnetic Compatibility (EMC) standard for radio equipment and
services - Part 17: Specific conditions for 2,4 GHz wideband
transmission systems and 5 GHz high performance RLAN equipment
ICS: 33.100.01
Заменя: БДС EN 301 489-17 V1.1.1:2002
БДС EN 301 489-17 V1.2.1:2003 (en) 14 стр. - 25.20 лв.

БДС EN 301 489-17 V1.3.2:2008
Статус: Действащ   Публикуван: 2008-06-30    ТК-47
Електромагнитна съвместимост и въпроси на радиоспектъра (ERM).
Стандарт за електромагнитна съвместимост (EMC) на
радиосъоръжения. Част 17: Специфични условия за широколентови
системи за предаване на 2,4 GHz, висококачествени RLAN
съоръжения на 5 GHz и широколентови системи за предаване на
данни на 5,8 GHz 
 (EN 301 489-17 V1.3.2:2008)
Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM);
ElectroMagnetic Compatibility (EMC) standard for radio equipment; Part
17: Specific conditions for 2,4 GHz wideband transmission systems, 5
GHz high performance RLAN equipment and 5,8 GHz Broadband Data
Transmitting Systems 
ICS: 33.100.01
БДС EN 301 489-17 V1.3.2:2008 (en) 20 стр. - 36.00 лв.
БДС EN 301 489-17 V1.3.2:2008 (bg) 20 стр. - 36.00 лв.

БДС EN 301 489-17 V2.1.1:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-07-09    ТК-47
Електромагнитна съвместимост и въпроси на радиоспектъра (ERM).
Стандарт за електромагнитна съвместимост (EMC) на
радиосъоръжения. Част 17: Специфични условия за широколентови
системи за предаване на данни (EN 301 489-17 V2.1.1:2009)
Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM);
ElectroMagnetic Compatibility (EMC) standard for radio equipment; Part
17: Specific conditions for Broadband Data Transmission Systems
ICS: 33.100.01
БДС EN 301 489-17 V2.1.1:2009 (en) 19 стр. - 36.00 лв.
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БДС EN 301 489-17 V2.2.1:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-09-24    ТК-47
Електромагнитна съвместимост и въпроси на радиоспектъра (ERM).
Стандарт за електромагнитна съвместимост (EMC) на
радиосъоръжения. Част 17: Специфични условия за широколентови
системи за предаване на данни (EN 301 489-17 V2.2.1:2012)
Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM);
ElectroMagnetic Compatibility (EMC) standard for radio equipment; Part
17: Specific conditions for Broadband Data Transmission Systems 
ICS: 33.100.01
БДС EN 301 489-17 V2.2.1:2012 (en) 18 стр. - 32.40 лв.

БДС EN 301 489-18 V1.1.1:2002
Статус: Действащ   Публикуван: 2002-11-01    ТК-47
Електромагнитна съвместимост и въпроси на радиоспектъра (ERM).
Електромагнитна съвместимост на радиосъоръжения и служби.
Част 18: Специфични условия за наземни TETRA радиосъоръжения
(EN 301 489-18 V1.1.1:2000)
Electromagnetic compatibility and radio spectrum matters (ERM) -
Electromagnetic compatibility (EMC) standard for radio equipment and
services - Part 18: Specific conditions for terrestrial trunked radio
(TETRA) equipment
ICS: 33.100.01
Заменен от: БДС EN 301 489-18 V1.2.1:2002
БДС EN 301 489-18 V1.1.1:2002 (en) 18 стр. - 32.40 лв.

БДС EN 301 489-18 V1.2.1:2002
Статус: Действащ   Публикуван: 2002-11-01    ТК-47
Електромагнитна съвместимост и въпроси на радиоспектъра (ERM).
Електромагнитна съвместимост на радиосъоръжения и служби.
Част 18: Специфични условия за наземни TETRA радиосъоръжения
(EN 301 489-18 V1.2.1:2001)
Electromagnetic compatibility and radio spectrum matters (ERM) -
Electromagnetic compatibility (EMC) standard for radio equipment and
services - Part 18: Specific conditions for terrestrial trunked radio
(TETRA) equipment
ICS: 33.100.01
Заменен от: БДС EN 301 489-18 V1.3.1:2003
Заменя: БДС EN 301 489-18 V1.1.1:2002
БДС EN 301 489-18 V1.2.1:2002 (en) 20 стр. - 36.00 лв.

БДС EN 301 489-18 V1.3.1:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-02-01    ТК-47
Електромагнитна съвместимост и въпроси на радиоспектъра (ERM).
Електромагнитна съвместимост на радиосъоръжения и служби.
Част 18: Специфични условия за наземни TETRA радиосъоръжения
(EN 301 489-18 V1.3.1:2002)
Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM);
ElectroMagnetic Compatibility (EMC) standard for radio equipment and
services; Part 18: Specific conditions for Terrestrial Trunked Radio
(TETRA) equipment
ICS: 33.100.01, 33.070.10
Заменя: БДС EN 301 489-18 V1.2.1:2002
БДС EN 301 489-18 V1.3.1:2003 (en) 16 стр. - 28.80 лв.

БДС EN 301 489-19 V1.1.1:2002
Статус: Действащ   Публикуван: 2002-11-01    ТК-47
Електромагнитна съвместимост и въпроси на радиоспектъра (ERM).
Електромагнитна съвместимост на радиосъоръжения и служби.
Част 19: Специфични условия за приемни мобилни земни станции
(ROMES), работещи в обхвата 1,5 GHz и осигуряващи пренос на
данни (EN 301 489-19 V1.1.1:2000)
Electromagnetic compatibility and radio spectrum matters (ERM) -
Electromagnetic compatibility (EMC) standard for radio equipment and
services - Part 19: Specific conditions for Receive Only mobile earth
stations (ROMES) operating in the 1,5 GHz band providing data
communication
ICS: 33.100.01
Заменен от: БДС EN 301 489-19 V1.2.1:2003
БДС EN 301 489-19 V1.1.1:2002 (en) 16 стр. - 28.80 лв.

БДС EN 301 489-19 V1.2.1:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-02-01    ТК-47
Електромагнитна съвместимост и въпроси на радиоспектъра (ERM).
Електромагнитна съвместимост на радиосъоръжения и служби.
Част 19: Специфични условия за приемни мобилни земни станции

(ROMES), работещи в обхвата 1,5 GHz и осигуряващи пренос на
данни (EN 301 489-19 V1.2.1:2002)
Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM);
ElectroMagnetic Compatibility (EMC) standard for radio equipment and
services; Part 19: Specific conditions for Receive Only Mobile Earth
Stations (ROMES) operating in the 1,5 GHz band providing data
communications
ICS: 33.100.01
Заменя: БДС EN 301 489-19 V1.1.1:2002
БДС EN 301 489-19 V1.2.1:2003 (en) 13 стр. - 25.20 лв.

БДС EN 301 489-2 V1.2.1:2002
Статус: Действащ   Публикуван: 2002-11-01    ТК-47
Електромагнитна съвместимост и въпроси на радиоспектъра (ERM)
Стандарт за електромагнитна съвместимост (EMC) на
радиосъоръжения и радиослужби. Част 2: Специфични условия За
съоръжения за персонално радиоизвестяване (EN 301 489-2
V1.2.1:2000)
Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM) -
Electromagnetic Compatibility (EMC) standard for radio equipment and 
services - Part 2: Specific conditions for radio paging equipment
ICS: 33.100.01
Заменен от: БДС EN 301 489-2 V1.3.1:2003
БДС EN 301 489-2 V1.2.1:2002 (bg) 20 стр. - 36.00 лв.

БДС EN 301 489-2 V1.3.1:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-02-01    ТК-47
Електромагнитна съвместимост и въпроси на радиоспектъра (ERM).
Електромагнитна съвместимост (ЕМС) на радиосъоръжения и
служби. Част 2: Специфични условия за устройства за
радиоповикване (EN 301 489-2 V1.3.1:2002)
Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters
(ERM);ElectroMagnetic Compatibility (EMC) standard for radio
equipment and services;Part 2: Specific conditions for radio paging
equipment
ICS: 33.100.01
Заменя: БДС EN 301 489-2 V1.2.1:2002
БДС EN 301 489-2 V1.3.1:2003 (en) 17 стр. - 32.40 лв.

БДС EN 301 489-20 V1.1.1:2002
Статус: Действащ   Публикуван: 2002-11-01    ТК-47
Електромагнитна съвместимост и въпроси на радиоспектъра (ERM).
Електромагнитна съвместимост на радиосъоръжения и служби.
Част 20: Специфични условия за мобилни земни спътникови
станции (MES), използвани в мобилните спътникови служби (MSS)
(EN 301 489-20 V1.1.1:2000)
Electromagnetic compatibility and radio spectrum matters (ERM) -
Electromagnetic compatibility (EMC) standard for radio equipment and
services - Part 20: Specific conditions for mobile earth stations (MES)
used in the mobile satellite services (MSS)
ICS: 33.100.01
Заменен от: БДС EN 301 489-20 V1.2.1:2003
БДС EN 301 489-20 V1.1.1:2002 (en) 19 стр. - 36.00 лв.

БДС EN 301 489-20 V1.2.1:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-02-01    ТК-47
Електромагнитна съвместимост и въпроси на радиоспектъра (ERM).
Електромагнитна съвместимост на радиосъоръжения и служби.
Част 20: Специфични условия за мобилни земни спътникови
станции (MES), използвани в мобилните спътникови служби (MSS)
(EN 301 489-20 V1.2.1:2002)
Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM);
ElectroMagnetic Compatibility (EMC) standard for radio equipment and
services; Part 20: Specific conditions for Mobile Earth Stations (MES)
used in the Mobile Satellite Services (MSS)
ICS: 33.100.01
Заменя: БДС EN 301 489-20 V1.1.1:2002
БДС EN 301 489-20 V1.2.1:2003 (en) 16 стр. - 28.80 лв.

БДС EN 301 489-22 V1.1.1:2002
Статус: Действащ   Публикуван: 2002-11-01    ТК-47
Електромагнитна съвместимост и въпроси на радиоспектъра (ERM).
Електромагнитна съвместимост на радиосъоръжения и служби.
Част 22: Специфични условия за наземно базирани VHF
авиационни мобилни и фиксирани радиосъоръжения (EN 301
489-22 V1.1.1:2000)
Electromagnetic compatibility and radio spectrum matters (ERM) -
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Electromagnetic compatibility (EMC) standard for radio equipment and
services - Part 22: Specific requirements for ground-based VHF
aeronautical mobile and fixed radio equipment
ICS: 33.100.01
Заменен от: БДС EN 301 489-22 V1.2.1:2003
БДС EN 301 489-22 V1.1.1:2002 (en) 18 стр. - 32.40 лв.

БДС EN 301 489-22 V1.2.1:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-02-01    ТК-47
Електромагнитна съвместимост и въпроси на радиоспектъра (ERM).
Електромагнитна съвместимост на радиосъоръжения и служби.
Част 22: Специфични условия за наземно базирани VHF
авиационни мобилни и фиксирани радиосъоръжения (EN 301
489-22 V1.2.1:2002)
Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM);
ElectroMagnetic Compatibility (EMC) standard for radio equipment and
services; Part 22: Specific conditions for ground based VHF aeronautical
mobile and fixed radio equipment
ICS: 33.100.01, 33.060.20
Заменен от: БДС EN 301 489-22 V1.3.1:2004
Заменя: БДС EN 301 489-22 V1.1.1:2002
БДС EN 301 489-22 V1.2.1:2003 (en) 15 стр. - 28.80 лв.

БДС EN 301 489-22 V1.3.1:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-12-01    ТК-47
Eлектромагнитна съвместимост и въпроси на радиоспектъра (ERM).
Стандарт за електромагнитна съвместимост (EMC) на
радиосъоръжения и служби. Част 22: Специфични условия за
наземно базирани VHF авиационни мобилни и фиксирани
радиосъоръжения (EN 301 489-22 V1.3.1:2003)
Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM);
ElectroMagnetic Compatibility (EMC) standard for radio equipment and
services; Part 22: Specific conditions for ground based VHF aeronautical
mobile and fixed radio equipment
ICS: 33.100.01, 33.060.20
Заменя: БДС EN 301 489-22 V1.2.1:2003
БДС EN 301 489-22 V1.3.1:2004 (en) 15 стр. - 28.80 лв.

БДС EN 301 489-23 V1.1.1:2002
Статус: Действащ   Публикуван: 2002-11-01    ТК-47
Електромагнитна съвместимост и въпроси на радиоспектъра (ERM).
Електромагнитна съвместимост (EMC) на радиосъоръжения и
служби. Част 23: Специфични условия за радио, ретранслаторни и
спомагателни съоръжения за CDMA базова станция (BS) с директно
разлят спектър (UTRA), съгласно IMT-2000 (EN 301 489-23
V1.1.1:2001)
Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM) -
ElectroMagnetic Compatibility (EMC) standard for radio equipment and
services - Part 23: Specific conditions for IMT-2000 CDMA Direct Spread
(UTRA) Base Station (BS) radio, repeater and ancillary equipment
ICS: 33.100.01
Заменен от: БДС EN 301 489-23 V1.2.1:2003
БДС EN 301 489-23 V1.1.1:2002 (en) 19 стр. - 36.00 лв.

БДС EN 301 489-23 V1.2.1:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-02-01    ТК-47
Електромагнитна съвместимост и въпроси на радиоспектъра (ERM).
Електромагнитна съвместимост (EMC) на радиосъоръжения и
служби. Част 23: Специфични условия за радио-, ретранслаторни и
спомагателни съоръжения за CDMA базова станция (BS) с директно
разлят спектър (UTRA), съгласно IMT-2000 (EN 301 489-23
V1.2.1:2002)
Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM);
ElectroMagnetic Compatibility (EMC) standard for radio equipment and
services; Part 23: Specific conditions for IMT-2000 CDMA Direct Spread
(UTRA) Base Station (BS) radio, repeater and ancillary equipment
ICS: 33.100.01
Заменя: БДС EN 301 489-23 V1.1.1:2002
БДС EN 301 489-23 V1.2.1:2003 (en) 16 стр. - 28.80 лв.

БДС EN 301 489-23 V1.3.1:2007
Статус: Действащ   Публикуван: 2007-09-01    ТК-47
Електромагнитна съвместимост и въпроси на радиоспектъра (ERM).
Електромагнитна съвместимост (EMC) на радиосъоръжения и
служби. Част 23: Специфични условия за радио-, ретранслаторни и
спомагателни съоръжения за CDMA базова станция (BS) с директно
разлят спектър (UTRA), съгласно IMT-2000 (EN 301 489-23

V1.3.1:2007)
Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM);
ElectroMagnetic Compatibility (EMC) standard for radio equipment and
services; Part 23: Specific conditions for IMT-2000 CDMA Direct Spread
(UTRA) Base Station (BS) radio, repeater and ancillary equipment
ICS: 33.100.01
БДС EN 301 489-23 V1.3.1:2007 (en) 20 стр. - 36.00 лв.

БДС EN 301 489-23 V1.4.1:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-11-24    ТК-47
Електромагнитна съвместимост и въпроси на радиоспектъра (ERM).
Стандарт за eлектромагнитна съвместимост (EMC) на
радиосъоръжения и радиослужби. Част 23: Специфични условия за
радио-, ретранслаторни и спомагателни съоръжения за CDMA
базова станция (BS) с директно разлят спектър (UTRA и E-UTRA)
съгласно IMT-2000 (EN 301 489-23 V1.4.1:2010)
Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM);
ElectroMagnetic Compatibility (EMC) standard for radio equipment and
services; Part 23: Specific conditions for IMT-2000 CDMA, Direct Spread
(UTRA and E-UTRA) Base Station (BS) radio, repeater and ancillary
equipment 
ICS: 33.100.01
БДС EN 301 489-23 V1.4.1:2010 (en) 23 стр. - 39.60 лв.

БДС EN 301 489-23 V1.5.1:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-12-13    ТК-47
Електромагнитна съвместимост и въпроси на радиоспектъра (ERM).
Стандарт за eлектромагнитна съвместимост (EMC) на
радиосъоръжения и радиослужби. Част 23: Специфични условия за
радио-, ретранслаторни и спомагателни съоръжения за CDMA
базова станция (BS) с директно разлят спектър (UTRA и E-UTRA)
съгласно IMT-2000 (EN 301 489-23 V1.5.1:2011)
Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM);
ElectroMagnetic Compatibility (EMC) standard for radio equipment and
services; Part 23: Specific conditions for IMT-2000 CDMA, Direct Spread
(UTRA and E-UTRA) Base Station (BS) radio, repeater and ancillary
equipment 
ICS: 33.100.01
БДС EN 301 489-23 V1.5.1:2011 (en) 23 стр. - 39.60 лв.

БДС EN 301 489-24 V1.1.1:2002
Статус: Действащ   Публикуван: 2002-11-01    ТК-47
Електромагнитна съвместимост и въпроси на радиоспектъра (ERM).
Електромагнитна съвместимост (EMC) на радиосъоръжения и
служби. Част 24: Специфични условия за мобилни и носими (UE)
радио и спомагателни съоръжения със CDMA с директно разлят
спектър (UTRA), съгласно IMT-2000 (EN 301 489-24 V1.1.1:2001)
Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM) -
ElectroMagnetic Compatibility (EMC) standard for radio equipment and
services - Part 24: Specific conditions for IMT-2000 CDMA Direct Spread
(UTRA) for Mobile and portable (UE) radio and ancillary equipment
ICS: 33.100.01
Заменен от: БДС EN 301 489-24 V1.2.1:2003
БДС EN 301 489-24 V1.1.1:2002 (en) 23 стр. - 39.60 лв.

БДС EN 301 489-24 V1.2.1:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-02-01    ТК-47
Електромагнитна съвместимост и въпроси на радиоспектъра (ERM).
Електромагнитна съвместимост (EMC) на радиосъоръжения и
служби. Част 24: Специфични условия за мобилни и носими (UE)
радио- и спомагателни съоръжения със CDMA с директно разлят
спектър (UTRA), съгласно IMT-2000 (EN 301 489-24 V1.2.1:2002)
Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM);
ElectroMagnetic Compatibility (EMC) standard for radio equipment and
services; Part 24: Specific conditions for IMT-2000 CDMA Direct Spread
(UTRA) for Mobile and portable (UE) radio and ancillary equipment
ICS: 33.100.01
Заменя: БДС EN 301 489-24 V1.1.1:2002
БДС EN 301 489-24 V1.2.1:2003 (en) 20 стр. - 36.00 лв.

БДС EN 301 489-24 V1.3.1:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-09-01    ТК-47
Електромагнитна съвместимост и въпроси на радиоспектъра (ERM).
Електромагнитна съвместимост (EMC) на радиосъоръжения и
служби. Част 24: Специфични условия за мобилни и носими (UE)
радио- и спомагателни съоръжения със CDMA с директно разлят
спектър (UTRA), съгласно IMT-2000 (EN 301 489-24 V1.3.1:2005)
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Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM);
ElectroMagnetic Compatibility (EMC) standard for radio equipment and
services; Part 24: Specific conditions for IMT-2000 CDMA Direct Spread
(UTRA) for Mobile and portable (UE) radio and ancillary equipment
ICS: 33.100.01, 33.060.20
БДС EN 301 489-24 V1.3.1:2006 (en) 24 стр. - 45.60 лв.

БДС EN 301 489-24 V1.4.1:2007
Статус: Действащ   Публикуван: 2007-09-01    ТК-47
Електромагнитна съвместимост и въпроси на радиоспектъра (ERM).
Електромагнитна съвместимост (EMC) на радиосъоръжения и
служби. Част 24: Специфични условия за мобилни и носими (UE)
радио и спомагателни съоръжения със CDMA с директно разлят
спектър (UTRA), съгласно IMT-2000 (EN 301 489-24 V1.4.1:2007)
Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM);
ElectroMagnetic Compatibility (EMC) standard for radio equipment and
services; Part 24: Specific conditions for IMT-2000 CDMA Direct Spread
(UTRA) for Mobile and portable (UE) radio and ancillary equipment
ICS: 33.100.01
БДС EN 301 489-24 V1.4.1:2007 (en) 24 стр. - 45.60 лв.

БДС EN 301 489-24 V1.5.1:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-11-24    ТК-47
Електромагнитна съвместимост и въпроси на радиоспектъра (ERM).
Електромагнитна съвместимост (EMC) на радиосъоръжения и
служби. Част 24: Специфични условия за мобилни и носими (UE)
радио- и спомагателни съоръжения със CDMA с директно разлят
спектър (UTRA) съгласно IMT-2000 (EN 301 489-24 V1.5.1:2010)
Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM);
ElectroMagnetic Compatibility (EMC) standard for radio equipment and
services; Part 24:Specific conditions for IMT-2000 CDMA Direct Spread
(UTRA and E-UTRA) for Mobile and portable (UE) radio and ancillary
equipment 
ICS: 33.100.01
БДС EN 301 489-24 V1.5.1:2010 (en) 26 стр. - 45.60 лв.

БДС EN 301 489-25 V1.1.1:2002
Статус: Действащ   Публикуван: 2002-11-01    ТК-47
Електромагнитна съвместимост и въпроси на радиоспектъра (ERM).
Електромагнитна съвместимост (EMC) на радиосъоръжения и
служби. Част 25: Специфични условия за CDMA мобилни станции и
спомагателни съоръжения със CDMA с много носещи сигнали,
съгласно IMT-2000
Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM) -
ElectroMagnetic Compatibility (EMC) standard for radio equipment and
services - Part 25: Specific conditions for IMT-2000 CDMA Multi-carrier
Mobile Stations and ancillary equipment
ICS: 33.100.01
Заменен от: БДС EN 301 489-25 V2.0.0:2002
БДС EN 301 489-25 V1.1.1:2002 (en) 21 стр. - 39.60 лв.

БДС EN 301 489-25 V2.0.0:2002
Статус: Действащ   Публикуван: 2002-06-01    ТК-47
Eлектромагнитна съвместимост и въпроси на радиоспектъра (ERM).
Стандарт за електромагнитна съвместимост (EMC) на
радиосъоръжения и служби. Част 25: Специфични условия за
IMT-2000 CDMA мобилни станции с много носещи сигнали и
спомагателни съоръжения (EN 301 489-25 V2.0.0:2001)
Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM) -
ElectroMagnetic Compatibility (EMC) standard for radio equipment and
services - Part 25: Specific conditions for IMT-2000 CDMA Multi-carrier
Mobile Stations and ancillary equipment
ICS: 33.100.01
Заменен от: БДС EN 301 489-25 V2.2.1:2003
Заменя: БДС EN 301 489-25 V1.1.1:2002
БДС EN 301 489-25 V2.0.0:2002 (en) 21 стр. - 39.60 лв.

БДС EN 301 489-25 V2.2.1:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-07-01    ТК-47
Електромагнитна съвместимост и въпроси на радиоспектъра (ERM).
Електромагнитна съвместимост (EMC) на радиосъоръжения и
служби. Част 25: Специфични условия за IMT-2000 CDMA мобилни
станции с много носещи сигнали и за спомагателни съоръжения
(EN 301 489-25 V2.2.1:2003)
Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM) -
ElectroMagnetic Compatibility (EMC) standard for radio equipment and
services - Part 25: Specific conditions for IMT-2000 CDMA Multi-carrier

Mobile Stations and ancillary equipment
ICS: 33.100.01
Заменя: БДС EN 301 489-25 V2.0.0:2002
БДС EN 301 489-25 V2.2.1:2003 (en) 20 стр. - 36.00 лв.

БДС EN 301 489-25 V2.3.2:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-09-01    ТК-47
Електромагнитна съвместимост и въпроси на радиоспектъра (ERM).
Електромагнитна съвместимост (EMC) на радиосъоръжения и
служби. Част 25: Специфични условия за CDMA 1x мобилни станции
с разширен спектър и спомагателни съоръжения (EN 301 489-25
V2.3.2:2005)
Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM);
ElectroMagnetic Compatibility (EMC) standard for radio equipment and
services; Part 25: Specific conditions for CDMA 1x spread spectrum
Mobile Stations and ancillary equipment
ICS: 33.060.20
БДС EN 301 489-25 V2.3.2:2006 (en) 24 стр. - 45.60 лв.

БДС EN 301 489-26 V1.1.1:2002
Статус: Действащ   Публикуван: 2002-06-01    ТК-47
Eлектромагнитна съвместимост и въпроси на радиоспектъра (ERM).
Стандарт за електромагнитна съвместимост (EMC) на
радиосъоръжения и служби. Част 26: Специфични условия за
IMT-2000 CDMA базови станции с много носещи сигнали и
спомагателни съоръжения (EN 301 489-26 V1.1.1:2001)
Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM) -
ElectroMagnetic Compatibility (EMC) standard for radio equipment and
services - Part 26: Specific conditions for IMT-2000 CDMA Multi-carrier
Base Stations and ancillary equipment
ICS: 33.100.01
Заменен от: БДС EN 301 489-26 V2.2.1:2003
БДС EN 301 489-26 V1.1.1:2002 (en) 16 стр. - 28.80 лв.

БДС EN 301 489-26 V2.2.1:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-07-01    ТК-47
Eлектромагнитна съвместимост и въпроси на радиоспектъра (ERM).
Стандарт за електромагнитна съвместимост (EMC) на
радиосъоръжения и служби. Част 26: Специфични условия за
IMT-2000 CDMA базови станции с много носещи сигнали и за
спомагателни съоръжения (EN 301 489-26 V2.2.1:2003)
Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM) -
ElectroMagnetic Compatibility (EMC) standard for radio equipment and
services - Part 26: Specific conditions for IMT-2000 CDMA Multi-carrier
Base Stations and ancillary equipment
ICS: 33.100.01
Заменя: БДС EN 301 489-26 V1.1.1:2002
БДС EN 301 489-26 V2.2.1:2003 (en) 15 стр. - 28.80 лв.

БДС EN 301 489-26 V2.3.2:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-09-01    ТК-47
Eлектромагнитна съвместимост и въпроси на радиоспектъра (ERM).
Стандарт за електромагнитна съвместимост (EMC) на
радиосъоръжения и служби. Част 26: Специфични условия за CDMA
1x базови станции с разширен спектър, ретранслатори и
спомагателни съоръжения (EN 301 489-26 V2.3.2:2005)
Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM);
ElectroMagnetic Compatibility (EMC) standard for radio equipment and
services; Part 26: Specific conditions for CDMA 1x spread spectrum
Base Stations, repeaters and ancillary equipment
ICS: 33.060.20
БДС EN 301 489-26 V2.3.2:2006 (en) 20 стр. - 36.00 лв.

БДС EN 301 489-27 V1.1.1:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-12-01    ТК-47
Eлектромагнитна съвместимост и въпроси на радиоспектъра (ERM).
Стандарт за електромагнитна съвместимост (EMC) на
радиосъоръжения и служби. Част 27: Специфични условия за
свръхмаломощни активни медицински имплантанти (ULP-AMI) и
съответните периферни устройства (ULP-AMI-P) (EN 301 489-27
V1.1.1:2004)
Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM);
ElectroMagnetic Compatibility (EMC) standard for radio equipment and
services; Part 27: Specific conditions for Ultra Low Power Active Medical
Implants (ULP-AMI) and related peripheral devices (ULP-AMI-P)
ICS: 33.100.01
БДС EN 301 489-27 V1.1.1:2004 (en) 24 стр. - 45.60 лв.
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БДС EN 301 489-28 V1.1.1:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-12-01    ТК-47
Eлектромагнитна съвместимост и въпроси на радиоспектъра (ERM).
Стандарт за електромагнитна съвместимост (EMC) на
радиосъоръжения и служби. Част 28: Специфични условия за
безжични цифрови видеовръзки (EN 301 489-28 V1.1.1:2004)
Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM);
ElectroMagnetic Compatibility (EMC) standard for radio equipment and
services; Part 28: Specific conditions for wireless digital video links
ICS: 33.100.01
БДС EN 301 489-28 V1.1.1:2004 (en) 16 стр. - 28.80 лв.

БДС EN 301 489-29 V1.1.1:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-03-26    ТК-47
Електромагнитна съвместимост и въпроси на радиоспектъра (ERM).
Стандарт за електромагнитна съвместимост (EMC) на
радиосъоръжения и служби. Част 29: Изисквания към устройства за
предаване на медицински данни (MEDS), работещи в обхватите от
401 MHz до 402 MHz и от 405 MHz до 406 MHz (EN 301 489-29
V1.1.1:2009)
Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM);
ElectroMagnetic Compatibility (EMC) standard for radio equipment and
services; Part 29: Specific conditions for Medical Data Service Devices
(MEDS) operating in the 401 MHz to 402 MHz and 405 MHz to 406 MHz
bands 
ICS: 33.100.01
БДС EN 301 489-29 V1.1.1:2009 (en) 28 стр. - 50.40 лв.

БДС EN 301 489-3 V1.2.1:2002
Статус: Действащ   Публикуван: 2002-11-01    ТК-47
Електромагнитна съвместимост и въпроси на радиоспектъра (ERM).
Електромагнитна съвместимост (EMC) на радиосъоръжения и
служби. Част 3: Специфични условия за устройства с малък обсег
на действие (SRD), работещи на честоти между 9 kHz и 40 GHz (EN
301 489-3 V1.2.1:2000)
Electromagnetic compatibility and radio spectrum matters (ERM) -
Electromagnetic compatibility (EMC) standard for radio equipment and
services - Part 3: Specific conditions for short-range devices (SRD)
operating on frequencies between 9 kHz and 40 GHz
ICS: 33.100.01
Заменен от: БДС EN 301 489-3 V1.3.1:2002
БДС EN 301 489-3 V1.2.1:2002 (en) 22 стр. - 39.60 лв.

БДС EN 301 489-3 V1.2.1:2005
Статус: Действащ   Публикуван: 2005-12-01    ТК-47
Електромагнитна съвместимост и въпроси на радиоспектъра (ERM).
Стандарт за електромагнитна съвместимост (EMC) на
радиосъоръжения и служби. Част 3: Специфични условия за
устройства с малък обсег на действие (SRD), работещи на честоти
между 9 kHz и 40 GHz (EN 301 489-3 V1.2.1:2000)
Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM);
ElectroMagnetic Compatibility (EMC) standard for radio equipment and
services; Part 3: Specific conditions for Short-Range Devices (SRD)
operating on frequencies between 9 kHz and 40 GHz
ICS: 33.100.01
БДС EN 301 489-3 V1.2.1:2005 (bg) 21 стр. - 39.60 лв.

БДС EN 301 489-3 V1.3.1:2002
Статус: Действащ   Публикуван: 2002-11-01    ТК-47
Електромагнитна съвместимост и въпроси на радиоспектъра (ERM).
Електромагнитна съвместимост (EMC) на радиосъоръжения и
служби. Част 3: Специфични условия за устройства с малък обсег
на действие (SRD), работещи на честоти между 9 kHz и 40 GHz (EN
301 489-3 V1.3.1:2001)
Electromagnetic compatibility and radio spectrum matters (ERM) -
Electromagnetic compatibility (EMC) standard for radio equipment and
services - Part 3: Specific conditions for short-range devices (SRD)
operating on frequencies between 9 kHz and 40 GHz
ICS: 33.100.01
Заменен от: БДС EN 301 489-3 V1.4.1:2003
Заменя: БДС EN 301 489-3 V1.2.1:2002
БДС EN 301 489-3 V1.3.1:2002 (en) 22 стр. - 39.60 лв.
БДС EN 301 489-3 V1.3.1:2002 (bg) 24 стр. - 45.60 лв.

БДС EN 301 489-3 V1.4.1:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-02-01    ТК-47

Електромагнитна съвместимост и въпроси на радиоспектъра (ERM).
Електромагнитна съвместимост (EMC) на радиосъоръжения и
служби. Част 3: Специфични условия за устройства с малък обсег
на действие (SRD), работещи на честоти между 9 kHz и 40 GHz (EN
301 489-3 V1.4.1:2002)
Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM);
ElectroMagnetic Compatibility (EMC) standard for radio equipment and
services; Part 3: Specific conditions for Short-Range Devices (SRD)
operating on frequencies between 9 kHz and 40 GHz
ICS: 33.100.01
Заменя: БДС EN 301 489-3 V1.3.1:2002
БДС EN 301 489-3 V1.4.1:2003 (en) 21 стр. - 39.60 лв.

БДС EN 301 489-3 V1.4.1:2005
Статус: Действащ   Публикуван: 2005-11-01    ТК-47
Електромагнитна съвместимост и въпроси на радиоспектъра (ERM).
Стандарт за електромагнитна съвместимост (EMC) на
радиосъоръжения и служби. Част 3: Специфични условия за
устройства с малък обсег на действие (SRD), работещи на честоти
между 9 kHz и 40 GHz (EN 301 489-3 V1.4.1:2002)
Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM);
ElectroMagnetic Compatibility (EMC) standard for radio equipment and
services; Part 3: Specific conditions for Short-Range Devices (SRD)
operating on frequencies between 9 kHz and 40 GHz
ICS: 33.100.01
БДС EN 301 489-3 V1.4.1:2005 (bg) 21 стр. - 39.60 лв.

БДС EN 301 489-3 V1.6.1:2013
Статус: Действащ   Публикуван: 2013-11-27    ТК-47
Електромагнитна съвместимост и въпроси на радиоспектъра (ERM).
Стандарт за електромагнитна съвместимост (EMC) на
радиосъоръжения и служби. Част 3: Специфични условия за
устройства с малък обсег на действие (SRD), работещи на честоти
между 9 kHz и 246 GHz (EN 301 489-3 V1.6.1:2013)
Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM);
ElectroMagnetic Compatibility (EMC) standard for radio equipment and
services; Part 3: Specific conditions for Short-Range Devices (SRD)
operating on frequencies between 9 kHz and 246 GHz 
БДС EN 301 489-3 V1.6.1:2013 (en) 20 стр. - 36.00 лв.

БДС EN 301 489-31 V1.1.1:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-09-01    ТК-47
Eлектромагнитна съвместимост и въпроси на радиоспектъра (ERM).
Стандарт за електромагнитна съвместимост (EMC) на
радиосъоръжения и служби. Част 31: Специфични условия за
устройства в честотна лента 9 kHz до 315 kHz за свръхмаломощни
активни медицински имплантати (ULP-AMI) и свързани с тях
периферни устройства (ULP-AMI-P) (EN 301 489-31 V1.1.1:2005)
Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM);
ElectroMagnetic Compatibility (EMC) standard for radio equipment and
services; Part 31: Specific conditions for equipment in the 9 kHz to 315
kHz band for Ultra Low Power Active Medical Implants (ULP-AMI) and
related peripheral devices (ULP-AMI-P)
ICS: 33.100.01, 33.060.20
БДС EN 301 489-31 V1.1.1:2006 (en) 27 стр. - 50.40 лв.

БДС EN 301 489-32 V1.1.1:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-09-01    ТК-47
Eлектромагнитна съвместимост и въпроси на радиоспектъра (ERM).
Стандарт за електромагнитна съвместимост (EMC) на
радиосъоръжения и служби. Част 32: Специфични условия при
използване на радара за земно и преградно проучване (EN 301
489-32 V1.1.1:2005)
Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM);
ElectroMagnetic Compatibility (EMC) standard for radio equipment and
services; Part 32: Specific conditions for Ground and Wall Probing
Radar applications
ICS: 33.100.01, 33.060.20
БДС EN 301 489-32 V1.1.1:2006 (en) 14 стр. - 25.20 лв.

БДС EN 301 489-33 V1.1.1:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-03-26    ТК-47
Електромагнитна съвместимост и въпроси на радиоспектъра (ERM).
Стандарт за електромагнитна съвместимост (EMC) на
радиосъоръжения и служби. Част 33: Специфични условия за
свръхшироколентови (UWB) съобщителни устройства (EN 301
489-33 V1.1.1:2009)
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Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM);
ElectroMagnetic Compatibility (EMC) standard for radio equipment and
services; Part 33: Specific conditions for Ultra Wide Band (UWB)
communications devices 
ICS: 33.100.01
БДС EN 301 489-33 V1.1.1:2009 (en) 18 стр. - 32.40 лв.

БДС EN 301 489-34 V1.1.1:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-11-24    ТК-47
Електромагнитна съвместимост и въпроси на радиоспектъра (ERM).
Стандарт за електромагнитна съвместимост (EMC) на
радиосъоръжения и радиослужби. Част 34: Специфични условия за
външно захранване (EPS) на мобилни телефони (EN 301 489-34
V1.1.1:2010)
Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM);
ElectroMagnetic Compatibility (EMC) standard for radio equipment and
services; Part 34: Specific conditions for External Power Supply (EPS)
for mobile phones 
ICS: 33.100.01
БДС EN 301 489-34 V1.1.1:2010 (en) 22 стр. - 39.60 лв.

БДС EN 301 489-34 V1.3.1:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-06-21    ТК-47
Електромагнитна съвместимост и въпроси на радиоспектъра (ERM).
Стандарт за електромагнитна съвместимост (EMC) на
радиосъоръжения и радиослужби. Част 34: Специфични условия за
външно захранване (EPS) на мобилни телефони (EN 301 489-34
V1.3.1:2012)
Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM);
ElectroMagnetic Compatibility (EMC) standard for radio equipment and
services; Part 34: Specific conditions for External Power Supply (EPS)
for mobile phones 
ICS: 33.100.01
БДС EN 301 489-34 V1.3.1:2012 (en) 21 стр. - 39.60 лв.

БДС EN 301 489-34 V1.4.1:2013
Статус: Действащ   Публикуван: 2013-07-10    ТК-47
Електромагнитна съвместимост и въпроси на радиоспектъра (ERM).
Стандарт за електромагнитна съвместимост (EMC) на
радиосъоръжения и радиослужби. Част 34: Специфични условия за
външно захранване (EPS) на мобилни телефони (EN 301 489-34
V1.4.1:2013)
 Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM);
ElectroMagnetic Compatibility (EMC) standard for radio equipment and
services; Part 34: Specific conditions for External Power Supply (EPS)
for mobile phones 
ICS: 33.100.01
БДС EN 301 489-34 V1.4.1:2013 (en) 22 стр. - 39.60 лв.

БДС EN 301 489-35 V1.1.2:2013
Статус: Действащ   Публикуван: 2013-11-27    ТК-47
Eлектромагнитна съвместимост и въпроси на радиоспектъра (ERM).
Стандарт за електромагнитна съвместимост (EMC) на
радиосъоръжения и радиослужби. Специфични изисквания за
маломощни активни медицински имплантанти (LP-AMI), работещи в
обхвата от 2 483,5 MHz до 2 500 MHz (EN 301 489-35 V1.1.2:2013)
Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM);
ElectroMagnetic Compatibility (EMC) standard for radio equipment and
services; Part 35: Specific requirements for Low Power Active Medical
Implants (LP-AMI) operating in the 2 483,5 MHz to 2 500 MHz bands 
БДС EN 301 489-35 V1.1.2 :2013 (en) 26 стр. - 45.60 лв.

БДС EN 301 489-4 V1.2.1:2002
Статус: Действащ   Публикуван: 2002-11-01    ТК-47
Електромагнитна съвместимост и въпроси на радиоспектъра (ERM).
Електромагнитна съвместимост на радиосъоръжения и служби.
Част 4: Специфични условия за фиксирани радиолинии и
спомагателни съоръжения и служби (EN 301 489-4 V1.2.1:2000)
Electromagnetic compatibility and radio spectrum matters (ERM) - 
Electromagnetic compatibility (EMC) standard for radio equipment and
services - Part 4: Specific conditions for fixed radio links and ancillary
equipment and services
ICS: 33.100.01
Заменен от: БДС EN 301 489-4 V1.3.1:2003
БДС EN 301 489-4 V1.2.1:2002 (en) 29 стр. - 50.40 лв.
БДС EN 301 489-4 V1.2.1:2002 (bg) 31 стр. - 55.20 лв.

БДС EN 301 489-4 V1.3.1:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-02-01    ТК-47
Електромагнитна съвместимост и въпроси на радиоспектъра (ERM).
Електромагнитна съвместимост на радиосъоръжения и служби.
Част 4: Специфични условия за фиксирани радиолинии и
спомагателни съоръжения и служби (EN 301 489-4 V1.3.1:2002)
Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM);
ElectroMagnetic Compatibility (EMC) standard for radio equipment and
services; Part 4: Specific conditions for fixed radio links and ancillary
equipment and services
ICS: 33.100.01, 33.060.20
Заменя: БДС EN 301 489-4 V1.2.1:2002
БДС EN 301 489-4 V1.3.1:2003 (en) 26 стр. - 45.60 лв.

БДС EN 301 489-4 V1.4.1:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-07-09    ТК-47
Електромагнитна съвместимост и въпроси на радиоспектъра (ERM).
Стандарт за електромагнитна съвместимост (EMC) на
радиосъоръжения и служби. Част 4: Специфични условия за
фиксирани радиолинии, базови станции за широколентова система
за предаване на данни и спомагателни съоръжения и служби (EN
301 489-4 V1.4.1:2009)
Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM);
ElectroMagnetic Compatibility (EMC) standard for radio equipment and
services; Part 4: Specific conditions for fixed radio links, Broadband
Data Transmission System Base stations, ancillary equipment and
services 
ICS: 33.100.01
БДС EN 301 489-4 V1.4.1:2009 (en) 23 стр. - 39.60 лв.

БДС EN 301 489-4 V2.1.1:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-12-11    ТК-47
Електромагнитна съвместимост и въпроси на радиоспектъра (ERM).
Стандарт за електромагнитна съвместимост (EMC) на
радиосъоръжения и радиослужби. Част 4: Специфични условия за
фиксирани радиолинии и спомагателни съоръжения (EN 301 489-4
V2.1.1:2012)
Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM);
ElectroMagnetic Compatibility (EMC) standard for radio equipment and
services; Part 4: Specific conditions for fixed radio links and ancillary
equipment 
ICS: 33.100.01
БДС EN 301 489-4 V2.1.1:2012 (en) 21 стр. - 39.60 лв.

БДС EN 301 489-5 V1.2.1:2002
Статус: Действащ   Публикуван: 2002-11-01    ТК-47
Електромагнитна съвместимост и въпроси на радиоспектъра (ERM).
Електромагнитна съвместимост на радиосъоръжения и служби.
Част 5: Специфични изисквания за частна наземна мобилна връзка
и за спомагателни съоръжения (разговорни и неразговорни) (EN
301 489-5 V1.2.1:2000)
Electromagnetic compatibility and radio spectrum matters (ERM) -
Electromagnetic compatibility (EMC) standard for radio equipment and
services - Part 5: Specific conditions for Private land mobile radio (PMR)
and ancillary equipment (speech and non-speech)
ICS: 33.100.01
Заменен от: БДС EN 301 489-5 V1.3.1:2003
БДС EN 301 489-5 V1.2.1:2002 (en) 17 стр. - 32.40 лв.

БДС EN 301 489-5 V1.2.1:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-09-01    ТК-47
Електромагнитна съвместимост и въпроси на радиоспектъра (ERM).
Стандарт за електромагнитна съвместимост (EMC) на
радиосъоръжения и служби. Част 5: Специфични условия за частна
наземна мобилна връзка и за спомагателни съоръжения
(разговорни и неразговорни) (EN 301 489-5 V1.2.1:2000)
Electromagnetic compatibility and radio spectrum matters (ERM) -
Electromagnetic compatibility (EMC) standard for radio equipment and
services - Part 5: Specific conditions for Private land mobile radio (PMR)
and ancillary equipment (speech and non-speech)
ICS: 33.170
Заменя: БДС EN 301 489-5 V1.3.1:2003
БДС EN 301 489-5 V1.2.1:2003 (bg) 19 стр. - 36.00 лв.

БДС EN 301 489-5 V1.3.1:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-02-01    ТК-47
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Електромагнитна съвместимост и въпроси на радиоспектъра (ERM).
Електромагнитна съвместимост на радиосъоръжения и служби.
Част 5: Специфични изисквания за частна наземна мобилна връзка
и за спомагателни съоръжения (разговорни и неразговорни) (EN
301 489-5 V1.3.1:2002)
Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM);
ElectroMagnetic Compatibility (EMC) standard for radio equipment and
services; Part 5: Specific conditions for Private land Mobile Radio (PMR)
and ancillary equipment (speech and non-speech)
ICS: 33.100.01, 33.060.20
Заменен от: БДС EN 301 489-5 V1.2.1:2003
Заменя: БДС EN 301 489-5 V1.2.1:2002
БДС EN 301 489-5 V1.3.1:2003 (en) 14 стр. - 25.20 лв.

БДС EN 301 489-50 V1.2.1:2013
Статус: Действащ   Публикуван: 2013-03-28    ТК-47
Електромагнитна съвместимост и въпроси на радиоспектъра (ERM).
Стандарт за електромагнитна съвместимост (EMC) на
радиосъоръжения и радиослужби. Част 50: Специфични условия за
базови станции (BS), ретранслаторни и спомагателни съоръжения
за клетъчни връзки (EN 301 489-50 V1.2.1:2013)
Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM);
ElectroMagnetic Compatibility (EMC) standard for radio equipment and
services; Part 50: Specific conditions for Cellular Communication Base
Station (BS), repeater and ancillary equipment 
ICS: 33.100.01
БДС EN 301 489-50 V1.2.1:2013 (en) 29 стр. - 50.40 лв.

БДС EN 301 489-6 V1.1.1:2002
Статус: Действащ   Публикуван: 2002-11-01    ТК-47
Електромагнитна съвместимост и въпроси на радиоспектъра (ERM).
Eлектромагнитна съвместимост на радиосъоръжения и служби.
Част 6: Специфични условия за цифрови усъвършенствани
безшнурови (DECT) далекосъобщителни съоръжения (EN 301 489-6
V1.1.1:2000)
Electromagnetic compatibility and radio spectrum matters (ERM) -
Electromagnetic compatibility (EMC) standard for radio equipment and
services - Part 6: Specific conditions for digital enhanced cordless
telecommunications (DECT) equipment
ICS: 33.100.01
Заменен от: БДС EN 301 489-6 V1.2.1:2003
БДС EN 301 489-6 V1.1.1:2002 (en) 18 стр. - 32.40 лв.

БДС EN 301 489-6 V1.2.1:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-02-01    ТК-47
Електромагнитна съвместимост и въпроси на радиоспектъра (ERM).
Електромагнитна съвместимост на радиосъоръжения и служби.
Част 6: Специфични условия за цифрови усъвършенствани
безшнурови (DECT) далекосъобщителни съоръжения (EN 301 489-6
V1.2.1:2002)
Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM);
ElectroMagnetic Compatibility (EMC) standard for radio equipment and
services; Part 6: Specific conditions for Digital Enhanced Cordless
Telecommunications (DECT) equipment
ICS: 33.100.01
Заменя: БДС EN 301 489-6 V1.1.1:2002
БДС EN 301 489-6 V1.2.1:2003 (en) 15 стр. - 28.80 лв.

БДС EN 301 489-6 V1.2.1:2005
Статус: Действащ   Публикуван: 2005-06-01    ТК-47
Електромагнитна съвместимост и въпроси на радиоспектъра (ERM).
Стандарт за електромагнитна съвместимост (EMC) на
радиосъоръжения и радиослужби. Част 6: Специфични условия за
цифрови усъвършенствани безшнурови далекосъобщителни (DECT)
съоръжения (EN 301 489-6 V1.2.1:2002)
Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM);
ElectroMagnetic Compatibility (EMC) standard 
for radio equipment and services;
Part 6: Specific conditions for Digital Enhanced Cordless
Telecommunications (DECT) equipment
БДС EN 301 489-6 V1.2.1:2005 (bg) 19 стр. - 36.00 лв.

БДС EN 301 489-6 V1.3.1:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-01-30    ТК-47
Електромагнитна съвместимост и въпроси на радиоспектъра (ERM).
Стандарт за електромагнитна съвместимост (EMC) на
радиосъоръжения и радиослужби. Част 6: Специфични условия за

цифрови усъвършенствани безшнурови далекосъобщителни (DECT)
съоръжения (EN 301 489-6 V1.3.1:2008)
Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM);
ElectroMagnetic Compatibility (EMC) standard 
for radio equipment and services;
Part 6: Specific conditions for Digital Enhanced Cordless
Telecommunications (DECT) equipment
ICS: 33.100.01
БДС EN 301 489-6 V1.3.1:2009 (en) 20 стр. - 36.00 лв.

БДС EN 301 489-7 V1.1.1:2002
Статус: Действащ   Публикуван: 2002-06-01    ТК-47
Eлектромагнитна съвместимост и въпроси на радиоспектъра (ERM).
Стандарт за електромагнитна съвместимост (EMC) на
радиосъоръжения и служби. Част 7: Специфични условия за
подвижни и носими радиосъоръжения и спомагателни съоръжения
на цифрови клетъчни системи за далекосъобщения (GSM и DCS)
(EN 301 489-7 V1.1.1:2000)
Telecommunications - Electromagnetic compatibility and radio spectrum
matters (ERM) - Electromagnetic compatibility (EMC) standard for  radio
equipment and services - Part 7
ICS: 33.100.01, 33.060.99
Заменен от: БДС EN 301 489-7 V1.2.1:2003
БДС EN 301 489-7 V1.1.1:2002 (en) 21 стр. - 39.60 лв.

БДС EN 301 489-7 V1.2.1:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-02-01    ТК-47
Електромагнитна съвместимост и въпроси на радиоспектъра (ERM).
Стандарт за електромагнитна съвместимост (ЕМС) на
радиосъоръжения и служби. Част 7: Специфични условия за
подвижни и носими радиосъоръжения и спомагателни съоръжения
на цифрови клетъчни системи за далекосъобщения (GSM и DSC)
(EN 301 489-7 V1.2.1:2002)
Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM);
ElectroMagnetic Compatibility (EMC) standard for radio equipment and
services; Part 7: Specific conditions for mobile and portable radio and
ancillary equipment of digital cellular radio telecommunications systems
(GSM and DCS)
ICS: 33.100.01
Заменя: БДС EN 301 489-7 V1.1.1:2002
БДС EN 301 489-7 V1.2.1:2003 (en) 19 стр. - 36.00 лв.

БДС EN 301 489-7 V1.2.1:2005
Статус: Действащ   Публикуван: 2005-06-01    ТК-47
Електромагнитна съвместимост и въпроси на радиоспектъра (ERM).
Стандарт за електромагнитна съвместимост (EMC) на
радиосъоръжения и радиослужби. Част 7: Специфични условия за
подвижни и носими радиосъоръжения и спомагателни съоръжения
на цифрови клетъчни радиосистеми за далекосъобщения (GSM и
DCS) (EN 301 489-7 V1.2.1:2002)
Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM);
ElectroMagnetic Compatibility (EMC) standard 
for radio equipment and services;
Part 7: Specific conditions for mobile and portable radio and ancillary
equipment of digital cellular radio telecommunications systems (GSM
and DCS)
БДС EN 301 489-7 V1.2.1:2005 (bg) 22 стр. - 39.60 лв.

БДС EN 301 489-7 V1.3.1:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-09-01    ТК-47
Електромагнитна съвместимост и въпроси на радиоспектъра (ERM).
Стандарт за електромагнитна съвместимост (EMC) на
радиосъоръжения и радиослужби. Част 7: Специфични условия за
подвижни и носими радиосъоръжения и спомагателни съоръжения
на цифрови клетъчни радиосистеми за далекосъобщения (GSM и
DCS) (EN 301 489-7 V1.3.1:2005)
Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM);
ElectroMagnetic Compatibility (EMC) standard for radio equipment and
services; Part 7: Specific conditions for mobile and portable radio and
ancillary equipment of digital cellular radio telecommunications systems
(GSM and DCS)
ICS: 33.060.20
БДС EN 301 489-7 V1.3.1:2006 (en) 23 стр. - 39.60 лв.

БДС EN 301 489-8 V1.1.1:2002
Статус: Действащ   Публикуван: 2002-11-01    ТК-47
Електромагнитна съвместимост и въпроси на радиоспектъра (ERM).
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Електромагнитна съвместимост на радиосъоръжения и служби.
Част 8: Специфични условия за GSM базови станции (EN 301 489-8
V1.1.1:2000)
Electromagnetic compatibility and radio spectrum matters (ERM) -
Electromagnetic compatibility (EMC) standard for radio equipment and
services - Part 8: Specific conditions for GSM base stations
ICS: 33.100.01
Заменен от: БДС EN 301 489-8 V1.2.1:2003
БДС EN 301 489-8 V1.1.1:2002 (en) 22 стр. - 39.60 лв.

БДС EN 301 489-8 V1.2.1:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-02-01    ТК-47
Електромагнитна съвместимост и въпроси на радиоспектъра (ERM).
Електромагнитна съвместимост на радиосъоръжения и служби.
Част 8: Специфични условия за GSM базови станции (EN 301 489-8
V1.2.1:2002)
Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM);
ElectroMagnetic Compatibility (EMC) standard for radio equipment and
services; Part 8: Specific conditions for GSM base stations
ICS: 33.100.01
Заменя: БДС EN 301 489-8 V1.1.1:2002
БДС EN 301 489-8 V1.2.1:2003 (en) 19 стр. - 36.00 лв.

БДС EN 301 489-8 V1.2.1:2005
Статус: Действащ   Публикуван: 2005-06-01    ТК-47
Електромагнитна съвместимост и въпроси на радиоспектъра (ERM).
Стандарт за електромагнитна съвместимост (EMC) на
радиосъоръжения и радиослужби. Част 8: Специфични условия за
GSM базови станции (EN 301 489-8 V1.2.1:2002)
Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM);
ElectroMagnetic Compatibility (EMC) standard 
for radio equipment and services;
Part 8: Specific conditions for GSM base stations
БДС EN 301 489-8 V1.2.1:2005 (bg) 23 стр. - 39.60 лв.

БДС EN 301 489-9 V1.1.1:2002
Статус: Действащ   Публикуван: 2002-11-01    ТК-47
Електромагнитна съвместимост и въпроси на радиоспектъра (ERM).
Електромагнитна съвместимост (EMC) на радиосъоръжения и
служби. Част 9: Специфични условия за безжични микрофони,
подобни радиочестотни (RF) съоръжения за звукова връзка,
безжични устройства за звуков и слухов контрол (EN 301 489-9
V1.1.1:2000)
Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM) -
ElectroMagnetic Compatibility (EMC) standard for radio equipment and
services - Part 9: Specific conditions for wireless microphones, similar
Radio Frequency (RF) audio link equipment, cordless audio and in-ear
monitoring devices
ICS: 33.100.01
Заменен от: БДС EN 301 489-9 V1.2.1:2002
БДС EN 301 489-9 V1.1.1:2002 (en) 23 стр. - 39.60 лв.

БДС EN 301 489-9 V1.2.1:2002
Статус: Действащ   Публикуван: 2002-11-01    ТК-47
Електромагнитна съвместимост и въпроси на радиоспектъра (ERM).
Електромагнитна съвместимост (EMC) на радиосъоръжения и
служби. Част 9: Специфични условия за безжични микрофони,
подобни радиочестотни (RF) съоръжения за звукова връзка,
безжични устройства за звуков и слухов контрол (EN 301 489-9
V1.2.1:2001)
Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM) -
ElectroMagnetic Compatibility (EMC) standard for radio equipment and
services - Part 9: Specific conditions for wireless microphones, similar
Radio Frequency (RF) audio link equipment, cordless audio and in-ear
monitoring devices
ICS: 33.100.01
Заменен от: БДС EN 301 489-9 V1.3.1:2003
Заменя: БДС EN 301 489-9 V1.1.1:2002
БДС EN 301 489-9 V1.2.1:2002 (en) 24 стр. - 45.60 лв.

БДС EN 301 489-9 V1.3.1:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-02-01    ТК-47
Електромагнитна съвместимост и въпроси на радиоспектъра (ERM).
Електромагнитна съвместимост на радиосъоръжения и служби.
Част 9: Специфични условия за безжични микрофони и подобни
радиочестотни (RF) съоръжения за звукова връзка, безжични
устройства за звуков и слухов контрол (EN 301 489-9 V1.3.1:2002)

Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM);
ElectroMagnetic Compatibility (EMC) standard for radio equipment and
services; Part 9: Specific conditions for wireless microphones, similar
Radio Frequency (RF) audio link equipment, cordless audio and in-ear
monitoring devices
ICS: 33.100.01
Заменя: БДС EN 301 489-9 V1.2.1:2002
БДС EN 301 489-9 V1.3.1:2003 (en) 20 стр. - 36.00 лв.

БДС EN 301 489-9 V1.4.1:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-07-09    ТК-47
Електромагнитна съвместимост и въпроси на радиоспектъра (ERM).
Електромагнитна съвместимост (EMC) на радиосъоръжения и
служби. Част 9: Специфични условия за безжични микрофони и
подобни радиочестотни (RF) съоръжения за звукова връзка,
безжични устройства за звуков и слухов контрол (EN 301 489-9
V1.4.1:2007)
Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters
(ERM);ElectroMagnetic Compatibility (EMC) standard for radio
equipment and services;Part 9: Specific conditions for wireless
microphones, similar Radio Frequency (RF) audio link equipment,
cordless audio and in-ear monitoring devices 
ICS: 33.100.01
БДС EN 301 489-9 V1.4.1:2009 (en) 25 стр. - 45.60 лв.

БДС EN 301 502 V10.2.1:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-12-11    ТК-47
Глобална система за мобилни връзки (GSM). Хармонизиран
европейски стандарт (EN) за съоръжения за базови станции,
покриващ съществените изисквания на член 3.2 от Директивата за
радиосъоръжения и крайни далекосъобщителни устройства
(R&TTED) (EN 301 502 V10.2.1:2012)
Global System for Mobile communications (GSM); Harmonized EN for
Base Station Equipment covering the essential requirements of article
3.2 of the R&TTE Directive
ICS: 33.070.50
БДС EN 301 502 V10.2.1:2012 (en) 124 стр. - 180.00 лв.

БДС EN 301 502 V7.0.1:2002
Статус: Действащ   Публикуван: 2002-11-01    ТК-47
Хармонизиран европейски стандарт за Глобалната система за
мобилни далекосъобщения (GSM). Съоръжения за базови и
ретранслаторни станции, отговарящи на съществените изисквания
на член 3(2) от Директивата за радиосъоръжения и крайни
далекосъобщителни устройства (R&TTED) (GSM 13.21 версия 7.0.1
публикация 1998) (EN 301 502 V7.0.1:2000)
Harmonized EN for Global System for Mobile communications (GSM) -
Base Station and Repeater equipment covering essential requirements
under article 3.2 of the R&TTE directive (GSM 13.21 version 7.0.1
Release 1998)
ICS: 33.070.50
БДС EN 301 502 V7.0.1:2002 (en) 13 стр. - 25.20 лв.

БДС EN 301 502 V8.0.1:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-11-01    ТК-47
Хармонизиран EN за Глобална система за мобилни връзки (GSM).
Съоръжения за базови станции и ретранслатори, покриващи
съществените изисквания на член 3.2 от Директивата за
радиосъоръжения и крайни далекосъобщителни устройства
(R&TTED) (GSM 13.21 версия 8.0.1 Издание 1999) (EN 301 502
V8.0.1:2001)
Harmonized EN for Global System for Mobile communications (GSM).
Base Station and Repeater equipment covering essential requirements
under article 3.2 of the R&TTE Directive (GSM 13.21 version 8.0.1
Release 1999)
ICS: 33.070.01
БДС EN 301 502 V8.0.1:2003 (en) 13 стр. - 25.20 лв.

БДС EN 301 502 V8.1.2:2002
Статус: Действащ   Публикуван: 2002-11-01    ТК-47
Хармонизиран европейски стандарт (EN) за Глобалната система за
мобилни далекосъобщения (GSM). Съоръжения за базови и
ретранслаторни станции, покриващи съществените изисквания на
член 3.2 от Директивата за радиосъоръжения и крайни
далекосъобщителни устройства (R&TTED) (GSM 13.21 версия 8.1.2,
издание 1999) (EN 301 502 V8.1.2:2001)
Harmonized EN for Global System for Mobile communications (GSM) -
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Base Station and Repeater equipment covering essential requirements
under article 3.2 of the R&TTE directive (GSM 13.21 version 8.1.2
Release 1999)
ICS: 33.070.50
БДС EN 301 502 V8.1.2:2002 (en) 13 стр. - 25.20 лв.
БДС EN 301 502 V8.1.2:2002 (bg) 13 стр. - 25.20 лв.

БДС EN 301 502 V9.2.1:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-11-24    ТК-47
Глобална система за мобилни връзки (GSM). Хармонизиран
европейски стандарт (EN) за съоръжения за базови станции,
покриващ съществените изисквания на член 3.2 от Директивата за
радиосъоръжения и крайни далекосъобщителни устройства
(R&TTED) (EN 301 502 V9.2.1:2010)
Global System for Mobile communications (GSM); Harmonized EN for
Base Station Equipment covering the essential requirements of article
3.2 of the R&TTE Directive
ICS: 33.070.50
БДС EN 301 502 V9.2.1:2010 (en) 111 стр. - 165.60 лв.

БДС EN 301 503 V8.3.1:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-03-01    ТК-47
Цифрови клетъчни далекосъобщителни системи (Фаза 2+) (GSM).
Спецификация на радиоинтерфейс за слой 3 на мобилна станция.
Протокол за управление на радиоресурсите (GSM 04.18 версия
8.3.1 Издание 1999) (EN 301 503 V8.3.1:2000)
Digital cellular telecommunications system (Phase 2+) (GSM); Mobile
radio interface layer 3 specification, Radio Resource Control Protocol
(GSM 04.18 version 8.3.1 Release 1999)
ICS: 33.070.50
БДС EN 301 503 V8.3.1:2004 (en) 279 стр. - 302.40 лв.

БДС EN 301 503 V8.4.1:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-03-01    ТК-47
Цифрови клетъчни далекосъобщителни системи (Фаза 2+) (GSM).
Спецификация на радиоинтерфейс за слой 3 на мобилна станция.
Протокол за управление на радиоресурсите (GSM 04.18 версия
8.4.1 Издание 1999) (EN 301 503 V8.4.1:2000)
Digital cellular telecommunications system (Phase 2+) (GSM); Mobile
radio interface layer 3 specification; Radio Resource Control Protocol
(GSM 04.18 version 8.4.1 Release 1999)
ICS: 33.070.50
БДС EN 301 503 V8.4.1:2004 (en) 312 стр. - 345.60 лв.

БДС EN 301 511 V7.0.1:2002
Статус: Действащ   Публикуван: 2002-11-01    ТК-47
Глобална система за мобилни далекосъобщения (GSM).
Хармонизиран стандарт за мобилни станции в обхватите GSM 900 и
DCS 1800, покриващ съществените изисквания на член 3(2) от
Директивата за радиосъоръжения и крайни далекосъобщителни
устройства (R&TTED) (1999/5/EC) (GSM 13.11 версия 7.0.1
публикация 1998) (EN 301 511 V7.0.1:2000)
Global System for Mobile communications (GSM) - Harmonized standard
for mobile stations in the GSM 900 and DCS 1800 bands covering
essential requirements under article 3.2 of the R&TTE directive
(1999/5/EC) (GSM 13.11 version 7.0.1 Release 1998)
ICS: 33.070.50
БДС EN 301 511 V7.0.1:2002 (en) 22 стр. - 39.60 лв.

БДС EN 301 511 V9.0.2:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-07-01    ТК-47
Глобална система за мобилни далекосъобщения (GSM).
Хармонизиран европейски стандарт (EN) за мобилни станции в
обхватите GSM 900 и GSM 1800, покриващ съществените
изисквания на член 3.2 от Директивата за радиосъоръжения и
крайни далекосъобщителни устройства (R&TTED) (1999/5/EC) (EN
301 511 V9.0.2:2003)
Global System for Mobile communications (GSM) - Harmonized EN for
mobile stations in the GSM 900 and GSM 1800 bands covering essential
requirements under article 3.2 of the R&TTE directive (1999/5/EC)
ICS: 33.070.50
БДС EN 301 511 V9.0.2:2003 (en) 24 стр. - 45.60 лв.
БДС EN 301 511 V9.0.2:2003 (bg) 26 стр. - 45.60 лв.

БДС EN 301 515 V1.0.1:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-03-01    ТК-47
Глобалната система за мобилни връзки (GSM). Изисквания за

функционирането на GSM в железопътния транспорт (EN 301 515
V1.0.1:2001)
Global System for Mobile communication (GSM); Requirements for GSM
operation on railways
ICS: 33.070.50
БДС EN 301 515 V1.0.1:2004 (en) 9 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 301 515 V2.3.0:2005
Статус: Действащ   Публикуван: 2005-06-01    ТК-47
Глобална система за мобилни комуникации (GSM). Изисквания за
работа на GSM в железопътния транспорт (EN 301 515 V2.3.0:2005)
Global System for Mobile communication (GSM); Requirements for GSM
operation on railways
ICS: 33.060.99
БДС EN 301 515 V2.3.0:2005 (en) 9 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 301 525 V1.1.1:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-11-01    ТК-47
Фиксирани радиосистеми. Антени за връзка от точка до много
точки. Антени за фиксирани радиосистеми за връзка от точка до
много точки в обхвата от 1 GHz до 3 GHz (EN 301 525 V1.1.1:2000)
Fixed Radio Systems. Point-to-Multipoint Antennas. Antennas for Point-
to-Multipoint fixed radio systems in the 1 GHz to 3 GHz band
ICS: 33.060.30
БДС EN 301 525 V1.1.1:2003 (en) 21 стр. - 39.60 лв.

БДС EN 301 526 V1.1.1:2007
Статус: Действащ   Публикуван: 2007-01-01    ТК-47
Електромагнитна съвместимост и въпроси на радиоспектъра (ERM).
Хармонизиран европейски стандарт (EN) за мобилна станция с
CDMA разширен спектър, работеща в обхват за клетъчни мрежи
450 MHz (CDMA 450) и в PAMR обхвати 410, 450 и 870 MHz (CDMA-
PAMR), покриващ съществените изисквания на член 3.2 от
Директивата за радиосъоръжения и крайни далекосъобщителни
устройства (R&TTED) (EN 301 526 V1.1.1:2006)
Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM);
Harmonized EN for CDMA spread spectrum mobile stations operating in
the 450 MHz cellular band (CDMA 450) and 410, 450 and 870 MHz
PAMR bands (CDMA-PAMR) covering essential requirements of article
3.2 of the R&TTE Directive
ICS: 33.100.01
БДС EN 301 526 V1.1.1:2007 (en) 45 стр. - 75.60 лв.

БДС EN 301 545-2 V1.1.1:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-01-17    ТК-47
Цифрово видеоразпръскване (DVB). Второ поколение DVB
интерактивна система за връзка чрез спътник (DVB-RCS2). Част 2:
Долни слоеве за стандарт за връзка чрез спътник (EN 301 545-2
V1.1.1:2012)
Digital Video Broadcasting (DVB); Second Generation DVB Interactive
Satellite System (DVB-RCS2); Part 2: Lower Layers for Satellite
standard 
ICS: 33.170
БДС EN 301 545-2 V1.1.1:2012 (en) 197 стр. - 252.00 лв.

БДС EN 301 559-1 V1.1.2:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-06-21    ТК-47
Електромагнитна съвместимост и въпроси на радиоспектъра (ERM).
Устройства с малък обсег на действие (SRD). Маломощни активни
медицински имплантанти (LP-AMI), работещи в честотния обхват от
2 483,5 MHz до 2 500 MHz. Част 1: Технически характеристики и
методи за изпитване (EN 301 559-1 V1.1.2:2012)
Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM); Short
Range Devices (SRD); Low Power Active Medical Implants (LP-AMI)
operating in the frequency range 2 483,5 MHz to 2 500 MHz; Part 1:
Technical characteristics and test methods 
ICS: 33.100.01
БДС EN 301 559-1 V1.1.2:2012 (en) 53 стр. - 97.20 лв.

БДС EN 301 559-2 V1.1.2:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-06-21    ТК-47
Електромагнитна съвместимост и въпроси на радиоспектъра (ERM).
Устройства с малък обсег на действие (SRD). Маломощни активни
медицински имплантанти (LP-AMI), работещи в честотния обхват от
2 483,5 MHz до 2 500 MHz. Част 2: Хармонизиран европейски
стандарт (EN), покриващ съществените изисквания на член 3.2 от
Директивата за радиосъоръжения и крайни далекосъобщителни
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устройства (R&TTED) (EN 301 559-2 V1.1.2:2012)
Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM); Short
Range Devices (SRD); Low Power Active Medical Implants (LP-AMI)
operating in the frequency range 2 483,5 MHz to 2 500 MHz; Part 2:
Harmonized EN covering the essential requirements of article 3.2 of the
R&TTE Directive 
ICS: 33.100.01
БДС EN 301 559-2 V1.1.2:2012 (en) 19 стр. - 36.00 лв.

БДС EN 301 669 V1.1.1:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-11-01    ТК-47
Фиксирани радиосистеми. Съоръжения за предаване от точка до
точка. Цифрови радиосистеми с голям капацитет, пренасящи STM-4
в два канала с широчина по 40 MHz или 2 х STM-1 в един канал с
широчина 40 MHz при алтернативно канално подреждане (EN 301
669 V1.1.1:2000)
Fixed Radio Systems. Point-to-point equipment. High capacity digital
radio systems carrying STM-4 in two 40 MHz channels or 2 x STM-1 in a
40 MHz channel with alternate channel arrangement
ICS: 33.060.30
БДС EN 301 669 V1.1.1:2003 (en) 24 стр. - 45.60 лв.

БДС EN 301 669 V1.2.1:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-11-01    ТК-47
Фиксирани радиосистеми. Съоръжения за предаване от точка до
точка. Цифрови радиосистеми с голям капацитет, пренасящи STM-4
в два канала с широчина по 40 MHz или 2 х STM-1 в един канал с
широчина 40 MHz при алтернативно канално подреждане (EN 301
669 V1.2.1:2001)
Fixed Radio Systems. Point-to-point equipment. High capacity digital
radio systems carrying STM-4 in two 40 MHz channels or 2 x STM-1 in a
40 MHz channel with alternate channel arrangement
ICS: 33.060.30
БДС EN 301 669 V1.2.1:2003 (en) 25 стр. - 45.60 лв.

БДС EN 301 681 V1.2.1:2002
Статус: Действащ   Публикуван: 2002-11-01    ТК-47
Земни станции и системи за връзка чрез спътник (SES).
Хармонизиран европейски стандарт за мобилни земни станции
(MESs) от мобилни системи за връзка чрез геостационарни
спътници, включително носими земни станции, за спътникови
мрежи за персонални далекосъобщения (S-PCN) в обхватите 1,5/1,6
GHz на мобилната спътникова служба (MSS), покриващ
съществените изисквания на член 3(2) от Директивата за
радиосъоръжения и крайни далекосъобщителни устройства
(R&TTED) (EN 301 681 V1.2.1:2001)
Satellite Earth Stations and Systems (SES) - Harmonized EN for Mobile
Earth Stations (MESs) of Geostationary mobile satellite systems,
including handheld earth stations, for Satellite Personal
Communications Networks (S-PCN) in the 1,5/ 1,6 GHz bands under the
Mobile Satellite Service (MSS) covering essential requirements under
Article 3.2 of the R&TTE Directive
ICS: 33.060.30
БДС EN 301 681 V1.2.1:2002 (en) 47 стр. - 84.00 лв.

БДС EN 301 681 V1.3.2:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-07-01    ТК-47
Земни станции и системи за връзка чрез спътник (SES).
Хармонизиран европейски стандарт за мобилни земни станции
(MESs) от мобилни системи за връзка чрез геостационарни
спътници, включително носими земни станции, за спътникови
мрежи за персонални далекосъобщения (S-PCN) в обхватите 1,5 /
1,6 GHz на мобилната спътникова служба (MSS), покриващ
съществените изисквания на член 3(2) от Директивата за
радиосъоръжения и крайни далекосъобщителни устройства
(R&TTED) (EN 301 681 V1.3.2:2003)
Satellite Earth Stations and Systems (SES) - Harmonized EN for Mobile
Earth Stations (MESs) of Geostationary mobile satellite systems,
including handheld earth stations, for Satellite Personal
Communications Networks (S-PCN) in the 1,5 / 1,6 GHz bands under
the Mobile Satellite Service (MSS) covering essential requirements
under article 3.2 of the R&TTE Directive
ICS: 33.060.30
БДС EN 301 681 V1.3.2:2003 (en) 41 стр. - 75.60 лв.

БДС EN 301 681 V1.4.1:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-12-13    ТК-47

Земни станции и системи за връзка чрез спътник (SES).
Хармонизиран европейски стандарт (EN) за мобилни земни станции
(MESs) от мобилни системи за връзка чрез геостационарни
спътници, включително носими земни станции, за спътникови
мрежи за персонални далекосъобщения (S-PCN) в обхватите 1,5/1,6
GHz на мобилната спътникова служба (MSS), покриващ
съществените изисквания на член 3.2 от Директивата за
радиосъоръжения и крайни далекосъобщителни устройства
(R&TTED) (EN 301 681 V1.4.1:2011)
Satellite Earth Stations and Systems (SES); Harmonized EN for Mobile
Earth Stations (MESs) of Geostationary mobile satellite systems,
including handheld earth stations, for Satellite Personal
Communications Networks (S-PCN) in the 1,5/1,6 GHz bands under the
Mobile Satellite Service (MSS) covering the essential requirements of
article 3.2 of the R&TTE Directive 
ICS: 33.060.30
БДС EN 301 681 V1.4.1:2011 (en) 48 стр. - 84.00 лв.

БДС EN 301 682 V1.1.2:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-11-01    ТК-47
Спътникови мрежи за персонални връзки (S-PCN). Устройства за
управление на мрежи (NCF) за Мобилни земни станции (MESs),
включително ръчни носими земни станции за S-PCN в обхвати
1,5/1,6 GHz, предоставящи връзки "глас и/или данни" в рамките на
Мобилната спътникова служба (MSS) (EN 301 682 V1.1.2:2001)
Satellite Personal Communications Networks (S-PCN). Network Control
Facilities (NCF) for Mobile Earth Stations (MESs), including handheld
earth stations, for S-PCN in the 1,5/1,6 GHz bands, providing voice
and/or data communications under the Mobile Satellite Service (MSS)
ICS: 33.070.01
БДС EN 301 682 V1.1.2:2003 (en) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 301 688 V1.1.1:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-11-01    ТК-47
Електромагнитна съвместимост и въпроси на радиоспектъра (ERM).
Технически характеристики и методи за измерване на фиксирани и
носими VHF устройства, работещи на 121,5 MHz и 123,1 MHz (EN
301 688 V1.1.1:2000)
ElectroMagnetic Compatibility and Radio Spectrum Matters (ERM).
Technical characteristics and methods of measurement for fixed and
portable VHF equipment operating on 121,5 MHz and 123,1 MHz
ICS: 33.100.01
БДС EN 301 688 V1.1.1:2003 (en) 30 стр. - 55.20 лв.

БДС EN 301 692 V2.0.2:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-03-01    ТК-47
Мобилност на безшнурово крайно устройство (CTM). Пакет 1 (FP1)
за свойства на Фаза 2+. Предаване на данни с комутация на
канали. Описание на услугата (EN 301 692 V2.0.2:2000)
Cordless Terminal Mobility (CTM); Phase 2+ Feature Package 1 (FP1);
Circuit-switched data; Service description
ICS: 33.070.50
БДС EN 301 692 V2.0.2:2004 (en) 26 стр. - 45.60 лв.

БДС EN 301 700 V1.1.1:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-12-01    ТК-47
Цифрово звуково разпръскване (DAB). VHF /FM разпръскване:
взаимно указване на едновременни DAB услуги чрез RDS-ODA 147
(EN 301 700 V1.1.1:2000)
Digital Audio Broadcasting (DAB) - VHF/FM Broadcasting: cross-
referencing to simulcast DAB services by RDS-ODA 147
ICS: 33.170
БДС EN 301 700 V1.1.1:2003 (en) 14 стр. - 25.20 лв.

БДС EN 301 701:2001
Статус: Действащ   Публикуван: 2001-05-01    ТК-47
Цифрово видеоразпръскване (DVB). Ортогонална модулация с
честотно мултиплексиране за СВЧ цифрова наземна телевизия
Digital Video Broadcasting (DVB) - OFDM modulation for microwave
digital terrestrial television
ICS: 33.170, 33.060.99
БДС EN 301 701:2001 (en) 14 стр. - 25.20 лв.

БДС EN 301 702 V7.1.2:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-11-01    ТК-47
Цифрови клетъчни далекосъобщителни системи (Фаза 2+) (GSM).
Сигнализация от потребител до потребител (UUS). Описание на
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услугата, Етап 1 (GSM 02.87 версия 7.1.2 Издание 1998) (EN 301
702 V7.1.2:1999)
Digital cellular telecommunications system (Phase 2+) (GSM). User-to-
User Signalling (UUS). Service description, Stage 1 (GSM 02.87 version
7.1.2 Release 98)
ICS: 33.070.50
БДС EN 301 702 V7.1.2:2003 (en) 1 стр. - 3.60 лв.

БДС EN 301 703 V7.0.2:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-03-01    ТК-47
Цифрови клетъчни далекосъобщителни системи (Фаза 2+) (GSM).
Многоскоростно адаптивно (AMR) кодиране. Функции за обработка
на говор. Общо описание (GSM 06.71 версия 7.0.2 Издание 1998)
(EN 301 703 V7.0.2:1999)
Digital cellular telecommunications system (Phase 2+) (GSM); Adaptive
Multi-Rate (AMR); Speech processing functions; General description
(GSM 06.71 version 7.0.2 Release 1998)
ICS: 33.070.50
БДС EN 301 703 V7.0.2:2004 (en) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 301 704 V7.1.1:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-11-01    ТК-47
Цифрови клетъчни далекосъобщителни системи (Фаза 2+) (GSM).
Адаптивно многоскоростно (AMR) гласово транскодиране (GSM
06.90 версия 7.1.1 Издание 1998) (EN 301 704 V7.1.1:1999)
Digital cellular telecommunications system (Phase 2+) (GSM). Adaptive
Multi-Rate (AMR) speech transcoding (GSM 06.90 version 7.1.1 Release
1998)
ICS: 33.070.50
БДС EN 301 704 V7.1.1:2003 (en) 58 стр. - 97.20 лв.

БДС EN 301 704 V7.2.1:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-11-01    ТК-47
Цифрови клетъчни далекосъобщителни системи (Фаза 2+) (GSM).
Адаптивно многоскоростно (AMR) гласово транскодиране (GSM
06.90 версия 7.2.1 Издание 1998) (EN 301 704 V7.2.1:2000)
Digital cellular telecommunications system (Phase 2+) (GSM). Adaptive
Multi-Rate (AMR) speech transcoding (GSM 06.90 version 7.2.1 Release
1998)
ICS: 33.070.50
БДС EN 301 704 V7.2.1:2003 (en) 58 стр. - 97.20 лв.

БДС EN 301 705 V7.0.2:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-03-01    ТК-47
Цифрови клетъчни далекосъобщителни системи (Фаза 2+) (GSM).
Замяна и блокиране на изгубени рамки при разговорни канали с
многоскоростно адаптивно (AMR) кодиране на трафика (GSM 06.91
версия 7.0.2 Издание 1998) (EN 301 705 V7.0.2:1999)
Digital cellular telecommunications system (Phase 2+) (GSM);
Substitution and muting of lost frames for Adaptive Multi Rate (AMR)
speech traffic channels (GSM 06.91 version 7.0.2 Release 1998)
ICS: 33.070.50
БДС EN 301 705 V7.0.2:2004 (en) 13 стр. - 25.20 лв.

БДС EN 301 705 V7.1.1:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-03-01    ТК-47
Цифрови клетъчни далекосъобщителни системи (Фаза 2+) (GSM).
Замяна и блокиране на изгубени рамки при разговорни канали с
многоскоростно адаптивно (AMR) кодиране на трафика (GSM 06.91
версия 7.1.1 Издание 1998) (EN 301 705 V7.1.1:2000)
Digital cellular telecommunications system (Phase 2+) (GSM);
Substitution and muting of lost frames for Adaptive Multi Rate (AMR)
speech traffic channels (GSM 06.91 version 7.1.1 Release 1998)
ICS: 33.070.50
БДС EN 301 705 V7.1.1:2004 (en) 14 стр. - 25.20 лв.

БДС EN 301 706 V7.1.1:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-03-01    ТК-47
Цифрови клетъчни далекосъобщителни системи (Фаза 2+) (GSM).
Псевдофонов шум при разговорни канали с многоскоростно
адаптивно (AMR) кодиране на трафика (GSM 06.92 версия 7.1.1
Издание 1998) (EN 301 706 V7.1.1:1999)
Digital cellular telecommunications system (Phase 2+) (GSM); Comfort
noise aspects for Adaptive Multi-Rate (AMR) speech traffic channels
(GSM 06.92 version 7.1.1 Release 1998)
ICS: 33.070.50
БДС EN 301 706 V7.1.1:2004 (en) 13 стр. - 25.20 лв.

БДС EN 301 707 V7.1.1:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-11-01    ТК-47
Цифрови клетъчни далекосъобщителни системи (Фаза 2+) (GSM).
Предаване с прекъсване (DTX) за адаптивни многоскоростни (AMR)
разговорни трафични канали (GSM 06.93 версия 7.1.1 Издание
1998) (EN 301 707 V7.1.1:1999)
Digital cellular telecommunications system (Phase 2+) (GSM).
Discontinuous Transmission (DTX) for Adaptive Multi-Rate (AMR)
speech traffic channels (GSM 06.93 version 7.1.1 Release 1998)
ICS: 33.070.50
БДС EN 301 707 V7.1.1:2003 (en) 14 стр. - 25.20 лв.

БДС EN 301 707 V7.2.1:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-11-01    ТК-47
Цифрови клетъчни далекосъобщителни системи (Фаза 2+) (GSM).
Предаване с прекъсване (DTX) за адаптивни многоскоростни (AMR)
разговорни трафични канали (GSM 06.93 версия 7.2.1 Издание
1998) (EN 301 707 V7.2.1:2000)
Digital cellular telecommunications system (Phase 2+) (GSM).
Discontinuous Transmission (DTX) for Adaptive Multi-Rate (AMR)
speech traffic channels (GSM 06.93 version 7.2.1 Release 1998)
ICS: 33.070.50
БДС EN 301 707 V7.2.1:2003 (en) 15 стр. - 28.80 лв.

БДС EN 301 707 V7.3.1:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-11-01    ТК-47
Цифрови клетъчни далекосъобщителни системи (Фаза 2+) (GSM).
Предаване с прекъсване (DTX) за адаптивни многоскоростни (AMR)
разговорни трафични канали (GSM 06.93 версия 7.3.1 Издание
1998) (EN 301 707 V7.3.1:2001)
Digital cellular telecommunications system (Phase 2+) (GSM).
Discontinuous Transmission (DTX) for Adaptive Multi-Rate (AMR)
speech traffic channels (GSM 06.93 version 7.3.1 Release 1998)
ICS: 33.070.50
БДС EN 301 707 V7.3.1:2003 (en) 15 стр. - 28.80 лв.

БДС EN 301 707 V7.4.1:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-11-01    ТК-47
Цифрови клетъчни далекосъобщителни системи (Фаза 2+) (GSM).
Предаване с прекъсване (DTX) за адаптивни многоскоростни (AMR)
разговорни трафични канали (GSM 06.93 версия 7.4.1 Издание
1998) (EN 301 707 V7.4.1:2000)
Digital cellular telecommunications system (Phase 2+) (GSM).
Discontinuous Transmission (DTX) for Adaptive Multi-Rate (AMR)
speech traffic channels (GSM 06.93 version 7.4.1 Release 1998)
ICS: 33.070.50
БДС EN 301 707 V7.4.1:2003 (en) 15 стр. - 28.80 лв.

БДС EN 301 708 V7.1.1:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-11-01    ТК-47
Цифрови клетъчни далекосъобщителни системи (Фаза 2+) (GSM).
Детектиране на гласова активност (VAD) за адаптивни
многоскоростни (AMR) разговорни трафични канали. Общо
описание (GSM 06.94 версия 7.1.1 Издание 1998) (EN 301 708
V7.1.1:1999)
Digital cellular telecommunications system (Phase 2+) (GSM). Voice
Activity Detection (VAD) for Adaptive Multi-Rate (AMR) speech traffic
channels. General description (GSM 06.94 version 7.1.1 Release 1998)
ICS: 33.070.50
БДС EN 301 708 V7.1.1:2003 (en) 28 стр. - 50.40 лв.

БДС EN 301 709 V7.0.2:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-11-01    ТК-47
Цифрови клетъчни далекосъобщителни системи (Фаза 2+) (GSM).
Адаптиране на връзката (GSM 05.09 версия 7.0.2 Издание 1998) (EN
301 709 V7.0.2:1999)
Digital cellular telecommunications system (Phase 2+) (GSM). Link
Adaptation (GSM 05.09 version 7.0.2 Release 1998)
ICS: 33.070.50
БДС EN 301 709 V7.0.2:2003 (en) 13 стр. - 25.20 лв.

БДС EN 301 709 V7.2.1:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-11-01    ТК-47
Цифрови клетъчни далекосъобщителни системи (Фаза 2+) (GSM).
Адаптиране на връзката (GSM 05.09 версия 7.2.1 Издание 1998) (EN
301 709 V7.2.1:2000)
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Digital cellular telecommunications system (Phase 2+) (GSM). Link
Adaptation (GSM 05.09 version 7.2.1 Release 1998)
ICS: 33.070.50
БДС EN 301 709 V7.2.1:2003 (en) 23 стр. - 39.60 лв.

БДС EN 301 709 V8.0.1:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-11-01    ТК-47
Цифрови клетъчни далекосъобщителни системи (Фаза 2+) (GSM).
Адаптиране на връзката (GSM 05.09 версия 8.0.1 Издание 1999) (EN
301 709 V8.0.1:2000)
Digital cellular telecommunications system (Phase 2+) (GSM). Link
Adaptation (GSM 05.09 version 8.0.1 Release 1999)
ICS: 33.070.50
БДС EN 301 709 V8.0.1:2003 (en) 23 стр. - 39.60 лв.

БДС EN 301 710 V7.0.2:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-11-01    ТК-47
Цифрови клетъчни далекосъобщителни системи (Фаза 2+) (GSM).
Сигнализация от потребител до потребител (UUS). Етап 2 (GSM
03.87 версия 7.0.2 Издание 1998) (EN 301 710 V7.0.2:1999)
Digital cellular telecommunications system (Phase 2+) (GSM). User-to-
User Signalling (UUS). Stage 2 (GSM 03.87 version 7.0.2 Release 1998)
ICS: 33.070.50
БДС EN 301 710 V7.0.2:2003 (en) 59 стр. - 97.20 лв.

БДС EN 301 711 V7.0.2:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-11-01    ТК-47
Цифрови клетъчни далекосъобщителни системи (Фаза 2+) (GSM).
Сигнализация от потребител до потребител (UUS). Етап 3 (GSM
04.87 версия 7.0.2 Издание 1998) (EN 301 711 V7.0.2:1999)
Digital cellular telecommunications system (Phase 2+) (GSM). User-to-
User Signalling (UUS). Stage 3 (GSM 04.87 version 7.0.2 Release 1998)
ICS: 33.070.50
БДС EN 301 711 V7.0.2:2003 (en) 27 стр. - 50.40 лв.

БДС EN 301 712 V7.1.1:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-11-01    ТК-47
Цифрови клетъчни далекосъобщителни системи (Фаза 2+) (GSM).
Адаптивно многоскоростно (AMR) предаване на говор. ANSI-C код
за AMR гласов кодек (GSM 06.73 версия 7.1.1 Издание 1998) (EN
301 712 V7.1.1:2000)
Digital cellular telecommunications system (Phase 2+) (GSM). Adaptive
Multi Rate (AMR) speech. ANSI-C code for the AMR speech codec (GSM
06.73 version 7.1.1 Release 1998)
ICS: 33.070.50
БДС EN 301 712 V7.1.1:2003 (en) 25 стр. - 45.60 лв.

БДС EN 301 712 V7.2.1:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-11-01    ТК-47
Цифрови клетъчни далекосъобщителни системи (Фаза 2+) (GSM).
Адаптивно многоскоростно (AMR) предаване на говор. ANSI-C код
за AMR гласов кодек (GSM 06.73 версия 7.2.1 Издание 1998) (EN
301 712 V7.2.1:2000)
Digital cellular telecommunications system (Phase 2+) (GSM). Adaptive
Multi Rate (AMR) speech. ANSI-C code for the AMR speech codec (GSM
06.73 version 7.2.1 Release 1998)
ICS: 33.070.50
БДС EN 301 712 V7.2.1:2003 (en) 25 стр. - 45.60 лв.

БДС EN 301 712 V7.3.1:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-11-01    ТК-47
Цифрови клетъчни далекосъобщителни системи (Фаза 2+) (GSM).
Адаптивно многоскоростно (AMR) предаване на говор. ANSI-C код
за AMR гласов кодек (GSM 06.73 версия 7.3.1 Издание 1998) (EN
301 712 V7.3.1:2000)
Digital cellular telecommunications system (Phase 2+) (GSM). Adaptive
Multi Rate (AMR) speech. ANSI-C code for the AMR speech codec (GSM
06.73 version 7.3.1 Release 1998)
ICS: 33.070.50
БДС EN 301 712 V7.3.1:2003 (en) 25 стр. - 45.60 лв.

БДС EN 301 712 V7.4.1:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-11-01    ТК-47
Цифрови клетъчни далекосъобщителни системи (Фаза 2+) (GSM).
Адаптивно многоскоростно (AMR) предаване на говор. ANSI-C код
за AMR гласов кодек (GSM 06.73 версия 7.4.1 Издание 1998) (EN
301 712 V7.4.1:2000)

Digital cellular telecommunications system (Phase 2+) (GSM). Adaptive
Multi Rate (AMR) speech. ANSI-C code for the AMR speech codec (GSM
06.73 version 7.4.1 Release 1998)
ICS: 33.070.50
БДС EN 301 712 V7.4.1:2003 (en) 25 стр. - 45.60 лв.

БДС EN 301 713 V7.0.3:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-11-01    ТК-47
Цифрови клетъчни далекосъобщителни системи (Фаза 2+) (GSM).
Изпитвателни последователности за кодек за адаптивно
многоскоростно (AMR) предаване на говор (GSM 06.74 версия 7.0.3
Издание 1998) (EN 301 713 V7.0.3:2000)
Digital cellular telecommunications system (Phase 2+) (GSM). Test
sequences for the Adaptive Multi-Rate (AMR) speech codec (GSM 06.74
version 7.0.3 Release 1998)
ICS: 33.070.50
БДС EN 301 713 V7.0.3:2003 (en) 14 стр. - 25.20 лв.

БДС EN 301 721 V1.1.1:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-11-01    ТК-47
Земни станции и системи за връзки чрез спътник (SES).
Хармонизиран EN за Мобилни земни станции (MES), доставящи
съобщения с нискоскоростни данни (LBRDC), използващи спътници
на ниски орбити (LEO), работещи на честоти под 1 GHz, покриващи
съществените изисквания на член 3.2 от (R&TTE directive) (EN 301
721 V1.1.1:2000)
Satellite Earth Stations and Systems (SES). Harmonized EN for Mobile
Earth Stations (MES) providing Low Bit Rate Data Communications
(LBRDC) using Low Earth Orbiting (LEO) satellites operating below 1
GHz covering essential requirements under Article 3.2 of the R&TTE
directive
ICS: 33.100.01
БДС EN 301 721 V1.1.1:2003 (en) 36 стр. - 67.20 лв.

БДС EN 301 721 V1.2.1:2002
Статус: Действащ   Публикуван: 2002-11-01    ТК-47
Земни станции и системи за връзка чрез спътник (SES).
Хармонизиран европейски стандарт за мобилни земни станции
(MES), доставящи съобщения с ниска скорост на данните,
използващи спътници на ниски орбити (LEO), работещи под 1 GHz,
покриващ съществените изисквания на член 3(2) от Директивата за
радиосъоръжения и крайни далекосъобщителни устройства
(R&TTED) (EN 301 721 V1.2.1:2001)
Satellite Earth Stations and Systems (SES) - Harmonized EN for Mobile
Earth Stations (MES) providing Low Bit Rate Data Communications
(LBRDC) using Low Earth Orbiting (LEO) satellites operating below 1
GHz covering essential requirements under article 3.2 of the R&TTE
directive
ICS: 33.060.30
БДС EN 301 721 V1.2.1:2002 (en) 38 стр. - 67.20 лв.

БДС EN 301 744 V1.1.1:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-11-01    ТК-47
Фиксирани радиосистеми. Съоръжения за предаване от точка до
много точки. Многократен достъп с кодово
разделяне/времеразделяне и директна последователност (DS-
CD/TDMA). Цифрови пакетни радиосистеми за предаване от точка
до много точки в честотни ленти в обхвата от 3 GHz до 11 GHz (EN
301 744 V1.1.1:2000)
Fixed Radio Systems. Point-to-multipoint equipment. Direct Sequence
Code Division/Time Division Multiple Access (DS-CD/TDMA). Point-to-
multipoint digital packet radio systems in frequency bands in the range
3 GHz to 11 GHz
ICS: 33.060.30
БДС EN 301 744 V1.1.1:2003 (en) 19 стр. - 36.00 лв.

БДС EN 301 744 V1.2.1:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-11-01    ТК-47
Фиксирани радиосистеми. Съоръжения за предаване от точка до
много точки. Многократен достъп с кодово
разделяне/времеразделяне и директна последователност (DS-
CD/TDMA). Цифрови пакетни радиосистеми за предаване от точка
до много точки в честотни ленти в обхвата от 3 GHz до 11 GHz (EN
301 744 V1.2.1:2001)
Fixed Radio Systems. Point-to-multipoint equipment. Direct Sequence
Code Division/Time Division Multiple Access (DS-CD/TDMA). Point-to-
multipoint digital packet radio systems in frequency bands in the range
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3 GHz to 11 GHz
ICS: 33.060.30
БДС EN 301 744 V1.2.1:2003 (en) 20 стр. - 36.00 лв.

БДС EN 301 751 V1.1.1:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-02-01    ТК-47
Фиксирани радиосистеми. Съоръжения и антени за връзка от точка
до точка. Основен хармонизиран стандарт за цифрови фиксирани
радиосистеми и антени за връзка от точка до точка, покриващ
съществените изисквания на член 3.2 от Директивата за
радиосъоръжения и крайни далекосъобщителни устройства
(R&TTED) (EN 301 751 V1.1.1:2000)
Fixed Radio Systems; Point-to-point equipments and antennas; Generic
harmonized standard for point-to-point digital fixed radio systems and
antennas covering the essential requirements under article 3.2 of the
1999/5/EC Directive
ICS: 33.040.20
Заменен от: БДС EN 301 751 V1.2.1:2002
БДС EN 301 751 V1.1.1:2003 (en) 35 стр. - 61.20 лв.

БДС EN 301 751 V1.2.1:2002
Статус: Действащ   Публикуван: 2002-11-01    ТК-47
Фиксирани радиосистеми. Съоръжения и антени за връзка от точка
до точка. Основен хармонизиран стандарт за цифрови фиксирани
радиосистеми и антени за връзка от точка до точка, покриващ
съществените изисквания на член 3(2) от Директивата за
радиосъоръжения и крайни далекосъобщителни устройства
(R&TTED) (EN 301 751 V1.2.1:2002)
Fixed Radio Systems - Point-to-Point equipments and antennas -
Generic harmonized standard for Point-to-Point digital fixed radio
systems and antennas covering the essential requirements under article
3.2 of the 1999/5/EC Directive
ICS: 33.060.20
Заменя: БДС EN 301 751 V1.1.1:2003
БДС EN 301 751 V1.2.1:2002 (en) 42 стр. - 75.60 лв.

БДС EN 301 753 V1.1.1:2002
Статус: Действащ   Публикуван: 2002-11-01    ТК-47
Фиксирани радиосистеми. Съоръжения и антени за връзка от точка
до много точки. Основен хармонизиран стандарт за цифрови
фиксирани радиосистеми и антени за връзка от точка до много
точки, покриващ съществените изисквания на член 3(2) от
Директивата за радиосъоръжения и крайни далекосъобщителни
устройства (R&TTED) (EN 301 753 V1.1.1:2001)
Fixed Radio Systems - Point-to-Multipoint equipments and antennas -
Generic harmonized standard for Point-to-Multipoint digital fixed radio
systems and antennas covering the essential requirements under Article
3.2 of the Directive 1999/5/EC
ICS: 33.060.20
БДС EN 301 753 V1.1.1:2002 (en) 45 стр. - 75.60 лв.

БДС EN 301 753 V1.2.1:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-12-01    ТК-47
Фиксирани радиосистеми. Антени и съоръжения за предаване до
много точки. Основен хармонизиран стандарт за цифрови
фиксирани радиосистеми и антени за предаване до много точки,
покриващ съществените изисквания според член 3.2 от
Директивата за радиосъоръжения и крайни далекосъобщителни
устройства (R&TTED) (1999/5/ЕС) (EN 301 753 V1.2.1:2003)
Fixed Radio Systems; Multipoint equipment and antennas; Generic
harmonised standard for multipoint digital fixed radio systems and
antennas
covering the essential requirements under Article 3.2 of the Directive
1999/5/EC
ICS: 33.100.01
БДС EN 301 753 V1.2.1:2004 (en) 51 стр. - 97.20 лв.

БДС EN 301 775 V1.1.1:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-12-01    ТК-47
Цифрово видео разпръскване (DVB). Спецификация за предаване
на данните от кадровия гасящ импулс (VBI) в DVB цифрови потоци
(EN 301 775 V1.1.1:2000)
Digital Video Broadcasting (DVB) - Specification for the carriage of
Vertical Blanking Information (VBI) data in DVB bitstreams
ICS: 33.170, 33.060.30
БДС EN 301 775 V1.1.1:2003 (en) 16 стр. - 28.80 лв.

БДС EN 301 775 V1.2.1:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-12-01    ТК-47
Цифрово видеоразпръскване (DVB). Спецификация за предаване на
данните от кадровия гасящ импулс (VBI) в DVB цифрови потоци (EN
301 775 V1.2.1:2003)
Digital Video Broadcasting (DVB) - Specification for the carriage of
Vertical Blanking Information (VBI) data in DVB bitstreams
ICS: 33.170, 33.060.30
БДС EN 301 775 V1.2.1:2003 (en) 20 стр. - 36.00 лв.

БДС EN 301 783-1 V1.1.1:2001
Статус: Действащ   Публикуван: 2001-12-01    ТК-47
Електромагнитна съвместимост и въпроси на радиоспектъра (ERM).
Земна подвижна служба. Налични в търговската мрежа
радиолюбителски устройства. Част 1: Технически характеристики и
методи за измерване (EN 301 783-1 V1.1.1:2000)
ElectroMagnetic Compatibility and Radio Spectrum Matters (ERM) -
Land Mobile Service; Commercially available amateur radio equipment -
Part 1: Technical characteristics and methods of measurement
ICS: 33.100.01
БДС EN 301 783-1 V1.1.1:2001 (en) 16 стр. - 28.80 лв.

БДС EN 301 783-1 V1.2.1:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-07-28    ТК-47
Електромагнитна съвместимост и въпроси на радиоспектъра (ERM).
Земна подвижна служба. Налични в търговската мрежа
радиолюбителски устройства. Част 1: Технически характеристики и
методи за измерване (EN 301 783-1 V1.2.1:2010)
Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM); Land
Mobile Service; Commercially available amateur radio equipment; Part
1: Technical characteristics and methods of measurement 
ICS: 33.100.01
БДС EN 301 783-1 V1.2.1:2010 (en) 31 стр. - 55.20 лв.

БДС EN 301 783-2 V1.1.1:2002
Статус: Действащ   Публикуван: 2002-11-01    ТК-47
Електромагнитна съвместимост и въпроси на радиоспектъра (ERM).
Наземни мобилни служби. Любителски радиосъоръжения, налични
в търговската мрежа. Част 2: Хармонизиран EN, покриващ
основните изисквания на член 3(2) от Директивата за
радиосъоръжения и крайни далекосъобщителни устройства
(R&TTED) (EN 301 783-2 V1.1.1:2000)
Electromagnetic compatibility and radio spectrum matters (ERM) - Land
mobile service; Commercially available amateur radio equipment - Part
2: Harmonised EN covering essential requirements under Article 3(2) of
the R &TTE Directive
ICS: 33.100.01
БДС EN 301 783-2 V1.1.1:2002 (en) 14 стр. - 25.20 лв.

БДС EN 301 783-2 V1.2.1:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-07-28    ТК-47
Електромагнитна съвместимост и въпроси на радиоспектъра (ERM).
Земна подвижна служба. Налични в търговската мрежа
радиолюбителски устройства. Част 2: Хармонизиран европейски
стандарт (EN), покриващ съществените изисквания на член 3.2 от
Директивата за радиосъоръжения и крайни далекосъобщителни
устройства (R&TTED) (EN 301 783-2 V1.2.1:2010)
Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM); Land
Mobile Service; Commercially available amateur radio equipment; Part
2: Harmonized EN covering the essential requirements of article 3.2 of
the R&TTE Directive 
ICS: 33.100.01
БДС EN 301 783-2 V1.2.1:2010 (en) 15 стр. - 28.80 лв.

БДС EN 301 785 V1.1.1:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-11-01    ТК-47
Фиксирани радиосистеми. Съоръжения за предаване от точка до
точка. Параметри на радиосистеми за пакети данни, предаващи
цифрови сигнали, работещи в честотните обхвати 23, 26, 28 или 38
GHz (EN 301 785 V1.1.1:2001)
Fixed Radio Systems. Point-to-point equipment. Parameters for packet
data radio systems for transmission of digital signals operating in the
frequency range 23, 26, 28 or 38 GHz
ICS: 33.060.30
БДС EN 301 785 V1.1.1:2003 (en) 28 стр. - 50.40 лв.
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БДС EN 301 785 V1.2.1:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-11-01    ТК-47
Фиксирани радиосистеми. Съоръжения за предаване на пакети
данни от точка до точка. Параметри на радиосистеми с интерфейси
за пакети данни за предаване на цифрови сигнали, работещи в
честотните обхвати 7, 8, 13, 15, 18, 23, 26, 28, 32, 38, 52 до 55 GHz
(EN 301 785 V1.2.1:2002)
Fixed Radio Systems. Point-to-point packet data equipment. Parameters
for radio systems with packet data interfaces for transmission of digital
signals operating in the frequency range 7, 8, 13, 15, 18, 23, 26, 28,
32, 38, 52 to 55 GHz
ICS: 33.060.30
БДС EN 301 785 V1.2.1:2003 (en) 14 стр. - 25.20 лв.

БДС EN 301 786 V1.1.2:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-11-01    ТК-47
Фиксирани радиосистеми. Съоръжения за предаване от точка до
точка. Параметри на цифрови радиосистеми за предаване на
цифрови сигнали, работещи на 52 GHz (EN 301 786 V1.1.2:2001)
Fixed Radio Systems. Point-to-point equipment. Parameters for digital
radio systems for the transmission of digital signals operating at 52 GHz
ICS: 33.060.30
БДС EN 301 786 V1.1.2:2003 (en) 28 стр. - 50.40 лв.

БДС EN 301 786 V1.2.1:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-11-01    ТК-47
Фиксирани радиосистеми. Съоръжения за предаване от точка до
точка. Параметри на цифрови радиосистеми за предаване на
цифрови сигнали, работещи на 52 GHz (EN 301 786 V1.2.1:2001)
Fixed Radio Systems. Point-to-point equipment. Parameters for digital
radio systems for the transmission of digital signals operating at 52 GHz
ICS: 33.060.30
БДС EN 301 786 V1.2.1:2003 (en) 27 стр. - 50.40 лв.

БДС EN 301 787 V1.1.1:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-11-01    ТК-47
Фиксирани радиосистеми. Съоръжения за предаване от точка до
точка. Параметри на радиосистеми за предаване на цифрови
сигнали Sub-STM-0, работещи в честотния обхват 18 GHz (EN 301
787 V1.1.1:2001)
Fixed Radio Systems. Point-to-Point equipment. Parameters for radio
systems for the transmission of Sub-STM-0 digital signals operating in
the 18 GHz frequency band
ICS: 33.060.30
БДС EN 301 787 V1.1.1:2003 (en) 29 стр. - 50.40 лв.

БДС EN 301 790 V1.2.2:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-12-01    ТК-47
Цифрово видео разпръскване (DVB). Канал за взаимодействие при
спътникови разпределителни системи (EN 301 790 V1.2.2:2000)
Digital Video Broadcasting (DVB) - Interaction channel for satellite
distribution systems
ICS: 33.170, 33.060.30
БДС EN 301 790 V1.2.2:2003 (en) 99 стр. - 138.00 лв.

БДС EN 301 790 V1.3.1:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-12-01    ТК-47
Цифрово видео разпръскване (DVB). Канал за взаимодействие при
спътникови разпределителни системи (EN 301 790 V1.3.1:2003)
Digital Video Broadcasting (DVB) - Interaction channel for satellite
distribution systems
ICS: 33.170, 33.060.30
БДС EN 301 790 V1.3.1:2003 (en) 120 стр. - 165.60 лв.

БДС EN 301 790 V1.4.1:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-09-01    ТК-47
Цифрово видео разпръскване (DVB). Канал за взаимодействие при
спътникови разпределителни системи (EN 301 790 V1.4.1:2005)
Digital Video Broadcasting (DVB); Interaction channel for satellite
distribution systems
ICS: 33.170, 33.060.30
БДС EN 301 790 V1.4.1:2006 (en) 119 стр. - 165.60 лв.

БДС EN 301 790 V1.5.1:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-07-09    ТК-47
Цифрово видео разпръскване (DVB). Канал за взаимодействие при

спътникови разпределителни системи (EN 301 790 V1.5.1:2009)
Digital Video Broadcasting (DVB); Interaction channel for satellite
distribution systems 
ICS: 33.100.01
БДС EN 301 790 V1.5.1:2009 (en) 168 стр. - 216.00 лв.

БДС EN 301 796 V1.1.1:2002
Статус: Действащ   Публикуван: 2002-11-01    ТК-47
Електромагнитна съвместимост и въпроси на радиоспектъра (ERM).
Хармонизиран EN за безшнурови CT1 и CT1+ телефонни
съоръжения, покриващ основните изисквания на член 3(2) от
Директивата за радиосъоръжения и крайни далекосъобщителни
устройства (R&TTED) (EN 301 796 V1.1.1:2000)
Electromagnetic compatibility and radio spectrum matters (ERM) -
Harmonised EN for CT1 and CT1+ cordless telephone equipment
covering essential requirements under Article 3(2) of the R & TTE
Directive
ICS: 33.100.01
БДС EN 301 796 V1.1.1:2002 (en) 29 стр. - 50.40 лв.

БДС EN 301 797 V1.1.1:2002
Статус: Действащ   Публикуван: 2002-11-01    ТК-47
Електромагнитна съвместимост и въпроси на радиоспектъра (ERM).
Хармонизиран EN за безшнурови CT2 телефонни съоръжения,
покриващ основните изисквания на член 3(2) от Директивата за
радиосъоръжения и крайни далекосъобщителни устройства
(R&TTED) (EN 301 797 V1.1.1:2000)
Electromagnetic compatibility and radio spectrum matters (ERM) -
Harmonised EN for CT2 cordless telephone equipment covering
essential requirements under Article 3(2) of the R & TTE Directive
ICS: 33.100.01
БДС EN 301 797 V1.1.1:2002 (en) 36 стр. - 67.20 лв.

БДС EN 301 811-1-1 V1.1.1:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-11-01    ТК-47
Широколентови мрежи с радиодостъп (BRAD). Локални мрежи с
високо качество (HIPERLAN)-тип 2. Изпитване за съответствие на
конвергентния слой с пакетно базиране. Част 1: Обща част.
Подчаст 1: Предварителен протокол за обявяване на осъществено
съответствие (PICS) (EN 301 811-1-1 V1.1.1:2001)
Broadband Radio Access Networks (BRAN). HIPERLAN Type 2.
Conformance testing for the packet based convergence layer. Part 1:
Common part.  Sub-part 1: Protocol Implementation Conformance
Statement (PICS) proforma
ICS: 35.110
БДС EN 301 811-1-1 V1.1.1:2003 (en) 16 стр. - 28.80 лв.

БДС EN 301 811-1-2 V1.1.1:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-11-01    ТК-47
Широколентови мрежи с радиодостъп (BRAD). Локални мрежи с
високо качество (HIPERLAN) Тип 2. Изпитване за съответствие на
конвергентния слой с пакетно базиране. Част 1: Обща част.
Подчаст 2: Технически изисквания към структурата на
изпитвателната последователност и целите на изпитването
(TSS&TP) (EN 301 811-1-2 V1.1.1:2001)
Broadband Radio Access Networks (BRAN). HIPERLAN Type 2.
Conformance testing for the packet based convergence layer. Part 1:
Common part.  Sub-part 2: Test Suite Structure and Test Purposes
(TSS&TP) specification
ICS: 35.110
БДС EN 301 811-1-2 V1.1.1:2003 (en) 11 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 301 811-1-3 V1.1.1:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-11-01    ТК-47
Широколентови мрежи с радиодостъп (BRAD). Локални мрежи с
високо качество (HIPERLAN) Тип 2. Изпитване за съответствие на
конвергентния слой с пакетно базиране. Част 1: Обща част.
Подчаст 3: Технически изисквания на избрани изпитвания от
общата изпитвателна последователност (ATS) (EN 301 811-1-3
V1.1.1:2001)
Broadband Radio Access Networks (BRAN). HIPERLAN Type 2.
Conformance testing for the packet based convergence layer. Part 1:
Common part.  Sub-part 3: Abstract Test Suite (ATS) specification
ICS: 35.110
БДС EN 301 811-1-3 V1.1.1:2003 (en) 30 стр. - 55.20 лв.

БДС EN 301 823-1-1 V1.1.1:2003
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Статус: Действащ   Публикуван: 2003-11-01    ТК-47
Широколентови мрежи с радиодостъп (BRAN). Локални мрежи с
високо качество (HIPERLAN) Тип 2. Изпитване за съответствие на
протокола за управление на линията за данни (DLC). Част 1:
Основна функция "пренос на данни". Подчаст 1: Предварителен
протокол за обявяване на осъществено съответствие (PICS) (EN 301
823-1-1 V1.1.1:2001)
Broadband Radio Access Networks (BRAN). HIPERLAN Type 2.
Conformance testing for the Data Link Control (DLC) protocol. Part 1:
Basic data transport function.  Sub-part 1: Protocol Implementation
Conformance
Statement (PICS) proforma
ICS: 35.110
БДС EN 301 823-1-1 V1.1.1:2003 (en) 20 стр. - 36.00 лв.

БДС EN 301 823-1-2 V1.1.1:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-11-01    ТК-47
Широколентови мрежи с радиодостъп (BRAN). Локални мрежи с
високо качество (HIPERLAN) Тип 2. Изпитване за съответствие на
протокола за управление на линията за данни (DLC). Част 1:
Основна функция "пренос на данни". Подчаст 2: Спецификация на
изпитвателната последователност и на целите на изпитването
(TSS&TP) (EN 301 823-1-2 V1.1.1:2001)
Broadband Radio Access Networks (BRAN). HIPERLAN Type 2.
Conformance testing for the Data Link Control (DLC) protocol. Part 1:
Basic data transport function.  Sub-part 2: Test Suite Structure and Test
Purposes (TSS&TP) specification
ICS: 35.110
БДС EN 301 823-1-2 V1.1.1:2003 (en) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 301 823-1-3 V1.1.1:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-11-01    ТК-47
Широколентови мрежи с радиодостъп (BRAN). Локални мрежи с
високо качество (HIPERLAN) Тип 2. Изпитване за съответствие на
протокола за управление на линията за данни (DLC). Част 1:
Основна функция "пренос на данни". Подчаст 3: Спецификация на
избрани изпитвания от общата изпитвателна последователност
(ATS) (EN 301 823-1-3 V1.1.1:2001)
Broadband Radio Access Networks (BRAN). HIPERLAN Type 2.
Conformance testing for the Data Link Control (DLC) protocol. Part 1:
Basic data transport function.  Sub-part 3: Abstract Test Suite (ATS)
specification
ICS: 35.110
БДС EN 301 823-1-3 V1.1.1:2003 (en) 31 стр. - 55.20 лв.

БДС EN 301 823-2-1 V1.1.1:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-11-01    ТК-47
Широколентови мрежи с радиодостъп (BRAN). Локални мрежи с
високо качество (HIPERLAN) Тип 2. Изпитване за съответствие на
протокола за управление на линията за данни (DLC). Част 2:
Подслой за управление на радиолинията (RLC). Подчаст 1:
Предварителен протокол за обявяване на осъществено
съответствие (PICS) (EN 301 823-2-1 V1.1.1:2001)
Broadband Radio Access Networks (BRAN). HIPERLAN Type 2.
Conformance testing for the Data Link Control (DLC) protocol. Part 2:
Radio Link Control (RLC) sublayer.  Sub-part 1: Protocol
Implementation Conformance Statement (PICS) proforma
ICS: 35.110
БДС EN 301 823-2-1 V1.1.1:2003 (en) 63 стр. - 114.00 лв.

БДС EN 301 823-2-2 V1.1.1:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-11-01    ТК-47
Широколентови мрежи с радиодостъп (BRAN). Локални мрежи с
високо качество (HIPERLAN) Тип 2. Изпитване за съответствие на
протокола за управление на линията за данни (DLC). Част 2:
Подслой за управление на радиолинията (RLC). Подчаст 2:
Технически изисквания на изпитвателната последователност и на
целите на изпитването (TSS&TP) (EN 301 823-2-2 V1.1.1:2001)
Broadband Radio Access Networks (BRAN). HIPERLAN Type 2.
Conformance testing for the Data Link Control (DLC) protocol. Part 2:
Radio Link Control (RLC) sublayer.  Sub-part 2: Test Suite Structure and
Test Purposes (TSS&TP) specification
ICS: 35.110
БДС EN 301 823-2-2 V1.1.1:2003 (en) 33 стр. - 61.20 лв.

БДС EN 301 823-2-3 V1.1.1:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-11-01    ТК-47

Широколентови мрежи с радиодостъп (BRAN). Локални мрежи с
високо качество (HIPERLAN) Тип 2. Изпитване за съответствие на
протокола за управление на линията за данни (DLC). Част 2:
Подслой за управление на радиолинията (RLC). Подчаст 3:
Технически изисквания на избрани изпитвания от общата
изпитвателна последователност (ATS) (EN 301 823-2-3 V1.1.1:2001)
Broadband Radio Access Networks (BRAN). HIPERLAN Type 2.
Conformance testing for the Data Link Control (DLC) protocol. Part 2:
Radio Link Control (RLC) sublayer.  Sub-part 3: Abstract Test Suite
(ATS) specification
ICS: 35.110
БДС EN 301 823-2-3 V1.1.1:2003 (en) 33 стр. - 61.20 лв.

БДС EN 301 839-1 V1.1.1:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-07-01    ТК-47
Електромагнитна съвместимост и въпроси на радиоспектъра (ERM).
Радиосъоръжения в честотния обхват от 402 MHz до 405 MHz за
свръхмаломощни активни медицински имплантанти и
принадлежности. Част 1: Технически характеристики (включващи
изисквания за електромагнитна съвместимост) и методи за
изпитване (EN 301 839-1 V1.1.1:2002)
Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM) -
Radio equipment in the frequency range 402 MHz to 405 MHz for Ultra
Low Power Active Medical Implants and Accessories - Part 1: Technical
characteristics, including electromagnetic compatibility requirements,
and test methods
ICS: 33.100.01
БДС EN 301 839-1 V1.1.1:2003 (en) 51 стр. - 97.20 лв.

БДС EN 301 839-1 V1.2.1:2007
Статус: Действащ   Публикуван: 2007-09-01    ТК-47
Електромагнитна съвместимост и въпроси на радиоспектъра (ERM).
Радиосъоръжения с малък обсег на действие (SRD).
Свръхмаломощни активни медицински имплантанти (ULP-AMI) и
периферни устройства (ULP-AMI-P), работещи в честотния обхват
от 402 MHz до 405 MHz. Част 1: Технически характеристики и
методи за изпитване (EN 301 839-1 V1.2.1:2007)
Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM); Short
Range Devices (SRD); Ultra Low Power Active Medical Implants (ULP-
AMI) and Peripherals (ULP-AMI-P) operating in the frequency range 402
MHz to 405 MHz; Part 1: Technical characteristics and test methods
ICS: 33.100.01
БДС EN 301 839-1 V1.2.1:2007 (en) 52 стр. - 97.20 лв.

БДС EN 301 839-1 V1.3.1:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-11-30    ТК-47
Електромагнитна съвместимост и въпроси на радиоспектъра (ERM).
Устройства с малък обсег на действие (SRD). Свръхмаломощни
активни медицински имплантанти (ULP-AMI) и периферни
устройства (ULP-AMI-P), работещи в честотния обхват от 402 MHz
до 405 MHz. Част 1: Технически характеристики и методи за
изпитване (EN 301 839-1 V1.3.1:2009)
Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM); Short
Range Devices (SRD); Ultra Low Power Active Medical Implants (ULP-
AMI) and Peripherals (ULP-AMI-P) operating in the frequency range 402
MHz to 405 MHz; Part 1: Technical characteristics and test methods 
ICS: 33.100.01
БДС EN 301 839-1 V1.3.1:2009 (en) 54 стр. - 97.20 лв.

БДС EN 301 839-2 V1.1.1:2002
Статус: Действащ   Публикуван: 2002-11-01    ТК-47
Електромагнитна съвместимост и въпроси на радиоспектъра (ERM).
Радиосъоръжения в честотния обхват от 402 MHz до 405 MHz за
свръхмаломощни активни медицински имплантанти и
принадлежности. Част 2: Хармонизиран европейски стандарт,
покриващ съществените изисквания на член 3(2) от Директивата за
радиосъоръжения и крайни далекосъобщителни устройства
(R&TTED) (EN 301 839-2 V1.1.1:2002)
Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM) -
Radio equipment in the frequency range 402 MHz to 405 MHz for Ultra
Low Power Active Medical Implants and Accessories - Part 2:
Harmonized EN covering essential requirements of article 3.2 of the
R&TTE Directive
ICS: 33.100.01
БДС EN 301 839-2 V1.1.1:2002 (en) 20 стр. - 36.00 лв.

БДС EN 301 839-2 V1.2.1:2007
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Статус: Действащ   Публикуван: 2007-09-01    ТК-47
Eлектромагнитна съвместимост и въпроси на радиоспектъра (ERM).
Радиосъоръжения с малък обсег на действие (SRD).
Свръхмаломощни активни медицински имплантанти (ULP-AMI) и
периферни устройства (ULP-AMI-P), работещи в честотния обхват
от 402 MHz до 405 MHz. Част 2: Хармонизиран европейски стандарт
(EN), покриващ съществените изисквания на член 3.2 от
Директивата за радиосъоръжения и крайни далекосъобщителни
устройства (R&TTED) (EN 301 839-2 V1.2.1:2007)
Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM); Short
Range Devices (SRD); Ultra Low Power Active Medical Implants (ULP-
AMI) and Peripherals (ULP-AMI-P) operating in the frequency range 402
MHz to 405 MHz; Part 2: Harmonized EN covering essential
requirements of article 3.2 of the R&TTE Directive
ICS: 33.100.01
БДС EN 301 839-2 V1.2.1:2007 (en) 20 стр. - 36.00 лв.

БДС EN 301 839-2 V1.3.1:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-11-30    ТК-47
Eлектромагнитна съвместимост и въпроси на радиоспектъра (ERM).
Устройства с малък обсег на действие (SRD). Свръхмаломощни
активни медицински имплантанти (ULP-AMI) и периферни
устройства (ULP-AMI-P), работещи в честотния обхват от 402 MHz
до 405 MHz. Част 2: Хармонизиран европейски стандарт (EN),
покриващ съществените изисквания на член 3.2 от Директивата за
радиосъоръжения и крайни далекосъобщителни устройства
(R&TTED) (EN 301 839-2 V1.3.1:2009)
Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM); Short
Range Devices (SRD); Ultra Low Power Active Medical Implants (ULP-
AMI) and Peripherals (ULP-AMI-P) operating in the frequency range 402
MHz to 405 MHz; Part 2: Harmonized EN covering essential
requirements of article 3.2 of the R&TTE Directive 
ICS: 33.100.01
БДС EN 301 839-2 V1.3.1:2009 (en) 19 стр. - 36.00 лв.

БДС EN 301 840-1 V1.1.1:2001
Статус: Действащ   Публикуван: 2001-12-01    ТК-47
Електромагнитна съвместимост и въпроси на радиоспектъра (ERM).
Цифрови радиомикрофони, работещи в CEPT хармонизирания
обхват от 1 785 MHz до 1 800 MHz. Част 1: Технически
характеристики и методи за измерване (EN 301 840-1 V1.1.1:2001)
Electromagnetic Compatibility and Radio Spectrum Matters (ERM) -
Digital radio microphones operating in the CEPT Harmonized band 1
785 MHz to 1 800 MHz - Part 1: Technical characteristics and methods
of measurement
ICS: 33.100.01, 33.050.99
БДС EN 301 840-1 V1.1.1:2001 (en) 39 стр. - 67.20 лв.

БДС EN 301 840-2 V1.1.1:2002
Статус: Действащ   Публикуван: 2002-11-01    ТК-47
Електромагнитна съвместимост и въпроси на радиоспектъра (ERM).
Цифрови радиомикрофони, работещи в CEPT хармонизирания
обхват от 1 785 MHz до 1 800 MHz. Част 2: Хармонизиран
европейски стандарт според член 3(2) от Директивата за
радиосъоръжения и крайни далекосъобщителни устройства
(R&TTED) (EN 301 840-2 V1.1.1:2001)
Electromagnetic compatibility and Radio Spectrum Matters (ERM) -
Digital radio microphones operating in the CEPT Harmonized band 1
785 MHz to 1 800 MHz - Part 2: Harmonized EN under article 3.2 of the
R&TTE Directive
ICS: 33.100.01
БДС EN 301 840-2 V1.1.1:2002 (en) 15 стр. - 28.80 лв.

БДС EN 301 841-1 V1.1.1:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-11-01    ТК-47
Електромагнитна съвместимост и въпроси на радиоспектъра (ERM).
VHF цифрова линия за връзка въздух-земя (VDL) Вид 2. Технически
характеристики и методи за измерване на наземно базираните
съоръжения. Част 1: Физичен слой (EN 301 841-1 V1.1.1:2002)
Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM). VHF
air-ground Digital Link (VDL) Mode 2. Technical characteristics and
methods of measurement for ground-based equipment. Part 1: Physical
layer
ICS: 33.100.01
БДС EN 301 841-1 V1.1.1:2003 (en) 46 стр. - 84.00 лв.

БДС EN 301 841-1 V1.2.1:2004

Статус: Действащ   Публикуван: 2004-12-01    ТК-47
Електромагнитна съвместимост и въпроси на радиоспектъра (ERM).
VHF цифрова линия за връзка въздух-земя (VDL) вид 2. Технически
характеристики и методи за измерване на наземно базираните
съоръжения. Част 1: Физически слой и подслой MAC (Medium Access
Control - Управление на достъпа до преносна среда) (EN 301 841-1
V1.2.1:2003)
Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM); VHF
air-ground Digital Link (VDL) Mode 2; Technical characteristics and
methods of measurement for ground-based equipment; Part 1: Physical
layer and MAC sub-layer
ICS: 33.100.01
БДС EN 301 841-1 V1.2.1:2004 (en) 54 стр. - 97.20 лв.

БДС EN 301 841-1 V1.3.1:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-07-29    ТК-47
VHF цифрова линия за връзка въздух-земя (VDL) вид 2. Технически
характеристики и методи за измерване на наземно базираните
съоръжения. Част 1: Физически слой и подслой MAC (Medium Access
Control - Управление на достъпа до преносна среда) (EN 301 841-1
V1.3.1:2010)
VHF air-ground Digital Link (VDL) Mode 2; Technical characteristics and
methods of measurement for ground-based equipment; Part 1: Physical
layer and MAC sub-layer 
ICS: 33.100.01
БДС EN 301 841-1 V1.3.1:2010 (en) 55 стр. - 97.20 лв.

БДС EN 301 841-2 V1.1.1:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-12-01    ТК-47
Електромагнитна съвместимост и въпроси на радиоспектъра (ERM).
VHF цифрова линия за връзка въздух-земя (VDL) вид 2. Технически
характеристики и методи за измерване на наземно базираните
съоръжения. Част 2: Горни слоеве (EN 301 841-2 V1.1.1:2004)
Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM); VHF
air-ground Digital Link (VDL) Mode 2; Technical characteristics and
methods of measurement for ground-based equipment; Part 2: Upper
layers
ICS: 33.100.01
БДС EN 301 841-2 V1.1.1:2004 (en) 106 стр. - 165.60 лв.

БДС EN 301 841-3 V1.1.1:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-12-13    ТК-47
VHF цифрова линия за връзка въздух-земя (VDL) вид 2. Технически
характеристики и методи за измерване на наземно базираните
съоръжения. Част 3: Хармонизиран европейски стандарт (EN),
покриващ съществените изисквания на член 3.2 от Директивата за
радиосъоръжения и крайни далекосъобщителни устройства
(R&TTED) (EN 301 841-3 V1.1.1:2011)
VHF air-ground Digital Link (VDL) Mode 2; Technical characteristics and
methods of measurement for ground-based equipment; Part 3:
Harmonized EN covering the essential requirements of article 3.2 of the
R&TTE Directive
ICS: 33.100.01
БДС EN 301 841-3 V1.1.1:2011 (en) 22 стр. - 39.60 лв.

БДС EN 301 842-1 V1.1.1:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-11-01    ТК-47
Електромагнитна съвместимост и въпроси на радиоспектъра (ERM).
VHF цифрова линия за връзка въздух-земя (VDL) Вид 4
радиосъоръжения. Технически характеристики и методи за
измерване на наземно базираните съоръжения. Част 1: Общо
описание и физичен слой (EN 301 842-1 V1.1.1:2002)
Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM). VHF
air-ground Data Link (VDL) Mode 4 radio equipment. Technical
characteristics and methods of measurement for ground-based
equipment. Part 1: General description and physical layer
ICS: 33.100.01
БДС EN 301 842-1 V1.1.1:2003 (en) 47 стр. - 84.00 лв.

БДС EN 301 842-1 V1.2.1:2005
Статус: Действащ   Публикуван: 2005-06-01    ТК-47
Електромагнитна съвместимост и въпроси на радиоспектъра (ERM).
VHF радиосъоръжения от 4-ти вид за цифрова връзка въздух-земя
(VDL). Технически характеристики и методи за измерване на земно
базираните съоръжения. Част 1: Европейски стандарт за
съоръжения на земята (EN 301 842-1 V1.2.1:2005)
Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM); VHF
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air-ground Digital Link (VDL) Mode 4 radio equipment; Technical
characteristics and methods of measurement for ground-based
equipment; Part 1: EN for ground equipment
ICS: 33.060.99
БДС EN 301 842-1 V1.2.1:2005 (en) 43 стр. - 75.60 лв.

БДС EN 301 842-1 V1.3.1:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-12-29    ТК-47
Електромагнитна съвместимост и въпроси на радиоспектъра (ERM).
VHF радиосъоръжения от 4-и вид за цифрова връзка въздух-земя
(VDL). Технически характеристики и методи за измерване на земно
базираните съоръжения. Част 1: Европейски стандарт за
съоръжения на земята (EN 301 842-1 V1.3.1:2006)
Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM); VHF
air-ground Digital Link (VDL) Mode 4 radio equipment; Technical
characteristics and methods of measurement for ground-based
equipment; Part 1: EN for ground equipment 
ICS: 33.100.01
БДС EN 301 842-1 V1.3.1:2010 (en) 25 стр. - 45.60 лв.

БДС EN 301 842-1 V1.3.3:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-07-28    ТК-47
VHF радиосъоръжения от 4-и вид за цифрова връзка въздух-земя
(VDL). Технически характеристики и методи за измерване на земно
базираните съоръжения. Част 1: Европейски стандарт (EN) за
съоръжения на земята (EN 301 842-1 V1.3.3:2011)
VHF air-ground Digital Link (VDL) Mode 4 radio equipment; Technical
characteristics and methods of measurement for ground-based
equipment; Part 1: EN for ground equipment
ICS: 33.060.20
БДС EN 301 842-1 V1.3.3:2011 (en) 49 стр. - 84.00 лв.

БДС EN 301 842-1 V1.3.4:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-10-27    ТК-47
VHF радиосъоръжения от 4-и вид за цифрова връзка въздух-земя
(VDL). Технически характеристики и методи за измерване на земно
базираните съоръжения. Част 1: Европейски стандарт (EN) за
съоръжения на земята (EN 301 842-1 V1.3.4:2011)
VHF air-ground Digital Link (VDL) Mode 4 radio equipment; Technical
characteristics and methods of measurement for ground-based
equipment; Part 1: EN for ground equipment 
ICS: 33.100.01
БДС EN 301 842-1 V1.3.4:2011 (en) 50 стр. - 84.00 лв.

БДС EN 301 842-1V1.3.2:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-03-16    ТК-47
Електромагнитна съвместимост и въпроси на радиоспектъра (ERM).
VHF радиосъоръжения от 4-и вид за цифрова връзка въздух-земя
(VDL). Технически характеристики и методи за измерване на земно
базираните съоръжения. Част 1: Европейски стандарт за
съоръжения на земята (EN 301 842-1 V1.3.2:2010)
VHF air-ground Digital Link (VDL) Mode 4 radio equipment;Technical
characteristics and methods of measurement for ground-based
equipment;Part 1: EN for ground equipment 
ICS: 33.100.01
БДС EN 301 842-1V1.3.2:2011 (en) 25 стр. - 45.60 лв.

БДС EN 301 842-2 V1.1.1:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-11-01    ТК-47
Електромагнитна съвместимост и въпроси на радиоспектъра (ERM).
VHF цифрова линия за връзка въздух-земя (VDL) Вид 4
радиосъоръжения. Технически характеристики и методи за
измерване на наземно базираните съоръжения. Част 2: Слой -
линия за данни (EN 301 842-2 V1.1.1:2002)
Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM). VHF
air-ground Data Link (VDL) Mode 4 radio equipment. Technical
characteristics and methods of measurement for ground-based
equipment. Part 2: Data link layer
ICS: 33.100.01
БДС EN 301 842-2 V1.1.1:2003 (en) 270 стр. - 302.40 лв.

БДС EN 301 842-2 V1.2.1:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-11-01    ТК-47
Електромагнитна съвместимост и въпроси на радиоспектъра (ERM).
VHF цифрова линия за връзка въздух-земя (VDL) Вид 4
радиосъоръжения. Технически характеристики и методи за
измерване на наземно базираните съоръжения. Част 2: Слой -

линия за данни (EN 301 842-2 V1.2.1:2003)
Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM). VHF
air-ground Data Link (VDL) Mode 4 radio equipment. Technical
characteristics and methods of measurement for ground-based
equipment. Part 2: Data link layer
ICS: 33.100.01
БДС EN 301 842-2 V1.2.1:2003 (en) 320 стр. - 345.60 лв.

БДС EN 301 842-2 V1.3.1:2005
Статус: Действащ   Публикуван: 2005-06-01    ТК-47
Електромагнитна съвместимост и въпроси на радиоспектъра (ERM).
VHF радиосъоръжения от 4-ти вид за цифрова връзка въздух-земя
(VDL). Технически характеристики и методи за измерване на земно
базираните съоръжения. Част 2: Слой на данни (EN 301 842-2
V1.3.1:2005)
Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM); VHF
air-ground Data Link (VDL) Mode 4 radio equipment; Technical
characteristics and methods of measurement for ground-based
equipment; Part 2: Data link layer
ICS: 33.060.99
БДС EN 301 842-2 V1.3.1:2005 (en) 331 стр. - 388.80 лв.

БДС EN 301 842-2 V1.4.1:2005
Статус: Действащ   Публикуван: 2005-06-01    ТК-47
Електромагнитна съвместимост и въпроси на радиоспектъра (ERM).
VHF радиосъоръжения от 4-ти вид за цифрова връзка въздух-земя
(VDL). Технически характеристики и методи за измерване на земно
базираните съоръжения. Част 2: Общо описание и слой на данни
(EN 301 842-2 V1.4.1:2005)
Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM); VHF
air-ground Digital Link (VDL) Mode 4 radio equipment; Technical
characteristics and methods of measurement for ground-based
equipment; Part 2: General description and data link layer
ICS: 33.060.99
БДС EN 301 842-2 V1.4.1:2005 (en) 336 стр. - 388.80 лв.

БДС EN 301 842-2 V1.6.1:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-10-27    ТК-47
VHF радиосъоръжения от 4-и вид за цифрова връзка въздух-земя
(VDL). Технически характеристики и методи за измерване на земно
базираните съоръжения. Част 2: Общо описание и слой на данни
(EN 301 842-2 V1.6.1:2011)
VHF air-ground Digital Link (VDL) Mode 4 radio equipment; Technical
characteristics and methods of measurement for ground-based
equipment; Part 2: General description and data link layer 
ICS: 33.100.01
БДС EN 301 842-2 V1.6.1:2011 (en) 328 стр. - 388.80 лв.

БДС EN 301 842-2V1.5.1:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-03-16    ТК-47
Електромагнитна съвместимост и въпроси на радиоспектъра (ERM).
VHF радиосъоръжения от 4-и вид за цифрова връзка въздух-земя
(VDL). Технически характеристики и методи за измерване на земно
базираните съоръжения. Част 2: Общо описание и слой на данни
(EN 301 842-2 V1.5.1:2006)
Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM);VHF
air-ground Digital Link (VDL) Mode 4 radio equipment;Technical
characteristics and methods of measurement for ground-based
equipment;Part 2: General description and data link layer
ICS: 33.100.01
БДС EN 301 842-2V1.5.1:2011 (en) 177 стр. - 216.00 лв.

БДС EN 301 842-3 V1.1.1:2005
Статус: Действащ   Публикуван: 2005-06-01    ТК-47
Електромагнитна съвместимост и въпроси на радиоспектъра (ERM).
VHF радиосъоръжения от 4-ти вид за цифрова връзка въздух-земя
(VDL). Технически характеристики и методи за измерване на земно
базираните съоръжения. Част 3: Допълнителни аспекти при
разпръскване (EN 301 842-3 V1.1.1:2005)
Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM); VHF
air-ground Digital Link (VDL) Mode 4 radio equipment; Technical
characteristics and methods of measurement for ground-based
equipment; Part 3: Additional broadcast aspects
ICS: 33.060.99
БДС EN 301 842-3 V1.1.1:2005 (en) 256 стр. - 302.40 лв.

БДС EN 301 842-3 V1.2.1:2010
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Статус: Действащ   Публикуван: 2010-12-29    ТК-47
Електромагнитна съвместимост и въпроси на радиоспектъра (ERM).
VHF радиосъоръжения от 4-и вид за цифрова връзка въздух-земя
(VDL). Технически характеристики и методи за измерване на земно
базираните съоръжения. Част 3: Допълнителни аспекти при
разпръскване (EN 301 842-3 V1.2.1:2006)
Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM); VHF
air-ground Digital Link (VDL) Mode 4 radio equipment; Technical
characteristics and methods of measurement for ground-based
equipment; Part 3: Additional broadcast aspects 
ICS: 33.100.01
БДС EN 301 842-3 V1.2.1:2010 (en) 133 стр. - 180.00 лв.

БДС EN 301 842-3 V1.3.1:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-10-27    ТК-47
VHF радиосъоръжения от 4-и вид за цифрова връзка въздух-земя
(VDL). Технически характеристики и методи за измерване на земно
базираните съоръжения. Част 3: Допълнителни аспекти при
разпръскване (EN 301 842-3 V1.3.1:2011)
VHF air-ground Digital Link (VDL) Mode 4 radio equipment; Technical
characteristics and methods of measurement for ground-based
equipment; Part 3: Additional broadcast aspects 
ICS: 33.100.01
БДС EN 301 842-3 V1.3.1:2011 (en) 275 стр. - 302.40 лв.

БДС EN 301 842-4 V1.1.1:2005
Статус: Действащ   Публикуван: 2005-06-01    ТК-47
Електромагнитна съвместимост и въпроси на радиоспектъра (ERM).
VHF радиосъоръжения от 4-ти вид за цифрова връзка въздух-земя
(VDL). Технически характеристики и методи за измерване на земно
базираните съоръжения. Част 4: Функции при връзка от точка до
точка (EN 301 842-4 V1.1.1:2005)
Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM); VHF
air-ground Digital Link (VDL) Mode 4 radio equipment; Technical
characteristics and methods of measurement for ground-based
equipment; Part 4: Point-to-point functions
ICS: 33.060.99
БДС EN 301 842-4 V1.1.1:2005 (en) 161 стр. - 216.00 лв.

БДС EN 301 842-4 V1.2.1:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-12-29    ТК-47
Електромагнитна съвместимост и въпроси на радиоспектъра (ERM).
VHF радиосъоръжения от 4-и вид за цифрова връзка въздух-земя
(VDL). Технически характеристики и методи за измерване на земно
базираните съоръжения. Част 4: Функции при връзка от точка до
точка (EN 301 842-4 V1.2.1:2006)
Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM); VHF
air-ground Digital Link (VDL) Mode 4 radio equipment; Technical
characteristics and methods of measurement for ground-based
equipment Part 4: Point-to-point functions 
ICS: 33.100.01
БДС EN 301 842-4 V1.2.1:2010 (en) 86 стр. - 138.00 лв.

БДС EN 301 842-4V1.2.2:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-03-16    ТК-47
VHF радиосъоръжения от 4-и вид за цифрова връзка въздух-земя
(VDL). Технически характеристики и методи за измерване на земно
базираните съоръжения. Част 4: Функции при връзка от точка до
точка (EN 301 842-4 V1.2.2:2010)
VHF air-ground Digital Link (VDL) Mode 4 radio equipment;Technical
characteristics and methods of measurement for ground-based
equipment;Part 4: Point-to-point functions
ICS: 33.100.01
БДС EN 301 842-4V1.2.2:2011 (en) 86 стр. - 138.00 лв.

БДС EN 301 843-1 V1.1.1:2002
Статус: Действащ   Публикуван: 2002-11-01    ТК-47
Електромагнитна съвместимост и въпроси на радиоспектъра (ERM).
Електромагнитна съвместимост на морски радиосъоръжения и
служби. Част 1: Общи технически изисквания (EN 301 843-1
V1.1.1:2001)
Electromagnetic compatibility and radio spectrum matters (ERM) -
Electromagnetic compatibility (EMC) standard for marine radio
equipment and services - Part 1: Common technical requirements
ICS: 33.100.01
БДС EN 301 843-1 V1.1.1:2002 (en) 37 стр. - 67.20 лв.

БДС EN 301 843-1 V1.2.1:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-12-01    ТК-47
Електромагнитна съвместимост и въпроси на радиоспектъра (ERM).
Електромагнитна съвместимост (EMC) на морски радиосъоръжения
и служби. Част 1: Общи технически изисквания (EN 301 843-1
V1.2.1:2004)
Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM);
ElectroMagnetic Compatibility (EMC) standard for marine radio
equipment and services; Part 1: Common technical requirements
ICS: 33.100.01
БДС EN 301 843-1 V1.2.1:2004 (en) 34 стр. - 61.20 лв.

БДС EN 301 843-1 V1.3.1:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-08-22    ТК-47
Електромагнитна съвместимост и въпроси на радиоспектъра (ERM).
Електромагнитна съвместимост (EMC) на морски радиосъоръжения
и служби. Част 1: Общи технически изисквания (EN 301 843-1
V1.3.1:2012)
Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM);
ElectroMagnetic Compatibility (EMC) standard for marine radio
equipment and services; Part 1: Common technical requirements 
ICS: 33.100.01
БДС EN 301 843-1 V1.3.1:2012 (en) 34 стр. - 61.20 лв.

БДС EN 301 843-2 V1.1.1:2002
Статус: Действащ   Публикуван: 2002-11-01    ТК-47
Електромагнитна съвместимост и въпроси на радиоспектъра (ERM).
Електромагнитна съвместимост на морски радиосъоръжения и
служби. Част 2: Специфични условия за радиотелефонни
предаватели и приемници (EN 301 843-2 V1.1.1:2001)
Electromagnetic compatibility and radio spectrum matters (ERM) -
Electromagnetic compatibility (EMC) standard for marine radio
equipment and services - Part 2: Specific conditions for radiotelephone
transmitters and receivers
ICS: 33.100.01
БДС EN 301 843-2 V1.1.1:2002 (en) 14 стр. - 25.20 лв.

БДС EN 301 843-2 V1.2.1:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-12-01    ТК-47
Електромагнитна съвместимост и въпроси на радиоспектъра (ERM).
Електромагнитна съвместимост (EMC) на морски радиосъоръжения
и служби. Част 2: Специфични условия за VHF радиотелефонни
предаватели и приемници (EN 301 843-2 V1.2.1:2004)
Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM);
ElectroMagnetic Compatibility (EMC) standard for marine radio
equipment and services; Part 2: Specific conditions for VHF
radiotelephone transmitters and receivers
ICS: 33.100.01
БДС EN 301 843-2 V1.2.1:2004 (en) 13 стр. - 25.20 лв.

БДС EN 301 843-4 V1.1.1:2002
Статус: Действащ   Публикуван: 2002-11-01    ТК-47
Електромагнитна съвместимост и въпроси на радиоспектъра (ERM).
Електромагнитна съвместимост на морски радиосъоръжения и
служби. Част 4: Специфични условия за теснолентови директно
печатащи (NBDP) Navtex - приемници (EN 301 843-4 V1.1.1:2001)
Electromagnetic compatibility and radio spectrum matters (ERM) -
Electromagnetic compatibility (EMC) standard for marine radio
equipment and services - Part 4: Specific conditions for narrow-band
direct printing (NBDP) Navtex receivers
ICS: 33.100.01
БДС EN 301 843-4 V1.1.1:2002 (en) 13 стр. - 25.20 лв.

БДС EN 301 843-4 V1.2.1:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-12-01    ТК-47
Електромагнитна съвместимост и въпроси на радиоспектъра (ERM).
Електромагнитна съвместимост (EMC) на морски радиосъоръжения
и служби. Част 4: Специфични условия за теснолентови
директнопечатащи (NBDP) NAVTEX приемници (EN 301 843-4
V1.2.1:2004)
Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM);
ElectroMagnetic Compatibility (EMC) standard for marine radio
equipment and services; Part 4: Specific conditions for Narrow-Band
Direct-Printing (NBDP) NAVTEX receivers
ICS: 33.100.01
БДС EN 301 843-4 V1.2.1:2004 (en) 13 стр. - 25.20 лв.
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БДС EN 301 843-5 V1.1.1:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-12-01    ТК-47
Електромагнитна съвместимост и въпроси на радиоспектъра (ERM).
Електромагнитна съвместимост (EMC) на морски радиосъоръжения
и служби. Част 5: Специфични условия за MF/HF радиотелефонни
предаватели и приемници (EN 301 843-5 V1.1.1:2004)
Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM);
ElectroMagnetic Compatibility (EMC) standard for marine radio
equipment and services; Part 5: Specific conditions for MF/HF
radiotelephone transmitters and receivers
ICS: 33.100.01
БДС EN 301 843-5 V1.1.1:2004 (en) 14 стр. - 25.20 лв.

БДС EN 301 843-6 V1.1.1:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-09-01    ТК-47
Електромагнитна съвместимост и въпроси на радиоспектъра (ERM).
Стандарт за електромагнитна съвместимост (EMC) на морски
радиосъоръжения и служби. Част 6: Специфични условия за земни
станции на борда на плавателни съдове, работещи в честотни
обхвати над 3 GHz (EN 301 843-6 V1.1.1:2006)
Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM);
ElectroMagnetic Compatibility (EMC) standard for marine radio
equipment and services; Part 6: Specific conditions for Earth Stations
on board Vessels operating in frequency bands above 3 GHz
ICS: 33.100.01, 33.060.20
БДС EN 301 843-6 V1.1.1:2006 (en) 20 стр. - 36.00 лв.

БДС EN 301 893 V1.2.3:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-06-01    ТК-47
Широколентови мрежи с радиодостъп (BRAN). Висококачествена
локална радиомрежа (RLAN) в обхвата 5 GHz. Хармонизиран
европейски стандарт, покриващ съществените изисквания на член
3.2 от Директивата за радиосъоръжения и крайни
далекосъобщителни устройства (R&TTED) (EN 301 893 V1.2.3:2003)
Broadband Radio Access Networks (BRAN);5 GHz high performance
RLAN;Harmonized EN covering essential requirements of article 3.2 of
the R&TTE Directive
ICS: 33.060.30
БДС EN 301 893 V1.2.3:2004 (en) 43 стр. - 75.60 лв.

БДС EN 301 893 V1.3.1:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-09-01    ТК-47
Радиомрежи за широколентов достъп (BRAN). Локална радиомрежа
(RLAN) с подобрени характеристики в обхвата 5 GHz. Хармонизиран
европейски стандарт (EN), покриващ съществените изисквания на
член 3.2 от Директивата за радиосъоръжения и крайни
далекосъобщителни устройства (R&TTED) (EN 301 893 V1.3.1:2005)
Broadband Radio Access Networks (BRAN); 5 GHz high performance
RLAN; Harmonized EN covering essential requirements of article 3.2 of
the R&TTE Directive
ICS: 33.060.20
БДС EN 301 893 V1.3.1:2006 (en) 52 стр. - 97.20 лв.
БДС EN 301 893 V1.3.1:2006 (bg) 60 стр. - 97.20 лв.

БДС EN 301 893 V1.4.1:2007
Статус: Действащ   Публикуван: 2007-09-01    ТК-47
Радиомрежи за широколентов достъп (BRAN). Локална радиомрежа
(RLAN) с подобрени характеристики в обхвата 5 GHz. Хармонизиран
европейски стандарт (EN), покриващ съществените изисквания на
член 3.2 от Директивата за радиосъоръжения и крайни
далекосъобщителни устройства (R&TTED) (EN 301 893 V1.4.1:2007)
Broadband Radio Access Networks (BRAN); 5 GHz high performance
RLAN; Harmonized EN covering essential requirements of article 3.2 of
the R&TTE Directive
ICS: 33.060.30
БДС EN 301 893 V1.4.1:2007 (en) 62 стр. - 114.00 лв.
БДС EN 301 893 V1.4.1:2007 (bg) 73 стр. - 129.60 лв.

БДС EN 301 893 V1.5.1:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-03-30    ТК-47
Радиомрежи за широколентов достъп (BRAN). Локална радиомрежа
(RLAN) с подобрени характеристики в обхвата 5 GHz. Хармонизиран
европейски стандарт (EN), покриващ съществените изисквания на
член 3.2 от Директивата за радиосъоръжения и крайни
далекосъобщителни устройства (R&TTED) (EN 301 893 V1.5.1:2008)
Broadband Radio Access Networks (BRAN); 5 GHz high performance

RLAN; Harmonized EN covering the essential requirements of article 3.2
of the R&TTE Directive 
ICS: 33.170
БДС EN 301 893 V1.5.1:2009 (en) 69 стр. - 114.00 лв.

БДС EN 301 893 V1.6.1:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-12-13    ТК-47
Радиомрежи за широколентов достъп (BRAN). Локална радиомрежа
(RLAN) с подобрени характеристики в обхвата 5 GHz. Хармонизиран
европейски стандарт (EN), покриващ съществените изисквания на
член 3.2 от Директивата за радиосъоръжения и крайни
далекосъобщителни устройства (R&TTED) (EN 301 893 V1.6.1:2011)
Broadband Radio Access Networks (BRAN); 5 GHz high performance
RLAN; Harmonized EN covering the essential requirements of article 3.2
of the R&TTE Directive 
ICS: 33.060.20
БДС EN 301 893 V1.6.1:2011 (en) 80 стр. - 129.60 лв.

БДС EN 301 893 V1.7.1:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-06-21    ТК-47
Радиомрежи за широколентов достъп (BRAN). Локална радиомрежа
(RLAN) с подобрени характеристики в обхвата 5 GHz. Хармонизиран
европейски стандарт (EN), покриващ съществените изисквания на
член 3.2 от Директивата за радиосъоръжения и крайни
далекосъобщителни устройства (R&TTED) (EN 301 893 V1.7.1:2012)
Broadband Radio Access Networks (BRAN); 5 GHz high performance
RLAN; Harmonized EN covering the essential requirements of article 3.2
of the R&TTE Directive 
ICS: 33.060.30
БДС EN 301 893 V1.7.1:2012 (en) 92 стр. - 138.00 лв.

БДС EN 301 908-1 V1.1.1:2002
Статус: Действащ   Публикуван: 2002-06-01    ТК-47
Eлектромагнитна съвместимост и въпроси на радиоспектъра (ERM).
Базови станции (BS) и потребителски радиосъоръжения (UE) за
IMT-2000 трето поколение клетъчни мрежи. Част 1: Хармонизиран
европейски стандарт за IMT-2000, въведение и общи изисквания,
отговарящи на съществените изисквания на член 3.2 от Директива
за радиосъоръжения и крайни далекосъобщителни устройства
(R&TTED) (EN 301 908-1 V1.1.1:2002)
Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM) - Base
Stations (BS) and User Equipment (UE) for IMT-2000 Third-Generation
cellular networks;
Part 1: Harmonized EN for IMT-2000,  introduction and common
requirements,
covering essential requirements of article 3.2 of the R&TTE Directive
ICS: 33.100.01
БДС EN 301 908-1 V1.1.1:2002 (en) 21 стр. - 39.60 лв.

БДС EN 301 908-1 V2.2.1:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-12-01    ТК-47
Eлектромагнитна съвместимост и въпроси на радиоспектъра (ERM).
Базови станции (BS), ретранслатори и потребителски съоръжения
(UE) за IMT-2000 трето поколение клетъчни мрежи. Част 1:
Въведение и общи изисквания. Хармонизиран европейски стандарт
за IMT-2000, покриващ съществените изисквания на член 3.2 от
Директивата за радиосъоръжения и крайни далекосъобщителни
устройства (R&TTED) (EN 301 908-1 V2.2.1:2003)
Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM); Base
Stations (BS), Repeaters and User Equipment (UE) for IMT-2000 Third-
Generation cellular networks; Part 1: Harmonized EN for IMT-2000,
introduction and common requirements, covering essential
requirements of article 3.2 of the R&TTE Directive
ICS: 33.100.01
БДС EN 301 908-1 V2.2.1:2004 (en) 22 стр. - 39.60 лв.

БДС EN 301 908-1 V3.2.1:2007
Статус: Действащ   Публикуван: 2007-09-01    ТК-47
Eлектромагнитна съвместимост и въпроси на радиоспектъра (ERM).
Базови станции (BS), ретранслатори и потребителски съоръжения
(UE) за IMT-2000 трето поколение клетъчни мрежи. Част 1:
Въведение и общи изисквания. Хармонизиран европейски стандарт
(EN) за IMT-2000, покриващ съществените изисквания на член 3.2
от Директивата за радиосъоръжения и крайни далекосъобщителни
устройства (R&TTED) (EN 301 908-1 V3.2.1:2007)
Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM); Base
Stations (BS), Repeaters and User Equipment (UE) for IMT-2000 Third-
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Generation cellular networks; Part 1: Harmonized EN for IMT-2000,
introduction and common requirements, covering essential
requirements of article 3.2 of the R&TTE Directive
ICS: 33.100.01
БДС EN 301 908-1 V3.2.1:2007 (en) 24 стр. - 45.60 лв.
БДС EN 301 908-1 V3.2.1:2007 (bg) 26 стр. - 45.60 лв.

БДС EN 301 908-1 V4.2.1:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-03-30    ТК-47
Eлектромагнитна съвместимост и въпроси на радиоспектъра (ERM).
Базови станции (BS), ретранслатори и потребителски съоръжения
(UE) за IMT-2000 трето поколение клетъчни мрежи. Част 1:
Въведение и общи изисквания. Хармонизиран европейски стандарт
(EN) за IMT-2000, покриващ съществените изисквания на член 3.2
от Директивата за радиосъоръжения и крайни далекосъобщителни
устройства (R&TTED) (EN 301 908-1 V4.2.1:2010)
Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM); Base
Stations (BS), Repeaters and User Equipment (UE) for IMT-2000 Third-
Generation cellular networks; Part 1: Harmonized EN for IMT-2000,
introduction and common requirements, covering the essential
requirements of article 3.2 of the R&TTE Directive
ICS: 33.100.01
БДС EN 301 908-1 V4.2.1:2010 (en) 26 стр. - 45.60 лв.

БДС EN 301 908-1 V5.2.1:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-05-30    ТК-47
Клетъчни мрежи за IMT. Хармонизиран европейски стандарт (EN),
покриващ съществените изисквания на член 3.2 от Директивата за
радиосъоръжения и крайни далекосъобщителни устройства
(R&TTED). Част 1: Въведение и общи изисквания (EN 301 908-1
V5.2.1:2011)
IMT cellular networks; Harmonized EN covering the essential
requirements of article 3.2 of the R&TTE Directive; Part 1: Introduction
and common requirements 
ICS: 33.100.01
БДС EN 301 908-1 V5.2.1:2011 (en) 15 стр. - 28.80 лв.

БДС EN 301 908-1 V6.2.1:2013
Статус: Действащ   Публикуван: 2013-05-31    ТК-47
Клетъчни мрежи за IMT. Хармонизиран европейски стандарт (EN),
покриващ съществените изисквания на член 3.2 от Директивата за
радиосъоръжения и крайни далекосъобщителни устройства
(R&TTED). Част 1: Въведение и общи изисквания (EN 301 908-1
V6.2.1:2013)
IMT cellular networks; Harmonized EN covering the essential
requirements of article 3.2 of the R&TTE Directive; Part 1: Introduction
and common requirements 
БДС EN 301 908-1 V6.2.1:2013 (en) 29 стр. - 50.40 лв.

БДС EN 301 908-10 V1.1.1:2002
Статус: Действащ   Публикуван: 2002-11-01    ТК-47
Електромагнитна съвместимост и въпроси на радиоспектъра (ERM).
Базови станции (BS) и потребителски съоръжения (UE) за трето
поколение клетъчни мрежи, съгласно IMT-2000. Част 10:
Хармонизиран европейски стандарт за FDMA/TDMA (DECT),
съгласно IMT-2000, покриващ съществените изисквания на член
3(2) от Директивата за радиосъоръжения и крайни
далекосъобщителни устройства (R&TTED) (EN 301 908-10
V1.1.1:2002)
Electromagnetic compatibility and radio spectrum matters (ERM) - Base
stations (BS) and user equipment (UE) for IMT-2000 third generation
cellular networks - Part 10: Harmonised EN for IMT-2000, FDMA/TDMA
(DECT) covering esssential requirements of Article 3(2) of the R & TTE
Directive
ICS: 33.100.01
БДС EN 301 908-10 V1.1.1:2002 (en) 122 стр. - 180.00 лв.

БДС EN 301 908-10 V2.1.1:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-09-24    ТК-47
Електромагнитна съвместимост и въпроси на радиоспектъра (ERM).
Базови станции (BS), ретранслатори и потребителски съоръжения
(UE) за IMT-2000 трето поколение клетъчни мрежи. Част 10:
Хармонизиран европейски стандарт (EN) за IMT-2000, FDMA/TDMA
(DECT), покриващ съществените изисквания на член 3.2 от
Директивата за радиосъоръжения и крайни далекосъобщителни
устройства (R&TTED) (EN 301 908-10 V2.1.1:2003)
Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM); Base

Stations (BS), Repeaters and User Equipment (UE) for IMT-2000 Third-
Generation cellular networks; Part 10: Harmonized EN for IMT-2000,
FDMA/TDMA (DECT) covering essential requirements of article 3.2 of
the R&TTE Directive
ICS: 33.100.01
БДС EN 301 908-10 V2.1.1:2010 (en) 121 стр. - 180.00 лв.

БДС EN 301 908-10 V4.1.1:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-02-19    ТК-47
Електромагнитна съвместимост и въпроси на радиоспектъра (ERM).
Базови станции (BS), ретранслатори и потребителски съоръжения
(UE) за IMT-2000 трето поколение клетъчни мрежи. Част 10:
Хармонизиран европейски стандарт (EN) за IMT-2000, FDMA/TDMA
(DECT), покриващ съществените изисквания на член 3.2 от
Директивата за радиосъоръжения и крайни далекосъобщителни
устройства (R&TTED) (EN 301 908-10 V4.1.1:2009)
Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM); Base
Stations (BS), Repeaters and User Equipment (UE) for IMT-2000 Third-
Generation cellular networks; Part 10: Harmonized EN for IMT-2000,
FDMA/TDMA (DECT) covering essential requirements of article 3.2 of
the R&TTE Directive 
ICS: 33.100.01
БДС EN 301 908-10 V4.1.1:2010 (en) 127 стр. - 180.00 лв.

БДС EN 301 908-11 V2.3.1:2005
Статус: Действащ   Публикуван: 2005-06-01    ТК-47
Електромагнитна съвместимост и въпроси на радиоспектъра (ERM).
Базови станции (BS), ретранслатори и потребителски съоръжения
(UE) за трето поколение клетъчни мрежи, съгласно IMT-2000. Част
11: Хармонизиран европейски стандарт за CDMA Direct Spread
(UTRA FDD) (ретранслатори), съгласно IMT-2000, покриващ
съществените изисквания на член 3.2 от Директивата за
радиосъоръжения и крайни далекосъобщителни устройства
(R&TTED) (EN 301 908-11 V2.3.1:2004)
Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM); Base
Stations (BS), Repeaters and User Equipment (UE) for IMT-2000 Third-
Generation cellular networks; Part 11: Harmonized EN for IMT-2000,
CDMA Direct Spread (UTRA FDD) (Repeaters) covering essential
requirements of article 3.2 of the R&TTE Directive
ICS: 33.060.99
БДС EN 301 908-11 V2.3.1:2005 (en) 33 стр. - 61.20 лв.

БДС EN 301 908-11 V3.2.1:2007
Статус: Действащ   Публикуван: 2007-09-01    ТК-47
Електромагнитна съвместимост и въпроси на радиоспектъра (ERM).
Базови станции (BS), ретранслатори и потребителски съоръжения
(UE) за ІМТ-2000, трето поколение клетъчни мрежи. Част 11:
Хармонизиран европейски стандарт (EN) за IMT-2000, CDMA с
директно разлят спектър (UTRA FDD) (ретранслатори), покриващ
съществените изисквания на член 3.2 от Директивата за
радиосъоръжения и крайни далекосъобщителни устройства
(R&TTED) (EN 301 908-11 V3.2.1:2007)
Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM); Base
Stations (BS), Repeaters and User Equipment (UE) for IMT-2000 Third-
Generation cellular networks; Part 11: Harmonized EN for IMT-2000,
CDMA Direct Spread (UTRA FDD) (Repeaters) covering essential
requirements of article 3.2 of the R&TTE Directive
ICS: 33.100.01
БДС EN 301 908-11 V3.2.1:2007 (en) 36 стр. - 67.20 лв.
БДС EN 301 908-11 V3.2.1:2007 (bg) 41 стр. - 75.60 лв.

БДС EN 301 908-11 V4.2.1:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-03-30    ТК-47
Eлектромагнитна съвместимост и въпроси на радиоспектъра (ERM).
Базови станции (BS), ретранслатори и потребителски съоръжения
(UE) за IMT-2000 трето поколение клетъчни мрежи. Част 11:
Хармонизиран европейски стандарт (EN) за IMT-2000, CDMA с
директно разлят спектър (UTRA FDD и E-UTRA FDD)
(ретранслатори), покриващ съществените изисквания на член 3.2
от Директивата за радиосъоръжения и крайни далекосъобщителни
устройства (R&TTED) (EN 301 908-11 V4.2.1:2010)
Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM); Base
Stations (BS), Repeaters and User Equipment (UE) for IMT-2000 Third-
Generation cellular networks; Part 11: Harmonized EN for IMT-2000,
CDMA Direct Spread (UTRA FDD and E-UTRA FDD) (Repeaters)
covering the essential requirements of article 3.2 of the R&TTE
Directive 
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ICS: 33.100.01
БДС EN 301 908-11 V4.2.1:2010 (en) 34 стр. - 61.20 лв.

БДС EN 301 908-11 V5.2.1:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-07-28    ТК-47
Клетъчни мрежи за IMT. Хармонизиран европейски стандарт (EN),
покриващ съществените изисквания на член 3.2 от Директивата за
радиосъоръжения и крайни далекосъобщителни устройства
(R&TTED). Част 11: CDMA с директно разлят спектър (UTRA FDD)
(Ретранслатори) (EN 301 908-11 V5.2.1:2011)
IMT cellular networks; Harmonized EN covering the essential
requirements of article 3.2 of the R&TTE Directive; Part 11: CDMA
Direct Spread (UTRA FDD) (Repeaters)
ICS: 33.100.01
БДС EN 301 908-11 V5.2.1:2011 (en) 36 стр. - 67.20 лв.

БДС EN 301 908-12 V3.1.1:2008
Статус: Действащ   Публикуван: 2008-06-30    ТК-47
Eлектромагнитна съвместимост и въпроси на радиоспектъра (ERM).
Базови станции (BS), ретранслатори и потребителски
радиосъоръжения (UE) за IMT-2000 трето поколение клетъчни
мрежи. Част 12: Хармонизиран европейски стандарт (EN) за
IMT-2000, CDMA с много носещи (cdma2000) (ретранслатори),
покриващ съществените изисквания на член 3.2 от Директивата за
радиосъоръжения и крайни далекосъобщителни устройства
(R&TTED) (EN 301 908-12 V3.1.1:2008)
Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM); Base
Stations (BS), Repeaters and User Equipment (UE) for IMT-2000 Third-
Generation cellular networks; Part 12: Harmonized EN for IMT-2000,
CDMA Multi-Carrier (cdma2000) (Repeaters) covering essential
requirements of article 3.2 of the R&TTE Directive 
ICS: 33.100.01
БДС EN 301 908-12 V3.1.1:2008 (en) 33 стр. - 61.20 лв.

БДС EN 301 908-12 V4.2.1:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-03-30    ТК-47
Eлектромагнитна съвместимост и въпроси на радиоспектъра (ERM).
Базови станции (BS), ретранслатори и потребителски съоръжения
(UE) за IMT-2000 трето поколение клетъчни мрежи. Част 12:
Хармонизиран европейски стандарт (EN) за IMT-2000, CDMA с
много носещи сигнали (cdma2000) (ретранслатори), покриващ
съществените изисквания на член 3.2 от Директивата за
радиосъоръжения и крайни далекосъобщителни устройства
(R&TTED) (EN 301 908-12 V4.2.1:2010)
Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM); Base
Stations (BS), Repeaters and User Equipment (UE) for IMT-2000 Third-
Generation cellular networks; Part 12: Harmonized EN for IMT-2000,
CDMA Multi-Carrier (cdma2000) (Repeaters) covering the essential
requirements of article 3.2 of the R&TTE Directive 
ICS: 33.100.01
БДС EN 301 908-12 V4.2.1:2010 (en) 32 стр. - 55.20 лв.

БДС EN 301 908-13 V4.2.1:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-03-30    ТК-47
Eлектромагнитна съвместимост и въпроси на радиоспектъра (ERM).
Базови станции (BS), ретранслатори и потребителски съоръжения
(UE) за IMT-2000 трето поколение клетъчни мрежи. Част 13:
Хармонизиран европейски стандарт (EN) за IMT-2000, подобрен
универсален наземен радиодостъп (E-UTRA) (UE), покриващ
съществените изисквания на член 3.2 от Директивата за
радиосъоръжения и крайни далекосъобщителни устройства
(R&TTED) (EN 301 908-13 V4.2.1:2010)
Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM); Base
Stations (BS), Repeaters and User Equipment (UE) for IMT-2000 Third-
Generation cellular networks; Part 13: Harmonized EN for IMT-2000,
Evolved Universal Terrestrial Radio Access (E-UTRA) (UE) covering the
essential requirements of article 3.2 of the R&TTE Directive 
ICS: 33.100.01
БДС EN 301 908-13 V4.2.1:2010 (en) 39 стр. - 67.20 лв.

БДС EN 301 908-13 V5.2.1:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-05-30    ТК-47
Клетъчни мрежи за IMT. Хармонизиран европейски стандарт (EN),
покриващ съществените изисквания на член 3.2 от Директивата за
радиосъоръжения и крайни далекосъобщителни устройства
(R&TTED). Част 13: Потребителски съоръжения (UE) с подобрен
универсален наземен радиодостъп (E-UTRA) (EN 301 908-13

V5.2.1:2011)
IMT cellular networks; Harmonized EN covering the essential
requirements of article 3.2 of the R&TTE Directive; Part 13: Evolved
Universal Terrestrial Radio Access (E-UTRA) User Equipment (UE) 
ICS: 33.100.01
БДС EN 301 908-13 V5.2.1:2011 (en) 22 стр. - 39.60 лв.

БДС EN 301 908-13 V6.2.1:2013
Статус: Действащ   Публикуван: 2013-11-27    ТК-47
Клетъчни мрежи за IMT. Хармонизиран европейски стандарт (EN),
покриващ съществените изисквания на член 3.2 от Директивата за
радиосъоръжения и крайни далекосъобщителни устройства
(R&TTED). Част 13: Потребителски съоръжения (UE) с подобрен
универсален наземен радиодостъп (E-UTRA) (EN 301 908-13
V6.2.1:2013)
IMT cellular networks; Harmonized EN covering the essential
requirements of article 3.2 of the R&TTE Directive; Part 13: Evolved
Universal Terrestrial Radio Access (E-UTRA) User Equipment (UE) 
БДС EN 301 908-13 V6.2.1:2013 (en) 67 стр. - 114.00 лв.

БДС EN 301 908-14 V4.2.1:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-03-30    ТК-47
Eлектромагнитна съвместимост и въпроси на радиоспектъра (ERM).
Базови станции (BS), ретранслатори и потребителски съоръжения
(UE) за IMT-2000 трето поколение клетъчни мрежи. Част 14:
Хармонизиран европейски стандарт (EN) за IMT-2000, подобрен
универсален наземен радиодостъп (E-UTRA) (BS), покриващ
съществените изисквания на член 3.2 от Директивата за
радиосъоръжения и крайни далекосъобщителни устройства
(R&TTED) (EN 301 908-14 V4.2.1:2010)
Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM); Base
Stations (BS), Repeaters and User Equipment (UE) for IMT-2000 Third-
Generation cellular networks; Part 14: Harmonized EN for IMT-2000,
Evolved Universal Terrestrial Radio Access (E-UTRA) (BS) covering the
essential requirements of article 3.2 of the R&TTE Directive 
ICS: 33.100.01
БДС EN 301 908-14 V4.2.1:2010 (en) 42 стр. - 75.60 лв.

БДС EN 301 908-14 V5.2.1:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-05-30    ТК-47
Клетъчни мрежи за IMT. Хармонизиран европейски стандарт (EN),
покриващ съществените изисквания на член 3.2 от Директивата за
радиосъоръжения и крайни далекосъобщителни устройства
(R&TTED). Част 14: Базови станции (BS) с подобрен универсален
наземен радиодостъп (E-UTRA) (EN 301 908-14 V5.2.1:2011)
IMT cellular networks; Harmonized EN covering the essential
requirements of article 3.2 of the R&TTE Directive; Part 14: Evolved
Universal Terrestrial Radio Access (E-UTRA) Base Stations (BS) 
ICS: 33.100.01
БДС EN 301 908-14 V5.2.1:2011 (en) 29 стр. - 50.40 лв.

БДС EN 301 908-14 V6.2.1:2013
Статус: Действащ   Публикуван: 2013-11-27    ТК-47
Клетъчни мрежи за IMT. Хармонизиран европейски стандарт (EN),
покриващ съществените изисквания на член 3.2 от Директивата за
радиосъоръжения и крайни далекосъобщителни устройства
(R&TTED). Част 14: Базови станции (BS) с подобрен универсален
наземен радиодостъп (E-UTRA) (EN 301 908-14 V6.2.1:2013)
IMT cellular networks; Harmonized EN covering the essential
requirements of article 3.2 of the R&TTE Directive; Part 14: Evolved
Universal Terrestrial Radio Access (E-UTRA) Base Stations (BS) 
БДС EN 301 908-14 V6.2.1:2013 (en) 66 стр. - 114.00 лв.

БДС EN 301 908-15 V4.2.1:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-03-30    ТК-47
Eлектромагнитна съвместимост и въпроси на радиоспектъра (ERM).
Базови станции (BS), ретранслатори и потребителски съоръжения
(UE) за IMT-2000 трето поколение клетъчни мрежи. Част 15:
Хармонизиран европейски стандарт (EN) за IMT-2000, подобрен
универсален наземен радиодостъп (E-UTRA) (FDD ретранслатори),
покриващ съществените изисквания на член 3.2 от Директивата за
радиосъоръжения и крайни далекосъобщителни устройства
(R&TTED) (EN 301 908-15 V4.2.1:2010)
Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM); Base
Stations (BS), Repeaters and User Equipment (UE) for IMT-2000 Third-
Generation cellular networks; Part 15: Harmonized EN for IMT-2000,
Evolved Universal Terrestrial Radio Access (E-UTRA) (FDD Repeaters)
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covering the essential requirements of article 3.2 of the R&TTE
Directive
ICS: 33.100.01
БДС EN 301 908-15 V4.2.1:2010 (en) 39 стр. - 67.20 лв.

БДС EN 301 908-15 V5.2.1:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-07-28    ТК-47
Клетъчни мрежи за IMT. Хармонизиран европейски стандарт (EN),
покриващ съществените изисквания на член 3.2 от Директивата за
радиосъоръжения и крайни далекосъобщителни устройства
(R&TTED). Част 15: Подобрен универсален наземен радиодостъп (E-
UTRA FDD) (Ретранслатори) (EN 301 908-15 V5.2.1:2011)
IMT cellular networks; Harmonized EN covering the essential
requirements of article 3.2 of the R&TTE Directive; Part 15: Evolved
Universal Terrestrial Radio Access (E-UTRA FDD) (Repeaters)
ICS: 33.100.01
БДС EN 301 908-15 V5.2.1:2011 (en) 41 стр. - 75.60 лв.

БДС EN 301 908-16 V4.2.1:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-03-30    ТК-47
Eлектромагнитна съвместимост и въпроси на радиоспектъра (ERM).
Базови станции (BS), ретранслатори и потребителски съоръжения
(UE) за IMT-2000 трето поколение клетъчни мрежи. Част 16:
Хармонизиран европейски стандарт (EN) за IMT-2000,
свръхмобилен широколентов (UMB) подобрен CDMA с много носещи
сигнали (UE), покриващ съществените изисквания на член 3.2 от
Директивата за радиосъоръжения и крайни далекосъобщителни
устройства (R&TTED) (EN 301 908-16 V4.2.1:2010)
Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM); Base
Stations (BS), Repeaters and User Equipment (UE) for IMT-2000 Third-
Generation cellular networks; Part 16: Harmonized EN for IMT-2000,
Evolved CDMA Multi-Carrier Ultra Mobile Broadband (UMB) (UE)
covering the essential requirements of article 3.2 of the R&TTE
Directive 
ICS: 33.100.01
БДС EN 301 908-16 V4.2.1:2010 (en) 42 стр. - 75.60 лв.

БДС EN 301 908-17 V4.2.1:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-03-30    ТК-47
Eлектромагнитна съвместимост и въпроси на радиоспектъра (ERM).
Базови станции (BS), ретранслатори и потребителски съоръжения
(UE) за IMT-2000 трето поколение клетъчни мрежи. Част 17:
Хармонизиран европейски стандарт (EN) за IMT-2000,
свръхмобилен широколентов (UMB) подобрен CDMA с много носещи
сигнали (BS), покриващ съществените изисквания на член 3.2 от
Директивата за радиосъоръжения и крайни далекосъобщителни
устройства (R&TTED) (EN 301 908-17 V4.2.1:2010)
Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM); Base
Stations (BS), Repeaters and User Equipment (UE) for IMT-2000 Third-
Generation cellular networks; Part 17: Harmonized EN for IMT-2000,
Evolved CDMA Multi-Carrier Ultra Mobile Broadband (UMB) (BS)
covering the essential requirements of article 3.2 of the R&TTE
Directive 
ICS: 33.100.01
БДС EN 301 908-17 V4.2.1:2010 (en) 46 стр. - 84.00 лв.

БДС EN 301 908-18 V5.2.1:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-07-28    ТК-47
Клетъчни мрежи за IMT. Хармонизиран европейски стандарт (EN),
покриващ съществените изисквания на член 3.2 от Директивата за
радиосъоръжения и крайни далекосъобщителни устройства
(R&TTED). Част 18: Мултистандартна радио E-UTRA, UTRA и
GSM/EDGE (MSR) базова станция (BS) (EN 301 908-18 V5.2.1:2011)
IMT cellular networks; Harmonized EN covering the essential
requirements of article 3.2 of the R&TTE Directive; Part 18: E-UTRA,
UTRA and GSM/EDGE Multi-Standard Radio (MSR) Base Station (BS)
ICS: 33.100.01
БДС EN 301 908-18 V5.2.1:2011 (en) 49 стр. - 84.00 лв.

БДС EN 301 908-18 V6.2.1:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-12-11    ТК-47
Клетъчни мрежи за IMT. Хармонизиран европейски стандарт (EN),
покриващ съществените изисквания на член 3.2 от Директивата за
радиосъоръжения и крайни далекосъобщителни устройства
(R&TTED). Част 18: Мултистандартна радио E-UTRA, UTRA и
GSM/EDGE (MSR) базова станция (BS)
 (EN 301 908-18 V6.2.1:2012)

IMT cellular networks; Harmonized EN covering the essential
requirements of article 3.2 of the R&TTE Directive; Part 18: E-UTRA,
UTRA and GSM/EDGE Multi-Standard Radio (MSR) Base Station (BS) 
ICS: 33.100.01
БДС EN 301 908-18 V6.2.1:2012 (en) 52 стр. - 97.20 лв.

БДС EN 301 908-19 V5.2.1:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-09-27    ТК-47
Клетъчни мрежи за IMT. Хармонизиран европейски стандарт (EN),
покриващ съществените изисквания на член 3.2 от Директивата за
радиосъоръжения и крайни далекосъобщителни устройства
(R&TTED). Част 19: OFDMA TDD WMAN (Мобилен WiMAX) TDD
потребителски съоръжения (UE) (EN 301 908-19 V5.2.1:2011)
IMT cellular networks; Harmonized EN covering the essential
requirements of article 3.2 of the R&TTE Directive; Part 19: OFDMA
TDD WMAN (Mobile WiMAX) TDD User Equipment (UE)
ICS: 33.100.01
БДС EN 301 908-19 V5.2.1:2011 (en) 39 стр. - 67.20 лв.

БДС EN 301 908-19 V6.2.1:2013
Статус: Действащ   Публикуван: 2013-07-10    ТК-47
Клетъчни мрежи за IMT. Хармонизиран европейски стандарт (EN),
покриващ съществените изисквания на член 3.2 от Директивата за
радиосъоръжения и крайни далекосъобщителни устройства
(R&TTED). Част 19: OFDMA TDD WMAN (Мобилен WiMAX) TDD
потребителски съоръжения (UE) (EN 301 908-19 V6.2.1:2013)
IMT cellular networks; Harmonized EN covering the essential
requirements of article 3.2 of the R&TTE Directive; Part 19: OFDMA
TDD WMAN (Mobile WiMAX) TDD User Equipment (UE) 
ICS: 33.100.01
БДС EN 301 908-19 V6.2.1:2013 (en) 41 стр. - 75.60 лв.

БДС EN 301 908-2 V1.1.1:2002
Статус: Действащ   Публикуван: 2002-11-01    ТК-47
Електромагнитна съвместимост и въпроси на радиоспектъра (ERM).
Базови станции (BS) и потребителски съоръжения (UE) за трето
поколение клетъчни мрежи, съгласно IMT-2000. Част 2:
Хармонизиран европейски стандарт за CDMA с директно разлят
спектър (UTRA FDD) (UE), съгласно IMT-2000, покриващ
съществените изисквания на член 3(2) от Директивата за
радиосъоръжения и крайни далекосъобщителни устройства
(R&TTED) (EN 301 908-2 V1.1.1:2002)
Electromagnetic compatibility and radio spectrum matters (ERM) - Base
stations (BS) and user equipment (UE) for IMT-2000 third generation
cellular networks - Part 2: Harmonised EN for IMT-2000, CDMA direct
spread (UTRA FDD) (UE) covering essential requirements of Article 3(2)
of the R & TTE Directive
ICS: 33.100.01
БДС EN 301 908-2 V1.1.1:2002 (en) 34 стр. - 61.20 лв.

БДС EN 301 908-2 V2.2.1:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-12-01    ТК-47
Eлектромагнитна съвместимост и въпроси на радиоспектъра (ERM).
Базови станции (BS), ретранслатори и потребителски съоръжения
(UE) за IMT-2000 трето поколение клетъчни мрежи. Част 2:
Хармонизиран европейски стандарт за IMT-2000, CDMA с директно
разлят спектър (UTRA FDD) (UE), покриващ съществените
изисквания на член 3.2 от Директивата за радиосъоръжения и
крайни далекосъобщителни устройства (R&TTED) (EN 301 908-2
V2.2.1:2003)
Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM); Base
Stations (BS), Repeaters and User Equipment (UE) for IMT-2000 Third-
Generation cellular networks; Part 2: Harmonized EN for IMT-2000,
CDMA Direct Spread (UTRA FDD) (UE) covering essential requirements
of article 3.2 of the R&TTE Directive
ICS: 33.100.01
БДС EN 301 908-2 V2.2.1:2004 (en) 35 стр. - 61.20 лв.

БДС EN 301 908-2 V3.2.1:2007
Статус: Действащ   Публикуван: 2007-09-01    ТК-47
Eлектромагнитна съвместимост и въпроси на радиоспектъра (ERM).
Базови станции (BS), ретранслатори и потребителски съоръжения
(UE) за IMT-2000 трето поколение клетъчни мрежи. Част 2:
Хармонизиран европейски стандарт (EN) за IMT-2000, CDMA с
директно разлят спектър (UTRA FDD) (UE), покриващ съществените
изисквания на член 3.2 от Директивата за радиосъоръжения и
крайни далекосъобщителни устройства (R&TTED) (EN 301 908-2
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V3.2.1:2007)
Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM); Base
Stations (BS), Repeaters and User Equipment (UE) for IMT-2000 Third-
Generation cellular networks; Part 2: Harmonized EN for IMT-2000,
CDMA Direct Spread (UTRA FDD) (UE) covering essential requirements
of article 3.2 of the R&TTE Directive
ICS: 33.100.01
БДС EN 301 908-2 V3.2.1:2007 (en) 39 стр. - 67.20 лв.
БДС EN 301 908-2 V3.2.1:2007 (bg) 43 стр. - 75.60 лв.

БДС EN 301 908-2 V4.2.1:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-03-30    ТК-47
Eлектромагнитна съвместимост и въпроси на радиоспектъра (ERM).
Базови станции (BS), ретранслатори и потребителски съоръжения
(UE) за IMT-2000 трето поколение клетъчни мрежи. Част 2:
Хармонизиран европейски стандарт (EN) за IMT-2000, CDMA с
директно разлят спектър (UTRA FDD и E-UTRA FDD) (UE), покриващ
съществените изисквания на член 3.2 от Директивата за
радиосъоръжения и крайни далекосъобщителни устройства
(R&TTED) (EN 301 908-2 V4.2.1:2010)
Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM); Base
Stations (BS), Repeaters and User Equipment (UE) for IMT-2000 Third-
Generation cellular networks; Part 2: Harmonized EN for IMT-2000,
CDMA Direct Spread (UTRA FDD and E-UTRA FDD) (UE) covering the
essential requirements of article 3.2 of the R&TTE Directive
ICS: 33.100.01
БДС EN 301 908-2 V4.2.1:2010 (en) 40 стр. - 67.20 лв.

БДС EN 301 908-2 V5.2.1:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-07-28    ТК-47
Клетъчни мрежи за IMT. Хармонизиран европейски стандарт (EN),
покриващ съществените изисквания на член 3.2 от Директивата за
радиосъоръжения и крайни далекосъобщителни устройства
(R&TTED). Част 2: CDMA с директно разлят спектър (UTRA FDD)
потребителски съоръжения (UE) (EN 301 908-2 V5.2.1:2011)
IMT cellular networks; Harmonized EN covering the essential
requirements of article 3.2 of the R&TTE Directive; Part 2: CDMA Direct
Spread (UTRA FDD) User Equipment (UE)
ICS: 33.100.01
БДС EN 301 908-2 V5.2.1:2011 (en) 42 стр. - 75.60 лв.

БДС EN 301 908-2 V5.4.1:2013
Статус: Действащ   Публикуван: 2013-01-18    ТК-47
Клетъчни мрежи за IMT. Хармонизиран европейски стандарт (EN),
покриващ съществените изисквания на член 3.2 от Директивата за
радиосъоръжения и крайни далекосъобщителни устройства
(R&TTED). Част 2: CDMA с директно разлят спектър (UTRA FDD)
потребителски съоръжения (UE) (EN 301 908-2 V5.4.1:2012)
IMT cellular networks; Harmonized EN covering the essential
requirements of article 3.2 of the R&TTE Directive; Part 2: CDMA Direct
Spread (UTRA FDD) User Equipment (UE) 
ICS: 33.100.01
БДС EN 301 908-2 V5.4.1:2013 (en) 47 стр. - 84.00 лв.

БДС EN 301 908-2 V6.2.1:2013
Статус: Действащ   Публикуван: 2013-11-27    ТК-47
Клетъчни мрежи за IMT. Хармонизиран европейски стандарт (EN),
покриващ съществените изисквания на член 3.2 от Директивата за
радиосъоръжения и крайни далекосъобщителни устройства
(R&TTED). Част 2: CDMA с директно разлят спектър (UTRA FDD)
потребителски съоръжения (UE) (EN 301 908-2 V6.2.1:2013)
IMT cellular networks; Harmonized EN covering the essential
requirements of article 3.2 of the R&TTE Directive; Part 2: CDMA Direct
Spread (UTRA FDD) User Equipment (UE) 
БДС EN 301 908-2 V6.2.1:2013 (en) 49 стр. - 84.00 лв.

БДС EN 301 908-20 V5.2.1:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-09-27    ТК-47
Клетъчни мрежи за IMT. Хармонизиран европейски стандарт (EN),
покриващ съществените изисквания на член 3.2 от Директивата за
радиосъоръжения и крайни далекосъобщителни устройства
(R&TTED). Част 20: OFDMA TDD WMAN (Мобилен WiMAX) TDD
базови станции (BS) (EN 301 908-20 V5.2.1:2011)
IMT cellular networks; Harmonized EN covering the essential
requirements of article 3.2 of the R&TTE Directive; Part 20: OFDMA
TDD WMAN (Mobile WiMAX) TDD Base Stations (BS)
ICS: 33.100.01

БДС EN 301 908-20 V5.2.1:2011 (en) 39 стр. - 67.20 лв.

БДС EN 301 908-20 V6.2.1:2013
Статус: Действащ   Публикуван: 2013-07-10    ТК-47
Клетъчни мрежи за IMT. Хармонизиран европейски стандарт (EN),
покриващ съществените изисквания на член 3.2 от Директивата за
радиосъоръжения и крайни далекосъобщителни устройства
(R&TTED). Част 20: OFDMA TDD WMAN (Мобилен WiMAX) TDD
базови станции (BS) (EN 301 908-20 V6.2.1:2013)
IMT cellular networks; Harmonized EN covering the essential
requirements of article 3.2 of the R&TTE Directive; Part 20: OFDMA
TDD WMAN (Mobile WiMAX) TDD Base Stations (BS) 
ICS: 33.100.01
Директива: 1999/5/EC no
БДС EN 301 908-20 V6.2.1:2013 (en) 40 стр. - 67.20 лв.

БДС EN 301 908-21 V5.2.1:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-09-27    ТК-47
Клетъчни мрежи за IMT. Хармонизиран европейски стандарт (EN),
покриващ съществените изисквания на член 3.2 от Директивата за
радиосъоръжения и крайни далекосъобщителни устройства
(R&TTED). Част 21: OFDMA TDD WMAN (Мобилен WiMAX) FDD
потребителски съоръжения (UE) (EN 301 908-21 V5.2.1:2011)
IMT cellular networks; Harmonized EN covering the essential
requirements of article 3.2 of the R&TTE Directive; Part 21: OFDMA
TDD WMAN (Mobile WiMAX) FDD User Equipment (UE) 
ICS: 33.100.01
БДС EN 301 908-21 V5.2.1:2011 (en) 40 стр. - 67.20 лв.

БДС EN 301 908-22 V5.2.1:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-09-27    ТК-47
Клетъчни мрежи за IMT. Хармонизиран европейски стандарт (EN),
покриващ съществените изисквания на член 3.2 от Директивата за
радиосъоръжения и крайни далекосъобщителни устройства
(R&TTED). Част 22: OFDMA TDD WMAN (Мобилен WiMAX) FDD
базови станции (BS) (EN 301 908-22 V5.2.1:2011)
IMT cellular networks; Harmonized EN covering the essential
requirements of article 3.2 of the R&TTE Directive; Part 22: OFDMA
TDD WMAN (Mobile WiMAX) FDD Base Stations (BS) 
ICS: 33.100.01
БДС EN 301 908-22 V5.2.1:2011 (en) 41 стр. - 75.60 лв.

БДС EN 301 908-3 V1.1.1:2002
Статус: Действащ   Публикуван: 2002-11-01    ТК-47
Електромагнитна съвместимост и въпроси на радиоспектъра (ERM).
Базови станции (BS) и потребителски съоръжения (UE) за трето
поколение клетъчни мрежи, съгласно IMT-2000. Част 3:
Хармонизиран европейски стандарт за CDMA с директно разлят
спектър (UTRA FDD) (BS), съгласно IMT-2000, покриващ
съществените изисквания на член 3(2) от Директивата за
радиосъоръжения и крайни далекосъобщителни устройства
(R&TTED) (EN 301 908-3 V1.1.1:2002)
Electromagnetic compatibility and radio spectrum matters (ERM) - Base
stations (BS) and user equipment (UE) for IMT-2000 third generation
cellular networks - Part 3: Harmonised EN for IMT-2000, CDMA direct
spread (UTRA FDD) (BS) covering essential requirements of Article 3(2)
of the R & TTE Directive
ICS: 33.100.01
БДС EN 301 908-3 V1.1.1:2002 (en) 33 стр. - 61.20 лв.

БДС EN 301 908-3 V2.2.1:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-12-01    ТК-47
Eлектромагнитна съвместимост и въпроси на радиоспектъра (ERM).
Базови станции (BS), ретранслатори и потребителски съоръжения
(UE) за IMT-2000 трето поколение клетъчни мрежи. Част 3:
Хармонизиран европейски стандарт за IMT-2000, CDMA с директно
разлят спектър (UTRA FDD) (BS), покриващ съществените
изисквания на член 3.2 от Директивата за радиосъоръжения и
крайни далекосъобщителни устройства (R&TTED) (EN 301 908-3
V2.2.1:2003)
Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM); Base
Stations (BS), Repeaters and User Equipment (UE) for IMT-2000 Third-
Generation cellular networks; Part 3: Harmonized EN for IMT-2000,
CDMA Direct Spread (UTRA FDD) (BS) covering essential requirements
of article 3.2 of the R&TTE Directive
ICS: 33.100.01
БДС EN 301 908-3 V2.2.1:2004 (en) 37 стр. - 67.20 лв.
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БДС EN 301 908-3 V3.2.1:2007
Статус: Действащ   Публикуван: 2007-09-01    ТК-47
Eлектромагнитна съвместимост и въпроси на радиоспектъра (ERM).
Базови станции (BS), ретранслатори и потребителски съоръжения
(UE) за IMT-2000 трето поколение клетъчни мрежи. Част 3:
Хармонизиран европейски стандарт (EN) за ІМТ-2000, CDMA с
директно разлят спектър (UTRA FDD) (BS), покриващ съществените
изисквания на член 3.2 от Директивата за радиосъоръжения и
крайни далекосъобщителни устройства (R&TTED) (EN 301 908-3
V3.2.1:2007)
Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM); Base
Stations (BS), Repeaters and User Equipment (UE) for IMT-2000 Third-
Generation cellular networks; Part 2: Harmonized EN for IMT-2000,
CDMA Direct Spread (UTRA FDD) (UE) covering essential requirements
of article 3.2 of the R&TTE Directive
ICS: 33.100.01
БДС EN 301 908-3 V3.2.1:2007 (en) 42 стр. - 75.60 лв.
БДС EN 301 908-3 V3.2.1:2007 (bg) 49 стр. - 84.00 лв.

БДС EN 301 908-3 V4.2.1:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-03-30    ТК-47
Eлектромагнитна съвместимост и въпроси на радиоспектъра (ERM).
Базови станции (BS), ретранслатори и потребителски съоръжения
(UE) за IMT-2000 трето поколение клетъчни мрежи. Част 3:
Хармонизиран европейски стандарт (EN) за ІМТ-2000, CDMA с
директно разлят спектър (UTRA FDD и E-UTRA FDD) (BS), покриващ
съществените изисквания на член 3.2 от Директивата за
радиосъоръжения и крайни далекосъобщителни устройства
(R&TTED) (EN 301 908-3 V4.2.1:2010)
Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM); Base
Stations (BS), Repeaters and User Equipment (UE) for IMT-2000 Third-
Generation cellular networks; Part 3: Harmonized EN for IMT-2000,
CDMA Direct Spread (UTRA FDD and E-UTRA FDD) (BS) covering the
essential requirements of article 3.2 of the R&TTE Directive
ICS: 33.100.01
БДС EN 301 908-3 V4.2.1:2010 (en) 47 стр. - 84.00 лв.

БДС EN 301 908-3 V5.2.1:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-07-28    ТК-47
Клетъчни мрежи за IMT. Хармонизиран европейски стандарт (EN),
покриващ съществените изисквания на член 3.2 от Директивата за
радиосъоръжения и крайни далекосъобщителни устройства
(R&TTED). Част 3: CDMA с директно разлят спектър (UTRA FDD)
базови станции (BS) (EN 301 908-3 V5.2.1:2011)
IMT cellular networks; Harmonized EN covering the essential
requirements of article 3.2 of the R&TTE Directive; Part 3: CDMA Direct
Spread (UTRA FDD) Base Stations (BS)
ICS: 33.100.01
БДС EN 301 908-3 V5.2.1:2011 (en) 48 стр. - 84.00 лв.

БДС EN 301 908-3 V6.2.1:2013
Статус: Действащ   Публикуван: 2013-11-27    ТК-47
Клетъчни мрежи за IMT. Хармонизиран европейски стандарт (EN),
покриващ съществените изисквания на член 3.2 от Директивата за
радиосъоръжения и крайни далекосъобщителни устройства
(R&TTED). Част 3: CDMA с директно разлят спектър (UTRA FDD)
базови станции (BS) (EN 301 908-3 V6.2.1:2013)
IMT cellular networks; Harmonized EN covering the essential
requirements of article 3.2 of the R&TTE Directive; Part 3: CDMA Direct
Spread (UTRA FDD) Base Stations (BS) 
БДС EN 301 908-3 V6.2.1:2013 (en) 51 стр. - 97.20 лв.

БДС EN 301 908-4 V1.1.1:2002
Статус: Действащ   Публикуван: 2002-06-01    ТК-47
Eлектромагнитна съвместимост и въпроси на радиоспектъра (ERM).
Базови станции (BS) и потребителски радиосъоръжения (UE) за
IMT-2000 трето поколение клетъчни мрежи. Част 4: Хармонизиран
европейски стандарт за IMT-2000, CDMA с много носещи сигнали
(cdma2000) (UE), отговарящи на съществените изисквания на член
3.2 от Директива за радиосъоръжения и крайни
далекосъобщителни устройства (R&TTED) (EN 301 908-4
V1.1.1:2002)
Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM) - Base
Stations (BS) and User Equipment (UE) for IMT-2000 Third-Generation
cellular networks - 
Part 4: Harmonized EN for IMT-2000,  CDMA Multi-Carrier (cdma2000)

(UE)
covering essential requirements of article 3.2 of the R&TTE Directive
ICS: 33.100.01
БДС EN 301 908-4 V1.1.1:2002 (en) 48 стр. - 84.00 лв.

БДС EN 301 908-4 V2.2.1:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-12-01    ТК-47
Eлектромагнитна съвместимост и въпроси на радиоспектъра (ERM).
Базови станции (BS), ретранслатори и потребителски съоръжения
(UE) за IMT-2000 трето поколение клетъчни мрежи. Част 4:
Хармонизиран европейски стандарт за IMT-2000, CDMA с много
носещи сигнали (cdma2000) (UE), покриващ съществените
изисквания на член 3.2 от Директивата за радиосъоръжения и
крайни далекосъобщителни устройства (R&TTED) (EN 301 908-4
V2.2.1:2003)
Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM); Base
Stations (BS), Repeaters and User Equipment (UE) for IMT-2000 Third-
Generation cellular networks; Part 4: Harmonized EN for IMT-2000,
CDMA Multi-Carrier (cdma2000) (UE) covering essential requirements of
article 3.2 of the R&TTE Directive
ICS: 33.100.01
БДС EN 301 908-4 V2.2.1:2004 (en) 59 стр. - 97.20 лв.

БДС EN 301 908-4 V3.2.1:2007
Статус: Действащ   Публикуван: 2007-09-01    ТК-47
Eлектромагнитна съвместимост и въпроси на радиоспектъра (ERM).
Базови станции (BS), ретранслатори и потребителски съоръжения
(UE) за IMT-2000 трето поколение клетъчни мрежи. Част 4:
Хармонизиран европейски стандарт за IMT-2000, CDMA с много
носещи сигнали (cdma2000) (UE), покриващ съществените
изисквания на член 3.2 от Директивата за радиосъоръжения и
крайни далекосъобщителни устройства (R&TTED) (EN 301 908-4
V3.2.1:2007)
Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM); Base
Stations (BS), Repeaters and User Equipment (UE) for IMT-2000 Third-
Generation cellular networks; Part 4: Harmonized EN for IMT-2000,
CDMA Multi-Carrier (cdma2000) (UE) covering essential requirements of
article 3.2 of the R&TTE Directive
ICS: 33.100.01
БДС EN 301 908-4 V3.2.1:2007 (en) 61 стр. - 114.00 лв.

БДС EN 301 908-4 V4.2.1:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-03-30    ТК-47
Eлектромагнитна съвместимост и въпроси на радиоспектъра (ERM).
Базови станции (BS), ретранслатори и потребителски съоръжения
(UE) за IMT-2000 трето поколение клетъчни мрежи. Част 4:
Хармонизиран европейски стандарт (EN) за IMT-2000, CDMA с
много носещи сигнали (cdma2000) и свръхмобилен широколентов
(UMB) подобрен CDMA с много носещи сигнали (UE), покриващ
съществените изисквания на член 3.2 от Директивата за
радиосъоръжения и крайни далекосъобщителни устройства
(R&TTED) (EN 301 908-4 V4.2.1:2010)
Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM); Base
Stations (BS), Repeaters and User Equipment (UE) for IMT-2000 Third-
Generation cellular networks; Part 4: Harmonized EN for IMT-2000,
CDMA Multi-Carrier (cdma2000) and Evolved CDMA Multi-Carrier Ultra
Mobile Broadband (UMB) (UE) covering the essential requirements of
article 3.2 of the R&TTE Directive 
ICS: 33.100.01
БДС EN 301 908-4 V4.2.1:2010 (en) 63 стр. - 114.00 лв.

БДС EN 301 908-4 V5.2.1:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-09-27    ТК-47
Клетъчни мрежи за IMT. Хармонизиран европейски стандарт (EN),
покриващ съществените изисквания на член 3.2 от Директивата за
радиосъоръжения и крайни далекосъобщителни устройства
(R&TTED). Част 4: CDMA с много носещи сигнали (cdma2000)
потребителски съоръжения (UE) (EN 301 908-4 V4.2.1:2010)
IMT cellular networks; Harmonized EN covering the essential
requirements of article 3.2 of the R&TTE Directive; Part 4: CDMA Multi-
Carrier (cdma2000) User Equipment (UE)
ICS: 33.100.01
БДС EN 301 908-4 V5.2.1:2011 (en) 63 стр. - 114.00 лв.

БДС EN 301 908-4 V6.2.1:2013
Статус: Действащ   Публикуван: 2013-07-10    ТК-47
Клетъчни мрежи за IMT. Хармонизиран европейски стандарт (EN),
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покриващ съществените изисквания на член 3.2 от Директивата за
радиосъоръжения и крайни далекосъобщителни устройства
(R&TTED). Част 4: CDMA с много носещи сигнали (cdma2000)
потребителски съоръжения (UE)
 (EN 301 908-4 V6.2.1:2013)
IMT cellular networks; Harmonized EN covering the essential
requirements of article 3.2 of the R&TTE Directive; Part 4: CDMA Multi-
Carrier (cdma2000) User Equipment (UE) 
ICS: 33.100.01
БДС EN 301 908-4 V6.2.1:2013 (en) 63 стр. - 114.00 лв.

БДС EN 301 908-5 V1.1.1:2002
Статус: Действащ   Публикуван: 2002-06-01    ТК-47
Eлектромагнитна съвместимост и въпроси на радиоспектъра (ERM).
Базови станции (BS) и потребителски радиосъоръжения (UE) за
IMT-2000 трето поколение клетъчни мрежи. Част 5: Хармонизиран
европейски стандарт за IMT-2000, CDMA с много носещи сигнали
(cdma 2000) (BS), отговарящи на съществените изисквания на член
3.2 от Директива за радиосъоръжения и крайни
далекосъобщителни устройства (R&TTED) (EN 301 908-5
V1.1.1:2002)
Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM) - Base
Stations (BS) and User Equipment (UE) for IMT-2000 Third-Generation
cellular networks - Part 5: Harmonized EN for IMT-2000,  CDMA Multi-
Carrier (cdma2000) (BS) covering essential requirements of article 3.2
of the R&TTE Directive
ICS: 33.100.01
БДС EN 301 908-5 V1.1.1:2002 (en) 36 стр. - 67.20 лв.

БДС EN 301 908-5 V2.2.1:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-12-01    ТК-47
Eлектромагнитна съвместимост и въпроси на радиоспектъра (ERM).
Базови станции (BS), ретранслатори и потребителски съоръжения
(UE) за IMT-2000 трето поколение клетъчни мрежи. Част 5:
Хармонизиран европейски стандарт за IMT-2000, CDMA с много
носещи сигнали (cdma2000) (BS и ретранслатори), покриващ
съществените изисквания на член 3.2 от Директивата за
радиосъоръжения и крайни далекосъобщителни устройства
(R&TTED) (EN 301 908-5 V2.2.1:2003)
Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM); Base
Stations (BS), Repeaters and User Equipment (UE) for IMT-2000 Third-
Generation cellular networks; Part 5: Harmonized EN for IMT-2000,
CDMA Multi-Carrier (cdma2000) (BS and Repeaters) covering essential
requirements of article 3.2 of the R&TTE Directive
ICS: 33.100.01
БДС EN 301 908-5 V2.2.1:2004 (en) 51 стр. - 97.20 лв.

БДС EN 301 908-5 V3.2.1:2007
Статус: Действащ   Публикуван: 2007-09-01    ТК-47
Eлектромагнитна съвместимост и въпроси на радиоспектъра (ERM).
Базови станции (BS), ретранслатори и потребителски съоръжения
(UE) за IMT-2000 трето поколение клетъчни мрежи. Част 5:
Хармонизиран европейски стандарт за IMT-2000, CDMA с много
носещи сигнали (cdma2000) (BS и ретранслатори), покриващ
съществените изисквания на член 3.2 от Директивата за
радиосъоръжения и крайни далекосъобщителни устройства
(R&TTED) (EN 301 908-5 V3.2.1:2007)
Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM); Base
Stations (BS), Repeaters and User Equipment (UE) for IMT-2000 Third-
Generation cellular networks; Part 5: Harmonized EN for IMT-2000,
CDMA Multi-Carrier (cdma2000) (BS) covering essential requirements of
article 3.2 of the R&TTE Directive
ICS: 33.100.01
БДС EN 301 908-5 V3.2.1:2007 (en) 51 стр. - 97.20 лв.

БДС EN 301 908-5 V4.2.1:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-03-30    ТК-47
Eлектромагнитна съвместимост и въпроси на радиоспектъра (ERM).
Базови станции (BS), ретранслатори и потребителски съоръжения
(UE) за IMT-2000 трето поколение клетъчни мрежи. Част 5:
Хармонизиран европейски стандарт (EN) за IMT-2000, CDMA с
много носещи сигнали (cdma2000) и свръхмобилен широколентов
(UMB) подобрен CDMA с много носещи сигнали (BS), покриващ
съществените изисквания на член 3.2 от Директивата за
радиосъоръжения и крайни далекосъобщителни устройства
(R&TTED) (EN 301 908-5 V4.2.1:2010)
Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM); Base

Stations (BS), Repeaters and User Equipment (UE) for IMT-2000 Third-
Generation cellular networks; Part 5: Harmonized EN for IMT-2000,
CDMA Multi-Carrier (cdma2000) and Evolved CDMA Multi-Carrier Ultra
Mobile Broadband (UMB) (BS) covering the essential requirements of
article 3.2 of the R&TTE Directive
ICS: 33.100.01
БДС EN 301 908-5 V4.2.1:2010 (en) 51 стр. - 97.20 лв.

БДС EN 301 908-5 V5.2.1:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-09-27    ТК-47
Клетъчни мрежи за IMT. Хармонизиран европейски стандарт (EN),
покриващ съществените изисквания на член 3.2 от Директивата за
радиосъоръжения и крайни далекосъобщителни устройства
(R&TTED). Част 5: CDMA с много носещи сигнали (cdma2000)
базови станции (BS) (EN 301 908-5 V5.2.1:2011)
IMT cellular networks; Harmonized EN covering the essential
requirements of article 3.2 of the R&TTE Directive; Part 5: CDMA Multi-
Carrier (cdma2000) Base Stations (BS) 
ICS: 33.100.01
БДС EN 301 908-5 V5.2.1:2011 (en) 58 стр. - 97.20 лв.

БДС EN 301 908-6 V1.1.1:2002
Статус: Действащ   Публикуван: 2002-11-01    ТК-47
Електромагнитна съвместимост и въпроси на радиоспектъра (ERM).
Базови станции (BS) и потребителски съоръжения (UE) за трето
поколение клетъчни мрежи, съгласно IMT-2000. Част 6:
Хармонизиран европейски стандарт, за CDMA TDD (UTRA TDD)
(UE), съгласно IMT-2000, покриващ съществените изисквания на
член 3(2) от Директивата за радиосъоръжения и крайни
далекосъобщителни устройства (R&TTED) (EN 301 908-6
V1.1.1:2002)
Electromagnetic compatibility and radio spectrum matters (ERM) - Base
stations (BS) and user equipment (UE) for IMT-2000 third generation
cellular networks - Part 6: Harmonised EN for IMT-2000, CDMA TDD
(UTRA TDD) (UE) covering esssential requirements of Article 3(2) of the
R & TTE Directive
ICS: 33.100.01
БДС EN 301 908-6 V1.1.1:2002 (en) 35 стр. - 61.20 лв.

БДС EN 301 908-6 V2.2.1:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-12-01    ТК-47
Eлектромагнитна съвместимост и въпроси на радиоспектъра (ERM).
Базови станции (BS), ретранслатори и потребителски съоръжения
(UE) за IMT-2000 трето поколение клетъчни мрежи. Част 6:
Хармонизиран европейски стандарт за IMT-2000, CDMA TDD (UTRA
TDD) (UE), покриващ съществените изисквания на член 3.2 от
Директивата за радиосъоръжения и крайни далекосъобщителни
устройства (R&TTED) (EN 301 908-6 V2.2.1:2003)
Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM); Base
Stations (BS), Repeaters and User Equipment (UE) for IMT-2000 Third-
Generation cellular networks; Part 6: Harmonized EN for IMT-2000,
CDMA TDD (UTRA TDD) (UE) covering essential requirements of article
3.2 of the R&TTE Directive
ICS: 33.100.01
БДС EN 301 908-6 V2.2.1:2004 (en) 41 стр. - 75.60 лв.

БДС EN 301 908-6 V3.2.1:2007
Статус: Действащ   Публикуван: 2007-09-01    ТК-47
Eлектромагнитна съвместимост и въпроси на радиоспектъра (ERM).
Базови станции (BS), ретранслатори и потребителски съоръжения
(UE) за IMT-2000 трето поколение клетъчни мрежи. Част 6:
Хармонизиран европейски стандарт за IMT-2000, CDMA TDD (UTRA
TDD) (UE), покриващ съществените изисквания на член 3.2 от
Директивата за радиосъоръжения и крайни далекосъобщителни
устройства (R&TTED) (EN 301 908-6 V3.2.1:2007)
Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM); Base
Stations (BS), Repeaters and User Equipment (UE) for IMT-2000 Third-
Generation cellular networks; Part 6: Harmonized EN for IMT-2000,
CDMA TDD (UTRA TDD) (UE) covering essential requirements of article
3.2 of the R&TTE Directive
ICS: 33.100.01
БДС EN 301 908-6 V3.2.1:2007 (en) 44 стр. - 75.60 лв.
БДС EN 301 908-6 V3.2.1:2007 (bg) 46 стр. - 84.00 лв.

БДС EN 301 908-6 V4.2.1:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-03-30    ТК-47
Eлектромагнитна съвместимост и въпроси на радиоспектъра (ERM).
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Базови станции (BS), ретранслатори и потребителски съоръжения
(UE) за IMT-2000 трето поколение клетъчни мрежи. Част 6:
Хармонизиран европейски стандарт (EN) за IMT-2000, CDMA TDD
(UTRA TDD и E-UTRA TDD) (UE), покриващ съществените
изисквания на член 3.2 от Директивата за радиосъоръжения и
крайни далекосъобщителни устройства (R&TTED) (EN 301 908-6
V4.2.1:2010)
Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM); Base
Stations (BS), Repeaters and User Equipment (UE) for IMT-2000 Third-
Generation cellular networks; Part 6: Harmonized EN for IMT-2000,
CDMA TDD (UTRA TDD and E-UTRA TDD) (UE) covering the essential
requirements of article 3.2 of the R&TTE Directive
ICS: 33.100.01
БДС EN 301 908-6 V4.2.1:2010 (en) 48 стр. - 84.00 лв.

БДС EN 301 908-6 V5.2.1:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-07-28    ТК-47
Клетъчни мрежи за IMT. Хармонизиран европейски стандарт (EN),
покриващ съществените изисквания на член 3.2 от Директивата за
радиосъоръжения и крайни далекосъобщителни устройства
(R&TTED). Част 6: CDMA TDD (UTRA TDD) потребителски
съоръжения (UE) (EN 301 908-6 V5.2.1:2011)
IMT cellular networks; Harmonized EN covering the essential
requirements of article 3.2 of the R&TTE Directive; Part 6: CDMA TDD
(UTRA TDD) User Equipment (UE)
ICS: 33.100.01
БДС EN 301 908-6 V5.2.1:2011 (en) 49 стр. - 84.00 лв.

БДС EN 301 908-7 V1.1.1:2002
Статус: Действащ   Публикуван: 2002-11-01    ТК-47
Електромагнитна съвместимост и въпроси на радиоспектъра (ERM).
Базови станции (BS) и потребителски съоръжения (UE) за трето
поколение клетъчни мрежи, съгласно IMT-2000. Част 7:
Хармонизиран европейски стандарт за CDMA TDD (UTRA TDD) (BS),
съгласно IMT-2000, покриващ съществените изисквания на член
3(2) от Директивата за радиосъоръжения и крайни
далекосъобщителни устройства (R&TTED) (EN 301 908-7
V1.1.1:2002)
Electromagnetic compatibility and radio spectrum matters (ERM) - Base
stations (BS) and user equipment (UE) for IMT-2000 third generation
cellular networks - Part 7: Harmonised EN for IMT-2000, CDMA TDD
(UTRA TDD) (BS) covering esssential requirements of Article 3(2) of the
R & TTE Directive
ICS: 33.100.01
БДС EN 301 908-7 V1.1.1:2002 (en) 35 стр. - 61.20 лв.

БДС EN 301 908-7 V2.2.1:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-12-01    ТК-47
Eлектромагнитна съвместимост и въпроси на радиоспектъра (ERM).
Базови станции (BS), ретранслатори и потребителски съоръжения
(UE) за IMT-2000 трето поколение клетъчни мрежи. Част 7:
Хармонизиран европейски стандарт за IMT-2000, CDMA TDD (UTRA
TDD) (BS), покриващ съществените изисквания на член 3.2 от
Директивата за радиосъоръжения и крайни далекосъобщителни
устройства (R&TTED) (EN 301 908-7 V2.2.1:2003)
Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM); Base
Stations (BS), Repeaters and User Equipment (UE) for IMT-2000 Third-
Generation cellular networks; Part 7: Harmonized EN for IMT-2000,
CDMA TDD (UTRA TDD) (BS) covering essential requirements of article
3.2 of the R&TTE Directive
ICS: 33.100.01
БДС EN 301 908-7 V2.2.1:2004 (en) 56 стр. - 97.20 лв.

БДС EN 301 908-7 V2.2.2:2005
Статус: Действащ   Публикуван: 2005-06-01    ТК-47
Електромагнитна съвместимост и въпроси на радиоспектъра (ERM).
Базови станции (BS), ретранслатори и потребителски съоръжения
(UE) за трето поколение клетъчни мрежи, съгласно IMT-2000. Част
7: Хармонизиран европейски стандарт за CDMA TDD (UTRA TDD)
(BS), съгласно IMT-2000, покриващ съществените изисквания на
член 3.2 от Директивата за радиосъоръжения и крайни
далекосъобщителни устройства (R&TTED) (EN 301 908-7
V2.2.2:2005)
Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM); Base
Stations (BS), Repeaters and User Equipment (UE) for IMT-2000 Third-
Generation cellular networks; Part 7: Harmonized EN for IMT-2000,
CDMA TDD (UTRA TDD) (BS) covering essential requirements of article

3.2 of the R&TTE Directive
ICS: 33.060.99
БДС EN 301 908-7 V2.2.2:2005 (en) 57 стр. - 97.20 лв.

БДС EN 301 908-7 V3.2.1:2007
Статус: Действащ   Публикуван: 2007-09-01    ТК-47
Eлектромагнитна съвместимост и въпроси на радиоспектъра (ERM).
Базови станции (BS), ретранслатори и потребителски съоръжения
(UE) за IMT-2000 трето поколение клетъчни мрежи. Част 7:
Хармонизиран европейски стандарт (EN) за IMT-2000, CDMA TDD
(UTRA TDD) (BS), покриващ съществените изисквания на член 3.2
от Директивата за радиосъоръжения и крайни далекосъобщителни
устройства (R&TTED) (EN 301 908-7 V3.2.1:2007)
Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM); Base
Stations (BS), Repeaters and User Equipment (UE) for IMT-2000 Third-
Generation cellular networks; Part 7: Harmonized EN for IMT-2000,
CDMA TDD (UTRA TDD) (BS) covering essential requirements of article
3.2 of the R&TTE Directive
ICS: 33.100.01
БДС EN 301 908-7 V3.2.1:2007 (en) 60 стр. - 97.20 лв.
БДС EN 301 908-7 V3.2.1:2007 (bg) 70 стр. - 114.00 лв.

БДС EN 301 908-7 V4.2.1:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-03-30    ТК-47
Eлектромагнитна съвместимост и въпроси на радиоспектъра (ERM).
Базови станции (BS), ретранслатори и потребителски съоръжения
(UE) за IMT-2000 трето поколение клетъчни мрежи. Част 7:
Хармонизиран европейски стандарт (EN) за IMT-2000, CDMA TDD
(UTRA TDD и E-UTRA TDD) (BS), покриващ съществените
изисквания на член 3.2 от Директивата за радиосъоръжения и
крайни далекосъобщителни устройства (R&TTED) (EN 301 908-7
V4.2.1:2010)
Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM); Base
Stations (BS), Repeaters and User Equipment (UE) for IMT-2000 Third-
Generation cellular networks; Part 7: Harmonized EN for IMT-2000,
CDMA TDD (UTRA TDD and E-UTRA TDD) (BS) covering the essential
requirements of article 3.2 of the R&TTE Directive 
ICS: 33.100.01
БДС EN 301 908-7 V4.2.1:2010 (en) 72 стр. - 129.60 лв.

БДС EN 301 908-7 V5.2.1:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-07-28    ТК-47
Клетъчни мрежи за IMT. Хармонизиран европейски стандарт (EN),
покриващ съществените изисквания на член 3.2 от Директивата за
радиосъоръжения и крайни далекосъобщителни устройства
(R&TTED). Част 7: CDMA TDD (UTRA TDD) базови станции (BS) (EN
301 908-7 V5.2.1:2011)
IMT cellular networks; Harmonized EN covering the essential
requirements of article 3.2 of the R&TTE Directive; Part 7: CDMA TDD
(UTRA TDD) Base Stations (BS) 
ICS: 33.100.01
БДС EN 301 908-7 V5.2.1:2011 (en) 73 стр. - 129.60 лв.

БДС EN 301 908-8 V1.1.1:2002
Статус: Действащ   Публикуван: 2002-11-01    ТК-47
Електромагнитна съвместимост и въпроси на радиоспектъра (ERM).
Базови станции (BS) и потребителски съоръжения (UE) за трето
поколение клетъчни мрежи, съгласно IMT-2000. Част 8:
Хармонизиран европейски стандарт за TDMA с един носещ сигнал
(UWC 136) (UE), съгласно IMT-2000, покриващ съществените
изисквания на член 3(2) от Директивата за радиосъоръжения и
крайни далекосъобщителни устройства (R&TTED) (EN 301 908-8
V1.1.1:2002)
Electromagnetic compatibility and radio spectrum matters (ERM) - Base
stations (BS) and user equipment (UE) for IMT-2000 third generation
cellular networks - Part 8: Harmonised EN for IMT-2000, TDMA single-
carrier (UWC 136) (UE) covering esssential requirements of Article 3(2)
of the R & TTE Directive
ICS: 33.100.01
БДС EN 301 908-8 V1.1.1:2002 (en) 72 стр. - 129.60 лв.

БДС EN 301 908-9 V1.1.1:2002
Статус: Действащ   Публикуван: 2002-11-01    ТК-47
Електромагнитна съвместимост и въпроси на радиоспектъра (ERM).
Базови станции (BS) и потребителски съоръжения (UE) за трето
поколение клетъчни мрежи, съгласно IMT-2000. Част 9:
Хармонизиран европейски стандарт TDMA с един носещ сигнал
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(UWC 136) (BS), съгласно IMT-2000, покриващ съществените
изисквания на член 3(2) от Директивата за радиосъоръжения и
крайни далекосъобщителни устройства (R&TTED) (EN 301 908-9
V1.1.1:2002)
Electromagnetic compatibility and radio spectrum matters (ERM) - Base
stations (BS) and user equipment (UE) for IMT-2000 third generation
cellular networks - Part 9: Harmonised EN for IMT-2000, TDMA single-
carrier (UWC 136) (BS) covering esssential requirements of Article 3(2)
of the R & TTE Directive
ICS: 33.100.01
БДС EN 301 908-9 V1.1.1:2002 (en) 70 стр. - 114.00 лв.

БДС EN 301 925 V1.1.1:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-11-01    ТК-47
Електромагнитна съвместимост и въпроси на радиоспектъра (ERM).
Радиотелефонни предаватели и приемници за морската мобилна
служба, работещи в VHF обхват. Технически характеристики и
методи за измерване (EN 301 925 V1.1.1:2002)
Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM).
Radiotelephone transmitters and receivers for the maritime mobile
service operating in VHF bands. Technical characteristics and methods
of measurement
ICS: 33.100.01
БДС EN 301 925 V1.1.1:2003 (en) 73 стр. - 129.60 лв.

БДС EN 301 925 V1.2.1:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-07-09    ТК-47
Електромагнитна съвместимост и въпроси на радиоспектъра (ERM).
Радиотелефонни предаватели и приемници за морската мобилна
служба, работещи в VHF обхват. Технически характеристики и
методи за измерване (EN 301 925 V1.2.1:2006)
Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters
(ERM);Radiotelephone transmitters and receivers for the maritime
mobile service operating in VHF bands;Technical characteristics and
methods of measurement 
ICS: 33.100.01
БДС EN 301 925 V1.2.1:2009 (en) 79 стр. - 129.60 лв.

БДС EN 301 925 V1.3.1:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-12-17    ТК-47
Електромагнитна съвместимост и въпроси на радиоспектъра (ERM).
Радиотелефонни предаватели и приемници за морската мобилна
служба, работещи в VHF обхват. Технически характеристики и
методи за измерване (EN 301 925 V1.3.1:2010)
Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM);
Radiotelephone transmitters and receivers for the maritime mobile
service operating in VHF bands; Technical characteristics and methods
of measurement 
ICS: 33.100.01
БДС EN 301 925 V1.3.1:2010 (en) 78 стр. - 129.60 лв.

БДС EN 301 925 V1.4.1:2013
Статус: Действащ   Публикуван: 2013-07-10    ТК-47
Електромагнитна съвместимост и въпроси на радиоспектъра (ERM).
Радиотелефонни предаватели и приемници за морската мобилна
служба, работещи в VHF обхват. Технически характеристики и
методи за измерване (EN 301 925 V1.4.1:2013)
Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM);
Radiotelephone transmitters and receivers for the maritime mobile
service operating in VHF bands; Technical characteristics and methods
of measurement 
ICS: 33.100.01
БДС EN 301 925 V1.4.1:2013 (en) 70 стр. - 114.00 лв.

БДС EN 301 926 V1.2.1:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-11-01    ТК-47
Земни станции и системи за връзка чрез спътник (SES).
Радиочестоти и модулация за дистанционно измерване, команда и
насочване (TCR) на геостационарни комуникационни спътници (EN
301 926 V1.2.1:2002)
Satellite Earth Stations and Systems (SES). Radio Frequency and
Modulation Standard for Telemetry, Command and Ranging (TCR) of
Geostationary Communications Satellites
ICS: 33.070.01
БДС EN 301 926 V1.2.1:2003 (en) 44 стр. - 75.60 лв.

БДС EN 301 927 V1.1.1:2003

Статус: Действащ   Публикуван: 2003-11-01    ТК-47
Земни станции и системи за връзка чрез спътник (SES). Европейско
сътрудничество за космическа стандартизация (ECSS). Програмен
интерфейс за обработка на спътникови данни (SSDHI) (EN 301 927
V1.1.1:2003)
Satellite Earth Stations and Systems (SES). European Co-operation for
Space Standardization (ECSS). Satellite Software Data Handling
Interfaces (SSDHI)
ICS: 33.070.01
БДС EN 301 927 V1.1.1:2003 (en) 70 стр. - 114.00 лв.

БДС EN 301 929-1 V1.1.1:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-11-01    ТК-47
Електромагнитна съвместимост и въпроси на радиоспектъра (ERM).
VHF предаватели и приемници като брегови станции за GMDSS и
други приложения в морската мобилна служба. Част 1: Технически
характеристики и методи за измерване (EN 301 929-1 V1.1.1:2002)
Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM). VHF
transmitters and receivers as Coast Stations for GMDSS and other
applications in the maritime mobile service. Part 1: Technical
characteristics and methods of measurement
ICS: 33.100.01
БДС EN 301 929-1 V1.1.1:2003 (en) 53 стр. - 97.20 лв.

БДС EN 301 929-1 V1.2.1:2007
Статус: Действащ   Публикуван: 2007-04-01    ТК-47
Електромагнитна съвместимост и въпроси на радиоспектъра (ERM).
VHF предаватели и приемници на брегови станции за GMDSS и
други приложения в морските подвижни служби. Част 1:
Технически характеристики и методи за измерване (EN 301 929-1
V1.2.1:2007)
Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM); VHF
transmitters and receivers as Coast Stations for GMDSS and other
applications in the maritime mobile service; Part 1: Technical
characteristics and methods of measurement
ICS: 33.100.01
БДС EN 301 929-1 V1.2.1:2007 (en) 57 стр. - 97.20 лв.

БДС EN 301 929-2 V1.1.1:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-11-01    ТК-47
Електромагнитна съвместимост и въпроси на радиоспектъра (ERM).
VHF предаватели и приемници като брегови станции за GMDSS и
други приложения в морската мобилна служба. Част 2:
Хармонизиран EN съгласно член 3.2 на Директивата за
радиосъоръжения и крайни далекосъобщителни устройства
(R&TTED) (EN 301 929-2 V1.1.1:2002)
Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM). VHF
transmitters and receivers as Coast Stations for GMDSS and other
applications in the maritime mobile service. Part 2: Harmonized EN
under article 3.2 of the R&TTE Directive
ICS: 33.100.01
БДС EN 301 929-2 V1.1.1:2003 (en) 23 стр. - 39.60 лв.

БДС EN 301 929-2 V1.2.1:2007
Статус: Действащ   Публикуван: 2007-04-01    ТК-47
Електромагнитна съвместимост и въпроси на радиоспектъра (ERM).
VHF предаватели и приемници на брегови станции за GMDSS и
други приложения в морските подвижни служби. Част 2:
Хармонизиран европейски стандарт (EN) според член 3.2 от
Директивата за радиосъоръжения и крайни далекосъобщителни
устройства (R&TTED) (EN 301 929-2 V1.2.1:2007)
Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM); VHF
transmitters and receivers as Coast Stations for GMDSS and other
applications in the maritime mobile service; Part 2: Harmonized EN
under article 3.2 of the R&TTE Directive
ICS: 33.100.01
БДС EN 301 929-2 V1.2.1:2007 (en) 27 стр. - 50.40 лв.

БДС EN 301 958 V1.1.1:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-12-01    ТК-47
Цифрово видео разпръскване (DVB). Канал за взаимодействие при
наземна цифрова телевизия (RCT), включващ OFDM с многократен
достъп (EN 301 958 V1.1.1:2002)
Digital Video Broadcasting (DVB) - Interaction channel for Digital
Terrestrial Television (RCT) incorporating Multiple Access OFDM
ICS: 33.170
БДС EN 301 958 V1.1.1:2003 (en) 164 стр. - 216.00 лв.

1.262



БДС EN 301 997-1 V1.1.1:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-11-01    ТК-47
Предаване и мултиплексиране (ТМ). Съоръжения за предаване до
много точки. Радиосъоръжения за използване в Мултимедийни
безжични системи (MWS) в честотния обхват от 40,5 GHz до 43,5
GHz. Част 1: Общи изисквания (EN 301 997-1 V1.1.1:2002)
Transmission and Multiplexing (TM). Multipoint equipment. Radio
Equipment for use in Multimedia Wireless Systems (MWS) in the
frequency band 40,5 GHz to 43,5 GHz. Part 1: General requirements
ICS: 33.070.01
БДС EN 301 997-1 V1.1.1:2003 (en) 29 стр. - 50.40 лв.

БДС EN 301 997-2 V1.1.1:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-12-01    ТК-47
Предаване и мултиплексиране (ТМ). Съоръжения за предаване до
много точки. Радиосъоръжения за използване в Мултимедийни
безжични системи (MWS) в честотния обхват от 40,5 GHz до 43,5
GHz. Част 2: Хармонизиран европейски стандарт, покриващ
съществените изисквания на член 3.2 от Директивата за
радиосъоръжения и крайни далекосъобщителни устройства
(R&TTED) (EN 301 997-2 V1.1.1:2003)
Transmission and Multiplexing (TM); Multipoint equipment; Radio
equipment for use in Multimedia Wireless Systems (MWS) in the
frequency band 40,5 GHz to 43,5 GHz; Part 2: Harmonized EN covering
essential requirements under article 3.2 of the R&TTE Directive
ICS: 33.100.01
БДС EN 301 997-2 V1.1.1:2004 (en) 22 стр. - 39.60 лв.

БДС EN 302 017-1 V1.1.1:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-09-01    ТК-47
Електромагнитна съвместимост и въпроси на радиоспектъра (ERM).
Предавателни съоръжения за радиоразпръскване с амплитудна
модулация (АM). Част 1: Технически характеристики и методи за
изпитване (EN 302 017-1 V1.1.1:2005)
Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM);
Transmitting equipment for the Amplitude Modulated (AM) sound
broadcasting service; Part 1: Technical characteristics and test methods
ICS: 33.170, 33.100.01, 33.060.20
БДС EN 302 017-1 V1.1.1:2006 (en) 24 стр. - 45.60 лв.

БДС EN 302 017-2 V1.1.1:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-09-01    ТК-47
Електромагнитна съвместимост и въпроси на радиоспектъра (ERM).
Предавателни съоръжения за радиоразпръскване с амплитудна
модулация (АM). Част 2: Хармонизиран европейски стандарт (EN)
според член 3.2 от Директивата за радиосъоръжения и крайни
далекосъобщителни устройства (R&TTED) (EN 302 017-2
V1.1.1:2005)
Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM);
Transmitting equipment for the Amplitude Modulated (AM) sound
broadcasting service; Part 2: Harmonized EN under article 3.2 of the
R&TTE Directive
ICS: 33.170, 33.100.01, 33.060.20
БДС EN 302 017-2 V1.1.1:2006 (en) 27 стр. - 50.40 лв.

БДС EN 302 018-1 V1.1.1:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-07-01    ТК-47
Електромагнитна съвместимост и въпроси на радиоспектъра (ERM).
Предавателни съоръжения за радиоразпръскване с честотна
модулация (FM). Част 1: Технически характеристики и методи за
изпитване (EN 302 018-1 V1.1.1:2002)
Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM -
Transmitting equipment for the Frequency Modulated (FM) sound
broadcasting service - Part 1: Technical characteristics and test
methods
ICS: 33.100.01
БДС EN 302 018-1 V1.1.1:2003 (en) 27 стр. - 50.40 лв.

БДС EN 302 018-1 V1.2.1:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-09-01    ТК-47
Електромагнитна съвместимост и въпроси на радиоспектъра (ERM).
Предавателни съоръжения за радиоразпръскване с честотна
модулация (FM). Част 1: Технически характеристики и методи за
изпитване (EN 302 018-1 V1.2.1:2006)
Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM);
Transmitting equipment for the Frequency Modulated (FM) sound

broadcasting service; Part 1: Technical characteristics and test methods
ICS: 33.170, 33.060.20
БДС EN 302 018-1 V1.2.1:2006 (en) 35 стр. - 61.20 лв.

БДС EN 302 018-2 V1.1.1:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-02-01    ТК-47
Електромагнитна съвместимост и въпроси на радиоспектъра (ERM).
Предавателни съоръжения за радиоразпръскване с честотна
модулация (FM). Част 2: Хармонизиран европейски стандарт според
член 3.2 от Директивата за радиосъоръжения и крайни
далекосъобщителни устройства (R&TTED) (EN 302 018-2
V1.1.1:2002)
Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM);
Transmitting equipment for the Frequency Modulated (FM) sound
broadcasting service; Part 2: Harmonized EN under article 3.2 of the
R&TTE Directive
ICS: 33.160.20
БДС EN 302 018-2 V1.1.1:2003 (en) 21 стр. - 39.60 лв.

БДС EN 302 018-2 V1.2.1:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-09-01    ТК-47
Електромагнитна съвместимост и въпроси на радиоспектъра (ERM).
Предавателни съоръжения за радиоразпръскване с честотна
модулация (FM). Част 2: Хармонизиран европейски стандарт (EN)
според член 3.2 от Директивата за радиосъоръжения и крайни
далекосъобщителни устройства (R&TTED) (EN 302 018-2
V1.2.1:2006)
Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM);
Transmitting equipment for the Frequency Modulated (FM) sound
broadcasting service; Part 2: Harmonized EN under article 3.2 of the
R&TTE Directive
ICS: 33.170, 33.100.01, 33.060.20
БДС EN 302 018-2 V1.2.1:2006 (en) 30 стр. - 55.20 лв.

БДС EN 302 054-1 V1.1.1:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-11-01    ТК-47
Електромагнитна съвместимост и въпроси на радиоспектъра (ERM).
Метеорологични спомагателни средства (Met Aids). Радиосонди за
използване в честотния обхват от 400,15 MHz до 406 MHz с нива на
мощност до 200 mW. Част 1: Технически характеристики и методи
за изпитване (EN 302 054-1 V1.1.1:2003)
Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM).
Meteorological Aids (Met Aids). Radiosondes to be used in the 400,15
MHz to 406 MHz frequency range with power levels ranging up to 200
mW. Part 1: Technical characteristics and test methods
ICS: 33.100.01
БДС EN 302 054-1 V1.1.1:2003 (en) 40 стр. - 67.20 лв.

БДС EN 302 054-2 V1.1.1:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-11-01    ТК-47
Електромагнитна съвместимост и въпроси на радиоспектъра (ERM).
Метеорологични спомагателни средства (Met Aids). Радиосонди за
използване в честотния обхват от 400,15 MHz до 406 MHz с нива на
мощност до 200 mW. Част 2: Хармонизиран EN покриващ
съществените изисквания на член 3.2 от Директивата за
радиосъоръжения и далекосъобщителни крайни устройства
(R&TTED) (EN 302 054-2 V1.1.1:2003)
Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM).
Meteorological Aids (Met Aids). Radiosondes to be used in the 400,15
MHz to 406 MHz frequency range with power levels ranging up to 200
mW. Part 2: Harmonized EN covering essential requirements under
article 3.2 of the R&TTE Directive
ICS: 33.100.01
БДС EN 302 054-2 V1.1.1:2003 (en) 18 стр. - 32.40 лв.

БДС EN 302 062 V1.1.1:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-11-01    ТК-47
Фиксирани радиосистеми. Съоръжения за предаване от точка до
точка. Цифрови радиорелейни системи с голям капацитет,
пренасящи сигнали STM-4, 4 x STM-1 или 2 x STM-1 в обхвати с
канално отстояние 55/56 MHz (EN 302 062 V1.1.1:2003)
Fixed Radio Systems. Point-to-point equipment. High capacity digital
radio relay systems carrying STM-4, 4 x STM-1 or 2 x STM-1 signals in
bands with 55/56 MHz channel spacing
ICS: 33.060.30
БДС EN 302 062 V1.1.1:2003 (en) 35 стр. - 61.20 лв.
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БДС EN 302 063 V1.1.1:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-11-01    ТК-47
Фиксирани радиосистеми. Съоръжения за предаване до много
точки. Цифрови радиосистеми за предаване до много точки,
работещи в честотния обхват от 31,0 GHz до 33,4 GHz (32GHz) (EN
302 063 V1.1.1:2003)
Fixed Radio Systems. Multipoint equipment. Multipoint digital radio
systems operating in the 31,0 GHz to 33,4 GHz (32 GHz) frequency
range
ICS: 33.060.30
БДС EN 302 063 V1.1.1:2003 (en) 35 стр. - 61.20 лв.

БДС EN 302 064-1 V1.1.1:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-12-01    ТК-47
Електромагнитна съвместимост и въпроси на радиоспектъра (ERM).
Безжични видеовръзки (WVL), работещи в честотен обхват от 1,3
GHz до 50 GHz. Част 1: Технически характеристики и методи за
измерване (EN 302 064-1 V1.1.1:2004)
Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM);
Wireless Video Links (WVL) operating in the 1,3 GHz to 50 GHz
frequency band; Part 1: Technical characteristics and methods of
measurement
ICS: 33.100.01
БДС EN 302 064-1 V1.1.1:2004 (en) 37 стр. - 67.20 лв.

БДС EN 302 064-1 V1.1.2:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-12-01    ТК-47
Електромагнитна съвместимост и въпроси на радиоспектъра (ERM).
Безжични видеовръзки (WVL), работещи в честотен обхват от 1,3
GHz до 50 GHz. Част 1: Технически характеристики и методи за
измерване (EN 302 064-1 V1.1.2:2004)
Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM);
Wireless Video Links (WVL) operating in the 1,3 GHz to 50 GHz
frequency band; Part 1: Technical characteristics and methods of
measurement
ICS: 33.100.01
БДС EN 302 064-1 V1.1.2:2004 (en) 37 стр. - 67.20 лв.

БДС EN 302 064-2 V1.1.1:2005
Статус: Действащ   Публикуван: 2005-06-01    ТК-47
Електромагнитна съвместимост и въпроси на радиоспектъра (ERM).
Безжични видеовръзки (WVL), работещи в честотния обхват от 1,3
GHz до 50 GHz. Част 2: Хармонизиран европейски стандарт според
член 3.2 от Директивата за радиосъоръжения и крайни
далекосъобщителни устройства (R&TTED) (EN 302 064-2
V1.1.1:2004)
Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM);
Wireless Video Links (WVL) operating in the 1,3 GHz to 50 GHz
frequency band; Part 2: Harmonized EN under article 3.2 of the R&TTE
Directive
ICS: 33.060.99
БДС EN 302 064-2 V1.1.1:2005 (en) 15 стр. - 28.80 лв.

БДС EN 302 065 V1.1.1:2008
Статус: Действащ   Публикуван: 2008-06-30    ТК-47
Електромагнитна съвместимост и въпроси на радиоспектъра (ERM).
Свръхшироколентови (UWB) технологии за съобщения.
Хармонизиран европейски стандарт (EN), покриващ съществените
изисквания на член 3.2 от Директивата за радиосъоръжения и
крайни далекосъобщителни устройства (R&TTED) (EN 302 065
V1.1.1:2008)
Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM); Ultra
WideBand (UWB) technologies for communication purposes;
Harmonized EN covering the essential requirements of article 3.2 of the
R&TTE Directive 
ICS: 33.100.01
БДС EN 302 065 V1.1.1:2008 (en) 45 стр. - 75.60 лв.

БДС EN 302 065 V1.2.1:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-02-22    ТК-47
Електромагнитна съвместимост и въпроси на радиоспектъра (ERM).
Устройства с малък обсег на действие (SRD), използващи
свръхшироколентова технология (UWB) за съобщения.
Хармонизиран европейски стандарт (EN), покриващ съществените
изисквания на член 3.2 от Директивата за радиосъоръжения и
крайни далекосъобщителни устройства (R&TTED) (EN 302 065

V1.2.1:2010)
Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM); Short
Range Devices (SRD) using Ultra Wide Band technology (UWB) for
communications purposes; Harmonized EN covering essential
requirements of article 3.2 of the R&TTE Directive 
ICS: 33.100.01
БДС EN 302 065 V1.2.1:2010 (en) 69 стр. - 114.00 лв.

БДС EN 302 066-1 V1.1.1:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-09-01    ТК-47
Електромагнитна съвместимост и въпроси на радиоспектъра (ERM).
Устройства с малък обсег на действие (SRD). Приложения при
използване на радара за земно и преградно проучване. Част 1:
Технически характеристики и методи за изпитване (EN 302 066-1
V1.1.1:2005)
Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM); Short
Range Devices (SRD); Ground- and Wall- Probing Radar applications;
Part 1: Technical characteristics and test methods
ICS: 33.060.20
БДС EN 302 066-1 V1.1.1:2006 (en) 23 стр. - 39.60 лв.

БДС EN 302 066-1 V1.2.1:2008
Статус: Действащ   Публикуван: 2008-06-30    ТК-47
Електромагнитна съвместимост и въпроси на радиоспектъра (ERM).
Системи за получаване на изображение при използване на радар
за обследване на терени и стени (GPR/WPR). Част 1: Технически
характеристики и методи за изпитване (EN 302 066-1 V1.2.1:2008)
Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM);
Ground- and Wall- Probing Radar applications (GPR/WPR) imaging
systems; Part 1: Technical characteristics and test methods 
ICS: 33.100.01
БДС EN 302 066-1 V1.2.1:2008 (en) 27 стр. - 50.40 лв.

БДС EN 302 066-2 V1.1.1:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-09-01    ТК-47
Електромагнитна съвместимост и въпроси на радиоспектъра (ERM).
Устройства с малък обсег на действие (SRD). Приложения при
използване на радара за земно и преградно проучване. Част 2:
Хармонизиран европейски стандарт (EN) според член 3.2 от
Директивата за радиосъоръжения и крайни далекосъобщителни
устройства (R&TTED) (EN 302 066-2 V1.1.1:2005)
Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM); Short
Range Devices (SRD); Ground- and Wall- Probing Radar applications;
Part 2: Harmonized EN under article 3.2 of the R&TTE Directive
ICS: 33.100.01, 33.060.20
БДС EN 302 066-2 V1.1.1:2006 (en) 15 стр. - 28.80 лв.

БДС EN 302 066-2 V1.2.1:2008
Статус: Действащ   Публикуван: 2008-06-30    ТК-47
Електромагнитна съвместимост и въпроси на радиоспектъра (ERM).
Системи за получаване на изображение при използване на радар
за обследване на терени и стени (GPR/WPR). Част 2: Хармонизиран
европейски стандарт (EN), покриващ съществените изисквания на
член 3.2 от Директивата за радиосъоръжения и крайни
далекосъобщителни устройства (R&TTED) (EN 302 066-2
V1.2.1:2008)
Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM);
Ground- and Wall- Probing Radar applications (GPR/WPR) imaging
systems; Part 2: Harmonized EN covering essential requirements of
article 3.2 of the R&TTE Directive 
ICS: 33.100.01
БДС EN 302 066-2 V1.2.1:2008 (en) 15 стр. - 28.80 лв.

БДС EN 302 077-1 V1.1.1:2005
Статус: Действащ   Публикуван: 2005-06-01    ТК-47
Електромагнитна съвместимост и въпроси на радиоспектъра (ERM).
Предавателни съоръжения за службата за наземно цифрово
звуково радиоразпръскване (T-DAB). Част 1: Технически
характеристики и методи за изпитване (EN 302 077-1 V1.1.1:2005)
Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM);
Transmitting equipment for the Terrestrial - Digital Audio Broadcasting
(T-DAB) service; Part 1: Technical characteristics and test methods
ICS: 33.060.99
БДС EN 302 077-1 V1.1.1:2005 (en) 34 стр. - 61.20 лв.
БДС EN 302 077-1 V1.1.1:2005 (bg) 39 стр. - 67.20 лв.

БДС EN 302 077-2 V1.1.1:2005
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Статус: Действащ   Публикуван: 2005-06-01    ТК-47
Електромагнитна съвместимост и въпроси на радиоспектъра (ERM).
Предавателни съоръжения за цифрово наземно аудиоразпръскване
(T-DAB). Част 2: Хармонизиран европейски стандарт според член
3.2 от Директивата за радиосъоръжения и крайни
далекосъобщителни устройства (R&TTED) (EN 302 077-2
V1.1.1:2005)
Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM);
Transmitting equipment for the Terrestrial - Digital Audio Broadcasting
(T-DAB) service; Part 2: Harmonized EN under article 3.2 of the R&TTE
Directive
ICS: 33.060.99
БДС EN 302 077-2 V1.1.1:2005 (en) 24 стр. - 45.60 лв.

БДС EN 302 078 V1.1.1:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-11-01    ТК-47
Фиксирани радиосистеми. Антени за връзка до много точки. Антени
с кръгова поляризация за фиксирани радиосистеми за предаване
до много точки в обхвата от 1 GHz до 11 GHz (EN 302 078
V1.1.1:2003)
Fixed Radio Systems. Multipoint antennas. Circularly polarized antennas
for multipoint fixed radio systems in the 1 GHz to 11 GHz band
ICS: 33.060.30
БДС EN 302 078 V1.1.1:2003 (en) 25 стр. - 45.60 лв.

БДС EN 302 085 V1.1.1:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-11-01    ТК-47
Фиксирани радиосистеми. Антени за връзка от точка до много
точки. Антени за фиксирани радио системи за връзка от точка до
много точки в обхвата от 3 GHz до 11 GHz (EN 302 085 V1.1.1:2000)
Fixed Radio Systems. Point-to-Multipoint Antennas. Antennas for point-
to-multipoint fixed radio systems in the 3 GHz to 11 GHz band
ICS: 33.060.30
БДС EN 302 085 V1.1.1:2003 (en) 24 стр. - 45.60 лв.

БДС EN 302 085 V1.1.2:2001
Статус: Действащ   Публикуван: 2001-12-01    ТК-47
Фиксирани радиосистеми. Антени за предаване от точка до много
точки. Антени за фиксирани радиосистеми за предаване от точка
до много точки в обхвата от 3 GHz до 11 GHz (EN 302 085
V1.1.2:2001)
Fixed Radio Systems - Point-to-Multipoint Antennas - Antennas for point-
to-multipoint fixed radio systems in the 3 GHz to 11 GHz band
ICS: 33.120.40, 33.040.20
БДС EN 302 085 V1.1.2:2001 (en) 25 стр. - 45.60 лв.

БДС EN 302 085 V1.2.2:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-12-01    ТК-47
Фиксирани радиосистеми. Антени за връзка от точка до много
точки. Антени за фиксирани радиосистеми за връзка от точка до
много точки в обхвата от 3 GHz до 11 GHz (EN 302 085 V1.2.2:2003)
Fixed Radio Systems; Point-to-Multipoint Antennas; Antennas for point-
to-multipoint fixed radio systems in the 3 GHz to 11 GHz band
ICS: 33.100.01
БДС EN 302 085 V1.2.2:2004 (en) 27 стр. - 50.40 лв.

БДС EN 302 085 V1.2.3:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-09-01    ТК-47
Фиксирани радиосистеми. Антени за връзка от точка до много
точки. Антени за фиксирани радиосистеми за връзка от точка до
много точки в обхвата от 3 GHz до 11 GHz (EN 302 085 V1.2.3:2005)
Fixed Radio Systems; Point-to-Multipoint Antennas; Antennas for point-
to-multipoint fixed radio systems in the 3 GHz to 11 GHz band
ICS: 33.120.40, 33.060.20
БДС EN 302 085 V1.2.3:2006 (en) 29 стр. - 50.40 лв.

БДС EN 302 109 V1.1.1:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-12-01    ТК-47
Система за наземна групова радиовръзка (TETRA). Сигурност.
Механизъм на синхронизиране при шифроване от крайна точка до
крайна точка (EN 302 109 V1.1.1:2003)
Terrestrial Trunked Radio (TETRA); Security; Synchronization
mechanism for end-to-end encryption Doc. Nb. ETSI EN 302 109 V1.1.1
(2003-10)
ICS: 33.070.10
БДС EN 302 109 V1.1.1:2004 (en) 17 стр. - 32.40 лв.

БДС EN 302 152-1 V1.1.1:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-12-29    ТК-47
Електромагнитна съвместимост и въпроси на радиоспектъра (ERM).
Персонални радиофарове за локализиране чрез спътник (PLBs),
работещи в честотния обхват от 406,0 MHz до 406,1 MHz. Част 1:
Технически характеристики и методи за измерване (EN 302 152-1
V1.1.1:2003)
Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM);
Satellite Personal Locator Beacons (PLBs) operating in the 406,0 MHz to
406,1 MHz frequency band; Part 1: Technical characteristics and
methods of measurement 
ICS: 33.100.01
БДС EN 302 152-1 V1.1.1:2010 (en) 14 стр. - 25.20 лв.

БДС EN 302 186 V1.3.1:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-12-01    ТК-47
Спътникови наземни станции и системи (SES). Хармонизиран
европейски стандарт за мобилни авиационни наземни станции със
спътникова връзка (AESs), работещи в честотните обхвати 11/12/14
GHz, покриващ съществените изисквания според член 3.2 от
Директивата за радиосъоръжения и крайни далекосъобщителни
устройства (R&TTED)
Satellite Earth Stations and Systems (SES); Harmonized EN for satellite
mobile Aircraft Earth Stations (AESs) operating in the 11/12/14 GHz
frequency bands covering essential requirements under article 3.2 of
the R&TTE Directive
ICS: 33.100.01
БДС EN 302 186 V1.3.1:2004 (en) 56 стр. - 97.20 лв.

БДС EN 302 190 V1.1.1:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-09-01    ТК-47
Съобщения в близката зона. Интерфейс и протокол (NFCIP-1)
(ISO/IEC 18092 (2004), с промени) (EN 302 190 V1.1.1:2005)
Near Field Communication; Interface and Protocol (NFCIP-1) [ISO/IEC
18092 (2004) modified]
ICS: 35.100.10, 33.060.20
БДС EN 302 190 V1.1.1:2006 (en) 7 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 302 194-1 V1.1.2:2007
Статус: Действащ   Публикуван: 2007-01-01    ТК-47
Електромагнитна съвместимост и въпроси на радиоспектъра (ERM).
Радар за навигация, използван за вътрешни водни пътища. Част 1:
Технически характеристики и методи за измерване (EN 302 194-1
V1.1.2:2006)
Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM);
Navigation radar used on inland waterways: Part 1: Technical
characteristics and methods of measurement
ICS: 47.020.70, 33.100.01
БДС EN 302 194-1 V1.1.2:2007 (en) 59 стр. - 97.20 лв.

БДС EN 302 194-2 V1.1.2:2007
Статус: Действащ   Публикуван: 2007-09-01    ТК-47
Електромагнитна съвместимост и въпроси на радиоспектъра (ERM).
Радар за навигация, използван за вътрешни водни пътища. Част 2:
Хармонизиран европейски стандарт (EN), покриващ съществените
изисквания на чл. 3.2 от Директивата за радиосъоръжения и
крайни далекосъобщителни устройства (R&TTED) (EN 302 194-2
V1.1.2:2007)
Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM);
Navigation radar used on inland waterways; Part 2: Harmonized EN
covering essential requirements of article 3.2 of the R&TTE Directive
ICS: 33.100.01
БДС EN 302 194-2 V1.1.2:2007 (en) 17 стр. - 32.40 лв.

БДС EN 302 195-1 V1.1.1:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-12-01    ТК-47
Eлектромагнитна съвместимост и въпроси на радиоспектъра (ERM).
Радиосъоръжения в честотния обхват от 9 kHz до 315 kHz за
свръхмаломощни активни медицински имплантанти (ULP-AMI) и
принадлежности. Част 1: Технически характеристики и методи за
изпитване (EN 302 195-1 V1.1.1:2004)
Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM); Radio
equipment in the frequency range 9 kHz to 315 kHz for Ultra Low
Power Active Medical Implants (ULP-AMI) and accessories; Part 1:
Technical characteristics and test methods
ICS: 33.100.01
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БДС EN 302 195-1 V1.1.1:2004 (en) 37 стр. - 67.20 лв.

БДС EN 302 195-2 V1.1.1:2005
Статус: Действащ   Публикуван: 2005-06-01    ТК-47
Електромагнитна съвместимост и въпроси на радиоспектъра (ERM).
Радиосъоръжения в честотния обхват от 9 kHz до 315 kHz за
свръхмаломощни активни медицински имплантанти (ULP-AMI) и
принадлежности. Част 2: Хармонизиран европейски стандарт,
покриващ съществените изисквания на член 3.2 от Директивата за
радиосъоръжения и крайни далекосъобщителни устройства
(R&TTED) (EN 302 195-2 V1.1.1:2004)
Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM); Radio
equipment in the frequency range 9 kHz to 315 kHz for Ultra Low
Power Active Medical Implants (ULP-AMI) and accessories; Part 2:
Harmonized EN covering essential requirements of article 3.2 of the
R&TTE Directive
ICS: 33.060.99
БДС EN 302 195-2 V1.1.1:2005 (en) 14 стр. - 25.20 лв.

БДС EN 302 208-1 V1.1.1:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-12-01    ТК-47
Електромагнитна съвместимост и въпроси на радиоспектъра (ERM).
Радиочестотни съоръжения за идентификация, работещи в обхвата
от 865 MHz до 868 MHz с мощност до 2 W. Част 1: Технически
изисквания и методи за измерване (EN 302 208-1 V1.1.1:2004)
Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM); Radio
Frequency Identification Equipment operating in the band 865 MHz to
868 MHz with power levels up to 2 W; Part 1: Technical requirements
and methods of measurement
ICS: 33.100.01
БДС EN 302 208-1 V1.1.1:2004 (en) 52 стр. - 97.20 лв.

БДС EN 302 208-1 V1.1.2:2007
Статус: Действащ   Публикуван: 2007-01-01    ТК-47
Електромагнитна съвместимост и въпроси на радиоспектъра (ERM).
Радиочестотни съоръжения за идентификация, работещи в обхвата
от 865 MHz до 868 MHz с нива на мощност до 2 W. Част 1:
Технически изисквания и методи за измерване (EN 302 208-1
V1.1.2:2006)
Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM); Radio
Frequency Identification Equipment operating in the band 865 MHz to
868 MHz with power levels up to 2 W; Part 1: Technical requirements
and methods of measurement
ICS: 33.100.01, 33.060.99
БДС EN 302 208-1 V1.1.2:2007 (en) 54 стр. - 97.20 лв.

БДС EN 302 208-1 V1.2.1:2008
Статус: Действащ   Публикуван: 2008-06-30    ТК-47
Електромагнитна съвместимост и въпроси на радиоспектъра (ERM).
Радиочестотни съоръжения за идентификация, работещи в обхвата
от 865 MHz до 868 MHz с нива на мощност до 2 W. Част 1:
Технически изисквания и методи за измерване (EN 302 208-1
V1.2.1:2008)
Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM); Radio
Frequency Identification Equipment operating in the band 865 MHz to
868 MHz with power levels up to 2 W; Part 1: Technical requirements
and methods of measurement 
ICS: 33.060.99
БДС EN 302 208-1 V1.2.1:2008 (en) 57 стр. - 97.20 лв.

БДС EN 302 208-1 V1.3.1:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-02-19    ТК-47
Електромагнитна съвместимост и въпроси на радиоспектъра (ERM).
Съоръжения за радиочестотна идентификация, работещи в обхвата
от 865 MHz до 868 MHz с нива на мощност до 2 W. Част 1:
Технически изисквания и методи за измерване (EN 302 208-1
V1.3.1:2010)
Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM); Radio
Frequency Identification Equipment operating in the band 865 MHz to
868 MHz with power levels up to 2 W; Part 1: Technical requirements
and methods of measurement 
ICS: 33.100.01
БДС EN 302 208-1 V1.3.1:2010 (en) 59 стр. - 97.20 лв.

БДС EN 302 208-1 V1.4.1:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-12-13    ТК-47
Електромагнитна съвместимост и въпроси на радиоспектъра (ERM).

Съоръжения за радиочестотна идентификация, работещи в обхвата
от 865 MHz до 868 MHz, с нива на мощност до 2 W. Част 1:
Технически изисквания и методи за измерване (EN 302 208-1
V1.4.1:2011)
Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM); Radio
Frequency Identification Equipment operating in the band 865 MHz to
868 MHz with power levels up to 2 W; Part 1: Technical requirements
and methods of measurement 
ICS: 33.100.01
БДС EN 302 208-1 V1.4.1:2011 (en) 60 стр. - 97.20 лв.

БДС EN 302 208-2 V1.1.1:2005
Статус: Действащ   Публикуван: 2005-06-01    ТК-47
Електромагнитна съвместимост и въпроси на радиоспектъра (ERM).
Съоръжения за радиочестотна идентификация, работещи в обхвата
от 865 MHz до 868 MHz, с нива на мощност до 2 W. Част 2:
Хармонизиран европейски стандарт според член 3.2 от
Директивата за радиосъоръжения и крайни далекосъобщителни
устройства (R&TTED) (EN 302 208-2 V1.1.1:2004)
Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM); Radio
Frequency Identification Equipment operating in the band 865 MHz to
868 MHz with power levels up to 2 W; Part 2: Harmonized EN under
article 3.2 of the R&TTE Directive
ICS: 33.060.99
БДС EN 302 208-2 V1.1.1:2005 (en) 17 стр. - 32.40 лв.

БДС EN 302 208-2 V1.2.1:2008
Статус: Действащ   Публикуван: 2008-06-30    ТК-47
Електромагнитна съвместимост и въпроси на радиоспектъра (ERM).
Съоръжения за радиочестотна идентификация, работещи в обхвата
от 865 MHz до 868 MHz, с нива на мощност до 2 W. Част 2:
Хармонизиран европейски стандарт (EN), покриващ съществените
изисквания на член 3.2 от Директивата за радиосъоръжения и
крайни далекосъобщителни устройства (R&TTED) (EN 302 208-2
V1.2.1:2008)
Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM); Radio
Frequency Identification Equipment operating in the band 865 MHz to
868 MHz with power levels up to 2 W; Part 2: Harmonized EN covering
essential requirements of Article 3.2 of the R&TTE Directive 
ICS: 33.060.99
БДС EN 302 208-2 V1.2.1:2008 (en) 17 стр. - 32.40 лв.

БДС EN 302 208-2 V1.3.1:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-02-19    ТК-47
Електромагнитна съвместимост и въпроси на радиоспектъра (ERM).
Съоръжения за радиочестотна идентификация, работещи в обхвата
от 865 MHz до 868 MHz, с нива на мощност до 2 W. Част 2:
Хармонизиран европейски стандарт (EN), покриващ съществените
изисквания на член 3.2 от Директивата за радиосъоръжения и
крайни далекосъобщителни устройства (R&TTED) (EN 302 208-2
V1.3.1:2010)
Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM); Radio
Frequency Identification Equipment operating in the band 865 MHz to
868 MHz with power levels up to 2 W; Part 2: Harmonized EN covering
essential requirements of article 3.2 of the R&TTE Directive 
ICS: 33.100.01
БДС EN 302 208-2 V1.3.1:2010 (en) 17 стр. - 32.40 лв.

БДС EN 302 208-2 V1.4.1:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-12-13    ТК-47
Електромагнитна съвместимост и въпроси на радиоспектъра (ERM).
Съоръжения за радиочестотна идентификация, работещи в обхвата
от 865 MHz до 868 MHz, с нива на мощност до 2 W. Част 2:
Хармонизиран европейски стандарт (EN), покриващ съществените
изисквания на член 3.2 от Директивата за радиосъоръжения и
крайни далекосъобщителни устройства (R&TTED) (EN 302 208-2
V1.4.1:2011)
Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM); Radio
Frequency Identification Equipment operating in the band 865 MHz to
868 MHz with power levels up to 2 W; Part 2: Harmonized EN covering
the essential requirements of article 3.2 of the R&TTE Directive 
ICS: 33.100.01
БДС EN 302 208-2 V1.4.1:2011 (en) 18 стр. - 32.40 лв.

БДС EN 302 217-1 V1.1.3:2005
Статус: Действащ   Публикуван: 2005-06-01    ТК-47
Фиксирани радиосистеми. Характеристики и изисквания към
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съоръжения и антени за връзка от точка до точка. Част 1: Преглед
на независими от системата общи характеристики (EN 302 217-1
V1.1.3:2004)
Fixed Radio Systems; Characteristics and requirements for point-to-
point equipment and antennas; Part 1: Overview and system-
independent common characteristics
ICS: 33.060.99
БДС EN 302 217-1 V1.1.3:2005 (en) 31 стр. - 55.20 лв.

БДС EN 302 217-1 V1.1.4:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-09-01    ТК-47
Фиксирани радиосистеми. Характеристики и изисквания към
съоръжения и антени за връзка от точка до точка. Част 1: Преглед
на независими от системата общи характеристики (EN 302 217-1
V1.1.4:2005)
Fixed Radio Systems; Characteristics and requirements for point-to-
point equipment and antennas; Part 1: Overview and system-
independent common characteristics
ICS: 33.060.20
БДС EN 302 217-1 V1.1.4:2006 (en) 33 стр. - 61.20 лв.

БДС EN 302 217-1 V1.2.1:2007
Статус: Действащ   Публикуван: 2007-09-01    ТК-47
Фиксирани радиосистеми. Характеристики и изисквания за
съоръжения и антени за връзка от точка до точка. Част 1: Преглед
на независими от системата общи характеристики (EN 302 217-1
V1.2.1:2007)
Fixed Radio Systems; Characteristics and requirements for point-to-
point equipment and antennas; Part 1: Overview and system-
independent common characteristics
ICS: 33.060.99
БДС EN 302 217-1 V1.2.1:2007 (en) 34 стр. - 61.20 лв.

БДС EN 302 217-1 V1.3.1:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-02-24    ТК-47
Фиксирани радиосистеми. Характеристики и изисквания за
съоръжения и антени за връзка от точка до точка. Част 1: Преглед
на независими от системата общи характеристики (EN 302 217-1
V1.3.1:2010)
Fixed Radio Systems; Characteristics and requirements for point-to-
point equipment and antennas; Part 1: Overview and system-
independent common characteristics 
ICS: 33.060.99
БДС EN 302 217-1 V1.3.1:2010 (en) 34 стр. - 61.20 лв.

БДС EN 302 217-1 V2.1.1:2013
Статус: Действащ   Публикуван: 2013-07-19    ТК-47
Фиксирани радиосистеми. Характеристики и изисквания за
съоръжения и антени за връзка от точка до точка. Част 1: Преглед
на независими от системата общи характеристики (EN 302 217-1
V2.1.1:2013)
Fixed Radio Systems; Characteristics and requirements for point-to-
point equipment and antennas; Part 1: Overview and system-
independent common 
ICS: 33.060.99
БДС EN 302 217-1 V2.1.1:2013 (en) 38 стр. - 67.20 лв.

БДС EN 302 217-2-1 V1.1.3:2005
Статус: Действащ   Публикуван: 2005-06-01    ТК-47
Фиксирани радиосистеми. Характеристики и изисквания за
съоръжения и антени за връзка от точка до точка. Част 2-1:
Зависими от системата изисквания за цифрови системи, работещи в
честотни обхвати, където е приложено честотно съгласуване (EN
302 217-2-1 V1.1.3:2004)
Fixed Radio Systems; Characteristics and requirements for point-to-
point equipment and antennas; Part 2-1: System-dependent
requirements for digital systems operating in frequency bands where
frequency co-ordination is applied
ICS: 33.060.99
БДС EN 302 217-2-1 V1.1.3:2005 (en) 55 стр. - 97.20 лв.

БДС EN 302 217-2-1 V1.2.1:2007
Статус: Действащ   Публикуван: 2007-09-01    ТК-47
Фиксирани радиосистеми. Характеристики и изисквания за
съоръжения и антени за връзка от точка до точка. Част 2-1:
Зависими от системата изисквания за цифрови системи, работещи в
честотни обхвати, където е приложено честотно съгласуване (EN

302 217-2-1 V1.2.1:2007)
Fixed Radio Systems; Characteristics and requirements for point-to-
point equipment and antennas; Part 2-1: System-dependent
requirements for digital systems operating in frequency bands where
frequency co-ordination is applied
ICS: 33.060.99
БДС EN 302 217-2-1 V1.2.1:2007 (en) 57 стр. - 97.20 лв.

БДС EN 302 217-2-1 V1.3.1:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-02-24    ТК-47
Фиксирани радиосистеми. Характеристики и изисквания за
съоръжения и антени за връзка от точка до точка. Част 2-1:
Зависими от системата изисквания за цифрови системи, работещи в
честотни обхвати, където е приложено честотно съгласуване (EN
302 217-2-1 V1.3.1:2010)
Fixed Radio Systems; Characteristics and requirements for point-to-
point equipment and antennas; Part 2-1: System-dependent
requirements for digital systems operating in frequency bands where
frequency co-ordination is applied
ICS: 33.060.99
БДС EN 302 217-2-1 V1.3.1:2010 (en) 55 стр. - 97.20 лв.

БДС EN 302 217-2-2 V1.1.3:2005
Статус: Действащ   Публикуван: 2005-06-01    ТК-47
Фиксирани радиосистеми. Характеристики и изисквания за
съоръжения и антени за връзка от точка до точка. Част 2-2:
Хармонизиран европейски стандарт, покриващ съществените
изисквания на член 3.2 от Директивата за радиосъоръжения и
крайни далекосъобщителни устройства (R&TTED) за цифрови
системи, работещи в честотни обхвати, където е приложено
честотно съгласуване (EN 302 217-2-2 V1.1.3:2004)
Fixed Radio Systems; Characteristics and requirements for point-to-
point equipment and antennas; Part 2-2: Harmonized EN covering
essential requirements of Article 3.2 of R&TTE Directive for digital
systems operating in frequency bands where frequency co-ordination is
applied
ICS: 33.060.99
БДС EN 302 217-2-2 V1.1.3:2005 (en) 84 стр. - 138.00 лв.

БДС EN 302 217-2-2 V1.2.3:2007
Статус: Действащ   Публикуван: 2007-09-01    ТК-47
Фиксирани радиосистеми. Съоръжения и антени за връзка от точка
до точка. Част 2-2: Хармонизиран европейски стандарт (EN) за
цифрови системи, работещи в честотни обхвати, където честотната
координация е приложима, покриващ съществените изисквания на
член 3.2 от Директивата за радиосъоръжения и крайни
далекосъобщителни устройства (R&TTED) (EN 302 217-2-2
V1.2.3:2007)
Fixed Radio Systems; Characteristics and requirements for point-to-
point equipment and antennas; Part 2-2: Harmonized EN covering
essential requirements of Article 3.2 of R&TTE Directive for digital
systems operating in frequency bands where frequency co-ordination is
applied
ICS: 33.060.99
БДС EN 302 217-2-2 V1.2.3:2007 (en) 91 стр. - 138.00 лв.

БДС EN 302 217-2-2 V1.3.1:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-07-09    ТК-47
Фиксирани радиосистеми. Характеристики и изисквания за
съоръжения и антени за връзка от точка до точка. Част 2-2:
Цифрови системи, работещи в честотни обхвати, където честотната
координация е приложима. Хармонизиран европейски стандарт
(EN), покриващ съществените изисквания на член 3.2 от
Директивата за радиосъоръжения и крайни далекосъобщителни
устройства (R&TTED) (EN 302 217-2-2 V1.3.1:2009)
Fixed Radio Systems; Characteristics and requirements for point-to-
point equipment and antennas; Part 2-2: Digital systems operating in
frequency bands where frequency co-ordination is applied; Harmonized
EN covering the essential requirements of Article 3.2 of the R&TTE
Directive 
ICS: 33.120.40, 33.060.30
БДС EN 302 217-2-2 V1.3.1:2009 (en) 91 стр. - 138.00 лв.

БДС EN 302 217-2-2 V1.4.1:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-07-28    ТК-47
Фиксирани радиосистеми. Характеристики и изисквания за
съоръжения и антени за връзка от точка до точка. Част 2-2:
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Цифрови системи, работещи в честотни обхвати, където честотната
координация е приложима. Хармонизиран европейски стандарт
(EN), покриващ съществените изисквания на член 3.2 от
Директивата за радиосъоръжения и крайни далекосъобщителни
устройства (R&TTED) (EN 302 217-2-2 V1.4.1:2010)
Fixed Radio Systems; Characteristics and requirements for point-to-
point equipment and antennas; Part 2-2: Digital systems operating in
frequency bands where frequency co-ordination is applied; Harmonized
EN covering the essential requirements of article 3.2 of the R&TTE
Directive 
ICS: 33.060.99
БДС EN 302 217-2-2 V1.4.1:2010 (en) 96 стр. - 138.00 лв.

БДС EN 302 217-2-2 V2.1.1:2013
Статус: Действащ   Публикуван: 2013-07-19    ТК-47
Фиксирани радиосистеми. Характеристики и изисквания за
съоръжения и антени за връзка от точка до точка. Част 2-2:
Цифрови системи, работещи в честотни обхвати, където честотната
координация е приложима. Хармонизиран европейски стандарт
(EN), покриващ съществените изисквания на член 3.2 от
Директивата за радиосъоръжения и крайни далекосъобщителни
устройства (R&TTED) (EN 302 217-2-2 V2.1.1:2013)
Fixed Radio Systems; Characteristics and requirements for point-to-
point equipment and antennas; Part 2-2: Digital systems operating in
frequency bands where frequency co-ordination is applied; Harmonized
EN covering the essential requirements of article 3.2 of the R&TTE
Directive 
ICS: 33.060.99
Директива: 1999/5/EC no
БДС EN 302 217-2-2 V2.1.1:2013 (en) 109 стр. - 165.60 лв.

БДС EN 302 217-3 V1.1.3:2005
Статус: Действащ   Публикуван: 2005-06-01    ТК-47
Фиксирани радиосистеми. Характеристики и изисквания за
съоръжения и антени за връзка от точка до точка. Част 3:
Хармонизиран европейски стандарт, покриващ съществените
изисквания на член 3.2 от Директивата за радиосъоръжения и
крайни далекосъобщителни устройства (R&TTED) за съоръжения,
работещи в честотни обхвати, където честотното съгласуване е
приложено (EN 302 217-3 V1.1.3:2005)
Fixed Radio Systems; Characteristics and requirements for point-to-
point equipment and antennas; Part 3: Harmonized EN covering
essential requirements of Article 3.2 of R&TTE Directive for equipment
operating in frequency bands where no frequency co-ordination is
applied
ICS: 33.060.99
БДС EN 302 217-3 V1.1.3:2005 (en) 35 стр. - 61.20 лв.

БДС EN 302 217-3 V1.2.1:2008
Статус: Действащ   Публикуван: 2008-06-30    ТК-47
Фиксирани радиосистеми. Характеристики и изисквания за
съоръжения и антени за връзка от точка до точка. Част 3:
Хармонизиран европейски стандарт (EN), покриващ съществените
изисквания на член 3.2 от Директивата за радиосъоръжения и
крайни далекосъобщителни устройства (R&TTED) за съоръжения,
работещи в честотни обхвати, където се прилага опростена
процедура или не се прилага процедура за честотно съгласуване
(EN 302 217-3 V1.2.1:2008)
Fixed Radio Systems; Characteristics and requirements for point-to-
point equipment and antennas; Part 3: Harmonized EN covering
essential requirements of article 3.2 of R&TTE Directive for equipment
operating in frequency bands where simplified or no frequency co-
ordination procedures are applied 
ICS: 33.060.99
БДС EN 302 217-3 V1.2.1:2008 (en) 48 стр. - 84.00 лв.

БДС EN 302 217-3 V1.3.1:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-02-19    ТК-47
Фиксирани радиосистеми. Характеристики и изисквания за
съоръжения и антени за връзка от точка до точка. Част 3:
Съоръжения, работещи в честотни обхвати, където може да се
прилага както координирано, така и некоординирано честотно
разполагане. Хармонизиран европейски стандарт (EN), покриващ
съществените изисквания на член 3.2 от Директивата за
радиосъоръжения и крайни далекосъобщителни устройства
(R&TTED) (EN 302 217-3 V1.3.1:2009)
Fixed Radio Systems; Characteristics and requirements for point-to-

point equipment and antennas; Part 3: Equipment operating in
frequency bands where both frequency coordinated or uncoordinated
deployment might be applied; Harmonized EN covering the essential
requirements of article 3.2 of the R&TTE Directive 
ICS: 33.060.99
БДС EN 302 217-3 V1.3.1:2010 (en) 60 стр. - 97.20 лв.

БДС EN 302 217-3 V2.1.1:2013
Статус: Действащ   Публикуван: 2013-07-19    ТК-47
Фиксирани радиосистеми. Характеристики и изисквания за
съоръжения и антени за връзка от точка до точка. Част 3:
Съоръжения, работещи в честотни обхвати, където може да се
прилага както координирано, така и некоординирано честотно
разполагане. Хармонизиран европейски стандарт (EN), покриващ
съществените изисквания на член 3.2 от Директивата за
радиосъоръжения и крайни далекосъобщителни устройства
(R&TTED) (EN 302 217-3 V2.1.1:2013)
Fixed Radio Systems; Characteristics and requirements for point-to-
point equipment and antennas; Part 3: Equipment operating in
frequency bands where both frequency coordinated or uncoordinated
deployment might be applied; Harmonized EN covering the essential
requirements of article 3.2 of the R&TTE Directive 
ICS: 33.060.99
Директива: 1999/5/EC no
БДС EN 302 217-3 V2.1.1:2013 (en) 66 стр. - 114.00 лв.

БДС EN 302 217-4-1 V1.1.3:2005
Статус: Действащ   Публикуван: 2005-06-01    ТК-47
Фиксирани радиосистеми. Характеристики и изисквания за
съоръжения и антени за връзка от точка до точка. Част 4-1:
Зависими от системата изисквания за антени (EN 302 217-4-1
V1.1.3:2004)
Fixed Radio Systems; Characteristics and requirements for point-to-
point equipment and antennas; Part 4-1: System-dependent
requirements for antennas
ICS: 33.060.99
БДС EN 302 217-4-1 V1.1.3:2005 (en) 20 стр. - 36.00 лв.

БДС EN 302 217-4-1 V1.2.1:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-07-09    ТК-47
Фиксирани радиосистеми. Характеристики и изисквания за
съоръжения и антени за връзка от точка до точка. Част 4-1:
Зависими от системата изисквания за антени (EN 302 217-4-1
V1.2.1:2007)
Fixed Radio Systems;Characteristics and requirements for point-to-point
equipment and antennas;Part 4-1: System-dependent requirements for
antennas
ICS: 33.060.30
БДС EN 302 217-4-1 V1.2.1:2009 (en) 22 стр. - 39.60 лв.

БДС EN 302 217-4-1 V1.3.1:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-03-31    ТК-47
Фиксирани радиосистеми. Характеристики и изисквания за
съоръжения и антени за връзка от точка до точка. Част 4-1:
Зависими от системата изисквания за антени (EN 302 217-4-1
V1.3.1:2009)
Fixed Radio Systems; Characteristics and requirements for point-to-
point equipment and antennas; Part 4-1: System-dependent
requirements for antennas 
ICS: 33.060.30
БДС EN 302 217-4-1 V1.3.1:2009 (en) 23 стр. - 39.60 лв.

БДС EN 302 217-4-1 V1.4.1:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-02-24    ТК-47
Фиксирани радиосистеми. Характеристики и изисквания за
съоръжения и антени за връзка от точка до точка. Част 4-1:
Зависими от системата изисквания за антени (EN 302 217-4-1
V1.4.1:2010)
Fixed Radio Systems; Characteristics and requirements for point-to-
point equipment and antennas; Part 4-1: System-dependent
requirements for antennas 
ICS: 33.060.99
БДС EN 302 217-4-1 V1.4.1:2010 (en) 25 стр. - 45.60 лв.

БДС EN 302 217-4-2 V1.1.3:2005
Статус: Действащ   Публикуван: 2005-06-01    ТК-47
Фиксирани радиосистеми. Характеристики и изисквания за
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съоръжения и антени за връзка от точка до точка. Част 4-2:
Хармонизиран европейски стандарт, покриващ съществените
изисквания на член 3.2 от Директивата за радиосъоръжения и
крайни далекосъобщителни устройства (R&TTED) за антени (EN 302
217-4-2 V1.1.3:2004)
Fixed Radio Systems; Characteristics and requirements for point-to-
point equipment and antennas; Part 4-2: Harmonized EN covering
essential requirements of Article 3.2 of R&TTE Directive for antennas
ICS: 33.060.99
БДС EN 302 217-4-2 V1.1.3:2005 (en) 33 стр. - 61.20 лв.

БДС EN 302 217-4-2 V1.2.1:2007
Статус: Действащ   Публикуван: 2007-01-01    ТК-47
Фиксирани радиосистеми. Характеристики и изисквания за
съоръжения и антени за връзка от точка до точка. Част 4-2:
Хармонизиран европейски стандарт (EN), покриващ съществените
изисквания за антени на чл. 3.2 от Директивата за
радиосъоръжения и крайни далекосъобщителни устройства
(R&TTED) (EN 302 217-4-2 V1.2.1:2006)
Fixed Radio Systems; Characteristics and requirements for point-to-
point equipment and antennas; Part 4-2: Harmonized EN covering
essential requirements of Article 3.2 of R&TTE Directive for antennas
ICS: 33.060.99
БДС EN 302 217-4-2 V1.2.1:2007 (en) 34 стр. - 61.20 лв.

БДС EN 302 217-4-2 V1.3.1:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-07-09    ТК-47
Фиксирани радиосистеми. Характеристики и изисквания за
съоръжения и антени за връзка от точка до точка. Част 4-2:
Хармонизиран европейски стандарт (EN), покриващ съществените
изисквания за антени на чл. 3.2 от Директивата за
радиосъоръжения и крайни далекосъобщителни устройства
(R&TTED) (EN 302 217-4-2 V1.3.1:2007)
Fixed Radio Systems;Characteristics and requirements for point-to-point
equipment and antennas;Part 4-2: Harmonized EN covering essential
requirements of Article 3.2 of R&TTE Directive for antennas 
ICS: 33.060.30
БДС EN 302 217-4-2 V1.3.1:2009 (en) 38 стр. - 67.20 лв.

БДС EN 302 217-4-2 V1.4.1:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-03-31    ТК-47
Фиксирани радиосистеми. Характеристики и изисквания за
съоръжения и антени за връзка от точка до точка. Част 4-2:
Антени. Хармонизиран европейски стандарт (EN), покриващ
съществените изисквания на чл. 3.2 от Директивата за
радиосъоръжения и крайни далекосъобщителни устройства
(R&TTED) (EN 302 217-4-2 V1.4.1:2009)
Fixed Radio Systems; Characteristics and requirements for point-to-
point equipment and antennas; Part 4-2: Antennas; Harmonized EN
covering the essential requirements of article 3.2 of the R&TTE
Directive 
ICS: 33.060.30
БДС EN 302 217-4-2 V1.4.1:2009 (en) 38 стр. - 67.20 лв.

БДС EN 302 217-4-2 V1.5.1:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-02-24    ТК-47
Фиксирани радиосистеми. Характеристики и изисквания за
съоръжения и антени за връзка от точка до точка. Част 4-2:
Антени. Хармонизиран европейски стандарт (EN), покриващ
съществените изисквания на чл. 3.2 от Директивата за
радиосъоръжения и крайни далекосъобщителни устройства
(R&TTED) (EN 302 217-4-2 V1.5.1:2010)
Fixed Radio Systems; Characteristics and requirements for point-to-
point equipment and antennas; Part 4-2: Antennas; Harmonized EN
covering the essential requirements of article 3.2 of the R&TTE
Directive 
ICS: 33.060.99
БДС EN 302 217-4-2 V1.5.1:2010 (en) 37 стр. - 67.20 лв.

БДС EN 302 245-1 V1.1.1:2005
Статус: Действащ   Публикуван: 2005-06-01    ТК-47
Електромагнитна съвместимост и въпроси на радиоспектъра (ERM).
Предавателни съоръжения за глобално цифрово
радиоразпръскване (DRM). Част 1: Технически характеристики и
методи за изпитване (EN 302 245-1 V1.1.1:2005)
Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM);
Transmitting equipment for the Digital Radio Mondiale (DRM)

broadcasting service Part 1: Technical characteristics and test methods
ICS: 33.060.99
БДС EN 302 245-1 V1.1.1:2005 (en) 23 стр. - 39.60 лв.

БДС EN 302 245-2 V1.1.1:2005
Статус: Действащ   Публикуван: 2005-06-01    ТК-47
Електромагнитна съвместимост и въпроси на радиоспектъра (ERM).
Предавателни съоръжения за глобално цифрово
радиоразпръскване (DRM). Част 2: Хармонизиран европейски
стандарт според член 3.2 от Директивата за радиосъоръжения и
крайни далекосъобщителни устройства (R&TTED) (EN 302 245-2
V1.1.1:2005)
Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM);
Transmitting equipment for the Digital Radio Mondiale (DRM)
broadcasting service; Part 2: Harmonized EN under article 3.2 of the
R&TTE Directive
ICS: 33.060.99
БДС EN 302 245-2 V1.1.1:2005 (en) 22 стр. - 39.60 лв.

БДС EN 302 248 V1.1.2:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-01-30    ТК-47
Eлектромагнитна съвместимост и въпроси на радиоспектъра (ERM).
Навигационен радар за използване от плавателни съдове, които не
са предназначени за спасяване (non-SOLAS). Хармонизиран
европейски стандарт (EN), покриващ съществените изисквания на
член 3.2 от Директивата за радиосъоръжения и крайни
далекосъобщителни устройства (R&TTED) (EN 302 248 V1.1.2:2008)
Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM);
Navigation radar for use on non-SOLAS vessels; Harmonized EN
covering the essential requirements of article 3.2 of the R&TTE
Directive 
ICS: 33.100.01
БДС EN 302 248 V1.1.2:2009 (en) 32 стр. - 55.20 лв.

БДС EN 302 248 V1.2.1:2013
Статус: Действащ   Публикуван: 2013-11-27    ТК-47
Eлектромагнитна съвместимост и въпроси на радиоспектъра (ERM).
Навигационен радар за използване от плавателни съдове, които не
са предназначени за спасяване (non-SOLAS). Хармонизиран
европейски стандарт (EN), покриващ съществените изисквания на
член 3.2 от Директивата за радиосъоръжения и крайни
далекосъобщителни устройства (R&TTED) (EN 302 248 V1.2.0:2013)
Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM);
Navigation radar for use on non-SOLAS vessels; Harmonized EN
covering the essential requirements of article 3.2 of the R&TTE
Directive 
БДС EN 302 248 V1.2.1:2013 (en) 30 стр. - 55.20 лв.

БДС EN 302 264-1 V1.1.1:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-07-09    ТК-47
Електромагнитна съвместимост и въпроси на радиоспектъра (ERM).
Устройства с малък обсег на действие. Телематика за пътен
транспорт и трафик (RTTT). Радарни съоръжения с малък обсег на
действие, работещи в обхвата от 77 GHz до 81 GHz. Част 1:
Технически изисквания и методи за измерване (EN 302 264-1
V1.1.1:2009)
Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM); Short
Range Devices; Road Transport and Traffic Telematics (RTTT); Short
Range Radar equipment operating in the 77 GHz to 81 GHz band; Part
1: Technical requirements and methods of measurement
ICS: 33.100.01
БДС EN 302 264-1 V1.1.1:2009 (en) 41 стр. - 75.60 лв.

БДС EN 302 264-2 V1.1.1:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-07-09    ТК-47
Електромагнитна съвместимост и въпроси на радиоспектъра (ERM).
Устройства с малък обсег на действие. Телематика за пътен
транспорт и трафик (RTTT). Радарни съоръжения с малък обсег на
действие, работещи в обхвата от 77 GHz до 81 GHz. Част 2:
Хармонизиран европейски стандарт (EN), покриващ съществените
изисквания на член 3.2 от Директивата за радиосъоръжения и
крайни далекосъобщителни устройства (R&TTED) (EN 302 264-2
V1.1.1:2009)
Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM); Short
Range Devices; Road Transport and Traffic Telematics (RTTT); Short
Range Radar equipment operating in the 77 GHz to 81 GHz band; Part
2: Harmonized EN covering the essential requirements of article 3.2 of
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the R&TTE Directive 
ICS: 33.100.01
БДС EN 302 264-2 V1.1.1:2009 (en) 15 стр. - 28.80 лв.

БДС EN 302 288-1 V1.1.1:2005
Статус: Действащ   Публикуван: 2005-06-01    ТК-47
Електромагнитна съвместимост и въпроси на радиоспектъра (ERM).
Устройства с малък обсег на действие. Телематика за пътен
транспорт и трафик (RTTT). Радарни съоръжения с малък обсег на
действие, работещи в обхвата 24 GHz. Част 1: Технически
изисквания и методи за измерване (EN 302 288-1 V1.1.1:2005)
Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM); Short
Range Devices; Road Transport and Traffic Telematics (RTTT); Short
range radar equipment operating in the 24 GHz range; Part 1:
Technical requirements and methods of measurement
ICS: 33.060.99
БДС EN 302 288-1 V1.1.1:2005 (en) 44 стр. - 75.60 лв.

БДС EN 302 288-1 V1.2.1:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-09-01    ТК-47
Електромагнитна съвместимост и въпроси на радиоспектъра (ERM).
Устройства с малък обсег на действие. Телематика за пътен
транспорт и трафик (RTTT). Радарни съоръжения с малък обсег на
действие, работещи в обхвата 24 GHz. Част 1: Технически
изисквания и методи за измерване (EN 302 288-1 V1.2.1:2006)
Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM); Short
Range Devices; Road Transport and Traffic Telematics (RTTT); Short
range radar equipment operating in the 24 GHz range; Part 1:
Technical requirements and methods of measurement
ICS: 33.060.20
БДС EN 302 288-1 V1.2.1:2006 (en) 47 стр. - 84.00 лв.

БДС EN 302 288-1 V1.3.1:2008
Статус: Действащ   Публикуван: 2008-06-30    ТК-47
Електромагнитна съвместимост и въпроси на радиоспектъра (ERM).
Устройства с малък обсег на действие. Телематика за пътен
транспорт и трафик (RTTT). Радарни съоръжения с малък обсег на
действие, работещи в обхвата 24 GHz. Част 1: Технически
изисквания и методи за измерване (EN 302 288-1 V1.3.1:2008)
Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM); Short
Range Devices; Road Transport and Traffic Telematics (RTTT); Short
range radar equipment operating in the 24 GHz range; Part 1:
Technical requirements and methods of measurement 
ICS: 33.060.20
БДС EN 302 288-1 V1.3.1:2008 (en) 46 стр. - 84.00 лв.

БДС EN 302 288-1 V1.4.1:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-03-30    ТК-47
Електромагнитна съвместимост и въпроси на радиоспектъра (ERM).
Устройства с малък обсег на действие. Телематика за пътен
транспорт и трафик (RTTT). Радарни съоръжения с малък обсег на
действие, работещи в обхвата 24 GHz. Част 1: Технически
изисквания и методи за измерване (EN 302 288-1 V1.4.1:2009)
Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM); Short
Range Devices; Road Transport and Traffic Telematics (RTTT); Short
range radar equipment operating in the 24 GHz range; Part 1:
Technical requirements and methods of measurement 
ICS: 33.060.20
БДС EN 302 288-1 V1.4.1:2009 (en) 47 стр. - 84.00 лв.

БДС EN 302 288-1 V1.6.1:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-04-10    ТК-47
Електромагнитна съвместимост и въпроси на радиоспектъра (ERM).
Устройства с малък обсег на действие. Телематика за пътен
транспорт и трафик (RTTT). Радарни съоръжения с малък обсег на
действие, работещи в обхвата 24 GHz. Част 1: Технически
изисквания и методи за измерване (EN 302 288-1 V1.6.1:2012)
Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM); Short
Range Devices; Road Transport and Traffic Telematics (RTTT); Short
range radar equipment operating in the 24 GHz range; Part 1:
Technical requirements and methods of measurement 
ICS: 33.060.20
БДС EN 302 288-1 V1.6.1:2012 (en) 54 стр. - 97.20 лв.

БДС EN 302 288-2 V1.1.1:2005
Статус: Действащ   Публикуван: 2005-06-01    ТК-47
Електромагнитна съвместимост и въпроси на радиоспектъра (ERM).

Устройства с малък обсег на действие. Телематика за пътен
транспорт и трафик (RTTT). Радарни съоръжения с малък обсег на
действие, работещи в обхвата 24 GHz. Част 2: Хармонизиран
европейски стандарт, покриващ съществените изисквания на член
3.2 от Директивата за радиосъоръжения и крайни
далекосъобщителни устройства (R&TTE Directive) (EN 302 288-2
V1.1.1:2005)
Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM); Short
Range Devices; Road Transport and Traffic Telematics (RTTT); Short
range radar equipment operating in the 24 GHz range; Part 2:
Harmonized EN covering essential requirements of article 3.2 of the
R&TTE Directive
ICS: 33.060.99
БДС EN 302 288-2 V1.1.1:2005 (en) 14 стр. - 25.20 лв.

БДС EN 302 288-2 V1.2.1:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-09-01    ТК-47
Електромагнитна съвместимост и въпроси на радиоспектъра (ERM).
Устройства с малък обсег на действие. Телематика за пътен
транспорт и трафик (RTTT). Радарни съоръжения с малък обсег на
действие, работещи в обхвата 24 GHz. Част 2: Хармонизиран
европейски стандарт (EN) според член 3.2 от Директивата за
радиосъоръжения и крайни далекосъобщителни устройства
(R&TTED) (EN 302 288-2 V1.2.1:2006)
Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM); Short
Range Devices; Road Transport and Traffic Telematics (RTTT); Short
range radar equipment operating in the 24 GHz range; Part 2:
Harmonized EN under article 3.2 of the R&TTE Directive
ICS: 33.100.01, 33.060.20
БДС EN 302 288-2 V1.2.1:2006 (en) 17 стр. - 32.40 лв.

БДС EN 302 288-2 V1.2.2:2008
Статус: Действащ   Публикуван: 2008-06-30    ТК-47
Електромагнитна съвместимост и въпроси на радиоспектъра (ERM).
Устройства с малък обсег на действие. Телематика за пътен
транспорт и трафик (RTTT). Радарни съоръжения с малък обсег на
действие, работещи в обхвата 24 GHz. Част 2: Хармонизиран
европейски стандарт (EN), покриващ съществените изисквания на
член 3.2 от Директивата за радиосъоръжения и крайни
далекосъобщителни устройства (R&TTED) (EN 302 288-2
V1.2.2:2008)
Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM); Short
Range Devices; Road Transport and Traffic Telematics (RTTT); Short
range radar equipment operating in the 24 GHz range; Part 2:
Harmonized EN covering the essential requirements of article 3.2 of the
R&TTE Directive
ICS: 33.060.20
БДС EN 302 288-2 V1.2.2:2008 (en) 17 стр. - 32.40 лв.

БДС EN 302 288-2 V1.3.2:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-03-30    ТК-47
Електромагнитна съвместимост и въпроси на радиоспектъра (ERM).
Устройства с малък обсег на действие. Телематика за пътен
транспорт и трафик (RTTT). Радарни съоръжения с малък обсег на
действие, работещи в обхвата 24 GHz. Част 2: Хармонизиран
европейски стандарт (EN), покриващ съществените изисквания на
член 3.2 от Директивата за радиосъоръжения и крайни
далекосъобщителни устройства (R&TTED) (EN 302 288-2
V1.3.2:2009)
Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM); Short
Range Devices; Road Transport and Traffic Telematics (RTTT); Short
range radar equipment operating in the 24 GHz range; Part 2:
Harmonized EN covering the essential requirements of article 3.2 of the
R&TTE Directive 
ICS: 33.060.20
БДС EN 302 288-2 V1.3.2:2009 (en) 16 стр. - 28.80 лв.

БДС EN 302 288-2 V1.6.1:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-04-10    ТК-47
Електромагнитна съвместимост и въпроси на радиоспектъра (ERM).
Устройства с малък обсег на действие. Телематика за пътен
транспорт и трафик (RTTT). Радарни съоръжения с малък обсег на
действие, работещи в обхвата 24 GHz. Част 2: Хармонизиран
европейски стандарт (EN), покриващ съществените изисквания на
член 3.2 от Директивата за радиосъоръжения и крайни
далекосъобщителни устройства (R&TTED) (EN 302 288-2
V1.6.1:2012)
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Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM); Short
Range Devices; Road Transport and Traffic Telematics (RTTT); Short
range radar equipment operating in the 24 GHz range; Part 2:
Harmonized EN covering the essential requirements of article 3.2 of the
R&TTE Directive 
ICS: 33.060.20
БДС EN 302 288-2 V1.6.1:2012 (en) 17 стр. - 32.40 лв.

БДС EN 302 291-1 V1.1.1:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-09-01    ТК-47
Електромагнитна съвместимост и въпроси на радиоспектъра (ERM).
Устройства с малък обсег на действие (SRD). Съоръжения за
индуктивно предаване на данни на близко разстояние, работещи
на 13,56 MHz. Част 1: Технически характеристики и методи за
изпитване (EN 302 291-1 V1.1.1:2005)
Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM); Short
Range Devices (SRD); Close Range Inductive Data Communication
equipment operating at 13,56 MHz; Part 1: Technical characteristics
and test methods
ICS: 33.060.20
БДС EN 302 291-1 V1.1.1:2006 (en) 39 стр. - 67.20 лв.

БДС EN 302 291-2 V1.1.1:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-09-01    ТК-47
Електромагнитна съвместимост и въпроси на радиоспектъра (ERM).
Устройства с малък обсег на действие (SRD). Съоръжения за
индуктивно предаване на данни на близко разстояние, работещи
на 13,56 MHz. Част 2: Хармонизиран европейски стандарт според
член 3.2 на Директивата за радиосъоръжения и крайни
далекосъобщителни устройства (R&TTED) (EN 302 291-2
V1.1.1:2005)
Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM); Short
Range Devices (SRD); Close Range Inductive Data Communication
equipment operating at 13,56 MHz; Part 2: Harmonized EN under
article 3.2 of the R&TTE Directive
ICS: 33.100.01, 33.060.20
БДС EN 302 291-2 V1.1.1:2006 (en) 16 стр. - 28.80 лв.

БДС EN 302 296 V1.1.1:2005
Статус: Действащ   Публикуван: 2005-06-01    ТК-47
Електромагнитна съвместимост и въпроси на радиоспектъра (ERM).
Предавателни съоръжения за цифрово наземно телевизионно
разпръскване (DVB-T). Хармонизиран европейски стандарт (ЕN)
според член 3.2 от Директивата за радиосъоръжения и крайни
далекосъобщителни устройства (R&TTED) (EN 302 296 V1.1.1:2005)
Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM);
Transmitting equipment for the digital television broadcast service,
Terrestrial (DVB-T); Harmonized EN under article 3.2 of the R&TTE
Directive
ICS: 33.060.99
БДС EN 302 296 V1.1.1:2005 (en) 24 стр. - 45.60 лв.
БДС EN 302 296 V1.1.1:2005 (bg) 28 стр. - 50.40 лв.

БДС EN 302 296-2 V1.2.1:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-07-21    ТК-47
Електромагнитна съвместимост и въпроси на радиоспектъра (ERM).
Предавателни съоръжения за цифрово наземно телевизионно
разпръскване (DVB-T). Част 2: Хармонизиран европейски стандарт
(EN), покриващ съществените изисквания на член 3.2 от
Директивата за радиосъоръжения и крайни далекосъобщителни
устройства (R&TTED) (EN 302 296-2 V1.2.1:2011)
Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM);
Transmitting equipment for the digital television broadcast service,
Terrestrial (DVB-T); Part 2: Harmonized EN covering the essential
requirements of article 3.2 of the R&TTE Directive
ICS: 33.100.01
БДС EN 302 296-2 V1.2.1:2011 (en) 28 стр. - 50.40 лв.

БДС EN 302 297 V1.1.1:2005
Статус: Действащ   Публикуван: 2005-06-01    ТК-47
Електромагнитна съвместимост и въпроси на радиоспектъра (ERM).
Предавателни съоръжения за аналогово телевизионно
разпръскване. Хармонизиран европейски стандарт (EN) според
член 3.2 от Директивата за радиосъоръжения и крайни
далекосъобщителни устройства (R&TTED) (EN 302 297 V1.1.1:2005)
Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM);
Transmitting equipment for the analogue television broadcasting

service; Harmonized EN under article 3.2 of the R&TTE Directive
ICS: 33.060.99
БДС EN 302 297 V1.1.1:2005 (en) 27 стр. - 50.40 лв.
БДС EN 302 297 V1.1.1:2005 (bg) 31 стр. - 55.20 лв.

БДС EN 302 304 V1.1.1:2005
Статус: Действащ   Публикуван: 2005-06-01    ТК-47
Цифрово видеоразпръскване (DVB). Предавателна система за
ръчно носими крайни станции (DVB-H) (EN 302 304 V1.1.1:2004)
Digital Video Broadcasting (DVB); Transmission System for Handheld
Terminals (DVB-H)
ICS: 33.060.99
БДС EN 302 304 V1.1.1:2005 (en) 14 стр. - 25.20 лв.

БДС EN 302 307 V1.1.1:2005
Статус: Действащ   Публикуван: 2005-06-01    ТК-47
Цифрово видеоразпръскване (DVB). Второ поколение рамкова
структура, канално кодиране и системи за модулация при
разпръскване, интерактивни услуги, мрежи за репортажни цели и
други широколентови спътникови приложения (EN 302 307
V1.1.1:2005)
Digital Video Broadcasting (DVB); Second generation framing structure,
channel coding and modulation systems for Broadcasting, Interactive
Services, News Gathering and other broadband satellite applications
ICS: 33.060.99
БДС EN 302 307 V1.1.1:2005 (en) 74 стр. - 129.60 лв.

БДС EN 302 307 V1.1.2:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-09-01    ТК-47
Цифрово видеоразпръскване (DVB). Второ поколение рамкова
структура, канално кодиране и системи за модулация при
разпръскване, интерактивни услуги, мрежи за репортажни цели и
други широколентови спътникови приложения (EN 302 307
V1.1.2:2006)
Digital Video Broadcasting (DVB); Second generation framing structure,
channel coding and modulation systems for Broadcasting, Interactive
Services, News Gathering and other broadband satellite applications
ICS: 33.170, 33.060.20
БДС EN 302 307 V1.1.2:2006 (en) 76 стр. - 129.60 лв.

БДС EN 302 307 V1.2.1:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-11-30    ТК-47
Цифрово видеоразпръскване (DVB). Второ поколение рамкова
структура, канално кодиране и системи за модулация при
разпръскване, интерактивни услуги, мрежи за репортажни цели и
други широколентови спътникови приложения (DVB-S2) (EN 302
307 V1.2.1:2009)
Digital Video Broadcasting (DVB); Second generation framing structure,
channel coding and modulation systems for Broadcasting, Interactive
Services, News Gathering and other broadband satellite applications
(DVB-S2)
ICS: 33.170
БДС EN 302 307 V1.2.1:2009 (en) 80 стр. - 129.60 лв.

БДС EN 302 307 V1.3.1:2013
Статус: Действащ   Публикуван: 2013-03-28    ТК-47
Цифрово видеоразпръскване (DVB). Второ поколение рамкова
структура, канално кодиране и системи за модулация при
разпръскване, интерактивни услуги, мрежи за репортажни цели и
други широколентови спътникови приложения (DVB-S2) (EN 302
307 V1.3.1:2013)
Digital Video Broadcasting (DVB); Second generation framing structure,
channel coding and modulation systems for Broadcasting, Interactive
Services, News Gathering and other broadband satellite applications
(DVB-S2)
БДС EN 302 307 V1.3.1:2013 (en) 86 стр. - 138.00 лв.

БДС EN 302 326-1 V1.1.1:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-09-01    ТК-47
Фиксирани радиосистеми. Съоръжения и антени за връзка от много
точки. Част 1: Преглед и изисквания за цифрови системи за връзка
от много точки (EN 302 326-1 V1.1.1:2005)
Fixed Radio Systems; Multipoint Equipment and Antennas; Part 1:
Overview and Requirements for Digital Multipoint Radio Systems
ICS: 33.060.30
БДС EN 302 326-1 V1.1.1:2006 (en) 71 стр. - 129.60 лв.
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БДС EN 302 326-1 V1.2.2:2007
Статус: Действащ   Публикуван: 2007-09-01    ТК-47
Неподвижни системи за радиовръзка. Съоръжения и антени за
връзка до много точки. Част 1: Преглед и изисквания за цифрови
системи за радиовръзка до много точки (EN 302 326-1 V1.2.2:2007)
Fixed Radio Systems; Multipoint Equipment and Antennas; Part 1:
Overview and Requirements for Digital Multipoint Radio Systems
ICS: 33.060.99
БДС EN 302 326-1 V1.2.2:2007 (en) 72 стр. - 129.60 лв.
БДС EN 302 326-1 V1.2.2:2007 (bg) 86 стр. - 138.00 лв.

БДС EN 302 326-2 V1.1.1:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-09-01    ТК-47
Фиксирани радиосистеми. Съоръжения и антени за връзка от много
точки. Част 2: Хармонизиран европейски стандарт (EN), покриващ
съществените изисквания за цифрови радиосъоръжения за връзка
от много точки според чл. 3.2 на Директивата за радиосъоръжения
и крайни далекосъобщителни устройства (R&TTED) (EN 302 326-2
V1.1.1:2005)
Fixed Radio Systems; Multipoint Equipment and Antennas; Part 2:
Harmonized EN covering the essential requirements of article 3.2 of the
R&TTE Directive for Digital Multipoint Radio Equipment
ICS: 33.060.30
БДС EN 302 326-2 V1.1.1:2006 (en) 61 стр. - 114.00 лв.

БДС EN 302 326-2 V1.1.2:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-09-01    ТК-47
Фиксирани радиосистеми. Съоръжения и антени за връзка от много
точки. Част 2: Хармонизиран европейски стандарт (EN), покриващ
съществените изисквания за цифровите радиосъоръжения за
връзка от много точки според чл. 3.2 на Директивата за
радиосъоръжения и крайни далекосъобщителни устройства
(R&TTED) (EN 302 326-2 V1.1.2:2006)
Fixed Radio Systems; Multipoint Equipment and Antennas; Part 2:
Harmonized EN covering the essential requirements of article 3.2 of the
R&TTE Directive for Digital Multipoint Radio Equipment
ICS: 33.060.30
БДС EN 302 326-2 V1.1.2:2006 (en) 65 стр. - 114.00 лв.

БДС EN 302 326-2 V1.2.2:2007
Статус: Действащ   Публикуван: 2007-09-01    ТК-47
Неподвижни системи за радиовръзка. Съоръжения и антени за
връзка до много точки. Част 2: Хармонизиран европейски стандарт
(EN), покриващ съществените изисквания на член 3.2 от
Директивата за радиосъоръжения и крайни далекосъобщителни
устройства (R&TTED) към цифрови съоръжения за радиовръзка до
много точки (EN 302 326-2 V1.2.2:2007)
Fixed Radio Systems; Multipoint Equipment and Antennas; Part 2:
Harmonized EN covering the essential requirements of article 3.2 of the
R&TTE Directive for Digital Multipoint Radio Equipment
ICS: 33.060.99
БДС EN 302 326-2 V1.2.2:2007 (en) 65 стр. - 114.00 лв.
БДС EN 302 326-2 V1.2.2:2007 (bg) 79 стр. - 129.60 лв.

БДС EN 302 326-3 V1.1.1:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-09-01    ТК-47
Фиксирани радиосистеми. Съоръжения и антени за връзка от много
точки. Част 3: Хармонизиран европейски стандарт (EN), покриващ
съществените изисквания за радиоантени за връзка от много точки
според чл. 3.2 на Директивата за радиосъоръжения и крайни
далекосъобщителни устройства (R&TTED) (EN 302 326-3
V1.1.1:2005)
Fixed Radio Systems; Multipoint Equipment and Antennas; Part 3:
Harmonized EN covering the essential requirements of article 3.2 of the
R&TTE Directive for Multipoint Radio Antennas
ICS: 33.120.40, 33.060.30
БДС EN 302 326-3 V1.1.1:2006 (en) 41 стр. - 75.60 лв.

БДС EN 302 326-3 V1.1.2:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-09-01    ТК-47
Фиксирани радиосистеми. Съоръжения и антени за връзка от много
точки. Част 3: Хармонизиран европейски стандарт (EN), покриващ
съществените изисквания за радиоантени за връзка от много точки
според чл. 3.2 на Директивата за радиосъоръжения и крайни
далекосъобщителни устройства (R&TTED) (EN 302 326-3
V1.1.2:2006)

Fixed Radio Systems; Multipoint Equipment and Antennas; Part 3:
Harmonized EN covering the essential requirements of article 3.2 of the
R&TTE Directive for Multipoint Radio Antennas
ICS: 33.120.40, 33.060.30
БДС EN 302 326-3 V1.1.2:2006 (en) 42 стр. - 75.60 лв.

БДС EN 302 326-3 V1.2.2:2007
Статус: Действащ   Публикуван: 2007-09-01    ТК-47
Фиксирани радиосистеми. Съоръжения и антени за връзка от много
точки. Част 3: Хармонизиран европейски стандарт (EN), покриващ
съществените изисквания за радиоантени за връзка от много точки
според член 3.2 на Директивата за радиосъоръжения и крайни
далекосъобщителни устройства (R&TTED) (EN 302 326-3
V1.2.2:2007)
Fixed Radio Systems; Multipoint Equipment and Antennas; Part 3:
Harmonized EN covering the essential requirements of article 3.2 of the
R&TTE Directive for Multipoint Radio Antennas
ICS: 33.060.99
БДС EN 302 326-3 V1.2.2:2007 (en) 40 стр. - 67.20 лв.

БДС EN 302 326-3 V1.3.1:2008
Статус: Действащ   Публикуван: 2008-06-30    ТК-47
Фиксирани радиосистеми. Съоръжения и антени за връзка от много
точки. Част 3: Хармонизиран европейски стандарт (EN), покриващ
съществените изисквания на член 3.2 от Директивата за
радиосъоръжения и крайни далекосъобщителни устройства
(R&TTED) за радиоантени за връзка от много точки (EN 302 326-3
V1.3.1:2008)
Fixed Radio Systems; Multipoint Equipment and Antennas; Part 3:
Harmonized EN covering the essential requirements of article 3.2 of the
R&TTE Directive for Multipoint Radio Antennas
ICS: 33.060.99
БДС EN 302 326-3 V1.3.1:2008 (en) 42 стр. - 75.60 лв.
БДС EN 302 326-3 V1.3.1:2008 (bg) 50 стр. - 84.00 лв.

БДС EN 302 340 V1.1.1:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-09-01    ТК-47
Земни станции и системи за връзка чрез спътник (SES).
Хармонизиран европейски стандарт (EN) за земни станции за
връзка чрез спътник от борда на плавателни съдове (ESVs),
работещи в честотните обхвати 11/12/14 GHz, предназначени за
неподвижните спътникови служби (FSS), покриващи съществените
изисквания на чл. 3.2 от Директивата за радиосъоръжения и
крайни далекосъобщителни устройства (R&TTED) (EN 302 340
V1.1.1:2006)
Satellite Earth Stations and Systems (SES); Harmonized EN for satellite
Earth Stations on board Vessels (ESVs) operating in the 11/12/14 GHz
frequency bands allocated to the Fixed Satellite Service (FSS) covering
essential requirements under article 3.2 of the R&TTE directive
ICS: 33.070.40, 33.060.30
БДС EN 302 340 V1.1.1:2006 (en) 63 стр. - 114.00 лв.

БДС EN 302 372-1 V1.1.1:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-09-01    ТК-47
Електромагнитна съвместимост и въпроси на радиоспектъра (ERM).
Устройства с малък обсег на действие (SRD). Съоръжения за
откриване на ниво и изменението му. Радар за определяне на ниво
в затворен съд (TLPR), работещ в честотните обхвати 5,8 GHz, 10
GHz, 25 GHz, 61 GHz и 77 GHz. Част 1: Технически характеристики и
методи за изпитване (EN 302 372-1 V1.1.1:2006)
Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM); Short
Range Devices (SRD); Equipment for Detection and Movement; Tanks
Level Probing Radar (TLPR) operating in the frequency bands 5,8 GHz,
10 GHz, 25 GHz, 61 GHz and 77 GHz; Part 1: Technical characteristics
and test methods
ICS: 33.100.01, 33.060.20
БДС EN 302 372-1 V1.1.1:2006 (en) 36 стр. - 67.20 лв.

БДС EN 302 372-1 V1.2.1:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-03-22    ТК-47
Електромагнитна съвместимост и въпроси на радиоспектъра (ERM).
Устройства с малък обсег на действие (SRD). Съоръжения за
откриване на ниво и изменението му. Радар за определяне на ниво
в затворен съд (TLPR), работещ в честотните обхвати 5,8 GHz, 10
GHz, 25 GHz, 61 GHz и 77 GHz. Част 1: Технически характеристики и
методи за изпитване (EN 302 372-1 V1.2.1:2010)
Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM); Short
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Range Devices (SRD); Equipment for Detection and Movement; Tanks
Level Probing Radar (TLPR) operating in the frequency bands 5,8 GHz,
10 GHz, 25 GHz, 61 GHz and 77 GHz; Part 1: Technical characteristics
and test methods 
ICS: 33.100.01
БДС EN 302 372-1 V1.2.1:2011 (en) 26 стр. - 45.60 лв.

БДС EN 302 372-2 V1.1.1:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-09-01    ТК-47
Електромагнитна съвместимост и въпроси на радиоспектъра (ERM).
Устройства с малък обсег на действие (SRD). Съоръжения за
откриване на ниво и изменението му. Радар за определяне на ниво
в затворен съд (TLPR), работещ в честотните обхвати 5,8 GHz, 10
GHz, 25 GHz, 61 GHz и 77 GHz. Част 2: Хармонизиран европейски
стандарт (EN) според чл. 3.2 на Директивата за радиосъоръжения и
крайни далекосъобщителни устройства (R&TTED) (EN 302 372-2
V1.1.1:2006)
Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM); Short
Range Devices (SRD); Equipment for Detection and Movement; Tanks
Level Probing Radar (TLPR) operating in the frequency bands 5,8 GHz,
10 GHz, 25 GHz, 61 GHz and 77 GHz; Part 2: Harmonized EN under
article 3.2 of the R&TTE Directive
ICS: 33.100.01, 33.060.20
БДС EN 302 372-2 V1.1.1:2006 (en) 18 стр. - 32.40 лв.

БДС EN 302 372-2V1.2.1:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-03-22    ТК-47
Електромагнитна съвместимост и въпроси на радиоспектъра (ERM).
Устройства с малък обсег на действие (SRD). Съоръжения за
откриване на ниво и изменението му. Радар за определяне на ниво
в затворен съд (TLPR), работещ в честотните обхвати 5,8 GHz, 10
GHz, 25 GHz, 61 GHz и 77 GHz. Част 2: Хармонизиран европейски
стандарт (EN), покриващ съществените изисквания на член 3.2 от
Директивата за радиосъоръжения и крайни далекосъобщителни
устройства (R&TTED) (EN 302 372-2 V1.2.1:2011)
Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM); Short
Range Devices (SRD); Equipment for Detection and Movement; Tanks
Level Probing Radar (TLPR) operating in the frequency bands 5,8 GHz,
10 GHz, 25 GHz, 61 GHz and 77 GHz; Part 2: Harmonized EN covering
the essential requirements of article 3.2 of the R&TTE Directive 
ICS: 33.100.01
БДС EN 302 372-2V1.2.1:2011 (en) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 302 403 V7.2.1:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-11-01    ТК-47
Цифрови клетъчни далекосъобщителни системи (Фаза 2+) (GSM).
GSM безшнурова телефонна система (CTS), Фаза 1. Описание на
услугата. Етап 1 (GSM 02.56 версия 7.2.1 Издание 1998) (EN 302
403 V7.2.1:2000)
Digital cellular telecommunications system (Phase 2+) (GSM). GSM
Cordless Telephony System (CTS), Phase 1. Service description. Stage 1
(GSM 02.56 version 7.2.1 Release 1998)
ICS: 33.070.50
БДС EN 302 403 V7.2.1:2003 (en) 24 стр. - 45.60 лв.

БДС EN 302 403 V8.0.1:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-11-01    ТК-47
Цифрови клетъчни далекосъобщителни системи (Фаза 2+) (GSM).
GSM безшнурова телефонна система (CTS), Фаза 1. Описание на
услугата. Етап 1 (GSM 02.56 версия 8.0.1 Издание 1999) (EN 302
403 V8.0.1:2000)
Digital cellular telecommunications system (Phase 2+) (GSM). GSM
Cordless Telephony System (CTS), Phase 1. Service description. Stage 1
(GSM 02.56 version 8.0.1 Release 1999)
ICS: 33.070.50
БДС EN 302 403 V8.0.1:2003 (en) 25 стр. - 45.60 лв.

БДС EN 302 404 V7.1.1:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-11-01    ТК-47
Цифрови клетъчни далекосъобщителни системи (Фаза 2+) (GSM).
GSM безшнурова телефонна система (CTS), Фаза 1. Долни слоеве
на CTS радиоинтерфейса. Етап 2 (GSM 03.52 версия 7.1.1 Издание
1998) (EN 302 404 V7.1.1:2000)
Digital cellular telecommunications system (Phase 2+) (GSM). GSM
Cordless Telephony System (CTS), Phase 1. Lower Layers of the CTS
Radio Interface. Stage 2 (GSM 03.52 version 7.1.1 Release 1998)
ICS: 33.070.50

БДС EN 302 404 V7.1.1:2003 (en) 29 стр. - 50.40 лв.

БДС EN 302 404 V8.0.1:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-11-01    ТК-47
Цифрови клетъчни далекосъобщителни системи (Фаза 2+) (GSM).
GSM безшнурова телефонна система (CTS), Фаза 1. Долни слоеве
на CTS радиоинтерфейса. Етап 2 (GSM 03.52 версия 8.0.1 Издание
1999) (EN 302 404 V8.0.1:2000)
Digital cellular telecommunications system (Phase 2+) (GSM). GSM
Cordless Telephony System (CTS), Phase 1. Lower Layers of the CTS
Radio Interface. Stage 2 (GSM 03.52 version 8.0.1 Release 1999)
ICS: 33.070.50
БДС EN 302 404 V8.0.1:2003 (en) 29 стр. - 50.40 лв.

БДС EN 302 405 V7.1.1:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-11-01    ТК-47
Цифрови клетъчни далекосъобщителни системи (Фаза 2+) (GSM).
GSM безшнурова телефонна система (CTS), Фаза 1. Описание на
CTS архитектура. Етап 2 (GSM 03.56 версия 7.1.1 Издание 1998) (EN
302 405 V7.1.1:2000)
Digital cellular telecommunications system (Phase 2+) (GSM). GSM
Cordless Telephony System (CTS), Phase 1. CTS Architecture
Description. Stage 2 (GSM 03.56 version 7.1.1 Release 1998)
ICS: 33.070.50
БДС EN 302 405 V7.1.1:2003 (en) 35 стр. - 61.20 лв.

БДС EN 302 406 V7.1.1:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-11-01    ТК-47
Цифрови клетъчни далекосъобщителни системи (Фаза 2+) (GSM).
GSM безшнурова телефонна система (CTS), Фаза 1. Спецификация
за слой 3 на CTS радиоинтерфейса (GSM 04.56 версия 7.1.1
Издание 1998) (EN 302 406 V7.1.1:2000)
Digital cellular telecommunications system (Phase 2+) (GSM). GSM
Cordless Telephony System (CTS), Phase 1. CTS radio interface layer 3
specification (GSM 04.56 version 7.1.1 Release 1998)
ICS: 33.070.50
БДС EN 302 406 V7.1.1:2003 (en) 102 стр. - 165.60 лв.

БДС EN 302 406 V8.0.1:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-11-01    ТК-47
Цифрови клетъчни далекосъобщителни системи (Фаза 2+) (GSM).
GSM безшнурова телефонна система (CTS), Фаза 1. Спецификация
за слой 3 на CTS радиоинтерфейса (GSM 04.56 версия 8.0.1
Издание 1999) (EN 302 406 V8.0.1:2000)
Digital cellular telecommunications system (Phase 2+) (GSM). GSM
Cordless Telephony System (CTS), Phase 1. CTS radio interface layer 3
specification (GSM 04.56 version 8.0.1 Release 1999)
ICS: 33.070.50
БДС EN 302 406 V8.0.1:2003 (en) 100 стр. - 138.00 лв.

БДС EN 302 407 V7.0.3:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-11-01    ТК-47
Цифрови клетъчни далекосъобщителни системи (Фаза 2+) (GSM).
GSM безшнурова телефонна система (CTS), Фаза 1. Спецификация
за слой 3 на CTS системата за наблюдение (GSM 04.57 версия 7.0.3
Издание 1998) (EN 302 407 V7.0.3:2000)
Digital cellular telecommunications system (Phase 2+) (GSM). GSM
Cordless Telephony System (CTS), Phase 1. CTS supervising system
layer 3 specification (GSM 04.57 version 7.0.3 Release 1998)
ICS: 33.070.50
БДС EN 302 407 V7.0.3:2003 (en) 47 стр. - 84.00 лв.

БДС EN 302 407 V8.0.1:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-11-01    ТК-47
Цифрови клетъчни далекосъобщителни системи (Фаза 2+) (GSM).
GSM безшнурова телефонна система (CTS), Фаза 1. Спецификация
за слой 3 на CTS системата за наблюдение (GSM 04.57 версия 8.0.1
Издание 1999) (EN 302 407 V8.0.1:2000)
Digital cellular telecommunications system (Phase 2+) (GSM). GSM
Cordless Telephony System (CTS), Phase 1. CTS supervising system
layer 3 specification (GSM 04.57 version 8.0.1 Release 1999)
ICS: 33.070.50
БДС EN 302 407 V8.0.1:2003 (en) 48 стр. - 84.00 лв.

БДС EN 302 408 V7.1.1:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-11-01    ТК-47
Цифрови клетъчни далекосъобщителни системи (Фаза 2+) (GSM).
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GSM безшнурова телефонна система (CTS), Фаза 1. CTS-FP
радиоподсистема (GSM 05.56 версия 7.1.1 Издание 1998) (EN 302
408 V7.1.1:2000)
Digital cellular telecommunications system (Phase 2+) (GSM). GSM
Cordless Telephony System (CTS), Phase 1. CTS-FP Radio subsystem
(GSM 05.56 version 7.1.1 Release 1998)
ICS: 33.070.50
БДС EN 302 408 V7.1.1:2003 (en) 30 стр. - 55.20 лв.

БДС EN 302 408 V8.0.1:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-11-01    ТК-47
Цифрови клетъчни далекосъобщителни системи (Фаза 2+) (GSM).
GSM безшнурова телефонна система (CTS), Фаза 1. CTS-FP
радиоподсистема (GSM 05.56 версия 8.0.1 Издание 1999) (EN 302
408 V8.0.1:2000)
Digital cellular telecommunications system (Phase 2+) (GSM). GSM
Cordless Telephony System (CTS), Phase 1. CTS-FP Radio subsystem
(GSM 05.56 version 8.0.1 Release 1999)
ICS: 33.070.50
БДС EN 302 408 V8.0.1:2003 (en) 30 стр. - 55.20 лв.

БДС EN 302 409 V7.0.3:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-11-01    ТК-47
Цифрови клетъчни далекосъобщителни системи (Фаза 2+) (GSM).
Спецификация на модул за идентификация на абоната на
безшнурова телефонна система, както за фиксираната част, така и
за мобилната станция (GSM 11.19 версия 7.0.3 Издание 1998) (EN
302 409 V7.0.3:2000)
Digital cellular telecommunications system (Phase 2+) (GSM).
Specification of the Cordless Telephony System Subscriber Identity
Module for both Fixed Part and Mobile Station (GSM 11.19 version 7.0.3
Release 1998)
ICS: 33.070.50
БДС EN 302 409 V7.0.3:2003 (en) 30 стр. - 55.20 лв.

БДС EN 302 426 V1.1.1:2007
Статус: Действащ   Публикуван: 2007-01-01    ТК-47
Електромагнитна съвместимост и въпроси на радиоспектъра (ERM).
Хармонизиран европейски стандарт (EN) за ретранслатори с CDMA
разлят спектър, работещи в обхвата 450 MHz за клетъчни мрежи
(CDMA450) и в обхватите за PAMR 410 MHz, 450 MHz и 870 MHz
(CDMA-PAMR), покриващ съществените изисквания на чл. 3.2 от
Директивата за радиосъоръжения и крайни далекосъобщителни
устройства (R&TTED) (EN 302 426 V1.1.1:2006)
Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM);
Harmonized EN for CDMA spread spectrum Repeaters operating in the
450 MHz cellular band (CDMA450) and the 410 MHz, 450 MHz and 870
MHz PAMR bands (CDMA-PAMR) covering essential requirements of
article 3.2 of the R&TTE Directive
ICS: 33.100.01
БДС EN 302 426 V1.1.1:2007 (en) 38 стр. - 67.20 лв.

БДС EN 302 435-1 V1.2.1:2008
Статус: Действащ   Публикуван: 2008-06-30    ТК-47
Електромагнитна съвместимост и въпроси на радиоспектъра (ERM).
Устройства с малък обсег на действие (SRD). Технически
характеристики на SRD съоръжения, използващи
свръхшироколентова технология (UWB). Анализ на градивните
материали и класификация на приложенията за съоръжения,
работещи в честотния обхват от 2,2 GHz до 8 GHz. Част 1:
Технически характеристики и методи за изпитване (EN 302 435-1
V1.2.1:2008)
Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM); Short
Range Devices (SRD); Technical characteristics for SRD equipment
using Ultra WideBand technology (UWB); Building Material Analysis and
Classification equipment applications operating in the frequency band
from 2,2 GHz to 8 GHz; Part 1: Technical characteristics and test
methods 
ICS: 33.100.01
БДС EN 302 435-1 V1.2.1:2008 (en) 45 стр. - 75.60 лв.

БДС EN 302 435-1 V1.3.1:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-02-22    ТК-47
Електромагнитна съвместимост и въпроси на радиоспектъра (ERM).
Устройства с малък обсег на действие (SRD). Технически
характеристики на SRD съоръжения, използващи
свръхшироколентова технология (UWB). Анализ на градивните

материали и класификация на приложенията за съоръжения,
работещи в честотния обхват от 2,2 GHz до 8 GHz. Част 1:
Технически характеристики и методи за изпитване (EN 302 435-1
V1.3.1:2009)
Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM); Short
Range Devices (SRD); Technical characteristics for SRD equipment
using Ultra WideBand technology (UWB); Building Material Analysis and
Classification equipment applications operating in the frequency band
from 2,2 GHz to 8,5 GHz; Part 1: Technical characteristics and test
methods 
ICS: 33.100.01
БДС EN 302 435-1 V1.3.1:2010 (en) 47 стр. - 84.00 лв.

БДС EN 302 435-2 V1.2.1:2008
Статус: Действащ   Публикуван: 2008-06-30    ТК-47
Електромагнитна съвместимост и въпроси на радиоспектъра (ERM).
Устройства с малък обсег на действие (SRD). Технически
характеристики на SRD съоръжения, използващи
свръхшироколентова технология (UWB). Анализ на градивните
материали и класификация на приложенията за съоръжения,
работещи в честотния обхват от 2,2 GHz до 8 GHz. Част 2:
Хармонизиран европейски стандарт (EN), покриващ съществените
изисквания на член 3.2 от Директивата за радиосъоръжения и
крайни далекосъобщителни устройства (R&TTED) (EN 302 435-2
V1.2.1:2008)
Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM); Short
Range Devices (SRD); Technical characteristics for SRD equipment
using Ultra WideBand technology (UWB); Building Material Analysis and
Classification equipment applications operating in the frequency band
from 2,2 GHz to 8 GHz; Part 2: Harmonized EN covering the essential
requirements of article 3.2 of the R&TTE Directive 
ICS: 33.100.01
БДС EN 302 435-2 V1.2.1:2008 (en) 16 стр. - 28.80 лв.

БДС EN 302 435-2 V1.3.1:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-12-29    ТК-47
Електромагнитна съвместимост и въпроси на радиоспектъра (ERM).
Устройства с малък обсег на действие (SRD). Технически
характеристики на SRD съоръжения, използващи
свръхшироколентова технология (UWB). Анализ на градивните
материали и класификация на приложенията за съоръжения,
работещи в честотния обхват от 2,2 GHz до 8,5 GHz. Част 2:
Хармонизиран европейски стандарт (EN), покриващ съществените
изисквания на член 3.2 от Директивата за радиосъоръжения и
крайни далекосъобщителни устройства (R&TTED) (EN 302 435-2
V1.3.1:2009)
Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM); Short
Range Devices (SRD); Technical characteristics for SRD equipment
using Ultra WideBand technology (UWB); Building Material Analysis and
Classification equipment applications operating in the frequency band
from 2,2 GHz to 8,5 GHz; Part 2: Harmonized EN covering the essential
requirements of article 3.2 of the R&TTE Directive 
ICS: 33.100.01
БДС EN 302 435-2 V1.3.1:2009 (en) 15 стр. - 28.80 лв.

БДС EN 302 448 V1.1.1:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-07-09    ТК-47
Земни станции и системи за връзка чрез спътник (SES).
Хармонизиран европейски стандарт (EN) за следящи земни станции
за връзка чрез спътник от влакове (ESTs), работещи в честотните
обхвати 14/12/ GHz, покриващ съществените изисквания на чл. 3.2
от Директивата за радиосъоръжения и крайни далекосъобщителни
устройства (R&TTED) (EN 302 448 V1.1.1:2007)
Satellite Earth Stations and Systems (SES);Harmonized EN for tracking
Earth Stations on Trains (ESTs) operating in the 14/12 GHz frequency
bands covering essential requirements under article 3.2 of the R&TTE
directive
ICS: 33.070.40
БДС EN 302 448 V1.1.1:2009 (en) 47 стр. - 84.00 лв.

БДС EN 302 454-1 V1.1.1:2007
Статус: Действащ   Публикуван: 2007-09-01    ТК-47
Eлектромагнитна съвместимост и въпроси на радиоспектъра (ERM).
Метеорологични спомагателни средства (Met Aids). Радиосонди за
използване в честотния обхват от 1668,4 MHz до 1690 MHz. Част 1:
Технически характеристики и методи за изпитване (EN 302 454-1
V1.1.1:2007)
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Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM);
Meteorological Aids (Met Aids); Radiosondes to be used in the 1 668,4
MHz to 1 690 MHz frequency range; Part 1: Technical characteristics
and test methods
ICS: 33.100.01
БДС EN 302 454-1 V1.1.1:2007 (en) 38 стр. - 67.20 лв.

БДС EN 302 454-2 V1.1.1:2007
Статус: Действащ   Публикуван: 2007-09-01    ТК-47
Eлектромагнитна съвместимост и въпроси на радиоспектъра (ERM).
Метеорологични спомагателни средства (Met Aids). Радиосонди за
използване в честотния обхват от 1668,4 MHz до 1690 MHz. Част 2:
Хармонизиран европейски стандарт (EN), покриващ съществените
изисквания на член 3.2 от Директивата за радиосъоръжения и
крайни далекосъобщителни устройства (R&TTED) (EN 302 454-2
V1.1.1:2007)
Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM);
Meteorological Aids (Met Aids); Radiosondes to be used in the 1 668,4
MHz to 1 690 MHz frequency range; Part 2: Harmonized EN covering
essential requirements of article 3.2 of the R&TTE Directive
ICS: 33.100.01
БДС EN 302 454-2 V1.1.1:2007 (en) 16 стр. - 28.80 лв.

БДС EN 302 480 V1.1.2:2008
Статус: Действащ   Публикуван: 2008-06-30    ТК-47
Електромагнитна съвместимост и въпроси на радиоспектъра (ERM).
Хармонизиран европейски стандарт (EN) за GSM система на борда
на самолети, покриващ съществените изисквания на член 3.2 от
Директивата за радиосъоръжения и крайни далекосъобщителни
устройства (R&TTED) (EN 302 480 V1.1.2:2008)
Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM);
Harmonized EN for the GSM onboard aircraft system covering the
essential requirements of Article 3.2 of the R&TTE Directive 
ICS: 33.100.01
БДС EN 302 480 V1.1.2:2008 (en) 36 стр. - 67.20 лв.

БДС EN 302 498-1 V1.1.1:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-07-29    ТК-47
Eлектромагнитна съвместимост и въпроси на радиоспектъра (ERM).
Устройства с малък обсег на действие (SRD). Технически
характеристики за SRD съоръжения, използващи
свръхшироколентова технология (UWB). Устройства за откриване и
определяне на обект, работещи в честотния обхват от 2,2 GHz до
8,5 GHz, приложими за електромеханични работни
инструменти/машини. Част 1: Технически характеристики и методи
за изпитване (EN 302 498-1 V1.1.1:2010)
Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM); Short
Range Devices (SRD); Technical characteristics for SRD equipment
using Ultra WideBand technology (UWB); Object Discrimination and
Characterization Applications for power tool devices operating in the
frequency band from 2,2 GHz to 8,5 GHz; Part 1: Technical
characteristics and test methods
ICS: 33.100.01
БДС EN 302 498-1 V1.1.1:2010 (en) 54 стр. - 97.20 лв.

БДС EN 302 498-2 V1.1.1:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-07-29    ТК-47
Eлектромагнитна съвместимост и въпроси на радиоспектъра (ERM).
Устройства с малък обсег на действие (SRD). Технически
характеристики за SRD съоръжения, използващи
свръхшироколентова технология (UWB). Устройства за откриване и
определяне на обект, работещи в честотния обхват от 2,2 GHz до
8,5 GHz, приложими за електромеханични работни
инструменти/машини. Част 2: Хармонизиран европейски стандарт
(EN), покриващ съществените изисквания на член 3.2 от
Директивата за радиосъоръжения и крайни далекосъобщителни
устройства (R&TTED) (EN 302 498-2 V1.1.1:2010)
Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM); Short
Range Devices (SRD); Technical characteristics for SRD equipment
using Ultra WideBand technology (UWB); Object Discrimination and
Characterization Applications for power tool devices operating in the
frequency band from 2,2 GHz to 8,5 GHz; Part 2: Harmonized EN
covering the essential requirements of article 3.2 of the R&TTE
Directive 
ICS: 33.100.01
БДС EN 302 498-2 V1.1.1:2010 (en) 15 стр. - 28.80 лв.

БДС EN 302 500-1 V1.1.1:2007
Статус: Действащ   Публикуван: 2007-04-01    ТК-47
Eлектромагнитна съвместимост и въпроси на радиоспектъра (ERM).
Радиосъоръжения с малък обсег на действие (SRD), използващи
свръхшироколентова (UWB) технология. Съоръжения за
проследяване на местоположение, работещи в честотния обхват от
6 GHz до 8,5 GHz. Част 1: Технически характеристики и методи на
изпитване (EN 302 500-1 V1.1.1:2007)
Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM); Short
Range Devices (SRD) using Ultra WideBand (UWB) technology;
Location Tracking equipment operating in the frequency range from 6
GHz to 8,5 GHz; Part 1: Technical characteristics and test methods
ICS: 33.100.01
БДС EN 302 500-1 V1.1.1:2007 (en) 37 стр. - 67.20 лв.

БДС EN 302 500-1 V1.2.1:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-01-30    ТК-47
Eлектромагнитна съвместимост и въпроси на радиоспектъра (ERM).
Радиосъоръжения с малък обсег на действие (SRD), използващи
свръхшироколентова (UWB) технология. Съоръжения за
локализиране и проследяване, работещи в честотния обхват от 6
GHz до 8,5 GHz. Част 1: Технически характеристики и методи на
изпитване (EN 302 500-1 V1.2.1:2008)
Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM); Short
Range Devices (SRD) using Ultra WideBand (UWB) technology;
Location Tracking equipment operating in the frequency range from 6
GHz to 8,5 GHz; Part 1: Technical characteristics and test methods
ICS: 33.100.01
БДС EN 302 500-1 V1.2.1:2009 (en) 38 стр. - 67.20 лв.

БДС EN 302 500-1 V2.1.1:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-11-25    ТК-47
Eлектромагнитна съвместимост и въпроси на радиоспектъра (ERM).
Радиосъоръжения с малък обсег на действие (SRD), използващи
свръхшироколентова (UWB) технология. Съоръжения за
локализиране и проследяване, работещи в честотния обхват от 6
GHz до 9 GHz. Част 1: Технически характеристики и методи за
изпитване (EN 302 500-1 V2.1.1:2010)
Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM); Short
Range Devices (SRD) using Ultra WideBand (UWB) technology;
Location Tracking equipment operating in the frequency range from 6
GHz to 9 GHz; Part 1: Technical characteristics and methods of
measurement 
ICS: 33.100.01
БДС EN 302 500-1 V2.1.1:2010 (en) 40 стр. - 67.20 лв.

БДС EN 302 500-2 V1.1.1:2007
Статус: Действащ   Публикуван: 2007-04-01    ТК-47
Eлектромагнитна съвместимост и въпроси на радиоспектъра (ERM).
Радиосъоръжения с малък обсег на действие (SRD), използващи
свръхшироколентова (UWB) технология. Съоръжения за
проследяване на местоположение, работещи в честотния обхват от
6 GHz до 8,5 GHz. Част 2: Хармонизиран европейски стандарт (EN),
покриващ съществените изисквания на член 3.2 от Директивата за
радиосъоръжения и крайни далекосъобщителни устройства
(R&TTED) (EN 302 500-2 V1.1.1:2007)
Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM); Short
Range Devices (SRD) using Ultra WideBand (UWB) technology;
Location Tracking equipment operating in the frequency range from 6
GHz to 8,5 GHz; Part 2: Harmonized EN covering essential requirements
of article 3.2 of the R&TTE Directive
ICS: 33.100.01
БДС EN 302 500-2 V1.1.1:2007 (en) 15 стр. - 28.80 лв.

БДС EN 302 500-2 V1.2.1:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-01-30    ТК-47
Eлектромагнитна съвместимост и въпроси на радиоспектъра (ERM).
Радиосъоръжения с малък обсег на действие (SRD), използващи
свръхшироколентова (UWB) технология. Съоръжения за
локализиране и проследяване, работещи в честотния обхват от 6
GHz до 8,5 GHz. Част 2: Хармонизиран европейски стандарт (EN),
покриващ съществените изисквания на член 3.2 от Директивата за
радиосъоръжения и крайни далекосъобщителни устройства
(R&TTED) (EN 302 500-2 V1.2.1:2008)
Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM); Short
Range Devices (SRD) using Ultra WideBand (UWB) technology;
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Location Tracking equipment operating in the frequency range from 6
GHz to 8,5 GHz; Part 2: Harmonized EN covering essential requirements
of article 3.2 of the R&TTE Directive
ICS: 33.100.01
БДС EN 302 500-2 V1.2.1:2009 (en) 16 стр. - 28.80 лв.

БДС EN 302 500-2 V2.1.1:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-11-25    ТК-47
Eлектромагнитна съвместимост и въпроси на радиоспектъра (ERM).
Устройства с малък обсег на действие (SRD), използващи
свръхшироколентова (UWB) технология. Съоръжения за
локализиране и проследяване, работещи в честотния обхват от 6
GHz до 9 GHz. Част 2: Хармонизиран европейски стандарт (EN),
покриващ съществените изисквания на член 3.2 от Директивата за
радиосъоръжения и крайни далекосъобщителни устройства
(R&TTED) (EN 302 500-2 V2.1.1:2010)
Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM); Short
Range Devices (SRD) using Ultra WideBand (UWB) technology;
Location Tracking equipment operating in the frequency range from 6
GHz to 9 GHz; Part 2: Harmonized EN covering the essential
requirements of article 3.2 of the R&TTE Directive 
ICS: 33.100.01
БДС EN 302 500-2 V2.1.1:2010 (en) 15 стр. - 28.80 лв.

БДС EN 302 502 V1.1.1:2007
Статус: Действащ   Публикуван: 2007-01-01    ТК-47
Широколентови мрежи с радиодостъп (BRAN). Фиксирана
широколентова система за предаване на данни в обхвата 5,8 GHz.
Хармонизиран европейски стандарт (EN), покриващ съществените
изисквания на член 3.2 от Директивата за радиосъоръжения и
крайни далекосъобщителни устройства (R&TTED) (EN 302 502
V1.1.1:2006)
Broadband Radio Access Networks (BRAN); 5,8 GHz fixed broadband
data transmitting systems; Harmonized EN covering essential
requirements of article 3.2 of the R&TTE Directive
ICS: 35.110
БДС EN 302 502 V1.1.1:2007 (en) 47 стр. - 84.00 лв.

БДС EN 302 502 V1.2.1:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-07-09    ТК-47
Радиомрежи мрежи за широколентов достъп (BRAN). Фиксирана
широколентова система за предаване на данни в обхвата 5,8 GHz.
Хармонизиран европейски стандарт (EN), покриващ съществените
изисквания на член 3.2 от Директивата за радиосъоръжения и
крайни далекосъобщителни устройства (R&TTED) (EN 302 502
V1.2.1:2008)
Broadband Radio Access Networks (BRAN); 5,8 GHz fixed broadband
data transmitting systems; Harmonized EN covering the essential
requirements of article 3.2 of the R&TTE Directive 
ICS: 33.060.20
БДС EN 302 502 V1.2.1:2009 (en) 48 стр. - 84.00 лв.

БДС EN 302 510-1 V1.1.1:2007
Статус: Действащ   Публикуван: 2007-09-01    ТК-47
Eлектромагнитна съвместимост и въпроси на радиоспектъра (ERM).
Радиосъоръжения в честотния обхват от 30 MHz до 37,5 MHz за
свръхмаломощни активни медицински мембрани за имплантиране и
принадлежности. Част 1: Технически характеристики и методи за
изпитване (EN 302 510-1 V1.1.1:2007)
Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM); Radio
equipment in the frequency range 30 MHz to 37,5 MHz for Ultra Low
Power Active Medical Membrane Implants and Accessories; Part 1:
Technical characteristics and test methods
ICS: 33.100.01
БДС EN 302 510-1 V1.1.1:2007 (en) 39 стр. - 67.20 лв.

БДС EN 302 510-2 V1.1.1:2007
Статус: Действащ   Публикуван: 2007-09-01    ТК-47
Eлектромагнитна съвместимост и въпроси на радиоспектъра (ERM).
Радиосъоръжения в честотния обхват от 30 MHz до 37,5 MHz за
свръхмаломощни активни медицински мембрани за имплантиране и
принадлежности. Част 2: Хармонизиран европейски стандарт (EN),
покриващ съществените изисквания на член 3.2 от Директивата за
радиосъоръжения и крайни далекосъобщителни устройства
(R&TTED) (EN 302 510-2 V1.1.1:2007)
Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM); Radio
equipment in the frequency range 30 MHz to 37,5 MHz for Ultra Low

Power Active Medical Membrane Implants and Accessories; Part 2:
Harmonized EN covering essential requirements of article 3.2 of the
R&TTE Directive
ICS: 33.100.01
БДС EN 302 510-2 V1.1.1:2007 (en) 19 стр. - 36.00 лв.

БДС EN 302 536-1 V1.1.1:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-03-26    ТК-47
Eлектромагнитна съвместимост и въпроси на радиоспектъра (ERM).
Устройства с малък обсег на действие (SRD). Радиосъоръжения в
честотния обхват от 315 kHz до 600 kHz. Част 1: Технически
характеристики и методи за изпитване (EN 302 536-1 V1.1.1:2007)
Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM); Short
Range Devices (SRD); Radio equipment in the frequency range 315 kHz
to 600 kHz; Part 1: Technical characteristics and test methods 
ICS: 33.100.01
БДС EN 302 536-1 V1.1.1:2009 (en) 34 стр. - 61.20 лв.

БДС EN 302 536-2 V1.1.1:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-03-26    ТК-47
Eлектромагнитна съвместимост и въпроси на радиоспектъра (ERM).
Устройства с малък обсег на действие (SRD). Радиосъоръжения в
честотния обхват от 315 kHz до 600 kHz. Част 2: Хармонизиран
европейски стандарт (EN), покриващ съществените изисквания на
член 3.2 от Директивата за радиосъоръжения и крайни
далекосъобщителни устройства (R&TTED) (EN 302 536-2
V1.1.1:2007)
Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM); Short
Range Devices (SRD); Radio equipment in the frequency range 315 kHz
to 600 kHz; Part 2: Harmonized EN covering essential requirements of
article 3.2 of the R&TTE Directive 
ICS: 33.100.01
БДС EN 302 536-2 V1.1.1:2009 (en) 18 стр. - 32.40 лв.

БДС EN 302 537-1 V1.1.2:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-03-26    ТК-47
Eлектромагнитна съвместимост и въпроси на радиоспектъра (ERM).
Устройства с малък обсег на действие (SRD). Свръхмаломощни
системи за услуги с медицински данни, работещи в честотния
обхват от 401 MHz до 402 MHz и от 405 MHz до 406 MHz. Част 1:
Технически характеристики и методи за изпитване (EN 302 537-1
V1.1.2:2007)
Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM); Short
Range Devices (SRD); Ultra Low Power Medical Data Service Systems
operating in the frequency range 401 MHz to 402 MHz and 405 MHz to
406 MHz; Part 1: Technical characteristics and test methods 
ICS: 33.100.01
БДС EN 302 537-1 V1.1.2:2009 (en) 54 стр. - 97.20 лв.

БДС EN 302 537-2 V1.1.2:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-03-26    ТК-47
Eлектромагнитна съвместимост и въпроси на радиоспектъра (ERM).
Устройства с малък обсег на действие (SRD). Свръхмаломощни
системи за услуги с медицински данни, работещи в честотния
обхват от 401 MHz до 402 MHz и от 405 MHz до 406 MHz. Част 2:
Хармонизиран европейски стандарт (EN), покриващ съществените
изисквания на член 3.2 от Директивата за радиосъоръжения и
крайни далекосъобщителни устройства (R&TTED) (EN 302 537-2
V1.1.2:2007)
Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM); Short
Range Devices (SRD); Ultra Low Power Medical Data Service Systems
operating in the frequency range 401 MHz to 402 MHz and 405 MHz to
406 MHz; Part 2: Harmonized EN covering essential requirements of
article 3.2 of the R&TTE Directive 
ICS: 33.100.01
БДС EN 302 537-2 V1.1.2:2009 (en) 22 стр. - 39.60 лв.

БДС EN 302 544-1 V1.1.1:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-03-26    ТК-47
Широколентови системи за предаване на данни, работещи в
честотния обхват от 2 500 MHz до 2 690 MHz. Част 1: Базови
станции с дуплекс с времеразделяне (TDD). Хармонизиран
европейски стандарт (EN), покриващ съществените изисквания на
член 3.2 от Директивата за радиосъоръжения и крайни
далекосъобщителни устройства (R&TTED) (EN 302 544-1
V1.1.1:2009)
Broadband Data Transmission Systems operating in the 2 500 MHz to 2
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690 MHz frequency band; Part 1: TDD Base Stations; Harmonized EN
covering the essential requirements of article 3.2 of the R&TTE
Directive 
ICS: 33.050.99
БДС EN 302 544-1 V1.1.1:2009 (en) 40 стр. - 67.20 лв.

БДС EN 302 544-1 V1.1.2:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-02-24    ТК-47
Широколентови системи за предаване на данни, работещи в
честотния обхват от 2 500 MHz до 2 690 MHz. Част 1: Базови
станции с дуплекс с времеразделяне (TDD). Хармонизиран
европейски стандарт (EN), покриващ съществените изисквания на
член 3.2 от Директивата за радиосъоръжения и крайни
далекосъобщителни устройства (R&TTED) (EN 302 544-1
V1.1.2:2010)
Broadband Data Transmission Systems operating in the 2 500 MHz to 2
690 MHz frequency band; Part 1: TDD Base Stations; Harmonized EN
covering the essential requirements of article 3.2 of the R&TTE
Directive 
ICS: 33.050.99
БДС EN 302 544-1 V1.1.2:2010 (en) 40 стр. - 67.20 лв.

БДС EN 302 544-2 V1.1.1:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-03-30    ТК-47
Широколентови системи за предаване на данни, работещи в
честотния обхват от 2 500 MHz до 2 690 MHz. Част 2: TDD
съоръжения за потребителски станции. Хармонизиран европейски
стандарт (EN), покриващ съществените изисквания на член 3.2 от
Директивата за радиосъоръжения и крайни далекосъобщителни
устройства (R&TTED) (EN 302 544-2 V1.1.1:2009)
Broadband Data Transmission Systems operating in the 2 500 MHz to 2
690 MHz frequency band; Part 2: TDD User Equipment Stations;
Harmonized EN covering the essential requirements of article 3.2 of the
R&TTE Directive 
ICS: 33.050.99
БДС EN 302 544-2 V1.1.1:2009 (en) 40 стр. - 67.20 лв.

БДС EN 302 550-1-1 V1.1.1:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-03-30    ТК-47
Земни станции и системи за връзка чрез спътник (SES). Системи за
спътниково цифрово радио (SDR). Част 1: Физическо ниво на
радиоинтерфейса. Подчаст 1: Външно физическо ниво (EN 302
550-1-1 V1.1.1:2010)
Satellite Earth Stations and Systems (SES); Satellite Digital Radio (SDR)
Systems; Part 1: Physical Layer of the Radio Interface; Sub-part 1:
Outer Physical Layer
ICS: 33.070.40
БДС EN 302 550-1-1 V1.1.1:2010 (en) 52 стр. - 97.20 лв.

БДС EN 302 550-1-2 V1.1.1:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-03-30    ТК-47
Земни станции и системи за връзка чрез спътник (SES). Системи за
спътниково цифрово радио (SDR). Част 1: Физическо ниво на
радиоинтерфейса. Подчаст 2: Вътрешно физическо ниво при
модулация с един носещ сигнал (EN 302 550-1-2 V1.1.1:2010)
Satellite Earth Stations and Systems (SES); Satellite Digital Radio (SDR)
Systems; Part 1: Physical Layer of the Radio Interface; Sub-part 2:
Inner Physical Layer Single Carrier Modulation 
ICS: 33.070.40
БДС EN 302 550-1-2 V1.1.1:2010 (en) 20 стр. - 36.00 лв.

БДС EN 302 550-1-3 V1.1.1:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-03-30    ТК-47
Земни станции и системи за връзка чрез спътник (SES). Системи за
спътниково цифрово радио (SDR). Част 1: Физическо ниво на
радиоинтерфейса. Подчаст 3: Вътрешно физическо ниво при
модулация с много носещи сигнали (EN 302 550-1-3 V1.1.1:2010)
Satellite Earth Stations and Systems (SES); Satellite Digital Radio (SDR)
Systems; Part 1: Physical Layer of the Radio Interface; Sub-part 3:
Inner Physical Layer Multi Carrier Modulation 
ICS: 33.070.40
БДС EN 302 550-1-3 V1.1.1:2010 (en) 28 стр. - 50.40 лв.

БДС EN 302 561 V1.1.1:2008
Статус: Действащ   Публикуван: 2008-06-30    ТК-47
Eлектромагнитна съвместимост и въпроси на радиоспектъра (ERM).
Земна подвижна служба. Радиосъоръжения, използващи модулация

с постоянна или променяща се обвиваща крива, работещи с
широчина на канала 25 kHz, 50 kHz, 100 kHz или 150 kHz.
Хармонизиран европейски стандарт (EN), покриващ съществените
изисквания на член 3.2 от Директивата за радиосъоръжения и
крайни далекосъобщителни устройства (R&TTED) (EN 302 561
V1.1.1:2008)
Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM); Land
Mobile Service; Radio equipment using constant or non-constant
envelope modulation operating in a channel bandwidth of 25 kHz, 50
kHz, 100 kHz or 150 kHz; Harmonized EN covering essential
requirements of article 3.2 of the R&TTE Directive 
ICS: 33.060.20
БДС EN 302 561 V1.1.1:2008 (en) 64 стр. - 114.00 лв.

БДС EN 302 561 V1.2.1:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-12-29    ТК-47
Eлектромагнитна съвместимост и въпроси на радиоспектъра (ERM).
Земна подвижна служба. Радиосъоръжения, използващи модулация
с постоянна или променяща се обвиваща крива, работещи с
широчина на канала 25 kHz, 50 kHz, 100 kHz или 150 kHz.
Хармонизиран европейски стандарт (EN), покриващ съществените
изисквания на член 3.2 от Директивата за радиосъоръжения и
крайни далекосъобщителни устройства (R&TTED) (EN 302 561
V1.2.1:2009)
Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM); Land
Mobile Service; Radio equipment using constant or non-constant
envelope modulation operating in a channel bandwidth of 25 kHz, 50
kHz, 100 kHz or 150 kHz; Harmonized EN covering essential
requirements of article 3.2 of the R&TTE Directive 
ICS: 33.060.20
БДС EN 302 561 V1.2.1:2009 (en) 65 стр. - 114.00 лв.

БДС EN 302 567 V1.1.1:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-03-26    ТК-47
Радиомрежи за широколентов достъп (BRAN). Мултигигабитови
WAS/RLAN системи в обхвата 60 GHz. Хармонизиран европейски
стандарт (EN), покриващ съществените изисквания на член 3.2 от
Директивата за радиосъоръжения и крайни далекосъобщителни
устройства (R&TTED) (EN 302 567 V1.1.1:2009)
Broadband Radio Access Networks (BRAN); 60 GHz Multiple-Gigabit
WAS/RLAN Systems; Harmonized EN covering the essential
requirements of article 3.2 of the R&TTE Directive 
ICS: 33.040.01
БДС EN 302 567 V1.1.1:2009 (en) 31 стр. - 55.20 лв.

БДС EN 302 567 V1.2.1:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-01-17    ТК-47
Радиомрежи за широколентов достъп (BRAN). Мултигигабитови
WAS/RLAN системи в обхвата 60 GHz. Хармонизиран европейски
стандарт (EN), покриващ съществените изисквания на член 3.2 от
Директивата за радиосъоръжения и крайни далекосъобщителни
устройства (R&TTED) (EN 302 567 V1.2.1:2012)
Broadband Radio Access Networks (BRAN); 60 GHz Multiple-Gigabit
WAS/RLAN Systems; Harmonized EN covering the essential
requirements of article 3.2 of the R&TTE Directive 
ICS: 33.040.01
БДС EN 302 567 V1.2.1:2012 (en) 31 стр. - 55.20 лв.

БДС EN 302 571 V1.1.1:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-01-30    ТК-47
Интелигентни транспортни системи (ITS). Съоръжения за
радиовръзка, работещи в честотния обхват от 5 855 MHz до 5 925
MHz. Хармонизиран европейски стандарт (EN), покриващ
съществените изисквания на член 3.2 от Директивата за
радиосъоръжения и крайни далекосъобщителни устройства
(R&TTED) (EN 302 571 V1.1.1:2008)
Intelligent Transport Systems (ITS); Radiocommunications equipment
operating in the 5 855 MHz to 5 925 MHz frequency band; Harmonized
EN covering the essential requirements of article 3.2 of the R&TTE
Directive 
ICS: 33.040.50
БДС EN 302 571 V1.1.1:2009 (en) 43 стр. - 75.60 лв.

БДС EN 302 571 V1.2.1:2013
Статус: Действащ   Публикуван: 2013-11-27    ТК-47
Интелигентни транспортни системи (ITS). Съоръжения за
радиовръзка, работещи в честотния обхват от 5 855 MHz до 5 925
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MHz. Хармонизиран европейски стандарт (EN), покриващ
съществените изисквания на член 3.2 от Директивата за
радиосъоръжения и крайни далекосъобщителни устройства
(R&TTED) (EN 302 571 V1.2.1:2013)
Intelligent Transport Systems (ITS); Radiocommunications equipment
operating in the 5 855 MHz to 5 925 MHz frequency band; Harmonized
EN covering the essential requirements of article 3.2 of the R&TTE
Directive 
БДС EN 302 571 V1.2.1:2013 (en) 49 стр. - 84.00 лв.

БДС EN 302 574-1 V1.1.1:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-09-23    ТК-47
Земни станции и системи за връзка чрез спътник (SES).
Хармонизиран стандарт за земни станции за връзка чрез спътник за
мобилна спътникова служба (MSS), работещи в честотните обхвати
от 1 980 MHz до 2 010 MHz (земя-космос) и от 2 170 MHz до 2 200
MHz (космос-земя). Част 1: Допълнителни наземни компоненти
(CGC) за широколентови системи. Хармонизиран европейски
стандарт (EN), покриващ съществените изисквания на член 3.2 от
Директивата за радиосъоръжения и крайни далекосъобщителни
устройства (R&TTED) (EN 302 574-1 V1.1.1:2010)
Satellite Earth Stations and Systems (SES); Harmonized Standard for
satellite earth stations for MSS operating in the 1 980 MHz to 2 010
MHz (earth-to-space) and 2 170 MHz to 2 200 MHz (space-to-earth)
frequency bands; Part 1: Complementary Ground Component (CGC) for
wideband systems: Harmonized EN covering the essential requirements
of article 3.2 of the R&TTE Directive 
ICS: 33.060.30
БДС EN 302 574-1 V1.1.1:2010 (en) 47 стр. - 84.00 лв.

БДС EN 302 574-2 V1.1.1:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-09-23    ТК-47
Земни станции и системи за връзка чрез спътник (SES).
Хармонизиран стандарт за земни станции за връзка чрез спътник за
мобилна спътникова служба (MSS), работещи в честотните обхвати
от 1 980 MHz до 2 010 MHz (земя-космос) и от 2 170 MHz до 2 200
MHz (космос-земя). Част 2: Потребителски съоръжения (UE) за
широколентови системи. Хармонизиран европейски стандарт (EN),
покриващ съществените изисквания на член 3.2 от Директивата за
радиосъоръжения и крайни далекосъобщителни устройства
(R&TTED) (EN 302 574-2 V1.1.1:2010)
Satellite Earth Stations and Systems (SES); Harmonized Standard for
satellite earth stations for MSS operating in the 1 980 MHz to 2 010
MHz (earth-to-space) and 2 170 MHz to 2 200 MHz (space-to-earth)
frequency bands; Part 2: User Equipment (UE) for wideband systems:
Harmonized EN covering the essential requirements of article 3.2 of the
R&TTE Directive 
ICS: 33.060.30
БДС EN 302 574-2 V1.1.1:2010 (en) 36 стр. - 67.20 лв.

БДС EN 302 574-3 V1.1.1:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-09-23    ТК-47
Земни станции и системи за връзка чрез спътник (SES).
Хармонизиран стандарт за земни станции за връзка чрез спътник за
мобилна спътникова служба (MSS), работещи в честотните обхвати
от 1 980 MHz до 2 010 MHz (земя-космос) и от 2 170 MHz до 2 200
MHz (космос-земя). Част 3: Потребителски съоръжения (UE) за
теснолентови системи. Хармонизиран европейски стандарт (EN),
покриващ съществените изисквания на член 3.2 от Директивата за
радиосъоръжения и крайни далекосъобщителни устройства
(R&TTED) (EN 302 574-3 V1.1.1:2010)
Satellite Earth Stations and Systems (SES); Harmonized Standard for
satellite earth stations for MSS operating in the 1 980 MHz to 2 010
MHz (earth-to-space) and 2 170 MHz to 2 200 MHz (space-to-earth)
frequency bands; Part 3: User Equipment (UE) for narrowband
systems: Harmonized EN covering the essential requirements of article
3.2 of the R&TTE Directive 
ICS: 33.060.30
БДС EN 302 574-3 V1.1.1:2010 (en) 41 стр. - 75.60 лв.

БДС EN 302 583 V1.1.1:2008
Статус: Действащ   Публикуван: 2008-06-30    ТК-47
Цифрово видеоразпръскване (DVB). Рамкова структура, канално
кодиране и модулация при спътникови услуги за ръчно носими
устройства (SH) под 3 GHz (EN 302 583 V1.1.1:2008)
Digital Video Broadcasting (DVB); Framing Structure, channel coding
and modulation for Satellite Services to Handheld devices (SH) below 3

GHz 
ICS: 33.170
БДС EN 302 583 V1.1.1:2008 (en) 70 стр. - 114.00 лв.

БДС EN 302 583 V1.1.2:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-03-30    ТК-47
Цифрово видеоразпръскване (DVB). Рамкова структура, канално
кодиране и модулация при спътникови услуги за ръчно носими
устройства (SH) под 3 GHz (EN 302 583 V1.1.2:2010)
Digital Video Broadcasting (DVB); Framing Structure, channel coding
and modulation for Satellite Services to Handheld devices (SH) below 3
GHz 
ICS: 33.170
БДС EN 302 583 V1.1.2:2010 (en) 71 стр. - 129.60 лв.

БДС EN 302 583 V1.2.1:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-12-13    ТК-47
Цифрово видеоразпръскване (DVB). Рамкова структура, канално
кодиране и модулация при спътникови услуги за ръчно носими
устройства (SH) под 3 GHz (EN 302 583 V1.2.1:2011)
Digital Video Broadcasting (DVB); Framing Structure, channel coding
and modulation for Satellite Services to Handheld devices (SH) below 3
GHz 
ICS: 33.170
БДС EN 302 583 V1.2.1:2011 (en) 82 стр. - 138.00 лв.

БДС EN 302 608 V1.1.1:2008
Статус: Действащ   Публикуван: 2008-11-27    ТК-47
Електромагнитна съвместимост и въпроси на радиоспектъра (ERM).
Устройства с малък обсег на действие (SRD). Радиосъоръжения за
системи за сигнализация и управление в железопътния транспорт
(Eurobalise). Хармонизиран европейски стандарт (EN), покриващ
съществените изисквания на член 3.2 от Директивата за
радиосъоръжения и крайни далекосъобщителни устройства
(R&TTED) (EN 302 608 V1.1.1:2008)
Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM); Short
Range Devices (SRD); Radio equipment for Eurobalise railway systems;
Harmonized EN covering the essential requirements of article 3.2 of the
R&TTE Directive 
ICS: 33.100.01
БДС EN 302 608 V1.1.1:2008 (en) 34 стр. - 61.20 лв.

БДС EN 302 609 V1.1.1:2008
Статус: Действащ   Публикуван: 2008-11-27    ТК-47
Електромагнитна съвместимост и въпроси на радиоспектъра (ERM).
Устройства с малък обсег на действие (SRD). Радиосъоръжения за
системи за обратна връзка в железопътния транспорт (Euroloop).
Хармонизиран европейски стандарт (EN), покриващ съществените
изисквания на член 3.2 от Директивата за радиосъоръжения и
крайни далекосъобщителни устройства (R&TTED) (EN 302 609
V1.1.1:2008)
Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM); Short
Range Devices (SRD); Radio equipment for Euroloop railway systems;
Harmonized EN covering the essential requirements of article 3.2 of the
R&TTE Directive 
ICS: 33.100.01
БДС EN 302 609 V1.1.1:2008 (en) 27 стр. - 50.40 лв.

БДС EN 302 617-1 V1.1.1:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-03-30    ТК-47
Електромагнитна съвместимост и въпроси на радиоспектъра (ERМ).
Наземно базирани UHF радиопредаватели, радиоприемници и
приемопредаватели за UHF подвижна служба за въздухоплаването,
използващи амплитудна модулация. Част 1: Технически
характеристики и методи за измерване (EN 302 617-1 V1.1.1:2009)
Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM);
Ground-based UHF radio transmitters, receivers and transceivers for the
UHF aeronautical mobile service using amplitude modulation; Part 1:
Technical characteristics and methods of measurement 
ICS: 33.100.01
БДС EN 302 617-1 V1.1.1:2009 (en) 44 стр. - 75.60 лв.

БДС EN 302 617-2 V1.1.1:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-11-25    ТК-47
Електромагнитна съвместимост и въпроси на радиоспектъра (ERM).
Наземно базирани UHF радиопредаватели, радиоприемници и
приемопредаватели за UHF подвижна служба за въздухоплаването,
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използващи амплитудна модулация. Част 2: Хармонизиран
европейски стандарт (EN), покриващ съществените изисквания на
член 3.2 от Директивата за радиосъоръжения и крайни
далекосъобщителни устройства (R&TTED) (EN 302 617-2
V1.1.1:2010)
Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM);
Ground-based UHF radio transmitters, receivers and transceivers for the
UHF aeronautical mobile service using amplitude modulation; Part 2:
Harmonized EN covering the essential requirements of article 3.2 of the
R&TTE Directive 
ICS: 33.100.01
БДС EN 302 617-2 V1.1.1:2010 (en) 18 стр. - 32.40 лв.

БДС EN 302 623 V1.1.1:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-03-30    ТК-47
Широколентови системи за безжичен достъп (BWA) в честотния
обхват от 3 400 MHz до 3 800 MHz. Мобилни крайни станции.
Хармонизиран европейски стандарт (EN), покриващ съществените
изисквания на член 3.2 от Директивата за радиосъоръжения и
крайни далекосъобщителни устройства (R&TTED) (EN 302 623
V1.1.1:2009)
Broadband Wireless Access Systems (BWA) in the 3 400 MHz to 3 800
MHz frequency band; Mobile Terminal Stations; Harmonized EN
covering the essential requirements of article 3.2 of the R&TTE
Directive 
ICS: 33.060.99
БДС EN 302 623 V1.1.1:2009 (en) 29 стр. - 50.40 лв.

БДС EN 302 625 V1.1.1:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-02-19    ТК-47
Електромагнитна съвместимост и въпроси на радиоспектъра (ERM).
Широколентови приложения в обхвата 5 GHz за помощ при
бедствия (BBDR). Хармонизиран европейски стандарт (EN),
покриващ съществените изисквания на член 3.2 от Директивата за
радиосъоръжения и крайни далекосъобщителни устройства
(R&TTED) (EN 302 625 V1.1.1:2009)
Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM); 5
GHz BroadBand Disaster Relief applications (BBDR); Harmonized EN
covering the essential requirements of article 3.2 of the R&TTE
Directive 
ICS: 33.100.01
БДС EN 302 625 V1.1.1:2010 (en) 41 стр. - 75.60 лв.

БДС EN 302 636-2 V1.2.1:2013
Статус: Действащ   Публикуван: 2013-11-27    ТК-47
Интелигентни транспортни системи (ITS). Връзки с автомобили.
Спътникова навигация. Част 2: Сценарии (EN 302 636-2
V1.2.0:2013)
Intelligent Transport Systems (ITS); Vehicular Communications;
GeoNetworking; Part 2: Scenarios 
БДС EN 302 636-2 V1.2.1:2013 (en) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 302 645 V1.1.1:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-03-30    ТК-47
Електромагнитна съвместимост и въпроси на радиоспектъра (ERM).
Устройства с малък обсег на действие. Ретранслатори за глобални
навигационни спътникови системи (GNSS). Хармонизиран
европейски стандарт (EN), покриващ съществените изисквания на
член 3.2 от Директивата за радиосъоръжения и крайни
далекосъобщителни устройства (R&TTED) (EN 302 645 V1.1.1:2010)
Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM); Short
Range Devices; Global Navigation Satellite Systems (GNSS) Repeaters;
Harmonized EN covering the essential requirements of article 3.2 of the
R&TTE Directive 
ICS: 33.100.01
БДС EN 302 645 V1.1.1:2010 (en) 34 стр. - 61.20 лв.

БДС EN 302 663 V1.2.1:2013
Статус: Действащ   Публикуван: 2013-07-19    ТК-47
Интелигентни транспортни системи (ITS). Спецификация за слой за
достъп за интелигентни транспортни системи, работещи в
честотния обхват 5 GHz (EN 302 663 V1.2.1:2013)
Intelligent Transport Systems (ITS); Access layer specification for
Intelligent Transport Systems operating in the 5 GHz frequency band 
БДС EN 302 663 V1.2.1:2013 (en) 24 стр. - 45.60 лв.

БДС EN 302 665 V1.1.1:2010

Статус: Действащ   Публикуван: 2010-12-30    ТК-47
Интелигентни транспортни системи (ITS). Архитектура на връзките
(EN 302 665 V1.1.1:2010)
Intelligent Transport Systems (ITS); Communications Architecture 
ICS: 35.240.60, 33.040.50, 03.220.20
БДС EN 302 665 V1.1.1:2010 (en) 24 стр. - 45.60 лв.

БДС EN 302 686 V1.1.1:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-03-22    ТК-47
Интелигентни транспортни системи (ITS). Съоръжения за
радиовръзка, работещи в честотния обхват от 63 GHz до 64 GHz.
Хармонизиран европейски стандарт (EN), покриващ съществените
изисквания на член 3.2 от Директивата за радиосъоръжения и
крайни далекосъобщителни устройства (R&TTED) (EN 302 686
V1.1.1:2011)
Intelligent Transport Systems (ITS);Radiocommunications equipment
operating in the 63 GHz to 64 GHz frequency band;Harmonized EN
covering the essential requirements of article 3.2 of the R&TTE
Directive 
ICS: 35.240.60, 33.040.50
БДС EN 302 686 V1.1.1:2011 (en) 23 стр. - 39.60 лв.

БДС EN 302 729-1 V1.1.2:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-05-30    ТК-47
Електромагнитна съвместимост и въпроси на радиоспектъра (ERM).
Устройства с малък обсег на действие (SRD). Радарни съоръжения
за определяне на ниво (LPR), работещи в честотните обхвати от 6
GHz до 8,5 GHz, от 24,05 GHz до 26,5 GHz, от 57 GHz до 64 GHz, от
75 GHz до 85 GHz. Част 1: Технически характеристики и методи за
изпитване (EN 302 729-1 V1.1.2:2011)
Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM); Short
Range Devices (SRD); Level Probing Radar (LPR) equipment operating
in the frequency ranges 6 GHz to 8,5 GHz, 24,05 GHz to 26,5 GHz, 57
GHz to 64 GHz, 75 GHz to 85 GHz; Part 1: Technical characteristics and
test methods 
ICS: 33.100.01
БДС EN 302 729-1 V1.1.2:2011 (en) 31 стр. - 55.20 лв.

БДС EN 302 729-2 V1.1.2:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-05-30    ТК-47
Електромагнитна съвместимост и въпроси на радиоспектъра (ERM).
Устройства с малък обсег на действие (SRD). Радарни съоръжения
за определяне на ниво (LPR), работещи в честотните обхвати от 6
GHz до 8,5 GHz, от 24,05 GHz до 26,5 GHz, от 57 GHz до 64 GHz, от
75 GHz до 85 GHz. Част 2: Хармонизиран европейски стандарт (EN),
покриващ съществените изисквания на член 3.2 от Директивата за
радиосъоръжения и крайни далекосъобщителни устройства
(R&TTED) (EN 302 729-2 V1.1.2:2011)
Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM); Short
Range Devices (SRD); Level Probing Radar (LPR) equipment operating
in the frequency ranges 6 GHz to 8,5 GHz, 24,05 GHz to 26,5 GHz, 57
GHz to 64 GHz, 75 GHz to 85 GHz; Part 2: Harmonized EN covering the
essential requirements of article 3.2 of the R&TTE Directive 
ICS: 33.100.01
БДС EN 302 729-2 V1.1.2:2011 (en) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 302 752 V1.1.1:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-03-26    ТК-47
Електромагнитна съвместимост и въпроси на радиоспектъра (ERM).
Активни устройства за усилване на сигнала от радарната цел.
Хармонизиран европейски стандарт (EN), покриващ съществените
изисквания на член 3.2 от Директивата за радиосъоръжения и
крайни далекосъобщителни устройства (R&TTED) (EN 302 752
V1.1.1:2009)
Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM);
Active radar target enhancers; Harmonized EN covering the essential
requirements of article 3.2 of the R&TTE Directive 
ICS: 33.100.01
БДС EN 302 752 V1.1.1:2009 (en) 28 стр. - 50.40 лв.

БДС EN 302 755 V1.1.1:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-11-30    ТК-47
Цифрово видеоразпръскване (DVB). Рамкова структура на канално
кодиране и модулация за второ поколение цифрова наземна
телевизионна разпръсквателна система (DVB-T2) (EN 302 755
V1.1.1:2009)
Digital Video Broadcasting (DVB); Frame structure channel coding and
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modulation for a second generation digital terrestrial television
broadcasting system (DVB-T2)
ICS: 33.170
БДС EN 302 755 V1.1.1:2009 (en) 169 стр. - 216.00 лв.

БДС EN 302 755 V1.2.1:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-03-22    ТК-47
Цифрово видеоразпръскване (DVB). Рамкова структура на канално
кодиране и модулация за второ поколение цифрова наземна
телевизионна разпръсквателна система (DVB-T2)
 (EN 302 755 V1.2.1:2011)
Digital Video Broadcasting (DVB);Frame structure channel coding and
modulation for a second generation digital terrestrial television
broadcasting system (DVB-T2)
ICS: 33.170
БДС EN 302 755 V1.2.1:2011 (en) 90 стр. - 138.00 лв.

БДС EN 302 755 V1.3.1:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-04-17    ТК-47
Цифрово видеоразпръскване (DVB). Рамкова структура на канално
кодиране и модулация за второ поколение цифрова наземна
телевизионна разпръсквателна система (DVB-T2) (EN 302 755
V1.3.1:2012)
Digital Video Broadcasting (DVB); Frame structure channel coding and
modulation for a second generation digital terrestrial television
broadcasting system (DVB-T2)
ICS: 33.170
БДС EN 302 755 V1.3.1:2012 (en) 190 стр. - 252.00 лв.

БДС EN 302 769 V1.1.1:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-07-08    ТК-47
Цифрово видеоразпръскване (DVB). Рамкова структура при канално
кодиране и модулация на второ поколение цифрова преносна
система за кабелни системи (DVB-C2) (EN 302 769 V1.1.1:2010)
Digital Video Broadcasting (DVB); Frame structure channel coding and
modulation for a second generation digital transmission system for
cable systems (DVB-C2
ICS: 33.170
БДС EN 302 769 V1.1.1:2010 (en) 112 стр. - 165.60 лв.

БДС EN 302 769 V1.2.1:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-04-27    ТК-47
Цифрово видеоразпръскване (DVB). Рамкова структура при канално
кодиране и модулация на второ поколение цифрова преносна
система за кабелни системи (DVB-C2) (EN 302 769 V1.2.1:2011)
Digital Video Broadcasting (DVB); Frame structure channel coding and
modulation for a second generation digital transmission system for
cable systems (DVB-C2)
ICS: 33.170
БДС EN 302 769 V1.2.1:2011 (en) 57 стр. - 97.20 лв.

БДС EN 302 774 V1.1.1:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-07-21    ТК-47
Широколентови системи за безжичен достъп (BWA) в честотния
обхват от 3 400 MHz до 3 800 MHz. Базови станции. Хармонизиран
европейски стандарт (EN), покриващ съществените изисквания на
член 3.2 от Директивата за радиосъоръжения и крайни
далекосъобщителни устройства (R&TTED) (EN 302 774 V1.1.1:2011)
Broadband Wireless Access Systems (BWA) in the 3 400 MHz to 3 800
MHz frequency band; Base Stations; Harmonized EN covering the
essential requirements of article 3.2 of the R&TTE Directive 
ICS: 33.060.30
БДС EN 302 774 V1.1.1:2011 (en) 33 стр. - 61.20 лв.

БДС EN 302 774 V1.2.1:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-04-10    ТК-47
Широколентови системи за безжичен достъп (BWA) в честотния
обхват от 3 400 MHz до 3 800 MHz. Базови станции. Хармонизиран
европейски стандарт (EN), покриващ съществените изисквания на
член 3.2 от Директивата за радиосъоръжения и крайни
далекосъобщителни устройства (R&TTED)
 (EN 302 774 V1.2.1:2012)
Broadband Wireless Access Systems (BWA) in the 3 400 MHz to 3 800
MHz frequency band; Base Stations; Harmonized EN covering the
essential requirements of article 3.2 of the R&TTE Directive 
ICS: 33.060.30
БДС EN 302 774 V1.2.1:2012 (en) 33 стр. - 61.20 лв.

БДС EN 302 842-1 V1.1.1:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-09-01    ТК-47
Електромагнитна съвместимост и въпроси на радиоспектъра (ERM).
Радиосъоръжения тип 4 за VHF цифрова връзка (VDL) въздух-земя
и въздух-въздух. Технически характеристики и методи за
измерване на мобилни (въздушнопреносими) съоръжения за
въздухоплаването. Част 1: Физически слой (EN 302 842-1
V1.1.1:2005)
Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM); VHF
air-ground and air-air Digital Link (VDL) Mode 4 radio equipment;
Technical characteristics and methods of measurement for aeronautical
mobile (airborne) equipment; Part 1: Physical layer
ICS: 33.100.01, 33.060.20
БДС EN 302 842-1 V1.1.1:2006 (en) 73 стр. - 129.60 лв.

БДС EN 302 842-1 V1.2.1:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-07-09    ТК-47
Електромагнитна съвместимост и въпроси на радиоспектъра (ERM).
VHF радиосъоръжения от 4-ти вид за цифрова връзка (VDL) въздух-
земя и въздух-въздух. Технически характеристики и методи за
измерване на мобилни (въздушнопреносими) съоръжения за
въздухоплаването. Част 1: Физически слой
 (EN 302 842-1 V1.2.1:2006)
Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM);VHF
air-ground and air-air Digital Link (VDL) Mode 4 radio
equipment;Technical characteristics and methods of measurement for
aeronautical mobile (airborne) equipment;Part 1: Physical layer 
ICS: 33.100.01
БДС EN 302 842-1 V1.2.1:2009 (en) 77 стр. - 129.60 лв.

БДС EN 302 842-1 V1.2.3:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-07-28    ТК-47
VHF радиосъоръжения от 4-и вид за цифрова връзка (VDL) въздух-
земя и въздух-въздух. Технически характеристики и методи за
измерване на мобилни (въздушнопреносими) съоръжения за
въздухоплаването. Част 1: Физически слой (EN 302 842-1
V1.2.3:2011)
VHF air-ground and air-air Digital Link (VDL) Mode 4 radio equipment;
Technical characteristics and methods of measurement for aeronautical
mobile (airborne) equipment; Part 1: Physical layer 
ICS: 33.060.20
БДС EN 302 842-1 V1.2.3:2011 (en) 76 стр. - 129.60 лв.

БДС EN 302 842-1 V1.2.4:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-12-13    ТК-47
VHF радиосъоръжения от 4-ти вид за цифрова връзка (VDL) въздух-
земя и въздух-въздух. Технически характеристики и методи за
измерване на мобилни (въздушнопреносими) съоръжения за
въздухоплаването. Част 1: Физически слой (EN 302 842-1
V1.2.4:2011)
VHF air-ground and air-air Digital Link (VDL) Mode 4 radio equipment;
Technical characteristics and methods of measurement for aeronautical
mobile (airborne) equipment; Part 1: Physical layer
ICS: 33.060.20
БДС EN 302 842-1 V1.2.4:2011 (en) 76 стр. - 129.60 лв.

БДС EN 302 842-1V1.2.2:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-03-22    ТК-47
Електромагнитна съвместимост и въпроси на радиоспектъра (ERM).
VHF радиосъоръжения от 4-и вид за цифрова връзка (VDL) въздух-
земя и въздух-въздух. Технически характеристики и методи за
измерване на мобилни (въздушнопреносими) съоръжения за
въздухоплаването. Част 1: Физически слой (EN 302 842-1
V1.2.2:2010)
VHF air-ground and air-air Digital Link (VDL) Mode 4 radio
equipment;Technical characteristics and methods of measurement for
aeronautical mobile (airborne) equipment;Part 1: Physical layer 
ICS: 33.100.01, 33.060.20
БДС EN 302 842-1V1.2.2:2011 (en) 39 стр. - 67.20 лв.

БДС EN 302 842-2 V1.1.1:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-09-01    ТК-47
Електромагнитна съвместимост и въпроси на радиоспектъра (ERM).
Радиосъоръжения тип 4 за VHF цифрова връзка (VDL) въздух-земя
и въздух-въздух. Технически характеристики и методи за
измерване на мобилни (въздушнопреносими) съоръжения за
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въздухоплаването. Част 2: Общо описание и канален слой (EN 302
842-2 V1.1.1:2005)
Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM); VHF
air-ground and air-air Digital Link (VDL) Mode 4 radio equipment;
Technical characteristics and methods of measurement for aeronautical
mobile (airborne) equipment; Part 2: General description and data link
layer
ICS: 49.090, 33.100.01, 33.060.20
БДС EN 302 842-2 V1.1.1:2006 (en) 405 стр. - 435.60 лв.

БДС EN 302 842-2 V1.2.1:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-07-09    ТК-47
Електромагнитна съвместимост и въпроси на радиоспектъра (ERM).
VHF радиосъоръжения от 4-ти вид за цифрова връзка (VDL) въздух-
земя и въздух-въздух. Технически характеристики и методи за
измерване на мобилни (въздушнопреносими) съоръжения за
въздухоплаването. Част 2: Общо описание и канален слой (EN 302
842-2 V1.2.1:2006)
Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM);VHF
air-ground and air-air Digital Link (VDL) Mode 4 radio
equipment;Technical characteristics and methods of measurement for
aeronautical mobile (airborne) equipment;Part 2: General description
and data link layer 
ICS: 33.100.01
БДС EN 302 842-2 V1.2.1:2009 (en) 423 стр. - 442.80 лв.

БДС EN 302 842-2 V1.3.1:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-10-27    ТК-47
VHF радиосъоръжения от 4-и вид за цифрова връзка (VDL) въздух-
земя и въздух-въздух. Технически характеристики и методи за
измерване на мобилни (въздушнопреносими) съоръжения за
въздухоплаването. Част 2: Общо описание и канален слой (EN 302
842-2 V1.3.1:2011)
VHF air-ground and air-air Digital Link (VDL) Mode 4 radio equipment;
Technical characteristics and methods of measurement for aeronautical
mobile (airborne) equipment; Part 2: General description and data link
layer 
ICS: 33.100.01
БДС EN 302 842-2 V1.3.1:2011 (en) 422 стр. - 442.80 лв.

БДС EN 302 842-3 V1.1.1:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-09-01    ТК-47
Електромагнитна съвместимост и въпроси на радиоспектъра (ERM).
Радиосъоръжения тип 4 за VHF цифрова връзка (VDL) въздух-земя
и въздух-въздух. Технически характеристики и методи за
измерване на мобилни (въздушнопреносими) съоръжения за
въздухоплаването. Част 3: Допълнителни аспекти при
разпръскване (EN 302 842-3 V1.1.1:2005)
Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM); VHF
air-ground and air-air Digital Link (VDL) Mode 4 radio equipment;
Technical characteristics and methods of measurement for aeronautical
mobile (airborne) equipment; Part 3: Additional broadcast aspects
ICS: 49.090, 33.100.01, 33.060.20
БДС EN 302 842-3 V1.1.1:2006 (en) 277 стр. - 302.40 лв.

БДС EN 302 842-3 V1.2.1:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-07-09    ТК-47
Електромагнитна съвместимост и въпроси на радиоспектъра (ERM).
VHF радиосъоръжения от 4-ти вид за цифрова връзка (VDL) въздух-
земя и въздух-въздух. Технически характеристики и методи за
измерване на мобилни (въздушнопреносими) съоръжения за
въздухоплаването. Част 3: Допълнителни аспекти при
разпръскване (EN 302 842-3 V1.2.1:2006)
Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM);VHF
air-ground and air-air Digital Link (VDL) Mode 4 radio
equipment;Technical characteristics and methods of measurement for
aeronautical mobile (airborne) equipment;Part 3: Additional broadcast
aspects
ICS: 33.100.01
БДС EN 302 842-3 V1.2.1:2009 (en) 288 стр. - 345.60 лв.

БДС EN 302 842-3 V1.3.1:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-10-27    ТК-47
VHF радиосъоръжения от 4-и вид за цифрова връзка (VDL) въздух-
земя и въздух-въздух. Технически характеристики и методи за
измерване на мобилни (въздушнопреносими) съоръжения за
въздухоплаването. Част 3: Допълнителни аспекти при

разпръскване (EN 302 842-3 V1.3.1:2011)
VHF air-ground and air-air Digital Link (VDL) Mode 4 radio equipment;
Technical characteristics and methods of measurement for aeronautical
mobile (airborne) equipment; Part 3: Additional broadcast aspects 
ICS: 33.100.01
БДС EN 302 842-3 V1.3.1:2011 (en) 279 стр. - 302.40 лв.

БДС EN 302 842-4 V1.1.1:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-09-01    ТК-47
Електромагнитна съвместимост и въпроси на радиоспектъра (ERM).
Радиосъоръжения тип 4 за VHF цифрова връзка (VDL) въздух-земя
и въздух-въздух. Технически характеристики и методи за
измерване на мобилни (въздушнопреносими) съоръжения за
въздухоплаването. Част 4: Функции за връзка от точка до точка (EN
302 842-4 V1.1.1:2005)
Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM); VHF
air-ground and air-air Digital Link (VDL) Mode 4 radio equipment;
Technical characteristics and methods of measurement for aeronautical
mobile (airborne) equipment; Part 4: Point-to-point functions
ICS: 49.090, 33.100.01, 33.060.20
БДС EN 302 842-4 V1.1.1:2006 (en) 191 стр. - 252.00 лв.

БДС EN 302 842-4 V1.2.1:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-07-09    ТК-47
Електромагнитна съвместимост и въпроси на радиоспектъра (ERM).
VHF радиосъоръжения от 4-ти вид за цифрова връзка (VDL) въздух-
земя и въздух-въздух. Технически характеристики и методи за
измерване на мобилни (въздушнопреносими) съоръжения за
въздухоплаването. Част 4: Функции при връзка от точка до точка
(EN 302 842-4 V1.2.1:2006)
Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM);VHF
air-ground and air-air Digital Link (VDL) Mode 4 radio
equipment;Technical characteristics and methods of measurement for
aeronautical mobile (airborne) equipment;Part 4: Point-to-point
functions 
ICS: 33.100.01
БДС EN 302 842-4 V1.2.1:2009 (en) 193 стр. - 252.00 лв.

БДС EN 302 842-4 V1.2.2:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-03-22    ТК-47
VHF радиосъоръжения от 4-и вид за цифрова връзка (VDL) въздух-
земя и въздух-въздух. Технически характеристики и методи за
измерване на мобилни (въздушнопреносими) съоръжения за
въздухоплаването. Част 4: Функции при връзка от точка до точка
(EN 302 842-4 V1.2.2:2010)
VHF air-ground and air-air Digital Link (VDL) Mode 4 radio
equipment;Technical characteristics and methods of measurement for
aeronautical mobile (airborne) equipment;Part 4: Point-to-point
functions
ICS: 33.100.01, 33.060.20
БДС EN 302 842-4 V1.2.2:2011 (en) 97 стр. - 138.00 лв.

БДС EN 302 858-1 V1.2.1:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-07-27    ТК-47
Eлектромагнитна съвместимост и въпроси на радиоспектъра (ERM).
Телематика за пътен транспорт и трафик (RTTT). Радарни
съоръжения с малък обсег на действие за приложение в
автомобили, работещи в честотния обхват от 24,05 GHz до 24,25
GHz. Част 1: Технически характеристики и методи за изпитване (EN
302 858-1 V1.2.1:2011)
Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM); Road
Transport and Traffic Telematics (RTTT); Short range radar equipment
operating in the 24,05 GHz to 24,25 GHz frequency range for
automotive application; Part 1: Technical characteristics and test
methods 
ICS: 33.100.01
БДС EN 302 858-1 V1.2.1:2011 (en) 46 стр. - 84.00 лв.

БДС EN 302 858-1 V1.3.1:2013
Статус: Действащ   Публикуван: 2013-12-19    ТК-47
Електромагнитна съвместимост и въпроси на радиоспектъра (ERM).
Телематика за пътен транспорт и трафик (RTTT). Автомобилни
радарни съоръжения, работещи в обхвата от 24,05 GHz до 24,25
GHz или до 24,50 GHz. Част 1: Технически характеристики и методи
за изпитване (EN 302 858-1 V1.3.1:2013)
Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM); Road
Transport and Traffic Telematics (RTTT); Automotive radar equipment
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operating in the 24,05 GHz up to 24,25 GHz or 24,50 GHz frequency
range; Part 1: Technical characteristics and test methods 
БДС EN 302 858-1 V1.3.1:2013 (en) 57 стр. - 97.20 лв.

БДС EN 302 858-2 V1.2.1:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-07-27    ТК-47
Eлектромагнитна съвместимост и въпроси на радиоспектъра (ERM).
Телематика за пътен транспорт и трафик (RTTT). Радарни
съоръжения с малък обсег на действие за приложение в
автомобили, работещи в честотния обхват от 24,05 GHz до 24,25
GHz. Част 2: Хармонизиран европейски стандарт (EN), покриващ
съществените изисквания на член 3.2 от Директивата за
радиосъоръжения и крайни далекосъобщителни устройства
(R&TTED) (EN 302 858-2 V1.2.1:2011)
Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM); Road
Transport and Traffic Telematics (RTTT); Short range radar equipment
operating in the 24,05 GHz to 24,25 GHz frequency range for
automotive application; Part 2: Harmonized EN covering the essential
requirements of article 3.2 of the R&TTE Directive 
ICS: 33.100.01
БДС EN 302 858-2 V1.2.1:2011 (en) 16 стр. - 28.80 лв.

БДС EN 302 858-2 V1.3.1:2013
Статус: Действащ   Публикуван: 2013-12-19    ТК-47
Електромагнитна съвместимост и въпроси на радиоспектъра (ERM).
Телематика за пътен транспорт и трафик (RTTT). Автомобилни
радарни съоръжения, работещи в обхвата от 24,05 GHz до 24,25
GHz или до 24,50 GHz. Част 2: Хармонизиран европейски стандарт
(EN), покриващ съществените изисквания на член 3.2 от
Директивата за радиосъоръжения и крайни далекосъобщителни
устройства (R&TTED) (EN 302 858-2 V1.3.1:2013)
Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM); Road
Transport and Traffic Telematics (RTTT); Automotive radar equipment
operating in the 24,05 GHz up to 24,25 GHz or 24,50 GHz frequency
range; Part 2: Harmonized EN covering the essential requirements of
article 3.2 of the R&TTE Directive 
БДС EN 302 858-2 V1.3.1:2013 (en) 16 стр. - 28.80 лв.

БДС EN 302 885-1 V1.1.1:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-05-30    ТК-47
Електромагнитна съвместимост и въпроси на радиоспектъра (ERM).
Носими високочестотни (VHF) радиотелефонни съоръжения за
морска подвижна служба, работещи в VHF обхватите, с
интегрирано DSC за ръчно носими клас D устройства. Част 1:
Технически характеристики и методи на измерване (EN 302 885-1
V1.1.1:2011)
Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM);
Portable Very High Frequency (VHF) radiotelephone equipment for the
maritime mobile service operating in the VHF bands with integrated
handheld class D DSC; Part 1: Technical characteristics and methods of
measureme
ICS: 33.100.01
БДС EN 302 885-1 V1.1.1:2011 (en) 27 стр. - 50.40 лв.

БДС EN 302 885-1 V1.2.1:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-12-13    ТК-47
Електромагнитна съвместимост и въпроси на радиоспектъра (ERM).
Носими високочестотни (VHF) радиотелефонни съоръжения за
морска подвижна служба, работещи в VHF обхватите, с
интегрирано DSC за ръчно носими клас D устройства. Част 1:
Технически характеристики и методи за измерване (EN 302 885-1
V1.2.1:2011)
Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM);
Portable Very High Frequency (VHF) radiotelephone equipment for the
maritime mobile service operating in the VHF bands with integrated
handheld class D DSC; Part 1: Technical characteristics and methods of
measurement 
ICS: 33.100.01
БДС EN 302 885-1 V1.2.1:2011 (en) 53 стр. - 97.20 лв.

БДС EN 302 885-2 V1.1.1:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-10-27    ТК-47
Електромагнитна съвместимост и въпроси на радиоспектъра (ERM).
Носими високочестотни (VHF) радиотелефонни съоръжения за
морска подвижна служба, работещи в VHF обхватите, с
интегрирано DSC за ръчно носими клас D устройства. Част 2:
Хармонизиран европейски стандарт (EN), покриващ съществените

изисквания на член 3.2 от Директивата за радиосъоръжения и
крайни далекосъобщителни устройства (R&TTED) (EN 302 885-2
V1.1.1:2011)
Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM);
Portable Very High Frequency (VHF) radiotelephone equipment for the
maritime mobile service operating in the VHF bands with integrated
handheld class D DSC; Part 2: Harmonized EN covering the essential
requirements of article 3.2 of the R&TTE Directive 
ICS: 33.100.01
БДС EN 302 885-2 V1.1.1:2011 (en) 23 стр. - 39.60 лв.

БДС EN 302 885-3 V1.1.1:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-10-27    ТК-47
Електромагнитна съвместимост и въпроси на радиоспектъра (ERM).
Носими високочестотни (VHF) радиотелефонни съоръжения за
морска подвижна служба, работещи в VHF обхватите, с
интегрирано DSC за ръчно носими клас D устройства. Част 3:
Хармонизиран европейски стандарт (EN), покриващ съществените
изисквания на член 3.3(е) от Директивата за радиосъоръжения и
крайни далекосъобщителни устройства (R&TTED) (EN 302 885-3
V1.1.1:2011)
Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM);
Portable Very High Frequency (VHF) radiotelephone equipment for the
maritime mobile service operating in the VHF bands with integrated
handheld class D DSC; Part 3: Harmonized EN covering the essential
requirements of article 3.3(e) of the R&TTE Directive 
ICS: 33.100.01
БДС EN 302 885-3 V1.1.1:2011 (en) 22 стр. - 39.60 лв.

БДС EN 302 931 V1.1.1:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-07-27    ТК-47
Интелигентни транспортни системи (ITS). Връзки с автомобили.
Определяне на географската зона (EN 302 931 V1.1.1:2011)
Intelligent Transport Systems (ITS); Vehicular Communications;
Geographical Area Definition 
ICS: 35.240.60
БДС EN 302 931 V1.1.1:2011 (en) 13 стр. - 25.20 лв.

БДС EN 302 961-1 V1.2.1:2013
Статус: Действащ   Публикуван: 2013-07-19    ТК-47
Електромагнитна съвместимост и въпроси на радиоспектъра (ERM).
Морски персонален самонасочващ радиофар, предназначен за
използване само за търсене и спасяване на честота 121,5 MHz. Част
1: Технически характеристики и методи за измерване (EN 302 961-1
V1.2.1:2013)
Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM);
Maritime Personal Homing Beacon intended for use on the frequency
121,5 MHz for search and rescue purposes only; Part 1: Technical
characteristics and methods of measurement 
ICS: 33.100.01
БДС EN 302 961-1 V1.2.1:2013 (en) 38 стр. - 67.20 лв.

БДС EN 302 961-2 V1.2.1:2013
Статус: Действащ   Публикуван: 2013-07-19    ТК-47
Електромагнитна съвместимост и въпроси на радиоспектъра (ERM).
Морски персонален самонасочващ радиофар, предназначен за
използване само за търсене и спасяване на честота 121,5 MHz. Част
2: Хармонизиран европейски стандарт (EN), покриващ
съществените изисквания на член 3.2 от Директивата за
радиосъоръжения и крайни далекосъобщителни устройства
(R&TTED) (EN 302 961-2 V1.2.1:2013)
Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM);
Maritime Personal Homing Beacon intended for use on the frequency
121,5 MHz for search and rescue purposes only; Part 2: Harmonized EN
covering the essential requirements of article 3.2 of the R&TTE
Directive 
ICS: 33.100.01
Директива: 1999/5/EC no
БДС EN 302 961-2 V1.2.1:2013 (en) 16 стр. - 28.80 лв.

БДС EN 302 977 V1.1.2:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-03-30    ТК-47
Земни станции и системи за връзка чрез спътник (SES).
Хармонизиран европейски стандарт (EN) за монтирани на превозно
средство земни станции (VMES), работещи в честотните обхвати
14/12 GHz, покриващ съществените изисквания на член 3.2 от
Директивата за радиосъоръжения и крайни далекосъобщителни
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устройства (R&TTED) (EN 302 977 V1.1.2:2010)
Satellite Earth Stations and Systems (SES); Harmonized EN for Vehicle-
Mounted Earth Stations (VMES) operating in the 14/12 GHz frequency
bands covering the essential requirements of article 3.2 of the R&TTE
directive
ICS: 33.070.40
БДС EN 302 977 V1.1.2:2010 (en) 49 стр. - 84.00 лв.

БДС EN 302 998-1 V1.1.1:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-07-21    ТК-47
Електромагнитна съвместимост и въпроси на радиоспектъра (ERM).
Предавателни съоръжения за наземна мобилна телевизия (TV) за
предоставяне на мултимедийна многоадресна услуга. Част 1:
Хармонизиран европейски стандарт (EN), покриващ съществените
изисквания на член 3.2 от Директивата за радиосъоръжения и
крайни далекосъобщителни устройства (R&TTED). Общи изисквания
(EN 302 998-1 V1.1.1:2011)
Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM);
Transmitting equipment for terrestrial mobile TV to provide multimedia
multicast service; Part 1: Harmonized EN covering the essential
requirements of article 3.2 of the R&TTE Directive, Common
requirements 
ICS: 33.100.01
БДС EN 302 998-1 V1.1.1:2011 (en) 26 стр. - 45.60 лв.

БДС EN 302 998-2 V1.1.1:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-07-21    ТК-47
Електромагнитна съвместимост и въпроси на радиоспектъра (ERM).
Предавателни съоръжения за наземна мобилна телевизия (TV) за
предоставяне на мултимедийна многоадресна услуга. Част 2:
Хармонизиран европейски стандарт (EN), покриващ съществените
изисквания на член 3.2 от Директивата за радиосъоръжения и
крайни далекосъобщителни устройства (R&TTED). Изпитвателни
постановки за предаватели, използващи OFDM технология (EN 302
998-2 V1.1.1:2011)
Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM);
Transmitting equipment for terrestrial mobile TV to provide multimedia
multicast service; Part 2: Harmonized EN covering the essential
requirements of article 3.2 of the R&TTE Directive, Test Arrangements
for transmitters utilizing OFDM technology 
ICS: 33.100.01
БДС EN 302 998-2 V1.1.1:2011 (en) 17 стр. - 32.40 лв.

БДС EN 303 035-1 V1.1.1:2002
Статус: Действащ   Публикуван: 2002-11-01    ТК-47
Хармонизиран европейски стандарт за TETRA съоръжения,
покриващ съществените изисквания на член 3(2) от Директивата за
радиосъоръжения и крайни далекосъобщителни устройства
(R&TTED). Част 1: Глас плюс данни (V+D) (EN 303 035-1
V1.1.1:2001)
Harmonised EN for TETRA equipment covering essential requirements
under Article 3(2) of the R & TTE Directive - Part 1: Voice plus data
(V+D)
ICS: 33.070.10
БДС EN 303 035-1 V1.1.1:2002 (en) 90 стр. - 138.00 лв.

БДС EN 303 035-1 V1.2.1:2002
Статус: Действащ   Публикуван: 2002-11-01    ТК-47
Хармонизиран европейски стандарт за TETRA съоръжения,
покриващ съществените изисквания на член 3(2) от Директивата за
радиосъоръжения и крайни далекосъобщителни устройства
(R&TTED). Част 1: Глас плюс данни (V+D) (EN 303 035-1
V1.2.1:2001)
Harmonised EN for TETRA equipment covering essential requirements
under Article 3(2) of the R & TTE Directive - Part 1: Voice plus data
(V+D)
ICS: 33.070.10
БДС EN 303 035-1 V1.2.1:2002 (en) 86 стр. - 138.00 лв.

БДС EN 303 035-2 V1.1.1:2002
Статус: Действащ   Публикуван: 2002-11-01    ТК-47
Хармонизиран европейски стандарт за TETRA съоръжения,
покриващ съществените изисквания на член 3(2) от Директивата за
радиосъоръжения и крайни далекосъобщителни устройства
(R&TTED). Част 2: Режим на директна връзка (DMO) (EN 303 035-2
V1.1.1:2001)
Harmonised EN for TETRA equipment covering essential requirements

under Article 3(2) of the R & TTE Directive - Part 2: Direct mode
operation (DMO)
ICS: 33.070.10
БДС EN 303 035-2 V1.1.1:2002 (en) 116 стр. - 165.60 лв.

БДС EN 303 035-2 V1.2.1:2002
Статус: Действащ   Публикуван: 2002-11-01    ТК-47
Хармонизиран европейски стандарт за TETRA съоръжения,
покриващ съществените изисквания на член 3(2) от Директивата за
радиосъоръжения и крайни далекосъобщителни устройства
(R&TTED). Част 2: Режим на директна връзка (DMO) (EN 303 035-2
V1.2.1:2001)
Harmonized EN for TETRA equipment covering essential requirements
under article 3.2 of the R&TTE Directive - Part 2: Direct Mode Operation
(DMO)
ICS: 33.070.10
БДС EN 303 035-2 V1.2.1:2002 (en) 113 стр. - 165.60 лв.

БДС EN 303 035-2 V1.2.2:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-07-01    ТК-47
Наземни TETRA радиосъоръжения (TETRA). Хармонизиран
европейски стандарт за TETRA съоръжения, покриващ
съществените изисквания на член 3(2) от Директивата за
радиосъоръжения и крайни далекосъобщителни устройства
(RTTED). Част 2: Режим на директна връзка (DMO) (EN 303 035-2
V1.2.2:2003)
Terrestrial Trunked Radio (TETRA); Harmonized EN for TETRA
equipment covering essential requirements under article 3.2 of the
R&TTE Directive - Part 2: Direct Mode Operation (DMO)
ICS: 33.070.10
БДС EN 303 035-2 V1.2.2:2003 (en) 111 стр. - 165.60 лв.

БДС EN 303 084 V1.1.1:2013
Статус: Действащ   Публикуван: 2013-07-10    ТК-47
Наземна система за контрол и корекции (GBAS) с разпръскване на
данни земя-въздух в обхвата VHF (VDB). Технически
характеристики и методи за измерване за наземно базирани
съоръжения. Хармонизиран европейски стандарт (EN), покриващ
съществените изисквания на член 3.2 от Директивата за
радиосъоръжения и крайни далекосъобщителни устройства
(R&TTED) (EN 303 084 V1.1.1:2013)
Ground Based Augmentation System (GBAS) VHF ground-air Data
Broadcast (VDB);Technical characteristics and methods of
measurement for ground-based equipment; Harmonized EN covering
the essential requirements of article 3.2 of the R&TTE Directive 
ICS: 33.060.01
БДС EN 303 084 V1.1.1:2013 (en) 38 стр. - 67.20 лв.

БДС EN 303 212 V1.1.1:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-07-29    ТК-47
Съвместни решения при летищна дейност (A-CDM). Спецификация
на Общността за прилагане на Регламент EC 552/2004 за
оперативна съвместимост в Единно европейско небе (EN 303 212
V1.1.1:2010)
Airport Collaborative Decision Making (A-CDM); Community
Specification for application under the Single European Sky
Interoperability Regulation EC 552/2004 
ICS: 49.100, 33.030
БДС EN 303 212 V1.1.1:2010 (en) 59 стр. - 97.20 лв.

БДС EN 303 213-1 V1.1.1:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-11-30    ТК-47
Усъвършенствана система за ръководство наземно движение и
управление (A-SMGCS). Част 1: Спецификация на Общността за
прилагане на Регламент EC 552/2004 за оперативна съвместимост в
Единно европейско небе за A-SMGCS, ниво 1, включващо външни
интерфейси (EN 303 213-1 V1.1.1:2009)
Advanced Surface Movement Guidance and Control System (A-SMGCS);
Part 1: Community Specification for application under the Single
European Sky Interoperability Regulation EC 552/2004 for A-SMGCS
Level 1 including external interfaces 
ICS: 49.100
БДС EN 303 213-1 V1.1.1:2009 (en) 37 стр. - 67.20 лв.

БДС EN 303 213-1 V1.2.1:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-07-30    ТК-47
Усъвършенствана система за ръководство наземно движение и
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управление (A-SMGCS). Част 1: Спецификация на Общността за
прилагане на Регламент EC 552/2004 за оперативна съвместимост в
Единно европейско небе за A-SMGCS, ниво 1, включващо външни
интерфейси
 (EN 303 213-1 V1.2.1:2010)
Advanced Surface Movement Guidance and Control System (A-SMGCS);
Part 1: Community Specification for application under the Single
European Sky Interoperability Regulation EC 552/2004 for A-SMGCS
Level 1 including external interfaces 
ICS: 49.100
БДС EN 303 213-1 V1.2.1:2010 (en) 40 стр. - 67.20 лв.

БДС EN 303 213-1 V1.3.1:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-06-21    ТК-47
Усъвършенствана система за ръководство наземно движение и
управление (A-SMGCS). Част 1: Спецификация на Общността за
прилагане на Регламент EC 552/2004 за оперативна съвместимост в
Единно европейско небе за A-SMGCS, ниво 1, включващо външни
интерфейси (EN 303 213-1 V1.3.1:2012)
Advanced Surface Movement Guidance and Control System (A-SMGCS);
Part 1: Community Specification for application under the Single
European Sky Interoperability Regulation EC 552/2004 for A-SMGCS
Level 1 including external interfaces 
ICS: 49.100
БДС EN 303 213-1 V1.3.1:2012 (en) 40 стр. - 67.20 лв.

БДС EN 303 213-2 V1.1.1:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-11-25    ТК-47
Усъвършенствана система за ръководство наземно движение и
управление (A-SMGCS). Част 2: Спецификация на Общността за
прилагане на Регламент EC 552/2004 за оперативна съвместимост в
Единно европейско небе за A-SMGCS, ниво 2, включващо външни
интерфейси (EN 303 213-2 V1.1.1:2010)
Advanced Surface Movement Guidance and Control System (A-SMGCS);
Part 2: Community Specification for application under the Single
European Sky Interoperability Regulation EC 552/2004 for A-SMGCS
Level 2 including external interfaces 
ICS: 49.100
БДС EN 303 213-2 V1.1.1:2010 (en) 38 стр. - 67.20 лв.

БДС EN 303 213-2 V1.2.1:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-06-21    ТК-47
Усъвършенствана система за ръководство наземно движение и
управление (A-SMGCS). Част 2: Спецификация на Общността за
прилагане на Регламент EC 552/2004 за оперативна съвместимост в
Единно европейско небе за A-SMGCS, ниво 2, включващо външни
интерфейси (EN 303 213-2 V1.2.1:2012)
Advanced Surface Movement Guidance and Control System (A-SMGCS);
Part 2: Community Specification for application under the Single
European Sky Interoperability Regulation EC 552/2004 for A-SMGCS
Level 2 including external interfaces 
ICS: 49.100
БДС EN 303 213-2 V1.2.1:2012 (en) 38 стр. - 67.20 лв.

БДС EN 303 213-2 V1.3.1:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-12-11    ТК-47
Усъвършенствана система за ръководство наземно движение и
управление (A-SMGCS). Част 2: Спецификация на Общността за
прилагане на Регламент EC 552/2004 за оперативна съвместимост в
единно европейско небе за A-SMGCS, ниво 2, включващо външни
интерфейси (EN 303 213-2 V1.3.1:2012)
Advanced Surface Movement Guidance and Control System (A-SMGCS);
Part 2: Community Specification for application under the Single
European Sky Interoperability Regulation EC 552/2004 for A-SMGCS
Level 2 including external interfaces 
ICS: 49.100
БДС EN 303 213-2 V1.3.1:2012 (en) 38 стр. - 67.20 лв.

БДС EN 303 213-3 V1.1.1:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-11-25    ТК-47
Усъвършенствана система за ръководство наземно движение и
управление (A-SMGCS). Част 3: Спецификация на Общността за
прилагане на Регламент EC 552/2004 за оперативна съвместимост в
Единно европейско небе за разгърнат съвместен сензор, включващ
неговите интерфейси (EN 303 213-3 V1.1.1:2010)
Advanced Surface Movement Guidance and Control System (A-SMGCS);
Part 3: Community Specification for application under the Single

European Sky Interoperability Regulation EC 552/2004 for a deployed
cooperative sensor including its interfaces
ICS: 49.100
БДС EN 303 213-3 V1.1.1:2010 (en) 35 стр. - 61.20 лв.

БДС EN 303 213-4-1 V1.1.1:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-11-25    ТК-47
Усъвършенствана система за ръководство наземно движение и
управление (A-SMGCS). Част 4: Спецификация на Общността за
прилагане на Регламент EC 552/2004 за оперативна съвместимост в
Единно европейско небе за разгърнат несъвместен сензор,
включващ неговите интерфейси. Подчаст 1: Основни изисквания за
несъвместен сензор (EN 303 213-4-1 V1.1.1:2010)
Advanced Surface Movement Guidance and Control System (A-SMGCS);
Part 4: Community Specification for application under the Single
European Sky Interoperability Regulation EC 552/2004 for a deployed
non-cooperative sensor including its interfaces; Sub-part 1: Generic
requirements for non-cooperative sensor 
ICS: 49.100
БДС EN 303 213-4-1 V1.1.1:2010 (en) 33 стр. - 61.20 лв.

БДС EN 303 213-4-2 V1.1.1:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-11-25    ТК-47
Усъвършенствана система за ръководство наземно движение и
управление (A-SMGCS). Част 4: Спецификация на Общността за
прилагане на Регламент EC 552/2004 за оперативна съвместимост в
Единно европейско небе за разгърнат несъвместен сензор,
включващ неговите интерфейси. Подчаст 2: Специфични
изисквания за разгърнат радарен сензор за наземно движение (EN
303 213-4-2 V1.1.1:2010)
Advanced Surface Movement Guidance and Control System (A-SMGCS);
Part 4: Community Specification for application under the Single
European Sky Interoperability Regulation EC 552/2004 for a deployed
non-cooperative sensor including its interfaces; Sub-part 2: Specific
requirements for a deployed Surface Movement Radar sensor 
ICS: 49.100
БДС EN 303 213-4-2 V1.1.1:2010 (en) 29 стр. - 50.40 лв.

БДС EN 303 213-6-1 V1.1.1:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-10-27    ТК-47
Усъвършенствана система за ръководство наземно движение и
управление (A-SMGCS). Част 6: Хармонизиран европейски стандарт
(EN), покриващ съществените изисквания на член 3.2 от
Директивата за радиосъоръжения и крайни далекосъобщителни
устройства (R&TTED) за разгърнат радарен сензор за наземно
движение. Подчаст 1: Сензори в Х-обхвата, използващи импулсни
сигнали и предавателна мощност до 100 kW (EN 303 213-6-1
V1.1.1:2011)
Advanced Surface Movement Guidance and Control System (A-SMGCS);
Part 6: Harmonized EN covering the essential requirements of article
3.2 of the R&TTE Directive for deployed surface movement radar
sensors; Sub-part 1: X-band sensors using pulsed signals and
transmitting power up to 100 kW
ICS: 49.100
БДС EN 303 213-6-1 V1.1.1:2011 (en) 28 стр. - 50.40 лв.

БДС EN 303 213-6-1 V1.2.1:2013
Статус: Действащ   Публикуван: 2013-11-27    ТК-47
Усъвършенствана система за ръководство наземно движение и
управление (A-SMGCS). Част 6: Хармонизиран европейски стандарт
(EN), покриващ съществените изисквания на член 3.2 от
Директивата за радиосъоръжения и крайни далекосъобщителни
устройства (R&TTED), за разгърнати радарни сензори за наземно
движение. Подчаст 1: Сензори в Х-обхвата, използващи импулсни
сигнали и предавателна мощност до 100 kW (EN 303 213-6-1
V1.2.0:2013)
Advanced Surface Movement Guidance and Control System (A-SMGCS);
Part 6: Harmonized EN covering the essential requirements of article
3.2 of the R&TTE Directive for deployed surface movement radar
sensors; Sub-part 1: X-band sensors using pulsed signals and
transmitting power up to 100 kW 
БДС EN 303 213-6-1 V1.2.1:2013 (en) 26 стр. - 45.60 лв.

БДС EN 303 214 V1.1.1:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-04-27    ТК-47
Система от връзки за обмен на данни (DLS). Спецификация на
Общността за прилагане на Регламент EC 552/2004 за оперативна

1.284



съвместимост в Единно европейско небе. Изисквания към
наземните съставни части и изпитване на системата (EN 303 214
V1.1.1:2011)
Data Link Services (DLS) System; Community Specification for
application under the Single European Sky Interoperability Regulation
EC 552/2004; Requirements for ground constituents and system testing
ICS: 49.100
БДС EN 303 214 V1.1.1:2011 (en) 81 стр. - 138.00 лв.

БДС EN 303 214 V1.2.1:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-04-17    ТК-47
Система от връзки за обмен на данни (DLS). Спецификация на
Общността за прилагане на Регламент EC 552/2004 за оперативна
съвместимост в Единно европейско небе. Изисквания към
наземните съставни части и изпитване на системата (EN 303 214
V1.2.1:2012)
Data Link Services (DLS) System; Community Specification for
application under the Single European Sky Interoperability Regulation
EC 552/2004; Requirements for ground constituents and system testing
ICS: 49.100
БДС EN 303 214 V1.2.1:2012 (en) 165 стр. - 216.00 лв.

БДС EN 303 978 V1.1.2:2013
Статус: Действащ   Публикуван: 2013-07-10    ТК-47
Земни станции и системи за връзка чрез спътник (SES).
Хармонизиран европейски стандарт (EN) за земни станции на
мобилни платформи (ESOMP), предаващи към спътници на
геостационарна орбита в честотните обхвати от 27,5 GHz до 30,0
GHz, покриващ съществените изисквания на член 3.2 от
Директивата за радиосъоръжения и крайни далекосъобщителни
устройства (R&TTED) (EN 303 978 V1.1.2:2013)
Satellite Earth Stations and Systems (SES); Harmonized EN for Earth
Stations on Mobile Platforms (ESOMP) transmitting towards satellites in
geostationary orbit in the 27,5 GHz to 30,0 GHz frequency bands
covering the essential requirements of article 3.2 of the R&TTE
Directive
ICS: 33.070.40
Директива: 1999/5/EC no
БДС EN 303 978 V1.1.2:2013 (en) 71 стр. - 129.60 лв.

БДС EN 305 550-1 V1.1.1:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-07-27    ТК-47
Електромагнитна съвместимост и въпроси на радиоспектъра (ERM).
Устройства с малък обсег на действие (SRD). Радиосъоръжения за
използване в честотния обхват от 40 GHz до 246 GHz. Част 1:
Технически характеристики и методи за изпитване
Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM); Short
Range Devices (SRD); Radio equipment to be used in the 40 GHz to
246 GHz frequency range; Part 1: Technical characteristics and test
methods 
ICS: 33.100.01
БДС EN 305 550-1 V1.1.1:2011 (en) 46 стр. - 84.00 лв.

БДС EN 305 550-2 V1.1.1:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-07-27    ТК-47
Електромагнитна съвместимост и въпроси на радиоспектъра (ERM).
Устройства с малък обсег на действие (SRD). Радиосъоръжения за
използване в честотния обхват от 40 GHz до 246 GHz. Част 2:
Хармонизиран европейски стандарт (EN), покриващ съществените
изисквания на член 3.2 от Директивата за радиосъоръжения и
крайни далекосъобщителни устройства (R&TTED)
Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM); Short
Range Devices (SRD); Radio equipment to be used in the 40 GHz to
246 GHz frequency range; Part 2: Harmonized EN covering the
essential requirements of article 3.2 of the R&TTE Directive 
ICS: 33.100.01
БДС EN 305 550-2 V1.1.1:2011 (en) 17 стр. - 32.40 лв.

БДС EN 50049-1:2000
Статус: Действащ   Публикуван: 2000-06-01    ТК-47
Изисквания към връзките между електронни съоръжения за битова
и подобна употреба. Телевизионни съединители "Pertelevision" (EN
50049-1:1997)
Domestic and similar electronic equipment interconnection
requirements: Peritelevision connector
ICS: 33.160.40
БДС EN 50049-1:2000 (en) 21 стр. - 39.60 лв.

БДС EN 50049-1:2000/A1:2000
Статус: Действащ   Публикуван: 2000-06-01    ТК-47
Изисквания към връзките между електронни съоръжения за битова
и подобна употреба. Телевизионни съединители "Pertelevision".
Изменение A1 (EN 50049-1:1997/A1:1998)
Domestic and similar electronic equipment interconnection
requirements: Peritelevision connector
ICS: 33.160.40
БДС EN 50049-1:2000/A1:2000 (en) 5 стр. - 10.80 лв.

БДС EN 50067:1993
Статус: Отменен   Публикуван: 1993-01-01    ТК-47
Спецификация на система за радиоданни (RDS) (EN 50067:1992)
Specification of the Radio Data System (RDS)
Заменен от: БДС EN 50067:2000
БДС EN 50067:1993 (bg)  стр. - 0.00 лв.

БДС EN 50067:2000
Статус: Отменен   Публикуван: 2000-06-01    ТК-47
Спецификация на система за радиоданни (RDS) (EN 50067:1998)
Specification of the radio data system (RDS) for VHF/FM sound
broadcasting in the frequency range from 87,5 to 108,0 MHz
ICS: 33.160.20
Заменен от: БДС EN 62106:2003
Заменя: БДС EN 50067:1993
БДС EN 50067:2000 (en) 132 стр. - 180.00 лв.

БДС EN 50080:2001
Статус: Действащ   Публикуван: 2001-05-01    ТК-47
Радиочестотни характеристики на МАС-VSB приемници (EN
50080:1991)
RF characteristics of MAC-VSB cable receivers
БДС EN 50080:2001 (en) 16 стр. - 28.80 лв.

БДС EN 50081-1:1998
Статус: Отменен   Публикуван: 1998-01-01    ТК-47
Електромагнитна съвместимост. Общ стандарт за излъчване. Част
1: Жилищна, търговска и лекопромишлена среда (EN 50081-1:1992)
Electromagnetic compatibility - Generic emission standard -- Part 1:
Residential, commercial and light industry
Директива: 1999/5/EC yes, 2004/108/EC yes
Заменен от: БДС EN 61000-6-3:2002
БДС EN 50081-1:1998 (bg) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 50081-2:1998
Статус: Отменен   Публикуван: 1998-01-01    ТК-47
Електромагнитна съвместимост. Общ стандарт за излъчване. Част
2: Промишлена среда (EN 50081-2:1993)
Electromagnetic compatibility - Generic emission standard -- Part 2:
Industrial environment
Директива: 1999/5/EC yes, 2004/108/EC yes
Заменен от: БДС EN 61000-6-4:2002
БДС EN 50081-2:1998 (bg) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 50082-1:1997
Статус: Отменен   Публикуван: 1997-01-01    ТК-47
Електромагнитна съвместимост. Общ стандарт за устойчивост на
смущения. Част 1: Жилищна, търговска и лекопромишлена среда
(EN 50082-1:1992)
Electromagnetic compatibility - Generic immunity standard -- Part 1:
Residential, commercial and light industry
Директива: 1999/5/EC no, 2004/108/EC yes
Заменен от: БДС EN 61000-6-1:2002
БДС EN 50082-1:1997 (bg) 16 стр. - 28.80 лв.

БДС EN 50082-1:2002
Статус: Отменен   Публикуван: 2002-08-01    ТК-47
Електромагнитна съвместимост. Общ стандарт за устойчивост на
смущения. Част 1: Жилищна, търговска и лекопромишлена среда
(EN 50082-1:1997)
Electromagnetic compatibility - Generic immunity standard -- Part 1:
Residential, commercial and light industry
ICS: 33.100
Директива: 1999/5/EC yes, 2004/108/EC yes
БДС EN 50082-1:2002 (en) 13 стр. - 25.20 лв.
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БДС EN 50082-2:1998
Статус: Отменен   Публикуван: 1998-01-01    ТК-47
Електромагнитна съвместимост. Общ стандарт за устойчивост на
смущения. Част 2: Промишлена среда (EN 50082-2:1995)
Electromagnetic compatibility - Generic immunity standard -- Part 2:
Industrial environment
ICS: 29.020
Директива: 1999/5/EC yes, 2004/108/EC yes
Заменен от: БДС EN 61000-6-2:2002
БДС EN 50082-2:1998 (bg) 18 стр. - 32.40 лв.

БДС EN 50083-1:2000
Статус: Отменен   Публикуван: 2000-12-01    ТК-47
Системи кабелни разпределителни за радио-, телевизионни и
мултимедийни интерактивни сигнали. Част 1: Изисквания за
безопасност (EN 50083-1:1993)
Cable networks for television signals, sound signals and interactive
services -- Part 1: Safety requirements
ICS: 33.060.40
Директива: 1999/5/EC yes, 2006/95/EC yes
Заменен от: БДС EN 60728-11:2006
Заменя: БДС 17326:1996
БДС EN 50083-1:2000 (bg) 37 стр. - 67.20 лв.

БДС EN 50083-1:2000/A1:2000
Статус: Отменен   Публикуван: 2000-12-01    ТК-47
Системи кабелни разпределителни за радио-, телевизионни и
мултимедийни интерактивни сигнали. Част 1: Изисквания за
безопасност (EN 50083-1:1993/A1:1997)
Cable networks for television signals, sound signals and interactive
services -- Part 1: Safety requirements
ICS: 33.060.40
Директива: 2006/95/EC no
Заменен от: БДС EN 60728-11:2006
БДС EN 50083-1:2000/A1:2000 (bg) 0 стр. - 0.00 лв.

БДС EN 50083-1:2000/A2:2000
Статус: Отменен   Публикуван: 2000-12-01    ТК-47
Системи кабелни разпределителни за радио-, телевизионни и
мултимедийни интерактивни сигнали. Част 1: Изисквания за
безопасност (EN 50083-1:1993/A2:1997)
Cable networks for television signals, sound signals and interactive
services -- Part 1: Safety requirements
ICS: 33.060.40
Директива: 1999/5/EC yes, 2006/95/EC yes
Заменен от: БДС EN 60728-11:2006
БДС EN 50083-1:2000/A2:2000 (bg) 0 стр. - 0.00 лв.

БДС EN 50083-10:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-07-01    ТК-47
Кабелни разпределителни мрежи за телевизионни сигнали,
радиосигнали и интерактивни услуги. Част 10: Характеристики на
системата за обратен канал (EN 50083-10:2002)
Cable networks for television signals, sound signals and interactive
services -- Part 10: System performance for return paths
ICS: 33.060.40
Заменя: БДС EN 50083-10:2003
БДС EN 50083-10:2003 (en) 32 стр. - 55.20 лв.

БДС EN 50083-10:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-10-01    ТК-47
Кабелни разпределителни мрежи за телевизионни сигнали,
радиосигнали и интерактивни услуги. Част 10: Функционални
характеристики на обратния канал (EN 50083-10:1999)
Cable networks for television signals, sound signals and interactive
services -- Part 10: System performance for return paths
ICS: 33.060.40
Заменен от: БДС EN 50083-10:2003
БДС EN 50083-10:2003 (en) 28 стр. - 50.40 лв.

БДС EN 50083-2:1995/A1:2002
Статус: Отменен   Публикуван: 2002-08-01    ТК-47
Кабелни разпределителни мрежи за телевизионни сигнали,
радиосигнали и интерактивни услуги. Част 2: Електромагнитна
съвместимост на устройствата (EN 50083-2:1995/A1:1997)
Cable networks for television signals, sound signals and interactive

services -- Part 2: Electromagnetic compatibility for equipment
ICS: 33.060.40, 29.020
Директива: 2004/108/EC yes
БДС EN 50083-2:1995/A1:2002 (en) 20 стр. - 36.00 лв.

БДС EN 50083-2:2001/A1:2006
Статус: Отменен   Публикуван: 2006-06-01    ТК-47
Кабелни разпределителни мрежи за телевизионни сигнали,
радиосигнали и интерактивни услуги. Част 2: Електромагнитна
съвместимост на устройствата (EN 50083-2:2001/A1:2005)
Cable networks for television signals, sound signals and interactive
services -- Part 2: Electromagnetic compatibility for equipment
ICS: 33.060.40, 29.020
Директива: 2004/108/EC yes
Заменен от: БДС EN 50083-2:2006
БДС EN 50083-2:2001/A1:2006 (en) 11 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 50083-2:2002
Статус: Отменен   Публикуван: 2002-08-01    ТК-47
Кабелни разпределителни мрежи за телевизионни сигнали,
радиосигнали и интерактивни услуги. Част 2: Електромагнитна
съвместимост на устройствата (EN 50083-2:1995)
Cable networks for television signals, sound signals and interactive
services -- Part 2: Electromagnetic compatibility for equipment
ICS: 33.060.40, 29.020
Директива: 2004/108/EC yes
БДС EN 50083-2:2002 (en) 40 стр. - 67.20 лв.

БДС EN 50083-2:2002
Статус: Отменен   Публикуван: 2002-08-01    ТК-47
Кабелни разпределителни мрежи за телевизионни сигнали,
радиосигнали и интерактивни услуги. Част 2: Електромагнитна
съвместимост на устройствата (EN 50083-2:2001)
Cable networks for television signals, sound signals and interactive
services -- Part 2: Electromagnetic compatibility for equipment
ICS: 33.060.40, 29.020
Директива: 2004/108/EC yes
Заменен от: БДС EN 50083-2:2006
Заменя: БДС 17368:1995
БДС EN 50083-2:2002 (en) 47 стр. - 84.00 лв.
БДС EN 50083-2:2002 (bg) 46 стр. - 84.00 лв.

БДС EN 50083-2:2006
Статус: Отменен   Публикуван: 2006-12-01    ТК-47
Кабелни разпределителни мрежи за телевизионни сигнали,
радиосигнали и интерактивни услуги. 
Част 2: Електромагнитна съвместимост на устройствата (EN
50083-2:2006)
Cable networks for television signals, sound signals and interactive
services -- Part 2: Electromagnetic compatibility for equipment
ICS: 33.060.40, 29.020
Директива: 2004/108/EC yes
Заменен от: БДС EN 50083-2:2012
Заменя: БДС EN 50083-2:2001/A1:2006, БДС EN 50083-2:2002
БДС EN 50083-2:2006 (en) 50 стр. - 84.00 лв.

БДС EN 50083-2:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-04-02    ТК-47
Кабелни разпределителни мрежи за телевизионни сигнали,
радиосигнали и интерактивни услуги. Част 2: Електромагнитна
съвместимост на устройствата (EN 50083-2:2012)
Cable networks for television signals, sound signals and interactive
services -- Part 2: Electromagnetic compatibility for equipment
ICS: 33.060.40
Директива: 2004/108/EC no
Заменя: БДС EN 50083-2:2006
БДС EN 50083-2:2012 (en) 58 стр. - 97.20 лв.

БДС EN 50083-3:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-06-01    ТК-47
Мрежи кабелни разпределителни за телевизионни сигнали,
радиосигнали и интерактивни услуги. Част 3: Активни
широколентови устройства за коаксиални кабелни мрежи (EN
50083-3:1998)
Cable networks for television signals, sound signals and interactive
services -- Part 3: Active wideband equipment for coaxial cable
networks
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ICS: 33.060.40
Директива: 2006/95/EC yes
Заменен от: БДС EN 50083-3:2006
Заменя: БДС 17352:1994
БДС EN 50083-3:2003 (bg) 45 стр. - 75.60 лв.

БДС EN 50083-3:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-06-01    ТК-47
Кабелни разпределителни мрежи за телевизионни сигнали,
радиосигнали и интерактивни услуги. Част 3: Активни
широколентови съоръжения за коаксиални кабелни мрежи (EN
50083-3:2002)
Cable networks for television signals, sound signals and interactive
services -- Part 3: Active wideband equipment for coaxial cable
networks
ICS: 33.060.40
Директива: 2006/95/EC yes
Заменя: БДС EN 50083-3:2003
БДС EN 50083-3:2006 (en) 55 стр. - 97.20 лв.

БДС EN 50083-4:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-06-01    ТК-47
Мрежи кабелни разпределителни за телевизионни сигнали,
радиосигнали и интерактивни услуги. Част 4: Пасивни
широколентови устройства за коаксиални кабелни мрежи (EN
50083-4:1998)
Cable networks for television signals, sound signals and interactive
services -- Part 4: Passive wideband equipment for coaxial cable
networks
ICS: 33.060.40
Директива: 2006/95/EC yes
Заменен от: БДС EN 60728-4:2008
Заменя: БДС 17351:1994
БДС EN 50083-4:2003 (bg) 26 стр. - 45.60 лв.

БДС EN 50083-5:2002
Статус: Отменен   Публикуван: 2002-08-01    ТК-47
Кабелни разпределителни мрежи за телевизионни сигнали,
радиосигнали и интерактивни услуги. Част 5: Устройства за главна
станция (EN 50083-5:2001)
Cable networks for television signals, sound signals and interactive
services  -- Part 5: Headend equipment
ICS: 33.060.40
Директива: 2006/95/EC yes
Заменен от: БДС EN 60728-5:2008
Заменя: БДС 17369:1998
БДС EN 50083-5:2002 (en) 55 стр. - 97.20 лв.
БДС EN 50083-5:2002 (bg) 57 стр. - 97.20 лв.

БДС EN 50083-6:2002
Статус: Отменен   Публикуван: 2002-08-01    ТК-47
Кабелни разпределителни мрежи за телевизионни сигнали,
радиосигнали и интерактивни услуги. Част 6: Оптични устройства
(EN 50083-6:1997)
Cable networks for television signals, sound signals and interactive
services -- Part 6: Optical equipment
ICS: 33.060.40
Директива: 2006/95/EC yes
Заменен от: БДС EN 60728-6:2004
Заменя: БДС 17386:1996
БДС EN 50083-6:2002 (en) 60 стр. - 97.20 лв.

БДС EN 50083-7:1999
Статус: Отменен   Публикуван: 1999-01-01    ТК-47
Системи кабелни разпределителни за радио- и телевизионни
сигнали. Част 7: Изисквания към системата (EN 50083-7:1996)
Cable networks for television signals, sound signals and interactive
services -- Part 7: System performance
ICS: 33.060.40
Заменен от: БДС EN 60728-1:2008
Заменя: БДС 17265-2:1991, БДС 17265-1:1991
БДС EN 50083-7:1999 (bg) 72 стр. - 129.60 лв.
БДС EN 50083-7:1999 (en) 75 стр. - 129.60 лв.

БДС EN 50083-7:1999/A1:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-07-01    ТК-47
Кабелни разпределителни мрежи за телевизионни сигнали,

радиосигнали и интерактивни услуги. Част 7: Изисквания към
системата (EN 50083-7:1996/A1:2000)
Cable networks for television signals, sound signals and interactive
services -- Part 7: System performance
ICS: 33.060.40
Заменен от: БДС EN 60728-1:2008
БДС EN 50083-7:1999/A1:2003 (en) 20 стр. - 36.00 лв.

БДС EN 50083-8:2000):2001
Статус: Отменен   Публикуван: 2001-11-01    ТК-47
Мрежи кабелни разпределителни за телевизионни сигнали, радио
сигнали и интерактивни услуги. Част 8: Електромагнитна
съвместимост на мрежите (EN 50083-8:2000)
Cable networks for television signals, sound signals and interactive
services -- Part 8: Electromagnetic compatibility for networks
ICS: 33.060.40, 29.020
Директива: 2004/108/EC no
Заменен от: БДС EN 50083-8:2002):2003
Заменя: БДС 17368:1995
БДС EN 50083-8:2000):2001 (bg) 27 стр. - 50.40 лв.

БДС EN 50083-8:2002):2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-07-01    ТК-47
Кабелни разпределителни мрежи за телевизионни сигнали,
радиосигнали и интерактивни услуги. Част 8: Електромагнитна
съвместимост на системата (EN 50083-8:2002)
Cable networks for television signals, sound signals and interactive
services -- Part 8: Electromagnetic compatibility for networks
ICS: 33.060.40, 29.020
Директива: 2004/108/EC no
Заменя: БДС EN 50083-8:2000):2001
БДС EN 50083-8:2002):2003 (en) 29 стр. - 50.40 лв.

БДС EN 50083-8:2002/A11:2008
Статус: Действащ   Публикуван: 2008-08-14    ТК-47
Кабелни разпределителни мрежи за телевизионни сигнали,
радиосигнали и интерактивни услуги. Част 8: Електромагнитна
съвместимост на системата (EN 50083-8:2002/A11:2008)
Cable networks for television signals, sound signals and interactive
services -- Part 8: Electromagnetic compatibility for networks
ICS: 33.060.40, 29.020
Директива: 2004/108/EC no
БДС EN 50083-8:2002/A11:2008 (en) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС EN 50083-9:2000
Статус: Отменен   Публикуван: 2000-06-01    ТК-47
Кабелни мрежи за телевизионни сигнали, звукови сигнали и
интерактивни услуги. Част 9: Интерфейси за CATV/SMATV главни
крайни станции и подобни професионални съоръжения за
DVB/MPEG-2 (EN 50083-9:1997)
Cabled distribution systems for television, sound and interactive
multimedia signals -- Part 9: Interfaces for CATV/SMATV headends and
similar professional equipment for DVB/MPEG-2 transport streams
ICS: 33.060.40
Заменен от: БДС EN 50083-9:2003
БДС EN 50083-9:2000 (en) 40 стр. - 67.20 лв.

БДС EN 50083-9:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-07-01    ТК-47
Кабелни мрежи за телевизионни сигнали, радиосигнали и
интерактивни услуги. Част 9: Интерфейси за CATV/SMATV крайни
станции и подобни на тях професионални съоръжения за
DVB/MPEG-2 транспортни информационни потоци (EN
50083-9:2002)
Cable networks for television signals, sound signals and interactive
services -- Part 9: Interfaces for CATV/SMATV headends and similar
professional equipment for DVB/MPEG-2 transport streams
ICS: 33.060.40
Заменя: БДС EN 50083-9:2000
БДС EN 50083-9:2003 (en) 55 стр. - 97.20 лв.

БДС EN 50094:2001
Статус: Действащ   Публикуван: 2001-05-01    ТК-47
Системи за управление на достъпа за устройства от вида
МАС/пакети: ЕUROCRYPT (стандартът се предлага само на CD-ROM)
(EN 50094:1992)
Access control system for the MAC/packet family: EUROCRYPT
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ICS: 33.160.20
БДС EN 50094:2001 (en) 221 стр. - 288.00 лв.

БДС EN 50094:2001/A1:2001
Статус: Действащ   Публикуван: 2001-05-01    ТК-47
Системи за управление на достъпа за устройства от вида
МАС/пакети: ЕUROCRYPT (EN 50094:1992/A1:1995)
Access control system for the MAC/packet family: EUROCRYPT
ICS: 33.160.20
БДС EN 50094:2001/A1:2001 (en) 14 стр. - 25.20 лв.

БДС EN 50147-1:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-12-01    ТК-47
Безехови камери. Част 1: Измерване на екранираното затихване
(EN 50147-1:1996)
Anechoic chambers -- Part 1: Shield attenuation measurement
ICS: 29.020, 17.220
БДС EN 50147-1:2003 (en) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 50147-2:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-12-01    ТК-47
Безехови камери. Част 2: Годност на алтернативното място за
изпитване по отношение на затихването (EN 50147-2:1996)
Anechoic chambers -- Part 2: Alternative test site suitability with respect
to site attenuation
ICS: 29.020, 17.220
Директива: 2004/108/EC no
БДС EN 50147-2:2003 (en) 23 стр. - 39.60 лв.

БДС EN 50157-1:2000
Статус: Действащ   Публикуван: 2000-06-01    ТК-47
Изисквания към връзките между електронни съоръжения за битова
и подобна употреба. Линия за видео и звуков сигнал. Част 1: Общи
положения (EN 50157-1:1998)
Domestic and similar electronic equipment interconnection
requirements: AV.link -- Part 1: General
ICS: 33.160.40, 33.160.30
БДС EN 50157-1:2000 (en) 14 стр. - 25.20 лв.

БДС EN 50157-2-1:2000
Статус: Действащ   Публикуван: 2000-06-01    ТК-47
Изисквания към връзките между електронни съоръжения за битова
и подобна употреба. Линия за видео и звуков сигнал. Част 2-1:
Сигнално качествено съгласуване и автоматичен избор на
устройствата за източник на сигнал (EN 50157-2-1:1998)
Domestic and similar electronic equipment interconnection
requirements: AV.link -- Part 2-1: Signal quality matching and
automatic selection of source devices
ICS: 33.160.40, 33.160.30
БДС EN 50157-2-1:2000 (en) 22 стр. - 39.60 лв.

БДС EN 50157-2-2:2000
Статус: Действащ   Публикуван: 2000-06-01    ТК-47
Изисквания към връзките между електронни съоръжения за битова
и подобна употреба. Линия за видео и звуков сигнал. Част 2-2:
Команди, предназначени за основна система (EN 50157-2-2:1998)
Domestic and similar electronic equipment interconnection
requirements: AV.link -- Part 2-2: Basic system oriented commands
ICS: 33.160.40, 33.160.30
БДС EN 50157-2-2:2000 (en) 18 стр. - 32.40 лв.

БДС EN 50157-2-3:2000
Статус: Действащ   Публикуван: 2000-06-01    ТК-47
Изисквания към връзките между електронни съоръжения за битова
и подобна употреба. Линия за видео и звуков сигнал. Част 2-3:
Ориентирана система (EN 50157-2-3:1998)
Domestic and similar electronic equipment interconnection
requirements: AV.link -- Part 2-3: System oriented application
ICS: 33.160.40, 33.160.30
БДС EN 50157-2-3:2000 (en) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 50201:2000
Статус: Отменен   Публикуван: 2000-06-01    ТК-47
Интерфейси за цифрово видеоразпръскване и приемане на данни
(EN 50201:1998)
Interfaces for DVB-IRD
ICS: 33.160.20

Заменен от: БДС EN 50201:2003
БДС EN 50201:2000 (en) 20 стр. - 36.00 лв.

БДС EN 50201:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-07-01    ТК-47
Интерфейс за DVB-IRD (EN 50201:2001)
Interfaces for DVB-IRD
ICS: 33.160.20
Заменя: БДС EN 50201:2000
БДС EN 50201:2003 (en) 26 стр. - 45.60 лв.

БДС EN 50203:2001
Статус: Действащ   Публикуван: 2001-05-01    ТК-47
Автоматично инсталиране на канали (ACI) (EN 50203:1996)
Automatic channel installation (ACI)
ICS: 33.160.20
БДС EN 50203:2001 (en) 32 стр. - 55.20 лв.

БДС EN 50203:2001/A1:2001
Статус: Действащ   Публикуван: 2001-05-01    ТК-47
Автоматично инсталиране на канали (ACI) (EN 50203:1996/A1:1997)
Automatic channel installation (ACI)
ICS: 33.160.20
БДС EN 50203:2001/A1:2001 (en) 9 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 50221:2000
Статус: Действащ   Публикуван: 2000-06-01    ТК-47
Обща спецификация на интерфейс за условен достъп и други
приложения на декодер за цифрово видеоразпръскване (EN
50221:1997)
Common interface specification for conditional access and other digital
video broadcasting decoder applications
ICS: 33.160.40
БДС EN 50221:2000 (en) 92 стр. - 138.00 лв.

БДС EN 50248:2000
Статус: Отменен   Публикуван: 2000-06-01    ТК-47
Характеристики за DAB приемници (EN 50248:1997)
Characteristics of DAB receivers
ICS: 33.160.20
Заменен от: БДС EN 50248:2003
БДС EN 50248:2000 (en) 22 стр. - 39.60 лв.

БДС EN 50248:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-07-01    ТК-47
Характеристики за DAB приемници (EN 50248:2001)
Characteristics of DAB receivers
ICS: 33.160.20
Заменя: БДС EN 50248:2000
БДС EN 50248:2003 (en) 26 стр. - 45.60 лв.

БДС EN 50255:2000
Статус: Действащ   Публикуван: 2000-06-01    ТК-47
Система за цифрово звуково радиоразпръскване. Спецификация на
интерфейс за приемане на данни /RDI/ (EN 50255:1997)
Digital Audio Broadcasting system - Specification of the Receiver Data
Interface (RDI)
ICS: 33.160.20
БДС EN 50255:2000 (en) 23 стр. - 39.60 лв.

БДС EN 50256:2000
Статус: Действащ   Публикуван: 2000-06-01    ТК-47
Характеристики на приемници за цифрово звуково
радиоразпръскване (EN 50256:1998)
Characteristics of DVB receivers
ICS: 33.160.20
БДС EN 50256:2000 (en) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 50301:2001
Статус: Отменен   Публикуван: 2001-11-01    ТК-47
Методи за измерване на консумираната мощност от аудио-, видео-
апаратура и свързаните с нея устройства (EN 50301:2001)
Methods of measurement for the power consumption of audio, video
and related equipment
ICS: 33.160.40, 33.160.30
Заменен от: БДС EN 62087:2006
БДС EN 50301:2001 (en) 14 стр. - 25.20 лв.

1.288



БДС EN 50320:2002
Статус: Действащ   Публикуван: 2002-05-01    ТК-47
Цифрова система за звуково радиоразпръскване (DAB).
Спецификация на комплекта от DAB команди за приемници (DCSR)
(EN 50320:2000)
Digital audio broadcasting system - Specification of the DAB command
set for receivers (DCSR)
ICS: 33.160.20
БДС EN 50320:2002 (en) 85 стр. - 138.00 лв.

БДС EN 50332-1:2002
Статус: Действащ   Публикуван: 2002-05-01    ТК-47
Устройства за звукови системи. Слушалки и звукови наушници,
свързани с портативна аудио апаратура. Измервателна
методология и ограничителни съображения при максимално ниво
на звуково налягане. Част 1: Общ метод при компактна апаратура
(EN 50332-1:2000)
Sound system equipment: Headphones and earphones associated with
portable audio equipment - Maximum sound pressure level
measurement methodology and limit considerations -- Part 1: General
method for "one package equipment"
ICS: 33.160.50, 17.140.50
Заменен от: БДС EN 50332-1:2013
БДС EN 50332-1:2002 (en) 9 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 50332-1:2013
Статус: Действащ   Публикуван: 2013-03-29    ТК-47
Устройства за звукови системи. Слушалки и звукови наушници,
свързани с персонална аудиоапаратура. Измервателна методология
при максимално ниво на звуково налягане. Част 1: Общ метод за
"комплект устройства" (EN 50332-1:2013)
Sound system equipment: Headphones and earphones associated with
personal music players - Maximum sound pressure level measurement
methodology  -- Part 1: General method for "one package equipment"
ICS: 33.160.50, 17.140.50
Заменя: БДС EN 50332-1:2002
БДС EN 50332-1:2013 (en) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 50332-2:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-06-01    ТК-47
Съоръжения за звукови системи: Слушалки за глава и слушалки,
свързани с носими аудиосъоръжения. Технология за измерване на
нивото на максималното звуково налягане и обсъждани граници.
Част 2: Съответствие на закрепванията на слушалките, ако една
или двете се предлагат отделно (EN 50332-2:2003)
Sound system equipment: Headphones and earphones associated with
portable audio equipment - Maximum sound pressure level
measurement methodology and limit considerations -- Part 2: Matching
of sets with headphones if either or both are offered separately
ICS: 33.160.50, 17.140.50
Заменен от: БДС EN 50332-2:2013
БДС EN 50332-2:2006 (en) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 50332-2:2013
Статус: Действащ   Публикуван: 2013-03-29    ТК-47
Устройства за звукови системи. Слушалки и звукови наушници,
свързани с персонална аудиоапаратура. Измервателна методология
при максимално ниво на звуково налягане. Част 2: Съответствие на
комплекти слушалки, ако едната или и двете се предлагат
поотделно, или се предлагат като комплект, но със
стандартизирани съединители между двете, позволяващи да се
комбинират компоненти от различни производители или различен
дизайн (EN 50332-2:2013)
Sound system equipment: Headphones and earphones associated with
personal music players - Maximum sound pressure level measurement
methodology  -- Part 2: Matching of sets with headphones if either or
both are offered separately, or are offered as one package equipment
but with standardised connectors between the two allowing to combine
components of different manufacturers or different design
ICS: 33.160.50, 17.140.50
Заменя: БДС EN 50332-2:2006
БДС EN 50332-2:2013 (en) 11 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 50333:2001
Статус: Отменен   Публикуван: 2001-11-01    ТК-47
Аудио, видео и подобна електронна апаратура. Рутинни изпитвания

на електрическа безопасност при производство (EN 50333:2001)
Audio, video and similar electronic apparatus - Routine electrical safety
testing in production
ICS: 97.020
Заменен от: БДС EN 50514:2008
БДС EN 50333:2001 (en) 7 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 50357:2002
Статус: Отменен   Публикуван: 2002-11-01    ТК-47
Оценяване на излагането на човека на електромагнитни полета от
устройства, използвани за наблюдение на електронни елементи
(EAS), радиочестотна идентификация (RFID) и подобни приложения
(EN 50357:2001)
Evaluation of human exposure to electromagnetic fields from devices
used in Electronic Article Surveillance (EAS), Radio Frequency
Identification (RFID) and similar applications
ICS: 33.100.01, 13.280
Заменен от: БДС EN 62369-1:2009
БДС EN 50357:2002 (en) 55 стр. - 97.20 лв.
БДС EN 50357:2002 (bg) 57 стр. - 97.20 лв.

БДС EN 50478:2007
Статус: Действащ   Публикуван: 2007-05-01    ТК-47
Работна спецификация на приемник за сателитна цифрова
интерактивна телевизия с обратен канал с ниска скорост на
предаване на данни през сателит. Спецификация на модемен слой
(EN 50478:2007)
Functional receiver specification of satellite digital interactive television
with a low data rate return channel via satellite - Modem layer
specification
ICS: 33.170, 33.060.30
Заменя: БДС HD 587 S1:2004
БДС EN 50478:2007 (en) 116 стр. - 165.60 лв.

БДС EN 50494:2008
Статус: Действащ   Публикуван: 2008-03-31    ТК-47
Разпределение на сателитен сигнал чрез единичен коаксиален
кабел в кабелни разпределителни мрежи (EN 50494:2007)
Satellite signal distribution over a single coaxial cable in single dwelling
installations
ICS: 33.160.01, 33.060.30
БДС EN 50494:2008 (en) 32 стр. - 55.20 лв.

БДС EN 50563:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-05-26    ТК-47
Външни захранващи блокове за променливо/постоянно напрежение
(a.c. - d.c.) и променливо/променливо напрежение (a.c. - a.c.).
Определяне на мощност на празен ход и средна ефективност при
активен режим (EN 50563:2011)
External a.c. - d.c. and a.c. - a.c. power supplies – Determination of no-
load power and average efficiency of active modes
ICS: 29.200
Директива: 278/2009 yes, 2009/125/EC no
БДС EN 50563:2011 (en) 18 стр. - 32.40 лв.

БДС EN 50563:2011/A1:2013
Статус: Действащ   Публикуван: 2013-07-31    ТК-47
Външни захранващи блокове за променливо/постоянно напрежение
(a.c. - d.c.) и променливо/променливо напрежение (a.c. - a.c.).
Определяне на мощност на празен ход и средна ефективност при
активен режим (EN 50563:2011/A1:2013)
External a.c. - d.c. and a.c. - a.c. power supplies – Determination of no-
load power and average efficiency of active modes
ICS: 29.200
Директива: 278/2009 no, 2009/125/EC no
БДС EN 50563:2011/A1:2013 (en) 5 стр. - 10.80 лв.

БДС EN 55011:1997
Статус: Отменен   Публикуван: 1997-01-01    ТК-47
Радиосмущения от промишлени, научни и медицински
радиочестотни устройства. Норми и методи (EN 55011:1991)
Limits and methods of measurement of radio disturbance characteristics
of industrial, scientific and medical (ISM) radio-frequency equipment
ICS: 33.100
Директива: 2004/108/EC yes
Заменя: БДС 7900:1987
БДС EN 55011:1997 (bg) 30 стр. - 55.20 лв.
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БДС EN 55011:1998/A1:2002
Статус: Отменен   Публикуван: 2002-08-01    ТК-47
Промишлени, научни и медицински (ПНМ) радиочестотни
устройства. Характеристики на радиочестотните смущаващи
въздействия. Гранични стойности и методи за измерване (CISPR
11:1997/A1:1999) (EN 55011:1998/A1:1999)
Industrial, scientific and medical (ISM) radio-frequency equipment -
Radio disturbance characteristics - Limits and methods of measurement
ICS: 33.100.10, 33.100.01
Директива: 2004/108/EC yes
Заменен от: БДС EN 55011:2007
БДС EN 55011:1998/A1:2002 (en) 14 стр. - 25.20 лв.
БДС EN 55011:1998/A1:2002 (bg) 0 стр. - 0.00 лв.

БДС EN 55011:1998/A2:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-07-01    ТК-47
Промишлени, научни и медицински (ПНМ) радиочестотни
устройства. Характеристики на радиочестотните смущаващи
въздействия. Гранични стойности и методи за измерване (CISPR
11:1997/A2:2002) (EN 55011:1998/A2:2002)
Industrial, scientific and medical (ISM) radio-frequency equipment -
Radio disturbance characteristics - Limits and methods of measurement
ICS: 33.100.10
Директива: 2004/108/EC yes
Заменен от: БДС EN 55011:2007
БДС EN 55011:1998/A2:2003 (en) 11 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 55011:2002
Статус: Отменен   Публикуван: 2002-08-01    ТК-47
Промишлени, научни и медицински (ПНМ) радиочестотни
устройства. Характеристики на радиочестотните смущаващи
въздействия. Гранични стойности и методи за измерване (CISPR
11:1997 +A1:1999, с промени) (EN 55011:1998)
Industrial, scientific and medical (ISM) radio-frequency equipment -
Radio disturbance characteristics - Limits and methods of measurement
ICS: 33.100
Директива: 2004/108/EC yes
Заменен от: БДС EN 55011:2007
БДС EN 55011:2002 (en) 41 стр. - 75.60 лв.
БДС EN 55011:2002 (bg) 40 стр. - 67.20 лв.

БДС EN 55011:2007
Статус: Отменен   Публикуван: 2007-05-01    ТК-47
Промишлени, научни и медицински (ПНМ) радиочестотни
устройства. Характеристики на електромагнитните смущаващи
въздействия. Гранични стойности и методи за измерване (CISPR
11:2003, с промени +A1:2004, с промени) (EN 55011:2007)
Industrial, scientific and medical (ISM) radio-frequency equipment -
Electromagnetic disturbance characteristics - Limits and methods of
measurement
ICS: 33.100.10
Директива: 2004/108/EC yes
Заменен от: БДС EN 55011:2010
Заменя: БДС EN 55011:1998/A2:2003, БДС EN 55011:1998/A1:2002,
БДС EN 55011:2002
БДС EN 55011:2007 (en) 52 стр. - 97.20 лв.

БДС EN 55011:2007/A2:2007
Статус: Отменен   Публикуван: 2007-05-01    ТК-47
Промишлени, научни и медицински (ПНМ) радиочестотни
устройства. Характеристики на електромагнитните смущаващи
въздействия. Гранични стойности и методи за измерване (CISPR
11:2003/A2:2006) (EN 55011:2007/A2:2007)
Industrial, scientific and medical (ISM) radio-frequency equipment -
Electromagnetic disturbance characteristics - Limits and methods of
measurement
ICS: 33.100.10
Директива: 2004/108/EC yes
Заменен от: БДС EN 55011:2010
БДС EN 55011:2007/A2:2007 (en) 9 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 55011:2009/A1:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-02-08    ТК-47
Промишлени, научни и медицински (ПНМ) устройства.
Характеристики на електромагнитните смущаващи въздействия.
Гранични стойности и методи за измерване (CISPR

11:2009/A1:2010) (EN 55011:2009/A1:2010)
Industrial, scientific and medical equipment - Radio-frequency
disturbance characteristics - Limits and methods of measurement
ICS: 33.100.10
Директива: 2004/108/EC yes
БДС EN 55011:2009/A1:2010 (en) 11 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 55011:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-02-01    ТК-47
Промишлени, научни и медицински устройства. Характеристики на
радиочестотните смущаващи въздействия. Гранични стойности и
методи на измерване (EN 55011:2009)
Industrial, scientific and medical equipment - Radio-frequency
disturbance characteristics - Limits and methods of measurement
ICS: 33.100.10
Директива: 2004/108/EC yes
Заменя: БДС EN 55011:2007/A2:2007, БДС EN 55011:2007
БДС EN 55011:2010 (en) 61 стр. - 114.00 лв.

БДС EN 55012:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-07-01    ТК-47
Превозни средства, плавателни съдове и устройства с двигатели с
вътрешно горене. Характеристики за въздействие на
радиосмущения. Допустими граници и методи за измерване на
защитата на приемници с изключение на тези, инсталирани
самостоятелно в превозни средства/плавателни съдове/устройства
с двигатели с вътрешно горене или в съседни превозни
средства/плавателни съдове/устройства с двигатели с вътрешно
горене (CISPR 12:2001) (EN 55012:2002)
Vehicles, boats and internal combustion engine driven devices - Radio
disturbance characteristics - Limits and methods of measurement for
the protection of receivers except those installed in the
vehicle/boat/device itself or in adjacent vehicles/boats/devices
ICS: 33.100.10, 27.020
Директива: 2004/108/EC yes
Заменен от: БДС EN 55012:2008
БДС EN 55012:2003 (en) 57 стр. - 97.20 лв.

БДС EN 55012:2006/A1:2006
Статус: Отменен   Публикуван: 2006-01-01    ТК-47
Превозни средства, плавателни съдове и устройства, задвижвани
от двигател с вътрешно горене. Характеристики на
радиочестотното смущаващо въздействие. Гранични стойности и
методи за измерване на защитата на приемници, с изключение на
тези, монтирани в самото превозно средство/плавателен
съд/устройство или в съседни превозни средства/плавателни
съдове/устройства (CISPR 12:2001 + A1:2005) (EN
55012:2002/A1:2005)
Vehicles, boats and internal combustion engine driven devices - Radio
disturbance characteristics - Limits and methods of measurement for
the protection of receivers except those installed in the
vehicle/boat/device itself or in adjacent vehicles/boats/devices
ICS: 33.100.10, 27.020
Директива: 2004/108/EC yes
Заменен от: БДС EN 55012:2008
БДС EN 55012:2006/A1:2006 (bg) 0 стр. - 0.00 лв.

БДС EN 55012:2006+A1:2006
Статус: Отменен   Публикуван: 2006-01-01    ТК-47
Превозни средства, плавателни съдове и устройства, задвижвани
от двигател с вътрешно горене. Характеристики на
радиочестотното смущаващо въздействие. Гранични стойности и
методи за измерване на защитата на приемници, с изключение на
тези, монтирани в самото превозно средство/плавателен
съд/устройство или в съседни превозни средства/плавателни
съдове/устройства (CISPR 12:2001 + A1:2005) (EN
55012:2002/A1:2005; EN 55012:2002)
Vehicles, boats and internal combustion engine driven devices - Radio
disturbance characteristics - Limits and methods of measurement for
the protection of receivers except those installed in the
vehicle/boat/device itself or in adjacent vehicles/boats/devices
ICS: 33.100.10, 27.020
Директива: 2004/108/EC yes
Заменен от: БДС EN 55012:2008
БДС EN 55012:2006+A1:2006 (bg) 55 стр. - 97.20 лв.

БДС EN 55012:2007/A1:2009
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Статус: Действащ   Публикуван: 2009-10-01    ТК-47
Превозни средства, плавателни съдове и устройства с двигатели с
вътрешно горене. Характеристики за въздействие на
радиосмущения. Допустими граници и методи за измерване на
защитата на извънбордови приемници (EN 55012:2007/A1:2009)
Vehicles, boats and internal combustion engines - Radio disturbance
characteristics - Limits and methods of measurement for the protection
of off-board receivers
ICS: 33.100.10, 27.020
Директива: 2004/108/EC yes
БДС EN 55012:2007/A1:2009 (en) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 55012:2008
Статус: Действащ   Публикуван: 2008-03-31    ТК-47
Превозни средства, плавателни съдове и устройства с двигатели с
вътрешно горене. Характеристики за въздействие на
радиосмущения. Допустими граници и методи за измерване на
защитата на извънбордови приемници (EN 55012:2007)
Vehicles, boats and internal combustion engines - Radio disturbance
characteristics - Limits and methods of measurement for the protection
of off-board receivers
ICS: 33.100.10, 27.020
Директива: 2004/108/EC yes
Заменя: БДС EN 55012:2006/A1:2006, БДС EN 55012:2006+A1:2006,
БДС EN 55012:2003
БДС EN 55012:2008 (en) 60 стр. - 97.20 лв.

БДС EN 55013:1990):2001
Статус: Отменен   Публикуван: 2001-05-01    ТК-47
Норми и методи за измерване на характеристиките на
радиосмущенията от приемници за радио- и телевизионно
разпръскване и присъединени към тях устройства (CISPR
13:1975/AMD 1:1983, с промени + поправка:1997) (EN 55013:1990)
Limits and methods of measurement of radio disturbance characteristics
of broadcast receivers and associated equipment
ICS: 33.160.40, 33.160.20, 33.100
Директива: 2004/108/EC yes
Заменен от: БДС EN 55013:2001/A2:2006, БДС EN
55013:2001/A1:2003, БДС EN 55013:2002
Заменя: БДС IEC CISPR 13:1994
БДС EN 55013:1990):2001 (bg) 34 стр. - 61.20 лв.

БДС EN 55013:1990):2001/A12:2001
Статус: Отменен   Публикуван: 2001-05-01    ТК-47
Норми и методи за измерване на характеристиките на
радиосмущенията от приемници за радио- и телевизионно
разпръскване и присъединени към тях устройства (+
поправка:1997) (EN 55013:1990/A12:1994)
Limits and methods of measurement of radio disturbance characteristics
of broadcast receivers and associated equipment
ICS: 33.160.40, 33.160.20, 33.100
Директива: 2004/108/EC yes
Заменен от: БДС EN 55013:2001/A2:2006, БДС EN
55013:2001/A1:2003, БДС EN 55013:2002
БДС EN 55013:1990):2001/A12:2001 (bg) 0 стр. - 0.00 лв.

БДС EN 55013:1990):2001/A13:2001
Статус: Отменен   Публикуван: 2001-05-01    ТК-47
Норми и методи за измерване на характеристиките на
радиосмущенията от приемници за радио- и телевизионно
разпръскване и присъединени към тях устройства (EN
55013:1990/A13:1996)
Limits and methods of measurement of radio disturbance characteristics
of broadcast receivers and associated equipment
ICS: 33.160.40, 33.160.20, 33.100
Директива: 2004/108/EC yes
Заменен от: БДС EN 55013:2001/A2:2006, БДС EN
55013:2001/A1:2003, БДС EN 55013:2002
БДС EN 55013:1990):2001/A13:2001 (bg) 0 стр. - 0.00 лв.

БДС EN 55013:1990):2001/A14:2002
Статус: Отменен   Публикуван: 2002-08-01    ТК-47
Норми и методи за измерване на характеристиките на
радиосмущенията от приемници за радио- и телевизионно
разпръскване и присъединени към тях устройства (EN
55013:1990/A14:1999)
Limits and methods of measurement of radio disturbance characteristics

of broadcast receivers and associated equipment
ICS: 33.160.40, 33.160.20, 33.100
Директива: 2004/108/EC yes
Заменен от: БДС EN 55013:2001/A2:2006, БДС EN
55013:2001/A1:2003, БДС EN 55013:2002
БДС EN 55013:1990):2001/A14:2002 (en) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС EN 55013:2001/A1:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-12-01    ТК-47
Приемници за радио и телевизионно разпръскване и присъединени
към тях устройства. Характеристики на радиосмущенията. Гранични
стойности и методи за измерване (EN 55013:2001/A1:2003)
Sound and television broadcast receivers and associated equipment -
Radio disturbance characteristics - Limits and methods of measurement
ICS: 33.100.10
Директива: 2004/108/EC yes
Заменя: БДС EN 55013:1990):2001/A13:2001, БДС EN
55013:1990):2001/A12:2001, БДС EN 55013:1990):2001/A14:2002,
БДС EN 55013:1990):2001
БДС EN 55013:2001/A1:2003 (en) 15 стр. - 28.80 лв.

БДС EN 55013:2001/A2:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-06-01    ТК-47
Приемници за радио и телевизионно разпръскване и присъединени
към тях устройства. Характеристики на радиосмущенията. Гранични
стойности и методи за измерване (CISPR 13:2001/A2:2006) (EN
55013:2001/A2:2006)
Sound and television broadcast receivers and associated equipment -
Radio disturbance characteristics - Limits and methods of measurement
ICS: 33.100.10
Директива: 2004/108/EC yes
Заменя: БДС EN 55013:1990):2001/A13:2001, БДС EN
55013:1990):2001/A12:2001, БДС EN 55013:1990):2001/A14:2002,
БДС EN 55013:1990):2001
БДС EN 55013:2001/A2:2006 (en) 7 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 55013:2002
Статус: Действащ   Публикуван: 2002-08-01    ТК-47
Приемници за радио и телевизионно разпръскване и присъединени
към тях устройства. Характеристиките на радиосмущенията.
Гранични стойности и методи за измерване (CISPR 13:2001, с
промени) (EN 55013:2001)
Sound and television broadcast receivers and associated equipment -
Radio disturbance characteristics - Limits and methods of measurement
ICS: 33.100.10
Директива: 2004/108/EC yes
Заменя: БДС EN 55013:1990):2001/A13:2001, БДС EN
55013:1990):2001/A12:2001, БДС EN 55013:1990):2001/A14:2002,
БДС EN 55013:1990):2001
БДС EN 55013:2002 (en) 37 стр. - 67.20 лв.

БДС EN 55014-1:1993/A1:1999
Статус: Отменен   Публикуван: 1999-01-01    ТК-47
Електромагнитна съвместимост. Изисквания за електрически уреди,
електрически инструменти и подобни на тях уреди. Част 1:
Излъчване. Стандарт за група устройства (EN
55014-1:1993/A1:1997)
Electromagnetic compatibility - Requirements for household appliances,
electric tools and similar apparatus -- Part 1: Emission - Product family
standard
ICS: 33.100
Директива: 2004/108/EC yes
Заменен от: БДС EN 55014-1:2000/A2:2003, БДС EN
55014-1:2000/A1:2002, БДС EN 55014-1:2002
БДС EN 55014-1:1993/A1:1999 (bg) 0 стр. - 0.00 лв.

БДС EN 55014-1:1993/A2:2002
Статус: Отменен   Публикуван: 2002-02-01    ТК-47
Електромагнитна съвместимост. Изисквания за електрически уреди,
електрически инструменти и подобни на тях уреди. Част 1:
Излъчване. Стандарт за група устройства (CISPR 14:1985/AMD
2:1989, с промени) (EN 55014-1:1993/A2:1999)
Electromagnetic compatibility - Requirements for household appliances,
electric tools and similar apparatus -- Part 1: Emission - Product family
standard
ICS: 33.100.10
Директива: 2004/108/EC yes

1.291



Заменен от: БДС EN 55014-1:2000/A2:2003, БДС EN
55014-1:2000/A1:2002, БДС EN 55014-1:2002
БДС EN 55014-1:1993/A2:2002 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС EN 55014-1:1999
Статус: Отменен   Публикуван: 1999-01-01    ТК-47
Електромагнитна съвместимост. Изисквания за електрически уреди,
електрически инструменти и подобни на тях уреди. Част 1:
Излъчване. Стандарт за група устройства (CISPR 14-1:1993) (EN
55014-1:1993)
Electromagnetic compatibility - Requirements for household appliances,
electric tools and similar apparatus -- Part 1: Emission - Product family
standard
ICS: 33.100
Директива: 2004/108/EC yes
Заменен от: БДС EN 55014-1:2000/A2:2003, БДС EN
55014-1:2000/A1:2002, БДС EN 55014-1:2002
Заменя: БДС 7797:1990, БДС 7140:1968, БДС 7139:1968
БДС EN 55014-1:1999 (bg) 82 стр. - 138.00 лв.

БДС EN 55014-1:2000/A1:2002
Статус: Отменен   Публикуван: 2002-08-01    ТК-47
Електромагнитна съвместимост. Изисквания за електрически уреди,
електрически инструменти и подобни на тях уреди. Част 1:
Излъчвания (CISPR 14-1:2000/A1:2001) (EN 55014-1:2000/A1:2001)
Electromagnetic compatibility - Requirements for household appliances,
electric tools and similar apparatus -- Part 1: Emission
ICS: 33.100.10
Директива: 2004/108/EC yes
Заменен от: БДС EN 55014-1:2007
Заменя: БДС EN 55014-1:1993/A1:1999, БДС EN
55014-1:1993/A2:2002, БДС EN 55014-1:1999
БДС EN 55014-1:2000/A1:2002 (en) 15 стр. - 28.80 лв.

БДС EN 55014-1:2000/A2:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-07-01    ТК-47
Електромагнитна съвместимост. Изисквания за електрически уреди,
електрически инструменти и подобни на тях уреди. Част 1:
Излъчвания-стандарт за група устройства (CISPR
14-1:2000/A2:2002) (EN 55014-1:2000/A2:2002)
Electromagnetic compatibility - Requirements for household appliances,
electric tools and similar apparatus -- Part 1: Emission
ICS: 33.100.10
Директива: 2004/108/EC yes
Заменен от: БДС EN 55014-1:2007
Заменя: БДС EN 55014-1:1993/A1:1999, БДС EN
55014-1:1993/A2:2002, БДС EN 55014-1:1999
БДС EN 55014-1:2000/A2:2003 (en) 7 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 55014-1:2002
Статус: Отменен   Публикуван: 2002-08-01    ТК-47
Електромагнитна съвместимост. Изисквания за електрически уреди,
електрически инструменти и подобни на тях уреди. Част 1:
Излъчвания (CISPR 14-1:2000) (EN 55014-1:2000)
Electromagnetic compatibility - Requirements for household appliances,
electric tools and similar apparatus -- Part 1: Emission
ICS: 33.100.10
Директива: 2004/108/EC yes
Заменен от: БДС EN 55014-1:2007
Заменя: БДС EN 55014-1:1993/A1:1999, БДС EN
55014-1:1993/A2:2002, БДС EN 55014-1:1999
БДС EN 55014-1:2002 (en) 70 стр. - 114.00 лв.

БДС EN 55014-1:2006/A1:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-07-23    ТК-47
Електромагнитна съвместимост. Изисквания за електрически уреди,
електрически инструменти и подобни на тях уреди. Част 1:
Излъчвания (EN 55014-1:2006/A1:2009)
Electromagnetic compatibility - Requirements for household appliances,
electric tools and similar apparatus -- Part 1: Emission
ICS: 33.100.10
Директива: 2004/108/EC yes
БДС EN 55014-1:2006/A1:2009 (en) 19 стр. - 36.00 лв.

БДС EN 55014-1:2006/A2:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-11-01    ТК-47
Електромагнитна съвместимост. Изисквания за електрически уреди,

електрически инструменти и подобни на тях уреди. Част 1:
Излъчвания (CISPR 14-1:2005/A2:2011) (EN 55014-1:2006/A2:2011)
Electromagnetic compatibility - Requirements for household appliances,
electric tools and similar apparatus -- Part 1: Emission
ICS: 33.100.10
Директива: 2004/108/EC yes
БДС EN 55014-1:2006/A2:2011 (en) 11 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 55014-1:2007
Статус: Действащ   Публикуван: 2007-08-01    ТК-47
Електромагнитна съвместимост. Изисквания за електрически уреди,
електрически инструменти и подобни на тях уреди. Част 1:
Излъчвания (CISPR 14-1:2005) (EN 55014-1:2006)
Electromagnetic compatibility - Requirements for household appliances,
electric tools and similar apparatus -- Part 1: Emission
ICS: 33.100.10
Директива: 2004/108/EC yes
Заменя: БДС EN 55014-1:2000/A2:2003, БДС EN
55014-1:2000/A1:2002, БДС EN 55014-1:2002
БДС EN 55014-1:2007 (en) 80 стр. - 129.60 лв.

БДС EN 55014-2:1997/A1:2002
Статус: Действащ   Публикуван: 2002-11-01    ТК-47
Електромагнитна съвместимост. Изисквания за електрически уреди,
електрически инструменти и подобни на тях уреди. Част 2:
Устойчивост. Стандарт за група изделия (CISPR 14-2 AMD 1:2001)
(EN 55014-2:1997/A1:2001)
Electromagnetic compatibility - Requirements for household appliances,
electric tools and similar apparatus -- Part 2: Immunity - Product family
standard
ICS: 33.100.10
Директива: 2004/108/EC yes
БДС EN 55014-2:1997/A1:2002 (en) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 55014-2:1997/A2:2008
Статус: Действащ   Публикуван: 2008-12-11    ТК-47
Електромагнитна съвместимост. Изисквания за електрически уреди,
електрически инструменти и подобни на тях уреди. Част 2:
Устойчивост. Стандарт за група изделия (EN 55014-2:1997/A2:2008)
Electromagnetic compatibility - Requirements for household appliances,
electric tools and similar apparatus -- Part 2: Immunity - Product family
standard
ICS: 33.100.20
Директива: 2004/108/EC yes
БДС EN 55014-2:1997/A2:2008 (en) 5 стр. - 10.80 лв.

БДС EN 55014-2:1999
Статус: Действащ   Публикуван: 1999-01-01    ТК-47
Електромагнитна съвместимост. Изисквания за електрически уреди,
електрически инструменти и подобни на тях уреди. Част 2:
Устойчивост на смущения - Стандарт за група устройства (CISPR
14-2:1997) (EN 55014-2:1997)
Electromagnetic compatibility - Requirements for household appliances,
electric tools and similar apparatus -- Part 2: Immunity - Product family
standard
ICS: 33.100
Директива: 2004/108/EC yes
Заменя: БДС 7797:1990, БДС 7140:1968, БДС 7139:1968
БДС EN 55014-2:1999 (bg) 20 стр. - 36.00 лв.

БДС EN 55015:1996/A1:1999
Статус: Отменен   Публикуван: 1999-01-01    ТК-47
Норми и методи за измерване на характеристиките на
радиосмущенията, създавани от електрически осветителни и
подобни на тях устройства (EN 55015:1996/A1:1997)
Limits and methods of measurement of radio disturbance characteristics
of electrical lighting and similar equipment
ICS: 33.100
Директива: 2004/108/EC yes
БДС EN 55015:1996/A1:1999 (bg) 0 стр. - 0.00 лв.

БДС EN 55015:1996/A2:2002
Статус: Отменен   Публикуван: 2002-02-01    ТК-47
Норми и методи за измерване на характеристиките на
радиосмущенията от електрически осветителни и подобни на тях
устройства (CISPR 15:1996/A2:1998) (EN 55015:1996/A2:1999)
Limits and methods of measurement of radio disturbance characteristics
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of electrical lighting and similar equipment
ICS: 33.100.10
Директива: 2004/108/EC yes
БДС EN 55015:1996/A2:2002 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС EN 55015:1999
Статус: Отменен   Публикуван: 1999-01-01    ТК-47
Норми и методи за измерване на характеристиките на
радиосмущенията, създавани от електрически осветителни и
подобни на тях устройства (CISPR 15:1996) (EN 55015:1996)
Limits and methods of measurement of radio disturbance characteristics
of electrical lighting and similar equipment
ICS: 33.100
Директива: 2004/108/EC yes
Заменя: БДС 7882:1989
БДС EN 55015:1999 (bg) 64 стр. - 114.00 лв.

БДС EN 55015:2000/A1:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-07-01    ТК-47
Норми и методи за измерване на характеристиките на
радиосмущенията от електрически осветителни и подобни на тях
устройства (CISPR 15:2000/A1:2001) (EN 55015:2000/A1:2001)
Limits and methods of measurement of radio disturbance characteristics
of electrical lighting and similar equipment
ICS: 33.100.10
Директива: 2004/108/EC yes
Заменен от: БДС EN 55015:2007
БДС EN 55015:2000/A1:2003 (en) 13 стр. - 25.20 лв.

БДС EN 55015:2000/A2:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-07-01    ТК-47
Норми и методи за измерване на характеристиките на
радиосмущенията от електрически осветителни и подобни на тях
устройства (CISPR 15:2000/A2:2002) (EN 55015:2000/A2:2002)
Limits and methods of measurement of radio disturbance characteristics
of electrical lighting and similar equipment
ICS: 33.100.10
Директива: 2004/108/EC yes
Заменен от: БДС EN 55015:2007
БДС EN 55015:2000/A2:2003 (en) 5 стр. - 10.80 лв.

БДС EN 55015:2002
Статус: Отменен   Публикуван: 2002-08-01    ТК-47
Гранични стойности и методи за измерване на характеристиките на
радиосмущенията от електрически осветителни и подобни на тях
устройства (CISPR 15:2000) (EN 55015:2000)
Limits and methods of measurement of radio disturbance characteristics
of electrical lighting and similar equipment
ICS: 33.100.10
Директива: 2004/108/EC yes
Заменен от: БДС EN 55015:2007
БДС EN 55015:2002 (en) 46 стр. - 84.00 лв.

БДС EN 55015:2006/A1:2007
Статус: Действащ   Публикуван: 2007-06-01    ТК-47
Гранични стойности и методи за измерване на характеристиките на
радиосмущенията от електрически осветителни и подобни на тях
устройства (CISPR 15:2005/A1:2006) (EN 55015:2006/A1:2007)
Limits and methods of measurement of radio disturbance characteristics
of electrical lighting and similar equipment
ICS: 33.100.10
Директива: 2004/108/EC yes
Заменен от: БДС EN 55015:2013
БДС EN 55015:2006/A1:2007 (en) 14 стр. - 25.20 лв.

БДС EN 55015:2006/A2:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-01-30    ТК-47
Гранични стойности и методи за измерване на характеристиките на
радиосмущенията от електрически осветителни и подобни на тях
устройства (EN 55015:2006/A2:2009)
Limits and methods of measurement of radio disturbance characteristics
of electrical lighting and similar equipment
ICS: 33.100.10
Директива: 2004/108/EC yes
Заменен от: БДС EN 55015:2013
БДС EN 55015:2006/A2:2009 (en) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 55015:2007
Статус: Действащ   Публикуван: 2007-05-01    ТК-47
Гранични стойности и методи за измерване на характеристиките на
радиосмущенията от електрически осветителни и подобни на тях
устройства (CISPR 15:2005) (EN 55015:2006)
Limits and methods of measurement of radio disturbance characteristics
of electrical lighting and similar equipment
ICS: 33.100.10
Директива: 2004/108/EC yes
Заменен от: БДС EN 55015:2013
Заменя: БДС EN 55015:2000/A2:2003, БДС EN 55015:2000/A1:2003,
БДС EN 55015:2002
БДС EN 55015:2007 (en) 52 стр. - 97.20 лв.

БДС EN 55015:2013
Статус: Действащ   Публикуван: 2013-04-02    ТК-47
Гранични стойности и методи за измерване на характеристиките на
радиосмущенията от електрически осветителни и подобни на тях
устройства (CISPR 15:2013 (EQV) + IS1:2013 (EQV) + IS2:2013
(EQV)) (EN 55015:2013)
Limits and methods of measurement of radio disturbance characteristics
of electrical lighting and similar equipment
ICS: 33.100.10
Директива: 2004/108/EC no
Заменя: БДС EN 55015:2006/A2:2009, БДС EN 55015:2006/A1:2007,
БДС EN 55015:2007
БДС EN 55015:2013 (en) 69 стр. - 114.00 лв.

БДС EN 55016-1-1:2004/A1:2006
Статус: Отменен   Публикуван: 2006-12-01    ТК-47
Технически изисквания за уредите и методите за измерване на
радиочестотни смущаващи въздействия и на устойчивост. Част 1-1:
Уреди за измерване на радиочестотни смущаващи въздействия и на
устойчивост. Спомагателни устройства. Кондуктивни смущаващи
въздействия (CISPR 16-1-1:2003/A1:2005) (EN
55016-1-1:2004/A1:2005)
Specification for radio disturbance and immunity measuring apparatus
and methods -- Part 1-1: Radio disturbance and immunity measuring
apparatus - Measuring apparatus
ICS: 33.100.20, 33.100.10
Директива: 2004/108/EC no
Заменен от: БДС EN 55016-1-1:2007
БДС EN 55016-1-1:2004/A1:2006 (en) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 55016-1-1:2006
Статус: Отменен   Публикуван: 2006-01-01    ТК-47
Технически изисквания за уредите и методите за измерване на
радиочестотни смущаващи въздействия и на устойчивост. Част 1-1:
Уреди за измерване на радиочестотни смущаващи въздействия и на
устойчивост. Уреди за измерване (CISPR 16-1-1:2003) (EN
55016-1-1:2004)
Specification for radio disturbance and immunity measuring apparatus
and methods -- Part 1-1: Radio disturbance and immunity measuring
apparatus - Measuring apparatus
ICS: 33.100.20, 33.100.10
Директива: 2004/108/EC no
Заменен от: БДС EN 55016-1-1:2007
БДС EN 55016-1-1:2006 (bg) 70 стр. - 114.00 лв.

БДС EN 55016-1-1:2007
Статус: Отменен   Публикуван: 2007-05-01    ТК-47
Технически изисквания за уредите и методите за измерване на
радиочестотни смущаващи въздействия и на устойчивост. Част 1-1:
Уреди за измерване на радиочестотни смущаващи въздействия и на
устойчивост. Уреди за измерване (CISPR 16-1-1:2006) (EN
55016-1-1:2007)
Specification for radio disturbance and immunity measuring apparatus
and methods -- Part 1-1: Radio disturbance and immunity measuring
apparatus - Measuring apparatus
ICS: 33.100.10
Директива: 2004/108/EC no
Заменен от: БДС EN 55016-1-1:2010
Заменя: БДС EN 55016-1-1:2004/A1:2006, БДС EN 55016-1-1:2006
БДС EN 55016-1-1:2007 (en) 76 стр. - 129.60 лв.

БДС EN 55016-1-1:2007/A1:2007
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Статус: Отменен   Публикуван: 2007-05-01    ТК-47
Технически изисквания за уредите и методите за измерване на
радиочестотни смущаващи въздействия и на устойчивост. Част 1-1:
Уреди за измерване на радиочестотни смущаващи въздействия и на
устойчивост. Уреди за измерване (CISPR 16-1-1:2006/A1:2006) (EN
55016-1-1:2007/A1:2007)
Specification for radio disturbance and immunity measuring apparatus
and methods -- Part 1-1: Radio disturbance and immunity measuring
apparatus - Measuring apparatus
ICS: 33.100.10
Директива: 2004/108/EC no
Заменен от: БДС EN 55016-1-1:2010
БДС EN 55016-1-1:2007/A1:2007 (en) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 55016-1-1:2007/A2:2008
Статус: Отменен   Публикуван: 2008-04-23    ТК-47
Технически изисквания за уредите и методите за измерване на
радиочестотни смущаващи въздействия и на устойчивост. Част 1-1:
Уреди за измерване на радиочестотни смущаващи въздействия и на
устойчивост. Уреди за измерване (EN 55016-1-1:2007/A2:2008)
Specification for radio disturbance and immunity measuring apparatus
and methods -- Part 1-1: Radio disturbance and immunity measuring
apparatus - Measuring apparatus
ICS: 33.100.10
Директива: 2004/108/EC no
Заменен от: БДС EN 55016-1-1:2010
БДС EN 55016-1-1:2007/A2:2008 (en) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 55016-1-1:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-04-01    ТК-47
Технически изисквания за уредите и методите за измерване на
радиочестотни смущаващи въздействия и на устойчивост. Част 1-1:
Уреди за измерване на радиочестотни смущаващи въздействия и на
устойчивост. Уреди за измерване (EN 55016-1-1:2010)
Specification for radio disturbance and immunity measuring apparatus
and methods -- Part 1-1: Radio disturbance and immunity measuring
apparatus - Measuring apparatus
ICS: 33.100.10
Директива: 2004/108/EC no
Заменя: БДС EN 55016-1-1:2007/A2:2008, БДС EN
55016-1-1:2007/A1:2007, БДС EN 55016-1-1:2007
БДС EN 55016-1-1:2010 (en) 83 стр. - 138.00 лв.

БДС EN 55016-1-1:2010/A1:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-12-01    ТК-47
Технически изисквания за уредите и методите за измерване на
радиочестотни смущаващи въздействия и на устойчивост. Част 1-1:
Уреди за измерване на радиочестотни смущаващи въздействия и на
устойчивост. Уреди за измерване (CISPR 16-1-1:2010/A1:2010) (EN
55016-1-1:2010/A1:2010)
Specification for radio disturbance and immunity measuring apparatus
and methods -- Part 1-1: Radio disturbance and immunity measuring
apparatus - Measuring apparatus
ICS: 33.100.10
Директива: 2004/108/EC no
БДС EN 55016-1-1:2010/A1:2010 (en) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 55016-1-2:2006/A1:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-01-01    ТК-47
Технически изисквания за уредите и методите за измерване на
радиочестотни смущаващи въздействия и на устойчивост. Част 1-2:
Уреди за измерване на радиочестотни смущаващи въздействия и на
устойчивост. Спомагателни устройства. Кондуктивни смущения
(CISPR 16-1-2:2003+A1:2004) (EN 55016-1-2:2004/A1:2005)
Specification for radio disturbance and immunity measuring apparatus
and methods -- Part 1-2: Radio disturbance and immunity measuring
apparatus - Ancillary equipment - Conducted disturbances
ICS: 33.100.20, 33.100.10
Директива: 2004/108/EC no
БДС EN 55016-1-2:2006/A1:2006 (bg) 0 стр. - 0.00 лв.

БДС EN 55016-1-2:2006/A2:2007
Статус: Действащ   Публикуван: 2007-05-01    ТК-47
Технически изисквания за уредите и методите за измерване на
радиочестотни смущаващи въздействия и на устойчивост. Част 1-2:
Уреди за измерване на радиочестотни смущаващи въздействия и на
устойчивост. Спомагателни устройства. Кондуктивни смущения

(CISPR 16-1-2:2003/A2:2006) (EN 55016-1-2:2004/A2:2006)
Specification for radio disturbance and immunity measuring apparatus
and methods -- Part 1-2: Radio disturbance and immunity measuring
apparatus - Ancillary equipment - Conducted disturbances
ICS: 33.100.20, 33.100.10
Директива: 2004/108/EC no
БДС EN 55016-1-2:2006/A2:2007 (en) 17 стр. - 32.40 лв.

БДС EN 55016-1-2:2006+A1:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-01-01    ТК-47
Технически изисквания за уредите и методите за измерване на
радиочестотни смущаващи въздействия и на устойчивост. Част 1-2:
Уреди за измерване на радиочестотни смущаващи въздействия и на
устойчивост. Спомагателни устройства. Кондуктивни смущения
(CISPR 16-1-2:2003+A1:2004) (EN 55016-1-2:2004/A1:2005; EN
55016-1-2:2004)
Specification for radio disturbance and immunity measuring apparatus
and methods -- Part 1-2: Radio disturbance and immunity measuring
apparatus - Ancillary equipment - Conducted disturbances
ICS: 33.100.20, 33.100.10
Директива: 2004/108/EC no
БДС EN 55016-1-2:2006+A1:2006 (bg) 73 стр. - 129.60 лв.

БДС EN 55016-1-3:2006
Статус: Отменен   Публикуван: 2006-01-01    ТК-47
Технически изисквания за уредите и методите за измерване на
радиочестотни смущаващи въздействия и на устойчивост. Част 1-3:
Уреди за измерване на радиочестотни смущаващи въздействия и на
устойчивост. Спомагателни устройства. Смущаваща мощност (CISPR
16-1-3:2003) (EN 55016-1-3:2004)
Specification for radio disturbance and immunity measuring apparatus
and methods -- Part 1-3: Radio disturbance and immunity measuring
apparatus - Ancillary equipment - Disturbance power
ICS: 33.100.20, 33.100.10
Директива: 2004/108/EC no
Заменен от: БДС EN 55016-1-3:2007
БДС EN 55016-1-3:2006 (bg) 34 стр. - 61.20 лв.

БДС EN 55016-1-3:2007
Статус: Действащ   Публикуван: 2007-05-01    ТК-47
Технически изисквания за уредите и методите за измерване на
радиочестотни смущаващи въздействия и на устойчивост. Част 1-3:
Уреди за измерване на радиочестотни смущаващи въздействия и на
устойчивост. Спомагателни устройства. Смущаваща мощност (CISPR
16-1-3:2004) (EN 55016-1-3:2006)
Specification for radio disturbance and immunity measuring apparatus
and methods -- Part 1-3: Radio disturbance and immunity measuring
apparatus - Ancillary equipment - Disturbance power
ICS: 33.100.20, 33.100.10
Директива: 2004/108/EC no
Заменя: БДС EN 55016-1-3:2006
БДС EN 55016-1-3:2007 (en) 37 стр. - 67.20 лв.

БДС EN 55016-1-4:2004/A1:2006
Статус: Отменен   Публикуван: 2006-01-01    ТК-47
Технически изисквания за уредите и методите за измерване на
радиочестотни смущаващи въздействия и на устойчивост. Част 1-4:
Уреди за измерване на радиочестотни смущаващи въздействия и на
устойчивост. Спомагателни устройства. Излъчени смущаващи
въздействия (CISPR 16-1-4:2003+A1:2004) (EN
55016-1-4:2004/A1:2005)
Specification for radio disturbance and immunity measuring apparatus
and methods -- Part 1-4: Radio disturbance and immunity measuring
apparatus - Ancillary equipment - Radiated disturbances
ICS: 33.100.20, 33.100.10
Директива: 2004/108/EC no
Заменен от: БДС EN 55016-1-4:2007
БДС EN 55016-1-4:2004/A1:2006 (bg) 0 стр. - 0.00 лв.

БДС EN 55016-1-4:2004/A2:2006
Статус: Отменен   Публикуван: 2006-06-01    ТК-47
Технически изисквания за уредите и методите за измерване на
радиочестотни смущаващи въздействия и на устойчивост. Част 1-4:
Уреди за измерване на радиочестотни смущаващи въздействия и на
устойчивост. Спомагателни устройства. Излъчени смущаващи
въздействия (CISPR 16-1-4:2003/A2:2005) (EN
55016-1-4:2004/A2:2005)
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Specification for radio disturbance and immunity measuring apparatus
and methods -- Part 1-4: Radio disturbance and immunity measuring
apparatus - Ancillary equipment - Radiated disturbances
ICS: 33.100.10
Директива: 2004/108/EC no
Заменен от: БДС EN 55016-1-4:2007
БДС EN 55016-1-4:2004/A2:2006 (en) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 55016-1-4:2004+A1:2006
Статус: Отменен   Публикуван: 2006-01-01    ТК-47
Технически изисквания за уредите и методите за измерване на
радиочестотни смущаващи въздействия и на устойчивост. Част 1-4:
Уреди за измерване на радиочестотни смущаващи въздействия и на
устойчивост. Спомагателни устройства. Излъчени смущаващи
въздействия (CISPR 16-1-4:2003+A1:2004) (EN
55016-1-4:2004/A1:2005; EN 55016-1-4:2004)
Specification for radio disturbance and immunity measuring apparatus
and methods -- Part 1-4: Radio disturbance and immunity measuring
apparatus - Ancillary equipment - Radiated disturbances
ICS: 33.100.20, 33.100.10
Директива: 2004/108/EC no
Заменен от: БДС EN 55016-1-4:2007
БДС EN 55016-1-4:2004+A1:2006 (bg) 77 стр. - 129.60 лв.

БДС EN 55016-1-4:2007
Статус: Отменен   Публикуван: 2007-10-01    ТК-47
Технически изисквания за уредите и методите за измерване на
радиочестотни смущаващи въздействия и на устойчивост. Част 1-4:
Уреди за измерване на радиочестотни смущаващи въздействия и на
устойчивост. Спомагателни устройства. Излъчени смущаващи
въздействия (CISPR 16-1-4:2007) (EN 55016-1-4:2007)
Specification for radio disturbance and immunity measuring apparatus
and methods -- Part 1-4: Radio disturbance and immunity measuring
apparatus - Ancillary equipment - Radiated disturbances
ICS: 33.100.20, 33.100.10
Директива: 2004/108/EC no
Заменен от: БДС EN 55016-1-4:2010
Заменя: БДС EN 55016-1-4:2004/A2:2006, БДС EN
55016-1-4:2004/A1:2006, БДС EN 55016-1-4:2004+A1:2006
БДС EN 55016-1-4:2007 (en) 95 стр. - 138.00 лв.

БДС EN 55016-1-4:2007/A1:2008
Статус: Отменен   Публикуван: 2008-04-23    ТК-47
Технически изисквания за уредите и методите за измерване на
радиочестотни смущаващи въздействия и на устойчивост. Част 1-4:
Уреди за измерване на радиочестотни смущаващи въздействия и на
устойчивост. Спомагателни устройства. Излъчени смущаващи
въздействия (EN 55016-1-4:2007/A1:2008)
Specification for radio disturbance and immunity measuring apparatus
and methods -- Part 1-4: Radio disturbance and immunity measuring
apparatus - Ancillary equipment - Radiated disturbances
ICS: 33.100.20, 33.100.10
Директива: 2004/108/EC no
Заменен от: БДС EN 55016-1-4:2010
БДС EN 55016-1-4:2007/A1:2008 (en) 26 стр. - 45.60 лв.

БДС EN 55016-1-4:2007/A2:2009
Статус: Отменен   Публикуван: 2009-10-01    ТК-47
Технически изисквания за уредите и методите за измерване на
радиочестотни смущаващи въздействия и на устойчивост. Част 1-4:
Уреди за измерване на радиочестотни смущаващи въздействия и на
устойчивост. Спомагателни устройства. Излъчени смущаващи
въздействия (EN 55016-1-4:2007/A2:2009)
Specification for radio disturbance and immunity measuring apparatus
and methods -- Part 1-4: Radio disturbance and immunity measuring
apparatus - Ancillary equipment - Radiated disturbances
ICS: 33.100.20, 33.100.10
Директива: 2004/108/EC no
Заменен от: БДС EN 55016-1-4:2010
БДС EN 55016-1-4:2007/A2:2009 (en) 7 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 55016-1-4:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-08-02    ТК-47
Технически изисквания за уредите и методите за измерване на
радиочестотни смущаващи въздействия и на устойчивост. Част 1-4:
Уреди за измерване на радиочестотни смущаващи въздействия и на
устойчивост. Антени и полигони за измерване на излъчени

смущаващи въздействия (CISPR 16-1-4:2010) (EN 55016-1-4:2010)
Specification for radio disturbance and immunity measuring apparatus
and methods -- Part 1-4: Radio disturbance and immunity measuring
apparatus - Antennas and test sites for radiated disturbance
measurements
ICS: 33.100.20, 33.100.10
Директива: 2004/108/EC no
Заменя: БДС EN 55016-1-4:2007/A1:2008, БДС EN
55016-1-4:2007/A2:2009, БДС EN 55016-1-4:2007
БДС EN 55016-1-4:2010 (en) 107 стр. - 165.60 лв.

БДС EN 55016-1-4:2010/A1:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-12-03    ТК-47
Технически изисквания за уредите и методите за измерване на
радиочестотни смущаващи въздействия и на устойчивост. Част 1-4:
Уреди за измерване на радиочестотни смущаващи въздействия и на
устойчивост. Спомагателни устройства. Излъчени смущаващи
въздействия (CISPR 16-1-4:2010/A1:2012) (EN
55016-1-4:2010/A1:2012)
Specification for radio disturbance and immunity measuring apparatus
and methods -- Part 1-4: Radio disturbance and immunity measuring
apparatus - Antennas and test sites for radiated disturbance
measurements
ICS: 33.100.20, 33.100.10
Директива: 2004/108/EC no
БДС EN 55016-1-4:2010/A1:2012 (en) 49 стр. - 84.00 лв.

БДС EN 55016-1-5:2004/A1:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-12-03    ТК-47
Технически изисквания за уредите и методите за измерване на
радиочестотни смущаващи въздействия и на устойчивост. Част 1-5:
Уреди за измерване на радиочестотни смущаващи въздействия и на
устойчивост. Изпитвателни полигони за калибриране на антени от
30 MHz до 1000 MHz (CISPR 16-1-5:2004/A1:2012) (EN
55016-1-5:2004/A1:2012)
Specification for radio disturbance and immunity measuring apparatus
and methods -- Part 1-5: Radio disturbance and immunity measuring
apparatus - Specifications and validation procedures for CALTS and
REFTS from 30 MHz to 1 000 MHz
ICS: 33.100.20, 33.100.10
Директива: 2004/108/EC no
БДС EN 55016-1-5:2004/A1:2012 (en) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 55016-1-5:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-01-01    ТК-47
Технически изисквания за уредите и методите за измерване на
радиочестотни смущаващи въздействия и на устойчивост. Част 1-5:
Уреди за измерване на радиочестотни смущаващи въздействия и на
устойчивост. Изпитвателни полигони за калибриране на антени от
30 MHz до 1000 MHz (CISPR 16-1-5:2003) (EN 55016-1-5:2004)
Specification for radio disturbance and immunity measuring apparatus
and methods -- Part 1-5: Radio disturbance and immunity measuring
apparatus - Specifications and validation procedures for CALTS and
REFTS from 30 MHz to 1 000 MHz
ICS: 33.100.20, 33.100.10
Директива: 2004/108/EC no
БДС EN 55016-1-5:2006 (bg) 52 стр. - 97.20 лв.

БДС EN 55016-2-1:2004/A1:2006
Статус: Отменен   Публикуван: 2006-06-01    ТК-47
Технически изисквания за уредите и методите за измерване на
радиочестотни смущаващи въздействия и на устойчивост. Част 2-1:
Методи за измерване на радиочестотни смущаващи въздействия и
на устойчивост. Измерване на кондуктивни смущаващи въздействия
(CISPR 16-2-1:2003/A1:2005) (EN 55016-2-1:2004/A1:2005)
Specification for radio disturbance and immunity measuring apparatus
and methods -- Part 2-1: Methods of measurement of disturbances and
immunity - Conducted disturbance measurements
ICS: 33.100.20, 33.100.10
Директива: 2004/108/EC no
Заменен от: БДС EN 55016-2-1:2009
БДС EN 55016-2-1:2004/A1:2006 (en) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 55016-2-1:2006
Статус: Отменен   Публикуван: 2006-06-01    ТК-47
Технически изисквания за уредите и методите за измерване на
радиочестотни смущаващи въздействия и на устойчивост. Част 2-1:
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Методи за измерване на радиочестотни смущаващи въздействия и
на устойчивост. Измерване на кондуктивни смущаващи въздействия
(CISPR 16-2-1:2003) (EN 55016-2-1:2004)
Specification for radio disturbance and immunity measuring apparatus
and methods -- Part 2-1: Methods of measurement of disturbances and
immunity - Conducted disturbance measurements
ICS: 33.100.20, 33.100.10
Директива: 2004/108/EC no
Заменен от: БДС EN 55016-2-1:2009
БДС EN 55016-2-1:2006 (en) 77 стр. - 129.60 лв.
БДС EN 55016-2-1:2006 (bg) 74 стр. - 129.60 лв.

БДС EN 55016-2-1:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-01-30    ТК-47
Технически изисквания за уредите и методите за измерване на
радиочестотни смущаващи въздействия и на устойчивост. Част 2-1:
Методи за измерване на радиочестотни смущаващи въздействия и
на устойчивост. Измерване на кондуктивни смущаващи въздействия
(EN 55016-2-1:2009)
Specification for radio disturbance and immunity measuring apparatus
and methods -- Part 2-1: Methods of measurement of disturbances and
immunity - Conducted disturbance measurements
ICS: 33.100.20, 33.100.10
Директива: 2004/108/EC no
Заменя: БДС EN 55016-2-1:2004/A1:2006, БДС EN 55016-2-1:2006
БДС EN 55016-2-1:2009 (en) 77 стр. - 129.60 лв.

БДС EN 55016-2-1:2009/A1:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-08-12    ТК-47
Технически изисквания за уредите и методите за измерване на
радиочестотни смущаващи въздействия и на устойчивост. Част 2-1:
Методи за измерване на радиочестотни смущаващи въздействия и
на устойчивост. Измерване на кондуктивни смущаващи въздействия
(CISPR 16-2-1:2008/A1:2010) (EN 55016-2-1:2009/A1:2011)
Specification for radio disturbance and immunity measuring apparatus
and methods -- Part 2-1: Methods of measurement of disturbances and
immunity - Conducted disturbance measurements
ICS: 33.100.20, 33.100.10
Директива: 2004/108/EC no
БДС EN 55016-2-1:2009/A1:2011 (en) 17 стр. - 32.40 лв.

БДС EN 55016-2-1:2009/A2:2013
Статус: Действащ   Публикуван: 2013-07-01    ТК-47
Технически изисквания за уредите и методите за измерване на
радиочестотни смущаващи въздействия и на устойчивост. Част 2-1:
Методи за измерване на радиочестотни смущаващи въздействия и
на устойчивост. Измерване на кондуктивни смущаващи въздействия
(CISPR 16-2-1:2008/A2:2013) (EN 55016-2-1:2009/A2:2013)
Specification for radio disturbance and immunity measuring apparatus
and methods -- Part 2-1: Methods of measurement of disturbances and
immunity - Conducted disturbance measurements
ICS: 33.100.20, 33.100.10
Директива: 2004/108/EC no
БДС EN 55016-2-1:2009/A2:2013 (en) 38 стр. - 67.20 лв.

БДС EN 55016-2-2:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-06-01    ТК-47
Технически изисквания за уредите и методите за измерване на
радиочестотни смущаващи въздействия и на устойчивост. Част 2-2:
Методи за измерване на радиочестотни смущаващи въздействия и
на устойчивост. Измерване на смущаваща мощност (CISPR
16-2-2:2003) (EN 55016-2-2:2004)
Specification for radio disturbance and immunity measuring apparatus
and methods -- Part 2-2: Methods of measurement of disturbances and
immunity - Measurement of disturbance power
ICS: 33.100.20, 33.100.10
Директива: 2004/108/EC no
Заменен от: БДС EN 55016-2-2:2011
БДС EN 55016-2-2:2006 (en) 55 стр. - 97.20 лв.

БДС EN 55016-2-2:2006/A1:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-06-01    ТК-47
Технически изисквания за уредите и методите за измерване на
радиочестотни смущаващи въздействия и на устойчивост. Част 2-2:
Методи за измерване на радиочестотни смущаващи въздействия и
на устойчивост. Измерване на смущаваща мощност (CISPR
16-2-2:2003/A1:2004) (EN 55016-2-2:2004/A1:2005)

Specification for radio disturbance and immunity measuring apparatus
and methods -- Part 2-2: Methods of measurement of disturbances and
immunity - Measurement of disturbance power
ICS: 33.100.20, 33.100.10
Директива: 2004/108/EC no
Заменен от: БДС EN 55016-2-2:2011
БДС EN 55016-2-2:2006/A1:2006 (en) 17 стр. - 32.40 лв.

БДС EN 55016-2-2:2006/A2:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-06-01    ТК-47
Технически изисквания за уредите и методите за измерване на
радиочестотни смущаващи въздействия и на устойчивост. Част 2-2:
Методи за измерване на радиочестотни смущаващи въздействия и
на устойчивост. Измерване на смущаваща мощност (CISPR
16-2-2:2003/A2:2005) (EN 55016-2-2:2004/A2:2005)
Specification for radio disturbance and immunity measuring apparatus
and methods -- Part 2-2: Methods of measurement of disturbances and
immunity - Measurement of disturbance power
ICS: 33.100.20, 33.100.10
Директива: 2004/108/EC no
Заменен от: БДС EN 55016-2-2:2011
БДС EN 55016-2-2:2006/A2:2006 (en) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 55016-2-2:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-08-12    ТК-47
Технически изисквания за уредите и методите за измерване на
радиочестотни смущаващи въздействия и на устойчивост. Част 2-2:
Методи за измерване на радиочестотни смущаващи въздействия и
на устойчивост. Измерване на смущаваща мощност (CISPR
16-2-2:2010) (EN 55016-2-2:2011)
Specification for radio disturbance and immunity measuring apparatus
and methods -- Part 2-2: Methods of measurement of disturbances and
immunity - Measurement of disturbance power
ICS: 33.100.20, 33.100.10
Директива: 2004/108/EC no
Заменя: БДС EN 55016-2-2:2006/A2:2006, БДС EN
55016-2-2:2006/A1:2006, БДС EN 55016-2-2:2006
БДС EN 55016-2-2:2011 (en) 51 стр. - 97.20 лв.

БДС EN 55016-2-3:2004/A1:2006
Статус: Отменен   Публикуван: 2006-06-01    ТК-47
Технически изисквания за уредите и методите за измерване на
радиочестотни смущаващи въздействия и на устойчивост. Част 2-3:
Методи за измерване на радиочестотни смущаващи въздействия и
на устойчивост. Измерване на излъчени смущаващи въздействия
(CISPR 16-2-3:2003/A1:2005) (EN 55016-2-3:2004/A1:2005)
Specification for radio disturbance and immunity measuring apparatus
and methods -- Part 2-3: Methods of measurement of disturbances and
immunity - Radiated disturbance measurements
ICS: 33.100.20, 33.100.10
Директива: 2004/108/EC no
Заменен от: БДС EN 55016-2-3:2007
БДС EN 55016-2-3:2004/A1:2006 (en) 13 стр. - 25.20 лв.

БДС EN 55016-2-3:2004/A2:2006
Статус: Отменен   Публикуван: 2006-06-01    ТК-47
Технически изисквания за уредите и методите за измерване на
радиочестотни смущаващи въздействия и на устойчивост. Част 2-3:
Методи за измерване на радиочестотни смущаващи въздействия и
на устойчивост. Измерване на излъчени смущаващи въздействия
(CISPR 16-2-3:2003/A2:2005) (EN 55016-2-3:2004/A2:2005)
Specification for radio disturbance and immunity measuring apparatus
and methods -- Part 2-3: Methods of measurement of disturbances and
immunity - Radiated disturbance measurements
ICS: 33.100.20, 33.100.10
Директива: 2004/108/EC no
Заменен от: БДС EN 55016-2-3:2007
БДС EN 55016-2-3:2004/A2:2006 (en) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 55016-2-3:2006
Статус: Отменен   Публикуван: 2006-06-01    ТК-47
Технически изисквания за уредите и методите за измерване на
радиочестотни смущаващи въздействия и на устойчивост. Част 2-3:
Методи за измерване на радиочестотни смущаващи въздействия и
на устойчивост. Измерване на излъчени смущаващи въздействия
(CISPR 16-2-3:2003) (EN 55016-2-3:2004)
Specification for radio disturbance and immunity measuring apparatus
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and methods -- Part 2-3: Methods of measurement of disturbances and
immunity - Radiated disturbance measurements
ICS: 33.100.20, 33.100.10
Директива: 2004/108/EC no
Заменен от: БДС EN 55016-2-3:2007
БДС EN 55016-2-3:2006 (en) 74 стр. - 129.60 лв.

БДС EN 55016-2-3:2007
Статус: Отменен   Публикуван: 2007-05-01    ТК-47
Технически изисквания за уредите и методите за измерване на
радиочестотни смущаващи въздействия и на устойчивост. Част 2-3:
Методи за измерване на радиочестотни смущаващи въздействия и
на устойчивост. Измерване на излъчени смущаващи въздействия
(CISPR 16-2-3:2006) (EN 55016-2-3:2006)
Specification for radio disturbance and immunity measuring apparatus
and methods -- Part 2-3: Methods of measurement of disturbances and
immunity - Radiated disturbance measurements
ICS: 33.100.20, 33.100.10
Директива: 2004/108/EC no
Заменен от: БДС EN 55016-2-3:2010
Заменя: БДС EN 55016-2-3:2004/A2:2006, БДС EN
55016-2-3:2004/A1:2006, БДС EN 55016-2-3:2006
БДС EN 55016-2-3:2007 (en) 99 стр. - 138.00 лв.

БДС EN 55016-2-3:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-08-02    ТК-47
Технически изисквания за уредите и методите за измерване на
радиочестотни смущаващи въздействия и на устойчивост. Част 2-3:
Методи за измерване на радиочестотни смущаващи въздействия и
на устойчивост. Измерване на излъчени смущаващи въздействия
(CISPR 16-2-3:2010) (EN 55016-2-3:2010)
Specification for radio disturbance and immunity measuring apparatus
and methods -- Part 2-3: Methods of measurement of disturbances and
immunity - Radiated disturbance measurements
ICS: 33.100.20, 33.100.10
Директива: 2004/108/EC no
Заменя: БДС EN 55016-2-3:2007
БДС EN 55016-2-3:2010 (en) 102 стр. - 165.60 лв.
EN 55016-2-3:2010/AC:2013 (en)  стр. - 0.00 лв.

БДС EN 55016-2-3:2010/A1:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-12-01    ТК-47
Технически изисквания за уредите и методите за измерване на
радиочестотни смущаващи въздействия и на устойчивост. Част 2-3:
Методи за измерване на радиочестотни смущаващи въздействия и
на устойчивост. Измерване на излъчени смущаващи въздействия
(CISPR 16-2-3:2010/A1:2010) (EN 55016-2-3:2010/A1:2010)
Specification for radio disturbance and immunity measuring apparatus
and methods -- Part 2-3: Methods of measurement of disturbances and
immunity - Radiated disturbance measurements
ICS: 33.100.20, 33.100.10
Директива: 2004/108/EC no
БДС EN 55016-2-3:2010/A1:2010 (en) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 55016-2-4:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-06-01    ТК-47
Технически изисквания за уредите и методите за измерване на
радиочестотни смущаващи въздействия и на устойчивост. Част 2-4:
Методи за измерване на радиочестотни смущаващи въздействия и
на устойчивост. Измерване на устойчивост (CISPR 16-2-4:2003) (EN
55016-2-4:2004)
Specification for radio disturbance and immunity measuring apparatus
and methods -- Part 2-4: Methods of measurement of disturbances and
immunity - Immunity measurements
ICS: 33.100.20, 33.100.10
Директива: 2004/108/EC no
БДС EN 55016-2-4:2006 (en) 30 стр. - 55.20 лв.

БДС EN 55016-4-2:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-06-01    ТК-47
Технически изисквания за уредите и методите за измерване на
радиочестотни смущаващи въздействия и на устойчивост. Част 4-2:
Неопределености, статистики и моделиране на граничните
стойности - Неопределеност при измервания на EMC (CISPR
16-4-2:2003) (EN 55016-4-2:2004)
Specification for radio disturbance and immunity measuring apparatus
and methods -- Part 4-2: Uncertainties, statistics and limit modelling -

Uncertainty in EMC measurements
ICS: 33.100.20, 33.100.10
Директива: 2004/108/EC no
Заменен от: БДС EN 55016-4-2:2011
БДС EN 55016-4-2:2006 (en) 28 стр. - 50.40 лв.

БДС EN 55016-4-2:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-11-11    ТК-47
Технически изисквания за уредите и методите за измерване на
радиочестотни смущаващи въздействия и на устойчивост. Част 4-2:
Неопределености, статистики и моделиране на граничните
стойности. Неопределеност при методите на измерване (CISPR
16-4-2:2011) (EN 55016-4-2:2011)
Specification for radio disturbance and immunity measuring apparatus
and methods -- Part 4-2: Uncertainties, statistics and limit modelling -
Measurement instrumentation uncertainty
ICS: 33.100.20, 33.100.10
Директива: 2004/108/EC no
Заменя: БДС EN 55016-4-2:2006
БДС EN 55016-4-2:2011 (en) 63 стр. - 114.00 лв.

БДС EN 55017:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-11-01    ТК-47
Метод за измерване на характеристиките за потискане на
смущения от пасивни EMC филтърни устройства (CISPR 17:2011)
(EN 55017:2011)
Methods of measurement of the suppression characteristics of passive
EMC filtering devices
ICS: 33.100.01
Директива: 2004/108/EC no
БДС EN 55017:2011 (en) 71 стр. - 129.60 лв.

БДС EN 55020:1994/A11:1999
Статус: Отменен   Публикуван: 1999-01-01    ТК-47
Елeктромагнитна устойчивост на приемници за радио- и
телевизионно разпръскване и присъединени към тях устройства
(EN 55020:1994/A11:1996)
Electromagnetic immunity of broadcast receivers and associated
equipment
ICS: 33.160.20, 29.020
Директива: 2004/108/EC yes
Заменен от: БДС EN 55020:2002/A2:2006, БДС EN
55020:2002/A1:2003, БДС EN 55020:2003
БДС EN 55020:1994/A11:1999 (bg) 0 стр. - 0.00 лв.

БДС EN 55020:1994/A12:2002
Статус: Отменен   Публикуван: 2002-08-01    ТК-47
Електромагнитна устойчивост на приемници за радио- и
телевизионно разпръскване и присъединени към тях устройства
Electromagnetic immunity of  broadcast receivers and associated
equipment
ICS: 33.160.20, 29.020
БДС EN 55020:1994/A12:2002 (en) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 55020:1994/A12:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-02-01    ТК-47
Електромагнитна устойчивост на приемници за радио- и
телевизионно разпръскване и присъединени към тях устройства
(EN 55020:1994/A12:1999)
Electromagnetic immunity of broadcast receivers and associated
equipment
ICS: 33.160.20, 29.020
Директива: 2004/108/EC yes
Заменен от: БДС EN 55020:2002/A2:2006, БДС EN
55020:2002/A1:2003, БДС EN 55020:2003
БДС EN 55020:1994/A12:2003 (bg) 9 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 55020:1994/A13:2002
Статус: Отменен   Публикуван: 2002-08-01    ТК-47
Електромагнитна устойчивост на приемници за радио- и
телевизионно разпръскване и присъединени към тях устройства
(EN 55020:1994/A13:1999)
Electromagnetic immunity of broadcast receivers and associated
equipment
ICS: 33.160.20, 29.020
Директива: 2004/108/EC yes
БДС EN 55020:1994/A13:2002 (en) 8 стр. - 14.40 лв.
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БДС EN 55020:1994/A13:2002 (bg) 9 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 55020:1994/A14:2002
Статус: Отменен   Публикуван: 2002-08-01    ТК-47
Електромагнитна устойчивост на приемници за радио- и
телевизионно разпръскване и присъединени към тях устройства
(EN 55020:1994/A14:1999)
Electromagnetic immunity of broadcast receivers and associated
equipment
ICS: 33.160.20, 29.020
Директива: 2004/108/EC yes
БДС EN 55020:1994/A14:2002 (en) 4 стр. - 7.20 лв.
БДС EN 55020:1994/A14:2002 (bg) 5 стр. - 10.80 лв.

БДС EN 55020:1999
Статус: Отменен   Публикуван: 1999-01-01    ТК-47
Елeктромагнитна устойчивост на приемници за радио- и
телевизионно разпръскване и присъединени към тях устройства
(EN 55020:1994)
Electromagnetic immunity of broadcast receivers and associated
equipment
ICS: 33.160.20, 29.020
Директива: 2004/108/EC yes
Заменен от: БДС EN 55020:2002/A2:2006, БДС EN
55020:2002/A1:2003, БДС EN 55020:2003
Заменя: БДС 17151:1990
БДС EN 55020:1999 (bg) 72 стр. - 129.60 лв.

БДС EN 55020:2002/A1:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-05-01    ТК-47
Приемници за радио и телевизионно разпръскване и присъединени
към тях устройства. Характеристики на устойчивост на смущения.
Гранични стойности и методи за измерване (CISPR
20:2002/A1:2002) (EN 55020:2002/A1:2003)
Sound and television broadcast receivers and associated equipment -
Immunity characteristics - Limits and methods of measurement
ICS: 33.100.20
Директива: 2004/108/EC yes
Заменен от: БДС EN 55020:2007
Заменя: БДС EN 55020:1994/A12:2003, БДС EN
55020:1994/A11:1999, БДС EN 55020:1999
БДС EN 55020:2002/A1:2003 (en) 14 стр. - 25.20 лв.

БДС EN 55020:2002/A2:2006
Статус: Отменен   Публикуван: 2006-06-01    ТК-47
Приемници за радио и телевизионно разпръскване и присъединени
към тях устройства. Характеристики на устойчивост на смущения.
Гранични стойности и методи за измерване (CISPR
20:2002/A2:2005) (EN 55020:2002/A2:2005)
Sound and television broadcast receivers and associated equipment -
Immunity characteristics - Limits and methods of measurement
ICS: 33.100.20
Директива: 2004/108/EC yes
Заменен от: БДС EN 55020:2007
Заменя: БДС EN 55020:1994/A12:2003, БДС EN
55020:1994/A11:1999, БДС EN 55020:1999
БДС EN 55020:2002/A2:2006 (en) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 55020:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-05-01    ТК-47
Приемници за радио и телевизионно разпръскване и присъединени
към тях устройства. Характеристики на устойчивост на смущения.
Гранични стойности и методи за измерване (CISPR 20:2002) (EN
55020:2002)
Sound and television broadcast receivers and associated equipment -
Immunity characteristics - Limits and methods of measurement
ICS: 33.100.20
Директива: 2004/108/EC yes
Заменен от: БДС EN 55020:2007
Заменя: БДС EN 55020:1994/A12:2003, БДС EN
55020:1994/A11:1999, БДС EN 55020:1999
БДС EN 55020:2003 (en) 78 стр. - 129.60 лв.

БДС EN 55020:2007
Статус: Действащ   Публикуван: 2007-03-01    ТК-47
Приемници за радио- и телевизионно разпръскване и
присъединени към тях устройства. Характеристики на устойчивост

на смущения. Гранични стойности и методи за измерване (CISPR
20:2006) (EN 55020:2007)
Sound and television broadcast receivers and associated equipment -
Immunity characteristics - Limits and methods of measurement
ICS: 33.100.20
Директива: 2004/108/EC yes
Заменя: БДС EN 55020:2002/A2:2006, БДС EN 55020:2002/A1:2003,
БДС EN 55020:2003
БДС EN 55020:2007 (en) 95 стр. - 138.00 лв.

БДС EN 55020:2007/A11:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-11-10    ТК-47
Приемници за радио и телевизионно разпръскване и присъединени
към тях устройства. Характеристики на устойчивост на смущения.
Гранични стойности и методи за измерване (EN
55020:2007/A11:2011)
Sound and television broadcast receivers and associated equipment -
Immunity characteristics - Limits and methods of measurement
ICS: 33.100.20
Директива: 2004/108/EC yes
БДС EN 55020:2007/A11:2011 (en) 5 стр. - 10.80 лв.

БДС EN 55022:1994/A1:2002
Статус: Отменен   Публикуван: 2002-08-01    ТК-47
Гранични стойности и методи за измерване на характеристиките на
радиосмущенията на устройства за обработка на информацията
(CISPR 22:1993/A1:1995) (EN 55022:1994/A1:1995)
Limits and methods of measurement of radio disturbance characteristics
of information technology equipment
ICS: 35.180, 33.100
Директива: 1999/5/EC yes, 2004/108/EC yes
Заменен от: БДС EN 55022:1998/A2:2003, БДС EN
55022:1998/A1:2002, БДС EN 55022:2001
БДС EN 55022:1994/A1:2002 (en) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС EN 55022:1994/A2:2002
Статус: Отменен   Публикуван: 2002-08-01    ТК-47
Гранични стойности и методи за измерване на характеристиките на
радиосмущенията на устройства за обработка на информацията
(CISPR 22:1993/A2:1996, с промени) (EN 55022:1994/A2:1997)
Limits and methods of measurement of radio disturbance characteristics
of information technology equipment
ICS: 35.180, 33.100
Директива: 1999/5/EC yes, 2004/108/EC yes
Заменен от: БДС EN 55022:1998/A2:2003, БДС EN
55022:1998/A1:2002, БДС EN 55022:2001
БДС EN 55022:1994/A2:2002 (en) 18 стр. - 32.40 лв.

БДС EN 55022:1998/A1:2002
Статус: Отменен   Публикуван: 2002-11-01    ТК-47
Устройства за обработка на информацията. Характеристики на
радиосмущенията. Норми и методи за измерване (EN
55022:1998/A1:2000)
Information technology equipment - Radio disturbance characteristics -
Limits and methods of measurement
ICS: 33.100.10
Директива: 1999/5/EC yes, 2004/108/EC yes
Заменен от: БДС EN 55022:2006
Заменя: БДС EN 55022:1994/A2:2002, БДС EN 55022:1994/A1:2002,
БДС EN 55022:2002
БДС EN 55022:1998/A1:2002 (en) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС EN 55022:1998/A2:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-05-01    ТК-47
Устройства за обработка на информацията. Характеристики на
радиосмущения. Норми и методи за измерване (CISPR
22:1997/A2:2002) (EN 55022:1998/A2:2003)
Information technology equipment - Radio disturbance characteristics -
Limits and methods of measurement
ICS: 33.100.10
Директива: 1999/5/EC yes, 2004/108/EC yes
Заменен от: БДС EN 55022:2006
Заменя: БДС EN 55022:1994/A2:2002, БДС EN 55022:1994/A1:2002,
БДС EN 55022:2002
БДС EN 55022:1998/A2:2003 (en) 9 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 55022:2001
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Статус: Отменен   Публикуван: 2001-03-01    ТК-47
Устройства за обработка на информацията. Характеристики на
радиосмущенията. Норми и методи за измерване (CISPR 22:1997, с
промени) (EN 55022:1998)
Information technology equipment - Radio disturbance characteristics -
Limits and methods of measurement
ICS: 33.100
Директива: 1999/5/EC yes, 2004/108/EC yes
Заменен от: БДС EN 55022:2006
Заменя: БДС EN 55022:1994/A2:2002, БДС EN 55022:1994/A1:2002,
БДС EN 55022:2002, БДС IEC CISPR 22:1996
БДС EN 55022:2001 (bg) 58 стр. - 97.20 лв.

БДС EN 55022:2002
Статус: Отменен   Публикуван: 2002-08-01    ТК-47
Гранични стойности и методи за измерване на характеристиките на
радиосмущенията на устройства за обработка на информацията
(CISPR 22:1993) (EN 55022:1994)
Limits and methods of measurement of radio disturbance characteristics
of information technology equipment
Директива: 1999/5/EC yes, 2004/108/EC yes
Заменен от: БДС EN 55022:1998/A2:2003, БДС EN
55022:1998/A1:2002, БДС EN 55022:2001
БДС EN 55022:2002 (en) 27 стр. - 50.40 лв.

БДС EN 55022:2006
Статус: Отменен   Публикуван: 2006-12-01    ТК-47
Устройства за обработка на информация. Характеристики на
радиочестотно смущаващо въздействие. Гранични стойности и
методи за измерване (CISPR 22:2005, с промени) (EN 55022:2006)
Information technology equipment - Radio disturbance characteristics -
Limits and methods of measurement
ICS: 33.100.10
Директива: 1999/5/EC yes, 2004/108/EC yes
Заменен от: БДС EN 55022:2010
Заменя: БДС EN 55022:1998/A2:2003, БДС EN 55022:1998/A1:2002,
БДС EN 55022:2001
БДС EN 55022:2006 (en) 78 стр. - 129.60 лв.

БДС EN 55022:2006/A1:2008
Статус: Отменен   Публикуван: 2008-01-25    ТК-47
Устройства за обработка на информация. Характеристики на
радиочестотно смущаващо въздействие. Гранични стойности и
методи за измерване (EN 55022:2006/A1:2007)
Information technology equipment - Radio disturbance characteristics -
Limits and methods of measurement
ICS: 33.100.10
Директива: 1999/5/EC yes, 2004/108/EC yes
Заменен от: БДС EN 55022:2010
БДС EN 55022:2006/A1:2008 (en) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 55022:2006/A2:2010
Статус: Отменен   Публикуван: 2010-12-01    ТК-47
Устройства за обработка на информация. Характеристики на
радиочестотно смущаващо въздействие. Гранични стойности и
методи за измерване (CISPR 22:2005/A2:2006) (EN
55022:2006/A2:2010)
Information technology equipment - Radio disturbance characteristics -
Limits and methods of measurement
ICS: 33.100.10
Директива: 1999/5/EC no, 2004/108/EC no
Заменен от: БДС EN 55022:2010
БДС EN 55022:2006/A2:2010 (en) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС EN 55022:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-12-01    ТК-47
Устройства за обработка на информация. Характеристики на
радиочестотно смущаващо въздействие. Гранични стойности и
методи за измерване (CISPR 22:2008) (EN 55022:2010)
Information technology equipment - Radio disturbance characteristics -
Limits and methods of measurement
ICS: 33.100.10
Директива: 1999/5/EC yes, 2004/108/EC yes
Заменя: БДС EN 55022:2006/A2:2010, БДС EN 55022:2006/A1:2008,
БДС EN 55022:2006
БДС EN 55022:2010 (en) 96 стр. - 138.00 лв.

БДС EN 55024:2001
Статус: Отменен   Публикуван: 2001-11-01    ТК-47
Устройства за обработка на информация. Характеристики на
устойчивост на смущения. Норми и методи за измерване (CISPR
24:1997, с промени) (EN 55024:1998)
Information technology equipment - Immunity characteristics - Limits
and methods of measurement
ICS: 33.100
Директива: 1999/5/EC yes, 2004/108/EC yes
Заменен от: БДС EN 55024:2010
БДС EN 55024:2001 (bg) 36 стр. - 67.20 лв.

БДС EN 55024:2001/A1:2002
Статус: Отменен   Публикуван: 2002-08-01    ТК-47
Устройства за обработка на информация. Характеристики на
устойчивост на смущения. Норми и методи за измерване (CISPR
24:1997/A1:2001) (EN 55024:1998/A1:2001)
Information technology equipment - Immunity characteristics - Limits
and methods of measurement
ICS: 33.100.20
Директива: 1999/5/EC yes, 2004/108/EC yes
Заменен от: БДС EN 55024:2010
БДС EN 55024:2001/A1:2002 (en) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 55024:2001/A2:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-05-01    ТК-47
Устройства за обработка на информацията. Характеристики на
устойчивост на смущения. Норми и методи за измерване (CISPR
24:1997/A2:2002) (EN 55024:1998/A2:2003)
Information technology equipment - Immunity characteristics - Limits
and methods of measurement
ICS: 33.100.20
Директива: 1999/5/EC yes, 2004/108/EC yes
Заменен от: БДС EN 55024:2010
БДС EN 55024:2001/A2:2003 (en) 16 стр. - 28.80 лв.

БДС EN 55024:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-12-01    ТК-47
Устройства за обработка на информация. Характеристики на
устойчивост на смущения. Гранични стойности и методи за
измерване (CISPR 24:2010) (EN 55024:2010)
Information technology equipment - Immunity characteristics - Limits
and methods of measurement
ICS: 33.100.20
Директива: 1999/5/EC yes, 2004/108/EC yes
Заменя: БДС EN 55024:2001/A2:2003, БДС EN 55024:2001/A1:2002,
БДС EN 55024:2001
БДС EN 55024:2010 (en) 51 стр. - 97.20 лв.

БДС EN 55025:2006
Статус: Отменен   Публикуван: 2006-06-01    ТК-47
Характеристики на радиочестотното смущаващо въздействие на
защитата на приемници, използвани в превозни средства,
плавателни съдове и други устройства. Гранични стойности и
методи за измерване (CISPR 25:2002 + поправка март 2004) (EN
55025:2003)
Radio disturbance characteristics for the protection of receivers used on
board vehicles, boats, and on devices - Limits and methods of
measurement
ICS: 33.100.20, 33.100.10
Директива: 2004/108/EC no
Заменен от: БДС EN 55025:2009
БДС EN 55025:2006 (en) 70 стр. - 114.00 лв.
БДС EN 55025:2006 (bg) 65 стр. - 114.00 лв.

БДС EN 55025:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-01-30    ТК-47
Превозни средства, плавателни съдове и устройства с двигатели с
вътрешно горене. Характеристики на радиочестотното смущаващо
въздействие. Гранични стойности и методи за измерване на
защитата на бордови приемници (CISPR 25:2008) (EN 55025:2008)
Vehicles, boats and internal combustion engines - Radio disturbance
characteristics - Limits and methods of measurement for the protection
of on-board receivers
ICS: 33.100.20, 33.100.10
Директива: 2004/108/EC no
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Заменя: БДС EN 55025:2006
БДС EN 55025:2009 (en) 86 стр. - 138.00 лв.
БДС EN 55025:2009 (bg) 88 стр. - 138.00 лв.

БДС EN 55032:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-10-01    ТК-47
Електромагнитна съвместимост на мултимедийни устройства.
Изисквания за излъчване (CISPR 32:2012) (EN 55032:2012)
Electromagnetic compatibility of multimedia equipment - Emission
requirements
ICS: 33.100.10
Директива: 1999/5/EC yes, 2004/108/EC no
БДС EN 55032:2012 (en) 87 стр. - 138.00 лв.

БДС EN 55103-1:2000
Статус: Отменен   Публикуван: 2000-12-01    ТК-47
Електромагнитна съвместимост. Стандарт за група продукти за
професионални аудио-, видео- и аудио-визуални устройства и
професионални устройства за управление на светлината за
спектакли. Част 1: Излъчване (EN 55103-1:1996)
Electromagnetic compatibility - Product family standard for audio,
video, audio-visual and entertainment lighting control apparatus for
professional use -- Part 1: Emission
ICS: 29.020
Директива: 2004/108/EC yes
Заменен от: БДС EN 55103-1:2010
БДС EN 55103-1:2000 (bg) 29 стр. - 50.40 лв.

БДС EN 55103-1:2009/A1:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-05-29    ТК-47
Електромагнитна съвместимост. Стандарт за група продукти за
професионални аудио-, видео- и аудио-визуални устройства и
професионални устройства за управление на осветление за
спектакли. Част 1: Излъчване (CISPR 16-1-4:2010/A1:2012) (EN
55103-1:2009/A1:2012)
Electromagnetic compatibility - Product family standard for audio,
video, audio-visual and entertainment lighting control apparatus for
professional use -- Part 1: Emissions
ICS: 33.100.10
Директива: 2004/108/EC no
БДС EN 55103-1:2009/A1:2012 (en) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 55103-1:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-04-01    ТК-47
Електромагнитна съвместимост. Стандарт за група продукти за
професионални аудио-, видео- и аудио-визуални устройства и
професионални устройства за управление на осветление за
спектакли. Част 1: Излъчване (EN 55103-1:2009)
Electromagnetic compatibility - Product family standard for audio,
video, audio-visual and entertainment lighting control apparatus for
professional use -- Part 1: Emissions
ICS: 33.100.10
Директива: 2004/108/EC yes
Заменя: БДС EN 55103-1:2000
БДС EN 55103-1:2010 (en) 29 стр. - 50.40 лв.

БДС EN 55103-2:2000
Статус: Отменен   Публикуван: 2000-12-01    ТК-47
Електромагнитна съвместимост. Стандарт за група продукти за
професионални аудио-, видео- и аудио-визуални устройства и
професионални устройства за управление на светлината за
спектакли. Част 2: Устойчивост (EN 55103-2:1996)
Electromagnetic compatibility - Product family standard for audio,
video, audio-visual and entertainment lighting control apparatus for
professional use -- Part 2: Immunity
ICS: 29.020
Директива: 2004/108/EC yes
Заменен от: БДС EN 55103-2:2010
БДС EN 55103-2:2000 (bg) 36 стр. - 67.20 лв.

БДС EN 55103-2:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-04-01    ТК-47
Електромагнитна съвместимост. Стандарт за група продукти за
професионални аудио-, видео- и аудио-визуални устройства и
професионални устройства за управление на осветление за
спектакли. Част 2: Устойчивост (EN 55103-2:2009)
Electromagnetic compatibility - Product family standard for audio,

video, audio-visual and entertainment lighting control apparatus for
professional use -- Part 2: Immunity
ICS: 33.100.20
Директива: 2004/108/EC yes
Заменя: БДС EN 55103-2:2000
БДС EN 55103-2:2010 (en) 35 стр. - 61.20 лв.

БДС EN 60065:2002
Статус: Отменен   Публикуван: 2002-02-01    ТК-47
Звукова, видео- и подобна електронна апаратура. Изисквания за
безопасност (IEC 60065:1998, с промени) (EN 60065:1998)
Audio, video and similar electronic apparatus - Safety requirements
ICS: 97.020
Директива: 1999/5/EC yes, 2006/95/EC yes
Заменен от: БДС EN 60065:2002
Заменя: БДС 5500:1990
БДС EN 60065:2002 (bg) 146 стр. - 180.00 лв.

БДС EN 60065:2002
Статус: Действащ   Публикуван: 2002-11-01    ТК-47
Звукова, видео- и подобна електронна апаратура. Изисквания за
безопасност (IEC 60065:2001, с промени) (EN 60065:2002)
Audio, video and similar electronic apparatus - Safety requirements
ICS: 97.020
Директива: 2001/95/EC yes, 1999/5/EC yes, 2006/95/EC yes
Заменя: БДС EN 60065:2002
БДС EN 60065:2002 (en) 200 стр. - 252.00 лв.

БДС EN 60065:2002/A1:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-06-01    ТК-47
Аудио, видео и подобна електронна апаратура. Изисквания за
безопасност (IEC 60065:2001/A1:2005, с промени) (EN
60065:2002/A1:2006)
Audio, video and similar electronic apparatus - Safety requirements
ICS: 97.020
Директива: 2001/95/EC no, 1999/5/EC yes, 2006/95/EC yes
Заменя: БДС EN 60491:2001
БДС EN 60065:2002/A1:2006 (en) 30 стр. - 55.20 лв.

БДС EN 60065:2002/A11:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-04-15    ТК-47
Звукова, видео- и подобна електронна апаратура. Изисквания за
безопасност (EN 60065:2002/A11:2008)
Audio, video and similar electronic apparatus - Safety requirements
ICS: 97.020
Директива: 2001/95/EC no, 1999/5/EC yes, 2006/95/EC yes
БДС EN 60065:2002/A11:2009 (en) 14 стр. - 25.20 лв.

БДС EN 60065:2002/A12:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-08-12    ТК-47
Звукова, видео- и подобна електронна апаратура. Изисквания за
безопасност (EN 60065:2002/A12:2011)
Audio, video and similar electronic apparatus - Safety requirements
ICS: 97.020
Директива: 2001/95/EC yes, 1999/5/EC yes, 2006/95/EC yes
БДС EN 60065:2002/A12:2011 (en) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 60065:2002/A2:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-01-01    ТК-47
Звукова, видео- и подобна електронна апаратура. Изисквания за
безопасност (IEC 60065:2001/A2:2010 (MOD)) (EN
60065:2002/A2:2010)
Audio, video and similar electronic apparatus - Safety requirements
ICS: 97.020
Директива: 2001/95/EC no, 1999/5/EC yes, 2006/95/EC yes
БДС EN 60065:2002/A2:2010 (en) 27 стр. - 50.40 лв.

БДС EN 60094-1:2000
Статус: Действащ   Публикуван: 2000-02-01    ТК-47
Системи за магнитен звукозапис и възпроизвеждане. Част 1: Общи
условия и изисквания (IEC 60094-1:1981) (EN 60094-1:1993)
Magnetic tape sound recording and reproducing systems -- Part 1:
General conditions and requirements
Заменя: БДС 16963:1988, БДС 16630:1987
БДС EN 60094-1:2000 (en) 29 стр. - 50.40 лв.

БДС EN 60094-1:2000/A1:2000
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Статус: Действащ   Публикуван: 2000-02-01    ТК-47
Системи за магнитен звукозапис и възпроизвеждане. Част 1: Общи
условия и изисквания (IEC 60094-1:1981/A1:1994) (EN
60094-1:1993/A1:1994)
Magnetic tape sound recording and reproducing systems -- Part 1:
General conditions and requirements
БДС EN 60094-1:2000/A1:2000 (en) 0 стр. - 0.00 лв.

БДС EN 60094-2:2000
Статус: Действащ   Публикуван: 2000-02-01    ТК-47
Системи за магнитен звукозапис и възпроизвеждане. Част 2: Ленти
за калибриране (IEC 60094-2:1994) (EN 60094-2:1995)
Magnetic tape sound recording and reproducing systems -- Part 2:
Calibration tapes
ICS: 33.160.30
БДС EN 60094-2:2000 (en) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 60094-3:2000
Статус: Действащ   Публикуван: 2000-02-01    ТК-47
Системи за магнитен звукозапис и възпроизвеждане. Част 3:
Методи за измерване характеристиките на звукозаписващи и
възпроизвеждащи устройства върху магнитна лента (IEC
60094-3:1979 + A1:1980 + A2:1988) (EN 60094-3:1996)
Magnetic tape sound recording and reproducing systems -- Part 3:
Methods of measuring the characteristics of recording and reproducing
equipment for sound on magnetic tape
ICS: 33.160.30
БДС EN 60094-3:2000 (en) 36 стр. - 67.20 лв.

БДС EN 60094-3:2000/A3:2000
Статус: Действащ   Публикуван: 2000-02-01    ТК-47
Системи за магнитен звукозапис и възпроизвеждане. Част 3:
Методи за измерване характеристиките на звукозаписващи и
възпроизвеждащи устройства върху магнитна лента. Изменение A3
(EN 60094-3:1996/A3:1996)
Magnetic tape sound recording and reproducing systems -- Part 3:
Methods of measuring the characteristics of recording and reproducing
equipment for sound on magnetic tape
ICS: 33.160.30
БДС EN 60094-3:2000/A3:2000 (en) 9 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 60094-4:2000
Статус: Действащ   Публикуван: 2000-02-01    ТК-47
Системи за магнитен звукозапис и възпроизвеждане с магнитна
лента. Част 4: Механични свойства на магнитните ленти (IEC
60094-4:1986) (EN 60094-4:1994)
Magnetic tape sound recording and reproducing systems -- Part 4:
Mechanical magnetic tape properties
БДС EN 60094-4:2000 (en) 16 стр. - 28.80 лв.

БДС EN 60094-4:2000/A1:2000
Статус: Действащ   Публикуван: 2000-02-01    ТК-47
Системи за магнитен звукозапис и възпроизвеждане с магнитна
лента. Част 4: Механични свойства на магнитните ленти.
Изменение A1 (IEC 60094-4:1986/A1:1994) (EN
60094-4:1994/A1:1994)
Magnetic tape sound recording and reproducing systems -- Part 4:
Mechanical magnetic tape properties
БДС EN 60094-4:2000/A1:2000 (en) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС EN 60094-5:2000
Статус: Действащ   Публикуван: 2000-02-01    ТК-47
Системи за магнитен звукозапис и възпроизвеждане. Част 5:
Електрически свойства на магнитните ленти (IEC 60094-5:1988) (EN
60094-5:1993)
Magnetic tape sound recording and reproducing systems -- Part 5:
Electrical magnetic tape properties
ICS: 33.160.30
БДС EN 60094-5:2000 (en) 34 стр. - 61.20 лв.

БДС EN 60094-5:2000/A1:2000
Статус: Действащ   Публикуван: 2000-02-01    ТК-47
Системи за магнитен звукозапис и възпроизвеждане. Част 5:
Електрически свойства на магнитните ленти. Изменение A1 (IEC
60094-5:1988/A1:1996) (EN 60094-5:1993/A1:1996)
Magnetic tape sound recording and reproducing systems -- Part 5:
Electrical magnetic tape properties

ICS: 33.160.30
БДС EN 60094-5:2000/A1:2000 (en) 0 стр. - 0.00 лв.

БДС EN 60094-7:2000
Статус: Действащ   Публикуван: 2000-02-01    ТК-47
Системи за магнитен звукозапис и възпроизвеждане. Част 7: Касета
за ленти за запис за търговска и битова употреба (IEC
60094-7:1986) (EN 60094-7:1993)
Magnetic tape sound recording and reproducing systems -- Part 7:
Cassette for commercial tape records and domestic use
ICS: 33.160.30
БДС EN 60094-7:2000 (en) 15 стр. - 28.80 лв.

БДС EN 60094-7:2000/A1:2000
Статус: Действащ   Публикуван: 2000-02-01    ТК-47
Системи за магнитен звукозапис и възпроизвеждане. Част 7: Касета
за ленти за запис за търговска и битова употреба (EN
60094-7:1993/A1:1996)
Magnetic tape sound recording and reproducing systems -- Part 7:
Cassette for commercial tape records and domestic use
ICS: 33.160.30
БДС EN 60094-7:2000/A1:2000 (en) 0 стр. - 0.00 лв.

БДС EN 60107-1:2000
Статус: Действащ   Публикуван: 2000-04-01    ТК-47
Методи за измерване на приемници за телевизионно разпръскване.
Част 1: Общи положения. Измервания при радио и видеочестоти
(IEC 60107-1:1997) (стандартът се предлага само на CD-ROM) (EN
60107-1:1997)
Methods of measurement on receivers for television broadcast
transmissions -- Part 1: General considerations - Measurements at radio
and video frequencies
ICS: 33.160.20
БДС EN 60107-1:2000 (en) 204 стр. - 252.00 лв.

БДС EN 60107-2:2000
Статус: Действащ   Публикуван: 2000-04-01    ТК-47
Методи за измерване на приемници за телевизионно разпръскване.
Част 2: Звукови канали. Общи методи и методи за монофонични
канали (IEC 60107-2:1997) (EN 60107-2:1997)
Methods of measurement on receivers for television broadcast
transmissions -- Part 2: Audio channels - General methods and methods
for monophonic channels
ICS: 33.160.20
БДС EN 60107-2:2000 (en) 32 стр. - 55.20 лв.

БДС EN 60107-5:2000
Статус: Действащ   Публикуван: 2000-04-01    ТК-47
Препоръчителни методи за измерване на приемници за
телевизионно разпръскване. Част 5: Електрически измервания на
телевизионни приемници с многократно възпроизвеждане на звука,
използващи двуканалната цифрова звукова система NICAM (IEC
60107-5:1992) (EN 60107-5:1992)
Recommended methods of measurement on receivers for television
broadcast transmissions -- Part 5: Electrical measurements on
multichannel sound television receivers using the NICAM two-channel
digital sound-system
ICS: 33.160.20
БДС EN 60107-5:2000 (en) 24 стр. - 45.60 лв.

БДС EN 60107-5:2000/A1:2000
Статус: Действащ   Публикуван: 2000-11-01    ТК-47
Препоръчителни методи за измерване на приемници за
телевизионно разпръскване. Част 5: Електрически измервания на
телевизионни приемници с многократно възпроизвеждане на звука,
използващи двуканалната цифрова звукова система NICAM.
Изменение A1 (IEC 60107-5:1992/A1:1999) (EN
60107-5:1992/A1:1999)
Recommended methods of measurement on receivers for television
broadcast transmissions -- Part 5: Electrical measurements on
multichannel sound television receivers using the NICAM two-channel
digital sound-system
ICS: 33.160.20
БДС EN 60107-5:2000/A1:2000 (en) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС EN 60107-7:2000
Статус: Действащ   Публикуван: 2000-04-01    ТК-47
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Препоръчителни методи за измерване на приемници за
телевизионно разпръскване. Част 5: Устройства за изобразяване с
голяма разделителна способност HDTV (IEC 60107-7:1997) (EN
60107-7:1997)
Methods of measurement on receivers for television -- Part 7: HDTV
displays
ICS: 33.160.20
БДС EN 60107-7:2000 (en) 70 стр. - 114.00 лв.

БДС EN 60107-8:2000
Статус: Действащ   Публикуван: 2000-04-01    ТК-47
Препоръчителни методи за измерване на приемници за
телевизионно разпръскване. Част 8: Измервания на устройства за
D2-MAC/ пакет (IEC 60107-8:1997) (EN 60107-8:1997)
Recommended methods of measurement on receivers for television
broadcast transmissions -- Part 8: Measurement on D2-MAC/packet
equipment
ICS: 33.160.20
БДС EN 60107-8:2000 (en) 54 стр. - 97.20 лв.

БДС EN 60118-0:2000
Статус: Действащ   Публикуван: 2000-02-01    ТК-47
Слухови апарати. Част 0: Измерване на електроакустичните
характеристики (IEC 60118:1983) (EN 60118-0:1993)
Hearing aids -- Part 0: Measurement of electroacoustical characteristics
Заменя: БДС 8290:1970
БДС EN 60118-0:2000 (en) 44 стр. - 75.60 лв.

БДС EN 60118-0:2000/A1:2000
Статус: Действащ   Публикуван: 2000-02-01    ТК-47
Слухови апарати. Част 0: Измерване на електроакустичните
характеристики. Изменение A1 (IEC 60118-0:1983/A1:1994) (EN
60118-0:1993/A1:1994)
Hearing aids -- Part 0: Measurement of electroacoustical characteristics
БДС EN 60118-0:2000/A1:2000 (en) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС EN 60118-1:2000
Статус: Действащ   Публикуван: 2000-02-01    ТК-47
Слухови апарати. Част 1: Слухови апарати с вход за индуктивен
чувствителен елемент (IEC 60118-1:1995) (EN 60118-1:1995)
Hearing aids -- Part 1: Hearing aids with induction pick-up coil input
ICS: 17.140.50
БДС EN 60118-1:2000 (en) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 60118-1:2000/A1:2000
Статус: Действащ   Публикуван: 2000-02-01    ТК-47
Слухови апарати. Част 1: Слухови апарати с вход за индуктивен
чувствителен елемент. Изменение A1 (IEC 60118-1:1995/A1:1998)
(EN 60118-1:1995/A1:1998)
Hearing aids -- Part 1: Hearing aids with induction pick-up coil input
ICS: 17.140.50
БДС EN 60118-1:2000/A1:2000 (en) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС EN 60118-12:2000
Статус: Действащ   Публикуван: 2000-05-01    ТК-47
Слухови апарати. Част 12: Размери на системите на електрически
съединители (IEC 60118-12:1996) (EN 60118-12:1996)
Hearing aids -- Part 12: Dimensions of electrical connector systems
ICS: 31.220.10, 17.140.50
БДС EN 60118-12:2000 (en) 22 стр. - 39.60 лв.

БДС EN 60118-13:2002
Статус: Отменен   Публикуван: 2002-08-01    ТК-47
Слухови апарати. Част 13: Електромагнитна съвместимост (IEC
60118-13:1997) (EN 60118-13:1997)
Hearing aids -- Part 13: Electromagnetic compatibility (EMC)
ICS: 33.100, 17.140.50
Директива: 2004/108/EC yes
Заменен от: БДС EN 60118-13:2006
БДС EN 60118-13:2002 (en) 17 стр. - 32.40 лв.

БДС EN 60118-13:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-08-01    ТК-47
Електроакустика. Слухови апарати. Част 13: Електромагнитна
съвместимост (EMC) (IEC 60118-13:2004) (EN 60118-13:2005)
Electroacoustics - Hearing aids -- Part 13: Electromagnetic compatibility
(EMC)

ICS: 33.100.20, 17.140.50
Директива: 2004/108/EC no
Заменен от: БДС EN 60118-13:2011
Заменя: БДС EN 60118-13:2002
БДС EN 60118-13:2006 (en) 20 стр. - 36.00 лв.

БДС EN 60118-13:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-11-01    ТК-47
Електроакустика. Слухови апарати. Част 13: Електромагнитна
съвместимост (EMC) (IEC 60118-13:2011) (EN 60118-13:2011)
Electroacoustics - Hearing aids -- Part 13: Electromagnetic compatibility
(EMC)
ICS: 33.100.20, 17.140.50
Заменя: БДС EN 60118-13:2006
БДС EN 60118-13:2011 (en) 26 стр. - 45.60 лв.

БДС EN 60118-14:2000
Статус: Действащ   Публикуван: 2000-05-01    ТК-47
Слухови апарати. Част 14: Спецификация на цифров интерфейс
(IEC 60118-14:1998) (EN 60118-14:1998)
Hearing aids -- Part 14: Specification of a digital interface
ICS: 17.140.50
БДС EN 60118-14:2000 (en) 16 стр. - 28.80 лв.

БДС EN 60118-15:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-04-02    ТК-47
Електроакустика. Слухови апарати. Част 15: Методи за
характеризиране на обработването на сигнал, подобен на говор, в
слухови апарати (IEC 60118-15:2012) (EN 60118-15:2012)
Electroacoustics - Hearing aids -- Part 15: Methods for characterising
signal processing in hearing aids with a speech-like signal
ICS: 17.140.50
БДС EN 60118-15:2012 (en) 37 стр. - 67.20 лв.

БДС EN 60118-2:2000
Статус: Действащ   Публикуван: 2000-02-01    ТК-47
Слухови апарати. Част 2: Слухови апарати със схеми за
автоматично регулиране на усилването (IEC 60118-2:1983 +
A1:1993) (EN 60118-2:1995)
Hearing aids -- Part 2: Hearing aids with automatic gain control circuits
ICS: 17.140.50
БДС EN 60118-2:2000 (en) 34 стр. - 61.20 лв.

БДС EN 60118-2:2000/A2:2000
Статус: Действащ   Публикуван: 2000-02-01    ТК-47
Слухови апарати. Част 2: Слухови апарати със схеми за
автоматично регулиране на усилването. Изменение A2 (IEC
60118-2:1983/A2:1997) (EN 60118-2:1995/A2:1997)
Hearing aids -- Part 2: Hearing aids with automatic gain control circuits
ICS: 17.140.50
БДС EN 60118-2:2000/A2:2000 (en) 14 стр. - 25.20 лв.

БДС EN 60118-4:1998/A1:2000
Статус: Отменен   Публикуван: 2000-05-01    ТК-47
Слухови апарати. Част 4: Напрегнатост на магнитното поле със
звукова честота в индуктивните контури на слухови апарати (IEC
60118-4:1981/A1:1998) (EN 60118-4:1998/A1:1998)
Hearing aids -- Part 4: Magnetic field strength in audio-frequency
induction loops for hearing aid purposes
ICS: 17.140.50
Заменен от: БДС EN 60118-4:2007
БДС EN 60118-4:1998/A1:2000 (en)  стр. - 0.00 лв.

БДС EN 60118-4:2000
Статус: Отменен   Публикуван: 2000-05-01    ТК-47
Слухови апарати. Част 4: Напрегнатост на магнитното поле със
звукова честота в индуктивните контури на слухови апарати (IEC
60118-4:1981) (EN 60118-4:1998)
Hearing aids -- Part 4: Magnetic field strength in audio-frequency
induction loops for hearing aid purposes
ICS: 17.140.50
Заменен от: БДС EN 60118-4:2007
БДС EN 60118-4:2000 (en) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 60118-4:2007
Статус: Действащ   Публикуван: 2007-05-01    ТК-47
Електроакустика. Слухови апарати. Част 4: Системи индуктивни
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контури за целите на слухови апарати. Напрегнатост на магнитното
поле (IEC 60118-4:2006) (EN 60118-4:2006)
Electroacoustics - Hearing aids -- Part 4: Induction loop systems for
hearing aid purposes - Magnetic field strength
ICS: 17.140.50
Заменя: БДС EN 60118-4:1998/A1:2000, БДС EN 60118-4:2000
БДС EN 60118-4:2007 (en) 45 стр. - 75.60 лв.

БДС EN 60118-6:2000
Статус: Отменен   Публикуван: 2000-05-01    ТК-47
Слухови апарати. Част 6: Характеристики на електрическите
входни вериги на слухови апарати (IEC 60118-6:1984) (EN
60118-6:1999)
Hearing aids -- Part 6: Characteristics of electrical input circuits for
hearing aids
ICS: 17.140.50
БДС EN 60118-6:2000 (en) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 60118-6:2000
Статус: Действащ   Публикуван: 2000-11-01    ТК-47
Слухови апарати. Част 6: Характеристики на електрическите
входни вериги на слухови апарати (IEC 60118-6:1999) (EN
60118-6:1999)
Hearing aids -- Part 6: Characteristics of electrical input circuits for
hearing aids
ICS: 17.140.50
Заменен от: БДС EN 60118-6:2000
Заменя: БДС EN 60118-6:2000
БДС EN 60118-6:2000 (en) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 60118-7:1993/A1:2000
Статус: Отменен   Публикуван: 2000-02-01    ТК-47
Слухови апарати. Част 7: Измерване на работните характеристики
на слуховите апарати за контрол на качеството при доставка.
Изменение A1 (IEC 60118-7:1983/A1:1994) (EN
60118-7:1993/A1:1994)
Hearing aids -- Part 7: Measurement of the performance characteristics
of hearing aids for quality inspection for delivery purposes
Заменен от: БДС EN 60118-7:2006
БДС EN 60118-7:1993/A1:2000 (en) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС EN 60118-7:2000
Статус: Отменен   Публикуван: 2000-02-01    ТК-47
Слухови апарати. Част 7: Измерване на работните характеристики
на слуховите апарати за контрол на качеството при доставка (IEC
60118-7:1983) (EN 60118-7:1993)
Hearing aids -- Part 7: Measurement of the performance characteristics
of hearing aids for quality inspection for delivery purposes
Заменен от: БДС EN 60118-7:2006
БДС EN 60118-7:2000 (en) 26 стр. - 45.60 лв.

БДС EN 60118-7:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-08-01    ТК-47
Електроакустика. Слухови апарати. Част 7: Измерване на работните
характеристики на слуховите апарати за контрол на качеството при
производство, съхранение и доставка (IEC 60118-7:2005) (EN
60118-7:2005)
Electroacoustics - Hearing aids -- Part 7: Measurement of the
performance characteristics of hearing aids for production, supply and
delivery quality assurance purposes
ICS: 17.140.50
Заменя: БДС EN 60118-7:1993/A1:2000, БДС EN 60118-7:2000
БДС EN 60118-7:2006 (en) 23 стр. - 39.60 лв.

БДС EN 60118-8:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-08-01    ТК-47
Електроакустика. Слухови апарати. Част 8: Методи за измерване на
работните характеристики на слухови апарати при симулирани
условия в работно състояние (IEC 60118-8:2005) (EN 60118-8:2005)
Electroacoustics - Hearing aids -- Part 8: Methods of measurement of
performance characteristics of hearing aids under simulated in situ
working conditions
ICS: 17.140.50
БДС EN 60118-8:2006 (en) 32 стр. - 55.20 лв.

БДС EN 60169-21:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-07-01    ТК-47

Радиочестотни съединители. Част 21: Два вида радиочестотни
съединители с вътрешен диаметър на външния проводник 9,5 mm
(0,374 inch) с различни начини на винтово свързване.
Характеристичен импеданс 50 ома (типове SC-A и SC-B) (IEC
60169-21:1985 + A1:1996) (EN 60169-21:1997)
Radio-frequency connectors -- Part 21: Two types of radio-frequency
connectors with inner diameter of outer conductor 9,5 mm (0,374 in)
with different versions of screw coupling - Characteristic impendance 50
ohms (types SC-A and SC-B)
ICS: 33.120.30
БДС EN 60169-21:2003 (en) 30 стр. - 55.20 лв.

БДС EN 60169-23:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-07-01    ТК-47
Радиочестотни съединители. Част 23: Щифтов и гнездови
съединител за използване с 3,5 mm твърди коаксиални линии с
голяма точност и с вътрешен диаметър на външния проводник 3,5
mm (0,1378 inch) (IEC 60169-23:1991) (EN 60169-23:1993)
Radio-frequency connectors -- Part 23: Pin and socket connector for
use with 3,5 mm rigid precision coaxial lines with inner diameter of
outer conductor 3,5 mm (0,1378 in)
БДС EN 60169-23:2003 (en) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 60169-24:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-07-01    ТК-47
Радиочестотни съединители. Част 24: Радиочестотни коаксиални
съединители с винтово свързване, използвани основно в кабелните
разпределителни системи 75 ohm (тип F) (IEC 60169-24:1991 + cor
1995) (EN 60169-24:1993)
Radio-frequency connectors -- Part 24: Radio-frequency coaxial
connectors with screw coupling, typically for use in 75 ohm cable
distribution systems (Type F)
БДС EN 60169-24:2003 (en) 11 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 60169-25:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-07-01    ТК-47
Радиочестотни съединители. Част 25: Двуполюсни съединители с
винтово свързване (3/4-20UNEF) за използване при екранирани
симетрични кабели с двойка вътрешни проводници и с вътрешен
диаметър на външния проводник 13,56 mm (0,534 inch) (Tип TWHN)
(IEC 60169-25:1992) (EN 60169-25:1993)
Radio-frequency connectors -- Part 25: Two-pole screw (3/4-20 UNEF)
coupled connectors for use with shielded balanced cables having twin
inner conductors with inner diameter of outer conductor 13,56 mm
(0,534 in) (Type TWHN)
БДС EN 60169-25:2003 (en) 11 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 60215:2002
Статус: Действащ   Публикуван: 2002-08-01    ТК-47
Изисквания за безопасност на радиопредаватели (IEC 60215:1987)
(EN 60215:1989)
Safety requirements for radio transmitting equipment
ICS: 33.060.20
Директива: 1999/5/EC yes, 2006/95/EC yes
Заменя: БДС 12.2.006.0:1980
БДС EN 60215:2002 (en) 29 стр. - 50.40 лв.
БДС EN 60215:2002 (bg) 28 стр. - 50.40 лв.

БДС EN 60215:2002/A1:2002
Статус: Действащ   Публикуван: 2002-08-01    ТК-47
Изисквания за безопасност на радиопредаватели (IEC
60215:1987/A1:1990) (EN 60215:1989/A1:1992)
Safety requirements for radio transmitting equipment
ICS: 33.060.20
Директива: 1999/5/EC yes, 2006/95/EC yes
Заменя: БДС 12.2.006.0:1980
БДС EN 60215:2002/A1:2002 (fr) 6 стр. - 10.80 лв.
БДС EN 60215:2002/A1:2002 (bg) 0 стр. - 0.00 лв.

БДС EN 60215:2002/A2:2002
Статус: Действащ   Публикуван: 2002-08-01    ТК-47
Изисквания за безопасност на радиопредаватели (IEC
60215:1987/A2:1993) (EN 60215:1989/A2:1994)
Safety requirements for radio transmitting equipment
ICS: 33.060.20
Директива: 1999/5/EC yes, 2006/95/EC yes
Заменя: БДС 12.2.006.0:1980
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БДС EN 60215:2002/A2:2002 (de) 6 стр. - 10.80 лв.
БДС EN 60215:2002/A2:2002 (bg) 0 стр. - 0.00 лв.

БДС EN 60244-1:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-08-01    ТК-47
Методи за измерване на радиопредаватели. Част 1: Основни
характеристики на излъчващи предаватели (IEC 60244-1:1999) (EN
60244-1:2000)
Methods of measurement for radio transmitters -- Part 1: General
characteristics for broadcast transmitters
ICS: 33.060.20
БДС EN 60244-1:2006 (en) 43 стр. - 75.60 лв.

БДС EN 60244-10:2000
Статус: Действащ   Публикуван: 2000-04-01    ТК-47
Методи за измерване на радиопредаватели. Част 10: Методи за
измерване на телевизионни предаватели и ретранслатори чрез
използване на изпитвателни редове (IEC 60244-10:1986) (EN
60244-10:1993)
Methods of measurement for radio transmitters -- Part 10: Methods of
measurement for television transmitters and transposers employing
insertion test signals
БДС EN 60244-10:2000 (en) 47 стр. - 84.00 лв.

БДС EN 60244-11:2000
Статус: Действащ   Публикуван: 2000-04-01    ТК-47
Методи за измерване на радиопредаватели. Част 11: ЧМ
ретранслатори за звуково радиоразпръскване (IEC 60244-11:1989)
(EN 60244-11:1993)
Methods of measurement for radio transmitters -- Part 11: Transposers
for FM sound broadcasting
БДС EN 60244-11:2000 (en) 23 стр. - 39.60 лв.
БДС EN 60244-11:2000 (bg) 25 стр. - 45.60 лв.

БДС EN 60244-12-1:2000
Статус: Действащ   Публикуван: 2000-04-01    ТК-47
Методи за измерване на радиопредаватели. Част 12: Упътване за
съставяне на кратка описателна документация на предаватели и
ретранслатори за звуково и телевизионно радиоразпръскване.
Необходими спецификационни характеристики (IEC
60244-12-1:1989) (EN 60244-12-1:1993)
Methods of measurement for radio transmitters -- Part 12: Guideline for
drawing up descriptive leaflets for transmitters and transposers for
sound and television broadcasting -- Characteristics to be specified
БДС EN 60244-12-1:2000 (en) 25 стр. - 45.60 лв.

БДС EN 60244-12-2:2000
Статус: Действащ   Публикуван: 2000-04-01    ТК-47
Методи за измерване на радиопредаватели. Част 12: Упътване за
съставяне на кратка описателна документация на предаватели и
ретранслатори за звуково и телевизионно радиоразпръскване.
Спецификационни формуляри (IEC 60244-12-2:1989) (EN
60244-12-2:1993)
Methods of measurement for radio transmitters -- Part 12: Guideline for
drawing up descriptive leaflets for transmitters and transposers for
sound and television broadcasting -- Specification sheets
БДС EN 60244-12-2:2000 (en) 14 стр. - 25.20 лв.

БДС EN 60244-13:2000
Статус: Действащ   Публикуван: 2000-04-01    ТК-47
Методи за измерване на радиопредаватели. Част 13: Работни
характеристики за ЧМ звуково радиоразпръскване (IEC
60244-13:1991) (EN 60244-13:1993)
Methods of measurement for radio transmitters -- Part 13: Performance
characteristics for FM sound broadcasting
БДС EN 60244-13:2000 (en) 40 стр. - 67.20 лв.

БДС EN 60244-14:2001
Статус: Действащ   Публикуван: 2001-05-01    ТК-47
Методи за измерване на радиопредаватели. Част 14: Външни
интермодулационни продукти, предизвикани от два или повече
предаватели, използващи една и съща или съседни антени (IEC
60244-14:1997) (EN 60244-14:1997)
Methods of measurement for radio transmitters -- Part 14: External
intermodulation products caused by two or more transmitters using the
same or adjacent antennas
ICS: 33.060.20

БДС EN 60244-14:2001 (en) 28 стр. - 50.40 лв.

БДС EN 60244-15:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-07-01    ТК-47
Методи за измерване на радиопредаватели. Част 15: Амплитудно-
модулирани предаватели за звуково радиоразпръскване (IEC
60244-15:2000) (EN 60244-15:2000)
Methods of measurement for radio transmitters -- Part 15: Amplitude-
modulated transmitters for sound broadcasting
ICS: 33.060.20
БДС EN 60244-15:2003 (en) 32 стр. - 55.20 лв.

БДС EN 60244-5:2000
Статус: Действащ   Публикуван: 2000-04-01    ТК-47
Методи за измерване на радиопредаватели. Част 5: Работни
характеристики на телевизионни предаватели (IEC 60244-5:1992)
(EN 60244-5:1994)
Methods of measurement for radio transmitters -- Part 5: Performance
characteristics for television transmitters
БДС EN 60244-5:2000 (en) 97 стр. - 138.00 лв.

БДС EN 60244-8:2000
Статус: Действащ   Публикуван: 2000-04-01    ТК-47
Методи за измерване на радиопредаватели. Част 8: Работни
характеристики на демодулатори при подтисната странична лента,
използвани за изпитване на телевизионни предаватели и
ретранслатори (IEC 60244-8:1993) (EN 60244-8:1994)
Methods of measurement for radio transmitters -- Part 8: Performance
characteristics of vestigial-sideband demodulators used for testing
television transmitters and transposers
ICS: 33.060.20
БДС EN 60244-8:2000 (en) 36 стр. - 67.20 лв.

БДС EN 60244-9:2000
Статус: Действащ   Публикуван: 2000-04-01    ТК-47
Методи за измерване на радиопредаватели. Част 9: Работни
характеристики на телевизионни ретранслатори (IEC 60244-9:1993)
(EN 60244-9:1994)
Methods of measurement for radio transmitters -- Part 9: Performance
characteristics for television transposers
ICS: 33.060.20
БДС EN 60244-9:2000 (en) 52 стр. - 97.20 лв.

БДС EN 60268-12:2000
Статус: Действащ   Публикуван: 2000-02-01    ТК-47
Устройства за звукови системи. Част 12: Съединители, използвани
в радиоразпръскването и за подобни цели (IEC 60268-12:1987 +
A1:1991) (EN 60268-12:1995)
Sound system equipment -- Part 12: Application of connectors for
broadcast and similar use
ICS: 31.220.10
БДС EN 60268-12:2000 (en) 20 стр. - 36.00 лв.

БДС EN 60268-12:2000/A2:2000
Статус: Действащ   Публикуван: 2000-11-01    ТК-47
Устройства за звукови системи. Част 12: Съединители, използвани
в радиоразпръскването и за подобни цели. Изменение A2 (IEC
60268-12:1987/A2:1994) (EN 60268-12:1995/A2:1995)
Sound system equipment -- Part 12: Application of connectors for
broadcast and similar use
ICS: 31.220.10
БДС EN 60268-12:2000/A2:2000 (en) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС EN 60268-16:2000
Статус: Отменен   Публикуван: 2000-05-01    ТК-47
Звукови системи. Част 16: Обективна оценка на разбираемостта на
говора чрез коефициента на предаване на говор (IEC
60268-16:1998) (EN 60268-16:1998)
Sound system equipment -- Part 16: Objective rating of speech
intelligibility by speech transmission index
ICS: 33.160.01
Заменен от: БДС EN 60268-16:2003
БДС EN 60268-16:2000 (en) 30 стр. - 55.20 лв.

БДС EN 60268-16:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-12-01    ТК-47
Звукови системи. Част 16: Обективна оценка на разбираемостта на
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говора чрез коефициента на предаване на говор (IEC
60268-16:2003) (EN 60268-16:2003)
Sound system equipment -- Part 16: Objective rating of speech
intelligibility by speech transmission index
ICS: 33.160.01
Заменен от: БДС EN 60268-16:2011
Заменя: БДС EN 60268-16:2000
БДС EN 60268-16:2003 (en) 33 стр. - 61.20 лв.

БДС EN 60268-16:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-11-01    ТК-47
Устройства за звукови системи. Част 16: Обективна оценка на
разбираемостта на говора чрез коефициента на предаване на говор
(IEC 60268-16:2011) (EN 60268-16:2011)
Sound system equipment -- Part 16: Objective rating of speech
intelligibility by speech transmission index
ICS: 33.160.01
Заменя: БДС EN 60268-16:2003
БДС EN 60268-16:2011 (en) 76 стр. - 129.60 лв.

БДС EN 60268-3:2001
Статус: Действащ   Публикуван: 2001-11-01    ТК-47
Звукови системи. Част 3: Усилватели (IEC 60268-3:2000) (EN
60268-3:2000)
Sound system equipment -- Part 3: Amplifiers
ICS: 33.160.10
Заменен от: БДС EN 60268-3:2013
Заменя: БДС IEC 60268-3:1995
БДС EN 60268-3:2001 (en) 60 стр. - 97.20 лв.

БДС EN 60268-3:2013
Статус: Действащ   Публикуван: 2013-05-08    ТК-47
Звукови системи. Част 3: Усилватели (IEC 60268-3:2013) (EN
60268-3:2013)
Sound system equipment -- Part 3: Amplifiers
ICS: 33.160.10
Заменя: БДС EN 60268-3:2001
БДС EN 60268-3:2013 (en) 65 стр. - 114.00 лв.

БДС EN 60268-4:2000
Статус: Отменен   Публикуван: 2000-05-01    ТК-47
Звукови системи. Част 4: Микрофони (IEC 60268-4:1997) (EN
60268-4:1999)
Sound system equipment -- Part 4: Microphones
ICS: 33.160.50
Заменен от: БДС EN 60268-4:2006
БДС EN 60268-4:2000 (en) 18 стр. - 32.40 лв.

БДС EN 60268-4:2006
Статус: Отменен   Публикуван: 2006-06-01    ТК-47
Апаратура за звукова система. Част 4: Микрофони (IEC
60268-4:2004) (EN 60268-4:2004)
Sound system equipment -- Part 4: Microphones
ICS: 33.160.50
Заменен от: БДС EN 60268-4:2010
Заменя: БДС EN 60268-4:2000
БДС EN 60268-4:2006 (en) 52 стр. - 97.20 лв.

БДС EN 60268-4:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-08-02    ТК-47
Устройства за звукови системи. Част 4: Микрофони (IEC
60268-4:2010) (EN 60268-4:2010)
Sound system equipment -- Part 4: Microphones
ICS: 33.160.50
Заменя: БДС EN 60268-4:2006
БДС EN 60268-4:2010 (en) 55 стр. - 97.20 лв.

БДС EN 60268-5:2000
Статус: Отменен   Публикуван: 2000-02-01    ТК-47
Устройства за звукови системи. Част 5: Високоговорители (IEC
60268-5:1989 + A1:1993) (EN 60268-5:1996)
Sound system equipment -- Part 5: Loudspeakers
ICS: 33.160.50, 17.140.50
Заменен от: БДС EN 60268-5:2003
Заменя: СТ на СИВ 1356:1978
БДС EN 60268-5:2000 (en) 54 стр. - 97.20 лв.

БДС EN 60268-5:2000/A2:2000
Статус: Отменен   Публикуван: 2000-02-01    ТК-47
Устройства за звукови системи. Част 5: Високоговорители.
Изменение A2 (IEC 60268-5:1989/A2:1996) (EN
60268-5:1996/A2:1996)
Sound system equipment -- Part 5: Loudspeakers
ICS: 33.160.50, 17.140.50
Заменен от: БДС EN 60268-5:2003
БДС EN 60268-5:2000/A2:2000 (en) 7 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 60268-5:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-12-01    ТК-47
Звукови системи. Част 5: Високоговорители (IEC 60268-5:2003) (EN
60268-5:2003)
Sound system equipment -- Part 5: Loudspeakers
ICS: 33.160.50
Заменя: БДС EN 60268-5:2000/A2:2000, БДС EN 60268-5:2000
БДС EN 60268-5:2003 (en) 56 стр. - 97.20 лв.

БДС EN 60268-5:2003/A1:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-10-01    ТК-47
Звукови системи. Част 5: Високоговорители (EN
60268-5:2003/A1:2009)
Sound system equipment -- Part 5: Loudspeakers
ICS: 33.160.50
БДС EN 60268-5:2003/A1:2009 (en) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 60268-7:2000
Статус: Действащ   Публикуван: 2000-02-01    ТК-47
Устройства за звукови системи. Част 7: Слушалки за глава и
слушалки за уши (IEC 60268-7:1996) (EN 60268-7:1996)
Sound system equipment -- Part 7: Headphones and earphones
ICS: 33.160.50, 17.140.50
Заменен от: БДС EN 60268-7:2011
Заменя: БДС 14699:1984
БДС EN 60268-7:2000 (en) 38 стр. - 67.20 лв.

БДС EN 60268-7:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-08-12    ТК-47
Устройства за звукови системи. Част 7: Слушалки за глава и
слушалки за уши (IEC 60268-7:2010) (EN 60268-7:2011)
Sound system equipment -- Part 7: Headphones and earphones
ICS: 33.160.50
Заменя: БДС EN 60268-7:2000
БДС EN 60268-7:2011 (en) 52 стр. - 97.20 лв.

БДС EN 60315-3:2000
Статус: Действащ   Публикуван: 2000-05-01    ТК-47
Методи за измерване на радиоприемници за различни видове
излъчвания. Част 3: Радиоприемници за амплитудномодулирани
сигнали (IEC 60315-3:1989 + Corrigendum 1994) (EN 60315-3:1999)
Methods of measurement on radio receivers for various classes of
emission -- Part 3: Receivers for amplitude-modulated sound-
broadcasting emissions
ICS: 33.160.20
Заменя: БДС IEC 60315-3:1995
БДС EN 60315-3:2000 (en) 44 стр. - 75.60 лв.

БДС EN 60315-3:2000/A1:2000
Статус: Действащ   Публикуван: 2000-05-01    ТК-47
Методи за измерване на радиоприемници за различни видове
излъчвания. Част 3: Радиоприемници за амплитудномодулирани
сигнали. Изменение A1 (IEC 60315-3:1989/A1:1999) (EN
60315-3:1999/A1:1999)
Methods of measurement on radio receivers for various classes of
emission -- Part 3: Receivers for amplitude-modulated sound-
broadcasting emissions
ICS: 33.160.20
БДС EN 60315-3:2000/A1:2000 (en) 15 стр. - 28.80 лв.

БДС EN 60315-4:2000
Статус: Действащ   Публикуван: 2000-05-01    ТК-47
Методи за измерване на радиоприемници за различни видове
излъчвания. Част 4: Приемници за честотно-модулирани сигнали
(IEC 60315-4:1997) (EN 60315-4:1998)
Methods of measurement on radio receivers for various classes of
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emission -- Part 4: Receivers for frequency-modulated sound
broadcasting emissions
ICS: 33.160.20
Заменя: БДС IEC 60315-4:1995
БДС EN 60315-4:2000 (en) 78 стр. - 129.60 лв.

БДС EN 60315-7:2000
Статус: Действащ   Публикуван: 2000-05-01    ТК-47
Методи за измерване на радиоприемници за различни видове
излъчвания. Част 7: Методи за измерване на цифрови спътникови
радиоприемници (IEC 60315-7:1995) (EN 60315-7:1995)
Methods of measurement on radio receivers for various classes of
emission -- Part 7: Methods of measurement on digital satellite radio
(DSR) receivers
ICS: 33.060.30
БДС EN 60315-7:2000 (en) 46 стр. - 84.00 лв.

БДС EN 60315-9:2000
Статус: Действащ   Публикуван: 2000-09-01    ТК-47
Методи за измерване на радиоприемници за различни видове
излъчвания. Част 9: Измерване на характеристиките на приемници,
свързани със системи за радиоданни (RDS) (IEC 60315-9:1996) (EN
60315-9:1996)
Methods of measurement on radio receivers for various classes of
emission -- Part 9: Measurement of the characteristics relevant to radio
data system (RDS) reception
ICS: 33.060.30
Заменен от: БДС EN 62634:2011
БДС EN 60315-9:2000 (en) 22 стр. - 39.60 лв.

БДС EN 60318-1:2001
Статус: Отменен   Публикуван: 2001-05-04    ТК-47
Eлектроакустика. Симулатори на човешка глава и ухо. Част 1:
Симулатор на ухо за калибриране на специализирани слушалки (EN
60318-1:1998)
Electroacoustics - Simulators of human head and ear -- Part 1: Ear
simulator for the calibration of supra-aural earphones
ICS: 17.140.50
Заменен от: БДС EN 60318-1:2010
БДС EN 60318-1:2001 (en) 13 стр. - 25.20 лв.

БДС EN 60318-1:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-04-01    ТК-47
Eлектроакустика. Симулатори на човешка глава и ухо. Част 1:
Симулатор на ухо за калибриране на специализирани слушалки (EN
60318-1:2009)
Electroacoustics - Simulators of human head and ear -- Part 1: Ear
simulator for the measurement of supra-aural and circumaural
earphones
ICS: 17.140.50
Заменя: БДС EN 60318-1:2001, БДС EN 60318-2:2001
БДС EN 60318-1:2010 (en) 30 стр. - 55.20 лв.

БДС EN 60318-2:2001
Статус: Отменен   Публикуван: 2001-05-01    ТК-47
Eлектроакустика. Симулатори на човешка глава и ухо. Част 2:
Междинен акустичен съединител за калибриране на аудиометрични
слушалки в разширен високочестотен обхват (IEC 60318-2:1998)
(EN 60318-2:1998)
Electroacoustics - Simulators of human head and ear -- Part 2: An
interim acoustic coupler for the calibration of audiometric earphones in
the extended high-frequency range
ICS: 17.140.50
Заменен от: БДС EN 60318-1:2010
БДС EN 60318-2:2001 (en) 11 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 60318-3:2001
Статус: Действащ   Публикуван: 2001-05-01    ТК-47
Eлектроакустика. Симулатори на човешка глава и ухо. Част 3:
Акустичен съединител за калибриране на специализирани
слушалки, използвани в аудиометрията (IEC 60318-3:1998) (EN
60318-3:1998)
Electroacoustics - Simulators of human head and ear -- Part 3: Acoustic
coupler for the calibration of supra-aural earphones used in audiometry
ICS: 17.140.50
БДС EN 60318-3:2001 (en) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 60318-4:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-08-02    ТК-47
Eлектроакустика. Симулатори на човешка глава и ухо. Част 4:
Симулатор на запушване на ухо за измерване на двойки слушалки
във вътрешността на ухото (IEC 60318-4:2010) (EN 60318-4:2010)
Electroacoustics - Simulators of human head and ear -- Part 4:
Occluded-ear simulator for the measurement of earphones coupled to
the ear by means of ear inserts
ICS: 17.140.50
Заменя: БДС HD 443 S1:2003
БДС EN 60318-4:2010 (en) 24 стр. - 45.60 лв.

БДС EN 60318-5:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-12-01    ТК-47
Eлектроакустика. Симулатори на човешка глава и ухо. Част 5: 2 cmі
съединител за измерване на присъединяването на слухови апарати
и слушалки посредством подложки в ухото (IEC 60318-5:2006) (EN
60318-5:2006)
Electroacoustics - Simulators of human head and ear -- Part 5: 2 cm³
coupler for the measurement of hearing aids and earphones coupled to
the ear by means of ear inserts
ICS: 17.140.50
БДС EN 60318-5:2006 (en) 20 стр. - 36.00 лв.

БДС EN 60318-6:2008
Статус: Действащ   Публикуван: 2008-01-07    ТК-47
Eлектроакустика. Симулатори на човешка глава и ухо. Част 6:
Механични съединители за измерване на трептения на кости (EN
60318-6:2008)
Electroacoustics - Simulators of human head and ear -- Part 6:
Mechanical coupler for the measurement of bone vibrators
ICS: 17.140.50
Заменя: БДС HD 590 S1:2003
БДС EN 60318-6:2008 (en) 20 стр. - 36.00 лв.

БДС EN 60461:2002
Статус: Действащ   Публикуван: 2002-05-01    ТК-47
Кодекс за настройка и управление на видеомагнeтофони (IEC
60461:2001) (EN 60461:2001)
Time and control code for video tape recorders
ICS: 33.170, 33.160.40
Заменен от: БДС EN 60461:2011
БДС EN 60461:2002 (en) 36 стр. - 67.20 лв.

БДС EN 60461:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-08-12    ТК-47
Кодекс за настройка и управление (IEC 60461:2010) (EN
60461:2011)
Time and control code
ICS: 33.170, 33.160.40
Заменя: БДС EN 60461:2002
БДС EN 60461:2011 (en) 48 стр. - 84.00 лв.

БДС EN 60491:2001
Статус: Отменен   Публикуван: 2001-11-01    ТК-47
Изисквания за безопасност на електронни фотосветкавици (IEC
60491:1984, с промени) (EN 60491:1995)
Safety requirements for electronic flash apparatus for photographic
purposes
ICS: 37.040.10
Директива: 2006/95/EC yes
Заменен от: БДС EN 60065:2002/A1:2006
БДС EN 60491:2001 (bg) 63 стр. - 114.00 лв.

БДС EN 60503:2000
Статус: Действащ   Публикуван: 2000-11-01    ТК-47
Ролки за видеоленти за магнитофони за радиоразпръскване (VTRs)
(IEC 60503:1998) (EN 60503:1998)
Spools for broadcast videotape recorders (VTRS)
ICS: 33.160.40
БДС EN 60503:2000 (en) 14 стр. - 25.20 лв.

БДС EN 60510-2-5:2000
Статус: Действащ   Публикуван: 2000-05-01    ТК-47
Методи за измерване на радиосъоръжения, използвани в земни
станции за връзка със спътник. Част 2: Измервания на подсистеми.

1.306



Раздел 5: Честотни модулатори (IEC 60510-2-5:1992) (EN
60510-2-5:1994)
Methods of measurement for radio equipment used in satellite earth
stations -- Part 2: Measurements for sub-systems -- Section 5:
Frequency modulators
БДС EN 60510-2-5:2000 (en) 22 стр. - 39.60 лв.

БДС EN 60510-2-6:2000
Статус: Действащ   Публикуван: 2000-05-01    ТК-47
Методи за измерване на радиосъоръжения, използвани в земни
станции за връзка със спътник. Част 2: Измервания на подсистеми.
Раздел 6: Честотни демодулатори (IEC 60510-2-6:1992) (EN
60510-2-6:1994)
Methods of measurement for radio equipment used in satellite earth
stations -- Part 2: Measurements for sub-systems -- Section 6:
Frequency demodulators
БДС EN 60510-2-6:2000 (en) 32 стр. - 55.20 лв.

БДС EN 60510-3-4:2000
Статус: Действащ   Публикуван: 2000-05-01    ТК-47
Методи за измерване на радиосъоръжения, използвани в земни
станции за връзка със спътник. Част 3: Методи за измерване на
комбинации от подсистеми. Раздел 4: Измервания при пренасяне
чрез честотно разделяне на каналите (IEC 60510-2-6:1992) (EN
60510-3-4:1994)
Methods of measurement for radio equipment used in satellite earth
stations -- Part 3: Methods of measurement on combinations of sub-
systems -- Section 4: Measurements for frequency division multiplex
(f.d.m.) transmission
БДС EN 60510-3-4:2000 (en) 28 стр. - 50.40 лв.

БДС EN 60574-21:2000
Статус: Действащ   Публикуван: 2000-02-01    ТК-47
Аудиовизуални, видео и телевизионни устройства и системи. Част
21: Начален участък и следящи участъци на видео ленти за
обучение и образователни цели (IEC 60510-2-6:1992) (EN
60574-21:1993)
Audiovisual, video and television equipment and systems -- Part 21:
Video tape leader and trailer for education and training applications
БДС EN 60574-21:2000 (en) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 60645-1:2000
Статус: Отменен   Публикуван: 2000-05-01    ТК-47
Аудиометри. Част 1: Аудиометри за чисти тонове (IEC 60645-1:1992
+ поправка 1993) (EN 60645-1:1994)
Audiometers -- Part 1: Pure-tone audiometers
ICS: 17.140.50
Директива: 2006/95/EC yes
Заменен от: БДС EN 60645-1:2002
Заменя: БДС 13383:1976
БДС EN 60645-1:2000 (bg) 32 стр. - 55.20 лв.

БДС EN 60645-1:2002
Статус: Действащ   Публикуван: 2002-08-01    ТК-47
Eлектроакустика. Аудиологични устройства. Част 1: Аудиометри с
чисти тонове (IEC 60645-1:2001) (EN 60645-1:2001)
Electroacoustics - Audiological equipment -- Part 1: Pure-tone
audiometers
ICS: 17.140.50
Директива: 2006/95/EC yes
Заменя: БДС EN 60645-1:2000
БДС EN 60645-1:2002 (en) 41 стр. - 75.60 лв.

БДС EN 60645-2:2000
Статус: Действащ   Публикуван: 2000-05-01    ТК-47
Аудиометри. Част 2: Устройства за говорна аудиометрия (IEC
60645-2:1993) (EN 60645-2:1997)
Audiometers -- Part 2: Equipment for speech audiometry
ICS: 17.140.50
БДС EN 60645-2:2000 (bg) 22 стр. - 39.60 лв.

БДС EN 60645-3:2000
Статус: Отменен   Публикуван: 2000-05-01    ТК-47
Аудиометри. Част 3: Звукови изпитвателни сигнали с малка
продължителност за аудиометрични и невро-отологични цели (IEC
60645-3:1994) (EN 60645-3:1995)
Audiometers -- Part 3: Auditory test signals of short duration for

audiometric and neuro-otological purposes
ICS: 17.140.50
Директива: 2006/95/EC yes
Заменен от: БДС EN 60645-3:2007
БДС EN 60645-3:2000 (bg) 14 стр. - 25.20 лв.

БДС EN 60645-3:2007
Статус: Действащ   Публикуван: 2007-10-01    ТК-47
Електроакустика. Аудиометри. Част 3: Звукови изпитвателни
сигнали с малка продължителност (IEC 60645-3:2007) (EN
60645-3:2007)
Electroacoustics - Audiometric equipment -- Part 3: Test signals of short
duration
ICS: 17.140.50
Директива: 2006/95/EC yes
Заменя: БДС EN 60645-3:2000
БДС EN 60645-3:2007 (en) 19 стр. - 36.00 лв.

БДС EN 60645-4:2000
Статус: Действащ   Публикуван: 2000-05-01    ТК-47
Аудиометри. Част 4: Устройства за аудиометрия в разширен
високочестотен обхват (IEC 60645-4:1994) (EN 60645-4:1995)
Audiometers -- Part 4: Equipment for extended high-frequency
audiometry
ICS: 17.140.50
Директива: 2006/95/EC yes
БДС EN 60645-4:2000 (bg) 14 стр. - 25.20 лв.

БДС EN 60645-5:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-08-01    ТК-47
Eлектроакустика. Аудиометрични устройства. Част 5: Уреди за
измерване на акустичен импеданс/пълна акустична проводимост
(IEC 60645-5:2004) (EN 60645-5:2005)
Electroacoustics - Audiometric equipment -- Part 5: Instruments for the
measurement of aural acoustic impedance/admittance
ICS: 17.140.50
БДС EN 60645-5:2006 (en) 23 стр. - 39.60 лв.

БДС EN 60645-6:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-04-01    ТК-47
Eлектроакустика. Аудиометрични устройства. Част 6: Уреди за
измерване на отоакустични излъчвания (EN 60645-6:2010)
Electroacoustics - Audiometric equipment -- Part 6: Instruments for the
measurement of otoacoustic emissions
ICS: 17.140.50
Директива: 2006/95/EC yes
БДС EN 60645-6:2010 (en) 21 стр. - 39.60 лв.

БДС EN 60645-7:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-04-01    ТК-47
Eлектроакустика. Аудиометрични устройства. Част 7: Уреди за
измерване на потенциали при възбуждане на слуха (EN
60645-7:2010)
Electroacoustics - Audiometric equipment -- Part 7: Instruments for the
measurement of auditory brainstem responses
ICS: 17.140.50
Директива: 2006/95/EC yes
БДС EN 60645-7:2010 (en) 17 стр. - 32.40 лв.

БДС EN 60651:1999
Статус: Отменен   Публикуван: 1999-01-01    ТК-47
Уреди за измерване на звуково ниво (IEC 60651:1993) (EN
60651:1994)
Sound level meters
Директива: 2006/95/EC yes
Заменен от: БДС EN 61672-2:2006, БДС EN 61672-1:2006
Заменя: СТ на СИВ 1351:1978
БДС EN 60651:1999 (bg) 30 стр. - 55.20 лв.

БДС EN 60651:1999/A1:1999
Статус: Отменен   Публикуван: 1999-01-01    ТК-47
Уреди за измерване на звуково ниво (IEC 60651:1979/A:1993) (EN
60651:1994/A1:1994)
Sound level meters
Директива: 2006/95/EC yes
Заменен от: БДС EN 61672-2:2006, БДС EN 61672-1:2006
БДС EN 60651:1999/A1:1999 (bg) 0 стр. - 0.00 лв.
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БДС EN 60651:1999/A2:2002
Статус: Отменен   Публикуван: 2002-08-01    ТК-47
Уред за измерване на звуково ниво (IEC 60651:1979/A2:2001) (EN
60651:1994/A2:2001)
Sound level meters
ICS: 97.100
Директива: 2004/108/EC no, 2006/95/EC yes
Заменен от: БДС EN 61672-2:2006, БДС EN 61672-1:2006
БДС EN 60651:1999/A2:2002 (en) 14 стр. - 25.20 лв.
БДС EN 60651:1999/A2:2002 (bg) 13 стр. - 25.20 лв.

БДС EN 60712:2000
Статус: Действащ   Публикуван: 2000-02-01    ТК-47
Система видеокасетна с хеликоидално сканиране, използваща 19
mm (3/4 in) магнитна лента, известна като U-формат (IEC
60712:1993) (EN 60712:1994)
Helical-scan video-tape cassette system using 19 mm (3/4 in) magnetic
tape, known as U-format
ICS: 33.160.40
БДС EN 60712:2000 (en) 58 стр. - 97.20 лв.

БДС EN 60712:2000/A1:2000
Статус: Действащ   Публикуван: 2000-02-01    ТК-47
Система видеокасетна с хеликоидално сканиране, използваща 19
mm (3/4 in) магнитна лента, известна като U-формат. Изменение A1
(IEC 60712:1993/A1:1993) (EN 60712:1994/A1:1994)
Helical-scan video-tape cassette system using 19 mm (3/4 in) magnetic
tape, known as U-format
ICS: 33.160.40
БДС EN 60712:2000/A1:2000 (en) 14 стр. - 25.20 лв.

БДС EN 60728-1:2008
Статус: Действащ   Публикуван: 2008-01-07    ТК-47
Мрежи кабелни разпределителни за телевизионни сигнали, звукови
сигнали и интерактивни услуги. Част 1: Характеристики на
системата за прави канали (EN 60728-1:2008)
Cable networks for television signals, sound signals and interactive
services -- Part 1: System performance of forward paths
ICS: 33.060.40
Заменя: БДС EN 50083-7:1999/A1:2003, БДС EN 50083-7:1999
БДС EN 60728-1:2008 (en) 162 стр. - 216.00 лв.

БДС EN 60728-10:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-05-11    ТК-47
Кабелни мрежи за телевизионни сигнали, звукови сигнали и
интерактивни услуги. Част 10: Характеристики на системата за
обратен канал (IEC 60728-10:2005) (EN 60728-10:2006)
Cable networks for television signals, sound signals and interactive
services -- Part 10: System performance for return paths
ICS: 33.060.40
БДС EN 60728-10:2010 (en) 33 стр. - 61.20 лв.

БДС EN 60728-11:2006
Статус: Отменен   Публикуван: 2006-06-01    ТК-47
Кабелни мрежи за телевизионни сигнали, звукови сигнали и
интерактивни услуги. Част 11: Безопасност (IEC 60728-11:2005, с
поправки) (EN 60728-11:2005)
Cable networks for television signals, sound signals and interactive
services -- Part 11: Safety
ICS: 33.060.40
Директива: 2006/95/EC yes
Заменен от: БДС EN 60728-11:2010
Заменя: БДС EN 50083-1:2000/A1:2000, БДС EN
50083-1:2000/A2:2000, БДС EN 50083-1:2000
БДС EN 60728-11:2006 (en) 59 стр. - 97.20 лв.

БДС EN 60728-11:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-12-01    ТК-47
Кабелни мрежи за телевизионни сигнали, звукови сигнали и
интерактивни услуги. Част 11: Безопасност (IEC 60728-11:2010) (EN
60728-11:2010)
Cable networks for television signals, sound signals and interactive
services -- Part 11: Safety
ICS: 33.060.40
Директива: 2006/95/EC yes
Заменя: БДС EN 60728-11:2006

БДС EN 60728-11:2010 (en) 88 стр. - 138.00 лв.

БДС EN 60728-1-1:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-08-02    ТК-47
Кабелни мрежи за телевизионни сигнали, звукови сигнали и
интерактивни услуги. Част 1-1: RF окабеляване за двуканални
домашни мрежи (IEC 60728-1-1:2010) (EN 60728-1-1:2010)
Cable networks for television signals, sound signals and interactive
services -- Part 1-1: RF cabling for two way home networks
ICS: 33.160.01, 33.060.30
БДС EN 60728-1-1:2010 (en) 64 стр. - 114.00 лв.

БДС EN 60728-1-2:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-01-18    ТК-47
Кабелни разпределителни мрежи за телевизионни сигнали,
радиосигнали и интерактивни услуги. Част 1-2: Изисквания към
характеристики на сигнали предавани от системата за
превключване по време на работа (IEC 60728-1-2:2009) (EN
60728-1-2:2009)
Cable networks for television signals, sound signals and interactive
services -- Part 1-2: Performance requirements for signals delivered at
the system outlet in operation
ICS: 35.110, 33.160, 33.120.10
БДС EN 60728-1-2:2010 (en) 39 стр. - 67.20 лв.

БДС EN 60728-13:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-04-01    ТК-47
Кабелни мрежи за телевизионни сигнали, звукови сигнали и
интерактивни услуги. Част 13: Оптични системи за предаватели за
разпръскване на сигнали (IEC 60728-13:2010) (EN 60728-13:2010)
Cable networks for television signals, sound signals and interactive
services -- Part 13: Optical systems for broadcast signal transmissions
ICS: 33.180.01, 33.160.01
БДС EN 60728-13:2010 (en) 75 стр. - 129.60 лв.

БДС EN 60728-13-1:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-12-03    ТК-47
Кабелни мрежи за телевизионни сигнали, звукови сигнали и
интерактивни услуги. Част 13-1: Разширяване на честотната лента
с цел разпространение на сигнали по FTTH система (IEC
60728-13-1:2012) (EN 60728-13-1:2012)
Cable networks for television signals, sound signals and interactive
services -- Part 13-1: Bandwidth expansion for broadcast signal over
FTTH system
ICS: 33.180.01, 33.160.01
БДС EN 60728-13-1:2012 (en) 65 стр. - 114.00 лв.
EN 60728-13-1:2012/AC:2013 (en)  стр. - 0.00 лв.

БДС EN 60728-3:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-05-05    ТК-47
Кабелни мрежи за телевизионни сигнали, звукови сигнали и
интерактивни услуги. Част 3: Активни широколентови съоръжения
за коаксиални кабелни мрежи (IEC 60728-3:2005) (EN
60728-3:2006)
Cable networks for television signals, sound signals and interactive
services -- Part 3: Active wideband equipment for coaxial cable
networks
ICS: 33.170, 33.060.40
Заменен от: БДС EN 60728-3:2011
БДС EN 60728-3:2010 (en) 56 стр. - 97.20 лв.

БДС EN 60728-3:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-08-12    ТК-47
Кабелни мрежи за телевизионни сигнали, звукови сигнали и
интерактивни услуги. Част 3: Активни широколентови устройства
за кабелни мрежи (IEC 60728-3:2010) (EN 60728-3:2011)
Cable networks for television signals, sound signals and interactive
services -- Part 3: Active wideband equipment for cable networks
ICS: 33.170, 33.060.40
Заменя: БДС EN 60728-3:2010
БДС EN 60728-3:2011 (en) 70 стр. - 114.00 лв.

БДС EN 60728-3-1:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-10-01    ТК-47
Кабелни мрежи за телевизионни сигнали, звукови сигнали и
интерактивни услуги. Част 3-1: Методи за измерване на
нелинейност на пълен товар при цифрови канали с DVB-C сигнали
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(IEC 60728-3-1:2012) (EN 60728-3-1:2012)
Cable networks for television signals, sound signals and interactive
services -- Part 3-1: Methods of measurement of non-linearity for full
digital channel load with DVB-C signals
ICS: 33.170, 33.060
БДС EN 60728-3-1:2012 (en) 21 стр. - 39.60 лв.

БДС EN 60728-4:2008
Статус: Действащ   Публикуван: 2008-01-07    ТК-47
Мрежи кабелни разпределителни за телевизионни сигнали, звукови
сигнали и интерактивни услуги. Част 4: Пасивни широколентови
устройства за коаксиални кабелни мрежи (EN 60728-4:2008)
Cable networks for television signals, sound signals and interactive
services -- Part 4: Passive wideband equipment for coaxial cable
networks
ICS: 33.170, 33.060.40
Заменя: БДС EN 50083-4:2003
БДС EN 60728-4:2008 (en) 40 стр. - 67.20 лв.

БДС EN 60728-5:2008
Статус: Действащ   Публикуван: 2008-01-07    ТК-47
Мрежи кабелни разпределителни за телевизионни сигнали, звукови
сигнали и интерактивни услуги. Част 5: Междинни устройства (EN
60728-5:2008)
Cable networks for television signals, sound signals and interactive
services -- Part 5: Headend equipment
ICS: 33.060.40
Заменя: БДС EN 50083-5:2002
БДС EN 60728-5:2008 (en) 95 стр. - 138.00 лв.

БДС EN 60728-6:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-06-01    ТК-47
Мрежи кабелни разпределителни за телевизионни сигнали, звукови
сигнали и интерактивни услуги. Част 6: Оптични устройства (IEC
60728-6:2003) (EN 60728-6:2003)
Cable networks for television signals, sound signals and interactive
services -- Part 6: Optical equipment
ICS: 33.160.99, 33.060.40
Заменен от: БДС EN 60728-6:2011
Заменя: БДС EN 50083-6:2002
БДС EN 60728-6:2004 (en) 62 стр. - 114.00 лв.

БДС EN 60728-6:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-08-12    ТК-47
Кабелни мрежи за телевизионни сигнали, звукови сигнали и
интерактивни услуги. Част 6: Оптични устройства (IEC
60728-6:2011) (EN 60728-6:2011)
Cable networks for television signals, sound signals and interactive
services -- Part 6: Optical equipment
ICS: 33.160.99, 33.060.40
Заменя: БДС EN 60728-6:2004
БДС EN 60728-6:2011 (en) 69 стр. - 114.00 лв.

БДС EN 60728-7-1:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-06-01    ТК-47
Кабелни мрежи за телевизионни сигнали, звукови сигнали и
интерактивни услуги. Част 7-1: Хибридни влакнесто оптични-
коаксиални мрежи, следене на състоянието извън сградата.
Спецификация на физическия слой (PHY) (IEC 60728-7-1:2003) (EN
60728-7-1:2005)
Cable networks for television signals, sound signals and interactive
services -- Part 7-1: Hybrid Fibre Coax Outside Plant Status Monitoring -
Physical (PHY) Layer Specification
ICS: 35.100.10, 33.160, 33.040
БДС EN 60728-7-1:2006 (en) 24 стр. - 45.60 лв.

БДС EN 60728-7-2:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-06-01    ТК-47
Кабелни мрежи за телевизионни сигнали, звукови сигнали и
интерактивни услуги. Част 7-2: Хибридни влакнесто оптични-
коаксиални мрежи, следене на състоянието извън сградата.
Управление на достъпа на медиите (MAC). Спецификация на слоя
(IEC 60728-7-2:2003) (EN 60728-7-2:2005)
Cable networks for television signals, sound signals and interactive
services -- Part 7-2: Hybrid Fibre Coax Outside Plant Status Monitoring -
Media access Control (MAC) Layer Specification
ICS: 35.100.60, 33.160, 33.040

БДС EN 60728-7-2:2006 (en) 51 стр. - 97.20 лв.

БДС EN 60728-7-3:2006
Статус: Отменен   Публикуван: 2006-06-01    ТК-47
Кабелни мрежи за телевизионни, аудиосигнали и интерактивни
услуги. Част 7-3: Хибридни влакнесто-оптични коаксиални мрежи,
следене на състоянието извън сградата. Блок за захранване на
шината на приемопредавателния интерфейс (PSTIB).
Спецификация (IEC 60728-7-3:2003) (EN 60728-7-3:2005)
Cable networks for television signals, sound signals and interactive
services -- Part 7-3: Hybrid Fibre Coax Outside Plant Status Monitoring -
Power supply to Transponder Interface Bus (PSTIB) Specification
ICS: 33.160, 33.100.20, 33.040
Заменен от: БДС EN 60728-7-3:2010
БДС EN 60728-7-3:2006 (en) 35 стр. - 61.20 лв.

БДС EN 60728-7-3:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-04-01    ТК-47
Кабелни мрежи за телевизионни сигнали, звукови сигнали и
интерактивни услуги. Част 7-3: Хибридни влакнесто-оптични
коаксиални мрежи за мониторинг на състоянието извън сградата.
Спецификация на захранването на интерфейс разширение на
данни (PSTIB) (IEC 60728-7-3:2009) (EN 60728-7-3:2009)
Cable networks for television signals, sound signals and interactive
services -- Part 7-3: Hybrid fibre coax outside plant status monitoring -
Power supply to transponder interface bus (PSTIB)
ICS: 33.160, 33.040
Заменя: БДС EN 60728-7-3:2006
БДС EN 60728-7-3:2010 (en) 43 стр. - 75.60 лв.

БДС EN 60735:2000
Статус: Действащ   Публикуван: 2000-02-01    ТК-47
Методи за измерване на характеристиките на видеоленти (IEC
60735:1991) (EN 60735:1991)
Measuring methods for video tape properties
БДС EN 60735:2000 (en) 15 стр. - 28.80 лв.

БДС EN 60756:2000
Статус: Действащ   Публикуван: 2000-02-15    ТК-47
Видеомагнитофони, които не са предназначени за телевизионно
разпръскване. Стабилност на времевата основа (IEC 60756:1991)
(EN 60756:1993)
Non-broadcast video tape recorders - Time base stability
БДС EN 60756:2000 (en) 15 стр. - 28.80 лв.

БДС EN 60774-1:2000
Статус: Действащ   Публикуван: 2000-02-01    ТК-47
Система видеокасетна с хеликоидално сканиране, използваща
12,65 mm (0,5 in) магнитна лента тип VHS. Част 1: Видеокасетна
система VHS и компакт VHS (IEC 60774-1:1994) (EN 60774-1:1994)
Helical-scan video tape cassette system using 12,65 mm (0,5 in)
magnetic tape on type VHS -- Part 1: VHS and compact VHS video
cassette system
БДС EN 60774-1:2000 (en) 56 стр. - 97.20 лв.

БДС EN 60774-2:2001
Статус: Действащ   Публикуван: 2001-11-01    ТК-47
Система видеокасетна с хеликоидално сканиране, използваща
12,65 mm (0,5 in) магнитна лента от вида VHS. Част 2: FM звуков
запис (IEC 60774-2:1999) (EN 60774-2:2000)
Helical-scan video tape cassette system using 12,65 mm (0,5 in)
magnetic tape on type VHS -- Part 2: FM audio recording
ICS: 33.160.40
Заменя: БДС EN 61054:2000
БДС EN 60774-2:2001 (en) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 60774-3:2000
Статус: Действащ   Публикуван: 2000-02-01    ТК-47
Система видеокасетна с хеликоидално сканиране, използваща
12,65 mm (0,5 in) магнитна лента тип VHS. Част 3: S - VHS (IEC
60774-3:1993) (EN 60774-3:1993)
Helical-scan video tape cassette system using 12,65 mm (0,5 in)
magnetic tape on type VHS -- Part 3: S-VHS
БДС EN 60774-3:2000 (en) 24 стр. - 45.60 лв.

БДС EN 60774-4:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-06-01    ТК-47
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Система за цифров видеозапис с хеликоидално сканиране и
видеокасета, използваща 12,65 mm (0,5 инча) магнитна лента от
тип VHS. Част 4: S-VHS видео касетна система. ЕТ-режим (IEC
60774-4:2002) (EN 60774-4:2003)
Helical-scan video tape cassette system using 12,65 mm (0,5 in)
magnetic tape on type VHS -- Part 4: S-VHS video cassette system - ET-
mode
ICS: 33.160.40
БДС EN 60774-4:2006 (en) 16 стр. - 28.80 лв.

БДС EN 60774-5:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-06-01    ТК-47
Система за цифров видеозапис с хеликоидално сканиране и
видеокасета, използваща 12,65 mm (0,5 инча) магнитна лента от
тип VHS. Част 5: D-VHS (IEC 60774-5:2004) (EN 60774-5:2004)
Helical-scan video tape cassette system using 12,65 mm (0,5 in)
magnetic tape on type VHS -- Part 5: D-VHS
ICS: 33.160.40
БДС EN 60774-5:2006 (en) 166 стр. - 216.00 лв.

БДС EN 60804:1994):1999
Статус: Отменен   Публикуван: 1999-01-01    ТК-47
Интегриращо усредняващи уреди за измерване на звуково ниво
(IEC 60804:1985 +A1:1989) (EN 60804:1994)
Integrating-averaging sound level meters
Директива: 2006/95/EC yes
Заменен от: БДС EN 60804:2000):2003
БДС EN 60804:1994):1999 (bg) 24 стр. - 45.60 лв.

БДС EN 60804:1994):1999/A2:1999
Статус: Отменен   Публикуван: 1999-01-01    ТК-47
Интегриращо усредняващи уреди за измерване на звуково ниво (EN
60804:1994/A2:1994)
Integrating-averaging sound level meters
Директива: 2006/95/EC yes
БДС EN 60804:1994):1999/A2:1999 (bg) 0 стр. - 0.00 лв.

БДС EN 60804:2000):2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-07-01    ТК-47
Интегрален уред за измерване на средно звуково ниво (IEC
60804:2000) (EN 60804:2000)
Integrating-averaging sound level meters
ICS: 17.140.50
Директива: 2006/95/EC yes
Заменен от: БДС EN 61672-2:2006, БДС EN 61672-1:2006
Заменя: БДС EN 60804:1994):1999
БДС EN 60804:2000):2003 (en) 35 стр. - 61.20 лв.

БДС EN 60835-1-1:1998
Статус: Действащ   Публикуван: 1998-01-01    ТК-47
Методи за измерване на съоръжения, използвани в цифрова СВЧ
преносни системи. Част 1: Измервания общи за наземни
радиорелейни системи и земни станции от спътникови системи.
Раздел 1: Общи положения (EN 60835-1-1:1992)
Methods of measurement for equipment used in digital microwave radio
transmission systems -- Part 1: Measurements common to terrestrial
radio-relay systems and satellite earth stations -- Section 1: General
БДС EN 60835-1-1:1998 (bg) 20 стр. - 36.00 лв.

БДС EN 60835-1-2:1998
Статус: Действащ   Публикуван: 1998-01-01    ТК-47
Методи за измерване на съоръжения, използвани в цифрови СВЧ
преносни системи. Част 1: Измервания общи за наземни
радиорелейни системи и земни станции от спътникови системи.
Раздел 2: Основни характеристики (EN 60835-1-2:1993)
Methods of measurement for equipment used in digital microwave radio
transmission systems -- Part 1: Measurements common to terrestrial
radio-relay systems and satellite earth stations -- Section 2: Basic
characteristics
ICS: 33.060.30
БДС EN 60835-1-2:1998 (bg) 28 стр. - 50.40 лв.

БДС EN 60835-1-2:1998/A1:1998
Статус: Действащ   Публикуван: 1998-01-01    ТК-47
Методи за измерване на съоръжения, използвани в цифрови СВЧ
преносни системи. Част 1: Измервания общи за наземни
радиорелейни системи и земни станции от спътникови системи.

Раздел 2: Основни характеристики (EN 60835-1-2:1993/A1:1995)
Methods of measurement for equipment used in digital microwave radio
transmission systems -- Part 1: Measurements common to terrestrial
radio-relay systems and satellite earth stations -- Section 2: Basic
characteristics
ICS: 33.060.30
БДС EN 60835-1-2:1998/A1:1998 (bg) 0 стр. - 0.00 лв.

БДС EN 60835-1-3:1998
Статус: Действащ   Публикуван: 1998-01-01    ТК-47
Методи за измерване на съоръжения, използвани в цифрови СВЧ
преносни системи. Част 1: Измервания общи за наземни
радиорелейни системи и земни станции от спътникови системи.
Раздел 3: Предавателни характеристики (EN 60835-1-3:1995)
Methods of measurement for equipment used in digital microwave radio
transmission systems -- Part 1: Measurements common to terrestrial
radio-relay systems and satellite earth stations -- Section 3:
Transmission characteristics
ICS: 33.060.30
БДС EN 60835-1-3:1998 (bg) 24 стр. - 45.60 лв.

БДС EN 60835-1-3:1998/A1:1998
Статус: Действащ   Публикуван: 1998-01-01    ТК-47
Методи за измерване на съоръжения, използвани в цифрови СВЧ
преносни системи. Част 1: Измервания общи за наземни
радиорелейни системи и земни станции от спътникови системи.
Раздел 3: Предавателни характеристики (IEC 60835-3:1992) (EN
60835-1-3:1995/A1:1995)
Methods of measurement for equipment used in digital microwave radio
transmission systems -- Part 1: Measurements common to terrestrial
radio-relay systems and satellite earth stations -- Section 3:
Transmission characteristics
ICS: 33.060.30
БДС EN 60835-1-3:1998/A1:1998 (bg) 0 стр. - 0.00 лв.

БДС EN 60835-1-4:1999
Статус: Действащ   Публикуван: 1999-01-01    ТК-47
Методи за измерване на съоръжения, използвани в цифрови СВЧ
преносни системи. Част 1: Измервания общи за наземни
радиорелейни системи и земни станции от спътникови системи.
Раздел 4: Качество на предаването (EN 60835-1-4:1995)
Methods of measurement for equipment used in digital microwave radio
transmission systems -- Part 1: Measurements common to terrestrial
radio-relay systems and satellite earth stations -- Section 4:
Transmission performance
ICS: 33.060.30
БДС EN 60835-1-4:1999 (bg) 18 стр. - 32.40 лв.

БДС EN 60835-1-4:1999/A1:1999
Статус: Действащ   Публикуван: 1999-01-01    ТК-47
Методи за измерване на съоръжения, използвани в цифрови СВЧ
преносни системи. Част 1: Измервания общи за наземни
радиорелейни системи и земни станции от спътникови системи.
Раздел 4: Качество на предаването (EN 60835-1-4:1995/A1:1995)
Methods of measurement for equipment used in digital microwave radio
transmission systems -- Part 1: Measurements common to terrestrial
radio-relay systems and satellite earth stations -- Section 4:
Transmission performance
ICS: 33.060.30
БДС EN 60835-1-4:1999/A1:1999 (bg) 0 стр. - 0.00 лв.

БДС EN 60835-2-1:1999
Статус: Действащ   Публикуван: 1999-01-01    ТК-47
Методи за измерване на съоръжения, използвани в цифрова СВЧ
преносни системи. Част 2: Измервания на наземни радиорелейни
системи. Раздел 1: Общи положения (EN 60835-2-1:1992)
Methods of measurement for equipment used in digital microwave radio
transmission systems -- Part 2: Measurements on terrestrial radio-relay
systems -- Section 1: General
БДС EN 60835-2-1:1999 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС EN 60835-2-10:2001
Статус: Действащ   Публикуван: 2001-11-01    ТК-47
Методи за измерване на съоръжения, използвани в цифрови СBЧ
преносни системи. Част 2: Измервания на наземни радиорелейни
системи. Раздел 10: Характеристика на цялата система (IEC
60835-2-10:1992) (EN 60835-2-10:1993)
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Methods of measurement for equipment used in digital microwave radio
transmission systems -- Part 2: Measurements on terrestrial radio-relay
systems -- Section 10: Overall system performance
БДС EN 60835-2-10:2001 (bg) 13 стр. - 25.20 лв.

БДС EN 60835-2-11:2001
Статус: Действащ   Публикуван: 2001-05-01    ТК-47
Методи за измерване на съоръжения, използвани в цифрови СВЧ
преносни системи. Част 2: Измервания на наземни радиорелейни
системи. Раздел 11: Затихвател на взаимните смущения от
кръстосана поляризация (IEC 60835-2-11:1996) (EN
60835-2-11:1997)
Methods of measurement for equipment used in digital microwave radio
transmission systems -- Part 2: Measurements on terrestrial radio-relay
systems -- Section 11: Cross-polarization interference canceller
ICS: 33.060.30
БДС EN 60835-2-11:2001 (en) 24 стр. - 45.60 лв.

БДС EN 60835-2-2:1999
Статус: Действащ   Публикуван: 1999-01-01    ТК-47
Методи за измерване на съоръжения, използвани в цифрови СВЧ
преносни системи. Част 2: Измервания на наземни радиорелейни
системи. Раздел 2: Антена (IEC 60835-2-2:1994) (EN
60835-2-2:1994)
Methods of measurement for equipment used in digital microwave radio
transmission systems -- Part 2: Measurements on radio-relay systems --
Section 2: Antenna
БДС EN 60835-2-2:1999 (bg) 22 стр. - 39.60 лв.

БДС EN 60835-2-3:2001
Статус: Действащ   Публикуван: 2001-11-01    ТК-47
Методи за измерване на съоръжения, използвани в цифрови СBЧ
преносни системи. Част 2: Измервания на наземни радиорелейни
системи. Раздел 3: Радиочестотни разделителни устройства (IEC
60835-2-3:1992) (EN 60835-2-3:1993)
Methods of measurement for equipment used in digital microwave radio
transmission systems -- Part 2: Measurements on terrestrial radio-relay
systems -- Section 3: RF branching networks
БДС EN 60835-2-3:2001 (bg) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 60835-2-4:2001
Статус: Действащ   Публикуван: 2001-11-01    ТК-47
Методи за измерване на съоръжения, използвани в цифрови СBЧ
преносни системи. Част 2: Измервания на наземни радиорелейни
системи. Раздел 4: Предавател/приемник включително
модулатор/демодулатор (IEC 60835-2-4:1993, с промяна) (EN
60835-2-4:1995)
Methods of measurement for equipment used in digital microwave radio
transmission systems -- Part 2: Measurements on terrestrial radio-relay
systems -- Section 4: Transmitter/receiver including
modulator/demodulator
ICS: 33.060.30
БДС EN 60835-2-4:2001 (bg) 27 стр. - 50.40 лв.

БДС EN 60835-2-4:2001/A1:2001
Статус: Действащ   Публикуван: 2001-11-01    ТК-47
Методи за измерване на съоръжения, използвани в цифрови СBЧ
преносни системи. Част 2: Измервания на наземни радиорелейни
системи. Раздел 4: Предавател/приемник включително
модулатор/демодулатор (IEC 60835-2-4:1993/A1:1997, с промяна)
(EN 60835-2-4:1995/A1:1997)
Methods of measurement for equipment used in digital microwave radio
transmission systems -- Part 2: Measurements on terrestrial radio-relay
systems -- Section 4: Transmitter/receiver including
modulator/demodulator
ICS: 33.060.30
БДС EN 60835-2-4:2001/A1:2001 (bg) 0 стр. - 0.00 лв.

БДС EN 60835-2-5:2001
Статус: Действащ   Публикуван: 2001-11-01    ТК-47
Методи за измерване на съоръжения, използвани в цифрови СBЧ
преносни системи. Част 2: Измервания на наземни радиорелейни
системи. Раздел 5: Подсистема за обработка на цифровия сигнал
(IEC 60835-2-5:1993) (EN 60835-2-5:1995)
Methods of measurement for equipment used in digital microwave radio
transmission systems -- Part 2: Measurements on terrestrial radio-relay
systems -- Section 5: Digital signal processing sub-system

ICS: 33.060.30
БДС EN 60835-2-5:2001 (bg) 21 стр. - 39.60 лв.

БДС EN 60835-2-6:2001
Статус: Действащ   Публикуван: 2001-11-01    ТК-47
Методи за измерване на съоръжения, използвани в цифрови СBЧ
преносни системи. Част 2: Измервания на наземни радиорелейни
системи. Раздел 6: Резервиране (IEC 60835-2-6:1995) (EN
60835-2-6:1995)
Methods of measurement for equipment used in digital microwave radio
transmission systems -- Part 2: Measurements on terrestrial radio-relay
systems -- Section 6: Protection switching
ICS: 33.060.30
БДС EN 60835-2-6:2001 (bg) 22 стр. - 39.60 лв.

БДС EN 60835-2-7:2001
Статус: Действащ   Публикуван: 2001-11-01    ТК-47
Методи за измерване на съоръжения, използвани в цифрови СBЧ
преносни системи. Част 2: Измервания на наземни радиорелейни
системи. Раздел 7: Устройства за превключване и обединяване при
разнесено приемане (IEC 60835-2-7:1994) (EN 60835-2-7:1994)
Methods of measurement for equipment used in digital microwave radio
transmission systems -- Part 2: Measurements on terrestrial radio-relay
systems -- Section 7: Diversity switching and combining equipment
БДС EN 60835-2-7:2001 (bg) 22 стр. - 39.60 лв.

БДС EN 60835-2-8:2001
Статус: Действащ   Публикуван: 2001-11-01    ТК-47
Методи за измерване на съоръжения, използвани в цифрови СBЧ
преносни системи. Част 2: Измервания на наземни радиорелейни
системи. Раздел 8: Адаптивен изравнител (IEC 60835-2-8:1993) (EN
60835-2-8:1993)
Methods of measurement for equipment used in digital microwave radio
transmission systems -- Part 2: Measurements on terrestrial radio-relay
systems -- Section 8: Adaptive equalizer
БДС EN 60835-2-8:2001 (bg) 24 стр. - 45.60 лв.

БДС EN 60835-2-8:2001/A1:2001
Статус: Действащ   Публикуван: 2001-11-01    ТК-47
Методи за измерване на съоръжения, използвани в цифрови СBЧ
преносни системи. Част 2: Измервания на наземни радиорелейни
системи. Раздел 8: Адаптивен изравнител (IEC
60835-2-8:1993/A1:1996) (EN 60835-2-8:1993/A1:1996)
Methods of measurement for equipment used in digital microwave radio
transmission systems -- Part 2: Measurements on terrestrial radio-relay
systems -- Section 8: Adaptive equalizer
ICS: 33.060.30
БДС EN 60835-2-8:2001/A1:2001 (bg) 0 стр. - 0.00 лв.

БДС EN 60835-2-9:2001
Статус: Действащ   Публикуван: 2001-11-01    ТК-47
Методи за измерване на съоръжения, използвани в цифрови СBЧ
преносни системи. Част 2: Измервания на наземни радиорелейни
системи. Раздел 9: Служебни канали (IEC 60835-2-9:1995) (EN
60835-2-9:1995)
Methods of measurement for equipment used in digital microwave radio
transmission systems -- Part 2: Measurements on terrestrial radio-relay
systems -- Section 9: Service channels
ICS: 33.060.30
БДС EN 60835-2-9:2001 (bg) 19 стр. - 36.00 лв.

БДС EN 60835-3-1:2000
Статус: Действащ   Публикуван: 2000-04-01    ТК-47
Методи за измерване на съоръжения, използвани в цифрови СВЧ
преносни системи. Част 3: Измервания на спътникови земни
станции. Раздел 1: Общи положения (IEC 60835-3-1:1990) (EN
60835-3-1:1992)
Methods of measurement for equipment used in digital microwave radio
transmission systems -- Part 3: Measurements on satellite earth stations
-- Section 1: General
БДС EN 60835-3-1:2000 (en) 8 стр. - 14.40 лв.
БДС EN 60835-3-1:2000 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС EN 60835-3-10:2000
Статус: Действащ   Публикуван: 2000-04-01    ТК-47
Методи за измерване на съоръжения, използвани в цифрови СВЧ
преносни системи. Част 3: Измервания на спътникови земни
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станции. Раздел 10: Крайно устройство- земна станция на TDMA
трафик (IEC 60835-3-10:1994) (EN 60835-3-10:1994)
Methods of measurement for equipment used in digital microwave radio
transmission systems -- Part 3: Measurements on satellite earth stations
-- Section 10: Terminal equipment - TDMA traffic earth stations
БДС EN 60835-3-10:2000 (en) 28 стр. - 50.40 лв.
БДС EN 60835-3-10:2000 (bg) 20 стр. - 36.00 лв.

БДС EN 60835-3-11:2000
Статус: Действащ   Публикуван: 2000-04-01    ТК-47
Методи за измерване на съоръжения, използвани в цифрови СВЧ
преносни системи. Част 3: Измервания на спътникови земни
станции. Раздел 11: Устройства за служебен канал за предаване с
SCPC-PSK (IEC 60835-3-11:1995) (EN 60835-3-11:1995)
Methods of measurement for equipment used in digital microwave radio
transmission systems -- Part 3: Measurements on satellite earth stations
-- Section 11: Service channel equipment for SCPC-PSK transmission
ICS: 33.060.30
БДС EN 60835-3-11:2000 (en) 12 стр. - 21.60 лв.
БДС EN 60835-3-11:2000 (bg) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 60835-3-12:2000
Статус: Действащ   Публикуван: 2000-04-01    ТК-47
Методи за измерване на съоръжения, използвани в цифрови СВЧ
преносни системи. Част 3: Измервания на спътникови земни
станции. Раздел 12: Обща характеристика на системата (IEC
60835-3-12:1993) (EN 60835-3-12:1995)
Methods of measurement for equipment used in digital microwave radio
transmission systems -- Part 3: Measurements on satellite earth stations
-- Section 12: Overall system performance
ICS: 33.060.30
БДС EN 60835-3-12:2000 (en) 14 стр. - 25.20 лв.
БДС EN 60835-3-12:2000 (bg) 7 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 60835-3-13:2000
Статус: Действащ   Публикуван: 2000-04-01    ТК-47
Методи за измерване на съоръжения, използвани в цифрови СВЧ
преносни системи. Част 3: Измервания на спътникови земни
станции. Раздел 13: VSAT системи (IEC 60835-3-13:1996) (EN
60835-3-13:1996)
Methods of measurement for equipment used in digital microwave radio
transmission systems -- Part 3: Measurements on satellite earth stations
-- Section 13: VSAT systems
ICS: 33.060.30
БДС EN 60835-3-13:2000 (en) 28 стр. - 50.40 лв.
БДС EN 60835-3-13:2000 (bg) 22 стр. - 39.60 лв.

БДС EN 60835-3-14:2000
Статус: Действащ   Публикуван: 2000-04-01    ТК-47
Методи за измерване на съоръжения, използвани в цифрови СВЧ
преносни системи. Част 3: Измервания на спътникови земни
станции. Раздел 14: Земни станции в спътникови системи за
репортажни цели (SNG) (IEC 60835-3-14:1996) (EN
60835-3-14:1996)
Methods of measurement for equipment used in digital microwave radio
transmission systems -- Part 3: Measurements on satellite earth stations
-- Section 14: Earth stations for satellite news gathering (SNG)
ICS: 33.060.30
БДС EN 60835-3-14:2000 (en) 18 стр. - 32.40 лв.
БДС EN 60835-3-14:2000 (bg) 13 стр. - 25.20 лв.

БДС EN 60835-3-2:2000
Статус: Действащ   Публикуван: 2000-04-01    ТК-47
Методи за измерване на съоръжения, използвани в цифрови СВЧ
преносни системи. Част 3: Измервания на спътникови земни
станции. Раздел 2: Антена (IEC 60835-3-2:1995) (EN
60835-3-2:1996)
Methods of measurement for equipment used in digital microwave radio
transmission systems -- Part 3: Measurements on satellite earth stations
-- Section 2: Antenna
ICS: 33.060.30
БДС EN 60835-3-2:2000 (en) 60 стр. - 97.20 лв.
БДС EN 60835-3-2:2000 (bg) 55 стр. - 97.20 лв.

БДС EN 60835-3-4:2000
Статус: Действащ   Публикуван: 2000-04-01    ТК-47
Методи за измерване на съоръжения, използвани в цифрови СВЧ

преносни системи. Част 3: Измервания на спътникови земни
станции. Раздел 4: Нискошумящ усилвател (IEC 60835-3-4:1993)
(EN 60835-3-4:1995)
Methods of measurement for equipment used in digital microwave radio
transmission systems -- Part 3: Measurements on satellite earth stations
-- Section 4: Low noise amplifier
ICS: 33.060.30
БДС EN 60835-3-4:2000 (en) 16 стр. - 28.80 лв.
БДС EN 60835-3-4:2000 (bg) 9 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 60835-3-5:2000
Статус: Действащ   Публикуван: 2000-04-01    ТК-47
Методи за измерване на съоръжения, използвани в цифрови СВЧ
преносни системи. Част 3: Измервания на спътникови земни
станции. Раздел 5: Повишаващи и понижаващи честотни
преобразуватели (IEC 60835-3-5:1994) (EN 60835-3-5:1994)
Methods of measurement for equipment used in digital microwave radio
transmission systems -- Part 3: Measurements on satellite earth stations
-- Section 5: Up- and down-converters
БДС EN 60835-3-5:2000 (en) 28 стр. - 50.40 лв.
БДС EN 60835-3-5:2000 (bg) 18 стр. - 32.40 лв.

БДС EN 60835-3-6:2000
Статус: Действащ   Публикуван: 2000-04-01    ТК-47
Методи за измерване на съоръжения, използвани в цифрови СВЧ
преносни системи. Част 3: Измервания на спътникови земни
станции. Раздел 6: Усилвател на мощност (IEC 60835-3-6:1996) (EN
60835-3-6:1996)
Methods of measurement for equipment used in digital microwave radio
transmission systems -- Part 3: Measurements on satellite earth stations
-- Section 6: High power amplifiers
ICS: 33.060.30
БДС EN 60835-3-6:2000 (en) 18 стр. - 32.40 лв.
БДС EN 60835-3-6:2000 (bg) 15 стр. - 28.80 лв.

БДС EN 60835-3-7:2000
Статус: Действащ   Публикуван: 2000-04-01    ТК-47
Методи за измерване на съоръжения, използвани в цифрови СВЧ
преносни системи. Част 3: Измервания на спътникови земни
станции. Раздел 7: Фактор за качеството на системата за приемане
(IEC 60835-3-7:1995) (EN 60835-3-7:1995)
Methods of measurement for equipment used in digital microwave radio
transmission systems -- Part 3: Measurements on satellite earth stations
-- Section 7: Figure-of-merit of receiving system
ICS: 33.060.30
БДС EN 60835-3-7:2000 (en) 26 стр. - 45.60 лв.
БДС EN 60835-3-7:2000 (bg) 22 стр. - 39.60 лв.

БДС EN 60835-3-9:2000
Статус: Действащ   Публикуван: 2000-04-01    ТК-47
Методи за измерване на съоръжения, използвани в цифрови СВЧ
преносни системи. Част 3: Измервания на земни станции на
спътникови системи. Раздел 9: Крайно съоръжение. SCPC-PCK (IEC
60835-3-9:1993) (EN 60835-3-9:1995)
Methods of measurement for equipment used in digital microwave radio
transmission systems -- Part 3: Measurement on satellite earth stations
-- Section 9: Terminal equipment SCPC-PSK
ICS: 33.060.30
БДС EN 60835-3-9:2000 (en) 36 стр. - 67.20 лв.

БДС EN 60843-1:2000
Статус: Действащ   Публикуван: 2000-02-01    ТК-47
Система видеокасетна с хеликоидално сканиране, използваща 8
mm магнитна лента - 8 mm видео. Част 1: Общи спецификации (IEC
60843-1:1993) (EN 60843-1:1994)
Helical-scan video tape cassette system using 8 mm magnetic tape - 8
mm Video -- Part 1: General specifications
БДС EN 60843-1:2000 (en) 64 стр. - 114.00 лв.

БДС EN 60843-2:2000
Статус: Действащ   Публикуван: 2000-02-01    ТК-47
Система видеокасетна с хеликоидално сканиране, използваща 8
mm магнитна лента - 8 mm видео. Част 2: Система за звукозапис с
много пътечки с импулсно-кодова модулация (PCM) (IEC
60843-2:1992) (EN 60843-2:1995)
Helical-scan video tape cassette system using 8 mm magnetic tape - 8
mm Video -- Part 2: PCM multi-track audio system
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ICS: 33.160.40
БДС EN 60843-2:2000 (en) 16 стр. - 28.80 лв.

БДС EN 60843-3:2000
Статус: Действащ   Публикуван: 2000-02-01    ТК-47
Система видеокасетна с хеликоидално сканиране, използваща 8
mm магнитна лента - 8 mm видео. Част 3: Спецификации за Hi 8
във високочестотната област (IEC 60843-3:1993) (EN 60843-3:1993)
Helical-scan video tape cassette system using 8 mm magnetic tape - 8
mm Video -- Part 3: High-band specifications for Hi 8
БДС EN 60843-3:2000 (en) 16 стр. - 28.80 лв.

БДС EN 60843-4:2001
Статус: Действащ   Публикуван: 2001-11-01    ТК-47
Система видеокасетна с хеликоидално сканиране, използваща 8
mm магнитна лента (8 mm видео). Част 4: Видео-подкод (VSС) (IEC
60843-4:2000) (EN 60843-4:2000)
Helical-scan video tape cassette system using 8 mm magnetic tape (8
mm video) -- Part 4: Video subcode (VSC)
ICS: 33.160.40
БДС EN 60843-4:2001 (en) 27 стр. - 50.40 лв.

БДС EN 60849:2000
Статус: Действащ   Публикуван: 2000-11-01    ТК-47
Звукови системи за извънредни ситуации (IEC 60849:1998) (EN
60849:1998)
Sound systems for emergency purposes
ICS: 33.160.30, 13.320
БДС EN 60849:2000 (en) 26 стр. - 45.60 лв.
БДС EN 60849:2000 (bg) 26 стр. - 45.60 лв.

БДС EN 60856:2000
Статус: Действащ   Публикуван: 2000-02-01    ТК-47
Система оптична отражателна дискова за еднократен видеозапис
"Лазерно изображение", 50 Hz/ 625 реда - PAL (IEC 60856:1986) (EN
60856:1993)
Pre-recorded optical reflective videodisk system "Laser vision" 50
Hz/625 lines - PAL
БДС EN 60856:2000 (en) 54 стр. - 97.20 лв.

БДС EN 60856:2000/A1:2000
Статус: Действащ   Публикуван: 2000-11-01    ТК-47
Оптична отражателна дискова система за еднократен видеозапис
"Лазерно изображение", 50 Hz/ 625 реда - PAL. Изменение A1 (IEC
60856:1986/A1:1991) (EN 60856:1993/A1:1993)
Pre-recorded optical reflective videodisk system "Laser vision" 50
Hz/625 lines - PAL
БДС EN 60856:2000/A1:2000 (en) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС EN 60856:2000/A2:2000
Статус: Действащ   Публикуван: 2000-11-01    ТК-47
Оптична отражателна дискова система за еднократен видеозапис
"Лазерно изображение", 50 Hz/ 625 реда - PAL. Изменение A2 (IEC
60856:1986/A2:1997) (EN 60856:1993/A2:1997)
Pre-recorded optical reflective videodisk system "Laser vision" 50
Hz/625 lines - PAL
ICS: 33.160.40
БДС EN 60856:2000/A2:2000 (en) 18 стр. - 32.40 лв.

БДС EN 60864-2:2000
Статус: Действащ   Публикуван: 2000-11-01    ТК-47
Стандартизация на взаимните връзки между предаватели за
радиоразпръскване или предавателни системи и устройства за
контрол. Част 2: Интерфейсни стандарти за системи, използващи
съединители тип "магистрала-данни" (IEC 60864-2:1997) (EN
60864-2:1997)
Standardization of interconnections between broadcasting transmitters
or transmitter systems and supervisory equipment -- Part 2: Interface
standards for systems using data bus type interconnections
ICS: 33.200, 33.160.20
БДС EN 60864-2:2000 (en) 46 стр. - 84.00 лв.

БДС EN 60908:2000
Статус: Действащ   Публикуван: 2000-02-01    ТК-47
Система за цифров звукозапис върху компактдиск (EN 60908:1999)
Audio recording - Compact disc digital audio system
ICS: 33.160.30

Заменя: БДС 17200:1990
БДС EN 60908:2000 (en) 52 стр. - 97.20 лв.

БДС EN 60933-3:2001
Статус: Действащ   Публикуван: 2001-05-01    ТК-47
Аудио, видео и аудиовизуални системи. Взаимно свързване и
оценка на съгласуването. Част 3: Интерфейс при взаимно
свързване на камери ENG и носими видеомагнитофони, използващи
некомпозитни сигнали, за C51система 625 реда/ 50 полукадъра (IEC
60933-3:1992) (EN 60933-3:1992)
Audio, video and audiovisual systems - Interconnections and matching
values -- Part 3: Interface for the interconnection of ENG cameras and
portable VTRs using non-composite signals, for 625 line/50 field
systems
БДС EN 60933-3:2001 (en) 16 стр. - 28.80 лв.

БДС EN 60933-4:2001
Статус: Действащ   Публикуван: 2001-05-01    ТК-47
Аудио, видео и аудиовизуални системи. Взаимно свързване и
оценка на съгласуването. Част 4: Комплект съединител-кабел за
вътрешна цифрова шина (D2B) (IEC 60933-4:1994) (EN
60933-4:1994)
Audio, video and audiovisual systems - Interconnections and matching
values -- Part 4: Connector and cordset for domestic digital bus (D2B)
БДС EN 60933-4:2001 (en) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 60933-5:2001
Статус: Действащ   Публикуван: 2001-05-01    ТК-47
Аудио, видео и аудиовизуални системи. Взаимно свързване и
оценка на съгласуването. Част 5: Съединител за сигнал
”яркост/цветност” (Y/C) при видеосистеми. Електрически параметри
на съгласуване и описание на съединителя (IEC 60933-3:1992) (EN
60933-5:1993)
Audio, video and audiovisual systems - Interconnections and matching
values -- Part 5: Y/C connector for video systems - Electrical matching
values and description of the connector
БДС EN 60933-5:2001 (en) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 60942:1998):2000
Статус: Отменен   Публикуван: 2000-09-01    ТК-47
Eлектроакустика. Калибратори за звук (IEC 60942:1997) (EN
60942:1998)
Electroacoustics - Sound calibrators
ICS: 17.140.50
Заменен от: БДС EN 60942:2003):2003
БДС EN 60942:1998):2000 (en) 34 стр. - 61.20 лв.

БДС EN 60942:1998):2004
Статус: Отменен   Публикуван: 2004-11-01    ТК-47
Електроакустика. Акустични калибратори (IEC
60942:1997+A1:2000) (EN 60942:1998)
Electroacoustics - Sound calibrators
ICS: 17.140.50
Заменен от: БДС EN 60942:2003):2003
БДС EN 60942:1998):2004 (bg) 40 стр. - 67.20 лв.

БДС EN 60942:1998):2004/A1:2004
Статус: Отменен   Публикуван: 2004-11-01    ТК-47
Електроакустика. Акустични калибратори (IEC 60942:1997 +
A1:2000) (EN 60942:1998/A1:2001)
Electroacoustics - Sound calibrators
ICS: 33.100, 17.140.50
Директива: 2004/108/EC no
Заменен от: БДС EN 60942:2003):2003
БДС EN 60942:1998):2004/A1:2004 (bg)  стр. - 0.00 лв.

БДС EN 60942:2003):2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-12-01    ТК-47
Електроакустика. Звукови калибратори (IEC 60942:2003) (EN
60942:2003)
Electroacoustics - Sound calibrators
ICS: 17.140.50
Заменя: БДС EN 60942:1998):2004/A1:2004, БДС EN
60942:1998):2004, БДС EN 60942:1998):2000
БДС EN 60942:2003):2003 (en) 93 стр. - 138.00 лв.

БДС EN 60958-1:2001
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Статус: Отменен   Публикуван: 2001-05-01    ТК-47
Цифров аудио интерфейс. Част 1: Общи положения (EN
60958-1:2000)
Digital audio interface -- Part 1: General
ICS: 33.160.01
Заменен от: БДС EN 60958-1:2006
БДС EN 60958-1:2001 (en) 54 стр. - 97.20 лв.

БДС EN 60958-1:2006
Статус: Отменен   Публикуван: 2006-06-01    ТК-47
Цифров звуков (аудио) интерфейс. Част 1: Общи положения (IEC
60958-1:2004) (EN 60958-1:2004)
Digital audio interface -- Part 1: General
ICS: 33.160.01
Заменен от: БДС EN 60958-1:2009
Заменя: БДС EN 60958-1:2001
БДС EN 60958-1:2006 (en) 24 стр. - 45.60 лв.

БДС EN 60958-1:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-01-30    ТК-47
Цифров звуков интерфейс. Част 1: Общи положения (EN
60958-1:2008)
Digital audio interface -- Part 1: General
ICS: 33.160.01
Заменя: БДС EN 60958-1:2006
БДС EN 60958-1:2009 (en) 35 стр. - 61.20 лв.

БДС EN 60958-3:2000):2001
Статус: Отменен   Публикуван: 2001-11-01    ТК-47
Цифров аудио интерфейс. Част 3: Потребителски приложения (IEC
60958-3:1999) (EN 60958-3:2000)
Digital audio interface -- Part 3: Consumer applications
ICS: 33.160.01
Заменен от: БДС EN 60958-3:2003:2006
БДС EN 60958-3:2000):2001 (en) 46 стр. - 84.00 лв.

БДС EN 60958-3:2003:2006
Статус: Отменен   Публикуван: 2006-06-01    ТК-47
Цифров звуков (аудио) интерфейс. Част 3: Потребителски
приложения (IEC 60958-3:2003) (EN 60958-3:2003)
Digital audio interface -- Part 3: Consumer applications
ICS: 33.160.01
Заменен от: БДС EN 60958-3:2006
Заменя: БДС EN 60958-3:2000):2001
БДС EN 60958-3:2003:2006 (en) 55 стр. - 97.20 лв.

БДС EN 60958-3:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-12-01    ТК-47
Цифров звуков (аудио) интерфейс. Част 3: Потребителски
приложения (IEC 60958-3:2006) (EN 60958-3:2006)
Digital audio interface -- Part 3: Consumer applications
ICS: 33.160.01
Заменя: БДС EN 60958-3:2003:2006
БДС EN 60958-3:2006 (en) 67 стр. - 114.00 лв.

БДС EN 60958-3:2006/A1:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-08-02    ТК-47
Цифров звуков (аудио) интерфейс. Част 3: Потребителски
приложения (IEC 60958-3:2006/A1:2009) (EN 60958-3:2006/A1:2010)
Digital audio interface -- Part 3: Consumer applications
ICS: 33.160.01
БДС EN 60958-3:2006/A1:2010 (en) 14 стр. - 25.20 лв.

БДС EN 60958-4:2001
Статус: Отменен   Публикуван: 2001-11-01    ТК-47
Цифров аудио интерфейс. Част 4: Професионални приложения (IEC
60958-4:1999) (EN 60958-4:2000)
Digital audio interface -- Part 4: Professional applications
ICS: 33.160.01
Заменен от: БДС EN 60958-4:2006
БДС EN 60958-4:2001 (en) 20 стр. - 36.00 лв.

БДС EN 60958-4:2003/A1:2008
Статус: Действащ   Публикуван: 2008-06-02    ТК-47
Цифров звуков (аудио) интерфейс. Част 4: Професионални
приложения (EN 60958-4:2003/A1:2008)
Digital audio interface -- Part 4: Professional applications

ICS: 33.160.30
БДС EN 60958-4:2003/A1:2008 (en) 7 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 60958-4:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-06-01    ТК-47
Цифров звуков (аудио) интерфейс. Част 4: Професионални
приложения (TA4) (IEC 60958-4:2003) (EN 60958-4:2003)
Digital audio interface -- Part 4: Professional applications
ICS: 33.160.30
Заменя: БДС EN 60958-4:2001
БДС EN 60958-4:2006 (en) 27 стр. - 50.40 лв.

БДС EN 60961:2000
Статус: Действащ   Публикуван: 2000-02-01    ТК-47
Система видеокасетна с хеликоидално сканиране, използваща
12,65 mm (0,5 in) магнитна лента, тип L (IEC 60961:1993) (EN
60961:1994)
Helical-scan video tape cassette system using 12,65 mm (0,5 in)
magnetic tape on type L
БДС EN 60961:2000 (en) 80 стр. - 129.60 лв.

БДС EN 61012:2000
Статус: Действащ   Публикуван: 2000-11-01    ТК-47
Филтри за измерване на чуваемост в присъствието на ултразвук
(IEC 61012:1990) (EN 61012:1998)
Filters for the measurement of audible sound in the presence of
ultrasound
ICS: 17.140.50
БДС EN 61012:2000 (en) 19 стр. - 36.00 лв.

БДС EN 61016:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-07-01    ТК-47
Система с хеликоидално сканиране за цифров видеозапис,
използваща 19 mm магнитна лента (формат D-1) (IEC 61016:1989 +
A1:1999) (EN 61016:2001)
Helical-scan digital component video cassette recording system using
19 mm magnetic tape (format D-1)
ICS: 33.160.40
БДС EN 61016:2003 (en) 91 стр. - 138.00 лв.

БДС EN 61030:2001
Статус: Действащ   Публикуван: 2001-05-01    ТК-47
Аудио, видео и аудиовизуални системи. Вътрешна цифрова шина
(D2B) (IEC 61030:1991 + A1:1993) (EN 61030:1993)
Audio, video and audiovisual systems - Domestic Digital Bus (D2B)
БДС EN 61030:2001 (en) 100 стр. - 138.00 лв.

БДС EN 61041-1:2000
Статус: Действащ   Публикуван: 2000-02-01    ТК-47
Видеомагнитофони, непредназначени за телевизионно
разпръскване. Методи за измерване. Част 1: Общи видео
(NTSC/PAL) и звукови (надлъжен запис) характеристики (IEC
61041-1:1990) (EN 61041-1:1995)
Non-broadcast video tape recorders - Methods of measurement -- Part
1: General video (NTSC/PAL) and audio (longitudinal) characteristics
ICS: 33.160.40
БДС EN 61041-1:2000 (en) 40 стр. - 67.20 лв.

БДС EN 61041-2:2000
Статус: Действащ   Публикуван: 2000-02-01    ТК-47
Видеомагнитофони, непредназначени за телевизионно
разпръскване. Методи за измерване. Част 2: Видео характеристики,
цветност, SECAM (IEC 61041-2:1994) (EN 61041-2:1996)
Non-broadcast video tape recorders - Methods of measurement -- Part
2: Video characteristics chrominance SECAM
ICS: 33.160.40
БДС EN 61041-2:2000 (en) 20 стр. - 36.00 лв.

БДС EN 61041-3:2000
Статус: Действащ   Публикуван: 2000-02-01    ТК-47
Видеомагнитофони, непредназначени за телевизионно
разпръскване. Методи за измерване. Част 3: Характеристики за
звукозапис с честотна модулация (IEC 61041-3:1993) (EN
61041-3:1995)
Non-broadcast videotape recorders - Methods of measurement -- Part
3: Audio characteristics for FM recording
ICS: 33.160.40
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БДС EN 61041-3:2000 (en) 28 стр. - 50.40 лв.

БДС EN 61041-4:2000
Статус: Действащ   Публикуван: 2000-11-01    ТК-47
Видеомагнитофони, непредназначени за телевизионно
разпръскване. Методи за измерване. Част 4: Измервателна лента за
видеомагнитофони, непредназначени за телевизионно
разпръскване (IEC 61041-4:1997) (EN 61041-4:1997)
Non-broadcast video tape recorders - Methods of measurement -- Part
4: Calibration tape (NTSC/PAL/SECAM)
ICS: 33.160.40
БДС EN 61041-4:2000 (en) 24 стр. - 45.60 лв.

БДС EN 61041-5:2000
Статус: Действащ   Публикуван: 2000-11-01    ТК-47
Видеомагнитофони, непредназначени за телевизионно
разпръскване. Методи за измерване. Част 5: Видеомагнитофони с
в.ч. обхват, включително и тези с видеосъединител яркост-
цветност (Y/C) (NTSC/PAL) (IEC 61041-5:1997) (EN 61041-5:1997)
Non-broadcast video tape recorders - Methods of measurement -- Part
5: High-band video tape recorders, including those equipped with Y/C
video connectors (NTSC/PAL)
ICS: 33.160.40
БДС EN 61041-5:2000 (en) 36 стр. - 67.20 лв.

БДС EN 61043:2001
Статус: Действащ   Публикуван: 2001-05-01    ТК-47
Eлектроакустика. Уреди за измерване силата на звука. Измерване с
двойка микрофони за звуково налягане (IEC 61043:1993) (EN
61043:1994)
Electroacoustics - Instruments for the measurement of sound intensity -
Measurement with pairs of pressure sensing microphones
БДС EN 61043:2001 (en) 37 стр. - 67.20 лв.

БДС EN 61054:2000
Статус: Отменен   Публикуван: 2000-02-01    ТК-47
Система видеокасетна с хеликоидално сканиране, използваща
12,65 mm (0,5 in) магнитна лента за звукозапис-тип VHS-FM (IEC
61054:1991) (EN 61054:1993)
Helical-scan video tape cassette system using 12,65 mm (0,5 in)
magnetic tape on type VHS - FM audio recording
Заменен от: БДС EN 60774-2:2001
БДС EN 61054:2000 (en) 20 стр. - 36.00 лв.

БДС EN 61077:2000
Статус: Действащ   Публикуван: 2000-02-01    ТК-47
Система видеокасетна с хеликоидално сканиране, използваща
12,65 mm (0,5 in) магнитна лента, тип VHS-Compact VHS
видеокасета (IEC 61077:1991) (EN 61077:1991)
Helical-scan video tape cassette system using 12,65 mm (0,5 in)
magnetic tape on type VHS - Compact VHS video cassette
БДС EN 61077:2000 (en) 32 стр. - 55.20 лв.

БДС EN 61079-1:2000
Статус: Действащ   Публикуван: 2000-05-01    ТК-47
Методи за измерване на приемници за спътниково
радиоразпръскване в обхват 12 GHz. Част 1: Радиочестотни
измервания на външни устройства (IEC 61079-1:1992) (EN
61079-1:1993)
Methods of measurement on receivers for satellite broadcast
transmissions in the 12 GHz band -- Part 1: Radiofrequency
measurements on outdoor units
БДС EN 61079-1:2000 (en) 52 стр. - 97.20 лв.

БДС EN 61079-2:2000
Статус: Действащ   Публикуван: 2000-05-01    ТК-47
Методи за измерване на приемници за спътниково
радиоразпръскване в обхват 12 GHz. Част 2: Електрически
измервания на тунери за цифрово спътниково радиоразпръскване
(IEC 61079-2:1992) (EN 61079-2:1993)
Methods of measurement on receivers for satellite broadcast
transmissions in the 12 GHz band -- Part 2: Electrical measurements on
DBS tuner units
БДС EN 61079-2:2000 (en) 60 стр. - 97.20 лв.

БДС EN 61079-3:2000
Статус: Действащ   Публикуван: 2000-05-01    ТК-47

Методи за измерване на приемници за спътниково
радиоразпръскване в обхват 12 GHz. Част 3: Електрически
измервания на пълните работни характеристики на приемни
системи, съдържащи външни устройства и тунери за цифрово
спътниково радиоразпръскване (IEC 61079-3:1993) (EN
61079-3:1993)
Methods of measurement on receivers for satellite broadcast
transmissions in the 12 GHz band -- Part 3: Electrical measurements of
overall performance of receiver systems comprising an outdoor unit and
a DBS tuner unit
БДС EN 61079-3:2000 (en) 32 стр. - 55.20 лв.

БДС EN 61079-5:2000
Статус: Действащ   Публикуван: 2000-05-01    ТК-47
Методи за измерване на приемници за спътниково
радиоразпръскване в обхват 12 GHz. Част 5: Електрически
измервания на декодери за MAC/Пакетни системи (IEC
61079-5:1993) (EN 61079-5:1993)
Methods of measurement on receivers for satellite broadcast
transmissions in the 12 GHz band -- Part 5: Electrical measurements on
decoder units for MAC/Packet systems
БДС EN 61079-5:2000 (en) 82 стр. - 138.00 лв.

БДС EN 61094-1:1994):2000
Статус: Отменен   Публикуван: 2000-09-01    ТК-47
Измервателни микрофони. Част 1: Спецификации на лабораторни
еталонни микрофони (IEC 61094-1:1992 + Corrigendum 1993) (EN
61094-1:1994)
Measurement microphones -- Part 1: Specifications for laboratory
standard microphones
БДС EN 61094-1:1994):2000 (en) 16 стр. - 28.80 лв.

БДС EN 61094-1:2000):2001
Статус: Действащ   Публикуван: 2001-11-01    ТК-47
Измервателни микрофони. Част 1: Спецификации за лабораторни
стандартни микрофони (IEC 61094-1:2000) (EN 61094-1:2000)
Measurement microphones -- Part 1: Specifications for laboratory
standard microphones
ICS: 17.140.50
БДС EN 61094-1:2000):2001 (en) 16 стр. - 28.80 лв.

БДС EN 61094-2:2000
Статус: Отменен   Публикуван: 2000-09-01    ТК-47
Измервателни микрофони. Част 2: Основен метод за калибриране
на налягане на лабораторни еталонни микрофони по метода на
реципрочността (IEC 61094-2:1992) (EN 61094-2:1993)
Measurement microphones -- Part 2: Primary method for pressure
calibration of laboratory standard microphones by the reciprocity
technique
Заменен от: БДС EN 61094-2:2009
БДС EN 61094-2:2000 (en) 40 стр. - 67.20 лв.

БДС EN 61094-2:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-07-23    ТК-47
Електроакустика. Измервателни микрофони. Част 2: Основен метод
за калибриране на налягане на лабораторни еталонни микрофони
по метода на реципрочността (EN 61094-2:2009)
Electroacoustics - Measurement microphones -- Part 2: Primary method
for pressure calibration of laboratory standard microphones by the
reciprocity technique
ICS: 17.140.50
Заменя: БДС EN 61094-2:2000
БДС EN 61094-2:2009 (en) 47 стр. - 84.00 лв.

БДС EN 61094-3:2000
Статус: Действащ   Публикуван: 2000-09-01    ТК-47
Измервателни микрофони. Част 3: Основен метод за калибриране
на свободно поле на лабораторни еталонни микрофони по метода
на реципрочността (IEC 61094-3:1995) (EN 61094-3:1995)
Measurement microphones -- Part 3: Primary method for free-field
calibration of laboratory standard microphones by the reciprocity
technique
ICS: 33.160.50, 17.140.50
БДС EN 61094-3:2000 (en) 24 стр. - 45.60 лв.

БДС EN 61094-4:2000
Статус: Действащ   Публикуван: 2000-09-01    ТК-47
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Измервателни микрофони. Част 4: Спецификации на работни
еталонни микрофони (IEC 61094-4:1995) (EN 61094-4:1995)
Measurement microphones -- Part 4: Specifications for working
standard microphones
ICS: 33.160.50, 17.140.50
БДС EN 61094-4:2000 (en) 18 стр. - 32.40 лв.

БДС EN 61094-5:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-08-01    ТК-47
Измервателни микрофони. Част 5: Методи за калибриране с
налягане на работни стандартни микрофони чрез сравняване (IEC
61094-5:2001) (EN 61094-5:2001)
Measurement microphones -- Part 5: Methods for pressure calibration
of working standard microphones by comparison
ICS: 17.140.50
БДС EN 61094-5:2006 (en) 21 стр. - 39.60 лв.

БДС EN 61094-6:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-08-01    ТК-47
Измервателни микрофони. Част 6: Електростатични устройства за
определяне на честотно реагиране (IEC 61094-6:2003) (EN
61094-6:2005)
Measurement microphones -- Part 6: Electrostatic actuators for
determination of frequency response
ICS: 17.140.50
БДС EN 61094-6:2006 (en) 33 стр. - 61.20 лв.

БДС EN 61094-8:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-12-03    ТК-47
Електроакустика. Измервателни микрофони. Част 8: Методи за
калибриране в свободно поле чрез сравняване на работещи
стандартни микрофони (IEC 61094-8:2012) (EN 61094-8:2012)
Measurement microphones — Part 8: Methods for determining the free-
field sensitivity of working standard microphones by comparison
ICS: 17.140.50
БДС EN 61094-8:2012 (en) 35 стр. - 61.20 лв.
EN 61094-8:2012/AC:2013 (en)  стр. - 0.00 лв.

БДС EN 61096:2000
Статус: Действащ   Публикуван: 2000-02-01    ТК-47
Методи за измерване на характеристиките на възпроизвеждаща
апаратура за цифрови звукови компакт дискове (IEC 61096:1992)
(EN 61096:1993)
Methods of measuring the characteristics of reproducing equipment for
digital audio compact discs
ICS: 33.160.30
БДС EN 61096:2000 (en) 27 стр. - 50.40 лв.

БДС EN 61096:2000/A1:2000
Статус: Действащ   Публикуван: 2000-02-01    ТК-47
Методи за измерване на характеристиките на възпроизвеждаща
апаратура за цифрови звукови компакт дискове. Изменение A1 (IEC
61096:1992/A1:1996) (EN 61096:1993/A1:1996)
Methods of measuring the characteristics of reproducing equipment for
digital audio compact discs
ICS: 33.160.30
БДС EN 61096:2000/A1:2000 (en) 0 стр. - 0.00 лв.

БДС EN 61104:2000
Статус: Действащ   Публикуван: 2000-02-01    ТК-47
Видеосистема за компактдиск - 12 сm CD-V (IEC 61104:1992) (EN
61104:1992)
Compact disc video system - 12 cm CD-V
БДС EN 61104:2000 (en) 20 стр. - 36.00 лв.

БДС EN 61105:2000
Статус: Действащ   Публикуван: 2000-02-01    ТК-47
Ленти измервателни еталонни за видео записващи системи (IEC
61105:1991) (EN 61105:1993)
Reference tapes for video tape recorder systems
БДС EN 61105:2000 (en) 16 стр. - 28.80 лв.

БДС EN 61106:2000
Статус: Действащ   Публикуван: 2000-02-01    ТК-47
Видеодискове. Методи за измерване на параметрите (IEC
61106:1993) (EN 61106:1993)
Videodisks - Methods of measurements for parameters

БДС EN 61106:2000 (en) 56 стр. - 97.20 лв.

БДС EN 61108-1:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-08-01    ТК-47
Морски навигационни и радиосъобщителни устройства и системи.
Глобални навигационни сателитни системи (GNSS). Част 1: Система
за глобално позициониране (GPS). Приемно-предавателни
съоръжения. Стандарти за работните характеристики, методи за
изпитване и изисквани резултати от изпитването (IEC
61108-1:2003) (EN 61108-1:2003)
Maritime navigation and radiocommunication equipment and systems -
Global navigation satellite systems (GNSS) -- Part 1: Global positioning
system (GPS) - Receiver equipment - Performance standards, methods
of testing and required test results
ICS: 47.020.70
Заменя: БДС EN 61108-1:2004
БДС EN 61108-1:2006 (en) 35 стр. - 61.20 лв.

БДС EN 61114-1:2000
Статус: Действащ   Публикуван: 2000-05-01    ТК-47
Приемни антени за спътниково радиоразпръскване в обхват 11/12
GHz. Част 1: Електрически измервания (IEC 61114-1:1992) (EN
61114-1:1999)
Receiving antennas for satellite broadcast transmissions in the 11/12
GHz band -- Part 1: Electrical measurements
ICS: 33.060.20
БДС EN 61114-1:2000 (en) 52 стр. - 97.20 лв.

БДС EN 61114-2:2000
Статус: Действащ   Публикуван: 2000-05-01    ТК-47
Методи за измерване на приемни антени за спътниково
радиоразпръскване в обхват 11/12 GHz. Част 2: Механични
изпитвания и изпитвания при въздействие на околната среда на
индивидуални и колективни приемни антени (IEC 61114-2:1996)
(EN 61114-2:1996)
Methods of measurement on receiving antennas for satellite broadcast
transmission in the 11/12 GHz band -- Part 2: Mechanical and
environmental tests on individual and collective receiving antennas
ICS: 33.120.40
БДС EN 61114-2:2000 (en) 34 стр. - 61.20 лв.

БДС EN 61118:2000
Статус: Действащ   Публикуван: 2000-02-01    ТК-47
Система видеокасетна с хеликоидално сканиране, използваща
12,65 mm (0,5 in) магнитна лента, тип M2 (IEC 61118:1993) (EN
61118:1993)
Helical-scan video tape cassette system using 12,65 mm (0,5 in)
magnetic tape - Type M2
БДС EN 61118:2000 (en) 92 стр. - 138.00 лв.

БДС EN 61119-1:2000
Статус: Действащ   Публикуван: 2000-02-01    ТК-47
Система касетна за цифров звукозапис (DAT). Част 1: Размери и
характеристики (IEC 61119-1:1992) (EN 61119-1:1994)
Digital audio tape cassette system (DAT) -- Part 1: Dimensions and
characteristics
БДС EN 61119-1:2000 (en) 120 стр. - 165.60 лв.

БДС EN 61119-2:2000
Статус: Действащ   Публикуван: 2000-02-01    ТК-47
Система касетна за цифров звукозапис (DAT). Част 2: DAT лента за
калибриране (IEC 61119-2:1991) (EN 61119-2:1994)
Digital audio tape cassette system (DAT) -- Part 2: DAT calibration tape
БДС EN 61119-2:2000 (en) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 61119-3:2000
Статус: Действащ   Публикуван: 2000-02-01    ТК-47
Система касетна за цифров звукозапис (DAT). Част 3: Свойства на
DAT ленти (IEC 61119-3:1992) (EN 61119-3:1994)
Digital audio tape cassette system (DAT) -- Part 3: DAT tape properties
БДС EN 61119-3:2000 (en) 16 стр. - 28.80 лв.

БДС EN 61119-5:2000
Статус: Действащ   Публикуван: 2000-02-01    ТК-47
Система касетна за цифров звукозапис (DAT). Част 5: DAT за
професионално използване (IEC 61119-5:1993) (EN 61119-5:1995)
Digital audio tape cassette system (DAT) -- Part 5: DAT for professional
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use
ICS: 33.160.30
БДС EN 61119-5:2000 (en) 28 стр. - 50.40 лв.

БДС EN 61119-6:2000
Статус: Действащ   Публикуван: 2000-02-01    ТК-47
Система касетна за цифров звукозапис (DAT). Част 6: Система за
управление тиражирането на записи (IEC 61119-6:1992) (EN
61119-6:1994)
Digital audio tape cassette system (DAT) -- Part 6: Serial copy
management system
БДС EN 61119-6:2000 (en) 16 стр. - 28.80 лв.

БДС EN 61120-1:2000
Статус: Действащ   Публикуван: 2000-02-01    ТК-47
Магнитофон цифров звуков ролков, използващ 6,3 mm магнитна
лента за професионално ползване. Част 1: Общи изисквания (IEC
61120-1:1991) (EN 61120-1:1993)
Digital audio tape recorder reel to reel system, using 6,3 mm magnetic
tape, for professional use -- Part 1: General requirements
БДС EN 61120-1:2000 (en) 20 стр. - 36.00 лв.

БДС EN 61120-2:2000
Статус: Действащ   Публикуван: 2000-02-01    ТК-47
Магнитофон цифров звуков ролков, използващ 6,3 mm магнитна
лента за професионално ползване. Част 2: Формат A (IEC
61120-2:1991) (EN 61120-2:1993)
Digital audio tape recorder reel to reel system, using 6,3 mm magnetic
tape, for professional use -- Part 2: Format A
БДС EN 61120-2:2000 (en) 28 стр. - 50.40 лв.

БДС EN 61120-3:2000
Статус: Действащ   Публикуван: 2000-02-01    ТК-47
Магнитофон цифров звуков ролков, използващ 6,3 mm магнитна
лента за професионално ползване. Част 3: Формат В (IEC
61120-3:1991) (EN 61120-3:1993)
Digital audio tape recorder reel to reel system, using 6,3 mm magnetic
tape, for professional use -- Part 3: Format B
БДС EN 61120-3:2000 (en) 28 стр. - 50.40 лв.

БДС EN 61120-4:2000
Статус: Действащ   Публикуван: 2000-02-01    ТК-47
Магнитофон цифров звуков ролков, използващ 6,3 mm магнитна
лента за професионално ползване. Част 4: Определяне на
свойствата на магнитните ленти и начини на измерването им (IEC
61120-4:1992) (EN 61120-4:1992)
Digital audio tape recorder reel-to-reel system, using 6,3 mm magnetic
tape, for professional use -- Part 4: Magnetic tape properties:
definitions and methods of measurement
БДС EN 61120-4:2000 (en) 20 стр. - 36.00 лв.

БДС EN 61120-5:2000
Статус: Действащ   Публикуван: 2000-02-01    ТК-47
Магнитофон цифров звуков ролков, използващ 6,3 mm магнитна
лента за професионално ползване. Част 5: Ролки (IEC
61120-5:1995) (EN 61120-5:1995)
Digital audio tape recorder reel-to-reel system, using 6,3 mm magnetic
tape, for professional use -- Part 5: Reels
ICS: 33.160.30
БДС EN 61120-5:2000 (en) 14 стр. - 25.20 лв.

БДС EN 61122:2000
Статус: Действащ   Публикуван: 2000-02-01    ТК-47
Система магнитна за видеозапис на неподвижни изображения чрез
гъвкави магнитни дискове (IEC 61122:1992) (EN 61122:1993)
Still video floppy disk magnetic recording system
БДС EN 61122:2000 (en) 96 стр. - 138.00 лв.

БДС EN 61146-1:2000
Статус: Действащ   Публикуван: 2000-02-01    ТК-47
Видеокамери (PAL/SECAM/NTSC). Методи за измерване. Част 1:
Камери с един чувствителен елемент непредназначени за
телевизионно радиоразпръскване (IEC 61146-1:1994) (EN
61146-1:1996)
Video cameras (PAL/SECAM/NTSC) - Methods of measurement -- Part
1: Non-broadcast single-sensor cameras
ICS: 33.160.40

БДС EN 61146-1:2000 (en) 102 стр. - 165.60 лв.

БДС EN 61146-2:2001
Статус: Действащ   Публикуван: 2001-05-01    ТК-47
Видеокамери (PAL/SECAM/NTSC). Методи за измерване. Част 2:
Професионални камери с два и три светлочувствителни елемента
(EN 61146-2:1997)
Video cameras (PAL/SECAM/NTSC) - Methods of measurement -- Part
2: Two- and three-sensor professional cameras
ICS: 33.160.40
БДС EN 61146-2:2001 (en) 54 стр. - 97.20 лв.

БДС EN 61146-3:2000
Статус: Действащ   Публикуван: 2000-11-01    ТК-47
Видеокамери (PAL/SECAM/NTSC). Методи за измерване. Част 3:
Записващи камери, непредназначени за радиоразпръскване (IEC
61146-3:1997) (EN 61146-3:1997)
Video cameras (PAL/SECAM/NTSC) - Methods of measurement -- Part
3: Non-broadcast camera-recorders
ICS: 33.160.40
БДС EN 61146-3:2000 (en) 44 стр. - 75.60 лв.

БДС EN 61146-4:2000
Статус: Действащ   Публикуван: 2000-11-01    ТК-47
Видеокамери (PAL/SECAM/NTSС). Методи за измерване. Част 4:
Автоматични функции на видеокамери и записващи камери (IEC
61146-4:1998) (EN 61146-4:1998)
Video cameras (PAL/SECAM/NTSC) - Methods of measurement -- Part
4: Automatic functions of video cameras and camera-recorders
ICS: 33.160.40
БДС EN 61146-4:2000 (en) 19 стр. - 36.00 лв.

БДС EN 61169-1:2000
Статус: Действащ   Публикуван: 2000-09-01    ТК-47
Радиочестотни съединители. Част 1: Общи спецификации. Общи
изисквания и методи за измерване (IEC 61169-1:1992) (EN
61169-1:1994)
Radio-frequency connectors -- Part 1: Generic specification - General
requirements and measuring methods
ICS: 33.120.30
Заменен от: БДС EN 61169-1:2013
БДС EN 61169-1:2000 (en) 88 стр. - 138.00 лв.

БДС EN 61169-1:2000/A1:2000
Статус: Действащ   Публикуван: 2000-11-01    ТК-47
Радиочестотни съединители. Част 1: Обща спецификация. Общи
изисквания и методи за измерване. Изменение A1 (IEC
61169-1:1992/A1:1996) (EN 61169-1:1994/A1:1996)
Radio-frequency connectors -- Part 1: Generic specification - General
requirements and measuring methods
ICS: 33.120.30
Заменен от: БДС EN 61169-1:2013
БДС EN 61169-1:2000/A1:2000 (en) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 61169-1:2000/A2:2000
Статус: Действащ   Публикуван: 2000-11-17    ТК-47
 (EN 61169-1:1994/A2:1997)
Radio-frequency connectors -- Part 1: Generic specification - General
requirements and measuring methods
ICS: 33.120.30
Заменен от: БДС EN 61169-1:2013
БДС EN 61169-1:2000/A2:2000 (en) 9 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 61169-1:2013
Статус: Действащ   Публикуван: 2013-07-01    ТК-47
Радиочестотни съединители. Част 1: Общи спецификации. Общи
изисквания и методи за измерване (IEC 61169-1:2013) (EN
61169-1:2013)
Radio-frequency connectors -- Part 1: Generic specification - General
requirements and measuring methods
ICS: 33.120.30
Заменя: БДС EN 61169-1:2000/A2:2000, БДС EN
61169-1:2000/A1:2000, БДС EN 61169-1:2000
БДС EN 61169-1:2013 (en) 65 стр. - 114.00 лв.

БДС EN 61169-1-1:2000
Статус: Действащ   Публикуван: 2000-11-01    ТК-47
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Радиочестотни съединители. Част 1-1: Двуезична бланка на
подробна спецификация на единични и многосерийни съединители
(IEC 61169-1-1:1996) (EN 61169-1-1:1997)
Radio-frequency connectors -- Part 1-1: Single, multi-series, dual-
language blank detail specification
ICS: 33.120.30
БДС EN 61169-1-1:2000 (en) 20 стр. - 36.00 лв.

БДС EN 61169-14:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-12-01    ТК-47
Радиочестотни съединители. Част 14: Групова спецификация.
Радиочестотни коаксиални съединители с вътрешен диаметър на
външния проводник 12 mm с винтово закрепване. Характеристичен
импеданс 75 ома (тип 3,5/12) (IEC 61169-14:2010) (EN
61169-14:2010)
Radio-frequency connectors -- Part 14: R.F. coaxial connectors with
inner diameter of outer conductor 12 mm with screw coupling -
Characteristic impedance 75 ohms  (Type 3,5/12)
ICS: 33.120.30
БДС EN 61169-14:2010 (en) 33 стр. - 61.20 лв.

БДС EN 61169-16:2007
Статус: Действащ   Публикуван: 2007-08-01    ТК-47
Радиочестотни съединители. Част 16: Групова спецификация.
Радиочестотни коаксиални съединители с вътрешен диаметър на
външния проводник 7 mm (0,276 in) с винтово закрепване.
Характеристичен импеданс 50 ома (75 ома) (тип N) (IEC
61169-16:2006) (EN 61169-16:2007)
Radio-frequency connectors -- Part 16: Sectional specification - RF
coaxial connectors with inner diameter of outer conductor 7 mm (0,276
in) with screw coupling - Characteristic impedance 50 ohms (75 ohms)
(type N)
ICS: 33.120.30
БДС EN 61169-16:2007 (en) 36 стр. - 67.20 лв.

БДС EN 61169-18:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-08-15    ТК-47
Радиочестотни съединители. Част 18: Групова спецификация.
Радиочестотни коаксиални съединители тип SSMA (IEC
61169-18:2011) (EN 61169-18:2011)
Radio-frequency connectors -- Part 18: Sectional specification - Radio
frequency coaxial connectors of type SSMA
ICS: 33.120.30
БДС EN 61169-18:2011 (en) 29 стр. - 50.40 лв.

БДС EN 61169-19:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-08-15    ТК-47
Радиочестотни съединители. Част 19: Групова спецификация.
Радиочестотни коаксиални съединители тип SSMB (IEC
61169-19:2011) (EN 61169-19:2011)
Radio-frequency connectors -- Part 19: Sectional specification - Radio
frequency coaxial connectors of type SSMB
ICS: 33.120.30
БДС EN 61169-19:2011 (en) 29 стр. - 50.40 лв.

БДС EN 61169-2:2006
Статус: Отменен   Публикуван: 2006-12-01    ТК-47
Радиочестотни съединители. Част 2: Групова спецификация.
Радиочестотни коаксиални съединители от тип 9,52 (IEC
61169-2:2001) (EN 61169-2:2001)
Radio-frequency connectors -- Part 2: Sectional specification - Radio
frequency coaxial connectors of type 9,52
ICS: 31.220.10
Заменен от: БДС EN 61169-2:2007
БДС EN 61169-2:2006 (en) 25 стр. - 45.60 лв.

БДС EN 61169-2:2007
Статус: Действащ   Публикуван: 2007-05-01    ТК-47
Радиочестотни съединители. Част 2: Групова спецификация.
Радиочестотни коаксиални съединители от тип 9,52 (IEC
61169-2:2007) (EN 61169-2:2007)
Radio-frequency connectors -- Part 2: Sectional specification - Radio
frequency coaxial connectors of type 9,52
ICS: 31.220.10
Заменя: БДС EN 61169-2:2006
БДС EN 61169-2:2007 (en) 25 стр. - 45.60 лв.

БДС EN 61169-24:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-07-01    ТК-47
Радиочестотни съединители. Групова спецификация. Част 24:
Радиочестотни коаксиални съединители с винтово свързване,
използвани основно в кабелните разпределителни системи 75 ома
(тип F) (IEC 61169-24:2000) (EN 61169-24:2001)
Radio-frequency connectors -- Part 24: Sectional specification - Radio
frequency coaxial connectors with screw coupling, typically for use in 75
ohm cable distribution systems (type F)
ICS: 31.220.10
Заменен от: БДС EN 61169-24:2009
БДС EN 61169-24:2003 (en) 22 стр. - 39.60 лв.

БДС EN 61169-24:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-07-23    ТК-47
Радиочестотни съединители. Групова спецификация. Част 24:
Радиочестотни коаксиални съединители с винтово свързване,
използвани основно в кабелните разпределителни системи 75 ома,
(тип F) (EN 61169-24:2009)
Radio-frequency connectors -- Part 24: Sectional specification - Radio
frequency coaxial connectors with screw coupling, typically for use in 75
ohm cable networks (type F)
ICS: 31.220.10
Заменя: БДС EN 61169-24:2003
БДС EN 61169-24:2009 (en) 27 стр. - 50.40 лв.

БДС EN 61169-26:2013
Статус: Действащ   Публикуван: 2013-01-28    ТК-47
Радиочестотни съединители. Част 26: Групова спецификация за
TNCA серия RF коаксиални съединители (IEC 61169-26:2013) (EN
61169-26:2013)
Radio-frequency connectors -- Part 26: Sectional specification for TNCA
series RF coaxial connectors
ICS: 31.220.10
БДС EN 61169-26:2013 (en) 31 стр. - 55.20 лв.

БДС EN 61169-29:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-12-01    ТК-47
Радиочестотни съединители. Част 29: Групова спецификация.
Миниатюрни радиочестотни коаксиални съединители тип с резба, с
бързо превключване, бутон с натискане или бутон с натискане и
самовъзвръщане, включване с приплъзване (за приложение в
панели и шасита). Приложения при характеристичен импеданс 50
ома (тип 1,0/2,3), 50 ома и 75 ома (IEC 61169-29:2005) (EN
61169-29:2005)
Radio-frequency connectors -- Part 29: Sectional specification -
Miniature radio frequency coaxial connectors model screw, snap-on,
push-pull or quick-lock, slide-in (rack and panel applications) -
Characteristic impedance 50 ohms (type 1,0/2,3) - 50 omhs and 75
ohms applications
ICS: 33.120.30
БДС EN 61169-29:2006 (en) 34 стр. - 61.20 лв.

БДС EN 61169-31:2000
Статус: Действащ   Публикуван: 2000-11-01    ТК-47
Радиочестотни съединители. Част 31: Радиочестотни коаксиални
съединители с вътрешен диаметър на външния проводник 1,0 mm
(0,039 in) с винтово закрепване. Характеристичен импеданс 50 (тип
1.0) (IEC 61169-31:1999) (EN 61169-31:1999)
Radio-frequency connectors -- Part 31: RF coaxial connectors with inner
diameter of outer conductor 1,0 mm (0,039 in) with screw coupling -
Characteristic impedance 50 ohms (type 1,0)
ICS: 33.120.30
БДС EN 61169-31:2000 (en) 28 стр. - 50.40 лв.

БДС EN 61169-32:2000
Статус: Действащ   Публикуван: 2000-11-01    ТК-47
Радиочестотни съединители. Част 32: Радиочестотни коаксиални
съединители с вътрешен диаметър на външния проводник 1,85 mm
(0,072 in) с винтово закрепване. Характеристичен импеданс 50 (тип
1.85) (IEC 61169-32:1999) (EN 61169-32:1999)
Radio-frequency connectors -- Part 32: RF coaxial connectors with inner
diameter of outer conductor 1,85 mm (0,072 in) with screw coupling -
Characteristic impedance 50 ohms (type 1,85)
ICS: 33.120.30
БДС EN 61169-32:2000 (en) 26 стр. - 45.60 лв.
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БДС EN 61169-33:2000
Статус: Действащ   Публикуван: 2000-11-01    ТК-47
Радиочестотни съединители. Част 33: Групова спецификация за
радиочестотни съединители серия BMA (IEC 61169-32:1999) (EN
61169-33:1997)
Radio-frequency connectors -- Part 33: Sectional specification for series
BMA r.f. connectors
ICS: 33.120.30
БДС EN 61169-33:2000 (en) 32 стр. - 55.20 лв.

БДС EN 61169-35:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-11-10    ТК-47
Радиочестотни съединители. Част 35: Групова спецификация за
коаксиални (RF) радиочестотни съединители серия 2.92 (IEC
61169-35:2011) (EN 61169-35:2011)
Radio-frequency connectors -- Part 35: Sectional specification for 2,92
series RF connectors
ICS: 33.120.30
БДС EN 61169-35:2011 (en) 29 стр. - 50.40 лв.

БДС EN 61169-36:2000
Статус: Действащ   Публикуван: 2000-11-01    ТК-47
Радиочестотни съединители. Част 36: Групова спецификация за
микроминиатюрни радиочестотни коаксиални съединители със
свързване тип "закопчаване". Характеристичен импеданс 50 (тип
МСХ) (IEC 61169-36:1996) (EN 61169-36:1997)
Radio-frequency connectors -- Part 36: Sectional specification for
microminiature r.f. coaxial connectors with snap-on coupling -
Characteristic impedance 50 ohm (type MCX)
ICS: 33.120.30
БДС EN 61169-36:2000 (en) 36 стр. - 67.20 лв.

БДС EN 61169-37:2007
Статус: Действащ   Публикуван: 2007-08-01    ТК-47
Радиочестотни съединители. Част 37: Групова спецификация за
STWX8 радиочестотни съединители (IEC 61169-37:2007) (EN
61169-37:2007)
Radio-frequency connectors -- Part 37: Sectional specification for
STWX8 R.F connectors
ICS: 33.120.30
БДС EN 61169-37:2007 (en) 30 стр. - 55.20 лв.

БДС EN 61169-38:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-04-15    ТК-47
Радиочестотни съединители. Част 38: Групова спецификация.
Модел на радиочестотни коаксиални съединители за въвеждане
чрез плъзгане (за приложение в стойки и панели). Характеристичен
импеданс 50 ома (тип TMA). Приложение за 50 ома (EN
61169-38:2009)
Radio-frequency connectors -- Part 38: Sectional specification - Radio
frequency coaxial connectors model, slide-in (rack and panel
applications) - Characteristic impedance 50 Ω (type TMA) - 50 Ω
applications
ICS: 33.120.20
БДС EN 61169-38:2009 (en) 32 стр. - 55.20 лв.

БДС EN 61169-39:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-08-15    ТК-47
Радиочестотни съединители. Част 39: Групова спецификация за RF
съединители. CQM серия с улеснено захващане (IEC 61169-39:2009)
(EN 61169-39:2011)
Radio-frequency connectors -- Part 39: Sectional specification for CQM
series quick lock RF connectors
ICS: 33.120.30
БДС EN 61169-39:2011 (en) 31 стр. - 55.20 лв.

БДС EN 61169-40:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-08-15    ТК-47
Радиочестотни съединители. Част 40: Групова спецификация за RF
съединители серия 2.4 (IEC 61169-40:2010) (EN 61169-40:2011)
Radio-frequency connectors -- Part 40: Sectional specification for 2.4
series RF connectors
ICS: 33.120.30
БДС EN 61169-40:2011 (en) 29 стр. - 50.40 лв.

БДС EN 61169-41:2011

Статус: Действащ   Публикуван: 2011-08-15    ТК-47
Радиочестотни съединители. Част 41: Групова спецификация за RF
коаксиални съединители. CQA серия с улеснено захващане (IEC
61169-41:2011) (EN 61169-41:2011)
Radio-frequency connectors -- Part 41: Sectional specification for CQA
series quick lock  R.F. coaxial connectors
ICS: 33.120.30
БДС EN 61169-41:2011 (en) 37 стр. - 67.20 лв.

БДС EN 61169-42:2013
Статус: Действащ   Публикуван: 2013-01-02    ТК-47
Радиочестотни съединители. Част 42: Групова спецификация за RF
коаксиални съединители от серия CQN с улеснено захващане (IEC
61169-42:2013) (EN 61169-42:2013)
Radio-frequency connectors -- Part 42: Sectional specification for CQN
series quick lock  RF coaxial connectors
ICS: 33.120.30
БДС EN 61169-42:2013 (en) 33 стр. - 61.20 лв.

БДС EN 61169-43:2013
Статус: Действащ   Публикуван: 2013-11-01    ТК-47
Радиочестотни съединители. Част 43: Групова спецификация за RF
коаксиални съединители за RBMA серия със скрита оплетка (IEC
61169-43:2013) (EN 61169-43:2013)
Radio-frequency connectors -- Part 43: Sectional specification for RBMA
series blind mating RF coaxial connectors
ICS: 33.120.30
БДС EN 61169-43:2013 (en) 33 стр. - 61.20 лв.

БДС EN 61169-44:2013
Статус: Действащ   Публикуван: 2013-11-01    ТК-47
Радиочестотни съединители. Част 44: Групова спецификация на
коаксиални радиочестотни съединители от тип "с натиск" (push-on)
от серия SMP (IEC 61169-44:2012) (EN 61169-44:2013)
Radio-frequency connectors -- Part 44: Sectional specification for series
SMP push-on radio-frequency coaxial connectors
ICS: 33.120.30
БДС EN 61169-44:2013 (en) 36 стр. - 67.20 лв.

БДС EN 61169-47:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-01-12    ТК-47
Радиочестотни съединители. Част 47: Групова спецификация за RF
коаксиални съединители със скоби, обикновено използвани при
кабелни мрежи 75 ома (тип F-Quick) (IEC 61169-47:2012) (EN
61169-47:2012)
Radio-frequency connectors -- Part 47: Sectional specification for radio-
frequency coaxial connectors with clamp coupling, typically for use in
75 Ω cable networks (type F-Quick)
ICS: 33.120.30
БДС EN 61169-47:2012 (en) 24 стр. - 45.60 лв.

БДС EN 61169-8:2007
Статус: Действащ   Публикуван: 2007-08-01    ТК-47
Радиочестотни съединители. Част 8: Групова спецификация.
Радиочестотни коаксиални съединители с вътрешен диаметър на
външния проводник 6,5 mm (0,256 in) с винтово закрепване.
Характеристичен импеданс 50 ома (тип BNC) (IEC 61169-8:2007)
(EN 61169-8:2007)
Radio-frequency connectors -- Part 8: Sectional specification - RF
coaxial connectors with inner diameter of outer conductor 6,5 mm
(0,256 in) with bayonet lock - Characteristic impedance 50 ohms (type
BNC)
ICS: 29.120.20
БДС EN 61169-8:2007 (en) 40 стр. - 67.20 лв.

БДС EN 61179:2000
Статус: Действащ   Публикуван: 2000-02-01    ТК-47
Система за цифров видеозапис с видеокасети за композитен сигнал
с хеликоидално сканиране, използваща 19 mm магнитна лента;
формат D2 (NTSC, PAL, PAL-M) (IEC 61179:1993) (EN 61179:1993)
Helical-scan digital composite video cassette recording system using 19
mm magnetic tape, format D2 (NTSC, PAL, PAL-M)
БДС EN 61179:2000 (en) 128 стр. - 180.00 лв.

БДС EN 61183:2000
Статус: Действащ   Публикуван: 2000-02-01    ТК-47
Калибриране на уреди за измерване на нивото на звука за
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произволна посока на падане на звуковата вълна и за произволно
насочено дифузно поле (IEC 61183:1994) (EN 61183:1994)
Electroacoustics - Random-incidence and diffuse-field calibration of
sound level meters
БДС EN 61183:2000 (en) 23 стр. - 39.60 лв.

БДС EN 61213:2000
Статус: Действащ   Публикуван: 2000-02-01    ТК-47
Звукозапис аналогов върху видеолента. Поляритет на
намагнитването (IEC 61213:1993) (EN 61213:1994)
Analogue audio recording on video tape - Polarity of magnetization
БДС EN 61213:2000 (en) 16 стр. - 28.80 лв.

БДС EN 61237-1:2000
Статус: Действащ   Публикуван: 2000-02-01    ТК-47
Видеомагнитофони за телевизионно разпръскване. Методи за
измерване. Част 1: Измерване на механичните характеристики (IEC
61237-1:1994) (EN 61237-1:1994)
Broadcast video tape recorders - Methods of measurement -- Part 1:
Mechanical measurements
БДС EN 61237-1:2000 (en) 24 стр. - 45.60 лв.

БДС EN 61237-2:2000
Статус: Действащ   Публикуван: 2000-02-01    ТК-47
Видеомагнитофони за телевизионно разпръскване. Методи за
измерване. Част 2: Електрически измервания на аналогови
композитни видеосигнали (IEC 61237-2:1995) (EN 61237-2:1995)
Broadcast video tape recorders - Methods of measurement -- Part 2:
Electrical measurements of analogue composite video signals
БДС EN 61237-2:2000 (en) 68 стр. - 114.00 лв.

БДС EN 61237-3:2000
Статус: Действащ   Публикуван: 2000-02-01    ТК-47
Видеомагнитофони за телевизионно разпръскване. Методи за
измерване. Част 3: Електрически измервания на аналогови
компонентни видеосигнали (IEC 61237-3:1995) (EN 61237-3:1995)
Methods of measurement for broadcast video tape recorders -- Part 3:
Electrical measurements for analogue component video signals
БДС EN 61237-3:2000 (en) 48 стр. - 84.00 лв.

БДС EN 61237-4:2001
Статус: Действащ   Публикуван: 2001-05-01    ТК-47
Видеомагнитофони за телевизионно разпръскване. Методи за
измерване. Част 4: Аналогови измервания на звуковите работни
характеристики (EN 61237-4:1997)
Broadcast video tape recorders - Methods of measurement -- Part 4:
Analogue audio performance measurements
ICS: 33.160.40
БДС EN 61237-4:2001 (en) 30 стр. - 55.20 лв.

БДС EN 61252:2000
Статус: Действащ   Публикуван: 2000-02-01    ТК-47
Електроакустика. Спецификации за персонални устройства за
измерване нивото на звуковото облъчване (IEC 61252:1993) (EN
61252:1995)
Electroacoustics - Specifications for personal sound exposure meters
ICS: 17.140.50
БДС EN 61252:2000 (en) 34 стр. - 61.20 лв.

БДС EN 61260:2000
Статус: Действащ   Публикуван: 2000-02-01    ТК-47
Електроакустика. Октавни и частично октавни филтри (IEC
61260:1995) (EN 61260:1995)
Electroacoustics - Octave-band and fractional-octave-band filters
ICS: 17.140.50
БДС EN 61260:2000 (en) 28 стр. - 50.40 лв.

БДС EN 61260:2000/A1:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-07-01    ТК-47
Електроакустика. Октавни и частично октавни филтри (IEC
61260:1995/A1:2001) (EN 61260:1995/A1:2001)
Electroacoustics - Octave-band and fractional-octave-band filters
ICS: 17.140.50
Директива: 2004/108/EC no
БДС EN 61260:2000/A1:2003 (en) 14 стр. - 25.20 лв.
БДС EN 61260:2000/A1:2003 (bg) 0 стр. - 0.00 лв.

БДС EN 61260+A1:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-10-01    ТК-47
Електроакустика. Октавни и частично октавни лентови филтри (IEC
61260:1995 + A1:2001) (EN 61260:1995/A1:2001; EN 61260:1995)
Electroacoustics - Octave-band and fractional-octave-band filters
ICS: 17.140.50
Директива: 2004/108/EC no
БДС EN 61260+A1:2004 (bg) 37 стр. - 67.20 лв.

БДС EN 61265:2000
Статус: Действащ   Публикуван: 2000-02-01    ТК-47
Електроакустика. Уреди за измерване на самолетен шум.
Изисквания към качеството на работа за системи, предназначени за
измерване на звуковото налягане при честотна лента с широчина
1/3 от октавата при сертифицирането на транспортни самолети
(IEC 61265:1995) (EN 61265:1995)
Electroacoustics - Instruments for measurement of aircraft noise -
Performance requirements for systems to measure one-third-octave
band sound pressure levels in noise certification of transport-category
aeroplanes
ICS: 49.020, 17.140.50
БДС EN 61265:2000 (en) 15 стр. - 28.80 лв.

БДС EN 61305-1:2000
Статус: Действащ   Публикуван: 2000-02-01    ТК-47
Системи и апаратура, звукови домашни висококачествени. Методи
за измерване и специфициране на качеството на работа. Част 1:
Общи положения (IEC 61305-1:1995) (EN 61305-1:1995)
Household high-fidelity audio equipment and systems - Methods of
measuring and specifying the performance -- Part 1: General
ICS: 33.160
БДС EN 61305-1:2000 (en) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 61305-2:2001
Статус: Действащ   Публикуван: 2001-05-01    ТК-47
Висококачествени битови аудиосистеми и апаратура. Методи за
измерване и специфициране на качеството на работа. Част 2: ЧМ
радио тунери (EN 61305-2:1998)
Household high-fidelity audio equipment and systems - Methods of
measuring and specifying the performance -- Part 2: FM radio tuners
ICS: 33.160.20
БДС EN 61305-2:2001 (en) 14 стр. - 25.20 лв.

БДС EN 61305-3:2000
Статус: Действащ   Публикуван: 2000-02-01    ТК-47
Системи и апаратура, звукови домашни висококачествени. Методи
за измерване и специфициране на качеството на работа. Част 3:
Усилватели (IEC 61305-3:1995) (EN 61305-3:1995)
Household high-fidelity audio equipment and systems - Methods of
measuring and specifying the performance -- Part 3: Amplifiers
ICS: 33.160.10
Заменя: СТ на СИВ 1079:1978, БДС 17154:1990
БДС EN 61305-3:2000 (en) 16 стр. - 28.80 лв.

БДС EN 61305-5:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-06-01    ТК-47
Висококачествени аудиосъоръжения и системи за домашно
използване. Методи за измерване и определяне на
характеристиките. Част 5: Високоговорители (IEC 61305-5:2003)
(EN 61305-5:2003)
Household high-fidelity audio equipment and systems - Methods of
measuring and specifying the performance -- Part 5: Loudspeakers
ICS: 33.160.50
БДС EN 61305-5:2006 (en) 15 стр. - 28.80 лв.

БДС EN 61319-1:2000
Статус: Действащ   Публикуван: 2000-05-01    ТК-47
Връзки между спътникови приемни съоръжения. Част 1: Европа
(IEC 61319-1:1995) (EN 61319-1:1996)
Interconnections of satellite receiving equipment -- Part 1: Europe
ICS: 33.160.20, 33.060.30, 31.220.10
БДС EN 61319-1:2000 (en) 28 стр. - 50.40 лв.

БДС EN 61319-1:2000/A11:2000
Статус: Действащ   Публикуван: 2000-05-01    ТК-47
Връзки между спътникови приемни съоръжения. Част 1: Европа (EN
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61319-1:1996/A11:1999)
Interconnections of satellite receiving equipment -- Part 1: Europe
ICS: 33.160.20, 33.060.30, 31.220.10
БДС EN 61319-1:2000/A11:2000 (en) 19 стр. - 36.00 лв.

БДС EN 61327:2000
Статус: Действащ   Публикуван: 2000-02-01    ТК-47
Система за цифров видеозапис с видеокасети за композитен сигнал
с хеликоидално сканиране, използваща 12,65 mm (0,5 in) магнитна
лента, формат D-3 (IEC 61327:1995) (EN 61327:1995)
Helical-scan digital composite video cassette recording system using
12,65 mm (0,5 in) magnetic tape - Format D-3
ICS: 33.160.40
БДС EN 61327:2000 (en) 140 стр. - 180.00 лв.

БДС EN 61329:2000
Статус: Действащ   Публикуван: 2000-02-01    ТК-47
Апаратура за звукови системи. Методи за измерване и
специфициране на качеството на работа на високоговорители
(електроакустични преобразуватели за възпроизвеждане на звука)
(IEC 61329:1995) (EN 61329:1996)
Sound system equipment - Methods of measuring and specifying the
performance of sounders (electroacoustic transducers for tone
production)
ICS: 17.140.50
БДС EN 61329:2000 (en) 26 стр. - 45.60 лв.

БДС EN 61566:2000
Статус: Действащ   Публикуван: 2000-11-01    ТК-47
Измерване на облъчването с радиочестотни електромагнитни
полета. Напрегнатост на полето в честотен обхват от 100 kHz до 1
GHz (IEC 61566:1997) (EN 61566:1997)
Measurement of exposure to radio-frequency electromagnetic fields -
Field strength in the frequency range 100 kHz to 1 GHz
ICS: 33.100
БДС EN 61566:2000 (en) 32 стр. - 55.20 лв.

БДС EN 61595-1:2000
Статус: Действащ   Публикуван: 2000-11-01    ТК-47
Многоканални цифрови лентови, ролкови, звукови магнитофони
(DATR), с керни за професионална употреба. Част 1: Формат A (IEC
61595-1:1997) (EN 61595-1:1997)
Multichannel digital audio tape recorder (DATR), reel-to-reel system, for
professional use -- Part 1: Format A
ICS: 33.160.30
БДС EN 61595-1:2000 (en) 34 стр. - 61.20 лв.

БДС EN 61595-2:2000
Статус: Действащ   Публикуван: 2000-11-01    ТК-47
Многоканални цифрови лентови, ролкови, звукови магнитофони
(DATR), с керни за професионална употреба. Част 2: Формат В (IEC
61595-2:1997) (EN 61595-2:1998)
Multichannel digital audio tape recorder (DATR), reel-to-reel system, for
professional use -- Part 2: Format B
ICS: 33.160.30
БДС EN 61595-2:2000 (en) 32 стр. - 55.20 лв.

БДС EN 61595-3:2000
Статус: Действащ   Публикуван: 2000-11-01    ТК-47
Многоканални цифрови лентови, ролкови, звукови магнитофони
(DATR), с керни за професионална употреба. Част 3: 24 битови
магнитофони за 16 битови устройства (IEC 61595-3:1999) (EN
61595-3:1999)
Multichannel digital audio tape recorder (DATR), reel-to-reel system, for
professional use -- Part 3: 24-bit operation for 16-bit media
ICS: 33.160.30
БДС EN 61595-3:2000 (en) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС EN 61599:2000
Статус: Действащ   Публикуван: 2000-11-01    ТК-47
Видеодискови възпроизвеждащи устройства. Методи за измерване
(IEC 61599:1999) (EN 61599:1999)
Videodisk players - Methods of measurement
ICS: 33.160.40
БДС EN 61599:2000 (en) 27 стр. - 50.40 лв.

БДС EN 61603-1:2000

Статус: Действащ   Публикуван: 2000-06-01    ТК-47
Предаване на аудио, видео и/или свързани към тях сигнали,
използващи инфрачервено излъчване. Част 1: Общи положения
(IEC 61603-1:1997 + поправка 1997) (EN 61603-1:1997)
Transmission of audio and/or video and related signals using infra-red
radiation -- Part 1: General
ICS: 33.160.99
Директива: 2006/95/EC yes
БДС EN 61603-1:2000 (en) 32 стр. - 55.20 лв.

БДС EN 61603-2:2000
Статус: Действащ   Публикуван: 2000-06-01    ТК-47
Предаване на аудио, видео и/или свързани към тях сигнали,
използващи инфрачервено излъчване. Част 2: Системи за
предаване на широколентови звукови и свързани с тях сигнали (IEC
61603-2:1997) (EN 61603-2:1997)
Transmission of audio and/or video and related signals using infra-red
radiation -- Part 2: Transmission systems for audio wide band and
related signals
ICS: 33.160.99
БДС EN 61603-2:2000 (en) 24 стр. - 45.60 лв.

БДС EN 61603-2:2000/A1:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-06-01    ТК-47
Предаване на звук (аудио) и/или видео и свързани сигнали,
използващи инфрачервено излъчване. Част 2: Предавателни
системи за широколентови аудио и свързани сигнали (IEC
61603-2:1997/A1:2004) (EN 61603-2:1997/A1:2004)
Transmission of audio and/or video and related signals using infra-red
radiation -- Part 2: Transmission systems for audio wide band and
related signals
ICS: 33.160.01
БДС EN 61603-2:2000/A1:2006 (en) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС EN 61603-3:2000
Статус: Действащ   Публикуван: 2000-06-01    ТК-47
Предаване на аудио, видео и/или свързани към тях сигнали,
използващи инфрачервено излъчване. Част 3: Системи за
предаване на звукови сигнали за конферентни и подобни системи
(IEC 61603-3:1997) (EN 61603-3:1998)
Transmission of audio and/or video and related signals using infra-red
radiation -- Part 3: Transmission systems for audio signals for
conference and similar systems
ICS: 33.160.99
БДС EN 61603-3:2000 (en) 20 стр. - 36.00 лв.

БДС EN 61603-6:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-06-01    ТК-47
Предаване на аудио и/или видео и свързани сигнали, използващи
инфрачервено излъчване. Част 6: Видео и аудиовизуални сигнали
(IEC 61603-6:2001) (EN 61603-6:2002)
Transmission of audio and/or video and related signals using infra-red
radiation -- Part 6: Video and audio-visual signals
ICS: 33.160.01, 33.040.40
БДС EN 61603-6:2006 (en) 21 стр. - 39.60 лв.

БДС EN 61603-7:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-06-01    ТК-47
Предаване на звук (аудио) и/или видео и свързани сигнали,
използващи инфрачервено излъчване. Част 7: Цифрови аудио
сигнали за конференция и аналогични приложения (IEC
61603-7:2003) (EN 61603-7:2003)
Transmission systems for audio and/or video and related signals using
infra-red radiation -- Part 7: Digital audio signals for conference and
similar applications
ICS: 33.160.99, 33.040.20
БДС EN 61603-7:2006 (en) 32 стр. - 55.20 лв.

БДС EN 61603-8-1:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-06-01    ТК-47
Предаване на аудио и/или видео и свързани с тях сигнали,
използващи инфрачервено излъчване. Част 8-1: Цифрови аудио
сигнали и свързани с тях сигнали (IEC 61603-8-1:2003) (EN
61603-8-1:2004)
Transmission of audio and/or video and related signals using infrared
radiation -- Part 8-1: Digital audio and related signals
ICS: 33.160.99, 33.040.20
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БДС EN 61603-8-1:2004 (en) 53 стр. - 97.20 лв.

БДС EN 61606:2000
Статус: Отменен   Публикуван: 2000-11-01    ТК-47
Aудио и аудиовизуални устройства. Цифрови аудио части. Основни
методи за измерване на звукови характеристики (IEC 61606:1997)
(EN 61606:1997)
Audio and audiovisual equipment - Digital audio parts - Basic methods
of measurement of audio characteristics
ICS: 33.160.30
Заменен от: БДС EN 61606-2:2006, БДС EN 61606-1:2006
БДС EN 61606:2000 (en) 38 стр. - 67.20 лв.

БДС EN 61606-1:2006
Статус: Отменен   Публикуван: 2006-06-01    ТК-47
Аудио- и аудио-визуална апаратура. Цифрови аудиочасти. Методи
за основно измерване на звукови характеристики. Част 1: Общи
положения (IEC 61606-1:2003) (EN 61606-1:2004)
Audio and audiovisual equipment - Digital audio parts - Basic
measurement methods of audio characteristics -- Part 1: General
ICS: 33.160.01
Заменен от: БДС EN 61606-1:2010
Заменя: БДС EN 61606:2000
БДС EN 61606-1:2006 (en) 32 стр. - 55.20 лв.

БДС EN 61606-1:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-06-01    ТК-47
Аудио- и аудио-визуална апаратура. Цифрови аудиочасти. Основни
методи за измерване на звукови характеристики. Част 1: Общи
положения (IEC 61606-1:2009) (EN 61606-1:2009)
Audio and audiovisual equipment - Digital audio parts - Basic
measurement methods of audio characteristics -- Part 1: General
ICS: 33.160.01
Заменя: БДС EN 61606-1:2006
БДС EN 61606-1:2010 (en) 34 стр. - 61.20 лв.

БДС EN 61606-2:2006
Статус: Отменен   Публикуван: 2006-06-01    ТК-47
Аудио- и аудио-визуална апаратура. Цифрови аудиочасти. Методи
за основно измерване на звукови характеристики. Част 2:
Потребителско използване (IEC 61606-2:2003) (EN 61606-2:2004)
Audio and audiovisual equipment - Digital audio parts - Basic
measurement methods of audio characteristics -- Part 2: Consumer use
ICS: 33.160.01
Заменен от: БДС EN 61606-2:2010
Заменя: БДС EN 61606:2000
БДС EN 61606-2:2006 (en) 39 стр. - 67.20 лв.

БДС EN 61606-2:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-06-01    ТК-47
Аудио- и аудио-визуална апаратура. Цифрови аудиочасти. Основни
методи за измерване на звукови характеристики. Част 2:
Потребителско приложение (IEC 61606-2:2009) (EN 61606-2:2009)
Audio and audiovisual equipment - Digital audio parts - Basic
measurement methods of audio characteristics -- Part 2: Consumer use
ICS: 33.160.01
Заменя: БДС EN 61606-2:2006
БДС EN 61606-2:2010 (en) 41 стр. - 75.60 лв.

БДС EN 61606-3:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-04-15    ТК-47
Аудио и аудиовизуална апаратура. Цифрови аудио части. Основни
методи за измерване на звукови характеристики. Част 3:
Професионално използване (EN 61606-3:2008)
Audio and audiovisual equipment - Digital audio parts - Basic
measurement methods of audio characteristics -- Part 3: Professional
use
ICS: 33.160.30
БДС EN 61606-3:2009 (en) 46 стр. - 84.00 лв.

БДС EN 61606-4:2007
Статус: Действащ   Публикуван: 2007-05-01    ТК-47
Аудио и аудиовизуална апаратура. Цифрови аудио части. Основни
методи за измерване на звукови характеристики. Част 4:
Персонални компютри (IEC 61606-4:2005) (EN 61606-4:2006)
Audio and audiovisual equipment - Digital audio parts - Basic
measurement methods of audio characteristics -- Part 4: Personal

computer
ICS: 35.020, 33.160.30
БДС EN 61606-4:2007 (en) 36 стр. - 67.20 лв.

БДС EN 61610:2000
Статус: Действащ   Публикуван: 2000-02-01    ТК-47
Предно и задно експониране от електронни източници. Оценка на
качеството на изображението (IEC 61610:1995) (EN 61610:1996)
Prints and transparencies produced from electronic sources -
Assessment of image quality
ICS: 35.240.20
БДС EN 61610:2000 (en) 42 стр. - 75.60 лв.

БДС EN 61669:2001
Статус: Действащ   Публикуван: 2001-11-01    ТК-47
Eлектроакустика. Устройство за измерване на функционалните
акустични характеристики на слухови апарати (IEC 61669:2001) (EN
61669:2001)
Electroacoustics - Equipment for the measurement of real-ear acoustical
characteristics of hearing aids
ICS: 17.140.50
Директива: 2004/108/EC no
БДС EN 61669:2001 (en) 20 стр. - 36.00 лв.

БДС EN 61672-1:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-01-01    ТК-47
Електроакустика. Уреди за измерване на звуково ниво. Част 1:
Технически изисквания (IEC 61672-1:2002) (EN 61672-1:2003)
Electroacoustics - Sound level meters -- Part 1: Specifications
ICS: 17.140.50
Директива: 2004/108/EC no
Заменя: БДС EN 60804:2000):2003, БДС EN 60651:1999/A1:1999,
БДС EN 60651:1999/A2:2002, БДС EN 60651:1999
БДС EN 61672-1:2006 (bg) 45 стр. - 75.60 лв.

БДС EN 61672-2:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-01-01    ТК-47
Електроакустика. Уреди за измерване на звуково ниво. Част 2:
Изпитвания за оценяване на модела (IEC 61672-2:2003) (EN
61672-2:2003)
Electroacoustics - Sound level meters -- Part 2: Pattern evaluation tests
ICS: 17.140.50
Заменя: БДС EN 60804:2000):2003, БДС EN 60651:1999/A1:1999,
БДС EN 60651:1999/A2:2002, БДС EN 60651:1999
БДС EN 61672-2:2006 (bg) 40 стр. - 67.20 лв.

БДС EN 61672-3:2007
Статус: Действащ   Публикуван: 2007-05-01    ТК-47
Електроакустика. Уреди за измерване на звуково ниво. Част 3:
Периодични изпитвания (IEC 61672-3:2006) (EN 61672-3:2006)
Electroacoustics - Sound level meters -- Part 3: Periodic tests
ICS: 17.140.50
БДС EN 61672-3:2007 (en) 23 стр. - 39.60 лв.

БДС EN 61726:2002
Статус: Действащ   Публикуван: 2002-05-01    ТК-47
Кабелни принадлежности, кабели, съединители и пасивни
микровълнови елементи. Екранно затихване (IEC 61726:1999) (EN
61726:2000)
Cable assemblies, cables, connectors and passive microwave
components - Screening attenuation measurement by the reverberation
chamber method
ICS: 33.120.30, 33.120.10
БДС EN 61726:2002 (en) 21 стр. - 39.60 лв.

БДС EN 61747-1:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-07-01    ТК-47
Дисплеи с течни кристали и дисплеи с полупроводникови
елементи. Част 1: Обща спецификация (IEC 61747-1:1998) (EN
61747-1:1999)
Liquid crystal and solid-state display devices -- Part 1: Generic
specification
ICS: 31.120
БДС EN 61747-1:2003 (en) 36 стр. - 67.20 лв.

БДС EN 61747-1:2003/A1:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-06-01    ТК-47
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Дисплеи с течни кристали и дисплеи с полупроводникови
елементи. Част 1: Обща спецификация (IEC 61747-1:1998/A1:2003)
(EN 61747-1:1999/A1:2003)
Liquid crystal and solid-state display devices -- Part 1: Generic
specification
ICS: 31.120
БДС EN 61747-1:2003/A1:2006 (en) 18 стр. - 32.40 лв.

БДС EN 61747-10-1:2013
Статус: Действащ   Публикуван: 2013-09-02    ТК-47
Дисплеи с течни кристали. Част 10-1: Механични методи за
изпитване (IEC 61747-10-1:2013) (EN 61747-10-1:2013)
Liquid crystal display devices -- Part 10-1: Environmental, endurance
and mechanical test methods – Mechanical
ICS: 31.120
Заменя: БДС EN 61747-5:2003 ч.
БДС EN 61747-10-1:2013 (en) 17 стр. - 32.40 лв.

БДС EN 61747-2:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-07-01    ТК-47
Дисплеи с течни кристали и дисплеи с полупроводникови
елементи. Част 2: Модули на дисплеи с течни кристали (LCD
модули). Групова спецификация (IEC 61747-2:1998) (EN
61747-2:1999)
Liquid crystal and solid-state display devices -- Part 2: Liquid crystal
display modules - Sectional specification
ICS: 31.120
БДС EN 61747-2:2003 (en) 17 стр. - 32.40 лв.

БДС EN 61747-2-1:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-07-01    ТК-47
Дисплеи с течни кристали и дисплеи с полупроводникови
елементи. Част 2-1: Пасивни матрични едноцветни LCD модули.
Бланка на подробна спецификация (IEC 61747-2-1:1998) (EN
61747-2-1:2001)
Liquid crystal and solid-state display devices -- Part 2-1: Passive matrix
monochrome LCD modules - Blank detail specification
ICS: 31.120
Заменен от: БДС EN 61747-2-1:2013
БДС EN 61747-2-1:2003 (en) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 61747-2-1:2013
Статус: Действащ   Публикуван: 2013-05-20    ТК-47
Дисплеи с течни кристали. Част 2-1: Пасивни матрични едноцветни
LCD модули. Бланка на подробна спецификация (IEC
61747-2-1:2013) (EN 61747-2-1:2013)
Liquid crystal display devices -- Part 2-1: Passive matrix monochrome
LCD modules - Blank detail specification
ICS: 31.120
Заменя: БДС EN 61747-2-1:2003
БДС EN 61747-2-1:2013 (en) 19 стр. - 36.00 лв.

БДС EN 61747-2-2:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-08-01    ТК-47
Дисплеи с течни кристали. Част 2-2: Матрица на цветовете на LCD -
модули. Бланка на подробна спецификация (IEC 61747-2-2:2004)
(EN 61747-2-2:2004)
Liquid crystal display devices -- Part 2-2: Matrix colour LCD modules -
Blank detail specification
ICS: 31.120
БДС EN 61747-2-2:2006 (en) 17 стр. - 32.40 лв.

БДС EN 61747-3:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-07-01    ТК-47
Дисплеи с течни кристали и дисплеи с полупроводникови
елементи. Част 3: Групова спецификация на (LCD) клетки на
дисплеи с течни кристали (IEC 61747-3:1998) (EN 61747-3:1999)
Liquid crystal and solid state display devices -- Part 3: Sectional
specification for liquid crystal display (LCD) cells
ICS: 31.120
Заменен от: БДС EN 61747-3:2006
БДС EN 61747-3:2003 (en) 17 стр. - 32.40 лв.

БДС EN 61747-3:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-12-01    ТК-47
Дисплеи с течни кристали. Част 3: Клетки на дисплеи с течни
кристали (LCD). Групова спецификация (IEC 61747-3:2006) (EN

61747-3:2006)
Liquid crystal display devices -- Part 3: Liquid crystal display (LCD) cells
- Sectional specification
ICS: 31.120
Заменя: БДС EN 61747-3:2003
БДС EN 61747-3:2006 (en) 21 стр. - 39.60 лв.

БДС EN 61747-30-1:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-12-03    ТК-47
Дисплеи с течни кристали. Част 30-1: Методи за измерване на
модули на дисплеи с течни кристали. Тип с пропускане на светлина
(IEC 61747-30-1:2012) (EN 61747-30-1:2012)
Liquid crystal display devices -- Part 30-1: Measuring methods for liquid
crystal display modules - Transmissive type
ICS: 31.120
Заменя: БДС EN 61747-6:2006
БДС EN 61747-30-1:2012 (en) 52 стр. - 97.20 лв.

БДС EN 61747-3-1:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-07-01    ТК-47
Дисплеи с течни кристали и дисплеи с полупроводникови
елементи. Част 3-1: Клетки (LCD) на дисплеи с течни кристали.
Бланка на подробна спецификация (IEC 61747-3-1:1998) (EN
61747-3-1:1999)
Liquid crystal and solid-state display devices -- Part 3-1: Liquid crystal
display (LCD) cells - Blank detail specification
ICS: 31.120
Заменен от: БДС EN 61747-3-1:2007
БДС EN 61747-3-1:2003 (en) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 61747-3-1:2007
Статус: Действащ   Публикуван: 2007-05-01    ТК-47
Дисплеи с течни кристали. Част 3-1: Клетки на дисплеи с течни
кристали (LCD). Бланка на подробна спецификация (IEC
61747-3-1:2006) (EN 61747-3-1:2006)
Liquid crystal display devices -- Part 3-1: Liquid crystal display (LCD)
cells - Blank detail specification
ICS: 31.120
Заменя: БДС EN 61747-3-1:2003
БДС EN 61747-3-1:2007 (en) 14 стр. - 25.20 лв.

БДС EN 61747-4:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-07-01    ТК-47
Дисплеи с течни кристали и дисплеи с полупроводникови
елементи. Част 4: Съществени параметри и характеристики (IEC
61747-4:1998) (EN 61747-4:1998)
Liquid crystal and solid-state display devices -- Part 4: Liquid crystal
display modules and cells - Essential ratings and characteristics
ICS: 31.120
Заменен от: БДС EN 61747-4:2013
БДС EN 61747-4:2003 (en) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 61747-4:2013
Статус: Действащ   Публикуван: 2013-01-07    ТК-47
Дисплеи с течни кристали. Част 4: Модули и клетки на дисплеи с
течни кристали. Съществени стойности и характеристики (IEC
61747-4:2012) (EN 61747-4:2012)
Liquid crystal display devices -- Part 4: Liquid crystal display modules
and cells - Essential ratings and characteristics
ICS: 31.120
Заменя: БДС EN 61747-4:2003
БДС EN 61747-4:2013 (en) 15 стр. - 28.80 лв.

БДС EN 61747-4-1:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-08-01    ТК-47
Дисплеи с течни кристали. Част 4-1: Матрица на цветовете на LCD -
модули. Съществени параметри и характеристики (IEC
61747-4-1:2004) (EN 61747-4-1:2004)
Liquid crystal display devices -- Part 4-1: Matrix colour LCD modules -
Essential ratings and characteristics
ICS: 31.120
БДС EN 61747-4-1:2006 (en) 15 стр. - 28.80 лв.

БДС EN 61747-5:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-07-01    ТК-47
Дисплеи с течни кристали и дисплеи с полупроводникови
елементи. Част 5: Методи за изпитване на въздействие на околната
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среда, експлоатационни изпитвания и механични изпитвания (IEC
61747-5:1998) (EN 61747-5:1998)
Liquid crystal and solid-state display devices -- Part 5: Environmental,
endurance and mechanical test methods
ICS: 31.120
Заменен от: БДС EN 61747-10-1:2013
БДС EN 61747-5:2003 (en) 41 стр. - 75.60 лв.

БДС EN 61747-5-2:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-04-07    ТК-47
Дисплеи с течни кристали. Част 5-2: Методи за изпитване на
въздействие на околна среда и механична устойчивост. Визуална
проверка на модули на цветни дисплеи с течни кристали с активна
матрица (IEC 61747-5-2:2011) (EN 61747-5-2:2011)
Liquid crystal display devices -- Part 5-2: Environmental, endurance and
mechanical test methods - Visual inspection of active matrix colour
liquid crystal display modules
ICS: 31.120
БДС EN 61747-5-2:2011 (en) 20 стр. - 36.00 лв.

БДС EN 61747-5-3:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-08-02    ТК-47
Дисплеи с течни кристали. Част 5-3: Методи за изпитване на
въздействие на околна среда и механична устойчивост. Измерване
на якост и издръжливост на стъклото (IEC 61747-5-3:2009) (EN
61747-5-3:2010)
Liquid crystal display devices -- Part 5-3: Environmental, endurance and
mechanical test methods - Glass strength and reliability
ICS: 31.120
БДС EN 61747-5-3:2010 (en) 26 стр. - 45.60 лв.

БДС EN 61747-6:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-06-01    ТК-47
Дисплеи с течни кристали и дисплеи с полупроводникови
елементи. Част 6: Методи за измерване на модули с течни
кристали. Тип на пропускане (IEC 61747-6:2004) (EN 61747-6:2004)
Liquid crystal and solid-state display devices -- Part 6: Measuring
methods for liquid crystal modules - Transmissive type
ICS: 31.120
Заменен от: БДС EN 61747-30-1:2012
БДС EN 61747-6:2006 (en) 46 стр. - 84.00 лв.

БДС EN 61747-6-2:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-11-01    ТК-47
Дисплеи с течни кристали. Част 6-2: Методи за измерване на
модули на дисплеи с течни кристали. Тип с отражение на светлина
(IEC 61747-6-2:2011) (EN 61747-6-2:2011)
Liquid crystal display devices -- Part 6-2: Measuring methods for liquid
crystal display modules - Reflective type
ICS: 31.120
БДС EN 61747-6-2:2011 (en) 57 стр. - 97.20 лв.

БДС EN 61747-6-3:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-11-01    ТК-47
Дисплеи с течни кристали. Част 6-3: Методи за измерване на
модули на дисплеи с течни кристали. Измерване на изкривяванията
на изображението на движещи се обекти при модули на дисплеи с
течни кристали с активна матрица (IEC 61747-6-3:2011) (EN
61747-6-3:2011)
Liquid crystal display devices -- Part 6-3: Measuring methods for liquid
crystal display modules - Motion artifact measurement of active matrix
liquid crystal display modules
ICS: 31.120
БДС EN 61747-6-3:2011 (en) 29 стр. - 50.40 лв.

БДС EN 61788-16:2013
Статус: Действащ   Публикуван: 2013-01-28    ТК-47
Свръхпроводимост. Част 16: Измерване на електронните
характеристики. Енергозависимо повърхностно съпротивление на
свръхпроводници при микровълнови честоти (IEC 61788-16:2013)
(EN 61788-16:2013)
Superconductivity -- Part 16: Electronic characteristic measurements -
Power-dependent surface resistance of superconductors at microwave
frequencies
ICS: 29.050, 17.220.20
БДС EN 61788-16:2013 (en) 35 стр. - 61.20 лв.

БДС EN 61834-1:2000
Статус: Действащ   Публикуван: 2000-06-01    ТК-47
Магнитофони - Система видеокасетна с хеликоидално сканиране,
използваща 6,35 mm магнитна лента за потребителски цели. Част
1: Общи изисквания (EN 61834-1:1998)
Recording - Helical-scan digital video cassette recording system using
6,35 mm magnetic tape for consumer use (525-60, 625-50, 1125-60
and 1250-50 systems) -- Part 1: General specifications
ICS: 33.160.40
БДС EN 61834-1:2000 (en) 62 стр. - 114.00 лв.

БДС EN 61834-1:2002/A1:2002
Статус: Действащ   Публикуван: 2002-05-01    ТК-47
Запис. Система за цифров запис на видеокасета чрез хеликоидално
сканиране, като се използва 6,35 mm магнитна лента за битова
употреба (системи 525-60, 625-50, 1123-60 и 1250-50). Част 1:
Общи спецификации (IEC 61834-1:1998/A1:2001) (EN
61834-1:1998/A1:2001)
Recording - Helical-scan digital video cassette recording system using
6,35 mm magnetic tape for consumer use (525-60, 625-50, 1125-60
and 1250-50 systems) -- Part 1: General specifications
ICS: 33.160.40
БДС EN 61834-1:2002/A1:2002 (en) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 61834-10:2001
Статус: Действащ   Публикуван: 2001-11-01    ТК-47
Звукозапис. Система за цифров видеозапис с хеликоидално
сканиране и касета, използваща 6,35 mm магнитна лента за
потребителски цели. Част 10: DTV формат (IEC 61834-10:2001) (EN
61834-10:2001)
Recording - Helical-scan digital video cassette recording system using
6,35 mm magnetic tape for consumer use (525-60, 625-50, 1125-60
and 1250-50 systems) -- Part 10: DTV format
ICS: 33.160.40
БДС EN 61834-10:2001 (en) 45 стр. - 75.60 лв.

БДС EN 61834-11:2008
Статус: Действащ   Публикуван: 2008-01-04    ТК-47
Звукозапис. Система за цифров видеозапис с хеликоидално
сканиране и касета, използваща 6,35 mm магнитна лента за
потребителски цели (525-60, 625-50, 1125-60 и 1125-50 системи).
Част 11: HDV формат за 1080i и 720p системи (EN 61834-11:2008)
Recording - Helical-scan digital video cassette recording system using
6,35 mm magnetic tape for consumer use (525-60, 625-50, 1125-60
and 1250-50 systems) -- Part 11: HDV format for 1080i and 720p
systems
ICS: 33.160.40
БДС EN 61834-11:2008 (en) 114 стр. - 165.60 лв.

БДС EN 61834-2:2000
Статус: Действащ   Публикуван: 2000-06-01    ТК-47
Магнитофони - Система видеокасетна с хеликоидално сканиране,
използваща 6,35 mm магнитна лента за потребителски цели. Част
2: Формат със стандартна разделителна способност за 525-60 и
625-50 системи (EN 61834-2:1998)
Recording - Helical-scan digital video cassette recording system using
6,35 mm magnetic tape for consumer use (525-60, 625-50, 1125-60
and 1250-50 systems) -- Part 2: SD format for 525-60 and 625-50
systems
ICS: 33.160.01
БДС EN 61834-2:2000 (en) 129 стр. - 180.00 лв.

БДС EN 61834-3:2001
Статус: Действащ   Публикуван: 2001-11-01    ТК-47
Звукозапис. Система за цифров видеозапис с хеликоидално
сканиране и касета, използваща 6,35 mm магнитна лента за
потребителски цели. Част 3: HD формат за 1125-60 и 1250-50
системи (IEC 61834-3:1999) (EN 61834-3:2000)
Recording - Helical-scan digital video cassette recording system using
6,35 mm magnetic tape for consumer use (525-60, 625-50, 1125-60
and 1250-50 systems) -- Part 3: HD format for 1125-60 and 1250-50
systems
ICS: 33.160.40
БДС EN 61834-3:2001 (en) 65 стр. - 114.00 лв.

БДС EN 61834-4:1998/A1:2011
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Статус: Действащ   Публикуван: 2011-08-15    ТК-47
Магнетофони. Система видеокасетна с хеликоидално сканиране,
използваща 6,35 mm магнитна лента за потребителски цели
(525-60, 625-50, 1125-60 и 1250-50 системи). Част 4: Заглавие на
таблиците и съдържанието (IEC 61834-4:1998/A1:2010) (EN
61834-4:1998/A1:2011)
Recording - Helical-scan digital video cassette recording system using
6,35 mm magnetic tape for consumer use (525-60, 625-50, 1125-60
and 1250-50 systems) -- Part 4: Pack header table and contents
ICS: 35.200, 33.160.01
БДС EN 61834-4:1998/A1:2011 (en) 25 стр. - 45.60 лв.

БДС EN 61834-4:2000
Статус: Действащ   Публикуван: 2000-06-01    ТК-47
Магнитофони - Система видеокасетна с хеликоидално сканиране,
използваща 6,35 mm магнитна лента за потребителски цели. Част
4: Заглавие на таблиците и съдържанието (IEC 61834-4:1998)
(стандартът се предлага само на CD-ROM) (EN 61834-4:1998)
Recording - Helical-scan digital video cassette recording system using
6,35 mm magnetic tape for consumer use (525-60, 625-50, 1125-60
and 1250-50 systems) -- Part 4: Pack header table and contents
ICS: 33.160.40
БДС EN 61834-4:2000 (en) 192 стр. - 252.00 лв.

БДС EN 61834-5:2000
Статус: Действащ   Публикуван: 2000-06-01    ТК-47
Магнитофони -Система видеокасетна с хеликоидално сканиране,
използваща 6,35 mm магнитна лента за потребителски цели. Част
5: Текстова информационна система (IEC 61834-5:1998) (EN
61834-5:1998)
Recording - Helical-scan digital video cassette recording system using
6,35 mm magnetic tape for consumer use (525-60, 625-50, 1125-60
and 1250-50 systems) -- Part 5: The character information system
ICS: 33.160.40
БДС EN 61834-5:2000 (en) 54 стр. - 97.20 лв.

БДС EN 61834-6:2001
Статус: Действащ   Публикуван: 2001-11-01    ТК-47
Звукозапис. Система за цифров видеозапис с хеликоидално
сканиране и касета, използваща 6,35 mm магнитна лента за
потребителски цели. Част 6: SDL формат (IEC 61834-6:2000) (EN
61834-6:2000)
Recording - Helical-scan digital video cassette recording system using
6,35 mm magnetic tape for consumer use (525-60, 625-50, 1125-60
and 1250-50 systems) -- Part 6: SDL format
ICS: 33.160.40
БДС EN 61834-6:2001 (en) 46 стр. - 84.00 лв.

БДС EN 61834-7:2002
Статус: Действащ   Публикуван: 2002-05-01    ТК-47
Запис. Система за цифров запис на видеокасета чрез хеликоидално
сканиране, при което се използва 6,35 mm магнитна лента за
битова употреба (системи 525-60, 625-50, 1125-60 и 1250-50). Част
7: Формат EDTV 2 (IEC 61834-7:2001) (EN 61834-7:2001)
Recording - Helical-scan digital video cassette recording system using
6,35 mm magnetic tape for consumer use (525-60, 625-50, 1125-60
and 1250-50 systems) -- Part 7: EDTV2 format
ICS: 33.160.40
БДС EN 61834-7:2002 (en) 17 стр. - 32.40 лв.

БДС EN 61834-8:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-07-01    ТК-47
Запис. Система за цифров видеозапис с хеликоидално сканиране и
видеокасета, използваща 6,35 mm магнитна лента за
потребителски цели (стандарти 525-60, 625-50, 1125-60 и 1250-50).
Част 8: PAL плюс формат за стандарт 625-50 (IEC 61834-8:2001) (EN
61834-8:2001)
Recording - Helical-scan digital video cassette recording system using
6,35 mm magnetic tape for consumer use (525-60, 625-50, 1125-60
and 1250-50 systems) -- Part 8: PALplus format for the 625-50 system
ICS: 33.160.40
БДС EN 61834-8:2003 (en) 18 стр. - 32.40 лв.

БДС EN 61834-9:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-07-01    ТК-47
Запис. Система за цифров видеозапис с хеликоидално сканиране и
видеокасета, използваща 6,35 mm магнитна лента за

потребителски цели (стандарти 525-60, 625-50, 1125-60 и 1250-50).
Част 9: DVB формат за цифрово видеоразпръскване (IEC
61834-9:2001) (EN 61834-9:2001)
Recording - Helical-scan digital video cassette recording system using
6,35 mm magnetic tape for consumer use (525-60, 625-50, 1125-60
and 1250-50 systems) -- Part 9: DVB format
ICS: 33.160.40
БДС EN 61834-9:2003 (en) 46 стр. - 84.00 лв.

БДС EN 61835:2000
Статус: Действащ   Публикуван: 2000-11-01    ТК-47
Система с хеликоидално сканиране за цифров видеозапис,
използваща 12,65 mm (0,5 in) магнитна лента. Формат D-5 (IEC
61835:1998) (стандартът се предлага само на CD-ROM) (EN
61835:1998)
Helical-scan digital component video cassette recording system using
12,65 mm (0,5 in) magnetic tape - Format D-5
ICS: 33.160.40
БДС EN 61835:2000 (en) 152 стр. - 216.00 лв.

БДС EN 61842:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-07-01    ТК-47
Микрофони и слушалки за говорна връзка (IEC 61842:2002) (EN
61842:2002)
Microphones and earphones for speech communications
ICS: 33.160.50, 17.140.50
БДС EN 61842:2003 (en) 38 стр. - 67.20 лв.

БДС EN 61866:2000
Статус: Действащ   Публикуван: 2000-11-01    ТК-47
Аудиовизуална система. Интерактивна текстова предавателна
система (ITTS) (IEC 61866:1997) (EN 61866:1997)
Audiovisual systems - Interactive text transmission system (ITTS)
ICS: 33.160.99
БДС EN 61866:2000 (en) 60 стр. - 97.20 лв.

БДС EN 61883-1:2000
Статус: Отменен   Публикуван: 2000-11-01    ТК-47
Потребителски аудио/видео устройства. Цифров интерфейс. Част 1:
Общи положения (IEC 61883-1:1998) (EN 61883-1:1998)
Consumer audio/video equipment - Digital interface -- Part 1: General
ICS: 35.200, 33.160.01
Заменен от: БДС EN 61883-1:2004
БДС EN 61883-1:2000 (en) 46 стр. - 84.00 лв.

БДС EN 61883-1:2004
Статус: Отменен   Публикуван: 2004-06-01    ТК-47
Битова звукова/видеоапаратура. Цифров интерфейс. Част 1: Общи
положения (IEC 61883-1:2003) (EN 61883-1:2003)
Consumer audio/video equipment - Digital interface -- Part 1: General
ICS: 35.200, 33.160.01
Заменен от: БДС EN 61883-1:2010
Заменя: БДС EN 61883-1:2000
БДС EN 61883-1:2004 (en) 48 стр. - 84.00 лв.

БДС EN 61883-1:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-01-18    ТК-47
Потребителски аудио/видео устройства. Цифров интерфейс. Част 1:
Общи положения (IEC 61883-1:2008) (EN 61883-1:2009)
Consumer audio/video equipment - Digital interface -- Part 1: General
ICS: 35.200, 33.160.01
Заменя: БДС EN 61883-1:2004
БДС EN 61883-1:2010 (en) 47 стр. - 84.00 лв.

БДС EN 61883-2:2000
Статус: Отменен   Публикуван: 2000-11-01    ТК-47
Потребителски аудио/видео устройства. Цифров интерфейс. Част 2:
SD-DVCR предаване на данни (IEC 61883-2:1998) (EN 61883-2:1998)
Consumer audio/video equipment - Digital interface -- Part 2: SD-DVCR
data transmission
ICS: 35.200, 33.160.01
Заменен от: БДС EN 61883-2:2006
БДС EN 61883-2:2000 (en) 14 стр. - 25.20 лв.

БДС EN 61883-2:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-06-01    ТК-47
Потребителски аудио/видеосъоръжения. Цифров интерфейс. Част
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4: SD-DVCR предаване на данни (IEC 61883-2:2004) (EN
61883-2:2005)
Consumer audio/video equipment - Digital interface -- Part 2: SD-DVCR
data transmission
ICS: 35.200, 33.160.01
Заменя: БДС EN 61883-2:2000
БДС EN 61883-2:2006 (en) 16 стр. - 28.80 лв.

БДС EN 61883-3:2000
Статус: Отменен   Публикуван: 2000-11-01    ТК-47
Потребителски аудио/видео устройства. Цифров интерфейс. Част 3:
HD-DVCR предаване на данни (IEC 61883-3:1998) (EN 61883-3:1998)
Consumer audio/video equipment - Digital interface -- Part 3: HD-DVCR
data transmission
ICS: 35.200, 33.160.01
Заменен от: БДС EN 61883-3:2006
БДС EN 61883-3:2000 (en) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 61883-3:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-06-01    ТК-47
Потребителски аудио/видеосъоръжения. Цифров интерфейс. Част
3: HD-DVCR предаване на данни (IEC 61883-3:2004) (EN
61883-3:2005)
Consumer audio/video equipment - Digital interface -- Part 3: HD-DVCR
data transmission
ICS: 35.200, 33.160.01
Заменя: БДС EN 61883-3:2000
БДС EN 61883-3:2006 (en) 16 стр. - 28.80 лв.

БДС EN 61883-4:2000
Статус: Отменен   Публикуван: 2000-11-01    ТК-47
Потребителски аудио/видео устройства. Цифров интерфейс. Част 4:
MPEG2-TS предаване на данни (IEC 61883-4:1998) (EN
61883-4:1998)
Consumer audio/video equipment - Digital interface -- Part 4:
MPEG2-TS data transmission
ICS: 35.200, 33.160.01
Заменен от: БДС EN 61883-4:2006
БДС EN 61883-4:2000 (en) 16 стр. - 28.80 лв.

БДС EN 61883-4:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-06-01    ТК-47
Потребителски аудио/видеосъоръжения. Цифров интерфейс. Част
4: MPEG2-TS предаване на данни (IEC 61883-4:2004) (EN
61883-4:2005)
Consumer audio/video equipment - Digital interface -- Part 4:
MPEG2-TS data transmission
ICS: 35.200, 33.160.01
Заменя: БДС EN 61883-4:2000
БДС EN 61883-4:2006 (en) 18 стр. - 32.40 лв.

БДС EN 61883-5:2000
Статус: Отменен   Публикуван: 2000-11-01    ТК-47
Потребителски аудио/видео устройства. Цифров интерфейс. Част 5:
SDL-DVCR предаване на данни (IEC 61883-5:1998) (EN
61883-5:1998)
Consumer audio/video equipment - Digital interface -- Part 5: SDL-
DVCR data transmission
ICS: 35.200, 33.160.01
Заменен от: БДС EN 61883-5:2006
БДС EN 61883-5:2000 (en) 14 стр. - 25.20 лв.

БДС EN 61883-5:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-06-01    ТК-47
Потребителски аудио/видеосъоръжения. Цифров интерфейс. Част
5: SDL-DVCR предаване на данни (IEC 61883-5:2004) (EN
61883-5:2005)
Consumer audio/video equipment - Digital interface -- Part 5: SDL-
DVCR data transmission
ICS: 35.200, 33.160.01
Заменя: БДС EN 61883-5:2000
БДС EN 61883-5:2006 (en) 16 стр. - 28.80 лв.

БДС EN 61883-6:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-07-01    ТК-47
Потребителски аудио/видео устройства. Цифров интерфейс. Част 6:
Протокол за предаване на данни за звук и музика (IEC

61883-6:2002) (EN 61883-6:2002)
Consumer audio/video equipment - Digital interface -- Part 6: Audio and
music data transmission protocol
ICS: 35.200, 33.160.01
Заменен от: БДС EN 61883-6:2006
БДС EN 61883-6:2003 (en) 34 стр. - 61.20 лв.

БДС EN 61883-6:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-06-01    ТК-47
Потребителска аудио/видео апаратура. Цифров интерфейс. Част 6:
Предаване на данни на говор и музика (IEC 61883-6:2005) (EN
61883-6:2005)
Consumer audio/video equipment - Digital interface -- Part 6: Audio and
music data transmission protocol
ICS: 35.200, 33.160.01
Заменя: БДС EN 61883-6:2003
БДС EN 61883-6:2006 (en) 83 стр. - 138.00 лв.

БДС EN 61883-7:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-06-01    ТК-47
Битова звукова/видео апаратура. Цифров интерфейс. Част 7:
Предаване на ITU-R BO.1294, Система В (IEC 61883-7:2003) (EN
61883-7:2003)
Consumer audio/video equipment - Digital interface -- Part 7:
Transmission of ITU-R BO.1294 System B
ICS: 35.200, 33.160.01
БДС EN 61883-7:2004 (en) 17 стр. - 32.40 лв.

БДС EN 61883-8:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-04-15    ТК-47
Потребителски аудио/видео устройства. Цифров интерфейс. Част 8:
Предаване на цифрови видео данни във формат по ITU-R BT.601
(EN 61883-8:2009)
Consumer audio/video equipment - Digital interface -- Part 8:
Transmission of ITU-R BT.601 style digital video data
ICS: 33.160.40
БДС EN 61883-8:2009 (en) 48 стр. - 84.00 лв.

БДС EN 61904:2002
Статус: Действащ   Публикуван: 2002-05-01    ТК-47
Видеозапис. Формат за цифров компонентен запис на видеокасета
чрез хеликоидално сканиране, при което се използва 12,65 mm
магнитна лента и се въвежда компресия на данни (цифров формат
L) (IEC 61904:2001) (EN 61904:2000)
Video recording - Helical-scan digital component video cassette
recording format using 12,65 mm magnetic tape and incorporating data
compression (Format digital-L)
ICS: 33.160.40
БДС EN 61904:2002 (en) 84 стр. - 138.00 лв.

БДС EN 61909:2001
Статус: Действащ   Публикуван: 2001-11-01    ТК-47
Звукозапис. Минидискова система (IEC 61909:2000) (стандартът се
предлага само на CD-ROM) (EN 61909:2000)
Audio recording - Minidisc system
ICS: 33.160.30
БДС EN 61909:2001 (en) 196 стр. - 252.00 лв.

БДС EN 61920:2000
Статус: Отменен   Публикуван: 2000-09-01    ТК-47
Система за предаване с инфрачервени лъчи. Приложения за
свободно пространство (IEC 61920:1998) (EN 61920:1998)
Infrared transmission systems - Free air applications
ICS: 33.100, 31.260
Заменен от: БДС EN 61920:2006
БДС EN 61920:2000 (en) 30 стр. - 55.20 лв.

БДС EN 61920:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-06-01    ТК-47
Инфрачервени свободни въздушни приложения (IEC 61920:2004)
(EN 61920:2004)
Infrared free air applications
ICS: 33.100, 31.260
Заменя: БДС EN 61920:2000
БДС EN 61920:2006 (en) 34 стр. - 61.20 лв.

БДС EN 61925:2006
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Статус: Действащ   Публикуван: 2006-12-01    ТК-47
Мултимедийни системи и апаратура. Мултимедийни домашни
сървърни системи. Речник за домашен сървър (IEC 61925:2006) (EN
61925:2006)
Multimedia systems and equipment - Multimedia home server systems -
Vocabulary of home server
ICS: 01.040.33
БДС EN 61925:2006 (en) 15 стр. - 28.80 лв.

БДС EN 61937:2002
Статус: Отменен   Публикуван: 2002-05-01    ТК-47
Цифров аудио интерфейс за нелинейно PCM кодирани аудио
двоични последователности съгласно ІEC 60958 (IEC 61937:2000)
(EN 61937:2000)
Digital audio - Interface for non-linear PCM encoded audio bitstreams
applying IEC 60958
ICS: 33.160.01
Заменен от: БДС EN 61937-7:2004, БДС EN 61937-6:2004, БДС EN
61937-5:2004, БДС EN 61937-4:2004, БДС EN 61937-3:2004, БДС EN
61937-2:2004, БДС EN 61937-1:2004
БДС EN 61937:2002 (en) 29 стр. - 50.40 лв.

БДС EN 61937-1:2004
Статус: Отменен   Публикуван: 2004-06-01    ТК-47
Цифров звуков сигнал. Интерфейс за звукови цифрови потоци
кодирани с нелинейна ИКМ, съгласно IEC 60958. Част 1: Общи
положения (EN 61937-1:2003)
Digital audio - Interface for non-linear PCM encoded audio bitstreams
applying IEC 60958 -- Part 1: General
ICS: 33.160.30
Заменен от: БДС EN 61937-1:2007
Заменя: БДС EN 61937:2002
БДС EN 61937-1:2004 (en) 25 стр. - 45.60 лв.

БДС EN 61937-1:2007
Статус: Действащ   Публикуван: 2007-08-01    ТК-47
Цифров звуков сигнал. Интерфейс за звукови цифрови потоци
кодирани с нелинейна PCM, съгласно IEC 60958. Част 1: Общи
положения (IEC 61937-1:2006) (EN 61937-1:2007)
Digital audio - Interface for non-linear PCM encoded audio bitstreams
applying IEC 60958 -- Part 1: General
ICS: 33.160.30
Заменя: БДС EN 61937-1:2004
БДС EN 61937-1:2007 (en) 26 стр. - 45.60 лв.

БДС EN 61937-1:2007/A1:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-03-09    ТК-47
Цифров звуков сигнал. Интерфейс за звукови цифрови потоци,
кодирани с нелинейна PCM съгласно IEC 60958. Част 1: Общи
положения (IEC 61937-1:2007/A1:2011) (EN 61937-1:2007/A1:2011)
Digital audio - Interface for non-linear PCM encoded audio bitstreams
applying IEC 60958 -- Part 1: General
ICS: 33.160.30
БДС EN 61937-1:2007/A1:2011 (en) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 61937-10:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-08-15    ТК-47
Цифров звуков сигнал. Интерфейс за звукови цифрови потоци,
кодирани с нелинейна PCM съгласно IEC 60958. Част 10: Цифрови
потоци, кодирани с нелинейна PCM съгласно формат MPEG-4,
аудиокодиране без загуби (ALS) (IEC 61937-10:2011) (EN
61937-10:2011)
Digital audio - Interface for non-linear PCM encoded audio bitstreams
applying IEC 60958 -- Part 10: Non-linear PCM bitstreams according to
the MPEG-4 Audio Lossless Coding (ALS) format
ICS: 35.240.99, 33.160.30
БДС EN 61937-10:2011 (en) 20 стр. - 36.00 лв.

БДС EN 61937-11:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-08-02    ТК-47
Цифров звуков сигнал. Интерфейс за звукови цифрови потоци,
кодирани с нелинейна PCM съгласно IEC 60958. Част 11: MPEG-4
AAC и неговите разширения в LATM/LOAS (IEC 61937-11:2010) (EN
61937-11:2010)
Digital audio - Interface for non-linear PCM encoded audio bitstreams
applying IEC 60958 -- Part 11: MPEG-4 AAC and its extensions in
LATM/LOAS

ICS: 33.170, 33.160.30
БДС EN 61937-11:2010 (en) 21 стр. - 39.60 лв.

БДС EN 61937-12:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-08-02    ТК-47
Цифров звуков сигнал. Интерфейс за звукови цифрови потоци,
кодирани с нелинейна PCM съгласно IEC 60958. Част 12: Цифрови
потоци с нелинейна PCM съгласно DRA формати (IEC
61937-12:2010) (EN 61937-12:2010)
Digital audio - Interface for non-linear PCM encoded audio bitstreams
applying IEC 60958 -- Part 12: Non-linear PCM bitstreams according to
the DRA formats
ICS: 33.170, 33.160.30
БДС EN 61937-12:2010 (en) 19 стр. - 36.00 лв.

БДС EN 61937-2:2004
Статус: Отменен   Публикуван: 2004-06-01    ТК-47
Цифров звуков сигнал. Интерфейс за звукови цифрови потоци
кодирани с нелинейна ИКМ, съгласно IEC 60958. Част 2: Пакетна
информация (IEC 61937-2:2003) (EN 61937-2:2003)
Digital audio - Interface for non-linear PCM encoded audio bitstreams
applying IEC 60958 -- Part 2: Burst-info
ICS: 33.160.30
Заменен от: БДС EN 61937-2:2008
Заменя: БДС EN 61937:2002
БДС EN 61937-2:2004 (en) 14 стр. - 25.20 лв.

БДС EN 61937-2:2007/A1:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-03-09    ТК-47
Цифров звуков сигнал. Интерфейс за звукови цифрови потоци,
кодирани с нелинейна PCM съгласно IEC 60958. Част 2: Пакет
информация (IEC 61937-2:2007/A1:2011) (EN 61937-2:2007/A1:2011)
Digital audio - Interface for non-linear PCM encoded audio bitstreams
applying IEC 60958 -- Part 2: Burst-info
ICS: 33.160.30
БДС EN 61937-2:2007/A1:2011 (en) 11 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 61937-2:2008
Статус: Действащ   Публикуван: 2008-03-31    ТК-47
Цифров звуков сигнал. Интерфейс за звукови цифрови потоци
кодирани с нелинейна PCM, съгласно IEC 60958. Част 2: Пакет
информация (EN 61937-2:2007)
Digital audio - Interface for non-linear PCM encoded audio bitstreams
applying IEC 60958 -- Part 2: Burst-info
ICS: 33.160.30
Заменя: БДС EN 61937-2:2004
БДС EN 61937-2:2008 (en) 17 стр. - 32.40 лв.

БДС EN 61937-3:2004
Статус: Отменен   Публикуван: 2004-06-01    ТК-47
Цифров звуков сигнал. Интерфейс за звукови цифрови потоци,
кодирани с нелинейна ИКМ, съгласно IEC 60958. Част 3: Цифрови
потоци, кодирани с нелинейна ИКМ съгласно формат АС-3 (IEC
61937-3:2003) (EN 61937-3:2003)
Digital audio - Interface for non-linear PCM encoded audio bitstreams
applying IEC 60958 -- Part 3: Non-linear PCM bitstreams according to
the AC-3 format
ICS: 33.160.30
Заменен от: БДС EN 61937-3:2010
Заменя: БДС EN 61937:2002
БДС EN 61937-3:2004 (en) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 61937-3:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-01-18    ТК-47
Цифров звуков сигнал. Интерфейс за звукови цифрови потоци
кодирани с нелинейна PCM, съгласно IEC 60958. Част 3: Цифрови
потоци, кодирани с нелинейна PCM съгласно формат АС-3 и
разширен формат АС-3 (IEC 61937-3:2007) (EN 61937-3:2009)
Digital audio - Interface for non-linear PCM encoded audio bitstreams
applying IEC 60958 -- Part 3: Non-linear PCM bitstreams according to
the AC-3 and enhanced AC-3 formats
ICS: 33.160.30
Заменя: БДС EN 61937-3:2004
БДС EN 61937-3:2010 (en) 18 стр. - 32.40 лв.

БДС EN 61937-4:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-06-01    ТК-47
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Цифров звуков сигнал. Интерфейс за звукови цифрови потоци
кодирани с нелинейна ИКМ, съгласно IEC 60958. Част 4: Цифрови
потоци, кодирани с нелинейна ИКМ съгласно MPEG звуков формат
(IEC 61937-4:2003) (EN 61937-4:2003)
Digital audio - Interface for non-linear PCM encoded audio bitstreams
applying IEC 60958 -- Part 4: Non-linear PCM bitstreams according to
the MPEG audio format
ICS: 33.160.30
Заменя: БДС EN 61937:2002
БДС EN 61937-4:2004 (en) 16 стр. - 28.80 лв.

БДС EN 61937-5:2004
Статус: Отменен   Публикуван: 2004-06-01    ТК-47
Цифров звуков сигнал. Интерфейс за звукови цифрови потоци
кодирани с нелинейна ИКМ, съгласно IEC 60958. Част 5: Цифрови
потоци, кодирани с нелинейна ИКМ съгласно формат(и) DTS (Digital
Theatre Systems) (IEC 61937-5:2002) (EN 61937-5:2002)
Digital audio - Interface for non-linear PCM encoded audio bitstreams
applying IEC 60958 -- Part 5: Non-linear PCM bitstreams according to
the DTS (Digital Theater Systems) format(s)
ICS: 33.160.60
Заменен от: БДС EN 61937-5:2007
Заменя: БДС EN 61937:2002
БДС EN 61937-5:2004 (en) 13 стр. - 25.20 лв.

БДС EN 61937-5:2007
Статус: Действащ   Публикуван: 2007-08-01    ТК-47
Цифров звуков сигнал. Интерфейс за звукови цифрови потоци
кодирани с нелинейна ИКМ, съгласно IEC 60958. Част 5: Цифрови
потоци, кодирани с нелинейна ИКМ съгласно формат(и) DTS (Digital
Theatre Systems) (IEC 61937-5:2006) (EN 61937-5:2006)
Digital audio - Interface for non-linear PCM encoded audio bitstreams
applying IEC 60958 -- Part 5: Non-linear PCM bitstreams according to
the DTS (Digital Theater Systems) format(s)
ICS: 33.160.60
Заменя: БДС EN 61937-5:2004
БДС EN 61937-5:2007 (en) 20 стр. - 36.00 лв.

БДС EN 61937-6:2004
Статус: Отменен   Публикуван: 2004-06-01    ТК-47
Цифров звуков сигнал. Интерфейс за звукови цифрови потоци
кодирани с нелинейна ИКМ, съгласно IEC 60958. Част 6: Цифрови
потоци, кодирани с нелинейна ИКМ съгласно формат МPEG-2 AAC
(IEC 61937-6:2002) (EN 61937-6:2002)
Digital Audio - Interface for non-linear PCM encoded audio bitstreams
applying IEC 60958 -- Part 6: Non-linear PCM bitstreams according to
the MPEG-2 AAC format
ICS: 35.040, 33.160.60
Заменен от: БДС EN 61937-6:2006
Заменя: БДС EN 61937:2002
БДС EN 61937-6:2004 (en) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 61937-6:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-12-01    ТК-47
Цифров звуков сигнал. Интерфейс за звукови цифрови потоци
кодирани с нелинейна ИКМ, съгласно IEC 60958. Част 6: Цифрови
потоци, кодирани с нелинейна ИКМ съгласно формати МPEG-2 AAC
и MPEG-4 AAC (IEC 61937-6:2006) (EN 61937-6:2006)
Digital audio - Interface for non-linear PCM encoded audio bitstreams
applying IEC 60958 -- Part 6: Non-linear PCM bitstreams according to
the MPEG-2 AAC and MPEG-4 AAC audio formats
ICS: 35.040, 33.160.60
Заменя: БДС EN 61937-6:2004
БДС EN 61937-6:2006 (en) 27 стр. - 50.40 лв.

БДС EN 61937-7:2004
Статус: Отменен   Публикуван: 2004-06-01    ТК-47
Цифров звуков сигнал. Интерфейс за звукови цифрови потоци
кодирани с нелинейна ИКМ, съгласно IEC 60958. Част 7: Цифрови
потоци, кодирани с нелинейна ИКМ съгласно формат ATRAC и
ATRAC 2/3 (IEC 61937-7:2002) (EN 61937-7:2002)
Digital audio - Interface for non-linear PCM encoded audio bitstreams
applying IEC 60958 -- Part 7: Non-linear PCM bitstreams according to
the ATRAC and ATRAC 2/3 formats
ICS: 33.160.01
Заменен от: БДС EN 61937-7:2006
Заменя: БДС EN 61937:2002

БДС EN 61937-7:2004 (en) 14 стр. - 25.20 лв.

БДС EN 61937-7:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-06-01    ТК-47
Цифров звуков сигнал. Интерфейс за PCM нелинейни декодирани
звукови битови потоци прилагащи IEC 60958. Част 7: PCM
нелинейни цифрови потоци според ATRAC, ATRAC 2/3 и ATRAC-X
формати (IEC 61937-7:2004) (EN 61937-7:2005)
Digital audio - Interface for non-linear PCM encoded audio bitstreams
applying IEC 60958 -- Part 7: Non-linear PCM bitstreams according to
the ATRAC, ATRAC2/3 and ATRAC-X formats
ICS: 33.160.01
Заменя: БДС EN 61937-7:2004
БДС EN 61937-7:2006 (en) 19 стр. - 36.00 лв.

БДС EN 61937-8:2007
Статус: Действащ   Публикуван: 2007-08-01    ТК-47
Цифров звуков сигнал. Интерфейс за звукови цифрови потоци
кодирани с нелинейна ИКМ, съгласно IEC 60958. Част 8: Цифрови
потоци, кодирани с нелинейна ИКМ съгласно Windows Media Audio
(WMA) професионален формат (IEC 61937-8:2006) (EN
61937-8:2007)
Digital audio - Interface for non-linear PCM encoded audio bitstreams
applying IEC 60958 -- Part 8: Non-linear PCM bitstreams according to
the Windows Media Audio (WMA) Professional format
ICS: 35.040
БДС EN 61937-8:2007 (en) 18 стр. - 32.40 лв.

БДС EN 61937-9:2008
Статус: Действащ   Публикуван: 2008-02-28    ТК-47
Цифров звуков сигнал. Интерфейс за звукови цифрови потоци
кодирани с нелинейна PCM, съгласно IEC 60958. Част 9: Цифрови
потоци, кодирани с нелинейна PCM съгласно формат MAT (EN
61937-9:2007)
Digital audio - Interface for non-linear PCM encoded audio bitstreams
applying IEC 60958 -- Part 9: Non-linear PCM bitstreams according to
the MAT format
ICS: 35.040, 33.160.30
БДС EN 61937-9:2008 (en) 14 стр. - 25.20 лв.

БДС EN 61938:2000
Статус: Действащ   Публикуван: 2000-09-01    ТК-47
Аудио, видео и аудиовизуални системи. Взаимни връзки и
аналогови стойности на съгласуване (IEC 61938:1996) (EN
61938:1997)
Audio, video and audiovisual systems - Interconnections and matching
values - Preferred matching values of analogue signals
ICS: 33.160.40
Заменен от: БДС EN 61938:2013
БДС EN 61938:2000 (en) 32 стр. - 55.20 лв.

БДС EN 61938:2013
Статус: Действащ   Публикуван: 2013-01-28    ТК-47
Мултимедийни системи. Ръководство за препоръчителни
характеристики на аналогов интерфейс за постигане на взаимна
съвместимост (IEC 61938:2013) (EN 61938:2013)
Multimedia systems - Guide to the recommended characteristics of
analogue interfaces to achieve interoperability
ICS: 35.200, 33.160.01
Заменя: БДС EN 61938:2000
БДС EN 61938:2013 (en) 40 стр. - 67.20 лв.

БДС EN 61947-1:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-07-01    ТК-47
Електронна проекция. Измерване и документиране на основните
работни характеристики. Част 1: Проекционни апарати с фиксирана
разрешаваща способност (IEC 61947-1:2002) (EN 61947-1:2002)
Electronic projection - Measurement and documentation of key
performance criteria -- Part 1: Fixed resolution projectors
ICS: 37.020, 35.180, 33.160.60
БДС EN 61947-1:2003 (en) 42 стр. - 75.60 лв.

БДС EN 61947-2:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-07-01    ТК-47
Електронна проекция. Измерване и документиране на основните
работни характеристики. Част 2: Проекционни апарати с
променлива разрешаваща способност (IEC 61947-2:2002) (EN
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61947-2:2002)
Electronic projection - Measurement and documentation of key
performance criteria -- Part 2: Variable resolution projectors
ICS: 37.020, 35.140, 33.160.60
БДС EN 61947-2:2003 (en) 53 стр. - 97.20 лв.

БДС EN 61966-12-1:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-08-15    ТК-47
Мултимедийни системи и съоръжения. Измерване и управление на
цвета. Част 12-1: Метаданни за идентификация на цветовата гама
(Гама ID) (IEC 61966-12-1:2011) (EN 61966-12-1:2011)
Multimedia systems and equipment - Colour measurement and
management -- Part 12-1: Metadata for identification of colour gamut
(Gamut ID)
ICS: 33.160, 17.180.20
БДС EN 61966-12-1:2011 (en) 43 стр. - 75.60 лв.

БДС EN 61966-2-1:2000/A1:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-12-01    ТК-47
Мултимедийни системи и съоръжения. Измерване и управление на
цвета. Част 2-1: Управление на цвета. По подразбиране в RGB
цветово пространство на RGB колориметрична система (IEC
61966-2-1:1999/A1:2003) (EN 61966-2-1:2000/A1:2003)
Multimedia systems and equipment - Colour measurement and
management -- Part 2-1: Colour management - Default RGB colour
space - sRGB
ICS: 37.080, 33.160.60
БДС EN 61966-2-1:2000/A1:2003 (en) 18 стр. - 32.40 лв.

БДС EN 61966-2-1:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-07-01    ТК-47
Мултимедийни системи и съоръжения. Измерване и управление на
цвета. Част 2-1: Управление на цвета – по подразбиране в RGB
цветово пространство на RGB колориметрична система (IEC
61966-2-1:1999) (EN 61966-2-1:2000)
Multimedia systems and equipment - Colour measurement and
management -- Part 2-1: Colour management - Default RGB colour
space - sRGB
ICS: 37.080, 33.160.60
БДС EN 61966-2-1:2003 (en) 32 стр. - 55.20 лв.

БДС EN 61966-2-2:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-06-01    ТК-47
Мултимедийни системи и съоръжения. Измервания и управление на
цвета. Част 2-2: Управление на цвета. Разширено RGB цветово
пространство; scRGB (IEC 61966-2-2:2003) (EN 61966-2-2:2003)
Multimedia systems and equipment - Colour measurement and
management -- Part 2-2: Colour management - Extended RGB colour
space - scRGB
ICS: 37.080, 33.160.60
БДС EN 61966-2-2:2004 (en) 19 стр. - 36.00 лв.

БДС EN 61966-2-4:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-12-01    ТК-47
Мултимедийни системи и съоръжения. Измерване и управление на
цвета. Част 2-4: Управление на цвета. Разширен обхват на YCC
цветово пространство за xvYCC видео приложение (IEC
61966-2-4:2006) (EN 61966-2-4:2006)
Multimedia systems and equipment - Colour measurement and
management -- Part 2-4: Colour management - Extended-gamut YCC
colour space for video applications - xvYCC
ICS: 33.160.40
БДС EN 61966-2-4:2006 (en) 26 стр. - 45.60 лв.

БДС EN 61966-2-5:2008
Статус: Действащ   Публикуван: 2008-01-04    ТК-47
Мултимедийни системи и съоръжения. Измерване и управление на
цвета. Част 2-5: Управление на цвета. Избор на RGB цветово
пространство - opRGB (EN 61966-2-5:2008)
Multimedia systems and equipment - Colour measurement and
management -- Part 2-5: Colour management - Optional RGB colour
space - opRGB
ICS: 33.160.60, 17.180.20
БДС EN 61966-2-5:2008 (en) 26 стр. - 45.60 лв.

БДС EN 61966-3:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-07-01    ТК-47

Мултимедийни системи и съоръжения. Измерване и управление на
цвета. Част 3: Съоръжения, използващи електронно-лъчеви тръби
(CRT) (IEC 61966-3:2000) (EN 61966-3:2000)
Multimedia systems and equipment - Colour measurement and
management -- Part 3: Equipment using cathode ray tubes
ICS: 37.080, 33.160.60
БДС EN 61966-3:2003 (en) 40 стр. - 67.20 лв.

БДС EN 61966-4:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-07-01    ТК-47
Мултимедийни системи и съоръжения. Измерване и управление на
цвета. Част 4: Съоръжения, използващи панелни дисплеи с течни
кристали (IEC 61966-4:2000) (EN 61966-4:2000)
Multimedia systems and equipment - Colour measurement and
management -- Part 4: Equipment using liquid crystal display panels
ICS: 33.160.60, 33.120
БДС EN 61966-4:2003 (en) 43 стр. - 75.60 лв.

БДС EN 61966-5:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-07-01    ТК-47
Мултимедийни системи и съоръжения. Измерване и управление на
цвета. Част 5: Съоръжения, използващи плазмени панелни дисплеи
(IEC 61966-5:2000) (EN 61966-5:2001)
Multimedia systems and equipment - Colour measurement and
management -- Part 5: Equipment using plasma display panels
ICS: 35.180, 33.160.60, 31.120
Заменен от: БДС EN 61966-5:2010
БДС EN 61966-5:2003 (en) 44 стр. - 75.60 лв.

БДС EN 61966-5:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-01-07    ТК-47
Мултимедийни системи и съоръжения. Измерване и управление на
цвета. Част 5: Съоръжения, използващи плазмени панелни дисплеи
(IEC 61966-5:2008) (EN 61966-5:2009)
Multimedia systems and equipment - Colour measurement and
management -- Part 5: Equipment using plasma display panels
ICS: 35.180, 33.160.60, 31.120
Заменя: БДС EN 61966-5:2003
БДС EN 61966-5:2010 (en) 38 стр. - 67.20 лв.

БДС EN 61966-6:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-08-01    ТК-47
Мултимедийни системи и съоръжения. Измерване и управление на
цвета. Част 6: Дисплеи с фронтална проекция (IEC 61966-6:2006)
(EN 61966-6:2006)
Multimedia systems and equipment - Colour measurement and
management -- Part 6: Front projection displays
ICS: 33.160.60, 17.180.20
БДС EN 61966-6:2006 (en) 35 стр. - 61.20 лв.

БДС EN 61966-7-1:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-07-01    ТК-47
Мултимедийни системи и съоръжения. Измерване и управление на
цвета. Част 7-1: Цветни принтери. Отражателни разпечатки. RGB
входове (IEC 61966-7-1:2001) (EN 61966-7-1:2002)
Multimedia systems and equipment - Colour measurement and
management -- Part 7-1: Colour printers - Reflective prints - RGB inputs
ICS: 37.100.10, 35.180, 33.160.60
Заменен от: БДС EN 61966-7-1:2006
БДС EN 61966-7-1:2003 (en) 49 стр. - 84.00 лв.

БДС EN 61966-7-1:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-12-01    ТК-47
Мултимедийни системи и съоръжения. Измерване и управление на
цвета. Част 7-1: Цветни принтери. Отражателни разпечатки. RGB
входове (IEC 61966-7-1:2006) (EN 61966-7-1:2006)
Multimedia systems and equipment - Colour measurement and
management -- Part 7-1: Colour printers - Reflective prints - RGB inputs
ICS: 37.100.10, 35.180, 33.160.60
Заменя: БДС EN 61966-7-1:2003
БДС EN 61966-7-1:2006 (en) 48 стр. - 84.00 лв.

БДС EN 61966-8:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-07-01    ТК-47
Мултимедийни системи и съоръжения. Измерване и управление на
цвета. Част 8: Мултимедийни цветни скенери (IEC 61966-8:2001)
(EN 61966-8:2001)
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Multimedia systems and equipment - Colour measurement and
management -- Part 8: Multimedia colour scanners
ICS: 35.180, 33.160.60
БДС EN 61966-8:2003 (en) 46 стр. - 84.00 лв.

БДС EN 61966-9:2002
Статус: Отменен   Публикуван: 2002-05-01    ТК-47
Мултимедийни системи и съоръжения. Измерване и управление на
цвета. Част 9: Цифрови камери (IEC 61966-9:2000) (EN
61966-9:2000)
Multimedia systems and equipment - Colour measurement and
management -- Part 9: Digital cameras
ICS: 37.040, 35.040, 33.160.60
Заменен от: БДС EN 61966-9:2006
БДС EN 61966-9:2002 (en) 33 стр. - 61.20 лв.

БДС EN 61966-9:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-06-01    ТК-47
Мултимедийни системи и апаратура. Измерване и управление на
цвета. Част 9: Цифрови камери (IEC 61966-9:2003) (EN
61966-9:2004)
Multimedia systems and equipment - Colour measurement and
management -- Part 9: Digital cameras
ICS: 37.040, 35.040, 33.160.60
Заменя: БДС EN 61966-9:2002
БДС EN 61966-9:2006 (en) 37 стр. - 67.20 лв.

БДС EN 61988-1:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-06-01    ТК-47
Плазмени дисплеи. Част 1: Термини, определения и буквени
означения (IEC 61988-1:2003) (EN 61988-1:2003)
Plasma display panels -- Part 1: Terminology and letter symbols
ICS: 31.260
Заменен от: БДС EN 61988-1:2011
БДС EN 61988-1:2006 (en) 52 стр. - 97.20 лв.

БДС EN 61988-1:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-11-01    ТК-47
Плазмени панелни дисплеи. Част 1: Термини, определения и
буквени означения (IEC 61988-1:2011) (EN 61988-1:2011)
Plasma display panels -- Part 1: Terminology and letter symbols
ICS: 31.260
Заменя: БДС EN 61988-1:2006
БДС EN 61988-1:2011 (en) 57 стр. - 97.20 лв.

БДС EN 61988-2-1:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-06-01    ТК-47
Плазмени дисплеи. Част 2-1: Методи за измерване. Оптични методи
(IEC 61988-2-1:2003) (EN 61988-2-1:2002)
Plasma display panels -- Part 2-1: Measuring methods - Optical
ICS: 31.260
Заменен от: БДС EN 61988-2-1:2012
БДС EN 61988-2-1:2004 (en) 16 стр. - 28.80 лв.

БДС EN 61988-2-1:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-04-02    ТК-47
Плазмени панелни дисплеи. Част 2-1: Методи за измерване.
Оптични и оптоелектрични методи (IEC 61988-2-1:2012) (EN
61988-2-1:2012)
Plasma display panels -- Part 2-1: Measuring methods - Optical and
optoelectrical
ICS: 31.260
Заменя: БДС EN 61988-2-2:2004, БДС EN 61988-2-1:2004
БДС EN 61988-2-1:2012 (en) 38 стр. - 67.20 лв.

БДС EN 61988-2-2:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-06-01    ТК-47
Плазмени дисплеи. Част 2-2: Методи за измерване. Оптично-
електрически методи (IEC 61988-2-2:2003) (EN 61988-2-2:2003)
Plasma display panels -- Part 2-2: Measuring methods - Optoelectrical
ICS: 31.260
Заменен от: БДС EN 61988-2-1:2012
БДС EN 61988-2-2:2004 (en) 17 стр. - 32.40 лв.

БДС EN 61988-2-3:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-04-01    ТК-47
Плазмени панелни дисплеи. Част 2-3: Методи за измерване.

Качество на изображението. Дефекти и влошаване на образа (EN
61988-2-3:2009)
Plasma display panels -- Part 2-3: Measuring methods - Image quality:
defects and degradation
ICS: 31.260
БДС EN 61988-2-3:2010 (en) 28 стр. - 50.40 лв.

БДС EN 61988-2-4:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-12-01    ТК-47
Плазмени панелни дисплеи. Част 2-4: Методи за измерване.
Качество на визуализация. Изображение на предмети (IEC
61988-2-4:2011) (EN 61988-2-4:2011)
Plasma display panels -- Part 2-4: Measuring methods - Visual quality:
Image artifacts
ICS: 31.260
БДС EN 61988-2-4:2011 (en) 40 стр. - 67.20 лв.

БДС EN 61988-2-5:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-12-03    ТК-47
Плазмени панелни дисплеи. Част 2-5: Методи за измерване.
Акустичен шум (IEC 61988-2-5:2012) (EN 61988-2-5:2012)
Plasma display panels -- Part 2-5: Measuring methods - Acoustic noise
ICS: 31.260
БДС EN 61988-2-5:2012 (en) 16 стр. - 28.80 лв.

БДС EN 61988-3-1:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-08-01    ТК-47
Плазмени дисплеи. Част 3-1: Механичен интерфейс (IEC
61988-3-1:2005) (EN 61988-3-1:2005)
Plasma display panels -- Part 3-1: Mechanical interface
ICS: 31.260
БДС EN 61988-3-1:2006 (en) 19 стр. - 36.00 лв.

БДС EN 61988-3-2:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-04-01    ТК-47
Плазмени панелни дисплеи. Част 3-2: Интерфейс. Електрически
интерфейс (EN 61988-3-2:2009)
Plasma display panels -- Part 3-2: Interface - Electrical interface
ICS: 31.260
БДС EN 61988-3-2:2010 (en) 29 стр. - 50.40 лв.

БДС EN 61988-4:2007
Статус: Действащ   Публикуван: 2007-10-01    ТК-47
Плазмени дисплеи. Част 4: Климатични и механични методи за
измерване (IEC 61988-4:2007) (EN 61988-4:2007)
Plasma display panels -- Part 4: Climatic and mechanical testing
methods
ICS: 33.180.20
БДС EN 61988-4:2007 (en) 26 стр. - 45.60 лв.

БДС EN 61988-5:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-04-01    ТК-47
Плазмени панелни дисплеи. Част 5: Обща спецификация (EN
61988-5:2009)
Plasma display panels -- Part 5: Generic specification
ICS: 31.260
БДС EN 61988-5:2010 (en) 29 стр. - 50.40 лв.

БДС EN 62002-1:2007
Статус: Отменен   Публикуван: 2007-08-01    ТК-47
Мобилен и преносим DVB-T/H радиодостъп. Част 1: Спецификация
на интерфейса (IEC 62002-1:2005) (EN 62002-1:2006)
Mobile and portable DVB-T/H radio access -- Part 1: Interface
specification
ICS: 33.170
Заменен от: БДС EN 62002-1:2008
БДС EN 62002-1:2007 (en) 59 стр. - 97.20 лв.

БДС EN 62002-1:2008
Статус: Действащ   Публикуван: 2008-12-01    ТК-47
Мобилен и преносим DVB-T/H радиодостъп. Част 1: Спецификация
на интерфейса (EN 62002-1:2008)
Mobile and portable DVB-T/H radio access - Part 1: Interface
specification
ICS: 33.170
Заменя: БДС EN 62002-1:2007
БДС EN 62002-1:2008 (en) 73 стр. - 129.60 лв.
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БДС EN 62002-2:2007
Статус: Отменен   Публикуван: 2007-08-01    ТК-47
Мобилен и преносим DVB-T/H радиодостъп. Част 2: Изпитване на
техническите характеристики на интерфейса (IEC 62002-2:2005)
(EN 62002-2:2006)
Mobile and portable DVB-T/H radio access -- Part 2: Interface
conformance testing
ICS: 33.170
Заменен от: БДС EN 62002-2:2008
БДС EN 62002-2:2007 (en) 41 стр. - 75.60 лв.

БДС EN 62002-2:2008
Статус: Действащ   Публикуван: 2008-12-01    ТК-47
Мобилен и преносим DVB-T/H радиодостъп. Част 2: Изпитване на
техническите характеристики на интерфейса (EN 62002-2:2008)
Mobile and portable DVB-T/H radio access - Part 2: Interface
conformance testing
ICS: 33.170
Заменя: БДС EN 62002-2:2007
БДС EN 62002-2:2008 (en) 54 стр. - 97.20 лв.

БДС EN 62028:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-06-01    ТК-47
Общи методи за измерване за цифрови телевизионни приемници
(IEC 62028:2002) (EN 62028:2004)
General methods of measurement for digital television receivers
ICS: 33.160.20
БДС EN 62028:2006 (en) 54 стр. - 97.20 лв.

БДС EN 62037:2002
Статус: Действащ   Публикуван: 2002-05-01    ТК-47
Радиочестотни съединители, кабелни принадлежности със
съединители и кабели. Измерване нивото на интермодулация (IEC
62037:1999) (EN 62037:1999)
RF connectors, connector cable assemblies and cables -
Intermodulation level measurement
ICS: 33.120.30
Заменен от: БДС EN 62037-6:2013, БДС EN 62037-5:2013, БДС EN
62037-4:2012, БДС EN 62037-3:2012, БДС EN 62037-2:2013, БДС EN
62037-1:2012
БДС EN 62037:2002 (en) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 62037-1:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-12-03    ТК-47
Пасивни радиочестотни и микровълнови устройства. Измерване
нивото на интермодулация. Част 1: Основни изисквания и методи
за изпитване (IEC 62037-1:2012) (EN 62037-1:2012)
Passive RF and microwave devices, intermodulation level measurement
-- Part 1: General requirements and measuring methods
ICS: 33.040.20
Заменя: БДС EN 62037:2002
БДС EN 62037-1:2012 (en) 21 стр. - 39.60 лв.

БДС EN 62037-2:2013
Статус: Действащ   Публикуван: 2013-05-08    ТК-47
Пасивни радиочестотни и микровълнови устройства. Измерване
нивото на интермодулация. Част 2: Измерване на пасивната
интермодулация в коаксиални кабелни групи (IEC 62037-2:2012)
(EN 62037-2:2013)
Passive RF and microwave devices, intermodulation level measurement
-- Part 2: Measurement of passive intermodulation in coaxial cable
assemblies
ICS: 33.120.10, 33.040.20
Заменя: БДС EN 62037:2002 ч.
БДС EN 62037-2:2013 (en) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 62037-3:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-12-03    ТК-47
Пасивни радиочестотни и микровълнови устройства. Измерване
нивото на интермодулация. Част 3: Измерване на пасивната
интермодулация в коаксиални съединители (IEC 62037-3:2012) (EN
62037-3:2012)
Passive RF and microwave devices, intermodulation level measurement
-- Part 3: Measurement of passive intermodulation in coaxial connectors
ICS: 33.040.20
Заменя: БДС EN 62037:2002

БДС EN 62037-3:2012 (en) 13 стр. - 25.20 лв.

БДС EN 62037-4:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-12-03    ТК-47
Пасивни радиочестотни и микровълнови устройства. Измерване
нивото на интермодулация. Част 4: Измерване на пасивната
интермодулация в коаксиални кабели (IEC 62037-4:2012) (EN
62037-4:2012)
Passive RF and microwave devices, intermodulation level measurement
-- Part 4: Measurement of passive intermodulation in coaxial cables
ICS: 33.040.20
Заменя: БДС EN 62037:2002
БДС EN 62037-4:2012 (en) 15 стр. - 28.80 лв.

БДС EN 62037-5:2013
Статус: Действащ   Публикуван: 2013-05-08    ТК-47
Пасивни радиочестотни и микровълнови устройства. Измерване
нивото на интермодулация. Част 5: Измерване на пасивната
интермодулация във филтри (IEC 62037-5:2013) (EN 62037-5:2013)
Passive RF and microwave devices, intermodulation level measurement
-- Part 5: Measurement of passive intermodulation in filters
ICS: 33.040.20
Заменя: БДС EN 62037:2002 ч.
БДС EN 62037-5:2013 (en) 17 стр. - 32.40 лв.

БДС EN 62037-6:2013
Статус: Действащ   Публикуван: 2013-05-08    ТК-47
Пасивни радиочестотни и микровълнови устройства. Измерване
нивото на интермодулация. Част 6: Измерване на пасивната
интермодулация при антени (IEC 62037-6:2013) (EN 62037-6:2013)
Passive RF and microwave devices, intermodulation level measurement
-- Part 6: Measurement of passive intermodulation in antennas
ICS: 33.040.20
Заменя: БДС EN 62037:2002 ч.
БДС EN 62037-6:2013 (en) 17 стр. - 32.40 лв.

БДС EN 62070:2002
Статус: Действащ   Публикуван: 2002-05-01    ТК-47
Цифрови видеомагнeтофони при радиоразпръскване. Метод за
идентифициране на грешки при запис и/или възпроизвеждане (IEC
62070:2001) (EN 62070:2001)
Broadcast digital video tape recorders - Indentification method for
recording and/or reproduction error status
ICS: 33.160.40
БДС EN 62070:2002 (en) 11 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 62071:2001
Статус: Отменен   Публикуван: 2001-11-01    ТК-47
Система за цифров видеозапис с хеликоидално сканиране на
компресиран сигнал, с видеокасета, използваща 6,35 mm магнитна
лента. Формат D-7 (IEC 62071:2000) (стандартът се предлага само
на CD-ROM) (EN 62071:2001)
Helical-scan compressed digital video cassette recording system using
6,35 mm magnetic tape - Format D-7
ICS: 33.160.40
Заменен от: БДС EN 62071-3:2006, БДС EN 62071-2:2006, БДС EN
62071-1:2006
БДС EN 62071:2001 (en) 155 стр. - 216.00 лв.

БДС EN 62071-1:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-12-01    ТК-47
Система за цифров видеозапис с хеликоидално сканиране и
видеокасета, използваща 6,35 mm магнитна лента. Формат D-7.
Част 1: VTR спецификации (IEC 62071-1:2006) (EN 62071-1:2006)
Helical-scan compressed digital video cassette system using 6,35 mm
magnetic tape - Format D-7 -- Part 1: VTR specifications
ICS: 33.160.40
Заменя: БДС EN 62071:2001
БДС EN 62071-1:2006 (en) 98 стр. - 138.00 лв.

БДС EN 62071-2:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-12-01    ТК-47
Система за цифров видеозапис с хеликоидално сканиране и
видеокасета, използваща 6,35 mm магнитна лента. Формат D-7.
Част 2: Формат за компресиране (IEC 62071-2:2006) (EN
62071-2:2006)
Helical-scan compressed digital video cassette system using 6,35 mm

1.331



magnetic tape - Format D-7 -- Part 2: Compression format
ICS: 33.160.40
Заменя: БДС EN 62071:2001
БДС EN 62071-2:2006 (en) 73 стр. - 129.60 лв.

БДС EN 62071-3:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-12-01    ТК-47
Система за цифров видеозапис с хеликоидално сканиране и
видеокасета, използваща 6,35 mm магнитна лента. Формат D-7.
Част 3: Формат на потока данни (IEC 62071-3:2006) (EN
62071-3:2006)
Helical-scan compressed digital video cassette system using 6,35 mm
magnetic tape - Format D-7 -- Part 3: Data stream format
ICS: 33.160.40
Заменя: БДС EN 62071:2001
БДС EN 62071-3:2006 (en) 30 стр. - 55.20 лв.

БДС EN 62087:2006
Статус: Отменен   Публикуван: 2006-06-01    ТК-47
Методи за измерване на консумираната мощност от аудио, видео и
свързани съоръжения (IEC 62087:2002) (EN 62087:2003)
Methods of measurement for the power consumption of audio, video
and related equipment
ICS: 33.160.01
Заменен от: БДС EN 62087:2010
Заменя: БДС EN 50301:2001
БДС EN 62087:2006 (en) 20 стр. - 36.00 лв.

БДС EN 62087:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-04-01    ТК-47
Методи за измерване на консумираната мощност от аудио-, видео-
и свързани с тях устройства (IEC 62087:2008) (EN 62087:2009)
Methods of measurement for the power consumption of audio, video
and related equipment
ICS: 33.160.10
Директива: 642/2009 no, 107/2009 no, 2009/125/EC no
Заменен от: БДС EN 62087:2012
Заменя: БДС EN 62087:2006
БДС EN 62087:2010 (en)  стр. - 0.00 лв.

БДС EN 62087:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-04-02    ТК-47
Методи за измерване на консумираната мощност от аудио-, видео-
и свързани с тях устройства (IEC 62087:2011) (EN 62087:2012)
Methods of measurement for the power consumption of audio, video
and related equipment
ICS: 33.160.10
Директива: 642/2009 no, 107/2009 no, 2009/125/EC no
Заменя: БДС EN 62087:2010
БДС EN 62087:2012 (en)  стр. - 0.00 лв.

БДС EN 62104:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-05-05    ТК-47
Характеристики за DAB приемници (IEC 62104:2003) (EN
62104:2007)
Characteristics of DAB receivers
ICS: 33.060.20
БДС EN 62104:2010 (en) 29 стр. - 50.40 лв.

БДС EN 62105:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-07-01    ТК-47
Цифровa система за звуково разпръскване. Спецификация на
интерфейса за приемане на данни (RDI) (IEC 62105:1999)
(идентичен на 50255:1997+ Corrigendum 2002) (EN 62105:2002)
Digital audio broadcast system - Specification of the receiver data
interface (RDI)
ICS: 33.060.20
БДС EN 62105:2003 (en) 22 стр. - 39.60 лв.

БДС EN 62106:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-07-01    ТК-47
Спецификация на радиосистемата за данни (RDS) при VHF/FM
звуково радиоразпръскване в честотния обхват от 87,5 MHz до
108,0 MHz (IEC 62106:2000) (EN 62106:2001)
Specification of the radio data system (RDS) for VHF/FM sound
broadcasting in the frequency range from 87,5 to 108,0 MHz
ICS: 35.240.99, 33.170, 33.060.20

Заменен от: БДС EN 62106:2010
Заменя: БДС EN 50067:2000
БДС EN 62106:2003 (en) 136 стр. - 180.00 лв.

БДС EN 62106:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-04-01    ТК-47
Технически изисквания за системи радиосигнали (RDS) за VHF/FM
звуково разпръскване в честотен обхват от 87,5 MHz до 108,0 MHz
(IEC 62106:2009) (EN 62106:2009)
Specification of the Radio Data System (RDS) for VHF/FM sound
broadcasting in the frequency range from 87,5 MHz to 108,0 MHz
ICS: 35.240.99, 33.170, 33.060.20
Заменя: БДС EN 62106:2003
БДС EN 62106:2010 (en) 160 стр. - 216.00 лв.

БДС EN 62107:2002
Статус: Действащ   Публикуван: 2002-05-01    ТК-47
Висококачествен видео компакт диск. Спецификация на системата
за смяна на дискове (IEC 62107:2000) (EN 62107:2001)
Super Video Compact Disc - Disc-interchange system-specification
ICS: 33.160.40
БДС EN 62107:2002 (en) 55 стр. - 97.20 лв.

БДС EN 62121:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-07-01    ТК-47
Методи за измерване на минидискови записващи/възпроизвеждащи
устройства (IEC 62121:2001) (EN 62121:2001)
Methods of measurement for minidisc recorders/players
ICS: 33.160.30
БДС EN 62121:2003 (en) 47 стр. - 84.00 лв.

БДС EN 62122:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-07-01    ТК-47
Методи за измерване на цифрови видеокасетофони за
потребителски цели. Електронни и механични работни
характеристики (IEC 62122:2002) (EN 62122:2002)
Methods of measurement for consumer-use digital VTRs - Electronic
and mechanical performances
ICS: 33.160.40
БДС EN 62122:2003 (en) 53 стр. - 97.20 лв.

БДС EN 62141:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-08-01    ТК-47
Система видеокасетна с хеликоидално сканиране, използваща
12,65 mm магнитна лента и включваща MPEG-4 компресия. Формат
тип D-16 (IEC 62141:2006) (EN 62141:2006)
Helical-scan digital video cassette recording format using 12,65 mm
magnetic tape and incorporating MPEG-4 compression - Type D-16
format
ICS: 33.160.40
БДС EN 62141:2006 (en) 111 стр. - 165.60 лв.

БДС EN 62156:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-07-01    ТК-47
Цифров видеозапис с видеокомпресия 12,65 mm тип D-9
компонентен формат 525/60 и 625/50 (digital S) (IEC 62156:2001)
(EN 62156:2001)
Digital video recording with video compression 12,65 mm type D-9
component format 525/60 and 625/50 (digital S)
ICS: 33.160.40
БДС EN 62156:2003 (en) 133 стр. - 180.00 лв.

БДС EN 62216:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-10-03    ТК-47
Приемници за цифрова наземна телевизия – система DVB-T (EN
62216:2011)
Digital terrestrial television receivers for the DVB-T system
ICS: 33.160.25
Заменя: БДС EN 62216-1:2003
БДС EN 62216:2011 (en) 142 стр. - 180.00 лв.

БДС EN 62216-1:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-07-01    ТК-47
Приемници за цифрова наземна телевизия – система DVB-T. Част 1:
Основни характеристики на приемника (IEC 62216-1:2002) (EN
62216-1:2002)
Digital terrestrial television receivers for the DVB-T system -- Part 1:
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Baseline receiver specification
ICS: 33.160.20
Заменен от: БДС EN 62216:2011
БДС EN 62216-1:2003 (en) 119 стр. - 165.60 лв.

БДС EN 62227:2008/A1:2013
Статус: Действащ   Публикуван: 2013-03-01    ТК-47
Мултимедийни домашни сървърни системи. Цифров код за право на
достъп (IEC 62227:2008/A1:2012) (EN 62227:2008/A1:2013)
Multimedia home server systems - Digital rights permission code
ICS: 35.240.99, 33.160.60
БДС EN 62227:2008/A1:2013 (en) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 62227:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-04-15    ТК-47
Мултимедийни домашни сървърни системи. Цифров код за право на
достъп (EN 62227:2008)
Multimedia home server systems - Digital rights permission code
ICS: 35.240.99, 33.160.60
БДС EN 62227:2009 (en) 79 стр. - 129.60 лв.

БДС EN 62261-1:2007
Статус: Действащ   Публикуван: 2007-08-01    ТК-47
METADATA телевизия. Част 1: Структура на речника Metadata (IEC
62261-1:2005) (EN 62261-1:2006)
Television METADATA -- Part 1: Metadata dictionary structure
ICS: 35.040, 33.160
БДС EN 62261-1:2007 (en) 18 стр. - 32.40 лв.

БДС EN 62261-2:2007
Статус: Действащ   Публикуван: 2007-08-01    ТК-47
METADATA телевизия. Част 2: Протокол за кодиране на данни,
използващ ключ-дължина -стойност (IEC 62261-2:2005) (EN
62261-2:2006)
Television METADATA -- Part 2: Data encoding protocol using key-
length-value
ICS: 35.040, 33.160
БДС EN 62261-2:2007 (en) 40 стр. - 67.20 лв.

БДС EN 62272-2:2007
Статус: Действащ   Публикуван: 2007-10-01    ТК-47
Световно цифрово радио (Digital radio mondiale (DRM)). Част 2:
Цифрово радиоразпръскване в честотните ленти по-ниски от 30
MHz. Методи за измерване на DRM предаватели (IEC 62272-2:2007)
(EN 62272-2:2007)
Digital radio mondiale (DRM) -- Part 2: Digital radio in the bands below
30 MHz - Methods of measurement for DRM transmitters
ICS: 33.060.20
БДС EN 62272-2:2007 (en) 25 стр. - 45.60 лв.

БДС EN 62273-1:2007
Статус: Действащ   Публикуван: 2007-08-01    ТК-47
Методи за измерване на радиопредаватели. Част 1: Технически
характеристики на наземни цифрови телевизионни предаватели
(IEC 62273-1:2007) (EN 62273-1:2007)
Methods of measurement for radio transmitters -- Part 1: Performance
characteristics of terrestrial digital television transmitters
ICS: 33.060.20
БДС EN 62273-1:2007 (en) 44 стр. - 75.60 лв.

БДС EN 62286:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-06-01    ТК-47
Интерфейс за диагностика на услугата за потребителски
електронни продукти и мрежи. Приложение за IEEE 1394 (IEC
62286:2003) (EN 62286:2004)
Service diagnostic interface for consumer electronics products and
networks - Implementation for IEEE 1394
ICS: 35.240.99, 35.200
БДС EN 62286:2006 (en) 25 стр. - 45.60 лв.

БДС EN 62289:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-06-01    ТК-47
Видеозапис. Спираловидно-развиващ цифров формат за запис на
видеокасета с използване на 12,65 mm магнитна лента и включено
MPEG-2 компресиране. Формат D-10 (IEC 62289:2002) (EN
62289:2003)
Video recording - Helical-scan digital video cassette recording format

using 12,65 mm magnetic tape and incorporating MPEG-2 Compression
- Format D-10
ICS: 33.160.40
БДС EN 62289:2006 (en) 109 стр. - 165.60 лв.

БДС EN 62295:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-01-18    ТК-47
Мултимедийни системи. Протокол за обща комуникация за взаимно
свързване на хетерогенни мрежи (IEC 62295:2007) (EN 62295:2009)
Multimedia systems - Common communication protocol for inter-
connectivity on heterogeneous networks
ICS: 35.100, 33.160, 33.040.40
БДС EN 62295:2010 (en) 68 стр. - 114.00 лв.

БДС EN 62297-1:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-06-01    ТК-47
Стартови съобщения за приложения в радио и телевизионно
разпръскване. Част 1: Формат (IEC 62297-1:2005) (EN
62297-1:2005)
Triggering messages for broadcast applications -- Part 1: Format
ICS: 33.170
БДС EN 62297-1:2006 (en) 28 стр. - 50.40 лв.

БДС EN 62297-2:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-06-01    ТК-47
Стартови съобщения за приложения в радио и телевизионно
разпръскване. Част 2: Методи за пренос (IEC 62297-2:2005) (EN
62297-2:2005)
Triggering messages for broadcast applications -- Part 2: Transport
methods
ICS: 33.170
БДС EN 62297-2:2006 (en) 19 стр. - 36.00 лв.

БДС EN 62298-1:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-06-01    ТК-47
Приложение Teleweb. Част 1: Общо описание (IEC 62298-1:2005)
(EN 62298-1:2005)
Teleweb application -- Part 1: General description
ICS: 35.240.99, 33.170
БДС EN 62298-1:2006 (en) 22 стр. - 39.60 лв.

БДС EN 62298-2:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-06-01    ТК-47
Телевизионно web приложение. Част 2: Методи за доставка (IEC
62298-2:2005) (EN 62298-2:2005)
Teleweb application -- Part 2: Delivery methods
ICS: 35.240.99, 33.170
БДС EN 62298-2:2006 (en) 44 стр. - 75.60 лв.

БДС EN 62298-3:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-06-01    ТК-47
Приложение Teleweb. Част 3: Профил на Superteletext (IEC
62298-3:2005) (EN 62298-3:2005)
Teleweb application -- Part 3: Superteletext profile
ICS: 35.240.99, 33.170
БДС EN 62298-3:2006 (en) 104 стр. - 165.60 лв.

БДС EN 62298-4:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-06-01    ТК-47
Телевизионно Web приложение. Част 4: Профил на хипертелетекст
(IEC 62298-4:2005) (EN 62298-4:2005)
TeleWeb application -- Part 4: Hyperteletext profile
ICS: 35.240.99, 33.160.25
БДС EN 62298-4:2006 (en) 43 стр. - 75.60 лв.

БДС EN 62300:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-06-01    ТК-47
Цифров интерфейс за потребителски аудио/видеосъоръжения с
гъвкаво оптично влакно (IEC 62300:2004) (EN 62300:2005)
Consumer audio/video equipment digital interface with plastic optical
fibre
ICS: 33.180.20, 33.160.99
БДС EN 62300:2006 (en) 19 стр. - 36.00 лв.

БДС EN 62315-1:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-06-01    ТК-47
DTV профили за некомпресирани цифрови видео интерфейси. Част
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1: Общи положения (IEC 62315-1:2003) (EN 62315-1:2003)
DTV profiles for uncompressed digital video interfaces -- Part 1: General
ICS: 33.160.40
БДС EN 62315-1:2006 (en) 48 стр. - 84.00 лв.

БДС EN 62328-1:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-06-01    ТК-47
Мултимедийни домашни сървърни системи. Равнозначна структурна
адаптация обем/файл за приемници за разпръскване. Част 1: Общо
описание и архитектурата (EN 62328-1:2005)
Multimedia home server systems - Interchangeable volume/file
structure adaptation for broadcasting receivers -- Part 1: General
description and architecture
ICS: 35.220, 33.160
БДС EN 62328-1:2006 (en) 25 стр. - 45.60 лв.

БДС EN 62328-2:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-06-01    ТК-47
Multimedia home server systems - Interchangeable volume/file
structure adaptation for broadcasting receivers - Part 2: General
recording structure(IEC 62328-2:2005) (EN 62328-2:2005)
Multimedia home server systems - Interchangeable volume/file
structure adaptation for broadcasting receivers -- Part 2: General
recording structure
ICS: 35.220, 33.160
БДС EN 62328-2:2006 (en) 95 стр. - 138.00 лв.

БДС EN 62330-1:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-06-01    ТК-47
Система за цифров видеозапис с хеликоидално сканиране и
видеокасета, използваща 12,65 mm (0,5 инча) магнитна лента.
Формат HD-D5. Част 1: VTR характеристики (IEC 62330-1:2004) (EN
62330-1:2004)
Helical-scan digital video cassette recording system using 12,65 mm
(0,5 in) magnetic tape - Format HD-D5 -- Part 1: VTR specifications
ICS: 35.240.99, 33.160.40
БДС EN 62330-1:2006 (en) 72 стр. - 129.60 лв.

БДС EN 62330-2:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-06-01    ТК-47
Система за цифров видеозапис с хеликоидално сканиране и
видеокасета, използваща 12,65 mm (0,5 инча) магнитна лента.
Формат HD-D5. Част 2: Формат за компресиране (IEC 62330-2:2004)
(EN 62330-2:2004)
Helical-scan digital video cassette recording system using 12,65 mm
(0,5 in) magnetic tape - Format HD-D5 -- Part 2: Compression format
ICS: 35.240.99, 33.160.40
БДС EN 62330-2:2006 (en) 51 стр. - 97.20 лв.

БДС EN 62330-3:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-06-01    ТК-47
Система за цифров видеозапис с хеликоидално сканиране и
видеокасета, използваща 12,65 mm (0,5 инча) магнитна лента.
Формат HD-D5. Част 3: Формат на потока данни (IEC 62330-3:2004)
(EN 62330-3:2004)
Helical-scan digital video cassette recording system using 12,65 mm
(0,5 in) magnetic tape - Format HD-D5 -- Part 3: Data stream format
ICS: 35.240.99, 33.160.40
БДС EN 62330-3:2006 (en) 16 стр. - 28.80 лв.

БДС EN 62341-1-1:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-04-01    ТК-47
Дисплеи с органични светоизлъчващи диоди (OLED). Част 1-1:
Основни спецификации (IEC 62341-1-1:2009) (EN 62341-1-1:2009)
Organic light emitting diode (OLED) displays -- Part 1-1: Generic
specifications
ICS: 31.260
БДС EN 62341-1-1:2010 (en) 27 стр. - 50.40 лв.

БДС EN 62341-1-2:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-01-11    ТК-47
Дисплеи с органични светоизлъчващи диоди. Част 1-2: Термини,
определения и буквени означения (IEC 62341-1-2:2007) (EN
62341-1-2:2009)
Organic light emitting diode displays -- Part 1-2: Terminology and letter
symbols
ICS: 31.260

БДС EN 62341-1-2:2010 (en) 32 стр. - 55.20 лв.

БДС EN 62341-5:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-03-01    ТК-47
Дисплеи с органични светоизлъчващи диоди (OLED). Част 5:
Методи за изпитване на въздействието на околната среда (EN
62341-5:2009)
Organic Light Emitting Diode (OLED) displays -- Part 5: Environmental
testing methods
ICS: 31.260
БДС EN 62341-5:2010 (en) 20 стр. - 36.00 лв.

БДС EN 62341-5-2:2013
Статус: Действащ   Публикуван: 2013-06-03    ТК-47
Дисплеи с органични светоизлъчващи диоди (OLED). Част 5-2:
Методи за изпитване на механична устойчивост (IEC
62341-5-2:2013) (EN 62341-5-2:2013)
Organic light emitting diode (OLED) displays -- Part 5-2: Mechanical
endurance testing methods
ICS: 31.260
БДС EN 62341-5-2:2013 (en) 33 стр. - 61.20 лв.

БДС EN 62341-5-3:2013
Статус: Действащ   Публикуван: 2013-05-20    ТК-47
Дисплеи с органични светоизлъчващи диоди (OLED). Част 5-3:
Методи за измерване на задържането на изображение и
продължителността на живот (IEC 62341-5-3:2013) (EN
62341-5-3:2013)
Organic Light Emitting Diode (OLED) displays -- Part 5-3: Measuring
methods of image sticking and lifetime
ICS: 31.260, 31.120
БДС EN 62341-5-3:2013 (en) 31 стр. - 55.20 лв.

БДС EN 62341-6-1:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-08-15    ТК-47
Дисплеи с органични светоизлъчващи диоди (OLED). Част 6-1:
Методи за измерване на оптични и електро-оптични параметри
(IEC 62341-6-1:2009) (EN 62341-6-1:2011)
Organic light emitting diode (OLED) displays -- Part 6-1: Measuring
methods of optical and electro-optical parameters
ICS: 31.260
БДС EN 62341-6-1:2011 (en) 32 стр. - 55.20 лв.

БДС EN 62341-6-2:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-04-02    ТК-47
Дисплеи с органични светоизлъчващи диоди (OLED). Част 6-2:
Методи за измерване на качеството на визуализация и
характеристики на околната среда (IEC 62341-6-2:2012) (EN
62341-6-2:2012)
Organic light emitting diode (OLED) displays -- Part 6-2: Measuring
methods of visual quality and ambient performance
ICS: 31.260
БДС EN 62341-6-2:2012 (en) 49 стр. - 84.00 лв.

БДС EN 62341-6-3:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-12-03    ТК-47
Дисплеи с органични светодиоди (OLED). Част 6-3: Методи за
измерване на качество на изображението (IEC 62341-6-3:2012) (EN
62341-6-3:2012)
Organic light emitting diode (OLED) displays -- Part 6-3: Measuring
methods of image quality
ICS: 31.260
БДС EN 62341-6-3:2012 (en) 36 стр. - 67.20 лв.

БДС EN 62345:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-06-01    ТК-47
ID формат за магнитнооптични дискови системи 50 mm (IEC
62345:2005) (EN 62345:2005)
ID format for 50 mm magneto-optical disc system
ICS: 33.160.40
БДС EN 62345:2006 (en) 113 стр. - 165.60 лв.

БДС EN 62356-1:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-06-01    ТК-47
Видеозапис. Формат 12,65 mm TYPE D-11. Част 1: Записващи ленти
(IEC 62356-1:2004) (EN 62356-1:2004)
Video recording - 12,65 mm TYPE D-11 format -- Part 1: Tape
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recording
ICS: 33.160.40
БДС EN 62356-1:2006 (en) 75 стр. - 129.60 лв.

БДС EN 62356-2:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-06-01    ТК-47
Видеозапис. Формат 12,65 mm TYPE D-11. Част 2: Компресиране на
картината и на потока от данни (IEC 62356-2:2004) (EN
62356-2:2004)
Video recording - 12,65 mm type D-11 format -- Part 2: Picture
compression and data stream
ICS: 33.160.40
БДС EN 62356-2:2006 (en) 61 стр. - 114.00 лв.

БДС EN 62356-3:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-06-01    ТК-47
Видеозапис. Формат 12,65 mm TYPE D-11. Част 3: Изобразяване на
данни върху SDTI (IEC 62356-3:2004) (EN 62356-3:2004)
Video recording - 12,65 mm type D-11 format -- Part 3: Data mapping
over SDTI
ICS: 33.160.40
БДС EN 62356-3:2006 (en) 21 стр. - 39.60 лв.

БДС EN 62365:2006
Статус: Отменен   Публикуван: 2006-06-01    ТК-47
Цифров аудиозапис. Цифров входно-изходен интерфейс.
Предаване на цифров аудиозапис по мрежи в режим на асинхронно
пренасяне (ATM) (IEC 62365:2005) (EN 62365:2005)
Digital audio - Digital input-output interfacing - Transmission of digital
audio over asynchronous transfer mode (ATM) networks
ICS: 35.200, 33.160
Заменен от: БДС EN 62365:2009
БДС EN 62365:2006 (en) 35 стр. - 61.20 лв.

БДС EN 62365:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-07-01    ТК-47
Цифрови звукови сигнали. Цифров входно-изходен интерфейс.
Предаване на цифрови звукови сигнали по мрежи в режим на
асинхронно пренасяне (ATM) (EN 62365:2009)
Digital audio - Digital input-output interfacing - Transmission of digital
audio over asynchronous transfer mode (ATM) networks
ICS: 35.200, 33.160
Заменя: БДС EN 62365:2006
БДС EN 62365:2009 (en) 34 стр. - 61.20 лв.

БДС EN 62375:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-06-01    ТК-47
Видеосистеми (625/50 прогресивна). Видео и съпровождани данни,
използващи вертикалния гасящ интервал. Аналогов интерфейс (IEC
62375:2004) (EN 62375:2004)
Video systems (625/50 progressive) - Video and accompanied data
using the vertical blanking interval - Analogue interface
ICS: 33.160.40
БДС EN 62375:2006 (en) 21 стр. - 39.60 лв.

БДС EN 62379-1:2008
Статус: Действащ   Публикуван: 2008-06-02    ТК-47
Общ интерфейс за управление на мрежи от цифрови аудио и видео
продукти. Част 1: Общи изисквания (EN 62379-1:2007)
Common control interface for networked digital audio and video
products -- Part 1: General
ICS: 35.100, 33.160
БДС EN 62379-1:2008 (en) 74 стр. - 129.60 лв.

БДС EN 62379-2:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-01-18    ТК-47
Управление на основен интерфейс за цифрови аудио и видео
продукти, свързани в мрежа. Част 2: Звукови сигнали (IEC
62379-2:2008) (EN 62379-2:2009)
Common control interface for networked digital audio and video
products -- Part 2: Audio
ICS: 33.160.01
БДС EN 62379-2:2010 (en) 93 стр. - 138.00 лв.

БДС EN 62389:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-08-01    ТК-47
Методи за измерване при DVD - устройства (IEC 62389:2006) (EN

62389:2006)
Methods of measurement for DVD players
ICS: 33.160.40
БДС EN 62389:2006 (en) 23 стр. - 39.60 лв.

БДС EN 62403:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-08-01    ТК-47
Формат на запис с висока плътност на CD-R/RW дискова система.
HD-BURN формат (IEC 62403:2006) (EN 62403:2006)
High density recording format on CD-R/RW disc system - HD-BURN
format
ICS: 35.220.30
БДС EN 62403:2006 (en) 39 стр. - 67.20 лв.

БДС EN 62431:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-04-15    ТК-47
Отражателна способност на абсорбери на електромагнитни вълни в
милиметровия обхват. Методи за измерване (EN 62431:2008)
Reflectivity of electromagnetic wave absorbers in millimetre wave
frequency - Measurement methods
ICS: 29.120.10, 19.080, 17.020
БДС EN 62431:2009 (en) 60 стр. - 97.20 лв.

БДС EN 62448:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-01-18    ТК-47
Мултимедийни системи и устройства. Мултимедийни електронни
публикации и електронни книги. Основен формат за електронни
публикации (IEC 62448:2009) (EN 62448:2009)
Multimedia systems and equipment - Multimedia E-publishing and E-
books - Generic format for E-publishing
ICS: 35.240.30, 33.160.60
БДС EN 62448:2010 (en) 185 стр. - 252.00 лв.

БДС EN 62455:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-08-15    ТК-47
Достъп до услуги, базирани на интернет протокол (IP) и
транспортен поток (TS) (IEC 62455:2010) (EN 62455:2011)
Internet protocol (IP) and transport stream (TS) based service access
ICS: 35.240.99, 35.100, 33.170
БДС EN 62455:2011 (en) 415 стр. - 439.20 лв.

БДС EN 62457:2008
Статус: Действащ   Публикуван: 2008-01-04    ТК-47
Мултимедийни домашни мрежи. Протокол за свързване на домашни
мрежи чрез IP за мултимедийно битово приложение (EN
62457:2008)
Multimedia home networks - Home network communication protocol
over IP for multimedia household appliances
ICS: 33.160.01, 33.040
БДС EN 62457:2008 (en) 79 стр. - 129.60 лв.

БДС EN 62458:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-08-15    ТК-47
Устройства за звукови системи. Електроакустични
преобразуватели. Измерване на параметрите на широколентови
сигнали (IEC 62458:2010) (EN 62458:2011)
Sound system equipment - Electroacoustic transducers - Measurement
of large signal parameters
ICS: 33.160.50
БДС EN 62458:2011 (en) 28 стр. - 50.40 лв.

БДС EN 62459:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-08-15    ТК-47
Устройства за звукови системи. Електроакустични
преобразуватели. Измерване на окачените части (IEC 62459:2010)
(EN 62459:2011)
Sound system equipment - Electroacoustic transducers - Measurement
of suspension parts
ICS: 33.160.50
БДС EN 62459:2011 (en) 24 стр. - 45.60 лв.

БДС EN 62480:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-01-18    ТК-47
Мултимедийни домашни системи. Мрежов интерфейс за мрежови
адаптори (IEC 62480:2008) (EN 62480:2009)
Multimedia home network - Network interfaces for network adapter
ICS: 35.110, 33.160.60, 33.040.40
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БДС EN 62480:2010 (en) 107 стр. - 165.60 лв.

БДС EN 62481-3:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-08-15    ТК-47
Ръководство за домашни устройства, използвани в мрежа DLNA
(Digital living network alliance). Част 3: Защита на връзките (IEC
62481-3:2010) (EN 62481-3:2011)
Digital living network alliance (DLNA) home networked device
interoperability guidelines -- Part 3: Link protection
ICS: 35.110, 35.100.05, 33.100
БДС EN 62481-3:2011 (en) 73 стр. - 129.60 лв.

БДС EN 62489-1:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-05-03    ТК-47
Електроакустика. Аудиочестотни индукционни системи за
подпомагане на слуха. Част 1: Методи за измерване и определяне
на характеристиките на компонентите на системите (IEC
62489-1:2010) (EN 62489-1:2010)
Electroacoustics - Audio-frequency induction loop systems for assisted
hearing -- Part 1: Methods of measuring and specifying the
performance of system components
ICS: 17.140.50
БДС EN 62489-1:2010 (en) 26 стр. - 45.60 лв.

БДС EN 62489-2:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-08-15    ТК-47
Електроакустика. Аудиочестотни индукционни системи за
подпомагане на слуха. Част 2: Методи за изчисление и измерване
на излъчването на нискочестотни магнитни полета във връзка с
оценяване на съответствието с ръководството за допустимите
граници на облъчване на човек (IEC 62489-2:2011) (EN
62489-2:2011)
Electroacoustics - Audio-frequency induction loop systems for assisted
hearing -- Part 2: Methods of calculating and measuring the low-
frequency magnetic field emissions from the loop for assessing
conformity with guidelines on limits for human exposure
ICS: 17.140.50
БДС EN 62489-2:2011 (en) 21 стр. - 39.60 лв.

БДС EN 62503:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-04-15    ТК-47
Качество на мултимедия. Метод за оценяване на синхронизацията
на аудио и видео сигнали (EN 62503:2008)
Multimedia quality - Method of assessment of synchronization of audio
and video
ICS: 33.160.01
БДС EN 62503:2009 (en) 17 стр. - 32.40 лв.

БДС EN 62514:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-08-02    ТК-47
Устройства за входни данни на домашни мултимедийни системи.
Ръководство (IEC 62514:2010) (EN 62514:2010)
Multimedia gateway in home networks - Guidelines
ICS: 35.200, 35.110, 33.160.60
БДС EN 62514:2010 (en) 62 стр. - 114.00 лв.

БДС EN 62516-1:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-05-03    ТК-47
Приемници за наземно цифрово разпространение на мултимедия (T-
DMB). Част 1: Основни изисквания (IEC 62516-1:2009) (EN
62516-1:2009)
Terrestrial digital multimedia broadcasting (T-DMB) receivers -- Part 1:
Basic requirement
ICS: 33.160.25
БДС EN 62516-1:2010 (en) 30 стр. - 55.20 лв.

БДС EN 62516-2:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-11-10    ТК-47
Приемници за наземно цифрово разпространение на мултимедия (T-
DMB). Част 2: Интерактивни услуги с пренос на данни чрез BIFS
(двоичен формат за описание на сцени) (IEC 62516-2:2011) (EN
62516-2:2011)
Terrestrial digital multimedia broadcasting (T-DMB) receivers -- Part 2:
Interactive data services using BIFS
ICS: 33.170
БДС EN 62516-2:2011 (en) 23 стр. - 39.60 лв.

БДС EN 62516-3:2013
Статус: Действащ   Публикуван: 2013-08-05    ТК-47
Приемници за наземно цифрово разпространение на мултимедия (T-
DMB). Част 3: Общ приложен програмен интерфейс (API) (IEC
62516-3:2013) (EN 62516-3:2013)
Terrestrial digital multimedia broadcasting (T-DMB) receivers -- Part 3:
Common API
ICS: 33.170, 33.160.25
БДС EN 62516-3:2013 (en) 33 стр. - 61.20 лв.

БДС EN 62524:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-08-15    ТК-47
Мултимедийни системи и съоръжения. Мултимедийни електронни
публикации и електронни книги. Формат за четене на електронни
публикации (IEC 62524:2009) (EN 62524:2011)
Multimedia systems and equipment - Multimedia e-publishing and e-
books - Reader''s format for e-publishing
ICS: 33.160.99
БДС EN 62524:2011 (en) 53 стр. - 97.20 лв.

БДС EN 62537:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-08-02    ТК-47
Интерфейс за високоговорители с вход за цифрови сигнали
съгласно IEC 60958 (IEC 62537:2010) (EN 62537:2010)
Interface for loudspeakers with digital input signals based on IEC 60958
ICS: 35.040, 33.160.30
БДС EN 62537:2010 (en) 31 стр. - 55.20 лв.

БДС EN 62546:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-05-03    ТК-47
Ръководство за осъществяване на запис с висока резолюция (HD)
(IEC 62546:2009) (EN 62546:2009)
High Definiton (HD) recording link guidelines
ICS: 33.160.40, 33.160.25
БДС EN 62546:2010 (en) 33 стр. - 61.20 лв.

БДС EN 62553:2013
Статус: Действащ   Публикуван: 2013-03-01    ТК-47
Методи за измерване на цифрови мрежи. Технически
характеристики на наземни цифрови мултимедийни предавателни
мрежи (IEC 62553:2012) (EN 62553:2013)
Methods of measurement for digital network - Performance
characteristics of terrestrial digital multimedia transmission network
ICS: 33.170
БДС EN 62553:2013 (en) 59 стр. - 97.20 лв.

БДС EN 62562:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-08-15    ТК-47
Резонансен метод за измерване на комплексна електрическа якост
на повърхнини с ниски диелектрични загуби (IEC 62562:2010) (EN
62562:2011)
Cavity resonator method to measure the complex permittivity of low-
loss dielectric plates
ICS: 17.220
БДС EN 62562:2011 (en) 24 стр. - 45.60 лв.

БДС EN 62571:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-08-15    ТК-47
Изисквания за цифрови звукови формати и игри (IEC 62571:2011)
(EN 62571:2011)
Digital audiobook file format and player requirements
ICS: 35.240.30, 33.160.60
БДС EN 62571:2011 (en) 109 стр. - 165.60 лв.

БДС EN 62574:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-08-15    ТК-47
Аудио-, видео- и мултимедийни системи. Определяне на основните
канали на многоканални аудиосистеми (IEC 62574:2011) (EN
62574:2011)
Audio, video and multimedia systems - General channel assignment of
multichannel audio
ICS: 33.160.30
БДС EN 62574:2011 (en) 17 стр. - 32.40 лв.

БДС EN 62585:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-10-01    ТК-47
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Електроакустика. Методи за определяне на корекции при
получаване на отговор при свободно поле на уреди за измерване
на звуково ниво (IEC 62585:2012) (EN 62585:2012)
Electroacoustics - Methods to determine corrections to obtain the free-
field response of a sound level meter
ICS: 17.140.50
БДС EN 62585:2012 (en) 45 стр. - 75.60 лв.

БДС EN 62595-1-1:2013
Статус: Действащ   Публикуван: 2013-06-03    ТК-47
Задно осветяване за LCD-дисплеи. Част 1-1: Обща спецификация
(IEC 62595-1-1:2013) (EN 62595-1-1:2013)
LCD backlight unit -- Part 1-1: Generic specification
ICS: 31.260, 31.120
БДС EN 62595-1-1:2013 (en) 27 стр. - 50.40 лв.

БДС EN 62595-1-2:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-08-01    ТК-47
Блок за задно осветяване (подсветка) на LCD. Част 1-2:
Терминология и буквени символи (IEC 62595-1-2:2011) (EN
62595-1-2:2012)
LCD backlight unit -- Part 1-2: Terminology and letter symbols
ICS: 31.260, 31.120
БДС EN 62595-1-2:2012 (en) 28 стр. - 50.40 лв.

БДС EN 62595-2:2013
Статус: Действащ   Публикуван: 2013-03-01    ТК-47
Блок за задно осветяване (подсветка) на LCD. Част 2:
Електрооптични методи за измерване на блок за задно осветяване
(подсветка) на LCD за дисплеи с течни кристали (IEC 62595-2:2012)
(EN 62595-2:2013)
LCD backlight unit -- Part 2: Electro-optical measurement methods of
LED backlight unit
ICS: 31.260, 31.120
БДС EN 62595-2:2013 (en) 22 стр. - 39.60 лв.

БДС EN 62605:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-11-01    ТК-47
Мултимедийни системи и устройства. Мултимедийни електронни
публикации и електронни книги. Формат за обмен на електронни
речници (IEC 62605:2011) (EN 62605:2011)
Multimedia systems and equipment - Multimedia e-publishing and e-
books - Interchange format for e-dictionaries
ICS: 35.240.30, 35.240.20, 33.160.60
БДС EN 62605:2011 (en) 131 стр. - 180.00 лв.

БДС EN 62623:2013
Статус: Действащ   Публикуван: 2013-03-01    ТК-47
Измерване на консумацията на енергия на настолни и преносими
компютри (IEC 62623:2012) (EN 62623:2013)
Desktop and notebook computers - Measurement of energy
consumption
ICS: 35.160
БДС EN 62623:2013 (en) 51 стр. - 97.20 лв.

БДС EN 62629-22-1:2013
Статус: Действащ   Публикуван: 2013-01-28    ТК-47
Дисплеи 3D. Част 22-1: Методи за измерване на стереоскопични
дисплеи. Оптични методи (IEC 62629-22-1:2013) (EN
62629-22-1:2013)
3D display devices -- Part 22-1: Measuring methods for
autostereoscopic displays - Optical
ICS: 31.260, 31.120
БДС EN 62629-22-1:2013 (en) 38 стр. - 67.20 лв.

БДС EN 62634:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-11-10    ТК-47
Системи за радиоданни (RDS). Приемателни устройства и
характеристики. Методи за измерване (IEC 62634:2011) (EN
62634:2011)
Radio data system (RDS) - Receiver products and characteristics -
Methods of measurement
ICS: 33.060.20
Заменя: БДС EN 60315-9:2000
БДС EN 62634:2011 (en) 21 стр. - 39.60 лв.

БДС EN 62637-1:2011

Статус: Действащ   Публикуван: 2011-08-15    ТК-47
Интерфейс на захранвани с батерии малки преносими
мултимедийни устройства. Част 1: Спецификация за 2 mm
цилиндричен интерфейс (IEC 62637-1:2011) (EN 62637-1:2011)
Battery charging interface for small handheld multimedia devices - Part
1: 2 mm barrel interface
ICS: 97.180, 33.160.99
БДС EN 62637-1:2011 (en) 26 стр. - 45.60 лв.

БДС EN 62637-2:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-08-15    ТК-47
Интерфейс на захранвани с батерии малки преносими
мултимедийни устройства. Част 2: Изпитване характеристиките на
2 mm цилиндричен интерфейс (IEC 62637-2:2011) (EN
62637-2:2011)
Battery charging interface for small handheld multimedia devices -- Part
2: 2 mm barrel type interface conformance testing
ICS: 97.180, 33.160.99
БДС EN 62637-2:2011 (en) 23 стр. - 39.60 лв.

БДС EN 62665:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-10-01    ТК-47
Мултимедийни системи и устройства. Мултимедийни технологии за
електронни издания и електронни книги. Структурна карта за
звукова презентация на отпечатан текст (IEC 62665:2012) (EN
62665:2012)
Multimedia systems and equipment - Multimedia e-publishing and e-
book technologies - Texture map for auditory presentation of printed
texts
ICS: 33.160.99
БДС EN 62665:2012 (en) 28 стр. - 50.40 лв.

БДС EN 62680-3:2013
Статус: Действащ   Публикуван: 2013-05-06    ТК-47
Интерфейс за универсални паралелни линии за данни и
захранване. Част 3: Спецификация за захранващо устройство за
батерии на USB (IEC 62680-3:2013) (EN 62680-3:2013)
Universal serial bus interfaces for data and power -- Part 3: USB battery
charging specification, Revision 1.2
ICS: 35.200, 29.220
БДС EN 62680-3:2013 (en) 69 стр. - 114.00 лв.

БДС EN 62684:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-01-10    ТК-47
Спецификации за оперативна съвместимост за общо външно
захранване (EPS) за използване при мобилни телефони, които
позволяват обмен на данни (data-enabled) (EN 62684:2010)
Interoperability specifications of common external power supply (EPS)
for use with data-enabled mobile telephones
ICS: 33.070.50
БДС EN 62684:2011 (en) 15 стр. - 28.80 лв.

БДС EN 62698:2013
Статус: Действащ   Публикуван: 2013-03-18    ТК-47
Мултимедийни домашни сървърни системи. Пълна информация за
оперативна съвместимост на IPTV (IEC 62698:2013) (EN 62698:2013)
Multimedia home server systems - Rights information interoperability
for IPTV
ICS: 35.240.99, 33.160.60
БДС EN 62698:2013 (en) 53 стр. - 97.20 лв.

БДС EN 62731:2013
Статус: Действащ   Публикуван: 2013-01-02    ТК-47
Синхронизация текст - говор за телевизия. Основни изисквания
(IEC 62731:2013) (EN 62731:2013)
Text-to-speech for television - General requirements
ICS: 33.160.99, 33.160.25
БДС EN 62731:2013 (en) 24 стр. - 45.60 лв.

БДС EN 799:2000
Статус: Отменен   Публикуван: 2000-02-01    ТК-47
Щрихово кодиране. Изисквания за означенията. "Code 128" (EN
799:1995)
Bar coding - Symbology specifications - "Code 128"
ICS: 35.040
БДС EN 799:2000 (en) 22 стр. - 39.60 лв.
БДС EN 799:2000 (bg) 25 стр. - 45.60 лв.
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БДС ES 200 674-1 V1.1.1:2001
Статус: Действащ   Публикуван: 2001-12-01    ТК-47
Електромагнитна съвместимост и въпроси на радиоспектъра (ERM).
Пътен транспорт и телематичен трафик (RTTT). Част 1: Технически
характеристики и методи за изпитване на високоскоростни
устройства (HDR) за предаване на данни, работещи в обхвата 5,8
GHz за промишлени, научни и медицински (ISM) цели
Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM) -
Road Transport and Traffic Telematics (RTTT) - Part 1: Technical
characteristics and test methods for High Data Rate (HDR) data
transmission equipment operating in the 5,8 GHz Industrial, Scientific 
and Medical (ISM) band
ICS: 33.100.01
БДС ES 200 674-1 V1.1.1:2001 (en) 60 стр. - 97.20 лв.

БДС ES 200 674-2 V1.1.1:2001
Статус: Действащ   Публикуван: 2001-12-01    ТК-47
Електромагнитна съвместимост и въпроси на радиоспектъра (ERM);
Пътен транспорт и телематичен трафик (RTTT). Част 2: Технически
характеристики и методи за изпитване на нискоскоростни
устройства (LDR) за предаване на данни, работещи в обхвата 5,8
GHz за промишлени, научни и медицински (ISM) цели
Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM); Road
Transport and Traffic Telematics (RTTT); Part 2: Technical
characteristics and test methods for Low Data Rate (LDR) data
transmission equipment operating in the 5,8 GHz Industrial, Scientific 
and Medical (ISM) band
ICS: 33.100.01
БДС ES 200 674-2 V1.1.1:2001 (en) 60 стр. - 97.20 лв.

БДС ETS 300 066:2001
Статус: Действащ   Публикуван: 2001-12-01    ТК-47
Радиосъоръжения и системи (RES). Дрейфащи морски спътникови
радиофарове за аварийно местоположение (EPIRBs), работещи на
406,025 MHz. Технически характеристики и методи за измерване
Radio Equipment and Systems (RES) - Float-free maritime satellite
Emergency Position Indicating Radio Beacons (EPIRBs) operating on
406,025 MHz -  Technical characteristics and methods of measurement
ICS: 47.020.70, 33.060.30
БДС ETS 300 066:2001 (en) 56 стр. - 97.20 лв.

БДС ETS 300 067:2001
Статус: Действащ   Публикуван: 2001-12-01    ТК-47
Радиосъоръжения и системи (RES). Радиотелексни устройства в
морската служба, работещи на MF/HF вълни. Технически
характеристики и методи за измерване
Radio Equipment and Systems - Radiotelex equipment operating in the
maritime MF/HF service - Technical characteristics and methods of
measurement
ICS: 33.050.30
БДС ETS 300 067:2001 (en) 54 стр. - 97.20 лв.

БДС ETS 300 086:1994
Статус: Отменен   Публикуван: 1994-01-01    ТК-47
Радиосъоръжения и системи. Земна подвижна служба. Технически
изисквания и условия за изпитване на радиостанции с външен и
вътрешен ВЧ съединител, предназначени предимно за аналогова
реч
Radio equipment and systems - Land mobile service - Technical
characteristics and test conditions for radio equipment with an internal
or external RF connector intended primarily for analogue speech
ICS: 33.060.20
Заменен от: БДС EN 300 086-1 V1.2.1:2003
БДС ETS 300 086:1994 (bg) 48 стр. - 84.00 лв.

БДС ETS 300 086:1994/A1:2002
Статус: Отменен   Публикуван: 2002-08-01    ТК-47
Радиосъоръжения и системи (RES). Група за земни подвижни
връзки. Технически характеристики и условия за изпитване на
радиосъоръжения, предназначени предимно за аналогов говор, с
вътрешен и външен ВЧ съединител
Radio Equipment and Systems (RES) - Land mobile group - Technical
characteristics and test conditions for radio equipment with an internal
or external RF connector intended primarily for analogue speech
Заменен от: БДС EN 300 086-1 V1.2.1:2003
БДС ETS 300 086:1994/A1:2002 (en) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС ETS 300 086:1994/A2:2002
Статус: Отменен   Публикуван: 2002-08-01    ТК-47
Радиосъоръжения и системи (RES). Група за земни подвижни
връзки. Технически характеристики и условия за изпитване на
радиосъоръжения, предназначени предимно за аналогов говор, с
вътрешен и външен ВЧ съединител
Radio Equipment and Systems (RES) - Land mobile group - Technical
characteristics and test conditions for radio equipment with an internal
or external RF connector intended primarily for analogue speech
Заменен от: БДС EN 300 086-1 V1.2.1:2003
БДС ETS 300 086:1994/A2:2002 (en) 17 стр. - 32.40 лв.

БДС ETS 300 113:2002
Статус: Отменен   Публикуван: 2002-08-01    ТК-47
Радиосъоръжения и системи (RES). Земна подвижна служба.
Технически характеристики и условия за изпитване на
радиоустройства, предназначени за предаване на данни (и говор),
имащи антенен съединител
Radio Equipment and Systems(RES). Land mobile service. Technical
characteristics and test conditions for radio equipment itendid for the
transmission of data (and speech) and having an antenna connector
ICS: 33.100.01
Заменен от: БДС EN 300 113-1 V1.4.1:2003
БДС ETS 300 113:2002 (en) 101 стр. - 165.60 лв.

БДС ETS 300 113:2002/A1:2002
Статус: Отменен   Публикуван: 2002-08-01    ТК-47
Радиосъоръжения и системи (RES). Земна подвижна служба.
Технически характеристики и условия за изпитване на
радиоустройства, предназначени за предаване на данни (и говор),
имащи антенен съединител
Radio Equipment and Systems (RES) - Land mobile service - Technical
characteristics and test conditions for radio equipment itendid for the
transmission of data (and speech) and having an antenna connector
ICS: 33.100.01
Заменен от: БДС EN 300 113-1 V1.4.1:2003
БДС ETS 300 113:2002/A1:2002 (en) 15 стр. - 28.80 лв.

БДС ETS 300 133-6:2001
Статус: Действащ   Публикуван: 2001-12-01    ТК-47
Електромагнитна съвместимост и въпроси на радиоспектъра (ERM).
Усъвършенствана система за радиосъобщения (ERMES). Част 6:
Спецификация на базовата станция за съответствие с изискванията
Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM) -
Enhanced Radio MEssage System (ERMES) - Part 6: Base station
conformance specification
ICS: 33.100.01
БДС ETS 300 133-6:2001 (en) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС ETS 300 135:1994
Статус: Отменен   Публикуван: 1994-01-01    ТК-47
Радиосъоръжения и системи. Радиотелефони за граждански обхват
с ъглова модулация. Технически изисквания и методи за изпитване
Radio equipment and systems - Angle modulated Citizens' Band radio
equipment (CEPT PR 27 radio equipment) - Technical characteristics
and methods of measurement
ICS: 33.060.20
Заменен от: БДС EN 300 135-1 V1.1.2:2003
БДС ETS 300 135:1994 (bg) 36 стр. - 67.20 лв.

БДС ETS 300 135:1994/A1:2002
Статус: Отменен   Публикуван: 2002-08-01    ТК-47
Радиосъоръжения и системи (RES). Радиосъоръжения за
гражданския обхват с ъглова модулация (CEPT PR 27 Radio
Equipment). Технически характеристики и методи за измерване
Radio Equipment and Systems (RES) - Angle modulated Citizens Band
radio equipment (CEPT PR 27 Radio Equipment) - Technical
characteristics and methods of measurement
ICS: 33.060.20
Заменен от: БДС EN 300 135-1 V1.1.2:2003
БДС ETS 300 135:1994/A1:2002 (en) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС ETS 300 157:2002
Статус: Действащ   Публикуван: 2002-06-01    ТК-47
Земни станции и системи за връзка чрез спътник (SES). Приемни
крайни станции с много малка апертура (VSATs), работещи в
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обхвати 11/12 GHz
Satellite Earth Stations and Systems (SES) - Receive-only Very Small
Aperture Terminals (VSATs) operating in the 11/12 GHz frequency 
bands
ICS: 33.060.30
БДС ETS 300 157:2002 (en) 15 стр. - 28.80 лв.

БДС ETS 300 159:2002
Статус: Действащ   Публикуван: 2002-06-01    ТК-47
Земни станции и системи за връзка чрез спътник (SES).
Предавателни или приемопредавателни крайни станции с много
малка апертура (VSATs), използвани за връзки на фиксираната
спътникова служба (FSS) в честотните обхвати 11/12/14 GHz
Satellite Earth Stations and Systems (SES) - Transmit-only or transmit-
and-receive Very Small Aperture Terminals (VSATs) used for 
communications operating in the Fixed Satellite Service (FSS) 11/12/14
GHz frequency bands
ICS: 33.060.30
БДС ETS 300 159:2002 (en) 19 стр. - 36.00 лв.

БДС ETS 300 160:2002
Статус: Действащ   Публикуван: 2002-06-01    ТК-47
Земни станции и системи за връзка чрез спътник (SES). Функции за
управление и контрол на крайна станция с много малка апертура
(VSAT)
Satellite Earth Stations and Systems (SES) - Control and monitoring
functions at a Very Small Aperture Terminal (VSAT)
ICS: 33.060.30
БДС ETS 300 160:2002 (en) 17 стр. - 32.40 лв.

БДС ETS 300 161:2002
Статус: Действащ   Публикуван: 2002-06-01    ТК-47
Земни станции и системи за връзка чрез спътник (SES). Функции за
централизирано управление и контрол на мрежи с крайна станция
с много малка апертура (VSAT)
Satellite Earth Stations and Systems (SES) - Centralized control and
monitoring functions for Very Small Aperture Terminal (VSAT) 
networks
ICS: 33.060.30
БДС ETS 300 161:2002 (en) 13 стр. - 25.20 лв.

БДС ETS 300 162 ed.2:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-07-28    ТК-47
Електромагнитна съвместимост и въпроси на радиоспектъра (ERM).
Радиотелефонни предаватели и приемници за морската подвижна
служба, работещи в VHF обхват. Технически характеристики и
методи за измерване [ETS 300 162 ed.2 (1998-03)]
Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters
(ERM);Radiotelephone transmitters and receivers for the maritime
mobile service operating in VHF bands;Technical characteristics and
methods of measurement
ICS: 33.100.01
БДС ETS 300 162 ed.2:2010 (en) 66 стр. - 114.00 лв.

БДС ETS 300 162:1996
Статус: Действащ   Публикуван: 1996-01-01    ТК-47
Радиосъоръжения и системи. Предаватели и приемници
радиотелефонни за морска подвижна служба, работещи в VHF
обхвата. Технически изисквания и методи за измерване
Radio Equipment and Systems (RES); radiotelephone transmitters and
receivers for the maritime mobile service operating in the VHF bands;
technical characteristics and methods of measurement
ICS: 47.020.70, 33.060.20
БДС ETS 300 162:1996 (bg) 42 стр. - 75.60 лв.

БДС ETS 300 194:2002
Статус: Действащ   Публикуван: 2002-06-01    ТК-47
Земни станции и системи за връзка чрез спътник (SES). Взаимно
свързване на крайна станция с много малка апертура (VSAT) и
пакетно комутируеми обществени мрежи за данни (PSPDNs)
Satellite Earth Stations and Systems (SES) - The interconnection of Very
Small Aperture Terminal (VSAT) systems to Packet Switched  Public
Data Networks (PSPDNs)
ICS: 33.060.30
БДС ETS 300 194:2002 (en) 29 стр. - 50.40 лв.

БДС ETS 300 197 ed.1:2010

Статус: Действащ   Публикуван: 2010-07-28    ТК-47
Предаване и мултиплексиране (ТМ). Параметри на радиорелейни
системи за предаване на цифрови сигнали и аналогови
видеосигнали, работещи на 38 GHz ETS 300 197 ed.1 (1994-03)
Transmission and Multiplexing (TM);Parameters for radio relay systems
for the transmission of digital signals and analogue video signals
operating at 38 GHz
ICS: 33.100.01
БДС ETS 300 197 ed.1:2010 (en) 29 стр. - 50.40 лв.

БДС ETS 300 197:1994/A1 ed.1:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-07-28    ТК-47
Предаване и мултиплексиране (ТМ). Параметри на радиорелейни
системи за предаване на цифрови сигнали и аналогови
видеосигнали, работещи на 38 GHz [ETS 300 197/A1 ed.1 (1995-03)]
Transmission and Multiplexing (TM);Parameters for radio relay systems
for the transmission of digital signals and analogue video signals
operating at 38 GHz
ICS: 33.100.01
БДС ETS 300 197:1994/A1 ed.1:2010 (en) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС ETS 300 197:1994/A2 ed.1:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-07-28    ТК-47
Предаване и мултиплексиране (ТМ). Параметри на радиорелейни
системи за предаване на цифрови сигнали и аналогови
видеосигнали, работещи на 38 GHz [ETS 300 197/A2 ed.1 (1997-03)]
Transmission and Multiplexing (TM);Parameters for radio relay systems
for the transmission of digital signals and analogue video signals
operating at 38 GHz
БДС ETS 300 197:1994/A2 ed.1:2010 (en) 18 стр. - 32.40 лв.

БДС ETS 300 224:2002
Статус: Отменен   Публикуван: 2002-08-01    ТК-47
Електромагнитна съвместимост и въпроси на радиоспектъра (ЕRМ).
Пейджинг обслужване в помещения. Технически и функционални
характеристики на пейджинг системи за помещения, включително
изпитвателните методи
Electromagnetic compatibility and Radio  Spectrum Matters (ERM) - On-
site paging service. Technical and functional characteristics for on-site
paging systems, including test methods
ICS: 33.100.01
Заменен от: БДС EN 300 224-1 V1.3.1:2003
БДС ETS 300 224:2002 (en) 74 стр. - 129.60 лв.

БДС ETS 300 225:2001
Статус: Действащ   Публикуван: 2001-12-01    ТК-47
Радиосъоръжения и системи (RES). Технически характеристики и
методи за измерване на високонадеждни, професионални, носими
VHF радиотелефони
Radio Equipment and Systems (RES) - Technical characteristics and
methods of measurement for survival craft portable VHF radiotelephone
apparatus
ICS: 33.060.20
БДС ETS 300 225:2001 (en) 44 стр. - 75.60 лв.

БДС ETS 300 254:2002
Статус: Действащ   Публикуван: 2002-06-01    ТК-47
Земни станции и системи за връзка чрез спътник (SES). Сухопътни
подвижни земни станции за връзка чрез спътник (LMES), работещи
в обхвати 1,5/1,6 GHz, осигуряващи нискоскоростен пренос на
данни (LBRDC)
Satellite earth stations and systems (SES) - Land mobile earth stations
(LMESs) operatinng in the 1, 5/1, 6 GHz bands providing low bit  rate
data communications (LBRDCs)
ICS: 33.060.30
БДС ETS 300 254:2002 (en) 25 стр. - 45.60 лв.

БДС ETS 300 255:2002
Статус: Действащ   Публикуван: 2002-06-01    ТК-47
Земни станции и системи за връзка чрез спътник (SES). Сухопътни
подвижни земни станции за връзка чрез спътник (LMESs), работещи
в обхвати 11/12/14 GHz, осигуряващи нискоскоростен пренос на
данни (LBRDC)
Satellite earth stations and systems (SES) - Land mobile earth stations
(LMESs) operatinng in the 11/12/14 GHz bands providing low bit  rate
data communications (LBRDCs)
ICS: 33.060.30
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БДС ETS 300 255:2002 (en) 28 стр. - 50.40 лв.

БДС ETS 300 279:2002
Статус: Действащ   Публикуван: 2002-08-01    ТК-47
Електромагнитна съвместимост и радиочестотен спектър (ERM).
Електромагнитна съвместимост (ЕМС) на частни наземни подвижни
радиостанции (PMR) и спомагателни съоръжения (разговорни и
/или неразговорни)
Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM) -
Electromagnetic compatibility (EMC) standard for Private land Mobile
Radio (PMR) and ancillary equipment (speech and/ or non-speech)
ICS: 33.100.01, 33.060.20
БДС ETS 300 279:2002 (en) 25 стр. - 45.60 лв.

БДС ETS 300 279:2002/A1:2002
Статус: Действащ   Публикуван: 2002-08-01    ТК-47
Електромагнитна съвместимост и радиочестотен спектър (ERM).
Електромагнитна съвместимост (ЕМС) на частни наземни подвижни
радиостанции (PMR) и спомагателни съоръжения (разговорни и/или
неразговорни)
Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM).
Electromagnetic compatibility (EMC) standard for Private land Mobile
Radio (PMR) and ancillary equipment (speech and/or non-speech)
ICS: 33.100.01, 33.060.20
БДС ETS 300 279:2002/A1:2002 (en) 15 стр. - 28.80 лв.

БДС ETS 300 282:2002
Статус: Действащ   Публикуван: 2002-06-01    ТК-47
Земни станции и системи за връзка чрез спътник (SES). Средства за
управление на мрежа (NCF) за сухопътни подвижни земни станции
за връзка чрез спътник (LMES), работещи в обхватите 1,5/1,6 GHz и
11/12/14 GHz, осигуряващи нискоскоростен пренос на данни
(LBRDC)
Satellite earth stations and systems (SES) - Network control facilities
(NCFs) for land mobile earth stations (LMESs) operatinng in the 1,  5/1,
6 GHz and 11/12/14 GHz bands providing low bit rate data
communications (LBRDCs)
ICS: 33.060.30
БДС ETS 300 282:2002 (en) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС ETS 300 296:2002
Статус: Отменен   Публикуван: 2002-08-01    ТК-47
Радиосъоръжения и системи (RES). Земна подвижна служба.
Технически характеристики и методи за изпитване на
радиоустройства, предназначени предимно за аналогов говор,
използващи вградени антени
Radio Equipment and Systems (RES) - Land mobile service.Technical
characteristics and test conditions for radio equipment using integral
antennas itended primarly for analogue speech
ICS: 33.100.01
Заменен от: БДС EN 300 296-1 V1.1.1:2003
БДС ETS 300 296:2002 (en) 75 стр. - 129.60 лв.

БДС ETS 300 296:2002/A1:2002
Статус: Действащ   Публикуван: 2002-08-01    ТК-47
Радиосъоръжения и системи (RES). Земна подвижна служба.
Технически характеристики и методи за изпитване на
радиоустройства, предназначени предимно за аналогов говор,
използващи вградени антени
Radio Equipment and Systems(RES) - Land mobile service. Technical
characteristics and test conditions for radio equipment using integral
antennas itended primarly for analogue speech
ICS: 33.100.01
Заменен от: БДС EN 300 296-1 V1.1.1:2003
БДС ETS 300 296:2002/A1:2002 (en) 13 стр. - 25.20 лв.

БДС ETS 300 326-2:2001
Статус: Действащ   Публикуван: 2001-12-01    ТК-47
Електромагнитна съвместимост и въпроси на радиоспектъра (ERM).
Наземна система за далекосъобщения при полети (TFTS). Част 2:
Разговорни служби, радиоинтерфейс (стандартът се предлага само
на CD-ROM)
Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM) -
Terrestrial Flight Telecommunications System (TFTS) - Part 2: Speech
services, radio interface
ICS: 33.100.01
БДС ETS 300 326-2:2001 (en) 303 стр. - 345.60 лв.

БДС ETS 300 327:2002
Статус: Действащ   Публикуван: 2002-06-01    ТК-47
Земни станции и системи за връзка чрез спътник (SES);
Транспортируеми земни станции (TES) за събиране на новини чрез
спътник (SNG) (13-14/11-12 GHz)
Satellite Earth Stations and Systems (SES) - Satellite News Gathering
(SNG)  - Transportable Earth Stations (TESs) (13-14/11-12 GHz)
ICS: 33.060.30
БДС ETS 300 327:2002 (en) 32 стр. - 55.20 лв.

БДС ETS 300 328:1999
Статус: Отменен   Публикуван: 1999-01-01    ТК-47
Радиосъоръжения и системи. Широколентови системи за
предаване. Технически характеристики и условия за изпитване на
съоръженията за предаване на данни, работещи в ISM честотен
обхват 2,4 GHz чрез модулация с разпределен спектър
Radio Equipment and Systems (RES) - Wideband data transmission
systems - Technical characteristics and test conditions for data
transmission equipment operating in the 2,4 GHz ISM band and using
spread spectrum modulation techniques
ICS: 33.060.20
Заменен от: БДС EN 300 328-1 V1.3.1:2003
БДС ETS 300 328:1999 (bg) 40 стр. - 67.20 лв.

БДС ETS 300 328:1999/A1:1999
Статус: Отменен   Публикуван: 1999-01-01    ТК-47
Радиосъоръжения и системи (RES). Широколентови предавателни
системи. Технически характеристики и условия за изпитване на
съоръжения за предаване на данни, работещи в ISM обхвата 2,4
GHz и използващи методи за модулация с разлят спектър
Radio Equipment and Systems (RES) - Wideband transmission systems
- Technical characteristics and test conditions for data transmission
equipment operating in the 2,4 GHz ISM band and using spread
spectrum modulation techniques
ICS: 33.060.20
Заменен от: БДС EN 300 328-1 V1.3.1:2003
БДС ETS 300 328:1999/A1:1999 (en) 0 стр. - 0.00 лв.

БДС ETS 300 329:1999
Статус: Действащ   Публикуван: 1999-01-01    ТК-47
Радиосъоръжения и системи (RES). Електромагнитна съвместимост
(ЕМС) на съоръжения за цифрови безжични далекосъобщения с
разширен достъп (DECT)
Radio Equipment and Systems (RES) - ElectroMagnetic Compatibility
(EMC) for Digital Enhanced Cordless Telecommunications (DECT)
equipment
ICS: 33.100.01, 33.070.30
БДС ETS 300 329:1999 (bg) 56 стр. - 97.20 лв.

БДС ETS 300 332:2002
Статус: Действащ   Публикуван: 2002-06-01    ТК-47
Земни станции и системи за връзка чрез спътник (SES).
Предавателни или приемопредавателни крайни станции с много
малка апертура (VSATs), използвани за връзки на фиксираната
спътникова служба (FSS) в обхватите 4 GHz и 6 GHz
Satellite Earth Stations and Systems (SES) - Transmit-only or transmit-
and-receive Very Small Aperture Terminals (VSATs) used for 
communications operating in the Fixed Satellite Service (FSS) 6 GHz
and 4 GHz frequency bands
ICS: 33.060.30
БДС ETS 300 332:2002 (en) 21 стр. - 39.60 лв.

БДС ETS 300 333:2002
Статус: Действащ   Публикуван: 2002-06-01    ТК-47
Земни станции и системи за връзка чрез спътник (SES). Приемни
крайни станции с много малка апертура (VSATs), използвани в
обхвата 4 GHz
Satellite Earth Stations and Systems (SES) - Receive-only Very Small
Aperture Terminals (VSATs) operating in the 4 GHz frequency band
ICS: 33.060.30
БДС ETS 300 333:2002 (en) 15 стр. - 28.80 лв.

БДС ETS 300 340:2001
Статус: Действащ   Публикуван: 2001-05-01    ТК-47
Радиосъоръжения и системи (RES). Електромагнитна съвместимост
(EMC) на пейджинг приемници за европейска радиосистема за
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известяване (ERMES)
Radio Equipment and Systems (RES) - Electro-Magnetic Compatibility
(EMC) for European Radio Message System (ERMES) paging receivers
ICS: 33.100.01, 33.070.20
БДС ETS 300 340:2001 (bg) 26 стр. - 45.60 лв.

БДС ETS 300 340:2001/A1:2001
Статус: Действащ   Публикуван: 2001-05-01    ТК-47
Радиосъоръжения и системи (RES). Електромагнитна съвместимост
(EMC) на пейджинг приемници за европейска радиосистема за
известяване (ERMES)
Radio Equipment and Systems (RES) - Electro-Magnetic Compatibility
(EMC) for European Radio Message System (ERMES) paging receivers
ICS: 33.100.01, 33.070.20
БДС ETS 300 340:2001/A1:2001 (bg) 0 стр. - 0.00 лв.

БДС ETS 300 341:2002
Статус: Отменен   Публикуван: 2002-08-01    ТК-47
Радиосъоръжения и системи (RES). Земна подвижна служба.
Технически характеристики и методи за изпитване на
радиоустройства, предаващи сигнали за предизвикване на
специфична реакция в приемника, използващи вградени антени
Radio Equipment and Systems (RES) - Land mobile service.Technical
characteristics and test conditions for radio equipment using integral
antennas transmitting signals to intiate a specific response in the
receiver
ICS: 33.100.01, 33.070.50
Заменен от: БДС EN 300 341-1 V1.3.1:2003
БДС ETS 300 341:2002 (en) 78 стр. - 129.60 лв.

БДС ETS 300 341:2002/A1:2002
Статус: Отменен   Публикуван: 2002-08-01    ТК-47
Радиосъоръжения и системи (RES). Земна подвижна служба.
Технически характеристики и методи за изпитване на
радиоустройства, предаващи сигнали за предизвикване на
специфична реакция в приемника, използващи вградени антени
Radio Equipment and Systems (RES) - Land mobile service.Technical
characteristics and test conditions for radio equipment using integral
antennas transmitting signals to intiate a specific response in the
receiver
ICS: 33.100.01
Заменен от: БДС EN 300 341-1 V1.3.1:2003
БДС ETS 300 341:2002/A1:2002 (en) 13 стр. - 25.20 лв.

БДС ETS 300 342-1:1999
Статус: Действащ   Публикуван: 1999-01-01    ТК-47
Радиосъоръжения и системи (RES). Електромагнитна съвместимост
(ЕМС) на Европейската цифрова клетъчна система за
телекомуникации (GSM 900 MHz и DCS 1800 MHz). Част 1:
Подвижни и носими радио- и свързаните към тях допълнителни
съоръжения
Radio Equipment and Systems (RES) - Electro-Magnetic Compatibility
(EMC) for European digital cellular telecommunications system (GSM
900 MHz and DCS 1800 MHz) - Part 1: Mobile and portable radio and
ancillary equipment
ICS: 33.100.01
БДС ETS 300 342-1:1999 (bg) 42 стр. - 75.60 лв.

БДС ETS 300 342-2:1999
Статус: Действащ   Публикуван: 1999-01-01    ТК-47
Радиосъоръжения и системи (RES). Електромагнитна съвместимост
(ЕМС) на Европейската цифрова клетъчна система за
телекомуникации (GSM 900 MHz и DCS 1800 MHz). Част 2: Радио- и
свързаните към тях допълнителни съоръжения на базовата станция
Radio Equipment and Systems (RES) - Electro-Magnetic Compatibility
(EMC) for European digital cellular telecommunications systems (GSM
900 MHz and DCS 1800 MHz) - Part 2: Base station and ancillary
equipment
ICS: 33.100.01, 33.070.50
БДС ETS 300 342-2:1999 (bg) 32 стр. - 55.20 лв.

БДС ETS 300 342-3 ed.1:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-07-28    ТК-47
Електромагнитна съвместимост и въпроси на радиоспектъра (ERM).
Електромагнитна съвместимост (ЕМС) на Европейската цифрова
клетъчна система за телекомуникации (GSM 900 MHz и DCS 1800
MHz). Част 3: Отговарящи на Фаза 2 GSM изисквания към радио- и

подобни съоръжения за базова станция и ретранслатори [ETS 300
342-3 ed.1 (1999-10)]
Електромагнитна съвместимост и въпроси на радиоспектъра (ERM).
Електромагнитна съвместимост (ЕМС) на Европейската цифрова
клетъчна система за телекомуникации (GSM 900 MHz и DCS 1800
MHz). Част 3: Отговарящи на Фаза 2 GSM изисквания към радио- и
подобни съоръжения за базова станция и ретранслатори 
ICS: 33.100.01
БДС ETS 300 342-3 ed.1:2010 (en) 66 стр. - 114.00 лв.

БДС ETS 300 372:2001
Статус: Действащ   Публикуван: 2001-12-01    ТК-47
Радиосъоръжения и системи (RES). Технически характеристики и
методи за измерване на морски дрейфащи спътникови
радиофарове за аварийно местоположение (EPIRBs), работещи в
обхвата 1,6 GHz чрез геостационарни спътници
Radio Equipment and Systems (RES) - Technical characteristics and
methods of measurement for maritime float-free satellite Emergency
Position Indicating Radio Beacon (EPIRBs) operating in the 1,6 GHz
band through geostationary satellites
ICS: 47.020.70, 33.060.30
БДС ETS 300 372:2001 (en) 35 стр. - 61.20 лв.

БДС ETS 300 373:2001
Статус: Действащ   Публикуван: 2001-12-01    ТК-47
Радиосъоръжения и системи (RES). Технически характеристики и
методи за измерване на морски возими предаватели и приемници
за използване в MF и HF обхватите
Radio Equipment and Systems (RES) - Technical characteristics and
methods of measurement for maritime mobile transmitters and
receivers for use in the MF and HF bands
ICS: 47.020.70, 33.060.20
БДС ETS 300 373:2001 (en) 53 стр. - 97.20 лв.

БДС ETS 300 373:2001/A1:2001
Статус: Действащ   Публикуван: 2001-12-01    ТК-47
Радиосъоръжения и системи (RES). Технически характеристики и
методи за измерване на морски возими предаватели и приемници
за използване в MF и HF обхватите
Radio Equipment and Systems (RES) - Technical characteristics and
methods of measurement for maritime mobile transmitters and
receivers for use in the MF and HF bands; Amendment A1
ICS: 47.020.70, 33.060.20
БДС ETS 300 373:2001/A1:2001 (en) 11 стр. - 21.60 лв.

БДС ETS 300 384:1995
Статус: Действащ   Публикуван: 1995-01-01    ТК-47
Устройства радиопредавателни. Предаватели на УКВ-ЧМ. Звуково
разпръскване
Radio broadcasting systems - Very High Frequency (VHF), frequency
modulated, sound broadcasting transmitters
ICS: 33.060.20
БДС ETS 300 384:1995 (bg) 32 стр. - 55.20 лв.

БДС ETS 300 384:1995/A1:2002
Статус: Действащ   Публикуван: 2002-08-01    ТК-47
Устройства радиопредавателни. Предаватели за УКВ-ЧМ звуково
радиоразпръскване
Radio broadcasting systems. Very High Frequency (VHF) frequency
modulated, sound  broadcasting transmitters
ICS: 33.060.20
БДС ETS 300 384:1995/A1:2002 (en) 13 стр. - 25.20 лв.

БДС ETS 300 385:1999
Статус: Действащ   Публикуван: 1999-01-01    ТК-47
Радиосъоръжения и системи (RES). Електромагнитна съвместимост
(ЕМС) на цифрови фиксирани радиорелейни линии и спомагателни
съоръжения със скорост на предаване на данните около и над 2
Mbit/s
Radio Equipment and Systems (RES) - ElectroMagnetic Compatibility
(EMC) standard for digital fixed radio links and ancillary equipment with
data rates at around 2 Mbit/s and above
ICS: 33.100.01, 33.060.30
БДС ETS 300 385:1999 (bg) 42 стр. - 75.60 лв.

БДС ETS 300 385:1999/A1:1999
Статус: Действащ   Публикуван: 1999-01-01    ТК-47
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Радиосъоръжения и системи (RES). Електромагнитна съвместимост
(ЕМС) на цифрови фиксирани радиорелейни линии и спомагателни
съоръжения със скорост на предаване на данните около и над 2
Mbit/s
Radio Equipment and Systems (RES) - ElectroMagnetic Compatibility
(EMC) standard for digital fixed radio links and ancillary equipment with
data rates at around 2 Mbit/s and above
ICS: 33.100.01, 33.060.30
БДС ETS 300 385:1999/A1:1999 (bg) 0 стр. - 0.00 лв.

БДС ETS 300 386-1:2000
Статус: Действащ   Публикуван: 2000-05-01    ТК-47
Общотехнически въпроси (ЕЕ). Изисквания за електромагнитна
съвместимост на съоръжения на далекосъобщителната мрежа. Част
1: Обзор на групата изделия, критерии за оценяване на
съответствието и изпитвателни нива
Equipment engineering (EE - Public telecommunication network
equipment electro-magnetic compatibility (EMC) requirements - Part 1:
Product family overview, compliance criteria and test levels
ICS: 33.040.40
БДС ETS 300 386-1:2000 (bg) 46 стр. - 84.00 лв.

БДС ETS 300 390:2002
Статус: Отменен   Публикуван: 2002-08-01    ТК-47
Радиосъоръжения и системи (RES). Земна подвижна служба.
Технически характеристики и методи за изпитване на
радиоустройства, предназначени за предаване на данни /и говор/,
използващи вградена антена
Radio Equipment and Systems (RES) - Land mobile service.Technical
characteristics and test conditions for radio equipment itended for the
transmittssion of data (and speech) and using an integral antenna
ICS: 33.100.01
Заменен от: БДС EN 300 390-1 V1.2.1:2003
БДС ETS 300 390:2002 (en) 102 стр. - 165.60 лв.

БДС ETS 300 390:2002/A1:2002
Статус: Отменен   Публикуван: 2002-08-01    ТК-47
Радиосъоръжения и системи (RES). Земна подвижна служба.
Технически характеристики и методи за изпитване на
радиоустройства, предназначени за предаване на данни /и говор/,
използващи вградена антена
Radio Equipment and Systems (RES) - Land mobile service - Technical
characteristics and test conditions for radio equipment itended for the
transmittssion of data (and speech) and using an integral antenna
ICS: 33.100.01
Заменен от: БДС EN 300 390-1 V1.2.1:2003
БДС ETS 300 390:2002/A1:2002 (en) 13 стр. - 25.20 лв.

БДС ETS 300 392-4-1:2005
Статус: Действащ   Публикуван: 2005-06-01    ТК-47
Система за наземна групова радиовръзка (TETRA). Говор плюс
данни (V+D). Част 4: Основна функция на шлюзове. Подчаст 1:
Обществена комутируема телефонна мрежа (PSTN)
TETRA; Voice plus Data (V+D); Part 4: Gateways basic operation; Sub-
part 1: Public Switched Telephone Network (PSTN)
ICS: 33.060.99
БДС ETS 300 392-4-1:2005 (en) 54 стр. - 97.20 лв.

БДС ETS 300 392-4-2:2005
Статус: Действащ   Публикуван: 2005-06-01    ТК-47
Система за наземна групова радиовръзка (TETRA). Говор плюс
данни (V+D). Част 4: Основна работа с шлюзове. Подчаст 2: Шлюз
към цифрова мрежа с интегриране на услугите (ISDN)
TETRA; Voice plus Data (V+D); Part 4: Gateways basic operation; Sub-
part 2: Integrated Services Digital Network (ISDN) gateway
ICS: 33.060.99
БДС ETS 300 392-4-2:2005 (en) 95 стр. - 138.00 лв.

БДС ETS 300 392-4-3:2005
Статус: Действащ   Публикуван: 2005-06-01    ТК-47
Система за наземна групова радиовръзка (TETRA). Говор плюс
данни (V+D). Част 4: Основна работа с шлюзове. Подчаст 3: Шлюз
към мрежа за данни
TETRA; Voice plus Data (V+D); Part 4: Gateways basic operation; Sub-
part 3: Data networks gateway
ICS: 33.060.99
БДС ETS 300 392-4-3:2005 (en) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС ETS 300 401:2001
Статус: Действащ   Публикуван: 2001-12-01    ТК-47
Системи за радиоразпръскване. Цифрово звуково разпръскване
(DAB) за возими, носими и стационарни приемници (стандартът се
предлага само на CD-ROM)
Radio broadcasting systems - Digital Audio Broadcasting (DAB) to
mobile, portable and fixed receivers
ICS: 33.170
БДС ETS 300 401:2001 (en) 227 стр. - 288.00 лв.

БДС ETS 300 407:2001
Статус: Действащ   Публикуван: 2001-12-01    ТК-47
Предаване и мултиплексиране (TM). Цифрови радиорелейни
системи (DRRS). Параметри на DRRS за предаване на цифрови
сигнали и аналогови видеосигнали в обхвата 55 GHz
Transmission and Multiplexing (TM) - Digital Radio Relay Systems
(DRRS) - Parameters for DRRS for the transmission of digital signals
and analogue video signals operating around 55 GHz
ICS: 33.060.30
БДС ETS 300 407:2001 (en) 30 стр. - 55.20 лв.

БДС ETS 300 408:2001
Статус: Действащ   Публикуван: 2001-12-01    ТК-47
Предаване и мултиплексиране (TM). Параметри на радиорелейни
системи за предаване на цифрови сигнали и аналогови
видеосигнали в обхвата 58 GHz, което не изисква координирано
планиране на честотата
Transmission and Multiplexing (TM) - Parameters for radio-relay
systems for the transmission of digital signals and analogue video
signals operating at around 58 GHz, which do not require co-ordinated
frequency planning
ICS: 33.060.30
БДС ETS 300 408:2001 (en) 14 стр. - 25.20 лв.

БДС ETS 300 423:2002
Статус: Действащ   Публикуван: 2002-06-01    ТК-47
Земни станции и системи за връзка чрез спътник (SES). Сухопътни
подвижни земни станции за връзка чрез спътник (LMES), работещи
в обхвати 1,5/1,6 GHz, осигуряващи предаване на говор и/или
данни
Satellite Earth Stations and Systems (SES) - Land Mobile Earth Stations
(LMESs) operating in the 1, 5/1, 6 GHz bands providing voice  and/or
data communications
ICS: 33.060.30
БДС ETS 300 423:2002 (en) 27 стр. - 50.40 лв.

БДС ETS 300 424:2002
Статус: Действащ   Публикуван: 2002-06-01    ТК-47
Земни станции и системи за връзка чрез спътник (SES). Средства за
управление на мрежа (NCF) за сухопътни подвижни земни станции
за връзка чрез спътник (LMES), работещи в обхвати 1,5/1,6 GHz,
осигуряващи предаване на говор и/или данни
Satellite Earth Stations and Systems (SES) - Network Control Facilities
(NCFs) for Land Mobile Earth Stations (LMESs) operating in the 1,  5/1,
6 GHz bands providing voice and/or data communications
ICS: 33.060.30
БДС ETS 300 424:2002 (en) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС ETS 300 431:2001
Статус: Действащ   Публикуван: 2001-12-01    ТК-47
Предаване и мултиплексиране (TM). Цифрови фиксирани
радиорелейни линии за предаване от точка до точка в честотния
обхват от 24,25 GHz до 29,50 GHz
Transmission and Multiplexing (TM) - Digital fixed point-to-point radio
link equipment operating in the frequency range 24,25 GHz to 29,50
GHz
ICS: 33.060.30
БДС ETS 300 431:2001 (en) 20 стр. - 36.00 лв.

БДС ETS 300 433:2002
Статус: Отменен   Публикуван: 2002-08-01    ТК-47
Радиосъоръжения и системи (RES). Радиоустройства за амплитудна
модулация с две странични ленти (DSB) и/или с една странична
лента (SSB), работещи в гражданския (CB) честотен обхват.
Технически характеристики и методи за измерване
Radio Equipment and Systems (RES) - Double Side Band (DSB) and/or
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Single Side Band (SSB) amplitude modulated Citizens Band (CB) radio
equipment - Technical characteristics and method of measurement
ICS: 33.100.01
Заменен от: БДС EN 300 433-1 V1.1.3:2003
БДС ETS 300 433:2002 (en) 42 стр. - 75.60 лв.

БДС ETS 300 433:2002/A2:2002
Статус: Отменен   Публикуван: 2002-08-01    ТК-47
Радиосъоръжения и системи (RES). Радиоустройства за амплитудна
модулация с две странични ленти (DSB) и/или с една странична
лента (SSB), работещи в гражданския (CB) честотен обхват.
Технически характеристики и методи за измерване
Radio Equipment and Systems (RES) - Double Side Band (DSB) and/or
Single Side Band (SSB) amplitude modulated Citizens Band (CB) radio
equipment - Technical characteristics and method of measurement
ICS: 33.100.01
Заменен от: БДС EN 300 433-1 V1.1.3:2003
БДС ETS 300 433:2002/A2:2002 (en) 7 стр. - 14.40 лв.

БДС ETS 300 441:2001
Статус: Действащ   Публикуван: 2001-12-01    ТК-47
Радиосъоръжения и системи (RES). Технически характеристики и
методи за измерване на морски радиотелефонни приемници за
повикване, следящи за сигнал за помощ и повикване с честота 2
182 kHz
Radio Equipment and Systems (RES) - Technical characteristics and
methods of measurement for maritime radiotelephone watch receivers
for the distress and calling frequency 2 182 kHz
ICS: 47.020.70, 33.060.20
БДС ETS 300 441:2001 (en) 26 стр. - 45.60 лв.

БДС ETS 300 441:2001/A1:2001
Статус: Действащ   Публикуван: 2001-12-01    ТК-47
Радиосъоръжения и системи (RES). Технически характеристики и
методи за измерване на морски радиотелефонни приемници за
повикване, следящи за сигнал за помощ и повикване с честота 2
182 kHz
Radio Equipment and Systems (RES) - Technical characteristics and
methods of measurement for maritime radiotelephone watch receivers
for the distress and calling frequency 2 182 kHz; Amendment A1
ICS: 47.020.70, 33.060.20
БДС ETS 300 441:2001/A1:2001 (en) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС ETS 300 445:1999
Статус: Действащ   Публикуван: 1999-01-01    ТК-47
Радиосъоръжения и системи. Електромагнитна съвместимост на
безжични микрофони и подобни на тях радиочестотни устройства
за звукова връзка
Radio Equipment and Systems (RES) - Electro-Magnetic Compatibility
(EMC) standard for wireless microphones and similar Radio Frequency
(RF) audio link equipment
ICS: 33.100.01, 33.060.20
БДС ETS 300 445:1999 (bg) 70 стр. - 114.00 лв.

БДС ETS 300 445:1999/A1:1999
Статус: Действащ   Публикуван: 1999-01-01    ТК-47
Радиосъоръжения и системи. Електромагнитна съвместимост на
безжични микрофони и подобни на тях радиочестотни устройства
за звукова връзка
Radio Equipment and Systems (RES) - Electro-Magnetic Compatibility
(EMC) standard for wireless microphones and similar Radio Frequency
(RF) audio link equipment
ICS: 33.100.01, 33.060.20
БДС ETS 300 445:1999/A1:1999 (bg) 0 стр. - 0.00 лв.

БДС ETS 300 446:1999
Статус: Действащ   Публикуван: 1999-01-01    ТК-47
Радиосъоръжения и системи (RES). Електромагнитна съвместимост
(EMC) на безшнурови телефонни апарати (CT2) от второ
поколение, работещи в честотния обхват от 864,1 MHz до 868,1
MHz, включително и за общественодостъпните услуги
Radio Equipment and Systems (RES) - ElectroMagnetic Compatibility
(EMC) standard for second generation Cordless Telephone (CT2)
apparatus operating in the frequency band 864,1 MHz to 868,1 MHz,
including public access services
ICS: 33.100.01
БДС ETS 300 446:1999 (bg) 68 стр. - 114.00 лв.

БДС ETS 300 447:1999
Статус: Действащ   Публикуван: 1999-01-01    ТК-47
Радиосъоръжения и системи (RES). Електромагнитна съвместимост
(ЕМС) на радиоразпръсквателни VHF предаватели с честотна
модулация
Radio Equipment und Systems (RES) - ElectroMagnetic Compatibility
(EMC) standard for VHF FM broadcasting transmitters
ICS: 33.100.01
БДС ETS 300 447:1999 (bg) 64 стр. - 114.00 лв.

БДС ETS 300 454:2002
Статус: Отменен   Публикуван: 2002-08-01    ТК-47
Радиосъоръжения и системи (RES). Широколентови линии за
пренос на звук. Технически характеристики и методи за изпитване
Radio Equipment and Systems (RES) - Wide band audio links -
Technical characteristics and test methods
ICS: 33.060.20
Заменен от: БДС EN 300 454-1 V1.1.2:2003
БДС ETS 300 454:2002 (en) 41 стр. - 75.60 лв.

БДС ETS 300 454:2002/A1:2002
Статус: Отменен   Публикуван: 2002-08-01    ТК-47
Радиосъоръжения и системи (RES). Широколентови линии за
пренос на звук. Технически характеристики и методи за изпитване
Radio Equipment and Systems (RES) - Wide band audio links -
Technical characteristics and test methods
ICS: 33.060.20
Заменен от: БДС EN 300 454-1 V1.1.2:2003
БДС ETS 300 454:2002/A1:2002 (en) 13 стр. - 25.20 лв.

БДС ETS 300 456:2002
Статус: Действащ   Публикуван: 2002-06-01    ТК-47
Земни станции и системи за връзка чрез спътник (SES).
Изпитвателни методи за крайни станции с много малка апертура
(VSATs), използвани в обхвати 11/12/14 GHz
Satellite Earth Stations and Systems (SES) - Test methods for Very
Small Aperture Terminals (VSATs) operating in the 11/12/14 GHz 
frequency bands
ICS: 33.060.30
БДС ETS 300 456:2002 (en) 65 стр. - 114.00 лв.

БДС ETS 300 457:2001
Статус: Действащ   Публикуван: 2001-05-01    ТК-47
Спътникови земни станции и системи (SES). Методи за изпитване
само при телевизионно приемане в честотна лента 11/12 GHz
Satellite Earth Stations and Systems (SES) - Test methods for Television
Receive Only (TVRO) operating in the 11/12 GHz frequency bands
ICS: 33.060.30
БДС ETS 300 457:2001 (en) 105 стр. - 165.60 лв.

БДС ETS 300 460:2002
Статус: Действащ   Публикуван: 2002-08-01    ТК-47
Земни станции и системи за връзка чрез спътник (SES). Морски
подвижни земни станции (MMES), работещи в обхватите 1,5/1,6
GHz, осигуряващи нискоскоростно предаване на цифрови данни
(LBRDC) за глобалната морска система за безопасност и при
бедствия (GMDSS). Технически характеристики и методи за
измерване
Satellite Earth Stations and Systems (SES) - Maritime Mobile Earth
Stations (MMES) operating in the 1,5/1,6 GHz bands providing Low Bit
Rate Data Communications (LBRDC) for the Global Maritime Distress
and Safety System (GMDSS) - Technical characteristics and methods of
measurement
ICS: 33.060.30
БДС ETS 300 460:2002 (en) 30 стр. - 55.20 лв.

БДС ETS 300 460:2002/A1:2002
Статус: Действащ   Публикуван: 2002-08-01    ТК-47
Земни станции и системи за връзка чрез спътник (SES). Морски
подвижни земни станции (MMES), работещи в обхватите 1,5/1,6
GHz, осигуряващи нискоскоростно предаване на цифрови данни
(LBRDC) за глобалната морска система за безопасност и при
бедствия (GMDSS). Технически характеристики и методи за
измерване
Satellite Earth Stations and Systems (SES) - Maritime Mobile Earth
Stations (MMES) operating in the 1,5/1,6 GHz bands providing Low Bit
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Rate Data Communications (LBRDC) for the Global Maritime Distress
and Safety System (GMDSS) - Technical characteristics and methods of
measurement
ICS: 33.060.30
БДС ETS 300 460:2002/A1:2002 (en) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС ETS 300 472 V1.2.2:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-03-01    ТК-47
Цифрово видеоразпръскване (DVB). Спецификация за пренасяне на
ITU-R телетекст, система В, в DVB цифрови потоци
Digital broadcasting systems for television,  sound and data services -
Specification for  conveying ITU-R System B Teletext in Digital  Video
Broadcasting (DVB) bitstreams
ICS: 33.170, 33.160.01
БДС ETS 300 472 V1.2.2:2003 (bg) 13 стр. - 25.20 лв.

БДС ETS 300 487:2002
Статус: Действащ   Публикуван: 2002-08-01    ТК-47
Земни станции и системи за връзка чрез спътник (SES). Приемни
подвижни земни станции (ROMES), работещи в обхвата 1,5 GHz,
осигуряващи предаване на данни. Радиочестотни (RF)
спецификации
Satellite Earth Stations and Systems (SES) - Receive-Only Mobile Earth
Stations (ROMES) operating in the 1,5 GHz band providing data
communications - Radio Frequency (RF) specifications
ICS: 33.060.30
БДС ETS 300 487:2002 (en) 15 стр. - 28.80 лв.

БДС ETS 300 487:2002/A1:2002
Статус: Действащ   Публикуван: 2002-08-01    ТК-47
Земни станции и системи за връзка чрез спътник (SES). Приемни
подвижни земни станции (ROMES), работещи в обхвата 1,5 GHz,
осигуряващи предаване на данни. Радиочестотни (RF)
спецификации
Satellite Earth Stations and Systems (SES) - Receive-Only Mobile Earth
Stations (ROMES) operating in the 1,5 GHz band providing data
communications - Radio Frequency (RF) specifications
ICS: 33.060.30
БДС ETS 300 487:2002/A1:2002 (en) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС ETS 300 511:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-09-01    ТК-47
Европейска цифрова клетъчна далекосъобщителна система (Фаза
2). Интерфейс човек-машина (MMI) за мобилна станция (MS) (GSM
02.30) (ETS 300 511:1994)
European digital cellular telecommunications system (Phase 2); Man-
Machine Interface (MMI) of the Mobile Station (MS) (GSM 02.30)
ICS: 33.070.50
БДС ETS 300 511:2006 (en) 29 стр. - 50.40 лв.

БДС ETS 300 609-4:2001
Статус: Действащ   Публикуван: 2001-12-01    ТК-47
Цифрова клетъчна далекосъобщителна система (Фаза 2 и Фаза 2+)
(GSM). Спецификация на базова станция на системата (BSS). Част
4: Повторители (GSM 11.26 версия 5.2.1)
Digital cellular telecommunications system (Phase 2 & Phase 2+) (GSM)
- Base Station System (BSS) equipment specification - Part 4: Repeaters
(GSM 11.26 version 5.2.1)
ICS: 33.070.50
БДС ETS 300 609-4:2001 (en) 18 стр. - 32.40 лв.

БДС ETS 300 630:2001
Статус: Действащ   Публикуван: 2001-12-01    ТК-47
Предаване и мултиплексиране (TM). Цифрови радиорелейни
системи с малък капацитет (DRRS) за предаване от точка до точка,
работещи в честотния обхват 1,4 GHz
Transmission and Multiplexing (TM) - Low capacity point-to-point Digital
Radio Relay Systems (DRRS) operating in the 1,4 GHz frequency band
ICS: 33.060.30
БДС ETS 300 630:2001 (en) 20 стр. - 36.00 лв.

БДС ETS 300 632:2001
Статус: Действащ   Публикуван: 2001-12-01    ТК-47
Предаване и мултиплексиране (TM). Фиксирани радиорелейни
линии за предаване на аналогови видеосигнали, работещи в
честотния обхват от 24,25 GHz до 29,50 GHz
Transmission and Multiplexing (TM) - Fixed radio link equipment for the

transmission of analogue video signals operating in the frequency range
24,25 GHz to 29,50 GHz
ICS: 33.060.30
БДС ETS 300 632:2001 (en) 19 стр. - 36.00 лв.

БДС ETS 300 636:2001
Статус: Действащ   Публикуван: 2001-12-01    ТК-47
Предаване и мултиплексиране (TM). Цифрови радиосистеми с
многократен достъп с времеделение (TDMA) за предаване от точка
до много точки в честотния обхват от 1 GHz до 3 GHz
Transmission and Multiplexing (TM) - Time Division Multiple Access
(TDMA) point-to-multipoint digital radio systems in the frequency range
1 GHz to 3 GHz
ICS: 33.060.20
БДС ETS 300 636:2001 (en) 18 стр. - 32.40 лв.

БДС ETS 300 638:2001
Статус: Действащ   Публикуван: 2001-12-01    ТК-47
Предаване и мултиплексиране (TM). Цифрови радиорелейни
системи (DRRS). Фиксирани радиорелейни линии за предаване от
точка до точка на цифрови сигнали и аналогови видеосигнали,
работещи в честотните обхвати 10 GHz и 14 GHz с канално
отстояние 20 MHz при алтернативно подреждане
Transmission and Multiplexing (TM) - Digital Radio Relay Systems
(DRRS) - Fixed point-to-point radio link equipment for the transmission
of digital signals and analogue video signal operating in the frequency
bands 10 GHz and 14 GHz with 20 MHz alternate channel spacing
ICS: 33.060.30
БДС ETS 300 638:2001 (en) 28 стр. - 50.40 лв.

БДС ETS 300 639:2001
Статус: Действащ   Публикуван: 2001-12-01    ТК-47
Предаване и мултиплексиране (TM). Цифрови радиорелейни
системи (DRRS). Подсистеми STM-1 DRRS, работещи в честотните
обхвати 13 GHz, 15 GHz и 18 GHz с 28 MHz канално отстояние при
съполяризация и 14 MHz канално отстояние при напречна
поляризация
Transmission and Multiplexing (TM) - Digital Radio Relay Systems
(DRRS) - Sub-STM-1 DRRS operating in the 13 GHz, 15 GHz and 18
GHz frequency bands with about 28 MHz co-polar and 14 MHz cross-
polar channel spacing
ICS: 33.060.30
БДС ETS 300 639:2001 (en) 25 стр. - 45.60 лв.

БДС ETS 300 673:1999
Статус: Действащ   Публикуван: 1999-01-01    ТК-47
Радиосъоръжения и системи (RES). Електромагнитна съвместимост
(ЕМС) на съоръжения на крайни станции с много малка апертура на
антената (VSAT), работещи в честотните обхвати 4/6 GHz и 11/12
GHz и съоръжения на транспортируеми земни станции (TES) за
събиране на новини чрез спътник (SNG), работещи в честотните
обхвати 11/12/13/14 GHz
Radio Equipment and Systems (RES) - ElectroMagnetic Compatibility
(EMC) standard for 4/6 GHz and 11/12/14 GHz Very Small Aperture
Terminal (VSAT) equipment and 11/12/13/14 GHz Satellite News
Gathering (SNG) Transportable Earth Station (TES) equipment
ICS: 33.100.01
БДС ETS 300 673:1999 (bg) 40 стр. - 67.20 лв.

БДС ETS 300 676:2001
Статус: Действащ   Публикуван: 2001-12-01    ТК-47
Радиосъоръжения и системи (RES). Радиопредаватели и
радиоприемници на въздухоплавателни станции за
въздухоплавателната подвижна служба, работещи в VHF обхвата
(118 MHz - 137 MHz) с амплитудна модулация и 8,33 kHz канално
отстояние. Технически характеристики и методи за измерване
Radio Equipment and Systems (RES) - Radio transmitters and receivers
at aeronautical stations of the aeronautical mobile service operating in
the VHF band (118 MHz - 137 MHz) using amplitude modulation and
8,33 kHz channel spacing - Technical characteristics and methods of
measurement
ICS: 49.060, 33.060.20
БДС ETS 300 676:2001 (en) 49 стр. - 84.00 лв.

БДС ETS 300 680-1:1999
Статус: Действащ   Публикуван: 1999-01-01    ТК-47
Радиосъоръжения и системи (RES). Електромагнитна съвместимост
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(ЕМС) на радиосъоръжения от гражданския обхват (СВ) и
спомагателни съоръжения (разговорни и/или неразговорни). Част
1: С ъглова модулация
Radio Equipment and Systems (RES) - ElectroMagnetic Compatibility
(EMC) standard for Citizens' Band (CB) radio and ancillary equipment
(speech and/or non-speech) - Part 1: Angle-modulated
ICS: 33.100.01
БДС ETS 300 680-1:1999 (bg) 56 стр. - 97.20 лв.

БДС ETS 300 680-2:1999
Статус: Действащ   Публикуван: 1999-01-01    ТК-47
Радиосъоръжения и системи (RES). Електромагнитна съвместимост
(ЕМС) на радиосъоръжения от гражданския обхват (СВ) и
спомагателни съоръжения (разговорни и/или неразговорни). Част
2: С модулация на носещ сигнал с две странични честотни ленти
(DCB) и/или с модулация на носещ сигнал с една странична
честотна лента (SSB)
Radio Equipment and Systems (RES) - ElectroMagnetic Compatibility
(EMC) standard for Citizen's Band (CB) radio and ancillary equipment
(speech and/or non-speech) - Part 2: Double Side Band (DSB) and/or
Single Side Band (SSB)
ICS: 33.100.01
БДС ETS 300 680-2:1999 (bg) 56 стр. - 97.20 лв.

БДС ETS 300 682:1999
Статус: Действащ   Публикуван: 1999-01-01    ТК-47
Радиосъоръжения и системи (RES). Електромагнитна съвместимост
(ЕМС) на съоръжения за еднопосочно персонално известяване
Radio Equipment and Systems (RES) - ElectroMagnetic Compatibility
(EMC) standard for On-Site Paging equipment
ICS: 33.100.01
БДС ETS 300 682:1999 (bg) 40 стр. - 67.20 лв.

БДС ETS 300 683:1999
Статус: Действащ   Публикуван: 1999-01-01    ТК-47
Радиосъоръжения и системи (RES). Електромагнитна съвместимост
(ЕМС) на устройства с малък обсег на действие (SRD), работещи на
честоти между 9 kHz и 25 GHz
Radio Equipment and Systems (RES) - ElectroMagnetic Compatibility
(EMC) standard for Short Range Devices (SRD) operating on
frequencies between 9 kHz and 25 GHz
ICS: 33.100.01
БДС ETS 300 683:1999 (bg) 62 стр. - 114.00 лв.

БДС ETS 300 684:1999
Статус: Действащ   Публикуван: 1999-01-01    ТК-47
Радиосъоръжения и системи. Електромагнитна съвместимост на
любителски радиосъоръжения, предлагани в търговската мрежа
Radio Equipment and Systems (RES) - ElectroMagnetic Compatibility
(EMC) standard for commercially available amateur radio equipment
ICS: 33.100.01, 33.060.20
БДС ETS 300 684:1999 (bg) 84 стр. - 138.00 лв.

БДС ETS 300 717:2002
Статус: Действащ   Публикуван: 2002-08-01    ТК-47
Електромагнитна съвместимост и въпроси на радиоспектъра (ERM).
Електромагнитна съвместимост (EMC) на аналогови клетъчни
радиосъобщителни съоръжения. Подвижни и носими съоръжения
Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM) -
ElectroMagnetic Compatibility (EMC) for analogue cellular radio
communications equipment -  Mobile and portable equipment
ICS: 33.100.01
БДС ETS 300 717:2002 (en) 41 стр. - 75.60 лв.

БДС ETS 300 718:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-09-01    ТК-47
Радиосъоръжения и системи (RES). Радиофарове за лавини.
Приемопредавателни системи (ETS 300 718:1997)
Radio Equipment and Systems (RES); Avalanche beacons;Transmitter-
receiver systems
ICS: 33.170
БДС ETS 300 718:2006 (en) 35 стр. - 61.20 лв.

БДС ETS 300 719-1:2002
Статус: Действащ   Публикуван: 2002-08-01    ТК-47
Радиосъоръжения и системи (RES). Персонално пейджинг
обслужване в голямо пространство. Част 1: Технически

характеристики на персоналните пейджинг системи за голяма зона
на обслужване
Radio Equipment and Systems (RES) - Private wide- area paging service
- Part 1: Technical characteristics for private wide-area paging systems
ICS: 33.100.01
БДС ETS 300 719-1:2002 (en) 54 стр. - 97.20 лв.

БДС ETS 300 721:2001
Статус: Действащ   Публикуван: 2001-12-01    ТК-47
Земни станции и системи за връзка чрез спътник (SES). Подвижни
земни станции (MES), осигуряващи нискоскоростно предаване на
цифрови данни (LBRDC), използващи LEO спътници, работещи под
1 GHz
Satellite Earth Stations and Systems (SES) - Mobile Earth Stations
(MES) providing Low Bit Rate Data Communications (LBRDC) using LEO
satellites operating below 1 GHz
ICS: 33.060.30
БДС ETS 300 721:2001 (en) 21 стр. - 39.60 лв.

БДС ETS 300 740:2001
Статус: Действащ   Публикуван: 2001-12-01    ТК-47
Земни станции и системи за връзка чрез спътник (SES). Морски
подвижни земни станции (МMES), работещи в обхватите 1,5/1,6
GHz, осигуряващи нискоскоростно предаване на цифрови данни
(LBRDC) в морската подвижна спътникова служба (MMSS),
непредназначени за съобщения за сигнал за помощ и безопасност
Satellite Earth Stations and Systems (SES) - Maritime Mobile Earth
Stations (MMES) operating in the 1,5/1,6 GHz bands providing Low Bit
Rate Data Communications (LBRDC) in the Maritime Mobile Satellite
Service (MMSS), not intended for distress and safety communications
ICS: 47.020.70, 33.060.30
БДС ETS 300 740:2001 (en) 22 стр. - 39.60 лв.

БДС ETS 300 741:2002
Статус: Действащ   Публикуван: 2002-08-01    ТК-47
Въпроси на електромагнитната съвместимост и радиоспектъра
(ERM). ЕМС на пейджинг устройства за голяма зона на обслужване
Electromagnetic compatibility and Radio  Spectrum Matters (ERM) -
Electromagnetic compatibility (EMC)  standard for  wide-area paging
equipment
ICS: 33.100.01
БДС ETS 300 741:2002 (en) 41 стр. - 75.60 лв.

БДС ETS 300 743:2001
Статус: Действащ   Публикуван: 2001-05-01    ТК-47
Цифрово видеоразпръскване (DVB). Системи за субтитриране
Digital Video Broadcasting (DVB) - Subtitling systems
ICS: 33.170, 33.060.99
БДС ETS 300 743:2001 (en) 46 стр. - 84.00 лв.

БДС ETS 300 744 V1.2.1:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-02-01    ТК-47
Цифрово видеоразпръскване (DVВ). Рамкова структура, канално
кодиране и модулация при цифрова наземна телевизия
Digital Video Broadcasting (DVB) - Framing structure, channel coding
and Modulation for digital terrestrial television
ICS: 33.170
БДС ETS 300 744 V1.2.1:2003 (bg) 54 стр. - 97.20 лв.

БДС ETS 300 750:2001
Статус: Действащ   Публикуван: 2001-12-01    ТК-47
Радиоразпръсквателни системи. Високочестотни (VHF) предаватели
за звуково радиоразпръскване с честотна модулация в лентата от
66 MHz до 73 MHz
Radio broadcasting systems - Very High Frequency (VHF), frequency
modulated, sound broadcasting transmitters in the 66 MHz to 73 MHz
band
ICS: 33.060.20
БДС ETS 300 750:2001 (en) 26 стр. - 45.60 лв.

БДС ETS 300 786:2001
Статус: Действащ   Публикуван: 2001-12-01    ТК-47
Предаване и мултиплексиране (TM). Цифрови радиорелейни
системи (DRRS). Подсистеми STM-1 DRRS, работещи в честотните
обхвати 13 GHz, 15 GHz и 18 GHz с 14 MHz канално отстояние при
съполяризация
Transmission and Multiplexing (TM) - Digital Radio Relay Systems
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(DRRS) - Sub-STM-1 DRRS operating in the 13 GHz, 15 GHz and 18
GHz frequency bands with about 14 MHz co-polar channel spacing
ICS: 33.060.30
БДС ETS 300 786:2001 (en) 26 стр. - 45.60 лв.

БДС ETS 300 800:2001
Статус: Действащ   Публикуван: 2001-05-01    ТК-47
Цифрово видеоразпръскване (DVB). Интерактивен канал за кабелни
телевизионни разпределителни системи (CATV)
Digital Video Broadcasting (DVB) - Interaction chanel for cable TV
distribution systems (CATV)
ICS: 33.170, 33.060.99
БДС ETS 300 800:2001 (en) 84 стр. - 138.00 лв.

БДС ETS 300 801:2001
Статус: Действащ   Публикуван: 2001-05-01    ТК-47
Цифрово видеоразпръскване (DVB). Интерактивен канал чрез
обществена комутируема телефонна мрежа (PSTN) / Цифрови
мрежи с интегрирани услуги (ISDN)
Digital Video Broadcasting (DVB) - Interaction chanel throgh Public
Switched Telecommunications Network (PSTN) / Integrated Services
Digital Networks (ISDN)
ICS: 33.170, 33.060.99
БДС ETS 300 801:2001 (en) 15 стр. - 28.80 лв.

БДС ETS 300 802:2001
Статус: Действащ   Публикуван: 2001-05-01    ТК-47
Цифрово видеоразпръскване (DVB). Независими от преносната
мрежа протоколи за DVB интерактивни услуги
Digital Video Broadcasting (DVB) - Network-independent protocols for
DVB interactive services
ICS: 33.170, 33.060.99
БДС ETS 300 802:2001 (en) 24 стр. - 45.60 лв.

БДС ETS 300 813:2001
Статус: Действащ   Публикуван: 2001-05-01    ТК-47
Цифрово видеоразпръскване (DVB). DVB интерфейси за мрежи с
плезиохронна цифрова йерархия (PDH)
Digital Video Broadcasting (DVB) - DVB interfaces to Plesiochronous
Digital Hierarchy (PDH) networks
ICS: 33.170, 33.060.99
БДС ETS 300 813:2001 (en) 59 стр. - 97.20 лв.

БДС ETS 300 814:2001
Статус: Действащ   Публикуван: 2001-05-01    ТК-47
Цифрово видеоразпръскване (DVB). DVB интерфейси за мрежи със
синхронна цифрова йерархия (SDH)
Digital Video Broadcasting (DVB) - DVB interfaces to Synchronous
Digital Hierarchy (SDH) networks
ICS: 33.170, 33.060.99
БДС ETS 300 814:2001 (en) 77 стр. - 129.60 лв.

БДС ETS 300 826:2002
Статус: Действащ   Публикуван: 2002-08-01    ТК-47
Електромагнитна съвместимост и въпроси на радиоспектъра (ЕRМ).
ЕМС на работещи на 2,4 GHz широколентови предавателни системи
и висококачествени локални радиомрежи (HIPERLAN)
Electromagnetic compatibility and Radio  Spectrum Matters (ERM) -
Electromagnetic compatibility (EMC)  standard for 2,4 GHz wideband
transmission systems and High performance Radio Local Area Network
(HIPERLAN) equipment
ICS: 33.100.01
БДС ETS 300 826:2002 (en) 29 стр. - 50.40 лв.

БДС ETS 300 833:2001
Статус: Действащ   Публикуван: 2001-12-01    ТК-47
Фиксирани радиосистеми. Антени за предаване от точка до точка.
Антени за фиксирани радиосистеми за предаване от точка до
точка, работещи в честотния обхват от 3 GHz до 60 GHz
Fixed Radio Systems - Point to Point Antennas - Antennas for point-to-
point fixed radio systems operating in the frequency band 3 GHz to 60
GHz
ICS: 33.120.40, 33.040.20
БДС ETS 300 833:2001 (en) 35 стр. - 61.20 лв.

БДС ETS 300 836-1:2001
Статус: Действащ   Публикуван: 2001-12-01    ТК-47

Мрежи за широколентов радиодостъп (BRAN). Висококачествена
обособена радиомрежа (HIPERLAN) тип 1. Спецификация на
изпитванията за съответствие. Част 1: Спецификация за
одобряване на типа радиосъоръжение и изпитване за съответствие
по радиочестота (RF)
Broadband Radio Acces Networks (BRAN) - HIgh PErformance Radio
Local Area Network (HIPERLAN) Type 1 - Conformance testing
specification - Part 1: Radio type approval and Radio Frequency (RF)
conformance test specification
ICS: 33.040.01
БДС ETS 300 836-1:2001 (en) 49 стр. - 84.00 лв.

БДС ETS EN 300 421 V1.1.2:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-03-01    ТК-47
Цифрово видеоразпръскване (DVB). Рамкова структура, канално
кодиране и модулация за 11/12 GHz спътникови служби (EN 300
421 V1.1.2:1997)
Digital Video Broadcasting (DVB) - Framing  structure, channel coding
and modulation for 11/12 GHz satellite services
ICS: 33.170
БДС ETS EN 300 421 V1.1.2:2003 (bg) 27 стр. - 50.40 лв.

БДС ETSI EN 300 385 V1.2.1:2002
Статус: Действащ   Публикуван: 2002-08-01    ТК-47
Eлектромагнитна съвместимост и въпроси на радиоспектъра (ERM).
Стандарт за електромагнитна съвместимост (EMC) на фиксирани
радиорелейни линии и свързаните към тях допълнителни
съоръжения (EN 300 385 V1.2.1:1999)
Electromagnetic compatibility and radio spectrum matters (ERM) -
Electromagnetic compatibility (EMC) standard for fixed radio links and
ancillary equipment
ICS: 33.100.01
БДС ETSI EN 300 385 V1.2.1:2002 (en) 32 стр. - 55.20 лв.

БДС HD 134.2 S2:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-10-01    ТК-47
Радиочестотни съединители. Част 2: Коаксиален несъгласуван
съединител (IEC 60169-2:1965 + A1:1982) (HD 134.2 S2:1984)
Radio-frequency connectors -- Part 2: Coaxial unmatched connector
БДС HD 134.2 S2:2003 (en) 11 стр. - 21.60 лв.

БДС HD 134.3 S1:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-10-01    ТК-47
Радиочестотни съединители. Част 3: Двущифтов съединител за
симетрични антенни фидери (IEC 60169-3:1965) (HD 134.3 S1:1977)
Radio-frequency connectors -- Part 3: Two pin connector for twin
balanced aerial feeders
БДС HD 134.3 S1:2003 (en) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС HD 134.4 S2:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-10-01    ТК-47
Радиочестотни съединители. Част 4: Радиочестотни (R.F.)
коаксиални съединители с вътрешен диаметър на външния
проводник 16 mm (0,63 инча) с винтова блокировка.
Характеристичен импеданс 50 ома (Тип 7-16) (IEC 60169-4:1965)
(HD 134.4 S2:1977)
Radio-frequency connectors -- Part 4: R.F. coaxial connectors with inner
diameter of outer conductor 16 mm (0,63 in) with screw lock -
Characteristic impedance 50 ohms (Type 7-16)
БДС HD 134.4 S2:2003 (en) 18 стр. - 32.40 лв.

БДС HD 134.5 S1:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-10-01    ТК-47
Радиочестотни съединители. Част 5: Радиочестотни (R.F.)
коаксиални съединители за кабели марка 96 IEC 60050-17 и по-
големи (IEC 60169-5:1970) (HD 134.5 S1:1977)
Radio-frequency connectors -- Part 5: R.F. coaxial connectors for cables
96 IEC 60050-17 and larger
БДС HD 134.5 S1:2003 (en) 18 стр. - 32.40 лв.

БДС HD 134.6 S1:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-10-01    ТК-47
Радиочестотни съединители. Част 6: Радиочестотни (R.F.)
коаксиални съединители за кабели марка 96 IEC 60050-17 и по-
големи (IEC 60169-6:1971) (HD 134.6 S1:1977)
Radio-frequency connectors -- Part 6: R.F. coaxial connectors for cables
96 IEC 60075-17 and larger
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БДС HD 134.6 S1:2003 (en) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС HD 134.7 S2:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-10-01    ТК-47
Радиочестотни съединители. Част 7: Радиочестотни (R.F.)
коаксиални съединители с вътрешен диаметър на външния
проводник 9,5 mm (0,374 инча) с байонетна блокировка.
Характеристичен импеданс 50 ома (Тип C) (IEC 60169-7:1975 +
A1:1993) (HD 134.7 S2:1995)
Radio-frequency connectors -- Part 7: R.F. coaxial connectors with inner
diameter of outer conductor 9,5 mm (0,374 in) with bayonet lock -
Characteristic impedance 50 ohm (Type C)
ICS: 33.120.30
БДС HD 134.7 S2:2003 (en) 25 стр. - 45.60 лв.

БДС HD 305 S1:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-10-01    ТК-47
IEC стандартно свързващо устройство за измерване на слухови
апарати, използващи слушалки поставени в ухото чрез накрайници
(IEC 60126:1973) (HD 305 S1:1977)
IEC reference coupler for the measurement of hearing aids using
earphones coupled to the ear by means of ear inserts
БДС HD 305 S1:2003 (en) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС HD 311.10 S1:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-10-01    ТК-47
Звукозаписващи и звуковъзпроизвеждащи системи с магнитна
лента. Част 10: Кодове за време и адрес (IEC 60094-10:1988) (HD
311.10 S1:1989)
Magnetic tape sound recording and reproducing systems -- Part 10:
Time and address codes
БДС HD 311.10 S1:2003 (en) 16 стр. - 28.80 лв.

БДС HD 311.6 S1:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-10-01    ТК-47
Звукозаписващи и звуковъзпроизвеждащи системи с магнитна
лента. Част 6: Ролкови магнетофони (IEC 60094-6:1985) (HD 311.6
S1:1987)
Magnetic tape sound recording and reproducing systems -- Part 6: Reel-
to-reel systems
БДС HD 311.6 S1:2003 (en) 29 стр. - 50.40 лв.

БДС HD 337 S3:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-10-01    ТК-47
Аналогови дискови звукозаписващи и звуковъзпроизвеждащи
устройства (IEC 60098:1987) (HD 337 S3:1989)
Analogue audio disk records and reproducing equipment
БДС HD 337 S3:2003 (en) 34 стр. - 61.20 лв.

БДС HD 351.1 S1:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-12-01    ТК-47
Твърди прецизни коаксиални линии и съответни прецизни
съединители. Част 1: Общи изисквания и методи за измерване (IEC
60457-1:1974) (HD 351.1 S1:1977)
Rigid precision coaxial lines and their associated precision connectors --
Part 1: General requirements and measuring methods
БДС HD 351.1 S1:2003 (en) 15 стр. - 28.80 лв.

БДС HD 351.2 S1:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-10-01    ТК-47
Твърди прецизни коаксиални линии и съответните им прецизни
съединители. Част 2: 50 омова, 7 милиметрова твърда прецизна
линия със съответен прецизен двустранен коаксиален съединител
(IEC 60457:1974) (HD 351.2 S1:1977)
Rigid precision coaxial lines and their associated precision connectors --
Part 2: 50 ohm 7 mm rigid precision coaxial line and associated
hermaphroditic precision coaxial connector
БДС HD 351.2 S1:2003 (en) 7 стр. - 14.40 лв.

БДС HD 351.3 S2:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-12-01    ТК-47
Твърди прецизни коаксиални линии и съответни прецизни
съединители. Част 3: 14-милиметрова твърда прецизна коаксиална
линия със съответен двустранен прецизен коаксиален съединител.
Характеристичен импеданс 50 ohms и 75 ohms (IEC 60457-3:1980)
(HD 351.3 S2:1981)
Rigid precision coaxial lines and their associated precision connectors --

Part 3: 14 mm rigid precision coaxial line and associated hermaphroditic
precision coaxial connector - Characteristic impedances 50 ohm and 75
ohm
БДС HD 351.3 S2:2003 (en) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС HD 351.4 S2:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-10-01    ТК-47
Твърди прецизни коаксиални линии и съответните им прецизни
съединители. Част 4: 21 милиметрова твърда прецизна коаксиална
линия със съответен двустранен прецизен коаксиален съединител
(IEC 60457:1974). Характеристичен импеданс 50 ома (Type 9/21)
Характеристичен импеданс 75 ома (Type 6/21) (IEC 60457-4:1978)
(HD 351.4 S2:1984)
Rigid precision coaxial and their associated precision connectors -- Part
4: 21 mm rigid precision coaxial line and associated hermaphroditic
precision coaxial connector - Characteristic impedance 50 ohm (Type
9/21) - Characteristic impedance 75 ohms (Type 6/21)
БДС HD 351.4 S2:2003 (en) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС HD 351.5 S1:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-10-01    ТК-47
Твърди прецизни коаксиални линии и съответните им прецизни
съединители. Част 5: 50 омова, 3,5 милиметрова твърда прецизна
линия с възможност за монтиране на съединители (IEC
60457-5:1984) (HD 351.5 S1:1986)
Rigid precision coaxial lines and their associated precision connectors --
Part 5: 50 ohm 3,5 mm rigid precision coaxial line with provision for
mounting connectors
БДС HD 351.5 S1:2003 (en) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС HD 369.1 S1:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-12-01    ТК-47
Аудиовизуални, видео- и телевизионни устройства и системи. Част
1: Общи положения (IEC 60574-1:1977) (HD 369.1 S1:1978)
Audiovisual, video and television equipment and systems -- Part 1:
General
БДС HD 369.1 S1:2003 (en) 9 стр. - 18.00 лв.

БДС HD 369.10 S4:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-12-01    ТК-47
Аудиовизуални, видео- и телевизионни устройства и системи. Част
10: Звукови касетофони (IEC 60574-10:1983 +A1:1988 +A2:1989)
(HD 369.10 S4:1991)
Audiovisual, video and television equipment and systems -- Part 10:
Audio cassette systems
БДС HD 369.10 S4:2003 (en) 13 стр. - 25.20 лв.

БДС HD 369.13 S1:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-12-01    ТК-47
Аудиовизуални, видео- и телевизионни устройства и системи. Част
13: Цифров брояч за звукови касетофони (IEC 60574-13:1982) (HD
369.13 S1:1984)
Audiovisual, video and television equipment and systems -- Part 13:
Digital counter for audio cassette systems
БДС HD 369.13 S1:2003 (en) 5 стр. - 10.80 лв.

БДС HD 369.14 S2:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-12-01    ТК-47
Аудиовизуални, видео- и телевизионни устройства и системи. Част
14: Звукови системи с маркирани писти (IEC 60574-14:1983
+A1:1988) (HD 369.14 S2:1989)
Audiovisual, video and television equipment and systems -- Part 14:
Audio striped card system
БДС HD 369.14 S2:2003 (en) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС HD 369.18 S1:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-12-01    ТК-47
Аудиовизуални, видео- и телевизионни устройства и системи. Част
18: Съединители за автоматични диапроектори с вградени триаци
за аудиовизуално приложение (IEC 60574-18:1987) (HD 369.18
S1:1989)
Audiovisual, video and television equipment and systems -- Part 18:
Connectors for automatic slide projectors with built-in-triacs for
audiovisual application
БДС HD 369.18 S1:2003 (en) 7 стр. - 14.40 лв.

БДС HD 369.3 S1:2003
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Статус: Отменен   Публикуван: 2003-12-01    ТК-47
Аудиовизуални, видео- и телевизионни устройства и системи. Част
3: Съединители за взаимно свързване на устройства в
аудиовизуални системи (IEC 60574-3:1983 (HD 369.3 S1:1986)
Audiovisual, video and television equipment and systems -- Part 3:
Connectors for the interconnection of equipment in audio-visual
systems
БДС HD 369.3 S1:2003 (en) 13 стр. - 25.20 лв.

БДС HD 369.5 S1:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-12-01    ТК-47
Аудиовизуални, видео- и телевизионни устройства и системи. Част
5: Управление, синхронизация и кодове за адрес. Глава І:
Синхронизирано възпроизвеждане на звукови /видео сигнали.
Практически указания (IEC 60574-5:1980) (HD 369.5 S1:1983)
Audiovisual, video and television equipment and systems -- Part 5:
Control, synchronization and address codes -- Chapter I: Synchronized
tape/visual operating practice
БДС HD 369.5 S1:2003 (en) 9 стр. - 18.00 лв.

БДС HD 369.5.2 S1:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-12-01    ТК-47
Аудиовизуални, видео- и телевизионни устройства и системи. Част
5: Управление, синхронизация и кодове за адрес. Глава ІІ: Системи
за управление на два фотопроектора. Практически указания (IEC
60574-5-2:1983) (HD 369.5.2 S1:1986)
Audiovisual, video and television equipment and systems -- Part 5:
Control synchronization and address codes -- Chapter II: Control
systems for two still projectors - Operating practice
БДС HD 369.5.2 S1:2003 (en) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС HD 443 S1:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-11-01    ТК-47
Симулатор "запушено ухо" за измерване на слушалки,
присъединени към ухото чрез въведени в него накрайници (IEC
60711:1981) (HD 443 S1:1983)
Occluded-ear simulator for the measurement of earphones coupled to
the ear by ear inserts
Заменен от: БДС EN 60318-4:2010
БДС HD 443 S1:2003 (en) 13 стр. - 25.20 лв.

БДС HD 450.11 S1:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-11-01    ТК-47
Слухови апарати. Част 11: Символи и друга маркировка върху
слуховите апарати и други подобни устройства (IEC 60118-11:1983)
(HD 450.11 S1:1985)
Hearing aids -- Part 11: Symbols and other markings on hearing aids
and related equipment
БДС HD 450.11 S1:2003 (en) 13 стр. - 25.20 лв.

БДС HD 450.3 S1:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-11-01    ТК-47
Слухови апарати. Част 3: Слухов апарат, частично носен от
слушателя (IEC 60118-3:1983) (HD 450.3 S1:1984)
Hearing aids -- Part 3: Hearing aid equipment not entirely worn on the
listener
БДС HD 450.3 S1:2003 (en) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС HD 450.5 S1:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-11-01    ТК-47
Слухови апарати. Част 5: Накрайници за слушалки, поставяни в
ухото (IEC 60118-5:1983) (HD 450.5 S1:1985)
Hearing aids -- Part 5: Nipples for insert earphones
БДС HD 450.5 S1:2003 (en) 5 стр. - 10.80 лв.

БДС HD 450.9 S1:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-11-01    ТК-47
Слухови апарати. Част 9: Методи за измерване на характеристики
на слухови апарати с костен вибратор (IEC 60118-9:1985) (HD 450.9
S1:1987)
Hearing aids -- Part 9: Methods of measurement of characteristics of
hearing aids with bone vibrator output
БДС HD 450.9 S1:2003 (en) 13 стр. - 25.20 лв.

БДС HD 451 S1:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-11-01    ТК-47
Видеомагнетофони с напречна записна пътечка (IEC 60374:1982)

(HD 451 S1:1984)
Transverse track video recorders
БДС HD 451 S1:2003 (en) 20 стр. - 36.00 лв.

БДС HD 461 S1:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-11-01    ТК-47
Хеликоидално-сканираща видеокасетъчна система, използваща
12,65 mm (0,5 in) магнитна лента - бета формат (IEC 60767:1983)
(HD 461 S1:1987)
Helical-scan video tape cassette system using 12,65 mm (0,5 in)
magnetic tape on type beta format
БДС HD 461 S1:2003 (en) 35 стр. - 61.20 лв.

БДС HD 467.1.2 S1:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-11-01    ТК-47
Методи за измерване на радиосъоръжения, използвани в наземните
космически станции. Част 1: Измервания общи за подсистеми и
комбинации от подсистеми. Раздел 2: Измервания в
радиочестотния обхват (IEC 60510-1-2:1984) (HD 467.1.2 S1:1986)
Methods of measurement for radio equipment used in satellite earth
stations -- Part 1: Measurements common to sub-systems and
combinations of sub-systems -- Section 2: Measurements in the r.f.
range
БДС HD 467.1.2 S1:2003 (en) 24 стр. - 45.60 лв.

БДС HD 467.2.3 S1:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-11-01    ТК-47
Методи за измерване на радиосъоръжения, използвани в наземните
космически станции. Част 2: Измервания на подсистеми. Раздел 3:
Малошумящ усилвател (IEC 60510-2-3:1989) (HD 467.2.3 S1:1990)
Methods of measurement for radio equipment used in satellite earth
stations -- Part 2: Measurements for sub-systems -- Section 3: Low-
noise amplifier
БДС HD 467.2.3 S1:2003 (en) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС HD 477.1 S1:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-11-01    ТК-47
Методи за измерване на съоръжения в наземни радиорелейни
системи. Част 1: Измервания общи за подсистеми и симулирани
радиорелейни системи (IEC 60487-1:1984) (HD 477.1 S1:1987)
Methods of measurement of equipment used in terrestrial radio-relay
systems -- Part 1: Measurement common to sub-systems and simulated
radio-relay systems
БДС HD 477.1 S1:2003 (en) 56 стр. - 97.20 лв.

БДС HD 477.2.1 S1:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-11-01    ТК-47
Методи за измерване на съоръжения в наземни радиорелейни
системи. Част 2: Измервания на подсистеми. Раздел 1: Общи
положения (IEC 60487-2-1:1981) (HD 477.2.1 S1:1987)
Methods of measurement for equipment used in terrestrial radio-relay
systems -- Part 2: Measurements for sub-systems -- Section 1: General
БДС HD 477.2.1 S1:2003 (en) 7 стр. - 14.40 лв.

БДС HD 477.2.2 S1:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-11-01    ТК-47
Методи за измерване на съоръжения в наземни радиорелейни
системи. Част 2: Измервания на подсистеми. Раздел 2: Съоръжения
за превключване на резервния канал (IEC 60487-2-2:1981) (HD
477.2.2 S1:1987)
Methods of measurement of equipment used in terrestrial radio-relay
systems -- Part 2: Measurements for sub-systems -- Section 2: Stand-
by channel switching equipment
БДС HD 477.2.2 S1:2003 (en) 22 стр. - 39.60 лв.

БДС HD 477.2.4 S1:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-11-01    ТК-47
Методи за измерване на съоръжения в наземни радиорелейни
системи. Част 2: Измервания на подсистеми. Раздел 4: Честотни
модулатори (IEC 60487-2-4:1984) (HD 477.2.4 S1:1987)
Methods of measurement of equipment used in terrestrial radio-relay
systems -- Part 2: Measurements for sub-systems -- Section 4:
Frequency modulators
БДС HD 477.2.4 S1:2003 (en) 13 стр. - 25.20 лв.

БДС HD 477.2.5 S1:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-11-01    ТК-47
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Методи за измерване на съоръжения в наземни радио-релейни
системи. Част 2: Измервания на подсистеми. Раздел 5: Честотни
демодулатори (IEC 60487-2-5:1984) (HD 477.2.5 S1:1987)
Methods of measurement of equipment used in terrestrial radio-relay
systems -- Part 2: Measurements for sub-systems -- Section 5:
Frequency demodulators
БДС HD 477.2.5 S1:2003 (en) 16 стр. - 28.80 лв.

БДС HD 477.2.6 S1:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-11-01    ТК-47
Методи за измерване на съоръжения в наземни радиорелейни
системи. Част 2: Измервания на подсистеми. Раздел 6: Съоръжения
за разнесено приемане, дублиране на трасето и горещо
резервиране (IEC 60487-2-6:1984) (HD 477.2.6 S1:1987)
Methods of measurement for equipment used in terrestrial radio-relay
systems -- Part 2: Measurements for sub-systems -- Section 6:
Diversity, twin-path and hot stand-by equipment
БДС HD 477.2.6 S1:2003 (en) 21 стр. - 39.60 лв.

БДС HD 477.3 S1:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-11-01    ТК-47
Методи за измерване на съоръжения в наземни радиорелейни
системи. Част 3: Симулирани радиорелейни системи (IEC
60487-3:1975) (HD 477.3 S1:1988)
Methods of measurement for equipment used in terrestrial radio-relay
systems -- Part 3: Simulated systems
БДС HD 477.3 S1:2003 (en) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС HD 477.3.2 S1:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-11-01    ТК-47
Методи за измерване на съоръжения в наземни радиорелейни
системи. Част 3: Симулирани радиорелейни системи. Раздел 2:
Измервания в основната честотна лента (IEC 60487-3-2:1981) (HD
477.3.2 S1:1988)
Methods of measurement of equipment used in terrestrial radio-relay
systems -- Part 3: Simulated systems -- Section 2: Measurements in the
baseband
БДС HD 477.3.2 S1:2003 (en) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС HD 477.3.3 S1:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-11-01    ТК-47
Методи за измерване на съоръжения в наземни радиорелейни
системи. Част 3: Симулирани радиорелейни системи. Раздел 3:
Измервания при пренасяне на телевизионни сигнали за черно-бяло
и цветно изображение (IEC 60487-3-3:1981) (HD 477.3.3 S1:1989)
Methods of measurement of equipment used in terrestrial radio-relay
systems -- Part 3: Simulated systems -- Section 3: Measurements for
monochrome and colour television transmission
БДС HD 477.3.3 S1:2003 (en) 30 стр. - 55.20 лв.

БДС HD 477.3.4 S1:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-11-01    ТК-47
Методи за измерване на съоръжения в наземни радиорелейни
системи. Част 3: Симулирани радиорелейни системи. Раздел 4:
Измервания на предавателните характеристики при телефония с
честотно разделяне на каналите (IEC 60487-3-4:1982) (HD 477.3.4
S1:1989)
Methods of measurement of equipment used in terrestrial radio-relay
systems -- Part 3: Simulated systems -- Section 4: Measurements for
f.d.m. transmission
БДС HD 477.3.4 S1:2003 (en) 16 стр. - 28.80 лв.

БДС HD 477.3.6 S1:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-11-01    ТК-47
Методи за измерване на съоръжения в наземни радиорелейни
системи. Част 3: Симулирани радиорелейни системи. Раздел 6:
Измервания при пренасяне на радиопрограми (IEC 60487-3-6:1984)
(HD 477.3.6 S1:1988)
Methods of measurement of equipment used in terrestrial radio-relay
systems -- Part 3: Simulated systems -- Section 6: Measurements for
sound-programme transmission
БДС HD 477.3.6 S1:2003 (en) 18 стр. - 32.40 лв.

БДС HD 483.1 S2:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-11-01    ТК-47
Съоръжения за звукови системи. Част 1: Основни положения (IEC
60268-1:1985 +A1:1988) (HD 483.1 S2:1989)

Sound system equipment -- Part 1: General
БДС HD 483.1 S2:2003 (en) 18 стр. - 32.40 лв.

БДС HD 483.10 S1:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-11-01    ТК-47
Съоръжения за звукови системи. Част 10: Уреди за измерване на
върхово ниво на програмния сигнал (IEC 60268-10:1991) (HD 483.10
S1:1993)
Sound system equipment -- Part 10: Peak programme level meters
БДС HD 483.10 S1:2003 (en) 35 стр. - 61.20 лв.

БДС HD 483.11 S3:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-11-01    ТК-47
Съоръжения за звукови системи. Част 11: Използване на
съединители за свързване между съставните части на звуковите
системи (IEC 60268-11:1987 +A1:1989 +A2:1991) (HD 483.11
S3:1993)
Sound system equipment -- Part 11: Application of connectors for the
interconnection of sound system components
БДС HD 483.11 S3:2003 (en) 28 стр. - 50.40 лв.

БДС HD 483.17 S1:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-11-01    ТК-47
Съоръжения за звукови системи. Част 17: Стандартни индикатори
за силата на звука (IEC 60268-17:1990 + поправка от септември
1991) (HD 483.17 S1:1992)
Sound system equipment -- Part 17: Standard volume indicators
БДС HD 483.17 S1:2003 (en) 14 стр. - 25.20 лв.

БДС HD 483.2 S2:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-11-01    ТК-47
Съоръжения за звукови системи. Част 2: Обяснение на основните
термини и методи за изчисление (IEC 60268-2:1987 +A1:1991) (HD
483.2 S2:1993)
Sound system equipment -- Part 2: Explanation of general terms and
calculation methods
БДС HD 483.2 S2:2003 (en) 18 стр. - 32.40 лв.

БДС HD 527 S1:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-11-01    ТК-47
Метод за измерване на отношението цветови сигнал към ефективна
стойност на шума при видеомагнетофоните (IEC 60883:1987) (HD
527 S1:1989)
Measuring method for chrominance signal-to-random noise ratio for
video tape recorders
БДС HD 527 S1:2003 (en) 13 стр. - 25.20 лв.

БДС HD 544 S1:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-11-01    ТК-47
Звукозапис. Система на кодер/декодер с ИКМ (IEC 60841:1988) (HD
544 S1:1989)
Audio recording - PCM encoder/decoder system
БДС HD 544 S1:2003 (en) 17 стр. - 32.40 лв.

БДС HD 549 S1:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-11-01    ТК-47
Конферентни системи. Електрически и звукови изисквания (IEC
60914:1988) (HD 549 S1:1989)
Conference systems - Electrical and audio requirements
Директива: 2006/95/EC yes
БДС HD 549 S1:2003 (en) 46 стр. - 84.00 лв.

БДС HD 560.1 S1:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-11-01    ТК-47
Методи за измерване на радиоприемници за различни класове на
излъчване. Част 1: Основни съображения и методи за измерване,
включващи аудиочестотни методи за измерване (IEC 60315-1:1988
+ поправка от юли 1997) (HD 560.1 S1:1990)
Methods of measurement on radio receivers for various classes of
emission -- Part 1: General considerations and methods of
measurement, including audio-frequency measurements
БДС HD 560.1 S1:2003 (en) 43 стр. - 75.60 лв.

БДС HD 567.6 S1:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-11-01    ТК-47
Препоръчителни методи за измерване на приемници за
телевизионно радиоразпръскване. Част 6: Измервания при сигнали,
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различни от стандартните за радиоразпръсквателни системи (IEC
60107-6:1989) (HD 567.6 S1:1990)
Recommended methods of measurement on receivers for television
broadcast transmissions -- Part 6: Measurements under conditions
different from broadcast signal standards
БДС HD 567.6 S1:2003 (en) 42 стр. - 75.60 лв.

БДС HD 573 S1:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-11-01    ТК-47
Хеликоидални видеомагнетофони - тип С (IEC 60558:1982
+A1:1987) (HD 573 S1:1990)
Type C helical video tape recorders
ICS: 33.160.40
БДС HD 573 S1:2003 (en) 24 стр. - 45.60 лв.

БДС HD 573 S1:2003/A1:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-11-01    ТК-47
Хеликоидални видеомагнетофони - тип С (IEC 60558:1982/A2:1993)
(HD 573 S1:1990/A1:1995)
Type C helical video tape recorders
ICS: 33.160.40
БДС HD 573 S1:2003/A1:2003 (en) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС HD 574 S1:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-11-01    ТК-47
Хеликоидални видеомагнетофони - тип B (IEC 60602:1980 +
A1:1987) (HD 574 S1:1990)
Type B helical video recorders
БДС HD 574 S1:2003 (en) 20 стр. - 36.00 лв.

БДС HD 577 S1:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-11-01    ТК-47
Стандартизиране на взаимни свързвания между предаватели за
радиоразпръскване или радиопредавателни системи и съоръжения
за наблюдение и контрол. Част 1: Стандарти за интерфейс за
системи, използващи специализирани взаимни свързвания (IEC
60864-1:1986 + A1:1987) (HD 577 S1:1990)
Standardization of interconnections between broadcasting transmitters
or transmitter systems and supervisory equipment -- Part 1: Interface
standards for systems using dedicated interconnections
БДС HD 577 S1:2003 (en) 29 стр. - 50.40 лв.

БДС HD 590 S1:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-11-01    ТК-47
Механическо свързващо устройство при измерване на костни
вибратори (IEC 60373:1990) (HD 590 S1:1991)
Mechanical coupler for measurements on bone vibrators
Заменен от: БДС EN 60318-6:2008
БДС HD 590 S1:2003 (en) 15 стр. - 28.80 лв.

БДС IEC 60050-161:1990/A1:2001
Статус: Действащ   Публикуван: 2001-10-01    ТК-47
Международен електротехнически речник. Глава 161:
Електромагнитна съвместимост (IEC 60068-2-14)
Basic environmental testing procedures for electronic components and
electronic equipment - Part 2: Tests - Test N: Change of temperature
ICS: 19.040
БДС IEC 60050-161:1990/A1:2001 (bg) 0 стр. - 0.00 лв.

БДС IEC 60050-161:1990/A2:2001
Статус: Действащ   Публикуван: 2001-10-01    ТК-47
Международен електротехнически речник. Глава 161:
Електромагнитна съвместимост
International Electrotechnical  Vocabulary - Chapter 161:
Electromagnetic compatibility
ICS: 01.040.29
БДС IEC 60050-161:1990/A2:2001 (bg) 0 стр. - 0.00 лв.

БДС IEC 60050-161:2001
Статус: Действащ   Публикуван: 2001-10-01    ТК-47
Международен електротехнически речник. Глава 161:
Електромагнитна съвместимост (IEC 60068-2-13)
Basic environmental testing procedures for electronic components and
electronic equipment - Part 2: Tests - Test M: Low air pressure
ICS: 19.040
БДС IEC 60050-161:2001 (bg) 67 стр. - 114.00 лв.
БДС IEC 60050-161:2001 (bg) 150 стр. - 180.00 лв.

БДС IEC 60268-3:1995
Статус: Отменен   Публикуван: 1995-01-01    ТК-47
Устройства електроакустични. Част 3: Усилватели
Sound system equipment - Part 3: Amplifiers
ICS: 33.160.10
Заменен от: БДС EN 60268-3:2001
Заменя: БДС 4142:1986
БДС IEC 60268-3:1995 (bg) 60 стр. - 97.20 лв.

БДС IEC 60315-1:1995
Статус: Действащ   Публикуван: 1995-01-01    ТК-47
Методи за измерване на радиоприемници за различни видове
излъчвания. Част 1: Общи положения и методи за измерване,
включително нискочестотни измервания (IEC/TR 60444-4)
Measurement of quartz crystal unit parameters by zero phase technique
in a pi-network. Part 4: Method for the measurement of the load
resonance frequency fL, load resonance resistance RL and the
calculation of other derived values of quartz crystal units, up to 30 MHz
ICS: 31.140
Заменя: БДС 2698:1987, БДС 16184:1985, БДС 16181:1985
БДС IEC 60315-1:1995 (bg) 48 стр. - 84.00 лв.

БДС IEC 60315-5:1995
Статус: Отменен   Публикуван: 1995-01-01    ТК-47
Методи за измерване на радиоприемници за различни видове
излъчвания. Част 5: Специализирани високочестотни измервания.
Измерване реакцията на радиоприемници за честотно модулирани
сигнали при импулсни смущения
Methods of measurement on radio  receivers for various classes of 
emission - Part 5 : Specialized  radio-frequency measurements -
Measurement on frequency- modulated receivers of the  response to
impulsive inteference
ICS: 33.160.20
БДС IEC 60315-5:1995 (bg) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС IEC 60487-1:1996
Статус: Действащ   Публикуван: 1996-01-01    ТК-47
Методи за измерване на съоръжения в наземни радиорелейни
системи с честотно разделяне на каналите. Част 1: Измервания
общи за подсистеми и симулирани радиорелейни системи
Methods of measurement for  equipment used in terrestrial radio- relay
systems - Part 1 :  Measurements common to sub- systems and
simulated radio-relay  systems
ICS: 33.060.30
БДС IEC 60487-1:1996 (bg) 54 стр. - 97.20 лв.

БДС IEC 60487-2-1:1998
Статус: Действащ   Публикуван: 1998-01-01    ТК-47
Методи за измерване на съоръжения в наземни радиорелейни
системи с честотно разделяне на каналите. Част 2: Измервания на
подсистеми. Раздел 1: Общи положения
Methods of measurement for  equipment used in terrestrial radio- relay
systems - Part 2 :  Measurements for sub-systems - Section 1: General
ICS: 33.060.30
БДС IEC 60487-2-1:1998 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС IEC 60487-2-2:1997
Статус: Действащ   Публикуван: 1997-01-01    ТК-47
Методи за измерване на съоръжения в наземни радиорелейни
системи с честотно разделяне на каналите. Част 2: Измервания на
подсистеми. Раздел 2: Съоръжения за превключване на резервен
канал
Methods of measurement for  equipment used in terrestrial radio- relay
systems - Part 2 :  Measurements for sub-systems - Section 2: Stand-by
channel  switching equipment
ICS: 33.060.30
БДС IEC 60487-2-2:1997 (bg) 26 стр. - 45.60 лв.

БДС IEC 60487-2-3:1996
Статус: Действащ   Публикуван: 1996-01-01    ТК-47
Методи за измерване на съоръжения в наземни радиорелейни
системи с честотно разделяне на каналите. Част 2: Измервания на
подсистеми. Раздел 3: Радиочестотни разделителни устройства
Methods of measurement for  equipment used in terrestrial radio- relay
systems - Part 2 :  Measurements for sub-systems - Section 3: R.F.
branching  networks
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ICS: 33.060.30
БДС IEC 60487-2-3:1996 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС IEC 60487-2-4:1996
Статус: Действащ   Публикуван: 1996-01-01    ТК-47
Методи за измерване на съоръжения в наземни радиорелейни
системи с честотно разделяне на каналите. Част 2: Измервания на
подсистеми. Раздел 4: Честотни модулатори
Methods of measurement for  equipment used in terrestrial  radio-relay
systems - Part 2 :  Measurements for sub-systems - Section 4:
Frequency  modulators
ICS: 33.060.30
БДС IEC 60487-2-4:1996 (bg) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС IEC 60487-2-5:1996
Статус: Действащ   Публикуван: 1996-01-01    ТК-47
Методи за измерване на съоръжения в наземни радиорелейни
системи с честотно разделяне на каналите. Част 2: Измервания на
подсистеми. Раздел 5: Честотни демодулатори
Methods of measurement for  equipment used in terrestrial  radio-relay
systems - Part 2 :  Measurements for sub-systems - Section 5:
Frequency  demodulators
ICS: 33.060.30
БДС IEC 60487-2-5:1996 (bg) 14 стр. - 25.20 лв.

БДС IEC 60487-2-6:1998
Статус: Действащ   Публикуван: 1998-01-01    ТК-47
Методи за измерване на съоръжения в наземни радиорелейни
системи с честотно разделяне на каналите. Част 2: Измервания на
подсистеми. Раздел 6: Съоръжения за разнесено приемане,
дублиране на трасето и горещо резервиране
Methods of measurement for  equipment used in terrestrial radio- relay
systems- Part 2 :  Measurements for sub-systems - Section 6: Diversity,
twin-path and  hot stand-by equipment
ICS: 33.060.30
БДС IEC 60487-2-6:1998 (bg) 26 стр. - 45.60 лв.

БДС IEC 60487-2-7:1998
Статус: Действащ   Публикуван: 1998-01-01    ТК-47
Методи за измерване на съоръжения в наземни радиорелейни
системи с честотно разделяне на каналите. Част 2: Измервания на
подсистеми. Раздел 7: Радиопредаватели
Methods of measurement for  equipment used in terrestrial radio- relay
systems- Part 2 :  Measurements for sub-systems - Section 7: Radio
transmitters
ICS: 33.060.30
БДС IEC 60487-2-7:1998 (bg) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС IEC 60487-2-8:1996
Статус: Действащ   Публикуван: 1996-01-01    ТК-47
Методи за измерване на съоръжения в наземни радиорелейни
системи с честотно разделяне на каналите. Част 2: Измервания на
подсистеми. Раздел 8: Радиоприемници
Methods of measurement for  equipment used in terrestrial radio- relay
systems - Part 2 :  Measurements for sub-systems - Section 8: Radio
receivers
ICS: 33.060.30
БДС IEC 60487-2-8:1996 (bg) 14 стр. - 25.20 лв.

БДС IEC 60487-3:1996
Статус: Действащ   Публикуван: 1996-01-01    ТК-47
Методи за измерване на съоръжения в наземни радиорелейни
системи с честотно разделяне на каналите. Част 3: Симулирани
радиорелейни системи
Methods of measurement for  equipment used in terrestrial  radio-relay
systems - Part 3 : Simulated systems
ICS: 33.060.30
БДС IEC 60487-3:1996 (bg) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС IEC 60487-3-2:1996
Статус: Действащ   Публикуван: 1996-01-01    ТК-47
Методи за измерване на съоръжения в наземни радиорелейни
системи с честотно разделяне на каналите. Част 3: Симулирани
радиорелейни системи. Раздел 2: Измервания в основната честотна
лента
Methods of measurement for  equipment used in terrestrial radio- relay
systems - Part 3 : Simulated  systems - Section 2: Measurements in the

baseband
ICS: 33.060.30
БДС IEC 60487-3-2:1996 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС IEC 60487-3-3:1996
Статус: Действащ   Публикуван: 1996-01-01    ТК-47
Методи за измерване на съоръжения в наземни радиорелейни
системи с честотно разделяне на каналите. Част 3: Симулирани
радиорелейни системи. Раздел 3: Измервания при пренасяне на
телевизионни сигнали за черно-бяло и цветно изображение
Methods of measurement for equipment used in  terrestrial radio-relay
systems - Part 3 : Simulated  systems - Section 3: Measurements for 
monochrome and colour television transmi
ICS: 33.060.30
БДС IEC 60487-3-3:1996 (bg) 36 стр. - 67.20 лв.

БДС IEC 60487-3-4:1998
Статус: Действащ   Публикуван: 1998-01-01    ТК-47
Методи за измерване на съоръжения в наземни радиорелейни
системи с честотно разделяне на каналите. Част 3: Симулирани
радиорелейни системи. Раздел 4: Измервания на предавателните
характеристики при телефония с честотно разделяне на каналите
Methods of measurement for  equipment used in terrestrial radio- relay
systems - Part 3 : Simulated  systems - Section 4: Measurements for
f.d.m.  Transmission
ICS: 33.060.30
БДС IEC 60487-3-4:1998 (bg) 18 стр. - 32.40 лв.

БДС IEC 60487-3-5:1999
Статус: Действащ   Публикуван: 1999-01-01    ТК-47
Методи за измерване на съоръжения в наземни радиорелейни
системи с честотно разделяне на каналите. Част 3: Симулирани
радиорелейни системи. Раздел 5: Измерване на взаимните
смущения
Methods of measurement for equipment used in terrestrial radio-relay
systems - Part 3 : Simulated systems - Section 5: Measurement of
mutual interference
ICS: 33.060.30
БДС IEC 60487-3-5:1999 (bg) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС IEC 60487-3-6:1999
Статус: Действащ   Публикуван: 1999-01-01    ТК-47
Методи за измерване на съоръжения в наземни радиорелейни
системи с честотно разделяне на каналите. Част 3: Симулирани
радиорелейни системи. Раздел 6: Измервания при пренасяне на
радиограми
Methods of measurement for equipment used in terrestrial radio-relay
systems - Part 3 : Simulated systems - Section 6: Measurements for
sound-programme transmission
ICS: 33.060.30
БДС IEC 60487-3-6:1999 (bg) 20 стр. - 36.00 лв.

БДС I-ETS 300 131:2001
Статус: Действащ   Публикуван: 2001-12-01    ТК-47
Радиосъоръжения и системи (RES). Обща спецификация на
радиоинтерфейса за използване при съвместна работа на безжични
телефони в честотния обхват от 864,1 MHz до 868,1 MHz,
включително общественодостъпни услуги (стандартът се предлага
само на CD-ROM)
Radio Equipment and Systems (RES) - Common air interface
specification to be used for the interworking between cordless
telephone apparatus in the frequency band 864,1 MHz to 868,1 MHz,
including public access services
ICS: 33.070.99
БДС I-ETS 300 131:2001 (en) 260 стр. - 302.40 лв.

БДС I-ETS 300 235:2001
Статус: Действащ   Публикуван: 2001-12-01    ТК-47
Радиосъоръжения и системи (RES). Технически характеристики,
условия на изпитване и методи за измерване на радиочестотната
част на безжични телефони CT1
Radio Equipment and Systems (RES) - Technical characteristics, test
conditions and methods of measurement for radio aspects of cordless
telephones CT1
ICS: 33.070.99
БДС I-ETS 300 235:2001 (en) 38 стр. - 67.20 лв.
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БДС I-ETS 300 440:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-03-01    ТК-47
Радиосъоръжения и системи (RES). Устройства с малък обсег на
действие. Технически характеристики и методи за изпитване на
радиосъоръжения в честотния обхват от 1 GHz до 25 GHz
Radio Equipment and Systems (RES) - Short  range devices - Technical
characteristics and  test methods for radio equipment to be used in  the
1 GHz to 25 GHz frequency range
ICS: 33.060.20, 33.020
БДС I-ETS 300 440:2003 (bg) 37 стр. - 67.20 лв.

СД CLC/TR 50083-5-1:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-10-01    ТК-47
Кабелни разпределителни мрежи за телевизионни сигнали,
радиосигнали и интерактивни услуги. Част 5-1: IP входове и
интерфейс за главна станция (CLC/TR 50083-5-1:2009)
Cable networks for television signals, sound signals and interactive
services -- Part 5-1: IP gateways and interfaces for headends
ICS: 33.060.40
СД CLC/TR 50083-5-1:2010 (en) 33 стр. - 61.20 лв.

СД ETSI/ETR 132 ed.1:2013
Статус: Действащ   Публикуван: 2013-06-24    ТК-47
Системи за радиоразпръскване. Проектиране на обекти с
предаватели за УКВ-ЧМ звуково радиоразпръскване (ETR 132:1994)
Radio broadcasting systems; Code of practice for site engineering Very
High Frequency (VHF), frequency modulated, sound broadcasting
transmitters
СД ETSI/ETR 132 ed.1:2013 (en) 68 стр. - 114.00 лв.

СД ETSI/ETR 289 ed.1:2013
Статус: Действащ   Публикуван: 2013-06-24    ТК-47
Цифрово видеоразпръскване (DVB). Поддръжка за използване на
скремблиране и условен достъп (CA) в цифрови системи за
разпръскване (ETR 289:1996)
Digital Video Broadcasting (DVB); Support for use of scrambling and
Conditional Access (CA) within digital broadcasting systems
СД ETSI/ETR 289 ed.1:2013 (en) 15 стр. - 28.80 лв.

СД ETSI/TR 101 190 V1.2.1:2008
Статус: Действащ   Публикуван: 2008-08-14    ТК-47
Цифрово видеоразпръскване (DVB). Указания за реализиране на
услуги за наземно DVB. Аспекти на предаването (TR 101 190
V1.2.1:2004)
Digital Video Broadcasting (DVB); Implementation guidelines for DVB
terrestrial services; Transmission aspects
ICS: 33.170
СД ETSI/TR 101 190:2008 (bg) 91 стр. - 138.00 лв.

СД ETSI/TR 101 190 V1.3.2:2013
Статус: Действащ   Публикуван: 2013-05-31    ТК-47
Цифрово видеоразпръскване (DVB). Приложни насоки за наземни
DVB услуги. Аспекти на предаването (TR 101 190 V1.3.2:2011)
Digital Video Broadcasting (DVB); Implementation guidelines for DVB
terrestrial services; Transmission aspects
СД ETSI/TR 101 190 V1.3.2 :2013 (en) 89 стр. - 138.00 лв.

СД ETSI/TR 102 001 V1.1.1:2013
Статус: Действащ   Публикуван: 2013-03-28    ТК-47
Електромагнитна съвместимост и въпроси на радиоспектъра (ERM).
Справочен документ за системи за разширена пакетна TETRA
услуга (TAPS) (TR 102 001 V1.1.1:2003)
Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM);
Systems reference document for TETRA Advanced Packet Service
(TAPS) 
ICS: 33.100.01
СД ETSI/TR 102 001 V1.1.1:2013 (en) 30 стр. - 55.20 лв.

СД ETSI/TR 102 491 V1.2.1:2013
Статус: Действащ   Публикуван: 2013-03-05    ТК-47
Електромагнитна съвместимост и въпроси на радиоспектъра (ERM).
Усъвършенствана TETRA услуга за данни (TEDS). Системен
справочен документ (TR 102 491 V1.2.1:2006)
Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM);
TETRA Enhanced Data Service (TEDS); System reference document 
ICS: 33.100.01

СД ETSI/TR 102 491 V1.2.1:2013 (en) 32 стр. - 55.20 лв.

СД ETSI/TS 101 197 V1.2.1:2013
Статус: Действащ   Публикуван: 2013-05-31    ТК-47
Цифрово видеоразпръскване (DVB). DVB система за едновременно
криптиране. Архитектура и синхронизация на главна станция
 (TS 101 197 V1.2.1:2002)
Digital Video Broadcasting (DVB); DVB SimulCrypt; Head-end
architecture and synchronization
СД ETSI/TS 101 197 V1.2.1:2013 (en) 42 стр. - 75.60 лв.

СД ETSI/TS 102 154 V1.2.1:2013
Статус: Действащ   Публикуван: 2013-05-31    ТК-47
Цифрово видеоразпръскване (DVB). Приложни насоки за
използването на видео- и аудиокодиране в приложения за
доставяне и първично разпределяне на основата на MPEG-2
транспортен поток (TS 102 154 V1.2.1:2004)
Digital Video Broadcasting (DVB); Implementation guidelines for the
use of Video and Audio Coding in Contribution and Primary Distribution
Applications based on the MPEG-2 Transport Stream
СД ETSI/TS 102 154 V1.2.1:2013 (en) 75 стр. - 129.60 лв.

СД ETSI/TS 102 584 V1.2.1:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-04-27    ТК-47
Цифрово видеоразпръскване (DVB). Указания за реализиране на
DVB-SH
Digital Video Broadcasting (DVB);
DVB-SH Implementation Guidelines
ICS: 33.170
СД ETSI/TS 102 584 V1.2.1:2011 (en) 272 стр. - 302.40 лв.

СД ETSI/TS 102 812 V1.3.1:2013
Статус: Действащ   Публикуван: 2013-05-31    ТК-47
Цифрово видеоразпръскване (DVB). Спецификация 1.1.3 на
мултимедийна домашна платформа (MHP) (TS 102 812 V1.3.1:2012)
Digital Video Broadcasting (DVB); Multimedia Home Platform (MHP)
Specification 1.1.3
СД ETSI/TS 102 812 V1.3.1:2013 (en) 1244 стр. - 738.00 лв.

СД ETSI/TS 103 197 V1.5.1:2013
Статус: Действащ   Публикуван: 2013-05-31    ТК-47
Цифрово видеоразпръскване (DVB). Приложение на DVB система за
едновременнно криптиране в главна станция (TS 103 197
V1.5.1:2008)
Digital Video Broadcasting (DVB); Head-end implementation of DVB
SimulCrypt
СД ETSI/TS 103 197 V1.5.1:2013 (en) 295 стр. - 345.60 лв.

СД ETSI/TS 123 171 V3.11.0:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-10-29    ТК-47
Универсална мобилна телекомуникационна система (UMTS); Услуги
за определяне на местоположението (LCS); Функционално
описание; Етап 2 (UMTS) (3GPP TS 23.171 версия 3.11.0 Издание
1999)
Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); Location
Services (LCS); Functional description; Stage 2 (UMTS)
(3GPP TS 23.171 version 3.11.0 Release 1999)
ICS: 33.100.01, 33.070.50
СД ETSI/TS 123 171 V3.11.0:2009 (bg) 67 стр. - 114.00 лв.

СД ETSI/TS 125 101 V11.4.0:2013
Статус: Действащ   Публикуван: 2013-03-29    ТК-47
Универсална мобилна телекомуникационна система (UMTS). Радио-,
предавателни и приемни (FDD) потребителски съоръжения (UE)
(3GPP TS 25.101 версия 11.4.0 Издание 11) (TS 125 101
V11.4.0:2013)
Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); User Equipment
(UE) radio transmission and reception (FDD) (3GPP TS 25.101 version
11.4.0 Release 11)
ICS: 33.070.50
СД ETSI/TS 125 101 V11.4.0:2013 (en) 336 стр. - 388.80 лв.

СД ETSI/TS 125 104 V11.4.0:2013
Статус: Действащ   Публикуван: 2013-03-29    ТК-47
Универсална мобилна телекомуникационна система (UMTS). Радио-,
предавателна и приемна (FDD) базова станция (BS) (3GPP TS
25.104 версия 11.4.0 Издание 11) (TS 125 104 V11.4.0:2013)
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Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); Base Station
(BS) radio transmission and reception (FDD) (3GPP TS 25.104 version
11.4.0 Release 11) 
ICS: 33.070.50
СД ETSI/TS 125 104 V11.4.0:2013 (en) 105 стр. - 165.60 лв.

СД ETSI/TS 125 106 V11.1.0:2013
Статус: Действащ   Публикуван: 2013-03-29    ТК-47
Универсална мобилна телекомуникационна система (UMTS). Радио-,
предавателен и приемен UTRA ретранслатор (3GPP TS 25.106
версия 11.1.0 Издание 11) (TS 125 106 V11.1.0:2013)
Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); UTRA repeater
radio transmission and reception (3GPP TS 25.106 version 11.1.0
Release 11)
ICS: 33.070.50
СД ETSI/TS 125 106 V11.1.0:2013 (en) 45 стр. - 75.60 лв.

СД ETSI/TS 136 101 V11.3.0:2013
Статус: Действащ   Публикуван: 2013-03-29    ТК-47
LTE. Подобрен универсален наземен радиодостъп (E-UTRA). Радио-,
предавателни и приемни потребителски съоръжения (UE) (3GPP TS
36.101 версия 11.3.0 Издание 11) (TS 136 101 V11.3.0:2013)
LTE; Evolved Universal Terrestrial Radio Access (E-UTRA); User
Equipment (UE) radio transmission and reception (3GPP TS 36.101
version 11.3.0 Release 11)
ICS: 33.070.50
СД ETSI/TS 136 101 V11.3.0:2013 (en) 393 стр. - 432.00 лв.

СД ETSI/TS 136 104 V11.3.1:2013
Статус: Действащ   Публикуван: 2013-03-28    ТК-47
LTE. Подобрен универсален наземен радиодостъп (E-UTRA). Радио-,
предавателна и приемна базова станция (BS) (3GPP TS 36.104
версия 11.3.1 Издание 11) (TS 136 104 V11.3.1:2013)
LTE; Evolved Universal Terrestrial Radio Access (E-UTRA); Base Station
(BS) radio transmission and reception (3GPP TS 36.104 version 11.3.1
Release 11) 
ICS: 33.070.50
СД ETSI/TS 136 104 V11.3.1:2013 (en) 137 стр. - 180.00 лв.

СД ETSI/TS 136 106 V11.1.0:2013
Статус: Действащ   Публикуван: 2013-03-28    ТК-47
LTE. Подобрен универсален наземен радиодостъп (E-UTRA). Радио-,
предавателен и приемен FDD ретранслатор (3GPP TS 36.106 версия
11.1.0 Издание 11) (TS 136 106 V11.1.0:2013)
LTE; Evolved Universal Terrestrial Radio Access (E-UTRA); FDD
repeater radio transmission and reception (3GPP TS 36.106 version
11.1.0 Release 11) 
ICS: 33.070.50
СД ETSI/TS 136 106 V11.1.0:2013 (en) 53 стр. - 97.20 лв.

СД ETSI/TS 144 018 V11.3.0:2013
Статус: Действащ   Публикуван: 2013-05-31    ТК-47
Цифрови клетъчни далекосъобщителни системи (Фаза 2+).
Спецификация за слой 3 на радиоинтерфейс за мобилна станция.
Протокол за управление на радиоресурсите (RRC) (3GPP TS 44.018
версия 11.3.0 Издание 11) (TS 144 018 V11.3.0:2013)
Digital cellular telecommunications system (Phase 2+); Mobile radio
interface layer 3 specification; Radio Resource Control (RRC) protocol
(3GPP TS 44.018 version 11.3.0 Release 11)
СД ETSI/TS 144 018 V11.3.0:2013 (en) 470 стр. - 457.20 лв.

СД ETSI/TS 148 008 V11.3.0:2013
Статус: Действащ   Публикуван: 2013-05-31    ТК-47
Цифрови клетъчни далекосъобщителни системи (Фаза 2+).
Системен интерфейс за мобилен комутационен център – базова
станция (MSC-BSS). Спецификация на слой 3 (3GPP TS 48.008
версия 11.3.0 Издание 11) (TS 148 008 V11.3.0:2013)
Digital cellular telecommunications system (Phase 2+); Mobile
Switching Centre - Base Station system (MSC-BSS) interface; Layer 3
specification (3GPP TS 48.008 version 11.3.0 Release 11)
СД ETSI/TS 148 008 V11.3.0:2013 (en) 231 стр. - 288.00 лв.

СТ на СИВ 1079:1978
Статус: Отменен   Публикуван: 1978-01-01    ТК-47
Усилватели нискочестотни битови с висока вярност на
възпроизвеждането (категория Hi-Fi). Основни параметри и методи
за измерване

ICS: 33.160.10
Заменен от: БДС EN 61305-3:2000
СТ на СИВ 1079:1978 (bg) 12 стр. - 21.60 лв.

СТ на СИВ 1080:1978
Статус: Действащ   Публикуван: 1978-01-01    ТК-47
Апаратура радиоелектронна битова. Входни-изходни импеданси,
нива на сигналите и схеми на свързване
ICS: 33.160.01
СТ на СИВ 1080:1978 (bg) 30 стр. - 55.20 лв.

СТ на СИВ 1082:1978
Статус: Отменен   Публикуван: 1978-01-01    ТК-47
Приемници телевизионни за цветно изображение. Закъснителна
линия за яркостния сигнал
ICS: 33.160.25
СТ на СИВ 1082:1978 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.
СТ на СИВ 1082:1978/Поправка:1983 (bg) 1 стр. - 3.60 лв.

СТ на СИВ 1356:1978
Статус: Отменен   Публикуван: 1978-01-01    ТК-47
Изделия радиоелектронни битови. Тела озвучителни и
високоговорители с висока вярност на възпроизвеждане категория
Hi-FI. Технически изисквания. Методи за измерване и изпитване
ICS: 33.160.50
Заменен от: БДС EN 60268-5:2000
СТ на СИВ 1356:1978 (bg) 10 стр. - 18.00 лв.

СТ на СИВ 1357:1978
Статус: Отменен   Публикуван: 1978-01-01    ТК-47
Изделия битови радиоелектронни за висока вярност на
възпроизвеждане (категория HI-FI)
ICS: 33.160.01
СТ на СИВ 1357:1978 (bg) 20 стр. - 36.00 лв.

СТ на СИВ 1621:1979
Статус: Отменен   Публикуван: 1979-01-01    ТК-47
Апаратура студийна телевизионна. Стойки, шкафове и блокове.
Габаритни и монтажни размери
ICS: 97.200.10, 33.160.01
СТ на СИВ 1621:1979 (bg) 10 стр. - 18.00 лв.

СТ на СИВ 1805:1979
Статус: Отменен   Публикуван: 1979-01-01    ТК-47
Приемници морски еднолентови. Основни параметри, технически
изисквания и методи за измерване
ICS: 47.020.70, 33.060.20
СТ на СИВ 1805:1979 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

СТ на СИВ 1815:1979
Статус: Отменен   Публикуван: 1979-01-01    ТК-47
Елементи активни и пасивни за приемни разпределителни системи
за телевизионно и радиоразпръскване. Основни параметри.
Технически изисквания. Методи за измервания и изпитвания
ICS: 33.060.40
СТ на СИВ 1815:1979 (bg) 22 стр. - 39.60 лв.

СТ на СИВ 1816:1979
Статус: Отменен   Публикуван: 1979-01-01    ТК-47
Апаратура радиоелектронна битова. Термини и определения
ICS: 33.160.01, 01.040.33
СТ на СИВ 1816:1979 (bg) 32 стр. - 55.20 лв.

СТ на СИВ 2763:1980
Статус: Действащ   Публикуван: 1980-01-01    ТК-47
Апаратура студийна и извън студийна на системата за цветна
телевизия СЕКАМ. Входни и изходни сигнали и съпротивления
ICS: 97.200.10, 33.160.01
СТ на СИВ 2763:1980 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

СТ на СИВ 2765:1980
Статус: Отменен   Публикуван: 1980-01-01    ТК-47
Телевизия цветна. Система за телевизионно разпръскване CEKAM.
Основни параметри
ICS: 33.170
СТ на СИВ 2765:1980 (bg) 18 стр. - 32.40 лв.
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СТ на СИВ 4282:1983
Статус: Отменен   Публикуван: 1983-01-01    ТК-47
Оборудване телевизионно студийно и извънстудийно. Методи за
субективна оценка на качеството на цветните телевизионни
изображения
ICS: 97.200.10, 33.160.01
СТ на СИВ 4282:1983 (bg) 40 стр. - 67.20 лв.

СТ на СИВ 4679:1984
Статус: Действащ   Публикуван: 1984-01-01    ТК-47
Апаратура на радиоканалите за телеграфна свръзка в
хектометровия и декаметровия вълнов обхват. Класове и
параметри на излъчване
ICS: 33.060.30
СТ на СИВ 4679:1984 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

СТ на СИВ 501:1977
Статус: Отменен   Публикуван: 1977-01-01    ТК-47
Апаратура радиоелектронна. Средства за вторично
електрозахранване. Класификация
ICS: 33.160.01
СТ на СИВ 501:1977 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

СТ на СИВ 811:1977
Статус: Отменен   Публикуван: 1977-01-01    ТК-47
Лента магнитна типова за битови видео магнетофони. Технически
изисквания
ICS: 33.160.30
СТ на СИВ 811:1977 (bg) 10 стр. - 18.00 лв.

ТК-49 Електрически уредби за ниско
напрежение

БДС 11999:1981
Статус: Отменен   Публикуван: 1981-01-01    ТК-49
Защита срещу поражения от електрически ток. Защитни
проводници
ICS: 29.060.10, 13.260
Заменя: БДС 11999:1974
БДС 11999:1981 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 12001:1981
Статус: Отменен   Публикуван: 1981-01-01    ТК-49
Защита срещу поражения от електрически ток. Защитни клеми
ICS: 13.340.01, 13.260
Заменя: БДС 12001:1974
БДС 12001:1981 (bg) 5 стр. - 10.80 лв.
БДС 12001:1981/Изменение 1:1982 (bg) 1 стр. - 3.60 лв.

БДС 14299:1989
Статус: Отменен   Публикуван: 1989-01-01    ТК-49
Защита срещу поражения от електрически ток. Основни термини и
определения
ICS: 13.260, 01.040.13
БДС 14299:1989 (bg) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС 14308:1977
Статус: Отменен   Публикуван: 1977-01-01    ТК-49
Защита срещу поражения от електрически ток. Мероприятия за
защита срещу индиректен допир при напрежение до 1000 V
ICS: 13.260
Заменен от: БДС HD 60364-4-41:2007, БДС EN 61140:2002/A1:2006,
БДС EN 61140:2004
Заменя: БДС 7593:1969
БДС 14308:1977 (bg) 14 стр. - 25.20 лв.
БДС 14308:1977/Изменение 1:1983 (bg) 1 стр. - 3.60 лв.

БДС 14902:1979
Статус: Отменен   Публикуван: 1979-01-01    ТК-49
Защита срещу поражения от електрически ток. Мероприятия за
защита срещу директен допир
ICS: 13.340.99, 13.260
БДС 14902:1979 (bg) 12 стр. - 21.60 лв.
БДС 14902:1979/Изменение 1:1983 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 16060:1984
Статус: Отменен   Публикуван: 1984-01-01    ТК-49
Мълниезащита на сгради и съоръжения. Общи изисквания
ICS: 91.120.40
БДС 16060:1984 (bg) 9 стр. - 18.00 лв.
БДС 16060:1984/Изменение 1:1989 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 2005:1973
Статус: Отменен   Публикуван: 1973-01-01    ТК-49
Тръби изолационни (бергманови) за електрически инсталации
ICS: 29.120.10
Заменя: БДС 2005:1955
БДС 2005:1973 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.
БДС 2005:1973/Изменение 1:1976 (bg) 1 стр. - 3.60 лв.

БДС 2739:1972
Статус: Отменен   Публикуван: 1972-01-01    ТК-49
Електрически инсталации НН. Тръби и муфи стоманени. Размери
ICS: 29.120.99
Заменя: БДС 2739:1957
БДС 2739:1972 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 2740:1972
Статус: Отменен   Публикуван: 1972-01-01    ТК-49
Електрически инсталации НН. Колена стоманени. Размери
ICS: 91.140.50
Заменя: БДС 2740:1957
БДС 2740:1972 (bg) 3 стр. - 7.20 лв.

БДС 2741:1972
Статус: Отменен   Публикуван: 1972-01-01    ТК-49
Електрически инсталации НН. Конзоли чугунени. Основни размери
ICS: 29.120.99
Заменя: БДС 2741:1957
БДС 2741:1972 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 2742:1972
Статус: Отменен   Публикуван: 1972-01-01    ТК-49
Резба електроарматурна специална. Калибри за проверка. Размери
и гранични отклонения
ICS: 29.140.10
Заменя: БДС 2743:1957, БДС 2742:1957
БДС 2742:1972 (bg) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС 3444:1965
Статус: Отменен   Публикуван: 1965-01-01    ТК-49
Изделия електроинсталационни. Степени на защита
ICS: 29.120.01
Заменя: БДС 3444:1958
БДС 3444:1965 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 364.0:1995
Статус: Отменен   Публикуван: 1995-01-01    ТК-49
Електрически уредби в сгради. Част 0: Определение на системата,
структура и означения
ICS: 91.140.50
БДС 364.0:1995 (bg) 18 стр. - 32.40 лв.

БДС 364.1:1995
Статус: Отменен   Публикуван: 1995-01-01    ТК-49
Електрически уредби в сгради. Част 1: Област на приложение,
предмет и основни принципи
ICS: 29.100.01
Заменен от: БДС IEC 60364-1:2001
БДС 364.1:1995 (bg) 22 стр. - 39.60 лв.

БДС 364.2:1996
Статус: Отменен   Публикуван: 1996-01-01    ТК-49
Електрически уредби в сгради. Част 2: Основни термини и
определения
ICS: 91.140.50
Заменен от: БДС IEC 60050-826:2002
БДС 364.2:1996 (bg) 24 стр. - 45.60 лв.

БДС 364.4.42:1996
Статус: Отменен   Публикуван: 1996-01-01    ТК-49

1.354



Електрически уредби в сгради. Част 4: Защити за безопасност.
Глава 42: Защита срещу топлинни въздействия
ICS: 29.100.01
Заменен от: БДС IEC 60364-4-42:2001
БДС 364.4.42:1996 (bg) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС 364.4.43:1999
Статус: Отменен   Публикуван: 1999-01-01    ТК-49
Електрически уредби в сгради. Част 4: Защити за безопасност.
Глава 43: Защита срещу свръхтокове
ICS: 29.120.01, 13.260
Заменен от: БДС IEC 60364-4-43:2001
БДС 364.4.43:1999 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 364.4.45:1996
Статус: Отменен   Публикуван: 1996-01-01    ТК-49
Електрически уредби в сгради. Част 4: Защити за безопасност.
Глава 45: Защита при спадане на напрежението
ICS: 91.140.50
Заменен от: БДС IEC 60364-4-45:2001
БДС 364.4.45:1996 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 364.4.46:1996
Статус: Отменен   Публикуван: 1996-01-01    ТК-49
Електрически уредби в сгради. Част 4: Защити за безопасност.
Глава 46: Разединяване и изключване
ICS: 91.140.50, 13.260
Заменен от: БДС IEC 60364-4-46:2001
БДС 364.4.46:1996 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 364.4.47:1999
Статус: Отменен   Публикуван: 1999-01-01    ТК-49
Електрически уредби в сгради. Част 4: Защити за безопасност.
Глава 47: Общи положение. Раздел 471: Мерки за защита срещу
поражения от електрически ток
ICS: 91.140.50, 13.260
Заменен от: БДС IEC 60364-4-47:2001
БДС 364.4.47:1999 (bg) 18 стр. - 32.40 лв.

БДС 364.4.473:1999
Статус: Отменен   Публикуван: 1999-01-01    ТК-49
Електрически уредби в сгради. Част 4: Защити за безопасност.
Глава 47: Приложение на защитни мерки за безопасност. Раздел
473: Мерки за защита срещу свръхтокове
ICS: 13.260
Заменен от: БДС IEC 60364-4-473:2001
БДС 364.4.473:1999 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 364.4.482:1996
Статус: Отменен   Публикуван: 1996-01-01    ТК-49
Електрически уредби в сгради. Част 4: Защити за безопасност.
Глава 48: Избор на защитни мероприятия във функция от външните
въздействия. Раздел 482: Защита срещу пожар
ICS: 29.100.01, 13.220.40
Заменен от: БДС IEC 60364-4-482:2001
БДС 364.4.482:1996 (bg) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС 364.7.701:1999
Статус: Отменен   Публикуван: 1999-01-01    ТК-49
Електрически уредби в сгради. Част 7: Изисквания за уредби и
места със специално предназначение. Раздел 701: Места с вани за
къпане и душове
ICS: 29.260.99
Заменен от: БДС IEC 60364-7-701:2001
БДС 364.7.701:1999 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 364.7.705:1999
Статус: Отменен   Публикуван: 1999-01-01    ТК-49
Електрически уредби в сгради. Част 7: Изисквания за уредби и
места със специално предназначение. Раздел 705: Електрически
уредби в селскостопански помещения
ICS: 29.260.99
Заменен от: БДС IEC 60364-7-705:2001
БДС 364.7.705:1999 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 364.7.706:1999
Статус: Отменен   Публикуван: 1999-01-01    ТК-49

Електрически уредби в сгради. Част 7: Изисквания за уредби и
места със специално предназначение. Раздел 706: Токопроводими
места с ограничени размери
ICS: 29.260.99
Заменен от: БДС IEC 60364-7-706:2001
БДС 364.7.706:1999 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 4074:1974
Статус: Отменен   Публикуван: 1974-01-01    ТК-49
Изделия инсталационни. Скоби за закрепване на електрически
проводници във влажни места
ICS: 29.120.99
Заменя: БДС 4074:1969
БДС 4074:1974 (bg) 7 стр. - 14.40 лв.

БДС 6263:1966
Статус: Отменен   Публикуван: 1966-01-01    ТК-49
Тръби от поливинилхлорид за електрически инсталации
ICS: 29.120.10
БДС 6263:1966 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС EN 12736:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-09-01    ТК-49
Пътни превозни средства, задвижвани с електричество. Шум,
излъчван от превозното средство по време на зареждане с външно
зарядно устройство. Определяне нивото на звуковата мощност (EN
12736:2001)
Electrically propelled road vehicles - Airborne acoustical noise of vehicle
during charging with on-board chargers - Determination of sound
power level
ICS: 43.120, 17.140.30
БДС EN 12736:2003 (en) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 13444-1:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-09-01    ТК-49
Пътни превозни средства, задвижвани с електричество. Измерване
на емисиите от хибридни превозни средства. Част 1: Хибридни
електрически превозни средства (EN 13444-1:2001)
Electrically propelled road vehicles - Measurement of emissions of
hybrid vehicles - Part 1: Thermal electric hybrid vehicles
ICS: 43.120, 13.040.50
БДС EN 13444-1:2003 (en) 21 стр. - 39.60 лв.

БДС EN 13447:2007
Статус: Действащ   Публикуван: 2007-06-01    ТК-49
Пътни превозни средства, задвижвани с електричество. Термини и
определения (EN 13447:2001)
Electrically propelled road vehicles - Terminology
ICS: 43.120, 01.040.43
БДС EN 13447:2007 (en) 21 стр. - 39.60 лв.

БДС EN 1821-1:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-09-01    ТК-49
Пътни превозни средства, задвижвани с електричество. Измерване
на експлоатационните характеристики. Част 1: Електрически
превозни средства (EN 1821-1:1996)
Electrically propelled road vehicles - Measurement of road operating
ability - Part 1: Pure electric vehicles
ICS: 43.120
БДС EN 1821-1:2003 (en) 22 стр. - 39.60 лв.

БДС EN 1821-2:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-09-01    ТК-49
Пътни превозни средства, задвижвани с електричество. Измерване
на експлоатационните характеристики. Част 2: Хибридни
електрически превозни средства (EN 1821-2:1999)
Electrically propelled road vehicles - Measurement of road operating
ability - Part 2: Thermal electric hybrid vehicles
ICS: 43.120
БДС EN 1821-2:2003 (en) 18 стр. - 32.40 лв.

БДС EN 1986-1:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-09-01    ТК-49
Пътни превозни средства, задвижвани с електричество. Измерване
на енергийните показатели. Част 1: Електрически превозни
средства (EN 1986-1:1997)
Electrically propelled road vehicles - Measurement of energy
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performances - Part 1: Pure electric vehicles
ICS: 43.120
БДС EN 1986-1:2003 (en) 33 стр. - 61.20 лв.

БДС EN 1986-2:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-09-01    ТК-49
Пътни превозни средства, задвижвани с електричество. Измерване
на енергийните показатели. Част 2: Хибридни електрически
превозни средства (EN 1986-2:2001)
Electrically propelled road vehicles - Measurement of energy
performances - Part 2: Thermal electric hybrid vehicles
ICS: 43.120
БДС EN 1986-2:2003 (en) 22 стр. - 39.60 лв.

БДС EN 1987-1:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-09-01    ТК-49
Пътни превозни средства, задвижвани с електричество.
Специфични изисквания за безопасност. Част 1: Акумулиране на
енергия в превозното средство (EN 1987-1:1997)
Electrically propelled road vehicles - Specific requirements for safety -
Part 1: On board energy storage
ICS: 43.120
БДС EN 1987-1:2003 (en) 17 стр. - 32.40 лв.

БДС EN 1987-2:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-09-01    ТК-49
Пътни превозни средства, задвижвани с електричество.
Специфични изисквания за безопасност. Част 2: Средства за
функционална безопасност и защита срещу повреди (EN
1987-2:1997)
Electrically propelled road vehicles - Specific requirements for safety -
Part 2: Functional safety means and protection against failures
ICS: 43.120
БДС EN 1987-2:2003 (en) 7 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 1987-3:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-09-01    ТК-49
Пътни превозни средства, задвижвани с електричество.
Специфични изисквания за безопасност. Част 3: Защита на
потребителите срещу електрически опасности (EN 1987-3:1998)
Electrically propelled road vehicles - Specific requirements for safety -
Part 3: Protection of users against electrical hazards
ICS: 43.120, 13.260
БДС EN 1987-3:2003 (en) 18 стр. - 32.40 лв.

БДС EN 50085-1:1997/A1:2002
Статус: Отменен   Публикуван: 2002-08-01    ТК-49
Кабелни инсталационни системи и кабелни канални системи за
електрически инсталации. Част 1: Общи изисквания (EN
50085-1:1997/A1:1998)
Cable trunking systems and cable ducting systems for electrical
installations -- Part 1: General requirements
ICS: 29.120.10
Заменен от: БДС EN 50085-1:2006
БДС EN 50085-1:1997/A1:2002 (en) 5 стр. - 10.80 лв.

БДС EN 50085-1:2002
Статус: Отменен   Публикуван: 2002-08-01    ТК-49
Кабелни инсталационни системи и кабелни канални системи за
електрически инсталации. Част 1: Общи изисквания (EN
50085-1:1997)
Cable trunking systems and cable ducting systems for electrical
installations -- Part 1: General requirements
ICS: 29.120.10
Директива: 2006/95/EC yes
Заменен от: БДС EN 50085-1:2006
БДС EN 50085-1:2002 (en) 28 стр. - 50.40 лв.

БДС EN 50085-1:2005/A1:2013
Статус: Действащ   Публикуван: 2013-01-04    ТК-49
Кабелни инсталационни системи и кабелни канални системи за
електрически инсталации. Част 1: Общи изисквания (EN
50085-1:2005/A1:2013)
Cable trunking systems and cable ducting systems for electrical
installations -- Part 1: General requirements
ICS: 29.120.10
Директива: 2006/95/EC yes

БДС EN 50085-1:2005/A1:2013 (en) 13 стр. - 25.20 лв.

БДС EN 50085-1:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-06-01    ТК-49
Кабелни инсталационни системи и кабелни канални системи за
електрически инсталации. Част 1: Общи изисквания (EN
50085-1:2005)
Cable trunking systems and cable ducting systems for electrical
installations -- Part 1: General requirements
ICS: 29.120.10
Директива: 2006/95/EC yes
Заменя: БДС EN 50085-1:1997/A1:2002, БДС EN 50085-1:2002
БДС EN 50085-1:2006 (en) 45 стр. - 75.60 лв.

БДС EN 50085-2-1:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-12-01    ТК-49
Кабелни инсталационни системи и кабелни канални системи за
електрически инсталации. Част 2-1: Кабелни инсталационни
системи и кабелни канални системи за монтиране върху стени и
тавани (EN 50085-2-1:2006)
Cable trunking systems and cable ducting systems for electrical
installations -- Part 2-1: Cable trunking systems and cable ducting
systems intended for mounting on walls and ceilings
ICS: 29.120.10
Директива: 2006/95/EC yes
БДС EN 50085-2-1:2006 (en) 26 стр. - 45.60 лв.

БДС EN 50085-2-1:2006/A1:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-03-16    ТК-49
Кабелни инсталационни системи и кабелни канални системи за
електрически инсталации. Част 2-1: Кабелни инсталационни
системи и кабелни канални системи за монтиране върху стени и
тавани (EN 50085-2-1:2006/A1:2011)
Cable trunking systems and cable ducting systems for electrical
installations -- Part 2-1: Cable trunking systems and cable ducting
systems intended for mounting on walls and ceilings
ICS: 29.120.10
Директива: 2006/95/EC yes
БДС EN 50085-2-1:2006/A1:2011 (en) 7 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 50085-2-2:2008
Статус: Действащ   Публикуван: 2008-05-19    ТК-49
Кабелни инсталационни системи и кабелни канални системи за
електрически инсталации. Част 2-2: Специфични изисквания за
кабелни инсталационни системи и кабелни канални системи за
монтиране под пода, за скрит монтаж или за открит монтаж (EN
50085-2-2:2008)
Cable trunking systems and cable ducting systems for electrical
installations -- Part 2-2: Particular requirements for cable trunking
systems and cable ducting systems intended for mounting underfloor,
flushfloor, or onfloor
ICS: 29.120.10
Директива: 2006/95/EC yes
БДС EN 50085-2-2:2008 (en) 33 стр. - 61.20 лв.

БДС EN 50085-2-3:2002
Статус: Отменен   Публикуван: 2002-08-01    ТК-49
Кабелни инсталационни системи и кабелни канални системи за
електрически инсталации. Част 2-2: Специфични изисквания за
кабелни инсталационни системи и кабелни канални системи за
електрически инсталации. Част 2-3: Специфични изисквания за
изрязани кабелни канални системи за инсталации в помещения (EN
50085-2-3:1999)
Cable trunking systems and cable ducting systems for electrical
installations -- Part 2-3: Particular requirements for slotted cable
trunking systems intended for installation in cabinets
ICS: 29.120.10
Директива: 2006/95/EC yes
Заменен от: БДС EN 50085-2-3:2010
БДС EN 50085-2-3:2002 (en) 13 стр. - 25.20 лв.

БДС EN 50085-2-3:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-01-13    ТК-49
Кабелни инсталационни системи и кабелни канални системи за
електрически инсталации. Част 2-3: Специфични изисквания за
изрязани кабелни канални системи за инсталации в помещения (EN
50085-2-3:2010)
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Cable trunking systems and cable ducting systems for electrical
installations -- Part 2-3: Particular requirements for slotted cable
trunking systems intended for installation in cabinets
ICS: 29.120.10
Директива: 2006/95/EC yes
Заменя: БДС EN 50085-2-3:2002
БДС EN 50085-2-3:2010 (en) 19 стр. - 36.00 лв.

БДС EN 50085-2-4:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-07-08    ТК-49
Кабелни инсталационни системи и кабелни канални системи за
електрически инсталации. Част 2-4: Специфични изисквания за
местата за обслужване (EN 50085-2-4:2009)
Cable trunking systems and cable ducting systems for electrical
installations -- Part 2-4: Particular requirements for service poles and
service posts
ICS: 29.120.10
Директива: 2006/95/EC yes
БДС EN 50085-2-4:2009 (en) 29 стр. - 50.40 лв.

БДС EN 50086-1:2001
Статус: Отменен   Публикуван: 2001-12-01    ТК-49
Тръбни системи за електрически инсталации. Част 1: Общи
изисквания (EN 50086-1:1993)
Conduit systems for cable management -- Part 1: General requirements
Директива: 2006/95/EC yes
Заменен от: БДС EN 61386-1:2006
БДС EN 50086-1:2001 (bg) 34 стр. - 61.20 лв.

БДС EN 50086-2-1:1995/A11:2001
Статус: Отменен   Публикуван: 2001-12-01    ТК-49
Тръбни системи за електрически инсталации. Част 2-1: Специфични
изисквания за твърди тръбни системи (EN
50086-2-1:1995/A11:1998)
Conduit systems for cable management -- Part 2-1: Particular
requirements for rigid conduit systems
ICS: 29.120.10
Директива: 2006/95/EC yes
Заменен от: БДС EN 61386-21:2006
БДС EN 50086-2-1:1995/A11:2001 (bg) 0 стр. - 0.00 лв.

БДС EN 50086-2-1:2001
Статус: Отменен   Публикуван: 2001-12-01    ТК-49
Тръбни системи за електрически инсталации. Част 2-1: Специфични
изисквания за твърди тръбни системи (EN 50086-2-1:1995)
Conduit systems for cable management -- Part 2-1: Particular
requirements for rigid conduit systems
ICS: 29.120.10
Директива: 2006/95/EC yes
Заменен от: БДС EN 61386-21:2006
БДС EN 50086-2-1:2001 (bg) 15 стр. - 28.80 лв.

БДС EN 50086-2-2:1995/A11:2001
Статус: Отменен   Публикуван: 2001-12-01    ТК-49
Тръбни системи за електрически инсталации. Част 2-2: Специфични
изисквания за огъващи се тръбни системи (EN
50086-2-2:1995/A11:1998)
Conduit systems for cable management -- Part 2-2: Particular
requirements for pliable conduit systems
ICS: 29.120.10
Директива: 2006/95/EC yes
Заменен от: БДС EN 61386-22:2006
БДС EN 50086-2-2:1995/A11:2001 (bg) 0 стр. - 0.00 лв.

БДС EN 50086-2-2:2001
Статус: Отменен   Публикуван: 2001-12-01    ТК-49
Тръбни системи за електрически инсталации. Част 2-2: Специфични
изисквания за огъващи се тръбни системи (EN 50086-2-2:1995)
Conduit systems for cable management -- Part 2-2: Particular
requirements for pliable conduit systems
ICS: 29.120.10
Директива: 2006/95/EC yes
Заменен от: БДС EN 61386-22:2006
БДС EN 50086-2-2:2001 (bg) 14 стр. - 25.20 лв.

БДС EN 50086-2-3:1995/A11:2001
Статус: Отменен   Публикуван: 2001-12-01    ТК-49

Тръбни системи за електрически инсталации. Част 2-3: Специфични
изисквания за гъвкави тръбни системи (EN
50086-2-3:1995/A11:1998)
Conduit systems for cable management -- Part 2-3: Particular
requirements for flexible conduit systems
ICS: 29.120.10
Директива: 2006/95/EC yes
Заменен от: БДС EN 61386-23:2006
БДС EN 50086-2-3:1995/A11:2001 (bg) 0 стр. - 0.00 лв.

БДС EN 50086-2-3:2001
Статус: Отменен   Публикуван: 2001-12-01    ТК-49
Тръбни системи за електрически инсталации. Част 2-3: Специфични
изисквания за гъвкави тръбни системи (EN 50086-2-3:1995)
Conduit systems for cable management -- Part 2-3: Particular
requirements for flexible conduit systems
ICS: 29.120.10
Директива: 2006/95/EC yes
Заменен от: БДС EN 61386-23:2006
БДС EN 50086-2-3:2001 (bg) 13 стр. - 25.20 лв.

БДС EN 50086-2-4:2001
Статус: Отменен   Публикуван: 2001-12-01    ТК-49
Тръбни системи на електрически инсталации. Част 2-4:
Специфични изисквания за вкопани под земята тръбни системи (EN
50086-2-4:1994)
Conduit systems for cable management -- Part 2-4: Particular
requirements for conduit systems buried underground
Директива: 2006/95/EC yes
Заменен от: БДС EN 61386-24:2010
БДС EN 50086-2-4:2001 (bg) 13 стр. - 25.20 лв.

БДС EN 50110-1:2002
Статус: Отменен   Публикуван: 2002-08-01    ТК-49
Експлоатация на електрически уредби (EN 50110-1:1996)
Operation of electrical installations
ICS: 29.240
Директива: 2006/95/EC yes
Заменен от: БДС EN 50110-1:2006
БДС EN 50110-1:2002 (en) 38 стр. - 67.20 лв.

БДС EN 50110-1:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-08-01    ТК-49
Експлоатация на електрически уредби (EN 50110-1:2004)
Operation of electrical installations
ICS: 29.240
Заменен от: БДС EN 50110-1:2013
Заменя: БДС EN 50110-1:2002
БДС EN 50110-1:2006 (en) 36 стр. - 67.20 лв.

БДС EN 50110-1:2013
Статус: Действащ   Публикуван: 2013-01-10    ТК-49
Експлоатация на електрически уредби. Част 1: Общи изисквания
(EN 50110-1:2013)
Operation of electrical installations -- Part 1: General requirements
ICS: 29.240.01
Заменя: БДС EN 50110-1:2006
БДС EN 50110-1:2013 (en) 43 стр. - 75.60 лв.

БДС EN 50110-2:2002
Статус: Отменен   Публикуван: 2002-08-01    ТК-49
Експлоатация на електрически уредби (национални приложения)
(EN 50110-2:1996)
Operation of electrical installations (national annexes)
ICS: 29.240
Директива: 2006/95/EC yes
Заменен от: БДС EN 50110-2:2010
БДС EN 50110-2:2002 (en) 26 стр. - 45.60 лв.

БДС EN 50110-2:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-01-13    ТК-49
Експлоатация на електрически уредби. Част 2: Национални
приложения (EN 50110-2:2010)
Operation of electrical installations -- Part 2: National annexes
ICS: 29.240
Заменя: БДС EN 50110-2:2002
БДС EN 50110-2:2010 (en) 26 стр. - 45.60 лв.
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БДС EN 50146:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-09-01    ТК-49
Кабелни връзки за електрически уредби (EN 50146:2000)
Cable ties for electrical installations
ICS: 29.120.20
Директива: 2006/95/EC yes
Заменен от: БДС EN 62275:2009
БДС EN 50146:2003 (en) 18 стр. - 32.40 лв.

БДС EN 50164-1:1999/A1:2006
Статус: Отменен   Публикуван: 2006-12-01    ТК-49
Компоненти за мълниезащита. Част 1: Изисквания към
съединителните компоненти (EN 50164-1:1999/A1:2006)
Lightning Protection Components (LPC) -- Part 1: Requirements for
connection components
ICS: 91.120.40
Заменен от: БДС EN 50164-1:2008
БДС EN 50164-1:1999/A1:2006 (en) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 50164-1:2001
Статус: Отменен   Публикуван: 2001-05-01    ТК-49
Компоненти за мълниезащита. Част 1: Изисквания към
съединителните компоненти (EN 50164-1:1999)
Lightning Protection Components (LPC) -- Part 1: Requirements for
connection components
ICS: 91.120.40
Заменен от: БДС EN 50164-1:2008
БДС EN 50164-1:2001 (en) 17 стр. - 32.40 лв.

БДС EN 50164-1:2008
Статус: Действащ   Публикуван: 2008-01-10    ТК-49
Компоненти за мълниезащита (LPC). Част 1: Изисквания към
свързващите компоненти (EN 50164-1:2008)
Lightning Protection Components (LPC) - Part 1: Requirements for
connection components
ICS: 91.120.40
Заменен от: БДС EN 62561-1:2012
Заменя: БДС EN 50164-1:1999/A1:2006, БДС EN 50164-1:2001
БДС EN 50164-1:2008 (en) 18 стр. - 32.40 лв.

БДС EN 50164-2:2002/A1:2006
Статус: Отменен   Публикуван: 2006-12-01    ТК-49
Компоненти за мълниезащита. Част 2: Изисквания към проводници
и заземителни електроди (EN 50164-2:2002/A1:2006)
Lightning protection components (LPC) -- Part 2: Requirements for
conductors and earth electrodes
ICS: 91.120.40
Заменен от: БДС EN 50164-2:2008
БДС EN 50164-2:2002/A1:2006 (en) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС EN 50164-2:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-09-01    ТК-49
Компоненти за мълниезащита. Част 2: Изисквания към проводници
и заземителни електроди (EN 50164-2:2002)
Lightning protection components (LPC) -- Part 2: Requirements for
conductors and earth electrodes
ICS: 91.120.40
Заменен от: БДС EN 50164-2:2008
БДС EN 50164-2:2003 (en) 22 стр. - 39.60 лв.

БДС EN 50164-2:2008
Статус: Действащ   Публикуван: 2008-01-10    ТК-49
Компоненти за мълниезащита. Част 2: Изисквания към проводници
и заземителни електроди (EN 50164-2:2008)
Lightning Protection Components (LPC) -- Part 2: Requirements for
conductors and earth electrodes
ICS: 91.120.40
Заменен от: БДС EN 62561-2:2012
Заменя: БДС EN 50164-2:2002/A1:2006, БДС EN 50164-2:2003
БДС EN 50164-2:2008 (en) 28 стр. - 50.40 лв.

БДС EN 50164-3:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-12-01    ТК-49
Компоненти за мълниезащита. Част 3: Изисквания към
изолационните разстояния между електродите (EN 50164-3:2006)
Lightning Protection Components (LPC) -- Part 3: Requirements for

isolating spark gaps
ICS: 91.120.40
Заменен от: БДС EN 62561-3:2012
БДС EN 50164-3:2006 (en) 13 стр. - 25.20 лв.

БДС EN 50164-3:2006/A1:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-02-11    ТК-49
Компоненти за мълниезащита. Част 3: Изисквания за
изолационните разстояния между електродите (EN
50164-3:2006/A1:2009)
Lightning Protection Components (LPC) -- Part 3: Requirements for
isolating spark gaps
ICS: 91.120.40
Заменен от: БДС EN 62561-3:2012
БДС EN 50164-3:2006/A1:2009 (en) 7 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 50164-4:2008
Статус: Действащ   Публикуван: 2008-01-10    ТК-49
Компоненти за мълниезащита. Част 4: Изисквания към свързващите
елементи за проводниците (EN 50164-4:2008)
Lightning Protection Components (LPC) -- Part 4: Requirements for
conductor fasteners
ICS: 91.120.40
Заменен от: БДС EN 62561-4:2011
БДС EN 50164-4:2008 (en) 20 стр. - 36.00 лв.

БДС EN 50164-5:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-02-11    ТК-49
Компоненти за мълниезащита (LPC). Част 5: Изисквания към
обвивките на заземителните електроди за целите на контрола и
към херметичните обвивки на заземителните електроди (EN
50164-5:2009)
Lightning Protection Components (LPC) -- Part 5: Requirements for
earth electrode inspection housings and earth electrode seals
ICS: 91.120.40
Заменен от: БДС EN 62561-5:2011
БДС EN 50164-5:2009 (en) 11 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 50164-6:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-02-11    ТК-49
Компоненти за мълниезащита. Част 6: Изисквания към броячите на
попадения на мълния (EN 50164-6:2009)
Lightning Protection Components (LPC) -- Part 6: Requirements for
lightning strike counters
ICS: 91.120.40
Заменен от: БДС EN 62561-6:2011
БДС EN 50164-6:2009 (en) 15 стр. - 28.80 лв.

БДС EN 50164-7:2008
Статус: Действащ   Публикуван: 2008-01-10    ТК-49
Компоненти за мълниезащита (LPC). Част 7: Изисквания към
увеличаване площта на заземителната повърхност на заземени
компаунди (EN 50164-7:2008)
Lightning Protection Components (LPC) -- Part 7: Requirements for
earthing enhancing compounds
ICS: 91.120.40
Заменен от: БДС EN 62561-7:2012
БДС EN 50164-7:2008 (en) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 50368:2004
Статус: Отменен   Публикуван: 2004-06-01    ТК-49
Кабелни клеми за електрически уредби (EN 50368:2003)
Cable cleats for electrical installations
ICS: 29.120.10
Директива: 2006/95/EC yes
Заменен от: БДС EN 61914:2009
БДС EN 50368:2004 (en) 26 стр. - 45.60 лв.

БДС EN 50369:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-06-01    ТК-49
Системи от обвивки, непропускащи течност, за кабелни системи
(EN 50369:2005)
Liquid tight sheathing systems for cable management
ICS: 29.120.10
Директива: 2006/95/EC yes
БДС EN 50369:2006 (en) 27 стр. - 50.40 лв.
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БДС EN 50468:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-01-09    ТК-49
Изисквания за устойчивост на пренапрежения и свръхтокове по
време на мълния за съоръжения с далекосъобщителен извод (EN
50468:2009)
Resistibility requirements to overvoltages and overcurrents due to
lightning for equipment having telecommunication ports
ICS: 91.120.40, 29.120.50
БДС EN 50468:2009 (en) 13 стр. - 25.20 лв.

БДС EN 50520:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-02-15    ТК-49
Покривни плочи и покривни фолиа за защита и предупреждение за
места с кабели или вкопани проводници на подземни инсталации
(EN 50520:2009)
Cover plates and cover tapes for the protection and location warning of
buried cables or buried conduits in underground installations
ICS: 29.120.10
Директива: 2006/95/EC yes
БДС EN 50520:2009 (en) 16 стр. - 28.80 лв.

БДС EN 50536:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-01-06    ТК-49
Мълниезащита. Устройства за откриване на дъжд с гръмотевици
(EN 50536:2011)
Protection against lightning - Thunderstorm warning systems
ICS: 07.060
БДС EN 50536:2011 (en) 45 стр. - 75.60 лв.

БДС EN 50536:2011/A1:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-04-10    ТК-49
Мълниезащита. Устройства за откриване на дъжд с гръмотевици
(EN 50536:2011/A1:2012)
Protection against lightning - Thunderstorm warning systems
ICS: 91.120.40, 07.060
БДС EN 50536:2011/A1:2012 (en) 5 стр. - 10.80 лв.

БДС EN 60423:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-09-01    ТК-49
Тръбни системи за полагане на кабели и проводници. Външни
диаметри на тръбите за електрически инсталации и резби за тръби
и приспособления (IEC 60423:1993, с промени) (EN 60423:1994)
Conduits for electrical purposes - Outside diameters of conduits for
electrical installations and threads for conduits and fittings
ICS: 29.120.10
Заменен от: БДС EN 60423:2008
БДС EN 60423:2003 (en) 21 стр. - 39.60 лв.

БДС EN 60423:2008
Статус: Действащ   Публикуван: 2008-03-24    ТК-49
Тръбни системи за полагане на кабели и проводници. Външни
диаметри на тръби за електрически инсталации и резби за тръби и
приспособления (IEC 60423:2007) (EN 60423:2007)
Conduit systems for cable management - Outside diameters of conduits
for electrical installations and threads for conduits and fittings
ICS: 29.120.10
Директива: 2006/95/EC yes
Заменя: БДС EN 60423:2003
БДС EN 60423:2008 (en) 18 стр. - 32.40 лв.
БДС EN 60423:2008 (bg) 14 стр. - 25.20 лв.

БДС EN 61140:2002/A1:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-12-01    ТК-49
Защита срещу поражения от електрически ток. Общи аспекти за
уредби и съоръжения (IEC 61140:2001/A1:2004, с промени) (EN
61140:2002/A1:2006)
Protection against electric shock - Common aspects for installation and
equipment
ICS: 91.140.50, 29.020, 13.260
Директива: 2006/95/EC yes
Заменя: БДС 14308:1977
БДС EN 61140:2002/A1:2006 (en) 7 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 61140:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-01-01    ТК-49
Защита срещу поражения от електрически ток. Общи насоки за

уредби и оборудване (IEC 61140:2001) (EN 61140:2002)
Protection against electric shock - Common aspects for installation and
equipment
ICS: 91.140.50, 29.020, 13.260
Директива: 2006/95/EC yes
Заменя: БДС 14308:1977
БДС EN 61140:2004 (en) 48 стр. - 84.00 лв.
БДС EN 61140:2004 (bg) 52 стр. - 97.20 лв.

БДС EN 61386-1:2006
Статус: Отменен   Публикуван: 2006-06-01    ТК-49
Тръбни системи за полагане на кабели и проводници. Част 1: Общи
изисквания (IEC 61386-1:1996+ A1:2000) (EN 61386-1:2004)
Conduit systems for cable management -- Part 1: General requirements
ICS: 29.120.10
Директива: 2006/95/EC yes
Заменен от: БДС EN 61386-1:2008
Заменя: БДС EN 50086-1:2001
БДС EN 61386-1:2006 (en) 53 стр. - 97.20 лв.
БДС EN 61386-1:2006 (bg) 39 стр. - 67.20 лв.

БДС EN 61386-1:2008
Статус: Действащ   Публикуван: 2008-01-03    ТК-49
Тръбни системи за полагане на кабели и проводници. Част 1: Общи
изисквания (IEC 61386-1:2008) (EN 61386-1:2008)
Conduit systems for cable management -- Part 1: General requirements
ICS: 29.120.10
Директива: 2006/95/EC yes
Заменя: БДС EN 61386-1:2006
БДС EN 61386-1:2008 (en) 44 стр. - 75.60 лв.

БДС EN 61386-21:2004/A11:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-03-24    ТК-49
Тръбни системи за полагане на кабели и проводници. Част 21:
Специфични изисквания. Твърди тръбни системи (EN
61386-21:2004/A11:2010)
Conduit systems for cable management -- Part 21: Particular
requirements - Rigid conduit systems
ICS: 29.120.10
Директива: 2006/95/EC yes
БДС EN 61386-21:2004/A11:2010 (en) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС EN 61386-21:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-06-01    ТК-49
Тръбни системи за полагане на кабели и проводници. Част 21:
Специфични изисквания. Твърди тръбни системи (IEC
61386-21:2002) (EN 61386-21:2004)
Conduit systems for cable management -- Part 21: Particular
requirements - Rigid conduit systems
ICS: 29.120.10
Директива: 2006/95/EC yes
Заменя: БДС EN 50086-2-1:1995/A11:2001, БДС EN 50086-2-1:2001
БДС EN 61386-21:2006 (en) 21 стр. - 39.60 лв.
БДС EN 61386-21:2006 (bg) 18 стр. - 32.40 лв.

БДС EN 61386-22:2004/A11:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-03-24    ТК-49
Тръбни системи за полагане на кабели и проводници. Част 22:
Специфични изисквания. Огъващи се тръбни системи (EN
61386-22:2004/A11:2010)
Conduit systems for cable management -- Part 22: Particular
requirements - Pliable conduit systems
ICS: 29.120.10
Директива: 2006/95/EC yes
БДС EN 61386-22:2004/A11:2010 (en) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС EN 61386-22:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-06-01    ТК-49
Тръбни системи за полагане на кабели и проводници. Част 22:
Специфични изисквания. Огъващи се тръбни системи (IEC
61386-22:2002) (EN 61386-22:2004)
Conduit systems for cable management -- Part 22: Particular
requirements - Pliable conduit systems
ICS: 29.120.10
Директива: 2006/95/EC yes
Заменя: БДС EN 50086-2-2:1995/A11:2001, БДС EN 50086-2-2:2001
БДС EN 61386-22:2006 (en) 19 стр. - 36.00 лв.
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БДС EN 61386-22:2006 (bg) 16 стр. - 28.80 лв.

БДС EN 61386-23:2004/A11:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-03-24    ТК-49
Тръбни системи за полагане на кабели и проводници. Част 23:
Специфични изисквания. Гъвкави тръбни системи (EN
61386-23:2004/A11:2010)
Conduit systems for cable management -- Part 23: Particular
requirements - Flexible conduit systems
ICS: 29.120.10
Директива: 2006/95/EC yes
БДС EN 61386-23:2004/A11:2010 (en) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС EN 61386-23:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-06-01    ТК-49
Тръбни системи за полагане на кабели и проводници. Част 23:
Специфични изисквания. Гъвкави тръбни системи (IEC
61386-23:2002) (EN 61386-23:2004)
Conduit systems for cable management -- Part 23: Particular
requirements - Flexible conduit systems
ICS: 29.120.10
Директива: 2006/95/EC yes
Заменя: БДС EN 50086-2-3:1995/A11:2001, БДС EN 50086-2-3:2001
БДС EN 61386-23:2006 (en) 18 стр. - 32.40 лв.
БДС EN 61386-23:2006 (bg) 15 стр. - 28.80 лв.

БДС EN 61386-24:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-01-06    ТК-49
Тръбни системи за полагане на кабели и проводници. Част 24:
Специфични изисквания. Тръбни системи под земята (IEC
61386-24:2004) (EN 61386-24:2010)
Conduit systems for cable management -- Part 24: Particular
requirements - Conduit systems buried underground
ICS: 29.120.10
Директива: 2006/95/EC yes
Заменя: БДС EN 50086-2-4:1994/A1:2004, БДС EN 50086-2-4:2001
БДС EN 61386-24:2010 (en) 21 стр. - 39.60 лв.
БДС EN 61386-24:2010 (bg) 17 стр. - 32.40 лв.

БДС EN 61386-25:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-04-23    ТК-49
Тръбни системи за полагане на кабели и проводници. Част 25:
Специфични изисквания. Устройства за закрепване на тръбни
системи (IEC 61386-25:2011) (EN 61386-25:2011)
Conduit systems for cable management -- Part 25: Particular
requirements - Conduit fixing devices
ICS: 29.120.10
Директива: 2006/95/EC yes
БДС EN 61386-25:2011 (en) 22 стр. - 39.60 лв.

БДС EN 61534-1:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-06-01    ТК-49
Захранващи проводникови системи. Част 1: Общи изисквания (IEC
61534-1:2003) (EN 61534-1:2003)
Powertrack systems -- Part 1: General requirements
ICS: 29.120.20, 29.060.10
Директива: 2006/95/EC yes
Заменен от: БДС EN 61534-1:2011
БДС EN 61534-1:2004 (en) 67 стр. - 114.00 лв.

БДС EN 61534-1:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-01-12    ТК-49
Захранващи проводникови системи. Част 1: Общи изисквания (IEC
61534-1:2011) (EN 61534-1:2011)
Powertrack systems -- Part 1: General requirements
ICS: 29.120.10, 29.060.10
Директива: 2006/95/EC yes
Заменя: БДС EN 61534-1:2004
БДС EN 61534-1:2011 (en) 73 стр. - 129.60 лв.

БДС EN 61534-21:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-12-01    ТК-49
Тоководeщи шинни системи. Част 21: Специфични изисквания за
тоководeщи шинни системи, предназначени за монтиране на стени
и тавани (IEC 61534-21:2006) (EN 61534-21:2006)
Powertrack systems -- Part 21: Particular requirements for powertrack
systems intended for wall and ceiling mounting

ICS: 29.120.20, 29.060.10
Директива: 2006/95/EC yes
БДС EN 61534-21:2006 (en) 14 стр. - 25.20 лв.

БДС EN 61534-22:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-01-09    ТК-49
Тоководeщи шинни системи. Част 22: Специфични изисквания за
тоководeщи шинни системи, предназначени за монтиране на
инсталации върху пода или под пода (IEC 61534-22:2009) (EN
61534-22:2009)
Powertrack systems -- Part 22: Particular requirements for powertrack
systems intended for on floor or under floor installation
ICS: 29.120.20, 29.060.10
Директива: 2006/95/EC yes
БДС EN 61534-22:2009 (en) 24 стр. - 45.60 лв.

БДС EN 61537:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-09-01    ТК-49
Системи кабелни лавици и кабелни скари за полагане на кабели
(IEC 61537:2001) (EN 61537:2001)
Cable tray systems and cable ladder systems for cable management
ICS: 29.120.10
Директива: 2006/95/EC yes
Заменен от: БДС EN 61537:2007
БДС EN 61537:2003 (en) 66 стр. - 114.00 лв.

БДС EN 61537:2007
Статус: Действащ   Публикуван: 2007-03-01    ТК-49
Полагане на кабели. Системи кабелни лавици и кабелни скари за
полагане на кабели (IEC 61537:2006) (EN 61537:2007)
Cable management - Cable tray systems and cable ladder systems
ICS: 29.120.10
Директива: 2006/95/EC yes
Заменя: БДС EN 61537:2003
БДС EN 61537:2007 (en) 87 стр. - 138.00 лв.
БДС EN 61537:2007 (bg) 79 стр. - 129.60 лв.

БДС EN 61663-1:2001
Статус: Отменен   Публикуван: 2001-05-01    ТК-49
Мълниезащита. Далекосъобщителни линии. Част 1: Инсталации с
оптични кабели (ІЕС 61663-1:1999 + поправка октомври 1999) (EN
61663-1:1999)
Lightning protection - Telecommunication lines -- Part 1: Fibre optic
installations
ICS: 91.120.40, 33.180, 33.040
БДС EN 61663-1:2001 (en) 40 стр. - 67.20 лв.

БДС EN 61663-2:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-09-01    ТК-49
Защита от мълнии. Далекосъобщителни линии. Част 2: Линии,
използващи метални проводници (IEC 61663-2:2001) (EN
61663-2:2001)
Lightning protection - Telecommunication lines -- Part 2: Lines using
metallic conductors
ICS: 91.120.40, 33.040, 29.020
БДС EN 61663-2:2003 (en) 55 стр. - 97.20 лв.

БДС EN 61851-1:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-06-01    ТК-49
Кондуктивни зареждащи системи за превозни средства с
електрическо задвижване. Част 1: Общи изисквания (IEC
61851-1:2001) (EN 61851-1:2001)
Electric vehicle conductive charging system -- Part 1: General
requirements
ICS: 43.120
Директива: 2006/95/EC yes
Заменен от: БДС EN 61851-1:2011
БДС EN 61851-1:2004 (en) 44 стр. - 75.60 лв.

БДС EN 61851-1:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-08-22    ТК-49
Кондуктивни зареждащи системи за превозни средства с
електрическо задвижване. Част 1: Общи изисквания (IEC
61851-1:2010) (EN 61851-1:2011)
Electric vehicle conductive charging system -- Part 1: General
requirements
ICS: 43.120
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Директива: 2006/95/EC yes
Заменя: БДС EN 61851-1:2004
БДС EN 61851-1:2011 (en) 60 стр. - 97.20 лв.

БДС EN 61851-21:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-06-01    ТК-49
Кондуктивни зареждащи системи за превозни средства с
електрическо задвижване. Част 21: Изисквания към транспортни
средства с електрическо задвижване за кондуктивно свързване към
захранващ източник с променливо/постоянно напрежение (IEC
61851-21:2001) (EN 61851-21:2002)
Electric vehicle conductive charging system -- Part 21: Electric vehicle
requirements for conductive connection to an a.c/d.c. supply
ICS: 43.120
Директива: 2004/108/EC no, 2006/95/EC yes
БДС EN 61851-21:2004 (en) 21 стр. - 39.60 лв.

БДС EN 61851-22:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-06-01    ТК-49
Кондуктивни зареждащи системи за превозни средства с
електрическо задвижване. Част 22: Зарядна станция с променливо
напрежение за превозни средства с електрическо задвижване (IEC
61851-22:2001) (EN 61851-22:2002)
Electric vehicle conductive charging system -- Part 22: AC electric
vehicle charging station
ICS: 43.120
Директива: 2004/108/EC no, 2006/95/EC yes
БДС EN 61851-22:2004 (en) 28 стр. - 50.40 лв.

БДС EN 61914:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-01-09    ТК-49
Монтажни скоби за кабели за електрически инсталации (IEC
61914:2009) (EN 61914:2009)
Cable cleats for electrical installations
ICS: 29.120.10
Директива: 2006/95/EC yes
Заменя: БДС EN 50368:2004
БДС EN 61914:2009 (en) 33 стр. - 61.20 лв.
БДС EN 61914:2009 (bg) 31 стр. - 55.20 лв.

БДС EN 62275:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-07-08    ТК-49
Кабелни системи за електрически инсталации. Кабелни връзки за
електрически инсталации (IEC 62275:2006, с промени) (EN
62275:2009)
Cable management systems - Cable ties for electrical installations
ICS: 29.120.99, 29.120.10
Директива: 2006/95/EC yes
Заменя: БДС EN 50146:2003
БДС EN 62275:2009 (en) 33 стр. - 61.20 лв.

БДС EN 62305-1:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-06-01    ТК-49
Мълниезащита. Част 1: Общи принципи (IEC 62305-1:2006) (EN
62305-1:2006)
Protection against lightning -- Part 1: General principles
ICS: 91.120.40, 29.020
Заменен от: БДС EN 62305-1:2011
БДС EN 62305-1:2006 (en) 73 стр. - 129.60 лв.

БДС EN 62305-1:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-01-05    ТК-49
Мълниезащита. Част 1: Общи принципи (IEC 62305-1:2010, с
промени) (EN 62305-1:2011)
Protection against lightning -- Part 1: General principles
ICS: 91.120.40, 29.020
Заменя: БДС EN 62305-1:2006
БДС EN 62305-1:2011 (en) 72 стр. - 129.60 лв.

БДС EN 62305-2:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-06-01    ТК-49
Мълниезащита. Част 2: Управление на риска (IEC 62305-2:2006)
(EN 62305-2:2006)
Protection against lightning -- Part 2: Risk management
ICS: 91.120.40, 29.020
Заменен от: БДС EN 62305-2:2012
БДС EN 62305-2:2006 (en) 115 стр. - 165.60 лв.

БДС EN 62305-2:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-01-13    ТК-49
Мълниезащита. Част 2: Управление на риска (IEC 62305-2:2009)
(EN 62305-2:2012)
Protection against lightning -- Part 2: Risk management
ICS: 91.120.40, 29.020
Заменя: БДС EN 62305-2:2006
БДС EN 62305-2:2012 (en) 171 стр. - 216.00 лв.

БДС EN 62305-3:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-06-01    ТК-49
Мълниезащита. Част 3: Повреди на конструкциите и дълготрайност
(IEC 62305-3:2006, с промени) (EN 62305-3:2006)
Protection against lightning -- Part 3: Physical damage to structures and
life hazard
ICS: 91.120.40, 29.020
Заменен от: БДС EN 62305-3:2011
БДС EN 62305-3:2006 (en) 161 стр. - 216.00 лв.

БДС EN 62305-3:2006/A11:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-02-11    ТК-49
Мълниезащита. Част 3: Повреди на конструкциите и дълготрайност
(EN 62305-3:2006/A11:2009)
Protection against lightning -- Part 3: Physical damage to structures and
life hazard
ICS: 91.120.40, 29.020
Заменен от: БДС EN 62305-3:2011
БДС EN 62305-3:2006/A11:2009 (en) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС EN 62305-3:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-01-05    ТК-49
Мълниезащита. Част 3: Физични повреди на конструкциите и
опасности за живота на хората (IEC 62305-3:2010, с промени) (EN
62305-3:2011)
Protection against lightning -- Part 3: Physical damage to structures and
life hazard
ICS: 91.120.40, 29.020
Заменя: БДС EN 62305-3:2006/A11:2009, БДС EN 62305-3:2006
БДС EN 62305-3:2011 (en) 163 стр. - 216.00 лв.

БДС EN 62305-4:2006
Статус: Отменен   Публикуван: 2006-06-01    ТК-49
Мълниезащита. Част 4: Електрически и електронни системи при
конструкциите (IEC 62305-4:2006) (EN 62305-4:2006)
Protection against lightning -- Part 4: Electrical and electronic systems
within structures
ICS: 91.120.40, 29.020
Заменен от: БДС EN 62305-4:2011
БДС EN 62305-4:2006 (en) 107 стр. - 165.60 лв.

БДС EN 62305-4:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-01-05    ТК-49
Мълниезащита. Част 4: Електрически и електронни системи в
конструкциите (IEC 62305-4:2010, с промени) (EN 62305-4:2011)
Protection against lightning -- Part 4: Electrical and electronic systems
within structures
ICS: 91.120.40, 29.020
Заменя: БДС EN 62305-4:2006
БДС EN 62305-4:2011 (en) 93 стр. - 138.00 лв.

БДС EN 62444:2013
Статус: Действащ   Публикуван: 2013-04-12    ТК-49
Кабелни уплътнения за електрически инсталации (IEC 62444:2010,
с промени) (EN 62444:2013)
Cable glands for electrical installations
ICS: 29.120.10
Директива: 2006/95/EC no
Заменя: БДС EN 50262:1998/A2:2006, БДС EN 50262:2003/A1:2003,
БДС EN 50262:2003
БДС EN 62444:2013 (en) 36 стр. - 67.20 лв.

БДС EN 62549:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-04-29    ТК-49
Шарнирно свързани кабелни канални системи за електрически
инсталации (IEC 62549:2011) (EN 62549:2011)
Articulated systems and flexible systems for cable guiding

1.361



ICS: 29.120.10
Директива: 2006/95/EC yes
БДС EN 62549:2011 (en) 46 стр. - 84.00 лв.

БДС EN 62561-1:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-01-10    ТК-49
Изисквания за компонентите на мълниезащитни системи (LPSC).
Част 1: Изисквания за свързващите компоненти (IEC 62561-1:2012,
с промени) (EN 62561-1:2012)
Lightning Protection System Components (LPSC) -- Part 1:
Requirements for connection components
ICS: 91.120.40, 29.020
Заменя: БДС EN 50164-1:2008
БДС EN 62561-1:2012 (en) 30 стр. - 55.20 лв.

БДС EN 62561-2:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-01-10    ТК-49
Изисквания за компонентите на мълниезащитни системи (LPSC).
Част 2: Изисквания за проводници и заземители (IEC 62561-2:2012,
с промени) (EN 62561-2:2012)
Lightning Protection System Components (LPSC) -- Part 2:
Requirements for conductors and earth electrodes
ICS: 91.120.40, 29.020
Заменя: БДС EN 50164-2:2008
БДС EN 62561-2:2012 (en) 43 стр. - 75.60 лв.

БДС EN 62561-3:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-01-10    ТК-49
Изисквания за компонентите на мълниезащитни системи (LPSC).
Част 3: Изисквания за разделящи искрови междини (IEC
62561-3:2012, с промени) (EN 62561-3:2012)
Lightning Protection System Components (LPSC) -- Part 3:
Requirements for isolating spark gaps
ICS: 91.120.40, 29.020
Заменя: БДС EN 50164-3:2006/A1:2009, БДС EN 50164-3:2006
БДС EN 62561-3:2012 (en) 27 стр. - 50.40 лв.

БДС EN 62561-4:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-01-05    ТК-49
Изисквания за компонентите на мълниезащитни системи (LPSC).
Част 4: Изисквания за свързващите елементи за проводниците (IEC
62561-4:2010) (EN 62561-4:2011)
Lightning protection system components (LPSC) -- Part 4:
Requirements for conductor fasteners
ICS: 91.120.40, 29.020
Заменя: БДС EN 50164-4:2008
БДС EN 62561-4:2011 (en) 27 стр. - 50.40 лв.

БДС EN 62561-5:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-02-04    ТК-49
Изисквания за компонентите на мълниезащитни системи (LPSC).
Част 5: Изисквания за преглед на шахти за заземителните
електроди и за спойките на заземителните електроди (IEC
62561-5:2011) (EN 62561-5:2011)
Lightning protection system components (LPSC) -- Part 5:
Requirements for earth electrode inspection housings and earth
electrode seals
ICS: 91.120.40, 29.020
Заменя: БДС EN 50164-5:2009
БДС EN 62561-5:2011 (en) 18 стр. - 32.40 лв.

БДС EN 62561-6:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-03-11    ТК-49
Изисквания за компонентите на мълниезащитни системи (LPSC).
Част 6: Изисквания за броячи на удари от мълнии (LSC) (IEC
62561-6:2011) (EN 62561-6:2011)
Lightning protection system components (LPSC) -- Part 6:
Requirements for lightning strike counters (LSC)
ICS: 91.120.40, 29.020
Заменя: БДС EN 50164-6:2009
БДС EN 62561-6:2011 (en) 25 стр. - 45.60 лв.

БДС EN 62561-7:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-01-04    ТК-49
Изисквания за компонентите на мълниезащитни системи (LPSC).
Част 7: Изисквания за средствата за подобряване на заземяването
(IEC 62561-7:2011, с промени) (EN 62561-7:2012)

Lightning Protection System Components (LPSC) -- Part 7:
Requirements for earthing enhancing compounds
ICS: 91.120.40, 29.020
Заменя: БДС EN 50164-7:2008
БДС EN 62561-7:2012 (en) 21 стр. - 39.60 лв.

БДС EN 62576:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-12-17    ТК-49
Електрически двуслойни кондензатори за използване в хибридни
електрически превозни средства. Методи за изпитване на
електрическите характеристики (IEC 62576:2009) (EN 62576:2010)
Electric double-layer capacitors for use in hybrid electric vehicles - Test
methods for electrical characteristics
ICS: 43.120, 31.060.99
БДС EN 62576:2010 (en) 30 стр. - 55.20 лв.

БДС EN ISO 18542-1:2013
Статус: Действащ   Публикуван: 2013-01-03    ТК-49
Пътни превозни средства. Стандартизирана терминология за
информация за ремонт и поддръжка (RMI). Част 1: Обща
информация и описание на случаите на използване (ISO
18542-1:2012) (EN ISO 18542-1:2012)
Road vehicles - Standardized repair and maintenance information (RMI)
terminology - Part 1: General information and use case definition (ISO
18542-1:2012)
ICS: 43.180, 43.040.15, 01.040.43
БДС EN ISO 18542-1:2013 (en) 22 стр. - 39.60 лв.

БДС ENV 50275-1:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-09-01    ТК-49
Кондуктивно зареждане на транспортни средства с електрическо
задвижване. Част 1: Общи положения (ENV 50275-1:1998)
Conductive charging for electric vehicles -- Part 1: General
considerations
ICS: 43.120
Заменен от: СД CLC/TS 50457-2:2013, СД CLC/TS 50457-1:2013
БДС ENV 50275-1:2003 (en) 17 стр. - 32.40 лв.

БДС ENV 50275-2-1:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-09-01    ТК-49
Кондуктивно зареждане на транспортни средства с електрическо
задвижване. Част 2-1: Свързване на транспортно средство с
електрическо задвижване към захранващ източник с
променливо/постоянно напрежение (ENV 50275-2-1:1998)
Conductive charging for electric vehicles -- Part 2-1: Connection of an
electric vehicle to an a.c./d.c. supply
ICS: 43.120
Заменен от: СД CLC/TS 50457-2:2013, СД CLC/TS 50457-1:2013
БДС ENV 50275-2-1:2003 (en) 11 стр. - 21.60 лв.

БДС ENV 50275-2-2:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-09-01    ТК-49
Кондуктивно зареждане на транспортни средства с електрическо
задвижване. Част 2-2: Зарядна станция с променливо напрежение
(ENV 50275-2-2:1998)
Conductive charging of electric vehicles -- Part 2-2: A.C. charging
station
ICS: 43.120
Заменен от: СД CLC/TS 50457-2:2013, СД CLC/TS 50457-1:2013
БДС ENV 50275-2-2:2003 (en) 15 стр. - 28.80 лв.

БДС ENV 50275-2-3:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-09-01    ТК-49
Кондуктивно зареждане на транспортни средства с електрическо
задвижване. Част 2-3: Зарядна станция с постоянно напрежение
(ENV 50275-2-3:1998)
Conductive charging for electric vehicles -- Part 2-3: D.C. charging
station
ICS: 43.120
Заменен от: СД CLC/TS 50457-2:2013, СД CLC/TS 50457-1:2013
БДС ENV 50275-2-3:2003 (en) 16 стр. - 28.80 лв.

БДС ENV 50275-2-4:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-09-01    ТК-49
Кондуктивно зареждане на транспортни средства с електрическо
задвижване. Част 2-4: Протокол за съобщения между стационарно
зарядно устройство и транспортно средство с електрическо
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задвижване (ENV 50275-2-4:1998)
Conductive charging for electric vehicles -- Part 2-4: Communication
protocol between off-board charger and electric vehicle
ICS: 43.120, 35.240.60
Заменен от: СД CLC/TS 50457-2:2013, СД CLC/TS 50457-1:2013
БДС ENV 50275-2-4:2003 (en) 20 стр. - 36.00 лв.

БДС ES 59009:2004
Статус: Отменен   Публикуван: 2004-01-01    ТК-49
Контрол и изпитване на електрически уредби за битови
приложения (ES 59009:2000)
Inspection and testing of electrical installations in domestic properties
БДС ES 59009:2004 (en) 20 стр. - 36.00 лв.

БДС HD 193 S2:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-01-01    ТК-49
Обхвати на напрежение за електрически уредби в сгради (IEC
60449:1973 +A1:1979) (HD 193 S2:1982)
Voltage bands for electrical installations of buildings
БДС HD 193 S2:2004 (en) 5 стр. - 10.80 лв.

БДС HD 308 S1:2004
Статус: Отменен   Публикуван: 2004-01-01    ТК-49
Идентификация и употреба на изолирани жила на гъвкави кабели
(HD 308 S1:1976)
Identification and use of cores of flexible cables
Директива: 2006/95/EC yes
Заменен от: БДС HD 308 S2:2004
БДС HD 308 S1:2004 (en) 5 стр. - 10.80 лв.

БДС HD 308 S2:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-01-01    ТК-49
Идентификация на изолирани жила в кабели и гъвкави шнурове
(HD 308 S2:2001)
Identification of cores in cables and flexible cords
ICS: 91.140.50, 29.060.20
Директива: 2006/95/EC yes
Заменя: БДС HD 308 S1:2004
БДС HD 308 S2:2004 (en) 5 стр. - 10.80 лв.
БДС HD 308 S2:2004 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС HD 384.1 S1:2001
Статус: Отменен   Публикуван: 2001-09-01    ТК-49
Електрически уредби в сгради. Част 1: Област на приложение,
обект и основни принципи (IEC 60364-1:1972, NEQ) (HD 384.1
S1:1979)
Electrical installations of buildings -- Part 1: Scope
Заменен от: БДС HD 384.1 S2:2006
БДС HD 384.1 S1:2001 (en)  стр. - 0.00 лв.

БДС HD 384.1 S2:2006
Статус: Отменен   Публикуван: 2006-12-01    ТК-49
Електрически уредби в сгради. Част 1: Обект, област на
приложение и основни принципи (IEC 60364-1:1992, с промени)
(HD 384.1 S2:2001)
Electrical installations of buildings -- Part 1: Scope, object and
fundamental principles
ICS: 91.140.50
Заменен от: БДС HD 60364-1:2008
Заменя: БДС HD 384.1 S1:2001
БДС HD 384.1 S2:2006 (en) 31 стр. - 55.20 лв.

БДС HD 384.2 S2:2001
Статус: Отменен   Публикуван: 2001-09-01    ТК-49
Международен електротехнически речник. Част 826: Електрически
уредби в сгради (IEC 60050-826:1982 +A1:1990 +A2:1995 +A3:1999)
(HD 384.2 S2:2001)
International electrotechnical vocabulary -- Chapter 826: Electrical
installations of buildings
ICS: 91.140.50, 29.240.01, 01.040.29
БДС HD 384.2 S2:2001 (en) 68 стр. - 114.00 лв.

БДС HD 384.3 S2:2001
Статус: Отменен   Публикуван: 2001-09-01    ТК-49
Електрически уредби в сгради. Част 3: Оценка на основните
характеристики (IEC 60364-3:1993, с промени) (HD 384.3 S2:1995)
Electrical installations of buildings -- Part 3: Assessment of general

characteristics
ICS: 91.140.50
Заменен от: БДС HD 60364-1:2008
БДС HD 384.3 S2:2001 (en) 76 стр. - 129.60 лв.

БДС HD 384.4.41 S2:1996/A1:2004
Статус: Отменен   Публикуван: 2004-01-01    ТК-49
Електрически уредби в сгради. Част 4: Защити за безопасност.
Глава 41: Защита срещу поражения от електрически ток.
Изменение A1 (IEC 60364-4-41:1992/A1:1999, с промени) (HD
384.4.41 S2:1996/A1:2002)
Electrical installations of buildings -- Part 4: Protection for safety --
Chapter 41: Protection against electric shock
ICS: 91.140.50, 13.260
Заменен от: БДС HD 60364-4-41:2007
БДС HD 384.4.41 S2:1996/A1:2004 (en) 27 стр. - 50.40 лв.

БДС HD 384.4.41 S2:2004
Статус: Отменен   Публикуван: 2004-01-01    ТК-49
Електрически уредби в сгради. Част 4: Защити за безопасност.
Глава 41: Защита срещу поражения от електрически ток (IEC
60364-4-41:1992 + A1:2004, с промени) (HD 384.4.41 S2:1996)
Electrical installations of buildings -- Part 4: Protection for safety --
Chapter 41: Protection against electric shock
ICS: 91.140.50
Заменен от: БДС HD 60364-4-41:2007
БДС HD 384.4.41 S2:2004 (en) 33 стр. - 61.20 лв.

БДС HD 384.4.42 S1:1985/A1:2001
Статус: Действащ   Публикуван: 2001-09-01    ТК-49
Електрически уредби в сгради. Част 4: Защити за безопасност.
Глава 42: Защита срещу топлинни въздействия (HD 384.4.42
S1:1985/A1:1992)
Electrical installations of buildings -- Part 4: Protection for safety --
Chapter 42: Protection against thermal effects
Заменен от: БДС HD 60364-4-42:2011
БДС HD 384.4.42 S1:1985/A1:2001 (en) 5 стр. - 10.80 лв.

БДС HD 384.4.42 S1:2001
Статус: Действащ   Публикуван: 2001-09-01    ТК-49
Електрически уредби в сгради. Част 4: Защити за безопасност.
Глава 42: Защита срещу топлинни въздействия (IEC
60364-4-42:1980, NEQ) (HD 384.4.42 S1:1985)
Electrical installations of buildings -- Part 4: Protection for safety --
Chapter 42: Protection against thermal effects
Заменен от: БДС HD 60364-4-42:2011
БДС HD 384.4.42 S1:2001 (en) 9 стр. - 18.00 лв.

БДС HD 384.4.42 S1:2001/A2:2001
Статус: Действащ   Публикуван: 2001-09-01    ТК-49
Електрически уредби в сгради. Част 4: Защити за безопасност.
Глава 42: Защита срещу топлинни въздействия (HD 384.4.42
S1:1985/A2:1994)
Electrical installations of buildings -- Part 4: Protection for safety --
Chapter 42: Protection against thermal effects
Заменен от: БДС HD 60364-4-42:2011
БДС HD 384.4.42 S1:2001/A2:2001 (en) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС HD 384.4.43 S1:2001
Статус: Отменен   Публикуван: 2001-09-01    ТК-49
Електрически уредби в сгради. Част 4: Защити за безопасност.
Глава 43: Защита срещу свръхтокове (IEC 60364-4-43:1977
+A1:1997, NEQ) (HD 384.4.43 S1:1980)
Electrical installations of buildings -- Part 4: Protection for safety --
Chapter 43: Protection against overcurrent
Заменен от: БДС HD 384.4.43 S2:2006
БДС HD 384.4.43 S1:2001 (de) 13 стр. - 25.20 лв.

БДС HD 384.4.43 S2:2006
Статус: Отменен   Публикуван: 2006-12-01    ТК-49
Електрически уредби в сгради. Част 4: Защити за безопасност.
Глава 43: Защита срещу свръхток (IEC 60364-4-43:1977, с промени
+A1:1997, с промени) (HD 384.4.43 S2:2001)
Electrical installations of buildings -- Part 4: Protection for safety --
Chapter 43: Protection against overcurrent
ICS: 91.140.50, 29.120.50
Заменен от: БДС HD 60364-4-43:2010

1.363



Заменя: БДС HD 384.4.473 S1:2001, БДС HD 384.4.43 S1:2001
БДС HD 384.4.43 S2:2006 (en) 19 стр. - 36.00 лв.

БДС HD 384.4.442 S1:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-01-01    ТК-49
Електрически уредби в сгради. Част 4: Защити за безопасност.
Глава 44: Защита срещу пренапрежения. Раздел 442: Защита на
уредби за ниско напрежение срещу неизправности между системи
за високо напрежение и земя (HD 384.4.442 S1:1997)
Electrical installations of buildings -- Part 4: Protection for safety --
Chapter 44: Protection against overvoltages - Section 442: Protection of
low-voltage installations against faults between high-voltage systems
and earth
ICS: 91.140.50
БДС HD 384.4.442 S1:2004 (en) 28 стр. - 50.40 лв.

БДС HD 384.4.443 S1:2001
Статус: Отменен   Публикуван: 2001-11-01    ТК-49
Електрически уредби в сгради. Част 4: Защита за безопасност.
Глава 44: Защити срещу пренапрежения. Раздел 443: Защита срещу
пренапрежения от атмосферни явления и комутационни процеси
(IEC 60364-4-443:1995, с промени) (HD 384.4.443 S1:2000)
Electrical installations of buildings -- Part 4: Protection for safety --
Chapter 44: Protection against overvoltages - Section 443: Protection
against overvoltages of atmospheric origin or due to switching
ICS: 91.140.50
Заменен от: БДС HD 60364-4-443:2006
БДС HD 384.4.443 S1:2001 (en) 21 стр. - 39.60 лв.

БДС HD 384.4.45 S1:2001
Статус: Действащ   Публикуван: 2001-09-01    ТК-49
Електрически уредби в сгради. Част 4: Защити за безопасност.
Глава 45: Защита срещу спадане на напрежението (IEC
60364-4-45:1984) (HD 384.4.45 S1:1989)
Electrical installations of buildings -- Part 4: Protection for safety --
Chapter 45: Protection against undervoltage
БДС HD 384.4.45 S1:2001 (en) 5 стр. - 10.80 лв.

БДС HD 384.4.46 S1:2001
Статус: Отменен   Публикуван: 2001-09-01    ТК-49
Електрически уредби в сгради. Част 4: Защити за безопасност.
Глава 46: Разединяване и изключване (IEC 60364-4-46:1981, с
промени) (HD 384.4.46 S1:1987)
Electrical installations of buildings -- Part 4: Protection for safety --
Chapter 46: Isolation and switching
Заменен от: БДС HD 384.4.46 S2:2006
БДС HD 384.4.46 S1:2001 (de) 9 стр. - 18.00 лв.

БДС HD 384.4.46 S1:2001/A1:2001
Статус: Отменен   Публикуван: 2001-09-01    ТК-49
Електрически уредби в сгради. Част 4: Защити за безопасност.
Глава 46: Разединяване и изключване
Electrical installations of buildings - Part 4: Protection for safety -
Chapter 46: Isolation and switching
ICS: 91.140.50, 29.020
БДС HD 384.4.46 S1:2001/A1:2001 (en)  стр. - 0.00 лв.

БДС HD 384.4.46 S2:2006
Статус: Отменен   Публикуван: 2006-09-01    ТК-49
Електрически уредби в сгради. Част 4: Защити за безопасност.
Глава 46: Разединяване и изключване (IEC 60364-4-46:1981, с
промени) (HD 384.4.46 S2:2001)
Electrical installations of buildings -- Part 4: Protection for safety --
Chapter 46: Isolation and switching
ICS: 91.140.50
Заменен от: БДС HD 60364-4-41:2007
Заменя: БДС HD 384.4.46 S1:2001
БДС HD 384.4.46 S2:2006 (en) 13 стр. - 25.20 лв.

БДС HD 384.4.47 S2:2001
Статус: Отменен   Публикуван: 2001-09-01    ТК-49
Електрически уредби в сгради. Част 4: Защити за безопасност.
Глава 47: Приложение на защитни мерки за безопасност. Раздел
470: Общи положения. Раздел 471: Мерки за защита срещу
поражения от електрически ток (IEC 60364-4-47:1981 +A1:1993, с
промени) (HD 384.4.47 S2:1995)
Electrical installations of buildings -- Part 4: Protection for safety --

Chapter 47: Application of protective measures for safety - Section 470:
General - Section 471: Measures of protection against electric shock
ICS: 91.140.50
Заменен от: БДС HD 60364-4-41:2007
БДС HD 384.4.47 S2:2001 (en) 11 стр. - 21.60 лв.

БДС HD 384.4.473 S1:2001
Статус: Отменен   Публикуван: 2001-09-01    ТК-49
Електрически уредби в сгради. Част 4: Защити за безопасност.
Глава 47: Приложение на защитни мерки за безопасност. Раздел
473: Мерки за защита срещу свръхтокове (IEC 60364-4-473:1977, с
промени) (HD 384.4.473 S1:1980)
Electrical installations of buildings -- Part 4: Protection for safety --
Chapter 47: Application of protective measures for safety - Section 473:
Measures of protection against overcurrent
Заменен от: БДС HD 384.4.43 S2:2006
БДС HD 384.4.473 S1:2001 (en) 19 стр. - 36.00 лв.

БДС HD 384.4.482 S1:2001
Статус: Действащ   Публикуван: 2001-09-01    ТК-49
Електрически уредби в сгради. Част 4: Защити за безопасност.
Глава 48: Избор на защитни мероприятия във функция от външните
въздействия. Раздел 482: Защита срещу пожар, където съществува
конкретен риск (HD 384.4.482 S1:1997)
Electrical installations of buildings -- Part 4: Protection for safety --
Chapter 48: Choice of protective measures as a function of external
influences - Section 482: Protection against fire where particular risks or
danger exist
ICS: 91.140.50, 13.220
БДС HD 384.4.482 S1:2001 (en) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС HD 384.5.51 S2:2006
Статус: Отменен   Публикуван: 2006-06-01    ТК-49
Електрически уредби в сгради. Част 5: Избор и въвеждане в
действие на електрообзавеждане. Глава 51: Общи правила (IEC
60364-5-51:1994, с промени) (HD 384.5.51 S2:1996)
Electrical installations of buildings -- Part 5: Selection and erection of
electrical equipment -- Chapter 51: Common rules
ICS: 91.140.50
Заменен от: БДС HD 60364-5-51:2006
БДС HD 384.5.51 S2:2006 (en) 20 стр. - 36.00 лв.

БДС HD 384.5.52 S1:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-01-01    ТК-49
Електрически уредби в сгради. Част 5: Избор и въвеждане в
действие на електрообзавеждане. Глава 52: Проводникови системи
(IEC 60364-5-52:1993, с промени) (HD 384.5.52 S1:1995)
Electrical installations of buildings -- Part 5: Selection and erection of
electrical equipment -- Chapter 52: Wiring systems
ICS: 91.140.50, 29.060.20
Заменен от: БДС HD 60364-5-52:2011
БДС HD 384.5.52 S1:2004 (en) 33 стр. - 61.20 лв.

БДС HD 384.5.52 S1:2004/A1:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-01-01    ТК-49
Електрически уредби в сгради. Част 5: Избор и въвеждане в
действие на електрообзавеждане. Глава 52: Проводникови системи
(HD 384.5.52 S1:1995/A1:1998)
Electrical installations of buildings -- Part 5: Selection and erection of
electrical equipment -- Chapter 52: Wiring systems
ICS: 91.140.50, 29.060.20
Заменен от: БДС HD 60364-5-52:2011
БДС HD 384.5.52 S1:2004/A1:2004 (en) 5 стр. - 10.80 лв.

БДС HD 384.5.523 S2:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-01-01    ТК-49
Електрически уредби в сгради. Част 5: Избор и въвеждане в
действие на електрообзавеждане. Раздел 523: Допустими токове в
проводникови системи (IEC 60364-5-52:1993, с промени) (HD
384.5.523 S2:2001)
Electrical installations of buildings -- Part 5: Selection and erection of
electrical equipment -- Section 523: Current-carrying capacities in
wiring systems
ICS: 91.140.50, 29.060.01
БДС HD 384.5.523 S2:2004 (en) 56 стр. - 97.20 лв.

БДС HD 384.5.537 S2:2004
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Статус: Действащ   Публикуван: 2004-01-01    ТК-49
Електрически уредби в сгради. Част 5: Избор и въвеждане в
действие на електрообзавеждане. Глава 53: Комутационни
апарати. Раздел 537: Устройства за разделяне и превключване (IEC
60364-5-537:1981 + A1:1989, с промени) (HD 384.5.537 S2:1998)
Electrical installations of buildings -- Part 5: Selection and erection of
electrical equipment -- Chapter 53: Switchgear and controlgear -
Section 537: Devices for isolation and switching
ICS: 91.140.50, 29.130
БДС HD 384.5.537 S2:2004 (en) 15 стр. - 28.80 лв.

БДС HD 384.5.54 S1:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-06-01    ТК-49
Електрически уредби в сгради. Част 5: Избор и въвеждане в
действие на електрообзавеждане. Глава 54: Заземителни
устройства и защитни проводници (IEC 60364-5-54:1980, с
промени) (HD 384.5.54 S1:1988)
Electrical installation of buildings -- Part 5: Selection and erection of
electrical equipment -- Chapter 54: Earthing arrangements and
protective conductors
Заменен от: БДС HD 60364-5-54:2007
БДС HD 384.5.54 S1:2003 (bg) 16 стр. - 28.80 лв.

БДС HD 384.5.551 S1:2006
Статус: Отменен   Публикуван: 2006-06-01    ТК-49
Електрически уредби в сгради. Част 5: Избор и въвеждане в
действие на електрообзавеждане. Глава 55: Други съоръжения.
Раздел 551: Електрогенераторни групи за ниско напрежение (IEC
60364-5-551:1994) (HD 384.5.551 S1:1997)
Electrical installations of buildings -- Part 5: Selection and erection of
electrical equipment -- Chapter 55: Other equipment - Section 551: Low-
voltage generating sets
ICS: 91.140.50
Заменен от: БДС HD 60364-5-551:2010
БДС HD 384.5.551 S1:2006 (en) 19 стр. - 36.00 лв.

БДС HD 384.5.56 S1:2004
Статус: Отменен   Публикуван: 2004-01-01    ТК-49
Електрически уредби в сгради. Част 5: Избор и въвеждане в
действие на електрообзавеждане. Глава 56: Безопасно обслужване
(IEC 60364-5-56:1980, с промени) (HD 384.5.56 S1:1985)
Electrical installations of buildings -- Part 5: Selection and erection of
electrical equipment -- Chapter 56: Safety services
Заменен от: БДС HD 60364-5-56:2010
БДС HD 384.5.56 S1:2004 (en) 9 стр. - 18.00 лв.

БДС HD 384.6.61 S1:2004
Статус: Отменен   Публикуван: 2004-01-01    ТК-49
Електрически уредби в сгради. Част 6: Проверка. Глава 61:
Начална проверка (IEC 60364-6-61:1986, с промени) (HD 384.6.61
S1:1992)
Electrical installations of buildings -- Part 6: Verification -- Chapter 61:
Initial verification
Заменен от: БДС HD 384.6.61 S2:2006
БДС HD 384.6.61 S1:2004 (en) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС HD 384.6.61 S2:2006
Статус: Отменен   Публикуван: 2006-12-01    ТК-49
Електрически уредби в сгради. Част 6: Проверка. Глава 61:
Начална проверка (IEC 60364-6-61:1986, с промени + A1:1993, с
промени + A2:1997, с промени) (HD 384.6.61 S2:2003)
Electrical installations of buildings -- Part 6-61: Verification - Initial
verification
ICS: 91.140.50, 13.260
Заменен от: БДС HD 60364-6:2007
Заменя: БДС HD 384.6.61 S1:2004
БДС HD 384.6.61 S2:2006 (en) 20 стр. - 36.00 лв.

БДС HD 384.7.702 S2:2004
Статус: Отменен   Публикуван: 2004-01-01    ТК-49
Електрически уредби в сгради. Част 7: Изисквания за уредби и
места със специално предназначение. Раздел 702: Плувни басейни
и други водоеми (IEC 60364-7-702:1997, с промени) (HD 384.7.702
S2:2002)
Electrical installations of buildings -- Part 7: Requirements for special
installations or locations -- Section 702: Swimming pools and other
basins

ICS: 91.140.50, 29.020
Заменен от: БДС HD 60364-7-702:2010
БДС HD 384.7.702 S2:2004 (en) 17 стр. - 32.40 лв.

БДС HD 384.7.703 S1:2004
Статус: Отменен   Публикуван: 2004-01-01    ТК-49
Електрически уредби в сгради. Част 7: Изисквания за уредби и
места със специално предназначение. Раздел 703: Помещения с
нагревателни уреди за сауни (IEC 60364-7-703:1984, с промени)
(HD 384.7.703 S1:1991)
Electrical installations of buildings -- Part 7: Requirements for special
installations or locations -- Section 703: Locations containing sauna
heaters
Заменен от: БДС HD 60364-7-703:2006
БДС HD 384.7.703 S1:2004 (en) 9 стр. - 18.00 лв.

БДС HD 384.7.704 S1:2004
Статус: Отменен   Публикуван: 2004-01-01    ТК-49
Електрически уредби в сгради. Част 7: Изисквания за уредби и
места със специално предназначение. Раздел 704: Уредби на
строителни площадки (IEC 60364-7-704:1989, с промени) (HD
384.7.704 S1:2000)
Electrical installations of buildings -- Part 7: Requirements for special
installations or locations -- Section 704: Construction and demolition
site installations
ICS: 91.140.50
Заменен от: БДС HD 60364-7-704:2007
БДС HD 384.7.704 S1:2004 (en) 13 стр. - 25.20 лв.

БДС HD 384.7.705 S1:2004
Статус: Отменен   Публикуван: 2004-01-01    ТК-49
Електрически уредби в сгради. Част 7: Изисквания за уредби и
места със специално предназначение. Раздел 705: Електрически
уредби в селскостопански помещения (IEC 60364-7-705:1984, с
промени) (HD 384.7.705 S1:1991)
Electrical installations of buildings -- Part 7: Requirements for special
installations or locations -- Section 705: Electrical installations of
agricultural and horticultural premises
Заменен от: БДС HD 60364-7-705:2007
БДС HD 384.7.705 S1:2004 (en) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС HD 384.7.706 S1:2004
Статус: Отменен   Публикуван: 2004-01-01    ТК-49
Електрически уредби в сгради. Част 7: Изисквания за уредби и
места със специално предназначение. Раздел 706: Токопроводими
места с ограничени размери (IEC 60364-7-706:1983, с промени) (HD
384.7.706 S1:1991)
Electrical installations of buildings -- Part 7: Requirements for special
installations or locations -- Section 706: Restrictive conducting locations
Заменен от: БДС HD 60364-7-706:2007
БДС HD 384.7.706 S1:2004 (en) 9 стр. - 18.00 лв.

БДС HD 384.7.708 S1:2004
Статус: Отменен   Публикуван: 2004-01-01    ТК-49
Електрически уредби в сгради. Част 7: Изисквания за уредби и
места със специално предназначение. Раздел 708: Електрически
уредби на площадки за каравани и в каравани (IEC
60364-7-708:1988, с промени) (HD 384.7.708 S1:1992)
Electrical installations of buildings -- Part 7: Requirements for special
installations or locations -- Section 708: Caravan parks and caravans
ICS: 97.200.30, 91.140.50, 43.100
Заменен от: БДС HD 384.7.708 S2:2006, БДС HD 384.7.754 S1:2006
БДС HD 384.7.708 S1:2004 (en) 22 стр. - 39.60 лв.

БДС HD 384.7.708 S2:2006
Статус: Отменен   Публикуван: 2006-06-01    ТК-49
Електрически уредби в сгради. Част 7: Изисквания за уредби и
места със специално предназначение. Раздел 708: Електрически
уредби на площадки за каравани и в каравани (IEC
60364-7-708:1988, с промени + A1:1993, с промени) (HD 384.7.708
S2:2005)
Electrical installations of buildings -- Part 7: Requirements for special
installations or locations -- Section 708: Electrical installations in
caravan parks
ICS: 97.200.30, 91.140.50
Заменен от: БДС HD 60364-7-708:2009
Заменя: БДС HD 384.7.708 S1:2004
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БДС HD 384.7.708 S2:2006 (en) 9 стр. - 18.00 лв.

БДС HD 384.7.711 S1:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-06-01    ТК-49
Електрически уредби в сгради. Част 7: Изисквания за уредби и
места със специално предназначение. Раздел 711: Изложбени зали,
театри и павилиони (IEC 60364-7-711:1998, с промени) (HD
384.7.711 S1:2003)
Electrical installations of buildings -- Part 7-711: Requirements for
special installations or locations - Exhibitions, shows and stands
ICS: 91.140.50, 29.020
БДС HD 384.7.711 S1:2006 (en) 30 стр. - 55.20 лв.

БДС HD 384.7.714 S1:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-01-01    ТК-49
Електрически уредби в сгради. Част 7: Изисквания за уредби и
места със специално предназначение. Раздел 714: Уредби за
външно осветление (IEC 60364-7-714:1996, с промени) (HD
384.7.714 S1:2000)
Electrical installations of buildings -- Part 7: Requirements for special
installations or locations -- Section 714: Outdoor lighting installations
ICS: 91.140.50
Заменен от: БДС HD 60364-7-714:2012
БДС HD 384.7.714 S1:2004 (en) 16 стр. - 28.80 лв.

БДС HD 384.7.753 S1:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-01-01    ТК-49
Електрически уредби в сгради. Част 7: Изисквания за уредби и
места със специално предназначение. Раздел 753: Подови и
таванни нагревателни системи (HD 384.7.753 S1:2002)
Electrical installations of buildings -- Part 7: Requirements for special
installations or locations -- Section 753: Floor and ceiling heating
systems
ICS: 91.140.50, 29.020
БДС HD 384.7.753 S1:2004 (en) 11 стр. - 21.60 лв.

БДС HD 384.7.754 S1:2006
Статус: Отменен   Публикуван: 2006-06-01    ТК-49
Електрически уредби в сгради. Част 7: Изисквания за уредби и
места със специално предназначение. Раздел 754: Електрически
уредби в каравани, теглени от автомобили, и автомобили-каравани
(IEC 60364-7-708:1988, с промени + A1:1993, с промени) (HD
384.7.754 S1:2005)
Electrical installations of buildings -- Part 7: Requirements for special
installations or locations -- Section 754: Electrical installations in
caravans and motor-caravans
ICS: 91.140.50, 43.100
Заменен от: БДС HD 60364-7-721:2009
Заменя: БДС HD 384.7.708 S1:2004
БДС HD 384.7.754 S1:2006 (en) 28 стр. - 50.40 лв.

БДС HD 60364-1:2008
Статус: Действащ   Публикуван: 2008-01-04    ТК-49
Електрически уредби за ниско напрежение. Част 1: Основни
принципи, оценяване на общите характеристики, термини и
определения (IEC 60364-1:2005, с промени) (HD 60364-1:2008)
Low-voltage electrical installations -- Part 1: Fundamental principles,
assessment of general characteristics, definitions
ICS: 91.140.50
Заменя: БДС HD 384.1 S2:2006, БДС HD 384.3 S2:2001
БДС HD 60364-1:2008 (en) 51 стр. - 97.20 лв.

БДС HD 60364-4-41:2007
Статус: Действащ   Публикуван: 2007-03-01    ТК-49
Електрически уредби за ниско напрежение. Част 4-41: Защити за
безопасност. Защита срещу поражения от електрически ток (IEC
60364-4-41:2005, с промени) (HD 60364-4-41:2007)
Low-voltage electrical installations -- Part 4-41: Protection for safety -
Protection against electric shock
ICS: 91.140.50, 13.260
Заменя: БДС HD 384.4.46 S2:2006, БДС HD 384.4.41
S2:1996/A1:2004, БДС HD 384.4.41 S2:2004, БДС 14308:1977, БДС
HD 384.4.47 S2:2001
БДС HD 60364-4-41:2007 (en) 36 стр. - 67.20 лв.

БДС HD 60364-4-42:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-01-06    ТК-49

Електрически уредби за ниско напрежение. Част 4-42: Защити за
безопасност. Защита срещу топлинни въздействия (IEC
60364-4-42:2010, с промени) (HD 60364-4-42:2011)
Low voltage electrical installations -- Part 4-42: Protection for safety -
Protection against thermal effects
ICS: 91.140.50, 29.120.50
Заменя: БДС HD 384.4.42 S1:2001/A2:2001, БДС HD 384.4.42
S1:1985/A1:2001, БДС HD 384.4.42 S1:2001
БДС HD 60364-4-42:2011 (en) 32 стр. - 55.20 лв.

БДС HD 60364-4-43:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-03-10    ТК-49
Електрически уредби за ниско напрежение. Част 4-43: Защити за
безопасност. Защита срещу свръхток (IEC 60364-4-43:2008 +
поправка:2008) (HD 60364-4-43:2010)
Low-voltage electrical installations -- Part 4-43: Protection for safety -
Protection against overcurrent
ICS: 91.140.50, 29.120.50
Заменя: БДС HD 384.4.43 S2:2006
БДС HD 60364-4-43:2010 (en) 60 стр. - 97.20 лв.

БДС HD 60364-4-442:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-01-03    ТК-49
Електрически уредби за ниско напрежение. Част 4-442: Защити за
безопасност. Защита на електрически уредби за ниско напрежение
от временни пренапрежения поради повреди към земя в мрежите
за високо напрежение и поради повреди в мрежите за ниско
напрежение (IEC 60364-4-44:2007) (HD 60364-4-442:2012)
Low-voltage electrical installations -- Part 4-442: Protection for safety -
Protection of low-voltage installations against temporary overvoltages
due to earth faults in the high-voltage system and due to faults in the
low voltage system
ICS: 91.140.50
БДС HD 60364-4-442:2012 (en) 63 стр. - 114.00 лв.

БДС HD 60364-4-443:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-12-01    ТК-49
Електрически уредби в сгради. Част 4: Защити за безопасност.
Глава 44: Защити срещу смущения на напрежението и
електромагнитни смущения. Раздел 443: Защита срещу
пренапрежения от атмосферни явления или комутационни процеси
(IEC 60364-4-44:2001/A1:2003, с промени) (HD 60364-4-443:2006)
Electrical installations of buildings -- Part 4-44: Protection for safety -
Protection against voltage disturbances and electromagnetic
disturbances -- Clause 443: Protection against overvoltages of
atmospheric origin or due to switching
ICS: 91.140.50
Заменя: БДС HD 384.4.443 S1:2001
БДС HD 60364-4-443:2006 (en) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС HD 60364-4-444:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-01-21    ТК-49
Електрически уредби за ниско напрежение. Част 4-444: Защити за
безопасност. Защита срещу смущаващи въздействия на
напрежението и електромагнитни смущаващи въздействия (IEC
60364-4-44:2007 (точка 444), с промени) (HD 60364-4-444:2010)
Low-voltage electrical installations -- Part 4-444: Protection for safety -
Protection against voltage disturbances and electromagnetic
disturbances
ICS: 91.140.50
Директива: 2004/108/EC no
БДС HD 60364-4-444:2010 (en) 38 стр. - 67.20 лв.

БДС HD 60364-5-51:2006
Статус: Отменен   Публикуван: 2006-06-01    ТК-49
Електрически уредби в сгради. Част 5-51: Избор и въвеждане в
действие на електрически съоръжения. Общи правила (IEC
60364-5-51:2001, с промени) (HD 60364-5-51:2006)
Electrical installations of buildings -- Part 5-51: Selection and erection of
electrical equipment - Common rules
ICS: 91.140.50, 13.260
Заменен от: БДС HD 60364-5-51:2009
Заменя: БДС HD 384.5.51 S2:2006
БДС HD 60364-5-51:2006 (en) 33 стр. - 61.20 лв.

БДС HD 60364-5-51:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-01-02    ТК-49
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Електрически уредби в сгради. Част 5-51: Избор и въвеждане в
действие на електрически съоръжения. Общи правила (IEC
60364-5-51:2005, с промени) (HD 60364-5-51:2009)
Electrical installations of buildings -- Part 5-51: Selection and erection of
electrical equipment - Common rules
ICS: 91.140.50, 13.260
Заменя: БДС HD 60364-5-51:2006
БДС HD 60364-5-51:2009 (en) 34 стр. - 61.20 лв.

БДС HD 60364-5-51:2009/A11:2013
Статус: Действащ   Публикуван: 2013-01-16    ТК-49
Електрически уредби в сгради. Част 5-51: Избор и въвеждане в
действие на електрически съоръжения. Общи правила (HD
60364-5-51:2009/A11:2013)
Electrical installations of buildings -- Part 5-51: Selection and erection of
electrical equipment - Common rules
ICS: 91.140.50, 13.260
БДС HD 60364-5-51:2009/A11:2013 (en) 5 стр. - 10.80 лв.

БДС HD 60364-5-52:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-01-05    ТК-49
Електрически уредби за ниско напрежение. Част 5-52: Избор и
въвеждане в действие на електрически съоръжения. Проводникови
системи (IEC 60364-5-52:2009, с промени + поправка 02-2011) (HD
60364-5-52:2011)
Low-voltage electrical installations -- Part 5-52: Selection and erection
of electrical equipment - Wiring systems
ICS: 91.140.50, 13.260
Заменя: БДС HD 384.5.52 S1:2004/A1:2004, БДС HD 384.5.52
S1:2004
БДС HD 60364-5-52:2011 (en) 109 стр. - 165.60 лв.

БДС HD 60364-5-534:2008
Статус: Действащ   Публикуван: 2008-01-03    ТК-49
Електрически уредби за ниско напрежение. Част 5-53: Избор и
въвеждане в действие на електрически съоръжения. Изолация,
превключвания и контрол. Раздел 534: Устройства за защита срещу
пренапрежения (IEC 60364-5-53:2001/A1:2002 (точка 534), с
промени) (HD 60364-5-534:2008)
Low-voltage electrical installations -- Part 5-53: Selection and erection
of electrical equipment - Isolation, switching and control -- Clause 534:
Devices for protection against overvoltages
ICS: 91.140.50, 29.020
БДС HD 60364-5-534:2008 (en) 21 стр. - 39.60 лв.

БДС HD 60364-5-54:2007
Статус: Действащ   Публикуван: 2007-06-01    ТК-49
Електрически уредби за ниско напрежение. Част 5-54: Избор и
въвеждане в действие на електрически съоръжения. Заземителни
устройства и защитни проводници (IEC 60364-5-54:2002, с
промени) (HD 60364-5-54:2007)
Low-voltage electrical installations -- Part 5-54: Selection and erection
of electrical equipment - Earthing arrangements, protective conductors
and protective bonding conductors
ICS: 91.140.50, 29.020
Заменен от: БДС HD 60364-5-54:2011
Заменя: БДС HD 384.5.54 S1:2003
БДС HD 60364-5-54:2007 (en) 34 стр. - 61.20 лв.

БДС HD 60364-5-54:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-03-24    ТК-49
Електрически уредби за ниско напрежение. Част 5-54: Избор и
въвеждане в действие на електрически съоръжения. Заземителни
устройства и защитни проводници (IEC 60364-5-54:2011) (HD
60364-5-54:2011)
Low-voltage electrical installations -- Part 5-54: Selection and erection
of electrical equipment - Earthing arrangements and protective
conductors
ICS: 91.140.50, 29.020
Заменя: БДС HD 60364-5-54:2007
БДС HD 60364-5-54:2011 (en) 52 стр. - 97.20 лв.

БДС HD 60364-5-551:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-01-06    ТК-49
Електрически уредби за ниско напрежение. Част 5-55: Избор и
въвеждане в действие на електрически съоръжения. Други
съоръжения. Раздел 551: Електрогенераторни групи за ниско

напрежение (IEC 60364-5-55:2001/A2:2008 (точка 551)) (HD
60364-5-551:2010)
Low-voltage electrical installations -- Part 5-55: Selection and erection
of electrical equipment - Other equipment -- Clause 551: Low-voltage
generating sets
ICS: 91.140
Заменя: БДС HD 384.5.551 S1:2006
БДС HD 60364-5-551:2010 (en) 22 стр. - 39.60 лв.

БДС HD 60364-5-557:2013
Статус: Действащ   Публикуван: 2013-04-23    ТК-49
Електрически уредби за ниско напрежение. Част 5-557: Избор и
въвеждане в действие на електрически съоръжения. Помощни
вериги (IEC 60364-5-55:2011/A1:2012) (HD 60364-5-557:2013)
Low-voltage electrical installations -- Part 5-557: Selection and erection
of electrical equipment - Auxiliary circuits
ICS: 91.140
БДС HD 60364-5-557:2013 (en) 17 стр. - 32.40 лв.

БДС HD 60364-5-559:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-06-01    ТК-49
Електрически уредби в сгради. Част 5-55: Избор и въвеждане в
действие на електрически съоръжения. Други съоръжения. Раздел
559: Осветление и осветителни уредби (IEC 60364-5-55:2001
(Clause 559), с промени) (HD 60364-5-559:2005)
Electrical installations of buildings -- Part 5-55: Selection and erection of
electrical equipment - Other equipment -- Clause 559: Luminaires and
lighting installations
ICS: 91.140
Заменен от: БДС HD 60364-5-559:2012
БДС HD 60364-5-559:2006 (en) 17 стр. - 32.40 лв.

БДС HD 60364-5-559:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-01-06    ТК-49
Електрически уредби за ниско напрежение. Част 5-559: Избор и
въвеждане в действие на електрически съоръжения. Осветление и
осветителни уредби (IEC 60364-5-55:2011, с промени) (HD
60364-5-559:2012)
Low-voltage electrical installations -- Part 5-559: Selection and erection
of electrical equipment - Luminaires and lighting installations
ICS: 91.140
Заменя: БДС HD 60364-5-559:2006
БДС HD 60364-5-559:2012 (en) 39 стр. - 67.20 лв.

БДС HD 60364-5-56:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-01-20    ТК-49
Електрически уредби за ниско напрежение. Част 5-56: Избор и
въвеждане в действие на електрически съоръжения. Уредби за
безопасност (IEC 60364-5-56:2009) (HD 60364-5-56:2010)
Low-voltage electrical installations -- Part 5-56: Selection and erection
of electrical equipment - Safety services
ICS: 91.140
Заменя: БДС HD 384.5.56 S1:2004
БДС HD 60364-5-56:2010 (en) 38 стр. - 67.20 лв.

БДС HD 60364-5-56:2010/A1:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-07-07    ТК-49
Електрически уредби за ниско напрежение. Част 5-56: Избор и
въвеждане в действие на електрически съоръжения. Уредби за
безопасност (HD 60364-5-56:2010/A1:2011)
Low-voltage electrical installations -- Part 5-56: Selection and erection
of electrical equipment - Safety services
ICS: 91.140
БДС HD 60364-5-56:2010/A1:2011 (en) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС HD 60364-5-56:2010/A11:2013
Статус: Действащ   Публикуван: 2013-04-09    ТК-49
Електрически уредби за ниско напрежение. Част 5-56: Избор и
въвеждане в действие на електрически съоръжения. Уредби за
безопасност (HD 60364-5-56:2010/A11:2013)
Low-voltage electrical installations -- Part 5-56: Selection and erection
of electrical equipment - Safety services
ICS: 91.140
БДС HD 60364-5-56:2010/A11:2013 (en) 5 стр. - 10.80 лв.

БДС HD 60364-6:2007
Статус: Действащ   Публикуван: 2007-03-01    ТК-49
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Електрически уредби за ниско напрежение. Част 6: Проверка (IEC
60364-6:2006, с промени) (HD 60364-6:2007)
Low voltage electrical installations -- Part 6: Verification
ICS: 91.140.50
Заменя: БДС HD 384.6.61 S2:2006
БДС HD 60364-6:2007 (en) 43 стр. - 75.60 лв.

БДС HD 60364-7-701:2007
Статус: Действащ   Публикуван: 2007-06-01    ТК-49
Електрически уредби за ниско напрежение. Част 7-701: Изисквания
за уредби или места със специално предназначение. Помещения за
бани, с вана или душ (IEC 60364-7-701:2006, с промени) (HD
60364-7-701:2007)
Low-voltage electrical installations -- Part 7-701: Requirements for
special installations or locations - Locations containing a bath or shower
ICS: 91.140.50, 29.020
БДС HD 60364-7-701:2007 (en) 21 стр. - 39.60 лв.

БДС HD 60364-7-701:2007/A11:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-08-23    ТК-49
Електрически уредби за ниско напрежение. Част 7-701: Изисквания
за уредби или места със специално предназначение. Помещения за
бани, с вана или душ (HD 60364-7-701:2007/A11:2011)
Low-voltage electrical installations -- Part 7-701: Requirements for
special installations or locations - Locations containing a bath or shower
ICS: 91.140.50, 29.020
БДС HD 60364-7-701:2007/A11:2011 (en) 5 стр. - 10.80 лв.

БДС HD 60364-7-702:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-04-16    ТК-49
Електрически уредби за ниско напрежение. Част 7-702: Изисквания
за уредби или места със специално предназначение. Плувни
басейни и фонтани (HD 60364-7-702:2010)
Low-voltage electrical installations -- Part 7-702: Requirements for
special installations or locations - Swimming pools and fountains
ICS: 91.140.50, 29.020
Заменя: БДС HD 384.7.702 S2:2004
БДС HD 60364-7-702:2010 (en) 25 стр. - 45.60 лв.

БДС HD 60364-7-703:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-06-01    ТК-49
Електрически уредби в сгради. Част 7-703: Изисквания за уредби
или места със специално предназначение. Помещения с
нагревателни уреди за сауни (IEC 60364-7-703:2004) (HD
60364-7-703:2005)
Electrical installations of buildings -- Part 7-703: Requirements for
special installations or locations - Rooms and cabins containing sauna
heaters
ICS: 91.140.50, 29.020
Заменя: БДС HD 384.7.703 S1:2004
БДС HD 60364-7-703:2006 (en) 13 стр. - 25.20 лв.

БДС HD 60364-7-704:2007
Статус: Действащ   Публикуван: 2007-03-01    ТК-49
Електрически уредби за ниско напрежение. Част 7-704: Изисквания
за уредби и за места със специално предназначение. Уредби на
строителни площадки (IEC 60364-7-704:2005, с промени) (HD
60364-7-704:2007)
Low-voltage electrical installations -- Part 7-704: Requirements for
special installations or locations - Construction and demolition site
installations
ICS: 91.140.50, 29.020
Заменя: БДС HD 384.7.704 S1:2004
БДС HD 60364-7-704:2007 (en) 12 стр. - 21.60 лв.
БДС HD 60364-7-704:2007 (bg) 16 стр. - 28.80 лв.

БДС HD 60364-7-705:2007
Статус: Действащ   Публикуван: 2007-06-01    ТК-49
Електрически уредби за ниско напрежение. Част 7-705: Изисквания
за уредби и за места със специално предназначение.
Селскостопански и градинарски помещения (IEC 60364-7-705:2006,
с промени) (HD 60364-7-705:2007)
Low-voltage electrical installations -- Part 7-705: Requirements for
special installations or locations - Agricultural and horticultural premises
ICS: 91.140.50, 29.020
Заменя: БДС HD 384.7.705 S1:2004
БДС HD 60364-7-705:2007 (en) 25 стр. - 45.60 лв.

БДС HD 60364-7-705:2007 (bg) 27 стр. - 50.40 лв.

БДС HD 60364-7-705:2007/A11:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-07-05    ТК-49
Електрически уредби за ниско напрежение. Част 7-705: Изисквания
за уредби или места със специално предназначение.
Селскостопански и градинарски помещения (HD
60364-7-705:2007/A11:2012)
Low-voltage electrical installations -- Part 7-705: Requirements for
special installations or locations - Agricultural and horticultural premises
ICS: 91.140.50, 29.020
БДС HD 60364-7-705:2007/A11:2012 (en) 5 стр. - 10.80 лв.

БДС HD 60364-7-706:2007
Статус: Действащ   Публикуван: 2007-03-01    ТК-49
Електрически уредби за ниско напрежение. Част 7-706: Изисквания
за уредби или места със специално предназначение.
Токопроводими места с ограничени движения (IEC
60364-7-706:2005, с промени) (HD 60364-7-706:2007)
Low-voltage electrical installations -- Part 7-706: Requirements for
special installations or locations - Conducting locations with restricted
movement
ICS: 91.140.50, 29.020
Заменя: БДС HD 384.7.706 S1:2004
БДС HD 60364-7-706:2007 (en) 15 стр. - 28.80 лв.

БДС HD 60364-7-708:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-05-20    ТК-49
Електрически уредби за ниско напрежение. Част 7-708: Изисквания
за уредби или за места със специално предназначение.
Електрически уредби за площадки за къмпинги, уредби за каравани
и уредби в каравани и подобни места (IEC 60364-7-708:2007, с
промени) (HD 60364-7-708:2009)
Low-voltage electrical installations -- Part 7-708: Requirements for
special installations or locations - Caravan parks, camping parks and
similar locations
ICS: 97.200.30, 91.140.50
Заменя: БДС HD 384.7.708 S2:2006
БДС HD 60364-7-708:2009 (en) 25 стр. - 45.60 лв.
БДС HD 60364-7-708:2009 (bg) 15 стр. - 28.80 лв.

БДС HD 60364-7-709:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-05-20    ТК-49
Електрически уредби за ниско напрежение. Част 7-709: Изисквания
за уредби или за места със специално предназначение. Яхтклубове
и подобни места (IEC 60364-7-709:2007, с промени) (HD
60364-7-709:2009)
Low-voltage electrical installations -- Part 7-709: Requirements for
special installations or locations - Marinas and similar locations
ICS: 91.140.50, 29.020
БДС HD 60364-7-709:2009 (en) 37 стр. - 67.20 лв.
БДС HD 60364-7-709:2009 (bg) 19 стр. - 36.00 лв.

БДС HD 60364-7-709:2009/A1:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-01-06    ТК-49
Електрически уредби за ниско напрежение. Част 7-709: Изисквания
за уредби или места със специално предназначение. Яхт клубове и
подобни места (IEC 60364-7-709:2007/A1:2012) (HD
60364-7-709:2009/A1:2012)
Low-voltage electrical installations -- Part 7-709: Requirements for
special installations or locations - Marinas and similar locations
ICS: 91.140.50, 29.020
БДС HD 60364-7-709:2009/A1:2012 (en) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС HD 60364-7-710:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-01-04    ТК-49
Електрически уредби за ниско напрежение. Част 7-710: Изисквания
за уредби или места със специално предназначение. Места с
медицинско предназначение (IEC 60364-7-710:2002) (HD
60364-7-710:2012)
Low-voltage electrical installations -- Part 7-710: Requirements for
special installations or locations - Medical locations
ICS: 91.140.50, 29.020
БДС HD 60364-7-710:2012 (en) 48 стр. - 84.00 лв.
HD 60364-7-710:2012/AC:2013 (en)  стр. - 0.00 лв.

БДС HD 60364-7-712:2006
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Статус: Действащ   Публикуван: 2006-06-01    ТК-49
Електрически уредби за ниско напрежение. Част 7-712: Изисквания
за уредби или за места със специално предназначение. Слънчеви
фотоволтаични (PV) енергийни захранващи системи (IEC
60364-7-712:2002) (HD 60364-7-712:2005)
Electrical installations of buildings -- Part 7-712: Requirements for
special installations or locations - Solar photovoltaic (PV) power supply
systems
ICS: 91.140.50, 29.020, 27.160
БДС HD 60364-7-712:2006 (en) 13 стр. - 25.20 лв.
БДС HD 60364-7-712:2006 (bg) 13 стр. - 25.20 лв.

БДС HD 60364-7-714:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-01-06    ТК-49
Електрически уредби за ниско напрежение. Част 7-714: Изисквания
за уредби или за места със специално предназначение. Външни
осветителни уредби (IEC 60364-7-714:2011) (HD 60364-7-714:2012)
Low-voltage electrical installations -- Part 7-714: Requirements for
special installations or locations - External lighting installations
ICS: 91.160.20, 91.140
Заменя: БДС HD 384.7.714 S1:2004
БДС HD 60364-7-714:2012 (en) 16 стр. - 28.80 лв.
БДС HD 60364-7-714:2012 (bg) 13 стр. - 25.20 лв.

БДС HD 60364-7-715:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-06-01    ТК-49
Електрически уредби в сгради. Част 7-715: Изисквания за уредби
или места със специално предназначение. Осветителни уредби със
свръх ниски напрежения (IEC 60364-7-715:1999, с промени) (HD
60364-7-715:2005)
Electrical installations of buildings -- Part 7-715: Requirements for
special installations or locations - Extra-low-voltage lighting installations
ICS: 91.140.50, 29.140.50
Заменен от: БДС HD 60364-7-715:2012
БДС HD 60364-7-715:2006 (en) 20 стр. - 36.00 лв.

БДС HD 60364-7-715:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-01-04    ТК-49
Електрически уредби за ниско напрежение. Част 7-715: Изисквания
за уредби или места със специално предназначение. Осветителни
уредби със свръхниски напрежения (IEC 60364-7-715:2011, с
промени) (HD 60364-7-715:2012)
Low-voltage electrical installations -- Part 7-715: Requirements for
special installations or locations - Extra-low-voltage lighting installations
ICS: 91.140.50, 29.140.50
Заменя: БДС HD 60364-7-715:2006
БДС HD 60364-7-715:2012 (en) 19 стр. - 36.00 лв.

БДС HD 60364-7-717:2006
Статус: Отменен   Публикуван: 2006-06-01    ТК-49
Електрически уредби в сгради. Част 7: Изисквания за уредби или
места със специално предназначение. Раздел 717: Подвижни и
транспортируеми единици (IEC 60364-7-717:2001, с промени) (HD
60364-7-717:2004)
Electrical installations of buildings -- Part 7-717: Requirements for
special installations or locations - Mobile or transportable units
ICS: 91.140.50, 29.140.50
Заменен от: БДС HD 60364-7-717:2010
БДС HD 60364-7-717:2006 (en) 37 стр. - 67.20 лв.

БДС HD 60364-7-717:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-01-13    ТК-49
Електрически уредби за ниско напрежение. Част 7-717: Изисквания
за специални уредби или места със специално предназначение.
Преносими и транспортируеми единици (IEC 60364-7-717:2009, с
промени) (HD 60364-7-717:2010)
Low-voltage electrical installations -- Part 7-717: Requirements for
special installations or locations - Mobile or transportable units
ICS: 91.140.50, 29.020
Заменя: БДС HD 60364-7-717:2006
БДС HD 60364-7-717:2010 (en) 42 стр. - 75.60 лв.

БДС HD 60364-7-718:2013
Статус: Действащ   Публикуван: 2013-01-15    ТК-49
Електрически уредби за ниско напрежение. Част 7-718: Изисквания
за уредби или места със специално предназначение. Места с
обществен достъп и работни места за служители (IEC

60364-7-718:2011) (HD 60364-7-718:2013)
Low-voltage electrical installations -- Part 7-718: Requirements for
special installations or locations - Communal facilities and workplaces
ICS: 91.140.50
БДС HD 60364-7-718:2013 (en) 14 стр. - 25.20 лв.

БДС HD 60364-7-721:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-02-07    ТК-49
Електрически уредби за ниско напрежение. Част 7-721: Изисквания
за уредби или места със специално предназначение. Електрически
уредби в каравани и автомобилкаравани (IEC 60364-7-721:2007, с
промени) (HD 60364-7-721:2009)
Low-voltage electrical installations -- Part 7-721: Requirements for
special installations or locations - Electrical installations in caravans and
motor caravans
ICS: 91.140.50, 29.020
Заменя: БДС HD 384.7.754 S1:2006
БДС HD 60364-7-721:2009 (en) 22 стр. - 39.60 лв.

БДС HD 60364-7-722:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-01-06    ТК-49
Електрически уредби за ниско напрежение. Част 7-722: Изисквания
за уредби или за места със специално предназначение. Захранване
на електромобили (IEC 60364-7-722:2012) (HD 60364-7-722:2012)
Low voltage electrical installations -- Part 7-722: Requirements for
special installations or locations - Supply of electric vehicle
ICS: 43.120, 29.160.40
БДС HD 60364-7-722:2012 (en) 13 стр. - 25.20 лв.
БДС HD 60364-7-722:2012 (bg) 14 стр. - 25.20 лв.

БДС HD 60364-7-729:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-01-02    ТК-49
Електрически уредби за ниско напрежение. Част 7-729: Изисквания
за уредби или места със специално предназначение. Проходи за
обслужване или поддържане (IEC 60364-7-729:2007, с промени)
(HD 60364-7-729:2009)
Low-voltage electrical installations -- Part 7-729: Requirements for
special installations or locations - Operating or maintenance gangways
ICS: 91.140.50
БДС HD 60364-7-729:2009 (en) 36 стр. - 67.20 лв.

БДС HD 60364-7-740:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-12-01    ТК-49
Електрически уредби в сгради. Част 7: Изисквания за уредби или
места със специално предназначение. Раздел 740: Изисквания за
временни електрически уредби в сгради за увеселителни места,
панаири, паркове и циркове (IEC 60364-7-740:2000) (HD
60364-7-740:2006)
Electrical installations of buildings -- Part 7-740: Requirements for
special installations or locations - Temporary electrical installations for
structures, amusement devices and booths at fairgrounds, amusement
parks and circuses
ICS: 91.140.50
БДС HD 60364-7-740:2006 (en) 30 стр. - 55.20 лв.

БДС IEC 60050-826:1982/A1:2002
Статус: Действащ   Публикуван: 2002-02-01    ТК-49
Международен електротехнически речник. Глава 826: Електрически
уредби в сгради (IEC 60050-826:1982/A1:1990)
International Electrotechnical Vocabulary - Part 826 : Chapter 826:
Electrical installations of buildings (IEC 60050-826:1982 /А1:1990)
ICS: 91.140.50, 01.040.29
БДС IEC 60050-826:1982/A1:2002 (bg) 0 стр. - 0.00 лв.

БДС IEC 60050-826:1982/A2:2002
Статус: Действащ   Публикуван: 2002-02-01    ТК-49
Международен електротехнически речник. Глава 826: Електрически
уредби в сгради (IEC 60050-826:1982/A2:1995)
International Electrotechnical Vocabulary - Part 826 : Chapter 826:
Electrical installations of buildings (IEC 60050-826:1982 /А2:1995)
ICS: 91.140.50, 01.040.29
БДС IEC 60050-826:1982/A2:2002 (bg) 0 стр. - 0.00 лв.

БДС IEC 60050-826:1982/A3:2002
Статус: Действащ   Публикуван: 2002-02-01    ТК-49
Международен електротехнически речник. Глава 826: Електрически
уредби в сгради (IEC 60050-826:1982/A3:1999)
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International Electrotechnical Vocabulary - Part 826 : Chapter 826:
Electrical installations of buildings (IEC 60050-826:1982 /А3:1999)
ICS: 91.140.50, 01.040.29
БДС IEC 60050-826:1982/A3:2002 (bg) 0 стр. - 0.00 лв.

БДС IEC 60050-826:2002
Статус: Действащ   Публикуван: 2002-02-01    ТК-49
Международен електротехнически речник. Глава 826: Електрически
уредби в сгради (IEC 60050-826:1982)
International Electrotechnical Vocabulary - Part 826 : Chapter 826:
Electrical installations of buildings (IEC 60050-826:1982)
ICS: 91.140.50, 29.240.01, 01.040.29
Заменя: БДС 364.2:1996
БДС IEC 60050-826:2002 (bg) 27 стр. - 50.40 лв.

БДС IEC 60364-1:2001
Статус: Отменен   Публикуван: 2001-11-01    ТК-49
Електрически уредби в сгради. Част 1: Област на приложение,
предмет и основни принципи
Electrical installations of buildings - Part 1: Scope, object and
fundamental principles
ICS: 91.140.50, 29.120.50
Заменя: БДС 364.1:1995
БДС IEC 60364-1:2001 (bg) 16 стр. - 28.80 лв.

БДС IEC 60364-4-42:2001
Статус: Отменен   Публикуван: 2001-09-01    ТК-49
Електрически уредби в сгради. Част 4: Защити за безопасност.
Глава 42: Защита срещу топлинни въздействия
Electrical installations of buildings - Part 4 : Protection for safety -
Chapter 42 : Protection against thermal effects
ICS: 91.140.50, 29.120.50, 29.020
Заменя: БДС 364.4.42:1996
БДС IEC 60364-4-42:2001 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС IEC 60364-4-43:2001
Статус: Отменен   Публикуван: 2001-09-01    ТК-49
Електрически уредби в сгради. Част 4: Защити за безопасност.
Глава 43: Защита срещу свръхтокове
Electrical installations of buildings - Part 4 : Protection for safety -
Chapter 43 : Protection against overcurrent
ICS: 91.140.50, 29.120.50, 29.020
Заменя: БДС 364.4.43:1999
БДС IEC 60364-4-43:2001 (bg) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС IEC 60364-4-43:2001/A1:2001
Статус: Отменен   Публикуван: 2001-09-01    ТК-49
Електрически уредби в сгради. Част 4: Защити за безопасност.
Глава 43: Защита срещу свръхтокове
Electrical installations of buildings - Part 4 : Protection for safety -
Chapter 43 : Protection against overcurrent
ICS: 91.140.50, 29.120.50, 29.020
БДС IEC 60364-4-43:2001/A1:2001 (bg) 0 стр. - 0.00 лв.

БДС IEC 60364-4-443:2001
Статус: Отменен   Публикуван: 2001-11-01    ТК-49
Електрически уредби в сгради. Част 4: Защити срещу
пренапрежения. Раздел 443: Защита срещу пренапрежения от
атмосферни явления и комутационни процеси
Electrical installations of buidlings - Part 4: Protection for safety -
Chapter 44: Protection against overvoltages - Section 443: Protection
against  overvoltages of atmospheric origin or due to switching
ICS: 91.140.50, 29.120.50
БДС IEC 60364-4-443:2001 (bg) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС IEC 60364-4-45:2001
Статус: Отменен   Публикуван: 2001-09-01    ТК-49
Електрически уредби в сгради. Част 4: Защити за безопасност.
Глава 45: Защити при спадане на напрежението
Electrical installations of buildings - Part 4 : Protection for safety -
Chapter 45 : Protection against undervoltage
ICS: 91.140.50, 29.120.50, 29.020
Заменя: БДС 364.4.45:1996
БДС IEC 60364-4-45:2001 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС IEC 60364-4-46:2001
Статус: Отменен   Публикуван: 2001-09-01    ТК-49

Електрически уредби в сгради. Част 4: Защити за безопасност.
Глава 46: Разединяване и изключване
Electrical installations of buildings - Part 4 : Protection for safety -
Chapter 46 : Isolation and switching
ICS: 91.140.50, 29.120.50, 29.020
Заменя: БДС 364.4.46:1996
БДС IEC 60364-4-46:2001 (bg) 9 стр. - 18.00 лв.

БДС IEC 60364-4-47:2001
Статус: Отменен   Публикуван: 2001-09-01    ТК-49
Електрически уредби в сгради. Част 4: Защити за безопасност.
Глава 47: Приложение на защитни мерки за безопасност. Раздел
470: Общи положения. Раздел 471: Мерки за защита срещу
поражения от електрически ток
Electrical installations of buildings - Part 4 : Protection for safety -
Chapter 47 : Application of protective measures for safety. Section 470:
General - Section 471: Measures of protection against electric shock
ICS: 91.140.50, 29.120.50, 29.020
Заменя: БДС 364.4.47:1999
БДС IEC 60364-4-47:2001 (bg) 7 стр. - 14.40 лв.

БДС IEC 60364-4-47:2001/A1:2001
Статус: Отменен   Публикуван: 2001-09-01    ТК-49
Електрически уредби в сгради. Част 4: Защити за безопасност.
Глава 47: Приложение на защитни мерки за безопасност. Раздел
470: Общи положения. Раздел 471: Мерки за защита срещу
поражения от електрически ток
Electrical installations of buildings - Part 4 : Protection for safety -
Chapter 47 : Application of protective measures for safety - Section
470: General - Section 471: Measures of protection against electric
shock
ICS: 91.140.50, 29.120.50, 29.020
БДС IEC 60364-4-47:2001/A1:2001 (bg) 0 стр. - 0.00 лв.

БДС IEC 60364-4-473:2001
Статус: Отменен   Публикуван: 2001-09-01    ТК-49
Електрически уредби в сгради. Част 4: Защити за безопасност.
Глава 47: Приложение на защитни мерки за безопасност. Раздел
473: Мерки за защита срещу свръхтокове
Electrical installations of buildings - Part 4 : Protection for safety -
Chapter 47: Application of protective measures for safety - Section 473:
Measures of protection against overcurrent
ICS: 91.140.50, 29.120.50, 29.020
Заменя: БДС 364.4.473:1999
БДС IEC 60364-4-473:2001 (bg) 14 стр. - 25.20 лв.

БДС IEC 60364-4-473:2001/A1:2001
Статус: Отменен   Публикуван: 2001-09-01    ТК-49
Електрически уредби в сгради. Част 4: Защити за безопасност.
Глава 47: Приложение на защитни мерки за безопасност. Раздел
473: Мерки за защита срещу свръхтокове
Electrical installations of buildings - Part 4 : Protection for safety -
Chapter 47: Application of protective measures for safety - Section 473:
Measures of protection against overcurrent
ICS: 91.140.50, 29.120.50, 29.020
БДС IEC 60364-4-473:2001/A1:2001 (bg) 0 стр. - 0.00 лв.

БДС IEC 60364-4-482:2001
Статус: Отменен   Публикуван: 2001-09-01    ТК-49
Електрически уредби в сгради. Част 4: Защити за безопасност.
Глава 48: Избор на защитни мероприятия във функция от външните
въздействия. Раздел 482: Защита срещу пожар
Electrical installations of buildings - Part 4 : Protection for safety -
Chapter 48 : Choice of protective measures as a function of external 
influences - Section 482: Protection against fire
ICS: 91.140.50, 29.120.50, 29.020
Заменя: БДС 364.4.482:1996
БДС IEC 60364-4-482:2001 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС IEC 60364-7-701:2001
Статус: Отменен   Публикуван: 2001-09-01    ТК-49
Електрически уредби в сгради. Част 7: Изисквания за уредби и
места със специално предназначение. Раздел 701: Места с вани за
къпане и душове
Electrical installations of buildings - Part 7: Requirements for special
installations or locations -  Section 701: Locations containing a bath tub
 or shower basin
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ICS: 91.140.50, 29.020
Заменя: БДС 364.7.701:1999
БДС IEC 60364-7-701:2001 (bg) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС IEC 60364-7-705:2001
Статус: Отменен   Публикуван: 2001-09-01    ТК-49
Електрически уредби в сгради. Част 7: Изисквания за уредби и
места със специално предназначение. Раздел 705: Електрически
уредби в селскостопански помещения
Electrical installations of buildings - Part 7 : Requirements for special
installations or locations -  Section 705 : Electrical installations of 
agricultural and horticultural premises
ICS: 91.140.50, 29.020
Заменя: БДС 364.7.705:1999
БДС IEC 60364-7-705:2001 (bg) 5 стр. - 10.80 лв.

БДС IEC 60364-7-706:2001
Статус: Отменен   Публикуван: 2001-09-01    ТК-49
Електрически уредби в сгради. Част 7: Изисквания за уредби и
места със специално предназначение. Раздел 706: Токопроводими
места с ограничени размери
Electrical installations of buildings - Part 7 : Requirements for special
installations or locations - Section 706: Restrictive conducting locations
ICS: 91.140.50, 29.020
Заменя: БДС 364.7.706:1999
БДС IEC 60364-7-706:2001 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

СД CLC/TR 50469:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-02-28    ТК-49
Система за мълниезащита. Символи (CLC/TR 50469:2005)
Lightning protection systems - Symbols
ICS: 91.120.40, 01.080.50
СД CLC/TR 50469:2009 (en) 8 стр. - 14.40 лв.

СД CLC/TR 50479:2007
Статус: Действащ   Публикуван: 2007-06-01    ТК-49
Ръководство за електрическите уредби в сгради. Избор и
въвеждане в действие на електрообзавеждане. Системи за
опроводяване. Ограничаване на прегряването между
електрическите връзки (CLC/TR 50479:2007)
Electrical installation guide - Selection and erection of electrical
equipment - Wiring systems - Limitation of temperature rise of
connecting interfaces
ICS: 91.140.50, 13.260
СД CLC/TR 50479:2007 (en) 7 стр. - 14.40 лв.

СД CLC/TR 50480:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-01-04    ТК-49
Определяне на напречните сечения на проводници и избор на
устройства за защита (CLC/TR 50480:2011)
Determination of cross-sectional area of conductors and selection of
protective devices
ICS: 29.140.50, 29.060.01
СД CLC/TR 50480:2011 (en) 37 стр. - 67.20 лв.

СД CLC/TS 50457-1:2013
Статус: Действащ   Публикуван: 2013-01-02    ТК-49
Кондуктивно зареждане на транспортни средства с електрическо
задвижване. Част 1: Зарядни станции за постоянен ток (CLC/TS
50457-1:2008)
Conductive charging for electric vehicles -- Part 1: D.C. charging station
ICS: 43.120
Заменя: БДС ENV 50275-2-4:2003, БДС ENV 50275-2-3:2003, БДС
ENV 50275-2-2:2003, БДС ENV 50275-2-1:2003, БДС ENV
50275-1:2003
СД CLC/TS 50457-1:2013 (en) 20 стр. - 36.00 лв.

СД CLC/TS 50457-2:2013
Статус: Действащ   Публикуван: 2013-01-02    ТК-49
Кондуктивно зареждане на транспортни средства с електрическо
задвижване. Част 2: Протокол за съобщения между външно
зарядно устройство и електрическо превозно средство (CLC/TS
50457-2:2008)
Conductive charging for electric vehicles -- Part 2: Communication
protocol between off-board charger and electric vehicle
ICS: 43.120, 35.240.60
Заменя: БДС ENV 50275-2-4:2003, БДС ENV 50275-2-3:2003, БДС

ENV 50275-2-2:2003, БДС ENV 50275-2-1:2003, БДС ENV
50275-1:2003
СД CLC/TS 50457-2:2013 (en) 24 стр. - 45.60 лв.

ТК-50 Лични предпазни средства

БДС 12.4.001:1986
Статус: Отменен   Публикуван: 1986-01-01    ТК-50
Охрана на труда. Очила защитни. Класификация. Общи изисквания
и методи за изпитване
ICS: 13.340.20
Заменя: БДС 12.4.013:1981, БДС 12.4.003:1978, БДС 12.4.001:1978
БДС 12.4.001:1986 (bg) 22 стр. - 39.60 лв.

БДС 12.4.002:1979
Статус: Отменен   Публикуван: 1979-01-01    ТК-50
Охрана на труда. Средства за индивидуална защита на ръце срещу
вибрация. Технически изисквания
ICS: 13.340.40, 13.160
БДС 12.4.002:1979 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 12.4.004:1978
Статус: Отменен   Публикуван: 1978-01-01    ТК-50
Охрана на труда. Средства за индивидуална защита. Термини и
определения. Класификация. Общи изисквания
ICS: 13.340.01, 01.040.13
БДС 12.4.004:1978 (bg) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС 12.4.008:1979
Статус: Отменен   Публикуван: 1979-01-01    ТК-50
Охрана на труда. Средства за индивидуална защита. Метод за
определяне на зрителното поле
ICS: 13.340.20
БДС 12.4.008:1979 (bg) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС 12.4.011:1978
Статус: Отменен   Публикуван: 1978-01-01    ТК-50
Охрана на труда. Средства за защита на работещите. Общи
изисквания. Класификация
ICS: 13.100
БДС 12.4.011:1978 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 12.4.015:1980
Статус: Отменен   Публикуван: 1980-01-01    ТК-50
Охрана на труда. Облекла защитни. Класификация. Номенклатура
на защитните и химическите качества
ICS: 13.340.10
БДС 12.4.015:1980 (bg) 16 стр. - 28.80 лв.

БДС 12.4.019:1981
Статус: Отменен   Публикуван: 1981-01-01    ТК-50
Охрана на труда. Средства за индивидуална защита на ръцете.
Класификация и номенклатура на показателите за качеството
ICS: 13.340.40
Заменя: БДС 12.4.019:1979
БДС 12.4.019:1981 (bg) 12 стр. - 21.60 лв.
БДС 12.4.019:1981/Изменение 1:1984 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.
БДС 12.4.019:1981/Поправка:1982 (bg) 1 стр. - 3.60 лв.

БДС 12.4.023:1985
Статус: Отменен   Публикуван: 1985-01-01    ТК-50
Охрана на труда. Щитове лицеви защитни. Класификация. Общи
изисквания и методи за изпитване
ICS: 13.340.20
Заменя: БДС 12.4.023:1978
БДС 12.4.023:1985 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 12.4.034:1980
Статус: Отменен   Публикуван: 1980-01-01    ТК-50
Охрана на труда. Средства за индивидуална защита на дихателните
органи. Класификация
ICS: 13.340.30
Заменен от: БДС EN 133:1996, БДС EN 132:1995
БДС 12.4.034:1980 (bg) 18 стр. - 32.40 лв.
БДС 12.4.034:1980/Изменение 1:1987 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.
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БДС 12.4.034:1980/Изменение 2:1995 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 12.4.051:1989
Статус: Отменен   Публикуван: 1989-01-01    ТК-50
Охрана на труда. Средства за индивидуална защита на слуха
ICS: 13.340.20
Заменен от: БДС EN ISO 4869-2:2001, БДС EN 24869-1:2001
БДС 12.4.051:1989 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 12.4.064:1985
Статус: Отменен   Публикуван: 1985-01-01    ТК-50
Охрана на труда. Костюми изолиращи. Класификация, общи
изисквания и методи за изпитване
ICS: 13.340.10
БДС 12.4.064:1985 (bg) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС 12.4.068:1984
Статус: Отменен   Публикуван: 1984-01-01    ТК-50
Охрана на труда. Средства за индивидуална защита,
дерматологични. Класификация и общи изисквания
ICS: 13.340.10
БДС 12.4.068:1984 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 12.4.080:1984
Статус: Отменен   Публикуван: 1984-01-01    ТК-50
Охрана на труда. Стъкла светлофилтърни за защита на очите от
вредни лъчения в производството. Технически изисквания
ICS: 13.340.20
БДС 12.4.080:1984 (bg) 20 стр. - 36.00 лв.

БДС 12.4.107:1983
Статус: Отменен   Публикуван: 1983-01-01    ТК-50
Охрана на труда. Средства за индивидуална защита на
работниците. Общи изисквания към маркировката
ICS: 13.340.01
БДС 12.4.107:1983 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 12.4.128:1985
Статус: Отменен   Публикуван: 1985-01-01    ТК-50
Охрана на труда. Каски защитни. Общи технически изисквания и
методи за изпитване
ICS: 13.340.20
Заменен от: БДС EN 397:2002
БДС 12.4.128:1985 (bg) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС 12.4.130:1988
Статус: Отменен   Публикуван: 1988-01-01    ТК-50
Охрана на труда. Обувки за защита от статично електричество.
Електрическо съпротивление. Общи изисквания за измерване
ICS: 13.340.50
БДС 12.4.130:1988 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 12489:1974
Статус: Отменен   Публикуван: 1974-01-01    ТК-50
Очила предпазни. Класификация. Общи изисквания
ICS: 13.340.20
БДС 12489:1974 (bg) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС 14087:1977
Статус: Отменен   Публикуван: 1977-01-01    ТК-50
Средства за индивидуална защита. Защита на ръцете от вибрации.
Методи за изпитване на антивибрационни лични предпазни
средства
ICS: 13.340.40
БДС 14087:1977 (bg) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС 14097:1984
Статус: Отменен   Публикуван: 1984-01-01    ТК-50
Ботуши и полуботуши от поливинилхлорид
ICS: 61.060
Заменен от: БДС EN 345-1:2000, БДС EN 346-1:2000, БДС EN
347-1:2000, БДС EN 344-1:2000
Заменя: БДС 14097:1977
БДС 14097:1984 (bg) 14 стр. - 25.20 лв.

БДС 14097:1984 /Изменение 1:2000
Статус: Отменен   Публикуван: 2000-08-01    ТК-50

Ботуши и полуботуши от поливинилхлорид
ICS: 61.060
БДС 14097:1984 /Изменение 1:2000 (bg) 1 стр. - 3.60 лв.

БДС 14384:1977
Статус: Отменен   Публикуван: 1977-01-01    ТК-50
Охрана на труда. Вибрации. Методи за оценка ефективността на
антивибрационни обувки
ICS: 13.340.50
БДС 14384:1977 (bg) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС 14838:1979
Статус: Отменен   Публикуван: 1979-01-01    ТК-50
Охрана на труда. Средства за индивидуална защита на ръцете.
Ръкавици от плат
ICS: 13.340.40
БДС 14838:1979 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.
БДС 14838:1979/Изменение 1:1981 (bg) 1 стр. - 3.60 лв.
БДС 14838:1979/Изменение 2:1987 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 2600:1970
Статус: Отменен   Публикуван: 1970-01-01    ТК-50
Колан за предпазване от падане при работа във висящо положение
на тялото
ICS: 13.340.60
Заменя: БДС 2600:1956
БДС 2600:1970 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 2760:1983
Статус: Действащ   Публикуван: 1983-01-01    ТК-50
Колан пожарникарски спасителен
ICS: 13.220.10
Заменя: БДС 2760:1970
БДС 2760:1983 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.
БДС 2760:1983/Изменение 1:1987 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 4260:1975
Статус: Отменен   Публикуван: 1975-01-01    ТК-50
Очила предпазни срещу механични въздействия
ICS: 13.340.20
Заменя: БДС 4253:1960, БДС 4252:1960, БДС 4260:1960
БДС 4260:1975 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 6048:1976
Статус: Отменен   Публикуван: 1976-01-01    ТК-50
Ботуши гумени пресувани
ICS: 61.060
Заменен от: БДС EN 345-1:2000, БДС EN 346-1:2000, БДС EN
347-1:2000, БДС EN 344-1:2000
Заменя: БДС 6048:1966
БДС 6048:1976 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 6048:1976 /Изменение 1:2000
Статус: Отменен   Публикуван: 2000-08-01    ТК-50
Ботуши гумени пресувани
ICS: 61.060
БДС 6048:1976 /Изменение 1:2000 (bg) 1 стр. - 3.60 лв.

БДС 7749:1969
Статус: Отменен   Публикуван: 1969-01-01    ТК-50
Маски противопрахови предпазни
ICS: 13.340.20
БДС 7749:1969 (bg) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС 9072:1971
Статус: Отменен   Публикуван: 1971-01-01    ТК-50
Означаване цветово и маркиране на лични предпазни средства,
облекла и обувки
ICS: 13.340.50, 13.340.10
БДС 9072:1971 (bg) 16 стр. - 28.80 лв.

БДС CR 529:2004
Статус: Отменен   Публикуван: 2004-04-01    ТК-50
Ръководство за избор и употреба на средства за защита на
дихателните органи (CR 529:1993)
Guidelines for selection and use of respiratory protective devices
ICS: 13.340.30
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Директива: 89/686/EEC no
Заменен от: БДС EN 529:2006
БДС CR 529:2004 (en) 111 стр. - 165.60 лв.

БДС EN 1061:2001
Статус: Отменен   Публикуван: 2001-12-01    ТК-50
Средства за защита на дихателните органи за самоспасяване.
Автономни дихателни апарати със затворена система. Апарати за
евакуация с кислород, получен по химичен път (NaClO3).
Изисквания, изпитвания, маркировка (EN 1061:1996)
Respiratory protective devices for self-rescue - Self-contained closed-
circuit breathing apparatus - Chemical oxygen (NaClO3) escape
apparatus - Requirements, testing, marking
ICS: 13.340.30
Директива: 89/686/EEC yes
Заменен от: БДС EN 13794:2004
БДС EN 1061:2001 (bg) 33 стр. - 61.20 лв.

БДС EN 1073-1:2001
Статус: Действащ   Публикуван: 2001-12-01    ТК-50
Защитно облекло срещу радиоактивно замърсяване. Част 1:
Изисквания и методи за изпитване на проветряемо защитно
облекло срещу замърсяване с радиоактивни частици (EN
1073-1:1998)
Protective clothing against radioactive contamination - Part 1:
Requirements and test methods for ventilated protective clothing
against particulate radioactivate contamination
ICS: 13.340.10, 13.280
Директива: 96/58/EC yes, 93/95/EEC yes, 89/686/EEC yes
БДС EN 1073-1:2001 (bg) 17 стр. - 32.40 лв.

БДС EN 1073-2:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-11-01    ТК-50
Защитно облекло срещу радиоактивно замърсяване. Част 2:
Изисквания и методи за изпитване на непроветряемо защитно
облекло срещу замърсяване с радиоактивни частици (EN
1073-2:2002)
Protective clothing against radioactive contamination - Part 2:
Requirements and test methods for non-ventilated protective clothing
against particulate radioactive contamination
ICS: 13.340.10, 13.280
Директива: 96/58/EC no, 93/95/EEC no, 93/68/EEC no, 89/686/EEC
yes
БДС EN 1073-2:2004 (bg) 13 стр. - 25.20 лв.

БДС EN 1077:2002
Статус: Отменен   Публикуван: 2002-09-01    ТК-50
Каски, използвани при ски алпийски дисциплини (EN 1077:1996)
Helmets for alpine skiers
ICS: 13.340.20
Директива: 89/686/EEC yes
Заменен от: БДС EN 1077:2007
БДС EN 1077:2002 (en) 25 стр. - 45.60 лв.

БДС EN 1077:2007
Статус: Действащ   Публикуван: 2007-10-18    ТК-50
Каски за скиори в алпийски дисциплини и сноубордисти (EN
1077:2007)
Helmets for alpine skiers and snowboarders
ICS: 13.340.20
Директива: 96/58/EC no, 93/95/EEC no, 93/68/EEC no, 89/686/EEC
yes
Заменя: БДС EN 1077:2002
БДС EN 1077:2007 (en) 21 стр. - 39.60 лв.

БДС EN 1078:2001
Статус: Отменен   Публикуван: 2001-12-01    ТК-50
Каски за колоездачи и потребители на скейтборд и ролкови кънки
(EN 1078:1997)
Helmets for pedal cyclists and for users of skateboards and roller skates
ICS: 13.340.20
Директива: 89/686/EEC yes
Заменен от: БДС EN 1078:2012
БДС EN 1078:2001 (bg) 23 стр. - 39.60 лв.

БДС EN 1078:2001/A1:2006
Статус: Отменен   Публикуван: 2006-06-01    ТК-50

Каски за колоездачи и потребители на скейтборд и ролкови кънки
(EN 1078:1997/A1:2005)
Helmets for pedal cyclists and for users of skateboards and roller skates
ICS: 13.340.20
Директива: 89/686/EEC yes
Заменен от: БДС EN 1078:2012
БДС EN 1078:2001/A1:2006 (en) 5 стр. - 10.80 лв.

БДС EN 1078:2012
Статус: Отменен   Публикуван: 2012-01-03    ТК-50
Каски за колоездачи и потребители на скейтборд и ролкови кънки
(EN 1078:2012)
Helmets for pedal cyclists and for users of skateboards and roller skates
ICS: 13.340.20
Директива: 89/686/EEC no
Заменен от: БДС EN 1078:2012+A1:2012
Заменя: БДС EN 1078:2001/A1:2006, БДС EN 1078:2001
БДС EN 1078:2012 (en) 27 стр. - 50.40 лв.

БДС EN 1078:2012+A1:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-11-12    ТК-50
Каски за колоездачи и потребители на скейтборд и ролкови кънки
(EN 1078:2012+A1:2012)
Helmets for pedal cyclists and for users of skateboards and roller skates
ICS: 13.340.20
Директива: 89/686/EEC yes
Заменя: БДС EN 1078:2012
БДС EN 1078:2012+A1:2012 (en) 26 стр. - 45.60 лв.

БДС EN 1080:2001
Статус: Отменен   Публикуван: 2001-12-01    ТК-50
Защитни каски срещу удар за малки деца (EN 1080:1997)
Impact protection helmets for young children
ICS: 97.190, 13.340.20
Директива: 89/686/EEC yes
Заменен от: БДС EN 1080:2013
БДС EN 1080:2001 (bg) 20 стр. - 36.00 лв.

БДС EN 1080:2001/A1:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-09-01    ТК-50
Защитни каски срещу удар за малки деца (EN 1080:1997/A1:2002)
Impact protection helmets for young children
ICS: 97.190, 13.340.20
Директива: 96/58/EC no, 93/95/EEC no, 93/68/EEC no, 89/686/EEC
yes
Заменен от: БДС EN 1080:2013
БДС EN 1080:2001/A1:2003 (bg) 5 стр. - 10.80 лв.

БДС EN 1080:2001/A2:2006
Статус: Отменен   Публикуван: 2006-06-01    ТК-50
Защитни каски срещу удар за малки деца (EN 1080:1997/A2:2005)
Impact protection helmets for young children
ICS: 97.190, 13.340.20
Директива: 89/686/EEC yes
Заменен от: БДС EN 1080:2013
БДС EN 1080:2001/A2:2006 (en) 5 стр. - 10.80 лв.

БДС EN 1080:2013
Статус: Действащ   Публикуван: 2013-01-07    ТК-50
Защитни каски срещу удар за малки деца (EN 1080:2013)
Impact protection helmets for young children
ICS: 97.190, 13.340.20
Директива: 89/686/EEC yes
Заменя: БДС EN 1080:2001/A2:2006, БДС EN 1080:2001/A1:2003,
БДС EN 1080:2001
БДС EN 1080:2013 (en) 22 стр. - 39.60 лв.

БДС EN 1082-1:2001
Статус: Действащ   Публикуван: 2001-11-01    ТК-50
Защитно облекло. Ръкавици и защитни средства за ръката за
защита срещу порязвания и пробождания от ръчно държани
ножове. Част 1: Ръкавици с мрежа от метални пръстени и защитни
средства за ръката (EN 1082-1:1996)
Protective clothing - Gloves and arm guards protecting against cuts and
stabs by hand knives - Part 1: Chain mail gloves and arm guards
ICS: 13.340.10
Директива: 89/686/EEC yes
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БДС EN 1082-1:2001 (bg) 46 стр. - 84.00 лв.

БДС EN 1082-2:2002
Статус: Действащ   Публикуван: 2002-09-01    ТК-50
Защитно облекло. Ръкавици и защитни средства за ръката срещу
порязвания и пробождания от ръчно държани ножове. Част 2:
Ръкавици и защитни средства за ръката, различни от мрежа от
метални пръстени (EN 1082-2:2000)
Protective clothing - Gloves and arm guards protecting against cuts and
stabs by hand knives - Part 2: Gloves and arm guards made of material
other than chain mail
ICS: 13.340.40, 13.340.10
Директива: 89/686/EEC yes
БДС EN 1082-2:2002 (en) 17 стр. - 32.40 лв.
БДС EN 1082-2:2002 (bg) 21 стр. - 39.60 лв.

БДС EN 1082-3:2002
Статус: Действащ   Публикуван: 2002-09-01    ТК-50
Защитно облекло. Ръкавици и защитни средства за ръката срещу
порязвания и пробождания с ръчно държани ножове. Част 3:
Изпитване на срязване при удар от падане от височина за текстил,
кожа и други материали (EN 1082-3:2000)
Protective clothing - Gloves and arm guards protecting against cuts and
stabs by hand knives - Part 3: Impact cut test for fabric, leather and
other materials
ICS: 13.340.40, 13.340.10
Директива: 89/686/EEC yes
БДС EN 1082-3:2002 (en) 15 стр. - 28.80 лв.
БДС EN 1082-3:2002 (bg) 18 стр. - 32.40 лв.

БДС EN 1095:2002
Статус: Отменен   Публикуван: 2002-09-01    ТК-50
Обезопасяващ колан и обезопасяващо въже за палуби за употреба
в плавателни съдове за отдих. Изисквания за безопасност и методи
за изпитване (EN 1095:1998)
Deck safety harness and safety line for use on recreational craft -
Safety requirements and test methods
ICS: 47.080, 13.340.99
Директива: 96/58/EC yes, 93/95/EEC yes, 89/686/EEC yes
Заменен от: БДС EN ISO 12401:2009
БДС EN 1095:2002 (en) 14 стр. - 25.20 лв.
БДС EN 1095:2002 (bg) 19 стр. - 36.00 лв.

БДС EN 1146:2001
Статус: Отменен   Публикуван: 2001-12-01    ТК-50
Средства за защита на дихателните органи за самоспасяване.
Апарати за защита на дихателните органи, автономни, с отворена
система със сгъстен въздух, включващи качулка (апарати със
сгъстен въздух, включващи качулка за евакуация). Изисквания,
изпитвания, маркировка (EN 1146:1997)
Respiratory protective devices for self-rescue - Self-contained open-
circuit compressed air breathing apparatus incorporating a hood
(compressed air escape apparatus with hood) - Requirements, testing,
marking
ICS: 13.340.30
Директива: 89/686/EEC yes
Заменен от: БДС EN 1146:2006
БДС EN 1146:2001 (bg) 41 стр. - 75.60 лв.

БДС EN 1146:2001/A1:2001
Статус: Отменен   Публикуван: 2001-12-01    ТК-50
Средства за защита на дихателните органи за самоспасяване.
Апарати за защита на дихателните органи, автономни, с отворена
система със сгъстен въздух, включващи качулка (апарати със
сгъстен въздух, включващи качулка за евакуация). Изисквания,
изпитвания, маркировка (EN 1146:1997/A1:1998)
Respiratory protective devices - Self-contained open-circuit compressed
air breathing apparatus incorporating a hood (compressed air escape
apparatus with hood) - Requirements, testing, marking
ICS: 13.340.30
Директива: 89/686/EEC yes
Заменен от: БДС EN 1146:2006
БДС EN 1146:2001/A1:2001 (bg) 0 стр. - 0.00 лв.

БДС EN 1146:2001/A2:2001
Статус: Отменен   Публикуван: 2001-12-01    ТК-50
Средства за защита на дихателните органи за самоспасяване.

Апарати за защита на дихателните органи, автономни, с отворена
система със сгъстен въздух, включващи качулка (апарати със
сгъстен въздух, включващи качулка за евакуация). Изисквания,
изпитвания, маркировка (EN 1146:1997/A2:1999)
Respiratory protective devices - Self-contained open-circuit compressed
air breathing apparatus incorporating a hood (compressed air escape
apparatus with hood) - Requirements, testing, marking
ICS: 13.340.30
Директива: 96/58/EC yes, 93/95/EEC yes, 89/686/EEC yes
Заменен от: БДС EN 1146:2006
БДС EN 1146:2001/A2:2001 (bg) 0 стр. - 0.00 лв.

БДС EN 1146:2001/A3:2001
Статус: Отменен   Публикуван: 2001-12-01    ТК-50
Средства за защита на дихателните органи за самоспасяване.
Апарати за защита на дихателните органи, автономни, с отворена
система със сгъстен въздух, включващи качулка (апарати със
сгъстен въздух, включващи качулка за евакуация). Изисквания,
изпитвания, маркировка (EN 1146:1997/A3:2001)
Respiratory protective devices - Self-contained open-circuit compressed
air breathing apparatus incorporating a hood (compressed air escape
apparatus with hood) - Requirements, testing, marking
ICS: 13.340.30
Директива: 89/686/EEC yes
Заменен от: БДС EN 1146:2006
БДС EN 1146:2001/A3:2001 (bg) 0 стр. - 0.00 лв.

БДС EN 1146:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-06-01    ТК-50
Средства за защита на дихателните органи. Апарати за защита на
дихателните органи, автономни, с отворена система със сгъстен
въздух, включващи качулка за евакуация. Изисквания, изпитвания,
маркировка (EN 1146:2005)
Respiratory protective devices - Self-contained open-circuit compressed
air breathing apparatus incorporating a hood for escape -
Requirements, testing, marking
ICS: 13.340.30
Директива: 2008/68/EC no, 96/58/EC no, 93/95/EEC no, 93/68/EEC
no, 89/686/EEC yes
Заменя: БДС EN 1146:2001/A3:2001, БДС EN 1146:2001/A2:2001,
БДС EN 1146:2001/A1:2001, БДС EN 1146:2001
БДС EN 1146:2006 (en) 33 стр. - 61.20 лв.

БДС EN 1149-1:2001
Статус: Отменен   Публикуван: 2001-12-01    ТК-50
Защитно облекло. Електростатични свойства. Част 1: Специфично
повърхностно съпротивление (Методи за изпитване и изисквания)
(EN 1149-1:1995)
Protective clothing - Electrostatic properties - Part 1: Surface resistivity
(Test methods and requirements)
ICS: 13.340.10
Директива: 89/686/EEC yes
Заменен от: БДС EN 1149-1:2006
БДС EN 1149-1:2001 (bg) 14 стр. - 25.20 лв.

БДС EN 1149-1:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-10-01    ТК-50
Защитно облекло. Електростатични свойства. Част 1: Метод за
изпитване за измерване на специфично повърхностно
съпротивление (EN 1149-1:2006)
Protective clothing - Electrostatic properties - Part 1: Test method for
measurement of surface resistivity
ICS: 13.340.01
Директива: 96/58/EC no, 93/95/EEC no, 93/68/EEC no, 89/686/EEC
yes
Заменя: БДС EN 1149-1:2001
БДС EN 1149-1:2006 (en) 9 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 1149-2:2001
Статус: Действащ   Публикуван: 2001-12-01    ТК-50
Защитно облекло. Електростатични свойства. Част 2: Метод за
измерване на електрическото съпротивление на материала (обемно
съпротивление) (EN 1149-2:1997)
Protective clothing - Electrostatic properties - Part 2: Test method for
measurement of the electrical resistance through a material (vertical
resistance)
ICS: 13.340.10
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Директива: 89/686/EEC yes
БДС EN 1149-2:2001 (bg) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 1149-3:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-12-01    ТК-50
Защитно облекло. Електростатични свойства. Част 3: Методи за
изпитване за измерване спадането на заряда (EN 1149-3:2004)
Protective clothing - Electrostatic properties - Part 3: Test methods for
measurement of charge decay
ICS: 13.340.10
Директива: 96/58/EC no, 93/95/EEC no, 93/68/EEC no, 89/686/EEC
yes
БДС EN 1149-3:2006 (bg) 21 стр. - 39.60 лв.

БДС EN 1149-5:2008
Статус: Действащ   Публикуван: 2008-02-02    ТК-50
Защитно облекло. Електростатични свойства. Част 5:
Характеристика на материала и изисквания към конструкцията (EN
1149-5:2008)
Protective clothing - Electrostatic properties - Part 5: Material
performance and design requirements
ICS: 13.340.10
Директива: 89/686/EEC yes
БДС EN 1149-5:2008 (en) 9 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 1150:2002
Статус: Действащ   Публикуван: 2002-09-01    ТК-50
Защитно облекло. Облекло с видимост за непрофесионална
употреба. Методи за изпитване и изисквания (EN 1150:1999)
Protective clothing - Visibility clothing for non-professional use - Test
methods and requirements
ICS: 13.340.10
Директива: 89/686/EEC yes
БДС EN 1150:2002 (en) 15 стр. - 28.80 лв.

БДС EN 12021:2002
Статус: Действащ   Публикуван: 2002-12-01    ТК-50
Средства за защита на дихателните органи. Сгъстен въздух за
дихателни апарати (EN 12021:1998)
Respiratory protective devices - Compressed air for breathing apparatus
ICS: 13.340.30
Директива: 89/686/EEC no
БДС EN 12021:2002 (bg) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 12083:2001
Статус: Действащ   Публикуван: 2001-12-01    ТК-50
Средства за защита на дихателните органи. Филтри с дихателни
шлангове (Филтри, незакрепени към маска). Филтри за частици,
газозащитни филтри и комбинирани филтри. Изисквания,
изпитвания, маркировка (EN 12083:1998)
Respiratory protective devices - Filters with breathing hoses, (Non-mask
mounted filters) - Particle filters, gas filters, and combined filters -
Requirements, testing, marking
ICS: 13.340.30
Директива: 96/58/EC yes, 93/95/EEC yes, 89/686/EEC yes
БДС EN 12083:2001 (bg) 14 стр. - 25.20 лв.

БДС EN 12083:2001/AC:2001
Статус: Действащ   Публикуван: 2001-12-01    ТК-50
Средства за защита на дихателните органи. Филтри с дихателни
шлангове (Филтри, незакрепени към маска). Филтри за частици,
газозащитни филтри и комбинирани филтри. Изисквания,
изпитвания, маркировка (EN 12083:1998/AC:2000)
Respiratory protective devices - Filters with breathing hoses, (Non-mask
mounted filters) - Particle filters, gas filters, and combined filters -
Requirements, testing, marking
ICS: 13.340.30
Директива: 89/686/EEC yes
БДС EN 12083:2001/AC:2001 (bg) 0 стр. - 0.00 лв.

БДС EN 12254:1998+A2:2008
Статус: Отменен   Публикуван: 2008-02-12    ТК-50
Екрани за работни места с лазери. Изисквания за безопасност и
изпитване (EN 12254:1998+A2:2008)
Screens for laser working places - Safety requirements and testing
ICS: 31.260, 13.340.20, 13.280
Директива: 2006/42/EC yes, 98/37/EC yes

Заменен от: БДС EN 12254:2010
Заменя: БДС EN 12254:2003+A1:2004, БДС EN 12254:2003/A1:2003,
БДС EN 12254:2003
БДС EN 12254:1998+A2:2008 (en) 21 стр. - 39.60 лв.

БДС EN 12254:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-08-01    ТК-50
Екрани за работни места с лазери. Изисквания за безопасност и
изпитване (EN 12254:1998)
Screens for laser working places - Safety requirements and testing
ICS: 31.260, 13.340.20, 13.280
Директива: 98/37/EC yes
Заменен от: БДС EN 12254:1998+A2:2008
БДС EN 12254:2003 (en) 16 стр. - 28.80 лв.

БДС EN 12254:2003/A1:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-08-01    ТК-50
Екрани за работни места с лазери. Изисквания за безопасност и
изпитване (EN 12254:1998/A1:2002)
Screens for laser working places - Safety requirements and testing
ICS: 31.260, 13.340.20, 13.280
Директива: 98/37/EC yes
Заменен от: БДС EN 12254:1998+A2:2008
БДС EN 12254:2003/A1:2003 (en) 8 стр. - 14.40 лв.
БДС EN 12254:2003/A1:2003 (bg)  стр. - 0.00 лв.

БДС EN 12254:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-01-11    ТК-50
Екрани за работни места с лазери. Изисквания за безопасност и
изпитване (EN 12254:2010)
Screens for laser working places - Safety requirements and testing
ICS: 13.280
Директива: 2006/42/EC yes, 98/37/EC no
Заменя: БДС EN 12254:1998+A2:2008
БДС EN 12254:2010 (en) 22 стр. - 39.60 лв.

БДС EN 12277:2002
Статус: Отменен   Публикуван: 2002-09-01    ТК-50
Екипировка за алпинизъм. Предпазни колани. Изисквания за
безопасност и методи за изпитване (EN 12277:1998)
Mountaineering equipment - Harnesses - Safety requirements and test
methods
ICS: 97.220.40
Директива: 96/58/EC yes, 93/95/EEC yes, 89/686/EEC yes
Заменен от: БДС EN 12277:2007
БДС EN 12277:2002 (en) 15 стр. - 28.80 лв.

БДС EN 12278:2002
Статус: Отменен   Публикуван: 2002-09-01    ТК-50
Екипировка за алпинизъм. Макари. Изисквания за безопасност и
методи за изпитване (EN 12278:1998)
Mountaineering equipment - Pulleys - Safety requirements and test
methods
ICS: 97.220.40
Директива: 96/58/EC yes, 93/95/EEC yes, 89/686/EEC yes
Заменен от: БДС EN 12278:2007
БДС EN 12278:2002 (en) 7 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 12419:2002
Статус: Отменен   Публикуван: 2002-12-01    ТК-50
Средства за защита на дихателните органи. Апарати за защита на
дихателните органи с лека конструкция с подаване на сгъстен
въздух от линия, включващи цяла маска, полумаска или четвърт
маска. Изисквания, изпитвания, маркировка (EN 12419:1999)
Respiratory protective devices - Light duty construction compressed air
line breathing apparatus incorporating a full face mask, half mask or
quarter mask - Requirements, testing, marking
ICS: 13.340.30
Директива: 96/58/EC yes, 93/95/EEC yes, 89/686/EEC yes
Заменен от: БДС EN 14594:2005
БДС EN 12419:2002 (bg) 37 стр. - 67.20 лв.

БДС EN 12477:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-12-01    ТК-50
Защитни ръкавици за заварчици (EN 12477:2001)
Protective gloves for welders
ICS: 13.340.10
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Директива: 89/686/EEC yes
БДС EN 12477:2004 (bg) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 12477:2004/A1:2005
Статус: Действащ   Публикуван: 2005-12-01    ТК-50
Защитни ръкавици за заварчици (EN 12477:2001/A1:2005)
Protective gloves for welders
ICS: 13.340.40
Директива: 89/686/EEC yes
БДС EN 12477:2004/A1:2005 (en) 5 стр. - 10.80 лв.

БДС EN 12492:2002
Статус: Отменен   Публикуван: 2002-09-01    ТК-50
Екипировка за алпинизъм. Каски за алпинисти. Изисквания за
безопасност и методи за изпитване (EN 12492:2000)
Mountaineering equipment - Helmets for mountaineers - Safety
requirements and for test methods
ICS: 97.220.40, 13.340.20
Директива: 89/686/EEC yes
Заменен от: БДС EN 12492:2012
БДС EN 12492:2002 (en) 22 стр. - 39.60 лв.

БДС EN 12492:2002/A1:2005
Статус: Отменен   Публикуван: 2005-06-01    ТК-50
Екипировка за алпинизъм. Каски за алпинисти. Изисквания за
безопасност и методи за изпитване (EN 12492:2000/A1:2002)
Mountaineering equipment - Helmets for mountaineers - Safety
requirements and test methods
ICS: 13.340.20
Директива: 96/58/EC no, 93/95/EEC no, 93/68/EEC no, 89/686/EEC
yes
Заменен от: БДС EN 12492:2012
БДС EN 12492:2002/A1:2005 (en) 3 стр. - 7.20 лв.

БДС EN 12492:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-01-03    ТК-50
Екипировка за алпинизъм. Каски за алпинисти. Изисквания за
безопасност и методи за изпитване (EN 12492:2012)
Mountaineering equipment - Helmets for mountaineers - Safety
requirements and test methods
ICS: 13.340.20
Директива: 89/686/EEC yes
Заменя: БДС EN 12492:2002/A1:2005, БДС EN 12492:2002
БДС EN 12492:2012 (en) 27 стр. - 50.40 лв.

БДС EN 12568:2001
Статус: Отменен   Публикуван: 2001-06-01    ТК-50
Защитни средства за стъпалата и краката. Изисквания и методи за
изпитване на бомбета и метални вложки, устойчиви на пробождане
(EN 12568:1998)
Foot and leg protectors - Requirements and test methods for toecaps
and metal penetration resistant inserts
ICS: 13.340.10
Директива: 96/58/EC yes, 93/95/EEC yes, 89/686/EEC yes
Заменен от: БДС EN 12568:2010
БДС EN 12568:2001 (bg) 20 стр. - 36.00 лв.

БДС EN 12568:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-09-10    ТК-50
Защитни средства за стъпалата и краката. Изисквания и методи за
изпитване на бомбета и метални вложки, устойчиви на пробождане
(EN 12568:2010)
Foot and leg protectors - Requirements and test methods for toecaps
and penetration resistant inserts
ICS: 13.340.50
Заменя: БДС EN 12568:2001
БДС EN 12568:2010 (en) 30 стр. - 55.20 лв.

БДС EN 12628:2002
Статус: Действащ   Публикуван: 2002-12-01    ТК-50
Принадлежности за гмуркане. Комбинирани средства за плаваемост
и спасителни средства. Функционални изисквания и изисквания за
безопасност, методи за изпитване (EN 12628:1999)
Diving accessories - Combined buoyancy and rescue devices -
Functional and safety requirements, test methods
ICS: 97.220.40
Директива: 96/58/EC yes, 93/95/EEC yes, 89/686/EEC yes

БДС EN 12628:2002 (bg) 22 стр. - 39.60 лв.

БДС EN 12841:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-10-01    ТК-50
Лични предпазни средства при падане. Системи с достъп с въже.
Регулиращи устройства с въже (EN 12841:2006)
Personal fall protection equipment - Rope access systems - Rope
adjustment devices
ICS: 13.340.99, 13.340.60
Директива: 89/686/EEC yes
БДС EN 12841:2006 (en) 32 стр. - 55.20 лв.

БДС EN 12941/A2:2008
Статус: Действащ   Публикуван: 2008-05-27    ТК-50
Средства за защита на дихателните органи. Апарати, филтриращи с
нагнетяващ вентилатор, включващи шлем или качулка.
Изисквания, изпитвания, маркировка (EN 12941:1998/A2:2008)
Respiratory protective devices - Powered filtering devices incorporating
a helmet or a hood - Requirements, testing, marking
ICS: 13.340.30
Директива: 89/686/EEC yes
БДС EN 12941/A2:2008 (en) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 12941:2001
Статус: Действащ   Публикуван: 2001-12-01    ТК-50
Средства за защита на дихателните органи. Апарати, филтриращи с
нагнетяващ вентилатор, включващи шлем или качулка.
Изисквания, изпитвания, маркировка (EN 12941:1998)
Respiratory protective devices - Powered filtering devices incorporating
a helmet or a hood - Requirements, testing, marking
ICS: 13.340.30
Директива: 89/686/EEC yes
БДС EN 12941:2001 (bg) 60 стр. - 97.20 лв.

БДС EN 12941:2001/A1:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-04-01    ТК-50
Средства за защита на дихателните органи. Апарати филтриращи с
нагнетяващ вентилатор, включващи шлем или качулка.
Изисквания, изпитвания, маркировка (EN 12941:1998/A1:2003)
Respiratory protective devices - Powered filtering devices incorporating
a helmet or a hood - Requirements, testing, marking
ICS: 13.340.30
Директива: 89/686/EEC yes
БДС EN 12941:2001/A1:2004 (en) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС EN 12942/A2:2008
Статус: Действащ   Публикуван: 2008-05-27    ТК-50
Средства за защита на дихателните органи. Апарати, филтриращи с
нагнетяващ вентилатор, включващи цели маски, полумаски или
четвърт маски. Изисквания, изпитвания, маркировка (EN
12942:1998/A2:2008)
Respiratory protective devices - Power assisted filtering devices
incorporating full face masks, half masks or quarter masks -
Requirements, testing, marking
ICS: 13.340.30
Директива: 89/686/EEC yes
БДС EN 12942/A2:2008 (en) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 12942:2001
Статус: Действащ   Публикуван: 2001-12-01    ТК-50
Средства за защита на дихателните органи. Апарати, филтриращи с
нагнетяващ вентилатор, включващи цели маски, полумаски или
четвърт маски. Изисквания, изпитвания, маркировка (EN
12942:1998)
Respiratory protective devices - Power assisted filtering devices
incorporating full face masks, half masks or quarter masks -
Requirements, testing, marking
ICS: 13.340.30
Директива: 89/686/EEC yes
БДС EN 12942:2001 (bg) 56 стр. - 97.20 лв.

БДС EN 12942:2001/A1:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-11-01    ТК-50
Средства за защита на дихателните органи. Апарати, филтриращи с
нагнетяващ вентилатор, включващи цели маски, полумаски или
четвърт маски. Изисквания, изпитвания, маркировка (EN
12942:1998/A1:2002)
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Respiratory protective devices - Power assisted filtering devices
incorporating full face masks, half masks or quarter masks -
Requirements, testing, marking
ICS: 13.340.30
Директива: 96/58/EC no, 93/95/EEC no, 93/68/EEC no, 89/686/EEC
yes
БДС EN 12942:2001/A1:2003 (bg) 7 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 13034:2005
Статус: Отменен   Публикуван: 2005-12-01    ТК-50
Защитно облекло срещу течни химични продукти. Изисквания за
изпълнение на защитни облекла срещу химични продукти,
предлагащи ограничена защита срещу течни химични продукти
(екипировка тип 6 и тип РВ[6]) (EN 13034:2005)
Protective clothing against liquid chemicals - Performance requirements
for chemical protective clothing offering limited protective performance
against liquid chemicals (Type 6 and Type PB [6] equipment)
ICS: 13.340.10
Директива: 96/58/EC no, 93/95/EEC no, 93/68/EEC no, 89/686/EEC
yes
Заменен от: БДС EN 13034:2005+A1:2009
БДС EN 13034:2005 (en) 15 стр. - 28.80 лв.

БДС EN 13034:2005+A1:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-07-01    ТК-50
Защитно облекло срещу течни химични продукти. Изисквания за
изпълнение на защитни облекла срещу химични продукти,
предлагащи ограничена защита срещу течни химични продукти
(екипировка тип 6 и тип РВ[6]) (EN 13034:2005+A1:2009)
Protective clothing against liquid chemicals - Performance requirements
for chemical protective clothing offering limited protective performance
against liquid chemicals (Type 6 and Type PB [6] equipment)
ICS: 13.340.10
Директива: 89/686/EEC yes
Заменя: БДС EN 13034:2005
БДС EN 13034:2005+A1:2009 (en) 15 стр. - 28.80 лв.

БДС EN 13061:2004
Статус: Отменен   Публикуван: 2004-06-01    ТК-50
Защитно облекло. Средства за защита на пищялните кости на
футболисти. Изисквания и методи за изпитване (EN 13061:2001)
Protective clothing - Shin guards for association football players -
Requirements and test methods
ICS: 13.340.10
Директива: 89/686/EEC yes
Заменен от: БДС EN 13061:2009
БДС EN 13061:2004 (en) 24 стр. - 45.60 лв.

БДС EN 13061:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-10-12    ТК-50
Защитно облекло. Средства за защита на пищялните кости на
футболисти. Изисквания и методи за изпитване (EN 13061:2009)
Protective clothing - Shin guards for association football players -
Requirements and test methods
ICS: 13.340.50
Директива: 89/686/EEC yes
Заменя: БДС EN 13061:2004
БДС EN 13061:2009 (en) 29 стр. - 50.40 лв.

БДС EN 13087-1:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-10-01    ТК-50
Защитни каски. Методи за изпитване. Част 1: Условия и
кондициониране (EN 13087-1:2000)
Protective helmets - Test methods - Part 1: Conditions and conditioning
ICS: 13.340.20
Директива: 89/686/EEC yes
БДС EN 13087-1:2003 (bg) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 13087-1:2003/A1:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-10-01    ТК-50
Защитни каски. Методи за изпитване. Част 1: Условия и
кондициониране (EN 13087-1:2000/A1:2001)
Protective helmets - Test methods - Part 1: Conditions and conditioning
ICS: 13.340.20
Директива: 89/686/EEC yes
БДС EN 13087-1:2003/A1:2003 (bg) 0 стр. - 0.00 лв.

БДС EN 13087-10:2002
Статус: Отменен   Публикуван: 2002-09-01    ТК-50
Защитни каски. Методи за изпитване. Част 10: Устойчивост на
лъчиста топлина (EN 13087-10:2000)
Protective helmets - Test methods - Part 10: Resistance to radiant heat
ICS: 13.340.20
Директива: 89/686/EEC yes
Заменен от: БДС EN 13087-10:2012
БДС EN 13087-10:2002 (en) 10 стр. - 18.00 лв.
БДС EN 13087-10:2002 (bg) 11 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 13087-10:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-01-03    ТК-50
Защитни каски. Методи за изпитване. Част 10: Устойчивост на
лъчиста топлина (EN 13087-10:2012)
Protective helmets - Test methods - Part 10: Resistance to radiant heat
ICS: 13.340.20
Директива: 89/686/EEC yes
Заменя: БДС EN 13087-10:2002
БДС EN 13087-10:2012 (en) 13 стр. - 25.20 лв.

БДС EN 13087-2:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-10-01    ТК-50
Защитни каски. Методи за изпитване. Част 2: Поемане на удар (EN
13087-2:2000)
Protective helmets - Test methods - Part 2: Shock absorption
ICS: 13.340.20
Директива: 89/686/EEC yes
Заменен от: БДС EN 13087-2:2012
БДС EN 13087-2:2003 (bg) 13 стр. - 25.20 лв.

БДС EN 13087-2:2003/A1:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-10-01    ТК-50
Защитни каски. Методи за изпитване. Част 2: Поемане на удар (EN
13087-2:2000/A1:2001)
Protective helmets - Test methods - Part 2: Shock absorption
ICS: 13.340.20
Директива: 89/686/EEC yes
Заменен от: БДС EN 13087-2:2012
БДС EN 13087-2:2003/A1:2003 (bg) 0 стр. - 0.00 лв.

БДС EN 13087-2:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-01-03    ТК-50
Защитни каски. Методи за изпитване. Част 2: Поглъщане на удар
(EN 13087-2:2012)
Protective helmets - Test methods - Part 2: Shock absorption
ICS: 13.340.20
Директива: 89/686/EEC yes
Заменя: БДС EN 13087-2:2003/A1:2003, БДС EN 13087-2:2003
БДС EN 13087-2:2012 (en) 14 стр. - 25.20 лв.

БДС EN 13087-3:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-10-01    ТК-50
Защитни каски. Методи за изпитване. Част 3: Устойчивост на
пробождане (EN 13087-3:2000)
Protective helmets - Test methods - Part 3: Resistance to penetration
ICS: 13.340.20
Директива: 89/686/EEC yes
БДС EN 13087-3:2003 (bg) 13 стр. - 25.20 лв.

БДС EN 13087-3:2003/A1:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-10-01    ТК-50
Защитни каски. Методи за изпитване. Част 3: Устойчивост на
пробождане (EN 13087-3:2000/A1:2001)
Protective helmets - Test methods - Part 3: Resistance to penetration
ICS: 13.340.20
Директива: 89/686/EEC yes
БДС EN 13087-3:2003/A1:2003 (bg) 0 стр. - 0.00 лв.

БДС EN 13087-4:2002
Статус: Отменен   Публикуван: 2002-09-01    ТК-50
Защитни каски. Методи за изпитване. Част 4: Ефикасност на
системата за задържане (EN 13087-4:2000)
Protective helmets - Test methods - Part 4: Retention system
effectiveness
ICS: 13.340.20
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Директива: 89/686/EEC yes
Заменен от: БДС EN 13087-4:2012
БДС EN 13087-4:2002 (en) 11 стр. - 21.60 лв.
БДС EN 13087-4:2002 (bg) 11 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 13087-4:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-01-03    ТК-50
Защитни каски. Методи за изпитване. Част 4: Ефикасност на
системата за задържане (EN 13087-4:2012)
Protective helmets - Test methods - Part 4: Retention system
effectiveness
ICS: 13.340.20
Директива: 89/686/EEC yes
Заменя: БДС EN 13087-4:2002
БДС EN 13087-4:2012 (en) 13 стр. - 25.20 лв.

БДС EN 13087-5:2002
Статус: Отменен   Публикуван: 2002-09-01    ТК-50
Защитни каски. Методи за изпитване. Част 5: Якост на системата за
задържане (EN 13087-5:2000)
Protective helmets - Test methods - Part 5: Retention system strength
ICS: 13.340.20
Директива: 89/686/EEC yes
Заменен от: БДС EN 13087-5:2012
БДС EN 13087-5:2002 (en) 15 стр. - 28.80 лв.
БДС EN 13087-5:2002 (bg) 16 стр. - 28.80 лв.

БДС EN 13087-5:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-01-03    ТК-50
Защитни каски. Методи за изпитване. Част 5: Якост на системата за
задържане (EN 13087-5:2012)
Protective helmets - Test methods - Part 5: Retention system strength
ICS: 13.340.20
Директива: 89/686/EEC yes
Заменя: БДС EN 13087-5:2002
БДС EN 13087-5:2012 (en) 19 стр. - 36.00 лв.

БДС EN 13087-6:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-10-01    ТК-50
Защитни каски. Методи за изпитване. Част 6: Зрително поле (EN
13087-6:2000)
Protective helmets - Test methods - Part 6: Field of vision
ICS: 13.340.20
Директива: 89/686/EEC yes
Заменен от: БДС EN 13087-6:2012
БДС EN 13087-6:2003 (bg) 11 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 13087-6:2003/A1:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-10-01    ТК-50
Защитни каски. Методи за изпитване. Част 6: Зрително поле (EN
13087-6:2000/A1:2001)
Protective helmets - Test methods - Part 6: Field of vision
ICS: 13.340.20
Директива: 89/686/EEC yes
Заменен от: БДС EN 13087-6:2012
БДС EN 13087-6:2003/A1:2003 (bg) 0 стр. - 0.00 лв.

БДС EN 13087-6:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-01-03    ТК-50
Защитни каски. Методи за изпитване. Част 6: Зрително поле (EN
13087-6:2012)
Protective helmets - Test methods - Part 6: Field of vision
ICS: 13.340.20
Директива: 89/686/EEC yes
Заменя: БДС EN 13087-6:2003/A1:2003, БДС EN 13087-6:2003
БДС EN 13087-6:2012 (en) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 13087-7:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-10-01    ТК-50
Защитни каски. Методи за изпитване. Част 7: Устойчивост на
пламък (EN 13087-7:2000)
Protective helmets - Test methods - Part 7: Flame resistance
ICS: 13.340.20, 13.220.40
Директива: 89/686/EEC yes
БДС EN 13087-7:2003 (bg) 11 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 13087-7:2003/A1:2003

Статус: Действащ   Публикуван: 2003-10-01    ТК-50
Защитни каски. Методи за изпитване. Част 7: Устойчивост на
пламък (EN 13087-7:2000/A1:2001)
Protective helmets - Test methods - Part 7: Flame resistance
ICS: 13.340.20, 13.220.40
Директива: 89/686/EEC yes
БДС EN 13087-7:2003/A1:2003 (bg) 0 стр. - 0.00 лв.

БДС EN 13087-8:2002
Статус: Действащ   Публикуван: 2002-09-01    ТК-50
Защитни каски. Методи за изпитване. Част 8: Електрически
свойства (EN 13087-8:2000)
Protective helmets - Test methods - Part 8: Electrical properties
ICS: 13.340.20
Директива: 89/686/EEC yes
БДС EN 13087-8:2002 (en) 10 стр. - 18.00 лв.
БДС EN 13087-8:2002 (bg) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 13087-8:2006/A1:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-09-01    ТК-50
Защитни каски. Методи за изпитване. Част 8: Електрически
свойства (EN 13087-8:2000/A1:2005)
Protective helmets - Test methods - Part 8: Electrical properties
ICS: 13.340.20
Директива: 89/686/EEC yes
БДС EN 13087-8:2006/A1:2006 (bg) 5 стр. - 10.80 лв.

БДС EN 13087-8:2006+A1:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-09-01    ТК-50
Защитни каски. Методи за изпитване. Част 8: Електрически
свойства (EN 13087-8:2000/A1:2005; EN 13087-8:2000)
Protective helmets - Test methods - Part 8: Electrical properties
ICS: 13.340.20
Директива: 89/686/EEC yes
БДС EN 13087-8:2006+A1:2006 (bg) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 13138-1:2004
Статус: Отменен   Публикуван: 2004-06-01    ТК-50
Средства за плаваемост за обучение по плуване. Част 1:
Изисквания за безопасност и методи за изпитване на средствата за
плаваемост, облечени на тялото (EN 13138-1:2003)
Buoyant aids for swimming instruction - Part 1: Safety requirements
and test methods for buoyant aids to be worn
ICS: 97.220.40
Директива: 96/58/EC no, 93/95/EEC no, 93/68/EEC no, 89/686/EEC
yes
Заменен от: БДС EN 13138-1:2008
БДС EN 13138-1:2004 (en) 27 стр. - 50.40 лв.

БДС EN 13138-1:2008
Статус: Действащ   Публикуван: 2008-05-27    ТК-50
Средства за плаваемост за обучение по плуване. Част 1:
Изисквания за безопасност и методи за изпитване на средствата за
плаваемост, облечени на тялото (EN 13138-1:2008)
Buoyant aids for swimming instruction - Part 1: Safety requirements
and test methods for buoyant aids to be worn
ICS: 97.220.40
Директива: 89/686/EEC yes
Заменя: БДС EN 13138-1:2004
БДС EN 13138-1:2008 (en) 28 стр. - 50.40 лв.

БДС EN 13138-2:2004
Статус: Отменен   Публикуван: 2004-06-01    ТК-50
Средства за плаваемост за обучение по плуване. Част 2:
Изисквания за безопасност и методи за изпитване на средствата за
плаваемост, които се държат (EN 13138-2:2002)
Buoyant aids for swimming instruction - Part 2: Safety requirements
and test methods for buoyant aids to be held
ICS: 97.220.40
Директива: 2001/95/EC yes
Заменен от: БДС EN 13138-2:2007
БДС EN 13138-2:2004 (en) 17 стр. - 32.40 лв.

БДС EN 13138-2:2007
Статус: Действащ   Публикуван: 2007-11-23    ТК-50
Средства за плаваемост за обучение по плуване. Част 2:
Изисквания за безопасност и методи за изпитване на средствата за
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плаваемост, които се държат (EN 13138-2:2007)
Buoyant aids for swimming instruction - Part 2: Safety requirements
and test methods for buoyant aids to be held
ICS: 13.340.70
Директива: 2001/95/EC no
Заменя: БДС EN 13138-2:2004
БДС EN 13138-2:2007 (en) 23 стр. - 39.60 лв.

БДС EN 13138-3:2004
Статус: Отменен   Публикуван: 2004-06-01    ТК-50
Средства за плаваемост за обучение по плуване. Част 3:
Изисквания за безопасност и методи за изпитване на средствата за
плаваемост, в които децата се поставят седнали (EN 13138-3:2003)
Buoyant aids for swimming instruction - Part 3: Safety requirements
and test methods for swim seats to be worn
ICS: 97.220.40
Заменен от: БДС EN 13138-3:2007
БДС EN 13138-3:2004 (en) 29 стр. - 50.40 лв.

БДС EN 13138-3:2007
Статус: Действащ   Публикуван: 2007-11-23    ТК-50
Средства за плаваемост за обучение по плуване. Част 3:
Изисквания за безопасност и методи за изпитване на средствата за
плаваемост, в които децата се поставят седнали (EN 13138-3:2007)
Buoyant aids for swimming instruction - Part 3: Safety requirements
and test methods for swim seats to be worn
ICS: 13.340.70
Директива: 89/686/EEC no
Заменя: БДС EN 13138-3:2004
БДС EN 13138-3:2007 (en) 41 стр. - 75.60 лв.

БДС EN 13158:2002
Статус: Отменен   Публикуван: 2002-09-01    ТК-50
Защитно облекло. Защитни жилетки, протектори за тялото и
раменете, за ездачи на коне. Изисквания и методи за изпитване
(EN 13158:2000)
Protective clothing - Protective jackets, body and shoulder protectors
for horse riders - Requirements and test methods
ICS: 13.340.10
Директива: 89/686/EEC yes
Заменен от: БДС EN 13158:2009
БДС EN 13158:2002 (en) 31 стр. - 55.20 лв.

БДС EN 13158:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-01-16    ТК-50
Защитно облекло. Защитни жилетки, протектори за тялото и
раменете, използвани при конен спорт: за ездачи на коне,
персонал, работещ с коне и за водачи на впряг. Изисквания и
методи за изпитване (EN 13158:2009)
Protective clothing - Protective jackets, body and shoulder protectors
for equestrian use: For horse riders and those working with horses, and
for horse drivers - Requirements and test methods
ICS: 13.340.10
Директива: 89/686/EEC yes
Заменя: БДС EN 13158:2002
БДС EN 13158:2009 (en) 52 стр. - 97.20 лв.

БДС EN 13178:2002
Статус: Действащ   Публикуван: 2002-09-01    ТК-50
Индивидуална защита на очите. Протектори за очи за зимни
спортове (EN 13178:2000)
Personal eye-protection - Eye protectors for snowmobile users
ICS: 13.340.20
Директива: 89/686/EEC yes
БДС EN 13178:2002 (en) 15 стр. - 28.80 лв.

БДС EN 132:1995
Статус: Отменен   Публикуван: 1995-01-01    ТК-50
Средства за защита на дихателните органи. Определения (EN
132:1990)
Respiratory protective devices - Definitions
ICS: 13.340.30
Директива: 89/686/EEC yes
Заменен от: БДС EN 132:2003
Заменя: БДС 12.4.034:1980
БДС EN 132:1995 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 132:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-10-01    ТК-50
Средства за защита на дихателните органи. Определения на
термините и пиктограми (EN 132:1998)
Respiratory protective devices - Definitions of terms and pictograms
ICS: 13.340.30, 01.040.13
Директива: 89/686/EEC yes
Заменя: БДС EN 132:1995
БДС EN 132:2003 (bg) 30 стр. - 55.20 лв.

БДС EN 13274-1:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-11-01    ТК-50
Средства за защита на дихателните органи. Методи за изпитване.
Част 1: Определяне на подсмукване и общо подсмукване (EN
13274-1:2001)
Respiratory protective devices - Methods of test - Part 1: Determination
of inward leakage and total inward leakage
ICS: 13.340.30
Директива: 89/686/EEC yes
БДС EN 13274-1:2003 (bg) 29 стр. - 50.40 лв.

БДС EN 13274-2:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-11-01    ТК-50
Средства за защита на дихателните органи. Методи за изпитване.
Част 2: Експлоатационно изпитване на свойствата (EN
13274-2:2001)
Respiratory protective devices - Methods of test - Part 2: Practical
performance tests
ICS: 13.340.30
Директива: 89/686/EEC yes
БДС EN 13274-2:2003 (bg) 14 стр. - 25.20 лв.

БДС EN 13274-3:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-11-01    ТК-50
Средства за защита на дихателните органи. Методи за изпитване.
Част 3: Определяне на съпротивление при дишане (EN
13274-3:2001)
Respiratory protective devices - Methods of test - Part 3: Determination
of breathing resistance
ICS: 13.340.30
Директива: 89/686/EEC yes
БДС EN 13274-3:2003 (bg) 20 стр. - 36.00 лв.

БДС EN 13274-4:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-11-01    ТК-50
Средства за защита на дихателните органи. Методи за изпитване.
Част 4: Изпитвания с пламък (EN 13274-4:2001)
Respiratory protective devices - Methods of test - Part 4: Flame tests
ICS: 13.340.30, 13.220.40
Директива: 89/686/EEC yes
БДС EN 13274-4:2003 (bg) 14 стр. - 25.20 лв.

БДС EN 13274-5:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-11-01    ТК-50
Средства за защита на дихателните органи. Методи за изпитване.
Част 5: Климатични условия (EN 13274-5:2001)
Respiratory protective devices - Methods of test - Part 5: Climatic
conditions
ICS: 13.340.30
Директива: 89/686/EEC yes
БДС EN 13274-5:2003 (bg) 9 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 13274-6:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-11-01    ТК-50
Средства за защита на дихателните органи. Методи за изпитване.
Част 6: Определяне на съдържание на въглероден диоксид във
вдишвания въздух (EN 13274-6:2001)
Respiratory protective devices - Methods of test - Part 6: Determination
of carbon dioxide content of the inhalation air
ICS: 13.340.30
Директива: 89/686/EEC yes
БДС EN 13274-6:2003 (bg) 17 стр. - 32.40 лв.

БДС EN 13274-7:2004
Статус: Отменен   Публикуван: 2004-10-01    ТК-50
Средства за защита на дихателните органи. Методи за изпитване.
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Част 7: Определяне на проникването през филтъра за частици (EN
13274-7:2002)
Respiratory protective devices - Methods of test - Part 7: Determination
of particle filter penetration
ICS: 13.340.30
Директива: 96/58/EC no, 93/95/EEC no, 93/68/EEC no, 89/686/EEC
yes
Заменен от: БДС EN 13274-7:2008
БДС EN 13274-7:2004 (bg) 18 стр. - 32.40 лв.

БДС EN 13274-7:2008
Статус: Действащ   Публикуван: 2008-02-07    ТК-50
Средства за защита на дихателните органи. Методи за изпитване.
Част 7: Определяне на проникването през филтъра за частици (EN
13274-7:2008)
Respiratory protective devices - Methods of test - Part 7: Determination
of particle filter penetration
ICS: 13.340.30
Директива: 89/686/EEC yes
Заменя: БДС EN 13274-7:2004
БДС EN 13274-7:2008 (en) 20 стр. - 36.00 лв.

БДС EN 13274-8:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-09-01    ТК-50
Средства за защита на дихателните органи. Методи за изпитване.
Част 8: Определяне акумулирането на доломитов прах (EN
13274-8:2002)
Respiratory protective devices - Methods of test - Part 8: Determination
of dolomite dust clogging
ICS: 13.340.30
Директива: 96/58/EC no, 93/95/EEC no, 93/68/EEC no, 89/686/EEC
yes
БДС EN 13274-8:2004 (bg) 18 стр. - 32.40 лв.

БДС EN 13277-1:2002
Статус: Действащ   Публикуван: 2002-09-01    ТК-50
Защитна екипировка за бойни изкуства. Част 1: Общи изисквания и
методи за изпитване (EN 13277-1:2000)
Protective equipment for martial arts - Part 1: General requirements
and test methods
ICS: 13.340.10
Директива: 89/686/EEC yes
БДС EN 13277-1:2002 (en) 11 стр. - 21.60 лв.
БДС EN 13277-1:2002 (bg) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 13277-2:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-11-01    ТК-50
Защитна екипировка за бойни изкуства. Част 2: Допълнителни
изисквания и методи за изпитване на защитни средства за
стъпалото в областта на камарата, защитни средства за пищяла и
защитни средства за ръката до лакътя (EN 13277-2:2000)
Protective equipment for martial arts - Part 2: Additional requirements
and test methods for instep protectors, shin protectors and forearm
protectors
ICS: 13.340.10
Директива: 89/686/EEC yes
БДС EN 13277-2:2003 (bg) 14 стр. - 25.20 лв.

БДС EN 13277-3:2002
Статус: Действащ   Публикуван: 2002-09-01    ТК-50
Защитна екипировка за бойни изкуства. Част 3: Допълнителни
изисквания и методи за изпитване на защитните средства за торс
(EN 13277-3:2000)
Protective equipment for martial arts - Part 3: Additional requirements
and test methods for trunk protectors
ICS: 13.340.10
Директива: 89/686/EEC yes
Заменен от: БДС EN 13277-3:2013
БДС EN 13277-3:2002 (en) 8 стр. - 14.40 лв.
БДС EN 13277-3:2002 (bg) 11 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 13277-3:2002/A1:2007
Статус: Действащ   Публикуван: 2007-08-01    ТК-50
Защитна екипировка за бойни изкуства. Част 3: Допълнителни
изисквания и методи за изпитване на защитните средства за торс
(EN 13277-3:2000/A1:2007)
Protective equipment for martial arts - Part 3: Additional requirements

and test methods for trunk protectors
ICS: 13.340.10
Директива: 96/58/EC no, 93/95/EEC no, 93/68/EEC no, 89/686/EEC
yes
Заменен от: БДС EN 13277-3:2013
БДС EN 13277-3:2002/A1:2007 (en) 7 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 13277-3:2013
Статус: Действащ   Публикуван: 2013-04-25    ТК-50
Защитна екипировка за бойни изкуства. Част 3: Допълнителни
изисквания и методи за изпитване на защитни средства за торса
(EN 13277-3:2013)
Protective equipment for martial arts - Part 3: Additional requirements
and test methods for trunk protectors
ICS: 13.340.10
Директива: 89/686/EEC no
Заменя: БДС EN 13277-3:2002/A1:2007, БДС EN 13277-3:2002
БДС EN 13277-3:2013 (en) 11 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 13277-4:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-10-01    ТК-50
Защитна екипировка за бойни изкуства. Част 4: Допълнителни
изисквания и методи за изпитване на защитни средства за глава
(EN 13277-4:2001)
Protective equipment for martial arts - Part 4: Additional requirements
and test methods for head protectors
ICS: 13.040.20
Директива: 89/686/EEC yes
БДС EN 13277-4:2003 (bg) 14 стр. - 25.20 лв.

БДС EN 13277-4:2003/A1:2007
Статус: Действащ   Публикуван: 2007-08-01    ТК-50
Защитна екипировка за бойни изкуства. Част 4: Допълнителни
изисквания и методи за изпитване на защитни средства за глава
(EN 13277-4:2001/A1:2007)
Protective equipment for martial arts - Part 4: Additional requirements
and test methods for head protectors
ICS: 13.340.20
Директива: 96/58/EC no, 93/95/EEC no, 93/68/EEC no, 89/686/EEC
yes
БДС EN 13277-4:2003/A1:2007 (en) 7 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 13277-5:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-10-01    ТК-50
Защитна екипировка за бойни изкуства. Част 5: Допълнителни
изисквания и методи за изпитване на защитни средства за
половите органи и защитни средства за корема (EN 13277-5:2002)
Protective equipment for martial arts - Part 5: Additional requirements
and test methods for genital protectors and abdominal protectors
ICS: 13.340.10
Директива: 89/686/EEC yes
БДС EN 13277-5:2003 (bg) 17 стр. - 32.40 лв.

БДС EN 13277-6:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-06-01    ТК-50
Защитна екипировка за бойни изкуства. Част 6: Допълнителни
изисквания и методи за изпитване на защитни средства за бюста
на жените (EN 13277-6:2003)
Protective equipment for martial arts - Part 6: Additional requirements
and test methods for breast protectors for females
ICS: 13.340.10
Директива: 96/58/EC no, 93/95/EEC no, 93/68/EEC no, 89/686/EEC
yes
БДС EN 13277-6:2004 (en) 11 стр. - 21.60 лв.
БДС EN 13277-6:2004 (bg) 13 стр. - 25.20 лв.

БДС EN 13277-7:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-01-05    ТК-50
Защитна екипировка за бойни изкуства. Част 7: Допълнителни
изисквания и методи за изпитване за протектори за ръката от
китката надолу и за стъпалата (EN 13277-7:2009)
Protective equipment for martial arts - Part 7: Additional requirements
and test methods for hand and foot protectors
ICS: 13.340.50, 13.340.40
Директива: 89/686/EEC yes
БДС EN 13277-7:2009 (en) 19 стр. - 36.00 лв.
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БДС EN 13287:2005
Статус: Отменен   Публикуван: 2005-10-01    ТК-50
Лични предпазни средства. Обувки. Метод за изпитване на
устойчивост на плъзгане (EN 13287:2004)
Personal protective equipment - Footwear - Test method for slip
resistance
ICS: 13.340.50
Директива: 96/58/EC no, 93/95/EEC no, 93/68/EEC no, 89/686/EEC
yes
Заменен от: БДС EN ISO 13287:2007
БДС EN 13287:2005 (bg) 19 стр. - 36.00 лв.

БДС EN 133:1996
Статус: Отменен   Публикуван: 1996-01-01    ТК-50
Средства за защита на дихателните органи. Класификация (EN
133:1990)
Respiratory protective devices - Classification
ICS: 13.340.30
Директива: 89/686/EEC yes
Заменен от: БДС EN 133:2003
Заменя: БДС 12.4.034:1980
БДС EN 133:1996 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС EN 133:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-10-01    ТК-50
Средства за защита на дихателните органи. Класификация (EN
133:2001)
Respiratory protective devices - Classification
ICS: 13.340.30
Директива: 89/686/EEC yes
Заменя: БДС EN 133:1996
БДС EN 133:2003 (bg) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 13356:2002
Статус: Действащ   Публикуван: 2002-09-01    ТК-50
Приспособления за видимост за непрофесионална употреба.
Методи за изпитване и изисквания (EN 13356:2001)
Visibility accessories for non-professional use - Test methods and
requirements
ICS: 13.340.01
Директива: 89/686/EEC yes
БДС EN 13356:2002 (en) 14 стр. - 25.20 лв.

БДС EN 134:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-10-01    ТК-50
Средства за защита на дихателните органи. Номенклатура на
съставните части (EN 134:1998)
Respiratory protective devices - Nomenclature of components
ICS: 13.340.30, 01.040.13
Директива: 89/686/EEC yes
БДС EN 134:2003 (bg) 28 стр. - 50.40 лв.

БДС EN 13484:2005
Статус: Отменен   Публикуван: 2005-06-01    ТК-50
Каски за ползвателите на едноместни шейни (EN 13484:2001)
Helmets for users of luges
ICS: 13.340.20
Директива: 89/686/EEC yes
Заменен от: БДС EN 13484:2012
БДС EN 13484:2005 (en) 27 стр. - 50.40 лв.

БДС EN 13484:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-01-03    ТК-50
Каски за ползвателите на едноместни шейни (EN 13484:2012)
Helmets for users of luges
ICS: 13.340.20
Директива: 89/686/EEC yes
Заменя: БДС EN 13484:2005
БДС EN 13484:2012 (en) 34 стр. - 61.20 лв.

БДС EN 135:1995
Статус: Отменен   Публикуван: 1995-01-01    ТК-50
Средства за защита на дихателните органи. Списък на
еквивалентните термини (EN 135:1990)
Respiratory protective devices - List of equivalent terms
ICS: 13.340.30

Директива: 89/686/EEC yes
Заменен от: БДС EN 135:2002
БДС EN 135:1995 (bg) 18 стр. - 32.40 лв.

БДС EN 135:2002
Статус: Действащ   Публикуван: 2002-12-01    ТК-50
Средства за защита на дихателните органи. Списък на
еквивалентни термини (EN 135:1998)
Respiratory protective devices - List of equivalent terms
ICS: 13.340.30, 01.040.13
Директива: 89/686/EEC yes
Заменя: БДС EN 135:1995
БДС EN 135:2002 (bg) 44 стр. - 75.60 лв.

БДС EN 13546:2002+A1:2007
Статус: Действащ   Публикуван: 2007-09-01    ТК-50
Защитно облекло. Защитни средства за ръцете, дланите, гърдите,
корема, краката, стъпалата и гениталиите на хокеисти и хокейни
вратари и защитни средства за пищялните кости на хокеисти.
Изисквания и методи за изпитване (EN 13546:2002+A1:2007)
Protective clothing - Hand, arm, chest, abdomen, leg, foot and genital
protectors for field hockey goal keepers, and shin protectors for field
players - Requirements and test methods
ICS: 13.340.10
Директива: 96/58/EC no, 93/95/EEC no, 93/68/EEC no, 89/686/EEC
yes
Заменя: БДС EN 13546:2004
БДС EN 13546:2002+A1:2007 (en) 60 стр. - 97.20 лв.

БДС EN 13546:2004
Статус: Отменен   Публикуван: 2004-06-01    ТК-50
Защитно облекло. Защитни средства за ръцете, дланите, гърдите,
корема, краката, стъпалата и гениталиите на хокеисти и хокейни
вратари и защитни средства за пищялните кости на хокеисти.
Изисквания и методи за изпитване (EN 13546:2002)
Protective clothing - Hand, arm, chest, abdomen, leg, foot and genital
protectors for field hockey goal keepers, and shin protectors for field
players - Requirements and test methods
ICS: 13.340.40, 13.340.10
Директива: 96/58/EC no, 93/95/EEC no, 93/68/EEC no, 89/686/EEC
yes
Заменен от: БДС EN 13546:2002+A1:2007
БДС EN 13546:2004 (en) 58 стр. - 97.20 лв.

БДС EN 13567:2002+A1:2007
Статус: Действащ   Публикуван: 2007-09-01    ТК-50
Защитно облекло. Защитни средства за ръцете, дланите, гърдите,
корема, краката, гениталиите и лицето на фехтовачи. Изисквания и
методи за изпитване (EN 13567:2002+A1:2007)
Protective clothing - Hand, arm, chest, abdomen, leg, genital and face
protectors for fencers - Requirements and test methods
ICS: 13.340.10
Директива: 96/58/EC no, 93/95/EEC no, 93/68/EEC no, 89/686/EEC
yes
Заменя: БДС EN 13567:2004
БДС EN 13567:2002+A1:2007 (en) 46 стр. - 84.00 лв.

БДС EN 13567:2004
Статус: Отменен   Публикуван: 2004-06-01    ТК-50
Защитно облекло. Защитни средства за ръцете, дланите, гърдите,
корема, краката, гениталиите и лицето на фехтовачи. Изисквания и
методи за изпитване (EN 13567:2002)
Protective clothing - Hand, arm, chest, abdomen, leg, genital and face
protectors for fencers - Requirements and test methods
ICS: 13.340.40, 13.340.01
Директива: 96/58/EC no, 93/95/EEC no, 93/68/EEC no, 89/686/EEC
yes
Заменен от: БДС EN 13567:2002+A1:2007
БДС EN 13567:2004 (en) 43 стр. - 75.60 лв.

БДС EN 13594:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-12-01    ТК-50
Защитни ръкавици за професионални мотоциклетисти. Изисквания
и методи за изпитване (EN 13594:2002)
Protective gloves for professional motorcycle riders - Requirements and
test methods
ICS: 13.340.40

1.381



Директива: 96/58/EC no, 93/95/EEC no, 93/68/EEC no, 89/686/EEC
yes
БДС EN 13594:2004 (bg) 21 стр. - 39.60 лв.

БДС EN 13595-1:2005
Статус: Действащ   Публикуван: 2005-02-01    ТК-50
Защитно облекло за професионални мотоциклетисти. Якета,
панталони и костюми от една или две части. Част 1: Общи
изисквания (EN 13595-1:2002)
Protective clothing for professional motorcycle riders - Jackets, trousers
and one piece or divided suits - Part 1: General requirements
ICS: 13.340.10
Директива: 96/58/EC no, 93/95/EEC no, 93/68/EEC no, 89/686/EEC
yes
БДС EN 13595-1:2005 (bg) 27 стр. - 50.40 лв.

БДС EN 13595-2:2005
Статус: Действащ   Публикуван: 2005-02-01    ТК-50
Защитно облекло за професионални мотоциклетисти. Якета,
панталони и костюми от една или две части. Част 2: Метод за
изпитване за определяне устойчивостта на претриване при удар
(EN 13595-2:2002)
Protective clothing for professional motorcycle riders - Jackets, trousers
and one-piece or divided suits - Part 2: Test method for determination
of impact abrasion resistance
ICS: 13.340.10
Директива: 96/58/EC no, 93/95/EEC no, 93/68/EEC no, 89/686/EEC
yes
БДС EN 13595-2:2005 (bg) 15 стр. - 28.80 лв.

БДС EN 13595-3:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-11-01    ТК-50
Защитно облекло за професионални мотоциклетисти. Якета,
панталони и костюми от една или две части. Част 3: Метод за
определяне здравината на пропукване (EN 13595-3:2002)
Protective clothing for professional motorcycle riders - Jackets, trousers
and one-piece or divided suits - Part 3: Test method for determination
of burst strength
ICS: 13.340.10
Директива: 96/58/EC no, 93/95/EEC no, 93/68/EEC no, 89/686/EEC
yes
БДС EN 13595-3:2003 (bg) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 13595-4:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-11-01    ТК-50
Защитно облекло за професионални мотоциклетисти - якета,
панталони и костюми от една или две части. Част 4: Метод за
определяне устойчивостта на срязване при удар (EN 13595-4:2002)
Protective clothing for professional motorcycle riders - Jackets, trousers
and one-piece or divided suits - Part 4: Test method for determination
of impact cut resistance
ICS: 13.340.10
Директива: 96/58/EC no, 93/95/EEC no, 93/68/EEC no, 89/686/EEC
yes
БДС EN 13595-4:2003 (bg) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 136:2002
Статус: Действащ   Публикуван: 2002-09-01    ТК-50
Средства за защита на дихателните органи. Цели маски.
Изисквания, изпитвания, маркировка (EN 136:1998)
Respiratory protective devices - Full face masks - Requirements,
testing, marking
ICS: 13.340.30
Директива: 2008/68/EC no, 96/98/EC no, 89/686/EEC yes
БДС EN 136:2002 (bg) 45 стр. - 75.60 лв.

БДС EN 136:2002/AC:2002
Статус: Действащ   Публикуван: 2002-09-01    ТК-50
Средства за защита на дихателните органи. Цели маски.
Изисквания, изпитвания, маркировка (EN 136:1998/AC:1999)
Respiratory protective devices - Full face masks - Requirements,
testing, marking
ICS: 13.340.30
Директива: 89/686/EEC no
БДС EN 136:2002/AC:2002 (bg) 0 стр. - 0.00 лв.

БДС EN 13634:2003

Статус: Отменен   Публикуван: 2003-11-01    ТК-50
Защитни обувки за професионални мотоциклетисти. Изисквания и
методи за изпитване (EN 13634:2002)
Protective footwear for professional motorcycle riders - Requirements
and test methods
ICS: 13.340.50
Директива: 96/58/EC no, 93/95/EEC no, 93/68/EEC no, 89/686/EEC
yes
Заменен от: БДС EN 13634:2011
БДС EN 13634:2003 (bg) 22 стр. - 39.60 лв.

БДС EN 13634:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-01-12    ТК-50
Защитни обувки за мотоциклетисти. Изисквания и методи за
изпитване (EN 13634:2010)
Protective footwear for motorcycle riders - Requirements and test
methods
ICS: 13.340.50
Директива: 96/58/EC no, 93/95/EEC no, 93/68/EEC no, 89/686/EEC
yes
Заменя: БДС EN 13634:2003
БДС EN 13634:2011 (en) 33 стр. - 61.20 лв.

БДС EN 137:2001
Статус: Отменен   Публикуван: 2001-12-01    ТК-50
Средства за защита на дихателните органи. Апарати за защита на
дихателните органи, автономни с отворена система със сгъстен
въздух. Изисквания, изпитвания (EN 137:1993)
Respiratory protective devices - Self-contained open-circuit compressed
air breathing apparatus - Requirements, testing, marking
ICS: 13.340.30
Директива: 96/98/EC no, 89/686/EEC yes
Заменен от: БДС EN 137:2007
БДС EN 137:2001 (bg) 28 стр. - 50.40 лв.

БДС EN 137:2001/AC:2001
Статус: Отменен   Публикуван: 2001-12-01    ТК-50
Средства за защита на дихателните органи. Апарати за защита на
дихателните органи, автономни с отворена система със сгъстен
въздух. Изисквания, изпитвания, маркировка (EN
137:1993/AC:1993)
Respiratory protective devices - Self-contained open-circuit compressed
air breathing apparatus - Requirements, testing, marking
ICS: 13.340.30
Директива: 96/98/EC no, 89/686/EEC no
Заменен от: БДС EN 137:2007
БДС EN 137:2001/AC:2001 (bg) 0 стр. - 0.00 лв.

БДС EN 137:2007
Статус: Действащ   Публикуван: 2007-01-01    ТК-50
Средства за защита на дихателните органи. Апарати за защита на
дихателните органи, автономни с отворена система със сгъстен
въздух, с цели маски. Изисквания, изпитвания, маркировка (EN
137:2006)
Respiratory protective devices - Self-contained open-circuit compressed
air breathing apparatus with full face mask - Requirements, testing,
marking
ICS: 13.340.30
Директива: 2008/68/EC no, 96/98/EC no, 96/58/EC no, 93/95/EEC no,
93/68/EEC no, 89/686/EEC yes
Заменя: БДС EN 137:2001/AC:2001, БДС EN 137:2001
БДС EN 137:2007 (en) 43 стр. - 75.60 лв.

БДС EN 13781:2005
Статус: Отменен   Публикуван: 2005-06-01    ТК-50
Защитни каски за водачи и пътуващи в моторни шейни и бобслей
(EN 13781:2001)
Protective helmets for drivers and passengers of snowmobiles and
bobsleighs
ICS: 13.340.20
Директива: 89/686/EEC yes
Заменен от: БДС EN 13781:2012
БДС EN 13781:2005 (en) 25 стр. - 45.60 лв.

БДС EN 13781:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-01-03    ТК-50
Защитни каски за водачи и пътуващи в моторни шейни и бобслей
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(EN 13781:2012)
Protective helmets for drivers and passengers of snowmobiles and
bobsleighs
ICS: 13.340.20
Директива: 89/686/EEC yes
Заменя: БДС EN 13781:2005
БДС EN 13781:2012 (en) 30 стр. - 55.20 лв.

БДС EN 13794:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-10-01    ТК-50
Средства за защита на дихателните органи. Автономни дихателни
апарати със затворена система за евакуация. Изисквания,
изпитвания, маркировка (EN 13794:2002)
Respiratory protective devices - Self-contained closed-circuit breathing
apparatus for escape - Requirements, testing, marking
ICS: 13.340.30
Директива: 2008/68/EC no, 96/58/EC no, 93/95/EEC no, 93/68/EEC
no, 89/686/EEC yes
Заменя: БДС EN 401:2001, БДС EN 1061:2001, БДС EN 400:2001
БДС EN 13794:2004 (bg) 38 стр. - 67.20 лв.

БДС EN 138:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-09-01    ТК-50
Средства за защита на дихателните органи. Апарати за защита на
дихателните органи с подаване на свеж въздух за употреба с цяла
маска, полумаска или наустник. Изисквания, изпитвания,
маркировка (EN 138:1994)
Respiratory protective devices - Fresh air hose breathing apparatus for
use with full face mask, half mask or mouthpiece assembly -
Requirements, testing, marking
ICS: 13.340.30
Директива: 2008/68/EC no, 96/98/EC no, 89/686/EEC yes
БДС EN 138:2004 (bg) 29 стр. - 50.40 лв.

БДС EN 13832-1:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-10-01    ТК-50
Обувки за защита от химични продукти. Част 1: Терминология и
методи за изпитване (EN 13832-1:2006)
Footwear protecting against chemicals - Part 1: Terminology and test
methods
ICS: 13.340.50
Директива: 96/58/EC no, 93/95/EEC no, 93/68/EEC no, 89/686/EEC
yes
БДС EN 13832-1:2006 (en) 22 стр. - 39.60 лв.
БДС EN 13832-1:2006 (bg) 25 стр. - 45.60 лв.

БДС EN 13832-2:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-10-01    ТК-50
Обувки за защита от химични продукти. Част 2: Изисквания за
обувки, устойчиви на химични продукти в лабораторни условия (EN
13832-2:2006)
Footwear protecting against chemicals - Part 2: Requirements for
footwear resistant to chemicals under laboratory conditions
ICS: 13.340.50
Директива: 96/58/EC no, 93/95/EEC no, 93/68/EEC no, 89/686/EEC
yes
БДС EN 13832-2:2006 (en) 18 стр. - 32.40 лв.
БДС EN 13832-2:2006 (bg) 18 стр. - 32.40 лв.

БДС EN 13832-3:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-10-01    ТК-50
Обувки за защита от химични продукти. Част 3: Изисквания за
обувки с висока устойчивост на химични продукти в лабораторни
условия (EN 13832-3:2006)
Footwear protecting against chemicals - Part 3: Requirements for
footwear highly resistant to chemicals under laboratory conditions
ICS: 13.340.50
Директива: 96/58/EC no, 93/95/EEC no, 93/68/EEC no, 89/686/EEC
yes
БДС EN 13832-3:2006 (en) 17 стр. - 32.40 лв.
БДС EN 13832-3:2006 (bg) 18 стр. - 32.40 лв.

БДС EN 1384:2002
Статус: Отменен   Публикуван: 2002-09-01    ТК-50
Каски за конни спортове (EN 1384:1996)
Helmets for equestrian activities
ICS: 97.220.40, 13.340.10

Директива: 89/686/EEC yes
Заменен от: БДС EN 1384:2012
БДС EN 1384:2002 (en) 23 стр. - 39.60 лв.

БДС EN 1384:2002/A1:2002
Статус: Отменен   Публикуван: 2002-09-01    ТК-50
Каски за конни спортове (EN 1384:1996/A1:2001)
Helmets for equestrian activities
ICS: 13.340.20
Директива: 89/686/EEC yes
Заменен от: БДС EN 1384:2012
БДС EN 1384:2002/A1:2002 (en) 5 стр. - 10.80 лв.

БДС EN 1384:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-01-03    ТК-50
Каски за конни спортове (EN 1384:2012)
Helmets for equestrian activities
ICS: 13.340.20
Директива: 89/686/EEC yes
Заменя: БДС EN 1384:2002/A1:2002, БДС EN 1384:2002
БДС EN 1384:2012 (en) 26 стр. - 45.60 лв.

БДС EN 1385:2002
Статус: Отменен   Публикуван: 2002-09-01    ТК-50
Каски за кану и спортове в планински реки (EN 1385:1997)
Helmets for canoeing and white water sports
ICS: 97.220.40, 13.340.20
Директива: 89/686/EEC yes
Заменен от: БДС EN 1385:2012
БДС EN 1385:2002 (en) 22 стр. - 39.60 лв.

БДС EN 1385:2002/A1:2005
Статус: Отменен   Публикуван: 2005-06-01    ТК-50
Каски за кану и спортове в планински реки (EN 1385:1997/A1:2005)
Helmets for canoeing and whitewater sports
ICS: 13.340.20
Директива: 89/686/EEC yes
Заменен от: БДС EN 1385:2012
БДС EN 1385:2002/A1:2005 (en) 3 стр. - 7.20 лв.

БДС EN 1385:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-01-03    ТК-50
Каски за кану и спортове в планински реки (EN 1385:2012)
Helmets for canoeing and white water sports
ICS: 13.340.20
Директива: 89/686/EEC yes
Заменя: БДС EN 1385:2002/A1:2005, БДС EN 1385:2002
БДС EN 1385:2012 (en) 24 стр. - 45.60 лв.

БДС EN 139:2001
Статус: Отменен   Публикуван: 2001-12-01    ТК-50
Средства за защита на дихателните органи. Апарати за защита на
дихателните органи с подаване на сгъстен въздух с цяла маска,
полумаска или наустник. Изисквания, изпитвания, маркировка (EN
139:1994)
Respiratory protective devices - Compressed air line breathing
apparatus for use with a full face mask, half mask or a mouthpiece
assembly - Requirements, testing, marking
ICS: 13.340.30
Директива: 96/98/EC no, 89/686/EEC yes
Заменен от: БДС EN 14594:2005, БДС EN 14593-2:2005, БДС EN
14593-1:2005
БДС EN 139:2001 (bg) 38 стр. - 67.20 лв.

БДС EN 139:2001/A1:2001
Статус: Отменен   Публикуван: 2001-12-01    ТК-50
Средства за защита на дихателните органи. Апарати за защита на
дихателните органи с подаване на сгъстен въздух с цяла маска,
полумаска или наустник. Изисквания, изпитвания, маркировка (EN
139:1994/A1:1999)
Respiratory protective devices - Compressed air line breathing
apparatus for use with a full face mask, half mask or mouthpiece
assembly - Requirements, testing, marking
ICS: 13.340.30
Директива: 96/98/EC no, 96/58/EC yes, 93/95/EEC yes, 89/686/EEC
yes
Заменен от: БДС EN 14594:2005, БДС EN 14593-2:2005, БДС EN
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14593-1:2005
БДС EN 139:2001/A1:2001 (bg) 0 стр. - 0.00 лв.

БДС EN 139:2001/AC:2001
Статус: Отменен   Публикуван: 2001-12-01    ТК-50
Средства за защита на дихателните органи. Апарати за защита на
дихателните органи с подаване на сгъстен въздух с цяла маска,
полумаска или наустник. Изисквания, изпитвания, маркировка (EN
139:1994/AC:1995)
Respiratory protective devices - Compressed air line breathing
apparatus for use with a full face mask, half mask or a mouthpiece
assembly - Requirements, testing, marking
ICS: 13.340.30
Директива: 96/98/EC no, 89/686/EEC no
Заменен от: БДС EN 14594:2005, БДС EN 14593-2:2005, БДС EN
14593-1:2005
БДС EN 139:2001/AC:2001 (bg) 0 стр. - 0.00 лв.

БДС EN 13911:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-12-01    ТК-50
Защитни облекла за пожарникари. Изисквания и методи за
изпитване на качулки за пожарникари (EN 13911:2004)
Protective clothing for firefighters - Requirements and test methods for
fire hoods for firefighters
ICS: 13.340.20
Директива: 96/58/EC no, 93/95/EEC no, 93/68/EEC no, 89/686/EEC
yes
БДС EN 13911:2006 (bg) 14 стр. - 25.20 лв.

БДС EN 13949:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-12-01    ТК-50
Дихателна екипировка. Автономен дихателен апарат с отворена
система за употреба със сгъстен газ Nitrox и кислород за работа
под вода. Изисквания, изпитвания, маркировка (EN 13949:2003)
Respiratory equipment - Open-circuit self-contained diving apparatus
for use with compressed Nitrox and oxygen - Requirements, testing,
marking
ICS: 13.340.30
Директива: 96/58/EC no, 93/95/EEC no, 93/68/EEC no, 89/686/EEC
yes
БДС EN 13949:2004 (bg) 13 стр. - 25.20 лв.

БДС EN 140:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-10-01    ТК-50
Средства за защита на дихателните органи. Полумаски и четвърт
маски. Изисквания, изпитвания, маркировка (EN 140:1998)
Respiratory protective devices - Half masks and quarter masks -
Requirements, testing, marking
ICS: 13.340.30
Директива: 96/58/EC yes, 93/95/EEC yes, 89/686/EEC yes
БДС EN 140:2003 (bg) 33 стр. - 61.20 лв.

БДС EN 140:2003/AC:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-10-01    ТК-50
Средства за защита на дихателните органи. Полумаски и четвърт
маски. Изисквания, изпитвания, маркировка (EN 140:1998/AC:1999)
Respiratory protective devices - Half masks and quarter masks -
Requirements, testing, marking
ICS: 13.340.30
Директива: 96/58/EC yes, 93/95/EEC no, 89/686/EEC yes
БДС EN 140:2003/AC:2003 (bg) 0 стр. - 0.00 лв.

БДС EN 14021:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-06-01    ТК-50
Защитни средства за мотоциклетизъм при всякакви терени,
предназначени за защита на мотоциклетиста от камъни и отломки.
Изисквания и методи за изпитване (EN 14021:2003)
Stone shields for off-road motorcycling suited to protect riders against
stones and debris - Requirements and test methods
ICS: 13.340.10
Директива: 96/58/EC no, 93/95/EEC no, 93/68/EEC no, 89/686/EEC
yes
БДС EN 14021:2004 (en) 15 стр. - 28.80 лв.

БДС EN 14052:2006
Статус: Отменен   Публикуван: 2006-06-01    ТК-50
Каски с високи характеристики за индустрията (EN 14052:2005)

High performance industrial helmets
ICS: 13.340.20
Директива: 96/58/EC no, 93/95/EEC no, 93/68/EEC no, 89/686/EEC
yes
Заменен от: БДС EN 14052:2012
БДС EN 14052:2006 (en) 26 стр. - 45.60 лв.

БДС EN 14052:2012
Статус: Отменен   Публикуван: 2012-01-03    ТК-50
Каски с високи характеристики за индустрията (EN 14052:2012)
High performance industrial helmets
ICS: 13.340.20
Директива: 89/686/EEC no
Заменен от: БДС EN 14052:2012+A1:2013
Заменя: БДС EN 14052:2006
БДС EN 14052:2012 (bg) 27 стр. - 50.40 лв.

БДС EN 14052:2012+A1:2013
Статус: Действащ   Публикуван: 2013-01-23    ТК-50
Каски с високи характеристики за индустрията (EN
14052:2012+A1:2012)
High performance industrial helmets
ICS: 13.340.20
Директива: 89/686/EEC yes
Заменя: БДС EN 14052:2012
БДС EN 14052:2012+A1:2013 (bg) 27 стр. - 50.40 лв.

БДС EN 14058:2005
Статус: Действащ   Публикуван: 2005-12-01    ТК-50
Защитно облекло. Облекла за защита срещу студени условия на
заобикалящата среда (EN 14058:2004)
Protective clothing - Garments for protection against cool environments
ICS: 13.340.10
Директива: 96/58/EC no, 93/95/EEC no, 93/68/EEC no, 89/686/EEC
yes
БДС EN 14058:2005 (en) 14 стр. - 25.20 лв.
БДС EN 14058:2005 (bg) 17 стр. - 32.40 лв.

БДС EN 141:2002
Статус: Отменен   Публикуван: 2002-11-01    ТК-50
Средства за защита на дихателните органи. Филтри газозащитни и
комбинирани. Изисквания, изпитвания, маркировка (EN 141:2000)
Respiratory protective devices - Gas filters and combined filters -
Requirements, testing, marking
ICS: 13.340.30
Директива: 89/686/EEC yes
Заменен от: БДС EN 14387:2004/AC:2005, БДС EN 14387:2004
БДС EN 141:2002 (bg) 21 стр. - 39.60 лв.

БДС EN 14120:2003+A1:2007
Статус: Действащ   Публикуван: 2007-09-01    ТК-50
Защитно облекло. Защитни средства за китки, длани, колене и
лакти за използващите ролкови спортни уреди. Изисквания и
методи за изпитване (EN 14120:2003+A1:2007)
Protective clothing - Wrist, palm, knee and elbow protectors for users of
roller sports equipment - Requirements and test methods
ICS: 13.340.50, 13.340.40
Директива: 96/58/EC no, 93/95/EEC no, 93/68/EEC no, 89/686/EEC
yes
Заменя: БДС EN 14120:2004
БДС EN 14120:2003+A1:2007 (en) 22 стр. - 39.60 лв.

БДС EN 14120:2004
Статус: Отменен   Публикуван: 2004-06-01    ТК-50
Защитно облекло. Защитни средства за китки, длани, колене и
лакти за използващите ролкови спортни уреди. Изисквания и
методи за изпитване (EN 14120:2003)
Protective clothing - Wrist, palm, knee and elbow protectors for users of
roller sports equipment - Requirements and test methods
ICS: 13.340.10
Директива: 96/58/EC no, 93/95/EEC no, 93/68/EEC no, 89/686/EEC
yes
Заменен от: БДС EN 14120:2003+A1:2007
БДС EN 14120:2004 (en) 20 стр. - 36.00 лв.

БДС EN 14126:2004/AC:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-11-01    ТК-50
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Защитно облекло. Изисквания за изпълнение и методи за
изпитване на защитни облекла срещу причинители на инфекции
(EN 14126:2003/AC:2004)
Protective clothing - Performance requirements and tests methods for
protective clothing against infective agents
ICS: 13.340.10
Директива: 89/686/EEC yes
БДС EN 14126:2004/AC:2004 (bg) 0 стр. - 0.00 лв.

БДС EN 14126:2004+AC:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-11-01    ТК-50
Защитно облекло. Изисквания за изпълнение и методи за
изпитване на защитни облекла срещу причинители на инфекции
(EN 14126:2003/AC:2004; EN 14126:2003)
Protective clothing - Performance requirements and tests methods for
protective clothing against infective agents
ICS: 13.340.10
Директива: 89/686/EEC yes
БДС EN 14126:2004+AC:2004 (bg) 24 стр. - 45.60 лв.

БДС EN 14143:2005
Статус: Отменен   Публикуван: 2005-01-01    ТК-50
Дихателна екипировка. Автономни дихателни апарати със затворен
цикъл за работа под вода (EN 14143:2003)
Respiratory equipment - Self-contained re-breathing diving apparatus
ICS: 13.340.30
Директива: 96/58/EC no, 93/95/EEC no, 93/68/EEC no, 89/686/EEC
yes
Заменен от: БДС EN 14143:2013
БДС EN 14143:2005 (bg) 53 стр. - 97.20 лв.

БДС EN 14143:2013
Статус: Действащ   Публикуван: 2013-01-07    ТК-50
Дихателна екипировка. Автономни дихателни апарати със затворен
цикъл за работа под вода (EN 14143:2013)
Respiratory equipment - Self-contained re-breathing diving apparatus
ICS: 13.340.30
Директива: 96/58/EC no, 93/95/EEC no, 93/68/EEC no, 89/686/EEC
yes
Заменя: БДС EN 14143:2005
БДС EN 14143:2013 (en) 60 стр. - 97.20 лв.

БДС EN 142:1998
Статус: Отменен   Публикуван: 1998-01-01    ТК-50
Средства за защита на дихателните органи. Наустници.
Изисквания, изпитвания, маркировка (EN 142:1989)
Respiratory protective devices - Mouthpiece assemblies - Requirements,
testing, marking
ICS: 13.340.30
Директива: 89/686/EEC yes
Заменен от: БДС EN 142:2003
БДС EN 142:1998 (bg) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 142:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-10-01    ТК-50
Средства за защита на дихателните органи. Наустници.
Изисквания, изпитвания, маркировка (EN 142:2002)
Respiratory protective devices - Mouthpiece assemblies - Requirements,
testing, marking
ICS: 13.340.30
Директива: 96/58/EC no, 93/95/EEC no, 93/68/EEC no, 89/686/EEC
yes
Заменя: БДС EN 142:1998
БДС EN 142:2003 (bg) 22 стр. - 39.60 лв.

БДС EN 14225-1:2005
Статус: Действащ   Публикуван: 2005-12-01    ТК-50
Костюми за гмуркане. Част 1: Термоизолационни костюми.
Изисквания и методи за изпитване (EN 14225-1:2005)
Diving suits - Part 1: Wet suits - Requirements and test methods
ICS: 97.220.40
Директива: 96/58/EC no, 93/95/EEC no, 93/68/EEC no, 89/686/EEC
yes
БДС EN 14225-1:2005 (en) 26 стр. - 45.60 лв.

БДС EN 14225-2:2005
Статус: Действащ   Публикуван: 2005-12-01    ТК-50

Костюми за гмуркане. Част 2: Водонепропускливи костюми.
Изисквания и методи за изпитване (EN 14225-2:2005)
Diving suits - Part 2: Dry suits - Requirements and test methods
ICS: 97.220.40
Директива: 96/58/EC no, 93/95/EEC no, 93/68/EEC no, 89/686/EEC
yes
БДС EN 14225-2:2005 (en) 31 стр. - 55.20 лв.

БДС EN 14225-3:2005
Статус: Действащ   Публикуван: 2005-12-01    ТК-50
Костюми за гмуркане. Част 3: Костюми (системи) с активно
затопляне или охлаждане. Изисквания и методи за изпитване (EN
14225-3:2005)
Diving suits - Part 3: Actively heated or cooled suits (systems) -
Requirements and test methods
ICS: 97.220.40
Директива: 96/58/EC no, 93/95/EEC no, 93/68/EEC no, 89/686/EEC
yes
БДС EN 14225-3:2005 (en) 28 стр. - 50.40 лв.

БДС EN 14225-4:2005
Статус: Действащ   Публикуван: 2005-12-01    ТК-50
Костюми за гмуркане. Част 4: Костюми за атмосферно налягане.
Изисквания относно човешките фактори и методи за изпитване (EN
14225-4:2005)
Diving suits - Part 4: One atmosphere suits (ADS) - Human factors
requirements and test methods
ICS: 97.220.40
Директива: 96/58/EC no, 93/95/EEC no, 93/68/EEC no, 89/686/EEC
yes
БДС EN 14225-4:2005 (en) 16 стр. - 28.80 лв.

БДС EN 143:1998
Статус: Отменен   Публикуван: 1998-01-01    ТК-50
Средства за защита на дихателните органи. Филтри за частици.
Изисквания, изпитвания, маркировка (EN 143:1990)
Respiratory protective devices - Particle filters - Requirements, testing,
marking
ICS: 13.340.30
Директива: 89/686/EEC yes
Заменен от: БДС EN 143:2002
БДС EN 143:1998 (bg) 30 стр. - 55.20 лв.

БДС EN 143:2002
Статус: Действащ   Публикуван: 2002-11-01    ТК-50
Средства за защита на дихателните органи. Филтри за частици.
Изисквания, изпитвания, маркировка (EN 143:2000)
Respiratory protective devices - Particle filters - Requirements, testing,
marking
ICS: 13.340.30
Директива: 89/686/EEC yes
Заменя: БДС EN 143:1998
БДС EN 143:2002 (bg) 32 стр. - 55.20 лв.

БДС EN 143:2002/A1:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-06-01    ТК-50
Средства за защита на дихателните органи. Филтри за частици.
Изисквания, изпитвания, маркировка (EN 143:2000/A1:2006)
Respiratory protective devices - Particle filters - Requirements, testing,
marking
ICS: 13.340.30
Директива: 89/686/EEC yes
БДС EN 143:2002/A1:2006 (en) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 143:2002/AC:2002
Статус: Действащ   Публикуван: 2002-11-01    ТК-50
Средства за защита на дихателните органи. Филтри за частици.
Изисквания, изпитвания, маркировка (EN 143:2000/AC:2002)
Respiratory protective devices - Particle filters - Requirements, testing,
marking
ICS: 13.340.30
БДС EN 143:2002/AC:2002 (bg) 0 стр. - 0.00 лв.

БДС EN 143:2002/AC:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-06-01    ТК-50
Средства за защита на дихателните органи. Филтри за частици.
Изисквания, изпитвания, маркировка (EN 143:2000/AC:2005)
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Respiratory protective devices - Particle filters - Requirements, testing,
marking
ICS: 13.340.30
Директива: 89/686/EEC yes
БДС EN 143:2002/AC:2006 (en) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС EN 14325:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-06-01    ТК-50
Защитно облекло срещу химични продукти. Методи за изпитване и
класификация на изпълнението на материалите, на шевовете, на
съединяването и сглобяването (EN 14325:2004)
Protective clothing against chemicals - Test methods and performance
classification of chemical protective clothing materials, seams, joins and
assemblages
ICS: 13.340.10
Директива: 96/58/EC no, 93/95/EEC no, 93/68/EEC no, 89/686/EEC
yes
БДС EN 14325:2004 (en) 18 стр. - 32.40 лв.
БДС EN 14325:2004 (bg) 20 стр. - 36.00 лв.

БДС EN 14328:2005
Статус: Действащ   Публикуван: 2005-12-01    ТК-50
Защитно облекло. Ръкавици и защитни средства за ръката срещу
срязване с електрически задвижвани ножове. Изисквания и методи
за изпитване (EN 14328:2005)
Protective clothing - Gloves and armguards protecting against cuts by
powered knives - Requirements and test methods
ICS: 13.340.40
Директива: 96/58/EC no, 93/95/EEC no, 93/68/EEC no, 89/686/EEC
yes
БДС EN 14328:2005 (en) 14 стр. - 25.20 лв.

БДС EN 14360:2005
Статус: Действащ   Публикуван: 2005-12-01    ТК-50
Защитно облекло срещу дъжд. Метод за изпитване на готови
облекла. Удар от височина с капки с висока енергия (EN
14360:2004)
Protective clothing against rain - Test method for ready made garments
- Impact from above with high energy droplets
ICS: 59.080.01, 13.340.10
Директива: 96/58/EC no, 93/95/EEC no, 93/68/EEC no, 89/686/EEC
yes
БДС EN 14360:2005 (en) 13 стр. - 25.20 лв.

БДС EN 14387:2004
Статус: Отменен   Публикуван: 2004-04-01    ТК-50
Средства за защита на дихателните органи. Газозащитни и
комбинирани филтри. Изисквания, изпитвания, маркировка (EN
14387:2004)
Respiratory protective devices - Gas filter(s) and combined filter(s) -
Requirements, testing, marking
ICS: 13.340.30
Директива: 2008/68/EC no, 96/58/EC no, 93/95/EEC no, 93/68/EEC
no, 89/686/EEC yes
Заменен от: БДС EN 14387:2004+A1:2008
Заменя: БДС EN 372:2004, БДС EN 141:2002, БДС EN 371:2001
БДС EN 14387:2004 (en) 24 стр. - 45.60 лв.

БДС EN 14387:2004/AC:2005
Статус: Отменен   Публикуван: 2005-07-01    ТК-50
Средства за защита на дихателните органи. Газозащитни и
комбинирани филтри. Изисквания, изпитвания, маркировка (EN
14387:2004/AC:2004)
Respiratory protective devices - Gas filter(s) and combined filter(s) -
Requirements, testing, marking
ICS: 13.340.30
Заменен от: БДС EN 14387:2004+A1:2008
Заменя: БДС EN 372:2004, БДС EN 141:2002, БДС EN 371:2001
БДС EN 14387:2004/AC:2005 (en) 0 стр. - 0.00 лв.

БДС EN 14387:2004+A1:2008
Статус: Действащ   Публикуван: 2008-02-07    ТК-50
Средства за защита на дихателните органи. Газозащитни и
комбинирани филтри. Изисквания, изпитвания, маркировка (EN
14387:2004+A1:2008)
Respiratory protective devices - Gas filter(s) and combined filter(s) -
Requirements, testing, marking

ICS: 13.340.30
Директива: 89/686/EEC yes
Заменя: БДС EN 14387:2004/AC:2005, БДС EN 14387:2004
БДС EN 14387:2004+A1:2008 (en) 27 стр. - 50.40 лв.
БДС EN 14387:2004+A1:2008 (bg) 25 стр. - 45.60 лв.

БДС EN 14404:2004+A1:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-04-15    ТК-50
Лични предпазни средства. Протектори за коляно за работно
положение на колене (EN 14404:2004+A1:2010)
Personal protective equipment - Knee protectors for work in the
kneeling position
ICS: 13.340.50
Директива: 89/686/EEC yes
Заменя: БДС EN 14404:2005
БДС EN 14404:2004+A1:2010 (en) 27 стр. - 50.40 лв.

БДС EN 14404:2005
Статус: Отменен   Публикуван: 2005-12-01    ТК-50
Лични предпазни средства. Протектори за коляно за работно
положение на колене (EN 14404:2004)
Personal protective equipment - Knee protectors for work in the
kneeling position
ICS: 13.340.10
Директива: 96/58/EC no, 93/95/EEC no, 93/68/EEC no, 89/686/EEC
yes
Заменен от: БДС EN 14404:2004+A1:2010
БДС EN 14404:2005 (en) 25 стр. - 45.60 лв.

БДС EN 144-1:2001
Статус: Действащ   Публикуван: 2001-11-01    ТК-50
Средства за защита на дихателните органи. Вентили за газови
бутилки. Част 1: Резби на съединителната втулка (EN 144-1:2000)
Respiratory protective devices - Gas cylinder valves - Part 1: Thread
connections for insert connector
ICS: 13.340.30
Директива: 89/686/EEC yes
БДС EN 144-1:2001 (bg) 14 стр. - 25.20 лв.

БДС EN 144-1:2001/A1:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-04-01    ТК-50
Средства за защита на дихателните органи. Вентили за газови
бутилки. Част 1: Резби на съединителната втулка (EN
144-1:2000/A1:2003)
Respiratory protective devices - Gas cylinder valves - Part 1: Thread
connections for insert connector
ICS: 13.340.30
Директива: 96/58/EC no, 93/95/EEC no, 93/68/EEC no, 89/686/EEC
yes
БДС EN 144-1:2001/A1:2004 (en) 5 стр. - 10.80 лв.

БДС EN 144-1:2001/A2:2005
Статус: Действащ   Публикуван: 2005-12-01    ТК-50
Средства за защита на дихателните органи. Вентили за газови
бутилки. Част 1: Резби на съединителната втулка (EN
144-1:2000/A2:2005)
Respiratory protective devices - Gas cylinder valves - Part 1: Thread
connections for insert connector
ICS: 13.340.30
Директива: 89/686/EEC yes
БДС EN 144-1:2001/A2:2005 (en) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС EN 144-2:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-10-01    ТК-50
Средства за защита на дихателните органи. Вентили за газови
бутилки. Част 2: Резби на изходящите накрайници (EN 144-2:1998)
Respiratory protective devices - Gas cylinder valves - Part 2: Outlet
connections
ICS: 13.340.30
Директива: 89/686/EEC yes
БДС EN 144-2:2003 (bg) 14 стр. - 25.20 лв.

БДС EN 144-3:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-04-01    ТК-50
Средства за защита на дихателните органи. Вентили за газови
бутилки. Част 3: Резби на изходящите накрайници в апарати за
работа под вода, в които се използват NITROX и кислород (EN
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144-3:2003)
Respiratory protective devices - Gas cylinder valves - Part 3: Outlet
connections for diving gases Nitrox and oxygen
ICS: 13.340.30
Директива: 96/58/EC no, 93/95/EEC no, 93/68/EEC no, 89/686/EEC
yes
БДС EN 144-3:2004 (en) 13 стр. - 25.20 лв.

БДС EN 144-3:2004/AC:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-04-01    ТК-50
Средства за защита на дихателните органи. Вентили за газови
бутилки. Част 3: Резби на изходящите накрайници в апарати за
работа под вода, в които се използват NITROX и кислород (EN
144-3:2003/AC:2003)
Respiratory protective devices - Gas cylinder valves - Part 3: Outlet
connections for diving gases Nitrox and oxygen
ICS: 13.340.30
Директива: 89/686/EEC yes
БДС EN 144-3:2004/AC:2004 (en) 0 стр. - 0.00 лв.

БДС EN 14435:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-12-01    ТК-50
Средства за защита на дихателните органи. Автономни дихателни
апарати с командване от белите дробове с отворена система със
сгъстен въздух, с полумаска, предвидени само за положително
налягане. Изисквания, изпитвания, маркировка (EN 14435:2004)
Respiratory protective devices - Self-contained open-circuit compressed
air breathing apparatus with half mask designed to be used with
positive pressure only - Requirements, testing, marking
ICS: 13.340.30
Директива: 96/58/EC no, 93/95/EEC no, 93/68/EEC no, 89/686/EEC
yes
БДС EN 14435:2006 (bg) 29 стр. - 50.40 лв.

БДС EN 14458:2005
Статус: Действащ   Публикуван: 2005-12-01    ТК-50
Индивидуална защита на очите. Лицеви екрани и лицеви козирки
за употреба с каски за пожарникари и с каски с високи
характеристики за индустриална безопасност, използвани от
пожарникарски, санитарни и аварийни служби (EN 14458:2004)
Personal eye-equipment - Faceshields and visors for use with
firefighters'' and high performance industrial safety helmets used by
firefighters, ambulance and emergency services
ICS: 13.340.20
Директива: 96/58/EC no, 93/95/EEC no, 93/68/EEC no, 89/686/EEC
yes
БДС EN 14458:2005 (en) 33 стр. - 61.20 лв.

БДС EN 145:2001
Статус: Действащ   Публикуван: 2001-12-01    ТК-50
Средства за защита на дихателните органи. Апарати за защита на
дихателните органи, автономни, със затворена система със сгъстен
кислород или сгъстен кислород и азот. Изисквания, изпитвания,
маркировка (EN 145:1997)
Respiratory protective devices - Self-contained closed-circuit breathing
apparatus compressed oxygen or compressed oxygen-nitrogen type -
Requirements, testing, marking
ICS: 13.340.30
Директива: 89/686/EEC yes
БДС EN 145:2001 (bg) 41 стр. - 75.60 лв.

БДС EN 145:2001/A1:2001
Статус: Действащ   Публикуван: 2001-12-01    ТК-50
Средства за защита на дихателните органи. Апарати за защита на
дихателните органи, автономни, със затворена система със сгъстен
кислород или сгъстен кислород и азот. Изисквания, изпитвания,
маркировка (EN 145:1997/A1:2000)
Respiratory protective devices - Self-contained closed-circuit breathing
apparatus compressed oxygen or compressed oxygen-nitrogen type -
Requirements, testing, marking
ICS: 13.340.30
Директива: 89/686/EEC yes
БДС EN 145:2001/A1:2001 (bg) 0 стр. - 0.00 лв.

БДС EN 14529:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-06-01    ТК-50
Средства за защита на дихателните органи. Автономни дихателни

апарати с командване от белите дробове, с отворена система със
сгъстен въздух, с полумаска, предвидени да включват положително
налягане, само за евакуиране (EN 14529:2005)
Respiratory protective devices - Self-contained open-circuit compressed
air breathing apparatus with half mask designed to include a positive
pressure lung governed demand valve for escape purposes only
ICS: 13.340.30
Директива: 96/58/EC no, 93/95/EEC no, 93/68/EEC no, 89/686/EEC
yes
БДС EN 14529:2006 (en) 28 стр. - 50.40 лв.

БДС EN 14572:2005
Статус: Действащ   Публикуван: 2005-12-01    ТК-50
Каски с високи характеристики за конен спорт (EN 14572:2005)
High Performance Helmets for Equestrian Activities
ICS: 13.340.20
Директива: 96/58/EC no, 93/95/EEC no, 93/68/EEC no, 89/686/EEC
yes
БДС EN 14572:2005 (en) 26 стр. - 45.60 лв.

БДС EN 14593-1:2005
Статус: Действащ   Публикуван: 2005-12-01    ТК-50
Средства за защита на дихателните органи. Дихателни апарати с
подаване на сгъстен въздух от линия, с клапан, командван от
белите дробове. Част 1: Апарат с цяла маска. Изисквания,
изпитване, маркировка (EN 14593-1:2005)
Respiratory protective devices - Compressed air line breathing
apparatus with demand valve - Part 1: Apparatus with a full face mask -
Requirements, testing, marking
ICS: 13.340.30
Директива: 96/58/EC no, 93/95/EEC no, 93/68/EEC no, 89/686/EEC
yes
Заменя: БДС EN 139:2001/AC:2001, БДС EN 139:2001/A1:2001, БДС
EN 139:2001
БДС EN 14593-1:2005 (en) 35 стр. - 61.20 лв.
БДС EN 14593-1:2005 (bg) 38 стр. - 67.20 лв.

БДС EN 14593-2:2005
Статус: Действащ   Публикуван: 2005-12-01    ТК-50
Средства за защита на дихателните органи. Дихателни апарати с
подаване на сгъстен въздух от линия, с клапан, командван от
белите дробове. Част 2: Апарат с полумаска при положително
налягане. Изисквания, изпитване и маркировка (EN 14593-2:2005)
Respiratory protective devices - Compressed air line breathing
apparatus with demand valve - Part 2: Apparatus with a half mask at
positive pressure - Requirements, testing, marking
ICS: 13.340.30
Директива: 96/58/EC yes, 93/95/EEC no, 93/68/EEC no, 89/686/EEC
yes
Заменя: БДС EN 139:2001/AC:2001, БДС EN 139:2001/A1:2001, БДС
EN 139:2001
БДС EN 14593-2:2005 (en) 31 стр. - 55.20 лв.

БДС EN 14593-2:2005/AC:2005
Статус: Действащ   Публикуван: 2005-12-01    ТК-50
Средства за защита на дихателните органи. Дихателни апарати с
подаване на сгъстен въздух от линия, с клапан, командван от
белите дробове. Част 2: Апарат с полумаска при положително
налягане. Изисквания, изпитване и маркировка (EN
14593-2:2005/AC:2005)
Respiratory protective devices - Compressed air line breathing
apparatus with demand valve - Part 2: Apparatus with a half mask at
positive pressure - Requirements, testing, marking
ICS: 13.340.30
Директива: 96/58/EC no, 93/95/EEC no, 93/68/EEC no, 89/686/EEC
yes
БДС EN 14593-2:2005/AC:2005 (en) 0 стр. - 0.00 лв.

БДС EN 14594:2005
Статус: Действащ   Публикуван: 2005-12-01    ТК-50
Средства за защита на дихателните органи. Дихателни апарати с
подаване на сгъстен въздух от линия с непрекъснат поток.
Изисквания, изпитване и маркировка (EN 14594:2005)
Respiratory protective devices - Continuous flow compressed air line
breathing apparatus - Requirements, testing, marking
ICS: 13.340.30
Директива: 96/58/EC no, 93/95/EEC no, 93/68/EEC no, 89/686/EEC
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yes
Заменя: БДС EN 1835:2002, БДС EN 12419:2002, БДС EN
271:2001/AC:2001, БДС EN 271:2001/A1:2001, БДС EN
270:2001/A1:2001, БДС EN 139:2001/AC:2001, БДС EN
139:2001/A1:2001, БДС EN 271:2001, БДС EN 270:2001, БДС EN
139:2001
БДС EN 14594:2005 (en) 46 стр. - 84.00 лв.

БДС EN 14594:2005/AC:2005
Статус: Действащ   Публикуван: 2005-12-01    ТК-50
Средства за защита на дихателните органи. Дихателни апарати с
подаване на сгъстен въздух от линия с непрекъснат поток.
Изисквания, изпитване и маркировка (EN 14594:2005/AC:2005)
Respiratory protective devices - Continuous flow compressed air line
breathing apparatus - Requirements, testing, marking
ICS: 13.340.30
Директива: 96/58/EC no, 93/95/EEC no, 93/68/EEC no, 89/686/EEC
yes
БДС EN 14594:2005/AC:2005 (en) 0 стр. - 0.00 лв.

БДС EN 14605:2005
Статус: Отменен   Публикуван: 2005-12-01    ТК-50
Защитни облекла срещу течни химични продукти. Изисквания за
изпълнение на облекла с връзки между отделните части на
облеклото, непропускливи на течности (тип 3) или аерозоли (тип
4), включително такива, осигуряващи защита само на части от
тялото (тип РВ [3] и тип РВ [4]) (EN 14605:2005)
Protective clothing against liquid chemicals - Performance requirements
for clothing with liquid-tight (Type 3) or spray-tight (Type 4)
connections, including items providing protection to parts of the body
only (Types PB [3] and PB [4])
ICS: 13.340.10
Директива: 96/58/EC no, 93/95/EEC no, 93/68/EEC no, 89/686/EEC
yes
Заменен от: БДС EN 14605:2005+A1:2009
Заменя: БДС EN 466-1:2001/A1:2001, БДС EN 467:2001/A1:2001,
БДС EN 465:2001/A1:2001, БДС EN 467:2001, БДС EN 466-1:2001,
БДС EN 465:2001
БДС EN 14605:2005 (en) 14 стр. - 25.20 лв.

БДС EN 14605:2005+A1:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-07-01    ТК-50
Защитно облекло срещу течни химични продукти. Изисквания за
изпълнение на облекла с връзки между отделните части на
облеклото, непропускливи на течности (тип 3) или аерозоли (тип
4), включително такива, осигуряващи защита само на части от
тялото (тип РВ [3] и тип РВ [4]) (EN 14605:2005+A1:2009)
Protective clothing against liquid chemicals - performance requirements
for clothing with liquid-tight (Type 3) or spray-tight (Type 4)
connections, including items providing protection to parts of the body
only (Types PB [3] and PB [4])
ICS: 13.340.10
Директива: 96/58/EC no, 93/95/EEC no, 93/68/EEC no, 89/686/EEC
yes
Заменя: БДС EN 14605:2005
БДС EN 14605:2005+A1:2009 (en) 14 стр. - 25.20 лв.
БДС EN 14605:2005+A1:2009 (bg) 15 стр. - 28.80 лв.

БДС EN 14786:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-06-01    ТК-50
Защитно облекло. Определяне устойчивостта на преминаване на
пулверизирани течни химични продукти, емулсии и дисперсии.
Изпитване с пулверизатор (EN 14786:2006)
Protective clothing - Determination of resistance to penetration by
sprayed liquid chemicals, emulsions and dispersions - Atomizer test
ICS: 13.340.10
Директива: 96/58/EC no, 93/95/EEC no, 93/68/EEC no, 89/686/EEC
yes
БДС EN 14786:2006 (en) 19 стр. - 36.00 лв.

БДС EN 148-1:1997
Статус: Отменен   Публикуван: 1997-01-01    ТК-50
Средства за защита на дихателните органи. Съединителни резби за
лицеви части. Връзка със стандартна резба (EN 148-1:1987)
Respiratory protective devices - Threads for facepieces - Standard
thread connection
ICS: 13.340.30

Директива: 89/686/EEC yes
Заменен от: БДС EN 148-1:2002
БДС EN 148-1:1997 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 148-1:2002
Статус: Действащ   Публикуван: 2002-09-01    ТК-50
Средства за защита на дихателните органи. Съединителни резби за
лицеви части. Част 1: Връзка със стандартна резба (EN 148-1:1999)
Respiratory protective devices - Threads for facepieces - Part 1:
Standard thread connection
ICS: 13.340.30
Директива: 89/686/EEC yes
Заменя: БДС EN 148-1:1997
БДС EN 148-1:2002 (bg) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 148-2:1997
Статус: Отменен   Публикуван: 1997-01-01    ТК-50
Средства за защита на дихателните органи. Съединителни тръби за
лицеви части. Част 2: Връзка с централно разположение на резбата
(EN 148-2:1987)
Respiratory protective devices - Threads for facepieces - Centre thread
connection
ICS: 13.340.30
Директива: 89/686/EEC yes
Заменен от: БДС EN 148-2:2003
БДС EN 148-2:1997 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС EN 148-2:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-10-01    ТК-50
Средства за защита на дихателните органи. Съединителни резби за
лицеви части. Част 2: Връзка с централно разположение на резбата
(EN 148-2:1999)
Respiratory protective devices - Threads for facepieces - Part 2: Centre
thread connection
ICS: 13.340.30
Директива: 89/686/EEC yes
Заменя: БДС EN 148-2:1997
БДС EN 148-2:2003 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 148-3:2001
Статус: Действащ   Публикуван: 2001-11-01    ТК-50
Средства за защита на дихателните органи. Съединителни резби за
лицеви части. Част 3: Връзка с резба M 45 х 3 (EN 148-3:1999)
Respiratory protective devices - Threads for facepieces - Part 3: Tread
connection M 45 x 3
ICS: 13.340.30
Директива: 89/686/EEC yes
БДС EN 148-3:2001 (bg) 9 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 1486:2001
Статус: Отменен   Публикуван: 2001-12-01    ТК-50
Защитно облекло за пожарникари. Методи за изпитване и
изисквания за отражателно облекло за специално пожарогасене
(EN 1486:1996)
Protective clothing for firefighters - Test methods and requirements for
reflective clothing for specialized fire fighting
ICS: 13.340.10, 13.220.10
Директива: 96/98/EC no, 89/686/EEC yes
Заменен от: БДС EN 1486:2008
БДС EN 1486:2001 (bg) 17 стр. - 32.40 лв.

БДС EN 1486:2008
Статус: Действащ   Публикуван: 2008-01-07    ТК-50
Защитно облекло за пожарникари. Методи за изпитване и
изисквания за отразяващо облекло за специално пожарогасене (EN
1486:2007)
Protective clothing for fire-fighters - Test methods and requirements for
reflective clothing for specialised fire-fighting
ICS: 13.340.10
Директива: 96/98/EC no, 89/686/EEC yes
Заменя: БДС EN 1486:2001
БДС EN 1486:2008 (en) 31 стр. - 55.20 лв.

БДС EN 149:2001+A1:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-06-30    ТК-50
Средства за защита на дихателните органи. Филтриращи полумаски
за защита от частици. Изисквания, изпитвания, маркировка (EN
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149:2001+A1:2009)
Respiratory protective devices - Filtering half masks to protect against
particles - Requirements, testing, marking
ICS: 13.340.30
Директива: 89/686/EEC yes
Заменя: БДС EN 149:2002
БДС EN 149:2001+A1:2009 (en) 43 стр. - 75.60 лв.
БДС EN 149:2001+A1:2009 (bg) 41 стр. - 75.60 лв.

БДС EN 149:2002
Статус: Отменен   Публикуван: 2002-11-01    ТК-50
Средства за защита на дихателните органи. Филтриращи полумаски
за защита от частици. Изисквания, изпитвания, маркировка (EN
149:2001)
Respiratory protective devices - Filtering half masks to protect against
particles - Requirements, testing, marking
ICS: 13.340.30
Директива: 89/686/EEC yes
Заменен от: БДС EN 149:2001+A1:2009
БДС EN 149:2002 (bg) 38 стр. - 67.20 лв.

БДС EN 149:2002/AC:2002
Статус: Отменен   Публикуван: 2002-11-01    ТК-50
Средства за защита на дихателните органи. Филтриращи полумаски
за защита от частици. Изисквания, изпитвания, маркировка (EN
149:2001/AC:2002)
Respiratory protective devices - Filtering half masks to protect against
particles - Requirements, testing, marking
ICS: 13.340.30
Директива: 89/686/EEC no
БДС EN 149:2002/AC:2002 (bg) 0 стр. - 0.00 лв.

БДС EN 1496:2005
Статус: Отменен   Публикуван: 2005-11-01    ТК-50
Спасителни средства. Устройства за спасяване чрез повдигане (EN
1496:1996)
Rescue equipment - Rescue lifting devices
ICS: 53.020.99, 13.340.99
Заменен от: БДС EN 1496:2007
БДС EN 1496:2005 (en) 9 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 1496:2007
Статус: Действащ   Публикуван: 2007-01-01    ТК-50
Лични предпазни средства срещу падане. Устройства за спасяване
чрез повдигане (EN 1496:2006)
Personal fall protection equipment - Rescue lifting devices
ICS: 13.340.60
Заменя: БДС EN 1496:2005
БДС EN 1496:2007 (en) 15 стр. - 28.80 лв.

БДС EN 1497:2005
Статус: Отменен   Публикуван: 2005-11-01    ТК-50
Спасителни средства. Спасителни колани за цялото тяло (EN
1497:1996)
Rescue equipment - Rescue harnesses
ICS: 13.340.99
Заменен от: БДС EN 1497:2007
БДС EN 1497:2005 (en) 9 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 1497:2007
Статус: Действащ   Публикуван: 2007-10-18    ТК-50
Спасителни средства. Спасителни колани за цялото тяло (EN
1497:2007)
Personal fall protection equipment - Rescue harnesses
ICS: 13.340.60
Директива: 89/686/EEC yes
Заменя: БДС EN 1497:2005
БДС EN 1497:2007 (en) 17 стр. - 32.40 лв.

БДС EN 1498:2005
Статус: Отменен   Публикуван: 2005-11-01    ТК-50
Спасителни средства. Спасителни примки (EN 1498:1996)
Rescue equipment - Rescue loops
ICS: 13.340.99
Заменен от: БДС EN 1498:2007
БДС EN 1498:2005 (en) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 1498:2007
Статус: Действащ   Публикуван: 2007-01-01    ТК-50
Лични предпазни средства срещу падане. Спасителни примки (EN
1498:2006)
Personal fall protection equipment - Rescue loops
ICS: 13.340.60
Заменя: БДС EN 1498:2005
БДС EN 1498:2007 (en) 18 стр. - 32.40 лв.

БДС EN 15090:2006
Статус: Отменен   Публикуван: 2006-10-01    ТК-50
Обувки за пожарникари (EN 15090:2006)
Footwear for firefighters
ICS: 13.340.50
Директива: 96/58/EC no, 93/95/EEC no, 93/68/EEC no, 89/686/EEC
yes
Заменен от: БДС EN 15090:2012
БДС EN 15090:2006 (en) 34 стр. - 61.20 лв.
БДС EN 15090:2006 (bg) 34 стр. - 61.20 лв.

БДС EN 15090:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-01-03    ТК-50
Обувки за пожарникари (EN 15090:2012)
Footwear for firefighters
ICS: 13.340.50
Директива: 96/58/EC no, 93/95/EEC no, 93/68/EEC no, 89/686/EEC
yes
Заменя: БДС EN 15090:2006
БДС EN 15090:2012 (en) 36 стр. - 67.20 лв.
БДС EN 15090:2012 (bg) 34 стр. - 61.20 лв.

БДС EN 15333-1:2008
Статус: Действащ   Публикуван: 2008-02-02    ТК-50
Дихателни устройства. Апарати за работа под вода с отворена
система и захранване със сгъстен газ чрез централен
разпределител за обслужване. 
Част 1: Апарати с командване от белите дробове (EN 15333-1:2008)
Respiratory equipment - Open-circuit umbilical supplied compressed gas
diving apparatus - Part 1: Demand apparatus
ICS: 11.040.10
Директива: 89/686/EEC yes
БДС EN 15333-1:2008 (en) 57 стр. - 97.20 лв.
БДС EN 15333-1:2008 (bg) 58 стр. - 97.20 лв.

БДС EN 15333-2:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-01-05    ТК-50
Дихателни устройства. Апарати за работа под вода с отворена
система, с централно захранване със сгъстен газ. Част 2: Апарати
със свободно изтичане (EN 15333-2:2009)
Respiratory equipment - Open-circuit umbilical supplied compressed gas
diving apparatus - Part 2: Free flow apparatus
ICS: 13.340.30
Директива: 89/686/EEC yes
БДС EN 15333-2:2009 (en) 56 стр. - 97.20 лв.

БДС EN 15613:2008
Статус: Действащ   Публикуван: 2008-06-17    ТК-50
Протектори за колене и лакти при спортове на закрито. Изисквания
за безопасност и методи за изпитване (EN 15613:2008)
Knee and elbow protectors for indoor sports - Safety requirements and
test methods
ICS: 13.340.50, 13.340.40
Директива: 89/686/EEC yes
БДС EN 15613:2008 (en) 14 стр. - 25.20 лв.

БДС EN 15614:2007
Статус: Действащ   Публикуван: 2007-08-01    ТК-50
Защитно облекло за пожарникари. Лабораторни методи за
изпитване и изисквания за изпълнение на облекло за пожарогасене
в открита местност (EN 15614:2007)
Protective clothing for firefighters - Laboratory test methods and
performance requirements for wildland clothing
ICS: 13.340.10
Директива: 96/58/EC no, 93/95/EEC no, 93/68/EEC no, 89/686/EEC
yes
БДС EN 15614:2007 (en) 21 стр. - 39.60 лв.
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БДС EN 15614:2007 (bg) 20 стр. - 36.00 лв.

БДС EN 16027:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-01-11    ТК-50
Защитно облекло. Защитни ръкавици за футболни вратари (EN
16027:2011)
Protective clothing - Gloves with protective effect for association
football goal keepers
ICS: 13.340.40
Директива: 89/686/EEC yes
БДС EN 16027:2011 (en) 20 стр. - 36.00 лв.

БДС EN 1621-1:2001
Статус: Отменен   Публикуван: 2001-12-01    ТК-50
Защитни облекла за мотоциклетисти срещу механичен удар. Част 1:
Изисквания и методи за изпитване на протектори на удар (EN
1621-1:1997)
Motorcyclists'' protective clothing against mechanical impact - Part 1:
Requirements and test methods for impact protectors
ICS: 43.140, 13.340.10
Директива: 89/686/EEC yes
Заменен от: БДС EN 1621-1:2013
БДС EN 1621-1:2001 (bg) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 1621-1:2013
Статус: Действащ   Публикуван: 2013-01-07    ТК-50
Защитни облекла за мотоциклетисти срещу механичен удар. Част 1:
Протектори за защита от удар на ставите на крайниците на
мотоциклетисти. Изисквания и методи за изпитване (EN
1621-1:2012)
Motorcyclists'' protective clothing against mechanical impact - Part 1:
Motorcyclists'' limb joint impact protectors - Requirements and test
methods
ICS: 13.340.10
Директива: 89/686/EEC yes
Заменя: БДС EN 1621-1:2001
БДС EN 1621-1:2013 (en) 18 стр. - 32.40 лв.

БДС EN 1621-2:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-11-01    ТК-50
Защитни облекла за мотоциклетисти срещу механичен удар. Част 2:
Защитни средства за гърба на мотоциклетисти. Изисквания и
методи за изпитване (EN 1621-2:2003)
Motorcyclists'' protective clothing against mechanical impact - Part 2:
Motorcyclists'' back protectors - Requirements and test methods
ICS: 13.340.10
Директива: 96/58/EC no, 93/95/EEC no, 93/68/EEC no, 89/686/EEC
yes
БДС EN 1621-2:2004 (bg) 17 стр. - 32.40 лв.

БДС EN 1621-4:2013
Статус: Действащ   Публикуван: 2013-01-07    ТК-50
Защитни облекла за мотоциклетисти срещу механичен удар. Част 4:
Надуваеми протектори за мотоциклетисти. Изисквания и методи за
изпитване (EN 1621-4:2013)
Motorcyclists'' protective clothing against mechanical impact - Part 4:
Motorcyclists'' inflatable protectors - Requirements and test methods
ICS: 13.340.10
Директива: 89/686/EEC no
БДС EN 1621-4:2013 (en) 20 стр. - 36.00 лв.

БДС EN 165:1999
Статус: Отменен   Публикуван: 1999-01-01    ТК-50
Индивидуална защита на очите. Речник (EN 165:1995)
Personal eye-protection - Vocabulary
ICS: 13.340.20, 01.040.13
Директива: 89/686/EEC yes
Заменен от: БДС EN 165:2006
БДС EN 165:1999 (bg) 48 стр. - 84.00 лв.

БДС EN 165:2006
Статус: Отменен   Публикуван: 2006-12-01    ТК-50
Индивидуална защита на очите. Речник (EN 165:2005)
Personal eye-protection - Vocabulary
ICS: 13.340.20, 01.040.13
Директива: 89/686/EEC yes
Заменен от: БДС EN ISO 4007:2012

Заменя: БДС EN 165:1999
БДС EN 165:2006 (en) 87 стр. - 138.00 лв.

БДС EN 166:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-11-01    ТК-50
Индивидуална защита на очите. Изисквания (EN 166:2001)
Personal eye-protection - Specifications
ICS: 13.340.20
Директива: 2008/68/EC no, 89/686/EEC yes
БДС EN 166:2003 (bg) 40 стр. - 67.20 лв.

БДС EN 167:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-11-01    ТК-50
Индивидуална защита на очите. Оптични методи за изпитване (EN
167:2001)
Personal eye-protection - Optical test methods
ICS: 13.340.20
Директива: 89/686/EEC yes
БДС EN 167:2003 (bg) 29 стр. - 50.40 лв.

БДС EN 168:2005
Статус: Действащ   Публикуван: 2005-11-01    ТК-50
Индивидуална защита на очите. Неоптични методи за изпитване
(EN 168:2001)
Personal eye-protection - Non-optical test methods
ICS: 13.340.20
Директива: 89/686/EEC yes
БДС EN 168:2005 (bg) 36 стр. - 67.20 лв.

БДС EN 169:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-08-01    ТК-50
Индивидуална защита на очите. Филтри за заваряване и
свързаната с него техника. Изисквания за пропускливост и
препоръки за употреба (EN 169:2002)
Personal eye-protection - Filters for welding and related techniques -
Transmittance requirements and recommended use
ICS: 13.340.20
Директива: 96/58/EC no, 93/95/EEC no, 93/68/EEC no, 89/686/EEC
yes
БДС EN 169:2003 (en) 18 стр. - 32.40 лв.

БДС EN 170:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-08-01    ТК-50
Индивидуална защита на очите. Ултравиолетови филтри.
Изисквания за пропускливост и препоръки за употреба (EN
170:2002)
Personal eye-protection - Ultraviolet filters - Transmittance
requirements and recommended use
ICS: 13.340.20
Директива: 96/58/EC no, 93/95/EEC no, 93/68/EEC no, 89/686/EEC
yes
БДС EN 170:2003 (en) 15 стр. - 28.80 лв.

БДС EN 171:1998
Статус: Отменен   Публикуван: 1998-01-01    ТК-50
Индивидуална защита на очите. Филтри за инфрачервени лъчи.
Изисквания към коефициентите на пропускане и препоръки за
ползване (EN 171:1992)
Personal eye-protection - Infrared filters - Transmittance requirements
and recommended use
ICS: 13.340.20
Директива: 89/686/EEC yes
Заменен от: БДС EN 171:2005
БДС EN 171:1998 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС EN 171:2005
Статус: Действащ   Публикуван: 2005-11-01    ТК-50
Индивидуална защита на очите. Филтри за защита от
инфрачервено лъчение. Изисквания за пропускане и препоръки за
използване (EN 171:2002)
Personal eye-protection - Infrared filters - Transmittance requirements
and recommended use
ICS: 13.340.20
Директива: 96/58/EC no, 93/95/EEC no, 93/68/EEC no, 89/686/EEC
yes
Заменя: БДС EN 171:1998
БДС EN 171:2005 (bg) 14 стр. - 25.20 лв.
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БДС EN 172:2001
Статус: Действащ   Публикуван: 2001-12-01    ТК-50
Индивидуална защита на очите. Филтри за защита на очите от
слънчево заслепяване за използване в промишлени условия (EN
172:1994)
Personal eye protection - Sunglare filters for industrial use
ICS: 13.340.20
Директива: 89/686/EEC yes
БДС EN 172:2001 (bg) 22 стр. - 39.60 лв.

БДС EN 172:2001/A1:2001
Статус: Действащ   Публикуван: 2001-12-01    ТК-50
Индивидуална защита на очите. Филтри за защита на очите от
слънчево заслепяване за използване в промишлени условия (EN
172:1994/A1:2000)
Personal eye-protection - Sunglare filters for industrial use
ICS: 13.340.20
Директива: 96/58/EC yes, 93/95/EEC yes, 89/686/EEC yes
БДС EN 172:2001/A1:2001 (bg) 0 стр. - 0.00 лв.

БДС EN 172:2001/A2:2001
Статус: Действащ   Публикуван: 2001-12-01    ТК-50
Индивидуална защита на очите. Филтри за защита на очите от
слънчево заслепяване за използване в промишлени условия (EN
172:1994/A2:2001)
Personal eye protection - Sunglare filters for industrial use
ICS: 13.340.20
Директива: 89/686/EEC yes
БДС EN 172:2001/A2:2001 (bg) 0 стр. - 0.00 лв.

БДС EN 1731:2002
Статус: Отменен   Публикуван: 2002-09-01    ТК-50
Средства от мрежест тип за защита на очите и на лицето с
индустриално и неиндустриално приложение за защита срещу
механични опасности и/или топлина (EN 1731:1997)
Mesh type eye and face protectors for industrial and non-industrial use
against mechanical hazards and/or heat
ICS: 13.340.10
Директива: 89/686/EEC yes
Заменен от: БДС EN 1731:2007
БДС EN 1731:2002 (en) 9 стр. - 18.00 лв.
БДС EN 1731:2002 (bg) 18 стр. - 32.40 лв.

БДС EN 1731:2002/A1:2002
Статус: Отменен   Публикуван: 2002-09-01    ТК-50
Средства от мрежест тип за защита на очите и на лицето с
индустриално и неиндустриално приложение за защита срещу
механични опасности и/или топлина (EN 1731:1997/A1:1997)
Mesh type eye and face protectors for industrial and non-industrial use
against mechanical hazards and/or heat
ICS: 13.340.20
Директива: 89/686/EEC yes
Заменен от: БДС EN 1731:2007
БДС EN 1731:2002/A1:2002 (en) 0 стр. - 0.00 лв.
БДС EN 1731:2002/A1:2002 (bg) 0 стр. - 0.00 лв.

БДС EN 1731:2007
Статус: Действащ   Публикуван: 2007-01-01    ТК-50
Индивидуална защита на очите. Средства от мрежест тип за защита
на очите и лицето (EN 1731:2006)
Personal eye protection - Mesh eye and face protectors
ICS: 13.040.20
Директива: 89/686/EEC yes
Заменя: БДС EN 1731:2002/A1:2002, БДС EN 1731:2002
БДС EN 1731:2007 (en) 17 стр. - 32.40 лв.

БДС EN 174:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-11-01    ТК-50
Индивидуална защита на очите. Очила "закрит тип" за ски
алпийски дисциплини (EN 174:2001)
Personal eye-protection - Ski goggles for downhill skiing
ICS: 13.340.20
Директива: 89/686/EEC yes
БДС EN 174:2003 (bg) 19 стр. - 36.00 лв.

БДС EN 175:2001

Статус: Действащ   Публикуван: 2001-12-01    ТК-50
Лични предпазни средства. Средства за защита на очите и лицето
при заваряване и други сродни процеси (EN 175:1997)
Personal protection - Equipment for eye and face protection during
welding and allied processes
ICS: 13.340.20
Директива: 89/686/EEC yes
Заменя: БДС 4724:1974
БДС EN 175:2001 (bg) 18 стр. - 32.40 лв.

БДС EN 1809:2001
Статус: Действащ   Публикуван: 2001-12-01    ТК-50
Принадлежности за гмуркане. Компенсатори на плаваемостта.
Функционални изисквания и изисквания за безопасност, методи за
изпитване (EN 1809:1997)
Diving accessories - Buoyancy compensators - Functional and safety
requirements, test methods
ICS: 97.220.40
Директива: 89/686/EEC yes
БДС EN 1809:2001 (bg) 19 стр. - 36.00 лв.

БДС EN 1827:1999+A1:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-09-03    ТК-50
Средства за защита на дихателните органи. Полумаски без клапани
за вдишване и със заменящи се филтри - газозащитни или
комбинирани, или за защита само от частици. Изисквания,
изпитвания, маркировка (EN 1827:1999+A1:2009)
Respiratory protective devices - Half masks without inhalation valves
and with separable filters to protect against gases or gases and
particles or particles only - Requirements, testing, marking
ICS: 13.340.30
Директива: 89/686/EEC yes
Заменя: БДС EN 1827:2002
БДС EN 1827:1999+A1:2009 (en) 46 стр. - 84.00 лв.
БДС EN 1827:1999+A1:2009 (bg) 44 стр. - 75.60 лв.

БДС EN 1827:2002
Статус: Отменен   Публикуван: 2002-12-01    ТК-50
Средства за защита на дихателните органи. Полумаски без клапани
за вдишване и със заменящи се филтри - газозащитни или
комбинирани, или за защита само от частици. Изисквания,
изпитвания, маркировка (EN 1827:1999)
Respiratory protective devices - Half masks without inhalation valves
and with separable filters to protect against gases or gases and
particles or particles only - Requirements, testing, marking
ICS: 13.340.30
Директива: 89/686/EEC yes
Заменен от: БДС EN 1827:1999+A1:2009
БДС EN 1827:2002 (bg) 43 стр. - 75.60 лв.

БДС EN 1835:2002
Статус: Отменен   Публикуван: 2002-12-01    ТК-50
Средства за защита на дихателните органи. Апарати за защита на
дихателните органи с лека конструкция с подаване на сгъстен
въздух от линия, включващи шлем или качулка. Изисквания,
изпитвания, маркировка (EN 1835:1999)
Respiratory protective devices - Light duty construction compressed air
line breathing apparatus incorporating a helmet or a hood -
Requirements, testing, marking
ICS: 13.340.30
Директива: 96/58/EC yes, 93/95/EEC yes, 89/686/EEC yes
Заменен от: БДС EN 14594:2005
БДС EN 1835:2002 (bg) 50 стр. - 84.00 лв.

БДС EN 1836:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-11-01    ТК-50
Индивидуална защита на очите. Слънчеви очила и филтри за
защита на очите от слънчево заслепяване с общо приложение (EN
1836:1997)
Personal eye protection - Sunglasses and sunglare filters for general
use
ICS: 13.340.20
Директива: 89/686/EEC yes
Заменен от: БДС EN 1836:2006/AC:2006, БДС EN 1836:2006
БДС EN 1836:2003 (bg) 54 стр. - 97.20 лв.

БДС EN 1836:2003/A1:2003
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Статус: Отменен   Публикуван: 2003-11-01    ТК-50
Индивидуална защита на очите. Слънчеви очила и филтри за
защита на очите от слънчево заслепяване с общо приложение (EN
1836:1997/A1:2001)
Personal eye protection - Sunglasses and sunglare filters for general
use
ICS: 13.340.20
Директива: 89/686/EEC yes
Заменен от: БДС EN 1836:2006/AC:2006, БДС EN 1836:2006
БДС EN 1836:2003/A1:2003 (bg) 0 стр. - 0.00 лв.

БДС EN 1836:2003/A2:2005
Статус: Отменен   Публикуван: 2005-12-01    ТК-50
Индивидуална защита на очите. Слънчеви очила, филтри за защита
на очите от слънчево заслепяване с общо предназначение и
филтри за директно наблюдение на слънцето (EN
1836:1997/A2:2003)
Personal eye protection - Sunglasses, sunglare filters for general use
and filters for direct observation of the sun
ICS: 13.340.20
Директива: 96/58/EC no, 93/95/EEC no, 93/68/EEC no, 89/686/EEC
yes
Заменен от: БДС EN 1836:2006/AC:2006, БДС EN 1836:2006
БДС EN 1836:2003/A2:2005 (en) 7 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 1836:2005+A1:2007
Статус: Действащ   Публикуван: 2007-11-23    ТК-50
Индивидуална защита на очите. Слънчеви очила и филтри за
защита на очите от слънчево заслепяване с общо предназначение
и филтри за директно наблюдение на слънцето (EN
1836:2005+A1:2007)
Personal eye-equipment - Sunglasses and sunglare filters for general
use and filters for direct observation of the sun
ICS: 13.340.20
Директива: 89/686/EEC yes
Заменен от: БДС EN ISO 12312-1:2013
Заменя: БДС EN 1836:2006/AC:2006, БДС EN 1836:2006
БДС EN 1836:2005+A1:2007 (en) 45 стр. - 75.60 лв.

БДС EN 1836:2006
Статус: Отменен   Публикуван: 2006-06-01    ТК-50
Индивидуална защита на очите. Слънчеви очила и филтри за
защита на очите от слънчево заслепяване с общо предназначение
и филтри за директно наблюдение на слънцето (EN 1836:2005)
Personal eye-equipment - Sunglasses and sunglare filters for general
use and filters for direct observation of the sun
ICS: 13.340.20
Директива: 89/686/EEC yes
Заменен от: БДС EN 1836:2005+A1:2007
Заменя: БДС EN 1836:2003/A2:2005, БДС EN 1836:2003/A1:2003,
БДС EN 1836:2003
БДС EN 1836:2006 (en) 45 стр. - 75.60 лв.

БДС EN 1836:2006/AC:2006
Статус: Отменен   Публикуван: 2006-06-01    ТК-50
Индивидуална защита на очите. Слънчеви очила и филтри за
защита на очите от слънчево заслепяване с общо предназначение
и филтри за директно наблюдение на слънцето (EN
1836:2005/AC:2006)
Personal eye-equipment - Sunglasses and sunglare filters for general
use and filters for direct observation of the sun
ICS: 13.340.20
Директива: 89/686/EEC no
Заменен от: БДС EN 1836:2005+A1:2007
Заменя: БДС EN 1836:2003/A2:2005, БДС EN 1836:2003/A1:2003,
БДС EN 1836:2003
БДС EN 1836:2006/AC:2006 (en) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС EN 1868:2002
Статус: Действащ   Публикуван: 2002-12-01    ТК-50
Лични предпазни средства срещу падане от височина. Списък на
еквивалентните термини (EN 1868:1997)
Personal protective equipment against falls from a height - List of
equivalent terms
ICS: 13.340.99, 01.040.13
Директива: 96/58/EC yes, 93/95/EEC yes, 89/686/EEC yes
БДС EN 1868:2002 (bg) 45 стр. - 75.60 лв.

БДС EN 1891:2002
Статус: Действащ   Публикуван: 2002-11-01    ТК-50
Лични предпазни средства за предотвратяване на падане от
височина. Въжета със сърцевина и обвивка с малко удължение (EN
1891:1998)
Personal protective equipment for the prevention of falls from a height -
Low stretch kernmantel ropes
ICS: 13.340.99
Директива: 96/58/EC yes, 93/95/EEC yes, 89/686/EEC yes
БДС EN 1891:2002 (bg) 26 стр. - 45.60 лв.

БДС EN 1938:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-08-01    ТК-50
Индивидуална защита на очите. Очила за мотоциклетисти и
мотопедисти (EN 1938:1998)
Personal eye protection - Goggles for motorcycle and moped users
ICS: 13.340.20
Директива: 89/686/EEC yes
Заменен от: БДС EN 1938:2010
БДС EN 1938:2003 (en) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 1938:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-09-27    ТК-50
Индивидуална защита на очите. Очила за мотоциклетисти и
мотопедисти (EN 1938:2010)
Personal eye protection - Goggles for motorcycle and moped users
ICS: 13.340.20
Директива: 89/686/EEC yes
Заменя: БДС EN 1938:2003
БДС EN 1938:2010 (en) 36 стр. - 67.20 лв.

БДС EN 207:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-08-01    ТК-50
Индивидуална защита на очите срещу лазерно лъчение (лазерна
защита на очите) (EN 207:1998)
Personal eye-protection - Filters and eye-protectors against laser
radiation (laser eye-protectors)
ICS: 13.340.20
Директива: 89/686/EEC yes
Заменен от: БДС EN 207:2010
БДС EN 207:2003 (en) 25 стр. - 45.60 лв.

БДС EN 207:2003/A1:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-08-01    ТК-50
Индивидуална защита на очите срещу лазерно лъчение (лазерна
защита на очите) (EN 207:1998/A1:2002)
Personal eye-protection - Filters and eye-protectors against laser
radiation (laser eye-protectors)
ICS: 13.340.20
Директива: 96/58/EC no, 93/95/EEC no, 93/68/EEC no, 89/686/EEC
yes
Заменен от: БДС EN 207:2010
БДС EN 207:2003/A1:2003 (en) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 207:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-04-14    ТК-50
Лични предпазни средства за очи. Филтри и средства за защита на
очите от лазерно лъчение (предпазни очила за лазерна защита)
(EN 207:2009)
Personal eye-protection equipment - Filters and eye-protectors against
laser radiation (laser eye-protectors)
ICS: 13.340.20
Директива: 89/686/EEC yes
Заменя: БДС EN 207:2003/A1:2003, БДС EN 207:2003
БДС EN 207:2010 (en) 31 стр. - 55.20 лв.

БДС EN 208:2001
Статус: Отменен   Публикуван: 2001-12-01    ТК-50
Лични предпазни средства за очи. Средства за защита на очите при
настройка на лазери и лазерни системи (очила за лазерна
настройка) (EN 208:1998)
Personal eye-protection - Eye-protectors for adjustment work on lasers
and laser systems (laser adjustment eye-protectors)
ICS: 13.340.20
Директива: 89/686/EEC yes
Заменен от: БДС EN 208:2010
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БДС EN 208:2001 (bg) 18 стр. - 32.40 лв.

БДС EN 208:2001/A1:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-11-01    ТК-50
Лични предпазни средства за очи. Средства за защита на очите при
настройка на лазери и лазерни системи (очила за лазерна
настройка) (EN 208:1998/A1:2002)
Personal eye-protection - Eye-protectors for adjustment work on lasers
and laser systems (laser adjustment eye-protectors)
ICS: 13.340.20
Директива: 96/58/EC no, 93/95/EEC no, 93/68/EEC no, 89/686/EEC
yes
Заменен от: БДС EN 208:2010
БДС EN 208:2001/A1:2003 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС EN 208:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-04-14    ТК-50
Лични предпазни средства за очи. Средства за защита на очите при
настройка на лазери и лазерни системи (очила за лазерна
настройка) (EN 208:2009)
Personal eye-protection - Eye-protectors for adjustment work on lasers
and laser systems (laser adjustment eye-protectors)
ICS: 13.340.20
Директива: 89/686/EEC yes
Заменя: БДС EN 208:2001/A1:2003, БДС EN 208:2001
БДС EN 208:2010 (en) 25 стр. - 45.60 лв.

БДС EN 250:2001
Статус: Действащ   Публикуван: 2001-12-01    ТК-50
Дихателна екипировка. Апарат автономен, с отворена система със
сгъстен въздух за работа под вода. Изисквания, изпитвания,
маркировка (EN 250:2000)
Respiratory equipment - Open-circuit self-contained compressed air
diving apparatus - Requirements, testing, marking
ICS: 13.340.30
Директива: 96/58/EC yes, 93/95/EEC yes, 89/686/EEC yes
БДС EN 250:2001 (bg) 32 стр. - 55.20 лв.

БДС EN 250:2001/A1:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-06-01    ТК-50
Дихателна екипировка. Апарат автономен, с отворена система със
сгъстен въздух за работа под вода. Изисквания, изпитвания,
маркировка (EN 250:2000/A1:2006)
Respiratory equipment - Open-circuit self-contained compressed air
diving apparatus - Requirements, testing, marking
ICS: 13.340.30
Директива: 89/686/EEC yes
БДС EN 250:2001/A1:2006 (en) 5 стр. - 10.80 лв.

БДС EN 269:2001
Статус: Действащ   Публикуван: 2001-12-01    ТК-50
Средства за защита на дихателните органи. Апарати за защита на
дихателните органи, с подаване на свеж въздух чрез вентилатор с
двигател, включващи качулка. Изисквания, изпитвания,
маркировка (EN 269:1994)
Respiratory protective devices - Powered fresh air hose breathing
apparatus incorporating a hood - Requirements, testing, marking
ICS: 13.340.30
Директива: 89/686/EEC yes
БДС EN 269:2001 (bg) 32 стр. - 55.20 лв.

БДС EN 270:2001
Статус: Отменен   Публикуван: 2001-12-01    ТК-50
Средства за защита на дихателните органи. Апарати за защита на
дихателните органи, с подаване на сгъстен въздух, включващи
качулка. Изисквания, изпитвания, маркировка (EN 270:1994)
Respiratory protective devices - Compressed air line breathing
apparatus incorporating a hood - Requirement, testing, marking
ICS: 13.340.30
Директива: 89/686/EEC yes
Заменен от: БДС EN 14594:2005
БДС EN 270:2001 (bg) 32 стр. - 55.20 лв.

БДС EN 270:2001/A1:2001
Статус: Отменен   Публикуван: 2001-12-01    ТК-50
Средства за защита на дихателните органи. Апарати за защита на
дихателните органи, с подаване на сгъстен въздух, включващи

качулка. Изисквания, изпитвания, маркировка (EN
270:1994/A1:2000)
Respiratory protective devices - Compressed air line breathing
apparatus incorporating a hood - Requirements, testing, marking
ICS: 13.340.30
Директива: 96/58/EC yes, 93/95/EEC yes, 89/686/EEC yes
Заменен от: БДС EN 14594:2005
БДС EN 270:2001/A1:2001 (bg) 0 стр. - 0.00 лв.

БДС EN 271:2001
Статус: Отменен   Публикуван: 2001-12-01    ТК-50
Средства за защита на дихателните органи. Апарати за защита на
дихателните органи с подаване на сгъстен въздух или с подаване
на свеж въздух чрез подпомагащо средство, включващи качулка за
употреба при струйна обработка. Изисквания, изпитвания,
маркировка (EN 271:1995)
Respiratory protective devices - Compressed air line or powered fresh
air hose breathing apparatus incorporating a hood for use in abrasive
blasting operations - Requirements, testing, marking
ICS: 13.340.30
Директива: 89/686/EEC yes
Заменен от: БДС EN 14594:2005
БДС EN 271:2001 (bg) 22 стр. - 39.60 лв.

БДС EN 271:2001/A1:2001
Статус: Отменен   Публикуван: 2001-12-01    ТК-50
Средства за защита на дихателните органи. Апарати за защита на
дихателните органи с подаване на сгъстен въздух или с подаване
на свеж въздух чрез подпомагащо средство, включващи качулка за
употреба при струйна обработка. Изисквания, изпитвания,
маркировка (EN 271:1995/A1:2000)
Respiratory protective devices - Compressed air line or powered fresh
air hose breathing apparatus incorporating a hood for use in abrasive
blasting operations - Requirements, testing, marking
ICS: 13.340.30
Директива: 96/58/EC yes, 93/95/EEC yes, 89/686/EEC yes
Заменен от: БДС EN 14594:2005
БДС EN 271:2001/A1:2001 (bg) 0 стр. - 0.00 лв.

БДС EN 271:2001/AC:2001
Статус: Отменен   Публикуван: 2001-12-01    ТК-50
Средства за защита на дихателните органи. Апарати за защита на
дихателните органи с подаване на сгъстен въздух или с подаване
на свеж въздух чрез подпомагащо средство, включващи качулка за
употреба при струйна обработка. Изисквания, изпитвания,
маркировка (EN 271:1995/AC:1997)
Respiratory protective devices - Compressed air line or powered fresh
air hose breathing apparatus incorporating a hood for use in abrasive
blasting operations - Requirements, testing, marking
ICS: 13.340.30
Директива: 89/686/EEC no
Заменен от: БДС EN 14594:2005
БДС EN 271:2001/AC:2001 (bg) 0 стр. - 0.00 лв.

БДС EN 340:1999
Статус: Отменен   Публикуван: 1999-01-01    ТК-50
Защитно облекло. Общи изисквания (EN 340:1993)
Protective clothing - General requirements
ICS: 13.340.10
Директива: 89/686/EEC yes
Заменен от: БДС EN 340:2006
Заменя: БДС 9582:1990
БДС EN 340:1999 (bg) 14 стр. - 25.20 лв.

БДС EN 340:2006
Статус: Отменен   Публикуван: 2006-12-01    ТК-50
Защитно облекло. Общи изисквания (EN 340:2003)
Protective clothing - General requirements
ICS: 13.340.10
Директива: 2008/68/EC no, 96/58/EC no, 93/95/EEC no, 93/68/EEC
no, 89/686/EEC yes
Заменен от: БДС EN ISO 13688:2013
Заменя: БДС EN 340:1999
БДС EN 340:2006 (bg) 27 стр. - 50.40 лв.

БДС EN 341:2002
Статус: Отменен   Публикуван: 2002-12-01    ТК-50
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Лични предпазни средства срещу падане от височина. Устройства
за спускане (EN 341:1992)
Personal protective equipment against falls from a height - Descender
devices
ICS: 13.340.99
Директива: 89/686/EEC yes
Заменен от: БДС EN 341:2011
БДС EN 341:2002 (bg) 11 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 341:2002/A1:2002
Статус: Отменен   Публикуван: 2002-12-01    ТК-50
Лични предпазни средства срещу падане от височина. Устройства
за спускане (EN 341:1992/A1:1996)
Personal protective equipment against falls from a height - Descender
devices
ICS: 13.340.99
Директива: 96/58/EC yes, 93/95/EEC yes, 89/686/EEC yes
Заменен от: БДС EN 341:2011
БДС EN 341:2002/A1:2002 (bg) 0 стр. - 0.00 лв.

БДС EN 341:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-01-17    ТК-50
Лични предпазни средства срещу падане. Устройства за спускане
при спасяване (EN 341:2011)
Personal fall protection equipment - Descender devices for rescue
ICS: 13.340.99
Заменя: БДС EN 341:2002/A1:2002, БДС EN 341:2002
БДС EN 341:2011 (en) 24 стр. - 45.60 лв.

БДС EN 342:2005
Статус: Действащ   Публикуван: 2005-12-01    ТК-50
Защитно облекло. Комплекти и облекла за защита от студ (EN
342:2004)
Protective clothing - Ensembles and garments for protection against
cold
ICS: 13.340.10
Директива: 96/58/EC no, 93/95/EEC no, 93/68/EEC no, 89/686/EEC
yes
Заменя: БДС ENV 342:2003
БДС EN 342:2005 (en) 21 стр. - 39.60 лв.
БДС EN 342:2005 (bg) 20 стр. - 36.00 лв.

БДС EN 343:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-11-01    ТК-50
Защитно облекло. Защита срещу дъжд (EN 343:2003)
Protective clothing - Protection against rain
ICS: 13.340.10
Директива: 96/58/EC no, 93/95/EEC no, 93/68/EEC no, 89/686/EEC
yes
Заменен от: БДС EN 343:2003+A1:2007
БДС EN 343:2003 (bg) 18 стр. - 32.40 лв.

БДС EN 343:2003+A1:2007
Статус: Действащ   Публикуван: 2007-10-19    ТК-50
Защитно облекло. Защита срещу дъжд (EN 343:2003+A1:2007)
Protective clothing - Protection against rain
ICS: 13.340.10
Директива: 96/58/EC no, 93/95/EEC no, 93/68/EEC no, 89/686/EEC
yes
Заменя: БДС EN 343:2003
БДС EN 343:2003+A1:2007 (en) 20 стр. - 36.00 лв.
БДС EN 343:2003+A1:2007 (bg) 19 стр. - 36.00 лв.

БДС EN 344-1:2000
Статус: Отменен   Публикуван: 2000-03-01    ТК-50
Обезопасяващи, защитни и работни обувки за професионална
употреба. Част 1: Изисквания и методи за изпитване (EN 344:1992)
Requirements and test methods for safety, protective and occupational
footwear for professional use
ICS: 13.340.10
Директива: 96/98/EC no, 89/686/EEC yes
Заменен от: БДС EN ISO 20344:2005
Заменя: БДС 6048:1976, БДС 14584:1978, БДС 14097:1984, БДС
13790:1976, БДС 13789:1976, БДС 12.4.017:1983, БДС 10631:1977,
БДС 10630:1977, БДС 10629:1979, БДС 10628:1977, БДС
10627:1977, БДС 10470:1972
БДС EN 344-1:2000 (bg) 90 стр. - 138.00 лв.

БДС EN 344-1:2000/A1:2000
Статус: Отменен   Публикуван: 2000-03-01    ТК-50
Обезопасяващи, защитни и работни обувки за професионална
употреба. Част 1: Изисквания и методи за изпитване (EN
344:1992/A1:1997)
Requirements and test methods for safety, protective and occupational
footwear for professional use
ICS: 13.340.10
Директива: 96/98/EC no, 89/686/EEC yes
Заменен от: БДС EN ISO 20344:2005
БДС EN 344-1:2000/A1:2000 (bg) 0 стр. - 0.00 лв.

БДС EN 344-2:2000
Статус: Отменен   Публикуван: 2000-03-01    ТК-50
Обезопасяващи, защитни и работни обувки за професионална
употреба. Част 2: Допълнителни изисквания и методи за изпитване
(EN 344-2:1996)
Safety, protective and occupational footwear for professional use - Part
2: Additional requirements and test methods
ICS: 13.340.10
Директива: 96/98/EC no, 89/686/EEC yes
Заменен от: БДС EN ISO 20344:2005
БДС EN 344-2:2000 (bg) 22 стр. - 39.60 лв.

БДС EN 345-1:2000
Статус: Отменен   Публикуван: 2000-03-01    ТК-50
Обезопасяващи обувки за професионална употреба. Част 1:
Спецификация (EN 345:1992)
Specification for safety footwear for professional use
ICS: 13.340.10
Директива: 96/98/EC no, 89/686/EEC yes
Заменен от: БДС EN ISO 20345:2005
Заменя: БДС 6048:1976, БДС 14584:1978, БДС 14097:1984, БДС
13790:1976, БДС 13789:1976, БДС 12.4.017:1983, БДС 10631:1977,
БДС 10630:1977, БДС 10629:1979, БДС 10628:1977, БДС
10627:1977, БДС 10470:1972
БДС EN 345-1:2000 (bg) 14 стр. - 25.20 лв.

БДС EN 345-1:2000/A1:2000
Статус: Отменен   Публикуван: 2000-03-01    ТК-50
Обезопасяващи обувки за професионална употреба. Част 1:
Спецификация (EN 345:1992/A1:1997)
Specification for safety footwear for professional use
ICS: 13.340.10
Директива: 96/98/EC no, 89/686/EEC yes
Заменен от: БДС EN ISO 20345:2005
БДС EN 345-1:2000/A1:2000 (bg) 0 стр. - 0.00 лв.

БДС EN 345-2:2000
Статус: Отменен   Публикуван: 2000-03-01    ТК-50
Обезопасяващи обувки за професионална употреба. Част 2:
Допълнителни спецификации (EN 345-2:1996)
Safety footwear for professional use - Part 2: Additional specifications
ICS: 13.340.10
Директива: 96/98/EC no, 89/686/EEC yes
Заменен от: БДС EN ISO 20345:2005
БДС EN 345-2:2000 (bg) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 346-1:2000
Статус: Отменен   Публикуван: 2000-03-01    ТК-50
Защитни обувки за професионална употреба. Част 1:
Спецификация (EN 346:1992)
Specification for protective footwear for professional use
ICS: 13.340.10
Директива: 89/686/EEC yes
Заменен от: БДС EN ISO 20346:2005
Заменя: БДС 6048:1976, БДС 14584:1978, БДС 14097:1984, БДС
13790:1976, БДС 13789:1976, БДС 12.4.017:1983, БДС 10631:1977,
БДС 10630:1977, БДС 10629:1979, БДС 10628:1977, БДС 10627:1977
БДС EN 346-1:2000 (bg) 14 стр. - 25.20 лв.

БДС EN 346-1:2000/A1:2000
Статус: Отменен   Публикуван: 2000-03-01    ТК-50
Защитни обувки за професионална употреба. Част 1:
Спецификация (EN 346:1992/A1:1997)
Specification for protective footwear for professional use
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ICS: 13.340.10
Директива: 89/686/EEC yes
Заменен от: БДС EN ISO 20346:2005
БДС EN 346-1:2000/A1:2000 (bg) 0 стр. - 0.00 лв.

БДС EN 346-2:2000
Статус: Отменен   Публикуван: 2000-03-01    ТК-50
Защитни обувки за професионална употреба. Част 2: Допълнителни
спецификации (EN 346-2:1996)
Protective footwear for professional use - Part 2: Additional
specifications
ICS: 13.340.10
Директива: 89/686/EEC yes
Заменен от: БДС EN ISO 20346:2005
БДС EN 346-2:2000 (bg) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 347-1:2000
Статус: Отменен   Публикуван: 2000-03-01    ТК-50
Работни обувки за професионална употреба. Част 1: Спецификация
(EN 347:1992)
Specification for occupational footwear for professional use
ICS: 13.340.10
Директива: 89/686/EEC yes
Заменен от: БДС EN ISO 20347:2005
Заменя: БДС 6048:1976, БДС 14584:1978, БДС 14097:1984, БДС
13790:1976, БДС 13789:1976, БДС 12.4.017:1983, БДС 10631:1977,
БДС 10630:1977, БДС 10629:1979, БДС 10628:1977, БДС 10627:1977
БДС EN 347-1:2000 (bg) 14 стр. - 25.20 лв.

БДС EN 347-1:2000/A1:2000
Статус: Отменен   Публикуван: 2000-03-01    ТК-50
Работни обувки за професионална употреба. Част 1: Спецификация
(EN 347:1992/A1:1997)
Specification for occupational footwear for professional use
ICS: 13.340.10
Директива: 89/686/EEC yes
Заменен от: БДС EN ISO 20347:2005
БДС EN 347-1:2000/A1:2000 (bg) 0 стр. - 0.00 лв.

БДС EN 347-2:2000
Статус: Отменен   Публикуван: 2000-03-01    ТК-50
Работни обувки за професионална употреба. Част 2: Допълнителни
спецификации (EN 347-2:1996)
Occupational footwear for professional use - Part 2: Additional
specifications
ICS: 13.340.10
Директива: 89/686/EEC yes
Заменен от: БДС EN ISO 20347:2005
БДС EN 347-2:2000 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 348:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-11-01    ТК-50
Защитно облекло. Методи за изпитване. Определяне на
поведението на материалите при контакт с малки пръски разтопен
метал (EN 348:1992)
Protective clothing - Test method: Determination of behaviour of
materials on impact of small splashes of molten metal
ICS: 13.340.10
Директива: 89/686/EEC yes
БДС EN 348:2003 (bg) 14 стр. - 25.20 лв.

БДС EN 348:2003/AC:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-11-01    ТК-50
Защитно облекло. Методи за изпитване. Определяне на
поведението на материалите при контакт с малки пръски разтопен
метал (EN 348:1992/AC:1993)
Protective clothing - Test method: Determination of behaviour of
materials on impact of small splashes of molten metal
ICS: 13.340.10
Директива: 89/686/EEC yes
БДС EN 348:2003/AC:2003 (bg) 0 стр. - 0.00 лв.

БДС EN 353-1:2000
Статус: Отменен   Публикуван: 2000-03-01    ТК-50
Лични предпазни средства срещу падане от височина. Спирачни
устройства срещу падане с водач по твърда осигурителна линия
(EN 353-1:1992)

Personal protective equipment against falls from a height - Guided type
fall arresters on a rigid anchorage line
ICS: 13.340.99
Директива: 89/686/EEC yes
Заменен от: БДС EN 353-1:2003
БДС EN 353-1:2000 (bg) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 353-1:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-11-01    ТК-50
Лични предпазни средства срещу падане от височина. Част 1:
Спирачни устройства срещу падане с водач по твърда осигурителна
линия (EN 353-1:2002)
Personal protective equipment against falls from a height - Part 1:
Guided type fall arresters including a rigid anchor line
ICS: 13.340.99
Директива: 96/58/EC no, 93/95/EEC no, 93/68/EEC no, 89/686/EEC no
Заменя: БДС EN 353-1:2000
БДС EN 353-1:2003 (bg) 13 стр. - 25.20 лв.

БДС EN 353-2:2000
Статус: Отменен   Публикуван: 2000-03-01    ТК-50
Лични предпазни средства срещу падане от височина. Спирачни
устройства срещу падане с водач по гъвкава осигурителна линия
(EN 353-2:1992)
Personal protective equipment against falls from a height - Guided type
fall arresters on a flexible anchorage line
ICS: 13.340.99
Директива: 89/686/EEC yes
Заменен от: БДС EN 353-2:2003
БДС EN 353-2:2000 (bg) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 353-2:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-11-01    ТК-50
Лични предпазни средства срещу падане от височина. Част 2:
Спирачни устройства срещу падане с водач по гъвкава
осигурителна линия (EN 353-2:2002)
Personal protective equipment against falls from a height - Part 2:
Guided type fall arresters including a flexible anchor line
ICS: 13.340.99
Директива: 96/58/EC no, 93/95/EEC no, 93/68/EEC no, 89/686/EEC
yes
Заменя: БДС EN 353-2:2000
БДС EN 353-2:2003 (bg) 14 стр. - 25.20 лв.

БДС EN 354:2002
Статус: Отменен   Публикуван: 2002-12-01    ТК-50
Лични предпазни средства срещу падане от височина. Предпазни
въжета (EN 354:2002)
Personal protective equipment against falls from a height - Lanyards
ICS: 13.340.99
Директива: 96/58/EC no, 93/95/EEC no, 93/68/EEC no, 89/686/EEC
yes
Заменен от: БДС EN 354:2010
БДС EN 354:2002 (bg) 11 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 354:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-09-27    ТК-50
Лични предпазни средства срещу падане от височина. Предпазни
въжета (EN 354:2010)
Personal fall protection equipment - Lanyards
ICS: 13.340.60
Директива: 96/58/EC no, 93/95/EEC no, 93/68/EEC no, 89/686/EEC
yes
Заменя: БДС EN 354:2002
БДС EN 354:2010 (en) 18 стр. - 32.40 лв.

БДС EN 355:2000
Статус: Отменен   Публикуван: 2000-03-01    ТК-50
Лични предпазни средства срещу падане от височина.
Поглъщатели на енергия (EN 355:1992)
Personal protective equipment against falls from a height - Energy
absorbers
ICS: 13.340.99
Директива: 89/686/EEC yes
Заменен от: БДС EN 355:2003
БДС EN 355:2000 (bg) 10 стр. - 18.00 лв.
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БДС EN 355:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-11-01    ТК-50
Лични предпазни средства срещу падане от височина.
Поглъщатели на енергия (EN 355:2002)
Personal protective equipment against falls from a height - Energy
absorbers
ICS: 13.340.99
Директива: 96/58/EC no, 93/95/EEC no, 93/68/EEC no, 89/686/EEC
yes
Заменя: БДС EN 355:2000
БДС EN 355:2003 (bg) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 358:2002
Статус: Действащ   Публикуван: 2002-09-01    ТК-50
Лични предпазни средства за поддържане при работа и
предотвратяване на падане от височина. Колани за поддържане и
ограничаване при работа и предпазни въжета (EN 358:1999)
Personal protective equipment for work positioning and prevention of
falls from a height - Belts for work positioning and restraint and work
positioning lanyards
ICS: 13.340.99
Директива: 89/686/EEC yes
БДС EN 358:2002 (en) 12 стр. - 21.60 лв.
БДС EN 358:2002 (bg) 14 стр. - 25.20 лв.

БДС EN 360:2002
Статус: Отменен   Публикуван: 2002-09-01    ТК-50
Лични предпазни средства срещу падане от височина. Спирачни
устройства срещу падане от прибиращ се тип (EN 360:1992)
Personal protective equipment against falls from a height - Retractable
type fall arresters
ICS: 13.340.99
Директива: 89/686/EEC yes
Заменен от: БДС EN 360:2003
БДС EN 360:2002 (en) 15 стр. - 28.80 лв.

БДС EN 360:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-11-01    ТК-50
Лични предпазни средства срещу падане от височина. Спирачни
устройства срещу падане от прибиращ се тип (EN 360:2002)
Personal protective equipment against falls from a height - Retractable
type fall arresters
ICS: 13.340.99
Директива: 96/58/EC no, 93/95/EEC no, 93/68/EEC no, 89/686/EEC
yes
Заменя: БДС EN 360:2002
БДС EN 360:2003 (bg) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 361:1999
Статус: Отменен   Публикуван: 1999-01-01    ТК-50
Лични предпазни средства срещу падане от височина. Предпазни
колани за цялото тяло (EN 361:1992)
Personal protective equipment against falls from a height - Full body
harnesses
ICS: 13.340.99
Директива: 89/686/EEC yes
Заменен от: БДС EN 361:2003
БДС EN 361:1999 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 361:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-11-01    ТК-50
Лични предпазни средства срещу падане от височина. Предпазни
колани за цялото тяло (EN 361:2002)
Personal protective equipment against falls from a height - Full body
harnesses
ICS: 13.340.99
Директива: 96/58/EC no, 93/95/EEC no, 93/68/EEC no, 89/686/EEC
yes
Заменя: БДС EN 361:1999
БДС EN 361:2003 (bg) 13 стр. - 25.20 лв.

БДС EN 362:1999
Статус: Отменен   Публикуван: 1999-01-01    ТК-50
Лични предпазни средства срещу падане от височина. Съединители
(EN 362:1992)
Personal protective equipment against falls from a height - Connectors

ICS: 13.340.99
Директива: 89/686/EEC yes
Заменен от: БДС EN 362:2005
БДС EN 362:1999 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС EN 362:2005
Статус: Действащ   Публикуван: 2005-12-01    ТК-50
Лични предпазни средства срещу падане от височина. Съединители
(EN 362:2004)
Personal protective equipment against falls from a height - Connectors
ICS: 13.340.99
Директива: 96/58/EC no, 93/95/EEC no, 93/68/EEC no, 89/686/EEC
yes
Заменя: БДС EN 362:1999
БДС EN 362:2005 (en) 18 стр. - 32.40 лв.

БДС EN 363:1999
Статус: Отменен   Публикуван: 1999-01-01    ТК-50
Лични предпазни средства срещу падане от височина. Спирачни
системи срещу падане (EN 363:1992)
Personal protective equipment against falls from a height - Fall arrest
systems
ICS: 13.340.20
Директива: 89/686/EEC yes
Заменен от: БДС EN 363:2003
БДС EN 363:1999 (bg) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 363:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-11-01    ТК-50
Лични предпазни средства срещу падане от височина. Спирачни
системи срещу падане (EN 363:2002)
Personal protective equipment against falls from a height - Fall arrest
systems
ICS: 13.340.99
Директива: 96/58/EC no, 93/95/EEC no, 93/68/EEC no, 89/686/EEC
yes
Заменен от: БДС EN 363:2008
Заменя: БДС EN 363:1999
БДС EN 363:2003 (bg) 14 стр. - 25.20 лв.

БДС EN 363:2008
Статус: Действащ   Публикуван: 2008-03-06    ТК-50
Лични предпазни средства срещу падане. Системи лични
предпазни средства срещу падане (EN 363:2008)
Personal fall protection equipment - Personal fall protection systems
ICS: 13.340.60
Директива: 89/686/EEC yes
Заменя: БДС EN 363:2003
БДС EN 363:2008 (en) 19 стр. - 36.00 лв.

БДС EN 364:2002
Статус: Действащ   Публикуван: 2002-12-01    ТК-50
Лични предпазни средства срещу падане от височина. Методи за
изпитване (EN 364:1992)
Personal protective equipment against falls from a height - Test
methods
ICS: 13.340.99
Директива: 89/686/EEC yes
БДС EN 364:2002 (bg) 28 стр. - 50.40 лв.

БДС EN 364:2002/AC:2002
Статус: Действащ   Публикуван: 2002-12-01    ТК-50
Лични предпазни средства срещу падане от височина. Методи за
изпитване (EN 364:1992/AC:1993)
Personal protective equipment against falls from a height - Test
methods
ICS: 13.340.99
Директива: 89/686/EEC yes
БДС EN 364:2002/AC:2002 (bg) 0 стр. - 0.00 лв.

БДС EN 365:1999
Статус: Отменен   Публикуван: 1999-01-01    ТК-50
Лични предпазни средства срещу падане от височина. Основни
изисквания към инструкциите за използване и към маркировката
(EN 365:1992)
Personal protective equipment against falls from a height - General
requirements for instructions for use and for marking
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ICS: 13.340.99
Директива: 89/686/EEC yes
Заменен от: БДС EN 365:2004+AC:2006
БДС EN 365:1999 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС EN 365:2004+AC:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-12-01    ТК-50
Лични предпазни средства срещу падане от височина. Общи
изисквания към инструкциите за употреба, поддържане,
периодична проверка, ремонт, маркировка и опаковка (EN
365:2004/AC:2006; EN 365:2004)
Personal protective equipment against falls from a height - General
requirements for instructions for use, maintenance, periodic
examination, repair, marking and packaging
ICS: 13.340.99
Директива: 96/58/EC no, 93/95/EEC no, 93/68/EEC no, 89/686/EEC
yes
Заменя: БДС EN 365:1999
БДС EN 365:2004+AC:2006 (bg) 14 стр. - 25.20 лв.

БДС EN 367:1999
Статус: Действащ   Публикуван: 1999-01-01    ТК-50
Защитно облекло. Защита срещу топлина и пламък. Метод за
определяне преминаването на топлина при въздействие с пламък
(EN 367:1992)
Protective clothing - Protection against heat and fire - Method of
determining heat transmission on exposure to flame
ICS: 13.340.10
Директива: 89/686/EEC yes
БДС EN 367:1999 (bg) 18 стр. - 32.40 лв.

БДС EN 368:1999
Статус: Отменен   Публикуван: 1999-01-01    ТК-50
Защитни облекла. Защита срещу течни химични вещества. Метод за
изпитване. Устойчивост на материалите срещу преминаване на
течности (EN 368:1992)
Protective clothing - Protection against liquid chemicals - Test method:
Resistance of materials to penetration by liquids
ICS: 13.340.10
Директива: 96/98/EC no, 89/686/EEC yes
Заменен от: БДС EN ISO 6530:2005
БДС EN 368:1999 (bg) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 369:1998
Статус: Отменен   Публикуван: 1998-01-01    ТК-50
Защитни облекла. Защита срещу течни химични вещества. Метод за
изпитване. Устойчивост на материалите срещу проникване на
течности (EN 369:1993)
Protective clothing - Protection against liquid chemicals - Test method:
Resistance of materials to permeation by liquids
ICS: 13.340.10
Директива: 96/98/EC no, 89/686/EEC yes
Заменен от: БДС EN ISO 6529:2004
БДС EN 369:1998 (bg) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 371:2001
Статус: Отменен   Публикуван: 2001-11-01    ТК-50
Средства за защита на дихателните органи. Газозащитни и
комбинирани филтри тип АХ за защита от нискокипящи органични
съединения. Изисквания, изпитвания, маркировка (EN 371:1992)
Respiratory protective devices - AX gas filters and combined filters
against low boiling organic compounds - Requirements, testing,
marking
ICS: 13.340.30
Директива: 89/686/EEC yes
Заменен от: БДС EN 14387:2004/AC:2005, БДС EN 14387:2004
БДС EN 371:2001 (bg) 11 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 372:2004
Статус: Отменен   Публикуван: 2004-12-01    ТК-50
Средства за защита на дихателните органи. Газозащитни и
комбинирани филтри тип SX за защита от специално назовани
съединения. Изисквания, изпитвания, маркировка (EN 372:1992)
Respiratory protective devices - SX gas filters and combined filters
against specific named compounds - Requirements, testing, marking
ICS: 13.340.30
Директива: 89/686/EEC yes

Заменен от: БДС EN 14387:2004/AC:2005, БДС EN 14387:2004
БДС EN 372:2004 (bg) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 373:2001
Статус: Отменен   Публикуван: 2001-12-01    ТК-50
Защитно облекло. Оценка на устойчивостта на материалите към
пръски разтопен метал (EN 373:1993)
Protective clothing - Assessment of resistance of materials to molten
metal splash
ICS: 13.340.10
Директива: 89/686/EEC yes
Заменен от: БДС EN ISO 9185:2007
БДС EN 373:2001 (bg) 17 стр. - 32.40 лв.

БДС EN 374-1:2000
Статус: Отменен   Публикуван: 2000-08-01    ТК-50
Защитни ръкавици срещу химични вещества и микроорганизми.
Част 1: Термини и характеристики (EN 374-1:1994)
Protective gloves against chemicals and micro-organisms - Part 1:
Terminology and performance requirements
ICS: 13.340.40, 01.040.13
Директива: 89/686/EEC yes
Заменен от: БДС EN 374-1:2006
БДС EN 374-1:2000 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 374-1:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-08-01    ТК-50
Защитни ръкавици срещу химични продукти и микроорганизми.
Част 1: Терминология и изисквания към характеристиките (EN
374-1:2003)
Protective gloves against chemicals and micro-organisms - Part 1:
Terminology and performance requirements
ICS: 13.340.10, 01.040.13
Директива: 2008/68/EC no, 96/58/EC no, 93/95/EEC no, 93/68/EEC
no, 89/686/EEC yes
Заменя: БДС EN 374-1:2000
БДС EN 374-1:2006 (bg) 11 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 374-2:2000
Статус: Отменен   Публикуван: 2000-08-01    ТК-50
Защитни ръкавици срещу химични вещества и микроорганизми.
Част 2: Определяне устойчивостта на проникване (EN 374-2:1994)
Protective gloves against chemicals and micro-organisms - Part 2:
Determination of resistance to penetration
ICS: 13.340.40
Директива: 89/686/EEC yes
Заменен от: БДС EN 374-2:2005
БДС EN 374-2:2000 (bg) 9 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 374-2:2005
Статус: Действащ   Публикуван: 2005-12-01    ТК-50
Защитни ръкавици срещу химични продукти и микроорганизми.
Част 2: Определяне устойчивостта на преминаване (EN 374-2:2003)
Protective gloves against chemicals and micro-organisms - Part 2:
Determination of resistance to penetration
ICS: 13.340.40
Директива: 2008/68/EC no, 96/58/EC no, 93/95/EEC no, 93/68/EEC
no, 89/686/EEC yes
Заменя: БДС EN 374-2:2000
БДС EN 374-2:2005 (en) 13 стр. - 25.20 лв.

БДС EN 374-3:2000
Статус: Отменен   Публикуван: 2000-08-01    ТК-50
Защитни ръкавици срещу химични вещества и микроорганизми.
Част 3: Определяне устойчивостта на пропускане на химични
вещества (EN 374-3:1994)
Protective gloves against chemicals and micro-organisms - Part 3:
Determination of resistance to permeation by chemicals
ICS: 13.340.40
Директива: 89/686/EEC yes
Заменен от: БДС EN 374-3:2005
БДС EN 374-3:2000 (bg) 13 стр. - 25.20 лв.

БДС EN 374-3:2005
Статус: Действащ   Публикуван: 2005-12-01    ТК-50
Защитни ръкавици срещу химични продукти и микроорганизми.
Част 3: Определяне устойчивостта на проникване на химични
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продукти (EN 374-3:2003)
Protective gloves against chemicals and micro-organisms - Part 3:
Determination of resistance to permeation by chemicals
ICS: 13.340.30
Директива: 2008/68/EC no, 96/58/EC no, 93/95/EEC no, 93/68/EEC
no, 89/686/EEC yes
Заменя: БДС EN 374-3:2000
БДС EN 374-3:2005 (en) 14 стр. - 25.20 лв.

БДС EN 374-4:2013
Статус: Действащ   Публикуван: 2013-01-07    ТК-50
Защитни ръкавици срещу химични продукти и микроорганизми.
Част 4: Определяне устойчивостта на разлагане от химични
продукти (EN 374-4:2013)
Protective gloves against chemicals and micro-organisms - Part 4:
Determination of resistance to degradation by chemicals
ICS: 13.340.40
Директива: 89/686/EEC no
БДС EN 374-4:2013 (en) 15 стр. - 28.80 лв.

БДС EN 379:2001
Статус: Отменен   Публикуван: 2001-12-01    ТК-50
Технически изисквания към филтри за заваряване с променлив
коефициент на пропускане на светлината и към филтри за защита
при заваряване с двоен коефициент на пропускане на светлината
(EN 379:1994)
Specification for welding filters with switchable luminous transmittance
and welding filters with dual luminous transmittance
ICS: 13.340.20
Директива: 89/686/EEC yes
Заменен от: БДС EN 379:2005
БДС EN 379:2001 (bg) 14 стр. - 25.20 лв.

БДС EN 379:2001/A1:2001
Статус: Отменен   Публикуван: 2001-12-01    ТК-50
Технически изисквания към филтри за заваряване с променлив
коефициент на пропускане на светлината и към филтри за защита
при заваряване с двоен коефициент на пропускане на светлината
(EN 379:1994/A1:1998)
Specification for welding filters with switchable luminous transmittance
and welding filters with dual luminous transmittance
ICS: 13.340.20
Директива: 96/58/EC yes, 93/95/EEC yes, 89/686/EEC yes
Заменен от: БДС EN 379:2005
БДС EN 379:2001/A1:2001 (bg) 0 стр. - 0.00 лв.

БДС EN 379:2003+A1:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-06-30    ТК-50
Индивидуална защита на очите. Автоматични филтри за защита
при заваряване (EN 379:2003+A1:2009)
Personal eye-protection - Automatic welding filters
ICS: 13.340.20
Директива: 89/686/EEC yes
Заменя: БДС EN 379:2005
БДС EN 379:2003+A1:2009 (en) 25 стр. - 45.60 лв.

БДС EN 379:2005
Статус: Отменен   Публикуван: 2005-12-01    ТК-50
Индивидуална защита на очите. Автоматични филтри за защита
при заваряване (EN 379:2003)
Personal eye-protection - Automatic welding filters
ICS: 13.340.30
Директива: 96/58/EC yes, 93/95/EEC no, 93/68/EEC no, 89/686/EEC
yes
Заменен от: БДС EN 379:2003+A1:2009
Заменя: БДС EN 379:2001/A1:2001, БДС EN 379:2001
БДС EN 379:2005 (en) 23 стр. - 39.60 лв.

БДС EN 381-1:2001
Статус: Действащ   Публикуван: 2001-11-01    ТК-50
Защитно облекло за работещи с ръчно държани верижни триони.
Част 1: Стенд за изпитване съпротивлението на срязване с
верижен трион (EN 381-1:1993)
Protective clothing for users of hand-held chainsaws - Part 1: Test rig
for testing resistance to cutting by a chainsaw
ICS: 13.340.10
Директива: 89/686/EEC yes

БДС EN 381-1:2001 (bg) 18 стр. - 32.40 лв.

БДС EN 381-10:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-11-01    ТК-50
Защитно облекло за работещи с ръчно държани верижни триони.
Част 10: Метод за изпитване на защитни куртки (EN 381-10:2002)
Protective clothing for users of hand-held chainsaws - Part 10: Test
method for upper body protectors
ICS: 13.340.10
Директива: 96/58/EC no, 93/95/EEC no, 93/68/EEC no, 89/686/EEC
yes
БДС EN 381-10:2004 (bg) 22 стр. - 39.60 лв.

БДС EN 381-11:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-11-01    ТК-50
Защитно облекло за работещи с ръчно държани верижни триони.
Част 11: Изисквания за защитни куртки (EN 381-11:2002)
Protective clothing for users of hand-held chainsaws - Part 11:
Requirements for upper body protectors
ICS: 13.340.10
Директива: 96/58/EC no, 93/95/EEC no, 93/68/EEC no, 89/686/EEC
yes
БДС EN 381-11:2004 (bg) 16 стр. - 28.80 лв.

БДС EN 381-2:1999
Статус: Действащ   Публикуван: 1999-01-01    ТК-50
Защитно облекло за работещи с ръчно държани верижни триони.
Част 2: Методи за изпитване на протектори за крака (EN
381-2:1995)
Protective clothing for users of hand-held chain saws - Part 2: Test
methods for leg protectors
ICS: 13.340.10
Директива: 89/686/EEC yes
БДС EN 381-2:1999 (bg) 14 стр. - 25.20 лв.

БДС EN 381-3:2001
Статус: Действащ   Публикуван: 2001-11-01    ТК-50
Защитно облекло за работещи с ръчно държани верижни триони.
Част 3: Методи за изпитване на обувки (EN 381-3:1996)
Protective clothing for users of hand-held chain-saws - Part 3: Test
methods for footwear
ICS: 13.340.10
Директива: 89/686/EEC yes
БДС EN 381-3:2001 (bg) 14 стр. - 25.20 лв.

БДС EN 381-4:2002
Статус: Действащ   Публикуван: 2002-11-01    ТК-50
Защитно облекло за работещи с ръчно държани верижни триони.
Част 4: Методи за изпитване на защитни ръкавици за работа с
верижни триони (EN 381-4:1999)
Protective clothing for users of hand-held chainsaws - Part 4: Test
methods for chainsaw protective gloves
ICS: 13.340.10
Директива: 96/58/EC yes, 93/95/EEC yes, 89/686/EEC yes
БДС EN 381-4:2002 (bg) 19 стр. - 36.00 лв.

БДС EN 381-5:1999
Статус: Действащ   Публикуван: 1999-01-01    ТК-50
Защитно облекло за работещи с ръчно държани верижни триони.
Част 5: Изисквания към протектори за крака (EN 381-5:1995)
Protective clothing for users of hand-held chain saws - Part 5:
Requirements for leg protectors
ICS: 13.340.10
Директива: 89/686/EEC yes
БДС EN 381-5:1999 (bg) 14 стр. - 25.20 лв.

БДС EN 381-7:2002
Статус: Действащ   Публикуван: 2002-11-01    ТК-50
Защитно облекло за работещи с ръчно държани верижни триони.
Част 7: Изисквания за защитни ръкавици за работа с верижни
триони (EN 381-7:1999)
Protective clothing for users of hand-held chainsaws - Part 7:
Requirements for chainsaw protective gloves
ICS: 13.340.10
Директива: 96/58/EC yes, 93/95/EEC yes, 89/686/EEC yes
БДС EN 381-7:2002 (bg) 14 стр. - 25.20 лв.
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БДС EN 381-8:2001
Статус: Действащ   Публикуван: 2001-11-01    ТК-50
Защитно облекло за работещи с ръчно държани верижни триони.
Част 8: Методи за изпитване на защитни гети за работа с верижен
трион (EN 381-8:1997)
Protective clothing for users of hand-held chain saws - Part 8: Test
methods for chain saw protective gaiters
ICS: 13.340.10
Директива: 96/58/EC yes, 93/95/EEC yes, 89/686/EEC yes
БДС EN 381-8:2001 (bg) 16 стр. - 28.80 лв.

БДС EN 381-9:2001
Статус: Действащ   Публикуван: 2001-11-01    ТК-50
Защитно облекло за работещи с ръчно държани верижни триони.
Част 9: Изисквания за защитни гети за работа с верижен трион (EN
381-9:1997)
Protective clothing for users of hand-held chain saws - Part 9:
Requirements for chain saw protective gaiters
ICS: 13.340.10
Директива: 96/58/EC yes, 93/95/EEC yes, 89/686/EEC yes
БДС EN 381-9:2001 (bg) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 388:2001
Статус: Отменен   Публикуван: 2001-11-01    ТК-50
Защитни ръкавици срещу механични опасности (EN 388:1994)
Protective gloves against mechanical risks
ICS: 13.340.10
Директива: 89/686/EEC yes
Заменен от: БДС EN 388:2006
БДС EN 388:2001 (bg) 23 стр. - 39.60 лв.

БДС EN 388:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-12-01    ТК-50
Ръкавици за защита от механични рискове (EN 388:2003)
Protective gloves against mechanical risks
ICS: 13.340.40
Директива: 96/58/EC no, 93/95/EEC no, 93/68/EEC no, 89/686/EEC
yes
Заменя: БДС EN 388:2001
БДС EN 388:2006 (bg) 24 стр. - 45.60 лв.

БДС EN 393:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-11-01    ТК-50
Спасителни жилетки и лични средства за плаваемост. Средства за
плаваемост-50 N (EN 393:1993)
Lifejackets and personal buoyancy aids - Buoyancy aids - 50 N
ICS: 97.220.40
Директива: 89/686/EEC yes
Заменен от: БДС EN ISO 12402-5:2006
Заменя: БДС 3539:1988
БДС EN 393:2003 (bg) 37 стр. - 67.20 лв.

БДС EN 393:2003/A1:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-11-01    ТК-50
Спасителни жилетки и лични средства за плаваемост. Средства за
плаваемост-50 N (EN 393:1993/A1:1998)
Lifejackets and personal buoyancy aids - Buoyancy aids - 50 N
ICS: 97.220.40
Директива: 96/58/EC yes, 93/95/EEC yes, 89/686/EEC yes
Заменен от: БДС EN ISO 12402-5:2006
БДС EN 393:2003/A1:2003 (bg) 0 стр. - 0.00 лв.

БДС EN 393:2003/AC:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-11-01    ТК-50
Спасителни жилетки и лични средства за плаваемост. Средства за
плаваемост-50 N (EN 393:1993/AC:1995)
Lifejackets and personal buoyancy aids - Buoyancy aids - 50 N
ICS: 97.220.40, 13.340.20
Директива: 89/686/EEC yes
Заменен от: БДС EN ISO 12402-5:2006
БДС EN 393:2003/AC:2003 (bg) 0 стр. - 0.00 лв.

БДС EN 394:2002
Статус: Отменен   Публикуван: 2002-12-01    ТК-50
Спасителни жилетки и лични средства за плаваемост.
Допълнителни принадлежности (EN 394:1993)

Lifejackets and personal buoyancy aids - Additional items
ICS: 97.220.40
Директива: 96/98/EC no, 89/686/EEC yes
Заменен от: БДС EN ISO 12402-8:2006
БДС EN 394:2002 (bg) 13 стр. - 25.20 лв.

БДС EN 395:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-11-01    ТК-50
Спасителни жилетки и лични средства за плаваемост. Спасителни
жилетки - 100 N (EN 395:1993)
Lifejackets and personal buoyancy aids - Lifejackets - 100 N
ICS: 97.220.40
Директива: 89/686/EEC yes
Заменен от: БДС EN ISO 12402-4:2006
Заменя: БДС 3539:1988
БДС EN 395:2003 (bg) 41 стр. - 75.60 лв.

БДС EN 395:2003/A1:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-11-01    ТК-50
Спасителни жилетки и лични средства за плаваемост. Спасителни
жилетки - 100 N (EN 395:1993/A1:1998)
Lifejackets and personal buoyancy aids - Lifejackets - 100 N
ICS: 97.220.40
Директива: 96/58/EC yes, 93/95/EEC yes, 89/686/EEC yes
Заменен от: БДС EN ISO 12402-4:2006
БДС EN 395:2003/A1:2003 (bg) 0 стр. - 0.00 лв.

БДС EN 395:2003/AC:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-11-01    ТК-50
Спасителни жилетки и лични средства за плаваемост. Спасителни
жилетки - 100 N (EN 395:1993/AC:1995)
Lifejackets and personal buoyancy aids - Lifejackets - 100 N
ICS: 97.220.40, 13.340.20
Директива: 89/686/EEC yes
Заменен от: БДС EN ISO 12402-4:2006
БДС EN 395:2003/AC:2003 (bg) 0 стр. - 0.00 лв.

БДС EN 396:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-11-01    ТК-50
Спасителни жилетки и лични средства за плаваемост. Спасителни
жилетки - 150 N (EN 396:1993)
Lifejackets and personal buoyancy aids - Lifejackets - 150 N
ICS: 97.220.40
Директива: 89/686/EEC yes
Заменен от: БДС EN ISO 12402-3:2006
Заменя: БДС 3539:1988
БДС EN 396:2003 (bg) 43 стр. - 75.60 лв.

БДС EN 396:2003/A1:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-11-01    ТК-50
Спасителни жилетки и лични средства за плаваемост. Спасителни
жилетки - 150 N (EN 396:1993/A1:1998)
Lifejackets and personal buoyancy aids - Lifejackets - 150 N
ICS: 97.220.40
Директива: 96/58/EC yes, 93/95/EEC yes, 89/686/EEC yes
Заменен от: БДС EN ISO 12402-3:2006
БДС EN 396:2003/A1:2003 (bg) 0 стр. - 0.00 лв.

БДС EN 396:2003/AC:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-11-01    ТК-50
Спасителни жилетки и лични средства за плаваемост. Спасителни
жилетки - 150 N (EN 396:1993/AC:1995)
Lifejackets and personal buoyancy aids - Lifejackets - 150 N
ICS: 97.220.40, 13.340.20
Директива: 89/686/EEC yes
Заменен от: БДС EN ISO 12402-3:2006
БДС EN 396:2003/AC:2003 (bg) 0 стр. - 0.00 лв.

БДС EN 397:2002
Статус: Отменен   Публикуван: 2002-11-01    ТК-50
Защитни каски за промишлеността (EN 397:1995)
Industrial safety helmets
ICS: 13.340.20
Директива: 89/686/EEC yes
Заменен от: БДС EN 397:2012
Заменя: БДС 12.4.128:1985
БДС EN 397:2002 (bg) 24 стр. - 45.60 лв.
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БДС EN 397:2002/A1:2002
Статус: Отменен   Публикуван: 2002-11-01    ТК-50
Защитни каски за промишлеността (EN 397:1995/A1:2000)
Industrial safety helmets
ICS: 13.340.20
Директива: 89/686/EEC yes
Заменен от: БДС EN 397:2012
БДС EN 397:2002/A1:2002 (bg) 0 стр. - 0.00 лв.

БДС EN 397:2012
Статус: Отменен   Публикуван: 2012-01-03    ТК-50
Защитни каски за индустрията (EN 397:2012)
Industrial safety helmets
ICS: 13.340.20
Директива: 89/686/EEC no
Заменен от: БДС EN 397:2012+A1:2013
Заменя: БДС EN 397:2002/A1:2002, БДС EN 397:2002
БДС EN 397:2012 (en) 33 стр. - 61.20 лв.

БДС EN 397:2012+A1:2013
Статус: Действащ   Публикуван: 2013-01-03    ТК-50
Защитни каски за индустрията (EN 397:2012+A1:2012)
Industrial safety helmets
ICS: 13.340.20
Директива: 89/686/EEC yes
Заменя: БДС EN 397:2012
БДС EN 397:2012+A1:2013 (bg) 30 стр. - 55.20 лв.

БДС EN 399:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-11-01    ТК-50
Спасителни жилетки и лични средства за плаваемост. Спасителни
жилетки - 275 N (EN 399:1993)
Lifejackets and personal buoyancy aids - Lifejackets - 275 N
ICS: 97.220.40
Директива: 89/686/EEC yes
Заменен от: БДС EN ISO 12402-2:2006
Заменя: БДС 3539:1988
БДС EN 399:2003 (bg) 41 стр. - 75.60 лв.

БДС EN 399:2003/A1:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-11-01    ТК-50
Спасителни жилетки и лични средства за плаваемост. Спасителни
жилетки - 275 N (EN 399:1993/A1:1998)
Lifejackets and personal buoyancy aids - Lifejackets - 275 N
ICS: 97.220.40
Директива: 96/58/EC yes, 93/95/EEC yes, 89/686/EEC yes
Заменен от: БДС EN ISO 12402-2:2006
БДС EN 399:2003/A1:2003 (bg) 0 стр. - 0.00 лв.

БДС EN 399:2003/AC:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-11-01    ТК-50
Спасителни жилетки и лични средства за плаваемост. Спасителни
жилетки - 275 N (EN 399:1993/AC:1995)
Lifejackets and personal buoyancy aids - Lifejackets - 275 N
ICS: 97.220.40
Директива: 89/686/EEC yes
Заменен от: БДС EN ISO 12402-2:2006
БДС EN 399:2003/AC:2003 (bg) 0 стр. - 0.00 лв.

БДС EN 400:2001
Статус: Отменен   Публикуван: 2001-12-01    ТК-50
Средства за защита на дихателните органи при евакуиране.
Апарати за защита на дихателните органи, автономни със
затворена система. Апарати със сгъстен кислород за евакуация.
Изисквания, изпитвания, маркировка (EN 400:1993)
Respiratory protective devices for self-rescue - Self-contained closed-
circuit breathing apparatus - Compressed oxygen escape apparatus -
Requirements, testing, marking
ICS: 13.340.30
Директива: 89/686/EEC yes
Заменен от: БДС EN 13794:2004
БДС EN 400:2001 (bg) 38 стр. - 67.20 лв.

БДС EN 401:2001
Статус: Отменен   Публикуван: 2001-12-01    ТК-50
Средства за защита на дихателните органи за самоспасяване.

Апарати за защита на дихателните органи, автономни, със
затворена система. Апарати за евакуация с кислород, получен по
химичен път (KO2). Изисквания, изпитвания, маркировка (EN
401:1993)
Respiratory protective devices for self-rescue - Self-contained closed-
circuit breathing apparatus - Chemical oxygen (KO2) escape apparatus
- Requirements, testing, marking
ICS: 13.340.30
Директива: 89/686/EEC yes
Заменен от: БДС EN 13794:2004
БДС EN 401:2001 (bg) 34 стр. - 61.20 лв.

БДС EN 402:2001
Статус: Отменен   Публикуван: 2001-12-01    ТК-50
Средства за защита на дихателните органи. Апарати за защита на
дихателните органи за евакуация, автономни, с отворена система
със сгъстен въздух, с цяла маска или с наустник. Изисквания,
изпитвания, маркировка (EN 402:1993)
Respiratory protective devices for escape - Self-contained open-circuit
compressed air breathing apparatus with full face mask or mouthpiece
assembly - Requirements, testing, marking
ICS: 13.340.30
Директива: 89/686/EEC yes
Заменен от: БДС EN 402:2004
БДС EN 402:2001 (bg) 28 стр. - 50.40 лв.

БДС EN 402:2001/AC:2001
Статус: Отменен   Публикуван: 2001-12-01    ТК-50
Средства за защита на дихателните органи. Апарати за защита на
дихателните органи за евакуация, автономни, с отворена система
със сгъстен въздух, с цяла маска или с наустник. Изисквания,
изпитвания, маркировка (EN 402:1993/AC:1993)
Respiratory protective devices for escape - Self-contained open-circuit
compressed air breathing apparatus with full face mask or mouthpiece
assembly - Requirements, testing, marking
ICS: 13.340.30
Директива: 89/686/EEC no
Заменен от: БДС EN 402:2004
БДС EN 402:2001/AC:2001 (bg) 0 стр. - 0.00 лв.

БДС EN 402:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-04-01    ТК-50
Средства за защита на дихателните органи. Автономни дихателни
апарати с командване от белите дробове за евакуация, с отворена
система със сгъстен въздух, с цяла маска или наустник. Изисквания,
изпитвания, маркировка (EN 402:2003)
Respiratory protective devices - Lung governed demand self-contained
open-circuit compressed air breathing apparatus with full face mask or
mouthpiece assembly for escape - Requirements, testing, marking
ICS: 13.340.30
Директива: 2008/68/EC no, 96/58/EC no, 93/95/EEC no, 93/68/EEC
no, 89/686/EEC yes
Заменя: БДС EN 402:2001/AC:2001, БДС EN 402:2001
БДС EN 402:2004 (en) 32 стр. - 55.20 лв.
БДС EN 402:2004 (bg) 33 стр. - 61.20 лв.

БДС EN 403:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-12-01    ТК-50
Средства за защита на дихателните органи за самоспасяване.
Филтриращи средства с качулка за самоспасяване при пожар.
Изисквания, изпитвания, маркировка (EN 403:2004)
Respiratory protective devices for self-rescue - Filtering devices with
hood for escape from fire - Requirements, testing, marking
ICS: 13.340.30
Директива: 2008/68/EC no, 96/58/EC no, 93/95/EEC no, 93/68/EEC
no, 89/686/EEC yes
БДС EN 403:2006 (bg) 30 стр. - 55.20 лв.

БДС EN 404:2001
Статус: Отменен   Публикуван: 2001-12-01    ТК-50
Средства за защита на дихателните органи при евакуация.
Самоспасител с филтър. Изисквания, изпитвания, маркировка (EN
404:1993)
Respiratory protective devices for self-rescue - Filter self-rescuer -
Requirements, testing, marking
ICS: 13.340.30
Директива: 89/686/EEC yes
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Заменен от: БДС EN 404:2005
БДС EN 404:2001 (bg) 33 стр. - 61.20 лв.

БДС EN 404:2005
Статус: Действащ   Публикуван: 2005-12-01    ТК-50
Средства за защита на дихателните органи при евакуация.
Самоспасител с филтър за защита от въглероден моноксид с
наустник. Изисквания, изпитвания, маркировка (EN 404:2005)
Respiratory protective devices for self-rescue - Filter self-rescuer from
carbon monoxide with mouthpiece assembly
ICS: 13.340.30
Директива: 96/58/EC no, 93/95/EEC no, 93/68/EEC no, 89/686/EEC
yes
Заменя: БДС EN 404:2001
БДС EN 404:2005 (en) 43 стр. - 75.60 лв.

БДС EN 405:2001+A1:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-06-30    ТК-50
Средства за защита на дихателните органи. Филтриращи полумаски
с клапани - газозащитни или комбинирани. Изисквания,
изпитвания, маркировка (EN 405:2001+A1:2009)
Respiratory protective devices - Valved filtering half masks to protect
against gases or gases and particles - Requirements, testing, marking
ICS: 13.340.30
Директива: 89/686/EEC yes
Заменя: БДС EN 405:2002
БДС EN 405:2001+A1:2009 (en) 47 стр. - 84.00 лв.
БДС EN 405:2001+A1:2009 (bg) 46 стр. - 84.00 лв.

БДС EN 405:2002
Статус: Отменен   Публикуван: 2002-11-01    ТК-50
Средства за защита на дихателните органи. Филтриращи полумаски
с клапани - газозащитни или комбинирани. Изисквания,
изпитвания, маркировка (EN 405:2001)
Respiratory protective devices - Valved filtering half masks to protect
against gases or gases and particles - Requirements, testing, marking
ICS: 13.340.30
Директива: 89/686/EEC yes
Заменен от: БДС EN 405:2001+A1:2009
БДС EN 405:2002 (bg) 44 стр. - 75.60 лв.

БДС EN 407:2000
Статус: Отменен   Публикуван: 2000-03-01    ТК-50
Защитни ръкавици срещу термични опасности (топлина и/или огън)
(EN 407:1994)
Protective gloves against thermal risks (Heat and/or fire)
ICS: 13.340.10
Директива: 89/686/EEC yes
Заменен от: БДС EN 407:2006
БДС EN 407:2000 (bg) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 407:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-12-01    ТК-50
Ръкавици за защита от термични рискове (топлина и/или огън) (EN
407:2004)
Protective gloves against thermal risks (heat and/or fire)
ICS: 13.340.40
Директива: 96/58/EC no, 93/95/EEC no, 93/68/EEC no, 89/686/EEC
yes
Заменя: БДС EN 407:2000
БДС EN 407:2006 (bg) 16 стр. - 28.80 лв.

БДС EN 412:2001
Статус: Отменен   Публикуван: 2001-12-01    ТК-50
Защитни престилки за работа с ръчно държани ножове (EN
412:1993)
Protective aprons for use with hand knives
ICS: 13.340.10
Директива: 89/686/EEC yes
Заменен от: БДС EN ISO 13998:2004
БДС EN 412:2001 (bg) 26 стр. - 45.60 лв.

БДС EN 420:2000
Статус: Отменен   Публикуван: 2000-03-01    ТК-50
Общи изисквания за ръкавици (EN 420:1994)
General requirements for gloves
ICS: 13.340.10

Директива: 89/686/EEC yes
Заменен от: БДС EN 420:2004
БДС EN 420:2000 (bg) 24 стр. - 45.60 лв.

БДС EN 420:2003+A1:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-04-15    ТК-50
Защитни ръкавици. Общи изисквания и методи за изпитване (EN
420:2003+A1:2009)
Protective gloves - General requirements and test methods
ICS: 13.340.40
Директива: 89/686/EEC yes
Заменя: БДС EN 420:2004
БДС EN 420:2003+A1:2010 (en) 28 стр. - 50.40 лв.
БДС EN 420:2003+A1:2010 (bg) 29 стр. - 50.40 лв.

БДС EN 420:2004
Статус: Отменен   Публикуван: 2004-06-01    ТК-50
Защитни ръкавици. Общи изисквания и методи за изпитване (EN
420:2003)
Protective gloves - General requirements and test methods
ICS: 13.340.40
Директива: 96/58/EC no, 93/95/EEC no, 93/68/EEC no, 89/686/EEC
yes
Заменен от: БДС EN 420:2003+A1:2010
Заменя: БДС EN 420:2000
БДС EN 420:2004 (en) 30 стр. - 55.20 лв.
БДС EN 420:2004 (bg) 31 стр. - 55.20 лв.

БДС EN 421:2001
Статус: Отменен   Публикуван: 2001-06-01    ТК-50
Защитни ръкавици срещу йонизиращо лъчение и радиоактивно
замърсяване (EN 421:1994)
Protective gloves against ionizing radiation and radioactive
contamination
ICS: 13.340.10, 13.280
Директива: 89/686/EEC yes
Заменен от: БДС EN 421:2010
БДС EN 421:2001 (bg) 19 стр. - 36.00 лв.

БДС EN 421:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-03-15    ТК-50
Защитни ръкавици срещу йонизиращо лъчение и радиоактивно
замърсяване (EN 421:2010)
Protective gloves against ionizing radiation and radioactive
contamination
ICS: 13.340.40, 13.280
Директива: 89/686/EEC yes
Заменя: БДС EN 421:2001
БДС EN 421:2010 (en) 29 стр. - 50.40 лв.

БДС EN 443:2002
Статус: Отменен   Публикуван: 2002-12-01    ТК-50
Каски пожарникарски (EN 443:1997)
Helmets for firefighters
ICS: 13.340.20, 13.220.10
Директива: 96/98/EC no, 89/686/EEC yes
Заменен от: БДС EN 443:2008
БДС EN 443:2002 (bg) 30 стр. - 55.20 лв.

БДС EN 443:2008
Статус: Действащ   Публикуван: 2008-04-04    ТК-50
Каски при пожарогасене в сгради и други постройки (EN 443:2008)
Helmets for fire fighting in buildings and other structures
ICS: 13.340.20
Директива: 96/98/EC no, 96/58/EC no, 93/95/EEC no, 93/68/EEC no,
89/686/EEC yes
Заменя: БДС EN 443:2002
БДС EN 443:2008 (en) 42 стр. - 75.60 лв.

БДС EN 463:2001
Статус: Отменен   Публикуван: 2001-12-01    ТК-50
Защитно облекло срещу течни химични продукти. Метод за
изпитване: Определяне устойчивостта на преминаване със струя от
течност (изпитване със струя) (EN 463:1994)
Protective clothing - Protection against liquid chemicals - Test method:
Determination of resistance to penetration by a jet of liquid (Jet Test)
ICS: 13.340.10
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Директива: 96/98/EC no, 89/686/EEC yes
Заменен от: БДС EN ISO 17491-3:2008
БДС EN 463:2001 (bg) 9 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 464:2001
Статус: Действащ   Публикуван: 2001-12-01    ТК-50
Защитно облекло за защита срещу течни и газообразни химични
продукти, включително аерозоли и твърди частици. Метод за
изпитване: Определяне на непропускливост на течности в
газонепропускливи костюми (определяне на вътрешно налягане)
(EN 464:1994)
Protective clothing - Protection against liquid and gaseous chemicals,
including aerosols and solid particles - Test method: Determination of
leak-tightness of gas-tight suits (Internal pressure test)
ICS: 13.340.10
Директива: 89/686/EEC yes
БДС EN 464:2001 (bg) 7 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 465:2001
Статус: Отменен   Публикуван: 2001-12-01    ТК-50
Защитно облекло. Защита срещу течни химикали. Изисквания за
характеристиките на защитните облекла срещу химикали с връзки
между отделните части на облеклото, непропускливи на
пулверизиране (екипировка тип 4) (EN 465:1995)
Protective clothing - Protection against liquid chemicals - Performance
requirements for chemical protective clothing with spray-tight
connections between different parts of the clothing (Type 4 Equipment)
ICS: 13.340.10
Директива: 89/686/EEC yes
Заменен от: БДС EN 14605:2005
БДС EN 465:2001 (bg) 16 стр. - 28.80 лв.

БДС EN 465:2001/A1:2001
Статус: Отменен   Публикуван: 2001-12-01    ТК-50
Защитно облекло. Защита срещу течни химикали. Изисквания за
характеристиките на защитните облекла срещу химикали с връзки
между отделните части на облеклото, непропускливи на
пулверизиране (екипировка тип 4) (EN 465:1995/A1:1998)
Protective clothing - Protection against liquid chemicals - Performance
requirements for chemical protective clothing with spray-tight
connections between different parts of the clothing (Type 4 Equipment)
ICS: 13.340.10
Директива: 89/686/EEC yes
Заменен от: БДС EN 14605:2005
БДС EN 465:2001/A1:2001 (bg) 0 стр. - 0.00 лв.

БДС EN 466-1:2001
Статус: Отменен   Публикуван: 2001-12-01    ТК-50
Защитни облекла. Защита срещу течни химикали. Част 1:
Изисквания за характеристиките на защитното облекло срещу
химикали с връзки между отделните части на облеклото,
непропускливи на течности (екипировка от вида 3) (EN 466:1995)
Protective clothing - Protection against liquid chemicals - Performance
requirements for chemical protective clothing with liquid-tight
connections between different parts of the clothing (Type 3 Equipment)
ICS: 13.340.10
Директива: 89/686/EEC yes
Заменен от: БДС EN 14605:2005
БДС EN 466-1:2001 (bg) 16 стр. - 28.80 лв.

БДС EN 466-1:2001/A1:2001
Статус: Отменен   Публикуван: 2001-12-01    ТК-50
Защитни облекла. Защита срещу течни химикали. Част 1:
Изисквания за характеристиките на защитното облекло срещу
химикали с връзки между отделните части на облеклото,
непропускливи на течности (екипировка от вида 3) (EN
466:1995/A1:1998)
Protective clothing - Protection against liquid chemicals - Performance
requirements for chemical protective clothing with liquid-tight
connections between different parts of the clothing (Type 3 Equipment)
ICS: 13.340.10
Директива: 89/686/EEC yes
Заменен от: БДС EN 14605:2005
БДС EN 466-1:2001/A1:2001 (bg) 0 стр. - 0.00 лв.

БДС EN 467:2001
Статус: Отменен   Публикуван: 2001-12-01    ТК-50

Защитни облекла. Защита срещу течни химикали. Изисквания за
характеристиките на частите на облеклото, предназначени за
защита на части от тялото (EN 467:1995)
Protective clothing - Protection against liquid chemicals - Performance
requirements for garments providing protection to parts of the body
ICS: 13.340.10
Директива: 89/686/EEC yes
Заменен от: БДС EN 14605:2005
БДС EN 467:2001 (bg) 14 стр. - 25.20 лв.

БДС EN 467:2001/A1:2001
Статус: Отменен   Публикуван: 2001-12-01    ТК-50
Защитни облекла. Защита срещу течни химикали. Изисквания за
характеристиките на частите на облеклото, предназначени за
защита на части от тялото (EN 467:1995/A1:1998)
Protective clothing - Protection against liquid chemicals - Performance
requirements for garments providing protection to parts of the body
ICS: 13.340.10
Директива: 89/686/EEC yes
Заменен от: БДС EN 14605:2005
БДС EN 467:2001/A1:2001 (bg) 0 стр. - 0.00 лв.

БДС EN 468:2001
Статус: Отменен   Публикуван: 2001-12-01    ТК-50
Защитно облекло срещу течни химични продукти. Метод за
изпитване: Определяне устойчивостта на преминаване чрез
пулверизиране (изпитване чрез пулверизиране) (EN 468:1994)
Protective clothing - Protection against liquid chemicals - Test method:
Determination of resistance to penetration by spray (Spray Test)
ICS: 13.340.10
Директива: 89/686/EEC yes
Заменен от: БДС EN ISO 17491-4:2008
БДС EN 468:2001 (bg) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 469:1999
Статус: Отменен   Публикуван: 1999-01-01    ТК-50
Защитно облекло за пожарникари. Изисквания и методи за
изпитване на защитно облекло за пожарогасене (EN 469:1995)
Protective clothing for firefighters - Requirements and test methods for
protective clothing for firefighting
ICS: 13.340.10
Директива: 96/98/EC no, 89/686/EEC yes
Заменен от: БДС EN 469:2006
БДС EN 469:1999 (bg) 14 стр. - 25.20 лв.

БДС EN 469:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-06-01    ТК-50
Защитно облекло за пожарникари. Изисквания за изпълнение на
защитно облекло за пожарогасене (EN 469:2005)
Protective clothing for firefighters - Performance requirements for
protective clothing for firefighting
ICS: 13.340.10
Директива: 96/98/EC no, 96/58/EC no, 93/95/EEC no, 93/68/EEC no,
89/686/EEC yes
Заменя: БДС EN 469:1999
БДС EN 469:2006 (en) 49 стр. - 84.00 лв.
БДС EN 469:2006 (bg) 52 стр. - 97.20 лв.

БДС EN 469:2006/A1:2007
Статус: Действащ   Публикуван: 2007-01-01    ТК-50
Защитно облекло за пожарникари. Изисквания за изпълнение на
защитно облекло за пожарогасене (EN 469:2005/A1:2006)
Protective clothing for firefighters - Performance requirements for
protective clothing for firefighting
ICS: 13.340.10
Директива: 96/98/EC no, 96/58/EC no, 93/95/EEC no, 93/68/EEC no,
89/686/EEC yes
БДС EN 469:2006/A1:2007 (en) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС EN 470-1:2001
Статус: Отменен   Публикуван: 2001-12-01    ТК-50
Защитни облекла за заваряване и подобни дейности. Част 1: Общи
изисквания (EN 470-1:1995)
Protective clothing for use in welding and allied processes - Part 1:
General requirements
ICS: 13.340.10
Директива: 89/686/EEC yes
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Заменен от: БДС EN ISO 11611:2007
БДС EN 470-1:2001 (bg) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 470-1:2001/A1:2001
Статус: Отменен   Публикуван: 2001-12-01    ТК-50
Защитни облекла за заваряване и подобни дейности. Част 1: Общи
изисквания (EN 470-1:1995/A1:1998)
Protective clothing for use in welding and allied processes - Part 1:
General requirements
ICS: 13.340.10
Директива: 89/686/EEC yes
Заменен от: БДС EN ISO 11611:2007
БДС EN 470-1:2001/A1:2001 (bg) 0 стр. - 0.00 лв.

БДС EN 471:2000
Статус: Отменен   Публикуван: 2000-02-01    ТК-50
Сигнално облекло с висока видимост (EN 471:1994)
High-visibility warning clothing
ICS: 13.340.10
Директива: 89/686/EEC yes
Заменен от: БДС EN 471:2006
БДС EN 471:2000 (bg) 24 стр. - 45.60 лв.

БДС EN 471:2003+A1:2008
Статус: Отменен   Публикуван: 2008-01-15    ТК-50
Защитно облекло с висока видимост за професионална употреба.
Методи за изпитване и изисквания (EN 471:2003+A1:2007)
High-visibility warning clothing for professional use - Test methods and
requirements
ICS: 13.340.10
Директива: 2008/68/EC no, 96/58/EC no, 93/95/EEC no, 93/68/EEC
no, 89/686/EEC yes
Заменен от: БДС EN ISO 20471:2013
Заменя: БДС EN 471:2006
БДС EN 471:2003+A1:2008 (bg) 30 стр. - 55.20 лв.

БДС EN 471:2006
Статус: Отменен   Публикуван: 2006-06-01    ТК-50
Сигнално облекло с висока видимост за професионална употреба.
Методи за изпитване и изисквания (EN 471:2003)
High-visibility warning clothing for professional use - Test methods and
requirements
ICS: 13.340.10
Директива: 96/58/EC no, 93/95/EEC no, 93/68/EEC no, 89/686/EEC
yes
Заменен от: БДС EN 471:2003+A1:2008
Заменя: БДС EN 471:2000

БДС EN 510:2001
Статус: Действащ   Публикуван: 2001-12-01    ТК-50
Изисквания за защитни облекла срещу риска от захващането им от
движещи се части на машини (EN 510:1993)
Specification for protective clothing for use where there is a risk of
entanglement with moving parts
ICS: 13.340.10
Директива: 89/686/EEC yes
БДС EN 510:2001 (bg) 7 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 511:2001
Статус: Отменен   Публикуван: 2001-11-01    ТК-50
Защитни ръкавици срещу студ (EN 511:1994)
Protective gloves against cold
ICS: 13.340.10
Директива: 96/58/EC yes, 93/95/EEC yes, 89/686/EEC yes
Заменен от: БДС EN 511:2006
БДС EN 511:2001 (bg) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 511:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-06-01    ТК-50
Защитни ръкавици срещу студ (EN 511:2006)
Protective gloves against cold
ICS: 13.340.40
Директива: 96/58/EC no, 93/95/EEC no, 93/68/EEC no, 89/686/EEC
yes
Заменя: БДС EN 511:2001
БДС EN 511:2006 (en) 20 стр. - 36.00 лв.
БДС EN 511:2006 (bg) 20 стр. - 36.00 лв.

БДС EN 529:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-12-01    ТК-50
Средства за защита на дихателните органи. Препоръки за избор,
употреба, грижи и поддържане. Ръководство (EN 529:2005)
Respiratory protective devices - Recommendations for selection, use,
care and maintenance - Guidance document
ICS: 13.340.30
Директива: 96/58/EC no, 93/95/EEC no, 93/68/EEC no, 89/686/EEC no
Заменя: БДС CR 529:2004
БДС EN 529:2006 (en) 52 стр. - 97.20 лв.
БДС EN 529:2006 (bg) 54 стр. - 97.20 лв.

БДС EN 530:2001
Статус: Отменен   Публикуван: 2001-12-01    ТК-50
Устойчивост на претриване на материали за защитно облекло.
Методи за изпитване (EN 530:1994)
Abrasion resistance of protective clothing material - Test methods
ICS: 13.340.10
Директива: 89/686/EEC yes
Заменен от: БДС EN 530:2010
БДС EN 530:2001 (bg) 13 стр. - 25.20 лв.

БДС EN 530:2001/AC:2001
Статус: Отменен   Публикуван: 2001-12-01    ТК-50
Устойчивост на претриване на материали за защитно облекло.
Методи за изпитване (EN 530:1994/AC:1995)
Abrasion resistance of protective clothing material - Test methods
ICS: 13.340.10
Директива: 89/686/EEC yes
Заменен от: БДС EN 530:2010
БДС EN 530:2001/AC:2001 (bg) 0 стр. - 0.00 лв.

БДС EN 530:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-09-27    ТК-50
Устойчивост на претриване на материали за защитно облекло.
Методи за изпитване (EN 530:2010)
Abrasion resistance of protective clothing material - Test methods
ICS: 13.340.10
Директива: 89/686/EEC yes
Заменя: БДС EN 530:2001/AC:2001, БДС EN 530:2001
БДС EN 530:2010 (en) 14 стр. - 25.20 лв.
БДС EN 530:2010 (bg) 15 стр. - 28.80 лв.

БДС EN 531:2001
Статус: Отменен   Публикуван: 2001-12-01    ТК-50
Защитни облекла за работещи, изложени на топлина (EN 531:1995)
Protective clothing for industrial workers exposed to heat (excluding
firefighters'' and welders'' clothing)
ICS: 13.340.10
Директива: 96/98/EC no, 96/58/EC yes, 93/95/EEC yes, 89/686/EEC
yes
Заменен от: БДС EN ISO 11612:2008
БДС EN 531:2001 (bg) 13 стр. - 25.20 лв.

БДС EN 531:2001/A1:2001
Статус: Отменен   Публикуван: 2001-12-01    ТК-50
Защитни облекла за работещи, изложени на топлина (EN
531:1995/A1:1998)
Protective clothing for workers exposed to heat
ICS: 13.340.10
Директива: 96/98/EC no, 89/686/EEC yes
Заменен от: БДС EN ISO 11612:2008
БДС EN 531:2001/A1:2001 (bg) 0 стр. - 0.00 лв.

БДС EN 533:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-11-01    ТК-50
Защитни облекла. Защита срещу топлина и пламък. Материали и
комбинации от материали, ограничаващи разпространението на
пламък (EN 533:1997)
Protective clothing - Protection against heat and flame - Limited flame
spread materials and material assemblies
ICS: 13.340.10
Директива: 89/686/EEC yes
Заменен от: БДС EN ISO 14116:2008
БДС EN 533:2003 (bg) 11 стр. - 21.60 лв.
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БДС EN 569:2002
Статус: Отменен   Публикуван: 2002-12-01    ТК-50
Съоръжения за алпинизъм. Клинове. Изисквания за безопасност и
методи за изпитване (EN 569:1997)
Mountaineering equipment - Pitons - Safety requirements and test
methods
ICS: 97.220.40
Директива: 89/686/EEC yes
Заменен от: БДС EN 569:2008
БДС EN 569:2002 (en) 11 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 569:2008
Статус: Действащ   Публикуван: 2008-01-07    ТК-50
Съоръжения за алпинизъм. Клинове. Изисквания за безопасност и
методи за изпитване (EN 569:2007)
Mountaineering equipment - Pitons - Safety requirements and test
methods
ICS: 97.220.40
Директива: 89/686/EEC yes
Заменя: БДС EN 569:2002
БДС EN 569:2008 (en) 13 стр. - 25.20 лв.

БДС EN 659:2002
Статус: Отменен   Публикуван: 2002-12-01    ТК-50
Защитни ръкавици за пожарникари (EN 659:1996)
Protective gloves for firefighters
ICS: 13.340.10, 13.220.10
Директива: 96/98/EC no, 89/686/EEC yes
Заменен от: БДС EN 659:2004
БДС EN 659:2002 (bg) 11 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 659:2003+A1:2008
Статус: Действащ   Публикуван: 2008-04-04    ТК-50
Защитни ръкавици за пожарникари (EN 659:2003+A1:2008)
Protective gloves for firefighters
ICS: 13.340.40
Директива: 96/58/EC no, 93/95/EEC no, 93/68/EEC no, 89/686/EEC
yes
Заменя: БДС EN 659:2004
БДС EN 659:2003+A1:2008 (en) 12 стр. - 21.60 лв.
БДС EN 659:2003+A1:2008 (bg) 13 стр. - 25.20 лв.

БДС EN 659:2004
Статус: Отменен   Публикуван: 2004-06-01    ТК-50
Защитни ръкавици за пожарникари (EN 659:2003)
Protective gloves for firefighters
ICS: 13.340.40
Директива: 96/98/EC no, 96/58/EC no, 93/95/EEC no, 93/68/EEC no,
89/686/EEC yes
Заменен от: БДС EN 659:2003+A1:2008
Заменя: БДС EN 659:2002
БДС EN 659:2004 (en) 10 стр. - 18.00 лв.
БДС EN 659:2004 (bg) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 702:2001
Статус: Действащ   Публикуван: 2001-12-01    ТК-50
Защитно облекло. Защита от топлина и пламък. Метод за
изпитване. Определяне на топлопредаването през защитното
облекло или неговите материали чрез контакт (EN 702:1994)
Protective clothing - Protection against heat and flame - Test method:
Determination of the contact heat transmission through protective
clothing or its materials
ICS: 13.340.10
Директива: 89/686/EEC yes
БДС EN 702:2001 (bg) 9 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 795:2002
Статус: Отменен   Публикуван: 2002-12-01    ТК-50
Защита срещу падане от височина. Осигурителни устройства.
Изисквания и методи за изпитване (EN 795:1996)
Protection against falls from a height - Anchor devices - Requirements
and testing
ICS: 13.340.99
Директива: 89/686/EEC yes
Заменен от: БДС EN 795:2012
БДС EN 795:2002 (bg) 23 стр. - 39.60 лв.

БДС EN 795:2002/A1:2002
Статус: Отменен   Публикуван: 2002-12-01    ТК-50
Защита срещу падане от височина. Осигурителни устройства.
Изисквания и методи за изпитване (EN 795:1996/A1:2000)
Protection against falls from a height - Anchor devices - Requirements
and testing
ICS: 13.340.99
Директива: 89/686/EEC yes
Заменен от: БДС EN 795:2012
БДС EN 795:2002/A1:2002 (bg) 0 стр. - 0.00 лв.

БДС EN 795:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-01-03    ТК-50
Лични предпазни средства срещу падане от височина.
Осигурителни устройства (EN 795:2012)
Personal fall protection equipment - Anchor devices
ICS: 13.340.60
Директива: 89/686/EEC no
Заменя: БДС EN 795:2002/A1:2002, БДС EN 795:2002
БДС EN 795:2012 (en) 46 стр. - 84.00 лв.

БДС EN 812:2004+A1:2004
Статус: Отменен   Публикуван: 2004-12-01    ТК-50
Противоударни шапки за промишлеността (EN 812:1997/A1:2001;
EN 812:1997)
Industrial bump caps
ICS: 13.340.20
Директива: 89/686/EEC yes
Заменен от: БДС EN 812:2012
БДС EN 812:2004+A1:2004 (bg) 20 стр. - 36.00 лв.

БДС EN 812:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-01-03    ТК-50
Противоударни шапки за индустрията (EN 812:2012)
Industrial bump caps
ICS: 13.340.20
Директива: 89/686/EEC yes
Заменя: БДС EN 812:2004+A1:2004
БДС EN 812:2012 (en) 24 стр. - 45.60 лв.

БДС EN 813:2001
Статус: Отменен   Публикуван: 2001-12-01    ТК-50
Лични предпазни средства срещу падане от височина. Предпазни
колани за седнало положение (EN 813:1997)
Personal protective equipment for prevention of falls from a height - Sit
harnesses
ICS: 13.340.20
Директива: 89/686/EEC yes
Заменен от: БДС EN 813:2008
БДС EN 813:2001 (bg) 14 стр. - 25.20 лв.

БДС EN 813:2008
Статус: Действащ   Публикуван: 2008-07-15    ТК-50
Лични предпазни средства срещу падане. Предпазни колани за
седнало положение (EN 813:2008)
Personal fall protection equipment - Sit harnesses
ICS: 13.340.60
Директива: 96/58/EC no, 93/95/EEC no, 93/68/EEC no, 89/686/EEC
yes
Заменя: БДС EN 813:2001
БДС EN 813:2008 (en) 19 стр. - 36.00 лв.

БДС EN 863:2001
Статус: Действащ   Публикуван: 2001-12-01    ТК-50
Защитно облекло. Механични свойства. Метод за изпитване:
Устойчивост на пробиване (EN 863:1995)
Protective clothing - Mechanical properties - Test method: Puncture
resistance
ICS: 13.340.10
Директива: 89/686/EEC yes
БДС EN 863:2001 (bg) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 892:2002
Статус: Отменен   Публикуван: 2002-11-01    ТК-50
Екипировка за алпинизъм. Динамични въжета за алпинизъм.
Изисквания за безопасност и методи за изпитване (EN 892:1996)
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Mountaineering equipment - Dynamic mountaineering ropes - Safety
requirements and test methods
ICS: 97.220.40
Директива: 89/686/EEC yes
Заменен от: БДС EN 892:2005
БДС EN 892:2002 (bg) 20 стр. - 36.00 лв.

БДС EN 893:2002
Статус: Отменен   Публикуван: 2002-12-01    ТК-50
Съоръжения за алпинизъм. Котки. Изисквания за безопасност и
методи за изпитване (EN 893:1999)
Mountaineering equipment - Crampons - Safety requirements and test
methods
ICS: 97.220.40
Директива: 89/686/EEC yes
Заменен от: БДС EN 893:2011
БДС EN 893:2002 (en) 17 стр. - 32.40 лв.

БДС EN 943-1:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-11-01    ТК-50
Защитно облекло срещу течни и газообразни химични продукти,
включващи течни аерозоли и твърди частици. Част 1: Изисквания
за изпълнение на проветряеми и непроветряеми
"газонепропускливи" (тип 1) и "газопропускливи" (тип 2) костюми
за химична защита (EN 943-1:2002)
Protective clothing against liquid and gaseous chemicals, including
liquid aerosols and solid particles - Part 1: Performance requirements
for ventilated and non-ventilated "gas-tight" (Type 1) and "non-gas-
tight" (Type 2) chemical protective suits
ICS: 13.340.10
Директива: 96/58/EC no, 93/95/EEC no, 93/68/EEC no, 89/686/EEC
yes
БДС EN 943-1:2004 (bg) 35 стр. - 61.20 лв.

БДС EN 943-2:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-11-01    ТК-50
Защитно облекло срещу течни и газообразни химични продукти,
включващи течни аерозоли и твърди частици. Част 2: Изисквания
за изпълнение на "газонепропускливи" (тип 1) костюми за химична
защита за аварийни екипи (АЕ) (EN 943-2:2002)
Protective clothing against liquid and gaseous chemicals, including
liquid aerosols and solid particles - Part 2: Performance requirements
for "gas-tight" (Type 1) chemical protective suits for emergency teams
(ET)
ICS: 13.340.10
Директива: 96/98/EC no, 89/686/EEC yes
БДС EN 943-2:2003 (bg) 13 стр. - 25.20 лв.

БДС EN 958:2002
Статус: Отменен   Публикуван: 2002-09-01    ТК-50
Екипировка за алпинизъм. Системи за поглъщане на енергията при
изкачване. Изисквания за безопасност и методи за изпитване (EN
958:1996)
Mountaineering equipment - Energy absorbing systems for use in
klettersteig (via ferrata) climbing - Safety requirements and test
methods
ICS: 97.220.40
Директива: 89/686/EEC yes
Заменен от: БДС EN 958:2007
БДС EN 958:2002 (en) 7 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 959:2002
Статус: Отменен   Публикуван: 2002-09-01    ТК-50
Екипировка за алпинизъм. Котви за скали. Изисквания за
безопасност и методи за изпитване (EN 959:1996)
Mountaineering equipment - Rock anchors - Safety requirements and
test methods
ICS: 97.220.40
Заменен от: БДС EN 959:2007
БДС EN 959:2002 (en) 9 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 960:2002
Статус: Отменен   Публикуван: 2002-12-01    ТК-50
Макети на глава за използване при изпитване на защитни каски
(EN 960:1994)
Headforms for use in the testing of protective helmets
ICS: 13.340.20

Директива: 89/686/EEC yes
Заменен от: БДС EN 960:2006
БДС EN 960:2002 (bg) 26 стр. - 45.60 лв.

БДС EN 960:2002/A1:2002
Статус: Отменен   Публикуван: 2002-12-01    ТК-50
Макети на глава за използване при изпитване на защитни каски
(EN 960:1994/A1:1998)
Headforms for use in the testing of protective helmets
ICS: 13.340.20
Директива: 96/58/EC yes, 93/95/EEC yes, 89/686/EEC yes
Заменен от: БДС EN 960:2006
БДС EN 960:2002/A1:2002 (bg) 0 стр. - 0.00 лв.

БДС EN 960:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-08-01    ТК-50
Макети на глава за използване при изпитване на защитни каски
(EN 960:2006)
Headforms for use in the testing of protective helmets
ICS: 13.340.20
Директива: 96/58/EC no, 93/95/EEC no, 93/68/EEC no, 89/686/EEC
yes
Заменя: БДС EN 960:2002/A1:2002, БДС EN 960:2002
БДС EN 960:2006 (en) 38 стр. - 67.20 лв.

БДС EN 966:2002
Статус: Отменен   Публикуван: 2002-09-01    ТК-50
Каски за въздушен спорт (EN 966:1996)
Helmets for airborne sports
ICS: 97.220.40, 13.340.20
Директива: 89/686/EEC yes
Заменен от: БДС EN 966:2012
БДС EN 966:2002 (en) 28 стр. - 50.40 лв.

БДС EN 966:2002/A1:2002
Статус: Отменен   Публикуван: 2002-09-01    ТК-50
Каски за въздушен спорт (EN 966:1996/A1:2000)
Helmets for airborne sports
ICS: 97.220.40, 13.340.10
Директива: 96/58/EC yes, 93/95/EEC yes, 89/686/EEC yes
Заменен от: БДС EN 966:2012
БДС EN 966:2002/A1:2002 (en) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС EN 966:2002/A2:2006
Статус: Отменен   Публикуван: 2006-06-01    ТК-50
Каски за въздушен спорт (EN 966:1996/A2:2006)
Helmets for airborne sports
ICS: 97.220.40, 13.340.20
Директива: 89/686/EEC yes
Заменен от: БДС EN 966:2012
БДС EN 966:2002/A2:2006 (en) 5 стр. - 10.80 лв.

БДС EN 966:2012
Статус: Отменен   Публикуван: 2012-01-03    ТК-50
Каски за въздушни спортове (EN 966:2012)
Helmets for airborne sports
ICS: 13.340.20
Директива: 89/686/EEC no
Заменен от: БДС EN 966:2012+A1:2012
Заменя: БДС EN 966:2002/A2:2006, БДС EN 966:2002/A1:2002, БДС
EN 966:2002
БДС EN 966:2012 (en) 34 стр. - 61.20 лв.

БДС EN 966:2012+A1:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-11-07    ТК-50
Каски за въздушни спортове (EN 966:2012+A1:2012)
Helmets for airborne sports
ICS: 13.340.20
Директива: 89/686/EEC yes
Заменя: БДС EN 966:2012
БДС EN 966:2012+A1:2012 (en) 33 стр. - 61.20 лв.

БДС EN 967:2002
Статус: Отменен   Публикуван: 2002-09-01    ТК-50
Протектори за глава за играчи на хокей на лед (EN 967:1996)
Head protectors for ice hockey players
ICS: 13.340.10
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Директива: 89/686/EEC yes
Заменен от: БДС EN ISO 10256:2005
БДС EN 967:2002 (en) 44 стр. - 75.60 лв.

БДС EN ISO 10256:2005
Статус: Действащ   Публикуван: 2005-12-01    ТК-50
Протектори за глава и лице за играчи на хокей на лед (ISO
10256:2003) (EN ISO 10256:2003)
Head and face protection for use in ice hockey (ISO 10256:2003)
ICS: 13.340.20
Директива: 96/58/EC no, 93/95/EEC no, 93/68/EEC no, 89/686/EEC
yes
Заменя: БДС EN 967:2002
БДС EN ISO 10256:2005 (en) 54 стр. - 97.20 лв.

БДС EN ISO 10862:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-02-12    ТК-50
Малки плавателни съдове. Системи за бързо освобождаване на
трапецовидни колани (ISO 10862:2009) (EN ISO 10862:2009)
Small craft - Quick release system for trapeze harness (ISO
10862:2009)
ICS: 47.080
Директива: 89/686/EEC yes
БДС EN ISO 10862:2009 (en) 23 стр. - 39.60 лв.

БДС EN ISO 11611:2007
Статус: Действащ   Публикуван: 2007-12-07    ТК-50
Защитно облекло за употреба при заваряване и сродни процеси
(ISO 11611:2007) (EN ISO 11611:2007)
Protective clothing for use in welding and allied processes (ISO
11611:2007)
ICS: 25.160.01, 13.340.10
Директива: 96/58/EC no, 93/95/EEC no, 93/68/EEC no, 89/686/EEC
yes
Заменя: БДС EN 470-1:2001/A1:2001, БДС EN 470-1:2001
БДС EN ISO 11611:2007 (en) 23 стр. - 39.60 лв.
БДС EN ISO 11611:2007 (bg) 22 стр. - 39.60 лв.

БДС EN ISO 11612:2008
Статус: Действащ   Публикуван: 2008-08-11    ТК-50
Защитно облекло. Облекло за защита срещу топлина и пламък (ISO
11612:2008) (EN ISO 11612:2008)
Protective clothing - Clothing to protect against heat and flame (ISO
11612:2008)
ICS: 13.340.10
Директива: 96/98/EC no, 96/58/EC no, 93/95/EEC no, 93/68/EEC no,
89/686/EEC yes
Заменя: БДС EN 531:2001/A1:2001, БДС EN 531:2001
БДС EN ISO 11612:2008 (en) 38 стр. - 67.20 лв.
БДС EN ISO 11612:2008 (bg) 35 стр. - 61.20 лв.

БДС EN ISO 12127-2:2008
Статус: Действащ   Публикуван: 2008-02-07    ТК-50
Облекло за защита от топлина и пламък. Определяне на
топлопредаването през защитното облекло или съставните
материали при контакт. Част 2: Метод за изпитване с използване
на топлина, получена при контакт с малък падащ цилиндър (ISO
12127-2:2007) (EN ISO 12127-2:2007)
Clothing for protection against heat and flame - Determination of
contact heat transmission through protective clothing or constituent
materials - Part 2: Test method using contact heat produced by
dropping small cylinders (ISO 12127-2:2007)
ICS: 13.340.10
Директива: 96/58/EC no, 93/95/EEC no, 93/68/EEC no, 89/686/EEC
yes
БДС EN ISO 12127-2:2008 (en) 20 стр. - 36.00 лв.

БДС EN ISO 12311:2013
Статус: Действащ   Публикуван: 2013-01-07    ТК-50
Лични предпазни средства. Методи за изпитване на слънчеви
очила и сродни предпазни очила (ISO 12311:2013) (EN ISO
12311:2013)
Personal protective equipment - Test methods for sunglasses and
related eyewear (ISO 12311:2013)
ICS: 13.340.20, 11.040.70
Директива: 89/686/EEC yes
БДС EN ISO 12311:2013 (en) 96 стр. - 138.00 лв.

БДС EN ISO 12312-1:2013
Статус: Действащ   Публикуван: 2013-01-07    ТК-50
Защита на очите и лицето. Слънчеви очила и сродни предпазни
очила. Част 1: Слънчеви очила за обща употреба (ISO
12312-1:2013) (EN ISO 12312-1:2013)
Eye and face protection - Sunglasses and related eyewear - Part 1:
Sunglasses for general use (ISO 12312-1:2013)
ICS: 13.340.20, 11.040.70
Директива: 89/686/EEC yes
Заменя: БДС EN 1836:2005+A1:2007
БДС EN ISO 12312-1:2013 (en) 34 стр. - 61.20 лв.

БДС EN ISO 12401:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-10-12    ТК-50
Малки плавателни съдове. Обезопасяващи колани и обезопасяващи
линии на палубата за употреба в плавателни съдове за
развлечение. Изисквания за безопасност и методи за изпитване
(ISO 12401:2009) (EN ISO 12401:2009)
Small craft - Deck safety harness and safety line - Safety requirements
and test methods (ISO 12401:2009)
ICS: 47.080
Директива: 96/58/EC no, 93/95/EEC no, 93/68/EEC no, 89/686/EEC
yes
Заменя: БДС EN 1095:2002
БДС EN ISO 12401:2009 (en) 27 стр. - 50.40 лв.

БДС EN ISO 12402-1:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-06-01    ТК-50
Лични предпазни средства за плаване. Част 1: Спасителни жилетки
за морски кораби. Изисквания за безопасност (ISO 12402-1:2005)
(EN ISO 12402-1:2005)
Personal flotation devices - Part 1: Lifejackets for seagoing ships -
Safety requirements (ISO 12402-1:2005)
ICS: 13.340.70
БДС EN ISO 12402-1:2006 (en) 23 стр. - 39.60 лв.

БДС EN ISO 12402-10:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-06-01    ТК-50
Лични предпазни средства за плаване. Част 10: Избор и
приложение на лични предпазни средства за плаване и други
приложими средства (ISO 12402-10:2006) (EN ISO 12402-10:2006)
Personal flotation devices - Part 10: Selection and application of
personal flotation devices and other relevant devices (ISO
12402-10:2006)
ICS: 13.340.70
Директива: 96/98/EC no, 89/686/EEC yes
БДС EN ISO 12402-10:2006 (en) 29 стр. - 50.40 лв.

БДС EN ISO 12402-2:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-10-01    ТК-50
Лични предпазни средства за плаване. Част 2: Спасителни
жилетки, ниво на изпълнение 275. Изисквания за безопасност (ISO
12402-2:2006) (EN ISO 12402-2:2006)
Personal flotation devices - Part 2: Lifejackets, performance level 275 -
Safety requirements (ISO 12402-2:2006)
ICS: 13.340.70
Директива: 96/58/EC no, 93/95/EEC no, 93/68/EEC no, 89/686/EEC
yes
Заменя: БДС EN 399:2003/A1:2003, БДС EN 399:2003/AC:2003, БДС
EN 399:2003
БДС EN ISO 12402-2:2006 (en) 27 стр. - 50.40 лв.

БДС EN ISO 12402-2:2006/A1:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-01-11    ТК-50
Лични предпазни средства за плаване. Част 2: Спасителни
жилетки, ниво на изпълнение 275. Изисквания за безопасност.
Изменение 1 (ISO 12402-2:2006/Изменение 1:2010) (EN ISO
12402-2:2006/A1:2010)
Personal flotation devices - Part 2: Lifejackets, performance level 275 -
Safety requirements - Amendment 1 (ISO 12402-2:2006/Amd 1:2010)
ICS: 13.340.70
Директива: 96/58/EC no, 93/95/EEC no, 93/68/EEC no, 89/686/EEC
yes
БДС EN ISO 12402-2:2006/A1:2010 (en) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС EN ISO 12402-3:2006
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Статус: Действащ   Публикуван: 2006-10-01    ТК-50
Лични предпазни средства за плаване. Част 3: Спасителни
жилетки, ниво на изпълнение 150. Изисквания за безопасност (ISO
12402-3:2006) (EN ISO 12402-3:2006)
Personal flotation devices - Part 3: Lifejackets, performance level 150 -
Safety requirements (ISO 12402-3:2006)
ICS: 13.340.70
Директива: 96/58/EC no, 93/95/EEC no, 93/68/EEC no, 89/686/EEC
yes
Заменя: БДС EN 396:2003/A1:2003, БДС EN 396:2003/AC:2003, БДС
EN 396:2003
БДС EN ISO 12402-3:2006 (en) 27 стр. - 50.40 лв.

БДС EN ISO 12402-3:2006/A1:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-01-11    ТК-50
Лични предпазни средства за плаване. Част 3: Спасителни
жилетки, ниво на изпълнение 150. Изисквания за безопасност.
Изменение 1 (ISO 12402-3:2006/Изменение 1:2010) (EN ISO
12402-3:2006/A1:2010)
Personal flotation devices - Part 3: Lifejackets, performance level 150 -
Safety requirements - Amendment 1 (ISO 12402-3:2006/Amd 1:2010)
ICS: 13.340.70
Директива: 96/58/EC no, 93/95/EEC no, 93/68/EEC no, 89/686/EEC
yes
БДС EN ISO 12402-3:2006/A1:2010 (en) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС EN ISO 12402-4:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-10-01    ТК-50
Лични предпазни средства за плаване. Част 4: Спасителни
жилетки, ниво на изпълнение 100. Изисквания за безопасност (ISO
12402-4:2006) (EN ISO 12402-4:2006)
Personal flotation devices - Part 4: Lifejackets, performance level 100 -
Safety requirements (ISO 12402-4:2006)
ICS: 13.340.70
Директива: 96/58/EC no, 93/95/EEC no, 93/68/EEC no, 89/686/EEC
yes
Заменя: БДС EN 395:2003/A1:2003, БДС EN 395:2003/AC:2003, БДС
EN 395:2003
БДС EN ISO 12402-4:2006 (en) 27 стр. - 50.40 лв.

БДС EN ISO 12402-4:2006/A1:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-01-11    ТК-50
Лични предпазни средства за плаване. Част 4: Спасителни
жилетки, ниво на изпълнение 100. Изисквания за безопасност.
Изменение 1 (ISO 12402-4:2006/Изменение 1:2010) (EN ISO
12402-4:2006/A1:2010)
Personal flotation devices - Part 4: Lifejackets, performance level 100 -
Safety requirements - Amendment 1 (ISO 12402-4:2006/Amd 1:2010)
ICS: 13.340.70
Директива: 96/58/EC no, 93/95/EEC no, 93/68/EEC no, 89/686/EEC
yes
БДС EN ISO 12402-4:2006/A1:2010 (en) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС EN ISO 12402-5:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-10-01    ТК-50
Лични предпазни средства за плаване. Част 5: Средства за
плаваемост (ниво 50). Изисквания за безопасност (ISO
12402-5:2006) (EN ISO 12402-5:2006)
Personal flotation devices - Part 5: Buoyancy aids (level 50) - Safety
requirements (ISO 12402-5:2006)
ICS: 13.340.70
Директива: 96/58/EC no, 93/95/EEC no, 93/68/EEC no, 89/686/EEC
yes
Заменя: БДС EN 393:2003/A1:2003, БДС EN 393:2003/AC:2003, БДС
EN 393:2003
БДС EN ISO 12402-5:2006 (en) 25 стр. - 45.60 лв.

БДС EN ISO 12402-5:2006/A1:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-01-11    ТК-50
Лични предпазни средства за плаване. Част 5: Средства за
плаваемост (ниво 50). Изисквания за безопасност. Изменение 1
(ISO 12402-5:2006/Изменение 1:2010) (EN ISO
12402-5:2006/A1:2010)
Personal flotation devices - Part 5: Buoyancy aids (level 50) - Safety
requirements - Amendment 1 (ISO 12402-5:2006/Amd 1:2010)
ICS: 13.340.70
Директива: 96/58/EC no, 93/95/EEC no, 93/68/EEC no, 89/686/EEC

yes
БДС EN ISO 12402-5:2006/A1:2010 (en) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС EN ISO 12402-5:2006/AC:2007
Статус: Действащ   Публикуван: 2007-01-01    ТК-50
Лични предпазни средства за плаване. Част 5: Средства за
плаваемост (ниво 50). Изисквания за безопасност (ISO
12402-5:2006) (EN ISO 12402-5:2006/AC:2006)
Personal flotation devices - Part 5: Buoyancy aids (level 50) - Safety
requirements (ISO 12402-5:2006/Cor.1:2006)
ICS: 13.340.70
Директива: 96/58/EC no, 93/95/EEC no, 93/68/EEC no, 89/686/EEC
yes
БДС EN ISO 12402-5:2006/AC:2007 (en) 0 стр. - 0.00 лв.

БДС EN ISO 12402-6:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-10-01    ТК-50
Лични предпазни средства за плаване. Част 6: Спасителни жилетки
и средства за плаваемост за специални цели. Изисквания за
безопасност и допълнителни методи за изпитване (ISO
12402-6:2006) (EN ISO 12402-6:2006)
Personal flotation devices - Part 6: Special purpose lifejackets and
buoyancy aids - Safety requirements and additional test methods (ISO
12402-6:2006)
ICS: 13.340.70
Директива: 96/58/EC no, 93/95/EEC no, 93/68/EEC no, 89/686/EEC
yes
БДС EN ISO 12402-6:2006 (en) 28 стр. - 50.40 лв.

БДС EN ISO 12402-6:2006/A1:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-01-11    ТК-50
Лични предпазни средства за плаване. Част 6: Спасителни жилетки
и средства за плаваемост за специални цели. Изисквания за
безопасност и допълнителни методи за изпитване. Изменение 1
(ISO 12402-6:2006/Изменение 1:2010) (EN ISO
12402-6:2006/A1:2010)
Personal flotation devices - Part 6: Special purpose lifejackets and
buoyancy aids - Safety requirements and additional test methods -
Amendment 1 (ISO 12402-6:2006/Amd 1:2010)
ICS: 13.340.70
Директива: 96/58/EC no, 93/95/EEC no, 93/68/EEC no, 89/686/EEC
yes
БДС EN ISO 12402-6:2006/A1:2010 (en) 11 стр. - 21.60 лв.

БДС EN ISO 12402-7/A1:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-01-04    ТК-50
Лични предпазни средства за плаване. Част 7: Материали и
съставни части. Изисквания за безопасност и методи за изпитване.
Изменение 1 (ISO 12402-7:2006/Amd 1:2011) (EN ISO
12402-7:2006/A1:2011)
Personal flotation devices - Part 7: Materials and components - Safety
requirements and test methods - Amendment 1 (ISO
12402-7:2006/Amd 1:2011)
ICS: 13.340.70
Директива: 96/58/EC no, 93/95/EEC no, 93/68/EEC no, 89/686/EEC no
БДС EN ISO 12402-7/A1:2011 (en) 30 стр. - 55.20 лв.

БДС EN ISO 12402-7:2007
Статус: Действащ   Публикуван: 2007-01-01    ТК-50
Лични предпазни средства за плаване. Част 7: Материали и
съставни части. Изисквания за безопасност и методи за изпитване
(ISO 12402-7:2006) (EN ISO 12402-7:2006)
Personal flotation devices - Part 7: Materials and components - Safety
requirements and test methods (ISO 12402-7:2006)
ICS: 13.340.70
Директива: 96/58/EC no, 93/95/EEC no, 93/68/EEC no, 89/686/EEC no
БДС EN ISO 12402-7:2007 (en) 88 стр. - 138.00 лв.

БДС EN ISO 12402-8/A1:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-01-04    ТК-50
Лични предпазни средства за плаване. Част 8: Принадлежности.
Изисквания за безопасност и методи за изпитване. Изменение 1
(ISO 12402-8:2006/Amd 1:2011) (EN ISO 12402-8:2006/A1:2011)
Personal flotation devices - Part 8: Accessories - Safety requirements
and test methods - Amendment 1 (ISO 12402-8:2006/Amd 1:2011)
ICS: 13.340.70
Директива: 96/58/EC no, 93/95/EEC no, 93/68/EEC no, 89/686/EEC

1.407



yes
БДС EN ISO 12402-8/A1:2011 (en) 13 стр. - 25.20 лв.

БДС EN ISO 12402-8:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-06-01    ТК-50
Лични предпазни средства за плаване. Част 8: Принадлежности.
Изисквания за безопасност и методи за изпитване (ISO
12402-8:2006) (EN ISO 12402-8:2006)
Personal flotation devices - Part 8: Accessories - Safety requirements
and test methods (ISO 12402-8:2006)
ICS: 13.340.70
Директива: 96/58/EC no, 93/95/EEC no, 93/68/EEC no, 89/686/EEC
yes
Заменя: БДС EN 394:2002
БДС EN ISO 12402-8:2006 (en) 21 стр. - 39.60 лв.

БДС EN ISO 12402-9/A1:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-01-04    ТК-50
Лични предпазни средства за плаване. Част 9: Методи за
изпитване. Изменение 1 (ISO 12402-9:2006/Amd 1:2011) (EN ISO
12402-9:2006/A1:2011)
Personal flotation devices - Part 9: Test methods - Amendment 1 (ISO
12402-9:2006/Amd 1:2011)
ICS: 13.340.70
Директива: 96/58/EC no, 93/95/EEC no, 93/68/EEC no, 89/686/EEC
yes
БДС EN ISO 12402-9/A1:2011 (en) 22 стр. - 39.60 лв.

БДС EN ISO 12402-9:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-10-01    ТК-50
Лични предпазни средства за плаване. Част 9: Методи за
изпитване (ISO 12402-9:2006) (EN ISO 12402-9:2006)
Personal flotation devices - Part 9: Test methods (ISO 12402-9:2006)
ICS: 13.340.70
Директива: 96/58/EC no, 93/95/EEC no, 93/68/EEC no, 89/686/EEC
yes
БДС EN ISO 12402-9:2006 (en) 79 стр. - 129.60 лв.

БДС EN ISO 13287:2007
Статус: Отменен   Публикуван: 2007-12-07    ТК-50
Лични предпазни средства. Обувки. Метод за изпитване на
устойчивост на плъзгане (ISO 13287:2006) (EN ISO 13287:2007)
Personal protective equipment - Footwear - Test method for slip
resistance (ISO 13287:2006)
ICS: 13.340.50
Директива: 89/686/EEC yes
Заменен от: БДС EN ISO 13287:2012
Заменя: БДС EN 13287:2005
БДС EN ISO 13287:2007 (en) 21 стр. - 39.60 лв.
БДС EN ISO 13287:2007 (bg) 19 стр. - 36.00 лв.

БДС EN ISO 13287:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-10-18    ТК-50
Лични предпазни средства. Обувки. Метод за изпитване на
устойчивост на плъзгане (ISO 13287:2012) (EN ISO 13287:2012)
Personal protective equipment - Footwear - Test method for slip
resistance (ISO 13287:2012)
ICS: 13.340.50
Директива: 89/686/EEC yes
Заменя: БДС EN ISO 13287:2007
БДС EN ISO 13287:2012 (en) 30 стр. - 55.20 лв.

БДС EN ISO 13688:2013
Статус: Действащ   Публикуван: 2013-01-07    ТК-50
Защитно облекло. Общи изисквания (ISO 13688:2013) (EN ISO
13688:2013)
Protective clothing - General requirements (ISO 13688:2013)
ICS: 13.340.10
Директива: 89/686/EEC yes
Заменя: БДС EN 340:2006
БДС EN ISO 13688:2013 (en) 33 стр. - 61.20 лв.

БДС EN ISO 13982-1/A1:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-01-26    ТК-50
Защитно облекло за употреба срещу твърди частици. Част 1:
Изисквания за изпълнение на защитни облекла срещу химични
продукти, осигуряващи защита на цялото тяло от твърди частици

във въздуха (облекло тип 5). Изменение 1 (ISO 13982-1:2004/AM
1:2010) (EN ISO 13982-1:2004/A1:2010)
Protective clothing for use against solid particulates - Part 1:
Performance requirements for chemical protective clothing providing
protection to the full body against airborne solid particulates (type 5
clothing) - Amendment 1 (ISO 13982-1:2004/Amd 1:2010)
ICS: 13.340.10
Директива: 89/686/EEC yes
БДС EN ISO 13982-1/A1:2010 (en) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС EN ISO 13982-1:2005
Статус: Действащ   Публикуван: 2005-12-01    ТК-50
Защитно облекло за употреба срещу твърди частици. Част 1:
Изисквания за изпълнение на защитни облекла срещу химични
продукти, осигуряващи защита на цялото тяло от твърди частици
във въздуха (облекло тип 5) (ISO 13982-1:2004) (EN ISO
13982-1:2004)
Protective clothing for use against solid particulates - Part 1:
Performance requirements for chemical protective clothing providing
protection to the full body against airborne solid particulates (type 5
clothing) (ISO 13982-1:2004)
ICS: 13.340.10
Директива: 96/58/EC no, 93/95/EEC no, 93/68/EEC no, 89/686/EEC
yes
БДС EN ISO 13982-1:2005 (en) 13 стр. - 25.20 лв.

БДС EN ISO 13982-2:2005
Статус: Действащ   Публикуван: 2005-12-01    ТК-50
Защитно облекло за употреба срещу твърди частици. Част 2: Метод
за изпитване за определяне пропускането в костюма на аерозоли
от фини частици (ISO 13982-2:2004) (EN ISO 13982-2:2004)
Protective clothing for use against solid particulates - Part 2: Test
method of determination of inward leakage of aerosols of fine particles
into suits (ISO 13982-2:2004)
ICS: 13.340.10
Директива: 96/58/EC no, 93/95/EEC no, 93/68/EEC no, 89/686/EEC
yes
БДС EN ISO 13982-2:2005 (en) 18 стр. - 32.40 лв.

БДС EN ISO 13995:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-11-01    ТК-50
Защитно облекло. Механични свойства. Метод за изпитване за
определяне устойчивостта на пробиване и динамично раздиране на
материали (ISO 13995:2000) (EN ISO 13995:2000)
Protective clothing - Mechanical properties - Test method for the
determination of the resistance to puncture and dynamic tearing of
materials (ISO 13995:2000)
ICS: 13.340.10
Директива: 89/686/EEC yes
БДС EN ISO 13995:2003 (bg) 28 стр. - 50.40 лв.

БДС EN ISO 13997:2002
Статус: Действащ   Публикуван: 2002-12-01    ТК-50
Защитно облекло. Механични свойства. Определяне устойчивостта
на прорязване с остри предмети (ISO 13997:1999) (EN ISO
13997:1999)
Protective clothing - Mechanical properties - Determination of resistance
to cutting by sharp objects (ISO 13997:1999)
ICS: 13.340
Директива: 96/58/EC yes, 93/95/EEC yes, 89/686/EEC yes
БДС EN ISO 13997:2002 (bg) 17 стр. - 32.40 лв.

БДС EN ISO 13998:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-12-01    ТК-50
Защитно облекло. Престилки, панталони и елеци за защита срещу
срязвания и пробождания от ръчно държани ножове (ISO
13998:2003) (EN ISO 13998:2003)
Protective clothing - Aprons, trousers and vests protecting against cuts
and stabs by hand knives (ISO 13998:2003)
ICS: 13.340.10
Директива: 96/58/EC no, 93/95/EEC no, 93/68/EEC no, 89/686/EEC
yes
Заменя: БДС EN 412:2001
БДС EN ISO 13998:2004 (bg) 42 стр. - 75.60 лв.

БДС EN ISO 14116:2008
Статус: Действащ   Публикуван: 2008-06-10    ТК-50
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Защитно облекло. Защита срещу топлина и пламък. Материали,
комбинации от материали и облекло с ограничена скорост на
разпространение на пламъка (ISO 14116:2008) (EN ISO 14116:2008)
Protective clothing - Protection against heat and flame - Limited flame
spread materials, material assemblies and clothing (ISO 14116:2008)
ICS: 13.340.10
Директива: 96/58/EC no, 93/95/EEC no, 93/68/EEC no, 89/686/EEC
yes
Заменя: БДС EN 533:2003
БДС EN ISO 14116:2008 (en) 17 стр. - 32.40 лв.
БДС EN ISO 14116:2008 (bg) 14 стр. - 25.20 лв.

БДС EN ISO 14460:2002
Статус: Действащ   Публикуван: 2002-09-01    ТК-50
Защитно облекло за автомобилни състезатели. Защита срещу
топлина и пламък. Експлоатационни изисквания и методи за
изпитване (ISO 14460:1999) (EN ISO 14460:1999)
Protective clothing for automobile racing drivers - Protection against
heat and flame - Performance requirements and test methods (ISO
14460:1999)
ICS: 13.340.10
Директива: 96/58/EC yes, 93/95/EEC yes, 89/686/EEC yes
БДС EN ISO 14460:2002 (en) 14 стр. - 25.20 лв.

БДС EN ISO 14460:2002/A1:2002
Статус: Действащ   Публикуван: 2002-09-01    ТК-50
Защитно облекло за автомобилни състезатели. Защита срещу
топлина и пламък. Експлоатационни изисквания и методи за
изпитване (ISO 14460:1999) (EN ISO 14460:1999/A1:2002)
Protective clothing for automobile racing drivers - Protection against
heat and flame - Performance requirements and test methods -
Amendment 1: Modified flexion test (ISO 14460:1999/Amd 1:2002)
ICS: 97.220.40
Директива: 96/58/EC no, 93/95/EEC no, 93/68/EEC no, 89/686/EEC
yes
Заменя: БДС 4004:1984, БДС 11619:1981
БДС EN ISO 14460:2002/A1:2002 (en) 7 стр. - 14.40 лв.

БДС EN ISO 14460:2002/AC:2002
Статус: Действащ   Публикуван: 2002-09-01    ТК-50
Защитно облекло за автомобилни състезатели. Защита срещу
топлина и пламък. Експлоатационни изисквания и методи за
изпитване (ISO 14460:1999) (EN ISO 14460:1999/AC:1999)
Protective clothing for automobile racing drivers - Protection against
heat and flame - Performance requirements and test methods (ISO
14460:1999)
ICS: 13.340.10
Директива: 89/686/EEC yes
БДС EN ISO 14460:2002/AC:2002 (en) 0 стр. - 0.00 лв.

БДС EN ISO 14877:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-10-01    ТК-50
Защитно облекло за абразивно-струйни операции с използване на
гранулирани абразиви (ISO 14877:2002) (EN ISO 14877:2002)
Protective clothing for abrasive blasting operations using granular
abrasives (ISO 14877:2002)
ICS: 13.340.10
Директива: 96/58/EC no, 93/95/EEC no, 93/68/EEC no, 89/686/EEC
yes
БДС EN ISO 14877:2004 (bg) 22 стр. - 39.60 лв.

БДС EN ISO 15025:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-11-01    ТК-50
Защитно облекло. Защита срещу топлина и пламък. Метод за
изпитване на ограничено разпространение на пламък (ISO
15025:2000) (EN ISO 15025:2002)
Protective clothing - Protection against heat and flame - Method of test
for limited flame spread (ISO 15025:2000)
ICS: 13.340.10
Директива: 96/98/EC no, 96/58/EC no, 93/95/EEC no, 93/68/EEC no,
89/686/EEC yes
БДС EN ISO 15025:2003 (bg) 23 стр. - 39.60 лв.

БДС EN ISO 15027-1:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-11-01    ТК-50
Костюми за термична защита при потапяне. Част 1: Костюми за
постоянно носене. Изисквания, включващи безопасност (ISO

15027-1:2002) (EN ISO 15027-1:2002)
Immersion suits - Part 1: Constant wear suits, requirements including
safety (ISO 15027-1:2002)
ICS: 13.340.10
Директива: 96/58/EC no, 93/95/EEC no, 93/68/EEC no, 89/686/EEC
yes
Заменен от: БДС EN ISO 15027-1:2012
БДС EN ISO 15027-1:2003 (bg) 23 стр. - 39.60 лв.

БДС EN ISO 15027-1:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-01-10    ТК-50
Защитни костюми за потапяне. Част 1: Костюми за постоянно
носене. Изисквания, включително безопасност (ISO 15027-1:2012)
(EN ISO 15027-1:2012)
Immersion suits - Part 1: Constant wear suits, requirements including
safety (ISO 15027-1:2012)
ICS: 13.340.10
Директива: 96/58/EC no, 93/95/EEC no, 93/68/EEC no, 89/686/EEC
yes
Заменя: БДС EN ISO 15027-1:2003
БДС EN ISO 15027-1:2012 (en) 29 стр. - 50.40 лв.

БДС EN ISO 15027-2:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-11-01    ТК-50
Костюми за термична защита при потапяне. Част 2: Костюми за
евакуация. Изисквания, включващи безопасност (ISO 15027-2:2002)
(EN ISO 15027-2:2002)
Immersion suits - Part 2: Abandonment suits, requirements including
safety (ISO 15027-2:2002)
ICS: 13.340.10
Директива: 96/58/EC no, 93/95/EEC no, 93/68/EEC no, 89/686/EEC
yes
Заменен от: БДС EN ISO 15027-2:2012
БДС EN ISO 15027-2:2003 (bg) 22 стр. - 39.60 лв.

БДС EN ISO 15027-2:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-10-18    ТК-50
Защитни костюми за потапяне. Част 2: Костюми за евакуация.
Изисквания, включително безопасност (ISO 15027-2:2012) (EN ISO
15027-2:2012)
Immersion suits - Part 2: Abandonment suits, requirements including
safety (ISO 15027-2:2012)
ICS: 13.340.10
Директива: 96/58/EC no, 93/95/EEC no, 93/68/EEC no, 89/686/EEC
yes
Заменя: БДС EN ISO 15027-2:2003
БДС EN ISO 15027-2:2012 (en) 30 стр. - 55.20 лв.

БДС EN ISO 15027-3:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-11-01    ТК-50
Костюми за термична защита при потапяне. Част 3: Методи за
изпитване (ISO 15027-3:2002) (EN ISO 15027-3:2002)
Immersion suits - Part 3: Test methods (ISO 15027-3:2002)
ICS: 13.340.10
Директива: 96/98/EC no, 96/58/EC no, 93/95/EEC no, 93/68/EEC no,
89/686/EEC yes
Заменен от: БДС EN ISO 15027-3:2012
БДС EN ISO 15027-3:2003 (bg) 24 стр. - 45.60 лв.

БДС EN ISO 15027-3:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-10-18    ТК-50
Защитни костюми за потапяне. Част 3: Методи за изпитване (ISO
15027-3:2012) (EN ISO 15027-3:2012)
Immersion suits - Part 3: Test methods (ISO 15027-3:2012)
ICS: 13.340.10
Директива: 96/58/EC no, 93/95/EEC no, 93/68/EEC no, 89/686/EEC
yes
Заменя: БДС EN ISO 15027-3:2003
БДС EN ISO 15027-3:2012 (en) 27 стр. - 50.40 лв.

БДС EN ISO 15831:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-06-01    ТК-50
Облекло. Физиологични ефекти. Измерване на топлинната
изолация с помощта на топлинен манекен (ISO 15831:2004) (EN ISO
15831:2004)
Clothing - Physiological effects - Measurement of thermal insulation by
means of a thermal manikin (ISO 15831:2004)
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ICS: 61.020
Директива: 96/58/EC no, 93/95/EEC no, 93/68/EEC no, 89/686/EEC
yes
БДС EN ISO 15831:2004 (en) 20 стр. - 36.00 лв.

БДС EN ISO 17249:2005
Статус: Действащ   Публикуван: 2005-12-01    ТК-50
Обезопасяващи обувки с устойчивост на срязване с верижен трион
(ISO 17249:2004) (EN ISO 17249:2004)
Safety footwear with resistance to chain saw cutting -  (ISO
17249:2004)
ICS: 13.340.50
Директива: 96/58/EC no, 93/95/EEC no, 93/68/EEC no, 89/686/EEC
yes
Заменен от: БДС EN ISO 17249:2013
БДС EN ISO 17249:2005 (en) 19 стр. - 36.00 лв.
БДС EN ISO 17249:2005 (bg) 20 стр. - 36.00 лв.

БДС EN ISO 17249:2005/A1:2007
Статус: Действащ   Публикуван: 2007-04-01    ТК-50
Обезопасяващи обувки с устойчивост на срязване с верижен трион
(ISO 17249:2004) (EN ISO 17249:2004/A1:2007)
Safety footwear with resistance to chain saw cutting - Amendment 1
(ISO 17249:2004/Amd 1:2007)
ICS: 13.340.50
Директива: 96/58/EC no, 93/95/EEC no, 93/68/EEC no, 89/686/EEC
yes
Заменен от: БДС EN ISO 17249:2013
БДС EN ISO 17249:2005/A1:2007 (en) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС EN ISO 17249:2013
Статус: Действащ   Публикуван: 2013-01-07    ТК-50
Обезопасяващи обувки, устойчиви на срязване с верижен трион
(ISO 17249:2013) (EN ISO 17249:2013)
Safety footwear with resistance to chain saw cutting (ISO 17249:2013)
ICS: 13.340.50
Директива: 89/686/EEC no
Заменя: БДС EN ISO 17249:2005/A1:2007, БДС EN ISO 17249:2005
БДС EN ISO 17249:2013 (en) 25 стр. - 45.60 лв.

БДС EN ISO 17491-3:2008
Статус: Действащ   Публикуван: 2008-05-27    ТК-50
Защитно облекло. Методи за изпитване на облекло, осигуряващо
защита срещу химични продукти. Част 3: Определяне
устойчивостта на преминаване на струя течност (изпитване със
струя) (ISO 17491-3:2008)
 (EN ISO 17491-3:2008)
Protective clothing - Test methods for clothing providing protection
against chemicals - Part 3: Determination of resistance to penetration
by a jet of liquid (jet test) (ISO 17491-3:2008)
ICS: 13.340.10
Директива: 96/98/EC no, 89/686/EEC yes
Заменя: БДС EN 463:2001
БДС EN ISO 17491-3:2008 (en) 16 стр. - 28.80 лв.

БДС EN ISO 17491-4:2008
Статус: Действащ   Публикуван: 2008-05-27    ТК-50
Защитно облекло. Методи за изпитване на облекло, осигуряващо
защита срещу химични продукти. Част 4: Определяне
устойчивостта на преминаване на пръски течност (изпитване с
пулверизиране) (ISO 17491-4:2008) (EN ISO 17491-4:2008)
Protective clothing - Test methods for clothing providing protection
against chemicals - Part 4: Determination of resistance to penetration
by a spray of liquid (spray test) (ISO 17491-4:2008)
ICS: 13.340.10
Директива: 89/686/EEC yes
Заменя: БДС EN 468:2001
БДС EN ISO 17491-4:2008 (en) 18 стр. - 32.40 лв.

БДС EN ISO 20344:2005
Статус: Отменен   Публикуван: 2005-12-01    ТК-50
Лични предпазни средства. Методи за изпитване на обувки (ISO
20344:2004) (EN ISO 20344:2004)
Personal protective equipment - Test methods for footwear (ISO
20344:2004)
ICS: 13.340.50
Директива: 96/98/EC no, 96/58/EC no, 93/95/EEC no, 93/68/EEC no,

89/686/EEC yes
Заменен от: БДС EN ISO 20344:2011
Заменя: БДС EN 344-1:2000/A1:2000, БДС EN 344-2:2000, БДС EN
344-1:2000
БДС EN ISO 20344:2005 (en) 82 стр. - 138.00 лв.
БДС EN ISO 20344:2005 (bg) 89 стр. - 138.00 лв.

БДС EN ISO 20344:2005/A1:2007
Статус: Отменен   Публикуван: 2007-10-18    ТК-50
Лични предпазни средства. Методи за изпитване на обувки (EN ISO
20344:2004/A1:2007)
Personal protective equipment - Test methods for footwear -
Amendment 1 (ISO 20344:2004/Amd 1:2007)
ICS: 13.340.50
Директива: 89/686/EEC yes
Заменен от: БДС EN ISO 20344:2011
БДС EN ISO 20344:2005/A1:2007 (en) 11 стр. - 21.60 лв.

БДС EN ISO 20344:2005/AC:2006
Статус: Отменен   Публикуван: 2006-08-01    ТК-50
Лични предпазни средства. Методи за изпитване на обувки (ISO
20344:2004) (EN ISO 20344:2004/AC:2005)
Personal protective equipment - Test methods for footwear (ISO
20344:2004)
ICS: 13.340.50
Директива: 96/98/EC no, 96/58/EC no, 93/95/EEC no, 93/68/EEC no,
89/686/EEC yes
Заменен от: БДС EN ISO 20344:2011
БДС EN ISO 20344:2005/AC:2006 (en) 0 стр. - 0.00 лв.

БДС EN ISO 20344:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-01-17    ТК-50
Лични предпазни средства. Методи за изпитване на обувки (ISO
20344:2011) (EN ISO 20344:2011)
Personal protective equipment - Test methods for footwear (ISO
20344:2011)
ICS: 13.340.50
Директива: 96/58/EC no, 93/95/EEC no, 93/68/EEC no, 89/686/EEC
yes
Заменя: БДС EN ISO 20344:2005/A1:2007, БДС EN ISO
20344:2005/AC:2006, БДС EN ISO 20344:2005, БДС 11842:1974
БДС EN ISO 20344:2011 (en) 89 стр. - 138.00 лв.
БДС EN ISO 20344:2011 (bg) 89 стр. - 138.00 лв.

БДС EN ISO 20345:2005
Статус: Отменен   Публикуван: 2005-12-01    ТК-50
Лични предпазни средства. Обезопасяващи обувки (ISO
20345:2004) (EN ISO 20345:2004)
Personal protective equipment - Safety footwear -  (ISO 20345:2004)
ICS: 13.340.50
Директива: 96/98/EC no, 96/58/EC no, 93/95/EEC no, 93/68/EEC no,
89/686/EEC yes
Заменен от: БДС EN ISO 20345:2011
Заменя: БДС EN 345-1:2000/A1:2000, БДС EN 345-1:2000, БДС EN
345-2:2000
БДС EN ISO 20345:2005 (en) 39 стр. - 67.20 лв.
БДС EN ISO 20345:2005 (bg) 38 стр. - 67.20 лв.

БДС EN ISO 20345:2005/A1:2007
Статус: Отменен   Публикуван: 2007-10-18    ТК-50
Лични предпазни средства. Обезопасяващи обувки (ISO
20345:2004/Amd 1:2007) (EN ISO 20345:2004/A1:2007)
Personal protective equipment - Safety footwear - Amendment 1 (ISO
20345:2004/Amd 1:2007)
ICS: 13.340.50
Директива: 89/686/EEC yes
Заменен от: БДС EN ISO 20345:2011
БДС EN ISO 20345:2005/A1:2007 (en) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС EN ISO 20345:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-01-11    ТК-50
Лични предпазни средства. Обезопасяващи обувки (ISO
20345:2011) (EN ISO 20345:2011)
Personal protective equipment - Safety footwear (ISO 20345:2011)
ICS: 13.340.50
Директива: 96/58/EC no, 93/95/EEC no, 93/68/EEC no, 89/686/EEC
yes

1.410



Заменя: БДС EN ISO 20345:2005/A1:2007, БДС EN ISO 20345:2005
БДС EN ISO 20345:2011 (en) 41 стр. - 75.60 лв.
БДС EN ISO 20345:2011 (bg) 36 стр. - 67.20 лв.

БДС EN ISO 20346:2005
Статус: Действащ   Публикуван: 2005-12-01    ТК-50
Лични предпазни средства. Защитни обувки (ISO 20346:2004) (EN
ISO 20346:2004)
Personal protective equipment - Protective footwear (ISO 20346:2004)
ICS: 13.340.50
Директива: 96/58/EC no, 93/95/EEC no, 93/68/EEC no, 89/686/EEC
yes
Заменя: БДС EN 346-1:2000/A1:2000, БДС EN 346-1:2000, БДС EN
346-2:2000
БДС EN ISO 20346:2005 (en) 39 стр. - 67.20 лв.

БДС EN ISO 20346:2005/A1:2007
Статус: Действащ   Публикуван: 2007-10-18    ТК-50
Лични предпазни средства. Защитни обувки (EN ISO
20346:2004/A1:2007)
Personal protective equipment - Protective footwear - Amendment 1
(ISO 20346:2004/Amd 1:2007)
ICS: 13.340.50
Директива: 2008/68/EC no, 89/686/EEC yes
БДС EN ISO 20346:2005/A1:2007 (en) 11 стр. - 21.60 лв.

БДС EN ISO 20347:2005
Статус: Отменен   Публикуван: 2005-12-01    ТК-50
Лични предпазни средства. Работни обувки (ISO 20347:2004) (EN
ISO 20347:2004)
Personal protective equipment - Occupational footwear -  (ISO
20347:2004)
ICS: 13.340.50
Директива: 96/58/EC no, 93/95/EEC no, 93/68/EEC no, 89/686/EEC
yes
Заменен от: БДС EN ISO 20347:2012
Заменя: БДС EN 347-1:2000/A1:2000, БДС EN 347-1:2000, БДС EN
347-2:2000
БДС EN ISO 20347:2005 (en) 35 стр. - 61.20 лв.

БДС EN ISO 20347:2005/A1:2007
Статус: Отменен   Публикуван: 2007-10-18    ТК-50
Лични предпазни средства. Работни обувки (EN ISO
20347:2004/A1:2007)
Personal protective equipment - Occupational footwear - Amendment 1
(ISO 20347:2004/Amd 1:2007)
ICS: 13.340.50
Директива: 89/686/EEC yes
Заменен от: БДС EN ISO 20347:2012
БДС EN ISO 20347:2005/A1:2007 (en) 11 стр. - 21.60 лв.

БДС EN ISO 20347:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-01-03    ТК-50
Лични предпазни средства. Работни обувки (ISO 20347:2012) (EN
ISO 20347:2012)
Personal protective equipment - Occupational footwear (ISO
20347:2012)
ICS: 13.340.50
Директива: 96/58/EC no, 93/95/EEC no, 93/68/EEC no, 89/686/EEC
yes
Заменя: БДС EN ISO 20347:2005/A1:2007, БДС EN ISO 20347:2005
БДС EN ISO 20347:2012 (en) 39 стр. - 67.20 лв.

БДС EN ISO 20349:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-01-12    ТК-50
Лични предпазни средства. Защитни обувки срещу термичен риск и
пръски разтопен метал при леене и заваряване. Изисквания и
методи за изпитване (ISO 20349:2010) (EN ISO 20349:2010)
Personal protective equipment - Footwear protecting against thermal
risks and molten metal splashes as found in foundries and welding -
Requirements and test method (ISO 20349:2010)
ICS: 13.340.50
Директива: 89/686/EEC yes
БДС EN ISO 20349:2011 (en) 26 стр. - 45.60 лв.

БДС EN ISO 20471:2013
Статус: Действащ   Публикуван: 2013-01-07    ТК-50

Защитно облекло с висока видимост. Методи за изпитване и
изисквания (ISO 20471:2013, коригирана версия от 2013-06-01) (EN
ISO 20471:2013)
High visibility clothing - Test methods and requirements (ISO
20471:2013, Corrected version 2013-06-01)
ICS: 13.340.10
Директива: 89/686/EEC yes
Заменя: БДС EN 471:2003+A1:2008
БДС EN ISO 20471:2013 (en) 33 стр. - 61.20 лв.

БДС EN ISO 4007:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-01-03    ТК-50
Лични предпазни средства. Защита на очите и лицето. Речник (ISO
4007:2012) (EN ISO 4007:2012)
Personal protective equipment - Eye and face protection - Vocabulary
(ISO 4007:2012)
ICS: 13.340.20, 01.040.13
Директива: 89/686/EEC no
Заменя: БДС EN 165:2006
БДС EN ISO 4007:2012 (en) 126 стр. - 180.00 лв.

БДС EN ISO 6529:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-06-01    ТК-50
Защитно облекло. Защита срещу химични продукти. Определяне на
устойчивостта на материалите за защитни облекла на проникване
на течности и газове (ISO 6529:2001) (EN ISO 6529:2001)
Protective clothing - Protection against chemicals - Determination of
resistance of protective clothing materials to permeation by liquids and
gases (ISO 6529:2001)
ICS: 13.340.10
Директива: 96/98/EC no, 89/686/EEC yes
Заменя: БДС EN 369:1998
БДС EN ISO 6529:2004 (en) 39 стр. - 67.20 лв.

БДС EN ISO 6530:2005
Статус: Действащ   Публикуван: 2005-12-01    ТК-50
Защитно облекло. Защита срещу течни химични продукти. Метод за
изпитване на устойчивостта на материалите за защитни облекла на
преминаване на течности (ISO 6530:2005) (EN ISO 6530:2005)
Protective clothing - Protection against liquid chemicals - Test method
for resistance of materials to penetration by liquids (ISO 6530:2005)
ICS: 13.340.10
Директива: 96/58/EC no, 93/95/EEC no, 93/68/EEC no, 89/686/EEC
yes
Заменя: БДС EN 368:1999
БДС EN ISO 6530:2005 (en) 15 стр. - 28.80 лв.

БДС EN ISO 6942:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-11-01    ТК-50
Защитно облекло. Защита срещу топлина и огън. Метод за
изпитване: Оценяване на материали и комбинация от материали,
изложени на въздействие на източник на лъчиста топлина (ISO
6942:2002) (EN ISO 6942:2002)
Protective clothing - Protection against heat and fire - Method of test:
Evaluation of materials and material assemblies when exposed to a
source of radiant heat (ISO 6942:2002)
ICS: 13.340.10
Директива: 96/58/EC no, 93/95/EEC no, 93/68/EEC no, 89/686/EEC
yes
Заменя: БДС 672:1977
БДС EN ISO 6942:2003 (bg) 17 стр. - 32.40 лв.

БДС EN ISO 9185:2007
Статус: Действащ   Публикуван: 2007-09-01    ТК-50
Защитно облекло. Оценяване на устойчивостта на материалите към
пръски от разтопен метал 
(ISO 9185:2007) (EN ISO 9185:2007)
Protective clothing - Assessment of resistance of materials to molten
metal splash (ISO 9185:2007)
ICS: 13.340.10
Директива: 96/58/EC no, 93/95/EEC no, 93/68/EEC no, 89/686/EEC
yes
Заменя: БДС EN 373:2001
БДС EN ISO 9185:2007 (en) 22 стр. - 39.60 лв.
БДС EN ISO 9185:2007 (bg) 19 стр. - 36.00 лв.

БДС ENV 342:2003
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Статус: Отменен   Публикуван: 2003-11-01    ТК-50
Защитно облекло. Комплекти облекла за защита от студ (ENV
342:1998)
Protective clothing - Ensembles for protection against cold
ICS: 13.340.10
Директива: 89/686/EEC no
Заменен от: БДС EN 342:2005
БДС ENV 342:2003 (bg) 22 стр. - 39.60 лв.

БДС ISO 2023:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-02-01    ТК-50
Обувки от каучук. Ботуши от вулканизиран каучук с подплата за
индустрията. Изисквания (ISO 2023:1994)
Rubber footwear -- Lined industrial vulcanized-rubber boots --
Specification
ICS: 13.340.50
БДС ISO 2023:2006 (en) 19 стр. - 36.00 лв.

БДС ISO 4643:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-02-01    ТК-50
Формувани обувки от пластмаса. Ботуши от поливинилхлорид, с
подплата или без подплата, за обща употреба в индустрията.
Изисквания (ISO 4643:1992)
Moulded plastics footwear -- Lined or unlined poly(vinyl chloride) boots
for general industrial use -- Specification
ICS: 83.140.99, 13.340.50
БДС ISO 4643:2006 (en) 18 стр. - 32.40 лв.

СД CEN ISO/TR 18690:2013
Статус: Действащ   Публикуван: 2013-01-02    ТК-50
Ръководство за избор, употреба и поддържане на обезопасяващи и
работни обувки и други лични предпазни средства, осигуряващи
защита на стъпалата и краката (ISO/TR 18690:2012) (CEN ISO/TR
18690:2012)
Guidance for the selection, use and maintenance of safety and
occupational footwear and other personal protective equipment offering
foot and leg protection (ISO/TR 18690:2012)
ICS: 13.340.50
СД CEN ISO/TR 18690:2013 (en) 32 стр. - 55.20 лв.

СД CEN/TS 16415:2013
Статус: Действащ   Публикуван: 2013-01-07    ТК-50
Лични предпазни средства срещу падане. Осигурителни
устройства. Препоръки за осигурителни устройства за
едновременно използване от повече от едно лице (CEN/TS
16415:2013)
Personal fall protection equipment - Anchor devices - Recommendations
for anchor devices for use by more than one person simultaneously
ICS: 13.340.60
Директива: 89/686/EEC no
СД CEN/TS 16415:2013 (en) 34 стр. - 61.20 лв.

ТК-51 Твърди минерални горива

БДС 10239:1983
Статус: Отменен   Публикуван: 1983-01-01    ТК-51
Горива твърди. Тегловен метод за определяне добива на летливи
вещества
ICS: 75.160.10
Заменен от: БДС ISO 5071-1:2001
Заменя: БДС 10239:1973
БДС 10239:1983 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 10243:1991
Статус: Действащ   Публикуван: 1991-01-01    ТК-51
Горива твърди. Въглища кафяви обогатени. Класификация и
технически изисквания
ICS: 73.040
Заменя: БДС 10243:1980
БДС 10243:1991 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 10244:1980
Статус: Отменен   Публикуван: 1980-01-01    ТК-51

Заменен от: БДС 10244:1991

БДС 10244:1980/Изменение 1:1987 (bg) 3 стр. - 7.20 лв.

БДС 10244:1991
Статус: Действащ   Публикуван: 1991-01-01    ТК-51
Горива твърди. Въглища кафяви необогатени. Класификация и
технически изисквания
ICS: 73.040
Заменя: БДС 10244:1980
БДС 10244:1991 (bg) 5 стр. - 10.80 лв.

БДС 10461:1985
Статус: Действащ   Публикуван: 1985-01-01    ТК-51
Въглища черни и антрацитни. Определяне на обогатимостта
ICS: 73.040
Заменя: БДС 10461:1972
БДС 10461:1985 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 10466:1984
Статус: Действащ   Публикуван: 1984-01-01    ТК-51
Горива твърди. Въглища лигнитни, кафяви, черни и антрацитни.
Метод за фракционен анализ
ICS: 73.040
Заменя: БДС 10466:1972
БДС 10466:1984 (bg) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС 10753:1983
Статус: Отменен   Публикуван: 1983-01-01    ТК-51
Кокс каменовъглен. Методи за определяне на плътност и пористост
ICS: 75.160.10
Заменен от: БДС ISO 1014:2003
Заменя: БДС 10753:1973
БДС 10753:1983 (bg) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС 10772:1973
Статус: Отменен   Публикуван: 1973-01-01    ТК-51
Кокс леярски
ICS: 75.160.10
БДС 10772:1973 (bg) 3 стр. - 7.20 лв.

БДС 11600:1973
Статус: Отменен   Публикуван: 1973-01-01    ТК-51
Скален строителен материал. Метод за определяне на износването
с помощта на барабан тип "девел"
ICS: 91.100.15
Заменен от: БДС EN 1097-1:2000
БДС 11600:1973 (bg) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС 11744:1974
Статус: Отменен   Публикуван: 1974-01-01    ТК-51
Метрология. Резистори магазинни измерителни за постоянен ток.
Методи за проверка
ICS: 17.220.20
БДС 11744:1974 (bg) 21 стр. - 39.60 лв.

БДС 11854:1974
Статус: Отменен   Публикуван: 1974-01-01    ТК-51
Горива твърди. Определяне съдържанието на хлор по метода на
Eшка
ICS: 75.160.10
Заменен от: БДС ISO 587:2001
БДС 11854:1974 (bg) 14 стр. - 25.20 лв.

БДС 11855:1974
Статус: Действащ   Публикуван: 1974-01-01    ТК-51
Кокс от каменни въглища. Спектрален анализ на пепелта.
Определяне съдържанието на силиций, алуминий, желязо, калций
и магнезий
ICS: 75.160.10
БДС 11855:1974 (bg) 14 стр. - 25.20 лв.

БДС 11921:1974
Статус: Действащ   Публикуван: 1974-01-01    ТК-51
Горива твърди минерални. Изчисляване и представяне на
резултати от изпитване за обогатяване на въглища
ICS: 75.160.10
БДС 11921:1974 (bg) 38 стр. - 67.20 лв.
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БДС 11924:1974
Статус: Отменен   Публикуван: 1974-01-01    ТК-51
Горива твърди. Определяне съдържанието на въглерод и водород
във въглищата и кокс
ICS: 75.160.10
БДС 11924:1974 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 11927:1978
Статус: Отменен   Публикуван: 1978-01-01    ТК-51
Горива твърди. Определяне съдържанието на азот по метода на
Келдал
ICS: 75.160.10
Заменен от: БДС ISO 333:2002
Заменя: БДС 12199:1974, БДС 11927:1974
БДС 11927:1978 (bg) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС 11930:1974
Статус: Отменен   Публикуван: 1974-01-01    ТК-51
Горива твърди. Определяне съдържанието на въглерод и водород
във въглища и кокс по метода на Либих
ICS: 75.160.10
БДС 11930:1974 (bg) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС 12014:1974
Статус: Отменен   Публикуван: 1974-01-01    ТК-51
Горива твърди. Определяне съдържанието на натрий и калий във
въглища
ICS: 73.040
Заменен от: БДС ISO 1952:2002
БДС 12014:1974 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 12015:1983
Статус: Отменен   Публикуван: 1983-01-01    ТК-51
Горива твърди. Определяне съдържанието на арсен във въглищата
ICS: 75.160.10
Заменен от: БДС ISO 601:1999
БДС 12015:1983 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 12198:1983
Статус: Отменен   Публикуван: 1983-01-01    ТК-51
Горива твърди. Определяне съдържанието на хлор във въглищата
по метода на изгаряне при висока температура
ICS: 73.040
Заменен от: БДС ISO 352:2002
Заменя: БДС 12198:1974
БДС 12198:1983 (bg) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС 12200:1974
Статус: Действащ   Публикуван: 1974-01-01    ТК-51
Горива твърди. Определяне съдържанието на разтворими в ацетон
вещества от бензолния екстрат на кафяви и лигнитни въглища
ICS: 75.160.10
БДС 12200:1974 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 12201:1982
Статус: Отменен   Публикуван: 1982-01-01    ТК-51
Горива твърди. Методи за определяне топимостта на пепелта
ICS: 75.160.10
Заменен от: БДС ISO 540:2000
БДС 12201:1982 (bg) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС 12202:1974
Статус: Отменен   Публикуван: 1974-01-01    ТК-51
Горива твърди. Определяне на бензолния екстракт от кафяви и
лигнитни въглища
ICS: 73.040
БДС 12202:1974 (bg) 18 стр. - 32.40 лв.

БДС 12203:1974
Статус: Действащ   Публикуван: 1974-01-01    ТК-51
Горива твърди. Определяне съдържанието на кислород във
въглищата
ICS: 73.040
БДС 12203:1974 (bg) 18 стр. - 32.40 лв.

БДС 12288:1987

Статус: Отменен   Публикуван: 1987-01-01    ТК-51
Горива твърди. Част 2: Терминология при вземането на проби и
анализ на въглищата
ICS: 75.160.10
Заменен от: БДС ISO 1213-2:1996
БДС 12288:1987 (bg) 40 стр. - 67.20 лв.

БДС 12289:1986
Статус: Отменен   Публикуван: 1986-01-01    ТК-51
Горива твърди минерални. Част 1: Терминология при механичната
преработка на въглищата
ICS: 75.160.10
Заменен от: БДС ISO 1213-1:1995
БДС 12289:1986 (bg) 40 стр. - 67.20 лв.

БДС 12421:1974
Статус: Отменен   Публикуван: 1974-01-01    ТК-51
Горива твърди. Определяне количеството на минералните
вещества във въглищата
ICS: 73.040
Заменен от: БДС ISO 602:2001
БДС 12421:1974 (bg) 9 стр. - 18.00 лв.

БДС 12426:1974
Статус: Действащ   Публикуван: 1974-01-01    ТК-51
Горива твърди минерални. Част 3: Терминология при технологията
на кокса
ICS: 75.160.10
БДС 12426:1974 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 12720:1975
Статус: Отменен   Публикуван: 1975-01-01    ТК-51
Кокс. Определяне на масата в насипно състояние в контейнер с
голям обем
ICS: 75.160.10
Заменен от: БДС ISO 1013:2003
БДС 12720:1975 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 12904:1975
Статус: Отменен   Публикуван: 1975-01-01    ТК-51
Метрология. Държавна проверочна схема за измерителни
напрежителни трансформатори за промишлена честота
ICS: 17.220.20
БДС 12904:1975 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 13130:1979
Статус: Отменен   Публикуван: 1979-01-01    ТК-51
Горива твърди. Въглища антрацитни обогатени от "Томпсън".
Класификация и технически изисквания
ICS: 73.040
БДС 13130:1979 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 13132:1988
Статус: Действащ   Публикуван: 1988-01-01    ТК-51
Горива твърди. Въглища черни необогатени. Класификация и
технически изисквания
ICS: 73.040
Заменя: БДС 13132:1980
БДС 13132:1988 (bg) 3 стр. - 7.20 лв.

БДС 13133:1991
Статус: Действащ   Публикуван: 1991-01-01    ТК-51
Горива твърди. Въглища черни обогатени от ОФ "Твърдица".
Класификация и технически изисквания
ICS: 73.040
Заменя: БДС 13133:1979
БДС 13133:1991 (bg) 3 стр. - 7.20 лв.

БДС 13222:1990
Статус: Действащ   Публикуван: 1990-01-01    ТК-51
Горива твърди. Въглища лигнитни необогатени. Класификация и
технически изисквания
ICS: 73.040
Заменя: БДС 13222:1980
БДС 13222:1990 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.
БДС 13222:1990/Изменение 1:1991 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.
БДС 13222:1990/Изменение 2:1992 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.
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БДС 13224:1989
Статус: Действащ   Публикуван: 1989-01-01    ТК-51
Горива твърди. Въглища антрацитни необогатени. Класификация и
технически изисквания
ICS: 73.040
Заменя: БДС 13224:1980
БДС 13224:1989 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 13511:1976
Статус: Отменен   Публикуван: 1976-01-01    ТК-51
Горива твърди. Въглища лигнитни, кафяви, черни и антрацитни.
Приготвяне на аналитични проби
ICS: 73.040
Заменен от: БДС ISO 5069-1:2000
БДС 13511:1976 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 13527:1976
Статус: Отменен   Публикуван: 1976-01-01    ТК-51
Горива твърди. Методични указания за определяне на точността на
вземане на проби
ICS: 75.160.10
БДС 13527:1976 (bg)  стр. - 0.00 лв.

БДС 13616:1976
Статус: Отменен   Публикуван: 1976-01-01    ТК-51
Горива твърди. Метод за определяне добива на хуминови киселини
ICS: 75.160.10
Заменен от: БДС ISO 5073:2002
БДС 13616:1976 (bg) 16 стр. - 28.80 лв.

БДС 14025:1977
Статус: Действащ   Публикуван: 1977-01-01    ТК-51
Горива твърди. Класификация на лигнитни и кафяви въглища.
Основни кодови числа
ICS: 73.040
БДС 14025:1977 (bg) 3 стр. - 7.20 лв.

БДС 14026:1977
Статус: Действащ   Публикуван: 1977-01-01    ТК-51
Горива твърди. Класификация на лигнитните и кафявите въглища.
Кодови числа за енергийни цели
ICS: 73.040
БДС 14026:1977 (bg) 3 стр. - 7.20 лв.

БДС 14130:1977
Статус: Отменен   Публикуван: 1977-01-01    ТК-51
Горива твърди. Определяне химически състав на пепел
ICS: 75.160.10
БДС 14130:1977 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 14338:1977
Статус: Действащ   Публикуван: 1977-01-01    ТК-51
Кокс. Ускорен метод за определяне съдържанието на обща сяра
ICS: 75.160.10
БДС 14338:1977 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 14750:1978
Статус: Действащ   Публикуван: 1978-01-01    ТК-51
Горива твърди. Въглища лигнитни. Метод за определяне на
ремисионния коефициент
ICS: 73.040
БДС 14750:1978 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 14751:1978
Статус: Действащ   Публикуван: 1978-01-01    ТК-51
Горива твърди. Въглища лигнитни. Определяне съдържанието на
липтен и ксилен
ICS: 73.040
БДС 14751:1978 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 14790:1979
Статус: Действащ   Публикуван: 1979-01-01    ТК-51
Горива твърди. Въглища лигнитни и кафяви. Номенклатура
литотипна
ICS: 73.040
БДС 14790:1979 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 14826:1979
Статус: Действащ   Публикуван: 1979-01-01    ТК-51
Горива твърди. Въглища лигнитни и кафяви. Метод за количествен
литотипен анализ
ICS: 73.040
БДС 14826:1979 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 14951:1979
Статус: Действащ   Публикуван: 1979-01-01    ТК-51
Горива твърди. Въглища лигнитни, кафяви, черни и антрацитни.
Номенклатура мацерална
ICS: 73.040
БДС 14951:1979 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 14952:1979
Статус: Отменен   Публикуван: 1979-01-01    ТК-51
Горива твърди. Въглища лигнитни, кафяви, черни и антрацитни.
Метод за изготвяне на микроскопски препарати
ICS: 73.040
Заменен от: БДС ISO 7404-2:2002
БДС 14952:1979 (bg) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС 14998:1980
Статус: Действащ   Публикуван: 1980-01-01    ТК-51
Антрацити и полуантрацити. Метод за определяне на обемния
добив на летливи вещества
ICS: 73.040
БДС 14998:1980 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 15011:1980
Статус: Отменен   Публикуван: 1980-01-01    ТК-51
Горива твърди. Въглища лигнитни, кафяви черни и антрацитни.
Метод за определяне на мацералния и минералния състав
ICS: 73.040
Заменен от: БДС ISO 7404-3:2003
БДС 15011:1980 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 15189:1980
Статус: Действащ   Публикуван: 1980-01-01    ТК-51
Горива твърди. Въглища лигнитни, кафяви черни и антрацитни.
Номенклатура микролитотипна
ICS: 73.040
БДС 15189:1980 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 15193:1980
Статус: Действащ   Публикуван: 1980-01-01    ТК-51
Горива твърди. Въглища лигнитни кафяви и антрацитни. Разделяне
на стадии и класи по степен на въглефикация въз основа на
отражателната способност на хуминита и витрината
ICS: 91.160.10, 91.140.99
БДС 15193:1980 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 15201:1980
Статус: Отменен   Публикуван: 1980-01-01    ТК-51
Горива твърди. Въглища лигнитни, кафяви, черни и антрацитни.
Метод за определяне на отражателната способност
ICS: 73.040
Заменен от: БДС ISO 7404-5:2003
БДС 15201:1980 (bg) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС 15550:1982
Статус: Отменен   Публикуван: 1982-01-01    ТК-51
Горива. Твърди въглища лигнитни, кафяви, черни, антрацитни и
горими шисти. Метод завземане и разработване на пластови проби
ICS: 73.040
Заменен от: БДС ISO 14180:2002
Заменя: БДС 423:1974
БДС 15550:1982 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 16172:1985
Статус: Действащ   Публикуван: 1985-01-01    ТК-51
Горива твърди. Въглища кафяви и лигнитни. Определяне на
обогатимостта
ICS: 73.040
БДС 16172:1985 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.
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БДС 17057:1989
Статус: Действащ   Публикуван: 1989-01-01    ТК-51
Кокс каменовъглен. Метод за определяне на реакционната
способност
ICS: 75.160.10
БДС 17057:1989 (bg) 16 стр. - 28.80 лв.

БДС 17060:1989
Статус: Действащ   Публикуван: 1989-01-01    ТК-51
Кокс каменовъглен. Термогравиметричен метод за определяне на
горимостта
ICS: 75.160.10
БДС 17060:1989 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 17213:1991
Статус: Отменен   Публикуван: 1991-01-01    ТК-51
Горива твърди. Номенклатура на показателите за качество
ICS: 75.160.10
БДС 17213:1991 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 2337:1975
Статус: Действащ   Публикуван: 1975-01-01    ТК-51
Горива твърди. Правила за приемане по качество на лигнитни,
кафяви, черни и антрацитни въглища
ICS: 73.040
Заменя: БДС 2337:1956
БДС 2337:1975 (bg) 10 стр. - 18.00 лв.
БДС 2337:1975/Изменение 1:1978 (bg) 1 стр. - 3.60 лв.

БДС 3072:1977
Статус: Отменен   Публикуван: 1977-01-01    ТК-51
Кокс каменовъглен. Методи за взимане и подготовка на проби
ICS: 75.160.10
Заменен от: БДС ISO 2309:2001
Заменя: БДС 3072:1974
БДС 3072:1977 (bg) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС 422:1983
Статус: Отменен   Публикуван: 1983-01-01    ТК-51
Кокс металургичен. Класификация и технически изисквания
ICS: 75.160.10
Заменя: БДС 422:1973
БДС 422:1983 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 424:1982
Статус: Действащ   Публикуван: 1982-01-01    ТК-51
Горива твърди. Въглища лигнитни, кафяви, черни и антрацитни.
Метод за вземане на ситов анализ на експлоатационни проби
ICS: 73.040
Заменя: БДС 424:1977
БДС 424:1982 (bg) 11 стр. - 21.60 лв.

БДС 425:1981
Статус: Действащ   Публикуван: 1981-01-01    ТК-51
Горива твърди. Въглища лигнитни, кафяви, черни и антрацитни.
Определяне обемната маса на въглищата в насипно състояние
ICS: 73.040
Заменя: БДС 425:1972
БДС 425:1981 (bg) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС 426:1982
Статус: Отменен   Публикуван: 1982-01-01    ТК-51
Горива твърди. Определяне на плътността
ICS: 75.160.10, 73.040
Заменен от: БДС ISO 5072:2001
Заменя: БДС 426:1974
БДС 426:1982 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 4277:1973
Статус: Отменен   Публикуван: 1973-01-01    ТК-51
Сечения и форми в светло на хоризонтални и наклонени минни
изработки
ICS: 73.020
Заменя: БДС 4277:1966
БДС 4277:1973 (bg) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС 4525:1987
Статус: Действащ   Публикуван: 1987-01-01    ТК-51
Горива твърди. Въглища лигнитни, кафяви, черни и антрацитни.
Определяне съдържанието на подкласа надкласа ситнеж и видима
скала
ICS: 73.040
Заменя: БДС 4525:1981
БДС 4525:1987 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 4737:1979
Статус: Отменен   Публикуван: 1979-01-01    ТК-51
Горива твърди. Въглища лигнитни, кафяви, черни и антрацитни.
Методи за определяне съдържанието на карбонатен въглероден
двуокис
ICS: 73.040
Заменен от: БДС ISO 925:2000
БДС 4737:1979 (bg) 14 стр. - 25.20 лв.

БДС 4791:1973
Статус: Отменен   Публикуван: 1973-01-01    ТК-51
Горива твърди. Определяне съдържанието на пиритна сяра
ICS: 75.160.10
БДС 4791:1973 (bg) 32 стр. - 55.20 лв.

БДС 5224:1991
Статус: Действащ   Публикуван: 1991-01-01    ТК-51
Въглища черни. Метод за определяне на пластометричните
показатели по Сапожников
ICS: 73.040
Заменя: БДС 5224:1974
БДС 5224:1991 (bg) 13 стр. - 25.20 лв.

БДС 5261:1972
Статус: Действащ   Публикуван: 1972-01-01    ТК-51
Горива твърди. Метод за ускорено определяне съдържанието на
влага
ICS: 75.160.10
Заменя: БДС 5261:1964
БДС 5261:1972 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 5305:1974
Статус: Действащ   Публикуван: 1974-01-01    ТК-51
Горива твърди. Метод за ускорено определяне на пепелта
ICS: 75.160.10
Заменя: БДС 5305:1964
БДС 5305:1974 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 5344:1976
Статус: Действащ   Публикуван: 1976-01-01    ТК-51
Горива твърди. Ускорен метод за определяне съдържанието на
сяра в черни, кафяви, лигнитни и антрацитни въглища и горими
шисти
ICS: 73.040
Заменя: БДС 5344:1964
БДС 5344:1976 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 5612:1974
Статус: Отменен   Публикуван: 1974-01-01    ТК-51
Горива твърди. Метод за определяне на максималното
влагопоглъщане във въглища
ICS: 73.040
Заменен от: БДС ISO 1018:1999
Заменя: БДС 5612:1965
БДС 5612:1974 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 5909:1982
Статус: Отменен   Публикуван: 1982-01-01    ТК-51
Кокс каменовъглен. Гравиметричен метод за определяне добива на
летливи вещества
ICS: 75.160.10
Заменен от: БДС ISO 562:2000
БДС 5909:1982 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 5912:1979
Статус: Отменен   Публикуван: 1979-01-01    ТК-51
Кокс каменовъглен. Определяне съдържанието на пепел при
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изгаряне във въздушна среда
ICS: 75.160.10
Заменен от: БДС ISO 1171:2000
БДС 5912:1979 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 5981:1981
Статус: Отменен   Публикуван: 1981-01-01    ТК-51
Кокс каменовъглен. Метод за определяне на якостта във въртящ се
барабан
ICS: 75.160.10
Заменен от: БДС ISO 556:2003
Заменя: БДС 5981:1974
БДС 5981:1981 (bg) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС 6043:1982
Статус: Отменен   Публикуван: 1982-01-01    ТК-51
Кокс каменовъглен. Определяне съдържанието на обща сяра по
метода на Ешка
ICS: 75.160.10
Заменен от: БДС ISO 334:1999
Заменя: БДС 6043:1974
БДС 6043:1982 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 6284:1974
Статус: Отменен   Публикуван: 1974-01-01    ТК-51
Горива твърди. Определяне на свободното бухване
ICS: 75.160.10
Заменен от: БДС ISO 501:2003
Заменя: БДС 6284:1967
БДС 6284:1974 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 697:1972
Статус: Отменен   Публикуван: 1972-01-01    ТК-51
Въглища дървени
ICS: 75.160.10
Заменен от: БДС EN 1860-2:2005
Заменя: БДС 697:1969
БДС 697:1972 (bg) 5 стр. - 10.80 лв.
БДС 697:1972/Поправка:1982 (bg) 1 стр. - 3.60 лв.

БДС 6991:1968
Статус: Отменен   Публикуван: 1968-01-01    ТК-51
Въглища черни. Определяне добива на летливи вещества
ICS: 73.040
Заменен от: БДС ISO 562:2000
БДС 6991:1968 (bg) 3 стр. - 7.20 лв.

БДС 7010:1975
Статус: Действащ   Публикуван: 1975-01-01    ТК-51
Горива твърди. Определяне добива на първичния катран
пирогенната вода, полукокса и газа при полукоксуването в кафяви
и лигнитни въглища и нефтошисти
ICS: 75.160.10
Заменя: БДС 7010:1968
БДС 7010:1975 (bg) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС 7429:1981
Статус: Отменен   Публикуван: 1981-01-01    ТК-51
Кокс каменовъглен. Ситов метод за определяне на
гранулометричния състав
ICS: 75.160.10
Заменен от: БДС ISO 728:2003, БДС ISO 2325:2003
Заменя: БДС 7429:1974
БДС 7429:1981 (bg) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС 7436:1982
Статус: Отменен   Публикуван: 1982-01-01    ТК-51
Кокс каменовъглен. Методи за определяне съдържанието на
фосфор
ICS: 75.160.10
Заменен от: БДС ISO 622:2001
Заменя: БДС 7436:1969
БДС 7436:1982 (bg) 16 стр. - 28.80 лв.

БДС 7678:1974
Статус: Отменен   Публикуван: 1974-01-01    ТК-51
Коксови отсевки

ICS: 75.160.10
Заменя: БДС 7678:1969
БДС 7678:1974 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 8423:1982
Статус: Отменен   Публикуван: 1982-01-01    ТК-51
Горива твърди. Ситов анализ за определяне зърнометричния състав
ICS: 75.160.10
Заменен от: БДС ISO 1953:2000
БДС 8423:1982 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 8429:1970
Статус: Действащ   Публикуван: 1970-01-01    ТК-51
Въглища черни. Определяне на спичането по метода на Рог
ICS: 73.040
БДС 8429:1970 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 8432:1982
Статус: Отменен   Публикуван: 1982-01-01    ТК-51
Горива твърди. Методи за определяне на максималната
влагопоглъщаемост
ICS: 75.160.10
Заменен от: БДС ISO 1018:1999
БДС 8432:1982 (bg) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС 8716:1988
Статус: Действащ   Публикуван: 1988-01-01    ТК-51
Горива твърди. Брикети от лигнитни въглища. Технически
изисквания и методи за изпитване
ICS: 75.160.10
Заменя: БДС 8716:1982, БДС 15452:1982
БДС 8716:1988 (bg) 10 стр. - 18.00 лв.
БДС 8716:1988/Изменение 1:1994 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 8841:1983
Статус: Отменен   Публикуван: 1983-01-01    ТК-51
Препарати радиоактивни. Маркировка и паспорт
ICS: 17.240
БДС 8841:1983 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 8842:1983
Статус: Отменен   Публикуван: 1983-01-01    ТК-51
Препарати радиоактивни. Криптон-85 газообразен
ICS: 17.240
БДС 8842:1983 (bg) 28 стр. - 50.40 лв.

БДС 8843:1971
Статус: Отменен   Публикуван: 1971-01-01    ТК-51
Препарати радиоактивни. Препарати, белязани с изотоп живак-203
ICS: 17.240
БДС 8843:1971 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 8845:1971
Статус: Отменен   Публикуван: 1971-01-01    ТК-51
Препарати радиоактивни. Калиев цианид, белязан с въглерод-14
ICS: 17.240
БДС 8845:1971 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 9966:1988
Статус: Действащ   Публикуван: 1988-01-01    ТК-51
Горива твърди. Въглища кафяви за отопление на населението.
Технически изисквания
ICS: 73.040
Заменя: БДС 9966:1977
БДС 9966:1988 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС EN 1860-1:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-08-01    ТК-51
Приспособления, твърди горива и подпалки за барбекю. Част 1:
Барбекюта, използващи твърдо гориво. Изисквания и методи за
изпитване (EN 1860-1:2003)
Appliances, solid fuels and firelighters for barbecueing - Part 1:
Barbecues burning solid fuels - Requirements and test methods
ICS: 97.040.20, 75.160.10
Директива: 2001/95/EC yes
Заменен от: БДС EN 1860-1:2013
БДС EN 1860-1:2003 (en) 20 стр. - 36.00 лв.
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БДС EN 1860-1:2003/A1:2006
Статус: Отменен   Публикуван: 2006-06-01    ТК-51
Приспособления, твърди горива и подпалки за барбекю. Част 1:
Барбекюта, използващи твърдо гориво. Изисквания и методи за
изпитване (EN 1860-1:2003/A1:2006)
Appliances, solid fuels and firelighters for barbecuing - Part 1:
Barbecues burning solid fuels - Requirements and test methods
ICS: 97.040.20, 75.160.10
Директива: 2001/95/EC no
Заменен от: БДС EN 1860-1:2013
БДС EN 1860-1:2003/A1:2006 (en) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС EN 1860-1:2013
Статус: Действащ   Публикуван: 2013-01-02    ТК-51
Приспособления, твърди горива и подпалки за барбекю. Част 1:
Барбекюта, използващи твърди горива. Изисквания и методи за
изпитване (EN 1860-1:2013)
Appliances, solid fuels and firelighters for barbecueing - Part 1:
Barbecues burning solid fuels - Requirements and test methods
ICS: 97.040.20, 75.160.10
Директива: 2001/95/EC no
Заменя: БДС EN 1860-1:2003/A1:2006, БДС EN 1860-1:2003
БДС EN 1860-1:2013 (en) 33 стр. - 61.20 лв.

БДС EN 1860-2:2005
Статус: Действащ   Публикуван: 2005-11-01    ТК-51
Приспособления, твърди горива и подпалки за барбекю. Част 2:
Дървени въглища и брикети от дървени въглища за барбекю.
Изисквания и методи за изпитване (EN 1860-2:2005)
Appliances, solid fuels and firelighters for barbecueing - Part 2:
Barbecue charcoal and barbecue charcoal briquettes - Requirements
and test methods
ICS: 75.160.10
Заменя: БДС 697:1972
БДС EN 1860-2:2005 (en) 29 стр. - 50.40 лв.

БДС EN 1860-3:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-05-01    ТК-51
Приспособления, твърди горива и подпалки за барбекю. Част 3:
Подпалки за запалване на твърди горива за използване в барбекю.
Изисквания и методи за изпитване (EN 1860-3:2003)
Appliances, solid fuels and firelighters for barbecuing - Part 3 :
Firelighters for igniting solid fuels for use in barbecue appliances -
Requirements and test methods
ICS: 97.040.20, 75.160.10
БДС EN 1860-3:2004 (en) 22 стр. - 39.60 лв.

БДС EN 1860-3:2004/A1:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-06-01    ТК-51
Приспособления, твърди горива и подпалки за барбекю. Част 3:
Подпалки за запалване на твърди горива за използване в барбекю.
Изисквания и методи за изпитване (EN 1860-3:2003/A1:2006)
Appliances, solid fuels and firelighters for barbecuing - Firelighters for
igniting solid fuels for use in barbecue - Requirements and test methods
ICS: 97.040.20, 75.160.10
БДС EN 1860-3:2004/A1:2006 (en) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС EN 1860-4:2005
Статус: Действащ   Публикуван: 2005-11-01    ТК-51
Приспособления, твърди горива и подпалки за барбекю. Част 4:
Твърди горива за изгаряне в барбекюта за еднократно използване.
Изисквания и методи за изпитване (EN 1860-4:2004)
Appliances, solid fuels and firelighters for barbecueing - Part 4: Single
use barbecues burning solid fuels - Requirements and test methods
ICS: 97.040.20, 75.160.10
БДС EN 1860-4:2005 (en) 14 стр. - 25.20 лв.

БДС ISO 1013:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-04-01    ТК-51
Кокс. Определяне на насипната плътност в голям контейнер (ISO
1013:1995)
Coke -- Determination of bulk density in a large container
ICS: 75.160.10
Заменя: БДС 12720:1975
БДС ISO 1013:2003 (bg) 5 стр. - 10.80 лв.

БДС ISO 1014:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-04-01    ТК-51
Кокс. Определяне на действителна относителна плътност,
привидна относителна плътност и порестост (ISO 1014:1985)
Coke -- Determination of true relative density, apparent relative density
and porosity
ICS: 75.160.10
Заменя: БДС 10753:1983
БДС ISO 1014:2003 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС ISO 1015:2000
Статус: Действащ   Публикуван: 2000-02-01    ТК-51
Кафяви и лигнитни въглища. Определяне на влагата (ISO
1015:1992)
Brown coals and lignites -- Determination of moisture content -- Direct
volumetric method
ICS: 73.040
БДС ISO 1015:2000 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС ISO 1017:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-04-01    ТК-51
Кафяви и лигнитни въглища. Определяне на разтворими в ацетон
материали ("смолисти вещества") в разтворимия в толуен екстракт
(ISO 1017:1985)
Brown coals and lignites -- Determination of acetone-soluble material
("resinous substances") in the toluene-soluble extract
ICS: 73.040
Заменен от: БДС ISO 1017:2008
БДС ISO 1017:2003 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС ISO 1017:2008
Статус: Действащ   Публикуван: 2008-07-31    ТК-51
Кафяви и лигнитни въглища. Определяне на разтворим в ацетон
материал ("смолисто вещество") в разтворим в бензен екстракт
(ISO 1017:2006)
Brown coals and lignites -- Determination of acetone-soluble material
("resinous substance") in the benzene-soluble extract
ICS: 73.040
Заменя: БДС ISO 1017:2003, СТ на СИВ 5752:1986
БДС ISO 1017:2008 (bg) 7 стр. - 14.40 лв.

БДС ISO 1018:1999
Статус: Действащ   Публикуван: 1999-01-01    ТК-51
Черни въглища. Определяне на водопоглъщащата способност (ISO
1018:1975)
Hard coal -- Determination of moisture-holding capacity
ICS: 73.040
Заменя: СТ на СИВ 5433:1985, БДС 8432:1982, БДС 5612:1974
БДС ISO 1018:1999 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС ISO 10329:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-01-11    ТК-51
Въглища. Определяне на пластичните свойства. Метод с
пластометър на Gieseler с постоянен усукващ момент (ISO
10329:2009)
Coal -- Determination of plastic properties -- Constant-torque Gieseler
plastometer method
ICS: 73.040
БДС ISO 10329:2012 (bg) 16 стр. - 28.80 лв.

БДС ISO 10752:2005
Статус: Действащ   Публикуван: 2005-02-01    ТК-51
Съоръжения за класиране по едрина на въглища. Оценяване на
техническите характеристики при работа (ISO 10752:1994)
Coal sizing equipment -- Performance evaluation
ICS: 73.120
БДС ISO 10752:2005 (bg) 44 стр. - 75.60 лв.

БДС ISO 1170:2000
Статус: Отменен   Публикуван: 2000-03-01    ТК-51
Въглища и кокс. Преизчисляване на резултатите от анализите за
различни състояния (ISO 1170:1977)
Coal and coke -- Calculation of analyses to different bases
ICS: 75.160.10, 73.040
Заменен от: БДС ISO 1170:2009
Заменя: СТ на СИВ 750:1977
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БДС ISO 1170:2000 (bg) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС ISO 1170:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-04-08    ТК-51
Въглища и кокс. Преизчисляване на резултатите от анализите за
различни състояния (ISO 1170:2008)
Coal and coke -- Calculation of analyses to different bases
ICS: 75.160.10, 73.040
Заменя: БДС ISO 1170:2000
БДС ISO 1170:2009 (bg) 11 стр. - 21.60 лв.

БДС ISO 1171:2000
Статус: Отменен   Публикуван: 2000-03-01    ТК-51
Твърди минерални горива. Определяне съдържанието на пепел
(ISO 1171:1997)
Solid mineral fuels -- Determination of ash
ICS: 75.160.10
Заменен от: БДС ISO 1171:2012
Заменя: СТ на СИВ 1461:1978, БДС 5912:1979
БДС ISO 1171:2000 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС ISO 1171:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-01-11    ТК-51
Твърди минерални горива. Определяне на пепел (ISO 1171:2010)
Solid mineral fuels -- Determination of ash
ICS: 75.160.10
Заменя: БДС ISO 1171:2000
БДС ISO 1171:2012 (bg) 9 стр. - 18.00 лв.

БДС ISO 11722:2002
Статус: Действащ   Публикуван: 2002-04-01    ТК-51
Твърди минерални горива. Черни и антрацитни въглища.
Определяне на влага в проба за изпитване за общ анализ чрез
изсушаване в азот (ISO 11722:1999)
Solid mineral fuels -- Hard coal -- Determination of moisture in the
general analysis test sample by drying in nitrogen
ICS: 73.040
БДС ISO 11722:2002 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС ISO 11723:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-01-15    ТК-51
Твърди минерални горива. Определяне на арсен и селен. Метод със
смес на Еschka и отделяне на хидрид
 (ISO 11723:2004)
Solid mineral fuels -- Determination of arsenic and selenium -- Eschka''s
mixture and hydride generation method
ICS: 73.040
БДС ISO 11723:2010 (bg) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС ISO 11724:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-01-08    ТК-51
Твърди минерални горива. Определяне на общ флуор във въглища,
кокс и намираща се във въздуха пепел (ISO 11724:2004)
Solid mineral fuels -- Determination of total fluorine in coal, coke and fly
ash
ICS: 73.040
БДС ISO 11724:2010 (bg) 16 стр. - 28.80 лв.

БДС ISO 11726:2008
Статус: Действащ   Публикуван: 2008-04-11    ТК-51
Твърди минерални горива. Указания за валидирането на
алтернативни методи за анализ (ISO 11726:2004)
Solid mineral fuels -- Guidelines for the validation of alternative
methods of analysis
ICS: 75.160.10
БДС ISO 11726:2008 (bg) 29 стр. - 50.40 лв.

БДС ISO 11760:2007
Статус: Действащ   Публикуван: 2007-06-01    ТК-51
Класификация на въглища (ISO 11760:2005)
Classification of coals
ICS: 73.040
БДС ISO 11760:2007 (bg) 15 стр. - 28.80 лв.

БДС ISO 1213-1:1995
Статус: Действащ   Публикуван: 1995-01-01    ТК-51
Твърди минерални горива. Речник. Част 1: Терминология за

преработване на въглища (ISO 1213-1:1993)
Solid mineral fuels -- Vocabulary Terms relating to coal preparation
ICS: 73.040, 01.040.73
Заменя: БДС 12289:1986
БДС ISO 1213-1:1995 (bg) 32 стр. - 55.20 лв.

БДС ISO 1213-2:1996
Статус: Действащ   Публикуван: 1996-01-01    ТК-51
Твърди минерални горива. Речник. Част 2: Терминология за
вземане на проби, изпитване и анализ (ISO 1213-2:1992)
Solid mineral fuels -- Vocabulary Terms relating to sampling, testing
and analysis
ICS: 75.160.10, 73.040, 01.040.75, 01.040.73
Заменя: БДС 12288:1987
БДС ISO 1213-2:1996 (bg) 18 стр. - 32.40 лв.

БДС ISO 12900:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-03-01    ТК-51
Черни и антрацитни въглища. Определяне на абразивност (ISO
12900:1997)
Hard coal - Determination of abrasiveness
ICS: 73.040
БДС ISO 12900:2006 (bg) 14 стр. - 25.20 лв.

БДС ISO 13909-1:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-03-01    ТК-51
Черни и антрацитни въглища и кокс. Механизирано вземане на
проби. Част 1: Общо въведение (ISO 13909-1:2001)
Hard coal and coke -- Mechanical sampling General introduction
ICS: 75.160.10, 73.040
Заменя: БДС ISO 9411-1:2000
БДС ISO 13909-1:2006 (bg) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС ISO 13909-2:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-03-01    ТК-51
Черни и антрацитни въглища и кокс. Механизирано вземане на
проби. Част 2: Въглища. Вземане на проби от движещи се потоци
(ISO 13909-2:2001)
Hard coal and coke -- Mechanical sampling Coal -- Sampling from
moving streams
ICS: 73.040
Заменя: БДС ISO 9411-1:2000
БДС ISO 13909-2:2006 (bg) 38 стр. - 67.20 лв.

БДС ISO 13909-3:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-03-01    ТК-51
Черни и антрацитни въглища и кокс. Механизирано вземане на
проби. Част 3: Въглища. Вземане на проби от стационарни партиди
(ISO 13909-3:2001)
Hard coal and coke -- Mechanical sampling Coal -- Sampling from
stationary lots
ICS: 73.040
Заменя: БДС ISO 9411-1:2000
БДС ISO 13909-3:2006 (bg) 24 стр. - 45.60 лв.

БДС ISO 13909-4:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-03-01    ТК-51
Черни и антрацитни въглища и кокс. Механизирано вземане на
проби. Част 4: Въглища. Подготовка на проби за изпитване (ISO
13909-4:2001)
Hard coal and coke -- Mechanical sampling Coal -- Preparation of test
samples
ICS: 73.040
Заменя: БДС ISO 9411-1:2000
БДС ISO 13909-4:2006 (bg) 35 стр. - 61.20 лв.

БДС ISO 13909-5:2007
Статус: Действащ   Публикуван: 2007-06-01    ТК-51
Черни и антрацитни въглища и кокс. Механизирано вземане на
проби. Част 5: Кокс. Механизирано вземане на проби от движещи
се потоци (ISO 13909-5:2001)
Hard coal and coke -- Mechanical sampling Coke -- Sampling from
moving streams
ICS: 75.160.10
БДС ISO 13909-5:2007 (bg) 36 стр. - 67.20 лв.

БДС ISO 13909-6:2007
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Статус: Действащ   Публикуван: 2007-06-01    ТК-51
Черни и антрацитни въглища и кокс. Механизирано вземане на
проби. Част 6: Кокс. Подготовка на проби за изпитване (ISO
13909-6:2001)
Hard coal and coke -- Mechanical sampling Coke -- Preparation of test
samples
ICS: 75.160.10
БДС ISO 13909-6:2007 (bg) 31 стр. - 55.20 лв.

БДС ISO 13909-7:2007
Статус: Действащ   Публикуван: 2007-06-01    ТК-51
Черни и антрацитни въглища и кокс. Механизирано вземане на
проби. Част 7: Методи за определяне прецизността на вземане на
проби, подготовка на проба и изпитване (ISO 13909-7:2001)
Hard coal and coke -- Mechanical sampling Methods for determining the
precision of sampling, sample preparation and testing
ICS: 75.160.10, 73.040
Заменя: СТ на СИВ 4384:1983
БДС ISO 13909-7:2007 (bg) 48 стр. - 84.00 лв.

БДС ISO 13909-8:2007
Статус: Действащ   Публикуван: 2007-06-01    ТК-51
Черни и антрацитни въглища и кокс. Механизирано вземане на
проби. Част 8: Методи за изпитване за систематична грешка (ISO
13909-8:2001)
Hard coal and coke -- Mechanical sampling Methods of testing for bias
ICS: 75.160.10, 73.040
БДС ISO 13909-8:2007 (bg) 39 стр. - 67.20 лв.

БДС ISO 14180:2002
Статус: Действащ   Публикуван: 2002-02-01    ТК-51
Твърди минерални горива. Ръководство за вземане на проби от
въглищни пластове (ISO 14180:1998)
Solid mineral fuels -- Guidance on the sampling of coal seams
ICS: 73.040
Заменя: БДС 15550:1982
БДС ISO 14180:2002 (bg) 23 стр. - 39.60 лв.

БДС ISO 15237:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-01-08    ТК-51
Твърди минерални горива. Определяне на общото съдържание на
живак във въглища (ISO 15237:2003)
Solid mineral fuels -- Determination of total mercury content of coal
ICS: 73.040
БДС ISO 15237:2010 (bg) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС ISO 15238:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-01-08    ТК-51
Твърди минерални горива. Определяне на общото съдържание на
кадмий във въглища (ISO 15238:2003)
Solid mineral fuels -- Determination of total cadmium content of coal
ICS: 73.040
БДС ISO 15238:2010 (bg) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС ISO 15585:2013
Статус: Действащ   Публикуван: 2013-02-13    ТК-51
Черни и антрацитни въглища. Определяне индекса на спичане (ISO
15585:2006)
Hard coal -- Determination of caking index
ICS: 73.040
БДС ISO 15585:2013 (bg) 15 стр. - 28.80 лв.

БДС ISO 157:1999
Статус: Действащ   Публикуван: 1999-01-01    ТК-51
Въглища. Определяне на разновидностите на сярата (ISO 157:1996)
Coal -- Determination of forms of sulfur
ICS: 73.040
Заменя: СТ на СИВ 5430:1985
БДС ISO 157:1999 (bg) 18 стр. - 32.40 лв.

БДС ISO 17246:2008
Статус: Отменен   Публикуван: 2008-07-31    ТК-51
Въглища. Технически анализ (ISO 17246:2005)
Coal -- Proximate analysis
ICS: 73.040
Заменен от: БДС ISO 17246:2012
БДС ISO 17246:2008 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС ISO 17246:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-01-11    ТК-51
Въглища. Технически анализ (ISO 17246:2010)
Coal -- Proximate analysis
ICS: 73.040
Заменя: БДС ISO 17246:2008
БДС ISO 17246:2012 (bg) 7 стр. - 14.40 лв.

БДС ISO 17247:2008
Статус: Действащ   Публикуван: 2008-07-31    ТК-51
Въглища. Елементен анализ (ISO 17247:2005)
Coal -- Ultimate analysis
ICS: 73.040
БДС ISO 17247:2008 (bg) 7 стр. - 14.40 лв.

БДС ISO 18283:2008
Статус: Действащ   Публикуван: 2008-09-04    ТК-51
Черни и антрацитни въглища и кокс. Ръчно вземане на проби (ISO
18283:2006)
Hard coal and coke -- Manual sampling
ICS: 75.160.10, 73.040
Заменя: БДС ISO 2309:2001, БДС ISO 1988:2000
БДС ISO 18283:2008 (bg) 81 стр. - 138.00 лв.

БДС ISO 18894:2008
Статус: Действащ   Публикуван: 2008-07-31    ТК-51
Кокс. Определяне индекса на реакционна способност на кокса (CRI)
и якостта на кокса след реакция (CSR) (ISO 18894:2006)
Coke -- Determination of coke reactivity index (CRI) and coke strength
after reaction (CSR)
ICS: 75.160.10
БДС ISO 18894:2008 (bg) 21 стр. - 39.60 лв.

БДС ISO 1928:1999
Статус: Отменен   Публикуван: 1999-01-01    ТК-51
Твърди минерални горива. Определяне стойността на горната
топлина на изгаряне чрез метод с калориметрична бомба и
изчисляване стойността на долната топлина на изгаряне (ISO
1928:1995)
Solid mineral fuels -- Determination of gross calorific value by the bomb
calorimetric method, and calculation of net calorific value
ICS: 75.160.10
Заменен от: БДС ISO 1928:2011
Заменя: СТ на СИВ 1463:1978
БДС ISO 1928:1999 (bg) 60 стр. - 97.20 лв.

БДС ISO 1928:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-05-27    ТК-51
Твърди минерални горива. Определяне на стойността на горната
топлина на изгаряне чрез метод с калориметрична бомба и
изчисляване на стойността на долната топлина на изгаряне (ISO
1928:2009)
Solid mineral fuels -- Determination of gross calorific value by the bomb
calorimetric method and calculation of net calorific value
ICS: 75.160.10
Заменя: БДС ISO 1928:1999
БДС ISO 1928:2011 (bg) 72 стр. - 129.60 лв.

БДС ISO 1952:2002
Статус: Отменен   Публикуван: 2002-05-01    ТК-51
Кафяви и лигнитни въглища. Екстракционен метод за определяне
на натрий и калий, разтворими в разредена солна киселина (ISO
1952:1976)
Brown coals and lignites -- Method of extraction for the determination
of sodium and potassium soluble in dilute hydrochloric acid
ICS: 73.040
Заменен от: БДС ISO 1952:2009
Заменя: БДС 12014:1974
БДС ISO 1952:2002 (bg) 5 стр. - 10.80 лв.

БДС ISO 1952:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-04-08    ТК-51
Твърди минерални горива. Определяне на метали, които могат да
бъдат екстрахирани в разредена солна киселина
 (ISO 1952:2008)
Solid mineral fuels -- Determination of extractable metals in dilute
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hydrochloric acid
ICS: 73.040
Заменя: БДС ISO 1952:2002
БДС ISO 1952:2009 (bg) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС ISO 1953:2000
Статус: Действащ   Публикуван: 2000-03-01    ТК-51
Черни и антрацитни въглища. Определяне на зърнометричния
състав чрез пресяване (ISO 1953:1994)
Hard coal -- Size analysis by sieving
ICS: 73.040
Заменя: БДС 8423:1982
БДС ISO 1953:2000 (bg) 16 стр. - 28.80 лв.

БДС ISO 19579:2008
Статус: Действащ   Публикуван: 2008-07-31    ТК-51
Твърди минерални горива. Определяне съдържанието на сяра чрез
инфрачервена спектрометрия (ISO 19579:2006)
Solid mineral fuels -- Determination of sulfur by IR spectrometry
ICS: 75.160.10, 73.040
БДС ISO 19579:2008 (bg) 9 стр. - 18.00 лв.

БДС ISO 1988:2000
Статус: Отменен   Публикуван: 2000-03-01    ТК-51
Черни и антрацитни въглища. Вземане на проби (ISO 1988:1975)
Hard coal -- Sampling
ICS: 73.040
Заменен от: БДС ISO 18283:2008
Заменя: СТ на СИВ 752:1987
БДС ISO 1988:2000 (bg) 136 стр. - 180.00 лв.

БДС ISO 1994:2002
Статус: Действащ   Публикуван: 2002-05-01    ТК-51
Черни и антрацитни въглища. Определяне съдържанието на
кислород (ISO 1994:1976)
Hard coal -- Determination of oxygen content
ICS: 73.040
БДС ISO 1994:2002 (bg) 18 стр. - 32.40 лв.

БДС ISO 21398:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-01-09    ТК-51
Черни и антрацитни въглища и кокс. Ръководство за контрол на
инсталации за механизирано вземане на проби (ISO 21398:2007)
Hard coal and coke -- Guidance to the inspection of mechanical
sampling systems
ICS: 75.160.10, 73.040
БДС ISO 21398:2009 (bg) 31 стр. - 55.20 лв.

БДС ISO 2309:2001
Статус: Отменен   Публикуван: 2001-12-01    ТК-51
Кокс. Вземане и подготовка на проби (ISO 2309:1980)
Coke -- Sampling
ICS: 75.160.10
Заменен от: БДС ISO 18283:2008
Заменя: БДС 3072:1977
БДС ISO 2309:2001 (bg) 38 стр. - 67.20 лв.

БДС ISO 2325:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-04-01    ТК-51
Кокс. Зърнометричен анализ (номинален горен размер, не по-голям
от 20 mm) (ISO 2325:1986)
Coke -- Size analysis (Nominal top size 20 mm or less)
ICS: 75.160.10
Заменя: БДС 7429:1981
БДС ISO 2325:2003 (bg) 7 стр. - 14.40 лв.

БДС ISO 23499:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-01-08    ТК-51
Въглища. Определяне на насипна плътност (ISO 23499:2008)
Coal -- Determination of bulk density
ICS: 73.040
БДС ISO 23499:2010 (bg) 11 стр. - 21.60 лв.

БДС ISO 23873:2013
Статус: Действащ   Публикуван: 2013-01-02    ТК-51
Черни и антрацитни въглища. Метод за измерване на набухването
на черни и антрацитни въглища чрез използване на дилатометър

(ISO 23873:2010)
Hard coal -- Method for the measurement of the swelling of hard coal
using a dilatometer
ICS: 75.160.10, 73.040
БДС ISO 23873:2013 (bg) 18 стр. - 32.40 лв.

БДС ISO 2950:2001
Статус: Действащ   Публикуван: 2001-07-01    ТК-51
Кафяви и лигнитни въглища. Класификация по видове на основата
на съдържание на обща влага и добив на катран (ISO 2950:1974)
Brown coals and lignites -- Classification by types on the basis of total
moisture content and tar yield
ICS: 73.040
БДС ISO 2950:2001 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС ISO 29541:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-06-24    ТК-51
Твърди минерални горива. Определяне съдържанието на общ
въглерод, водород и азот. Инструментален метод (ISO 29541:2010)
Solid mineral fuels -- Determination of total carbon, hydrogen and
nitrogen content -- Instrumental method
ICS: 75.160.10, 73.040
Заменя: СД ISO/TS 12902:2008
БДС ISO 29541:2011 (bg) 16 стр. - 28.80 лв.

БДС ISO 331:1999
Статус: Действащ   Публикуван: 1999-01-01    ТК-51
Въглища. Определяне на влага в пробата за анализ. Пряк тегловен
метод (ISO 331:1983)
Coal -- Determination of moisture in the analysis sample -- Direct
gravimetric method
ICS: 73.040
Заменя: СТ на СИВ 751:1977
БДС ISO 331:1999 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС ISO 333:2002
Статус: Действащ   Публикуван: 2002-05-01    ТК-51
Въглища. Определяне на азот. Полумикро метод на Kjeldahl (ISO
333:1996)
Coal -- Determination of nitrogen -- Semi-micro Kjeldahl method
ICS: 73.040
Заменя: БДС 11927:1978
БДС ISO 333:2002 (bg) 11 стр. - 21.60 лв.

БДС ISO 334:1999
Статус: Действащ   Публикуван: 1999-01-01    ТК-51
Твърди минерални горива. Определяне на общата сяра. Метод на
Eschka (ISO 334:1992)
Solid mineral fuels -- Determination of total sulfur -- Eschka method
ICS: 75.160.10, 73.040
Заменя: СТ на СИВ 1462:1986, БДС 6043:1982
БДС ISO 334:1999 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС ISO 349:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-04-01    ТК-51
Черни и антрацитни въглища. Изпитване с дилатометър на
Audibert- Arnu (ISO 349:1975)
Hard coal -- Audibert-Arnu dilatometer test
ICS: 73.040
Заменя: СТ на СИВ 2032:1979
БДС ISO 349:2003 (bg) 17 стр. - 32.40 лв.

БДС ISO 351:2001
Статус: Действащ   Публикуван: 2001-12-01    ТК-51
Твърди минерални горива. Определяне на обща сяра. Метод на
високотемпературно изгаряне (ISO 351:1996)
Solid mineral fuels -- Determination of total sulfur -- High temperature
combustion method
ICS: 75.160.10, 73.040
БДС ISO 351:2001 (bg) 11 стр. - 21.60 лв.

БДС ISO 352:2002
Статус: Действащ   Публикуван: 2002-05-01    ТК-51
Твърди минерални горива. Определяне на хлор. Метод на изгаряне
при висока температура (ISO 352:1981)
Solid mineral fuels -- Determination of chlorine -- High temperature
combustion method
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ICS: 75.160.10
Заменя: СТ на СИВ 3903:1982, БДС 12198:1983
БДС ISO 352:2002 (bg) 9 стр. - 18.00 лв.

БДС ISO 501:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-04-01    ТК-51
Въглища. Определяне индекса на набухване в тигел (ISO 501:1981)
Coal -- Determination of the crucible swelling number
ICS: 73.040
Заменен от: БДС ISO 501:2007
Заменя: СТ на СИВ 2031:1979, БДС 6284:1974
БДС ISO 501:2003 (bg) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС ISO 501:2007
Статус: Действащ   Публикуван: 2007-06-01    ТК-51
Черни и антрацитни въглища. Определяне индекса на бухване в
тигел (ISO 501:2003)
Hard coal -- Determination of the crucible swelling number
ICS: 73.040
Заменя: БДС ISO 501:2003
БДС ISO 501:2007 (bg) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС ISO 5068:1999
Статус: Отменен   Публикуван: 1999-01-01    ТК-51
Кафяви лигнитни въглища. Определяне на влага. Непряк тегловен
метод (ISO 5068:1983)
Brown coals and lignites -- Determination of moisture content --
Indirect gravimetric method
ICS: 73.040
Заменен от: БДС ISO 5068-2:2008, БДС ISO 5068-1:2008
Заменя: СТ на СИВ 751:1977
БДС ISO 5068:1999 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС ISO 5068-1:2008
Статус: Действащ   Публикуван: 2008-07-31    ТК-51
Кафяви и лигнитни въглища. Определяне съдържанието на влага.
Част 1: Непряк тегловен метод за определяне на обща влага (ISO
5068-1:2007)
Brown coals and lignites -- Determination of moisture content Indirect
gravimetric method for total moisture
ICS: 73.040
Заменя: БДС ISO 5068:1999
БДС ISO 5068-1:2008 (bg) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС ISO 5068-2:2008
Статус: Действащ   Публикуван: 2008-07-31    ТК-51
Кафяви и лигнитни въглища. Определяне съдържанието на влага.
Част 2: Непряк тегловен метод за определяне на влага в пробата
за анализ (ISO 5068-2:2007)
Brown coals and lignites -- Determination of moisture content Indirect
gravimetric method for moisture in the analysis sample
ICS: 73.040
Заменя: БДС ISO 5068:1999
БДС ISO 5068-2:2008 (bg) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС ISO 5069-1:2000
Статус: Действащ   Публикуван: 2000-01-01    ТК-51
Кафяви и лигнитни въглища. Принципи на вземане на проби. Част
1: Вземане на проби за определяне на влага и за общ анализ (ISO
5069-1:1983)
Brown coals and lignites -- Principles of sampling Sampling for
determination of moisture content and for general analysis
ICS: 73.040
Заменя: СТ на СИВ 752:1987, БДС 13511:1976
БДС ISO 5069-1:2000 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС ISO 5069-2:2000
Статус: Действащ   Публикуван: 2000-01-01    ТК-51
Кафяви и лигнитни въглища. Принципи на вземане на проби. Част
2: Подготовка на проби за определяне съдържанието на влага и за
общ анализ (ISO 5069-2:1983)
Brown coals and lignites -- Principles of sampling Sample preparation
for determination of moisture content and for general analysis
ICS: 73.040
БДС ISO 5069-2:2000 (bg) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС ISO 5071-1:2001

Статус: Действащ   Публикуван: 2001-07-01    ТК-51
Кафяви и лигнитни въглища. Определяне на летливи вещества в
пробата за анализ. Част 1: Метод с две пещи (ISO 5071-1:1997)
Brown coals and lignites -- Determination of the volatile matter in the
analysis sample Two-furnace method
ICS: 73.040
Заменя: БДС 10239:1983
БДС ISO 5071-1:2001 (bg) 11 стр. - 21.60 лв.

БДС ISO 5072:2001
Статус: Действащ   Публикуван: 2001-07-01    ТК-51
Кафяви и лигнитни въглища. Определяне на истинската
относителна плътност и привидната относителна плътност (ISO
5072:1997)
Brown coals and lignites -- Determination of true relative density and
apparent relative density
ICS: 73.040
Заменя: БДС 426:1982
БДС ISO 5072:2001 (bg) 9 стр. - 18.00 лв.

БДС ISO 5073:2002
Статус: Действащ   Публикуван: 2002-04-01    ТК-51
Кафяви и лигнитни въглища. Определяне на хуминови киселини
(ISO 5073:1999)
Brown coals and lignites -- Determination of humic acids
ICS: 73.040
Заменя: СТ на СИВ 4787:1984, БДС 13616:1976
БДС ISO 5073:2002 (bg) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС ISO 5074:2002
Статус: Действащ   Публикуван: 2002-05-01    ТК-51
Черни и антрацитни въглища. Определяне индекса на смилаемост
по Hardgrove (ISO 5074:1994)
Hard coal -- Determination of Hardgrove grindability index
ICS: 73.040
БДС ISO 5074:2002 (bg) 14 стр. - 25.20 лв.

БДС ISO 540:2000
Статус: Отменен   Публикуван: 2000-01-01    ТК-51
Твърди минерални горива. Определяне топимостта на пепел. Метод
с използване на тръба с висока температура (ISO 540:1995)
Solid mineral fuels -- Determination of fusibility of ash -- High-
temperature tube method
ICS: 75.160.10
Заменен от: БДС ISO 540:2009
Заменя: БДС 12201:1982
БДС ISO 540:2000 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС ISO 540:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-04-08    ТК-51
Черни и антрацитни въглища и кокс. Определяне топимостта на
пепел (ISO 540:2008)
Hard coal and coke -- Determination of ash fusibility
ICS: 75.160.10, 73.040
Заменя: БДС ISO 540:2000
БДС ISO 540:2009 (bg) 15 стр. - 28.80 лв.

БДС ISO 556:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-04-01    ТК-51
Кокс (размер, по-голям от 20 mm). Определяне на механичната
якост (ISO 556:1980)
Coke (greater than 20 mm in size) -- Determination of mechanical
strength
ICS: 75.160.10
Заменя: БДС 5981:1981
БДС ISO 556:2003 (bg) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС ISO 561:2013
Статус: Действащ   Публикуван: 2013-01-02    ТК-51
Съоръжения за подготовка на въглища. Графични символи (ISO
561:1989)
Coal preparation plant -- Graphical symbols
ICS: 73.120, 01.080.30
БДС ISO 561:2013 (bg) 18 стр. - 32.40 лв.

БДС ISO 562:2000
Статус: Отменен   Публикуван: 2000-03-01    ТК-51
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Черни и антрацитни въглища и кокс. Определяне добива на
летливи вещества (ISO 562:1998)
Hard coal and coke -- Determination of volatile matter
ICS: 75.160.10, 73.040
Заменен от: БДС ISO 562:2012
Заменя: БДС 6991:1968, БДС 5909:1982
БДС ISO 562:2000 (bg) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС ISO 562:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-01-04    ТК-51
Черни и антрацитни въглища и кокс. Определяне добива на
летливи вещества (ISO 562:2010)
Hard coal and coke -- Determination of volatile matter
ICS: 75.160.10, 73.040
Заменя: БДС ISO 562:2000
БДС ISO 562:2012 (bg) 14 стр. - 25.20 лв.

БДС ISO 567:2005
Статус: Действащ   Публикуван: 2005-03-01    ТК-51
Кокс. Определяне на насипна плътност в малък контейнер (ISO
567:1995)
Coke -- Determination of bulk density in a small container
ICS: 75.160.10
БДС ISO 567:2005 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС ISO 579:1999
Статус: Отменен   Публикуван: 1999-01-01    ТК-51
Кокс. Определяне на обща влага (ISO 579:1981)
Coke -- Determination of total moisture content
ICS: 75.160.10
Заменен от: БДС ISO 579:2013
Заменя: СТ на СИВ 491:1977
БДС ISO 579:1999 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС ISO 579:2013
Статус: Действащ   Публикуван: 2013-03-15    ТК-51
Кокс. Определяне на обща влага (ISO 579:1999)
Coke -- Determination of total moisture
ICS: 75.160.10
Заменя: БДС ISO 579:1999
БДС ISO 579:2013 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС ISO 587:2001
Статус: Действащ   Публикуван: 2001-07-01    ТК-51
Твърди минерални горива. Определяне на хлор чрез използване
смес на Eschka (ISO 587:1997)
Solid mineral fuels -- Determination of chlorine using Eschka mixture
ICS: 75.160.10
Заменя: БДС 11854:1974
БДС ISO 587:2001 (bg) 11 стр. - 21.60 лв.

БДС ISO 589:2000
Статус: Отменен   Публикуван: 2000-02-01    ТК-51
Черни и антрацитни въглища. Определяне на обща влага (ISO
589:1981)
Hard coal -- Determination of total moisture
ICS: 73.040
БДС ISO 589:2000 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС ISO 589:2007
Статус: Отменен   Публикуван: 2007-06-01    ТК-51
Черни и антрацитни въглища. Определяне на обща влага (ISO
589:2003)
Hard coal -- Determination of total moisture
ICS: 73.040
Заменен от: БДС ISO 589:2009
БДС ISO 589:2007 (bg) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС ISO 589:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-04-08    ТК-51
Черни и антрацитни въглища. Определяне на обща влага (ISO
589:2008)
Hard coal -- Determination of total moisture
ICS: 73.040
Заменя: БДС ISO 589:2007
БДС ISO 589:2009 (bg) 13 стр. - 25.20 лв.

БДС ISO 601:1999
Статус: Действащ   Публикуван: 1999-01-01    ТК-51
Твърди минерални горива. Определяне съдържанието на арсен
чрез стандартния фотометричен метод на ISO 2590 с използване на
сребърен диетилдитиокарбамат (ISO 601:1981)
Solid mineral fuels -- Determination of arsenic content using the
standard silver diethyldithiocarbamate photometric method of ISO 2590
ICS: 75.160.10
Заменя: СТ на СИВ 3904:1982, БДС 12015:1983
БДС ISO 601:1999 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС ISO 602:2001
Статус: Действащ   Публикуван: 2001-12-01    ТК-51
Въглища. Определяне на минералното вещество (ISO 602:1983)
Coal -- Determination of mineral matter
ICS: 73.040
Заменя: БДС 12421:1974
БДС ISO 602:2001 (bg) 9 стр. - 18.00 лв.

БДС ISO 609:2000
Статус: Действащ   Публикуван: 2000-01-01    ТК-51
Твърди минерални горива. Определяне на въглерод и водород.
Метод на изгаряне при висока температура (ISO 609:1996)
Solid mineral fuels -- Determination of carbon and hydrogen -- High
temperature combustion method
ICS: 75.160.10, 73.040
Заменя: СТ на СИВ 6040:1987
БДС ISO 609:2000 (bg) 16 стр. - 28.80 лв.

БДС ISO 616:2005
Статус: Действащ   Публикуван: 2005-03-01    ТК-51
Кокс. Определяне индексите на раздробяване (ISO 616:1995)
Coke -- Determination of shatter indices
ICS: 75.160.10
БДС ISO 616:2005 (bg) 9 стр. - 18.00 лв.

БДС ISO 622:2001
Статус: Действащ   Публикуван: 2001-12-01    ТК-51
Твърди минерални горива. Определяне съдържанието на фосфор.
Фотометричен метод с редуциран молибдофосфат (ISO 622:1981)
Solid mineral fuels -- Determination of phorphorus content -- Reduced
molybdophosphate photometric method
ICS: 75.160.10
Заменя: СТ на СИВ 4789:1984, БДС 7436:1982
БДС ISO 622:2001 (bg) 9 стр. - 18.00 лв.

БДС ISO 625:2001
Статус: Действащ   Публикуван: 2001-07-01    ТК-51
Твърди минерални горива. Определяне на въглерод и водород.
Метод на Liebig (ISO 625:1996)
Solid mineral fuels -- Determination of carbon and hydrogen -- Liebig
method
ICS: 75.160.10, 73.040
БДС ISO 625:2001 (bg) 17 стр. - 32.40 лв.

БДС ISO 647:2002
Статус: Действащ   Публикуван: 2002-05-01    ТК-51
Кафяви и лигнитни въглища. Определяне добива на катран, вода,
газ и коксов остатък чрез нискотемпературна дестилация (ISO
647:1974)
Brown coals and lignites -- Determination of the yields of tar, water,
gas and coke residue by low temperature distillation
ICS: 73.040
БДС ISO 647:2002 (bg) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС ISO 687:1999
Статус: Отменен   Публикуван: 1999-01-01    ТК-51
Кокс. Определяне на влага в пробата за анализ (ISO 687:1974)
Coke -- Determination of moisture in the analysis sample
ICS: 75.160.10
Заменен от: БДС ISO 687:2007
Заменя: СТ на СИВ 492:1977
БДС ISO 687:1999 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС ISO 687:2007
Статус: Отменен   Публикуван: 2007-06-01    ТК-51
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Твърди минерални горива. Кокс. Определяне на влага в проба за
изпитване за общ анализ (ISO 687:2004)
Solid mineral fuels -- Coke -- Determination of moisture in the general
analysis test sample
ICS: 75.160.10
Заменен от: БДС ISO 687:2012
Заменя: БДС ISO 687:1999
БДС ISO 687:2007 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС ISO 687:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-01-04    ТК-51
Твърди минерални горива. Кокс. Определяне на влага в проба за
изпитване за общ анализ (ISO 687:2010)
Solid mineral fuels -- Coke -- Determination of moisture in the general
analysis test sample
ICS: 75.160.10
Заменя: БДС ISO 687:2007
БДС ISO 687:2012 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС ISO 728:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-04-01    ТК-51
Кокс (номинален горен размер, по-голям от 20mm). Зърнометричен
анализ чрез пресяване (ISO 728:1995)
Coke (nominal top size greater than 20 mm) -- Size analysis by sieving
ICS: 75.160.10
Заменя: БДС 7429:1981
БДС ISO 728:2003 (bg) 7 стр. - 14.40 лв.

БДС ISO 7404-1:2002
Статус: Действащ   Публикуван: 2002-04-01    ТК-51
Методи за петрографски анализ на черни и антрацитни въглища.
Част 1: Речник (ISO 7404-1:1994)
Methods for the petrographic analysis of bituminous coal and anthracite
Vocabulary
ICS: 73.040, 01.040.73
БДС ISO 7404-1:2002 (bg) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС ISO 7404-2:2002
Статус: Отменен   Публикуван: 2002-05-01    ТК-51
Методи за петрографски анализ на черни и антрацитни въглища.
Част 2: Метод за подготовка на проби от въглища (ISO
7404-2:1985)
Methods for the petrographic analysis of bituminous coal and anthracite
Preparation of coal samples
ICS: 73.040
Заменен от: БДС ISO 7404-2:2011
Заменя: БДС 14952:1979
БДС ISO 7404-2:2002 (bg) 14 стр. - 25.20 лв.

БДС ISO 7404-2:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-01-07    ТК-51
Методи за петрографски анализ на въглища. Част 2: Методи за
подготовка на проби от въглища (ISO 7404-2:2009)
Methods for the petrographic analysis of coals Methods of preparing
coal samples
ICS: 73.040
Заменя: БДС ISO 7404-2:2002
БДС ISO 7404-2:2011 (bg) 18 стр. - 32.40 лв.

БДС ISO 7404-3:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-04-01    ТК-51
Методи за петрографски анализ на черни и антрацитни въглища.
Част 3: Метод за определяне състава на мацералната група (ISO
7404-3:1994)
Methods for the petrographic analysis of bituminous coal and anthracite
Method of determining maceral group composition
ICS: 73.040
Заменен от: БДС ISO 7404-3:2011
Заменя: БДС 15011:1980
БДС ISO 7404-3:2003 (bg) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС ISO 7404-3:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-01-07    ТК-51
Методи за петрографски анализ на въглища. Част 3: Метод за
определяне състава на мацералната група (ISO 7404-3:2009)
Methods for the petrographic analysis of coals Method of determining
maceral group composition

ICS: 73.040
Заменя: БДС ISO 7404-3:2003
БДС ISO 7404-3:2011 (bg) 13 стр. - 25.20 лв.

БДС ISO 7404-4:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-04-01    ТК-51
Методи за петрографски анализ на черни и антрацитни въглища.
Част 4: Метод за определяне състава на микролитотипи,
карбоминерити и минерити (ISO 7404-4:1988)
Methods for the petrographic analysis of bituminous coal and anthracite
Method of determining microlithotype, carbominerite and minerite
composition
ICS: 73.040
БДС ISO 7404-4:2003 (bg) 13 стр. - 25.20 лв.

БДС ISO 7404-5:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-04-01    ТК-51
Методи за петрографски анализ на черни и антрацитни въглища.
Част 5: Метод за микроскопско определяне на отражателната
способност на витринита (ISO 7404-5:1994)
Methods for the petrographic analysis of bituminous coal and anthracite
Method of determining microscopically the reflectance of vitrinite
ICS: 73.040
Заменен от: БДС ISO 7404-5:2011
Заменя: БДС 15201:1980
БДС ISO 7404-5:2003 (bg) 18 стр. - 32.40 лв.

БДС ISO 7404-5:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-01-07    ТК-51
Методи за петрографски анализ на въглища. Част 5: Метод за
определяне с микроскоп на отражателната способност на
витринита (ISO 7404-5:2009)
Methods for the petrographic analysis of coals Method of determining
microscopically the reflectance of vitrinite
ICS: 73.040
Заменя: БДС ISO 7404-5:2003
БДС ISO 7404-5:2011 (bg) 20 стр. - 36.00 лв.

БДС ISO 8264:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-03-01    ТК-51
Черни и антрацитни въглища. Определяне на свойствата на
бухване чрез дилатометър (ISO 8264:1989)
Hard coal -- Determination of the swelling properties using a
dilatometer
ICS: 73.040
БДС ISO 8264:2006 (bg) 17 стр. - 32.40 лв.

БДС ISO 925:2000
Статус: Действащ   Публикуван: 2000-03-01    ТК-51
Твърди минерални горива. Определяне съдържанието на
карбонатен въглерод. Тегловен метод (ISO 925:1997)
Solid mineral fuels -- Determination of carbonate carbon content --
Gravimetric method
ICS: 75.160.10
Заменя: СТ на СИВ 4385:1983, БДС 4737:1979
БДС ISO 925:2000 (bg) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС ISO 9411-1:2000
Статус: Отменен   Публикуван: 2000-04-01    ТК-51
Твърди минерални горива. Механизирано вземане на проби от
движещи се потоци. Част 1: Каменни въглища (ISO 9411-1:1994)
Solid mineral fuels -- Mechanical sampling from moving streams Coal
ICS: 73.040
Заменен от: БДС ISO 13909-4:2006, БДС ISO 13909-3:2006, БДС ISO
13909-2:2006, БДС ISO 13909-1:2006
БДС ISO 9411-1:2000 (bg) 120 стр. - 165.60 лв.

БДС ISO 975:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-04-01    ТК-51
Кафяви и лигнитни въглища. Определяне на добива на разтворим в
бензен екстракт. Полуавтоматичен метод (ISO 975:2000)
Brown coals and lignites -- Determination of yield of benzene-soluble
extract -- Semi-automatic method
ICS: 73.040
БДС ISO 975:2003 (bg) 7 стр. - 14.40 лв.

СД ISO/TS 12902:2008
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Статус: Отменен   Публикуван: 2008-07-31    ТК-51
Твърди минерални горива. Определяне съдържанието на общ
въглерод, водород и азот. Инструментални методи (ISO/TS
12902:2001)
Solid mineral fuels -- Determination of total carbon, hydrogen and
nitrogen -- Instrumental methods
ICS: 75.160.10, 73.040
Заменен от: БДС ISO 29541:2011
СД ISO/TS 12902:2008 (bg) 10 стр. - 18.00 лв.

СТ на СИВ 1461:1978
Статус: Отменен   Публикуван: 1978-01-01    ТК-51
Горива твърди. Тегловен метод за определяне съдържанието на
пепел
ICS: 75.160.10
Заменен от: БДС ISO 1171:2000
СТ на СИВ 1461:1978 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

СТ на СИВ 1462:1986
Статус: Отменен   Публикуван: 1986-01-01    ТК-51
Горива твърди. Определяне съдържанието на обща сяра по метода
на Ешка
ICS: 75.160.10
Заменен от: БДС ISO 334:1999
СТ на СИВ 1462:1986 (bg) 20 стр. - 36.00 лв.

СТ на СИВ 1463:1978
Статус: Отменен   Публикуван: 1978-01-01    ТК-51
Горива твърди. Метод за определяне горната топлина на изгаряне
и изчисление на долната топлина на изгаряне
ICS: 75.160.10
Заменен от: БДС ISO 1928:1999
СТ на СИВ 1463:1978 (bg) 20 стр. - 36.00 лв.

СТ на СИВ 2030:1979
Статус: Действащ   Публикуван: 1979-01-01    ТК-51
Горива твърди. Метод за определяне показателя на спичане на
рога
ICS: 75.160.10
СТ на СИВ 2030:1979 (bg) 10 стр. - 18.00 лв.

СТ на СИВ 2031:1979
Статус: Отменен   Публикуван: 1979-01-01    ТК-51
Горива твърди. Метод за определяне показателя на свободно
бухване
ICS: 75.160.10
Заменен от: БДС ISO 501:2003
СТ на СИВ 2031:1979 (bg) 10 стр. - 18.00 лв.

СТ на СИВ 2032:1979
Статус: Отменен   Публикуван: 1979-01-01    ТК-51
Горива твърди. Въглища черни. Метод за определяне на
дилатометричните показатели
ICS: 75.160.10
Заменен от: БДС ISO 349:2003
СТ на СИВ 2032:1979 (bg) 18 стр. - 32.40 лв.

СТ на СИВ 2303:1980
Статус: Отменен   Публикуван: 1980-01-01    ТК-51
Обогатяване на въглища. Означения условни графични
ICS: 73.040, 01.080.99
СТ на СИВ 2303:1980 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

СТ на СИВ 3829:1982
Статус: Действащ   Публикуван: 1982-01-01    ТК-51
Горива твърди. Въглища черни. Определяне типа на кокса по
метода на Грей-Кинг
ICS: 73.040
СТ на СИВ 3829:1982 (bg) 16 стр. - 28.80 лв.

СТ на СИВ 3902:1982
Статус: Отменен   Публикуван: 1982-01-01    ТК-51
Кокс каменовъглен. Метод за определяне плътността на насипната
маса в малък контейнер
ICS: 75.160.10
Заменен от: БДС EN ISO 5674:2005+AC:2005
Заменя: БДС 11851:1974

СТ на СИВ 3902:1982 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

СТ на СИВ 3903:1982
Статус: Отменен   Публикуван: 1982-01-01    ТК-51
Кокс каменовъглен. Метод за определяне съдържанието на хлор
ICS: 75.160.10
Заменен от: БДС ISO 352:2002
Заменя: БДС 10905:1973
СТ на СИВ 3903:1982 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

СТ на СИВ 3904:1982
Статус: Отменен   Публикуван: 1982-01-01    ТК-51
Кокс каменовъглен. Фотометричен метод за определяне
съдържанието на арсен
ICS: 75.160.10
Заменен от: БДС ISO 601:1999
СТ на СИВ 3904:1982 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

СТ на СИВ 4384:1983
Статус: Отменен   Публикуван: 1983-01-01    ТК-51
Горива твърди. Методи за определяне точността на вземане и
разработване на проби
ICS: 75.160.10
Заменен от: БДС ISO 13909-7:2007
СТ на СИВ 4384:1983 (bg) 32 стр. - 55.20 лв.

СТ на СИВ 4385:1983
Статус: Отменен   Публикуван: 1983-01-01    ТК-51
Горива твърди. Тегловен метод за определяне съдържанието на
карбонатен въглероден двуокис
ICS: 75.160.10
Заменен от: БДС ISO 925:2000
СТ на СИВ 4385:1983 (bg) 12 стр. - 21.60 лв.

СТ на СИВ 4787:1984
Статус: Отменен   Публикуван: 1984-01-01    ТК-51
Горива твърди. Методи за определяне добива на хуминови
киселини
ICS: 75.160.10
Заменен от: БДС ISO 5073:2002
СТ на СИВ 4787:1984 (bg) 10 стр. - 18.00 лв.

СТ на СИВ 4788:1984
Статус: Действащ   Публикуван: 1984-01-01    ТК-51
Горива твърди. Метод за определяне добива на продуктите от
полукоксуване
ICS: 75.160.10
СТ на СИВ 4788:1984 (bg) 11 стр. - 21.60 лв.

СТ на СИВ 4789:1984
Статус: Отменен   Публикуван: 1984-01-01    ТК-51
Горива твърди. Методи за определяне съдържанието на фосфор
ICS: 75.160.10
Заменен от: БДС ISO 622:2001
СТ на СИВ 4789:1984 (bg) 14 стр. - 25.20 лв.

СТ на СИВ 491:1977
Статус: Отменен   Публикуван: 1977-01-01    ТК-51
Кокс каменовъглен. Определяне съдържанието на обща влага
ICS: 75.160.10
Заменен от: БДС ISO 579:1999
СТ на СИВ 491:1977 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

СТ на СИВ 492:1977
Статус: Отменен   Публикуван: 1977-01-01    ТК-51
Кокс каменовъглен. Определяне съдържанието на влага в
аналитична проба
ICS: 75.160.10
Заменен от: БДС ISO 687:1999
СТ на СИВ 492:1977 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

СТ на СИВ 5430:1985
Статус: Отменен   Публикуван: 1985-01-01    ТК-51
Горива твърди. Методи за определяне съдържанието на видовете
сяра
ICS: 75.160.10
Заменен от: БДС ISO 157:1999
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СТ на СИВ 5430:1985 (bg) 14 стр. - 25.20 лв.

СТ на СИВ 5431:1985
Статус: Отменен   Публикуван: 1985-01-01    ТК-51
Горива твърди. Метод за определяне на мацералния и минералния
състав
ICS: 75.160.10
СТ на СИВ 5431:1985 (bg) 23 стр. - 39.60 лв.

СТ на СИВ 5432:1985
Статус: Отменен   Публикуван: 1985-01-01    ТК-51
Горива твърди. Метод за определяне на показателя на отражение
ICS: 75.160.10
СТ на СИВ 5432:1985 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

СТ на СИВ 5433:1985
Статус: Отменен   Публикуван: 1985-01-01    ТК-51
Въглища кафяви и лигнитни. Метод за определяне на
максималното влагопоглъщане
ICS: 73.040
Заменен от: БДС ISO 1018:1999
СТ на СИВ 5433:1985 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

СТ на СИВ 5752:1986
Статус: Отменен   Публикуван: 1986-01-01    ТК-51
Въглища кафяви и лигнитни. Метод за определяне добива на
тулуолния екстракт
ICS: 73.040
Заменен от: БДС ISO 1017:2008
СТ на СИВ 5752:1986 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

СТ на СИВ 5776:1986
Статус: Действащ   Публикуван: 1986-01-01    ТК-51
Горива твърди. Методи за определяне химичния състав на пепелта
ICS: 75.160.10
СТ на СИВ 5776:1986 (bg) 20 стр. - 36.00 лв.

СТ на СИВ 6040:1987
Статус: Отменен   Публикуван: 1987-01-01    ТК-51
Горива твърди. Метод за определяне съдържанието на въглерод и
водород
ICS: 75.160.10
Заменен от: БДС ISO 609:2000
СТ на СИВ 6040:1987 (bg) 14 стр. - 25.20 лв.

СТ на СИВ 751:1977
Статус: Отменен   Публикуван: 1977-01-01    ТК-51
Горива твърди. Определяне съдържанието на влага
ICS: 75.160.01, 73.040
Заменен от: БДС ISO 5068:1999, БДС ISO 331:1999
СТ на СИВ 751:1977 (bg) 18 стр. - 32.40 лв.

СТ на СИВ 752:1987
Статус: Отменен   Публикуван: 1987-01-01    ТК-51
Горива твърди. Методи за вземане и подготовка на проби за
лабораторни изследвания
ICS: 75.160.10
Заменен от: БДС ISO 5069-1:2000, БДС ISO 1988:2000
СТ на СИВ 752:1987 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

ТК-52 Безопасност на машини и
съоръжения

БДС 10011:1982
Статус: Действащ   Публикуван: 1982-01-01    ТК-52
Машини ковашко-пресови. Общи технически изисквания
ICS: 25.120.10
Заменя: БДС 10011:1972
БДС 10011:1982 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.
БДС 10011:1982/Изменение 2:1983 (bg) 1 стр. - 3.60 лв.

БДС 10066:1972
Статус: Действащ   Публикуван: 1972-01-01    ТК-52
Дорници с морзов конус за фрезови глави, центрирани по отвори.
Основни размери

ICS: 25.100.20, 25.060.20
БДС 10066:1972 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 10067:1972
Статус: Действащ   Публикуван: 1972-01-01    ТК-52
Дорници с конусна опашка с лапка за насадни фрези с челен
шпонков канал. Основни размери
ICS: 25.100.20, 25.060.20
БДС 10067:1972 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 10068:1972
Статус: Действащ   Публикуван: 1972-01-01    ТК-52
Дорници с морзов конус за насадни фрези с надлъжен шпонков
канал. Основни размери
ICS: 25.100.20, 25.060.20
БДС 10068:1972 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 10081:1972
Статус: Действащ   Публикуван: 1972-01-01    ТК-52
Дорници с конус 7:24 за фрезови глави, центрирани по канал.
Основни размери
ICS: 25.100.20, 25.060.20
БДС 10081:1972 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 10082:1972
Статус: Действащ   Публикуван: 1972-01-01    ТК-52
Дорници с конус 7:24 за фрезови глави, по отвор. Основни размери
ICS: 25.080.20, 25.060.20
БДС 10082:1972 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 10083:1972
Статус: Действащ   Публикуван: 1972-01-01    ТК-52
Дорници с конус 7:24 за насадни фрези с челен шпонков канал.
Основни размери
ICS: 25.100.20, 25.060.20
БДС 10083:1972 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 10263:1972
Статус: Действащ   Публикуван: 1972-01-01    ТК-52
Машини леярски формовъчни и сърцеви. Техническа безопасност.
Изисквания към конструкциите
ICS: 25.120.30
БДС 10263:1972 (bg) 16 стр. - 28.80 лв.

БДС 10278:1972
Статус: Действащ   Публикуван: 1972-01-01    ТК-52
Машини ковашко-пресови автомати студеносбиващи едноударни и
двуударни. Норми на точност
ICS: 25.120.10
БДС 10278:1972 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 10279:1982
Статус: Действащ   Публикуван: 1982-01-01    ТК-52
Машини ковашко - пресови. Автомати студеносбиващи. Норми на
точност
ICS: 25.120.10
Заменя: БДС 10279:1972
БДС 10279:1982 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 10390:1972
Статус: Действащ   Публикуван: 1972-01-01    ТК-52
Дорници за фрезови машини и принадлежности към тях. Гранични
отклонения на формата и разположението на повърхнините
ICS: 25.080.20, 25.060.20
БДС 10390:1972 (bg) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС 10391:1981
Статус: Действащ   Публикуван: 1981-01-01    ТК-52
Опашки конусни с канал за закрепване чрез клин. Основни размери
ICS: 25.080.01, 25.060.20
Заменя: БДС 10391:1972
БДС 10391:1981 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 10393:1981
Статус: Действащ   Публикуван: 1981-01-01    ТК-52
Втулки преходни с канал за закрепване на инструменти с конусни
опашки. Основни размери
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ICS: 25.080.01, 25.060.20
Заменя: БДС 10393:1972
БДС 10393:1981 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 10404:1972
Статус: Действащ   Публикуван: 1972-01-01    ТК-52
Машини ковашко-пресови. Автомати листощамповащи
многопозиционни. Автомати листощамповани с долно задвижване.
Методи за изпитване
ICS: 25.120.10
БДС 10404:1972 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 10406:1980
Статус: Действащ   Публикуван: 1980-01-01    ТК-52
Машини ковашко-пресови. Преси студенощамповъчни коляно-
лoстови. Норми на точност
ICS: 25.120.10
Заменя: БДС 10406:1979
БДС 10406:1980 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 10407:1985
Статус: Действащ   Публикуван: 1985-01-01    ТК-52
Автомати листощамповъчни с долно задвижване. Норми на точност
ICS: 25.120.10
Заменя: БДС 10407:1972
БДС 10407:1985 (bg) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС 10408:1984
Статус: Действащ   Публикуван: 1984-01-01    ТК-52
Преси механични закрити с двойно действие. Норми на точност
ICS: 25.120.10
Заменя: БДС 10410:1972, БДС 10408:1972
БДС 10408:1984 (bg) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС 10409:1972
Статус: Действащ   Публикуван: 1972-01-01    ТК-52
Преси за изделия от пластмаси. Присъединителни размери за
закрепване на пресформите
ICS: 83.200
БДС 10409:1972 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 10411:1981
Статус: Действащ   Публикуван: 1981-01-01    ТК-52
Машини ковашко-пресови. Автомати обрязващи. Норми на точност
ICS: 25.120.10
Заменя: БДС 10411:1972
БДС 10411:1981 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 10497:1981
Статус: Действащ   Публикуван: 1981-01-01    ТК-52
Машини ковашко-пресови. Автомати колянови листощамповачни
многопозиционни. Норми на точност
ICS: 25.120.10
Заменя: БДС 10497:1972
БДС 10497:1981 (bg) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС 10505:1972
Статус: Действащ   Публикуван: 1972-01-01    ТК-52
Инструменти спомагателни за револверни стругове. Типове
ICS: 25.080.10
БДС 10505:1972 (bg) 16 стр. - 28.80 лв.

БДС 10507:1972
Статус: Действащ   Публикуван: 1972-01-01    ТК-52
Инструменти спомагателни за агрегатни и многовретенни
вертикално-пробивни машини. Типове
ICS: 25.080.99, 25.080.40, 25.060.99
БДС 10507:1972 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 10573:1972
Статус: Действащ   Публикуван: 1972-01-01    ТК-52
Ковашко-пресови машини. Преси ексцентрикови
двойнодействуващи. Преси ексцентрикови листоогъващи. Преси
ексцентриковo-колянови за чеканене. Методи за изпитване
ICS: 25.120.10
БДС 10573:1972 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 10685:1981
Статус: Действащ   Публикуван: 1981-01-01    ТК-52
Патронници стругови самоцентроващи и с независимо преместване
на челюстите. Размерите
ICS: 25.080.10, 25.060.20
Заменя: БДС 10685:1973
БДС 10685:1981 (bg) 3 стр. - 7.20 лв.

БДС 10933:1983
Статус: Действащ   Публикуван: 1983-01-01    ТК-52
Машини металорежещи. Диаметри на отвори за инструменти с
цилиндрична опашка
ICS: 25.100.01, 25.060.20
Заменя: БДС 10933:1975
БДС 10933:1983 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 10937:1973
Статус: Действащ   Публикуван: 1973-01-01    ТК-52
Дорници с конус 7:24 и направляваща шийка за насадни фрези за
хоризонтални фрезови машини. Основни размери
ICS: 25.080.20, 25.060.20
БДС 10937:1973 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 10981:1973
Статус: Действащ   Публикуван: 1973-01-01    ТК-52
Дорници с конусна опашка с лапка за фрезови глави, центрирани
по канал. Основни размери
ICS: 25.100.99, 25.060.20
БДС 10981:1973 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 10985:1973
Статус: Действащ   Публикуван: 1973-01-01    ТК-52
Дорници с конус 7:24 за насадни фрези с надлъжен шпонков канал.
Основни размери
ICS: 25.100.20, 25.060.20
БДС 10985:1973 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 10997:1973
Статус: Действащ   Публикуван: 1973-01-01    ТК-52
Дорници с морзов конус за насадни фрези с челен шпонков канал.
Основни размери
ICS: 25.100.20, 25.060.20
БДС 10997:1973 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 10998:1985
Статус: Действащ   Публикуван: 1985-01-01    ТК-52
Машини металорежещи с цифрово-програмно управление. Дорници
с конус 7:24 за центрове на челни дорникови фрези. Основни
размери
ICS: 25.060.20, 25.040.20
Заменя: БДС 10998:1973
БДС 10998:1985 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 11003:1973
Статус: Действащ   Публикуван: 1973-01-01    ТК-52
Втулки междинни за фрезови дорници. Основни размери
ICS: 25.100.20, 25.060.20
БДС 11003:1973 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 11107:1973
Статус: Действащ   Публикуван: 1973-01-01    ТК-52
Дорници с конусна опашка с лапка за фрезови глави, центрирани
по отвор. Основни размери
ICS: 25.100.99, 25.060.20
БДС 11107:1973 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 11276:1981
Статус: Действащ   Публикуван: 1981-01-01    ТК-52
Конуси с вътрешни с канали за закрепване на инструменти с
конусна опашка. Основни размери
ICS: 25.100.01, 25.060.20
Заменя: БДС 11276:1973
БДС 11276:1981 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 11309:1973
Статус: Действащ   Публикуван: 1973-01-01    ТК-52
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Машини леярски. Камера дробометна проходна. Основни
параметри и размери
ICS: 25.120.30
БДС 11309:1973 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 11368:1973
Статус: Действащ   Публикуван: 1973-01-01    ТК-52
Машини металорежещи. Маси електромагнитни
ICS: 25.060.10
БДС 11368:1973 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 11371:1980
Статус: Действащ   Публикуван: 1980-01-01    ТК-52
Машини металорежещи. Машини отрезни лентови. Норми на
точност
ICS: 25.080.60
Заменя: БДС 11371:1973
БДС 11371:1980 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 11392:1973
Статус: Действащ   Публикуван: 1973-01-01    ТК-52
Машини металорежещи. Машини разстъргващи прецизни
ICS: 25.080.20
БДС 11392:1973 (bg) 15 стр. - 28.80 лв.

БДС 11408:1973
Статус: Действащ   Публикуван: 1973-01-01    ТК-52
Машини металорежещи. Супорти хидрокопирни за стругове с
максимален диаметър на обработка от 400 до 500 mm
ICS: 25.060.10
БДС 11408:1973 (bg) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС 11497:1981
Статус: Действащ   Публикуван: 1981-01-01    ТК-52
Патронници стругови самоцентроващи и с независимо преместване
на челюстите и фланци междинни. Присъединителни размери
ICS: 25.080.10, 25.060.20
Заменя: БДС 11497:1973
БДС 11497:1981 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 11567:1987
Статус: Действащ   Публикуван: 1987-01-01    ТК-52
Mашини ковашко-пресови. Машини листоогъващи три- и
четиривалови
ICS: 25.120.10
Заменя: БДС 11567:1973
БДС 11567:1987 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 11651:1973
Статус: Действащ   Публикуван: 1973-01-01    ТК-52
Преси винтови хидромеханични
ICS: 25.120.10
БДС 11651:1973 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 11655:1989
Статус: Действащ   Публикуван: 1989-01-01    ТК-52
Машини металорежещи. Шумови характеристики. Методи за
изпитване на шум
ICS: 25.080.01, 17.140.20
Заменя: БДС 11655:1973
БДС 11655:1989 (bg) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС 11659:1973
Статус: Действащ   Публикуван: 1973-01-01    ТК-52
Машини металорежещи. Стругове револверни с хоризонтална ос на
револверната глава. Норми на точност
ICS: 25.080.10
Заменя: БДС 4566:1961
БДС 11659:1973 (bg) 28 стр. - 50.40 лв.

БДС 11663:1990
Статус: Действащ   Публикуван: 1990-01-01    ТК-52
Машини металорежещи. Вибрационни характеристики. Методи за
изпитване на вибрации
ICS: 25.040.20, 17.160
Заменя: БДС 11663:1973
БДС 11663:1990 (bg) 26 стр. - 45.60 лв.

БДС 11736:1974
Статус: Действащ   Публикуван: 1974-01-01    ТК-52
Машини металорежещи с цифрово програмно управление.
Измерителни зъбни гребени и зъбни колела. Основни параметри
ICS: 25.060.99, 25.040.20
БДС 11736:1974 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 11737:1974
Статус: Действащ   Публикуван: 1974-01-01    ТК-52
Машини металорежещи с цифрово програмно управление. Винт-
гайка хидростатичен. Основни параметри и размери
ICS: 25.060.99, 25.040.20
БДС 11737:1974 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 11762:1974
Статус: Действащ   Публикуван: 1974-01-01    ТК-52
Машини металорежещи с числово програмно управление.
Скоростни кутии - автоматични за главното задвижване. Основни
параметри
ICS: 25.040.20
БДС 11762:1974 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 11763:1985
Статус: Действащ   Публикуван: 1985-01-01    ТК-52
Машини металорежещи. Опори търкалящи ролкови за
праволинейно движение. Основни параметри, присъединителни
размери и норми на точност
ICS: 25.080.01, 25.060.10
Заменя: БДС 11763:1974
БДС 11763:1985 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 11886:1974
Статус: Действащ   Публикуван: 1974-01-01    ТК-52
Дорници регулируеми за перести свредели. Основни параметри и
присъединителни размери
ICS: 25.100.30, 25.080.40, 25.060.20
БДС 11886:1974 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 11887:1974
Статус: Действащ   Публикуван: 1974-01-01    ТК-52
Втулки преходни с вътрешен морзов конус. Типове. Основни
параметри и присъединителни размери
ICS: 25.080.01, 25.060.20
БДС 11887:1974 (bg) 5 стр. - 10.80 лв.

БДС 11968:1987
Статус: Действащ   Публикуван: 1987-01-01    ТК-52
Машини ковашко-пресови. Машини листоогъващи три- и
четиривалови. Методи за изпитване
ICS: 25.120.10
Заменя: БДС 11968:1974
БДС 11968:1987 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 11969:1974
Статус: Действащ   Публикуван: 1974-01-01    ТК-52
Машини ковашко-пресови. Ножици гилотинни колянови с наклонен
нож. Методи за изпитване
ICS: 25.120.10
БДС 11969:1974 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 12.3.002:1978
Статус: Действащ   Публикуван: 1978-01-01    ТК-52
Охрана на труда. Процеси производствени. Общи изисквания по
безопасност на труда
ICS: 25.020, 13.110, 13.100
БДС 12.3.002:1978 (bg) 10 стр. - 18.00 лв.
БДС 12.3.002:1978/Изменение 1:1985 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 12.4.059.1:1982
Статус: Отменен   Публикуван: 1982-01-01    ТК-52
Охрана на труда. Ограждaния защитни за производственото
оборудване. Общи изисквания
ICS: 13.110
Заменен от: БДС EN 953:2001
БДС 12.4.059.1:1982 (bg) 12 стр. - 21.60 лв.
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БДС 12.4.116:1984
Статус: Отменен   Публикуван: 1984-01-01    ТК-52
Охрана на труда. Устройства защитни за двуръчно управление на
производственото оборудване. Общи изисквания
ICS: 13.110
Заменен от: БДС EN 574:2001
БДС 12.4.116:1984 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 12.4.117:1984
Статус: Отменен   Публикуван: 1984-01-01    ТК-52
Охрана на труда. Устройства защитни безконтактни за
производствено оборудване. Общи изисквания
ICS: 13.110
Заменен от: БДС EN 999:2001
БДС 12.4.117:1984 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 12.4.118:1984
Статус: Отменен   Публикуван: 1984-01-01    ТК-52
Охрана на труда. Устройства защитни дистанционни за
производствено оборудване. Общи изисквания
ICS: 13.110
Заменен от: БДС EN 953:2001
БДС 12.4.118:1984 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 12062:1974
Статус: Действащ   Публикуван: 1974-01-01    ТК-52
Машини ковашко-пресови. Чукове щамповъчни паровъздушни.
Методи за изпитване
ICS: 25.120.10
БДС 12062:1974 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 12063:1974
Статус: Действащ   Публикуван: 1974-01-01    ТК-52
Машини ковашко-пресови. Машини резбовалцоващи двуролкови.
Методи за изпитване
ICS: 25.120.10
БДС 12063:1974 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 12064:1974
Статус: Действащ   Публикуван: 1974-01-01    ТК-52
Машини ковашко-пресови. Автомати студеносбиващи. Методи за
изпитване
ICS: 25.120.10
БДС 12064:1974 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 12065:1974
Статус: Действащ   Публикуван: 1974-01-01    ТК-52
Машини ковашко-пресови. Преси винтови. Методи за изпитване
ICS: 25.120.10
БДС 12065:1974 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 12115:1985
Статус: Действащ   Публикуван: 1985-01-01    ТК-52
Дорници за дорникови райбери и зенкери. Основни размери
ICS: 25.100.30, 25.080.40, 25.060.20
Заменя: БДС 12115:1974
БДС 12115:1985 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 12116:1974
Статус: Действащ   Публикуван: 1974-01-01    ТК-52
Дорници за дорникови фрези. Основни параметри.
Присъединителни размери. Конструктивни елементи
ICS: 25.100.20, 25.080.20, 25.060.20
БДС 12116:1974 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.
БДС 12116:1974/Изменение 1:1979 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 12144:1974
Статус: Действащ   Публикуван: 1974-01-01    ТК-52
Дорници с два ножа за грубо престъргване. Основни и
присъединителни размери
ICS: 25.100.25, 25.080.25, 25.060.20
БДС 12144:1974 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 12145:1974
Статус: Действащ   Публикуван: 1974-01-01    ТК-52
Машини металорежещи. Втулки регулируеми с вътрешен морзов

конус. Основни и присъединителни размери
ICS: 25.060.20
БДС 12145:1974 (bg) 5 стр. - 10.80 лв.

БДС 12147:1974
Статус: Действащ   Публикуван: 1974-01-01    ТК-52
Машини металорежещи. Дорници регулируеми за дорникови фрези.
Основни параметри. Присъединителни размери
ICS: 25.100.20, 25.080.20, 25.060.20
БДС 12147:1974 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 12148:1974
Статус: Действащ   Публикуван: 1974-01-01    ТК-52
Машини металорежещи. Комплектни електрохидравлични
задвижвания с електромагнитно (серво) управление за
металорежещи машини с ЦПУ с номинално налягане 16 MPa.
Основни параметри
ICS: 25.060.10, 25.040.20
БДС 12148:1974 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 12149:1974
Статус: Действащ   Публикуван: 1974-01-01    ТК-52
Машини металорежещи. Дорници регулируеми с плаващ патрон за
райбери. Основни параметри и присъединителни размери
ICS: 25.100.30, 25.080.40, 25.060.20
БДС 12149:1974 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 12152:1974
Статус: Действащ   Публикуван: 1974-01-01    ТК-52
Втулки регулируеми с вътрешен морзов конус - дълги. Основни
параметри. Присъединителни размери. Конструктивни елементи
ICS: 25.080.01, 25.060.20
БДС 12152:1974 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 12153:1974
Статус: Действащ   Публикуван: 1974-01-01    ТК-52
Дорници регулируеми за дискови фрези. Основни параметри.
Присъединителни размери. Конструктивни елементи
ICS: 25.100.20, 25.080.20, 25.060.20
БДС 12153:1974 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 12154:1974
Статус: Действащ   Публикуван: 1974-01-01    ТК-52
Държачи за регулируеми втулки и дорници. Основни параметри.
Присъединителни размери. Конструктивни елементи
ICS: 25.060.20
БДС 12154:1974 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 12155:1974
Статус: Действащ   Публикуван: 1974-01-01    ТК-52
Дорници регулируеми за разстъргване. Основни параметри и
присъединителни размери
ICS: 25.100.25, 25.080.20, 25.060.20
БДС 12155:1974 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 12337:1974
Статус: Действащ   Публикуван: 1974-01-01    ТК-52
Супорти копирни хидравлични за стругове с електромагнитно и
хидравлично управление. Основни параметри. Присъединителни
размери. Технически изисквания
ICS: 25.080.10, 25.060.10
БДС 12337:1974 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 12338:1983
Статус: Действащ   Публикуван: 1983-01-01    ТК-52
Машини металорежещи. Сачменовинтови двойки. Основни размери
ICS: 25.080.01, 25.060.10
Заменя: БДС 12338:1974
БДС 12338:1983 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 12387:1974
Статус: Действащ   Публикуван: 1974-01-01    ТК-52
Глави разстъргващи универсални
ICS: 25.080.01, 25.060.10
БДС 12387:1974 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 12390:1974
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Статус: Действащ   Публикуван: 1974-01-01    ТК-52
Патронници магнитни. Основни и присъединителни размери.
Технически изисквания. Методи за изпитване и приемане
ICS: 25.080.01, 25.060.20
БДС 12390:1974 (bg) 15 стр. - 28.80 лв.

БДС 12395:1975
Статус: Действащ   Публикуван: 1975-01-01    ТК-52
Глави разстъргващи двуножови със сменяеми вложки. Основни
параметри. Присъединителни размери. Конструктивни елементи
ICS: 25.080.01, 25.060.10
БДС 12395:1975 (bg) 5 стр. - 10.80 лв.

БДС 12396:1974
Статус: Действащ   Публикуван: 1974-01-01    ТК-52
Дорници за дорникови фрези удължени. Основни параметри.
Присъединителни размери. Конструктивни елементи
ICS: 25.100.20, 25.080.20, 25.060.20
БДС 12396:1974 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 12398:1988
Статус: Действащ   Публикуван: 1988-01-01    ТК-52
Машини ковашко-пресови. Преси хидравлични за изработване на
изделия от пластмаси. Норми на точност и методи за контрол
ICS: 25.120.10
Заменя: БДС 12398:1974
БДС 12398:1988 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 12399:1974
Статус: Действащ   Публикуван: 1974-01-01    ТК-52
Инструментална екипировка за машините с ЦПУ. Схема на
компановката на инструменталната екипировка за пробивни,
разстъргващи и фрезови машини с ЦПУ и за обработващи центри
ICS: 25.080.40, 25.080.20, 25.040.20
БДС 12399:1974 (bg) 5 стр. - 10.80 лв.

БДС 12400:1974
Статус: Действащ   Публикуван: 1974-01-01    ТК-52
Дорници за окончателно разстъргване. Основни параметри.
Присъединителни размери
ICS: 25.100.25, 25.080.20, 25.060.20
БДС 12400:1974 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 12558:1987
Статус: Действащ   Публикуван: 1987-01-01    ТК-52
Машини металорежещи. Обработващи центри. Основни параметри.
Присъединителни размери
ICS: 25.080.99
Заменя: БДС 12558:1975
БДС 12558:1987 (bg) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС 12559:1983
Статус: Действащ   Публикуван: 1983-01-01    ТК-52
Машини металорежещи. Машини вертикалнопробивни с цифрово
програмно управление. Основни параметри и присъединителни
размери
ICS: 25.080.40, 25.040.20
Заменя: БДС 12559:1975
БДС 12559:1983 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 12560:1984
Статус: Действащ   Публикуван: 1984-01-01    ТК-52
Машини металорежещи. Машини фрезови с цифрово-програмно
управление. Основни параметри. Присъединителни размери
ICS: 25.080.20, 25.040.20
Заменя: БДС 12560:1975
БДС 12560:1984 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 12561:1982
Статус: Действащ   Публикуван: 1982-01-01    ТК-52
Машини металорежещи. Стругове с цифрово програмно
управление. Основни параметри и присъединителни размери
ICS: 25.080.10, 25.040.20
Заменя: БДС 12561:1975
БДС 12561:1982 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 12562:1983

Статус: Действащ   Публикуван: 1983-01-01    ТК-52
Машини металорежещи. Машини хоризонтално-разстъргващи с
цифрово-програмно управление. Основни параметри и
присъединителни размери
ICS: 25.080.20, 25.040.20
Заменя: БДС 12562:1975
БДС 12562:1983 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 12563:1982
Статус: Действащ   Публикуван: 1982-01-01    ТК-52
Машини металорежещи. Машини с цифрово-програмно управление.
Общи положения за означаване на координатните оси и посоките
на движението
ICS: 25.080.01, 25.040.20
Заменя: БДС 12563:1975
БДС 12563:1982 (bg) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС 12564:1975
Статус: Отменен   Публикуван: 1975-01-01    ТК-52
Машини металорежещи. Машини координатно-разстъргващи
вертикални с цифрово програмно управление. Основни параметри.
Присъединителни размери
Заменен от: БДС 12564:1983

БДС 12564:1983
Статус: Действащ   Публикуван: 1983-01-01    ТК-52
Машини металорежещи. Машини координатно-разстъргващи
вертикални с цифрово програмно управление. Основни параметри.
Присъединителни размери
ICS: 25.080.99, 25.040.20
Заменя: БДС 12564:1975
БДС 12564:1983 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 12644:1983
Статус: Действащ   Публикуван: 1983-01-01    ТК-52
Машини металорежещи. Стругове каруселни с цифрово-програмно
управление. Основни параметри
ICS: 25.080.10, 25.040.20
Заменя: БДС 12644:1975
БДС 12644:1983 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 12715:1981
Статус: Действащ   Публикуван: 1981-01-01    ТК-52
Машини металорежещи агрегатни. Маси делителни въртящи.
Норми на точност
ICS: 25.080.99, 25.060.20
Заменя: БДС 12715:1975
БДС 12715:1981 (bg) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС 13057:1985
Статус: Действащ   Публикуван: 1985-01-01    ТК-52
Машини металорежещи агрегатни. Подставки странични за стойки.
Основни и прсъединителни размери
ICS: 25.080.99, 25.060.10
Заменя: БДС 13057:1975
БДС 13057:1985 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 13058:1986
Статус: Действащ   Публикуван: 1986-01-01    ТК-52
Машини металорежещи агрегатни. Тела средни многостенни.
Основни размери
ICS: 25.080.99, 25.060.10
Заменя: БДС 13058:1975
БДС 13058:1986 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 13159:1986
Статус: Действащ   Публикуван: 1986-01-01    ТК-52
Машини металорежещи агрегатни. Подставки за подавателни маси.
Основни и присъединителни размери
ICS: 25.080.99, 25.060.10
Заменя: БДС 13059:1975
БДС 13159:1986 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 13160:1981
Статус: Действащ   Публикуван: 1981-01-01    ТК-52
Машини металорежещи агрегатни. Ъгълници опорни. Основни и
присъединителни размери
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ICS: 25.080.99, 25.060.10
Заменя: БДС 13060:1975
БДС 13160:1981 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 13166:1986
Статус: Действащ   Публикуван: 1986-01-01    ТК-52
Машини металорежещи агрегатни. Тела средни. Основни и
присъединителни размери
ICS: 25.080.99, 25.060.10
Заменя: БДС 13066:1975
БДС 13166:1986 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 13229:1976
Статус: Действащ   Публикуван: 1976-01-01    ТК-52
Машини металорежещи. Скорости и подавания
ICS: 25.080.01
БДС 13229:1976 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 13611:1983
Статус: Действащ   Публикуван: 1983-01-01    ТК-52
Машини металорежещи. Методи за проверка на кръглостта на
изделието-образец
ICS: 25.080.01
Заменя: БДС 13611:1976
БДС 13611:1983 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 13635:1984
Статус: Действащ   Публикуван: 1984-01-01    ТК-52
Машини металорежещи. Методи за проверка на постоянството на
размерите на цилиндрични изделия-образци в границите на една
партида
ICS: 25.080.01
Заменя: БДС 13635:1976
БДС 13635:1984 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 13651:1991
Статус: Действащ   Публикуван: 1991-01-01    ТК-52
Машини металообработващи и дървообработващи. Означения
графични
ICS: 79.120.01, 25.080.01, 01.080.20
Заменя: БДС 13651:1976
БДС 13651:1991 (bg) 42 стр. - 75.60 лв.

БДС 13702:1985
Статус: Действащ   Публикуван: 1985-01-01    ТК-52
Машини металорежещи. Методи за проверка на челното биене на
повърхнините на изделие-образец
ICS: 25.080.01
Заменя: БДС 13702:1976
БДС 13702:1985 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 13801:1983
Статус: Действащ   Публикуван: 1983-01-01    ТК-52
Машини металорежещи. Методи за проверка успоредността на две
равнни повърхнини на изделие-образец
ICS: 25.080.01
Заменя: БДС 13801:1976
БДС 13801:1983 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 13824:1984
Статус: Действащ   Публикуван: 1984-01-01    ТК-52
Машини металорежещи. Методи за комплексна проверка на
праволинейността и перпендикулярността на траекторията на
преместване на работен орган спрямо равнина или ос
ICS: 25.080.01
Заменя: БДС 13824:1976
БДС 13824:1984 (bg) 15 стр. - 28.80 лв.

БДС 13825:1985
Статус: Действащ   Публикуван: 1985-01-01    ТК-52
Машини металорежещи. Методи за проверка на
перпендикулярността между направленията на две премествания
ICS: 25.080.01
Заменя: БДС 13825:1976
БДС 13825:1985 (bg) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС 13870:1984

Статус: Действащ   Публикуван: 1984-01-01    ТК-52
Машини металорежещи. Методи за проверка на
перпендикулярността на направлението на преместване на работен
орган спрямо равнина или ос
ICS: 25.080.01
Заменя: БДС 13870:1976
БДС 13870:1984 (bg) 17 стр. - 32.40 лв.

БДС 13871:1984
Статус: Действащ   Публикуван: 1984-01-01    ТК-52
Машини металорежещи. Методи за проверка на успоредността на
направлението на преместване на работен орган спрямо равнина
или ос
ICS: 25.080.01
Заменя: БДС 13871:1976
БДС 13871:1984 (bg) 11 стр. - 21.60 лв.

БДС 13872:1976
Статус: Действащ   Публикуван: 1976-01-01    ТК-52
Машини металорежещи. Методи за проверка на радиалното биене
на оста на въртене
ICS: 25.080.01
БДС 13872:1976 (bg) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС 13873:1976
Статус: Действащ   Публикуван: 1976-01-01    ТК-52
Машини металорежещи агрегатни. Конзоли. Основни и
присъединителни размери
ICS: 25.080.99, 25.060.10
БДС 13873:1976 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 13876:1984
Статус: Действащ   Публикуван: 1984-01-01    ТК-52
Машини металорежещи. Методи за комплексна проверка на
праволинейността и успоредността на траекторията на
преместване на работен орган спрямо равнина или ос
ICS: 25.080.01
Заменя: БДС 13876:1976
БДС 13876:1984 (bg) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС 13877:1977
Статус: Отменен   Публикуван: 1977-01-01    ТК-52

Заменен от: БДС 13877:1983

БДС 13877:1983
Статус: Действащ   Публикуван: 1983-01-01    ТК-52
Машини металорежещи. Метод за проверка на челното биене на
работните органи
ICS: 25.080.01
Заменя: БДС 13877:1977
БДС 13877:1983 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 13878:1985
Статус: Действащ   Публикуван: 1985-01-01    ТК-52
Машини металорежещи. Методи за проверка на еднаквостта на
височината на оси спрямо обща базова равнина
ICS: 25.080.01
Заменя: БДС 13878:1976
БДС 13878:1985 (bg) 5 стр. - 10.80 лв.

БДС 13879:1983
Статус: Действащ   Публикуван: 1983-01-01    ТК-52
Машини металорежещи. Методи за проверка на праволинейността
на преместване на работните органи
ICS: 25.080.01
Заменя: БДС 13879:1976
БДС 13879:1983 (bg) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС 13883:1985
Статус: Действащ   Публикуван: 1985-01-01    ТК-52
Машини металорежещи. Методи за проверка на номиналното най-
малко преместване на работен орган при последователното му
позициониране
ICS: 25.080.01
Заменя: БДС 13883:1976
БДС 13883:1985 (bg) 16 стр. - 28.80 лв.
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БДС 13888:1976
Статус: Действащ   Публикуван: 1976-01-01    ТК-52
Машини металорежещи. Машини с цифрово-програмно управление.
Типоразмерни редове
ICS: 25.080.01, 25.040.20
БДС 13888:1976 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 13895:1986
Статус: Действащ   Публикуван: 1986-01-01    ТК-52
Машини металорежещи. Методи за проверка на еднаквостта на
разстоянията между траекторията на преместване на работния
орган на машината и реалната повърхнина
ICS: 25.080.01
Заменя: БДС 13895:1976
БДС 13895:1986 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 13896:1984
Статус: Действащ   Публикуван: 1984-01-01    ТК-52
Машини металорежещи. Метод за комплексна проверка на
успоредността и праволинейността на две равнинни повърхнини на
изделие-образец
ICS: 25.080.01
Заменя: БДС 13896:1976
БДС 13896:1984 (bg) 7 стр. - 14.40 лв.

БДС 13897:1985
Статус: Действащ   Публикуван: 1985-01-01    ТК-52
Машини металорежещи. Методи за проверка еквидистантността на
траекториите на две премествания
ICS: 25.080.01
Заменя: БДС 13897:1976
БДС 13897:1985 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 13898:1983
Статус: Действащ   Публикуван: 1983-01-01    ТК-52
Машини металорежещи. Методи за проверка на
перпендикулярността между две равнинни повърхнини на изделие-
образец
ICS: 25.080.01
Заменя: БДС 13898:1976
БДС 13898:1983 (bg) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС 13905:1987
Статус: Действащ   Публикуван: 1987-01-01    ТК-52
Машини металорежещи. Методи за проверка на постоянството на
положението на работен орган при позициониране в зададено
положение или до упор
ICS: 25.080.01
Заменя: БДС 13906:1976, БДС 13905:1976
БДС 13905:1987 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 13960:1977
Статус: Действащ   Публикуван: 1977-01-01    ТК-52
Машини ковашко-пресови. Преси пакетиращи брикетиращи и
хидравлични. Типоразмерни редове
ICS: 25.120.10
БДС 13960:1977 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 13997:1977
Статус: Действащ   Публикуван: 1977-01-01    ТК-52
Машини ковашко-пресови. Машини ковашки. Типоразмерни редове
ICS: 25.120.10
БДС 13997:1977 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 13998:1989
Статус: Действащ   Публикуван: 1989-01-01    ТК-52
Машини ковашко-пресови. Чукове. Редове по главния параметър
ICS: 25.120.10
Заменя: БДС 13998:1977
БДС 13998:1989 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 13999:1990
Статус: Действащ   Публикуван: 1990-01-01    ТК-52
Машини ковашко - пресови. Ножици. Редове по основните
параметри
ICS: 25.120.10

Заменя: БДС 13999:1980
БДС 13999:1990 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 14021:1985
Статус: Действащ   Публикуван: 1985-01-01    ТК-52
Машини ковашко-пресови. Преси винтови. Редове на номинална
сила
ICS: 25.120.10
Заменя: БДС 14021:1977
БДС 14021:1985 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 14027:1989
Статус: Действащ   Публикуван: 1989-01-01    ТК-52
Машини ковашко-пресови. Преси колянови и коляново-лостови.
Редове по главните параметри
ICS: 25.120.10
Заменя: БДС 14027:1980
БДС 14027:1989 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 14028:1980
Статус: Действащ   Публикуван: 1980-01-01    ТК-52
Машини ковашко-пресови. Автомати и полуавтомати. Редове по
главните параметри
ICS: 25.120.10
БДС 14028:1980 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 14029:1977
Статус: Действащ   Публикуван: 1977-01-01    ТК-52
Машини ковашко-пресови. Термини, определения и класификация
ICS: 25.120.10, 01.040.25
БДС 14029:1977 (bg) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС 14033:1980
Статус: Действащ   Публикуван: 1980-01-01    ТК-52
Машини ковашко-пресови. Преси хидравлични. Редове по главния
параметър
ICS: 25.120.10
Заменя: БДС 14033:1977
БДС 14033:1980 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 14053:1988
Статус: Действащ   Публикуван: 1988-01-01    ТК-52
Машини металорежещи. Машини фрезови. Типоразмерни редове
ICS: 25.080.20
Заменя: БДС 14053:1977
БДС 14053:1988 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 14054:1977
Статус: Действащ   Публикуван: 1977-01-01    ТК-52
Машини металорежещи. Машини зъбообработващи. Типоразмерни
редове
ICS: 25.080.99
БДС 14054:1977 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 14134:1988
Статус: Действащ   Публикуван: 1988-01-01    ТК-52
Машини металорежещи. Машини пробивни и разстъргващи.
Типоразмерни редове
ICS: 25.080.99
Заменя: БДС 14134:1977
БДС 14134:1988 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 14136:1988
Статус: Действащ   Публикуван: 1988-01-01    ТК-52
Машини металорежещи. Стругове. Типоразмерни редове
ICS: 25.080.10
Заменя: БДС 14136:1977
БДС 14136:1988 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 14178:1988
Статус: Действащ   Публикуван: 1988-01-01    ТК-52
Машини металорежещи. Машини отрезни. Типоразмерни редове
ICS: 25.080.60
Заменя: БДС 14178:1977
БДС 14178:1988 (bg) 3 стр. - 7.20 лв.
БДС 14178:1988/Изменение 1:1994 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.
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БДС 14230:1980
Статус: Действащ   Публикуван: 1980-01-01    ТК-52
Машини ковашко-пресови. Машини огъващи. Редове по главните
параметри
ICS: 25.120.10
Заменя: БДС 14230:1977
БДС 14230:1980 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 14320:1988
Статус: Действащ   Публикуван: 1988-01-01    ТК-52
Машини металорежещи. Машини шлифовъчни и заточващи.
Типоразмерни редове
ICS: 25.080.99, 25.080.50
Заменя: БДС 14320:1977
БДС 14320:1988 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 14392:1982
Статус: Действащ   Публикуван: 1982-01-01    ТК-52
Машини металорежещи. Изделия-образци за проверка на точността
на обработка. Общи технически изисквания
ICS: 25.080.01
Заменя: БДС 14446:1978, БДС 14445:1978, БДС 14392:1977
БДС 14392:1982 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 14404:1985
Статус: Действащ   Публикуван: 1985-01-01    ТК-52
Система за техническо обслужване и ремонт. Термини и
определения
ICS: 03.080.01, 01.040.03
Заменя: БДС 14404:1977
БДС 14404:1985 (bg) 20 стр. - 36.00 лв.

БДС 14447:1984
Статус: Действащ   Публикуван: 1984-01-01    ТК-52
Машини металорежещи. Методи за проверка на осово биене
ICS: 25.080.01
Заменя: БДС 14447:1978
БДС 14447:1984 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 14448:1982
Статус: Действащ   Публикуван: 1982-01-01    ТК-52
Машини металорежещи. Методи за проверка на точност. Общи
изисквания
ICS: 25.080.01
Заменя: БДС 14448:1978
БДС 14448:1982 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 14631:1986
Статус: Действащ   Публикуван: 1986-01-01    ТК-52
Машини металорежещи. Методи за проверка перпендикулярността
на ос спрямо равнина
ICS: 25.080.01
Заменя: БДС 14631:1978
БДС 14631:1986 (bg) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС 14632:1988
Статус: Действащ   Публикуван: 1988-01-01    ТК-52
Машини металорежещи. Методи за проверка на точността на
позициониране
ICS: 25.080.01
Заменя: БДС 13867:1976, БДС 14632:1978
БДС 14632:1988 (bg) 17 стр. - 32.40 лв.

БДС 14649:1983
Статус: Действащ   Публикуван: 1983-01-01    ТК-52
Машини металорежещи. Методи за проверка на праволинейността
на повърхнини
ICS: 25.080.01
Заменя: БДС 14649:1978
БДС 14649:1983 (bg) 17 стр. - 32.40 лв.

БДС 14658:1983
Статус: Действащ   Публикуван: 1983-01-01    ТК-52
Машини металорежещи. Методи за проверка постоянството на
ъгловото положение на подвижен работен орган
ICS: 25.080.01

Заменя: БДС 14658:1978
БДС 14658:1983 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 14659:1986
Статус: Действащ   Публикуван: 1986-01-01    ТК-52
Машини металорежещи. Метод за проверка на еднаквостта на
диаметрите на изделие-образец
ICS: 25.080.01
Заменя: БДС 14622:1978, БДС 14659:1978
БДС 14659:1986 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 14660:1978
Статус: Действащ   Публикуван: 1978-01-01    ТК-52
Машини металорежещи. Метод за проверка отклонението от
успоредност на две равнинни повърхнини на възли на машината,
включващ и отклонението от праволинейност на повърхнините
ICS: 25.080.01
БДС 14660:1978 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 14661:1986
Статус: Действащ   Публикуван: 1986-01-01    ТК-52
Машини металорежещи. Метод за проверка на отклонението от
пресичане на две оси
ICS: 25.080.01
Заменя: БДС 14661:1978
БДС 14661:1986 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 14673:1978
Статус: Действащ   Публикуван: 1978-01-01    ТК-52
Машини металорежещи. Метод за проверка перпендикулярността
между оси
ICS: 25.080.01
БДС 14673:1978 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 14674:1986
Статус: Действащ   Публикуван: 1986-01-01    ТК-52
Машини металорежещи. Методи за проверка успоредността на ос
спрямо равнина
ICS: 25.080.01
Заменя: БДС 14674:1978
БДС 14674:1986 (bg) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС 14675:1985
Статус: Действащ   Публикуван: 1985-01-01    ТК-52
Машини металорежещи. Методи за проверка на съосност
ICS: 25.080.01
Заменя: БДС 14675:1976
БДС 14675:1985 (bg) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС 14791:1985
Статус: Действащ   Публикуван: 1985-01-01    ТК-52
Машини металорежещи. Метод за проверка на постоянството на
височината на ос на работен орган спрямо базова равнина при
завъртане
ICS: 25.080.01
Заменя: БДС 14791:1979
БДС 14791:1985 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 15200:1986
Статус: Действащ   Публикуван: 1986-01-01    ТК-52
Охрана на труда. Машини ковашко-пресови. Общи изисквания по
безопасност към конструкциите
ICS: 25.120.10
Заменя: БДС 15200:1980
БДС 15200:1986 (bg) 18 стр. - 32.40 лв.

БДС 15217:1984
Статус: Действащ   Публикуван: 1984-01-01    ТК-52
Машини металорежещи. Методи за проверка на радиално биене
ICS: 25.080.01
Заменя: БДС 15217:1981
БДС 15217:1984 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 15261:1981
Статус: Действащ   Публикуван: 1981-01-01    ТК-52
Машини металорежещи с цифрово програмно управление. Опашки
цилиндрични за държачи. Основни размери
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ICS: 25.060.20, 25.040.20
БДС 15261:1981 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 15304:1981
Статус: Действащ   Публикуван: 1981-01-01    ТК-52
Машини металорежещи агрегатни. Глави силови пинолни
малогабаритни. Норми на точност
ICS: 25.080.99, 25.060.10
БДС 15304:1981 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 15336:1981
Статус: Действащ   Публикуван: 1981-01-01    ТК-52
Машини металорежещи агрегатни. Маси подавателни с
праволинейно движение. Норми на точност
ICS: 25.080.99, 25.060.10
БДС 15336:1981 (bg) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС 15346:1989
Статус: Действащ   Публикуван: 1989-01-01    ТК-52
Машини металорежещи агрегатни. Глави пробивни. Норми на
точност
ICS: 25.100.30
Заменя: БДС 15346:1981
БДС 15346:1989 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 15347:1989
Статус: Действащ   Публикуван: 1989-01-01    ТК-52
Машини металорежещи агрегатни. Глави разстъргващи. Норми на
точност и стабилност
ICS: 25.100.40, 25.080.99, 25.060.20
Заменя: БДС 15347:1981
БДС 15347:1989 (bg) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС 15348:1989
Статус: Действащ   Публикуван: 1989-01-01    ТК-52
Машини металорежещи агрегатни. Глави фрезови. Норми на
точност и стабилност
ICS: 25.100.20, 25.080.99
Заменя: БДС 15348:1981
БДС 15348:1989 (bg) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС 15421:1982
Статус: Действащ   Публикуван: 1982-01-01    ТК-52
Машини металорежещи агрегати. Глави пробивни. Основни и
присъединителни размери
ICS: 25.100.40, 25.080.99, 25.060.20
БДС 15421:1982 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 15526:1982
Статус: Действащ   Публикуван: 1982-01-01    ТК-52
Машини металорежещи агрегатни. Ъгълници опорни. Норми на
точност
ICS: 25.080.99, 25.060.10
БДС 15526:1982 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 15529:1982
Статус: Действащ   Публикуван: 1982-01-01    ТК-52
Машини металорежещи. Класификация по точност
ICS: 25.080.01
Заменя: БДС 2196:1977
БДС 15529:1982 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 15544:1982
Статус: Действащ   Публикуван: 1982-01-01    ТК-52
Оборудване дървообработващо. Машини кантослепващи. Основни
параметри
ICS: 79.120.10
БДС 15544:1982 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 15602:1982
Статус: Действащ   Публикуван: 1982-01-01    ТК-52
Машини металорежещи агрегатни. Глави разстъргващи. Основни и
присъединителни размери
ICS: 25.100.40, 25.080.99, 25.060.20
БДС 15602:1982 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 15628:1983

Статус: Действащ   Публикуван: 1983-01-01    ТК-52
Машини металорежещи агрегатни. Глави многовретенни. Норми на
точност
ICS: 25.080.99, 25.060.10
БДС 15628:1983 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 15688:1983
Статус: Действащ   Публикуван: 1983-01-01    ТК-52
Машини металорежещи агрегатни. Глави фрезови. Основни и
присъединителни размери
ICS: 25.100.20, 25.080.20, 25.060.20
БДС 15688:1983 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 15770:1983
Статус: Действащ   Публикуван: 1983-01-01    ТК-52
Оборудване дървообработващо. Машини кантослепващи. Норми на
точност
ICS: 79.120.10
БДС 15770:1983 (bg) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС 15817:1991
Статус: Действащ   Публикуван: 1991-01-01    ТК-52
Машини металорежещи. Машини плоскошлифовъчни с
хоризонтално вретено и кръстата маса. Норми на точност
ICS: 25.080.50
Заменя: БДС 15817:1985
БДС 15817:1991 (bg) 20 стр. - 36.00 лв.

БДС 15936:1984
Статус: Действащ   Публикуван: 1984-01-01    ТК-52
Машини металорежещи агрегатни. Стойки. Норми на точност
ICS: 25.080.99, 25.060.10
БДС 15936:1984 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 15937:1984
Статус: Действащ   Публикуван: 1984-01-01    ТК-52
Машини металорежещи агрегатни. Подставки за подавателни маси
и подставки странични за стойки. Норми на точност
ICS: 25.080.99, 25.060.10
БДС 15937:1984 (bg) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС 16052:1984
Статус: Действащ   Публикуван: 1984-01-01    ТК-52
Машини металорежещи. Машини отрезни лентови. Основни
параметри и размери
ICS: 25.080.60
БДС 16052:1984 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 16059:1984
Статус: Действащ   Публикуван: 1984-01-01    ТК-52
Машини металорежещи агрегатни. Класификация, термини и
определения
ICS: 25.080.99, 01.040.25
БДС 16059:1984 (bg) 14 стр. - 25.20 лв.

БДС 16109:1984
Статус: Действащ   Публикуван: 1984-01-01    ТК-52
Оборудване дървообработващо. Машини плоскошлифовъчни
широколентови. Норми на точност
ICS: 79.120.10
БДС 16109:1984 (bg) 11 стр. - 21.60 лв.

БДС 16145:1985
Статус: Действащ   Публикуван: 1985-01-01    ТК-52
Машини металорежещи агрегатни. Стойки. Основни и
присъединителни размери
ICS: 25.080.99, 25.060.10
БДС 16145:1985 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 16151:1985
Статус: Действащ   Публикуван: 1985-01-01    ТК-52
Машини листоогъващи три- и четиривалови. Норми на точност
ICS: 25.120.10
БДС 16151:1985 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.
БДС 16151:1985/Поправка:1986 (bg) 1 стр. - 3.60 лв.

БДС 16211:1985
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Статус: Действащ   Публикуван: 1985-01-01    ТК-52
Охрана на труда. Машини дървообработващи фрезови. Изисквания
за безопасност на конструкциите
ICS: 79.120.10, 13.110
БДС 16211:1985 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 16239:1985
Статус: Действащ   Публикуван: 1985-01-01    ТК-52
Oборудване дървопреработващо. Машини двойнообрезни и
профилиращи. Норми на точност
ICS: 79.120.10
БДС 16239:1985 (bg) 14 стр. - 25.20 лв.

БДС 16313:1985
Статус: Отменен   Публикуван: 1985-01-01    ТК-52
Охрана на труда. Машини дървообработващи рендосващи.
Изисквания за безопасност на конструкциите
ICS: 79.120.10, 13.110
Заменен от: БДС EN 861:2002, БДС EN 860:2002
БДС 16313:1985 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 16324:1985
Статус: Действащ   Публикуван: 1985-01-01    ТК-52
Преси винтови. Норми на точност
ICS: 25.120.10
БДС 16324:1985 (bg) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС 16407:1986
Статус: Действащ   Публикуван: 1986-01-01    ТК-52
Машини металорежещи. Краища на вретена с фланец тип "Кемлок"
и на захващащи устройства. Основни и присъединителни размери
ICS: 25.080.01, 25.060.20
БДС 16407:1986 (bg) 16 стр. - 28.80 лв.

БДС 16412:1986
Статус: Действащ   Публикуван: 1986-01-01    ТК-52
Дорници с морзов конус за пробивни патронници. Основни
параметри
ICS: 25.100.30, 25.080.40, 25.060.20
БДС 16412:1986 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 16413:1986
Статус: Действащ   Публикуван: 1986-01-01    ТК-52
Патронници затягащи за закрепване на инструменти с цилиндрични
опашки. Основни размери на елементите за закрепване на
инструменти
ICS: 25.100.01, 25.080.01, 25.060.20
БДС 16413:1986 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 16414:1986
Статус: Действащ   Публикуван: 1986-01-01    ТК-52
Машини металорежещи. Краища на вретена с фланец и завъртаща
се шайба и на захващащи устройства. Основни и присъединителни
размери
ICS: 25.080.01, 25.060.20
Заменя: БДС 5942:1972
БДС 16414:1986 (bg) 14 стр. - 25.20 лв.

БДС 16415:1986
Статус: Действащ   Публикуван: 1986-01-01    ТК-52
Машини металорежещи. Краища на вретена с фланец тип А и на
захранващи устройства. Основни и присъединителни размери
ICS: 25.080.01, 25.060.20
Заменя: БДС 5942:1972
БДС 16415:1986 (bg) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС 16421:1986
Статус: Действащ   Публикуван: 1986-01-01    ТК-52
Конуси на опашки и отвори за закрепване на инструменти. Допуски
на ъглите и формата на конусите
ICS: 25.100.01, 25.080.01, 25.060.20
БДС 16421:1986 (bg) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС 16549:1986
Статус: Действащ   Публикуван: 1986-01-01    ТК-52
Охрана на труда. Преси винтови. Изисквания по безопасност към
конструкцията

ICS: 25.120.10
БДС 16549:1986 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 16688:1987
Статус: Действащ   Публикуван: 1987-01-01    ТК-52
Патронници за стругове с независимо придвижване на челюстите.
Технически изисквания
ICS: 25.080.10, 25.060.20
БДС 16688:1987 (bg) 10 стр. - 18.00 лв.
БДС 16688:1987/Изменение 1:1988 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 16690:1987
Статус: Действащ   Публикуван: 1987-01-01    ТК-52
Машини металорежещи. Краища на вретена с конусност 7:24.
Основни размери
ICS: 25.080.01, 25.060.20
Заменя: БДС 2484:1976
БДС 16690:1987 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 16718:1987
Статус: Действащ   Публикуван: 1987-01-01    ТК-52
Устройства за цифрово-програмно управление. Общи технически
изисквания
ICS: 25.040.20
БДС 16718:1987 (bg) 16 стр. - 28.80 лв.

БДС 16753:1987
Статус: Действащ   Публикуван: 1987-01-01    ТК-52
Машини листоогъващи три и четиривалови. Изисквания по
безопасност към конструкцията
ICS: 25.120.10
БДС 16753:1987 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 16864:1988
Статус: Действащ   Публикуван: 1988-01-01    ТК-52
Патронници самоцентроващи с механизирано задвижване за
стругове
ICS: 25.080.10, 25.060.20
БДС 16864:1988 (bg) 16 стр. - 28.80 лв.

БДС 16871:1988
Статус: Действащ   Публикуван: 1988-01-01    ТК-52
Машини металорежещи. Машини хоризонтално-разстъргващи.
Типоразмерни редове
ICS: 25.080.20
БДС 16871:1988 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 16873:1988
Статус: Действащ   Публикуван: 1988-01-01    ТК-52
Машини металорежещи. Машини стъргателни и дълбачни.
Типоразмерни редове
ICS: 25.080.25
БДС 16873:1988 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 17091:1989
Статус: Действащ   Публикуван: 1989-01-01    ТК-52
Машини ковашко-пресови. Преси колянови за горещо щамповане.
Норми на точност
ICS: 25.120.10
Заменя: СТ на СИВ 1275:1978
БДС 17091:1989 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 17120:1990
Статус: Действащ   Публикуван: 1990-01-01    ТК-52
Машини металорежещи агрегатни. Удължители преходни
регулируеми и гайки регулиращи. Класификация. Основни размери
и технически изисквания
ICS: 25.080.99, 25.060.20
БДС 17120:1990 (bg) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС 17126:1990
Статус: Действащ   Публикуван: 1990-01-01    ТК-52
Машини металорежещи. Системи за смазване. Класификация. Общи
изисквания
ICS: 25.080.01, 25.060.99, 21.260
БДС 17126:1990 (bg) 16 стр. - 28.80 лв.
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БДС 17141:1990
Статус: Действащ   Публикуван: 1990-01-01    ТК-52
Машини металорежещи агрегатни и линии автоматични. Основни
показатели за качество
ICS: 25.080.99, 03.120.01
БДС 17141:1990 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 17155:1990
Статус: Действащ   Публикуван: 1990-01-01    ТК-52
Машини металорежещи. Вретена вътрешношлифовъчни. Норми на
точност
ICS: 25.080.50, 25.060.10
БДС 17155:1990 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 17156:1990
Статус: Действащ   Публикуван: 1990-01-01    ТК-52
Машини ковашко-пресови. Машини хоринзонталноковашки с
вертикално разделяща се матрица. Норми на точност и методи за
проверка
ICS: 25.120.10
БДС 17156:1990 (bg) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС 17157:1990
Статус: Действащ   Публикуван: 1990-01-01    ТК-52
Машини ковашко-пресови. Автомати и полуавтомати ковашко-
пресови. Изисквания по безопасност към конструкцията
ICS: 25.120.10
БДС 17157:1990 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 17171:1990
Статус: Действащ   Публикуван: 1990-01-01    ТК-52
Държачи с опашка с конусност 7:24 за машини с ръчна смяна на
инструмента за фрези с цилиндрична опашка с плоскостенен изрез.
Основни размери
ICS: 25.100.20, 25.080.20, 25.060.20
БДС 17171:1990 (bg) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС 17178:1990
Статус: Действащ   Публикуван: 1990-01-01    ТК-52
Машини металорежещи. Автомати стругови револверни
едновретенни. Норми на точност
ICS: 25.080.99
БДС 17178:1990 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 17184:1990
Статус: Действащ   Публикуван: 1990-01-01    ТК-52
Машини металорежещи. Машини плоскошлифовъчни с вертикално
вретено и правоъгълна маса. Норми на точност
ICS: 25.080.50
БДС 17184:1990 (bg) 16 стр. - 28.80 лв.

БДС 17199:1990
Статус: Отменен   Публикуван: 1990-01-01    ТК-52
Машини ковашко-пресови. Ножици. Изисквания за безопасност към
конструкцията
ICS: 25.120.10
БДС 17199:1990 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 2196:1983
Статус: Действащ   Публикуван: 1983-01-01    ТК-52
Машини металорежещи. Общи изисквания към изпитванията на
точност
ICS: 25.080.01
Заменя: БДС 2196:1977
БДС 2196:1983 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 2202:1984
Статус: Действащ   Публикуван: 1984-01-01    ТК-52
Машини металорежещи. Машини напречно-стъргателни. Норми на
точност
ICS: 25.080.99
Заменя: БДС 2202:1969
БДС 2202:1984 (bg) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС 2203:1989
Статус: Действащ   Публикуван: 1989-01-01    ТК-52

Машини металорежещи. Стругове с общо предназначение. Норми
на точност
ICS: 25.080.10
Заменя: БДС 2203:1978
БДС 2203:1989 (bg) 27 стр. - 50.40 лв.

БДС 2215:1989
Статус: Действащ   Публикуван: 1989-01-01    ТК-52
Машини металорежещи. Машини фрезови конзолни. Норми на
точност
ICS: 25.080.20
Заменя: БДС 2215:1980
БДС 2215:1989 (bg) 28 стр. - 50.40 лв.
БДС 2215:1989/Изменение 1:1991 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 2483:1982
Статус: Действащ   Публикуван: 1982-01-01    ТК-52
Машини металорежещи и ковашко-пресови. Канали Т-образни.
Размери
ICS: 25.120.10, 25.080.01, 25.060.10
Заменя: БДС 2483:1974
БДС 2483:1982 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 2543:1980
Статус: Действащ   Публикуван: 1980-01-01    ТК-52
Машини металорежещи. Машини отрезни ножовъчни. Норми на
точност
ICS: 25.080.60
Заменя: БДС 2543:1973
БДС 2543:1980 (bg) 5 стр. - 10.80 лв.

БДС 2544:1989
Статус: Действащ   Публикуван: 1989-01-01    ТК-52
Стругове. Преден резбови край на вретеното. Размери
ICS: 25.080.10, 25.060.10
Заменя: БДС 2544:1972
БДС 2544:1989 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 2560:1979
Статус: Действащ   Публикуван: 1979-01-01    ТК-52
Машини шлифовъчни. Краища на вретена с външен конус. Форма и
размери
ICS: 25.080.50, 25.060.10
Заменя: БДС 2560:1970
БДС 2560:1979 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 2561:1990
Статус: Действащ   Публикуван: 1990-01-01    ТК-52
Машини металорежещи. Машини вертикално пробивни. Норми на
точност и стабилност
ICS: 25.080.40
Заменя: БДС 2561:1980
БДС 2561:1990 (bg) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС 2594:1971
Статус: Действащ   Публикуван: 1971-01-01    ТК-52
Машини универсално-заточващи. Норми на точност
ICS: 25.080.99
Заменя: БДС 2594:1956
БДС 2594:1971 (bg) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС 2613:1988
Статус: Действащ   Публикуван: 1988-01-01    ТК-52
Патронници стругови самоцентроващи с ръчно задвижване.
Технически изисквания и методи за изпитване
ICS: 25.080.10, 25.060.20
Заменя: БДС 2613:1973
БДС 2613:1988 (bg) 14 стр. - 25.20 лв.

БДС 2817:1986
Статус: Действащ   Публикуван: 1986-01-01    ТК-52
Машини металорежещи. Стругове универсални. Основни параметри
и размери
ICS: 25.080.10
Заменя: БДС 2817:1972
БДС 2817:1986 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.
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БДС 2955:1970
Статус: Действащ   Публикуван: 1970-01-01    ТК-52
Машини металорежещи. Общи технически изисквания
ICS: 25.080.01
Заменя: БДС 2955:1957
БДС 2955:1970 (bg) 13 стр. - 25.20 лв.
БДС 2955:1970/Изменение 1:1979 (bg) 1 стр. - 3.60 лв.
БДС 2955:1970/Изменение 1:1973 (bg) 1 стр. - 3.60 лв.

БДС 2967:1988
Статус: Действащ   Публикуван: 1988-01-01    ТК-52
Пръстени упорни с канал за смазване
ICS: 25.080.01, 25.060.99, 21.260
Заменя: БДС 2967:1972
БДС 2967:1988 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 2987:1984
Статус: Действащ   Публикуван: 1984-01-01    ТК-52
Преси механични открити с просто действие. Норми на точност
ICS: 25.120.10
Заменя: БДС 10013:1972, БДС 2987:1975
БДС 2987:1984 (bg) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС 3121:1975
Статус: Действащ   Публикуван: 1975-01-01    ТК-52
Преси ексцентрикови открит тип с просто действие. Основни
параметри и размери
ICS: 25.120.10
Заменя: БДС 3121:1967
БДС 3121:1975 (bg) 7 стр. - 14.40 лв.
БДС 3121:1975/Изменение 2:1984 (bg) 1 стр. - 3.60 лв.
БДС 3121:1975/Изменение 3:1988 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 3143:1980
Статус: Действащ   Публикуван: 1980-01-01    ТК-52
Машини металорежещи и дървообработващи. Общи условия за
изпитване машините на стабилност
ICS: 79.120.10, 25.080.01, 19.020
Заменя: БДС 3143:1977
БДС 3143:1980 (bg) 3 стр. - 7.20 лв.
БДС 3143:1980/Поправка:1987 (bg) 1 стр. - 3.60 лв.

БДС 3144:1979
Статус: Действащ   Публикуван: 1979-01-01    ТК-52
Машини металорежещи. Стругове универсални и продукционни.
Норми на стабилност
ICS: 25.080.10
Заменя: БДС 3144:1970
БДС 3144:1979 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 3395:1981
Статус: Действащ   Публикуван: 1981-01-01    ТК-52
Оборудване дървообработващо. Абрихти. Основни параметри
ICS: 79.120.10
Заменя: БДС 3395:1971
БДС 3395:1981 (bg) 3 стр. - 7.20 лв.

БДС 3779:1990
Статус: Действащ   Публикуван: 1990-01-01    ТК-52
Машини дървообработващи. Абрихти. Норми на точност
ICS: 79.120.10
Заменя: БДС 3779:1974
БДС 3779:1990 (bg) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС 3995:1971
Статус: Действащ   Публикуван: 1971-01-01    ТК-52
Патронници бързосменни с морзов конус на опашката
ICS: 25.100.01, 25.080.01, 25.060.20
Заменя: БДС 3995:1960
БДС 3995:1971 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 3996:1960
Статус: Действащ   Публикуван: 1960-01-01    ТК-52
Опашки присъединителни несамонагаждащи за бързосменни
патронници
ICS: 25.100.01, 25.080.01, 25.060.20

БДС 3996:1960 (bg) 1 стр. - 3.60 лв.

БДС 3997:1960
Статус: Действащ   Публикуван: 1960-01-01    ТК-52
Опашки присъединителни самонагаждащи за бързосменни
патронници
ICS: 25.100.01, 25.080.01, 25.060.20
БДС 3997:1960 (bg) 1 стр. - 3.60 лв.

БДС 3998:1971
Статус: Действащ   Публикуван: 1971-01-01    ТК-52
Втулки сменни с морзов конус за патронници бързосменни
ICS: 25.100.01, 25.080.01, 25.060.20
Заменя: БДС 3999:1960, БДС 3998:1960
БДС 3998:1971 (bg) 5 стр. - 10.80 лв.

БДС 4001:1971
Статус: Действащ   Публикуван: 1971-01-01    ТК-52
Цанги за патронници бързосменни
ICS: 25.100.01, 25.080.01, 25.060.20
Заменя: БДС 4001:1960
БДС 4001:1971 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 4002:1960
Статус: Действащ   Публикуван: 1960-01-01    ТК-52
Избивачи на металорежещите инструменти от сменните втулки
ICS: 25.100.01
БДС 4002:1960 (bg) 24 стр. - 45.60 лв.

БДС 4075:1976
Статус: Действащ   Публикуван: 1976-01-01    ТК-52
Машини дървообработващи. Валове ножови
ICS: 79.120.10
Заменя: БДС 7736:1969, БДС 4075:1969
БДС 4075:1976 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.
БДС 4075:1976/Изменение 1:1979 (bg) 1 стр. - 3.60 лв.

БДС 4560:1973
Статус: Действащ   Публикуван: 1973-01-01    ТК-52
Машини металорежещи. Стругове револверни с вертикална ос на
револверната глава. Норми на точност
ICS: 25.080.10
Заменя: БДС 4560:1961
БДС 4560:1973 (bg) 26 стр. - 45.60 лв.

БДС 4730:1989
Статус: Действащ   Публикуван: 1989-01-01    ТК-52
Машини металорежещи. Машини кръглошлифовъчни. Норми на
точност и стабилност
ICS: 25.080.50
Заменя: БДС 4730:1978
БДС 4730:1989 (bg) 38 стр. - 67.20 лв.

БДС 5100:1988
Статус: Действащ   Публикуван: 1988-01-01    ТК-52
Машини металорежещи. Стругове револверни. Основни размери
ICS: 25.080.10
Заменя: БДС 5100:1973
БДС 5100:1988 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 5101:1980
Статус: Действащ   Публикуван: 1980-01-01    ТК-52
Машини металорежещи. Машини кръглошлифовъчни. Основни
параметри и размери
ICS: 25.080.50
Заменя: БДС 5101:1973
БДС 5101:1980 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 5197:1985
Статус: Действащ   Публикуван: 1985-01-01    ТК-52
Машини металорежещи. Машини вертикалнопробивни. Основни
размери
ICS: 25.080.40
Заменя: БДС 5197:1984
БДС 5197:1985 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 5308:1983
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Статус: Действащ   Публикуван: 1983-01-01    ТК-52
Машини металорежещи. Машини напречностъргателни. Основни
параметри и размери
ICS: 25.080.99
Заменя: БДС 5308:1974
БДС 5308:1983 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 5319:1990
Статус: Действащ   Публикуван: 1990-01-01    ТК-52
Машини металорежещи. Машини плоскошлифовъчни с
хоризонтално вретено и правоъгълна маса. Норми на точност
ICS: 25.080.50
Заменя: БДС 5319:1978
БДС 5319:1990 (bg) 20 стр. - 36.00 лв.

БДС 5381:1984
Статус: Действащ   Публикуван: 1984-01-01    ТК-52
Преси механични закрити с просто действие. Норми на точност
ICS: 25.120.10
Заменя: БДС 10405:1972, БДС 5381:1971
БДС 5381:1984 (bg) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС 5422:1964
Статус: Действащ   Публикуван: 1964-01-01    ТК-52
Шанци за преса. Опашки
ICS: 25.120.10
БДС 5422:1964 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 5423:1981
Статус: Действащ   Публикуван: 1981-01-01    ТК-52
Щампи за листово щамповане. Колонки водещи стъпаловидни.
Конструкция и размери
ICS: 25.120.10
Заменя: БДС 5423:1964
БДС 5423:1981 (bg) 7 стр. - 14.40 лв.

БДС 5424:1964
Статус: Действащ   Публикуван: 1964-01-01    ТК-52
Щанци за преса. Втулки направляващи
ICS: 25.120.10
БДС 5424:1964 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 5459:1964
Статус: Действащ   Публикуван: 1964-01-01    ТК-52
Машини металорежещи. Фрезмашини универсални прецизни.
Норми на точност
ICS: 25.080.20
БДС 5459:1964 (bg) 14 стр. - 25.20 лв.

БДС 5460:1985
Статус: Действащ   Публикуван: 1985-01-01    ТК-52
Машини металорежещи. Машини плоскошлифовъчни с
хоризонтално вретено и правоъгълна маса. Основни размери
ICS: 25.080.50
Заменя: БДС 5460:1974
БДС 5460:1985 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 5469:1986
Статус: Действащ   Публикуван: 1986-01-01    ТК-52
Преси едноколянови закрити с просто действие. Основни
параметри и размери
ICS: 25.120.10
Заменя: БДС 5469:1964
БДС 5469:1986 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 5494:1986
Статус: Действащ   Публикуван: 1986-01-01    ТК-52
Машини металорежещи. Машини фрезови конзолни. Основни
параметри и размери
ICS: 25.080.20
Заменя: БДС 5494:1972
БДС 5494:1986 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 5564:1977
Статус: Действащ   Публикуван: 1977-01-01    ТК-52
Машини металорежещи. Машини отрезни ножовъчни. Основни
параметри и размери

ICS: 25.080.60
Заменя: БДС 5564:1965
БДС 5564:1977 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 5584:1974
Статус: Действащ   Публикуван: 1974-01-01    ТК-52
Преси хидравлични едноколонни универсални. Основни параметри
и размери
ICS: 25.120.10
Заменя: БДС 5584:1968
БДС 5584:1974 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.
БДС 5584:1974/Изменение 1:1980 (bg) 1 стр. - 3.60 лв.
БДС 5584:1974/Изменение 2:1990 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 5777:1975
Статус: Действащ   Публикуван: 1975-01-01    ТК-52
Машини металообработващи и дървообработващи. Опаковка
транспортна
ICS: 79.120.10, 55.020, 25.080.01
Заменя: БДС 5777:1956
БДС 5777:1975 (bg) 21 стр. - 39.60 лв.
БДС 5777:1975/Изменение 1:1979 (bg) 1 стр. - 3.60 лв.
БДС 5777:1975/Изменение 2:1984 (bg) 1 стр. - 3.60 лв.
БДС 5777:1975/Изменение 3:1989 (bg) 1 стр. - 3.60 лв.

БДС 5807:1986
Статус: Действащ   Публикуван: 1986-01-01    ТК-52
Охрана на труда. Преси колянови. Изисквания по безопасност към
конструкцията
ICS: 25.120.10
Заменя: БДС 5807:1970
БДС 5807:1986 (bg) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС 5814:1985
Статус: Действащ   Публикуван: 1985-01-01    ТК-52
Чукове пневматични ковашки. Норми на точност
ICS: 25.120.10
Заменя: БДС 5814:1969
БДС 5814:1985 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 5889:1980
Статус: Действащ   Публикуван: 1980-01-01    ТК-52
Машини металорежещи. Апарати делителни универсални. Норми на
точност
ICS: 25.080.01, 25.060.20
Заменя: БДС 5889:1966
БДС 5889:1980 (bg) 14 стр. - 25.20 лв.

БДС 5890:1980
Статус: Действащ   Публикуван: 1980-01-01    ТК-52
Машини металорежещи. Маси делителни кръгли. Норми на точност
ICS: 25.080.01, 25.060.20
Заменя: БДС 5890:1975
БДС 5890:1980 (bg) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС 5891:1985
Статус: Действащ   Публикуван: 1985-01-01    ТК-52
Стиски машинни с ръчно задвижване
ICS: 25.080.01, 25.060.20
Заменя: БДС 7802:1974, БДС 6686:1974, БДС 5891:1974
БДС 5891:1985 (bg) 16 стр. - 28.80 лв.

БДС 5942:1972
Статус: Действащ   Публикуван: 1972-01-01    ТК-52
Машини металорежещи. Стругове. Преден край на вретената
ICS: 25.080.10, 25.060.10
Заменен от: БДС 16415:1986, БДС 16414:1986
Заменя: БДС 5942:1966
БДС 5942:1972 (bg) 16 стр. - 28.80 лв.

БДС 6099:1974
Статус: Действащ   Публикуван: 1974-01-01    ТК-52
Цанги подавателни. Основни размери
ICS: 25.080.01, 25.060.20
Заменя: БДС 6099:1966
БДС 6099:1974 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.
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БДС 6100:1974
Статус: Действащ   Публикуван: 1974-01-01    ТК-52
Цанги затегателни. Основни и присъединителни размери
ICS: 25.080.01, 25.060.20
Заменя: БДС 6100:1966
БДС 6100:1974 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 6109:1974
Статус: Действащ   Публикуван: 1974-01-01    ТК-52
Цанги. Технически изисквания
ICS: 25.080.01, 25.060.20
Заменя: БДС 6109:1966
БДС 6109:1974 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 6124:1971
Статус: Действащ   Публикуван: 1971-01-01    ТК-52
Патронници универсални. Основни размери
ICS: 25.080.01, 25.060.20
Заменя: БДС 6124:1966
БДС 6124:1971 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.
БДС 6124:1971/Изменение 1:1975 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 6137:1974
Статус: Действащ   Публикуван: 1974-01-01    ТК-52
Цанги затегателни къси и дълги и конусни втулки за вретено с
морзов конус. Основни размери
ICS: 25.080.01, 25.060.20
Заменя: БДС 6137:1966
БДС 6137:1974 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 6148:1973
Статус: Действащ   Публикуван: 1973-01-01    ТК-52
Втулки кондукторни сменни и бързосменни. Основни размери
ICS: 25.080.01, 25.060.20
Заменя: БДС 6148:1966
БДС 6148:1973 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 6268:1974
Статус: Действащ   Публикуван: 1974-01-01    ТК-52
Преси ексцентрикови открит тип. Плочи подщанцовани. Основни
размери
ICS: 25.120.10
Заменя: БДС 6268:1967
БДС 6268:1974 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.
БДС 6268:1974/Изменение 2:1984 (bg) 1 стр. - 3.60 лв.

БДС 6299:1986
Статус: Действащ   Публикуван: 1986-01-01    ТК-52
Машини металорежещи. Маси делителни кръгли. Класификация,
означение и основни размери
ICS: 25.080.01, 25.060.20
Заменя: БДС 6299:1976
БДС 6299:1986 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 6311:1979
Статус: Действащ   Публикуван: 1979-01-01    ТК-52
Машини металорежещи. Апарати делителни, универсални. Основни
параметри и размери
ICS: 25.080.01, 25.060.20
Заменя: БДС 6311:1967
БДС 6311:1979 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 6613:1987
Статус: Действащ   Публикуван: 1987-01-01    ТК-52
Машини за преработване на пластмаси. Преси шнекови. Основни
параметри и размери
ICS: 83.200
Заменя: БДС 6613:1976
БДС 6613:1987 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.
БДС 6613:1987/Изменение 1:1989 (bg) 1 стр. - 3.60 лв.

БДС 6615:1989
Статус: Действащ   Публикуван: 1989-01-01    ТК-52
Ковашко-пресови машини. Преси универсални едностойкови
хидравлични. Норми на точност
ICS: 25.120.10

Заменя: БДС 6615:1967
БДС 6615:1989 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 6647:1985
Статус: Действащ   Публикуван: 1985-01-01    ТК-52
Втулки преходни за закрепване на инструменти с конусна опашка
морзов конус. Основни размери
ICS: 25.100.01, 25.080.01, 25.060.20
Заменя: БДС 6647:1967
БДС 6647:1985 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 6687:1989
Статус: Действащ   Публикуван: 1989-01-01    ТК-52
Патронници пробивни тричелюстни с ключ
ICS: 25.100.01, 25.080.40, 25.060.20
Заменя: БДС 6687:1986
БДС 6687:1989 (bg) 23 стр. - 39.60 лв.

БДС 6718:1982
Статус: Действащ   Публикуван: 1982-01-01    ТК-52
Преси хидравлични за пластмаси. Основни параметри и размери
ICS: 83.200
Заменя: БДС 6718:1967
БДС 6718:1982 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 6915:1972
Статус: Действащ   Публикуван: 1972-01-01    ТК-52
Стругове металорежещи. Присъединителни размери за закрепване
на инструменти и приспособления
ICS: 25.080.10, 25.060.20
Заменя: БДС 6915:1968
БДС 6915:1972 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 6999:1968
Статус: Действащ   Публикуван: 1968-01-01    ТК-52
Преси листоогъващи механични. Основни параметри и размери
ICS: 25.120.10
БДС 6999:1968 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 7093:1985
Статус: Действащ   Публикуван: 1985-01-01    ТК-52
Машини металорежещи агрегатни. Маси подавателни с
праволинейно движение. Основни и присъединителни размери
ICS: 25.080.99, 25.060.10
Заменя: БДС 7093:1981
БДС 7093:1985 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 7094:1978
Статус: Действащ   Публикуван: 1978-01-01    ТК-52
Машини металорежещи агрегатни. Редуктори зъбни за силови
глави. Основни параметри и присъединителни размери
ICS: 25.080.99, 21.200
Заменя: БДС 7094:1968
БДС 7094:1978 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 7095:1985
Статус: Действащ   Публикуван: 1985-01-01    ТК-52
Машини металорежещи агрегатни. Краища на вретената за
удължители преходни регулируеми. Основни и присъединителни
размери
ICS: 25.080.99, 25.060.10
Заменя: БДС 7095:1981
БДС 7095:1985 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 7097:1981
Статус: Действащ   Публикуван: 1981-01-01    ТК-52
Машини металорежещи агрегатни. Глави силови пинолни. Основни
и присъединителни размери
ICS: 25.080.99, 25.060.10
Заменя: БДС 7097:1976
БДС 7097:1981 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 7098:1968
Статус: Действащ   Публикуван: 1968-01-01    ТК-52
Машини металорежещи агрегатни. Седла силови. Основни и
присъединителни размери
ICS: 25.080.99, 25.060.10
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БДС 7098:1968 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 7178:1984
Статус: Действащ   Публикуван: 1984-01-01    ТК-52
Ножици гилотинни. Основни параметри
ICS: 25.120.10
Заменя: БДС 7178:1968
БДС 7178:1984 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.
БДС 7178:1984/Изменение 2:1989 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.
БДС 7178:1984/Поправка:1986 (bg) 1 стр. - 3.60 лв.

БДС 7297:1985
Статус: Действащ   Публикуван: 1985-01-01    ТК-52
Машини металорежещи агрегатни. Кутии многовретенни. Основни
размери
ICS: 25.080.99, 25.060.10
Заменя: БДС 7297:1975
БДС 7297:1985 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 7306:1969
Статус: Действащ   Публикуван: 1969-01-01    ТК-52
Центри стругарски подпружинни за работно вретено. Основни
параметри и размери
ICS: 25.080.10, 25.060.20
БДС 7306:1969 (bg) 1 стр. - 3.60 лв.

БДС 7316:1981
Статус: Действащ   Публикуван: 1981-01-01    ТК-52
Машини металорежещи агрегатни. Основни параметри
ICS: 25.080.99
Заменя: БДС 7316:1974
БДС 7316:1981 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 7621:1985
Статус: Действащ   Публикуван: 1985-01-01    ТК-52
Машини металорежещи агрегатни. Маси въртящи делителни.
Основни размери
ICS: 25.080.99, 25.060.20
Заменя: БДС 7621:1976
БДС 7621:1985 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 7623:1982
Статус: Действащ   Публикуван: 1982-01-01    ТК-52
Преси листощамповъчни. Размери на отворите на буферните
щифтове и изтласквачи
ICS: 25.120.10
Заменя: БДС 7623:1975
БДС 7623:1982 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.
БДС 7623:1982/Изменение 1:1988 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 7624:1982
Статус: Действащ   Публикуван: 1982-01-01    ТК-52
Машини ковашко-пресови. Преси ексцентрикови открит тип с
просто действие. Централни отвори в подщамповите плочи.
Размери
ICS: 25.120.10
Заменя: БДС 7624:1975
БДС 7624:1982 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 7625:1982
Статус: Действащ   Публикуван: 1982-01-01    ТК-52
Преси листощамповъчни. Размери на отворите в супорта за
опашките на щампите
ICS: 25.120.10
Заменя: БДС 7625:1975
БДС 7625:1982 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 7627:1983
Статус: Действащ   Публикуван: 1983-01-01    ТК-52
Машини ковашко - пресови. Преси листощамповъчни. Отвори за
болтове в Т-образни канали. Размери
ICS: 25.120.10
Заменя: БДС 7627:1975
БДС 7627:1983 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 7628:1982
Статус: Действащ   Публикуван: 1982-01-01    ТК-52

Машини ковашко-пресови. Преси листощамповъчни. Буферни
щифтове. Размери
ICS: 25.120.10
Заменя: БДС 7628:1975
БДС 7628:1982 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.
БДС 7628:1982/Изменение 1:1988 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 7821:1992
Статус: Действащ   Публикуван: 1992-01-01    ТК-52
Машини ковашко-пресови. Преси листощамповъчни. Разположение
на Т-образните канали, отворите за закрепване на щапци и
отворите за буферни щифтове и избивачи
ICS: 25.120.10
Заменя: БДС 7821:1982
БДС 7821:1992 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 7834:1982
Статус: Действащ   Публикуван: 1982-01-01    ТК-52
Машини металорежещи. Разстояние между Т-образни канали
ICS: 25.080.01, 25.060.10
Заменя: БДС 7834:1974
БДС 7834:1982 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 7886:1981
Статус: Действащ   Публикуван: 1981-01-01    ТК-52
Патронници пробивни тричелюстни без ключ. Основни размери
ICS: 25.100.01, 25.080.40, 25.060.20
Заменя: БДС 7886:1974
БДС 7886:1981 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 7992:1990
Статус: Действащ   Публикуван: 1990-01-01    ТК-52
Машини ковашко-пресови. Чукове. Изисквания по техниката на
безопасност към конструкцията
ICS: 25.120.10
Заменя: БДС 7992:1970
БДС 7992:1990 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 9136:1987
Статус: Действащ   Публикуван: 1987-01-01    ТК-52
Машини дървообработващи комбинирани. Норми на точност
ICS: 79.120.10
Заменя: БДС 9136:1971
БДС 9136:1987 (bg) 19 стр. - 36.00 лв.

БДС 9223:1971
Статус: Действащ   Публикуван: 1971-01-01    ТК-52
Инструменти спомагателни за каруселни стругове. Типоразмери
ICS: 25.100.99, 25.080.10
БДС 9223:1971 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 9225:1971
Статус: Действащ   Публикуван: 1971-01-01    ТК-52
Инструменти спомагателни за стругове. Типоразмери
ICS: 25.100.99, 25.080.10
БДС 9225:1971 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 9231:1971
Статус: Действащ   Публикуван: 1971-01-01    ТК-52
Инструменти спомагателни за агрегатни машини и многовретенни
вертикално-пробивни машини. Типоразмери
ICS: 25.080.99, 25.060.99
БДС 9231:1971 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 9232:1971
Статус: Действащ   Публикуван: 1971-01-01    ТК-52
Инструменти спомагателни за стругарски многовретенни автомати.
Типоразмери
ICS: 25.100.99, 25.080.99
БДС 9232:1971 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 9359:1972
Статус: Действащ   Публикуван: 1972-01-01    ТК-52
Инструменти спомагателни за хоризонтално-растъргващи машини.
Типоразмери
ICS: 25.080.20, 25.060.99
БДС 9359:1972 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.
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БДС 9464:1990
Статус: Действащ   Публикуван: 1990-01-01    ТК-52
Ножици гилотинни с наклонен нож. Норми на точност
ICS: 25.120.10
Заменя: БДС 9464:1972
БДС 9464:1990 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 9465:1972
Статус: Действащ   Публикуван: 1972-01-01    ТК-52
Стругове револверни металорежещи. Присъединителни размери за
закрепване на инструменти и приспособления
ICS: 25.080.10, 25.060.20
БДС 9465:1972 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 9467:1972
Статус: Действащ   Публикуван: 1972-01-01    ТК-52
Машини заточващи универсални за режещи инструменти. Основни
параметри
ICS: 25.080.99
БДС 9467:1972 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 9469:1972
Статус: Действащ   Публикуван: 1972-01-01    ТК-52
Машини фрезови. Дорници с конусни опашки
ICS: 25.100.20, 25.080.20, 25.060.20
БДС 9469:1972 (bg) 5 стр. - 10.80 лв.
БДС 9469:1972/Поправка:1975 (bg) 1 стр. - 3.60 лв.

БДС 9470:1981
Статус: Действащ   Публикуван: 1981-01-01    ТК-52
Машини ковашко-пресови. Преси листоогъващи. Норми на точност
ICS: 25.120.10
Заменя: БДС 9470:1972
БДС 9470:1981 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 9471:1972
Статус: Действащ   Публикуван: 1972-01-01    ТК-52
Преси листоогъващи хидравлични. Основни параметри и размери
ICS: 25.120.10
БДС 9471:1972 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 9564:1972
Статус: Действащ   Публикуван: 1972-01-01    ТК-52
Машини металорежещи. Опашки цилиндрични за спомагателни
инструменти. Конструкция и основни размери
ICS: 25.100.01, 25.080.01, 25.060.20
БДС 9564:1972 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 9681:1972
Статус: Действащ   Публикуван: 1972-01-01    ТК-52
Машини металорежещи. Термини и определения
ICS: 25.080.01, 01.040.25
БДС 9681:1972 (bg) 47 стр. - 84.00 лв.

БДС 9869:1972
Статус: Отменен   Публикуван: 1972-01-01    ТК-52
Площадки и стълби на машини и съоръжения. Изисквания по
техника на безопасността
ICS: 13.110
Заменен от: БДС EN ISO 14122-3:2002
БДС 9869:1972 (bg) 16 стр. - 28.80 лв.

БДС 9873:1972
Статус: Действащ   Публикуван: 1972-01-01    ТК-52
Машини агрегатни. Винтови двойки за механизми за придвижване
на силови глави и силови маси. Основни размери
ICS: 25.080.99, 25.060.10
БДС 9873:1972 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 9982:1985
Статус: Действащ   Публикуван: 1985-01-01    ТК-52
Преси ексцентрикови и колянови с просто действие с пресова сила
до 5000 kN. Методи за изпитване
ICS: 25.120.10
Заменя: БДС 9982:1972
БДС 9982:1985 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 9984:1972
Статус: Действащ   Публикуван: 1972-01-01    ТК-52
Машини металорежещи вертикално и радиално свредловащи.
Присъединителни размери за закрепване на инструментите,
приспособленията и принадлежностите
ICS: 25.080.40, 25.060.20
БДС 9984:1972 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 9986:1972
Статус: Действащ   Публикуван: 1972-01-01    ТК-52
Машини металорежещи фрезови конзолни и безконзолни.
Присъединителни размери за закрепване на инструментите,
приспособленията и принадлежностите
ICS: 25.080.20, 25.060.20
БДС 9986:1972 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС CEN/TR 14715:2005
Статус: Действащ   Публикуван: 2005-02-01    ТК-52
Безопасност на машините. Йонизиращо излъчване от машините.
Ръководство за прилагане на технически стандарти при
проектиране/разработване на машини, за постигане съответствие
със законовите изисквания (CEN/TR 14715:2004)
Safety of machinery - Ionizing radiation emited by machinery -
Guidance for the application of technical standards in the design of
machinery in order to comply with legislative requirements
ICS: 13.220.10
БДС CEN/TR 14715:2005 (en) 27 стр. - 50.40 лв.

БДС CR 954-100:2004
Статус: Отменен   Публикуван: 2004-04-01    ТК-52
Безопасност на машините. Части от системите за управление,
свързани с безопасността. Част 100: Ръководство за използване и
прилагане на EN 954-1:1996 (CR 954-100:1999)
Safety of machinery - Safety-related parts of control systems - Part
100: Guide on the use and application of EN 954-1:1996
ICS: 13.110
Директива: 98/37/EC no
БДС CR 954-100:2004 (en) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 1037:1995+A1:2008
Статус: Действащ   Публикуван: 2008-07-04    ТК-52
Безопасност на машините. Предотвратяване на неочаквано
задействане (EN 1037:1995+A1:2008)
Safety of machinery - Prevention of unexpected start-up
ICS: 13.110
Директива: 2006/42/EC yes, 98/37/EC yes
Заменя: БДС EN 1037:2001
БДС EN 1037:1995+A1:2008 (en) 20 стр. - 36.00 лв.

БДС EN 1037:2001
Статус: Отменен   Публикуван: 2001-12-01    ТК-52
Безопасност на машините. Предотвратяване на неочаквано
задействане (EN 1037:1995)
Safety of machinery - Prevention of unexpected start-up
ICS: 13.110
Директива: 98/37/EC yes, 89/392/EEC yes
Заменен от: БДС EN 1037:1995+A1:2008
БДС EN 1037:2001 (bg) 19 стр. - 36.00 лв.

БДС EN 1050:2001
Статус: Отменен   Публикуван: 2001-12-01    ТК-52
Безопасност на машините. Принципи за оценяване на риска (EN
1050:1996)
Safety of machinery - Principles for risk assessment
ICS: 13.110
Директива: 98/37/EC yes, 89/392/EEC yes
Заменен от: БДС EN ISO 14121-1:2008
БДС EN 1050:2001 (bg) 28 стр. - 50.40 лв.

БДС EN 1070:2001
Статус: Отменен   Публикуван: 2001-12-01    ТК-52
Безопасност на машините. Терминология (EN 1070:1998)
Safety of machinery - Terminology
ICS: 13.110, 01.040.13
Директива: 98/37/EC no
БДС EN 1070:2001 (bg) 65 стр. - 114.00 лв.
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БДС EN 1088:1995/A1:2008
Статус: Отменен   Публикуван: 2008-07-02    ТК-52
Безопасност на машините. Блокиращи устройства, свързани със
защитни прегради. Основни положения за
проектиране/разработване и подбор (EN 1088:1995/A1:2007)
Safety of machinery - Interlocking devices associated with guards -
Principles for design and selection
ICS: 13.110
Директива: 98/37/EC no
Заменен от: БДС EN 1088:1995+A2:2008
БДС EN 1088:1995/A1:2008 (en) 9 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 1088:1995+A2:2008
Статус: Действащ   Публикуван: 2008-07-18    ТК-52
Безопасност на машините. Блокиращи устройства, свързани със
защитни прегради. Основни положения за
проектиране/разработване и избор (EN 1088:1995+A2:2008)
Safety of machinery - Interlocking devices associated with guards -
Principles for design and selection
ICS: 13.110
Директива: 2006/42/EC yes, 98/37/EC yes
Заменен от: БДС EN ISO 14119:2013
Заменя: БДС EN 1088:1995/A1:2008, БДС EN 1088:2001
БДС EN 1088:1995+A2:2008 (en) 48 стр. - 84.00 лв.

БДС EN 1088:2001
Статус: Отменен   Публикуван: 2001-12-01    ТК-52
Безопасност на машините. Блокиращи устройства, свързани със
защитни прегради. Основни положения за
проектиране/разработване и подбор (EN 1088:1995)
Safety of machinery - Interlocking devices associated with guards -
Principles for design and selection
ICS: 13.110
Директива: 98/37/EC yes, 89/392/EEC yes
Заменен от: БДС EN 1088:1995+A2:2008
БДС EN 1088:2001 (bg) 47 стр. - 84.00 лв.

БДС EN 1093-1:2001
Статус: Отменен   Публикуван: 2001-12-01    ТК-52
Безопасност на машините. Оценка на емисията на опасни
вещества, пренасяни с въздуха. Част 1: Избор на методи за
изпитване (EN 1093-1:1998)
Safety of machinery - Evaluation of the emission of airborne hazardous
substances - Part 1: Selection of test methods
ICS: 13.040.40
Директива: 98/37/EC yes
Заменен от: БДС EN 1093-1:2009
БДС EN 1093-1:2001 (bg) 15 стр. - 28.80 лв.

БДС EN 1093-1:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-01-09    ТК-52
Безопасност на машините. Оценка на емисията на опасни
вещества, пренасяни с въздуха. Част 1: Избор на методи за
изпитване (EN 1093-1:2008)
Safety of machinery - Evaluation of the emission of airborne hazardous
substances - Part 1: Selection of test methods
ICS: 13.040.40
Директива: 2006/42/EC yes, 98/37/EC yes
Заменя: БДС EN 1093-1:2001
БДС EN 1093-1:2009 (en) 17 стр. - 32.40 лв.

БДС EN 1093-11:2001+A1:2008
Статус: Действащ   Публикуван: 2008-07-18    ТК-52
Безопасност на машините. Оценка на емисията на опасни
вещества, пренасяни с въздуха. Част 11: Индекс на пречистване
(EN 1093-11:2001+A1:2008)
Safety of machinery - Evaluation of the emission of airborne hazardous
substances - Part 11: Decontamination index
ICS: 13.040.40
Директива: 2006/42/EC yes, 98/37/EC no
Заменя: БДС EN 1093-11:2002
БДС EN 1093-11:2001+A1:2008 (en) 14 стр. - 25.20 лв.

БДС EN 1093-11:2002
Статус: Отменен   Публикуван: 2002-03-01    ТК-52
Безопасност на машините. Оценка на емисията на опасни

вещества, пренасяни с въздуха. Част 11: Индекс на пречистване
(EN 1093-11:2001)
Safety of machinery - Evaluation of the emission of airbone hazardous
substances - Part 11: Decontamination index
ICS: 23.120, 13.040.40
Директива: 98/37/EC yes
Заменен от: БДС EN 1093-11:2001+A1:2008
БДС EN 1093-11:2002 (en) 12 стр. - 21.60 лв.
БДС EN 1093-11:2002 (bg) 13 стр. - 25.20 лв.

БДС EN 1093-2:2006+A1:2008
Статус: Действащ   Публикуван: 2008-07-07    ТК-52
Безопасност на машините. Оценка на емисията на опасни
вещества, пренасяни с въздуха. Част 2: Метод с използване на
индикатор за газ за измерване на емисията на дадено замърсяващо
вещество (EN 1093-2:2006+A1:2008)
Safety of machinery - Evaluation of the emission of airborne hazardous
substances - Part 2: Tracer gas method for the measurement of the
emission rate of a given pollutant
ICS: 13.040.40
Директива: 2006/42/EC yes, 98/37/EC yes
БДС EN 1093-2:2006+A1:2008 (en) 15 стр. - 28.80 лв.

БДС EN 1093-3:2001
Статус: Отменен   Публикуван: 2001-12-01    ТК-52
Безопасност на машините. Оценка на емисията на опасни
вещества, пренасяни с въздуха. Част 3: Стойности на емисията на
определено замърсяващо вещество. Метод за изпитване на стенд с
използване на реално замърсяващо вещество (EN 1093-3:1996)
Safety of machinery - Evaluation of the emission of airborne hazardous
substances - Part 3: Emission rate of a specified pollutant - Bench test
method using the real pollutant
ICS: 13.040.40
Директива: 98/37/EC yes, 89/392/EEC yes
Заменен от: БДС EN 1093-3:2006+A1:2008
БДС EN 1093-3:2001 (bg) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 1093-3:2006+A1:2008
Статус: Действащ   Публикуван: 2008-07-04    ТК-52
Безопасност на машините. Оценка на емисията на опасни
вещества, пренасяни с въздуха. Част 3: Метод за изпитване на
стенд за измерване на емисията на дадено замърсяващо вещество
(EN 1093-3:2006+A1:2008)
Safety of machinery - Evaluation of the emission of airborne hazardous
substances - Part 3: Test bench method for the measurement of the
emission rate of a given pollutant
ICS: 13.040.40
Директива: 2006/42/EC yes, 98/37/EC yes
Заменя: БДС EN 1093-3:2001
БДС EN 1093-3:2006+A1:2008 (en) 15 стр. - 28.80 лв.

БДС EN 1093-4:1996+A1:2008
Статус: Действащ   Публикуван: 2008-07-07    ТК-52
Безопасност на машините. Оценка на емисията на опасни
вещества, пренасяни с въздуха. Част 4: Степен на ефективност на
улавяне на смукателна вентилационна система. Метод с използване
на индикатор (EN 1093-4:1996+A1:2008)
Safety of machinery - Evaluation of the emission of airborne hazardous
substances - Part 4: Capture efficiency of an exhaust system - Tracer
method
ICS: 13.040.40
Директива: 2006/42/EC yes, 98/37/EC yes
Заменя: БДС EN 1093-4:2001
БДС EN 1093-4:1996+A1:2008 (en) 17 стр. - 32.40 лв.

БДС EN 1093-4:2001
Статус: Отменен   Публикуван: 2001-12-01    ТК-52
Безопасност на машините. Оценка на емисията на опасни
вещества, пренасяни с въздуха. Част 4: Степен на ефективност на
улавяне на смукателна вентилационна система. Метод с използване
на индикатор (EN 1093-4:1996)
Safety of machinery - Evaluation of the emission of airborne hazardous
substances - Part 4: Capture efficiency of an exhaust system - Tracer
method
ICS: 13.040.40
Директива: 98/37/EC yes, 89/392/EEC yes
Заменен от: БДС EN 1093-4:1996+A1:2008
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БДС EN 1093-4:2001 (bg) 15 стр. - 28.80 лв.

БДС EN 1093-6:1998+A1:2008
Статус: Действащ   Публикуван: 2008-07-30    ТК-52
Безопасност на машините. Оценка на емисията на опасни
вещества, пренасяни с въздуха. Част 6: Степен на ефективност на
пречистване по маса при безканален изход (EN
1093-6:1998+A1:2008)
Safety of machinery - Evaluation of the emission of airborne hazardous
substances - Part 6: Separation efficiency by mass, unducted outlet
ICS: 13.040.40
Директива: 2006/42/EC yes, 98/37/EC yes
Заменя: БДС EN 1093-6:2001
БДС EN 1093-6:1998+A1:2008 (en) 13 стр. - 25.20 лв.

БДС EN 1093-6:2001
Статус: Отменен   Публикуван: 2001-12-01    ТК-52
Безопасност на машините. Оценка на емисията на опасни
вещества, пренасяни с въздуха. Част 6: Степен на ефективност на
пречистване по маса при безканален изход (EN 1093-6:1998)
Safety of machinery - Evaluation of the emission of airborne hazardous
substances - Part 6: Separation efficiency by mass, unducted outlet
ICS: 23.120, 13.040.40
Директива: 98/37/EC yes
Заменен от: БДС EN 1093-6:1998+A1:2008
БДС EN 1093-6:2001 (bg) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 1093-7:1998+A1:2008
Статус: Действащ   Публикуван: 2008-07-30    ТК-52
Безопасност на машините. Оценка на емисията на опасни
вещества, пренасяни с въздуха. Част 7: Степен на ефективност на
пречистване по маса, определена в изходящия канал (EN
1093-7:1998+A1:2008)
Safety of machinery - Evaluation of the emission of airborne hazardous
substances - Part 7: Separation efficiency by mass, ducted outlet
ICS: 13.040.40
Директива: 2006/42/EC yes, 98/37/EC yes
Заменя: БДС EN 1093-7:2001
БДС EN 1093-7:1998+A1:2008 (en) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 1093-7:2001
Статус: Отменен   Публикуван: 2001-12-01    ТК-52
Безопасност на машините. Оценка на емисията на опасни
вещества, пренасяни с въздуха. Част 7: Степен на ефективност на
пречистване по маса, определена в изходящия канал (EN
1093-7:1998)
Safety of machinery - Evaluation of the emission of airborne hazardous
substances - Part 7: Separation efficiency by mass, ducted outlet
ICS: 23.120, 13.040.40
Директива: 98/37/EC yes
Заменен от: БДС EN 1093-7:1998+A1:2008
БДС EN 1093-7:2001 (bg) 11 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 1093-8:1998+A1:2008
Статус: Действащ   Публикуван: 2008-07-30    ТК-52
Безопасност на машините. Оценка на емисията на опасни
вещества, пренасяни с въздуха. Част 8: Параметри на
концентрацията на замърсяващо вещество, метод чрез изпитване
на стенд (EN 1093-8:1998+A1:2008)
Safety of machinery - Evaluation of the emission of airborne hazardous
substances - Part 8: Pollutant concentration parameter, test bench
method
ICS: 13.040.40
Директива: 2006/42/EC yes, 98/37/EC no
Заменя: БДС EN 1093-8:2001
БДС EN 1093-8:1998+A1:2008 (en) 13 стр. - 25.20 лв.

БДС EN 1093-8:2001
Статус: Отменен   Публикуван: 2001-12-01    ТК-52
Безопасност на машините. Оценка на емисията на опасни
вещества, пренасяни с въздуха. Част 8: Параметри на
концентрацията на замърсяващо вещество, метод чрез изпитване
на стенд (EN 1093-8:1998)
Safety of machinery - Evaluation of the emission of airborne hazardous
substances - Part 8: Pollutant concentration parameter, test bench
method
ICS: 13.040.40

Директива: 98/37/EC yes
Заменен от: БДС EN 1093-8:1998+A1:2008
БДС EN 1093-8:2001 (bg) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 1093-9:1998+A1:2008
Статус: Действащ   Публикуван: 2008-07-30    ТК-52
Безопасност на машините. Оценка на емисията на опасни
вещества, пренасяни с въздуха. Част 9: Параметър на
концентрацията на замърсяващо вещество, метод за изпитване в
помещение (EN 1093-9:1998+A1:2008)
Safety of machinery - Evaluation of the emission of airborne hazardous
substances - Part 9: Pollutant concentration parameter, room method
ICS: 13.040.40
Директива: 2006/42/EC yes, 98/37/EC no
Заменя: БДС EN 1093-9:2001
БДС EN 1093-9:1998+A1:2008 (en) 11 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 1093-9:2001
Статус: Отменен   Публикуван: 2001-12-01    ТК-52
Безопасност на машините. Оценка на емисията на опасни
вещества, пренасяни с въздуха. Част 9: Параметри на
концентрацията на замърсяващо вещество, метод за изпитване в
помещение (EN 1093-9:1998)
Safety of machinery - Evaluation of the emission of airborne hazardous
substances - Part 9: Pollutant concentration parameter, room method
ICS: 13.040.40
Директива: 98/37/EC yes
Заменен от: БДС EN 1093-9:1998+A1:2008
БДС EN 1093-9:2001 (bg) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 1218-1:1999+A1:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-12-17    ТК-52
Безопасност на дървообработващи машини. Шипорезни машини.
Част 1: Едностранни шипорезни машини с ръчно подаване с
удължаваща се маса (EN 1218-1:1999+A1:2009)
Safety of woodworking machines - Tenoning machines - Part 1: Single
end tenoning machines with sliding table
ICS: 79.120.10
Директива: 2006/42/EC yes
Заменя: БДС EN 1218-1:2003
БДС EN 1218-1:1999+A1:2009 (en) 41 стр. - 75.60 лв.

БДС EN 1218-1:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-08-01    ТК-52
Безопасност на дървообработващи машини. Шипорезни машини.
Част 1: Едностранни шипорезни машини с ръчно подаване с
удължаваща се маса (EN 1218-1:1999)
Safety of woodworking machines - Tenoning machines - Part 1: Single
end tenoning machines with sliding table
ICS: 79.120.10
Директива: 98/37/EC yes
Заменен от: БДС EN 1218-1:1999+A1:2009
БДС EN 1218-1:2003 (en) 42 стр. - 75.60 лв.

БДС EN 1218-2:2004+A1:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-12-17    ТК-52
Безопасност на дървообработващи машини. Шипорезни машини.
Част 2: Двустранни шипорезни машини и/или профилни машини с
верижно или верижни подавания (EN 1218-2:2004+A1:2009)
Safety of woodworking machines - Tenoning machines - Part 2: Double
end tenoning and/or profiling machines fed by chain or chains
ICS: 79.120.10
Директива: 2006/42/EC yes, 98/37/EC no
Заменя: БДС EN 1218-2:2006/AC:2007, БДС EN 1218-2:2006
БДС EN 1218-2:2004+A1:2009 (en) 49 стр. - 84.00 лв.

БДС EN 1218-2:2006
Статус: Отменен   Публикуван: 2006-06-01    ТК-52
Безопасност на дървообработващи машини. Шипорезни машини.
Част 2: Двустранни шипорезни машини и/или профилни машини с
верижно или верижни подавания (EN 1218-2:2004)
Safety of woodworking machines - Tenoning machines - Part 2: Double
end tenoning and/or profiling machines fed by chain or chains
ICS: 79.120.10
Директива: 98/37/EC yes
Заменен от: БДС EN 1218-2:2004+A1:2009
БДС EN 1218-2:2006 (en) 45 стр. - 75.60 лв.
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БДС EN 1218-2:2006/AC:2007
Статус: Отменен   Публикуван: 2007-01-01    ТК-52
Безопасност на дървообработващи машини. Шипорезни машини.
Част 2: Двустранни шипорезни машини и/или профилни машини с
верижно или верижни подавания (EN 1218-2:2004/AC:2006)
Safety of woodworking machines - Tenoning machines - Part 2: Double
end tenoning and/or profiling machines fed by chain or chains
ICS: 79.120.10
Директива: 98/37/EC yes
Заменен от: БДС EN 1218-2:2004+A1:2009
БДС EN 1218-2:2006/AC:2007 (en) 0 стр. - 0.00 лв.

БДС EN 1218-3:2001+A1:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-12-17    ТК-52
Безопасност на дървообработващи машини. Шипорезни машини.
Част 3: Шипорезни машини с ръчно подаване с удължаваща се
маса за рязане на дървен строителен материал (EN
1218-3:2001+A1:2009)
Safety of woodworking machines - Tenoning machines - Part 3: Hand
fed tenoning machines with sliding table for cutting structural timbers
ICS: 79.120.10
Директива: 2006/42/EC yes, 98/37/EC no
Заменя: БДС EN 1218-3:2003
БДС EN 1218-3:2001+A1:2009 (en) 53 стр. - 97.20 лв.

БДС EN 1218-3:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-08-01    ТК-52
Безопасност на дървообработващи машини. Шипорезни машини.
Част 3: Шипорезни машини с ръчно подаване с удължаваща се
маса за рязане на дървен строителен материал (EN 1218-3:2001)
Safety of woodworking machines - Tenoning machines - Part 3: Hand
fed tenoning machines with sliding table for cutting structural timbers
ICS: 79.120.10
Директива: 98/37/EC yes
Заменен от: БДС EN 1218-3:2001+A1:2009
БДС EN 1218-3:2003 (en) 42 стр. - 75.60 лв.

БДС EN 1218-4:2004+A2:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-12-17    ТК-52
Безопасност на дървообработващи машини. Шипорезни машини.
Част 4: Кантослепващи машини с верижно подаване (EN
1218-4:2004+A2:2009)
Safety of woodworking machines - Tenoning machines - Part 4: Edge
banding machines fed by chain(s)
ICS: 79.120.10
Директива: 2006/42/EC yes, 98/37/EC no
Заменя: БДС EN 1218-4:2006/AC:2007, БДС EN 1218-4:2006/A1:2006,
БДС EN 1218-4:2006
БДС EN 1218-4:2004+A2:2009 (en) 54 стр. - 97.20 лв.

БДС EN 1218-4:2006
Статус: Отменен   Публикуван: 2006-06-01    ТК-52
Безопасност на дървообработващи машини. Шипорезни машини.
Част 4: Кантослепващи машини с верижно подаване (EN
1218-4:2004)
Safety of woodworking machines - Tenoning machines - Part 4: Edge
banding machines fed by chain(s)
ICS: 79.120.10
Директива: 98/37/EC yes
Заменен от: БДС EN 1218-4:2004+A2:2009
БДС EN 1218-4:2006 (en) 48 стр. - 84.00 лв.

БДС EN 1218-4:2006/A1:2006
Статус: Отменен   Публикуван: 2006-08-01    ТК-52
Безопасност на дървообработващи машини. Шипорезни машини.
Част 4: Кантослепващи машини с верижно подаване (EN
1218-4:2004/A1:2005)
Safety of woodworking machines - Tenoning machines - Part 4: Edge
banding machines fed by chain(s)
ICS: 79.120.10
Директива: 98/37/EC no
Заменен от: БДС EN 1218-4:2004+A2:2009
БДС EN 1218-4:2006/A1:2006 (en) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС EN 1218-4:2006/AC:2007
Статус: Отменен   Публикуван: 2007-01-01    ТК-52

Безопасност на дървообработващи машини. Шипорезни машини.
Част 4: Кантослепващи машини с верижно подаване (EN
1218-4:2004/AC:2006)
Safety of woodworking machines - Tenoning machines - Part 4: Edge
banding machines fed by chain(s)
ICS: 79.120.10
Директива: 98/37/EC yes
Заменен от: БДС EN 1218-4:2004+A2:2009
БДС EN 1218-4:2006/AC:2007 (en) 0 стр. - 0.00 лв.

БДС EN 1218-5:2004+A1:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-11-24    ТК-52
Безопасност на дървообработващи машини. Шипорезни машини.
Част 5: Едностранни профилни машини с неподвижна маса и с
ролково или верижно подаване (EN 1218-5:2004+A1:2009)
Safety of woodworking machines - Tenoning machines - Part 5: One
side profiling machines with fixed table and feed rollers or feed chain
ICS: 79.120.10
Директива: 2006/42/EC yes, 98/37/EC no
Заменя: БДС EN 1218-5:2006/AC:2007, БДС EN 1218-5:2006
БДС EN 1218-5:2004+A1:2009 (en) 59 стр. - 97.20 лв.

БДС EN 1218-5:2006
Статус: Отменен   Публикуван: 2006-06-01    ТК-52
Безопасност на дървообработващи машини. Шипорезни машини.
Част 5: Едностранни профилни машини с неподвижна маса и с
ролково или верижно подаване (EN 1218-5:2004)
Safety of woodworking machines - Tenoning machines - Part 5: One
side profiling machines with fixed table and feed rollers or fed by chain
ICS: 79.120.10
Директива: 98/37/EC yes
Заменен от: БДС EN 1218-5:2004+A1:2009
БДС EN 1218-5:2006 (en) 53 стр. - 97.20 лв.

БДС EN 1218-5:2006/AC:2007
Статус: Отменен   Публикуван: 2007-01-01    ТК-52
Безопасност на дървообработващи машини. Шипорезни машини.
Част 5: Едностранни профилни машини с неподвижна маса и с
ролково или верижно подаване (EN 1218-5:2004/AC:2006)
Safety of woodworking machines - Tenoning machines - Part 5: One
side profiling machines with fixed table and feed rollers or fed by chain
ICS: 79.120.10
Директива: 98/37/EC yes
Заменен от: БДС EN 1218-5:2004+A1:2009
БДС EN 1218-5:2006/AC:2007 (en) 0 стр. - 0.00 лв.

БДС EN 12198-1:2000+A1:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-01-30    ТК-52
Безопасност на машините. Оценяване и намаляване на риска от
лъчение от машини. Част 1: Основни принципи (EN
12198-1:2000+A1:2008)
Safety of machinery - Assessment and reduction of risks arising from
radiation emitted by machinery - Part 1: General principles
ICS: 13.280, 13.110
Директива: 2006/42/EC yes, 98/37/EC yes
Заменя: БДС EN 12198-1:2001
БДС EN 12198-1:2000+A1:2009 (en) 30 стр. - 55.20 лв.

БДС EN 12198-1:2001
Статус: Отменен   Публикуван: 2001-02-01    ТК-52
Безопасност на машините. Оценяване и намаляване на риска от
лъчение от машини. Част 1: Основни принципи (EN 12198-1:2000)
Safety of machinery - Assessment and reduction of risks arising from
radiation emitted by machinery - Part 1: General principles
ICS: 13.280, 13.110
Директива: 98/37/EC yes
Заменен от: БДС EN 12198-1:2000+A1:2009
БДС EN 12198-1:2001 (en) 28 стр. - 50.40 лв.
БДС EN 12198-1:2001 (bg) 26 стр. - 45.60 лв.

БДС EN 12198-2:2002+A1:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-01-30    ТК-52
Безопасност на машините. Оценяване и намаляване на риска от
лъчение от машини. Част 2: Методи за измерване на лъчения (EN
12198-2:2002+A1:2008)
Safety of machinery - Assessment and reduction of risks arising from
radiation emitted by machinery - Part 2: Radiation emission
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measurement procedure
ICS: 17.240, 13.110
Директива: 2006/42/EC yes, 98/37/EC yes
Заменя: БДС EN 12198-2:2003
БДС EN 12198-2:2002+A1:2009 (en) 17 стр. - 32.40 лв.

БДС EN 12198-2:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-12-01    ТК-52
Безопасност на машините. Оценяване и намаляване на риска от
лъчение от машини. Част 2: Методи за измерване на лъчения (EN
12198-2:2002)
Safety of machinery - Assessment and reduction of risks arising from
radiation emitted by machinery - Part 2: Radiation emission
measurement procedure
ICS: 17.240, 13.110
Директива: 98/37/EC yes
Заменен от: БДС EN 12198-2:2002+A1:2009
БДС EN 12198-2:2003 (en) 16 стр. - 28.80 лв.
БДС EN 12198-2:2003 (bg) 16 стр. - 28.80 лв.

БДС EN 12198-3:2002+A1:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-01-30    ТК-52
Безопасност на машините. Оценяване и намаляване на риска от
лъчение от машини. Част 3: Намаляване на лъчението чрез
отслабване или екраниране (EN 12198-3:2002+A1:2008)
Safety of machinery - Assessment and reduction of risks arising from
radiation emitted by machinery - Part 3: Reduction of radiation by
attenuation or screening
ICS: 13.280, 13.110
Директива: 2006/42/EC yes, 98/37/EC yes
Заменя: БДС EN 12198-3:2003
БДС EN 12198-3:2002+A1:2009 (en) 15 стр. - 28.80 лв.

БДС EN 12198-3:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-12-01    ТК-52
Безопасност на машините. Оценяване и намаляване на риска от
лъчение от машини. Част 3: Намаляване на лъчението чрез
отслабване или екраниране (EN 12198-3:2002)
Safety of machinery - Assessment and reduction of risks arising from
radiation emitted by machinery - Part 3: Reduction of radiation by
attenuation or screening
ICS: 13.280, 13.110
Директива: 98/37/EC yes
Заменен от: БДС EN 12198-3:2002+A1:2009
БДС EN 12198-3:2003 (en) 14 стр. - 25.20 лв.
БДС EN 12198-3:2003 (bg) 14 стр. - 25.20 лв.

БДС EN 12413:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-08-01    ТК-52
Изисквания за безопасност на шлифовъчни тела от свързани
абразивни материали (EN 12413:1999)
Safety requirements for bonded abrasive products
ICS: 25.100.70
Директива: 98/37/EC no
Заменен от: БДС EN 12413:2008
БДС EN 12413:2003 (en) 66 стр. - 114.00 лв.

БДС EN 12413:2007+A1:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-08-17    ТК-52
Изисквания за безопасност на шлифовъчни тела от свързани
абразивни материали (EN 12413:2007+A1:2011)
Safety requirements for bonded abrasive products
ICS: 25.100.70
Заменя: БДС EN 12413:2008
БДС EN 12413:2007+A1:2011 (en) 53 стр. - 97.20 лв.

БДС EN 12413:2008
Статус: Отменен   Публикуван: 2008-07-21    ТК-52
Изисквания за безопасност на шлифовъчни тела от свързани
абразивни материали (EN 12413:2007)
Safety requirements for bonded abrasive products
ICS: 25.100.70
Заменен от: БДС EN 12413:2007+A1:2011
Заменя: БДС EN 12413:2003
БДС EN 12413:2008 (en) 51 стр. - 97.20 лв.

БДС EN 12415:2003

Статус: Отменен   Публикуван: 2003-10-01    ТК-52
Безопасност на металообработващи машини. Малки стругове с
цифрово управление и стругови центри (EN 12415:2000)
Safety of machine tools - Small numerically controlled turning machines
and turning centres
ICS: 25.080.10
Директива: 98/37/EC yes
Заменен от: БДС EN ISO 23125:2010
Заменя: СТ на СИВ 540:1977
БДС EN 12415:2003 (bg) 45 стр. - 75.60 лв.

БДС EN 12415:2003/A1:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-10-01    ТК-52
Безопасност на металообработващи машини. Малки стругове с
цифрово управление и стругови центри (EN 12415:2000/A1:2002)
Safety of machine tools - Small numerically controlled turning machines
and turning centres
ICS: 25.080.10
Директива: 98/37/EC yes
Заменен от: БДС EN ISO 23125:2010
БДС EN 12415:2003/A1:2003 (bg) 0 стр. - 0.00 лв.

БДС EN 12417:2001+A2:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-10-22    ТК-52
Металообработващи машини. Безопасност. Обработващи центри
(EN 12417:2001+A2:2009)
Machine tools - Safety - Machining centres
ICS: 25.040.10
Директива: 2006/42/EC yes, 98/37/EC no
Заменя: БДС EN 12417:2003/A1:2006, БДС EN 12417:2003
БДС EN 12417:2001+A2:2009 (en) 47 стр. - 84.00 лв.

БДС EN 12417:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-10-01    ТК-52
Металообработващи машини. Безопасност. Обработващи центри
(EN 12417:2001)
Machine tools - Safety - Machining centres
ICS: 25.040.10
Директива: 98/37/EC yes
Заменен от: БДС EN 12417:2001+A2:2009
БДС EN 12417:2003 (bg) 51 стр. - 97.20 лв.

БДС EN 12417:2003/A1:2006
Статус: Отменен   Публикуван: 2006-08-01    ТК-52
Металообработващи машини. Безопасност. Обработващи центри
(EN 12417:2001/A1:2006)
Machine tools - Safety - Machining centres
ICS: 25.040.10
Директива: 98/37/EC no
Заменен от: БДС EN 12417:2001+A2:2009
БДС EN 12417:2003/A1:2006 (en) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС EN 12478:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-11-01    ТК-52
Безопасност на металообработващи машини. Големи стругове с
цифрово управление и стругови центри (EN 12478:2000)
Safety of machine tools - Large numerically controlled turning machines
and turning centres
ICS: 25.080.10
Директива: 98/37/EC yes
Заменен от: БДС EN ISO 23125:2010
Заменя: СТ на СИВ 540:1977
БДС EN 12478:2003 (bg) 39 стр. - 67.20 лв.

БДС EN 12478:2003/AC:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-11-01    ТК-52
Безопасност на металообработващи машини. Големи стругове с
цифрово управление и стругови центри (EN 12478:2000/AC:2001)
Safety of machine tools - Large numerically controlled turning machines
and turning centres
ICS: 25.080.10
Директива: 98/37/EC yes
Заменен от: БДС EN ISO 23125:2010
БДС EN 12478:2003/AC:2003 (bg) 0 стр. - 0.00 лв.

БДС EN 12622:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-12-01    ТК-52
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Безопасност на металообработващи машини. Хидравлични преси за
огъване (EN 12622:2001)
Safety of machine tools - Hydraulic press brakes
ICS: 25.120.10
Директива: 98/37/EC yes
Заменен от: БДС EN 12622:2010
БДС EN 12622:2003 (en) 45 стр. - 75.60 лв.

БДС EN 12622:2009+A1:2013
Статус: Действащ   Публикуван: 2013-09-30    ТК-52
Безопасност на металообработващи машини. Хидравлични преси за
огъване (EN 12622:2009+A1:2013)
Safety of machine tools - Hydraulic press brakes
ICS: 25.120.10
Директива: 2006/42/EC no
Заменя: БДС EN 12622:2010
БДС EN 12622:2009+A1:2013 (en) 64 стр. - 114.00 лв.

БДС EN 12622:2010
Статус: Отменен   Публикуван: 2010-01-25    ТК-52
Безопасност на металообработващи машини. Хидравлични преси за
огъване (EN 12622:2009)
Safety of machine tools - Hydraulic press brakes
ICS: 25.120.10
Директива: 2006/42/EC yes
Заменен от: БДС EN 12622:2009+A1:2013
Заменя: БДС EN 12622:2003
БДС EN 12622:2010 (en) 64 стр. - 114.00 лв.

БДС EN 12717:2001+A1:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-10-22    ТК-52
Безопасност на металообработваши машини. Пробивни машини (EN
12717:2001+A1:2009)
Safety of machine tools - Drilling machines
ICS: 25.080.40
Директива: 2006/42/EC yes, 98/37/EC no
Заменя: БДС EN 12717:2003
БДС EN 12717:2001+A1:2009 (en) 44 стр. - 75.60 лв.

БДС EN 12717:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-11-01    ТК-52
Безопасност на металообработваши машини. Пробивни машини (EN
12717:2001)
Safety of machine tools - Drilling machines
ICS: 25.080.40
Директива: 98/37/EC yes
Заменен от: БДС EN 12717:2001+A1:2009
Заменя: СТ на СИВ 500:1977
БДС EN 12717:2003 (bg) 40 стр. - 67.20 лв.

БДС EN 12750:2001+A1:2009
Статус: Отменен   Публикуван: 2009-12-17    ТК-52
Безопасност на дървообработващи машини. Фрезови машини за
четиристранна обработка (EN 12750:2001+A1:2009)
Safety of woodworking machines - Four-sided moulding machines
ICS: 79.120.10
Директива: 2006/42/EC yes, 98/37/EC no
Заменен от: БДС EN 12750:2013
Заменя: БДС EN 12750:2003
БДС EN 12750:2001+A1:2009 (en) 51 стр. - 97.20 лв.

БДС EN 12750:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-08-01    ТК-52
Безопасност на дървообработващи машини. Фрезови машини за
четиристранна обработка (EN 12750:2001)
Safety of woodworking machines - Four-sided moulding machines
ICS: 79.120.10
Директива: 98/37/EC yes
Заменен от: БДС EN 12750:2001+A1:2009
БДС EN 12750:2003 (en) 45 стр. - 75.60 лв.

БДС EN 12750:2013
Статус: Действащ   Публикуван: 2013-01-10    ТК-52
Безопасност на дървообработващи машини. Фрезови машини за
четиристранна обработка (EN 12750:2013)
Safety of woodworking machines - Four sided moulding machines
ICS: 79.120.10

Директива: 2006/42/EC yes
Заменя: БДС EN 12750:2001+A1:2009
БДС EN 12750:2013 (en) 71 стр. - 129.60 лв.

БДС EN 12779:2004+A1:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-10-22    ТК-52
Безопасност на дървообработващи машини. Неподвижни системи
за извличане на стърготини и прах. Технически характеристики,
свързани с безопасността и изисквания за безопасност (EN
12779:2004+A1:2009)
Safety of woodworking machines - Chip and dust extraction systems
with fixed installation - Safety related performances and safety
requirements
ICS: 79.120.10
Директива: 2006/42/EC yes, 98/37/EC no
Заменя: БДС EN 12779:2006
БДС EN 12779:2004+A1:2009 (en) 68 стр. - 114.00 лв.

БДС EN 12840:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-10-01    ТК-52
Безопасност на металообработващи машини. Ръчно управлявани
стругове със или без автоматизирано управление (EN 12840:2001)
Safety of machine tools - Manually controlled turning machines with or
without automatic control
ICS: 25.080.10
Директива: 98/37/EC yes
Заменен от: БДС EN ISO 23125:2010
БДС EN 12840:2003 (bg) 38 стр. - 67.20 лв.

БДС EN 12957:2001+A1:2009
Статус: Отменен   Публикуван: 2009-10-22    ТК-52
Металообработващи машини. Безопасност. Електроерозийни
машини (EN 12957:2001+A1:2009)
Machine tools - Safety - Electro discharge machines
ICS: 25.120.40
Директива: 2006/42/EC yes, 98/37/EC no
Заменен от: БДС EN ISO 28881:2013
Заменя: БДС EN 12957:2004
БДС EN 12957:2001+A1:2009 (en) 40 стр. - 67.20 лв.

БДС EN 12957:2004
Статус: Отменен   Публикуван: 2004-01-01    ТК-52
Металообработващи машини. Безопасност. Електроерозийни
машини (EN 12957:2001)
Machine tools - Safety - Electro Discharge Machines
ICS: 25.120.40
Директива: 98/37/EC yes
Заменен от: БДС EN 12957:2001+A1:2009
Заменя: СТ на СИВ 580:1977
БДС EN 12957:2004 (en) 36 стр. - 67.20 лв.

БДС EN 13114:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-12-01    ТК-52
Кожарски машини. Барабани. Изисквания за безопасност (EN
13114:2002)
Tannery machines - Rotating process vessels - Safety requirements
ICS: 59.140.40
Директива: 98/37/EC yes
Заменен от: БДС EN 13114:2002+A1:2010
БДС EN 13114:2003 (en) 38 стр. - 67.20 лв.

БДС EN 13128:2001+A2:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-10-22    ТК-52
Безопасност на металообработващи машини. Фрезови и пробивно-
фрезови машини (EN 13128:2001+A2:2009)
Safety of machine tools - Milling machines (including boring machines)
ICS: 25.080.20
Директива: 2006/42/EC yes, 98/37/EC no
Заменя: БДС EN 13128:2003/A1:2006, БДС EN 13128:2003
БДС EN 13128:2001+A2:2009 (en) 52 стр. - 97.20 лв.

БДС EN 13128:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-11-01    ТК-52
Безопасност на металообработващи машини. Фрезови и пробивно-
фрезови машини (EN 13128:2001)
Safety of machine tools - Milling machines (including boring machines)
ICS: 25.080.20
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Директива: 98/37/EC yes
Заменен от: БДС EN 13128:2001+A2:2009
Заменя: СТ на СИВ 577:1977, СТ на СИВ 576:1977
БДС EN 13128:2003 (bg) 51 стр. - 97.20 лв.

БДС EN 13128:2003/A1:2006
Статус: Отменен   Публикуван: 2006-08-01    ТК-52
Безопасност на металообработващи машини. Фрезови и пробивно-
фрезови машини (EN 13128:2001/A1:2006)
Safety of machine tools - Milling machines (including boring machines)
ICS: 25.080.20
Директива: 98/37/EC no
Заменен от: БДС EN 13128:2001+A2:2009
БДС EN 13128:2003/A1:2006 (en) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС EN 13218:2002+A1:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-01-30    ТК-52
Металообработващи машини. Безопасност. Стационарни
шлифовъчни машини (EN 13218:2002+A1:2008)
Machine tools - Safety - Stationary grinding machines
ICS: 25.080.50
Директива: 2006/42/EC yes, 98/37/EC yes
Заменя: БДС EN 13218:2003
БДС EN 13218:2002+A1:2009 (en) 103 стр. - 165.60 лв.

БДС EN 13218:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-08-01    ТК-52
Металообработващи машини. Безопасност. Стационарни
шлифовъчни машини (EN 13218:2002)
Machine tools - Safety - Stationary grinding machines
ICS: 25.080.50
Директива: 98/37/EC yes
Заменен от: БДС EN 13218:2002+A1:2009
Заменя: СТ на СИВ 499:1977, БДС 5455:1983
БДС EN 13218:2003 (en) 93 стр. - 138.00 лв.
БДС EN 13218:2003 (bg) 94 стр. - 138.00 лв.

БДС EN 13236:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-08-01    ТК-52
Изисквания за безопасност на шлифовъчни инструменти с диамант
или боров нитрид (EN 13236:2001)
Safety requirements for superabrasives
ICS: 25.100.70
Директива: 98/37/EC no
Заменен от: БДС EN 13236:2011
БДС EN 13236:2003 (en) 83 стр. - 138.00 лв.

БДС EN 13236:2003/A1:2005
Статус: Отменен   Публикуван: 2005-07-01    ТК-52
Изисквания за безопасност на шлифовъчни инструменти с диамант
или боров нитрид (EN 13236:2001/A1:2005)
Safety requirements for superabrasives
ICS: 25.100.70
Директива: 98/37/EC no
Заменен от: БДС EN 13236:2011
БДС EN 13236:2003/A1:2005 (en) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС EN 13236:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-07-14    ТК-52
Изисквания за безопасност за свръхабразивни продукти (EN
13236:2010)
Safety requirements for superabrasive products
ICS: 25.100.70
Заменя: БДС EN 13236:2003/A1:2005, БДС EN 13236:2003
БДС EN 13236:2011 (en) 49 стр. - 84.00 лв.

БДС EN 13478:2001+A1:2008
Статус: Действащ   Публикуван: 2008-07-04    ТК-52
Безопасност на машините. Предотвратяване на пожар и защита
срещу пожар (EN 13478:2001+A1:2008)
Safety of machinery - Fire prevention and protection
ICS: 13.220.01, 13.110
Директива: 2006/42/EC yes, 98/37/EC yes
Заменя: БДС EN 13478:2002
БДС EN 13478:2001+A1:2008 (en) 28 стр. - 50.40 лв.

БДС EN 13478:2002

Статус: Отменен   Публикуван: 2002-05-01    ТК-52
Безопасност на машините. Предотвратяване на пожар и защита
срещу пожар (EN 13478:2001)
Safety of machinery - Fire prevention and protection
ICS: 13.220.01, 13.110
Директива: 98/37/EC yes
Заменен от: БДС EN 13478:2001+A1:2008
БДС EN 13478:2002 (en) 26 стр. - 45.60 лв.
БДС EN 13478:2002 (bg) 28 стр. - 50.40 лв.

БДС EN 13736:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-08-01    ТК-52
Безопасност на металообработващи машини. Пневматични преси
(EN 13736:2003)
Safety of machine tools - Pneumatic presses
ICS: 25.120.10
Директива: 98/37/EC yes
Заменен от: БДС EN 13736:2003+A1:2009
БДС EN 13736:2003 (en) 49 стр. - 84.00 лв.

БДС EN 13736:2003/AC:2005
Статус: Отменен   Публикуван: 2005-06-01    ТК-52
Безопасност на металообработващи машини. Пневматични преси
(EN 13736:2003/AC:2004)
Safety of machine tools - Pneumatic presses
ICS: 25.120.10
Директива: 98/37/EC yes
Заменен от: БДС EN 13736:2003+A1:2009
БДС EN 13736:2003/AC:2005 (en) 0 стр. - 0.00 лв.

БДС EN 13736:2003+A1:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-10-22    ТК-52
Безопасност на металообработващи машини. Пневматични преси
(EN 13736:2003+A1:2009)
Safety of machine tools - Pneumatic presses
ICS: 25.120.10
Директива: 2006/42/EC yes, 98/37/EC no
Заменя: БДС EN 13736:2003/AC:2005, БДС EN 13736:2003
БДС EN 13736:2003+A1:2009 (en) 50 стр. - 84.00 лв.

БДС EN 13743:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-08-01    ТК-52
Изисквания за безопасност на абразивни материали върху
подложка (EN 13743:2001)
Safety requirements for coated abrasives
ICS: 25.100.70, 25.080.50
Директива: 98/37/EC no
Заменен от: БДС EN 13743:2010
БДС EN 13743:2003 (en) 18 стр. - 32.40 лв.

БДС EN 13743:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-01-25    ТК-52
Изисквания за безопасност на абразивни материали върху
подложка (EN 13743:2009)
Safety requirements for coated abrasive products
ICS: 25.100.70
Заменя: БДС EN 13743:2003
БДС EN 13743:2010 (en) 20 стр. - 36.00 лв.

БДС EN 13788:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-12-01    ТК-52
Металообработващи машини. Безопасност. Многовретенни стругови
автомати (EN 13788:2001)
Machine tools - Safety - Multi-spindle automatic turning machines
ICS: 25.080.10
Директива: 98/37/EC yes
Заменен от: БДС EN ISO 23125:2010
БДС EN 13788:2003 (en) 43 стр. - 75.60 лв.
БДС EN 13788:2003 (bg) 47 стр. - 84.00 лв.

БДС EN 13898:2003+A1:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-10-22    ТК-52
Металообработващи машини. Безопасност. Отрезни машини за
студена обработка на метал (EN 13898:2003+A1:2009)
Machine tools - Safety - Sawing machines for cold metal
ICS: 25.080.60
Директива: 2006/42/EC yes, 98/37/EC no
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Заменя: БДС EN 13898:2004
БДС EN 13898:2003+A1:2009 (en) 61 стр. - 114.00 лв.

БДС EN 13898:2004
Статус: Отменен   Публикуван: 2004-01-01    ТК-52
Металообработващи машини. Безопасност. Отрезни машини за
студена обработка на метал (EN 13898:2003)
Machine tools - Safety - Sawing machines for cold metal
ICS: 25.080.60
Директива: 98/37/EC yes
Заменен от: БДС EN 13898:2003+A1:2009
Заменя: СТ на СИВ 582:1977
БДС EN 13898:2004 (en) 59 стр. - 97.20 лв.
БДС EN 13898:2004 (bg) 66 стр. - 114.00 лв.

БДС EN 13985:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-08-01    ТК-52
Металообработващи машини. Безопасност. Гилотинни ножици (EN
13985:2003)
Machine tools - Safety - Guillotine shears
ICS: 25.120.10
Директива: 98/37/EC yes
Заменен от: БДС EN 13985:2003+A1:2009
БДС EN 13985:2003 (en) 46 стр. - 84.00 лв.
БДС EN 13985:2003 (bg) 50 стр. - 84.00 лв.

БДС EN 13985:2003+A1:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-10-22    ТК-52
Металообработващи машини. Безопасност. Гилотинни ножици (EN
13985:2003+A1:2009)
Machine tools - Safety - Guillotine shears
ICS: 25.120.10
Директива: 2006/42/EC yes, 98/37/EC no
Заменя: БДС EN 13985:2003
БДС EN 13985:2003+A1:2009 (en) 50 стр. - 84.00 лв.

БДС EN 14070:2003+A1:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-10-22    ТК-52
Безопасност на металообработващи машини. Агрегатни и
специализирани машини (EN 14070:2003+A1:2009)
Safety of machine tools - Transfer and special-purpose machines
ICS: 25.080.01
Директива: 2006/42/EC yes, 98/37/EC no
Заменя: БДС EN 14070:2004
БДС EN 14070:2003+A1:2009 (en) 45 стр. - 75.60 лв.

БДС EN 14070:2004
Статус: Отменен   Публикуван: 2004-04-01    ТК-52
Безопасност на металообработващи машини. Агрегатни и
специализирани машини (EN 14070:2003)
Safety of machine tools - Transfer and special purpose machines
ICS: 25.080.01
Директива: 98/37/EC yes
Заменен от: БДС EN 14070:2003+A1:2009
БДС EN 14070:2004 (en) 42 стр. - 75.60 лв.
БДС EN 14070:2004 (bg) 49 стр. - 84.00 лв.

БДС EN 1550:1997+A1:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-01-30    ТК-52
Безопасност на металообработващи машини. Изисквания за
безопасност за проектиране/ разработване и конструиране на
затегателни патронници за закрепване на заготовки (EN
1550:1997+A1:2008)
Machine-tools safety - Safety requirements for the design and
construction of work holding chucks
ICS: 25.060.20
Директива: 2006/42/EC yes, 98/37/EC yes
Заменя: БДС EN 1550:2003
БДС EN 1550:1997+A1:2009 (en) 14 стр. - 25.20 лв.

БДС EN 1550:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-12-01    ТК-52
Безопасност на металообработващи машини. Изисквания за
безопасност за проектиране/ разработване и конструиране на
затегателни патронници за закрепване на заготовки (EN 1550:1997)
Machine-tools safety - Safety requirements for the design and
construction of work holding chucks

ICS: 25.060.20
Директива: 98/37/EC yes, 89/392/EEC yes
Заменен от: БДС EN 1550:1997+A1:2009
БДС EN 1550:2003 (en) 8 стр. - 14.40 лв.
БДС EN 1550:2003 (bg) 11 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 1760-1:1997+A1:2009
Статус: Отменен   Публикуван: 2009-10-22    ТК-52
Безопасност на машините. Устройства за защита, чувствителни на
натиск. Част 1: Основни принципи за проектиране/разработване и
изпитване на чувствителни на натиск настилки и чувствителни на
натиск подове (EN 1760-1:1997+A1:2009)
Safety of machinery - Pressure sensitive protective devices - Part 1:
General principles for the design and testing of pressure sensitive mats
and pressure sensitive floors
ICS: 13.110
Директива: 2006/42/EC yes, 98/37/EC no
Заменен от: БДС EN ISO 13856-1:2013
Заменя: БДС EN 1760-1:2001
БДС EN 1760-1:1997+A1:2009 (en) 54 стр. - 97.20 лв.

БДС EN 1760-1:2001
Статус: Отменен   Публикуван: 2001-12-01    ТК-52
Безопасност на машините. Устройства за защита, чувствителни на
натиск. Част 1: Основни принципи за проектиране/разработване и
изпитване на чувствителни на натиск настилки и чувствителни на
натиск подове (EN 1760-1:1997)
Safety of machinery - Pressure sensitive protective devices - Part 1:
General principles for the design and testing of pressure sensitive mats
and pressure sensitive floors
ICS: 29.120.50
Директива: 98/37/EC yes, 89/392/EEC yes
Заменен от: БДС EN 1760-1:1997+A1:2009
БДС EN 1760-1:2001 (bg) 54 стр. - 97.20 лв.

БДС EN 1760-2:2001
Статус: Отменен   Публикуван: 2001-07-01    ТК-52
Безопасност на машините. Устройства за защита, чувствителни на
натиск. Част 2: Основни принципи за проектиране/ разработване и
изпитване на чувствителни на натиск ръбове (лайсни) и
чувствителни на натиск щанги (EN 1760-2:2001)
Safety of machinery - Pressure sensitive protective devices - Part 2:
General principles for the design and testing of pressure sensitive edges
and pressure sensitive bars
ICS: 13.110
Директива: 98/37/EC yes
Заменен от: БДС EN 1760-2:2001+A1:2009
БДС EN 1760-2:2001 (en) 62 стр. - 114.00 лв.
БДС EN 1760-2:2001 (bg) 62 стр. - 114.00 лв.

БДС EN 1760-2:2001+A1:2009
Статус: Отменен   Публикуван: 2009-10-22    ТК-52
Безопасност на машините. Устройства за защита, чувствителни на
натиск. Част 2: Основни принципи за проектиране/ разработване и
изпитване на чувствителни на натиск ръбове (лайсни) и
чувствителни на натиск щанги (EN 1760-2:2001+A1:2009)
Safety of machinery - Pressure sensitive protective devices - Part 2:
General principles for the design and testing of pressure sensitive edges
and pressure sensitive bars
ICS: 13.110
Директива: 2006/42/EC yes, 98/37/EC no
Заменен от: БДС EN ISO 13856-2:2013
Заменя: БДС EN 1760-2:2001
БДС EN 1760-2:2001+A1:2009 (en) 64 стр. - 114.00 лв.

БДС EN 1760-3:2004
Статус: Отменен   Публикуван: 2004-11-01    ТК-52
Безопасност на машините. Устройства за защита чувствителни на
натиск. Част 3: Основни принципи за проектиране/разработване и
изпитване на чувствителни на натиск буфери, плочи, струни и
подобни устройства (EN 1760-3:2004)
Safety of machinery - Pressure sensitive protective devices - Part 3:
General principles for the design and testing of pressure sensitive
bumpers, plates, wires and similar devices
ICS: 13.110
Директива: 98/37/EC yes
Заменен от: БДС EN 1760-3:2004+A1:2009
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БДС EN 1760-3:2004 (en) 63 стр. - 114.00 лв.
БДС EN 1760-3:2004 (bg) 68 стр. - 114.00 лв.

БДС EN 1760-3:2004/AC:2006
Статус: Отменен   Публикуван: 2006-08-01    ТК-52
Безопасност на машините. Устройства за защита, чувствителни на
натиск. Част 3: Основни принципи за проектиране/разработване и
изпитване на чувствителни на натиск буфери, плочи, струни и
подобни устройства (EN 1760-3:2004/AC:2006)
Safety of machinery - Pressure sensitive protective devices - Part 3:
General principles for the design and testing of pressure sensitive
bumpers, plates, wires and similar devices
ICS: 13.110
Директива: 98/37/EC no
Заменен от: БДС EN 1760-3:2004+A1:2009
БДС EN 1760-3:2004/AC:2006 (en) 0 стр. - 0.00 лв.

БДС EN 1760-3:2004+A1:2009
Статус: Отменен   Публикуван: 2009-09-16    ТК-52
Безопасност на машините. Устройства за защита, чувствителни на
натиск. Част 3: Основни принципи за проектиране/разработване и
изпитване на чувствителни на натиск буфери, плочи, струни и
подобни устройства (EN 1760-3:2004+A1:2009)
Safety of machinery - Pressure sensitive protective devices - Part 3:
General principles for the design and testing of pressure sensitive
bumpers, plates, wires and similar devices
ICS: 13.110
Директива: 2006/42/EC yes, 98/37/EC no
Заменен от: БДС EN ISO 13856-3:2013
Заменя: БДС EN 1760-3:2004/AC:2006, БДС EN 1760-3:2004
БДС EN 1760-3:2004+A1:2009 (en) 69 стр. - 114.00 лв.

БДС EN 1807:1999+A1:2009
Статус: Отменен   Публикуван: 2009-10-22    ТК-52
Безопасност на дървообработващи машини. Банциги (EN
1807:1999+A1:2009)
Safety of woodworking machines - Band sawing machines
ICS: 79.120.10
Директива: 2006/42/EC yes, 98/37/EC no
Заменен от: БДС EN 1807-1:2013, БДС EN 1807-2:2013
Заменя: БДС EN 1807:2003
БДС EN 1807:1999+A1:2009 (en) 94 стр. - 138.00 лв.

БДС EN 1807:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-08-01    ТК-52
Безопасност на дървообработващи машини. Банциги (EN
1807:1999)
Safety of woodworking machines - Band sawing machines
ICS: 79.120.10
Директива: 98/37/EC yes
Заменен от: БДС EN 1807:1999+A1:2009
БДС EN 1807:2003 (en) 80 стр. - 129.60 лв.
БДС EN 1807:2003 (bg) 78 стр. - 129.60 лв.

БДС EN 1807-1:2013
Статус: Действащ   Публикуван: 2013-01-02    ТК-52
Безопасност на дървообработващи машини. Банциги. Част 1:
Банциги с работен плот и делителни банциги (EN 1807-1:2013)
Safety of woodworking machines - Band sawing machines - Part 1:
Table band saws and band re-saws
ICS: 79.120.10
Директива: 2006/42/EC yes
Заменя: БДС EN 1807:1999+A1:2009
БДС EN 1807-1:2013 (en) 72 стр. - 129.60 лв.

БДС EN 1807-2:2013
Статус: Действащ   Публикуван: 2013-01-02    ТК-52
Безопасност на дървообработващи машини. Банциги. Част 2:
Блокбанциги (EN 1807-2:2013)
Safety of woodworking machines - Band sawing machines - Part 2: Log
sawing machines
ICS: 79.120.10
Директива: 2006/42/EC yes
Заменя: БДС EN 1807:1999+A1:2009
БДС EN 1807-2:2013 (en) 62 стр. - 114.00 лв.

БДС EN 1870-1:2003

Статус: Отменен   Публикуван: 2003-08-01    ТК-52
Безопасност на дървообработващи машини. Циркуляри. Част 1:
Циркуляри с работна маса (със и без удължаваща се маса) и
форматни циркуляри (EN 1870-1:1999)
Safety of woodworking machines - Circular sawing machines - Part 1:
Circular saw benches (with and without sliding table) and dimension
saws
ICS: 79.120.10
Директива: 98/37/EC yes
Заменен от: БДС EN 1870-1:2009
БДС EN 1870-1:2003 (en) 72 стр. - 129.60 лв.
БДС EN 1870-1:2003 (bg) 66 стр. - 114.00 лв.

БДС EN 1870-1:2007+A1:2009
Статус: Отменен   Публикуван: 2009-11-25    ТК-52
Безопасност на дървообработващи машини. Циркуляри. Част 1:
Циркуляри с работна маса (със и без подвижна маса), форматни
циркуляри и циркуляри за строителството (EN
1870-1:2007+A1:2009)
Safety of woodworking machines - Circular sawing machines - Part 1:
Circular saw benches (with and without sliding table), dimension saws
and building site saws
ICS: 79.120.10
Директива: 2006/42/EC yes, 98/37/EC no
Заменен от: БДС EN 1870-19:2013, БДС EN 1870-18:2013
Заменя: БДС EN 1870-1:2009
БДС EN 1870-1:2007+A1:2009 (en) 109 стр. - 165.60 лв.

БДС EN 1870-1:2009
Статус: Отменен   Публикуван: 2009-01-27    ТК-52
Безопасност на дървообработващи машини. Циркуляри. Част 1:
Циркуляри с работна маса (със и без удължаваща се маса),
форматни циркуляри и циркуляри, работещи на строителна
площадка (EN 1870-1:2007)
Safety of woodworking machines - Circular sawing machines - Part 1:
Circular saw benches (with and without sliding table), dimension saws
and building site saws
ICS: 79.120.10
Директива: 98/37/EC no
Заменен от: БДС EN 1870-1:2007+A1:2009
Заменя: БДС EN 1870-1:2003
БДС EN 1870-1:2009 (en) 105 стр. - 165.60 лв.

БДС EN 1870-10:2003+A1:2009
Статус: Отменен   Публикуван: 2009-11-24    ТК-52
Безопасност на дървообработващи машини. Циркуляри. Част 10:
Еднодискови автоматични и полуавтоматични циркуляри с горно
напречно рязане (EN 1870-10:2003+A1:2009)
Safety of woodworking machines - Circular sawing machines - Part 10:
Single blade automatic and semi-automatic up-cutting cross-cut sawing
machines
ICS: 79.120.10
Директива: 2006/42/EC yes, 98/37/EC no
Заменен от: БДС EN 1870-10:2013
Заменя: БДС EN 1870-10:2004/AC:2007, БДС EN 1870-10:2004
БДС EN 1870-10:2003+A1:2009 (en) 46 стр. - 84.00 лв.

БДС EN 1870-10:2004
Статус: Отменен   Публикуван: 2004-06-01    ТК-52
Безопасност на дървообработващи машини. Циркуляри. Част 10:
Еднодискови автоматични и полуавтоматични циркуляри с горно
напречно рязане (EN 1870-10:2003)
Safety of woodworking machines - Circular sawing machines - Part 10:
Single blade automatic and semi-automatic up-cutting cross-cut sawing
machines
ICS: 79.120.10
Директива: 98/37/EC yes
Заменен от: БДС EN 1870-10:2003+A1:2009
БДС EN 1870-10:2004 (en) 39 стр. - 67.20 лв.

БДС EN 1870-10:2004/AC:2007
Статус: Отменен   Публикуван: 2007-01-01    ТК-52
Безопасност на дървообработващи машини. Циркуляри. Част 10:
Еднодискови автоматични и полуавтоматични циркуляри с горно
напречно рязане (EN 1870-10:2003/AC:2006)
Safety of woodworking machines - Circular sawing machines - Part 10:
Single blade automatic and semi-automatic up-cutting cross-cut sawing
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machines
ICS: 79.120.10
Директива: 98/37/EC yes
Заменен от: БДС EN 1870-10:2003+A1:2009
БДС EN 1870-10:2004/AC:2007 (en) 0 стр. - 0.00 лв.

БДС EN 1870-10:2013
Статус: Действащ   Публикуван: 2013-01-02    ТК-52
Безопасност на дървообработващи машини. Циркуляри. Част 10:
Еднодискови автоматични и полуавтоматични циркуляри с горно
напречно рязане (EN 1870-10:2013)
Safety of woodworking machines - Circular sawing machines - Part 10:
Single blade automatic and semi-automatic up-cutting cross-cut sawing
machines
ICS: 79.120.10
Директива: 2006/42/EC yes
Заменя: БДС EN 1870-10:2003+A1:2009
БДС EN 1870-10:2013 (en) 52 стр. - 97.20 лв.

БДС EN 1870-11:2003+A1:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-11-24    ТК-52
Безопасност на дървообработващи машини. Циркуляри. Част 11:
Полуавтоматични и автоматични циркуляри с напречно рязане с
една режеща глава (EN 1870-11:2003+A1:2009)
Safety of woodworking machines - Circular sawing machines - Part 11:
Semi-automatic and automatic horizontal cross-cut sawing machines
with one saw unit (radial arm saws)
ICS: 79.120.10
Директива: 2006/42/EC yes, 98/37/EC no
Заменен от: БДС EN 1870-11:2013
Заменя: БДС EN 1870-11:2004/AC:2007, БДС EN 1870-11:2004
БДС EN 1870-11:2003+A1:2009 (en) 45 стр. - 75.60 лв.

БДС EN 1870-11:2004
Статус: Отменен   Публикуван: 2004-06-01    ТК-52
Безопасност на дървообработващи машини. Циркуляри. Част 11:
Полуавтоматични и автоматични циркуляри с напречно рязане с
една режеща глава (EN 1870-11:2003)
Safety of woodworking machines - Circular sawing machines - Part 11:
Semi-automatic and automatic horizontal cross-cut sawing machines
with one saw unit (radial arm saws)
ICS: 79.120.10
Директива: 98/37/EC yes
Заменен от: БДС EN 1870-11:2003+A1:2009
БДС EN 1870-11:2004 (en) 36 стр. - 67.20 лв.

БДС EN 1870-11:2004/AC:2007
Статус: Отменен   Публикуван: 2007-01-01    ТК-52
Безопасност на дървообработващи машини. Циркуляри. Част 11:
Полуавтоматични и автоматични циркуляри с напречно рязане с
една режеща глава (EN 1870-11:2003/AC:2006)
Safety of woodworking machines - Circular sawing machines - Part 11:
Semi-automatic and automatic horizontal cross-cut sawing machines
with one saw unit (radial arm saws)
ICS: 79.120.10
Директива: 98/37/EC yes
Заменен от: БДС EN 1870-11:2003+A1:2009
БДС EN 1870-11:2004/AC:2007 (en) 0 стр. - 0.00 лв.

БДС EN 1870-11:2013
Статус: Действащ   Публикуван: 2013-01-10    ТК-52
Безопасност на дървообработващи машини. Циркуляри. Част 11:
Полуавтоматични циркуляри с напречно рязане с една режеща
глава (радиални триони) (EN 1870-11:2013)
Safety of woodworking machines - Circular sawing machines - Part 11:
Semi automatic horizontal cross-cut sawing machines with one saw unit
(radial arm saws)
ICS: 79.120.10
Директива: 2006/42/EC no
Заменя: БДС EN 1870-11:2003+A1:2009
БДС EN 1870-11:2013 (en) 45 стр. - 75.60 лв.

БДС EN 1870-12:2003+A1:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-11-24    ТК-52
Безопасност на дървообработващи машини. Циркуляри. Част 12:
Циркуляри с напречно рязане, люлеещи се с ос на люлеене над
обработвания детайл (EN 1870-12:2003+A1:2009)

Safety of woodworking machines - Circular sawing machines - Part 12:
Pendulum cross-cut sawing machines
ICS: 79.120.10
Директива: 2006/42/EC yes, 98/37/EC no
Заменен от: БДС EN 1870-12:2013
Заменя: БДС EN 1870-12:2004/AC:2007, БДС EN 1870-12:2004
БДС EN 1870-12:2003+A1:2009 (en) 49 стр. - 84.00 лв.

БДС EN 1870-12:2004
Статус: Отменен   Публикуван: 2004-06-01    ТК-52
Безопасност на дървообработващи машини. Циркуляри. Част 12:
Циркуляри с напречно рязане, люлеещи се с ос на люлеене над
обработвания детайл (EN 1870-12:2003)
Safety of woodworking machines - Circular sawing machines - Part 12:
Pendulum cross-cut sawing machines
ICS: 79.120.10
Директива: 98/37/EC yes
Заменен от: БДС EN 1870-12:2003+A1:2009
БДС EN 1870-12:2004 (en) 40 стр. - 67.20 лв.

БДС EN 1870-12:2004/AC:2007
Статус: Отменен   Публикуван: 2007-01-01    ТК-52
Безопасност на дървообработващи машини. Циркуляри. Част 12:
Циркуляри с напречно рязане, люлеещи се с ос на люлеене над
обработвания детайл (EN 1870-12:2003/AC:2006)
Safety of woodworking machines - Circular sawing machines - Part 12:
Pendulum cross-cut sawing machines
ICS: 79.120.10
Директива: 98/37/EC yes
Заменен от: БДС EN 1870-12:2003+A1:2009
БДС EN 1870-12:2004/AC:2007 (en) 0 стр. - 0.00 лв.

БДС EN 1870-12:2013
Статус: Действащ   Публикуван: 2013-06-28    ТК-52
Безопасност на дървообработващи машини. Циркуляри. Част 12:
Махални циркуляри за напречно рязане (пендула) (EN
1870-12:2013)
Safety of woodworking machines - Circular sawing machines - Part 12:
Pendulum cross-cut sawing machines
ICS: 79.120.10
Директива: 2006/42/EC no
Заменя: БДС EN 1870-12:2003+A1:2009
БДС EN 1870-12:2013 (en) 47 стр. - 84.00 лв.

БДС EN 1870-13:2007+A1:2009
Статус: Отменен   Публикуван: 2009-10-22    ТК-52
Безопасност на дървообработващи машини. Циркуляри. Част 13:
Хоризонтални машини за рязане на плочи с притискаща греда (EN
1870-13:2007+A1:2009)
Safety of woodworking machines - Circular sawing machines - Part 13:
Horizontal beam panel sawing machines
ICS: 79.120.10
Директива: 2006/42/EC yes, 98/37/EC no
Заменен от: БДС EN 1870-13:2007+A2:2012
Заменя: БДС EN 1870-2:2003/AC:2004, БДС EN 1870-2:2003
БДС EN 1870-13:2007+A1:2009 (en) 74 стр. - 129.60 лв.

БДС EN 1870-13:2007+A2:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-02-24    ТК-52
Безопасност на дървообработващи машини. Циркуляри. Част 13:
Хоризонтални машини за рязане на плочи с притискаща греда (EN
1870-13:2007+A2:2012)
Safety of woodworking machines - Circular sawing machines - Part 13:
Horizontal beam panel sawing machines
ICS: 79.120.10
Директива: 2006/42/EC yes
Заменя: БДС EN 1870-13:2007+A1:2009
БДС EN 1870-13:2007+A2:2012 (en) 67 стр. - 114.00 лв.

БДС EN 1870-14:2007+A1:2009
Статус: Отменен   Публикуван: 2009-10-22    ТК-52
Безопасност на дървообработващи машини. Циркуляри. Част 14:
Вертикални машини за рязане на плочи (EN 1870-14:2007+A1:2009)
Safety of woodworking machines - Circular sawing machines - Part 14:
Vertical panel sawing machines
ICS: 79.120.10
Директива: 2006/42/EC yes, 98/37/EC no
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Заменен от: БДС EN 1870-14:2007+A2:2012
Заменя: БДС EN 1870-2:2003/AC:2004, БДС EN 1870-2:2003
БДС EN 1870-14:2007+A1:2009 (en) 63 стр. - 114.00 лв.

БДС EN 1870-14:2007+A2:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-02-24    ТК-52
Безопасност на дървообработващи машини. Циркуляри. Част 14:
Вертикални машини за рязане на плочи (EN 1870-14:2007+A2:2012)
Safety of woodworking machines - Circular sawing machines - Part 14:
Vertical panel sawing machines
ICS: 79.120.10
Директива: 2006/42/EC yes
Заменя: БДС EN 1870-14:2007+A1:2009
БДС EN 1870-14:2007+A2:2012 (en) 59 стр. - 97.20 лв.

БДС EN 1870-15:2004+A1:2009
Статус: Отменен   Публикуван: 2009-11-24    ТК-52
Безопасност на дървообработващи машини. Циркуляри. Част 15:
Многоножови напречнорежещи циркуляри със смесено подаване на
обработвания детайл и ръчно зареждане и/или отнемане (EN
1870-15:2004+A1:2009)
Safety of woodworking machines - Circular sawing machines - Part 15:
Multiblade cross-cut sawing machines with integrated feed of the
workpiece and manual loading and/or unloading
ICS: 79.120.10
Директива: 2006/42/EC yes, 98/37/EC no
Заменен от: БДС EN 1870-15:2012
Заменя: БДС EN 1870-15:2006
БДС EN 1870-15:2004+A1:2009 (en) 50 стр. - 84.00 лв.

БДС EN 1870-15:2006
Статус: Отменен   Публикуван: 2006-06-01    ТК-52
Безопасност на дървообработващи машини. Циркуляри. Част 15:
Многоножови напречнорежещи циркуляри със смесено подаване на
обработвания детайл и ръчно зареждане и/или отнемане (EN
1870-15:2004)
Safety of woodworking machines - Circular sawing machines - Part 15:
Multiblade cross-cut sawing machines with integrated feed of the
workpiece and manual loading and/or unloading
ICS: 79.120.10
Директива: 98/37/EC yes
Заменен от: БДС EN 1870-15:2004+A1:2009
БДС EN 1870-15:2006 (en) 43 стр. - 75.60 лв.

БДС EN 1870-15:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-01-10    ТК-52
Безопасност на дървообработващи машини. Циркуляри. Част 15:
Многодискови циркуляри за напречно рязане с механизирано
подаване и ръчно подаване и/или ръчно сваляне на обработения
детайл (EN 1870-15:2012)
Safety of woodworking machines - Circular sawing machines - Part 15:
Multi-blade cross-cut sawing machines with integrated feed of the
workpiece and manual loading and/or unloading
ICS: 79.120.10
Директива: 2006/42/EC yes
Заменя: БДС EN 1870-15:2004+A1:2009
БДС EN 1870-15:2012 (en) 52 стр. - 97.20 лв.

БДС EN 1870-16:2005+A1:2009
Статус: Отменен   Публикуван: 2009-11-24    ТК-52
Безопасност на дървообработващи машини. Циркуляри. Част 16:
Циркуляри с два циркулярни диска, режещи под ъгъл 45° за V-
образно рязане (EN 1870-16:2005+A1:2009)
Safety of woodworking machines - Circular sawing machines - Part 16:
Double mitre sawing machines for V-cutting
ICS: 79.120.10
Директива: 2006/42/EC yes, 98/37/EC no
Заменен от: БДС EN 1870-16:2012
Заменя: БДС EN 1870-16:2006
БДС EN 1870-16:2005+A1:2009 (en) 57 стр. - 97.20 лв.

БДС EN 1870-16:2006
Статус: Отменен   Публикуван: 2006-06-01    ТК-52
Безопасност на дървообработващи машини. Циркуляри. Част 16:
Циркуляри с два циркулярни диска режещи под ъгъл 45° за V-
образно рязане (EN 1870-16:2005)
Safety of woodworking machines - Circular sawing machines - Part 16:

Double mitre sawing machines for V-cutting
ICS: 79.120.10
Директива: 98/37/EC yes
Заменен от: БДС EN 1870-16:2005+A1:2009
БДС EN 1870-16:2006 (en) 49 стр. - 84.00 лв.

БДС EN 1870-16:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-01-10    ТК-52
Безопасност на дървообработващи машини. Циркуляри. Част 16:
Циркуляри с два циркулярни диска, режещи под ъгъл 45°, за V-
образно рязане (EN 1870-16:2012)
Safety of woodworking machines - Circular sawing machines - Part 16:
Double mitre sawing machines for V cutting
ICS: 79.120.10
Директива: 2006/42/EC yes
Заменя: БДС EN 1870-16:2005+A1:2009
БДС EN 1870-16:2012 (en) 52 стр. - 97.20 лв.

БДС EN 1870-17:2007+A2:2009
Статус: Отменен   Публикуван: 2009-11-02    ТК-52
Безопасност на дървообработващи машини. Циркуляри. Част 17:
Циркуляри с ръчно подаване за хоризонтално напречно рязане с
една отрезна глава (с ръчно подаване на отрезния диск,
разположен на радиално рамо) (EN 1870-17:2007+A2:2009)
Safety of woodworking machines - Circular sawing machines - Part 17:
Manual horizontal cutting cross-cut sawing machines with one saw unit
(manual radial arm saws)
ICS: 79.120.10
Директива: 2006/42/EC yes, 98/37/EC no
Заменен от: БДС EN 1870-17:2012
БДС EN 1870-17:2007+A2:2009 (en) 53 стр. - 97.20 лв.

БДС EN 1870-17:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-01-10    ТК-52
Безопасност на дървообработващи машини. Циркуляри. Част 17:
Циркуляри с ръчно подаване за хоризонтално напречно рязане с
една отрезна глава (с ръчно подаване на отрезния диск,
разположен на радиално рамо) (EN 1870-17:2012)
Safety of woodworking machines - Circular sawing machines - Part 17:
Manual horizontal cutting cross-cut sawing machines with one saw unit
(radial arm saws)
ICS: 79.120.10
Директива: 2006/42/EC no
Заменя: БДС EN 1870-17:2007+A2:2009
БДС EN 1870-17:2012 (en) 48 стр. - 84.00 лв.

БДС EN 1870-18:2013
Статус: Действащ   Публикуван: 2013-01-10    ТК-52
Безопасност на дървообработващи машини. Циркуляри. Част 18:
Форматни циркуляри (EN 1870-18:2013)
Safety of woodworking machines - Circular sawing machines - Part 18:
Dimension saws
ICS: 79.120.10
Директива: 2006/42/EC yes
Заменя: БДС EN 1870-1:2007+A1:2009
БДС EN 1870-18:2013 (en) 83 стр. - 138.00 лв.

БДС EN 1870-19:2013
Статус: Действащ   Публикуван: 2013-01-10    ТК-52
Безопасност на дървообработващи машини. Циркуляри. Част 19:
Циркуляри с работна маса (със и без подвижна маса) и циркуляри
за строителството (EN 1870-19:2013)
Safety of woodworking machines - Circular sawing machines - Part 19:
Circular saw benches (with and without sliding table) and building site
saws
ICS: 79.120.10
Директива: 2006/42/EC no
Заменя: БДС EN 1870-1:2007+A1:2009
БДС EN 1870-19:2013 (en) 94 стр. - 138.00 лв.

БДС EN 1870-2:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-08-01    ТК-52
Безопасност на дървообработващи машини. Циркуляри. Част 2:
Хоризонтални и вертикални машини за рязане на греди (EN
1870-2:1999)
Safety of woodworking machines - Circular sawing machines - Part 2:
Horizontal beam panel saws and vertical panel saws
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ICS: 79.120.10
Директива: 98/37/EC yes
Заменен от: БДС EN 1870-14:2007+A1:2009, БДС EN
1870-13:2007+A1:2009
БДС EN 1870-2:2003 (en) 49 стр. - 84.00 лв.

БДС EN 1870-2:2003/AC:2004
Статус: Отменен   Публикуван: 2004-06-01    ТК-52
Безопасност на дървообработващи машини. Циркуляри. Част 2:
Хоризонтални и вертикални машини за рязане на греди (EN
1870-2:1999/AC:2002)
Safety of woodworking machines - Circular sawing machines - Part 2:
Horizontal beam panel saws and vertical panel saws
ICS: 79.120.10
Заменен от: БДС EN 1870-14:2007+A1:2009, БДС EN
1870-13:2007+A1:2009
БДС EN 1870-2:2003/AC:2004 (en) 0 стр. - 0.00 лв.

БДС EN 1870-3:2001+A1:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-12-17    ТК-52
Безопасност на дървообработващи машини. Циркуляри. Част 3:
Циркуляри с горно напречно рязане и комбинирани циркуляри с
горно напречно рязане/ циркуляри с работна маса (EN
1870-3:2001+A1:2009)
Safety of woodworking machines - Circular sawing machines - Part 3:
Down cutting cross-cut saws and dual purpose down cutting cross-cut
saws/circular saw benches
ICS: 79.120.10
Директива: 2006/42/EC yes, 98/37/EC no
Заменя: БДС EN 1870-3:2003
БДС EN 1870-3:2001+A1:2009 (en) 59 стр. - 97.20 лв.

БДС EN 1870-3:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-08-01    ТК-52
Безопасност на дървообработващи машини. Циркуляри. Част 3:
Циркуляри с горно напречно рязане и комбинирани циркуляри с
горно напречно рязане/ циркуляри с работна маса (EN 1870-3:2001)
Safety of woodworking machines - Circular sawing machines - Part 3:
Down cutting cross-cut saws and dual purpose down cutting cross-cut
saws/circular saw benches
ICS: 79.120.10
Директива: 98/37/EC yes
Заменен от: БДС EN 1870-3:2001+A1:2009
БДС EN 1870-3:2003 (en) 48 стр. - 84.00 лв.
БДС EN 1870-3:2003 (bg) 56 стр. - 97.20 лв.

БДС EN 1870-4:2001+A1:2009
Статус: Отменен   Публикуван: 2009-12-17    ТК-52
Безопасност на дървообработващи машини. Циркуляри. Част 4:
Многодискови циркуляри за надлъжно рязане с ръчно подаване
и/или ръчно сваляне на обработения детайл (EN
1870-4:2001+A1:2009)
Safety of woodworking machines - Circular sawing machines - Part 4:
Multiblade rip sawing machines with manual loading and/or unloading
ICS: 79.120.10
Директива: 2006/42/EC yes
Заменен от: БДС EN 1870-4:2012
Заменя: БДС EN 1870-4:2003
БДС EN 1870-4:2001+A1:2009 (en) 44 стр. - 75.60 лв.

БДС EN 1870-4:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-08-01    ТК-52
Безопасност на дървообработващи машини. Циркуляри. Част 4:
Многодискови циркуляри за надлъжно рязане с ръчно подаване
и/или ръчно сваляне на обработения детайл (EN 1870-4:2001)
Safety of woodworking machines - Circular sawing machines - Part 4:
Multiblade rip sawing machines with manual loading and/or unloading
ICS: 79.120.10
Директива: 98/37/EC yes
Заменен от: БДС EN 1870-4:2001+A1:2009
БДС EN 1870-4:2003 (en) 38 стр. - 67.20 лв.

БДС EN 1870-4:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-01-10    ТК-52
Безопасност на дървообработващи машини. Циркуляри. Част 4:
Многодискови циркуляри за надлъжно рязане с ръчно подаване
и/или ръчно сваляне на обработения детайл (EN 1870-4:2012)

Safety of woodworking machines - Circular sawing machines - Part 4:
Multiblade rip sawing machines with manual loading and/or unloading
ICS: 79.120.10
Директива: 2006/42/EC yes
Заменя: БДС EN 1870-4:2001+A1:2009
БДС EN 1870-4:2012 (en) 72 стр. - 129.60 лв.

БДС EN 1870-5:2002+A1:2009
Статус: Отменен   Публикуван: 2009-11-24    ТК-52
Безопасност на дървообработващи машини. Циркуляри. Част 5:
Комбинирани циркуляри с работна маса с горно напречно рязане
(EN 1870-5:2002+A1:2009)
Safety of woodworking machines - Circular sawing machines - Part 5:
Circular sawbenches/up-cutting cross-cut sawing machines
ICS: 79.120.10
Директива: 2006/42/EC yes, 98/37/EC no
Заменен от: БДС EN 1870-5:2002+A2:2012
Заменя: БДС EN 1870-5:2003
БДС EN 1870-5:2002+A1:2009 (en) 60 стр. - 97.20 лв.

БДС EN 1870-5:2002+A2:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-07-30    ТК-52
Безопасност на дървообработващи машини. Циркуляри. Част 5:
Комбинирани циркуляри с работна маса с горно напречно рязане
(EN 1870-5:2002+A2:2012)
Safety of woodworking machines - Circular sawing machines - Part 5:
Circular sawbenches/up-cutting cross-cut sawing machines
ICS: 79.120.10
Директива: 2006/42/EC yes
Заменя: БДС EN 1870-5:2002+A1:2009
БДС EN 1870-5:2002+A2:2012 (en) 69 стр. - 114.00 лв.

БДС EN 1870-5:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-08-01    ТК-52
Безопасност на дървообработващи машини. Циркуляри. Част 5:
Комбинирани циркуляри с работна маса с горно напречно рязане
(EN 1870-5:2002)
Safety of woodworking machines - Circular sawing machines - Part 5:
Circular sawbenches/up-cutting cross-cut sawing machines
ICS: 79.120.10
Директива: 98/37/EC yes
Заменен от: БДС EN 1870-5:2002+A1:2009
БДС EN 1870-5:2003 (en) 47 стр. - 84.00 лв.

БДС EN 1870-6:2002+A1:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-11-24    ТК-52
Безопасност на дървообработващи машини. Циркуляри. Част 6:
Циркуляри за рязане на дърва за горене и комбинирани циркуляри
за рязане на дърва за горене/циркуляри с работна маса с ръчно
подаване и/или ръчно сваляне на обработения детайл (EN
1870-6:2002+A1:2009)
Safety of woodworking machines - Circular sawing machines - Part 6:
Circular sawing machines for firewood and dual purpose circular sawing
machines for firewood/circular saw benches, with manual loading
and/or unloading
ICS: 79.120.10
Директива: 2006/42/EC yes, 98/37/EC no
Заменя: БДС EN 1870-6:2003
БДС EN 1870-6:2002+A1:2009 (en) 69 стр. - 114.00 лв.

БДС EN 1870-6:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-08-01    ТК-52
Безопасност на дървообработващи машини. Циркуляри. Част 6:
Циркуляри за рязане на дърва за горене и комбинирани циркуляри
за рязане на дърва за горене/циркуляри с работна маса с ръчно
подаване и/или ръчно сваляне на обработения детайл (EN
1870-6:2002)
Safety of woodworking machines - Circular sawing machines - Part 6:
Circular sawing machines for firewood and dual purpose circular sawing
machines for firewood/circular saw benches, with manual loading
and/or unloading
ICS: 79.120.10
Директива: 98/37/EC yes
Заменен от: БДС EN 1870-6:2002+A1:2009
БДС EN 1870-6:2003 (en) 58 стр. - 97.20 лв.

БДС EN 1870-7:2002+A1:2009
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Статус: Отменен   Публикуван: 2009-11-23    ТК-52
Безопасност на дървообработващи машини. Циркуляри. Част 7:
Еднодискови циркуляри с маса за смесено подаване и ръчно
подаване и/или ръчно сваляне на обработения детайл (EN
1870-7:2002+A1:2009)
Safety of woodworking machines - Circular sawing machines - Part 7:
Single blade log sawing machines with integrated feed table and
manual loading and/or unloading
ICS: 79.120.10
Директива: 2006/42/EC yes, 98/37/EC no
Заменен от: БДС EN 1870-7:2012
Заменя: БДС EN 1870-7:2003
БДС EN 1870-7:2002+A1:2009 (en) 57 стр. - 97.20 лв.

БДС EN 1870-7:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-08-01    ТК-52
Безопасност на дървообработващи машини. Циркуляри. Част 7:
Еднодискови циркуляри с маса за смесено подаване и ръчно
подаване и/или ръчно сваляне на обработения детайл (EN
1870-7:2002)
Safety of woodworking machines - Circular sawing machines - Part 7:
Single blade log sawing machines with integrated feed table and
manual loading and/or unloading
ICS: 79.120.10
Директива: 98/37/EC yes
Заменен от: БДС EN 1870-7:2002+A1:2009
БДС EN 1870-7:2003 (en) 51 стр. - 97.20 лв.

БДС EN 1870-7:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-01-10    ТК-52
Безопасност на дървообработващи машини. Циркуляри. Част 7:
Еднодискови циркуляри с маса за механизирано подаване и ръчно
подаване и/или ръчно сваляне на обработения детайл (EN
1870-7:2012)
Safety of woodworking machines - Circular sawing machines - Part 7:
Single blade log sawing machines with integrated feed table and
manual loading and/or unloading
ICS: 79.120.10
Директива: 2006/42/EC yes
Заменя: БДС EN 1870-7:2002+A1:2009
БДС EN 1870-7:2012 (en) 64 стр. - 114.00 лв.

БДС EN 1870-8:2001+A1:2009
Статус: Отменен   Публикуван: 2009-11-23    ТК-52
Безопасност на дървообработващи машини. Циркуляри. Част 8:
Еднодискови циркуляри за разбичване с механично задвижван
агрегат за рязане и ръчно подаване и/или ръчно сваляне на
обработения детайл (EN 1870-8:2001+A1:2009)
Safety of woodworking machines - Circular sawing machines - Part 8:
Single blade edging circular rip sawing machines with power driven saw
unit and manual loading and/or unloading
ICS: 79.120.10
Директива: 2006/42/EC yes, 98/37/EC no
Заменен от: БДС EN 1870-8:2012
Заменя: БДС EN 1870-8:2003
БДС EN 1870-8:2001+A1:2009 (en) 59 стр. - 97.20 лв.

БДС EN 1870-8:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-08-01    ТК-52
Безопасност на дървообработващи машини. Циркуляри. Част 8:
Еднодискови циркуляри за разбичване с механично задвижван
агрегат за рязане и ръчно подаване и/или ръчно сваляне на
обработения детайл (EN 1870-8:2001)
Safety of woodworking machines - Circular sawing machines - Part 8:
Single blade edging circular rip sawing machines with power driven saw
unit and manual loading and/or unloading
ICS: 79.120.10
Директива: 98/37/EC yes
Заменен от: БДС EN 1870-8:2001+A1:2009
БДС EN 1870-8:2003 (en) 48 стр. - 84.00 лв.

БДС EN 1870-8:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-10-25    ТК-52
Безопасност на дървообработващи машини. Циркуляри. Част 8:
Еднодискови циркуляри за бичене с електрозадвижване и ръчно
подаване и/или ръчно сваляне на обработвания детайл (EN
1870-8:2012)

Safety of woodworking machines - Circular sawing machines - Part 8:
Single blade edging circular rip sawing machines with power driven saw
unit and manual loading and/or unloading
ICS: 79.120.10
Директива: 2006/42/EC yes
Заменя: БДС EN 1870-8:2001+A1:2009
БДС EN 1870-8:2012 (en) 62 стр. - 114.00 лв.

БДС EN 1870-9:2000+A1:2009
Статус: Отменен   Публикуван: 2009-11-24    ТК-52
Безопасност на дървообработващи машини. Циркуляри. Част 9:
Двудискови циркуляри за напречно рязане със смесено подаване и
ръчно подаване и/или ръчно сваляне на обработения детайл (EN
1870-9:2000+A1:2009)
Safety of woodworking machines - Circular sawing machines - Part 9:
Double blade circular sawing machines for cross-cutting with integrated
feed and with manual loading and/or unloading
ICS: 79.120.10
Директива: 2006/42/EC yes, 98/37/EC no
Заменен от: БДС EN 1870-9:2012
Заменя: БДС EN 1870-9:2003
БДС EN 1870-9:2000+A1:2009 (en) 40 стр. - 67.20 лв.

БДС EN 1870-9:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-08-01    ТК-52
Безопасност на дървообработващи машини. Циркуляри. Част 9:
Двудискови циркуляри за напречно рязане със смесено подаване и
ръчно подаване и/или ръчно сваляне на обработения детайл (EN
1870-9:2000)
Safety of woodworking machines - Circular sawing machines - Part 9:
Double blade circular sawing machines for cross-cutting with integrated
feed and with manual loading and/or unloading
ICS: 79.120.10
Директива: 98/37/EC yes
Заменен от: БДС EN 1870-9:2000+A1:2009
БДС EN 1870-9:2003 (en) 38 стр. - 67.20 лв.

БДС EN 1870-9:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-09-28    ТК-52
Безопасност на дървообработващи машини. Циркуляри. Част 9:
Двудискови циркуляри за напречно рязане с механизирано
подаване и ръчно подаване и/или ръчно сваляне на обработения
детайл (EN 1870-9:2012)
Safety of woodworking machines - Circular sawing machines - Part 9:
Double blade circular sawing machines for cross-cutting with integrated
feed and with manual loading and/or unloading
ICS: 79.120.10
Директива: 2006/42/EC yes
Заменя: БДС EN 1870-9:2000+A1:2009
БДС EN 1870-9:2012 (en) 45 стр. - 75.60 лв.

БДС EN 292-1:2000
Статус: Отменен   Публикуван: 2000-12-01    ТК-52
Безопасност на машините. Основни положения, общи принципи за
проектиране/разработване. Част 1: Основна терминология,
методология (EN 292-1:1991)
Safety of machinery - Basic concepts, general principles for design -
Part 1: Basic terminology, methodology
ICS: 13.110, 01.040.13
Директива: 98/37/EC yes, 89/392/EEC yes
Заменен от: БДС EN ISO 12100-1:2004
БДС EN 292-1:2000 (bg) 49 стр. - 84.00 лв.

БДС EN 292-2:2000
Статус: Отменен   Публикуван: 2000-12-01    ТК-52
Безопасност на машините. Основни положения, общи принципи за
проектиране/разработване. Част 2: Технически принципи и
изисквания (EN 292-2:1991)
Safety of machinery - Basic concepts, general principles for design -
Part 2: Technical principles and specifications
ICS: 13.110, 01.040.13
Директива: 98/37/EC yes, 89/392/EEC yes
Заменен от: БДС EN ISO 12100-2:2004
Заменя: БДС 12.2.003:1978, БДС 10705:1973
БДС EN 292-2:2000 (bg) 97 стр. - 138.00 лв.

БДС EN 292-2:2000/A1:2000
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Статус: Отменен   Публикуван: 2000-12-01    ТК-52
Безопасност на машините. Основни положения, общи принципи за
проектиране/разработване. Част 2: Технически принципи и
изисквания (EN 292-2:1991/A1:1995)
Safety of machinery - Basic concepts, general principles for design -
Part 2: Technical principles and specifications
ICS: 13.110, 01.040.13
Директива: 98/37/EC yes, 89/392/EEC yes
Заменен от: БДС EN ISO 12100-2:2004
БДС EN 292-2:2000/A1:2000 (bg) 0 стр. - 0.00 лв.

БДС EN 294:2002
Статус: Отменен   Публикуван: 2002-01-01    ТК-52
Безопасност на машините. Безопасни разстояния за
предотвратяване достигането на опасни зони с горните крайници
(EN 294:1992)
Safety of machinery - Safety distance to prevent danger zones being
reached by the upper limbs
ICS: 13.110
Директива: 98/37/EC yes, 89/392/EEC yes
Заменен от: БДС EN ISO 13857:2008
Заменя: БДС 12.1.068:1987
БДС EN 294:2002 (bg) 18 стр. - 32.40 лв.

БДС EN 294:2002/AC:2002
Статус: Отменен   Публикуван: 2002-01-01    ТК-52
Безопасност на машините. Безопасни разстояния за
предотвратяване достигането на опасни зони с горните крайници
(EN 294:1992/AC:1993)
Safety of machinery - Safety distance to prevent danger zones being
reached by the upper limbs
ICS: 13.110
Директива: 98/37/EC yes
Заменен от: БДС EN ISO 13857:2008
БДС EN 294:2002/AC:2002 (bg) 0 стр. - 0.00 лв.

БДС EN 349:1993+A1:2008
Статус: Действащ   Публикуван: 2008-07-18    ТК-52
Безопасност на машините. Минимални разстояния за избягване
премазването на части от човешкото тяло (EN 349:1993+A1:2008)
Safety of machinery - Minimum gaps to avoid crushing of parts of the
human body
ICS: 13.110
Директива: 2006/42/EC yes, 98/37/EC yes
Заменя: БДС EN 349:2001
БДС EN 349:1993+A1:2008 (en) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 349:2001
Статус: Отменен   Публикуван: 2001-12-01    ТК-52
Безопасност на машините. Минимални разстояния за избягване
премазването на части от човешкото тяло (EN 349:1993)
Safety of machinery - Minimum gaps to avoid crushing of parts of the
human body
ICS: 13.110
Директива: 98/37/EC yes, 89/392/EEC yes
Заменен от: БДС EN 349:1993+A1:2008
Заменя: БДС 12.1.068:1987
БДС EN 349:2001 (bg) 9 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 414:2001
Статус: Отменен   Публикуван: 2001-02-01    ТК-52
Безопасност на машините. Правила за разработване и оформяне на
стандарти за безопасност (EN 414:2000)
Safety of machinery - Rules for the drafting and presentation of safety
standards
ICS: 13.110, 01.120
Директива: 98/37/EC no
Заменя: БДС 12.0.001.1:1983
БДС EN 414:2001 (en) 31 стр. - 55.20 лв.

БДС EN 418:2001
Статус: Отменен   Публикуван: 2001-05-01    ТК-52
Безопасност на машините. Устройство за аварийно спиране,
функционални аспекти. Принципи за проектиране/разработване
(EN 418:1992)
Safety of machinery - Emergency stop equipment, functional aspects -
Principles for design

ICS: 13.110
Директива: 98/37/EC yes, 89/392/EEC yes
Заменен от: БДС EN ISO 13850:2009
БДС EN 418:2001 (bg) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 574:1996+A1:2008
Статус: Действащ   Публикуван: 2008-07-18    ТК-52
Безопасност на машините. Устройства за управление с две ръце.
Функционални аспекти. Принципи за проектиране (EN
574:1996+A1:2008)
Safety of machinery - Two-hand control devices - Functional aspects -
Principles for design
ICS: 13.110
Директива: 2006/42/EC yes, 98/37/EC yes
Заменя: БДС EN 574:2001
БДС EN 574:1996+A1:2008 (en) 33 стр. - 61.20 лв.
БДС EN 574:1996+A1:2008 (bg) 32 стр. - 55.20 лв.

БДС EN 574:2001
Статус: Отменен   Публикуван: 2001-12-01    ТК-52
Безопасност на машините. Устройства за управление с две ръце.
Функционални аспекти. Принципи за проектиране/разработване
(EN 574:1996)
Safety of machinery - Two-hand control devices - Functional aspects -
Principles for design
ICS: 13.110
Директива: 98/37/EC yes, 89/392/EEC yes
Заменен от: БДС EN 574:1996+A1:2008
Заменя: БДС 12.4.116:1984
БДС EN 574:2001 (bg) 34 стр. - 61.20 лв.

БДС EN 626-1:1994+A1:2008
Статус: Действащ   Публикуван: 2008-07-18    ТК-52
Безопасност на машините. Намаляване на риска за здравето от
опасни вещества, отделяни от машини. Част 1: Принципи и
изисквания за производители на машини (EN 626-1:1994+A1:2008)
Safety of machinery - Reduction of risks to health from hazardous
substances emitted by machinery - Part 1: Principles and specifications
for machinery manufacturers
ICS: 13.110
Директива: 2006/42/EC yes, 98/37/EC yes
Заменя: БДС EN 626-1:2001
БДС EN 626-1:1994+A1:2008 (en) 17 стр. - 32.40 лв.

БДС EN 626-1:2001
Статус: Отменен   Публикуван: 2001-01-16    ТК-52
Безопасност на машините. Намаляване на риска за здравето от
опасни вещества, отделяни от машини. Част 1: Принципи и
изисквания за производители на машини (EN 626-1:1994)
Safety of machinery - Reduction of risks to health from hazardous
substances emitted by machinery - Part 1: Principles and specifications
for machinery manufacturers
ICS: 13.110
Директива: 98/37/EC yes, 89/392/EEC yes
Заменен от: БДС EN 626-1:1994+A1:2008
БДС EN 626-1:2001 (bg) 15 стр. - 28.80 лв.

БДС EN 626-2:1996+A1:2008
Статус: Действащ   Публикуван: 2008-07-18    ТК-52
Безопасност на машините. Намаляване на риска за здравето от
опасни вещества, отделяни от машини. Част 2: Методика при
съставяне на процедурите за проверка (EN 626-2:1996+A1:2008)
Safety of machinery - Reduction of risk to health from hazardous
substances emitted by machinery - Part 2: Methodology leading to
verification procedures
ICS: 13.110
Директива: 2006/42/EC yes, 98/37/EC yes
Заменя: БДС EN 626-2:2001
БДС EN 626-2:1996+A1:2008 (en) 13 стр. - 25.20 лв.

БДС EN 626-2:2001
Статус: Отменен   Публикуван: 2001-10-01    ТК-52
Безопасност на машините. Намаляване на риска за здравето от
опасни вещества, отделяни от машини. Част 2: Методика при
съставяне на процедурите за проверка (EN 626-2:1996)
Safety of machinery - Reduction of risk to health from hazardous
substances emitted by machinery - Part 2: Methodology leading to
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verification procedures
ICS: 13.110
Директива: 98/37/EC yes, 89/392/EEC yes
Заменен от: БДС EN 626-2:1996+A1:2008
БДС EN 626-2:2001 (bg) 11 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 691-1:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-09-03    ТК-52
Безопасност на дървообработващи машини. Част 1: Общи
изисквания (EN 691-1:2012)
Safety of woodworking machines - Part 1: Common requirements
ICS: 79.120.10
Директива: 2006/42/EC no
БДС EN 691-1:2012 (en) 62 стр. - 114.00 лв.

БДС EN 692:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-12-01    ТК-52
Механични преси. Безопасност (EN 692:1996)
Mechanical presses - Safety
ICS: 25.120.10
Директива: 98/37/EC yes, 89/392/EEC yes
Заменен от: БДС EN 692:2005
БДС EN 692:2003 (en) 75 стр. - 129.60 лв.

БДС EN 692:2005
Статус: Отменен   Публикуван: 2005-07-01    ТК-52
Механични преси. Безопасност (EN 692:2005)
Machine tools - Mechanical presses - Safety
ICS: 25.120.10
Директива: 98/37/EC no
Заменен от: БДС EN 692:2005+A1:2009
Заменя: БДС EN 692:2003
БДС EN 692:2005 (en) 75 стр. - 129.60 лв.

БДС EN 692:2005+A1:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-09-16    ТК-52
Металообработващи машини. Механични преси. Безопасност (EN
692:2005+A1:2009)
Machine tools - Mechanical presses - Safety
ICS: 25.120.10
Директива: 2006/42/EC yes, 98/37/EC no
Заменя: БДС EN 692:2005
БДС EN 692:2005+A1:2009 (en) 76 стр. - 129.60 лв.

БДС EN 693:2001+A1:2009
Статус: Отменен   Публикуван: 2009-09-16    ТК-52
Металообработващи машини. Безопасност. Хидравлични преси (EN
693:2001+A1:2009)
Machine tools - Safety - Hydraulic presses
ICS: 25.120.10
Директива: 2006/42/EC yes, 98/37/EC no
Заменен от: БДС EN 693:2001+A2:2011
Заменя: БДС EN 693:2004
БДС EN 693:2001+A1:2009 (en) 57 стр. - 97.20 лв.

БДС EN 693:2001+A2:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-08-22    ТК-52
Металообработващи машини. Безопасност. Хидравлични преси (EN
693:2001+A2:2011)
Machine tools - Safety - Hydraulic presses
ICS: 25.120.10
Директива: 2006/42/EC yes
Заменя: БДС EN 693:2001+A1:2009
БДС EN 693:2001+A2:2011 (en) 58 стр. - 97.20 лв.

БДС EN 693:2004
Статус: Отменен   Публикуван: 2004-01-01    ТК-52
Металообработващи машини. Безопасност. Хидравлични преси (EN
693:2001)
Machine tools - Safety - Hydraulic presses
ICS: 25.120.10
Директива: 98/37/EC yes
Заменен от: БДС EN 693:2001+A1:2009
Заменя: БДС 7197:1989
БДС EN 693:2004 (en) 47 стр. - 84.00 лв.

БДС EN 811:2002

Статус: Отменен   Публикуван: 2002-01-01    ТК-52
Безопасност на машините. Безопасни разстояния за
предотвратяване достигането на опасни зони с долните крайници
(EN 811:1996)
Safety of machinery - Safety distances to prevent danger zones being
reached by the lower limbs
ICS: 13.110
Директива: 98/37/EC yes, 89/392/EEC yes
Заменен от: БДС EN ISO 13857:2008
БДС EN 811:2002 (bg) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 847-1:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-08-01    ТК-52
Дървообработващи инструменти. Изисквания за безопасност. Част
1: Фрези и циркуляри (EN 847-1:1997)
Tools for woodworking - Safety requirements - Part 1: Milling tools and
circular saw blades
ICS: 79.120.10
Директива: 98/37/EC no
Заменен от: БДС EN 847-1:2006
БДС EN 847-1:2003 (en) 44 стр. - 75.60 лв.

БДС EN 847-1:2003/AC:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-08-01    ТК-52
Дървообработващи инструменти. Изисквания за безопасност. Част
1: Фрези и циркуляри (EN 847-1:1997/AC:1997)
Tools for woodworking - Safety requirements - Part 1: Milling tools and
circular saw blades
ICS: 79.120.10
Директива: 98/37/EC no
Заменен от: БДС EN 847-1:2006
БДС EN 847-1:2003/AC:2003 (en) 0 стр. - 0.00 лв.

БДС EN 847-1:2005+A1:2008
Статус: Действащ   Публикуван: 2008-07-21    ТК-52
Дървообработващи инструменти. Изисквания за безопасност. Част
1: Фрези и циркуляри (EN 847-1:2005+A1:2007)
Tools for woodworking - Safety requirements - Part 1: Milling tools,
circular saw blades
ICS: 79.120.10
Заменен от: БДС EN 847-1:2013
Заменя: БДС EN 847-1:2006
БДС EN 847-1:2005+A1:2008 (en) 39 стр. - 67.20 лв.

БДС EN 847-1:2006
Статус: Отменен   Публикуван: 2006-06-01    ТК-52
Дървообработващи инструменти. Изисквания за безопасност. Част
1: Фрези и циркуляри (EN 847-1:2005)
Tools for woodworking - Safety requirements - Part 1: Milling tools,
circular saw blades
ICS: 79.120.10
Заменен от: БДС EN 847-1:2005+A1:2008
Заменя: БДС EN 847-1:2003/AC:2003, БДС EN 847-1:2003
БДС EN 847-1:2006 (en) 37 стр. - 67.20 лв.

БДС EN 847-1:2013
Статус: Действащ   Публикуван: 2013-01-10    ТК-52
Дървообработващи инструменти. Изисквания за безопасност. Част
1: Фрези и циркуляри (EN 847-1:2013)
Tools for woodworking - Safety requirements - Part 1: Milling tools,
circular saw blades
ICS: 79.120.10
Заменя: БДС EN 847-1:2005+A1:2008
БДС EN 847-1:2013 (en) 37 стр. - 67.20 лв.

БДС EN 847-2:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-08-01    ТК-52
Дървообработващи инструменти. Изисквания за безопасност. Част
2: Изисквания за тялото на фрезата (EN 847-2:2001)
Tools for woodworking - Safety requirements - Part 2: Requirements for
the shank of shank mounted milling tools
ICS: 79.120.10
Директива: 98/37/EC no
Заменен от: БДС EN 847-2:2013
БДС EN 847-2:2003 (en) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 847-2:2003/AC:2003
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Статус: Действащ   Публикуван: 2003-08-01    ТК-52
Дървообработващи инструменти. Изисквания за безопасност. Част
2: Изисквания за тялото на фрезата (EN 847-2:2001/AC:2003)
Tools for woodworking - Safety requirements - Part 2: Requirements for
the shank of shank mounted milling tools
ICS: 79.120.10
Заменен от: БДС EN 847-2:2013
БДС EN 847-2:2003/AC:2003 (en) 0 стр. - 0.00 лв.

БДС EN 847-2:2013
Статус: Действащ   Публикуван: 2013-01-10    ТК-52
Дървообработващи инструменти. Изисквания за безопасност. Част
2: Изисквания за тялото на фрезата (EN 847-2:2013)
Tools for woodworking - Safety requirements - Part 2: Requirements for
the shank of shank mounted milling
ICS: 79.120.10
Заменя: БДС EN 847-2:2003/AC:2003, БДС EN 847-2:2003
БДС EN 847-2:2013 (en) 21 стр. - 39.60 лв.

БДС EN 847-3:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-06-01    ТК-52
Дървообработващи инструменти. Изисквания за безопасност. Част
3: Закрепващи устройства (EN 847-3:2004)
Tools for woodworking - Safety requirements - Part 3: Clamping devices
ICS: 79.120.10
Директива: 98/37/EC no
Заменен от: БДС EN 847-3:2013
БДС EN 847-3:2006 (en) 16 стр. - 28.80 лв.

БДС EN 847-3:2013
Статус: Действащ   Публикуван: 2013-01-10    ТК-52
Дървообработващи инструменти. Изисквания за безопасност. Част
3: Закрепващи устройства (EN 847-3:2013)
Tools for woodworking - Safety requirements - Part 3: Clamping devices
ICS: 79.120.10
Заменя: БДС EN 847-3:2006
БДС EN 847-3:2013 (en) 15 стр. - 28.80 лв.

БДС EN 848-1:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-08-01    ТК-52
Безопасност на дървообработващи машини. Фрезови машини за
едностранна обработка с въртящ се инструмент. Част 1:
Едновретенни вертикални фрезови машини (EN 848-1:1998)
Safety of woodworking machines - One side moulding machines with
rotating tool - Part 1: Single spindle vertical moulding machines
ICS: 79.120.10
Директива: 98/37/EC yes
Заменен от: БДС EN 848-1:2009
БДС EN 848-1:2003 (en) 61 стр. - 114.00 лв.

БДС EN 848-1:2003/A1:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-08-01    ТК-52
Безопасност на дървообработващи машини. Фрезови машини за
едностранна обработка с въртящ се инструмент. Част 1:
Едновретенни вертикални фрезови машини (EN
848-1:1998/A1:2000)
Safety of woodworking machines - One side moulding machines with
rotating tool - Part 1: Single spindle vertical moulding machines
ICS: 79.120.10
Директива: 2006/42/EC no, 98/37/EC yes
Заменен от: БДС EN 848-1:2009
БДС EN 848-1:2003/A1:2003 (en) 7 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 848-1:2007+A1:2009
Статус: Отменен   Публикуван: 2009-12-09    ТК-52
Безопасност на дървообработващи машини. Фрезови машини за
едностранна обработка с въртящ се инструмент. Част 1:
Едновретенни вертикални фрезови машини (EN
848-1:2007+A1:2009)
Safety of woodworking machines - One side moulding machines with
rotating tool - Part 1: Single spindle vertical moulding machines
ICS: 79.120.10
Директива: 2006/42/EC yes, 98/37/EC no
Заменен от: БДС EN 848-1:2007+A2:2012
Заменя: БДС EN 848-1:2009
БДС EN 848-1:2007+A1:2009 (en) 91 стр. - 138.00 лв.

БДС EN 848-1:2007+A2:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-08-31    ТК-52
Безопасност на дървообработващи машини. Фрезови машини за
едностранна обработка с въртящ се инструмент. Част 1:
Едновретенни вертикални фрезови машини (EN
848-1:2007+A2:2012)
Safety of woodworking machines - One side moulding machines with
rotating tool - Part 1: Single spindle vertical moulding machines
ICS: 79.120.10
Директива: 2006/42/EC yes
Заменя: БДС EN 848-1:2007+A1:2009
БДС EN 848-1:2007+A2:2012 (en) 91 стр. - 138.00 лв.

БДС EN 848-1:2009
Статус: Отменен   Публикуван: 2009-01-30    ТК-52
Безопасност на дървообработващи машини. Фрезови машини за
едностранна обработка с въртящ се инструмент. Част 1:
Едновретенни вертикални фрезови машини (EN 848-1:2007)
Safety of woodworking machines - One side moulding machines with
rotating tool - Part 1: Single spindle vertical moulding machines
ICS: 79.120.10
Директива: 98/37/EC no
Заменен от: БДС EN 848-1:2007+A1:2009
Заменя: БДС EN 848-1:2003/A1:2003, БДС EN 848-1:2003
БДС EN 848-1:2009 (en) 85 стр. - 138.00 лв.

БДС EN 848-2:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-08-01    ТК-52
Безопасност на дървообработващи машини. Фрезови машини за
едностранна обработка с въртящ се инструмент. Част 2:
Едновретенни фрезови машини с горно разположение на
фрезовото вретено с ръчно/смесено подаване (EN 848-2:1998)
Safety of woodworking machines - One side moulding machines with
rotating tool - Part 2: Single spindle handfed/integrated fed routing
machines
ICS: 79.120.10
Директива: 98/37/EC yes
Заменен от: БДС EN 848-2:2008
БДС EN 848-2:2003 (en) 38 стр. - 67.20 лв.
БДС EN 848-2:2003 (bg) 39 стр. - 67.20 лв.

БДС EN 848-2:2007+A1:2009
Статус: Отменен   Публикуван: 2009-12-09    ТК-52
Безопасност на дървообработващи машини. Фрезови машини за
едностранна обработка с въртящ се инструмент. Част 2:
Едновретенни фрезови машини с горно разположение на
фрезовото вретено с ръчно/механично подаване (EN
848-2:2007+A1:2009)
Safety of woodworking machines - One side moulding machines with
rotating tool - Part 2: Single spindle hand fed/integrated fed routing
machines
ICS: 79.120.10
Директива: 2006/42/EC yes, 98/37/EC no
Заменен от: БДС EN 848-2:2007+A2:2012
Заменя: БДС EN 848-2:2008
БДС EN 848-2:2007+A1:2009 (en) 59 стр. - 97.20 лв.

БДС EN 848-2:2007+A2:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-08-31    ТК-52
Безопасност на дървообработващи машини. Фрезови машини за
едностранна обработка с въртящ се инструмент. Част 2:
Едновретенни фрезови машини с горно разположение на
фрезовото вретено с ръчно/механизирано подаване (EN
848-2:2007+A2:2012)
Safety of woodworking machines - One side moulding machines with
rotating tool - Part 2: Single spindle hand fed/integrated fed routing
machines
ICS: 79.120.10
Директива: 2006/42/EC yes
Заменя: БДС EN 848-2:2007+A1:2009
БДС EN 848-2:2007+A2:2012 (en) 63 стр. - 114.00 лв.

БДС EN 848-2:2008
Статус: Отменен   Публикуван: 2008-07-21    ТК-52
Безопасност на дървообработващи машини. Фрезови машини за
едностранна обработка с въртящ се инструмент. Част 2:
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Едновретенни фрезови машини с горно разположение на
фрезовото вретено с ръчно/смесено подаване (EN 848-2:2007)
Safety of woodworking machines - One side moulding machines with
rotating tool - Part 2: Single spindle hand fed/integrated fed routing
machines
ICS: 79.120.10
Директива: 98/37/EC no
Заменен от: БДС EN 848-2:2007+A1:2009
Заменя: БДС EN 848-2:2003
БДС EN 848-2:2008 (en) 53 стр. - 97.20 лв.

БДС EN 848-3:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-08-01    ТК-52
Безопасност на дървообработващи машини. Фрезови машини за
едностранна обработка с въртящ се инструмент. Част 3: Цифрово
програмно управление за пробивни машини и фрезови машини с
горно разположение на фрезовото вретено (EN 848-3:1999)
Safety of woodworking machines - One side moulding machines with
rotating tool - Part 3: Numerical control (NC) boring machines and
routing machines
ICS: 79.120.10
Директива: 98/37/EC yes
Заменен от: БДС EN 848-3:2007+A2:2009
БДС EN 848-3:2003 (en) 60 стр. - 97.20 лв.

БДС EN 848-3:2007+A2:2009
Статус: Отменен   Публикуван: 2009-10-22    ТК-52
Безопасност на дървообработващи машини. Фрезови машини за
едностранна обработка с въртящ се инструмент. Част 3: Пробивни
и фрезови машини с цифрово програмно управление (EN
848-3:2007+A2:2009)
Safety of woodworking machines - One side moulding machines with
rotating tools - Part 3: Numerically controlled (NC) boring and routing
machines
ICS: 79.120.10
Директива: 2006/42/EC yes, 98/37/EC no
Заменен от: БДС EN 848-3:2012
Заменя: БДС EN 848-3:2003
БДС EN 848-3:2007+A2:2009 (en) 90 стр. - 138.00 лв.

БДС EN 848-3:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-01-10    ТК-52
Безопасност на дървообработващи машини. Фрезови машини за
едностранна обработка с въртящ се инструмент. Част 3: Пробивни
и фрезови машини с цифрово програмно управление (EN
848-3:2012)
Safety of woodworking machines - One side moulding machines with
rotating tool - Part 3: Numerically controlled (NC) boring and routing
machines
ICS: 79.120.10
Директива: 2006/42/EC yes
Заменя: БДС EN 848-3:2007+A2:2009
БДС EN 848-3:2012 (en) 85 стр. - 138.00 лв.

БДС EN 859:2002
Статус: Отменен   Публикуван: 2002-12-01    ТК-52
Безопасност на дървообработващи машини. Абрихти с ръчно
подаване (EN 859:1997)
Safety of woodworking machines - Handfed surface planing machines
ICS: 79.120.10
Директива: 98/37/EC yes, 89/392/EEC yes
Заменен от: БДС EN 859:2008
Заменя: БДС 6313:1985, БДС 11581:1981
БДС EN 859:2002 (bg) 54 стр. - 97.20 лв.

БДС EN 859:2007+A1:2009
Статус: Отменен   Публикуван: 2009-12-17    ТК-52
Безопасност на дървообработващи машини. Абрихти с ръчно
подаване (EN 859:2007+A1:2009)
Safety of woodworking machines - Hand fed surface planing machines
ICS: 79.120.10
Директива: 2006/42/EC yes, 98/37/EC no
Заменен от: БДС EN 859:2007+A2:2012
Заменя: БДС EN 859:2008
БДС EN 859:2007+A1:2009 (en) 64 стр. - 114.00 лв.

БДС EN 859:2007+A2:2012

Статус: Действащ   Публикуван: 2012-05-30    ТК-52
Безопасност на дървообработващи машини. Абрихти с ръчно
подаване (EN 859:2007+A2:2012)
Safety of woodworking machines - Hand fed surface planing machines
ICS: 79.120.10
Директива: 2006/42/EC yes
Заменя: БДС EN 859:2007+A1:2009
БДС EN 859:2007+A2:2012 (en) 59 стр. - 97.20 лв.

БДС EN 859:2008
Статус: Отменен   Публикуван: 2008-07-21    ТК-52
Безопасност на дървообработващи машини. Абрихти с ръчно
подаване (EN 859:2007)
Safety of woodworking machines - Hand fed surface planing machines
ICS: 79.120.10
Директива: 98/37/EC no
Заменен от: БДС EN 859:2007+A1:2009
Заменя: БДС EN 859:2002
БДС EN 859:2008 (en) 59 стр. - 97.20 лв.

БДС EN 860:2002
Статус: Отменен   Публикуван: 2002-12-01    ТК-52
Безопасност на дървообработващи машини. Щрайхмуси за
едностранна обработка (EN 860:1997)
Safety of woodworking machines - One side thickness planing machines
ICS: 79.120.10
Директива: 98/37/EC yes, 89/392/EEC yes
Заменен от: БДС EN 860:2008
Заменя: БДС 16313:1985, БДС 11581:1981
БДС EN 860:2002 (bg) 33 стр. - 61.20 лв.

БДС EN 860:2007+A1:2009
Статус: Отменен   Публикуван: 2009-12-17    ТК-52
Безопасност на дървообработващи машини. Щрайхмуси за
едностранна обработка (EN 860:2007+A1:2009)
Safety of woodworking machines - One side thickness planing machines
ICS: 79.120.10
Директива: 2006/42/EC yes, 98/37/EC no
Заменен от: БДС EN 860:2007+A2:2012
Заменя: БДС EN 860:2008
БДС EN 860:2007+A1:2009 (en) 51 стр. - 97.20 лв.

БДС EN 860:2007+A2:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-05-30    ТК-52
Безопасност на дървообработващи машини. Щрайхмуси за
едностранна обработка (EN 860:2007+A2:2012)
Safety of woodworking machines - One side thickness planing machines
ICS: 79.120.10
Директива: 2006/42/EC yes
Заменя: БДС EN 860:2007+A1:2009
БДС EN 860:2007+A2:2012 (en) 48 стр. - 84.00 лв.

БДС EN 860:2008
Статус: Отменен   Публикуван: 2008-07-21    ТК-52
Безопасност на дървообработващи машини. Щрайхмуси за
едностранна обработка (EN 860:2007)
Safety of woodworking machines - One side thickness planing machines
ICS: 79.120.10
Директива: 98/37/EC no
Заменен от: БДС EN 860:2007+A1:2009
Заменя: БДС EN 860:2002
БДС EN 860:2008 (en) 48 стр. - 84.00 лв.

БДС EN 861:2002
Статус: Отменен   Публикуван: 2002-12-01    ТК-52
Безопасност на дървообработващи машини. Комбинирани абрихт и
щрайхмус машини (EN 861:1997)
Safety of woodworking machines - Surface planing and thicknessing
machines
ICS: 79.120.10
Директива: 98/37/EC yes, 89/392/EEC yes
Заменен от: БДС EN 861:2008
Заменя: БДС 16313:1985, БДС 11581:1981
БДС EN 861:2002 (bg) 60 стр. - 97.20 лв.

БДС EN 861:2007+A1:2009
Статус: Отменен   Публикуван: 2009-12-17    ТК-52
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Безопасност на дървообработващи машини. Комбинирани абрихт и
щрайхмус машини (EN 861:2007+A1:2009)
Safety of woodworking machines - Surface planing and thicknessing
machines
ICS: 79.120.10
Директива: 2006/42/EC yes, 98/37/EC no
Заменен от: БДС EN 861:2007+A2:2012
Заменя: БДС EN 861:2008
БДС EN 861:2007+A1:2009 (en) 70 стр. - 114.00 лв.

БДС EN 861:2007+A2:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-05-30    ТК-52
Безопасност на дървообработващи машини. Комбинирани абрихт и
щрайхмус машини (EN 861:2007+A2:2012)
Safety of woodworking machines - Surface planing and thicknessing
machines
ICS: 79.120.10
Директива: 2006/42/EC yes
Заменя: БДС EN 861:2007+A1:2009
БДС EN 861:2007+A2:2012 (en) 67 стр. - 114.00 лв.

БДС EN 861:2008
Статус: Отменен   Публикуван: 2008-07-21    ТК-52
Безопасност на дървообработващи машини. Комбинирани абрихт и
щрайхмус машини (EN 861:2007)
Safety of woodworking machines - Surface planing and thicknessing
machines
ICS: 79.120.10
Директива: 98/37/EC no
Заменен от: БДС EN 861:2007+A1:2009
Заменя: БДС EN 861:2002
БДС EN 861:2008 (en) 66 стр. - 114.00 лв.

БДС EN 940:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-08-01    ТК-52
Безопасност на дървообработващи машини. Комбинирани
дървообработващи машини (EN 940:1997)
Safety of woodworking machines - Combined woodworking machines
ICS: 79.120.10
Директива: 98/37/EC yes, 89/392/EEC yes
Заменен от: БДС EN 940:2009
БДС EN 940:2003 (en) 28 стр. - 50.40 лв.
БДС EN 940:2003 (bg) 33 стр. - 61.20 лв.

БДС EN 940:2003/AC:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-11-01    ТК-52
Безопасност на дървообработващи машини. Комбинирани
дървообработващи машини (EN 940:1997/AC:1997)
Safety of woodworking machines - Combined woodworking machines
ICS: 79.120.10
Директива: 98/37/EC yes
Заменен от: БДС EN 940:2009
БДС EN 940:2003/AC:2003 (bg) 0 стр. - 0.00 лв.
БДС EN 940:2003/AC:2003 (en) 0 стр. - 0.00 лв.

БДС EN 940:2009
Статус: Отменен   Публикуван: 2009-06-26    ТК-52
Безопасност на дървообработващи машини. Комбинирани
дървообработващи машини (EN 940:2009)
Safety of woodworking machines - Combined woodworking machines
ICS: 79.120.10
Директива: 2006/42/EC yes, 98/37/EC no
Заменен от: БДС EN 940:2009+A1:2012
Заменя: БДС EN 940:2003/AC:2003, БДС EN 940:2003
БДС EN 940:2009 (en) 54 стр. - 97.20 лв.

БДС EN 940:2009+A1:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-02-24    ТК-52
Безопасност на дървообработващи машини. Комбинирани
дървообработващи машини (EN 940:2009+A1:2012)
Safety of woodworking machines - Combined woodworking machines
ICS: 79.120.10
Директива: 2006/42/EC yes
Заменя: БДС EN 940:2009
БДС EN 940:2009+A1:2012 (en) 50 стр. - 84.00 лв.

БДС EN 953:1997+A1:2009

Статус: Действащ   Публикуван: 2009-09-16    ТК-52
Безопасност на машините. Защитни прегради. Общи изисквания за
проектиране/разработване и изработване на неподвижни и
подвижни защитни прегради (EN 953:1997+A1:2009)
Safety of machinery - Guards - General requirements for the design and
construction of fixed and movable guards
ICS: 13.110
Директива: 2006/42/EC yes, 98/37/EC no
Заменя: БДС EN 953:2001
БДС EN 953:1997+A1:2009 (en) 34 стр. - 61.20 лв.

БДС EN 953:2001
Статус: Отменен   Публикуван: 2001-12-01    ТК-52
Безопасност на машините. Защитни прегради. Общи изисквания за
проектиране/разработване и изработване на неподвижни и
подвижни защитни прегради (EN 953:1997)
Safety of machinery - Guards - General requirements for the design and
construction of fixed and movable guards
ICS: 13.110
Директива: 98/37/EC yes, 89/392/EEC yes
Заменен от: БДС EN 953:1997+A1:2009
Заменя: БДС 12.4.118:1984, БДС 12.4.059.1:1982
БДС EN 953:2001 (bg) 32 стр. - 55.20 лв.

БДС EN 954-1:2002
Статус: Отменен   Публикуван: 2002-12-01    ТК-52
Безопасност на машините. Части от системите за управление,
свързани с безопасността. Част 1: Общи принципи за
проектиране/разработване (EN 954-1:1996)
Safety of machinery - Safety-related parts of control systems - Part 1:
General principles for design
ICS: 13.110
Директива: 98/37/EC yes, 89/392/EEC yes
Заменен от: БДС EN ISO 13849-1:2007
БДС EN 954-1:2002 (bg) 40 стр. - 67.20 лв.

БДС EN 982:1996+A1:2009
Статус: Отменен   Публикуван: 2009-01-30    ТК-52
Безопасност на машини. Изисквания за безопасност към
хидравличните и пневматичните системи за задвижване и техните
елементи. Хидравлика (EN 982:1996+A1:2008)
Safety of machinery - Safety requirements for fluid power systems and
their components - Hydraulics
ICS: 23.100.01
Директива: 2006/42/EC yes, 98/37/EC yes
Заменен от: БДС EN ISO 4413:2011
Заменя: БДС EN 982:2001
БДС EN 982:1996+A1:2009 (en) 27 стр. - 50.40 лв.

БДС EN 983:1996+A1:2009
Статус: Отменен   Публикуван: 2009-01-30    ТК-52
Безопасност на машини. Изисквания за безопасност към
хидравличните и пневматичните системи за задвижване и техните
елементи. Пневматика (EN 983:1996+A1:2008)
Safety of machinery - Safety requirements for fluid power systems and
their components - Pneumatics
ICS: 23.140, 23.100.01
Директива: 2006/42/EC yes, 98/37/EC yes
Заменен от: БДС EN ISO 4414:2011
Заменя: БДС EN 983:2001
БДС EN 983:1996+A1:2009 (en) 24 стр. - 45.60 лв.

БДС EN 983:2001
Статус: Отменен   Публикуван: 2001-11-01    ТК-52
Безопасност на машини. Изисквания за безопасност към
хидравличните и пневматичните системи за задвижване и техните
елементи. Пневматика (EN 983:1996)
Safety of machinery - Safety requirements for fluid power systems and
their components - Pneumatics
ICS: 23.140
Директива: 98/37/EC yes, 89/392/EEC yes
Заменен от: БДС EN 983:1996+A1:2009
Заменя: БДС 14938:1983
БДС EN 983:2001 (bg) 21 стр. - 39.60 лв.

БДС EN 999:1998+A1:2008
Статус: Отменен   Публикуван: 2008-07-18    ТК-52
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Безопасност на машините. Разположение на предпазните
съоръжения в зависимост от скоростите на приближаване на части
от човешкото тяло (EN 999:1998+A1:2008)
Safety of machinery - The positioning of protective equipment in
respect of approach speeds of parts of the human body
ICS: 13.180, 13.110
Директива: 2006/42/EC yes, 98/37/EC yes
Заменен от: БДС EN ISO 13855:2010
БДС EN 999:1998+A1:2008 (en) 26 стр. - 45.60 лв.

БДС EN 999:2001
Статус: Отменен   Публикуван: 2001-12-01    ТК-52
Безопасност на машините. Разположение на предпазните
съоръжения по отношение скоростите на приближаване на части от
човешкото тяло (EN 999:1998)
Safety of machinery - The positioning of protective equipment in
respect of approach speeds of parts of the human body
ICS: 13.110
Директива: 98/37/EC yes
Заменен от: БДС EN ISO 13855:2010
Заменя: БДС 12.4.117:1984
БДС EN 999:2001 (bg) 24 стр. - 45.60 лв.

БДС EN ISO 11161:2007/A1:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-03-14    ТК-52
Безопасност на машините. Интегрирани производствени системи.
Основни изисквания. Изменение 1 (ISO 11161:2007/Amd 1:2010)
(EN ISO 11161:2007/A1:2010)
Safety of machinery - Integrated manufacturing systems - Basic
requirements - Amendment 1 (ISO 11161:2007/Amd 1:2010)
ICS: 25.040.01, 13.110
Директива: 2006/42/EC yes, 98/37/EC no
БДС EN ISO 11161:2007/A1:2010 (en) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС EN ISO 11161:2008
Статус: Действащ   Публикуван: 2008-07-02    ТК-52
Безопасност на машините. Интегрирани производствени системи.
Основни изисквания (ISO 11161:2007) (EN ISO 11161:2007)
Safety of machinery - Integrated manufacturing systems - Basic
requirements (ISO 11161:2007)
ICS: 25.040.01, 13.110
Директива: 2006/42/EC yes, 98/37/EC no
БДС EN ISO 11161:2008 (en) 48 стр. - 84.00 лв.

БДС EN ISO 12100:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-03-14    ТК-52
Безопасност на машините. Общи принципи за проектиране.
Оценяване на риска и намаляване на риска (ISO 12100:2010) (EN
ISO 12100:2010)
Safety of machinery - General principles for design - Risk assessment
and risk reduction (ISO 12100:2010)
ICS: 13.110
Директива: 2006/42/EC yes
Заменя: БДС EN ISO 12100-2:2003/A1:2009, БДС EN ISO
12100-1:2003/A1:2009, БДС EN ISO 14121-1:2008, БДС EN ISO
12100-2:2004, БДС EN ISO 12100-1:2004
БДС EN ISO 12100:2011 (en) 89 стр. - 138.00 лв.
БДС EN ISO 12100:2011 (bg) 92 стр. - 138.00 лв.

БДС EN ISO 12100-1:2003/A1:2009
Статус: Отменен   Публикуван: 2009-03-14    ТК-52
Безопасност на машините. Основни положения, общи принципи за
проектиране/ разработване. Част 1: Основна терминология,
методология. Изменение 1 (ISO 12100-1:2003/Amd 1:2009) (EN ISO
12100-1:2003/A1:2009)
Safety of machinery - Basic concepts, general principles for design -
Part 1: Basic terminology, methodology - Amendment 1 (ISO
12100-1:2003/Amd 1:2009)
ICS: 13.110, 01.040.13
Директива: 2006/42/EC yes, 98/37/EC no
Заменен от: БДС EN ISO 12100:2011
БДС EN ISO 12100-1:2003/A1:2009 (en) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС EN ISO 12100-1:2004
Статус: Отменен   Публикуван: 2004-04-01    ТК-52
Безопасност на машините. Основни положения, общи принципи за
проектиране/разработване. Част 1: Основна терминология,

методология (ISO 12100-1:2003) (EN ISO 12100-1:2003)
Safety of machinery - Basic concepts, general principles for design -
Part 1: Basic terminology, methodology (ISO 12100-1:2003)
ICS: 13.110, 01.040.13
Директива: 2006/42/EC no, 98/37/EC yes
Заменен от: БДС EN ISO 12100:2011
Заменя: БДС EN 292-1:2000
БДС EN ISO 12100-1:2004 (en) 42 стр. - 75.60 лв.
БДС EN ISO 12100-1:2004 (bg) 61 стр. - 114.00 лв.

БДС EN ISO 12100-2:2003/A1:2009
Статус: Отменен   Публикуван: 2009-03-14    ТК-52
Безопасност на машините. Основни положения, общи принципи за
проектиране/ разработване. Част 2: Технически принципи.
Изменение 1 (ISO 12100-2:2003/Amd 1:2009) (EN ISO
12100-2:2003/A1:2009)
Safety of machinery - Basic concepts, general principles for design -
Part 2: Technical principles - Amendment 1 (ISO 12100-2:2003/Amd
1:2009)
ICS: 13.110
Директива: 2006/42/EC yes, 98/37/EC no
Заменен от: БДС EN ISO 12100:2011
БДС EN ISO 12100-2:2003/A1:2009 (en) 16 стр. - 28.80 лв.

БДС EN ISO 12100-2:2004
Статус: Отменен   Публикуван: 2004-04-01    ТК-52
Безопасност на машините. Основни положения, общи принципи за
проектиране/ разработване. Част 2: Технически принципи (ISO
12100-2:2003) (EN ISO 12100-2:2003)
Safety of machinery - Basic concepts, general principles for design -
Part 2: Technical principles (ISO 12100-2:2003)
ICS: 13.110, 01.040.13
Директива: 2006/42/EC no, 98/37/EC yes
Заменен от: БДС EN ISO 12100:2011
Заменя: БДС EN 292-2:2000/A1:2000, БДС EN 292-2:2000
БДС EN ISO 12100-2:2004 (en) 41 стр. - 75.60 лв.
БДС EN ISO 12100-2:2004 (bg) 38 стр. - 67.20 лв.

БДС EN ISO 13849-1:2007
Статус: Отменен   Публикуван: 2007-01-01    ТК-52
Безопасност на машините. Части от системите за управление,
свързани с безопасността. Част 1: Общи принципи за
проектиране/разработване (ISO 13849-1:2006) (EN ISO
13849-1:2006)
Safety of machinery - Safety-related parts of control systems - Part 1:
General principles for design (ISO 13849-1:2006)
ICS: 13.110
Директива: 98/37/EC yes
Заменен от: БДС EN ISO 13849-1:2008
Заменя: БДС EN 954-1:2002
БДС EN ISO 13849-1:2007 (en) 96 стр. - 138.00 лв.

БДС EN ISO 13849-1:2008
Статус: Действащ   Публикуван: 2008-07-03    ТК-52
Безопасност на машините. Части от системите за управление,
свързани с безопасността. Част 1: Общи принципи за
проектиране/разработване (ISO 13849-1:2006) (EN ISO
13849-1:2008)
Safety of machinery - Safety-related parts of control systems - Part 1:
General principles for design (ISO 13849-1:2006)
ICS: 13.110
Директива: 2006/42/EC yes, 98/37/EC yes
Заменя: БДС EN ISO 13849-1:2007
БДС EN ISO 13849-1:2008 (en) 99 стр. - 138.00 лв.
БДС EN ISO 13849-1:2008 (bg) 94 стр. - 138.00 лв.

БДС EN ISO 13849-2:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-12-01    ТК-52
Безопасност на машините. Части от системите за управление,
свързани с безопасността. Част 2: Потвърждаване (ISO
13849-2:2003) (EN ISO 13849-2:2003)
Safety of machinery - Safety-related parts of control systems - Part 2:
Validation (ISO 13849-2:2003)
ICS: 13.110
Директива: 98/37/EC yes
Заменен от: БДС EN ISO 13849-2:2008
БДС EN ISO 13849-2:2003 (en) 57 стр. - 97.20 лв.
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БДС EN ISO 13849-2:2003 (bg) 62 стр. - 114.00 лв.

БДС EN ISO 13849-2:2008
Статус: Отменен   Публикуван: 2008-07-03    ТК-52
Безопасност на машините. Части от системите за управление,
свързани с безопасността. Част 2: Потвърждаване (ISO
13849-2:2003) (EN ISO 13849-2:2008)
Safety of machinery - Safety-related parts of control systems - Part 2:
Validation (ISO 13849-2:2003)
ICS: 13.110
Директива: 2006/42/EC yes, 98/37/EC yes
Заменен от: БДС EN ISO 13849-2:2012
Заменя: БДС EN ISO 13849-2:2003
БДС EN ISO 13849-2:2008 (en) 63 стр. - 114.00 лв.

БДС EN ISO 13849-2:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-09-19    ТК-52
Безопасност на машините. Части от системите за управление,
свързани с безопасността. Част 2: Потвърждаване (ISO
13849-2:2012) (EN ISO 13849-2:2012)
Safety of machinery - Safety-related parts of control systems - Part 2:
Validation (ISO 13849-2:2012)
ICS: 13.110
Директива: 2006/42/EC yes, 98/37/EC no
Заменя: БДС EN ISO 13849-2:2008
БДС EN ISO 13849-2:2012 (en) 90 стр. - 138.00 лв.

БДС EN ISO 13850:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-01-30    ТК-52
Безопасност на машините. Аварийно спиране. Принципи за
проектиране/разработване (ISO 13850:2006) (EN ISO 13850:2008)
Safety of machinery - Emergency stop - Principles for design (ISO
13850:2006)
ICS: 13.110
Директива: 2006/42/EC yes, 98/37/EC yes
Заменя: БДС EN 418:2001
БДС EN ISO 13850:2009 (en) 17 стр. - 32.40 лв.
БДС EN ISO 13850:2009 (bg) 14 стр. - 25.20 лв.

БДС EN ISO 13855:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-03-14    ТК-52
Безопасност на машините. Разположение на защитните
приспособления в зависимост от скоростите на приближаване на
части от човешкото тяло (ISO 13855:2010) (EN ISO 13855:2010)
Safety of machinery - Positioning of safeguards with respect to the
approach speeds of parts of the human body (ISO 13855:2010)
ICS: 13.110
Директива: 2006/42/EC yes, 98/37/EC no
Заменя: БДС EN 999:1998+A1:2008, БДС EN 999:2001
БДС EN ISO 13855:2010 (en) 51 стр. - 97.20 лв.

БДС EN ISO 13856-1:2013
Статус: Действащ   Публикуван: 2013-01-10    ТК-52
Безопасност на машините. Предпазни устройства, чувствителни на
натиск. Част 1: Основни принципи за проектиране и изпитване на
чувствителни на натиск настилки и чувствителни на натиск подове
(ISO 13856-1:2013) (EN ISO 13856-1:2013)
Safety of machinery - Pressure-sensitive protective devices - Part 1:
General principles for design and testing of pressure-sensitive mats and
pressure-sensitive floors (ISO 13856-1:2013)
ICS: 13.110
Директива: 2006/42/EC yes
Заменя: БДС EN 1760-1:1997+A1:2009
БДС EN ISO 13856-1:2013 (en) 59 стр. - 97.20 лв.

БДС EN ISO 13856-2:2013
Статус: Действащ   Публикуван: 2013-01-10    ТК-52
Безопасност на машините. Предпазни устройства, чувствителни на
натиск. Част 2: Общи принципи за проектиране и изпитване на
чувствителни на натиск ръбове (лайсни) и чувствителни на натиск
щанги (ISO 13856-2:2013) (EN ISO 13856-2:2013)
Safety of machinery - Pressure-sensitive protective devices - Part 2:
General principles for design and testing of pressure-sensitive edges
and pressure-sensitive bars (ISO 13856-2:2013)
ICS: 13.110
Директива: 2006/42/EC yes
Заменя: БДС EN 1760-2:2001+A1:2009

БДС EN ISO 13856-2:2013 (en) 68 стр. - 114.00 лв.

БДС EN ISO 13856-3:2013
Статус: Действащ   Публикуван: 2013-01-10    ТК-52
Безопасност на машините. Защитни устройства, чувствителни на
натиск. Част 3: Общи принципи за проектиране и изпитване на
чувствителни на натиск брони, плочи, корди и други подобни
устройства (ISO 13856-3:2013) (EN ISO 13856-3:2013)
Safety of machinery - Pressure-sensitive protective devices - Part 3:
General principles for design and testing of pressure-sensitive bumpers,
plates, wires and similar devices (ISO 13856-3:2013)
ICS: 13.110
Директива: 2006/42/EC yes
Заменя: БДС EN 1760-3:2004+A1:2009
БДС EN ISO 13856-3:2013 (en) 67 стр. - 114.00 лв.

БДС EN ISO 13857:2008
Статус: Действащ   Публикуван: 2008-07-03    ТК-52
Безопасност на машините. Безопасни разстояния срещу достигане
на опасни места с горните и долните крайници (ISO 13857:2008)
(EN ISO 13857:2008)
Safety of machinery - Safety distances to prevent hazard zones being
reached by upper and lower limbs (ISO 13857:2008)
ICS: 13.110
Директива: 2006/42/EC yes, 98/37/EC yes
Заменя: БДС EN 294:2002/AC:2002, БДС EN 811:2002, БДС EN
294:2002
БДС EN ISO 13857:2008 (en) 29 стр. - 50.40 лв.
БДС EN ISO 13857:2008 (bg) 24 стр. - 45.60 лв.

БДС EN ISO 14119:2013
Статус: Действащ   Публикуван: 2013-01-10    ТК-52
Безопасност на машини. Блокиращи устройства, свързани със
защитни прегради. Принципи за проектиране и избор (ISO
14119:2013) (EN ISO 14119:2013)
Safety of machinery - Interlocking devices associated with guards -
Principles for design and selection (ISO 14119:2013)
ICS: 13.110
Директива: 2006/42/EC no
Заменя: БДС EN 1088:1995+A2:2008
БДС EN ISO 14119:2013 (en) 80 стр. - 129.60 лв.

БДС EN ISO 14121-1:2008
Статус: Отменен   Публикуван: 2008-07-03    ТК-52
Безопасност на машините. Оценяване на риска. Част 1: Принципи
(ISO 14121-1:2007) (EN ISO 14121-1:2007)
Safety of machinery - Risk assessment - Part 1: Principles (ISO
14121-1:2007)
ICS: 13.110
Директива: 2006/42/EC yes, 98/37/EC no
Заменен от: БДС EN ISO 12100:2011
Заменя: БДС EN 1050:2001
БДС EN ISO 14121-1:2008 (en) 41 стр. - 75.60 лв.
БДС EN ISO 14121-1:2008 (bg) 36 стр. - 67.20 лв.

БДС EN ISO 14122-1:2001/A1:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-01-11    ТК-52
Безопасност на машините. Стационарни средства за достъп до
машините. Част 1: Избор на фиксирано средство за достъп между
две нива. Изменение 1 (ISO 14122-1:2001/Amd 1:2010) (EN ISO
14122-1:2001/A1:2010)
Safety of machinery - Permanent means of access to machinery - Part
1: Choice of fixed means of access between two levels - Amendment 1
(ISO 14122-1:2001/Amd 1:2010)
ICS: 13.110
Директива: 2006/42/EC yes, 98/37/EC no
БДС EN ISO 14122-1:2001/A1:2010 (en) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС EN ISO 14122-1:2002
Статус: Действащ   Публикуван: 2002-03-01    ТК-52
Безопасност на машините. Стационарни средства за достъп до
машините. Част 1: Избор на фиксирано средство за достъп между
две нива (ISO 14122-1:2001) (EN ISO 14122-1:2001)
Safety of machinery - Permanent means of access to machinery - Part
1: Choice of fixed means of access between two levels (ISO
14122-1:2001)
ICS: 13.110
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Директива: 2006/42/EC yes, 98/37/EC yes
БДС EN ISO 14122-1:2002 (en) 16 стр. - 28.80 лв.
БДС EN ISO 14122-1:2002 (bg) 16 стр. - 28.80 лв.

БДС EN ISO 14122-2:2001/A1:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-01-11    ТК-52
Безопасност на машините. Стационарни средства за достъп до
машините. Част 2: Работни платформи и пасарелки. Изменение 1
(ISO 14122-2:2001/Amd 1:2010) (EN ISO 14122-2:2001/A1:2010)
Safety of machinery - Permanent means of access to machinery - Part
2: Working platforms and walkways - Amendment 1 (ISO
14122-2:2001/Amd 1:2010)
ICS: 13.110
Директива: 2006/42/EC yes, 98/37/EC no
БДС EN ISO 14122-2:2001/A1:2010 (en) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС EN ISO 14122-2:2002
Статус: Действащ   Публикуван: 2002-03-01    ТК-52
Безопасност на машините. Стационарни средства за достъп до
машините. Част 2: Работни платформи и пасарелки (ISO
14122-2:2001) (EN ISO 14122-2:2001)
Safety of machinery - Permanent means of access to machinery - Part
2: Working platforms and walkways (ISO 14122-2:2001)
ICS: 13.110
Директива: 2006/42/EC yes, 98/37/EC yes
БДС EN ISO 14122-2:2002 (en) 15 стр. - 28.80 лв.
БДС EN ISO 14122-2:2002 (bg) 15 стр. - 28.80 лв.

БДС EN ISO 14122-3:2001/A1:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-01-11    ТК-52
Безопасност на машините. Стационарни средства за достъп до
машините. Част 3: Стълбища, стълби със стъпала и парапети.
Изменение 1 (ISO 14122-3:2001/Amd 1:2010) (EN ISO
14122-3:2001/A1:2010)
Safety of machinery - Permanent means of access to machinery - Part
3: Stairs, stepladders and guard-rails - Amendment 1 (ISO
14122-3:2001/Amd 1:2010)
ICS: 13.110
Директива: 2006/42/EC yes, 98/37/EC no
БДС EN ISO 14122-3:2001/A1:2010 (en) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС EN ISO 14122-3:2002
Статус: Действащ   Публикуван: 2002-03-01    ТК-52
Безопасност на машините. Стационарни средства за достъп до
машините. Част 3: Стълбища, стълби със стъпала и парапети (ISO
14122-3:2001) (EN ISO 14122-3:2001)
Safety of machinery - Permanent means of access to machinery - Part
3: Stairs, stepladders and guard-rails (ISO 14122-3:2001)
ICS: 13.110
Директива: 2006/42/EC yes, 98/37/EC yes
Заменя: БДС 9869:1972
БДС EN ISO 14122-3:2002 (en) 22 стр. - 39.60 лв.
БДС EN ISO 14122-3:2002 (bg) 21 стр. - 39.60 лв.

БДС EN ISO 14122-4:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-03-01    ТК-52
Безопасност на машините. Стационарни средства за достъп до
машините. Част 4: Фиксирани стълби (ISO 14122-4:2004) (EN ISO
14122-4:2004)
Safety of machinery - Permanent means of access to machinery - Part
4: Fixed ladders (ISO 14122-4:2004)
ICS: 13.110
Директива: 2006/42/EC yes, 98/37/EC no
БДС EN ISO 14122-4:2004 (en) 37 стр. - 67.20 лв.

БДС EN ISO 14122-4:2004/A1:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-01-08    ТК-52
Безопасност на машините. Стационарни средства за достъп до
машините. Част 4: Фиксирани стълби. Изменение 1 (ISO
14122-4:2004/Amd 1:2010) (EN ISO 14122-4:2004/A1:2010)
Safety of machinery - Permanent means of access to machinery - Part
4: Fixed ladders - Amendment 1 (ISO 14122-4:2004/Amd 1:2010)
ICS: 13.110
Директива: 2006/42/EC yes, 98/37/EC no
БДС EN ISO 14122-4:2004/A1:2010 (en) 14 стр. - 25.20 лв.

БДС EN ISO 14159:2004

Статус: Отменен   Публикуван: 2004-03-01    ТК-52
Безопасност на машините. Хигиенни изисквания при проектиране/
разработване на машини (ISO 14159:2002) (EN ISO 14159:2004)
Safety of machinery - Hygiene requirements for the design of
machinery (ISO 14159:2002)
ICS: 13.110
Директива: 98/37/EC yes
Заменен от: БДС EN ISO 14159:2008
БДС EN ISO 14159:2004 (en) 36 стр. - 67.20 лв.
БДС EN ISO 14159:2004 (bg) 39 стр. - 67.20 лв.

БДС EN ISO 14159:2008
Статус: Действащ   Публикуван: 2008-07-03    ТК-52
Безопасност на машините. Хигиенни изисквания при
проектиране/разработване на машини (ISO 14159:2002) (EN ISO
14159:2008)
Safety of machinery - Hygiene requirements for the design of
machinery (ISO 14159:2002)
ICS: 13.110
Директива: 2006/42/EC yes, 98/37/EC yes
Заменя: БДС EN ISO 14159:2004
БДС EN ISO 14159:2008 (en) 43 стр. - 75.60 лв.

БДС EN ISO 15641:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-08-01    ТК-52
Фрезови инструменти за високоскоростно обработване. Изисквания
за безопасност (ISO 15641:2001) (EN ISO 15641:2001)
Milling cutters for high speed machining - Safety requirements (ISO
15641:2001)
ICS: 25.100.20
Директива: 98/37/EC no
БДС EN ISO 15641:2003 (en) 29 стр. - 50.40 лв.

БДС EN ISO 21469:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-08-01    ТК-52
Безопасност на машините. Смазки, попадащи случайно в контакт с
продукта. Хигиенни изисквания (ISO 21469:2006) (EN ISO
21469:2006)
Safety of machinery - Lubricants with incidental product contact -
Hygiene requirements (ISO 21469:2006)
ICS: 67.020, 13.110
БДС EN ISO 21469:2006 (en) 14 стр. - 25.20 лв.

БДС EN ISO 23125:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-04-24    ТК-52
Металообработващи машини. Безопасност. Стругове (ISO
23125:2010) (EN ISO 23125:2010)
Machine tools - Safety - Turning machines (ISO 23125:2010)
ICS: 25.080.01
Директива: 2006/42/EC yes, 98/37/EC no
Заменя: БДС EN 12478:2003/AC:2003, БДС EN 12478:2003, БДС EN
13788:2003, БДС EN 12415:2003/A1:2003, БДС EN 12840:2003, БДС
EN 12415:2003
БДС EN ISO 23125:2010 (en) 86 стр. - 138.00 лв.

БДС EN ISO 23125:2010/A1:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-01-10    ТК-52
Металообработващи машини. Безопасност. Стругове (ISO
23125:2010/Amd 1:2011) (EN ISO 23125:2010/A1:2012)
Machine tools - Safety - Turning machines - Amendment 1 (ISO
23125:2010/Amd 1:2012)
ICS: 25.080.01
Директива: 2006/42/EC yes
БДС EN ISO 23125:2010/A1:2012 (en) 21 стр. - 39.60 лв.

БДС EN ISO 28881:2013
Статус: Действащ   Публикуван: 2013-01-10    ТК-52
Металоoбработващи машини. Безопасност. Електроерозийни
машини (ISO 28881:2013) (EN ISO 28881:2013)
Machine tools - Safety - Electro-discharge machines (ISO 28881:2013)
ICS: 25.080.01
Директива: 2006/42/EC yes
Заменя: БДС EN 12957:2001+A1:2009
БДС EN ISO 28881:2013 (en) 62 стр. - 114.00 лв.

БДС EN ISO 28881:2013/AC:2013
Статус: Действащ   Публикуван: 2013-09-30    ТК-52
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Металоoбработващи машини. Безопасност. Електроерозийни
машини. Техническа поправка 1 (ISO 28881:2013/Cor 1:2013) (EN
ISO 28881:2013/AC:2013)
Machine tools - Safety - Electro-discharge machines - Technical
Corrigendum 1 (ISO 28881:2013/Cor 1:2013)
ICS: 25.080.01
Директива: 2006/42/EC yes
БДС EN ISO 28881:2013/AC:2013 (en) 7 стр. - 14.40 лв.

БДС EN ISO 4413:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-01-06    ТК-52
Хидравлични задвижвания. Общи правила и изисквания за
безопасност на системи и техните съставни части (ISO 4413:2010)
(EN ISO 4413:2010)
Hydraulic fluid power - General rules and safety requirements for
systems and their components (ISO 4413:2010)
ICS: 23.100.01
Директива: 2006/42/EC yes, 98/37/EC no
Заменя: БДС EN 982:1996+A1:2009
БДС EN ISO 4413:2011 (en) 57 стр. - 97.20 лв.

БДС EN ISO 4414:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-01-06    ТК-52
Пневматични задвижвания. Общи правила и изисквания за
безопасност на системи и техните съставни части (ISO 4414:2010)
(EN ISO 4414:2010)
Pneumatic fluid power - General rules and safety requirements for
systems and their components (ISO 4414:2010)
ICS: 23.100.01
Директива: 2006/42/EC yes, 98/37/EC no
Заменя: БДС EN 983:1996+A1:2009
БДС EN ISO 4414:2011 (en) 48 стр. - 84.00 лв.

БДС EN ISO 6103:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-08-01    ТК-52
Шлифовъчни тела от свързани абразивни материали. Статична
неуравновесеност (дисбаланс) на шлифовъчни дискове. Изпитване
(ISO 6103:1999) (EN ISO 6103:1999)
Bonded abrasive products - Permissible unbalances of grinding wheels
as delivered - Testing (ISO 6103:1999)
ICS: 25.100.01
Директива: 98/37/EC no
Заменен от: БДС EN ISO 6103:2005
БДС EN ISO 6103:2003 (en) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС EN ISO 6103:2005
Статус: Действащ   Публикуван: 2005-08-01    ТК-52
Шлифовъчни тела от свързани абразивни материали. Допустима
неуравновесеност (дисбаланс) на шлифовъчни дискове при
доставяне. Статично изпитване (ISO 6103:2005) (EN ISO 6103:2005)
Bonded abrasive products - Permissible unbalances of grinding wheels
as delivered - Static testing (ISO 6103:2005)
ICS: 25.100.70
Директива: 98/37/EC no
Заменя: БДС EN ISO 6103:2003, БДС ISO 6103:2003
БДС EN ISO 6103:2005 (en) 13 стр. - 25.20 лв.

БДС ISO 447:2000
Статус: Действащ   Публикуван: 2000-02-01    ТК-52
Металорежещи машини. Посока на задействане на органите за
управление (ISO 447:1984)
Machine tools -- Direction of operation of controls
ICS: 25.080.01
Заменя: БДС 12716:1975
БДС ISO 447:2000 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС ISO 7960:2005
Статус: Действащ   Публикуван: 2005-01-01    ТК-52
Шум, излъчван от машини за обработване чрез рязане. Условия за
работа на дървообработващи машини (ISO 7960:1995)
Airborne noise emitted by machine tools -- Operating conditions for
woodworking machines
ICS: 79.120.10, 17.140.20
Заменя: БДС 11656:1973
БДС ISO 7960:2005 (en) 128 стр. - 180.00 лв.
БДС ISO 7960:2005 (bg) 118 стр. - 165.60 лв.

СТ на СИВ 3584:1982
Статус: Действащ   Публикуван: 1982-01-01    ТК-52
Устройства за цифрово-програмно управление на металорежещи
машини. Класификация
ICS: 25.040.20
СТ на СИВ 3584:1982 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.
СТ на СИВ 3584:1982/Изменение 1:1986 (bg) 1 стр. - 3.60 лв.

СТ на СИВ 3585:1982
Статус: Действащ   Публикуван: 1982-01-01    ТК-52
Устройства за цифрово-програмно управление на
металообработващи машини. Кодиране на информацията на
управляващите програми
ICS: 35.040, 25.040.20
СТ на СИВ 3585:1982 (bg) 36 стр. - 67.20 лв.

СТ на СИВ 538:1977
Статус: Действащ   Публикуван: 1977-01-01    ТК-52
Техника на безопасността. Машини металорежещи. Общи
изисквания към конструкциите
ICS: 25.080.01, 13.110
Заменя: БДС 11582:1973
СТ на СИВ 538:1977 (bg) 12 стр. - 21.60 лв.
СТ на СИВ 538:1977/Изменение 1:1988 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

СТ на СИВ 578:1977
Статус: Действащ   Публикуван: 1977-01-01    ТК-52
Техника на безопасността. Машини металорежещи. Специални
изисквания към конструкциите на стъргателните, дълбочинните и
протеглящите машини
ICS: 25.080.20, 13.110
СТ на СИВ 578:1977 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.
СТ на СИВ 578:1977/Изменение 1:1988 (bg) 1 стр. - 3.60 лв.

СТ на СИВ 579:1977
Статус: Действащ   Публикуван: 1977-01-01    ТК-52
Техника на безопасността. Машини металорежещи. Специални
изисквания към конструкциите на зъбообработващите машини
ICS: 25.080.99, 13.110
СТ на СИВ 579:1977 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.
СТ на СИВ 579:1977/Изменение 1:1988 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

СТ на СИВ 581:1977
Статус: Отменен   Публикуван: 1977-01-01    ТК-52
Техника на безопасността. Машини металорежещи. Специални
изисквания към конструкциите на агрегатните машини и
автоматичните линии
ICS: 25.080.99, 13.110
СТ на СИВ 581:1977 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.
СТ на СИВ 581:1977/Изменение 1:1988 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

ТК-53 Алармени системи

БДС CLC/TS 50131-3:2006
Статус: Отменен   Публикуван: 2006-02-01    ТК-53
Алармени системи. Системи срещу проникване. Част 3: Устройство
за управление и индикация (CLC/TS 50131-3:2003)
Alarm systems - Intrusion systems -- Part 3: Control and indicating
equipment
ICS: 13.310
Заменен от: БДС EN 50131-3:2009
БДС CLC/TS 50131-3:2006 (bg) 74 стр. - 129.60 лв.

БДС EN 1047-1:2001
Статус: Отменен   Публикуван: 2001-10-01    ТК-53
Хранилища за ценности. Класификация и методи за изпитване за
устойчивост на огън. Част 1: Шкафове за данни (EN 1047-1:1996)
Secure storage units - Classification and methods of test for resistance
to fire - Part 1: Data cabinets
ICS: 35.020
Заменен от: БДС EN 1047-1:2009
БДС EN 1047-1:2001 (en) 23 стр. - 39.60 лв.

БДС EN 1047-1:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-07-10    ТК-53
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Хранилища за ценности. Класификация и методи за изпитване за
устойчивост на огън. Част 1: Шкафове за данни и дискети (EN
1047-1:2005)
Secure storage units - Classification and methods of test for resistance
to fire - Part 1: Data cabinets and diskette inserts
ICS: 35.020, 13.310, 13.220.40
Заменя: БДС EN 1047-1:2001
БДС EN 1047-1:2009 (en) 25 стр. - 45.60 лв.

БДС EN 1047-2:2001
Статус: Отменен   Публикуван: 2001-10-01    ТК-53
Хранилища за ценности. Класификация и методи за изпитване за
устойчивост на огън. Част 2: Помещения за данни и контейнери за
данни (EN 1047-2:1999)
Secure storage units - Classification and methods of test for resistance
to fire - Part 2: Data rooms and data containers
ICS: 55.180.10, 35.020, 13.220.40, 03.060
Заменен от: БДС EN 1047-2:2010
БДС EN 1047-2:2001 (en) 25 стр. - 45.60 лв.

БДС EN 1047-2:2009+A1:2013
Статус: Действащ   Публикуван: 2013-05-31    ТК-53
Хранилища за ценности. Класификация и методи за изпитване за
устойчивост на огън. Част 2: Помещения за данни и контейнери за
данни (EN 1047-2:2009+A1:2013)
Secure storage units - Classification and methods of test for resistance
to fire - Part 2: Data rooms and data container
ICS: 35.020, 13.310, 13.220.40
Заменя: БДС EN 1047-2:2010
БДС EN 1047-2:2009+A1:2013 (en) 36 стр. - 67.20 лв.

БДС EN 1047-2:2010
Статус: Отменен   Публикуван: 2010-01-05    ТК-53
Хранилища за ценности. Класификация и методи за изпитване за
устойчивост на огън. Част 2: Помещения за данни и контейнери за
данни (EN 1047-2:2009)
Secure storage units - Classification and methods of test for resistance
to fire - Part 2: Data rooms and data container
ICS: 35.020, 13.310, 13.220.40
Заменен от: БДС EN 1047-2:2009+A1:2013
Заменя: БДС EN 1047-2:2001
БДС EN 1047-2:2010 (en) 36 стр. - 67.20 лв.

БДС EN 1143-1:1999
Статус: Отменен   Публикуван: 1999-01-01    ТК-53
Хранилища за ценности. Изисквания, класификация и методи за
изпитване на съпротивлението срещу кражба с взлом. Част 1:
Сейфове, трезорни врати и трезорни помещения (EN 1143-1:1997)
Secure storage units - Requirements, classification and methods of test
for resistance to burglary - Part 1: Safes, strongroom doors and
strongrooms
ICS: 03.060
Заменен от: БДС EN 1143-1:2005+A1:2009
БДС EN 1143-1:1999 (bg) 28 стр. - 50.40 лв.

БДС EN 1143-1:1999/A1:2002
Статус: Отменен   Публикуван: 2002-11-01    ТК-53
Хранилища за ценности. Изисквания, класификация и методи за
изпитване на съпротивлението срещу кражба с взлом. Част 1:
Сейфове, трезорни врати и трезорни помещения. Изменение 1 (EN
1143-1:1997/A1:2001)
Secure storage units - Requirements, classification and methods of tests
for resistance to burglary - Part 1: Safes, strongroom doors and
strongrooms
ICS: 13.310
Заменен от: БДС EN 1143-1:2005+A1:2009
БДС EN 1143-1:1999/A1:2002 (en) 15 стр. - 28.80 лв.

БДС EN 1143-1:1999/A2:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-01-01    ТК-53
Хранилища за ценности. Изисквания, класификация и методи за
изпитване на съпротивлението срещу кражба с взлом. Част 1:
Сейфове, трезорни врати и трезорни помещения (EN
1143-1:1997/A2:2002)
Secure storage units - Requirements, classification and methods of tests
for resistance to burglary - Part 1: Safes, strongroom doors and
strongrooms

ICS: 13.310
Заменен от: БДС EN 1143-1:2005+A1:2009
БДС EN 1143-1:1999/A2:2003 (en) 5 стр. - 10.80 лв.

БДС EN 1143-1:2005+A1:2009
Статус: Отменен   Публикуван: 2009-07-10    ТК-53
Хранилища за ценности. Изисквания, класификация и методи за
изпитване на съпротивлението срещу кражба с взлом. Част 1:
Сейфове, ATM сейфове, трезорни врати и трезорни помещения (EN
1143-1:2005+A1:2009)
Secure storage units - Requirements, classification and methods of test
for resistance to burglary - Part 1: Safes, ATM safes, strongroom doors
and strongrooms
ICS: 13.310
Заменен от: БДС EN 1143-1:2012
Заменя: БДС EN 1143-1:1999/A2:2003, БДС EN 1143-1:1999/A1:2002,
БДС EN 1143-1:1999
БДС EN 1143-1:2005+A1:2009 (en) 39 стр. - 67.20 лв.

БДС EN 1143-1:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-09-03    ТК-53
Хранилища за ценности. Изисквания, класификация и методи за
изпитване на съпротивлението срещу кражба с взлом. Част 1:
Сейфове, ATM сейфове, трезорни врати и трезорни помещения (EN
1143-1:2012)
Secure storage units - Requirements, classification and methods of test
for resistance to burglary - Part 1: Safes, ATM safes, strongroom doors
and strongrooms
ICS: 13.310
Заменя: БДС EN 1143-1:2005+A1:2009
БДС EN 1143-1:2012 (en) 43 стр. - 75.60 лв.

БДС EN 1143-2:2002
Статус: Действащ   Публикуван: 2002-11-01    ТК-53
Хранилища за ценности. Изисквания, класификация и методи за
изпитване на съпротивлението срещу кражба с взлом. Част 2:
Депозитни системи (EN 1143-2:2001)
Secure storage units - Requirements, classification and methods of test
for resistance to burglary - Part 2: Deposit systems
ICS: 13.310
БДС EN 1143-2:2002 (en) 42 стр. - 75.60 лв.

БДС EN 1300:2004+A1:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-07-18    ТК-53
Хранилища за ценности. Класификация на ключове с висока
сигурност в съответствие с тяхната устойчивост на
неупълномощено отваряне (EN 1300:2004+A1:2011)
Secure storage units - Classification for high security locks according to
their resistance to unauthorized opening
ICS: 13.310
Заменя: БДС EN 1300:2006
БДС EN 1300:2004+A1:2011 (en) 42 стр. - 75.60 лв.

БДС EN 1300:2006
Статус: Отменен   Публикуван: 2006-01-01    ТК-53
Хранилища за ценности. Класификация на ключове с висока
сигурност в съответствие с тяхната устойчивост на
неупълномощено отваряне (EN 1300:2004)
Secure storage units - Classification for high security locks according to
their resistance to unauthorized opening
ICS: 13.310
Заменен от: БДС EN 1300:2004+A1:2011
Заменя: БДС ENV 1300:2001
БДС EN 1300:2006 (en) 40 стр. - 67.20 лв.

БДС EN 14450:2007
Статус: Действащ   Публикуван: 2007-01-01    ТК-53
Хранилища за ценности. Изисквания, класификация и методи за
изпитване на съпротивлението срещу кражба с взлом. Сейф -
шкафове (EN 14450:2005)
Secure storage units - Requirements, classification and methods of test
for resistance to burglary - Secure safe cabinets
ICS: 13.310
БДС EN 14450:2007 (en) 20 стр. - 36.00 лв.

БДС EN 15602:2008
Статус: Действащ   Публикуван: 2008-03-04    ТК-53
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Доставчици на услуги за сигурност. Терминология (EN 15602:2008)
Security service providers - Terminology
ICS: 13.310, 03.080.20, 01.040.13, 01.040.03
БДС EN 15602:2008 (en) 11 стр. - 21.60 лв.
БДС EN 15602:2008 (bg) 11 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 15659:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-09-01    ТК-53
Хранилища за ценности. Класификация и методи за изпитване на
устойчивост срещу пожар. Леки противопожарни хранилища (EN
15659:2009)
Secure storage units - Classification and methods of test for resistance
to fire - Light fire storage units
ICS: 13.310, 13.220.40
БДС EN 15659:2009 (en) 14 стр. - 25.20 лв.

БДС EN 15713:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-09-01    ТК-53
Сигурно унищожаване на конфиденциални материали. Кодекс за
добра практика (EN 15713:2009)
Secure destruction of confidential material - Code of practice
ICS: 13.310
БДС EN 15713:2009 (en) 10 стр. - 18.00 лв.
БДС EN 15713:2009 (bg) 11 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 16082:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-11-01    ТК-53
Услуги за сигурност на летища и в авиацията (EN 16082:2011)
Airport and aviation security services
ICS: 13.310, 03.080.20
БДС EN 16082:2011 (en) 28 стр. - 50.40 лв.

БДС EN 16352:2013
Статус: Действащ   Публикуван: 2013-01-02    ТК-53
Логистика. Спецификации за докладване на криминални инциденти
(EN 16352:2013)
Logistics - Specifications for reporting crime incidents
ICS: 35.240.60, 03.100.10
БДС EN 16352:2013 (en) 13 стр. - 25.20 лв.

БДС EN 50130-4:2000
Статус: Действащ   Публикуван: 2000-04-01    ТК-53
Алармени системи. Част 4: Електромагнитна съвместимост.
Стандарт за група изделия: Изисквания за устойчивост на съставни
части на пожароизвестителни системи, алармени системи срещу
проникване и социални алармени системи (EN 50130-4:1995)
Alarm systems -- Part 4: Electromagnetic compatibility - Product family
standard: Immunity requirements for components of fire, intruder and
social alarm systems
ICS: 29.020, 13.320
Директива: 2004/108/EC yes
Заменен от: БДС EN 50130-4:2011
БДС EN 50130-4:2000 (bg) 26 стр. - 45.60 лв.

БДС EN 50130-4:2000/A1:2000
Статус: Действащ   Публикуван: 2000-04-01    ТК-53
Алармени системи. Част 4: Електромагнитна съвместимост.
Стандарт за група изделия: Изисквания за устойчивост на съставни
части на пожароизвестителни системи, алармени системи срещу
проникване и социални алармени системи (EN
50130-4:1995/A1:1998)
Alarm systems -- Part 4: Electromagnetic compatibility - Product family
standard: Immunity requirements for components of fire, intruder and
social alarm systems
ICS: 29.020, 13.320
Директива: 2004/108/EC yes
Заменен от: БДС EN 50130-4:2011
БДС EN 50130-4:2000/A1:2000 (bg) 0 стр. - 0.00 лв.

БДС EN 50130-4:2000/A2:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-06-01    ТК-53
Алармени системи. Част 4: Електромагнитна съвместимост.
Стандарт за група изделия: Изисквания за устойчивост на съставни
части на пожароизвестителни системи, алармени системи срещу
проникване и социални алармени системи (EN
50130-4:1995/A2:2003)
Alarm systems -- Part 4: Electromagnetic compatibility - Product family

standard: Immunity requirements for components of fire, intruder and
social alarm systems
ICS: 29.020, 13.320
Директива: 2004/108/EC yes
Заменен от: БДС EN 50130-4:2011
БДС EN 50130-4:2000/A2:2006 (en) 9 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 50130-4:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-12-01    ТК-53
Алармени системи. Част 4: Електромагнитна съвместимост.
Стандарт за група изделия: изисквания за устойчивост на съставни
части на пожароизвестителни системи, алармени системи срещу
проникване и нападение, системи за видеонаблюдение и контрол
на достъпа и социални алармени системи (EN 50130-4:2011)
Alarm systems -- Part 4: Electromagnetic compatibility - Product family
standard: Immunity requirements for components of fire, intruder, hold
up, CCTV, access control and social alarm systems
ICS: 29.020, 13.320
Директива: 2004/108/EC yes
Заменя: БДС EN 50130-4:2000/A2:2006, БДС EN
50130-4:2000/A1:2000, БДС EN 50130-4:2000
БДС EN 50130-4:2011 (en) 26 стр. - 45.60 лв.
БДС EN 50130-4:2011 (bg) 28 стр. - 50.40 лв.

БДС EN 50130-5:2002
Статус: Действащ   Публикуван: 2002-01-01    ТК-53
Алармени системи. Част 5: Методи за изпитване на въздействието
на околната среда (EN 50130-5:1998)
Alarm systems -- Part 5: Environmental test methods
ICS: 19.040, 13.320
Заменен от: БДС EN 50130-5:2011
БДС EN 50130-5:2002 (bg) 34 стр. - 61.20 лв.

БДС EN 50130-5:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-12-01    ТК-53
Алармени системи. Част 5: Методи за изпитване на въздействието
на околната среда (EN 50130-5:2011)
Alarm systems -- Part 5: Environmental test methods
ICS: 29.020, 13.320
Заменя: БДС EN 50130-5:2002
БДС EN 50130-5:2011 (en) 39 стр. - 67.20 лв.
БДС EN 50130-5:2011 (bg) 37 стр. - 67.20 лв.

БДС EN 50131-1:2002
Статус: Отменен   Публикуван: 2002-01-01    ТК-53
Алармени системи. Системи срещу проникване. Част 1: Общи
изисквания
Alarm systems - Intrusion systems - Part 1: General requirements
ICS: 13.320, 13.310
Заменен от: БДС EN 50131-1:2007
БДС EN 50131-1:2002 (bg) 43 стр. - 75.60 лв.
БДС EN 50131-1:2002 (bg) 42 стр. - 75.60 лв.

БДС EN 50131-1:2006/A1:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-07-23    ТК-53
Алармени системи. Системи срещу проникване и нападение. Част 1:
Изисквания към системите (EN 50131-1:2006/A1:2009)
Alarm systems - Intrusion and hold-up systems -- Part 1: System
requirements
ICS: 13.310
БДС EN 50131-1:2006/A1:2009 (en) 13 стр. - 25.20 лв.

БДС EN 50131-1:2007
Статус: Действащ   Публикуван: 2007-03-01    ТК-53
Алармени системи. Системи срещу проникване и нападение. Част 1:
Изисквания към системите (EN 50131-1:2006)
Alarm systems - Intrusion and hold-up systems -- Part 1: System
requirements
ICS: 13.310
Заменя: БДС EN 50131-1:2002
БДС EN 50131-1:2007 (en) 41 стр. - 75.60 лв.

БДС EN 50131-2-2:2008
Статус: Действащ   Публикуван: 2008-05-01    ТК-53
Алармени системи. Системи срещу проникване и нападение. Част
2-2: Детектори срещу проникване. Пасивни инфрачервени
детектори (EN 50131-2-2:2008)
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Alarm systems - Intrusion and hold-up systems -- Part 2-2: Intrusion
detectors - Passive infrared detectors
ICS: 13.310
БДС EN 50131-2-2:2008 (en) 39 стр. - 67.20 лв.
БДС EN 50131-2-2:2008 (bg) 45 стр. - 75.60 лв.

БДС EN 50131-2-3:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-04-16    ТК-53
Алармени системи. Системи срещу проникване и нападение. Част
2-3: Изисквания към микровълнови детектори (EN 50131-2-3:2008)
Alarm systems - Intrusion and hold-up systems -- Part 2-3:
Requirements for microwave detectors
ICS: 13.320
БДС EN 50131-2-3:2009 (en) 37 стр. - 67.20 лв.

БДС EN 50131-2-4:2008
Статус: Действащ   Публикуван: 2008-01-04    ТК-53
Алармени системи. Системи срещу проникване и нападение. Част
2-4: Изисквания към комбинирани пасивни инфрачервени и
микровълнови детектори (EN 50131-2-4:2008)
Alarm systems - Intrusion and hold-up systems -- Part 2-4:
Requirements for combined passive infrared and microwave detectors
ICS: 13.310
БДС EN 50131-2-4:2008 (en) 41 стр. - 75.60 лв.
БДС EN 50131-2-4:2008 (bg) 48 стр. - 84.00 лв.

БДС EN 50131-2-5:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-04-16    ТК-53
Алармени системи. Системи срещу проникване и нападение. Част
2-5: Изисквания за комбинирани пасивни инфрачервени и
ултразвукови детектори (EN 50131-2-5:2008)
Alarm systems - Intrusion and hold-up systems -- Part 2-5:
Requirements for combined passive infrared and ultrasonic detectors
ICS: 13.320
БДС EN 50131-2-5:2009 (en) 42 стр. - 75.60 лв.
БДС EN 50131-2-5:2009 (bg) 46 стр. - 84.00 лв.

БДС EN 50131-2-6:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-04-16    ТК-53
Алармени системи. Системи срещу проникване и нападение. Част
2-6: Отворени контакти (магнитни) (EN 50131-2-6:2008)
Alarm systems - Intrusion and hold-up systems -- Part 2-6: Opening
contacts (magnetic)
ICS: 13.320
БДС EN 50131-2-6:2009 (en) 31 стр. - 55.20 лв.

БДС EN 50131-2-7-1:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-01-27    ТК-53
Алармени системи. Системи срещу проникване и нападение. Част
2-7-1: Детектори срещу проникване. Детектори за счупване на
стъкло (акустични) (EN 50131-2-7-1:2012)
Alarm systems - Intrusion and hold-up systems -- Part 2-7-1: Intrusion
detectors - Glass break detectors (acoustic)
ICS: 13.320
Заменя: СД CEN/TS 50131-2-7-1:2010
БДС EN 50131-2-7-1:2012 (en) 44 стр. - 75.60 лв.

БДС EN 50131-2-7-2:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-01-27    ТК-53
Алармени системи. Системи срещу проникване и нападение. Част
2-7-2: Детектори срещу проникване. Детектори за счупване на
стъкло (пасивни) (EN 50131-2-7-2:2012)
Alarm systems - Intrusion and hold-up systems -- Part 2-7-2: Intrusion
detectors - Glass break detectors (passive)
ICS: 13.320
Заменя: СД CLC/TS 50131-2-7-2:2010
БДС EN 50131-2-7-2:2012 (en) 43 стр. - 75.60 лв.

БДС EN 50131-2-7-3:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-01-27    ТК-53
Алармени системи. Системи срещу проникване и нападение. Част
2-7-3: Детектори срещу проникване. Детектори за счупване на
стъкло (активни) (EN 50131-2-7-3:2012)
Alarm systems - Intrusion and hold-up systems -- Part 2-7-3: Intrusion
detectors - Glass break detectors (active)
ICS: 13.320
Заменя: СД CLC/TS 50131-2-7-3:2010

БДС EN 50131-2-7-3:2012 (en) 43 стр. - 75.60 лв.

БДС EN 50131-3:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-04-01    ТК-53
Алармени системи. Системи срещу проникване и нападение. Част 3:
Устройство за управление и индикация (EN 50131-3:2009)
Alarm systems - Intrusion and hold-up systems -- Part 3: Control and
indicating equipment
ICS: 13.310
Заменя: БДС CLC/TS 50131-3:2006
БДС EN 50131-3:2009 (en) 75 стр. - 129.60 лв.

БДС EN 50131-4:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-07-23    ТК-53
Алармени системи. Системи срещу проникване и нападение. Част 4:
Устройства за предупреждение (EN 50131-4:2009)
Alarm systems - Intrusion and hold-up systems -- Part 4: Warning
devices
ICS: 13.320
БДС EN 50131-4:2009 (en) 38 стр. - 67.20 лв.

БДС EN 50131-5-3:2005/A1:2008
Статус: Действащ   Публикуван: 2008-02-04    ТК-53
Алармени системи. Системи срещу проникване. Част 5-3:
Изисквания за устройства за взаимовръзка, използващи
радиочестотна техника (EN 50131-5-3:2005/A1:2008)
Alarm systems - Intrusion systems -- Part 5-3: Requirements for
interconnections equipment using radio frequency techniques
ICS: 13.310
БДС EN 50131-5-3:2005/A1:2008 (en) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС EN 50131-5-3:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-06-01    ТК-53
Алармени системи. Системи срещу проникване. Част 5-3:
Изисквания за устройства за взаимовръзка, използващи
радиочестотна техника (EN 50131-5-3:2005)
Alarm systems - Intrusion systems -- Part 5-3: Requirements for
interconnections equipment using radio frequency techniques
ICS: 13.310
БДС EN 50131-5-3:2006 (en) 28 стр. - 50.40 лв.

БДС EN 50131-6:2002
Статус: Отменен   Публикуван: 2002-07-01    ТК-53
Алармени системи. Системи срещу проникване. Част 6: Захранващи
устройства (EN 50131-6:1997)
Alarm systems - Intrusion systems -- Part 6: Power supplies
ICS: 13.310
Заменен от: БДС EN 50131-6:2008
БДС EN 50131-6:2002 (bg) 48 стр. - 84.00 лв.

БДС EN 50131-6:2008
Статус: Действащ   Публикуван: 2008-01-04    ТК-53
Алармени системи. Системи срещу проникване и нападение. Част 6:
Захранващи устройства (EN 50131-6:2008)
Alarm systems - Intrusion and hold-up systems -- Part 6: Power
supplies
ICS: 13.310
Заменя: БДС EN 50131-6:2002
БДС EN 50131-6:2008 (en) 43 стр. - 75.60 лв.

БДС EN 50131-8:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-07-23    ТК-53
Алармени системи. Системи срещу проникване и нападение. Част 8:
Системи/устройства за сигурност, които откриват мъгла/дим (EN
50131-8:2009)
Alarm systems - Intrusion and hold-up systems -- Part 8: Security fog
device/systems
ICS: 13.320
БДС EN 50131-8:2009 (en) 26 стр. - 45.60 лв.

БДС EN 50132-1:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-05-03    ТК-53
Алармени системи. Затворени телевизионни системи (CCTV) за
наблюдение, използвани в приложения за сигурност. Част 1:
Изисквания за системите (EN 50132-1:2010)
Alarm systems - CCTV surveillance systems for use in security
applications -- Part 1: System requirements
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ICS: 33.160.40, 13.310
БДС EN 50132-1:2010 (en) 44 стр. - 75.60 лв.

БДС EN 50132-2-1:2001
Статус: Отменен   Публикуван: 2001-12-01    ТК-53
Алармени системи. Затворени телевизионни системи за
наблюдение, използвани в приложения за сигурност. Част 2-1:
Черно-бели камери (EN 50132-2-1:1997)
Alarm systems - CCTV surveillance systems for use in security
applications -- Part 2-1: Black and white cameras
ICS: 33.160.40, 13.320
Директива: 2006/95/EC yes
Заменя: БДС 11897:1988
БДС EN 50132-2-1:2001 (bg) 51 стр. - 97.20 лв.

БДС EN 50132-4-1:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-09-01    ТК-53
Алармени системи. Затворени телевизионни системи за
наблюдение, използвани в приложения за сигурност. Част 4-1:
Черно-бели монитори (EN 50132-4-1:2001)
Alarm systems - CCTV surveillance systems for use in security
applications -- Part 4-1: Black and white monitors
ICS: 13.310
БДС EN 50132-4-1:2003 (bg) 50 стр. - 84.00 лв.

БДС EN 50132-5:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-09-01    ТК-53
Алармени системи. Затворени телевизионни системи за
наблюдение, използвани в приложения за сигурност. Част 5:
Предаване на видеосигнал (EN 50132-5:2001)
Alarm systems - CCTV surveillance systems for use in security
applications -- Part 5: Video transmission
ICS: 33.160.40, 13.310
Заменен от: БДС EN 50132-5-2:2011, БДС EN 50132-5-1:2011, БДС
EN 50132-5-3:2012
БДС EN 50132-5:2003 (bg) 36 стр. - 67.20 лв.

БДС EN 50132-5-1:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-12-01    ТК-53
Алармени системи. Затворени телевизионни системи за
наблюдение, използвани в приложения за сигурност. Част 5-1:
Предаване на видеосигнали. Основни изисквания към
характеристиките за предаване на видеосигнали (EN
50132-5-1:2011)
Alarm systems - CCTV surveillance systems for use in security
applications -- Part 5-1: Video transmission - General video transmission
performance requirements
ICS: 33.160.40, 13.310
Заменя: БДС EN 50132-5:2003
БДС EN 50132-5-1:2011 (en) 63 стр. - 114.00 лв.

БДС EN 50132-5-2:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-12-01    ТК-53
Алармени системи. Затворени телевизионни системи за
наблюдение, използвани в приложения за сигурност. Част 5-2: IP
протоколи за предаване на видеосигнали (EN 50132-5-2:2011)
Alarm systems - CCTV surveillance systems for use in security
applications -- Part 5-2: IP Video Transmission Protocols
ICS: 33.160.40, 13.310
Заменя: БДС EN 50132-5:2003
БДС EN 50132-5-2:2011 (en) 621 стр. - 514.80 лв.

БДС EN 50132-5-3:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-12-03    ТК-53
Алармени системи. Затворени телевизионни системи за
наблюдение, използвани в приложения за сигурност. Част 5-3:
Предаване на видеосигнали. Аналогови и цифрови видеосигнали
(EN 50132-5-3:2012)
Alarm systems - CCTV surveillance systems for use in security
applications -- Part 5-3: Video transmission - Analogue and digital video
transmission
ICS: 33.160.40, 13.310
Заменя: БДС EN 50132-5:2003
БДС EN 50132-5-3:2012 (en) 51 стр. - 97.20 лв.

БДС EN 50132-7:2002
Статус: Действащ   Публикуван: 2002-06-01    ТК-53

Алармени системи. Затворени телевизионни системи за
наблюдение, използвани в приложения за сигурност. Част 7:
Правилник за приложение (EN 50132-7:1996)
Alarm systems - CCTV surveillance systems for use in security
applications -- Part 7: Application guidelines
ICS: 13.320
Заменен от: БДС EN 50132-7:2012
БДС EN 50132-7:2002 (bg) 31 стр. - 55.20 лв.

БДС EN 50132-7:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-12-03    ТК-53
Алармени системи. Затворени телевизионни системи за
наблюдение (CCTV), използвани в приложения за сигурност. Част
7: Указания за прилагане (EN 50132-7:2012)
Alarm systems - CCTV surveillance systems for use in security
applications -- Part 7: Application guidelines
ICS: 33.160.40, 13.310
Заменя: БДС EN 50132-7:2002
БДС EN 50132-7:2012 (en) 65 стр. - 114.00 лв.

БДС EN 50133-1:2000
Статус: Действащ   Публикуван: 2000-04-01    ТК-53
Алармени системи. Системи за контрол на достъп, използвани в
приложения за сигурност. Част 1: Изисквания към системата (EN
50133-1:1996)
Alarm systems - Access control systems for use in security applications
-- Part 1: System requirements
ICS: 13.320
Заменен от: БДС EN 60839-11-1:2013
БДС EN 50133-1:2000 (bg) 36 стр. - 67.20 лв.

БДС EN 50133-1:2004/A1:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-06-01    ТК-53
Алармени системи. Системи за контрол на достъп, използвани в
приложения за сигурност. Част 1: Изисквания към системата (EN
50133-1:1996/A1:2002)
Alarm systems - Access control systems for use in security applications
-- Part 1: System requirements
ICS: 13.320
Заменен от: БДС EN 60839-11-1:2013
БДС EN 50133-1:2004/A1:2004 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 50133-2-1:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-09-01    ТК-53
Алармени системи. Системи за контрол на достъп, използвани в
приложения за сигурност. Част 2-1: Общи изисквания към
съставните части (EN 50133-2-1:2000)
Alarm systems - Access control systems for use in security applications
-- Part 2-1: General requirements for components
ICS: 13.320
БДС EN 50133-2-1:2003 (bg) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 50133-7:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-03-01    ТК-53
Алармени системи. Системи за контрол на достъп, използвани в
приложения за сигурност. Част 7: Указания за прилагане (EN
50133-7:1999)
Alarm systems - Access control systems for use in security applications
-- Part 7: Application guidelines
ICS: 13.320
БДС EN 50133-7:2003 (bg) 15 стр. - 28.80 лв.

БДС EN 50134-1:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-06-01    ТК-53
Алармени системи. Социални алармени системи. Част 1:
Изисквания към системите (EN 50134-1:2002)
Alarm systems - Social alarm systems -- Part 1: System requirements
ICS: 13.320
БДС EN 50134-1:2006 (en) 13 стр. - 25.20 лв.

БДС EN 50134-2:2002
Статус: Действащ   Публикуван: 2002-11-01    ТК-53
Алармени системи. Социални алармени системи. Част 2: Тригерни
устройства (EN 50134-2:1999)
Alarm systems - Social alarm systems -- Part 2: Trigger devices
ICS: 13.320
БДС EN 50134-2:2002 (en) 35 стр. - 61.20 лв.
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БДС EN 50134-3:2002
Статус: Действащ   Публикуван: 2002-11-01    ТК-53
Алармени системи. Социални алармени системи. Част 3: Локални
устройства и контролери (EN 50134-3:2001)
Alarm systems - Social alarm systems -- Part 3: Local unit and controller
ICS: 13.320
Заменен от: БДС EN 50134-3:2012
БДС EN 50134-3:2002 (en) 34 стр. - 61.20 лв.

БДС EN 50134-3:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-12-03    ТК-53
Алармени системи. Обществени алармени системи. Част 3: Локални
устройства и контролери (EN 50134-3:2012)
Alarm systems - Social alarm systems -- Part 3: Local unit and controller
ICS: 13.320
Заменя: БДС EN 50134-3:2002
БДС EN 50134-3:2012 (en) 39 стр. - 67.20 лв.

БДС EN 50134-5:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-06-01    ТК-53
Алармени системи. Социални алармени системи. Част 5:
Изисквания към системите (EN 50134-5:2004)
Alarm systems - Social alarm systems -- Part 5: Interconnections and
communications
ICS: 13.320
БДС EN 50134-5:2006 (en) 14 стр. - 25.20 лв.

БДС EN 50134-7:2000
Статус: Отменен   Публикуван: 2000-04-01    ТК-53
Алармени системи. Социални алармени системи. Част 7: Указания
за прилагане (EN 50134-7:1996)
Alarm systems - Social alarm systems -- Part 7: Application guidelines
ICS: 13.320
БДС EN 50134-7:2000 (bg) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 50136-1:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-04-02    ТК-53
Алармени системи. Системи за предаване на алармени сигнали.
Част 1: Общи изисквания към системи за предаване на алармени
сигнали (EN 50136-1:2012)
Alarm systems - Alarm transmission systems and equipment -- Part 1:
General requirements for alarm transmission systems
ICS: 13.320
Заменя: БДС EN 50136-1-5:2008, БДС EN 50136-1-1:1998/A2:2008,
БДС EN 50136-1-1:1999/A1:2006, БДС EN 50136-1-4:1999, БДС EN
50136-1-3:1999, БДС EN 50136-1-2:1999, БДС EN 50136-1-1:1999
БДС EN 50136-1:2012 (en) 34 стр. - 61.20 лв.

БДС EN 50136-1-1:1998/A2:2008
Статус: Действащ   Публикуван: 2008-04-04    ТК-53
Алармени системи. Системи и устройства за предаване на алармени
сигнали. Част 1-1: Общи изисквания към системи за предаване на
алармени сигнали (EN 50136-1-1:1998/A2:2008)
Alarm systems - Alarm transmission systems and equipment -- Part 1-1:
General requirements for alarm transmission systems
ICS: 13.320
Заменен от: БДС EN 50136-1:2012
БДС EN 50136-1-1:1998/A2:2008 (en) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС EN 50136-1-1:1999
Статус: Действащ   Публикуван: 1999-01-01    ТК-53
Алармени системи. Системи и устройства за предаване на алармени
сигнали. Част 1-1: Общи изисквания към системи за предаване на
алармени сигнали (EN 50136-1-1:1998)
Alarm systems - Alarm transmission systems and equipment -- Part 1-1:
General requirements for alarm transmission systems
ICS: 13.320
Заменен от: БДС EN 50136-1:2012
БДС EN 50136-1-1:1999 (bg) 20 стр. - 36.00 лв.

БДС EN 50136-1-1:1999/A1:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-03-01    ТК-53
Алармени системи. Системи и устройства за предаване на алармени
сигнали. Част 1-1: Общи изисквания към системи за предаване на
алармени сигнали (EN 50136-1-1:1998/A1:2001)
Alarm systems - Alarm transmission systems and equipment -- Part 1-1:

General requirements for alarm transmission systems
ICS: 13.320
Заменен от: БДС EN 50136-1:2012
БДС EN 50136-1-1:1999/A1:2006 (bg) 5 стр. - 10.80 лв.

БДС EN 50136-1-2:1999
Статус: Действащ   Публикуван: 1999-01-01    ТК-53
Алармени системи. Системи и устройства за предаване на алармени
сигнали. Част 1-2: Изисквания към системи, използващи специално
предназначени канали за предаване на алармени сигнали (EN
50136-1-2:1998)
Alarm systems - Alarm transmission systems and equipment -- Part 1-2:
Requirements for systems using dedicated alarm paths
ICS: 13.320
Заменен от: БДС EN 50136-1:2012
БДС EN 50136-1-2:1999 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 50136-1-3:1999
Статус: Действащ   Публикуван: 1999-01-01    ТК-53
Алармени системи. Системи и устройства за предаване на алармени
сигнали. Част 1-3: Изисквания към системи с цифрови
комуникатори, използващи обществената комутируема телефонна
мрежа (EN 50136-1-3:1998)
Alarm systems - Alarm transmission systems and equipment -- Part 1-3:
Requirements for systems with digital communicators using the public
switched telephone network
ICS: 13.320
Заменен от: БДС EN 50136-1:2012
БДС EN 50136-1-3:1999 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 50136-1-4:1999
Статус: Действащ   Публикуван: 1999-01-01    ТК-53
Алармени системи. Системи и устройства за предаване на алармени
сигнали. Част 1-4: Изисквания към системи с гласови
комуникатори, използващи обществената комутируема телефонна
мрежа (EN 50136-1-4:1998)
Alarm systems - Alarm transmission systems and equipment -- Part 1-4:
Requirements for systems with voice communicators using the public
switched telephone network
ICS: 13.320
Заменен от: БДС EN 50136-1:2012
БДС EN 50136-1-4:1999 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС EN 50136-1-5:2008
Статус: Действащ   Публикуван: 2008-01-04    ТК-53
Алармени системи. Системи и устройства за предаване на алармени
сигнали. Част 1-5: Изисквания към мрежи с пакетно превключване
(PSN) (EN 50136-1-5:2008)
Alarm systems - Alarm transmission systems and equipment -- Part 1-5:
Requirements for Packet Switched Network PSN
ICS: 33.040.40, 13.320
Заменен от: БДС EN 50136-1:2012
БДС EN 50136-1-5:2008 (en) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 50136-2:2013
Статус: Действащ   Публикуван: 2013-04-08    ТК-53
Алармени системи. Системи и устройства за предаване на алармени
сигнали. Част 2: Изисквания за приемопредавателни устройства за
наблюдение на обекти (SPT) (EN 50136-2:2013)
Alarm systems - Alarm transmission systems and equipment -- Part 2:
Requirements for Supervised Premises Transceiver (SPT)
ICS: 33.040.40, 13.320
Заменя: БДС EN 50136-2-1:1999/A1:1999, БДС EN 50136-2-4:1999,
БДС EN 50136-2-3:1999, БДС EN 50136-2-2:1999, БДС EN
50136-2-1:1999
БДС EN 50136-2:2013 (en) 32 стр. - 55.20 лв.

БДС EN 50136-2-1:1999
Статус: Действащ   Публикуван: 1999-01-01    ТК-53
Алармени системи. Системи и устройства за предаване на алармени
сигнали. Част 2-1: Общи изисквания към устройства за предаване
на алармени сигнали (EN 50136-2-1:1998)
Alarm systems - Alarm transmission systems and equipment -- Part 2-1:
General requirements for alarm transmission equipment
ICS: 13.320
Заменен от: БДС EN 50136-2:2013
БДС EN 50136-2-1:1999 (bg) 32 стр. - 55.20 лв.
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БДС EN 50136-2-1:1999/A1:1999
Статус: Действащ   Публикуван: 1999-01-01    ТК-53
Алармени системи. Системи и устройства за предаване на алармени
сигнали. Част 2-1: Общи изисквания към устройства за предаване
на алармени сигнали (EN 50136-2-1:1998/A1:2001)
Alarm systems - Alarm transmission systems and equipment -- Part 2-1:
General requirements for alarm transmission equipment
ICS: 13.320
Заменен от: БДС EN 50136-2:2013
БДС EN 50136-2-1:1999/A1:1999 (bg) 0 стр. - 0.00 лв.

БДС EN 50136-2-2:1999
Статус: Действащ   Публикуван: 1999-01-01    ТК-53
Алармени системи. Системи и устройства за предаване на алармени
сигнали. Част 2-2: Изисквания към устройства, прилагани в
системи, използващи специално предназначени канали за
предаване на алармени сигнали (EN 50136-2-2:1998)
Alarm systems - Alarm transmission systems and equipment -- Part 2-2:
Requirements for equipment used in systems using dedicated alarm
paths
ICS: 13.320
Заменен от: БДС EN 50136-2:2013
БДС EN 50136-2-2:1999 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС EN 50136-2-3:1999
Статус: Действащ   Публикуван: 1999-01-01    ТК-53
Алармени системи. Системи и устройства за предаване на алармени
сигнали. Част 2-3: Изисквания към устройства, прилагани в системи
с цифрови комуникатори, използващи обществената комутируема
телефонна мрежа (EN 50136-2-3:1998)
Alarm systems - Alarm transmission systems and equipment -- Part 2-3:
Requirements for equipment used in systems with digital
communicators using the public switched telephone network
ICS: 33.040.20, 13.320
Заменен от: БДС EN 50136-2:2013
Заменя: БДС IEC 60839-5-5:1998
БДС EN 50136-2-3:1999 (bg) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 50136-2-4:1999
Статус: Действащ   Публикуван: 1999-01-01    ТК-53
Алармени системи. Системи и устройства за предаване на алармени
сигнали. Част 2-4: Изисквания към устройства, прилагани в системи
с гласови комуникатори, използващи обществената комутируема
телефонна мрежа (EN 50136-2-4:1998)
Alarm systems - Alarm transmission systems and equipment -- Part 2-4:
Requirements for equipment used in systems with voice communicators
using the public switched telephone network
ICS: 33.040.20, 13.320
Заменен от: БДС EN 50136-2:2013
Заменя: БДС IEC 60839-5-6:1998
БДС EN 50136-2-4:1999 (bg) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 50136-3:2013
Статус: Действащ   Публикуван: 2013-01-21    ТК-53
Алармени системи. Системи и устройства за предаване на алармени
сигнали. Част 3: Изисквания за център за приемане и предаване на
сигнали (EN 50136-3:2013)
Alarm systems - Alarm transmission systems and equipment -- Part 3:
Requirements for Receiving Centre Transceiver (RCT)
ICS: 13.320
БДС EN 50136-3:2013 (en) 27 стр. - 50.40 лв.

БДС EN 50486:2008
Статус: Действащ   Публикуван: 2008-01-04    ТК-53
Устройства, използвани в аудио-видео системи за входящ контрол
(EN 50486:2008)
Equipment for use in audio and video door-entry systems
ICS: 97.120, 13.310
Директива: 2004/108/EC no
БДС EN 50486:2008 (en) 30 стр. - 55.20 лв.

БДС EN 50518-1:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-05-03    ТК-53
Център за контрол и приемане на алармени сигнали. Част 1:
Изисквания към местоположението и конструктивни изисквания (EN
50518-1:2010)

Monitoring and alarm receiving centre -- Part 1: Location and
construction requirements
ICS: 13.320
БДС EN 50518-1:2010 (en) 21 стр. - 39.60 лв.
БДС EN 50518-1:2010 (bg) 23 стр. - 39.60 лв.

БДС EN 50518-2:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-12-01    ТК-53
Център за контрол и приемане на алармени сигнали. Част 2:
Изисквания към техническите средства (EN 50518-2:2010)
Monitoring and alarm receiving centre -- Part 2: Technical requirements
ICS: 13.320
БДС EN 50518-2:2010 (en) 14 стр. - 25.20 лв.
БДС EN 50518-2:2010 (bg) 16 стр. - 28.80 лв.

БДС EN 50518-3:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-01-14    ТК-53
Център за контрол и приемане на алармени сигнали. Част 3:
Процедури и изисквания за работа (EN 50518-3:2011)
Monitoring and alarm receiving centre -- Part 3: Procedures and
requirements for operation
ICS: 13.320
БДС EN 50518-3:2011 (en) 12 стр. - 21.60 лв.
БДС EN 50518-3:2011 (bg) 13 стр. - 25.20 лв.

БДС EN 60839-11-1:2013
Статус: Действащ   Публикуван: 2013-01-16    ТК-53
Алармени системи. Част 11-1: Електронни системи за контрол на
достъпа. Изисквания за системите и компонентите (IEC
60839-11-1:2013) (EN 60839-11-1:2013)
Alarm and electronic security systems - Part 11-1: Electronic access
control systems - System and components requirements
ICS: 13.320
Заменя: БДС EN 50133-1:2004/A1:2004, БДС EN 50133-1:2000
БДС EN 60839-11-1:2013 (en) 63 стр. - 114.00 лв.

БДС ENV 1300:2001
Статус: Отменен   Публикуван: 2001-10-01    ТК-53
Хранилища за ценности. Класификация на ключове с висока
сигурност в съответствие с тяхната устойчивост на
неупълномощено отваряне (ENV 1300:1999)
Secure storage units - Classification for high security locks according to
their resistance to unauthorized opening
ICS: 13.310
Заменен от: БДС EN 1300:2006
БДС ENV 1300:2001 (en) 32 стр. - 55.20 лв.

БДС IEC 60839-10-1:2002
Статус: Действащ   Публикуван: 2002-06-01    ТК-53
Алармени системи. Част 10: Алармени системи за пътни превозни
средства. Раздел 1: Леки автомобили
Alarm systems - Part 10: Alarm systems for road vehicles - Section 1:
Passenger cars
ICS: 43.020, 13.320
БДС IEC 60839-10-1:2002 (bg) 30 стр. - 55.20 лв.

БДС IEC 60839-1-1:1998
Статус: Действащ   Публикуван: 1998-01-01    ТК-53
Алармени системи. Част 1: Общи изисквания. Раздел 1: Общи
положения
Alarm systems - Part 1: General  requirements - Section 1:  General
ICS: 13.320
БДС IEC 60839-1-1:1998 (bg) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС IEC 60839-1-2:1998
Статус: Действащ   Публикуван: 1998-01-01    ТК-53
Алармени системи. Част 1: Общи изисквания. Раздел 2: Захранващи
устройства, методи за изпитване и критерии за съответствие
Alarm systems - Part 1: General  requirements. Section 2: Power  units,
test methods and performance  criteria
ICS: 13.320
БДС IEC 60839-1-2:1998 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС IEC 60839-1-3:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-08-01    ТК-53
Алармени системи. Част 1: Общи изисквания. Раздел 3: Изпитвания
на въздействие на околната среда
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Alarm systems. Part 1: General requirements. Section Three:
Environmental testing
ICS: 13.320
БДС IEC 60839-1-3:2004 (bg) 37 стр. - 67.20 лв.

БДС IEC 60839-1-4:1999
Статус: Действащ   Публикуван: 1999-01-01    ТК-53
Алармени системи. Част 1: Общи изисквания. Раздел 4: Кодекс за
добра практика
Alarm systems - Part 1: General  requirements - Section 4: Code  of
practice
ICS: 13.320
БДС IEC 60839-1-4:1999 (bg) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС IEC 60839-2-2:1998
Статус: Действащ   Публикуван: 1998-04-01    ТК-53
Алармени системи. Част 2: Изисквания към алармени системи
срещу проникване. Раздел 2: Изисквания към детектори - общи
положения
Alarm systems - Part 2:  Requirements for intruder alarm  systems -
Section 2: Requirements for detectors - general
ICS: 13.320
БДС IEC 60839-2-2:1998 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС IEC 60839-2-3:1998
Статус: Действащ   Публикуван: 1998-01-01    ТК-53
Алармени системи. Част 2: Изисквания към алармени системи
срещу проникване. Раздел 3: Изисквания към детектори с
прекъсване на инфрачервени лъчи за използване в сгради
Alarm systems - Part 2:  Requirements for intruder alarm  systems -
Section 3:Requirements for infrared-beam  interruption dectors in
buildings
ICS: 13.320
БДС IEC 60839-2-3:1998 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС IEC 60839-2-4:1998
Статус: Действащ   Публикуван: 1998-01-01    ТК-53
Алармени системи. Част 2: Изисквания към алармени системи
срещу проникване. Раздел 4: Ултразвукови доплерови детектори за
използване в сгради
Alarm systems - Part 2: Requirements for intruder alarm  systems -
Section 4: Ultrasonic  doppler detectors for use in  buildings
ICS: 13.320
БДС IEC 60839-2-4:1998 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС IEC 60839-2-5:1998
Статус: Действащ   Публикуван: 1998-01-01    ТК-53
Алармени системи. Част 2: Изисквания към алармени системи
срещу проникване. Раздел 5: Микровълнови доплерови детектори
за използване в сгради
Alarm systems - Part 2: Requirements for intruder alarm  systems -
Section 5: Microwave  doppler detectors for use in  buildings
ICS: 13.320
БДС IEC 60839-2-5:1998 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС IEC 60839-2-6:1999
Статус: Действащ   Публикуван: 1999-01-01    ТК-53
Алармени системи. Част 2: Изисквания към алармени системи
срещу проникване. Раздел 6: Пасивни инфрачервени детектори за
използване в сгради
Alarm systems - Part 2: Requirements for intruder alarm  systems -
Section 6: Passive  infra-red detectors for use in  buildings
ICS: 13.320
БДС IEC 60839-2-6:1999 (bg) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС IEC 60839-2-7:1999
Статус: Действащ   Публикуван: 1999-01-01    ТК-53
Алармени системи. Част 2: Изисквания към алармени системи
срещу проникване. Раздел 7: Пасивни детектори на счупване на
стъкло за използване в сгради
Alarm systems - Part 2: Requirements for intruder alarm systems -
Section 7: Passive glass-break detectors for use in buildings
ICS: 13.320
БДС IEC 60839-2-7:1999 (bg) 18 стр. - 32.40 лв.

СД CEN/TR 16412:2013
Статус: Действащ   Публикуван: 2013-09-25    ТК-53

Сигурност на веригата за доставки (SCS). Ръководство за добра
практика на малки и средни организации (CEN/TR 16412:2012)
Supply chain security (SCS) - Good practice guide for small and medium
sized operators
ICS: 03.100.10
СД CEN/TR 16412:2013 (en) 24 стр. - 45.60 лв.

СД CEN/TS 50131-2-7-1:2010
Статус: Отменен   Публикуван: 2010-01-18    ТК-53
Алармени системи. Системи срещу проникване и нападение. Част
2-7-1: Детектори срещу проникване. Детектори за счупване на
стъкло (акустични) (CLC/TS 50131-2-7-1:2009)
Alarm systems - Intrusion and hold-up systems -- Part 2-7-1: Intrusion
detectors - Glass break detectors (acoustic)
ICS: 13.320
Заменен от: БДС EN 50131-2-7-1:2012
СД CEN/TS 50131-2-7-1:2010 (en) 43 стр. - 75.60 лв.

СД CLC/TR 50515:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-09-01    ТК-53
Списък с обяснения на публикувани стандарти за "Алармени
системи" (CLC/TR 50515:2008)
List of interpretations on published standards on "Alarm Systems"
ICS: 11.040.40
СД CLC/TR 50515:2009 (en) 17 стр. - 32.40 лв.

СД CLC/TR 50531:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-10-01    ТК-53
Алармени системи. Термини и определения (CLC/TR 50531:2009)
Alarm systems - Terms and definitions
ICS: 13.320, 01.040.13
СД CLC/TR 50531:2010 (en) 78 стр. - 129.60 лв.
СД CLC/TR 50531:2010 (bg) 86 стр. - 138.00 лв.

СД CLC/TS 50131-11:2013
Статус: Действащ   Публикуван: 2013-01-02    ТК-53
Алармени системи. Системи срещу проникване и нападение. Част
11: Устройства срещу нападение (CLC/TS 50131-11:2012)
Alarm systems - Intrusion and hold-up systems -- Part 11: Hold-up
devices
ICS: 13.310
СД CLC/TS 50131-11:2013 (en) 39 стр. - 67.20 лв.

СД CLC/TS 50131-2-7-2:2010
Статус: Отменен   Публикуван: 2010-01-18    ТК-53
Алармени системи. Системи срещу проникване и нападение. Част
2-7-2: Детектори срещу проникване. Детектори за счупване на
стъкло (пасивни) (CLC/TS 50131-2-7-2:2009)
Alarm systems - Intrusion and hold-up systems -- Part 2-7-2: Intrusion
detectors - Glass break detectors (passive)
ICS: 13.320
Заменен от: БДС EN 50131-2-7-2:2012
СД CLC/TS 50131-2-7-2:2010 (en) 41 стр. - 75.60 лв.

СД CLC/TS 50131-2-7-3:2010
Статус: Отменен   Публикуван: 2010-01-18    ТК-53
Алармени системи. Системи срещу проникване и нападение. Част
2-7-3: Детектори срещу проникване. Детектори за счупване на
стъкло (активни) (CLC/TS 50131-2-7-3:2009)
Alarm systems - Intrusion and hold-up systems -- Part 2-7-3: Intrusion
detectors - Glass break detectors (active)
ICS: 13.320
Заменен от: БДС EN 50131-2-7-3:2012
СД CLC/TS 50131-2-7-3:2010 (en) 42 стр. - 75.60 лв.

СД CLC/TS 50131-2-8:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-04-02    ТК-53
Алармени системи. Системи срещу проникване и нападение. Част
2-8: Детектори срещу проникване. Детектори против удар (CLC/TS
50131-2-8:2012)
Alarm systems - Intrusion and hold-up systems -- Part 2-8: Intrusion
detectors - Shock detectors
ICS: 13.320
СД CLC/TS 50131-2-8:2012 (en) 44 стр. - 75.60 лв.

СД CLC/TS 50131-5-4:2013
Статус: Действащ   Публикуван: 2013-01-02    ТК-53
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Алармени системи. Системи срещу проникване и нападение. Част
5-4: Изпитвания за съвместимост на системите за I&HAS
устройства, разположени в наблюдавани зони (CLC/TS
50131-5-4:2012)
Alarm systems - Intrusion and hold-up systems -- Part 5-4: System
compatibility testing for I&HAS equipments located in supervised
premises
ICS: 13.320
СД CLC/TS 50131-5-4:2013 (en) 16 стр. - 28.80 лв.

СД CLC/TS 50131-7:2009
Статус: Отменен   Публикуван: 2009-09-01    ТК-53
Алармени системи. Системи срещу проникване и нападение. Част 7:
Указания за прилагане (CLC/TS 50131-7:2008)
Alarm systems - Intrusion and hold-up systems -- Part 7: Application
guidelines
ICS: 13.310
Заменен от: СД CLC/TS 50131-7:2010
СД CLC/TS 50131-7:2009 (en) 56 стр. - 97.20 лв.

СД CLC/TS 50131-7:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-04-30    ТК-53
Алармени системи. Системи срещу проникване и нападение. Част 7:
Указания за прилагане (CLC/TS 50131-7:2010)
Alarm systems - Intrusion and hold-up systems -- Part 7: Application
guidelines
ICS: 13.310
Заменя: СД CLC/TS 50131-7:2009
СД CLC/TS 50131-7:2010 (en) 56 стр. - 97.20 лв.

СД CLC/TS 50136-9:2013
Статус: Действащ   Публикуван: 2013-01-02    ТК-53
Алармени системи. Системи и устройства за предаване на алармени
сигнали. Част 9: Изисквания за общ протокол за предаване на
алармени сигнали с използване на мрежов ключ (CLC/TS
50136-9:2013)
Alarm systems - Alarm transmission systems and equipment -- Part 9:
Requirements for common protocol for alarm transmission using the
Internet protocol
ICS: 33.040.40, 13.320
СД CLC/TS 50136-9:2013 (en) 47 стр. - 84.00 лв.

СД CLC/TS 50398:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-09-01    ТК-53
Алармени системи. Комбинирани и интегрирани алармени системи.
Общи изисквания (CLC/TS 50398:2009)
Alarm systems - Combined and integrated alarm systems - General
requirements
ICS: 13.320
СД CLC/TS 50398:2009 (en) 22 стр. - 39.60 лв.

ТК-54 Осветителна техника и
електроинсталационни изделия

БДС 10154:1992
Статус: Действащ   Публикуван: 1992-01-01    ТК-54
Електрообзавеждане на автомобили. Разединители щепселни
седемклемни
ICS: 43.040.10
Заменя: БДС 10026:1972, БДС 10154:1972
БДС 10154:1992 (bg) 20 стр. - 36.00 лв.

БДС 10156:1972
Статус: Отменен   Публикуван: 1972-01-01    ТК-54
Щепсели еднопроводни за електроизмервателни уреди
ICS: 29.120.30
БДС 10156:1972 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.
БДС 10156:1972/Изменение 1:1973 (bg) 1 стр. - 3.60 лв.
БДС 10156:1972/Изменение 2:1990 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 10371:1972
Статус: Действащ   Публикуван: 1972-01-01    ТК-54
Щитове светофарни
ICS: 93.100
БДС 10371:1972 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 10527:1984
Статус: Действащ   Публикуван: 1984-01-01    ТК-54
Кондензатори. Метод за измерване на изолационното
съпротивление
CIE standard colorimetric observers
ICS: 17.180.20
Заменя: БДС 10527:1972
БДС 10527:1984 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 10813:1973
Статус: Отменен   Публикуван: 1973-01-01    ТК-54
Метрология. Йонизиращи лъчения. Термини, величини и единици
ICS: 17.240
БДС 10813:1973 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 10917:1983
Статус: Действащ   Публикуван: 1983-01-01    ТК-54
Осветители руднични в нормално изпълнение. Технически
изисквания
ICS: 73.100.20, 29.140.40
Заменя: БДС 10917:1973
БДС 10917:1983 (bg) 20 стр. - 36.00 лв.

БДС 110:1975
Статус: Отменен   Публикуван: 1975-01-01    ТК-54
Съединения щепселни
ICS: 29.120.30
Заменен от: БДС EN 60320-1:2002, БДС EN 60320-1:2002, БДС EN
60309-1:2002, БДС EN 60309-1:2002, БДС 17183:1990
Заменя: БДС 110:1968
БДС 110:1975 (bg) 56 стр. - 97.20 лв.
БДС 110:1975/Изменение 1:1976 (bg) 1 стр. - 3.60 лв.
БДС 110:1975/Изменение 3:1980 (bg) 3 стр. - 7.20 лв.
БДС 110:1975/Изменение 4:1991 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 11122:1973
Статус: Отменен   Публикуван: 1973-01-01    ТК-54
Изделия електроинсталационни. Общи технически изисквания
ICS: 29.120.01
Заменен от: БДС EN 60669-1:1999/A1:2003, БДС EN 60320-1:2002,
БДС EN 60320-1:2002, БДС EN 60309-1:2002, БДС EN 60309-1:2002,
БДС EN 61058-2-1:2002, БДС EN 61058-1:2002, БДС EN
60669-1:2002, БДС EN 60669-1:2002
БДС 11122:1973 (bg) 12 стр. - 21.60 лв.
БДС 11122:1973/Изменение 1:1976 (bg) 1 стр. - 3.60 лв.
БДС 11122:1973/Изменение 3:1980 (bg) 1 стр. - 3.60 лв.
БДС 11122:1973/Изменение 4:1991 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.
БДС 11122:1973/Изменение 4:1985 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 11241:1978
Статус: Действащ   Публикуван: 1978-01-01    ТК-54
Кутии разпределителни кабелни
ICS: 29.120.20
Заменя: БДС 11241:1973
БДС 11241:1978 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 11516:1973
Статус: Действащ   Публикуван: 1973-01-01    ТК-54
Проводник волфрамов за производство на спирали за електрически
лампи
ICS: 29.140.20, 29.060.10
БДС 11516:1973 (bg) 14 стр. - 25.20 лв.
БДС 11516:1973/Поправка:1975 (bg) 1 стр. - 3.60 лв.

БДС 1155:1983
Статус: Отменен   Публикуван: 1983-01-01    ТК-54
Лампи електрически нажежаеми. Лампи с общо предназначение
ICS: 29.140.20
Заменен от: БДС EN 60432-1:2002
Заменя: БДС 1155:1979
БДС 1155:1983 (bg) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС 11618:1973
Статус: Отменен   Публикуван: 1973-01-01    ТК-54
Тела осветителни за лампи с нажежаема спирала, живачни и
луминисцентни лампи. Светлотехнически изисквания
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ICS: 29.140.40
Заменен от: БДС 8758:1984, БДС 8345:1983
БДС 11618:1973 (bg) 17 стр. - 32.40 лв.

БДС 11904:1986
Статус: Действащ   Публикуван: 1986-01-01    ТК-54
Кондензатори и резистори. Методи за проверка на размерите,
външния вид, маркировката и масата
ICS: 31.060.01, 31.040.01
Заменя: БДС 11904:1974
БДС 11904:1986 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 12708:1986
Статус: Отменен   Публикуван: 1986-01-01    ТК-54
Лампи нажежаеми халогенни тръбни
ICS: 29.140.20
Заменен от: БДС EN 60357:2002
Заменя: БДС 12708:1975
БДС 12708:1986 (bg) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС 13285:1977
Статус: Действащ   Публикуван: 1977-01-01    ТК-54
Осветление. Термини и определения
ICS: 91.160.01, 01.040.01
Заменен от: БДС 15617:1983, БДС 15276:1981
БДС 13285:1977 (bg) 126 стр. - 180.00 лв.

БДС 13594:1983
Статус: Отменен   Публикуван: 1983-01-01    ТК-54
Ключове електрически за уреди
ICS: 29.120.40
Заменен от: БДС EN 61058-2-1:2002, БДС EN 61058-1:2002
Заменя: БДС 13594:1976
БДС 13594:1983 (bg) 16 стр. - 28.80 лв.
БДС 13594:1983/Изменение 1:1985 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.
БДС 13594:1983/Изменение 2:1991 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 14250:1977
Статус: Отменен   Публикуван: 1977-01-01    ТК-54
Арматура токопроводима за свързване на кабели и изолирани
проводници. Щепселни съединения. Плоски щитове. Основни
размери
ICS: 29.120.30
БДС 14250:1977 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 14251:1984
Статус: Отменен   Публикуван: 1984-01-01    ТК-54
Лампи електрически нажежаеми халогенни за автомобилни фарове
ICS: 29.140.20
Заменен от: БДС EN 60810:2000, БДС EN 60809:2000
БДС 14251:1984 (bg) 24 стр. - 45.60 лв.

БДС 15276:1981
Статус: Действащ   Публикуван: 1981-01-01    ТК-54
Осветители електрически. Термини и определения
ICS: 29.140.40, 01.040.29
Заменя: БДС 13285:1977
БДС 15276:1981 (bg) 28 стр. - 50.40 лв.

БДС 15356:1981
Статус: Отменен   Публикуван: 1981-01-01    ТК-54
Клеми контактни плоски на електрически съоръжения. Конструкция
и основни размери
ICS: 29.120.20
БДС 15356:1981 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 15482:1982
Статус: Действащ   Публикуван: 1982-01-01    ТК-54
Лампи светлоизмерителни. Общи технически изисквания
ICS: 29.140.01
БДС 15482:1982 (bg) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС 15518:1982
Статус: Действащ   Публикуван: 1982-01-01    ТК-54
Контакти магнитоуправляеми. Термини и определения
ICS: 29.120.20
БДС 15518:1982 (bg) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС 15617:1983
Статус: Действащ   Публикуван: 1983-01-01    ТК-54
Източници на светлина. Термини и определения
ICS: 29.140.01, 01.040.29
Заменя: БДС 9417:1972, БДС 13285:1977
БДС 15617:1983 (bg) 30 стр. - 55.20 лв.

БДС 15780:1983
Статус: Отменен   Публикуван: 1983-01-01    ТК-54
Съединения щепселни електрически цилиндрични промишлени от
16 до 200 A 660 V. Технически изисквания. Методи за изпитване
ICS: 29.120.30
Заменен от: БДС EN 60309-1:2002, БДС EN 60309-1:2002
БДС 15780:1983 (bg) 68 стр. - 114.00 лв.

БДС 15781:1983
Статус: Отменен   Публикуван: 1983-01-01    ТК-54
Съединения щепселни електрически цилиндрични промишлени от
16 до 200 А, 660 V. Основни размери
ICS: 29.120.30
Заменен от: БДС EN 60309-2:2002, БДС EN 60309-2:2002
БДС 15781:1983 (bg) 32 стр. - 55.20 лв.

БДС 15798:1983
Статус: Отменен   Публикуван: 1983-01-01    ТК-54
Лампи електрически нажежаеми халогенни тръбни с мощност 5000
и 10 000 W
ICS: 29.140.20
Заменен от: БДС EN 60357:2002
БДС 15798:1983 (bg) 12 стр. - 21.60 лв.
БДС 15798:1983/Изменение 1:1989 (bg) 3 стр. - 7.20 лв.

БДС 16102:1985
Статус: Отменен   Публикуван: 1985-01-01    ТК-54
Светофари, пътни знаци и маркировка. Светлотехнически
изисквания
ICS: 93.080.30
Заменен от: БДС EN 12368:2006, БДС EN 12352:2006, БДС EN
12899-1:2006, БДС EN 1436:2005+A1:2006
БДС 16102:1985 (bg) 11 стр. - 21.60 лв.

БДС 16103:1985
Статус: Действащ   Публикуван: 1985-01-01    ТК-54
Осветление на тунели. Технически изисквания
ICS: 93.060
БДС 16103:1985 (bg) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС 16292:1985
Статус: Отменен   Публикуван: 1985-01-01    ТК-54
Лампи газоразрядни с високо налягане
ICS: 29.140.30
Заменен от: БДС EN 60188:2002, БДС EN 61195:2002, БДС EN
60662:2002
БДС 16292:1985 (bg) 16 стр. - 28.80 лв.

БДС 16391:1986
Статус: Отменен   Публикуван: 1986-01-01    ТК-54
Осветители електрически за външно осветление
ICS: 93.080.40, 91.060.20, 29.140.40
Заменен от: БДС EN 60598-2-7:2002, БДС EN 60598-2-3:2002, БДС
EN 60598-1:2002
БДС 16391:1986 (bg) 14 стр. - 25.20 лв.

БДС 16989:1989
Статус: Отменен   Публикуван: 1989-01-01    ТК-54
Лампи живачни с високо налягане за общо предназначение
ICS: 29.140.30
Заменен от: БДС EN 60188:2002
БДС 16989:1989 (bg) 20 стр. - 36.00 лв.

БДС 17183:1990
Статус: Действащ   Публикуван: 1990-01-01    ТК-54
Съединения щепселни за битови електрически инсталации
ICS: 29.120.30
Заменя: БДС 110:1975
БДС 17183:1990 (bg) 92 стр. - 138.00 лв.
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БДС 17183:1990/Изменение 1:1993 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 17246:1991
Статус: Отменен   Публикуван: 1991-01-01    ТК-54
Съединения щепселни за битови и подобни електрически уреди
ICS: 29.120.30
Заменен от: БДС EN 60320-1:2002, БДС EN 60320-1:2002
БДС 17246:1991 (bg) 120 стр. - 165.60 лв.

БДС 1786:1984
Статус: Отменен   Публикуван: 1984-01-01    ТК-54
Осветление естествено и изкуствено
ICS: 91.160.01
Заменен от: БДС EN 12464-2:2007, БДС EN 12464-1:2004
Заменя: БДС 1786:1976
БДС 1786:1984 (bg) 78 стр. - 129.60 лв.

БДС 1835:1987
Статус: Действащ   Публикуван: 1987-01-01    ТК-54
Лампи електрически нажежаеми. Лампи за номинално напрежение
до 42 V
ICS: 29.140.20
Заменя: БДС 1835:1973
БДС 1835:1987 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 2270:1975
Статус: Отменен   Публикуван: 1975-01-01    ТК-54
Бутони звънчеви за битови нужди до 42 V
ICS: 29.120.40
Заменен от: БДС EN 60669-1:1999/A1:2003, БДС EN 60669-1:2002,
БДС EN 60669-1:2002
БДС 2270:1975 (bg) 10 стр. - 18.00 лв.
БДС 2270:1975/Изменение 1:1980 (bg) 1 стр. - 3.60 лв.

БДС 2311:1972
Статус: Действащ   Публикуван: 1972-01-01    ТК-54
Клеми контактни трамвайни за закрепване на токопроводната жица
ICS: 29.120.20
Заменя: БДС 2311:1955
БДС 2311:1972 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 2312:1972
Статус: Действащ   Публикуван: 1972-01-01    ТК-54
Обтегач закрит за трамвайни и тролейбусни линии
ICS: 29.280
Заменя: БДС 2312:1955
БДС 2312:1972 (bg) 3 стр. - 7.20 лв.

БДС 2366:1972
Статус: Действащ   Публикуван: 1972-01-01    ТК-54
Клема за свързване на контактен тролеен проводник
ICS: 29.120.20
Заменя: БДС 2366:1956
БДС 2366:1972 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 2367:1972
Статус: Действащ   Публикуван: 1972-01-01    ТК-54
Клема за поддържане на контактен тролеен проводник
ICS: 29.120.20
Заменя: БДС 2367:1956
БДС 2367:1972 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 2653:1989
Статус: Отменен   Публикуван: 1989-01-01    ТК-54
Осветители електрически автономни за битови цели
ICS: 29.140.40
Заменен от: БДС EN 60598-2-23:2002, БДС EN 60598-2-8:2002
Заменя: БДС 2653:1972
БДС 2653:1989 (bg) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС 2773:1981
Статус: Отменен   Публикуван: 1981-01-01    ТК-54
Клеми резбови за инсталационни изделия
ICS: 29.120.20
Заменен от: БДС EN 60998-2-4:2001, БДС EN 60998-2-3:2001, БДС
EN 60998-2-2:2001, БДС EN 60998-2-1:1999, БДС EN 60999-1:2000
БДС 2773:1981 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 2773:1981/Поправка:1983 (bg) 1 стр. - 3.60 лв.

БДС 3308:1986
Статус: Действащ   Публикуван: 1986-01-01    ТК-54
Кондензатори за повишаване коефициента на мощността
ICS: 31.060.70
Заменя: БДС 3308:1978
БДС 3308:1986 (bg) 24 стр. - 45.60 лв.

БДС 3349:1985
Статус: Действащ   Публикуван: 1985-01-01    ТК-54
Лампи електрически нажежаеми малогабаритни и в специална
колба
ICS: 29.140.20
Заменя: БДС 3349:1979
БДС 3349:1985 (bg) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС 3648:1970
Статус: Действащ   Публикуван: 1970-01-01    ТК-54
Резба за нипели. Видове и размери
ICS: 29.140.99
Заменя: БДС 3648:1959
БДС 3648:1970 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 3676:1980
Статус: Действащ   Публикуван: 1980-01-01    ТК-54
Съединения щепселни със спирачни защитни устройства за битови
електрически инсталации до 16 A, 250 V. Размери
ICS: 29.120.30
Заменя: БДС 3676:1972, БДС 4672:1973, БДС 3679:1973
БДС 3676:1980 (bg) 17 стр. - 32.40 лв.
БДС 3676:1980/Изменение 2:1992 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.
БДС 3676:1980/Поправка:1983 (bg) 1 стр. - 3.60 лв.

БДС 3683:1984
Статус: Отменен   Публикуван: 1984-01-01    ТК-54
Съединения щепселни 16 A и 25 A с плоски щифтове. Размери
ICS: 29.120.30
Заменен от: БДС EN 60309-2:2002, БДС EN 60309-2:2002
Заменя: БДС 3686:1976, БДС 3685:1973, БДС 3684:1973, БДС
3683:1973
БДС 3683:1984 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.
БДС 3683:1984/Поправка:1985 (bg) 1 стр. - 3.60 лв.

БДС 3687:1980
Статус: Отменен   Публикуван: 1980-01-01    ТК-54
Съединения щепселни със спирачни защитни устройства за битови
електрически уреди до 16 A, 250 V. Размери
ICS: 29.120.30
Заменен от: БДС EN 60320-1:2002, БДС EN 60320-1:2002
Заменя: БДС 3698:1973, БДС 3697:1973, БДС 3687:1973
БДС 3687:1980 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 4058:1973
Статус: Действащ   Публикуван: 1973-01-01    ТК-54
Размери на калибри за предпазното стъкло и за тялото на
електроосветителна арматура
ICS: 29.140.99
Заменя: БДС 4058:1960
БДС 4058:1973 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 4190:1979
Статус: Действащ   Публикуван: 1979-01-01    ТК-54
Кутии електроинсталационни за ниско напрежение
ICS: 91.140.50
Заменя: БДС 4483:1973, БДС 4190:1976, БДС 687:1977
БДС 4190:1979 (bg) 16 стр. - 28.80 лв.
БДС 4190:1979/Изменение 1:1981 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.
БДС 4190:1979/Изменение 2:1985 (bg) 1 стр. - 3.60 лв.

БДС 4374:1982
Статус: Отменен   Публикуван: 1982-01-01    ТК-54
Фасунги за тръбни луминесцентни лампи и фасунги за стартери
ICS: 29.140.10
Заменен от: БДС EN 60061-2:2006/A33:2006, БДС EN
60061-2:2006/A32:2006, БДС EN 60061-2:2006/A31:2006, БДС EN
60061-2:2006/A30:2006, БДС EN 60061-2:2006/A29:2006, БДС EN
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60061-2:2006/A28:2006, БДС EN 60061-2:2006/A27:2006, БДС EN
60061-2:2006/A26:2006, БДС EN 60061-2
Заменя: БДС 4374:1971
БДС 4374:1982 (bg) 36 стр. - 67.20 лв.

БДС 4485:1973
Статус: Отменен   Публикуван: 1973-01-01    ТК-54
Ключове електрически за полускрита инсталация. Размери
ICS: 29.120.40
Заменен от: БДС EN 60669-1:1999/A1:2003, БДС EN 60669-1:2002,
БДС EN 60669-1:2002
Заменя: БДС 4485:1961
БДС 4485:1973 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 4552:1984
Статус: Отменен   Публикуван: 1984-01-01    ТК-54
Калибри за едисонова кръгла резба
ICS: 29.140.10
БДС 4552:1984 (bg) 7 стр. - 14.40 лв.

БДС 4592:1974
Статус: Действащ   Публикуван: 1974-01-01    ТК-54
Изделия електроинсталационни. Входове уплътняващи от
пластмаса. Размери
ICS: 29.120.20
Заменя: БДС 4592:1978
БДС 4592:1974 (bg) 14 стр. - 25.20 лв.
БДС 4592:1974/Изменение 3:1975 (bg) 1 стр. - 3.60 лв.

БДС 462:1984
Статус: Отменен   Публикуван: 1984-01-01    ТК-54
Резба едисонова кръгла. Профили, основни и гранични размери
ICS: 29.140.10
БДС 462:1984 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 463:1982
Статус: Отменен   Публикуван: 1982-01-01    ТК-54
Цокли за източници на светлина. Технически изисквания
ICS: 29.140.10
Заменен от: БДС EN 60061-3:1993/A34:2005, БДС EN
60061-3:1993/A33:2005, БДС EN 60061-1:1993/A34:2005, БДС EN
60061-3+A1+A2+A3+A4+A5+A6+A7+A20+A21+A22+A2, БДС EN
60061-1+A1+A2+A3+A4+A5+A6+A7+A21+A22+A23+A2, БДС EN
60061-3:2002, БДС EN 60061-1:2002
Заменя: БДС 4931:1972, БДС 4759:1975, БДС 463:1969
БДС 463:1982 (bg) 16 стр. - 28.80 лв.
БДС 463:1982/Изменение 1:1984 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 4705:1979
Статус: Отменен   Публикуван: 1979-01-01    ТК-54
Цокли за източници на светлина. Типове. Основни и
присъединителни размери. Калибри
ICS: 29.140.10
Заменен от: БДС EN 60061-3:1993/A34:2005, БДС EN
60061-3:1993/A33:2005, БДС EN 60061-1:1993/A34:2005, БДС EN
60061-3+A1+A2+A3+A4+A5+A6+A7+A20+A21+A22+A2, БДС EN
60061-1+A1+A2+A3+A4+A5+A6+A7+A21+A22+A23+A2, БДС EN
60061-3:2002, БДС EN 60061-1:2002
Заменя: БДС 4705:1975, БДС 4759:1972, БДС 462:1974, БДС
6075:1972, БДС 6074:1971, БДС 4931:1972
БДС 4705:1979 (bg) 76 стр. - 129.60 лв.
БДС 4705:1979/Изменение 1:1983 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 4725:1977
Статус: Действащ   Публикуван: 1977-01-01    ТК-54
Кутии разклонителни водозащитни
ICS: 29.120.20
Заменя: БДС 4725:1972
БДС 4725:1977 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.
БДС 4725:1977/Изменение 1:1980 (bg) 1 стр. - 3.60 лв.
БДС 4725:1977/Изменение 2:1991 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 4783:1972
Статус: Отменен   Публикуван: 1972-01-01    ТК-54
Гнезда щепселни еднопроводни за електроизмервателни уреди
ICS: 29.120.30
Заменя: БДС 4783:1962

БДС 4783:1972 (bg) 20 стр. - 36.00 лв.
БДС 4783:1972/Изменение 1:1973 (bg) 1 стр. - 3.60 лв.
БДС 4783:1972/Изменение 1:1978 (bg) 1 стр. - 3.60 лв.

БДС 496:1986
Статус: Действащ   Публикуван: 1986-01-01    ТК-54
Накрайници кабелни медни щанцовани
ICS: 29.120.20
Заменя: БДС 496:1976
БДС 496:1986 (bg) 11 стр. - 21.60 лв.

БДС 497:1969
Статус: Действащ   Публикуван: 1969-01-01    ТК-54
Клеми съединителни прави за електрически проводници
ICS: 29.120.20
Заменя: БДС 497:1951
БДС 497:1969 (bg) 3 стр. - 7.20 лв.

БДС 498:1969
Статус: Действащ   Публикуван: 1969-01-01    ТК-54
Клеми съединителни Т-образни за електрически проводници
ICS: 29.120.20
Заменя: БДС 498:1951
БДС 498:1969 (bg) 3 стр. - 7.20 лв.

БДС 4980:1975
Статус: Действащ   Публикуван: 1975-01-01    ТК-54
Лампи неонови 100 - 500 V. Индикатори на напрежение
ICS: 29.140.30
Заменя: БДС 4980:1969
БДС 4980:1975 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 499:1969
Статус: Действащ   Публикуван: 1969-01-01    ТК-54
Конуси и гайки за концентрични клеми
ICS: 29.120.20
Заменя: БДС 499:1954
БДС 499:1969 (bg) 3 стр. - 7.20 лв.

БДС 500:1969
Статус: Действащ   Публикуван: 1969-01-01    ТК-54
Клеми концентрични крайни с вътрешна резба
ICS: 29.120.20
Заменя: БДС 500:1954
БДС 500:1969 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 501:1969
Статус: Действащ   Публикуван: 1969-01-01    ТК-54
Клеми концентрични прави. Класификация, размери
ICS: 29.120.20
Заменя: БДС 501:1954
БДС 501:1969 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 502:1969
Статус: Действащ   Публикуван: 1969-01-01    ТК-54
Клеми концентрични с ухо. Класификация. Размери
ICS: 29.120.20
Заменя: БДС 502:1954
БДС 502:1969 (bg) 3 стр. - 7.20 лв.

БДС 503:1969
Статус: Действащ   Публикуван: 1969-01-01    ТК-54
Клеми концентрични Т-образни. Класификация. Размери
ICS: 29.120.20
Заменя: БДС 503:1954
БДС 503:1969 (bg) 3 стр. - 7.20 лв.

БДС 504:1969
Статус: Действащ   Публикуван: 1969-01-01    ТК-54
Клеми концентрични подпорни. Класификация. Размери
ICS: 29.120.20
Заменя: БДС 504:1954
БДС 504:1969 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 5116:1983
Статус: Отменен   Публикуван: 1983-01-01    ТК-54
Лампи луминесцентни тръбни за общо осветление
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ICS: 29.140.30
Заменен от: БДС EN 61195:2002
Заменя: БДС 10963:1973, БДС 10850:1973, БДС 5116:1974
БДС 5116:1983 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 5146:1971
Статус: Действащ   Публикуван: 1971-01-01    ТК-54
Тела светлинно-сигнални за моторни превозни средства
ICS: 43.040.20, 29.140.20
Заменен от: БДС 10916:1984
Заменя: БДС 5146:1964
БДС 5146:1971 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.
БДС 5146:1971/Изменение 1:1971 (bg) 1 стр. - 3.60 лв.
БДС 5146:1971/Изменение 2:1980 (bg) 1 стр. - 3.60 лв.

БДС 5262:1976
Статус: Отменен   Публикуван: 1976-01-01    ТК-54
Лампи електрически за автотранспортни средства
ICS: 43.040.20, 29.140.20
Заменен от: БДС EN 60810:2000, БДС EN 60809:2000
БДС 5262:1976 (bg) 9 стр. - 18.00 лв.

БДС 5263:1977
Статус: Отменен   Публикуван: 1977-01-01    ТК-54
Лампи електрически автомобилни. Стоп-сигнални и
пътепоказателни
ICS: 43.040.20, 29.140.20
Заменен от: БДС EN 60810:2000, БДС EN 60809:2000
БДС 5263:1977 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 5264:1976
Статус: Действащ   Публикуван: 1976-01-01    ТК-54
Лампи електрически за железопътни транспортни средства
ICS: 45.060.20, 29.140.30
Заменя: БДС 5264:1970
БДС 5264:1976 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.
БДС 5264:1976/Изменение 1:1985 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 5307:1979
Статус: Отменен   Публикуван: 1979-01-01    ТК-54
Прожектори за външно осветление
ICS: 91.160.20, 29.140.40
Заменен от: БДС EN 60598-2-5:2002
Заменя: БДС 5307:1976
БДС 5307:1979 (bg) 10 стр. - 18.00 лв.
БДС 5307:1979/Изменение 1:1989 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 5470:1982
Статус: Отменен   Публикуван: 1982-01-01    ТК-54
Апарати пускорегулиращи стартерни и безстартерни за тръбни
луминисцентни лампи
ICS: 29.140.99
Заменя: БДС 11124:1973, БДС 5470:1975
БДС 5470:1982 (bg) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС 5478:1986
Статус: Действащ   Публикуван: 1986-01-01    ТК-54
Лампи електрически миниатюрни
ICS: 29.140.20
Заменя: БДС 5478:1973
БДС 5478:1986 (bg) 14 стр. - 25.20 лв.
БДС 5478:1986/Изменение 1:1989 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 5504:1982
Статус: Отменен   Публикуван: 1982-01-01    ТК-54
Осветление на улици и пешеходни зони. Технически изисквания
ICS: 93.080.40
Заменен от: БДС EN 13201-4:2005, БДС EN 13201-3:2005, БДС EN
13201-2:2005, СД CEN/TR 13201-1:2005
Заменя: БДС 5504:1976
БДС 5504:1982 (bg) 16 стр. - 28.80 лв.

БДС 5675:1976
Статус: Отменен   Публикуван: 1976-01-01    ТК-54
Лампи електрически софитни за транспортни средства
ICS: 43.040.20, 29.140.20
Заменен от: БДС EN 60810:2000, БДС EN 60809:2000

БДС 5675:1976 (bg) 7 стр. - 14.40 лв.
БДС 5675:1976/Изменение 1:1979 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 5754:1977
Статус: Отменен   Публикуван: 1977-01-01    ТК-54
Лампи електрически автомобилни. Спомагателни
ICS: 29.140.20
Заменен от: БДС EN 60810:2000, БДС EN 60809:2000
БДС 5754:1977 (bg) 3 стр. - 7.20 лв.

БДС 6061:1986
Статус: Действащ   Публикуван: 1986-01-01    ТК-54
Лампи електрически. Класификация
ICS: 29.140.01
Заменя: БДС 6061:1973
БДС 6061:1986 (bg) 9 стр. - 18.00 лв.

БДС 6142:1981
Статус: Отменен   Публикуван: 1981-01-01    ТК-54
Клеми електротехнически резбови
ICS: 29.120.20
Заменен от: БДС EN 60999-1:2000
Заменя: БДС 10602:1972, БДС 7147:1972, БДС 7144:1972, БДС
6144:1972, БДС 6143:1977, БДС 6142:1972
БДС 6142:1981 (bg) 28 стр. - 50.40 лв.

БДС 6180:1986
Статус: Отменен   Публикуван: 1986-01-01    ТК-54
Източници на светлина. Маркировка, опаковка, транспорт и
съхранение
ICS: 29.140.01
Заменен от: БДС EN 60432-2:2002, БДС EN 60432-2:2002, БДС EN
60357:2002, БДС EN 60188:2002
Заменя: БДС 6180:1973
БДС 6180:1986 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.
БДС 6180:1986/Изменение 1:1991 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 6248:1983
Статус: Отменен   Публикуван: 1983-01-01    ТК-54
Лампи електрически нажежаеми. Общи технически изисквания.
Методи за изпитване
ICS: 29.140.20
Заменен от: БДС EN 60432-1:2002, БДС EN 60360:2002
Заменя: БДС 6257:1974, БДС 6248:1972, БДС 9417:1972
БДС 6248:1983 (bg) 36 стр. - 67.20 лв.

БДС 6253:1974
Статус: Отменен   Публикуван: 1974-01-01    ТК-54
Кутии кабелни за улично осветление
ICS: 93.080.40, 29.120.20
БДС 6253:1974 (bg) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС 6310:1977
Статус: Отменен   Публикуван: 1977-01-01    ТК-54
Лампи електрически автомобилни. Лампи контролни
ICS: 43.040.20, 29.140.20
Заменен от: БДС EN 60810:2000, БДС EN 60809:2000
БДС 6310:1977 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 6563:1973
Статус: Отменен   Публикуван: 1973-01-01    ТК-54
Лампи живачни с високо налягане за общо осветление
ICS: 29.140.30
БДС 6563:1973 (bg) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС 687:1977
Статус: Отменен   Публикуван: 1977-01-01    ТК-54
Ключове електрически за неподвижни битови инсталации
ICS: 91.140.50, 29.120.40
Заменен от: БДС EN 60669-1:1999/A1:2003, БДС EN 60669-1:2002,
БДС EN 60669-1:2002, БДС 4190:1979
Заменя: БДС 687:1967
БДС 687:1977 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.
БДС 687:1977/Изменение 1:1985 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.
БДС 687:1977/Изменение 2:1991 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 688:1983

1.473



Статус: Отменен   Публикуван: 1983-01-01    ТК-54
Фасунги с едисонова резба
ICS: 29.140.10
Заменен от: БДС EN 60061-2:2006/A33:2006, БДС EN
60061-2:2006/A32:2006, БДС EN 60061-2:2006/A31:2006, БДС EN
60061-2:2006/A30:2006, БДС EN 60061-2:2006/A29:2006, БДС EN
60061-2:2006/A28:2006, БДС EN 60061-2:2006/A27:2006, БДС EN
60061-2:2006/A26:2006, БДС EN 60061-2
Заменя: БДС 688:1974
БДС 688:1983 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 7025:1968
Статус: Действащ   Публикуван: 1968-01-01    ТК-54
Устройства сигнални светлинни за промишлени цели (светофари).
Класификация, означения и размери
ICS: 93.080.30, 29.140.40
БДС 7025:1968 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 7165:1973
Статус: Действащ   Публикуван: 1973-01-01    ТК-54
Лампи електрически с нажежаема спирала в тропическо
изпълнение
ICS: 29.140.20
Заменя: БДС 7165:1968
БДС 7165:1973 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 7281:1983
Статус: Отменен   Публикуван: 1983-01-01    ТК-54
Източници на светлина. Методи за измерване на електрическите и
светлинните параметри
ICS: 29.140.01, 17.220.20, 17.180.20
Заменен от: БДС EN 60432-2:2002, БДС EN 60432-2:2002, БДС EN
60357:2002, БДС EN 60188:2002
Заменя: БДС 7281:1973
БДС 7281:1983 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 7356:1977
Статус: Отменен   Публикуван: 1977-01-01    ТК-54
Лампи електрически за автомобилни фарове
ICS: 29.140.20
Заменен от: БДС EN 60810:2000, БДС EN 60809:2000
БДС 7356:1977 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 7456:1986
Статус: Действащ   Публикуван: 1986-01-01    ТК-54
Лампи електрически нажежаеми за инфрачервено изпълнение
ICS: 29.140.20
Заменя: БДС 7456:1972
БДС 7456:1986 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 7505:1969
Статус: Отменен   Публикуван: 1969-01-01    ТК-54
Лампи луминесцентни с ниско налягане. Стартери. Технически
изисквания за изпитване
ICS: 29.140.30
Заменен от: БДС EN 60155:2002
БДС 7505:1969 (bg) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС 7561:1986
Статус: Действащ   Публикуван: 1986-01-01    ТК-54
Разсейватели и защитни стъкла за осветители. Присъединителни
размери
ICS: 29.140.99
Заменя: БДС 7561:1969
БДС 7561:1986 (bg) 12 стр. - 21.60 лв.
БДС 7561:1986/Изменение 1:1987 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 7604:1982
Статус: Отменен   Публикуван: 1982-01-01    ТК-54
Апарати пускорегулиращи за газоразрядни лампи с общо
предназначение
ICS: 29.140.99
Заменен от: БДС EN 60922:2002, БДС EN 60920:2001
Заменя: БДС 7604:1975
БДС 7604:1982 (bg) 70 стр. - 114.00 лв.

БДС 7604:1982/Изменение 1:2001

Статус: Отменен   Публикуван: 2001-04-01    ТК-54
Апарати пускорегулиращи за газоразрядни лампи с общо
предназначение
ICS: 29.140.99
БДС 7604:1982/Изменение 1:2001 (bg) 1 стр. - 3.60 лв.

БДС 7605:1982
Статус: Отменен   Публикуван: 1982-01-01    ТК-54
Апарати пускорегулиращи еднофазни за живачни лампи с високо
налягане
ICS: 29.140.99
Заменя: БДС 7605:1975
БДС 7605:1982 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 7663:1973
Статус: Отменен   Публикуван: 1973-01-01    ТК-54
Тяло осветително хирургическо подвижно
ICS: 29.140.40, 11.140
Заменен от: БДС EN 60598-2-25:2002
Заменя: БДС 7663:1969
БДС 7663:1973 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 7665:1989
Статус: Отменен   Публикуван: 1989-01-01    ТК-54
Фасунги с едисонова резба за напрежение до 42 V и ток до 4 A
ICS: 29.140.10
Заменен от: БДС EN 60061-2:2006/A33:2006, БДС EN
60061-2:2006/A32:2006, БДС EN 60061-2:2006/A31:2006, БДС EN
60061-2:2006/A30:2006, БДС EN 60061-2:2006/A29:2006, БДС EN
60061-2:2006/A28:2006, БДС EN 60061-2:2006/A27:2006, БДС EN
60061-2:2006/A26:2006, БДС EN 60061-2
БДС 7665:1989 (bg) 14 стр. - 25.20 лв.

БДС 7666:1969
Статус: Отменен   Публикуван: 1969-01-01    ТК-54
Фасунга за скална лампа с цокъл E10/13. Технически изисквания
ICS: 29.140.10
Заменен от: БДС EN 60061-2:2006/A33:2006, БДС EN
60061-2:2006/A32:2006, БДС EN 60061-2:2006/A31:2006, БДС EN
60061-2:2006/A30:2006, БДС EN 60061-2:2006/A29:2006, БДС EN
60061-2:2006/A28:2006, БДС EN 60061-2:2006/A27:2006, БДС EN
60061-2:2006/A26:2006, БДС EN 60061-2
БДС 7666:1969 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 7668:1983
Статус: Отменен   Публикуван: 1983-01-01    ТК-54
Фасунги байонетни B15 d и B22 d
ICS: 29.140.10
Заменен от: БДС EN 60061-2:2006/A33:2006, БДС EN
60061-2:2006/A32:2006, БДС EN 60061-2:2006/A31:2006, БДС EN
60061-2:2006/A30:2006, БДС EN 60061-2:2006/A29:2006, БДС EN
60061-2:2006/A28:2006, БДС EN 60061-2:2006/A27:2006, БДС EN
60061-2:2006/A26:2006, БДС EN 60061-2
Заменя: БДС 7668:1969
БДС 7668:1983 (bg) 40 стр. - 67.20 лв.

БДС 7859:1975
Статус: Действащ   Публикуван: 1975-01-01    ТК-54
Клеми токови биметални
ICS: 29.120.20
Заменя: БДС 7859:1970
БДС 7859:1975 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 7889:1987
Статус: Действащ   Публикуван: 1987-01-01    ТК-54
Лампи електрически нажежаеми с цилиндрична колба
ICS: 29.140.20
Заменя: БДС 7889:1976
БДС 7889:1987 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 7897:1970
Статус: Действащ   Публикуван: 1970-01-01    ТК-54
Лампи електрически приемно-усилвателни. Балони и цокли.
Основни размери
ICS: 31.100
БДС 7897:1970 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.
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БДС 7918:1970
Статус: Действащ   Публикуван: 1970-01-01    ТК-54
Лампи електронни приемно-усилвателни. Изпитване на
виброустойчивост при зададена честота
ICS: 31.100
БДС 7918:1970 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 8301:1970
Статус: Действащ   Публикуван: 1970-01-01    ТК-54
Елементи за закрепване на проводници, кабели и тръби. Колани
свързващи тип КС. Размери
ICS: 29.120.99
БДС 8301:1970 (bg) 1 стр. - 3.60 лв.

БДС 8302:1970
Статус: Действащ   Публикуван: 1970-01-01    ТК-54
Елементи за закрепване на проводници, кабели и тръби. Колани с
гребен тип КГ. Размери
ICS: 29.120.99
БДС 8302:1970 (bg) 1 стр. - 3.60 лв.

БДС 8304:1970
Статус: Действащ   Публикуван: 1970-01-01    ТК-54
Елементи за закрепване на проводници, кабели и тръби. Скоби за
окачване на кабели и тръби тип СЗКО. Размери
ICS: 29.120.99
БДС 8304:1970 (bg) 1 стр. - 3.60 лв.

БДС 8305:1970
Статус: Действащ   Публикуван: 1970-01-01    ТК-54
Елементи за закрепване на проводници, кабели и тръби. Скоби
многокабелни за индиректно закрепване тип СИЗМ. Размери
ICS: 29.120.99
БДС 8305:1970 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 8345:1983
Статус: Отменен   Публикуван: 1983-01-01    ТК-54
Осветители електрически. Общи технически изисквания
ICS: 29.140.40
Заменен от: БДС EN 60598-1:2002
Заменя: БДС 7102:1974, БДС 8345:1970, БДС 11618:1973
БДС 8345:1983 (bg) 55 стр. - 97.20 лв.
БДС 8345:1983/Изменение 1:1990 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 8346:1974
Статус: Действащ   Публикуван: 1974-01-01    ТК-54
Тела осветителни за ж.п. вагони
ICS: 45.060.20, 29.140.40
Заменя: БДС 8346:1970
БДС 8346:1974 (bg) 9 стр. - 18.00 лв.

БДС 8349:1984
Статус: Отменен   Публикуван: 1984-01-01    ТК-54
Осветители електрически. Маркировка, опаковка, съхранение и
транспорт
ICS: 55.020, 29.140.40
Заменен от: БДС EN 60598-1:2002
Заменя: БДС 8349:1978
БДС 8349:1984 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.
БДС 8349:1984/Изменение 1:1991 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 8350:1989
Статус: Отменен   Публикуван: 1989-01-01    ТК-54
Осветители електрически водозащитени
ICS: 29.140.40
Заменен от: БДС EN 60598-2-18:2002
Заменя: БДС 8350:1970
БДС 8350:1989 (bg) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС 8365:1970
Статус: Отменен   Публикуван: 1970-01-01    ТК-54
Съединители правоъгълни щифтови серия 7-50/31-69х10-23.
Технически изисквания
ICS: 31.220.10
БДС 8365:1970 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 8367:1970
Статус: Отменен   Публикуван: 1970-01-01    ТК-54
Съединители правоъгълни щифтови серия 7-50/31-69х10-23.
Размери
ICS: 31.220.10
БДС 8367:1970 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 8368:1970
Статус: Отменен   Публикуван: 1970-01-01    ТК-54
Съединители правоъгълни ножови серия 8-30/ 47-83 х 15-20.
Размери
ICS: 31.220.10
БДС 8368:1970 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 8502:1984
Статус: Отменен   Публикуван: 1984-01-01    ТК-54
Осветители електрически за промишлени помещения
ICS: 91.160.10, 29.140.40
Заменен от: БДС EN 60598-2-25:2002, БДС EN 60598-2-2:2002, БДС
EN 60598-2-1:2002, БДС EN 60598-1:2002
Заменя: БДС 8502:1977
БДС 8502:1984 (bg) 16 стр. - 28.80 лв.
БДС 8502:1984/Изменение 1:1987 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 8503:1980
Статус: Действащ   Публикуван: 1980-01-01    ТК-54
Резистори донастройващи слоести композиционни
ICS: 31.040.20
БДС 8503:1980 (bg) 15 стр. - 28.80 лв.
БДС 8503:1980/Изменение 1:1984 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 8697:1971
Статус: Отменен   Публикуван: 1971-01-01    ТК-54
Лампи електронни приемно-усилвателни. Изходен пентод PL 84.
Технически изисквания
ICS: 31.100
БДС 8697:1971 (bg) 20 стр. - 36.00 лв.

БДС 8758:1984
Статус: Отменен   Публикуван: 1984-01-01    ТК-54
Осветители електрически за жилищни и обществени помещения
ICS: 29.140.40
Заменен от: БДС EN 60598-2-25:2002, БДС EN 60598-2-2:2002, БДС
EN 60598-2-1:2002, БДС EN 60598-1:2002
Заменя: БДС 8758:1977, БДС 11618:1973
БДС 8758:1984 (bg) 14 стр. - 25.20 лв.
БДС 8758:1984/Изменение 1:1987 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 8760:1983
Статус: Действащ   Публикуван: 1983-01-01    ТК-54
Лампи електрически сигнални неонови с тлеещ разряд
ICS: 29.140.30
Заменя: БДС 8760:1978
БДС 8760:1983 (bg) 16 стр. - 28.80 лв.

БДС 9112:1976
Статус: Отменен   Публикуван: 1976-01-01    ТК-54
Тела осветлителни преносими за безопасно напрежение
ICS: 29.140.40
Заменен от: БДС EN 60598-2-23:2002, БДС EN 60598-2-6:2002
Заменя: БДС 9112:1971
БДС 9112:1976 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 9169:1982
Статус: Действащ   Публикуван: 1982-01-01    ТК-54
Резонатори кварцови херметизирани
ICS: 31.140
Заменя: БДС 9169:1971
БДС 9169:1982 (bg) 27 стр. - 50.40 лв.
БДС 9169:1982/Изменение 1:1987 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.
БДС 9169:1982/Изменение 2:1988 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.
БДС 9169:1982/Изменение 3:1992 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 9240:1971
Статус: Действащ   Публикуван: 1971-01-01    ТК-54
Инструменти спомагателни за протяжни машини. Типоразмери
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ICS: 25.080.30, 25.060.99
БДС 9240:1971 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 9833:1972
Статус: Действащ   Публикуван: 1972-01-01    ТК-54
Фар светофaрен
ICS: 93.100
БДС 9833:1972 (bg) 5 стр. - 10.80 лв.

БДС 9973:1976
Статус: Действащ   Публикуван: 1976-01-01    ТК-54
Тела осветителни за вътрешно осветление и вътрешна светлинна
сигнализация на транспортни средства
ICS: 45.060.01, 29.140.40
Заменя: БДС 9973:1972
БДС 9973:1976 (bg) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 12193:2005
Статус: Отменен   Публикуван: 2005-01-01    ТК-54
Светлина и осветление. Осветление на спортни площадки (EN
12193:1999)
Light and Lighting - Sports lighting
ICS: 97.220.10, 91.160.01
Заменен от: БДС EN 12193:2009
БДС EN 12193:2005 (en) 32 стр. - 55.20 лв.

БДС EN 12193:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-06-04    ТК-54
Светлина и осветление. Осветление на спортни съоръжения (EN
12193:2007)
Light and lighting - Sports lighting
ICS: 97.220.10, 91.160.01
Заменя: БДС EN 12193:2005
БДС EN 12193:2009 (en) 42 стр. - 75.60 лв.
БДС EN 12193:2009 (bg) 41 стр. - 75.60 лв.

БДС EN 12464-1:2004
Статус: Отменен   Публикуван: 2004-06-01    ТК-54
Светлина и осветление. Осветление на работни места. Част 1:
Работни места на закрито (EN 12464-1:2002)
Light and lighting - Lighting of work places - Part 1: Indoor work places
ICS: 91.160.10
Заменен от: БДС EN 12464-1:2011
Заменя: БДС 1786:1984
БДС EN 12464-1:2004 (en) 45 стр. - 75.60 лв.
БДС EN 12464-1:2004 (bg) 49 стр. - 84.00 лв.

БДС EN 12464-1:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-01-05    ТК-54
Светлина и осветление. Осветление на работни места. Част 1:
Работни места на закрито (EN 12464-1:2011)
Light and lighting - Lighting of work places - Part 1: Indoor work places
ICS: 91.160.10
Заменя: БДС EN 12464-1:2004
БДС EN 12464-1:2011 (en) 59 стр. - 97.20 лв.
БДС EN 12464-1:2011 (bg) 66 стр. - 114.00 лв.

БДС EN 12464-2:2007
Статус: Действащ   Публикуван: 2007-08-01    ТК-54
Светлина и осветление. Осветление на работни места. Част 2:
Работни места на открито (EN 12464-2:2007)
Light and lighting - Lighting of work places - Part 2: Outdoor work
places
ICS: 91.160.10, 13.180
Заменя: БДС 1786:1984
БДС EN 12464-2:2007 (en) 28 стр. - 50.40 лв.
БДС EN 12464-2:2007 (bg) 31 стр. - 55.20 лв.

БДС EN 12665:2005
Статус: Отменен   Публикуван: 2005-01-01    ТК-54
Светлина и осветление. Основни термини и критерии за
специфични изисквания към осветлението (EN 12665:2002)
Light and lighting - Basic terms and criteria for specifying lighting
requirements
ICS: 91.160.01, 01.040.91
Заменен от: БДС EN 12665:2011
БДС EN 12665:2005 (en) 29 стр. - 50.40 лв.

БДС EN 12665:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-01-28    ТК-54
Светлина и осветление. Основни термини и критерии за
определяне на изисквания към осветлението (EN 12665:2011)
Light and lighting - Basic terms and criteria for specifying lighting
requirements
ICS: 91.160.01, 01.040.91
Директива: 2008/57/EC yes
Заменя: БДС EN 12665:2005
БДС EN 12665:2011 (en) 52 стр. - 97.20 лв.

БДС EN 13032-1:2004+A1:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-05-10    ТК-54
Светлина и осветление. Измерване и представяне на фотометрични
данни на лампи и осветители. Част 1: Измерване и формат на
папката (EN 13032-1:2004+A1:2012)
Light and lighting - Measurement and presentation of photometric data
of lamps and luminaires - Part 1: Measurement and file format
ICS: 17.180.20
Заменя: БДС EN 13032-1:2005
БДС EN 13032-1:2004+A1:2012 (en) 67 стр. - 114.00 лв.

БДС EN 13032-1:2005
Статус: Отменен   Публикуван: 2005-01-01    ТК-54
Светлина и осветление. Измерване и представяне на фотометрични
данни на лампи и осветители. Част 1: Измерване и формат на
папката (EN 13032-1:2004)
Light and lighting - Measurement and presentation of photometric data
of lamps and luminaires - Part 1: Measurement and file format
ICS: 29.140.01, 17.180.20
Заменен от: БДС EN 13032-1:2004+A1:2012
БДС EN 13032-1:2005 (en) 64 стр. - 114.00 лв.

БДС EN 13032-2:2007
Статус: Действащ   Публикуван: 2007-08-01    ТК-54
Светлина и осветление. Измерване и представяне на фотометрични
данни на лампи и осветители. Част 2: Представяне на данни за
работни места на закрито и на открито (EN 13032-2:2004)
Light and lighting - Measurement and presentation of photometric data
of lamps and luminaires - Part 2: Presentation of data for indoor and
outdoor work places
ICS: 29.140.01, 17.180.20
БДС EN 13032-2:2007 (en) 20 стр. - 36.00 лв.

БДС EN 13032-3:2008
Статус: Действащ   Публикуван: 2008-02-04    ТК-54
Светлина и осветление. Измерване и представяне на фотометрични
данни на лампи и осветители. Част 3: Представяне на данни за
аварийно и евакуационно осветление на работни места (EN
13032-3:2007)
Light and lighting - Measurement and presentation of photometric data
of lamps and luminaires - Part 3: Presentation of data for emergency
lighting of work places
ICS: 91.160.10, 17.180.20
БДС EN 13032-3:2008 (en) 12 стр. - 21.60 лв.
БДС EN 13032-3:2008 (bg) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 13201-2:2005
Статус: Действащ   Публикуван: 2005-01-01    ТК-54
Улично осветление. Част 2: Технически изисквания (EN
13201-2:2003)
Road lighting - Part 2: Performance requirements
ICS: 93.080.40
Заменя: БДС 5504:1982
БДС EN 13201-2:2005 (en) 18 стр. - 32.40 лв.
БДС EN 13201-2:2005 (bg) 19 стр. - 36.00 лв.

БДС EN 13201-3:2005
Статус: Действащ   Публикуван: 2005-01-01    ТК-54
Улично осветление. Част 3: Изчисляване на светлотехническите
показатели (EN 13201-3:2003)
Road lighting - Part 3: Calculation of performance
ICS: 93.080.40
Заменя: БДС 5504:1982
БДС EN 13201-3:2005 (en) 44 стр. - 75.60 лв.
БДС EN 13201-3:2005 (bg) 41 стр. - 75.60 лв.
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БДС EN 13201-4:2005
Статус: Действащ   Публикуван: 2005-01-01    ТК-54
Улично осветление. Част 4: Методи за измерване на
светлотехническите показатели на осветителни уредби (EN
13201-4:2003)
Road lighting - Part 4: Methods of measuring lighting performance
ICS: 93.080.40
Заменя: БДС 5504:1982
БДС EN 13201-4:2005 (en) 16 стр. - 28.80 лв.
БДС EN 13201-4:2005 (bg) 17 стр. - 32.40 лв.

БДС EN 14255-1:2007
Статус: Действащ   Публикуван: 2007-08-01    ТК-54
Измерване и оценяване на въздействието върху хора, изложени на
инкохерентно оптично лъчение. Част 1: Ултравиолетово лъчение от
изкуствени източници на работното място (EN 14255-1:2005)
Measurement and assessment of personal exposures to incoherent
optical radiation - Part 1: Ultraviolet radiation emitted by artificial
sources in the workplace
ICS: 17.240
БДС EN 14255-1:2007 (en) 34 стр. - 61.20 лв.

БДС EN 14255-2:2007
Статус: Действащ   Публикуван: 2007-08-01    ТК-54
Измерване и оценяване на въздействието върху хора, изложени на
инкохерентно оптично лъчение. Част 2: Лъчение във видимия
спектър и инфрачервено лъчение от изкуствени източници на
работното място (EN 14255-2:2005)
Measurement and assessment of personal exposures to incoherent
optical radiation - Part 2: Visible and infrared radiation emitted by
artificial sources in the workplace
ICS: 13.280
БДС EN 14255-2:2007 (en) 55 стр. - 97.20 лв.

БДС EN 14255-3:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-01-05    ТК-54
Измерване и оценяване на персонално излагане на инкохерентно
оптично излъчване. Част 3: Ултравиолетово излъчване от слънцето
(EN 14255-3:2008)
Measurement and assessment of personal exposures to incoherent
optical radiation - Part 3: UV-Radiation emitted by the sun
ICS: 17.240
БДС EN 14255-3:2009 (en) 34 стр. - 61.20 лв.

БДС EN 14255-4:2007
Статус: Действащ   Публикуван: 2007-08-01    ТК-54
Измерване и оценяване на въздействието върху хора, изложени на
инкохерентно оптично лъчение. Част 4: Терминология и величини,
използвани при измервания на ултравиолетово лъчение, лъчение
във видимия спектър и инфрачервено лъчение (EN 14255-4:2006)
Measurement and assessment of personal exposures to incoherent
optical radiation - Part 4: Terminology and quantities used in UV-,
visible and IR-exposure measurements
ICS: 17.240, 17.180.20, 01.040.17
БДС EN 14255-4:2007 (en) 18 стр. - 32.40 лв.

БДС EN 15193:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-01-05    ТК-54
Енергийни характеристики на сгради. Енергийни изисквания за
осветление (EN 15193:2007)
Energy performance of buildings - Energy requirements for lighting
ICS: 91.160.10, 91.140.99
БДС EN 15193:2009 (en) 80 стр. - 129.60 лв.
БДС EN 15193:2009 (bg) 79 стр. - 129.60 лв.

БДС EN 16237:2013
Статус: Действащ   Публикуван: 2013-01-10    ТК-54
Класификация на неелектрически източници на инкохерентно
оптическо излъчване (EN 16237:2013)
Classification of non-electrical sources of incoherent optical radiation
ICS: 17.240, 17.180.20
БДС EN 16237:2013 (en) 31 стр. - 55.20 лв.

БДС EN 16268:2013
Статус: Действащ   Публикуван: 2013-01-10    ТК-54
Оптична характеристика на отразяващи повърхности за осветители

(EN 16268:2013)
Perfomance of reflecting surfaces for luminaires
ICS: 29.140.40
БДС EN 16268:2013 (en) 26 стр. - 45.60 лв.

БДС EN 16276:2013
Статус: Действащ   Публикуван: 2013-01-10    ТК-54
Осветление за евакуация в пътни тунели (EN 16276:2013)
Evacuation Lighting in Road Tunnels
ICS: 93.080.40
БДС EN 16276:2013 (en) 16 стр. - 28.80 лв.

БДС EN 1837:1999+A1:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-03-29    ТК-54
Безопасност на машините. Осветление, вградено в машините (EN
1837:1999+A1:2009)
Safety of machinery - Integral lighting of machines
ICS: 91.160.10, 13.110
Директива: 2006/42/EC yes, 98/37/EC no
Заменя: БДС EN 1837:2002
БДС EN 1837:1999+A1:2010 (en) 15 стр. - 28.80 лв.
БДС EN 1837:1999+A1:2010 (bg) 17 стр. - 32.40 лв.

БДС EN 1837:2002
Статус: Отменен   Публикуван: 2002-12-01    ТК-54
Безопасност на машините. Осветление, вградено в машините (EN
1837:1999)
Safety of machinery - Integral lighting of machines
ICS: 91.160.10, 13.110
Директива: 98/37/EC yes
Заменен от: БДС EN 1837:1999+A1:2010
БДС EN 1837:2002 (bg) 13 стр. - 25.20 лв.

БДС EN 1838:2005
Статус: Действащ   Публикуван: 2005-01-01    ТК-54
Приложно осветление. Аварийно и евакуационно осветление (EN
1838:1999)
Lighting applications - Emergency lighting
ICS: 91.160.10
Заменен от: БДС EN 1838:2013
БДС EN 1838:2005 (en) 14 стр. - 25.20 лв.

БДС EN 1838:2013
Статус: Действащ   Публикуван: 2013-01-02    ТК-54
Приложения на осветлението. Аварийно и евакуационно
осветление (EN 1838:2013)
Lighting applications - Emergency lighting
ICS: 91.160.10
Заменя: БДС EN 1838:2005
БДС EN 1838:2013 (en) 18 стр. - 32.40 лв.

БДС EN 196000:1992/A1:2004
Статус: Отменен   Публикуван: 2004-06-01    ТК-54
Основна спецификация: Електромеханични превключватели (EN
196000:1992/A1:2001)
Generic Specification: Electromechanical switches
ICS: 31.220.20
Заменен от: БДС EN 61020-1:2010
БДС EN 196000:1992/A1:2004 (en) 16 стр. - 28.80 лв.

БДС EN 196000:2004
Статус: Отменен   Публикуван: 2004-06-01    ТК-54
Основна спецификация: Електромеханични превключватели (EN
196000:1992)
Generic Specification: Electromechanical switches
ICS: 31.220.20
Заменен от: БДС EN 61020-1:2010
БДС EN 196000:2004 (en) 50 стр. - 84.00 лв.

БДС EN 196103:2004
Статус: Отменен   Публикуван: 2004-06-01    ТК-54
Бланка на подробна спецификация: Въртящи се превключватели.
Ниво на оценяване Y (EN 196103:1998)
Blank Detail Specification: Rotary switches - Assessment level Y
Заменен от: БДС EN 61020-1:2010
БДС EN 196103:2004 (en) 38 стр. - 67.20 лв.
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БДС EN 196403:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-06-01    ТК-54
Бланка на подробна спецификация: Превключватели с натискане
на бутон. Ниво на оценяване Y (EN 196403:1998)
Blank Detail Specification: Push button switches - Assessment level Y
БДС EN 196403:2004 (en) 41 стр. - 75.60 лв.

БДС EN 196500:1993/A1:2004
Статус: Отменен   Публикуван: 2004-06-01    ТК-54
Групова спецификация: Превключватели с мембрана, включително
бланка на подробна спецификация EN 196501 (EN
196500:1993/A1:2001)
Sectional Specification: Membrane switches including Blank Detail
Specification EN 196501
Заменен от: БДС EN 61020-1:2010
БДС EN 196500:1993/A1:2004 (en) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС EN 196500:2004
Статус: Отменен   Публикуван: 2004-06-01    ТК-54
Групова спецификация: Превключватели с мембрана, включително
бланка на подробна спецификация EN 196501 (EN 196500:1993)
Sectional Specification: Membrane switches including Blank Detail
Specification EN 196501
Заменен от: БДС EN 61020-1:2010
БДС EN 196500:2004 (en) 72 стр. - 129.60 лв.

БДС EN 301 406 V1.5.1:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-12-01    ТК-54
Цифрови усъвършенствани безшнурови далекосъобщения (DECT).
Хармонизиран европейски стандарт за цифрови усъвършенствани
безшнурови далекосъобщения (DECT), покриващ съществените
изисквания на член 3(2) от Директивата за радиосъоръжения и
крайни далекосъобщителни устройства (R&TTED). Основни въпроси
на радиовръзката
Digital enhanced cordless telecommunications (DECT) -  Harmonised EN
for digital enhanced cordless telecommunications (DECT) covering
essential requirements under Article 3(2) of the R & TTE Directive - 
Generic radio
ICS: 33.070.30
БДС EN 301 406 V1.5.1:2003 (en) 120 стр. - 165.60 лв.

БДС EN 50075:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-11-01    ТК-54
Плоски, неразглобяеми, двуполюсни щепсели 2,5 A, 250 V, с шнур
за свързване на уреди от клас II за битови и подобни приложения
(EN 50075:1990)
Flat non-rewirable two-pole plugs, 2,5 A 250 V, with cord, for the
connection of class II-equipment for household and similar purposes
ICS: 29.120.30
БДС EN 50075:2003 (en) 26 стр. - 45.60 лв.

БДС EN 50107-1:2002/A1:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-06-01    ТК-54
Уредби за светлинни реклами и светещи разрядни тръби, работещи
при обявено изходно напрежение без товар, превишаващо 1 kV, но
непревишаващо 10 kV. Част 1: Общи изисквания (EN
50107-1:2002/A1:2004)
Signs and luminous-discharge-tube installations operating from a no-
load rated output voltage exceeding 1 kV but not exceeding 10 kV --
Part 1: General requirements
ICS: 29.140.30
БДС EN 50107-1:2002/A1:2006 (en) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС EN 50107-1:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-11-01    ТК-54
Уредби за светлинни реклами и светещи разрядни тръби, работещи
при обявено изходно напрежение без товар, превишаващо 1 kV, но
непревишаващо 10 kV. Част 1: Общи изисквания (EN 50107-1:2002)
Signs and luminous-discharge-tube installations operating from a no-
load rated output voltage exceeding 1 kV but not exceeding 10 kV --
Part 1: General requirements
ICS: 29.140.30
БДС EN 50107-1:2003 (en) 27 стр. - 50.40 лв.

БДС EN 50107-2:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-06-01    ТК-54

Уредби за светлинни реклами и светещи разрядни тръби, работещи
при обявено изходно напрежение без товар, превишаващо 1 kV, но
непревишаващо 10 kV. Част 2: Изисквания към защитни устройства
за утечка към земя и отворена верига (EN 50107-2:2005)
Signs and luminous-discharge-tube installations operating from a no-
load rated output voltage exceeding 1 kV but not exceeding 10 kV --
Part 2: Requirements for earth-leakage and open-circuit protective
devices
ICS: 29.140.30
БДС EN 50107-2:2006 (en) 21 стр. - 39.60 лв.

БДС EN 50172:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-08-01    ТК-54
Системи за осветление при авария (EN 50172:2004)
Emergency escape lighting systems
ICS: 91.160
БДС EN 50172:2006 (en) 14 стр. - 25.20 лв.

БДС EN 50250:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-08-01    ТК-54
Адаптери - преобразуватели за индустрията (EN 50250:2002)
Conversion adaptors for industrial use
ICS: 29.120.20
Директива: 2006/95/EC yes
БДС EN 50250:2006 (en) 31 стр. - 55.20 лв.

БДС EN 50285:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-11-01    ТК-54
Енергийна ефективност на електрически лампи за битова употреба.
Методи за измерване (EN 50285:1999)
Energy efficiency of electric lamps for household use - Measurement
methods
ICS: 29.140.30, 29.140.20
Директива: 98/11/EC yes
БДС EN 50285:2003 (en) 7 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 50294:1998/A2:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-06-01    ТК-54
Метод за измерване на общата входна мощност на веригите баласт-
лампа (EN 50294:1998/A2:2003)
Measurement method of total input power of ballast-lamp circuits
ICS: 29.140.99
Директива: 2009/125/EC no, 2000/55/EC no
БДС EN 50294:1998/A2:2004 (en) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС EN 50294:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-11-01    ТК-54
Метод за измерване на общата входяща мощност на веригите
баласт-лампа (EN 50294:1998)
Measurement method of total input power of ballast-lamp circuits
ICS: 29.140.99
Директива: 2009/125/EC no, 2000/55/EC yes
БДС EN 50294:2003 (en) 14 стр. - 25.20 лв.

БДС EN 50294:2003/A1:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-11-01    ТК-54
Метод за измерване на общата входяща мощност на веригите
баласт-лампа (EN 50294:1998/A1:2001)
Measurement method of total input power of ballast-lamp circuits
ICS: 29.140.99
Директива: 2009/125/EC no, 2000/55/EC no
БДС EN 50294:2003/A1:2003 (en) 5 стр. - 10.80 лв.

БДС EN 50425:2008
Статус: Действащ   Публикуван: 2008-04-04    ТК-54
Превключватели за битови и подобни неподвижни електрически
инсталации. Допълнителен стандарт. Превключватели за светещи
знаци и осветители, монтирани в помещения и на открито и
предназначени за противопожарни цели (EN 50425:2008)
Switches for household and similar fixed electrical installations -
Collateral standard - Fireman''s switches for exterior and interior signs
and luminaires
ICS: 29.120.40
Директива: 2006/95/EC yes
Заменен от: БДС EN 60669-2-6:2012
БДС EN 50425:2008 (en) 22 стр. - 39.60 лв.
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БДС EN 50428:2005/A1:2008
Статус: Действащ   Публикуван: 2008-04-23    ТК-54
Превключватели за битови и подобни неподвижни електрически
инсталации. Допълнителен стандарт. Ключове и съответните
принадлежности, използвани в електронни системи за битови и
административни сгради (HBES) (EN 50428:2005/A1:2007)
Switches for household and similar fixed electrical installations -
Collateral standard - Switches and related accessories for use in home
and building electronic systems (HBES)
ICS: 97.120, 29.120.40
Директива: 2004/108/EC yes, 2006/95/EC yes
БДС EN 50428:2005/A1:2008 (en) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 50428:2005/A2:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-03-17    ТК-54
Превключватели за битови и подобни неподвижни електрически
инсталации. Допълнителен стандарт. Ключове и съответните
принадлежности, използвани в електронни системи за битови и
административни сгради (HBES) (EN 50428:2005/A2:2009)
Switches for household and similar fixed electrical installations -
Collateral standard - Switches and related accessories for use in home
and building electronic systems (HBES)
ICS: 97.120, 29.120.40
Директива: 2004/108/EC yes, 2006/95/EC yes
БДС EN 50428:2005/A2:2010 (en) 5 стр. - 10.80 лв.

БДС EN 50428:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-06-01    ТК-54
Превключватели за битови и подобни неподвижни електрически
инсталации. Допълнителен стандарт. Превключватели и
съответните принадлежности, използвани в електронни системи за
битови и административни сгради (HBES) (EN 50428:2005)
Switches for household and similar fixed electrical installations -
Collateral standard - Switches and related accessories for use in home
and building electronic systems (HBES)
ICS: 97.120, 29.120.40
Директива: 2004/108/EC yes, 2006/95/EC yes
БДС EN 50428:2006 (en) 41 стр. - 75.60 лв.

БДС EN 50556:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-01-11    ТК-54
Сигнални системи за пътен трафик (EN 50556:2011)
Road traffic signal systems
ICS: 93.080.30
Директива: 2006/95/EC yes
Заменя: БДС HD 638 S1:2003/A1:2006, БДС HD 638 S1:2003
БДС EN 50556:2011 (en) 37 стр. - 67.20 лв.

БДС EN 60061-1:1993/A1:2002
Статус: Действащ   Публикуван: 2002-08-01    ТК-54
Цокли и фасунги за лампи заедно с калибри за проверката на
взаимозаменяемост и безопасност. Част 1: Цокли за лампи (IEC
60061-1P:1994) (EN 60061-1:1993/A1:1995)
Lamp caps and holders together with gauges for the control of
interchangeability and safety -- Part 1: Lamp caps
ICS: 29.140.10
Директива: 2009/125/EC no, 2006/95/EC yes
БДС EN 60061-1:1993/A1:2002 (en) 50 стр. - 84.00 лв.
БДС EN 60061-1:1993/A1:2002 (bg) 0 стр. - 0.00 лв.

БДС EN 60061-1:1993/A2:2002
Статус: Действащ   Публикуван: 2002-08-01    ТК-54
Цокли и фасунги за лампи заедно с калибри за проверката на
взаимозаменяемост и безопасност. Част 1: Цокли за лампи (IEC
60061-1Q:1994) (EN 60061-1:1993/A2:1995)
Lamp caps and holders together with gauges for the control of
interchangeability and safety -- Part 1: Lamp caps
ICS: 29.140.10
Директива: 2006/95/EC yes
БДС EN 60061-1:1993/A2:2002 (en) 0 стр. - 0.00 лв.
БДС EN 60061-1:1993/A2:2002 (bg) 0 стр. - 0.00 лв.

БДС EN 60061-1:1993/A21:2002
Статус: Действащ   Публикуван: 2002-08-01    ТК-54
Цокли и фасунги за лампи заедно с калибри за проверката на
взаимозаменяемост и безопасност. Част 1: Цокли за лампи (IEC

60061-1:1969/A21:1998) (EN 60061-1:1993/A21:1998)
Lamp caps and holders together with gauges for the control of
interchangeability and safety -- Part 1: Lamp caps
ICS: 29.140.10
Директива: 2009/125/EC no, 2006/95/EC yes
БДС EN 60061-1:1993/A21:2002 (en) 15 стр. - 28.80 лв.
БДС EN 60061-1:1993/A21:2002 (bg) 0 стр. - 0.00 лв.

БДС EN 60061-1:1993/A22:2002
Статус: Действащ   Публикуван: 2002-08-01    ТК-54
Цокли и фасунги за лампи заедно с калибри за проверката на
взаимозаменяемост и безопасност. Част 1: Цокли за лампи (IEC
60061-1:1969/A22:1999) (EN 60061-1:1993/A22:1999)
Lamp caps and holders together with gauges for the control of
interchangeability and safety -- Part 1: Lamp caps
ICS: 29.140.10
Директива: 2009/125/EC no, 2006/95/EC yes
БДС EN 60061-1:1993/A22:2002 (en) 19 стр. - 36.00 лв.
БДС EN 60061-1:1993/A22:2002 (bg) 0 стр. - 0.00 лв.

БДС EN 60061-1:1993/A23:2002
Статус: Действащ   Публикуван: 2002-08-01    ТК-54
Цокли и фасунги за лампи заедно с калибри за проверката на
взаимозаменяемост и безопасност. Част 1: Цокли за лампи (IEC
60061-1:1969/A23:1999) (EN 60061-1:1993/A23:1999)
Lamp caps and holders together with gauges for the control of
interchangeability and safety -- Part 1: Lamp caps
ICS: 29.140.10
Директива: 2009/125/EC no, 2006/95/EC yes
БДС EN 60061-1:1993/A23:2002 (en) 29 стр. - 50.40 лв.
БДС EN 60061-1:1993/A23:2002 (bg) 0 стр. - 0.00 лв.

БДС EN 60061-1:1993/A24:2002
Статус: Действащ   Публикуван: 2002-08-01    ТК-54
Цокли и фасунги за лампи заедно с калибри за проверката на
взаимозаменяемост и безопасност. Част 1: Цокли за лампи (IEC
60061-1:1969/A24:2000) (EN 60061-1:1993/A24:2000)
Lamp caps and holders together with gauges for the control of
interchangeability and safety -- Part 1: Lamp caps
ICS: 29.140.10
Директива: 2009/125/EC no, 2006/95/EC yes
БДС EN 60061-1:1993/A24:2002 (en) 11 стр. - 21.60 лв.
БДС EN 60061-1:1993/A24:2002 (bg) 0 стр. - 0.00 лв.

БДС EN 60061-1:1993/A25:2002
Статус: Действащ   Публикуван: 2002-08-01    ТК-54
Цокли и фасунги за лампи заедно с калибри за проверката на
взаимозаменяемост и безопасност. Част 1: Цокли за лампи (IEC
60061-1:1969/A25:2001) (EN 60061-1:1993/A25:2001)
Lamp caps and holders together with gauges for the control of
interchangeability and safety -- Part 1: Lamp caps
ICS: 29.140.10
Директива: 2009/125/EC no, 2006/95/EC yes
БДС EN 60061-1:1993/A25:2002 (en) 23 стр. - 39.60 лв.
БДС EN 60061-1:1993/A25:2002 (bg) 0 стр. - 0.00 лв.

БДС EN 60061-1:1993/A26:2002
Статус: Действащ   Публикуван: 2002-08-01    ТК-54
Цокли и фасунги за лампи заедно с калибри за проверката на
взаимозаменяемост и безопасност. Част 1: Цокли за лампи (IEC
60061-1:1969/A26:2001) (EN 60061-1:1993/A26:2001)
Lamp caps and holders together with gauges for the control of
interchangeability and safety -- Part 1: Lamp caps
ICS: 29.140.10
Директива: 2009/125/EC no, 2006/95/EC yes
БДС EN 60061-1:1993/A26:2002 (en) 27 стр. - 50.40 лв.
БДС EN 60061-1:1993/A26:2002 (bg) 0 стр. - 0.00 лв.

БДС EN 60061-1:1993/A27:2002
Статус: Действащ   Публикуван: 2002-08-01    ТК-54
Цокли и фасунги за лампи заедно с калибри за проверката на
взаимозаменяемост и безопасност. Част 1: Цокли за лампи (IEC
60061-1:1969/A27:2001) (EN 60061-1:1993/A27:2001)
Lamp caps and holders together with gauges for the control of
interchangeability and safety -- Part 1: Lamp caps
ICS: 29.140.10
Директива: 2009/125/EC no, 2006/95/EC yes

1.479



БДС EN 60061-1:1993/A27:2002 (en) 20 стр. - 36.00 лв.
БДС EN 60061-1:1993/A27:2002 (bg) 0 стр. - 0.00 лв.

БДС EN 60061-1:1993/A28:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-11-01    ТК-54
Цокли и фасунги за лампи заедно с калибри за проверката на
взаимозаменяемост и безопасност. Част 1: Цокли за лампи (IEC
60061-1:1993/A28:2002) (EN 60061-1:1993/A28:2002)
Lamp caps and holders together with gauges for the control of
interchangeability and safety -- Part 1: Lamp caps
ICS: 29.140.10
Директива: 2009/125/EC no, 2006/95/EC yes
БДС EN 60061-1:1993/A28:2003 (en) 3 стр. - 7.20 лв.
БДС EN 60061-1:1993/A28:2003 (bg) 0 стр. - 0.00 лв.

БДС EN 60061-1:1993/A29:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-11-01    ТК-54
Цокли и фасунги за лампи заедно с калибри за проверката на
взаимозаменяемост и безопасност. Част 1: Цокли за лампи (IEC
60061-1:1993/A29:2002) (EN 60061-1:1993/A29:2002)
Lamp caps and holders together with gauges for the control of
interchangeability and safety -- Part 1: Lamp caps
ICS: 29.140.10
Директива: 2009/125/EC no, 2006/95/EC yes
БДС EN 60061-1:1993/A29:2003 (en) 5 стр. - 10.80 лв.
БДС EN 60061-1:1993/A29:2003 (bg) 0 стр. - 0.00 лв.

БДС EN 60061-1:1993/A3:2002
Статус: Действащ   Публикуван: 2002-08-01    ТК-54
Цокли и фасунги за лампи заедно с калибри за проверката на
взаимозаменяемост и безопасност. Част 1: Цокли за лампи (IEC
60061-1R:1995) (EN 60061-1:1993/A3:1995)
Lamp caps and holders together with gauges for the control of
interchangeability and safety -- Part 1: Lamp caps
ICS: 29.140.10
Директива: 2006/95/EC yes
БДС EN 60061-1:1993/A3:2002 (en) 0 стр. - 0.00 лв.
БДС EN 60061-1:1993/A3:2002 (bg) 0 стр. - 0.00 лв.

БДС EN 60061-1:1993/A30:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-11-01    ТК-54
Цокли и фасунги за лампи заедно с калибри за проверката на
взаимозаменяемост и безопасност. Част 1: Цокли за лампи (IEC
60061-1:1993/A30:2002) (EN 60061-1:1993/A30:2002)
Lamp caps and holders together with gauges for the control of
interchangeability and safety -- Part 1: Lamp caps
ICS: 29.140.10
Директива: 2009/125/EC no, 2006/95/EC yes
БДС EN 60061-1:1993/A30:2003 (en) 3 стр. - 7.20 лв.
БДС EN 60061-1:1993/A30:2003 (bg) 0 стр. - 0.00 лв.

БДС EN 60061-1:1993/A31:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-11-01    ТК-54
Цокли и фасунги за лампи заедно с калибри за проверката на
взаимозаменяемост и безопасност. Част 1: Цокли за лампи (IEC
60061-1:1993/A31:2003) (EN 60061-1:1993/A31:2003)
Lamp caps and holders together with gauges for the control of
interchangeability and safety -- Part 1: Lamp caps
ICS: 29.140.10
Директива: 2009/125/EC no, 2006/95/EC yes
БДС EN 60061-1:1993/A31:2003 (en) 3 стр. - 7.20 лв.
БДС EN 60061-1:1993/A31:2003 (bg) 0 стр. - 0.00 лв.

БДС EN 60061-1:1993/A32:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-06-01    ТК-54
Цокли и фасунги за лампи заедно с калибри за проверката на
взаимозаменяемост и безопасност. Част 1: Цокли за лампи (IEC
60061-1:1969/A32:2003) (EN 60061-1:1993/A32:2003)
Lamp caps and holders together with gauges for the control of
interchangeability and safety -- Part 1: Lamp caps
ICS: 29.140.10
Директива: 2009/125/EC no, 2006/95/EC yes
БДС EN 60061-1:1993/A32:2004 (en) 18 стр. - 32.40 лв.
БДС EN 60061-1:1993/A32:2004 (bg) 0 стр. - 0.00 лв.

БДС EN 60061-1:1993/A33:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-06-01    ТК-54

Цокли и фасунги за лампи заедно с калибри за проверката на
взаимозаменяемост и безопасност. Част 1: Цокли за лампи (IEC
60061-1:1969/A33:2003) (EN 60061-1:1993/A33:2003)
Lamp caps and holders together with gauges for the control of
interchangeability and safety -- Part 1: Lamp caps
ICS: 29.140.10
Директива: 2009/125/EC no, 2006/95/EC yes
БДС EN 60061-1:1993/A33:2004 (en) 13 стр. - 25.20 лв.
БДС EN 60061-1:1993/A33:2004 (bg) 0 стр. - 0.00 лв.

БДС EN 60061-1:1993/A34:2005
Статус: Действащ   Публикуван: 2005-12-01    ТК-54
Цокли на лампи и фасунги за лампи заедно с калибри за
проверката на взаимозаменяемост и безопасност. Част 1: Цокли на
лампи (IEC 60061-1:1969/A34:2004) (EN 60061-1:1993/A34:2004)
Lamp caps and holders together with gauges for the control of
interchangeability and safety -- Part 1: Lamp caps
ICS: 29.140.10
Директива: 2009/125/EC no, 2006/95/EC yes
Заменя: БДС 4705:1979, БДС 463:1982
БДС EN 60061-1:1993/A34:2005 (bg) 0 стр. - 0.00 лв.

БДС EN 60061-1:1993/A35:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-01-01    ТК-54
Цокли и фасунги за лампи заедно с калибри за проверката на
взаимозаменяемост и безопасност. Част 1: Цокли на лампи (IEC
60061-1:1969/A35:2004) (EN 60061-1:1993/A35:2005)
Lamp caps and holders together with gauges for the control of
interchangeability and safety -- Part 1: Lamp caps
ICS: 29.140.10
Директива: 2009/125/EC no, 2006/95/EC yes
БДС EN 60061-1:1993/A35:2006 (en) 24 стр. - 45.60 лв.

БДС EN 60061-1:1993/A36:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-01-01    ТК-54
Цокли и фасунги за лампи заедно с калибри за проверката на
взаимозаменяемост и безопасност. Част 1: Цокли на лампи (IEC
60061-1:1969/A36:2005) (EN 60061-1:1993/A36:2005)
Lamp caps and holders together with gauges for the control of
interchangeability and safety -- Part 1: Lamp caps
ICS: 29.140.10
Директива: 2009/125/EC no, 2006/95/EC yes
БДС EN 60061-1:1993/A36:2006 (en) 17 стр. - 32.40 лв.

БДС EN 60061-1:1993/A37:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-12-01    ТК-54
Цокли на лампи и фасунги за лампи заедно с калибри за
проверката на взаимозаменяемост и безопасност. Част 1: Цокли на
лампи (IEC 60061-1:1969/A37:2006) (EN 60061-1:1993/A37:2006)
Lamp caps and holders together with gauges for the control of
interchangeability and safety -- Part 1: Lamp caps
ICS: 29.140.10
Директива: 2009/125/EC no, 2006/95/EC yes
БДС EN 60061-1:1993/A37:2006 (en) 13 стр. - 25.20 лв.

БДС EN 60061-1:1993/A38:2007
Статус: Действащ   Публикуван: 2007-06-01    ТК-54
Цокли на лампи и фасунги за лампи заедно с калибри за
проверката на взаимозаменяемост и безопасност. Част 1: Цокли на
лампи (IEC 60061-1:1969/A38:2006) (EN 60061-1:1993/A38:2007)
Lamp caps and holders together with gauges for the control of
interchangeability and safety -- Part 1: Lamp caps
ICS: 29.140.10
Директива: 2009/125/EC no, 2006/95/EC yes
БДС EN 60061-1:1993/A38:2007 (en) 27 стр. - 50.40 лв.

БДС EN 60061-1:1993/A39:2007
Статус: Действащ   Публикуван: 2007-06-01    ТК-54
Цокли на лампи и фасунги за лампи заедно с калибри за
проверката на взаимозаменяемост и безопасност. Част 1: Цокли на
лампи (IEC 60061-1:1969/A39:2007) (EN 60061-1:1993/A39:2007)
Lamp caps and holders together with gauges for the control of
interchangeability and safety -- Part 1: Lamp caps
ICS: 29.140.10
Директива: 2009/125/EC no, 2006/95/EC yes
БДС EN 60061-1:1993/A39:2007 (en) 22 стр. - 39.60 лв.
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БДС EN 60061-1:1993/A4:2002
Статус: Действащ   Публикуван: 2002-08-01    ТК-54
Цокли и фасунги за лампи заедно с калибри за проверката на
взаимозаменяемост и безопасност. Част 1: Цокли за лампи (IEC
60061-1S:1996) (EN 60061-1:1993/A4:1996)
Lamp caps and holders together with gauges for the control of
interchangeability and safety -- Part 1: Lamp caps
ICS: 29.140.10
Директива: 2006/95/EC yes
БДС EN 60061-1:1993/A4:2002 (en) 0 стр. - 0.00 лв.
БДС EN 60061-1:1993/A4:2002 (bg) 0 стр. - 0.00 лв.

БДС EN 60061-1:1993/A40:2008
Статус: Действащ   Публикуван: 2008-04-08    ТК-54
Цокли на лампи и фасунги за лампи заедно с калибри за
проверката на взаимозаменяемост и безопасност. Част 1: Цокли на
лампи (IEC 60061-1:1969/A40:2008) (EN 60061-1:1993/A40:2008)
Lamp caps and holders together with gauges for the control of
interchangeability and safety -- Part 1: Lamp caps
ICS: 29.140.10
Директива: 2009/125/EC no, 2006/95/EC yes
БДС EN 60061-1:1993/A40:2008 (en) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 60061-1:1993/A41:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-04-15    ТК-54
Цокли на лампи и фасунги за лампи заедно с калибри за
проверката на взаимозаменяемост и безопасност. Част 1: Цокли на
лампи (IEC 60061-1:1969/A41:2009) (EN 60061-1:1993/A41:2009)
Lamp caps and holders together with gauges for the control of
interchangeability and safety -- Part 1: Lamp caps
ICS: 29.140.10
Директива: 2009/125/EC no, 2006/95/EC yes
БДС EN 60061-1:1993/A41:2009 (en) 34 стр. - 61.20 лв.

БДС EN 60061-1:1993/A42:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-07-08    ТК-54
Цокли на лампи и фасунги за лампи заедно с калибри за
проверката на взаимозаменяемост и безопасност. Част 1: Цокли на
лампи (IEC 60061-1:1969/A42:2009) (EN 60061-1:1993/A42:2009)
Lamp caps and holders together with gauges for the control of
interchangeability and safety -- Part 1: Lamp caps
ICS: 29.140.10
Директива: 2006/95/EC yes
БДС EN 60061-1:1993/A42:2009 (en) 22 стр. - 39.60 лв.

БДС EN 60061-1:1993/A43:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-10-01    ТК-54
Цокли на лампи и фасунги за лампи заедно с калибри за
проверката на взаимозаменяемост и безопасност. Част 1: Цокли на
лампи (IEC 60061-1:1969/A43:2010) (EN 60061-1:1993/A43:2010)
Lamp caps and holders together with gauges for the control of
interchangeability and safety -- Part 1: Lamp caps
ICS: 29.140.10
Директива: 2006/95/EC yes
БДС EN 60061-1:1993/A43:2010 (en) 29 стр. - 50.40 лв.

БДС EN 60061-1:1993/A44:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-10-04    ТК-54
Цокли на лампи и фасунги за лампи заедно с калибри за
проверката на взаимозаменяемост и безопасност. Част 1: Цокли на
лампи (IEC 60061-1:1969/A44:2010) (EN 60061-1:1993/A44:2010)
Lamp caps and holders together with gauges for the control of
interchangeability and safety -- Part 1: Lamp caps
ICS: 29.140.10
Директива: 2006/95/EC yes
БДС EN 60061-1:1993/A44:2010 (en) 16 стр. - 28.80 лв.

БДС EN 60061-1:1993/A45:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-03-10    ТК-54
Цокли на лампи и фасунги за лампи заедно с калибри за
проверката на взаимозаменяемост и безопасност. Част 1: Цокли на
лампи (IEC 60061-1:1969/A45:2011) (EN 60061-1:1993/A45:2011)
Lamp caps and holders together with gauges for the control of
interchangeability and safety -- Part 1: Lamp caps
ICS: 29.140.10
Директива: 2006/95/EC yes

БДС EN 60061-1:1993/A45:2011 (en) 28 стр. - 50.40 лв.

БДС EN 60061-1:1993/A46:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-02-10    ТК-54
Цокли на лампи и фасунги за лампи заедно с калибри за
проверката на взаимозаменяемост и безопасност. Част 1: Цокли на
лампи (IEC 60061-1:1969/A46:2011) (EN 60061-1:1993/A46:2011)
Lamp caps and holders together with gauges for the control of
interchangeability and safety -- Part 1: Lamp caps
ICS: 29.140.10
Директива: 2006/95/EC yes
БДС EN 60061-1:1993/A46:2011 (en) 24 стр. - 45.60 лв.

БДС EN 60061-1:1993/A47:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-02-16    ТК-54
Цокли на лампи и фасунги за лампи заедно с калибри за
проверката на взаимозаменяемост и безопасност. Част 1: Цокли на
лампи (IEC 60061-1:1969/A47:2011) (EN 60061-1:1993/A47:2012)
Lamp caps and holders together with gauges for the control of
interchangeability and safety -- Part 1: Lamp caps
ICS: 29.140.10
Директива: 2006/95/EC yes
БДС EN 60061-1:1993/A47:2012 (en) 20 стр. - 36.00 лв.

БДС EN 60061-1:1993/A48:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-03-15    ТК-54
Цокли на лампи и фасунги за лампи заедно с калибри за проверка
на взаимозаменяемост и безопасност. Част 1: Цокли на лампи (IEC
60061-1:1969/A48:2012) (EN 60061-1:1993/A48:2012)
Lamp caps and holders together with gauges for the control of
interchangeability and safety -- Part 1: Lamp caps
ICS: 29.140.10
Директива: 2006/95/EC yes
БДС EN 60061-1:1993/A48:2012 (en) 28 стр. - 50.40 лв.

БДС EN 60061-1:1993/A49:2013
Статус: Действащ   Публикуван: 2013-01-02    ТК-54
Цокли на лампи и фасунги за лампи заедно с калибри за проверка
на взаимозаменяемост и безопасност. Част 1: Цокли на лампи (IEC
60061-1:1969/A49:2013) (EN 60061-1:1993/A49:2013)
Lamp caps and holders together with gauges for the control of
interchangeability and safety -- Part 1: Lamp caps
ICS: 29.140.10
Директива: 2009/125/EC no, 2006/95/EC yes
БДС EN 60061-1:1993/A49:2013 (en) 19 стр. - 36.00 лв.

БДС EN 60061-1:1993/A5:2002
Статус: Действащ   Публикуван: 2002-08-01    ТК-54
Цокли и фасунги за лампи заедно с калибри за проверката на
взаимозаменяемост и безопасност. Част 1: Цокли за лампи (IEC
60061-1T:1996) (EN 60061-1:1993/A5:1996)
Lamp caps and holders together with gauges for the control of
interchangeability and safety -- Part 1: Lamp caps
ICS: 29.140.10
Директива: 2006/95/EC yes
БДС EN 60061-1:1993/A5:2002 (en) 0 стр. - 0.00 лв.
БДС EN 60061-1:1993/A5:2002 (bg) 0 стр. - 0.00 лв.

БДС EN 60061-1:1993/A6:2002
Статус: Действащ   Публикуван: 2002-08-01    ТК-54
Цокли и фасунги за лампи заедно с калибри за проверката на
взаимозаменяемост и безопасност. Част 1: Цокли за лампи (IEC
60061-1U:1996) (EN 60061-1:1993/A6:1996)
Lamp caps and holders together with gauges for the control of
interchangeability and safety -- Part 1: Lamp caps
ICS: 29.140.10
Директива: 2006/95/EC yes
БДС EN 60061-1:1993/A6:2002 (en) 0 стр. - 0.00 лв.
БДС EN 60061-1:1993/A6:2002 (bg) 0 стр. - 0.00 лв.

БДС EN 60061-1:1993/A7:2002
Статус: Действащ   Публикуван: 2002-08-01    ТК-54
Цокли и фасунги за лампи заедно с калибри за проверката на
взаимозаменяемост и безопасност. Част 1: Цокли за лампи (IEC
60061-1V:1997) (EN 60061-1:1993/A7:1997)
Lamp caps and holders together with gauges for the control of
interchangeability and safety -- Part 1: Lamp caps
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ICS: 29.140.10
Директива: 2006/95/EC yes
БДС EN 60061-1:1993/A7:2002 (en) 12 стр. - 21.60 лв.
БДС EN 60061-1:1993/A7:2002 (bg) 0 стр. - 0.00 лв.

БДС EN 60061-1:2002
Статус: Действащ   Публикуван: 2002-08-01    ТК-54
Цокли и фасунги за лампи заедно с калибри за проверката на
взаимозаменяемост и безопасност. Част 1: Цокли на лампи (IEC
60061-1:1969 + IEC 60061-1A:1970 до IEC 60061-1N:1992, с
промени) (EN 60061-1:1993)
Lamp caps and holders together with gauges for the control of
interchangeability and safety -- Part 1: Lamp caps
ICS: 29.140.10
Директива: 2009/125/EC no, 2006/95/EC yes
Заменя: БДС 4705:1979, БДС 463:1982
БДС EN 60061-1:2002 (en) 236 стр. - 288.00 лв.

БДС EN 60061-1+A1+A2+A3+A4+A5+A6+A7+A21+A22+A23+A2
Статус: Действащ   Публикуван: 2005-12-01    ТК-54
Цокли на лампи и фасунги за лампи заедно с калибри за
проверката на взаимозаменяемост и безопасност. Част 1: Цокли на
лампи (IEC 60061-1:1969 + допълнения A:1970 до N:1992, с
промени+ изменения от A1 до A34)
Lamp caps and holders together with gouges for the control of
interchangeability and safety - Part 1: Lamp caps (IEC 60061-1:1969 +
suplements IEC 60061-1 A:1970 to 60061-1N:1992, modified+
amendments A1 to A34)
ICS: 29.140.10
Заменя: БДС 4705:1979, БДС 463:1982
БДС EN 60061-1+A1+A2+A3+A4+A5+A6+A7+A21+A22+A23+A2 (bg)
315 стр. - 345.60 лв.

БДС EN 60061-2:1993/A1:2002
Статус: Действащ   Публикуван: 2002-08-01    ТК-54
Цокли и фасунги за лампи заедно с калибри за проверката на
взаимозаменяемост и безопасност. Част 2: Фасунги за лампи (IEC
60061-2L:1994) (EN 60061-2:1993/A1:1995)
Lamp caps and holders together with gauges for the control of
interchangeability and safety -- Part 2: Lampholders
ICS: 29.140.10
Директива: 2006/95/EC yes
БДС EN 60061-2:1993/A1:2002 (en) 0 стр. - 0.00 лв.
БДС EN 60061-2:1993/A1:2002 (bg) 0 стр. - 0.00 лв.

БДС EN 60061-2:1993/A18:2002
Статус: Действащ   Публикуван: 2002-08-01    ТК-54
Цокли и фасунги за лампи заедно с калибри за проверката на
взаимозаменяемост и безопасност. Част 2: Фасунги за лампи (IEC
60061-2:1969/A18:1998) (EN 60061-2:1993/A18:1998)
Lamp caps and holders together with gauges for the control of
interchangeability and safety -- Part 2: Lampholders
ICS: 29.140.10
Директива: 2006/95/EC yes
БДС EN 60061-2:1993/A18:2002 (en) 14 стр. - 25.20 лв.
БДС EN 60061-2:1993/A18:2002 (bg) 0 стр. - 0.00 лв.

БДС EN 60061-2:1993/A19:2002
Статус: Действащ   Публикуван: 2002-08-01    ТК-54
Цокли и фасунги за лампи заедно с калибри за проверката на
взаимозаменяемост и безопасност. Част 2: Фасунги за лампи (IEC
60061-2:1969/A19:1999) (EN 60061-2:1993/A19:1999)
Lamp caps and holders together with gauges for the control of
interchangeability and safety -- Part 2: Lampholders
ICS: 29.140.10
Директива: 2006/95/EC yes
БДС EN 60061-2:1993/A19:2002 (en) 16 стр. - 28.80 лв.
БДС EN 60061-2:1993/A19:2002 (bg) 0 стр. - 0.00 лв.

БДС EN 60061-2:1993/A2:2002
Статус: Действащ   Публикуван: 2002-08-01    ТК-54
Цокли и фасунги за лампи заедно с калибри за проверката на
взаимозаменяемост и безопасност. Част 2: Фасунги за лампи (IEC
60061-2M:1994) (EN 60061-2:1993/A2:1995)
Lamp caps and holders together with gauges for the control of
interchangeability and safety -- Part 2: Lampholders
ICS: 29.140.10

Директива: 2006/95/EC yes
БДС EN 60061-2:1993/A2:2002 (en) 0 стр. - 0.00 лв.
БДС EN 60061-2:1993/A2:2002 (bg) 0 стр. - 0.00 лв.

БДС EN 60061-2:1993/A20:2002
Статус: Действащ   Публикуван: 2002-08-01    ТК-54
Цокли и фасунги за лампи заедно с калибри за проверката на
взаимозаменяемост и безопасност. Част 2: Фасунги за лампи (IEC
60061-2:1969/A20:1999) (EN 60061-2:1993/A20:1999)
Lamp caps and holders together with gauges for the control of
interchangeability and safety -- Part 2: Lampholders
ICS: 29.140.10
Директива: 2006/95/EC yes
БДС EN 60061-2:1993/A20:2002 (en) 36 стр. - 67.20 лв.
БДС EN 60061-2:1993/A20:2002 (bg) 0 стр. - 0.00 лв.

БДС EN 60061-2:1993/A21:2002
Статус: Действащ   Публикуван: 2002-08-01    ТК-54
Цокли и фасунги за лампи заедно с калибри за проверката на
взаимозаменяемост и безопасност. Част 2: Фасунги за лампи (IEC
60061-2:1969/A21:2000) (EN 60061-2:1993/A21:2000)
Lamp caps and holders together with gauges for the control of
interchangeability and safety -- Part 2: Lampholders
ICS: 29.140.10
Директива: 2006/95/EC yes
БДС EN 60061-2:1993/A21:2002 (en) 0 стр. - 0.00 лв.
БДС EN 60061-2:1993/A21:2002 (bg) 0 стр. - 0.00 лв.

БДС EN 60061-2:1993/A22:2002
Статус: Действащ   Публикуван: 2002-08-01    ТК-54
Цокли и фасунги за лампи заедно с калибри за проверката на
взаимозаменяемост и безопасност. Част 2: Фасунги за лампи (IEC
60061-2:1969/A22:2001) (EN 60061-2:1993/A22:2001)
Lamp caps and holders together with gauges for the control of
interchangeability and safety -- Part 2: Lampholders
ICS: 29.140.10
Директива: 2006/95/EC yes
БДС EN 60061-2:1993/A22:2002 (en) 22 стр. - 39.60 лв.

БДС EN 60061-2:1993/A23:2002
Статус: Действащ   Публикуван: 2002-08-01    ТК-54
Цокли и фасунги за лампи заедно с калибри за проверката на
взаимозаменяемост и безопасност. Част 2: Фасунги за лампи (IEC
60061-2:1969/A23:2001) (EN 60061-2:1993/A23:2001)
Lamp caps and holders together with gauges for the control of
interchangeability and safety -- Part 2: Lampholders
ICS: 29.140.10
Директива: 2006/95/EC yes
БДС EN 60061-2:1993/A23:2002 (en) 0 стр. - 0.00 лв.

БДС EN 60061-2:1993/A24:2002
Статус: Действащ   Публикуван: 2002-08-01    ТК-54
Цокли и фасунги за лампи заедно с калибри за проверката на
взаимозаменяемост и безопасност. Част 2: Фасунги за лампи (IEC
60061-2:1969/A24:2001) (EN 60061-2:1993/A24:2001)
Lamp caps and holders together with gauges for the control of
interchangeability and safety -- Part 2: Lampholders
ICS: 29.140.10
Директива: 2006/95/EC yes
БДС EN 60061-2:1993/A24:2002 (en) 11 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 60061-2:1993/A25:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-11-01    ТК-54
Цокли и фасунги за лампи заедно с калибри за проверката на
взаимозаменяемост и безопасност. Част 2: Фасунги за лампи (IEC
60061-2:1969/A25:2002) (EN 60061-2:1993/A25:2002)
Lamp caps and holders together with gauges for the control of
interchangeability and safety -- Part 2: Lampholders
ICS: 29.140.10
Директива: 2006/95/EC yes
БДС EN 60061-2:1993/A25:2003 (en) 3 стр. - 7.20 лв.

БДС EN 60061-2:1993/A26:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-11-01    ТК-54
Цокли и фасунги за лампи заедно с калибри за проверката на
взаимозаменяемост и безопасност. Част 2: Фасунги за лампи (IEC
60061-2:1969/A26:2002) (EN 60061-2:1993/A26:2002)
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Lamp caps and holders together with gauges for the control of
interchangeability and safety -- Part 2: Lampholders
ICS: 29.140.10
Директива: 2006/95/EC yes
БДС EN 60061-2:1993/A26:2003 (en) 3 стр. - 7.20 лв.

БДС EN 60061-2:1993/A27:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-11-01    ТК-54
Цокли и фасунги за лампи заедно с калибри за проверката на
взаимозаменяемост и безопасност. Част 2: Фасунги за лампи (IEC
60061-2:1969/A27:2002) (EN 60061-2:1993/A27:2002)
Lamp caps and holders together with gauges for the control of
interchangeability and safety -- Part 2: Lampholders
ICS: 29.140.10
Директива: 2006/95/EC yes
БДС EN 60061-2:1993/A27:2003 (en) 3 стр. - 7.20 лв.

БДС EN 60061-2:1993/A28:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-11-01    ТК-54
Цокли и фасунги за лампи заедно с калибри за проверката на
взаимозаменяемост и безопасност. Част 2: Фасунги за лампи (IEC
60061-2:1969/A28:2003) (EN 60061-2:1993/A28:2003)
Lamp caps and holders together with gauges for the control of
interchangeability and safety -- Part 2: Lampholders
ICS: 29.140.10
Директива: 2006/95/EC yes
БДС EN 60061-2:1993/A28:2003 (en) 3 стр. - 7.20 лв.

БДС EN 60061-2:1993/A29:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-06-01    ТК-54
Цокли на лампи и фасунги за лампи заедно с калибри за
проверката на взаимозаменяемост и безопасност. Част 2: Фасунги
за лампи (IEC 60061-2:1969/A29:2003) (EN 60061-2:1993/A29:2003)
Lamp caps and holders together with gauges for the control of
interchangeability and safety -- Part 2: Lampholders
ICS: 29.140.10
Директива: 2006/95/EC yes
БДС EN 60061-2:1993/A29:2004 (en)  стр. - 0.00 лв.

БДС EN 60061-2:1993/A3:2002
Статус: Действащ   Публикуван: 2002-08-01    ТК-54
Цокли и фасунги за лампи заедно с калибри за проверката на
взаимозаменяемост и безопасност. Част 2: Фасунги за лампи (IEC
60061-2N:1995) (EN 60061-2:1993/A3:1995)
Lamp caps and holders together with gauges for the control of
interchangeability and safety -- Part 2: Lampholders
ICS: 29.140.10
Директива: 2006/95/EC yes
БДС EN 60061-2:1993/A3:2002 (en) 0 стр. - 0.00 лв.
БДС EN 60061-2:1993/A3:2002 (bg) 0 стр. - 0.00 лв.

БДС EN 60061-2:1993/A30:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-06-01    ТК-54
Цокли на лампи и фасунги за лампи заедно с калибри за
проверката на взаимозаменяемост и безопасност. Част 2: Фасунги
за лампи (IEC 60061-2:1969/A30:2003) (EN 60061-2:1993/A30:2003)
Lamp caps and holders together with gauges for the control of
interchangeability and safety -- Part 2: Lampholders
ICS: 29.140.10
Директива: 2006/95/EC yes
БДС EN 60061-2:1993/A30:2004 (en) 11 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 60061-2:1993/A31:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-01-01    ТК-54
Цокли на лампи и фасунги за лампи заедно с калибри за
проверката на взаимозаменяемост и безопасност. Част 2: Фасунги
за лампи (IEC 60061-2:1969/A31:2004) (EN 60061-2:1993/A31:2004)
Lamp caps and holders together with gauges for the control of
interchangeability and safety -- Part 2: Lampholders
ICS: 29.140.10
Директива: 2006/95/EC yes
БДС EN 60061-2:1993/A31:2006 (en) 24 стр. - 45.60 лв.

БДС EN 60061-2:1993/A32:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-01-01    ТК-54
Цокли на лампи и фасунги за лампи заедно с калибри за
проверката на взаимозаменяемост и безопасност. Част 2: Фасунги

за лампи (IEC 60061-2:1969/A32:2004) (EN 60061-2:1993/A32:2005)
Lamp caps and holders together with gauges for the control of
interchangeability and safety -- Part 2: Lampholders
ICS: 29.140.10
Директива: 2006/95/EC yes
БДС EN 60061-2:1993/A32:2006 (en) 28 стр. - 50.40 лв.

БДС EN 60061-2:1993/A33:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-01-01    ТК-54
Цокли на лампи и фасунги за лампи заедно с калибри за
проверката на взаимозаменяемост и безопасност. Част 2: Фасунги
за лампи (IEC 60061-2:1969/A33:2005) (EN 60061-2:1993/A33:2005)
Lamp caps and holders together with gauges for the control of
interchangeability and safety -- Part 2: Lampholders
ICS: 29.140.10
Директива: 2006/95/EC yes
БДС EN 60061-2:1993/A33:2006 (en) 34 стр. - 61.20 лв.

БДС EN 60061-2:1993/A34:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-12-01    ТК-54
Цокли на лампи и фасунги за лампи заедно с калибри за
проверката на взаимозаменяемост и безопасност. Част 2: Фасунги
за лампи (IEC 60061-2:1969/A34:2006) (EN 60061-2:1993/A34:2006)
Lamp caps and holders together with gauges for the control of
interchangeability and safety -- Part 2: Lampholders
ICS: 29.140.10
Директива: 2006/95/EC yes
БДС EN 60061-2:1993/A34:2006 (en) 16 стр. - 28.80 лв.
БДС EN 60061-2:1993/A34:2006 (bg) 20 стр. - 36.00 лв.

БДС EN 60061-2:1993/A35:2007
Статус: Действащ   Публикуван: 2007-06-01    ТК-54
Цокли на лампи и фасунги за лампи заедно с калибри за
проверката на взаимозаменяемост и безопасност. Част 2: Фасунги
за лампи (IEC 60061-2:1969/A35:2006) (EN 60061-2:1993/A35:2007)
Lamp caps and holders together with gauges for the control of
interchangeability and safety -- Part 2: Lampholders
ICS: 29.140.10
Директива: 2006/95/EC yes
БДС EN 60061-2:1993/A35:2007 (en) 22 стр. - 39.60 лв.
БДС EN 60061-2:1993/A35:2007 (bg) 19 стр. - 36.00 лв.

БДС EN 60061-2:1993/A36:2007
Статус: Действащ   Публикуван: 2007-06-01    ТК-54
Цокли на лампи и фасунги за лампи заедно с калибри за
проверката на взаимозаменяемост и безопасност. Част 2: Фасунги
за лампи (IEC 60061-2:1969/A36:2007) (EN 60061-2:1993/A36:2007)
Lamp caps and holders together with gauges for the control of
interchangeability and safety -- Part 2: Lampholders
ICS: 29.140.10
Директива: 2006/95/EC yes
БДС EN 60061-2:1993/A36:2007 (en) 19 стр. - 36.00 лв.
БДС EN 60061-2:1993/A36:2007 (bg) 16 стр. - 28.80 лв.

БДС EN 60061-2:1993/A37:2008
Статус: Действащ   Публикуван: 2008-04-08    ТК-54
Цокли на лампи и фасунги за лампи заедно с калибри за
проверката на взаимозаменяемост и безопасност. Част 2: Фасунги
за лампи (IEC 60061-2:1969/A37:2008) (EN 60061-2:1993/A37:2008)
Lamp caps and holders together with gauges for the control of
interchangeability and safety -- Part 2: Lampholders
ICS: 29.140.10
Директива: 2006/95/EC yes
БДС EN 60061-2:1993/A37:2008 (en) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 60061-2:1993/A38:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-02-19    ТК-54
Цокли на лампи и фасунги за лампи заедно с калибри за
проверката на взаимозаменяемост и безопасност. Част 2: Фасунги
за лампи (IEC 60061-2:1969/A38:2009) (EN 60061-2:1993/A38:2009)
Lamp caps and holders together with gauges for the control of
interchangeability and safety -- Part 2: Lampholders
ICS: 29.140.10
Директива: 2006/95/EC yes
БДС EN 60061-2:1993/A38:2009 (en) 26 стр. - 45.60 лв.

БДС EN 60061-2:1993/A39:2009
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Статус: Действащ   Публикуван: 2009-07-08    ТК-54
Цокли на лампи и фасунги за лампи заедно с калибри за
проверката на взаимозаменяемост и безопасност. Част 2: Фасунги
за лампи (IEC 60061-2:1969/A39:2009) (EN 60061-2:1993/A39:2009)
Lamp caps and holders together with gauges for the control of
interchangeability and safety -- Part 2: Lampholders
ICS: 29.140.10
Директива: 2006/95/EC yes
БДС EN 60061-2:1993/A39:2009 (en) 17 стр. - 32.40 лв.

БДС EN 60061-2:1993/A4:2002
Статус: Действащ   Публикуван: 2002-08-01    ТК-54
Цокли и фасунги за лампи заедно с калибри за проверката на
взаимозаменяемост и безопасност. Част 2: Фасунги за лампи (IEC
60061-2P:1996) (EN 60061-2:1993/A4:1996)
Lamp caps and holders together with gauges for the control of
interchangeability and safety -- Part 2: Lampholders
ICS: 29.140.10
Директива: 2006/95/EC yes
БДС EN 60061-2:1993/A4:2002 (en) 0 стр. - 0.00 лв.
БДС EN 60061-2:1993/A4:2002 (bg) 0 стр. - 0.00 лв.

БДС EN 60061-2:1993/A40:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-10-01    ТК-54
Цокли на лампи и фасунги за лампи заедно с калибри за
проверката на взаимозаменяемост и безопасност. Част 2: Фасунги
за лампи (IEC 60061-2:1969/A40:2010) (EN 60061-2:1993/A40:2010)
Lamp caps and holders together with gauges for the control of
interchangeability and safety -- Part 2: Lampholders
ICS: 29.140.10
Директива: 2006/95/EC yes
БДС EN 60061-2:1993/A40:2010 (en) 27 стр. - 50.40 лв.

БДС EN 60061-2:1993/A41:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-10-04    ТК-54
Цокли на лампи и фасунги за лампи заедно с калибри за
проверката на взаимозаменяемост и безопасност. Част 2: Фасунги
за лампи (IEC 60061-2:1969/A41:2010) (EN 60061-2:1993/A41:2010)
Lamp caps and holders together with gauges for the control of
interchangeability and safety -- Part 2: Lampholders
ICS: 29.140.10
Директива: 2006/95/EC yes
БДС EN 60061-2:1993/A41:2010 (en) 20 стр. - 36.00 лв.

БДС EN 60061-2:1993/A42:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-09-02    ТК-54
Цокли на лампи и фасунги за лампи заедно с калибри за
проверката на взаимозаменяемост и безопасност. Част 2: Фасунги
за лампи (IEC 60061-2:1969/A42:2011) (EN 60061-2:1993/A42:2011)
Lamp caps and holders together with gauges for the control of
interchangeability and safety -- Part 2: Lampholders
ICS: 29.140.10
Директива: 2006/95/EC yes
БДС EN 60061-2:1993/A42:2011 (en) 19 стр. - 36.00 лв.

БДС EN 60061-2:1993/A43:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-02-10    ТК-54
Цокли на лампи и фасунги за лампи заедно с калибри за
проверката на взаимозаменяемост и безопасност. Част 2: Фасунги
за лампи (IEC 60061-2:1969/A43:2011) (EN 60061-2:1993/A43:2011)
Lamp caps and holders together with gauges for the control of
interchangeability and safety -- Part 2: Lampholders
ICS: 29.140.10
Директива: 2006/95/EC yes
БДС EN 60061-2:1993/A43:2011 (en) 17 стр. - 32.40 лв.

БДС EN 60061-2:1993/A44:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-01-07    ТК-54
Цокли на лампи и фасунги за лампи заедно с калибри за
проверката на взаимозаменяемост и безопасност. Част 2: Фасунги
за лампи (IEC 60061-2:1969/A44:2011) (EN 60061-2:1993/A44:2012)
Lamp caps and holders together with gauges for the control of
interchangeability and safety -- Part 2: Lampholders
ICS: 29.140.10
Директива: 2006/95/EC yes
БДС EN 60061-2:1993/A44:2012 (en) 18 стр. - 32.40 лв.

БДС EN 60061-2:1993/A45:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-03-15    ТК-54
Цокли на лампи и фасунги за лампи заедно с калибри за проверка
на взаимозаменяемост и безопасност. Част 2: Фасунги за лампи
(IEC 60061-2:1969/A45:2012) (EN 60061-2:1993/A45:2012)
Lamp caps and holders together with gauges for the control of
interchangeability and safety -- Part 2: Lampholders
ICS: 29.140.10
Директива: 2006/95/EC yes
БДС EN 60061-2:1993/A45:2012 (en) 21 стр. - 39.60 лв.

БДС EN 60061-2:1993/A46:2013
Статус: Действащ   Публикуван: 2013-01-02    ТК-54
Цокли на лампи и фасунги за лампи заедно с калибри за проверка
на взаимозаменяемост и безопасност. Част 2: Фасунги за лампи
(IEC 60061-2:1969/A46:2013) (EN 60061-2:1993/A46:2013)
Lamp caps and holders together with gauges for the control of
interchangeability and safety -- Part 2: Lampholders
ICS: 29.140.10
Директива: 2006/95/EC yes
БДС EN 60061-2:1993/A46:2013 (en) 16 стр. - 28.80 лв.

БДС EN 60061-2:1993/A5:2002
Статус: Действащ   Публикуван: 2002-08-01    ТК-54
Цокли и фасунги за лампи заедно с калибри за проверката на
взаимозаменяемост и безопасност. Част 2: Фасунги за лампи (IEC
60061-2Q:1996) (EN 60061-2:1993/A5:1996)
Lamp caps and holders together with gauges for the control of
interchangeability and safety -- Part 2: Lampholders
ICS: 29.140.10
Директива: 2006/95/EC yes
БДС EN 60061-2:1993/A5:2002 (en) 0 стр. - 0.00 лв.
БДС EN 60061-2:1993/A5:2002 (bg) 0 стр. - 0.00 лв.

БДС EN 60061-2:1993/A6:2002
Статус: Действащ   Публикуван: 2002-08-01    ТК-54
Цокли и фасунги за лампи заедно с калибри за проверката на
взаимозаменяемост и безопасност. Част 2: Фасунги за лампи (IEC
60061-2R:1996) (EN 60061-2:1993/A6:1996)
Lamp caps and holders together with gauges for the control of
interchangeability and safety -- Part 2: Lampholders
ICS: 29.140.10
Директива: 2006/95/EC yes
БДС EN 60061-2:1993/A6:2002 (en) 0 стр. - 0.00 лв.

БДС EN 60061-2:1993/A7:2002
Статус: Действащ   Публикуван: 2002-08-01    ТК-54
Цокли и фасунги за лампи заедно с калибри за проверката на
взаимозаменяемост и безопасност. Част 2: Фасунги за лампи (IEC
60061-2S:1997) (EN 60061-2:1993/A7:1997)
Lamp caps and holders together with gauges for the control of
interchangeability and safety -- Part 2: Lampholders
ICS: 29.140.10
Директива: 2006/95/EC yes
БДС EN 60061-2:1993/A7:2002 (en) 8 стр. - 14.40 лв.
БДС EN 60061-2:1993/A7:2002 (bg) 0 стр. - 0.00 лв.

БДС EN 60061-2:2002
Статус: Действащ   Публикуван: 2002-08-01    ТК-54
Цокли и фасунги за лампи заедно с калибри за проверката на
взаимозаменяемост и безопасност. Част 2: Фасунги за лампи (IEC
60061-2:1969 + IEC 60061-2A:1970 до IEC 60061-2K:1992, с
промени) (EN 60061-2:1993)
Lamp caps and holders together with gauges for the control of
interchangeability and safety -- Part 2: Lampholders
ICS: 29.140.10
Директива: 2006/95/EC yes
Заменя: БДС 7668:1983, БДС 7666:1969, БДС 7665:1989, БДС
688:1983, БДС 4374:1982
БДС EN 60061-2:2002 (en) 118 стр. - 165.60 лв.

БДС EN 60061-2:2006/A24:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-03-01    ТК-54
Цокли на лампи и фасунги за лампи заедно с калибри за
проверката на взаимозаменяемост и безопасност. Част 2: Фасунги
за лампи (IEC 60061-2:1969 + допълнения A:1970 до N:1992, с
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промени)
Lamp caps and holders together with gauges for the control of
interchangeability and safety -- Part 2: Lampholders (IEC 60061-2:1969
+ IEC 60061-2A:1970 to 60061-2N:1992, modified)
ICS: 29.140.10
Заменя: БДС 7668:1983, БДС 7666:1969, БДС 7665:1989, БДС
688:1983, БДС 4374:1982
БДС EN 60061-2:2006/A24:2006 (bg) 0 стр. - 0.00 лв.

БДС EN 60061-2:2006/A25:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-03-01    ТК-54
Цокли на лампи и фасунги за лампи заедно с калибри за
проверката на взаимозаменяемост и безопасност. Част 2: Фасунги
за лампи (IEC 60061-2:1969 + допълнения A:1970 до N:1992, с
промени)
Lamp caps and holders together with gauges for the control of
interchangeability and safety -- Part 2: Lampholders (IEC 60061-2:1969
+ IEC 60061-2A:1970 to 60061-2N:1992, modified)
ICS: 29.140.10
Заменя: БДС 7668:1983, БДС 7666:1969, БДС 7665:1989, БДС
688:1983, БДС 4374:1982
БДС EN 60061-2:2006/A25:2006 (bg) 0 стр. - 0.00 лв.

БДС EN 60061-2:2006/A26:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-03-01    ТК-54
Цокли на лампи и фасунги за лампи заедно с калибри за
проверката на взаимозаменяемост и безопасност. Част 2: Фасунги
за лампи (IEC 60061-2:1969 + допълнения A:1970 до N:1992, с
промени)
Lamp caps and holders together with gauges for the control of
interchangeability and safety -- Part 2: Lampholders (IEC 60061-2:1969
+ IEC 60061-2A:1970 to 60061-2N:1992, modified)
ICS: 29.140.10
Заменя: БДС 7668:1983, БДС 7666:1969, БДС 7665:1989, БДС
688:1983, БДС 4374:1982
БДС EN 60061-2:2006/A26:2006 (bg) 0 стр. - 0.00 лв.

БДС EN 60061-2:2006/A27:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-03-01    ТК-54
Цокли на лампи и фасунги за лампи заедно с калибри за
проверката на взаимозаменяемост и безопасност. Част 2: Фасунги
за лампи (IEC 60061-2:1969 + допълнения A:1970 до N:1992, с
промени)
Lamp caps and holders together with gauges for the control of
interchangeability and safety -- Part 2: Lampholders (IEC 60061-2:1969
+ IEC 60061-2A:1970 to 60061-2N:1992, modified)
ICS: 29.140.10
Заменя: БДС 7668:1983, БДС 7666:1969, БДС 7665:1989, БДС
688:1983, БДС 4374:1982
БДС EN 60061-2:2006/A27:2006 (bg) 0 стр. - 0.00 лв.

БДС EN 60061-2:2006/A28:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-03-01    ТК-54
Цокли на лампи и фасунги за лампи заедно с калибри за
проверката на взаимозаменяемост и безопасност. Част 2: Фасунги
за лампи (IEC 60061-2:1969 + допълнения A:1970 до N:1992, с
промени)
Lamp caps and holders together with gauges for the control of
interchangeability and safety -- Part 2: Lampholders (IEC 60061-2:1969
+ IEC 60061-2A:1970 to 60061-2N:1992, modified)
ICS: 29.140.10
Заменя: БДС 7668:1983, БДС 7666:1969, БДС 7665:1989, БДС
688:1983, БДС 4374:1982
БДС EN 60061-2:2006/A28:2006 (bg) 0 стр. - 0.00 лв.

БДС EN 60061-2:2006/A29:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-03-01    ТК-54
Цокли на лампи и фасунги за лампи заедно с калибри за
проверката на взаимозаменяемост и безопасност. Част 2: Фасунги
за лампи (IEC 60061-2:1969 + допълнения A:1970 до N:1992, с
промени)
Lamp caps and holders together with gauges for the control of
interchangeability and safety -- Part 2: Lampholders (IEC 60061-2:1969
+ IEC 60061-2A:1970 to 60061-2N:1992, modified)
ICS: 29.140.10
Заменя: БДС 7668:1983, БДС 7666:1969, БДС 7665:1989, БДС
688:1983, БДС 4374:1982

БДС EN 60061-2:2006/A29:2006 (bg) 0 стр. - 0.00 лв.

БДС EN 60061-2:2006/A30:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-03-01    ТК-54
Цокли на лампи и фасунги за лампи заедно с калибри за
проверката на взаимозаменяемост и безопасност. Част 2: Фасунги
за лампи (IEC 60061-2:1969 + допълнения A:1970 до N:1992, с
промени)
Lamp caps and holders together with gauges for the control of
interchangeability and safety -- Part 2: Lampholders (IEC 60061-2:1969
+ IEC 60061-2A:1970 to 60061-2N:1992, modified)
ICS: 29.140.10
Заменя: БДС 7668:1983, БДС 7666:1969, БДС 7665:1989, БДС
688:1983, БДС 4374:1982
БДС EN 60061-2:2006/A30:2006 (bg) 0 стр. - 0.00 лв.

БДС EN 60061-2:2006/A31:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-03-01    ТК-54
Цокли на лампи и фасунги за лампи заедно с калибри за
проверката на взаимозаменяемост и безопасност. Част 2: Фасунги
за лампи (IEC 60061-2:1969 + допълнения A:1970 до N:1992, с
промени)
Lamp caps and holders together with gauges for the control of
interchangeability and safety -- Part 2: Lampholders (IEC 60061-2:1969
+ IEC 60061-2A:1970 to 60061-2N:1992, modified)
ICS: 29.140.10
Заменя: БДС 7668:1983, БДС 7666:1969, БДС 7665:1989, БДС
688:1983, БДС 4374:1982
БДС EN 60061-2:2006/A31:2006 (bg) 0 стр. - 0.00 лв.

БДС EN 60061-2:2006/A32:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-03-01    ТК-54
Цокли на лампи и фасунги за лампи заедно с калибри за
проверката на взаимозаменяемост и безопасност. Част 2: Фасунги
за лампи (IEC 60061-2:1969 + допълнения A:1970 до N:1992, с
промени)
Lamp caps and holders together with gauges for the control of
interchangeability and safety -- Part 2: Lampholders (IEC 60061-2:1969
+ IEC 60061-2A:1970 to 60061-2N:1992, modified)
ICS: 29.140.10
Заменя: БДС 7668:1983, БДС 7666:1969, БДС 7665:1989, БДС
688:1983, БДС 4374:1982
БДС EN 60061-2:2006/A32:2006 (bg) 0 стр. - 0.00 лв.

БДС EN 60061-2:2006/A33:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-03-01    ТК-54
Цокли на лампи и фасунги за лампи заедно с калибри за
проверката на взаимозаменяемост и безопасност. Част 2: Фасунги
за лампи (IEC 60061-2:1969 + допълнения A:1970 до N:1992, с
промени)
Lamp caps and holders together with gauges for the control of
interchangeability and safety -- Part 2: Lampholders (IEC 60061-2:1969
+ IEC 60061-2A:1970 to 60061-2N:1992, modified)
ICS: 29.140.10
Заменя: БДС 7668:1983, БДС 7666:1969, БДС 7665:1989, БДС
688:1983, БДС 4374:1982
БДС EN 60061-2:2006/A33:2006 (bg) 0 стр. - 0.00 лв.

БДС EN 60061-2:2006/A6:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-03-01    ТК-54
Цокли на лампи и фасунги за лампи заедно с калибри за
проверката на взаимозаменяемост и безопасност. Част 2: Фасунги
за лампи (IEC 60061-2:1969 + допълнения A:1970 до N:1992, с
промени)
Lamp caps and holders together with gauges for the control of
interchangeability and safety -- Part 2: Lampholders (IEC 60061-2:1969
+ IEC 60061-2A:1970 to 60061-2N:1992, modified)
ICS: 29.140.10
Заменя: БДС 7668:1983, БДС 7666:1969, БДС 7665:1989, БДС
688:1983, БДС 4374:1982
БДС EN 60061-2:2006/A6:2006 (bg) 0 стр. - 0.00 лв.

БДС EN 60061-2+A1+A2+A3+A4+A5+A6+A7+A18+A19+A20+A2
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-03-01    ТК-54
Цокли на лампи и фасунги за лампи заедно с калибри за
проверката на взаимозаменяемост и безопасност. Част 2: Фасунги
за лампи (IEC 60061-2:1969 + допълнения A:1970 до N:1992, с
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промени)
Lamp caps and holders together with gauges for the control of
interchangeability and safety -- Part 2: Lampholders (IEC 60061-2:1969
+ IEC 60061-2A:1970 to 60061-2N:1992, modified)
ICS: 29.140.10
Заменя: БДС 7668:1983, БДС 7666:1969, БДС 7665:1989, БДС
688:1983, БДС 4374:1982
БДС EN 60061-2+A1+A2+A3+A4+A5+A6+A7+A18+A19+A20+A2 (bg)
285 стр. - 345.60 лв.

БДС EN 60061-3:1993/A1:2002
Статус: Действащ   Публикуван: 2002-08-01    ТК-54
Цокли и фасунги за лампи заедно с калибри за проверката на
взаимозаменяемост и безопасност. Част 3: Калибри (IEC
60061-3N:1994) (EN 60061-3:1993/A1:1995)
Lamp caps and holders together with gauges for the control of
interchangeability and safety -- Part 3: Gauges
ICS: 29.140.10
Директива: 2006/95/EC yes
БДС EN 60061-3:1993/A1:2002 (en) 0 стр. - 0.00 лв.
БДС EN 60061-3:1993/A1:2002 (bg) 0 стр. - 0.00 лв.

БДС EN 60061-3:1993/A2:2002
Статус: Действащ   Публикуван: 2002-08-01    ТК-54
Цокли и фасунги за лампи заедно с калибри за проверката на
взаимозаменяемост и безопасност. Част 3: Калибри (IEC
60061-3P:1994) (EN 60061-3:1993/A2:1995)
Lamp caps and holders together with gauges for the control of
interchangeability and safety -- Part 3: Gauges
ICS: 29.140.10
Директива: 2006/95/EC yes
БДС EN 60061-3:1993/A2:2002 (en) 0 стр. - 0.00 лв.
БДС EN 60061-3:1993/A2:2002 (bg) 0 стр. - 0.00 лв.

БДС EN 60061-3:1993/A20:2002
Статус: Действащ   Публикуван: 2002-08-01    ТК-54
Цокли и фасунги за лампи заедно с калибри за проверката на
взаимозаменяемост и безопасност. Част 3: Калибри (IEC
60061-3:1969/A20:1998) (EN 60061-3:1993/A20:1998)
Lamp caps and holders together with gauges for the control of
interchangeability and safety -- Part 3: Gauges
ICS: 29.140.10
Директива: 2006/95/EC yes
БДС EN 60061-3:1993/A20:2002 (en) 34 стр. - 61.20 лв.
БДС EN 60061-3:1993/A20:2002 (bg) 0 стр. - 0.00 лв.

БДС EN 60061-3:1993/A21:2002
Статус: Действащ   Публикуван: 2002-08-01    ТК-54
Цокли и фасунги за лампи заедно с калибри за проверката на
взаимозаменяемост и безопасност. Част 3: Калибри (IEC
60061-3:1969/A21:1999) (EN 60061-3:1993/A21:1999)
Lamp caps and holders together with gauges for the control of
interchangeability and safety -- Part 3: Gauges
ICS: 29.140.10
Директива: 2006/95/EC yes
БДС EN 60061-3:1993/A21:2002 (en) 15 стр. - 28.80 лв.
БДС EN 60061-3:1993/A21:2002 (bg) 0 стр. - 0.00 лв.

БДС EN 60061-3:1993/A22:2002
Статус: Действащ   Публикуван: 2002-08-01    ТК-54
Цокли и фасунги за лампи заедно с калибри за проверката на
взаимозаменяемост и безопасност. Част 3: Калибри (IEC
60061-3:1969/A22:1999) (EN 60061-3:1993/A22:1999)
Lamp caps and holders together with gauges for the control of
interchangeability and safety -- Part 3: Gauges
ICS: 29.140.10
Директива: 2006/95/EC yes
БДС EN 60061-3:1993/A22:2002 (en) 44 стр. - 75.60 лв.
БДС EN 60061-3:1993/A22:2002 (bg) 0 стр. - 0.00 лв.

БДС EN 60061-3:1993/A23:2002
Статус: Действащ   Публикуван: 2002-08-01    ТК-54
Цокли и фасунги за лампи заедно с калибри за проверката на
взаимозаменяемост и безопасност. Част 3: Калибри (IEC
60061-3:1969/A23:2000) (EN 60061-3:1993/A23:2000)
Lamp caps and holders together with gauges for the control of
interchangeability and safety -- Part 3: Gauges

ICS: 29.140.10
Директива: 2006/95/EC yes
БДС EN 60061-3:1993/A23:2002 (en) 0 стр. - 0.00 лв.
БДС EN 60061-3:1993/A23:2002 (bg) 0 стр. - 0.00 лв.

БДС EN 60061-3:1993/A24:2002
Статус: Действащ   Публикуван: 2002-08-01    ТК-54
Цокли и фасунги за лампи заедно с калибри за проверката на
взаимозаменяемост и безопасност. Част 3: Калибри (IEC
60061-3:1969/A24:2001) (EN 60061-3:1993/A24:2001)
Lamp caps and holders together with gauges for the control of
interchangeability and safety -- Part 3: Gauges
ICS: 29.140.10
Директива: 2006/95/EC yes
БДС EN 60061-3:1993/A24:2002 (en) 53 стр. - 97.20 лв.
БДС EN 60061-3:1993/A24:2002 (bg) 0 стр. - 0.00 лв.

БДС EN 60061-3:1993/A25:2002
Статус: Действащ   Публикуван: 2002-08-01    ТК-54
Цокли и фасунги за лампи заедно с калибри за проверката на
взаимозаменяемост и безопасност. Част 3: Калибри (IEC
60061-3:1969/A25:2001) (EN 60061-3:1993/A25:2001)
Lamp caps and holders together with gauges for the control of
interchangeability and safety -- Part 3: Gauges
ICS: 29.140.10
Директива: 2006/95/EC yes
БДС EN 60061-3:1993/A25:2002 (en) 58 стр. - 97.20 лв.
БДС EN 60061-3:1993/A25:2002 (bg) 0 стр. - 0.00 лв.

БДС EN 60061-3:1993/A26:2002
Статус: Действащ   Публикуван: 2002-08-01    ТК-54
Цокли и фасунги за лампи заедно с калибри за проверката на
взаимозаменяемост и безопасност. Част 3: Калибри (IEC
60061-3:1969/A26:2001) (EN 60061-3:1993/A26:2001)
Lamp caps and holders together with gauges for the control of
interchangeability and safety -- Part 3: Gauges
ICS: 29.140.10
Директива: 2006/95/EC yes
БДС EN 60061-3:1993/A26:2002 (en) 40 стр. - 67.20 лв.
БДС EN 60061-3:1993/A26:2002 (bg) 0 стр. - 0.00 лв.

БДС EN 60061-3:1993/A27:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-11-01    ТК-54
Цокли и фасунги за лампи заедно с калибри за проверката на
взаимозаменяемост и безопасност. Част 3: Калибри. Изменение 27
(IEC 60061-3:1969/A27:2002) (EN 60061-3:1993/A27:2002)
Lamp caps and holders together with gauges for the control of
interchangeability and safety -- Part 3: Gauges
ICS: 29.140.10
Директива: 2006/95/EC yes
БДС EN 60061-3:1993/A27:2003 (en) 3 стр. - 7.20 лв.
БДС EN 60061-3:1993/A27:2003 (bg) 0 стр. - 0.00 лв.

БДС EN 60061-3:1993/A28:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-11-01    ТК-54
Цокли и фасунги за лампи заедно с калибри за проверката на
взаимозаменяемост и безопасност. Част 3: Калибри. Изменение 28
(IEC 60061-3:1969/A28:2002) (EN 60061-3:1993/A28:2002)
Lamp caps and holders together with gauges for the control of
interchangeability and safety -- Part 3: Gauges
ICS: 29.140.10
Директива: 2006/95/EC yes
БДС EN 60061-3:1993/A28:2003 (en) 3 стр. - 7.20 лв.
БДС EN 60061-3:1993/A28:2003 (bg) 0 стр. - 0.00 лв.

БДС EN 60061-3:1993/A29:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-11-01    ТК-54
Цокли и фасунги за лампи заедно с калибри за проверката на
взаимозаменяемост и безопасност. Част 3: Калибри. Изменение 29
(IEC 60061-3:1969/A29:2002) (EN 60061-3:1993/A29:2002)
Lamp caps and holders together with gauges for the control of
interchangeability and safety -- Part 3: Gauges
ICS: 29.140.10
Директива: 2006/95/EC yes
БДС EN 60061-3:1993/A29:2003 (en) 3 стр. - 7.20 лв.
БДС EN 60061-3:1993/A29:2003 (bg) 0 стр. - 0.00 лв.
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БДС EN 60061-3:1993/A3:2002
Статус: Действащ   Публикуван: 2002-08-01    ТК-54
Цокли и фасунги за лампи заедно с калибри за проверката на
взаимозаменяемост и безопасност. Част 3: Калибри (IEC
60061-3Q:1995) (EN 60061-3:1993/A3:1995)
Lamp caps and holders together with gauges for the control of
interchangeability and safety -- Part 3: Gauges
ICS: 29.140.10
Директива: 2006/95/EC yes
БДС EN 60061-3:1993/A3:2002 (en) 0 стр. - 0.00 лв.
БДС EN 60061-3:1993/A3:2002 (bg) 0 стр. - 0.00 лв.

БДС EN 60061-3:1993/A30:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-11-01    ТК-54
Цокли и фасунги за лампи заедно с калибри за проверката на
взаимозаменяемост и безопасност. Част 3: Калибри. Изменение A30
(IEC 60061-3:1969/A30:2003) (EN 60061-3:1993/A30:2003)
Lamp caps and holders together with gauges for the control of
interchangeability and safety -- Part 3: Gauges
ICS: 29.140.10
Директива: 2006/95/EC yes
БДС EN 60061-3:1993/A30:2003 (en) 3 стр. - 7.20 лв.
БДС EN 60061-3:1993/A30:2003 (bg) 0 стр. - 0.00 лв.

БДС EN 60061-3:1993/A31:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-06-01    ТК-54
Цокли и фасунги за лампи заедно с калибри за проверката на
взаимозаменяемост и безопасност. Част 3: Калибри (IEC
60061-3:1969/A31:2003) (EN 60061-3:1993/A31:2003)
Lamp caps and holders together with gauges for the control of
interchangeability and safety -- Part 3: Gauges
ICS: 29.140.10
Директива: 2006/95/EC yes
БДС EN 60061-3:1993/A31:2004 (en)  стр. - 0.00 лв.
БДС EN 60061-3:1993/A31:2004 (bg) 0 стр. - 0.00 лв.

БДС EN 60061-3:1993/A32:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-06-01    ТК-54
Цокли и фасунги за лампи заедно с калибри за проверката на
взаимозаменяемост и безопасност. Част 3: Калибри (IEC
60061-3:1969/A32:2003) (EN 60061-3:1993/A32:2003)
Lamp caps and holders together with gauges for the control of
interchangeability and safety -- Part 3: Gauges
ICS: 29.140.10
Директива: 2006/95/EC yes
БДС EN 60061-3:1993/A32:2004 (en) 23 стр. - 39.60 лв.
БДС EN 60061-3:1993/A32:2004 (bg) 0 стр. - 0.00 лв.

БДС EN 60061-3:1993/A33:2005
Статус: Действащ   Публикуван: 2005-12-01    ТК-54
Цокли на лампи и фасунги за лампи заедно с калибри за
проверката на взаимозаменяемост и безопасност. Част 3: Калибри
(IEC 60061-3:1969/A33:2004) (EN 60061-3:1993/A33:2004)
Lamp caps and holders together with gauges for the control of
interchangeability and safety -- Part 3: Gauges
ICS: 29.140.10
Директива: 2006/95/EC yes
Заменя: БДС 7668:1983, БДС 7666:1969, БДС 7665:1989, БДС
688:1983, БДС 4705:1979, БДС 463:1982, БДС 4374:1982
БДС EN 60061-3:1993/A33:2005 (bg) 0 стр. - 0.00 лв.

БДС EN 60061-3:1993/A34:2005
Статус: Действащ   Публикуван: 2005-12-01    ТК-54
Цокли на лампи и фасунги за лампи заедно с калибри за
проверката на взаимозаменяемост и безопасност. Част 3: Калибри
(IEC 60061-3:1969/A34:2004) (EN 60061-3:1993/A34:2005)
Lamp caps and holders together with gauges for the control of
interchangeability and safety -- Part 3: Gauges
ICS: 29.140.10
Директива: 2006/95/EC yes
Заменя: БДС 7668:1983, БДС 7666:1969, БДС 7665:1989, БДС
688:1983, БДС 4705:1979, БДС 463:1982, БДС 4374:1982
БДС EN 60061-3:1993/A34:2005 (bg) 0 стр. - 0.00 лв.

БДС EN 60061-3:1993/A35:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-06-01    ТК-54

Цокли на лампи и фасунги за лампи заедно с калибри за
проверката на взаимозаменяемост и безопасност. Част 3: Калибри
(IEC 60061-3:1969/A35:2005) (EN 60061-3:1993/A35:2005)
Lamp caps and holders together with gauges for the control of
interchangeability and safety -- Part 3: Gauges
ICS: 29.140.10
Директива: 2006/95/EC yes
БДС EN 60061-3:1993/A35:2006 (en) 33 стр. - 61.20 лв.

БДС EN 60061-3:1993/A36:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-12-01    ТК-54
Цокли на лампи и фасунги за лампи заедно с калибри за
проверката на взаимозаменяемост и безопасност. Част 3: Калибри
(IEC 60061-3:1969/A36:2005) (EN 60061-3:1993/A36:2006)
Lamp caps and holders together with gauges for the control of
interchangeability and safety -- Part 3: Gauges
ICS: 29.140.10
Директива: 2006/95/EC yes
БДС EN 60061-3:1993/A36:2006 (en) 18 стр. - 32.40 лв.

БДС EN 60061-3:1993/A37:2007
Статус: Действащ   Публикуван: 2007-06-01    ТК-54
Цокли на лампи и фасунги за лампи заедно с калибри за
проверката на взаимозаменяемост и безопасност. Част 3: Калибри
(IEC 60061-3:1969/A37:2006) (EN 60061-3:1993/A37:2007)
Lamp caps and holders together with gauges for the control of
interchangeability and safety -- Part 3: Gauges
ICS: 29.140.10
Директива: 2006/95/EC yes
БДС EN 60061-3:1993/A37:2007 (en) 51 стр. - 97.20 лв.

БДС EN 60061-3:1993/A38:2007
Статус: Действащ   Публикуван: 2007-06-01    ТК-54
Цокли на лампи и фасунги за лампи заедно с калибри за
проверката на взаимозаменяемост и безопасност. Част 3: Калибри
(IEC 60061-3:1969/A38:2007) (EN 60061-3:1993/A38:2007)
Lamp caps and holders together with gauges for the control of
interchangeability and safety -- Part 3: Gauges
ICS: 29.140.10
Директива: 2006/95/EC yes
БДС EN 60061-3:1993/A38:2007 (en) 41 стр. - 75.60 лв.

БДС EN 60061-3:1993/A39:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-02-19    ТК-54
Цокли на лампи и фасунги за лампи заедно с калибри за
проверката на взаимозаменяемост и безопасност. Част 3: Калибри
(IEC 60061-3:1969/A39:2009) (EN 60061-3:1993/A39:2009)
Lamp caps and holders together with gauges for the control of
interchangeability and safety -- Part 3: Gauges
ICS: 29.140.10
Директива: 2006/95/EC yes
БДС EN 60061-3:1993/A39:2009 (en) 47 стр. - 84.00 лв.

БДС EN 60061-3:1993/A4:2002
Статус: Действащ   Публикуван: 2002-08-01    ТК-54
Цокли и фасунги за лампи заедно с калибри за проверката на
взаимозаменяемост и безопасност. Част 3: Калибри (IEC
60061-3R:1996) (EN 60061-3:1993/A4:1996)
Lamp caps and holders together with gauges for the control of
interchangeability and safety -- Part 3: Gauges
ICS: 29.140.10
Директива: 2006/95/EC yes
БДС EN 60061-3:1993/A4:2002 (en) 0 стр. - 0.00 лв.
БДС EN 60061-3:1993/A4:2002 (bg) 0 стр. - 0.00 лв.

БДС EN 60061-3:1993/A40:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-07-08    ТК-54
Цокли на лампи и фасунги за лампи заедно с калибри за
проверката на взаимозаменяемост и безопасност. Част 3: Калибри
(IEC 60061-3:1969/A40:2009) (EN 60061-3:1993/A40:2009)
Lamp caps and holders together with gauges for the control of
interchangeability and safety -- Part 3: Gauges
ICS: 29.140.10
Директива: 2006/95/EC yes
БДС EN 60061-3:1993/A40:2009 (en) 40 стр. - 67.20 лв.

БДС EN 60061-3:1993/A41:2010
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Статус: Действащ   Публикуван: 2010-10-01    ТК-54
Цокли на лампи и фасунги за лампи заедно с калибри за
проверката на взаимозаменяемост и безопасност. Част 3: Калибри
(IEC 60061-3:1969/A41:2010) (EN 60061-3:1993/A41:2010)
Lamp caps and holders together with gauges for the control of
interchangeability and safety -- Part 3: Gauges
ICS: 29.140.10
Директива: 2006/95/EC yes
БДС EN 60061-3:1993/A41:2010 (en) 67 стр. - 114.00 лв.

БДС EN 60061-3:1993/A42:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-10-11    ТК-54
Цокли на лампи и фасунги за лампи заедно с калибри за
проверката на взаимозаменяемост и безопасност. Част 3: Калибри
(IEC 60061-3:1969/A42:2010) (EN 60061-3:1993/A42:2010)
Lamp caps and holders together with gauges for the control of
interchangeability and safety -- Part 3: Gauges
ICS: 29.140.10
Директива: 2006/95/EC yes
БДС EN 60061-3:1993/A42:2010 (en) 51 стр. - 97.20 лв.

БДС EN 60061-3:1993/A43:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-09-02    ТК-54
Цокли на лампи и фасунги за лампи заедно с калибри за
проверката на взаимозаменяемост и безопасност. Част 3: Калибри
(IEC 60061-3:1969/A43:2011) (EN 60061-3:1993/A43:2011)
Lamp caps and holders together with gauges for the control of
interchangeability and safety -- Part 3: Gauges
ICS: 29.140.10
Директива: 2006/95/EC yes
БДС EN 60061-3:1993/A43:2011 (en) 45 стр. - 75.60 лв.

БДС EN 60061-3:1993/A44:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-08-30    ТК-54
Цокли на лампи и фасунги за лампи заедно с калибри за
проверката на взаимозаменяемост и безопасност. Част 3: Калибри
(IEC 60061-3:1969/A44:2011) (EN 60061-3:1993/A44:2011)
Lamp caps and holders together with gauges for the control of
interchangeability and safety -- Part 3: Gauges
ICS: 29.140.10
Директива: 2006/95/EC yes
БДС EN 60061-3:1993/A44:2011 (en) 40 стр. - 67.20 лв.

БДС EN 60061-3:1993/A45:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-01-07    ТК-54
Цокли на лампи и фасунги за лампи заедно с калибри за
проверката на взаимозаменяемост и безопасност. Част 3: Калибри
(IEC 60061-3:1969/A45:2011) (EN 60061-3:1993/A45:2012)
Lamp caps and holders together with gauges for the control of
interchangeability and safety -- Part 3: Gauges
ICS: 29.140.10
Директива: 2006/95/EC yes
БДС EN 60061-3:1993/A45:2012 (en) 44 стр. - 75.60 лв.

БДС EN 60061-3:1993/A46:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-03-15    ТК-54
Цокли на лампи и фасунги за лампи заедно с калибри за проверка
на взаимозаменяемост и безопасност. Част 3: Калибри (IEC
60061-3:1969/A46:2012) (EN 60061-3:1993/A46:2012)
Lamp caps and holders together with gauges for the control of
interchangeability and safety -- Part 3: Gauges
ICS: 29.140.10
Директива: 2006/95/EC yes
БДС EN 60061-3:1993/A46:2012 (en) 39 стр. - 67.20 лв.

БДС EN 60061-3:1993/A47:2013
Статус: Действащ   Публикуван: 2013-01-02    ТК-54
Цокли на лампи и фасунги за лампи заедно с калибри за проверка
на взаимозаменяемост и безопасност. Част 3: Калибри (IEC
60061-3:1969/A47:2013) (EN 60061-3:1993/A47:2013)
Lamp caps and holders together with gauges for the control of
interchangeability and safety -- Part 3: Gauges
ICS: 29.140.10
Директива: 2006/95/EC yes
БДС EN 60061-3:1993/A47:2013 (en) 41 стр. - 75.60 лв.

БДС EN 60061-3:1993/A5:2002

Статус: Действащ   Публикуван: 2002-08-01    ТК-54
Цокли и фасунги за лампи заедно с калибри за проверката на
взаимозаменяемост и безопасност. Част 3: Калибри (IEC
60061-3S:1996) (EN 60061-3:1993/A5:1996)
Lamp caps and holders together with gauges for the control of
interchangeability and safety -- Part 3: Gauges
ICS: 29.140.10
Директива: 2006/95/EC yes
БДС EN 60061-3:1993/A5:2002 (en) 0 стр. - 0.00 лв.
БДС EN 60061-3:1993/A5:2002 (bg) 0 стр. - 0.00 лв.

БДС EN 60061-3:1993/A6:2002
Статус: Действащ   Публикуван: 2002-08-01    ТК-54
Цокли и фасунги за лампи заедно с калибри за проверката на
взаимозаменяемост и безопасност. Част 3: Калибри (IEC
60061-3T:1996) (EN 60061-3:1993/A6:1996)
Lamp caps and holders together with gauges for the control of
interchangeability and safety -- Part 3: Gauges
ICS: 29.140.10
Директива: 2006/95/EC yes
БДС EN 60061-3:1993/A6:2002 (en) 0 стр. - 0.00 лв.
БДС EN 60061-3:1993/A6:2002 (bg) 0 стр. - 0.00 лв.

БДС EN 60061-3:1993/A7:2002
Статус: Действащ   Публикуван: 2002-08-01    ТК-54
Цокли и фасунги за лампи заедно с калибри за проверката на
взаимозаменяемост и безопасност. Част 3: Калибри (IEC
60061-3U:1997) (EN 60061-3:1993/A7:1997)
Lamp caps and holders together with gauges for the control of
interchangeability and safety -- Part 3: Gauges
ICS: 29.140.10
Директива: 2006/95/EC yes
БДС EN 60061-3:1993/A7:2002 (en) 18 стр. - 32.40 лв.
БДС EN 60061-3:1993/A7:2002 (bg) 0 стр. - 0.00 лв.

БДС EN 60061-3:2002
Статус: Действащ   Публикуван: 2002-08-01    ТК-54
Цокли и фасунги за лампи заедно с калибри за проверката на
взаимозаменяемост и безопасност. Част 3: Калибри (IEC
60061-3:1969 + IEC 60061-3A:1970 до IEC 60061-3M:1992, с
промени) (стандартът се предлага само на CD-ROM) (EN
60061-3:1993)
Lamp caps and holders together with gauges for the control of
interchangeability and safety -- Part 3: Gauges
ICS: 29.140.10
Директива: 2006/95/EC yes
Заменя: БДС 7668:1983, БДС 7666:1969, БДС 7665:1989, БДС
688:1983, БДС 4705:1979, БДС 463:1982, БДС 4374:1982
БДС EN 60061-3:2002 (en) 543 стр. - 486.00 лв.

БДС EN 60061-3+A1+A2+A3+A4+A5+A6+A7+A20+A21+A22+A2
Статус: Действащ   Публикуван: 2005-12-01    ТК-54
Цокли на лампи и фасунги за лампи заедно с калибри за
проверката на взаимозаменяемост и безопасност. Част 3: Калибри
(IEC 60061-3:1969 + допълнения A:1970 до M:1992, с промени +
изменения A1 до A34)
Lamp caps and holders together with gouges for the control of
interchangeability and safety - Part 3: Gauges (IEC 60061-3:1969 +
suplements IEC 60061-3A:1970 to IEC 60061-3M:1992, modified +
amendments A1 to A34)
ICS: 29.140.10
Заменя: БДС 7668:1983, БДС 7666:1969, БДС 7665:1989, БДС
688:1983, БДС 4705:1979, БДС 463:1982, БДС 4374:1982
БДС EN 60061-3+A1+A2+A3+A4+A5+A6+A7+A20+A21+A22+A2 (bg)
706 стр. - 543.60 лв.

БДС EN 60061-4:1992)+A1+A2+A3+A5+A6+A7+A8+A9:2005
Статус: Действащ   Публикуван: 2005-12-01    ТК-54
Цокли на лампи и фасунги за лампи заедно с калибри за
проверката на взаимозаменяемост и безопасност. Част 4:
Ръководство и обща информация (IEC 60061-4:1990, с промени +
изменения A1 до A9)
Lamp caps and holders together with gouges for the control of
interchangeability and safety - Part 4: Guidelines and general
information (IEC 60061-4:1990, modified + amendments A1 to A9)
ICS: 29.140.10
БДС EN 60061-4:1992)+A1+A2+A3+A5+A6+A7+A8+A9:2005 (bg) 61
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стр. - 114.00 лв.

БДС EN 60061-4:1992/A1:2002
Статус: Действащ   Публикуван: 2002-08-01    ТК-54
Цокли и фасунги за лампи заедно с калибри за проверката на
взаимозаменяемост и безопасност. Част 4: Ръководство и обща
информация (IEC 60061-4A:1992 + IEC 60061-4B:1994) (EN
60061-4:1992/A1:1995)
Lamp caps and holders together with gauges for the control of
interchangeability and safety -- Part 4: Guidelines and general
information
ICS: 29.140.10
Директива: 2006/95/EC yes
БДС EN 60061-4:1992/A1:2002 (en) 0 стр. - 0.00 лв.
БДС EN 60061-4:1992/A1:2002 (bg) 0 стр. - 0.00 лв.

БДС EN 60061-4:1992/A10:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-12-01    ТК-54
Цокли на лампи и фасунги за лампи заедно с калибри за
проверката на взаимозаменяемост и безопасност. Част 4:
Ръководство и обща информация (IEC 60061-4:1990/A10:2004) (EN
60061-4:1992/A10:2006)
Lamp caps and holders together with gauges for the control of
interchangeability and safety -- Part 4: Guidelines and general
information
ICS: 29.140.10
Директива: 2006/95/EC yes
БДС EN 60061-4:1992/A10:2006 (en) 16 стр. - 28.80 лв.

БДС EN 60061-4:1992/A11:2008
Статус: Действащ   Публикуван: 2008-04-23    ТК-54
Цокли на лампи и фасунги за лампи заедно с калибри за
проверката на взаимозаменяемост и безопасност. Част 4:
Ръководство и обща информация (EN 60061-4:1992/A11:2007)
Lamp caps and holders together with gauges for the control of
interchangeability and safety -- Part 4: Guidelines and general
information
ICS: 29.140.10
Директива: 2006/95/EC yes
БДС EN 60061-4:1992/A11:2008 (en) 9 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 60061-4:1992/A12:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-07-08    ТК-54
Цокли на лампи и фасунги за лампи заедно с калибри за
проверката на взаимозаменяемост и безопасност. Част 4:
Ръководство и обща информация (IEC 60061-4:1990/A12:2009) (EN
60061-4:1992/A12:2009)
Lamp caps and holders together with gauges for the control of
interchangeability and safety -- Part 4: Guidelines and general
information
ICS: 29.140.10
Директива: 2006/95/EC yes
БДС EN 60061-4:1992/A12:2009 (en) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 60061-4:1992/A13:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-06-23    ТК-54
Цокли на лампи и фасунги за лампи заедно с калибри за
проверката на взаимозаменяемост и безопасност. Част 4:
Ръководство и обща информация (IEC 60061-4:1990/A13:2011) (EN
60061-4:1992/A13:2011)
Lamp caps and holders together with gauges for the control of
interchangeability and safety -- Part 4: Guidelines and general
information
ICS: 29.140.10
Директива: 2006/95/EC yes
БДС EN 60061-4:1992/A13:2011 (en) 19 стр. - 36.00 лв.

БДС EN 60061-4:1992/A14:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-08-30    ТК-54
Цокли на лампи и фасунги за лампи заедно с калибри за
проверката на взаимозаменяемост и безопасност. Част 4:
Ръководство и обща информация (IEC 60061-4:1990/A14:2011) (EN
60061-4:1992/A14:2011)
Lamp caps and holders together with gauges for the control of
interchangeability and safety -- Part 4: Guidelines and general
information
ICS: 29.140.10

Директива: 2006/95/EC yes
БДС EN 60061-4:1992/A14:2011 (en) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 60061-4:1992/A2:2002
Статус: Действащ   Публикуван: 2002-08-01    ТК-54
Цокли и фасунги за лампи заедно с калибри за проверката на
взаимозаменяемост и безопасност. Част 4: Ръководство и обща
информация (IEC 60061-4C:1994) (EN 60061-4:1992/A2:1995)
Lamp caps and holders together with gauges for the control of
interchangeability and safety -- Part 4: Guidelines and general
information
ICS: 29.140.10
Директива: 2006/95/EC yes
БДС EN 60061-4:1992/A2:2002 (en) 0 стр. - 0.00 лв.
БДС EN 60061-4:1992/A2:2002 (bg) 0 стр. - 0.00 лв.

БДС EN 60061-4:1992/A3:2002
Статус: Действащ   Публикуван: 2002-08-01    ТК-54
Цокли и фасунги за лампи заедно с калибри за проверката на
взаимозаменяемост и безопасност. Част 4: Ръководство и обща
информация (IEC 60061-4D:1995) (EN 60061-4:1992/A3:1995)
Lamp caps and holders together with gauges for the control of
interchangeability and safety -- Part 4: Guidelines and general
information
ICS: 29.140.10
Директива: 2006/95/EC yes
БДС EN 60061-4:1992/A3:2002 (en) 0 стр. - 0.00 лв.
БДС EN 60061-4:1992/A3:2002 (bg) 0 стр. - 0.00 лв.

БДС EN 60061-4:1992/A5:2002
Статус: Действащ   Публикуван: 2002-08-01    ТК-54
Цокли и фасунги за лампи заедно с калибри за проверката на
взаимозаменяемост и безопасност. Част 4: Ръководство и обща
информация (IEC 60061-4:1990/A5:1998) (EN 60061-4:1992/A5:1998)
Lamp caps and holders together with gauges for the control of
interchangeability and safety -- Part 4: Guidelines and general
information
ICS: 29.140.10
Директива: 2006/95/EC yes
БДС EN 60061-4:1992/A5:2002 (en) 0 стр. - 0.00 лв.
БДС EN 60061-4:1992/A5:2002 (bg) 0 стр. - 0.00 лв.

БДС EN 60061-4:1992/A6:2002
Статус: Действащ   Публикуван: 2002-08-01    ТК-54
Цокли и фасунги за лампи заедно с калибри за проверката на
взаимозаменяемост и безопасност. Част 4: Ръководство и обща
информация (IEC 60061-4:1990/A6:2000) (EN 60061-4:1992/A6:2000)
Lamp caps and holders together with gauges for the control of
interchangeability and safety -- Part 4: Guidelines and general
information
ICS: 29.140.10
Директива: 2006/95/EC yes
БДС EN 60061-4:1992/A6:2002 (en) 0 стр. - 0.00 лв.
БДС EN 60061-4:1992/A6:2002 (bg) 0 стр. - 0.00 лв.

БДС EN 60061-4:1992/A7:2002
Статус: Действащ   Публикуван: 2002-08-01    ТК-54
Цокли и фасунги за лампи заедно с калибри за проверката на
взаимозаменяемост и безопасност. Част 4: Ръководство и обща
информация (IEC 60061-4:1990/A7:2001) (EN 60061-4:1992/A7:2001)
Lamp caps and holders together with gauges for the control of
interchangeability and safety -- Part 4: Guidelines and general
information
ICS: 29.140.10
Директива: 2006/95/EC yes
БДС EN 60061-4:1992/A7:2002 (en) 9 стр. - 18.00 лв.
БДС EN 60061-4:1992/A7:2002 (bg) 0 стр. - 0.00 лв.

БДС EN 60061-4:1992/A8:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-11-01    ТК-54
Цокли и фасунги за лампи заедно с калибри за проверката на
взаимозаменяемост и безопасност. Част 4: Ръководство и обща
информация. Изменение A8 (IEC 60061-4:1990/A8:2003) (EN
60061-4:1992/A8:2003)
Lamp caps and holders together with gauges for the control of
interchangeability and safety -- Part 4: Guidelines and general
information
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ICS: 29.140.10
Директива: 2006/95/EC yes
БДС EN 60061-4:1992/A8:2003 (en) 11 стр. - 21.60 лв.
БДС EN 60061-4:1992/A8:2003 (bg) 0 стр. - 0.00 лв.

БДС EN 60061-4:1992/A9:2005
Статус: Действащ   Публикуван: 2005-12-01    ТК-54
Цокли на лампи и фасунги за лампи заедно с калибри за
проверката на взаимозаменяемост и безопасност. Част 4:
Ръководство и обща информация (IEC 60061-4:1990/A9:2004) (EN
60061-4:1992/A9:2005)
Lamp caps and holders together with gauges for the control of
interchangeability and safety -- Part 4: Guidelines and general
information
ICS: 29.140.10
Директива: 2006/95/EC yes
БДС EN 60061-4:1992/A9:2005 (bg) 0 стр. - 0.00 лв.

БДС EN 60061-4:2002
Статус: Действащ   Публикуван: 2002-08-01    ТК-54
Цокли и фасунги за лампи заедно с калибри за проверката на
взаимозаменяемост и безопасност. Част 4: Ръководство и обща
информация (IEC 60061-4:1990, с промени) (EN 60061-4:1992)
Lamp caps and holders together with gauges for the control of
interchangeability and safety -- Part 4: Guidelines and general
information
ICS: 29.140.10
Директива: 2006/95/EC yes
БДС EN 60061-4:2002 (en) 45 стр. - 75.60 лв.

БДС EN 60064:1995/A11:2008
Статус: Действащ   Публикуван: 2008-04-23    ТК-54
Лампи с волфрамова спирала за битови и подобни приложения за
общо осветление. Изисквания към характеристиките (EN
60064:1995/A11:2007)
Tungsten filament lamps for domestic and similar general lighting
purposes - Performance requirements
ICS: 29.140.20
БДС EN 60064:1995/A11:2008 (en) 5 стр. - 10.80 лв.

БДС EN 60064:1995/A2:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-11-01    ТК-54
Лампи с волфрамова спирала за битови и подобни приложения за
общо осветление. Изисквания към характеристиките. Изменение A2
(IEC 60064:1993/A2:2002) (EN 60064:1995/A2:2003)
Tungsten filament lamps for domestic and similar general lighting
purposes - Performance requirements
ICS: 29.140.20
БДС EN 60064:1995/A2:2003 (en) 0 стр. - 0.00 лв.

БДС EN 60064:1995/A3:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-06-01    ТК-54
Лампи с волфрамова спирала за битови и подобни приложения за
общо осветление. Изисквания към характеристиките. Изменение A3
(IEC 60064:1993/A3:2005) (EN 60064:1995/A3:2006)
Tungsten filament lamps for domestic and similar general lighting
purposes - Performance requirements
ICS: 29.140.20
БДС EN 60064:1995/A3:2006 (en) 25 стр. - 45.60 лв.

БДС EN 60064:1995/A4:2008
Статус: Действащ   Публикуван: 2008-04-23    ТК-54
Лампи с волфрамова спирала за битови и подобни приложения за
общо осветление. Изисквания към характеристиките (IEC
60064:1993/A4:2007, с промени) (EN 60064:1995/A4:2007)
Tungsten filament lamps for domestic and similar general lighting
purposes - Performance requirements
ICS: 29.140.20
БДС EN 60064:1995/A4:2008 (en) 29 стр. - 50.40 лв.

БДС EN 60064:1995/A5:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-04-14    ТК-54
Лампи с волфрамова спирала за битови и подобни приложения за
общо осветление. Изисквания към характеристиките (IEC
60064:1993/A5:2009, с промени) (EN 60064:1995/A5:2009)
Tungsten filament lamps for domestic and similar general lighting
purposes - Performance requirements

ICS: 29.140.20
БДС EN 60064:1995/A5:2010 (en) 26 стр. - 45.60 лв.

БДС EN 60064:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-11-01    ТК-54
Лампи с волфрамова спирала за битови и подобни приложения за
общо осветление. Изисквания към характеристиките (IEC
60064:1993, с промени) (EN 60064:1995)
Tungsten filament lamps for domestic and similar general lighting
purposes - Performance requirements
ICS: 29.140.20
БДС EN 60064:2003 (en) 100 стр. - 138.00 лв.

БДС EN 60081:1998/A1:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-11-01    ТК-54
Двуцокълни луминесцентни лампи. Технически изисквания за
работните характеристики. Изменение A1 (IEC 60081:1997/A1:2000,
с промени) (EN 60081:1998/A1:2002)
Double-capped fluorescent lamps - Performance specifications
ICS: 29.140.30
Директива: 2009/125/EC no
БДС EN 60081:1998/A1:2003 (en) 0 стр. - 0.00 лв.

БДС EN 60081:1998/A2:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-11-01    ТК-54
Двуцокълни луминесцентни лампи. Технически изисквания за
работните характеристики. Изменение A2 (IEC 60081:1997/A2:2003)
(EN 60081:1998/A2:2003)
Double-capped fluorescent lamps - Performance specifications
ICS: 29.140.30
Директива: 2009/125/EC no
БДС EN 60081:1998/A2:2003 (en) 0 стр. - 0.00 лв.

БДС EN 60081:1998/A3:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-06-01    ТК-54
Двуцокълни луминесцентни лампи. Технически изисквания за
работните характеристики. Изменение A3 (IEC 60081:1997/A3:2005)
(EN 60081:1998/A3:2005)
Double-capped fluorescent lamps - Performance specifications
ICS: 29.140.30
Директива: 2009/125/EC no
БДС EN 60081:1998/A3:2006 (en) 18 стр. - 32.40 лв.

БДС EN 60081:1998/A4:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-04-14    ТК-54
Двуцокълни луминесцентни лампи. Технически изисквания за
работните характеристики (IEC 60081:1997/A4:2010) (фрагмент 1)
(EN 60081:1998/A4:2010)
Double-capped fluorescent lamps - Performance specifications
ICS: 29.140.30
Директива: 2009/125/EC no
БДС EN 60081:1998/A4:2010 (en) 42 стр. - 75.60 лв.

БДС EN 60081:1998/A5:2013
Статус: Действащ   Публикуван: 2013-08-05    ТК-54
Двуцокълни луминесцентни лампи. Технически изисквания за
работните характеристики (IEC 60081:1997/A5:2013) (EN
60081:1998/A5:2013)
Double-capped fluorescent lamps - Performance specifications
ICS: 29.140.30
Директива: 2009/125/EC no
БДС EN 60081:1998/A5:2013 (en) 85 стр. - 138.00 лв.

БДС EN 60081:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-11-01    ТК-54
Двуцокълни луминесцентни лампи. Технически изисквания за
работните характеристики (IEC 60081:1997) (EN 60081:1998)
Double-capped fluorescent lamps - Performance specifications
ICS: 29.140.30
Директива: 2009/125/EC no
БДС EN 60081:2003 (en) 178 стр. - 216.00 лв.

БДС EN 60110-1:2002
Статус: Действащ   Публикуван: 2002-08-01    ТК-54
Силови кондензатори за индукционни нагревателни инсталации.
Част 1: Общи положения (IEC 60110-1:1998) (EN 60110-1:1998)
Power capacitors for induction heating installations -- Part 1: General
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ICS: 29.120.99
Директива: 2006/95/EC yes
БДС EN 60110-1:2002 (en) 34 стр. - 61.20 лв.

БДС EN 60155:1995/A1:2002
Статус: Действащ   Публикуван: 2002-08-01    ТК-54
Стартери с тлеещ разряд за луминесцентни лампи (IEC
60155:1993/A1:1995) (EN 60155:1995/A1:1995)
Glow-starters for fluorescent lamps
ICS: 29.140.30
Директива: 2006/95/EC yes
БДС EN 60155:1995/A1:2002 (en) 0 стр. - 0.00 лв.

БДС EN 60155:1995/A2:2007
Статус: Действащ   Публикуван: 2007-04-01    ТК-54
Стартери с тлеещ разряд за луминесцентни лампи (IEC
60155:1993/A2:2006) (EN 60155:1995/A2:2007)
Glow-starters for fluorescent lamps
ICS: 29.140.30
Директива: 2006/95/EC yes
БДС EN 60155:1995/A2:2007 (en) 9 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 60155:2002
Статус: Действащ   Публикуван: 2002-08-01    ТК-54
Стартери с тлеещ разряд за луминесцентни лампи (IEC 60155:1993)
(EN 60155:1995)
Glow-starters for fluorescent lamps
ICS: 29.140.30
Директива: 2006/95/EC yes
Заменя: БДС 7505:1969
БДС EN 60155:2002 (en) 30 стр. - 55.20 лв.

БДС EN 60188:1988/A1:2002
Статус: Отменен   Публикуван: 2002-08-01    ТК-54
Живачни лампи с високо налягане (IEC 60188:1974/A1:1976) (EN
60188:1988/A1:1990)
High-pressure mercury vapour lamps
Директива: 2006/95/EC yes
Заменен от: БДС EN 60188:2003
БДС EN 60188:1988/A1:2002 (de) 0 стр. - 0.00 лв.

БДС EN 60188:1988/A5:2002
Статус: Отменен   Публикуван: 2002-08-01    ТК-54
Живачни лампи с високо налягане (IEC 60188:1974/A5:1991) (EN
60188:1988/A5:1993)
High-pressure mercury vapour lamps
Директива: 2006/95/EC yes
Заменен от: БДС EN 60188:2003
БДС EN 60188:1988/A5:2002 (de) 0 стр. - 0.00 лв.

БДС EN 60188:2002
Статус: Отменен   Публикуван: 2002-08-01    ТК-54
Живачни лампи с високо налягане (IEC 60188:1974 + A1:1976 +
A2:1979 + A3:1984, с промени) (EN 60188:1988)
High-pressure mercury vapour lamps
Директива: 2006/95/EC yes
Заменен от: БДС EN 60188:2003
Заменя: БДС 7281:1983, БДС 6180:1986, БДС 16989:1989, БДС
16292:1985
БДС EN 60188:2002 (de) 38 стр. - 67.20 лв.

БДС EN 60188:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-11-01    ТК-54
Живачни газоразрядни лампи с високо налягане. Технически
изисквания за работните характеристики (IEC 60188:2001) (EN
60188:2001)
High-pressure mercury vapour lamps -  Performance specifications
ICS: 29.140.30
Директива: 2009/125/EC no
Заменя: БДС EN 60188:1988/A5:2002, БДС EN 60188:1988/A1:2002,
БДС EN 60188:2002
БДС EN 60188:2003 (en) 42 стр. - 75.60 лв.

БДС EN 60192:1993/A4:2002
Статус: Отменен   Публикуван: 2002-08-01    ТК-54
Натриеви лампи с ниско налягане (IEC 60192:1973/A4:1993) (EN
60192:1993/A4:1995)

Low-pressure sodium vapour lamps
ICS: 29.140.30
Директива: 2006/95/EC yes
Заменен от: БДС EN 60192:2003
БДС EN 60192:1993/A4:2002 (fr) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 60192:1993/A5:2002
Статус: Отменен   Публикуван: 2002-08-01    ТК-54
Натриеви лампи с ниско налягане (IEC 60192:1973/A5:1994) (EN
60192:1993/A5:1995)
Low-pressure sodium vapour lamps
ICS: 29.140.30
Директива: 2006/95/EC yes
Заменен от: БДС EN 60192:2003
БДС EN 60192:1993/A5:2002 (fr) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 60192:2002
Статус: Отменен   Публикуван: 2002-08-01    ТК-54
Натриеви лампи с ниско налягане (IEC 60192:1973 + A1:1979 +
A2:1988 + A3:1992) (EN 60192:1993)
Low-pressure sodium vapour lamps
ICS: 29.140.30
Директива: 2006/95/EC yes
Заменен от: БДС EN 60192:2003
БДС EN 60192:2002 (en) 46 стр. - 84.00 лв.

БДС EN 60192:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-11-01    ТК-54
Натриеви газоразрядни лампи с ниско налягане. Технически
изисквания за работните характеристики (IEC 60192:2001) (EN
60192:2001)
Low pressure sodium vapour lamps - Performance specifications
ICS: 29.140.30
Заменя: БДС EN 60192:1993/A5:2002, БДС EN 60192:1993/A4:2002,
БДС EN 60192:2002
БДС EN 60192:2003 (en) 32 стр. - 55.20 лв.

БДС EN 60238:1996/A1:2002
Статус: Отменен   Публикуван: 2002-08-01    ТК-54
Фасунги за лампи с едисонова резба (IEC 60238:1996/A1:1997) (EN
60238:1996/A1:1997)
Edison screw lampholders
ICS: 29.140.10
Директива: 2006/95/EC yes
Заменен от: БДС EN 60238:1998/A2:2004, БДС EN
60238:1998/A2:2003, БДС EN 60238:1998/A1:2002, БДС EN
60238:2002
БДС EN 60238:1996/A1:2002 (en) 11 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 60238:1996/A2:2002
Статус: Отменен   Публикуван: 2002-08-01    ТК-54
Фасунги за лампи с едисонова резба (IEC 60238:1996/A2:1997) (EN
60238:1996/A2:1998)
Edison screw lampholders
ICS: 29.140.10
Директива: 2006/95/EC yes
Заменен от: БДС EN 60238:1998/A2:2004, БДС EN
60238:1998/A2:2003, БДС EN 60238:1998/A1:2002, БДС EN
60238:2002
БДС EN 60238:1996/A2:2002 (en) 11 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 60238:1998/A1:2002
Статус: Отменен   Публикуван: 2002-08-01    ТК-54
Фасунги за лампи с едисонова резба (IEC 60238:1998/A1:1999) (EN
60238:1998/A1:1999)
Edison screw lampholders
ICS: 29.140.10
Директива: 2006/95/EC yes
Заменен от: БДС EN 60238:2006
Заменя: БДС EN 60238:1996/A2:2002, БДС EN 60238:1996/A1:2002,
БДС EN 60238:2002, БДС 7666:1969, БДС 7665:1989, БДС 688:1983
БДС EN 60238:1998/A1:2002 (en) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 60238:1998/A2:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-11-01    ТК-54
Фасунги за лампи с едисонова резба (IEC 60238:1998/A2:2002) (EN
60238:1998/A2:2002)
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Edison screw lampholders
ICS: 29.140.10
Директива: 2006/95/EC yes
Заменен от: БДС EN 60238:2006
Заменя: БДС EN 60238:1996/A2:2002, БДС EN 60238:1996/A1:2002,
БДС EN 60238:2002, БДС 7666:1969, БДС 7665:1989, БДС 688:1983
БДС EN 60238:1998/A2:2003 (en) 7 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 60238:1998/A2:2004
Статус: Отменен   Публикуван: 2004-06-01    ТК-54
Фасунги с едисонова резба (IEC 60238:1998/A2:2002)
Edison screw lampholders; Amendment A2 (IEC 60238: 1998/A2:2002)
ICS: 29.140.10
Заменя: БДС EN 60238:1996/A2:2002, БДС EN 60238:1996/A1:2002,
БДС EN 60238:2002, БДС 7666:1969, БДС 7665:1989, БДС 688:1983
БДС EN 60238:1998/A2:2004 (en) 9 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 60238:2002
Статус: Отменен   Публикуван: 2002-08-01    ТК-54
Фасунги за лампи с едисонова резба (IEC 60238:1996) (EN
60238:1996)
Edison screw lampholders
ICS: 29.140.10
Директива: 2006/95/EC yes
Заменен от: БДС EN 60238:1998/A2:2004, БДС EN
60238:1998/A2:2003, БДС EN 60238:1998/A1:2002, БДС EN
60238:2002
Заменя: БДС 7666:1969, БДС 7665:1989, БДС 688:1983
БДС EN 60238:2002 (en) 64 стр. - 114.00 лв.

БДС EN 60238:2002
Статус: Отменен   Публикуван: 2002-08-01    ТК-54
Фасунги за лампи с едисонова резба (IEC 60238:1998) (EN
60238:1998)
Edison screw lampholders
ICS: 29.140.10
Директива: 2006/95/EC yes
Заменен от: БДС EN 60238:2006
Заменя: БДС EN 60238:1996/A2:2002, БДС EN 60238:1996/A1:2002,
БДС EN 60238:2002, БДС 7666:1969, БДС 7665:1989, БДС 688:1983
БДС EN 60238:2002 (en) 72 стр. - 129.60 лв.

БДС EN 60238:2004/A1:2008
Статус: Действащ   Публикуван: 2008-10-31    ТК-54
Фасунги за лампи с едисонова резба (IEC 60238:2004/A1:2008) (EN
60238:2004/A1:2008)
Edison screw lampholders
ICS: 29.140.10
Директива: 2006/95/EC yes
БДС EN 60238:2004/A1:2008 (en) 9 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 60238:2004/A2:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-03-15    ТК-54
Фасунги за лампи с едисонова резба (IEC 60238:2004/A2:2011) (EN
60238:2004/A2:2011)
Edison screw lampholders
ICS: 29.140.10
Директива: 2006/95/EC yes
БДС EN 60238:2004/A2:2011 (en) 11 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 60238:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-01-01    ТК-54
Фасунги за лампи с едисонова резба (IEC 60238:2004) (EN
60238:2004)
Edison screw lampholders
ICS: 29.140.10
Директива: 2006/95/EC yes
Заменя: БДС EN 60238:1998/A2:2003, БДС EN 60238:1998/A1:2002,
БДС EN 60238:2002
БДС EN 60238:2006 (en) 83 стр. - 138.00 лв.
БДС EN 60238:2006 (bg) 84 стр. - 138.00 лв.

БДС EN 60252:1994):2002
Статус: Отменен   Публикуван: 2002-08-01    ТК-54
Кондензатори за променливотокови двигатели (IEC 60252:1993, с
промени) (EN 60252:1994)
A.C. motor capacitors

Директива: 2006/95/EC yes
Заменен от: БДС EN 60252-1:2002
БДС EN 60252:1994):2002 (fr) 33 стр. - 61.20 лв.

БДС EN 60252:1994):2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-05-01    ТК-54
Кондензатори за променливотокови двигатели (IEC 60252:1993, с
промени) (EN 60252:1994)
A.C. motor capacitors
Директива: 2006/95/EC yes
БДС EN 60252:1994):2003 (bg) 32 стр. - 55.20 лв.

БДС EN 60309-1:1999/A1:2007
Статус: Действащ   Публикуван: 2007-06-01    ТК-54
Щепселни съединения за промишлени цели. Част 1: Общи
изисквания (IEC 60309-1:1999/A1:2005, с промени) (EN
60309-1:1999/A1:2007)
Plugs, socket-outlets and couplers for industrial purposes -- Part 1:
General requirements
ICS: 29.120.30
Директива: 96/48/EC no, 2006/95/EC yes
Заменя: БДС EN 60309-1:1999/A11:2006
БДС EN 60309-1:1999/A1:2007 (en) 35 стр. - 61.20 лв.

БДС EN 60309-1:1999/A11:2006
Статус: Отменен   Публикуван: 2006-01-01    ТК-54
Щепселни съединения за промишлени цели. Част 1: Общи
изисквания (EN 60309-1:1999/A11:2004)
Plugs, socket-outlets and couplers for industrial purposes -- Part 1:
General requirements
ICS: 29.120.30
Директива: 96/48/EC no, 2006/95/EC yes
Заменен от: БДС EN 60309-1:1999/A1:2007
БДС EN 60309-1:1999/A11:2006 (en) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС EN 60309-1:1999/A2:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-02-03    ТК-54
Щепселни съединения за промишлени цели. Част 1: Общи
изисквания (IEC 60309-1:1999/A2:2012) (EN 60309-1:1999/A2:2012)
Plugs, socket-outlets and couplers for industrial purposes -- Part 1:
General requirements
ICS: 29.120.30
Директива: 2008/57/EC no, 2006/95/EC yes
БДС EN 60309-1:1999/A2:2012 (en) 17 стр. - 32.40 лв.

БДС EN 60309-1:2002
Статус: Отменен   Публикуван: 2002-08-01    ТК-54
Щепселни съединения за промишлени цели. Част 1: Общи
изисквания (IEC 60309-1:1997) (EN 60309-1:1997)
Plugs, socket-outlets and couplers for industrial purposes -- Part 1:
General requirements
ICS: 29.120.30
Директива: 2006/95/EC yes
Заменен от: БДС EN 60309-1:2002
Заменя: БДС 686:1983, БДС 15780:1983, БДС 11122:1973, БДС
110:1975
БДС EN 60309-1:2002 (de) 60 стр. - 97.20 лв.

БДС EN 60309-1:2002
Статус: Действащ   Публикуван: 2002-08-01    ТК-54
Щепселни съединения за промишлени цели. Част 1: Общи
изисквания (IEC 60309-1:1999) (EN 60309-1:1999)
Plugs, socket-outlets and couplers for industrial purposes -- Part 1:
General requirements
ICS: 29.120.30
Директива: 96/48/EC no, 2006/95/EC yes
Заменя: БДС EN 60309-1:2002, БДС 686:1983, БДС 15780:1983, БДС
11122:1973, БДС 110:1975
БДС EN 60309-1:2002 (en) 81 стр. - 138.00 лв.

БДС EN 60309-2:1999/A1:2007
Статус: Действащ   Публикуван: 2007-06-01    ТК-54
Щепселни съединения за промишлени цели. Част 2: Изисквания за
размерите за взаимозаменяемост на щифта и контактната тръба
(IEC 60309-2:1999/A1:2005, с промени) (EN 60309-2:1999/A1:2007)
Plugs, socket-outlets and couplers for industrial purposes -- Part 2:
Dimensional interchangeability requirements for pin and contact-tube
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accessories
ICS: 29.120.30
Директива: 2008/68/EC no, 96/48/EC no, 2006/95/EC yes
Заменя: БДС EN 60309-2:1999/A11:2006
БДС EN 60309-2:1999/A1:2007 (en) 19 стр. - 36.00 лв.

БДС EN 60309-2:1999/A11:2006
Статус: Отменен   Публикуван: 2006-01-01    ТК-54
Щепселни съединения за промишлени цели. Част 2: Изисквания за
размерите за взаимозаменяемост на щифта и контактната тръба
(EN 60309-2:1999/A11:2004)
Plugs, socket-outlets and couplers for industrial purposes -- Part 2:
Dimensional interchangeability requirements for pin and contact-tube
accessories
ICS: 29.120.30
Директива: 96/48/EC no, 2006/95/EC yes
Заменен от: БДС EN 60309-2:1999/A1:2007
БДС EN 60309-2:1999/A11:2006 (en) 5 стр. - 10.80 лв.

БДС EN 60309-2:1999/A2:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-04-05    ТК-54
Щепселни съединения за промишлени цели. Част 2: Изисквания за
размерите за взаимозаменяемост на щифта и контактната тръба
(IEC 60309-2:1999/A2:2012) (EN 60309-2:1999/A2:2012)
Plugs, socket-outlets and couplers for industrial purposes -- Part 2:
Dimensional interchangeability requirements for pin and contact-tube
accessories
ICS: 29.120.30
Директива: 2008/68/EC no, 2008/57/EC no, 2006/95/EC yes
БДС EN 60309-2:1999/A2:2012 (en) 13 стр. - 25.20 лв.

БДС EN 60309-2:2002
Статус: Отменен   Публикуван: 2002-08-01    ТК-54
Щепселни съединения за промишлени цели. Част 2: Изисквания за
размерите за взаимозаменяемост на щифта и контактната тръба
(IEC 60309-2:1997) (EN 60309-2:1998)
Plugs, socket-outlets and couplers for industrial purposes -- Part 2:
Dimensional interchangeability requirements for pin and contact-tube
accessories
ICS: 29.120.30
Директива: 2006/95/EC yes
Заменен от: БДС EN 60309-2:2002
Заменя: БДС 3683:1984, БДС 15781:1983
БДС EN 60309-2:2002 (en)  стр. - 0.00 лв.

БДС EN 60309-2:2002
Статус: Действащ   Публикуван: 2002-08-01    ТК-54
Щепселни съединения за промишлени цели. Част 2: Изисквания за
размерите за взаимозаменяемост на щифта и контактната тръба
(IEC 60309-2:1999) (EN 60309-2:1999)
Plugs, socket-outlets and couplers for industrial purposes -- Part 2:
Dimensional interchangeability requirements for pin and contact-tube
accessories
ICS: 29.120.30
Директива: 2008/68/EC no, 96/48/EC no, 2006/95/EC yes
Заменя: БДС EN 60309-2:2002, БДС 3683:1984, БДС 15781:1983
БДС EN 60309-2:2002 (en) 75 стр. - 129.60 лв.

БДС EN 60309-4:2007
Статус: Действащ   Публикуван: 2007-06-01    ТК-54
Щепселни съединения за промишлени цели. Част 4: Щепселни
съединения с превключватели и съединители с или без взаимно
блокиране (IEC 60309-4:2006, с промени) (EN 60309-4:2007)
Plugs, socket-outlets and couplers for industrial purposes -- Part 4:
Switched socket-outlets and connectors with or without interlock
ICS: 29.120.30
Директива: 2006/95/EC yes
БДС EN 60309-4:2007 (en) 29 стр. - 50.40 лв.

БДС EN 60309-4:2007/A1:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-04-05    ТК-54
Щепселни съединения за промишлени цели. Част 4: Щепселни
съединения с превключватели и съединители със или без взаимно
блокиране (IEC 60309-4:2006/A1:2012) (EN 60309-4:2007/A1:2012)
Plugs, socket-outlets and couplers for industrial purposes -- Part 4:
Switched socket-outlets and connectors with or without interlock
ICS: 29.120.30

Директива: 2006/95/EC yes
БДС EN 60309-4:2007/A1:2012 (en) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 60320-1:1996/A1:2002
Статус: Отменен   Публикуван: 2002-08-01    ТК-54
Уредни щепселни съединения за битови и подобни общи
приложения. Част 1: Общи изисквания (IEC 60320-1:1994/A1:1995)
(EN 60320-1:1996/A1:1996)
Appliance couplers for household and similar general purposes -- Part
1: General requirements
ICS: 29.120.30
Директива: 2006/95/EC yes
Заменен от: БДС EN 60320-1:2002
БДС EN 60320-1:1996/A1:2002 (de) 0 стр. - 0.00 лв.

БДС EN 60320-1:1996/A2:2002
Статус: Отменен   Публикуван: 2002-08-01    ТК-54
Уредни щепселни съединения за битови и подобни общи
приложения. Част 1: Общи изисквания (IEC 60320-1:1994/A2:1996)
(EN 60320-1:1996/A2:1998)
Appliance couplers for household and similar general purposes -- Part
1: General requirements
ICS: 29.120.30
Директива: 2006/95/EC yes
Заменен от: БДС EN 60320-1:2002
БДС EN 60320-1:1996/A2:2002 (en) 16 стр. - 28.80 лв.

БДС EN 60320-1:2001/A1:2008
Статус: Действащ   Публикуван: 2008-04-23    ТК-54
Уредни щепселни съединения за битови и подобни общи
приложения. Част 1: Общи изисквания (IEC 60320-1:2001/A1:2007)
(EN 60320-1:2001/A1:2007)
Appliance couplers for household and similar general purposes -- Part
1: General requirements
ICS: 29.120.30
Директива: 2006/95/EC yes
БДС EN 60320-1:2001/A1:2008 (en) 14 стр. - 25.20 лв.

БДС EN 60320-1:2002
Статус: Действащ   Публикуван: 2002-08-01    ТК-54
Уредни щепселни съединения за битови и подобни цели. Част 1:
Общи изисквания (IEC 60320-1:2001) (EN 60320-1:2001)
Appliance couplers for household and similar general purposes -- Part
1: General requirements
ICS: 29.120.30
Директива: 2006/95/EC yes
Заменя: БДС EN 60320-1:1996/A2:2002, БДС EN
60320-1:1996/A1:2002, БДС EN 60320-1:2002, БДС 686:1983, БДС
3687:1980, БДС 17246:1991, БДС 11122:1973, БДС 110:1975
БДС EN 60320-1:2002 (en) 123 стр. - 180.00 лв.

БДС EN 60320-1:2002
Статус: Отменен   Публикуван: 2002-08-01    ТК-54
Уредни щепселни съединения за битови и подобни общи
приложения. Част 1: Общи изисквания (IEC 60320-1:1994, с
промени) (EN 60320-1:1996)
Appliance couplers for household and similar general purposes -- Part
1: General requirements
ICS: 29.120.30
Директива: 2006/95/EC yes
Заменен от: БДС EN 60320-1:2002
Заменя: БДС 686:1983, БДС 3687:1980, БДС 17246:1991, БДС
11122:1973, БДС 110:1975
БДС EN 60320-1:2002 (en) 120 стр. - 165.60 лв.

БДС EN 60320-2-1:2002
Статус: Отменен   Публикуван: 2002-08-01    ТК-54
Уредни щепселни съединения за битови и подобни общи
приложения. Част 2-1: Щепселни съединения за шевни машини
(IEC 60320-2-1:1984, с промени) (EN 60320-2-1:1987)
Appliance couplers for household and similar general purposes -- Part
2: Sewing machine couplers
Директива: 2006/95/EC yes
Заменен от: БДС EN 60320-2-1:2002
БДС EN 60320-2-1:2002 (en)  стр. - 0.00 лв.

БДС EN 60320-2-1:2002
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Статус: Действащ   Публикуван: 2002-08-01    ТК-54
Уредни щепселни съединения за битови и подобни цели. Част 2-1:
Щепселни съединения за шевни машини (IEC 60320-2-1:2000) (EN
60320-2-1:2000)
Appliance couplers for household and similar general purposes -- Part
2-1: Sewing machine couplers
ICS: 29.120.30
Директива: 2006/95/EC yes
Заменя: БДС EN 60320-2-1:2002
БДС EN 60320-2-1:2002 (en) 13 стр. - 25.20 лв.

БДС EN 60320-2-2:2002
Статус: Отменен   Публикуван: 2002-08-01    ТК-54
Уредни щепселни съединения за битови и подобни общи
приложения. Част 2-2: Щепселни съединения за взаимно свързване
на уреди за битови и подобни цели (IEC 60320-2-2:1990, с промени)
(EN 60320-2-2:1991)
Appliance couplers for household and similar general purposes -- Part
2: Interconnection couplers for household and similar equipment
ICS: 31.220.10, 29.120.30
Директива: 2006/95/EC yes
Заменен от: БДС EN 60320-2-2:2002
БДС EN 60320-2-2:2002 (de) 22 стр. - 39.60 лв.

БДС EN 60320-2-2:2002
Статус: Действащ   Публикуван: 2002-08-01    ТК-54
Уредни щепселни съединения за битови и подобни цели. Част 2-2:
Щепселни съединения за взаимно свързване на уреди за битови и
подобни цели (IEC 60320-2-2:1998) (EN 60320-2-2:1998)
Appliance couplers for household and similar general purposes -- Part
2-2: Interconnection couplers for household and similar equipment
ICS: 29.120.30
Директива: 2006/95/EC yes
Заменя: БДС EN 60320-2-2:2002
БДС EN 60320-2-2:2002 (en) 42 стр. - 75.60 лв.

БДС EN 60320-2-3:1998/A1:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-06-01    ТК-54
Уредни щепселни съединения за битови и подобни общи
приложения. Част 2-3: Уредни щепселни съединения със степен на
защита по-висока от IPX0 (IEC 60320-2-3:1998/A1:2004) (EN
60320-2-3:1998/A1:2005)
Appliance couplers for household and similar general purposes -- Part
2-3: Appliance coupler with a degree of protection higher than IPX0
ICS: 29.120.30
БДС EN 60320-2-3:1998/A1:2006 (en) 14 стр. - 25.20 лв.

БДС EN 60320-2-3:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-11-01    ТК-54
Уредни щепселни съединения за битови и подобни общи
приложения. Част 2-3: Уредни щепселни съединения със степен на
защита по-висока от IPX0 (IEC 60320-2-3:1998) (EN 60320-2-3:1998)
Appliance couplers for household and similar general purposes -- Part
2-3: Appliance coupler with a degree of protection higher than IPX0
ICS: 29.120.30
БДС EN 60320-2-3:2003 (en) 42 стр. - 75.60 лв.

БДС EN 60320-2-4:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-06-01    ТК-54
Уредни щепселни съединения за битови и подобни общи
приложения. Част 2-4: Уредни щепселни съединения, зацепването
на които зависи от прилагането на тежест (IEC 60320-2-4:2005) (EN
60320-2-4:2006)
Appliance couplers for household and similar general purposes -- Part
2-4: Appliance couplers dependent on appliance weight for engagement
ICS: 29.120.20
Директива: 2006/95/EC yes
БДС EN 60320-2-4:2006 (en) 33 стр. - 61.20 лв.

БДС EN 60320-2-4:2006/A1:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-03-17    ТК-54
Уредни щепселни съединения за битови и подобни общи
приложения. Част 2-4: Уредни щепселни съединения, зацепването
на които зависи от прилагането на тежест (IEC
60320-2-4:2005/A1:2009) (EN 60320-2-4:2006/A1:2009)
Appliance couplers for household and similar general purposes -- Part
2-4: Appliance couplers dependent on appliance weight for engagement

ICS: 29.120.20
Директива: 2006/95/EC yes
БДС EN 60320-2-4:2006/A1:2010 (en) 17 стр. - 32.40 лв.

БДС EN 60357:1988/A4:2002
Статус: Отменен   Публикуван: 2002-08-01    ТК-54
Нажежаеми халогенни лампи (без тези за пътни превозни
средства) (IEC 60357:1982/A2:1985 + A3:1987 + A4:1989, с
промени) (EN 60357:1988/A4:1991)
Tungsten halogen lamps (non-vehicle)
ICS: 29.140.20
Директива: 2006/95/EC yes
Заменен от: БДС EN 60357:2003
БДС EN 60357:1988/A4:2002 (en) 0 стр. - 0.00 лв.

БДС EN 60357:1988/A5:2002
Статус: Отменен   Публикуван: 2002-08-01    ТК-54
Нажежаеми халогенни лампи (без тези за пътни превозни
средства) (IEC 60357:1982/A5:1992 + поправка Януари 1992 +
Ноември 1992) (EN 60357:1988/A5:1993)
Tungsten halogen lamps (non-vehicle)
ICS: 29.140.20
Директива: 2006/95/EC yes
Заменен от: БДС EN 60357:2003
БДС EN 60357:1988/A5:2002 (en) 0 стр. - 0.00 лв.

БДС EN 60357:1988/A6:2002
Статус: Отменен   Публикуван: 2002-08-01    ТК-54
Нажежаеми халогенни лампи (без тези за пътни превозни
средства) (IEC 60357:1982/A6:1993) (EN 60357:1988/A6:1994)
Tungsten halogen lamps (non-vehicle)
ICS: 29.140.20
Директива: 2006/95/EC yes
Заменен от: БДС EN 60357:2003
БДС EN 60357:1988/A6:2002 (en) 0 стр. - 0.00 лв.

БДС EN 60357:1988/A7:2002
Статус: Отменен   Публикуван: 2002-08-01    ТК-54
Нажежаеми халогенни лампи (без тези за пътни превозни
средства) (IEC 60357:1982/A7:1994) (EN 60357:1988/A7:1994)
Tungsten halogen lamps (non-vehicle)
ICS: 29.140.20
Директива: 2006/95/EC yes
Заменен от: БДС EN 60357:2003
БДС EN 60357:1988/A7:2002 (en) 0 стр. - 0.00 лв.

БДС EN 60357:1988/A8:2002
Статус: Отменен   Публикуван: 2002-08-01    ТК-54
Нажежаеми халогенни лампи (без тези за пътни превозни
средства) (IEC 60357:1982/A8:1995) (EN 60357:1988/A8:1995)
Tungsten halogen lamps (non-vehicle)
ICS: 29.140.20
Директива: 2006/95/EC yes
Заменен от: БДС EN 60357:2003
БДС EN 60357:1988/A8:2002 (en) 0 стр. - 0.00 лв.

БДС EN 60357:1988/A9:2002
Статус: Отменен   Публикуван: 2002-08-01    ТК-54
Нажежаеми халогенни лампи (без тези за пътни превозни
средства) (IEC 60357:1982/A9:1996) (EN 60357:1988/A9:1996)
Tungsten halogen lamps (non-vehicle)
ICS: 29.140.20
Директива: 2006/95/EC yes
Заменен от: БДС EN 60357:2003
БДС EN 60357:1988/A9:2002 (en) 0 стр. - 0.00 лв.

БДС EN 60357:1998/A10:2002
Статус: Отменен   Публикуван: 2002-08-01    ТК-54
Нажежаеми халогенни лампи (без тези за пътни превозни
средства) (IEC 60357:1982/A10:1996) (EN 60357:1988/A10:1997)
Tungsten halogen lamps (non-vehicle)
ICS: 29.140.20
Директива: 2006/95/EC yes
Заменен от: БДС EN 60357:2003
БДС EN 60357:1998/A10:2002 (en) 7 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 60357:1998/A11:2002
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Статус: Отменен   Публикуван: 2002-08-01    ТК-54
Нажежаеми халогенни лампи (без тези за пътни превозни
средства) (IEC 60357:1982/A11:1997) (EN 60357:1988/A11:1997)
Tungsten halogen lamps (non-vehicle)
ICS: 29.140.20
Директива: 2006/95/EC yes
БДС EN 60357:1998/A11:2002 (en) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 60357:1998/A12:2002
Статус: Отменен   Публикуван: 2002-08-01    ТК-54
Нажежаеми халогенни лампи (без тези за пътни превозни
средства) (IEC 60357:1982/A12:1999) (EN 60357:1988/A12:1999)
Tungsten halogen lamps (non-vehicle)
ICS: 29.140.20
Директива: 2006/95/EC yes
БДС EN 60357:1998/A12:2002 (en) 5 стр. - 10.80 лв.

БДС EN 60357:1998/A13:2002
Статус: Отменен   Публикуван: 2002-08-01    ТК-54
Нажежаеми халогенни лампи (без тези за пътни превозни
средства) (IEC 60357:1982/A13:2000) (EN 60357:1988/A13:2000)
Tungsten halogen lamps (non-vehicle)
ICS: 29.140.20
Директива: 2006/95/EC yes
БДС EN 60357:1998/A13:2002 (en) 7 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 60357:2002
Статус: Отменен   Публикуван: 2002-08-01    ТК-54
Нажежаеми халогенни лампи (без тези за пътни превозни
средства) (IEC 60357:1982 +A1:1984, с промени) (стандартът се
предлага само на CD-ROM) (EN 60357:1988)
Tungsten halogen lamps (non-vehicle)
ICS: 29.140.20
Директива: 2006/95/EC yes
Заменен от: БДС EN 60357:2003
Заменя: БДС 7281:1983, БДС 6180:1986, БДС 15798:1983, БДС
12708:1986
БДС EN 60357:2002 (en) 213 стр. - 288.00 лв.

БДС EN 60357:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-11-01    ТК-54
Нажежаеми халогенни лампи (без тези за пътни превозни
средства). Технически изисквания за работните характеристики
(IEC 60357:2002, с промени) (EN 60357:2003)
Tungsten halogen lamps (non-vehicle) - Performance specifications
ICS: 29.140.20
Заменя: БДС EN 60357:1998/A10:2002, БДС EN 60357:1988/A9:2002,
БДС EN 60357:1988/A8:2002, БДС EN 60357:1988/A7:2002, БДС EN
60357:1988/A6:2002, БДС EN 60357:1988/A5:2002, БДС EN
60357:1988/A4:2002, БДС EN 60357:2002
БДС EN 60357:2003 (en) 110 стр. - 165.60 лв.

БДС EN 60357:2003/A1:2008
Статус: Действащ   Публикуван: 2008-05-01    ТК-54
Нажежаеми халогенни лампи (без тези за пътни превозни
средства). Технически изисквания за работните характеристики
(IEC 60357:2002/A1:2006, с промени) (EN 60357:2003/A1:2008)
Tungsten halogen lamps (non-vehicle) - Performance specifications
ICS: 29.140.20
БДС EN 60357:2003/A1:2008 (en) 33 стр. - 61.20 лв.

БДС EN 60357:2003/A2:2008
Статус: Действащ   Публикуван: 2008-06-12    ТК-54
Нажежаеми халогенни лампи (без тези за пътни превозни
средства). Технически изисквания за работните характеристики
(IEC 60357:2002/A2:2008) (EN 60357:2003/A2:2008)
Tungsten halogen lamps (non-vehicle) - Performance specifications
ICS: 29.140.20
БДС EN 60357:2003/A2:2008 (en) 9 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 60357:2003/A3:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-03-09    ТК-54
Нажежаеми халогенни лампи (без тези за пътни превозни
средства). Технически изисквания за работните характеристики
(IEC 60357:2002/A3:2011) (EN 60357:2003/A3:2011)
Tungsten halogen lamps (non-vehicle) - Performance specifications
ICS: 29.140.20

БДС EN 60357:2003/A3:2011 (en) 11 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 60360:2002
Статус: Действащ   Публикуван: 2002-08-01    ТК-54
Стандартен метод за измерване температурата на прегряване на
цокъла на лампата (IEC 60360:1998, поправка март 1999) (EN
60360:1998)
Standard method of measurement of lamp cap temperature rise
ICS: 29.140.10
Директива: 2006/95/EC yes
Заменя: БДС 6248:1983
БДС EN 60360:2002 (en) 24 стр. - 45.60 лв.

БДС EN 60399:1993/A1:1999
Статус: Отменен   Публикуван: 1999-01-01    ТК-54
Резба кръгла за фасунги E14 и E27 с пръстен за абажур.
Стандартни листове за размери (IEC 60399:1972/A1:1997) (EN
60399:1993/A1:1997)
Standard sheets for barrel thread for E14 and E27 lampholders with
shade holder ring
ICS: 29.140.10
Директива: 2006/95/EC yes
БДС EN 60399:1993/A1:1999 (bg) 0 стр. - 0.00 лв.

БДС EN 60399:1993/A2:2002
Статус: Отменен   Публикуван: 2002-08-01    ТК-54
Резба кръгла за фасунги E14 и E27 с пръстен за абажур.
Стандартни листове за размери (IEC 60399:1972/A2:1999) (EN
60399:1993/A2:1999)
Standard sheets for barrel thread for E14 and E27 lampholders with
shade holder ring
ICS: 31.060.10
Директива: 2006/95/EC yes
БДС EN 60399:1993/A2:2002 (en) 7 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 60399:1999
Статус: Отменен   Публикуван: 1999-01-01    ТК-54
Резба кръгла за фасунги E14 и E27 с пръстен за абажур.
Стандартни листове за размери (IEC 60399:1972) (EN 60399:1993)
Standard sheets for barrel thread for E14 and E27 lampholders with
shade holder ring
ICS: 31.060.10
Директива: 2006/95/EC yes
БДС EN 60399:1999 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 60399:2004/A1:2008
Статус: Действащ   Публикуван: 2008-10-31    ТК-54
Резба кръгла за фасунги с пръстен за абажур (IEC
60399:2004/A1:2008) (EN 60399:2004/A1:2008)
Barrel thread for lampholders with shade holder ring
ICS: 29.140.10
Директива: 2006/95/EC yes
БДС EN 60399:2004/A1:2008 (en) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 60399:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-01-01    ТК-54
Резба кръгла за фасунги с пръстен за абажур (IEC 60399:2004) (EN
60399:2004)
Barrel thread for lampholders with shade holder ring
ICS: 29.140.10
Директива: 2006/95/EC yes
БДС EN 60399:2006 (en) 13 стр. - 25.20 лв.

БДС EN 60400:1996/A1:2002
Статус: Отменен   Публикуван: 2002-08-01    ТК-54
Фасунги за тръбни луминесцентни лампи и държатели за стартери
(IEC 60400:1996/A1:1997) (EN 60400:1996/A1:1997)
Lampholders for tubular fluorescent lamps and starterholders
ICS: 29.140.10
Директива: 2006/95/EC yes
Заменен от: БДС EN 60400:2000/A2:2006, БДС EN
60400:2000/A1:2003, БДС EN 60400:2000):2002
БДС EN 60400:1996/A1:2002 (de) 17 стр. - 32.40 лв.

БДС EN 60400:1996/A2:2002
Статус: Отменен   Публикуван: 2002-08-01    ТК-54
Фасунги за тръбни луминесцентни лампи и държатели за стартери
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(IEC 60400:1996/A2:1997) (EN 60400:1996/A2:1998)
Lampholders for tubular fluorescent lamps and starterholders
ICS: 29.140.10
Директива: 2006/95/EC yes
Заменен от: БДС EN 60400:2000/A2:2006, БДС EN
60400:2000/A1:2003, БДС EN 60400:2000):2002
БДС EN 60400:1996/A2:2002 (de) 7 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 60400:2000):2002
Статус: Отменен   Публикуван: 2002-08-01    ТК-54
Фасунги за тръбни луминесцентни лампи и държатели за стартери
(IEC 60400:1999) (EN 60400:2000)
Lampholders for tubular fluorescent lamps and starterholders
ICS: 29.140.10
Директива: 2006/95/EC yes
Заменен от: БДС EN 60400:2009
Заменя: БДС EN 60400:1996/A2:2002, БДС EN 60400:1996/A1:2002,
БДС EN 60400:2002
БДС EN 60400:2000):2002 (en) 84 стр. - 138.00 лв.

БДС EN 60400:2000/A1:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-04-01    ТК-54
Фасунги за тръбни луминесцентни лампи и държатели за стартери
(IEC 60400:1999/A1:2002) (EN 60400:2000/A1:2002)
Lampholders for tubular fluorescent lamps and starterholders
ICS: 29.140.10
Директива: 2006/95/EC yes
Заменен от: БДС EN 60400:2009
Заменя: БДС EN 60400:1996/A2:2002, БДС EN 60400:1996/A1:2002,
БДС EN 60400:2002
БДС EN 60400:2000/A1:2003 (en) 0 стр. - 0.00 лв.

БДС EN 60400:2000/A2:2006
Статус: Отменен   Публикуван: 2006-01-01    ТК-54
Фасунги за тръбни луминесцентни лампи и държатели за стартери
(IEC 60400:1999/A2:2004) (EN 60400:2000/A2:2004)
Lampholders for tubular fluorescent lamps and starterholders
ICS: 29.140.10
Директива: 2006/95/EC yes
Заменен от: БДС EN 60400:2009
Заменя: БДС EN 60400:1996/A2:2002, БДС EN 60400:1996/A1:2002,
БДС EN 60400:2002
БДС EN 60400:2000/A2:2006 (en) 13 стр. - 25.20 лв.

БДС EN 60400:2002
Статус: Отменен   Публикуван: 2002-08-01    ТК-54
Фасунги за тръбни луминесцентни лампи и държатели за стартери
(IEC 60400:1996) (EN 60400:1996)
Lampholders for tubular fluorescent lamps and starterholders
ICS: 29.140.10
Директива: 2006/95/EC yes
Заменен от: БДС EN 60400:2000/A2:2006, БДС EN
60400:2000/A1:2003, БДС EN 60400:2000):2002
Заменя: БДС 4374:1982
БДС EN 60400:2002 (de) 63 стр. - 114.00 лв.

БДС EN 60400:2008/A1:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-01-20    ТК-54
Фасунги за тръбни луминесцентни лампи и държатели за стартери
(IEC 60400:2008/A1:2011) (EN 60400:2008/A1:2011)
Lampholders for tubular fluorescent lamps and starterholders
ICS: 29.140.10
Директива: 2006/95/EC yes
БДС EN 60400:2008/A1:2011 (en) 22 стр. - 39.60 лв.

БДС EN 60400:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-03-09    ТК-54
Фасунги за тръбни луминесцентни лампи и държатели за стартери
(IEC 60400:2008) (EN 60400:2008)
Lampholders for tubular fluorescent lamps and starterholders
ICS: 29.140.10
Директива: 2006/95/EC yes
Заменя: БДС EN 60400:2000/A2:2006, БДС EN 60400:2000/A1:2003,
БДС EN 60400:2000):2002
БДС EN 60400:2009 (en) 85 стр. - 138.00 лв.

БДС EN 60432-1:1994/A1:2002

Статус: Отменен   Публикуван: 2002-08-01    ТК-54
Спецификации за безопасност за лампи с нажежаема жичка. Част
1: Лампи с волфрамова спирала за битови и подобни общи
осветителни цели (IEC 60432-1:1993/A1:1995) (EN
60432-1:1994/A1:1997)
Safety specifications for incandescent lamps -- Part 1: Tungsten
filament lamps for domestic and similar general lighting purposes
ICS: 29.140.20
Директива: 2006/95/EC yes
Заменен от: БДС EN 60432-1:2000/A1:2006, БДС EN 60432-1:2003
БДС EN 60432-1:1994/A1:2002 (de) 3 стр. - 7.20 лв.

БДС EN 60432-1:1994/A2:2002
Статус: Отменен   Публикуван: 2002-08-01    ТК-54
Спецификации за безопасност за лампи с нажежаема жичка. Част
1: Лампи с волфрамова спирала за битови и подобни общи
осветителни цели (IEC 60432-1:1993/A2:1997) (EN
60432-1:1994/A2:1997)
Safety specifications for incandescent lamps -- Part 1: Tungsten
filament lamps for domestic and similar general lighting purposes
ICS: 29.140.20
Директива: 2006/95/EC yes
Заменен от: БДС EN 60432-1:2000/A1:2006, БДС EN 60432-1:2003
БДС EN 60432-1:1994/A2:2002 (de) 5 стр. - 10.80 лв.

БДС EN 60432-1:2000/A1:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-01-01    ТК-54
Лампи с нажежаема жичка. Технически изисквания за безопасност.
Част 1: Лампи с волфрамова спирала за битови и подобни
приложения за общо осветление (IEC 60432-1:1999/A1:2005) (EN
60432-1:2000/A1:2005)
Incandescent lamps - Safety specifications -- Part 1: Tungsten filament
lamps for domestic and similar general lighting purposes
ICS: 29.140.20
Директива: 2006/95/EC yes
Заменя: БДС EN 60432-1:1994/A2:2002, БДС EN
60432-1:1994/A1:2002, БДС EN 60432-1:2002
БДС EN 60432-1:2000/A1:2006 (en) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 60432-1:2000/A2:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-02-03    ТК-54
Лампи с нажежаема жичка. Технически изисквания за безопасност.
Част 1: Лампи с волфрамова спирала за битови и подобни
приложения за общо осветление (IEC 60432-1:1999/A2:2011) (EN
60432-1:2000/A2:2012)
Incandescent lamps - Safety specifications -- Part 1: Tungsten filament
lamps for domestic and similar general lighting purposes
ICS: 29.140.20
Директива: 2006/95/EC yes
БДС EN 60432-1:2000/A2:2012 (en) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 60432-1:2002
Статус: Отменен   Публикуван: 2002-08-01    ТК-54
Спецификации за безопасност за лампи с нажежаема жичка. Част
1: Лампи с волфрамова спирала за битови и подобни общи
осветителни цели (IEC 60432-1:1993, с промени) (EN 60432-1:1994)
Safety specifications for incandescent lamps -- Part 1: Tungsten
filament lamps for domestic and similar general lighting purposes
ICS: 29.140.20
Директива: 2006/95/EC yes
Заменен от: БДС EN 60432-1:2000/A1:2006, БДС EN 60432-1:2003
Заменя: БДС 6248:1983, БДС 1155:1983
БДС EN 60432-1:2002 (de) 32 стр. - 55.20 лв.

БДС EN 60432-1:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-11-01    ТК-54
Лампи с нажежаема жичка. Технически изисквания за безопасност.
Част 1: Лампи с волфрамова спирала за битови и подобни
приложения за общо осветление (IEC 60432-1:1999) (EN
60432-1:2000)
Incandescent lamps - Safety specifications -- Part 1: Tungsten filament
lamps for domestic and similar general lighting purposes
ICS: 29.140.20
Директива: 2006/95/EC yes
Заменя: БДС EN 60432-1:1994/A2:2002, БДС EN
60432-1:1994/A1:2002, БДС EN 60432-1:2002
БДС EN 60432-1:2003 (en) 48 стр. - 84.00 лв.
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БДС EN 60432-2:1994/A1:2002
Статус: Отменен   Публикуван: 2002-08-01    ТК-54
Технически изисквания за безопасност на лампи с нажежаема
жичка. Част 2: Нажежаеми халогенни лампи за битови и подобни
приложения за общо осветление (IEC 60432-2:1994/A1:1996) (EN
60432-2:1994/A1:1996)
Safety specifications for incandescent lamps -- Part 2: Tungsten
halogen lamps for domestic and similar general lighting purposes
ICS: 29.140.20
Директива: 2006/95/EC yes
БДС EN 60432-2:1994/A1:2002 (de) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС EN 60432-2:1994/A2:2002
Статус: Отменен   Публикуван: 2002-08-01    ТК-54
Технически изисквания за безопасност на лампи с нажежаема
жичка. Част 2: Нажежаеми халогенни лампи за битови и подобни
приложения за общо осветление (IEC 60432-2:1994/A2:1997) (EN
60432-2:1994/A2:1997)
Safety specifications for incandescent lamps -- Part 2: Tungsten
halogen lamps for domestic and similar general lighting purposes
ICS: 29.140.20
Директива: 2006/95/EC yes
БДС EN 60432-2:1994/A2:2002 (de) 3 стр. - 7.20 лв.

БДС EN 60432-2:2000/A1:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-06-01    ТК-54
Лампи с нажежаема жичка. Технически изисквания за безопасност.
Част 2: Нажежаеми халогенни лампи за битови и подобни
приложения за общо осветление (IEC 60432-2:1999/A1:2005) (EN
60432-2:2000/A1:2005)
Incandescent lamps - Safety specifications -- Part 2: Tungsten halogen
lamps for domestic and similar general lighting purposes
ICS: 29.140.20
Директива: 2006/95/EC yes
БДС EN 60432-2:2000/A1:2006 (en) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 60432-2:2000/A2:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-03-15    ТК-54
Технически изисквания за безопасност на лампи с нажежаема
жичка. Част 2: Нажежаеми халогенни лампи за битови и подобни
приложения за общо осветление (IEC 60432:1999/A2:2012) (EN
60432-2:2000/A2:2012)
Incandescent lamps - Safety specifications -- Part 2: Tungsten halogen
lamps for domestic and similar general lighting purposes
ICS: 29.140.20
Директива: 2006/95/EC yes
БДС EN 60432-2:2000/A2:2012 (en) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 60432-2:2002
Статус: Действащ   Публикуван: 2002-08-01    ТК-54
Спецификации за безопасност за лампи с нажежаема жичка. Част
2: Нажежаеми халогенни лампи за битови и подобни общи
осветителни цели (IEC 60432-2:1999) (EN 60432-2:2000)
Incandescent lamps - Safety specifications -- Part 2: Tungsten halogen
lamps for domestic and similar general lighting purposes
ICS: 29.140.20
Директива: 2006/95/EC yes
Заменя: БДС EN 60432-2:2002, БДС 7281:1983, БДС 6180:1986
БДС EN 60432-2:2002 (en) 17 стр. - 32.40 лв.

БДС EN 60432-2:2002
Статус: Отменен   Публикуван: 2002-08-01    ТК-54
Технически изисквания за безопасност на лампи с нажежаема
жичка. Част 2: Нажежаеми халогенни лампи за битови и подобни
приложения за общо осветление (IEC 60432-2:1994, с промени) (EN
60432-2:1994)
Safety specifications for incandescent lamps -- Part 2: Tungsten
halogen lamps for domestic and similar general lighting purposes
ICS: 29.140.20
Директива: 2006/95/EC yes
Заменен от: БДС EN 60432-2:2002
Заменя: БДС 7281:1983, БДС 6180:1986
БДС EN 60432-2:2002 (de) 11 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 60432-3:2003/A1:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-01-01    ТК-54

Лампи с нажежаема жичка. Технически изисквания за безопасност.
Част 3: Нажежаеми халогенни лампи (без тези за пътни превозни
средства) (IEC 60432-3:2002/A1:2005) (EN 60432-3:2003/A1:2005)
Incandescent lamps - Safety specifications -- Part 3: Tungsten-halogen
lamps (non-vehicle)
ICS: 29.140.20
Директива: 2006/95/EC yes
Заменен от: БДС EN 60432-3:2013
БДС EN 60432-3:2003/A1:2006 (en) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 60432-3:2003/A2:2008
Статус: Действащ   Публикуван: 2008-02-01    ТК-54
Лампи с нажежаема жичка. Технически изисквания за безопасност.
Част 3: Нажежаеми халогенни лампи (без тези за пътни превозни
средства) (IEC 60432-3:2002/A2:2008) (EN 60432-3:2003/A2:2008)
Incandescent lamps - Safety specifications -- Part 3: Tungsten-halogen
lamps (non-vehicle)
ICS: 29.140.20
Директива: 2006/95/EC yes
Заменен от: БДС EN 60432-3:2013
БДС EN 60432-3:2003/A2:2008 (en) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 60432-3:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-06-01    ТК-54
Лампи с нажежаема жичка. Технически изисквания за безопасност.
Част 3: Нажежаеми халогенни лампи (без тези за пътни превозни
средства) (IEC 60432-3:2002) (EN 60432-3:2003)
Incandescent lamps - Safety specifications -- Part 3: Tungsten-halogen
lamps (non-vehicle)
ICS: 29.140.20
Директива: 2006/95/EC yes
Заменен от: БДС EN 60432-3:2013
БДС EN 60432-3:2004 (en) 33 стр. - 61.20 лв.

БДС EN 60432-3:2013
Статус: Действащ   Публикуван: 2013-01-03    ТК-54
Лампи с нажежаема жичка. Технически изисквания за безопасност.
Част 3: Нажежаеми халогенни лампи (без тези за пътни превозни
средства) (IEC 60432-3:2012) (EN 60432-3:2013)
Incandescent lamps - Safety specifications -- Part 3: Tungsten-halogen
lamps (non-vehicle)
ICS: 29.140.20
Директива: 2006/95/EC yes
Заменя: БДС EN 60432-3:2003/A2:2008, БДС EN
60432-3:2003/A1:2006, БДС EN 60432-3:2004
БДС EN 60432-3:2013 (en) 37 стр. - 67.20 лв.

БДС EN 60570:1996/A1:2002
Статус: Отменен   Публикуван: 2002-08-01    ТК-54
Електрически захранващи системи с шинопроводи за осветители
(IEC 60570:1995/A1:1998) (EN 60570:1996/A1:1998)
Electrical supply track systems for luminaires
ICS: 29.140.40, 29.120.20
Директива: 2006/95/EC yes
Заменен от: БДС EN 60570:2004
БДС EN 60570:1996/A1:2002 (en) 0 стр. - 0.00 лв.

БДС EN 60570:1996/A1:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-05-01    ТК-54
Електрически захранващи системи с шинопроводи за осветители
(IEC 60570:1995/A1:1998) (EN 60570:1996/A1:1998)
Electrical supply track systems for luminaires
ICS: 29.140.40, 29.120.20
Директива: 2006/95/EC yes
Заменен от: БДС EN 60570:2004
БДС EN 60570:1996/A1:2003 (bg) 0 стр. - 0.00 лв.

БДС EN 60570:1996/A11:2002
Статус: Отменен   Публикуван: 2002-08-01    ТК-54
Електрически захранващи системи с шинопроводи за осветители
(EN 60570:1996/A11:1998)
Electrical supply track systems for luminaires
ICS: 29.140.40, 29.060.10
Директива: 2006/95/EC yes
БДС EN 60570:1996/A11:2002 (en) 0 стр. - 0.00 лв.

БДС EN 60570:1996/A12:2002
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Статус: Отменен   Публикуван: 2002-08-01    ТК-54
Електрически захранващи системи с шинопроводи за осветители
(EN 60570:1996/A12:2000)
Electrical supply track systems for luminaires
ICS: 29.140.40, 29.060.10
Директива: 2006/95/EC yes
БДС EN 60570:1996/A12:2002 (en) 3 стр. - 7.20 лв.

БДС EN 60570:1996/A2:2002
Статус: Отменен   Публикуван: 2002-08-01    ТК-54
Електрически захранващи системи с шинопроводи за осветители
(IEC 60570:1995/A2:2000) (EN 60570:1996/A2:2000)
Electrical supply track systems for luminaires
ICS: 29.140.40, 29.120.20
Директива: 2006/95/EC yes
Заменен от: БДС EN 60570:2004
БДС EN 60570:1996/A2:2002 (en) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 60570:1996/A2:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-05-01    ТК-54
Електрически захранващи системи с шинопроводи за осветители
(IEC 60570:1995/A2:2000) (EN 60570:1996/A2:2000)
Electrical supply track systems for luminaires
ICS: 29.140.40, 29.120.20
Директива: 2006/95/EC yes
Заменен от: БДС EN 60570:2004
БДС EN 60570:1996/A2:2003 (bg) 0 стр. - 0.00 лв.

БДС EN 60570:2002
Статус: Отменен   Публикуван: 2002-08-01    ТК-54
Електрически захранващи системи с шинопроводи за осветители
(IEC 60570:1995) (EN 60570:1996)
Electrical supply track systems for luminaires
ICS: 29.140.40, 29.060.10
Директива: 2006/95/EC yes
Заменен от: БДС EN 60570:2004
БДС EN 60570:2002 (en) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 60570:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-05-01    ТК-54
Електрически захранващи системи с шинопроводи за осветители
(IEC 60570:1995) (EN 60570:1996)
Electrical supply track systems for luminaires
ICS: 29.140.40, 29.060.10
Директива: 2006/95/EC yes
Заменен от: БДС EN 60570:2004
БДС EN 60570:2003 (bg) 22 стр. - 39.60 лв.

БДС EN 60570:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-06-01    ТК-54
Електрически захранващи системи с шинопроводи за осветители
(IEC 60570:2003) (EN 60570:2003)
Electrical supply track systems for luminaires
ICS: 29.140.40, 29.120.20
Директива: 2006/95/EC yes
Заменя: БДС EN 60570:1996/A2:2003, БДС EN 60570:1996/A1:2003,
БДС EN 60570:2003, БДС EN 60570-2-1:1994/A1:2002, БДС EN
60570-2-1:2002, БДС EN 60570:1996/A2:2002, БДС EN
60570:1996/A1:2002, БДС EN 60570:2002
БДС EN 60570:2004 (en) 27 стр. - 50.40 лв.

БДС EN 60570-2-1:1994/A1:2002
Статус: Отменен   Публикуван: 2002-08-01    ТК-54
Електрически захранващи системи с шинопроводи за осветители.
Част 2: Смесени захранващи системи. Раздел 1: Класове I и III (IEC
60570-2-1:1994/A1:1996) (EN 60570-2-1:1994/A1:1996)
Electrical supply track systems for luminaires -- Part 2: Mixed supply
systems -- Section 1: Classes I and III
ICS: 29.060.10
Директива: 2006/95/EC yes
Заменен от: БДС EN 60570:2004
БДС EN 60570-2-1:1994/A1:2002 (fr) 4 стр. - 7.20 лв.
БДС EN 60570-2-1:1994/A1:2002 (bg) 0 стр. - 0.00 лв.

БДС EN 60570-2-1:2002
Статус: Отменен   Публикуван: 2002-08-01    ТК-54
Електрически захранващи системи с шинопроводи за осветители.

Част 2: Смесени захранващи системи. Раздел 1: Класове I и III (IEC
60570-2-1:1994) (EN 60570-2-1:1994)
Electrical supply track systems for luminaires -- Part 2: Mixed supply
systems -- Section 1: Classes I and III
ICS: 29.060.10
Директива: 2006/95/EC yes
Заменен от: БДС EN 60570:2004
БДС EN 60570-2-1:2002 (de) 9 стр. - 18.00 лв.
БДС EN 60570-2-1:2002 (bg) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 60598-1:1997/A1:2002
Статус: Отменен   Публикуван: 2002-08-01    ТК-54
Осветители. Част 1: Общи изисквания и изпитвания (IEC
60598-1:1996/A1:1998, с промени) (EN 60598-1:1997/A1:1998)
Luminaires -- Part 1: General requirements and tests
ICS: 29.140.40
Директива: 2006/95/EC yes
Заменен от: БДС EN 60598-1:2003
БДС EN 60598-1:1997/A1:2002 (en) 0 стр. - 0.00 лв.

БДС EN 60598-1:1997/A12:2002
Статус: Отменен   Публикуван: 2002-08-01    ТК-54
Осветители. Част 1: Общи изисквания и изпитвания (EN
60598-1:1997/A12:1998)
Luminaires -- Part 1: General requirements and tests
ICS: 29.140.40
Директива: 2006/95/EC yes
Заменен от: БДС EN 60598-1:2003
БДС EN 60598-1:1997/A12:2002 (en) 0 стр. - 0.00 лв.

БДС EN 60598-1:1997/A13:2002
Статус: Отменен   Публикуван: 2002-08-01    ТК-54
Осветители. Част 1: Общи изисквания и изпитвания (EN
60598-1:1997/A13:1999)
Luminaires -- Part 1: General requirements and tests
ICS: 29.140.40
Директива: 2006/95/EC yes
БДС EN 60598-1:1997/A13:2002 (en) 0 стр. - 0.00 лв.

БДС EN 60598-1:1997/A14:2002
Статус: Отменен   Публикуван: 2002-08-01    ТК-54
Осветители. Част 1: Общи изисквания и изпитвания (EN
60598-1:1997/A14:2000)
Luminaires -- Part 1: General requirements and tests
ICS: 29.140.40
Директива: 2006/95/EC yes
Заменен от: БДС EN 60598-1:2003
БДС EN 60598-1:1997/A14:2002 (en) 0 стр. - 0.00 лв.

БДС EN 60598-1:1997/A15:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-11-01    ТК-54
Осветители. Част 1: Общи изисквания и изпитвания. Изменение
A15 (EN 60598-1:1997/A15:2002)
Luminaires -- Part 1: General requirements and tests
ICS: 29.140.40
Директива: 2006/95/EC yes
БДС EN 60598-1:1997/A15:2003 (en) 3 стр. - 7.20 лв.

БДС EN 60598-1:2000/A11:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-02-01    ТК-54
Осветители. Част 1: Общи изисквания и изпитвания (EN
60598-1:2000/A11:2000)
Luminaires -- Part 1: General requirements and tests
ICS: 29.140.40
Директива: 2006/95/EC yes
Заменен от: БДС EN 60598-1:2006
Заменя: БДС EN 60598-1:2002
БДС EN 60598-1:2000/A11:2003 (bg) 0 стр. - 0.00 лв.

БДС EN 60598-1:2000/A12:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-11-01    ТК-54
Осветители. Част 1: Общи изисквания и изпитвания (EN
60598-1:2000/A12:2002)
Luminaires -- Part 1: General requirements and tests
ICS: 29.140.40
Директива: 2006/95/EC yes
Заменен от: БДС EN 60598-1:2006
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Заменя: БДС EN 60598-1:2002
БДС EN 60598-1:2000/A12:2003 (en) 3 стр. - 7.20 лв.

БДС EN 60598-1:2002
Статус: Отменен   Публикуван: 2002-08-01    ТК-54
Осветители. Част 1: Общи изисквания и изпитвания (IEC
60598-1:1996, поправка септември 1998, с промени) (EN
60598-1:1997)
Luminaires -- Part 1: General requirements and tests
ICS: 29.140.40
Директива: 2006/95/EC yes
Заменен от: БДС EN 60598-1:2000/A12:2003, БДС EN 60598-1:2003,
БДС EN 60598-1:2000/A11:2003
Заменя: БДС 8758:1984, БДС 8502:1984, БДС 8349:1984, БДС
8345:1983, БДС 16391:1986
БДС EN 60598-1:2002 (en) 132 стр. - 180.00 лв.

БДС EN 60598-1:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-02-01    ТК-54
Осветители. Част 1: Общи изисквания и изпитвания (IEC
60598-1:1999, с промени) (EN 60598-1:2000)
Luminaires -- Part 1: General requirements and tests
ICS: 29.140.40
Директива: 2006/95/EC yes
Заменен от: БДС EN 60598-1:2006
Заменя: БДС EN 60598-1:1997/A14:2002, БДС EN
60598-1:1997/A12:2002, БДС EN 60598-1:1997/A1:2002, БДС EN
60598-1:2002
БДС EN 60598-1:2003 (bg) 180 стр. - 216.00 лв.

БДС EN 60598-1:2004/A1:2007
Статус: Отменен   Публикуван: 2007-04-01    ТК-54
Осветители. Част 1: Общи изисквания и изпитвания (IEC
60598-1:2003/A1:2006) (EN 60598-1:2004/A1:2006)
Luminaires -- Part 1: General requirements and tests
ICS: 29.140.40
Директива: 2006/95/EC yes
Заменен от: БДС EN 60598-1:2008
БДС EN 60598-1:2004/A1:2007 (en) 13 стр. - 25.20 лв.

БДС EN 60598-1:2006
Статус: Отменен   Публикуван: 2006-01-01    ТК-54
Осветители. Част 1: Общи изисквания и изпитвания (IEC
60598-1:2003, с промени) (EN 60598-1:2004)
Luminaires -- Part 1: General requirements and tests
ICS: 29.140.40
Директива: 2006/95/EC yes
Заменен от: БДС EN 60598-1:2008
Заменя: БДС EN 60598-1:2000/A12:2003, БДС EN 60598-1:2003, БДС
EN 60598-1:2000/A11:2003
БДС EN 60598-1:2006 (en) 197 стр. - 252.00 лв.

БДС EN 60598-1:2008
Статус: Действащ   Публикуван: 2008-11-10    ТК-54
Осветители. Част 1: Общи изисквания и изпитвания (IEC
60598-1:2008, с промени) (EN 60598-1:2008)
Luminaires -- Part 1: General requirements and tests
ICS: 29.140.40
Директива: 2009/125/EC no, 2006/95/EC yes
Заменя: БДС EN 60598-1:2004/A1:2007, БДС EN 60598-1:2006
БДС EN 60598-1:2008 (en) 206 стр. - 252.00 лв.

БДС EN 60598-1:2008/A11:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-01-20    ТК-54
Осветители. Част 1: Общи изисквания и изпитвания (EN
60598-1:2008/A11:2009)
Luminaires -- Part 1: General requirements and tests
ICS: 29.140.40
Директива: 2006/95/EC yes
БДС EN 60598-1:2008/A11:2009 (en) 5 стр. - 10.80 лв.

БДС EN 60598-2-1:2002
Статус: Действащ   Публикуван: 2002-08-01    ТК-54
Осветители. Част 2: Специфични изисквания. Раздел 1:
Неподвижни осветители за общо осветление (IEC 60598-2-1:1979 +
A1:1987) (EN 60598-2-1:1989)
Luminaires -- Part 2: Particular requirements -- Section 1: Fixed general

purpose luminaires
Директива: 2006/95/EC yes
Заменя: БДС 8758:1984, БДС 8502:1984
БДС EN 60598-2-1:2002 (en) 11 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 60598-2-10:1989/A1:2002
Статус: Отменен   Публикуван: 2002-01-01    ТК-54
Осветители. Част 2: Специфични изисквания. Раздел 10:
Преносими осветители, привлекателни за деца (IEC
60598-2-10:1987/A1:1990) (EN 60598-2-10:1989/A1:1991)
Luminaires -- Part 2: Particular requirements -- Section 10: Portable
child-appealing luminaires
Заменен от: БДС EN 60598-2-10:2004
БДС EN 60598-2-10:1989/A1:2002 (bg) 0 стр. - 0.00 лв.

БДС EN 60598-2-10:1989/A2:2002
Статус: Отменен   Публикуван: 2002-01-01    ТК-54
Осветители. Част 2: Специфични изисквания. Раздел 10:
Преносими осветители, привлекателни за деца (IEC
60598-2-10:1987/A2:1995) (EN 60598-2-10:1989/A2:1995)
Luminaires -- Part 2: Particular requirements -- Section 10: Portable
child-appealing luminaires
ICS: 97.200.50, 29.140.40
Заменен от: БДС EN 60598-2-10:2004
БДС EN 60598-2-10:1989/A2:2002 (bg) 0 стр. - 0.00 лв.

БДС EN 60598-2-10:2002
Статус: Отменен   Публикуван: 2002-01-01    ТК-54
Осветители. Част 2: Специфични изисквания. Раздел 10:
Преносими осветители, привлекателни за деца (IEC 598-2-10:1987)
(EN 60598-2-10:1989)
Luminaires -- Part 2: Particular requirements -- Section 10: Portable
child-appealing luminaires
Заменен от: БДС EN 60598-2-10:2004
БДС EN 60598-2-10:2002 (bg) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 60598-2-10:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-06-01    ТК-54
Осветители. Част-2-10: Специфични изисквания. Преносими
осветители за деца (IEC 60598-2-10:2003) (EN 60598-2-10:2003)
Luminaires -- Part 2-10: Particular requirements - Portable luminaires
for children
ICS: 97.200.50, 29.140.40
Директива: 2006/95/EC yes
Заменя: БДС EN 60598-2-10:1989/A2:2002, БДС EN
60598-2-10:1989/A1:2002, БДС EN 60598-2-10:2002
БДС EN 60598-2-10:2004 (en) 14 стр. - 25.20 лв.

БДС EN 60598-2-11:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-06-01    ТК-54
Осветители. Част 2-11: Специфични изисквания. Осветители за
аквариум (IEC 60598-2-11:2005) (EN 60598-2-11:2005)
Luminaires -- Part 2-11: Particular requirements - Aquarium luminaires
ICS: 29.140.40
Директива: 2006/95/EC yes
Заменен от: БДС EN 60598-2-11:2013
БДС EN 60598-2-11:2006 (en) 16 стр. - 28.80 лв.

БДС EN 60598-2-11:2013
Статус: Действащ   Публикуван: 2013-02-14    ТК-54
Осветители. Част 2-11: Специфични изисквания. Осветители за
аквариуми (IEC 60598-2-11:2013) (EN 60598-2-11:2013)
Luminaires -- Part 2-11: Particular requirements - Aquarium luminaires
ICS: 29.140.40
Директива: 2006/95/EC yes
Заменя: БДС EN 60598-2-11:2006
БДС EN 60598-2-11:2013 (en) 16 стр. - 28.80 лв.

БДС EN 60598-2-12:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-06-01    ТК-54
Осветители. Част 2-12: Специфични изисквания. Контакти,
монтирани в електрическата мрежа за нощно осветление (IEC
60598-2-12:2006) (EN 60598-2-12:2006)
Luminaires -- Part 2-12: Particular requirements - Mains socket-outlet
mounted nightlights
ICS: 29.140.40
Директива: 2006/95/EC yes
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Заменен от: БДС EN 60598-2-12:2013
БДС EN 60598-2-12:2006 (en) 15 стр. - 28.80 лв.

БДС EN 60598-2-12:2013
Статус: Действащ   Публикуван: 2013-01-11    ТК-54
Осветители. Част 2-12: Специфични изисквания. Осветители за
нощно осветление, монтирани в контактите на електрическата
мрежа (IEC 60598-2-12:2013) (EN 60598-2-12:2013)
Luminaires -- Part 2-12: Particular requirements - Mains socket-outlet
mounted nightlights
ICS: 29.140.40
Директива: 2006/95/EC yes
Заменя: БДС EN 60598-2-12:2006
БДС EN 60598-2-12:2013 (en) 15 стр. - 28.80 лв.

БДС EN 60598-2-13:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-12-01    ТК-54
Осветители. Част 2-13: Специфични изисквания. Осветители,
монтирани в ниши под земята (под настилка) (IEC 60598-2-13:2006)
(EN 60598-2-13:2006)
Luminaires -- Part 2-13: Particular requirements - Ground recessed
luminaires
ICS: 29.140.40
Директива: 2006/95/EC yes
БДС EN 60598-2-13:2006 (en) 16 стр. - 28.80 лв.

БДС EN 60598-2-13:2006/A1:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-01-02    ТК-54
Осветители. Част 2-13: Специфични изисквания. Осветители,
монтирани в ниши под земята (под настилка) (IEC
60598-2-13:2006/A1:2011) (EN 60598-2-13:2006/A1:2012)
Luminaires -- Part 2-13: Particular requirements - Ground recessed
luminaires
ICS: 29.140.40
Директива: 2006/95/EC yes
БДС EN 60598-2-13:2006/A1:2012 (en) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 60598-2-14:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-11-26    ТК-54
Осветители. Част 2-14: Специфични изисквания. Осветители за
тръбни разрядни лампи със студен катод (неонови тръби) и други
подобни съоръжения (IEC 60598-2-14:2009) (EN 60598-2-14:2009)
Luminaires -- Part 2-14: Particular requirements - Luminaires for cold
cathode tubular discharge lamps (neon tubes) and similar equipment
ICS: 29.140.40
Директива: 2006/95/EC yes
БДС EN 60598-2-14:2009 (en) 30 стр. - 55.20 лв.

БДС EN 60598-2-17:1989/A2:2002
Статус: Действащ   Публикуван: 2002-08-01    ТК-54
Осветители. Част 2: Специфични изисквания. Раздел 17:
Осветители за осветяване на сцена, студия за телевизионни филми
и киностудия (за монтаж на открито и в закрити помещения) (IEC
60598-2-17:1984/A2:1990) (EN 60598-2-17:1989/A2:1991)
Luminaires -- Part 2: Particular requirements -- Section 17: Luminaires
for stage lighting, television film and photographic studios (outdoor and
indoor)
Директива: 2006/95/EC yes
БДС EN 60598-2-17:1989/A2:2002 (en) 14 стр. - 25.20 лв.

БДС EN 60598-2-17:2002
Статус: Действащ   Публикуван: 2002-08-01    ТК-54
Осветители. Част 2: Специфични изисквания. Раздел 17:
Осветители за осветяване на сцена, студия за телевизионни филми
и киностудия (за монтаж на открито и в закрити помещения) (IEC
60598-2-17:1984 + A1:1987) (EN 60598-2-17:1989)
Luminaires -- Part 2: Particular requirements -- Section 17: Luminaires
for stage lighting, television film and photographic studios (outdoor and
indoor)
Директива: 2006/95/EC yes
БДС EN 60598-2-17:2002 (en) 15 стр. - 28.80 лв.

БДС EN 60598-2-18:1994/A1:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-02-16    ТК-54
Осветители. Част 2: Специфични изисквания. Раздел 18:
Осветители за плувни басейни и подобни приложения (IEC
60598-2-18:1993/A1:2011) (EN 60598-2-18:1994/A1:2012)

Luminaires -- Part 2: Particular requirements -- Section 18: Luminaires
for swimming pools and similar applications
ICS: 97.220.10, 29.140.40
БДС EN 60598-2-18:1994/A1:2012 (en) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС EN 60598-2-18:2002
Статус: Действащ   Публикуван: 2002-08-01    ТК-54
Осветители. Част 2: Специфични изисквания. Раздел 18:
Осветители за плувни басейни и подобни приложения (IEC
60598-2-18:1993, с промени) (EN 60598-2-18:1994)
Luminaires -- Part 2: Particular requirements -- Section 18: Luminaires
for swimming pools and similar applications
Директива: 2006/95/EC no
Заменя: БДС 8350:1989
БДС EN 60598-2-18:2002 (en) 13 стр. - 25.20 лв.

БДС EN 60598-2-19:1989/A2:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-03-01    ТК-54
Осветители. Част 2: Специфични изисквания. Раздел 19:
Осветители с циркулация на въздуха (изисквания за безопасност)
(IEC 60598-2-19:1981 издание 1; +A1:1987, с промени; /A2:1997)
(EN 60598-2-19:1989/A2:1998)
Luminaires -- Part 2: Particular requirements -- Section 19: Air-handling
luminaires (safety requirements)
ICS: 29.140.40
Директива: 2006/95/EC yes
БДС EN 60598-2-19:1989/A2:2003 (bg) 0 стр. - 0.00 лв.

БДС EN 60598-2-19:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-03-01    ТК-54
Осветители. Част 2: Специфични изисквания. Раздел 19:
Осветители с циркулация на въздуха (изисквания за безопасност)
(IEC 60598-2-19:1981 издание 1; +A1:1987, с промени) (EN
60598-2-19:1989)
Luminaires -- Part 2: Particular requirements -- Section 19: Air-handling
luminaires (safety requirements)
ICS: 29.140.40
Директива: 2006/95/EC yes
БДС EN 60598-2-19:2003 (bg) 15 стр. - 28.80 лв.

БДС EN 60598-2-2:1996/A1:2002
Статус: Действащ   Публикуван: 2002-08-01    ТК-54
Осветители. Част 2: Специфични изисквания. Раздел 2: Осветители
за вграждане (IEC 60598-2-2:1996/A1:1997) (EN
60598-2-2:1996/A1:1997)
Luminaires -- Part 2: Particular requirements -- Section 2: Recessed
luminaires
ICS: 29.140.40
Директива: 2006/95/EC yes
Заменен от: БДС EN 60598-2-2:2012
БДС EN 60598-2-2:1996/A1:2002 (en) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 60598-2-2:2002
Статус: Действащ   Публикуван: 2002-08-01    ТК-54
Осветители. Част 2: Специфични изисквания. Раздел 2: Осветители
за вграждане (IEC 60598-2-2:1996) (EN 60598-2-2:1996)
Luminaires -- Part 2: Particular requirements -- Section 2: Recessed
luminaires
ICS: 29.140.40
Директива: 2006/95/EC yes
Заменен от: БДС EN 60598-2-2:2012
Заменя: БДС 8758:1984, БДС 8502:1984
БДС EN 60598-2-2:2002 (en) 13 стр. - 25.20 лв.

БДС EN 60598-2-2:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-01-02    ТК-54
Осветители. Част 2-2: Специфични изисквания. Осветители за
вграждане (IEC 60598-2-2:2011) (EN 60598-2-2:2012)
Luminaires -- Part 2-2: Particular requirements - Recessed luminaires
ICS: 29.140.50
Директива: 2006/95/EC yes
Заменя: БДС EN 60598-2-2:1996/A1:2002, БДС EN 60598-2-2:2002
БДС EN 60598-2-2:2012 (en) 13 стр. - 25.20 лв.

БДС EN 60598-2-20:1997/A1:2002
Статус: Отменен   Публикуван: 2002-08-01    ТК-54
Осветители. Част 2: Специфични изисквания. Раздел 20: Светлинни
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гирлянди (IEC 60598-2-20:1996/A1:1998, с промени) (EN
60598-2-20:1997/A1:1998)
Luminaires -- Part 2-20: Particular requirements - Lighting chains
ICS: 29.140.40
Директива: 2006/95/EC yes
Заменен от: БДС EN 60598-2-20:2010
БДС EN 60598-2-20:1997/A1:2002 (en) 0 стр. - 0.00 лв.

БДС EN 60598-2-20:1997/A2:2006
Статус: Отменен   Публикуван: 2006-01-01    ТК-54
Осветители. Част 2: Специфични изисквания. Раздел 20: Светлинни
гирлянди (IEC 60598-2-20:1996/A2:2002, с промени) (EN
60598-2-20:1997/A2:2004)
Luminaires -- Part 2-20: Particular requirements - Lighting chains
ICS: 29.140.40
Директива: 2006/95/EC yes
Заменен от: БДС EN 60598-2-20:2010
БДС EN 60598-2-20:1997/A2:2006 (en) 16 стр. - 28.80 лв.

БДС EN 60598-2-20:2002
Статус: Отменен   Публикуван: 2002-08-01    ТК-54
Осветители. Част 2: Специфични изисквания. Раздел 20: Светлинни
гирлянди (IEC 60598-2-20:1996, с промени) (EN 60598-2-20:1997)
Luminaires -- Part 2-20: Particular requirements - Lighting chains
ICS: 29.140.40
Директива: 2006/95/EC yes
Заменен от: БДС EN 60598-2-20:2010
БДС EN 60598-2-20:2002 (en) 29 стр. - 50.40 лв.

БДС EN 60598-2-20:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-06-15    ТК-54
Осветители. Част 2-20: Специфични изисквания. Светлинни
гирлянди (IEC 60598-2-20:2010, с промени) (EN 60598-2-20:2010)
Luminaires -- Part 2-20: Particular requirements - Lighting chains
ICS: 29.140.40
Директива: 2006/95/EC yes
Заменя: БДС EN 60598-2-20:1997/A2:2006, БДС EN
60598-2-20:1997/A1:2002, БДС EN 60598-2-20:2002
БДС EN 60598-2-20:2010 (en) 28 стр. - 50.40 лв.

БДС EN 60598-2-22:1998/A1:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-06-01    ТК-54
Осветители. Част 2-22: Специфични изисквания. Осветители за
аварийно осветление (IEC 60598-2-22:1997/A1:2002) (EN
60598-2-22:1998/A1:2003)
Luminaires -- Part 2-22: Particular requirements - Luminaires for
emergency lighting
ICS: 29.140.40
Директива: 2006/95/EC yes
Заменя: БДС EN 60598-2-22:2002
БДС EN 60598-2-22:1998/A1:2004 (en) 7 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 60598-2-22:1998/A2:2008
Статус: Действащ   Публикуван: 2008-06-02    ТК-54
Осветители. Част 2-22: Специфични изисквания. Осветители за
аварийно осветление (IEC 60598-2-22:1997/A2:2008) (EN
60598-2-22:1998/A2:2008)
Luminaires -- Part 2-22: Particular requirements - Luminaires for
emergency lighting
ICS: 29.140.40
Директива: 2006/95/EC yes
БДС EN 60598-2-22:1998/A2:2008 (en) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 60598-2-22:2002
Статус: Отменен   Публикуван: 2002-08-01    ТК-54
Осветители. Част 2: Специфични изисквания. Раздел 22:
Осветители за аварийно осветление (IEC 60598-2-22:1990, с
промени) (EN 60598-2-22:1990)
Luminaires -- Part 2: Particular requirements -- Section 22: Luminaires
for emergency lighting
Директива: 2006/95/EC yes
Заменен от: БДС EN 60598-2-22:1998/A1:2004, БДС EN
60598-2-22:2002
БДС EN 60598-2-22:2002 (fr) 23 стр. - 39.60 лв.

БДС EN 60598-2-22:2002
Статус: Действащ   Публикуван: 2002-06-01    ТК-54

Осветители. Част 2-22: Специфични изисквания Осветители за
аварийно осветление (IEC 60598-2-22:1997 с промени) (EN
60598-2-22:1998)
Luminaires -- Part 2-22: Particular requirements - Luminaires for
emergency lighting
ICS: 29.140.40
Директива: 2006/95/EC yes
Заменя: БДС EN 60598-2-22:2002
БДС EN 60598-2-22:2002 (bg) 29 стр. - 50.40 лв.

БДС EN 60598-2-23:1996/A1:2002
Статус: Действащ   Публикуван: 2002-08-01    ТК-54
Осветители. Част 2: Специфични изисквания. Раздел 23:
Осветителни системи със свръхниско напрежение с нажежаеми
лампи (IEC 60598-2-23:1996/A1:2000) (EN 60598-2-23:1996/A1:2000)
Luminaires -- Part 2-23: Particular requirements - Extra low-voltage
lighting systems for filament lamps
ICS: 29.140.40
Директива: 2006/95/EC yes
БДС EN 60598-2-23:1996/A1:2002 (en) 7 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 60598-2-23:2002
Статус: Действащ   Публикуван: 2002-08-01    ТК-54
Осветители. Част 2: Специфични изисквания. Раздел 23:
Осветителни системи със свръхниско напрежение с нажежаеми
лампи (IEC 60598-2-23:1996) (EN 60598-2-23:1996)
Luminaires -- Part 2-23: Particular requirements - Extra low-voltage
lighting systems for filament lamps
ICS: 29.140.40
Директива: 2006/95/EC yes
Заменя: БДС 9112:1976, БДС 2653:1989
БДС EN 60598-2-23:2002 (en) 16 стр. - 28.80 лв.

БДС EN 60598-2-24:2002
Статус: Действащ   Публикуван: 2002-08-01    ТК-54
Осветители. Част 2: Специфични изисквания. Раздел 24:
Осветители с ограничаване на температурите по повърхността на
корпуса (IEC 60598-2-24:1997, с промени) (EN 60598-2-24:1998)
Luminaires -- Part 2: Particular requirements -- Section 24: Luminaires
with limited surface temperatures
ICS: 29.140.40
Директива: 2006/95/EC yes
Заменен от: БДС EN 60598-2-24:2013
БДС EN 60598-2-24:2002 (en) 14 стр. - 25.20 лв.

БДС EN 60598-2-24:2013
Статус: Действащ   Публикуван: 2013-02-14    ТК-54
Осветители. Част 2-24: Специфични изисквания. Осветители с
ограничаване на температурата по повърхността на корпуса (IEC
60598-2-24:2013) (EN 60598-2-24:2013)
Luminaires -- Part 2-24: Particular requirements - Luminaires with
limited surface temperatures
ICS: 29.140.40
Директива: 2006/95/EC yes
Заменя: БДС EN 60598-2-24:2002
БДС EN 60598-2-24:2013 (en) 14 стр. - 25.20 лв.

БДС EN 60598-2-25:1994/A1:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-01-01    ТК-54
Осветители. Част 2: Специфични изисквания. Раздел 25:
Осветители за използване в болници и здравни заведения (IEC
60598-2-25:1994/A1:2004) (EN 60598-2-25:1994/A1:2004)
Luminaires -- Part 2-25: Particular requirements - Luminaires for use in
clinical areas of hospitals and health care buildings
ICS: 29.140.40
Директива: 2006/95/EC yes
БДС EN 60598-2-25:1994/A1:2006 (en) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 60598-2-25:2002
Статус: Действащ   Публикуван: 2002-08-01    ТК-54
Осветители. Част 2: Специфични изисквания. Раздел 25:
Осветители за използване в болници и здравни заведения (IEC
60598-2-25:1994, поправка 1994) (EN 60598-2-25:1994)
Luminaires -- Part 2-25: Particular requirements - Luminaires for use in
clinical areas of hospitals and health care buildings
ICS: 29.140.40
Директива: 2006/95/EC yes
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Заменя: БДС 8758:1984, БДС 8502:1984, БДС 7663:1973
БДС EN 60598-2-25:2002 (en) 21 стр. - 39.60 лв.

БДС EN 60598-2-3:1994/A1:2002
Статус: Отменен   Публикуван: 2002-08-01    ТК-54
Осветители. Част 2: Специфични изисквания. Раздел 3: Осветители
за осветяване на улици и пътища (IEC 60598-2-3:1993/A1:1997) (EN
60598-2-3:1994/A1:1997)
Luminaires -- Part 2-3: Particular requirements - Luminaires for road
and street lighting
ICS: 93.080.40, 29.140.40
Директива: 2006/95/EC yes
Заменен от: БДС EN 60598-2-3:2004
БДС EN 60598-2-3:1994/A1:2002 (en) 0 стр. - 0.00 лв.

БДС EN 60598-2-3:1994/A2:2002
Статус: Отменен   Публикуван: 2002-08-01    ТК-54
Осветители. Част 2: Специфични изисквания. Раздел 3: Осветители
за осветяване на улици и пътища (IEC 60598-2-3:1993/A2:2000) (EN
60598-2-3:1994/A2:2001)
Luminaires -- Part 2-3: Particular requirements - Luminaires for road
and street lighting
ICS: 93.080.40, 29.140.40
Директива: 2006/95/EC yes
Заменен от: БДС EN 60598-2-3:2004
БДС EN 60598-2-3:1994/A2:2002 (en) 0 стр. - 0.00 лв.

БДС EN 60598-2-3:2002
Статус: Отменен   Публикуван: 2002-08-01    ТК-54
Осветители. Част 2: Специфични изисквания. Раздел 3: Осветители
за осветяване на улици и пътища (IEC 60598-2-3:1993) (EN
60598-2-3:1994)
Luminaires -- Part 2-3: Particular requirements - Luminaires for road
and street lighting
ICS: 93.080.40, 29.140.40
Директива: 2006/95/EC yes
Заменен от: БДС EN 60598-2-3:2004
Заменя: БДС 16391:1986
БДС EN 60598-2-3:2002 (en) 23 стр. - 39.60 лв.

БДС EN 60598-2-3:2003/A1:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-04-28    ТК-54
Осветители. Част 2-3: Специфични изисквания. Осветители за
осветяване на улици и пътища (IEC 60598-2-3:2002/A1:2011) (EN
60598-2-3:2003/A1:2011)
Luminaires -- Part 2-3: Particular requirements - Luminaires for road
and street lighting
ICS: 93.080.30, 29.140.40
Директива: 2006/95/EC yes
БДС EN 60598-2-3:2003/A1:2011 (en) 9 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 60598-2-3:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-06-01    ТК-54
Осветители. Част-2-3: Специфични изисквания. Осветители за
осветяване на улици и пътища (IEC 60598-2-3:2002) (EN
60598-2-3:2003)
Luminaires -- Part 2-3: Particular requirements - Luminaires for road
and street lighting
ICS: 93.080.30, 29.140.40
Директива: 2006/95/EC yes
Заменя: БДС EN 60598-2-3:1994/A2:2002, БДС EN
60598-2-3:1994/A1:2002, БДС EN 60598-2-3:2002
БДС EN 60598-2-3:2004 (en) 21 стр. - 39.60 лв.

БДС EN 60598-2-4:2001
Статус: Действащ   Публикуван: 2001-10-01    ТК-54
Осветители. Част 2: Специфични изисквания. Раздел 4: Преносими
осветители с общо предназначение (IEC 60598-2-4:1997) (EN
60598-2-4:1997)
Luminaires -- Part 2: Particular requirements -- Section 4: Portable
general purpose luminaires
ICS: 29.140.40
Директива: 2006/95/EC yes
БДС EN 60598-2-4:2001 (bg) 9 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 60598-2-5:1989/A2:2002
Статус: Отменен   Публикуван: 2002-08-01    ТК-54

Осветители. Част 2: Специфични изисквания. Раздел 5:
Прожектори (IEC 60598-2-5:1979/A2:1993) (EN
60598-2-5:1989/A2:1994)
Luminaires -- Part 2: Particular requirements -- Section 5: Floodlights
Директива: 2006/95/EC yes
Заменен от: БДС EN 60598-2-5:2002
БДС EN 60598-2-5:1989/A2:2002 (de) 3 стр. - 7.20 лв.

БДС EN 60598-2-5:2002
Статус: Отменен   Публикуван: 2002-08-01    ТК-54
Осветители. Част 2: Специфични изисквания. Раздел 5:
Прожектори (IEC 60598-2-5:1979 + A1:1987) (EN 60598-2-5:1988)
Luminaires -- Part 2: Particular requirements -- Section 5: Floodlights
Заменен от: БДС EN 60598-2-5:2002
Заменя: БДС 5307:1979
БДС EN 60598-2-5:2002 (en)  стр. - 0.00 лв.

БДС EN 60598-2-5:2002
Статус: Действащ   Публикуван: 2002-01-01    ТК-54
Осветители. Част 2-5: Специфични изисквания. Прожектори (IEC
60598-2-5:1998) (EN 60598-2-5:1998)
Luminaires -- Part 2-5: Particular requirements - Floodlights
ICS: 29.140.40
Директива: 2006/95/EC yes
Заменя: БДС EN 60598-2-5:1989/A2:2002, БДС EN 60598-2-5:2002
БДС EN 60598-2-5:2002 (bg) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 60598-2-6:1994/A1:2002
Статус: Действащ   Публикуван: 2002-08-01    ТК-54
Осветители. Част 2: Специфични изисквания. Раздел 6: Осветители
с вградени трансформатори или конвертори за нажежаеми лампи
(IEC 60598-2-6:1994/A1:1996) (EN 60598-2-6:1994/A1:1997)
Luminaires -- Part 2: Particular requirements -- Section 6: Luminaires
with built-in transformers or convertors for filament lamps
ICS: 29.140.40
Директива: 2006/95/EC yes
БДС EN 60598-2-6:1994/A1:2002 (en) 9 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 60598-2-6:2002
Статус: Действащ   Публикуван: 2002-08-01    ТК-54
Осветители. Част 2: Специфични изисквания. Раздел 6: Осветители
с вградени трансформатори или конвертори за нажежаеми лампи
(IEC 60598-2-6:1994) (EN 60598-2-6:1994)
Luminaires -- Part 2: Particular requirements -- Section 6: Luminaires
with built-in transformers or convertors for filament lamps
ICS: 29.140.40
Директива: 2006/95/EC yes
Заменя: БДС 9112:1976
БДС EN 60598-2-6:2002 (en) 16 стр. - 28.80 лв.

БДС EN 60598-2-7:1989/A13:2002
Статус: Действащ   Публикуван: 2002-08-01    ТК-54
Осветители. Част 2: Специфични изисквания. Раздел 7: Преносими
осветители за паркове (EN 60598-2-7:1989/A13:1997)
Luminaires -- Part 2: Particular requirements -- Section 7: Portable
luminaires for garden use
ICS: 29.140.40
Директива: 2006/95/EC yes
БДС EN 60598-2-7:1989/A13:2002 (en) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС EN 60598-2-7:1989/A2:2002
Статус: Действащ   Публикуван: 2002-08-01    ТК-54
Осветители. Част 2: Специфични изисквания. Раздел 7: Преносими
осветители за паркове (IEC 60598-2-7:1982/A2:1994, с промени) (EN
60598-2-7:1989/A2:1996)
Luminaires -- Part 2: Particular requirements -- Section 7: Portable
luminaires for garden use
ICS: 29.140.40
Директива: 2006/95/EC yes
БДС EN 60598-2-7:1989/A2:2002 (en) 9 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 60598-2-7:2002
Статус: Действащ   Публикуван: 2002-08-01    ТК-54
Осветители. Част 2: Специфични изисквания. Раздел 7: Преносими
осветители за паркове (IEC 60598-2-7:1982 + A1:1987, с промени)
(EN 60598-2-7:1989)
Luminaires -- Part 2: Particular requirements -- Section 7: Portable
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luminaires for garden use
Директива: 2006/95/EC yes
Заменя: БДС 16391:1986
БДС EN 60598-2-7:2002 (en) 16 стр. - 28.80 лв.

БДС EN 60598-2-8:1997/A1:2002
Статус: Действащ   Публикуван: 2002-08-01    ТК-54
Осветители. Част 2: Специфични изисквания. Раздел 8: Ръчни
осветители (IEC 60598-2-8:1996/A1:2000) (EN
60598-2-8:1997/A1:2000)
Luminaires -- Part 2-8: Particular requirements - Handlamps
ICS: 29.140.40
Директива: 2006/95/EC yes
Заменен от: БДС EN 60598-2-8:2013
БДС EN 60598-2-8:1997/A1:2002 (en) 5 стр. - 10.80 лв.

БДС EN 60598-2-8:1997/A2:2008
Статус: Действащ   Публикуван: 2008-04-04    ТК-54
Осветители. Част 2: Специфични изисквания. Раздел 8: Ръчни
осветители (IEC 60598-2-8:1996/A2:2007) (EN
60598-2-8:1997/A2:2008)
Luminaires -- Part 2-8: Particular requirements - Handlamps
ICS: 29.140.40
Директива: 2006/95/EC yes
Заменен от: БДС EN 60598-2-8:2013
БДС EN 60598-2-8:1997/A2:2008 (en) 11 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 60598-2-8:2002
Статус: Действащ   Публикуван: 2002-08-01    ТК-54
Осветители. Част 2: Специфични изисквания. Раздел 8: Ръчни
осветители (IEC 60598-2-8:1996, с промени) (EN 60598-2-8:1997)
Luminaires -- Part 2-8: Particular requirements - Handlamps
ICS: 29.140.40
Директива: 2006/95/EC yes
Заменен от: БДС EN 60598-2-8:2013
Заменя: БДС 2653:1989
БДС EN 60598-2-8:2002 (en) 18 стр. - 32.40 лв.

БДС EN 60598-2-8:2013
Статус: Действащ   Публикуван: 2013-01-15    ТК-54
Осветители. Част 2-8: Специфични изисквания. Ръчни осветители
(IEC 60598-2-8:2013) (EN 60598-2-8:2013)
Luminaires -- Part 2-8: Particular requirements - Handlamps
ICS: 29.140.40
Директива: 2006/95/EC yes
Заменя: БДС EN 60598-2-8:1997/A2:2008, БДС EN
60598-2-8:1997/A1:2002, БДС EN 60598-2-8:2002
БДС EN 60598-2-8:2013 (en) 19 стр. - 36.00 лв.

БДС EN 60598-2-9:1989/A1:2002
Статус: Действащ   Публикуван: 2002-08-01    ТК-54
Осветители. Част 2: Специфични изисквания. Раздел 9: Осветители
за фото и кино (непрофесионални) (IEC 60598-2-9:1987/A1:1993)
(EN 60598-2-9:1989/A1:1994)
Luminaires -- Part 2: Particular requirements -- Section 9: Photo and
film luminaires (non-professional)
Директива: 2006/95/EC yes
БДС EN 60598-2-9:1989/A1:2002 (en) 9 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 60598-2-9:2002
Статус: Действащ   Публикуван: 2002-08-01    ТК-54
Осветители. Част 2: Специфични изисквания. Раздел 9: Осветители
за фото и кино (непрофесионални) (IEC 60598-2-9:1987) (EN
60598-2-9:1989)
Luminaires -- Part 2: Particular requirements -- Section 9: Photo and
film luminaires (non-professional)
Директива: 2006/95/EC yes
БДС EN 60598-2-9:2002 (en) 19 стр. - 36.00 лв.

БДС EN 60604:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-11-01    ТК-54
Приспособления за монтаж и управление на редици от лампи за
фотографски светкавици с импулсно действие, включващи се
последователно една след друга (IEC 60604:1980) (EN 60604:1993)
''Topflash/Flipflash'' photographic flash lamp array
БДС EN 60604:2003 (en) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 60630:1998/A3:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-11-01    ТК-54
Максимални външни размери за лампи с нажежаема жичка.
Изменение A3 (IEC 60630:1994/A3:1999) (EN 60630:1998/A3:1999)
Maximum lamp outlines for incandescent lamps
ICS: 29.140.20
БДС EN 60630:1998/A3:2003 (en) 0 стр. - 0.00 лв.

БДС EN 60630:1998/A4:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-11-01    ТК-54
Максимални външни размери за лампи с нажежаема жичка.
Изменение A4 (IEC 60630:1994/A4:2002) (EN 60630:1998/A4:2003)
Maximum lamp outlines for incandescent lamps
ICS: 29.140.20
БДС EN 60630:1998/A4:2003 (en) 0 стр. - 0.00 лв.

БДС EN 60630:1998/A5:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-06-01    ТК-54
Максимални външни размери за лампи с нажежаема жичка.
Изменение A5 (IEC 60630:1994/A5:2005) (EN 60630:1998/A5:2005)
Maximum lamp outlines for incandescent lamps
ICS: 29.140.20
БДС EN 60630:1998/A5:2006 (en) 14 стр. - 25.20 лв.

БДС EN 60630:1998/A6:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-01-15    ТК-54
Максимални външни размери на лампи с нажежаема жичка (IEC
60630:1994/A6:2009) (EN 60630:1998/A6:2009)
Maximum lamp outlines for incandescent lamps
ICS: 29.140.20
БДС EN 60630:1998/A6:2010 (en) 18 стр. - 32.40 лв.

БДС EN 60630:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-11-01    ТК-54
Максимални външни размери за лампи с нажежаема жичка (IEC
60630:1994 + A1:1997 + A2:1998, с промени) (EN 60630:1998)
Maximum lamp outlines for incandescent lamps
ICS: 29.140.20
БДС EN 60630:2003 (en) 106 стр. - 165.60 лв.

БДС EN 60634:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-11-01    ТК-54
Стандартни лампи за изпитване, използвани като източници на
топлина при топлинни изпитвания на осветители (IEC 60634:1993)
(EN 60634:1995)
Heat test source (H.T.S.) lamps for carrying out heating tests on
luminaires
ICS: 29.140.40
БДС EN 60634:2003 (en) 11 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 60662:1993/A10:2002
Статус: Действащ   Публикуван: 2002-08-01    ТК-54
Натриеви лампи с високо налягане (IEC 60662:1980/A10:1997) (EN
60662:1993/A10:1997)
High-pressure sodium vapour lamps
ICS: 29.140.30
Директива: 2009/125/EC no, 2006/95/EC yes
Заменен от: БДС EN 60662:2012
БДС EN 60662:1993/A10:2002 (en) 0 стр. - 0.00 лв.

БДС EN 60662:1993/A4:2002
Статус: Действащ   Публикуван: 2002-08-01    ТК-54
Натриеви лампи с високо налягане (IEC 60662:1980/A4:1992) (EN
60662:1993/A4:1994)
High-pressure sodium vapour lamps
ICS: 29.140.30
Директива: 2009/125/EC no, 2006/95/EC yes
Заменен от: БДС EN 60662:2012
БДС EN 60662:1993/A4:2002 (en) 0 стр. - 0.00 лв.

БДС EN 60662:1993/A5:2002
Статус: Действащ   Публикуван: 2002-08-01    ТК-54
Натриеви лампи с високо налягане (IEC 60662:1980/A5:1993) (EN
60662:1993/A5:1994)
High-pressure sodium vapour lamps
ICS: 29.140.30

1.503



Директива: 2009/125/EC no, 2006/95/EC yes
Заменен от: БДС EN 60662:2012
БДС EN 60662:1993/A5:2002 (en) 0 стр. - 0.00 лв.

БДС EN 60662:1993/A6:2002
Статус: Действащ   Публикуван: 2002-08-01    ТК-54
Натриеви лампи с високо налягане (IEC 60662:1980/A6:1994) (EN
60662:1993/A6:1994)
High-pressure sodium vapour lamps
ICS: 29.140.30
Директива: 2009/125/EC no, 2006/95/EC yes
Заменен от: БДС EN 60662:2012
БДС EN 60662:1993/A6:2002 (en) 0 стр. - 0.00 лв.

БДС EN 60662:1993/A7:2002
Статус: Действащ   Публикуван: 2002-08-01    ТК-54
Натриеви лампи с високо налягане (IEC 60662:1980/A7:1995) (EN
60662:1993/A7:1995)
High-pressure sodium vapour lamps
ICS: 29.140.30
Директива: 2009/125/EC no, 2006/95/EC yes
Заменен от: БДС EN 60662:2012
БДС EN 60662:1993/A7:2002 (en) 0 стр. - 0.00 лв.

БДС EN 60662:1993/A9:2002
Статус: Действащ   Публикуван: 2002-08-01    ТК-54
Натриеви лампи с високо налягане (IEC 60662:1980/A9:1997) (EN
60662:1993/A9:1997)
High-pressure sodium vapour lamps
ICS: 29.140.30
Директива: 2009/125/EC no, 2006/95/EC yes
Заменен от: БДС EN 60662:2012
БДС EN 60662:1993/A9:2002 (en) 26 стр. - 45.60 лв.

БДС EN 60662:2002
Статус: Действащ   Публикуван: 2002-08-01    ТК-54
Натриеви лампи с високо налягане (IEC 60662:1980 +A2:1987
+A3:1990) (стандартът се предлага само на CD-ROM) (EN
60662:1993)
High-pressure sodium vapour lamps
ICS: 29.140.30
Директива: 2009/125/EC no, 2006/95/EC yes
Заменен от: БДС EN 60662:2012
Заменя: БДС 16292:1985
БДС EN 60662:2002 (en) 161 стр. - 216.00 лв.

БДС EN 60662:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-02-03    ТК-54
Натриеви лампи с високо налягане. Технически изисквания (IEC
60662:2011) (EN 60662:2012)
High-pressure sodium vapour lamps - Performance specifications
ICS: 29.140.30
Директива: 2009/125/EC no
Заменя: БДС EN 60662:1993/A10:2002, БДС EN 60662:1993/A9:2002,
БДС EN 60662:1993/A7:2002, БДС EN 60662:1993/A6:2002, БДС EN
60662:1993/A5:2002, БДС EN 60662:1993/A4:2002, БДС EN
60662:2002
БДС EN 60662:2012 (en) 188 стр. - 252.00 лв.

БДС EN 60669-1:1995/A2:2002
Статус: Отменен   Публикуван: 2002-08-01    ТК-54
Превключватели за битови и подобни неподвижни електрически
инсталации. Част 1: Общи изисквания (IEC 60669-1:1993/A1:1994 +
A2:1995, с промени) (EN 60669-1:1995/A2:1996)
Switches for household and similar fixed electrical installations -- Part 1:
General requirements
ICS: 29.120.40
Директива: 2006/95/EC yes
Заменен от: БДС EN 60669-1:1999/A1:2003, БДС EN 60669-1:2002
БДС EN 60669-1:1995/A2:2002 (de) 7 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 60669-1:1999/A1:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-11-01    ТК-54
Превключватели за битови и подобни неподвижни електрически
инсталации. Част 1: Общи изисквания. Изменение A1 (IEC
60669-1:1998/A1:1999, с промени) (EN 60669-1:1999/A1:2002)
Switches for household and similar fixed-electrical installations -- Part 1:

General requirements
ICS: 29.120.40
Директива: 2006/95/EC yes
Заменя: БДС EN 60669-1:1995/A2:2002, БДС EN 60669-1:2002, БДС
687:1977, БДС 686:1983, БДС 4485:1973, БДС 2270:1975, БДС
11122:1973
БДС EN 60669-1:1999/A1:2003 (en) 22 стр. - 39.60 лв.

БДС EN 60669-1:1999/A2:2008
Статус: Действащ   Публикуван: 2008-03-13    ТК-54
Превключватели за битови и подобни неподвижни електрически
инсталации. Част 1: Общи изисквания (EN 60669-1:1999/A2:2008)
Switches for household and similar fixed-electrical installations -- Part 1:
General requirements
ICS: 29.120.40
Директива: 2006/95/EC yes
БДС EN 60669-1:1999/A2:2008 (en) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 60669-1:2002
Статус: Действащ   Публикуван: 2002-08-01    ТК-54
Превключватели за битови и подобни неподвижни електрически
инсталации. Част 1: Общи изисквания (IEC 60669-1:1998, с
промени) (EN 60669-1:1999)
Switches for household and similar fixed-electrical installations -- Part 1:
General requirements
ICS: 29.120.40
Директива: 2006/95/EC yes
Заменя: БДС EN 60669-1:1995/A2:2002, БДС EN 60669-1:2002, БДС
687:1977, БДС 686:1983, БДС 4485:1973, БДС 2270:1975, БДС
11122:1973
БДС EN 60669-1:2002 (en) 111 стр. - 165.60 лв.

БДС EN 60669-1:2002
Статус: Отменен   Публикуван: 2002-08-01    ТК-54
Превключватели за битови и подобни неподвижни електрически
инсталации. Част 1: Общи изисквания (IEC 60669-1:1993, с
промени) (EN 60669-1:1995)
Switches for household and similar fixed electrical installations -- Part 1:
General requirements
ICS: 29.120.40
Директива: 2006/95/EC yes
Заменен от: БДС EN 60669-1:1999/A1:2003, БДС EN 60669-1:2002
Заменя: БДС 687:1977, БДС 686:1983, БДС 4485:1973, БДС
2270:1975, БДС 11122:1973
БДС EN 60669-1:2002 (de) 72 стр. - 129.60 лв.

БДС EN 60669-2-1:1996/A11:2002
Статус: Отменен   Публикуван: 2002-08-01    ТК-54
Превключватели за битови и подобни неподвижни електрически
инсталации. Част 2: Специфични изисквания. Раздел 1: Електронни
ключове (EN 60669-2-1:1996/A11:1997)
Switches for household and similar fixed-electrical installations -- Part 2:
Particular requirements -- Section 1: Electronic switches
ICS: 29.120.40
Директива: 2004/108/EC yes, 2006/95/EC yes
БДС EN 60669-2-1:1996/A11:2002 (en) 0 стр. - 0.00 лв.

БДС EN 60669-2-1:2000/A2:2002
Статус: Отменен   Публикуван: 2002-08-01    ТК-54
Превключватели за битови и подобни неподвижни електрически
инсталации. Част 2: Специфични изисквания. Раздел 1: Електронни
превключватели (IEC 60669-2-1:1996/A2:1999) (EN
60669-2-1:2000/A2:2001)
Switches for household and similar fixed electrical installations -- Part
2-1: Particular requirements - Electronic switches
ICS: 29.120.40
Директива: 2004/108/EC yes, 2006/95/EC yes
Заменен от: БДС EN 60669-2-1:2006
Заменя: БДС EN 60669-2-1:2002
БДС EN 60669-2-1:2000/A2:2002 (en) 15 стр. - 28.80 лв.

БДС EN 60669-2-1:2002
Статус: Отменен   Публикуван: 2002-08-01    ТК-54
Превключватели за битови и подобни неподвижни електрически
инсталации. Част 2: Специфични изисквания. Раздел 1: Електронни
ключове (IEC 60669-2-1:1996 +A1:1997) (EN 60669-2-1:2000)
Switches for household and similar fixed electrical installations -- Part
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2-1: Particular requirements - Electronic switches
ICS: 29.120.40
Директива: 2004/108/EC yes, 2006/95/EC yes
Заменен от: БДС EN 60669-2-1:2006
Заменя: БДС EN 60669-2-1:2002
БДС EN 60669-2-1:2002 (en) 51 стр. - 97.20 лв.

БДС EN 60669-2-1:2002
Статус: Отменен   Публикуван: 2002-08-01    ТК-54
Превключватели за битови и подобни неподвижни електрически
инсталации. Част 2: Специфични изисквания. Раздел 1: Електронни
ключове (IEC 60669-2-1:1994 +A1:1994 +A2:1995, с промени) (EN
60669-2-1:1996)
Switches for household and similar fixed-electrical installations -- Part 2:
Particular requirements -- Section 1: Electronic switches
ICS: 29.120.40
Директива: 2004/108/EC yes, 2006/95/EC yes
Заменен от: БДС EN 60669-2-1:2000/A2:2002, БДС EN
60669-2-1:2002
БДС EN 60669-2-1:2002 (en) 36 стр. - 67.20 лв.

БДС EN 60669-2-1:2004/A1:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-07-08    ТК-54
Превключватели за битови и подобни неподвижни електрически
инсталации. Част 2-1: Специфични изисквания. Електронни
ключове (IEC 60669-2-1:2002/A1:2008, с промени) (EN
60669-2-1:2004/A1:2009)
Switches for household and similar fixed electrical installations -- Part
2-1: Particular requirements - Electronic switches
ICS: 29.120.40
Директива: 2004/108/EC yes, 2006/95/EC yes
БДС EN 60669-2-1:2004/A1:2009 (en) 27 стр. - 50.40 лв.

БДС EN 60669-2-1:2004/A12:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-02-24    ТК-54
Превключватели за битови и подобни неподвижни електрически
инсталации. Част 2-1: Специфични изисквания. Електронни
ключове (EN 60669-2-1:2004/A12:2010)
Switches for household and similar fixed electrical installations -- Part
2-1: Particular requirements - Electronic switches
ICS: 29.120.40
Директива: 2004/108/EC yes, 2006/95/EC yes
БДС EN 60669-2-1:2004/A12:2010 (en) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС EN 60669-2-1:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-01-01    ТК-54
Превключватели за битови и подобни неподвижни електрически
инсталации. Част 2-1: Специфични изисквания. Електронни
ключове (IEC 60669-2-1:2002, с промени) (EN 60669-2-1:2004)
Switches for household and similar fixed electrical installations -- Part
2-1: Particular requirements - Electronic switches
ICS: 29.120.40
Директива: 2004/108/EC yes, 2006/95/EC yes
Заменя: БДС EN 60669-2-1:2000/A2:2002, БДС EN 60669-2-1:2002
БДС EN 60669-2-1:2006 (en) 52 стр. - 97.20 лв.

БДС EN 60669-2-2:1997/A1:2002
Статус: Отменен   Публикуван: 2002-08-01    ТК-54
Превключватели за битови и подобни неподвижни електрически
инсталации. Част 2: Специфични изисквания. Раздел 2:
Електромагнитни превключватели с дистанционно управление (IEC
60669-2-2:1996/A1:1997) (EN 60669-2-2:1997/A1:1997)
Switches for household and similar fixed electrical installations -- Part 2:
Particular requirements -- Section 2: Electromagnetic remote-control
switches (RCS)
ICS: 29.120.40
Директива: 2006/95/EC yes
Заменен от: БДС EN 60669-2-2:2006
БДС EN 60669-2-2:1997/A1:2002 (en) 9 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 60669-2-2:2002
Статус: Отменен   Публикуван: 2002-08-01    ТК-54
Превключватели за битови и подобни неподвижни електрически
инсталации. Част 2: Специфични изисквания. Раздел 2:
Електромагнитни превключватели с дистанционно управление (IEC
60669-2-2:1996) (EN 60669-2-2:1996)
Switches for household and similar fixed electrical installations -- Part 2:

Particular requirements -- Section 2: Electromagnetic remote-control
switches (R.C.S.)
ICS: 29.120.40
Директива: 2004/108/EC no, 2006/95/EC no
Заменен от: БДС EN 60669-2-2:2006
БДС EN 60669-2-2:2002 (en) 17 стр. - 32.40 лв.

БДС EN 60669-2-2:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-12-01    ТК-54
Превключватели за битови и подобни неподвижни електрически
инсталации. Част 2-2: Специфични изисквания. Електромагнитни
ключове с дистанционно управление (IEC 60669-2-2:2006) (EN
60669-2-2:2006)
Switches for household and similar fixed electrical installations -- Part
2-2: Particular requirements - Electromagnetic remote-control switches
(RCS)
ICS: 29.120.40
Директива: 2006/95/EC yes
Заменя: БДС EN 60669-2-2:1997/A1:2002, БДС EN 60669-2-2:2002
БДС EN 60669-2-2:2006 (en) 21 стр. - 39.60 лв.

БДС EN 60669-2-3:2002
Статус: Отменен   Публикуван: 2002-08-01    ТК-54
Превключватели за битови и подобни неподвижни електрически
инсталации. Част 2: Специфични изисквания. Раздел 3:
Превключватели с времезакъснение (IEC 60669-2-3:1997) (EN
60669-2-3:1996)
Switches for household and similar fixed electrical installations -- Part 2:
Particular requirements -- Section 3: Time-delay switches (T.D.S.)
ICS: 29.120.40
Директива: 2004/108/EC yes, 2006/95/EC no
Заменен от: БДС EN 60669-2-3:2006
БДС EN 60669-2-3:2002 (en) 19 стр. - 36.00 лв.

БДС EN 60669-2-3:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-12-01    ТК-54
Превключватели за битови и подобни неподвижни електрически
инсталации. Част 2-3: Специфични изисквания. Ключове с
времезакъснение (IEC 60669-2-3:2006) (EN 60669-2-3:2006)
Switches for household and similar fixed electrical installations -- Part
2-3: Particular requirements - Time delay switches (TDS)
ICS: 29.120.40
Директива: 2006/95/EC yes
Заменя: БДС EN 60669-2-3:2002
БДС EN 60669-2-3:2006 (en) 22 стр. - 39.60 лв.

БДС EN 60669-2-4:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-01-01    ТК-54
Превключватели за битови и подобни неподвижни електрически
инсталации. Част 2-4: Специфични изисквания. Разделящи
превключватели (IEC 60669-2-4:2004, с промени) (EN
60669-2-4:2005)
Switches for household and similar fixed electrical installations -- Part
2-4: Particular requirements - Isolating switches
ICS: 29.120.40
Директива: 2006/95/EC yes
БДС EN 60669-2-4:2006 (en) 45 стр. - 75.60 лв.

БДС EN 60669-2-6:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-02-22    ТК-54
Превключватели за битови и подобни неподвижни електрически
инсталации. Част 2-6: Пожарникарски превключватели за външни и
вътрешни светлинни реклами и осветители (IEC 60669-2-6:2012)
(EN 60669-2-6:2012)
Switches for household and similar fixed electrical installations -- Part
2-6: Particular requirements - Fireman''s switches for exterior and
interior signs and luminaires
ICS: 29.120.40
Директива: 2006/95/EC yes
Заменя: БДС EN 50425:2008
БДС EN 60669-2-6:2012 (en) 30 стр. - 55.20 лв.

БДС EN 60670-1:2005/A1:2013
Статус: Действащ   Публикуван: 2013-02-05    ТК-54
Кутии и конзоли за електрически принадлежности за битови и
подобни неподвижни електрически инсталации. Част 1: Общи
изисквания (IEC 60670-1:2002/A1:2011) (EN 60670-1:2005/A1:2013)
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Boxes and enclosures for electrical accessories for household and
similar fixed electrical installations -- Part 1: General requirements
ICS: 29.120.10
Директива: 2006/95/EC yes
БДС EN 60670-1:2005/A1:2013 (en) 38 стр. - 67.20 лв.

БДС EN 60670-1:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-01-01    ТК-54
Кутии и конзоли за електрически принадлежности за битови и
подобни неподвижни електрически инсталации. Част 1: Общи
изисквания (IEC 60670-1:2002, с промени + поправка февруари
2003, с промени) (EN 60670-1:2005)
Boxes and enclosures for electrical accessories for household and
similar fixed electrical installations -- Part 1: General requirements
ICS: 29.120.10
Директива: 2006/95/EC yes
БДС EN 60670-1:2006 (en) 71 стр. - 129.60 лв.

БДС EN 60670-21:2007
Статус: Действащ   Публикуван: 2007-09-13    ТК-54
Кутии и конзоли за електрически принадлежности за битови и
подобни неподвижни електрически инсталации. Част 21:
Специфични изисквания за разклонителни кутии и конзоли,
снабдени със средства за окачване (IEC 60670-21:2004, с промени)
(EN 60670-21:2007)
Boxes and enclosures for electrical accessories for household and
similar fixed electrical installations -- Part 21: Particular requirements
for boxes and enclosures with provision for suspension means
ICS: 29.120.99
Директива: 2006/95/EC yes
БДС EN 60670-21:2007 (en) 17 стр. - 32.40 лв.

БДС EN 60670-22:2007
Статус: Действащ   Публикуван: 2007-04-01    ТК-54
Кутии и конзоли за електрически принадлежности за битови и
подобни неподвижни електрически инсталации. Част 22:
Специфични изисквания за разклонителни кутии и конзоли (IEC
60670-22:2003) (EN 60670-22:2006)
Boxes and enclosures for electrical accessories for household and
similar fixed electrical installations -- Part 22: Particular requirements
for connecting boxes and enclosures
ICS: 29.120.10
Директива: 2006/95/EC yes
БДС EN 60670-22:2007 (en) 21 стр. - 39.60 лв.

БДС EN 60670-23:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-02-04    ТК-54
Кутии и конзоли за електрически принадлежности за битови и
подобни неподвижни електрически инсталации. Част 23:
Специфични изисквания за подови разклонителни кутии и конзоли
(IEC 60670-23:2006, с промени) (EN 60670-23:2008)
Boxes and enclosures for electrical accessories for household and
similar fixed electrical installations -- Part 23: Particular requirements
for floor boxes and enclosures
ICS: 29.120.10
Директива: 2006/95/EC yes
БДС EN 60670-23:2009 (en) 16 стр. - 28.80 лв.

БДС EN 60670-24:2013
Статус: Действащ   Публикуван: 2013-01-02    ТК-54
Кутии и конзоли за електрически принадлежности за битови и
подобни неподвижни електрически инсталации. Част 24:
Специфични изисквания за конзоли за защитни корпуси на
устройства и други разсейващи мощност електрически съоръжения
(IEC 60670-24:2011) (EN 60670-24:2013)
Boxes and enclosures for electrical accessories for household and
similar fixed electrical installations -- Part 24: Particular requirements
for enclosures for housing protective devices and other power
dissipating electrical equipment
ICS: 29.120.10
Директива: 2006/95/EC yes
БДС EN 60670-24:2013 (en) 43 стр. - 75.60 лв.

БДС EN 60682:1993/A2:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-11-01    ТК-54
Метод за измерване на температурата на щифта на стъклени
лампи. Изменение A2 (IEC 60682:1980/A2:1997) (EN

60682:1993/A2:1997)
Method of measuring the pinch temperature of quartz glass lamps
ICS: 29.140.20, 17.200.01
БДС EN 60682:1993/A2:2003 (en) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС EN 60682:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-11-01    ТК-54
Стандартен метод за измерване на температурата на щифта на
стъклени нажежаеми халогенни лампи (IEC 60682:1980 +A1:1987)
(EN 60682:1993)
Method of measuring the pinch temperature of quartz glass lamps
ICS: 29.140.20, 17.200.01
БДС EN 60682:2003 (en) 17 стр. - 32.40 лв.

БДС EN 60799:1987/A1:2002
Статус: Отменен   Публикуван: 2002-08-01    ТК-54
Електрически шнурове за свързване към захранващата мрежа (IEC
60799:1984/A1:1993) (EN 60799:1987/A1:1994)
Cord sets
Директива: 2006/95/EC yes
БДС EN 60799:1987/A1:2002 (de) 5 стр. - 10.80 лв.

БДС EN 60799:2002
Статус: Действащ   Публикуван: 2002-08-01    ТК-54
Електрически принадлежности. Електрически шнурове за
свързване към захранващата мрежа и за взаимно свързване (IEC
60799:1998) (EN 60799:1998)
Electrical accessories - Cord sets and interconnection cord sets
ICS: 29.120.30, 29.060.20
Директива: 2006/95/EC yes
Заменя: БДС EN 60799:2002, БДС 4051:1985
БДС EN 60799:2002 (en) 14 стр. - 25.20 лв.

БДС EN 60799:2002
Статус: Отменен   Публикуван: 2002-08-01    ТК-54
Електрически шнурове за свързване към захранващата мрежа (IEC
60799:1984) (EN 60799:1987)
Cord sets
ICS: 29.060.20
Директива: 2006/95/EC yes
Заменен от: БДС EN 60799:2002
Заменя: БДС 4051:1985
БДС EN 60799:2002 (en) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС EN 60809:1996/A1:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-12-01    ТК-54
Нажежаеми лампи за пътни превозни средства. Размери,
електрически изисквания и светотехнически изисквания.
Изменение A1 (IEC 60809:1995/A1:1996) (EN 60809:1996/A1:1996)
Lamps for road vehicles - Dimensional, electrical and luminous
requirements
ICS: 43.040.20, 29.140.20
БДС EN 60809:1996/A1:2003 (en) 0 стр. - 0.00 лв.
БДС EN 60809:1996/A1:2003 (bg) 0 стр. - 0.00 лв.

БДС EN 60809:1996/A2:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-12-01    ТК-54
Нажежаеми лампи за пътни превозни средства. Размери,
електрически изисквания и светотехнически изисквания.
Изменение A2 (IEC 60809:1995/A2:2002) (EN 60809:1996/A2:2002)
Lamps for road vehicles - Dimensional, electrical and luminous
requirements
ICS: 43.040.20, 29.140.20
БДС EN 60809:1996/A2:2003 (en) 53 стр. - 97.20 лв.
БДС EN 60809:1996/A2:2003 (bg) 0 стр. - 0.00 лв.

БДС EN 60809:1996/A3:2005
Статус: Действащ   Публикуван: 2005-01-01    ТК-54
Лампи с нажежаема жичка за пътни превозни средства. Изисквания
за размери, електрически изисквания и светлотехнически
изисквания (IEC 60809:1995/A3:2004) (EN 60809:1996/A3:2004)
Lamps for road vehicles - Dimensional, electrical and luminous
requirements
ICS: 43.040.20, 29.140.20
БДС EN 60809:1996/A3:2005 (en) 25 стр. - 45.60 лв.
БДС EN 60809:1996/A3:2005 (bg) 24 стр. - 45.60 лв.
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БДС EN 60809:1996/A4:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-11-26    ТК-54
Нажежаеми лампи за пътни превозни средства. Размери,
електрически изисквания и светотехнически изисквания (IEC
60809:1995/A4:2009) (EN 60809:1996/A4:2009)
Lamps for road vehicles - Dimensional, electrical and luminous
requirements
ICS: 43.040.20, 29.140.20
БДС EN 60809:1996/A4:2009 (en) 45 стр. - 75.60 лв.

БДС EN 60809:1996/A5:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-03-15    ТК-54
Нажежаеми лампи за пътни превозни средства. Размери,
електрически изисквания и светлотехнически изисквания (IEC
60809:1995/A5:2012) (EN 60809:1996/A5:2012)
Lamps for road vehicles - Dimensional, electrical and luminous
requirements
ICS: 43.040.20, 29.140.20
БДС EN 60809:1996/A5:2012 (en) 14 стр. - 25.20 лв.

БДС EN 60809:1996+A1+A2:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-11-01    ТК-54
Лампи с нажежаема жичка за пътни превозни средства. Изисквания
за размери, електрически изисквания и светлотехнически
изисквания (IEC 60809:1995+A1:1996 +A2:2002) (EN
60809:1996/A2:2002; EN 60809:1996/A1:1996; EN 60809:1996)
Lamps for road vehicles - Dimensional, electrical and luminous
requirements
ICS: 43.040.20, 29.140.20
БДС EN 60809:1996+A1+A2:2004 (bg) 191 стр. - 252.00 лв.

БДС EN 60809:2000
Статус: Действащ   Публикуван: 2000-02-01    ТК-54
Нажежаеми лампи за пътни превозни средства. Размери,
електрически изисквания и светотехнически изисквания (IEC
60809:1995) (стандартът се предлага само на CD-ROM) (EN
60809:1996)
Lamps for road vehicles - Dimensional, electrical and luminous
requirements
ICS: 43.040.20, 29.140.20
Заменя: БДС 7356:1977, БДС 6310:1977, БДС 5754:1977, БДС
5675:1976, БДС 5263:1977, БДС 5262:1976, БДС 14251:1984
БДС EN 60809:2000 (en) 168 стр. - 216.00 лв.

БДС EN 60810:1994/A1:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-12-01    ТК-54
Лампи за пътни превозни средства. Работни характеристики.
Изменение A1 (IEC 60810:1993/A1:1994) (EN 60810:1994/A1:2001)
Lamps for road vehicles - Performance requirements
ICS: 29.140.20
Заменен от: БДС EN 60810:2004
БДС EN 60810:1994/A1:2003 (en) 19 стр. - 36.00 лв.

БДС EN 60810:1994/A2:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-12-01    ТК-54
Лампи за пътни превозни средства. Работни характеристики.
Изменение A2 (IEC 60810:1993/A2:2001) (EN 60810:1994/A2:2001)
Lamps for road vehicles - Performance requirements
ICS: 29.140.99
Заменен от: БДС EN 60810:2004
БДС EN 60810:1994/A2:2003 (en) 13 стр. - 25.20 лв.

БДС EN 60810:2000
Статус: Отменен   Публикуван: 2000-02-01    ТК-54
Лампи за пътни превозни средства. Работни характеристики (IEC
60810:1993) (EN 60810:1994)
Lamps for road vehicles - Performance requirements
ICS: 29.140.20
Заменен от: БДС EN 60810:2004
Заменя: БДС 7356:1977, БДС 6310:1977, БДС 5754:1977, БДС
5675:1976, БДС 5263:1977, БДС 5262:1976, БДС 14251:1984
БДС EN 60810:2000 (en) 32 стр. - 55.20 лв.

БДС EN 60810:2003/A1:2008
Статус: Действащ   Публикуван: 2008-10-31    ТК-54
Лампи за пътни превозни средства. Изисквания към работните

характеристики (IEC 60810:2003/A1:2008) (EN 60810:2003/A1:2008)
Lamps for road vehicles - Performance requirements
ICS: 29.140.99
БДС EN 60810:2003/A1:2008 (en) 9 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 60810:2003/A2:2013
Статус: Действащ   Публикуван: 2013-01-16    ТК-54
Лампи за пътни превозни средства. Изисквания към работните
характеристики (IEC 60810:2003/A2:2013) (EN 60810:2003/A2:2013)
Lamps for road vehicles - Performance requirements
ICS: 29.140.99
БДС EN 60810:2003/A2:2013 (en) 18 стр. - 32.40 лв.

БДС EN 60810:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-06-01    ТК-54
Лампи за пътни превозни средства. Изисквания към работните
характеристики (IEC 60810:2003) (EN 60810:2003)
Lamps for road vehicles - Performance requirements
ICS: 29.140.99
Заменя: БДС EN 60810:1994/A2:2003, БДС EN 60810:1994/A1:2003,
БДС EN 60810:2000
БДС EN 60810:2004 (en) 37 стр. - 67.20 лв.

БДС EN 60838-1:1994/A1:2008
Статус: Отменен   Публикуван: 2008-04-24    ТК-54
Различни видове фасунги за лампи. Част 1: Общи изисквания и
изпитвания (EN 60838-1:1994/A1:1997)
Miscellaneous lampholders -- Part 1: General requirements and tests
ICS: 29.140.10
Директива: 2006/95/EC yes

БДС EN 60838-1:1998/A1:2002
Статус: Отменен   Публикуван: 2002-08-01    ТК-54
Различни видове фасунги за лампи. Част 1: Общи изисквания и
изпитвания (IEC 60838-1:1997/A1:1999) (EN 60838-1:1998/A1:1999)
Miscellaneous lampholders -- Part 1: General requirements and tests
ICS: 29.140.10
Директива: 2006/95/EC yes
БДС EN 60838-1:1998/A1:2002 (en) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 60838-1:1998/A2:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-12-01    ТК-54
Различни видове фасунги. Част 1: Общи изисквания и изпитвания
(IEC 60838-1:1997/A2:2002) (EN 60838-1:1998/A2:2002)
Miscellaneous lampholders -- Part 1: General requirements and tests
ICS: 29.140.10
Директива: 2006/95/EC yes
БДС EN 60838-1:1998/A2:2003 (en) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС EN 60838-1:2002
Статус: Отменен   Публикуван: 2002-08-01    ТК-54
Различни видове фасунги за лампи. Част 1: Общи изисквания и
изпитвания (IEC 60838-1:1997) (EN 60838-1:1998)
Miscellaneous lampholders -- Part 1: General requirements and tests
ICS: 29.140.10
Директива: 2006/95/EC yes
БДС EN 60838-1:2002 (en) 33 стр. - 61.20 лв.

БДС EN 60838-1:2004/A1:2008
Статус: Действащ   Публикуван: 2008-10-31    ТК-54
Различни видове фасунги за лампи. Част 1: Общи изисквания и
изпитвания (IEC 60838-1:2004/A1:2008) (EN 60838-1:2004/A1:2008)
Miscellaneous lampholders -- Part 1: General requirements and tests
ICS: 29.140.10
Директива: 2006/95/EC yes
БДС EN 60838-1:2004/A1:2008 (en) 9 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 60838-1:2004/A2:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-03-08    ТК-54
Различни видове фасунги за лампи. Част 1: Общи изисквания и
изпитвания (IEC 60838-1:2004/A2:2011) (EN 60838-1:2004/A2:2011)
Miscellaneous lampholders -- Part 1: General requirements and tests
ICS: 29.140.10
Директива: 2006/95/EC yes
БДС EN 60838-1:2004/A2:2011 (en) 11 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 60838-1:2006

1.507



Статус: Действащ   Публикуван: 2006-01-01    ТК-54
Различни видове фасунги за лампи. Част 1: Общи изисквания и
изпитвания (IEC 60838-1:2004) (EN 60838-1:2004)
Miscellaneous lampholders -- Part 1: General requirements and tests
ICS: 29.140.10
Директива: 2006/95/EC yes
БДС EN 60838-1:2006 (en) 38 стр. - 67.20 лв.

БДС EN 60838-2-1:1996/A1:2002
Статус: Действащ   Публикуван: 2002-08-01    ТК-54
Различни видове фасунги за лампи. Част 2: Специфични
изисквания. Раздел 1: Фасунги за лампи S14 (IEC
60838-2-1:1994/A1:1998) (EN 60838-2-1:1996/A1:1998)
Miscellaneous lampholders -- Part 2: Particular requirements -- Section
1: Lampholders S14
ICS: 29.140.10
Директива: 2006/95/EC yes
БДС EN 60838-2-1:1996/A1:2002 (en) 0 стр. - 0.00 лв.

БДС EN 60838-2-1:1996/A2:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-01-01    ТК-54
Различни видове фасунги за лампи. Част 2: Специфични
изисквания. Раздел 1: Фасунги за лампи S14 (IEC
60838-2-1:1994/A2:2004) (EN 60838-2-1:1996/A2:2004)
Miscellaneous lampholders -- Part 2: Particular requirements -- Section
1: Lampholders S14
ICS: 29.140.10
Директива: 2006/95/EC yes
БДС EN 60838-2-1:1996/A2:2006 (en) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС EN 60838-2-1:2002
Статус: Действащ   Публикуван: 2002-08-01    ТК-54
Различни видове фасунги за лампи. Част 2: Специфични
изисквания. Раздел 1: Фасунги за лампи S14 (IEC 60838-2-1:1994)
(EN 60838-2-1:1996)
Miscellaneous lampholders -- Part 2: Particular requirements -- Section
1: Lampholders S14
ICS: 29.140.10
Директива: 2006/95/EC yes
БДС EN 60838-2-1:2002 (en) 11 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 60838-2-2:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-12-01    ТК-54
Различни видове фасунги за лампи. Част 2-2: Специфични
изисквания. Съединители за светодиодни модули (IEC
60838-2-2:2006) (EN 60838-2-2:2006)
Miscellaneous lampholders -- Part 2-2: Particular requirements -
Connectors for LED-modules
ICS: 31.220.10, 29.140.10
Директива: 2006/95/EC yes
БДС EN 60838-2-2:2006 (en) 14 стр. - 25.20 лв.
БДС EN 60838-2-2:2006 (bg) 11 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 60838-2-2:2006/A1:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-03-15    ТК-54
Различни видове фасунги за лампи. Част 2-2: Специфични
изисквания. Съединители за светодиодни модули (IEC
60838-2-2:2006/A1:2012) (EN 60838-2-2:2006/A1:2012)
Miscellaneous lampholders -- Part 2-2: Particular requirements -
Connectors for LED-modules
ICS: 31.220.10, 29.140.10
Директива: 2006/95/EC yes
БДС EN 60838-2-2:2006/A1:2012 (en) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 60901:1996/A1:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-12-01    ТК-54
Едноцокълни луминесцентни лампи. Технически изисквания към
работните характеристики. Изменение A1 (IEC 60901:1996/A1:1997)
(EN 60901:1996/A1:1997)
Single-capped fluorescent lamps - Performance specifications
ICS: 29.140.30
Директива: 2009/125/EC no
БДС EN 60901:1996/A1:2003 (en) 14 стр. - 25.20 лв.

БДС EN 60901:1996/A2:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-12-01    ТК-54
Едноцокълни луминесцентни лампи. Технически изисквания към

работните характеристики. Изменение A2 (IEC 60901:1996/A2:2000)
(EN 60901:1996/A2:2000)
Single-capped fluorescent lamps - Performance specifications
ICS: 29.140.30
Директива: 2009/125/EC no
БДС EN 60901:1996/A2:2003 (en) 65 стр. - 114.00 лв.

БДС EN 60901:1996/A3:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-08-01    ТК-54
Едноцокълни луминесцентни лампи. Технически изисквания към
работните характеристики (IEC 60901:1996/A3:2004) (EN
60901:1996/A3:2004)
Single-capped fluorescent lamps - Performance specifications
ICS: 29.140.30
Директива: 2009/125/EC no
БДС EN 60901:1996/A3:2006 (en) 74 стр. - 129.60 лв.

БДС EN 60901:1996/A4:2008
Статус: Действащ   Публикуван: 2008-05-01    ТК-54
Eдноцокълни луминесцентни лампи. Технически изисквания към
работните характеристики (IEC 60901:1996/A4:2007) (EN
60901:1996/A4:2008)
Single-capped fluorescent lamps - Performance specifications
ICS: 29.140.30
Директива: 2009/125/EC no
БДС EN 60901:1996/A4:2008 (en) 105 стр. - 165.60 лв.

БДС EN 60901:1996/A5:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-02-03    ТК-54
Eдноцокълни луминесцентни лампи. Технически изисквания към
работните характеристики (IEC 60901:1996/A5:2011) (EN
60901:1996/A5:2012)
Single-capped fluorescent lamps - Performance specifications
ICS: 29.140.30
Директива: 2009/125/EC no
БДС EN 60901:1996/A5:2012 (en) 40 стр. - 67.20 лв.

БДС EN 60901:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-12-01    ТК-54
Едноцокълни луминесцентни лампи. Технически изисквания към
работните характеристики (IEC 60901:1996) (EN 60901:1996)
Single-capped fluorescent lamps - Performance specifications
ICS: 29.140.30
Директива: 2009/125/EC no
БДС EN 60901:2003 (en) 174 стр. - 216.00 лв.

БДС EN 60920:1991/A1:2001
Статус: Отменен   Публикуван: 2001-04-01    ТК-54
Баласти за тръбни луминесцентни лампи. Общи изисквания и
изисквания за безопасност (IEC 60920:1990) (EN
60920:1991/A1:1993)
Ballasts for tubular fluorescent lamps - General and safety requirements
ICS: 29.140.30
Директива: 2006/95/EC yes
Заменен от: БДС EN 61347-2-8:2001/A1:2006, БДС EN
61347-2-11:2003, БДС EN 61347-2-8:2003, БДС EN 61347-1:2003
БДС EN 60920:1991/A1:2001 (bg) 0 стр. - 0.00 лв.

БДС EN 60920:1991/A11:2002
Статус: Отменен   Публикуван: 2002-08-01    ТК-54
Баласти за тръбни луминесцентни лампи. Общи изисквания и
изисквания за безопасност (EN 60920:1991/A11:2000)
Ballasts for tubular fluorescent lamps - General and safety requirements
ICS: 29.140.30
Директива: 2006/95/EC yes
Заменен от: БДС EN 61347-2-8:2001/A1:2006, БДС EN
61347-2-11:2003, БДС EN 61347-2-8:2003, БДС EN 61347-1:2003
БДС EN 60920:1991/A11:2002 (de) 3 стр. - 7.20 лв.

БДС EN 60920:1991/A2:2001
Статус: Отменен   Публикуван: 2001-04-01    ТК-54
Баласти за тръбни луминесцентни лампи. Общи изисквания и
изисквания за безопасност (EN 60920:1991/A2:1996)
Ballasts for tubular fluorescent lamps - General and safety requirements
ICS: 29.140.30
Директива: 2006/95/EC yes
Заменен от: БДС EN 61347-2-8:2001/A1:2006, БДС EN
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61347-2-11:2003, БДС EN 61347-2-8:2003, БДС EN 61347-1:2003
БДС EN 60920:1991/A2:2001 (bg) 0 стр. - 0.00 лв.

БДС EN 60920:2001
Статус: Отменен   Публикуван: 2001-04-01    ТК-54
Баласти за тръбни луминисцентни лампи. Общи изисквания и
изисквания за безопасност (IEC 60920:1990) (EN 60920:1991)
Ballasts for tubular fluorescent lamps - General and safety requirements
ICS: 29.140.30
Директива: 2000/55/EC yes, 2006/95/EC yes
Заменен от: БДС EN 61347-2-8:2001/A1:2006, БДС EN
61347-2-11:2003, БДС EN 61347-2-8:2003, БДС EN 61347-1:2003
Заменя: БДС 7604:1982
БДС EN 60920:2001 (bg) 56 стр. - 97.20 лв.

БДС EN 60921:1991/A1:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-12-01    ТК-54
Баласти за тръбни луминесцентни лампи. Изисквания към
работните характеристики (IEC 60921:1988/A1:1990) (EN
60921:1991/A1:1992)
Ballasts for tubular fluorescent lamps - Performance requirements
ICS: 29.140.30
Заменен от: БДС EN 60921:2006
БДС EN 60921:1991/A1:2003 (en) 9 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 60921:1991/A2:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-12-01    ТК-54
Баласти за тръбни луминесцентни лампи. Изисквания към
работните характеристики. Изменение A2 (IEC 60921:1988/A2:1994)
(EN 60921:1991/A2:1995)
Ballasts for tubular fluorescent lamps - Performance requirements
ICS: 29.140.30
Заменен от: БДС EN 60921:2006
БДС EN 60921:1991/A2:2003 (en) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС EN 60921:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-12-01    ТК-54
Баласти за тръбни луминесцентни лампи. Изисквания към
работните характеристики (IEC 60921:1988 + поправка април 1989,
с промени) (EN 60921:1991)
Ballasts for tubular fluorescent lamps - Performance requirements
ICS: 29.140.30
Заменен от: БДС EN 60921:2006
БДС EN 60921:2003 (en) 29 стр. - 50.40 лв.

БДС EN 60921:2004/A1:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-12-01    ТК-54
Баласти за тръбни луминесцентни лампи. Изисквания към
работните характеристики (IEC 60921:2004/A1:2006) (EN
60921:2004/A1:2006)
Ballasts for tubular fluorescent lamps - Performance requirements
ICS: 29.140.30
БДС EN 60921:2004/A1:2006 (en) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС EN 60921:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-06-01    ТК-54
Баласти за тръбни луминесцентни лампи. Изисквания към
работните характеристики (IEC 60921:2004) (EN 60921:2004)
Ballasts for tubular fluorescent lamps - Performance requirements
ICS: 29.140.30
Заменя: БДС EN 60921:1991/A2:2003, БДС EN 60921:1991/A1:2003,
БДС EN 60921:2003
БДС EN 60921:2006 (en) 38 стр. - 67.20 лв.

БДС EN 60922:2002
Статус: Отменен   Публикуван: 2002-01-01    ТК-54
Спомагателни устройства за лампи. Баласти за разрядни лампи (с
изключение на тръбни луминисцентни лампи). Общи изисквания и
изисквания за безопасност (IEC 60922:1997) (EN 60922:1997)
Auxiliaries for lamps - Ballasts for discharge lamps (excluding tubular
fluorescent lamps) - General and safety requirements
ICS: 29.140.99
Директива: 2006/95/EC yes
Заменен от: БДС EN 61347-2-9:2003, БДС EN 61347-1:2003
Заменя: БДС 7604:1982
БДС EN 60922:2002 (bg) 48 стр. - 84.00 лв.

БДС EN 60923:1996/A1:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-12-01    ТК-54
Спомагателни устройства за лампи. Баласти за разрядни лампи (с
изключение на тръбни луминесцентни лампи). Изисквания към
работните характеристики. Изменение A1 (IEC 60923:1995/A1:2001)
(EN 60923:1996/A1:2001)
Auxiliaries for lamps - Ballasts for discharge lamps (excluding tubular
fluorescent lamps) - Performance requirements
ICS: 29.140.30
Заменен от: БДС EN 60923:2006
БДС EN 60923:1996/A1:2003 (en) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС EN 60923:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-12-01    ТК-54
Спомагателни устройства за лампи. Баласти за разрядни лампи (с
изключение на тръбни луминесцентни лампи). Изисквания към
работните характеристики (IEC 60923:1995) (EN 60923:1996)
Auxiliaries for lamps - Ballasts for discharge lamps (excluding tubular
fluorescent lamps) - Performance requirements
ICS: 29.140.30
Заменен от: БДС EN 60923:2006
БДС EN 60923:2003 (en) 25 стр. - 45.60 лв.

БДС EN 60923:2005/A1:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-12-01    ТК-54
Спомагателни устройства за лампи. Баласти за разрядни лампи (с
изключение на тръбни луминесцентни лампи). Изисквания към
работните характеристики (IEC 60923:2005/A1:2006) (EN
60923:2005/A1:2006)
Auxiliaries for lamps - Ballasts for discharge lamps (excluding tubular
fluorescent lamps) - Performance requirements
ICS: 29.140.30
БДС EN 60923:2005/A1:2006 (en) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС EN 60923:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-06-01    ТК-54
Спомагателни устройства за лампи. Баласти за разрядни лампи (с
изключение на тръбни луминесцентни лампи). Изисквания към
работните характеристики (IEC 60923:2005) (EN 60923:2005)
Auxiliaries for lamps - Ballasts for discharge lamps (excluding tubular
fluorescent lamps) - Performance requirements
ICS: 29.140.30
Заменя: БДС EN 60923:1996/A1:2003, БДС EN 60923:2003
БДС EN 60923:2006 (en) 33 стр. - 61.20 лв.

БДС EN 60924:1991/A1:2002
Статус: Отменен   Публикуван: 2002-08-01    ТК-54
Електронни баласти, захранвани с постоянно напрежение за
тръбни луминесцентни лампи. Общи изисквания и изисквания за
безопасност (IEC 60924:1990/A1:1993) (EN 60924:1991/A1:1994)
D.C. supplied electronic ballasts for tubular fluorescent lamps - General
and safety requirements
Директива: 2006/95/EC yes
БДС EN 60924:1991/A1:2002 (en) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 60924:2002
Статус: Отменен   Публикуван: 2002-08-01    ТК-54
Електронни баласти, захранвани с постоянно напрежение за
тръбни луминесцентни лампи. Общи изисквания и изисквания за
безопасност (IEC 60924:1990) (EN 60924:1991)
D.C. supplied electronic ballasts for tubular fluorescent lamps - General
and safety requirements
Директива: 2006/95/EC yes
Заменен от: БДС EN 61347-2-7:2003, БДС EN 61347-2-6:2003, БДС
EN 61347-2-5:2003, БДС EN 61347-2-4:2003, БДС EN 61347-1:2003
БДС EN 60924:2002 (en) 52 стр. - 97.20 лв.

БДС EN 60925:1991/A1:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-12-01    ТК-54
Електронни баласти, захранвани с постоянно напрежение за
тръбни луминесцентни лампи. Изисквания към работните
характеристики. Изменение A1 (IEC 60925:1989/A1:1996) (EN
60925:1991/A1:1996)
D.C. supplied electronic ballasts for tubular fluorescent lamps -
Performance requirements
ICS: 29.140.30
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БДС EN 60925:1991/A1:2003 (en) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС EN 60925:1991/A2:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-12-01    ТК-54
Електронни баласти, захранвани с постоянно напрежение за
тръбни луминесцентни лампи. Изисквания към работните
характеристики. Изменение A2 (IEC 60925:1989/A2:2001) (EN
60925:1991/A2:2001)
D.C. supplied electronic ballasts for tubular fluorescent lamps -
Performance requirements
ICS: 29.140.20
Директива: 2004/108/EC no
БДС EN 60925:1991/A2:2003 (en) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС EN 60925:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-12-01    ТК-54
Електронни баласти, захранвани с постоянно напрежение за
тръбни луминесцентни лампи. Изисквания към работните
характеристики (IEC 60925:1989) (EN 60925:1991)
D.C. supplied electronic ballasts for tubular fluorescent lamps -
Performance requirements
БДС EN 60925:2003 (en) 21 стр. - 39.60 лв.

БДС EN 60926:1996/A1:2002
Статус: Отменен   Публикуван: 2002-08-01    ТК-54
Спомагателни устройства за лампи. Устройства за пускане
(различни от стартери с тлеещ разряд). Общи изисквания и
изисквания за безопасност (IEC 60926:1995/A1:1999) (EN
60926:1996/A1:1999)
Auxiliaries for lamps - Starting devices (other than glow starters) -
General and safety requirements
ICS: 29.140.30
Директива: 2006/95/EC yes
Заменен от: БДС EN 61347-2-1:2001/A1:2006, БДС EN
61347-2-1:2003, БДС EN 61347-1:2003
БДС EN 60926:1996/A1:2002 (en) 0 стр. - 0.00 лв.

БДС EN 60926:2002
Статус: Отменен   Публикуван: 2002-08-01    ТК-54
Спомагателни устройства за лампи. Устройства за пускане
(различни от стартери с тлеещ разряд). Общи изисквания и
изисквания за безопасност (IEC 60926:1995, с промени) (EN
60926:1996)
Auxiliaries for lamps - Starting devices (other than glow starters) -
General and safety requirements
ICS: 29.140.30
Директива: 2006/95/EC yes
Заменен от: БДС EN 61347-2-1:2001/A1:2006, БДС EN
61347-2-1:2003, БДС EN 61347-1:2003
БДС EN 60926:2002 (en) 31 стр. - 55.20 лв.

БДС EN 60927:1996/A1:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-12-01    ТК-54
Спомагателни устройства за лампи. Пускови устройства (различни
от стартери с тлеещ разряд). Изисквания към работните
характеристики. Изменение A1 (IEC 60927:1996/A1:1999) (EN
60927:1996/A1:1999)
Auxiliaries for lamps - Starting devices (other than glow starters) -
Performance requirements
ICS: 29.140.30
Заменен от: БДС EN 60927:2008
БДС EN 60927:1996/A1:2003 (en) 7 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 60927:1996/A2:2006
Статус: Отменен   Публикуван: 2006-06-01    ТК-54
Спомагателни устройства за лампи. Пускови устройства (различни
от стартери с тлеещ разряд). Изисквания към работните
характеристики (IEC 60927:1996/A2:2004) (EN 60927:1996/A2:2004)
Auxiliaries for lamps - Starting devices (other than glow starters) -
Performance requirements
ICS: 29.140.30
Заменен от: БДС EN 60927:2008
БДС EN 60927:1996/A2:2006 (en) 7 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 60927:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-12-01    ТК-54
Спомагателни устройства за лампи. Пускови устройства (различни

от стартери с тлеещ разряд). Изисквания към работните
характеристики (IEC 60927:1996) (EN 60927:1996)
Auxiliaries for lamps - Starting devices (other than glow starters) -
Performance requirements
ICS: 29.140.30
Заменен от: БДС EN 60927:2008
БДС EN 60927:2003 (en) 21 стр. - 39.60 лв.

БДС EN 60927:2007/A1:2013
Статус: Действащ   Публикуван: 2013-05-14    ТК-54
Спомагателни устройства за лампи. Пускови устройства (различни
от стартери с тлеещ разряд). Изисквания към работните
характеристики (IEC 60927:2007/A1:2013) (EN 60927:2007/A1:2013)
Auxiliaries for lamps - Starting devices (other than glow starters) -
Performance requirements
ICS: 29.140.30
БДС EN 60927:2007/A1:2013 (en) 7 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 60927:2008
Статус: Действащ   Публикуван: 2008-04-23    ТК-54
Спомагателни устройства за лампи. Пускови устройства (различни
от стартери с тлеещ разряд). Изисквания към работните
характеристики (IEC 60927:2007) (EN 60927:2007)
Auxiliaries for lamps - Starting devices (other than glow starters) -
Performance requirements
ICS: 29.140.30
Заменя: БДС EN 60927:1996/A2:2006, БДС EN 60927:1996/A1:2003,
БДС EN 60927:2003
БДС EN 60927:2008 (en) 36 стр. - 67.20 лв.

БДС EN 60928:1995/A1:2001
Статус: Отменен   Публикуван: 2001-11-01    ТК-54
Спомагателни устройства за лампи. Електронни баласти,
захранвани с променливо напрежение, за тръбни луминесцентни
лампи. Общи изисквания и изисквания за безопасност (IEC
60928:1995/A1:1999) (EN 60928:1995/A1:1999)
Auxiliaries for lamps - A.C. supplied electronic ballasts for tubular
fluorescent lamps - General and safety requirements
ICS: 29.140.30
Директива: 2006/95/EC yes
БДС EN 60928:1995/A1:2001 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС EN 60928:2001
Статус: Отменен   Публикуван: 2001-11-01    ТК-54
Спомагателни устройства за лампи. Електронни баласти,
захранвани с променливо напрежение, за тръбни луминесцентни
лампи. Общи изисквания и изисквания за безопасност (IEC
60928:1995) (EN 60928:1995)
Auxiliaries for lamps - A.C. supplied electronic ballasts for tubular
fluorescent lamps - General and safety requirements
ICS: 29.140.30
Директива: 2006/95/EC yes
Заменен от: БДС EN 61347-2-3:2001/A2:2006, БДС EN
61347-2-3:2001/A1:2006, БДС EN 61347-2-3:2003
БДС EN 60928:2001 (bg) 35 стр. - 61.20 лв.

БДС EN 60929:1992/A1:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-03-01    ТК-54
Електронни баласти, захранвани с променливо напрежение, за
тръбни луминисцентни лампи. Изисквания към работните
характеристики (IEC 60929:1990 + поправка юни 1991 /A1:1994)
(EN 60929:1992/A1:1995)
A.C. supplied electronic ballasts for tubular fluorescent lamps -
Performance requirements
ICS: 29.140.30
Заменен от: БДС EN 60929:2006
БДС EN 60929:1992/A1:2003 (bg) 0 стр. - 0.00 лв.

БДС EN 60929:1992/A2:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-03-01    ТК-54
Електронни баласти, захранвани с променливо напрежение, за
тръбни луминисцентни лампи. Изисквания към работните
характеристики (IEC 60929:1990 + поправка юни 1991/A2:1996) (EN
60929:1992/A2:1996)
A.C. supplied electronic ballasts for tubular fluorescent lamps -
Performance requirements
ICS: 29.140.30
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Заменен от: БДС EN 60929:2006
БДС EN 60929:1992/A2:2003 (bg) 0 стр. - 0.00 лв.

БДС EN 60929:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-03-01    ТК-54
Електронни баласти, захранвани с променливо напрежение, за
тръбни луминисцентни лампи. Изисквания към работните
характеристики (IEC 60929:1990 + поправка юни 1991 + A1:1994 +
A2:1996) (EN 60929:1992)
A.C. supplied electronic ballasts for tubular fluorescent lamps -
Performance requirements
ICS: 29.140.30
Заменен от: БДС EN 60929:2006
БДС EN 60929:2003 (bg) 48 стр. - 84.00 лв.

БДС EN 60929:2006
Статус: Отменен   Публикуван: 2006-06-01    ТК-54
Електронни баласти, захранвани с променливо напрежение, за
тръбни луминисцентни лампи. Изисквания към работните
характеристики (IEC 60929:1993) (EN 60929:2004)
A.C. supplied electronic ballasts for tubular fluorescent lamps -
Performance requirements
ICS: 29.140.30
Заменен от: БДС EN 60929:2011, БДС EN 60929:2006
Заменя: БДС EN 60929:1992/A1:2003, БДС EN 60929:1992/A2:2003,
БДС EN 60929:2003
БДС EN 60929:2006 (en) 156 стр. - 216.00 лв.

БДС EN 60929:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-06-01    ТК-54
Електронни баласти, захранвани с променливо напрежение, за
тръбни луминисцентни лампи. Изисквания към работните
характеристики (IEC 60929:2006) (EN 60929:2006)
AC-supplied electronic ballasts for tubular fluorescent lamps -
Performance requirements
ICS: 29.140.30
Заменя: БДС EN 60929:2006
БДС EN 60929:2006 (en) 148 стр. - 180.00 лв.

БДС EN 60929:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-05-12    ТК-54
Електронни устройства за управление на тръбни луминесцентни
лампи, захранвани с променливо и/или постоянно напрежение.
Изисквания към работните характеристики IEC (60929:2011) (EN
60929:2011)
AC and/or DC-supplied electronic control gear for tubular fluorescent
lamps - Performance requirements
ICS: 29.140.30
Заменя: БДС EN 60929:2006
БДС EN 60929:2011 (en) 45 стр. - 75.60 лв.

БДС EN 60931-1:2002
Статус: Действащ   Публикуван: 2002-08-01    ТК-54
Паралелни силови кондензатори от несамовъзстановяващ се тип за
системи за променливо напрежение с обявено напрежение до и
включително 1 kV. Част 1: Общи положения. Работни
характеристики, изпитване и обявени данни. Изисквания за
безопасност. Ръководство за монтаж и работа (IEC 60931-1:1996)
(EN 60931-1:1996)
Shunt power capacitors of the non-self-healing type for a.c. systems
having a rated voltage up to and including 1 kV -- Part 1: General -
Performance, testing and rating - Safety requirements - Guide for
installation and operation
ICS: 31.060.70
Директива: 2004/108/EC no, 2006/95/EC yes
БДС EN 60931-1:2002 (en) 42 стр. - 75.60 лв.
БДС EN 60931-1:2002 (bg) 37 стр. - 67.20 лв.

БДС EN 60931-2:2002
Статус: Действащ   Публикуван: 2002-08-01    ТК-54
Паралелни силови кондензатори от несамовъзстановяващ се тип за
системи за променливо напрежение с обявено напрежение до и
включително 1 kV. Част 2: Изпитване на износоустойчивост и
изпитване на разрушаване (IEC 60931-2:1995) (EN 60931-2:1996)
Shunt power capacitors of the non-self-healing type for a.c. systems
having a rated voltage up to and including 1 kV -- Part 2: Ageing test
and destruction test

ICS: 31.060.70
Директива: 2006/95/EC yes
БДС EN 60931-2:2002 (en) 15 стр. - 28.80 лв.
БДС EN 60931-2:2002 (bg) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 60968:1990/A1:2002
Статус: Действащ   Публикуван: 2002-08-01    ТК-54
Лампи с вградени баласти за общо осветление. Изисквания за
безопасност (IEC 60968:1988/A1:1991) (EN 60968:1990/A1:1993)
Self-ballasted lamps for general lighting services - Safety requirements
Директива: 2006/95/EC yes
Заменен от: БДС EN 60968:2013
БДС EN 60968:1990/A1:2002 (en) 0 стр. - 0.00 лв.

БДС EN 60968:1990/A2:2002
Статус: Действащ   Публикуван: 2002-08-01    ТК-54
Лампи с вградени баласти за общо осветление. Изисквания за
безопасност (IEC 60968:1988/A2:1999) (EN 60968:1990/A2:1999)
Self-ballasted lamps for general lighting services - Safety requirements
ICS: 29.140.30
Директива: 2006/95/EC yes
Заменен от: БДС EN 60968:2013
БДС EN 60968:1990/A2:2002 (en) 0 стр. - 0.00 лв.

БДС EN 60968:2002
Статус: Действащ   Публикуван: 2002-08-01    ТК-54
Лампи с вградени баласти за общо осветление. Изисквания за
безопасност (IEC 60968:1988, с промени) (EN 60968:1990)
Self-ballasted lamps for general lighting services - Safety requirements
ICS: 29.140.30
Директива: 2006/95/EC yes
Заменен от: БДС EN 60968:2013
БДС EN 60968:2002 (en) 25 стр. - 45.60 лв.
БДС EN 60968:2002 (bg) 19 стр. - 36.00 лв.

БДС EN 60968:2013
Статус: Действащ   Публикуван: 2013-01-23    ТК-54
Лампи с вградени баласти за общо осветление. Изисквания за
безопасност (IEC 60968:2012) (EN 60968:2013)
Self-ballasted lamps for general lighting services - Safety requirements
ICS: 29.140.30
Директива: 2006/95/EC yes
Заменя: БДС EN 60968:1990/A2:2002, БДС EN 60968:1990/A1:2002,
БДС EN 60968:2002
БДС EN 60968:2013 (en) 47 стр. - 84.00 лв.

БДС EN 60969:1993/A1:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-12-01    ТК-54
Лампи с вградени баласти за общо осветление. Изисквания към
работните характеристики. Изменение A1 (IEC 60969:1988/A1:1991)
(EN 60969:1993/A1:1993)
Self-ballasted lamps for general lighting services - Performance
requirements
БДС EN 60969:1993/A1:2003 (en) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС EN 60969:1993/A2:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-12-01    ТК-54
Лампи с вградени баласти за общо осветление. Изисквания към
работните характеристики. Изменение A2 (IEC 60969:1988/A2:2000)
(EN 60969:1993/A2:2000)
Self-ballasted lamps for general lighting services - Performance
requirements
ICS: 29.140.30
БДС EN 60969:1993/A2:2003 (en) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС EN 60969:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-12-01    ТК-54
Лампи с вградени баласти за общо осветление. Изисквания към
работните характеристики (IEC 60969:1988) (EN 60969:1993)
Self-ballasted lamps for general lighting services - Performance
requirements
БДС EN 60969:2003 (en) 16 стр. - 28.80 лв.

БДС EN 60983:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-12-01    ТК-54
Миниатюрни лампи (IEC 60983:1995) (EN 60983:1996)
Miniature lamps
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ICS: 29.140.20
БДС EN 60983:2003 (en) 47 стр. - 84.00 лв.

БДС EN 60998-1:1999
Статус: Отменен   Публикуван: 1999-01-01    ТК-54
Устройства за свързване за електрически битови и подобни
инсталации за ниско напрежение. Част 1: Общи изисквания (IEC
60998-1:1990, с промени) (EN 60998-1:1993)
Connecting devices for low-voltage circuits for household and similar
purposes -- Part 1: General requirements
Директива: 2006/95/EC yes
Заменен от: БДС EN 60998-1:2006
БДС EN 60998-1:1999 (bg) 24 стр. - 45.60 лв.

БДС EN 60998-1:1999/A1:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-12-01    ТК-54
Устройства за свързване на електрически битови и подобни
инсталации за ниско напрежение. Част 1: Общи изисквания.
Изменение A1 (IEC 60998-1:1990/A1:1998) (EN
60998-1:1993/A1:2001)
Connecting devices for low-voltage circuits for household and similar
purposes -- Part 1: General requirements
ICS: 29.120.30, 29.120.20
Директива: 2006/95/EC yes
Заменен от: БДС EN 60998-1:2006
БДС EN 60998-1:1999/A1:2003 (en) 5 стр. - 10.80 лв.

БДС EN 60998-1:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-01-01    ТК-54
Устройства за свързване на електрически битови и подобни
инсталации за ниско напрежение. Част 1: Общи изисквания (IEC
60998-1:2002, с промени) (EN 60998-1:2004)
Connecting devices for low-voltage circuits for household and similar
purposes -- Part 1: General requirements
ICS: 29.120.20
Директива: 2006/95/EC yes
Заменя: БДС EN 60998-1:1999/A1:2003, БДС EN 60998-1:1999
БДС EN 60998-1:2006 (en) 31 стр. - 55.20 лв.

БДС EN 60998-2-1:1999
Статус: Отменен   Публикуван: 1999-01-01    ТК-54
Устройства за свързване на електрически битови и подобни
инсталации за ниско напрежение. Част 2-1: Специфични
изисквания към устройствата за свързване с винтови клемни
устройства, използвани като самостоятелни части (IEC
60998-2-1:1990, с промени) (EN 60998-2-1:1993)
Connecting devices for low-voltage circuits for household and similar
purposes -- Part 2-1: Particular requirements for connecting devices as
separate entities with screw-type clamping units
Директива: 2006/95/EC yes
Заменен от: БДС EN 60998-2-1:2006
Заменя: БДС 2773:1981
БДС EN 60998-2-1:1999 (bg) 22 стр. - 39.60 лв.

БДС EN 60998-2-1:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-01-01    ТК-54
Устройства за свързване на електрически битови и подобни
инсталации за ниско напрежение. Част 2-1: Специфични
изисквания към устройствата за свързване с винтови клемни
устройства, използвани като самостоятелни части (IEC
60998-2-1:2002, с промени) (EN 60998-2-1:2004)
Connecting devices for low-voltage circuits for household and similar
purposes -- Part 2-1: Particular requirements for connecting devices as
separate entities with screw-type clamping units
ICS: 29.120.20
Директива: 2006/95/EC yes
Заменя: БДС EN 60998-2-1:1999
БДС EN 60998-2-1:2006 (en) 34 стр. - 61.20 лв.

БДС EN 60998-2-2:2001
Статус: Отменен   Публикуван: 2001-03-01    ТК-54
Устройства за свързване на електрически битови и подобни
инсталации за ниско напрежение. Част 2-2: Специфични
изисквания към устройствата за свързване, използвани като
самостоятелни части с безвинтови клемни устройства (IEC
60998-2-2:1991) (EN 60998-2-2:1993)
Connecting devices for low-voltage circuits for household and similar

purposes -- Part 2-2: Particular requirements for connecting devices as
separate entities with screwless-type clamping units
Директива: 2006/95/EC yes
Заменен от: БДС EN 60998-2-2:2006
Заменя: БДС 2773:1981
БДС EN 60998-2-2:2001 (bg) 17 стр. - 32.40 лв.

БДС EN 60998-2-2:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-01-01    ТК-54
Устройства за свързване на електрически битови и подобни
инсталации за ниско напрежение. Част 2-2: Специфични
изисквания към устройствата за свързване, използвани като
самостоятелни части с безвинтови клемни устройства (IEC
60998-2-2:2002, с промени) (EN 60998-2-2:2004)
Connecting devices for low-voltage circuits for household and similar
purposes -- Part 2-2: Particular requirements for connecting devices as
separate entities with screwless-type clamping units
ICS: 29.120.20
Директива: 2006/95/EC yes
Заменя: БДС EN 60998-2-2:2001
БДС EN 60998-2-2:2006 (en) 28 стр. - 50.40 лв.

БДС EN 60998-2-3:2001
Статус: Отменен   Публикуван: 2001-03-01    ТК-54
Устройства за свързване на електрически битови и подобни
инсталации за ниско напрежение. Част 2-3: Специфични
изисквания към устройствата за свързване, използвани като
самостоятелни части, с устройства за свързване с пробиване на
изолацията (IEC 60998-2-3:1991) (EN 60998-2-3:1993)
Connecting devices for low-voltage circuits for household and similar
purposes -- Part 2-3: Particular requirements for connecting devices as
separate entities with insulation piercing clamping units
Директива: 2006/95/EC yes
Заменен от: БДС EN 60998-2-3:2006
Заменя: БДС 2773:1981
БДС EN 60998-2-3:2001 (bg) 20 стр. - 36.00 лв.

БДС EN 60998-2-3:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-01-01    ТК-54
Устройства за свързване на електрически битови и подобни
инсталации за ниско напрежение. Част 2-3: Специфични
изисквания към устройствата за свързване, използвани като
самостоятелни части с устройства за свързване с пробиване на
изолацията (IEC 60998-2-3:2002, с промени) (EN 60998-2-3:2004)
Connecting devices for low-voltage circuits for household and similar
purposes -- Part 2-3: Particular requirements for connecting devices as
separate entities with insulation-piercing clamping units
ICS: 29.120.20
Директива: 2006/95/EC yes
Заменя: БДС EN 60998-2-3:2001
БДС EN 60998-2-3:2006 (en) 28 стр. - 50.40 лв.

БДС EN 60998-2-4:2001
Статус: Отменен   Публикуван: 2001-03-01    ТК-54
Устройства за свързване на електрически битови и подобни
инсталации за ниско напрежение. Част 2-4: Специфични
изисквания към устройствата за свързване чрез усукване (IEC
60998-2-4:1993) (EN 60998-2-4:1993)
Connecting devices for low-voltage circuits for household and similar
purposes -- Part 2-4: Particular requirements for twist-on connecting
devices
Директива: 2006/95/EC yes
Заменен от: БДС EN 60998-2-4:2006
Заменя: БДС 2773:1981
БДС EN 60998-2-4:2001 (bg) 23 стр. - 39.60 лв.

БДС EN 60998-2-4:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-01-01    ТК-54
Устройства за свързване на електрически битови и подобни
инсталации за ниско напрежение. Част 2-4: Специфични
изисквания към устройствата за свързване чрез усукване (IEC
60998-2-4:2004, с промени) (EN 60998-2-4:2005)
Connecting devices for low voltage circuits for household and similar
purposes -- Part 2-4: Particular requirements for twist-on connecting
devices
ICS: 29.120.20
Директива: 2006/95/EC yes
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Заменя: БДС EN 60998-2-4:2001
БДС EN 60998-2-4:2006 (en) 31 стр. - 55.20 лв.

БДС EN 60999-1:2000
Статус: Отменен   Публикуван: 2000-01-01    ТК-54
Устройства за свързване. Изисквания за безопасност на винтови и
безвинтови клемни устройства за електрически медни проводници.
Част 1: Общи изисквания и специфични изисквания за проводници
от 0,5 mm2 до 35 mm2 (IEC 60999-1:1990, с промени) (EN
60999-1:1993)
Connecting devices - Safety requirements for screw-type and screwless-
type clamping units for electrical copper conductors -- Part 1: General
requirements and particular requirements for conductors from 0,5 mm²
up to 35 mm² (included)
Директива: 2006/95/EC yes
Заменен от: БДС EN 60999-1:2002
Заменя: БДС 6142:1981, БДС 2773:1981
БДС EN 60999-1:2000 (bg) 28 стр. - 50.40 лв.

БДС EN 60999-1:2002
Статус: Действащ   Публикуван: 2002-08-01    ТК-54
Устройства за свързване. Електрически медни проводници.
Изисквания за безопасност на винтови и безвинтови клемни
устройства. Част 1: Общи изисквания и специфични изисквания на
клемни устройства за проводници от 0,2 mm2 до 35 mm2
(включително) (IEC 60999-1:1999) (EN 60999-1:2000)
Connecting devices - Electrical copper conductors - Safety requirements
for screw-type and screwless-type clamping units -- Part 1: General
requirements and particular requirements for clamping units for
conductors from 0,2 mm² up to 35 mm² (included)
ICS: 29.120.20
Директива: 2006/95/EC yes
Заменя: БДС EN 60999-1:2000
БДС EN 60999-1:2002 (en) 34 стр. - 61.20 лв.

БДС EN 60999-2:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-01-01    ТК-54
Устройства за свързване. Електрически медни проводници.
Изисквания за безопасност към винтови и безвинтови клемни
устройства. Част 2: Специфични изисквания към устройствата за
свързване на проводници със сечение над 35 mm2 до 300 mm2
(включително) (IEC 60999-2:2003) (EN 60999-2:2003)
Connecting devices - Electrical copper conductors - Safety requirements
for screw-type and screwless-type clamping units -- Part 2: Particular
requirements for clamping units for conductors above 35 mm² up to
300 mm² (included)
ICS: 29.130.20, 29.120.20
Директива: 2006/95/EC yes
БДС EN 60999-2:2006 (en) 24 стр. - 45.60 лв.

БДС EN 61020-1:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-01-20    ТК-54
Електромеханични превключватели за използване в електрически и
електронни съоръжения. Част 1: Общи технически изисквания (IEC
61020-1:2009) (EN 61020-1:2009)
Electromechanical switches for use in electrical and electronic
equipment -- Part 1: Generic specification
ICS: 31.220.20
Заменя: БДС EN 196500:1993/A1:2004, БДС EN 196500:2004, БДС EN
196103:2004, БДС EN 196000:1992/A1:2004, БДС EN 196000:2004
БДС EN 61020-1:2010 (en) 74 стр. - 129.60 лв.

БДС EN 61046:1994/A1:2002
Статус: Отменен   Публикуван: 2002-08-01    ТК-54
Електронни понижаващи конвертори, захранени с постоянно или
променливо напрежение за нажежаеми лампи. Общи изисквания и
изисквания за безопасност (IEC 61046:1993/A1:1995) (EN
61046:1994/A1:1996)
D.C. or a.c. supplied electronic step-down convertors for filament lamps
- General and safety requirements
ICS: 29.140.20
Директива: 2006/95/EC yes
БДС EN 61046:1994/A1:2002 (en) 11 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 61046:2002
Статус: Отменен   Публикуван: 2002-08-01    ТК-54
Електронни понижаващи конвертори, захранени с постоянно или

променливо напрежение за нажежаеми лампи. Общи изисквания и
изисквания за безопасност (IEC 61046:1993) (EN 61046:1994)
D.C. or a.c. supplied electronic step-down convertors for filament lamps
- General and safety requirements
ICS: 29.140.20
Директива: 2006/95/EC yes
Заменен от: БДС EN 61347-2-2:2003, БДС EN 61347-1:2003
БДС EN 61046:2002 (en) 57 стр. - 97.20 лв.

БДС EN 61047:1992/A1:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-12-01    ТК-54
Електронни понижаващи конвертори, захранени с постоянно или
променливо напрежение за нажежаеми лампи. Изисквания към
работните характеристики. Изменение A1 (IEC 61047:1991/A1:1996)
(EN 61047:1992/A1:1996)
D.C. or a.c. supplied electronic step-down convertors for filament lamps
- Performance requirements
ICS: 29.140.20
Заменен от: БДС EN 61047:2006
БДС EN 61047:1992/A1:2003 (en) 0 стр. - 0.00 лв.

БДС EN 61047:1992/A2:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-12-01    ТК-54
Електронни понижаващи конвертори, захранени с постоянно или
променливо напрежение за нажежаеми лампи. Изисквания към
работните характеристики. Изменение A2 (IEC 61047:1991/A2:2001)
(EN 61047:1992/A2:2001)
D.C. or a.c. supplied electronic step-down convertors for filament lamps
- Performance requirements
ICS: 29.140.20
Директива: 2004/108/EC no
Заменен от: БДС EN 61047:2006
БДС EN 61047:1992/A2:2003 (en) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС EN 61047:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-12-01    ТК-54
Електронни понижаващи конвертори, захранени с постоянно или
променливо напрежение за нажежаеми лампи. Изисквания към
работните характеристики (IEC 61047:1991) (EN 61047:1992)
D.C. or a.c. supplied electronic step-down convertors for filament lamps
- Performance requirements
Заменен от: БДС EN 61047:2006
БДС EN 61047:2003 (en) 22 стр. - 39.60 лв.

БДС EN 61047:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-06-01    ТК-54
Електронни понижаващи конвертори, захранвани с постоянно или
променливо напрежение за нажежаеми лампи. Изисквания към
работните характеристики (IEC 61047:2004) (EN 61047:2004)
DC or AC supplied electronic step-down convertors for filament lamps -
Performance requirements
ICS: 29.140.20
Заменя: БДС EN 61047:1992/A2:2003, БДС EN 61047:1992/A1:2003,
БДС EN 61047:2003
БДС EN 61047:2006 (en) 23 стр. - 39.60 лв.

БДС EN 61048:1993/A1:2002
Статус: Отменен   Публикуван: 2002-08-01    ТК-54
Спомагателни устройства за лампи. Кондензатори за употреба в
тръбни луминесцентни лампи и други вериги на разрядни лампи.
Общи изисквания и изисквания за безопасност (IEC
61048:1991/A1:1995) (EN 61048:1993/A1:1996)
Auxiliaries for lamps - Capacitors for use in tubular fluorescent and
other discharge lamp circuits - General and safety requirements
ICS: 31.060, 29.140.30
Директива: 2006/95/EC yes
Заменен от: БДС EN 61048:2006
БДС EN 61048:1993/A1:2002 (en) 0 стр. - 0.00 лв.

БДС EN 61048:1993/A2:2002
Статус: Отменен   Публикуван: 2002-08-01    ТК-54
Спомагателни устройства за лампи. Кондензатори за употреба в
тръбни луминесцентни лампи и други вериги на разрядни лампи.
Общи изисквания и изисквания за безопасност (IEC
61048:1991/A2:1999) (EN 61048:1993/A2:1999)
Auxiliaries for lamps - Capacitors for use in tubular fluorescent and
other discharge lamp circuits - General and safety requirements
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ICS: 29.140.30
Директива: 2006/95/EC yes
Заменен от: БДС EN 61048:2006
БДС EN 61048:1993/A2:2002 (en) 17 стр. - 32.40 лв.

БДС EN 61048:2002
Статус: Отменен   Публикуван: 2002-08-01    ТК-54
Спомагателни устройства за лампи. Кондензатори за употреба в
тръбни луминесцентни лампи и други вериги на разрядни лампи.
Общи изисквания и изисквания за безопасност (IEC 61048:1991,
поправка 1992, с промени) (EN 61048:1993)
Auxiliaries for lamps - Capacitors for use in tubular fluorescent and
other discharge lamp circuits - General and safety requirements
Директива: 2006/95/EC yes
Заменен от: БДС EN 61048:2006
БДС EN 61048:2002 (en) 26 стр. - 45.60 лв.

БДС EN 61048:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-12-01    ТК-54
Спомагателни устройства за лампи. Кондензатори за употреба в
тръбни луминесцентни лампи и други вериги на разрядни лампи.
Общи изисквания и изисквания за безопасност (IEC 61048:2006)
(EN 61048:2006)
Auxiliaries for lamps - Capacitors for use in tubular fluorescent and
other discharge lamp circuits - General and safety requirements
ICS: 29.140.30
Директива: 2006/95/EC yes
Заменя: БДС EN 61048:1993/A2:2002, БДС EN 61048:1993/A1:2002,
БДС EN 61048:2002
БДС EN 61048:2006 (en) 42 стр. - 75.60 лв.

БДС EN 61049:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-12-01    ТК-54
Кондензатори за употреба в тръбни луминесцентни лампи и други
вериги на разрядни лампи. Изисквания към работните
характеристики (IEC 61049:1991 + поправка 1992, с промени) (EN
61049:1993)
Capacitors for use in tubular fluorescent and other discharge lamp
circuits - Performance requirements
БДС EN 61049:2003 (en) 16 стр. - 28.80 лв.

БДС EN 61050:1992/A1:2002
Статус: Действащ   Публикуван: 2002-08-01    ТК-54
Трансформатори за тръбни разрядни лампи с напрежение на
празен ход на изхода, превишаващо 1 000 V (обикновено наричани
неонови трансформатори). Общи изисквания и изисквания за
безопасност (IEC 61050:1991/A1:1994, с промени) (EN
61050:1992/A1:1995)
Transformers for tubular discharge lamps having a no-load output
voltage exceeding 1 kV (generally called neon-transformers) - General
and safety requirements
ICS: 29.180, 29.140.30
Директива: 2006/95/EC yes
БДС EN 61050:1992/A1:2002 (fr) 5 стр. - 10.80 лв.

БДС EN 61050:2002
Статус: Действащ   Публикуван: 2002-08-01    ТК-54
Трансформатори за тръбни разрядни лампи с напрежение на
празен ход на изхода, превишаващо 1 000 V (обикновено наричани
неонови трансформатори). Общи изисквания и изисквания за
безопасност (IEC 61050:1991, поправка. 1992, с промени) (EN
61050:1992)
Transformers for tubular discharge lamps having a no-load output
voltage exceeding 1 kV (generally called neon-transformers) - General
and safety requirements
ICS: 29.180, 29.140.30
Директива: 2006/95/EC yes
БДС EN 61050:2002 (en) 38 стр. - 67.20 лв.

БДС EN 61058-1:1992/A1:2002
Статус: Отменен   Публикуван: 2002-08-01    ТК-54
Превключватели за електрически уреди. Част 1: Общи изисквания
(IEC 61058-1:1990/A1:1993) (EN 61058-1:1992/A1:1993)
Switches for appliances -- Part 1: General requirements
Директива: 2006/95/EC yes
Заменен от: БДС EN 61058-1:2003
БДС EN 61058-1:1992/A1:2002 (en) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 61058-1:2002
Статус: Отменен   Публикуван: 2002-08-01    ТК-54
Превключватели за електрически уреди. Част 1: Общи изисквания
(IEC 61058-1:1990) (EN 61058-1:1992)
Switches for appliances -- Part 1: General requirements
Директива: 2006/95/EC yes
Заменен от: БДС EN 61058-1:2003
Заменя: БДС 686:1983, БДС 13594:1983, БДС 11122:1973
БДС EN 61058-1:2002 (en) 103 стр. - 165.60 лв.

БДС EN 61058-1:2002/A2:2008
Статус: Действащ   Публикуван: 2008-04-04    ТК-54
Превключватели за електрически уреди. Част 1: Общи изисквания
(IEC 61058-1:2000, с промени + A1:2001) (EN
61058-1:2002/A2:2008)
Switches for appliances -- Part 1: General requirements
ICS: 29.120.40
Директива: 2006/95/EC yes
БДС EN 61058-1:2002/A2:2008 (en) 45 стр. - 75.60 лв.

БДС EN 61058-1:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-12-01    ТК-54
Превключватели за електрически уреди. Част 1: Общи изисквания
(IEC 61058-1:2000 + A1:2001, с промени) (EN 61058-1:2002)
Switches for appliances -- Part 1: General requirements
ICS: 29.120.40
Директива: 2006/95/EC yes
Заменя: БДС EN 61058-1:1992/A1:2002, БДС EN 61058-1:2002
БДС EN 61058-1:2003 (en) 171 стр. - 216.00 лв.

БДС EN 61058-2-1:1993/A1:2002
Статус: Действащ   Публикуван: 2002-08-01    ТК-54
Превключватели за електрически уреди. Част 2-1: Специфични
изисквания за шнурови ключове (IEC 61058-2-1:1992/A1:1995) (EN
61058-2-1:1993/A1:1996)
Switches for appliances -- Part 2-1: Particular requirements for cord
switches
ICS: 29.120.40
Директива: 2006/95/EC yes
Заменен от: БДС EN 61058-2-1:2011
БДС EN 61058-2-1:1993/A1:2002 (en) 0 стр. - 0.00 лв.

БДС EN 61058-2-1:1993/A11:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-06-01    ТК-54
Превключватели за електрически уреди. Част 2-1: Специфични
изисквания за шнурови ключове (EN 61058-2-1:1993/A11:2002)
Switches for appliances -- Part 2-1: Particular requirements for cord
switches
ICS: 29.120.40
Директива: 2006/95/EC yes
Заменен от: БДС EN 61058-2-1:2011
БДС EN 61058-2-1:1993/A11:2004 (en) 5 стр. - 10.80 лв.

БДС EN 61058-2-1:2002
Статус: Действащ   Публикуван: 2002-08-01    ТК-54
Превключватели за електрически уреди. Част 2-1: Специфични
изисквания за шнурови ключове (IEC 61058-2-1:1992) (EN
61058-2-1:1993)
Switches for appliances -- Part 2-1: Particular requirements for cord
switches
ICS: 29.120.40
Директива: 2006/95/EC yes
Заменен от: БДС EN 61058-2-1:2011
Заменя: БДС 686:1983, БДС 13594:1983, БДС 11122:1973
БДС EN 61058-2-1:2002 (en) 22 стр. - 39.60 лв.

БДС EN 61058-2-1:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-01-07    ТК-54
Превключватели за електрически уреди. Част 2-1: Специфични
изисквания за шнурови ключове (IEC 61058-2-1:2010) (EN
61058-2-1:2011)
Switches for appliances -- Part 2-1: Particular requirements for cord
switches
ICS: 29.120.40
Директива: 2006/95/EC yes
Заменя: БДС EN 61058-2-1:1993/A11:2004, БДС EN
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61058-2-1:1993/A1:2002, БДС EN 61058-2-1:2002
БДС EN 61058-2-1:2011 (en) 28 стр. - 50.40 лв.

БДС EN 61058-2-4:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-06-01    ТК-54
Превключватели за електрически уреди. Част 2-4: Специфични
изисквания за независимо монтирани ключове (IEC 61058-2-4:2003)
(EN 61058-2-4:2005)
Switches for appliances -- Part 2-4: Particular requirements for
independently mounted switches
ICS: 29.120.40
Директива: 2006/95/EC yes
БДС EN 61058-2-4:2006 (en) 36 стр. - 67.20 лв.

БДС EN 61058-2-5:1994/A11:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-12-01    ТК-54
Превключватели за електрически уреди. Част 2-5: Специфични
изисквания за ключове за превключване на обхвати. Изменение
A11 (EN 61058-2-5:1994/A11:2002)
Switches for appliances -- Part 2-5: Particular requirements for change-
over selectors
ICS: 29.120.40
Директива: 2006/95/EC yes
Заменен от: БДС EN 61058-2-5:2011
БДС EN 61058-2-5:1994/A11:2003 (en) 5 стр. - 10.80 лв.

БДС EN 61058-2-5:2002
Статус: Действащ   Публикуван: 2002-08-01    ТК-54
Превключватели за електрически уреди. Част 2-5: Специфични
изисквания за ключове за превключване на обхвати (IEC
61058-2-5:1994) (EN 61058-2-5:1994)
Switches for appliances -- Part 2-5: Particular requirements for change-
over selectors
ICS: 29.120.40
Директива: 2006/95/EC yes
Заменен от: БДС EN 61058-2-5:2011
БДС EN 61058-2-5:2002 (en) 9 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 61058-2-5:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-01-14    ТК-54
Превключватели за електрически уреди. Част 2-5: Специфични
изисквания за ключове за превключване на обхвати (IEC
61058-2-5:2010) (EN 61058-2-5:2011)
Switches for appliances -- Part 2-5: Particular requirements for change-
over selectors
ICS: 29.120.40
Директива: 2006/95/EC yes
Заменя: БДС EN 61058-2-5:1994/A11:2003, БДС EN 61058-2-5:2002
БДС EN 61058-2-5:2011 (en) 15 стр. - 28.80 лв.

БДС EN 61167:1994/A1:2002
Статус: Действащ   Публикуван: 2002-08-01    ТК-54
Метал халогенни лампи (IEC 61167:1992/A1:1995) (EN
61167:1994/A1:1995)
Metal halide lamps
ICS: 29.140.30
Директива: 2006/95/EC yes
Заменен от: БДС EN 61167:2011
БДС EN 61167:1994/A1:2002 (en) 0 стр. - 0.00 лв.

БДС EN 61167:1994/A2:2002
Статус: Действащ   Публикуван: 2002-08-01    ТК-54
Метал халогенни лампи (IEC 61167:1992/A2:1997) (EN
61167:1994/A2:1997)
Metal halide lamps
ICS: 29.140.30
Директива: 2006/95/EC yes
Заменен от: БДС EN 61167:2011
БДС EN 61167:1994/A2:2002 (en) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС EN 61167:1994/A3:2002
Статус: Действащ   Публикуван: 2002-08-01    ТК-54
Метал халогенни лампи (IEC 61167:1992/A3:1998) (EN
61167:1994/A3:1998)
Metal halide lamps
ICS: 29.140.30
Директива: 2006/95/EC yes

Заменен от: БДС EN 61167:2011
БДС EN 61167:1994/A3:2002 (en) 15 стр. - 28.80 лв.

БДС EN 61167:2002
Статус: Действащ   Публикуван: 2002-08-01    ТК-54
Метал халогенни лампи (IEC 61167:1992) (EN 61167:1994)
Metal halide lamps
ICS: 29.140.30
Директива: 2006/95/EC yes
Заменен от: БДС EN 61167:2011
БДС EN 61167:2002 (en) 27 стр. - 50.40 лв.

БДС EN 61167:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-03-02    ТК-54
Металхалогенни лампи. Спецификации на техническите изисквания
(IEC 61167:2011) (EN 61167:2011)
Metal halide lamps - Performance specification
ICS: 29.140.30
Директива: 2009/125/EC no
Заменя: БДС EN 61167:1994/A3:2002, БДС EN 61167:1994/A2:2002,
БДС EN 61167:1994/A1:2002, БДС EN 61167:2002
БДС EN 61167:2011 (en) 163 стр. - 216.00 лв.

БДС EN 61184:1997/A1:2002
Статус: Отменен   Публикуван: 2002-08-01    ТК-54
Байонетни фасунги за лампи (IEC 61184:1997/A1:2000) (EN
61184:1997/A1:2001)
Bayonet lampholders
ICS: 29.140.10
Директива: 2006/95/EC yes
Заменен от: БДС EN 61184:2009
БДС EN 61184:1997/A1:2002 (en) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 61184:1997/A2:2006
Статус: Отменен   Публикуван: 2006-01-01    ТК-54
Байонетни фасунги за лампи (IEC 61184:1997/A2:2004) (EN
61184:1997/A2:2004)
Bayonet lampholders
ICS: 29.140.10
Директива: 2006/95/EC yes
Заменен от: БДС EN 61184:2009
БДС EN 61184:1997/A2:2006 (en) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 61184:2002
Статус: Отменен   Публикуван: 2002-08-01    ТК-54
Байонетни фасунги за лампи (IEC 61184:1997) (EN 61184:1997)
Bayonet lampholders
ICS: 29.140.10
Директива: 2006/95/EC yes
Заменен от: БДС EN 61184:2009
Заменя: БДС 7668:1983
БДС EN 61184:2002 (en) 112 стр. - 165.60 лв.

БДС EN 61184:2008/A1:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-04-14    ТК-54
Байонетни фасунги за лампи (IEC 61184:2008/A1:2011) (EN
61184:2008/A1:2011)
Bayonet lampholders
ICS: 29.140.10
Директива: 2006/95/EC yes
БДС EN 61184:2008/A1:2011 (en) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 61184:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-03-09    ТК-54
Байонетни фасунги за лампи (IEC 61184:2008) (EN 61184:2008)
Bayonet lampholders
ICS: 29.140.10
Директива: 2006/95/EC yes
Заменя: БДС EN 61184:1997/A2:2006, БДС EN 61184:1997/A1:2002,
БДС EN 61184:2002
БДС EN 61184:2009 (en) 68 стр. - 114.00 лв.

БДС EN 61195:1994/A1:2002
Статус: Отменен   Публикуван: 2002-08-01    ТК-54
Двуцокълни луминесцентни лампи. Изисквания за безопасност (IEC
61195:1993/A1:1998) (EN 61195:1994/A1:1998)
Double-capped fluorescent lamps - Safety specifications
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ICS: 29.140.30
Директива: 2006/95/EC yes
БДС EN 61195:1994/A1:2002 (en)  стр. - 0.00 лв.

БДС EN 61195:1999/A1:2013
Статус: Действащ   Публикуван: 2013-01-21    ТК-54
Двуцокълни луминесцентни лампи. Изисквания за безопасност (IEC
61195:1999/A1:2012) (EN 61195:1999/A1:2013)
Double-capped fluorescent lamps - Safety specifications
ICS: 29.140.30
Директива: 2006/95/EC yes
БДС EN 61195:1999/A1:2013 (en) 9 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 61195:2002
Статус: Отменен   Публикуван: 2002-08-01    ТК-54
Двуцокълни луминесцентни лампи. Изисквания за безопасност (IEC
61195:1993) (EN 61195:1994)
Double-capped fluorescent lamps - Safety specifications
Директива: 2006/95/EC yes
Заменен от: БДС EN 61195:2002
Заменя: БДС 5116:1983, БДС 16292:1985
БДС EN 61195:2002 (de) 19 стр. - 36.00 лв.

БДС EN 61195:2002
Статус: Действащ   Публикуван: 2002-05-01    ТК-54
Двуцокълни луминесцентни лампи. Изисквания за безопасност (IEC
61195:1999) (EN 61195:1999)
Double-capped fluorescent lamps - Safety specifications
ICS: 29.140.30
Директива: 2006/95/EC yes
Заменя: БДС EN 61195:2002
БДС EN 61195:2002 (bg) 25 стр. - 45.60 лв.

БДС EN 61199:1994/A1:2002
Статус: Отменен   Публикуван: 2002-08-01    ТК-54
Едноцокълни луминесцентни лампи. Изисквания за безопасност
(IEC 61199:1993/A1:1997) (EN 61199:1994/A1:1997)
Single-capped fluorescent lamps - Safety specifications
ICS: 29.140.30
Директива: 2006/95/EC yes
БДС EN 61199:1994/A1:2002 (de) 3 стр. - 7.20 лв.

БДС EN 61199:1994/A2:2002
Статус: Отменен   Публикуван: 2002-08-01    ТК-54
Едноцокълни луминесцентни лампи. Изисквания за безопасност
(IEC 61199:1993/A2:1998) (EN 61199:1994/A2:1998)
Single-capped fluorescent lamps - Safety specifications
ICS: 29.140.30
Директива: 2006/95/EC yes
БДС EN 61199:1994/A2:2002 (en)  стр. - 0.00 лв.

БДС EN 61199:2002
Статус: Отменен   Публикуван: 2002-08-01    ТК-54
Едноцокълни луминесцентни лампи. Изисквания за безопасност
(IEC 61199:1993) (EN 61199:1994)
Single-capped fluorescent lamps - Safety specifications
ICS: 29.140.30
Директива: 2006/95/EC yes
Заменен от: БДС EN 61199:2002
БДС EN 61199:2002 (de) 22 стр. - 39.60 лв.

БДС EN 61199:2002
Статус: Действащ   Публикуван: 2002-05-01    ТК-54
Едноцокълни луминесцентни лампи. Изисквания за безопасност
(IEC 61199:1999) (EN 61199:1999)
Single-capped fluorescent lamps - Safety specifications
ICS: 29.140.30
Директива: 2006/95/EC yes
Заменен от: БДС EN 61199:2011
Заменя: БДС EN 61199:2002
БДС EN 61199:2002 (bg) 29 стр. - 50.40 лв.

БДС EN 61199:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-03-23    ТК-54
Едноцокълни луминесцентни лампи. Изисквания за безопасност
(IEC 61199:2011) (EN 61199:2011)
Single-capped fluorescent lamps - Safety specifications

ICS: 29.140.30
Директива: 2006/95/EC yes
Заменя: БДС EN 61199:2002
БДС EN 61199:2011 (en) 46 стр. - 84.00 лв.

БДС EN 61199:2011/A1:2013
Статус: Действащ   Публикуван: 2013-01-18    ТК-54
Едноцокълни луминесцентни лампи. Изисквания за безопасност
(IEC 61199:2011/A1:2012) (EN 61199:2011/A1:2013)
Single-capped fluorescent lamps - Safety specifications
ICS: 29.140.30
Директива: 2006/95/EC yes
БДС EN 61199:2011/A1:2013 (en) 14 стр. - 25.20 лв.

БДС EN 61210:2001
Статус: Отменен   Публикуван: 2001-05-01    ТК-54
Устройства за свързване. Плоски клеми за бързо свързване на
електрически медни проводници. Изисквания за безопасност (IEC
61210:1993, с промени) (EN 61210:1995)
Connecting devices - Flat quick-connect terminations for electrical
copper conductors - Safety requirements
ICS: 29.120.30
Директива: 2006/95/EC yes
Заменен от: БДС EN 61210:2010
БДС EN 61210:2001 (bg) 24 стр. - 45.60 лв.

БДС EN 61210:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-10-28    ТК-54
Устройства за свързване. Плоски клеми за бързо свързване на
електрически медни проводници. Изисквания за безопасност (IEC
61210:2010) (EN 61210:2010)
Connecting devices - Flat quick-connect terminations for electrical
copper conductors - Safety requirements
ICS: 29.120.20
Директива: 2006/95/EC yes
Заменя: БДС EN 61210:2001
БДС EN 61210:2010 (en) 42 стр. - 75.60 лв.

БДС EN 61228:1994/A1:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-12-01    ТК-54
Метод на измерване и определяне на ултравиолетовото излъчване
на ултравиолетови лампи, използвани за слънчев тен. Изменение
A1 (IEC 61228:1993/A1:1996) (EN 61228:1994/A1:1996)
Method of measuring and specifying the UV-radiation of ultraviolet
lamps used for sun-tanning
ICS: 29.140.30, 17.240
Заменен от: БДС EN 61228:2008
БДС EN 61228:1994/A1:2003 (en) 0 стр. - 0.00 лв.

БДС EN 61228:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-12-01    ТК-54
Метод на измерване и определяне на ултравиолетовото излъчване
на ултравиолетови лампи, използвани за слънчев тен (IEC
61228:1993) (EN 61228:1994)
Method of measuring and specifying the UV-radiation of ultraviolet
lamps used for sun-tanning
ICS: 29.140.30, 17.240
Заменен от: БДС EN 61228:2008
БДС EN 61228:2003 (en) 13 стр. - 25.20 лв.

БДС EN 61228:2008
Статус: Действащ   Публикуван: 2008-04-04    ТК-54
Метод на измерване и определяне на ултравиолетовото излъчване
на ултравиолетови лампи, използвани за слънчев тен (IEC
61228:2008) (EN 61228:2008)
Fluorescent ultraviolet lamps used for tanning - Measurement and
specification method
ICS: 97.170, 29.140.01, 17.240
Заменя: БДС EN 61228:1994/A1:2003, БДС EN 61228:2003
БДС EN 61228:2008 (en) 18 стр. - 32.40 лв.

БДС EN 61231:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-06-01    ТК-54
Международна система за кодифициране на лампи (ILCOS) (IEC
61231:2010) (EN 61231:2010)
International lamp coding system (ILCOS)
ICS: 29.140
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БДС EN 61231:2010 (en) 29 стр. - 50.40 лв.

БДС EN 61231:2010/A1:2013
Статус: Действащ   Публикуван: 2013-02-14    ТК-54
Международна система за кодифициране на лампи (ILCOS) (IEC
61232:2010/A1:2013) (EN 61231:2010/A1:2013)
International lamp coding system (ILCOS)
ICS: 29.140
БДС EN 61231:2010/A1:2013 (en) 17 стр. - 32.40 лв.

БДС EN 61242:1997/A1:2008
Статус: Действащ   Публикуван: 2008-05-01    ТК-54
Електрически принадлежности. Кабелни удължаващи барабани за
битови и подобни цели (IEC 61242:1995/A1:2008) (EN
61242:1997/A1:2008)
Electrical accessories - Cable reels for household and similar purposes
ICS: 29.120.99, 29.060
Директива: 2006/95/EC yes
Заменя: БДС EN 61242:1997/A12:2006, БДС EN 61242:1997/A11:2006
БДС EN 61242:1997/A1:2008 (en) 18 стр. - 32.40 лв.

БДС EN 61242:1997/A11:2006
Статус: Отменен   Публикуван: 2006-01-01    ТК-54
Електрически принадлежности. Кабелни удължаващи барабани за
битови и подобни цели (EN 61242:1997/A11:2004)
Electrical accessories - Cable reels for household and similar purposes
ICS: 97.180, 55.060
Директива: 2006/95/EC yes
Заменен от: БДС EN 61242:1997/A1:2008
БДС EN 61242:1997/A11:2006 (en) 5 стр. - 10.80 лв.

БДС EN 61242:1997/A12:2006
Статус: Отменен   Публикуван: 2006-08-01    ТК-54
Електрически принадлежности. Кабелни удължаващи барабани за
битови и подобни цели (EN 61242:1997/A12:2006)
Electrical accessories - Cable reels for household and similar purposes
ICS: 97.180, 55.060
Директива: 2006/95/EC yes
Заменен от: БДС EN 61242:1997/A1:2008
БДС EN 61242:1997/A12:2006 (en) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС EN 61242:2002
Статус: Действащ   Публикуван: 2002-08-01    ТК-54
Електрически принадлежности. Кабелни удължаващи барабани за
битови и подобни цели (IEC 61242:1995, с промени) (EN
61242:1997)
Electrical accessories - Cable reels for household and similar purposes
ICS: 97.180, 55.060
Директива: 2006/95/EC yes
БДС EN 61242:2002 (en) 55 стр. - 97.20 лв.

БДС EN 61316:2002
Статус: Действащ   Публикуван: 2002-08-01    ТК-54
Промишлени кабелни барабани (IEC 61316:1999) (EN 61316:1999)
Industrial cable reels
ICS: 29.120.99, 29.060
Директива: 2006/95/EC yes
БДС EN 61316:2002 (en) 29 стр. - 50.40 лв.

БДС EN 61341:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-06-08    ТК-54
Метод за измерване на интензитета на централния сноп лъчи и
ъгъла (ъглите) на лъчите на рефлекторни лампи (IEC/TR
61341:2010) (EN 61341:2011)
Method of measurement of centre beam intensity and beam angle(s) of
reflector lamps
ICS: 29.140.20
БДС EN 61341:2011 (en) 14 стр. - 25.20 лв.

БДС EN 61347-1:2001/A1:2008
Статус: Отменен   Публикуван: 2008-05-01    ТК-54
Устройства за управление на лампи. Част 1: Общи изисквания и
изисквания за безопасност (IEC 61347-1:2000/A1:2003, с промени)
(EN 61347-1:2001/A1:2008)
Lamp controlgear -- Part 1: General and safety requirements
ICS: 29.140.99
Директива: 2006/95/EC yes

Заменен от: БДС EN 61347-1:2008
БДС EN 61347-1:2001/A1:2008 (en) 13 стр. - 25.20 лв.

БДС EN 61347-1:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-12-01    ТК-54
Устройства за управление на лампи. Част 1: Общи изисквания и
изисквания за безопасност (IEC 61347-1:2000) (EN 61347-1:2001)
Lamp controlgear -- Part 1: General and safety requirements
ICS: 29.140.99
Директива: 2006/95/EC yes
Заменен от: БДС EN 61347-1:2008
Заменя: БДС EN 60920:1991/A1:2001, БДС EN 60920:1991/A2:2001,
БДС EN 61046:2002, БДС EN 60926:1996/A1:2002, БДС EN
60926:2002, БДС EN 60924:2002, БДС EN 60920:1991/A11:2002, БДС
EN 60922:2002, БДС EN 60920:2001
БДС EN 61347-1:2003 (en) 65 стр. - 114.00 лв.

БДС EN 61347-1:2008
Статус: Действащ   Публикуван: 2008-06-18    ТК-54
Устройства за управление на лампи. Част 1: Общи изисквания и
изисквания за безопасност (IEC 61347-1:2007, с промени) (EN
61347-1:2008)
Lamp controlgear -- Part 1: General and safety requirements
ICS: 29.140.99
Директива: 2006/95/EC yes
Заменя: БДС EN 61347-1:2001/A1:2008, БДС EN 61347-1:2003
БДС EN 61347-1:2008 (en) 75 стр. - 129.60 лв.
БДС EN 61347-1:2008 (bg) 75 стр. - 129.60 лв.

БДС EN 61347-1:2008/A1:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-01-07    ТК-54
Устройства за управление на лампи. Част 1: Общи изисквания и
изисквания за безопасност (IEC 61347-1:2007/A1:2010) (EN
61347-1:2008/A1:2011)
Lamp controlgear -- Part 1: General and safety requirements
ICS: 29.140.99
Директива: 2006/95/EC yes
БДС EN 61347-1:2008/A1:2011 (en) 11 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 61347-1:2008/A2:2013
Статус: Действащ   Публикуван: 2013-01-09    ТК-54
Устройства за управление на лампи. Част 1: Общи изисквания и
изисквания за безопасност (IEC 61347-1:2007/A2:2013) (EN
61347-1:2008/A2:2013)
Lamp controlgear -- Part 1: General and safety requirements
ICS: 29.140.99
Директива: 2006/95/EC yes
БДС EN 61347-1:2008/A2:2013 (en) 37 стр. - 67.20 лв.

БДС EN 61347-2-1:2001/A1:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-06-01    ТК-54
Устройства за управление на лампи. Част 2-1: Специфични
изисквания за пускови устройства (различни от стартери с тлеещ
разряд) (IEC 61347-2-1:2000/A1:2005) (EN 61347-2-1:2001/A1:2006)
Lamp controlgear -- Part 2-1: Particular requirements for starting
devices (other than glow starters)
ICS: 29.140.99
Директива: 2006/95/EC yes
Заменя: БДС EN 60926:1996/A1:2002, БДС EN 60926:2002
БДС EN 61347-2-1:2001/A1:2006 (en) 9 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 61347-2-1:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-12-01    ТК-54
Устройства за управление на лампи. Част 2-1: Специфични
изисквания за пускови устройства (различни от стартери с тлеещ
разряд) (IEC 61347-2-1:2000) (EN 61347-2-1:2001)
Lamp controlgear -- Part 2-1: Particular requirements for starting
devices (other than glow starters)
ICS: 29.140.99
Директива: 2006/95/EC yes
Заменя: БДС EN 60926:1996/A1:2002, БДС EN 60926:2002
БДС EN 61347-2-1:2003 (en) 25 стр. - 45.60 лв.

БДС EN 61347-2-10:2001/A1:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-01-30    ТК-54
Устройства за управление на лампи. Част 2-10: Специфични
изисквания за електронни инвертори и конвертори за работа при
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високи честоти на тръбни разрядни лампи със студено пускане
(неонови тръби) (IEC 61347-2-10:2000/A1:2008) (EN
61347-2-10:2001/A1:2009)
Lamp controlgear -- Part 2-10: Particular requirements for electronic
invertors and convertors for high-frequency operation of cold start
tubular discharge lamps (neon tubes)
ICS: 29.140.99
Директива: 2006/95/EC yes
БДС EN 61347-2-10:2001/A1:2009 (en) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 61347-2-10:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-12-01    ТК-54
Устройства за управление на лампи. Част 2-10: Специфични
изисквания за електронни инвертори и конвертори за работа при
високи честоти на тръбни разрядни лампи със студено пускане
(неонови тръби) (IEC 61347-2-10:2000) (EN 61347-2-10:2001)
Lamp controlgear -- Part 2-10: Particular requirements for electronic
invertors and convertors for high-frequency operation of cold start
tubular discharge lamps (neon tubes)
ICS: 29.140.99
Директива: 2006/95/EC yes
БДС EN 61347-2-10:2003 (en) 27 стр. - 50.40 лв.
БДС EN 61347-2-10:2003 (bg) 25 стр. - 45.60 лв.

БДС EN 61347-2-11:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-12-01    ТК-54
Устройства за управление на лампи. Част 2-11: Специфични
изисквания за различни електронни вериги, използвани с
осветители (IEC 61347-2-11:2001) (EN 61347-2-11:2001)
Lamp controlgear -- Part 2-11: Particular requirements for
miscellaneous electronic circuits used with luminaires
ICS: 29.140.99
Директива: 2006/95/EC yes
Заменя: БДС EN 60920:1991/A1:2001, БДС EN 60920:1991/A2:2001,
БДС EN 60920:1991/A11:2002, БДС EN 60920:2001
БДС EN 61347-2-11:2003 (en) 14 стр. - 25.20 лв.
БДС EN 61347-2-11:2003 (bg) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 61347-2-12:2005/A1:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-10-15    ТК-54
Устройства за управление на лампи. Част 2-12: Специфични
изисквания за електронни баласти, захранвани с постоянно
напрежение или променливо напрежение за разрядни лампи (с
изключение на луминесцентни лампи) (IEC
61347-2-12:2005/A1:2010) (EN 61347-2-12:2005/A1:2010)
Lamp controlgear -- Part 2-12: Particular requirements for d.c. or a.c.
supplied electronic ballasts for discharge lamps (excluding fluorescent
lamps)
ICS: 29.140.99
Директива: 2006/95/EC yes
БДС EN 61347-2-12:2005/A1:2010 (en) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 61347-2-12:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-06-01    ТК-54
Устройства за управление на лампи. Част 2-12: Специфични
изисквания за електронни баласти, захранвани с постоянно
напрежение или променливо напрежение за разрядни лампи (с
изключение на луминесцентни лампи) (IEC 61347-2-12:2005) (EN
61347-2-12:2005)
Lamp controlgear -- Part 2-12: Particular requirements for d.c. or a.c.
supplied electronic ballasts for discharge lamps (excluding fluorescent
lamps)
ICS: 29.140.99
Директива: 2006/95/EC yes
БДС EN 61347-2-12:2006 (en) 27 стр. - 50.40 лв.

БДС EN 61347-2-13:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-12-01    ТК-54
Устройства за управление на лампи. Част 2-13: Специфични
изисквания за електронни устройства за управление на лампи,
захранвани с постоянно напрежение или променливо напрежение,
за светодиодни модули (IEC 61347-2-13:2006) (EN 61347-2-13:2006)
Lamp controlgear -- Part 2-13: Particular requirements for d.c. or a.c.
supplied electronic controlgear for LED modules
ICS: 29.140.99
Директива: 2006/95/EC yes
БДС EN 61347-2-13:2006 (en) 44 стр. - 75.60 лв.

БДС EN 61347-2-13:2006 (bg) 41 стр. - 75.60 лв.

БДС EN 61347-2-2:2001/A1:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-06-01    ТК-54
Устройства за управление на лампи. Част 2-2: Специфични
изисквания за електронни понижаващи конвертори, захранвани с
постоянно напрежение или променливо напрежение за нажежаеми
лампи (IEC 61347-2-2:2000/A1:2005) (EN 61347-2-2:2001/A1:2006)
Lamp controlgear -- Part 2-2: Particular requirements for d.c. or a.c.
supplied electronic step-down convertors for filament lamps
ICS: 29.140.99
Директива: 2006/95/EC yes
Заменен от: БДС EN 61347-2-2:2012
БДС EN 61347-2-2:2001/A1:2006 (en) 9 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 61347-2-2:2001/A2:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-12-01    ТК-54
Устройства за управление на лампи. Част 2-2: Специфични
изисквания за електронни понижаващи конвертори, захранвани с
постоянно напрежение или променливо напрежение за нажежаеми
лампи (IEC 61347-2-2:2001/A2:2006) (EN 61347-2-2:2001/A2:2006)
Lamp controlgear -- Part 2-2: Particular requirements for d.c. or a.c.
supplied electronic step-down convertors for filament lamps
ICS: 29.140.99
Директива: 2006/95/EC yes
Заменен от: БДС EN 61347-2-2:2012
БДС EN 61347-2-2:2001/A2:2006 (en) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС EN 61347-2-2:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-12-01    ТК-54
Устройства за управление на лампи. Част 2-2: Специфични
изисквания за електронни понижаващи конвертори, захранвани с
постоянно напрежение или променливо напрежение за нажежаеми
лампи (IEC 61347-2-2:2000) (EN 61347-2-2:2001)
Lamp controlgear -- Part 2-2: Particular requirements for d.c. or a.c.
supplied electronic step-down convertors for filament lamps
ICS: 29.140.99
Директива: 2006/95/EC yes
Заменен от: БДС EN 61347-2-2:2012
Заменя: БДС EN 61046:2002
БДС EN 61347-2-2:2003 (en) 41 стр. - 75.60 лв.

БДС EN 61347-2-2:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-01-12    ТК-54
Устройства за управление на лампи. Част 2-2: Специфични
изисквания за електронни понижаващи конвертори, захранвани с
постоянно напрежение или променливо напрежение за нажежаеми
лампи (IEC 61347-2-2:2011) (EN 61347-2-2:2012)
Lamp controlgear -- Part 2-2: Particular requirements for d.c. or a.c.
supplied electronic step-down convertors for filament lamps
ICS: 29.140.99
Директива: 2006/95/EC yes
Заменя: БДС EN 61347-2-2:2001/A2:2006, БДС EN
61347-2-2:2001/A1:2006, БДС EN 61347-2-2:2003
БДС EN 61347-2-2:2012 (en) 18 стр. - 32.40 лв.

БДС EN 61347-2-3:2001/A1:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-01-01    ТК-54
Устройства за управление на лампи. Част 2-3: Специфични
изисквания за електронни баласти, захранвани с променливо
напрежение за луминесцентни лампи (IEC 61347-2-3:2000/A1:2004)
(EN 61347-2-3:2001/A1:2004)
Lamp controlgear -- Part 2-3: Particular requirements for a.c. supplied
electronic ballasts for fluorescent lamps
ICS: 29.140.99
Директива: 2006/95/EC yes
Заменен от: БДС EN 61347-2-3:2011
Заменя: БДС EN 60928:2001
БДС EN 61347-2-3:2001/A1:2006 (en) 16 стр. - 28.80 лв.

БДС EN 61347-2-3:2001/A2:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-06-01    ТК-54
Устройства за управление на лампи. Част 2-3: Специфични
изисквания за електронни баласти, захранвани с променливо
напрежение за луминесцентни лампи (IEC 61347-2-3:2000/A2:2006)
(EN 61347-2-3:2001/A2:2006)
Lamp controlgear -- Part 2-3: Particular requirements for a.c. supplied
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electronic ballasts for fluorescent lamps
ICS: 29.140.99
Директива: 2006/95/EC yes
Заменен от: БДС EN 61347-2-3:2011
Заменя: БДС EN 60928:2001
БДС EN 61347-2-3:2001/A2:2006 (en) 11 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 61347-2-3:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-12-01    ТК-54
Устройства за управление на лампи. Част 2-3: Специфични
изисквания за електронни баласти, захранвани с променливо
напрежение за луминесцентни лампи (IEC 61347-2-3:2000) (EN
61347-2-3:2001)
Lamp controlgear -- Part 2-3: Particular requirements for a.c. supplied
electronic ballasts for fluorescent lamps
ICS: 29.140.99
Директива: 2006/95/EC yes
Заменен от: БДС EN 61347-2-3:2011
Заменя: БДС EN 60928:2001
БДС EN 61347-2-3:2003 (en) 25 стр. - 45.60 лв.

БДС EN 61347-2-3:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-04-14    ТК-54
Устройства за управление на лампи. Част 2-3: Специфични
изисквания за електронни устройства за управление, захранвани с
променливо и/или постоянно напрежение за луминесцентни лампи
(IEC 61347-2-3:2011) (EN 61347-2-3:2011)
Lamp control gear -- Part 2-3: Particular requirements for a.c. and/or
d.c. supplied electronic control gear for fluorescent lamps
ICS: 29.140.99
Директива: 2006/95/EC yes
Заменя: БДС EN 61347-2-3:2001/A2:2006, БДС EN
61347-2-3:2001/A1:2006, БДС EN 61347-2-6:2003, БДС EN
61347-2-5:2003, БДС EN 61347-2-4:2003, БДС EN 61347-2-3:2003
БДС EN 61347-2-3:2011 (en) 49 стр. - 84.00 лв.
БДС EN 61347-2-3:2011 (bg) 49 стр. - 84.00 лв.

БДС EN 61347-2-4:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-12-01    ТК-54
Устройства за управление на лампи. Част 2-4: Специфични
изисквания за електронни баласти, захранвани с постоянно
напрежение за общо осветление (IEC 61347-2-4:2000) (EN
61347-2-4:2001)
Lamp controlgear -- Part 2-4: Particular requirements for d.c. supplied
electronic ballasts for general lighting
ICS: 29.140.99
Директива: 2006/95/EC yes
Заменен от: БДС EN 61347-2-3:2011
Заменя: БДС EN 60924:2002
БДС EN 61347-2-4:2003 (en) 17 стр. - 32.40 лв.

БДС EN 61347-2-5:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-12-01    ТК-54
Устройства за управление на лампи. Част 2-5: Специфични
изисквания за електронни баласти, захранвани с постоянно
напрежение за осветление в обществен транспорт (IEC
61347-2-5:2000) (EN 61347-2-5:2001)
Lamp controlgear -- Part 2-5: Particular requirements for d.c. supplied
electronic ballasts for public transport lighting
ICS: 29.140.99
Заменен от: БДС EN 61347-2-3:2011
Заменя: БДС EN 60924:2002
БДС EN 61347-2-5:2003 (en) 20 стр. - 36.00 лв.

БДС EN 61347-2-6:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-12-01    ТК-54
Устройства за управление на лампи. Част 2-6: Специфични
изисквания за електронни баласти, захранвани с постоянно
напрежение за осветление в самолети (IEC 61347-2-6:2000) (EN
61347-2-6:2001)
Lamp controlgear -- Part 2-6: Particular requirements for d.c. supplied
electronic ballasts for aircraft lighting
ICS: 29.140.99
Заменен от: БДС EN 61347-2-3:2011
Заменя: БДС EN 60924:2002
БДС EN 61347-2-6:2003 (en) 20 стр. - 36.00 лв.

БДС EN 61347-2-7:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-12-01    ТК-54
Устройства за управление на лампи. Част 2-7: Специфични
изисквания за електронни баласти, захранвани с постоянно
напрежение за аварийно осветление (IEC 61347-2-7:2000) (EN
61347-2-7:2001)
Lamp controlgear -- Part 2-7: Particular requirements for d.c. supplied
electronic ballasts for emergency lighting
ICS: 29.140.99
Директива: 2006/95/EC yes
Заменен от: БДС EN 61347-2-7:2007
Заменя: БДС EN 60924:2002
БДС EN 61347-2-7:2003 (en) 26 стр. - 45.60 лв.

БДС EN 61347-2-7:2007
Статус: Действащ   Публикуван: 2007-04-01    ТК-54
Устройства за управление на лампи. Част 2-7: Специфични
изисквания за електронни баласти, захранвани с постоянно
напрежение за аварийно осветление (IEC 61347-2-7:2006) (EN
61347-2-7:2006)
Lamp controlgear -- Part 2-7: Particular requirements for d.c. supplied
electronic ballasts for emergency lighting
ICS: 29.140.99
Директива: 2006/95/EC yes
Заменен от: БДС EN 61347-2-7:2012
Заменя: БДС EN 61347-2-7:2003
БДС EN 61347-2-7:2007 (en) 29 стр. - 50.40 лв.

БДС EN 61347-2-7:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-01-12    ТК-54
Устройства за управление на лампи. Част 2-7: Специфични
изисквания за електронни устройства за управление на осветители
за аварийно осветление, захранвани с батерии (с вградени
батерии) (IEC 61347-2-7:2011) (EN 61347-2-7:2012)
Lamp controlgear -- Part 2-7: Particular requirements for battery
supplied electronic controlgear for emergency lighting (self-contained)
ICS: 29.140.99
Директива: 2006/95/EC yes
Заменя: БДС EN 61347-2-7:2007
БДС EN 61347-2-7:2012 (en) 41 стр. - 75.60 лв.
БДС EN 61347-2-7:2012 (bg) 40 стр. - 67.20 лв.

БДС EN 61347-2-8:2001/A1:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-06-01    ТК-54
Устройства за управление на лампи. Част 2-8: Специфични
изисквания за баласти за луминесцентни лампи (IEC
61347-2-8:2000/A1:2006) (EN 61347-2-8:2001/A1:2006)
Lamp controlgear -- Part 2-8: Particular requirements for ballasts for
fluorescent lamps
ICS: 29.140.99
Директива: 2006/95/EC yes
Заменя: БДС EN 60920:1991/A1:2001, БДС EN 60920:1991/A2:2001,
БДС EN 60920:1991/A11:2002, БДС EN 60920:2001
БДС EN 61347-2-8:2001/A1:2006 (en) 9 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 61347-2-8:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-12-01    ТК-54
Устройства за управление на лампи. Част 2-8: Специфични
изисквания за баласти за луминесцентни лампи (IEC
61347-2-8:2000) (EN 61347-2-8:2001)
Lamp controlgear -- Part 2-8: Particular requirements for ballasts for
fluorescent lamps
ICS: 29.140.99
Директива: 2006/95/EC yes
Заменя: БДС EN 60920:1991/A1:2001, БДС EN 60920:1991/A2:2001,
БДС EN 60920:1991/A11:2002, БДС EN 60920:2001
БДС EN 61347-2-8:2003 (en) 25 стр. - 45.60 лв.
БДС EN 61347-2-8:2003 (bg) 25 стр. - 45.60 лв.

БДС EN 61347-2-9:2001/A1:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-06-01    ТК-54
Устройства за управление на лампи. Част 2-9: Специфични
изисквания за баласти за разрядни лампи (с изключение на
луминесцентни лампи) (IEC 61347-2-9:2000/A1:2003) (EN
61347-2-9:2001/A1:2003)
Lamp controlgear -- Part 2-9: Particular requirements for ballasts for
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discharge lamps (excluding fluorescent lamps)
ICS: 29.140.99
Директива: 2006/95/EC yes
Заменен от: БДС EN 61347-2-9:2013
БДС EN 61347-2-9:2001/A1:2004 (en) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС EN 61347-2-9:2001/A2:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-12-01    ТК-54
Устройства за управление на лампи. Част 2-9: Специфични
изисквания за баласти за разрядни лампи (с изключение на
луминесцентни лампи) (IEC 61347-2-9:2000/A2:2006) (EN
61347-2-9:2001/A2:2006)
Lamp controlgear -- Part 2-9: Particular requirements for ballasts for
discharge lamps (excluding fluorescent lamps)
ICS: 29.140.99
Директива: 2006/95/EC yes
Заменен от: БДС EN 61347-2-9:2013
БДС EN 61347-2-9:2001/A2:2006 (en) 7 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 61347-2-9:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-12-01    ТК-54
Устройства за управление на лампи. Част 2-9: Специфични
изисквания за баласти за разрядни лампи (с изключение на
луминесцентни лампи) (IEC 61347-2-9:2000) (EN 61347-2-9:2001)
Lamp controlgear -- Part 2-9: Particular requirements for ballasts for
discharge lamps (excluding fluorescent lamps)
ICS: 29.140.99
Директива: 2006/95/EC yes
Заменен от: БДС EN 61347-2-9:2013
Заменя: БДС EN 60922:2002
БДС EN 61347-2-9:2003 (en) 26 стр. - 45.60 лв.

БДС EN 61347-2-9:2013
Статус: Действащ   Публикуван: 2013-01-08    ТК-54
Устройства за управление на лампи. Част 2-9: Специфични
изисквания за електромагнитни устройства за управление на
разрядни лампи (с изключение на луминесцентни лампи) (IEC
61347-2-9:2012) (EN 61347-2-9:2013)
Lamp controlgear -- Part 2-9: Particular requirements for
electromagnetic controlgear for discharge lamps (excluding fluorescent
lamps)
ICS: 29.140.99
Директива: 2006/95/EC yes
Заменя: БДС EN 61347-2-9:2001/A2:2006, БДС EN
61347-2-9:2001/A1:2004, БДС EN 61347-2-9:2003
БДС EN 61347-2-9:2013 (en) 36 стр. - 67.20 лв.
БДС EN 61347-2-9:2013 (bg) 30 стр. - 55.20 лв.

БДС EN 61535:2009/A1:2013
Статус: Действащ   Публикуван: 2013-01-15    ТК-54
Съединители за инсталации, предназначени за постоянно
свързване в неподвижни инсталации (IEC 61535:2009/A1:2013) (EN
61535:2009/A1:2013)
Installation couplers intended for permanent connection in fixed
installations
ICS: 29.120.99
Директива: 2006/95/EC yes
БДС EN 61535:2009/A1:2013 (en) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 61535:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-01-20    ТК-54
Съединители за инсталации, предназначени за постоянно
свързване в неподвижни инсталации (IEC 61535:2009, с промени)
(EN 61535:2009)
Installation couplers intended for permanent connection in fixed
installations
ICS: 29.120.99
Директива: 2006/95/EC yes
БДС EN 61535:2010 (en) 53 стр. - 97.20 лв.

БДС EN 61547:1995/A1:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-12-01    ТК-54
Съоръжения за общи осветителни цели. Изисквания за
електромагнитна съвместимост. Изменение A1 (IEC
61547:1995/A1:2000) (EN 61547:1995/A1:2000)
Equipment for general lighting purposes - EMC immunity requirements
ICS: 29.140, 29.020

Директива: 2004/108/EC yes
Заменен от: БДС EN 61547:2010
БДС EN 61547:1995/A1:2003 (en) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС EN 61547:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-12-01    ТК-54
Съоръжения за общи осветителни цели. ЕМС - изисквания за
устойчивост (IEC 61547:1995) (EN 61547:1995)
Equipment for general lighting purposes - EMC immunity requirements
ICS: 29.140, 29.020
Директива: 2004/108/EC yes
Заменен от: БДС EN 61547:2010
БДС EN 61547:2003 (en) 17 стр. - 32.40 лв.

БДС EN 61547:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-01-20    ТК-54
Съоръжения за общи осветителни цели. Изисквания за устойчивост
на електромагнитна съвместимост (IEC 61547:2009) (EN
61547:2009)
Equipment for general lighting purposes - EMC immunity requirements
ICS: 33.100.10, 29.140, 29.020
Директива: 2004/108/EC yes
Заменя: БДС EN 61547:1995/A1:2003, БДС EN 61547:2003
БДС EN 61547:2010 (en) 22 стр. - 39.60 лв.

БДС EN 61549:1996/A1:2002
Статус: Отменен   Публикуван: 2002-08-01    ТК-54
Различни видове лампи (IEC 61549:1996/A1:1997) (EN
61549:1996/A1:1997)
Miscellaneous lamps
ICS: 29.140.30, 29.140.20
Директива: 2006/95/EC yes
Заменен от: БДС EN 61549:2004
БДС EN 61549:1996/A1:2002 (en) 9 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 61549:1996/A2:2002
Статус: Отменен   Публикуван: 2002-08-01    ТК-54
Различни видове лампи (IEC 61549:1996/A2:1999, поправка 2000)
(EN 61549:1996/A2:2001)
Miscellaneous lamps
ICS: 29.140.30, 29.140
Директива: 2006/95/EC yes
Заменен от: БДС EN 61549:2003/A1:2006, БДС EN 61549:2004
БДС EN 61549:1996/A2:2002 (en) 9 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 61549:2002
Статус: Отменен   Публикуван: 2002-08-01    ТК-54
Различни видове лампи (IEC 61549:1996) (EN 61549:1996)
Miscellaneous lamps
ICS: 29.140.30, 29.140.20
Директива: 2006/95/EC yes
Заменен от: БДС EN 61549:2004
БДС EN 61549:2002 (en) 5 стр. - 10.80 лв.

БДС EN 61549:2003/A1:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-06-01    ТК-54
Различни видове лампи (IEC 61549:2003/A1:2005) (EN
61549:2003/A1:2005)
Miscellaneous lamps
ICS: 29.140.20
Директива: 2006/95/EC yes
Заменя: БДС EN 61549:1996/A2:2002
БДС EN 61549:2003/A1:2006 (en) 11 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 61549:2003/A2:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-06-23    ТК-54
Различни видове лампи (IEC 61549:2003/A2:2010) (EN
61549:2003/A2:2010)
Miscellaneous lamps
ICS: 29.140.30, 29.140.20
Директива: 2006/95/EC yes
БДС EN 61549:2003/A2:2010 (en) 13 стр. - 25.20 лв.

БДС EN 61549:2003/A3:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-02-03    ТК-54
Различни видове лампи (IEC 61549:2003/A3:2012) (EN
61549:2003/A3:2012)
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Miscellaneous lamps
ICS: 29.140.30, 29.140.20
Директива: 2006/95/EC yes
БДС EN 61549:2003/A3:2012 (en) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 61549:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-06-01    ТК-54
Различни видове лампи (IEC 61549:2003) (EN 61549:2003)
Miscellaneous lamps
ICS: 29.140.30, 29.140.20
Директива: 2006/95/EC yes
Заменя: БДС EN 61549:1996/A2:2002, БДС EN 61549:1996/A1:2002,
БДС EN 61549:2002
БДС EN 61549:2004 (en) 26 стр. - 45.60 лв.

БДС EN 61995-1:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-01-30    ТК-54
Устройства за свързване на осветители за битови и подобни цели.
Част 1: Общи изисквания (IEC 61995-1:2005, с промени) (EN
61995-1:2008)
Devices for the connection of luminaires for household and similar
purposes -- Part 1: General requirements
ICS: 29.140.40, 29.120.20
Директива: 2006/95/EC yes
БДС EN 61995-1:2009 (en) 71 стр. - 129.60 лв.

БДС EN 61995-2:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-05-29    ТК-54
Устройства за свързване на осветители за битови и подобни цели.
Част 2: Стандартни листове за DCL (IEC 61995-2:2009) (EN
61995-2:2009)
Devices for the connection of luminaires for household and similar
purposes -- Part 2: Standard sheets for DCL
ICS: 29.140.40, 29.120.20
Директива: 2006/95/EC yes
БДС EN 61995-2:2009 (en) 17 стр. - 32.40 лв.

БДС EN 62031:2008/A1:2013
Статус: Действащ   Публикуван: 2013-01-15    ТК-54
Светодиодни модули за общо осветление. Технически изисквания
за безопасност (IEC 62031:2008/A1:2012) (EN 62031:2008/A1:2013)
LED modules for general lighting - Safety specifications
ICS: 31.080.99, 29.140.99
Директива: 2006/95/EC yes
БДС EN 62031:2008/A1:2013 (en) 14 стр. - 25.20 лв.

БДС EN 62031:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-01-30    ТК-54
Светодиодни модули за общо осветление. Технически изисквания
за безопасност (IEC 62031:2008) (EN 62031:2008)
LED modules for general lighting - Safety specifications
ICS: 31.080.99, 29.140.99
Директива: 2006/95/EC yes
БДС EN 62031:2009 (en) 21 стр. - 39.60 лв.
БДС EN 62031:2009 (bg) 18 стр. - 32.40 лв.

БДС EN 62034:2007
Статус: Действащ   Публикуван: 2007-04-01    ТК-54
Автоматични системи за изпитване на силови акумулаторни
батерии за захранване на евакуационно осветление (IEC
62034:2006) (EN 62034:2006)
Automatic test systems for battery powered emergency escape lighting
ICS: 29.140.50
Заменен от: БДС EN 62034:2012
БДС EN 62034:2007 (en) 27 стр. - 50.40 лв.

БДС EN 62034:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-02-03    ТК-54
Автоматични системи за изпитване на силови акумулаторни
батерии за захранване на евакуационно осветление (IEC
62034:2012) (EN 62034:2012)
Automatic test systems for battery powered emergency escape lighting
ICS: 29.140.50
Заменя: БДС EN 62034:2007
БДС EN 62034:2012 (en) 32 стр. - 55.20 лв.

БДС EN 62035:2000/A1:2004

Статус: Действащ   Публикуван: 2004-06-01    ТК-54
Разрядни лампи (с изключение на луминесцентни лампи).
Технически изисквания за безопасност (IEC 62035:1999/A1:2003, с
промени) (EN 62035:2000/A1:2003)
Discharge lamps (excluding fluorescent lamps) - Safety specifications
ICS: 29.140.30
Директива: 2009/125/EC no, 2006/95/EC yes
БДС EN 62035:2000/A1:2004 (en) 23 стр. - 39.60 лв.

БДС EN 62035:2000/A2:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-03-15    ТК-54
Разрядни лампи (с изключение на луминесцентни лампи).
Технически изисквания за безопасност (IEC 62035:1999/A2:2012)
(EN 62035:2000/A2:2012)
Discharge lamps (excluding fluorescent lamps) - Safety specifications
ICS: 29.140.30
Директива: 2009/125/EC no, 2006/95/EC yes
БДС EN 62035:2000/A2:2012 (en) 14 стр. - 25.20 лв.

БДС EN 62035:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-12-01    ТК-54
Разрядни лампи (с изключение на луминесцентни лампи).
Технически изисквания за безопасност (IEC 62035:1999, с промени)
(EN 62035:2000)
Discharge lamps (excluding fluorescent lamps) - Safety specifications
ICS: 29.140.30
Директива: 2009/125/EC no, 2006/95/EC yes
БДС EN 62035:2003 (en) 28 стр. - 50.40 лв.

БДС EN 62080:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-03-17    ТК-54
Звукови сигнализиращи устройства за битови и подобни цели (IEC
62080:2001+A1:2008) (EN 62080:2009)
Sound signalling devices for household and similar purposes
ICS: 29.120.99
Директива: 2006/95/EC yes
БДС EN 62080:2010 (en) 83 стр. - 138.00 лв.

БДС EN 62094-1:2003/A11:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-06-01    ТК-54
Светлинни индикатори за битови и подобни неподвижни
електрически инсталации. Част 1: Общи изисквания (EN
62094-1:2003/A11:2003)
Indicator light units for household and similar fixed-electrical
installations -- Part 1: General requirements
ICS: 29.140.99, 29.120.99
Директива: 2006/95/EC yes
БДС EN 62094-1:2003/A11:2004 (en) 3 стр. - 7.20 лв.

БДС EN 62094-1:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-06-01    ТК-54
Светлинни индикатори за битови и подобни неподвижни
електрически инсталации. Част 1: Общи изисквания (IEC
62094-1:2002) (EN 62094-1:2003)
Indicator light units for household and similar fixed-electrical
installations -- Part 1: General requirements
ICS: 29.140.99, 29.120.99
Директива: 2006/95/EC yes
БДС EN 62094-1:2004 (en) 65 стр. - 114.00 лв.

БДС EN 62196-1:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-06-01    ТК-54
Щепселни съединения, съединители и входни устройства за пътни
превозни средства. Кондуктивно зареждане на електрически пътни
превозни средства. Част 1: Зареждане на електрически пътни
превозни средства с променлив ток до 250 A и постоянен ток до
400 A (IEC 62196-1:2003) (EN 62196-1:2003)
Plugs, socket-outlets, vehicle couplers and vehicle inlets - Conductive
charging of electric vehicles -- Part 1: Charging of electric vehicles up to
250 A a.c. and 400 A d.c.
ICS: 43.120, 29.120.30
Директива: 2006/95/EC yes
Заменен от: БДС EN 62196-1:2012
БДС EN 62196-1:2004 (en) 77 стр. - 129.60 лв.

БДС EN 62196-1:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-02-03    ТК-54
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Щепселни съединения, съединители и входни устройства за пътни
превозни средства. Кондуктивно зареждане на електрически пътни
превозни средства. Част 1: Общи изисквания (IEC 62196-1:2011)
(EN 62196-1:2012)
Plugs, socket-outlets, vehicle connectors and vehicle inlets - Conductive
charging of electric vehicles -- Part 1: General requirements
ICS: 43.120, 29.120.30
Директива: 2006/95/EC yes
Заменя: БДС EN 62196-1:2004
БДС EN 62196-1:2012 (en) 82 стр. - 138.00 лв.

БДС EN 62196-1:2012/A11:2013
Статус: Действащ   Публикуван: 2013-02-14    ТК-54
Щепселни съединения, съединители и входни устройства за пътни
превозни средства. Кондуктивно зареждане на електрически пътни
превозни средства. Част 1: Общи изисквания (EN
62196-1:2012/A11:2013)
Plugs, socket-outlets, vehicle connectors and vehicle inlets - Conductive
charging of electric vehicles -- Part 1: General requirements
ICS: 43.120, 43.040.10
Директива: 2006/95/EC yes
БДС EN 62196-1:2012/A11:2013 (en) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС EN 62196-2:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-02-03    ТК-54
Щепселни съединения, съединители и входни устройства за пътни
превозни средства. Кондуктивно зареждане на електрически пътни
превозни средства. Част 2: Изисквания към размерите за
съвместимост и взаимозаменяемост на приспособления за
контактни щифтове и контактни гнезда, захранвани с променливо
напрежение (IEC 62196-2:2011) (EN 62196-2:2012)
Plugs, socket-outlets, vehicle connectors and vehicle inlets - Conductive
charging of electric vehicles -- Part 2: Dimensional compatibility and
interchangeability requirements for a.c. pin and contact-tube
accessories
ICS: 43.120, 29.120.30
Директива: 2006/95/EC yes
БДС EN 62196-2:2012 (en) 23 стр. - 39.60 лв.

БДС EN 62196-2:2012/A11:2013
Статус: Действащ   Публикуван: 2013-02-14    ТК-54
Щепселни съединения, съединители и входни устройства за пътни
превозни средства. Кондуктивно зареждане на електрически пътни
превозни средства. Част 2: Изисквания към размерите за
съвместимост и взаимозаменяемост на приспособления за
контактни щифтови и контактни гнезда, захранвани с променливо
напрежение (EN 62196-2:2012/A11:2013)
Plugs, socket-outlets, vehicle connectors and vehicle inlets - Conductive
charging of electric vehicles -- Part 2: Dimensional compatibility and
interchangeability requirements for a.c. pin and contact-tube
accessories
ICS: 43.120, 29.120.30
Директива: 2006/95/EC yes
БДС EN 62196-2:2012/A11:2013 (en) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС EN 62384:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-12-01    ТК-54
Електронни устройства за управление, захранвани с постоянно
напрежение или променливо напрежение за светодиодни модули.
Изисквания към работните характеристики (IEC 62384:2006) (EN
62384:2006)
DC or AC supplied electronic control gear for LED modules -
Performance requirements
ICS: 31.080.99, 29.140.99
БДС EN 62384:2006 (en) 20 стр. - 36.00 лв.
БДС EN 62384:2006 (bg) 18 стр. - 32.40 лв.

БДС EN 62384:2006/A1:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-07-15    ТК-54
Електронни устройства за управление, захранвани с постоянно
напрежение или променливо напрежение за светодиодни модули.
Изисквания към работните характеристики (IEC
62384:2006/A1:2009) (EN 62384:2006/A1:2009)
DC or AC supplied electronic control gear for LED modules -
Performance requirements
ICS: 31.080.99, 29.140.99
БДС EN 62384:2006/A1:2009 (en) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 62386-101:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-01-21    ТК-54
Цифрово адресиран интерфейс за осветление. Част 101: Общи
изисквания. Система (IEC 62386-101:2009) (EN 62386-101:2009)
Digital addressable lighting interface -- Part 101: General requirements
- System
ICS: 29.140.50, 29.140
БДС EN 62386-101:2010 (en) 20 стр. - 36.00 лв.

БДС EN 62386-102:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-01-21    ТК-54
Цифрово адресиран интерфейс за осветление. Част 102: Общи
изисквания. Устройства за управление (IEC 62386-102:2009) (EN
62386-102:2009)
Digital addressable lighting interface -- Part 102: General requirements
- Control gear
ICS: 29.140.99, 29.140.50
БДС EN 62386-102:2010 (en) 144 стр. - 180.00 лв.

БДС EN 62386-201:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-01-21    ТК-54
Цифрово адресиран интерфейс за осветление. Част 201:
Специфични изисквания за устройства за управление.
Луминесцентни лампи (устройство тип 0) (IEC 62386-201:2009) (EN
62386-201:2009)
Digital addressable lighting interface -- Part 201: Particular
requirements for control gear - Fluorescent lamps (device type 0)
ICS: 29.140.99, 29.140.50
БДС EN 62386-201:2010 (en) 16 стр. - 28.80 лв.

БДС EN 62386-202:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-01-21    ТК-54
Цифрово адресиран интерфейс за осветление. Част 202:
Специфични изисквания за устройства за управление. Устройства
за управление с автономно захранване за аварийно осветление
(устройство тип 1) (IEC 62386-202:2009) (EN 62386-202:2009)
Digital addressable lighting interface -- Part 202: Particular
requirements for control gear - Self-contained emergency lighting
(device type 1)
ICS: 29.140.99, 29.140.50
БДС EN 62386-202:2010 (en) 112 стр. - 165.60 лв.

БДС EN 62386-203:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-01-21    ТК-54
Цифрово адресиран интерфейс за осветление. Част 203:
Специфични изисквания за устройства за управление. Разрядни
лампи (с изключение на луминесцентни лампи) (устройство тип 2)
(IEC 62386-203:2009) (EN 62386-203:2009)
Digital addressable lighting interface -- Part 203: Particular
requirements for control gear - Discharge lamps (excluding fluorescent
lamps) (device type 2)
ICS: 29.140.99, 29.140.50
БДС EN 62386-203:2010 (en) 31 стр. - 55.20 лв.

БДС EN 62386-204:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-01-21    ТК-54
Цифрово адресиран интерфейс за осветление. Част 204:
Специфични изисквания за устройства за управление. Халогенни
лампи с ниско напрежение (устройство тип 3) (IEC 62386-204:2009)
(EN 62386-204:2009)
Digital addressable lighting interface -- Part 204: Particular
requirements for control gear - Low voltage halogen lamps (device type
3)
ICS: 29.140.99, 29.140.50
БДС EN 62386-204:2010 (en) 41 стр. - 75.60 лв.

БДС EN 62386-205:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-01-20    ТК-54
Цифрово адресиран интерфейс за осветление. Част 205:
Специфични изисквания за устройство за управление на
захранващото напрежение за лампи с нажежаема жичка
(устройство тип 4) (IEC 62386-205:2009) (EN 62386-205:2009)
Digital addressable lighting interface -- Part 205: Particular
requirements for control gear - Supply voltage controller for
incandescent lamps (device type 4)
ICS: 29.140.99, 29.140.50
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БДС EN 62386-205:2010 (en) 32 стр. - 55.20 лв.

БДС EN 62386-206:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-01-20    ТК-54
Цифрово адресиран интерфейс за осветление. Част 206:
Специфични изисквания за устройства за управление.
Преобразуване от цифров сигнал в постоянно напрежение
(устройство тип 5) (IEC 62386-206:2009) (EN 62386-206:2009)
Digital addressable lighting interface -- Part 206: Particular
requirements for control gear - Conversion from digital signal into d. c.
voltage (device type 5)
ICS: 29.140.99, 29.140.50
БДС EN 62386-206:2010 (en) 29 стр. - 50.40 лв.

БДС EN 62386-207:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-01-21    ТК-54
Цифрово адресиран интерфейс за осветление. Част 207:
Специфични изисквания за устройства за управление. Модули за
светодиоди (устройство тип 6) (IEC 62386-207:2009) (EN
62386-207:2009)
Digital addressable lighting interface -- Part 207: Particular
requirements for control gear - LED modules (device type 6)
ICS: 29.140.99, 29.140.50
БДС EN 62386-207:2010 (en) 49 стр. - 84.00 лв.

БДС EN 62386-208:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-01-20    ТК-54
Цифрово адресиран интерфейс за осветление. Част 208:
Специфични изисквания за устройства за управление.
Превключваща функция (устройство тип 7) (IEC 62386-208:2009)
(EN 62386-208:2009)
Digital addressable lighting Interface -- Part 208: Particular
requirements for control gear - Switching function (device type 7)
ICS: 29.140.99, 29.140.50
БДС EN 62386-208:2010 (en) 76 стр. - 129.60 лв.

БДС EN 62386-209:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-01-20    ТК-54
Цифрово адресиран интерфейс за осветление. Част 209:
Специфични изисквания за устройства за управление. Управление
на цвета (Устройство тип 8) (IEC 62386-209:2011) (EN
62386-209:2011)
Digital addressable lighting interface -- Part 209: Particular
requirements for control gear - Colour control (device type 8)
ICS: 29.140.99, 29.140.50
БДС EN 62386-209:2011 (en) 206 стр. - 252.00 лв.

БДС EN 62386-210:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-04-07    ТК-54
Цифрово адресиран интерфейс за осветление. Част 210:
Специфични изисквания за устройства за управление. Устройство
за управление на последователността (устройство тип 9) (IEC
62386-210:2011) (EN 62386-210:2011)
Digital addressable lighting interface -- Part 210: Particular
requirements for control gear - Sequencer (device type 9)
ICS: 29.140.99, 29.140.50
БДС EN 62386-210:2011 (en) 67 стр. - 114.00 лв.

БДС EN 62442-1:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-02-16    ТК-54
Енергийна характеристика на устройства за управление на лампи.
Част 1: Устройства за управление на луминесцентни лампи. Метод
на измерване за определяне на общата входяща мощност на
устройства за управление на вериги и ефективността на
устройствата за управление (IEC 62442-1:2011) (EN 62442-1:2011)
Energy performance of lamp controlgear -- Part 1: Controlgear for
fluorescent lamps - Method of measurement to determine the total
input power of controlgear circuits and the efficiency of the controlgear
ICS: 29.140.99
БДС EN 62442-1:2011 (en) 23 стр. - 39.60 лв.

БДС EN 62493:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-03-17    ТК-54
Оценяване на осветителни съоръжения, свързани с излагането на
хора на въздействието на електромагнитни полета. Стандарт за
група продукти (IEC 62493:2009) (EN 62493:2010)
Assessment of lighting equipment related to human exposure to

electromagnetic fields
ICS: 29.140, 29.020
Директива: 2006/95/EC yes
БДС EN 62493:2010 (en) 45 стр. - 75.60 лв.

БДС EN 62532:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-03-02    ТК-54
Луминесцентни индукционни лампи. Технически изисквания за
безопасност (IEC 62532:2011) (EN 62532:2011)
Fluorescent induction lamps - Safety specifications
ICS: 29.140.30
Директива: 2006/95/EC yes
БДС EN 62532:2011 (en) 30 стр. - 55.20 лв.

БДС EN 62554:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-03-23    ТК-54
Подготовка на проба за измерване нивото на живак в
луминесцентни лампи (IEC 62554:2011) (EN 62554:2011)
Sample preparation for measurement of mercury level in fluorescent
lamps
ICS: 29.140.30
БДС EN 62554:2011 (en) 25 стр. - 45.60 лв.

БДС EN 62560:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-03-15    ТК-54
Лампи от светодиоди с вградени баласти за общо осветление с
напрежение > 50 V. Технически изисквания за безопасност (IEC
62560:2011, с промени + поправка от януари 2012) (EN
62560:2012)
Self-ballasted LED-lamps for general lighting services by voltage > 50 V
- Safety specifications
ICS: 29.140.30
Директива: 2006/95/EC yes
БДС EN 62560:2012 (en) 31 стр. - 55.20 лв.

БДС EN 62612:2013
Статус: Действащ   Публикуван: 2013-02-05    ТК-54
Лампи от светодиоди с вградени баласти за общо осветление със
захранващо напрежение > 50 V. Изисквания към работните
характеристики (IEC 62612:2013) (EN 62612:2013)
Self-ballasted LED lamps for general lighting services with supply
voltages > 50 V - Performance requirements
ICS: 29.140.01
Директива: 2009/125/EC no
БДС EN 62612:2013 (en) 47 стр. - 84.00 лв.

БДС EN 62639:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-02-03    ТК-54
Луминесцентни индукционни лампи. Технически изисквания (IEC
62639:2012) (EN 62639:2012)
Fluorescent induction lamps - Performance specification
ICS: 29.140.30
БДС EN 62639:2012 (en) 72 стр. - 129.60 лв.

БДС HD 363 S1:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-12-01    ТК-54
Размери на краищата на осите за ръчно управление на електронни
компоненти (IEC 60390:1972 +A1:1976) (HD 363 S1:1977)
Dimensions of spindle ends for manually operated electronic
components
БДС HD 363 S1:2003 (en) 18 стр. - 32.40 лв.

БДС HD 391 S3:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-12-01    ТК-54
Размери за монтажа на осите за управление на електронни
компоненти, монтирани чрез втулка върху единичен отвор (IEC
60620:1984) (HD 391 S3:1988)
Dimensions for the mounting of single-hole, bush-mounted, spindle-
operated electronic components
БДС HD 391 S3:2003 (en) 18 стр. - 32.40 лв.

БДС ISO 11664-1:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-02-16    ТК-54
Колориметрия. Част 1: Наблюдатели на CIE за колориметрично
сравняване (ISO 11664-1:2007)
Colorimetry CIE standard colorimetric observers
ICS: 17.180.20
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БДС ISO 11664-1:2009 (bg) 35 стр. - 61.20 лв.

БДС ISO 11664-2:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-02-16    ТК-54
Колориметрия. Част 2: Стандартизирани светлоизточници на CIE за
колориметрия (ISO 11664-2:2007)
Colorimetry CIE standard illuminants
ICS: 17.180.20
БДС ISO 11664-2:2009 (bg) 18 стр. - 32.40 лв.

СД CEN/TR 13201-1:2005
Статус: Действащ   Публикуван: 2005-01-01    ТК-54
Улично осветление. Част 1: Ръководство за избор на класове на
осветление (CEN/TR 13201-1:2004)
Road lighting - Part 1: Selection of lighting classes
ICS: 93.080.40
Заменя: БДС 5504:1982
СД CEN/TR 13201-1:2005 (en) 31 стр. - 55.20 лв.
СД CEN/TR 13201-1:2005 (bg) 30 стр. - 55.20 лв.

СД CR 14380:2005
Статус: Действащ   Публикуван: 2005-01-01    ТК-54
Приложно осветление. Осветление на тунели (CR 14380:2003)
Lighting applications - Tunnel lighting
ICS: 93.080.40
СД CR 14380:2005 (en) 62 стр. - 114.00 лв.

СТ на СИВ 1069:1978
Статус: Действащ   Публикуван: 1978-01-01    ТК-54
Изделия електроинсталационни светлотехнически. Термини и
определения
ICS: 29.140.01, 01.040.29
СТ на СИВ 1069:1978 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

СТ на СИВ 1122:1978
Статус: Отменен   Публикуван: 1978-01-01    ТК-54
Лампи живачни с високо налягане за общо предназначение
ICS: 29.140.30
СТ на СИВ 1122:1978 (bg) 26 стр. - 45.60 лв.

СТ на СИВ 1124:1978
Статус: Действащ   Публикуван: 1978-01-01    ТК-54
Стартери за луминесцентни лампи
ICS: 29.140.99
СТ на СИВ 1124:1978 (bg) 20 стр. - 36.00 лв.

СТ на СИВ 172:1975
Статус: Отменен   Публикуван: 1975-01-01    ТК-54
Тела осветителни електрически за външно осветление. Технически
изисквания и методи за изпитване
ICS: 93.080.40, 91.160.20, 29.140.40
СТ на СИВ 172:1975 (bg) 10 стр. - 18.00 лв.

СТ на СИВ 1935:1979
Статус: Отменен   Публикуван: 1979-01-01    ТК-54
Лампи телефонни с цокъл Т5,5 и Т6,8
ICS: 29.140.20
СТ на СИВ 1935:1979 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

СТ на СИВ 2189:1980
Статус: Отменен   Публикуван: 1980-01-01    ТК-54
Клеми контактни безвинтови. Технически изисквания. Методи за
изпитване
ICS: 29.120.20
СТ на СИВ 2189:1980 (bg) 10 стр. - 18.00 лв.

СТ на СИВ 2619:1980
Статус: Отменен   Публикуван: 1980-01-01    ТК-54
Осветление на подземни минни изработки. Основни изисквания и
методи на изпитване
ICS: 73.100.20
СТ на СИВ 2619:1980 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

СТ на СИВ 595:1977
Статус: Действащ   Публикуван: 1977-01-01    ТК-54
Осветители. Детайли за закрепване или окачване. Размери
ICS: 29.140.40

Заменя: БДС 11858:1974
СТ на СИВ 595:1977 (bg) 7 стр. - 14.40 лв.
СТ на СИВ 595:1977/Изменение 1:1988 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

ТК-55 Руди и скални материали

БДС 10188:1982
Статус: Действащ   Публикуван: 1982-01-01    ТК-55
Почви строителни. Метод за лабораторно определяне на якостта на
срязване в едноплоскостен апарат
ICS: 93.020, 13.080.20
Заменя: БДС 10188:1972
БДС 10188:1982 (bg) 7 стр. - 14.40 лв.
БДС 10188:1982/Изменение 1:1989 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 10206:1988
Статус: Действащ   Публикуван: 1988-01-01    ТК-55
Двуалуминиев триокис. Пламъко-фотометричен метод за
определяне съдържанието на натриев окис и калиев окис
ICS: 71.100.10
Заменя: БДС 10206:1972
БДС 10206:1988 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 10214:1972
Статус: Отменен   Публикуван: 1972-01-01    ТК-55
Боксит. Определяне съдържанието на влага и загубите на маса при
накаляване
Заменен от: БДС 10214:1983

БДС 10214:1983
Статус: Действащ   Публикуван: 1983-01-01    ТК-55
Боксит. Определяне съдържанието на влага и загубите на маса при
накаляване
ICS: 73.060.40
Заменя: БДС 10215:1972, БДС 10214:1972
БДС 10214:1983 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 10217:1988
Статус: Действащ   Публикуван: 1988-01-01    ТК-55
Двуалуминиев триокис. Фотометрични методи за определяне
съдържанието на ванадиев петоокис
ICS: 71.100.10
Заменя: БДС 10232:1972, БДС 10217:1972
БДС 10217:1988 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 10220:1978
Статус: Действащ   Публикуван: 1978-01-01    ТК-55
Каолин обогатен - пълнител за хартия
ICS: 85.060, 73.080
Заменя: БДС 10220:1972
БДС 10220:1978 (bg) 3 стр. - 7.20 лв.
БДС 10220:1978/Изменение 1:1986 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 10223:1972
Статус: Действащ   Публикуван: 1972-01-01    ТК-55
Каолин обогатен за хартиената промишленост. Определяне на
белота и жълтина
ICS: 85.060, 81.060.10
БДС 10223:1972 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 10224:1984
Статус: Действащ   Публикуван: 1984-01-01    ТК-55
Боксит. Методи за химически анализ. Общи изисквания
ICS: 73.060.40
Заменя: БДС 10224:1972
БДС 10224:1984 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 10226:1981
Статус: Действащ   Публикуван: 1981-01-01    ТК-55
Боксит. Тегловен метод за определяне съдържанието на силициев
двуокис
ICS: 73.060.40
Заменя: БДС 10226:1972
БДС 10226:1981 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.
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БДС 10228:1984
Статус: Действащ   Публикуван: 1984-01-01    ТК-55
Боксит. Фотометричен метод за определяне съдържанието на
титанов двуокис
ICS: 73.060.40
Заменя: БДС 10228:1972
БДС 10228:1984 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 10229:1984
Статус: Действащ   Публикуван: 1984-01-01    ТК-55
Боксит. Обемен метод за определяне съдържанието на желязо
ICS: 73.060.40
Заменя: БДС 10229:1972
БДС 10229:1984 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 1030:1980
Статус: Действащ   Публикуван: 1980-01-01    ТК-55
Флуорит
ICS: 73.080
Заменя: БДС 1030:1969
БДС 1030:1980 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.
БДС 1030:1980/Изменение 1:1987 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 10302:1972
Статус: Действащ   Публикуван: 1972-01-01    ТК-55
Концентрати молибденови флотационни. Определяне
съдържанието на калай
ICS: 73.060.99
БДС 10302:1972 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 10361:1972
Статус: Действащ   Публикуван: 1972-01-01    ТК-55
Прах перлитов (перфил)
ICS: 91.100.15
БДС 10361:1972 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 10469:1980
Статус: Отменен   Публикуван: 1980-01-01    ТК-55
Руди, концентрати, агломерати и пепели железни. Вземане и
подготовка на пробите за определяне на гранулометричен анализ
ICS: 73.060.10
Заменя: БДС 10469:1972
БДС 10469:1980 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 10590:1972
Статус: Действащ   Публикуван: 1972-01-01    ТК-55
Тела скални за облицовка на минни рудоспусъци
ICS: 91.100.15, 73.100.10
БДС 10590:1972 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 10591:1977
Статус: Действащ   Публикуван: 1977-01-01    ТК-55
Скали карбонатни млени за строителни цели
ICS: 91.100.15
Заменя: БДС 10591:1972
БДС 10591:1977 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 1070:1974
Статус: Действащ   Публикуван: 1974-01-01    ТК-55
Фелдшпат
ICS: 73.080
Заменя: БДС 1070:1955
БДС 1070:1974 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.
БДС 1070:1974/Изменение 1:1978 (bg) 1 стр. - 3.60 лв.

БДС 10769:1980
Статус: Отменен   Публикуван: 1980-01-01    ТК-55
Руди железни, концентрати, агломерати и пелети. Определяне
съдържанието на механична влага
ICS: 73.060.10
Заменен от: БДС ISO 3087:1999
БДС 10769:1980 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 10784:1973
Статус: Действащ   Публикуван: 1973-01-01    ТК-55
Концентрати молибденови флотационни. Определяне

съдържанието на волфрамов триокис
ICS: 73.060.99
БДС 10784:1973 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 10785:1973
Статус: Действащ   Публикуван: 1973-01-01    ТК-55
Концентрати молибденови флотационни. Определяне
съдържанието на бисмут
ICS: 73.060.99
БДС 10785:1973 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 10789:1973
Статус: Действащ   Публикуван: 1973-01-01    ТК-55
Концентрати молибденови флотационни. Определяне
съдържанието на рений
ICS: 73.060.99
БДС 10789:1973 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 10791:1973
Статус: Действащ   Публикуван: 1973-01-01    ТК-55
Концентрати молибденови флотационни. Определяне
съдържанието на цинк
ICS: 73.060.99
БДС 10791:1973 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 10792:1973
Статус: Действащ   Публикуван: 1973-01-01    ТК-55
Концентрати молибденови флотационни. Определяне
съдържанието на олово
ICS: 73.060.99
БДС 10792:1973 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 10793:1973
Статус: Действащ   Публикуван: 1973-01-01    ТК-55
Гипс. Определяне на химическия и минералния състав
ICS: 91.100.10, 73.080
БДС 10793:1973 (bg) 27 стр. - 50.40 лв.

БДС 10794:1973
Статус: Действащ   Публикуван: 1973-01-01    ТК-55
Концентрати молибденови флотационни. Определяне
съдържанието на мед
ICS: 73.060.99
БДС 10794:1973 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 10795:1973
Статус: Действащ   Публикуван: 1973-01-01    ТК-55
Концентрати молибденови флотационни. Определяне
съдържанието на калциев и магнезиев окис
ICS: 73.060.99
БДС 10795:1973 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 10796:1973
Статус: Действащ   Публикуван: 1973-01-01    ТК-55
Концентрати молибденови флотационни. Определяне
съдържанието на арсен
ICS: 73.060.99
БДС 10796:1973 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 10799:1973
Статус: Действащ   Публикуван: 1973-01-01    ТК-55
Концентрати молибденови флотационни. Определяне
съдържанието на алуминиев окис
ICS: 73.060.99
БДС 10799:1973 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 10800:1973
Статус: Действащ   Публикуван: 1973-01-01    ТК-55
Концентрати молибденови флотационни. Определяне
съдържанието на желязо
ICS: 73.060.99
БДС 10800:1973 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 10801:1973
Статус: Действащ   Публикуван: 1973-01-01    ТК-55
Концентрати молибденови флотационни. Определяне
съдържанието на фосфор
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ICS: 73.060.99
БДС 10801:1973 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 10802:1973
Статус: Действащ   Публикуван: 1973-01-01    ТК-55
Концентрати молибденови флотационни. Определяне
съдържанието на силициев двуокис
ICS: 73.060.99
БДС 10802:1973 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 10803:1973
Статус: Действащ   Публикуван: 1973-01-01    ТК-55
Концентрати молибденови флотационни. Определяне
съдържанието на молибден
ICS: 73.060.99
БДС 10803:1973 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 1097:1977
Статус: Действащ   Публикуван: 1977-01-01    ТК-55
Пясък кварцов
ICS: 91.100.15, 73.080
Заменя: БДС 1097:1965
БДС 1097:1977 (bg) 12 стр. - 21.60 лв.
БДС 1097:1977/Изменение 2:1986 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 11301:1973
Статус: Действащ   Публикуван: 1973-01-01    ТК-55
Почви строителни. Методи за определяне на водоразтворими соли
и на техните компоненти
ICS: 93.020, 13.080.10
Заменя: БДС 4414:1961
БДС 11301:1973 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 11302:1973
Статус: Действащ   Публикуван: 1973-01-01    ТК-55
Почви строителни. Методи за определяне на органични вещества
ICS: 93.020, 13.080.10
Заменя: БДС 4414:1961
БДС 11302:1973 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 11484:1986
Статус: Отменен   Публикуван: 1986-01-01    ТК-55
Материали строителни скални. Методи за определяне на якостта на
натиск и якостта на опън при огъване
ICS: 91.100.15
Заменен от: БДС EN 12372:2006
Заменя: БДС 11484:1973
БДС 11484:1986 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 11485:1973
Статус: Отменен   Публикуван: 1973-01-01    ТК-55
Скални строителни материали. Методи за определяне на
мразоустойчивост
ICS: 93.080.20, 91.100.15
Заменен от: БДС EN 12371:2006
Заменя: БДС 173:1963
БДС 11485:1973 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 1172:1981
Статус: Действащ   Публикуван: 1981-01-01    ТК-55
Глини формовъчни. Методи за изпитване
ICS: 97.195, 81.060.10
Заменя: БДС 1172:1964
БДС 1172:1981 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 11838:1984
Статус: Действащ   Публикуван: 1984-01-01    ТК-55
Руди и концентрати железни. Класификация
ICS: 73.060.10
Заменя: БДС 11838:1974
БДС 11838:1984 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 12158:1974
Статус: Действащ   Публикуван: 1974-01-01    ТК-55
Скални строителни материали. Вземане на средна проба
ICS: 91.100.15
Заменя: БДС 173:1963

БДС 12158:1974 (bg) 3 стр. - 7.20 лв.

БДС 12159:1974
Статус: Действащ   Публикуван: 1974-01-01    ТК-55
Скални строителни материали. Методи за определяне на
естествена влажност, водопопиваемост, водонасищане,
коефициент на насищане и водоотдаване
ICS: 91.100.15
Заменя: БДС 173:1963
БДС 12159:1974 (bg) 7 стр. - 14.40 лв.

БДС 12224:1987
Статус: Действащ   Публикуван: 1987-01-01    ТК-55
Руди, концентрати и агломерати манганови. Фотометричен,
комплексометричен и атомноабсорбционен
ICS: 73.060.20
Заменя: БДС 12224:1974
БДС 12224:1987 (bg) 15 стр. - 28.80 лв.

БДС 12225:1987
Статус: Отменен   Публикуван: 1987-01-01    ТК-55
Руди, концентрати и агломерати манганови. Гравиметричен и
атомноабсорбционен метод за определяне на бариев окис
ICS: 73.060.20
Заменя: БДС 12225:1974
БДС 12225:1987 (bg) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС 12226:1981
Статус: Действащ   Публикуван: 1981-01-01    ТК-55
Руди, концентрати и агломерати манганови. Атомноабсорбционен и
комплексометричен метод за определяне съдържанието на калциев
и магнезиев окис
ICS: 73.060.20
Заменя: БДС 12226:1974
БДС 12226:1981 (bg) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС 12227:1974
Статус: Отменен   Публикуван: 1974-01-01    ТК-55
Руди манганови и концентрати. Определяне съдържанието на
въглероден двуокис
ICS: 73.060.20
БДС 12227:1974 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 12228:1974
Статус: Отменен   Публикуван: 1974-01-01    ТК-55
Руди манганови и концентрати. Определяне съдържанието на титан
ICS: 73.060.20
БДС 12228:1974 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 12229:1974
Статус: Отменен   Публикуван: 1974-01-01    ТК-55
Руди манганови и концентрати. Определяне съдържанието на цинк
до 0,1 %
ICS: 73.060.20
БДС 12229:1974 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 12230:1974
Статус: Отменен   Публикуван: 1974-01-01    ТК-55
Руди манганови и концентрати. Определяне съдържанието на хром
ICS: 73.060.20
БДС 12230:1974 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 12231:1974
Статус: Отменен   Публикуван: 1974-01-01    ТК-55
Руди манганови и концентрати. Определяне съдържанието на цинк
над 0,1 %
ICS: 73.060.20
БДС 12231:1974 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 12232:1987
Статус: Отменен   Публикуван: 1987-01-01    ТК-55
Руди, концентрати и агломерати манганови. Атомноабсорбционен и
полярографски метод за определяне съдържанието на олово
ICS: 73.060.20
Заменя: БДС 12232:1974
БДС 12232:1987 (bg) 10 стр. - 18.00 лв.
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БДС 12236:1974
Статус: Отменен   Публикуван: 1974-01-01    ТК-55
Руди манганови и концентрати. Определяне съдържанието на
метално желязо до 2 %
ICS: 73.060.20
БДС 12236:1974 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 12242:1987
Статус: Отменен   Публикуван: 1987-01-01    ТК-55
Руди, концентрати и агломерати манганови. Фотометричен и
атомноабсорбционен метод за определяне съдържанието на никел
ICS: 73.060.20
Заменя: БДС 12242:1974
БДС 12242:1987 (bg) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС 12248:1987
Статус: Отменен   Публикуван: 1987-01-01    ТК-55
Руди, концентрати и агломерати манганови. Екстракционно-
фотометричен, фотометричен и атомноабсорбционен метод за
определяне съдържанието на мед
ICS: 73.060.20
Заменя: БДС 12248:1974
БДС 12248:1987 (bg) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС 12272:1974
Статус: Отменен   Публикуван: 1974-01-01    ТК-55
Материали строителни скални. Минерало-петрографски анализ
ICS: 91.100.15
Заменен от: БДС EN 932-3:2000
БДС 12272:1974 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 12310:1974
Статус: Отменен   Публикуван: 1974-01-01    ТК-55
Сита за промишлени цели. Размери на отворите
ICS: 77.140.65, 73.120, 19.120
БДС 12310:1974 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 12404:1974
Статус: Отменен   Публикуван: 1974-01-01    ТК-55
Мрежи и перфорирани сита. Основни понятия. Термини и
определения
ICS: 77.140.65, 73.120, 19.120
БДС 12404:1974 (bg) 14 стр. - 25.20 лв.

БДС 12405:1974
Статус: Действащ   Публикуван: 1974-01-01    ТК-55
Мрежи и перфорирани сита. Видове. Термини и определения
ICS: 77.140.65, 73.120, 19.120
БДС 12405:1974 (bg) 16 стр. - 28.80 лв.

БДС 12496:1974
Статус: Отменен   Публикуван: 1974-01-01    ТК-55
Руди манганови и концентрати. Определяне съдържанието на
ванадий
ICS: 73.060.20
БДС 12496:1974 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 12497:1974
Статус: Отменен   Публикуван: 1974-01-01    ТК-55
Руди манганови и концентрати. Определяне съдържанието на
кобалт
ICS: 73.060.20
БДС 12497:1974 (bg) 3 стр. - 7.20 лв.

БДС 12498:1974
Статус: Отменен   Публикуван: 1974-01-01    ТК-55
Руди манганови и концентрати. Определяне съдържанието на вода
ICS: 73.060.20
БДС 12498:1974 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 12499:1974
Статус: Отменен   Публикуван: 1974-01-01    ТК-55
Руди манганови и концентрати. Определяне съдържанието на арсен
ICS: 73.060.20
БДС 12499:1974 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 12512:1974
Статус: Действащ   Публикуван: 1974-01-01    ТК-55
Концентрати молибденови флотационни. Определяне
съдържанието на сяра
ICS: 73.060.99
БДС 12512:1974 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 12584:1975
Статус: Действащ   Публикуван: 1975-01-01    ТК-55
Каолин, флуорит, фелдшпат, кварцов пясък и пегматит.
Определяне съдържанието на сяра
ICS: 73.080
БДС 12584:1975 (bg) 3 стр. - 7.20 лв.

БДС 12585:1975
Статус: Действащ   Публикуван: 1975-01-01    ТК-55
Каолин, флуорит, фелдшпат, кварцов пясък и пегматит.
Определяне съдържанието на фосфор
ICS: 73.080
БДС 12585:1975 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 12729:1975
Статус: Действащ   Публикуван: 1975-01-01    ТК-55
Концентрати волфрамови флотационни. Определяне съдържанието
на сяра
ICS: 73.060.99
БДС 12729:1975 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 12734:1975
Статус: Действащ   Публикуван: 1975-01-01    ТК-55
Концентрати волфрамови флотационни. Определяне съдържанието
на силициев двуокис
ICS: 73.060.99
БДС 12734:1975 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 12735:1975
Статус: Действащ   Публикуван: 1975-01-01    ТК-55
Концентрати волфрамови флотационни. Определяне съдържанието
на желязо
ICS: 73.060.99
БДС 12735:1975 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 12738:1975
Статус: Действащ   Публикуван: 1975-01-01    ТК-55
Концентрати волфрамови флотационни. Определяне съдържанието
на волфрамов анхидрид
ICS: 73.060.99
БДС 12738:1975 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 12741:1975
Статус: Действащ   Публикуван: 1975-01-01    ТК-55
Концентрати волфрамови флотационни. Определяне съдържанието
на манган до 2 %
ICS: 73.060.99
БДС 12741:1975 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 12743:1975
Статус: Действащ   Публикуван: 1975-01-01    ТК-55
Концентрати волфрамови флотационни. Определяне съдържанието
на калциев окис
ICS: 73.060.99
БДС 12743:1975 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 12797:1975
Статус: Действащ   Публикуван: 1975-01-01    ТК-55
Знаци графични условни за употреба при детайлните геоложки
карти, планове и разрези. Общи правила за изобразяване
ICS: 07.040, 01.080.30
БДС 12797:1975 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 12807:1975
Статус: Действащ   Публикуван: 1975-01-01    ТК-55
Концентрати волфрамови флотационни. Определяне съдържанието
на фосфор
ICS: 73.060.99
БДС 12807:1975 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.
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БДС 12808:1975
Статус: Действащ   Публикуван: 1975-01-01    ТК-55
Концентрати волфрамови флотационни. Определяне съдържанието
на мед
ICS: 73.060.99
БДС 12808:1975 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 12809:1975
Статус: Действащ   Публикуван: 1975-01-01    ТК-55
Концентрати волфрамови флотационни. Определяне съдържанието
на молибден
ICS: 73.060.99
БДС 12809:1975 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 12810:1975
Статус: Действащ   Публикуван: 1975-01-01    ТК-55
Концентрати волфрамови флотационни определяне съдържанието
на арсен
ICS: 73.060.99
БДС 12810:1975 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 12861:1975
Статус: Действащ   Публикуван: 1975-01-01    ТК-55
Концентрати калаени флотационни. Определяне съдържанието на
желязо
ICS: 73.060.99
БДС 12861:1975 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 12862:1975
Статус: Действащ   Публикуван: 1975-01-01    ТК-55
Концентрати калаени флотационни. Определяне съдържанието на
бисмут
ICS: 73.060.99
БДС 12862:1975 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 12863:1975
Статус: Действащ   Публикуван: 1975-01-01    ТК-55
Концентрати калаени флотационни. Определяне съдържанието на
цинк и мед
ICS: 73.060.99
БДС 12863:1975 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 12865:1975
Статус: Действащ   Публикуван: 1975-01-01    ТК-55
Концентрати калаени флотационни. Определяне съдържанието на
олово
ICS: 73.060.99
БДС 12865:1975 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 12866:1980
Статус: Действащ   Публикуван: 1980-01-01    ТК-55
Руди, концентрати, агломерати и пелети железни и манганови.
Определяне на гранулометричния състав
ICS: 73.060.20, 73.060.10
БДС 12866:1980 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.
БДС 12866:1980/Изменение 1:1981 (bg) 1 стр. - 3.60 лв.

БДС 13019:1975
Статус: Действащ   Публикуван: 1975-01-01    ТК-55
Концентрати калаени флотационни. Определяне съдържанието на
калай
ICS: 73.060.99
БДС 13019:1975 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 13020:1975
Статус: Действащ   Публикуван: 1975-01-01    ТК-55
Концентрати калаени флотационни. Определяне съдържанието на
волфрам
ICS: 73.060.99
БДС 13020:1975 (bg) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС 13028:1975
Статус: Действащ   Публикуван: 1975-01-01    ТК-55
Концентрати калаени флотационни. Определяне съдържанието на
арсен
ICS: 73.060.99

БДС 13028:1975 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 13029:1975
Статус: Действащ   Публикуван: 1975-01-01    ТК-55
Концентрати калаени флотационни. Определяне съдържанието на
сяра
ICS: 73.060.99
БДС 13029:1975 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 13056:1975
Статус: Действащ   Публикуван: 1975-01-01    ТК-55
Знаци графични условни за изобразяване на седиментни скали при
съставяне на детайлни геоложки карти, планове и разрези
ICS: 07.040, 01.080.30
БДС 13056:1975 (bg) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС 13108:1984
Статус: Действащ   Публикуван: 1984-01-01    ТК-55
Боксит. Фотометричен метод за определяне съдържанието на
двуфосфорен петоокис
ICS: 73.060.40
Заменя: БДС 13108:1975
БДС 13108:1984 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 13109:1984
Статус: Действащ   Публикуван: 1984-01-01    ТК-55
Боксит. Потенциометричен и фотометричен метод за определяне
на съдържанието на двуванадиев петоокис
ICS: 73.060.40
Заменя: БДС 13109:1975
БДС 13109:1984 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 13112:1984
Статус: Действащ   Публикуван: 1984-01-01    ТК-55
Боксит. Гравиметричен метод за определяне общото съдържание
на сяра
ICS: 73.060.40
Заменя: БДС 13112:1975
БДС 13112:1984 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 13113:1981
Статус: Действащ   Публикуван: 1981-01-01    ТК-55
Боксит. Обемен метод за определяне съдържанието на
двуалуминиев триокис
ICS: 73.060.40
Заменя: БДС 13113:1975
БДС 13113:1981 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 13114:1984
Статус: Действащ   Публикуван: 1984-01-01    ТК-55
Боксит. Атомно-абсорбционен и комплексометричен метод за
определяне съдържанието на калциев окис и магнезиев окис
ICS: 73.060.40
Заменя: БДС 13114:1975
БДС 13114:1984 (bg) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС 13481:1976
Статус: Отменен   Публикуван: 1976-01-01    ТК-55
Руди хромови. Вземане и подготовка на проби за химически анализ
и определяне съдържанието на влага
ICS: 73.060.30
БДС 13481:1976 (bg) 24 стр. - 45.60 лв.

БДС 13565:1976
Статус: Действащ   Публикуван: 1976-01-01    ТК-55
Графични условни знаци за изобразяване на магмени скали при
съставяне на детайлни геоложки карти, планове и разрези
ICS: 07.040, 01.080.30
БДС 13565:1976 (bg) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС 14175:1986
Статус: Действащ   Публикуван: 1986-01-01    ТК-55
Суровини глинести за производство на тухли и керемиди.
Технически изисквания. Методи за изпитване
ICS: 91.100.15
БДС 14175:1986 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.
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БДС 14476:1978
Статус: Действащ   Публикуван: 1978-01-01    ТК-55
Плочи агломератни от скални материали с органични лепила
ICS: 91.100.15
БДС 14476:1978 (bg) 7 стр. - 14.40 лв.

БДС 14514:1978
Статус: Действащ   Публикуван: 1978-01-01    ТК-55
Руди железни и концентрати. Норма за точност на претегляне
ICS: 73.060.10
БДС 14514:1978 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 14783:1979
Статус: Действащ   Публикуван: 1979-01-01    ТК-55
Почви строителни. Методи за лабораторно определяне на
пропадането
ICS: 93.020, 13.080.20
БДС 14783:1979 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 14831:1979
Статус: Действащ   Публикуван: 1979-01-01    ТК-55
Руди и концентрати на цветни метали. Определяне съдържанието
на механична влага
ICS: 73.060.99
БДС 14831:1979 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 15003:1980
Статус: Действащ   Публикуван: 1980-01-01    ТК-55
Руди, концентрати и агломерати манганови. Определяне
съдържанието на механична влага
ICS: 73.060.20
БДС 15003:1980 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 15039:1980
Статус: Действащ   Публикуван: 1980-01-01    ТК-55
Почви строителни. Определяне на околното триене с
фрикциометър
ICS: 93.020, 13.080.20
БДС 15039:1980 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 15130:1980
Статус: Действащ   Публикуван: 1980-01-01    ТК-55
Почви строителни. Определяне на еластичния и деформационен
модул чрез натоварване с кръгла плоча
ICS: 93.020, 13.080.20
БДС 15130:1980 (bg) 7 стр. - 14.40 лв.

БДС 15133:1980
Статус: Действащ   Публикуван: 1980-01-01    ТК-55
Почви строителни. Определяне обемната плътност и водното
съдържание с повърхнинни радиоизотопни плътномери и
влагомери
ICS: 93.020, 13.080.20
БДС 15133:1980 (bg) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС 15146:1980
Статус: Действащ   Публикуван: 1980-01-01    ТК-55
Руди железни, концентрати, агломерати и пелети. Фотометричен,
атомно-абсорбционен и тегловен метод за определяне
съдържанието на никел
ICS: 73.060.10
БДС 15146:1980 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 15212:1982
Статус: Отменен   Публикуван: 1982-01-01    ТК-55
Руди, агломерати и пелети железни. Методи за определяне на
якостта във въртящ се барабан
ICS: 73.060.10
Заменен от: БДС ISO 3271:2002
БДС 15212:1982 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 15213:1981
Статус: Отменен   Публикуван: 1981-01-01    ТК-55
Пелети железни. Метод за определяне якостта на натиск
ICS: 73.060.10
Заменен от: БДС ISO 4700:1999

БДС 15213:1981 (bg) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС 15240:1981
Статус: Действащ   Публикуван: 1981-01-01    ТК-55
Талк и талкомагнезит. Методи за химически анализ. Общи
изисквания
ICS: 73.080
БДС 15240:1981 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 15241:1981
Статус: Действащ   Публикуван: 1981-01-01    ТК-55
Талк и талкомагнезит. Определяне на неразтворимия в солна
киселина остатък и разтворимостта в солна киселина
ICS: 73.080
БДС 15241:1981 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 15242:1981
Статус: Действащ   Публикуван: 1981-01-01    ТК-55
Талк и талкомагнезит. Определяне съдържанието на силициев
двуокис
ICS: 73.080
БДС 15242:1981 (bg) 3 стр. - 7.20 лв.

БДС 15243:1981
Статус: Действащ   Публикуван: 1981-01-01    ТК-55
Талк и талкомагнезит. Определяне съдържанието на железен окис
ICS: 91.100.15, 73.080
БДС 15243:1981 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 15244:1981
Статус: Действащ   Публикуван: 1981-01-01    ТК-55
Талк и талкомагнезит. Определяне съдържанието на алуминиев
окис
ICS: 91.100.15, 73.080
БДС 15244:1981 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 15245:1981
Статус: Действащ   Публикуван: 1981-01-01    ТК-55
Талк и талкомагнезит. Определяне съдържанието на титанов окис
ICS: 91.100.15, 73.080
БДС 15245:1981 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 15246:1981
Статус: Действащ   Публикуван: 1981-01-01    ТК-55
Талк и талкомагнезит. Определяне съдържанието на калциев окис
ICS: 91.100.15, 73.080
БДС 15246:1981 (bg) 3 стр. - 7.20 лв.

БДС 15247:1981
Статус: Действащ   Публикуван: 1981-01-01    ТК-55
Талк и талкомагнезит. Определяне съдържанието на магнезиев
окис
ICS: 91.100.15, 73.080
БДС 15247:1981 (bg) 3 стр. - 7.20 лв.

БДС 15248:1981
Статус: Действащ   Публикуван: 1981-01-01    ТК-55
Талк и талкомагнезит. Определяне съдържанието на манганов окис
ICS: 91.100.15, 73.080
БДС 15248:1981 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 15249:1981
Статус: Действащ   Публикуван: 1981-01-01    ТК-55
Талк и талкомагнезит. Определяне съдържанието на мед
ICS: 91.100.15, 73.080
БДС 15249:1981 (bg) 3 стр. - 7.20 лв.

БДС 15250:1981
Статус: Действащ   Публикуван: 1981-01-01    ТК-55
Талк и талкомагнезит. Определяне на натриев и калиев окис
ICS: 73.080
БДС 15250:1981 (bg) 3 стр. - 7.20 лв.

БДС 15251:1981
Статус: Действащ   Публикуван: 1981-01-01    ТК-55
Талк и талкомагнезит. Определяне разтворимостта във вода и
съдържанието на хлорни и сулфатни йони във водния извлек
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ICS: 91.100.15, 73.080
БДС 15251:1981 (bg) 5 стр. - 10.80 лв.

БДС 15252:1981
Статус: Действащ   Публикуван: 1981-01-01    ТК-55
Талк и талкомагнезит. Определяне на арсен и сернисти съединения
ICS: 91.100.15, 73.080
БДС 15252:1981 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 15253:1981
Статус: Действащ   Публикуван: 1981-01-01    ТК-55
Талк и талкомагнезит. Определяне на влага, загуби при накаляване
и концентрация на водни йони
ICS: 73.080
БДС 15253:1981 (bg) 3 стр. - 7.20 лв.

БДС 15254:1981
Статус: Действащ   Публикуван: 1981-01-01    ТК-55
Талк и талкомагнезит. Определяне на гранулометричния състав
ICS: 73.080
БДС 15254:1981 (bg) 3 стр. - 7.20 лв.

БДС 15255:1981
Статус: Действащ   Публикуван: 1981-01-01    ТК-55
Талк и талкомагнезит
ICS: 91.100.15, 73.080
БДС 15255:1981 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 15443:1982
Статус: Действащ   Публикуван: 1982-01-01    ТК-55
Руди и концентрати на цветни метали. Ситов и седиментационен
метод за определяне на зърнометричния състав
ICS: 73.060.99
БДС 15443:1982 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 15557:1982
Статус: Действащ   Публикуван: 1982-01-01    ТК-55
Почви строителни. Определяне на обемна плътност с
радиоизотопни плътномери, използващи проникващо излъчване
ICS: 93.020, 13.080.20
БДС 15557:1982 (bg) 13 стр. - 25.20 лв.

БДС 15560:1982
Статус: Действащ   Публикуван: 1982-01-01    ТК-55
Почви строителни. Метод за лабораторно определяне на модула на
еластичност чрез натоварване с кръгла щампа
ICS: 93.020, 13.080.20
БДС 15560:1982 (bg) 7 стр. - 14.40 лв.

БДС 15675:1983
Статус: Действащ   Публикуван: 1983-01-01    ТК-55
Руди, агломерати и пелети железни. Определяне на
редуцируемостта
ICS: 73.060.10
БДС 15675:1983 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 15676:1983
Статус: Действащ   Публикуван: 1983-01-01    ТК-55
Руди, концентрати и агломерати манганови. Взимане и подготовка
на пробите за ситов анализ
ICS: 73.060.20
БДС 15676:1983 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 15681:1983
Статус: Действащ   Публикуван: 1983-01-01    ТК-55
Руди, агломерати и пелети железни. Определяне якостта при
падане
ICS: 73.060.10
БДС 15681:1983 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 15695:1983
Статус: Действащ   Публикуван: 1983-01-01    ТК-55
Боксит. Вземане и подготовка на проби за химически анализ и
определяне на влага
ICS: 73.060.40
БДС 15695:1983 (bg) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС 15783:1983
Статус: Действащ   Публикуван: 1983-01-01    ТК-55
Пясък за пътни настилки. Класификация. Технически изисквания
ICS: 93.080.20, 91.100.15
БДС 15783:1983 (bg) 7 стр. - 14.40 лв.

БДС 15809:1983
Статус: Действащ   Публикуван: 1983-01-01    ТК-55
Почви строителни. Определяне на обемна плътност и водно
съдържание с дълбочинни радиоизотопни плътномери и влагомери
ICS: 93.020, 13.080.20
БДС 15809:1983 (bg) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС 15866:1984
Статус: Действащ   Публикуван: 1984-01-01    ТК-55
Боксит. Потенциометричен и фотоколориметричен метод за
определяне съдържанието на двухромов триокис
ICS: 73.060.40
БДС 15866:1984 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 15867:1984
Статус: Действащ   Публикуван: 1984-01-01    ТК-55
Боксит. Обемен и газообменен метод за определяне съдържанието
на въглероден двуокис
ICS: 73.060.40
БДС 15867:1984 (bg) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС 15872:1984
Статус: Действащ   Публикуван: 1984-01-01    ТК-55
Руди, концентрати, агломерати и пелети железни. Определяне
загубата на маса при накаляване
ICS: 73.060.10
БДС 15872:1984 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 15912:1984
Статус: Действащ   Публикуван: 1984-01-01    ТК-55
Боксит. Атомно-абсорбционен метод за определяне съдържанието
на меден окис
ICS: 73.060.40
БДС 15912:1984 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 15920:1984
Статус: Действащ   Публикуван: 1984-01-01    ТК-55
Боксит. Фотометричен метод за определяне общото съдържание на
манган
ICS: 73.060.40
БДС 15920:1984 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 15964:1989
Статус: Действащ   Публикуван: 1989-01-01    ТК-55
Руди, концентрати, агломерати и пелети железни и манганови.
Методи за определяне на действителната, обемната и насипната
плътност
ICS: 73.060.20, 73.060.10
Заменя: БДС 15964:1984
БДС 15964:1989 (bg) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС 15992:1984
Статус: Действащ   Публикуван: 1984-01-01    ТК-55
Боксит. Титриметричен метод за определяне съдържанието на
органични вещества
ICS: 73.060.40
БДС 15992:1984 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 16161:1985
Статус: Действащ   Публикуван: 1985-01-01    ТК-55
Руди, агломерати и пелети железни. Метод за определяне якостта
в процеса на редукция
ICS: 73.060.10
БДС 16161:1985 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 16162:1985
Статус: Действащ   Публикуван: 1985-01-01    ТК-55
Руди, концентрати, агломерати и пелети железни. Методи за
вземане и подготовка на проби за физически изследвания
ICS: 73.060.10
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БДС 16162:1985 (bg) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС 16210:1985
Статус: Действащ   Публикуван: 1985-01-01    ТК-55
Руди железни. Метод за определяне на коефициента на смилаемост
ICS: 73.060.10
БДС 16210:1985 (bg) 14 стр. - 25.20 лв.

БДС 16614:1987
Статус: Действащ   Публикуван: 1987-01-01    ТК-55
Руди, концентрати, агломерати и пелети железни. Обемен метод за
определяне съдържанието на метално желязо
ICS: 73.060.10
БДС 16614:1987 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 16623:1987
Статус: Действащ   Публикуван: 1987-01-01    ТК-55
Руди, агломерати и пелети железни. Метод за определяне
температурата на начало на омекване и температурния интервал
на омекване
ICS: 73.060.10
БДС 16623:1987 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 16624:1987
Статус: Действащ   Публикуван: 1987-01-01    ТК-55
Руди, агломерати и пелети железни. Метод за определяне
газопроницаемостта и свиването на слоя при редукция
ICS: 73.060.10
БДС 16624:1987 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 16664:1987
Статус: Действащ   Публикуван: 1987-01-01    ТК-55
Концентрати железни. Методи за определяне на външната
специфична повърхност
ICS: 73.060.10
БДС 16664:1987 (bg) 24 стр. - 45.60 лв.

БДС 16702:1987
Статус: Действащ   Публикуван: 1987-01-01    ТК-55
Перлит набъбнал. Методи за изпитване
ICS: 91.100.99
БДС 16702:1987 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 16843:1988
Статус: Действащ   Публикуван: 1988-01-01    ТК-55
Руди железни. Агломерати и пелети. Метод за определяне на
якостта след статична нискотемпературна редукция
ICS: 73.060.10
БДС 16843:1988 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 16916:1988
Статус: Действащ   Публикуван: 1988-01-01    ТК-55
Двуалуминиев триокис. Методи за химически анализ. Общи
изисквания
ICS: 71.100.10
БДС 16916:1988 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 16917:1988
Статус: Действащ   Публикуван: 1988-01-01    ТК-55
Двуалуминиев триокис. Определяне на гранулометричния състав
ICS: 71.100.10
БДС 16917:1988 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 16918:1988
Статус: Действащ   Публикуван: 1988-01-01    ТК-55
Двуалуминиев триокис. Рентгено-дифракционен метод за
определяне съдържанието на алфа-алуминиев окис
ICS: 71.100.10
БДС 16918:1988 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 1697:1977
Статус: Действащ   Публикуван: 1977-01-01    ТК-55
Камък ломен и цепен за сгради и съоръжения
ICS: 91.100.15
Заменя: БДС 1697:1974
БДС 1697:1977 (bg) 3 стр. - 7.20 лв.

БДС 17048:1989
Статус: Отменен   Публикуван: 1989-01-01    ТК-55
Плочи от скални материали
ICS: 91.100.15
Заменен от: БДС EN 1341:2006
БДС 17048:1989 (bg) 11 стр. - 21.60 лв.
БДС 17048:1989/Изменение 1:1990 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 17062:1989
Статус: Действащ   Публикуван: 1989-01-01    ТК-55
Руди, агломерати и пелети железни. Метод за определяне на
редукцията при натоварване
ICS: 73.060.10
БДС 17062:1989 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 17063:1989
Статус: Действащ   Публикуван: 1989-01-01    ТК-55
Руди, концентрати и агломерати манганови. Определяне
съдържанието на химически свързана вода
ICS: 73.060.20
БДС 17063:1989 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 17064:1989
Статус: Действащ   Публикуван: 1989-01-01    ТК-55
Двуалуминиев триокис. Атомно-абсорбционен, фотометричен и
полярографски метод за определяне съдържанието на цинков окис
ICS: 71.100.10
БДС 17064:1989 (bg) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС 17065:1989
Статус: Действащ   Публикуван: 1989-01-01    ТК-55
Двуалуминиев триокис. Атомно-абсорбционен и фотометричен
метод за определяне съдържанието на манганов окис
ICS: 71.100.10
БДС 17065:1989 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 17066:1989
Статус: Действащ   Публикуван: 1989-01-01    ТК-55
Двуалуминиев триокис. Атомноабсорбционен метод за определяне
съдържанието на калциев окис
ICS: 71.100.10
БДС 17066:1989 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 17067:1989
Статус: Действащ   Публикуван: 1989-01-01    ТК-55
Двуалуминиев триокис. Метод за определяне на насипна плътност
ICS: 71.100.10
БДС 17067:1989 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 17068:1989
Статус: Действащ   Публикуван: 1989-01-01    ТК-55
Двуалуминиев триокис. Метод за определяне на ъгъла на естествен
откос
ICS: 71.100.10
БДС 17068:1989 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 17069:1989
Статус: Действащ   Публикуван: 1989-01-01    ТК-55
Двуалуминиев триокис. Методи за определяне на загубата на маса
при накаляване и влага
ICS: 71.100.10
БДС 17069:1989 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 17070:1989
Статус: Действащ   Публикуван: 1989-01-01    ТК-55
Двуалуминиев триокис. Атомно-абсорбционен и фотометричен
метод за определяне съдържанието на меден окис
ICS: 71.100.10
БДС 17070:1989 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 17075:1989
Статус: Действащ   Публикуван: 1989-01-01    ТК-55
Двуалуминиев триокис. Атомно-абсорбционен и фотометричен
метод за определяне съдържанието на хромов триокис
ICS: 71.100.10
БДС 17075:1989 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.
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БДС 17146:1990
Статус: Действащ   Публикуван: 1990-01-01    ТК-55
Почви строителни. Определяне на максималната плътност на
скелета и оптималното водно съдържание на почвите. Метод по
Проктор
ICS: 93.020, 13.080.20
БДС 17146:1990 (bg) 19 стр. - 36.00 лв.

БДС 172:1983
Статус: Отменен   Публикуван: 1983-01-01    ТК-55
Материали добавъчни плътни за бетон. Вземане на проби и методи
за изпитване
ICS: 91.100.30
Заменен от: БДС EN 12620:2002+A1:2008/NA:2008, БДС EN
12620:2002+A1:2008
Заменя: БДС 172:1979
БДС 172:1983 (bg) 22 стр. - 39.60 лв.
БДС 172:1983/Изменение 1:1990 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 17385:1996
Статус: Действащ   Публикуван: 1996-01-01    ТК-55
Руди, концентрати и примеси. Рентгено-термичен количествен
фазов анализ
ICS: 73.060.99, 73.060.01
БДС 17385:1996 (bg) 16 стр. - 28.80 лв.

БДС 17389:1996
Статус: Действащ   Публикуван: 1996-01-01    ТК-55
Руди, концентрати, сплави и примеси. Определяне съдържанието
на химични елементи. Рентгенов микроспектрален анализ
ICS: 73.060.99, 73.060.01
БДС 17389:1996 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 2177:1977
Статус: Отменен   Публикуван: 1977-01-01    ТК-55
Доломит
ICS: 91.100.99, 81.060.10, 73.080
Заменен от: БДС EN ISO 3262-7:2002
Заменя: БДС 2177:1965
БДС 2177:1977 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.
БДС 2177:1977/Изменение 1:1989 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 2282:1983
Статус: Отменен   Публикуван: 1983-01-01    ТК-55
Камък трошен за пътни основи и асфалтови покрития
ICS: 93.080.20, 91.100.15
Заменен от: БДС EN 13043:2005+AC:2005, БДС EN 13043:2003
Заменя: БДС 2282:1980
БДС 2282:1983 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 2761:1986
Статус: Действащ   Публикуван: 1986-01-01    ТК-55
Почви строителни. Физически свойства. Определяне и означение
ICS: 93.020
Заменя: БДС 2761:1975
БДС 2761:1986 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 2762:1983
Статус: Действащ   Публикуван: 1983-01-01    ТК-55
Почви строителни. Метод за лабораторно определяне на
зърнометричния състав
ICS: 93.020, 13.080.20
Заменя: БДС 2762:1975
БДС 2762:1983 (bg) 16 стр. - 28.80 лв.

БДС 2786:1970
Статус: Отменен   Публикуван: 1970-01-01    ТК-55
Мрежи филтърни телени
ICS: 73.120, 19.120
Заменя: БДС 2786:1957
БДС 2786:1970 (bg) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС 2958:1984
Статус: Действащ   Публикуван: 1984-01-01    ТК-55
Камък трошен за мозайка и мазилка
ICS: 91.100.15

Заменя: БДС 10482:1972, БДС 2958:1976
БДС 2958:1984 (bg) 7 стр. - 14.40 лв.

БДС 3140:1973
Статус: Отменен   Публикуван: 1973-01-01    ТК-55
Мрежи стоманени плетени единични с квадратни и ромбовидни
отвори
ICS: 77.140.65
Заменен от: БДС EN 10223-6:2002
Заменя: БДС 3140:1962
БДС 3140:1973 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.
БДС 3140:1973/Изменение 1:1976 (bg) 1 стр. - 3.60 лв.
БДС 3140:1973/Изменение 3:1980 (bg) 1 стр. - 3.60 лв.
БДС 3140:1973/Изменение 3:1987 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 3214:1985
Статус: Действащ   Публикуван: 1985-01-01    ТК-55
Почви строителни. Методи за лабораторно определяне на
стандартни плътности на свързани и несвързани почви
ICS: 93.020, 13.080.20
Заменя: БДС 3214:1975
БДС 3214:1985 (bg) 14 стр. - 25.20 лв.

БДС 3975:1989
Статус: Отменен   Публикуван: 1989-01-01    ТК-55
Каолин обогатен за каучуковата и химическата промишленост
ICS: 83.040.01, 81.060.10, 73.080
Заменен от: БДС EN ISO 3262-8:2002
Заменя: БДС 3975:1973
БДС 3975:1989 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 4035:1990
Статус: Действащ   Публикуван: 1990-01-01    ТК-55
Пясъци формовъчни
ICS: 73.080, 25.120.30
Заменя: БДС 4035:1960
БДС 4035:1990 (bg) 10 стр. - 18.00 лв.
БДС 4035:1990/Изменение 1:1992 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.
БДС 4035:1990/Поправка:1991 (bg) 1 стр. - 3.60 лв.

БДС 4393:1984
Статус: Действащ   Публикуван: 1984-01-01    ТК-55
Микроталк
ICS: 73.080
Заменя: БДС 4393:1970
БДС 4393:1984 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 4414:1973
Статус: Действащ   Публикуван: 1973-01-01    ТК-55
Почви строителни. Метод за определяне на карбонати
ICS: 93.020, 13.080.10
Заменя: БДС 4414:1961
БДС 4414:1973 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 4423:1979
Статус: Отменен   Публикуван: 1979-01-01    ТК-55
Руди, концентрати, агломерати и пелети железни. Обемен метод за
определяне общото съдържание на желязо
ICS: 73.060.10
Заменен от: БДС ISO 2597-1:1997
БДС 4423:1979 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 4424:1983
Статус: Действащ   Публикуван: 1983-01-01    ТК-55
Руди, концентрати, агломерати и пелети железни. Обемен метод за
определяне съдържанието на двувалентното желязо
ICS: 73.060.10
Заменя: БДС 4424:1973
БДС 4424:1983 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 4425:1980
Статус: Действащ   Публикуван: 1980-01-01    ТК-55
Руди, концентрати, агломерати и пeлети железни. Фотометричен и
гравиметричен метод за определяне съдържанието на силициев
двуокис
ICS: 73.060.10
Заменен от: БДС ISO 2598-2:1997
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Заменя: БДС 4425:1973
БДС 4425:1980 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.
БДС 4425:1980/Изменение 1:1996 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 4538:1980
Статус: Действащ   Публикуван: 1980-01-01    ТК-55
Руди железни, концентрати, агломерати и пелети. Обемен и
тегловен метод за определяне съдържанието на сяра
ICS: 73.060.10
Заменен от: БДС ISO 4690:1997
Заменя: БДС 4538:1974
БДС 4538:1980 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.
БДС 4538:1980/Изменение 1:1996 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 4550:1977
Статус: Действащ   Публикуван: 1977-01-01    ТК-55
Пегматит
ICS: 81.060.10, 73.080
Заменя: БДС 4550:1972
БДС 4550:1977 (bg) 9 стр. - 18.00 лв.
БДС 4550:1977/Изменение 1:1979 (bg) 1 стр. - 3.60 лв.
БДС 4550:1977/Изменение 1:1977 (bg) 1 стр. - 3.60 лв.
БДС 4550:1977/Изменение 3:1989 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 4615:1980
Статус: Действащ   Публикуван: 1980-01-01    ТК-55
Руди, концентрати, агломерати и пелети железни. Определяне
общото съдържание на манган
ICS: 73.060.10
Заменя: БДС 4615:1968
БДС 4615:1980 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 4637:1980
Статус: Действащ   Публикуван: 1980-01-01    ТК-55
Руди, концентрати, агломерати и пелети железни. Фотометричен и
обемен метод за определяне съдържанието на фосфор
ICS: 73.060.10
Заменен от: БДС ISO 2599:1997
Заменя: БДС 4637:1978
БДС 4637:1980 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.
БДС 4637:1980/Изменение 1:1996 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 4710:1980
Статус: Действащ   Публикуван: 1980-01-01    ТК-55
Руди, концентрати, агломерати и пелети железни.
Комплексометричен и атомно-абсорбционен метод за определяне
съдържанието на алуминиев окис
ICS: 73.060.10
Заменя: БДС 4710:1973
БДС 4710:1980 (bg) 12 стр. - 21.60 лв.
БДС 4710:1980/Изменение 1:1996 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 4856:1983
Статус: Действащ   Публикуван: 1983-01-01    ТК-55
Руди и концентрати железни. Определяне съдържанието на
химически свързаната вода
ICS: 73.060.10
Заменя: БДС 4856:1968
БДС 4856:1983 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 4928:1966
Статус: Действащ   Публикуван: 1966-01-01    ТК-55
Руди железни. Определяне съдържанието на въглеродния двуокис
ICS: 73.060.10
Заменя: БДС 4928:1963
БДС 4928:1966 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 4993:1986
Статус: Действащ   Публикуван: 1986-01-01    ТК-55
Бентонит за обработка на вина
ICS: 73.080
Заменя: БДС 4993:1978
БДС 4993:1986 (bg) 10 стр. - 18.00 лв.
БДС 4993:1986/Изменение 1:1990 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 5036:1980
Статус: Действащ   Публикуван: 1980-01-01    ТК-55

Руди железни, концентрати, агломерати и пелети.
Комплексометричен и атомно-абсорбционен метод за определяне
съдържанието на калциев и магнезиев окис
ICS: 73.060.10
Заменя: БДС 5036:1973
БДС 5036:1980 (bg) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС 5178:1974
Статус: Действащ   Публикуван: 1974-01-01    ТК-55
Варовик леярски
ICS: 73.080, 25.120.30
Заменя: БДС 5178:1964
БДС 5178:1974 (bg) 3 стр. - 7.20 лв.

БДС 5362:1974
Статус: Действащ   Публикуван: 1974-01-01    ТК-55
Магнетит за електродно производство
ICS: 73.040, 25.160.20
Заменя: БДС 5362:1964
БДС 5362:1974 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 5363:1974
Статус: Действащ   Публикуван: 1974-01-01    ТК-55
Мрамор за електродно производство
ICS: 73.080, 25.160.20
Заменя: БДС 5363:1964
БДС 5363:1974 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 5364:1974
Статус: Действащ   Публикуван: 1974-01-01    ТК-55
Флуорит за електродно производство
ICS: 73.080, 25.160.20
Заменя: БДС 5364:1964
БДС 5364:1974 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 5446:1988
Статус: Отменен   Публикуван: 1988-01-01    ТК-55
Сита контролни за строителни материали
ICS: 91.100.15, 19.120
Заменен от: БДС ISO 3310-1:1997
БДС 5446:1988 (bg) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС 5641:1983
Статус: Отменен   Публикуван: 1983-01-01    ТК-55
Мрежи тъкани контролни
ICS: 19.120
Заменен от: БДС ISO 3310-1:1997
БДС 5641:1983 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 5659:1975
Статус: Действащ   Публикуван: 1975-01-01    ТК-55
Пясък перлитов набъбнал
ICS: 91.100.15
Заменя: БДС 5659:1968
БДС 5659:1975 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.
БДС 5659:1975/Изменение 1:1978 (bg) 1 стр. - 3.60 лв.
БДС 5659:1975/Изменение 2:1983 (bg) 1 стр. - 3.60 лв.
БДС 5659:1975/Изменение 3:1984 (bg) 1 стр. - 3.60 лв.

БДС 5668:1975
Статус: Действащ   Публикуван: 1975-01-01    ТК-55
Варовик. Методи за химически анализ
ICS: 73.080
Заменя: БДС 5668:1965
БДС 5668:1975 (bg) 5 стр. - 10.80 лв.

БДС 5669:1978
Статус: Действащ   Публикуван: 1978-01-01    ТК-55
Бентонит за металолеенето
ICS: 73.080, 25.120.30
Заменя: БДС 5969:1975
БДС 5669:1978 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.
БДС 5669:1978/Изменение 1:1984 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 5789:1980
Статус: Отменен   Публикуван: 1980-01-01    ТК-55
Руди, концентрати, агломерати и пелети железни. Вземане и
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подготовка на пробите за определяне на химическия състав и
съдържанието на влага
ICS: 73.060.10
Заменен от: БДС ISO 3082:1997, БДС ISO 3081:1998
БДС 5789:1980 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.
БДС 5789:1980/Изменение 1:1996 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 5927:1983
Статус: Отменен   Публикуван: 1983-01-01    ТК-55
Руди, концентрати, агломерати и пелети железни. Фотометричен
метод и потенциометричен метод за определяне съдържанието на
арсен
ICS: 73.060.10
Заменен от: БДС ISO 7834:2008
Заменя: БДС 5927:1974
БДС 5927:1983 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 635:1998
Статус: Отменен   Публикуван: 1998-01-01    ТК-55
Камък трошен за ж.п. линии
ICS: 93.100, 91.100.15
Заменен от: БДС EN 13450:2003/AC:2005, БДС EN
13450:2003+AC:2005, БДС EN 13450:2003
Заменя: БДС 635:1975
БДС 635:1998 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 641:1973
Статус: Отменен   Публикуван: 1973-01-01    ТК-55
Мрежи за сита тъкани с квадратни отвори с общо предназначение
ICS: 73.120, 19.120
Заменя: БДС 641:1965
БДС 641:1973 (bg) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС 644:1983
Статус: Действащ   Публикуван: 1983-01-01    ТК-55
Почви строителни. Метод за лабораторно определяне на водното
съдържание
ICS: 93.020, 13.080.20
Заменя: БДС 644:1975
БДС 644:1983 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 6443:1979
Статус: Действащ   Публикуван: 1979-01-01    ТК-55
Концентрати цинкови. Комплексометричен метод за определяне
съдържанието на цинк
ICS: 73.060.99
Заменя: БДС 6443:1974
БДС 6443:1979 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 6444:1974
Статус: Отменен   Публикуван: 1974-01-01    ТК-55
Концентрати флотационни цинкови. Определяне съдържанието на
олово до 2%
ICS: 73.060.99
Заменен от: БДС 6444:1998
БДС 6444:1974 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 6444:1998
Статус: Действащ   Публикуван: 1998-01-01    ТК-55
Руди и концентрати флотационни цинкови. Определяне
съдържанието на олово
ICS: 73.060.99
Заменя: БДС 6601:1967, БДС 6444:1974
БДС 6444:1998 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 6445:1988
Статус: Действащ   Публикуван: 1988-01-01    ТК-55
Руди и концентрати на цветни метали. Общи изисквания към
методите за химически анализ
ICS: 73.060.99
Заменя: БДС 6445:1979
БДС 6445:1988 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 6447:1974
Статус: Действащ   Публикуван: 1974-01-01    ТК-55
Концентрати цинкови флотационни. Определяне съдържанието на
мед до 3%

ICS: 73.060.99
Заменя: БДС 6447:1967
БДС 6447:1974 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 6448:1974
Статус: Отменен   Публикуван: 1974-01-01    ТК-55
Концентрати цинкови флотационни. Определяне съдържанието на
кадмий
ICS: 73.060.99
Заменен от: БДС 6448:1995
Заменя: БДС 6448:1967
БДС 6448:1974 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 6448:1995
Статус: Действащ   Публикуван: 1995-01-01    ТК-55
Руди и концентрати цинкови. Определяне съдържанието на кадмий
ICS: 73.060.99
Заменя: БДС 6448:1974
БДС 6448:1995 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 645:1975
Статус: Действащ   Публикуван: 1975-01-01    ТК-55
Почви строителни. Определяне на хигроскопичната влага
ICS: 93.020, 13.080.20
Заменя: БДС 645:1970
БДС 645:1975 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 6451:1974
Статус: Действащ   Публикуван: 1974-01-01    ТК-55
Концентрати цинкови флотационни. Определяне съдържанието на
кобалт
ICS: 73.060.99
Заменя: БДС 6451:1967
БДС 6451:1974 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 6452:1974
Статус: Отменен   Публикуван: 1974-01-01    ТК-55
Концентрати флотационни цинкови. Определяне съдържанието на
силициев двуокис
ICS: 73.060.99
Заменен от: БДС 6452:1997
БДС 6452:1974 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 6452:1997
Статус: Действащ   Публикуван: 1997-01-01    ТК-55
Руди и концентрати цинкови. Определяне съдържанието на
силициев диоксид
ICS: 73.060.99
Заменя: БДС 6452:1974
БДС 6452:1997 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 6453:1974
Статус: Действащ   Публикуван: 1974-01-01    ТК-55
Концентрати флотационни цинкови. Определяне съдържанието на
двуалуминиев триокис
ICS: 73.060.99
Заменя: БДС 6453:1967
БДС 6453:1974 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 646:1981
Статус: Действащ   Публикуван: 1981-01-01    ТК-55
Почви строителни. Метод за лабораторно определяне на
специфичната плътност
ICS: 93.020, 13.080.20
БДС 646:1981 (bg) 5 стр. - 10.80 лв.

БДС 6467:1974
Статус: Отменен   Публикуван: 1974-01-01    ТК-55
Руди и концентрати цинкови. Определяне съдържанието на арсен и
антимон
ICS: 73.060.99
Заменен от: БДС 6467:1997
БДС 6467:1974 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 6467:1997
Статус: Действащ   Публикуван: 1997-01-01    ТК-55
Руди и концентрати цинкови. Определяне съдържанието на арсен и
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антимон
ICS: 73.060.99
Заменя: БДС 6596:1974, БДС 6467:1974
БДС 6467:1997 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 6468:1986
Статус: Отменен   Публикуван: 1986-01-01    ТК-55
Концентрати цинкови. Методи за определяне съдържанието на
злато и сребро
ICS: 73.060.99
Заменен от: БДС ISO 10378:2008, БДС ISO 10378:1997
Заменя: БДС 6468:1974
БДС 6468:1986 (bg) 16 стр. - 28.80 лв.

БДС 6469:1974
Статус: Действащ   Публикуван: 1974-01-01    ТК-55
Концентрати цинкови флотационни. Определяне съдържанието на
манган
ICS: 73.060.99
Заменя: БДС 6469:1967
БДС 6469:1974 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 647:1983
Статус: Действащ   Публикуван: 1983-01-01    ТК-55
Почви строителни. Метод за лабораторно определяне на обемната
плътност
ICS: 93.020, 13.080.20
Заменя: БДС 647:1975
БДС 647:1983 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 6470:1974
Статус: Действащ   Публикуван: 1974-01-01    ТК-55
Концентрати цинкови флотационни. Определяне съдържанието на
калций и магнезий
ICS: 73.060.99
Заменя: БДС 6470:1967
БДС 6470:1974 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 648:1984
Статус: Действащ   Публикуван: 1984-01-01    ТК-55
Почви строителни. Методи за лабораторно определяне границите
на протичане и източване
ICS: 93.020, 13.080.20
Заменя: БДС 649:1975, БДС 648:1975
БДС 648:1984 (bg) 7 стр. - 14.40 лв.

БДС 6595:1973
Статус: Действащ   Публикуван: 1973-01-01    ТК-55
Концентрати цинкови флотационни. Определяне съдържанието на
желязо над 1 %
ICS: 73.060.99
Заменя: БДС 6595:1967
БДС 6595:1973 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 6596:1974
Статус: Отменен   Публикуван: 1974-01-01    ТК-55
Концентрати флотационни цинкови. Определяне съдържанието на
арсен
ICS: 73.060.99
Заменен от: БДС 6467:1997
БДС 6596:1974 (bg) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС 6598:1979
Статус: Отменен   Публикуван: 1979-01-01    ТК-55
Концентрати оловни. Комплексонометричен метод за определяне
съдържанието на олово
ICS: 73.060.99
Заменен от: БДС ISO 11441:1997
БДС 6598:1979 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 6599:1974
Статус: Действащ   Публикуван: 1974-01-01    ТК-55
Концентрати оловни флотационни. Определяне съдържанието на
силициев двуокис
ICS: 73.060.99
Заменя: БДС 6599:1967
БДС 6599:1974 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 6600:1974
Статус: Действащ   Публикуван: 1974-01-01    ТК-55
Концентрати цинкови флотационни. Определяне съдържанието на
сяра
ICS: 73.060.99
Заменя: БДС 6600:1967
БДС 6600:1974 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 6601:1974
Статус: Отменен   Публикуван: 1974-01-01    ТК-55
Концентрати флотационни цинкови. Определяне съдържанието на
олово над 2 %
ICS: 73.060.99
БДС 6601:1974 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 6603:1980
Статус: Действащ   Публикуван: 1980-01-01    ТК-55
Концентрати оловни. Полярографски, атомноабсорбционен и
комплексометричен метод за определяне съдържанието на цинк
ICS: 73.060.99
Заменя: БДС 6603:1974
БДС 6603:1980 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 6604:1974
Статус: Действащ   Публикуван: 1974-01-01    ТК-55
Концентрати оловни флотационни. Определяне съдържанието на
калций и магнезий
ICS: 73.060.99
Заменя: БДС 6604:1967
БДС 6604:1974 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 6605:1974
Статус: Действащ   Публикуван: 1974-01-01    ТК-55
Концентрати оловни флотационни. Определяне съдържанието на
желязо
ICS: 73.060.99
Заменя: БДС 6605:1967
БДС 6605:1974 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 6606:1980
Статус: Действащ   Публикуван: 1980-01-01    ТК-55
Концентрати оловни. Фотометричен и атомноабсорбционен метод
за определяне съдържанието на бисмут
ICS: 73.060.99
Заменя: БДС 6606:1974
БДС 6606:1980 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 6607:1974
Статус: Действащ   Публикуван: 1974-01-01    ТК-55
Концентрати оловни флотационни. Определяне съдържанието на
двуалуминиев триокис
ICS: 73.060.99
Заменя: БДС 6607:1967
БДС 6607:1974 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 6608:1980
Статус: Отменен   Публикуван: 1980-01-01    ТК-55
Концентрати оловни. Определяне съдържанието на злато и сребро
ICS: 73.060.99
Заменен от: БДС ISO 10378:2008, БДС ISO 10378:1997
Заменя: БДС 6608:1974
БДС 6608:1980 (bg) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС 6655:1974
Статус: Действащ   Публикуван: 1974-01-01    ТК-55
Концентрати оловни флотационни. Определяне съдържанието на
кобалт
ICS: 73.060.99
Заменя: БДС 6655:1967
БДС 6655:1974 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 6656:1980
Статус: Действащ   Публикуван: 1980-01-01    ТК-55
Концентрати оловни. Гравиметричен метод за определяне
съдържанието на сяра
ICS: 73.060.99
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Заменя: БДС 6656:1974
БДС 6656:1980 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 6657:1974
Статус: Действащ   Публикуван: 1974-01-01    ТК-55
Концентрати оловни флотационни. Определяне съдържанието на
мед
ICS: 73.060.99
Заменя: БДС 6657:1967
БДС 6657:1974 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 6658:1974
Статус: Действащ   Публикуван: 1974-01-01    ТК-55
Концентрати оловни флотационни. Определяне съдържанието на
антимон
ICS: 73.060.99
Заменя: БДС 6658:1967
БДС 6658:1974 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 6659:1974
Статус: Действащ   Публикуван: 1974-01-01    ТК-55
Концентрати оловни флотационни. Определяне съдържанието на
арсен
ICS: 73.060.99
Заменя: БДС 6659:1967
БДС 6659:1974 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 6734:1978
Статус: Действащ   Публикуван: 1978-01-01    ТК-55
Пръст белилна за минерални масла
ICS: 91.100.15
Заменя: БДС 6334:1967
БДС 6734:1978 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 676:1985
Статус: Действащ   Публикуван: 1985-01-01    ТК-55
Почви строителни. Класификация
ICS: 93.020
Заменя: БДС 676:1975
БДС 676:1985 (bg) 7 стр. - 14.40 лв.

БДС 6869:1975
Статус: Действащ   Публикуван: 1975-01-01    ТК-55
Подземни минни съоръжения. Знаци и табелки. Общи изисквания
ICS: 73.100.01
Заменя: БДС 6869:1968
БДС 6869:1975 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 6870:1975
Статус: Действащ   Публикуван: 1975-01-01    ТК-55
Подземни минни съоръжения. Знаци за безопасност на труда в
противопожарната охрана
ICS: 73.100.01
Заменя: БДС 6870:1968
БДС 6870:1975 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 6871:1975
Статус: Действащ   Публикуван: 1975-01-01    ТК-55
Подземни минни съоръжения. Табелки забранителни
ICS: 73.100.01
Заменя: БДС 6871:1968
БДС 6871:1975 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 6921:1988
Статус: Действащ   Публикуван: 1988-01-01    ТК-55
Двуалуминиев триокис. Фотометричен метод за определяне
съдържанието на двуфосфорен петоокис
ICS: 71.100.10
Заменя: БДС 6921:1968
БДС 6921:1988 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 694:1978
Статус: Отменен   Публикуван: 1978-01-01    ТК-55
Креда
ICS: 73.080
Заменен от: БДС EN ISO 3262-4:2002
Заменя: БДС 694:1973

БДС 694:1978 (bg) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС 6993:1988
Статус: Действащ   Публикуван: 1988-01-01    ТК-55
Двуалуминиев триокис. Фотометричен метод за определяне
съдържанието на титанов двуокис
ICS: 71.100.10
Заменя: БДС 6993:1968
БДС 6993:1988 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 6994:1988
Статус: Действащ   Публикуван: 1988-01-01    ТК-55
Двуалуминиев триокис. Фотометричен метод за определяне
съдържанието на двужелезния триокис
ICS: 71.100.10
Заменя: БДС 6994:1968
БДС 6994:1988 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 7050:1968
Статус: Действащ   Публикуван: 1968-01-01    ТК-55
Руди железни, стомана и чугун. Оценка на точността на
аналитичния метод и на резултатите от анализа
ICS: 77.080.20, 77.080.10, 73.060.10
БДС 7050:1968 (bg) 5 стр. - 10.80 лв.

БДС 7051:1983
Статус: Действащ   Публикуван: 1983-01-01    ТК-55
Руди, концентрати, агломерати и пелети железни. Фотометричен
метод за определяне съдържанието на титанов двуокис
ICS: 73.060.10
Заменя: БДС 7051:1972
БДС 7051:1983 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 7052:1983
Статус: Действащ   Публикуван: 1983-01-01    ТК-55
Руди, концентрати, агломерати и пелети железни. Полярографски и
атомно-абсорбционен метод за определяне съдържанието на цинк
ICS: 73.060.10
Заменен от: БДС ISO 13310:2008
Заменя: БДС 7052:1972
БДС 7052:1983 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 7103:1983
Статус: Действащ   Публикуван: 1983-01-01    ТК-55
Руди, концентрати, агломерати и пелети железни. Тегловен и
атомно-абсорбционен метод за определяне съдържанието на
бориев окис
ICS: 73.060.10
Заменя: БДС 7103:1968
БДС 7103:1983 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 7104:1981
Статус: Действащ   Публикуван: 1981-01-01    ТК-55
Руди, концентрати, агломерати и пелети железни. Фотометричен,
потенциометричен и атомно-абсорбционен метод за определяне
съдържанието на ванадий
ICS: 73.060.10
Заменя: БДС 7104:1968
БДС 7104:1981 (bg) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС 7114:1983
Статус: Действащ   Публикуван: 1983-01-01    ТК-55
Руди, концентрати, агломерати и пелети железни. Фотометричен и
потенциометричен метод за определяне съдържанието на хром
ICS: 73.060.10
Заменя: БДС 7114:1968
БДС 7114:1983 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 7118:1983
Статус: Действащ   Публикуван: 1983-01-01    ТК-55
Руди, концентрати, агломерати и пелети железни. Фотометричен и
атомно-абсорбционен метод за определяне съдържанието на мед
ICS: 73.060.10
Заменен от: БДС ISO 4693:1999
Заменя: БДС 7118:1968
БДС 7118:1983 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.
БДС 7118:1983/Изменение 1:1999 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.
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БДС 7122:1983
Статус: Отменен   Публикуван: 1983-01-01    ТК-55
Руди, концентрати, агломерати и пелети железни. Атомно-
абсорбционен и полярографски метод за определяне съдържанието
на олово
ICS: 73.060.10
Заменен от: БДС ISO 13311:2008
Заменя: БДС 7122:1968
БДС 7122:1983 (bg) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС 7158:1988
Статус: Действащ   Публикуван: 1988-01-01    ТК-55
Двуалуминиев триокис. Фотометричен метод за определяне
съдържанието на силициев двуокис
ICS: 71.100.10
Заменя: БДС 7158:1968
БДС 7158:1988 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 7159:1981
Статус: Действащ   Публикуван: 1981-01-01    ТК-55
Руди, концентрати и агломерати манганови. Вземане и подготовка
на пробите за определяне на химичния състав и съдържанието на
влага
ICS: 73.060.20
Заменя: БДС 7159:1968
БДС 7159:1981 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 7385:1985
Статус: Действащ   Публикуван: 1985-01-01    ТК-55
Флуорит. Методи за анализ
ICS: 73.080
Заменя: БДС 7686:1969, БДС 7610:1969, БДС 7551:1969, БДС
7550:1969, БДС 7519:1969, БДС 7518:1969, БДС 7517:1969, БДС
7385:1969
БДС 7385:1985 (bg) 22 стр. - 39.60 лв.

БДС 7386:1981
Статус: Действащ   Публикуван: 1981-01-01    ТК-55
Руди, концентрати и агломерати манганови. Тегловен метод за
определяне съдържанието на силициев двуокис
ICS: 73.060.20
Заменя: БДС 7386:1969
БДС 7386:1981 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 7403:1984
Статус: Действащ   Публикуван: 1984-01-01    ТК-55
Руди, концентрати и агломерати манганови. Определяне
съдържанието на сяра
ICS: 73.060.20
Заменя: БДС 7403:1969
БДС 7403:1984 (bg) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС 7406:1984
Статус: Действащ   Публикуван: 1984-01-01    ТК-55
Руди, концентрати и агломерати манганови. Обемен и
фотометричен метод за определяне общото съдържание на желязо
ICS: 73.060.20
Заменя: БДС 7406:1969
БДС 7406:1984 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 7417:1975
Статус: Действащ   Публикуван: 1975-01-01    ТК-55
Шахти вертикални с кръгло сечение за въглищни рудници. Основни
размери
ICS: 73.100.01
Заменя: БДС 7417:1969
БДС 7417:1975 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 7435:1979
Статус: Действащ   Публикуван: 1979-01-01    ТК-55
Руди, концентрати и агломерати манганови. Потенциометричен
метод за определяне общото съдържание на манган
ICS: 73.060.20
Заменя: БДС 7435:1969
БДС 7435:1979 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 7474:1981
Статус: Действащ   Публикуван: 1981-01-01    ТК-55
Руди, концентрати и агломерати манганови. Обемни методи за
определяне съдържание на манганов двуокис
ICS: 73.060.20
Заменя: БДС 7474:1969
БДС 7474:1981 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 7479:1980
Статус: Действащ   Публикуван: 1980-01-01    ТК-55
Руди, концентрати, агломерати и пелети железни и манганови.
Методи за химичен анализ. Общи изисквания
ICS: 73.060.20, 73.060.10
Заменя: БДС 10770:1973, БДС 7479:1969
БДС 7479:1980 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 7480:1983
Статус: Действащ   Публикуван: 1983-01-01    ТК-55
Руди, концентрати железни и манганови и агломерати манганови.
Определяне съдържаните на хигроскопична влага
ICS: 73.060.20, 73.060.10
Заменя: БДС 7480:1969
БДС 7480:1983 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 7567:1988
Статус: Действащ   Публикуван: 1988-01-01    ТК-55
Пълнители неорганични порьозни за строителството. Керамзит и
шистопорит
ICS: 91.100.99
Заменя: БДС 14273:1977, БДС 7567:1974
БДС 7567:1988 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 7578:1977
Статус: Действащ   Публикуван: 1977-01-01    ТК-55
Концентрат флотационен пиритен. Определяне съдържанието на
сулфидна сяра
ICS: 73.060.10
Заменя: БДС 7578:1969
БДС 7578:1977 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.
БДС 7578:1977/Изменение 1:1981 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 7712:1983
Статус: Действащ   Публикуван: 1983-01-01    ТК-55
Руди, концентрати и агломерати манганови. Фотометрични методи
за определяне съдържанието на фосфор
ICS: 73.060.20
Заменя: БДС 7712:1969
БДС 7712:1983 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 7717:1975
Статус: Отменен   Публикуван: 1975-01-01    ТК-55
Плочи цепени от скални материали
ICS: 91.100.15
Заменен от: БДС EN 1341:2006
Заменя: БДС 7717:1969
БДС 7717:1975 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 7718:1974
Статус: Отменен   Публикуван: 1974-01-01    ТК-55
Материали строителни скални. Класификация
ICS: 91.100.15
Заменен от: БДС EN 12670:2006, БДС EN 12440:2003
Заменя: БДС 7718:1966
БДС 7718:1974 (bg) 5 стр. - 10.80 лв.

БДС 7945:1988
Статус: Отменен   Публикуван: 1988-01-01    ТК-55
Листове перфорирани за контролни сита
ICS: 19.120
Заменен от: БДС ISO 3310-2:1997
БДС 7945:1988 (bg) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС 8002:1975
Статус: Действащ   Публикуван: 1975-01-01    ТК-55
Почви строителни. Статически пенетрометър. Технически
изисквания
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ICS: 93.020
Заменя: БДС 8002:1970
БДС 8002:1975 (bg) 1 стр. - 3.60 лв.
БДС 8002:1975/Изменение 1:982 (bg) 1 стр. - 3.60 лв.

БДС 8003:1985
Статус: Действащ   Публикуван: 1985-01-01    ТК-55
Почви строителни. Определяне на място якостта на срязване на
почвите с крилчатка
ICS: 93.020, 13.080.20
Заменя: БДС 8003:1980
БДС 8003:1985 (bg) 7 стр. - 14.40 лв.

БДС 8004:1984
Статус: Действащ   Публикуван: 1984-01-01    ТК-55
Почви строителни. Определяне на обща деформация
ICS: 93.020, 13.080.20
Заменя: БДС 8004:1975
БДС 8004:1984 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 8101:1970
Статус: Действащ   Публикуван: 1970-01-01    ТК-55
Варовик за производството на вар
ICS: 91.100.10, 73.080
БДС 8101:1970 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 8131:1970
Статус: Действащ   Публикуван: 1970-01-01    ТК-55
Концентрат пиритен флотационен. Определяне съдържанието на
флуор
ICS: 73.060.10
БДС 8131:1970 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 8132:1970
Статус: Действащ   Публикуван: 1970-01-01    ТК-55
Концентрат пиритен флотационен. Определяне съдържанието на
селен
ICS: 73.060.10
БДС 8132:1970 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 8133:1970
Статус: Действащ   Публикуван: 1970-01-01    ТК-55
Концентрат пиритен флотационен. Определяне съдържанието на
олово
ICS: 73.060.10
БДС 8133:1970 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 8145:1970
Статус: Действащ   Публикуван: 1970-01-01    ТК-55
Концентрат пиритен флотационен. Определяне съдържанието на
мед
ICS: 73.060.10
БДС 8145:1970 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 8146:1970
Статус: Действащ   Публикуван: 1970-01-01    ТК-55
Концентрат пиритен флотационен. Определяне съдържанието на
цинк
ICS: 73.060.10
БДС 8146:1970 (bg) 3 стр. - 7.20 лв.

БДС 8177:1970
Статус: Действащ   Публикуван: 1970-01-01    ТК-55
Концентрат пиритен флотационен. Методи за химически анализ.
Общи изисквания
ICS: 73.060.10
БДС 8177:1970 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 8178:1970
Статус: Действащ   Публикуван: 1970-01-01    ТК-55
Концентрат пиритен флотационен. Определяне съдържанието на
влага
ICS: 73.060.10
БДС 8178:1970 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 8263:1990
Статус: Действащ   Публикуван: 1990-01-01    ТК-55

Блокове скални
ICS: 91.100.15
Заменя: БДС 8263:1977
БДС 8263:1990 (bg) 7 стр. - 14.40 лв.

БДС 8311:1970
Статус: Действащ   Публикуван: 1970-01-01    ТК-55
Концентрат пиритен флотационен. Определяне съдържанието на
арсен
ICS: 73.060.10
БДС 8311:1970 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 8314:1981
Статус: Действащ   Публикуван: 1981-01-01    ТК-55
Концентрат пиритен флотационен
ICS: 73.060.10
Заменя: БДС 8314:1970
БДС 8314:1981 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 8401:1970
Статус: Действащ   Публикуван: 1970-01-01    ТК-55
Концентрат пиритен флотационен. Изпитване за фракция над 2 mm
ICS: 73.060.10
БДС 8401:1970 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 8404:1979
Статус: Действащ   Публикуван: 1979-01-01    ТК-55
Руди и концентрати на цветните метали. Вземане и подготовка на
пробите за определяне химическия състав и съдържанието на
влага
ICS: 73.060.99
Заменя: БДС 8404:1970
БДС 8404:1979 (bg) 18 стр. - 32.40 лв.

БДС 8497:1975
Статус: Действащ   Публикуван: 1975-01-01    ТК-55
Почви строителни. Метод за лабораторно определяне на
водопропускливостта
ICS: 93.020, 13.080.20
Заменя: БДС 8497:1971
БДС 8497:1975 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 8570:1971
Статус: Действащ   Публикуван: 1971-01-01    ТК-55
Концентрат апатитов. Технически изисквания
ICS: 73.080
БДС 8570:1971 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 8666:1971
Статус: Действащ   Публикуван: 1971-01-01    ТК-55
Концентрати медни флотационни. Определяне съдържанието на
силициев двуокис
ICS: 73.060.99
БДС 8666:1971 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 8667:1979
Статус: Отменен   Публикуван: 1979-01-01    ТК-55
Концентрати медни. Електрогравиметричен и йодометричен метод
за определяне съдържанието на мед
ICS: 73.060.99
Заменен от: БДС ISO 10469:1997, БДС ISO 10258:1997
БДС 8667:1979 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 8668:1971
Статус: Действащ   Публикуван: 1971-01-01    ТК-55
Концентрати медни флотационни. Определяне съдържанието на
желязо над 1,0 %
ICS: 73.060.99
БДС 8668:1971 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 8669:1971
Статус: Действащ   Публикуван: 1971-01-01    ТК-55
Концентрати медни флотационни. Определяне съдържанието на
алуминий над 0, 2 %
ICS: 73.060.99
БДС 8669:1971 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.
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БДС 8670:1971
Статус: Действащ   Публикуван: 1971-01-01    ТК-55
Концентрати медни флотационни. Определяне съдържанието на
калций и магнезий над 0,25 %
ICS: 73.060.99
БДС 8670:1971 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 8671:1971
Статус: Действащ   Публикуван: 1971-01-01    ТК-55
Концентрати медни флотационни. Определяне общото съдържание
на сяра над 10 %
ICS: 73.060.99
БДС 8671:1971 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 8676:1989
Статус: Действащ   Публикуван: 1989-01-01    ТК-55
Двуалуминиев триокис за производство на алуминий. Определяне
на алкалността, изразена като натриев окис над 0,05%
ICS: 71.100.10
БДС 8676:1989 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 8682:1971
Статус: Действащ   Публикуван: 1971-01-01    ТК-55
Концентрати медни флотационни. Определяне съдържанието на
олово и цинк над 3 %
ICS: 73.060.99
БДС 8682:1971 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 8683:1971
Статус: Действащ   Публикуван: 1971-01-01    ТК-55
Концентрати медни флотационни. Определяне съдържанието на
цинк, кадмий и олово от 0,1 до 3,0 %
ICS: 73.060.99
БДС 8683:1971 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 8685:1971
Статус: Действащ   Публикуван: 1971-01-01    ТК-55
Концентрати цинкови флотационни. Определяне съдържанието на
галий от 0, 0001 до 0,1 %
ICS: 73.060.99
БДС 8685:1971 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 8686:1971
Статус: Действащ   Публикуван: 1971-01-01    ТК-55
Концентрати оловни флотационни. Определяне съдържанието на
германий от 0,0005 до 0,1 %
ICS: 73.060.99
БДС 8686:1971 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 8693:1971
Статус: Действащ   Публикуван: 1971-01-01    ТК-55
Концентрати медни флотационни. Определяне съдържанието на
телур
ICS: 73.060.99
БДС 8693:1971 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 8792:1983
Статус: Отменен   Публикуван: 1983-01-01    ТК-55
Концентрати медни. Методи за определяне съдържанието на злато
и сребро
ICS: 73.060.99
Заменен от: БДС ISO 10378:2008, БДС ISO 10378:1997
Заменя: БДС 8792:1971
БДС 8792:1982 (bg) 16 стр. - 28.80 лв.
БДС 8792:1983/Изменение 2:1996 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.
БДС 8792:1983/Поправка:1989 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 8795:1971
Статус: Действащ   Публикуван: 1971-01-01    ТК-55
Концентрати медни флотационни. Определяне съдържанието на
кобалт
ICS: 73.060.99
БДС 8795:1971 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 8796:1971
Статус: Действащ   Публикуван: 1971-01-01    ТК-55

Концентрати медни флотационни. Определяне съдържанието на
молибден
ICS: 73.060.99
БДС 8796:1971 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 8802:1971
Статус: Действащ   Публикуван: 1971-01-01    ТК-55
Концентрати медни флотационни. Определяне съдържанието на
селен
ICS: 73.060.99
БДС 8802:1971 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 8803:1971
Статус: Действащ   Публикуван: 1971-01-01    ТК-55
Концентрати медни флотационни. Определяне съдържанието на
антимон
ICS: 73.060.99
БДС 8803:1971 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 8811:1971
Статус: Действащ   Публикуван: 1971-01-01    ТК-55
Концентрати медни флотационни. Определяне съдържанието на
никел
ICS: 73.060.99
БДС 8811:1971 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 8821:1971
Статус: Действащ   Публикуван: 1971-01-01    ТК-55
Концентрати медни флотационни. Определяне съдържанието на
талий
ICS: 73.060.99
БДС 8821:1971 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 8822:1971
Статус: Действащ   Публикуван: 1971-01-01    ТК-55
Концентрати медни флотационни. Определяне съдържанието на
арсен
ICS: 73.060.99
БДС 8822:1971 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 8825:1971
Статус: Действащ   Публикуван: 1971-01-01    ТК-55
Концентрати медни флотационни. Определяне съдържанието на
бисмут
ICS: 73.060.99
БДС 8825:1971 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 8990:1971
Статус: Отменен   Публикуван: 1971-01-01    ТК-55
Камък ломен за пътни основи
ICS: 93.080.20, 91.100.15
Заменен от: БДС EN 13242:2004
БДС 8990:1971 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 8991:1982
Статус: Отменен   Публикуван: 1982-01-01    ТК-55
Баластра речна за пътни основи
ICS: 93.080.20, 91.100.15
Заменен от: БДС EN 13242:2004
Заменя: БДС 8991:1976
БДС 8991:1982 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 8992:1984
Статус: Действащ   Публикуван: 1984-01-01    ТК-55
Почви строителни. Метод за лабораторно определяне на
компресионните свойства
ICS: 93.020, 13.080.20
БДС 8992:1984 (bg) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС 8994:1982
Статус: Действащ   Публикуван: 1982-01-01    ТК-55
Почви строителни. Динамичен пенетрометър. Технически
изисквания
ICS: 93.020
Заменя: БДС 8994:1971
БДС 8994:1982 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.
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БДС 9246:1971
Статус: Действащ   Публикуван: 1971-01-01    ТК-55
Сита вибрационни, тръскащи и барабанни за минни и строителни
цели. Технически изисквания
ICS: 73.120
БДС 9246:1971 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 9248:1971
Статус: Действащ   Публикуван: 1971-01-01    ТК-55
Сита барабанни класиращи за минни и строителни цели. Типове.
Основни параметри и размери
ICS: 73.120
БДС 9248:1971 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 9249:1971
Статус: Действащ   Публикуван: 1971-01-01    ТК-55
Сита уравновесени тръскащи за минни и строителни цели. Основни
параметри и размери
ICS: 73.120
БДС 9249:1971 (bg) 3 стр. - 7.20 лв.

БДС 9320:1982
Статус: Действащ   Публикуван: 1982-01-01    ТК-55
Концентрати фосфоритови и апатитови. Методи за изпитване
ICS: 73.080
Заменя: БДС 9320:1971
БДС 9320:1982 (bg) 16 стр. - 28.80 лв.

БДС 9933:1972
Статус: Действащ   Публикуван: 1972-01-01    ТК-55
Руди и концентрати манганови. Класификация
ICS: 73.060.20
БДС 9933:1972 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 9936:1972
Статус: Отменен   Публикуван: 1972-01-01    ТК-55
Руди и концентрати хромови. Определяне съдържанието на
въглерод
ICS: 73.060.30
БДС 9936:1972 (bg) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС 9937:1972
Статус: Отменен   Публикуван: 1972-01-01    ТК-55
Руди и концентрати хромови. Определяне съдържанието на сяра
ICS: 73.060.30
БДС 9937:1972 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 9938:1972
Статус: Отменен   Публикуван: 1972-01-01    ТК-55
Руди и концентрати хромови. Определяне съдържанието на фосфор
ICS: 73.060.30
БДС 9938:1972 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 9940:1972
Статус: Отменен   Публикуван: 1972-01-01    ТК-55
Руди и концентрати хромови. Методи за химически анализ. Общи
указания
ICS: 73.060.30
БДС 9940:1972 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 9941:1972
Статус: Отменен   Публикуван: 1972-01-01    ТК-55
Руди и концентрати хромови. Определяне съдържанието на
хигроскопичната влага
ICS: 73.060.30
БДС 9941:1972 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 9942:1972
Статус: Отменен   Публикуван: 1972-01-01    ТК-55
Руди и концентрати хромови. Определяне съдържанието на
калциев окис и на магнезиев окис
ICS: 73.060.30
БДС 9942:1972 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 9943:1972
Статус: Отменен   Публикуван: 1972-01-01    ТК-55

Руди и концентрати хромови. Определяне съдържанието на хромов
окис
ICS: 73.060.30
БДС 9943:1972 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 9944:1972
Статус: Отменен   Публикуван: 1972-01-01    ТК-55
Руди и концентрати хромови. Определяне съдържанието на
силициев двуокис
ICS: 73.060.30
БДС 9944:1972 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 9945:1972
Статус: Отменен   Публикуван: 1972-01-01    ТК-55
Руди и концентрати хромови. Определяне съдържанието на
алуминиев окис
ICS: 73.060.30
БДС 9945:1972 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 9946:1972
Статус: Отменен   Публикуван: 1972-01-01    ТК-55
Руди и концентрати хромови. Определяне съдържанието на желязо
ICS: 73.060.30
БДС 9946:1972 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС EN 12057:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-06-01    ТК-55
Продукти от естествени каменни материали. Модулни плочи.
Изисквания (EN 12057:2004)
Natural stone products - Modular tiles - Requirements
ICS: 91.100.15
Директива: 305/2011 no, 89/106/EEC yes
БДС EN 12057:2006 (en) 38 стр. - 67.20 лв.
БДС EN 12057:2006 (bg) 38 стр. - 67.20 лв.

БДС EN 12058:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-06-01    ТК-55
Продукти от естествени каменни материали. Плочи за подови
настилки и стълбища. Изисквания (EN 12058:2004)
Natural stone products - Slabs for floors and stairs - Requirements
ICS: 91.100.15
Директива: 305/2011 no, 89/106/EEC yes
БДС EN 12058:2006 (en) 32 стр. - 55.20 лв.
БДС EN 12058:2006 (bg) 33 стр. - 61.20 лв.

БДС EN 12059:2008
Статус: Отменен   Публикуван: 2008-09-17    ТК-55
Продукти от естествени каменни материали. Оразмерени каменни
материали. Изисквания (EN 12059:2008)
Natural stone products - Dimensional stone work - Requirements
ICS: 91.100.15
Заменен от: БДС EN 12059:2008+A1:2012
БДС EN 12059:2008 (en) 20 стр. - 36.00 лв.
БДС EN 12059:2008 (bg) 22 стр. - 39.60 лв.

БДС EN 12059:2008+A1:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-01-02    ТК-55
Продукти от естествени каменни материали. Оразмерени каменни
материали. Изисквания (EN 12059:2008+A1:2011)
Natural stone products - Dimensional stone work - Requirements
ICS: 91.100.15
Заменя: БДС EN 12059:2008
БДС EN 12059:2008+A1:2012 (en) 20 стр. - 36.00 лв.
БДС EN 12059:2008+A1:2012 (bg) 22 стр. - 39.60 лв.

БДС EN 12370:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-06-01    ТК-55
Методи за изпитване на естествени скални материали. Определяне
на устойчивост към кристализация на соли (EN 12370:1999)
Natural stone test methods - Determination of resistance to salt
crystallisation
ICS: 91.100.15, 73.020
Директива: 89/106/EEC no
БДС EN 12370:2006 (en) 8 стр. - 14.40 лв.
БДС EN 12370:2006 (bg) 11 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 12371:2006
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Статус: Отменен   Публикуван: 2006-06-01    ТК-55
Методи за изпитване на естествени каменни материали.
Определяне на устойчивостта на замръзване (EN 12371:2001)
Natural stone test methods - Determination of frost resistance
ICS: 91.100.15, 73.020
Директива: 89/106/EEC no
Заменен от: БДС EN 12371:2010
Заменя: БДС 11485:1973
БДС EN 12371:2006 (en) 10 стр. - 18.00 лв.
БДС EN 12371:2006 (bg) 16 стр. - 28.80 лв.

БДС EN 12371:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-04-01    ТК-55
Методи за изпитване на естествени каменни материали.
Определяне на устойчивостта на замръзване (EN 12371:2010)
Natural stone test methods - Determination of frost resistance
ICS: 91.100.15, 73.020
Директива: 89/106/EEC no
Заменя: БДС EN 12371:2006
БДС EN 12371:2010 (en) 17 стр. - 32.40 лв.
БДС EN 12371:2010 (bg) 16 стр. - 28.80 лв.

БДС EN 12372:2006
Статус: Отменен   Публикуван: 2006-06-01    ТК-55
Методи за изпитване на естествени каменни материали.
Определяне на якост на огъване при концентриран товар (EN
12372:1999)
Natural stone test methods - Determination of flexural strength under
concentrated load
ICS: 91.100.15, 73.020
Директива: 89/106/EEC no
Заменен от: БДС EN 12372:2008
Заменя: БДС 11484:1986
БДС EN 12372:2006 (en) 15 стр. - 28.80 лв.

БДС EN 12372:2006/AC:2006
Статус: Отменен   Публикуван: 2006-06-01    ТК-55
Методи за изпитване на естествени каменни материали.
Определяне на якост на огъване при концентриран товар (EN
12372:1999/AC:2002)
Natural stone test methods - Determination of flexural strength under
concentrated load
ICS: 91.100.15, 73.020
Заменен от: БДС EN 12372:2008
БДС EN 12372:2006/AC:2006 (en) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС EN 12372:2008
Статус: Действащ   Публикуван: 2008-06-11    ТК-55
Методи за изпитване на естествени каменни материали.
Определяне на якост на огъване под въздействието на
концентриран товар (EN 12372:2006)
Natural stone test methods - Determination of flexural strength under
concentrated load
ICS: 91.100.15, 73.020
Директива: 89/106/EEC no
Заменя: БДС EN 12372:2006/AC:2006, БДС EN 12372:2006
БДС EN 12372:2008 (bg) 18 стр. - 32.40 лв.

БДС EN 12407:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-01-01    ТК-55
Методи за изпитване на естествени скални материали.
Петрографско изследване (EN 12407:2000)
Natural stone test methods - Petrographic examination
ICS: 91.100.15, 73.020
Заменен от: БДС EN 12407:2008
БДС EN 12407:2003 (bg) 11 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 12407:2008
Статус: Действащ   Публикуван: 2008-10-22    ТК-55
Методи за изпитване на естествени каменни материали.
Петрографско изследване (EN 12407:2007)
Natural stone test methods - Petrographic examination
ICS: 91.100.15, 73.020
Заменя: БДС EN 12407:2003
БДС EN 12407:2008 (en) 20 стр. - 36.00 лв.
БДС EN 12407:2008 (bg) 21 стр. - 39.60 лв.

БДС EN 12440:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-08-01    ТК-55
Естествени каменни материали. Критерии за наименование (EN
12440:2000)
Natural stone - Denomination criteria
ICS: 91.100.15, 73.020, 01.040.91, 01.040.73
Заменен от: БДС EN 12440:2009
Заменя: БДС 7718:1974
БДС EN 12440:2003 (en) 95 стр. - 138.00 лв.

БДС EN 12440:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-01-21    ТК-55
Естествени скални материали. Критерии за наименование (EN
12440:2008)
Natural stone - Denomination criteria
ICS: 91.100.15, 01.040.91
Заменя: БДС EN 12440:2003
БДС EN 12440:2009 (en) 104 стр. - 165.60 лв.

БДС EN 12670:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-06-01    ТК-55
Естествени каменни материали. Термини и определения (EN
12670:2001)
Natural stone - Terminology
ICS: 91.100.15, 73.020, 01.040.91, 01.040.73
Заменя: БДС 7718:1974
БДС EN 12670:2006 (en) 51 стр. - 97.20 лв.
БДС EN 12670:2006 (bg) 60 стр. - 97.20 лв.

БДС EN 12810-1:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-10-01    ТК-55
Фасадни скелета от готови елементи. Част 1: Изисквания за
продуктите (EN 12810-1:2003)
Façade scaffolds made of prefabricated components - Part 1: Products
specifications
ICS: 91.220
БДС EN 12810-1:2004 (en) 23 стр. - 39.60 лв.

БДС EN 12810-2:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-10-01    ТК-55
Фасадни скелета от готови елементи. Част 2: Специфични методи
за конструктивно проектиране (EN 12810-2:2003)
Façade scaffolds made of prefabricated components - Part 2: Particular
methods of structural design
ICS: 91.220
БДС EN 12810-2:2004 (en) 26 стр. - 45.60 лв.

БДС EN 13161:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-08-01    ТК-55
Методи за изпитване на естествени каменни материали.
Определяне на якостта на огъване при постоянен натиск (EN
13161:2001)
Natural stone test methods - Determination of flexural strength under
constant moment
ICS: 91.100.15, 73.020
Директива: 89/106/EEC no
Заменен от: БДС EN 13161:2009
БДС EN 13161:2003 (en) 16 стр. - 28.80 лв.

БДС EN 13161:2003/AC:2004
Статус: Отменен   Публикуван: 2004-01-01    ТК-55
Методи за изпитване на естествени каменни материали.
Определяне на якостта на огъване при постоянен натиск (EN
13161:2001/AC:2002)
Natural stone test methods - Determination of flexural strength under
constant moment
ICS: 91.100.15, 73.020
Заменен от: БДС EN 13161:2009
БДС EN 13161:2003/AC:2004 (en) 0 стр. - 0.00 лв.

БДС EN 13161:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-01-26    ТК-55
Методи за изпитване на естествени каменни материали.
Определяне якостта на огъване при постоянно натоварване (EN
13161:2008)
Natural stone test methods - Determination of flexural strength under

1.541



constant moment
ICS: 91.100.15, 73.020
Заменя: БДС EN 13161:2003/AC:2004, БДС EN 13161:2003
БДС EN 13161:2009 (en) 17 стр. - 32.40 лв.
БДС EN 13161:2009 (bg) 17 стр. - 32.40 лв.

БДС EN 13179-1:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-08-01    ТК-55
Изпитване на пълнители, използвани в битумни смеси. Част 1:
Изпитване с пръстен и топче (EN 13179-1:2000)
Tests for filler aggregate used in bituminous mixtures - Part 1: Delta
ring and ball test
ICS: 75.140
Директива: 89/106/EEC no
Заменен от: БДС EN 13179-1:2013
БДС EN 13179-1:2003 (en) 9 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 13179-2:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-08-01    ТК-55
Изпитване на пълнители, използвани в битумни смеси. Част 2:
Битумно число (EN 13179-2:2000)
Tests for filler aggregate used in bituminous mixtures - Part 2: Bitumen
number
ICS: 75.140
Директива: 89/106/EEC no
БДС EN 13179-2:2003 (en) 9 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 13364:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-01-01    ТК-55
Методи за изпитване на естествени каменни материали.
Определяне на разрушаващо натоварване в отвор за центриращ
щифт (EN 13364:2001)
Natural stone test methods - Determination of the breaking load at
dowel hole
ICS: 91.100.15, 73.020
Директива: 89/106/EEC no
БДС EN 13364:2004 (en) 25 стр. - 45.60 лв.
БДС EN 13364:2004 (bg) 20 стр. - 36.00 лв.

БДС EN 13373:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-03-19    ТК-55
Методи за изпитване на естествени каменни материали.
Определяне на геометричните характеристики на блокове (EN
13373:2003)
Natural stone test methods - Determination of geometric characteristics
on units
ICS: 91.100.15, 73.020
БДС EN 13373:2004 (en) 25 стр. - 45.60 лв.
БДС EN 13373:2004 (bg) 25 стр. - 45.60 лв.

БДС EN 1338:2005
Статус: Действащ   Публикуван: 2005-02-01    ТК-55
Бетонни блокчета за настилки. Изисквания и методи за изпитване
(EN 1338:2003)
Concrete paving blocks - Requirements and test methods
ICS: 93.080.20
Директива: 305/2011 no, 89/106/EEC yes
БДС EN 1338:2005 (en) 71 стр. - 129.60 лв.
БДС EN 1338:2005 (bg) 75 стр. - 129.60 лв.

БДС EN 1338:2005/AC:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-06-01    ТК-55
Бетонни блокчета за настилки. Изисквания и методи за изпитване
(EN 1338:2003/AC:2006)
Concrete paving blocks - Requirements and test methods
ICS: 93.080.20
Директива: 305/2011 no, 89/106/EEC yes
БДС EN 1338:2005/AC:2006 (en) 0 стр. - 0.00 лв.

БДС EN 1338:2005/NA:2013
Статус: Действащ   Публикуван: 2013-02-11    ТК-55
Бетонни блокчета за настилки. Изисквания и методи за изпитване.
Национално приложение (NA)
Concrete paving blocks - Requirements and test methods 

ICS: 93.080.20
БДС EN 1338:2005/NA:2013 (bg) 7 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 1339:2005
Статус: Действащ   Публикуван: 2005-02-01    ТК-55
Бетонни плочи за настилки. Изисквания и методи за изпитване (EN
1339:2003)
Concrete paving flags - Requirements and test methods
ICS: 93.080.20
Директива: 305/2011 no, 89/106/EEC yes
Заменя: БДС 625:1981
БДС EN 1339:2005 (en) 75 стр. - 129.60 лв.
БДС EN 1339:2005 (bg) 75 стр. - 129.60 лв.

БДС EN 1339:2005/AC:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-06-01    ТК-55
Бетонни плочи за настилки. Изисквания и методи за изпитване (EN
1339:2003/AC:2006)
Concrete paving flags - Requirements and test methods
ICS: 93.080.20
Директива: 305/2011 no, 89/106/EEC yes
Заменя: БДС 625:1981
БДС EN 1339:2005/AC:2006 (en) 0 стр. - 0.00 лв.

БДС EN 1339:2005/NA:2013
Статус: Действащ   Публикуван: 2013-02-11    ТК-55
Бетонни плочи за настилки. Изисквания и методи за изпитване.
Национално приложение (NA)
Concrete paving flags - Requirements and test methods
ICS: 93.080.20
БДС EN 1339:2005/NA:2013 (bg) 7 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 1340:2005
Статус: Действащ   Публикуван: 2005-02-01    ТК-55
Бетонни бордюри за настилки. Изисквания и методи за изпитване
(EN 1340:2003)
Concrete kerb units - Requirements and test methods
ICS: 93.080.20
Директива: 305/2011 no, 89/106/EEC yes
Заменя: БДС 624:1987
БДС EN 1340:2005 (en) 80 стр. - 129.60 лв.
БДС EN 1340:2005 (bg) 75 стр. - 129.60 лв.

БДС EN 1340:2005/AC:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-06-01    ТК-55
Бетонни бордюри за настилки. Изисквания и методи за изпитване
(EN 1340:2003/AC:2006)
Concrete kerb units - Requirements and test methods
ICS: 93.080.20
Директива: 305/2011 no, 89/106/EEC yes
Заменя: БДС 624:1987
БДС EN 1340:2005/AC:2006 (en) 0 стр. - 0.00 лв.

БДС EN 1340:2005/NA:2013
Статус: Действащ   Публикуван: 2013-02-11    ТК-55
Бетонни бордюри за настилки. Изисквания и методи за изпитване.
Национално приложение (NA)
Concrete kerb units - Requirements and test methods

Bordures en b'eton - Prescriptions et m'ethodes d'essai –

ICS: 93.080.20
БДС EN 1340:2005/NA:2013 (bg) 7 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 1341:2000
Статус: Отменен   Публикуван: 2000-10-01    ТК-55
Плочи от естествени каменни материали за външно павиране.
Изисквания и методи за изпитване (EN 1341:2000)
Slabs of natural stone for external paving - Requirements and test
methods
ICS: 93.080.20
Директива: 89/106/EEC no
Заменен от: БДС EN 1341:2006
БДС EN 1341:2000 (en) 41 стр. - 75.60 лв.

БДС EN 1341:2006
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Статус: Отменен   Публикуван: 2006-06-01    ТК-55
Плочи от естествени каменни материали за външно павиране.
Изисквания и методи за изпитване (EN 1341:2001)
Slabs of natural stone for external paving - Requirements and test
methods
ICS: 93.080.20
Директива: 89/106/EEC yes
Заменен от: БДС EN 1341:2013
Заменя: БДС 7717:1975, БДС 17048:1989, БДС EN 1341:2000
БДС EN 1341:2006 (en) 42 стр. - 75.60 лв.
БДС EN 1341:2006 (bg) 40 стр. - 67.20 лв.

БДС EN 1341:2013
Статус: Действащ   Публикуван: 2013-04-11    ТК-55
Плочи от естествени скални материали за външно павиране.
Изисквания и методи за изпитване (EN 1341:2012)
Slabs of natural stone for external paving - Requirements and test
methods
ICS: 93.080.20
Директива: 305/2011 no, 89/106/EEC yes
Заменя: БДС EN 1341:2006
БДС EN 1341:2013 (en) 36 стр. - 67.20 лв.

БДС EN 1342:2000
Статус: Отменен   Публикуван: 2000-10-01    ТК-55
Павета от естествени каменни материали за външно павиране.
Изисквания и методи за изпитване (EN 1342:2000)
Setts of natural stone for external paving - Requirements and test
methods
ICS: 93.080.20
Директива: 89/106/EEC no
Заменен от: БДС EN 1342:2006
Заменя: БДС 622:1985
БДС EN 1342:2000 (en) 63 стр. - 114.00 лв.

БДС EN 1342:2006
Статус: Отменен   Публикуван: 2006-01-01    ТК-55
Павета от естествени камъни за външно павиране. Изисквания и
методи за изпитване (EN 1342:2001)
Setts of natural stone for external paving - Requirements and test
methods
ICS: 93.080.20
Директива: 89/106/EEC yes
Заменен от: БДС EN 1342:2013
Заменя: БДС EN 1342:2000
БДС EN 1342:2006 (bg) 34 стр. - 61.20 лв.

БДС EN 1342:2013
Статус: Действащ   Публикуван: 2013-04-11    ТК-55
Павета от естествени скални материали за външно павиране.
Изисквания и методи за изпитване (EN 1342:2012)
Setts of natural stone for external paving - Requirements and test
methods
ICS: 93.080.20
Директива: 305/2011 no, 89/106/EEC yes
Заменя: БДС EN 1342:2006
БДС EN 1342:2013 (en) 32 стр. - 55.20 лв.

БДС EN 1343:2000
Статус: Отменен   Публикуван: 2000-10-01    ТК-55
Бордюри от естествени каменни материали за външно павиране.
Изисквания и методи за изпитване (EN 1343:2000)
Kerbs of natural stone for external paving - Requirements and test
methods
ICS: 93.080.20
Директива: 89/106/EEC no
Заменен от: БДС EN 1343:2006
Заменя: БДС 623:1985
БДС EN 1343:2000 (en) 51 стр. - 97.20 лв.

БДС EN 1343:2006
Статус: Отменен   Публикуван: 2006-02-01    ТК-55
Бордюри от естествени камъни за външно павиране. Изисквания и
методи за изпитване (EN 1343:2001)
Kerbs of natural stone for external paving - Requirements and test
methods
ICS: 93.080.20

Директива: 89/106/EEC yes
Заменен от: БДС EN 1343:2013
Заменя: БДС EN 1343:2000
БДС EN 1343:2006 (bg) 24 стр. - 45.60 лв.

БДС EN 1343:2013
Статус: Действащ   Публикуван: 2013-04-11    ТК-55
Бордюри от естествени скални материали за външно павиране.
Изисквания и методи за изпитване (EN 1343:2012)
Kerbs of natural stone for external paving - Requirements and test
methods
ICS: 93.080.20
Директива: 305/2011 no, 89/106/EEC yes
Заменя: БДС EN 1343:2006
БДС EN 1343:2013 (en) 33 стр. - 61.20 лв.

БДС EN 1344:2005
Статус: Действащ   Публикуван: 2005-02-01    ТК-55
Глинени павета. Изисквания и методи за изпитване (EN 1344:2002)
Clay pavers - Requirements and test methods
ICS: 93.080.20
Директива: 305/2011 no, 89/106/EEC yes
БДС EN 1344:2005 (en) 56 стр. - 97.20 лв.
БДС EN 1344:2005 (bg) 51 стр. - 97.20 лв.

БДС EN 13755:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-08-01    ТК-55
Методи за изпитване на естествени каменни материали.
Определяне на водната абсорбция при атмосферно налягане (EN
13755:2001)
Natural stone test methods - Determination of water absorption at
atmospheric pressure
ICS: 91.100.15, 73.020
Заменен от: БДС EN 13755:2008
БДС EN 13755:2003 (en) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 13755:2003/AC:2006
Статус: Отменен   Публикуван: 2006-06-01    ТК-55
Методи за изпитване на естествени каменни материали.
Определяне на водната абсорбция при атмосферно налягане (EN
13755:2001/AC:2003)
Natural stone test methods - Determination of water absorption at
atmospheric pressure
ICS: 91.100.15, 73.020
Заменен от: БДС EN 13755:2008
БДС EN 13755:2003/AC:2006 (en) 0 стр. - 0.00 лв.

БДС EN 13755:2008
Статус: Действащ   Публикуван: 2008-01-04    ТК-55
Методи за изпитване на естествени каменни материали.
Определяне на абсорбция на вода при атмосферно налягане (EN
13755:2008)
Natural stone test methods - Determination of water absorption at
atmospheric pressure
ICS: 91.100.15, 73.020
Заменя: БДС EN 13755:2003/AC:2006, БДС EN 13755:2003
БДС EN 13755:2008 (en) 10 стр. - 18.00 лв.
БДС EN 13755:2008 (bg) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 13919:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-08-01    ТК-55
Методи за изпитване на естествени каменни материали.
Определяне на устойчивостта на стареене под въздействие на SO2
в присъствие на влага (EN 13919:2002)
Natural stone test methods - Determination of resistance to ageing by
SO2 action in the presence of humidity
ICS: 91.100.15, 73.020
Директива: 89/106/EEC no
БДС EN 13919:2003 (en) 7 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 14066:2004
Статус: Отменен   Публикуван: 2004-01-01    ТК-55
Методи за изпитване на естествени каменни материали.
Определяне на съпротивлението на стареене при термичен шок
(EN 14066:2003)
Natural stone test methods - Determination of resistance to ageing by
thermal shock
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ICS: 91.100.15, 73.020
Директива: 89/106/EEC no
Заменен от: БДС EN 14066:2013
БДС EN 14066:2004 (en) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 14066:2013
Статус: Действащ   Публикуван: 2013-03-20    ТК-55
Методи за изпитване на естествени каменни материали.
Определяне на съпротивлението на стареене при термичен шок
(EN 14066:2013)
Natural stone test methods - Determination of resistance to ageing by
thermal shock
ICS: 91.100.15, 73.020
Заменя: БДС EN 14066:2004
БДС EN 14066:2013 (en) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 14146:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-06-01    ТК-55
Методи за изпитване на естествени каменни материали.
Определяне на динамични модули на еластичност (чрез измерване
на основната резонансна честота) (EN 14146:2004)
Natural stone test methods - Determination of the dynamic modulus of
elasticity (by measuring the fundamental resonance frequency)
ICS: 91.100.15, 73.020
Директива: 89/106/EEC no
БДС EN 14146:2006 (en) 17 стр. - 32.40 лв.
БДС EN 14146:2006 (bg) 17 стр. - 32.40 лв.

БДС EN 14147:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-06-01    ТК-55
Методи за изпитване на естествени каменни материали.
Определяне на устойчивост на стареене при солена мъгла (EN
14147:2003)
Natural stone test methods - Determination of resistance to ageing by
salt mist
ICS: 91.100.15, 73.020
Директива: 89/106/EEC no
БДС EN 14147:2006 (en) 11 стр. - 21.60 лв.
БДС EN 14147:2006 (bg) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 14157:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-06-01    ТК-55
Методи за изпитване на естествени каменни материали.
Определяне устойчивостта на изтриване (EN 14157:2004)
Natural stone test methods - Determination of the abrasion resistance
ICS: 91.100.15, 73.020
Директива: 89/106/EEC no
БДС EN 14157:2006 (en) 21 стр. - 39.60 лв.
БДС EN 14157:2006 (bg) 23 стр. - 39.60 лв.

БДС EN 14158:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-06-01    ТК-55
Методи за изпитване на естествени каменни материали.
Определяне на енергията на разрушаване (EN 14158:2004)
Natural stone test methods - Determination of rupture energy
ICS: 91.100.15, 73.020
БДС EN 14158:2006 (en) 10 стр. - 18.00 лв.
БДС EN 14158:2006 (bg) 11 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 14205:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-06-01    ТК-55
Методи за изпитване на естествени каменни материали.
Определяне на твърдост по Knoop (EN 14205:2003)
Natural stone test methods - Determination of Knoop hardness
ICS: 91.100.15, 73.020
БДС EN 14205:2006 (en) 11 стр. - 21.60 лв.
БДС EN 14205:2006 (bg) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 14231:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-01-01    ТК-55
Методи за изпитване на естествени каменни материали.
Определяне устойчивостта на плъзгане посредством устройство с
махало (EN 14231:2003)
Natural stone test methods - Determination of the slip resistance by
means of the pendulum tester
ICS: 91.100.15, 73.020
Директива: 89/106/EEC no

БДС EN 14231:2004 (en) 15 стр. - 28.80 лв.
БДС EN 14231:2004 (bg) 16 стр. - 28.80 лв.

БДС EN 14579:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-06-01    ТК-55
Методи за изпитване на естествени каменни материали.
Определяне на скоростта на разпространение на звука (EN
14579:2004)
Natural stone test methods - Determination of sound speed propagation
ICS: 91.100.15, 73.020
Директива: 89/106/EEC no
БДС EN 14579:2006 (en) 14 стр. - 25.20 лв.
БДС EN 14579:2006 (bg) 16 стр. - 28.80 лв.

БДС EN 14580:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-06-01    ТК-55
Методи за изпитване на естествени каменни материали.
Определяне на статичен модул на еластичност (EN 14580:2005)
Natural stone test methods - Determination of static elastic modulus
ICS: 91.100.15, 73.020
БДС EN 14580:2006 (en) 16 стр. - 28.80 лв.
БДС EN 14580:2006 (bg) 16 стр. - 28.80 лв.

БДС EN 14581:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-06-01    ТК-55
Методи за изпитване на естествени каменни материали.
Определяне на коефициента на линейно топлинно разширение (EN
14581:2004)
Natural stone test methods - Determination of linear thermal expansion
coefficient
ICS: 91.100.15, 73.020
Директива: 89/106/EEC no
БДС EN 14581:2006 (en) 15 стр. - 28.80 лв.
БДС EN 14581:2006 (bg) 16 стр. - 28.80 лв.

БДС EN 14617-1:2006
Статус: Отменен   Публикуван: 2006-06-01    ТК-55
Агломерирани каменни материали. Методи за изпитване. Част 1:
Определяне на привидна плътност и абсорбция на вода (EN
14617-1:2005)
Agglomerated stone - Test methods - Part 1: Determination of apparent
density and water absorption
ICS: 91.100.15
Директива: 89/106/EEC no
Заменен от: БДС EN 14617-1:2013
БДС EN 14617-1:2006 (en) 9 стр. - 18.00 лв.
БДС EN 14617-1:2006 (bg) 11 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 14617-1:2013
Статус: Действащ   Публикуван: 2013-04-11    ТК-55
Агломерирани скални материали. Методи за изпитване. Част 1:
Определяне на привидна плътност и абсорбция на вода (EN
14617-1:2013)
Agglomerated stone - Test methods - Part 1: Determination of apparent
density and water absorption
ICS: 91.100.15
Директива: 89/106/EEC no
Заменя: БДС EN 14617-1:2006
БДС EN 14617-1:2013 (en) 9 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 14617-10:2006
Статус: Отменен   Публикуван: 2006-06-01    ТК-55
Агломерирани каменни материали. Методи за изпитване. Част 10:
Определяне на химична устойчивост (EN 14617-10:2005)
Agglomerated stone - Test methods - Part 10: Determination of
chemical resistance
ICS: 91.100.15
Директива: 89/106/EEC no
Заменен от: БДС EN 14617-10:2012
БДС EN 14617-10:2006 (en) 13 стр. - 25.20 лв.
БДС EN 14617-10:2006 (bg) 14 стр. - 25.20 лв.

БДС EN 14617-10:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-01-27    ТК-55
Агломерирани каменни материали. Методи за изпитване. Част 10:
Определяне на химична устойчивост (EN 14617-10:2012)
Agglomerated stone - Test methods - Part 10: Determination of
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chemical resistance
ICS: 91.100.15
Заменя: БДС EN 14617-10:2006
БДС EN 14617-10:2012 (en) 13 стр. - 25.20 лв.
БДС EN 14617-10:2012 (bg) 14 стр. - 25.20 лв.

БДС EN 14617-11:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-06-01    ТК-55
Агломерирани каменни материали. Методи за изпитване. Част 11:
Определяне на коефициента на линейно топлинно разширение (EN
14617-11:2005)
Agglomerated stone - Test methods - Part 11: Determination of linear
thermal expansion coefficient
ICS: 91.100.15
Директива: 89/106/EEC no
БДС EN 14617-11:2006 (en) 12 стр. - 21.60 лв.
БДС EN 14617-11:2006 (bg) 13 стр. - 25.20 лв.

БДС EN 14617-12:2006
Статус: Отменен   Публикуван: 2006-06-01    ТК-55
Агломерирани скални материали. Методи за изпитване. Част 12:
Определяне на стабилността на размерите (EN 14617-12:2005)
Agglomerated stone - Test methods - Part 12: Determination of
dimensional stability
ICS: 91.100.15
Директива: 89/106/EEC no
Заменен от: БДС EN 14617-12:2012
БДС EN 14617-12:2006 (en) 11 стр. - 21.60 лв.
БДС EN 14617-12:2006 (bg) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 14617-12:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-01-27    ТК-55
Агломерирани скални материали. Методи за изпитване. Част 12:
Определяне на стабилност на размерите (EN 14617-12:2012)
Agglomerated stone - Test methods - Part 12: Determination of
dimensional stability
ICS: 91.100.15
Заменя: БДС EN 14617-12:2006
БДС EN 14617-12:2012 (en) 14 стр. - 25.20 лв.

БДС EN 14617-13:2006
Статус: Отменен   Публикуван: 2006-06-01    ТК-55
Агломерирани скални материали. Методи за изпитване. Част 13:
Определяне на специфично електрическо съпротивление (EN
14617-13:2005)
Agglomerated stone - Test methods - Part 13: Determination of
electrical resistivity
ICS: 91.100.15
Директива: 89/106/EEC no
Заменен от: БДС EN 14617-13:2013
БДС EN 14617-13:2006 (en) 16 стр. - 28.80 лв.
БДС EN 14617-13:2006 (bg) 18 стр. - 32.40 лв.

БДС EN 14617-13:2013
Статус: Действащ   Публикуван: 2013-04-11    ТК-55
Агломерирани скални материали. Методи за изпитване. Част 13:
Определяне на специфично електрическо съпротивление (EN
14617-13:2013)
Agglomerated stone - Test methods - Part 13: Determination of
electrical resistivity
ICS: 91.100.15
Заменя: БДС EN 14617-13:2006
БДС EN 14617-13:2013 (en) 41 стр. - 75.60 лв.

БДС EN 14617-15:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-06-01    ТК-55
Агломерирани каменни материали. Методи за изпитване. Част 15:
Определяне на якост на натиск (EN 14617-15:2005)
Agglomerated stone - Test methods - Part 15: Determination of
compressive strength
ICS: 91.100.15
Директива: 89/106/EEC no
БДС EN 14617-15:2006 (en) 13 стр. - 25.20 лв.
БДС EN 14617-15:2006 (bg) 14 стр. - 25.20 лв.

БДС EN 14617-16:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-06-01    ТК-55

Агломерирани каменни материали. Методи за изпитване. Част 16:
Определяне на размери, геометрични характеристики и качество
на повърхността на модулни плочи (EN 14617-16:2005)
Agglomerated stone - Test methods - Part 16: Determination of
dimensions, geometric characteristics and surface quality of modular
tiles
ICS: 91.100.15
Директива: 89/106/EEC no
БДС EN 14617-16:2006 (en) 15 стр. - 28.80 лв.
БДС EN 14617-16:2006 (bg) 17 стр. - 32.40 лв.

БДС EN 14617-2:2006
Статус: Отменен   Публикуван: 2006-06-01    ТК-55
Спечени каменни материали. Методи за изпитване. Част 2:
Определяне на якост на огъване (EN 14617-2:2004)
Agglomerated stone - Test methods - Part 2: Determination of flexural
strength (bending)
ICS: 91.100.15
Директива: 89/106/EEC no
Заменен от: БДС EN 14617-2:2008
БДС EN 14617-2:2006 (en) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 14617-2:2008
Статус: Действащ   Публикуван: 2008-10-06    ТК-55
Агломерирани каменни материали. Методи за изпитване. Част 2:
Определяне на якост при огъване (статично огъване) (EN
14617-2:2008)
Agglomerated stone - Test methods - Part 2: Determination of flexural
strength (bending)
ICS: 91.100.15
Заменя: БДС EN 14617-2:2006
БДС EN 14617-2:2008 (en) 13 стр. - 25.20 лв.
БДС EN 14617-2:2008 (bg) 15 стр. - 28.80 лв.

БДС EN 14617-4:2006
Статус: Отменен   Публикуван: 2006-06-01    ТК-55
Агломерирани каменни материали. Методи за изпитване. Част 4:
Определяне на устойчивостта на изтриване (EN 14617-4:2005)
Agglomerated stone - Test methods - Part 4: Determination of the
abrasion resistance
ICS: 91.100.15
Директива: 89/106/EEC no
Заменен от: БДС EN 14617-4:2012
БДС EN 14617-4:2006 (en) 13 стр. - 25.20 лв.
БДС EN 14617-4:2006 (bg) 14 стр. - 25.20 лв.

БДС EN 14617-4:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-01-27    ТК-55
Агломерирани каменни материали. Методи за изпитване. Част 4:
Определяне на устойчивост на изтриване (EN 14617-4:2012)
Agglomerated stone - Test methods - Part 4: Determination of the
abrasion resistance
ICS: 91.100.15
Заменя: БДС EN 14617-4:2006
БДС EN 14617-4:2012 (en) 12 стр. - 21.60 лв.
БДС EN 14617-4:2012 (bg) 14 стр. - 25.20 лв.

БДС EN 14617-5:2006
Статус: Отменен   Публикуван: 2006-06-01    ТК-55
Агломерирани каменни материали. Методи за изпитване. Част 5:
Определяне устойчивостта на замразяване и размразяване (EN
14617-5:2005)
Agglomerated stone - Test methods - Part 5: Determination of freeze
and thaw resistance
ICS: 91.100.15
Директива: 89/106/EEC no
Заменен от: БДС EN 14617-5:2012
БДС EN 14617-5:2006 (en) 9 стр. - 18.00 лв.
БДС EN 14617-5:2006 (bg) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 14617-5:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-01-27    ТК-55
Агломерирани каменни материали. Методи за изпитване. Част 5:
Определяне на устойчивост на замразяване и размразяване (EN
14617-5:2012)
Agglomerated stone - Test methods - Part 5: Determination of freeze
and thaw resistance
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ICS: 91.100.15
Заменя: БДС EN 14617-5:2006
БДС EN 14617-5:2012 (en) 9 стр. - 18.00 лв.
БДС EN 14617-5:2012 (bg) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 14617-6:2006
Статус: Отменен   Публикуван: 2006-06-01    ТК-55
Агломерирани каменни материали. Методи за изпитване. Част 6:
Определяне на устойчивост на термичен шок (EN 14617-6:2005)
Agglomerated stone - Test methods - Part 6: Determination of thermal
shock resistance
ICS: 91.100.15
Директива: 89/106/EEC no
Заменен от: БДС EN 14617-6:2012
БДС EN 14617-6:2006 (en) 10 стр. - 18.00 лв.
БДС EN 14617-6:2006 (bg) 11 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 14617-6:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-01-27    ТК-55
Агломерирани каменни материали. Методи за изпитване. Част 6:
Определяне на устойчивост на термичен шок (EN 14617-6:2012)
Agglomerated stone - Test methods - Part 6: Determination of thermal
shock resistance
ICS: 91.100.15
Заменя: БДС EN 14617-6:2006
БДС EN 14617-6:2012 (en) 10 стр. - 18.00 лв.
БДС EN 14617-6:2012 (bg) 11 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 14617-8:2008
Статус: Действащ   Публикуван: 2008-09-10    ТК-55
Агломерирани каменни материали. Методи за изпитване. Част 8:
Определяне устойчивостта на фиксиране (отвор за центриращ
щифт) (EN 14617-8:2007)
Agglomerated stone - Test methods - Part 8: Determination of
resistance to fixing (dowel hole)
ICS: 91.100.15
Директива: 89/106/EEC no
БДС EN 14617-8:2008 (en) 17 стр. - 32.40 лв.
БДС EN 14617-8:2008 (bg) 18 стр. - 32.40 лв.

БДС EN 14617-9:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-06-01    ТК-55
Агломерирани каменни материали. Методи за изпитване. Част 9:
Определяне на устойчивост на удар (EN 14617-9:2005)
Agglomerated stone - Test methods - Part 9: Determination of impact
resistance
ICS: 91.100.15
Директива: 89/106/EEC no
БДС EN 14617-9:2006 (en) 8 стр. - 14.40 лв.
БДС EN 14617-9:2006 (bg) 9 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 14618:2006
Статус: Отменен   Публикуван: 2006-06-01    ТК-55
Агломерирани каменни материали. Терминология и класификация
(EN 14618:2005)
Agglomerated stone - Terminology and classification
ICS: 91.100.15, 01.040.91
Директива: 89/106/EEC no
Заменен от: БДС EN 14618:2009
БДС EN 14618:2006 (en) 12 стр. - 21.60 лв.
БДС EN 14618:2006 (bg) 13 стр. - 25.20 лв.

БДС EN 14618:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-09-01    ТК-55
Агломерирани каменни материали. Терминология и класификация
(EN 14618:2009)
Agglomerated stone - Terminology and classification
ICS: 91.100.15, 01.040.91
Директива: 89/106/EEC no
Заменя: БДС EN 14618:2006
БДС EN 14618:2009 (en) 14 стр. - 25.20 лв.
БДС EN 14618:2009 (bg) 14 стр. - 25.20 лв.

БДС EN 1467:2006
Статус: Отменен   Публикуван: 2006-06-01    ТК-55
Естествени каменни материали. Необработени блокове. Изисквания
(EN 1467:2003)

Natural stone - Rough blocks - Requirements
ICS: 91.100.15, 73.020
Директива: 89/106/EEC no
Заменен от: БДС EN 1467:2012
БДС EN 1467:2006 (en) 17 стр. - 32.40 лв.

БДС EN 1467:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-01-27    ТК-55
Естествени скални материали. Необработени блокове. Изисквания
(EN 1467:2012)
Natural stone - Rough blocks - Requirements
ICS: 91.100.15, 73.020
Заменя: БДС EN 1467:2006
БДС EN 1467:2012 (en) 18 стр. - 32.40 лв.
БДС EN 1467:2012 (bg) 18 стр. - 32.40 лв.

БДС EN 1468:2006
Статус: Отменен   Публикуван: 2006-06-01    ТК-55
Естествени каменни материали. Необработени плочи. Изисквания
(EN 1468:2003)
Natural stone - Rough slabs - Requirements
ICS: 91.100.15, 73.020
Директива: 89/106/EEC no
Заменен от: БДС EN 1468:2012
БДС EN 1468:2006 (en) 17 стр. - 32.40 лв.

БДС EN 1468:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-01-27    ТК-55
Естествени скални материали. Необработени плочи. Изисквания
(EN 1468:2012)
Natural stone - Rough slabs - Requirements
ICS: 91.100.15, 73.020
Заменя: БДС EN 1468:2006
БДС EN 1468:2012 (en) 18 стр. - 32.40 лв.
БДС EN 1468:2012 (bg) 18 стр. - 32.40 лв.

БДС EN 1469:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-06-01    ТК-55
Продукти от естествени каменни материали. Плочи за облицовка.
Изисквания (EN 1469:2004)
Natural stone products - Slabs for cladding - Requirements
ICS: 91.100.15
Директива: 305/2011 no, 89/106/EEC yes
БДС EN 1469:2006 (en) 30 стр. - 55.20 лв.
БДС EN 1469:2006 (bg) 33 стр. - 61.20 лв.

БДС EN 15285:2008
Статус: Действащ   Публикуван: 2008-06-02    ТК-55
Агломерирани каменни материали. Модулни плочи за подови
настилки и стълбища (вътрешни и външни) (EN 15285:2008)
Agglomerated stone - Modular tiles for flooring and stairs (internal and
external)
ICS: 91.100.15
Директива: 305/2011 no, 89/106/EEC yes
БДС EN 15285:2008 (en) 28 стр. - 50.40 лв.
БДС EN 15285:2008 (bg) 29 стр. - 50.40 лв.

БДС EN 15286:2013
Статус: Действащ   Публикуван: 2013-01-02    ТК-55
Агломерирани скални материали. Плочи и плочки за стенни
облицовки (вътрешни и външни) (EN 15286:2013)
Agglomerated stone - Slabs and tiles for wall finishes (internal and
external)
ICS: 91.100.15
Директива: 305/2011 no, 89/106/EEC no
БДС EN 15286:2013 (en) 44 стр. - 75.60 лв.

БДС EN 15388:2008
Статус: Действащ   Публикуван: 2008-09-17    ТК-55
Агломерирани каменни материали. Плочи и продукти, изрязани по
размер, за шкафове и кухненски плотове (EN 15388:2008)
Agglomerated stone - Slabs and cut-to-size products for vanity and
kitchen tops
ICS: 91.100.15
Директива: 89/106/EEC no
БДС EN 15388:2008 (en) 14 стр. - 25.20 лв.
БДС EN 15388:2008 (bg) 15 стр. - 28.80 лв.
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БДС EN 16140:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-05-05    ТК-55
Методи за изпитване на естествени каменни материали.
Определяне на чувствителност към промени във външния вид,
предизвикани от термични цикли (EN 16140:2011)
Natural stone test methods - Determination of sensitivity to changes in
appearance produced by thermal cycles
ICS: 91.100.15
БДС EN 16140:2011 (en) 14 стр. - 25.20 лв.
БДС EN 16140:2011 (bg) 14 стр. - 25.20 лв.

БДС EN 16301:2013
Статус: Действащ   Публикуван: 2013-03-06    ТК-55
Методи за изпитване на естествени скални материали. Определяне
на чувствителност към случайно оцветяване (EN 16301:2013)
Natural stone test methods - Determination of sensitivity to accidental
staining
ICS: 91.100.15, 73.020
БДС EN 16301:2013 (en) 19 стр. - 36.00 лв.

БДС EN 16306:2013
Статус: Действащ   Публикуван: 2013-02-13    ТК-55
Методи за изпитване на естествени скални материали. Определяне
на устойчивостта на мрамор към периодично въздействие на
топлина и влага (EN 16306:2013)
Natural stone test methods - Determination of resistance of marble to
thermal and moisture cycles
ICS: 91.100.15, 73.020
БДС EN 16306:2013 (en) 20 стр. - 36.00 лв.

БДС EN 1925:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-03-01    ТК-55
Методи за изпитване на естествени каменни материали.
Определяне коефициента на абсорбция на вода при капилярна
дейност (EN 1925:1999)
Natural stone test methods - Determination of water absorption
coefficient by capillarity
ICS: 91.100.15, 73.020
БДС EN 1925:2004 (bg) 13 стр. - 25.20 лв.

БДС EN 1926:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-08-01    ТК-55
Методи за изпитване на естествени каменни материали.
Определяне якостта на натиск (EN 1926:1999)
Natural stone test methods - Determination of compressive strength
ICS: 91.100.15, 73.020
Директива: 89/106/EEC no
Заменен от: БДС EN 1926:2008
БДС EN 1926:2003 (en) 16 стр. - 28.80 лв.
БДС EN 1926:2003 (bg) 19 стр. - 36.00 лв.

БДС EN 1926:2008
Статус: Действащ   Публикуван: 2008-09-10    ТК-55
Методи за изпитване на естествени каменни материали.
Определяне на едноосова якост на натиск (EN 1926:2006)
Natural stone test methods - Determination of uniaxial compressive
strength
ICS: 91.100.15, 73.020
Директива: 89/106/EEC no
Заменя: БДС EN 1926:2003
БДС EN 1926:2008 (en) 19 стр. - 36.00 лв.
БДС EN 1926:2008 (bg) 20 стр. - 36.00 лв.

БДС EN 1936:2000
Статус: Отменен   Публикуван: 2000-10-01    ТК-55
Методи за изпитване на естествени каменни материали.
Определяне на реална плътност, привидна плътност, обща и
отворена порьозност (EN 1936:1999)
Natural stone test method - Determination of real density and apparent
density, and of total and open porosity
ICS: 91.100.15, 73.020
Заменен от: БДС EN 1936:2008
Заменя: БДС 12160:1974
БДС EN 1936:2000 (en) 11 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 1936:2008

Статус: Действащ   Публикуван: 2008-09-10    ТК-55
Методи за изпитване на естествени каменни материали.
Определяне на реална плътност, привидна плътност, обща и
отворена порьозност (EN 1936:2006)
Natural stone test methods - Determination of real density and
apparent density, and of total and open porosity
ICS: 91.100.15, 73.020
Заменя: БДС EN 1936:2000
БДС EN 1936:2008 (en) 13 стр. - 25.20 лв.
БДС EN 1936:2008 (bg) 13 стр. - 25.20 лв.

БДС EN ISO 14688-1:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-07-01    ТК-55
Геотехнически изследвания и изпитвания. Идентификация и
класификация на почви. Част 1: Идентификация и описание (ISO
14688-1:2002) (EN ISO 14688-1:2002)
Geotechnical investigation and testing - Identification and classification
of soil - Part 1: Identification and description (ISO 14688-1:2002)
ICS: 93.020
Директива: 89/106/EEC no
БДС EN ISO 14688-1:2003 (en) 20 стр. - 36.00 лв.
БДС EN ISO 14688-1:2003 (bg) 18 стр. - 32.40 лв.

БДС EN ISO 14688-2:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-06-01    ТК-55
Геотехнически изследвания и изпитвания. Идентификация и
класификация на почви. Част 2: Принципи за класификация (ISO
14688-2:2004) (EN ISO 14688-2:2004)
Geotechnical investigation and testing - Identification and classification
of soil - Part 2: Principles for a classification (ISO 14688-2:2004)
ICS: 93.020, 13.080.05
БДС EN ISO 14688-2:2006 (en) 20 стр. - 36.00 лв.
БДС EN ISO 14688-2:2006 (bg) 18 стр. - 32.40 лв.

БДС EN ISO 14689-1:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-08-01    ТК-55
Геотехнически изследвания и изпитвания. Идентификация и
класификация на скали. Част 1: Идентификация и описание (ISO
14689-1:2003) (EN ISO 14689-1:2003)
Geotechnical investigation and testing - Identification and classification
of rock - Part 1: Identification and description (ISO 14689-1:2003)
ICS: 93.020
БДС EN ISO 14689-1:2004 (en) 24 стр. - 45.60 лв.
БДС EN ISO 14689-1:2004 (bg) 23 стр. - 39.60 лв.

БДС EN ISO 22282-1:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-06-28    ТК-55
Геотехнически изследвания и изпитвания. Хидрогеоложки
изпитвания. Част 1: Общи правила (ISO 22282-1:2012) (EN ISO
22282-1:2012)
Geotechnical investigation and testing - Geohydraulic testing - Part 1:
General rules (ISO 22282-1:2012)
ICS: 93.020
БДС EN ISO 22282-1:2012 (en) 36 стр. - 67.20 лв.

БДС EN ISO 22282-2:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-06-28    ТК-55
Геотехнически изследвания и изпитвания. Хидрогеоложки
изпитвания. Част 2: Изпитване за водопропускливост в сондаж без
обшивка (ISO 22282-2:2012) (EN ISO 22282-2:2012)
Geotechnical investigation and testing - Geohydraulic testing - Part 2:
Water permeability tests in a borehole using open systems (ISO
22282-2:2012)
ICS: 93.020
БДС EN ISO 22282-2:2012 (en) 36 стр. - 67.20 лв.

БДС EN ISO 22282-3:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-06-28    ТК-55
Геотехнически изследвания и изпитвания. Хидрогеоложки
изпитвания. Част 3: Изпитване с вода под налягане в скала (ISO
22282-3:2012) (EN ISO 22282-3:2012)
Geotechnical investigation and testing - Geohydraulic testing - Part 3:
Water pressure tests in rock (ISO 22282-3:2012)
ICS: 93.020
БДС EN ISO 22282-3:2012 (en) 34 стр. - 61.20 лв.

БДС EN ISO 22282-4:2012

1.547



Статус: Действащ   Публикуван: 2012-06-28    ТК-55
Геотехнически изследвания и изпитвания. Хидрогеоложки
изпитвания. Част 4: Изпитване с изпомпване (ISO 22282-4:2012)
(EN ISO 22282-4:2012)
Geotechnical investigation and testing - Geohydraulic testing - Part 4:
Pumping tests (ISO 22282-4:2012)
ICS: 93.020
БДС EN ISO 22282-4:2012 (en) 34 стр. - 61.20 лв.

БДС EN ISO 22282-5:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-06-28    ТК-55
Геотехнически изследвания и изпитвания. Хидрогеоложки
изпитвания. Част 5: Изпитване с инфилтрометър (ISO
22282-5:2012) (EN ISO 22282-5:2012)
Geotechnical investigation and testing - Geohydraulic testing - Part 5:
Infiltrometer tests (ISO 22282-5:2012)
ICS: 93.020
БДС EN ISO 22282-5:2012 (en) 29 стр. - 50.40 лв.

БДС EN ISO 22282-6:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-06-28    ТК-55
Геотехнически изследвания и изпитвания. Хидрогеоложки
изпитвания. Част 6: Изпитване на водопропускливост в сондаж с
използване на затворена система (ISO 22282-6:2012) (EN ISO
22282-6:2012)
Geotechnical investigation and testing - Geohydraulic testing - Part 6:
Water permeability tests in a borehole using closed systems (ISO
22282-6:2012)
ICS: 93.020
БДС EN ISO 22282-6:2012 (en) 23 стр. - 39.60 лв.

БДС EN ISO 22475-1:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-10-01    ТК-55
Геотехнически изследвания и изпитвания. Методи за вземане на
проби и измервания на подпочвени води. Част 1: Технически
принципи за изпълнение (ISO 22475-1:2006) (EN ISO 22475-1:2006)
Geotechnical investigation and testing - Sampling methods and
groundwater measurements - Part 1: Technical principles for execution
(ISO 22475-1:2006)
ICS: 93.020
БДС EN ISO 22475-1:2006 (en) 132 стр. - 180.00 лв.

БДС EN ISO 22476-1:2013
Статус: Действащ   Публикуван: 2013-02-13    ТК-55
Геотехнически изследвания и изпитвания. Полеви изпитвания. Част
1: Изпитване на проникване с електрически конус и с
пиезоелектрически конус (ISO 22476-1:2012) (EN ISO 22476-1:2012)
Geotechnical investigation and testing - Field testing - Part 1: Electrical
cone and piezocone penetration test (ISO 22476-1:2012)
ICS: 93.020
БДС EN ISO 22476-1:2013 (en) 47 стр. - 84.00 лв.
EN ISO 22476-1:2013/AC (en)  стр. - 0.00 лв.

БДС EN ISO 22476-12:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-05-18    ТК-55
Геотехнически изследвания и изпитвания. Полеви изпитвания. Част
12: Механично изпитване с пенетрационен конус (EN ISO
22476-12:2009)
Geotechnical investigation and testing - Field testing - Part 12:
Mechanical cone penetration test (CPTM) (ISO 22476-12:2009)
ICS: 93.020
БДС EN ISO 22476-12:2009 (en) 33 стр. - 61.20 лв.

БДС EN ISO 22476-2:2005/A1:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-11-21    ТК-55
Геотехнически изследвания и изпитвания. Полеви изпитвания. Част
2: Динамични изпитвания. Изменение 1 (ISO 22476-2:2005/Amd
1:2011) (EN ISO 22476-2:2005/A1:2011)
Geotechnical investigation and testing - Field testing - Part 2: Dynamic
probing - Amendment 1 (ISO 22476-2:2005/Amd 1:2011)
ICS: 93.020
БДС EN ISO 22476-2:2005/A1:2011 (en) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС EN ISO 22476-2:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-06-01    ТК-55
Геотехнически изследвания и изпитвания. Полеви изпитвания. Част
2: Динамични изпитвания (ISO 22476-2:2005) (EN ISO

22476-2:2005)
Geotechnical investigation and testing - Field testing - Part 2: Dynamic
probing (ISO 22476-2:2005)
ICS: 93.020
БДС EN ISO 22476-2:2006 (en) 35 стр. - 61.20 лв.

БДС EN ISO 22476-3:2005/A1:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-11-21    ТК-55
Геотехнически изследвания и изпитвания. Полеви изпитвания. Част
3: Стандартизирано пенетрационно изпитване. Изменение 1 (ISO
22476-3:2005/Amd 1:2011) (EN ISO 22476-3:2005/A1:2011)
Geotechnical investigation and testing - Field testing - Part 3: Standard
penetration test - Amendment 1 (ISO 22476-3:2005/Amd 1:2011)
ICS: 93.020
БДС EN ISO 22476-3:2005/A1:2011 (en) 11 стр. - 21.60 лв.

БДС EN ISO 22476-3:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-06-01    ТК-55
Геотехнически изследвания и изпитвания. Полеви изпитвания. Част
3: Стандартизирано пенетрационно изпитване (ISO 22476-3:2005)
(EN ISO 22476-3:2005)
Geotechnical investigation and testing - Field testing - Part 3: Standard
penetration test (ISO 22476-3:2005)
ICS: 93.020
БДС EN ISO 22476-3:2006 (en) 19 стр. - 36.00 лв.

БДС EN ISO 22476-4:2013
Статус: Действащ   Публикуван: 2013-01-07    ТК-55
Геотехнически изследвания и изпитвания. Полеви изпитвания. Част
4: Изпитване с пресиометър на Ménard (ISO 22476-1:2012) (EN ISO
22476-4:2012)
Geotechnical investigation and testing - Field testing - Part 4: Ménard
pressuremeter test (ISO 22476-4:2012)
ICS: 93.020
БДС EN ISO 22476-4:2013 (en) 60 стр. - 97.20 лв.

БДС EN ISO 22476-5:2013
Статус: Действащ   Публикуван: 2013-02-05    ТК-55
Геотехнически изследвания и изпитвания. Полеви изпитвания. Част
5: Дилатометрично изпитване (ISO 22476-5:2012) (EN ISO
22476-5:2012)
Geotechnical investigation and testing - Field testing - Part 5: Flexible
dilatometer test (ISO 22476-5:2012)
ICS: 93.020
БДС EN ISO 22476-5:2013 (en) 41 стр. - 75.60 лв.

БДС EN ISO 22476-7:2013
Статус: Действащ   Публикуван: 2013-02-06    ТК-55
Геотехнически изследвания и изпитвания. Полеви изпитвания. Част
7: Изпитване със страничен натиск (ISO 22476-7:2012) (EN ISO
22476-7:2012)
Geotechnical investigation and testing - Field testing - Part 7: Borehole
jack test (ISO 22476-7:2012)
ICS: 93.020
БДС EN ISO 22476-7:2013 (en) 33 стр. - 61.20 лв.

БДС ENV 12633:2008
Статус: Действащ   Публикуван: 2008-10-22    ТК-55
Метод за определяне стойността на съпротивление на
плъзгане/приплъзване на полирана и неполирана повърхност (ENV
12633:2003)
Method of determination of unpolished and polished slip/skid resistance
value
ICS: 93.080.20
Директива: 89/106/EEC no
БДС ENV 12633:2008 (en) 27 стр. - 50.40 лв.
БДС ENV 12633:2008 (bg) 28 стр. - 50.40 лв.

БДС ISO 10203:2008
Статус: Действащ   Публикуван: 2008-05-27    ТК-55
Железни руди. Определяне на съдържанието на калций. Пламъчен
атомноабсорбционен спектрометричен метод (ISO 10203:2006)
Iron ores -- Determination of calcium  -- Flame atomic absorption
spectrometric method
ICS: 73.060.10
БДС ISO 10203:2008 (bg) 16 стр. - 28.80 лв.

1.548



БДС ISO 10204:2008
Статус: Действащ   Публикуван: 2008-05-28    ТК-55
Железни руди. Определяне на съдържанието на магнезий.
Пламъчен атомноабсорбционен спектрометричен метод (ISO
10204:2006)
Iron ores -- Determination of magnesium -- Flame atomic absorption
spectrometric method
ICS: 73.060.10
БДС ISO 10204:2008 (bg) 16 стр. - 28.80 лв.

БДС ISO 10251:2002
Статус: Отменен   Публикуван: 2002-03-01    ТК-55
Концентрати медни, оловни и цинкови сулфидни. Определяне
загубите на маса при сушене на насипен материал (ISO
10251:1997)
Copper, lead and zinc sulfide concentrates -- Determination of mass
loss of bulk material on drying
ICS: 73.060.99
Заменен от: БДС ISO 10251:2010
БДС ISO 10251:2002 (bg) 16 стр. - 28.80 лв.

БДС ISO 10251:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-01-07    ТК-55
Медни, оловни, цинкови и никелови концентрати. Определяне
загубата на маса при сушене на насипен материал (ISO
10251:2006)
Copper, lead, zinc and nickel concentrates -- Determination of mass
loss of bulk material on drying
ICS: 73.060.99
Заменя: БДС ISO 10251:2002
БДС ISO 10251:2010 (bg) 19 стр. - 36.00 лв.

БДС ISO 10258:1997
Статус: Действащ   Публикуван: 1997-01-01    ТК-55
Концентрати медни сулфидни. Определяне съдържанието на мед.
Титриметрични методи (ISO 10258:1994)
Copper sulfide concentrates -- Determination of copper content --
Titrimetric methods
ICS: 73.060.99
Заменя: БДС 8667:1979
БДС ISO 10258:1997 (bg) 26 стр. - 45.60 лв.

БДС ISO 10378:1997
Статус: Отменен   Публикуван: 1997-01-01    ТК-55
Концентрати медни сулфидни. Определяне съдържанието на злато
и сребро. Гравиметричен метод чрез пробирно стапяне и атомно-
абсорбционен спектрометричен метод (ISO 10378:1994)
Copper sulfide concentrates -- Determination of gold and silver contents
-- Fire assay gravimetric and flame atomic absorption spectrometric
method
ICS: 73.060.99
Заменен от: БДС ISO 10378:2008
Заменя: БДС 8792:1983, БДС 6608:1980, БДС 6468:1986
БДС ISO 10378:1997 (bg) 38 стр. - 67.20 лв.

БДС ISO 10378:2008
Статус: Действащ   Публикуван: 2008-09-17    ТК-55
Mедни, оловни и цинкови сулфидни концентрати. Определяне на
злато и сребро. Гравиметричен метод чрез пробирно стапяне и
пламъчен атомноабсорбционен спектрометричен метод (ISO
10378:2005)
Copper, lead and zinc sulfide concentrates -- Determination of gold and
silver -- Fire assay gravimetric and flame atomic absorption
spectrometric method
ICS: 73.060.99
Заменя: БДС 8792:1983, БДС 6608:1980, БДС 6468:1986, БДС ISO
10378:1997
БДС ISO 10378:2008 (bg) 59 стр. - 97.20 лв.

БДС ISO 10469:1997
Статус: Отменен   Публикуван: 1997-01-01    ТК-55
Концентрати медни сулфидни. Определяне съдържанието на мед.
Електрогравиметричен метод (ISO 10469:1994)
Copper sulfide concentrates -- Determination of copper content --
Electrogravimetric method
ICS: 73.060.99

Заменен от: БДС ISO 10469:2012
Заменя: БДС 8667:1979
БДС ISO 10469:1997 (bg) 32 стр. - 55.20 лв.

БДС ISO 10469:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-02-02    ТК-55
Медни сулфидни концентрати. Определяне на мед.
Електрогравиметричен метод (ISO 10469:2006)
Copper sulfide concentrates -- Determination of copper --
Electrogravimetric method
ICS: 73.060.99
Заменя: БДС ISO 10469:1997
БДС ISO 10469:2012 (bg) 28 стр. - 50.40 лв.

БДС ISO 10835:2013
Статус: Действащ   Публикуван: 2013-01-03    ТК-55
Директно редуцирано желязо и горещо брикетирано желязо.
Вземане и подготовка на проби (ISO 10835:2007)
Direct reduced iron and hot briquetted iron -- Sampling and sample
preparation
ICS: 73.060.10
БДС ISO 10835:2013 (bg) 61 стр. - 114.00 лв.

БДС ISO 11323:1998
Статус: Отменен   Публикуван: 1998-01-01    ТК-55
Руди железни. Речник (ISO 11323:1996)
Iron ores -- Vocabulary
ICS: 73.060.10, 01.040.73
Заменен от: БДС ISO 11323:2012
БДС ISO 11323:1998 (bg) 24 стр. - 45.60 лв.

БДС ISO 11323:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-02-09    ТК-55
Желязна руда и директно редуцирано желязо. Речник (ISO
11323:2010)
Iron ore and direct reduced iron -- Vocabulary
ICS: 73.060.10, 01.040.73
Заменя: БДС ISO 11323:1998
БДС ISO 11323:2012 (bg) 47 стр. - 84.00 лв.

БДС ISO 11441:1997
Статус: Действащ   Публикуван: 1997-01-01    ТК-55
Концентрати оловни сулфидни. Определяне съдържанието на
олово. Обратно титриране на едта след утаяване на оловен сулфат
(ISO 11441:1995)
Lead sulfide concentrates -- Determination of lead content -- Back
titration of EDTA after precipitation of lead sulfate
ICS: 73.060.99
Заменя: БДС 6598:1979
БДС ISO 11441:1997 (bg) 24 стр. - 45.60 лв.

БДС ISO 11459:2002
Статус: Действащ   Публикуван: 2002-04-01    ТК-55
Руди железни. Сертифицирани стандартни образци. Подготовка и
сертификация за използване при химични анализи (ISO
11459:1997)
Iron ores -- Certified reference materials -- Preparation and certification
for use in chemical analysis
ICS: 73.060.10
БДС ISO 11459:2002 (bg) 21 стр. - 39.60 лв.

БДС ISO 11533:1999
Статус: Отменен   Публикуван: 1999-01-01    ТК-55
Руди железни. Определяне съдържанието на кобалт. Пламъчен
атомноабсорбционен спектрометричен метод (ISO 11533:1996)
Iron ores -- Determination of cobalt content -- Flame atomic absorption
spectrometric method
ICS: 73.060.10
Заменен от: БДС ISO 11533:2012
БДС ISO 11533:1999 (bg) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС ISO 11533:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-02-09    ТК-55
Железни руди. Определяне на кобалт. Пламъчен атомно
абсорбционен спектрометричен метод (ISO 11533:2009)
Iron ores -- Determination of cobalt -- Flame atomic absorption
spectrometric method
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ICS: 73.060.10
Заменя: БДС ISO 11533:1999
БДС ISO 11533:2012 (bg) 17 стр. - 32.40 лв.

БДС ISO 11534:2002
Статус: Отменен   Публикуван: 2002-07-01    ТК-55
Руди железни. Определяне съдържанието на калай. Пламъчно
атомноабсорбционен спектрометричен метод (ISO 11534:1998)
Iron ores -- Determination of tin content -- Flame atomic absorption
spectrometric method
ICS: 73.060.10
Заменен от: БДС ISO 11534:2012
БДС ISO 11534:2002 (bg) 15 стр. - 28.80 лв.

БДС ISO 11534:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-02-09    ТК-55
Железни руди. Определяне на калай. Пламъчeн
атомноабсорбционен спектрометричен метод (ISO 11534:2006)
Iron ores -- Determination of tin -- Flame atomic absorption
spectrometric method
ICS: 73.060.10
Заменя: БДС ISO 11534:2002
БДС ISO 11534:2012 (bg) 17 стр. - 32.40 лв.

БДС ISO 11535:2002
Статус: Отменен   Публикуван: 2002-04-01    ТК-55
Руди железни. Определяне на различни елементи.
Атомноемисионен спектрометричен метод с индуктивно свързана
плазма (ISO 11535:1998)
Iron ores -- Determination of various elements -- Inductively coupled
plasma atomic emission spectrometric method
ICS: 73.060.10
Заменен от: БДС ISO 11535:2012
БДС ISO 11535:2002 (bg) 26 стр. - 45.60 лв.

БДС ISO 11535:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-02-09    ТК-55
Железни руди. Определяне на различни елементи.
Атомноемисионен спектрометричен метод с индуктивно свързана
плазма (ISO 11535:2006)
Iron ores -- Determination of various elements -- Inductively coupled
plasma atomic emission spectrometric method
ICS: 73.060.10
Заменя: БДС ISO 11535:2002
БДС ISO 11535:2012 (bg) 31 стр. - 55.20 лв.

БДС ISO 11790:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-06-13    ТК-55
Медни, оловни, цинкови и никелови концентрати. Указания за
контрол на механични системи за вземане на проби (ISO
11790:2010)
Copper, lead, zinc and nickel concentrates -- Guidelines for the
inspection of mechanical sampling systems
ICS: 73.060.99
БДС ISO 11790:2011 (bg) 24 стр. - 45.60 лв.

БДС ISO 11794:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-01-03    ТК-55
Медни, оловни, цинкови и никелови концентрати. Вземане на
проби от шламови суспензии 
 (ISO 11794:2010)
Copper, lead, zinc and nickel concentrates -- Sampling of slurries
ICS: 73.060.99
БДС ISO 11794:2011 (bg) 51 стр. - 97.20 лв.

БДС ISO 12739:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-01-14    ТК-55
Цинкови сулфидни концентрати. Определяне на цинк.
Йонообменен/EDTA титриметричен метод (ISO 12739:2006)
Zinc sulfide concentrates -- Determination of zinc  -- Ion-
exchange/EDTA titrimetric method
ICS: 73.060.99
БДС ISO 12739:2011 (bg) 28 стр. - 50.40 лв.

БДС ISO 12740:2001
Статус: Действащ   Публикуван: 2001-08-01    ТК-55
Концентрати оловни сулфидни. Определяне съдържанието на

сребро и злато. Пробирен анализ и пламъчен атомноабсорбционен
спектрометричен метод, използващи стапяне и купелуване (ISO
12740:1998)
Lead sulfide concentrates -- Determination of silver and gold contents --
Fire assay and flame atomic absorption spectrometric method using
scorification or cupellation
ICS: 73.060.99
БДС ISO 12740:2001 (bg) 31 стр. - 55.20 лв.

БДС ISO 12742:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-01-14    ТК-55
Медни, оловни и цинкови сулфидни концентрати. Определяне
границите на влажността при транспортиране. Метод за
определяне на разстилането чрез стръскване (ISO 12742:2007)
Copper, lead, and zinc sulfide concentrates -- Determination of
transportable moisture limits -- Flow-table method
ICS: 73.060.99
БДС ISO 12742:2011 (bg) 23 стр. - 39.60 лв.

БДС ISO 12743:2001
Статус: Отменен   Публикуван: 2001-08-01    ТК-55
Концентрати медни, оловни и цинкови сулфидни. Процедури за
вземане на проби за определяне съдържанието на метал и влага
(ISO 12743:1998)
Copper, lead and zinc sulfide concentrates -- Sampling procedures for
determination of metal and moisture content
ICS: 73.060.99
Заменен от: БДС ISO 12743:2009
БДС ISO 12743:2001 (bg) 78 стр. - 129.60 лв.

БДС ISO 12743:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-01-05    ТК-55
Медни, оловни, цинкови и никелови концентрати. Процедури за
вземане на проби за определяне съдържанието на метал и влага
(ISO 12743:2006)
Copper, lead, zinc and nickel concentrates -- Sampling procedures for
determination of metal and moisture content
ICS: 73.060.99
Заменя: БДС ISO 12743:2001
БДС ISO 12743:2009 (bg) 86 стр. - 138.00 лв.

БДС ISO 12744:2000
Статус: Отменен   Публикуван: 2000-08-01    ТК-55
Концентрати медни, оловни и цинкови сулфидни. Експериментални
методи за проверка на прецизността при вземане на проби (ISO
12744:1997)
Copper, lead and zinc sulfide concentrates -- Experimental methods for
checking the precision of sampling
ICS: 73.060.99
Заменен от: БДС ISO 12744:2010
БДС ISO 12744:2000 (bg) 23 стр. - 39.60 лв.

БДС ISO 12744:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-01-07    ТК-55
Медни, оловни, цинкови и никелови концентрати. Експериментални
методи за проверка на прецизността при вземане на проби (ISO
12744:2006)
Copper, lead, zinc and nickel concentrates -- Experimental methods for
checking the precision of sampling
ICS: 73.060.99
Заменя: БДС ISO 12744:2000
БДС ISO 12744:2010 (bg) 20 стр. - 36.00 лв.

БДС ISO 13291:1999
Статус: Отменен   Публикуван: 1999-01-01    ТК-55
Концентрати цинкови сулфидни. Определяне съдържанието на
цинк. Метод чрез екстракция с разтворител и чрез титриране с
EDTA (ISO 13291:1997)
Zinc sulfide concentrates -- Determination of zinc content -- Solvent
extraction and EDTA titrimetric method
ICS: 73.060.99
Заменен от: БДС ISO 13291:2010
БДС ISO 13291:1999 (bg) 26 стр. - 45.60 лв.

БДС ISO 13291:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-01-08    ТК-55
Цинкови сулфидни концентрати. Определяне на цинк. Метод чрез
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екстракция с разтворител и чрез титриране с EDTA (ISO
13291:2006)
Zinc sulfide concentrates -- Determination of zinc  -- Solvent extraction
and EDTA titrimetric method
ICS: 73.060.99
Заменя: БДС ISO 13291:1999
БДС ISO 13291:2010 (bg) 23 стр. - 39.60 лв.

БДС ISO 13292:1999
Статус: Отменен   Публикуван: 1999-01-01    ТК-55
Концентрати медни, оловни и цинкови сулфидни. Експериментални
методи за контрол на систематичната грешка при взимане на проби
(ISO 13292:1997)
Copper, lead and zinc sulfide concentrates -- Experimental methods for
checking the bias of sampling
ICS: 73.060.99
Заменен от: БДС ISO 13292:2010
БДС ISO 13292:1999 (bg) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС ISO 13292:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-01-08    ТК-55
Медни, оловни, цинкови и никелови концентрати. Експериментални
методи за контрол на систематичната грешка при вземане на проби
(ISO 13292:2006)
Copper, lead, zinc and nickel concentrates -- Experimental methods for
checking the bias of sampling
ICS: 73.060.99
Заменя: БДС ISO 13292:1999
БДС ISO 13292:2010 (bg) 16 стр. - 28.80 лв.

БДС ISO 13310:2008
Статус: Действащ   Публикуван: 2008-09-17    ТК-55
Железни руди. Определяне на съдържанието на цинк. Пламъчен
атомноабсорбционен спектрометричен метод (ISO 13310:1997)
Iron ores -- Determination of zinc content -- Flame atomic absorption
spectrometric method
ICS: 73.060.10
Заменя: БДС 7052:1983
БДС ISO 13310:2008 (bg) 15 стр. - 28.80 лв.

БДС ISO 13311:2008
Статус: Действащ   Публикуван: 2008-06-09    ТК-55
Железни руди. Определяне на съдържанието на олово. Пламъчен
атомноабсорбционен спектрометричен метод (ISO 13311:1997)
Iron ores -- Determination of lead content -- Flame atomic absorption
spectrometric method
ICS: 73.060.10
Заменя: БДС 7122:1983
БДС ISO 13311:2008 (bg) 16 стр. - 28.80 лв.

БДС ISO 13312:2008
Статус: Действащ   Публикуван: 2008-06-10    ТК-55
Железни руди. Определяне на съдържанието на калий. Пламъчен
атомноабсорбционен спектрометричен метод (ISO 13312:2006)
Iron ores -- Determination of potassium --- Flame atomic absorption
spectrometric method
ICS: 73.060.10
БДС ISO 13312:2008 (bg) 16 стр. - 28.80 лв.

БДС ISO 13313:2004
Статус: Отменен   Публикуван: 2004-05-01    ТК-55
Железни руди. Определяне съдържанието на натрий. Пламъчен
атомно-абсорбционен спектрометричен метод (ISO 13313:1997)
Iron ores -- Determination of sodium content -- Flame atomic
absorption spectrometric method
ICS: 73.060.10
Заменен от: БДС ISO 13313:2012
БДС ISO 13313:2004 (bg) 16 стр. - 28.80 лв.

БДС ISO 13313:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-01-11    ТК-55
Железни руди. Определяне на натрий. Пламъчен
атомноабсорбционен спектрометричен метод (ISO 13313:2006)
Iron ores -- Determination of sodium  -- Flame atomic absorption
spectrometric method
ICS: 73.060.10
Заменя: БДС ISO 13313:2004

БДС ISO 13313:2012 (bg) 17 стр. - 32.40 лв.

БДС ISO 13543:2000
Статус: Действащ   Публикуван: 2000-08-01    ТК-55
Медни, оловни и цинкови сулфидни концентрати. Определяне на
масата на метала, съдържащ се в партидата (ISO 13543:1996)
Copper, lead and zinc sulfide concentrates -- Determination of mass of
contained metal in a lot
ICS: 73.060.99
БДС ISO 13543:2000 (bg) 11 стр. - 21.60 лв.

БДС ISO 13545:2002
Статус: Действащ   Публикуван: 2002-07-01    ТК-55
Оловни сулфидни концентрати. Определяне съдържанието на
олово. Метод на титриране с EDTA след киселинно разлагане (ISO
13545:2000)
Lead sulfide contentrates -- Determination of lead content -- EDTA
titration method after acid digestion
ICS: 73.060.99
БДС ISO 13545:2002 (bg) 21 стр. - 39.60 лв.

БДС ISO 13658:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-06-01    ТК-55
Цинкови сулфидни концентрати. Определяне съдържанието на
цинк. Хидроксидно утаяване и титриметричен метод с EDTA (ISO
13658:2000)
Zinc sulfide concentrates -- Determination of zinc content -- Hydroxide
precipitation and EDTA titrimetric method
ICS: 73.060.99
БДС ISO 13658:2004 (bg) 28 стр. - 50.40 лв.

БДС ISO 15247:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-03-01    ТК-55
Цинкови сулфидни концентрати. Определяне съдържанието на
сребро. Киселинно разлагане и пламъчен атомноабсорбционен
метод (ISO 15247:1999)
Zinc sulfide concentrates -- Determination of silver content -- Acid
dissolution and flame atomic absorption spectrometric method
ICS: 73.060.99
БДС ISO 15247:2004 (bg) 19 стр. - 36.00 лв.

БДС ISO 15248:1999
Статус: Действащ   Публикуван: 1999-01-01    ТК-55
Концентрати цинкови сулфидни. Определяне съдържанието на
злато и сребро. Пробирен анализ и пламъчен атомноабсорбционен
спектрометричен метод, използващи стапяне или купелуване (ISO
15248:1998)
Zinc sulfide concentrates -- Determination of silver and gold contents --
Fire assay and flame atomic absorption spectrometric method using
scorification or cupellation
ICS: 73.060.99
БДС ISO 15248:1999 (bg) 28 стр. - 50.40 лв.

БДС ISO 15249:2000
Статус: Действащ   Публикуван: 2000-05-01    ТК-55
Концентрати цинкови сулфидни. Определяне съдържанието на
злато. Киселинно разтваряне (екстракция с разтворител) пламъчен
атомно абсорбционен спектрометричен метод (ISO 15249:1998)
Zinc sulfide concentrates -- Determination of gold content -- Acid
dissolution/solvent extraction/flame atomic absorption spectrometric
method
ICS: 73.060.99
БДС ISO 15249:2000 (bg) 20 стр. - 36.00 лв.

БДС ISO 15633:2013
Статус: Действащ   Публикуван: 2013-01-03    ТК-55
Желeзни руди. Определяне на никел. Пламъчен
атомноабсорбционен спектрометричен метод (ISO 15633:2009)
Iron ores -- Determination of nickel  -- Flame atomic absorption
spectrometric method
ICS: 73.060.10
Заменя: БДС ISO 9685:2004
БДС ISO 15633:2013 (bg) 19 стр. - 36.00 лв.

БДС ISO 15634:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-04-10    ТК-55
Железни руди. Определяне съдържанието на хром. Пламъчен
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атомноабсорбционен спектрометричен метод (ISO 15634:2005)
Iron ores -- Determination of chromium content -- Flame atomic
absorption spectrometric method
ICS: 73.060.10
Заменя: БДС ISO 9685:2004
БДС ISO 15634:2012 (bg) 17 стр. - 32.40 лв.

БДС ISO 1587:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-05-01    ТК-55
Гипсови скали за производство на свързващи вещества. Технически
изисквания (ISO 1587:1975)
Gypsum rock for the manufacture of binders -- Specifications
ICS: 91.100.10
Заменя: БДС 651:1988
БДС ISO 1587:2004 (bg) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС ISO 2395:1997
Статус: Действащ   Публикуван: 1997-01-01    ТК-55
Сита лабораторни и ситов анализ. Речник (ISO 2395:1990)
Test sieves and test sieving -- Vocabulary
ICS: 19.120, 01.040.19
БДС ISO 2395:1997 (bg) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС ISO 2591-1:1997
Статус: Действащ   Публикуван: 1997-01-01    ТК-55
Ситов анализ. Част 1: Методи, използващи лабораторни сита от
метална телена тъкан и перфорирана метална плоча (ISO
2591-1:1988)
Test sieving Methods using test sieves of woven wire cloth and
perforated metal plate
ICS: 19.120
Заменя: БДС 8839:1971
БДС ISO 2591-1:1997 (bg) 18 стр. - 32.40 лв.

БДС ISO 2597-1:1997
Статус: Отменен   Публикуван: 1997-01-01    ТК-55
Руди железни. Определяне на общо съдържание на желязо. Част 1:
Титриметричен метод след редуциране с калиев двухлорид (ISO
2597-1:1994)
Iron ores -- Determination of total iron content Titrimetric method after
tin(II) chloride reduction
ICS: 73.060.10
Заменен от: БДС ISO 2597-1:2012
Заменя: БДС 4423:1979
БДС ISO 2597-1:1997 (bg) 20 стр. - 36.00 лв.

БДС ISO 2597-1:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-04-10    ТК-55
Железни руди. Определяне на общо съдържание на желязо. Част 1:
Титриметричен метод след редуциране с калаен (ІІ)хлорид (ISO
2597-1:2006)
Iron ores -- Determination of total iron content Titrimetric method after
tin(II) chloride reduction
ICS: 73.060.10
Заменя: БДС ISO 2597-1:1997
БДС ISO 2597-1:2012 (bg) 19 стр. - 36.00 лв.

БДС ISO 2598-2:1997
Статус: Действащ   Публикуван: 1997-01-01    ТК-55
Руди железни. Определяне съдържанието на силиций. Част 2:
Съкратен молибденосиликатен спектрофотометричен метод (ISO
2598-2:1992)
Iron ores -- Determination of silicon content Reduced molybdosilicate
spectrophotometric method
ICS: 73.060.10
Заменя: БДС 4425:1980
БДС ISO 2598-2:1997 (bg) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС ISO 2599:2005
Статус: Действащ   Публикуван: 2005-12-01    ТК-55
Железни руди. Определяне съдържанието на фосфор.
Титриметричен метод (ISO 2599:2003)
Iron ores -- Determination of phosphorus content -- Titrimetric method
ICS: 73.060.10
Заменя: БДС ISO 2599:1997
БДС ISO 2599:2005 (bg) 17 стр. - 32.40 лв.

БДС ISO 3081:1998
Статус: Отменен   Публикуван: 1998-01-01    ТК-55
Руди железни. Вземане на единична проба. Ръчен метод (ISO
3081:1986)
Iron ores -- Increment sampling -- Manual method
ICS: 73.060.10
Заменен от: БДС ISO 3082:2012
Заменя: БДС 5789:1980
БДС ISO 3081:1998 (bg) 16 стр. - 28.80 лв.

БДС ISO 3082:1997
Статус: Отменен   Публикуван: 1997-01-01    ТК-55
Руди железни. Вземане и подготовка на единични проби.
Механичен метод (ISO 3082:1987)
Iron ores -- Increment sampling and sample preparation -- Mechanical
method
ICS: 73.060.10
Заменен от: БДС ISO 3082:2012
Заменя: БДС 5789:1980
БДС ISO 3082:1997 (bg) 52 стр. - 97.20 лв.

БДС ISO 3082:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-02-09    ТК-55
Железни руди. Процедури за вземане и подготовка на проби (ISO
3082:2009)
Iron ores -- Sampling and sample preparation procedures
ICS: 73.060.10
Заменя: БДС ISO 3083:1998, БДС ISO 3082:1997, БДС ISO 3081:1998
БДС ISO 3082:2012 (bg) 97 стр. - 138.00 лв.

БДС ISO 3083:1998
Статус: Отменен   Публикуван: 1998-01-01    ТК-55
Руди железни. Подготовка на проби. Ръчен метод (ISO 3083:1986)
Iron ores -- Preparation of samples -- Manual method
ICS: 73.060.10
Заменен от: БДС ISO 3082:2012
БДС ISO 3083:1998 (bg) 26 стр. - 45.60 лв.

БДС ISO 3084:1999
Статус: Действащ   Публикуван: 1999-01-01    ТК-55
Руди железни. Експериментални методи за оценка на вариация на
качеството (ISO 3084:1998)
Iron ores -- Experimental methods for evaluation of quality variation
ICS: 73.060.10
БДС ISO 3084:1999 (bg) 22 стр. - 39.60 лв.

БДС ISO 3085:1997
Статус: Действащ   Публикуван: 1997-01-01    ТК-55
Руди железни. Експериментални методи за проверка на точността
за вземане на проби (ISO 3085:1986)
Iron ores -- Experimental methods for checking the precision of
sampling
ICS: 73.060.10
БДС ISO 3085:1997 (bg) 18 стр. - 32.40 лв.

БДС ISO 3087:1999
Статус: Отменен   Публикуван: 1999-01-01    ТК-55
Руди железни. Определяне на съдържанието на влага в партидата
(ISO 3087:1998)
Iron ores -- Determination of moisture content of a lot
ICS: 73.060.10
Заменен от: БДС ISO 3087:2012
Заменя: БДС 10769:1980
БДС ISO 3087:1999 (bg) 18 стр. - 32.40 лв.

БДС ISO 3087:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-04-11    ТК-55
Железни руди. Определяне съдържанието на влага в партидата
(ISO 3087:2011)
Iron ores -- Determination of the moisture content of a lot
ICS: 73.060.10
Заменя: БДС ISO 3087:1999
БДС ISO 3087:2012 (bg) 23 стр. - 39.60 лв.

БДС ISO 3271:2002
Статус: Действащ   Публикуван: 2002-08-01    ТК-55
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Руди железни. Определяне на якост при обработка във въртящ се
барабан (ISO 3271:1995)
Iron ores -- Determination of tumble strength
ICS: 73.060.10
Заменя: БДС 15212:1982
БДС ISO 3271:2002 (bg) 13 стр. - 25.20 лв.

БДС ISO 3310-1:2005
Статус: Действащ   Публикуван: 2005-12-01    ТК-55
Лабораторни сита. Технически изисквания и изпитване. Част 1:
Лабораторни сита от метална телена тъкан (ISO 3310-1:2000)
Test sieves -- Technical requirements and testing Test sieves of metal
wire cloth
ICS: 19.120
Заменя: БДС ISO 3310-1:1997
БДС ISO 3310-1:2005 (bg) 20 стр. - 36.00 лв.

БДС ISO 3310-2:1997
Статус: Отменен   Публикуван: 1997-01-01    ТК-55
Сита лабораторни. Технически изисквания и изпитване. Част 2:
Сита лабораторни от перфорирана метална плоча (ISO
3310-2:1990)
Test sieves -- Technical requirements and testing Test sieves of
perforated metal plate
ICS: 19.120
Заменен от: БДС ISO 3310-2:2012
Заменя: БДС 7945:1988
БДС ISO 3310-2:1997 (bg) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС ISO 3310-2:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-02-02    ТК-55
Лабораторни сита. Технически изисквания и изпитване. Част 2:
Лабораторни сита от перфорирана метална плоча (ISO
3310-2:1999)
Test sieves -- Technical requirements and testing Test sieves of
perforated metal plate
ICS: 19.120
Заменя: БДС ISO 3310-2:1997
БДС ISO 3310-2:2012 (bg) 14 стр. - 25.20 лв.

БДС ISO 3310-3:1997
Статус: Действащ   Публикуван: 1997-01-01    ТК-55
Сита лабораторни. Технически изисквания и изпитване. Част 3:
Сита лабораторни от електроформирани листове (ISO 3310-3:1990)
Test sieves -- Technical requirements and testing Test sieves of
electroformed sheets
ICS: 19.120
БДС ISO 3310-3:1997 (bg) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС ISO 4688-1:1997
Статус: Отменен   Публикуван: 1997-01-01    ТК-55
Руди железни. Определяне съдържанието на алуминий. Част 1:
Пламъчен атомно-абсорбционен спектрометричен метод (ISO
4688-1:1992)
Iron ores -- Determination of aluminium content Flame atomic
absorption spectrometric method
ICS: 73.060.10
Заменен от: БДС ISO 4688-1:2012
БДС ISO 4688-1:1997 (bg) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС ISO 4688-1:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-10-18    ТК-55
Железни руди. Определяне на алуминий. Част 1: Пламъчен
атомноабсорбционен спектрометричен метод (ISO 4688-1:2006)
Iron ores -- Determination of aluminium Flame atomic absorption
spectrometric method
ICS: 73.060.10
Заменя: БДС ISO 4688-1:1997
БДС ISO 4688-1:2012 (bg) 16 стр. - 28.80 лв.

БДС ISO 4689:1999
Статус: Действащ   Публикуван: 1999-01-01    ТК-55
Руди железни. Определяне съдържанието на сяра. Гравиметричен
бариево-сулфатен метод (ISO 4689:1986)
Iron ores -- Determination of sulfur content -- Barium sulfate
gravimetric method
ICS: 73.060.10

БДС ISO 4689:1999 (bg) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС ISO 4689-2:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-05-15    ТК-55
Железни руди. Определяне съдържанието на сяра. Метод на
изгаряне/титриметричен метод (ISO 4689-2:2004)
Iron ores -- Determination of sulfur content Combustion/titration
method
ICS: 73.060.10
Заменя: БДС ISO 4690:1997
БДС ISO 4689-2:2012 (bg) 18 стр. - 32.40 лв.

БДС ISO 4689-3:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-05-15    ТК-55
Железни руди. Определяне съдържанието на сяра. 
Част 3: Метод на изгаряне/инфрачервен метод (ISO 4689-3:2004)
Iron ores -- Determination of sulfur content Combustion/infrared
method
ICS: 73.060.10
Заменя: БДС ISO 4690:1997
БДС ISO 4689-3:2012 (bg) 18 стр. - 32.40 лв.

БДС ISO 4690:1997
Статус: Отменен   Публикуван: 1997-01-01    ТК-55
Руди железни. Определяне съдържанието на сяра. Метод на
изгаряне (ISO 4690:1986)
Iron ores -- Determination of sulfur content -- Combustion method
ICS: 73.060.10
Заменен от: БДС ISO 4689-3:2012, БДС ISO 4689-2:2012
Заменя: БДС 4538:1980
БДС ISO 4690:1997 (bg) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС ISO 4691:2013
Статус: Действащ   Публикуван: 2013-01-03    ТК-55
Железни руди. Определяне на титан. Спектрофотометричен метод
с диантипирилметан (ISO 4691:2009)
Iron ores -- Determination of titanium -- Diantipyrylmethane
spectrophotometric method
ICS: 73.060.10
БДС ISO 4691:2013 (bg) 18 стр. - 32.40 лв.

БДС ISO 4693:1999
Статус: Действащ   Публикуван: 1999-01-01    ТК-55
Руди железни. Определяне съдържанието на мед. Пламъчен
атомноабсорбционен спектрометричен метод (ISO 4693:1986)
Iron ores -- Determination of copper content -- Flame atomic
absorption spectrometric method
ICS: 73.060.10
Заменя: БДС 7118:1983
БДС ISO 4693:1999 (bg) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС ISO 4700:1999
Статус: Действащ   Публикуван: 1999-01-01    ТК-55
Пелети желязна руда. Определяне якост на натиск (ISO 4700:1996)
Iron ore pellets -- Determination of crushing strength
ICS: 73.060.10
Заменя: БДС 15213:1981
БДС ISO 4700:1999 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС ISO 4701:1996
Статус: Отменен   Публикуван: 1996-01-01    ТК-55
Руди железни. Определяне на зърнометричния състав чрез
пресяване (ISO 4701:1985)
Iron ores -- Determination of size distribution by sieving
ICS: 73.060.10
Заменен от: БДС ISO 4701:2012
БДС ISO 4701:1996 (bg) 32 стр. - 55.20 лв.

БДС ISO 4701:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-01-09    ТК-55
Железни руди и директно редуцирано желязо. Определяне на
зърнометричния състав чрез пресяване (ISO 4701:2008)
Iron ores and direct reduced iron -- Determination of size distribution
by sieving
ICS: 73.060.10
Заменя: БДС ISO 4701:1996
БДС ISO 4701:2012 (bg) 47 стр. - 84.00 лв.
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БДС ISO 5437:2000
Статус: Действащ   Публикуван: 2000-05-01    ТК-55
Флуорит за получаване на флуороводородна киселина и флуорит
за керамичната индустрия. Определяне съдържанието на бариев
сулфат. Гравиметричен метод (ISO 5437:1992)
Acid-grade and ceramic-grade fluorspar -- Determination of barium
sulfate content -- Gravimetric method
ICS: 73.080
БДС ISO 5437:2000 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС ISO 5438:2000
Статус: Действащ   Публикуван: 2000-08-01    ТК-55
Флуорит за получаване на флуороводородна киселина и флуорит
за керамичната индустрия. Определяне съдържанието на силиций.
Съкратен молибдено-силикатен спектрометричен метод (ISO
5438:1993)
Acid-grade and ceramic-grade fluorspar -- Determination of silica
content -- Reduced-molybdosilicate spectrometric method
ICS: 73.080
БДС ISO 5438:2000 (bg) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС ISO 565:1997
Статус: Действащ   Публикуван: 1997-01-01    ТК-55
Сита лабораторни. Метална телена тъкан, перфорирана метална
плоча и електроформиран лист. Номинални размери на отворите
(ISO 565:1990)
Test sieves -- Metal wire cloth, perforated metal plate and
electroformed sheet -- Nominal sizes of openings
ICS: 19.120
БДС ISO 565:1997 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС ISO 6308:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-05-01    ТК-55
Гипсови облицовъчни плочи. Технически изисквания (ISO
6308:1980)
Gypsum plasterboard -- Specification
ICS: 91.100.10
БДС ISO 6308:2004 (bg) 15 стр. - 28.80 лв.

БДС ISO 7764:1998
Статус: Отменен   Публикуван: 1998-01-01    ТК-55
Руди железни. Подготовка на предварително изсушени проби за
изпитване за химичен анализ (ISO 7764:1985)
Iron ores -- Preparation of predried test samples for chemical analysis
ICS: 73.060.10
Заменен от: БДС ISO 7764:2011
БДС ISO 7764:1998 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС ISO 7764:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-08-26    ТК-55
Железни руди. Подготовка на предварително изсушени проби за
изпитване за химичен анализ (ISO 7764:2006)
Iron ores -- Preparation of predried test samples for chemical analysis
ICS: 73.060.10
Заменя: БДС ISO 7764:1998
БДС ISO 7764:2011 (bg) 5 стр. - 10.80 лв.

БДС ISO 7834:2008
Статус: Действащ   Публикуван: 2008-09-17    ТК-55
Железни руди. Определяне съдържанието на арсен.
Спектрофотометричен метод с молибденово синьо (ISO 7834:1987)
Iron ores -- Determination of arsenic content -- Molybdenum blue
spectrophotometric method
ICS: 73.060.10
Заменя: БДС 5927:1983
БДС ISO 7834:2008 (bg) 15 стр. - 28.80 лв.

БДС ISO 8875:2008
Статус: Действащ   Публикуван: 2008-09-17    ТК-55
Флуорит от всички марки. Определяне на съдържанието на влага в
партидата (ISO 8875:1992)
All grades of fluorspar -- Determination of moisture content of a lot
ICS: 73.080
БДС ISO 8875:2008 (bg) 7 стр. - 14.40 лв.

БДС ISO 8876:2008

Статус: Действащ   Публикуван: 2008-09-17    ТК-55
Флуорит. Определяне на зърнометричния състав чрез пресяване
(ISO 8876:1989)
Fluorspar -- Determination of particle size distribution by sieving
ICS: 73.080
БДС ISO 8876:2008 (bg) 19 стр. - 36.00 лв.

БДС ISO 8918:2008
Статус: Действащ   Публикуван: 2008-09-17    ТК-55
Флуорит. Технически марки. Химичен състав и физични
характеристики (ISO 8918:1996)
Fluorspar -- Technical grades -- Chemical composition and physical
characteristics
ICS: 73.080
БДС ISO 8918:2008 (bg) 7 стр. - 14.40 лв.

БДС ISO 9504:2008
Статус: Действащ   Публикуван: 2008-09-17    ТК-55
Флуорит за металургично производство. Определяне на
съдържанието на антимон. Атомноабсорбционен спектрометричен
метод след екстракция с разтворител (ISO 9504:1993)
Metallurgical-grade fluorspar -- Determination of antimony content --
Solvent extraction atomic absorption spectrometric method
ICS: 73.080
БДС ISO 9504:2008 (bg) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС ISO 9505:2008
Статус: Действащ   Публикуван: 2008-09-17    ТК-55
Флуорит от всички марки. Определяне на съдържанието на арсен.
Спектрометричен метод със сребърен диетилдитиокарбамат (ISO
9505:1992)
All grades of fluorspar -- Determination of arsenic content -- Silver
diethyldithiocarbamate spectrometric method
ICS: 73.080
БДС ISO 9505:2008 (bg) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС ISO 9516:1998
Статус: Действащ   Публикуван: 1998-01-01    ТК-55
Руди железни. Определяне на силиций, калций, манган, алуминий,
титан, магнезий, фосфор, сяра и калий. Вълноводисперсивен
рентгенофлуоресцентен спектрометричен метод (ISO 9516:1992)
Iron ores -- Determination of silicon, calcium, manganese, aluminium,
titanium, magnesium, phosphorus, sulfur and potassium -- Wavelength
dispersive X-ray fluorescence spectrometric method
ICS: 73.060.10
БДС ISO 9516:1998 (bg) 70 стр. - 114.00 лв.

БДС ISO 9599:1997
Статус: Действащ   Публикуван: 1997-01-01    ТК-55
Концентрати медни, оловни и цинкови сулфидни. Определяне на
хигроскопична влага в пробите за анализ. Гравиметричен метод
(ISO 9599:1991)
Copper, lead and zinc sulfide concentrates -- Determination of
hygroscopic moisture in the analysis sample -- Gravimetric method
ICS: 73.060.99
БДС ISO 9599:1997 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС ISO 9682-1:1999
Статус: Отменен   Публикуван: 1999-01-01    ТК-55
Руди железни. Определяне съдържанието на манган. Част 1:
Пламъчен атомноабсорбционен спектрометричен метод (ISO
9682-1:1991)
Iron ores -- Determination of manganese content Flame atomic
absorption spectrometric method
ICS: 73.060.10
Заменен от: БДС ISO 9682-1:2012
БДС ISO 9682-1:1999 (bg) 14 стр. - 25.20 лв.

БДС ISO 9682-1:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-02-02    ТК-55
Железни руди. Определяне съдържанието на манган. Част 1:
Пламъчен атомноабсорбционен спектрометричен метод (ISO
9682-1:2009)
Iron ores -- Determination of manganese content Flame atomic
absorption spectrometric method
ICS: 73.060.10
Заменя: БДС ISO 9682-1:1999
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БДС ISO 9682-1:2012 (bg) 18 стр. - 32.40 лв.

БДС ISO 9685:2004
Статус: Отменен   Публикуван: 2004-05-01    ТК-55
Железни руди. Определяне съдържанието на никел и/или хром.
Пламъчен атомноабсорбционен спектрометричен метод (ISO
9685:1991)
Iron ores -- Determination of nickel and/or chromium contents -- Flame
atomic absorption spectrometric method
ICS: 73.060.10
Заменен от: БДС ISO 15634:2012, БДС ISO 15633:2013
БДС ISO 9685:2004 (bg) 17 стр. - 32.40 лв.

БДС ISO 9686:2002
Статус: Отменен   Публикуван: 2002-05-01    ТК-55
Директно редуцирано желязо. Определяне съдържанието на
въглерод и/или сяра. Метод с високочестотно изгаряне и измерване
с инфрачервени лъчи (ISO 9686:1992)
Direct reduced iron -- Determination of carbon and/or sulfur content --
High frequency combustion method with infrared measurement
ICS: 73.060.10
Заменен от: БДС ISO 9686:2012
БДС ISO 9686:2002 (bg) 18 стр. - 32.40 лв.

БДС ISO 9686:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-04-11    ТК-55
Директно редуцирано желязо. Определяне на въглерод и/или сяра.
Метод с високочестотно изгаряне и измерване с инфрачервени
лъчи (ISO 9686:2006)
Direct reduced iron -- Determination of carbon and/or sulfur -- High-
frequency combustion method with infrared measurement
ICS: 73.060.10
Заменя: БДС ISO 9686:2002
БДС ISO 9686:2012 (bg) 18 стр. - 32.40 лв.

СД CEN ISO/TS 17892-1:2007
Статус: Действащ   Публикуван: 2007-08-01    ТК-55
Геотехнически изследвания и изпитвания. Лабораторни изпитвания
на почвите. Част 1: Определяне съдържанието на вода (ISO/TS
17892-1:2004) (CEN ISO/TS 17892-1:2004)
Geotechnical investigation and testing - Laboratory testing of soil - Part
1: Determination of water content (ISO/TS 17892-1:2004)
ICS: 93.020, 13.080.20
СД CEN ISO/TS 17892-1:2007 (en) 12 стр. - 21.60 лв.
СД CEN ISO/TS 17892-1:2007 (bg) 13 стр. - 25.20 лв.

СД CEN ISO/TS 17892-10:2007
Статус: Действащ   Публикуван: 2007-08-01    ТК-55
Геотехнически изследвания и изпитвания. Лабораторни изпитвания
на почвите. Част 10: Изпитване на директно срязване (ISO/TS
17892-10:2004) (CEN ISO/TS 17892-10:2004)
Geotechnical investigation and testing - Laboratory testing of soil - Part
10: Direct shear tests (ISO/TS 17892-10:2004)
ICS: 93.020, 13.080.20
СД CEN ISO/TS 17892-10:2007 (en) 18 стр. - 32.40 лв.
SD_CEN_ISO_TS_ 17892-10 (bg)  стр. - 0.00 лв.
055_166_F 7-7 Vot 17892-10 (bg)  стр. - 0.00 лв.

СД CEN ISO/TS 17892-11:2007
Статус: Действащ   Публикуван: 2007-08-01    ТК-55
Геотехнически изследвания и изпитвания. Лабораторни изпитвания
на почвите. Част 11: Определяне на пропускливост чрез постоянно
и падащо налягане (ISO/TS 17892-11:2004) (CEN ISO/TS
17892-11:2004)
Geotechnical investigation and testing - Laboratory testing of soil - Part
11: Determination of  permeability by constant and falling head (ISO/TS
17892-11:2004)
ICS: 93.020, 13.080.20
СД CEN ISO/TS 17892-11:2007 (en) 22 стр. - 39.60 лв.

СД CEN ISO/TS 17892-12:2007
Статус: Действащ   Публикуван: 2007-08-01    ТК-55
Геотехнически изследвания и изпитвания. Лабораторни изпитвания
на почвите. Част 12: Определяне на границите на консистенция по
метода на Atterberg (ISO/TS 17892-12:2004) (CEN ISO/TS
17892-12:2004)
Geotechnical investigation and testing - Laboratory testing of soil - Part

12: Determination of Atterberg limits (ISO/TS 17892-12:2004)
ICS: 93.020, 13.080.20
СД CEN ISO/TS 17892-12:2007 (en) 18 стр. - 32.40 лв.

СД CEN ISO/TS 17892-2:2007
Статус: Действащ   Публикуван: 2007-08-01    ТК-55
Геотехнически изследвания и изпитвания. Лабораторни изпитвания
на почвите. Част 2: Определяне плътността на финозърнеста почва
(ISO/TS 17892-2:2004) (CEN ISO/TS 17892-2:2004)
Geotechnical investigation and testing - Laboratory testing of soil - Part
2: Determination of density of fine grained soil (ISO/TS 17892-2:2004)
ICS: 93.020, 13.080.20
СД CEN ISO/TS 17892-2:2007 (en) 17 стр. - 32.40 лв.
СД CEN ISO/TS 17892-2:2007 (bg) 18 стр. - 32.40 лв.

СД CEN ISO/TS 17892-3:2007
Статус: Действащ   Публикуван: 2007-08-01    ТК-55
Геотехнически изследвания и изпитвания. Лабораторни изпитвания
на почвите. Част 3: Определяне плътността на частиците.
Пикнометричен метод (ISO/TS 17892-3:2004) (CEN ISO/TS
17892-3:2004)
Geotechnical investigation and testing - Laboratory testing of soil - Part
3: Determination of particle density - Pycnometer method (ISO/TS
17892-3:2004)
ICS: 93.020, 13.080.20
СД CEN ISO/TS 17892-3:2007 (en) 13 стр. - 25.20 лв.
СД CEN ISO/TS 17892-3:2007 (bg) 13 стр. - 25.20 лв.

СД CEN ISO/TS 17892-4:2007
Статус: Действащ   Публикуван: 2007-08-01    ТК-55
Геотехнически изследвания и изпитвания. Лабораторни изпитвания
на почвите. Част 4: Определяне на зърнометричния състав (ISO/TS
17892-4:2004) (CEN ISO/TS 17892-4:2004)
Geotechnical investigation and testing - Laboratory testing of soil - Part
4: Determination of particle size distribution (ISO/TS 17892-4:2004)
ICS: 93.020, 13.080.20
СД CEN ISO/TS 17892-4:2007 (en) 32 стр. - 55.20 лв.
СД CEN ISO/TS 17892-4:2007 (bg) 32 стр. - 55.20 лв.

СД CEN ISO/TS 17892-5:2007
Статус: Действащ   Публикуван: 2007-08-01    ТК-55
Геотехнически изследвания и изпитвания. Лабораторни изпитвания
на почвите. Част 5: Изпитване при постепенно нарастващо
натоварване с компресионен апарат (ISO/TS 17892-5:2004) (CEN
ISO/TS 17892-5:2004)
Geotechnical investigation and testing - Laboratory testing of soil - Part
5: Incremental loading oedometer test (ISO/TS 17892-5:2004)
ICS: 93.020, 13.080.20
СД CEN ISO/TS 17892-5:2007 (en) 32 стр. - 55.20 лв.

СД CEN ISO/TS 17892-6:2007
Статус: Действащ   Публикуван: 2007-08-01    ТК-55
Геотехнически изследвания и изпитвания. Лабораторни изпитвания
на почвите. Част 6: Изпитване с падащ конус (ISO/TS 17892-6:2004)
(CEN ISO/TS 17892-6:2004)
Geotechnical investigation and testing - Laboratory testing of soil - Part
6: Fall cone test (ISO/TS 17892-6:2004)
ICS: 93.020, 13.080.20
СД CEN ISO/TS 17892-6:2007 (en) 14 стр. - 25.20 лв.

СД CEN ISO/TS 17892-7:2007
Статус: Действащ   Публикуван: 2007-08-01    ТК-55
Геотехнически изследвания и изпитвания. Лабораторни изпитвания
на почвите. Част 7: Изпитване на едноосов натиск на фино
зърнеста почва (ISO/TS 17892-7:2004) (CEN ISO/TS 17892-7:2004)
Geotechnical investigation and testing - Laboratory testing of soil - Part
7: Unconfined compression test on fine-grained soil (ISO/TS
17892-7:2004)
ICS: 93.020, 13.080.20
СД CEN ISO/TS 17892-7:2007 (en) 14 стр. - 25.20 лв.

СД CEN ISO/TS 17892-8:2007
Статус: Действащ   Публикуван: 2007-08-01    ТК-55
Геотехнически изследвания и изпитвания. Лабораторни изпитвания
на почвите. Част 8: Изпитване на триосов натиск на
неконсолидирани недренирани почви (ISO/TS 17892-8:2004) (CEN
ISO/TS 17892-8:2004)
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Geotechnical investigation and testing - Laboratory testing of soil - Part
8: Unconsolidated undrained triaxial test (ISO/TS 17892-8:2004)
ICS: 93.020, 13.080.20
СД CEN ISO/TS 17892-8:2007 (en) 15 стр. - 28.80 лв.

СД CEN ISO/TS 17892-9:2007
Статус: Действащ   Публикуван: 2007-08-01    ТК-55
Геотехнически изследвания и изпитвания. Лабораторни изпитвания
на почвите. Част 9: Изпитване на триосов натиск на консолидирани
водонаситени почви (ISO/TS 17892-9:2004) (CEN ISO/TS
17892-9:2004)
Geotechnical investigation and testing - Laboratory testing of soil - Part
9: Consolidated triaxial compression tests on water saturated soil
(ISO/TS 17892-9:2004)
ICS: 93.020, 13.080.20
СД CEN ISO/TS 17892-9:2007 (en) 26 стр. - 45.60 лв.

СД CEN ISO/TS 22475-2:2007
Статус: Действащ   Публикуван: 2007-08-01    ТК-55
Геотехнически изследвания и изпитвания. Методи за вземане на
проби и измервания на подпочвени води. Част 2: Критерии за
квалификация на предприятия и персонал (ISO/TS 22475-2:2006)
(CEN ISO/TS 22475-2:2006)
Geotechnical investigation and testing - Sampling methods and
groundwater measurements - Part 2: Qualification criteria for
enterprises and personnel (ISO/TS 22475-2:2006)
ICS: 93.020
СД CEN ISO/TS 22475-2:2007 (en) 12 стр. - 21.60 лв.

СД CEN ISO/TS 22475-3:2008
Статус: Действащ   Публикуван: 2008-01-15    ТК-55
Геотехнически изследвания и изпитвания. Методи за вземане на
проби и измервания на подпочвени води. Част 3: Оценяване на
съответствието на предприятия и персонал от трета страна (ISO/TS
22475-3:2007) (CEN ISO/TS 22475-3:2007)
Geotechnical investigation and testing - Sampling methods and
groundwater measurements - Part 3: Conformity assessment of
enterprises and personnel by third party (ISO/TS 22475-3:2007)
ICS: 93.020, 03.120.20, 03.100.30
СД CEN ISO/TS 22475-3:2008 (en) 21 стр. - 39.60 лв.

СД CEN ISO/TS 22476-10:2007
Статус: Действащ   Публикуван: 2007-08-01    ТК-55
Геотехнически изследвания и изпитвания. Полеви изпитвания. Част
10: Изпитване чрез сондиране с натиск (ISO/TS 22476-10:2005)
(CEN ISO/TS 22476-10:2005)
Geotechnical investigation and testing - Field testing - Part 10: Weight
sounding test (ISO/TS  22476-10:2005)
ICS: 93.020
СД CEN ISO/TS 22476-10:2007 (en) 15 стр. - 28.80 лв.

СД CEN ISO/TS 22476-11:2007
Статус: Действащ   Публикуван: 2007-08-01    ТК-55
Геотехнически изследвания и изпитвания. Полеви изпитвания. Част
11: Изпитване с плосък дилатометър (ISO/TS 22476-11:2005) (CEN
ISO/TS 22476-11:2005)
Geotechnical investigation and testing - Field testing - Part 11: Flat
dilatometer test (ISO 22476-11:2005)
ICS: 93.020
СД CEN ISO/TS 22476-11:2007 (en) 18 стр. - 32.40 лв.

СД CEN/TS 15209:2008
Статус: Действащ   Публикуван: 2008-09-17    ТК-55
Индикатори за тактилни повърхности на пътни настилки,
произведени от бетон, глина и естествени каменни материали
(CEN/TS 15209:2008)
Tactile paving surface indicators produced from concrete, clay and
stone
ICS: 93.080.10, 11.180.30
Директива: 2001/16/EC no, 96/48/EC no, 89/106/EEC no
СД CEN/TS 15209:2008 (en) 39 стр. - 67.20 лв.
СД CEN/TS 15209:2008 (bg) 39 стр. - 67.20 лв.

СД ISO/TR 15855:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-04-11    ТК-55
Медни, оловни и цинкови концентрати. Поетапна процедура за
изпитване на статични везни (ISO/TR 15855:2001)

Copper, lead and zinc sulfide concentrates -- Step-by-step procedure
for the testing of static scales
ICS: 73.060.99
СД ISO/TR 15855:2012 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

СТ на СИВ 747:1977
Статус: Действащ   Публикуван: 1977-01-01    ТК-55
Изработки минно-проучвателни. Типови сечения и методи за
изчисляване на техните размери
ICS: 73.020
СТ на СИВ 747:1977 (bg) 20 стр. - 36.00 лв.

ТК-56 Проектиране на строителни
конструкции

БДС 1050:1989
Статус: Действащ   Публикуван: 1989-01-01    ТК-56
Натоварвания подвижни вертикални за изчисляване на пътни
мостове
ICS: 93.040
Заменя: БДС 1050:1976
БДС 1050:1989 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 10858:1973
Статус: Отменен   Публикуван: 1973-01-01    ТК-56
Колове и елементи стоманобетонни за високостеблени лозя,
палмети, лозници и огради. Общи изисквания
ICS: 91.100.30, 65.060.70
Заменя: БДС 6872:1972, БДС 2795:1968, БДС 6798:1968, БДС
3981:1960
БДС 10858:1973 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 1098:1964
Статус: Действащ   Публикуван: 1964-01-01    ТК-56
Графично оформяне на архитектурностроителните чертежи и
условни буквени означения на техническите величини
ICS: 01.100.30, 01.075
Заменен от: БДС 2.808:1983, БДС 2.805:1982, БДС 2.804:1982, БДС
15322:1981
БДС 1098:1964 (bg) 85 стр. - 138.00 лв.
БДС 1098:1964/Изменение 2:1997 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 11112:1989
Статус: Действащ   Публикуван: 1989-01-01    ТК-56
Покриви плоски. Основни изисквания
ICS: 91.060.20
Заменя: БДС 11112:1973
БДС 11112:1989 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 1190:1984
Статус: Отменен   Публикуван: 1984-01-01    ТК-56
Отвори за врати и прозорци на жилищни и обществени сгради.
Размери
ICS: 91.060.50
Заменя: БДС 1190:1974
БДС 1190:1984 (bg) 10 стр. - 18.00 лв.
БДС 1190:1994/Поправка:1989 (bg) 1 стр. - 3.60 лв.

БДС 12543:1982
Статус: Действащ   Публикуван: 1982-01-01    ТК-56
Система за осигуряване на геометричната точност в
строителството. Допуски на геометрични параметри
ICS: 91.010.30, 17.040.10
Заменя: БДС 12652:1975, БДС 12543:1974
БДС 12543:1982 (bg) 20 стр. - 36.00 лв.

БДС 12598:1983
Статус: Действащ   Публикуван: 1983-01-01    ТК-56
Точност на геометричните параметри в строителството. Термини и
основни положения
ICS: 91.010.30, 01.040.91
Заменя: БДС 12598:1975
БДС 12598:1983 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 12776:1975
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Статус: Действащ   Публикуван: 1975-01-01    ТК-56
Оборудване складово за насипни материали. Бункери, силози,
приемателни и затварящи съоръжения
ICS: 53.080
БДС 12776:1975 (bg) 5 стр. - 10.80 лв.

БДС 13281:1976
Статус: Действащ   Публикуван: 1976-01-01    ТК-56
Стълби и стълбища. Класификация
ICS: 91.060.30
БДС 13281:1976 (bg) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС 13566:1980
Статус: Действащ   Публикуван: 1980-01-01    ТК-56
Сгради жилищни и обществени. Конструктивни параметри и
размери
ICS: 91.040.01
Заменя: БДС 13566:1976
БДС 13566:1980 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 13940:1977
Статус: Действащ   Публикуван: 1977-01-01    ТК-56
Производствени сгради на промишлени предприятия. Унификация
на конструктивните параметри и конструктивните решения.
Основни положения
ICS: 91.040.20
БДС 13940:1977 (bg) 20 стр. - 36.00 лв.
БДС 13940:1977/Изменение 1:1980 (bg) 1 стр. - 3.60 лв.

БДС 14292:1977
Статус: Действащ   Публикуван: 1977-01-01    ТК-56
Сгради едропанелни безскелетни. Фасадни фуги. Класификация и
основни технически изисквания
ICS: 91.060.10
БДС 14292:1977 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 14310:1977
Статус: Отменен   Публикуван: 1977-01-01    ТК-56
Площи на жилищни сгради. Терминология и правила за
изчисляване
Заменен от: БДС 163:1986

БДС 14311:1977
Статус: Действащ   Публикуван: 1977-01-01    ТК-56
Уредби сметопроводни за жилищни сгради. Технически изисквания
ICS: 91.140.99
БДС 14311:1977 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 14741:1987
Статус: Действащ   Публикуван: 1987-01-01    ТК-56
Сгради жилищни. Санитарни помещения
ICS: 91.140.70
Заменя: БДС 14741:1979
БДС 14741:1987 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.
БДС 14741:1987/Изменение 1:1988 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 14859:1979
Статус: Действащ   Публикуван: 1979-01-01    ТК-56
Сгради жилищни. Основни положения за проектиране
ICS: 91.040.30
БДС 14859:1979 (bg) 10 стр. - 18.00 лв.
БДС 14859:1979/Изменение 2:1987 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.
БДС 14859:1979/Изменение 3:1988 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 14861:1979
Статус: Действащ   Публикуван: 1979-01-01    ТК-56
Пожарно дело. Пожарна безопасност в строителството.
Изчислително пожарно натоварване
ICS: 13.220.50
БДС 14861:1979 (bg) 18 стр. - 32.40 лв.

БДС 14893:1979
Статус: Действащ   Публикуван: 1979-01-01    ТК-56
Сгради промишлени производствени. Стълби и стълбища. Основни
изисквания
ICS: 91.060.30
БДС 14893:1979 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 15559:1982
Статус: Действащ   Публикуван: 1982-01-01    ТК-56
Конструкции бетонни и стоманобетонни. Основни положения за
проектиране
ICS: 91.080.40
БДС 15559:1982 (bg) 20 стр. - 36.00 лв.
БДС 15559:1982/Изменение 1:1986 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 1565:1967
Статус: Действащ   Публикуван: 1967-01-01    ТК-56
Пост трансформаторен 20 kV, 63-400 kVA. Архитектурно-строителна
част
ICS: 91.140.50, 17.220.20
Заменя: БДС 1565:1961
БДС 1565:1967 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 16165:1985
Статус: Действащ   Публикуван: 1985-01-01    ТК-56
Сгради животновъдни, птицевъдни и дивечовъдни. Основни
положения за проектиране
ICS: 65.040.10
БДС 16165:1985 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 16235:1985
Статус: Действащ   Публикуван: 1985-01-01    ТК-56
Точност на геометричните параметри в строителството.
Изчисляване точността на конструкциите. Основни положения.
Функционални допуски
ICS: 91.040.01
БДС 16235:1985 (bg) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС 16298:1985
Статус: Действащ   Публикуван: 1985-01-01    ТК-56
Точност на геометричните параметри в строителството. Контрол на
точността
ICS: 91.010.30, 17.040.10
БДС 16298:1985 (bg) 13 стр. - 25.20 лв.

БДС 163:1975
Статус: Отменен   Публикуван: 1975-01-01    ТК-56
Изчисляване застроената кубатура на сгради
Заменен от: БДС 163:1986

БДС 163:1986
Статус: Действащ   Публикуван: 1986-01-01    ТК-56
Площи и обеми на сгради. Терминология и правила за изчисляване
ICS: 91.040.01, 01.040.91
Заменя: БДС 14310:1977, БДС 163:1975
БДС 163:1986 (bg) 23 стр. - 39.60 лв.

БДС 16333:1986
Статус: Действащ   Публикуван: 1986-01-01    ТК-56
Конструкции алуминиеви. Основни положения за изчисляване
ICS: 91.080.10
БДС 16333:1986 (bg) 17 стр. - 32.40 лв.

БДС 16334:1986
Статус: Действащ   Публикуван: 1986-01-01    ТК-56
Конструкции стоманени. Основни положения за изчисляване
ICS: 91.080.10
БДС 16334:1986 (bg) 26 стр. - 45.60 лв.

БДС 164:1989
Статус: Действащ   Публикуван: 1989-01-01    ТК-56
Наклони на покриви
ICS: 91.060.20
Заменя: БДС 164:1974
БДС 164:1989 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 16960:1989
Статус: Действащ   Публикуван: 1989-01-01    ТК-56
Сгради обществени. Санитарни помещения. Общи изисквания
ICS: 91.140.70, 91.040.10
БДС 16960:1989 (bg) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС 17266:1991
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Статус: Действащ   Публикуван: 1991-01-01    ТК-56
Стандарти за експлоатационни изисквания в строителството.
Структура, съдържание, правила за изготвяне и фактори, които
трябва да се вземат предвид
ICS: 91.010.30
БДС 17266:1991 (bg) 18 стр. - 32.40 лв.

БДС 2419:1974
Статус: Действащ   Публикуван: 1974-01-01    ТК-56
Фундиране на пилоти. Пробно статично натоварване на забивни и
набивни пилоти
ICS: 93.020
Заменя: БДС 2419:1956
БДС 2419:1974 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 61:1989
Статус: Отменен   Публикуван: 1989-01-01    ТК-56
Модулна координация на размерите в строителството. Основни
положения
ICS: 91.010.30, 01.080.30
Заменен от: БДС EN ISO 8560:2001
БДС 61:1989 (bg) 26 стр. - 45.60 лв.

БДС 8006:1976
Статус: Действащ   Публикуван: 1976-01-01    ТК-56
Стълби и стълбища. Терминология
ICS: 91.060.30, 01.040.91
Заменя: БДС 8006:1970
БДС 8006:1976 (bg) 33 стр. - 61.20 лв.

БДС 8265:1974
Статус: Действащ   Публикуван: 1974-01-01    ТК-56
Подове и подови настилки в сградостроителството. Терминология
ICS: 91.060.30, 01.040.91
Заменя: БДС 8265:1970
БДС 8265:1974 (bg) 13 стр. - 25.20 лв.

БДС 8267:1986
Статус: Действащ   Публикуван: 1986-01-01    ТК-56
Стълби и стълбища за жилищни и обществени сгради. Основни
изисквания
ICS: 91.060.30
Заменя: БДС 8267:1976
БДС 8267:1986 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 8270:1989
Статус: Отменен   Публикуван: 1989-01-01    ТК-56
Модулна координация на размерите в строителството.
Терминология
ICS: 91.010.30, 01.040.91
Заменен от: БДС EN ISO 8560:2001
БДС 8270:1989 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 8496:1971
Статус: Действащ   Публикуван: 1971-01-01    ТК-56
Сгради безскелетни панелни. Определяне основните технически
изисквания
ICS: 91.040.01
БДС 8496:1971 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.
БДС 8496:1971/Изменение 1:1978 (bg) 1 стр. - 3.60 лв.

БДС 9535:1972
Статус: Действащ   Публикуван: 1972-01-01    ТК-56
Моделно проектиране. Терминология
ICS: 91.020, 01.040.91
БДС 9535:1972 (bg) 1 стр. - 3.60 лв.

БДС EN 1090-1:2009
Статус: Отменен   Публикуван: 2009-07-07    ТК-56
Изпълнение на стоманени конструкции и конструкции от
алуминиеви сплави. Част 1: Изисквания за оценяване на
съответствието на конструктивни компоненти (EN 1090-1:2009)
Execution of steel structures and aluminium structures - Part 1:
Requirements for conformity assessment of structural components
ICS: 91.080.10
Директива: 89/106/EEC yes
Заменен от: БДС EN 1090-1:2009+A1:2012

БДС EN 1090-1:2009 (en) 44 стр. - 75.60 лв.
БДС EN 1090-1:2009 (bg) 46 стр. - 84.00 лв.

БДС EN 1090-1:2009+A1:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-01-16    ТК-56
Изпълнение на стоманени конструкции и конструкции от
алуминиеви сплави. Част 1: Изисквания за оценяване на
съответствието на конструктивни компоненти (EN
1090-1:2009+A1:2011)
Execution of steel structures and aluminium structures - Part 1:
Requirements for conformity assessment of structural components
ICS: 91.080.10
Директива: 305/2011 no, 89/106/EEC yes
Заменя: БДС EN 1090-1:2009
БДС EN 1090-1:2009+A1:2012 (en) 45 стр. - 75.60 лв.
БДС EN 1090-1:2009+A1:2012 (bg) 46 стр. - 84.00 лв.

БДС EN 1090-1:2009+A1:2012/NA:2013
Статус: Действащ   Публикуван: 2013-02-11    ТК-56
Изпълнение на стоманени конструкции и конструкции от
алуминиеви сплави. Част 1: Изисквания за оценяване на
съответствието на конструктивни компоненти. Национално
приложение (NА)
Execution of steel structures and aluminium structures - Part 1:
Requirements for conformity assessment of structural components.
National annex
ICS: 91.080.10
БДС EN 1090-1:2009+A1:2012/NA:2013 (bg) 5 стр. - 10.80 лв.

БДС EN 1090-2:2008
Статус: Отменен   Публикуван: 2008-10-08    ТК-56
Изпълнение на стоманени конструкции и конструкции от
алуминиеви сплави. Част 2: Технически изисквания за стоманени
конструкции (EN 1090-2:2008)
Execution of steel structures and aluminium structures - Part 2:
Technical requirements for steel structures
ICS: 91.080.10
Директива: 89/106/EEC no
Заменен от: БДС EN 1090-2:2008+A1:2011
Заменя: БДС ENV 1090-6:2004, БДС ENV 1090-5:2003, БДС ENV
1090-4:2003, БДС ENV 1090-3:2003, БДС ENV 1090-2:2003, БДС ENV
1090-1:2002
БДС EN 1090-2:2008 (en) 205 стр. - 252.00 лв.

БДС EN 1090-2:2008+A1:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-08-16    ТК-56
Изпълнение на стоманени конструкции и конструкции от
алуминиеви сплави. Част 2: Технически изисквания за стоманени
конструкции (EN 1090-2:2008+A1:2011)
Execution of steel structures and aluminium structures - Part 2:
Technical requirements for steel structures
ICS: 91.080.10
Заменя: БДС EN 1090-2:2008
БДС EN 1090-2:2008+A1:2011 (bg) 210 стр. - 252.00 лв.
БДС EN 1090-2:2008+A1:2011 (en) 211 стр. - 288.00 лв.

БДС EN 1090-3:2008
Статус: Действащ   Публикуван: 2008-10-08    ТК-56
Изпълнение на стоманени конструкции и конструкции от
алуминиеви сплави. Част 3: Технически изисквания за конструкции
от алуминиеви сплави (EN 1090-3:2008)
Execution of steel structures and aluminium structures - Part 3:
Technical requirements for aluminium structures
ICS: 91.080.10, 77.150.10
Директива: 89/106/EEC no
БДС EN 1090-3:2008 (en) 115 стр. - 165.60 лв.

БДС EN 13391:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-06-01    ТК-56
Механични изпитвания на системи за предварително напрягане без
сцепление с бетона (EN 13391:2004)
Mechanical tests for post-tensioning systems
ICS: 91.080.40
Директива: 89/106/EEC no
БДС EN 13391:2006 (en) 23 стр. - 39.60 лв.

БДС EN 1990:2003
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Статус: Действащ   Публикуван: 2003-05-01    ТК-56
Еврокод. Основи на проектирането на строителни конструкции (EN
1990:2002)
Eurocode - Basis of structural design
ICS: 91.010.30
Директива: 89/106/EEC no
Заменя: БДС ENV 1991-1:2000
БДС EN 1990:2003 (bg) 80 стр. - 129.60 лв.
БДС EN 1990:2003 (en) 89 стр. - 138.00 лв.

БДС EN 1990:2003/A1:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-06-01    ТК-56
Еврокод. Основи на проектирането на строителни конструкции (EN
1990:2002/A1:2005)
Eurocode - Basis of structural design
ICS: 91.010.30
Директива: 89/106/EEC no
БДС EN 1990:2003/A1:2006 (en) 33 стр. - 61.20 лв.
БДС EN 1990:2003/A1:2006 (bg) 32 стр. - 55.20 лв.

БДС EN 1990:2003/A1:2006/NA:2013
Статус: Действащ   Публикуван: 2013-01-18    ТК-56
Еврокод. Основи на проектирането на строителни конструкции.
Изменение А1. Национално приложение (NA)

Eurocode - Basis of structural design - National annex to BDS EN
1990:2003/A1:2006
БДС EN 1990:2003/A1:2006/NA:2013 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 1990:2003/NA:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-01-04    ТК-56
Еврокод: Основи на проектирането на строителни конструкции.
Национално приложение (NA)
Eurocode – Basis of structural design - National annex to BDS EN
1990:2003
ICS: 91.010.30
БДС EN 1990:2003/NA:2012 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС EN 1991-1-1:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-01-01    ТК-56
Еврокод 1: Въздействия върху строителните конструкции. Част 1-1:
Основни въздействия. Плътности, собствени тегла и полезни
натоварвания в сгради (EN 1991-1-1:2002)
Eurocode 1: Actions on structures - Part 1-1: General actions -
Densities, self-weight, imposed loads for buildings
ICS: 91.010.30
Директива: 89/106/EEC no
БДС EN 1991-1-1:2004 (bg) 41 стр. - 75.60 лв.

БДС EN 1991-1-1:2006/NA:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-06-24    ТК-56
Еврокод 1: Въздействия върху строителните конструкции. Част 1-1:
Основни въздействия. Плътности, собствени тегла и полезни
натоварвания в сгради. Национално приложение (NA)
Eurocode 1: Actions on structures – Part 1-1: General actions –
Densities, self-weight, imposed loads for buildings - National annex to
BDS EN 1991-1-1:2004
БДС EN 1991-1-1:2006/NA:2011 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС EN 1991-1-2:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-09-01    ТК-56
Еврокод 1: Въздействия върху строителните конструкции. Част 1-2:
Основни въздействия. Въздействия върху конструкции, изложени
на пожар (EN 1991-1-2:2002)
Eurocode 1: Actions on structures - Part 1-2: General actions - Actions
on structures exposed to fire
ICS: 91.010.30, 13.220.50
Директива: 89/106/EEC no
Заменя: БДС ENV 1991-2-2:2002
БДС EN 1991-1-2:2004 (bg) 62 стр. - 114.00 лв.
EN 1991-1-2:2002/AC (en) 3 стр. - 7.20 лв.

БДС EN 1991-1-2:2004/NA:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-06-24    ТК-56
Еврокод 1: Въздействия върху строителните конструкции. Част 1-2:
Основни въздействия. Въздействия върху конструкции, изложени
на пожар. Национално приложение (NA)

Eurocode 1: Actions on structures - Part 1-2: General actions - Actions
on structures exposed to fire - National annex to BDS EN
1991-1-2:2004
БДС EN 1991-1-2:2004/NA:2011 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС EN 1991-1-3:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-02-01    ТК-56
Еврокод 1: Въздействия върху строителните конструкции. Част 1-3:
Основни въздействия. Натоварване от сняг (EN 1991-1-3:2003)
Eurocode 1 - Actions on structures - Part 1-3: General actions - Snow
loads
ICS: 91.010.30
Директива: 89/106/EEC no
Заменя: БДС ENV 1991-2-3:2002
БДС EN 1991-1-3:2006 (bg) 49 стр. - 84.00 лв.

БДС EN 1991-1-3:2006/NA:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-06-03    ТК-56
Еврокод 1: Въздействия върху строителните конструкции. Част 1-3:
Основни въздействия. Натоварване от сняг. Национално
приложение (NA)
Eurocode 1: Actions on structures - Part 1-3: General actions – Snow
loads - National annex to BDS EN 1991-1-3:2006
ICS: 91.010.30
БДС EN 1991-1-3:2006/NA:2011 (bg) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 1991-1-4:2005
Статус: Действащ   Публикуван: 2005-09-01    ТК-56
Еврокод 1: Въздействия върху строителните конструкции. Част 1-4:
Основни въздействия. Натоварване от вятър (EN 1991-1-4:2005)
Eurocode 1: Actions on structures - Part 1-4: General actions - Wind
actions
ICS: 91.010.30
Директива: 89/106/EEC no
Заменя: БДС ENV 1991-2-4:2002
БДС EN 1991-1-4:2005 (en) 148 стр. - 180.00 лв.
БДС EN 1991-1-4:2005 (bg) 142 стр. - 180.00 лв.

БДС EN 1991-1-4:2005/A1:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-10-01    ТК-56
Еврокод 1: Въздействия върху строителните конструкции. Част 1-4:
Основни въздействия. Натоварване от вятър (EN
1991-1-4:2005/A1:2010)
Eurocode 1: Actions on structures - Part 1-4: General actions - Wind
actions
ICS: 91.010.30
БДС EN 1991-1-4:2005/A1:2010 (en) 9 стр. - 18.00 лв.
БДС EN 1991-1-4:2005/A1:2010 (bg) 7 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 1991-1-4:2005/NA:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-06-08    ТК-56
Еврокод 1: Въздействия върху строителните конструкции. Част 1-4:
Основни въздействия. Натоварване от вятър. Национално
приложение (NA)
Eurocode 1: Actions on structures - Part 1-4: General actions - Wind
actions - National annex to BDS EN 1991-1-4:2005
ICS: 91.010.30
БДС EN 1991-1-4:2005/NA:2011 (bg) 16 стр. - 28.80 лв.

БДС EN 1991-1-5:2005
Статус: Действащ   Публикуван: 2005-09-01    ТК-56
Еврокод 1: Въздействия върху строителните конструкции. Част 1-5:
Основни въздействия. Температурни въздействия (EN
1991-1-5:2003)
Eurocode 1: Actions on structures - Part 1-5: General actions - Thermal
actions
ICS: 91.010.30
Директива: 89/106/EEC no
Заменя: БДС ENV 1991-2-5:2001
БДС EN 1991-1-5:2005 (en) 48 стр. - 84.00 лв.
БДС EN 1991-1-5:2005 (bg) 36 стр. - 67.20 лв.

БДС EN 1991-1-5:2005/NA:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-06-24    ТК-56
Еврокод 1: Въздействия върху строителните конструкции. Част 1-5:
Основни въздействия. Температурни въздействия. Национално
приложение (NA)
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Eurocode 1: Actions on structures - Part 1-5: General actions - Thermal
actions - National annex to BDS EN 1991-1-5:2005
БДС EN 1991-1-5:2005/NA:2011 (bg) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 1991-1-6:2005
Статус: Действащ   Публикуван: 2005-09-01    ТК-56
Еврокод 1: Въздействия върху строителните конструкции. Част 1-6:
Основни въздействия. Въздействия по време на изпълнение (EN
1991-1-6:2005)
Eurocode 1 - Actions on structures Part 1-6: General actions - Actions
during execution
ICS: 91.010.30
Директива: 89/106/EEC no
Заменя: БДС ENV 1991-2-6:2000
БДС EN 1991-1-6:2005 (en) 31 стр. - 55.20 лв.
БДС EN 1991-1-6:2005 (bg) 33 стр. - 61.20 лв.
EN 1991-1-6:2005/AC:2013 (en)  стр. - 0.00 лв.

БДС EN 1991-1-6:2005/NA:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-06-24    ТК-56
Еврокод 1: Въздействия върху строителните конструкции. Част 1-6:
Основни въздействия. Въздействия по време на изпълнение.
Национално приложение (NA)
Eurocode 1 - Actions on structures Part 1-6: General actions - Actions
during execution - National annex to BDS EN 1991-1-6:2005
БДС EN 1991-1-6:2005/NA:2011 (bg) 5 стр. - 10.80 лв.

БДС EN 1991-1-7:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-08-01    ТК-56
Еврокод 1: Въздействия върху строителните конструкции. Част 1-7:
Основни въздействия. Случайни въздействия (EN 1991-1-7:2006)
Eurocode 1 - Actions on structures - Part 1-7: General actions -
Accidental actions
ICS: 91.010.30
Директива: 89/106/EEC no
Заменя: БДС ENV 1991-2-7:2001
БДС EN 1991-1-7:2006 (en) 67 стр. - 114.00 лв.
БДС EN 1991-1-7:2006 (bg) 68 стр. - 114.00 лв.

БДС EN 1991-1-7:2006/NA:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-06-24    ТК-56
Еврокод 1: Въздействия върху строителните конструкции. Част 1-7:
Основни въздействия. Въздействия по време на изпълнение.
Национално приложение (NA)
Eurocode 1 - Actions on structures - Part 1-7: General actions -
Accidental actions - National annex to DBS EN 1991-1-7:2006
БДС EN 1991-1-7:2006/NA:2011 (bg) 9 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 1991-2:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-08-01    ТК-56
Еврокод 1: Въздействия върху строителните конструкции. Част 2:
Подвижни натоварвания от трафик върху мостове (EN 1991-2:2003)
Eurocode 1: Actions on structures - Part 2: Traffic loads on bridges
ICS: 93.040, 91.010.30
Директива: 96/48/EC no, 89/106/EEC no
Заменя: БДС ENV 1991-3:2001
БДС EN 1991-2:2006 (bg) 153 стр. - 216.00 лв.

БДС EN 1991-2:2006/NA:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-01-03    ТК-56
Еврокод 1: Въздействия върху строителните конструкции. Част 2:
Подвижни натоварвания от трафик върху мостове. Национално
приложение (NA)
Eurocode 1: Actions on structures - Part 2: Traffic loads on bridges -
National annex to BDS EN 1991-2:2006
БДС EN 1991-2:2006/NA:2012 (bg) 13 стр. - 25.20 лв.

БДС EN 1991-3:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-08-01    ТК-56
Еврокод 1: Въздействия върху строителните конструкции. Част 3:
Въздействия от кранове и други машини (EN 1991-3:2006)
Eurocode 1 - Actions on structures - Part 3: Actions induced by cranes
and machinery
ICS: 91.010.30
Директива: 89/106/EEC no
Заменя: БДС ENV 1991-5:2003
БДС EN 1991-3:2006 (en) 48 стр. - 84.00 лв.

БДС EN 1991-3:2006 (bg) 46 стр. - 84.00 лв.

БДС EN 1991-3:2006/NA:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-06-24    ТК-56
Еврокод 1: Въздействия върху строителните конструкции. Част 3:
Въздействия от кранове и други машини. Национално приложение
(NA)
Eurocode 1: Actions on structures - Part 3: Part 3: Actions induced by
cranes and machinery - National annex to BDS EN 1991-3:2006
БДС EN 1991-3:2006/NA:2011 (bg) 3 стр. - 7.20 лв.

БДС EN 1991-4:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-06-01    ТК-56
Еврокод 1: Въздействия върху строителните конструкции. Част 4:
Силози и резервоари (EN 1991-4:2006)
Eurocode 1 - Actions on structures - Part 4: Silos and tanks
ICS: 91.010.30
Директива: 89/106/EEC no
Заменя: БДС ENV 1991-4:2002
БДС EN 1991-4:2006 (en) 109 стр. - 165.60 лв.
БДС EN 1991-4:2006 (bg) 121 стр. - 180.00 лв.

БДС EN 1991-4:2006/NA:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-06-24    ТК-56
Еврокод 1: Въздействия върху строителните конструкции. Част 4:
Силози и резервоари. Национално приложение
Eurocode 1 - Actions on structures - Part 4: Silos and tanks - National
annex to BDS EN 1991-4:2006
БДС EN 1991-4:2006/NA:2011 (bg) 3 стр. - 7.20 лв.

БДС EN 1992-1-1:2005
Статус: Действащ   Публикуван: 2005-09-01    ТК-56
Еврокод 2: Проектиране на бетонни и стоманобетонни конструкции.
Част 1-1: Общи правила и правила за сгради (EN 1992-1-1:2004)
Eurocode 2: Design of concrete structures - Part 1-1: General rules and
rules for buildings
ICS: 91.080.40, 91.010.30
Директива: 89/106/EEC no
Заменя: БДС ENV 1992-1-4:2002, БДС ENV 1992-3:2000, БДС ENV
1992-1-6:2000, БДС ENV 1992-1-5:2000, БДС ENV 1992-1-3:2000,
БДС ENV 1992-1-1:2000
БДС EN 1992-1-1:2005 (en) 227 стр. - 288.00 лв.

БДС EN 1992-1-1:2005/NA:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-06-22    ТК-56
Еврокод 2: Проектиране на бетонни и стоманобетонни конструкции.
Част 1-1: Общи правила и правила за сгради. Национално
приложение
Eurocode 2: Design of concrete structures - Part 1-1: General rules and
rules for buildings - National annex to BDS EN 1992-1-1:2005
ICS: 91.080.40, 91.010.30
БДС EN 1992-1-1:2005/NA:2011 (bg) 14 стр. - 25.20 лв.

БДС EN 1992-1-1:2007
Статус: Действащ   Публикуван: 2007-05-01    ТК-56
Еврокод 2: Проектиране на бетонни и стоманобетонни конструкции.
Част 1-1: Общи правила и правила за сгради (EN 1992-1-1:2004)
Eurocode 2: Design of concrete structures - Part 1-1: General rules and
rules for buildings
ICS: 91.080.40, 91.010.30
Директива: 89/106/EEC no
Заменя: БДС ENV 1992-1-4:2002, БДС ENV 1992-3:2000, БДС ENV
1992-1-6:2000, БДС ENV 1992-1-5:2000, БДС ENV 1992-1-3:2000,
БДС ENV 1992-1-1:2000
БДС EN 1992-1-1:2007 (bg) 259 стр. - 302.40 лв.

БДС EN 1992-1-2:2005
Статус: Действащ   Публикуван: 2005-09-01    ТК-56
Еврокод 2: Проектиране на бетонни и стоманобетонни конструкции.
Част 1-2: Основни правила. Проектиране на конструкции срещу
въздействие от пожар (EN 1992-1-2:2004)
Eurocode 2: Design of concrete structures - Part 1-2: General rules -
Structural fire design
ICS: 91.080.40, 91.010.30, 13.220.50
Директива: 89/106/EEC no
Заменя: БДС ENV 1992-1-2:2002
БДС EN 1992-1-2:2005 (en) 99 стр. - 138.00 лв.
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БДС EN 1992-1-2:2005 (bg) 98 стр. - 138.00 лв.

БДС EN 1992-1-2:2005/NA:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-01-04    ТК-56
Еврокод 2: Проектиране на бетонни и стоманобетонни конструкции.
Част 1-2: Общи правила. Проектиране на конструкции срещу
въздействие от пожар. Национално приложение (NA)
Eurocode 2: Design of concrete structures - Part 1-2: General rules -
Structural fire design - National annex to BDS EN 1992-1-2:2005
ICS: 91.080.40, 91.010.30
БДС EN 1992-1-2:2005/NA:2012 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС EN 1992-2:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-06-01    ТК-56
Еврокод 2: Проектиране на бетонни и стоманобетонни конструкции.
Част 2: Стоманобетонни мостове. Правила за проектиране и
детайли (EN 1992-2:2005)
Eurocode 2 - Design of concrete structures - Concrete bridges - Design
and detailing rules
ICS: 93.040, 91.080.40, 91.010.30
Директива: 89/106/EEC no
Заменя: БДС ENV 1992-2:2000
БДС EN 1992-2:2006 (en) 97 стр. - 138.00 лв.
БДС EN 1992-2:2006 (bg) 99 стр. - 138.00 лв.

БДС EN 1992-2:2006/NA:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-02-17    ТК-56
Еврокод 2: Проектиране на бетонни и стоманобетонни конструкции.
Част 2: Стоманобетонни мостове. Правила за проектиране и
конструиране. Национално приложение (NA)
Eurocode 2 - Design of concrete structures - Concrete bridges - Design
and detailing rules - National annex to BDS EN 1992-2:2006
БДС EN 1992-2:2006/NA:2012 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 1992-3:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-08-01    ТК-56
Еврокод 2: Проектиране на бетонни и стоманобетонни конструкции.
Част 3: Конструкции на резервоари за течности и насипни
материали (EN 1992-3:2006)
Eurocode 2 - Design of concrete structures - Part 3: Liquid retaining
and containment structures
ICS: 91.080.40, 91.010.30
Директива: 89/106/EEC no
Заменя: БДС ENV 1992-4:2002
БДС EN 1992-3:2006 (en) 25 стр. - 45.60 лв.
БДС EN 1992-3:2006 (bg) 25 стр. - 45.60 лв.

БДС EN 1992-3:2006/NA:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-01-04    ТК-56
Еврокод 2: Проектиране на бетонни и стоманобетонни конструкции.
Част 3: Конструкции на резервоари за течности и насипни
материали. Национално приложение (NA)
Eurocode 2 - Design of concrete structures - Part 3: Liquid retaining
and containment structures - National annex to BDS EN 1992-3:2006
ICS: 91.080.40, 91.010.30
БДС EN 1992-3:2006/NA:2012 (bg) 3 стр. - 7.20 лв.

БДС EN 1993-1-1:2005
Статус: Действащ   Публикуван: 2005-09-01    ТК-56
Еврокод 3: Проектиране на стоманени конструкции. Част 1-1:
Основни правила и правила за сгради (EN 1993-1-1:2005)
Eurocode 3: Design of steel structures - Part 1-1: General rules and
rules for buildings
ICS: 91.080.10, 91.010.30
Директива: 89/106/EEC no
Заменя: БДС ENV 1993-1-1:2000
БДС EN 1993-1-1:2005 (en) 93 стр. - 138.00 лв.
БДС EN 1993-1-1:2005 (bg) 104 стр. - 165.60 лв.

БДС EN 1993-1-1:2005/NA:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-02-02    ТК-56
Еврокод 3: Проектиране на стоманени конструкции. Част 1-1: Общи
правила и правила за сгради. Национално приложение
Eurocode 3: Design of steel structures - Part 1-1: General rules and
rules for buildings - National annex to BDS EN 1993-1-1:2005
ICS: 91.080.10, 91.010.30
БДС EN 1993-1-1:2005/NA:2011 (bg) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 1993-1-10:2005
Статус: Действащ   Публикуван: 2005-09-01    ТК-56
Еврокод 3: Проектиране на стоманени конструкции. Част 1-10:
Ударна жилавост и характеристики по дебелината (EN
1993-1-10:2005)
Eurocode 3: Design of steel structures - Part 1-10: Material toughness
and through-thickness properties
ICS: 91.010.30
Директива: 89/106/EEC no
БДС EN 1993-1-10:2005 (en) 18 стр. - 32.40 лв.

БДС EN 1993-1-10:2005/NA:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-02-17    ТК-56
Еврокод 3: Проектиране на стоманени конструкции. Част 1-10:
Ударна жилавост на материала и характеристики напречно на
дебелината. Национално приложение
Eurocode 3: Design of steel structures - Part 1-10:Selection of materials
for fracture toughness and through-thickness propерties - National
annex to BDS EN 1993-1-10:2005
ICS: 91.010.30
БДС EN 1993-1-10:2007/NA:2011 (bg) 3 стр. - 7.20 лв.

БДС EN 1993-1-10:2007
Статус: Действащ   Публикуван: 2007-09-01    ТК-56
Еврокод 3: Проектиране на стоманени конструкции. Част 1-10:
Ударна жилавост на материала и характеристики по дебелината
(EN 1993-1-10:2005)
Eurocode 3: Design of steel structures - Part 1-10: Material toughness
and through-thickness properties
ICS: 91.010.30
Директива: 89/106/EEC no
Заменя: БДС ENV 1993-1-1:2000
БДС EN 1993-1-10:2007 (bg) 19 стр. - 36.00 лв.

БДС EN 1993-1-11:2007
Статус: Действащ   Публикуван: 2007-01-01    ТК-56
Еврокод 3: Проектиране на стоманени конструкции. Част 1-11:
Проектиране на конструкции с опънати елементи (EN
1993-1-11:2006)
Eurocode 3 - Design of steel structures - Part 1-11: Design of structures
with tension components
ICS: 93.040, 91.080.10, 91.010.30
Директива: 89/106/EEC no
Заменя: БДС ENV 1993-2:2001
БДС EN 1993-1-11:2007 (en) 36 стр. - 67.20 лв.
БДС EN 1993-1-11:2007 (bg) 40 стр. - 67.20 лв.

БДС EN 1993-1-11:2007/NA:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-02-17    ТК-56
Еврокод 3: Проектиране на стоманени конструкции. Част 1-11:
Проектиране на конструкции с опънати елементи. Национално
приложение (NA)
Eurokode 3 Design of steel structures-Part 1-11:Design of structures
with tension components - National annex to DBS EN 1993-1-11:2007
ICS: 93.040, 91.080.10, 91.010.30
БДС EN 1993-1-11:2007/NA:2011 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС EN 1993-1-12:2007
Статус: Действащ   Публикуван: 2007-03-01    ТК-56
Еврокод 3: Проектиране на стоманени конструкции. Част 1-12:
Допълнителни правила за увеличаване на обхвата на EN 1993 до
стомана клас S 700 (EN 1993-1-12:2007)
Eurocode 3 - Design of steel structures - Part 1-12: Additional rules for
the extension of EN 1993 up to steel grades S 700
ICS: 91.080.10, 91.010.30
БДС EN 1993-1-12:2007 (en) 11 стр. - 21.60 лв.
БДС EN 1993-1-12:2007 (bg) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 1993-1-12:2007/NA:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-04-13    ТК-56
Еврокод 3: Проектиране на стоманени конструкции. Част 1-12:
Допълнителни правила за увеличаване на обхвата на EN 1993 до
стомана клас S 700. Национално приложение

Eurocode 3 - Design of steel structures - Part 1-12: Additional rules for
the extension of EN 1993 up to steel grades S 700- National annex to
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BDS EN 1993-1-12:2007
ICS: 91.080.10, 91.010.30
БДС EN 1993-1-12:2007/NA:2011 (bg) 3 стр. - 7.20 лв.

БДС EN 1993-1-2:2005
Статус: Действащ   Публикуван: 2005-09-01    ТК-56
Еврокод 3: Проектиране на стоманени конструкции. Част 1-2:
Основни правила. Проектиране на конструкции срещу въздействие
от пожар (EN 1993-1-2:2005)
Eurocode 3: Design of steel structures - Part 1-2: General rules -
Structural fire design
ICS: 91.080.10, 91.010.30, 13.220.50
Директива: 89/106/EEC no
Заменя: БДС ENV 1993-1-2:2002
БДС EN 1993-1-2:2005 (en) 82 стр. - 138.00 лв.
БДС EN 1993-1-2:2005 (bg) 81 стр. - 138.00 лв.

БДС EN 1993-1-2:2005/NA:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-02-02    ТК-56
Еврокод 3: Проектиране на стоманени конструкции. Част 1-2: Общи
правила. Проектиране на конструкции срещу въздействие от
пожар. Национално приложение
Eurocode 3: Design of steel structures - Part 1-2: General rules
-Structural fire design - National annex to BDS EN 1993-1-2:2006
ICS: 91.080.10, 91.010.30, 13.220.50
БДС EN 1993-1-2:2005/NA:2011 (bg) 3 стр. - 7.20 лв.

БДС EN 1993-1-3:2007
Статус: Действащ   Публикуван: 2007-01-01    ТК-56
Еврокод 3: Проектиране на стоманени конструкции. Част 1-3: Общи
правила. Допълнителни правила за студеноформувани линейни и
равнинни елементи (EN 1993-1-3:2006)
Eurocode 3 - Design of steel structures - Part 1-3: General rules -
Supplementary rules for cold-formed members and sheeting
ICS: 91.010.30
Директива: 89/106/EEC no
Заменя: БДС ENV 1993-1-3:2001
БДС EN 1993-1-3:2007 (en) 132 стр. - 180.00 лв.
БДС EN 1993-1-3:2007 (bg) 141 стр. - 180.00 лв.

БДС EN 1993-1-3:2007/NA:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-12-04    ТК-56
Еврокод 3: Проектиране на стоманени конструкции. Част 1-3: Общи
правила. Допълнителни правила за студеноформувани линейни и
равнинни елементи. Национално приложение
Eurocode 3: Design of steel structures - Part 1-3: General rules -
Supplementary rules for cold-formed members and sheeting - National
annex to BDS EN 1993-1-3:2007
ICS: 91.010.30
БДС EN 1993-1-3:2007/NA:2011 (bg) 5 стр. - 10.80 лв.

БДС EN 1993-1-4:2007
Статус: Действащ   Публикуван: 2007-01-01    ТК-56
Еврокод 3: Проектиране на стоманени конструкции. Част 1-4: Общи
правила. Допълнителни правила за неръждаеми стомани (EN
1993-1-4:2006)
Eurocode 3 - Design of steel structures - Part 1-4: General rules -
Supplementary rules for stainless steels
ICS: 91.080.10, 91.040.01
Директива: 89/106/EEC no
Заменя: БДС ENV 1993-1-4:2000
БДС EN 1993-1-4:2007 (en) 37 стр. - 67.20 лв.
БДС EN 1993-1-4:2007 (bg) 40 стр. - 67.20 лв.

БДС EN 1993-1-4:2007/NA:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-02-02    ТК-56
Еврокод 3: Проектиране на стоманени конструкции. Част 1-4: Общи
правила. Допълнителни правила за неръждаеми стомани.
Национално приложение
Eurocode 3: Design of steel structures - Part 1.4: Supplementary rules
for stainless steels - National annex to BDS EN 1993-1-4:2007
ICS: 91.080.10, 91.040.01
БДС EN 1993-1-4:2007/NA:2011 (bg) 3 стр. - 7.20 лв.

БДС EN 1993-1-5:2007
Статус: Действащ   Публикуван: 2007-01-01    ТК-56
Еврокод 3: Проектиране на стоманени конструкции. Част 1-5:

Пълностенни конструктивни елементи (EN 1993-1-5:2006)
Eurocode 3 - Design of steel structures - Part 1-5: Plated structural
elements
ICS: 91.080.10, 91.010.30
Директива: 89/106/EEC no
Заменя: БДС ENV 1993-1-5:2002
БДС EN 1993-1-5:2007 (en) 55 стр. - 97.20 лв.
БДС EN 1993-1-5:2007 (bg) 64 стр. - 114.00 лв.

БДС EN 1993-1-5:2007/NA:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-02-02    ТК-56
Еврокод 3: Проектиране на стоманени конструкции. Част 1-5:
Пълностенни конструктивни елементи. Национално приложение
Eurokode 3 Design of steel structures-Part 1-5: Plated structural planes
- National annex to BDS EN 1993-1-5:2007
ICS: 91.080.10, 91.010.30
БДС EN 1993-1-5:2007/NA:2011 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС EN 1993-1-6:2007
Статус: Действащ   Публикуван: 2007-03-01    ТК-56
Еврокод 3: Проектиране на стоманени конструкции. Част 1-6: Якост
и устойчивост на черупкови конструкции (EN 1993-1-6:2007)
Eurocode 3 - Design of steel structures - Part 1-6: Strength and
Stability of Shell Structures
ICS: 91.080.10, 91.010.30
Директива: 89/106/EEC no
Заменя: БДС ENV 1993-1-6:2002
БДС EN 1993-1-6:2007 (en) 96 стр. - 138.00 лв.
БДС EN 1993-1-6:2007 (bg) 101 стр. - 165.60 лв.

БДС EN 1993-1-6:2007/NA:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-02-17    ТК-56
Еврокод 3: Проектиране на стоманени конструкции. Част 1-6: Якост
и устойчивост на черупкови конструкции. Национално приложение
Eurocode 3 - Design of steel structures - Part 1-6: Strength and
Stability of Shell Structures - National annex to BDS EN 1993-1-6:2007
ICS: 91.080.10, 91.010.30
БДС EN 1993-1-6:2007/NA:2011 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС EN 1993-1-7:2007
Статус: Действащ   Публикуван: 2007-06-01    ТК-56
Еврокод 3: Проектиране на стоманени конструкции. Част 1-7:
Пълностенни конструктивни елементи с натоварване извън
равнината им (EN 1993-1-7:2007)
Eurocode 3 - Design of steel structures - Part 1-7: Plated structures
subject to out of plane loading
ICS: 91.080.10, 91.010.30
Директива: 89/106/EEC no
Заменя: БДС ENV 1993-1-7:2002
БДС EN 1993-1-7:2007 (en) 38 стр. - 67.20 лв.
БДС EN 1993-1-7:2007 (bg) 43 стр. - 75.60 лв.

БДС EN 1993-1-7:2007/NA:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-02-17    ТК-56
Еврокод 3: Проектиране на стоманени конструкции. Част 1-7:
Пълностенни конструктивни елементи с натоварване извън
равнината им. Национално приложение
Eurocode 3: Design of steel structures - Part 1.7: Plated structures
subject to out plane loading - National annex to BDS EN 1993-1-7:2007
ICS: 91.080.10, 91.010.30
БДС EN 1993-1-7:2007/NA:2011 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС EN 1993-1-8:2005
Статус: Действащ   Публикуван: 2005-09-01    ТК-56
Еврокод 3: Проектиране на стоманени конструкции. Част 1-8:
Проектиране на възли (EN 1993-1-8:2005)
Eurocode 3: Design of steel structures - Part 1-8: Design of joints
ICS: 91.010.30
Директива: 89/106/EEC no
БДС EN 1993-1-8:2005 (en) 135 стр. - 180.00 лв.

БДС EN 1993-1-8:2007
Статус: Действащ   Публикуван: 2007-06-01    ТК-56
Еврокод 3: Проектиране на стоманени конструкции. Част 1-8:
Проектиране на възли (EN 1993-1-8:2005)
Eurocode 3: Design of steel structures - Part 1-8: Design of joints
ICS: 91.010.30
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Директива: 89/106/EEC no
Заменя: БДС ENV 1993-1-1:2000
БДС EN 1993-1-8:2007 (bg) 142 стр. - 180.00 лв.

БДС EN 1993-1-8:2007/NA:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-02-17    ТК-56
Еврокод 3: Проектиране на стоманени конструкции. Част 1-8:
Проектиране на възли. Национално приложение
Eurocode 3: Design of steel structures - Part 1-8: Design of joints -
National annex to DBS EN 1993-1-8:2007
ICS: 91.010.30
БДС EN 1993-1-8:2007/NA:2011 (bg) 3 стр. - 7.20 лв.

БДС EN 1993-1-9:2005
Статус: Действащ   Публикуван: 2005-09-01    ТК-56
Еврокод 3: Проектиране на стоманени конструкции. Част 1-9:
Умора (EN 1993-1-9:2005)
Eurocode 3: Design of steel structures - Part 1-9: Fatigue
ICS: 91.010.30
Директива: 89/106/EEC no
БДС EN 1993-1-9:2005 (en) 36 стр. - 67.20 лв.

БДС EN 1993-1-9:2007
Статус: Действащ   Публикуван: 2007-09-01    ТК-56
Еврокод 3: Проектиране на стоманени конструкции. Част 1-9:
Умора (EN 1993-1-9:2005)
Eurocode 3: Design of steel structures - Part 1-9: Fatigue
ICS: 91.010.30
Директива: 89/106/EEC no
Заменя: БДС ENV 1993-1-1:2000
БДС EN 1993-1-9:2007 (bg) 39 стр. - 67.20 лв.

БДС EN 1993-1-9:2007/NA:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-02-17    ТК-56
Еврокод 3: Проектиране на стоманени конструкции. Част 1-9:
Умора. Национално приложение
Eurocode 3: Design of steel structures - Part 1-9: Fatigue - National
annex to BDS EN 1993-1-9:2005
ICS: 91.010.30
БДС EN 1993-1-9:2007/NA:2011 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС EN 1993-2:2007
Статус: Действащ   Публикуван: 2007-01-01    ТК-56
Еврокод 3: Проектиране на стоманени конструкции. Част 2:
Стоманени мостове (EN 1993-2:2006)
Eurocode 3 - Design of steel structures - Part 2: Steel Bridges
ICS: 93.040, 91.080.10, 91.010.30
Директива: 89/106/EEC no
Заменя: БДС ENV 1993-2:2001
БДС EN 1993-2:2007 (en) 104 стр. - 165.60 лв.
БДС EN 1993-2:2007 (bg) 110 стр. - 165.60 лв.

БДС EN 1993-2:2007/NA:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-04-13    ТК-56
Еврокод 3: Проектиране на стоманени конструкции. Част 2:
Стоманени мостове. Национално приложение

Eurocode 3 - Design of steel structures - Part 2: Steel Bridges - National
annex to BDS EN 1993-2:2007
ICS: 93.040, 91.080.10, 91.010.30
БДС EN 1993-2:2007/NA:2011 (bg) 9 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 1993-3-1:2007
Статус: Действащ   Публикуван: 2007-01-01    ТК-56
Еврокод 3: Проектиране на стоманени конструкции. Част 3-1: Кули,
мачти и комини. Кули и мачти (EN 1993-3-1:2006)
Eurocode 3 - Design of steel structures - Part 3-1: Towers, masts and
chimneys - Towers and masts
ICS: 91.080.10, 91.010.30
Директива: 89/106/EEC no
Заменя: БДС ENV 1993-3-1:2004
БДС EN 1993-3-1:2007 (en) 81 стр. - 138.00 лв.
БДС EN 1993-3-1:2007 (bg) 84 стр. - 138.00 лв.

БДС EN 1993-3-1:2007/NA:2013
Статус: Действащ   Публикуван: 2013-01-15    ТК-56
Еврокод 3: Проектиране на стоманени конструкции. Част 3-1: Кули,

мачти и комини. Кули и мачти. Национално приложение (NA)
Eurocode 3: Design of steel structures - Part 3-1: Towers masts and
chimneys-Towers and masts. National annex to BDS EN 1993-3-1:2007
ICS: 91.080.10, 91.010.30
БДС EN 1993-3-1:2007/NA:2013 (bg) 7 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 1993-3-2:2007
Статус: Действащ   Публикуван: 2007-01-01    ТК-56
Еврокод 3: Проектиране на стоманени конструкции. Част 3-2: Кули,
мачти и комини. Комини (EN 1993-3-2:2006)
Eurocode 3 - Design of steel structures - Part 3-2: Towers, masts and
chimneys - Chimneys
ICS: 91.080.10, 91.060.40, 91.010.30
Директива: 89/106/EEC no
Заменя: БДС ENV 1993-3-2:2004
БДС EN 1993-3-2:2007 (en) 32 стр. - 55.20 лв.
БДС EN 1993-3-2:2007 (bg) 33 стр. - 61.20 лв.

БДС EN 1993-3-2:2007/NA:2013
Статус: Действащ   Публикуван: 2013-01-15    ТК-56
Еврокод 3: Проектиране на стоманени конструкции. Част 3-2: Кули,
мачти и комини. Комини. Национално приложение (NA)
Eurocode 3:Design of steel structures- Part 3-2: Towers, masts and
chimneys. National annex to BDS EN 1993-3-2:2007
ICS: 91.080.20, 91.010.30, 13.220.50
БДС EN 1993-3-2:2007/NA:2013 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС EN 1993-4-1:2007
Статус: Действащ   Публикуван: 2007-03-01    ТК-56
Еврокод 3: Проектиране на стоманени конструкции. Част 4-1:
Силози (EN 1993-4-1:2007)
Eurocode 3 - Design of steel structures - Part 4-1: Silos
ICS: 91.080.10, 91.010.30, 65.040.20
Директива: 89/106/EEC no
Заменя: БДС ENV 1993-4-1:2003
БДС EN 1993-4-1:2007 (en) 116 стр. - 165.60 лв.
БДС EN 1993-4-1:2007 (bg) 111 стр. - 165.60 лв.

БДС EN 1993-4-1:2007/NA:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-04-13    ТК-56
Еврокод 3: Проектиране на стоманени конструкции. Част 4-1:
Силози. Национално приложение
Eurocode 3: Design of steel structures - Part 4-1: Silos – National annex
to BDS EN 1993-4-1:2007
ICS: 91.080.10, 91.040.20, 91.010.30
БДС EN 1993-4-1:2007/NA:2011 (bg) 7 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 1993-4-2:2007
Статус: Действащ   Публикуван: 2007-03-01    ТК-56
Еврокод 3: Проектиране на стоманени конструкции. Част 4-2:
Резервоари (EN 1993-4-2:2007)
Eurocode 3 - Design of steel structures - Part 4-2: Tanks
ICS: 91.080.10, 91.010.30, 23.020.01
Директива: 89/106/EEC no
Заменя: БДС ENV 1993-4-2:2003
БДС EN 1993-4-2:2007 (en) 57 стр. - 97.20 лв.
БДС EN 1993-4-2:2007 (bg) 59 стр. - 97.20 лв.

БДС EN 1993-4-2:2007/NA:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-04-13    ТК-56
Еврокод 3: Проектиране на стоманени конструкции. Част 4-2:
Резервоари. Национално приложение
Eurocode 3: Design of steel structures - Part 4-2: Tanks.  National
annex to BDS EN 1993-4-2:2007
ICS: 91.080.10, 91.010.30, 23.020.01
БДС EN 1993-4-2:2007/NA:2011 (bg) 3 стр. - 7.20 лв.

БДС EN 1993-4-3:2007
Статус: Действащ   Публикуван: 2007-03-01    ТК-56
Еврокод 3: Проектиране на стоманени конструкции. Част 4-3:
Тръбопроводи (EN 1993-4-3:2007)
Eurocode 3 - Design of steel structures - Part 4-3: Pipelines
ICS: 91.080.10, 91.010.30, 23.040.01
Директива: 89/106/EEC no
Заменя: БДС ENV 1993-4-3:2002
БДС EN 1993-4-3:2007 (en) 42 стр. - 75.60 лв.
БДС EN 1993-4-3:2007 (bg) 40 стр. - 67.20 лв.
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БДС EN 1993-4-3:2007/NA:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-04-13    ТК-56
Еврокод 3: Проектиране на стоманени конструкции. Част 4-3:
Тръбопроводи. Национално приложение
Eurocode 3: Design of steel structures - Part 4-3: Pipelines - National
annex to BDS EN 1993-4-3:2007
ICS: 91.080.10, 91.010.30, 23.040.01
БДС EN 1993-4-3:2007/NA:2011 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС EN 1993-5:2007
Статус: Действащ   Публикуван: 2007-03-01    ТК-56
Еврокод 3: Проектиране на стоманени конструкции. Част 5: Пилоти
(EN 1993-5:2007)
Eurocode 3 - Design of steel structures - Part 5: Piling
ICS: 91.080.10, 91.010.30
Директива: 89/106/EEC no
Заменя: БДС ENV 1993-5:2004
БДС EN 1993-5:2007 (en) 96 стр. - 138.00 лв.
БДС EN 1993-5:2007 (bg) 91 стр. - 138.00 лв.

БДС EN 1993-5:2007/NA:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-01-04    ТК-56
Еврокод 3: Проектиране на стоманени конструкции. Част 5: Пилоти.
Национално приложение (NA)
Eurocode 3: Design of steel structures – Part 6 Piling - National annex
to BDS EN 1993-5:2007
ICS: 91.080.10, 91.010.30
БДС EN 1993-5:2007/NA:2012 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС EN 1993-6:2007
Статус: Действащ   Публикуван: 2007-06-01    ТК-56
Еврокод 3: Проектиране на стоманени конструкции. Част 6:
Подкранови конструкции (EN 1993-6:2007)
Eurocode 3 - Design of steel structures - Part 6: Crane supporting
structures
ICS: 91.080.10, 91.010.30, 53.020.20
Директива: 89/106/EEC no
Заменя: БДС ENV 1993-6:2002
БДС EN 1993-6:2007 (en) 39 стр. - 67.20 лв.
БДС EN 1993-6:2007 (bg) 43 стр. - 75.60 лв.

БДС EN 1993-6:2007/NA:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-01-04    ТК-56
Еврокод 3: Проектиране на стоманени конструкции. Част 6:
Подкранови конструкции. Национално приложение (NA)
Eurocode 3: Design of steel structures – Part 6 Crane supporting
structures - National annex to BDS EN 1993-6:2007
ICS: 91.080.10, 91.010, 53.020.20
БДС EN 1993-6:2007/NA:2012 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС EN 1994-1-1:2005
Статус: Действащ   Публикуван: 2005-09-01    ТК-56
Еврокод 4: Проектиране на комбинирани стомано- стоманобетонни
конструкции. Част 1-1: Общи правила и правила за сгради (EN
1994-1-1:2004)
Eurocode 4: Design of composite steel and concrete structures - Part
1-1: General rules and rules for buildings
ICS: 91.080.40, 91.080.10, 91.010.30
Директива: 89/106/EEC no
Заменя: БДС ENV 1994-1-1:2002
БДС EN 1994-1-1:2005 (en) 120 стр. - 165.60 лв.
БДС EN 1994-1-1:2005 (bg) 120 стр. - 165.60 лв.

БДС EN 1994-1-1:2005/NA:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-01-04    ТК-56
Еврокод 4: Проектиране на комбинирани стомано-стоманобетонни
конструкции. Част 1-1: Общи правила и правила за сгради.
Национално приложение (NA)
Eurocode 4: Design of composite steel and concrete structures - Part
1-1: General rules and rules for buildings - National annex to BDS EN
1994-1-1:2005
ICS: 91.080.40, 91.080.10, 91.010.30
БДС EN 1994-1-1:2005/NA:2012 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС EN 1994-1-2:2005
Статус: Действащ   Публикуван: 2005-09-01    ТК-56

Еврокод 4: Проектиране на комбинирани стомано- стоманобетонни
конструкции. Част 1-2: Общи правила. Проектиране на конструкции
срещу въздействие от пожар (EN 1994-1-2:2005)
Eurocode 4 - Design of composite steel and concrete structures - Part
1-2: General rules - Structural fire design
ICS: 91.080.40, 91.080.10, 91.010.30, 13.220.50
Директива: 89/106/EEC no
Заменя: БДС ENV 1994-1-2:2002
БДС EN 1994-1-2:2005 (en) 111 стр. - 165.60 лв.
БДС EN 1994-1-2:2005 (bg) 113 стр. - 165.60 лв.

БДС EN 1994-1-2:2005/NA:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-01-04    ТК-56
Еврокод 4: Проектиране на комбинирани стомано-стоманобетонни
конструкции. Част 1-2: Общи правила. Проектиране на
конструкциите срещу въздействие от пожар. Национално
приложение (NA)
Eurocode 4: Design of composite steel and concrete structures - Part
1-2: General rules- Structural fire design - National annex to BDS EN
1994-1-2:2005
ICS: 91.080.40, 91.080.10, 91.010.30, 13.220.50
БДС EN 1994-1-2:2005/NA:2012 (bg) 3 стр. - 7.20 лв.

БДС EN 1994-2:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-06-01    ТК-56
Еврокод 4: Проектиране на комбинирани стомано-стоманобетонни
конструкции. Част 2: Общи правила и правила за мостове (EN
1994-2:2005)
Eurocode 4 - Design of composite steen and concrete structures - Part
2: General rules and rules for bridges
ICS: 93.040, 91.080.40, 91.080.10, 91.010.30
Директива: 89/106/EEC no
Заменя: БДС ENV 1994-2:2005
БДС EN 1994-2:2006 (en) 92 стр. - 138.00 лв.
БДС EN 1994-2:2006 (bg) 91 стр. - 138.00 лв.

БДС EN 1994-2:2006/NA:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-01-04    ТК-56
Еврокод 4: Проектиране на комбинирани стомано-стоманобетонни
конструкции. Част 2: Общи правила и правила за мостове.
Национално приложение (NA)
Eurocode 4 - Design of composite steen and concrete structures - Part
2: General rules and rules for bridges- National annex to BDS EN
1994-2:2006
ICS: 91.080.10, 91.010, 53.020.20
БДС EN 1994-2:2006/NA:2012 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС EN 1995-1-1:2005
Статус: Действащ   Публикуван: 2005-09-01    ТК-56
Еврокод 5: Проектиране на дървени конструкции. Част 1-1:
Основни положения. Основни правила и правила за сгради (EN
1995-1-1:2004)
Eurocode 5: Design of timber structures - Part 1-1: General - Common
rules and rules for buildings
ICS: 91.080.20, 91.010.30
Директива: 89/106/EEC no
Заменя: БДС ENV 1995-1-1:2002
БДС EN 1995-1-1:2005 (en) 125 стр. - 180.00 лв.

БДС EN 1995-1-1:2005/A1:2008
Статус: Действащ   Публикуван: 2008-10-08    ТК-56
Еврокод 5: Проектиране на дървени конструкции. Част 1-1:
Основни положения. Общи правила и правила за сгради (EN
1995-1-1:2004/A1:2008)
Eurocode 5: Design of timber structures - Part 1-1: General - Common
rules and rules for buildings
ICS: 91.080.20, 91.010.30
Директива: 89/106/EEC no
БДС EN 1995-1-1:2005/A1:2008 (en) 18 стр. - 32.40 лв.

БДС EN 1995-1-1:2005/NA:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-01-27    ТК-56
Еврокод 5: Проектиране на дървени конструкции. Част 1-1: Общи
правила и правила за сгради. Национално приложение (NA)
Eurocode 5: Design of timber structures - Part 1-1: General - Common
rules and rules for buildings - National annex to BDS EN 1995-1-1:2005
БДС EN 1995-1-1:2005/NA:2012 (bg) 7 стр. - 14.40 лв.
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БДС EN 1995-1-1:2005+AC:2007
Статус: Действащ   Публикуван: 2007-01-01    ТК-56
Еврокод 5: Проектиране на дървени конструкции. Част 1-1: Общи
правила и правила за сгради (EN 1995-1-1:2004/AC:2006; EN
1995-1-1:2004)
Eurocode 5: Design of timber structures - Part 1-1: General - Common
rules and rules for buildings
ICS: 91.080.20, 91.010.30
Директива: 89/106/EEC no
Заменя: БДС ENV 1995-1-1:2002
БДС EN 1995-1-1:2005+AC:2007 (bg) 131 стр. - 180.00 лв.

БДС EN 1995-1-2:2005
Статус: Действащ   Публикуван: 2005-09-01    ТК-56
Еврокод 5: Проектиране на дървени конструкции. Част 1-2:
Основни положения. Проектиране на конструкции срещу
въздействие от пожар (EN 1995-1-2:2004)
Eurocode 5: Design of timber structures - Part 1-2: General - Structural
fire design
ICS: 91.080.20, 91.010.30, 13.220.50
Директива: 89/106/EEC no
Заменя: БДС ENV 1995-1-2:2002
БДС EN 1995-1-2:2005 (en) 71 стр. - 129.60 лв.

БДС EN 1995-1-2:2005/NA:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-01-27    ТК-56
Еврокод 5: Проектиране на дървени конструкции. Част 1-2: Общи
правила. Проектиране на конструкции срещу въздействие от
пожар. Национално приложение (NA)
Eurocode 5: Design of timber structures - Part 1-2: General - Structural
fire design - National annex to BDS EN 1995-1-2:2005
БДС EN 1995-1-2:2005/NA:2012 (bg) 3 стр. - 7.20 лв.

БДС EN 1995-1-2:2007/AC:2007
Статус: Действащ   Публикуван: 2007-01-01    ТК-56
Еврокод 5: Проектиране на дървени конструкции. Част 1-2: Общи
правила. Проектиране на конструкции срещу въздействие от пожар
(EN 1995-1-2:2004/AC:2006)
Eurocode 5: Design of timber structures - Part 1-2: General - Structural
fire design
ICS: 91.080.20, 91.010.30, 13.220.50
Заменя: БДС ENV 1995-1-2:2002
БДС EN 1995-1-2:2007/AC:2007 (bg) 0 стр. - 0.00 лв.

БДС EN 1995-1-2:2007+AC:2007
Статус: Действащ   Публикуван: 2007-01-01    ТК-56
Еврокод 5: Проектиране на дървени конструкции. Част 1-2: Общи
правила. Проектиране на конструкции срещу въздействие от пожар
(EN 1995-1-2:2004/AC:2006; EN 1995-1-2:2004)
Eurocode 5: Design of timber structures - Part 1-2: General - Structural
fire design
ICS: 91.080.20, 91.010.30, 13.220.50
Заменя: БДС ENV 1995-1-2:2002
БДС EN 1995-1-2:2007+AC:2007 (bg) 74 стр. - 129.60 лв.

БДС EN 1995-2:2005
Статус: Действащ   Публикуван: 2005-09-01    ТК-56
Еврокод 5: Проектиране на дървени конструкции. Част 2: Мостове
(EN 1995-2:2004)
Eurocode 5: Design of timber structures - Part 2: Bridges
ICS: 93.040, 91.080.20, 91.010.30
Директива: 89/106/EEC no
Заменя: БДС ENV 1995-2:2005
БДС EN 1995-2:2005 (en) 31 стр. - 55.20 лв.
БДС EN 1995-2:2005 (bg) 30 стр. - 55.20 лв.

БДС EN 1995-2:2005/NA:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-01-27    ТК-56
Еврокод 5: Проектиране на дървени конструкции. Част 2: Мостове.
Национално приложение (NA)
Eurocode 5: Design of timber structures - Part 2: Bridges - National
annex to BDS EN 1995-2:2005
БДС EN 1995-2:2005/NA:2012 (bg) 3 стр. - 7.20 лв.

БДС EN 1996-1-1:2005+A1:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-11-27    ТК-56

Еврокод 6: Проектиране на зидани конструкции. Част 1-1: Основни
правила за армирани и неармирани зидани конструкции (EN
1996-1-1:2005+A1:2012)
Eurocode 6 - Design of masonry structures - Part 1-1: General rules for
reinforced and unreinforced masonry structures
ICS: 91.080.30, 91.010.30
Директива: 89/106/EEC no
Заменя: БДС EN 1996-1-1:2006
БДС EN 1996-1-1:2005+A1:2012 (en) 117 стр. - 165.60 лв.

БДС EN 1996-1-1:2006
Статус: Отменен   Публикуван: 2006-06-01    ТК-56
Еврокод 6: Проектиране на зидани конструкции. Част 1-1: Основни
правила за армирани и неармирани зидани конструкции (EN
1996-1-1:2005)
Eurocode 6 - Design of masonry structures - Part 1-1: General rules for
reinforced and unreinforced masonry structures
ICS: 91.080.30, 91.010.30
Директива: 89/106/EEC no
Заменен от: БДС EN 1996-1-1:2005+A1:2012
Заменя: БДС ENV 1996-1-3:2004, БДС ENV 1996-1-1:2002
БДС EN 1996-1-1:2006 (en) 125 стр. - 180.00 лв.
БДС EN 1996-1-1:2006 (bg) 115 стр. - 165.60 лв.

БДС EN 1996-1-1:2006/NA:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-03-16    ТК-56
Еврокод 6: Проектиране на зидани конструкции. Част 1-1: Основни
правила за армирани и неармирани зидани конструкции.
Национално приложение (NA)
Eurocode 6 - Design of masonry structures - Part 1-1: General rules for
reinforced and unreinforced masonry structures - National annex to
BDS EN 1996-1-1:2006
БДС EN 1996-1-1:2006/NA:2012 (bg) 5 стр. - 10.80 лв.

БДС EN 1996-1-2:2005
Статус: Действащ   Публикуван: 2005-09-01    ТК-56
Еврокод 6: Проектиране на зидани конструкции. Част 1-2: Общи
правила. Проектиране на конструкции срещу въздействие от пожар
(EN 1996-1-2:2005)
Eurocode 6 - Design of masonry structures - Part 1-2: General rules -
Structural fire design
ICS: 91.080.30, 91.010.30, 13.220.50
Директива: 89/106/EEC no
Заменя: БДС ENV 1996-1-2:2003
БДС EN 1996-1-2:2005 (en) 83 стр. - 138.00 лв.
БДС EN 1996-1-2:2005 (bg) 85 стр. - 138.00 лв.

БДС EN 1996-1-2:2005/NA:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-08-15    ТК-56
Еврокод 6: Проектиране на зидани конструкции. Част 1-2: Общи
правила. Проектиране на конструкции срещу въздействие от
пожар. Национално приложение (NA)
Eurocode 6 - Design of masonry structures - Part 1-2: General rules -
Structural fire design - National annex to BDS EN 1996-1-2:2005
БДС EN 1996-1-2:2005/NA:2012 (bg) 3 стр. - 7.20 лв.

БДС EN 1996-2:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-06-01    ТК-56
Еврокод 6: Проектиране на зидани конструкции. Част 2:
Съображения при проектиране, избор на материали и изпълнение
на зидарии (EN 1996-2:2006)
Eurocode 6 - Design of masonry structures - Part 2: Design
considerations, selection of materials and execution of masonry
ICS: 91.080.30, 91.010.30
Директива: 89/106/EEC no
Заменя: БДС ENV 1996-2:2003
БДС EN 1996-2:2006 (en) 36 стр. - 67.20 лв.
БДС EN 1996-2:2006 (bg) 34 стр. - 61.20 лв.

БДС EN 1996-2:2006/NA:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-08-15    ТК-56
Еврокод 6: Проектиране на зидани конструкции. Част 2:
Съображения при проектиране, избор на материали и изпълнение
на зидарии. Национално приложение (NA)
Eurocode 6 - Design of masonry structures - Part 2: Design
considerations, selection of materials and execution of masonry -
National annex to BDS EN 1996-2:2006
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БДС EN 1996-2:2006/NA:2012 (bg) 3 стр. - 7.20 лв.

БДС EN 1996-3:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-06-01    ТК-56
Еврокод 6: Проектиране на зидани конструкции. Част 3: Опростени
методи за изчисляване на неармирани зидани конструкции (EN
1996-3:2006)
Eurocode 6 - Design of masonry structures - Part 3: Simplified
calculation methods for unreinforced masonry structures
ICS: 91.080.30, 91.010.30
Директива: 89/106/EEC no
Заменя: БДС ENV 1996-3:2003
БДС EN 1996-3:2006 (en) 42 стр. - 75.60 лв.
БДС EN 1996-3:2006 (bg) 37 стр. - 67.20 лв.

БДС EN 1996-3:2006/NA:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-08-15    ТК-56
Еврокод 6: Проектиране на зидани конструкции. Част 3: Опростени
методи за изчисляване на неармирани зидани конструкции.
Национално приложение (NA)
Eurocode 6 - Design of masonry structures - Part 3: Simplified
calculation methods for unreinforced masonry structures
- National annex to BDS EN 1996-3:2006
БДС EN 1996-3:2006/NA:2012 (bg) 3 стр. - 7.20 лв.

БДС EN 1997-1:2005
Статус: Действащ   Публикуван: 2005-09-01    ТК-56
Еврокод 7: Геотехническо проектиране. Част 1: Основни правила
(EN 1997-1:2004)
Eurocode 7: Geotechnical design  - Part 1: General rules
ICS: 93.020, 91.010.30
Директива: 89/106/EEC no
Заменя: БДС ENV 1997-1:2000
БДС EN 1997-1:2005 (en) 170 стр. - 216.00 лв.
БДС EN 1997-1:2005 (bg) 166 стр. - 216.00 лв.

БДС EN 1997-1:2005/NA:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-08-15    ТК-56
Еврокод 7: Геотехническо проектиране. Част 1: Основни правила.
Национално приложение (NA)
Eurocode 7: Geotechnical design - Part 1: General rules - National
annex to BDS EN 1997-1:2005
БДС EN 1997-1:2005/NA:2012 (bg) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 1997-2:2007
Статус: Действащ   Публикуван: 2007-06-01    ТК-56
Еврокод 7: Геотехническо проектиране. Част 2: Изследване и
изпитване на земната основа (EN 1997-2:2007)
Eurocode 7 - Geotechnical design - Part 2: Ground investigation and
testing
ICS: 93.020, 91.010.30
Директива: 89/106/EEC no
Заменя: БДС ENV 1997-3:2004, БДС ENV 1997-2:2003
БДС EN 1997-2:2007 (en) 198 стр. - 252.00 лв.
БДС EN 1997-2:2007 (bg) 180 стр. - 216.00 лв.

БДС EN 1998-1:2004/A1:2013
Статус: Действащ   Публикуван: 2013-01-02    ТК-56
Еврокод 8: Проектиране на конструкциите за сеизмични
въздействия. Част 1: Основни правила, сеизмични въздействия и
правила за сгради (EN 1998-1:2004/A1:2013)
Eurocode 8: Design of structures for earthquake resistance - Part 1:
General rules, seismic actions and rules for buildings
ICS: 91.120.25, 91.010.30
Директива: 89/106/EEC no
БДС EN 1998-1:2004/A1:2013 (en) 7 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 1998-1:2005
Статус: Действащ   Публикуван: 2005-09-01    ТК-56
Еврокод 8: Проектиране на конструкциите за сеизмични
въздействия. Част 1: Основни правила, сеизмични въздействия и
правила за сгради (EN 1998-1:2004)
Eurocode 8: Design of structures for earthquake resistance - Part 1:
General rules, seismic actions and rules for buildings
ICS: 91.120.25
Директива: 89/106/EEC no
Заменя: БДС ENV 1998-1-3:2002, БДС ENV 1998-1-2:2002

БДС EN 1998-1:2005 (en) 231 стр. - 288.00 лв.
БДС EN 1998-1:2005 (bg) 212 стр. - 288.00 лв.

БДС EN 1998-1:2005/NA:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-01-05    ТК-56
Еврокод 8: Проектиране на конструкциите за сеизмични
въздействия. Част 1: Общи правила, сеизмични въздействия и
правила за сгради. Национално приложение (NA)
Eurocode 8: Design of structures for earthquake resistance - 
Part 1: General rules, seismic actions and rules for buildings - National
annex to BDS EN 1998-1:2004
БДС EN 1998-1:2005/NA:2012 (bg) 14 стр. - 25.20 лв.

БДС EN 1998-2:2005/A1:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-03-06    ТК-56
Еврокод 8: Проектиране на конструкциите за сеизмични
въздействия. Част 2: Мостове (EN 1998-2:2005/A1:2009)
Eurocode 8: Design of structures for earthquake resistance - Part 2:
Bridges
ICS: 93.040, 91.120.25
Директива: 89/106/EEC no
Заменя: БДС ENV 1998-2:2000
БДС EN 1998-2:2005/A1:2009 (en) 13 стр. - 25.20 лв.

БДС EN 1998-2:2005/A2:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-03-14    ТК-56
Еврокод 8: Проектиране на конструкции за сеизмични въздействия.
Част 2: Мостове (EN 1998-2:2005/A2:2011)
Eurocode 8: Design of structures for earthquake resistance - Part 2:
Bridges
ICS: 93.040, 91.120.25
БДС EN 1998-2:2005/A2:2011 (en) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС EN 1998-2:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-06-01    ТК-56
Еврокод 8: Проектиране на конструкциите за сеизмични
въздействия. Част 2: Мостове (EN 1998-2:2005)
Eurocode 8 - Design of structures for earthquake resistance - Part 2:
Bridges
ICS: 93.040, 91.120.25
Директива: 89/106/EEC no
Заменя: БДС ENV 1998-2:2000
БДС EN 1998-2:2006 (en) 146 стр. - 180.00 лв.
БДС EN 1998-2:2006 (bg) 135 стр. - 180.00 лв.

БДС EN 1998-2:2006/NA:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-01-05    ТК-56
Еврокод 8: Проектиране на конструкциите за сеизмични
въздействия. Част 2: Мостове. Национално приложение (NA)
Eurocode 8: Design of structures for earthquake resistance - 
Part 2: Bridges - National annex to BDS EN 1998-2:2006+А1:2009
БДС EN 1998-2:2006/NA:2012 (bg) 7 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 1998-3:2005
Статус: Действащ   Публикуван: 2005-09-01    ТК-56
Еврокод 8: Проектиране на конструкциите за сеизмични
въздействия. Част 3: Оценка и възстановяване/усилване на сгради
(EN 1998-3:2005)
Eurocode 8: Design of structures for earthquake resistance - Part 3:
Assessment and retrofitting of buildings
ICS: 91.120.25
Директива: 89/106/EEC no
Заменя: БДС ENV 1998-1-4:2002
БДС EN 1998-3:2005 (en) 91 стр. - 138.00 лв.
БДС EN 1998-3:2005 (bg) 84 стр. - 138.00 лв.

БДС EN 1998-3:2005/AC:2013
Статус: Действащ   Публикуван: 2013-10-08    ТК-56
Еврокод 8: Проектиране на конструкциите за сеизмични
въздействия. Част 3: Оценка и възстановяване/усилване на сгради
(EN 1998-3:2005/AC:2013)
Eurocode 8: Design of structures for earthquake resistance - Part 3:
Assessment and retrofitting of buildings
ICS: 91.120.25
Директива: 89/106/EEC no
БДС EN 1998-3:2005/AC:2013 (en) 8 стр. - 14.40 лв.
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БДС EN 1998-3:2005/NA:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-08-15    ТК-56
Еврокод 8: Проектиране на конструкции за сеизмични въздействия.
Част 3: Оценка и възстановяване/усилване на сгради. Национално
приложение (NA)
Eurocode 8: Design of structures for earthquake resistance - 
Part 3: Assessment and retrofitting of buildings - National annex to BDS
EN 1998-3:2005
БДС EN 1998-3:2005/NA:2012 (bg) 3 стр. - 7.20 лв.

БДС EN 1998-4:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-08-01    ТК-56
Еврокод 8: Проектиране на конструкциите за сеизмични
въздействия. Част 4: Силози, резервоари и тръбопроводи (EN
1998-4:2006)
Eurocode 8 - Design of structures for earthquake resistance - Part 4:
Silos, tanks and pipelines
ICS: 91.120.25
Директива: 89/106/EEC no
Заменя: БДС ENV 1998-4:2003
БДС EN 1998-4:2006 (en) 83 стр. - 138.00 лв.
БДС EN 1998-4:2006 (bg) 76 стр. - 129.60 лв.

БДС EN 1998-4:2006/NA:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-02-09    ТК-56
Еврокод 8: Проектиране на конструкциите за сеизмични
въздействия. Част 4: Силози, резервоари и тръбопроводи.
Национално приложение (NA)
Eurocode 8 - Design of structures for earthquake resistance -
Part 4: Silos, tanks and pipelines - National annex to BDS EN
1998-4:2006
БДС EN 1998-4:2006/NA:2012 (bg) 9 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 1998-5:2005
Статус: Действащ   Публикуван: 2005-09-01    ТК-56
Еврокод 8: Проектиране на конструкциите за сеизмични
въздействия. Част 5: Фундаменти, опорни конструкции и
геотехнически аспекти (EN 1998-5:2004)
Eurocode 8: Design of structures for earthquake resistance Part 5:
Foundations, retaining structures and geotechnical aspects
ICS: 91.120.25
Директива: 89/106/EEC no
Заменя: БДС ENV 1998-5:2000
БДС EN 1998-5:2005 (en) 46 стр. - 84.00 лв.
БДС EN 1998-5:2005 (bg) 43 стр. - 75.60 лв.

БДС EN 1998-5:2005/NA:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-02-08    ТК-56
Еврокод 8: Проектиране на конструкциите за сеизмични
въздействия. Част 5: Фундаменти, подпорни конструкции и
геотехнически аспекти. Национално приложение (NA)
Eurocode 8. Design of structures for earthquake resistance 
Part 5: Foundations, retaining structures and geotechnical aspects -
National annex to BDS EN 1998-5:2005
БДС EN 1998-5:2005/NA:2012 (bg) 3 стр. - 7.20 лв.

БДС EN 1998-6:2005
Статус: Действащ   Публикуван: 2005-09-01    ТК-56
Еврокод 8: Проектиране на конструкциите за сеизмични
въздействия. Част 6: Кули, мачти и комини (EN 1998-6:2005)
Eurocode 8: Design of structures for earthquake resistance - Part 6:
Towers, masts and chimneys
ICS: 91.120.25
Директива: 89/106/EEC no
Заменя: БДС ENV 1998-3:2002
БДС EN 1998-6:2005 (en) 49 стр. - 84.00 лв.
БДС EN 1998-6:2005 (bg) 44 стр. - 75.60 лв.

БДС EN 1998-6:2005/NA:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-08-15    ТК-56
Еврокод 8: Проектиране на конструкциите за сеизмични
въздействия. Част 6: Кули, мачти и комини. Национално
приложение (NA)
Eurocode 8: Design of structures for earthquake resistance - Part 6:
Towers, masts and chimneys - National annex to BDS EN 1998-6:2005
БДС EN 1998-6:2005/NA:2012 (bg) 34 стр. - 61.20 лв.

БДС EN 1999-1-1:2007
Статус: Действащ   Публикуван: 2007-08-01    ТК-56
Еврокод 9: Проектиране на алуминиеви конструкции. Част 1-1:
Основни конструктивни правила (EN 1999-1-1:2007)
Eurocode 9: Design of aluminium structures - Part 1-1: General
structural rules
ICS: 91.080.10, 91.010.30
Директива: 89/106/EEC no
Заменя: БДС ENV 1999-1-1:2004
БДС EN 1999-1-1:2007 (en) 209 стр. - 252.00 лв.
БДС EN 1999-1-1:2007 (bg) 241 стр. - 302.40 лв.

БДС EN 1999-1-1:2007/A1:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-01-15    ТК-56
Еврокод 9: Проектиране на алуминиеви конструкции. Част 1-1:
Основни конструктивни правила (EN 1999-1-1:2007/A1:2009)
Eurocode 9: Design of aluminium structures - Part 1-1: General
structural rules
ICS: 91.080.10, 91.010.30
Директива: 89/106/EEC no
БДС EN 1999-1-1:2007/A1:2010 (en) 28 стр. - 50.40 лв.

БДС EN 1999-1-1:2007/NA:2013
Статус: Действащ   Публикуван: 2013-01-18    ТК-56
Еврокод 9: Проектиране на алуминиеви конструкции. Част 1-1:
Основни конструктивни правила. Национално приложение (NA)

Eurocode 9: Design of aluminium structures - Part 1-1: General
structural rules - National annex to BDS EN 1999-1-1:2007
БДС EN 1999-1-1:2007/NA:2013 (bg) 5 стр. - 10.80 лв.

БДС EN 1999-1-2:2007
Статус: Действащ   Публикуван: 2007-03-01    ТК-56
Еврокод 9: Проектиране на алуминиеви конструкции. Част 1-2:
Проектиране на конструкции за въздействие от пожар (EN
1999-1-2:2007)
Eurocode 9 - Design of aluminium structures - Part 1-2: Structural fire
design
ICS: 91.080.10, 91.010.30
Директива: 89/106/EEC no
Заменя: БДС ENV 1999-1-2:2004
БДС EN 1999-1-2:2007 (en) 60 стр. - 97.20 лв.
БДС EN 1999-1-2:2007 (bg) 62 стр. - 114.00 лв.

БДС EN 1999-1-2:2007/NA:2013
Статус: Действащ   Публикуван: 2013-01-11    ТК-56
Еврокод 9: Проектиране на алуминиеви конструкции. Част 1-2:
Проектиране на конструкции за въздействие от пожар. Национално
приложение (NA)
Eurocode 9 - Design of aluminium structures - Part 1-2: Structural fire
design
ICS: 91.080.10, 91.010.30, 13.220.50
БДС EN 1999-1-2:2007/NA:2013 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС EN 1999-1-3:2007
Статус: Действащ   Публикуван: 2007-08-01    ТК-56
Еврокод 9: Проектиране на алуминиеви конструкции. Част 1-3:
Конструкции, подложени на умора (EN 1999-1-3:2007)
Eurocode 9: Design of aluminium structures – Part 1-3: Structures
susceptible to fatigue
ICS: 91.080.10, 91.010.30
Директива: 89/106/EEC no
Заменя: БДС ENV 1999-2:2005
БДС EN 1999-1-3:2007 (en) 98 стр. - 138.00 лв.
БДС EN 1999-1-3:2007 (bg) 106 стр. - 165.60 лв.

БДС EN 1999-1-3:2007/A1:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-08-18    ТК-56
Еврокод 9: Проектиране на алуминиеви конструкции. Част 1-3:
Конструкции, подложени на умора (EN 1999-1-3:2007/A1:2011)
Eurocode 9: Design of aluminium structures - Part 1-3: Structures
susceptible to fatigue
ICS: 91.080.10, 91.010.30
БДС EN 1999-1-3:2007/A1:2011 (en) 21 стр. - 39.60 лв.

БДС EN 1999-1-3:2007/NA:2013
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Статус: Действащ   Публикуван: 2013-01-11    ТК-56
Еврокод 9: Проектиране на алуминиеви конструкции. Част 1-3:
Конструкции, подложени на умора. Национално приложение (NA)
Eurocode 9: Design of aluminium structures вЂ“ Part 1-3: Structures
susceptible to fatigue. National annex
ICS: 91.080.10, 91.010.30
БДС EN 1999-1-3:2007/NA:2013 (bg) 5 стр. - 10.80 лв.

БДС EN 1999-1-4:2007
Статус: Действащ   Публикуван: 2007-03-01    ТК-56
Еврокод 9: Проектиране на алуминиеви конструкции. Част 1-4:
Студеноформувани равнинни елементи (EN 1999-1-4:2007)
Eurocode 9 - Design of aluminium structures - Part 1-4: Cold-formed
structural sheeting
ICS: 93.020, 91.010.30
Директива: 89/106/EEC no
БДС EN 1999-1-4:2007 (en) 64 стр. - 114.00 лв.
БДС EN 1999-1-4:2007 (bg) 70 стр. - 114.00 лв.

БДС EN 1999-1-4:2007/A1:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-05-03    ТК-56
Еврокод 9: Проектиране на алуминиеви конструкции. Част 1-4:
Студеноформувани равнинни елементи (EN 1999-1-4:2007/A1:2011)
Eurocode 9: Design of aluminium structures - Part 1-4: Cold-formed
structural sheeting
ICS: 91.080.10, 91.010.30
БДС EN 1999-1-4:2007/A1:2011 (en) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС EN 1999-1-4:2007/NA:2013
Статус: Действащ   Публикуван: 2013-01-14    ТК-56
Еврокод 9: Проектиране на алуминиеви конструкции. Част 1-4:
Студеноформувани равнинни елементи. Национално приложение
(NA)
Eurocode 9: Design of aluminium structures - Part 1-4: Cold-formed
structural sheeting. National annex to BDS EN 1999-1-4:2007
ICS: 93.020, 91.010.30
БДС EN 1999-1-4:2007/NA:2013 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС EN 1999-1-5:2007
Статус: Действащ   Публикуван: 2007-03-01    ТК-56
Еврокод 9: Проектиране на алуминиеви конструкции. Част 1-5:
Черупкови конструкции (EN 1999-1-5:2007)
Eurocode 9 - Design of aluminium structures - Part 1-5: Shell structures
ICS: 93.020, 91.010.30
Директива: 89/106/EEC no
БДС EN 1999-1-5:2007 (en) 67 стр. - 114.00 лв.
БДС EN 1999-1-5:2007 (bg) 75 стр. - 129.60 лв.

БДС EN 1999-1-5:2007/NA:2013
Статус: Действащ   Публикуван: 2013-01-14    ТК-56
Еврокод 9: Проектиране на алуминиеви конструкции. Част 1-5:
Черупкови конструкции. Национално приложение (NA)
Eurocode 9: Design of aluminium structures - Part 1-5: Shell structures.
National annex to BDS EN 1999-1-5:2007
ICS: 93.020, 91.010.30
БДС EN 1999-1-5:2007/NA:2013 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС ENV 1090-1:2002
Статус: Отменен   Публикуван: 2002-11-01    ТК-56
Изпълнение на стоманени конструкции. Част 1: Основни правила и
правила за сгради (ENV 1090-1:1996)
Execution of steel structures - Part 1: General rules and rules for
buildings
ICS: 91.080.10
Заменен от: БДС EN 1090-2:2008
БДС ENV 1090-1:2002 (bg) 127 стр. - 180.00 лв.

БДС ENV 1090-2:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-06-01    ТК-56
Изпълнение на стоманени конструкции. Част 2: Допълнителни
правила за студено формувани тънкостенни и равнинни елементи
(ENV 1090-2:1998)
Execution of steel structures - Part 2: Supplementary rules for cold
formed thin gauge components and sheeting
ICS: 91.080.10, 77.140.50
Заменен от: БДС EN 1090-2:2008
БДС ENV 1090-2:2003 (bg) 42 стр. - 75.60 лв.

БДС ENV 1090-3:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-06-01    ТК-56
Изпълнение на стоманени конструкции. Част 3: Допълнителни
правила за високоякостни стомани (ENV 1090-3:1997)
Execution of steel structures - Part 3: Supplementary rules for high
yield strength steels
ICS: 91.080.10
Заменен от: БДС EN 1090-2:2008
БДС ENV 1090-3:2003 (bg) 16 стр. - 28.80 лв.

БДС ENV 1090-4:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-06-01    ТК-56
Изпълнение на стоманени конструкции. Част 4: Допълнителни
правила за решетъчни конструкции от затворени профили (ENV
1090-4:1997)
Execution of steel structures - Part 4: Supplementary rules for hollow
section structures
ICS: 91.080.10
Заменен от: БДС EN 1090-2:2008
БДС ENV 1090-4:2003 (bg) 26 стр. - 45.60 лв.

БДС ENV 1090-5:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-06-01    ТК-56
Изпълнение на стоманени конструкции. Част 5: Допълнителни
правила за мостове (ENV 1090-5:1998)
Execution of steel structures - Part 5: Supplementary rules for bridges
ICS: 93.040, 91.080.10
Заменен от: БДС EN 1090-2:2008
БДС ENV 1090-5:2003 (bg) 24 стр. - 45.60 лв.

БДС ENV 1090-6:2004
Статус: Отменен   Публикуван: 2004-08-01    ТК-56
Изпълнение на стоманени конструкции. Част 6: Допълнителни
правила за корозионноустойчиви стомани (ENV 1090-6:2000)
Execution of steel structures - Part 6: Supplementary rules for stainless
steel
ICS: 91.080.10, 77.140.20
Заменен от: БДС EN 1090-2:2008
БДС ENV 1090-6:2004 (bg) 39 стр. - 67.20 лв.

БДС ENV 1991-1:2000
Статус: Отменен   Публикуван: 2000-09-01    ТК-56
Еврокод 1: Основни положения за проектиране и въздействия
върху строителните конструкции. Част 1: Основни положения за
проектиране (ENV 1991-1:1994)
Eurocode 1: Basis of design and actions on structures - Part 1: Basis of
design
ICS: 91.010.30
Директива: 89/106/EEC no
Заменен от: БДС EN 1990:2003
БДС ENV 1991-1:2000 (en) 86 стр. - 138.00 лв.
БДС ENV 1991-1:2000 (bg) 67 стр. - 114.00 лв.

БДС ENV 1991-2-1:2000
Статус: Отменен   Публикуван: 2000-09-01    ТК-56
Еврокод 1: Основни положения за проектиране и въздействия
върху строителните конструкции. Част 2-1: Въздействия върху
конструкции. Плътности, собствени тегла и полезни натоварвания
(ENV 1991-2-1:1995)
Eurocode 1 - Basis of design and actions on structures - Part 2-1:
Actions on structures - Densities, self-weight and imposed loads
ICS: 91.010.30
Директива: 89/106/EEC no
БДС ENV 1991-2-1:2000 (en) 39 стр. - 67.20 лв.
БДС ENV 1991-2-1:2000 (bg) 32 стр. - 55.20 лв.

БДС ENV 1991-2-2:2002
Статус: Отменен   Публикуван: 2002-03-01    ТК-56
Еврокод 1: Основни положения за проектиране и въздействия
върху строителни конструкции. Част 2-2: Въздействия върху
строителните конструкции - Въздействия върху конструкции,
изложени на пожар (ENV 1991-2-2:1995)
Eurocode 1 - Basis design and actions on structures - Part 2-2: Actions
on structures - Actions on structures exposed to fire
ICS: 91.010.30
Директива: 89/106/EEC no
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Заменен от: БДС EN 1991-1-2:2004
БДС ENV 1991-2-2:2002 (bg) 40 стр. - 67.20 лв.

БДС ENV 1991-2-3:2002
Статус: Отменен   Публикуван: 2002-01-01    ТК-56
Еврокод 1: Основни положения за проектиране и въздействия
върху строителните конструкции. Част 2-3: Въздействия върху
строителните конструкции - Натоварване на сняг (ENV
1991-2-3:1995)
Eurocode 1 - Basis of design and actions on structures - Part 2-3:
Actions on structures - Snow loads
ICS: 91.010.30
Директива: 89/106/EEC no
Заменен от: БДС EN 1991-1-3:2006
БДС ENV 1991-2-3:2002 (bg) 57 стр. - 97.20 лв.

БДС ENV 1991-2-4:2002
Статус: Отменен   Публикуван: 2002-02-01    ТК-56
Еврокод 1: Основни положения за проектиране и въздействия
върху строителни конструкции. Част 2-4: Въздействия върху
строителните конструкции - Въздействия от вятър (ENV
1991-2-4:1995)
Eurocode 1: Basis of design and actions on structures - Part 2-4:
Actions on structures - Wind actions
ICS: 91.010.30
Директива: 89/106/EEC no
Заменен от: БДС EN 1991-1-4:2005
БДС ENV 1991-2-4:2002 (bg) 135 стр. - 180.00 лв.

БДС ENV 1991-2-5:2001
Статус: Отменен   Публикуван: 2001-12-01    ТК-56
Еврокод 1: Основни положения за проектиране и въздействия
върху строителните конструкции. Част 2-5: Въздействия върху
строителни конструкции - Температурни въздействия (ENV
1991-2-5:1997)
Eurocode 1: Basis of design and actions on structures - Part 2-5:
Actions on structures - Thermal actions
ICS: 91.010.30
Директива: 89/106/EEC no
Заменен от: БДС EN 1991-1-5:2005
БДС ENV 1991-2-5:2001 (bg) 62 стр. - 114.00 лв.

БДС ENV 1991-2-6:2000
Статус: Отменен   Публикуван: 2000-09-01    ТК-56
Еврокод 1: Основни положения за проектиране и въздействия
върху строителните конструкции. Част 2-6: Въздействия върху
строителните конструкции. Въздействия по време на изпълнението
(ENV 1991-2-6:1997)
Eurocode 1: Basis of design and actions on structures - Part 2-6:
Actions on structures - Actions during execution
ICS: 91.010.30
Директива: 89/106/EEC no
Заменен от: БДС EN 1991-1-6:2005
БДС ENV 1991-2-6:2000 (en) 33 стр. - 61.20 лв.
БДС ENV 1991-2-6:2000 (bg) 32 стр. - 55.20 лв.

БДС ENV 1991-2-7:2001
Статус: Отменен   Публикуван: 2001-12-01    ТК-56
Еврокод 1: Основни положения за проектиране и въздействия
върху строителните конструкции. Част 2-7: Въздействия върху
строителните конструкции. Случайни въздействия от удар и
експлозия (ENV 1991-2-7:1998)
Eurocode 1: Basis of design and actions on structures - Part 2-7:
Actions on structures - Accidental actions due to impact and explosions
ICS: 91.010.30
Директива: 89/106/EEC no
Заменен от: БДС EN 1991-1-7:2006
БДС ENV 1991-2-7:2001 (bg) 34 стр. - 61.20 лв.

БДС ENV 1991-3:2001
Статус: Отменен   Публикуван: 2001-12-01    ТК-56
Еврокод 1: Основни положения за проектиране и въздействия
върху строителните конструкции. Част 3: Подвижни натоварвания
за мостове (ENV 1991-3:1995)
Eurocode 1: Basis of design and actions on structures - Par t 3: Traffic
loads on bridges
ICS: 91.010.30

Директива: 89/106/EEC no
Заменен от: БДС EN 1991-2:2006
БДС ENV 1991-3:2001 (bg) 113 стр. - 165.60 лв.

БДС ENV 1991-4:2002
Статус: Отменен   Публикуван: 2002-09-01    ТК-56
Еврокод 1: Основни положения за проектиране и въздействия
върху строителните конструкции. Част 4: Въздействия в силози и
резервоари (ENV 1991-4:1995)
Eurocode 1: Basis of design and actions on structures - Part 4: Actions
in silos and tanks
ICS: 91.010.30
Директива: 89/106/EEC no
Заменен от: БДС EN 1991-4:2006
БДС ENV 1991-4:2002 (bg) 41 стр. - 75.60 лв.

БДС ENV 1991-5:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-04-01    ТК-56
Еврокод 1: Основни положения за проектиране и въздействия
върху строителните конструкции. Част 5: Въздействия от кранове и
други машини (ENV 1991-5:1998)
Eurocode 1: Basis of design and actions on structures - Part 5: Actions
induced by cranes and other machinery
ICS: 91.010.30
Заменен от: БДС EN 1991-3:2006
БДС ENV 1991-5:2003 (bg) 58 стр. - 97.20 лв.

БДС ENV 1992-1-1:2000
Статус: Отменен   Публикуван: 2000-09-01    ТК-56
Еврокод 2: Проектиране на бетонни и стоманобетонни конструкции.
Част 1-1: Общи правила и правила за сгради (стандартът се
предлага само на CD-ROM) (ENV 1992-1-1:1991)
Eurocode 2: Design of concrete structures - Part 1: General rules and
rules for buildings
ICS: 91.010.30
Директива: 89/106/EEC no
Заменен от: БДС EN 1992-1-1:2007, БДС EN 1992-1-1:2005
БДС ENV 1992-1-1:2000 (en) 231 стр. - 288.00 лв.
БДС ENV 1992-1-1:2000 (bg) 223 стр. - 288.00 лв.

БДС ENV 1992-1-2:2002
Статус: Отменен   Публикуван: 2002-09-01    ТК-56
Еврокод 2: Проектиране на бетонни и стоманобетонни конструкции.
Част 1-2: Общи правила. Проектиране на конструкции за
въздействия от пожар (ENV 1992-1-2:1995)
Eurocode 2: Design of concrete structures - Part 1-2: General rules -
Structural fire design
ICS: 91.010.30
Директива: 89/106/EEC no
Заменен от: БДС EN 1992-1-2:2005
БДС ENV 1992-1-2:2002 (bg) 73 стр. - 129.60 лв.

БДС ENV 1992-1-3:2000
Статус: Отменен   Публикуван: 2000-09-01    ТК-56
Еврокод 2: Проектиране на бетонни и стоманобетонни конструкции.
Част 1-3: Предварително изготвени бетонни и стоманобетонни
елементи и конструкции (ENV 1992-1-3:1994)
Eurocode 2: Design of concrete structures - Part 1-3: General rules -
Precast concrete elements and structures
ICS: 91.010.30
Директива: 89/106/EEC no
Заменен от: БДС EN 1992-1-1:2007, БДС EN 1992-1-1:2005
БДС ENV 1992-1-3:2000 (en) 56 стр. - 97.20 лв.
БДС ENV 1992-1-3:2000 (bg) 48 стр. - 84.00 лв.

БДС ENV 1992-1-4:2002
Статус: Отменен   Публикуван: 2002-02-01    ТК-56
Еврокод 2: Проектиране на бетонни и стоманобетонни конструкции.
Част 1-4: Лек бетон с леки добавъчни материали със затворена
структура (ENV 1992-1-4:1994)
Eurocode 2: Design of concrete structures - Part 1-4: General rules -
Lightweight aggregate concrete with closed structure
ICS: 91.010.30
Директива: 89/106/EEC no
Заменен от: БДС EN 1992-1-1:2007, БДС EN 1992-1-1:2005
БДС ENV 1992-1-4:2002 (bg) 20 стр. - 36.00 лв.
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БДС ENV 1992-1-5:2000
Статус: Отменен   Публикуван: 2000-09-01    ТК-56
Еврокод 2: Проектиране на бетонни и стоманобетонни конструкции.
Част 1-5: Конструкции с напрягаща армировка без сцепление с
бетона (ENV 1992-1-5:1994)
Eurocode 2: Design of concrete structures - Part 1-5: General rules -
Structures with unbonded and external prestressing tendons
ICS: 91.010.30
Директива: 89/106/EEC no
Заменен от: БДС EN 1992-1-1:2007, БДС EN 1992-1-1:2005
БДС ENV 1992-1-5:2000 (en) 21 стр. - 39.60 лв.
БДС ENV 1992-1-5:2000 (bg) 20 стр. - 36.00 лв.

БДС ENV 1992-1-6:2000
Статус: Отменен   Публикуван: 2000-09-01    ТК-56
Еврокод 2: Проектиране на бетонни и стоманобетонни конструкции.
Част 1-6: Неармирани бетонни конструкции (ENV 1992-1-6:1994)
Eurocode 2: Design of concrete structures - Part 1-6: General rules -
Plain concrete structures
ICS: 91.010.30
Директива: 89/106/EEC no
Заменен от: БДС EN 1992-1-1:2007, БДС EN 1992-1-1:2005
БДС ENV 1992-1-6:2000 (en) 18 стр. - 32.40 лв.
БДС ENV 1992-1-6:2000 (bg) 20 стр. - 36.00 лв.

БДС ENV 1992-2:2000
Статус: Отменен   Публикуван: 2000-09-01    ТК-56
Еврокод 2: Проектиране на бетонни и стоманобетонни конструкции.
Част 2: Стоманобетонни мостове (ENV 1992-2:1996)
Eurocode 2: Design of concrete structures - Part 2: Concrete bridges
ICS: 93.040
Директива: 89/106/EEC no
Заменен от: БДС EN 1992-2:2006
БДС ENV 1992-2:2000 (en) 89 стр. - 138.00 лв.
БДС ENV 1992-2:2000 (bg) 62 стр. - 114.00 лв.

БДС ENV 1992-3:2000
Статус: Отменен   Публикуван: 2000-09-01    ТК-56
Еврокод 2: Проектиране на бетонни и стоманобетонни конструкции.
Част 3: Бетонни и стоманобетонни фундаменти (ENV 1992-3:1998)
Eurocode 2: Design of concrete structures - Part 3: Concrete
foundations
ICS: 91.010.30
Заменен от: БДС EN 1992-1-1:2007, БДС EN 1992-1-1:2005
БДС ENV 1992-3:2000 (en) 22 стр. - 39.60 лв.
БДС ENV 1992-3:2000 (bg) 29 стр. - 50.40 лв.

БДС ENV 1992-4:2002
Статус: Отменен   Публикуван: 2002-02-01    ТК-56
Еврокод 2: Проектиране на бетонни и стоманобетонни конструкции.
Част 4: Конструкции на силози и резервоари (ENV 1992-4:1998)
Eurocode 2: Design of concrete structures - Part 4: Liquid retaining and
containment structures
ICS: 91.080.40, 91.010.30
Заменен от: БДС EN 1992-3:2006
БДС ENV 1992-4:2002 (bg) 29 стр. - 50.40 лв.

БДС ENV 1993-1-1:2000
Статус: Отменен   Публикуван: 2000-09-01    ТК-56
Еврокод 3: Проектиране на стоманени конструкции. Част 1-1: Общи
правила и правила за сгради (стандартът се предлага само на CD-
ROM) (ENV 1993-1-1:1992)
Eurocode 3: Design of steel structures - Part 1-1: General rules and
rules for buildings
ICS: 91.010.30
Директива: 89/106/EEC no
Заменен от: БДС EN 1993-1-9:2007, БДС EN 1993-1-10:2007, БДС EN
1993-1-8:2007, БДС EN 1993-1-1:2005
БДС ENV 1993-1-1:2000 (en) 459 стр. - 453.60 лв.
БДС ENV 1993-1-1:2000 (bg) 446 стр. - 450.00 лв.

БДС ENV 1993-1-1:2002/A1:2002
Статус: Отменен   Публикуван: 2002-07-01    ТК-56
Еврокод 3: Проектиране на стоманени конструкции. Част 1-1: Общи
правила и правила за сгради (стандартът се предлага само на CD-
ROM) (ENV 1993-1-1:1992/A1:1994)

Eurocode 3: Design of steel structures - Part 1-1: General - General
rules and rules for buildings
ICS: 91.010.30
Директива: 89/106/EEC no
БДС ENV 1993-1-1:2002/A1:2002 (bg) 0 стр. - 0.00 лв.

БДС ENV 1993-1-1:2002/A2:2002
Статус: Отменен   Публикуван: 2002-07-01    ТК-56
Еврокод 3: Проектиране на стоманени конструкции. Част 1-1: Общи
правила и правила за сгради (стандартът се предлага само на CD-
ROM) (ENV 1993-1-1:1992/A2:1998)
Eurocode 3: Design of steel structures - Part 1-1: General - General
rules and rules for buildings
ICS: 91.010.30
Директива: 89/106/EEC no
БДС ENV 1993-1-1:2002/A2:2002 (bg) 0 стр. - 0.00 лв.

БДС ENV 1993-1-2:2002
Статус: Отменен   Публикуван: 2002-07-01    ТК-56
Еврокод 3: Проектиране на стоманени конструкции. Част 1-2: Общи
правила. Изчисляване на устойчивост на конструкции срещу пожар
(ENV 1993-1-2:1995)
Eurocode 3 - Design of steel structures - Part 1-2: General rules -
Structural fire design
ICS: 91.010.30, 13.220.20
Директива: 89/106/EEC no
Заменен от: БДС EN 1993-1-2:2005
БДС ENV 1993-1-2:2002 (bg) 71 стр. - 129.60 лв.

БДС ENV 1993-1-3:2001
Статус: Отменен   Публикуван: 2001-12-01    ТК-56
Еврокод 3: Проектиране на стоманени конструкции. Част 1-3:
Основни правила. Допълнителни правила за студеноформувани
тънкостенни линейни и равнинни елементи (ENV 1993-1-3:1996)
Eurocode 3: Design of steel structures - Part 1-3: General rules -
Supplementary rules for cold formed thin gauge members and sheeting
ICS: 91.010.30
Директива: 89/106/EEC no
Заменен от: БДС EN 1993-1-3:2007
БДС ENV 1993-1-3:2001 (bg) 144 стр. - 180.00 лв.

БДС ENV 1993-1-4:2000
Статус: Отменен   Публикуван: 2000-09-01    ТК-56
Еврокод 3: Проектиране на стоманени конструкции. Част 1-4: Общи
правила. Допълнителни правила за неръждаеми стомани (ENV
1993-1-4:1996)
Eurocode 3: Design of steel structures - Part 1-4: General rules -
Supplementary rules for stainless steels
ICS: 91.080.10, 91.040.01
Директива: 89/106/EEC no
Заменен от: БДС EN 1993-1-4:2007
БДС ENV 1993-1-4:2000 (en) 56 стр. - 97.20 лв.
БДС ENV 1993-1-4:2000 (bg) 62 стр. - 114.00 лв.

БДС ENV 1993-1-5:2002
Статус: Отменен   Публикуван: 2002-01-01    ТК-56
Еврокод 3: Проектиране на стоманени конструкции. Част 1-5: Общи
правила. Допълнителни правила за равнинни пълностенни
конструкции без напречно натоварване (ENV 1993-1-5:1997)
Eurocode 3: Design of steel structures - Part 1-5: General rules -
Supplementary rules for planar plated structures without transverse
loading
ICS: 91.080.10, 91.010.30
Директива: 89/106/EEC no
Заменен от: БДС EN 1993-1-5:2007
БДС ENV 1993-1-5:2002 (bg) 39 стр. - 67.20 лв.

БДС ENV 1993-1-6:2002
Статус: Отменен   Публикуван: 2002-02-01    ТК-56
Еврокод 3: Проектиране на стоманени конструкции. Част 1-6: Общи
правила. Допълнителни правила за черупкови конструкции (ENV
1993-1-6:1999)
Eurocode 3: Design of steel structures - Part 1-6: General rules -
Supplementary rules for the shell structures
ICS: 91.080.10, 91.010.30
Директива: 89/106/EEC no
Заменен от: БДС EN 1993-1-6:2007
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БДС ENV 1993-1-6:2002 (bg) 94 стр. - 138.00 лв.

БДС ENV 1993-1-7:2002
Статус: Отменен   Публикуван: 2002-03-01    ТК-56
Еврокод 3: Проектиране на стоманени конструкции. Част 1-7: Общи
правила. Допълнителни правила за равнинни и пълностенни
конструктивни елементи с натоварване извън равнината им (ENV
1993-1-7:1999)
Eurocode 3: Design of steel structures - Part 1-7: General rules -
Supplementary rules for planar plated structural elements with out of
plane loading
ICS: 91.080.10, 91.010.30
Директива: 89/106/EEC no
Заменен от: БДС EN 1993-1-7:2007
БДС ENV 1993-1-7:2002 (bg) 45 стр. - 75.60 лв.

БДС ENV 1993-2:2001
Статус: Отменен   Публикуван: 2001-12-01    ТК-56
Еврокод 3: Проектиране на стоманени конструкции. Част 2:
Стоманени мостове (стандартът се предлага само на CD-ROM) (ENV
1993-2:1997)
Eurocode 3: Design of steel structures - Part 2: Steel bridges
ICS: 93.040, 91.080.10, 91.010.30
Директива: 89/106/EEC no
Заменен от: БДС EN 1993-2:2007, БДС EN 1993-1-11:2007
БДС ENV 1993-2:2001 (bg) 170 стр. - 216.00 лв.

БДС ENV 1993-3-1:2004
Статус: Отменен   Публикуван: 2004-02-01    ТК-56
Еврокод 3: Проектиране на стоманени конструкции. Част 3-1: Кули,
мачти и комини. Кули и мачти (ENV 1993-3-1:1997)
Eurocode 3: Design of steel structures - Part 3-1: Towers, masts and
chimneys - Towers and masts
ICS: 91.080.10, 91.010.30
Директива: 89/106/EEC no
Заменен от: БДС EN 1993-3-1:2007
БДС ENV 1993-3-1:2004 (bg) 104 стр. - 165.60 лв.

БДС ENV 1993-3-2:2004
Статус: Отменен   Публикуван: 2004-02-01    ТК-56
Еврокод 3: Проектиране на стоманени конструкции. Част 3-2: Кули,
мачти и комини. Комини (ENV 1993-3-2:1997)
Eurocode 3: Design of steel structures - Part 3-2: Towers, masts and
chimneys - Chimneys
ICS: 91.080.10, 91.060.40, 91.010.30
Директива: 89/106/EEC no
Заменен от: БДС EN 1993-3-2:2007
БДС ENV 1993-3-2:2004 (bg) 46 стр. - 84.00 лв.

БДС ENV 1993-4-1:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-04-01    ТК-56
Еврокод 3: Проектиране на стоманени конструкции. Част 4-1:
Силози, резервоари и тръбопроводи. Силози (ENV 1993-4-1:1999)
Eurocode 3: Design of steel structures - Part 4-1: Silos, tanks and
pipelines - Silos
ICS: 91.080.10, 91.010.30, 65.040.20
Директива: 89/106/EEC no
Заменен от: БДС EN 1993-4-1:2007
БДС ENV 1993-4-1:2003 (bg) 105 стр. - 165.60 лв.

БДС ENV 1993-4-2:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-01-01    ТК-56
Еврокод 3: Проектиране на стоманени конструкции. Част 4-2:
Силози, резервоари и тръбопроводи. Резервоари (ENV
1993-4-2:1999)
Eurocode 3: Design of steel structures - Part 4-2: Silos, tanks and
pipelines - Tanks
ICS: 91.080.10, 91.010.30, 23.020.10
Директива: 89/106/EEC no
Заменен от: БДС EN 1993-4-2:2007
БДС ENV 1993-4-2:2003 (bg) 52 стр. - 97.20 лв.

БДС ENV 1993-4-3:2002
Статус: Отменен   Публикуван: 2002-03-01    ТК-56
Еврокод 3: Проектиране на стоманени конструкции. Част 4-3:
Силози, резервоари и тръбопроводи. Тръбопроводи (ENV
1993-4-3:1999)

Eurocode 3: Design of steel structures - Part 4-3: Silos, tanks and
pipelines - Pipelines
ICS: 91.080.10, 91.010.30, 23.040.01
Директива: 89/106/EEC no
Заменен от: БДС EN 1993-4-3:2007
БДС ENV 1993-4-3:2002 (bg) 33 стр. - 61.20 лв.

БДС ENV 1993-5:2004
Статус: Отменен   Публикуван: 2004-01-01    ТК-56
Еврокод 3: Проектиране на стоманени конструкции. Част 5: Пилоти
и шпунтови стени (ENV 1993-5:1998)
Eurocode 3: Design of steel structures - Part 5: Piling
ICS: 91.080.10, 91.010.30
Директива: 89/106/EEC no
Заменен от: БДС EN 1993-5:2007
БДС ENV 1993-5:2004 (bg) 138 стр. - 180.00 лв.

БДС ENV 1993-6:2002
Статус: Отменен   Публикуван: 2002-12-01    ТК-56
Еврокод 3: Проектиране на стоманени конструкции. Част 6:
Подкранови конструкции (ENV 1993-6:1999)
Eurocode 3: Design of steel structures - Part 6: Crane supporting
structures
ICS: 91.080.10, 91.010.30, 53.020.20
Директива: 89/106/EEC no
Заменен от: БДС EN 1993-6:2007
БДС ENV 1993-6:2002 (bg) 63 стр. - 114.00 лв.

БДС ENV 1994-1-1:2002
Статус: Отменен   Публикуван: 2002-11-01    ТК-56
Еврокод 4: Проектиране на комбинирани стомано- стоманобетонни
конструкции. Част 1-1: Общи правила и правила за сгради
(стандартът се предлага само на CD-ROM) (ENV 1994-1-1:1992)
Eurocode 4: Design of composite steel and concrete structures - Part
1-1: General rules for buildings
ICS: 91.010.30
Директива: 89/106/EEC no
Заменен от: БДС EN 1994-1-1:2005
БДС ENV 1994-1-1:2002 (bg) 177 стр. - 216.00 лв.

БДС ENV 1994-1-2:2002
Статус: Отменен   Публикуван: 2002-09-01    ТК-56
Еврокод 4: Проектиране на комбинирани стомано-стоманобетонни
конструкции. Част 1-2: Изчисляване на конструкциите срещу пожар
(ENV 1994-1-2:1994)
Eurocode 4: Design of composite steel and concrete structures - Part
1-2: General rules - Structural fire design
ICS: 91.010.30, 13.220.50
Директива: 89/106/EEC no
Заменен от: БДС EN 1994-1-2:2005
БДС ENV 1994-1-2:2002 (bg) 90 стр. - 138.00 лв.

БДС ENV 1994-1-2:2002/AC1:2002
Статус: Отменен   Публикуван: 2002-09-01    ТК-56
Еврокод 4: Проектиране на комбинирани стомано-стоманобетонни
конструкции. Част 1-2: Изчисляване на конструкциите срещу пожар
(ENV 1994-1-2:1994/AC:1995)
Eurocode 4 - Design of composite steel and concrete structures - Part
1-2: General rules - Structural fire design
ICS: 91.080.40, 91.080.10, 13.220.50
Директива: 89/106/EEC no
БДС ENV 1994-1-2:2002/AC1:2002 (bg) 0 стр. - 0.00 лв.

БДС ENV 1994-2:2005
Статус: Отменен   Публикуван: 2005-02-01    ТК-56
Еврокод 4: Проектиране на комбинирани стомано-стоманобетонни
конструкции. Част 2: Комбинирани мостове (ENV 1994-2:1997)
Eurocode 4: Design of composite steel and concrete structures - Part 2:
Composite bridges
ICS: 93.040, 91.080.40, 91.080.10, 91.010.30
Директива: 89/106/EEC no
Заменен от: БДС EN 1994-2:2006
БДС ENV 1994-2:2005 (bg) 87 стр. - 138.00 лв.

БДС ENV 1995-1-1:2002
Статус: Отменен   Публикуван: 2002-04-01    ТК-56
Еврокод 5: Проектиране на дървени конструкции. Част 1-1: Общи
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правила и правила за сгради (ENV 1995-1-1:1993)
Eurocode 5: Design of timber structures - Part 1-1: General rules and
rules for buildings
ICS: 91.010.30
Директива: 89/106/EEC no
Заменен от: БДС EN 1995-1-1:2005+AC:2007, БДС EN 1995-1-1:2005
БДС ENV 1995-1-1:2002 (bg) 101 стр. - 165.60 лв.

БДС ENV 1995-1-2:2002
Статус: Отменен   Публикуван: 2002-07-01    ТК-56
Еврокод 5: Проектиране на дървени конструкции. Част 1-2: Общи
правила. Изчисляване на устойчивост на конструкции срещу пожар
(ENV 1995-1-2:1994)
Eurocode 5: Design of timber structures - Part 1-2: General rules -
Structural fire design
ICS: 91.010.30, 13.220.50
Директива: 89/106/EEC no
Заменен от: БДС EN 1995-1-2:2007/AC:2007, БДС EN
1995-1-2:2007+AC:2007, БДС EN 1995-1-2:2005
БДС ENV 1995-1-2:2002 (bg) 42 стр. - 75.60 лв.

БДС ENV 1995-2:2005
Статус: Отменен   Публикуван: 2005-02-01    ТК-56
Еврокод 5: Проектиране на дървени конструкции. Част 2: Мостове
(ENV 1995-2:1997)
Eurocode 5: Design of timber structures - Part 2: Bridges
ICS: 93.040, 91.080.20, 91.010.30
Директива: 89/106/EEC no
Заменен от: БДС EN 1995-2:2005
БДС ENV 1995-2:2005 (bg) 45 стр. - 75.60 лв.

БДС ENV 1996-1-1:2002
Статус: Отменен   Публикуван: 2002-09-01    ТК-56
Еврокод 6: Проектиране на зидани конструкции. Част 1-1: Основни
правила за сгради. Правила за армирана и неармирана зидария
(ENV 1996-1-1:1995)
Eurocode 6: Design of masonry structures - Part 1-1: General rules for
buildings - Rules for reinforced and unreinforced masonry
ICS: 91.010.30
Директива: 89/106/EEC no
Заменен от: БДС EN 1996-1-1:2006
БДС ENV 1996-1-1:2002 (bg) 129 стр. - 180.00 лв.

БДС ENV 1996-1-2:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-01-01    ТК-56
Еврокод 6: Проектиране на зидани конструкции. Част 1-2: Общи
правила. Проектиране на конструкции срещу въздействие от пожар
(ENV 1996-1-2:1995)
Eurocode 6: Design of masonry structures - Part 1-2: General rules -
Structural fire design
ICS: 91.010.30, 13.220.50
Директива: 89/106/EEC no
Заменен от: БДС EN 1996-1-2:2005
БДС ENV 1996-1-2:2003 (bg) 28 стр. - 50.40 лв.

БДС ENV 1996-1-3:2004
Статус: Отменен   Публикуван: 2004-01-01    ТК-56
Еврокод 6: Проектиране на зидани конструкции. Част 1-3: Общи
правила за сгради. Допълнителни правила за напречно
натоварване (ENV 1996-1-3:1998)
Eurocode 6: Design of masonry structures - Part 1-3: General rules for
buildings - Detailed rules on lateral loading
ICS: 91.080.30, 91.010.30
Директива: 89/106/EEC no
Заменен от: БДС EN 1996-1-1:2006
БДС ENV 1996-1-3:2004 (bg) 18 стр. - 32.40 лв.

БДС ENV 1996-2:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-01-01    ТК-56
Еврокод 6: Проектиране на зидани конструкции. Част 2:
Проектиране, избор на материали и изпълнение на зидария (ENV
1996-2:1998)
Eurocode 6: Design of masonry structures - Part 2: Design, selection of
materials and execution of masonry
ICS: 91.080.30, 91.010.30
Заменен от: БДС EN 1996-2:2006
БДС ENV 1996-2:2003 (bg) 52 стр. - 97.20 лв.

БДС ENV 1996-3:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-01-01    ТК-56
Еврокод 6: Проектиране на зидани конструкции. Част 3: Опростени
методи за изчисление и опростени правила за зидани конструкции
(ENV 1996-3:1999)
Eurocode 6: Design of masonry structures - Part 3: Simplified
calculation methods and simple rules for masonry structures
ICS: 91.080.30, 91.010.30
Заменен от: БДС EN 1996-3:2006
БДС ENV 1996-3:2003 (bg) 36 стр. - 67.20 лв.

БДС ENV 1997-1:2000
Статус: Отменен   Публикуван: 2000-09-01    ТК-56
Еврокод 7: Геотехническо проектиране. Част 1: Общи правила (ENV
1997-1:1994)
Eurocode 7: Geotechnical design - Part 1: General rules
ICS: 91.120.20, 91.060.01
Директива: 89/106/EEC no
Заменен от: БДС EN 1997-1:2005
БДС ENV 1997-1:2000 (en) 124 стр. - 180.00 лв.
БДС ENV 1997-1:2000 (bg) 104 стр. - 165.60 лв.

БДС ENV 1997-2:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-01-01    ТК-56
Еврокод 7: Геотехническо проектиране. Част 2: Проектиране с
помощта на лабораторни изпитвания (ENV 1997-2:1999)
Eurocode 7: Geotechnical design - Part 2: Design assisted by laboratory
testing
ICS: 91.120.20, 91.060.01
Директива: 89/106/EEC no
Заменен от: БДС EN 1997-2:2007
БДС ENV 1997-2:2003 (bg) 90 стр. - 138.00 лв.

БДС ENV 1997-3:2004
Статус: Отменен   Публикуван: 2004-11-01    ТК-56
Еврокод 7: Геотехническо проектиране. Част 3: Проектиране на
база полеви изпитвания (ENV 1997-3:1999)
Eurocode 7: Geotechnical design - Part 3: Design assisted by field
testing
ICS: 93.020, 91.080.01
Директива: 89/106/EEC no
Заменен от: БДС EN 1997-2:2007
БДС ENV 1997-3:2004 (bg) 146 стр. - 180.00 лв.

БДС ENV 1998-1-1:2000
Статус: Отменен   Публикуван: 2000-09-01    ТК-56
Еврокод 8: Проектни указания за сеизмично осигуряване на
конструкции. Част 1-1: Общи правила. Сеизмични въздействия и
основни изисквания за конструкции (ENV 1998-1-1:1994)
Eurocode 8: Design provisions for earthquake resistance of structures -
Part 1-1: General rules - Seismic actions and general requirements for
structures
ICS: 91.120.25
Директива: 89/106/EEC no
БДС ENV 1998-1-1:2000 (en) 26 стр. - 45.60 лв.
БДС ENV 1998-1-1:2000 (bg) 23 стр. - 39.60 лв.

БДС ENV 1998-1-2:2002
Статус: Отменен   Публикуван: 2002-02-01    ТК-56
Еврокод 8: Проектни указания за сеизмично осигуряване на
конструкции. Част 1-2: Общи правила. Общи правила за сгради
(ENV 1998-1-2:1994)
Eurocode 8: Design provisions for earthquake resistance of structures -
Part 1-2: General rules - General rules for buildings
ICS: 91.120.25
Директива: 89/106/EEC no
Заменен от: БДС EN 1998-1:2005
БДС ENV 1998-1-2:2002 (bg) 33 стр. - 61.20 лв.

БДС ENV 1998-1-3:2002
Статус: Отменен   Публикуван: 2002-03-01    ТК-56
Еврокод 8: Проектни указания за сеизмично осигуряване на
конструкции. Част 1-3: Основни правила. Специфични правила за
конструкции от различни материали (ENV 1998-1-3:1995)
Eurocode 8 - Design provisions for earthquake resistance of structures -
Part 1-3: General rules - Specific rules for various materials and
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elements
ICS: 91.120.25
Директива: 89/106/EEC no
Заменен от: БДС EN 1998-1:2005
БДС ENV 1998-1-3:2002 (bg) 115 стр. - 165.60 лв.

БДС ENV 1998-1-4:2002
Статус: Отменен   Публикуван: 2002-02-01    ТК-56
Еврокод 8: Проектни указания за сеизмично осигуряване на
конструкции. Част 1-4: Общи правила. Възстановяване и усилване
на конструкциите (ENV 1998-1-4:1996)
Eurocode 8: Design provisions for earthquake resistance of structures -
Part 1-4: General rules - Strengthening and repair of buildings
ICS: 91.120.25
Директива: 89/106/EEC no
Заменен от: БДС EN 1998-3:2005
БДС ENV 1998-1-4:2002 (bg) 99 стр. - 138.00 лв.

БДС ENV 1998-2:2000
Статус: Отменен   Публикуван: 2000-09-01    ТК-56
Еврокод 8: Проектни указания за сеизмично осигуряване на
конструкции. Част 2: Мостове (ENV 1998-2:1994)
Eurocode 8 - Design provisions for earthquake resistance of structures -
Part 2: Bridges
ICS: 93.040, 91.120.25
Директива: 89/106/EEC no
Заменен от: БДС EN 1998-2:2005/A1:2009, БДС EN 1998-2:2006
БДС ENV 1998-2:2000 (en) 103 стр. - 165.60 лв.
БДС ENV 1998-2:2000 (bg) 86 стр. - 138.00 лв.

БДС ENV 1998-3:2002
Статус: Отменен   Публикуван: 2002-03-01    ТК-56
Еврокод 8: Проектни указания за сеизмично осигуряване на
конструкции. Част 3: Кули, мачти и комини (ENV 1998-3:1996)
Eurocode 8 - Design provisions for earthquake resistance of structures -
Part 3: Towers, masts and chimneys
ICS: 91.120.25
Директива: 89/106/EEC no
Заменен от: БДС EN 1998-6:2005
БДС ENV 1998-3:2002 (bg) 31 стр. - 55.20 лв.

БДС ENV 1998-4:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-01-01    ТК-56
Еврокод 8: Сеизмично осигуряване на строителните конструкции.
Част 4: Силози, резервоари и тръбопроводи (ENV 1998-4:1998)
Eurocode 8: Design provisions for earthquake resistance of structures -
Part 4: Silos, tanks and pipelines
ICS: 91.120.25
Директива: 89/106/EEC no
Заменен от: БДС EN 1998-4:2006
БДС ENV 1998-4:2003 (bg) 58 стр. - 97.20 лв.

БДС ENV 1998-5:2000
Статус: Отменен   Публикуван: 2000-09-01    ТК-56
Еврокод 8: Проектни указания за сеизмично осигуряване на
конструкции. Част 5: Фундаменти, подпорни конструкции и
геотехнически аспекти (ENV 1998-5:1994)
Eurocode 8 - Design provisions for earthquake resistance of structures -
Part 5: Foundations, retaining structures and geotechnical aspects
ICS: 91.120.25
Директива: 89/106/EEC no
Заменен от: БДС EN 1998-5:2005
БДС ENV 1998-5:2000 (en) 36 стр. - 67.20 лв.
БДС ENV 1998-5:2000 (bg) 32 стр. - 55.20 лв.

БДС ENV 1999-1-1:2004
Статус: Отменен   Публикуван: 2004-03-01    ТК-56
Еврокод 9: Проектиране на алуминиеви конструкции. Част 1-1:
Общи правила. Общи правила и правила за сгради (ENV
1999-1-1:1998)
Eurocode 9: Design of aluminium structures - Part 1-1: General rules -
General rules and rules for buildings
ICS: 91.080.10, 91.010.30
Директива: 89/106/EEC no
Заменен от: БДС EN 1999-1-1:2007
БДС ENV 1999-1-1:2004 (bg) 220 стр. - 288.00 лв.

БДС ENV 1999-1-2:2004
Статус: Отменен   Публикуван: 2004-11-01    ТК-56
Еврокод 9: Проектиране на конструкции от алуминиеви сплави.
Част 1-2: Основни правила. Проектиране на конструкции за пожар
(ENV 1999-1-2:1998)
Eurocode 9: Design of aluminium structures - Part 1-2: General rules -
Structural fire design
ICS: 91.080.10, 91.010.30, 13.220.50
Директива: 89/106/EEC no
Заменен от: БДС EN 1999-1-2:2007
БДС ENV 1999-1-2:2004 (bg) 55 стр. - 97.20 лв.

БДС ENV 1999-2:2005
Статус: Отменен   Публикуван: 2005-03-01    ТК-56
Еврокод 9: Проектиране на алуминиеви конструкции. Част 2:
Конструкции, подложени на умора (ENV 1999-2:1998)
Eurocode 9: Design of aluminium structures - Part 2: Structures
susceptible to fatigue
ICS: 91.080.10, 91.010.30
Директива: 89/106/EEC no
Заменен от: БДС EN 1999-1-3:2007
БДС ENV 1999-2:2005 (bg) 95 стр. - 138.00 лв.

БДС ISO 12494:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-06-01    ТК-56
Атмосферно обледяване на строителни конструкции (ISO
12494:2001)
Atmospheric icing of structures
ICS: 91.080.01
БДС ISO 12494:2006 (bg) 67 стр. - 114.00 лв.

БДС ISO 2394:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-02-01    ТК-56
Основни принципи за надеждност на строителните конструкции
(ISO 2394:1998)
General principles on reliability for structures
ICS: 91.080.01
БДС ISO 2394:2006 (en) 80 стр. - 129.60 лв.

СД CEN/TS 1992-4-1:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-06-22    ТК-56
Проектиране на закрепващи устройства за използване в бетон.
Част 4-1: Общи положения (CEN/TS 1992-4-1:2009)
Design of fastenings for use in concrete - Part 4-1: General
ICS: 91.080.40, 21.060.01
Директива: 89/106/EEC no
СД CEN/TS 1992-4-1:2009 (en) 66 стр. - 114.00 лв.

СД CEN/TS 1992-4-2:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-06-22    ТК-56
Проектиране на закрепващи устройства за използване в бетон.
Част 2: Анкерни болтове (CEN/TS 1992-4-2:2009)
Design of fastenings for use in concrete - Part 4-2: Headed Fasteners
ICS: 91.080.40, 21.060.10
Директива: 89/106/EEC no
СД CEN/TS 1992-4-2:2009 (en) 33 стр. - 61.20 лв.

СД CEN/TS 1992-4-3:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-06-22    ТК-56
Проектиране на закрепващи устройства за използване в бетон.
Част 4-3: Анкерни канали (CEN/TS 1992-4-3:2009)
Design of fastenings for use in concrete - Part 4-3: Anchor channels
ICS: 91.080.40, 21.060.01
Директива: 89/106/EEC no
СД CEN/TS 1992-4-3:2009 (en) 30 стр. - 55.20 лв.

СД CEN/TS 1992-4-4:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-06-22    ТК-56
Проектиране на закрепващи устройства за използване в бетон.
Част 4-4: Дюбели. Механични системи (CEN/TS 1992-4-4:2009)
Design of fastenings for use in concrete - Part 4-4: Post-installed
fasteners - Mechanical systems
ICS: 91.080.40, 21.060.99
Директива: 89/106/EEC no
СД CEN/TS 1992-4-4:2009 (en) 27 стр. - 50.40 лв.
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СД CEN/TS 1992-4-5:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-06-22    ТК-56
Проектиране на закрепващи устройства за използване в бетон.
Част 4-5: Химични дюбели (CEN/TS 1992-4-5:2009)
Design of fastenings for use in concrete - Part 4-5: Post-installed
fasteners - Chemical systems
ICS: 91.080.40, 21.060.99
Директива: 89/106/EEC no
СД CEN/TS 1992-4-5:2009 (en) 26 стр. - 45.60 лв.

СТ на СИВ 1408:1978
Статус: Отменен   Публикуван: 1978-01-01    ТК-56
Сгради селскостопански. Геометрични параметри
ICS: 65.040.01
СТ на СИВ 1408:1978 (bg) 16 стр. - 28.80 лв.

ТК-57 Информационни и
комуникационни технологии

ETSI/TR 101 118 V1.1.1:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-10-12    ТК-57
Мрежови аспекти (NA). Архитектури на мрежата от високо ниво и
решения за поддържане преносимост на номерата
Network Aspects (NA); High level network architectures and solutions
to support number portability
ETSI/TR 101 118 V1.1.1:2009 (bg) 65 стр. - 114.00 лв.

БДС 10373:1972
Статус: Отменен   Публикуван: 1972-01-01    ТК-57
Апарати телефонни и съставните им части. Опаковка, маркировка,
съхранение, транспорт и документация
ICS: 55.020, 33.050.10
БДС 10373:1972 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 10374:1980
Статус: Отменен   Публикуван: 1980-01-01    ТК-57
Апарати телефонни и съставните им части. Правила за приемане
ICS: 33.050.10
Заменя: БДС 10374:1972
БДС 10374:1980 (bg) 3 стр. - 7.20 лв.

БДС 10525:1972
Статус: Действащ   Публикуван: 1972-01-01    ТК-57
Кодове за системи за предаване на данни. Номинални работни
скорости и типове. Кодове за защита от смущения
ICS: 35.040
БДС 10525:1972 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 10529:1987
Статус: Действащ   Публикуван: 1987-01-01    ТК-57
Апарати телефонни и съставните им части. Климатични
изисквания. Методи за изпитване
ICS: 33.050.10
Заменя: БДС 10529:1980
БДС 10529:1987 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 10609:1980
Статус: Действащ   Публикуван: 1980-01-01    ТК-57
Апарати телефонни и съставните им части. Уреди и съоръжения за
изпитване
ICS: 33.050.10
Заменя: БДС 10609:1972
БДС 10609:1980 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 10913:1973
Статус: Отменен   Публикуван: 1973-01-01    ТК-57
Устройства за свръхвисоки честоти. Вълноводи правоъгълни
нормални. Основни размери
ICS: 33.120.10
БДС 10913:1973 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 10914:1973
Статус: Отменен   Публикуван: 1973-01-01    ТК-57
Устройства за свръхвисоки честоти. Вълноводи правоъгълни
средноплоски и плоски. Основни размери

ICS: 33.120.10
БДС 10914:1973 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 10966:1973
Статус: Отменен   Публикуван: 1973-01-01    ТК-57
Устройства за свръхвисоки честоти. Вълноводи. Методи за
изпитване на херметичност
ICS: 33.120.10
БДС 10966:1973 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 11418:1973
Статус: Отменен   Публикуван: 1973-01-01    ТК-57
Станок за отброяване на междуселищни разговори
ICS: 33.120.99
БДС 11418:1973 (bg) 18 стр. - 32.40 лв.

БДС 1148:1985
Статус: Действащ   Публикуван: 1985-01-01    ТК-57
Апаратури съобщителни. Захранващи напрежения. Методи за
измерване
ICS: 33.020, 17.220.20
Заменя: БДС 1148:1974
БДС 1148:1985 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.
БДС 1148:1985/Изменение 1:1987 (bg) 1 стр. - 3.60 лв.

БДС 1149:1989
Статус: Отменен   Публикуван: 1989-01-01    ТК-57
Заземявания в съобщителни обекти. Терминология. Технически
изисквания. Правила за изпълнение. Норми за съпротивление.
Електрически измервания
ICS: 33.040.50, 01.040.33
Заменен от: БДС ETS 300 253:1999
Заменя: БДС 4722:1970, БДС 1149:1974
БДС 1149:1989 (bg) 30 стр. - 55.20 лв.

БДС 11937:1974
Статус: Отменен   Публикуван: 1974-01-01    ТК-57
Устройства за свръхвисоки честоти. Вълноводи квадратни. Основни
размери
ICS: 33.120.10
БДС 11937:1974 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 11938:1974
Статус: Отменен   Публикуван: 1974-01-01    ТК-57
Устройства за свръхвисоки честоти. Вълноводи кръгли. Основни
размери
ICS: 33.120.10
БДС 11938:1974 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 12009:1974
Статус: Отменен   Публикуван: 1974-01-01    ТК-57
Централа телефонна автоматична учрежденска, тип РК-2-10-2
ICS: 33.040.30
БДС 12009:1974 (bg) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС 12363:1987
Статус: Действащ   Публикуван: 1987-01-01    ТК-57
Апарати телефонни и съставните им части. Показатели за
надеждност и методи за изпитването им
ICS: 33.050.10
Заменя: БДС 12363:1974
БДС 12363:1987 (bg) 13 стр. - 25.20 лв.

БДС 12528:1974
Статус: Действащ   Публикуван: 1974-01-01    ТК-57
Калкулатори електронни. Защита срещу поражения от
електрически ток
ICS: 35.260
Заменя: БДС 9978:1972
БДС 12528:1974 (bg) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС 12530:1984
Статус: Действащ   Публикуван: 1984-01-01    ТК-57
Централи телефонни автоматични учрежденски. Система
"кроспойнт" тип ЕСК 400 Е
ICS: 33.040.30
Заменя: БДС 12530:1974
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БДС 12530:1984 (bg) 41 стр. - 75.60 лв.
БДС 12530:1984/Изменение 1:1985 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 12782:1975
Статус: Действащ   Публикуван: 1975-01-01    ТК-57
Техника диктофонна. Основни функции
ICS: 33.160.30
БДС 12782:1975 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 13051:1985
Статус: Действащ   Публикуван: 1985-01-01    ТК-57
Централи телефонни автоматични селищни крайни коордиатни и
съоръжения за тях
ICS: 33.040.30
Заменя: БДС 13051:1980
БДС 13051:1985 (bg) 16 стр. - 28.80 лв.

БДС 13146:1975
Статус: Действащ   Публикуван: 1975-01-01    ТК-57
Апаратура за предаване на данни. Класификация и условни
означения
ICS: 33.040.20
БДС 13146:1975 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 13554:1976
Статус: Отменен   Публикуван: 1976-01-01    ТК-57
Релета телефонни. Правила за приемане. Опаковка, маркировка,
съхранение, транспорт, документация и гаранция
ICS: 33.050.10, 29.120.70
БДС 13554:1976 (bg) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС 13621:1976
Статус: Действащ   Публикуван: 1976-01-01    ТК-57
Комплекти телефонни за местна връзка
ICS: 33.050.10
БДС 13621:1976 (bg) 16 стр. - 28.80 лв.

БДС 13708:1983
Статус: Действащ   Публикуван: 1983-01-01    ТК-57
Машини изчислителни и системи за обработка на данни. Ленти
магнитни с широчина 12,7 mm със запис по 9 пътечки с плътност
на записа 32 пп/mm. Технически изисквания
ICS: 35.220.30
Заменя: БДС 13708:1976
БДС 13708:1983 (bg) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС 13874:1977
Статус: Отменен   Публикуван: 1977-01-01    ТК-57
Релета телефонни. Терминология
ICS: 29.120.70, 01.040.33
БДС 13874:1977 (bg) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС 13875:1977
Статус: Отменен   Публикуван: 1977-01-01    ТК-57
Релета телефонни. Общи методи за изпитване
ICS: 33.120.99, 29.120.70
БДС 13875:1977 (bg) 26 стр. - 45.60 лв.
БДС 13875:1977/Изменение 1:1987 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 13885:1984
Статус: Действащ   Публикуван: 1984-01-01    ТК-57
Схеми интегрални. Класификация и означения
ICS: 31.200
Заменя: БДС 13885:1977
БДС 13885:1984 (bg) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС 13912:1985
Статус: Действащ   Публикуван: 1985-01-01    ТК-57
Машини изчислителни електронни. Средства за обработка на
данни. Устройства запомнящи на магнитна лента
ICS: 35.220.20
Заменя: БДС 13912:1977
БДС 13912:1985 (bg) 28 стр. - 50.40 лв.
БДС 13912:1985/Поправка:1986 (bg) 1 стр. - 3.60 лв.

БДС 14019:1983
Статус: Отменен   Публикуван: 1983-01-01    ТК-57

Апарати телеграфни буквопечатащи. Термини и определения
ICS: 33.050.30, 01.040.33
Заменя: БДС 14019:1977
БДС 14019:1983 (bg) 28 стр. - 50.40 лв.

БДС 14117:1977
Статус: Действащ   Публикуван: 1977-01-01    ТК-57
ЕСПА. Сигнали честотни електрически непрекъснати входни и
изходни
ICS: 25.040.40
БДС 14117:1977 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 14215:1977
Статус: Отменен   Публикуван: 1977-01-01    ТК-57
Централи телефонни автоматични. Маркировка, опаковка,
съхранение, транспорт, документация. Гаранция
ICS: 33.040.30
БДС 14215:1977 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 14227:1977
Статус: Отменен   Публикуван: 1977-01-01    ТК-57
Механизми печатащи на устройства с изчислителни елементи.
Инструкции за управление. Термини, определения и класификация
ICS: 35.180
БДС 14227:1977 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 14243:1977
Статус: Действащ   Публикуван: 1977-01-01    ТК-57
Единна система за промишлена автоматика. Преобразуватели
турбинни за разходомери
ICS: 25.040.40
БДС 14243:1977 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 14284:1977
Статус: Действащ   Публикуван: 1977-01-01    ТК-57
Централи телефонни автоматични. Климатични и механични
изисквания. Методи за изпитване
ICS: 33.040.30
БДС 14284:1977 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.
БДС 14284:1977/Изменение 1:1982 (bg) 1 стр. - 3.60 лв.

БДС 14378:1984
Статус: Действащ   Публикуван: 1984-01-01    ТК-57
Централи телефонни. Правила за приемане
ICS: 33.040.30
Заменя: БДС 14378:1977
БДС 14378:1984 (bg) 3 стр. - 7.20 лв.

БДС 14434:1985
Статус: Действащ   Публикуван: 1985-01-01    ТК-57
Радиотелефони на УКВ с честотна или фазова модулация.
Надеждност. Изисквания и методи за изпитване
ICS: 33.060.20
Заменя: БДС 14434:1978
БДС 14434:1985 (bg) 26 стр. - 45.60 лв.

БДС 14523:1978
Статус: Отменен   Публикуван: 1978-01-01    ТК-57
Ленти магнитни. Класификация и условни означения
ICS: 33.160.30
БДС 14523:1978 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 14915:1979
Статус: Отменен   Публикуван: 1979-01-01    ТК-57
Уредби за оперативна телефонна връзка. Общи технически
изисквания и методи за изпитване
ICS: 33.040.30
БДС 14915:1979 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 15455:1982
Статус: Отменен   Публикуван: 1982-01-01    ТК-57
Оборудване за производство на изделия за електроника и
електротехника. Общи технически изисквания
ICS: 31.020, 29.020
БДС 15455:1982 (bg) 20 стр. - 36.00 лв.

БДС 15767:1983
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Статус: Действащ   Публикуван: 1983-01-01    ТК-57
Машини изчислителни и системи за обработка на данни. Лента
магнитна без запис с широчина 12,7 mm с ролка
ICS: 35.220.20
БДС 15767:1983 (bg) 16 стр. - 28.80 лв.

БДС 15797:1983
Статус: Действащ   Публикуван: 1983-01-01    ТК-57
Машини електронни контролно-регистриращи. Технически
изисквания и методи за изпитване
ICS: 35.020
БДС 15797:1983 (bg) 16 стр. - 28.80 лв.
БДС 15797:1983/Изменение 1:1985 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 15855:1984
Статус: Отменен   Публикуван: 1984-01-01    ТК-57
Машини изчислителни и системи за обработка на данни.
Изисквания по електрическа и механична безопасност и методи за
изпитване
ICS: 35.020
БДС 15855:1984 (bg) 94 стр. - 138.00 лв.

БДС 15943:1984
Статус: Действащ   Публикуван: 1984-01-01    ТК-57
Апаратура съобщителна електронна. Захранващи напрежения и
методи за измерване
Curriculum Exchange Format (CEF) Data Model
ICS: 35.240.99
Заменя: БДС 1148:1974
БДС 15943:1984 (bg) 9 стр. - 18.00 лв.
БДС 15943:1984/Изменение 1:1984 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 1597:1991
Статус: Действащ   Публикуван: 1991-01-01    ТК-57
Шнурове телефонни
ICS: 33.050.10, 29.060.20
Заменя: БДС 1597:1975
БДС 1597:1991 (bg) 14 стр. - 25.20 лв.
БДС 1597:1991/Поправка:1991 (bg) 1 стр. - 3.60 лв.
БДС 1597:1991/Поправка:1991 (bg) 1 стр. - 3.60 лв.

БДС 15976:1984
Статус: Действащ   Публикуван: 1984-01-01    ТК-57
Елементи полупроводникови оптоелектронни. Термини,
определения и буквени означения на параметрите
ICS: 31.260, 01.040.31
БДС 15976:1984 (bg) 34 стр. - 61.20 лв.

БДС 16243:1985
Статус: Действащ   Публикуван: 1985-01-01    ТК-57
Апарати телефонни с усилване на приемането
ICS: 33.050.10
БДС 16243:1985 (bg) 22 стр. - 39.60 лв.

БДС 1645:1974
Статус: Действащ   Публикуван: 1974-01-01    ТК-57
Лента телеграфна
ICS: 85.080
Заменя: БДС 1645:1966
БДС 1645:1974 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 16833:1988
Статус: Действащ   Публикуван: 1988-01-01    ТК-57
Системи за обработка на информация. Магнитни носители на данни
със запис. Правила за изпълнение на етикети
ICS: 35.220.20
БДС 16833:1988 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 16834:1988
Статус: Действащ   Публикуван: 1988-01-01    ТК-57
Система за обработка на информация. Машинна графика. Термини
и определения
ICS: 35.140, 01.040.35
БДС 16834:1988 (bg) 18 стр. - 32.40 лв.

БДС 16870:1988
Статус: Действащ   Публикуван: 1988-01-01    ТК-57

Системи за обработка на информация. Набори от символи в 7- и 8-
битови кодове. Методи за разширение на кодовете
ICS: 35.040
БДС 16870:1988 (bg) 48 стр. - 84.00 лв.

БДС 16877:1988
Статус: Действащ   Публикуван: 1988-01-01    ТК-57
Уреди за измерване нивото на електрически сигнали. Общи
технически изисквания и методи за изпитване
ICS: 33.140
БДС 16877:1988 (bg) 20 стр. - 36.00 лв.

БДС 16900:1988
Статус: Отменен   Публикуван: 1988-01-01    ТК-57
Апарати факсимилни от III група
ICS: 33.050.30
Заменен от: БДС ETS 300 242:2003
БДС 16900:1988 (bg) 14 стр. - 25.20 лв.

БДС 16905:1988
Статус: Действащ   Публикуван: 1988-01-01    ТК-57
Компютри персонални. Общи технически изисквания
ICS: 35.160
БДС 16905:1988 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.
БДС 16905:1988/Изменение 1:1989 (bg) 1 стр. - 3.60 лв.

БДС 16956:1989
Статус: Действащ   Публикуван: 1989-01-01    ТК-57
Дискове магнитни гъвкави с размери 130 mm и 200 mm
ICS: 35.220.21
БДС 16956:1989 (bg) 22 стр. - 39.60 лв.

БДС 16983:1989
Статус: Действащ   Публикуван: 1989-01-01    ТК-57
Системи за обработка на информация. 7-битови кодирани набори
от символи
ICS: 35.040
БДС 16983:1989 (bg) 16 стр. - 28.80 лв.

БДС 16984:1989
Статус: Действащ   Публикуван: 1989-01-01    ТК-57
Системи за обработка на информация. Символи. Класификация,
наименование и означения
ICS: 35.040
БДС 16984:1989 (bg) 30 стр. - 55.20 лв.

БДС 16985:1989
Статус: Действащ   Публикуван: 1989-01-01    ТК-57
Системи за обработка на информация. Кодове 7- и 8-битови
перфокартни
ICS: 35.040
БДС 16985:1989 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 17104:1990
Статус: Действащ   Публикуван: 1990-01-01    ТК-57
Система за предаване на телетекстна информация
ICS: 33.040.20
БДС 17104:1990 (bg) 26 стр. - 45.60 лв.

БДС 17128:1990
Статус: Действащ   Публикуван: 1990-01-01    ТК-57
Системи за обработка на информация. Ленти магнитни с широчина
3,81mm със запис. Структура и етикетиране на файлове
ICS: 35.220.20
БДС 17128:1990 (bg) 26 стр. - 45.60 лв.

БДС 17129:1990
Статус: Действащ   Публикуван: 1990-01-01    ТК-57
Системи за обработка на информация. Методи за откриване на
грешки при последователно предаване на данни
ICS: 35.040
БДС 17129:1990 (bg) 14 стр. - 25.20 лв.

БДС 17130:1990
Статус: Действащ   Публикуван: 1990-01-01    ТК-57
Системи за обработка на информация. Ленти магнитни с широчина
12, 7 mm със запис по 9 пътечки с плътност на записа 246 bit/mm.
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Технически изисквания
ICS: 35.220.20
БДС 17130:1990 (bg) 30 стр. - 55.20 лв.

БДС 17131:1990
Статус: Действащ   Публикуван: 1990-01-01    ТК-57
Системи за обработка на информация. 8-битови кодирани набори
от символи
ICS: 35.040
Заменя: СТ на СИВ 358:1976
БДС 17131:1990 (bg) 34 стр. - 61.20 лв.

БДС 17132:1990
Статус: Действащ   Публикуван: 1990-01-01    ТК-57
Системи за обработка на информация. Протокол на ниво звено
данни. Методи за синхронно позначно предаване на данни
ICS: 35.040
БДС 17132:1990 (bg) 40 стр. - 67.20 лв.

БДС 17165:1990
Статус: Действащ   Публикуван: 1990-01-01    ТК-57
Системи за обработка на информация. Технически средства. Общи
технически изисквания и методи за изпитване
ICS: 35.020
БДС 17165:1990 (bg) 26 стр. - 45.60 лв.
БДС 17165:1990/Поправка:1991 (bg) 1 стр. - 3.60 лв.

БДС 17233:1991
Статус: Действащ   Публикуван: 1991-01-01    ТК-57
Системи за обработка на информация. Кодиран набор от графични
знаци на кирилица
ICS: 35.040
БДС 17233:1991 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 1798:1972
Статус: Отменен   Публикуван: 1972-01-01    ТК-57
Реглети бутонни
ICS: 31.220.99
Заменя: БДС 1798:1967
БДС 1798:1972 (bg) 14 стр. - 25.20 лв.
БДС 1798:1972/Изменение 1:1979 (bg) 1 стр. - 3.60 лв.
БДС 1798:1972/Изменение 2:1980 (bg) 1 стр. - 3.60 лв.

БДС 1882:1975
Статус: Действащ   Публикуван: 1975-01-01    ТК-57
Разпределители за телефонни централи
ICS: 33.120.01, 33.040.35
Заменя: БДС 1882:1970
БДС 1882:1975 (bg) 9 стр. - 18.00 лв.

БДС 2087:1973
Статус: Отменен   Публикуван: 1973-01-01    ТК-57
Блок за опъване на проводници за въздушните линии
ICS: 33.120.99
Заменя: БДС 2087:1955
БДС 2087:1973 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 2287:1972
Статус: Действащ   Публикуван: 1972-01-01    ТК-57
Кабини телефонни
ICS: 33.050.10
Заменя: БДС 2504:1956, БДС 2287:1955
БДС 2287:1972 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 2852:1971
Статус: Действащ   Публикуван: 1971-01-01    ТК-57
Сближения и пресичания на съобщителни линии с
електропроводни линии, електрифицирани железопътни линии,
трамвайни и тролейбусни линии. Технически изисквания
ICS: 33.120.20, 29.280
Заменя: БДС 2852:1957
БДС 2852:1971 (bg) 20 стр. - 36.00 лв.

БДС 2870:1972
Статус: Действащ   Публикуван: 1972-01-01    ТК-57
Означения графични. Телефонни мрежи, линии и линейни
съоръжения

ICS: 33.040.35, 01.080.50
Заменя: БДС 2870:1957
БДС 2870:1972 (bg) 24 стр. - 45.60 лв.

БДС 3512:1977
Статус: Действащ   Публикуван: 1977-01-01    ТК-57
Номеронабирател телефонен механичен
ICS: 33.050.10
Заменя: БДС 3512:1972
БДС 3512:1977 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 3519:1987
Статус: Действащ   Публикуван: 1987-01-01    ТК-57
Релета телефонни. Реле плоско нормално
ICS: 33.120.99, 29.120.70
Заменя: БДС 3519:1977
БДС 3519:1987 (bg) 26 стр. - 45.60 лв.

БДС 3529:1982
Статус: Действащ   Публикуван: 1982-01-01    ТК-57
Капсули микрофонни
ICS: 33.050.10
Заменя: БДС 3529:1975
БДС 3529:1982 (bg) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС 3530:1982
Статус: Действащ   Публикуван: 1982-01-01    ТК-57
Капсули телефонни
ICS: 33.050.10
Заменя: БДС 3530:1975
БДС 3530:1982 (bg) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС 3536:1980
Статус: Действащ   Публикуван: 1980-01-01    ТК-57
Трансформатор телефонен (индукционна бобина)
ICS: 33.050.10, 29.180
Заменя: БДС 3536:1974
БДС 3536:1980 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.
БДС 3536:1980/Изменение 1:1985 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 3613:1972
Статус: Действащ   Публикуван: 1972-01-01    ТК-57
Табло повиквателно
ICS: 33.120.99
Заменя: БДС 3613:1959
БДС 3613:1972 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 3614:1969
Статус: Действащ   Публикуван: 1969-01-01    ТК-57
Микротелефон за номератори
ICS: 33.050.10
Заменя: БДС 3614:1959
БДС 3614:1969 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 3636:1981
Статус: Действащ   Публикуван: 1981-01-01    ТК-57
Шахти кабелни за съобщителни канални мрежи
ICS: 93.080.30, 33.120.20
Заменя: БДС 3636:1972
БДС 3636:1981 (bg) 16 стр. - 28.80 лв.

БДС 3667:1973
Статус: Отменен   Публикуван: 1973-01-01    ТК-57
Тежести за телефонни и телеграфни номератори
ICS: 33.120.99
Заменя: БДС 3667:1969
БДС 3667:1973 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 3711:1976
Статус: Действащ   Публикуван: 1976-01-01    ТК-57
Схеми защитни на съобщителни съоръжения от опасни напрежения
и токове, възникващи в линиите
ICS: 33.120.99
Заменя: БДС 3711:1970
БДС 3711:1976 (bg) 7 стр. - 14.40 лв.

БДС 3725:1980
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Статус: Действащ   Публикуван: 1980-01-01    ТК-57
Апарати телефонни
ICS: 33.050.10
Заменя: БДС 3725:1972
БДС 3725:1980 (bg) 19 стр. - 36.00 лв.
БДС 3725:1980/Изменение 1:1984 (bg) 1 стр. - 3.60 лв.

БДС 3785:1977
Статус: Действащ   Публикуван: 1977-01-01    ТК-57
Домофонна уредба
ICS: 33.040.30
Заменя: БДС 3785:1968
БДС 3785:1977 (bg) 16 стр. - 28.80 лв.

БДС 3792:1980
Статус: Отменен   Публикуван: 1980-01-01    ТК-57
Апарати телефонни. Електрически измервания
ICS: 33.050.10, 17.220.20
Заменен от: БДС ES 200 677:2001
Заменя: БДС 3792:1972
БДС 3792:1980 (bg) 7 стр. - 14.40 лв.

БДС 3794:1974
Статус: Отменен   Публикуван: 1974-01-01    ТК-57
Маси за обслужване на междуселищни телефонни разговори
ICS: 33.040.99
Заменя: БДС 3794:1969
БДС 3794:1974 (bg) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС 4050:1972
Статус: Отменен   Публикуван: 1972-01-01    ТК-57
Табло телефонно контролно междуселищно
ICS: 33.040.30
Заменя: БДС 4050:1960
БДС 4050:1972 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 4060:1987
Статус: Действащ   Публикуван: 1987-01-01    ТК-57
Розетки и щепсели телефонни
ICS: 33.050.10
Заменя: БДС 4060:1980
БДС 4060:1987 (bg) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС 4065:1977
Статус: Действащ   Публикуван: 1977-01-01    ТК-57
Номератори телефонни. Междуселищни тип централна батерия към
селищни автоматични телефонни централи
ICS: 33.040.30
Заменя: БДС 4065:1970
БДС 4065:1977 (bg) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС 4585:1973
Статус: Действащ   Публикуван: 1973-01-01    ТК-57
Разрядници
ICS: 33.120.99
Заменя: БДС 4585:1969
БДС 4585:1973 (bg) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС 471:1974
Статус: Действащ   Публикуван: 1974-01-01    ТК-57
Муфи оловни за съобщителни кабели
ICS: 33.120.20
Заменя: БДС 471:1968
БДС 471:1974 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 472:1974
Статус: Действащ   Публикуван: 1974-01-01    ТК-57
Муфи чугунени за съобщителни кабели
ICS: 33.120.20
Заменя: БДС 472:1969
БДС 472:1974 (bg) 14 стр. - 25.20 лв.

БДС 478:1969
Статус: Действащ   Публикуван: 1969-01-01    ТК-57
Централи телефонни ръчни
ICS: 33.040.30
Заменя: БДС 479:1956, БДС 478:1954

БДС 478:1969 (bg) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС 4882:1976
Статус: Действащ   Публикуван: 1976-01-01    ТК-57
Апарати телефонни монетни
ICS: 33.050.10
Заменя: БДС 4882:1971
БДС 4882:1976 (bg) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС 5001:1975
Статус: Действащ   Публикуван: 1975-01-01    ТК-57
Телеграфия и телефония. Основни термини и определения
ICS: 33.040.01, 01.040.33
Заменя: БДС 5002:1963, БДС 5001:1963
БДС 5001:1975 (bg) 165 стр. - 216.00 лв.

БДС 5433:1974
Статус: Действащ   Публикуван: 1974-01-01    ТК-57
Устройство защитно за абонатни телефонни постове
ICS: 33.050.10
Заменя: БДС 5433:1964
БДС 5433:1974 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 7287:1979
Статус: Отменен   Публикуван: 1979-01-01    ТК-57
Уредби телефонни директорско-секретарски
ICS: 33.050.10
Заменя: БДС 7287:1968
БДС 7287:1979 (bg) 16 стр. - 28.80 лв.
БДС 7287:1979/Изменение 1:1980 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 7360:1985
Статус: Действащ   Публикуван: 1985-01-01    ТК-57
Централи телефонни автоматични аналогови. Сигнали
ICS: 33.040.30
Заменя: БДС 7360:1974
БДС 7360:1985 (bg) 12 стр. - 21.60 лв.
БДС 7360:1985/Поправка:1985 (bg) 1 стр. - 3.60 лв.

БДС 7449:1985
Статус: Действащ   Публикуван: 1985-01-01    ТК-57
Централи телефонни автоматични аналогови. Методи за измерване
на основните електрически показатели
ICS: 33.040.30
Заменя: БДС 7449:1974
БДС 7449:1985 (bg) 16 стр. - 28.80 лв.

БДС 7451:1974
Статус: Отменен   Публикуван: 1974-01-01    ТК-57
Уредба диспечерска конферентна за високоговоряща връзка
ICS: 33.040.30
Заменя: БДС 7451:1969
БДС 7451:1974 (bg) 14 стр. - 25.20 лв.

БДС 7452:1980
Статус: Отменен   Публикуван: 1980-01-01    ТК-57
Уредби диспечерски телефонни
ICS: 33.040.30
Заменя: БДС 7452:1974
БДС 7452:1980 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 7587:1983
Статус: Действащ   Публикуван: 1983-01-01    ТК-57
Клавиатура на пишещи машини. Изисквания към разположение на
печатащите клавиши
ICS: 35.260
Заменя: БДС 7587:1975
БДС 7587:1983 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 7756:1980
Статус: Отменен   Публикуван: 1980-01-01    ТК-57
Апарати телефонни. Телефонометрични измервания
ICS: 33.050.10
Заменен от: БДС ES 200 677:2001
Заменя: БДС 7756:1972
БДС 7756:1980 (bg) 42 стр. - 75.60 лв.
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БДС 7757:1980
Статус: Отменен   Публикуван: 1980-01-01    ТК-57
Апарати телефонни. Електроакустични измервания
ICS: 33.050.10
Заменен от: БДС ES 200 677:2001
Заменя: БДС 7757:1972
БДС 7757:1980 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 7758:1980
Статус: Действащ   Публикуван: 1980-01-01    ТК-57
Апарати телефонни и съставните им части. Механични изисквания.
Методи за изпитване
ICS: 33.050.10
Заменя: БДС 7758:1972
БДС 7758:1980 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 7888:1979
Статус: Действащ   Публикуван: 1979-01-01    ТК-57
Централи телефонни автоматични тип А-29
ICS: 33.040.30
Заменя: БДС 7888:1970
БДС 7888:1979 (bg) 14 стр. - 25.20 лв.

БДС 8118:1970
Статус: Действащ   Публикуван: 1970-01-01    ТК-57
Изчислителна техника. Ленти магнитни за обмяна на информация
ICS: 35.220.20
БДС 8118:1970 (bg) 14 стр. - 25.20 лв.

БДС 8213:1986
Статус: Действащ   Публикуван: 1986-01-01    ТК-57
Избирачи въртящи трилъчеви дванадесетстъпкови
ICS: 33.040.99
Заменя: БДС 8213:1980
БДС 8213:1986 (bg) 14 стр. - 25.20 лв.

БДС 8325:1988
Статус: Действащ   Публикуван: 1988-01-01    ТК-57
Кутии пощенски за сгради. Класификация, размери и основни
изисквания
ICS: 03.240
Заменя: БДС 59:1969, БДС 8325:1975
БДС 8325:1988 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 8836:1985
Статус: Отменен   Публикуван: 1985-01-01    ТК-57
Пръти пресувани от алуминий и алуминиеви сплави
ICS: 77.150.10
Заменен от: БДС EN 755-2:2002, БДС EN 755-5:2001, БДС EN
755-4:2001, БДС EN 755-3:2001, БДС EN 755-6:2001, БДС EN
755-1:2001
БДС 8836:1985 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 9101:1972
Статус: Отменен   Публикуван: 1972-01-01    ТК-57
Апарати телефонни и съставните им части. Класификация и
означения
ICS: 33.050.10
Заменя: БДС 9101:1971
БДС 9101:1972 (bg) 10 стр. - 18.00 лв.
БДС 9101:1972/Изменение 1:1985 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.
БДС 9101:1972/Изменение 2:1987 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 9347:1972
Статус: Отменен   Публикуван: 1972-01-01    ТК-57
Перфоленти. Технически изисквания
ICS: 35.220.10
БДС 9347:1972 (bg) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС 9482:1982
Статус: Действащ   Публикуван: 1982-01-01    ТК-57
Ленти магнитни. Основни размери. Методи за измерване
ICS: 33.160.30
Заменя: БДС 9482:1972
БДС 9482:1982 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 9486:1985
Статус: Действащ   Публикуван: 1985-01-01    ТК-57
Ленти магнитни за аналогов запис на звука. Методи за измерване
на електроакустичните параметри
ICS: 33.160.30
Заменя: БДС 9486:1979
БДС 9486:1985 (bg) 20 стр. - 36.00 лв.

БДС 9539:1972
Статус: Действащ   Публикуван: 1972-01-01    ТК-57
Ленти магнитни. Методи за измерване на физико-механичните
показатели
ICS: 33.160.30
БДС 9539:1972 (bg) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС 9978:1987
Статус: Действащ   Публикуван: 1987-01-01    ТК-57
Калкулатори електронни
ICS: 35.260
Заменя: БДС 9978:1979
БДС 9978:1987 (bg) 34 стр. - 61.20 лв.

БДС CLC/TR 50491-6-3:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-07-18    ТК-57
Общи изисквания за електронни системи в сгради и жилища (HBES)
и автоматизирани и управляващи системи за сгради (BACS). Част
6-3: HBES инсталации. Оценяване и определяне на нивата (CLC/TR
50491-6-3:2011)
General requirements for Home and Building Electronic Systems (HBES)
and Building Automation and Control Systems (BACS) -- Part 6-3: HBES
installations - Assessment and definition of levels
ICS: 97.120
БДС CLC/TR 50491-6-3:2011 (en) 17 стр. - 32.40 лв.

БДС CR 13643:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-11-01    ТК-57
Машинно-четими карти. Приложения в здравеопазването.
Логически структури на данни и концепции за различни технологии
за карти за използване от пациенти в приложенията за
здравеопазването (CR 13643:2000)
Machine readable cards - Healthcare applications - Logical data
structures and concepts for different card technologies for use by
patients in health applications
ICS: 35.240.15
БДС CR 13643:2003 (en) 50 стр. - 84.00 лв.

БДС CR 13644:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-11-01    ТК-57
Машинно-четими карти. Приложения в здравеопазването.
Логическа организация на данни върху професионални здравни
карти (CR 13644:2000)
Machine readable cards - Healthcare applications - Logical organisation
of data on healthcare professional cards
ICS: 35.240.15
БДС CR 13644:2003 (en) 31 стр. - 55.20 лв.

БДС CR 13875:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-11-01    ТК-57
Системи за идентификация на карти. Междусекторни тънки гъвкави
карти. Средства за сигурност (CR 13875:2000)
Identification card systems - Intersector thin flexible cards - Security
features
ICS: 35.240.15
БДС CR 13875:2003 (en) 11 стр. - 21.60 лв.

БДС CR 13907:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-11-01    ТК-57
Информационни технологии. Набор от знаци и кодови
преобразувания. Общ модел за преобразувания на графични знаци
(CR 13907:2000)
Information Technology - Character Repertoire and Coding
Transformations - General model for graphic character transformations
ICS: 35.040
БДС CR 13907:2003 (en) 22 стр. - 39.60 лв.

БДС CR 13909:2003
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Статус: Действащ   Публикуван: 2003-11-01    ТК-57
Системи за идентификация на карти. Междусекторни тънки гъвкави
карти. Критерий за приемане (CR 13909:2000)
Identification card systems - Intersector thin flexible cards - Acceptance
criteria
ICS: 35.240.15
БДС CR 13909:2003 (en) 14 стр. - 25.20 лв.

БДС CR 13928:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-11-01    ТК-57
Информационни технологии. Ръководство за използване на
стандарти за набор от знаци в Европа (CR 13928:2000)
Information Technology - Guide to the use of character set standards in
Europe
ICS: 35.040
БДС CR 13928:2003 (en) 107 стр. - 165.60 лв.

БДС CR 1750:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-11-01    ТК-57
Системи за идентификация на карти. Междусекторни съобщения
между устройства и централни компютри. Съобщения от приемател
към получател (CR 1750:1999)
Identification card systems - Inter-sector messages between devices
and hosts - Acceptor to acquirer messages
ICS: 35.240.70, 35.240.15
БДС CR 1750:2003 (en) 91 стр. - 138.00 лв.

БДС EN 1038:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-11-01    ТК-57
Системи за идентификация на карти. Телекомуникационни
приложения. Телефонен апарат с карти с интегрални схеми (EN
1038:1995)
Identification card systems - Telecommunication applications -
Integrated circuit(s) card payphone
ICS: 35.240.15
БДС EN 1038:2003 (en) 17 стр. - 32.40 лв.

БДС EN 12323:2007
Статус: Действащ   Публикуван: 2007-05-01    ТК-57
AIDC технологии. Изисквания за означенията. "Code 16K" (EN
12323:2005)
AIDC technologies - Symbology specifications - Code 16K
ICS: 35.040
Заменя: БДС EN 12323:2000
БДС EN 12323:2007 (en) 32 стр. - 55.20 лв.

БДС EN 1332-1:1992/A1:2007
Статус: Отменен   Публикуван: 2007-01-05    ТК-57
Системи за идентификационни карти. Интерфейс човек-машина.
Част 1: Интерфейс на потребителя: Принципи на проектиране на
диалог (EN 1332-1:1999/A1:2007)
Identification card systems - Man-machine interface - Part 1: Design
principles for the user interface - Symbols in the form of icons on
screens and/or pictograms
ICS: 35.240.15, 35.200
Заменен от: БДС EN 1332-1:2010
БДС EN 1332-1:1992/A1:2007 (en) 16 стр. - 28.80 лв.

БДС EN 1332-1:2002
Статус: Отменен   Публикуван: 2002-07-04    ТК-57
Системи за идентификационни карти. Интерфейс човек-машина.
Част 1: Интерфейс на потребителя: Принципи на проектиране на
диалог (EN 1332-1:1999)
Identification card systems - Man-machine interface - Part 1: Design
principles for the user interface
ICS: 35.240.15, 35.200
Заменен от: БДС EN 1332-1:2010
БДС EN 1332-1:2002 (en) 13 стр. - 25.20 лв.

БДС EN 1332-1:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-01-07    ТК-57
Системи за идентификационни карти. Интерфейс човек-машина.
Част 1: Принципи за проектиране на интерфейса на потребителя
(EN 1332-1:2009)
Identification card systems - Human-machine interface - Part 1: Design
principles for the user interface
ICS: 35.240.15

Заменя: БДС EN 1332-1:2002, БДС EN 1332-1:1992/A1:2007
БДС EN 1332-1:2010 (en) 29 стр. - 50.40 лв.

БДС EN 1332-2:2002
Статус: Действащ   Публикуван: 2002-07-01    ТК-57
Системи за идентификационни карти. Интерфейс човек-машина.
Част 2: Размери и разположение на идентификатора за ІD-1 карти
(EN 1332-2:1998)
Identification card systems - Man-machine interface - Part 2:
Dimensions and location of a tactile identifier for ID-1 cards
ICS: 35.240.15
БДС EN 1332-2:2002 (en) 13 стр. - 25.20 лв.

БДС EN 1332-3:2002
Статус: Отменен   Публикуван: 2002-07-01    ТК-57
Системи за идентификационни карти. Интерфейс човек-машина.
Част 3: Клавиатури (EN 1332-3:1999)
Identification card systems - Man-machine interface - Part 3: Key pads
ICS: 35.240.15, 35.180
Заменен от: БДС EN 1332-3:2009
БДС EN 1332-3:2002 (en) 11 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 1332-3:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-01-23    ТК-57
Системи за идентификационни карти. Интерфейс човек-машина.
Част 3: Клавиатури (EN 1332-3:2008)
Identification card systems - Man-machine interface - Part 3: Keypads
ICS: 35.240.15
Заменя: БДС EN 1332-3:2002
БДС EN 1332-3:2009 (en) 18 стр. - 32.40 лв.

БДС EN 1332-4:2002
Статус: Отменен   Публикуван: 2002-03-01    ТК-57
Системи с идентификационни карти. Интерфейс човек-машина.
Част 4: Кодиране на потребителските изисквания за хора със
специални нужди (EN 1332-4:1999)
Identification card systems - Man-machine interface - Part 4: Coding of
user requirements for people with special needs
ICS: 35.240.15, 35.040
Заменен от: БДС EN 1332-4:2008
БДС EN 1332-4:2002 (en) 18 стр. - 32.40 лв.

БДС EN 1332-4:2008
Статус: Действащ   Публикуван: 2008-02-07    ТК-57
Системи за идентификационни карти. Интерфейс човек-машина.
Част 4: Кодиране на изискванията на потребителя със специални
нужди (EN 1332-4:2007)
Identification card systems - Man-machine interface - Part 4: Coding of
user requirements for people with special needs
ICS: 35.240.15, 35.040
Заменя: БДС EN 1332-4:2002
БДС EN 1332-4:2008 (en) 33 стр. - 61.20 лв.

БДС EN 1332-5:2008
Статус: Действащ   Публикуван: 2008-02-07    ТК-57
Системи с идентификационни карти. Интерфейс човек-машина.
Част 5: Релефни осезаеми (тактилни) символи за разграничаване
на приложения на карти ID-1 (EN 1332-5:2006)
Identification card systems - Man-machine interface - Part 5: Raised
tactile symbols for differenciation of application on ID-1 cards
ICS: 35.240.15
БДС EN 1332-5:2008 (en) 23 стр. - 39.60 лв.

БДС EN 1362:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-11-01    ТК-57
Системи за идентификация на карти. Характеристики на
интерфейса на устройство. Класове интерфейси на устройство (EN
1362:1997)
Identification card systems - Device interface characteristics - Classes of
device interfaces
ICS: 35.240.15
БДС EN 1362:2003 (en) 21 стр. - 39.60 лв.

БДС EN 13710:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-07-08    ТК-57
Европейски правила за подреждане. Подреждане на знаци от
латинско, гръцко и кирилско, грузинско и арменско писмо (EN
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13710:2011)
European Ordering Rules - Ordering of characters from Latin, Greek,
Cyrillic, Georgian and Armenian scripts
ICS: 35.040, 01.140.20
Заменя: БДС ENV 13710:2002
БДС EN 13710:2011 (en) 53 стр. - 97.20 лв.

БДС EN 1375:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-11-01    ТК-57
Система за идентификация на карти. Допълнителни формати за
междусекторни карти с интегрални схеми. Размер и физични
характеристики на карта ID-000 (EN 1375:2002)
Identification card system - Intersector integrated circuit(s) card
additional formats - ID-000 card size and physical characteristics
ICS: 35.240.15
БДС EN 1375:2003 (en) 26 стр. - 45.60 лв.

БДС EN 1387:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-11-01    ТК-57
Машинно-четими карти. Приложения в здравеопазването. Карти:
Общи характеристики (EN 1387:1996)
Machine readable cards - Health care applications - Cards: General
characteristics
ICS: 35.240.15
БДС EN 1387:2003 (en) 7 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 14603:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-06-01    ТК-57
Информационни технологии. Набор буквено-цифрово Glyph
изображение за оптично разпознаване на символи OCR-B. Форми и
размери на отпечатаното изображение (EN 14603:2004)
Information technology - Alphanumeric glyph image set for optical
character recognition OCR-B - Shapes and dimensions of the printed
image
ICS: 35.040
БДС EN 14603:2010 (en) 35 стр. - 61.20 лв.

БДС EN 14890-1:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-01-02    ТК-57
Приложен интерфейс за смарт карти, използвани в устройства за
сигурно създаване на подписа. Част 1: Основни услуги (EN
14890-1:2008)
Application Interface for smart cards used as Secure Signature Creation
Devices - Part 1: Basic services
ICS: 35.240.15
БДС EN 14890-1:2009 (en) 197 стр. - 252.00 лв.

БДС EN 14890-2:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-01-02    ТК-57
Приложен интерфейс за смарт карти, използвани в Устройства за
сигурно създаване на подписа. Част 2: Допълнителни услуги (EN
14890-2:2008)
Application Interface for smart cards used as Secure Signature Creation
Devices - Part 2: Additional Services
ICS: 35.240.15
БДС EN 14890-2:2009 (en) 80 стр. - 129.60 лв.

БДС EN 15320:2008
Статус: Действащ   Публикуван: 2008-02-08    ТК-57
Системи за идентификационни карти. Приложения за наземен
транспорт. Приложения за съвместно работещ обществен
транспорт. Рамка (EN 15320:2007)
Identification card systems - Surface transport applications -
Interoperable Public Transport Applications - Framework
ICS: 35.240.15
БДС EN 15320:2008 (en) 151 стр. - 216.00 лв.

БДС EN 1545-1:2008
Статус: Действащ   Публикуван: 2008-02-06    ТК-57
Системи с идентификация на карти. Приложения за наземен
транспорт. Част 1: Типове първични данни, списъци с общи кодове
и общи елементи на данни (EN 1545-1:2005)
Identification card systems - Surface transport applications - Part 1:
Elementary data types, general code lists and general data elements
ICS: 35.240.15
БДС EN 1545-1:2008 (en) 96 стр. - 138.00 лв.

БДС EN 1545-2:2008
Статус: Действащ   Публикуван: 2008-02-06    ТК-57
Системи с идентификация на карти. Приложения за наземен
транспорт. Част 2: Елементи на данни за транспортни и пътни
плащания и списъци с кодове (EN 1545-2:2005)
Identification card systems - Surface transport applications - Part 2:
Transport and travel payment related data elements and code lists
ICS: 35.240.15
БДС EN 1545-2:2008 (en) 51 стр. - 97.20 лв.

БДС EN 1546-1:2002
Статус: Действащ   Публикуван: 2002-07-01    ТК-57
Системи за идентификация на карти. Междусекторно електронно
плащане. Част 1: Термини и определения, цели и структура (EN
1546-1:1999)
Identification card systems - Inter-sector electronic purse - Part 1:
Definitions, concepts and structures
ICS: 35.240.15, 01.040.35
БДС EN 1546-1:2002 (en) 35 стр. - 61.20 лв.

БДС EN 1546-2:2002
Статус: Действащ   Публикуван: 2002-07-01    ТК-57
Системи за идентификация на карти. Междусекторно електронно
плащане. Част 2: Архитектура на сигурността (EN 1546-2:1999)
Identification card systems - Inter-sector electronic purse - Part 2:
Security architecture
ICS: 35.240.15
БДС EN 1546-2:2002 (en) 106 стр. - 165.60 лв.

БДС EN 1546-3:2002
Статус: Действащ   Публикуван: 2002-07-01    ТК-57
Системи за идентификация на карти. Междусекторно електронно
плащане. Част 3: Елементи на данните и обмен (EN 1546-3:1999)
Identification card systems - Inter-sector electronic purse - Part 3: Data
elements and interchanges
ICS: 35.240.15
БДС EN 1546-3:2002 (en) 77 стр. - 129.60 лв.

БДС EN 1546-4:2002
Статус: Действащ   Публикуван: 2002-07-01    ТК-57
Системи за идентификация на карти. Междусекторно електронно
плащане. Част 4: Обекти. Данни (EN 1546-4:1999)
Identification card systems - Inter-sector electronic purse - Part 4: Data
objects
ICS: 35.240.15
БДС EN 1546-4:2002 (en) 34 стр. - 61.20 лв.

БДС EN 15943:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-01-07    ТК-57
Формат за обмен на учебен план (Curriculum Exchange Format, CEF).
Модел на данни (EN 15943:2011)
Curriculum Exchange Format (CEF) - Data model
ICS: 35.240.99
БДС EN 15943:2011 (en) 23 стр. - 39.60 лв.

БДС EN 15981:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-01-07    ТК-57
Европейска мобилност на учащите. Информация за постиженията
(EuroLMAI) (EN 15981:2011)
European Learner Mobility - Achievement information (EuroLMAI)
ICS: 35.240.99
БДС EN 15981:2011 (en) 45 стр. - 75.60 лв.
EN 15981:2011/AC:2013 (en) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС EN 15982:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-01-02    ТК-57
Метаданни за възможности за обучение (MLO). Реклама (EN
15982:2011)
Metadata for Learning Opportunities (MLO) - Advertising
ICS: 35.240.99
БДС EN 15982:2012 (en) 15 стр. - 28.80 лв.

БДС EN 1649:2007
Статус: Действащ   Публикуван: 2007-05-01    ТК-57
AIDC технологии. Операционни аспекти, въздействащи на четенето
на символите на щриховото кодиране (EN 1649:2004)
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AIDC technologies - Operational aspects affecting the reading of bar
code symbols
ICS: 35.040
БДС EN 1649:2007 (en) 22 стр. - 39.60 лв.

БДС EN 180101:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-01-01    ТК-57
Обща спецификация: Фиксирани влакнесто-оптични затихватели
(EN 180101:1995)
Blank Detail Specification: Fixed fibre optic attenuators
БДС EN 180101:2004 (en) 15 стр. - 28.80 лв.

БДС EN 181000:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-01-01    ТК-57
Обща спецификация: Влакнесто-оптични разклонители (EN
181000:1994)
Generic Specification: Fibre optic branching devices
БДС EN 181000:2004 (en) 129 стр. - 180.00 лв.

БДС EN 181101:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-01-01    ТК-57
Бланка за подробна спецификация: Влакнесто-оптични
разклонители. Тип: селективна, не по дължина на вълната,
трансмисивна звезда (EN 181101:1994)
Blank Detail Specification: Fibre optic branching devices - Type: Non
wavelength selective transmissive star
БДС EN 181101:2004 (en) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 181102:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-12-01    ТК-57
Бланка за подробна спецификация. Влакнесто-оптични
разклонители. Тип: селективна по дължина на вълната,
трансмисивна звезда (EN 181102:1994)
Blank Detail Specification: Fibre optic branching devices - Type:
Wavelength selective transmissive star
БДС EN 181102:2006 (en) 20 стр. - 36.00 лв.

БДС EN 181103:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-01-01    ТК-57
Бланка за подробна спецификация: Влакнесто-оптични
разклонители. Тип: селективна, не по дължина на вълната,
трансмисивна звезда за далекосъобщителни приложения (EN
181103:1997)
Blank Detail Specification: Fibre optic branching devices - Type: Non
wavelength selective transmissive star for telecommunication
application
ICS: 33.180.20
БДС EN 181103:2004 (en) 30 стр. - 55.20 лв.

БДС EN 181104:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-01-01    ТК-57
Бланка за подробна спецификация: Влакнесто-оптични
разклонители. Тип: селективна, по дължина на вълната,
трансмисивна звезда за далекосъобщителни приложения (EN
181104:1997)
Blank Detail Specification: Fibre optic branching devices - Type:
Wavelength selective transmissive star for telecommunication
application
ICS: 33.180.20
БДС EN 181104:2004 (en) 32 стр. - 55.20 лв.

БДС EN 186000-1:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-11-01    ТК-57
Обща спецификация. Комплект съединители за оптични влакна и
кабели. Част 1: Изисквания, методи за изпитване и процедури за
одобряване на качеството (EN 186000-1:1993)
Generic Specification: Connector sets for optical fibres and cables --
Part 1: Requirements, test methods and qualification approval
procedures
Заменен от: БДС EN 60874-1:2007
БДС EN 186000-1:2003 (en) 131 стр. - 180.00 лв.

БДС EN 186001:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-11-01    ТК-57
Бланка за подробна спецификация. Съединители за оптични влакна
и кабели. Околна среда категория I (EN 186001:1993)
Blank Detail Specification: Connectors for optical fibres and cables -

Environmental category I
Заменен от: БДС EN 60874-1-1:2007
БДС EN 186001:2003 (en) 29 стр. - 50.40 лв.

БДС EN 186002:2006
Статус: Отменен   Публикуван: 2006-12-01    ТК-57
Бланка за подробна спецификация. Съединители за оптични влакна
и кабели. Околна среда категория II (EN 186002:1993)
Blank Detail Specification: Connectors for optical fibres and cables -
Environmental category II
Заменен от: БДС EN 60874-1-1:2007
БДС EN 186002:2006 (en) 31 стр. - 55.20 лв.

БДС EN 186003:2006
Статус: Отменен   Публикуван: 2006-12-01    ТК-57
Бланка за подробна спецификация. Съединители за оптични влакна
и кабели. Околна среда категория III (EN 186003:1993)
Blank Detail Specification: Connectors for optical fibres and cables -
Environmental category III
Заменен от: БДС EN 60874-1-1:2007
БДС EN 186003:2006 (en) 37 стр. - 67.20 лв.

БДС EN 186004:2006
Статус: Отменен   Публикуван: 2006-12-01    ТК-57
Бланка за подробна спецификация. Съединители за оптични влакна
и кабели. Околна среда категория IV (EN 186004:1993)
Blank Detail Specification: Connectors for optical fibres and cables -
Environmental category IV
Заменен от: БДС EN 60874-1-1:2007
БДС EN 186004:2006 (en) 35 стр. - 61.20 лв.

БДС EN 186005:2006
Статус: Отменен   Публикуван: 2006-12-01    ТК-57
Бланка за подробна спецификация. Съединители за оптични влакна
и кабели. Околна среда категория V (EN 186005:1993)
Blank Detail Specification: Connectors for optical fibres and cables -
Environmental category V
Заменен от: БДС EN 60874-1-1:2007
БДС EN 186005:2006 (en) 39 стр. - 67.20 лв.

БДС EN 186006-1:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-11-01    ТК-57
Бланка за подробна спецификация. Съединители за оптични влакна
и кабели за военна употреба. Околна среда категория VI (EN
186006-1:1995)
Blank Detail Specification: Connectors for optical fibres and cables for
military use - Environmental category VI
ICS: 33.180.20, 31.220.10
Заменен от: БДС EN 60874-1-1:2007
БДС EN 186006-1:2003 (en) 41 стр. - 75.60 лв.

БДС EN 186100:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-11-01    ТК-57
Групова спецификация. Комплект съединители за оптични влакна и
кабели. Тип F-SMA (EN 186100:1994)
Sectional Specification: Connector sets for optical fibres and cables -
Type F-SMA
БДС EN 186100:2003 (en) 18 стр. - 32.40 лв.

БДС EN 186110:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-11-01    ТК-57
Групова спецификация. Комплект съединители за оптични влакна и
кабели. Тип FC (EN 186110:1994)
Sectional Specification: Connector sets for optical fibres and cables -
Type FC
БДС EN 186110:2003 (en) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 186130:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-11-01    ТК-57
Групова спецификация. Комплект съединители за оптични влакна и
кабели. Тип LSA (EN 186130:1994)
Sectional Specification: Connector sets for optical fibres and cables -
Type LSA
Заменен от: БДС EN 61754-3:2003
БДС EN 186130:2003 (en) 18 стр. - 32.40 лв.

БДС EN 186150:2003
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Статус: Отменен   Публикуван: 2003-11-01    ТК-57
Групова спецификация. Комплект съединители за оптични влакна и
кабели. Тип OCCA-BU (EN 186150:1997)
Sectional Specification: Connector sets for optical fibres and cables -
Type OCCA-BU
ICS: 33.180.20
БДС EN 186150:2003 (en) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС EN 186160:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-11-01    ТК-57
Групова спецификация. Комплект съединители за оптични влакна и
кабели. Тип OCCA-PC (EN 186160:1997)
Sectional Specification: Connector sets for optical fibres and cables -
Type OCCA-PC
ICS: 33.180.20
БДС EN 186160:2003 (en) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС EN 186170:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-11-01    ТК-57
Групова спецификация. Комплект съединители за оптични влакна и
кабели. Тип RCC (EN 186170:1998)
Sectional Specification: Connector sets for optical fibres and cables -
Type RCC
ICS: 33.180.20
БДС EN 186170:2003 (en) 18 стр. - 32.40 лв.

БДС EN 186180:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-11-01    ТК-57
Групова спецификация. Комплект съединители за оптични влакна и
кабели. Тип LSB (EN 186180:1994)
Sectional Specification: Connector sets for optical fibres and cables -
Type LSB
БДС EN 186180:2003 (en) 17 стр. - 32.40 лв.

БДС EN 186210:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-11-01    ТК-57
Групова спецификация. Комплект съединители за оптични влакна и
кабели. Тип CF08 (EN 186210:1992)
Sectional Specification: Connector sets for optical fibres and cables -
Type CF08
БДС EN 186210:2003 (en) 14 стр. - 25.20 лв.

БДС EN 186220:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-11-01    ТК-57
Групова спецификация. Комплект съединители за оптични влакна и
кабели. Тип LSC (EN 186220:1993)
Sectional Specification: Connector sets for optical fibres and cables -
Type LSC
БДС EN 186220:2003 (en) 19 стр. - 36.00 лв.

БДС EN 186230:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-11-01    ТК-57
Групова спецификация. Комплект съединители за оптични влакна и
кабели. Тип LSF (EN 186230:1993)
Sectional Specification: Connector sets for optical fibres and cables -
Type LSF
БДС EN 186230:2003 (en) 13 стр. - 25.20 лв.

БДС EN 186240:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-11-01    ТК-57
Групова спецификация. Комплект съединители за оптични влакна и
кабели. Тип MT (EN 186240:1994)
Sectional Specification: Connector sets for optical fibres and cables -
Type MT
БДС EN 186240:2003 (en) 16 стр. - 28.80 лв.

БДС EN 186260:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-11-01    ТК-57
Групова спецификация. Комплект съединители за оптични влакна и
кабели. Тип SC (EN 186260:1997)
Sectional Specification: Connector sets for optical fibres and cables -
Type SC
БДС EN 186260:2003 (en) 13 стр. - 25.20 лв.

БДС EN 186270:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-11-01    ТК-57
Групова спецификация. Комплект съединители за оптични кабели.

Тип LSH (EN 186270:1997)
Sectional Specification: Connector sets for optical fibres and cables -
Type LSH
Заменен от: БДС EN 61754-15:2009
БДС EN 186270:2003 (en) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 186290:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-11-01    ТК-57
Групова спецификация. Комплект съединители за оптични влакна и
кабели. Тип MPO (EN 186290:1997)
Sectional Specification: Connector sets for optical fibres and cables -
Type MPO
ICS: 33.180.20
БДС EN 186290:2003 (en) 22 стр. - 39.60 лв.

БДС EN 186300:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-11-01    ТК-57
Групова спецификация. Комплект съединители за оптични влакна и
кабели. Тип MSC (EN 186300:1999)
Sectional Specification: Connector sets for optical fibres and cables -
Type MSC
ICS: 33.180.20
Заменен от: БДС EN 61754-6-1:2006
БДС EN 186300:2003 (en) 15 стр. - 28.80 лв.

БДС EN 186310:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-11-01    ТК-57
Групова спецификация. Комплект съединители за оптични влакна и
кабели. Тип MF (EN 186310:1999)
Sectional Specification: Connector sets for optical fibres and cables -
Type MF
ICS: 33.180.20
БДС EN 186310:2003 (en) 27 стр. - 50.40 лв.

БДС EN 1867:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-11-01    ТК-57
Машинно-четими карти. Приложения в здравеопазването. Системи
за номерация и процедури за регистрация за идентификаторите на
издателя (EN 1867:1997)
Machine-readable cards - Health care applications - Numbering system
and registration procedure for issuer identifiers
ICS: 35.240.15
БДС EN 1867:2003 (en) 11 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 187103:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-06-01    ТК-57
Групова спецификация. Оптично-влакнести кабели за използване
на открито (EN 187103:2003)
Family specification - Optical fibre cables for indoor applications
ICS: 33.180.20
БДС EN 187103:2006 (en) 20 стр. - 36.00 лв.

БДС EN 187105:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-11-01    ТК-57
Оптичен кабел с едномодово влакно (инсталация в канал/директно
закопан) (EN 187105:2002)
Single mode optical cable (duct/direct buried installation)
ICS: 33.180.10
БДС EN 187105:2003 (en) 22 стр. - 39.60 лв.

БДС EN 187200:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-11-01    ТК-57
Групова спецификация. Оптични кабели за използване по
дължината на електрическата захранваща линия (OCEPL) (EN
187200:2001)
Sectional Specification: Optical cables to be used along electrical power
lines (OCEPL)
ICS: 33.180.10
Заменен от: БДС EN 60794-4:2006
БДС EN 187200:2003 (en) 37 стр. - 67.20 лв.

БДС EN 188000:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-11-01    ТК-57
Обща спецификация. Оптични влакна (EN 188000:1992)
Generic Specification: Optical fibres
Заменен от: БДС EN 60793-1-47:2007
БДС EN 188000:2003 (en) 181 стр. - 252.00 лв.
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БДС EN 1922:2002
Статус: Действащ   Публикуван: 2002-07-01    ТК-57
Информационни технологии. Набор от знаци и кодиране за
взаимодействие с телексни услуги (EN 1922:1997)
Information technology - Character repertoire and coding for
interworking with Telex services
ICS: 35.040
БДС EN 1922:2002 (en) 13 стр. - 25.20 лв.

БДС EN 1923:2002
Статус: Отменен   Публикуван: 2002-07-01    ТК-57
Набори от европейски знаци и тяхното кодиране. 8-битово
кодиране на отделен байт (EN 1923:1998)
European Character Repertoires and their Coding - 8 bit single byte
coding
ICS: 35.040
БДС EN 1923:2002 (en) 11 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 27942:2002
Статус: Действащ   Публикуван: 2002-03-01    ТК-57
Системи за обработка на данни. Компютърна графика. Базова
графична система (GKS). Функционално описание (ISO 7942:1985,
включително изменение 1:1991) (стандартът се предлага само на
CD-ROM) (EN 27942:1993)
Information processing systems - Computer graphics - Graphical Kernel
System (GKS) functional description (ISO 7942:1985 + A1:1991)
ICS: 35.140, 35.080
БДС EN 27942:2002 (fr) 260 стр. - 302.40 лв.

БДС EN 28601:2002
Статус: Отменен   Публикуван: 2002-03-01    ТК-57
Елементи на данни и формати за обмен. Обмен на информация.
Представяне на дата и час (ISO 8601:1988 и поправка 1:1991) (EN
28601:1992)
Data elements and interchange formats - Information interchange -
Representation of dates and times (ISO 8601:1988 and its technical
corrigendum 1:1991)
ICS: 01.140.30
Заменен от: БДС ISO 8601:2006
БДС EN 28601:2002 (en) 37 стр. - 67.20 лв.

БДС EN 300 001 V1.5.1:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-11-01    ТК-57
Свързване към обществена комутируема телефонна мрежа (ОКТМ).
Общи технически изисквания към крайни устройства, свързани към
аналогов абонатен интерфейс в ОКТМ
Attachments to the Public Switched Telephone Network (PSTN) -
General technical requirements for equipment connected to an
analogue subscriber interface in the PSTN
ICS: 33.050.01
БДС EN 300 001 V1.5.1:2003 (en) 1029 стр. - 658.80 лв.

БДС EN 300 008-1 V1.3.1:2001
Статус: Действащ   Публикуван: 2001-03-01    ТК-57
Цифрова мрежа с интегрирани услуги (ISDN). Система за
сигнализация №7. Трансфер на съобщения (MTP) за поддържане
на международна свързаност. Част 1: Описание и изисквания на
протокола (ITU-T Препоръки Q.701, Q.702, Q.703, Q.704, Q.705,
Q.706, Q.707 и Q.708, с промени)
Integrated Services Digital Network (ISDN) -  Signalling System No.7 -
Message Transfer Part (MTP) to support international interconnection - 
Part 1: Protocol specification [ITU-T Recommendations Q.701, Q.702,
Q.703, Q.704, Q.705, Q.706, Q.707 and Q.708 modified]
ICS: 33.080
БДС EN 300 008-1 V1.3.1:2001 (en) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 300 008-1 V1.3.2:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-11-01    ТК-57
Цифрова мрежа с интегриране на услугите (ISDN). Система за
сигнализация № 7. Част за пренасяне на съобщения (MTP) за
поддържане на международни взаимни връзки. Част 1: Описание и
изисквания на протокола [Препоръки на ITU-Ts Q.701, Q.702,
Q.703, Q.704, Q.705, Q.706, Q.707 и Q.708 с промени]
Integrated Services Digital Network (ISDN) - Signalling System No.7 -
Message Transfer Part (MTP) to support international interconnection -
Part 1: Protocol specification [ITU-T Recommendations Q.701, Q.702,

Q.703, Q.704, Q.705, Q.706, Q.707 and Q.708 modified]
ICS: 33.080
БДС EN 300 008-1 V1.3.2:2003 (en) 11 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 300 009-1 V1.4.3:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-11-01    ТК-57
Цифрова мрежа с интегрирани услуги (ISDN). Система за
сигнализация №7. Част управление на сигнализационна връзка
(SCCP) (без изграждане на връзка и ориентирано към връзка от
клас 2) за поддържане на международна свързаност. Част 1:
Описание и изисквания на протокола (Препоръки на ITU-T от Q.711
до Q.716 (1996), с промени)
Integrated Services Digital Network (ISDN) -  Signalling System No.7 - 
Signalling Connection Control Part (SCCP) (connectionless and
connection-oriented class 2) to support international interconnection - 
Part 1: Protocol specification [ITU-T Recommendations Q.711 to Q.716
(1996), modified]
ICS: 35.180
БДС EN 300 009-1 V1.4.3:2003 (en) 18 стр. - 32.40 лв.

БДС EN 300 009-2 V1.3.2:2001
Статус: Действащ   Публикуван: 2001-03-01    ТК-57
Цифрова мрежа с интегрирани услуги (ISDN). Система за
сигнализация №7. Управление на сигнализационна връзка (SCCP)
(без изграждане на връзка и ориентирано към връзка-клас 2) за
поддържане на международна свързаност. Част 2: Описание и
изисквания на формуляр за декларация за съответствие на
реализацията на протокола (PICS)
Integrated Services Digital Network (ISDN) -  Signalling System No.7 - 
Signalling Connection Control Part (SCCP) (connectionless and
connection-oriented class 2) to support international interconnection -
Part 2: Protocol Implementation Conformance Statement (PICS)
proforma specification
ICS: 33.080
БДС EN 300 009-2 V1.3.2:2001 (en) 32 стр. - 55.20 лв.

БДС EN 300 009-2 V1.4.1:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-11-01    ТК-57
Цифрова мрежа с интегриране на услугите (ISDN). Система за
сигнализация № 7 (SS7). Част за управление на връзката за
сигнализиране (SCCP) (без изграждане и с изграждане на връзка
клас 2) за поддържане на международните взаимни връзки. Част 2:
Описание и изисквания на формуляр за декларация за
съответствие на реализацията на протокола (PICS)
Integrated Services Digital Network (ISDN) - Signalling System No.7
(SS7) - Signalling Connection Control Part (SCCP) (connectionless and
connection-oriented class 2) to support international interconnection -
Part 2: Protocol Implementation Conformance Statement (PICS)
proforma specification
ICS: 33.080
БДС EN 300 009-2 V1.4.1:2003 (en) 29 стр. - 50.40 лв.

БДС EN 300 011-1 V1.2.2:2001
Статус: Действащ   Публикуван: 2001-03-01    ТК-57
Цифрова мрежа с интегрирани услуги (ISDN). Интерфейс
потребител-мрежа (UNI) за първичен достъп. Част 1: Описание и
изисквания на слой 1
Integrated Services Digital Network (ISDN) - Primary rate User Network
Interface (UNI) - Part 1: Layer 1 specification
ICS: 33.080
БДС EN 300 011-1 V1.2.2:2001 (en) 46 стр. - 84.00 лв.

БДС EN 300 012-1 V1.2.2:2001
Статус: Действащ   Публикуван: 2001-03-01    ТК-57
Цифрова мрежа с интегрирани услуги (ISDN). Интерфейс
потребител-мрежа (UNI) за първичен достъп. Част 1: Описание и
изисквания на слой 1
Integrated Services Digital Network (ISDN) - Basic User-Network
Interface (UNI) - Part 1: Layer 1 specification
ICS: 33.080
БДС EN 300 012-1 V1.2.2:2001 (en) 84 стр. - 138.00 лв.

БДС EN 300 019-1-0 V2.1.2:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-05-25    ТК-57
Техники за околната среда (EE). Условия на околната среда и
изпитвания за въздействие на околната среда върху
далекосъобщителни устройства. Част 1-0: Класификация на
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условията на околната среда. Въведение (EN 300 019-1-0 V2.1.2
(2003-09))
Environmental Engineering (EE); Environmental conditions and
environmental tests for telecommunications equipment; Part 1-0:
Classification of environmental conditions; Introduction 
ICS: 13.020.01
БДС EN 300 019-1-0 V2.1.2:2010 (en) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 300 019-1-1 V2.1.2:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-11-01    ТК-57
Техники за околната среда (EE). Условия на околната среда и
изпитвания за въздействие на околната среда върху
далекосъобщителни устройства. Част 1-1: Класификация на
условията на околната среда. Съхраняване
Environmental Engineering (EE) - Environmental conditions and
environmental tests for telecommunications equipment - Part 1-1:
Classification of environmental conditions - Storage
ICS: 13.020.01
БДС EN 300 019-1-1 V2.1.2:2003 (en) 13 стр. - 25.20 лв.

БДС EN 300 019-1-1 V2.1.4:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-11-01    ТК-57
Техники за околната среда (EE). Условия на околната среда и
изпитвания за въздействие на околната среда върху
далекосъобщителни устройства. Част 1-1: Класификация на
условията на околната среда. Съхраняване
Environmental Engineering (EE) - Environmental conditions and
environmental tests for telecommunications equipment - Part 1-1:
Classification of environmental conditions - Storage
ICS: 13.020.01
БДС EN 300 019-1-1 V2.1.4:2003 (en) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 300 019-1-2 V2.1.2:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-11-01    ТК-57
Техники за околната среда (EE). Условия на околната среда и
изпитвания за въздействие на околната среда върху
далекосъобщителни устройства. Част 1-2: Класификация на
условията на околната среда. Транспортиране
Environmental Engineering (EE) - Environmental conditions and
environmental tests for telecommunications equipment - Part 1-2:
Classification of environmental conditions - Transportation
ICS: 13.020.01
БДС EN 300 019-1-2 V2.1.2:2003 (en) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 300 019-1-2 V2.1.4:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-11-01    ТК-57
Техники за околната среда (EE). Условия на околната среда и
изпитвания за въздействие на околната среда върху
далекосъобщителни устройства ent. Част 1-2: Класификация на
условията на околната среда. Транспортиране
Environmental Engineering (EE) - Environmental conditions and
environmental tests for telecommunications equipment - Part 1-2:
Classification of environmental conditions - Transportation
ICS: 13.020.01
БДС EN 300 019-1-2 V2.1.4:2003 (en) 11 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 300 019-1-3 V2.1.1:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-11-01    ТК-57
Техники за околната среда (EE). Условия на околната среда и
изпитвания за въздействие на околната среда върху
далекосъобщителни устройства. Част 1-3: Класификация на
условията на околната среда. Стационарна употреба в защитени от
времето места
Environmental Engineering (EE) - Environmental conditions and
environmental tests for telecommunications equipment - Part 1-3:
Classification of environmental conditions - Stationary use at
weatherprotected locations
ICS: 13.020.01
БДС EN 300 019-1-3 V2.1.1:2003 (en) 20 стр. - 36.00 лв.

БДС EN 300 019-1-3 V2.1.2:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-11-01    ТК-57
Техники за околната среда (EE). Условия на околната среда и
изпитвания за въздействие на околната среда върху
далекосъобщителни устройства. Част 1-3: Класификация на
условията на околната среда. Стационарна употреба в защитени от
времето места

Environmental Engineering (EE) - Environmental conditions and
environmental tests for telecommunications equipment - Part 1-3:
Classification of environmental conditions - Stationary use at
weatherprotected locations
ICS: 13.020.01
БДС EN 300 019-1-3 V2.1.2:2003 (en) 19 стр. - 36.00 лв.

БДС EN 300 019-1-3 V2.2.2:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-05-25    ТК-57
Техники за околната среда (EE). Условия на околната среда и
изпитвания за въздействие на околната среда върху
далекосъобщителни устройства. Част 1-3: Класификация на
условията на околната среда. Стационарна употреба в защитени от
времето места (EN 300 019-1-3 V2.2.2 (2004-07))
Environmental Engineering (EE); Environmental conditions and
environmental tests for telecommunications equipment; Part 1-3:
Classification of environmental conditions; Stationary use at
weatherprotected locations
ICS: 13.020.01
БДС EN 300 019-1-3 V2.2.2:2010 (en) 22 стр. - 39.60 лв.

БДС EN 300 019-1-4 V2.1.1:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-11-01    ТК-57
Техники за околната среда (EE). Условия на околната среда и
изпитвания за въздействие на околната среда върху
далекосъобщителни устройства. Част 1-4: Класификация на
условията на околната среда. Стационарна употреба в незащитени
от времето места
Environmental Engineering (EE) - Environmental conditions and
environmental tests for telecommunications equipment - Part 1-4:
Classification of environmental conditions - Stationary use at non-
weatherprotected locations
ICS: 13.020.01
БДС EN 300 019-1-4 V2.1.1:2003 (en) 15 стр. - 28.80 лв.

БДС EN 300 019-1-4 V2.1.2:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-11-01    ТК-57
Техники за околната среда (EE). Условия на околната среда и
изпитвания за въздействие на околната среда върху
далекосъобщителни устройства. Част 1-4: Класификация на
условията на околната среда. Стационарна употреба в незащитени
от времето места
Environmental Engineering (EE) - Environmental conditions and
environmental tests for telecommunications equipment - Part 1-4:
Classification of environmental conditions - Stationary use at non-
weatherprotected locations
ICS: 13.020.01
БДС EN 300 019-1-4 V2.1.2:2003 (en) 14 стр. - 25.20 лв.

БДС EN 300 019-1-5 V2.1.2:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-11-01    ТК-57
Техники за околната среда (EE). Условия на околната среда и
изпитвания за въздействие на околната среда върху
далекосъобщителни устройства. Част 1-5: Класификация на
условията на околната среда. Инсталации в наземни превозни
средства
Environmental Engineering (EE) - Environmental conditions and
environmental tests for telecommunications equipment - Part 1-5:
Classification of environmental conditions - Ground vehicle installations
ICS: 13.020.01
БДС EN 300 019-1-5 V2.1.2:2003 (en) 14 стр. - 25.20 лв.

БДС EN 300 019-1-5 V2.1.4:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-11-01    ТК-57
Техники за околната среда (EE). Условия на околната среда и
изпитвания за въздействие на околната среда върху
далекосъобщителни устройства. Част 1-5: Класификация на
условията на околната среда. Инсталации в наземни превозни
средства
Environmental Engineering (EE) - Environmental conditions and
environmental tests for telecommunications equipment - Part 1-5:
Classification of environmental conditions - Ground vehicle installations
ICS: 13.020.01
БДС EN 300 019-1-5 V2.1.4:2003 (en) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 300 019-1-6 V2.1.2:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-11-01    ТК-57
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Техники за околната среда (EE). Условия на околната среда и
изпитвания за въздействие на околната среда върху
далекосъобщителни устройства. Част 1-6: Класификация на
условията на околната среда. Условия в кораби
Environmental Engineering (EE) - Environmental conditions and
environmental tests for telecommunications equipment - Part 1-6:
Classification of environmental conditions - Ship environments
ICS: 13.020.01
БДС EN 300 019-1-6 V2.1.2:2003 (en) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 300 019-1-6 V2.1.4:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-11-01    ТК-57
Техники за околната среда (EE). Условия на околната среда и
изпитвания за въздействие на околната среда върху
далекосъобщителни устройства. Част 1-6: Класификация на
условията на околната среда. Условия в кораби
Environmental Engineering (EE) - Environmental conditions and
environmental tests for telecommunications equipment - Part 1-6:
Classification of environmental conditions - Ship environments
ICS: 13.020.01
БДС EN 300 019-1-6 V2.1.4:2003 (en) 11 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 300 019-1-7 V2.1.2:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-11-01    ТК-57
Техники за околната среда (EE). Условия на околната среда и
изпитвания за въздействие на околната среда върху
далекосъобщителни устройства. Част 1-7: Класификация на
условията на околната среда. Преносима и нестационарна употреба
Environmental Engineering (EE) - Environmental conditions and
environmental tests for telecommunications equipment - Part 1-7:
Classification of environmental conditions - Portable and non-stationary
use
ICS: 13.020.01
БДС EN 300 019-1-7 V2.1.2:2003 (en) 15 стр. - 28.80 лв.

БДС EN 300 019-1-7 V2.1.4:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-11-01    ТК-57
Техники за околната среда (EE). Условия на околната среда и
изпитвания за въздействие на околната среда върху
далекосъобщителни устройства. Част 1-7: Класификация на
условията на околната среда. Преносима и нестационарна употреба
Environmental Engineering (EE) - Environmental conditions and
environmental tests for telecommunications equipment - Part 1-7:
Classification of environmental conditions - Portable and non-stationary
use
ICS: 13.020.01
БДС EN 300 019-1-7 V2.1.4:2003 (en) 13 стр. - 25.20 лв.

БДС EN 300 019-1-8 V2.1.2:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-11-01    ТК-57
Техники за околната среда (EE). Условия на околната среда и
изпитвания за въздействие на околната среда върху
далекосъобщителни устройства. Част 1-8: Класификация на
условията на околната среда. Стационарна употреба в подземни
места
Environmental Engineering (EE) - Environmental conditions and
environmental tests for telecommunications equipment - Part 1-8:
Classification of environmental conditions - Stationary use at
underground locations
ICS: 13.020.01
БДС EN 300 019-1-8 V2.1.2:2003 (en) 11 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 300 019-1-8 V2.1.4:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-11-01    ТК-57
Техники за околната среда (EE). Условия на околната среда и
изпитвания за въздействие на околната среда върху
далекосъобщителни устройства. Част 1-8: Класификация на
условията на околната среда. Стационарна употреба в подземни
места
Environmental Engineering (EE) - Environmental conditions and
environmental tests for telecommunications equipment - Part 1-8:
Classification of environmental conditions - Stationary use at
underground locations
ICS: 13.020.01
БДС EN 300 019-1-8 V2.1.4:2003 (en) 11 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 300 019-2-0 V2.1.2:2010

Статус: Действащ   Публикуван: 2010-05-25    ТК-57
Техники за околната среда (EE). Условия на околната среда и
изпитвания за въздействие на околната среда върху
далекосъобщителни устройства. Част 2-0: Описание и изисквания
за изпитвания за въздействие на околната среда. Въведение (EN
300 019-2-0 V2.1.2(2003-09))
Environmental Engineering (EE); Environmental conditions and
environmental tests for telecommunications equipment; Part 2-0:
Specification of environmental tests; Introduction
ICS: 13.020.01
БДС EN 300 019-2-0 V2.1.2:2010 (en) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 300 019-2-1 V2.1.2:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-11-01    ТК-57
Техники за околната среда (EE). Условия на околната среда и
изпитвания за въздействие на околната среда върху
далекосъобщителни устройства. Част 2-1: Описание и изисквания
за изпитвания за въздействие на околната среда. Съхраняване
Environmental Engineering (EE) - Environmental conditions and
environmental tests for telecommunications equipment - Part 2-1:
Specification of environmental tests - Storage
ICS: 13.020.01
БДС EN 300 019-2-1 V2.1.2:2003 (en) 21 стр. - 39.60 лв.

БДС EN 300 019-2-2 V2.1.2:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-11-01    ТК-57
Техника на съоръженията (EE). Условия на околната среда и
изпитвания за въздействие на околната среда върху
далекосъобщителни устройства. Част 2-2: Описание и изисквания
за изпитвания за въздействие на околната среда. Транспортиране
(EN 300 019-2-2 V2.1.2:1999)
Equipment Engineering (EE) - Environmental conditions and
environmental tests for telecommunications equipment - Part 2-2:
Specification of environmental tests - Transportation
ICS: 13.020.01
БДС EN 300 019-2-2 V2.1.2:2003 (en) 19 стр. - 36.00 лв.

БДС EN 300 019-2-2 V2.3.1:2013
Статус: Действащ   Публикуван: 2013-07-31    ТК-57
Електронни подписи и инфраструктура (ESI). Общи изисквания към
политиката на доставчиците на удостоверителни услуги,
предоставящи услугата електронен подпис (EN 300 019-2-2
V2.3.1:2013)
Electronic Signatures and Infrastructures (ESI); General Policy
Requirements for Trust Service Providers supporting Electronic
Signatures
ICS: 13.030.01
БДС EN 300 019-2-2 V2.3.1:2013 (en) 22 стр. - 39.60 лв.

БДС EN 300 019-2-2V2.2.1:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-06-29    ТК-57
Техники за околната среда (EE). Условия на околната среда и
изпитвания за въздействие на околната среда върху
далекосъобщителни устройства. Част 2-2: Описание и изисквания
за изпитвания за въздействие на околната среда. Транспортиране
(ETSI EN 300 019-2-2 V2.2.1 (2012-01)) (EN 300 019-2-2 V2.2.1:2012)
Environmental Engineering (EE); Environmental conditions and
environmental tests for telecommunications equipment; Part 2-2:
Specification of environmental tests; Transportation 
ICS: 13.020.01
БДС EN 300 019-2-2V2.2.1:2012 (en) 21 стр. - 39.60 лв.

БДС EN 300 019-2-3 V2.1.2:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-11-01    ТК-57
Техника на съоръженията (EE). Условия на околната среда и
изпитвания за въздействие на околната среда върху
далекосъобщителни устройства. Част 2-3: Описание и изисквания
за изпитвания за въздействие на околната среда. Стационарна
употреба в защитени от времето места (EN 300 019-2-3
V2.1.2:1999)
Equipment Engineering (EE) - Environmental conditions and
environmental tests for telecommunications equipment - Part 2-3:
Specification of environmental tests - Stationary use at
weatherprotected locations
ICS: 13.020.01
БДС EN 300 019-2-3 V2.1.2:2003 (en) 45 стр. - 75.60 лв.
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БДС EN 300 019-2-3 V2.2.1:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-11-01    ТК-57
Техника на съоръженията (EE). Условия на околната среда и
изпитвания за въздействие на околната среда върху
далекосъобщителни устройства. Част 2-3: Описание и изисквания
за изпитвания за въздействие на околната среда. Стационарна
употреба в защитени от времето места (EN 300 019-2-3
V2.2.1:2003)
Equipment Engineering (EE) - Environmental conditions and
environmental tests for telecommunications equipment - Part 2-3:
Specification of environmental tests - Stationary use at
weatherprotected locations
ICS: 13.020.01
БДС EN 300 019-2-3 V2.2.1:2003 (en) 31 стр. - 55.20 лв.

БДС EN 300 019-2-3 V2.2.2:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-11-01    ТК-57
Техника на съоръженията (EE). Условия на околната среда и
изпитвания за въздействие на околната среда върху
далекосъобщителни устройства. Част 2-3: Описание и изисквания
за изпитвания за въздействие на околната среда. Стационарна
употреба в защитени от времето места (EN 300 019-2-3
V2.2.1:2003)
Equipment Engineering (EE) - Environmental conditions and
environmental tests for telecommunications equipment - Part 2-3:
Specification of environmental tests - Stationary use at
weatherprotected locations
ICS: 13.020.01
БДС EN 300 019-2-3 V2.2.2:2003 (en) 30 стр. - 55.20 лв.

БДС EN 300 019-2-3 V2.3.1:2013
Статус: Действащ   Публикуван: 2013-07-31    ТК-57
Техники за околната среда (EE). Условия на околната среда и
изпитвания за въздействие на околната среда върху
далекосъобщителни устройства. Част 2-3: Описание и изисквания
за изпитвания за въздействие на околната среда. Стационарна
употреба в защитени от атмосферни влияния места (EN 300 019-2-3
V2.3.1:2013)
Environmental Engineering (EE); Environmental conditions and
environmental tests for telecommunications equipment; Part 2-3:
Specification of environmental tests; Stationary use at
weatherprotected locations
ICS: 13.020.01
БДС EN 300 019-2-3 V2.3.1:2013 (en) 33 стр. - 61.20 лв.

БДС EN 300 019-2-4 V2.1.2:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-11-01    ТК-57
Техника на съоръженията (EE). Условия на околната среда и
изпитвания за въздействие на околната среда върху
далекосъобщителни устройства. Част 2-4: Описание и изисквания
за изпитвания за въздействие на околната среда. Стационарна
употреба в незащитени от времето места
Equipment Engineering (EE) - Environmental conditions and
environmental tests for telecommunications equipment - Part 2-4:
Specification of environmental tests - Stationary use at non-
weatherprotected locations
ICS: 13.020.01
БДС EN 300 019-2-4 V2.1.2:2003 (en) 17 стр. - 32.40 лв.

БДС EN 300 019-2-4 V2.2.1:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-11-01    ТК-57
Техника на съоръженията (EE). Условия на околната среда и
изпитвания за въздействие на околната среда върху
далекосъобщителни устройства. Част 2-4: Описание и изисквания
за изпитвания за въздействие на околната среда. Стационарна
употреба в незащитени от времето места
Equipment Engineering (EE) - Environmental conditions and
environmental tests for telecommunications equipment - Part 2-4:
Specification of environmental tests - Stationary use at non-
weatherprotected locations
ICS: 13.020.01
БДС EN 300 019-2-4 V2.2.1:2003 (en) 21 стр. - 39.60 лв.

БДС EN 300 019-2-4 V2.2.2:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-11-01    ТК-57
Техника на съоръженията (EE). Условия на околната среда и

изпитвания за въздействие на околната среда върху
далекосъобщителни устройства. Част 2-4: Описание и изисквания
за изпитвания за въздействие на околната среда. Стационарна
употреба в незащитени от времето места
Equipment Engineering (EE) - Environmental conditions and
environmental tests for telecommunications equipment - Part 2-4:
Specification of environmental tests - Stationary use at non-
weatherprotected locations
ICS: 13.020.01
БДС EN 300 019-2-4 V2.2.2:2003 (en) 21 стр. - 39.60 лв.

БДС EN 300 019-2-4 V2.3.1:2013
Статус: Действащ   Публикуван: 2013-11-28    ТК-57
Техника на съоръженията (EE). Условия на околната среда и
изпитвания за въздействие на околната среда върху
далекосъобщителни устройства. Част 2-4: Описание и изисквания
за изпитвания за въздействие на околната среда. Стационарна
употреба в незащитени от атмосферни влияния места 
 (EN 300 019-2-4 V2.3.1:2013)
Environmental Engineering (EE); Environmental conditions and
environmental tests for telecommunications equipment; Part 2-4:
Specification of environmental tests; Stationary use at non-
weatherprotected locations 
ICS: 13.020.01
БДС EN 300 019-2-4 V2.3.1:2013 (en) 24 стр. - 45.60 лв.

БДС EN 300 019-2-5 V2.1.2:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-11-01    ТК-57
Техники за околната среда (EE). Условия на околната среда и
изпитвания за въздействие на околната среда върху
далекосъобщителни устройства. Част 2-5: Описание и изисквания
за изпитвания за въздействие на околната среда. Инсталации в
наземни превозни средства
Environmental Engineering (EE) - Environmental conditions and
environmental tests for telecommunications equipment - Part 2-5:
Specification of environmental tests - Ground vehicle installations
ICS: 13.020.01
БДС EN 300 019-2-5 V2.1.2:2003 (en) 16 стр. - 28.80 лв.

БДС EN 300 019-2-5 V3.0.0:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-11-01    ТК-57
Техники за околната среда (EE). Условия на околната среда и
изпитвания за въздействие на околната среда върху
далекосъобщителни устройства. Част 2-5: Описание и изисквания
за изпитвания за въздействие на околната среда. Инсталации в
наземни превозни средства
Environmental Engineering (EE) - Environmental conditions and
environmental tests for telecommunications equipment - Part 2-5:
Specification of environmental tests - Ground vehicle installations
ICS: 13.020.01
БДС EN 300 019-2-5 V3.0.0:2003 (en) 16 стр. - 28.80 лв.

БДС EN 300 019-2-6 V2.1.2:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-11-01    ТК-57
Техники за околната среда (EE). Условия на околната среда и
изпитвания за въздействие на околната среда върху
далекосъобщителни устройства. Част 2-6: Описание и изисквания
за изпитвания за въздействие на околната среда. Условия в кораби
Environmental Engineering (EE) - Environmental conditions and
environmental tests for telecommunications equipment - Part 2-6:
Specification of environmental tests - Ship environments
ICS: 13.020.01
БДС EN 300 019-2-6 V2.1.2:2003 (en) 17 стр. - 32.40 лв.

БДС EN 300 019-2-6 V3.0.0:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-11-01    ТК-57
Техники за околната среда (EE). Условия на околната среда и
изпитвания за въздействие на околната среда върху
далекосъобщителни устройства. Част 2-6: Описание и изисквания
за изпитвания за въздействие на околната среда. Условия в кораби
Environmental Engineering (EE) - Environmental conditions and
environmental tests for telecommunications equipment - Part 2-6:
Specification of environmental tests - Ship environments
ICS: 13.020.01
БДС EN 300 019-2-6 V3.0.0:2003 (en) 17 стр. - 32.40 лв.

БДС EN 300 019-2-7 V2.1.2:2003
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Статус: Действащ   Публикуван: 2003-11-01    ТК-57
Техники за околната среда (EE). Условия на околната среда и
изпитвания за въздействие на околната среда върху
далекосъобщителни устройства. Част 2-7: Описание и изисквания
за изпитвания за въздействие на околната среда. Преносима и
нестационарна употреба
Environmental Engineering (EE) - Environmental conditions and
environmental tests for telecommunications equipment - Part 2-7:
Specification of environmental tests - Portable and non-stationary use
ICS: 13.020.01
БДС EN 300 019-2-7 V2.1.2:2003 (en) 17 стр. - 32.40 лв.

БДС EN 300 019-2-7 V3.0.0:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-11-01    ТК-57
Техники за околната среда (EE). Условия на околната среда и
изпитвания за въздействие на околната среда върху
далекосъобщителни устройства. Част 2-7: Описание и изисквания
за изпитвания за въздействие на околната среда. Преносима и
нестационарна употреба
Environmental Engineering (EE) - Environmental conditions and
environmental tests for telecommunications equipment - Part 2-7:
Specification of environmental tests - Portable and non-stationary use
ICS: 13.020.01
БДС EN 300 019-2-7 V3.0.0:2003 (en) 17 стр. - 32.40 лв.

БДС EN 300 019-2-7 V3.0.1:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-11-01    ТК-57
Техники за околната среда (EE). Условия на околната среда и
изпитвания за въздействие на околната среда върху
далекосъобщителни устройства. Част 2-7: Описание и изисквания
за изпитвания за въздействие на околната среда. Преносима и
нестационарна употреба
Environmental Engineering (EE) - Environmental conditions and
environmental tests for telecommunications equipment - Part 2-7:
Specification of environmental tests - Portable and non-stationary use
ICS: 13.020.01
БДС EN 300 019-2-7 V3.0.1:2003 (en) 17 стр. - 32.40 лв.

БДС EN 300 019-2-8 V2.1.2:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-11-01    ТК-57
Техники за околната среда (EE). Условия на околната среда и
изпитвания за въздействие на околната среда върху
далекосъобщителни устройства. Част 2-8: Описание и изисквания
за изпитвания за въздействие на околната среда. Стационарна
употреба в подземни места
Environmental Engineering (EE) - Environmental conditions and
environmental tests for telecommunications equipment - Part 2-8:
Specification of environmental tests - Stationary use at underground
locations
ICS: 13.020.01
БДС EN 300 019-2-8 V2.1.2:2003 (en) 15 стр. - 28.80 лв.

БДС EN 300 052-1 V1.2.4:2001
Статус: Действащ   Публикуван: 2001-03-01    ТК-57
Цифрова мрежа с интегрирани услуги (ISDN). Допълнителна услуга
"Многократен абонатен номер" (MSN). Протокол на система за
цифрова абонатна сигнализация № 1 (DSS1). Част 1: Описание и
изисквания на протокола
Integrated Services Digital Network (ISDN) - Multiple Subscriber
Number (MSN) supplementary service - Digital Subscriber Signalling
System No. one (DSS1) protocol - Part 1: Protocol specification
ICS: 33.080
БДС EN 300 052-1 V1.2.4:2001 (en) 16 стр. - 28.80 лв.

БДС EN 300 052-2 V1.2.4:2001
Статус: Действащ   Публикуван: 2001-03-01    ТК-57
Цифрова мрежа с интегрирани услуги (ISDN). Допълнителна услуга
"Многократен абонатен номер" (MSN). Протокол на система за
цифрова абонатна сигнализация №1 (DSS). Част 2: Описание и
изисквания на формуляр за декларация за съответствие на
реализацията на протокола (PICS)
Integrated Services Digital Network (ISDN); Multiple Subscriber Number
(MSN) supplementary service; Digital Subscriber Signalling System No.
one (DSS1) protocol; Part 2: Protocol Implementation
ConformanceStatement (PICS) proforma specification
ICS: 33.080
БДС EN 300 052-2 V1.2.4:2001 (en) 21 стр. - 39.60 лв.

БДС EN 300 052-3 V1.2.4:2001
Статус: Действащ   Публикуван: 2001-03-01    ТК-57
Цифрова мрежа с интегрирани услуги (ISDN). Допълнителна услуга
"Многократен абонатен номер" (MSN). Протокол на система за
цифрова абонатна сигнализация № 1 (DSS1). Част 3: Описание и
изисквания за структура на комплекта от изпитвания и цели на
изпитванията (TSS&TP) за страната на потребителя
Integrated Services Digital Network (ISDN); Multiple Subscriber Number
(MSN) supplementary service;Digital Subscriber Signalling System No. 1
(DSS1) protocol; Part 3: Test Suite Structure and Test Purposes
(TSS&TP)specification for the user
ICS: 33.080
БДС EN 300 052-3 V1.2.4:2001 (en) 13 стр. - 25.20 лв.

БДС EN 300 052-4 V1.2.4:2001
Статус: Действащ   Публикуван: 2001-03-01    ТК-57
Цифрова мрежа с интегрирани услуги (ISDN). Допълнителна услуга
"Многократен абонатен номер" (MSN). Протокол на система за
цифрова абонатна сигнализация № 1 (DSS1). Част 4: Комплект от
абстрактни изпитвания (ATS) и описание и изисквания на
формуляр за частична допълнителна информация за реализацията
на протокола за целите на изпитването (PIXIT) за страната на
потребителя
Integrated Services Digital Network (ISDN); Multiple Subscriber Number
(MSN) supplementary service;Digital Subscriber Signalling System No.
one (DSS1) protocol; Part 4: Abstract Test Suite (ATS) and partial
Protocol Implementation eXtra Information for Testing (PIXIT)
proforma specification for the user
ICS: 33.080
БДС EN 300 052-4 V1.2.4:2001 (en) 24 стр. - 45.60 лв.

БДС EN 300 052-4 V1.3.1:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-11-01    ТК-57
Цифрова мрежа с интегриране на услугите (ISDN). Протокол на
система за цифрова абонатна сигнализация № 1 (DSS1).
Допълнителна услуга многократен абонатен номер (MSN). Част 4:
Описание на комплекта от абстрактни изпитвания (ATS) и
формуляр за частична допълнителна информация за реализацията
на протокола за целите на изпитването (PIXIT) за потребителя
Integrated Services Digital Network (ISDN) - Digital Subscriber
Signalling System No. one (DSS1) protocol - Multi Subscriber Number
(MSN) supplementary service - Part 4: Abstract Test Suite (ATS) and
partial Protocol Implementation eXtra Information for Testing (PIXIT)
proforma specification for the user
ICS: 33.080
БДС EN 300 052-4 V1.3.1:2003 (en) 23 стр. - 39.60 лв.

БДС EN 300 052-5 V1.2.4:2001
Статус: Действащ   Публикуван: 2001-03-01    ТК-57
Цифрова мрежа с интегрирани услуги (ISDN). Допълнителна услуга
"Многократен абонатен номер" (MSN). Протокол на система за
цифрова абонатна сигнализация №1 (DSS1). Част 5: Описание и
изисквания за структура на комплекта от изпитвания и цели на
изпитванията (TSS&TP) за страната на мрежата
Integrated Services Digital Network (ISDN); Multiple Subscriber Number
(MSN) supplementary service; Digital Subscriber Signalling System No.
one (DSS1) protocol; Part 5: Test Suite Structure and Test Purposes
(TSS&TP) specification for the network
ICS: 33.080
БДС EN 300 052-5 V1.2.4:2001 (en) 13 стр. - 25.20 лв.

БДС EN 300 052-6 V1.2.4:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-11-01    ТК-57
Цифрова мрежа с интегриране на услугите (ISDN). Протокол на
система за цифрова абонатна сигнализация №1 (DSS1).
Допълнителна услуга многократен абонатен номер (MSN). Част 4:
Описание на комплекта от абстрактни изпитвания (ATS) и
формуляр за частична допълнителна информация за реализацията
на протокола за целите на изпитването (PIXIT) за потребителя
Integrated Services Digital Network (ISDN) - Multiple Subscriber
Number (MSN) supplementary service - Digital Subscriber Signalling
System No. one (DSS1) protocol - Part 6: Abstract Test Suite (ATS) and
partial Protocol Implementation eXtra Information for Testing (PIXIT)
proforma specification for the network
ICS: 33.080
БДС EN 300 052-6 V1.2.4:2003 (en) 30 стр. - 55.20 лв.
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БДС EN 300 052-6 V1.3.3:2001
Статус: Действащ   Публикуван: 2001-03-01    ТК-57
Цифрова мрежа с интегрирани услуги (ISDN). Допълнителна услуга
"Многократен абонатен номер" (MSN). Протокол на система за
цифрова абонатна сигнализация №1 (DSS1). Част 6: Комплект от
абстрактни изпитвания (ATS) и описание и изисквания за формуляр
за частична допълнителна информация за реализацията на
протокола за целите на изпитването (PIXIT) за страната на
мрежата
Integrated Services Digital Network (ISDN); Multiple Subscriber Number
(MSN) supplementary service; Digital Subscriber Signalling System No.
one (DSS1) protocol; Part 6: Abstract Test Suite (ATS) and partial
Protocol Implementation eXtra Information for Testing (PIXIT)
proforma specification for the network
ICS: 33.080
БДС EN 300 052-6 V1.3.3:2001 (en) 29 стр. - 50.40 лв.

БДС EN 300 055-1 V1.2.4:2001
Статус: Действащ   Публикуван: 2001-03-01    ТК-57
Цифрова мрежа с интегрирани услуги (ISDN). Допълнителна услуга
"Преносимост на терминала" (TP). Протокол на система за цифрова
абонатна сигнализация № 1 (DSS1). Част 1: Описание и изисквания
на протокола
Integrated Services Digital Network (ISDN); Multiple Subscriber Number
Terminal Portability (TP) supplementary service; Digital Subscriber
Signalling System No. one (DSS1) protocol; Part 1: Protocol
specification
ICS: 33.080
БДС EN 300 055-1 V1.2.4:2001 (en) 13 стр. - 25.20 лв.

БДС EN 300 055-2 V1.2.4:2001
Статус: Действащ   Публикуван: 2001-03-01    ТК-57
Цифрова мрежа с интегрирани услуги (ISDN). Допълнителна услуга
"Преносимост на терминала" (TP). Протокол на система за цифрова
абонатна сигнализация № 1 (DSS1). Част 2: Описание и изисквания
на формуляр за декларация за съответствие на реализацията на
протокола (PICS)
Integrated Services Digital Network (ISDN); Terminal Portability (TP)
supplementary service; Digital Subscriber Signalling System No. one
(DSS1) protocol; Part 2: Protocol Implementation Conformance
Statement (PICS) proforma specification
ICS: 33.080
БДС EN 300 055-2 V1.2.4:2001 (en) 19 стр. - 36.00 лв.

БДС EN 300 058-1 V1.2.4:2001
Статус: Действащ   Публикуван: 2001-03-01    ТК-57
Цифрова мрежа с интегрирани услуги (ISDN). Допълнителна услуга
"Чакащо повикване" (CW). Протокол на система за цифрова
абонатна сигнализация № 1 (DSS1). Част 1: Описание и изисквания
на протокола
Integrated Services Digital Network (ISDN); Call Waiting (CW)
supplementary service; Digital Subscriber Signalling System No. one
(DSS1) protocol; Part 1: Protocol specification
ICS: 33.080
БДС EN 300 058-1 V1.2.4:2001 (en) 18 стр. - 32.40 лв.

БДС EN 300 058-2 V1.2.4:2001
Статус: Действащ   Публикуван: 2001-03-01    ТК-57
Цифрова мрежа с интегрирани услуги (ISDN). Допълнителна услуга
"Чакащо повикване" (CW). Протокол система за цифрова абонатна
сигнализация № 1 (DSS1). Част 2: Описание и изисквания за
формуляр за декларация за съответствие на реализацията на
протокола (PICS)
Integrated Services Digital Network (ISDN); Call Waiting (CW)
supplementary service; Digital Subscriber Signalling System No. one
(DSS1) protocol; Part 2: Protocol Implementation Conformance
Statement (PICS) proforma specification
ICS: 33.080
БДС EN 300 058-2 V1.2.4:2001 (en) 21 стр. - 39.60 лв.

БДС EN 300 058-3 V1.2.4:2001
Статус: Действащ   Публикуван: 2001-03-01    ТК-57
Цифрова мрежа с интегрирани услуги (ISDN). Допълнителна услуга
"Чакащо повикване" (CW). Протокол система за цифрова абонатна
сигнализация № 1 (DSS1). Част 3: Описание и изисквания за
структура на комплекта от изпитвания и цели на изпитванията

(TSS&TP) за страната на потребителя
Integrated Services Digital Network (ISDN); Call Waiting (CW)
supplementary service; Digital Subscriber Signalling System No. one
(DSS1) protocol; Part 3: Test Suite Structure and Test Purposes
(TSS&TP) specification for the user
ICS: 33.080
БДС EN 300 058-3 V1.2.4:2001 (en) 13 стр. - 25.20 лв.

БДС EN 300 058-4 V1.2.4:2001
Статус: Действащ   Публикуван: 2001-03-01    ТК-57
Цифрова мрежа с интегрирани услуги (ISDN). Допълнителна услуга
"Чакащо повикване" (CW). Протокол на система за цифрова
абонатна сигнализация №1 (DSS1). Част 4: Комплект от абстрактни
изпитвания (ATS) и описание и изисквания на формуляр за
частична допълнителна информация за реализацията на протокола
за целите на изпитването (PIXIT) за страната на потребителя
Integrated Services Digital Network (ISDN); Call Waiting (CW)
supplementary service; Digital Subscriber Signalling System No. one
(DSS1) protocol; Part 4: Abstract Test Suite (ATS) and partial Protocol
Implementation eXtra Information for Testing (PIXIT) proforma
specification for the user
ICS: 33.080
БДС EN 300 058-4 V1.2.4:2001 (en) 24 стр. - 45.60 лв.

БДС EN 300 058-4 V1.3.1:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-11-01    ТК-57
Цифрова мрежа с интегриране на услугите (ISDN). Протокол на
система за цифрова абонатна сигнализация № 1 (DSS1).
Допълнителна услуга изчакване на повикването (CW). Част 4:
Описание на комплекта от абстрактни изпитвания (ATS) и
формуляр за частична допълнителна информация за реализацията
на протокола за целите на изпитването (PIXIT) за потребителя
Integrated Services Digital Network (ISDN) - Digital Subscriber
Signalling System No. one (DSS1) protocol - Call Waiting (CW)
supplementary service - Part 4: Abstract Test Suite (ATS) and partial
Protocol Implementation eXtra Information for Testing (PIXIT)
proforma specification for the user
ICS: 33.080
БДС EN 300 058-4 V1.3.1:2003 (en) 23 стр. - 39.60 лв.

БДС EN 300 058-5 V1.2.4:2001
Статус: Действащ   Публикуван: 2001-03-01    ТК-57
Цифрова мрежа с интегрирани услуги (ISDN). Допълнителна услуга
"Чакащо повикване" (CW). Протокол на система за цифрова
абонатна сигнализация № 1 (DSS1). Част 5: Описание и изисквания
за структура на комплекта от изпитвания и цели на изпитванията
(TSS&TP) за страната на мрежата
Integrated Services Digital Network (ISDN); Call Waiting (CW)
supplementary service; Digital Subscriber Signalling System No. one
(DSS1) protocol; Part 5: Test Suite Structure and Test Purposes
(TSS&TP) specification for the network
ICS: 33.080
БДС EN 300 058-5 V1.2.4:2001 (en) 15 стр. - 28.80 лв.

БДС EN 300 058-6 V1.2.4:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-11-01    ТК-57
Цифрова мрежа с интегриране на услугите (ISDN). Допълнителна
услуга изчакване на повикването (CW). Протокол на система за
цифрова абонатна сигнализация № 1 (DSS1). Част 6: Описание на
комплекта от абстрактни изпитвания (ATS) и формуляр за частична
допълнителна информация за реализацията на протокола за
целите на изпитването (PIXIT) за мрежата
Integrated Services Digital Network (ISDN) - Call Waiting (CW)
supplementary service - Digital Subscriber Signalling System No. one
(DSS1) protocol - Part 6: Abstract Test Suite (ATS) and partial Protocol
Implementation eXtra Information for Testing (PIXIT) proforma
specification for the network
ICS: 33.080
БДС EN 300 058-6 V1.2.4:2003 (en) 29 стр. - 50.40 лв.

БДС EN 300 058-6 V1.3.3:2001
Статус: Действащ   Публикуван: 2001-03-01    ТК-57
Цифрова мрежа с интегрирани услуги (ISDN). Допълнителна услуга
"Чакащо повикване" (CW). Протокол система за цифрова абонатна
сигнализация № 1 (DSS1). Част 6: Комплект от абстрактни
изпитвания (ATS) и описание и изисквания на формуляр за
частична допълнителна информация за реализацията на протокола
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за целите на изпитването (PIXIT) за страната на мрежата
Integrated Services Digital Network (ISDN); Call Waiting (CW)
supplementary service; Digital Subscriber Signalling System No. one
(DSS1) protocol; Part 6: Abstract Test Suite (ATS) and partial Protocol
Implementation eXtra Information for Testing (PIXIT) proforma
specification for the network
ICS: 33.080
БДС EN 300 058-6 V1.3.3:2001 (en) 30 стр. - 55.20 лв.

БДС EN 300 058-6 V1.4.1:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-11-01    ТК-57
Цифрова мрежа с интегриране на услугите (ISDN). Допълнителна
услуга изчакване на повикването (CW). Протокол на система за
цифрова абонатна сигнализация № 1 (DSS1). Част 6: Описание на
комплекта от абстрактни изпитвания (ATS) и формуляр за частична
допълнителна информация за реализацията на протокола за
целите на изпитването (PIXIT) за мрежата
Integrated Services Digital Network (ISDN) - Call Waiting (CW)
supplementary service - Digital Subscriber Signalling System No. one
(DSS1) protocol - Part 6: Abstract Test Suite (ATS) and partial Protocol
Implementation eXtra Information for Testing (PIXIT) proforma
specification for the network
ICS: 33.080
БДС EN 300 058-6 V1.4.1:2003 (en) 23 стр. - 39.60 лв.

БДС EN 300 061-1 V1.2.4:2001
Статус: Действащ   Публикуван: 2001-03-01    ТК-57
Цифрова мрежа с интегрирани услуги (ISDN). Допълнителна услуга
"Подадресиране" (SUB). Протокол на система за цифрова абонатна
сигнализация № 1 (DSS1). Част 1: Описание и изисквания на
протокола
Integrated Services Digital Network (ISDN); Subaddressing (SUB)
supplementary service; Digital Subscriber Signalling System No. one
(DSS1) protocol; Part 1: Protocol specification
ICS: 33.080
БДС EN 300 061-1 V1.2.4:2001 (en) 14 стр. - 25.20 лв.

БДС EN 300 061-2 V1.2.4:2001
Статус: Действащ   Публикуван: 2001-03-01    ТК-57
Цифрова мрежа с интегрирани услуги (ISDN). Допълнителна услуга
"Подадресиране" (SUB). Протокол система за цифрова абонатна
сигнализация № 1 (DSS1). Част 2: Описание и изисквания на
формуляр за декларация за съответствие на реализацията на
протокола (PICS)
Integrated Services Digital Network (ISDN); Subaddressing (SUB)
supplementary service; Digital Subscriber Signalling System No. one
(DSS1) protocol; Part 2: Protocol Implementation Conformance
Statement (PICS) proforma specification
ICS: 33.080
БДС EN 300 061-2 V1.2.4:2001 (en) 20 стр. - 36.00 лв.

БДС EN 300 061-3 V1.2.4:2001
Статус: Действащ   Публикуван: 2001-03-01    ТК-57
Цифрова мрежа с интегрирани услуги (ISDN). Допълнителна услуга
"Подадресиране" (SUB). Протокол система за цифрова абонатна
сигнализация № 1 (DSS1). Част 3: Описание и изисквания за
структура на комплекта изпитвания и цели на изпитванията
(TSS&TP) за страната на потребителя
Integrated Services Digital Network (ISDN); Subaddressing (SUB)
supplementary service; Digital Subscriber Signalling System No. one
(DSS1) protocol; Part 3: Test Suite Structure and Test Purposes
(TSS&TP) specification for the user
ICS: 33.080
БДС EN 300 061-3 V1.2.4:2001 (en) 14 стр. - 25.20 лв.

БДС EN 300 061-4 V1.2.4:2001
Статус: Действащ   Публикуван: 2001-03-01    ТК-57
Цифрова мрежа с интегрирани услуги (ISDN). Допълнителна услуга
"Подадресиране" (SUB). Протокол на система за цифрова абонатна
сигнализация № 1 (DSS1). Част 4: Комплект от абстрактни
изпитвания (ATS) и описание и изисквания на формуляр за
частична допълнителна информация за реализацията на протокола
за целите на изпитването (PIXIT) за страната на потребителя
Integrated Services Digital Network (ISDN); Subaddressing (SUB)
supplementary service; Digital Subscriber Signalling System No. one
(DSS1) protocol; Part 4: Abstract Test Suite (ATS) and partial Protocol
Implementation eXtra Information for Testing (PIXIT) proforma

pecification for the user
ICS: 33.080
БДС EN 300 061-4 V1.2.4:2001 (en) 24 стр. - 45.60 лв.

БДС EN 300 061-5 V1.2.4:2001
Статус: Действащ   Публикуван: 2001-03-01    ТК-57
Цифрова мрежа с интегрирани услуги (ISDN). Допълнителна услуга
"Подадресиране" (SUB). Протокол на система за цифрова абонатна
сигнализация № 1 (DSS1). Част 5: Описание и изисквания за
структура на комплекта от изпитвания и цели на изпитванията
(TSS&TP) за страната на мрежата
Integrated Services Digital Network (ISDN); Subaddressing (SUB)
supplementary service; Digital Subscriber Signalling System No. one
(DSS1) protocol; Part 5: Test Suite Structure and Test Purposes
(TSS&TP) specification for the network
ICS: 33.080
БДС EN 300 061-5 V1.2.4:2001 (en) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 300 061-6 V1.2.4:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-11-01    ТК-57
Цифрова мрежа с интегриране на услугите (ISDN). Допълнителна
услуга подадресиране (SUB). Протокол на система за цифрова
абонатна сигнализация № 1 (DSS1). Част 6: Описание на комплекта
от абстрактни изпитвания (ATS) и формуляр за частична
допълнителна информация за реализацията на протокола за
целите на изпитването (PIXIT) за мрежата
Integrated Services Digital Network (ISDN) - Subaddressing (SUB)
supplementary service - Digital Subscriber Signalling System No. one
(DSS1) protocol - Part 6: Abstract Test Suite (ATS) and partial Protocol
Implementation eXtra Information for Testing (PIXIT) proforma
specification for the network
ICS: 33.080
БДС EN 300 061-6 V1.2.4:2003 (en) 29 стр. - 50.40 лв.

БДС EN 300 061-6 V1.3.3:2001
Статус: Действащ   Публикуван: 2001-03-01    ТК-57
Цифрова мрежа с интегрирани услуги (ISDN). Допълнителна услуга
"Подадресиране" (SUB). Протокол на система за цифрова абонатна
сигнализация № 1 (DSS1). Част 6: Комплект от абстрактни
изпитвания (ATS) и описание и изисквания на формуляр за
частична допълнителна информация за реализацията на протокола
за целите на изпитването (PIXIT) за страната на мрежата
Integrated Services Digital Network (ISDN); Subaddressing (SUB)
supplementary service; Digital Subscriber Signalling System No. one
(DSS1) protocol; Part 6: Abstract Test Suite (ATS) и and partial Protocol
Implementation eXtra Information for Testing (PIXIT) proforma
specification for the network
ICS: 33.080
БДС EN 300 061-6 V1.3.3:2001 (en) 29 стр. - 50.40 лв.

БДС EN 300 064-1 V1.3.4:2001
Статус: Действащ   Публикуван: 2001-03-01    ТК-57
Цифрова мрежа с интегрирани услуги (ISDN). Допълнителна услуга
"Автоматичен вход" (DDI). Протокол на система за цифрова
абонатна сигнализация №1 (DSS1). Част 1: Описание и изисквания
на протокола
Integrated Services Digital Network (ISDN); Direct Dialling In (DDI)
supplementary service; Digital Subscriber Signalling System No. one
(DSS1) protocol; Part 1: Protocol specification
ICS: 33.080
БДС EN 300 064-1 V1.3.4:2001 (en) 14 стр. - 25.20 лв.

БДС EN 300 064-2 V1.3.4:2001
Статус: Действащ   Публикуван: 2001-03-01    ТК-57
Цифрова мрежа с интегрирани услуги (ISDN). Допълнителна услуга
"Автоматичен вход" (DDI). Протокол система за цифрова абонатна
сигнализация № 1 (DSS1). Част 2: Описание и изисквания на
формуляр за декларация за съответствие на реализацията на
протокола (PICS)
Integrated Services Digital Network (ISDN); Direct Dialling In (DDI)
supplementary service; Digital Subscriber Signalling System No. one
(DSS1) protocol; Part 2: Protocol Implementation Conformance
Statement (PICS) proforma specification
ICS: 33.080
БДС EN 300 064-2 V1.3.4:2001 (en) 20 стр. - 36.00 лв.

БДС EN 300 064-3 V1.3.4:2001
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Статус: Действащ   Публикуван: 2001-03-01    ТК-57
Цифрова мрежа с интегрирани услуги (ISDN). Допълнителна услуга
"Автоматичен вход" (DDI). Протокол на система за цифрова
абонатна сигнализация № 1 (DSS1). Част 3: Описание и изисквания
за структура на комплекта от изпитвания и цели на изпитванията
(TSS&TP) за страната на потребителя
Integrated Services Digital Network (ISDN); Direct Dialling In (DDI)
supplementary service; Digital Subscriber Signalling System No. one
(DSS1) protocol; Part 3: Test Suite Structure and Test Purposes
(TSS&TP) specification for the user
ICS: 33.080
БДС EN 300 064-3 V1.3.4:2001 (en) 14 стр. - 25.20 лв.

БДС EN 300 064-4 V1.3.4:2001
Статус: Действащ   Публикуван: 2001-03-01    ТК-57
Цифрова мрежа с интегрирани услуги (ISDN). Допълнителна услуга
"Автоматичен вход" (DDI). Протокол на система за цифрова
абонатна сигнализация № 1 (DSS1). Част 4: Комплект от
абстрактни изпитвания (ATS) и описание и изисквания на
формуляр за частична допълнителна информация за реализацията
на протокола за целите на изпитването (PIXIT) за страната на
потребителя
Integrated Services Digital Network (ISDN); Direct Dialling In (DDI)
supplementary service; Digital Subscriber Signalling System No. one
(DSS1) protocol; Part 4: Abstract Test Suite (ATS) and partial Protocol
Implementation eXtra Information for Testing (PIXIT) proforma
Specification for the user
ICS: 33.080
БДС EN 300 064-4 V1.3.4:2001 (en) 24 стр. - 45.60 лв.

БДС EN 300 064-5 V1.3.4:2001
Статус: Действащ   Публикуван: 2001-03-01    ТК-57
Цифрова мрежа с интегрирани услуги (ISDN). Допълнителна услуга
"Автоматичен вход" (DDI). Протокол на система за цифрова
абонатна сигнализация № 1 (DSS1). Част 5: Описание и изисквания
за структура на комплекта от изпитвания и цели на изпитванията
(TSS&TP) за страната на мрежата
Integrated Services Digital Network (ISDN); Direct Dialling In (DDI)
supplementary service; Digital Subscriber Signalling System No. one
(DSS1) protocol; Part 5: Test Suite Structure and Test Purposes
(TSS&TP) specification for the network
ICS: 33.080
БДС EN 300 064-5 V1.3.4:2001 (en) 13 стр. - 25.20 лв.

БДС EN 300 064-6 V1.3.4:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-11-01    ТК-57
Цифрова мрежа с интегриране на услугите (ISDN). Допълнителна
услуга автоматично входящо избиране (DDI). Протокол на система
за цифрова абонатна сигнализация № 1 (DSS1). Част 6: Описание
на комплекта от абстрактни изпитвания (ATS) и формуляр за
частична допълнителна информация за реализацията на протокола
за целите на изпитването (PIXIT) за мрежата
Integrated Services Digital Network (ISDN) - Direct Dialling In (DDI)
supplementary service - Digital Subscriber Signalling System No. one
(DSS1) protocol - Part 6: Abstract Test Suite (ATS) and partial Protocol
Implementation eXtra Information for Testing (PIXIT) proforma
specification for the network
ICS: 33.080
БДС EN 300 064-6 V1.3.4:2003 (en) 30 стр. - 55.20 лв.

БДС EN 300 064-6 V1.4.3:2001
Статус: Действащ   Публикуван: 2001-03-01    ТК-57
Цифрова мрежа с интегрирани услуги (ISDN). Допълнителна услуга
"Автоматичен вход" (DDI). Протокол система за цифрова абонатна
сигнализация № 1 (DSS1). Част 6: Комплект от абстрактни
изпитвания (ATS) и описание и изисквания на формуляр за
частична допълнителна информация за реализацията на протокола
за целите на изпитването (PIXIT) за страната на мрежата
Integrated Services Digital Network (ISDN); Direct Dialling In (DDI)
supplementary service; Digital Subscriber Signalling System No. one
(DSS1) protocol; Part 6: Abstract Test Suite (ATS) and partial Protocol
Implementation eXtra Information for Testing (PIXIT) proforma
specification for the network
ICS: 33.080
БДС EN 300 064-6 V1.4.3:2001 (en) 31 стр. - 55.20 лв.

БДС EN 300 089 V2.1.1:2001

Статус: Действащ   Публикуван: 2001-03-01    ТК-57
Цифрова мрежа с интегрирани услуги (ISDN). Допълнителна услуга
"Представяне идентификацията на викащата линия" (CLIP).
Описание на услугата
Integrated Services Digital Network (ISDN); Calling Line Identification
Presentation (CLIP) supplementary service; Service description
ICS: 33.080
БДС EN 300 089 V2.1.1:2001 (en) 19 стр. - 36.00 лв.

БДС EN 300 089 V3.1.1:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-11-01    ТК-57
Цифрови мрежи с интегриране на услугите (ISDN). Допълнителна
услуга "представяне на идентификацията на повикващата линия"
(CLIP). Описание на услугата
Integrated Services Digital Network (ISDN) -  Calling Line Identification
Presentation (CLIP) supplementary service -  Service description
ICS: 35.180
БДС EN 300 089 V3.1.1:2003 (en) 19 стр. - 36.00 лв.

БДС EN 300 092-1 V1.2.4:2001
Статус: Действащ   Публикуван: 2001-03-01    ТК-57
Цифрова мрежа с интегрирани услуги (ISDN). Допълнителна услуга
"Представяне идентификацията на викащата линия" (CLIP).
Протокол на система за цифрова абонатна сигнализация №1
(DSS1). Част 1: Описание и изисквания на протокола
Integrated Services Digital Network (ISDN); Calling Line Identification
Presentation (CLIP) supplementary service; Digital Subscriber Signalling
System No. one (DSS1) protocol; Part 1: Protocol specification
ICS: 33.080
БДС EN 300 092-1 V1.2.4:2001 (en) 24 стр. - 45.60 лв.

БДС EN 300 092-1 V2.1.1:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-11-01    ТК-57
Цифрова мрежа с интегрирани услуги (ISDN). Допълнителна услуга
"Представяне идентификацията на викащата линия" (CLIP).
Протокол на система за цифрова абонатна сигнализация № 1
(DSS1). Част 1: Описание и изисквания на протокола
Integrated Services Digital Network (ISDN) - Calling Line Identification
Presentation (CLIP) supplementary service -  Digital Subscriber
Signalling System No. one (DSS1) protocol -  Part 1: Protocol
specification
ICS: 35.180
БДС EN 300 092-1 V2.1.1:2003 (en) 23 стр. - 39.60 лв.

БДС EN 300 092-2 V1.2.4:2001
Статус: Действащ   Публикуван: 2001-03-01    ТК-57
Цифрова мрежа с интегрирани услуги (ISDN). Допълнителна услуга
"Представяне идентификацията на викащата линия" (CLIP).
Протокол на система за цифрова абонатна сигнализация №1
(DSS1). Част 2: Описание и изисквания на формуляр за декларация
за съответствие на реализацията на протокола (PICS)
Integrated Services Digital Network (ISDN);Calling Line Identification
Presentation (CLIP) supplementary service; Digital Subscriber Signalling
System No. one (DSS1) protocol; Part 2: Protocol Implementation
Conformance Statement (PICS) proforma specification
ICS: 33.080
БДС EN 300 092-2 V1.2.4:2001 (en) 23 стр. - 39.60 лв.

БДС EN 300 092-3 V1.2.4:2001
Статус: Действащ   Публикуван: 2001-03-01    ТК-57
Цифрова мрежа с интегрирани услуги (ISDN). Допълнителна услуга
"Представяне идентификацията на викащата линия" (CLIP).
Протокол на система за цифрова абонатна сигнализация №1
(DSS1). Част 3: Описание и изисквания за структура на комплекта
от изпитвания и цели на изпитванията (TSS&TP) за страната на
потребителя
Integrated Services Digital Network (ISDN); Calling Line Identification
Presentation (CLIP) supplementary service; Digital Subscriber Signalling
System No. one (DSS1) protocol; Part 3: Test Suite Structure and Test
Purposes (TSS&TP) specification for the user
ICS: 33.080
БДС EN 300 092-3 V1.2.4:2001 (en) 14 стр. - 25.20 лв.

БДС EN 300 092-4 V1.2.4:2001
Статус: Действащ   Публикуван: 2001-03-01    ТК-57
Цифрова мрежа с интегрирани услуги (ISDN). Допълнителна услуга
"Представяне идентификацията на викащата линия" (CLIP).
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Протокол на система за цифрова абонатна сигнализация № 1
(DSS1). Част 4: Комплект от абстрактни изпитвания (ATS) и
описание и изисквания на формуляр за частична допълнителна
информация за реализацията на протокола за целите на
изпитването (PIXIT) за страната на потребителя
Integrated Services Digital Network (ISDN); Calling Line Identification
Presentation (CLIP) supplementary service; Digital Subscriber Signalling
System No. one (DSS1) protocol; Part 4: Abstract Test Suite (ATS) and
partial Protocol Implementation eXtra Information for Testing
(PIXIT)proforma specification for the user
ICS: 33.080
БДС EN 300 092-4 V1.2.4:2001 (en) 28 стр. - 50.40 лв.
БДС EN 300 092-4 V1.2.4:2001 (en) 27 стр. - 50.40 лв.

БДС EN 300 092-4 V1.3.1:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-11-01    ТК-57
Цифрова мрежа с интегриране на услугите (ISDN). Протокол на
система за цифрова абонатна сигнализация № 1 (DSS1).
Допълнителна услуга представяне на идентификацията на
викащата линия (CLIP). Част 4: Комплект от абстрактни изпитвания
(ATS) и описание и изисквания към формуляр за частична
допълнителна информация за реализацията на протокола за
целите на изпитването (PIXIT) за потребителя
Integrated Services Digital Network (ISDN) - Digital Subscriber
Signalling System No. one (DSS1) protocol - Calling Line Identification
Presentation (CLIP) supplementary service - Part 4: Abstract Test Suite
(ATS) and partial Protocol Implemlentation eXtra Information for
Testing (PIXIT) proforma specification for the user
ICS: 33.080
БДС EN 300 092-4 V1.3.1:2003 (en) 24 стр. - 45.60 лв.

БДС EN 300 092-5 V1.2.4:2001
Статус: Действащ   Публикуван: 2001-03-01    ТК-57
Цифрова мрежа с интегрирани услуги (ISDN). Допълнителна услуга
"Представяне идентификацията на викащата линия" (CLIP).
Протокол на система за цифрова абонатна сигнализация № 1
(DSS1). Част 5: Описание и изисквания на структура на комплекта
от изпитвания и цели на изпитванията (TSS&TP) за страната на
мрежата
Integrated Services Digital Network (ISDN); Calling Line Identification
Presentation (CLIP) supplementary service; Digital Subscriber Signalling
System No. one (DSS1) protocol; Part 5: Test Suite Structure and Test
Purposes (TSS&TP) specification for the network
ICS: 33.080
БДС EN 300 092-5 V1.2.4:2001 (en) 16 стр. - 28.80 лв.

БДС EN 300 092-6 V1.2.4:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-11-01    ТК-57
Цифрова мрежа с интегриране на услугите (ISDN). Допълнителна
услуга представяне на идентификацията на викащата линия (CLIP).
Протокол на система за цифрова абонатна сигнализация № 1
(DSS1). Част 6: Описание на комплекта от абстрактни изпитвания
(ATS) и формуляр за частична допълнителна информация за
реализацията на протокола за целите на изпитването (PIXIT) за
мрежата
Integrated Services Digital Network (ISDN) - Calling Line Identification
Presentation (CLIP) supplementary service - Digital Subscriber
Signalling System No. one (DSS1) protocol - Part 6: Abstract Test Suite
(ATS) and partial Protocol Implementation eXtra Information for
Testing (PIXIT) proforma specification for the network
ICS: 33.080
БДС EN 300 092-6 V1.2.4:2003 (en) 32 стр. - 55.20 лв.

БДС EN 300 092-6 V1.3.4:2001
Статус: Действащ   Публикуван: 2001-03-01    ТК-57
Цифрова мрежа с интегрирани услуги (ISDN). Допълнителна услуга
"Представяне идентификацията на викащата линия" (CLIP).
Протокол на система за цифрова абонатна сигнализация № 1
(DSS1). Част 6: Комплект от абстрактни изпитвания (ATS) и
описание и изисквания на формуляр за частична допълнителна
информация за реализацията на протокола за целите на
изпитването (PIXIT) за страната на мрежата
Integrated Services Digital Network (ISDN); Calling Line Identification
Presentation (CLIP) supplementary service; Digital Subscriber Signalling
System No. one (DSS1) protocol; Part 6: Abstract Test Suite (ATS) and
partial Protocol Implementation eXtra Information for Testing (PIXIT)
proforma specification for the network

ICS: 33.080
БДС EN 300 092-6 V1.3.4:2001 (en) 31 стр. - 55.20 лв.

БДС EN 300 092-6 V1.4.1:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-11-01    ТК-57
Цифрова мрежа с интегриране на услугите (ISDN). Допълнителна
услуга представяне на идентификацията на викащата линия (CLIP).
Протокол на система за цифрова абонатна сигнализация № 1
(DSS1). Част 6: Описание на комплекта от абстрактни изпитвания
(ATS) и формуляр за частична допълнителна информация за
реализацията на протокола за целите на изпитването (PIXIT) за
мрежата
Integrated Services Digital Network (ISDN) - Calling Line Identification
Presentation (CLIP) supplementary service - Digital Subscriber
Signalling System No. one (DSS1) protocol - Part 6: Abstract Test Suite
(ATS) and partial Protocol Implementation eXtra Information for
Testing (PIXIT) proforma specification for the network
ICS: 33.080
БДС EN 300 092-6 V1.4.1:2003 (en) 26 стр. - 45.60 лв.

БДС EN 300 093-1 V1.2.4:2001
Статус: Действащ   Публикуван: 2001-03-01    ТК-57
Цифрова мрежа с интегрирани услуги (ISDN). Допълнителна услуга
"Ограничаване идентификацията на викащата линия". Протокол на
система за цифрова абонатна сигнализация № 1 (DSS1). Част 1:
Описание и изисквания на протокола
Integrated Services Digital Network (ISDN); Calling Line Identification
Restriction (CLIR) supplementary service; Digital Subscriber Signalling
System No. one (DSS1) protocol; Part 1: Protocol specification
ICS: 33.080
БДС EN 300 093-1 V1.2.4:2001 (en) 16 стр. - 28.80 лв.

БДС EN 300 093-2 V1.2.4:2001
Статус: Действащ   Публикуван: 2001-03-01    ТК-57
Цифрова мрежа с интегрирани услуги (ISDN). Допълнителна услуга
"Ограничаване идентификацията на викащата линия" (CLIR).
Протокол на система за цифрова абонатна сигнализация № 1
(DSS1). Част 2: Описание и изисквания на формуляр за декларация
за съответствие на реализацията на протокола (PICS)
Integrated Services Digital Network (ISDN); Calling Line Identification
Restriction (CLIR) supplementary service; Digital Subscriber Signalling
System No. one (DSS1) protocol; Part 2: Protocol Implementation
Conformance Statement (PICS) proforma specification
ICS: 33.080
БДС EN 300 093-2 V1.2.4:2001 (en) 20 стр. - 36.00 лв.

БДС EN 300 093-3 V1.2.4:2001
Статус: Действащ   Публикуван: 2001-03-01    ТК-57
Цифрова мрежа с интегрирани услуги (ISDN). Допълнителна услуга
"Ограничаване идентификацията на викащата линия" (CLIR).
Протокол на система за цифрова абонатна сигнализация № 1
(DSS1). Част 3: Описание и изисквания на структура на комплекта
от изпитвания и цели на изпитванията (TSS&TP) за страната на
потребителя
Integrated Services Digital Network (ISDN); Calling Line Identification
Restriction (CLIR) supplementary service; Digital Subscriber Signalling
System No. one (DSS1) protocol; Part 3: Test Suite Structure and Test
Purposes (TSS&TP) specification for the user
ICS: 33.080
БДС EN 300 093-3 V1.2.4:2001 (en) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 300 093-4 V1.2.4:2001
Статус: Действащ   Публикуван: 2001-03-01    ТК-57
Цифрова мрежа с интегрирани услуги (ISDN). Допълнителна услуга
"Ограничаване идентификацията на викащата линия" (CLIR).
Протокол на система за цифрова абонатна сигнализация № 1
(DSS1). Част 4: Комплект от абстрактни изпитвания (ATS) и
описание и изисквания на формуляр за частична допълнителна
информация за реализацията на протокола за целите на
изпитването (PIXIT) за страната на потребителя
Integrated Services Digital Network (ISDN); Calling Line Identification
Restriction (CLIR) supplementary service; Digital Subscriber Signalling
System No. one (DSS1) protocol; Part 4: Abstract Test Suite (ATS) and
partial Protocol Implementation eXtra Information for Testing (PIXIT)
proforma specification for the user
ICS: 33.080
БДС EN 300 093-4 V1.2.4:2001 (en) 24 стр. - 45.60 лв.
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БДС EN 300 093-4 V1.3.1:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-05-25    ТК-57
Цифрова мрежа с интегрирани услуги (ISDN). Допълнителна услуга
"Ограничаване идентификацията на викащата линия" (CLIR).
Протокол на система за цифрова абонатна сигнализация № 1
(DSS1). Част 4: Комплект от абстрактни изпитвания (ATS) и
описание и изисквания на формуляр за частична допълнителна
информация за реализацията на протокола за целите на
изпитването (PIXIT) за страната на потребителя (EN 300 093-4
V1.3.1 (2002-04))
Integrated Services Digital Network (ISDN); Digital Subscriber Signalling
System No. one (DSS1) protocol; Calling Line Identification Restriction
(CLIR) supplementary service; Part 4: Abstract Test Suite (ATS) and
partial Protocol Implementation eXtra Information for Testing (PIXIT)
proforma specification for the user
ICS: 33.080
БДС EN 300 093-4 V1.3.1:2010 (en) 21 стр. - 39.60 лв.

БДС EN 300 093-5 V1.2.4:2001
Статус: Действащ   Публикуван: 2001-03-01    ТК-57
Цифрова мрежа с интегрирани услуги (ISDN). Допълнителна услуга
"Ограничаване идентификацията на викащата линия" (CLIR).
Протокол на система за цифрова абонатна сигнализация № 1
(DSS1). Част 5: Описание и изисквания за структурата на
комплекта от изпитвания и цели на изпитванията (TSS&TP) за
страната на мрежата
Integrated Services Digital Network (ISDN); Calling Line Identification
Restriction (CLIR) supplementary service; Digital Subscriber Signalling
System No. one (DSS1) protocol; Part 5: Test Suite Structure and Test
Purposes (TSS&TP) specification for the network
ICS: 33.080
БДС EN 300 093-5 V1.2.4:2001 (en) 13 стр. - 25.20 лв.

БДС EN 300 093-6 V1.2.4:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-11-01    ТК-57
Цифрова мрежа с интегриране на услугите (ISDN). Допълнителна
услуга ограничаване на идентификацията на викащата линия
(CLIR). Протокол на система за цифрова абонатна сигнализация №
1 (DSS1). Част 6: Описание на комплекта от абстрактни изпитвания
(ATS) и формуляр за частична допълнителна информация за
реализацията на протокола за целите на изпитването (PIXIT) за
мрежата
Integrated Services Digital Network (ISDN) - Calling Line Identification
Restriction (CLIR) supplementary service - Digital Subscriber Signalling
System No. one (DSS1) protocol - Part 6: Abstract Test Suite (ATS) and
partial Protocol Implementation eXtra Information for Testing (PIXIT)
proforma specification for the network
ICS: 33.080
БДС EN 300 093-6 V1.2.4:2003 (en) 30 стр. - 55.20 лв.

БДС EN 300 093-6 V1.3.4:2001
Статус: Действащ   Публикуван: 2001-03-01    ТК-57
Цифрова мрежа с интегрирани услуги (ISDN). Допълнителна услуга
"Ограничаване идентификацията на викащата линия" (CLIR).
Протокол на система за цифрова абонатна сигнализация № 1
(DSS1). Част 6: Комплект от абстрактни изпитвания (ATS) и
описание и изисквания на формуляр за частична допълнителна
информация за реализацията на протокола за целите на
изпитването (PIXIT) за страната на мрежата
Integrated Services Digital Network (ISDN); Calling Line Identification
Restriction (CLIR) supplementary service; Digital Subscriber Signalling
System No. one (DSS1) protocol; Part 6: Abstract Test Suite (ATS) and
partial Protocol Implementation eXtra Information for Testing (PIXIT)
proforma specification for the network
ICS: 33.080
БДС EN 300 093-6 V1.3.4:2001 (en) 30 стр. - 55.20 лв.

БДС EN 300 093-6 V1.4.1:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-11-01    ТК-57
Цифрова мрежа с интегриране на услугите (ISDN). Допълнителна
услуга ограничаване на идентификацията на викащата линия
(CLIR). Протокол на система за цифрова абонатна сигнализация №
1 (DSS1). Част 6: Описание на комплекта от абстрактни изпитвания
(ATS) и формуляр за частична допълнителна информация за
реализацията на протокола за целите на изпитването (PIXIT) за
мрежата

Integrated Services Digital Network (ISDN) - Calling Line Identification
Restriction (CLIR) supplementary service - Digital Subscriber Signalling
System No. one (DSS1) protocol - Part 6: Abstract Test Suite (ATS) and
partial Protocol Implementation eXtra Information for Testing (PIXIT)
proforma specification for the network
ICS: 33.080
БДС EN 300 093-6 V1.4.1:2003 (en) 24 стр. - 45.60 лв.

БДС EN 300 094 V2.1.1:2001
Статус: Действащ   Публикуван: 2001-03-01    ТК-57
Цифрова мрежа с интегрирани услуги (ISDN). Допълнителна услуга
"Представяне идентификацията на свързаната линия" (COLP).
Описание на услугата
Integrated Services Digital Network (ISDN); Connected Line
Identification Presentation (COLP) supplementary service; Service
description
ICS: 33.080
БДС EN 300 094 V2.1.1:2001 (en) 20 стр. - 36.00 лв.

БДС EN 300 097-1 V1.2.4:2001
Статус: Действащ   Публикуван: 2001-03-01    ТК-57
Цифрова мрежа с интегрирани услуги (ISDN). Допълнителна услуга
"Представяне идентификацията на свързаната линия" (COLP).
Протокол на система за цифрова абонатна сигнализация № 1
(DSS1). Част 1: Описание и изисквания на протокола
Integrated Services Digital Network (ISDN); Connected Line
Identification Presentation (COLP) supplementary service; Digital
Subscriber Signalling System No. one (DSS1) protocol; Part 1: Protocol
specification
ICS: 33.080
БДС EN 300 097-1 V1.2.4:2001 (en) 23 стр. - 39.60 лв.

БДС EN 300 097-2 V1.2.4:2001
Статус: Действащ   Публикуван: 2001-03-01    ТК-57
Цифрова мрежа с интегрирани услуги (ISDN). Допълнителна услуга
"Представяне идентификацията на свързаната линия" (COLP).
Протокол на система за цифрова абонатна сигнализация № 1
(DSS1). Част 2: Описание и изисквания на формуляр за декларация
за съответствие на реализацията на протокола (PICS)
Integrated Services Digital Network (ISDN); Connected Line
Identification Presentation (COLP) supplementary service; Digital
Subscriber Signalling System No. one (DSS1) protocol; Part 2: Protocol
Implementation Conformance Statement (PICS) proforma specification
ICS: 33.080
БДС EN 300 097-2 V1.2.4:2001 (en) 23 стр. - 39.60 лв.

БДС EN 300 097-3 V1.2.4:2001
Статус: Действащ   Публикуван: 2001-03-01    ТК-57
Цифрова мрежа с интегрирани услуги (ISDN). Допълнителна услуга
"Представяне идентификацията на свързаната линия" (COLP).
Протокол на система за цифрова абонатна сигнализация № 1
(DSS1). Част 3: Описание и изисквания на структура на комплекта
от изпитвания и цели на изпитванията (TSS&TP) за страната на
потребителя
Integrated Services Digital Network (ISDN); Connected Line
Identification Presentation (COLP) supplementary service; Digital
Subscriber Signalling System No. one (DSS1) protocol; Part 3: Test
Suite Structure and Test Purposes (TSS&TP) specification for the user
ICS: 33.080
БДС EN 300 097-3 V1.2.4:2001 (en) 14 стр. - 25.20 лв.

БДС EN 300 097-4 V1.2.4:2001
Статус: Действащ   Публикуван: 2001-03-01    ТК-57
Цифрова мрежа с интегрирани услуги (ISDN). Допълнителна услуга
"Представяне идентификацията на свързаната линия" (COLP).
Протокол на система за цифрова абонатна сигнализация № 1
(DSS1). Част 4: Комплект от абстрактни изпитвания (ATS) и
описание и изисквания на формуляр за частична допълнителна
информация за реализацията на протокола за целите на
изпитването (PIXIT) за страната на потребителя
Integrated Services Digital Network (ISDN); Connected Line
Identification Presentation (COLP) supplementary service; Digital
Subscriber Signalling System No. one (DSS1) protocol; Part 4: Abstract
Test Suite (ATS) and partial Protocol Implementation eXtra Information
for Testing (PIXIT) proforma specification for the user
ICS: 33.080
БДС EN 300 097-4 V1.2.4:2001 (en) 28 стр. - 50.40 лв.
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БДС EN 300 097-5 V1.2.4:2001
Статус: Действащ   Публикуван: 2001-03-01    ТК-57
Цифрова мрежа с интегрирани услуги (ISDN). Допълнителна услуга
"Представяне идентификацията на свързаната линия" (COLP).
Протокол на система за цифрова абонатна сигнализация № 1
(DSS1). Част 5: Описание и изисквания на структура на комплекта
от изпитвания и цели на изпитванията (TSS&TP) за страната на
мрежата
Integrated Services Digital Network (ISDN); Connected Line
Identification Presentation (COLP) supplementary service; Digital
Subscriber Signalling System No. one (DSS1) protocol; Part 5: Test
Suite Structure and Test Purposes (TSS&TP) specification for the
network
ICS: 33.080
БДС EN 300 097-5 V1.2.4:2001 (en) 16 стр. - 28.80 лв.

БДС EN 300 097-6 V1.2.4:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-11-01    ТК-57
Цифрова мрежа с интегриране на услугите (ISDN). Допълнителна
услуга представяне на идентификацията на свързаната линия
(COLP). Протокол на система за цифрова абонатна сигнализация №
1 (DSS1). Част 6: Описание на комплекта от абстрактни изпитвания
(ATS) и формуляр за частична допълнителна информация за
реализацията на протокола за целите на изпитването (PIXIT) за
мрежата
Integrated Services Digital Network (ISDN) - Connected Line
Identification Presentation (COLP) supplementary service - Digital
Subscriber Signalling System No. one (DSS1) protocol - Part 6: Abstract
Test Suite (ATS) and partial Protocol Implementation eXtra Information
for Testing (PIXIT) proforma specification for the network
ICS: 33.080
БДС EN 300 097-6 V1.2.4:2003 (en) 32 стр. - 55.20 лв.

БДС EN 300 097-6 V1.3.4:2001
Статус: Действащ   Публикуван: 2001-03-01    ТК-57
Цифрова мрежа с интегрирани услуги (ISDN). Допълнителна услуга
"Представяне идентификацията на свързаната линия" (COLP).
Протокол на система за цифрова абонатна сигнализация № 1
(DSS1). Част 6: Комплект от абстрактни изпитвания (ATS) и
описание и изисквания на формуляр за частична допълнителна
информация за реализацията на протокола за целите на
изпитването (PIXIT) за страната на мрежата
Integrated Services Digital Network (ISDN); Connected Line
Identification Presentation (COLP) supplementary service; Digital
Subscriber Signalling System No. one (DSS1) protocol; Part 6: Abstract
Test Suite (ATS) and partial Protocol Implementation eXtra Information
for Testing (PIXIT) proforma specification for the network
ICS: 33.080
БДС EN 300 097-6 V1.3.4:2001 (en) 32 стр. - 55.20 лв.

БДС EN 300 098-1 V1.2.4:2001
Статус: Действащ   Публикуван: 2001-03-01    ТК-57
Цифрова мрежа с интегрирани услуги (ISDN). Допълнителна услуга
"Ограничаване идентификацията на свързаната линия" (COLR).
Протокол на система за цифрова абонатна сигнализация № 1
(DSS1). Част 1: Описание и изисквания на протокола
Integrated Services Digital Network (ISDN); Connected Line
Identification Restriction (COLR) supplementary service; Digital
Subscriber Signalling System No. one (DSS1) protocol; Part 1: Protocol
specification
ICS: 33.080
БДС EN 300 098-1 V1.2.4:2001 (en) 16 стр. - 28.80 лв.

БДС EN 300 098-2 V1.2.4:2001
Статус: Действащ   Публикуван: 2001-03-01    ТК-57
Цифрова мрежа с интегрирани услуги (ISDN). Допълнителна услуга
"Ограничаване идентификацията на свързаната линия" (COLR).
Протокол на система за цифрова абонатна сигнализация №1
(DSS1). Част 2: Описание и изисквания на формуляр за декларация
за съответствие на реализацията на протокола (PICS)
Integrated Services Digital Network (ISDN); Connected Line
Identification Restriction (COLR) supplementary service; Digital
Subscriber Signalling System No. one (DSS1) protocol; Part 2: Protocol
Implementation Conformance Statement (PICS) proforma specification
ICS: 33.080
БДС EN 300 098-2 V1.2.4:2001 (en) 20 стр. - 36.00 лв.

БДС EN 300 098-3 V1.2.4:2001
Статус: Действащ   Публикуван: 2001-03-01    ТК-57
Цифрова мрежа с интегрирани услуги (ISDN). Допълнителна услуга
"Ограничаване идентификацията на свързаната линия" (COLR).
Протокол на система за цифрова абонатна сигнализация №1
(DSS1). Част 3: Описание и изисквания на структура на комплекта
от изпитвания и цели на изпитванията (TSS&TP) за страната на
потребителя
Integrated Services Digital Network (ISDN); Connected Line
Identification Restriction (COLR) supplementary service; Digital
Subscriber Signalling System No. one (DSS1) protocol; Part 3: Test
Suite Structure and Test Purposes (TSS&TP) specification for the user
ICS: 33.080
БДС EN 300 098-3 V1.2.4:2001 (en) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 300 098-4 V1.2.4:2001
Статус: Действащ   Публикуван: 2001-03-01    ТК-57
Цифрова мрежа с интегрирани услуги (ISDN). Допълнителна услуга
"Ограничаване идентификацията на свързаната линия" (COLR).
Протокол на система за цифрова абонатна сигнализация №1
(DSS1). Част 4: Комплект от абстрактни изпитвания (ATS) и
описание и изисквания на формуляр за частична допълнителна
информация за реализацията на протокола за целите на
изпитването (PIXIT) за страната на потребителя
Integrated Services Digital Network (ISDN); Connected Line
Identification Restriction (COLR) supplementary service; Digital
Subscriber Signalling System No. one (DSS1) protocol; Part 4: Abstract
Test Suite (ATS) and partial Protocol Implementation eXtra Information
for Testing (PIXIT) proforma specification for the user
ICS: 33.080
БДС EN 300 098-4 V1.2.4:2001 (en) 24 стр. - 45.60 лв.

БДС EN 300 098-5 V1.2.4:2001
Статус: Действащ   Публикуван: 2001-03-01    ТК-57
Цифрова мрежа с интегрирани услуги (ISDN). Допълнителна услуга
"Ограничаване идентификацията на свързаната линия" (COLR).
Протокол на система за цифрова абонатна сигнализация №1
(DSS1). Част 5: Описание и изисквания на структура на комплекта
от изпитвания и цели на изпитванията (TSS&TP) за страната на
мрежата
Integrated Services Digital Network (ISDN); Connected Line
Identification Restriction (COLR) supplementary service; Digital
Subscriber Signalling System No. one (DSS1) protocol; Part 5: Test
Suite Structure and Test Purposes (TSS&TP) specification for the
network
ICS: 33.080
БДС EN 300 098-5 V1.2.4:2001 (en) 13 стр. - 25.20 лв.

БДС EN 300 098-6 V1.2.4:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-11-01    ТК-57
Цифрова мрежа с интегриране на услугите (ISDN). Допълнителна
услуга ограничаване на идентификацията на свързаната линия
(COLR). Протокол на система за цифрова абонатна сигнализация №
1 (DSS1). Част 6: Описание на комплекта от абстрактни изпитвания
(ATS) и формуляр за частична допълнителна информация за
реализацията на протокола за целите на изпитването (PIXIT) за
мрежата
Integrated Services Digital Network (ISDN) - Connected Line
Identification Restriction (COLR) supplementary service - Digital
Subscriber Signalling System No. one (DSS1) protocol - Part 6: Abstract
Test Suite (ATS) and partial Protocol Implementation eXtra Information
for Testing (PIXIT) proforma specification for the network
ICS: 33.080
БДС EN 300 098-6 V1.2.4:2003 (en) 30 стр. - 55.20 лв.

БДС EN 300 098-6 V1.3.4:2001
Статус: Действащ   Публикуван: 2001-03-01    ТК-57
Цифрова мрежа с интегрирани услуги (ISDN). Допълнителна услуга
"Ограничаване идентификацията на свързаната линия" (COLR).
Протокол на система за цифрова абонатна сигнализация №1
(DSS1). Част 6: Комплект от абстрактни изпитвания (ATS) и
описание и изисквания на формуляр за частична допълнителна
информация за реализацията на протокола за целите на
изпитването (PIXIT) за страната на мрежата
Integrated Services Digital Network (ISDN); Connected Line
Identification Restriction (COLR) supplementary service; Digital
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Subscriber Signalling System No. one (DSS1) protocol; Part 6: Abstract
Test Suite (ATS) and partial Protocol Implementation eXtra Information
for Testing (PIXIT) proforma specification for the network
ICS: 33.080
БДС EN 300 098-6 V1.3.4:2001 (en) 30 стр. - 55.20 лв.

БДС EN 300 113-1 V1.3.1:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-11-01    ТК-57
Електромагнитна съвместимост и въпроси на радио-спектъра (ERM).
Наземна подвижна услуга. Радиоустройства, предназначени за
предаване на данни (и говор), притежаващи антенен съединител.
Част 1: Технически характеристики и методи за измерване
ElectroMagnetic Compatibility and Radio Spectrum Matters (ERM) -
Land mobile service - Radio equipment intended for the transmission of
data (and speech) and having an antenna connector - Part 1: Technical
characteristics and methods of measurement
ICS: 33.080
БДС EN 300 113-1 V1.3.1:2003 (en) 99 стр. - 138.00 лв.

БДС EN 300 119-1 V2.1.1:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-05-25    ТК-57
Техники за околната среда (ЕЕ). Европейски далекосъобщителен
стандарт за практики за изпълнение на съоръжение. Част 1:
Въведение и терминология
Environmental Engineering (EE); European telecommunication standard
for equipment practice; Part 1: Introduction and terminology
ICS: 13.020.01
БДС EN 300 119-1 V2.1.1:2010 (en) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 300 119-2 V2.1.1:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-05-25    ТК-57
Техники за околната среда (ЕЕ). Европейски далекосъобщителен
стандарт за практики за изпълнение на съоръжение. Част 2:
Технически изисквания за стойки и шкафове (EN 300 119-2 V2.1.1
(2004-09))
Environmental Engineering (EE); European telecommunication standard
for equipment practice; Part 2: Engineering requirements for racks and
cabinets
ICS: 33.040.30, 13.020.01
БДС EN 300 119-2 V2.1.1:2010 (en) 14 стр. - 25.20 лв.

БДС EN 300 119-2 V2.2.2:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-12-29    ТК-57
Техники за околната среда (EE). Европейски далекосъобщителен
стандарт за практики за изпълнение на съоръжения. Част 2:
Технически изисквания към стойки и шкафове
Environmental Engineering (EE); European telecommunication standard
for equipment practice; Part 2: Engineering requirements for racks and
cabinets 
ICS: 33.040.30
БДС EN 300 119-2 V2.2.2:2009 (en) 15 стр. - 28.80 лв.

БДС EN 300 119-3 V2.1.1:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-05-25    ТК-57
Техники за околната среда (ЕЕ). Европейски далекосъобщителен
стандарт за практики за изпълнение на съоръжение. Част 3:
Технически изисквания за комбинирани стойки и шкафове (EN 300
119-3 V2.1.1 (2004-09))
Environmental Engineering (EE); European telecommunication standard
for equipment practice; Part 3: Engineering requirements for
miscellaneous racks and cabinets
ICS: 33.040.30
БДС EN 300 119-3 V2.1.1:2010 (en) 14 стр. - 25.20 лв.

БДС EN 300 119-3 V2.2.2:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-05-31    ТК-57
Техники за околната среда (ЕЕ). Европейски далекосъобщителен
стандарт за практики за изпълнение на съоръжение. Част 3:
Технически изисквания за комбинирани стойки и шкафове (EN 300
119-3 V2.2.2 (2010-01))
Environmental Engineering (EE); European telecommunication standard
for equipment practice; Part 3: Engineering requirements for
miscellaneous racks and cabinets 
ICS: 33.040.30
БДС EN 300 119-3 V2.2.2:2011 (en) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 300 119-4 V2.1.1:2012

Статус: Действащ   Публикуван: 2012-01-06    ТК-57
Техники за околната среда (ЕЕ). Европейски далекосъобщителен
стандарт за практики за изпълнение на съоръжение. Част 4:
Технически изисквания за блокове в различни видове стойки и
шкафове (ETSI EN 300 119-4 V2.1.1 (2004-09))
Title: Environmental Engineering (EE);European telecommunication
standard for equipment practice;Part 4: Engineering requirements for
subracks in miscellaneous racks and cabinets 
БДС EN 300 119-4 V2.1.1:2012 (en) 13 стр. - 25.20 лв.

БДС EN 300 119-5 V1.2.2:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-05-25    ТК-57
Техники за околната среда (ЕЕ). Европейски далекосъобщителен
стандарт за практики за изпълнение на съоръжение. Част 5:
Управление на топлинните условия (EN 300 119-5 V1.2.2 (2004-12))
Environmental Engineering (EE); European telecommunication standard
for equipment practice; Part 5: Thermal management
ICS: 13.020.01
БДС EN 300 119-5 V1.2.2:2010 (en) 15 стр. - 28.80 лв.

БДС EN 300 121 V1.2.1:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-11-01    ТК-57
Цифрова мрежа с интегриране на услугите (ISDN). Допълнителна
услуга ограничаване на идентификацията на свързаната линия
(COLR). Протокол на система за цифрова абонатна сигнализация №
1 (DSS1). Част 6: Описание на комплекта от абстрактни изпитвания
(ATS) и формуляр за частична допълнителна информация за
реализацията на протокола за целите на изпитването (PIXIT) за
мрежата
Integrated Services Digital Network (ISDN) - Application of the ISDN
User Part (ISUP) of ITU-T Signalling System No. 7 (SS7) for
international ISDN interconnections (ISUP version 1) Amendment 1:
International Emergency Preference Scheme (IEPS) service [ITU-T
Recommendation Q.767Amendment 1 (2002), modified]
ICS: 33.080
БДС EN 300 121 V1.2.1:2003 (en) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС EN 300 122-1 V1.2.4:2001
Статус: Действащ   Публикуван: 2001-03-01    ТК-57
Цифрова мрежа с интегрирани услуги (ISDN). Основен протокол за
поддържане на допълнителни услуги посредством стандартна
телефонна тастатура. Протокол на система за цифрова абонатна
сигнализация №1 (DSS1). Част 1: Описание и изисквания на
протокола
Integrated Services Digital Network (ISDN); Generic keypad protocol for
the support of supplementary services; Digital Subscriber Signalling
System No. one (DSS1) protocol; Part 1: Protocol specification
ICS: 33.080
БДС EN 300 122-1 V1.2.4:2001 (en) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 300 122-2 V1.2.4:2001
Статус: Действащ   Публикуван: 2001-03-01    ТК-57
Цифрова мрежа с интегрирани услуги (ISDN). Основен протокол за
поддържане на допълнителни услуги посредством стандартна
телефонна тастатура. Протокол на система за цифрова абонатна
сигнализация №1 (DSS1). Част 2: Описание и изисквания на
формуляр за декларация за съответствие на реализацията на
протокола (PICS)
Integrated Services Digital Network (ISDN); Generic keypad protocol for
the support of supplementary services; Digital Subscriber Signalling
System No. one (DSS1) protocol; Part 2: Protocol Implementation
Conformance Statement (PICS) proforma specification
ICS: 33.080
БДС EN 300 122-2 V1.2.4:2001 (en) 22 стр. - 39.60 лв.

БДС EN 300 130-1 V1.2.4:2001
Статус: Действащ   Публикуван: 2001-03-01    ТК-57
Цифрова мрежа с интегрирани услуги (ISDN). Допълнителна услуга
"Идентификация на злоумишлено повикване" (MCID). Протокол на
система за цифрова абонатна сигнализация №1 (DSS1). Част 1:
Описание и изисквания на протокола
Integrated Services Digital Network (ISDN); Malicious Call Identification
(MCID) supplementary service; Digital Subscriber Signalling System No.
one (DSS1) protocol; Part 1: Protocol specification
ICS: 33.080
БДС EN 300 130-1 V1.2.4:2001 (en) 17 стр. - 32.40 лв.
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БДС EN 300 130-2 V1.2.4:2001
Статус: Действащ   Публикуван: 2001-03-01    ТК-57
Цифрова мрежа с интегрирани услуги (ISDN). Допълнителна услуга
"Идентификация на злоумишлено повикване" (MCID). Протокол на
система за цифрова абонатна сигнализация № 1 (DSS1). Част 2:
Описание и изисквания на формуляр за декларация за
съответствие на реализацията на протокола (PICS)
Integrated Services Digital Network (ISDN); Malicious Call Identification
(MCID) supplementary service; Digital Subscriber Signalling System No.
one (DSS1) protocol; Part 2: Protocol Implementation Conformance
Statement (PICS) proforma specification
ICS: 33.080
БДС EN 300 130-2 V1.2.4:2001 (en) 20 стр. - 36.00 лв.

БДС EN 300 130-3 V1.2.4:2001
Статус: Действащ   Публикуван: 2001-03-01    ТК-57
Цифрова мрежа с интегрирани услуги (ISDN). Допълнителна услуга
"Идентификация на злоумишлено повикване" (MCID). Протокол на
система за цифрова абонатна сигнализация № 1 (DSS1). Част 3:
Описание и изисквания на структура на комплекта от изпитвания и
цели на изпитванията (TSS&TP) за страната на потребителя
Integrated Services Digital Network (ISDN); Malicious Call Identification
(MCID) supplementary service; Digital Subscriber Signalling System No.
one (DSS1) protocol; Part 3: Test Suite Structure and Test Purposes
(TSS&TP) specification for the user
ICS: 33.080
БДС EN 300 130-3 V1.2.4:2001 (en) 13 стр. - 25.20 лв.

БДС EN 300 130-4 V1.2.4:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-11-01    ТК-57
Цифрова мрежа с интегриране на услугите (ISDN). Допълнителна
услуга улавяне на злоумишлени повиквания (MCID). Протокол на
система за цифрова абонатна сигнализация № 1 (DSS1). Част 4:
Описание на комплекта от абстрактни изпитвания (ATS) и
формуляр за частична допълнителна информация за реализацията
на протокола за целите на изпитването (PIXIT) за потребителя
Integrated Services Digital Network (ISDN) - Malicious Call
Identification (MCID) supplementary service - Digital Subscriber
Signalling System No. one (DSS1) protocol - Part 4: Abstract Test Suite
(ATS) and partial Protocol Implementation eXtra Information for
Testing (PIXIT) proforma specification for the user
ICS: 33.080
БДС EN 300 130-4 V1.2.4:2003 (en) 27 стр. - 50.40 лв.

БДС EN 300 130-4 V1.3.2:2001
Статус: Действащ   Публикуван: 2001-03-01    ТК-57
Цифрова мрежа с интегрирани услуги (ISDN). Допълнителна услуга
"Идентификация на злоумишлено повикване" (MCID). Протокол на
система за цифрова абонатна сигнализация № 1 (DSS1). Част 4:
Комплект от абстрактни изпитвания (ATS) и описание и изисквания
на формуляр за частична допълнителна информация за
реализацията на протокола за целите на изпитването (PIXIT) за
страната на потребителя
Integrated Services Digital Network (ISDN); Malicious Call Identification
(MCID) supplementary service; Digital Subscriber Signalling System No.
one (DSS1) protocol; Part 4: Abstract Test Suite (ATS) and partial
Protocol Implementation eXtra Information for Testing (PIXIT)
proforma specification for the user
ICS: 33.080
БДС EN 300 130-4 V1.3.2:2001 (en) 27 стр. - 50.40 лв.

БДС EN 300 130-5 V1.2.4:2001
Статус: Действащ   Публикуван: 2001-03-01    ТК-57
Цифрова мрежа с интегрирани услуги (ISDN). Допълнителна услуга
"Идентификация на злоумишлено повикване" (MCID). Протокол на
система за цифрова абонатна сигнализация № 1 (DSS1). Част 5:
Описание и изисквания на структура на комплекта от изпитвания и
цели на изпитванията (TSS&TP) за страната на мрежата
Integrated Services Digital Network (ISDN); Malicious Call Identification
(MCID) supplementary service; Digital Subscriber Signalling System No.
one (DSS1) protocol; Part 5: Test Suite Structure and Test Purposes
(TSS&TP) specification for the network
ICS: 33.080
БДС EN 300 130-5 V1.2.4:2001 (en) 14 стр. - 25.20 лв.

БДС EN 300 130-6 V1.2.4:2003

Статус: Действащ   Публикуван: 2003-11-01    ТК-57
Цифрова мрежа с интегриране на услугите (ISDN). Допълнителна
услуга улавяне на злоумишлени повиквания (MCID). Протокол на
система за цифрова абонатна сигнализация № 1 (DSS1). Част 6:
Описание на комплекта от абстрактни изпитвания (ATS) и
формуляр за частична допълнителна информация за реализацията
на протокола за целите на изпитването (PIXIT) за мрежата
Integrated Services Digital Network (ISDN) - Malicious Call
Identification (MCID) supplementary service - Digital Subscriber
Signalling System No. one (DSS1) protocol - Part 6: Abstract Test Suite
(ATS) and partial Protocol Implementation eXtra Information for
Testing (PIXIT) proforma specification for the network
ICS: 33.080
БДС EN 300 130-6 V1.2.4:2003 (en) 31 стр. - 55.20 лв.

БДС EN 300 130-6 V1.3.4:2001
Статус: Действащ   Публикуван: 2001-03-01    ТК-57
Цифрова мрежа с интегрирани услуги (ISDN). Допълнителна услуга
"Идентификация на злоумишлено повикване" (MCID). Протокол на
система за цифрова абонатна сигнализация № 1 (DSS1). Част 6:
Комплект от абстрактни изпитвания (ATS) и описание и изисквания
на формуляр за частична допълнителна информация за
реализацията на протокола за целите на изпитването (PIXIT) за
страната на мрежата
Integrated Services Digital Network (ISDN);Malicious Call Identification
(MCID) supplementary service; Digital Subscriber Signalling System No.
one (DSS1) protocol; Part 6: Abstract Test Suite (ATS) and partial
Protocol Implementation eXtra Information for Testing (PIXIT) roforma
specification for the network
ICS: 33.080
БДС EN 300 130-6 V1.3.4:2001 (en) 33 стр. - 61.20 лв.

БДС EN 300 132-2 V2.1.1:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-11-01    ТК-57
Техники за околната среда (EE). Интерфейс на захранването на
входа на далекосъобщителни устройства. Част 2: Работещи с
постоянен ток (dc)
Environmental Engineering (EE) - Power supply interface at the input to
telecommunications equipment - Part 2: Operated by direct current (dc)
ICS: 33.080
БДС EN 300 132-2 V2.1.1:2003 (en) 23 стр. - 39.60 лв.

БДС EN 300 132-2 V2.1.2:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-05-25    ТК-57
Техники за околната среда (ЕЕ). Интерфейс на захранването на
входа на далекосъобщителни устройства. Част 2: Устройства,
работещи с постоянен ток (dc) [EN 300 132-2 V2.1.2 (2003-09)]
Environmental Engineering (EE); Power supply interface at the input to
telecommunications equipment; Part 2: Operated by direct current (dc)
ICS: 33.080, 13.020.01
БДС EN 300 132-2 V2.1.2:2010 (en) 25 стр. - 45.60 лв.

БДС EN 300 132-2 V2.2.1:2007
Статус: Действащ   Публикуван: 2007-09-01    ТК-57
Техники за околната среда (ЕЕ). Интерфейс на захранването на
входа на далекосъобщителни устройства. Част 2: Работещи с
постоянен ток (dc)
Environmental Engineering (EE); Power supply interface at the input to
telecommunications equipment; Part 2: Operated by direct current (dc)
ICS: 33.080
БДС EN 300 132-2 V2.2.1:2007 (en) 35 стр. - 61.20 лв.

БДС EN 300 132-2 V2.2.2:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-05-25    ТК-57
Техники за околната среда (ЕЕ). Интерфейс на захранването на
входа на далекосъобщителни устройства. Част 2: Устройства,
работещи с постоянен ток (dc) [EN 300 132-2 V2.2.2 (2007-10)]
Environmental Engineering (EE); Power supply interface at the input to
telecommunications equipment; Part 2: Operated by direct current (dc)
ICS: 33.080, 13.020.01
БДС EN 300 132-2 V2.2.2:2010 (en) 35 стр. - 61.20 лв.

БДС EN 300 132-2 V2.4.6:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-06-29    ТК-57
Техники за околната среда (ЕЕ). Интерфейс на захранването на
входа на далекосъобщителни устройства и устройства за пренос на
данни (ICT). Част 2: Устройства, работещи с –48 V постояннотоково
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(dc) захранване
Environmental Engineering (EE); Power supply interface at the input to
telecommunications and datacom (ICT) equipment; Part 2: Operated by
-48 V direct current (dc)
ICS: 13.020
БДС EN 300 132-2 V2.4.6:2012 (en) 37 стр. - 67.20 лв.

БДС EN 300 132-3 V 1.2.1:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-05-26    ТК-57
Техники за околната среда (ЕЕ). Интерфейс на захранването на
входа на далекосъобщителни устройства. Част 3: Устройства,
работещи с токоизправител, променливотоков източник или
постояннотоков източник до 400 V [EN 300 132-3 V1.2.1 (2003-08)]
Environmental Engineering (EE); Power supply interface at the input to
telecommunications equipment; Part 3: Operated by rectified current
source, alternating current source or direct current source up to 400 V
ICS: 33.050.01, 13.020.01
БДС EN 300 132-3 V 1.2.1:2010 (en) 20 стр. - 36.00 лв.

БДС EN 300 132-3-0 V 2.1.0:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-06-29    ТК-57
Техники за околната среда (ЕЕ). Интерфейс на захранването на
входа на далекосъобщителни устройства и устройства за пренос на
данни (ICT). Част 3: Устройства, работещи с токоизправител,
променливотоков източник или постояннотоков източник до 400 V.
Подчаст 0: Общ преглед
Environmental Engineering (EE); Power supply interface at the input to
telecommunications and datacom (ICT) equipment; Part 3: Operated by
rectified current source, alternating current source or direct current
source up to 400 V; Sub-part 0: Overview
ICS: 33.050.01
БДС EN 300 132-3-0 V 2.1.0:2012 (en) 14 стр. - 25.20 лв.

БДС EN 300 132-3-1 V 2.1.1:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-06-21    ТК-57
Техники за околната среда (ЕЕ). Интерфейс на захранването на
входа на далекосъобщителни устройства и устройства за предаване
на данни (ICT). Част 3: Устройства, работещи с токоизправител,
променливотоков източник или постояннотоков източник до 400 V.
Подчаст 1: Постояннотоков източник до 400 V
Environmental Engineering (EE); Power supply interface at the input to
telecommunications and datacom (ICT) equipment; Part 3: Operated by
rectified current source, alternating current source or direct current
source up to 400 V; Sub-part 1: Direct current source up to 400 V
ICS: 33.050.01
БДС EN 300 132-3-1 V 2.1.1:2012 (en) 30 стр. - 55.20 лв.

БДС EN 300 138-1 V1.3.4:2001
Статус: Действащ   Публикуван: 2001-03-01    ТК-57
Цифрова мрежа с интегрирани услуги (ISDN). Допълнителна услуга
"Затворена потребителска група" (CUG). Протокол на система за
цифрова абонатна сигнализация № 1 (DSS1). Част 1: Описание и
изисквания на протокола
Integrated Services Digital Network (ISDN); Closed User Group (CUG)
supplementary service; Digital Subscriber Signalling System No. one
(DSS1) protocol; Part 1: Protocol specification
ICS: 33.080
БДС EN 300 138-1 V1.3.4:2001 (en) 32 стр. - 55.20 лв.

БДС EN 300 138-2 V1.3.4:2001
Статус: Действащ   Публикуван: 2001-03-01    ТК-57
Цифрова мрежа с интегрирани услуги (ISDN). Допълнителна услуга
"Затворена потребителска група" (CUG). Протокол на система за
цифрова абонатна сигнализация № 1 (DSS1). Част 2: Описание и
изисквания на формуляр за декларация за съответствие на
реализацията на протокола (PICS)
Integrated Services Digital Network (ISDN); Closed User Group (CUG)
supplementary service; Digital Subscriber Signalling System No. one
(DSS1) protocol; Part 2: Protocol Implementation Conformance
Statement (PICS) proforma specification
ICS: 33.080
БДС EN 300 138-2 V1.3.4:2001 (en) 22 стр. - 39.60 лв.

БДС EN 300 138-3 V1.3.4:2001
Статус: Действащ   Публикуван: 2001-03-01    ТК-57
Цифрова мрежа с интегрирани услуги (ISDN). Допълнителна услуга
"Затворена потребителска група" (CUG). Протокол на система за

цифрова абонатна сигнализация № 1 (DSS1). Част 3: Описание и
изисквания на структура на комплекта от изпитвания и цели на
изпитванията (TSS&TP) за страната на потребителя
Integrated Services Digital Network (ISDN); Closed User Group (CUG)
supplementary service; Digital Subscriber Signalling System No. one
(DSS1) protocol; Part 3: Test Suite Structure and Test Purposes
(TSS&TP) specification for the user
ICS: 33.080
БДС EN 300 138-3 V1.3.4:2001 (en) 13 стр. - 25.20 лв.

БДС EN 300 138-4 V1.3.4:2001
Статус: Действащ   Публикуван: 2001-03-01    ТК-57
Цифрова мрежа с интегрирани услуги (ISDN). Допълнителна услуга
"Затворена потребителска група" (CUG). Протокол на система за
цифрова абонатна сигнализация № 1 (DSS1). Част 4: Комплект от
абстрактни изпитвания (ATS) и описание и изисквания на
формуляр за частична допълнителна информация за реализацията
на протокола за целите на изпитването (PIXIT) за страната на
потребителя
Integrated Services Digital Network (ISDN); Closed User Group (CUG)
supplementary service; Digital Subscriber Signalling System No. one
(DSS1) protocol; Part 4: Abstract Test Suite (ATS) and partial
ProtocolImplementation eXtra Information for Testing (PIXIT) proforma
specification for the user
ICS: 33.080
БДС EN 300 138-4 V1.3.4:2001 (en) 28 стр. - 50.40 лв.

БДС EN 300 138-4 V1.4.3:2001
Статус: Действащ   Публикуван: 2001-03-01    ТК-57
Цифрова мрежа с интегрирани услуги (ISDN). Допълнителна услуга
"Затворена потребителска група" (CUG). Протокол на цифрова
система за абонатна сигнализация № 1 (DSS1). Част 4: Комплект от
абстрактни изпитвания (ATS) и описание и изисквания на
формуляр за частична допълнителна информация за реализацията
на протокола за целите на изпитването (PIXIT) за страната на
потребителя
Integrated Services Digital Network (ISDN); Closed User Group (CUG)
supplementary service; Digital Subscriber Signalling System No. one
(DSS1) protocol;Part 4: Abstract Test Suite (ATS) and partial Protocol
Implementation eXtra Information for Testing (PIXIT) proforma
specification for the user
ICS: 33.080
БДС EN 300 138-4 V1.4.3:2001 (en) 28 стр. - 50.40 лв.

БДС EN 300 138-5 V1.3.4:2001
Статус: Действащ   Публикуван: 2001-03-01    ТК-57
Цифрова мрежа с интегрирани услуги (ISDN). Допълнителна услуга
"Затворена потребителска група" (CUG). Протокол на система за
цифрова абонатна сигнализация № 1 (DSS1). Част 5: Описание и
изисквания на структура на комплекта от изпитвания и цели на
изпитванията (TSS&TP) за страната на мрежата
Integrated Services Digital Network (ISDN);Closed User Group (CUG)
supplementary service;Digital Subscriber Signalling System No. one
(DSS1) protocol; Part 5: Test Suite Structure and Test Purposes
(TSS&TP) specification for the network
ICS: 33.080
БДС EN 300 138-5 V1.3.4:2001 (en) 27 стр. - 50.40 лв.

БДС EN 300 138-5 V2.1.2:2001
Статус: Действащ   Публикуван: 2001-03-01    ТК-57
Цифрова мрежа с интегрирани услуги (ISDN). Допълнителна услуга
"Затворена потребителска група" (CUG). Протокол на система за
цифрова абонатна сигнализация № 1 (DSS1). Част 5: Описание и
изисквания на структура на комплекта от изпитвания и цели на
изпитванията (TSS&TP) за страната на мрежата
Integrated Services Digital Network (ISDN); Closed User Group (CUG)
supplementary service; Digital Subscriber Signalling System No. one
(DSS1) protocol; Part 5: Test Suite Structure and Test Purposes
(TSS&TP) specification for the network
ICS: 33.080
БДС EN 300 138-5 V2.1.2:2001 (en) 28 стр. - 50.40 лв.

БДС EN 300 138-5 V3.1.1:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-11-01    ТК-57
Цифрова мрежа с интегриране на услугите (ISDN). Протокол на
система за цифрова абонатна сигнализация № 1 (DSS1).
Допълнителна услуга затворена потребителска група (CUG). Част 5:
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Описание и изисквания на структура на комплекта от изпитвания и
цели на изпитванията (TSS&TP) за мрежата
Integrated Services Digital Network (ISDN) - Digital Subscriber
Signalling System No. one (DSS1) protocol - Close User Group (CUG)
supplementary service - Part 5: Test Suite Structure and Test Purposes
(TSS&TP) specification for the network
ICS: 33.080
БДС EN 300 138-5 V3.1.1:2003 (en) 27 стр. - 50.40 лв.

БДС EN 300 138-6 V1.3.4:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-11-01    ТК-57
Цифрова мрежа с интегриране на услугите (ISDN). Допълнителна
услуга ограничена потребителска група (CUG). Протокол на
система за цифрова абонатна сигнализация № 1 (DSS1). Част 6:
Описание на комплекта от абстрактни изпитвания (ATS) и
формуляр за частична допълнителна информация за реализацията
на протокола за целите на изпитването (PIXIT) за мрежата
Integrated Services Digital Network (ISDN) - Closed User Group (CUG)
supplementary service - Digital Subscriber Signalling System No. one
(DSS1) protocol - Part 6: Abstract Test Suite (ATS) and partial Protocol
Implementation eXtra Information for Testing (PIXIT) proforma
specification for the network
ICS: 33.080
БДС EN 300 138-6 V1.3.4:2003 (en) 33 стр. - 61.20 лв.

БДС EN 300 138-6 V1.4.5:2001
Статус: Действащ   Публикуван: 2001-03-01    ТК-57
Цифрова мрежа с интегрирани услуги (ISDN). Допълнителна услуга
"Затворена потребителска група" (CUG). Протокол на система за
цифрова абонатна сигнализация № 1 (DSS1). Част 6: Комплект от
абстрактни изпитвания (ATS) и описание и изисквания на
формуляр за частична допълнителна информация за реализацията
на протокола за целите на изпитването (PIXIT) за страната на
мрежата
Integrated Services Digital Network (ISDN); Closed User Group (CUG)
supplementary service; Digital Subscriber Signalling System No. one
(DSS1) protocol; Part 6: Abstract Test Suite (ATS) and partial
ProtocolImplementation eXtra Information for Testing (PIXIT) proforma
specification for the network
ICS: 33.080
БДС EN 300 138-6 V1.4.5:2001 (en) 33 стр. - 61.20 лв.

БДС EN 300 138-6 V1.5.1:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-11-01    ТК-57
Цифрова мрежа с интегриране на услугите (ISDN). Допълнителна
услуга ограничена потребителска група (CUG). Протокол на
система за цифрова абонатна сигнализация № 1 (DSS1). Част 6:
Описание на комплекта от абстрактни изпитвания (ATS) и
формуляр за частична допълнителна информация за реализацията
на протокола за целите на изпитването (PIXIT) за мрежата
Integrated Services Digital Network (ISDN) - Closed User Group (CUG)
supplementary service - Digital Subscriber Signalling System No. one
(DSS1) protocol - Part 6: Abstract Test Suite (ATS) and partial Protocol
Implementation eXtra Information for Testing (PIXIT) proforma
specification for the network
ICS: 33.080
БДС EN 300 138-6 V1.5.1:2003 (en) 28 стр. - 50.40 лв.

БДС EN 300 141-1 V1.2.4:2001
Статус: Действащ   Публикуван: 2001-03-01    ТК-57
Цифрова мрежа с интегрирани услуги (ISDN). Допълнителна услуга
"Задържане на повикването" (HOLD). Протокол на система за
цифрова абонатна сигнализация № 1 (DSS1). Част 1: Описание и
изисквания на протокола
Integrated Services Digital Network (ISDN); Call Hold (HOLD)
supplementary service; Digital Subscriber Signalling System No. one
(DSS1) protocol; Part 1: Protocol specification
ICS: 33.080
БДС EN 300 141-1 V1.2.4:2001 (en) 22 стр. - 39.60 лв.

БДС EN 300 141-2 V1.2.4:2001
Статус: Действащ   Публикуван: 2001-03-01    ТК-57
Цифрова мрежа с интегрирани услуги (ISDN). Допълнителна услуга
"Задържане на повикването" (HOLD). Протокол на система за
цифрова абонатна сигнализация № 1 (DSS1). Част 2: Описание и
изисквания на формуляр за декларация за съответствие на
реализацията на протокола (PICS)

Integrated Services Digital Network (ISDN); Call Hold (HOLD)
supplementary service; Digital Subscriber Signalling System No. one
(DSS1) protocol; Part 2: Protocol Implementation Conformance
Statement (PICS) proforma specification
ICS: 33.080
БДС EN 300 141-2 V1.2.4:2001 (en) 24 стр. - 45.60 лв.

БДС EN 300 141-3 V1.2.4:2001
Статус: Действащ   Публикуван: 2001-03-01    ТК-57
Цифрова мрежа с интегрирани услуги (ISDN). Допълнителна услуга
"Задържане на повикването" (HOLD). Протокол на система за
цифрова абонатна сигнализация № 1 (DSS1). Част 3: Описание и
изисквания на структура на комплекта от изпитвания и цели на
изпитванията (TSS&TP) за страната на потребителя
Integrated Services Digital Network (ISDN); Call Hold (HOLD)
supplementary service; Digital Subscriber Signalling System No. one
(DSS1) protocol; Part 3: Test Suite Structure and Test Purposes
(TSS&TP) specification for the user
ICS: 33.080
БДС EN 300 141-3 V1.2.4:2001 (en) 20 стр. - 36.00 лв.

БДС EN 300 141-4 V1.2.4:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-11-01    ТК-57
Цифрова мрежа с интегриране на услугите (ISDN). Допълнителна
услуга задържане на повикването (HOLD). Протокол на система за
цифрова абонатна сигнализация № 1 (DSS1). Част 4: Описание на
комплекта от абстрактни изпитвания (ATS) и формуляр за частична
допълнителна информация за реализацията на протокола за
целите на изпитването (PIXIT) за потребителя
Integrated Services Digital Network (ISDN) - Call Hold (HOLD)
supplementary service - Digital Subscriber Signalling System No. one
(DSS1) protocol - Part 4: Abstract Test Suite (ATS) and partial Protocol
Implementation eXtra Information for Testing (PIXIT) proforma
specification for the user
ICS: 33.080
БДС EN 300 141-4 V1.2.4:2003 (en) 30 стр. - 55.20 лв.

БДС EN 300 141-4 V1.3.3:2001
Статус: Действащ   Публикуван: 2001-03-01    ТК-57
Цифрова мрежа с интегрирани услуги (ISDN). Допълнителна услуга
"Задържане на повикването" (HOLD). Протокол на система за
цифрова абонатна сигнализация № 1 (DSS1). Част 4: Комплект от
абстрактни изпитвания (ATS) и описание и изисквания на
формуляр за частична допълнителна информация за реализацията
на протокола за целите на изпитването (PIXIT) за страната на
потребителя
Integrated Services Digital Network (ISDN); Call Hold (HOLD)
supplementary service; Digital Subscriber Signalling System No. one
(DSS1) protocol; Part 4: Abstract Test Suite (ATS) and partial Protocol
Implementation eXtra Information for Testing (PIXIT) proforma
specification for the
ICS: 33.080
БДС EN 300 141-4 V1.3.3:2001 (en) 32 стр. - 55.20 лв.

БДС EN 300 141-5 V1.2.4:2001
Статус: Действащ   Публикуван: 2001-03-01    ТК-57
Цифрова мрежа с интегрирани услуги (ISDN). Допълнителна услуга
"Задържане на повикването" (HOLD). Протокол на система за
цифрова абонатна сигнализация № 1 (DSS1). Част 5: Описание и
изисквания на структура на комплекта от изпитвания и цели на
изпитванията (TSS&TP) за страната на мрежата
Integrated Services Digital Network (ISDN); Call Hold (HOLD)
supplementary service; Digital Subscriber Signalling System No. one
(DSS1) protocol; Part 5: Test Suite Structure and Test Purposes
(TSS&TP) specification for the network
ICS: 33.080
БДС EN 300 141-5 V1.2.4:2001 (en) 17 стр. - 32.40 лв.

БДС EN 300 141-6 V1.2.4:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-11-01    ТК-57
Цифрова мрежа с интегриране на услугите (ISDN). Допълнителна
услуга задържане на повикването (HOLD). Протокол на система за
цифрова абонатна сигнализация № 1 (DSS1). Част 6: Описание на
комплекта от абстрактни изпитвания (ATS) и формуляр за частична
допълнителна информация за реализацията на протокола за
целите на изпитването (PIXIT) за мрежата
Integrated Services Digital Network (ISDN) - Call Hold (HOLD)
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supplementary service - Digital Subscriber Signalling System No. one
(DSS1) protocol - Part 6: Abstract Test Suite (ATS) and partial Protocol
Implementation eXtra Information for Testing (PIXIT) proforma
specification for the network
ICS: 33.080
БДС EN 300 141-6 V1.2.4:2003 (en) 32 стр. - 55.20 лв.

БДС EN 300 141-6 V1.3.4:2001
Статус: Действащ   Публикуван: 2001-03-01    ТК-57
Цифрова мрежа с интегрирани услуги (ISDN). Допълнителна услуга
"Задържане на повикването" (HOLD). Протокол на система за
цифрова абонатна сигнализация № 1 (DSS1). Част 6: Комплект от
абстрактни изпитвания (ATS) и описание и изисквания на
формуляр за частична допълнителна информация за реализацията
на протокола за целите на изпитването (PIXIT) за страната на
мрежата
Integrated Services Digital Network (ISDN); Call Hold (HOLD)
supplementary service; Digital Subscriber Signalling System No. one
(DSS1) protocol; Part 6: Abstract Test Suite (ATS) and partial Protocol
Implementation eXtra Information for Testing (PIXIT) proforma
specification for the network
ICS: 33.080
БДС EN 300 141-6 V1.3.4:2001 (en) 35 стр. - 61.20 лв.

БДС EN 300 147 V1.4.1:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-11-01    ТК-57
Пренасяне и мултиплексиране (TM). Синхронна цифрова йерархия
(SDH). Мултиплексна структура
Transmission and Multiplexing (TM) - Synchronous Digital Hierarchy
(SDH) - Multiplexing structure
ICS: 33.040.20
БДС EN 300 147 V1.4.1:2003 (en) 20 стр. - 36.00 лв.

БДС EN 300 171 V1.2.1:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-11-01    ТК-57
Частна мрежа с интегриране на услугите (PISN). Описание и
изисквания, функционални модели и информационни потоци.
Аспекти на управлението на основни услуги с установяване на
връзка (ISO/IEC 11574:1994, с промени) (EN 300 171 V1.2.1:2003)
Private Integrated Services Network (PISN) - Specification, functional
models and information flows - Control aspects of circuit-mode basic
services [ISO/IEC 11574 (1994) modified]
ICS: 33.040.35
БДС EN 300 171 V1.2.1:2003 (en) 91 стр. - 138.00 лв.

БДС EN 300 171 V1.3.1:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-11-01    ТК-57
Частна мрежа с интегриране на услугите (PISN). Описание на
услугата, функционални възможности и информационни потоци.
Носещи услуги с установяване на връзка и 64 kbit/s (ISO/IEC
11574:2000, с промени)
Private Integrated Services Network (PISN) - Service description,
functional capabilities and information flows - Circuit-mode 64 kbit/s
bearer services [ISO/IEC 11574 (2000) modified]
ICS: 33.040.35
БДС EN 300 171 V1.3.1:2003 (en) 101 стр. - 165.60 лв.

БДС EN 300 172 V1.4.1:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-11-01    ТК-57
Частна мрежа с интегриране на услугите (PISN). Протокол за
сигнализиране между централи. Основни услуги с установяване на
връзка (ISO/IEC 11572:1996, с промени)
Private Integrated Services Network (PISN) - Inter-exchange signalling
protocol - Circuit-mode basic services [ISO/IEC 11572 (1996) modified]
ICS: 33.040.35
БДС EN 300 172 V1.4.1:2003 (en) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 300 172 V1.5.1:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-11-01    ТК-57
Частна мрежа с интегриране на услугите (PISN). Протокол за
сигнализиране между централи. Основни услуги с установяване на
връзка (ISO/IEC 11572:2000, с промени)
Private Integrated Services Network (PISN) - Inter-exchange signalling
protocol - Circuit-mode basic services [ISO/IEC 11572 (2000) modified]
ICS: 33.040.35
БДС EN 300 172 V1.5.1:2003 (en) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС EN 300 175-1 V1.4.2:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-11-01    ТК-57
Подобрени цифрови безшнурови телекомуникации (DECT). Общ
интерфейс (CI). Част 1: Общ преглед
Digital Enhanced Cordless Telecommunications (DECT) - Common
Interface (CI) - Part 1: Overview
ICS: 33.070.30
БДС EN 300 175-1 V1.4.2:2003 (en) 23 стр. - 39.60 лв.

БДС EN 300 175-1 V1.5.1:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-11-01    ТК-57
Подобрени цифрови безшнурови телекомуникации (DECT). Общ
интерфейс (CI). Част 1: Общ преглед
Digital Enhanced Cordless Telecommunications (DECT) - Common
Interface (CI) - Part 1: Overview
ICS: 33.070.30
БДС EN 300 175-1 V1.5.1:2003 (en) 29 стр. - 50.40 лв.

БДС EN 300 175-1 V1.6.1:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-11-01    ТК-57
Подобрени цифрови безшнурови телекомуникации (DECT). Общ
интерфейс (CI). Част 1: Общ преглед
Digital Enhanced Cordless Telecommunications (DECT) - Common
Interface (CI) - Part 1: Overview
ICS: 33.070.30
БДС EN 300 175-1 V1.6.1:2003 (en) 26 стр. - 45.60 лв.

БДС EN 300 175-1 V1.7.1:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-11-01    ТК-57
Подобрени цифрови безшнурови телекомуникации (DECT). Общ
интерфейс (CI). Част 1: Общ преглед
Digital Enhanced Cordless Telecommunications (DECT) - Common
Interface (CI) - Part 1: Overview
ICS: 33.070.30
БДС EN 300 175-1 V1.7.1:2003 (en) 28 стр. - 50.40 лв.

БДС EN 300 175-1 V1.8.1:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-05-26    ТК-57
Подобрени цифрови безшнурови телекомуникации (DECT). Общ
интерфейс (CI). Част 1: Общ преглед [EN 300 175-1 V1.8.1
(2004-11)]
Digital Enhanced Cordless Telecommunications (DECT); Common
Interface (CI); Part 1: Overview
ICS: 33.070.30
БДС EN 300 175-1 V1.8.1:2010 (en) 30 стр. - 55.20 лв.

БДС EN 300 175-1 V1.9.1:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-05-26    ТК-57
Подобрени цифрови безшнурови телекомуникации (DECT). Общ
интерфейс (CI). Част 1: Общ преглед [EN 300 175-1 V1.9.1
(2005-09)]
Digital Enhanced Cordless Telecommunications (DECT); Common
Interface (CI); Part 1: Overview
ICS: 33.070.30
БДС EN 300 175-1 V1.9.1:2010 (en) 30 стр. - 55.20 лв.

БДС EN 300 175-1 V2.1.1:2007
Статус: Действащ   Публикуван: 2007-09-01    ТК-57
Подобрени цифрови безшнурови телекомуникации (DECT). Общ
интерфейс (CI). Част 1: Общ преглед
Digital Enhanced Cordless Telecommunications (DECT); Common
Interface (CI); Part 1: Overview
ICS: 33.070.30
БДС EN 300 175-1 V2.1.1:2007 (en) 30 стр. - 55.20 лв.

БДС EN 300 175-1 V2.2.1:2008
Статус: Действащ   Публикуван: 2008-11-27    ТК-57
Подобрени цифрови безшнурови телекомуникации (DECT). Общ
интерфейс (CI). Част 1: Общ преглед
Digital Enhanced Cordless Telecommunications (DECT); Common
Interface (CI); Part 1: Overview 
ICS: 33.070.30
БДС EN 300 175-1 V2.2.1:2008 (en) 31 стр. - 55.20 лв.

БДС EN 300 175-1 V2.3.1:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-05-31    ТК-57
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Подобрени цифрови безшнурови телекомуникации (DECT). Общ
интерфейс (CI). Част 1: Общ преглед (EN 300 175-1 V2.3.1
(2010-06))
Digital Enhanced Cordless Telecommunications (DECT); Common
Interface (CI); Part 1: Overview
ICS: 33.070.30
БДС EN 300 175-1 V2.3.1:2011 (en) 17 стр. - 32.40 лв.

БДС EN 300 175-1 V2.4.1:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-06-29    ТК-57
Подобрени цифрови безшнурови телекомуникации (DECT). Общ
интерфейс (CI). Част 1: Общ преглед
Digital Enhanced Cordless Telecommunications (DECT);Common
Interface (CI);Part 1: Overview 
ICS: 33.070.30
БДС EN 300 175-1 V2.4.1:2012 (en) 36 стр. - 67.20 лв.

БДС EN 300 175-1 V2.5.1:2013
Статус: Действащ   Публикуван: 2013-11-28    ТК-57
Подобрени цифрови безшнурови телекомуникации (DECT). Общ
интерфейс (CI). Част 1: Общ преглед (EN 300 175-1 V2.5.1:2013)
Digital Enhanced Cordless Telecommunications (DECT); Common
Interface (CI); Part 1: Overview 
ICS: 33.070.30
БДС EN 300 175-1 V2.5.1:2013 (en) 39 стр. - 67.20 лв.

БДС EN 300 175-2 V1.4.2:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-11-01    ТК-57
Подобрени цифрови безшнурови телекомуникации (DECT). Общ
интерфейс (CI). Част 2: Физически слой (PHL)
Digital Enhanced Cordless Telecommunications (DECT) - Common
Interface (CI) - Part 2: Physical Layer (PHL)
ICS: 33.070.30
БДС EN 300 175-2 V1.4.2:2003 (en) 47 стр. - 84.00 лв.

БДС EN 300 175-2 V1.5.1:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-11-01    ТК-57
Подобрени цифрови безшнурови телекомуникации (DECT). Общ
интерфейс (CI). Част 2: Физически слой (PHL)
Digital Enhanced Cordless Telecommunications (DECT) - Common
Interface (CI) - Part 2: Physical Layer (PHL)
ICS: 33.070.30
БДС EN 300 175-2 V1.5.1:2003 (en) 53 стр. - 97.20 лв.

БДС EN 300 175-2 V1.6.1:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-11-01    ТК-57
Подобрени цифрови безшнурови телекомуникации (DECT). Общ
интерфейс (CI). Част 2: Физически слой (PHL)
Digital Enhanced Cordless Telecommunications (DECT) - Common
Interface (CI) - Part 2: Physical Layer (PHL)
ICS: 33.070.30
БДС EN 300 175-2 V1.6.1:2003 (en) 57 стр. - 97.20 лв.

БДС EN 300 175-2 V1.7.1:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-11-01    ТК-57
Подобрени цифрови безшнурови телекомуникации (DECT). Общ
интерфейс (CI). Част 2: Физически слой (PHL)
Digital Enhanced Cordless Telecommunications (DECT) - Common
Interface (CI) - Part 2: Physical Layer (PHL)
ICS: 33.070.30
БДС EN 300 175-2 V1.7.1:2003 (en) 64 стр. - 114.00 лв.

БДС EN 300 175-2 V1.8.1:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-05-26    ТК-57
Подобрени цифрови безшнурови телекомуникации (DECT). Общ
интерфейс (CI). Част 2: Физически слой (PHL) [EN 300 175-2 V1.8.1
(2004-11)]
Digital Enhanced Cordless Telecommunications (DECT); Common
Interface (CI); Part 2: Physical Layer (PHL)
ICS: 33.070.30
БДС EN 300 175-2 V1.8.1:2010 (en) 66 стр. - 114.00 лв.

БДС EN 300 175-2 V1.9.1:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-05-26    ТК-57
Подобрени цифрови безшнурови телекомуникации (DECT). Общ
интерфейс (CI). Част 2: Физически слой (PHL) [EN 300 175-2 V1.9.1
(2005-09)]

Digital Enhanced Cordless Telecommunications (DECT); Common
Interface (CI); Part 2: Physical Layer (PHL)
ICS: 33.070.30
БДС EN 300 175-2 V1.9.1:2010 (en) 66 стр. - 114.00 лв.

БДС EN 300 175-2 V2.1.1:2007
Статус: Действащ   Публикуван: 2007-09-01    ТК-57
Подобрени цифрови безшнурови телекомуникации (DECT). Общ
интерфейс (CI). Част 2: Физически слой (PHL)
Digital Enhanced Cordless Telecommunications (DECT); Common
Interface (CI); Part 2: Physical Layer (PHL)
ICS: 33.070.30
БДС EN 300 175-2 V2.1.1:2007 (en) 67 стр. - 114.00 лв.

БДС EN 300 175-2 V2.2.1:2008
Статус: Действащ   Публикуван: 2008-11-27    ТК-57
Подобрени цифрови безшнурови телекомуникации (DECT). Общ
интерфейс (CI). Част 2: Физически слой (PHL)
Digital Enhanced Cordless Telecommunications (DECT); Common
Interface (CI); Part 2: Physical Layer (PHL) 
ICS: 33.070.30
БДС EN 300 175-2 V2.2.1:2008 (en) 69 стр. - 114.00 лв.

БДС EN 300 175-2 V2.3.1:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-05-31    ТК-57
Подобрени цифрови безшнурови телекомуникации (DECT). Общ
интерфейс (CI). Част 2: Физически слой (PHL) (EN 300 175-2 V2.3.1
(2010-06))
Digital Enhanced Cordless Telecommunications (DECT); Common
Interface (CI); Part 1: Overview 
ICS: 33.070.30
БДС EN 300 175-2 V2.3.1:2011 (en) 35 стр. - 61.20 лв.

БДС EN 300 175-2 V2.4.1:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-06-29    ТК-57
Подобрени цифрови безшнурови телекомуникации (DECT). Общ
интерфейс (CI). Част 2: Физически слой (PHL)
Digital Enhanced Cordless Telecommunications (DECT);Common
Interface (CI);Part 2: Physical Layer (PHL) 
ICS: 33.070.30
БДС EN 300 175-2 V2.4.1:2012 (en) 68 стр. - 114.00 лв.

БДС EN 300 175-2 V2.5.1:2013
Статус: Действащ   Публикуван: 2013-11-28    ТК-57
Подобрени цифрови безшнурови телекомуникации (DECT). Общ
интерфейс (CI). Част 2: Физически слой (PHL) (EN 300 175-2
V2.5.1:2013)
Digital Enhanced Cordless Telecommunications (DECT); Common
Interface (CI); Part 2: Physical Layer (PHL) 
ICS: 33.070.30
БДС EN 300 175-2 V2.5.1:2013 (en) 69 стр. - 114.00 лв.

БДС EN 300 175-3 V1.4.2:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-11-01    ТК-57
Подобрени цифрови безшнурови телекомуникации (DECT). Общ
интерфейс (CI). Част 3: Слой за управление на достъпа до
преносна среда (MAC)
Digital Enhanced Cordless Telecommunications (DECT) - Common
Interface (CI) - Part 3: Medium Access Control (MAC) layer
ICS: 33.070.30
БДС EN 300 175-3 V1.4.2:2003 (en) 205 стр. - 252.00 лв.

БДС EN 300 175-3 V1.5.1:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-11-01    ТК-57
Подобрени цифрови безшнурови телекомуникации (DECT). Общ
интерфейс (CI). Част 3: Слой за управление на достъпа до
преносна среда (MAC)
Digital Enhanced Cordless Telecommunications (DECT) - Common
Interface (CI) - Part 3: Medium Access Control (MAC) layer
ICS: 33.070.30
БДС EN 300 175-3 V1.5.1:2003 (en) 218 стр. - 288.00 лв.

БДС EN 300 175-3 V1.6.1:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-11-01    ТК-57
Подобрени цифрови безшнурови телекомуникации (DECT). Общ
интерфейс (CI). Част 3: Слой за управление на достъпа до
преносна среда (MAC)
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Digital Enhanced Cordless Telecommunications (DECT) - Common
Interface (CI) - Part 3: Medium Access Control (MAC) layer
ICS: 33.070.30
БДС EN 300 175-3 V1.6.1:2003 (en) 214 стр. - 288.00 лв.

БДС EN 300 175-3 V1.7.1:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-11-01    ТК-57
Подобрени цифрови безшнурови телекомуникации (DECT). Общ
интерфейс (CI). Част 3: Слой за управление на достъпа до
преносна среда (MAC)
Digital Enhanced Cordless Telecommunications (DECT) - Common
Interface (CI) - Part 3: Medium Access Control (MAC) layer
ICS: 33.070.30
БДС EN 300 175-3 V1.7.1:2003 (en) 234 стр. - 288.00 лв.

БДС EN 300 175-3 V1.8.1:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-05-26    ТК-57
Подобрени цифрови безшнурови телекомуникации (DECT). Общ
интерфейс (CI). Част 3: Слой за управление на достъпа до
преносна среда (MAC) [EN 300 175-3 V1.8.1 (2004-11)]
Digital Enhanced Cordless Telecommunications (DECT); Common
Interface (CI); Part 3: Medium Access Control (MAC) layer
ICS: 33.070.30
БДС EN 300 175-3 V1.8.1:2010 (en) 240 стр. - 288.00 лв.

БДС EN 300 175-3 V1.9.1:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-05-26    ТК-57
Подобрени цифрови безшнурови телекомуникации (DECT). Общ
интерфейс (CI). Част 3: Слой за управление на достъпа до
преносна среда (MAC) [EN 300 175-3 V1.9.1 (2005-09)]
Digital Enhanced Cordless Telecommunications (DECT); Common
Interface (CI); Part 3: Medium Access Control (MAC) layer
ICS: 33.070.30
БДС EN 300 175-3 V1.9.1:2010 (en) 237 стр. - 288.00 лв.

БДС EN 300 175-3 V2.1.1:2007
Статус: Действащ   Публикуван: 2007-09-01    ТК-57
Подобрени цифрови безшнурови телекомуникации (DECT). Общ
интерфейс (CI). Част 3: Слой за управление на достъпа до
преносна среда (MAC)
Digital Enhanced Cordless Telecommunications (DECT); Common
Interface (CI); Part 3: Medium Access Control (MAC) layer
ICS: 33.070.30
БДС EN 300 175-3 V2.1.1:2007 (en) 253 стр. - 302.40 лв.

БДС EN 300 175-3 V2.2.1:2008
Статус: Действащ   Публикуван: 2008-11-27    ТК-57
Подобрени цифрови безшнурови телекомуникации (DECT). Общ
интерфейс (CI). Част 3: Слой за управление на достъпа до
преносна среда (MAC)
Digital Enhanced Cordless Telecommunications (DECT); Common
Interface (CI); Part 3: Medium Access Control (MAC) layer 
ICS: 33.070.30
БДС EN 300 175-3 V2.2.1:2008 (en) 283 стр. - 345.60 лв.

БДС EN 300 175-3 V2.3.1:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-05-31    ТК-57
Подобрени цифрови безшнурови телекомуникации (DECT). Общ
интерфейс (CI). Част 3: Слой за управление на достъпа до
преносна среда (MAC) (EN 300 175-3 V2.3.1 (2010-06))
Digital Enhanced Cordless Telecommunications (DECT); Common
Interface (CI); Part 3: Medium Access Control (MAC) layer 
ICS: 33.070.30
БДС EN 300 175-3 V2.3.1:2011 (en) 144 стр. - 180.00 лв.

БДС EN 300 175-3 V2.4.1:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-06-29    ТК-57
Подобрени цифрови безшнурови телекомуникации (DECT). Общ
интерфейс (CI). Част 3: Слой за управление на достъпа до
преносна среда (MAC)
Digital Enhanced Cordless Telecommunications (DECT);Common
Interface (CI);Part 3: Medium Access Control (MAC) layer 
ICS: 33.070.30
БДС EN 300 175-3 V2.4.1:2012 (en) 299 стр. - 345.60 лв.

БДС EN 300 175-3 V2.5.1:2013
Статус: Действащ   Публикуван: 2013-11-28    ТК-57

Подобрени цифрови безшнурови телекомуникации (DECT). Общ
интерфейс (CI). Част 3: Слой за управление на достъпа до
преносна среда (MAC) (EN 300 175-3 V2.5.1:2013)
Digital Enhanced Cordless Telecommunications (DECT); Common
Interface (CI); Part 3: Medium Access Control (MAC) layer
ICS: 33.070.30
БДС EN 300 175-3 V2.5.1:2013 (en) 332 стр. - 388.80 лв.

БДС EN 300 175-4 V1.4.2:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-11-01    ТК-57
Подобрени цифрови безшнурови телекомуникации (DECT). Общ
интерфейс (CI). Част 4: Слой за управление на канала (DLC)
Digital Enhanced Cordless Telecommunications (DECT) - Common
Interface (CI) - Part 4: Data Link Control (DLC) Layer
ICS: 33.070.30
БДС EN 300 175-4 V1.4.2:2003 (en) 144 стр. - 180.00 лв.

БДС EN 300 175-4 V1.5.1:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-11-01    ТК-57
Подобрени цифрови безшнурови телекомуникации (DECT). Общ
интерфейс (CI). Част 4: Слой за управление на канала (DLC)
Digital Enhanced Cordless Telecommunications (DECT) - Common
Interface (CI) - Part 4: Data Link Control (DLC) Layer
ICS: 33.070.30
БДС EN 300 175-4 V1.5.1:2003 (en) 151 стр. - 216.00 лв.

БДС EN 300 175-4 V1.6.1:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-11-01    ТК-57
Подобрени цифрови безшнурови телекомуникации (DECT). Общ
интерфейс (CI). Част 4: Слой за управление на канала (DLC)
Digital Enhanced Cordless Telecommunications (DECT) - Common
Interface (CI) - Part 4: Data Link Control (DLC) Layer
ICS: 33.070.30
БДС EN 300 175-4 V1.6.1:2003 (en) 148 стр. - 180.00 лв.

БДС EN 300 175-4 V1.7.1:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-11-01    ТК-57
Подобрени цифрови безшнурови телекомуникации (DECT). Общ
интерфейс (CI). Част 4: Слой за управление на канала (DLC)
Digital Enhanced Cordless Telecommunications (DECT) - Common
Interface (CI) - Part 4: Data Link Control (DLC) Layer
ICS: 33.070.30
БДС EN 300 175-4 V1.7.1:2003 (en) 150 стр. - 180.00 лв.

БДС EN 300 175-4 V1.8.1:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-05-26    ТК-57
Подобрени цифрови безшнурови телекомуникации (DECT). Общ
интерфейс (CI). Част 4: Слой за управление на канала (DLC) [EN
300 175-4 V1.8.1 (2004-11)]
Digital Enhanced Cordless Telecommunications (DECT); Common
Interface (CI); Part 4: Data Link Control (DLC) layer
ICS: 33.070.30
БДС EN 300 175-4 V1.8.1:2010 (en) 154 стр. - 216.00 лв.

БДС EN 300 175-4 V1.9.1:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-05-26    ТК-57
Подобрени цифрови безшнурови телекомуникации (DECT). Общ
интерфейс (CI). Част 4: Слой за управление на канала (DLC) [EN
300 175-4 V1.9.1 (2005-09)]
Digital Enhanced Cordless Telecommunications (DECT); Common
Interface (CI); Part 4: Data Link Control (DLC) layer
ICS: 33.070.30
БДС EN 300 175-4 V1.9.1:2010 (en) 152 стр. - 216.00 лв.

БДС EN 300 175-4 V2.1.1:2007
Статус: Действащ   Публикуван: 2007-09-01    ТК-57
Подобрени цифрови безшнурови телекомуникации (DECT). Общ
интерфейс (CI). Част 4: Слой за управление на канала (DLC)
Digital Enhanced Cordless Telecommunications (DECT); Common
Interface (CI); Part 4: Data Link Control (DLC) layer
ICS: 33.070.30
БДС EN 300 175-4 V2.1.1:2007 (en) 157 стр. - 216.00 лв.

БДС EN 300 175-4 V2.2.1:2008
Статус: Действащ   Публикуван: 2008-11-27    ТК-57
Подобрени цифрови безшнурови телекомуникации (DECT). Общ
интерфейс (CI). Част 4: Слой за управление на канала (DLC)
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Digital Enhanced Cordless Telecommunications (DECT); Common
Interface (CI); Part 4: Data Link Control (DLC) layer 
ICS: 33.070.30
БДС EN 300 175-4 V2.2.1:2008 (en) 164 стр. - 216.00 лв.

БДС EN 300 175-4 V2.2.2:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-05-31    ТК-57
Подобрени цифрови безшнурови телекомуникации (DECT). Общ
интерфейс (CI). Част 4: Слой за управление на канала (DLC) (EN
300 175-4 V2.2.2 (2009-02))
Digital Enhanced Cordless Telecommunications (DECT);Common
Interface (CI);Part 4: Data Link Control (DLC) layer
ICS: 33.070.30
БДС EN 300 175-4 V2.2.2:2011 (en) 83 стр. - 138.00 лв.

БДС EN 300 175-4 V2.3.1:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-05-31    ТК-57
Подобрени цифрови безшнурови телекомуникации (DECT). Общ
интерфейс (CI). Част 4: Слой за управление на канала (DLC) (EN
300 175-3 V2.3.1 (2010-06))
Digital Enhanced Cordless Telecommunications (DECT);Common
Interface (CI);Part 4: Data Link Control (DLC) layer
ICS: 33.070.30
БДС EN 300 175-4 V2.3.1:2011 (en) 85 стр. - 138.00 лв.

БДС EN 300 175-4 V2.4.1:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-06-29    ТК-57
Подобрени цифрови безшнурови телекомуникации (DECT). Общ
интерфейс (CI). Част 4: Слой за управление на канала (DLC)
Digital Enhanced Cordless Telecommunications (DECT);Common
Interface (CI);Part 4: Data Link Control (DLC) layer 
ICS: 33.070.30
БДС EN 300 175-4 V2.4.1:2012 (en) 171 стр. - 216.00 лв.

БДС EN 300 175-4 V2.5.1:2013
Статус: Действащ   Публикуван: 2013-11-28    ТК-57
Подобрени цифрови безшнурови телекомуникации (DECT). Общ
интерфейс (CI). Част 4: Слой за управление на канала (DLC) (EN
300 175-4 V2.5.1:2013)
Digital Enhanced Cordless Telecommunications (DECT); Common
Interface (CI); Part 4: Data Link Control (DLC) layer 
ICS: 33.070.30
БДС EN 300 175-4 V2.5.1:2013 (en) 178 стр. - 216.00 лв.

БДС EN 300 175-5 V1.4.2:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-11-01    ТК-57
Подобрени цифрови безшнурови телекомуникации (DECT). Общ
интерфейс (CI). Част 5: Мрежов слой (NWK)
Digital Enhanced Cordless Telecommunications (DECT) - Common
Interface (CI) - Part 5: Network (NWK) layer
ICS: 33.070.30
БДС EN 300 175-5 V1.4.2:2003 (en) 267 стр. - 302.40 лв.

БДС EN 300 175-5 V1.5.1:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-11-01    ТК-57
Подобрени цифрови безшнурови телекомуникации (DECT). Общ
интерфейс (CI). Част 5: Мрежов слой (NWK)
Digital Enhanced Cordless Telecommunications (DECT) - Common
Interface (CI) - Part 5: Network (NWK) layer
ICS: 33.070.30
БДС EN 300 175-5 V1.5.1:2003 (en) 293 стр. - 345.60 лв.

БДС EN 300 175-5 V1.6.1:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-11-01    ТК-57
Подобрени цифрови безшнурови телекомуникации (DECT). Общ
интерфейс (CI). Част 5: Мрежов слой (NWK)
Digital Enhanced Cordless Telecommunications (DECT) - Common
Interface (CI) - Part 5: Network (NWK) layer
ICS: 33.070.30
БДС EN 300 175-5 V1.6.1:2003 (en) 303 стр. - 345.60 лв.

БДС EN 300 175-5 V1.7.1:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-11-01    ТК-57
Подобрени цифрови безшнурови телекомуникации (DECT). Общ
интерфейс (CI). Част 5: Мрежов слой (NWK)
Digital Enhanced Cordless Telecommunications (DECT) - Common
Interface (CI) - Part 5: Network (NWK) layer

ICS: 33.070.30
БДС EN 300 175-5 V1.7.1:2003 (en) 303 стр. - 345.60 лв.

БДС EN 300 175-5 V1.8.1:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-05-26    ТК-57
Подобрени цифрови безшнурови телекомуникации (DECT). Общ
интерфейс (CI). Част 5: Мрежов слой (NWK) [EN 300 175-5 V1.8.1
(2004-11)]
Digital Enhanced Cordless Telecommunications (DECT); Common
Interface (CI);Part 5: Network (NWK) layer 
ICS: 33.070.30
БДС EN 300 175-5 V1.8.1:2010 (en) 312 стр. - 345.60 лв.

БДС EN 300 175-5 V1.9.1:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-05-26    ТК-57
Подобрени цифрови безшнурови телекомуникации (DECT). Общ
интерфейс (CI). Част 5: Мрежов слой (NWK) [EN 300 175-5 V1.9.1
(2005-09)]
Digital Enhanced Cordless Telecommunications (DECT); Common
Interface (CI); Part 5: Network (NWK) layer
ICS: 33.070.30
БДС EN 300 175-5 V1.9.1:2010 (en) 311 стр. - 345.60 лв.

БДС EN 300 175-5 V2.1.1:2007
Статус: Действащ   Публикуван: 2007-09-01    ТК-57
Подобрени цифрови безшнурови телекомуникации (DECT). Общ
интерфейс (CI). Част 5: Мрежов слой (NWK)
Digital Enhanced Cordless Telecommunications (DECT); Common
Interface (CI); Part 5: Network (NWK) layer
ICS: 33.070.30
БДС EN 300 175-5 V2.1.1:2007 (en) 316 стр. - 345.60 лв.

БДС EN 300 175-5 V2.2.1:2008
Статус: Действащ   Публикуван: 2008-11-27    ТК-57
Подобрени цифрови безшнурови телекомуникации (DECT). Общ
интерфейс (CI). Част 5: Мрежов слой (NWK)
Digital Enhanced Cordless Telecommunications (DECT); Common
Interface (CI); Part 5: Network (NWK) layer 
ICS: 33.070.30
БДС EN 300 175-5 V2.2.1:2008 (en) 333 стр. - 388.80 лв.

БДС EN 300 175-5 V2.3.1:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-05-31    ТК-57
Подобрени цифрови безшнурови телекомуникации (DECT). Общ
интерфейс (CI). Част 5: Мрежов слой (NWK) (EN 300 175-5 V2.3.1
(2010-06))
Digital Enhanced Cordless Telecommunications (DECT);Common
Interface (CI);Part 5: Network (NWK) laye
ICS: 33.070.30
БДС EN 300 175-5 V2.3.1:2011 (en) 350 стр. - 388.80 лв.

БДС EN 300 175-5 V2.4.1:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-06-29    ТК-57
Подобрени цифрови безшнурови телекомуникации (DECT). Общ
интерфейс (CI). Част 5: Мрежов слой (NWK)
Digital Enhanced Cordless Telecommunications (DECT);Common
Interface (CI);Part 5: Network (NWK) layer 
ICS: 33.070.30
БДС EN 300 175-5 V2.4.1:2012 (en) 357 стр. - 388.80 лв.

БДС EN 300 175-5 V2.5.1:2013
Статус: Действащ   Публикуван: 2013-11-28    ТК-57
Подобрени цифрови безшнурови телекомуникации (DECT). Общ
интерфейс (CI). Част 5: Мрежов слой (NWK) (EN 300 175-5
V2.5.1:2013)
Digital Enhanced Cordless Telecommunications (DECT); Common
Interface (CI); Part 5: Network (NWK) layer 
ICS: 33.070.30
БДС EN 300 175-5 V2.5.1:2013 (en) 367 стр. - 432.00 лв.

БДС EN 300 175-6 V1.4.2:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-11-01    ТК-57
Подобрени цифрови безшнурови телекомуникации (DECT). Общ
интерфейс (CI). Част 6: Идентичности и адресиране
Digital Enhanced Cordless Telecommunications (DECT) - Common
Interface (CI) - Part 6: Identities and addressing
ICS: 33.070.30
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БДС EN 300 175-6 V1.4.2:2003 (en) 42 стр. - 75.60 лв.

БДС EN 300 175-6 V1.5.1:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-11-01    ТК-57
Подобрени цифрови безшнурови телекомуникации (DECT). Общ
интерфейс (CI). Част 6: Идентичности и адресиране
Digital Enhanced Cordless Telecommunications (DECT) - Common
Interface (CI) - Part 6: Identities and addressing
ICS: 33.070.30
БДС EN 300 175-6 V1.5.1:2003 (en) 42 стр. - 75.60 лв.

БДС EN 300 175-6 V1.6.1:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-11-01    ТК-57
Подобрени цифрови безшнурови телекомуникации (DECT). Общ
интерфейс (CI). Част 6: Идентичности и адресиране
Digital Enhanced Cordless Telecommunications (DECT) - Common
Interface (CI) - Part 6: Identities and addressing
ICS: 33.070.30
БДС EN 300 175-6 V1.6.1:2003 (en) 43 стр. - 75.60 лв.

БДС EN 300 175-6 V1.7.1:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-11-01    ТК-57
Подобрени цифрови безшнурови телекомуникации (DECT). Общ
интерфейс (CI). Част 6: Идентичности и адресиране
Digital Enhanced Cordless Telecommunications (DECT) - Common
Interface (CI) - Part 6: Identities and addressing
ICS: 33.070.30
БДС EN 300 175-6 V1.7.1:2003 (en) 41 стр. - 75.60 лв.

БДС EN 300 175-6 V1.8.1:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-05-26    ТК-57
Подобрени цифрови безшнурови телекомуникации (DECT). Общ
интерфейс (CI). Част 6: Идентичности и адресиране [EN 300 175-6
V1.8.1 (2004-11)]
Digital Enhanced Cordless Telecommunications (DECT); Common
Interface (CI); Part 6: Identities and addressing 
ICS: 33.070.30
БДС EN 300 175-6 V1.8.1:2010 (en) 44 стр. - 75.60 лв.

БДС EN 300 175-6 V1.9.1:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-05-26    ТК-57
Подобрени цифрови безшнурови телекомуникации (DECT). Общ
интерфейс (CI). Част 6: Идентичности и адресиране [EN 300 175-6
V1.9.1 (2005-09)
Digital Enhanced Cordless Telecommunications (DECT); Common
Interface (CI); Part 6: Identities and addressing
ICS: 33.070.30
БДС EN 300 175-6 V1.9.1:2010 (en) 43 стр. - 75.60 лв.

БДС EN 300 175-6 V2.1.1:2007
Статус: Действащ   Публикуван: 2007-09-01    ТК-57
Подобрени цифрови безшнурови телекомуникации (DECT). Общ
интерфейс (CI). Част 6: Идентичности и адресиране
Digital Enhanced Cordless Telecommunications (DECT); Common
Interface (CI); Part 6: Identities and addressing
ICS: 33.070.30
БДС EN 300 175-6 V2.1.1:2007 (en) 43 стр. - 75.60 лв.

БДС EN 300 175-6 V2.2.1:2008
Статус: Действащ   Публикуван: 2008-11-27    ТК-57
Подобрени цифрови безшнурови телекомуникации (DECT). Общ
интерфейс (CI). Част 6: Идентичности и адресиране
Digital Enhanced Cordless Telecommunications (DECT); Common
Interface (CI); Part 6: Identities and addressing 
ICS: 33.070.30
БДС EN 300 175-6 V2.2.1:2008 (en) 44 стр. - 75.60 лв.

БДС EN 300 175-6 V2.3.1:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-05-31    ТК-57
Подобрени цифрови безшнурови телекомуникации (DECT). Общ
интерфейс (CI). Част 6: Идентичности и адресиране (EN 300 175-6
V2.3.1 (2010-06))
Digital Enhanced Cordless Telecommunications (DECT);Common
Interface (CI);Part 6: Identities and addressing
ICS: 33.070.30
БДС EN 300 175-6 V2.3.1:2011 (en) 23 стр. - 39.60 лв.

БДС EN 300 175-6 V2.4.1:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-06-29    ТК-57
Подобрени цифрови безшнурови телекомуникации (DECT). Общ
интерфейс (CI). Част 6: Идентичности и адресиране
Digital Enhanced Cordless Telecommunications (DECT);Common
Interface (CI);Part 6: Identities and addressing 
ICS: 33.070.30
БДС EN 300 175-6 V2.4.1:2012 (en) 44 стр. - 75.60 лв.

БДС EN 300 175-6 V2.5.1:2013
Статус: Действащ   Публикуван: 2013-11-28    ТК-57
Подобрени цифрови безшнурови телекомуникации (DECT). Общ
интерфейс (CI). Част 5: Мрежов слой (NWK) (EN 300 175-5
V2.5.1:2013)
Digital Enhanced Cordless Telecommunications (DECT); Common
Interface (CI); Part 5: Network (NWK) layer 
ICS: 33.070.30
БДС EN 300 175-6 V2.5.1:2013 (en) 44 стр. - 75.60 лв.

БДС EN 300 175-7 V1.4.2:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-11-01    ТК-57
Подобрени цифрови безшнурови телекомуникации (DECT). Общ
интерфейс (CI). Част 7: Характерни особености за сигурност
Digital Enhanced Cordless Telecommunications (DECT) - Common
Interface (CI) - Part 7: Security features
ICS: 33.070.30
БДС EN 300 175-7 V1.4.2:2003 (en) 101 стр. - 165.60 лв.

БДС EN 300 175-7 V1.5.1:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-11-01    ТК-57
Подобрени цифрови безшнурови телекомуникации (DECT). Общ
интерфейс (CI). Част 7: Характерни особености за сигурност
Digital Enhanced Cordless Telecommunications (DECT) - Common
Interface (CI) - Part 7: Security features
ICS: 33.070.30
БДС EN 300 175-7 V1.5.1:2003 (en) 104 стр. - 165.60 лв.

БДС EN 300 175-7 V1.6.1:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-11-01    ТК-57
Подобрени цифрови безшнурови телекомуникации (DECT). Общ
интерфейс (CI). Част 7: Характерни особености за сигурност
Digital Enhanced Cordless Telecommunications (DECT) - Common
Interface (CI) - Part 7: Security features
ICS: 33.070.30
БДС EN 300 175-7 V1.6.1:2003 (en) 104 стр. - 165.60 лв.

БДС EN 300 175-7 V1.7.1:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-11-01    ТК-57
Подобрени цифрови безшнурови телекомуникации (DECT). Общ
интерфейс (CI). Част 7: Характерни особености за сигурност
Digital Enhanced Cordless Telecommunications (DECT) - Common
Interface (CI) - Part 7: Security features
ICS: 33.070.30
БДС EN 300 175-7 V1.7.1:2003 (en) 98 стр. - 138.00 лв.

БДС EN 300 175-7 V1.8.1:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-05-26    ТК-57
Подобрени цифрови безшнурови телекомуникации (DECT). Общ
интерфейс (CI). Част 7: Характерни особености за сигурност [EN
300 175-7 V1.8.1 (2004-11)]
Digital Enhanced Cordless Telecommunications (DECT); Common
Interface (CI); Part 7: Security features
ICS: 33.070.30
БДС EN 300 175-7 V1.8.1:2010 (en) 103 стр. - 165.60 лв.

БДС EN 300 175-7 V1.9.1:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-05-26    ТК-57
Подобрени цифрови безшнурови телекомуникации (DECT). Общ
интерфейс (CI). Част 7: Характерни особености за сигурност [EN
300 175-7 V1.9.1 (2005-09)]
Digital Enhanced Cordless Telecommunications (DECT); Common
Interface (CI); Part 7: Security features
ICS: 33.070.30
БДС EN 300 175-7 V1.9.1:2010 (en) 103 стр. - 165.60 лв.

БДС EN 300 175-7 V2.1.1:2007
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Статус: Действащ   Публикуван: 2007-09-01    ТК-57
Подобрени цифрови безшнурови телекомуникации (DECT). Общ
интерфейс (CI). Част 7: Характерни особености за сигурност
Digital Enhanced Cordless Telecommunications (DECT); Common
Interface (CI); Part 7: Security features
ICS: 33.070.30
БДС EN 300 175-7 V2.1.1:2007 (en) 105 стр. - 165.60 лв.

БДС EN 300 175-7 V2.2.1:2008
Статус: Действащ   Публикуван: 2008-11-27    ТК-57
Подобрени цифрови безшнурови телекомуникации (DECT). Общ
интерфейс (CI). Част 7: Характерни особености за сигурност
Digital Enhanced Cordless Telecommunications (DECT); Common
Interface (CI); Part 7: Security features 
ICS: 33.070.30
БДС EN 300 175-7 V2.2.1:2008 (en) 107 стр. - 165.60 лв.

БДС EN 300 175-7 V2.3.1:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-05-31    ТК-57
Подобрени цифрови безшнурови телекомуникации (DECT). Общ
интерфейс (CI). Част 7: Характерни особености за сигурност (EN
300 175-7 V2.3.1 (2010-06))
Digital Enhanced Cordless Telecommunications (DECT);Common
Interface (CI);Part 7: Security features
ICS: 33.070.30
БДС EN 300 175-7 V2.3.1:2011 (en) 56 стр. - 97.20 лв.

БДС EN 300 175-7 V2.4.1:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-06-29    ТК-57
Подобрени цифрови безшнурови телекомуникации (DECT). Общ
интерфейс (CI). Част 7: Характерни особености за сигурност
Digital Enhanced Cordless Telecommunications (DECT);Common
Interface (CI); 7: Security features 
ICS: 33.070.30
БДС EN 300 175-7 V2.4.1:2012 (en) 144 стр. - 180.00 лв.

БДС EN 300 175-7 V2.5.1:2013
Статус: Действащ   Публикуван: 2013-11-28    ТК-57
Подобрени цифрови безшнурови телекомуникации (DECT). Общ
интерфейс (CI). Част 7: Характерни особености за сигурност (EN
300 175-7 V2.5.1:2013)
Digital Enhanced Cordless Telecommunications (DECT); Common
Interface (CI); Part 7: Security features 
ICS: 33.070.30
БДС EN 300 175-7 V2.5.1:2013 (en) 160 стр. - 216.00 лв.

БДС EN 300 175-8 V1.4.2:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-11-01    ТК-57
Подобрени цифрови безшнурови телекомуникации (DECT). Общ
интерфейс (CI). Част 8: Кодиране и пренасяне на говор
Digital Enhanced Cordless Telecommunications (DECT) - Common
Interface (CI) - Part 8: Speech coding and transmission
ICS: 33.070.30
БДС EN 300 175-8 V1.4.2:2003 (en) 39 стр. - 67.20 лв.

БДС EN 300 175-8 V1.5.1:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-11-01    ТК-57
Подобрени цифрови безшнурови телекомуникации (DECT). Общ
интерфейс (CI). Част 8: Кодиране и пренасяне на говор
Digital Enhanced Cordless Telecommunications (DECT) - Common
Interface (CI) - Part 8: Speech coding and transmission
ICS: 33.070.30
БДС EN 300 175-8 V1.5.1:2003 (en) 38 стр. - 67.20 лв.

БДС EN 300 175-8 V1.6.1:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-11-01    ТК-57
Подобрени цифрови безшнурови телекомуникации (DECT). Общ
интерфейс (CI). Част 8: Кодиране и пренасяне на говор
Digital Enhanced Cordless Telecommunications (DECT) - Common
Interface (CI) - Part 8: Speech coding and transmission
ICS: 33.070.30
БДС EN 300 175-8 V1.6.1:2003 (en) 38 стр. - 67.20 лв.

БДС EN 300 175-8 V1.7.1:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-11-01    ТК-57
Подобрени цифрови безшнурови телекомуникации (DECT). Общ
интерфейс (CI). Част 8: Кодиране и пренасяне на говор

Digital Enhanced Cordless Telecommunications (DECT) - Common
Interface (CI) - Part 8: Speech coding and transmission
ICS: 33.070.30
БДС EN 300 175-8 V1.7.1:2003 (en) 39 стр. - 67.20 лв.

БДС EN 300 175-8 V1.8.1:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-05-26    ТК-57
Подобрени цифрови безшнурови телекомуникации (DECT). Общ
интерфейс (CI). Част 8: Кодиране и пренасяне на говор [EN 300
175-8 V1.8.1 (2004-11)]
Digital Enhanced Cordless Telecommunications (DECT); Common
Interface (CI); Part 8: Speech coding and transmission
ICS: 33.070.30
БДС EN 300 175-8 V1.8.1:2010 (en) 41 стр. - 75.60 лв.

БДС EN 300 175-8 V1.9.1:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-05-26    ТК-57
Подобрени цифрови безшнурови телекомуникации (DECT). Общ
интерфейс (CI). Част 8: Кодиране и пренасяне на говор [EN 300
175-8 V1.9.1 (2005-09)]
Digital Enhanced Cordless Telecommunications (DECT); Common
Interface (CI); Part 8: Speech coding and transmission
ICS: 33.070.30
БДС EN 300 175-8 V1.9.1:2010 (en) 41 стр. - 75.60 лв.

БДС EN 300 175-8 V2.1.1:2007
Статус: Действащ   Публикуван: 2007-09-01    ТК-57
Подобрени цифрови безшнурови телекомуникации (DECT). Общ
интерфейс (CI). Част 8: Кодиране и пренасяне на говор
Digital Enhanced Cordless Telecommunications (DECT); Common
Interface (CI); Part 8: Speech coding and transmission
ICS: 33.070.30
БДС EN 300 175-8 V2.1.1:2007 (en) 46 стр. - 84.00 лв.

БДС EN 300 175-8 V2.2.1:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-05-31    ТК-57
Подобрени цифрови безшнурови телекомуникации (DECT). Общ
интерфейс (CI). Част 8: Кодиране и пренасяне на говор (EN 300
119-3 V2.2.2 (2010-01))
Digital Enhanced Cordless Telecommunications (DECT);Common
Interface (CI);Part 8: Speech and audio coding and transmission
ICS: 33.070.30
БДС EN 300 175-8 V2.2.1:2011 (en) 76 стр. - 129.60 лв.

БДС EN 300 175-8 V2.3.1:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-05-31    ТК-57
Подобрени цифрови безшнурови телекомуникации (DECT). Общ
интерфейс (CI). Част 8: Кодиране и пренасяне на говор (EN 300
175-8 V2.3.1 (2010-06))
Digital Enhanced Cordless Telecommunications (DECT);Common
Interface (CI);Part 8: Speech and audio coding and transmission
ICS: 33.070.30
БДС EN 300 175-8 V2.3.1:2011 (en) 151 стр. - 216.00 лв.

БДС EN 300 175-8 V2.4.1:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-06-29    ТК-57
Подобрени цифрови безшнурови телекомуникации (DECT). Общ
интерфейс (CI). Част 8: Кодиране и пренасяне на говор
Digital Enhanced Cordless Telecommunications (DECT);Common
Interface (CI);Part 8: Speech and audio coding and transmission 
ICS: 33.070.30
БДС EN 300 175-8 V2.4.1:2012 (en) 151 стр. - 216.00 лв.

БДС EN 300 175-8 V2.5.1:2013
Статус: Действащ   Публикуван: 2013-11-28    ТК-57
Подобрени цифрови безшнурови телекомуникации (DECT). Общ
интерфейс (CI). Част 8: Кодиране и пренасяне на говор (EN 300
175-8 V2.5.1:2013)
Digital Enhanced Cordless Telecommunications (DECT); Common
Interface (CI); Part 8: Speech and audio coding and transmission 
ICS: 33.070.30
БДС EN 300 175-8 V2.5.1:2013 (en) 153 стр. - 216.00 лв.

БДС EN 300 176-1 V1.3.2:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-11-01    ТК-57
Подобрени цифрови безшнурови телекомуникации (DECT).
Описание и изисквания за изпитване за одобряване. Част 1: Radio
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Digital Enhanced Cordless Telecommunications (DECT) - Approval test
specification - Part 1: Radio
ICS: 33.070.30
БДС EN 300 176-1 V1.3.2:2003 (en) 108 стр. - 165.60 лв.

БДС EN 300 176-1 V1.4.1:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-11-01    ТК-57
Подобрени цифрови безшнурови телекомуникации (DECT).
Описание и изисквания за изпитване за одобряване. Част 1: Радио
Digital Enhanced Cordless Telecommunications (DECT) - Approval test
specification - Part 1: Radio
ICS: 33.070.30
БДС EN 300 176-1 V1.4.1:2003 (en) 106 стр. - 165.60 лв.

БДС EN 300 176-1 V1.5.0:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-11-01    ТК-57
Подобрени цифрови безшнурови телекомуникации (DECT).
Описание и изисквания за изпитване. Част 1: Радио
Digital Enhanced Cordless Telecommunications (DECT) - Test
specification - Part 1: Radio
ICS: 33.070.30
БДС EN 300 176-1 V1.5.0:2003 (en) 109 стр. - 165.60 лв.

БДС EN 300 176-1 V2.1.1:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-05-31    ТК-57
Подобрени цифрови безшнурови телекомуникации (DECT).
Описание и изисквания за изпитване за одобряване. Част 1: Радио
(EN 300 176-1 V2.3.1 (2009-07))
Digital Enhanced Cordless Telecommunications (DECT); Test
specification; Part 1: Radio 
ICS: 33.070.30
БДС EN 300 176-1 V2.1.1:2011 (en) 59 стр. - 97.20 лв.

БДС EN 300 176-2 V1.3.2:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-11-01    ТК-57
Подобрени цифрови безшнурови телекомуникации (DECT).
Описание и изисквания за изпитване за одобряване. Част 2: Говор
Digital Enhanced Cordless Telecommunications (DECT) - Approval test
specification - Part 2: Speech
ICS: 33.070.30
БДС EN 300 176-2 V1.3.2:2003 (en) 56 стр. - 97.20 лв.

БДС EN 300 176-2 V1.4.1:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-11-01    ТК-57
Подобрени цифрови безшнурови телекомуникации (DECT).
Описание и изисквания за изпитване за одобряване. Част 2: Говор
Digital Enhanced Cordless Telecommunications (DECT) - Approval test
specification - Part 2: Speech
ICS: 33.070.30
БДС EN 300 176-2 V1.4.1:2003 (en) 57 стр. - 97.20 лв.

БДС EN 300 176-2 V1.5.1:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-05-26    ТК-57
Подобрени цифрови безшнурови телекомуникации (DECT).
Описание и изисквания за изпитване за одобряване. Част 2: Говор
[EN 300 176-2 V1.5.1 (2004-01)]
Digital Enhanced Cordless Telecommunications (DECT); Test
specification; Part 2: Speech
ICS: 33.070.30
БДС EN 300 176-2 V1.5.1:2010 (en) 58 стр. - 97.20 лв.

БДС EN 300 176-2 V2.1.1:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-07-09    ТК-57
Подобрени цифрови безшнурови телекомуникации (DECT).
Описание и изисквания за изпитване. Част 2: Звукови сигнали и
говор
Digital Enhanced Cordless Telecommunications (DECT); Test
specification; Part 2: Audio and speech 
ICS: 33.070.30
БДС EN 300 176-2 V2.1.1:2009 (en) 221 стр. - 288.00 лв.

БДС EN 300 176-2 V2.2.1:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-09-25    ТК-57
Подобрени цифрови безшнурови телекомуникации (DECT).
Описание и изисквания за изпитване. Част 2: Звукови сигнали и
говор
Digital Enhanced Cordless Telecommunications (DECT);Test

specification;Part 2: Audio and speech
ICS: 33.070.30
БДС EN 300 176-2 V2.2.1:2012 (en) 224 стр. - 288.00 лв.

БДС EN 300 182-1 V1.2.4:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-11-01    ТК-57
Цифрова мрежа с интегриране на услугите (ISDN). Допълнителна
услуга справка за таксуването (AOC). Протокол на система за
цифрова абонатна сигнализация № 1 (DSS1). Част 1: Описание и
изисквания на протокола
Integrated Services Digital Network (ISDN) - Advice of Charge (AOC)
supplementary service - Digital Subscriber Signalling System No. one
(DSS1) protocol - Part 1: Protocol specification
ICS: 33.080
БДС EN 300 182-1 V1.2.4:2003 (en) 38 стр. - 67.20 лв.

БДС EN 300 182-1 V1.3.6:2001
Статус: Действащ   Публикуван: 2001-03-01    ТК-57
Цифрова мрежа с интегрирани услуги (ISDN). Допълнителна услуга
"Информация за таксуването на разговора" (AOC). Протокол на
система за цифрова абонатна сигнализация № 1 (DSS1). Част 1:
Описание и изисквания на протокола
Integrated Services Digital Network (ISDN); Advice of Charge (AOC)
supplementary service; Digital Subscriber Signalling System No. one
(DSS1) protocol; Part 1: Protocol specification
ICS: 33.080
БДС EN 300 182-1 V1.3.6:2001 (en) 41 стр. - 75.60 лв.

БДС EN 300 182-2 V1.2.4:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-11-01    ТК-57
Цифрова мрежа с интегриране на услугите (ISDN). Допълнителна
услуга справка за таксуването (AOC). Протокол на система за
цифрова абонатна сигнализация № 1 (DSS1). Част 2: Описание и
изисквания на формуляр за декларация за съответствие на
реализацията на протокола (PICS)
Integrated Services Digital Network (ISDN) - Advice of Charge (AOC)
supplementary service - Digital Subscriber Signalling System No. one
(DSS1) protocol - Part 2: Protocol Implementation Conformance
Statement (PICS) proforma specification
ICS: 33.080
БДС EN 300 182-2 V1.2.4:2003 (en) 23 стр. - 39.60 лв.

БДС EN 300 182-2 V1.3.4:2001
Статус: Действащ   Публикуван: 2001-03-01    ТК-57
Цифрова мрежа с интегрирани услуги (ISDN). Допълнителна услуга
"Информация за таксуването на разговора" (AOC). Протокол на
система за цифрова абонатна сигнализация № 1 (DSS1). Част 2:
Описание и изисквания на формуляр за декларация за
съответствие на реализацията на протокола (PICS)
Integrated Services Digital Network (ISDN); Advice of Charge (AOC)
supplementary service; Digital Subscriber Signalling System No. one
(DSS1) protocol; Part 2: Protocol Implementation Conformance
Statement (PICS) proforma specification
ICS: 33.080
БДС EN 300 182-2 V1.3.4:2001 (en) 26 стр. - 45.60 лв.

БДС EN 300 182-3 V1.2.4:2001
Статус: Действащ   Публикуван: 2001-03-01    ТК-57
Цифрова мрежа с интегрирани услуги (ISDN). Допълнителна услуга
"Информация за таксуването на разговора" (AOC). Протокол на
система за цифрова абонатна сигнализация № 1 (DSS1). Част 3:
Описание и изисквания на структура на комплекта от изпитвания и
цели на изпитванията (TSS&TP) за страната на потребителя
Integrated Services Digital Network (ISDN); Advice of Charge (AOC)
supplementary service; Digital Subscriber Signalling System No. one
(DSS1) protocol; Part 3: Test Suite Structure and Test Purposes
(TSS&TP) specification for the user
ICS: 33.080
БДС EN 300 182-3 V1.2.4:2001 (en) 31 стр. - 55.20 лв.

БДС EN 300 182-3 V1.3.2:2001
Статус: Действащ   Публикуван: 2001-03-01    ТК-57
Цифрова мрежа с интегрирани услуги (ISDN). Допълнителна услуга
"Информация за таксуването на разговора" (AOC). Протокол на
система за цифрова абонатна сигнализация № 1 (DSS1). Част 3:
Описание и изисквания на структура на комплекта от изпитвания и
цели на изпитванията (TSS&TP) за страната на потребителя
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Integrated Services Digital Network (ISDN); Advice of Charge (AOC)
supplementary service; Digital Subscriber Signalling System No. one
(DSS1) protocol; Part 3: Test Suite Structure and Test Purposes
(TSS&TP) specification for the user
ICS: 33.080
БДС EN 300 182-3 V1.3.2:2001 (en) 33 стр. - 61.20 лв.

БДС EN 300 182-3 V1.4.1:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-11-01    ТК-57
Цифрова мрежа с интегриране на услугите (ISDN). Допълнителна
услуга справка за таксуването (AOC). Протокол на система за
цифрова абонатна сигнализация № 1 (DSS1). Част 3: Описание и
изисквания на структура на комплекта от изпитвания и цели на
изпитванията (TSS&TP) за потребителя
Integrated Services Digital Network (ISDN) - Advice of Charge (AOC)
supplementary service - Digital Subscriber Signalling System No. one
(DSS1) protocol - Part 3: Test Suite Structure and Test Purposes
(TSS&TP) specification for the user
ICS: 33.080
БДС EN 300 182-3 V1.4.1:2003 (en) 32 стр. - 55.20 лв.

БДС EN 300 182-4 V1.2.4:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-11-01    ТК-57
Цифрова мрежа с интегриране на услугите (ISDN). Допълнителна
услуга справка за таксуването (AOC). Протокол на система за
цифрова абонатна сигнализация № 1 (DSS1). Част 4: Описание на
комплекта от абстрактни изпитвания (ATS) и формуляр за частична
допълнителна информация за реализацията на протокола за
целите на изпитването (PIXIT) за потребителя
Integrated Services Digital Network (ISDN) - Advice of Charge (AOC)
supplementary service - Digital Subscriber Signalling System No. one
(DSS1) protocol - Part 4: Abstract Test Suite (ATS) and partial Protocol
Implementation eXtra Information for Testing (PIXIT) proforma
specification for the user
ICS: 33.080
БДС EN 300 182-4 V1.2.4:2003 (en) 29 стр. - 50.40 лв.

БДС EN 300 182-4 V1.3.3:2001
Статус: Действащ   Публикуван: 2001-03-01    ТК-57
Цифрова мрежа с интегрирани услуги (ISDN). Допълнителна услуга
"Информация за таксуването на разговора" (AOC). Протокол на
система за цифрова абонатна сигнализация № 1 (DSS1). Част 4:
Комплект от абстрактни изпитвания (ATS) и описание и изисквания
на формуляр за частична допълнителна информация за
реализацията на протокола за целите на изпитването (PIXIT) за
страната на потребителя
Integrated Services Digital Network (ISDN); Advice of Charge (AOC)
supplementary service; Digital Subscriber Signalling System No. one
(DSS1) protocol; Part 4: Abstract Test Suite (ATS) and partial Protocol
Implementation eXtra Information for Testing (PIXIT) proforma
specification for the user
ICS: 33.080
БДС EN 300 182-4 V1.3.3:2001 (en) 31 стр. - 55.20 лв.

БДС EN 300 182-4 V1.4.1:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-11-01    ТК-57
Цифрова мрежа с интегриране на услугите (ISDN). Допълнителна
услуга справка за таксуването (AOC). Протокол на система за
цифрова абонатна сигнализация № 1 (DSS1). Част 4: Описание на
комплекта от абстрактни изпитвания (ATS) и формуляр за частична
допълнителна информация за реализацията на протокола за
целите на изпитването (PIXIT) за потребителя
Integrated Services Digital Network (ISDN) - Advice of Charge (AOC)
supplementary service - Digital Subscriber Signalling System No. one
(DSS1) protocol - Part 4: Abstract Test Suite (ATS) and partial Protocol
Implementation eXtra Information for Testing (PIXIT) proforma
specification for the user
ICS: 33.080
БДС EN 300 182-4 V1.4.1:2003 (en) 24 стр. - 45.60 лв.

БДС EN 300 182-5 V1.2.4:2001
Статус: Действащ   Публикуван: 2001-03-01    ТК-57
Цифрова мрежа с интегрирани услуги (ISDN). Допълнителна услуга
"Информация за таксуването на разговора" (AOC). Протокол на
система за цифрова абонатна сигнализация № 1 (DSS1). Част 5:
Описание и изисквания на структура на комплекта от изпитвания и
цели на изпитванията (TSS&TP) за страната на мрежата

Integrated Services Digital Network (ISDN); Advice of Charge (AOC)
supplementary service; Digital Subscriber Signalling System No. one
(DSS1) protocol; Part 5: Test Suite Structure and Test Purposes
(TSS&TP) specification for the network
ICS: 33.080
БДС EN 300 182-5 V1.2.4:2001 (en) 29 стр. - 50.40 лв.

БДС EN 300 182-5 V1.4.1:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-05-26    ТК-57
Цифрова мрежа с интегрирани услуги (ISDN). Допълнителна услуга
"информация за таксуването на разговора" (AOC). Протокол на
система за цифрова абонатна сигнализация № 1 (DSS1). Част 5:
Описание и изисквания на структура на комплекта от изпитвания и
цели на изпитванията (TSS&TP) за страната на мрежата [EN 300
182-5 V1.4.1 (2001-06)]
Integrated Services Digital Network (ISDN); Advice of Charge (AOC)
supplementary service; Digital Subscriber Signalling System No. one
(DSS1) protocol; Part 5: Test Suite Structure and Test Purposes
(TSS&TP) specification for the network
ICS: 33.080
БДС EN 300 182-5 V1.4.1:2010 (en) 37 стр. - 67.20 лв.

БДС EN 300 182-6 V1.2.4:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-11-01    ТК-57
Цифрова мрежа с интегриране на услугите (ISDN). Допълнителна
услуга справка за таксуването (AOC). Протокол на система за
цифрова абонатна сигнализация № 1 (DSS1). Част 6: Описание на
комплекта от абстрактни изпитвания (ATS) и формуляр за частична
допълнителна информация за реализацията на протокола за
целите на изпитването (PIXIT) за мрежата
Integrated Services Digital Network (ISDN) - Advice of Charge (AOC)
supplementary service - Digital Subscriber Signalling System No. one
(DSS1) protocol - Part 6: Abstract Test Suite (ATS) and partial Protocol
Implementation eXtra Information for Testing (PIXIT) proforma
specification for the network
ICS: 33.080
БДС EN 300 182-6 V1.2.4:2003 (en) 33 стр. - 61.20 лв.

БДС EN 300 182-6 V1.2.4:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-05-26    ТК-57
Цифрова мрежа с интегрирани услуги (ISDN). Допълнителна услуга
"конферентна връзка с добавяне на участниците" (CONF). Протокол
на система за цифрова абонатна сигнализация № 1 (DSS1). Част 6:
Комплект от абстрактни изпитвания (ATS) и описание и изисквания
на формуляр за частична допълнителна информация за
реализацията на протокола за целите на изпитването (PIXIT) за
страната на мрежата [EN 300 185-6 V1.2.4 (1998-06)]
Integrated Services Digital Network (ISDN); Conference call, add-on
(CONF) supplementary service; Digital Subscriber Signalling System No.
one (DSS1) protocol; Part 6: Abstract Test Suite (ATS) and partial
Protocol Implementation eXtra Information for Testing (PIXIT)
proforma specification for the network
ICS: 33.080
БДС EN 300 182-6 V1.2.4:2010 (en) 34 стр. - 61.20 лв.

БДС EN 300 182-6 V1.3.4:2001
Статус: Действащ   Публикуван: 2001-03-01    ТК-57
Цифрова мрежа с интегрирани услуги (ISDN). Допълнителна услуга
"Информация за таксуването на разговора" (AOC). Протокол на
система за цифрова абонатна сигнализация №1 (DSS1). Част 6:
Комплект от абстрактни изпитвания (ATS) и описание и изисквания
на формуляр за частична допълнителна информация за
реализацията на протокола за целите на изпитването (PIXIT) за
страната на мрежата
Integrated Services Digital Network (ISDN); Advice of Charge (AOC)
supplementary service; Digital Subscriber Signalling System No. one
(DSS1) protocol; Part 6: Abstract Test Suite (ATS) and partial Protocol
Implementation eXtra Information for Testing (PIXIT) proforma
specification for the network
ICS: 33.080
БДС EN 300 182-6 V1.3.4:2001 (en) 34 стр. - 61.20 лв.

БДС EN 300 182-6 V1.4.1:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-11-01    ТК-57
Цифрова мрежа с интегриране на услугите (ISDN). Допълнителна
услуга справка за таксуването (AOC). Протокол на система за
цифрова абонатна сигнализация № 1 (DSS1). Част 6: Описание на
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комплекта от абстрактни изпитвания (ATS) и формуляр за частична
допълнителна информация за реализацията на протокола за
целите на изпитването (PIXIT) за мрежата
Integrated Services Digital Network (ISDN) - Advice of Charge (AOC)
supplementary service - Digital Subscriber Signalling System No. one
(DSS1) protocol - Part 6: Abstract Test Suite (ATS) and partial Protocol
Implementation eXtra Information for Testing (PIXIT) proforma
specification for the network
ICS: 33.080
БДС EN 300 182-6 V1.4.1:2003 (en) 26 стр. - 45.60 лв.

БДС EN 300 185-1 V1.2.4:2001
Статус: Действащ   Публикуван: 2001-03-01    ТК-57
Цифрова мрежа с интегрирани услуги (ISDN). Допълнителна услуга
"Конферентна връзка с добавяне на участниците" (CONF). Протокол
на система за цифрова абонатна сигнализация № 1 (DSS1). Част 1:
Описание и изисквания на протокола
Integrated Services Digital Network (ISDN); Conference call, add-on
(CONF) supplementary service; Digital Subscriber Signalling System No.
one (DSS1) protocol; Part 1: Protocol specification
ICS: 33.080
БДС EN 300 185-1 V1.2.4:2001 (en) 45 стр. - 75.60 лв.

БДС EN 300 185-2 V1.2.4:2001
Статус: Действащ   Публикуван: 2001-03-01    ТК-57
Цифрова мрежа с интегрирани услуги (ISDN). Допълнителна услуга
"Конферентна връзка с добавяне на участниците" (CONF). Протокол
на система за цифрова абонатна сигнализация № 1 (DSS1). Част 2:
Описание и изисквания на формуляр за декларация за
съответствие на реализацията на протокола (PICS)
Integrated Services Digital Network (ISDN); Conference call, add-on
(CONF) supplementary service; Digital Subscriber Signalling System No.
one (DSS1) protocol; Part 2: Protocol Implementation Conformance
Statement (PICS) proforma specification
ICS: 33.080
БДС EN 300 185-2 V1.2.4:2001 (en) 27 стр. - 50.40 лв.

БДС EN 300 185-3 V1.2.4:2001
Статус: Действащ   Публикуван: 2001-03-01    ТК-57
Цифрова мрежа с интегрирани услуги (ISDN). Допълнителна услуга
"Конферентна връзка с добавяне на участниците" (CONF). Протокол
на система за цифрова абонатна сигнализация № 1 (DSS1). Част 3:
Описание и изисквания на структура на комплекта от изпитвания и
цели на изпитванията (TSS&TP) за страната на потребителя
Integrated Services Digital Network (ISDN); Conference call, add-on
(CONF) supplementary service; Digital Subscriber Signalling System No.
one (DSS1) protocol; Part 3: Test Suite Structure and Test Purposes
(TSS&TP) specification for the user
ICS: 33.080
БДС EN 300 185-3 V1.2.4:2001 (en) 21 стр. - 39.60 лв.

БДС EN 300 185-4 V1.2.4:2001
Статус: Действащ   Публикуван: 2001-03-01    ТК-57
Цифрова мрежа с интегрирани услуги (ISDN). Допълнителна услуга
"Конферентна връзка с добавяне на участниците" (CONF). Протокол
на система за цифрова абонатна сигнализация № 1 (DSS1). Част 4:
Комплект от абстрактни изпитвания (ATS) и описание и изисквания
на формуляр за частична допълнителна информация за
реализацията на протокола за целите на изпитването (PIXIT) за
страната на потребителя
Integrated Services Digital Network (ISDN); Conference call, add-on
(CONF) supplementary service; Digital Subscriber Signalling System No.
one (DSS1) protocol; Part 4: Abstract Test Suite (ATS) and partial
Protocol Implementation eXtra Information for Testing (PIXIT)proforma
specification for the user
ICS: 33.080
БДС EN 300 185-4 V1.2.4:2001 (en) 30 стр. - 55.20 лв.

БДС EN 300 185-4 V1.3.3:2001
Статус: Действащ   Публикуван: 2001-03-01    ТК-57
Цифрова мрежа с интегрирани услуги (ISDN). Допълнителна услуга
"Конферентна връзка" (CONF). Протокол на система за цифрова
абонатна сигнализация №1 (DSS1). Част 4: Комплект от абстрактни
изпитвания (ATS) и описание и изисквания на формуляр за
частична допълнителна информация за реализацията на протокола
за целите на изпитването (PIXIT) за страната на потребителя
Integrated Services Digital Network (ISDN); Conference call, add-on

(CONF) supplementary service; Digital Subscriber Signalling System No.
one (DSS1) protocol; Part 4: Abstract Test Suite (ATS) and partial
Protocol Implementation eXtra Information for Testing (PIXIT)
proforma specification for the user
ICS: 33.080
БДС EN 300 185-4 V1.3.3:2001 (en) 31 стр. - 55.20 лв.

БДС EN 300 185-5 V1.2.4:2001
Статус: Действащ   Публикуван: 2001-03-01    ТК-57
Цифрова мрежа с интегрирани услуги (ISDN). Допълнителна услуга
"Конферентна връзка с добавяне на участниците" (CONF). Протокол
на система за цифрова абонатна сигнализация № 1 (DSS1). Част 5:
Описание и изисквания на структура на комплекта от изпитвания и
цели на изпитванията (TSS&TP) за страната на мрежата
Integrated Services Digital Network (ISDN); Conference call, add-on
(CONF) supplementary service; Digital Subscriber Signalling System No.
one (DSS1) protocol; Part 5: Test Suite Structure and Test Purposes
(TSS&TP) specification for the network
ICS: 33.080
БДС EN 300 185-5 V1.2.4:2001 (en) 20 стр. - 36.00 лв.

БДС EN 300 185-6 V1.2.4:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-05-27    ТК-57
Цифрова мрежа с интегрирани услуги (ISDN). Допълнителна услуга
"конферентна връзка с добавяне на участниците" (CONF). Протокол
на система за цифрова абонатна сигнализация № 1 (DSS1). Част 6:
Комплект от абстрактни изпитвания (ATS) и описание и изисквания
на формуляр за частична допълнителна информация за
реализацията на протокола за целите на изпитването (PIXIT) за
страната на мрежата [EN 300 185-6 V1.2.4 (1998-06)]
Integrated Services Digital Network (ISDN); Conference call, add-on
(CONF) supplementary service; Digital Subscriber Signalling System No.
one (DSS1) protocol; Part 6: Abstract Test Suite (ATS) and partial
Protocol Implementation eXtra Information for Testing (PIXIT)
proforma specification for the network
ICS: 33.080
БДС EN 300 185-6 V1.2.4:2010 (en) 34 стр. - 61.20 лв.

БДС EN 300 185-6 V1.3.4:2001
Статус: Действащ   Публикуван: 2001-03-01    ТК-57
Цифрова мрежа с интегрирани услуги (ISDN). Допълнителна услуга
"Конферентна връзка с добавяне на участниците" (CONF). Протокол
на система за цифрова абонатна сигнализация № 1 (DSS1). Част 6:
Комплект от абстрактни изпитвания (ATS) и описание и изисквания
на формуляр за частична допълнителна информация за
реализацията на протокола за целите на изпитването (PIXIT) за
страната на мрежата
Integrated Services Digital Network (ISDN); Conference call, add-on
(CONF) supplementary service; Digital Subscriber Signalling System No.
one (DSS1) protocol; Part 6: Abstract Test Suite (ATS) и  and partial
Protocol Implementation eXtra Information for Testing (PIXIT)
proforma specification for the network
ICS: 33.080
БДС EN 300 185-6 V1.3.4:2001 (en) 37 стр. - 67.20 лв.

БДС EN 300 188-1 V1.2.4:2001
Статус: Действащ   Публикуван: 2001-03-01    ТК-57
Цифрова мрежа с интегрирани услуги (ISDN). Допълнителна услуга
"Връзка с трима участника" (3-PTY). Протокол на система за
цифрова абонатна сигнализация №1 (DSS1). Част 1: Описание и
изисквания на протокола
Integrated Services Digital Network (ISDN); Three-Party (3PTY)
supplementary service; Digital Subscriber Signalling System No. one
(DSS1) protocol; Part 1: Protocol specification
ICS: 33.080
БДС EN 300 188-1 V1.2.4:2001 (en) 38 стр. - 67.20 лв.

БДС EN 300 188-2 V1.2.4:2001
Статус: Действащ   Публикуван: 2001-03-01    ТК-57
Цифрова мрежа с интегрирани услуги (ISDN). Допълнителна услуга
"Връзка с трима участника" (3-PTY). Протокол на система за
цифрова абонатна сигнализация № 1 (DSS1). Част 2: Описание и
изисквания на формуляр за декларация за съответствие на
реализацията на протокола (PICS)
Integrated Services Digital Network (ISDN); Three-Party (3PTY)
supplementary service;Digital Subscriber Signalling System No. one
(DSS1) protocol; Part 2: Protocol Implementation
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ConformanceStatement (PICS) proforma specification
ICS: 33.080
БДС EN 300 188-2 V1.2.4:2001 (en) 23 стр. - 39.60 лв.

БДС EN 300 188-3 V1.2.4:2001
Статус: Действащ   Публикуван: 2001-03-01    ТК-57
Цифрова мрежа с интегрирани услуги (ISDN). Допълнителна услуга
"Връзка с трима участника" (3-PTY). Протокол на система за
цифрова абонатна сигнализация № 1 (DSS1). Част 3: Описание и
изисквания на структура на комплекта от изпитвания и цели на
изпитванията (TSS&TP) за страната на потребителя
Integrated Services Digital Network (ISDN);Three-Party (3PTY)
supplementary service; Digital Subscriber Signalling System No. one
(DSS1) protocol; Part 3: Test Suite Structure and Test Purposes
(TSS&TP)specification for the user
ICS: 33.080
БДС EN 300 188-3 V1.2.4:2001 (en) 15 стр. - 28.80 лв.

БДС EN 300 188-4 V1.2.4:2001
Статус: Действащ   Публикуван: 2001-03-01    ТК-57
Цифрова мрежа с интегрирани услуги (ISDN). Допълнителна услуга
"Връзка с трима участника" (3-PTY). Протокол на система за
цифрова абонатна сигнализация № 1 (DSS1). Част 4: Комплект от
абстрактни изпитвания (ATS) и описание и изисквания на
формуляр за частична допълнителна информация за реализацията
на протокола за целите на изпитването (PIXIT) за страната на
потребителя
Integrated Services Digital Network (ISDN);Three-Party (3PTY)
supplementary service; Digital Subscriber Signalling System No. one
(DSS1) protocol; Part 4: Abstract Test Suite (ATS) and partial Protocol
Implementation eXtra Information for Testing (PIXIT)proforma
specification for the user
ICS: 33.080
БДС EN 300 188-4 V1.2.4:2001 (en) 21 стр. - 39.60 лв.

БДС EN 300 188-4 V1.3.3:2001
Статус: Действащ   Публикуван: 2001-03-01    ТК-57
Цифрова мрежа с интегрирани услуги (ISDN). Допълнителна услуга
"Връзка с трима участника" (3-PTY). Протокол на система за
цифрова абонатна сигнализация № 1 (DSS1). Част 4: Комплект от
абстрактни изпитвания (ATS) и описание и изисквания на
формуляр за частична допълнителна информация за реализацията
на протокола за целите на изпитването (PIXIT) за страната на
потребителя
Integrated Services Digital Network (ISDN); Three-Party (3PTY)
supplementary service; Digital Subscriber Signalling System No. one
(DSS1) protocol; Part 4: Abstract Test Suite (ATS) and partial Protocol
Implementation eXtra Information for Testing (PIXIT) proforma
specification for the user
ICS: 33.080
БДС EN 300 188-4 V1.3.3:2001 (en) 27 стр. - 50.40 лв.

БДС EN 300 188-4 V1.4.1:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-11-01    ТК-57
Цифрова мрежа с интегриране на услугите (ISDN). Протокол на
система за цифрова абонатна сигнализация № 1 (DSS1).
Допълнителна услуга тристранна конферентна връзка (3PTY). Част
4: Описание на комплекта от абстрактни изпитвания (ATS) и
формуляр за частична допълнителна информация за реализацията
на протокола за целите на изпитването (PIXIT) за потребителя
Integrated Services Digital Network (ISDN) - Digital Subscriber
Signalling System No. one (DSS1) protocol - Three-Party (3PTY)
supplementary service - Part 4: Abstract Test Suite (ATS) and partial
Protocol Implementation eXtra Information for Testing (PIXIT)
proforma specification for the user
ICS: 33.080
БДС EN 300 188-4 V1.4.1:2003 (en) 23 стр. - 39.60 лв.

БДС EN 300 188-5 V1.2.4:2001
Статус: Действащ   Публикуван: 2001-03-01    ТК-57
Цифрова мрежа с интегрирани услуги (ISDN). Допълнителна услуга
"Връзка с трима участника" (3-PTY). Протокол на система за
цифрова абонатна сигнализация № 1 (DSS1). Част 5: Описание и
изисквания на структура на комплекта от изпитвания и цели на
изпитванията (TSS&TP) за страната на мрежата
Integrated Services Digital Network (ISDN); Three-Party (3PTY)
supplementary service; Digital Subscriber Signalling System No. one

(DSS1) protocol; Part 5: Test Suite Structure and Test Purposes
(TSS&TP) specification for the network
ICS: 33.080
БДС EN 300 188-5 V1.2.4:2001 (en) 18 стр. - 32.40 лв.

БДС EN 300 188-6 V1.2.4:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-11-01    ТК-57
Цифрова мрежа с интегриране на услугите (ISDN). Допълнителна
услуга тристранна конферентна връзка (3PTY). Протокол на
система за цифрова абонатна сигнализация № 1 (DSS1). Част 6:
Описание на комплекта от абстрактни изпитвания (ATS) и
формуляр за частична допълнителна информация за реализацията
на протокола за целите на изпитването (PIXIT) за мрежата
Integrated Services Digital Network (ISDN) - Three-Party (3PTY)
supplementary service - Digital Subscriber Signalling System No. one
(DSS1) protocol - Part 6: Abstract Test Suite (ATS) and partial Protocol
Implementation eXtra Information for Testing (PIXIT) proforma
specification for the network
ICS: 33.080
БДС EN 300 188-6 V1.2.4:2003 (en) 32 стр. - 55.20 лв.

БДС EN 300 188-6 V1.3.4:2001
Статус: Действащ   Публикуван: 2001-03-01    ТК-57
Цифрова мрежа с интегрирани услуги (ISDN). Допълнителна услуга
"Връзка с трима участника" (3-PTY). Протокол на система за
цифрова абонатна сигнализация № 1 (DSS1). Част 6: Комплект от
абстрактни изпитвания (ATS) и описание и изисквания на
формуляр за частична допълнителна информация за реализацията
на протокола за целите на изпитването (PIXIT) за страната на
мрежата
Integrated Services Digital Network (ISDN); Three-Party (3PTY)
supplementary service; Digital Subscriber Signalling System No. one
(DSS1) protocol; Part 6: Abstract Test Suite (ATS) and partial Protocol
Implementation eXtra Information for Testing (PIXIT) proforma
specification for the network
ICS: 33.080
БДС EN 300 188-6 V1.3.4:2001 (en) 36 стр. - 67.20 лв.

БДС EN 300 188-6 V1.4.1:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-11-01    ТК-57
Цифрова мрежа с интегриране на услугите (ISDN). Протокол на
система за цифрова абонатна сигнализация № 1 (DSS1).
Допълнителна услуга тристранна конферентна връзка (3PTY). Част
6: Описание на комплекта от абстрактни изпитвания (ATS) и
формуляр за частична допълнителна информация за реализацията
на протокола за целите на изпитването (PIXIT) за мрежата
Integrated Services Digital Network (ISDN) - Digital Subscriber
Signalling System No. one (DSS1) protocol - Three-Party (3PTY)
supplementary service - Part 6: Abstract Test Suite (ATS) and partial
Protocol Implementation eXtra Information for Testing (PIXIT)
proforma specification for the network
ICS: 33.080
БДС EN 300 188-6 V1.4.1:2003 (en) 29 стр. - 50.40 лв.

БДС EN 300 189 V1.2.1:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-11-01    ТК-57
Частна мрежа с интегриране на услугите (PISN). Адресиране
(ISO/IEC 11571:1998, с промени)
Private Integrated Services Network (PISN) - Addressing [ISO/IEC
11571 (1998), modified]
ICS: 33.040.35
БДС EN 300 189 V1.2.1:2003 (en) 5 стр. - 10.80 лв.

БДС EN 300 195-1 V1.4.3:2001
Статус: Действащ   Публикуван: 2001-03-01    ТК-57
Цифрова мрежа с интегрирани услуги (ISDN). Взаимодействие
между допълнителните услуги. Протокол на система за цифрова
абонатна сигнализация №1 (DSS1). Част 1: Описание и изисквания
на протокола
Integrated Services Digital Network (ISDN); Supplementary service
interactions; Digital Subscriber Signalling System No. one (DSS1)
protocol; Part 1: Protocol specification
ICS: 33.080
БДС EN 300 195-1 V1.4.3:2001 (en) 78 стр. - 129.60 лв.

БДС EN 300 195-1 V2.1.1:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-11-01    ТК-57
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Цифрова мрежа с интегриране на услугите (ISDN). Взаимодействия
на допълнителни услуги. Протокол на система за цифрова абонатна
сигнализация № 1 (DSS1). Част 1: Описание и изисквания на
протокола
Integrated Services Digital Network (ISDN) - Supplementary service
interactions - Digital Subscriber Signalling System No. one (DSS1)
protocol - Part 1: Protocol specification
ICS: 33.080
БДС EN 300 195-1 V2.1.1:2003 (en) 81 стр. - 138.00 лв.

БДС EN 300 195-1 V3.1.1:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-11-01    ТК-57
Цифрова мрежа с интегриране на услугите (ISDN). Протокол на
система за цифрова абонатна сигнализация № 1 (DSS1).
Взаимодействия на допълнителни услуги. Част 1: Описание и
изисквания на протокола
Integrated Services Digital Network (ISDN) - Digital Subscriber
Signalling System No. one (DSS1) protocol - Supplementary service
interactions - Part 1: Protocol specification
ICS: 33.080
БДС EN 300 195-1 V3.1.1:2003 (en) 80 стр. - 129.60 лв.

БДС EN 300 195-2 V1.3.4:2001
Статус: Действащ   Публикуван: 2001-03-01    ТК-57
Цифрова мрежа с интегрирани услуги (ISDN). Взаимодействие
между допълнителните услуги. Протокол на система за цифрова
абонатна сигнализация № 1 (DSS1). Част 2: Описание и изисквания
на формуляр за декларация за съответствие на реализацията на
протокола (PICS)
Integrated Services Digital Network (ISDN); Supplementary service
interactions; Digital Subscriber Signalling System No. one (DSS1)
protocol; Part 2: Protocol Implementation ConformanceStatement
(PICS) proforma specification
ICS: 33.080
БДС EN 300 195-2 V1.3.4:2001 (en) 22 стр. - 39.60 лв.

БДС EN 300 195-2 V2.1.1:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-11-01    ТК-57
Цифрова мрежа с интегриране на услугите (ISDN). Взаимодействия
на допълнителни услуги. Протокол на система за цифрова абонатна
сигнализация № 1 (DSS1). Част 2: Описание и изисквания на
формуляр за декларация за съответствие на реализацията на
протокола (PICS)
Integrated Services Digital Network (ISDN) - Supplementary service
interactions - Digital Subscriber Signalling System No. one (DSS1)
protocol - Part 2: Protocol Implementation Conformance Statement
(PICS) proforma specification
ICS: 33.080
БДС EN 300 195-2 V2.1.1:2003 (en) 21 стр. - 39.60 лв.

БДС EN 300 195-2 V3.1.1:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-11-01    ТК-57
Цифрова мрежа с интегриране на услугите (ISDN). Взаимодействия
на допълнителни услуги. Протокол на система за цифрова абонатна
сигнализация № 1 (DSS1). Част 2: Описание и изисквания на
формуляр за декларация за съответствие на реализацията на
протокола (PICS)
Integrated Services Digital Network (ISDN) - Digital Subscriber
Signalling System No. one (DSS1) protocol - Supplementary service
interactions - Part 2: Protocol Implementation Conformance Statement
(PICS) proforma specification
ICS: 33.080
БДС EN 300 195-2 V3.1.1:2003 (en) 21 стр. - 39.60 лв.

БДС EN 300 195-3 V1.3.3:2001
Статус: Действащ   Публикуван: 2001-03-01    ТК-57
Цифрова мрежа с интегрирани услуги (ISDN). Взаимодействие
между допълнителните услуги. Протокол на система за цифрова
абонатна сигнализация № 1 (DSS1). Част 3: Описание и изисквания
на структура на комплекта от изпитвания и цели на изпитванията
(TSS&TP) за страната на потребителя
Integrated Services Digital Network (ISDN); Supplementary service
interactions; Digital Subscriber Signalling System No. one (DSS1)
protocol; Part 3: Test Suite Structure and Test Purposes (TSS&TP)
specification for the user
ICS: 33.080
БДС EN 300 195-3 V1.3.3:2001 (en) 50 стр. - 84.00 лв.

БДС EN 300 195-4 V1.2.1:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-11-01    ТК-57
Цифрова мрежа с интегриране на услугите (ISDN). Взаимодействия
на допълнителни услуги. Протокол на система за цифрова абонатна
сигнализация № 1 (DSS1). Част 4: Описание на комплекта от
абстрактни изпитвания (ATS) и формуляр за частична
допълнителна информация за реализацията на протокола за
целите на изпитването (PIXIT) за потребителя
Integrated Services Digital Network (ISDN) - Supplementary service
interactions - Digital Subscriber Signalling System No. one (DSS1)
protocol - Part 4: Abstract Test Suite (ATS) and partial Protocol
Implementation eXtra Information for Testing (PIXIT) proforma
specification for the user
ICS: 33.080
БДС EN 300 195-4 V1.2.1:2003 (en) 30 стр. - 55.20 лв.

БДС EN 300 195-5 V1.3.3:2001
Статус: Действащ   Публикуван: 2001-03-01    ТК-57
Цифрова мрежа с интегрирани услуги (ISDN). Взаимодействие
между допълнителните услуги. Протокол на система за цифрова
абонатна сигнализация № 1 (DSS1). Част 5: Описание и изисквания
на структура на комплекта от изпитвания и цели на изпитванията
(TSS&TP) за страната на мрежата
Integrated Services Digital Network (ISDN); Supplementary service
interactions; Digital Subscriber Signalling System No. one (DSS1)
protocol; Part 5: Test Suite Structure and Test Purposes (TSS&TP)
specification for the network
ICS: 33.080
БДС EN 300 195-5 V1.3.3:2001 (en) 98 стр. - 138.00 лв.

БДС EN 300 195-6 V1.2.1:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-11-01    ТК-57
Цифрова мрежа с интегриране на услугите (ISDN). Взаимодействия
на допълнителни услуги. Протокол на система за цифрова абонатна
сигнализация №1 (DSS1). Част 6: Описание на комплекта от
абстрактни изпитвания (ATS) и формуляр за частична
допълнителна информация
Integrated Services Digital Network (ISDN) - Supplementary service
interactions - Digital Subscriber Signalling System No. one (DSS1)
protocol - Part 6: Abstract Test Suite (ATS) and partial Protocol
Implementation eXtra Information for Testing (PIXIT) proforma
specification for the network
ICS: 33.080
БДС EN 300 195-6 V1.2.1:2003 (en) 37 стр. - 67.20 лв.

БДС EN 300 196-1 V1.2.2:2001
Статус: Действащ   Публикуван: 2001-03-01    ТК-57
Цифрова мрежа с интегрирани услуги (ISDN). Основен
функционален протокол за поддържане на допълнителни услуги.
Протокол на система за цифрова абонатна сигнализация № 1
(DSS1). Част 1: Описание и изисквания на протокола
Integrated Services Digital Network (ISDN); Generic functional protocol
for the support of supplementary services; Digital Subscriber Signalling
System No. one (DSS1) protocol; Part 1: Protocol specification
ICS: 33.080
БДС EN 300 196-1 V1.2.2:2001 (en) 100 стр. - 138.00 лв.

БДС EN 300 196-1 V1.3.2:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-11-01    ТК-57
Цифрова мрежа с интегриране на услугите (ISDN). Общ
функционален протокол за поддръжка на допълнителни услуги.
Протокол на система за цифрова абонатна сигнализация №1
(DSS1). Част 1: Описание и изисквания на протокола
Integrated Services Digital Network (ISDN) - Generic functional protocol
for the support of supplementary services - Digital Subscriber Signalling
System No. one (DSS1) protocol - Part 1: Protocol specification
ICS: 33.080
БДС EN 300 196-1 V1.3.2:2003 (en) 138 стр. - 180.00 лв.

БДС EN 300 196-2 V1.3.2:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-11-01    ТК-57
Цифрова мрежа с интегриране на услугите (ISDN). Общ
функционален протокол за поддръжка на допълнителни услуги.
Протокол на система за цифрова абонатна сигнализация № 1
(DSS1). Част 2: Описание и изисквания на формуляр за декларация
за съответствие на реализацията на протокола (PICS)
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Integrated Services Digital Network (ISDN) - Generic functional protocol
for the support of supplementary services - Digital Subscriber Signalling
System No. one (DSS1) protocol - Part 2: Protocol Implementation
Conformance Statement (PICS) proforma specification
ICS: 33.080
БДС EN 300 196-2 V1.3.2:2003 (en) 68 стр. - 114.00 лв.

БДС EN 300 196-3 V1.2.1:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-11-01    ТК-57
Цифрова мрежа с интегриране на услугите (ISDN). Общ
функционален протокол за поддръжка на допълнителни услуги.
Протокол на система за цифрова абонатна сигнализация № 1
(DSS1). Част 3: Описание и изисквания на структура на комплекта
от изпитвания и цели на изпитванията (TSS&TP) за потребителя
Integrated Services Digital Network (ISDN) - Generic functional protocol
for the support of supplementary services - Digital Subscriber Signalling
System No. one (DSS1) protocol - Part 3: Test Suite Structure and Test
Purposes (TSS&TP) specification for the user
ICS: 33.080
БДС EN 300 196-3 V1.2.1:2003 (en) 41 стр. - 75.60 лв.

БДС EN 300 196-4 V1.2.1:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-11-01    ТК-57
Цифрова мрежа с интегриране на услугите (ISDN). Общ
функционален протокол за поддръжка на допълнителни услуги.
Протокол на система за цифрова абонатна сигнализация № 1
(DSS1). Част 4: Описание на комплекта от абстрактни изпитвания
(ATS) и формуляр за частична допълнителна информация за
реализацията на протокола за целите на изпитването (PIXIT) за
потребителя
Integrated Services Digital Network (ISDN) - Generic functional protocol
for the support of supplementary services - Digital Subscriber Signalling
System No. one (DSS1) protocol - Part 4: Abstract Test Suite (ATS) and
partial Protocol Implementation eXtra Information for Testing (PIXIT)
proforma specification for the user
ICS: 33.080
БДС EN 300 196-4 V1.2.1:2003 (en) 24 стр. - 45.60 лв.

БДС EN 300 196-5 V1.2.1:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-11-01    ТК-57
Цифрова мрежа с интегриране на услугите (ISDN). Общ
функционален протокол за поддръжка на допълнителни услуги.
Протокол на система за цифрова абонатна сигнализация № 1
(DSS1). Част 5: Описание и изисквания на структура на комплекта
от изпитвания и цели на изпитванията (TSS&TP) за мрежата
Integrated Services Digital Network (ISDN) - Generic functional protocol
for the support of supplementary services - Digital Subscriber Signalling
System No. one (DSS1) protocol - Part 5: Test Suite Structure and Test
Purposes (TSS&TP) specification for the network
ICS: 33.080
БДС EN 300 196-5 V1.2.1:2003 (en) 61 стр. - 114.00 лв.

БДС EN 300 196-6 V1.2.1:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-11-01    ТК-57
Цифрова мрежа с интегриране на услугите (ISDN). Общ
функционален протокол за поддръжка на допълнителни услуги.
Протокол на система за цифрова абонатна сигнализация № 1
(DSS1). Част 6: Описание на комплекта от абстрактни изпитвания
(ATS) и формуляр за частична допълнителна информация за
реализацията на протокола за целите на изпитването (PIXIT) за
мрежата
Integrated Services Digital Network (ISDN) - Generic functional protocol
for the support of supplementary services - Digital Subscriber Signalling
System No. one (DSS1) protocol - Part 6: Abstract Test Suite (ATS) and
partial Protocol Implementation eXtra Information for Testing (PIXIT)
proforma specification for the network
ICS: 33.080
БДС EN 300 196-6 V1.2.1:2003 (en) 25 стр. - 45.60 лв.

БДС EN 300 199 V1.2.1:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-11-01    ТК-57
Цифрова мрежа с интегриране на услугите (ISDN). Допълнителна
услуга пренасочване на повикването при заето (CFB). Описание на
услугата
Integrated Services Digital Network (ISDN) - Call Forwarding Busy
(CFB) supplementary service - Service description
ICS: 33.080

БДС EN 300 199 V1.2.1:2003 (en) 23 стр. - 39.60 лв.

БДС EN 300 201 V1.2.1:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-11-01    ТК-57
Цифрова мрежа с интегриране на услугите (ISDN). Допълнителна
услуга пренасочване на повикването при отсъствие на отговор
(CFNR). Описание на услугата
Integrated Services Digital Network (ISDN) - Call Forwarding No Reply
(CFNR) supplementary service - Service description
ICS: 33.080
БДС EN 300 201 V1.2.1:2003 (en) 25 стр. - 45.60 лв.

БДС EN 300 207-1 V1.2.5:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-11-01    ТК-57
Цифрова мрежа с интегриране на услугите (ISDN). Допълнителни
услуги пренасочване на повикване. Протокол на система за
цифрова абонатна сигнализация №1 (DSS1). Част 1: Описание и
изисквания на протокола
Integrated Services Digital Network (ISDN) - Diversion supplementary
services - Digital Subscriber Signalling System No. one (DSS1) protocol
- Part 1: Protocol specification
ICS: 33.080
БДС EN 300 207-1 V1.2.5:2003 (en) 93 стр. - 138.00 лв.

БДС EN 300 207-1 V2.0.1:2001
Статус: Действащ   Публикуван: 2001-03-01    ТК-57
Цифрова мрежа с интегрирани услуги (ISDN). Допълнителни услуги
за пренасочване на повикванията. Протокол на система за цифрова
абонатна сигнализация № 1 (DSS1). Част 1: Описание и изисквания
на протокола
Integrated Services Digital Network (ISDN); Diversion supplementary
services; Digital Subscriber Signalling System No. one (DSS1) protocol;
Part 1: Protocol specification
ICS: 33.080
БДС EN 300 207-1 V2.0.1:2001 (en) 63 стр. - 114.00 лв.

БДС EN 300 207-1 V3.1.1:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-11-01    ТК-57
Цифрова мрежа с интегриране на услугите (ISDN). Допълнителни
услуги пренасочване на повикване. Протокол на система за
цифрова абонатна сигнализация №1 (DSS1). Част 1: Описание и
изисквания на протокола
Integrated Services Digital Network (ISDN) - Diversion supplementary
services - Digital Subscriber Signalling System No. One (DSS1) - Part 1:
Protocol specification
ICS: 33.080
БДС EN 300 207-1 V3.1.1:2003 (en) 60 стр. - 97.20 лв.

БДС EN 300 207-2 V1.2.4:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-11-01    ТК-57
Цифрова мрежа с интегриране на услугите (ISDN). Допълнителни
услуги пренасочване на повикване. Протокол на система за
цифрова абонатна сигнализация № 1 (DSS1). Част 2: Описание и
изисквания на формуляр за декларация за съответствие на
реализацията на протокола (PICS)
Integrated Services Digital Network (ISDN) - Diversion supplementary
services - Digital Subscriber Signalling System No. one (DSS1) protocol
- Part 2: Protocol Implementation Conformance Statement (PICS)
proforma specification
ICS: 33.080
БДС EN 300 207-2 V1.2.4:2003 (en) 30 стр. - 55.20 лв.

БДС EN 300 207-2 V2.0.1:2001
Статус: Действащ   Публикуван: 2001-03-01    ТК-57
Цифрова мрежа с интегрирани услуги (ISDN). Допълнителни услуги
за пренасочване на повикванията. Протокол на система за цифрова
абонатна сигнализация № 1 (DSS1). Част 2: Описание и изисквания
на формуляр за декларация за съответствие на реализацията на
протокола (PICS)
Integrated Services Digital Network (ISDN); Diversion supplementary
services; Digital Subscriber Signalling System No. one (DSS1) protocol;
Part 2: Protocol Implementation ConformanceStatement (PICS)
proforma specification
ICS: 33.080
БДС EN 300 207-2 V2.0.1:2001 (en) 32 стр. - 55.20 лв.

БДС EN 300 207-2 V3.1.1:2003
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Статус: Действащ   Публикуван: 2003-11-01    ТК-57
Цифрова мрежа с интегриране на услугите (ISDN). Допълнителни
услуги пренасочване на повикване. Система за цифрова абонатна
сигнализация № 1 (DSS1). Част 2: Описание и изисквания на
формуляр за декларация за съответствие на реализацията на
протокола (PICS)
Integrated Services Digital Network (ISDN) - Diversion supplementary
services - Digital Subscriber Signalling System No One (DSS1) - Part 2:
Protocol Implementation Conformance Statement (PICS) proforma
specification
ICS: 33.080
БДС EN 300 207-2 V3.1.1:2003 (en) 32 стр. - 55.20 лв.

БДС EN 300 207-3 V1.3.2:2001
Статус: Действащ   Публикуван: 2001-03-01    ТК-57
Цифрова мрежа с интегрирани услуги (ISDN). Допълнителни услуги
за пренасочване на повикванията. Протокол на система за цифрова
абонатна сигнализация № 1 (DSS1). Част 3: Описание и изисквания
на структура на комплекта от изпитвания и цели на изпитванията
(TSS&TP) за страната на потребителя
Integrated Services Digital Network (ISDN); Diversion supplementary
services; Digital Subscriber Signalling System No. one (DSS1) protocol;
Part 3: Test Suite Structure and Test Purposes (TSS&TP) specification
for the user
ICS: 33.080
БДС EN 300 207-3 V1.3.2:2001 (en) 38 стр. - 67.20 лв.

БДС EN 300 207-3 V3.1.1:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-11-01    ТК-57
Цифрова мрежа с интегриране на услугите (ISDN). Допълнителни
услуги пренасочване на повикване. Протокол на система за
цифрова абонатна сигнализация №1 (DSS1). Част 3: Описание и
изисквания на структура на комплекта от изпитвания и цели на
изпитванията (TSS&TP) за потребителя
Integrated Services Digital Network (ISDN) - Diversion supplementary
services - Digital Subscriber Signalling System No. one (DSS1) protocol
- Part 3: Test Suite Structure and Test Purposes (TSS&TP) specification
for the user
ICS: 33.080
БДС EN 300 207-3 V3.1.1:2003 (en) 40 стр. - 67.20 лв.

БДС EN 300 207-4 V1.2.4:2001
Статус: Действащ   Публикуван: 2001-03-01    ТК-57
Цифрова мрежа с интегрирани услуги (ISDN). Допълнителни услуги
за пренасочване на повикванията. Протокол на система за цифрова
абонатна сигнализация № 1 (DSS1). Част 4: Комплект от
абстрактни изпитвания (ATS) и описание и изисквания на
формуляр за частична допълнителна информация за реализацията
на протокола за целите на изпитването (PIXIT) за страната на
потребителя
Integrated Services Digital Network (ISDN); Diversion supplementary
services; Digital Subscriber Signalling System No. one (DSS1) protocol;
Part 4: Abstract Test Suite (ATS) and partial Protocol Implementation
eXtra Information for Testing (PIXIT) proforma specification for the
user
ICS: 33.080
БДС EN 300 207-4 V1.2.4:2001 (en) 28 стр. - 50.40 лв.

БДС EN 300 207-4 V3.1.1:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-11-01    ТК-57
Цифрова мрежа с интегриране на услугите (ISDN). Допълнителни
услуги пренасочване на повикване. Протокол на система за
цифрова абонатна сигнализация № 1 (DSS1). Част 4: Описание на
комплекта от абстрактни изпитвания (ATS) и формуляр за частична
допълнителна информация за реализацията на протокола за
целите на изпитването (PIXIT) за потребителя
Integrated Services Digital Network (ISDN) - Diversion supplementary
services - Digital Subscriber Signalling System No. one (DSS1) protocol
- Part 4: Abstract Test Suite (ATS) and partial Protocol Implementation
eXtra Information for Testing (PIXIT) proforma specification for the
user
ICS: 33.080
БДС EN 300 207-4 V3.1.1:2003 (en) 28 стр. - 50.40 лв.

БДС EN 300 207-5 V1.2.3:2001
Статус: Действащ   Публикуван: 2001-03-01    ТК-57
Цифрова мрежа с интегрирани услуги (ISDN). Допълнителни услуги

за пренасочване на повикванията. Протокол на система за цифрова
абонатна сигнализация № 1 (DSS1). Част 5: Описание и изисквания
на структура на комплекта от изпитвания и цели на изпитванията
(TSS&TP) за страната на мрежата
Integrated Services Digital Network (ISDN); Diversion supplementary
services; Digital Subscriber Signalling System No. one (DSS1) protocol;
Part 5: Test Suite Structure and Test Purposes (TSS&TP)specification
for the network
ICS: 33.080
БДС EN 300 207-5 V1.2.3:2001 (en) 83 стр. - 138.00 лв.

БДС EN 300 207-5 V3.1.1:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-11-01    ТК-57
Цифрова мрежа с интегриране на услугите (ISDN). Допълнителни
услуги пренасочване на повикване. Протокол на система за
цифрова абонатна сигнализация № 1 (DSS1). Част 5: Описание и
изисквания на структура на комплекта от изпитвания и цели на
изпитванията (TSS&TP) за мрежата
Integrated Services Digital Network (ISDN) - Diversion supplementary
services - Digital Subscriber Signalling System No. one (DSS1) protocol
- Part 5: Test Suite Structure and Test Purposes (TSS&TP) specification
for the network
ICS: 33.080
БДС EN 300 207-5 V3.1.1:2003 (en) 90 стр. - 138.00 лв.

БДС EN 300 207-6 V1.2.3:2001
Статус: Действащ   Публикуван: 2001-03-01    ТК-57
Цифрова мрежа с интегрирани услуги (ISDN). Допълнителни услуги
за пренасочване на повикванията. Протокол на система за цифрова
абонатна сигнализация № 1 (DSS1). Част 6: Комплект от
абстрактни изпитвания (ATS) и описание и изисквания на
формуляр за частична допълнителна информация за реализацията
на протокола за целите на изпитването (PIXIT) за страната на
мрежата
Integrated Services Digital Network (ISDN); Diversion supplementary
services; Digital Subscriber Signalling System No. one (DSS1) protocol;
Part 6: Abstract Test Suite (ATS) and partial Protocol Implementation
eXtra Information for Testing (PIXIT) proforma specification for the
network
ICS: 33.080
БДС EN 300 207-6 V1.2.3:2001 (en) 39 стр. - 67.20 лв.

БДС EN 300 207-6 V3.1.1:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-11-01    ТК-57
Цифрова мрежа с интегриране на услугите (ISDN). Допълнителни
услуги пренасочване на повикване. Протокол на система за
цифрова абонатна сигнализация № 1 (DSS1). Част 6: Описание на
комплекта от абстрактни изпитвания (ATS) и формуляр за частична
допълнителна информация за реализацията на протокола за
целите на изпитването (PIXIT) за мрежата
Integrated Services Digital Network (ISDN) - Diversion supplementary
services - Digital Subscriber Signalling System No. one (DSS1) protocol
- Part 6: Abstract Test Suite (ATS) and partial Protocol Implementation
eXtra Information for Testing (PIXIT) proforma specification for the
network
ICS: 33.080
БДС EN 300 207-6 V3.1.1:2003 (en) 41 стр. - 75.60 лв.

БДС EN 300 207-6 V3.2.1:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-11-01    ТК-57
Цифрова мрежа с интегриране на услугите (ISDN). Допълнителни
услуги пренасочване на повикване. Протокол на система за
цифрова абонатна сигнализация № 1 (DSS1). Част 6: Описание на
комплекта от абстрактни изпитвания (ATS) и формуляр за частична
допълнителна информация за реализацията на протокола за
целите на изпитването (PIXIT) за мрежата
Integrated Services Digital Network (ISDN) - Diversion supplementary
services - Digital Subscriber Signalling System No. one (DSS1) protocol
- Part 6: Abstract Test Suite (ATS) and partial Protocol Implementation
eXtra Information for Testing (PIXIT) proforma specification for the
network
ICS: 33.080
БДС EN 300 207-6 V3.2.1:2003 (en) 41 стр. - 75.60 лв.

БДС EN 300 210-1 V1.2.4:2001
Статус: Действащ   Публикуван: 2001-03-01    ТК-57
Цифрова мрежа с интегрирани услуги (ISDN). Допълнителна услуга
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"Безплатно телефониране" (FPH). Протокол на система за цифрова
абонатна сигнализация № 1 (DSS1). Част 1: Описание и изисквания
на протокола
Integrated Services Digital Network (ISDN); Freephone (FPH)
supplementary service; Digital Subscriber Signalling System No. one
(DSS1) protocol; Part 1: Protocol specification
ICS: 33.080
БДС EN 300 210-1 V1.2.4:2001 (en) 28 стр. - 50.40 лв.

БДС EN 300 210-2 V1.2.4:2001
Статус: Действащ   Публикуван: 2001-03-01    ТК-57
Цифрова мрежа с интегрирани услуги (ISDN). Допълнителна услуга
"Безплатно телефониране" (FPH). Протокол на система за цифрова
абонатна сигнализация № 1 (DSS1). Част 2: Описание и изисквания
на формуляр за декларация за съответствие на реализацията на
протокола (PICS)
Integrated Services Digital Network (ISDN); Freephone (FPH)
supplementary service; Digital Subscriber Signalling System No. one
(DSS1) protocol; Part 2: Protocol Implementation Conformance
Statement (PICS) proforma specification
ICS: 33.080
БДС EN 300 210-2 V1.2.4:2001 (en) 23 стр. - 39.60 лв.

БДС EN 300 210-3 V1.2.4:2001
Статус: Действащ   Публикуван: 2001-03-01    ТК-57
Цифрова мрежа с интегрирани услуги (ISDN). Допълнителна услуга
"Безплатно телефониране" (FPH). Протокол на система за цифрова
абонатна сигнализация № 1 (DSS1). Част 3: Описание и изисквания
на структура на комплекта от изпитвания и цели на изпитванията
(TSS&TP) за страната на потребителя
Integrated Services Digital Network (ISDN); Freephone (FPH)
supplementary service; Digital Subscriber Signalling System No. one
(DSS1) protocol; Part 3: Test Suite Structure and Test Purposes
(TSS&TP) specification for the user
ICS: 33.080
БДС EN 300 210-3 V1.2.4:2001 (en) 14 стр. - 25.20 лв.

БДС EN 300 210-4 V1.2.4:2001
Статус: Действащ   Публикуван: 2001-03-01    ТК-57
Цифрова мрежа с интегрирани услуги (ISDN). Допълнителна услуга
"Безплатно телефониране" (FPH). Протокол на система за цифрова
абонатна сигнализация № 1 (DSS1). Част 4: Комплект от
абстрактни изпитвания (ATS) и описание и изисквания на
формуляр за частична допълнителна информация за реализацията
на протокола за целите на изпитването (PIXIT) за страната на
потребителя
Integrated Services Digital Network (ISDN); Freephone (FPH)
supplementary service; Digital Subscriber Signalling System No. one
(DSS1) protocol; Part 4: Abstract Test Suite (ATS) and partial Protocol
Implementation eXtra Information for Testing (PIXIT) proforma
specification for the user
ICS: 33.080
БДС EN 300 210-4 V1.2.4:2001 (en) 30 стр. - 55.20 лв.

БДС EN 300 210-5 V1.2.4:2001
Статус: Действащ   Публикуван: 2001-03-01    ТК-57
Цифрова мрежа с интегрирани услуги (ISDN). Допълнителна услуга
"Безплатно телефониране" (FPH). Протокол на система за цифрова
абонатна сигнализация № 1 (DSS1). Част 5: Описание и изисквания
на структура на комплекта от изпитвания и цели на изпитванията
(TSS&TP) за страната на мрежата
Integrated Services Digital Network (ISDN); Freephone (FPH)
supplementary service; Digital Subscriber Signalling System No. one
(DSS1) protocol; Part 5: Test Suite Structure and Test Purposes
(TSS&TP) specification for the network
ICS: 33.080
БДС EN 300 210-5 V1.2.4:2001 (en) 16 стр. - 28.80 лв.

БДС EN 300 210-6 V1.2.4:2001
Статус: Действащ   Публикуван: 2001-03-01    ТК-57
Цифрова мрежа с интегрирани услуги (ISDN). Допълнителна услуга
"Безплатно телефониране" (FPH). Протокол на система за цифрова
абонатна сигнализация № 1 (DSS1). Част 6: Комплект от
абстрактни изпитвания (ATS) и описание и изисквания на
формуляр за частична допълнителна информация за реализацията
на протокола за целите на изпитването (PIXIT) за страната на
мрежата

Integrated Services Digital Network (ISDN); Freephone (FPH)
supplementary service; Digital Subscriber Signalling System No. one
(DSS1) protocol; Part 6: Abstract Test Suite (ATS) and partial Protocol
Implementation eXtra Information for Testing (PIXIT) proforma
specification for the network
ICS: 33.080
БДС EN 300 210-6 V1.2.4:2001 (en) 30 стр. - 55.20 лв.

БДС EN 300 237 V1.3.1:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-11-01    ТК-57
Частна мрежа с интегриране на услугите (PISN). Описание и
изисквания, функционален модел и информационни потоци.
Допълнителни услуги идентифициране на името (ISO/IEC
13864:1995, с промени)
Private Integrated Services Network (PISN) - Specification, functional
model and information flows - Name identification supplementary
services [ISO/IEC 13864 (1995) modified]
ICS: 33.040.35
БДС EN 300 237 V1.3.1:2003 (en) 5 стр. - 10.80 лв.

БДС EN 300 238 V1.3.1:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-05-26    ТК-57
Частни мрежи с интегриране на услугите (PISN). Протокол за
сигнализация между централи. Допълнителна услуга
“идентификация на име” [ISO/IEC 13868(2003), с промени] [EN 300
238 V1.3.1 (2004-01)]
Private Integrated Services Network (PISN); Inter-exchange signalling
protocol; Name identification supplementary service [ISO/IEC 13868
(2003), modified]
ICS: 33.040.40
БДС EN 300 238 V1.3.1:2010 (en) 39 стр. - 67.20 лв.

БДС EN 300 239 V1.3.1:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-11-01    ТК-57
Частна мрежа с интегриране на услугите (PISN). Протокол за
сигнализиране между централи. Общ функционален протокол за
поддръжка на допълнителни услуги (ISO/IEC 11582:2002, с
промени)
Private Integrated Services Network (PISN) - Inter-exchange signalling
protocol - Generic functional protocol for the support of supplementary
services [ISO/IEC 11582 (2002) modified]
ICS: 33.040.35
БДС EN 300 239 V1.3.1:2003 (en) 5 стр. - 10.80 лв.

БДС EN 300 247 V1.2.1:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-11-01    ТК-57
Достъп и крайни устройства (АТ). Цифрова неструктурирана наета
линия за 2 048 kbit/s (D2048U). Характеристики на свързване
Access and Terminals (AT) -  2 048 kbit/s digital unstructured leased
line (D2048U) -  Connection characteristics
ICS: 33.080
БДС EN 300 247 V1.2.1:2003 (en) 22 стр. - 39.60 лв.

БДС EN 300 248 V1.2.1:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-11-01    ТК-57
Достъп и крайни устройства. 2 048 kbit/s цифрови неструктурирани
наети линии (D2048U). Интерфейс на крайно устройство
Access and Terminals (AT) - 2 048 kbit/s digital unstructured leased line
(D2048U) - Terminal equipment interface
ICS: 33.040.50
БДС EN 300 248 V1.2.1:2003 (en) 26 стр. - 45.60 лв.

БДС EN 300 253 V2.1.1:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-11-01    ТК-57
Техники за околната среда (EE). Заземяване и свързване за
изравняване на потенциалите на далекосъобщителни устройства в
телекомуникационни центрове
Environmental Engineering (EE) - Earthing and bonding of
telecommunication equipment in telecommunication centres
ICS: 33.080
БДС EN 300 253 V2.1.1:2003 (en) 21 стр. - 39.60 лв.

БДС EN 300 256 V1.3.1:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-05-26    ТК-57
Частни мрежи с интегриране на услугите (PISN). Спецификация,
функционални модели и информационни потоци. Допълнителна
услуга "пренасочване на повикването" [ISO/IEC 13872(2003), с
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промени] [EN 300 256 V1.3.1 (2004-01)]
Private Integrated Services Network (PISN); Specification, functional
models and information flows; Call diversion supplementary service
[ISO/IEC 13872 (2003), modified]
ICS: 33.040.40
БДС EN 300 256 V1.3.1:2010 (en) 87 стр. - 138.00 лв.

БДС EN 300 257 V1.3.1:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-05-26    ТК-57
Частни мрежи с интегриране на услугите. Протокол за
сигнализация между централи. Допълнителни услуги
“пренасочване на повикването” [ISO/IEC 13873(2003), с промени]
[EN 300 257 V1.3.1 (2004-01)]
ICS: 33.040.40
БДС EN 300 257 V1.3.1:2010 (en) 85 стр. - 138.00 лв.

БДС EN 300 258 V1.3.1:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-11-01    ТК-57
Частна мрежа с интегриране на услугите (PISN). Описание и
изисквания, функционален модел и информационни потоци.
Допълнителна характеристика на мрежата замяна на пътя (ISO/IEC
13863:1998, с промени)
Private Integrated Services Network (PISN) - Specification, functional
model and information flows - Path replacement additional network
feature [ISO/IEC 13863 (1998) modified]
ICS: 33.040.35
БДС EN 300 258 V1.3.1:2003 (en) 5 стр. - 10.80 лв.

БДС EN 300 259 V1.3.1:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-05-26    ТК-57
Частни мрежи с интегриране на услугите (PISN). Протокол за
сигнализация между централи. Допълнителна възможност на
мрежата “замяна на тракт” [ISO/IEC 13874 (2003), с промени] [EN
300 259 V1.3.1 (2004-01)]
Private Integrated Services Network (PISN); Inter-exchange signalling
protocol; Path replacement Additional Network Feature (ANF) [ISO/IEC
13874 (2003), modified]
ICS: 33.040.40
БДС EN 300 259 V1.3.1:2010 (en) 58 стр. - 97.20 лв.

БДС EN 300 260 V1.3.1:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-05-26    ТК-57
Частни мрежи с интегриране на услугите (PISN). Спецификация,
функционален модел и информационни потоци. Допълнителна
услуга "прехвърляне на разговор" [ISO/IEC 13865(2003), с промени]
[EN 300 260 V1.3.1 (2004-01)]
Private Integrated Services Network (PISN); Specification, functional
models and information flows; Call transfer supplementary service
[ISO/IEC 13865 (2003), modified]
ICS: 33.040.40
БДС EN 300 260 V1.3.1:2010 (en) 47 стр. - 84.00 лв.

БДС EN 300 261 V1.3.1:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-05-26    ТК-57
Частни мрежи с интегриране на услугите (PISN). Протокол за
сигнализация между централи. Допълнителна услуга „прехвърляне
на разговор” [ISO/IEC 13869(2003), с промени] [EN 300 261 V1.3.1
(2004-01)]
Private Integrated Services Network (PISN); Inter-exchange signalling
protocol; Call transfer supplementary service [ISO/IEC 13869 (2003),
modified]
ICS: 33.040.40
БДС EN 300 261 V1.3.1:2010 (en) 67 стр. - 114.00 лв.

БДС EN 300 267-1 V1.2.2:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-11-01    ТК-57
Цифрова мрежа с интегриране на услугите (ISDN). Телеуслуги:
телефония 7 kHz, видеотелефония, аудиографична конференция и
видеоконференция. Протокол на система за цифрова абонатна
сигнализация №1 (DSS1). Част 1: Описание и изисквания на
протокола
Integrated Services Digital Network (ISDN) - Telephony 7 kHz,
videotelephony, audiographic conference and videoconference
teleservices - Digital Subscriber Signalling System No. one (DSS1)
protocol - Part 1: Protocol specification
ICS: 33.080
БДС EN 300 267-1 V1.2.2:2003 (en) 66 стр. - 114.00 лв.

БДС EN 300 267-1 V1.3.2:2001
Статус: Действащ   Публикуван: 2001-03-01    ТК-57
Цифрова мрежа с интегрирани услуги (ISDN). Телеуслуги
"Телефония 7 kHz", "Видеотелефония", "Аудиографична
конференция" и "Видеоконференция". Протокол на Система за
цифрова абонатна сигнализация № 1 (DSS1). Част 1: Описание и
изисквания на протокола
Integrated Services Digital Network (ISDN); Telephony 7 kHz,
videotelephony, audiographic conference and videoconference
teleservices; Digital Subscriber Signalling System No. one (DSS1)
protocol; Part 1: Protocol specification
ICS: 33.080
БДС EN 300 267-1 V1.3.2:2001 (en) 70 стр. - 114.00 лв.

БДС EN 300 267-2 V1.2.2:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-11-01    ТК-57
Цифрова мрежа с интегриране на услугите (ISDN). Телеуслуги:
телефония 7 kHz, видеотелефония, аудиографична конференция и
видеоконференция. Протокол на система за цифрова абонатна
сигнализация № 1 (DSS1). Част 2: Описание и изисквания на
формуляр за декларация за съответствие на реализацията на
протокола (PICS)
Integrated Services Digital Network (ISDN) - Telephony 7 kHz,
videotelephony, audiographic conference and videoconference
teleservices - Digital Subscriber Signalling System No. one (DSS1)
protocol - Part 2: Protocol Implementation Conformance Statement
(PICS) proforma specification
ICS: 33.080
БДС EN 300 267-2 V1.2.2:2003 (en) 21 стр. - 39.60 лв.

БДС EN 300 267-2 V1.3.2:2001
Статус: Действащ   Публикуван: 2001-03-01    ТК-57
Цифрова мрежа с интегрирани услуги (ISDN). Телеуслуги
"Телефония 7 kHz", "Видеотелефония", "Аудиографична
конференция" и "Видеоконференция". Протокол на система за
цифрова абонатна сигнализация № 1 (DSS1). Част 2: Описание и
изисквания на формуляр за декларация за съответствие на
реализацията на протокола (PICS)
Integrated Services Digital Network (ISDN); Telephony 7 kHz,
videotelephony, audiographic conference and videoconference
teleservices; Digital Subscriber Signalling System No. one (DSS1)
protocol; Part 2: Protocol Implementation Conformance Statement
(PICS) proforma specification
ICS: 33.080
БДС EN 300 267-2 V1.3.2:2001 (en) 22 стр. - 39.60 лв.

БДС EN 300 267-3 V1.2.6:2001
Статус: Действащ   Публикуван: 2001-03-01    ТК-57
Цифрова мрежа с интегрирани услуги (ISDN). Телеуслуги
"Телефония 7 kHz", "Видеотелефония", "Аудиографична
конференция" и "Видеоконференция". Протокол на система за
цифрова абонатна сигнализация № 1 (DSS1). Част 3: Описание и
изисквания на структура на комплекта от изпитвания и цели на
изпитванията (TSS&TP) за страната на потребителя
Integrated Services Digital Network (ISDN); Telephony 7 kHz,
videotelephony, audiographic conference and videoconference
teleservices; Digital Subscriber Signalling System No. one (DSS1)
protocol; Part 3: Test Suite Structure and Test Purposes (TSS&TP)
specification for the user
ICS: 33.080
БДС EN 300 267-3 V1.2.6:2001 (en) 83 стр. - 138.00 лв.

БДС EN 300 267-4 V1.2.4:2001
Статус: Действащ   Публикуван: 2001-03-01    ТК-57
Цифрова мрежа с интегрирани услуги (ISDN). Телеуслуги
"Телефония 7 kHz", "Видеотелефония", "Аудиографична
конференция" и "Видеоконференция". Протокол на система за
цифрова абонатна сигнализация № 1 (DSS1). Част 4: Комплект от
абстрактни изпитвания (ATS) и описание и изисквания на
формуляр за частична допълнителна информация за реализацията
на протокола за целите на изпитването (PIXIT) за страната на
потребителя
Integrated Services Digital Network (ISDN); Telephony 7 kHz,
videotelephony, audiographic conference and videoconference
teleservices; Digital Subscriber Signalling System No. one (DSS1)
protocol; Part 4: Abstract Test Suite (ATS) and partial Protocol
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Implementation eXtra Information for Testing (PIXIT) proforma
specification for the user
ICS: 33.080
БДС EN 300 267-4 V1.2.4:2001 (en) 34 стр. - 61.20 лв.

БДС EN 300 267-5 V1.2.6:2001
Статус: Действащ   Публикуван: 2001-03-01    ТК-57
Цифрова мрежа с интегрирани услуги (ISDN). Телеуслуги
"Телефония 7 kHz", "Видеотелефония", "Аудиографична
конференция" и "Видеоконференция". Протокол на система за
цифрова абонатна сигнализация № 1 (DSS1). Част 5: Описание и
изисквания на структура на комплекта от изпитвания и цели на
изпитванията (TSS&TP) за страната на мрежата
Integrated Services Digital Network (ISDN); Telephony 7 kHz,
videotelephony, audiographic conference and videoconference
teleservices; Digital Subscriber Signalling System No. one (DSS1)
protocol; Part 5: Test Suite Structure and Test Purposes (TSS&TP)
specification for the network
ICS: 33.080
БДС EN 300 267-5 V1.2.6:2001 (en) 86 стр. - 138.00 лв.

БДС EN 300 267-6 V1.2.6:2001
Статус: Действащ   Публикуван: 2001-03-01    ТК-57
Цифрова мрежа с интегрирани услуги (ISDN). Телеуслуги
"Телефония 7 kHz", "Видеотелефония", "Аудиографична
конференция" и "Видеоконференция". Протокол на система за
цифрова абонатна сигнализация № 1 (DSS1). Част 6: Комплект от
абстрактни изпитвания (ATS) и Описание и изисквания на
формуляр за частична допълнителна информация за реализацията
на протокола за целите на изпитването (PIXIT) за страната на
мрежата
Integrated Services Digital Network (ISDN); Telephony 7 kHz,
videotelephony, audiographic conference and videoconference
teleservices; Digital Subscriber Signalling System No. one (DSS1)
protocol; Part 6: Abstract Test Suite (ATS) and partial Protocol
Implementation eXtra Information for Testing (PIXIT) proforma
specification for the network
ICS: 33.080
БДС EN 300 267-6 V1.2.6:2001 (en) 35 стр. - 61.20 лв.

БДС EN 300 286-1 V1.2.4:2001
Статус: Действащ   Публикуван: 2001-03-01    ТК-57
Цифрова мрежа с интегрирани услуги (ISDN). Допълнителна услуга
"Сигнализация потребител-потребител" (UUS). Протокол на система
за цифрова абонатна сигнализация № 1 (DSS1). Част 1: Описание и
изисквания на протокола
Integrated Services Digital Network (ISDN); User-to-User Signalling
(UUS) supplementary service; Digital Subscriber Signalling System No.
one (DSS1) protocol; Part 1: Protocol specification
ICS: 33.080
БДС EN 300 286-1 V1.2.4:2001 (en) 85 стр. - 138.00 лв.

БДС EN 300 286-2 V1.2.4:2001
Статус: Действащ   Публикуван: 2001-03-01    ТК-57
Цифрова мрежа с интегрирани услуги (ISDN). Допълнителна услуга
"Сигнализация потребител-потребител" (UUS). Протокол на система
за цифрова абонатна сигнализация № 1 (DSS1). Част 2: Описание и
изисквания на формуляр за декларация за съответствие на
реализацията на протокола (PICS)
Integrated Services Digital Network (ISDN); User-to-User Signalling
(UUS) supplementary service; Digital Subscriber Signalling System No.
one (DSS1) protocol; Part 2: Protocol Implementation
ConformanceStatement (PICS) proforma specification
ICS: 33.080
БДС EN 300 286-2 V1.2.4:2001 (en) 36 стр. - 67.20 лв.

БДС EN 300 286-3 V1.2.4:2001
Статус: Действащ   Публикуван: 2001-03-01    ТК-57
Цифрова мрежа с интегрирани услуги (ISDN). Допълнителна услуга
"Сигнализация потребител-потребител" (UUS). Протокол на система
за цифрова абонатна сигнализация № 1 (DSS1). Част 3: Описание и
изисквания на структура на комплекта от изпитвания и цели на
изпитванията (TSS&TP) за страната на потребителя
Integrated Services Digital Network (ISDN); User-to-User Signalling
(UUS) supplementary service;Digital Subscriber Signalling System No.
one (DSS1) protocol; Part 3: Test Suite Structure and Test Purposes
(TSS&TP) specification for the user

ICS: 33.080
БДС EN 300 286-3 V1.2.4:2001 (en) 37 стр. - 67.20 лв.

БДС EN 300 286-4 V1.2.4:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-11-01    ТК-57
Цифрова мрежа с интегриране на услугите (ISDN). Допълнителна
услуга сигнализация от потребител до потребител (UUS). Протокол
на система за цифрова абонатна сигнализация № 1 (DSS1). Част 4:
Описание на комплекта от абстрактни изпитвания (ATS) и
формуляр за частична допълнителна информация за реализацията
на протокола за целите на изпитването (PIXIT) за потребителя
Integrated Services Digital Network (ISDN) - User-to-User Signalling
(UUS) supplementary service - Digital Subscriber Signalling System No.
one (DSS1) protocol - Part 4: Abstract Test Suite (ATS) and partial
Protocol Implementation eXtra Information for Testing (PIXIT)
proforma specification for the user
ICS: 33.080
БДС EN 300 286-4 V1.2.4:2003 (en) 33 стр. - 61.20 лв.

БДС EN 300 286-4 V1.3.3:2001
Статус: Действащ   Публикуван: 2001-03-01    ТК-57
Цифрова мрежа с интегрирани услуги (ISDN). Допълнителна услуга
"Сигнализация потребител-потребител" (UUS). Протокол на система
за цифрова абонатна сигнализация № 1 (DSS1). Част 4: Комплект
от абстрактни изпитвания (ATS) и описание и изисквания на
формуляр за частична допълнителна информация за реализацията
на протокола за целите на изпитването (PIXIT) за страната на
потребителя
Integrated Services Digital Network (ISDN); User-to-User Signalling
(UUS) supplementary service; Digital Subscriber Signalling System No.
one (DSS1) protocol; Part 4: Abstract Test Suite (ATS) and partial
Protocol Implementation eXtra Information for Testing (PIXIT)
proforma specification for the user
ICS: 33.080
БДС EN 300 286-4 V1.3.3:2001 (en) 33 стр. - 61.20 лв.

БДС EN 300 286-5 V1.2.4:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-11-01    ТК-57
Цифрова мрежа с интегриране на услугите (ISDN). Допълнителна
услуга сигнализация от потребител до потребител (UUS). Протокол
на система за цифрова абонатна сигнализация № 1 (DSS1). Част 5:
Описание и изисквания на структура на комплекта от изпитвания и
цели на изпитванията (TSS&TP) за мрежата
Integrated Services Digital Network (ISDN) - User-to-User Signalling
(UUS) supplementary service - Digital Subscriber Signalling System No.
one (DSS1) protocol - Part 5: Test Suite Structure and Test Purposes
(TSS&TP) specification for the network
ICS: 33.080
БДС EN 300 286-5 V1.2.4:2003 (en) 55 стр. - 97.20 лв.

БДС EN 300 286-5 V1.3.6:2001
Статус: Действащ   Публикуван: 2001-03-01    ТК-57
Цифрова мрежа с интегрирани услуги (ISDN). Допълнителна услуга
"Сигнализация потребител-потребител" (UUS). Протокол на система
за цифрова абонатна сигнализация № 1 (DSS1). Част 5: Описание и
изисквания на структура на комплекта от изпитвания и цели на
изпитванията (TSS&TP) за страната на мрежата
Integrated Services Digital Network (ISDN); User-to-User Signalling
(UUS) supplementary service; Digital Subscriber Signalling System No.
one (DSS1) protocol; Part 5: Test Suite Structure and Test Purposes
(TSS&TP) specification for the network
ICS: 33.080
БДС EN 300 286-5 V1.3.6:2001 (en) 55 стр. - 97.20 лв.

БДС EN 300 286-5 V1.4.1:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-11-01    ТК-57
Цифрова мрежа с интегриране на услугите (ISDN). Допълнителна
услуга сигнализация от потребител до потребител (UUS). Протокол
на система за цифрова абонатна сигнализация № 1 (DSS1). Част 5:
Описание и изисквания на структура на комплекта от изпитвания и
цели на изпитванията (TSS&TP) за мрежата
Integrated Services Digital Network (ISDN) - User-to-User Signalling
(UUS) supplementary service - Digital Subscriber Signalling System No.
one (DSS1) protocol - Part 5: Test Suite Structure and Test Purposes
(TSS&TP) specification for the network
ICS: 33.080
БДС EN 300 286-5 V1.4.1:2003 (en) 53 стр. - 97.20 лв.

1.614



БДС EN 300 286-6 V1.2.4:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-11-01    ТК-57
Цифрова мрежа с интегриране на услугите (ISDN). Допълнителна
услуга сигнализация от потребител до потребител (UUS). Протокол
на система за цифрова абонатна сигнализация № 1 (DSS1). Част 6:
Описание на комплекта от абстрактни изпитвания (ATS) и
формуляр за частична допълнителна информация за реализацията
на протокола за целите на изпитването (PIXIT) за мрежата
Integrated Services Digital Network (ISDN) - User-to-User Signalling
(UUS) supplementary service - Digital Subscriber Signalling System No.
one (DSS1) protocol - Part 6: Abstract Test Suite (ATS) and partial
Protocol Implementation eXtra Information for Testing (PIXIT)
proforma specification for the network
ICS: 33.080
БДС EN 300 286-6 V1.2.4:2003 (en) 40 стр. - 67.20 лв.

БДС EN 300 286-6 V1.3.3:2001
Статус: Действащ   Публикуван: 2001-03-01    ТК-57
Цифрова мрежа с интегрирани услуги (ISDN). Допълнителна услуга
"Сигнализация потребител-потребител" (UUS). Протокол на система
за цифрова абонатна сигнализация № 1 (DSS1). Част 6: Комплект
от абстрактни изпитвания (ATS) и описание и изисквания на
формуляр за частична допълнителна информация за реализацията
на протокола за целите на изпитването (PIXIT) за страната на
мрежата
Integrated Services Digital Network (ISDN); User-to-User Signalling
(UUS) supplementary service; Digital Subscriber Signalling System No.
one (DSS1) protocol; Part 6: Abstract Test Suite (ATS) and partial
Protocol Implementation eXtra Information for Testing (PIXIT)
proforma specification for the network
ICS: 33.080
БДС EN 300 286-6 V1.3.3:2001 (en) 42 стр. - 75.60 лв.

БДС EN 300 286-6 V1.4.1:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-11-01    ТК-57
Цифрова мрежа с интегриране на услугите (ISDN). Допълнителна
услуга сигнализация от потребител до потребител (UUS). Протокол
на система за цифрова абонатна сигнализация № 1 (DSS1). Част 6:
Описание на комплекта от абстрактни изпитвания (ATS) и
формуляр за частична допълнителна информация за реализацията
на протокола за целите на изпитването (PIXIT) за мрежата
Integrated Services Digital Network (ISDN) - User-to-User Signalling
(UUS) supplementary service - Digital Subscriber Signalling System No.
one (DSS1) protocol - Part 6: Abstract Test Suite (ATS) and partial
Protocol Implementation eXtra Information for Testing (PIXIT)
proforma specification for the network
ICS: 33.080
БДС EN 300 286-6 V1.4.1:2003 (en) 39 стр. - 67.20 лв.

БДС EN 300 288 V1.2.1:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-11-01    ТК-57
Достъп и крайни устройства (АТ). Цифрова неограничена наета
линия за 64 kbit/s с октетна цялост (D64U). Представяне на
мрежовия интерфейс
Access and Terminals (AT) -  64 kbit/s digital unrestricted leased line
with octet integrity (D64U) -  Network interface presentation
ICS: 33.020
БДС EN 300 288 V1.2.1:2003 (en) 22 стр. - 39.60 лв.

БДС EN 300 289 V1.2.1:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-11-01    ТК-57
Достъп и крайни устройства (АТ). Цифрова неограничена наета
линия за 64 kbit/s с октетна цялост (D64U). Характеристики на
свързване
Access and Terminals (AT) -  64 kbit/s digital unrestricted leased line
with octet integrity (D64U) -  Connection characteristics
ICS: 33.040.40, 33.020
БДС EN 300 289 V1.2.1:2003 (en) 21 стр. - 39.60 лв.

БДС EN 300 290 V1.2.1:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-11-01    ТК-57
Достъп и крайни устройства. 64 kbit/s цифрови неограничени наети
линии с цялост на октет (D64U). Интерфейс на крайно устройство
Access and Terminals (AT) - 64 kbit/s digital unrestricted leased line
with octet integrity (D64U) - Terminal equipment interface
ICS: 33.040.50

БДС EN 300 290 V1.2.1:2003 (en) 24 стр. - 45.60 лв.

БДС EN 300 291-1 V1.2.1:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-11-01    ТК-57
Мрежа за управление на телекомуникациите (TMN). Функционално
описание и изисквания към администриране на потребителите (CA)
на интерфейса операционна система/ мрежов елемент (OS/NE).
Част 1: Конфигурация с една линия
Telecommunications Management Network (TMN) - Functional
specification of Customer Administration (CA) on the Operations
System/Network Element (OS/NE) interface - Part 1: Single line
configurations
ICS: 33.020
БДС EN 300 291-1 V1.2.1:2003 (en) 128 стр. - 180.00 лв.

БДС EN 300 291-2 V1.1.1:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-11-01    ТК-57
Мрежа за управление на телекомуникациите (TMN). Функционално
описание и изисквания към администриране на потребителите (CA)
на интерфейса операционна система/мрежов елемент (OS/NE). Част
2: Конфигурации с множество линии
Telecommunications Management Network (TMN) - Functional
specification of Customer Administration (CA) on the Operations
System/Network Element (OS/NE) interface - Part 2: Multi line
configurations
ICS: 33.020
БДС EN 300 291-2 V1.1.1:2003 (en) 70 стр. - 114.00 лв.

БДС EN 300 292 V1.2.1:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-11-01    ТК-57
Мрежа за управление на телекомуникациите (TMN). Функционално
описание и изисквания към управлението на информацията за
маршрутизиране на повиквания на интерфейса операционна
система/мрежов елемент (OS/NE)
Telecommunications Management Network (TMN) - Functional
specification of call routeing information management on the
Operations System/Network Element (OS/NE) interface
ICS: 33.020
БДС EN 300 292 V1.2.1:2003 (en) 118 стр. - 165.60 лв.

БДС EN 300 299 V1.3.1:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-06-01    ТК-57
Широколентова мрежа с интегриране на услугите. Базиран на
клетки потребителски достъп до мрежата за скорости 155 520 kbit/s
и 622 080 kbit/s. Интерфейс на физичния слой за B-ISDN
приложения
Broadband Integrated Services Digital Network - Cell based user
network access for 155 520 kbit/s and 622 080 kbit/s- Physical layer
interfaces for B-ISDN applications
ICS: 33.080
БДС EN 300 299 V1.3.1:2003 (bg) 49 стр. - 84.00 лв.

БДС EN 300 299 V1.3.2:2001
Статус: Действащ   Публикуван: 2001-03-01    ТК-57
Широколентова цифрова мрежа с интегрирани услуги (B-ISDN).
Базиран на клетки достъп потребител - мрежа за 155 520 kbit/s и
622 080 kbit/s. Интерфейси на физично ниво за B-ISDN приложения
Broadband Integrated Services Digital Network (B-ISDN);Cell based
user network access for 155 520 kbit/s and 622 080 kbit/s; Physical
layer interfaces for B-ISDN applications
ICS: 33.080
БДС EN 300 299 V1.3.2:2001 (en) 48 стр. - 84.00 лв.
БДС EN 300 299 V1.3.2:2001 (en) 47 стр. - 84.00 лв.

БДС EN 300 301-1 V1.1.1:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-11-01    ТК-57
Широколентова мрежа с интегриране на услугите (B-ISDN).
Управление на трафика и на претоварването при B-ISDN.
Определения за съответствие на моментно-налична скорост на
пренасяне (ABR) и блокиран пренос на ATM (ABT) [Препоръка на
ITU-T I.371.1 (1997)]
Broadband Integrated Services Digital Network (B-ISDN) - Traffic
control and congestion control in B-ISDN - Conformance definitions for
Available Bit Rate (ABR) and ATM Blocked Transfer (ABT) [ITU-T
Recommendation I.371.1 (1997)]
ICS: 33.080
БДС EN 300 301-1 V1.1.1:2003 (en) 4 стр. - 7.20 лв.
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БДС EN 300 324-1 V1.2.3:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-11-01    ТК-57
V-интерфейси на цифрова местна централа (LE). Интерфейси V5.1
за поддръжка на мрежа за достъп (AN). Част 1: Описание и
изисквания към интерфейс V5.1
V interfaces at the digital Local Exchange (LE) - V5.1 interface for the
support of Access Network (AN) - Part 1: V5.1 interface specification
ICS: 33.040.50
БДС EN 300 324-1 V1.2.3:2003 (en) 287 стр. - 345.60 лв.

БДС EN 300 324-1 V2.1.1:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-11-01    ТК-57
V-интерфейси на цифрова местна централа (LE). Интерфейси V5.1
за поддръжка на мрежа за достъп (AN). Част 1: Описание и
изисквания към интерфейс V5.1
V interfaces at the digital Local Exchange (LE) - V5.1 interface for the
support of Access Network (AN) - Part 1: V5.1 interface specification
ICS: 33.040.50
БДС EN 300 324-1 V2.1.1:2003 (en) 201 стр. - 252.00 лв.

БДС EN 300 324-2 V1.2.3:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-11-01    ТК-57
V-интерфейси на цифрова местна централа (LE). Интерфейси V5.1
за поддръжка на мрежа за достъп (AN). Част 2: Описание и
изисквания на формуляр за декларация за съответствие на
реализацията на протокола (PICS)
V interfaces at the digital Local Exchange (LE) - V5.1 interface for the
support of Access Network (AN) - Part 2: Protocol Implementation
Conformance Statement (PICS) proforma specification
ICS: 33.040.50
БДС EN 300 324-2 V1.2.3:2003 (en) 34 стр. - 61.20 лв.

БДС EN 300 324-2 V2.1.1:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-11-01    ТК-57
V-интерфейси на цифрова местна централа (LE). Интерфейси V5.1
за поддръжка на мрежа за достъп (AN). Част 2: Описание и
изисквания на формуляр за декларация за съответствие на
реализацията на протокола (PICS)
V interfaces at the digital Local Exchange (LE) - V5.1 interface for the
support of Access Network (AN) - Part 2: Protocol Implementation
Conformance Statement (PICS) proforma specification
ICS: 33.040.50
БДС EN 300 324-2 V2.1.1:2003 (en) 34 стр. - 61.20 лв.

БДС EN 300 324-3 V3.1.1:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-11-01    ТК-57
V-интерфейси на цифрова местна централа (LE). Интерфейси V5.1
за поддръжка на мрежа за достъп (AN). Част 3: Описание и
изисквания на структура на комплекта от изпитвания и цели на
изпитванията (TSS&TP) за мрежовия слой (от страна на AN)
V interfaces at the digital Local Exchange (LE) - V5.1 interface for the
support of Access Network (AN) - Part 3: Test Suite Structure and Test
Purposes (TSS&TP) specification for the network layer (AN side)
ICS: 33.040.50
БДС EN 300 324-3 V3.1.1:2003 (en) 54 стр. - 97.20 лв.

БДС EN 300 324-4 V3.1.1:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-11-01    ТК-57
V-интерфейси на цифрова местна централа (LE). Интерфейси V5.1
за поддръжка на мрежа за достъп (AN). Част 4: Описание на
комплекта от абстрактни изпитвания (ATS) и формуляр за частична
допълнителна информация за реализацията на протокола за
целите на изпитването (PIXIT) за мрежовия слой (от страна на AN)
V interfaces at the digital Local Exchange (LE) - V5.1 interface for the
support of Access Network (AN) - Part 4: Abstract Test Suite (ATS) and
partial Protocol Implementation eXtra Information for Testing (PIXIT)
proforma specification for the network layer (AN side)
ICS: 33.040.50
БДС EN 300 324-4 V3.1.1:2003 (en) 27 стр. - 50.40 лв.

БДС EN 300 324-5 V3.1.1:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-11-01    ТК-57
V-интерфейси на цифрова местна централа (LE). Интерфейси V5.1
за поддръжка на мрежа за достъп (AN). Част 5: Описание и
изисквания на структура на комплекта от изпитвания и цели на
изпитванията (TSS&TP) за мрежовия слой (от страна на LE)

V interfaces at the digital Local Exchange (LE) - V5.1 interface for the
support of Access Network (AN) - Part 5: Test Suite Structure and Test
Purposes (TSS&TP) specification for the network layer (LE side)
ICS: 33.040.50
БДС EN 300 324-5 V3.1.1:2003 (en) 56 стр. - 97.20 лв.

БДС EN 300 324-6 V3.1.1:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-11-01    ТК-57
V-интерфейси на цифрова местна централа (LE). Интерфейси V5.1
за поддръжка на мрежа за достъп (AN). Част 6: Описание на
комплекта от абстрактни изпитвания (ATS) и формуляр за частична
допълнителна информация за реализацията на протокола за
целите на изпитването (PIXIT) за мрежовия слой (От страна на LE)
V interfaces at the digital Local Exchange (LE) - V5.1 interface for the
support of Access Network (AN) - Part 6: Abstract Test Suite (ATS) and
partial Protocol Implementation eXtra Information for Testing (PIXIT)
proforma specification for the network layer (LE side)
ICS: 33.040.50
БДС EN 300 324-6 V3.1.1:2003 (en) 23 стр. - 39.60 лв.

БДС EN 300 324-8 V2.1.1:2001
Статус: Действащ   Публикуван: 2001-03-01    ТК-57
V интерфейси на цифрова местна централа (LE). V5.1 интерфейс за
поддържане на мрежи за достъп (AN). Част 8: Комплект от
абстрактни изпитвания (ATS) и описание и изисквания на
формуляр за частична допълнителна информация за реализацията
на протокола за целите на изпитването (PIXIT) за слоя на линията
за данни
V interfaces at the digital Local Exchange (LE); V5.1 interface for the
support of Access Network (AN); Part 8: Abstract Test Suite (ATS) and
partial Protocol Implementation eXtra Information for Testing (PIXIT)
proforma specification for the data link layer
ICS: 33.080
БДС EN 300 324-8 V2.1.1:2001 (en) 21 стр. - 39.60 лв.

БДС EN 300 347-1 V2.2.2:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-11-01    ТК-57
V-интерфейси на цифрова местна централа (LE). Интерфейси V5.2
за поддръжка на мрежа за достъп (AN). Част 1: Описание и
изисквания към интерфейс V5.2
V interfaces at the digital Local Exchange (LE) - V5.2 interface for the
support of Access Network (AN) - Part 1: V5.2 interface specification
ICS: 33.040.50
БДС EN 300 347-1 V2.2.2:2003 (en) 179 стр. - 216.00 лв.

БДС EN 300 347-2 V2.1.3:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-11-01    ТК-57
V-интерфейси на цифрова местна централа (LE). Интерфейси V5.2
за поддръжка на мрежа за достъп (AN). Част 2: Описание и
изисквания на формуляр за декларация за съответствие на
реализацията на протокола (PICS)
V interfaces at the digital Local Exchange (LE) - V5.2 interface for the
support of Access Network (AN) - Part 2: Protocol Implementation
Conformance Statement (PICS) proforma specification
ICS: 33.040.50
БДС EN 300 347-2 V2.1.3:2003 (en) 39 стр. - 67.20 лв.

БДС EN 300 347-3 V3.1.1:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-11-01    ТК-57
V-интерфейси на цифрова местна централа (LE). Интерфейси V5.2
за поддръжка на мрежа за достъп (AN). Част 3: Описание и
изисквания на структура на комплекта от изпитвания и цели на
изпитванията (TSS&TP) за мрежовия слой (от страна на AN)
V interfaces at the digital Local Exchange (LE) - V5.2 interface for the
support of Access Network (AN) - Part 3: Test Suite Structure and Test
Purposes (TSS&TP) specification for the network layer (AN side)
ICS: 33.040.50
БДС EN 300 347-3 V3.1.1:2003 (en) 64 стр. - 114.00 лв.

БДС EN 300 347-4 V3.1.1:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-11-01    ТК-57
V-интерфейси на цифрова местна централа (LE). Интерфейси V5.2
за поддръжка на мрежа за достъп (AN). Част 4: Описание на
комплекта от абстрактни изпитвания (ATS) и формуляр за частична
допълнителна информация за реализацията на протокола за
целите на изпитването (PIXIT) за мрежовия слой (от страна на AN)
V interfaces at the digital Local Exchange (LE) - V5.2 interface for the
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support of Access Network (AN) - Part 4: Abstract Test Suite (ATS) and
partial Protocol Implementation eXtra Information for Testing (PIXIT)
proforma specification for the network layer (AN side)
ICS: 33.040.50
БДС EN 300 347-4 V3.1.1:2003 (en) 39 стр. - 67.20 лв.

БДС EN 300 347-5 V3.1.1:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-11-01    ТК-57
V-интерфейси на цифрова местна централа (LE). Интерфейси V5.2
за поддръжка на мрежа за достъп (AN). Част 5: Описание и
изисквания на структура на комплекта от изпитвания и цели на
изпитванията (TSS&TP) за мрежовия слой (от страна на LE)
V interfaces at the digital Local Exchange (LE) - V5.2 interface for the
support of Access Network (AN) - Part 5: Test Suite Structure and Test
Purposes (TSS&TP) specification for the network layer (LE side)
ICS: 33.040.50
БДС EN 300 347-5 V3.1.1:2003 (en) 67 стр. - 114.00 лв.

БДС EN 300 347-6 V3.1.1:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-11-01    ТК-57
V-интерфейси на цифрова местна централа (LE). Интерфейси V5.2
за поддръжка на мрежа за достъп (AN). Част 6: Описание на
комплекта от абстрактни изпитвания (ATS) и формуляр за частична
допълнителна информация за реализацията на протокола за
целите на изпитването (PIXIT) за мрежовия слой (от страна на LE)
V interfaces at the digital Local Exchange (LE) - V5.2 interface for the
support of Access Network (AN) - Part 6: Abstract Test Suite (ATS) and
partial Protocol Implementation eXtra Information for Testing (PIXIT)
proforma specification for the network layer (LE side)
ICS: 33.040.50
БДС EN 300 347-6 V3.1.1:2003 (en) 27 стр. - 50.40 лв.

БДС EN 300 347-8 V2.1.1:2001
Статус: Действащ   Публикуван: 2001-03-01    ТК-57
V интерфейси на цифрова местна централа (LE). V5.2 интерфейс за
поддържане на мрежи за достъп (AN). Част 8: Комплект от
абстрактни изпитвания (ATS) и описание и изисквания на
формуляр за частична допълнителна информация за изпитването
на реализацията на протокола (PIXIT) за слоя на линията за данни
V interfaces at the digital Local Exchange (LE); V5.2 interface for the
support of Access Network (AN); Part 8: Abstract Test Suite (ATS) and
partial Protocol Implementation eXtra Information for Testing (PIXIT)
proforma specification for the data link layer
ICS: 33.080
БДС EN 300 347-8 V2.1.1:2001 (en) 22 стр. - 39.60 лв.

БДС EN 300 356-1 V3.2.2:2001
Статус: Действащ   Публикуван: 2001-03-01    ТК-57
Цифрова мрежа с интегрирани услуги (ISDN). Система за
сигнализация №7. Версия 3 на ISDN-потребителска част (ISUP) за
международен интерфейс. Част 1: Основни услуги
Integrated Services Digital Network (ISDN); Signalling System No.7;
ISDN User Part (ISUP) version 3 for the international interface; Part 1:
Basic services
ICS: 33.080
БДС EN 300 356-1 V3.2.2:2001 (en) 35 стр. - 61.20 лв.

БДС EN 300 356-1 V4.2.1:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-11-01    ТК-57
Цифрова мрежа с интегрирани услуги (ISDN). Система за
сигнализация № 7. Версия 4 на ISDN-потребителска част (ISUP) за
международен интерфейс. Част 1: Основни услуги
Integrated Services Digital Network (ISDN) -  Signalling System No.7
(SS7) -  ISDN User Part (ISUP) version 4 for the international interface -
E34Part 1: Basic services
ICS: 35.180
БДС EN 300 356-1 V4.2.1:2003 (en) 43 стр. - 75.60 лв.

БДС EN 300 356-10 V3.1.3:2001
Статус: Действащ   Публикуван: 2001-03-01    ТК-57
Цифрова мрежа с интегрирани услуги (ISDN). Система за
сигнализация №7. Версия 3 на ISDN-потребителска част (ISUP) за
международен интерфейс. Част 10: Допълнителна услуга
"Подадресиране" (SUB)
Integrated Services Digital Network (ISDN); Signalling System No.7;
ISDN User Part (ISUP) version 3 for the international interface; Part 10:
Subaddressing (SUB) supplementary service

ICS: 33.080
БДС EN 300 356-10 V3.1.3:2001 (en) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 300 356-10 V4.1.2:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-11-01    ТК-57
Цифрова мрежа с интегрирани услуги (ISDN). Система за
сигнализация № 7. Версия 3 на ISDN-потребителска част (ISUP) за
международен интерфейс. Част 10: Допълнителна услуга
"Подадресиране" (SUB)
Integrated Services Digital Network (ISDN) -  Signalling System No.7 -
ISDN User Part (ISUP) version 3 for the international interface -  Part
10: Subaddressing (SUB) supplementary service
ICS: 35.180
БДС EN 300 356-10 V4.1.2:2003 (en) 7 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 300 356-11 V3.1.3:2001
Статус: Действащ   Публикуван: 2001-03-01    ТК-57
Цифрова мрежа с интегрирани услуги (ISDN). Система за
сигнализация №7. Версия 3 на ISDN-потребителска част (ISUP) за
международен интерфейс. Част 11: Допълнителна услуга
"Идентификация на злоумишлено повикване (MCID)"
Integrated Services Digital Network (ISDN); Signalling System No.7;
ISDN User Part (ISUP) version 3 for the international interface; Part 11:
Malicious Call Identification (MCID)supplementary service
ICS: 33.080
БДС EN 300 356-11 V3.1.3:2001 (en) 11 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 300 356-11 V4.1.2:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-11-01    ТК-57
Цифрова мрежа с интегрирани услуги (ISDN). Система за
сигнализация № 7. Версия 3 на ISDN-потребителска част (ISUP) за
международен интерфейс. Част 11: Допълнителна услуга
"Идентификация на злоумишлено повикване" (MCID)
Integrated Services Digital Network (ISDN) - Signalling System No.7 -
ISDN User Part (ISUP) version 3 for the international interface -  Part
11: Malicious Call Identification (MCID) supplementary service
ICS: 35.180
БДС EN 300 356-11 V4.1.2:2003 (en) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 300 356-12 V3.1.3:2001
Статус: Действащ   Публикуван: 2001-03-01    ТК-57
Цифрова мрежа с интегрирани услуги (ISDN). Система за
сигнализация №7. Версия 3 на ISDN-потребителска част (ISUP) за
международен интерфейс. Част 12: Допълнителна услуга
"Конферентна връзка с добавяне на участници" (CONF)
Integrated Services Digital Network (ISDN); Signalling System No.7;
ISDN User Part (ISUP) version 3 for the international interface; Part 12:
Conference call, add-on (CONF)supplementary service
ICS: 33.080
БДС EN 300 356-12 V3.1.3:2001 (en) 9 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 300 356-12 V4.2.1:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-11-01    ТК-57
Цифрова мрежа с интегрирани услуги (ISDN). Система за
сигнализация № 7. Версия 3 на ISDN-потребителска част (ISUP) за
международен интерфейс. Част 12: Допълнителна услуга
"Конферентна връзка с избиране на участниците" (CONF)
Integrated Services Digital Network (ISDN) - Signalling System No.7 - 
ISDN User Part (ISUP) version 3 for the international interface -  Part
12: Conference call, add-on (CONF) supplementary service
ICS: 35.180
БДС EN 300 356-12 V4.2.1:2003 (en) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 300 356-14 V3.1.3:2001
Статус: Действащ   Публикуван: 2001-03-01    ТК-57
Цифрова мрежа с интегрирани услуги (ISDN). Система за
сигнализация №7. Версия 3 на ISDN-потребителска част (ISUP) за
международен интерфейс. Част 14: Допълнителна услуга "Явно
прехвърляне на повикването" (ECT)
Integrated Services Digital Network (ISDN); Signalling System No.7;
ISDN User Part (ISUP) version 3 for the international interface; Part 14:
Explicit Call Transfer (ECT)supplementary service
ICS: 33.080
БДС EN 300 356-14 V3.1.3:2001 (en) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 300 356-14 V4.2.1:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-11-01    ТК-57
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Цифрова мрежа с интегрирани услуги (ISDN). Система за
сигнализация № 7. Версия 3 на ISDN-потребителска част (ISUP) за
международен интерфейс. Част 14: Допълнителна услуга "Явно
прехвърляне на повикването" (ECT)
Integrated Services Digital Network (ISDN) - Signalling System No.7 -
ISDN User Part (ISUP) version 3 for the international interface -  Part
14: Explicit Call Transfer (ECT)supplementary service
ICS: 35.180
БДС EN 300 356-14 V4.2.1:2003 (en) 11 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 300 356-15 V3.2.2:2001
Статус: Действащ   Публикуван: 2001-03-01    ТК-57
Цифрова мрежа с интегрирани услуги (ISDN). Система за
сигнализация №7. Версия 3 на ISDN-потребителска част (ISUP) за
международен интерфейс. Част 15: Допълнителни услуги за
пренасочване (ITU-T, Препоръка Q.732, точки 2 до 5 (1997), с
промени)
Integrated Services Digital Network (ISDN); Signalling System No.7;
ISDN User Part (ISUP) version 3 for the international interface; Part 15:
Diversion supplementary services (ITU-T Recommendation Q.732,
clauses 2 to 5 (1997), modified)
ICS: 33.080
БДС EN 300 356-15 V3.2.2:2001 (en) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 300 356-15 V4.2.1:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-11-01    ТК-57
Цифрова мрежа с интегрирани услуги (ISDN). Система за
сигнализация № 7. Версия 3 на ISDN-потребителска част (ISUP) за
международен интерфейс. Част 15: Допълнителни услуги за
пренасочване (Препоръка на ITU-T Q.732, точки 2 до 5 (1997), с
промени)
Integrated Services Digital Network (ISDN) -  Signalling System No.7 - 
ISDN User Part (ISUP) version 3 for the international interface -  Part
15: Diversion supplementary services (ITU-T Recommendation Q.732,
clauses 2 to 5 (1997), modified)
ICS: 35.180
БДС EN 300 356-15 V4.2.1:2003 (en) 11 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 300 356-16 V3.1.3:2001
Статус: Действащ   Публикуван: 2001-03-01    ТК-57
Цифрова мрежа с интегрирани услуги (ISDN). Система за
сигнализация №7. Версия 3 на ISDN-потребителска част (ISUP) за
международен интерфейс. Част 16: Допълнителна услуга
"Задържане на повикването" (HOLD) (ITU-T, Препоръка Q.733,
точка 2 (1993), с промени)
Integrated Services Digital Network (ISDN); Signalling System No.7;
ISDN User Part (ISUP) version 3 for the international interface;Part 16:
Call Hold (HOLD) supplementary service (ITU-T Recommendation
Q.733, clause 2 (1993), modified)
ICS: 33.080
БДС EN 300 356-16 V3.1.3:2001 (en) 9 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 300 356-16 V4.1.2:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-11-01    ТК-57
Цифрова мрежа с интегрирани услуги (ISDN). Система за
сигнализация № 7. Версия 3 на ISDN-потребителска част (ISUP) за
международен интерфейс. Част 16: Допълнителна услуга
"Задържане на повикването" (HOLD) (Препоръка на ITU-T Q.733,
точка 2 (1993), с промени)
Integrated Services Digital Network (ISDN) -  Signalling System No.7 - 
ISDN User Part (ISUP) version 3 for the international interface - Part
16: Call Hold (HOLD) supplementary service (ITU-T Recommendation
Q.733, clause 2 (1993), modified)
ICS: 35.180
БДС EN 300 356-16 V4.1.2:2003 (en) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 300 356-17 V3.1.3:2001
Статус: Действащ   Публикуван: 2001-03-01    ТК-57
Цифрова мрежа с интегрирани услуги (ISDN). Система за
сигнализация №7. Версия 3 на ISDN-потребителска част (ISUP) за
международен интерфейс. Част 17: Допълнителна услуга "Чакащо
повикване" (CW) (ITU-T, Препоръка Q.733, точка 1 (1992), с
промени)
Integrated Services Digital Network (ISDN); Signalling System No.7;
ISDN User Part (ISUP) version 3 for the international interface; Part 17:
Call Waiting (CW) supplementary service (ITU-T Recommendation
Q.733, clause 1 (1992), modified)

ICS: 33.080
БДС EN 300 356-17 V3.1.3:2001 (en) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 300 356-17 V4.1.2:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-11-01    ТК-57
Цифрова мрежа с интегрирани услуги (ISDN). Система за
сигнализация № 7. Версия 3 на ISDN-потребителска част (ISUP) за
международен интерфейс. Част 17: Допълнителна услуга "Чакащо
повикване" (CW) (Препоръка на ITU-T Q.733, точка 1 (1992), с
промени)
Integrated Services Digital Network (ISDN) -  Signalling System No.7 - 
ISDN User Part (ISUP) version 3 for the international interface -  Part
17: Call Waiting (CW) supplementary service (ITU-T Recommendation
Q.733, clause 1 (1992), modified)
ICS: 35.180
БДС EN 300 356-17 V4.1.2:2003 (en) 9 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 300 356-18 V3.1.3:2001
Статус: Действащ   Публикуван: 2001-03-01    ТК-57
Цифрова мрежа с интегрирани услуги (ISDN). Система за
сигнализация №7. Версия 3 на ISDN-потребителска част (ISUP) за
международен интерфейс. Част 18: Допълнителна услуга
"Завършване на повикване към зает абонат" (CCBS) (ITU-T,
Препоръка Q.733, точка 3 (1997), с промени)
Integrated Services Digital Network (ISDN); Signalling System No.7;
ISDN User Part (ISUP) version 3 for the international interface; Part 18:
Completion of Calls to Busy Subscriber (CCBS) supplementary service 
(ITU-T Recommendation Q.733, clause 3 (1997), modified)
ICS: 33.080
БДС EN 300 356-18 V3.1.3:2001 (en) 9 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 300 356-18 V4.1.2:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-11-01    ТК-57
Цифрова мрежа с интегрирани услуги (ISDN). Система за
сигнализация № 7. Версия 3 на ISDN-потребителска част (ISUP) за
международен интерфейс. Част 18: Допълнителна услуга
"Завършване на повикване към зает абонат" (CCBS) (Препоръка на
ITU-T Q.733, точка 3, с промени)
Integrated Services Digital Network (ISDN) -  Signalling System No.7 - 
ISDN User Part (ISUP) version 3 for the international interface -  Part
18: Completion of Calls to Busy Subscriber (CCBS) supplementary
service  (ITU-T Recommendation Q.733, clause 3 (1997), modified)
ICS: 35.180
БДС EN 300 356-18 V4.1.2:2003 (en) 9 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 300 356-19 V3.1.3:2001
Статус: Действащ   Публикуван: 2001-03-01    ТК-57
Цифрова мрежа с интегрирани услуги (ISDN). Система за
сигнализация №7. Версия 3 на ISDN-потребителска част (ISUP) за
международен интерфейс. Част 19: Допълнителна услуга "Връзка с
трима участника" (3-PTY) (ITU-T, Препоръка Q.734, точка 2 (1996),
с промени)
Integrated Services Digital Network (ISDN); Signalling System No.7;
ISDN User Part (ISUP) version 3 for the international interface; Part 19:
Three-Party (3PTY) supplementary service (ITU-T Recommendation
Q.734, clause 2 (1996), modified)
ICS: 33.080
БДС EN 300 356-19 V3.1.3:2001 (en) 9 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 300 356-19 V4.2.1:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-11-01    ТК-57
Цифрова мрежа с интегрирани услуги (ISDN). Система за
сигнализация № 7. Версия 3 на ISDN-потребителска част (ISUP) за
международен интерфейс. Част 19: Допълнителна услуга "Връзка с
трима участника" (3-PTY) (Препоръка на ITU-T Q.734, точка 2
(1996), с промени)
Integrated Services Digital Network (ISDN) - Signalling System No.7 -
ISDN User Part (ISUP) version 3 for the international interface - Part
19: Three-Party (3PTY) supplementary service (ITU-T Recommendation
Q.734, clause 2 (1996), modified)
ICS: 35.180
БДС EN 300 356-19 V4.2.1:2003 (en) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 300 356-2 V3.2.2:2001
Статус: Действащ   Публикуван: 2001-03-01    ТК-57
Цифрова мрежа с интегрирани услуги (ISDN). Система за
сигнализация №7. Версия 3 на ISDN-потребителска част (ISUP) за
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международен интерфейс. Част 2: ISDN допълнителни услуги
Integrated Services Digital Network (ISDN); Signalling System No.7;
ISDN User Part (ISUP) version 3 for the international interface; Part 2:
ISDN supplementary services
ICS: 33.080
БДС EN 300 356-2 V3.2.2:2001 (en) 11 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 300 356-2 V4.1.2:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-05-26    ТК-57
Цифрова мрежа с интегрирани услуги (ISDN). Система за
сигнализация № 7 (SS7). Версия 4 на ISDN-потребителска част
(ISUP) за международен интерфейс. Част 2: ISDN Q.730 (1999), с
промени] [EN 300 356-2 V4.1.2 (2001-07)]
Integrated Services Digital Network (ISDN); Signalling System No.7
(SS7); ISDN User Part (ISUP) version 4 for the international interface;
Part 2: ISDN supplementary service modified]
ICS: 33.080, 33.040.40
БДС EN 300 356-2 V4.1.2:2010 (en) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 300 356-2 V4.2.1:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-11-01    ТК-57
Цифрова мрежа с интегрирани услуги (ISDN). Система за
сигнализация № 7. Версия 3 на ISDN-потребителска част (ISUP) за
международен интерфейс. Част 2: ISDN допълнителни услуги
Integrated Services Digital Network (ISDN) -  Signalling System No.7
(SS7) -  ISDN User Part (ISUP) version 4 for the international interface -
Part 2: ISDN supplementary service
ICS: 35.180
БДС EN 300 356-2 V4.2.1:2003 (en) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 300 356-20 V3.2.8:2001
Статус: Действащ   Публикуван: 2001-03-01    ТК-57
Цифрова мрежа с интегрирани услуги (ISDN). Система за
сигнализация №7. Версия 3 на ISDN-потребителска част (ISUP) за
международен интерфейс. Част 20: Допълнителна услуга
"Завършване на повиквания при неотговарящ абонат" (CCNR)
Integrated Services Digital Network (ISDN); Signalling System No.7;
ISDN User Part (ISUP) version 3 for the international interface; Part 20:
Completion of Calls on No Reply (CCNR) supplementary service
ICS: 33.080
БДС EN 300 356-20 V3.2.8:2001 (en) 52 стр. - 97.20 лв.

БДС EN 300 356-20 V4.3.1:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-11-01    ТК-57
Цифрова мрежа с интегрирани услуги (ISDN). Система за
сигнализация № 7. Версия 3 на ISDN-потребителска част (ISUP) за
международен интерфейс. Част 20: Допълнителна услуга
"Завършване на повиквания при неотговарящ абонат" (CCNR)
Integrated Services Digital Network (ISDN) -  Signalling System No.7 -
ISDN User Part (ISUP) version 3 for the international interface -  Part
20: Completion of Calls on No Reply (CCNR) supplementary service
ICS: 35.180
БДС EN 300 356-20 V4.3.1:2003 (en) 18 стр. - 32.40 лв.

БДС EN 300 356-21 V4.2.1:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-11-01    ТК-57
Цифрова мрежа с интегрирани услуги (ISDN). Система за
сигнализация № 7. Версия 4 на ISDN-потребителска част (ISUP) за
международен интерфейс. Част 21: Допълнителна услуга
"Отхвърляне на анонимно повикване" (ACR) (Препоръка на ITU-T
Q.731, точка 4 (1993))
Integrated Services Digital Network (ISDN) - Signalling System No.7
(SS7) -  ISDN User Part (ISUP) version 4 for the international interface -
 Part 21: Anonymous Call Rejection (ACR) supplementary service [ITU-
T Recommendation Q.731, clause 4 (1993)]
ICS: 35.180
БДС EN 300 356-21 V4.2.1:2003 (en) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 300 356-22 V1.1.1:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-11-01    ТК-57
Цифрова мрежа с интегриране на услугите (ISDN). Система за
сигнализация № 7 (SS7). Потребителска част на ISDN (ISUP) версия
4 за международния интерфейс. Част 22: Услуга международна
схема за предпочитане при спешни случаи (IEPS) (Допълнения от
2002 г.)
Integrated Services Digital Network (ISDN) - Signalling System No.7
(SS7) - ISDN User Part (ISUP) version 4 for the international interface -

Part 22: International Emergency Preference Scheme (IEPS) service
[ITU-T Amendments (2002) to Q.761 - Q.764 (1999) modified]
ICS: 33.080
БДС EN 300 356-22 V1.1.1:2003 (en) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 300 356-3 V3.1.3:2001
Статус: Действащ   Публикуван: 2001-03-01    ТК-57
Цифрова мрежа с интегрирани услуги (ISDN). Система за
сигнализация №7. Версия 3 на ISDN-потребителска част (ISUP) за
международен интерфейс. Част 3: Допълнителна услуга
"Представяне идентификацията на викащата линия" (CLIP)
Integrated Services Digital Network (ISDN); Signalling System No.7;
ISDN User Part (ISUP) version 3 for the international interface; Part 3:
Calling Line Identification Presentation (CLIP) supplementary service
ICS: 33.080
БДС EN 300 356-3 V3.1.3:2001 (en) 9 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 300 356-3 V4.2.1:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-11-01    ТК-57
Цифрова мрежа с интегрирани услуги (ISDN). Система за
сигнализация № 7. Версия 3 на ISDN-потребителска част (ISUP) за
международен интерфейс. Част 3: Допълнителна услуга
"Представяне идентификацията на викащата линия" (CLIP)
Integrated Services Digital Network (ISDN) -  Signalling System No.7 - 
ISDN User Part (ISUP) version 3 for the international interface -  Part 3:
Calling Line Identification Presentation (CLIP) supplementary service
ICS: 35.180
БДС EN 300 356-3 V4.2.1:2003 (en) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 300 356-31 V3.0.3:2001
Статус: Действащ   Публикуван: 2001-03-01    ТК-57
Цифрова мрежа с интегрирани услуги (ISDN). Система за
сигнализация № 7. Версия 3 на ISDN-потребителска част (ISUP) за
международен интерфейс. Част 31: Описание и изисквания на
формуляр за декларация за съответствие на реализацията на
протокола (PICS) за основни услуги
Integrated Services Digital Network (ISDN); Signalling System No.7;
ISDN User Part (ISUP) version 3 for the international interface; Part 31:
Protocol Implementation Conformance Statement (PICS) proforma
specification for basic services
ICS: 33.080
БДС EN 300 356-31 V3.0.3:2001 (en) 20 стр. - 36.00 лв.

БДС EN 300 356-32 V3.0.4:2001
Статус: Действащ   Публикуван: 2001-03-01    ТК-57
Цифрова мрежа с интегрирани услуги (ISDN). Система за
сигнализация № 7. Версия 3 на ISDN-потребителска част (ISUP) за
международен интерфейс. Част 32: Описание и изисквания на
структура на комплекта от изпитвания и цели на изпитванията
(TSS&TP) за основни услуги
Integrated Services Digital Network (ISDN); Signalling System No.7;
ISDN User Part (ISUP) version 3 for the international interface; Part 32:
Test Suite Structure and Test Purposes (TSS&TP) specification for basic
services
ICS: 33.080
БДС EN 300 356-32 V3.0.4:2001 (en) 107 стр. - 165.60 лв.

БДС EN 300 356-33 V3.2.2:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-11-01    ТК-57
Цифрова мрежа с интегриране на услугите (ISDN). Система за
сигнализация № 7. ISDN потребителска част (ISUP) версия 3 за
международен интерфейс. Част 33: Описание на комплекта от
абстрактни изпитвания (ATS) и формуляр за частична
допълнителна информация за реализацията на протокола за
целите на изпитването (PIXIT) за основните услуги
Integrated Services Digital Network (ISDN) - Signalling System No.7 -
ISDN User Part (ISUP) version 3 for the international interface - Part
33: Abstract Test Suite (ATS) and partial Protocol Implementation eXtra
Information for Testing (PIXIT) proforma specification for basic services
ICS: 33.080
БДС EN 300 356-33 V3.2.2:2003 (en) 103 стр. - 165.60 лв.

БДС EN 300 356-33 V4.1.1:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-11-01    ТК-57
Цифрова мрежа с интегриране на услугите (ISDN). Система за
сигнализация № 7 (SS7). Потребителска част на ISDN (ISUP) версия
4 за международния интерфейс. Част 33: Описание на комплекта
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от абстрактни изпитвания (ATS) и формуляр за частична
допълнителна информация за реализацията на протокола за
целите на изпитването (PIXIT) за основните услуги
Integrated Services Digital Network (ISDN) - Signalling System No.7
(SS7) - ISDN User Part (ISUP) version 4 for the international interface -
Part 33: Abstract Test Suite (ATS) and partial Protocol Implementation
eXtra Information for Testing (PIXIT) proforma specification for basic
services
ICS: 33.080
БДС EN 300 356-33 V4.1.1:2003 (en) 103 стр. - 165.60 лв.

БДС EN 300 356-34 V3.0.5:2001
Статус: Действащ   Публикуван: 2001-03-01    ТК-57
Цифрова мрежа с интегрирани услуги (ISDN). Система за
сигнализация № 7. Версия 3 на ISDN-потребителска част (ISUP) за
международен интерфейс. Част 34: Описание и изисквания на
формуляр за декларация за съответствие на реализацията на
протокола (PICS) за допълнителни услуги
Integrated Services Digital Network (ISDN); Signalling System No.7;
ISDN User Part (ISUP) version 3 for the international interface; Part 34:
Protocol Implementation Conformance Statement (PICS) proforma
specification for supplementary services
ICS: 33.080
БДС EN 300 356-34 V3.0.5:2001 (en) 27 стр. - 50.40 лв.

БДС EN 300 356-35 V3.1.2:2001
Статус: Действащ   Публикуван: 2001-03-01    ТК-57
Цифрова мрежа с интегрирани услуги (ISDN). Система за
сигнализация № 7. Версия 3 на ISDN-потребителска част (ISUP) за
международен интерфейс. Част 35: Описание и изисквания на
структура на комплекта от изпитвания и цели на изпитванията
(TSS&TP) за допълнителни услуги (стандартът се предлага само на
CD-ROM)
Integrated Services Digital Network (ISDN); Signalling System No.7;
ISDN User Part (ISUP) version 3 for the international interface; Part 35:
Test Suite Structure and Test Purposes (TSS&TP) specification for
supplementary services
ICS: 33.080
БДС EN 300 356-35 V3.1.2:2001 (en) 222 стр. - 288.00 лв.

БДС EN 300 356-36 V3.2.2:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-11-01    ТК-57
Цифрова мрежа с интегриране на услугите (ISDN). Система за
сигнализация № 7. ISDN потребителска част (ISUP) версия 3 за
международен интерфейс. Част 36: Описание на комплекта от
абстрактни изпитвания (ATS) и формуляр за частична
допълнителна информация за реализацията на протокола за
целите на изпитването (PIXIT) за допълнителните услуги
Integrated Services Digital Network (ISDN) - Signalling System No.7 -
ISDN User Part (ISUP) version 3 for the international interface - Part
36: Abstract Test Suite (ATS) and partial Protocol Implementation eXtra
Information for Testing (PIXIT) proforma specification for
supplementary services
ICS: 33.080
БДС EN 300 356-36 V3.2.2:2003 (en) 387 стр. - 432.00 лв.

БДС EN 300 356-36 V3.3.1:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-11-01    ТК-57
Цифрова мрежа с интегриране на услугите (ISDN). Система за
сигнализация № 7 (SS7). Потребителска част на ISDN (ISUP) версия
3 за международния интерфейс. Част 36: Описание на комплекта
от абстрактни изпитвания (ATS) и формуляр за частична
допълнителна информация за реализацията на протокола за
целите на изпитването (PIXIT) за допълнителни услуги
Integrated Services Digital Network (ISDN) - Signalling System No.7
(SS7) - ISDN User Part (ISUP) version 3 for the international interface -
Part 36: Abstract Test Suite (ATS) and partial Protocol Implementation
eXtra Information for Testing (PIXIT) proforma specification for
supplementary services
ICS: 33.080
БДС EN 300 356-36 V3.3.1:2003 (en) 384 стр. - 432.00 лв.

БДС EN 300 356-4 V3.1.3:2001
Статус: Действащ   Публикуван: 2001-03-01    ТК-57
Цифрова мрежа с интегрирани услуги (ISDN). Система за
сигнализация № 7. Версия 3 на ISDN-потребителска част (ISUP) за
международен интерфейс. Част 4: Допълнителна услуга

"Ограничаване идентификацията на викащата линия" (CLIR)
Integrated Services Digital Network (ISDN); Signalling System No.7;
ISDN User Part (ISUP) version 3 for the international interface; Part 4:
Calling Line Identification Restriction (CLIR) supplementary service
ICS: 33.080
БДС EN 300 356-4 V3.1.3:2001 (en) 9 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 300 356-4 V4.2.1:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-11-01    ТК-57
Цифрова мрежа с интегрирани услуги (ISDN). Система за
сигнализация № 7. Версия 3 на ISDN-потребителска част (ISUP) за
международен интерфейс. Част 4: Допълнителна услуга
"Ограничаване идентификацията на викащата линия" (CLIR)
Integrated Services Digital Network (ISDN) -  Signalling System No.7 - 
ISDN User Part (ISUP) version 3 for the international interface - Part 4:
Calling Line Identification Restriction (CLIR) supplementary service
ICS: 35.180
БДС EN 300 356-4 V4.2.1:2003 (en) 9 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 300 356-5 V3.1.3:2001
Статус: Действащ   Публикуван: 2001-03-01    ТК-57
Цифрова мрежа с интегрирани услуги (ISDN). Система за
сигнализация № 7. Версия 3 на ISDN-потребителска част (ISUP) за
международен интерфейс. Част 5: Допълнителна услуга
"Представяне идентификацията на свързаната линия" (COLP)
Integrated Services Digital Network (ISDN); Signalling System No.7;
ISDN User Part (ISUP) version 3 for the international interface; Part 5:
Connected Line Identification Presentation (COLP) supplementary
service
ICS: 33.080
БДС EN 300 356-5 V3.1.3:2001 (en) 9 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 300 356-5 V4.1.2:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-11-01    ТК-57
Цифрова мрежа с интегрирани услуги (ISDN). Система за
сигнализация № 7. Версия 3 на ISDN-потребителска част (ISUP) за
международен интерфейс. Част 5: Допълнителна услуга
"Представяне идентификацията на свързаната линия" (COLP)
Integrated Services Digital Network (ISDN) -  Signalling System No.7 - 
ISDN User Part (ISUP) version 3 for the international interface - Part 5:
Connected Line Identification Presentation (COLP) supplementary
service
ICS: 35.180
БДС EN 300 356-5 V4.1.2:2003 (en) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 300 356-6 V3.1.3:2001
Статус: Действащ   Публикуван: 2001-03-01    ТК-57
Цифрова мрежа с интегрирани услуги (ISDN). Система за
сигнализация № 7. Версия 3 на ISDN-потребителска част (ISUP) за
международен интерфейс. Част 6: Допълнителна услуга
"Ограничаване идентификацията на свързаната линия" (COLR)
Integrated Services Digital Network (ISDN); Signalling System No.7;
ISDN User Part (ISUP) version 3 for the international interface; Part 6:
Connected Line Identification Restriction (COLR) supplementary service
ICS: 33.080
БДС EN 300 356-6 V3.1.3:2001 (en) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС EN 300 356-6 V4.1.2:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-11-01    ТК-57
Цифрова мрежа с интегрирани услуги (ISDN). Система за
сигнализация № 7. Версия 3 на ISDN-потребителска част (ISUP) за
международен интерфейс. Част 6: Допълнителна услуга
"Ограничаване идентификацията на свързаната линия" (COLR)
Integrated Services Digital Network (ISDN) -  Signalling System No.7 - 
ISDN User Part (ISUP) version 3 for the international interface -  Part 6:
Connected Line Identification Restriction (COLR) supplementary service
ICS: 35.180
БДС EN 300 356-6 V4.1.2:2003 (en) 7 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 300 356-7 V3.1.3:2001
Статус: Действащ   Публикуван: 2001-03-01    ТК-57
Цифрова мрежа с интегрирани услуги (ISDN). Система за
сигнализация № 7. Версия 3 на ISDN-потребителска част (ISUP) за
международен интерфейс. Част 7: Допълнителна услуга
"Преносимост на терминала" (TP)
Integrated Services Digital Network (ISDN); Signalling System No.7;
ISDN User Part (ISUP) version 3 for the international interface; Part 7:
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Terminal Portability (TP) supplementary service
ICS: 33.080
БДС EN 300 356-7 V3.1.3:2001 (en) 7 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 300 356-7 V4.1.2:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-11-01    ТК-57
Цифрова мрежа с интегрирани услуги (ISDN). Система за
сигнализация № 7. Версия 3 на ISDN-потребителска част (ISUP) за
международен интерфейс. Част 7: Допълнителна услуга
"Преносимост на терминала" (TP)
Integrated Services Digital Network (ISDN) -  Signalling System No.7 - 
ISDN User Part (ISUP) version 3 for the international interface - Part 7:
Terminal Portability (TP) supplementary service
ICS: 35.180
БДС EN 300 356-7 V4.1.2:2003 (en) 9 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 300 356-8 V3.1.3:2001
Статус: Действащ   Публикуван: 2001-03-01    ТК-57
Цифрова мрежа с интегрирани услуги (ISDN). Система за
сигнализация № 7. Версия 3 на ISDN-потребителска част (ISUP) за
международен интерфейс. Част 8: Допълнителна услуга
"Сигнализация потребител-потребител" (UUS)
Integrated Services Digital Network (ISDN); Signalling System No.7;
ISDN User Part (ISUP) version 3 for the international interface; Part 8:
User-to-User Signalling (UUS) supplementary service
ICS: 33.080
БДС EN 300 356-8 V3.1.3:2001 (en) 21 стр. - 39.60 лв.

БДС EN 300 356-8 V4.1.2:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-11-01    ТК-57
Цифрова мрежа с интегрирани услуги (ISDN). Система за
сигнализация № 7. Версия 3 на ISDN-потребителска част (ISUP) за
международен интерфейс. Част 8: Допълнителна услуга
"Сигнализация потребител-потребител" (UUS)
Integrated Services Digital Network (ISDN) -  Signalling System No.7 - 
ISDN User Part (ISUP) version 3 for the international interface -  Part 8:
User-to-User Signalling (UUS) supplementary service
ICS: 35.180
БДС EN 300 356-8 V4.1.2:2003 (en) 9 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 300 356-9 V3.1.3:2001
Статус: Действащ   Публикуван: 2001-03-01    ТК-57
Цифрова мрежа с интегрирани услуги (ISDN). Система за
сигнализация № 7. Версия 3 на ISDN-потребителска част (ISUP) за
международен интерфейс. Част 9: Допълнителна услуга "Затворена
потребителска група" (CUG)
Integrated Services Digital Network (ISDN); Signalling System No.7;
ISDN User Part (ISUP) version 3 for the international interface; Part 9:
Closed User Group (CUG) supplementary service
ICS: 33.080
БДС EN 300 356-9 V3.1.3:2001 (en) 9 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 300 356-9 V4.1.2:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-11-01    ТК-57
Цифрова мрежа с интегрирани услуги (ISDN). Система за
сигнализация № 7. Версия 3 на ISDN-потребителска част (ISUP) за
международен интерфейс. Част 9: Допълнителна услуга "Затворена
потребителска група" (CUG)
Integrated Services Digital Network (ISDN) -  Signalling System No.7 - 
ISDN User Part (ISUP) version 3 for the international interface -  Part 9:
Closed User Group (CUG) supplementary service
ICS: 35.180
БДС EN 300 356-9 V4.1.2:2003 (en) 7 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 300 357 V1.2.1:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-11-01    ТК-57
Цифрова мрежа с интегриране на услугите (ISDN). Допълнителна
услуга завършване на повикванията към зает абонат (CCBS).
Описание на услугата
Integrated Services Digital Network (ISDN) - Completion of Calls to
Busy Subscriber (CCBS) supplementary service - Service description
ICS: 33.080
БДС EN 300 357 V1.2.1:2003 (en) 22 стр. - 39.60 лв.

БДС EN 300 359-1 V1.2.4:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-11-01    ТК-57
Цифрова мрежа с интегриране на услугите (ISDN). Допълнителна

услуга завършване на повикванията към зает абонат (CCBS).
Протокол на система за цифрова абонатна сигнализация № 1
(DSS1). Част 1: Описание и изисквания на протокола
Integrated Services Digital Network (ISDN) - Completion of Calls to
Busy Subscriber (CCBS) supplementary service - Digital Subscriber
Signalling System No. one (DSS1) protocol - Part 1: Protocol
specification
ICS: 33.080
БДС EN 300 359-1 V1.2.4:2003 (en) 88 стр. - 138.00 лв.

БДС EN 300 359-1 V1.3.2:2001
Статус: Действащ   Публикуван: 2001-03-01    ТК-57
Цифрова мрежа с интегрирани услуги (ISDN). Допълнителна услуга
"Завършване на повикване към зает абонат" (CCBS). Протокол на
система за цифрова абонатна сигнализация №1 (DSS1). Част 1:
Описание и изисквания на протокола
Integrated Services Digital Network (ISDN); Completion of Calls to Busy
Subscriber (CCBS) supplementary service; Digital Subscriber Signalling
System No. one (DSS1) protocol; Part 1: Protocol specification
ICS: 33.080
БДС EN 300 359-1 V1.3.2:2001 (en) 89 стр. - 138.00 лв.

БДС EN 300 359-2 V1.2.4:2001
Статус: Действащ   Публикуван: 2001-03-01    ТК-57
Цифрова мрежа с интегрирани услуги (ISDN). Допълнителна услуга
"Завършване на повикване към зает абонат" (CCBS). Протокол на
система за цифрова абонатна сигнализация №1 (DSS1). Част 2:
Описание и изисквания на формуляр за декларация за
съответствие на реализацията на протокола (PICS)
Integrated Services Digital Network (ISDN); Completion of Calls to Busy
Subscriber (CCBS) supplementary service; Digital Subscriber Signalling
System No. one (DSS1) protocol; Part 2: Protocol Implementation
Conformance Statement (PICS) proforma specification
ICS: 33.080
БДС EN 300 359-2 V1.2.4:2001 (en) 27 стр. - 50.40 лв.

БДС EN 300 359-2 V1.4.1:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-11-01    ТК-57
Цифрова мрежа с интегриране на услугите (ISDN). Допълнителна
услуга завършване на повикванията към зает абонат (CCBS).
Протокол на система за цифрова абонатна сигнализация № 1
(DSS1). Част 2: Описание и изисквания на формуляр за декларация
за съответствие
Integrated Services Digital Network (ISDN) - Completion of Calls to
Busy Subscriber (CCBS) supplementary service - Digital Subscriber
Signalling System No. one (DSS1) protocol - Part 2: Protocol
Implementation Conformance Statement (PICS) proforma specification
ICS: 33.080
БДС EN 300 359-2 V1.4.1:2003 (en) 27 стр. - 50.40 лв.

БДС EN 300 359-3 V1.2.4:2001
Статус: Действащ   Публикуван: 2001-03-01    ТК-57
Цифрова мрежа с интегрирани услуги (ISDN). Допълнителна услуга
"Завършване на повикване към зает абонат" (CCBS). Протокол на
система за цифрова абонатна сигнализация №1 (DSS1). Част 3:
Описание и изисквания на структура на комплекта от изпитвания и
цели на изпитванията (TSS&TP) за страната на потребителя
Integrated Services Digital Network (ISDN); Completion of Calls to Busy
Subscriber (CCBS) supplementary service;Digital Subscriber Signalling
System No. one (DSS1) protocol; Part 3: Test Suite Structure and Test
Purposes (TSS&TP) specification for the user
ICS: 33.080
БДС EN 300 359-3 V1.2.4:2001 (en) 25 стр. - 45.60 лв.

БДС EN 300 359-3 V1.4.1:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-11-01    ТК-57
Цифрова мрежа с интегриране на услугите (ISDN). Допълнителна
услуга завършване на повикванията към зает абонат (CCBS).
Протокол на система за цифрова абонатна сигнализация № 1
(DSS1). Част 3: Описание и изисквания на структура на комплекта
от изпитвания и цели на изпитванията (TSS&TP) за потребителя
Integrated Services Digital Network (ISDN) - Completion of Calls to
Busy Subscriber (CCBS) supplementary service - Digital Subscriber
Signalling System No. one (DSS1) protocol - Part 3: Test Suite Structure
and Test Purposes (TSS&TP) specification for the user
ICS: 33.080
БДС EN 300 359-3 V1.4.1:2003 (en) 27 стр. - 50.40 лв.
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БДС EN 300 359-4 V1.2.4:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-11-01    ТК-57
Цифрова мрежа с интегриране на услугите (ISDN). Допълнителна
услуга завършване на повикванията към зает абонат (CCBS).
Протокол на система за цифрова абонатна сигнализация № 1
(DSS1). Част 4: Описание на комплекта от абстрактни изпитвания
(ATS) и формуляр за частична допълнителна информация за
реализацията на протокола за целите на изпитването (PIXIT) за
потребителя
Integrated Services Digital Network (ISDN) - Completion of Calls to
Busy Subscriber (CCBS) supplementary service - Digital Subscriber
Signalling System No. one (DSS1) protocol - Part 4: Abstract Test Suite
(ATS) and partial Protocol Implementation eXtra Information for
Testing (PIXIT) proforma specification for the user
ICS: 33.080
БДС EN 300 359-4 V1.2.4:2003 (en) 31 стр. - 55.20 лв.

БДС EN 300 359-4 V1.3.2:2001
Статус: Действащ   Публикуван: 2001-03-01    ТК-57
Цифрова мрежа с интегрирани услуги (ISDN). Допълнителна услуга
"Завършване на повикване към зает абонат" (CCBS). Протокол на
система за цифрова абонатна сигнализация №1 (DSS1). Част 4:
Комплект от абстрактни изпитвания (ATS) и описание и изисквания
на формуляр за частична допълнителна информация за
реализацията на протокола за целите на изпитването (PIXIT) за
страната на потребителя
Integrated Services Digital Network (ISDN); Completion of Calls to Busy
Subscriber (CCBS) supplementary service;Digital Subscriber Signalling
System No. one (DSS1) protocol; Part 4: Abstract Test Suite (ATS) and
partial Protocol Implementation eXtra Information for Testing (PIXIT)
proforma pecification for the user
ICS: 33.080
БДС EN 300 359-4 V1.3.2:2001 (en) 32 стр. - 55.20 лв.

БДС EN 300 359-4 V1.4.1:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-11-01    ТК-57
Цифрова мрежа с интегриране на услугите (ISDN). Допълнителна
услуга завършване на повикванията към зает абонат (CCBS).
Протокол на система за цифрова абонатна сигнализация № 1
(DSS1). Част 4: Описание на комплекта от абстрактни изпитвания
(ATS) и формуляр за частична допълнителна информация за
реализацията на протокола за целите на изпитването (PIXIT) за
потребителя
Integrated Services Digital Network (ISDN) - Completion of Calls to
Busy Subscriber (CCBS) supplementary service - Digital Subscriber
Signalling System No. one (DSS1) protocol - Part 4: Abstract Test Suite
(ATS) and partial Protocol Implementation eXtra Information for
Testing (PIXIT) proforma specification for the user
ICS: 33.080
БДС EN 300 359-4 V1.4.1:2003 (en) 23 стр. - 39.60 лв.

БДС EN 300 359-5 V1.2.4:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-11-01    ТК-57
Цифрова мрежа с интегриране на услугите (ISDN). Допълнителна
услуга завършване на повикванията към зает абонат (CCBS).
Протокол на система за цифрова абонатна сигнализация № 1
(DSS1). Част 5: Описание и изисквания на структура на комплекта
от изпитвания и цели на изпитванията (TSS&TP) за мрежата
Integrated Services Digital Network (ISDN) - Completion of Calls to
Busy Subscriber (CCBS) supplementary service - Digital Subscriber
Signalling System No. one (DSS1) protocol - Part 5: Test Suite Structure
and Test Purposes (TSS&TP) specification for the network
ICS: 33.080
БДС EN 300 359-5 V1.2.4:2003 (en) 28 стр. - 50.40 лв.

БДС EN 300 359-5 V1.3.6:2001
Статус: Действащ   Публикуван: 2001-03-01    ТК-57
Цифрова мрежа с интегрирани услуги (ISDN). Допълнителна услуга
"Завършване на повикване към зает абонат" (CCBS). Протокол на
система за цифрова абонатна сигнализация №1 (DSS1). Част 5:
Описание и изисквания на структура на комплекта от изпитвания и
цели на изпитванията (TSS&TP) за страната на мрежата
Integrated Services Digital Network (ISDN); Completion of Calls to Busy
Subscriber (CCBS) supplementary service; Digital Subscriber Signalling
System No. one (DSS1) protocol; Part 5: Test Suite Structure and Test
Purposes (TSS&TP) specification for the network

ICS: 33.080
БДС EN 300 359-5 V1.3.6:2001 (en) 29 стр. - 50.40 лв.

БДС EN 300 359-5 V1.4.1:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-11-01    ТК-57
Цифрова мрежа с интегриране на услугите (ISDN). Допълнителна
услуга завършване на повикванията към зает абонат (CCBS).
Протокол на система за цифрова абонатна сигнализация № 1
(DSS1). Част 5: Описание и изисквания на структура на комплекта
от изпитвания и цели на изпитванията (TSS&TP) за мрежата
Integrated Services Digital Network (ISDN) - Completion of Calls to
Busy Subscriber (CCBS) supplementary service - Digital Subscriber
Signalling System No. one (DSS1) protocol - Part 5: Test Suite Structure
and Test Purposes (TSS&TP) specification for the network
ICS: 33.080
БДС EN 300 359-5 V1.4.1:2003 (en) 30 стр. - 55.20 лв.

БДС EN 300 359-6 V1.2.4:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-11-01    ТК-57
Цифрова мрежа с интегриране на услугите (ISDN). Допълнителна
услуга завършване на повикванията към зает абонат (CCBS).
Протокол на система за цифрова абонатна сигнализация № 1
(DSS1). Част 6: Описание на комплекта от абстрактни изпитвания
(ATS) и формуляр за частична допълнителна информация за
реализацията на протокола за целите на изпитването (PIXIT) за
мрежата
Integrated Services Digital Network (ISDN) - Completion of Calls to
Busy Subscriber (CCBS) supplementary service - Digital Subscriber
Signalling System No. one (DSS1) protocol - Part 6: Abstract Test Suite
(ATS) and partial Protocol Implementation eXtra Information for
Testing (PIXIT) proforma specification for the network
ICS: 33.080
БДС EN 300 359-6 V1.2.4:2003 (en) 36 стр. - 67.20 лв.

БДС EN 300 359-6 V1.3.6:2001
Статус: Действащ   Публикуван: 2001-03-01    ТК-57
Цифрова мрежа с интегрирани услуги (ISDN). Допълнителна услуга
"Завършване на повикване към зает абонат" (CCBS). Протокол на
система за цифрова абонатна сигнализация №1 (DSS1). Част 6:
Комплект от абстрактни изпитвания (ATS) и описание и изисквания
на формуляр за частична допълнителна информация за
реализацията на протокола за целите на изпитването (PIXIT) за
страната на мрежата
Integrated Services Digital Network (ISDN); Completion of Calls to Busy
Subscriber (CCBS) supplementary service; Digital Subscriber Signalling
System No. one (DSS1) protocol; Part 6: Abstract Test Suite (ATS) and
partial Protocol Implementation eXtra Information for Testing (PIXIT)
proforma specification for the network
ICS: 33.080
БДС EN 300 359-6 V1.3.6:2001 (en) 38 стр. - 67.20 лв.

БДС EN 300 359-6 V1.4.1:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-11-01    ТК-57
Цифрова мрежа с интегриране на услугите (ISDN). Допълнителна
услуга завършване на повикванията към зает абонат (CCBS).
Протокол на система за цифрова абонатна сигнализация № 1
(DSS1). Част 6: Описание на комплекта от абстрактни изпитвания
(ATS) и формуляр за частична допълнителна информация за
реализацията на протокола за целите на изпитването (PIXIT) за
мрежата
Integrated Services Digital Network (ISDN) - Completion of Calls to
Busy Subscriber (CCBS) supplementary service - Digital Subscriber
Signalling System No. one (DSS1) protocol - Part 6: Abstract Test Suite
(ATS) and partial Protocol Implementation eXtra Information for
Testing (PIXIT) proforma specification for the network
ICS: 33.080
БДС EN 300 359-6 V1.4.1:2003 (en) 31 стр. - 55.20 лв.

БДС EN 300 361 V1.2.1:2001
Статус: Действащ   Публикуван: 2001-03-01    ТК-57
Частни мрежи с интегрирани услуги (PISN). Описание и изисквания,
функционални модели и информационни потоци. Допълнителна
услуга "Предлагане на повикване" (ISO/IEC 14841 (1996), с
промени)
Private Integrated Services Network (PISN); Specification, functional
models and information flows; Call offer supplementary service
(ISO/IEC 14841 (1996), modified)
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ICS: 33.080
БДС EN 300 361 V1.2.1:2001 (en) 7 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 300 361 V1.3.1:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-11-01    ТК-57
Частна мрежа с интегриране на услугите (PISN). Описание и
изисквания, функционален модел и информационни потоци.
Допълнителна услуга предлагане на повикване (ISO/IEC
14841:1996, с промени)
Private Integrated Services Network (PISN) - Specification, functional
model and information flows - Call offer supplementary service
[ISO/IEC 14841 (1996) modified]
ICS: 33.040.35
БДС EN 300 361 V1.3.1:2003 (en) 5 стр. - 10.80 лв.

БДС EN 300 362 V1.2.1:2001
Статус: Действащ   Публикуван: 2001-03-01    ТК-57
Частни мрежи с интегрирани услуги (PISN). Протоколи за
сигнализация между централите. Допълнителна услуга "Предлагане
на повикване" (ISO/IEC 14843 (1996), с промени)
Private Integrated Services Network (PISN);Inter-exchange signalling
protocol; Call offer supplementary service (ISO/IEC 14843 (1996),
modified)
ICS: 33.080
БДС EN 300 362 V1.2.1:2001 (en) 7 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 300 362 V1.3.1:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-05-26    ТК-57
Частна мрежа с интегрирани услуги (PISN). Протокол за
сигнализация между централите. Допълнителна услуга "заявка за
разговор към зает абонат" [ISO/IEC 14843 (2003), с промени] [EN
300 362 V1.3.1 (2004-01)]
Private Integrated Services Network (PISN); Inter-exchange signalling
protocol; Call offer supplementary service [ISO/IEC 14843 (2003),
modified]
ICS: 33.080, 33.040.40
БДС EN 300 362 V1.3.1:2010 (en) 52 стр. - 97.20 лв.

БДС EN 300 363 V1.2.1:2001
Статус: Действащ   Публикуван: 2001-03-01    ТК-57
Частни мрежи с интегрирани услуги (PISN). Описание и изисквания,
функционални модели и информационни потоци. Допълнителни
услуги "Не ме безпокой" и "Отмяна на Не ме безпокой" (ISO/IEC
14842 (1996), с промени)
Private Integrated Services Network (PISN); Specification, functional
models and information flows;Do not disturb and do not disturb
override supplementary services (ISO/IEC 14842 (1996), modified)
ICS: 33.080
БДС EN 300 363 V1.2.1:2001 (en) 7 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 300 363 V1.3.1:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-11-01    ТК-57
Частна мрежа с интегриране на услугите (PISN). Описание и
изисквания, функционален модел и информационни потоци.
Допълнителни услуги "не ме безпокой" и отменяне на "не ме
безпокой" (ISO/IEC 14842:1996, с промени)
Private Integrated Services Network (PISN) - Specification, functional
model and information flows - Do not disturb and do not disturb
override supplementary services [ISO/IEC 14842 (1996) modified]
ICS: 33.040.35
БДС EN 300 363 V1.3.1:2003 (en) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС EN 300 364 V1.2.1:2001
Статус: Действащ   Публикуван: 2001-03-01    ТК-57
Частни мрежи с интегрирани услуги (PISN). Протокол за
сигнализация между централите. Допълнителни услуги "Не ме
безпокой" и отмяна на "Не ме безпокой" (ISO/IEC 14844 (1996), с
промени)
Private Integrated Services Network (PISN);Inter-exchange signalling
protocol; Do not disturb and do not disturb override supplementary
services (ISO/IEC 14844 (1996), modified)
ICS: 33.080
БДС EN 300 364 V1.2.1:2001 (en) 7 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 300 364 V1.3.1:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-05-26    ТК-57
Частни мрежи с интегрирани услуги (PISN). Протокол за

сигнализация между централи. Допълнителни услуги "не ме
безпокой" и отмяна на "не ме безпокой" [ISO/IEC 14844 (2003), с
промени] [EN 300 362 V1.3.1 (2004-01)]
Private Integrated Services Network (PISN); Inter-exchange signalling
protocol; Do not disturb and do not disturb override supplementary
services [ISO/IEC 14844 (2003), modified]
ICS: 33.040.40
БДС EN 300 364 V1.3.1:2010 (en) 73 стр. - 129.60 лв.

БДС EN 300 365 V1.3.1:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-11-01    ТК-57
Частна мрежа с интегриране на услугите (PISN). Описание и
изисквания, функционален модел и информационни потоци.
Допълнителни услуги завършване на повикването (ISO/IEC
13866:1995, с промени)
Private Integrated Services Network (PISN) - Specification, functional
model and information flows - Call completion supplementary services
[ISO/IEC 13866 (1995) modified]
ICS: 33.040.35
БДС EN 300 365 V1.3.1:2003 (en) 5 стр. - 10.80 лв.

БДС EN 300 366 V1.3.1:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-05-26    ТК-57
Частни мрежи с интегрирани услуги (PISN). Протокол за
сигнализация между централи. Допълнителни услуги “успешно
повикване” [ISO/IEC 13870(2003), с промени] [EN 300 366 V1.3.1
(2004-01]
Private Integrated Services Network (PISN); Inter-exchange signalling
protocol; Call completion supplementary services [ISO/IEC 13870
(2003), modified]
ICS: 33.040.40
БДС EN 300 366 V1.3.1:2010 (en) 81 стр. - 138.00 лв.

БДС EN 300 367 V1.2.1:2001
Статус: Действащ   Публикуван: 2001-03-01    ТК-57
Цифрова мрежа с интегрирани услуги (ISDN). Допълнителна услуга
"Явно прехвърляне на повикването" (ECT). Описание на услугата
Integrated Services Digital Network (ISDN); Explicit Call Transfer (ECT)
supplementary service; Service description
ICS: 33.080
БДС EN 300 367 V1.2.1:2001 (en) 17 стр. - 32.40 лв.

БДС EN 300 368 V1.2.2:2001
Статус: Действащ   Публикуван: 2001-03-01    ТК-57
Цифрова мрежа с интегрирани услуги (ISDN). Допълнителна услуга
"Явно прехвърляне на повикването" (ECT). Функционални
възможности и информационни потоци
Integrated Services Digital Network (ISDN);Explicit Call Transfer (ECT)
supplementary service; Functional capabilities and information flows
ICS: 33.080
БДС EN 300 368 V1.2.2:2001 (en) 35 стр. - 61.20 лв.

БДС EN 300 369-1 V1.2.4:2001
Статус: Действащ   Публикуван: 2001-03-01    ТК-57
Цифрова мрежа с интегрирани услуги (ISDN). Допълнителна услуга
"Явно прехвърляне на повикването" (ECT). Протокол на система за
цифрова абонатна сигнализация № 1 (DSS1). Част 1: Описание и
изисквания на протокола
Integrated Services Digital Network (ISDN); Explicit Call Transfer (ECT)
supplementary service; Digital Subscriber Signalling System No. one
(DSS1) protocol; Part 1: Protocol specification
ICS: 33.080
БДС EN 300 369-1 V1.2.4:2001 (en) 48 стр. - 84.00 лв.

БДС EN 300 369-2 V1.2.4:2001
Статус: Действащ   Публикуван: 2001-03-01    ТК-57
Цифрова мрежа с интегрирани услуги (ISDN). Допълнителна услуга
"Явно прехвърляне на повикването" (ECT). Протокол на система за
цифрова абонатна сигнализация № 1 (DSS1). Част 2: Описание и
изисквания на формуляр за декларация за съответствие на
реализацията на протокола (PICS)
Integrated Services Digital Network (ISDN); Explicit Call Transfer (ECT)
supplementary service; Digital Subscriber Signalling System No. one
(DSS1) protocol; Part 2: Protocol Implementation Conformance
Statement (PICS) proforma specification
ICS: 33.080
БДС EN 300 369-2 V1.2.4:2001 (en) 25 стр. - 45.60 лв.
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БДС EN 300 369-3 V1.2.4:2001
Статус: Действащ   Публикуван: 2001-03-01    ТК-57
Цифрова мрежа с интегрирани услуги (ISDN). Допълнителна услуга
"Явно прехвърляне на повикването" (ECT). Протокол на система за
цифрова абонатна сигнализация № 1 (DSS1). Част 3: Описание и
изисквания на структура на комплекта от изпитвания и цели на
изпитванията (TSS&TP) за страната на потребителя
Integrated Services Digital Network (ISDN); Explicit Call Transfer (ECT)
supplementary service; Digital Subscriber Signalling System No. one
(DSS1) protocol; Part 3: Test Suite Structure and Test Purposes
(TSS&TP) specification for the user
ICS: 33.080
БДС EN 300 369-3 V1.2.4:2001 (en) 31 стр. - 55.20 лв.

БДС EN 300 369-3 V1.3.1:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-11-01    ТК-57
Цифрова мрежа с интегриране на услугите (ISDN). Протокол на
система за цифрова абонатна сигнализация № 1 (DSS1).
Прехвърляне на повикване в явен вид (ECT). Част 3: Описание и
изисквания на структура на комплекта от изпитвания и цели на
изпитванията (TSS&TP) за потребителя
Integrated Services Digital Network (ISDN) - Digital Subscriber
Signalling System No. one (DSS1) protocol - Explicit Call Transfer (ECT)
supplementary service - Part 3: Test Suite Structure and Test Purposes
(TSS&TP) specification for the user
ICS: 33.080
БДС EN 300 369-3 V1.3.1:2003 (en) 30 стр. - 55.20 лв.

БДС EN 300 369-4 V1.2.4:2001
Статус: Действащ   Публикуван: 2001-03-01    ТК-57
Цифрова мрежа с интегрирани услуги (ISDN). Допълнителна услуга
"Явно прехвърляне на повикването" (ECT). Протокол на система за
цифрова абонатна сигнализация №1 (DSS1). Част 4: Комплект от
абстрактни изпитвания (ATS) и описание и изисквания на
формуляр за частична допълнителна информация за реализацията
на протокола за целите на изпитването (PIXIT) за страната на
потребителя
Integrated Services Digital Network (ISDN);Explicit Call Transfer (ECT)
supplementary service; Digital Subscriber Signalling System No. one
(DSS1) protocol; Part 4: Abstract Test Suite (ATS) and partial Protocol
Implementation eXtra Information for Testing (PIXIT) proforma
specification for the user
ICS: 33.080
БДС EN 300 369-4 V1.2.4:2001 (en) 24 стр. - 45.60 лв.

БДС EN 300 369-4 V1.3.1:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-11-01    ТК-57
Цифрова мрежа с интегриране на услугите (ISDN). Протокол на
система за цифрова абонатна сигнализация № 1 (DSS1).
Прехвърляне на повикване в явен вид (ECT). Част 4: Описание на
комплекта от абстрактни изпитвания (ATS) и формуляр за частична
допълнителна информация за реализацията на протокола за
целите на изпитването (PIXIT) за потребителя
Integrated Services Digital Network (ISDN) - Digital Subscriber
Signalling System No. one (DSS1) protocol - Explicit Call Transfer (ECT)
supplementary service - Part 4: Abstract Test Suite (ATS) and partial
Protocol Implementation eXtra Information for Testing (PIXIT)
proforma specification for the user
ICS: 33.080
БДС EN 300 369-4 V1.3.1:2003 (en) 25 стр. - 45.60 лв.

БДС EN 300 369-5 V1.2.4:2001
Статус: Действащ   Публикуван: 2001-03-01    ТК-57
Цифрова мрежа с интегрирани услуги (ISDN). Допълнителна услуга
"Явно прехвърляне на повикването" (ECT). Протокол на система за
цифрова абонатна сигнализация № 1 (DSS1). Част 5: Описание и
изисквания на структура на комплекта от изпитвания и цели на
изпитванията (TSS&TP) за страната на мрежата
Integrated Services Digital Network (ISDN); Explicit Call Transfer (ECT)
supplementary service; Digital Subscriber Signalling System No. one
(DSS1) protocol; Part 5: Test Suite Structure and Test Purposes
(TSS&TP) specification for the network
ICS: 33.080
БДС EN 300 369-5 V1.2.4:2001 (en) 49 стр. - 84.00 лв.

БДС EN 300 369-5 V1.3.1:2003

Статус: Действащ   Публикуван: 2003-11-01    ТК-57
Цифрова мрежа с интегриране на услугите (ISDN). Протокол на
система за цифрова абонатна сигнализация № 1 (DSS1).
Прехвърляне на повикване в явен вид (ECT). Част 5: Описание и
изисквания на структура на комплекта от изпитвания и цели на
изпитванията (TSS&TP) за мрежата
Integrated Services Digital Network (ISDN) - Digital Subscriber
Signalling System No. one (DSS1) protocol - Explicit Call Transfer (ECT)
supplementary service - Part 5: Test Suite Structure and Test Purposes
(TSS&TP) specification for the network
ICS: 33.080
БДС EN 300 369-5 V1.3.1:2003 (en) 48 стр. - 84.00 лв.

БДС EN 300 369-6 V1.4.2:2001
Статус: Действащ   Публикуван: 2001-03-01    ТК-57
Цифрова мрежа с интегрирани услуги (ISDN). Допълнителна услуга
"Явно прехвърляне на повикването" (ECT). Протокол на система за
цифрова абонатна сигнализация № 1 (DSS1). Част 6: Комплект от
абстрактни изпитвания (ATS) и описание и изисквания на
формуляр за частична допълнителна информация за реализацията
на протокола за целите на изпитването (PIXIT) за страната на
мрежата
Integrated Services Digital Network (ISDN); Explicit Call Transfer (ECT)
supplementary service; Digital Subscriber Signalling System No. one
(DSS1) protocol; Part 6: Abstract Test Suite (ATS) and partial Protocol
Implementation eXtra Information for Testing (PIXIT) proforma
specification for the network
ICS: 33.080
БДС EN 300 369-6 V1.4.2:2001 (en) 27 стр. - 50.40 лв.

БДС EN 300 369-6 V1.5.1:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-11-01    ТК-57
Цифрова мрежа с интегриране на услугите (ISDN). Протокол на
система за цифрова абонатна сигнализация № 1 (DSS1).
Прехвърляне на повикване в явен вид (ECT). Част 6: Описание на
комплекта от абстрактни изпитвания (ATS) и формуляр за частична
допълнителна информация за реализацията на протокола за
целите на изпитването (PIXIT) за мрежата
Integrated Services Digital Network (ISDN) - Digital Subscriber
Signalling System No. one (DSS1) protocol - Explicit Call Transfer (ECT)
supplementary service - Part 6: Abstract Test Suite (ATS) and partial
Protocol Implementation eXtra Information for Testing (PIXIT)
proforma specification for the network
ICS: 33.080
БДС EN 300 369-6 V1.5.1:2003 (en) 27 стр. - 50.40 лв.

БДС EN 300 370 V1.3.1:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-11-01    ТК-57
Подобрени цифрови безшнурови телекомуникации (DECT).
Глобална система за мобилни комуникации (GSM). Профил за
взаимодействие DECT/GSM (IWP). Достъп и отразяване на
съответствие (описание на протокол/процедура за гласова услуга с
3,1 kHz)
Digital Enhanced Cordless Telecommunications (DECT) - Global System
for Mobile communications (GSM) - DECT/GSM Interworking Profile
(IWP) - Access and mapping (protocol/procedure description for 3,1
kHz speech service)
ICS: 33.080
БДС EN 300 370 V1.3.1:2003 (en) 110 стр. - 165.60 лв.

БДС EN 300 371 V1.3.1:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-11-01    ТК-57
Мрежа за управление на телекомуникациите (TMN).
Информационен модел на плезиохронна цифрова йерархия (PDH)
от гледна точка на мрежов елемент (NE)
Telecommunications Management Network (TMN) - Plesiochronous
Digital Hierarchy (PDH) information model for the Network Element
(NE) view
ICS: 33.020
БДС EN 300 371 V1.3.1:2003 (en) 35 стр. - 61.20 лв.

БДС EN 300 371 V1.3.2:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-11-01    ТК-57
Мрежа за управление на телекомуникациите (TMN).
Информационен модел на плезиохронна цифрова йерархия (PDH)
от гледна точка на мрежов елемент (NE)
Telecommunications Management Network (TMN) - Plesiochronous
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Digital Hierarchy (PDH) information model for the Network Element
(NE) view
ICS: 33.020
БДС EN 300 371 V1.3.2:2003 (en) 41 стр. - 75.60 лв.

БДС EN 300 376-1 V1.2.1:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-11-01    ТК-57
Мрежа за управление на телекомуникациите (TMN). Интерфейс Q3
на мрежата за достъп (AN) за управление на конфигурирането на
интерфейси V5 и свързани с тях потребителски портове. Част 1:
Описание и изисквания към интерфейс Q3
Telecommunications Management Network (TMN) - Q3 interface at the
Access Network (AN) for configuration management of V5 interfaces
and associated user ports - Part 1: Q3 interface specification
ICS: 33.020
БДС EN 300 376-1 V1.2.1:2003 (en) 58 стр. - 97.20 лв.

БДС EN 300 377-1 V1.2.1:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-11-01    ТК-57
Мрежа за управление на телекомуникациите (TMN). Интерфейс Q3
на местната централа (LE) за управление на конфигурирането на
интерфейси V5 и свързани с тях потребителски профили. Част 1:
Описание и изисквания към интерфейс Q3
Telecommunications Management Network (TMN) - Q3 interface at the
Local Exchange (LE) for configuration management of V5 interfaces and
associated customer profiles - Part 1: Q3 interface specification
ICS: 33.020
БДС EN 300 377-1 V1.2.1:2003 (en) 71 стр. - 129.60 лв.

БДС EN 300 378-1 V1.2.1:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-11-01    ТК-57
Мрежа за управление на телекомуникациите (TMN). Интерфейс Q3
на мрежата за достъп (AN) за управление на грешките и
производителността на интерфейси V5 и свързани с тях
потребителски портове. Част 1: Описание и изисквания към
интерфейс Q3
Telecommunications Management Network (TMN) - Q3 interface at the
Access Network (AN) for fault and performance management of V5
interfaces and associated user ports - Part 1: Q3 interface specification
ICS: 33.020
БДС EN 300 378-1 V1.2.1:2003 (en) 73 стр. - 129.60 лв.

БДС EN 300 379-1 V1.2.1:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-11-01    ТК-57
Мрежа за управление на телекомуникациите (TMN). Интерфейс Q3
на местната централа (LE) за управление на грешките и
производителността на интерфейси V5 и свързани с тях
потребителски профили. Част 1: Описание и изисквания към
интерфейс Q3
Telecommunications Management Network (TMN) - Q3 interface at the
Local Exchange (LE) for fault and performance management of V5
interfaces and associated customer profiles - Part 1: Q3 interface
specification
ICS: 33.020
БДС EN 300 379-1 V1.2.1:2003 (en) 42 стр. - 75.60 лв.

БДС EN 300 402-4 V1.2.3:2001
Статус: Действащ   Публикуван: 2001-03-01    ТК-57
Цифрова мрежа с интегрирани услуги (ISDN). Протокол на система
за цифрова абонатна сигнализация № 1 (DSS1). Канален слой. Част
4: Описание и изисквания на формуляр за декларация за
съответствие на реализацията на протокола (PICS) за общия
протокол
Integrated Services Digital Network (ISDN); Digital Subscriber Signalling
System No. one (DSS1) protocol; Data link layer; Part 4: Protocol
Implementation Conformance Statement (PICS) proforma specification
for the general protocol
ICS: 33.080
БДС EN 300 402-4 V1.2.3:2001 (en) 40 стр. - 67.20 лв.

БДС EN 300 402-7 V1.4.5:2001
Статус: Действащ   Публикуван: 2001-03-01    ТК-57
Цифрова мрежа с интегрирани услуги (ISDN). Протокол на система
за цифрова абонатна сигнализация № 1 (DSS1). Канален слой. Част
7: Комплект от абстрактни изпитвания (ATS) и описание и
изисквания на формуляр за частична допълнителна информация за
реализацията на протокола за целите на изпитването (PIXIT) за

основния протокол
Integrated Services Digital Network (ISDN); Digital Subscriber Signalling
System No. one (DSS1) protocol; Data link layer; Part 7: Abstract Test
Suite (ATS) and partial Protocol Implementation eXtra Information for
Testing (PIXIT) proforma specification for the general protocol
ICS: 33.080
БДС EN 300 402-7 V1.4.5:2001 (en) 37 стр. - 67.20 лв.

БДС EN 300 403-1 V1.2.2:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-11-01    ТК-57
Цифрова мрежа с интегриране на услугите (ISDN). Протокол на
система за цифрова абонатна сигнализация № 1 (DSS1). Мрежов
сигнализиращ слой за основно управление на повикването с
установяване на връзка. Част 1: Описание и изисквания на
протокола [Препоръка на ITU-T Q.931 (1993), с промени]
Integrated Services Digital Network (ISDN) - Digital Subscriber
Signalling System No. one (DSS1) protocol - Signalling network layer for
circuit-mode basic call control - Part 1: Protocol specification [ITU-T
Recommendation Q.931 (1993), modified]
ICS: 33.080
БДС EN 300 403-1 V1.2.2:2003 (en) 80 стр. - 129.60 лв.

БДС EN 300 403-1 V1.3.2:2001
Статус: Действащ   Публикуван: 2001-03-01    ТК-57
Цифрова мрежа с интегрирани услуги (ISDN). Протокол на система
за цифрова абонатна сигнализация № 1 (DSS1). Сигнализационен
мрежов слой за управление на основно повикване в режим
комутация на вериги. Част 1: Описание и изисквания на протокола
(ITU-T, Препоръка Q.931 (1993), с промени)
Integrated Services Digital Network (ISDN); Digital Subscriber Signalling
System No. one (DSS1) protocol; Signalling network layer for circuit-
mode basic call control; Part 1: Protocol specification (ITU-T
Recommendation Q.931 (1993), modified)
ICS: 33.080
БДС EN 300 403-1 V1.3.2:2001 (en) 79 стр. - 129.60 лв.

БДС EN 300 403-2 V1.3.1:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-11-01    ТК-57
Цифрова мрежа с интегриране на услугите (ISDN). Протокол на
система за цифрова абонатна сигнализация № 1 (DSS1). Мрежов
сигнализиращ слой за основно управление на повикването с
установяване на връзка. Част 2: Диаграми на езика за специфиране
и описване (SDL)
Integrated Services Digital Network (ISDN) - Digital Subscriber
Signalling System No. one (DSS1) protocol - Signalling network layer for
circuit-mode basic call control - Part 2: Specification and Description
Language (SDL) diagrams
ICS: 33.080
БДС EN 300 403-2 V1.3.1:2003 (en) 168 стр. - 216.00 лв.

БДС EN 300 403-3 V1.2.2:2001
Статус: Действащ   Публикуван: 2001-03-01    ТК-57
Цифрова мрежа с интегрирани услуги (ISDN). Протокол на система
за цифрова абонатна сигнализация № 1 (DSS1). Сигнализационен
мрежов слой за управление на основно повикване в режим
комутация на вериги. Част 3: Описание и изисквания на формуляр
за декларация за съответствие на реализацията на протокола
(PICS)
Integrated Services Digital Network (ISDN); Digital Subscriber Signalling
System No. one (DSS1) protocol; Signalling network layer for circuit-
mode basic call control; Part 3: Protocol Implementation Conformance
Statement (PICS) proforma specification
ICS: 33.080
БДС EN 300 403-3 V1.2.2:2001 (en) 84 стр. - 138.00 лв.

БДС EN 300 403-3 V1.3.1:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-11-01    ТК-57
Цифрова мрежа с интегриране на услугите (ISDN). Протокол на
система за цифрова абонатна сигнализация № 1 (DSS1). Мрежов
сигнализиращ слой за основно управление на повикването с
установяване на връзка. Част 3: Описание и изисквания на
формуляр за декларация
Integrated Services Digital Network (ISDN) - Digital Subscriber
Signalling System No. one (DSS1) protocol - Signalling network layer for
circuit-mode basic call control - Part 3: Protocol Implementation
Conformance Statement (PICS) proforma specification
ICS: 33.080
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БДС EN 300 403-3 V1.3.1:2003 (en) 83 стр. - 138.00 лв.

БДС EN 300 403-3 V1.4.1:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-11-01    ТК-57
Цифрова мрежа с интегриране на услугите (ISDN). Протокол на
система за цифрова абонатна сигнализация № 1 (DSS1). Мрежов
сигнализиращ слой за основно управление на повикването с
установяване на връзка. Част 3: Описание и изисквания на
формуляр за декларация за съответствие на реализацията на
протокола (PICS)
Integrated Services Digital Network (ISDN) - Digital Subscriber
Signalling System No. one (DSS1) protocol - Signalling network layer for
circuit-mode basic call control - Part 3: Protocol Implementation
Conformance Statement (PICS) proforma specification
ICS: 33.080
БДС EN 300 403-3 V1.4.1:2003 (en) 89 стр. - 138.00 лв.

БДС EN 300 403-6 V1.2.2:2001
Статус: Действащ   Публикуван: 2001-03-01    ТК-57
Цифрова мрежа с интегрирани услуги (ISDN). Протокол на система
за цифрова абонатна сигнализация № 1 (DSS1). Сигнализационен
мрежов слой за управление на основно повикване в режим
комутация на вериги. Част 6: Описание и изисквания на структура
на комплекта от изпитвания и цели на изпитванията (TSS&TP) за
страната на мрежата
Integrated Services Digital Network (ISDN); Digital Subscriber Signalling
System No. one (DSS1) protocol; Signalling network layer for circuit-
mode basic call control; Part 6: Test Suite Structure and Test Purposes
(TSS&TP) specification for the network
ICS: 33.080
БДС EN 300 403-6 V1.2.2:2001 (en) 89 стр. - 138.00 лв.

БДС EN 300 403-7 V2.1.2:2001
Статус: Действащ   Публикуван: 2001-03-01    ТК-57
Цифрова мрежа с интегрирани услуги (ISDN). Протокол на система
за цифрова абонатна сигнализация № 1 (DSS1). Сигнализационен
мрежов слой за управление на основно повикване в режим
комутация на вериги. Част 7: Комплект от абстрактни изпитвания
(ATS) и описание и изисквания на формуляр за частична
допълнителна информация за реализацията на протокола за
целите на изпитването (PIXIT) за страната на мрежата
Integrated Services Digital Network (ISDN); Digital Subscriber Signalling
System No. one (DSS1) protocol; Signalling network layer for circuit-
mode basic call control; Part 7: Abstract Test Suite (ATS) and partial
Protocol Implementation eXtra Information for Testing (PIXIT)
proforma specification for the network
ICS: 33.080
БДС EN 300 403-7 V2.1.2:2001 (en) 47 стр. - 84.00 лв.

БДС EN 300 416 V1.2.1:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-11-01    ТК-57
Аспекти на мрежата (NA). Характеристики за оперативна готовност
на елементите на пътя на международни цифрови маршрути
Network Aspects (NA) - Availability performance of path elements of
international digital paths
ICS: 33.040
БДС EN 300 416 V1.2.1:2003 (en) 21 стр. - 39.60 лв.

БДС EN 300 417-10-1 V1.1.1:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-12-29    ТК-57
Пренасяне и мултиплексиране (TM). Общи изисквания към
транспортните функционални възможности на съоръжения. Част
10-1: Специфични радиофункционалности при синхронна цифрова
йерархия (SDH)
Transmission and Multiplexing (TM); Generic requirements of transport
functionality of equipment; Part 10-1: Synchronous Digital Hierarchy
(SDH) radio specific functionalities 
ICS: 33.040.20
БДС EN 300 417-10-1 V1.1.1:2010 (en) 59 стр. - 97.20 лв.

БДС EN 300 417-1-1 V1.1.2:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-11-01    ТК-57
Пренасяне и мултиплексиране (TM). Общи изисквания към
транспортните функционални възможности на съоръжения. Част
1-1: Общи процеси и производителност
Transmission and Multiplexing (TM) - Generic requirements of transport
functionality of equipment - Part 1-1: Generic processes and

performance
ICS: 33.040.20
БДС EN 300 417-1-1 V1.1.2:2003 (en) 112 стр. - 165.60 лв.

БДС EN 300 417-1-1 V1.1.3:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-11-01    ТК-57
Пренасяне и мултиплексиране (TM). Общи изисквания към
транспортните функционални възможности на съоръжения. Част
1-1: Общи процеси и производителност
Transmission and Multiplexing (TM) - Generic requirements of transport
functionality of equipment - Part 1-1: Generic processes and
performance
ICS: 33.040.20
БДС EN 300 417-1-1 V1.1.3:2003 (en) 112 стр. - 165.60 лв.

БДС EN 300 417-1-1 V1.2.1:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-11-01    ТК-57
Пренасяне и мултиплексиране (TM). Общи изисквания към
транспортните функционални възможности на съоръжения. Част
1-1: Общи процеси и производителност
Transmission and Multiplexing (TM) - Generic requirements of transport
functionality of equipment - Part 1-1: Generic processes and
performance
ICS: 33.040.20
БДС EN 300 417-1-1 V1.2.1:2003 (en) 151 стр. - 216.00 лв.

БДС EN 300 417-1-2 V1.1.2:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-11-01    ТК-57
Пренасяне и мултиплексиране (TM). Общи изисквания към
транспортните функционални възможности на съоръжения. Част
1-2: Обща информация относно формуляр за декларация за
съответствие на реализацията (ICS)
Transmission and Multiplexing (TM) - Generic requirements of transport
functionality of equipment - Part 1-2: General information about
Implementation Conformance Statement (ICS) proforma
ICS: 33.040.20
БДС EN 300 417-1-2 V1.1.2:2003 (en) 16 стр. - 28.80 лв.

БДС EN 300 417-1-2 V1.1.3:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-11-01    ТК-57
Пренасяне и мултиплексиране (TM). Общи изисквания към
транспортните функционални възможности на съоръжения. Част
1-2: Обща информация относно формуляр за декларация за
съответствие на реализацията (ICS)
Transmission and Multiplexing (TM) - Generic requirements of transport
functionality of equipment - Part 1-2: General information about
Implementation Conformance Statement (ICS) proforma
ICS: 33.040.20
БДС EN 300 417-1-2 V1.1.3:2003 (en) 16 стр. - 28.80 лв.

БДС EN 300 417-2-1 V1.1.2:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-11-01    ТК-57
Пренасяне и мултиплексиране (TM). Общи изисквания към
транспортните функционални възможности на съоръжения. Част
2-1: Функции на слоя на физическа секция при синхронна цифрова
йерархия (SDH) и плезиохронна цифрова йерархия (PDH)
Transmission and Multiplexing (TM) - Generic requirements of transport
functionality of equipment - Part 2-1: Synchronous Digital Hierarchy
(SDH) and Plesiochronous Digital Hierarchy (PDH) physical section layer
functions
ICS: 33.040.20
БДС EN 300 417-2-1 V1.1.2:2003 (en) 100 стр. - 138.00 лв.

БДС EN 300 417-2-1 V1.1.3:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-11-01    ТК-57
Пренасяне и мултиплексиране (TM). Общи изисквания към
транспортните функционални възможности на съоръжения. Част
2-1: Функции на слоя на физическа секция при синхронна цифрова
йерархия (SDH) и плезиохронна цифрова йерархия (PDH)
Transmission and Multiplexing (TM) - Generic requirements of transport
functionality of equipment - Part 2-1: Synchronous Digital Hierarchy
(SDH) and Plesiochronous Digital Hierarchy (PDH) physical section layer
functions
ICS: 33.040.20
БДС EN 300 417-2-1 V1.1.3:2003 (en) 100 стр. - 138.00 лв.

БДС EN 300 417-2-1 V1.2.1:2003
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Статус: Действащ   Публикуван: 2003-11-01    ТК-57
Пренасяне и мултиплексиране (TM). Общи изисквания към
транспортните функционални възможности на съоръжения. Част
2-1: Функции на слоя на физическа секция при синхронна цифрова
йерархия (SDH) и плезиохронна цифрова йерархия (PDH)
Transmission and Multiplexing (TM) - Generic requirements of transport
functionality of equipment - Part 2-1: Synchronous Digital Hierarchy
(SDH) and Plesiochronous Digital Hierarchy (PDH) physical section layer
functions
ICS: 33.040.20
БДС EN 300 417-2-1 V1.2.1:2003 (en) 97 стр. - 138.00 лв.

БДС EN 300 417-2-2 V1.1.2:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-11-01    ТК-57
Пренасяне и мултиплексиране (TM). Общи изисквания към
транспортните функционални възможности на съоръжения. Част
2-2: Функции на слоя на физическа секция при синхронна цифрова
йерархия (SDH) и плезиохронна цифрова йерархия (PDH).
Описание и изисквания на формуляр за декларация за
съответствие на реализацията (ICS)
Transmission and Multiplexing (TM) - Generic requirements of transport
functionality of equipment - Part 2-2: Synchronous Digital Hierarchy
(SDH) and Plesiochronous Digital Hierarchy (PDH) physical section layer
functions - Implementation Conformance Statement (ICS) proforma
specification
ICS: 33.040.20
БДС EN 300 417-2-2 V1.1.2:2003 (en) 123 стр. - 180.00 лв.

БДС EN 300 417-2-2 V1.1.3:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-11-01    ТК-57
Пренасяне и мултиплексиране (TM). Общи изисквания към
транспортните функционални възможности на съоръжения. Част
2-2: Функции на слоя на физическа секция при синхронна цифрова
йерархия (SDH) и плезиохронна цифрова йерархия (PDH).
Описание и изисквания на формуляр за декларация за
съответствие на реализацията (ICS)
Transmission and Multiplexing (TM) - Generic requirements of transport
functionality of equipment - Part 2-2: Synchronous Digital Hierarchy
(SDH) and Plesiochronous Digital Hierarchy (PDH) physical section layer
functions - Implementation Conformance Statement (ICS) proforma
specification
ICS: 33.040.20
БДС EN 300 417-2-2 V1.1.3:2003 (en) 123 стр. - 180.00 лв.

БДС EN 300 417-2-2 V1.1.4:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-11-01    ТК-57
Пренасяне и мултиплексиране (TM). Общи изисквания към
транспортните функционални възможности на съоръжения. Част
2-2: Функции на слоя на физическа секция при синхронна цифрова
йерархия (SDH) и плезиохронна цифрова йерархия (PDH).
Описание и изисквания на формуляр за декларация за
съответствие на реализацията (ICS)
Transmission and Multiplexing (TM) - Generic requirements of transport
functionality of equipment - Part 2-2: Synchronous Digital Hierarchy
(SDH) and Plesiochronous Digital Hierarchy (PDH) physical section layer
functions - Implementation Conformance Statement (ICS) proforma
specification
ICS: 33.040.20
БДС EN 300 417-2-2 V1.1.4:2003 (en) 123 стр. - 180.00 лв.

БДС EN 300 417-3-1 V1.1.2:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-11-01    ТК-57
Пренасяне и мултиплексиране (TM). Общи изисквания към
транспортните функционални възможности на съоръжения. Част
3-1: Функции на слоя на регенераторната и мултиплексна секция
на синхронен транспортен модул N (STM-N)
Transmission and Multiplexing (TM) - Generic requirements of transport
functionality of equipment - Part 3-1: Synchronous Transport Module-N
(STM-N) regenerator and multiplex section layer functions
ICS: 33.040.20
БДС EN 300 417-3-1 V1.1.2:2003 (en) 174 стр. - 216.00 лв.

БДС EN 300 417-3-1 V1.1.3:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-11-01    ТК-57
Пренасяне и мултиплексиране (TM). Общи изисквания към
транспортните функционални възможности на съоръжения. Част
3-1: Функции на слоя на регенераторната и мултиплексна секция

на синхронен транспортен модул N (STM-N)
Transmission and Multiplexing (TM) - Generic requirements of transport
functionality of equipment - Part 3-1: Synchronous Transport Module-N
(STM-N) regenerator and multiplex section layer functions
ICS: 33.040.20
БДС EN 300 417-3-1 V1.1.3:2003 (en) 174 стр. - 216.00 лв.

БДС EN 300 417-3-1 V1.2.1:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-11-01    ТК-57
Пренасяне и мултиплексиране (TM). Общи изисквания към
транспортните функционални възможности на съоръжения. Част
3-1: Функции на слоя на регенераторната и мултиплексна секция
на синхронен транспортен модул N (STM-N)
Transmission and Multiplexing (TM) - Generic requirements of transport
functionality of equipment - Part 3-1: Synchronous Transport Module-N
(STM-N) regenerator and multiplex section layer functions
ICS: 33.040.20
БДС EN 300 417-3-1 V1.2.1:2003 (en) 249 стр. - 302.40 лв.

БДС EN 300 417-3-2 V1.1.2:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-11-01    ТК-57
Пренасяне и мултиплексиране (TM). Общи изисквания към
транспортните функционални възможности на съоръжения. Част
3-2: Функции на слоя на регенераторната и мултиплексна секция
на синхронен транспортен модул N (STM-N). Описание и
изисквания към формуляр за декларация за съответствие на
реализацията (ICS)
Transmission and Multiplexing (TM) - Generic requirements of transport
functionality of equipment - Part 3-2: Synchronous Transport Module-N
(STM-N) regenerator and multiplex section layer functions -
Implementation Conformance Statement (ICS) proforma specification
ICS: 33.040.20
БДС EN 300 417-3-2 V1.1.2:2003 (en) 236 стр. - 288.00 лв.

БДС EN 300 417-3-2 V1.1.3:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-11-01    ТК-57
Пренасяне и мултиплексиране (TM). Общи изисквания към
транспортните функционални възможности на съоръжения. Част
3-2: Функции на слоя на регенераторната и мултиплексна секция
на синхронен транспортен модул N (STM-N). Описание и
изисквания към формуляр за декларация за съответствие на
реализацията (ICS)
Transmission and Multiplexing (TM) - Generic requirements of transport
functionality of equipment - Part 3-2: Synchronous Transport Module-N
(STM-N) regenerator and multiplex section layer functions -
Implementation Conformance Statement (ICS) proforma specification
ICS: 33.040.20
БДС EN 300 417-3-2 V1.1.3:2003 (en) 236 стр. - 288.00 лв.

БДС EN 300 417-3-2 V1.1.4:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-11-01    ТК-57
Пренасяне и мултиплексиране (TM). Общи изисквания към
транспортните функционални възможности на съоръжения. Част
3-2: Функции на слоя на регенераторната и мултиплексна секция
на синхронен транспортен модул N (STM-N). Описание и
изисквания към формуляр за декларация за съответствие на
реализацията (ICS)
Transmission and Multiplexing (TM) - Generic requirements of transport
functionality of equipment - Part 3-2: Synchronous Transport Module-N
(STM-N) regenerator and multiplex section layer functions -
Implementation Conformance Statement (ICS) proforma specification
ICS: 33.040.20
БДС EN 300 417-3-2 V1.1.4:2003 (en) 236 стр. - 288.00 лв.

БДС EN 300 417-4-1 V1.1.2:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-11-01    ТК-57
Пренасяне и мултиплексиране (TM). Общи изисквания към
транспортните функционални възможности на съоръжения. Част
4-1: Функции на слоя на пътя при синхронна цифрова йерархия
(SDH)
Transmission and Multiplexing (TM) - Generic requirements of transport
functionality of equipment - Part 4-1: Synchronous Digital Hierarchy
(SDH) path layer functions
ICS: 33.040.20
БДС EN 300 417-4-1 V1.1.2:2003 (en) 325 стр. - 388.80 лв.

БДС EN 300 417-4-1 V1.1.3:2003
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Статус: Действащ   Публикуван: 2003-11-01    ТК-57
Пренасяне и мултиплексиране (TM). Общи изисквания към
транспортните функционални възможности на съоръжения. Част
4-1: Функции на слоя на пътя при синхронна цифрова йерархия
(SDH)
Transmission and Multiplexing (TM) - Generic requirements of transport
functionality of equipment - Part 4-1: Synchronous Digital Hierarchy
(SDH) path layer functions
ICS: 33.040.20
БДС EN 300 417-4-1 V1.1.3:2003 (en) 325 стр. - 388.80 лв.

БДС EN 300 417-4-1 V1.2.1:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-11-01    ТК-57
Пренасяне и мултиплексиране (TM). Общи изисквания към
транспортните функционални възможности на съоръжения. Част
4-1: Функции на слоя на пътя при синхронна цифрова йерархия
(SDH)
Transmission and Multiplexing (TM) - Generic requirements of transport
functionality of equipment - Part 4-1: Synchronous Digital Hierarchy
(SDH) path layer functions
ICS: 33.040.20
БДС EN 300 417-4-1 V1.2.1:2003 (en) 298 стр. - 345.60 лв.

БДС EN 300 417-4-2 V1.1.1:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-11-01    ТК-57
Пренасяне и мултиплексиране (TM). Общи изисквания към
транспортните функционални възможности на съоръжения. Част
4-2: Синхронна цифрова йерархия (SDH). Описание и изисквания
към формуляр за декларация за съответствие на реализацията
(ICS)
Transmission and Multiplexing (TM) - Generic requirements of transport
functionality of equipment - Part 4-2: Synchronous Digital Hierarchy
(SDH) path layer functions - Implementation Conformance Statement
(ICS) proforma specification
ICS: 33.040.20
БДС EN 300 417-4-2 V1.1.1:2003 (en) 308 стр. - 345.60 лв.

БДС EN 300 417-5-1 V1.1.2:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-11-01    ТК-57
Пренасяне и мултиплексиране (TM). Общи изисквания към
транспортните функционални възможности на съоръжения. Част
5-1: Функции на слоя на пътя при плезиохронна цифрова йерархия
(PDH)
Transmission and Multiplexing (TM) - Generic requirements of transport
functionality of equipment - Part 5-1: Plesiochronous Digital Hierarchy
(PDH) path layer functions
ICS: 33.040.20
БДС EN 300 417-5-1 V1.1.2:2003 (en) 218 стр. - 288.00 лв.

БДС EN 300 417-5-1 V1.1.3:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-11-01    ТК-57
Пренасяне и мултиплексиране (TM). Общи изисквания към
транспортните функционални възможности на съоръжения. Част
5-1: Функции на слоя на пътя при плезиохронна цифрова йерархия
(PDH)
Transmission and Multiplexing (TM) - Generic requirements of transport
functionality of equipment - Part 5-1: Plesiochronous Digital Hierarchy
(PDH) path layer functions
ICS: 33.040.20
БДС EN 300 417-5-1 V1.1.3:2003 (en) 218 стр. - 288.00 лв.

БДС EN 300 417-5-1 V1.2.1:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-11-01    ТК-57
Пренасяне и мултиплексиране (TM). Общи изисквания към
транспортните функционални възможности на съоръжения. Част
5-1: Функции на слоя на пътя при плезиохронна цифрова йерархия
(PDH)
Transmission and Multiplexing (TM) - Generic requirements of transport
functionality of equipment - Part 5-1: Plesiochronous Digital Hierarchy
(PDH) path layer functions
ICS: 33.040.20
БДС EN 300 417-5-1 V1.2.1:2003 (en) 194 стр. - 252.00 лв.

БДС EN 300 417-5-2 V1.1.1:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-11-01    ТК-57
Пренасяне и мултиплексиране (TM). Общи изисквания към
транспортните функционални възможности на съоръжения. Част

5-2: Функции на слоя на пътя при плезиохронна цифрова йерархия
(PDH). Описание и изисквания към формуляр за декларация за
съответствие на реализацията (ICS)
Transmission and Multiplexing (TM) - Generic requirements of transport
functionality of equipment - Part 5-2: Plesiochronous Digital Hierarchy
(PDH) path layer functions - Implementation Conformance Statement
(ICS) proforma specification
ICS: 33.040.20
БДС EN 300 417-5-2 V1.1.1:2003 (en) 260 стр. - 302.40 лв.

БДС EN 300 417-6-1 V1.1.2:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-11-01    ТК-57
Пренасяне и мултиплексиране (TM). Общи изисквания към
транспортните функционални възможности на съоръжения. Част
6-1: Функции на слоя за синхронизация
Transmission and Multiplexing (TM) - Generic requirements of transport
functionality of equipment - Part 6-1: Synchronization layer functions
ICS: 33.040.20
БДС EN 300 417-6-1 V1.1.2:2003 (en) 113 стр. - 165.60 лв.

БДС EN 300 417-6-1 V1.1.3:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-11-01    ТК-57
Пренасяне и мултиплексиране (TM). Общи изисквания към
транспортните функционални възможности на съоръжения. Част
6-1: Функции на слоя за синхронизация
Transmission and Multiplexing (TM) - Generic requirements of transport
functionality of equipment - Part 6-1: Synchronization layer functions
ICS: 33.040.20
БДС EN 300 417-6-1 V1.1.3:2003 (en) 113 стр. - 165.60 лв.

БДС EN 300 417-6-2 V1.1.1:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-11-01    ТК-57
Пренасяне и мултиплексиране (TM). Общи изисквания към
транспортните функционални възможности на съоръжения. Част
6-2: Функции на слоя за синхронизация. Описание и изисквания
към формуляр за декларация за съответствие на реализацията
(ICS)
Transmission and Multiplexing (TM) - Generic requirements of transport
functionality of equipment - Part 6-2: Synchronization layer functions -
Implementation Conformance Statement (ICS) proforma specification
ICS: 33.040.20
БДС EN 300 417-6-2 V1.1.1:2003 (en) 91 стр. - 138.00 лв.

БДС EN 300 417-7-1 V1.1.1:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-11-01    ТК-57
Пренасяне и мултиплексиране (TM). Общи изисквания към
транспортните функционални възможности на съоръжения. Част
7-1: Управление на съоръжения и функции на допълнителния слой
Transmission and Multiplexing (TM) - Generic requirements of transport
functionality of equipment - Part 7-1: Equipment management and
auxiliary layer functions
ICS: 33.040.20
БДС EN 300 417-7-1 V1.1.1:2003 (en) 78 стр. - 129.60 лв.

БДС EN 300 417-9-1 V1.1.1:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-11-01    ТК-57
Пренасяне и мултиплексиране (TM). Общи изисквания към
транспортните функционални възможности на съоръжения. Част 9:
Функции на слоя на свързания път при синхронна цифрова
йерархия (SDH). Раздел 1: Изисквания
Transmission and Multiplexing (TM) - Generic requirements of transport
functionality of equipment - Part 9: Synchronous Digital Hierarchy
(SDH) concatenated path layer functions - Sub-part 1: Requirements
ICS: 33.040.20
БДС EN 300 417-9-1 V1.1.1:2003 (en) 52 стр. - 97.20 лв.

БДС EN 300 418 V1.2.1:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-11-01    ТК-57
Достъп и крайни устройства (АТ). Цифрови неструктурирани и
структурирани наети линии за 2 048 kbit/s (D2048U и D2048S).
Представяне на мрежовия интерфейс
Access and Terminals (AT) -  2 048 kbit/s digital unstructured and
structured leased lines (D2048U and D2048S) - 
Network interface presentation
ICS: 33.040.30
БДС EN 300 418 V1.2.1:2003 (en) 25 стр. - 45.60 лв.
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БДС EN 300 419 V1.2.1:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-11-01    ТК-57
Достъп и крайни устройства (АТ). Цифрова структурирана наета
линия за 2 048 kbit/s (D2048S). Характеристики на свързване
Access and Terminals (AT) -  2 048 kbit/s digital structured leased lines
(D2048S) -  Connection characteristics
ICS: 33.040.40
БДС EN 300 419 V1.2.1:2003 (en) 32 стр. - 55.20 лв.

БДС EN 300 420 V1.2.1:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-11-01    ТК-57
Достъп и крайни устройства. 2 048 kbit/s цифрови структурирани
наети линии (D2048S). Интерфейс на крайно устройство
Access and Terminals (AT) - 2 048 kbit/s digital structured leased lines
(D2048S) - Terminal equipment interface
ICS: 33.040.50
БДС EN 300 420 V1.2.1:2003 (en) 40 стр. - 67.20 лв.

БДС EN 300 425 V1.2.1:2001
Статус: Действащ   Публикуван: 2001-03-01    ТК-57
Частни мрежи с интегрирани услуги (PISN). Описание и изисквания,
функционални модели и информационни потоци. Допълнителна
услуга "Намеса в разговора" (ISO/IEC 14845 (1996), с промени)
Private Integrated Services Network (PISN); Specification, functional
models and information flows; Call intrusion supplementary service
(ISO/IEC 14845 (1996), modified)
ICS: 33.080
БДС EN 300 425 V1.2.1:2001 (en) 7 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 300 425 V1.3.1:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-11-01    ТК-57
Частна мрежа с интегриране на услугите (PISN). Описание и
изисквания, функционален модел и информационни потоци.
Допълнителна услуга намеса в повикването (ISO/IEC 14845:1996, с
промени)
Private Integrated Services Network (PISN) - Specification, functional
model and information flows - Call intrusion supplementary service
[ISO/IEC 14845 (1996) modified]
ICS: 33.040.35
БДС EN 300 425 V1.3.1:2003 (en) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС EN 300 426 V1.2.1:2001
Статус: Действащ   Публикуван: 2001-03-01    ТК-57
Частни мрежи с интегрирани услуги (PISN). Протокол за
сигнализация между централи. Допълнителна услуга "Намеса в
разговора" (ISO/IEC 14846 (1996), с промени)
Private Integrated Services Network (PISN);Inter-exchange signalling
protocol; Call intrusion supplementary service (ISO/IEC 14846 (1996),
modified)
ICS: 33.080
БДС EN 300 426 V1.2.1:2001 (en) 7 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 300 426 V1.3.1:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-05-26    ТК-57
Частни мрежи с интегрирани услуги (PISN). Протокол за
сигнализация между централи. Допълнителна услуга "намеса в
разговора" (ISO/IEC 14846 (2003), с промени) [EN 300 426 V1.3.1
(2004-01)]
Private Integrated Services Network (PISN); Inter-exchange signalling
protocol; Call intrusion supplementary service [ISO/IEC 14846 (2003),
modified]
ICS: 33.040.40
БДС EN 300 426 V1.3.1:2010 (en) 78 стр. - 129.60 лв.

БДС EN 300 434-1 V1.2.1:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-11-01    ТК-57
Подобрени цифрови безшнурови телекомуникации (DECT).
Цифрова мрежа с интегриране на услугите (ISDN). Взаимодействие
DECT/ISDN за конфигуриране на крайна система. Част 1: Описание
и изисквания за взаимодействие
Digital Enhanced Cordless Telecommunications (DECT) - Integrated
Services Digital Network (ISDN) - DECT/ISDN interworking for end
system configuration - Part 1: Interworking specification
ICS: 33.070.30
БДС EN 300 434-1 V1.2.1:2003 (en) 110 стр. - 165.60 лв.

БДС EN 300 434-2 V1.2.1:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-11-01    ТК-57
Подобрени цифрови безшнурови телекомуникации (DECT).
Цифрова мрежа с интегриране на услугите (ISDN). Взаимодействие
DECT/ISDN за конфигуриране на крайна система. Част 2: Профил за
достъп
Digital Enhanced Cordless Telecommunications (DECT) - Integrated
Services Digital Network (ISDN) - DECT/ISDN interworking for end
system configuration - Part 2: Access profile
ICS: 33.070.30
БДС EN 300 434-2 V1.2.1:2003 (en) 28 стр. - 50.40 лв.

БДС EN 300 436-1 V1.2.1:2001
Статус: Действащ   Публикуван: 2001-03-01    ТК-57
Широколентова Цифрова мрежа с интегрирани услуги (B-ISDN).
Сигнализационен слой за адаптиране на ATM (SAAL). Специфичен
за услугите протокол, ориентиран към изграждане на връзка
(SSCOP). Част 1: Описание и изисквания на протокола (ITU-T,
Препоръка Q.2110, с промени)
Broadband Integrated Services Digital Network (B-ISDN); Signalling
ATM Adaptation Layer (SAAL); Service Specific Connection Oriented
Protocol (SSCOP); Part 1: Protocol specification (ITU-T
Recommendation Q.2110, modified
ICS: 33.080
БДС EN 300 436-1 V1.2.1:2001 (en) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 300 443-1 V1.3.5:2001
Статус: Действащ   Публикуван: 2001-03-01    ТК-57
Широколентова цифрова мрежа с интегрирани услуги (B-ISDN).
Протокол на система за цифрова абонатна сигнализация № 2
(DSS2). Описание и изисквания на слой 3 на B-ISDN интерфейс
потребител-мрежа за управление на основно повикване/преносна
услуга. Част 1: Описание и изисквания на протокола (ITU-T,
Препоръка Q.2931, с промени)
Broadband Integrated Services Digital Network (B-SDN);Digital
Subscriber Signalling System No. two (DSS2) protocol;B-ISDN user-
network interface layer 3 pecification for basic call/bearer control; Part
1: Protocol specification (ITU-T Recommendation Q.2931 (1995),
modified)
ICS: 33.080
БДС EN 300 443-1 V1.3.5:2001 (en) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 300 443-1 V2.0.1:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-11-01    ТК-57
Широколентова мрежа с интегриране на услугите (B-ISDN).
Протокол на система за цифрова абонатна сигнализация № 2
(DSS2). Описание и изисквания към слой 3 на B-ISDN интерфейса
потребител-мрежа за основно управление на повикване/
преносвач. Част 1: Описание и изисквания на протокола
[Препоръка на ITU-T Q.2931 (1995), с промени]
Broadband Integrated Services Digital Network (B-ISDN) - Digital
Subscriber Signalling System No. two (DSS2) protocol - B-ISDN user-
network interface layer 3 specification for basic call/bearer control -
Part 1: Protocol specification [ITU-T Recommendation Q.2931 (1995),
modified]
ICS: 33.080
БДС EN 300 443-1 V2.0.1:2003 (en) 15 стр. - 28.80 лв.

БДС EN 300 443-2 V1.2.3:2001
Статус: Действащ   Публикуван: 2001-03-01    ТК-57
Широколентова цифрова мрежа с интегрирани услуги (B-ISDN).
Протокол на система за цифрова абонатна сигнализация № 2
(DSS2). Описание и изисквания на слой 3 на B-ISDN интерфейс
потребител-мрежа за управление на основно повикване/преносна
услуга. Част 2: Описание и изисквания на формуляр за декларация
за съответствие на реализацията на протокола (PICS)
Broadband Integrated Services Digital Network (B-ISDN); Digital
Subscriber Signalling System No. two (DSS2) protocol;B-ISDN user-
network interface layer 3 specification for basic call/bearer control; Part
2: Protocol Implementation Conformance Statement (PICS) proforma
specification
ICS: 33.080
БДС EN 300 443-2 V1.2.3:2001 (en) 86 стр. - 138.00 лв.

БДС EN 300 443-2 V1.3.1:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-11-01    ТК-57
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Широколентова мрежа с интегриране на услугите (B-ISDN).
Протокол на система за цифрова абонатна сигнализация № 2
(DSS2). Описание и изисквания към слой 3 на B-ISDN интерфейса
потребител-мрежа за основно управление на повикване
/преносвач. Част 2: Описание и изисквания на формуляр за
декларация за съответствие на реализацията на протокола (PICS)
Broadband Integrated Services Digital Network (B-ISDN) - Digital
Subscriber Signalling System No. two (DSS2) protocol - B-ISDN user-
network interface layer 3 specification for basic call/bearer control -
Parts 2: Protocol Implementation Conformance Statement (PICS)
proforma specification
ICS: 33.080
БДС EN 300 443-2 V1.3.1:2003 (en) 65 стр. - 114.00 лв.

БДС EN 300 443-3 V1.1.3:2001
Статус: Действащ   Публикуван: 2001-03-01    ТК-57
Широколентова цифрова мрежа с интегрирани услуги (B-ISDN).
Протокол на система за цифрова абонатна сигнализация № 2
(DSS2). Описание и изисквания на слой 3 на B-ISDN интерфейс
потребител-мрежа за управление на основно повикване/преносна
услуга. Част 3: Описание и изисквания на структура на комплекта
от изпитвания и цели на изпитванията (TSS&TP) за страната на
потребителя
Broadband Integrated Services Digital Network (B-ISDN); Digital
Subscriber Signalling System No. two (DSS2) protocol; B-ISDN user-
network interface layer 3 specification for basic call/bearer control; Part
3: Test Suite Structure and Test Purposes (TSS&TP) specification for
the user
ICS: 33.080
БДС EN 300 443-3 V1.1.3:2001 (en) 60 стр. - 97.20 лв.

БДС EN 300 443-3 V1.2.1:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-11-01    ТК-57
Широколентова мрежа с интегриране на услугите (B-ISDN).
Протокол на система за цифрова абонатна сигнализация № 2
(DSS2). Описание и изисквания към слой 3 на B-ISDN интерфейса
потребител-мрежа за основно управление на повикване/
преносвач. Част 3: Описание и изисквания на структура на
комплекта от изпитвания и цели на изпитванията (TSS&TP) за
потребителя
Broadband Integrated Services Digital Network (B-ISDN) - Digital
Subscriber Signalling System No. two (DSS2) protocol - B-ISDN user-
network interface layer 3 specification for basic call/bearer control -
Part 3: Test Suite Structure and Test Purposes (TSS&TP) specification
for the user
ICS: 33.080
БДС EN 300 443-3 V1.2.1:2003 (en) 62 стр. - 114.00 лв.

БДС EN 300 443-4 V1.1.1:2001
Статус: Действащ   Публикуван: 2001-03-01    ТК-57
Широколентова цифрова мрежа с интегрирани услуги (B-ISDN).
Протокол на система за цифрова абонатна сигнализация № 2
(DSS2). Описание и изисквания на слой 3 на B-ISDN интерфейс
потребител - мрежа за управление на основно повикване/преносна
услуга. Част 4: Комплект от абстрактни изпитвания (ATS) и
описание и изисквания на формуляр за частична допълнителна
информация за реализацията на протокола за целите на
изпитването (PIXIT) за страната на потребителя
Broadband Integrated Services Digital Network (B-ISDN); Digital
Subscriber Signalling System No. two (DSS2) protocol; B-ISDN user-
network interface layer 3 specification for basic call/bearer control; Part
4: Abstract Test Suite (ATS) and partial Protocol Implementation eXtra
Information for Testing (PIXIT) proforma specification for the user
ICS: 33.080
БДС EN 300 443-4 V1.1.1:2001 (en) 30 стр. - 55.20 лв.

БДС EN 300 443-4 V1.1.2:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-11-01    ТК-57
Широколентова мрежа с интегриране на услугите (B-ISDN).
Протокол на система за цифрова абонатна сигнализация № 2
(DSS2). Описание и изисквания към слой 3 на B-ISDN интерфейса
потребител-мрежа за основно управление на повикване/
преносвач. Част 4: Описание на комплекта от абстрактни
изпитвания (ATS) и формуляр за частична допълнителна
информация за реализацията на протокола за целите на
изпитването (PIXIT) за потребителя
Broadband Integrated Services Digital Network (B-ISDN) - Digital

Subscriber Signalling System No. two (DSS2) protocol - B-ISDN user-
network interface layer 3 specification for basic call/bearer control -
Part 4: Abstract Test Suite (ATS) and partial Protocol Implementation
eXtra Information for Testing (PIXIT) proforma specification for the
user
ICS: 33.080
БДС EN 300 443-4 V1.1.2:2003 (en) 29 стр. - 50.40 лв.

БДС EN 300 443-4 V1.2.1:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-11-01    ТК-57
Широколентова мрежа с интегриране на услугите (B-ISDN).
Протокол на система за цифрова абонатна сигнализация № 2
(DSS2). Описание и изисквания към слой 3 на B-ISDN интерфейса
потребител-мрежа за основно управление на повикване/
преносвач. Част 4: Описание на комплекта от абстрактни
изпитвания (ATS) и формуляр за частична допълнителна
информация за реализацията на протокола за целите на
изпитването (PIXIT) за потребителя
Broadband Integrated Services Digital Network (B-ISDN) - Digital
Subscriber Signalling System No. two (DSS2) protocol - B-ISDN user-
network interface layer 3 specification for basic call/bearer control -
Part 4: Abstract Test Suite (ATS) and partial Protocol Implementation
eXtra Information for Testing (PIXIT) proforma specification for the
user
ICS: 33.080
БДС EN 300 443-4 V1.2.1:2003 (en) 32 стр. - 55.20 лв.

БДС EN 300 443-5 V1.1.3:2001
Статус: Действащ   Публикуван: 2001-03-01    ТК-57
Широколентова цифрова мрежа с интегрирани услуги (B-ISDN).
Протокол на система за цифрова абонатна сигнализация № 2
(DSS2). Описание и изисквания на слой 3 на B-ISDN интерфейс
потребител-мрежа за управление на основно повикване/преносна
услуга. Част 5: Описание и изисквания на структура на комплекта
от изпитвания и цели на изпитванията (TSS&TP) за страната на
мрежата
Broadband Integrated Services Digital Network (B-SDN); Digital
Subscriber Signalling System No. two (DSS2) protocol; B-ISDN user-
network interface layer 3 specification for basic call/bearer control; Part
5: Test Suite Structure and Test Purposes (TSS&TP) specification for
the network
ICS: 33.080
БДС EN 300 443-5 V1.1.3:2001 (en) 59 стр. - 97.20 лв.

БДС EN 300 443-5 V1.2.1:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-11-01    ТК-57
Широколентова мрежа с интегриране на услугите (B-ISDN).
Протокол на система за цифрова абонатна сигнализация № 2
(DSS2). Описание и изисквания към слой 3 на B-ISDN интерфейса
потребител-мрежа за основно управление на повикване/преносвач.
Част 5: Описание и изисквания на структура на комплекта от
изпитвания и цели на изпитванията (TSS&TP) за мрежата
Broadband Integrated Services Digital Network (B-ISDN) - Digital
Subscriber Signalling System No. two (DSS2) protocol - B-ISDN user-
network interface layer 3 specification for basic call/bearer control -
Part 5: Test Suite Structure and Test Purposes (TSS&TP) specification
for the network
ICS: 33.080
БДС EN 300 443-5 V1.2.1:2003 (en) 57 стр. - 97.20 лв.

БДС EN 300 443-5 V1.3.1:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-11-01    ТК-57
Широколентова мрежа с интегриране на услугите (B-ISDN).
Протокол на система за цифрова абонатна сигнализация № 2
(DSS2). Описание и изисквания към слой 3 на B-ISDN интерфейса
потребител-мрежа за основно управление на повикване/
преносвач. Част 5: Описание и изисквания на структура на
комплекта от изпитвания и цели на изпитванията (TSS&TP) за
мрежата
Broadband Integrated Services Digital Network (B-ISDN) - Digital
Subscriber Signalling System No. two (DSS2) protocol - B-ISDN user-
network interface layer 3 specification for basic call/bearer control -
Part 5: Test Suite Structure and Test Purposes (TSS&TP) specification
for the network
ICS: 33.080
БДС EN 300 443-5 V1.3.1:2003 (en) 57 стр. - 97.20 лв.
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БДС EN 300 443-6 V1.1.3:2001
Статус: Действащ   Публикуван: 2001-03-01    ТК-57
Широколентова цифрова мрежа с интегрирани услуги (B-ISDN).
Протокол за сигнализация No1 на цифрова абонатна система
сигнализация № 2 (DSS2). Описание и изисквания на слой 3 на B-
ISDN интерфейс потребител-мрежа за управление на основно
повикване/преносна услуга. Част 6: Комплект от абстрактни
изпитвания (ATS) и описание и изисквания на формуляр за
частична допълнителна информация за реализацията на протокола
за целите на изпитването (PIXIT) за страната на мрежата
Broadband Integrated Services Digital Network (B-ISDN); Digital
Subscriber Signalling System No. two (DSS2) protocol; B-ISDN user-
network interface layer 3 specification for basic call/bearer control; Part
6: Abstract Test Suite (ATS) and partial Protocol Implementation eXtra
Information for Testing (PIXIT) proforma specification for the network
ICS: 33.080
БДС EN 300 443-6 V1.1.3:2001 (en) 31 стр. - 55.20 лв.

БДС EN 300 443-6 V1.2.1:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-11-01    ТК-57
Широколентова мрежа с интегриране на услугите (B-ISDN).
Протокол на система за цифрова абонатна сигнализация № 2
(DSS2). Описание и изисквания към слой 3 на B-ISDN интерфейса
потребител-мрежа за основно управление на повикване/
преносвач. Част 6: Описание на комплекта от абстрактни
изпитвания (ATS) и формуляр за частична допълнителна
информация за реализацията на протокола за целите на
изпитването (PIXIT) за мрежата
Broadband Integrated Services Digital Network (B-ISDN) - Digital
Subscriber Signalling System No. two (DSS2) protocol - B-ISDN user-
network interface layer 3 specification for basic call/bearer control -
Part 6: Abstract Test Suite (ATS) and partial Protocol Implementation
eXtra Information for Testing (PIXIT) proforma specification for the
network
ICS: 33.080
БДС EN 300 443-6 V1.2.1:2003 (en) 30 стр. - 55.20 лв.

БДС EN 300 443-6 V1.3.1:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-11-01    ТК-57
Широколентова мрежа с интегриране на услугите (B-ISDN).
Протокол на система за цифрова абонатна сигнализация № 2
(DSS2). Описание и изисквания към слой 3 на B-ISDN интерфейса
потребител-мрежа за основно управление на повикване/
преносвач. Част 6: Описание на комплекта от абстрактни
изпитвания (ATS) и формуляр за частична допълнителна
информация за реализацията на протокола за целите на
изпитването (PIXIT) за мрежата
Broadband Integrated Services Digital Network (B-ISDN) - Digital
Subscriber Signalling System No. two (DSS2) protocol - B-ISDN user-
network interface layer 3 specification for basic call/bearer control -
Part 6: Abstract Test Suite (ATS) and partial Protocol Implementation
eXtra Information for Testing (PIXIT) proforma specification for the
network
ICS: 33.080
БДС EN 300 443-6 V1.3.1:2003 (en) 30 стр. - 55.20 лв.

БДС EN 300 444 V1.2.2:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-11-01    ТК-57
Подобрени цифрови безшнурови телекомуникации (DECT). Общ
профил за достъп (GAP)
Digital Enhanced Cordless Telecommunications (DECT) - Generic Access
Profile (GAP)
ICS: 33.070.30
БДС EN 300 444 V1.2.2:2003 (en) 130 стр. - 180.00 лв.

БДС EN 300 444 V1.3.3:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-11-01    ТК-57
Подобрени цифрови безшнурови телекомуникации (DECT). Общ
профил за достъп (GAP)
Digital Enhanced Cordless Telecommunications (DECT) - Generic Access
Profile (GAP)
ICS: 33.070.30
БДС EN 300 444 V1.3.3:2003 (en) 116 стр. - 165.60 лв.

БДС EN 300 444 V1.4.1:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-11-01    ТК-57

Подобрени цифрови безшнурови телекомуникации (DECT). Общ
профил за достъп (GAP)
Digital Enhanced Cordless Telecommunications (DECT) - Generic Access
Profile (GAP)
ICS: 33.070.30
БДС EN 300 444 V1.4.1:2003 (en) 118 стр. - 165.60 лв.

БДС EN 300 444 V1.4.2:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-11-01    ТК-57
Подобрени цифрови безшнурови телекомуникации (DECT). Общ
профил за достъп (GAP)
Digital Enhanced Cordless Telecommunications (DECT) - Generic Access
Profile (GAP)
ICS: 33.070.30
БДС EN 300 444 V1.4.2:2003 (en) 117 стр. - 165.60 лв.

БДС EN 300 444 V2.1.1:2008
Статус: Действащ   Публикуван: 2008-11-27    ТК-57
Подобрени цифрови безшнурови телекомуникации (DECT). Общ
профил за достъп (GAP)

Digital Enhanced Cordless Telecommunications (DECT); Generic Access
Profile (GAP)
ICS: 33.070.30
БДС EN 300 444 V2.1.1:2008 (en) 128 стр. - 180.00 лв.

БДС EN 300 444 V2.2.1 (2010-06):2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-05-31    ТК-57
Подобрени цифрови безшнурови телекомуникации (DECT). Общ
профил за достъп (GAP)
Digital Enhanced Cordless Telecommunications (DECT); Generic Access
Profile (GAP)
ICS: 33.040.30
БДС EN 300 444 V2.2.1 (2010-06):2011 (en) 67 стр. - 114.00 лв.

БДС EN 300 444 V2.3.1:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-06-29    ТК-57
Подобрени цифрови безшнурови телекомуникации (DECT). Общ
профил за достъп (GAP)
Digital Enhanced Cordless Telecommunications (DECT);Generic Access
Profile (GAP)
ICS: 33.070.30
БДС EN 300 444 V2.3.1:2012 (en) 156 стр. - 216.00 лв.

БДС EN 300 448 V1.2.1:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-11-01    ТК-57
Достъп и крайни устройства (АТ). Двупроводна аналогова наета
линия с обикновено качество на разговорната честотна лента
(А2О). Характеристики на свързване и представяне на мрежовия
интерфейс
Access and Terminals (AT) - Ordinary quality voice bandwidth 2-wire
analogue leased line (A2O) -  Connection characteristics and network
interface presentation
ICS: 33.020
БДС EN 300 448 V1.2.1:2003 (en) 30 стр. - 55.20 лв.

БДС EN 300 449 V1.2.1:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-11-01    ТК-57
Достъп и крайни устройства (АТ). Двупроводна аналогова наета
линия със специално качество на разговорната честотна лента
(А2S). Характеристики на свързване и представяне на мрежовия
интерфейс
Access and Terminals (AT) -  Special quality voice bandwidth 2-wire
analogue leased line (A2S) -  Connection characteristics and network
interface presentation
ICS: 33.020
БДС EN 300 449 V1.2.1:2003 (en) 36 стр. - 67.20 лв.

БДС EN 300 450 V1.2.1:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-11-01    ТК-57
Достъп и крайни устройства. Двупроводни аналогови наети линии с
обикновено и специално качество на разговорната честотна лента
(A2O и A2S). Интерфейс на крайно устройство
Access and Terminals (AT) - Ordinary and Special quality voice
bandwidth 2-wire analogue leased lines (A2O and A2S) - Terminal
equipment interface
ICS: 33.040.50
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БДС EN 300 450 V1.2.1:2003 (en) 23 стр. - 39.60 лв.

БДС EN 300 451 V1.2.1:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-11-01    ТК-57
Достъп и крайни устройства (АТ). Четирипроводна аналогова наета
линия с обикновено качество на разговорната честотна лента
(А4О). Характеристики на свързване и представяне на мрежовия
интерфейс
Access and Terminals (AT) -  Ordinary quality voice bandwidth 4-wire
analogue leased line (A4O) -  Connection characteristics and network
interface presentation
ICS: 33.020
БДС EN 300 451 V1.2.1:2003 (en) 30 стр. - 55.20 лв.

БДС EN 300 452 V1.2.1:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-11-01    ТК-57
Достъп и крайни устройства (АТ). Четирипроводна аналогова наета
линия със специално качество на разговорната честотна лента
(А4S). Характеристики на свързване и представяне на мрежовия
интерфейс
Access and Terminals (AT) -  Special quality voice bandwidth 4-wire
analogue leased line (A4S) -  Connection characteristics and network
interface presentation
ICS: 33.020
БДС EN 300 452 V1.2.1:2003 (en) 37 стр. - 67.20 лв.

БДС EN 300 453 V1.2.1:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-11-01    ТК-57
Достъп и крайни устройства. Четирипроводни аналогови наети
линии с обикновено и специално качество на разговорната
честотна лента (A4O и A4S). Интерфейс на крайно устройство
Access and Terminals (AT) - Ordinary and Special quality voice
bandwidth 4-wire analogue leased lines (A4O and A4S) - Terminal
equipment interface
ICS: 33.040.50
БДС EN 300 453 V1.2.1:2003 (en) 24 стр. - 45.60 лв.

БДС EN 300 462-1-1 V1.1.1:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-11-01    ТК-57
Пренасяне и мултиплексиране (TM). Общи изисквания към мрежи
за синхронизация. Част 1-1: Определения и терминология за мрежи
за синхронизация
Transmission and Multiplexing (TM) - Generic requirements for
synchronization networks - Part 1-1: Definitions and terminology for
synchronization networks
ICS: 33.040.20
БДС EN 300 462-1-1 V1.1.1:2003 (en) 24 стр. - 45.60 лв.

БДС EN 300 462-2-1 V1.1.1:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-11-01    ТК-57
Пренасяне и мултиплексиране (TM). Общи изисквания към мрежи
за синхронизация. Част 2-1: Архитектура на мрежа за
синхронизация
Transmission and Multiplexing (TM) - Generic requirements for
synchronization networks - Part 2-1: Synchronization network
architecture
ICS: 33.040.20
БДС EN 300 462-2-1 V1.1.1:2003 (en) 16 стр. - 28.80 лв.

БДС EN 300 462-2-1 V1.1.2:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-11-01    ТК-57
Пренасяне и мултиплексиране (TM). Общи изисквания към мрежи
за синхронизация. Част 2-1: Архитектура на мрежа за
синхронизация
Transmission and Multiplexing (TM) - Generic requirements for
synchronization networks - Part 2-1: Synchronization network
architecture
ICS: 33.040.20
БДС EN 300 462-2-1 V1.1.2:2003 (en) 17 стр. - 32.40 лв.

БДС EN 300 462-2-1 V1.2.1:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-11-01    ТК-57
Пренасяне и мултиплексиране (TM). Общи изисквания към мрежи
за синхронизация. Част 2-1: Архитектура на мрежа за
синхронизация основаваща се на SDH мрежи
Transmission and Multiplexing (TM) - Generic requirements for
synchronization networks - Part 2-1: Synchronization network

architecture based on SDH networks
ICS: 33.040.20
БДС EN 300 462-2-1 V1.2.1:2003 (en) 17 стр. - 32.40 лв.

БДС EN 300 462-3-1 V1.1.1:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-11-01    ТК-57
Пренасяне и мултиплексиране (TM). Общи изисквания към мрежи
за синхронизация. Част 3-1: Управление на джитер и блуждаене в
мрежи за синхронизация
Transmission and Multiplexing (TM) - Generic requirements for
synchronization networks - Part 3-1: The control of jitter and wander
within synchronization networks
ICS: 33.040.20
БДС EN 300 462-3-1 V1.1.1:2003 (en) 23 стр. - 39.60 лв.

БДС EN 300 462-4-1 V1.1.1:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-11-01    ТК-57
Пренасяне и мултиплексиране (TM). Общи изисквания към мрежи
за синхронизация. Част 4-1: Характеристики на тактовия сигнал на
подчинени тактови генератори, подходящи за осигуряване на
синхронизация на съоръжения за синхронна цифрова йерархия
(SDH) и плезиохронна цифрова йерархия (PDH)
Transmission and Multiplexing (TM) - Generic requirements for
synchronization networks - Part 4-1: Timing characteristics of slave
clocks suitable for synchronization supply to Synchronous Digital
Hierarchy (SDH) and Plesiochronous Digital Hierarchy (PDH) equipment
ICS: 33.040.20
БДС EN 300 462-4-1 V1.1.1:2003 (en) 24 стр. - 45.60 лв.

БДС EN 300 462-4-2 V1.1.1:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-11-01    ТК-57
Пренасяне и мултиплексиране (TM). Характеристики на тактовия
сигнал на подчинени тактови генератори, подходящи за
осигуряване на синхронизация на съоръжения за синхронна
цифрова йерархия (SDH) и плезиохронна цифрова йерархия (PDH).
Описание и изисквания към формуляр за декларация за
съответствие на реализацията (ICS)
Transmission and Multiplexing (TM) - Generic requirements for
synchronization networks - Part 4-2: Timing characteristics of slave
clocks suitable for synchronization supply to Synchronous Digital
Hierarchy (SDH) and Plesiochronous Digital Hierarchy (PDH) equipment
- Implementation Conformance Statement (ICS) proforma specification
ICS: 33.040.20
БДС EN 300 462-4-2 V1.1.1:2003 (en) 18 стр. - 32.40 лв.

БДС EN 300 462-5-1 V1.1.2:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-11-01    ТК-57
Пренасяне и мултиплексиране (TM). Общи изисквания към мрежи
за синхронизация. Част 5-1: Характеристики на тактовия сигнал на
подчинени тактови генератори, подходящи за осигуряване на
синхронизация на съоръжения за синхронна цифрова йерархия
(SDH)
Transmission and Multiplexing (TM) - Generic requirements for
synchronization networks - Part 5-1: Timing characteristics of slave
clocks suitable for operation in Synchronous Digital Hierarchy (SDH)
equipment
ICS: 33.040.20
БДС EN 300 462-5-1 V1.1.2:2003 (en) 27 стр. - 50.40 лв.

БДС EN 300 462-6-1 V1.1.1:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-11-01    ТК-57
Пренасяне и мултиплексиране (TM). Общи изисквания към мрежи
за синхронизация. Част 6-1: Характеристики на тактовия сигнал на
първични еталонни генератори
Transmission and Multiplexing (TM) - Generic requirements for
synchronization networks - Part 6-1: Timing characteristics of primary
reference clocks
ICS: 33.040.20
БДС EN 300 462-6-1 V1.1.1:2003 (en) 11 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 300 462-6-2 V1.1.1:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-11-01    ТК-57
Пренасяне и мултиплексиране (TM). Общи изисквания към мрежи
за синхронизация. Част 6-2: Характеристики на тактовия сигнал на
първични еталонни генератори. Описание и изисквания към
формуляр за декларация за съответствие на реализацията (ICS)
Transmission and Multiplexing (TM) - Generic requirements for
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synchronization networks - Part 6-2: Timing characteristics of primary
reference clocks - Implementation Conformance Statement (ICS)
proforma specification
ICS: 33.040.20
БДС EN 300 462-6-2 V1.1.1:2003 (en) 15 стр. - 28.80 лв.

БДС EN 300 462-7-1 V1.1.2:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-11-01    ТК-57
Пренасяне и мултиплексиране (TM). Общи изисквания към мрежи
за синхронизация. Част 7-1: Характеристики на тактовия сигнал на
подчинени тактови генератори, подходящи за осигуряване на
синхронизация на съоръжения за използване в местен възел
Transmission and Multiplexing (TM) - Generic requirements for
synchronization networks - Part 7-1: Timing characteristics of slave
clocks suitable for synchronization supply to equipment in local node
applications
ICS: 33.040.20
БДС EN 300 462-7-1 V1.1.2:2003 (en) 18 стр. - 32.40 лв.

БДС EN 300 463 V1.1.2:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-11-01    ТК-57
Пренасяне и мултиплексиране (TM). Изисквания към пасивни
оптични мрежи за достъп (OANs) за осигуряване услуги с преносен
капацитет до 2 Mbit/s
Transmission and Multiplexing (TM) - Requirements of passive Optical
Access Networks (OANs) to provide services up to 2 Mbit/s bearer
capacity
ICS: 33.040.20
БДС EN 300 463 V1.1.2:2003 (en) 43 стр. - 75.60 лв.

БДС EN 300 466 V1.2.1:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-11-01    ТК-57
Подобрени цифрови безшнурови телекомуникации (DECT).
Глобална система за мобилни комуникации (GSM). Профил за
взаимодействие DECT/GSM (IWP). Общо описание на изисквания
към услугата. Функционални възможности и информационни
потоци
Digital Enhanced Cordless Telecommunications (DECT) - Global System
for Mobile communications (GSM) - DECT/GSM Interworking Profile
(IWP) - General description of service requirements -
ICS: 33.070.30
БДС EN 300 466 V1.2.1:2003 (en) 24 стр. - 45.60 лв.

БДС EN 300 474-1 V1.2.1:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-05-31    ТК-57
Подобрени цифрови безшнурови телекомуникации (DECT). Общ
профил за достъп (GAP). Списък с изисквания за профила и
зависещ от профила формуляр за декларация за съответствие на
реализацията (ICS). Част 1: Портативна крайна радиоточка (PT)
(EN 300 474-1 V1.2.1 (2003-09))
Digital Enhanced Cordless Telecommunications (DECT); Generic Access
Profile (GAP); Profile requirement list and profile specific
Implementation Conformance Statement (ICS) proforma; Part 1:
Portable radio Termination (PT)
ICS: 33.070.30
БДС EN 300 474-1 V1.2.1:2011 (en) 30 стр. - 55.20 лв.

БДС EN 300 474-2 V1.2.1:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-05-31    ТК-57
Подобрени цифрови безшнурови телекомуникации (DECT). Общ
профил за достъп (GAP). Списък с изисквания за профила и
зависещ от профила формуляр за декларация за съответствие на
реализацията (ICS). Част 2: Фиксирана крайна радиоточка (FT) (EN
300 474-2 V1.2.1 (2003-09))
Digital Enhanced Cordless Telecommunications (DECT); Generic Access
Profile (GAP); Profile requirement list and profile specific
Implementation Conformance Statement (ICS) proforma; Part 2: Fixed
radio Termination (FT)
ICS: 33.070.30
БДС EN 300 474-2 V1.2.1:2011 (en) 30 стр. - 55.20 лв.

БДС EN 300 476-1 V1.2.1:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-11-01    ТК-57
Подобрени цифрови безшнурови телекомуникации (DECT). Общ
интерфейс (CI). Описание и изисквания на формуляр за
декларация за съответствие на реализацията на протокола (PICS).
Част 1: Мрежов слой (NWK). Портативна радио крайна точка (PT)

Digital Enhanced Cordless Telecommunications (DECT) - Common
Interface (CI) - Protocol Implementation Conformance Statement
(PICS) proforma - Part 1: Network (NWK) layer - Portable radio
Termination (PT)
ICS: 33.070.30
БДС EN 300 476-1 V1.2.1:2003 (en) 120 стр. - 165.60 лв.

БДС EN 300 476-2 V1.2.1:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-11-01    ТК-57
Подобрени цифрови безшнурови телекомуникации (DECT). Общ
интерфейс (CI). Описание и изисквания на формуляр за
декларация за съответствие на реализацията на протокола (PICS).
Част 2: Слой за управление на канала (DLC) - Портативна радио
крайна точка (PT)
Digital Enhanced Cordless Telecommunications (DECT) - Common
Interface (CI) - Protocol Implementation Conformance Statement
(PICS) proforma - Part 2: Data Link Control (DLC) layer - Portable radio
Termination (PT)
ICS: 33.070.30
БДС EN 300 476-2 V1.2.1:2003 (en) 58 стр. - 97.20 лв.

БДС EN 300 476-3 V1.2.1:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-11-01    ТК-57
Подобрени цифрови безшнурови телекомуникации (DECT). Общ
интерфейс (CI). Описание и изисквания на формуляр за
декларация за съответствие на реализацията на протокола (PICS).
Част 3: Слой за управление на достъпа до преносна среда (MAC).
Портативна радио крайна точка (PT)
Digital Enhanced Cordless Telecommunications (DECT) - Common
Interface (CI) - Protocol Implementation Conformance Statement
(PICS) proforma - Part 3: Medium Access Control (MAC) layer - Portable
radio Termination (PT)
ICS: 33.070.30
БДС EN 300 476-3 V1.2.1:2003 (en) 114 стр. - 165.60 лв.

БДС EN 300 476-4 V1.2.1:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-11-01    ТК-57
Подобрени цифрови безшнурови телекомуникации (DECT). Общ
интерфейс (CI). Описание и изисквания на формуляр за
декларация за съответствие на реализацията на протокола (PICS).
Част 4: Мрежов слой (NWK). Фиксирана радио крайна точка (FT)
Digital Enhanced Cordless Telecommunications (DECT) - Common
Interface (CI) - Protocol Implementation Conformance Statement
(PICS) proforma - Part 4: Network (NWK) layer - Fixed radio
Termination (FT)
ICS: 33.070.30
БДС EN 300 476-4 V1.2.1:2003 (en) 122 стр. - 180.00 лв.

БДС EN 300 476-5 V1.2.1:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-11-01    ТК-57
Подобрени цифрови безшнурови телекомуникации (DECT). Общ
интерфейс (CI). Описание и изисквания на формуляр за
декларация за съответствие на реализацията на протокола (PICS).
Част 5: Слой за управление на канала (DLC). Фиксирана радио
крайна точка (FT)
Digital Enhanced Cordless Telecommunications (DECT) - Common
Interface (CI) - Protocol Implementation Conformance Statement
(PICS) proforma - Part 5: Data Link Control (DLC) layer - Fixed radio
Termination (FT)
ICS: 33.070.30
БДС EN 300 476-5 V1.2.1:2003 (en) 58 стр. - 97.20 лв.

БДС EN 300 476-6 V1.2.1:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-11-01    ТК-57
Подобрени цифрови безшнурови телекомуникации (DECT). Общ
интерфейс (CI). Описание и изисквания на формуляр за
декларация за съответствие на реализацията на протокола (PICS).
Част 6: Слой за управление на достъпа до преносна среда (MAC).
Фиксирана радио крайна точка (FT)
Digital Enhanced Cordless Telecommunications (DECT) - Common
Interface (CI) - Protocol Implementation Conformance Statement
(PICS) proforma - Part 6: Medium Access Control (MAC) layer - Fixed
radio Termination (FT)
ICS: 33.070.30
БДС EN 300 476-6 V1.2.1:2003 (en) 115 стр. - 165.60 лв.

БДС EN 300 476-7 V1.2.1:2003
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Статус: Действащ   Публикуван: 2003-11-01    ТК-57
Подобрени цифрови безшнурови телекомуникации (DECT). Общ
интерфейс (CI). Описание и изисквания на формуляр за
декларация за съответствие на реализацията на протокола (PICS).
Част 7: Физичен слой
Digital Enhanced Cordless Telecommunications (DECT) - Common
Interface (CI) - Protocol Implementation Conformance Statement
(PICS) proforma - Part 7: Physical layer
ICS: 33.070.30
БДС EN 300 476-7 V1.2.1:2003 (en) 19 стр. - 36.00 лв.

БДС EN 300 477 V1.2.2:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-11-01    ТК-57
Универсални персонални телекомуникации (UPT). UPT фаза 2.
Функционално описание и изисквания към интерфейса на UPT
карта с интегрални схеми (ICC) и устройства за възприемане на
карта (CAD). UPT устройство за възприемане на карта с двоен тон –
множество честоти (DTMF)
Universal Personal Telecommunication (UPT) - UPT phase 2 - Functional
specification of the interface of a UPT Integrated Circuit Card (ICC) and
Card Accepting Devices (CAD) - UPT card accepting Dual Tone Multiple
Frequency (DTMF) device
ICS: 33.020
БДС EN 300 477 V1.2.2:2003 (en) 91 стр. - 138.00 лв.

БДС EN 300 481 V1.2.2:2001
Статус: Действащ   Публикуван: 2001-03-01    ТК-57
Крайни устройства (TE). Цифрова мрежа с интегрирани услуги
(ISDN). Устройство за групиране на В-канал. Процедури и
изисквания към крайните устройства
Terminal Equipment (TE);Integrated Services Digital Network (ISDN); B-
Channel Aggregation Unit (CAU); Procedures and terminal requirements
ICS: 33.080
БДС EN 300 481 V1.2.2:2001 (en) 32 стр. - 55.20 лв.

БДС EN 300 485 V1.2.3:2001
Статус: Действащ   Публикуван: 2001-03-01    ТК-57
Цифрова мрежа с интегрирани услуги (ISDN). Определяне и
използване на причина и местоположение в система за цифрова
абонатна сигнализация №1 (DSS1) и ISDN потребителска част
(ISUP) на система за сигнализация No. 7 (ITU-T, Препоръка Q.850
(1998), с промени)
Integrated Services Digital Network (ISDN); Definition and usage of
cause and location in Digital Subscriber Signalling System No. one
(DSS1) and Signalling System No.7 ISDN User Part (ISUP) (ITU-T
Recommendation Q.850 (1998), modified)
ICS: 33.080
БДС EN 300 485 V1.2.3:2001 (en) 7 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 300 485 V1.3.1:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-11-01    ТК-57
Цифрова мрежа с интегриране на услугите (ISDN). Дефиниране и
употреба на "случай" и местоположение в система за цифрова
абонатна сигнализация №1 (DSS1) и в потребителска част на ISDN
(ISUP) на система за сигнализация № 7 (SS7) [Препоръка на ITU-T
Q.850 (1998) - изменена, с промени]
Integrated Services Digital Network (ISDN) - Definition and usage of
cause and location in Digital Subscriber Signalling System No. one
(DSS1) and Signalling System No. 7 (SS7) ISDN User Part (ISUP) [ITU-
T Recommendation Q.850 (1998) with addendum modified]
ICS: 33.080
БДС EN 300 485 V1.3.1:2003 (en) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС EN 300 494-1 V1.2.1:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-11-01    ТК-57
Подобрени цифрови безшнурови телекомуникации (DECT). Общ
профил за достъп (GAP). Описание и изисквания за изпитване на
профила (PTS). Част 1: Общ преглед
Digital Enhanced Cordless Telecommunications (DECT) - Generic Access
Profile (GAP) - Profile Test Specification (PTS) - Part 1: Summary
ICS: 33.070.30
БДС EN 300 494-1 V1.2.1:2003 (en) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 300 494-1 V1.3.1:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-11-01    ТК-57
Подобрени цифрови безшнурови телекомуникации (DECT). Общ
профил за достъп (GAP). Описание и изисквания за изпитване на

профила (PTS). Част 1: Общ преглед
Digital Enhanced Cordless Telecommunications (DECT) - Generic Access
Profile (GAP) - Profile Test Specification (PTS) - Part 1: Summary
ICS: 33.070.30
БДС EN 300 494-1 V1.3.1:2003 (en) 43 стр. - 75.60 лв.

БДС EN 300 494-1 V1.4.1:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-11-01    ТК-57
Подобрени цифрови безшнурови телекомуникации (DECT). Общ
профил за достъп (GAP). Описание и изисквания за изпитване на
профила (PTS). Част 1: Общ преглед
Digital Enhanced Cordless Telecommunications (DECT) - Generic Access
Profile (GAP) - Profile Test Specification (PTS) - Part 1: Summary
ICS: 33.070.30
БДС EN 300 494-1 V1.4.1:2003 (en) 43 стр. - 75.60 лв.

БДС EN 300 494-2 V1.2.1:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-11-01    ТК-57
Подобрени цифрови безшнурови телекомуникации (DECT). Общ
профил за достъп (GAP). Описание и изисквания за изпитване на
профила (PTS). Част 2: Зависещи от профила описание и
изисквания за изпитване на профила (PSTS). Портативна радио
крайна точка (PT)
Digital Enhanced Cordless Telecommunications (DECT) - Generic Access
Profile (GAP) - Profile Test Specification (PTS) - Part 2: Profile Specific
Test Specification (PSTS) - Portable radio Termination (PT)
ICS: 33.070.30
БДС EN 300 494-2 V1.2.1:2003 (en) 45 стр. - 75.60 лв.

БДС EN 300 494-2 V1.3.1:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-11-01    ТК-57
Подобрени цифрови безшнурови телекомуникации (DECT). Общ
профил за достъп (GAP). Описание и изисквания за изпитване на
профила (PTS). Част 2: Зависещи от профила описание и
изисквания за изпитване на профила (PSTS). Портативна радио
крайна точка (PT)
Digital Enhanced Cordless Telecommunications (DECT) - Generic Access
Profile (GAP) - Profile Test Specification (PTS) - Part 2: Profile Specific
Test Specification (PSTS) - Portable radio Termination (PT)
ICS: 33.070.30
БДС EN 300 494-2 V1.3.1:2003 (en) 49 стр. - 84.00 лв.

БДС EN 300 494-2 V1.4.1:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-11-01    ТК-57
Подобрени цифрови безшнурови телекомуникации (DECT). Общ
профил за достъп (GAP). Описание и изисквания за изпитване на
профила (PTS). Част 2: Зависещи от профила описание и
изисквания за изпитване на профила (PSTS). Портативна радио
крайна точка (PT)
Digital Enhanced Cordless Telecommunications (DECT) - Generic Access
Profile (GAP) - Profile Test Specification (PTS) - Part 2: Profile Specific
Test Specification (PSTS) - Portable radio Termination (PT)
ICS: 33.070.30
БДС EN 300 494-2 V1.4.1:2003 (en) 48 стр. - 84.00 лв.

БДС EN 300 494-3 V1.2.1:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-11-01    ТК-57
Подобрени цифрови безшнурови телекомуникации (DECT). Общ
профил за достъп (GAP). Описание и изисквания за изпитване на
профила (PTS). Част 3: Зависещи от профила описание и
изисквания за изпитване на профила (PSTS). Фиксирана радио
крайна точка (FT)
Digital Enhanced Cordless Telecommunications (DECT) - Generic Access
Profile (GAP) - Profile Test Specification (PTS) - Part 3: Profile Specific
Test Specification (PSTS) - Fixed radio Termination (FT)
ICS: 33.070.30
БДС EN 300 494-3 V1.2.1:2003 (en) 42 стр. - 75.60 лв.

БДС EN 300 494-3 V1.3.1:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-11-01    ТК-57
Подобрени цифрови безшнурови телекомуникации (DECT). Общ
профил за достъп (GAP). Описание и изисквания за изпитване на
профила (PTS). Част 3: Зависещи от профила описание и
изисквания за изпитване на профила (PSTS). Фиксирана радио
крайна точка (FT)
Digital Enhanced Cordless Telecommunications (DECT) - Generic Access
Profile (GAP) - Profile Test Specification (PTS) - Part 3: Profile Specific
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Test Specification (PSTS) - Fixed radio Termination (FT)
ICS: 33.070.30
БДС EN 300 494-3 V1.3.1:2003 (en) 45 стр. - 75.60 лв.

БДС EN 300 494-3 V1.4.1:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-11-01    ТК-57
Подобрени цифрови безшнурови телекомуникации (DECT). Общ
профил за достъп (GAP). Описание и изисквания за изпитване на
профила (PTS). Част 3: Зависещи от профила описание и
изисквания за изпитване на профила (PSTS). Фиксирана радио
крайна точка (FT)
Digital Enhanced Cordless Telecommunications (DECT) - Generic Access
Profile (GAP) - Profile Test Specification (PTS) - Part 3: Profile Specific
Test Specification (PSTS) - Fixed radio Termination (FT)
ICS: 33.070.30
БДС EN 300 494-3 V1.4.1:2003 (en) 44 стр. - 75.60 лв.

БДС EN 300 497-1 V0.3.2:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-11-01    ТК-57
Подобрени цифрови безшнурови телекомуникации (DECT). Общ
интерфейс (CI). Библиотека от изпитвателни случаи (TCL). Част 1:
Структура на комплекта от изпитвания (TSS) и цели на
изпитванията (TP) за слой за управление на достъпа до преносна
среда (MAC)
Digital Enhanced Cordless Telecommunications (DECT) - Common
Interface (CI) - Test Case Library (TCL) - Part 1: Test Suite Structure
(TSS) and Test Purposes (TP) for Medium Access Control (MAC) layer
ICS: 33.070.30
БДС EN 300 497-1 V0.3.2:2003 (en) 22 стр. - 39.60 лв.

БДС EN 300 497-2 V0.3.1:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-11-01    ТК-57
Подобрени цифрови безшнурови телекомуникации (DECT). Общ
интерфейс (CI). Библиотека от изпитвателни случаи (TCL). Част 2:
Комплект от абстрактни изпитвания (ATS) за слой за управление на
достъпа до преносна среда (MAC) - Портативна радио крайна точка
(PT)
Digital Enhanced Cordless Telecommunications (DECT) - Common
Interface (CI) - Test Case Library (TCL) - Part 2: Abstract Test Suite
(ATS) for Medium Access Control (MAC) layer - Portable radio
Termination (PT)
ICS: 33.070.30
БДС EN 300 497-2 V0.3.1:2003 (en) 28 стр. - 50.40 лв.

БДС EN 300 497-3 V0.3.2:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-11-01    ТК-57
Подобрени цифрови безшнурови телекомуникации (DECT). Общ
интерфейс (CI). Библиотека от изпитвателни случаи (TCL). Част 3:
Комплект от абстрактни изпитвания (ATS) за слой за управление на
достъпа до преносна среда (MAC). Фиксирана радио крайна точка
(FT)
Digital Enhanced Cordless Telecommunications (DECT) - Common
Interface (CI) - Test Case Library (TCL) - Part 3: Abstract Test Suite
(ATS) for Medium Access Control (MAC) layer - Fixed radio Termination
(FT)
ICS: 33.070.30
БДС EN 300 497-3 V0.3.2:2003 (en) 26 стр. - 45.60 лв.

БДС EN 300 497-4 V0.3.0:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-11-01    ТК-57
Подобрени цифрови безшнурови телекомуникации (DECT). Общ
интерфейс (CI). Библиотека от изпитвателни случаи (TCL). Част 4:
Структура на комплекта от изпитвания (TSS) и цели на
изпитванията (TP). Слой за управление на канала (DLC)
Digital Enhanced Cordless Telecommunications (DECT) - Common
Interface (CI) - Test Case Library (TCL) - Part 4: Test Suite Structure
(TSS) and Test Purposes (TP) - Data Link Control (DLC) layer
ICS: 33.070.30
БДС EN 300 497-4 V0.3.0:2003 (en) 23 стр. - 39.60 лв.

БДС EN 300 497-5 V0.3.0:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-11-01    ТК-57
Подобрени цифрови безшнурови телекомуникации (DECT). Общ
интерфейс (CI). Библиотека от изпитвателни случаи (TCL). Част 5:
Комплект от абстрактни изпитвания (ATS). Слой за управление на
канала (DLC)
Digital Enhanced Cordless Telecommunications (DECT) - Common

Interface (CI) - Test Case Library (TCL) - Part 5: Abstract Test Suite
(ATS) - Data Link Control (DLC) layer
ICS: 33.070.30
БДС EN 300 497-5 V0.3.0:2003 (en) 29 стр. - 50.40 лв.

БДС EN 300 497-6 V0.3.2:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-11-01    ТК-57
Подобрени цифрови безшнурови телекомуникации (DECT). Общ
интерфейс (CI). Библиотека от изпитвателни случаи (TCL). Част 6:
Структура на комплекта от изпитвания (TSS) и цели на
изпитванията (TP). Мрежов слой (NWK). Портативна радио крайна
точка (PT)
Digital Enhanced Cordless Telecommunications (DECT) - Common
Interface (CI) - Test Case Library (TCL) - Part 6: Test Suite Structure
(TSS) and Test Purposes (TP) - Network (NWK) layer - Portable radio
Termination (PT)
ICS: 33.070.30
БДС EN 300 497-6 V0.3.2:2003 (en) 39 стр. - 67.20 лв.

БДС EN 300 497-7 V0.3.0:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-11-01    ТК-57
Подобрени цифрови безшнурови телекомуникации (DECT). Общ
интерфейс (CI). Библиотека от изпитвателни случаи (TCL). Част 7:
Комплект от абстрактни изпитвания (ATS) за мрежов слой (NWK).
Портативна радио крайна точка (PT)
Digital Enhanced Cordless Telecommunications (DECT) - Common
Interface (CI) - Test Case Library (TCL) - Part 7: Abstract Test Suite
(ATS) for Network (NWK) layer - Portable radio Termination (PT)
ICS: 33.070.30
БДС EN 300 497-7 V0.3.0:2003 (en) 38 стр. - 67.20 лв.

БДС EN 300 497-8 V0.3.2:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-11-01    ТК-57
Подобрени цифрови безшнурови телекомуникации (DECT). Общ
интерфейс (CI). Библиотека от изпитвателни случаи (TCL). Част 8:
Структура на комплекта от изпитвания (TSS) и цели на
изпитванията (TP). Мрежов слой (NWK). Фиксирана радио крайна
точка (FT)
Digital Enhanced Cordless Telecommunications (DECT) - Common
Interface (CI) - Test Case Library (TCL) - Part 8: Test Suite Structure
(TSS) and Test Purposes (TP) - Network (NWK) layer - Fixed radio
Termination (FT)
ICS: 33.070.30
БДС EN 300 497-8 V0.3.2:2003 (en) 33 стр. - 61.20 лв.

БДС EN 300 497-9 V0.3.2:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-11-01    ТК-57
Подобрени цифрови безшнурови телекомуникации (DECT). Общ
интерфейс (CI). Библиотека от изпитвателни случаи (TCL). Част 9:
Комплект от абстрактни изпитвания (ATS) за мрежов слой (NWK).
Фиксирана радио крайна точка (FT)
Digital Enhanced Cordless Telecommunications (DECT) - Common
Interface (CI) - Test Case Library (TCL) - Part 9: Abstract Test Suite
(ATS) for Network (NWK) layer - Fixed radio Termination (FT)
ICS: 33.070.30
БДС EN 300 497-9 V0.3.2:2003 (en) 39 стр. - 67.20 лв.

БДС EN 300 645 V1.2.1:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-11-01    ТК-57
Мрежа за управление на телекомуникациите (TMN). Радио-релейни
устройства на синхронна цифрова йерархия (SDH). Информационен
модел за използване на Q интерфейс
Telecommunications Management Network (TMN) - Synchronous Digital
Hierarchy (SDH) radio relay equipment - Information model for use on
Q interface
ICS: 33.020
БДС EN 300 645 V1.2.1:2003 (en) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 300 646-1 V4.2.2:2001
Статус: Действащ   Публикуван: 2001-03-01    ТК-57
Цифрова мрежа с интегрирани услуги (ISDN). Система за
сигнализация №7. Цифрова клетъчна далекосъобщителна система
(фаза 2). Приложение на версия 2 на ISDN потребителска част
(ISUP) за сигнализационен интерфейс между ISDN и Обществената
земна мобилна мрежа (PLMN). Част 1: Описание и изисквания на
протокола
Integrated Services Digital Network (ISDN); Signalling System No.7;
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Digital cellular telecommunications system (Phase 2); Application of
ISDN User Part (ISUP) version 2 for the ISDN-Public Land Mobile
Network (PLMN) signalling interface; Part 1: Protocol specification
ICS: 33.080
БДС EN 300 646-1 V4.2.2:2001 (en) 29 стр. - 50.40 лв.

БДС EN 300 647-1 V1.1.2:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-11-01    ТК-57
Широколентова мрежа с интегриране на услугите (B-ISDN).
Сигнализиращ слой за адаптиране на ATM (SAAL). Управление на
слоя за SAAL на интерфейса на мрежов възел (NNI). Част 1:
Специфичен за услугата протокол за изграждане на връзка (SSCOP)
и специфична за услугата координираща функция (SSCF)
[Препоръка на ITU-T Q.2144 (1995), с промени]
Broadband Integrated Services Digital Network (B-ISDN) - Signalling
ATM Adaptation Layer (SAAL) - Layer Management for the SAAL at the
Network Node Interface (NNI) - Part 1: Service Specific Connection
Oriented Protocol (SSCOP) and Service Specific Co-ordination Function
(SSCF) [ITU-T Recommendation Q.2144 (1995), modified]
ICS: 33.080
БДС EN 300 647-1 V1.1.2:2003 (en) 5 стр. - 10.80 лв.

БДС EN 300 650 V1.2.1:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-11-01    ТК-57
Цифрова мрежа с интегриране на услугите (ISDN). Допълнителна
услуга индикация на чакащо съобщение (MWI). Описание на
услугата
Integrated Services Digital Network (ISDN) - Message Waiting
Indication (MWI) supplementary service - Service description
ICS: 33.080
БДС EN 300 650 V1.2.1:2003 (en) 17 стр. - 32.40 лв.

БДС EN 300 686 V1.2.1:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-11-01    ТК-57
Достъп и крайни устройства. 34 Mbit/s и 140 Mbit/s цифрови наети
линии (D34U, D34S, D140U, D140S). Представяне на мрежовия
интерфейс
Access and Terminals (AT) - 34 Mbit/s and 140 Mbit/s digital leased
lines (D34U, D34S, D140U, D140S) - Network interface presentation
ICS: 33.040.50
БДС EN 300 686 V1.2.1:2003 (en) 30 стр. - 55.20 лв.

БДС EN 300 687 V1.2.1:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-11-01    ТК-57
Достъп и крайни устройства. 34 Mbit/s цифрови наети линии (D34U
и D34S). Характеристики на връзката
Access and Terminals (AT) - 34 Mbit/s digital leased lines (D34U and
D34S) - Connection characteristics
ICS: 33.040.50
БДС EN 300 687 V1.2.1:2003 (en) 29 стр. - 50.40 лв.

БДС EN 300 688 V1.2.1:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-11-01    ТК-57
Достъп и крайни устройства. 140 Mbit/s цифрови наети линии
(D140U и D140S). Характеристики на връзката
Access and Terminals (AT) - 140 Mbit/s digital leased lines (D140U and
D140S) - Connection characteristics
ICS: 33.040.50
БДС EN 300 688 V1.2.1:2003 (en) 31 стр. - 55.20 лв.

БДС EN 300 689 V1.2.1:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-11-01    ТК-57
Достъп и крайни устройства. 34 Mbit/s цифрови наети линии (D34U
и D34S). Интерфейс на крайно устройство
Access and Terminals (AT) - 34 Mbit/s digital leased lines (D34U and
D34S) - Terminal equipment interface
ICS: 33.040.50
БДС EN 300 689 V1.2.1:2003 (en) 32 стр. - 55.20 лв.

БДС EN 300 690 V1.2.1:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-11-01    ТК-57
Достъп и крайни устройства. 140 Mbit/s цифрови наети линии
(D140U и D140S). Интерфейс на крайно устройство
Access and Terminals (AT) - 140 Mbit/s digital leased lines (D140U and
D140S) - Terminal equipment interface
ICS: 33.040.50
БДС EN 300 690 V1.2.1:2003 (en) 33 стр. - 61.20 лв.

БДС EN 300 700 V1.2.1:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-11-01    ТК-57
Подобрени цифрови безшнурови телекомуникации (DECT).
Безжична релейна станция (WRS)
Digital Enhanced Cordless Telecommunications (DECT) - Wireless Relay
Station (WRS)
ICS: 33.070.30
БДС EN 300 700 V1.2.1:2003 (en) 72 стр. - 129.60 лв.

БДС EN 300 703 V1.2.2:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-11-01    ТК-57
Подобрени цифрови безшнурови телекомуникации (DECT).
Глобална система за мобилни комуникации (GSM). Профил за
взаимодействие DECT/GSM (IWP). Реализиране на допълнителните
услуги на GSM фаза 2
Digital Enhanced Cordless Telecommunications (DECT) - Global System
for Mobile communications (GSM) - DECT/GSM Interworking Profile
(IWP) - GSM Phase 2 supplementary services implementation
ICS: 33.070.30
БДС EN 300 703 V1.2.2:2003 (en) 56 стр. - 97.20 лв.

БДС EN 300 745-1 V1.2.4:2001
Статус: Действащ   Публикуван: 2001-03-01    ТК-57
Цифрова мрежа с интегрирани услуги (ISDN). Допълнителна услуга
"Индикация за чакащо съобщение" (MWI). Протокол на система за
цифрова абонатна сигнализация № 1 (DSS1). Част 1: Описание и
изисквания на протокола
Integrated Services Digital Network (ISDN); Message Waiting Indication
(MWI) supplementary service; Digital Subscriber Signalling System No.
one (DSS1) protocol; Part 1: Protocol specification
ICS: 33.080
БДС EN 300 745-1 V1.2.4:2001 (en) 44 стр. - 75.60 лв.

БДС EN 300 745-2 V1.2.4:2001
Статус: Действащ   Публикуван: 2001-03-01    ТК-57
Цифрова мрежа с интегрирани услуги (ISDN). Допълнителна услуга
"Индикация за чакащо съобщение" (MWI). Протокол на система за
цифрова абонатна сигнализация № 1 (DSS1). Част 2: Описание и
изисквания на формуляр за декларация за съответствие на
реализацията на протокола (PICS)
Integrated Services Digital Network (ISDN); Message Waiting Indication
(MWI) supplementary service; Digital Subscriber Signalling System No.
one (DSS1) protocol; Part 2: Protocol Implementation Conformance
Statement (PICS) proforma specification
ICS: 33.080
БДС EN 300 745-2 V1.2.4:2001 (en) 24 стр. - 45.60 лв.

БДС EN 300 745-3 V1.2.4:2001
Статус: Действащ   Публикуван: 2001-03-01    ТК-57
Цифрова мрежа с интегрирани услуги (ISDN). Допълнителна услуга
"Индикация за чакащо съобщение" (MWI). Протокол на система за
цифрова абонатна сигнализация № 1 (DSS1). Част 3: Описание и
изисквания на структура на комплекта от изпитвания и цели на
изпитванията (TSS&TP) за страната на потребителя
Integrated Services Digital Network (ISDN); Message Waiting Indication
(MWI) supplementary service; Digital Subscriber Signalling System No.
one (DSS1) protocol; Part 3: Test Suite Structure and Test Purposes
(TSS&TP) specification for the user
ICS: 33.080
БДС EN 300 745-3 V1.2.4:2001 (en) 19 стр. - 36.00 лв.

БДС EN 300 745-4 V1.3.2:2001
Статус: Действащ   Публикуван: 2001-03-01    ТК-57
Цифрова мрежа с интегрирани услуги (ISDN). Допълнителна услуга
"Индикация за чакащо съобщение" (MWI). Протокол на система за
цифрова абонатна сигнализация № 1 (DSS1). Част 4: Комплект от
абстрактни изпитвания (ATS) и описание и изисквания на
формуляр за частична допълнителна информация за реализацията
на протокола за целите на изпитването (PIXIT) за страната на
потребителя
Integrated Services Digital Network (ISDN); Message Waiting Indication
(MWI) supplementary service;Digital Subscriber Signalling System No.
one (DSS1) protocol; Part 4: Abstract Test Suite (ATS) and partial
Protocol Implementation eXtra Information for Testing (PIXIT)
proforma specification for the user
ICS: 33.080
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БДС EN 300 745-4 V1.3.2:2001 (en) 22 стр. - 39.60 лв.

БДС EN 300 745-5 V1.2.4:2001
Статус: Действащ   Публикуван: 2001-03-01    ТК-57
Цифрова мрежа с интегрирани услуги (ISDN). Допълнителна услуга
"Индикация за чакащо съобщение" (MWI). Протокол на система за
цифрова абонатна сигнализация № 1 (DSS1). Част 5: Описание и
изисквания на структура на комплекта от изпитвания и цели на
изпитванията (TSS&TP) за страната на мрежата
Integrated Services Digital Network (ISDN); Message Waiting Indication
(MWI) supplementary service;Digital Subscriber Signalling System No.
one (DSS1) protocol; Part 5: Test Suite Structure and Test Purposes
(TSS&TP) specification for the network
ICS: 33.080
БДС EN 300 745-5 V1.2.4:2001 (en) 21 стр. - 39.60 лв.

БДС EN 300 745-6 V1.3.2:2001
Статус: Действащ   Публикуван: 2001-03-01    ТК-57
Цифрова мрежа с интегрирани услуги (ISDN). Допълнителна услуга
"Индикация за чакащо съобщение" (MWI). Протокол на система за
цифрова абонатна сигнализация № 1 (DSS1). Част 6: Комплект от
абстрактни изпитвания (ATS) и описание и изисквания на
формуляр за частична допълнителна информация за реализацията
на протокола за целите на изпитването (PIXIT) за страната на
мрежата
Integrated Services Digital Network (ISDN); Message Waiting Indication
(MWI) supplementary service;Digital Subscriber Signalling System No.
one (DSS1) protocol; Part 6: Abstract Test Suite (ATS) and partial
Protocol Implementation eXtra Information for Testing (PIXIT)
proforma specification for the network
ICS: 33.080
БДС EN 300 745-6 V1.3.2:2001 (en) 24 стр. - 45.60 лв.

БДС EN 300 753 V1.2.1 (2009-07):2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-05-31    ТК-57
Техника на съоръженията (EE). Акустичен шум, излъчван от
далекосъобщителни устройства
Equipment Engineering (EE); Acoustic noise emitted by
telecommunications equipment
ICS: 33.040
БДС EN 300 753 V1.2.1 (2009-07):2011 (en) 13 стр. - 25.20 лв.

БДС EN 300 753 V1.3.1:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-06-29    ТК-57
Техники за околната среда (EE). Акустичен шум, излъчван от
далекосъобщителни устройства
Environmental Engineering (EE); Acoustic noise emitted by
telecommunications equipment
ICS: 13.020.01
БДС EN 300 753 V1.3.1:2012 (en) 25 стр. - 45.60 лв.

БДС EN 300 757 V1.2.1:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-11-01    ТК-57
Подобрени цифрови безшнурови телекомуникации (DECT). Услуга
съобщение с ниска скорост (LRMS) включително услуга кратко
съобщение (SMS)
Digital Enhanced Cordless Telecommunications (DECT) - Low Rate
Messaging Service (LRMS) including Short Messaging Service (SMS)
ICS: 33.070.30
БДС EN 300 757 V1.2.1:2003 (en) 105 стр. - 165.60 лв.

БДС EN 300 757 V1.3.1:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-11-01    ТК-57
Подобрени цифрови безшнурови телекомуникации (DECT). Услуга
съобщение с ниска скорост (LRMS) включително услуга кратко
съобщение (SMS)
Digital Enhanced Cordless Telecommunications (DECT) - Low Rate
Messaging Service (LRMS) including Short Messaging Service (SMS)
ICS: 33.070.30
БДС EN 300 757 V1.3.1:2003 (en) 105 стр. - 165.60 лв.

БДС EN 300 757 V1.4.1:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-11-01    ТК-57
Подобрени цифрови безшнурови телекомуникации (DECT). Услуга
съобщение с ниска скорост (LRMS) включително услуга кратко
съобщение (SMS)
Digital Enhanced Cordless Telecommunications (DECT) - Low Rate

Messaging Service (LRMS) including Short Messaging Service (SMS)
ICS: 33.070.30
БДС EN 300 757 V1.4.1:2003 (en) 106 стр. - 165.60 лв.

БДС EN 300 757 V1.5.1:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-05-26    ТК-57
Подобрени цифрови безшнурови телекомуникации (DECT). Услуга
съобщение с ниска скорост (LRMS), включително услуга кратко
съобщение (SMS) [EN 300 757 V1.5.1 (2004-09)]
Digital Enhanced Cordless Telecommunications (DECT); Low Rate
Messaging Service (LRMS) including Short  Messaging Service (SMS)
ICS: 33.070.30
БДС EN 300 757 V1.5.1:2010 (en) 107 стр. - 165.60 лв.

БДС EN 300 765-1 V1.2.1:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-11-01    ТК-57
Подобрени цифрови безшнурови телекомуникации (DECT). Радио в
абонатната линия (RLL) профил за достъп (RAP). Част 1: Основни
телефонни услуги
Digital Enhanced Cordless Telecommunications (DECT) - Radio in the
Local Loop (RLL) Access Profile (RAP) - Part 1: Basic telephony services
ICS: 33.070.30
БДС EN 300 765-1 V1.2.1:2003 (en) 70 стр. - 114.00 лв.

БДС EN 300 765-1 V1.3.1:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-11-01    ТК-57
Подобрени цифрови безшнурови телекомуникации (DECT). Радио в
абонатната линия (RLL) профил за достъп (RAP). Част 1: Основни
телефонни услуги
Digital Enhanced Cordless Telecommunications (DECT) - Radio in the
Local Loop (RLL) Access Profile (RAP) - Part 1: Basic telephony services
ICS: 33.070.30
БДС EN 300 765-1 V1.3.1:2003 (en) 65 стр. - 114.00 лв.

БДС EN 300 765-2 V1.2.1:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-11-01    ТК-57
Подобрени цифрови безшнурови телекомуникации (DECT). Радио в
абонатната линия (RLL) профил за достъп (RAP). Част 2: Подобрени
телефонни услуги
Digital Enhanced Cordless Telecommunications (DECT) - Radio in the
Local Loop (RLL) Access Profile (RAP) - Part 2: Advanced telephony
services
ICS: 33.070.30
БДС EN 300 765-2 V1.2.1:2003 (en) 45 стр. - 75.60 лв.

БДС EN 300 766 V1.2.1:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-11-01    ТК-57
Достъп и крайни устройства. Многократни 64 kbit/s цифрови
неограничени наети линии с цялост на октет представени в единия
или в двата края на интерфейс със скорост 2 048 kbit/s (D64M).
Характеристики на връзката и представяне на мрежовия интерфейс
Access and Terminals (AT) - Multiple 64 kbit/s digital unrestricted
leased lines with octet integrity presented at a structured 2 048 kbit/s
interface at either or both ends (D64M) - Connection characteristics and
network interface presentation
ICS: 33.040.50
БДС EN 300 766 V1.2.1:2003 (en) 22 стр. - 39.60 лв.

БДС EN 300 771-1 V2.0.1:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-11-01    ТК-57
Широколентова мрежа с интегриране на услугите (B-ISDN).
Протокол на система за цифрова абонатна сигнализация № 2
(DSS2). Описание и изисквания към слой 3 на B-ISDN интерфейса
потребител-мрежа за управление на повикване/ преносвач при
връзка от точка до много точки. Част 1: Описание и изисквания на
протокола [Препоръка на ITU-T Q.2971 (1995), с промени]
Broadband Integrated Services Digital Network (B-ISDN) - Digital
Subscriber Signalling System No. two (DSS2) protocol - B-ISDN user-
network interface layer 3 specification for point-to-multipoint call/bearer
control - Part 1: Protocol specification [ITU-T Recommendation Q.2971
(1995), modified]
ICS: 33.080
БДС EN 300 771-1 V2.0.1:2003 (en) 14 стр. - 25.20 лв.

БДС EN 300 771-6 V1.1.2:2001
Статус: Действащ   Публикуван: 2001-03-01    ТК-57
Широколентова цифрова мрежа с интегрирани услуги (B-ISDN).
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Протокол на система за цифрова абонатна сигнализация № 2
(DSS2). Описание и изисквания на слой 3 на B-ISDN интерфейс
потребител-мрежа за управление на повикване "точка-много
точки"/ преносна услуга. Част 6: Комплект от абстрактни
изпитвания (ATS) и описание и изисквания на формуляр за
частична допълнителна информация за реализацията на протокола
за целите на изпитването (PIXIT) за страната на мрежата
Broadband Integrated Services Digital Network (B-ISDN); Digital
Subscriber Signalling System No. two (DSS2) protocol; B-ISDN user-
network interface layer 3 specification for point-to-multipoint call/bearer
control; Part 6: Abstract Test Suite (ATS) and partial Protocol
Implementation eXtra Information for Testing (PIXIT) proforma
specification for the network
ICS: 33.080
БДС EN 300 771-6 V1.1.2:2001 (en) 34 стр. - 61.20 лв.

БДС EN 300 778-1 V1.2.1:2001
Статус: Действащ   Публикуван: 2001-12-01    ТК-57
Достъп и крайни устройства. Аналогов достъп до обществена
комутируема телефонна мрежа (ОКТМ). Абонатен линеен протокол
за услуги, предоставящи информация върху дисплея и услуги,
свързани с тях. Изисквания към крайни устройства. Част 1:
Пренасяне на данни в спокоен режим
Access and terminals (AT); Analogue access to the public  Switched
Telephone Network   (PSNT); Protocol over the local loop fot display
and related services; Terminal equipment requipements; Part 1: On-
hook data transmission
ICS: 33.040.01
БДС EN 300 778-1 V1.2.1:2001 (en) 21 стр. - 39.60 лв.

БДС EN 300 778-2 V1.2.1:2001
Статус: Действащ   Публикуван: 2001-12-01    ТК-57
Достъп и крайни устройства. Аналогов достъп до обществена
комутируема телефонна мрежа (ОКТМ). Абонатен линеен протокол
за услуги, предоставящи информация върху дисплея и услуги,
свързани с тях. Изисквания към крайни устройства. Част 2:
Пренасяне на данни в шлейфен режим
Access and terminals (AT); Analogue access to the public  Switched
Telephone Network   (PSNT); Protocol over the local loop fot display
and related services; Terminal equipment requipements; Part 1: Off-
hook data transmission
ICS: 33.040.01
БДС EN 300 778-2 V1.2.1:2001 (en) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 300 805-1 V1.2.1:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-11-01    ТК-57
Частна мрежа с интегриране на услугите (PISN). Протокол за
сигнализиране между централи. Основни услуги с установяване на
връзка. Мрежов слой (NL). Част 1: Описание и изисквания на
структура на комплекта от изпитвания и цели на изпитванията
(TSS&TP)
Private Integrated Services Network (PISN) - Inter-exchange signalling
protocol - Circuit mode basic services - Network Layer (NL) -  Part 1:
Test Suite Structure and Test Purposes (TSS&TP) specification
ICS: 33.040.35
БДС EN 300 805-1 V1.2.1:2003 (en) 105 стр. - 165.60 лв.

БДС EN 300 805-2 V1.2.1:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-11-01    ТК-57
Частна мрежа с интегриране на услугите (PISN). Протокол за
сигнализиране между централи. Основни услуги с установяване на
връзка. Мрежов слой (NL). Част 2: Описание и изисквания към
комплект от абстрактни изпитвания (ATS)
Private Integrated Services Network (PISN) - Inter-exchange signalling
protocol - Circuit mode basic services - Network Layer (NL) -  Part 2:
Abstract Test Suite (ATS) specification
ICS: 33.040.35
БДС EN 300 805-2 V1.2.1:2003 (en) 54 стр. - 97.20 лв.

БДС EN 300 812 V2.1.1:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-11-01    ТК-57
Наземно съвместно радио (TETRA). Аспекти на сигурност.
Интерфейс модул за идентичността на абоната – мобилно
устройство (SIM-ME)
Terrestrial Trunked Radio (TETRA) - Security aspects - Subscriber
Identity Module to Mobile Equipment (SIM-ME) interface
ICS: 33.070.30

БДС EN 300 812 V2.1.1:2003 (en) 156 стр. - 216.00 лв.

БДС EN 300 820-1 V1.1.1:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-11-01    ТК-57
Мрежа за управление на телекомуникациите (TMN).
Информационен модел за управление на интерфейс от тип X между
операционните системи (OSs) на ранжирани чрез виртуален път
(VP)/виртуален канал (VC) мрежи. Част 1: Аспекти на управлението
на конфигурацията
Telecommunications Management Network (TMN) - Management
information model for the X-type interface between Operation Systems
(OSs) of a Virtual Path (VP)/Virtual Channel (VC) cross connected
network - Part 1: Configuration management aspects
ICS: 33.020
БДС EN 300 820-1 V1.1.1:2003 (en) 66 стр. - 114.00 лв.

БДС EN 300 820-1 V1.2.1:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-11-01    ТК-57
Мрежа за управление на телекомуникациите (TMN).
Информационен модел за управление на режим на асинхронно
пренасяне (ATM) за интерфейса X между операционните системи
(OSs) на ранжирани чрез виртуален път (VP)/виртуален канал (VC)
мрежи. Част 1: Управление
Telecommunications Management Network (TMN) - Asynchronous
Transfer Mode (ATM) management information model for X interface
between Operation Systems (OSs) of a Virtual Path (VP)/Virtual
Channel (VC) cross connected networks - Part 1: Configuration
management
ICS: 33.020
БДС EN 300 820-1 V1.2.1:2003 (en) 105 стр. - 165.60 лв.

БДС EN 300 820-2 V1.2.3:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-11-01    ТК-57
Мрежа за управление на телекомуникациите (TMN).
Информационен модел за управление на режим на асинхронно
пренасяне (ATM) за интерфейса X между операционните системи
(OSs) на ранжирани чрез виртуален път (VP)/виртуален канал (VC)
мрежи. Част 2: Управление
Telecommunications Management Network (TMN) - Asynchronous
Transfer Mode (ATM) Management information model for the X-type
interface between Operation Systems (OSs) of a Virtual Path
(VP)/Virtual Channel (VC) cross connected network - Part 2: VP alarm
management
ICS: 33.020
БДС EN 300 820-2 V1.2.3:2003 (en) 25 стр. - 45.60 лв.

БДС EN 300 820-2 V1.3.1:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-11-01    ТК-57
Мрежа за управление на телекомуникациите (TMN).
Информационен модел за управление на режим на асинхронно
пренасяне (ATM) за интерфейса X между операционните системи
(OSs) на ранжирани чрез виртуален път (VP)/виртуален канал (VC)
мрежи. Част 2: Управление
Telecommunications Management Network (TMN) - Asynchronous
Transfer Mode (ATM) management information model for the X-
interface between Operation Systems (OSs) of a Virtual Path
(VP)/Virtual Channel (VC) cross connected networks - Part 2: Alarm
management
ICS: 33.020
БДС EN 300 820-2 V1.3.1:2003 (en) 27 стр. - 50.40 лв.

БДС EN 300 820-3 V1.1.1:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-11-01    ТК-57
Мрежа за управление на телекомуникациите (TMN).
Информационен модел за управление на режим на асинхронно
пренасяне (ATM) за интерфейса X между операционните системи
(OSs) на ранжирани чрез виртуален път (VP)/виртуален канал (VC)
мрежи. Част 3: Управление
Telecommunications Management Network (TMN) - Asynchronous
Transfer Mode (ATM) management information model for the X
interface between Operation Systems (OSs) of a Virtual Path
(VP)/Virtual Channel (VC) cross connected networks - Part 3: VP
Performance management
ICS: 33.020
БДС EN 300 820-3 V1.1.1:2003 (en) 42 стр. - 75.60 лв.

БДС EN 300 822 V1.2.1:2003
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Статус: Действащ   Публикуван: 2003-11-01    ТК-57
Подобрени цифрови безшнурови телекомуникации (DECT).
Цифрова мрежа с интегриране на услугите (ISDN). Взаимодействие
DECT/ISDN за конфигуриране на крайна система. Взаимодействие и
описание и изисквания към профила
Digital Enhanced Cordless Telecommunications (DECT) - Integrated
Services Digital Network (ISDN) - DECT/ISDN interworking for
intermediate system configuration - Interworking and profile
specification
ICS: 33.070.01
БДС EN 300 822 V1.2.1:2003 (en) 112 стр. - 165.60 лв.

БДС EN 300 823 V1.2.2:2001
Статус: Действащ   Публикуван: 2001-03-01    ТК-57
Универсална персонална телекомуникация (UPT). UPT фаза 2.
Функционална описание и изисквания на интерфейса на UPT карти
с интегрална схема (ICC) с крайните устройства за Обществена
комутируема телефонна мрежа (PSTN), Цифрова мрежа с
интегрирани услуги (ISDN) и Глобална система за подвижни
комуникации (GSM) (еднократно и многократно установяване на
автентичност)
Universal Personal Telecommunication (UPT); UPT phase 2; Functional
specification of the interface of a UPT Integrated Circuit Card (ICC) and
Public Switched Telephone Network (PSTN), Integrated Services Digital
Network (ISDN) and Global System for Mobile communications (GSM)
terminals (one pass and multiple pass authentication)
ICS: 33.080
БДС EN 300 823 V1.2.2:2001 (en) 28 стр. - 50.40 лв.

БДС EN 300 824 V1.2.2:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-11-01    ТК-57
Подобрени цифрови безшнурови телекомуникации (DECT).
Подвижност на безшнурово крайно устройство (CTM). Профил за
достъп на CTM (CAP)
Digital Enhanced Cordless Telecommunications (DECT) - Cordless
Terminal Mobility (CTM) - CTM Access Profile (CAP)
ICS: 33.070.30
БДС EN 300 824 V1.2.2:2003 (en) 50 стр. - 84.00 лв.

БДС EN 300 824 V1.3.1:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-11-01    ТК-57
Подобрени цифрови безшнурови телекомуникации (DECT).
Подвижност на безшнурово крайно устройство (CTM). Профил за
достъп на CTM (CAP)
Digital Enhanced Cordless Telecommunications (DECT) - Cordless
Terminal Mobility (CTM) - CTM Access Profile (CAP)
ICS: 33.070.30
БДС EN 300 824 V1.3.1:2003 (en) 49 стр. - 84.00 лв.

БДС EN 300 899-1 V1.1.2:2001
Статус: Действащ   Публикуван: 2001-03-01    ТК-57
Цифрова мрежа с интегрирани услуги (ISDN). Система за
сигнализация № 7. Взаимодействие между версия 2 на ISDN
потребителска част (ISUP) и Система за цифрова абонатна
сигнализация № 1 (DSS1). Част 1: Описание и изисквания на
протокола (ITU-T, Препоръка Q.699, с промени)
Integrated Services Digital Network (ISDN); Signalling System
No.7;Interworking between ISDN User Part (ISUP) version 2 and Digital
Subscriber Signalling System No. one (DSS1); Part 1: Protocol
specification (ITU-T Recommendation Q.699, modified)
ICS: 33.080
БДС EN 300 899-1 V1.1.2:2001 (en) 43 стр. - 75.60 лв.

БДС EN 300 899-3 V1.1.1:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-11-01    ТК-57
Мрежа за управление на телекомуникациите (TMN).
Информационен модел за управление на режим на асинхронно
пренасяне (ATM) за интерфейса X между операционните системи
(OSs) на ранжирани чрез виртуален път (VP)/виртуален канал (VC)
мрежи. Част 3: Управление на параметрите на VP
Integrated Services Digital Network (ISDN) - Signalling System No.7 -
Interworking between ISDN User Part (ISUP) version 2 and Digital
Subscriber Signalling System No. one (DSS1) - Part 3: Test Suite
Structure and Test Purposes (TSS&TP) specification
ICS: 33.080
БДС EN 300 899-3 V1.1.1:2003 (en) 671 стр. - 532.80 лв.

БДС EN 300 899-4 V1.1.1:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-11-01    ТК-57
Цифрова мрежа с интегриране на услугите (ISDN). Система за
сигнализация № 7 (SS7). Взаимодействие между потребителска
част на ISDN (ISUP) версия 2 и протокол на система за цифрова
абонатна сигнализация № 1 (DSS1). Част 4: Описание на комплекта
от абстрактни изпитвания (ATS) и формуляр за частична
допълнителна информация за реализацията на протокола за
целите на изпитването (PIXIT)
Integrated Services Digital Network (ISDN) - Signalling System No.7
(SS7) - Interworking between ISDN User Part (ISUP) version 2 and
Digital Subscriber Signalling System No. one (DSS1) protocols - Part 4:
Abstract Test Suite (ATS) and partial Protocol Implementation eXtra
Information for Testing (PIXIT) proforma specification
ICS: 33.080
БДС EN 300 899-4 V1.1.1:2003 (en) 109 стр. - 165.60 лв.

БДС EN 300 951 V7.9.1:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-11-01    ТК-57
Цифрова клетъчна далекосъобщителна система (фаза 2+) (GSM).
Допълнителни услуги за идентификация на линията. Етап 3 (GSM
04.81 издание 7.0.1 от 1998)
Digital cellular telecommunications system (Phase 2+) (GSM) - Line
identification supplementary services - Stage 3 (GSM 04.81 version
7.0.1 Release 1998
ICS: 35.110
БДС EN 300 951 V7.9.1:2003 (en) 13 стр. - 25.20 лв.

БДС EN 301 001-1 V1.2.2:2001
Статус: Действащ   Публикуван: 2001-03-01    ТК-57
Цифрова мрежа с интегрирани услуги (ISDN). Допълнителна услуга
"Забрана за изходящи повиквания" (OCB). Протокол на система за
цифрова абонатна сигнализация № 1 (DSS1). Част 1: Описание и
изисквания на протокола
Integrated Services Digital Network (ISDN); Outgoing Call Barring
(OCB) supplementary services; Digital Subscriber Signalling System No.
one (DSS1) protocol; Part 1: Protocol specification
ICS: 33.080
БДС EN 301 001-1 V1.2.2:2001 (en) 38 стр. - 67.20 лв.

БДС EN 301 001-2 V1.2.2:2001
Статус: Действащ   Публикуван: 2001-03-01    ТК-57
Цифрова мрежа с интегрирани услуги (ISDN). Допълнителна услуга
"Забрана за изходящи повиквания" (OCB). Протокол на система за
цифрова абонатна сигнализация № 1 (DSS1). Част 2: Описание и
изисквания на формуляр за декларация за съответствие на
реализацията на протокола (PICS)
Integrated Services Digital Network (ISDN); Outgoing Call Barring
(OCB) supplementary services; Digital Subscriber Signalling System No.
one (DSS1) protocol; Part 2: Protocol Implementation Conformance
Statement (PICS) proforma specification
ICS: 33.080
БДС EN 301 001-2 V1.2.2:2001 (en) 24 стр. - 45.60 лв.

БДС EN 301 001-3 V1.1.3:2001
Статус: Действащ   Публикуван: 2001-03-01    ТК-57
Цифрова мрежа с интегрирани услуги (ISDN). Допълнителна услуга
"Забрана за изходящи повиквания" (OCB). Протокол на система за
цифрова абонатна сигнализация № 1 (DSS1). Част 3: Описание и
изисквания на структура на комплекта от изпитвания и цели на
изпитванията (TSS&TP) за страната на потребителя
Integrated Services Digital Network (ISDN); Outgoing Call Barring
(OCB) supplementary services; Digital Subscriber Signalling System No.
one (DSS1) protocol; Part 3: Test Suite Structure and Test Purposes
(TSS&TP) specification for the user
ICS: 33.080
БДС EN 301 001-3 V1.1.3:2001 (en) 17 стр. - 32.40 лв.

БДС EN 301 001-4 V1.1.4:2001
Статус: Действащ   Публикуван: 2001-03-01    ТК-57
Цифрова мрежа с интегрирани услуги (ISDN). Допълнителна услуга
"Забрана за изходящи повиквания" (OCB). Протокол на система за
цифрова абонатна сигнализация № 1 (DSS1). Част 4: Комплект от
абстрактни изпитвания (ATS) и описание и изисквания на
формуляр за частична допълнителна информация за реализацията
на протокола за целите на изпитването (PIXIT) за страната на
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потребителя
Integrated Services Digital Network (ISDN); Outgoing Call Barring
(OCB) supplementary services; Digital Subscriber Signalling System No.
one (DSS1) protocol; Part 4: Abstract Test Suite (ATS) and partial
Protocol Implementation eXtra Information for Testing (PIXIT)
proforma specification for the user
ICS: 33.080
БДС EN 301 001-4 V1.1.4:2001 (en) 23 стр. - 39.60 лв.

БДС EN 301 001-5 V1.1.3:2001
Статус: Действащ   Публикуван: 2001-03-01    ТК-57
Цифрова мрежа с интегрирани услуги (ISDN). Допълнителна услуга
"Забрана за изходящи повиквания" (OCB). Протокол на система за
цифрова абонатна сигнализация № 1 (DSS1). Част 5: Описание и
изисквания на структура на комплекта от изпитвания и цели на
изпитванията (TSS&TP) за страната на мрежата
Integrated Services Digital Network (ISDN); Outgoing Call Barring
(OCB) supplementary services; Digital Subscriber Signalling System No.
one (DSS1) protocol; Part 5: Test Suite Structure and Test Purposes
(TSS&TP) specification for the network
ICS: 33.080
БДС EN 301 001-5 V1.1.3:2001 (en) 21 стр. - 39.60 лв.

БДС EN 301 001-6 V1.1.4:2001
Статус: Действащ   Публикуван: 2001-03-01    ТК-57
Цифрова мрежа с интегрирани услуги (ISDN). Допълнителна услуга
"Забрана за изходящи повиквания" (OCB). Протокол на система за
цифрова абонатна сигнализация № 1 (DSS1). Част 6: Комплект от
абстрактни изпитвания (ATS) и описание и изисквания на
формуляр за частична допълнителна информация за реализацията
на протокола за целите на изпитването (PIXIT) за страната на
мрежата
Integrated Services Digital Network (ISDN); Outgoing Call Barring
(OCB) supplementary services; Digital Subscriber Signalling System No.
one (DSS1) protocol; Part 6: Abstract Test Suite (ATS) and partial
Protocol Implementation eXtra Information for Testing (PIXIT)
proforma specification for the network
ICS: 33.080
БДС EN 301 001-6 V1.1.4:2001 (en) 24 стр. - 45.60 лв.

БДС EN 301 002-1 V1.2.4:2001
Статус: Действащ   Публикуван: 2001-03-01    ТК-57
Цифрова мрежа с интегрирани услуги (ISDN). Процедури на
инструменти за сигурност. Протокол на система за цифрова
абонатна сигнализация № 1 (DSS1). Част 1: Описание и изисквания
на протокола
Integrated Services Digital Network (ISDN); Security tools (SET)
procedures; Digital Subscriber Signalling System No. one (DSS1)
protocol; Part 1: Protocol specification
ICS: 33.080
БДС EN 301 002-1 V1.2.4:2001 (en) 22 стр. - 39.60 лв.

БДС EN 301 002-1 V1.3.1:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-11-01    ТК-57
Цифрова мрежа с интегриране на услугите (ISDN). Процедури на
инструментите за сигурност (SET). Протокол на система за цифрова
абонатна сигнализация № 1 (DSS1). Част 1: Описание и изисквания
на протокола
Integrated Services Digital Network (ISDN) - Security tools (SET)
procedures - Digital Subscriber Signalling System No. one (DSS1)
protocol - Part 1: Protocol specification
ICS: 33.080
БДС EN 301 002-1 V1.3.1:2003 (en) 23 стр. - 39.60 лв.

БДС EN 301 002-2 V1.2.4:2001
Статус: Действащ   Публикуван: 2001-03-01    ТК-57
Цифрова мрежа с интегрирани услуги (ISDN). Процедури на
инструменти за сигурност. Протокол на система за цифрова
абонатна сигнализация № 1 (DSS1). Част 2: Описание и изисквания
на формуляр за декларация за съответствие на реализацията на
протокола (PICS)
Integrated Services Digital Network (ISDN); Security tools (SET)
procedures; Digital Subscriber Signalling System No. one (DSS1)
protocol; Part 2: Protocol Implementation Conformance Statement
(PICS) proforma specification
ICS: 33.080
БДС EN 301 002-2 V1.2.4:2001 (en) 20 стр. - 36.00 лв.

БДС EN 301 002-2 V1.3.1:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-11-01    ТК-57
Цифрова мрежа с интегриране на услугите (ISDN). Процедури на
инструментите за сигурност (SET). Протокол на система за цифрова
абонатна сигнализация № 1 (DSS1). Част 2: Описание и изисквания
на формуляр за декларация за съответствие на реализацията на
протокола (PICS)
Integrated Services Digital Network (ISDN) - Security tools (SET)
procedures - Digital Subscriber Signalling System No. one (DSS1)
protocol - Part 2: Protocol Implementation Conformance Statement
(PICS) proforma specification
ICS: 33.080
БДС EN 301 002-2 V1.3.1:2003 (en) 20 стр. - 36.00 лв.

БДС EN 301 002-3 V1.1.4:2001
Статус: Действащ   Публикуван: 2001-03-01    ТК-57
Цифрова мрежа с интегрирани услуги (ISDN). Процедури на
инструменти за сигурност. Протокол на система за цифрова
абонатна сигнализация № 1 (DSS1). Част 3: Описание и изисквания
на структура на комплекта от изпитвания и цели на изпитванията
(TSS&TP) за страната на потребителя
Integrated Services Digital Network (ISDN); Security tools (SET)
procedures; Digital Subscriber Signalling System No. one (DSS1)
protocol; Part 3: Test Suite Structure and Test Purposes (TSS&TP)
specification for the user
ICS: 33.080
БДС EN 301 002-3 V1.1.4:2001 (en) 14 стр. - 25.20 лв.

БДС EN 301 002-3 V1.2.1:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-11-01    ТК-57
Цифрова мрежа с интегриране на услугите (ISDN). Процедури на
инструментите за сигурност (SET). Протокол на система за цифрова
абонатна сигнализация № 1 (DSS1). Част 3: Описание и изисквания
на структура на комплекта от изпитвания и цели на изпитванията
(TSS&TP) за потребителя
Integrated Services Digital Network (ISDN) - Security tools (SET)
procedures - Digital Subscriber Signalling System No. one (DSS1)
protocol - Part 3: Test Suite Structure and Test Purposes (TSS&TP)
specification for the user
ICS: 33.080
БДС EN 301 002-3 V1.2.1:2003 (en) 13 стр. - 25.20 лв.

БДС EN 301 002-4 V1.1.3:2001
Статус: Действащ   Публикуван: 2001-03-01    ТК-57
Цифрова мрежа с интегрирани услуги (ISDN). Процедури на
инструменти за сигурност. Протокол на система за цифрова
абонатна сигнализация № 1 (DSS1). Част 4: Комплект от
абстрактни изпитвания (ATS) и описание и изисквания на
формуляр за частична допълнителна информация за реализацията
на протокола за целите на изпитването (PIXIT) за страната на
потребителя
Integrated Services Digital Network (ISDN); Security tools (SET)
procedures; Digital Subscriber Signalling System No. one (DSS1)
protocol; Part 4: Abstract Test Suite (ATS) and partial Protocol
Implementation eXtra Information for Testing (PIXIT) proforma
specification for the user
ICS: 33.080
БДС EN 301 002-4 V1.1.3:2001 (en) 22 стр. - 39.60 лв.

БДС EN 301 002-4 V1.2.1:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-11-01    ТК-57
Цифрова мрежа с интегриране на услугите (ISDN). Процедури на
инструментите за сигурност (SET). Протокол на система за цифрова
абонатна сигнализация № 1 (DSS1). Част 4: Описание на комплекта
от абстрактни изпитвания (ATS) и формуляр за частична
допълнителна информация за реализацията на протокола за
целите на изпитването (PIXIT) за потребителя
Integrated Services Digital Network (ISDN) - Security tools (SET)
procedures - Digital Subscriber Signalling System No. one (DSS1)
protocol - Part 4: Abstract Test Suite (ATS) and partial Protocol
Implementation eXtra Information for Testing (PIXIT) proforma
specification for the user
ICS: 33.080
БДС EN 301 002-4 V1.2.1:2003 (en) 21 стр. - 39.60 лв.

БДС EN 301 002-5 V1.1.4:2001
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Статус: Действащ   Публикуван: 2001-03-01    ТК-57
Цифрова мрежа с интегрирани услуги (ISDN). Процедури на
инструменти за сигурност. Протокол на система за цифрова
абонатна сигнализация № 1 (DSS1). Част 5: Описание и изисквания
на структура на комплекта от изпитвания и цели на изпитванията
(TSS&TP) за страната на мрежата
Integrated Services Digital Network (ISDN); Security tools (SET)
procedures; Digital Subscriber Signalling System No. one (DSS1)
protocol; Part 5: Test Suite Structure and Test Purposes (TSS&TP)
specification for the network
ICS: 33.080
БДС EN 301 002-5 V1.1.4:2001 (en) 15 стр. - 28.80 лв.

БДС EN 301 002-5 V1.2.1:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-11-01    ТК-57
Цифрова мрежа с интегриране на услугите (ISDN). Процедури на
инструментите за сигурност (SET). Протокол на система за цифрова
абонатна сигнализация № 1 (DSS1). Част 5: Описание и изисквания
на структура на комплекта от изпитвания и цели на изпитванията
(TSS&TP) за мрежата
Integrated Services Digital Network (ISDN) - Security tools (SET)
procedures - Digital Subscriber Signalling System No. one (DSS1)
protocol - Part 5: Test Suite Structure and Test Purposes (TSS&TP)
specification for the network
ICS: 33.080
БДС EN 301 002-5 V1.2.1:2003 (en) 14 стр. - 25.20 лв.

БДС EN 301 002-6 V1.1.3:2001
Статус: Действащ   Публикуван: 2001-03-01    ТК-57
Цифрова мрежа с интегрирани услуги (ISDN). Процедури на
инструменти за сигурност. Протокол на система за цифрова
абонатна сигнализация № 1 (DSS1). Част 6: Комплект от
абстрактни изпитвания (ATS) и описание и изисквания на
формуляр за частична допълнителна информация за реализацията
на протокола за целите на изпитването (PIXIT) за страната на
мрежата
Integrated Services Digital Network (ISDN); Security tools (SET)
procedures; Digital Subscriber Signalling System No. one (DSS1)
protocol; Part 6: Abstract Test Suite (ATS) and partial Protocol
Implementation eXtra Information for Testing (PIXIT) proforma
specification for the network
ICS: 33.080
БДС EN 301 002-6 V1.1.3:2001 (en) 23 стр. - 39.60 лв.

БДС EN 301 002-6 V1.2.1:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-11-01    ТК-57
Цифрова мрежа с интегриране на услугите (ISDN). Процедури на
инструментите за сигурност (SET). Протокол на система за цифрова
абонатна сигнализация № 1 (DSS1). Част 6: Описание на комплекта
от абстрактни изпитвания (ATS) и формуляр за частична
допълнителна информация за реализацията на протокола за
целите на изпитването (PIXIT) за мрежата
Integrated Services Digital Network (ISDN) - Security tools (SET)
procedures - Digital Subscriber Signalling System No. one (DSS1)
protocol - Part 6: Abstract Test Suite (ATS) and partial Protocol
Implementation eXtra Information for Testing (PIXIT) proforma
specification for the network
ICS: 33.080
БДС EN 301 002-6 V1.2.1:2003 (en) 21 стр. - 39.60 лв.

БДС EN 301 003-1 V1.1.3:2001
Статус: Действащ   Публикуван: 2001-03-01    ТК-57
Широколентова цифрова мрежа с интегрирани услуги (B-ISDN).
Протокол на система за цифрова абонатна сигнализация № 2
(DSS2). Характеристики на връзката. Част 1: Описание и
изисквания на протокола (ITU-T, Препоръка Q.2963.1 (1996), с
промени)
Broadband Integrated Services Digital Network (B-ISDN); Digital
Subscriber Signalling System No. two (DSS2) protocol; Connection
characteristics; Part 1: Protocol specification (ITU-T Recommendation
Q.2963.1 (1996), modified)
ICS: 33.080
БДС EN 301 003-1 V1.1.3:2001 (en) 9 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 301 003-2 V1.1.3:2001
Статус: Действащ   Публикуван: 2001-03-01    ТК-57
Широколентова цифрова мрежа с интегрирани услуги (B-ISDN).

Протокол на система за цифрова абонатна сигнализация № 2
(DSS2). Характеристики на връзката. Промяна на максималната
скорост на клетката от собственика на връзката. Част 2: Описание
и изисквания на формуляр за декларация за съответствие на
реализацията на протокола (PICS)
Broadband Integrated Services Digital Network (B-ISDN); Digital
Subscriber Signalling System No. two (DSS2) protocol; Connection
characteristics; Peak cell rate modification by the connection owner;
Part 2: Protocol Implementation Conformance Statement (PICS)
proforma specification
ICS: 33.080
БДС EN 301 003-2 V1.1.3:2001 (en) 20 стр. - 36.00 лв.

БДС EN 301 003-3 V1.1.3:2001
Статус: Действащ   Публикуван: 2001-03-01    ТК-57
Широколентова цифрова мрежа с интегрирани услуги (B-ISDN).
Протокол на система за цифрова абонатна сигнализация № 2
(DSS2). Характеристики на връзката. Промяна на максималната
скорост на клетката от собственика на връзката. Част 3: Описание
и изисквания на структура на комплекта от изпитвания и цели на
изпитванията (TSS&TP) за страната на потребителя
Broadband Integrated Services Digital Network (B-ISDN); Digital
Subscriber Signalling System No. two (DSS2) protocol; Connection
characteristics; Peak cell rate modification by the connection owner;
Part 3: Test Suite Structure and Test Purposes (TSS&TP) specification
for the user
ICS: 33.080
БДС EN 301 003-3 V1.1.3:2001 (en) 20 стр. - 36.00 лв.

БДС EN 301 003-3 V1.2.1:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-11-01    ТК-57
Широколентова мрежа с интегриране на услугите (B-ISDN).
Протокол на система за цифрова абонатна сигнализация № 2
(DSS2). Характеристики на връзката. Модифициране на върхова
скорост на предаване на клетки от собственика на връзката. Част
3: Описание и изисквания на структура на комплекта от изпитвания
и цели на изпитванията (TSS&TP) за потребителя
Broadband Integrated Services Digital Network (B-ISDN) - Digital
Subscriber Signalling System No. two (DSS2) protocol - Connection
characteristics - Peak cell rate modification by the connection owner - 
Part 3: Test Suite Structure and Test Purposes (TSS&TP)
specification for the user
ICS: 33.080
БДС EN 301 003-3 V1.2.1:2003 (en) 19 стр. - 36.00 лв.

БДС EN 301 003-4 V1.1.3:2001
Статус: Действащ   Публикуван: 2001-03-01    ТК-57
Широколентова цифрова мрежа с интегрирани услуги (B-ISDN).
Протокол на система за цифрова абонатна сигнализация № 2
(DSS2). Характеристики на връзката. Промяна на максималната
скорост на клетката от собственика на връзката. Част 4: Комплект
от абстрактни изпитвания (ATS) и Описание и изисквания на
формуляр за частична допълнителна информация за реализацията
на протокола за целите на изпитването (PIXIT) за страната на
потребителя
Broadband Integrated Services Digital Network (B-ISDN); Digital
Subscriber Signalling System No. two (DSS2) protocol; Connection
characteristics; Peak cell rate modification by the connection owner;
Part 4: Abstract Test Suite (ATS) and partial Protocol Implementation
eXtra Information for Testing (PIXIT) proforma specification for the
user
ICS: 33.080
БДС EN 301 003-4 V1.1.3:2001 (en) 22 стр. - 39.60 лв.

БДС EN 301 003-4 V1.2.1:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-11-01    ТК-57
Широколентова мрежа с интегриране на услугите (B-ISDN).
Протокол на система за цифрова абонатна сигнализация № 2
(DSS2). Характеристики на връзката. Модифициране на върхова
скорост на предаване на клетки от собственика на връзката. Част
4: Описание на комплекта от абстрактни изпитвания (ATS) и
формуляр за частична допълнителна информация за реализацията
на протокола за целите на изпитването (PIXIT) за потребителя
Broadband Integrated Services Digital Network (B-ISDN) - Digital
Subscriber Signalling System No. two (DSS2) protocol - Connection
characteristics - Peak cell rate modification by the connection owner - 
Part 4: Abstract Test Suite (ATS) and partial Protocol Implementation
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eXtra Information for Testing (PIXIT) proforma specification for the
user
ICS: 33.080
БДС EN 301 003-4 V1.2.1:2003 (en) 23 стр. - 39.60 лв.

БДС EN 301 003-5 V1.1.3:2001
Статус: Действащ   Публикуван: 2001-03-01    ТК-57
Широколентова цифрова мрежа с интегрирани услуги (B-ISDN).
Протокол на система за цифрова абонатна сигнализация № 2
(DSS2). Характеристики на връзката. Промяна на максималната
скорост на клетката от собственика на връзката. Част 5: Описание
и изисквания на структура на комплекта от изпитвания и цели на
изпитванията (TSS&TP) за страната на мрежата
Broadband Integrated Services Digital Network (B-ISDN); Digital
Subscriber Signalling System No. two (DSS2) protocol; Connection
characteristics; Peak cell rate modification by the connection owner;
Part 5: Test Suite Structure and Test Purposes (TSS&TP) specification
for the network
ICS: 33.080
БДС EN 301 003-5 V1.1.3:2001 (en) 20 стр. - 36.00 лв.

БДС EN 301 003-5 V1.2.1:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-11-01    ТК-57
Широколентова мрежа с интегриране на услугите (B-ISDN).
Протокол на система за цифрова абонатна сигнализация № 2
(DSS2). Характеристики на връзката. Модифициране на върхова
скорост на предаване на клетки от собственика на връзката. Част
5: Описание и изисквания на структура на комплекта от изпитвания
и цели на изпитванията (TSS&TP) за мрежата
Broadband Integrated Services Digital Network (B-ISDN) - Digital
Subscriber Signalling System No. two (DSS2) protocol - Connection
characteristics - Peak cell rate modification by the connection owner - 
Part 5: Test Suite Structure and Test Purposes (TSS&TP)
specification for the network
ICS: 33.080
БДС EN 301 003-5 V1.2.1:2003 (en) 19 стр. - 36.00 лв.

БДС EN 301 003-6 V1.1.3:2001
Статус: Действащ   Публикуван: 2001-03-01    ТК-57
Широколентова цифрова мрежа с интегрирани услуги (B-ISDN).
Протокол на система за цифрова абонатна сигнализация № 2
(DSS2). Характеристики на връзката. Промяна на максималната
скорост на клетката от собственика на връзката. Част 6: Комплект
от абстрактни изпитвания (ATS) и описание и изисквания на
формуляр за частична допълнителна информация за реализацията
на протокола за целите на изпитването (PIXIT) за страната на
мрежата
Broadband Integrated Services Digital Network (B-ISDN); Digital
Subscriber Signalling System No. two (DSS2) protocol; Connection
characteristics; Peak cell rate modification by the connection owner;
Part 6: Abstract Test Suite (ATS) and partial Protocol Implementation
eXtra Information for Testing (PIXIT) proforma specification for the
network
ICS: 33.080
БДС EN 301 003-6 V1.1.3:2001 (en) 24 стр. - 45.60 лв.

БДС EN 301 003-6 V1.2.1:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-11-01    ТК-57
Широколентова мрежа с интегриране на услугите (B-ISDN).
Протокол на система за цифрова абонатна сигнализация № 2
(DSS2). Характеристики на връзката. Модифициране на върхова
скорост на предаване на клетки от собственика на връзката. Част
6: Описание на комплекта от абстрактни изпитвания (ATS) и
формуляр за частична допълнителна информация за реализацията
на протокола за целите на изпитването (PIXIT) за мрежата
Broadband Integrated Services Digital Network (B-ISDN) - Digital
Subscriber Signalling System No. two (DSS2) protocol - Connection
characteristics - Peak cell rate modification by the connection owner -
ICS: 33.080
БДС EN 301 003-6 V1.2.1:2003 (en) 24 стр. - 45.60 лв.

БДС EN 301 004-1 V1.1.3:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-11-01    ТК-57
Широколентова мрежа с интегриране на услугите (B-ISDN).
Система за сигнализация № 7. Функции и съобщения от ниво 3 на
частта за прехвърляне на съобщения (MTP) за поддържане на
международно взаимосвързване. Част 1: Описание и изисквания на

протокола [Препоръка на ITU-T Q.2210 (1996), с промени]
Broadband Integrated Services Digital Network (B-ISDN) - Signalling
System No.7 - Message Transfer Part (MTP) level 3 functions and
messages to support international interconnection - Part 1: Protocol
specification [ITU-T Recommendation Q.2210 (1996), modified]
ICS: 33.080
БДС EN 301 004-1 V1.1.3:2003 (en) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 301 004-2 V1.1.2:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-11-01    ТК-57
Широколентова мрежа с интегриране на услугите (B-ISDN).
Система за сигнализация № 7. Функции и съобщения от ниво 3 на
частта за прехвърляне на съобщения (MTP) за поддържане на
международно взаимосвързване. Част 2: Описание и изисквания на
формуляр за декларация за съответствие на реализацията на
протокола (PICS)
Broadband Integrated Services Digital Network (B-ISDN) - Signalling
System No.7 - Message Transfer Part (MTP) level 3 functions and
messages to support international interconnection - Part 2: Protocol
Implementation Conformance Statement (PICS) proforma specification
ICS: 33.080
БДС EN 301 004-2 V1.1.2:2003 (en) 22 стр. - 39.60 лв.

БДС EN 301 005-1 V1.1.4:2001
Статус: Действащ   Публикуван: 2001-03-01    ТК-57
V интерфейси на цифров възел за услуги (SN). Интерфейси в
еталонна точка VB5.1 за поддържане на широколентови или
комбинирани теснолентови и широколентови мрежи за достъп
(ANs). Част 1: Описание и изисквания на интерфейса (стандартът
се предлага само на CD-ROM)
V interfaces at the digital Service Node (SN); Interfaces at the VB5.1
reference point for the support of broadband or combined narrowband
and broadband Access Networks (ANs); Part 1: Interface specification
ICS: 33.080
БДС EN 301 005-1 V1.1.4:2001 (en) 171 стр. - 216.00 лв.

БДС EN 301 005-2 V1.1.5:2001
Статус: Действащ   Публикуван: 2001-03-01    ТК-57
V интерфейси на цифров възел за услуги (SN). Интерфейси в
еталонна точка VB5.1 за поддържане на широколентови или
комбинирани теснолентови и широколентови мрежи за достъп
(ANs). Част 2: Описание и изисквания на формуляр за декларация
за съответствие на реализацията на протокола (PICS)
V interfaces at the digital Service Node (SN);Interfaces at the VB5.1
reference point for the support of broadband or combined narrowband
and broadband Access Networks (ANs); Part 2: Protocol
Implementation Conformance Statement (PICS) proforma specification
ICS: 33.080
БДС EN 301 005-2 V1.1.5:2001 (en) 34 стр. - 61.20 лв.

БДС EN 301 005-3 V1.1.2:2001
Статус: Действащ   Публикуван: 2001-03-01    ТК-57
V интерфейси на цифров възел за услуги (SN). Интерфейси в
еталонна точка VB5.1 за поддържане на широколентови или
комбинирани теснолентови и широколентови мрежи за достъп
(ANs). Част 3: Описание и изисквания на структура на комплекта от
изпитвания и цели на изпитванията (TSS&TP) (стандартът се
предлага само на CD-ROM)
V interfaces at the digital Service Node (SN); Interfaces at the VB5.1
reference point for the support of broadband or combined narrowband
and broadband Access Networks (ANs); Part 3: Test Suite Structure and
Test Purposes (TSS&TP) specification
ICS: 33.080
БДС EN 301 005-3 V1.1.2:2001 (en) 157 стр. - 216.00 лв.

БДС EN 301 005-4 V1.1.2:2001
Статус: Действащ   Публикуван: 2001-03-01    ТК-57
V интерфейси на цифров възел за услуги (SN). Интерфейси в
еталонна точка VB5.1 за поддържане на широколентови или
комбинирани теснолентови и широколентови мрежи за достъп
(ANs). Част 4: Комплект от абстрактни изпитвания (ATS) и описание
и изисквания на формуляр за частична допълнителна информация
за реализацията на протокола за целите на изпитването (PIXIT)
V interfaces at the digital Service Node (SN);Interfaces at the VB5.1
reference point for the support of broadband or combined narrowband
and broadband Access Networks (ANs); Part 4: Abstract Test Suite
(ATS) and partial Protocol Implementation eXtra Information for
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Testing (PIXIT) proforma specification
ICS: 33.080
БДС EN 301 005-4 V1.1.2:2001 (en) 39 стр. - 67.20 лв.

БДС EN 301 006-1 V1.2.2:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-11-01    ТК-57
Интерфейс Q3 при местната централа (LE) за изпитване на линия и
верига на аналогови абонатни линии и на абонатни линии на
цифрова мрежа с интегриране на услугите (ISDN). Част 1:
Описание и изисквания към Q3
Q3 interface at the Local Exchange (LE) for line and circuit testing of
analogue and Integrated Services Digital Network (ISDN) subscriber
lines - Part 1: Q3 interface specification
ICS: 33.040.50
БДС EN 301 006-1 V1.2.2:2003 (en) 62 стр. - 114.00 лв.

БДС EN 301 006-1 V1.2.3:2001
Статус: Действащ   Публикуван: 2001-03-01    ТК-57
Цифрова мрежа с интегрирани услуги (ISDN). Q3 интерфейс на
местна централа за проверка и измерване на абонатни аналогови и
ISDN линии и вериги. Част 1: Описание и изисквания на Q3
интерфейс
Integrated Services Digital network (ISDN) Q3 interface at the Local
Exchange (LE) for line and circuit testing of analogue and ISDN
subscriber lines; Part 1: Q3 interface specification
ICS: 33.080
БДС EN 301 006-1 V1.2.3:2001 (en) 63 стр. - 114.00 лв.

БДС EN 301 007-1 V1.1.3:2001
Статус: Действащ   Публикуван: 2001-03-01    ТК-57
Цифрова мрежа с интегрирани услуги (ISDN). Система за
сигнализация № 7. Част експлоатация, поддържане и
администриране (OMAP). Част 1: Описание и изисквания на
протокола
Integrated Services Digital Network (ISDN); Signalling System No.7;
Operations, Maintenance and Administration Part (OMAP); Part 1:
Protocol specification
ICS: 33.080
БДС EN 301 007-1 V1.1.3:2001 (en) 56 стр. - 97.20 лв.

БДС EN 301 007-2 V1.2.3:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-11-01    ТК-57
Цифрова мрежа с интегриране на услугите (ISDN). Система за
сигнализация № 7. Приложна част за експлоатация и поддържане
(OMAP). Част 2: Описание и изисквания на формуляр за декларация
за съответствие на реализацията на протокола (PICS)
Integrated Services Digital Network (ISDN) - Signalling System No.7 -
Operations, Maintenance and Administration Part (OMAP) - Part 2:
Protocol Implementation Conformance Statment (PICS) proforma
specification
ICS: 33.080
БДС EN 301 007-2 V1.2.3:2003 (en) 24 стр. - 45.60 лв.

БДС EN 301 008 V1.1.2:2001
Статус: Действащ   Публикуван: 2001-03-01    ТК-57
Цифрова мрежа с интегрирани услуги (ISDN). Система за
сигнализация № 7. Управление на сигнализационна връзка (SCCP).
Описание и изисквания за изпитване на взаимодействие
Integrated Services Digital Network (ISDN); Signalling System No.7;
Signalling Connection Control Part (SCCP); Interoperability test
specification
ICS: 33.080
БДС EN 301 008 V1.1.2:2001 (en) 25 стр. - 45.60 лв.

БДС EN 301 029-1 V1.1.2:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-11-01    ТК-57
Широколентова мрежа с интегриране на услугите (B-ISDN).
Система за сигнализация № 7. Потребителска част на B-ISDN (B-
ISUP). Част 1: Преглед на комплект от възможности 2 на
сигнализацията на интерфейса на B-ISDN мрежов възел, стъпка 1
[Препоръка на ITU-T Q.2721.1 (1996)]
Broadband Integrated Services Digital Network (B-ISDN) - Signalling
System No.7 - B-ISDN User Part (B-ISUP) - Part 1: Overview of the B-
ISDN network node interface signalling capability set 2, step 1 [ITU-T
Recommendation Q.2721.1 (1996)]
ICS: 33.080
БДС EN 301 029-1 V1.1.2:2003 (en) 5 стр. - 10.80 лв.

БДС EN 301 029-10 V1.1.3:2001
Статус: Действащ   Публикуван: 2001-03-01    ТК-57
Широколентова цифрова мрежа с интегрирани услуги (B-ISDN).
Система за сигнализация № 7. В-ISDN потребителска част (B-ISUP).
Част 10: Поддържане транслиране на рамки (ITU-T, Препоръка
Q.2727 (1996))
Broadband Integrated Services Digital Network (B-ISDN); Signalling
System No.7; B-ISDN User Part (B-ISUP); Part 10: Support of frame
relay (ITU-T Recommendation Q.2727 (1996))
ICS: 33.080
БДС EN 301 029-10 V1.1.3:2001 (en) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС EN 301 029-2 V1.1.2:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-11-01    ТК-57
Широколентова мрежа с интегриране на услугите (B-ISDN).
Система за сигнализация № 7. Потребителска част на B-ISDN (B-
ISUP). Част 2: Описание и изисквания към интерфейса на мрежов
възел за управление на повикване/връзка от точка до много точки
[Препоръка на ITU-T Q.2722.1 (1996)]
Broadband Integrated Services Digital Network (B-ISDN) - Signalling
System No.7 - B-ISDN User Part (B-ISUP) - Part 2: Network node
interface specification for point-to-multipoint call/connection control
[ITU-T Recommendation Q.2722.1 (1996)]
ICS: 33.080
БДС EN 301 029-2 V1.1.2:2003 (en) 5 стр. - 10.80 лв.

БДС EN 301 029-3 V1.2.3:2001
Статус: Действащ   Публикуван: 2001-03-01    ТК-57
Широколентова цифрова мрежа с интегрирани услуги (B-ISDN).
Система за сигнализация № 7. В-ISDN потребителска част (B-ISUP).
Част 3: Поддържане на допълнителни трафични параметри за
статистическа битова скорост (SBR), разполагаема битова скорост
(ABR), ATM трансфер на блокове (ABT) и качество на обслужване
(QоS) (ITU-T, Препоръки Q.2723.1 (1996), Q.2723.2 (1997), Q.2723.3
(1997) и Q.2723.4 (1997))
Broadband Integrated Services Digital Network (B-ISDN); Signalling
System No.7;B-ISDN User Part (B-ISUP); Part 3: Support of additional
traffic parameters for Statistical Bit Rate (SBR), Available Bit Rate
(ABR),ATM Block Transfer (ABT) and Quality of Service (QoS) (ITU-T
Recommendations Q.2723.1 (1996), Q.2723.2 (1997), Q.2723.3 (1997)
and Q.2723.4 (1997))
ICS: 33.080
БДС EN 301 029-3 V1.2.3:2001 (en) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС EN 301 029-4 V1.2.1:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-11-01    ТК-57
Широколентова мрежа с интегриране на услугите (B-ISDN).
Система за сигнализация № 7. Потребителска част на B-ISDN (B-
ISUP). Част 4: Предварителен преглед без промяна на състоянието
за интерфейса на мрежов възел [Препоръка на ITU-T Q.2724.1
(1996)]
Broadband Integrated Services Digital Network (B-ISDN) - Signalling
System No.7 - B-ISDN User Part (B-ISUP) - Part 4: Look-ahead without
state change for the network node interface [ITU-T Recommendation
Q.2724.1 (1996)]
ICS: 33.080
БДС EN 301 029-4 V1.2.1:2003 (en) 5 стр. - 10.80 лв.

БДС EN 301 029-5 V1.2.1:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-11-01    ТК-57
Широколентова мрежа с интегриране на услугите (B-ISDN).
Система за сигнализация № 7. Потребителска част на B-ISDN (B-
ISUP). Част 5: Поддръжка на договаряне по време на изграждане
на връзка [Препоръка на ITU-T Q.2725.1 (1996)]
Broadband Integrated Services Digital Network (B-ISDN) - Signalling
System No.7 - B-ISDN User Part (B-ISUP) - Part 5: Support of
negotiation during connection setup [ITU-T Recommendation Q.2725.1
(1996)]
ICS: 33.080
БДС EN 301 029-5 V1.2.1:2003 (en) 5 стр. - 10.80 лв.

БДС EN 301 029-6 V1.1.2:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-11-01    ТК-57
Широколентова мрежа с интегриране на услугите (B-ISDN).
Система за сигнализация № 7. Потребителска част на B-ISDN (B-
ISUP). Част 6: Процедури за модифициране [Препоръка на ITU-T
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Q.2725.2 (1996)]
Broadband Integrated Services Digital Network (B-ISDN) - Signalling
System No.7 - B-ISDN User Part (B-ISUP) - Part 6: Modification
procedures [ITU-T Recommendation Q.2725.2 (1996)]
ICS: 33.080
БДС EN 301 029-6 V1.1.2:2003 (en) 5 стр. - 10.80 лв.

БДС EN 301 029-7 V1.1.3:2001
Статус: Действащ   Публикуван: 2001-03-01    ТК-57
Широколентова цифрова мрежа с интегрирани услуги (B-ISDN).
Система за сигнализация № 7. В-ISDN потребителска част (B-ISUP).
Част 7: Адрес на ATM крайна система (ITU-T, Препоръка Q.2726.1
(1996))
Broadband Integrated Services Digital Network (B-ISDN); Signalling
System No.7; B-ISDN User Part (B-ISUP); Part 7: ATM end system
address (ITU-T Recommendation Q.2726.1 (1996))
ICS: 33.080
БДС EN 301 029-7 V1.1.3:2001 (en) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС EN 301 029-9 V1.1.2:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-11-01    ТК-57
Широколентова мрежа с интегриране на услугите (B-ISDN).
Система за сигнализация № 7. Потребителска част на B-ISDN (B-
ISUP). Част 9: Генериран от мрежата идентификатор на сесия
[Препоръка на ITU-T Q.2726.3 (1996)]
Broadband Integrated Services Digital Network (B-ISDN) - Signalling
System No.7 - B-ISDN User Part (B-ISUP) - Part 9: Network generated
session identifier [ITU-T Recommendation Q.2726.3 (1996)]
ICS: 33.080
БДС EN 301 029-9 V1.1.2:2003 (en) 5 стр. - 10.80 лв.

БДС EN 301 039 V1.1.1:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-11-01    ТК-57
Частна мрежа с интегриране на услугите (PISN). Функции за
отразяване на съответствието при използване на връзки с
установяване връзка и 64 kbit/s за под-мултиплексиране с 16 kbit/s
Private Integrated Services Network (PISN) - Mapping functions for the
employment of 64 kbit/s circuit mode connections with 16 kbit/s sub-
multiplexing
ICS: 33.040.35
БДС EN 301 039 V1.1.1:2003 (en) 17 стр. - 32.40 лв.

БДС EN 301 039 V1.2.1:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-11-01    ТК-57
Частна мрежа с интегриране на услугите (PISN). Функции за
отразяване на съответствието при използване на връзки с
установяване връзка и 64 kbit/s за под-мултиплексиране с 16 kbit/s
[ISO/IEC 17310:2002, с промени]
Private Integrated Services Network (PISN) - Mapping functions for the
employment of 64 kbit/s circuit mode connections with 16 kbit/s sub-
multiplexing [ISO/IEC 17310 (2002) modified]
ICS: 33.040.35
БДС EN 301 039 V1.2.1:2003 (en) 5 стр. - 10.80 лв.

БДС EN 301 047 V1.1.1:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-11-01    ТК-57
Частна мрежа с интегриране на услугите (PISN). Описание и
изисквания, функционални модели и информационни потоци.
Допълнителна характеристика на мрежата транзитен брояч
(ISO/IEC 15055:1997, с промени)
Private Integrated Services Network (PISN) - Specification, functional
models and information flows - Transit counter additional network
feature [ISO/IEC 15055(1997) modified]
ICS: 33.040.35
БДС EN 301 047 V1.1.1:2003 (en) 5 стр. - 10.80 лв.

БДС EN 301 048 V1.1.1:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-11-01    ТК-57
Частна мрежа с интегриране на услугите (PISN). Протокол за
сигнализиране между централи. Допълнителна характеристика на
мрежата транзитен брояч [ISO/IEC 15056:1997, с промени]
Private Integrated Services Network (PISN) - Inter-exchange signalling
protocol - Transit counter additional network feature [ISO/IEC 15056
(1997) modified]
ICS: 33.040.35
БДС EN 301 048 V1.1.1:2003 (en) 5 стр. - 10.80 лв.

БДС EN 301 049 V1.1.1:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-11-01    ТК-57
Частна мрежа с интегриране на услугите (PISN). Описание и
изисквания, функционални модели и информационни потоци.
Носещи услуги с установяване на връзка с множество скорости
(ISO/IEC 11584:1996, с промени)
Private Integrated Services Network (PISN) - Specification, functional
models and information flows - Circuit-mode multi-rate bearer services
[ISO/IEC 11584 (1996) modified]
ICS: 33.040.35
БДС EN 301 049 V1.1.1:2003 (en) 5 стр. - 10.80 лв.

БДС EN 301 060-1 V1.2.2:2001
Статус: Действащ   Публикуван: 2001-03-01    ТК-57
Цифрова мрежа с интегрирани услуги (ISDN). Протокол на система
за цифрова абонатна сигнализация № 1 (DSS1). Управление на
основно повикване. Разширение в "b"- точката на входа за
обслужване за приложения на Виртуални частни мрежи (VPN). Част
1: Описание и изисквания на протокола
Integrated Services Digital Network (ISDN); Digital Subscriber Signalling
System No. one (DSS1) protocol; Basic call control; Enhancement at the
"b" service entry point for Virtual Private Network (VPN) applications;
Part 1: Protocol specification
ICS: 33.080
БДС EN 301 060-1 V1.2.2:2001 (en) 30 стр. - 55.20 лв.

БДС EN 301 060-2 V1.1.3:2001
Статус: Действащ   Публикуван: 2001-03-01    ТК-57
Цифрова мрежа с интегрирани услуги (ISDN). Протокол на система
за цифрова абонатна сигнализация № 1 (DSS1). Управление на
основно повикване. Разширение в "b" - точката на входа за
обслужване за приложения на Виртуални частни мрежи (VPN). Част
2: Описание и изисквания на формуляр за декларация за
съответствие на реализацията на протокола (PICS)
Integrated Services Digital Network (ISDN); Digital Subscriber Signalling
System No. one (DSS1) protocol;Basic call control; Enhancement at the
"b" service entry point forVirtual Private Network (VPN) applications;
Part 2: Protocol Implementation Conformance Statement (PICS)
proforma specification
ICS: 33.080
БДС EN 301 060-2 V1.1.3:2001 (en) 37 стр. - 67.20 лв.

БДС EN 301 060-3 V1.1.3:2001
Статус: Действащ   Публикуван: 2001-03-01    ТК-57
Цифрова мрежа с интегрирани услуги (ISDN). Протокол на система
за цифрова абонатна сигнализация № 1 (DSS1). Управление на
основното повикване. Разширение в "b" - точката на входа за
обслужване за приложения на Виртуални частни мрежи (VPN). Част
3: Описание и изисквания на структура на комплекта от изпитвания
и цели на изпитванията (TSS&TP) за страната на потребителя
Integrated Services Digital Network (ISDN); Digital Subscriber Signalling
System No. one (DSS1) protocol;Basic call control; Enhancement at the
"b" service entry point for Virtual Private Network (VPN) applications;
Part 3: Test Suite Structure and Test Purposes (TSS&TP) specification
for the user
ICS: 33.080
БДС EN 301 060-3 V1.1.3:2001 (en) 63 стр. - 114.00 лв.

БДС EN 301 060-4 V1.1.4:2001
Статус: Действащ   Публикуван: 2001-03-01    ТК-57
Цифрова мрежа с интегрирани услуги (ISDN). Протокол на система
за цифрова абонатна сигнализация № 1 (DSS1). Управление на
основно повикване. Разширение в "b" - точката на входа за
обслужване за приложения на Виртуални частни мрежи (VPN). Част
4: Комплект от абстрактни изпитвания (ATS) и описание и
изисквания на формуляр за частична допълнителна информация за
реализацията на протокола за целите на изпитването (PIXIT) за
страната на потребителя
Integrated Services Digital Network (ISDN);Digital Subscriber Signalling
System No. one (DSS1) protocol;Basic call control; Enhancement at the
"b" service entry point forVirtual Private Network (VPN)
applications;Part 4: Abstract Test Suite (ATS) and partial Protocol
Implementation eXtra Information for Testing (PIXIT)proforma
specification for the user
ICS: 33.080
БДС EN 301 060-4 V1.1.4:2001 (en) 45 стр. - 75.60 лв.
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БДС EN 301 060-5 V1.1.3:2001
Статус: Действащ   Публикуван: 2001-03-01    ТК-57
Цифрова мрежа с интегрирани услуги (ISDN). Протокол на система
за цифрова абонатна сигнализация № 1 (DSS1). Управление на
основно повикване. Разширение в "b" - точката на входа за
обслужване за приложения на Виртуални частни мрежи (VPN). Част
5: Описание и изисквания на структура на комплекта от изпитвания
и цели на изпитванията (TSS&TP) за страната на мрежата
Integrated Services Digital Network (ISDN); Digital Subscriber Signalling
System No. one (DSS1) protocol; Basic call control; Enhancement at the
"b" service entry point for Virtual Private Network (VPN)
applications;Part 5: Test Suite Structure and Test Purposes (TSS&TP)
specification for the network
ICS: 33.080
БДС EN 301 060-5 V1.1.3:2001 (en) 62 стр. - 114.00 лв.

БДС EN 301 060-6 V1.1.4:2001
Статус: Действащ   Публикуван: 2001-03-01    ТК-57
Цифрова мрежа с интегрирани услуги (ISDN). Протокол на система
за цифрова абонатна сигнализация № 1 (DSS1). Управление на
основно повикване. Разширение в "b"- точката на входа за
обслужване за приложения на Виртуални частни мрежи (VPN). Част
6: Комплект от абстрактни изпитвания (ATS) и описание и
изисквания на формуляр за частична допълнителна информация за
реализацията на протокола за целите на изпитването (PIXIT) за
страната на мрежата
Integrated Services Digital Network (ISDN); Digital Subscriber Signalling
System No. one (DSS1) protocol; Basic call control; Enhancement at the
"b" service entry point for Virtual Private Network (VPN) applications;
Part 6: Abstract Test Suite (ATS) and partial Protocol Implementation
eXtra Information for Testing (PIXIT) proforma specification for the
network
ICS: 33.080
БДС EN 301 060-6 V1.1.4:2001 (en) 46 стр. - 84.00 лв.

БДС EN 301 061-1 V1.2.2:2001
Статус: Действащ   Публикуван: 2001-03-01    ТК-57
Цифрова мрежа с интегрирани услуги (ISDN). Протокол на система
за цифрова абонатна сигнализация № 1 (DSS1). Основен
функционален протокол за поддържане на допълнителни услуги в
"b"- точката на входа за обслужване за приложения на Виртуални
частни мрежи (VPN). Част 1: Описание и изисквания на протокола
Integrated Services Digital Network (ISDN); Digital Subscriber Signalling
System No. one (DSS1) protocol; Generic functional protocol for the
support of supplementary services at the "b" service entry point for
Virtual Private Network (VPN) applications; Part 1: Protocol specification
ICS: 33.080
БДС EN 301 061-1 V1.2.2:2001 (en) 32 стр. - 55.20 лв.

БДС EN 301 061-2 V1.1.3:2001
Статус: Действащ   Публикуван: 2001-03-01    ТК-57
Цифрова мрежа с интегрирани услуги (ISDN). Протокол на система
за цифрова абонатна сигнализация № 1 (DSS1). Основен
функционален протокол за поддържане на допълнителни услуги в
"b"- точката на входа за обслужване за приложения на Виртуални
частни мрежи (VPN). Част 2: Описание и изисквания на формуляр
за декларация за съответствие на реализацията на протокола
(PICS)
Integrated Services Digital Network (ISDN); Digital Subscriber Signalling
System No. one (DSS1) protocol; Generic functional protocol for the
support of supplementary services at the "b" service entry point for
Virtual Private Network (VPN) applications; Part 2: Protocol
Implementation Conformance Statement (PICS) proforma specification
ICS: 33.080
БДС EN 301 061-2 V1.1.3:2001 (en) 60 стр. - 97.20 лв.

БДС EN 301 061-3 V1.1.3:2001
Статус: Действащ   Публикуван: 2001-03-01    ТК-57
Цифрова мрежа с интегрирани услуги (ISDN). Протокол на система
за цифрова абонатна сигнализация № 1 (DSS1). Основен
функционален протокол за поддържане на допълнителни услуги в
"b"- точката на входа за обслужване за приложения на Виртуални
частни мрежи (VPN). Част 3: Описание и изисквания на структура
на комплекта от изпитвания и цели на изпитванията (TSS&TP) за
страната на потребителя
Integrated Services Digital Network (ISDN);Digital Subscriber Signalling

System No. one (DSS1) protocol; Generic functional protocol for the
support of supplementary services at the "b" service entry point for
Virtual Private Network (VPN) applications; Part 3: Test Suite Structure
and Test Purposes (TSS&TP) specification for the user
ICS: 33.080
БДС EN 301 061-3 V1.1.3:2001 (en) 25 стр. - 45.60 лв.

БДС EN 301 061-4 V1.1.4:2001
Статус: Действащ   Публикуван: 2001-03-01    ТК-57
Цифрова мрежа с интегрирани услуги (ISDN). Протокол на система
за цифрова абонатна сигнализация № 1 (DSS1). Основен
функционален протокол за поддържане на допълнителни услуги в
"b"- точката на входа за обслужване за приложения на Виртуални
частни мрежи (VPN). Част 4: Комплект от абстрактни изпитвания
(ATS) и описание и изисквания на формуляр за частична
допълнителна информация за реализацията на протокола за
целите на изпитването (PIXIT) за страната на потребителя
Integrated Services Digital Network (ISDN); Digital Subscriber Signalling
System No. one (DSS1) protocol; Generic functional protocol for the
support of supplementary services at the "b" service entry point for
Virtual Private Network (VPN) applications; Part 4: Abstract Test Suite
(ATS) and partial Protocol Implementation eXtra Information for
Testing (PIXIT) proforma specification for the user
ICS: 33.080
БДС EN 301 061-4 V1.1.4:2001 (en) 33 стр. - 61.20 лв.

БДС EN 301 061-5 V1.1.3:2001
Статус: Действащ   Публикуван: 2001-03-01    ТК-57
Цифрова мрежа с интегрирани услуги (ISDN). Протокол на система
за цифрова абонатна сигнализация № 1 (DSS1). Основен
функционален протокол за поддържане на допълнителни услуги в
"b"-точката на входа за обслужване за приложения на Виртуални
частни мрежи (VPN). Част 5: Описание и изисквания на структура
на комплекта от изпитвания и цели на изпитванията (TSS&TP) за
страната на мрежата
Integrated Services Digital Network (ISDN); Digital Subscriber Signalling
System No. one (DSS1) protocol; Generic functional protocol for the
support of supplementary services at the "b" service entry point for
Virtual Private Network (VPN) applications; Part 5: Test Suite Structure
and Test Purposes (TSS&TP) specification for the network
ICS: 33.080
БДС EN 301 061-5 V1.1.3:2001 (en) 26 стр. - 45.60 лв.

БДС EN 301 061-6 V1.1.4:2001
Статус: Действащ   Публикуван: 2001-03-01    ТК-57
Цифрова мрежа с интегрирани услуги (ISDN). Протокол на система
за цифрова абонатна сигнализация № 1 (DSS1). Част 6: Основен
функционален протокол за поддържане на допълнителни услуги в
"b"- точката на входа за обслужване за приложения на виртуални
частни мрежи (VPN). Комплект от абстрактни изпитвания (ATS) и
описание и изисквания на формуляр за частична допълнителна
информация за реализацията на протокола за целите на
изпитването (PIXIT) за страната на мрежата
Integrated Services Digital Network (ISDN); Digital Subscriber Signalling
System No. one (DSS1) protocol; Generic functional protocol for the
support of supplementary services at the "b" service entry point for
Virtual Private Network (VPN) applications; Part 6: Abstract Test Suite
(ATS) и  and partial Protocol Implementation eXtra Information for
Testing (PIXIT) proforma specification for the network
ICS: 33.080
БДС EN 301 061-6 V1.1.4:2001 (en) 36 стр. - 67.20 лв.

БДС EN 301 062-1 V1.2.2:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-11-01    ТК-57
Цифрова мрежа с интегриране на услугите (ISDN). Система за
сигнализация № 7. Поддръжка на приложения частна виртуална
мрежа (VPN) с информационни потоци на система за сигнализация
№1 (PSS1) в Q-еталонна точка на частна мрежа. Част 1: Описание
и изисквания на протокола [Препоръки на ITU-T Q.765.1 и Q.699.1,
с промени]
Integrated Services Digital Network (ISDN) - Signalling System No.7 -
Support of Virtual Private Network (VPN) applications with Private
network Q reference point Signalling System number 1 (PSS1)
information flows - Part 1: Protocol specification [ITU-T
Recommendations Q.765.1 and Q.699.1, modified]
ICS: 33.080
БДС EN 301 062-1 V1.2.2:2003 (en) 13 стр. - 25.20 лв.
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БДС EN 301 062-1 V1.2.3:2001
Статус: Действащ   Публикуван: 2001-03-01    ТК-57
Цифрова мрежа с интегрирани услуги (ISDN). Система за
сигнализация № 7. Поддържане приложения на виртуални частни
мрежи с информационни потоци на Система за сигнализация № 1 в
еталонна точка Q на частни мрежи (PSS1). Част 1: Описание и
изисквания на протокола (ITU-T, Препоръки Q.765.1 и Q.699.1, с
промени)
Integrated Services Digital Network (ISDN); Signalling System No.7;
Support of Virtual Private Network (VPN) applications with Private
network Q reference point Signalling System number 1 (PSS1)
information flows; Part 1: Protocol specification (ITU-T
Recommendations Q.765.1 and Q.699.1, modified)
ICS: 33.080
БДС EN 301 062-1 V1.2.3:2001 (en) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 301 062-2 V1.1.1:2001
Статус: Действащ   Публикуван: 2001-03-01    ТК-57
Цифрова мрежа с интегрирани услуги (ISDN). Система за
сигнализация № 7. Поддържане приложения на виртуални частни
мрежи с информационни потоци на Система за сигнализация № 1 в
еталонна точка Q на частни мрежи (PSS1). Част 2: Описание и
изисквания на формуляр за декларация за съответствие на
реализацията на протокола (PICS)
Integrated Services Digital Network (ISDN); Signalling System No.7;
Support of Virtual Private Network (VPN) applications with Private
network Q reference point Signalling System number 1 (PSS1)
information flows; Part 2: Protocol Implementation Conformance
Statement (PICS) proforma specification
ICS: 33.080
БДС EN 301 062-2 V1.1.1:2001 (en) 15 стр. - 28.80 лв.

БДС EN 301 062-3 V1.1.1:2001
Статус: Действащ   Публикуван: 2001-03-01    ТК-57
Цифрова мрежа с интегрирани услуги (ISDN). Система за
сигнализация № 7. Поддържане приложения на Виртуални частни
мрежи с информационни потоци на Система за сигнализация № 1 в
еталонна точка Q на частни мрежи (PSS1). Част 3: Описание и
изисквания на структура на комплекта от изпитвания и цели на
изпитванията (TSS&TP)
Integrated Services Digital Network (ISDN); Signalling System No.7;
Support of Virtual Private Network (VPN) applications with Private
network Q reference point Signalling System number 1 (PSS1)
information flows; Part 3: Test Suite Structure and Test Purposes
(TSS&TP) specification
ICS: 33.080
БДС EN 301 062-3 V1.1.1:2001 (en) 22 стр. - 39.60 лв.

БДС EN 301 062-4 V1.1.1:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-11-01    ТК-57
Цифрова мрежа с интегриране на услугите (ISDN). Система за
сигнализация № 7 (SS7). Поддръжка на приложения частна
виртуална мрежа (VPN) с информационни потоци на система за
сигнализация №1 (PSS1) в Q-еталонна точка на частна мрежа. Част
4: Описание на комплекта от абстрактни изпитвания (ATS) и
формуляр за частична допълнителна информация за реализацията
на протокола за целите на изпитването (PIXIT)
Integrated Services Digital Network (ISDN) - Signalling System No.7
(SS7) - Support of Virtual Private Network (VPN) applications with
Private network Q reference point Signalling System number 1 (PSS1)
information flows - Part 4: Abstract Test Suite (ATS) and partial
Protocol Implementation eXtra Information for Testing (PIXIT)
proforma specification
ICS: 33.080
БДС EN 301 062-4 V1.1.1:2003 (en) 20 стр. - 36.00 лв.

БДС EN 301 064-1 V1.1.2:2001
Статус: Действащ   Публикуван: 2001-03-01    ТК-57
Мрежа за управление на телекомуникациите (TMN).
Информационни модели и протоколи за управление и контрол на
елементите на комутируема мрежа в асинхронен режим на
пренасяне (ATM). Част 1: Описание и изисквания на Q3 интерфейс
Telecommunications Management Network (TMN); Information models
and protocols for the management and control of the Asynchronous
Transfer Mode (ATM) switching network element; Part 1: Q3 interface
specification

ICS: 33.080
БДС EN 301 064-1 V1.1.2:2001 (en) 23 стр. - 39.60 лв.

БДС EN 301 065-1 V1.2.2:2001
Статус: Действащ   Публикуван: 2001-03-01    ТК-57
Цифрова мрежа с интегрирани услуги (ISDN). Завършване на
повиквания към неотговарящ абонат (CCNR). Протокол на система
за цифрова абонатна сигнализация № 1 (DSS1). Част 1: Описание и
изисквания на протокола
Integrated Services Digital Network (ISDN); Completion of Calls on No
Reply (CCNR) supplementary service; Digital Subscriber Signalling
System No. one (DSS1) protocol; Part 1: Protocol specification
ICS: 33.080
БДС EN 301 065-1 V1.2.2:2001 (en) 84 стр. - 138.00 лв.

БДС EN 301 065-2 V1.2.2:2001
Статус: Действащ   Публикуван: 2001-03-01    ТК-57
Цифрова мрежа с интегрирани услуги (ISDN). Завършване на
повиквания към неотговарящ абонат (CCNR). Протокол на система
за цифрова абонатна сигнализация № 1 (DSS1). Част 2: Описание и
изисквания на формуляр за декларация за съответствие на
реализацията на протокола (PICS)
Integrated Services Digital Network (ISDN); Completion of Calls on No
Reply (CCNR) supplementary service; Digital Subscriber Signalling
System No. one (DSS1) protocol; Part 2: Protocol Implementation
Conformance Statement (PICS) proforma specification
ICS: 33.080
БДС EN 301 065-2 V1.2.2:2001 (en) 28 стр. - 50.40 лв.

БДС EN 301 065-3 V1.1.3:2001
Статус: Действащ   Публикуван: 2001-03-01    ТК-57
Цифрова мрежа с интегрирани услуги (ISDN). Завършване на
повиквания към неотговарящ абонат (CCNR). Протокол на система
за цифрова абонатна сигнализация № 1 (DSS1). Част 3: Описание и
изисквания на структура на комплекта от изпитвания и цели на
изпитванията (TSS&TP) за страната на потребителя
Integrated Services Digital Network (ISDN); Completion of Calls on No
Reply (CCNR) supplementary service; Digital Subscriber Signalling
System No. one (DSS1) protocol; Part 3: Test Suite Structure and Test
Purposes (TSS&TP) specification for the user
ICS: 33.080
БДС EN 301 065-3 V1.1.3:2001 (en) 21 стр. - 39.60 лв.

БДС EN 301 065-4 V1.1.3:2001
Статус: Действащ   Публикуван: 2001-03-01    ТК-57
Цифрова мрежа с интегрирани услуги (ISDN). Завършване на
повиквания към неотговарящ абонат (CCNR). Протокол на система
за цифрова абонатна сигнализация № 1 (DSS1). Част 4: Комплект
от абстрактни изпитвания (ATS) и описание и изисквания на
формуляр за частична допълнителна информация за реализацията
на протокола за целите на изпитването (PIXIT) на страната
потребителя
Integrated Services Digital Network (ISDN); Completion of Calls on No
Reply (CCNR) supplementary service; Digital Subscriber Signalling
System No. one (DSS1) protocol; Part 4: Abstract Test Suite (ATS) and
partial Protocol Implementation eXtra Information for Testing (PIXIT)
proforma specification for the user
ICS: 33.080
БДС EN 301 065-4 V1.1.3:2001 (en) 25 стр. - 45.60 лв.

БДС EN 301 065-4 V1.2.1:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-11-01    ТК-57
Цифрова мрежа с интегриране на услугите (ISDN). Протокол на
система за цифрова абонатна сигнализация № 1 (DSS1).
Допълнителна услуга завършване на повикванията при
неотговарящ абонат (CCNR). Част 4: Описание на комплекта от
абстрактни изпитвания (ATS) и формуляр за частична
допълнителна информация за реализацията на протокола за
целите на изпитването (PIXIT) за потребителя
Integrated Services Digital network (ISDN) - Digital Subscriber
Signalling System No. one (DSS1) protocol - Completion of Calls on No
Reply (CCNR) supplementary service - Part 4: Abstract Test Suite (ATS)
and partial Protocol Implementation eXtra Information for Testing
(PIXIT) proforma specification for the user
ICS: 33.080
БДС EN 301 065-4 V1.2.1:2003 (en) 23 стр. - 39.60 лв.
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БДС EN 301 065-5 V1.1.3:2001
Статус: Действащ   Публикуван: 2001-03-01    ТК-57
Цифрова мрежа с интегрирани услуги (ISDN). Завършване на
повиквания към неотговарящ абонат (CCNR). Протокол на система
за цифрова абонатна сигнализация № 1 (DSS1). Част 5: Описание и
изисквания на структура на комплекта от изпитвания и цели на
изпитванията (TSS&TP) за страната на мрежата
Integrated Services Digital Network (ISDN); Completion of Calls on No
Reply (CCNR) supplementary service; Digital Subscriber Signalling
System No. one (DSS1) protocol; Part 5: Test Suite Structure and Test
Purposes (TSS&TP) specification for the network
ICS: 33.080
БДС EN 301 065-5 V1.1.3:2001 (en) 21 стр. - 39.60 лв.

БДС EN 301 065-5 V1.2.1:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-11-01    ТК-57
Цифрова мрежа с интегриране на услугите (ISDN). Протокол на
система за цифрова абонатна сигнализация № 1 (DSS1).
Допълнителна услуга завършване на повикванията при
неотговарящ абонат (CCNR). Част 5: Описание и изисквания на
структура на комплекта от изпитвания и цели на изпитванията
(TSS&TP) за мрежата
Integrated Services Digital network (ISDN) - Digital Subscriber
Signalling System No. one (DSS1) protocol - Completion of Calls on No
Reply (CCNR) supplementary service - Part 5: Test Suite Structure and
Test Purposes (TSS&TP) specification for the network
ICS: 33.080
БДС EN 301 065-5 V1.2.1:2003 (en) 21 стр. - 39.60 лв.

БДС EN 301 065-6 V1.2.4:2001
Статус: Действащ   Публикуван: 2001-03-01    ТК-57
Цифрова мрежа с интегрирани услуги (ISDN). Завършване на
повиквания към неотговарящ абонат (CCNR). Протокол на система
за цифрова абонатна сигнализация № 1 (DSS1). Част 6: Комплект
от абстрактни изпитвания (ATS) и описание и изисквания на
формуляр за частична допълнителна информация за реализацията
на протокола за целите на изпитването (PIXIT) за страната на
мрежата
Integrated Services Digital Network (ISDN); Completion of Calls on No
Reply (CCNR) supplementary service; Digital Subscriber Signalling
System No. one (DSS1) protocol; Part 6: Abstract Test Suite (ATS) and
partial Protocol Implementation eXtra Information for Testing (PIXIT)
proforma specification for the network
ICS: 33.080
БДС EN 301 065-6 V1.2.4:2001 (en) 24 стр. - 45.60 лв.

БДС EN 301 065-6 V1.3.1:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-11-01    ТК-57
Цифрова мрежа с интегриране на услугите (ISDN). Протокол на
система за цифрова абонатна сигнализация № 1 (DSS1).
Допълнителна услуга завършване на повикванията при
неотговаряне (CCNR). Част 6: Описание на комплекта от абстрактни
изпитвания (ATS) и формуляр за частична допълнителна
информация за реализацията на протокола за целите на
изпитването (PIXIT) за мрежата
Integrated Services Digital Network (ISDN) - Digital Subscriber
Signalling System No. one (DSS1) protocol - Completion of Calls on No
Reply (CCNR) supplementary service - Part 6: Abstract Test Suite (ATS)
and partial Protocol Implementation eXtra Information for Testing
(PIXIT) proforma specification for the network
ICS: 33.080
БДС EN 301 065-6 V1.3.1:2003 (en) 33 стр. - 61.20 лв.

БДС EN 301 067-1 V1.1.3:2001
Статус: Действащ   Публикуван: 2001-03-01    ТК-57
Широколентова цифрова мрежа с интегрирани услуги (B-ISDN).
Протокол на система за цифрова абонатна сигнализация № 2
(DSS2). Характеристики на връзката. Преговори във фазата на
реализиране на повикване/връзка. Част 1: Описание и изисквания
на протокола (ITU-T, Препоръка Q.2962 (1996), с промени)
Broadband Integrated Services Digital Network (B-ISDN); Digital
Subscriber Signalling System No. two (DSS2) protocol; Connection
characteristics; Negotiation during call/connection establishment phase;
Part 1: Protocol specification(ITU-T Recommendation Q.2962 (1996),
modified)
ICS: 33.080

БДС EN 301 067-1 V1.1.3:2001 (en) 7 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 301 067-2 V1.1.3:2001
Статус: Действащ   Публикуван: 2001-03-01    ТК-57
Широколентова цифрова мрежа с интегрирани услуги (B-ISDN).
Протокол на система за цифрова абонатна сигнализация № 2
(DSS2). Характеристики на връзката. Преговори във фазата на
реализиране на повикване/връзка. Част 2: Описание и изисквания
на формуляр за декларация за съответствие на реализацията на
протокола (PICS)
Broadband Integrated Services Digital Network (B-ISDN); Digital
Subscriber Signalling System No. two (DSS2) protocol;Connection
characteristics; Negotiation during call/connection establishment
phase;Part 2: Protocol Implementation Conformance Statement (PICS)
proforma specification
ICS: 33.080
БДС EN 301 067-2 V1.1.3:2001 (en) 20 стр. - 36.00 лв.

БДС EN 301 067-3 V1.1.3:2001
Статус: Действащ   Публикуван: 2001-03-01    ТК-57
Широколентова цифрова мрежа с интегрирани услуги (B-ISDN).
Протокол на цифрова система за абонатна сигнализация № 2
(DSS2). Характеристики на връзката. Преговори във фазата на
реализиране на повикване/връзка
Broadband Integrated Services Digital Network (B-ISDN); Digital
Subscriber Signalling System No. two (DSS2) protocol; Connection
characteristics; Negotiation during call/connection establishment phase
ICS: 33.080
БДС EN 301 067-3 V1.1.3:2001 (en) 15 стр. - 28.80 лв.

БДС EN 301 067-3 V1.2.1:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-11-01    ТК-57
Широколентова мрежа с интегриране на услугите (B-ISDN).
Протокол на система за цифрова абонатна сигнализация № 2
(DSS2). Характеристики на връзката. Договаряне по време на
фазата за изграждане на повикване/връзка. Част 3: Описание и
изисквания на структура на комплекта от изпитвания и цели на
изпитванията (TSS&TP) за потребителя
Broadband Integrated Services Digital Network (B-ISDN) - Digital
Subscriber Signalling System No. two (DSS2) protocol - Connection
characteristics - Negotiation during call/connection establishment phase
-  Part 3: Test Suite Structure and Test Purposes (TSS&TP) specification
for the user
ICS: 33.080
БДС EN 301 067-3 V1.2.1:2003 (en) 13 стр. - 25.20 лв.

БДС EN 301 067-4 V1.1.3:2001
Статус: Действащ   Публикуван: 2001-03-01    ТК-57
Широколентова цифрова мрежа с интегрирани услуги (B-ISDN).
Протокол на система за цифрова абонатна сигнализация № 2
(DSS2). Характеристики на връзката. Преговори във фазата на
реализиране на повикване/връзка. Част 4: Комплект от абстрактни
изпитвания (ATS) и описание и изисквания на формуляр за
частична допълнителна информация за реализацията на протокола
за целите на изпитването (PIXIT) за страната на потребителя
Broadband Integrated Services Digital Network (B-ISDN); Digital
Subscriber Signalling System No. two (DSS2) protocol; Connection
characteristics; Negotiation during call/connection establishment
phase;Part 4: Abstract Test Suite (ATS) and partial Protocol
Implementation eXtra Information for Testing (PIXIT) proforma
specification for the user
ICS: 33.080
БДС EN 301 067-4 V1.1.3:2001 (en) 22 стр. - 39.60 лв.

БДС EN 301 067-4 V2.1.1:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-11-01    ТК-57
Широколентова мрежа с интегриране на услугите (B-ISDN).
Протокол на система за цифрова абонатна сигнализация № 2
(DSS2). Характеристики на връзката. Договаряне по време на
фазата за изграждане на повикване/ връзка. Част 4: Описание на
комплекта от абстрактни изпитвания (ATS) и формуляр за частична
допълнителна информация за реализацията на протокола за
целите на изпитването (PIXIT) за потребителя
Broadband Integrated Services Digital Network (B-ISDN) - Digital
Subscriber Signalling System No. two (DSS2) protocol - Connection
characteristics - Negotiation during call/connection establishment phase
-  Part 4: Abstract Test Suite (ATS) and partial Protocol Implementation
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eXtra Information for Testing (PIXIT) proforma specification for the
user
ICS: 33.080
БДС EN 301 067-4 V2.1.1:2003 (en) 21 стр. - 39.60 лв.

БДС EN 301 067-5 V1.1.3:2001
Статус: Действащ   Публикуван: 2001-03-01    ТК-57
Широколентова цифрова мрежа с интегрирани услуги (B-ISDN).
Протокол на система за цифрова абонатна сигнализация № 2
(DSS2). Характеристики на връзката. Преговори във фазата на
реализиране на повикване/връзка. Част 5: Описание и изисквания
на структура на комплекта от изпитвания и цели на изпитванията
(TSS&TP) за страната на мрежата
Broadband Integrated Services Digital Network (B-ISDN); Digital
Subscriber Signalling System No. two (DSS2) protocol; Connection
characteristics; Negotiation during call/connection establishment
phase;Part 5: Test Suite Structure and Test Purposes (TSS&TP)
specification for the network
ICS: 33.080
БДС EN 301 067-5 V1.1.3:2001 (en) 16 стр. - 28.80 лв.

БДС EN 301 067-5 V1.2.1:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-11-01    ТК-57
Широколентова мрежа с интегриране на услугите (B-ISDN).
Протокол на система за цифрова абонатна сигнализация № 2
(DSS2). Характеристики на връзката. Договаряне по време на
фазата за изграждане на повикване/ връзка. Част 5: Описание и
изисквания на структура на комплекта от изпитвания и цели на
изпитванията (TSS&TP) за мрежата
Broadband Integrated Services Digital Network (B-ISDN) - Digital
Subscriber Signalling System No. two (DSS2) protocol - Connection
characteristics - Negotiation during call/connection establishment phase
-  Part 5: Test Suite Structure and Test Purposes (TSS&TP) specification
for the network
ICS: 33.080
БДС EN 301 067-5 V1.2.1:2003 (en) 15 стр. - 28.80 лв.

БДС EN 301 067-6 V1.1.3:2001
Статус: Действащ   Публикуван: 2001-03-01    ТК-57
Широколентова цифрова мрежа с интегрирани услуги (B-ISDN).
Протокол на система за цифрова абонатна сигнализация № 2
(DSS2). Характеристики на връзката. Преговори във фазата на
реализиране на повикване/връзка. Част 6: Комплект от абстрактни
изпитвания (ATS) и описание и изисквания на формуляр за
частична допълнителна информация за реализацията на протокола
за целите на изпитването (PIXIT) за страната на мрежата
Broadband Integrated Services Digital Network (B-ISDN); Digital
Subscriber Signalling System No. two (DSS2) protocol; Connection
characteristics; Negotiation during call/connection establishment phase;
Part 6: Abstract Test Suite (ATS) and partial Protocol Implementation
eXtra Information for Testing (PIXIT) proforma specification for the
network
ICS: 33.080
БДС EN 301 067-6 V1.1.3:2001 (en) 23 стр. - 39.60 лв.

БДС EN 301 067-6 V2.1.1:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-11-01    ТК-57
Широколентова мрежа с интегриране на услугите (B-ISDN).
Протокол на система за цифрова абонатна сигнализация № 2
(DSS2). Характеристики на връзката. Договаряне по време на
фазата за изграждане на повикване/ връзка. Част 6: Описание на
комплекта от абстрактни изпитвания (ATS) и формуляр за частична
допълнителна информация за реализацията на протокола за
целите на изпитването (PIXIT) за мрежата
Broadband Integrated Services Digital Network (B-ISDN) - Digital
Subscriber Signalling System No. two (DSS2) protocol - Connection
characteristics - Negotiation during call/connection establishment phase
-  Part 6: Abstract Test Suite (ATS) and partial Protocol Implementation
eXtra Information for Testing (PIXIT) proforma specification for the
network
ICS: 33.080
БДС EN 301 067-6 V2.1.1:2003 (en) 22 стр. - 39.60 лв.

БДС EN 301 068-1 V1.2.4:2001
Статус: Действащ   Публикуван: 2001-03-01    ТК-57
Широколентова цифрова мрежа с интегрирани услуги (B-ISDN).
Протокол на система за цифрова абонатна сигнализация № 2

(DSS2). Характеристики на връзката. АТМ възможности за трансфер
и индикация на трафични параметри. Част 1: Описание и
изисквания на протокола (ITU-T, Препоръки Q.2961.1 (1995),
Q.2961.2 (1997), Q.2961.3 (1997), Q.2961.4 (1997), с промени)
Broadband Integrated Services Digital Network (B-ISDN); Digital
Subscriber Signalling System No. two (DSS2) protocol; Connection
characteristics; ATM transfer capability and traffic parameter indication;
Part 1: Protocol specification (ITU-T Recommendations Q.2961.1
(1995), Q.2961.2 (1997), Q.2961.3 (1997),Q.2961.4  (1997), modified)
ICS: 33.080
БДС EN 301 068-1 V1.2.4:2001 (en) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 301 068-1 V1.3.1:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-11-01    ТК-57
Широколентова мрежа с интегриране на услугите (B-ISDN).
Протокол на система за цифрова абонатна сигнализация № 2
(DSS2). Характеристики на връзката. Преносна възможност на ATM
и индициране на трафичен параметър. Част 1: Описание и
изисквания на протокола
Broadband Integrated Services Digital Network (B-ISDN) - Digital
Subscriber Signalling System No. two (DSS2) protocol - Connection
characteristics - ATM transfer capability and traffic parameter indication
-  Part 1: Protocol specification
ICS: 33.080
БДС EN 301 068-1 V1.3.1:2003 (en) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 301 068-2 V1.1.1:2001
Статус: Действащ   Публикуван: 2001-03-01    ТК-57
Широколентова цифрова мрежа с интегрирани услуги (B-ISDN).
Протокол на система за цифрова абонатна сигнализация № 2
(DSS2). Характеристики на връзката. АТМ възможности за трансфер
и индикация на трафични параметри. Част 2: Описание и
изисквания на формуляр за декларация за съответствие на
реализацията на протокола (PICS)
Broadband Integrated Services Digital Network (B-ISDN); Digital
Subscriber Signalling System No. two (DSS2) protocol; Connection
characteristics; ATM transfer capability and traffic parameter indication;
Part 2: Protocol Implementation Conformance Statement (PICS)
proforma
ICS: 33.080
БДС EN 301 068-2 V1.1.1:2001 (en) 23 стр. - 39.60 лв.

БДС EN 301 068-2 V1.1.3:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-11-01    ТК-57
Широколентова мрежа с интегриране на услугите (B-ISDN).
Протокол на система за цифрова абонатна сигнализация №2
(DSS2). Характеристики на връзката. Преносна възможност на ATM
и индициране на трафичен параметър. Част 2: Описание и
изисквания на формуляр
Broadband Integrated Services Digital Network (B-ISDN) - Digital
Subscriber Signalling System No. two (DSS2) protocol - Connection
characteristics - ATM transfer capability and traffic parameter indication
-  Part 2: Protocol Implementation Conformance Statement (PICS)
proforma specification
ICS: 33.080
БДС EN 301 068-2 V1.1.3:2003 (en) 22 стр. - 39.60 лв.

БДС EN 301 068-2 V1.2.1:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-11-01    ТК-57
Широколентова мрежа с интегриране на услугите (B-ISDN).
Протокол на система за цифрова абонатна сигнализация № 2
(DSS2). Характеристики на връзката. Преносна възможност на ATM
и индициране на трафичен параметър. Част 2: Описание и
изисквания на формуляр за декларация за съответствие на
реализацията на протокола (PICS)
Broadband Integrated Services Digital Network (B-ISDN) - Digital
Subscriber Signalling System No. two (DSS2) protocol - Connection
characteristics - ATM transfer capability and traffic parameter indication
-  Part 2: Protocol Implementation Conformance Statement (PICS)
proforma specification
ICS: 33.080
БДС EN 301 068-2 V1.2.1:2003 (en) 22 стр. - 39.60 лв.

БДС EN 301 068-3 V1.1.2:2001
Статус: Действащ   Публикуван: 2001-03-01    ТК-57
Широколентова цифрова мрежа с интегрирани услуги (B-ISDN).
Протокол на цифрова система за абонатна сигнализация № 2
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(DSS2). Характеристики на връзката. АТМ възможности за трансфер
и индикация на трафични параметри. Част 3: Описание и
изисквания на структура на комплекта от изпитвания и цели на
изпитванията (TSS&TP) за страната на мрежата
Broadband Integrated Services Digital Network (B-ISDN); Digital
Subscriber Signalling System No. two (DSS2) protocol; Connection
characteristics; ATM transfer capability and traffic parameter indication;
Part 3: Test Suite Structure and Test Purposes (TSS&TP) specification
for the network
ICS: 33.080
БДС EN 301 068-3 V1.1.2:2001 (en) 19 стр. - 36.00 лв.

БДС EN 301 068-3 V1.2.1:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-11-01    ТК-57
Широколентова мрежа с интегриране на услугите (B-ISDN).
Протокол на система за цифрова абонатна сигнализация № 2
(DSS2). Характеристики на връзката. Преносна възможност на ATM
и индициране на трафичен параметър. Част 3: Описание и
изисквания на структура на комплекта от изпитвания и цели на
изпитванията (TSS&TP) за потребителя
Broadband Integrated Services Digital Network (B-ISDN) - Digital
Subscriber Signalling System No. two (DSS2) protocol - Connection
characteristics - ATM transfer capability and traffic parameter indication
-  Part 3: Test Suite Structure and Test Purposes (TSS&TP)
specification for the user
ICS: 33.080
БДС EN 301 068-3 V1.2.1:2003 (en) 20 стр. - 36.00 лв.

БДС EN 301 068-4 V1.1.1:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-11-01    ТК-57
Широколентова мрежа с интегриране на услугите (B-ISDN).
Протокол на система за цифрова абонатна сигнализация № 2
(DSS2). Характеристики на връзката. Преносна възможност на ATM
и индициране на трафичен параметър. Част 4: Описание на
комплекта от абстрактни изпитвания (ATS) и формуляр за частична
допълнителна информация за реализацията на протокола за
целите на изпитването (PIXIT) за потребителя
Broadband Integrated Services Digital Network (B-ISDN) - Digital
Subscriber Signalling System No. two (DSS2) protocol - Connection
characteristics - ATM transfer capability and traffic parameter indication
-  Part 4: Abstract Test Suite (ATS) and partial Protocol
Implementation eXtra Information for Testing (PIXIT) proforma
specification for the user
ICS: 33.080
БДС EN 301 068-4 V1.1.1:2003 (en) 21 стр. - 39.60 лв.

БДС EN 301 068-4 V1.2.1:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-11-01    ТК-57
Широколентова мрежа с интегриране на услугите (B-ISDN).
Протокол на система за цифрова абонатна сигнализация № 2
(DSS2). Характеристики на връзката. Преносна възможност на ATM
и индициране на трафичен параметър. Част 4: Описание на
комплекта от абстрактни изпитвания (ATS) и формуляр за частична
допълнителна информация за реализацията на протокола за
целите на изпитването (PIXIT) за потребителя
Broadband Integrated Services Digital Network (B-ISDN) - Digital
Subscriber Signalling System No. two (DSS2) protocol - Connection
characteristics - ATM transfer capability and traffic parameter indication
-  Part 4: Abstract Test Suite (ATS) and partial Protocol
Implementation eXtra Information for Testing (PIXIT) proforma
specification for the user
ICS: 33.080
БДС EN 301 068-4 V1.2.1:2003 (en) 20 стр. - 36.00 лв.

БДС EN 301 068-5 V1.1.2:2001
Статус: Действащ   Публикуван: 2001-03-01    ТК-57
Широколентова цифрова мрежа с интегрирани услуги (B-ISDN).
Протокол на система за цифрова абонатна сигнализация № 2
(DSS2). Характеристики на връзката. АТМ възможности за трансфер
и индикация на трафични параметри. Част 5: Описание и
изисквания на структура на комплекта от изпитвания и цели на
изпитванията (TSS&TP) за страната на потребителя
Broadband Integrated Services Digital Network (B-ISDN);Digital
Subscriber Signalling System No. two (DSS2) protocol; Connection
characteristics; ATM transfer capability and traffic parameter indication;
Part 5: Test Suite Structure and Test Purposes (TSS&TP) specification
for the user

ICS: 33.080
БДС EN 301 068-5 V1.1.2:2001 (en) 18 стр. - 32.40 лв.

БДС EN 301 068-5 V1.2.1:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-11-01    ТК-57
Широколентова мрежа с интегриране на услугите (B-ISDN).
Протокол на система за цифрова абонатна сигнализация № 2
(DSS2). Характеристики на връзката. Преносна възможност на ATM
и индициране на трафичен параметър. Част 5: Описание и
изисквания на структура на комплекта от изпитвания и цели на
изпитванията (TSS&TP) за мрежата
Broadband Integrated Services Digital Network (B-ISDN) - Digital
Subscriber Signalling System No. two (DSS2) protocol - Connection
characteristics - ATM transfer capability and traffic parameter indication
-  Part 5: Test Suite Structure and Test Purposes (TSS&TP)
specification for the network
ICS: 33.080
БДС EN 301 068-5 V1.2.1:2003 (en) 19 стр. - 36.00 лв.

БДС EN 301 068-6 V1.1.1:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-11-01    ТК-57
Широколентова мрежа с интегриране на услугите (B-ISDN).
Протокол на система за цифрова абонатна сигнализация № 2
(DSS2). Характеристики на връзката. Преносна възможност на ATM
и индициране на трафичен параметър. Част 6: Описание на
комплекта от абстрактни изпитвания (ATS) и формуляр за частична
допълнителна информация за реализацията на протокола за
целите на изпитването (PIXIT) за мрежата
Broadband Integrated Services Digital Network (B-ISDN) - Digital
Subscriber Signalling System No. two (DSS2) protocol - Connection
characteristics - ATM transfer capability and traffic parameter indication
-  Part 6: Abstract Test Suite (ATS) and partial Protocol
Implementation eXtra Information for Testing (PIXIT) proforma
specification for the network
ICS: 33.080
БДС EN 301 068-6 V1.1.1:2003 (en) 22 стр. - 39.60 лв.

БДС EN 301 068-6 V1.2.1:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-11-01    ТК-57
Широколентова мрежа с интегриране на услугите (B-ISDN).
Протокол на система за цифрова абонатна сигнализация № 2
(DSS2). Характеристики на връзката. Преносна възможност на ATM
и индициране на трафичен параметър. Част 6: Описание на
комплекта от абстрактни изпитвания (ATS) и формуляр за частична
допълнителна информация за реализацията на протокола за
целите на изпитването (PIXIT) за мрежата
Broadband Integrated Services Digital Network (B-ISDN) - Digital
Subscriber Signalling System No. two (DSS2) protocol - Connection
characteristics - ATM transfer capability and traffic parameter indication
-  Part 6: Abstract Test Suite (ATS) and partial Protocol
Implementation eXtra Information for Testing (PIXIT) proforma
specification for the network
ICS: 33.080
БДС EN 301 068-6 V1.2.1:2003 (en) 22 стр. - 39.60 лв.

БДС EN 301 069-1 V1.2.2:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-11-01    ТК-57
Цифрова мрежа с интегриране на услугите (ISDN). Система за
сигнализация № 7. ISDN потребителска част (ISUP). Механизъм за
пренос на приложения. Част 1: Описание и изисквания на
протокола
Integrated Services Digital Network (ISDN) - Signalling System No.7 -
ISDN User Part (ISUP) - Application transport mechanism - Part 1:
Protocol specification
ICS: 33.080
БДС EN 301 069-1 V1.2.2:2003 (en) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 301 069-1 V1.2.3:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-11-01    ТК-57
Цифрова мрежа с интегриране на услугите (ISDN). Система за
сигнализация № 7. ISDN потребителска част (ISUP). Механизъм за
пренос на приложения. Част 1: Описание и изисквания на
протокола
Integrated Services Digital Network (ISDN) - Signalling System No.7 -
ISDN User Part (ISUP) - Application transport mechanism - Part 1:
Protocol specification
ICS: 33.080
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БДС EN 301 069-1 V1.2.3:2003 (en) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 301 069-1 V1.2.4:2001
Статус: Действащ   Публикуван: 2001-03-01    ТК-57
Цифрова мрежа с интегрирани услуги (ISDN). Система за
сигнализация № 7. ISDN потребителска част (ISUP). Приложен
транспортен механизъм. Част 1: Описание и изисквания на
протокола (ITU-T, Препоръка Q.765, с промени)
Integrated Services Digital Network (ISDN); Signalling System No.7;
ISDN User Part (ISUP); Application transport mechanism; Part 1:
Protocol specification (ITU-T Recommendation Q.765, modified
ICS: 33.080
БДС EN 301 069-1 V1.2.4:2001 (en) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС EN 301 069-1 V1.3.1:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-11-01    ТК-57
Цифрова мрежа с интегриране на услугите (ISDN). Система за
сигнализация № 7 (SS7). Потребителска част на ISDN (ISUP).
Механизъм за пренос на приложения. Част 1: Описание и
изисквания на протокола
Integrated Services Digital Network (ISDN) - Signalling System No.7
(SS7) - ISDN User Part (ISUP) - Application transport mechanism -  Part
1: Protocol specification
ICS: 33.080
БДС EN 301 069-1 V1.3.1:2003 (en) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС EN 301 069-2 V1.1.3:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-11-01    ТК-57
Цифрова мрежа с интегриране на услугите (ISDN). Система за
сигнализация № 7. ISDN потребителска част (ISUP). Механизъм за
пренос на приложения. Част 2: Описание и изисквания на
формуляр за декларация за съответствие на реализацията на
протокола (PICS)
Integrated Services Digital Network (ISDN) - Signalling System No.7 -
ISDN User Part (ISUP) - Application transport mechanism -  Part 2:
Protocol Implementation Conformance Statement (PICS) proforma
specification
ICS: 33.080
БДС EN 301 069-2 V1.1.3:2003 (en) 13 стр. - 25.20 лв.

БДС EN 301 069-3 V1.2.2:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-11-01    ТК-57
Цифрова мрежа с интегриране на услугите (ISDN). Система за
сигнализация № 7. ISDN потребителска част (ISUP). Механизъм за
пренос на приложения. Част 3: Описание и изисквания на
структура на комплекта от изпитвания и цели на изпитванията
(TSS&TP)
Integrated Services Digital Network (ISDN) - Signalling System No.7 -
ISDN User Part (ISUP) - Application transport mechanism -  Part 3: Test
Suite Structure and Test Purposes (TSS&TP) specification
ICS: 33.080
БДС EN 301 069-3 V1.2.2:2003 (en) 28 стр. - 50.40 лв.

БДС EN 301 070-1 V1.2.2:2001
Статус: Действащ   Публикуван: 2001-03-01    ТК-57
Цифрова мрежа с интегрирани услуги (ISDN). Система за
сигнализация № 7. Взаимодействия между Версия 3 на ISDN
потребителска част (ISUP) и приложна част на интелигентни мрежи
(INAP). Част 1: Описание и изисквания на протокола (ITU-T,
Препоръка Q.1600 (1997), с промени)
Integrated Services Digital Network (ISDN); Signalling System No.7;
ISDN User Part (ISUP) version 3 interactions with the Intelligent
Network Application Part (INAP); Part 1: Protocol specification [ITU-T
Recommendation Q.1600 (1997), modified]
ICS: 33.080
БДС EN 301 070-1 V1.2.2:2001 (en) 13 стр. - 25.20 лв.

БДС EN 301 070-2 V1.1.2:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-11-01    ТК-57
Цифрова мрежа с интегриране на услугите (ISDN). Система за
сигнализация № 7. Взаимодействия на ISDN потребителска част
(ISUP) версия 3 с приложна част на интелигентна мрежа (INAP).
Част 2: Описание и изисквания на формуляр за декларация за
съответствие на реализацията на протокола (PICS)
Integrated Services Digital Network (ISDN) - Signalling System No.7 -
ISDN User Part (ISUP) version 3 interactions with the Intelligent
Network Application Part (INAP) - Part 2: Protocol Implementation

Conformance Statement (PICS) proforma specification
ICS: 33.080
БДС EN 301 070-2 V1.1.2:2003 (en) 13 стр. - 25.20 лв.

БДС EN 301 070-3 V1.1.2:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-11-01    ТК-57
Цифрова мрежа с интегриране на услугите (ISDN). Система за
сигнализация № 7. Взаимодействия на ISDN потребителска част
(ISUP) версия 3 с приложна част на интелигентна мрежа (INAP).
Част 3: Описание и изисквания на структура на комплекта от
изпитвания и цели на изпитванията (TSS&TP)
Integrated Services Digital Network (ISDN) - Signalling System No.7 -
ISDN User Part (ISUP) version 3 interactions with the Intelligent
Network Application Part (INAP) - Part 3: Test Suite Structure and Test
Purposes (TSS&TP) specification
ICS: 33.080
БДС EN 301 070-3 V1.1.2:2003 (en) 49 стр. - 84.00 лв.

БДС EN 301 070-4 V1.1.2:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-11-01    ТК-57
Цифрова мрежа с интегриране на услугите (ISDN). Система за
сигнализация № 7 (SS7). Взаимодействия на потребителска част на
ISDN (ISUP) версия 3 с приложната част за интелигентни мрежи
(INAP). Част 4: Описание на комплекта от абстрактни изпитвания
(ATS) и формуляр за частична допълнителна информация за
реализацията на протокола за целите на изпитването (PIXIT)
Integrated Services Digital Network (ISDN) - Signalling System No.7
(SS7) - ISDN User Part (ISUP) version 3 interactions with the Intelligent
Network Application Part (INAP) - Part 4: Abstract Test Suite (ATS) and
partial Protocol Implementation eXtra Information for Testing (PIXIT)
proforma specification
ICS: 33.080
БДС EN 301 070-4 V1.1.2:2003 (en) 24 стр. - 45.60 лв.

БДС EN 301 082 V1.1.1:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-11-01    ТК-57
Цифрова мрежа с интегриране на услугите (ISDN). Допълнителна
услуга забрана на изходящи повиквания - фиксирана (OCB-F).
Описание на услугата
Integrated Services Digital Network (ISDN) - Outgoing Call Barring-
Fixed (OCB-F) supplementary service - Service description
ICS: 33.080
БДС EN 301 082 V1.1.1:2003 (en) 15 стр. - 28.80 лв.

БДС EN 301 082 V2.1.1:2001
Статус: Действащ   Публикуван: 2001-03-01    ТК-57
Цифрова мрежа с интегрирани услуги (ISDN). Допълнителна услуга
"Забрана за изходящи повиквания-фиксирана" (OCB-F). Описание
на услугата
Integrated Services Digital Network (ISDN);Outgoing Call Barring-Fixed
(OCB-F) supplementary service;Service description
ICS: 33.080
БДС EN 301 082 V2.1.1:2001 (en) 16 стр. - 28.80 лв.

БДС EN 301 084 V1.1.1:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-11-01    ТК-57
Цифрова мрежа с интегриране на услугите (ISDN). Допълнителна
услуга забрана на изходящи повиквания - управлявана от
потребителя (OCB-UC). Описание на услугата
Integrated Services Digital Network (ISDN) - Outgoing Call Barring-User
Controlled (OCB-UC) supplementary service - Service description
ICS: 33.080
БДС EN 301 084 V1.1.1:2003 (en) 17 стр. - 32.40 лв.

БДС EN 301 084 V2.1.1:2001
Статус: Действащ   Публикуван: 2001-03-01    ТК-57
Цифрова мрежа с интегрирани услуги (ISDN). Допълнителна услуга
"Забрана за изходящи повиквания с потребителско управление"
(OCB-UC). Описание на услугата
Integrated Services Digital Network (ISDN);Outgoing Call Barring-User
Controlled (OCB-UC) supplementary service;Service description
ICS: 33.080
БДС EN 301 084 V2.1.1:2001 (en) 19 стр. - 36.00 лв.

БДС EN 301 098 V1.1.1:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-11-01    ТК-57
Мрежа за управление на телекомуникациите (TMN). Функция
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планиране. Обектни класове поддържане
Telecommunications Management Network (TMN) - Scheduling function
- Support object classes
ICS: 33.020
БДС EN 301 098 V1.1.1:2003 (en) 21 стр. - 39.60 лв.

БДС EN 301 102 V1.1.1:2001
Статус: Действащ   Публикуван: 2001-03-01    ТК-57
Частна мрежа с интегрирани услуги (PISN). Функции за
преобразуване при ползване на основна услуга в режим на верига
и допълнителна услуга "Сигнализация потребител-потребител" като
двойка вътрешни PINX връзки по заявка (Mapping/UUS)
Private Integrated Services Network (PISN); Mapping functions for the
employement of a circuit mode basic service and the supplementary
service user-to-user signalling as a pair of on-demand inter-PINX
connections (Mapping/UUS)
ICS: 33.080
БДС EN 301 102 V1.1.1:2001 (en) 17 стр. - 32.40 лв.

БДС EN 301 104 V1.1.1:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-11-01    ТК-57
Човешки фактори (HF). Изисквания на човешкия фактор към
европейското номерационно пространство (ETNS)
Human Factors (HF) - Human factors requirements for a European
Telephony Numbering Space (ETNS)
ICS: 35.180
БДС EN 301 104 V1.1.1:2003 (en) 16 стр. - 28.80 лв.

БДС EN 301 117 V1.1.1:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-11-01    ТК-57
Широколентова мрежа с интегриране на услугите (B-ISDN). Слой за
адаптиране на ATM (AAL). Подслоеве: Специфична за услугата
координираща функция (SSCF), осигуряваща транспортна услуга с
изграждане на връзка (COTS) [Препоръка на ITU-T I.365.3 (1995)]
Broadband Integrated Services Digital Network (B-ISDN) - ATM
Adaptation Layer (AAL) - Sublayers: Service Specific Co-ordination
Function (SSCF) to provide the Connection-Oriented Transport Service
(COTS) [ITU-T Recommendation I.365.3 (1995)]
ICS: 33.080
БДС EN 301 117 V1.1.1:2003 (en) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС EN 301 131 V1.1.1:2001
Статус: Действащ   Публикуван: 2001-03-01    ТК-57
Цифрова мрежа с интегрирани услуги (ISDN). Действие от
разстояние. Описание на услугата
Integrated Services Digital Network (ISDN); Teleaction teleservice;
Service description
ICS: 33.080
БДС EN 301 131 V1.1.1:2001 (en) 22 стр. - 39.60 лв.

БДС EN 301 132 V1.1.1:2001
Статус: Действащ   Публикуван: 2001-03-01    ТК-57
Цифрова мрежа с интегрирани услуги (ISDN). Инструменти за
сигурност (SET) за ползване при далекосъобщителни услуги
Integrated Services Digital Network (ISDN); Security tools (SET) for use
within telecommunication services
ICS: 33.080
БДС EN 301 132 V1.1.1:2001 (en) 15 стр. - 28.80 лв.

БДС EN 301 133 V1.1.1:2001
Статус: Действащ   Публикуван: 2001-03-01    ТК-57
Цифрова мрежа с интегрирани услуги (ISDN). Допълнителна услуга
"Селективно пренасочване на повикванията (безусловно, при
заето, при неотговарящ абонат)" (SCF). Описание на услугата
Integrated Services Digital Network (ISDN); Selective Call Forwarding
(SCF) supplementary services (unconditional, busy and no reply);
Service description
ICS: 33.080
БДС EN 301 133 V1.1.1:2001 (en) 19 стр. - 36.00 лв.

БДС EN 301 134 V1.1.1:2001
Статус: Действащ   Публикуван: 2001-03-01    ТК-57
Цифрова мрежа с интегрирани услуги (ISDN). "Завършване на
повикванията при неотговарящ абонат" (CCNR). Описание на
услугата
Integrated Services Digital Network (ISDN); Completion of Calls on No
Reply (CCNR) supplementary service; Service description

ICS: 33.080
БДС EN 301 134 V1.1.1:2001 (en) 23 стр. - 39.60 лв.

БДС EN 301 140-1 V1.3.4:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-11-01    ТК-57
Интелигентни мрежи (IN). Приложим протокол за интелигентни
мрежи (INAP). Набор от възможности 2 (CS2). Част 1: Описание и
изисквания на протокола
Intelligent Network (IN) -  Intelligent Network Application Protocol
(INAP) - E44Capability Set 2 (CS2) -  Part 1: Protocol specification
ICS: 35.180
БДС EN 301 140-1 V1.3.4:2003 (en) 634 стр. - 518.40 лв.

БДС EN 301 140-2 V1.3.3:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-11-01    ТК-57
Интелигентна мрежа (IN). Приложен протокол на интелигентна
мрежа (IN). Набор от възможности 2 (CS2). Част 2: Описание и
изисквания на формуляр за декларация за съответствие на
реализацията на протокола (PICS)
Intelligent Network (IN) - Intelligent Network Application Protocol
(INAP) - Capability Set 2 (CS2) - Part 2: Protocol Implementation
Conformance Statement (PICS) proforma specification
ICS: 33.020
БДС EN 301 140-2 V1.3.3:2003 (en) 58 стр. - 97.20 лв.

БДС EN 301 140-2 V1.4.1:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-11-01    ТК-57
Интелигентни мрежи (IN). Приложим протокол за интелигентни
мрежи (INAP). Набор от възможности 2 (CS2). Част 2: Описание и
изисквания на формуляр за декларация за съответствие на
реализацията на протокола (PICS)
Intelligent Network (IN) -  Intelligent Network Application Protocol
(INAP) - Capability Set 2 (CS2) -  Part 2: Protocol Implementation
Conformance Statement (PICS) proforma specification
ICS: 35.180
БДС EN 301 140-2 V1.4.1:2003 (en) 99 стр. - 138.00 лв.

БДС EN 301 140-3-1 V1.1.3:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-11-01    ТК-57
Интелигентни мрежи (IN). Приложим протокол за интелигентни
мрежи (INAP). Набор от възможности 2 (CS2). Част 3: Описание и
изисквания на структура на комплекта от изпитвания и цели на
изпитванията (TSS&TP) за функции по превключване на услуги
(SSF). Раздел 1: Основен комплект от възможности CS-1 включващ
CS-2 допълнения
Intelligent Network (IN) - Intelligent Network Application Protocol
(INAP) -  Capability Set 2 (CS2) - Part 3: Test Suite Structure and Test
Purposes (TSS&TP) specification for Service Switching Function (SSF) -
Sub-part 1: Basic capability set of CS-1 including CS-2 complements
ICS: 35.180
БДС EN 301 140-3-1 V1.1.3:2003 (en) 251 стр. - 302.40 лв.

БДС EN 301 140-3-2 V1.1.3:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-11-01    ТК-57
Интелигентни мрежи (IN). Приложим протокол за интелигентни
мрежи (INAP). Набор от възможности 2 (CS2). Част 3: Описание и
изисквания на структура на комплекта от изпитвания и цели на
изпитванията (TSS&TP) за функции по превключване на услуги
(SSF). Раздел 2: Управление на участващите в разговора страни
Intelligent Network (IN) -  Intelligent Network Application Protocol
(INAP) - Capability Set 2 (CS2) -  Part 3: Test Suite Structure and Test
Purposes (TSS&TP) specification for Service Switching Function (SSF) -
E8Sub-part 2: Call Party Handling (CPH)
ICS: 35.180
БДС EN 301 140-3-2 V1.1.3:2003 (en) 269 стр. - 302.40 лв.

БДС EN 301 140-3-3 V1.1.3:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-11-01    ТК-57
Интелигентни мрежи (IN). Приложим протокол за интелигентни
мрежи (INAP). Набор от възможности 2 (CS2). Част 3: Описание и
изисквания на структура на комплекта от изпитвания и цели на
изпитванията (TSS&TP) за функции по превключване на услуги
(SSF). Раздел 3: Функции за специализирани възможности (SRF)
Intelligent Network (IN) -  Intelligent Network Application Protocol
(INAP) - Capability Set 2 (CS2) -  Part 3: Test Suite Structure and Test
Purposes (TSS&TP) specification for Service Switching Function (SSF) -
Sub-part 3: Specialized Resource Functions (SRF)
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ICS: 35.180
БДС EN 301 140-3-3 V1.1.3:2003 (en) 60 стр. - 97.20 лв.

БДС EN 301 140-4-1 V1.1.3:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-11-01    ТК-57
Интелигентни мрежи (IN). Приложим протокол за интелигентни
мрежи (INAP). Набор от възможности 2 (CS2). Част 4: Описание на
комплекта от абстрактни изпитвания (ATS) и формуляр за частична
допълнителна информация за реализацията на протокола за
целите на изпитването (PIXIT) за функция за комутация на услуги
(SSF). Раздел 1: Основен комплект от възможности CS-1 включващ
CS-2 допълнения
Intelligent Network (IN) -  Intelligent Network Application Protocol
(INAP) -  Capability Set 2 (CS2) -  Part 4: Abstract Test Suite (ATS)
specification and Partial Protocol Implementation eXtra Information for
Testing (PIXIT) proforma for Service Switching Function (SSF) -  Sub-
part 1: Basic capability set of CS-1 including CS-2 complements
ICS: 35.180
БДС EN 301 140-4-1 V1.1.3:2003 (en) 33 стр. - 61.20 лв.

БДС EN 301 140-4-2 V1.1.3:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-11-01    ТК-57
Интелигентни мрежи (IN). Приложим протокол за интелигентни
мрежи (INAP). Набор от възможности 2 (CS2). Част 4: Описание на
комплекта от абстрактни изпитвания (ATS) и формуляр за частична
допълнителна информация за реализацията на протокола за
целите на изпитването (PIXIT) за функция за комутация на услуги
(SSF). Раздел 2: Управление на участващите в разговора страни
Intelligent Network (IN) -  Intelligent Network Application Protocol
(INAP) -  Capability Set 2 (CS2) -  Part 4: Abstract Test Suite (ATS)
specification and Partial Protocol Implementation eXtra Information for
Testing (PIXIT) proforma for Service Switching Function (SSF) - E53Sub-
part 2: Call Party Handling (CPH)
ICS: 35.180
БДС EN 301 140-4-2 V1.1.3:2003 (en) 17 стр. - 32.40 лв.

БДС EN 301 140-4-3 V1.1.3:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-11-01    ТК-57
Интелигентна мрежа (IN). Приложен протокол на интелигентна
мрежа (IN). Набор от възможности 2 (CS2). Част 4: Описание и
изисквания на комплект от абстрактни изпитвания (ATS) и
формуляр за частична допълнителна информация за реализацията
на протокола за целите на изпитването (PIXIT) за функция по
комутация на услугите (SSF). Раздел 3: Функция за
специализираните ресурси (SRF)
Intelligent Network (IN) - Intelligent Network Application Protocol
(INAP) - Capability Set 2 (CS2) - Part 4: Abstract Test Suite (ATS)
specification and Partial Protocol Implementation eXtra Information for
Testing (PIXIT) proforma for Service Switching Function (SSF) -
ICS: 33.020
БДС EN 301 140-4-3 V1.1.3:2003 (en) 16 стр. - 28.80 лв.

БДС EN 301 140-5 V1.1.3:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-11-01    ТК-57
Интелигентни мрежи (IN). Приложим протокол за интелигентни
мрежи (INAP). Набор от възможности 2 (CS2). Част 5: Равнина на
функционалните възможности и техните връзки (Препоръка на ITU-
T Q.1224 (1997), с промени)
Intelligent Network (IN) -  Intelligent Network Application Protocol
(INAP) -  Capability Set 2 (CS2) -  Part 5: Distributed Functional Plane
(DFP) [ITU-T Recommendation Q.1224 (1997), modified]
ICS: 35.180
БДС EN 301 140-5 V1.1.3:2003 (en) 71 стр. - 129.60 лв.

БДС EN 301 141-1 V1.2.2:2001
Статус: Действащ   Публикуван: 2001-03-01    ТК-57
Цифрова мрежа с интегрирани услуги (ISDN). Система за
предоставяне на теснолентови услуги (множество) (NMDS). Част 1:
Описание и изисквания на NMDS интерфейса
Integrated Services Digital Network (ISDN); Narrowband Multi-service
Delivery System (NMDS); Part 1: NMDS interface specification
ICS: 33.080
БДС EN 301 141-1 V1.2.2:2001 (en) 35 стр. - 61.20 лв.

БДС EN 301 141-1 V2.1.1:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-11-01    ТК-57
Цифрова мрежа с интегриране на услугите (ISDN). Система за

теснолентово предоставяне на множество услуги (NMDS). Част 1:
Описание и изисквания към интерфейса NMDS
Integrated Services Digital Network (ISDN) - Narrowband Multi-service
Delivery System (NMDS) - Part 1: NMDS interface specification
ICS: 33.080
БДС EN 301 141-1 V2.1.1:2003 (en) 39 стр. - 67.20 лв.

БДС EN 301 141-2 V1.2.2:2001
Статус: Действащ   Публикуван: 2001-03-01    ТК-57
Цифрова мрежа с интегрирани услуги (ISDN). Система за
предоставяне на теснолентови услуги (множество) (NMDS). Част 2:
Описание на формуляр за декларация за съответствие на
реализацията на протокола (PICS)
Integrated Services Digital Network (ISDN); Narrowband Multi-service
Delivery System (NMDS); Part 2: Protocol Implementation Conformance
Statement (PICS) proforma specification
ICS: 33.080
БДС EN 301 141-2 V1.2.2:2001 (en) 25 стр. - 45.60 лв.

БДС EN 301 141-2 V1.3.1:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-11-01    ТК-57
Цифрова мрежа с интегриране на услугите (ISDN). Система за
теснолентово предоставяне на множество услуги (NMDS). Част 2:
Описание и изисквания на формуляр за декларация за
съответствие на реализацията на протокола (PICS)
Integrated Services Digital Network (ISDN) - Narrowband Multi-service
Delivery System (NMDS) - Part 2: Protocol Implementation
Conformance Statement (PICS) proforma specification
ICS: 33.080
БДС EN 301 141-2 V1.3.1:2003 (en) 17 стр. - 32.40 лв.

БДС EN 301 141-3 V1.1.1:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-11-01    ТК-57
Цифрова мрежа с интегриране на услугите (ISDN). Система за
теснолентово предоставяне на множество услуги (NMDS). Част 3:
Описание и изисквания на структура на комплекта от изпитвания и
цели на изпитванията (TSS&TP) за каналния слой (от страна на
NTN)
Integrated Services Digital Network (ISDN) - Narrowband Multi-service
Delivery System (NMDS) - Part 3: Test Suite Structure and Test
Purposes (TSS&TP) specification for the data link layer (NTN side)
ICS: 33.080
БДС EN 301 141-3 V1.1.1:2003 (en) 43 стр. - 75.60 лв.

БДС EN 301 141-3 V1.1.1:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-11-01    ТК-57
Цифрова мрежа с интегриране на услугите (ISDN). Система за
теснолентово предоставяне на множество услуги (NMDS). Част 3:
Описание и изисквания на структура на комплекта от изпитвания и
цели на изпитванията (TSS&TP) за каналния слой (от страна на
NTN)
Integrated Services Digital Network (ISDN) - Narrowband Multi-service
Delivery System (NMDS) - Part 3: Test Suite Structure and Test
Purposes (TSS&TP) specification for the data link layer (NTN side)
ICS: 33.080
БДС EN 301 141-3 V1.1.1:2003 (en) 29 стр. - 50.40 лв.

БДС EN 301 141-5 V1.1.1:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-11-01    ТК-57
Цифрова мрежа с интегриране на услугите (ISDN). Система за
теснолентово предоставяне на множество услуги (NMDS). Част 5:
Описание и изисквания на структура на комплекта от изпитвания и
цели на изпитванията (TSS&TP) за мрежовия слой (от страна на LE)
Integrated Services Digital Network (ISDN) - Narrowband Multi-service
Delivery System (NMDS) - Part 5: Test Suite Structure and Test
Purposes (TSS&TP) specification for the network layer (LE side)
ICS: 33.080
БДС EN 301 141-5 V1.1.1:2003 (en) 28 стр. - 50.40 лв.

БДС EN 301 141-6 V1.1.1:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-11-01    ТК-57
Цифрова мрежа с интегриране на услугите (ISDN). Система за
теснолентово предоставяне на множество услуги (NMDS). Част 6:
Комплект от абстрактни изпитвания (ATS) и описание и изисквания
към частична допълнителна информация за реализацията на
протокола за целите на изпитването (PIXIT) за слой 2 на NMDS
функция PSTN-GW (от страна на NTN)
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Integrated Services Digital Network (ISDN) - Narrowband Multi-service
Delivery System (NMDS) - Part 6: Abstract Test Suite (ATS) and partial
Protocol Implementation eXtra Information for Testing (PIXIT)
specification for the NMDS Layer 2 PSTN-GW function (NTN side)
ICS: 33.080
БДС EN 301 141-6 V1.1.1:2003 (en) 30 стр. - 55.20 лв.

БДС EN 301 141-7 V1.1.1:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-11-01    ТК-57
Цифрова мрежа с интегриране на услугите (ISDN). Система за
теснолентово предоставяне на множество услуги (NMDS). Част 7:
Комплект от абстрактни изпитвания (ATS) и описание и изисквания
към частична допълнителна информация за реализацията на
протокола за целите на изпитването (PIXIT) за интерфейс PSTN
NMDS слой 3 (от страна на NTN)
Integrated Services Digital Network (ISDN) - Narrowband Multi-service
Delivery System (NMDS) - Part 7: Abstract Test Suite (ATS) and partial
Protocol Implementation eXtra Information for Testing (PIXIT)
specification for the PSTN NMDS interface Layer 3 (NTN side)
ICS: 33.080
БДС EN 301 141-7 V1.1.1:2003 (en) 30 стр. - 55.20 лв.

БДС EN 301 141-8 V1.1.1:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-11-01    ТК-57
Цифрова мрежа с интегриране на услугите (ISDN). Система за
теснолентово предоставяне на множество услуги (NMDS). Част 8:
Комплект от абстрактни изпитвания (ATS) и описание и изисквания
към частична допълнителна информация за реализацията на
протокола за целите на изпитването (PIXIT) за интерфейс PSTN
NMDS слой 3 (от страна на LE)
Integrated Services Digital Network (ISDN) - Narrowband Multi-service
Delivery System (NMDS) - Part 8: Abstract Test Suite (ATS) and partial
Protocol Implementation eXtra Information for Testing (PIXIT)
specification for the PSTN NMDS interface Layer 3 (LE side)
ICS: 33.080
БДС EN 301 141-8 V1.1.1:2003 (en) 29 стр. - 50.40 лв.

БДС EN 301 143 V1.1.4:2001
Статус: Действащ   Публикуван: 2001-03-01    ТК-57
Интелигентна мрежа (IN). Приложение на вътрешен приложен
протокол на интелигентни мрежи (INAP). Комплект от възможности
2 (CS2). Мобилност на безшнуров терминал (CTM). Изисквания на
ниво 3 за функции по управление на услуги (SCF). SCF и функции
на услуги, които не са свързани с повикване (CUSF)/функции по
превключване на услуги (SSF). Интерфейс SCF
Intelligent network (IN); Intelligent Network Application Protocol
(INAP); Capability Set 2 (CS2); Cordless Terminal Mobility (CTM); Stage
3 specifications for Service Control Function (SCF);SCF and Call
Unrelated Service Function (CUSF)/Service Switching Function
(SSF);SCF interface
ICS: 33.080
БДС EN 301 143 V1.1.4:2001 (en) 142 стр. - 180.00 лв.

БДС EN 301 144-1 V1.1.1:2001
Статус: Действащ   Публикуван: 2001-03-01    ТК-57
Цифрова мрежа с интегрирани услуги (ISDN). Протоколи на
система за цифрова абонатна сигнализация № 1 (DSS1) и система
за сигнализация No.7. Сигнализационно приложение за управление
на услугата мобилност на интерфейс алфа. Част 1: Описание и
изисквания на протокола
Integrated Services Digital Network (ISDN); Digital Subscriber Signalling
System No. one (DSS1) and Signalling System No.7 protocols;
Signalling application for the mobility management service on the alpha
interface;Part 1: Protocol specification
ICS: 33.080
БДС EN 301 144-1 V1.1.1:2001 (en) 134 стр. - 180.00 лв.

БДС EN 301 144-1 V1.1.2:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-11-01    ТК-57
Цифрова мрежа с интегриране на услугите (ISDN). Протоколи на
система за цифрова абонатна сигнализация № 1 (DSS1) и система
за сигнализация № 7 (SS7). Приложение за сигнализиране на
интерфейса алфа за услугата управление на мобилността. Част 1:
Описание и изисквания на протокола
Integrated Services Digital Network (ISDN);Digital Subscriber Signalling
System No. one (DSS1) and Signalling System No.7 (SS7)
protocols;Signalling application for the mobility management service on

the alpha interface;Part 1: Protocol specification
ICS: 33.080
БДС EN 301 144-1 V1.1.2:2003 (en) 133 стр. - 180.00 лв.

БДС EN 301 144-2 V1.1.1:2001
Статус: Действащ   Публикуван: 2001-03-01    ТК-57
Цифрова мрежа с интегрирани услуги (ISDN). Протоколи на
система за цифрова абонатна сигнализация № 1 (DSS1) и система
за сигнализация No.7. Сигнализационно приложение за управление
на услугата мобилност на интерфейс алфа. Част 2: Описание и
изисквания на формуляр за декларация за съответствие на
реализацията на протокола (PICS)
Integrated Services Digital Network (ISDN); Digital Subscriber Signalling
System No. one (DSS1) and Signalling System No.7 protocols;Signalling
application for the mobility management service on the alpha
interface;Part 2: Protocol Implementation Conformance Statement
(PICS) proforma specification
ICS: 33.080
БДС EN 301 144-2 V1.1.1:2001 (en) 17 стр. - 32.40 лв.

БДС EN 301 144-3 V1.1.2:2001
Статус: Действащ   Публикуван: 2001-03-01    ТК-57
Цифрова мрежа с интегрирани услуги (ISDN). Протоколи на
система за цифрова абонатна сигнализация № 1 (DSS1) и система
за сигнализация No.7. Сигнализационно приложение за управление
на услугата мобилност на интерфейс алфа. Част 3: Описание и
изисквания на структура на комплекта изпитвания и цели на
изпитванията (TSS&TP) за страната на потребителя
Integrated Services Digital Network (ISDN); Digital Subscriber Signalling
System No. one (DSS1) and Signalling System No.7 protocols;
Signalling application for the mobility management service on the alpha
interface; Part 3: Test Suite Structure and Test Purposes (TSS&TP)
specification for the user
ICS: 33.080
БДС EN 301 144-3 V1.1.2:2001 (en) 30 стр. - 55.20 лв.

БДС EN 301 144-3 V1.1.3:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-11-01    ТК-57
Цифрова мрежа с интегриране на услугите (ISDN). Протоколи на
система за цифрова абонатна сигнализация № 1 (DSS1) и система
за сигнализация № 7 (SS7). Приложение за сигнализиране на
интерфейса алфа за услугата управление на мобилността. Част 3:
Описание и изисквания на структура на комплекта от изпитвания и
цели на изпитванията (TSS&TP) за потребителя
Integrated Services Digital Network (ISDN) - Digital Subscriber
Signalling System No. one (DSS1) and Signalling System No.7 protocols
- Signalling application for the mobility management service on the
alpha interface - Part 3: Test Suite Structure and Test Purposes
(TSS&TP) specification for the user
ICS: 33.080
БДС EN 301 144-3 V1.1.3:2003 (en) 29 стр. - 50.40 лв.

БДС EN 301 144-4 V1.1.4:2001
Статус: Действащ   Публикуван: 2001-03-01    ТК-57
Цифрова мрежа с интегрирани услуги (ISDN). Протоколи на
система за цифрова абонатна сигнализация № 1 (DSS1) и система
за сигнализация No.7. Сигнализационно приложение за управление
на услугата мобилност на интерфейс алфа. Част 4: Комплект от
абстрактни изпитвания (ATS) и описание и изисквания на
формуляр за частична допълнителна информация за реализацията
на протокола за целите на изпитването (PIXIT) на страната на
потребителя
Integrated Services Digital Network (ISDN); Digital Subscriber Signalling
System No. one (DSS1) and Signalling System No.7 protocols;
Signalling application for the mobility management service on the alpha
interface; Part 4: Abstract Test Suite (ATS) и  and partial Protocol
Implementation eXtra Information for Testing (PIXIT) proforma
specification for the user
ICS: 33.080
БДС EN 301 144-4 V1.1.4:2001 (en) 29 стр. - 50.40 лв.

БДС EN 301 144-5 V1.1.5:2001
Статус: Действащ   Публикуван: 2001-03-01    ТК-57
Цифрова мрежа с интегрирани услуги (ISDN). Протоколи на
система за цифрова абонатна сигнализация № 1 (DSS1) и система
за сигнализация No.7. Сигнализационно приложение за управление
на услугата мобилност на интерфейс алфа. Част 5: Описание и
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изисквания на структура на комплекта от изпитвания и цели на
изпитванията (TSS&TP) за страната на мрежата
Integrated Services Digital Network (ISDN); Digital Subscriber Signalling
System No. one (DSS1) and Signalling System No.7 (SS7) protocols;
Signalling application for the mobility management service on the alpha
interface; Part 5: Test Suite Structure and Test Purposes (TSS&TP)
specification for the network
ICS: 33.080
БДС EN 301 144-5 V1.1.5:2001 (en) 34 стр. - 61.20 лв.

БДС EN 301 144-6 V1.1.1:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-11-01    ТК-57
Цифрова мрежа с интегриране на услугите (ISDN). Протоколи на
система за цифрова абонатна сигнализация №1 (DSS1) и система
за сигнализация № 7 (SS7). Приложение за сигнализиране на
интерфейса алфа за услугата управление на мобилността. Част 6:
Описание на комплекта от абстрактни изпитвания (ATS) и
формуляр за частична допълнителна информация за реализацията
на протокола за целите на изпитването (PIXIT) за мрежата
Integrated Services Digital Network (ISDN) - Digital Subscriber
Signalling System No. one (DSS1) and Signalling System No.7 (SS7)
protocols - Signalling application for the mobility management service
on the alpha interface - Part 6: Abstract Test Suite (ATS) and partial
Protocol Implementation eXtra Information for Testing (PIXIT)
proforma specification for the network
ICS: 33.080
БДС EN 301 144-6 V1.1.1:2003 (en) 31 стр. - 55.20 лв.

БДС EN 301 145-1 V1.1.4:2001
Статус: Действащ   Публикуван: 2001-03-01    ТК-57
Цифрова мрежа с интегрирани услуги (ISDN). Протокол на система
за цифрова абонатна сигнализация № 1 (DSS1). Услуга "Действие
от разстояние". Част 1: Описание и изисквания на протокола
Integrated Services Digital Network (ISDN); Digital Subscriber Signalling
System No. one (DSS1) protocol; Teleaction service; Part 1: Protocol
specification
ICS: 33.080
БДС EN 301 145-1 V1.1.4:2001 (en) 41 стр. - 75.60 лв.

БДС EN 301 145-2 V1.1.4:2001
Статус: Действащ   Публикуван: 2001-03-01    ТК-57
Цифрова мрежа с интегрирани услуги (ISDN). Протокол на система
за цифрова абонатна сигнализация № 1 (DSS1). Услуга "Действие
от разстояние". Част 2: Описание и изисквания на формуляр за
декларация за съответствие на реализацията на протокола (PICS)
Integrated Services Digital Network (ISDN); Digital Subscriber Signalling
System No. one (DSS1) protocol; Teleaction service; Part 2: Protocol
Implementation Conformance Statement (PICS) proforma specification
ICS: 33.080
БДС EN 301 145-2 V1.1.4:2001 (en) 30 стр. - 55.20 лв.

БДС EN 301 145-3 V1.1.6:2001
Статус: Действащ   Публикуван: 2001-03-01    ТК-57
Цифрова мрежа с интегрирани услуги (ISDN). Протокол на система
за цифрова абонатна сигнализация № 1 (DSS1). Услуга "Действие
от разстояние". Част 3: Описание и изисквания на структура на
комплекта от изпитвания и цели на изпитванията (TSS&TP) за
терминала на крайния потребител
Integrated Services Digital Network (ISDN); Digital Subscriber Signalling
System No. one (DSS1) protocol; Teleaction service; Part 3: Test Suite
Structure and Test Purposes (TSS&TP) specification for the End User
Terminal (EUT)
ICS: 33.080
БДС EN 301 145-3 V1.1.6:2001 (en) 17 стр. - 32.40 лв.

БДС EN 301 145-5 V1.1.6:2001
Статус: Действащ   Публикуван: 2001-03-01    ТК-57
Цифрова мрежа с интегрирани услуги (ISDN). Протокол на система
за цифрова абонатна сигнализация № 1 (DSS1). Услуга "Действие
от разстояние". Част 5: Описание и изисквания на структура на
комплекта от изпитвания и цели на изпитванията (TSS&TP) за
терминала на доставчика на услугата
Integrated Services Digital Network (ISDN); Digital Subscriber Signalling
System No. one (DSS1) protocol;Teleaction service; Part 5: Test Suite
Structure and Test Purposes (TSS&TP) specification for the Service
Provider Terminal (SPT)
ICS: 33.080

БДС EN 301 145-5 V1.1.6:2001 (en) 19 стр. - 36.00 лв.

БДС EN 301 145-7 V1.1.6:2001
Статус: Действащ   Публикуван: 2001-03-01    ТК-57
Цифрова мрежа с интегрирани услуги (ISDN). Протокол на система
за цифрова абонатна сигнализация № 1 (DSS1). Услуга "Действие
от разстояние". Част 7: Описание и изисквания на структура на
комплекта изпитвания и цели на изпитванията (TSS&TP) за
функцията управление на действие от разстояние
Integrated Services Digital Network (ISDN); Digital Subscriber Signalling
System No. one (DSS1) protocol;Teleaction service; Part 7: Test Suite
Structure and Test Purposes (TSS&TP) specification for the Teleaction
Management Function (TMF)
ICS: 33.080
БДС EN 301 145-7 V1.1.6:2001 (en) 22 стр. - 39.60 лв.

БДС EN 301 152-1 V1.2.2:2001
Статус: Действащ   Публикуван: 2001-03-01    ТК-57
Интелигентни мрежи (IN). Разширение на възможностите на
Комплект 1 (CS1). Протокол приложим за интелигентни мрежи
(INAP). Приложения на индивидуални модификации за разширена
логика на мобилната мрежа. Част 1: Описание и изисквания на
протокола
Intelligent Network (IN);IN Capability Set 1 (CS1) extension; Intelligent
Network Application Protocol (INAP); Customized Applications for
Mobile network Enhanced Logic (CAMEL); Part 1: Protocol specification
ICS: 33.080
БДС EN 301 152-1 V1.2.2:2001 (en) 18 стр. - 32.40 лв.

БДС EN 301 152-2 V1.2.2:2001
Статус: Действащ   Публикуван: 2001-03-01    ТК-57
Интелигентни мрежи (IN). Разширение на възможностите на
Комплект 1 (CS1). Протокол приложим за интелигентни мрежи
(INAP). Приложения на индивидуални модификации за разширена
логика на мобилната мрежа. Част 2: Описание и изисквания на
формуляр за декларация за съответствие на реализацията на
протокола (PICS)
Intelligent Network (IN); IN Capability Set 1 (CS1) extension; Intelligent
Network Application Protocol (INAP); Customized Applications for
Mobile network Enhanced Logic (CAMEL); Part 2: Protocol
Implementation Conformance Statement (PICS) proforma specification
ICS: 33.080
БДС EN 301 152-2 V1.2.2:2001 (en) 31 стр. - 55.20 лв.

БДС EN 301 155 V1.1.1:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-11-01    ТК-57
Синхронна цифрова йерархия (SDH). Мониторинг на еднопосочната
производителност от гледна точка на мрежовия елемент
Synchronous Digital Hierarchy (SDH) - Unidirectional performance
monitoring for the network element view -
ICS: 33.040.20
БДС EN 301 155 V1.1.1:2003 (en) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 301 160 V1.1.1:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-11-01    ТК-57
Насочване на повиквания към услугите на Европейското телефонно
номерационно пространство (ETNS)
Routeing of calls to European Telephony Numbering Space (ETNS)
services
ICS: 33.040.30
БДС EN 301 160 V1.1.1:2003 (en) 17 стр. - 32.40 лв.

БДС EN 301 160 V1.2.1:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-11-01    ТК-57
Услуги за прехвърляне на повиквания към европейското
номерационно пространство (ETNS)
Routeing of calls to European Telephony Numbering Space (ETNS)
services
ICS: 35.180
БДС EN 301 160 V1.2.1:2003 (en) 35 стр. - 61.20 лв.

БДС EN 301 161 V1.1.1:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-11-01    ТК-57
Управление на европейското телефонно номерационно
пространство (ETNS)
Management of the European Telephony Numbering Space (ETNS)
ICS: 33.040.30
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БДС EN 301 161 V1.1.1:2003 (en) 18 стр. - 32.40 лв.

БДС EN 301 161 V1.2.1:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-11-01    ТК-57
Управление на европейското номерационно пространство (ETNS)
Management of the European Telephony Numbering Space (ETNS)
ICS: 35.180
БДС EN 301 161 V1.2.1:2003 (en) 18 стр. - 32.40 лв.

БДС EN 301 163-1-1 V1.1.1:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-11-01    ТК-57
Пренасяне и мултиплексиране (TM). Общи изисквания към
функционални възможности за Режим на асинхронно пренасяне
(ATM) в съоръжения. Част 1-1: Функционални характеристики
производителност на съоръжения
Transmission and Multiplexing (TM) - Generic requirements of
Asynchronous Transfer Mode (ATM) transport functionality within
equipment - Part 1-1: Functional characteristics and equipment
performance
ICS: 33.040.20
БДС EN 301 163-1-1 V1.1.1:2003 (en) 61 стр. - 114.00 лв.

БДС EN 301 163-2-1 V1.1.2:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-11-01    ТК-57
Пренасяне и мултиплексиране (TM). Общи изисквания към
функционални възможности за Режим на асинхронно пренасяне
(ATM) в съоръжения. Част 2-1: Функционален модел на равнината
за пренос и управление на слоя
Transmission and Multiplexing (TM) - Generic requirements of
Asynchronous Transfer Mode (ATM) transport functionality within
equipment - Part 2-1: Functional model for the transfer and layer
management plane
ICS: 33.040.20
БДС EN 301 163-2-1 V1.1.2:2003 (en) 91 стр. - 138.00 лв.

БДС EN 301 164 V1.1.1:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-11-01    ТК-57
Пренасяне и мултиплексиране (TM). Синхронна цифрова йерархия
(SDH). SDH наети линии. Характеристики на връзката
Transmission and Multiplexing (TM) - Synchronous Digital Hierarchy
(SDH) - SDH leased lines - Connection characteristics
ICS: 33.040.20
БДС EN 301 164 V1.1.1:2003 (en) 31 стр. - 55.20 лв.
БДС EN 301 164 V1.1.1:2003 (bg) 34 стр. - 61.20 лв.

БДС EN 301 165 V1.1.1:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-11-01    ТК-57
Пренасяне и мултиплексиране (TM). Синхронна цифрова йерархия
(SDH). SDH наети линии. Представяне на мрежата и крайното
устройство
Transmission and Multiplexing (TM) - Synchronous Digital Hierarchy
(SDH) - SDH leased lines - Network and terminal interface presentation
ICS: 33.040.20
БДС EN 301 165 V1.1.1:2003 (en) 31 стр. - 55.20 лв.

БДС EN 301 165 V1.1.2:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-11-01    ТК-57
Пренасяне и мултиплексиране (TM). Синхронна цифрова йерархия
(SDH). SDH наети линии. Характеристики на връзката
Transmission and Multiplexing (TM) - Synchronous Digital Hierarchy
(SDH) - SDH leased lines - Connection Characteristics
ICS: 33.040.20
БДС EN 301 165 V1.1.2:2003 (en) 31 стр. - 55.20 лв.

БДС EN 301 165 V1.1.3:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-11-01    ТК-57
Пренасяне и мултиплексиране (TM). Синхронна цифрова йерархия
(SDH). SDH наети линии. Представяне на мрежата и крайното
устройство
Transmission and Multiplexing (TM) - Synchronous Digital Hierarchy
(SDH) - SDH leased lines - Network and terminal interface presentation
ICS: 33.040.20
БДС EN 301 165 V1.1.3:2003 (en) 31 стр. - 55.20 лв.
БДС EN 301 165 V1.1.3:2003 (bg) 37 стр. - 67.20 лв.

БДС EN 301 167 V1.1.1:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-11-01    ТК-57

Пренасяне и мултиплексиране (TM). Управление на преносни
съоръжения за синхронна цифрова йерархия (SDH). Управление на
грешките и наблюдение на производителността. Функционално
описание
Transmission and Multiplexing (TM) - Management of Synchronous
Digital Hierarchy (SDH) transmission equipment - Fault management
and performance monitoring - Functional description
ICS: 33.040.20
БДС EN 301 167 V1.1.1:2003 (en) 33 стр. - 61.20 лв.

БДС EN 301 169-1 V1.6.3:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-11-01    ТК-57
Практика на съоръженията. Изисквания за проектиране на външни
шкафове. Част 1: Шкафове с апаратура
Equipment practice - Engineering requirements for outdoor enclosures -
Part 1: Equipped enclosures
ICS: 13.020
БДС EN 301 169-1 V1.6.3:2003 (en) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 301 169-2 V1.5.3:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-11-01    ТК-57
Практика на съоръженията. Изисквания за проектиране на външни
шкафове. Част 2: Шкафове без апаратура
Equipment practice - Engineering requirements for outdoor enclosures -
Part 2: Unequipped enclosures
ICS: 13.020
БДС EN 301 169-2 V1.5.3:2003 (en) 14 стр. - 25.20 лв.

БДС EN 301 172 V1.1.1:2002
Статус: Действащ   Публикуван: 2002-07-01    ТК-57
Универсално кодиране на филми и съответната звукова
информация (H.262:1995 и Н.222.0:1995)
Generic coding of moving pictures and associated audio information
(ITU-T Rec.  H.262:1995 and Н.222.0: 1995)
ICS: 35.040
БДС EN 301 172 V1.1.1:2002 (en) 5 стр. - 10.80 лв.
БДС EN 301 172 V1.1.1:2002 (en) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС EN 301 174-1 V1.1.3:2001
Статус: Действащ   Публикуван: 2001-03-01    ТК-57
Широколентова Цифрова мрежа с интегрирани услуги (B-ISDN).
Протокол на система за цифрова абонатна сигнализация № 2
(DSS2). Описание и изисквания на сигнализацията за услуга
"Транслиране на рамки". Част 1: Описание и изисквания на
протокола
Broadband Integrated Services Digital Network (B-ISDN); Digital
Subscriber Signalling System No. two (DSS2) protocol;Signalling
specification for frame relay service; Part 1: Protocol specification
ICS: 33.080
БДС EN 301 174-1 V1.1.3:2001 (en) 9 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 301 174-2 V1.1.3:2001
Статус: Действащ   Публикуван: 2001-03-01    ТК-57
Широколентова цифрова мрежа с интегрирани услуги (B-ISDN).
Протокол на система за цифрова абонатна сигнализация № 2
(DSS2). Описание и изисквания на сигнализацията за услуга
"Транслиране на рамки". Част 2: Описание и изисквания на
формуляр за декларация за съответствие на реализацията на
протокола (PICS)
Broadband Integrated Services Digital Network (B-ISDN); Digital
Subscriber Signalling System No. two (DSS2) protocol;Signalling
specification for frame relay service; Part 2: Protocol Implementation
Conformance Statement (PICS) proforma specification
ICS: 33.080
БДС EN 301 174-2 V1.1.3:2001 (en) 24 стр. - 45.60 лв.

БДС EN 301 175 V1.1.1:2001
Статус: Действащ   Публикуван: 2001-03-01    ТК-57
Подвижност на безшнурови крайни устройства (CTM). Фаза 1:
Описание на услугата
Cordless Terminal Mobility (CTM); Phase 1; Service description
ICS: 33.080
БДС EN 301 175 V1.1.1:2001 (en) 29 стр. - 50.40 лв.

БДС EN 301 217-1 V1.2.2:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-11-01    ТК-57
V-интерфейси на цифровия възел за услуги (SN). Интерфейси на
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еталонна точка VB5.2 за поддържане на широколентови или
комбинирани теснолентови и широколентови мрежи за достъп
(ANs). Част 1: Описание и изисквания към интерфейса
V interfaces at the digital Service Node (SN) - Interfaces at the VB5.2
reference point for the support of broadband or combined narrowband
and broadband Access Networks (ANs) - Part 1: Interface specification
ICS: 33.040.50
БДС EN 301 217-1 V1.2.2:2003 (en) 152 стр. - 216.00 лв.

БДС EN 301 217-2 V1.1.3:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-11-01    ТК-57
V-интерфейси на цифровия възел за услуги (SN). Интерфейси на
еталонна точка VB5.2 за поддържане на широколентови или
комбинирани теснолентови и широколентови мрежи за достъп
(ANs). Част 2: Описание и изисквания на формуляр за декларация
за съответствие на реализацията на протокола (PICS)
V interfaces at the digital Service Node (SN) - Interfaces at the VB5.2
reference point for the support of broadband or combined narrowband
and broadband Access Networks (ANs) - Part 2: Protocol
Implementation Conformance Statement (PICS) proforma specification
ICS: 33.040.50
БДС EN 301 217-2 V1.1.3:2003 (en) 44 стр. - 75.60 лв.

БДС EN 301 217-3 V1.1.1:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-11-01    ТК-57
V-интерфейси на цифровия възел за услуги (SN). Интерфейси на
еталонна точка VB5.2 за поддържане на широколентови или
комбинирани теснолентови и широколентови мрежи за достъп
(ANs). Част 3: Описание и изисквания на структура на комплекта от
изпитвания и цели на изпитванията (TSS&TP)
V interfaces at the digital Service Node (SN) - Interfaces at the VB5.2
reference point for the support of broadband or combined narrowband
and broadband Access Networks (ANs) - Part 3: Test Suite Structure
and Test Purposes (TSS&TPP)
ICS: 33.040.50
БДС EN 301 217-3 V1.1.1:2003 (en) 163 стр. - 216.00 лв.

БДС EN 301 217-4 V1.1.1:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-11-01    ТК-57
V-интерфейси на цифровия възел за услуги (SN). Интерфейси на
еталонна точка VB5.2 за поддържане на широколентови или
комбинирани теснолентови и широколентови мрежи за достъп.
Част 4: Комплект от абстрактни изпитвания (ATS) и формуляр за
частична допълнителна информация за реализацията на протокола
за целите на изпитването (PIXIT)
V interfaces at the digital Service Node (SN) - Interfaces at the VB5.2
reference point for the support of broadband or combined narrowband
and broadband Access Networks (ANs) - Part 4: Abstract Test Suite
(ATS) and partial Protocol Implementation eXtra Information for
Testing (PIXIT)
ICS: 33.040.50
БДС EN 301 217-4 V1.1.1:2003 (en) 42 стр. - 75.60 лв.

БДС EN 301 238 V1.1.3:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-11-01    ТК-57
Подобрени цифрови безшнурови телекомуникации (DECT). Профил
на услугите за данни (DSP). Изохронни услуги за пренос на данни с
роуминг подвижност (тип на услугата D, клас на мобилност 2)
Digital Enhanced Cordless Telecommunications (DECT) - Data Services
Profile (DSP) - Isochronous data bearer services with roaming mobility
(service type D, mobility class 2)
ICS: 33.070.30
БДС EN 301 238 V1.1.3:2003 (en) 72 стр. - 129.60 лв.

БДС EN 301 238 V1.2.3:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-11-01    ТК-57
Подобрени цифрови безшнурови телекомуникации (DECT). Профил
на услугите за данни (DSP). Изохронни услуги за пренос на данни с
роуминг подвижност (тип на услугата D, клас на мобилност 2)
Digital Enhanced Cordless Telecommunications (DECT) - Data Services
Profile (DSP) - Isochronous data bearer services with roaming mobility
(service type D, mobility class 2)
ICS: 33.070.30
БДС EN 301 238 V1.2.3:2003 (en) 73 стр. - 129.60 лв.

БДС EN 301 238 V1.3.1:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-11-01    ТК-57

Подобрени цифрови безшнурови телекомуникации (DECT). Профил
на услугите за данни (DSP). Изохронни услуги за пренос на данни с
роуминг подвижност (тип на услугата D, клас на мобилност 2)
Digital Enhanced Cordless Telecommunications (DECT) - Data Services
Profile (DSP) - Isochronous data bearer services with roaming mobility
(service type D, mobility class 2)
ICS: 33.070.30
БДС EN 301 238 V1.3.1:2003 (en) 73 стр. - 129.60 лв.

БДС EN 301 239 V1.1.3:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-11-01    ТК-57
Подобрени цифрови безшнурови телекомуникации (DECT). Профил
на услугите за данни (DSP). Изохронни услуги за пренос на данни
за затворени потребителски групи (тип на услугата D, клас на
мобилност 1)
Digital Enhanced Cordless Telecommunications (DECT) - Data Services
Profile (DSP) - Isochronous data bearer services for closed user groups
(service type D, mobility class 1)
ICS: 33.070.30
БДС EN 301 239 V1.1.3:2003 (en) 18 стр. - 32.40 лв.

БДС EN 301 240 V1.1.3:2002
Статус: Действащ   Публикуван: 2002-07-01    ТК-57
Взаимодействие между DECT (Безжични далекосъобщения с
цифрово разширение), DSP (Профили на услуги за данни) и PPP
(Протокол от точка до точка) за целите на достъп до Интернет и по
общ мултипротокол
Digital Enhanced Cordless Telecommunications (DECT) - Data Services
Profile (DSP) - Point-to-Point Protocol (PPP) interworking for Internet
access and general multi-protocol
ICS: 33.030
БДС EN 301 240 V1.1.3:2002 (en) 21 стр. - 39.60 лв.

БДС EN 301 240 V1.1.3:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-11-01    ТК-57
Подобрени цифрови безшнурови телекомуникации (DECT). Профил
на услугите за данни (DSP). Взаимодействие на протокола точка-
точка (PPP) за достъп до Интернет и общ пренос на много-
протоколни даннограми
Digital Enhanced Cordless Telecommunications (DECT) - Data Services
Profile (DSP) - Point-to-Point Protocol (PPP) interworking for internet
access and general multi-protocol datagram transport
ICS: 33.070.30
БДС EN 301 240 V1.1.3:2003 (en) 20 стр. - 36.00 лв.

БДС EN 301 241-1 V1.1.1:2001
Статус: Действащ   Публикуван: 2001-03-01    ТК-57
Цифрови Разширени безшнурови далекосъобщения (DECT).
Цифрова мрежа с интегрирани услуги (ISDN). Взаимна работа
между DECT/ISDN за конфигуриране на междинни системи.
Потвърждаване за съответствие на реализацията (ICS) на профила.
Част 1: Преносимо крайно радио устройство (PT)
Digital Enhanced Cordless Telecommunications (DECT) - Integrated
Services Digital Network (ISDN); DECT/ISDN interworking for
intermediate system configuration - Profile Implementation
Conformance Statement (ICS) - Part 1: Portable radio Termination (PT)
ICS: 33.080
БДС EN 301 241-1 V1.1.1:2001 (en) 34 стр. - 61.20 лв.

БДС EN 301 241-2 V1.1.1:2001
Статус: Действащ   Публикуван: 2001-03-01    ТК-57
Цифрови Разширени Безшнурови далекосъобщения (DECT).
Цифрова мрежа с интегрирани услуги (ISDN). Взаимна работа
между DECT/ISDN за конфигуриране на междинни системи.
Потвърждаване за съответствие на реализацията (ICS) на профила.
Част 2: Фиксирано крайно радио устройство (FT)
Digital Enhanced Cordless Telecommunications (DECT) - Integrated
Services Digital Network (ISDN); DECT/ISDN interworking for
intermediate system configuration - Profile Implementation
Conformance Statement (ICS) - Part 2: Fixed radio Termination (FT)
ICS: 33.080
БДС EN 301 241-2 V1.1.1:2001 (en) 34 стр. - 61.20 лв.

БДС EN 301 242 V1.1.3:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-11-01    ТК-57
Подобрени цифрови безшнурови телекомуникации (DECT).
Глобална система за мобилни комуникации (GSM). Интегриране на
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DECT/GSM, основаващо се на двурежимни крайни устройства
Digital Enhanced Cordless Telecommunications (DECT) - Global System
for Mobile communications (GSM) - DECT/GSM integration based on
dual-mode terminals
ICS: 33.070.30
БДС EN 301 242 V1.1.3:2003 (en) 17 стр. - 32.40 лв.

БДС EN 301 242 V1.2.2:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-11-01    ТК-57
Подобрени цифрови безшнурови телекомуникации (DECT).
Глобална система за мобилни комуникации (GSM). Интегриране на
DECT/GSM, основаващо се на двурежимни крайни устройства
Digital Enhanced Cordless Telecommunications (DECT) - Global System
for Mobile communications (GSM) - DECT/GSM integration based on
dual-mode terminals
ICS: 33.070.30
БДС EN 301 242 V1.2.2:2003 (en) 23 стр. - 39.60 лв.

БДС EN 301 254 V1.1.1:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-11-01    ТК-57
Частна мрежа с интегриране на услугите (PISN). Описание и
изисквания, функционални модели и информационни потоци.
Допълнителна услуга справка за таксуването (AOC)s (ISO/IEC
15049:1997, с промени)
Private Integrated Services Network (PISN) - Specification, functional
models and information flows - Advice of Charge (AoC) supplementary
services [ISO/IEC 15049 (1997), modified]
ICS: 33.040.35
БДС EN 301 254 V1.1.1:2003 (en) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС EN 301 254 V1.2.1:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-11-01    ТК-57
Частна мрежа с интегриране на услугите (PISN). Описание и
изисквания, функционален модел и информационни потоци.
Допълнителни услуги информация за таксуването [ISO/IEC
15049:1997, с промени]
Private Integrated Services Network (PISN) - Specification, functional
model and information flows - Advice of charge supplementary services
[ISO/IEC 15049 (1997) modified]
ICS: 33.040.35
БДС EN 301 254 V1.2.1:2003 (en) 5 стр. - 10.80 лв.

БДС EN 301 255 V1.1.1:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-11-01    ТК-57
Частна мрежа с интегриране на услугите (PISN). Протокол за
сигнализиране между централи. Допълнителна услуга индикация
на чакащо съобщение (MWI) (ISO/IEC 15506:1997, с промени)
Private Integrated Services Network (PISN) - Inter-exchange signalling
protocol - Message Waiting Indication (MWI) supplementary service
[ISO/IEC 15506 (1997), modified]
ICS: 33.040.35
БДС EN 301 255 V1.1.1:2003 (en) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС EN 301 255 V1.2.1:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-05-26    ТК-57
Частна мрежа с интегриране на услугите (PISN). Протокол за
сигнализиране между централи. Допълнителна услуга „индикация
на чакащо съобщение” [ISO/IEC 15506 (2003), с промени] [EN 301
255 V1.2.1 (2004-01)]
Private Integrated Services Network (PISN); Inter-exchange signalling
protocol; Message waiting indication supplementary service [ISO/IEC
15506 (2003), modified]
ICS: 33.040.40
БДС EN 301 255 V1.2.1:2010 (en) 46 стр. - 84.00 лв.

БДС EN 301 256 V1.1.1:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-11-01    ТК-57
Частна мрежа с интегриране на услугите (PISN). Описание и
изисквания, функционални модели и информационни потоци.
Допълнителна характеристика на мрежата подслушване на
повиквания (ISO/IEC 15053:1997, с промени)
Private Integrated Services Network (PISN) - Specification, functional
models and information flows - Call interception additional network
feature [ISO/IEC 15053 (1997), modified]
ICS: 33.040.35
БДС EN 301 256 V1.1.1:2003 (en) 5 стр. - 10.80 лв.

БДС EN 301 256 V1.2.1:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-05-26    ТК-57
Частна мрежа с интегриране на услугите (PISN). Описание и
изисквания, функционални модели и информационни потоци.
Допълнителна характеристика на мрежата „подслушване на
повиквания” (ANF) [ISO/IEC 15053 (2003), с промени] [EN 301 256
V1.2.1 (2004-01)]
Private Integrated Services Network (PISN); Specification, functional
models and information flows; Call interception Additional Network
Feature (ANF) [ISO/IEC 15053 (2003), modified]
ICS: 33.040.40
БДС EN 301 256 V1.2.1:2010 (en) 50 стр. - 84.00 лв.

БДС EN 301 257 V1.1.1:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-11-01    ТК-57
Частна мрежа с интегриране на услугите (PISN). Описание и
изисквания, функционални модели и информационни потоци.
Допълнителна услуга повторно повикване (ISO/IEC 15051:1997, с
промени)
Private Integrated Services Network (PISN) - Specification, functional
models and information flows - Recall supplementary service [ISO/IEC
15051 (1997), modified]
ICS: 33.040.35
БДС EN 301 257 V1.1.1:2003 (en) 5 стр. - 10.80 лв.

БДС EN 301 257 V1.2.1:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-05-26    ТК-57
Частна мрежа с интегриране на услугите (PISN). Описание и
изисквания, функционални модели и информационни потоци.
Допълнителна услуга „повторно повикване” [ISO/IEC 15051 (2003),
с промени] [EN 301 257 V1.2.1 (2004-01)]
Private Integrated Services Network (PISN); Specification, functional
models and information flows; Recall supplementary service [ISO/IEC
15051 (2003), modified]
ICS: 33.040.40
БДС EN 301 257 V1.2.1:2010 (en) 27 стр. - 50.40 лв.

БДС EN 301 258 V1.1.1:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-11-01    ТК-57
Частна мрежа с интегриране на услугите (PISN). Протокол за
сигнализиране между централи. Допълнителна услуга повторно
повикване (ISO/IEC 15052:1997, с промени)
Private Integrated Services Network (PISN) - Inter-exchange signalling
protocol - Recall supplementary service [ISO/IEC 15052 (1997),
modified]
ICS: 33.040.35
БДС EN 301 258 V1.1.1:2003 (en) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС EN 301 258 V1.2.1:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-05-26    ТК-57
Частна мрежа с интегриране на услугите (PISN). Протокол за
сигнализиране между централи. Допълнителна услуга „повторно
повикване” [ISO/IEC 15052 (2003), с промени] [EN 301 258 V1.2.1
(2004-01)]
Private Integrated Services Network (PISN); Inter-exchange signalling
protocol; Recall supplementary service [ISO/IEC 15052 (2003),
modified]
ICS: 33.040.40
БДС EN 301 258 V1.2.1:2010 (en) 34 стр. - 61.20 лв.

БДС EN 301 259 V1.1.1:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-11-01    ТК-57
Частна мрежа с интегриране на услугите (PISN). Протокол за
сигнализиране между централи. Тактова синхронизация на
централа на частна мрежа с интегриране на услугите (PINX)
(ISO/IEC 15507:1997, с промени)
Private Integrated Services Network (PISN) - Inter-exchange signalling
protocol - Private Integrated Network eXchange (PINX) clock
synchronization [ISO/IEC 15507 (1997), modified]
ICS: 33.040.35
БДС EN 301 259 V1.1.1:2003 (en) 5 стр. - 10.80 лв.

БДС EN 301 260 V1.1.1:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-11-01    ТК-57
Частна мрежа с интегриране на услугите (PISN). Описание и
изисквания, функционални модели и информационни потоци.
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Допълнителна услуга индикация на чакащо съобщение (MWI)
(ISO/IEC 15505:1997, с промени)
Private Integrated Services Network (PISN) - Specification, functional
models and information flows - Message Waiting Indication (MWI)
supplementary service [ISO/IEC 15505 (1997), modified]
ICS: 33.040.35
БДС EN 301 260 V1.1.1:2003 (en) 5 стр. - 10.80 лв.

БДС EN 301 260 V1.2.1:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-05-26    ТК-57
Частна мрежа с интегриране на услугите (PISN). Описание и
изисквания, функционални модели и информационни потоци.
Допълнителна услуга „индикация на чакащо съобщение” [ISO/IEC
15505 (2003), с промени] [EN 301 260 V1.2.1 (2004-01)]
Private Integrated Services Network (PISN); Specification, functional
models and information flows; Message waiting indication
supplementary service [ISO/IEC 15505 (2003), modified]
ICS: 33.040.40
БДС EN 301 260 V1.2.1:2010 (en) 30 стр. - 55.20 лв.

БДС EN 301 261-3 V1.2.1:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-11-01    ТК-57
Мрежа за управление на телекомуникациите (TMN). Security. Част
3: Услуги за сигурност. Автентифициране на потребители и обекти
в TMN обкръжение
Telecommunications Management Network (TMN) - Security - Part 3:
Security services - Authentication of users and entities in a TMN
environment
ICS: 33.020
БДС EN 301 261-3 V1.2.1:2003 (en) 30 стр. - 55.20 лв.

БДС EN 301 264 V1.1.1:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-11-01    ТК-57
Частна мрежа с интегриране на услугите (PISN). Протокол за
сигнализиране между централи. Допълнителна услуга справка за
таксуването (AOC) (ISO/IEC 15050:1997, с промени)
Private Integrated Services Network (PISN) - Inter-exchange signalling
protocol - Advice of Charge (AoC) supplementary services [ISO/IEC
15050 (1997), modified]
ICS: 33.040.35
БДС EN 301 264 V1.1.1:2003 (en) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС EN 301 264 V1.2.1:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-05-26    ТК-57
Частна мрежа с интегриране на услугите (PISN). Протокол за
сигнализиране между централи. Допълнителна услуга справка за
таксуването [ISO/IEC 15050 (2003), с промени] [EN 301 264 V1.2.1
(2004-01)]
Private Integrated Services Network (PISN); Inter-exchange signalling
protocol; Advice of charge supplementary services [ISO/IEC 15050
(2003), modified]
ICS: 33.040.40
БДС EN 301 264 V1.2.1:2010 (en) 73 стр. - 129.60 лв.

БДС EN 301 265 V1.1.1:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-11-01    ТК-57
Частна мрежа с интегриране на услугите (PISN). Протокол за
сигнализиране между централи. Допълнителна характеристика на
мрежата подслушване на повикването [ISO/IEC 15054:1997, с
промени]
Private Integrated Services Network (PISN) - Inter-exchange signalling
protocol - Call interception additional network feature [ISO/IEC 15054
(1997), modified]
ICS: 33.040.35
БДС EN 301 265 V1.1.1:2003 (en) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС EN 301 265 V1.2.1:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-05-26    ТК-57
Частна мрежа с интегриране на услугите (PISN). Протокол за
сигнализиране между централи. Допълнителна характеристика на
мрежата „подслушване на повикването” (ANF) [ISO/IEC 15054
(2003), с промени] [EN 301 265 V1.2.1 (2004-01)]
Private Integrated Services Network (PISN); Inter-exchange signalling
protocol; Call interception Additional Network Feature (ANF) [ISO/IEC
15054 (2003), modified]
ICS: 33.040.40
БДС EN 301 265 V1.2.1:2010 (en) 56 стр. - 97.20 лв.

БДС EN 301 268 V1.1.1:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-11-01    ТК-57
Мрежа за управление на телекомуникациите (TMN).
Информационен модел на защитна конфигурация на линийна
мултиплексна секция от гледна точка на мрежов елемент (NE)
Telecommunications Management Network (TMN) - Linear multiplex
section protection configuration information model for the Network
Element (NE) view
ICS: 33.020
БДС EN 301 268 V1.1.1:2003 (en) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 301 271 V1.1.1:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-11-01    ТК-57
Мрежа за управление на телекомуникациите (TMN). Интерфейси за
управление, свързани с еталонна точка VB5.1
Telecommunications Management Network (TMN) - Management
interfaces associated with the VB5.1 reference point
ICS: 33.020
БДС EN 301 271 V1.1.1:2003 (en) 50 стр. - 84.00 лв.

БДС EN 301 271 V1.2.1:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-11-01    ТК-57
Мрежа за управление на телекомуникациите (TMN). Интерфейси за
управление, свързани с еталонна точка VB5.1
Telecommunications Management Network (TMN) - Management
interfaces associated with the VB5.1 reference point
ICS: 33.020
БДС EN 301 271 V1.2.1:2003 (en) 51 стр. - 97.20 лв.

БДС EN 301 276-1 V1.1.3:2001
Статус: Действащ   Публикуван: 2001-03-01    ТК-57
Широколентова цифрова мрежа с интегрирани услуги (B-ISDN).
Протокол на система за цифрова абонатна сигнализация № 2
(DSS2). Характеристики на връзката. Модифицирани процедури за
поддържане параметрите на скоростта на клетката. Част 1:
Описание и изисквания на протокола (ITU-T, Препоръка Q.2963.2
(1997), с промени)
Broadband Integrated Services Digital Network (B-ISDN) - Digital
Subscriber Signalling System No. two (DSS2) protocol - Connection
characteristics - modification procedures for sustainable cell rate
parameters;Part 1: Protocol specification (ITU-T Recommendation
Q.2963.2 (1997), modified)
ICS: 33.080
БДС EN 301 276-1 V1.1.3:2001 (en) 7 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 301 276-2 V1.1.3:2001
Статус: Действащ   Публикуван: 2001-03-01    ТК-57
Широколентова цифрова мрежа с интегрирани услуги (B-ISDN).
Протокол на система за цифрова абонатна сигнализация № 2
(DSS2). Характеристики на връзката. Модифицирани процедури за
поддържане параметрите на скоростта на клетката. Част 2:
Описание и изисквания на формуляр за декларация за
съответствие на реализацията на протокола (PICS)
Broadband Integrated Services Digital Network (B-ISDN) - Digital
Subscriber Signalling System No. two (DSS2) protocol - Connection
characteristics - Modification procedures for sustainable cell rate
parameters - Part 2: Protocol Implementation Conformance Statement
(PICS) proforma specification
ICS: 33.080
БДС EN 301 276-2 V1.1.3:2001 (en) 17 стр. - 32.40 лв.

БДС EN 301 276-3 V1.1.1:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-11-01    ТК-57
Широколентова мрежа с интегриране на услугите (B-ISDN).
Протокол на система за цифрова абонатна сигнализация № 2
(DSS2). Характеристики на връзката. Процедури за модифициране
параметрите на максимална скорост по клетки. Част 3: Описание и
изисквания на структура на комплекта от изпитвания и цели на
изпитванията (TSS&TP) за потребителя
Broadband Integrated Services Digital Network (B-ISDN) - Digital
Subscriber Signalling System No. two (DSS2) protocol - Connection
characteristics - Modification procedures for sustainable cell rate
parameters -  Part 3: Test Suite Structure and Test Purposes (TSS&TP)
specification for the user
ICS: 33.080
БДС EN 301 276-3 V1.1.1:2003 (en) 13 стр. - 25.20 лв.
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БДС EN 301 276-4 V1.1.1:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-11-01    ТК-57
Широколентова мрежа с интегриране на услугите (B-ISDN).
Протокол на система за цифрова абонатна сигнализация № 2
(DSS2). Характеристики на връзката. Процедури за модифициране
параметрите на максимална скорост по клетки. Част 4: Описание
на комплекта от абстрактни изпитвания (ATS) и формуляр за
частична допълнителна информация за реализацията на протокола
за целите на изпитването (PIXIT) за потребителя
Broadband Integrated Services Digital Network (B-ISDN) - Digital
Subscriber Signalling System No. two (DSS2) protocol - Connection
characteristics - Modification procedures for sustainable cell rate
parameters -  Part 4: Abstract Test Suite (ATS) and partial Protocol
Implementation eXtra Information for Testing (PIXIT) proforma
specification for the user
ICS: 33.080
БДС EN 301 276-4 V1.1.1:2003 (en) 19 стр. - 36.00 лв.

БДС EN 301 276-5 V1.1.1:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-11-01    ТК-57
Широколентова мрежа с интегриране на услугите (B-ISDN).
Протокол на система за цифрова абонатна сигнализация № 2
(DSS2). Характеристики на връзката. Процедури за модифициране
параметрите на максимална скорост по клетки. Част 5: Описание и
изисквания на структура на комплекта от изпитвания и цели на
изпитванията (TSS&TP) за мрежата
Broadband Integrated Services Digital Network (B-ISDN) - Digital
Subscriber Signalling System No. two (DSS2) protocol - Connection
characteristics - Modification procedures for sustainable cell rate
parameters -  Part 5: Test Suite Structure and Test Purposes (TSS&TP)
specification for the network
ICS: 33.080
БДС EN 301 276-5 V1.1.1:2003 (en) 13 стр. - 25.20 лв.

БДС EN 301 276-6 V1.1.1:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-11-01    ТК-57
Широколентова мрежа с интегриране на услугите (B-ISDN).
Протокол на система за цифрова абонатна сигнализация № 2
(DSS2). Характеристики на връзката. Процедури за модифициране
параметрите на максимална скорост по клетки. Част 6: Описание
на комплекта от абстрактни изпитвания (ATS) и формуляр за
частична допълнителна информация за реализацията на протокола
за целите на изпитването (PIXIT) за мрежата
Broadband Integrated Services Digital Network (B-ISDN) - Digital
Subscriber Signalling System No. two (DSS2) protocol - Connection
characteristics - Modification procedures for sustainable cell rate
parameters -  Part 6: Abstract Test Suite (ATS) and partial Protocol
Implementation eXtra Information for Testing (PIXIT) proforma
specification for the network
ICS: 33.080
БДС EN 301 276-6 V1.1.1:2003 (en) 20 стр. - 36.00 лв.

БДС EN 301 361-1 V1.1.1:2001
Статус: Действащ   Публикуван: 2001-03-01    ТК-57
Цифрови разширени безшнурови далекосъобщения (DECT).
Цифрова мрежа с интегрирани услуги (ISDN). Профил на
описанието и изискванията на протокола за взаимна работа при
мобилност на ISDN. Част 1: Взаимна работа между DECT/ISDN за
поддържане мобилност на безшнурови крайни устройства (CTM)
Digital Enhanced Cordless Telecommunications (DECT) - Integrated
Services Digital Network (ISDN); ISDN Mobility protocol Interworking
specification Profile (IMIP) - Part 1: DECT/ISDN interworking for
Cordless Terminal Mobility (CTM) support
ICS: 33.080
БДС EN 301 361-1 V1.1.1:2001 (en) 51 стр. - 97.20 лв.

БДС EN 301 361-2 V1.1.1:2001
Статус: Действащ   Публикуван: 2001-03-01    ТК-57
Цифрови разширени безшнурови далекосъобщения (DECT).
Цифрова мрежа с интегрирани услуги (ISDN). Профил на
описанието и изискванията на протокола за взаимна работа при
мобилност на ISDN. Част 2: Взаимна работа между DECT/ISDN за
поддържане на Глобалната система за подвижни комуникации
(GSM)
Digital Enhanced Cordless Telecommunications (DECT) - Integrated
Services Digital Network (ISDN); ISDN Mobility protocol Interworking

specification Profile (IMIP) - Part 2: DECT/ISDN interworking for Global
System for Mobile communications (GSM) support
ICS: 33.080
БДС EN 301 361-2 V1.1.1:2001 (en) 48 стр. - 84.00 лв.

БДС EN 301 363 V1.1.2:2001
Статус: Действащ   Публикуван: 2001-03-01    ТК-57
Универсална персонална телекомуникация (UPT). UPT фаза 2.
Функционално описание и изисквания на интерфейса на карта с
интегрална схема (ICC) с крайни устройства, включени към
Обществената комутируема телефонна мрежа (PSTN), към
Цифровата мрежа с интегрирани услуги (ISDN) и към Глобалната
система за мобилни комуникации (GSM). Изисквания за изпитване
на съответствието
Universal Personal Telecommunication (UPT); UPT phase 2 - Functional
specification of the interface of a UPT Integrated Circuit Card (ICC) and
Public Switched Telephone Network (PSTN), Integrated Services Digital
Network (ISDN) and Global System for Mobile communications (GSM)
terminals (one pass and multiple pass authentication) - Conformance
test specification
ICS: 33.080
БДС EN 301 363 V1.1.2:2001 (en) 23 стр. - 39.60 лв.

БДС EN 301 366 V1.1.2:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-11-01    ТК-57
Универсални персонални телекомуникации (UPT). UPT фаза 2.
Функционално описание и изисквания към интерфейса на UPT
карта с интегрални схеми (ICC) и устройства за възприемане на
карта (CAD). UPT устройство за възприемане на карта с двоен тон –
множество честоти (DTMF). Описание и изисквания за изпитване на
съответствие
Universal Personal Telecommunication (UPT) - UPT phase 2 - Functional
specification of the interface of a UPT Integrated Circuit Card (ICC) and
Card Accepting Devices (CADs) - UPT card accepting Dual Tone Multiple
Frequency (DTMF) device -  Conformance test specification
ICS: 33.020
БДС EN 301 366 V1.1.2:2003 (en) 182 стр. - 252.00 лв.

БДС EN 301 371-1 V0.0.1:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-11-01    ТК-57
Подобрени цифрови безшнурови телекомуникации (DECT).
Подвижност на безшнурово крайно устройство (CTM). Профил за
достъп на CTM (CAP). Описание и изисквания за изпитване на
профила (PTS). Част 1: Кратко изложение
Digital Enhanced Cordless Telecommunications (DECT) - Cordless
Terminal Mobility (CTM) - CTM Access Profile (CAP) - Profile Test
Specification (PTS) -  Part 1: Summary
ICS: 33.070.30
БДС EN 301 371-1 V0.0.1:2003 (en) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 301 371-2 V0.0.1:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-11-01    ТК-57
Подобрени цифрови безшнурови телекомуникации (DECT).
Подвижност на безшнурово крайно устройство (CTM). Профил за
достъп на CTM (CAP). Описание и изисквания за изпитване на
профила (PTS). Част 2: Зависещи от профила описание и
изисквания за изпитване на профила (PSTS). Портативна радио
крайна точка (PT)
Digital Enhanced Cordless Telecommunications (DECT) - Cordless
Terminal Mobility (CTM) - CTM Access Profile (CAP) - Profile Test
Specification (PTS) -  Part 2: Profile Specific Test Specification (PSTS) -
Portable radio Termination (PT)
ICS: 33.070.30
БДС EN 301 371-2 V0.0.1:2003 (en) 37 стр. - 67.20 лв.

БДС EN 301 371-3 V0.0.3:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-11-01    ТК-57
Подобрени цифрови безшнурови телекомуникации (DECT).
Подвижност на безшнурово крайно устройство (CTM). Профил за
достъп на CTM (CAP). Описание и изисквания за изпитване на
профила (PTS). Част 3: Зависещи от профила описание и
изисквания за изпитване на профила (PSTS). Фиксирана радио
крайна точка (FT)
Digital Enhanced Cordless Telecommunications (DECT) - Cordless
Terminal Mobility (CTM) - CTM Access Profile (CAP) - Profile Test
Specification (PTS) -  Part 3: Profile Specific Test Specification (PSTS) -
Fixed radio Termination (FT)
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ICS: 33.070.30
БДС EN 301 371-3 V0.0.3:2003 (en) 33 стр. - 61.20 лв.

БДС EN 301 384 V1.1.1:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-11-01    ТК-57
Мрежа за управление на телекомуникациите (TMN). Мониторинг на
работните характеристики за интерфейси на плезиохронна
цифрова йерархия (PDH). Информационен модел от гледна точка
на мрежов елемент (NE)
Telecommunications Management Network (TMN) - Performance
monitoring for Plesyochronous Digital Hierarchy (PDH) interfaces -
Information model for the Network Element (NE) view
ICS: 33.020
БДС EN 301 384 V1.1.1:2003 (en) 17 стр. - 32.40 лв.

БДС EN 301 384 V1.1.2:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-11-01    ТК-57
Мрежа за управление на телекомуникациите (TMN). Мониторинг на
работните характеристики за интерфейси на плезиохронна
цифрова йерархия (PDH). Информационен модел от гледна точка
на мрежов елемент (NE)
Telecommunications Management Network (TMN) - Performance
monitoring for Plesiochronous Digital Hierarchy (PDH) interfaces -
Information model for the Network Element (NE) view
ICS: 33.020
БДС EN 301 384 V1.1.2:2003 (en) 17 стр. - 32.40 лв.

БДС EN 301 401 V1.2.6:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-11-01    ТК-57
Изисквания за свързване на крайни устройства за предаване на
данни (DTE) към обществени мрежи, които имат физическо и
електрическо представяне на мрежата, основаващо се на
препоръките на ITU-T от серия V
Attachment requirements for Data Terminal Equipment (DTE) to
connect to public networks that have physical and electrical network
presentations based upon the ITU-T V-series of Recommendations
ICS: 33.040.40
БДС EN 301 401 V1.2.6:2003 (en) 44 стр. - 75.60 лв.

БДС EN 301 437 V1.1.1:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-11-01    ТК-57
Крайни устройства (TE). Изисквания за присъединяване за
Европейско одобряване на свързване към аналогови обществени
комутируеми телефонни мрежи (PSTNs) на крайни устройства
поддържащи услугата гласова телефония, при които мрежовото
адресиране, ако е предвидено, е посредством многочестотно
(DTMF) сигнализиране
Terminal Equipment (TE) - Attachment requirements for pan-European
approval for connection to the analogue Public Switched Telephone
Networks (PSTNs) of TE supporting the voice telephony service in
which network addressing, if provided, is by means of Dual ToneMulti
Frequency (DTMF) signalling
ICS: 33.050.01
БДС EN 301 437 V1.1.1:2003 (en) 30 стр. - 55.20 лв.

БДС EN 301 439 V1.1.1:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-11-01    ТК-57
Подобрени цифрови безшнурови телекомуникации (DECT).
Глобална система за мобилни комуникации (GSM). Изисквания за
свързване на двурежимни крайни устройства DECT/GSM
Digital Enhanced Cordless Telecommunications (DECT) - Global System
for Mobile communications (GSM) - Attachment requirements for
DECT/GSM dual-mode terminal equipment
ICS: 33.070.30
БДС EN 301 439 V1.1.1:2003 (en) 26 стр. - 45.60 лв.

БДС EN 301 440 V1.2.2:2001
Статус: Действащ   Публикуван: 2001-03-01    ТК-57
Цифрови разширени безшнурови далекосъобщения (DECT).
Цифрова мрежа с интегрирани услуги (ISDN). Изисквания за
свързване на крайни устройства за приложения при
взаимодействие DECT/ISDN
Digital Enhanced Cordless Telecommunications  (DECT) - Integrated
Services Digital Network (ISDN) - Attachment requirements for terminal
equipment for DECT/ ISDN interworking profile applications
ICS: 33.080
БДС EN 301 440 V1.2.2:2001 (en) 149 стр. - 180.00 лв.

БДС EN 301 451-1 V1.1.4:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-11-01    ТК-57
Частна мрежа с интегриране на услугите (PISN). Подвижност на
безшнурово крайно устройство (CTM). Протокол за сигнализиране
между централи. Допълнителни характеристики на мрежата за
изходящо повикване на безшнурово крайно устройство (ANF-CTMO)
за входна точка "b" на обслужване на VPN. Част 1: Описание и
изисквания на структура на комплекта от изпитвания и цели на
изпитванията (TSS&TP)
Private Integrated Services Network (PISN) - Cordless Terminal Mobility
(CTM) - Inter-exchange signalling protocol - Cordless terminal outgoing
call additional network feature (ANF-CTMO) for the VPN b service entry
point -  Part 1: Test Suite Structure and Test Purposes (TSS&TP)
specification
ICS: 33.040.35
БДС EN 301 451-1 V1.1.4:2003 (en) 14 стр. - 25.20 лв.

БДС EN 301 451-2 V1.3.1:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-11-01    ТК-57
Частна мрежа с интегриране на услугите (PISN). Подвижност на
безшнурово крайно устройство (CTM). Протокол за сигнализиране
между централи. Допълнителни характеристики на мрежата за
изходящо повикване на безшнурово крайно устройство за входна
точка "b" на обслужване на VPN. Част 2: Комплект от абстрактни
изпитвания (ATS) и формуляр за частична допълнителна
информация за реализацията на протокола за целите на
изпитването (PIXIT)
Private Integrated Services Network (PISN) - Cordless Terminal Mobility
(CTM) - Inter-exchange signalling protocol - Cordless terminal outgoing
call additional network feature for the VPN "b" service entry point - 
Part 2: Abstract Test Suite (ATS) and partial Protocol Implementation
eXtra Information for Testing (PIXIT) proforma
ICS: 33.040.35
БДС EN 301 451-2 V1.3.1:2003 (en) 23 стр. - 39.60 лв.

БДС EN 301 451-2 V1.4.1:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-11-01    ТК-57
Частна мрежа с интегриране на услугите (PISN). Подвижност на
безшнурово крайно устройство (CTM). Протокол за сигнализиране
между централи. Допълнителни характеристики на мрежата за
изходящо повикване на безшнурово крайно устройство за входна
точка "b" на обслужване на VPN. Част 2: Комплект от абстрактни
изпитвания (ATS) и формуляр за частична допълнителна
информация за реализацията на протокола за целите на
изпитването (PIXIT)
Private Integrated Services Network (PISN) - Cordless Terminal Mobility
(CTM) - Inter-exchange signalling protocol - Cordless terminal outgoing
call additional network feature for the VPN "b" service entry point - 
Part 2: Abstract Test Suite (ATS) and partial Protocol Implementation
eXtra Information for Testing (PIXIT) proforma specification
ICS: 33.040.35
БДС EN 301 451-2 V1.4.1:2003 (en) 24 стр. - 45.60 лв.

БДС EN 301 452-1 V1.1.4:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-11-01    ТК-57
Частна мрежа с интегриране на услугите (PISN). Протокол за
сигнализиране между централи. Допълнителна услуга завършване
на повикването за входна точка "b" на обслужване на VPN. Част 1:
Описание и изисквания на структура на комплекта от изпитвания и
цели на изпитванията (TSS&TP)
Private Integrated Services Network (PISN) - Inter-exchange signalling
protocol - Call completion supplementary service for the VPN b service
entry point - Part 1: Test Suite Structure and Test Purposes (TSS&TP)
specification
ICS: 33.040.35
БДС EN 301 452-1 V1.1.4:2003 (en) 31 стр. - 55.20 лв.

БДС EN 301 452-2 V1.3.1:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-11-01    ТК-57
Частна мрежа с интегриране на услугите (PISN). Протокол за
сигнализиране между централи. Допълнителна услуга завършване
на повикването за входна точка "b" на обслужване на VPN. Част 2:
Комплект от абстрактни изпитвания (ATS) и формуляр за частична
допълнителна информация за реализацията на протокола за
целите на изпитването (PIXIT)
Private Integrated Services Network (PISN) - Inter-exchange signalling
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protocol - Call completion supplementary service for the VPN "b" service
entry point - Part 2: Abstract Test Suite (ATS) and partial Protocol
Implementation eXtra Information for Testing (PIXIT) proforma
ICS: 33.040.35
БДС EN 301 452-2 V1.3.1:2003 (en) 24 стр. - 45.60 лв.

БДС EN 301 452-2 V1.4.1:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-11-01    ТК-57
Частна мрежа с интегриране на услугите (PISN). Протокол за
сигнализиране между централи. Допълнителна услуга завършване
на повикването за входна точка "b" на обслужване на VPN. Част 2:
Описание на комплекта от абстрактни изпитвания (ATS) и
формуляр за частична допълнителна информация за реализацията
на протокола за целите на изпитването (PIXIT)
Private Integrated Services Network (PISN) - Inter-exchange signalling
protocol - Call completion supplementary service for the VPN "b" service
entry point - Part 2: Abstract Test Suite (ATS) and partial Protocol
Implementation eXtra Information for Testing (PIXIT) proforma
specification
ICS: 33.040.35
БДС EN 301 452-2 V1.4.1:2003 (en) 26 стр. - 45.60 лв.

БДС EN 301 453-1 V1.1.2:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-11-01    ТК-57
Частна мрежа с интегриране на услугите (PISN). Протокол за
сигнализиране между централи. Допълнителни услуги
пренасочване на повикване [ISO/IEC 13873:1995, с промени]. Част
1: Описание и изисквания на структура на комплекта от изпитвания
и цели на изпитванията (TSS&TP)
Private Integrated Services Network (PISN) - Inter-exchange signalling
protocol - Diversion supplementary services [ISO/IEC 13873 (1995)
modified] - Part 1: Test Suite Structure and Test Purposes (TSS&TP)
specification
ICS: 33.040.35
БДС EN 301 453-1 V1.1.2:2003 (en) 25 стр. - 45.60 лв.

БДС EN 301 453-2 V1.1.1:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-11-01    ТК-57
Частна мрежа с интегриране на услугите (PISN). Протокол за
сигнализиране между централи. Допълнителни услуги
пренасочване на повикване [ISO/IEC 13873:1995, с промени]. Част
2: Комплект от абстрактни изпитвания (ATS) и формуляр за
частична допълнителна информация за реализацията на протокола
за целите на изпитването (PIXIT)
Private Integrated Services Network (PISN) - Inter-exchange signalling
protocol - Diversion supplementary services [ISO/IEC 13873 (1995)
modified] - Part 2: Abstract Test Suite (ATS) and partial Protocol
Implementation eXtra Information for Testing (PIXIT) proforma
ICS: 33.040.35
БДС EN 301 453-2 V1.1.1:2003 (en) 26 стр. - 45.60 лв.

БДС EN 301 453-2 V1.2.1:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-11-01    ТК-57
Частна мрежа с интегриране на услугите (PISN). Протокол за
сигнализиране между централи. Допълнителни услуги
пренасочване на повикване. Част 2: Описание на комплекта от
абстрактни изпитвания (ATS) и формуляр за частична
допълнителна информация за реализацията на протокола за
целите на изпитването (PIXIT)
Private Integrated Services Network (PISN) - Inter-exchange signalling
protocol - Diversion supplementary services - Part 2: Abstract Test Suite
(ATS) and partial Protocol Implementation eXtra Information for
Testing (PIXIT) proforma specification
ICS: 33.040.35
БДС EN 301 453-2 V1.2.1:2003 (en) 29 стр. - 50.40 лв.

БДС EN 301 454-1 V1.1.4:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-11-01    ТК-57
Частна мрежа с интегриране на услугите (PISN). Протокол за
сигнализиране между централи. Допълнителна услуга регистриране
местоположението на безшнурово крайно устройство (CTLR). Част
1: Описание и изисквания на структура на комплекта от изпитвания
и цели на изпитванията (TSS&TP)
Private Integrated Services Network (PISN) - Inter-exchange signalling
protocol - Cordless Terminal Location Registration (CTLR)
supplementary service - Part 1: Test Suite Structure and Test Purposes
(TSS&TP) specification

ICS: 33.040.35
БДС EN 301 454-1 V1.1.4:2003 (en) 17 стр. - 32.40 лв.

БДС EN 301 454-2 V1.2.2:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-11-01    ТК-57
Частна мрежа с интегриране на услугите (PISN). Протокол за
сигнализиране между централи. Допълнителна услуга регистриране
местоположението на безшнурово крайно устройство (CTLR). ECMA-
QSIG-CTLR. Част 2: Комплект от абстрактни изпитвания (ATS) и
формуляр за частична допълнителна информация за реализацията
на протокола за целите на изпитването (PIXIT)
Private Integrated Services Network (PISN) - Inter-exchange signalling
protocol - Cordless Terminal Location Registration (CTLR)
supplementary service - ECMA-QSIG-CTLR -  Part 2: Abstract Test Suite
(ATS) and partial Protocol Implementation eXtra Information for
Testing (PIXIT) proforma
ICS: 33.040.35
БДС EN 301 454-2 V1.2.2:2003 (en) 21 стр. - 39.60 лв.

БДС EN 301 454-2 V1.3.1:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-11-01    ТК-57
Частна мрежа с интегриране на услугите (PISN). Протокол за
сигнализиране между централи. Допълнителна услуга регистриране
местоположението на безшнурово крайно устройство (CTLR). ECMA-
QSIG-CTLR. Част 2: Комплект от абстрактни изпитвания (ATS) и
формуляр за частична допълнителна информация за реализацията
на протокола за целите на изпитването (PIXIT)
Private Integrated Services Network (PISN) - Inter-exchange signalling
protocol - Cordless Terminal Location Registration (CTLR)
supplementary service - ECMA-QSIG-CTLR -  Part 2: Abstract Test Suite
(ATS) and partial Protocol Implementation eXtra Information for
Testing (PIXIT) proforma specification
ICS: 33.040.35
БДС EN 301 454-2 V1.3.1:2003 (en) 24 стр. - 45.60 лв.

БДС EN 301 455-1 V1.1.4:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-11-01    ТК-57
Частна мрежа с интегриране на услугите (PISN). Протокол за
сигнализиране между централи. Допълнителна характеристика на
мрежата входящо повикване на безшнурово крайно устройство
(ANF-CTMI) за входна точка на услугата b при VPN. Част 1:
Описание и изисквания на структура на комплекта от изпитвания и
цели на изпитванията (TSS&TP)
Private Integrated Services Network (PISN);Inter-exchange signalling
protocol;Cordless Terminal Incoming Call additional network feature
(ANF-CTMI) for the VPN b service entry point;Part 1: Test Suite
Structure and Test Purposes (TSS&TP) specification
ICS: 33.040.35
БДС EN 301 455-1 V1.1.4:2003 (en) 21 стр. - 39.60 лв.

БДС EN 301 455-2 V1.3.1:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-11-01    ТК-57
Частна мрежа с интегриране на услугите (PISN). Протокол за
сигнализиране между централи. Допълнителна услуга регистриране
местоположението на безшнурово крайно устройство (CTLR). ECMA-
QSIG-CTLR. Част 2: Комплект от абстрактни изпитвания (ATS) и
формуляр за частична допълнителна информация за реализацията
на протокола за целите на изпитването (PIXIT)
Private Integrated Services Network (PISN) - Inter-exchange signalling
protocol - Cordless Terminal Mobility (CTM) - Incoming call additional
network feature for the VPN "b" service entry point - Part 2: Abstract
Test Suite (ATS) and partial Protocol Implementation eXtra Information
for Testing (PIXIT) proforma
ICS: 33.040.35
БДС EN 301 455-2 V1.3.1:2003 (en) 23 стр. - 39.60 лв.

БДС EN 301 455-2 V1.4.1:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-11-01    ТК-57
Частна мрежа с интегриране на услугите (PISN). Протокол за
сигнализиране между централи. Подвижност на безшнурово крайно
устройство (CTM). Допълнителни характеристики на мрежата за
входящо повикване за входна точка "b" на обслужване на VPN.
Част 2: Комплект от абстрактни изпитвания (ATS) и формуляр за
частична допълнителна информация за реализацията на протокола
за целите на изпитването (PIXIT)
Private Integrated Services Network (PISN) - Inter-exchange signalling
protocol - Cordless Terminal Mobility (CTM) - Incoming call additional
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network feature for the VPN "b" service entry point -  Part 2: Abstract
Test Suite (ATS) and partial Protocol Implementation eXtra Information
for Testing (PIXIT) proforma specification
ICS: 33.040.35
БДС EN 301 455-2 V1.4.1:2003 (en) 25 стр. - 45.60 лв.

БДС EN 301 462 V1.1.1:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-11-01    ТК-57
Човешки фактори (HF). Символи за идентифициране на
далекосъобщителни устройства за глухи и трудно чуващи хора
Human Factors (HF) - Symbols to identify telecommunications facilities
for the deaf and hard of hearing people
ICS: 33.020
БДС EN 301 462 V1.1.1:2003 (en) 21 стр. - 39.60 лв.

БДС EN 301 464 V1.1.1:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-11-01    ТК-57
Цифрова мрежа с интегриране на услугите (ISDN). Система за
сигнализация № 7 (SS7). Взаимодействия на потребителска част на
ISDN (ISUP) версия 3 с приложната част за интелигентни мрежи
(INAP). Част 1: Описание и изисквания на протокола [Препоръка на
ITU-T Q.1601 (1999), с промени]
Integrated Services Digital Network (ISDN) - Signalling System No.7
(SS7) - ISDN User Part (ISUP) version 4 interactions with the Intelligent
Network Application Part (INAP) - Part 1: Protocol specification [ITU-T
Recommendation Q.1601 (1999), modified]
ICS: 33.080
БДС EN 301 464 V1.1.1:2003 (en) 14 стр. - 25.20 лв.

БДС EN 301 465 V1.1.1:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-11-01    ТК-57
Частна мрежа с интегриране на услугите (PISN). Описание и
изисквания за емулиране на верига. Емулиране на основен достъп
от мрежи ATM
Private Integrated Services Network (PISN) - Circuit emulation
specifications - Emulation of Basic Access by ATM Networks
ICS: 33.040.35
БДС EN 301 465 V1.1.1:2003 (en) 21 стр. - 39.60 лв.

БДС EN 301 469-1 V1.1.1:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-11-01    ТК-57
Подобрени цифрови безшнурови телекомуникации (DECT). Пакетна
радио услуга на DECT (DPRS) Библиотека от изпитвателни случаи
(TCL). Част 1: Структура на комплекта от изпитвания (TSS) и цели
на изпитванията (TP). Слой за управление на достъпа до преносна
среда (MAC)
Digital Enhanced Cordless Telecommunications (DECT) - DECT Packet
Radio Service (DPRS) Test Case Library (TCL) - Part 1: Test Suite
Structure (TSS) and Test Purposes (TP) - Medium Access Control (MAC)
layer
ICS: 33.070.30
БДС EN 301 469-1 V1.1.1:2003 (en) 35 стр. - 61.20 лв.

БДС EN 301 469-2 V1.1.1:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-11-01    ТК-57
Подобрени цифрови безшнурови телекомуникации (DECT). Пакетна
радио услуга на DECT (DPRS) библиотека от изпитвателни случаи
(TCL). Част 2: Комплект от абстрактни изпитвания (ATS). Слой за
управление на достъпа до преносна среда (MAC). Портативна радио
крайна точка (PT)
Digital Enhanced Cordless Telecommunications (DECT) - DECT Packet
Radio Service (DPRS) Test Case Library (TCL) - Part 2: Abstract Test
Suite (ATS) - Medium Access Control (MAC) layer - Portable radio
Termination (PT)
ICS: 33.070.30
БДС EN 301 469-2 V1.1.1:2003 (en) 28 стр. - 50.40 лв.

БДС EN 301 469-3 V1.1.1:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-11-01    ТК-57
Подобрени цифрови безшнурови телекомуникации (DECT). Пакетна
радио услуга на DECT (DPRS) библиотека от изпитвателни случаи
(TCL). Част 3: Комплект от абстрактни изпитвания (ATS). Слой за
управление на достъпа до преносна среда (MAC). Фиксирана радио
крайна точка (FT)
Digital Enhanced Cordless Telecommunications (DECT) - DECT Packet
Radio Service (DPRS) Test Case Library (TCL) - Part 3: Abstract Test
Suite (ATS) - Medium Access Control (MAC) layer - Fixed radio

Termination (FT)
ICS: 33.070.30
БДС EN 301 469-3 V1.1.1:2003 (en) 28 стр. - 50.40 лв.

БДС EN 301 469-4 V1.1.1:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-11-01    ТК-57
Подобрени цифрови безшнурови телекомуникации (DECT). Пакетна
радио услуга на DECT (DPRS) библиотека от изпитвателни случаи
(TCL). Част 4: Структура на комплекта от изпитвания (TSS) и цели
на изпитванията (TP). Слой за управление на канала (DLC)
Digital Enhanced Cordless Telecommunications (DECT) - DECT Packet
Radio Service (DPRS) Test Case Library (TCL) - Part 4: Test Suite
Structure (TSS) and Test Purposes (TP) - Data Link Control (DLC) layer
ICS: 33.070.30
БДС EN 301 469-4 V1.1.1:2003 (en) 24 стр. - 45.60 лв.

БДС EN 301 469-5 V1.1.1:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-11-01    ТК-57
Подобрени цифрови безшнурови телекомуникации (DECT). Пакетна
радио услуга на DECT (DPRS) библиотека от изпитвателни случаи
(TCL). Част 5: Комплект от абстрактни изпитвания (ATS). Слой за
управление на канала (DLC). Портативна радио крайна точка (PT)
Digital Enhanced Cordless Telecommunications (DECT) - DECT Packet
Radio Service (DPRS) Test Case Library (TCL) - Part 5: Abstract Test
Suite (ATS) - Data Link Control (DLC) layer - Portable radio Termination
(PT)
ICS: 33.070.30
БДС EN 301 469-5 V1.1.1:2003 (en) 29 стр. - 50.40 лв.

БДС EN 301 469-6 V1.1.1:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-11-01    ТК-57
Подобрени цифрови безшнурови телекомуникации (DECT). Пакетна
радио услуга на DECT (DPRS) библиотека от изпитвателни случаи
(TCL). Част 6: Комплект от абстрактни изпитвания (ATS). Слой за
управление на канала (DLC). Фиксирана радио крайна точка (FT)
Digital Enhanced Cordless Telecommunications (DECT) - DECT Packet
Radio Service (DPRS) Test Case Library (TCL) - Part 6: Abstract Test
Suite (ATS) - Data Link Control (DLC) layer - Fixed radio Termination
(FT)
ICS: 33.070.30
БДС EN 301 469-6 V1.1.1:2003 (en) 29 стр. - 50.40 лв.

БДС EN 301 469-7 V1.1.1:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-11-01    ТК-57
Подобрени цифрови безшнурови телекомуникации (DECT). Пакетна
радио услуга на DECT (DPRS) библиотека от изпитвателни случаи
(TCL). Част 7: Структура на комплекта от изпитвания (TSS) и цели
на изпитванията (TP). Мрежов слой (NWK)
Digital Enhanced Cordless Telecommunications (DECT) - DECT Packet
Radio Service (DPRS) Test Case Library (TCL) - Part 7: Test Suite
Structure (TSS) and Test Purposes (TP) - Network (NWK) layer
ICS: 33.070.30
БДС EN 301 469-7 V1.1.1:2003 (en) 59 стр. - 97.20 лв.

БДС EN 301 469-8 V1.1.1:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-11-01    ТК-57
Подобрени цифрови безшнурови телекомуникации (DECT). Пакетна
радио услуга на DECT (DPRS) библиотека от изпитвателни случаи
(TCL). Част 8: Комплект от абстрактни изпитвания (ATS). Мрежов
слой (NWK). Портативна радио крайна точка (PT)
Digital Enhanced Cordless Telecommunications (DECT) - DECT Packet
Radio Service (DPRS) Test Case Library (TCL) - Part 8: Abstract Test
Suite (ATS) - Network (NWK) layer - Portable radio Termination (PT)
ICS: 33.070.30
БДС EN 301 469-8 V1.1.1:2003 (en) 32 стр. - 55.20 лв.

БДС EN 301 469-9 V1.1.1:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-11-01    ТК-57
Подобрени цифрови безшнурови телекомуникации (DECT). Пакетна
радио услуга на DECT (DPRS) библиотека от изпитвателни случаи
(TCL). Част 9: Комплект от абстрактни изпитвания (ATS). Мрежов
слой (NWK). Фиксирана радио крайна точка (FT)
Digital Enhanced Cordless Telecommunications (DECT) - DECT Packet
Radio Service (DPRS) Test Case Library (TCL) - Part 9: Abstract Test
Suite (ATS) - Network (NWK) layer - Fixed radio Termination (FT)
ICS: 33.070.30
БДС EN 301 469-9 V1.1.1:2003 (en) 31 стр. - 55.20 лв.
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БДС EN 301 479 V1.1.2:2001
Статус: Действащ   Публикуван: 2001-03-01    ТК-57
Цифрова мрежа с интегрирани услуги (ISDN). Допълнителна услуга
"Търсене на свободна линия" (LH). Описание на услугата
Integrated Services Digital Network (ISDN) - Line Hunting (LH)
supplementary service - Service description
ICS: 33.080
БДС EN 301 479 V1.1.2:2001 (en) 20 стр. - 36.00 лв.

БДС EN 301 483-1 V1.2.2:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-11-01    ТК-57
Частна мрежа с интегриране на услугите (PISN). Протокол за
сигнализиране между централи. Допълнителна услуга справка за
таксуването (AOC)s [ISO/IEC 15049:1997, с промени]. Част 1:
Описание и изисквания на структура на комплекта от изпитвания и
цели на изпитванията (TSS&TP)
Private Integrated Services Network (PISN) - Inter-exchange signalling
protocol - Advice of Charge (AoC) supplementary services [ISO/IEC
15049 (1997), modified] - Part 1: Test Suite Structure and Test
Purposes (TSS&TP) specification
ICS: 33.040.35
БДС EN 301 483-1 V1.2.2:2003 (en) 17 стр. - 32.40 лв.

БДС EN 301 483-2 V1.1.1:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-11-01    ТК-57
Частна мрежа с интегриране на услугите (PISN). Протокол за
сигнализиране между централи. Допълнителна услуга справка за
таксуването (AOC) [ISO/IEC 15049:1997, с промени]. Част 2:
Комплект от абстрактни изпитвания (ATS) и формуляр за частична
допълнителна информация за реализацията на протокола за
целите на изпитването (PIXIT)
Private Integrated Services Network (PISN) - Inter-exchange signalling
protocol - Advice of Charge (AoC) supplementary services [ISO/IEC
15049 (1997), modified] - Part 2: Abstract Test Suite (ATS) and partial
Protocol Implementation eXtra Information for Testing (PIXIT)
proforma specification
ICS: 33.040.35
БДС EN 301 483-2 V1.1.1:2003 (en) 22 стр. - 39.60 лв.

БДС EN 301 483-2 V1.2.1:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-11-01    ТК-57
Частна мрежа с интегриране на услугите (PISN). Протокол за
сигнализиране между централи. Допълнителна услуга справка за
таксуването (AOC). Част 2: Описание на комплекта от абстрактни
изпитвания (ATS) и формуляр за частична допълнителна
информация за реализацията на протокола за целите на
изпитването (PIXIT)
Private Integrated Services Network (PISN);Inter-exchange signalling
protocol;Advice of Charge (AoC) supplementary services;Part 2:
Abstract Test Suite (ATS) and partial Protocol Implementation eXtra
Information for Testing (PIXIT) proforma specification
ICS: 33.040.35
БДС EN 301 483-2 V1.2.1:2003 (en) 25 стр. - 45.60 лв.

БДС EN 301 484-1 V1.1.1:2001
Статус: Действащ   Публикуван: 2001-03-01    ТК-57
Цифрова мрежа с интегрирани услуги (ISDN). Допълнителна услуга
"Търсене на свободна линия" (LH). Протокол на система за
цифрова абонатна сигнализация №1 (DSS1). Част 1: Описание и
изисквания на протокола
Integrated Services Digital Network (ISDN) - Line Hunting (LH)
supplementary service; Digital Subscriber Signalling System No. one
(DSS1) - Part 1: Protocol specification
ICS: 33.080
БДС EN 301 484-1 V1.1.1:2001 (en) 20 стр. - 36.00 лв.

БДС EN 301 484-2 V1.1.1:2001
Статус: Действащ   Публикуван: 2001-03-01    ТК-57
Цифрова мрежа с интегрирани услуги (ISDN). Допълнителна услуга
"Търсене на свободна линия" (LH). Протокол на система за
цифрова абонатна сигнализация №1 (DSS1). Част 2: Описание и
изисквания на формуляр за декларация за съответствие на
реализацията на протокола (PICS)
Integrated Services Digital Network (ISDN - Line Hunting (LH)
supplementary service; Digital Subscriber Signalling System No. one
(DSS1) - Part 2: Protocol Implementation Conformance Statement

(PICS) proforma specification
ICS: 33.080
БДС EN 301 484-2 V1.1.1:2001 (en) 21 стр. - 39.60 лв.

БДС EN 301 484-3 V1.1.1:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-11-01    ТК-57
Цифрова мрежа с интегриране на услугите (ISDN). Система за
цифрова абонатна сигнализация № 1 (DSS1). Допълнителна услуга
търсене на линия (LH). Част 3: Описание и изисквания на структура
на комплекта от изпитвания и цели на изпитванията (TSS&TP) за
потребителя
Integrated Services Digital Network (ISDN) - Digital Subscriber
Signalling System No. one (DSS1) - Line Hunting (LH) supplementary
service - Part 3: Test Suite Structure and Test Purposes (TSS&TP)
specification for the user
ICS: 33.080
БДС EN 301 484-3 V1.1.1:2003 (en) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 301 484-4 V1.1.1:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-11-01    ТК-57
Цифрова мрежа с интегриране на услугите (ISDN). Протокол на
система за цифрова абонатна сигнализация № 1 (DSS1).
Допълнителна услуга търсене на линия (LH). Част 4: Описание на
комплекта от абстрактни изпитвания (ATS) и формуляр за частична
допълнителна информация за реализацията на протокола за
целите на изпитването (PIXIT) за потребителя
Integrated Services Digital Network (ISDN) - Digital Subscriber
Signalling System No. one (DSS1) protocol - Line Hunting (LH)
supplementary service - Part 4: Abstract Test Suite (ATS) and partial
Protocol Implementation eXtra Information for Testing (PIXIT)
proforma specification for the user
ICS: 33.080
БДС EN 301 484-4 V1.1.1:2003 (en) 20 стр. - 36.00 лв.

БДС EN 301 484-5 V1.1.1:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-11-01    ТК-57
Цифрова мрежа с интегриране на услугите (ISDN). Система за
цифрова абонатна сигнализация №1 (DSS1). Допълнителна услуга
търсене на линия (LH). Част 5: Описание и изисквания на структура
на комплекта от изпитвания и цели на изпитванията (TSS&TP) за
мрежа
Integrated Services Digital Network (ISDN) - Digital Subscriber
Signalling System No. one (DSS1) - Line Hunting (LH) supplementary
service - Part 5: Test Suite Structure and Test Purposes (TSS&TP)
specification for the network
ICS: 33.080
БДС EN 301 484-5 V1.1.1:2003 (en) 11 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 301 484-6 V1.1.1:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-11-01    ТК-57
Цифрова мрежа с интегриране на услугите (ISDN). Протокол на
система за цифрова абонатна сигнализация № 1 (DSS1).
Допълнителна услуга търсене на линия (LH). Част 6: Описание на
комплекта от абстрактни изпитвания (ATS) и формуляр за частична
допълнителна информация за реализацията на протокола за
целите на изпитването (PIXIT) за мрежата
Integrated Services Digital Network (ISDN) - Digital Subscriber
Signalling System No. one (DSS1) protocol - Line Hunting (LH)
supplementary service - Part 6: Abstract Test Suite (ATS) and partial
Protocol Implementation eXtra Information for Testing (PIXIT)
proforma specification for the network
ICS: 33.080
БДС EN 301 484-6 V1.1.1:2003 (en) 20 стр. - 36.00 лв.

БДС EN 301 485-1 V1.1.1:2001
Статус: Действащ   Публикуван: 2001-03-01    ТК-57
Широколентова цифрова мрежа с интегрирани услуги (В-ISDN).
Протокол на система за цифрова абонатна сигнализация № 2
(DSS2). Поддържане от АТМ формат на адрес на крайна система
посредством допълнителни услуги за идентификация на номера.
Част 1: Описание и изисквания на протокола [ITU-T, Препоръка
Q.2951.9 (1999), с промени]
Broadband Integrated Services Digital Network (B-ISDN) - Digital
Subscriber Signalling System No. two (DSS2) protocol - Support of ATM
end system addressing format by Number identification supplementary
services - Part 1: Protocol specification [ITU-T Recommendation
Q.2951.9 (1999),  modified]
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ICS: 33.080
БДС EN 301 485-1 V1.1.1:2001 (en) 7 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 301 486-1 V1.1.3:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-11-01    ТК-57
Широколентова мрежа с интегриране на услугите (B-ISDN).
Протокол на система за цифрова абонатна сигнализация № 2
(DSS2). Характеристики на връзката. Модифициране на описанието
на ATM трафик чрез преговаряне със собственика на връзката.
Част 1: Описание и изисквания на протокола
Broadband Integrated Services Digital Network (B-ISDN);Digital
Subscriber Signalling System No. two (DSS2) protocol;Connection
characteristics;ATM traffic descriptor modification with negotiation by
the connection owner; Part 1: Protocol specification
ICS: 33.080
БДС EN 301 486-1 V1.1.3:2003 (en) 7 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 301 486-2 V1.1.1:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-11-01    ТК-57
Широколентова мрежа с интегриране на услугите (B-ISDN).
Протокол на система за цифрова абонатна сигнализация № 2
(DSS2). Характеристики на връзката. Модифициране на описанието
на ATM трафик чрез преговаряне със собственика на връзката.
Част 2: Описание и изисквания на формуляр за декларация за
съответствие на реализацията на протокола (PICS)
Broadband Integrated Services Digital Network (B-ISDN) - Digital
Subscriber Signalling System No. two (DSS2) protocol - Connection
characteristics - ATM traffic descriptor modification with negotiation by
the connection owner -  Part 2: Protocol Implementation Conformance
Statement (PICS) proforma specification
ICS: 33.080
БДС EN 301 486-2 V1.1.1:2003 (en) 22 стр. - 39.60 лв.

БДС EN 301 486-3 V1.1.1:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-11-01    ТК-57
Широколентова мрежа с интегриране на услугите (B-ISDN).
Протокол на система за цифрова абонатна сигнализация № 2
(DSS2). Характеристики на връзката. Модифициране на описанието
на ATM трафик чрез преговаряне със собственика на връзката.
Част 3: Описание и изисквания на структура на комплекта от
изпитвания и цели на изпитванията (TSS&TP) за потребителя
Broadband Integrated Services Digital Network (B-ISDN) - Digital
Subscriber Signalling System No. two (DSS2) protocol - Connection
characteristics - ATM traffic descriptor modification with negotiation by
the connection owner -  Part 3: Test Suite Structure and Test Purposes
(TSS&TP)
specification for the user
ICS: 33.080
БДС EN 301 486-3 V1.1.1:2003 (en) 15 стр. - 28.80 лв.

БДС EN 301 486-4 V1.1.1:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-11-01    ТК-57
Широколентова мрежа с интегриране на услугите (B-ISDN).
Протокол на система за цифрова абонатна сигнализация № 2
(DSS2). Характеристики на връзката. Модифициране на описанието
на ATM трафик чрез преговаряне със собственика на връзката.
Част 4: Описание на комплекта от абстрактни изпитвания (ATS) и
формуляр за частична допълнителна информация за реализацията
на протокола за целите на изпитването (PIXIT) за потребителя
Broadband Integrated Services Digital Network (B-ISDN) - Digital
Subscriber Signalling System No. two (DSS2) protocol - Connection
characteristics - ATM traffic descriptor modification with negotiation by
the connection owner -  Part 4: Abstract Test Suite (ATS) and partial
Protocol Implementation eXtra Information for Testing (PIXIT)
proforma specification for the user
ICS: 33.080
БДС EN 301 486-4 V1.1.1:2003 (en) 19 стр. - 36.00 лв.

БДС EN 301 486-5 V1.1.1:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-11-01    ТК-57
Широколентова мрежа с интегриране на услугите (B-ISDN).
Протокол на система за цифрова абонатна сигнализация № 2
(DSS2). Характеристики на връзката. Модифициране на описанието
на ATM трафик чрез преговаряне със собственика на връзката.
Част 5: Описание и изисквания на структура на комплекта от
изпитвания и цели на изпитванията (TSS&TP) за мрежата
Broadband Integrated Services Digital Network (B-ISDN) - Digital

Subscriber Signalling System No. two (DSS2) protocol - Connection
characteristics - ATM traffic descriptor modification with negotiation by
the connection owner -  Part 5: Test Suite Structure and Test Purposes
(TSS&TP)
specification for the network
ICS: 33.080
БДС EN 301 486-5 V1.1.1:2003 (en) 15 стр. - 28.80 лв.

БДС EN 301 486-6 V1.1.1:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-11-01    ТК-57
Широколентова мрежа с интегриране на услугите (B-ISDN).
Протокол на система за цифрова абонатна сигнализация № 2
(DSS2). Характеристики на връзката. Модифициране на описанието
на ATM трафик чрез преговаряне със собственика на връзката.
Част 6: Описание на комплекта от абстрактни изпитвания (ATS) и
формуляр за частична допълнителна информация за реализацията
на протокола за целите на изпитването (PIXIT) за мрежата
Broadband Integrated Services Digital Network (B-ISDN) - Digital
Subscriber Signalling System No. two (DSS2) protocol - Connection
characteristics - ATM traffic descriptor modification with negotiation by
the connection owner -  Part 6: Abstract Test Suite (ATS) and partial
Protocol Implementation eXtra Information for Testing (PIXIT)
proforma specification for the network
ICS: 33.080
БДС EN 301 486-6 V1.1.1:2003 (en) 20 стр. - 36.00 лв.

БДС EN 301 487-1 V1.1.1:2001
Статус: Действащ   Публикуван: 2001-03-01    ТК-57
Широколентова цифрова мрежа с интегрирани услуги (В-ISDN).
Протокол на система за цифрова абонатна сигнализация № 2
(DSS2). Възможности на комутируем виртуален тракт. Част 1:
Описание и изисквания на протокола (ITU-T, Препоръка Q.2934
(1999), с промени)
Broadband Integrated Services Digital Network (B-ISDN) - Digital
Subscriber Signalling No. two (DSS2) protocol - Switched virtual path
capability - Part 1: Protocol Specification [ITU-T Recommendation
Q.2934 (1999), modified]
ICS: 33.080
БДС EN 301 487-1 V1.1.1:2001 (en) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 301 487-2 V1.1.1:2001
Статус: Действащ   Публикуван: 2001-03-01    ТК-57
Широколентова цифрова мрежа с интегрирани услуги (В-ISDN).
Протокол на система за цифрова абонатна сигнализация № 2
(DSS2). Описание и изисквания за слой 3 на В-ISDN интерфейс
потребител-мрежа за възможности на комутируем виртуален тракт.
Част 2: Описание и изисквания на формуляр за декларация за
съответствие на реализацията на протокола (PICS)
Broadband Integrated Services Digital Network (B-ISDN) - Digital
Subscriber Signalling System No. two (DSS2) protocol; B-ISDN user-
network interface layer 3 specification for switched virtual path
capability - Part 2: Protocol Implementation Conformance Statement
(PICS) proforma specification
ICS: 33.080
БДС EN 301 487-2 V1.1.1:2001 (en) 72 стр. - 129.60 лв.

БДС EN 301 487-3 V1.1.1:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-11-01    ТК-57
Широколентова мрежа с интегриране на услугите (B-ISDN).
Протокол на система за цифрова абонатна сигнализация № 2
(DSS2). Възможност комутируем виртуален път. Част 3: Описание и
изисквания на структура на комплекта от изпитвания и цели на
изпитванията (TSS&TP) за потребителя
Broadband Integrated Services Digital Network (B-ISDN) - Digital
Subscriber Signalling System No. two (DSS2) protocol - Switched virtual
path capability - Part 3: Test Suite Structure and Test Purposes
(TSS&TP) specification for the user
ICS: 33.080
БДС EN 301 487-3 V1.1.1:2003 (en) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 301 487-4 V1.1.1:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-11-01    ТК-57
Широколентова мрежа с интегриране на услугите (B-ISDN).
Протокол на система за цифрова абонатна сигнализация № 2
(DSS2). Възможност комутируем виртуален път. Част 4: Описание
на комплекта от абстрактни изпитвания (ATS) и формуляр за
частична допълнителна информация за реализацията на протокола
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за целите на изпитването (PIXIT) за потребителя
Broadband Integrated Services Digital Network (B-ISDN) - Digital
Subscriber Signalling System No. two (DSS2) protocol - Switched virtual
path capability - Part 4: Abstract Test Suite (ATS) and partial Protocol
Implementation eXtra Information for Testing (PIXIT) proforma
specification for the user
ICS: 33.080
БДС EN 301 487-4 V1.1.1:2003 (en) 19 стр. - 36.00 лв.

БДС EN 301 487-5 V1.1.1:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-11-01    ТК-57
Широколентова мрежа с интегриране на услугите (B-ISDN).
Протокол на система за цифрова абонатна сигнализация № 2
(DSS2). Възможност комутируем виртуален път. Част 5: Описание и
изисквания на структура на комплекта от изпитвания и цели на
изпитванията (TSS&TP) за мрежата
Broadband Integrated Services Digital Network (B-ISDN) - Digital
Subscriber Signalling System No. two (DSS2) protocol - Switched virtual
path capability - Part 5: Test Suite Structure and Test Purposes
(TSS&TP) specification for the network
ICS: 33.080
БДС EN 301 487-5 V1.1.1:2003 (en) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 301 487-6 V1.1.1:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-11-01    ТК-57
Широколентова мрежа с интегриране на услугите (B-ISDN).
Протокол на система за цифрова абонатна сигнализация № 2
(DSS2). Възможност комутируем виртуален път. Част 6: Описание
на комплекта от абстрактни изпитвания (ATS) и формуляр за
частична допълнителна информация за реализацията на протокола
за целите на изпитването (PIXIT) за мрежата
Broadband Integrated Services Digital Network (B-ISDN) - Digital
Subscriber Signalling System No. two (DSS2) protocol - Switched virtual
path capability - Part 6: Abstract Test Suite (ATS) and partial Protocol
Implementation eXtra Information for Testing (PIXIT) proforma
specification for the network
ICS: 33.080
БДС EN 301 487-6 V1.1.1:2003 (en) 20 стр. - 36.00 лв.

БДС EN 301 490-1 V1.1.2:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-11-01    ТК-57
Частна мрежа с интегриране на услугите (PISN). Протокол за
сигнализиране между централи. Допълнителна услуга прехвърляне
на повикването за входна точка "b" на обслужване на VPN. Част 1:
Описание и изисквания на структура на комплекта от изпитвания и
цели на изпитванията (TSS&TP)
Private Integrated Services Network (PISN) - Inter-exchange signalling
protocol - Call transfer supplementary service for the VPN "b" service
entry point - Part 1: Test Suite Structure and Test Purposes (TSS&TP)
specification
ICS: 33.040.35
БДС EN 301 490-1 V1.1.2:2003 (en) 24 стр. - 45.60 лв.

БДС EN 301 490-2 V1.1.1:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-11-01    ТК-57
Частна мрежа с интегриране на услугите (PISN). Протокол за
сигнализиране между централи. Допълнителна услуга прехвърляне
на повикването за входна точка "b" на обслужване на VPN. Част 2:
Описание на комплекта от абстрактни изпитвания (ATS) и
формуляр за частична допълнителна информация за реализацията
на протокола за целите на изпитването (PIXIT)
Private Integrated Services Network (PISN) - Inter-exchange signalling
protocol - Call transfer supplementary service for the VPN "b" service
entry point - Part 2: Abstract Test Suite (ATS) and partial Protocol
Implementation eXtra Information for Testing (PIXIT) proforma
specification
ICS: 33.040.35
БДС EN 301 490-2 V1.1.1:2003 (en) 23 стр. - 39.60 лв.

БДС EN 301 490-2 V1.2.1:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-11-01    ТК-57
Частна мрежа с интегриране на услугите (PISN). Протокол за
сигнализиране между централи. Допълнителна услуга прехвърляне
на повикването за входна точка "b" на обслужване на VPN. Част 2:
Комплект от абстрактни изпитвания (ATS) и формуляр за частична
допълнителна информация за реализацията на протокола за
целите на изпитването (PIXIT)

Private Integrated Services Network (PISN) - Inter-exchange signalling
protocol - Call transfer supplementary service for the VPN "b" service
entry point - Part 2: Abstract Test Suite (ATS) and partial Protocol
Implementation eXtra Information for Testing (PIXIT) proforma
ICS: 33.040.35
БДС EN 301 490-2 V1.2.1:2003 (en) 27 стр. - 50.40 лв.

БДС EN 301 491-1 V1.1.2:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-11-01    ТК-57
Частна мрежа с интегриране на услугите (PISN). Протокол за
сигнализиране между централи. Допълнителна услуга предлагане
на повикване. Част 1: Описание и изисквания на структура на
комплекта от изпитвания и цели на изпитванията (TSS&TP)
Private Integrated Services Network (PISN) - Inter-exchange signalling
protocol - Call offer supplementary service - Part 1: Test Suite Structure
and Test Purposes (TSS&TP) specification
ICS: 33.040.35
БДС EN 301 491-1 V1.1.2:2003 (en) 20 стр. - 36.00 лв.

БДС EN 301 491-2 V1.1.1:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-11-01    ТК-57
Частна мрежа с интегриране на услугите (PISN). Протокол за
сигнализиране между централи. Допълнителна услуга предлагане
на повикване. Част 2: Комплект от абстрактни изпитвания (ATS) и
формуляр за частична допълнителна информация за реализацията
на протокола за целите на изпитването (PIXIT)
Private Integrated Services Network (PISN) - Inter-exchange signalling
protocol - Call offer supplementary service - Part 2: Abstract Test Suite
(ATS) and partial Protocol Implementation eXtra Information for
Testing (PIXIT) proforma
ICS: 33.040.35
БДС EN 301 491-2 V1.1.1:2003 (en) 21 стр. - 39.60 лв.

БДС EN 301 491-2 V1.2.1:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-11-01    ТК-57
Частна мрежа с интегриране на услугите (PISN). Протокол за
сигнализиране между централи. Допълнителна услуга предлагане
на повикване. Част 2: Описание на комплекта от абстрактни
изпитвания (ATS) и формуляр за частична допълнителна
информация за реализацията на протокола за целите на
изпитването (PIXIT)
Private Integrated Services Network (PISN) - Inter-exchange signalling
protocol - Call offer supplementary service - Part 2: Abstract Test Suite
(ATS) and partial Protocol Implementation eXtra Information for
Testing (PIXIT) proforma specification
ICS: 33.040.35
БДС EN 301 491-2 V1.2.1:2003 (en) 24 стр. - 45.60 лв.

БДС EN 301 492-1 V1.1.2:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-11-01    ТК-57
Частна мрежа с интегриране на услугите (PISN). Протокол за
сигнализиране между централи. Допълнителни услуги
автентифициране на безшнурови крайни устройства. Част 1:
Описание и изисквания на структура на комплекта от изпитвания и
цели на изпитванията (TSS&TP) за входна точка "b" на обслужване
на VPN
Private Integrated Services Network (PISN) - Inter-exchange signalling
protocol - Cordless terminal authentication supplementary services -
Part 1: Test Suite Structure and Test Purposes (TSS&TP) specification
for the VPN "b" service entry point
ICS: 33.040.35
БДС EN 301 492-1 V1.1.2:2003 (en) 20 стр. - 36.00 лв.

БДС EN 301 492-2 V1.1.1:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-11-01    ТК-57
Частна мрежа с интегриране на услугите (PISN). Протокол за
сигнализиране между централи. Допълнителни услуги
автентифициране на безшнурови крайни устройства. Част 2:
Комплект от абстрактни изпитвания (ATS) и формуляр за частична
допълнителна информация за реализацията на протокола за
целите на изпитването (PIXIT) за входна точка "b" на обслужване
на VPN
Private Integrated Services Network (PISN) - Inter-exchange signalling
protocol - Cordless terminal authentication supplementary services -
Part 2: Abstract Test Suite (ATS) and partial Protocol Implementation
eXtra Information for Testing (PIXIT) proforma for the VPN "b" service
entry point

1.665



ICS: 33.040.35
БДС EN 301 492-2 V1.1.1:2003 (en) 21 стр. - 39.60 лв.

БДС EN 301 492-2 V1.2.1:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-11-01    ТК-57
Частна мрежа с интегриране на услугите (PISN). Протокол за
сигнализиране между централи. Допълнителни услуги
автентифициране на безшнурови крайни устройства. Част 2:
Описание на комплекта от абстрактни изпитвания (ATS) и
формуляр за частична допълнителна информация за реализацията
на протокола за целите на изпитването (PIXIT) за входна точка "b"
на обслужване на VPN
Private Integrated Services network (PISN) - Inter-exchange signalling
protocol - Cordless terminal authentication supplementary services -
Part 2: Abstract Test Suite (ATS) and partial Protocol Implementation
eXtra Information for Testing (PIXIT) proforma specification for the
VPN "b" service entry point
ICS: 33.040.35
БДС EN 301 492-2 V1.2.1:2003 (en) 25 стр. - 45.60 лв.

БДС EN 301 575 V1.1.1:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-06-29    ТК-57
Техники за околната среда (ЕЕ). Метод за измерване на
консумацията на енергия от устройство в помещение на клиент
(CPE)
Environmental Engineering (EE);Measurement method for energy
consumption of Customer Premises Equipment (CPE)
ICS: 33.050.01
БДС EN 301 575 V1.1.1:2012 (en) 16 стр. - 28.80 лв.

БДС EN 301 614-1 V1.1.2:2001
Статус: Действащ   Публикуван: 2001-03-01    ТК-57
Цифрови разширени безшнурови далекосъобщения (DECT).
Цифрова мрежа с интегрирани услуги (ISDN). Взаимна работа
между DECT/ISDN за конфигуриране на междинни системи. Част 1:
Съкратено описание и изисквания за изпитване на профила (PTS)
Digital Enhanced Cordless Telecommunications (DECT) - Integrated
Services Digital Network (ISDN) - DECT/ISDN interworking for
intermediate system configuration - Part 1: Profile Test Specification
(PTS) summary
ICS: 33.080
БДС EN 301 614-1 V1.1.2:2001 (en) 16 стр. - 28.80 лв.

БДС EN 301 614-2 V1.1.2:2001
Статус: Действащ   Публикуван: 2001-03-01    ТК-57
Цифрови разширени безшнурови далекосъобщения (DECT).
Цифрова мрежа с интегрирани услуги (ISDN). Взаимна работа
между DECT/ISDN за конфигуриране на междинни системи. Част 2:
Специфични за профила изисквания за изпитване (PSTS) за
подвижното крайно радио устройство (PT)
Digital Enhanced Cordless Telecommunications (DECT) - Integrated
Services Digital Network (ISDN) - DECT/ISDN interworking for
intermediate system configuration - Part 2: Profile Specific Test
Specification (PSTS) for Portable radio Termination (PT)
ICS: 33.080
БДС EN 301 614-2 V1.1.2:2001 (en) 83 стр. - 138.00 лв.

БДС EN 301 614-3 V1.1.2:2001
Статус: Действащ   Публикуван: 2001-03-01    ТК-57
Цифрови разширени безшнурови далекосъобщения (DECT).
Цифрова мрежа с интегрирани услуги (ISDN). Взаимна работа
между DECT/ISDN за конфигуриране на междинни системи. Част 3:
Специфични за профила изисквания за изпитване (PSTS) за
фиксирано крайно радио устройство (FT)
Digital Enhanced Cordless Telecommunications (DECT) - Integrated
Services Digital Network (ISDN) - DECT/ISDN interworking for
intermediate system configuration - Part 3: Profile Specific Test
Specification (PSTS) for Fixed radio Termination (FT)
ICS: 33.080
БДС EN 301 614-3 V1.1.2:2001 (en) 82 стр. - 138.00 лв.

БДС EN 301 649 V1.1.1:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-11-01    ТК-57
Подобрени цифрови безшнурови телекомуникации (DECT). Пакетна
радио услуга на DECT (DPRS)
Digital Enhanced Cordless Telecommunications (DECT) - DECT Packet
Radio Service (DPRS)

ICS: 33.070.30
БДС EN 301 649 V1.1.1:2003 (en) 170 стр. - 216.00 лв.

БДС EN 301 649 V1.2.1:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-11-01    ТК-57
Подобрени цифрови безшнурови телекомуникации (DECT). Пакетна
радио услуга на DECT (DPRS)
Digital Enhanced Cordless Telecommunications (DECT) - DECT Packet
Radio Service (DPRS)
ICS: 33.070.30
БДС EN 301 649 V1.2.1:2003 (en) 141 стр. - 180.00 лв.

БДС EN 301 649 V1.3.1:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-11-01    ТК-57
Подобрени цифрови безшнурови телекомуникации (DECT). Пакетна
радио услуга на DECT (DPRS)
Digital Enhanced Cordless Telecommunications (DECT) - DECT Packet
Radio Service (DPRS)
ICS: 33.070.30
БДС EN 301 649 V1.3.1:2003 (en) 144 стр. - 180.00 лв.

БДС EN 301 649 V1.4.1:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-05-26    ТК-57
Подобрени цифрови безшнурови телекомуникации (DECT). Пакетна
радиоуслуга на DECT (DPRS) [EN 301 649 V1.4.1 (2004-12)]
Digital Enhanced Cordless Telecommunications (DECT); DECT Packet
Radio Service (DPRS)
ICS: 33.070.30
БДС EN 301 649 V1.4.1:2010 (en) 153 стр. - 216.00 лв.

БДС EN 301 649 V2.1.1 (2010-02):2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-05-31    ТК-57
Подобрени цифрови безшнурови телекомуникации (DECT). Пакетна
радиоуслуга на DECT (DPRS)
Digital Enhanced Cordless Telecommunications (DECT); DECT Packet
Radio Service (DPRS)
ICS: 33.070.30
БДС EN 301 649 V2.1.1 (2010-02):2011 (en) 165 стр. - 216.00 лв.

БДС EN 301 649 V2.2.1:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-06-29    ТК-57
Подобрени цифрови безшнурови телекомуникации (DECT). Пакетна
радиоуслуга на DECT (DPRS)
Digital Enhanced Cordless Telecommunications (DECT);DECT Packet
Radio Service (DPRS)
ICS: 33.070.30
БДС EN 301 649 V2.2.1:2012 (en) 284 стр. - 345.60 лв.

БДС EN 301 650 V1.1.1:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-11-01    ТК-57
Подобрени цифрови безшнурови телекомуникации (DECT).
Мултимедиен профил за достъп на DECT (DMAP). Специфичен за
приложението профил за достъп (ASAP)
Digital Enhanced Cordless Telecommunications (DECT) - DECT
Multimedia Access Profile (DMAP) - Application Specific Access Profile
(ASAP)
ICS: 33.070.30
БДС EN 301 650 V1.1.1:2003 (en) 16 стр. - 28.80 лв.

БДС EN 301 650 V1.2.1:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-11-01    ТК-57
Подобрени цифрови безшнурови телекомуникации (DECT).
Мултимедиен профил за достъп на DECT (DMAP). Специфичен за
приложението профил за достъп (ASAP)
Digital Enhanced Cordless Telecommunications (DECT) - DECT
Multimedia Access Profile (DMAP) - Application Specific Access Profile
(ASAP)
ICS: 33.070.30
БДС EN 301 650 V1.2.1:2003 (en) 17 стр. - 32.40 лв.

БДС EN 301 655 V1.1.1:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-11-01    ТК-57
Частна мрежа с интегриране на услугите (PISN). Описание и
изисквания, функционален модел и информационни потоци.
Допълнителни услуги прекъсване приоритета на повикването и
защита срещу прекъсване приоритета на повикването. [ISO/IEC
15991 (1998), с промени]
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Private Integrated Services Network (PISN) - Specification, functional
model and information flows - Call priority interruption and call priority
interruption protection supplementary services - [ISO/IEC 15991
(1998), modified]
ICS: 33.040.35
БДС EN 301 655 V1.1.1:2003 (en) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС EN 301 655 V1.2.1:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-05-26    ТК-57
Частна мрежа с интегриране на услугите (PISN). Описание и
изисквания, функционален модел и информационни потоци.
Допълнителни услуги „прекъсване приоритета на повикването” и
„защита срещу прекъсване приоритета на повикването” [ISO/IEC
15991 (2003), с промени] [EN 301 655 V1.2.1 (2004-01)]
Private Integrated Services Network (PISN); Specification, functional
models and information flows; Call priority interruption and call priority
interruption protection supplementary service [ISO/IEC 15991 (2003),
modified]
ICS: 33.040.40
БДС EN 301 655 V1.2.1:2010 (en) 56 стр. - 97.20 лв.

БДС EN 301 656 V1.1.1:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-11-01    ТК-57
Частна мрежа с интегриране на услугите (PISN). Протокол за
сигнализиране между централи. Допълнителни услуги прекъсване
приоритета на повикването и защита срещу прекъсване приоритета
на повикването (ISO/IEC 15992:1998, с промени)
Private Integrated Services Network (PISN) - Inter-exchange signalling
protocol - Call priority interruption and call priority interruption
protection supplementary services - [ISO/IEC 15992 (1998), modified]
ICS: 33.040.35
БДС EN 301 656 V1.1.1:2003 (en) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС EN 301 656 V1.2.1:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-05-26    ТК-57
Частна мрежа с интегриране на услугите (PISN). Протокол за
сигнализиране между централи. Допълнителни услуги „прекъсване
приоритета на повикването” и „защита срещу прекъсване
приоритета на повикването” [ISO/IEC 15992 (2003), с промени] [EN
301 656 V1.2.1 (2004-01)]
Private Integrated Services Network (PISN); Inter-exchange signalling
protocol; Call priority interruption and call priority interruption
protection supplementary services [ISO/IEC 15992 (2003), modified]
ICS: 33.040.40
БДС EN 301 656 V1.2.1:2010 (en) 51 стр. - 97.20 лв.

БДС EN 301 657 V1.1.1:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-11-01    ТК-57
Частна мрежа с интегриране на услугите (PISN). Описание и
изисквания, функционални модели и информационни потоци.
Мобилност на частен потребител (PUM). Допълнителни
характеристики на мрежата (ANFs) за обработка на повиквания
(ISO/IEC 17877:2000, с промени)
Private Integrated Services Network (PISN) - Specification, functional
models and information flows - Private User Mobility (PUM) - Call
handling Additional Network Features (ANFs) [ISO/IEC 17877 (2000),
modified]
ICS: 33.040.35
БДС EN 301 657 V1.1.1:2003 (en) 5 стр. - 10.80 лв.

БДС EN 301 657 V1.2.1:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-11-01    ТК-57
Частна мрежа с интегриране на услугите (PISN). Описание и
изисквания, функционален модел и информационни потоци.
Мобилност на частен потребител (PUM). Допълнителни
характеристики на мрежата (ANFs) обработка на повикването
(ISO/IEC 17877:2000, с промени)
Private Integrated Services Network (PISN) - Specification, functional
model and information flows - Private User Mobility (PUM) - Call
handling Additional Network Features (ANFs) [ISO/IEC 17877 (2000)
modified]
ICS: 33.040.35
БДС EN 301 657 V1.2.1:2003 (en) 5 стр. - 10.80 лв.

БДС EN 301 668-1 V1.1.3:2001
Статус: Действащ   Публикуван: 2001-03-01    ТК-57
Интелигентни мрежи (IN). Разширение на Комплект от

възможности 1 (CS1) на интелигентни мрежи (IN). Приложим
протокол за интелигентни мрежи (INAP). Част 1: Описание на
протокола за Camel фаза 2
Intelligent Network (IN) - Intelligent Network Capability Set 1 (CS1)
extension - Intelligent Network Application Protocol (INAP) - Part 1:
Protocol specification for Camel Phase 2
ICS: 33.080
БДС EN 301 668-1 V1.1.3:2001 (en) 47 стр. - 84.00 лв.

БДС EN 301 668-2 V1.1.3:2001
Статус: Действащ   Публикуван: 2001-03-01    ТК-57
Интелигентни мрежи (IN). Разширение на Комплект от
възможности 1 (CS1) на интелигентни мрежи (IN). Приложим
протокол за интелигентни мрежи (INAP). Част 2: Описание на
формуляр за декларация за съответствие на реализацията на
протокола (PICS)
Intelligent Network (IN) - Intelligent Network Capability Set 1 (CS1)
extension - Intelligent Network Application Protocol (INAP) - Part 2:
Protocol Implementation Conformance Statement (PICS) proforma
specification
ICS: 33.080
БДС EN 301 668-2 V1.1.3:2001 (en) 58 стр. - 97.20 лв.

БДС EN 301 691 V1.1.1:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-11-01    ТК-57
Цифрова мрежа с интегриране на услугите (ISDN). Услуга теле-
управление (RC). Описание на услугата
Integrated Services Digital Network (ISDN) - Remote Control (RC)
service - Service description
ICS: 33.080
БДС EN 301 691 V1.1.1:2003 (en) 13 стр. - 25.20 лв.

БДС EN 301 715 V7.0.2:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-11-01    ТК-57
Цифрова клетъчна далекосъобщителна система (фаза 2+).
Поддържане на преносимост на номера при мобилни комуникации
(MNP). Описание на услугата. Етап 1 (GSM 02.66 издание 7.0.2 от
1998)
Digital cellular telecommunications system (Phase 2+) - Support of
Mobile Number Portability (MNP) - Service description -  Stage 1 (GSM
02.66 version 7.0.2 Release 1998)
ICS: 35.180
БДС EN 301 715 V7.0.2:2003 (en) 15 стр. - 28.80 лв.

БДС EN 301 716 V7.3.1:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-11-01    ТК-57
Цифрова клетъчна далекосъобщителна система (фаза 2+).
Поддържане на преносимост на номера при мобилни комуникации
(MNP). Техническо изпълнение. Етап 2 (GSM 02.66 издание 7.0.2 от
1998)
Digital cellular telecommunications system (Phase 2+) - E43Support of
Mobile Number Portability (MNP) -  Technical Realisation -  Stage 2
(GSM 03.66 Version 7.3.1 Release 1998)
ICS: 35.180
БДС EN 301 716 V7.3.1:2003 (en) 71 стр. - 129.60 лв.

БДС EN 301 754 V1.1.1:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-11-01    ТК-57
Мрежа за управление на телекомуникациите (TMN). Интерфейси за
управление, свързани с еталонна точка VB5.2
Telecommunications Management Network (TMN) - Management
interfaces associated with the VB5.2 reference point
ICS: 33.020
БДС EN 301 754 V1.1.1:2003 (en) 44 стр. - 75.60 лв.

БДС EN 301 765 V1.1.1:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-11-01    ТК-57
Частна мрежа с интегриране на услугите (PISN). Функционални
изисквания за статични връзки с установяване на връзка между
PINX (ISO/IEC 14474:1998, с промени)
Private Integrated Services Network (PISN) - Functional requirements
for static circuit-mode inter-PINX connections [ISO/IEC 14474 (1998)
modified]
ICS: 33.040.35
БДС EN 301 765 V1.1.1:2003 (en) 5 стр. - 10.80 лв.

БДС EN 301 776 V1.1.1:2003
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Статус: Действащ   Публикуван: 2003-11-01    ТК-57
Широколентова частна мрежа с интегриране на услугите (B-PISN).
Протокол за сигнализиране между централи. Отделено управление
на преноса (SBC)
Broadband Private Integrated Services Network (B-PISN) - Inter-
exchange signalling protocol - Separated Bearer Control (SBC)
ICS: 33.080
БДС EN 301 776 V1.1.1:2003 (en) 28 стр. - 50.40 лв.

БДС EN 301 798 V1.1.1:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-11-01    ТК-57
Услуги и протоколи за перспективни мрежи (SPAN). Допълнителна
услуга "Отхвърляне на анонимно повикване". Описание на услугата
Service and Protocols for Advanced Networks (SPAN) -  Anonymous Call
Rejection (ACR) Supplementary Service - 
Service description
ICS: 35.110
БДС EN 301 798 V1.1.1:2003 (en) 27 стр. - 50.40 лв.

БДС EN 301 810 V1.1.1:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-11-01    ТК-57
Частна мрежа с интегриране на услугите (PISN). Протокол за
сигнализиране между централи. Мобилност на частен потребител
(PUM). Допълнителни характеристики на мрежата (ANFs) обработка
на повикване (ISO/IEC 17878:2000, с промени)
Private Integrated Services Network (PISN) - Inter-exchange signalling
protocol - Private User Mobility (PUM) - Call handling Additional
Network Features (ANFs) [ISO/IEC 17878 (2000), modified]
ICS: 33.040.35
БДС EN 301 810 V1.1.1:2003 (en) 7 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 301 810 V1.2.1:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-05-26    ТК-57
Частна мрежа с интегриране на услугите (PISN). Протокол за
сигнализиране между централи. Мобилност на частен потребител
(PUM). Допълнителна характеристика на мрежата (ANF) обработка
на повикване [ISO/IEC 17878 (2003), с промени] [EN 301 810 V1.2.1
(2004-01)]
Private Integrated Services Network (PISN); Inter-exchange signalling
protocol; Private User Mobility (PUM); Call handling Additional Network
Feature (ANF) [ISO/IEC 17878 (2003), modified]
ICS: 33.040.40
БДС EN 301 810 V1.2.1:2010 (en) 65 стр. - 114.00 лв.

БДС EN 301 813-1 V1.1.1:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-11-01    ТК-57
Цифрова мрежа с интегриране на услугите (ISDN) и широколентова
мрежа с интегриране на услугите (B-ISDN). Общ протокол за
адресиране и пренасяне (GAT). Част 1: Описание и изисквания на
протокола [Препоръка на ITU-T Q.860 (2000), с промени]
Integrated Services Digital Network (ISDN) and Broadband Integrated
Services Digital Network (B-ISDN) - Generic Addressing and Transport
(GAT) protocol - Part 1: Protocol specification [ITU-T Recommendation
Q.860 (2000), modified]
ICS: 33.080
БДС EN 301 813-1 V1.1.1:2003 (en) 7 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 301 813-2 V1.1.1:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-11-01    ТК-57
Цифрова мрежа с интегриране на услугите (ISDN) и широколентова
мрежа с интегриране на услугите (B-ISDN). Общ протокол за
адресиране и пренасяне (GAT). Част 2: Описание и изисквания на
формуляр за декларация за съответствие на реализацията на
протокола (PICS)
Integrated Services Digital Network (ISDN) and Broadband Integrated
Services Digital Network (B-ISDN) - Generic Addressing and Transport
(GAT) protocol - Part 2: Protocol Implementation Conformance
Statement (PICS) proforma specification
ICS: 33.080
БДС EN 301 813-2 V1.1.1:2003 (en) 16 стр. - 28.80 лв.

БДС EN 301 813-3 V1.1.1:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-11-01    ТК-57
Цифрова мрежа с интегриране на услугите (ISDN) и широколентова
мрежа с интегриране на услугите (B-ISDN). Общ протокол за
адресиране и пренасяне (GAT). Част 3: Описание и изисквания на
структура на комплекта от изпитвания и цели на изпитванията

(TSS&TP)
Integrated Services Digital Network (ISDN) and Broadband Integrated
Services Digital Network (B-ISDN) - Generic Addressing and Transport
(GAT) protocol - Part 3: Test Suite Structure and Test Purposes
(TSS&TP) specification
ICS: 33.080
БДС EN 301 813-3 V1.1.1:2003 (en) 22 стр. - 39.60 лв.

БДС EN 301 813-4 V1.1.1:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-11-01    ТК-57
Цифрова мрежа с интегриране на услугите (ISDN) и широколентова
мрежа с интегриране на услугите (B-ISDN). Общ протокол за
адресиране и пренасяне (GAT). Част 4: Описание на комплекта от
абстрактни изпитвания (ATS) и формуляр за частична
допълнителна информация за реализацията на протокола за
целите на изпитването (PIXIT)
Integrated Services Digital Network (ISDN) and Broadband Integrated
Services Digital Network (B-ISDN) - Generic Addressing and Transport
(GAT) protocol - Part 4: Abstract Test Suite (ATS) and partial Protocol
Implementation eXtra Information for Testing (PIXIT) proforma
specification
ICS: 33.080
БДС EN 301 813-4 V1.1.1:2003 (en) 36 стр. - 67.20 лв.

БДС EN 301 814 V1.2.2:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-11-01    ТК-57
Потвърждаване от ETSI на описанието и изискванията за
междумрежов интерфейс на ATM (AINI) [Описание и изисквания на
ATM Forum междумрежов интерфейс на ATM (AINI) F-CS-0125.000
(1999), с промени]
ETSI endorsement of ATM Inter-Network Interface (AINI) signalling
specification [ATM Forum Specification ATM Inter-Network Interface
(AINI) F-CS-0125.000 (1999), modified]
ICS: 33.040.20
БДС EN 301 814 V1.2.2:2003 (en) 7 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 301 814-1 V1.1.1:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-11-01    ТК-57
Потвърждаване от ETSI на описанието и изискванията за
междумрежов интерфейс на ATM Част 1: Описание и изисквания на
протокола [Описание и изисквания на ATM Forum междумрежов
интерфейс на ATM (AINI) F-CS-0125.000 (1999), с промени]
ETSI endorsement of ATM inter-network interface (AINI) signalling
specification Part 1: Protocol specification [ATM Forum Specification
ATM Inter-Network Interface (AINI) F-CS-0125.000 (1999), modified]
ICS: 33.040.20
БДС EN 301 814-1 V1.1.1:2003 (en) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС EN 301 815-1 V1.1.1:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-11-01    ТК-57
Широколентова мрежа с интегриране на услугите (B-ISDN).
Протокол на система за цифрова абонатна сигнализация № 2
(DSS2). Индициране на класа на качеството на обслужване и на
параметрите при изграждане на повикване/ връзка. Част 1:
Описание и изисквания на протокола [Препоръка на ITU-T Q.2965.1
(1999) и Q.2965.2 (1999), с промени]
Broadband Integrated Services Digital Network (B-ISDN) - Digital
Subscriber Signalling System No. two (DSS2) protocol - Quality of
Service Class and Parameters indication at call/connection
establishment - Part 1: Protocol specification [ITU-T Recommendations
Q.2965.1 (1999) and Q.2965.2 (1999), modified]
ICS: 33.080
БДС EN 301 815-1 V1.1.1:2003 (en) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 301 815-2 V1.1.1:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-11-01    ТК-57
Широколентова мрежа с интегриране на услугите (B-ISDN).
Протокол на система за цифрова абонатна сигнализация № 2
(DSS2). Индициране на класа на качеството на обслужване и на
параметрите при изграждане на повикване/ връзка. Част 2:
Описание и изисквания на формуляр за декларация за
съответствие на реализацията на протокола (PICS) [Препоръка на
ITU-Ts Q.2965.1B (2000) и Q.2965.2B (2000), с промени]
Broadband Integrated Services Digital Network (B-ISDN) - Digital
Subscriber Signalling System No. two (DSS2) protocol - Quality of
Service class and parameters indication at call/connection establishment
- Part 2: Protocol Implementation Conformance Statement (PICS)
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proforma specification [ITU-T Recommendations Q.2965.1B (2000) and
Q.2965.2B (2000), modified]
ICS: 33.080
БДС EN 301 815-2 V1.1.1:2003 (en) 13 стр. - 25.20 лв.

БДС EN 301 815-3 V1.1.1:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-11-01    ТК-57
Широколентова мрежа с интегриране на услугите (B-ISDN).
Протокол на система за цифрова абонатна сигнализация № 2
(DSS2). Индициране на класа на качеството на обслужване и на
параметрите при изграждане на повикване/ връзка. Част 3:
Описание и изисквания на структура на комплекта от изпитвания и
цели на изпитванията (TSS&TP) за потребителя
Broadband Integrated Services Digital Network (B-ISDN) - Digital
Subscriber Signalling System No. two (DSS2) protocol - Quality of
Service class and parameters indication at call/connection establishment
- Part 3: Test Suite Structure and Test Purposes (TSS&TP) specification
for the user
ICS: 33.080
БДС EN 301 815-3 V1.1.1:2003 (en) 15 стр. - 28.80 лв.

БДС EN 301 815-4 V1.1.1:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-11-01    ТК-57
Широколентова мрежа с интегриране на услугите (B-ISDN).
Протокол на система за цифрова абонатна сигнализация № 2
(DSS2). Индициране на класа на качеството на обслужване и на
параметрите при изграждане на повикване/ връзка. Част 4:
Описание на комплекта от абстрактни изпитвания (ATS) и
формуляр за частична допълнителна информация за реализацията
на протокола за целите на изпитването (PIXIT) за потребителя
Broadband Integrated Services Digital Network (B-ISDN) - Digital
Subscriber Signalling System No. two (DSS2) protocol - Quality of
Service class and parameters indication at call/connection establishment
- Part 4: Abstract Test Suite (ATS) and partial Protocol Implementation
eXtra Information for Testing (PIXIT) proforma specification for the
user
ICS: 33.080
БДС EN 301 815-4 V1.1.1:2003 (en) 20 стр. - 36.00 лв.

БДС EN 301 815-5 V1.1.1:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-11-01    ТК-57
Широколентова мрежа с интегриране на услугите (B-ISDN).
Протокол на система за цифрова абонатна сигнализация № 2
(DSS2). Индициране на класа на качеството на обслужване и на
параметрите при изграждане на повикване/ връзка. Част 5:
Описание и изисквания на структура на комплекта от изпитвания и
цели на изпитванията (TSS&TP) за мрежата
Broadband Integrated Services Digital Network (B-ISDN) - Digital
Subscriber Signalling System No. two (DSS2) protocol - Quality of
Service class and parameters indication at call/connection establishment
- Part 5: Test Suite Structure and Test Purposes (TSS&TP) specification
for the network
ICS: 33.080
БДС EN 301 815-5 V1.1.1:2003 (en) 13 стр. - 25.20 лв.

БДС EN 301 815-6 V1.1.1:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-11-01    ТК-57
Широколентова мрежа с интегриране на услугите (B-ISDN).
Протокол на система за цифрова абонатна сигнализация № 2
(DSS2). Индициране на класа на качеството на обслужване и на
параметрите при изграждане на повикване/ връзка. Част 6:
Описание на комплекта от абстрактни изпитвания (ATS) и
формуляр за частична допълнителна информация за реализацията
на протокола за целите на изпитването (PIXIT) за мрежата
Broadband Integrated Services Digital Network (B-ISDN) - Digital
Subscriber Signalling System No. two (DSS2) protocol - Quality of
Service class and parameters indication at call/connection establishment
- Part 6: Abstract Test Suite (ATS) and partial Protocol Implementation
eXtra Information for Testing (PIXIT) proforma specification for the
network
ICS: 33.080
БДС EN 301 815-6 V1.1.1:2003 (en) 22 стр. - 39.60 лв.

БДС EN 301 816-1 V1.1.1:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-11-01    ТК-57
Широколентова мрежа с интегриране на услугите (B-ISDN).
Протокол за сигнализация AAL тип 2. Набор от възможности 1. Част

1: Описание и изисквания на протокола [Препоръка на ITU-T
Q.2630.1 (1999), с промени]
Broadband Integrated Services Digital Network (B-ISDN) - AAL Type 2
Signalling protocol - Capability Set 1 - Part 1: Protocol specification [ITU-
T Recommendation Q.2630.1 (1999), modified]
ICS: 33.080
БДС EN 301 816-1 V1.1.1:2003 (en) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС EN 301 816-2 V1.1.1:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-11-01    ТК-57
Широколентова мрежа с интегриране на услугите (B-ISDN).
Протокол за сигнализация AAL тип 2. Набор от възможности 1. Част
2: Описание и изисквания на формуляр за декларация за
съответствие на реализацията на протокола (PICS)
Broadband Integrated Services Digital Network (B-ISDN) - AAL Type 2
Signalling protocol - Capability Set 1 - Part 2: Protocol Implementation
Conformance Statement (PICS) proforma specification
ICS: 33.080
БДС EN 301 816-2 V1.1.1:2003 (en) 30 стр. - 55.20 лв.

БДС EN 301 816-3 V1.1.1:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-11-01    ТК-57
Широколентова мрежа с интегриране на услугите (B-ISDN).
Протокол за сигнализация AAL тип 2. Набор от възможности 1. Част
3: Описание и изисквания на структура на комплекта от изпитвания
и цели на изпитванията (TSS&TP)
Broadband Integrated Services Digital Network (B-ISDN) - AAL Type 2
Signalling protocol - Capability Set 1 - Part 3: Test Suite Structure and
Test Purposes (TSS&TP) specification
ICS: 33.080
БДС EN 301 816-3 V1.1.1:2003 (en) 26 стр. - 45.60 лв.

БДС EN 301 816-4 V1.1.2:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-11-01    ТК-57
Широколентова мрежа с интегриране на услугите (B-ISDN).
Протокол за сигнализация AAL тип 2. Набор от възможности 1. Част
4: Описание на комплекта от абстрактни изпитвания (ATS) и
формуляр за частична допълнителна информация за реализацията
на протокола за целите на изпитването (PIXIT)
Broadband Integrated Services Digital Network (B-ISDN) - AAL Type 2
Signalling Protocol - Capability Set 1 - Part 4: Abstract Test Suite (ATS)
and partial Protocol Implementation eXtra Information for Testing
(PIXIT) proforma specification
ICS: 33.080
БДС EN 301 816-4 V1.1.2:2003 (en) 24 стр. - 45.60 лв.

БДС EN 301 819 V1.1.1:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-11-01    ТК-57
Частна мрежа с интегриране на услугите (PISN). Описание и
изисквания, функционални модели и информационни потоци.
Допълнителна характеристика на мрежата (ANF) обща информация
[ISO/IEC 15771:1998, с промени]
Private Integrated Services Network (PISN) - Specification, functional
models and information flows - Common information Additional
Network Feature (ANF) [ISO/IEC 15771 (1998), modified]
ICS: 33.040.35
БДС EN 301 819 V1.1.1:2003 (en) 5 стр. - 10.80 лв.

БДС EN 301 820 V1.1.1:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-11-01    ТК-57
Частна мрежа с интегриране на услугите (PISN). Протокол за
сигнализиране между централи. Допълнителна характеристика на
мрежата (ANF) обща информация (ISO/IEC 15772:1998, с промени)
Private Integrated Services Network (PISN) - Inter-exchange signalling
protocol - Common Information Additional Network Feature (ANF)
[ISO/IEC 15772 (1998), modified]
ICS: 33.040.35
БДС EN 301 820 V1.1.1:2003 (en) 5 стр. - 10.80 лв.

БДС EN 301 820 V1.2.1:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-05-26    ТК-57
Частна мрежа с интегриране на услугите (PISN). Протокол за
сигнализиране между централи. Допълнителна характеристика на
мрежата (ANF) обща информация [ISO/IEC 15772 (2003), с
промени] [EN 301 820 V1.2.1 (2004-01)]
Private Integrated Services Network (PISN); Inter-exchange signalling
protocol; Common information Additional Network Feature (ANF)
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[ISO/IEC 15772 (2003), modified]
ICS: 33.040.40
БДС EN 301 820 V1.2.1:2010 (en) 42 стр. - 75.60 лв.

БДС EN 301 821 V1.1.1:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-11-01    ТК-57
Частна мрежа с интегриране на услугите (PISN). Протокол за
сигнализиране между централи. Мобилност на частен потребител
(PUM). Допълнителна услуга регистриране (ISO/IEC 17876:2000, с
промени)
Private Integrated Services Network (PISN) - Inter-exchange signalling
protocol - Private User Mobility (PUM) - Registration supplementary
service [ISO/IEC 17876 (2000) modified]
ICS: 33.040.35
БДС EN 301 821 V1.1.1:2003 (en) 5 стр. - 10.80 лв.

БДС EN 301 821 V1.2.1:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-05-26    ТК-57
Частна мрежа с интегриране на услугите (PISN). Протокол за
сигнализиране между централи. Мобилност на частен потребител
(PUM). Допълнителна услуга „регистриране” [ISO/IEC 17876 (2003),
с промени] [EN 301 821 V1.2.1 (2004-01)]
Private Integrated Services Network (PISN); Inter-exchange signalling
protocol; Private User Mobility (PUM); Registration supplementary
service [ISO/IEC 17876 (2003), modified]
ICS: 33.040.40
БДС EN 301 821 V1.2.1:2010 (en) 76 стр. - 129.60 лв.

БДС EN 301 822 V1.1.1:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-11-01    ТК-57
Частна мрежа с интегриране на услугите (PISN). Описание и
изисквания, функционални модели и информационни потоци.
Мобилност на частен потребител (PUM). Допълнителна услуга
регистриране (ISO/IEC 17875:2000, с промени)
Private Integrated Services Network (PISN) - Specification, functional
models and information flows - Private User Mobility (PUM) -
Registration supplementary service [ISO/IEC 17875 (2000), modified]
ICS: 33.040.35
БДС EN 301 822 V1.1.1:2003 (en) 5 стр. - 10.80 лв.

БДС EN 301 824 V1.1.1:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-11-01    ТК-57
Частна мрежа с интегриране на услугите (PISN). Описание и
изисквания, функционален модел и информационни потоци.
Допълнителна услуга регистриране местоположението на безжично
крайно устройство и допълнителна характеристика на мрежата
обмен на информация за безжични крайни устройства (ISO/IEC
15428:1999, с промени)
Private Integrated Services Network (PISN) - Specification, functional
model and information flows - Wireless terminal location registration
supplementary service and wireless terminal information exchange
additional network feature [ISO/IEC 15428 (1999) modified]
ICS: 33.040.35
БДС EN 301 824 V1.1.1:2003 (en) 5 стр. - 10.80 лв.

БДС EN 301 825 V1.1.1:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-05-26    ТК-57
Частна мрежа с интегриране на услугите (PISN). Протокол за
сигнализация между централи. Допълнителна услуга „регистрация
на местоположението на безжично крайно устройство” и
допълнителна характеристика на мрежата (ANF) „обмен на
информация за безжични крайни устройства” [ISO/IEC 15429
(2003), с промени] EN 301 825 V1.1.1 (2004-01)
Private Integrated Services Network (PISN); Inter-exchange signalling
protocol; Wireless terminal location registration supplementary service
and wireless terminal information exchange Additional Network Feature
(ANF) [ISO/IEC 15429 (2003), modified]
ICS: 33.040.40
БДС EN 301 825 V1.1.1:2010 (en) 60 стр. - 97.20 лв.

БДС EN 301 826 V1.1.1:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-11-01    ТК-57
Частна мрежа с интегриране на услугите (PISN). Описание и
изисквания, функционален модел и информационни потоци.
Допълнителни характеристики на мрежата обработка на повикване
на безжични крайни устройства (ISO/IEC 15430:1999, с промени)
Private Integrated Services Network (PISN) - Specification, functional

model and information flows - Wireless terminal call handling additional
network features [ISO/IEC 15430 (1999) modified]
ICS: 33.040.35
БДС EN 301 826 V1.1.1:2003 (en) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС EN 301 827 V1.1.1:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-05-26    ТК-57
Частна мрежа с интегриране на услугите. Протокол за
сигнализация между централи. Допълнителна характеристика на
мрежата “обработка на повиквания с безжично крайно устройство”
[ISO/IEC 15431 (2003), с промени] [EN 301 827 V1.1.1 (2004-01)]
Private Integrated Services Network (PISN); Inter-exchange signalling
protocol; Wireless terminal call handling Additional Network Feature
(ANF) [ISO/IEC 15431 (2003), modified]
ICS: 33.040.40
БДС EN 301 827 V1.1.1:2010 (en) 62 стр. - 114.00 лв.

БДС EN 301 828 V1.1.1:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-11-01    ТК-57
Частна мрежа с интегриране на услугите (PISN). Описание и
изисквания, функционален модел и информационни потоци.
Допълнителни услуги автентифициране на безжични крайни
устройства (ISO/IEC 15432:1999, с промени)
Private Integrated Services Network (PISN) - Specification, functional
model and information flows - Wireless terminal authentication
supplementary services [ISO/IEC 15432 (1999) modified]
ICS: 33.040.35
БДС EN 301 828 V1.1.1:2003 (en) 5 стр. - 10.80 лв.

БДС EN 301 829 V1.1.1:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-05-26    ТК-57
Частна мрежа с интегриране на услугите (PISN). Протокол за
сигнализация между централи. Допълнителна услуга "установяване
на автентичност на безжично крайно устройство" [ISO/IEC 15433
(2003), с промени] [EN 301 829 V1.1.1 (2004-01)]
Private Integrated Services Network (PISN); Inter-exchange signalling
protocol; Wireless terminal authentication supplementary service
[ISO/IEC 15433 (2003), modified]
ICS: 33.040.40
БДС EN 301 829 V1.1.1:2010 (en) 62 стр. - 114.00 лв.

БДС EN 301 846 V1.1.1:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-11-01    ТК-57
Частна мрежа с интегриране на услугите (PISN). Стандартен
профил за използване на PSS1 (QSIG) в мрежи с услуги за
въздушен трафик
Private Integrated Services Network (PISN) - Profile Standard for the
use of PSS1 (QSIG) in Air Traffic Services networks
ICS: 33.040.35
БДС EN 301 846 V1.1.1:2003 (en) 63 стр. - 114.00 лв.

БДС EN 301 848-1 V1.1.1:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-11-01    ТК-57
Цифрова мрежа с интегриране на услугите (ISDN). Система за
сигнализация № 7 (SS7). Независимо от преносвача управление на
повикванията (BICC). Процедури за сигнализация в гръбначна
мрежа ATM/IP/.. . Набор от възможности 1 (CS1). Част 1: Описание
и изисквания на протокола [Препоръки на ITU-T Q.1901 и Q.765.5,
с промени]
Integrated Services Digital Network (ISDN);Signalling System No.7
(SS7);Bearer Independent Call Control (BICC) - Signalling procedures in
an ATM/IP/.. backbone network; Capability Set 1 (CS1) - Part 1:
Protocol specification [ITU-T Recommendations Q.1901 and Q.765.5,
modified]
ICS: 33.080
БДС EN 301 848-1 V1.1.1:2003 (en) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 301 850-1 V1.1.1:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-11-01    ТК-57
Цифрова мрежа с интегриране на услугите (ISDN). Система за
сигнализация № 7 (SS7). Потребителска част на ISDN (ISUP).
Механизъм за пренос на приложения. Поддръжка на общ протокол
за адресиране и пренасяне. Част 1: Описание и изисквания на
протокола [Препоръка на ITU-T Q.765.4, с промени]
Integrated Services Digital Network (ISDN);Signalling System No.7
(SS7) - ISDN User Part (ISUP) - Application transport mechanism;
Support of the generic addressing and transport protocol - Part 1:
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Protocol specification[ITU-T Recommendation Q.765.4, modified]
ICS: 33.080
БДС EN 301 850-1 V1.1.1:2003 (en) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС EN 301 905 V1.1.1:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-11-01    ТК-57
Корпоративни далекосъобщителни мрежи (CN). Съвместна работа
при сигнализация между QSIG и H.323. Общ функционален
протокол за поддръжка на допълнителни услуги [ISO/IEC
21409:2001, с промени]
Corporate telecommunication Networks (CN) - Signalling interworking
between QSIG and H.323 - Generic functional protocol for the support
of supplementary services [ISO/IEC 21409 (2001) modified]
ICS: 33.040.30
БДС EN 301 905 V1.1.1:2003 (en) 5 стр. - 10.80 лв.

БДС EN 301 906 V1.1.1:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-11-01    ТК-57
Корпоративни далекосъобщителни мрежи (CN). Съвместна работа
при сигнализация между QSIG и H.323. Допълнителни услуги за
пренасочване на повикването [ISO/IEC 21411:2001, с промени]
Corporate telecommunication Networks (CN) - Signalling interworking
between QSIG and H.323 - Call Diversion supplementary services
[ISO/IEC 21411 (2001) modified]
ICS: 33.040.30
БДС EN 301 906 V1.1.1:2003 (en) 5 стр. - 10.80 лв.

БДС EN 301 907 V1.1.1:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-05-26    ТК-57
Корпоративни далекосъобщителни мрежи (CN). Взаимодействие
при сигнализация между QSIG и H.323. Допълнителна услуга
„прехвърляне на разговор” [ISO/IEC 21410 (2001), с промени] [EN
301 907 V1.1.1 (2004-01)]
Corporate telecommunication Networks (CN); Signalling interworking
between QSIG and H.323; Call transfer supplementary service [ISO/IEC
21410 (2001), modified]
ICS: 33.040.40
БДС EN 301 907 V1.1.1:2010 (en) 63 стр. - 114.00 лв.

БДС EN 301 914 V1.1.1:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-05-26    ТК-57
Частна мрежа с интегриране на услугите. Използване на QSIG в
еталонна точка С между PINX и мрежа за взаимно свързване
[ISO/IEC 20161 (2001), с промени] [EN 301 914 V1.1.1 (2004-01)]
Private Integrated Services Network (PISN); Use of QSIG at the C
reference point between a PINX and an interconnecting network
[ISO/IEC 20161 (2001), modified]
ICS: 33.040.40
БДС EN 301 914 V1.1.1:2010 (en) 34 стр. - 61.20 лв.

БДС EN 301 918 V1.1.1:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-11-01    ТК-57
Частна мрежа с интегриране на услугите (PISN). Описание и
изисквания, функционален модел и информационни потоци.
Допълнителна услуга едностъпково прехвърляне на повикване
(ISO/IEC 19459:2001, с промени)
Private Integrated Services Network (PISN) - Specification, functional
model and information flows - Single step call transfer supplementary
service [ISO/IEC 19459 (2001) modified]
ICS: 33.040.35
БДС EN 301 918 V1.1.1:2003 (en) 5 стр. - 10.80 лв.

БДС EN 301 919 V1.1.1:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-05-26    ТК-57
Частна мрежа с интегриране на услугите (PISN). Протокол за
сигнализация между централи. Допълнителна услуга „едностепенно
прехвърляне на разговор” [ISO/IEC 19460 (2003), с промени] [EN
301 919 V1.1.1 (2004-01)]
Private Integrated Services Network (PISN); Inter-exchange signalling
protocol; Single step call transfer supplementary service [ISO/IEC
19460 (2003), modified]
ICS: 33.040.40
БДС EN 301 919 V1.1.1:2010 (en) 60 стр. - 97.20 лв.

БДС EN 301 920 V1.1.1:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-11-01    ТК-57
Частна мрежа с интегриране на услугите (PISN). Описание и

изисквания, функционален модел и информационни потоци.
Допълнителна услуга прост диалог (ISO/IEC 21407:2001, с промени)
Private Integrated Services Network (PISN) - Specification, functional
model and information flows - Simple Dialog supplementary service
[ISO/IEC 21407 (2001) modified]
ICS: 33.040.35
БДС EN 301 920 V1.1.1:2003 (en) 5 стр. - 10.80 лв.

БДС EN 301 922 V1.1.1:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-11-01    ТК-57
Частна мрежа с интегриране на услугите (PISN). Описание и
изисквания, функционален модел и информационни потоци.
Допълнителни характеристики на мрежата идентифициране на
повикването и свързване на повиквания (ISO/IEC 21888:2001, с
промени)
Private Integrated Services Network (PISN) - Specification, functional
model and information flows - Call identification and call linkage
additional network features [ISO/IEC 21888 (2001) modified]
ICS: 33.040.35
БДС EN 301 922 V1.1.1:2003 (en) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС EN 301 923 V1.1.1:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-05-26    ТК-57
Частна мрежа с интегриране на услугите (PISN). Протокол за
сигнализация за вътрешен обмен. Допълнителна характеристика на
мрежата „идентификация на повикване” и „свързване при
повикване” [ISO/IEC 21889 (2001), с промени] [EN 301 923 V1.1.1
(2004-01)]
Private Integrated Services Network (PISN); Inter-exchange signalling
protocol; Call identification and call linkage Additional Network Feature
(ANF) [ISO/IEC 21889 (2001), modified]
ICS: 33.040.40
БДС EN 301 923 V1.1.1:2010 (en) 53 стр. - 97.20 лв.

БДС EN 301 924 V1.1.1:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-11-01    ТК-57
Частна мрежа с интегриране на услугите (PISN). Функции за
отразяване на съответствието при използване на връзки с
установяване връзка и 64 kbit/s за под-мултиплексиране с 8 kbit/s
(ISO/IEC 17311:2002, с промени)
Private Integrated Services Network (PISN) - Mapping functions for the
employment of 64 kbit/s circuit mode connections with 8 kbit/s sub-
multiplexing [ISO/IEC 17311 (2002) modified]
ICS: 33.040.35
БДС EN 301 924 V1.1.1:2003 (en) 5 стр. - 10.80 лв.

БДС EN 301 931-1 V1.1.2:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-11-01    ТК-57
Интелигентна мрежа (IN). Набор от възможности на интелигентна
мрежа 3 (CS3). Приложен протокол на интелигентна мрежа (IN).
Описание и изисквания на протокола. Част 1: Общи аспекти
Intelligent Network (IN) - Intelligent Network Capability Set 3 (CS3) -
Intelligent Network Application Protocol (INAP) - Protocol specification -
 Part 1: Common aspects
ICS: 33.020
БДС EN 301 931-1 V1.1.2:2003 (en) 89 стр. - 138.00 лв.

БДС EN 301 931-2 V1.1.2:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-11-01    ТК-57
Интелигентна мрежа (IN). Набор от възможности на интелигентна
мрежа 3 (CS3). Приложен протокол на интелигентна мрежа (IN).
Описание и изисквания на протокола
Intelligent Network (IN) - Intelligent Network Capability Set 3 (CS3) -
Intelligent Network Application Protocol (INAP) - Protocol specification -
 Part 2: SCF-SSF interface
ICS: 33.020
БДС EN 301 931-2 V1.1.2:2003 (en) 521 стр. - 478.80 лв.

БДС EN 301 931-3 V1.1.2:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-11-01    ТК-57
Интелигентна мрежа (IN). Набор от възможности на интелигентна
мрежа 3 (CS3). Приложен протокол на интелигентна мрежа (IN).
Описание и изисквания на протокола. Част 3: Интерфейс SCF-SRF
Intelligent Network (IN) - Intelligent Network Capability Set 3 (CS3) -
Intelligent Network Application Protocol (INAP) - Protocol specification -
 Part 3: SCF-SRF interface
ICS: 33.020
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БДС EN 301 931-3 V1.1.2:2003 (en) 96 стр. - 138.00 лв.

БДС EN 301 931-4 V1.1.2:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-11-01    ТК-57
Интелигентна мрежа (IN). Набор от възможности на интелигентна
мрежа 3 (CS3). Приложен протокол на интелигентна мрежа (IN).
Описание и изисквания на протокола. Част 4: Диаграми SDL за
интерфейса SCF-SSF
Intelligent Network (IN) - Intelligent Network Capability Set 3 (CS3) -
Intelligent Network Application Protocol (INAP) - Protocol specification -
 Part 4: SDLs for SCF-SSF interface
ICS: 33.020
БДС EN 301 931-4 V1.1.2:2003 (en) 13 стр. - 25.20 лв.

БДС EN 301 933-1 V1.1.1:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-11-01    ТК-57
Интелигентна мрежа (IN). Набор от възможности на интелигентна
мрежа 3 (CS3). Приложен протокол на интелигентна мрежа (IN).
Описание и изисквания на структура на комплекта от изпитвания и
цели на изпитванията (TSS&TP) за функция по комутация на
услугите (SSF). Част 1: Основен комплект от възможности на CS3
Intelligent Network (IN) - Intelligent Network Capability Set 3 (CS3) -
Intelligent Network Application Protocol (INAP) - Test Suite Structure
and Test Purposes (TSS&TP) specification for Service Switching
Function (SSF) - Part 1: Basic capability set of CS3
ICS: 33.020
БДС EN 301 933-1 V1.1.1:2003 (en) 540 стр. - 482.40 лв.

БДС EN 301 933-2 V1.1.1:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-11-01    ТК-57
Интелигентна мрежа (IN). Набор от възможности на интелигентна
мрежа 3 (CS3). Приложен протокол на интелигентна мрежа (IN).
Описание и изисквания на структура на комплекта от изпитвания и
цели на изпитванията (TSS&TP) за функция по комутация на
услугите (SSF). Част 2: Обработка на викащата страна (CPH)
Intelligent Network (IN) - Intelligent Network Capability Set 3 (CS3) -
Intelligent Network Application Protocol (INAP) - Test Suite Structure
and Test Purposes (TSS&TP) specification for Service Switching
Function (SSF) - Part 2: Call Party Handling (CPH)
ICS: 33.020
БДС EN 301 933-2 V1.1.1:2003 (en) 478 стр. - 460.80 лв.

БДС EN 301 933-3 V1.1.1:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-11-01    ТК-57
Интелигентна мрежа (IN). Набор от възможности на интелигентна
мрежа 3 (CS3). Приложен протокол на интелигентна мрежа (IN).
Описание и изисквания на структура на комплекта от изпитвания и
цели на изпитванията (TSS&TP) за функция по комутация на
услугите (SSF). Част 3: Функция за специализираните ресурси (SRF)
Intelligent Network (IN) - Intelligent Network Capability Set 3 (CS3) -
Intelligent Network Application Protocol (INAP) - Test Suite Structure
and Test Purposes (TSS&TP) specification for Service Switching
Function (SSF) -  Part 3: Specialized Resource Function (SRF)
ICS: 33.020
БДС EN 301 933-3 V1.1.1:2003 (en) 92 стр. - 138.00 лв.

БДС EN 301 934-1 V1.1.1:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-11-01    ТК-57
Интелигентна мрежа (IN). Набор от възможности на интелигентна
мрежа 3 (CS-3). Описание и изисквания на комплекта от абстрактни
изпитвания (ATS) и формуляр за частична допълнителна
информация за реализацията на протокола за целите на
изпитването (PIXIT). Част 1: Основен комплект от възможности CS3
Intelligent Network (IN) - Intelligent Network Capability Set 3 (CS-3) -
Abstract Test Suite (ATS) and Partial Protocol Implementation eXtra
Information for Testing (PIXIT) proforma specification - Part 1: Basic
capability set of CS3
ICS: 33.020
БДС EN 301 934-1 V1.1.1:2003 (en) 34 стр. - 61.20 лв.

БДС EN 301 934-2 V1.1.1:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-11-01    ТК-57
Интелигентна мрежа (IN). Набор от възможности на интелигентна
мрежа 3 (CS3). Описание и изисквания на комплекта от абстрактни
изпитвания (ATS) и формуляр за частична допълнителна
информация за реализацията на протокола за целите на
изпитването (PIXIT). Част 2: Обработка на викащата страна (CPH)

Intelligent Network (IN) - Intelligent Network Capability Set 3 (CS3) -
Abstract Test Suite (ATS) and Partial Protocol Implementation eXtra
Information for Testing (PIXIT) proforma specification - Part 2: Call
Party Handling (CPH)
ICS: 33.020
БДС EN 301 934-2 V1.1.1:2003 (en) 36 стр. - 67.20 лв.

БДС EN 301 937 V1.1.1:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-11-01    ТК-57
Услуги и протоколи за съвременни мрежи (SPAN). Преносимост на
номерата за услуги на ETNS
Services and Protocols for Advanced Networks (SPAN) - Number
portability for ETNS services
ICS: 33.040.30
БДС EN 301 937 V1.1.1:2003 (en) 18 стр. - 32.40 лв.

БДС EN 301 989 V1.1.1:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-11-01    ТК-57
Корпоративни далекосъобщителни мрежи (CN). Съвместна работа
при сигнализация между QSIG и H.323. Допълнителни услуги на
осъществено повикване [ISO/IEC 21991:2002, с промени]
Corporate telecommunication Networks (CN) - Signalling interworking
between QSIG and H.323 - Call Completion supplementary services
[ISO/IEC 21991 (2002) modified]
ICS: 33.040.30
БДС EN 301 989 V1.1.1:2003 (en) 5 стр. - 10.80 лв.

БДС EN 301 990 V1.1.1:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-11-01    ТК-57
Частна мрежа с интегриране на услугите (PISN). Описание и
изисквания, функционален модел и информационни потоци. Услуга
кратко съобщение (ISO/IEC 21989:2002, с промени)
Private Integrated Services Network (PISN) - Specification, functional
model and information flows - Short message service supplementary
service [ISO/IEC 21989 (2002) modified]
ICS: 33.040.35
БДС EN 301 990 V1.1.1:2003 (en) 5 стр. - 10.80 лв.

БДС EN 301 991 V1.1.1:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-11-01    ТК-57
Частна мрежа с интегриране на услугите (PISN). Протокол за
сигнализиране между централи. Услуга кратко съобщение (ISO/IEC
21990:2002, с промени)
Private Integrated Services Network (PISN) - Inter-exchange signalling
protocol - Short message service [ISO/IEC 21990 (2002) modified]
ICS: 33.040.35
БДС EN 301 991 V1.1.1:2003 (en) 5 стр. - 10.80 лв.

БДС EN 302 036 V1.1.1:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-11-01    ТК-57
Корпоративни далекосъобщителни мрежи (CN). Съвместна работа
при сигнализация между QSIG и H.323. Основни услуги
[Потвърждаване на ISO 23289:2002, с промени]
Corporate telecommunication Networks (CN) - Signalling interworking
between QSIG and H.323 - Basic Services [Endorsement of ISO 23289
(2002) modified]
ICS: 33.040.30
БДС EN 302 036 V1.1.1:2003 (en) 5 стр. - 10.80 лв.

БДС EN 302 037 V1.1.1:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-11-01    ТК-57
Частна мрежа с интегриране на услугите (PISN). Функции за
отразяване на съответствието за тунелиране на QSIG през H.323
мрежи [Потвърждаване на ISO/IEC 23290:2002, с промени]
Private Integrated Services Network (PISN) - Mapping functions for the
tunnelling of QSIG through H.323 networks [Endorsement of ISO/IEC
23290 (2002) modified]
ICS: 33.040.35
БДС EN 302 037 V1.1.1:2003 (en) 5 стр. - 10.80 лв.

БДС EN 302 039-1 V1.1.1:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-11-01    ТК-57
Интелигентна мрежа (IN). Набор от възможности на интелигентна
мрежа 4 (CS4). Приложен протокол на интелигентна мрежа (IN).
Описание и изисквания на протокола. Част 1: Общи аспекти
Intelligent Network (IN) - Intelligent Network Capability Set 4 (CS4) -
Intelligent Network Application Protocol (INAP) - Protocol specification -
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 Part 1: Common aspects
ICS: 33.020
БДС EN 302 039-1 V1.1.1:2003 (en) 17 стр. - 32.40 лв.

БДС EN 302 039-2 V1.1.2:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-11-01    ТК-57
Интелигентна мрежа (IN). Набор от възможности на интелигентна
мрежа 4 (CS4). Приложен протокол на интелигентна мрежа (IN).
Описание и изисквания на протокола. Част 2: Функция по
комутация на услугите - интерфейс (SSF-SCF)
Intelligent Network (IN) - Intelligent Network Capability Set 4 (CS4) -
Intelligent Network Application Protocol (INAP) - Protocol specification -
 Part 2: Service Switching Function - Switching Control Function (SSF-
SCF) Interface
ICS: 33.020
БДС EN 302 039-2 V1.1.2:2003 (en) 80 стр. - 129.60 лв.

БДС EN 302 084 V1.1.1:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-11-01    ТК-57
Пренасяне и мултиплексиране (TM). Управление на джитер и
блуждаене в преносни мрежи за синхронизация
Transmission and Multiplexing (TM) - The control of jitter and wander
in transport networks
ICS: 33.040.20
БДС EN 302 084 V1.1.1:2003 (en) 36 стр. - 67.20 лв.

БДС EN 302 091-1 V1.1.3:2001
Статус: Действащ   Публикуван: 2001-03-01    ТК-57
Широколентова цифрова мрежа с интегрирани услуги (B-ISDN) и
Частни широколентови мрежи с интегрирани услуги (B-PISN).
Система за цифрова абонатна сигнализация № 2 (DSS2),
Широколентова сигнализация между централи (B-QSIG) и система
за сигнализация No. 7 (SS7). Предварително преговаряне. Част 1:
Описание на протокола
Broadband Integrated Services Digital Network (B-ISDN) andBroadband
Private Integrated Services Network (B-PISN); Digital Subscriber
Signalling System No. two (DSS2), Broadband Inter-Exchange Signalling
(B-QSIG), and Signalling System No. 7 (SS7); Prenegotiation - Part 1:
Protocol specification
ICS: 33.080
БДС EN 302 091-1 V1.1.3:2001 (en) 28 стр. - 50.40 лв.

БДС EN 302 091-2 V1.1.3:2001
Статус: Действащ   Публикуван: 2001-03-01    ТК-57
Широколентова цифрова мрежа с интегрирани услуги (B-ISDN) и
Частни широколентови мрежи с интегрирани услуги (B-PISN).
Система за цифрова абонатна сигнализация № 2 (DSS2),
Широколентова сигнализация между централи (B-QSIG) и система
за сигнализация No. 7 (SS7). Предварително преговаряне. Част 2:
Описание на формуляр за декларация за съответствие на
реализацията на протокола (PICS)
Broadband Integrated Services Digital Network (B-ISDN) and
Broadband Private Integrated Services Network (B-PISN) - Digital
Subscriber Signalling System No. two (DSS2), Broadband Inter-
Exchange Signalling (B-QSIG), and Signalling System No. 7 (SS7);
Prenegotiation; Part 2: Protocol Implementation Conformance
Statement (PICS) proforma specification
ICS: 33.080
БДС EN 302 091-2 V1.1.3:2001 (en) 16 стр. - 28.80 лв.

БДС EN 302 091-3 V1.1.1:2001
Статус: Действащ   Публикуван: 2001-03-01    ТК-57
Широколентова цифрова мрежа с интегрирани услуги (B-ISDN) и
Частни широколентови мрежи с интегрирани услуги (B-PISN).
Система за цифрова абонатна сигнализация № 2 (DSS2),
Широколентова сигнализация между централи (B-QSIG) и система
за сигнализация No. 7 (SS7). Предварително преговаряне. Част 3:
Описание на структура на комплекта от изпитвания и цели на
изпитванията (TSS&TP)
Broadband Integrated Services Digital Network (B-ISDN) and
Broadband Private Integrated Services Network (B-PISN) - Digital
Subscriber Signalling System No. two (DSS2), Broadband Inter-
Exchange Signalling (B-QSIG), and Signalling System No. 7 (SS7);
Prenegotiation - Part 3: Test Suite Structure and Test Purposes
(TSS&TP) specification
ICS: 33.080
БДС EN 302 091-3 V1.1.1:2001 (en) 13 стр. - 25.20 лв.

БДС EN 302 091-4 V1.1.1:2001
Статус: Действащ   Публикуван: 2001-03-01    ТК-57
Широколентова цифрова мрежа с интегрирани услуги (B-ISDN) и
Частни широколентови мрежи с интегрирани услуги (B-PISN).
Протоколи на система за цифрова абонатна сигнализация № 2
(DSS2) и Широколентова сигнализация между централи (B-QSIG).
Управление на повикване в среда на разделено повикване и
управление на носеща услуга. Част 4: Комплект от абстрактни
изпитвания (ATS) и описание на формуляр за частична
допълнителна информация за реализацията на протокола за
целите на изпитването (PIXIT)
Broadband Integrated Services Digital Network (B-ISDN) and
Broadband Private Integrated Services Network (B-PISN) - Digital
Subscriber Signalling System No. two (DSS2) and Broadband QSIG (B-
QSIG) protocols; Call control specification in separated call and bearer
control environment - Part 4: Abstract Test Suite (ATS) and partial
Protocol Implementation eXtra Information for Testing (PIXIT)
proforma specification
ICS: 33.080
БДС EN 302 091-4 V1.1.1:2001 (en) 21 стр. - 39.60 лв.

БДС EN 302 092-1 V1.2.2:2001
Статус: Действащ   Публикуван: 2001-03-01    ТК-57
Широколентова цифрова мрежа с интегрирани услуги (B-ISDN) и
частни широколентови мрежи с интегрирани услуги (B-PISN).
Протоколи на система за цифрова абонатна сигнализация № 2
(DSS2), Широколентова сигнализация между централи (B-QSIG) и
система за сигнализация No. 7 (SS7). Управление на повикването
за отделно повикване и управлявана преносна среда. Част 1:
Описание и изисквания на протокола
Broadband Integrated Services Digital Network (B-ISDN) and
Broadband Private Integrated Services Network (B-PISN) - Digital
Subscriber Signalling System No. two (DSS2), Broadband Inter-
Exchange Signalling (B-QSIG), and Signalling System No. 7 (SS7) - Call
control in a separated call and bearer control environment - Part 1:
Protocol specification
ICS: 33.080
БДС EN 302 092-1 V1.2.2:2001 (en) 65 стр. - 114.00 лв.

БДС EN 302 092-2 V1.2.2:2001
Статус: Действащ   Публикуван: 2001-03-01    ТК-57
Широколентова цифрова мрежа с интегрирани услуги (B-ISDN) и
Частни широколентови мрежи с интегрирани услуги (B-PISN).
Протоколи на система за цифрова абонатна сигнализация № 2
(DSS2), Широколентова сигнализация между централи (B-QSIG) и
система за сигнализация No. 7 (SS7). Управление на повикването
за отделно повикване и управлявана преносна среда. Част 2:
Описание и изисквания на формуляр за декларация за
съответствие на реализацията на протокола (PICS)
Broadband Integrated Services Digital Network (B-ISDN) and
Broadband Private Integrated Services Network (B-PISN) - Digital
Subscriber Signalling System No. two (DSS2), Broadband Inter-
Exchange Signalling (B-QSIG),and Signalling System No. 7 (SS7) - Call
control in a separated call and bearer control environment - Part 2:
Protocol Implementation Conformance Statement (PICS) proforma
specification
ICS: 33.080
БДС EN 302 092-2 V1.2.2:2001 (en) 20 стр. - 36.00 лв.

БДС EN 302 092-3 V1.1.1:2001
Статус: Действащ   Публикуван: 2001-03-01    ТК-57
Широколентова цифрова мрежа с интегрирани услуги (B-ISDN) и
Частни широколентови мрежи с интегрирани услуги (B-PISN).
Протоколи на система за цифрова абонатна сигнализация № 2
(DSS2), Широколентова сигнализация между централи (B-QSIG) и
система за сигнализация No. 7 (SS7). Управление на повикването
за отделно повикване и управлявана преносна среда. Част 3:
Описание и изисквания на структура на комплекта от изпитвания и
цели на изпитванията (TSS&TP)
Broadband Integrated Services Digital Network (B-ISDN) and
Broadband Private Integrated Services Network (B-PISN) - Digital
Subscriber Signalling System No. two (DSS2), Broadband Inter-
Exchange Signalling (B-QSIG), and Signalling System No. 7 (SS7) - Call
control specification in a separated call and bearer control environment
- Part 3: Test Suite Structure and Test Purposes (TSS&TP) specification
ICS: 33.080
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БДС EN 302 092-3 V1.1.1:2001 (en) 27 стр. - 50.40 лв.

БДС EN 302 092-4 V1.1.1:2001
Статус: Действащ   Публикуван: 2001-03-01    ТК-57
Широколентова цифрова мрежа с интегрирани услуги (B-ISDN) и
Частни широколентови мрежи с интегрирани услуги (B-PISN).
Протоколи на система за цифрова абонатна сигнализация № 2
(DSS2) и широколентова сигнализация между централи (B-QSIG).
Описание и изисквания на управление на повикването за отделно
повикване и управлявана преносна среда. Част 4: Комплект от
абстрактни изпитвания (ATS) и описание и изисквания на
формуляр за частична допълнителна информация за реализацията
на протокола за целите на изпитването (PIXIT)
Broadband Integrated Services Digital Network (B-ISDN) and
Broadband Private Integrated Services Network (B-PISN) - Digital
Subscriber Signalling System No. two (DSS2) and Broadband QSIG (B-
QSIG) protocols; Call control specification in separated call and bearer
control environment - Part 4: Abstract Test Suite (ATS) and partial
Protocol Implementation eXtra Information for Testing (PIXIT)
proforma specification
ICS: 33.080
БДС EN 302 092-4 V1.1.1:2001 (en) 25 стр. - 45.60 лв.

БДС EN 302 093-1 V1.1.1:2001
Статус: Действащ   Публикуван: 2001-03-01    ТК-57
Широколентова цифрова мрежа с интегрирани услуги (В-ISDN).
Протокол на система за цифрова абонатна сигнализация № 2
(DSS2). Описание и изисквания на управлявана преносна среда при
няколко връзки "точка-точка" за отделно повикване и за преносна
среда. Част 1: Описание и изисквания на протокола
Broadband Integrated Services Digital Network (B-ISDN) - Digital
Subscriber Signalling System No. two (DSS2) protocol - Point-to-point
multiconnection bearer control specification in a separated call and
bearer environment - Part 1: Protocol specification
ICS: 33.080
БДС EN 302 093-1 V1.1.1:2001 (en) 19 стр. - 36.00 лв.

БДС EN 302 093-2 V1.1.1:2001
Статус: Действащ   Публикуван: 2001-03-01    ТК-57
Широколентова цифрова мрежа с интегрирани услуги (В-ISDN).
Протокол на система за цифрова абонатна сигнализация № 2
(DSS2 Описание и изисквания на управлявана преносна среда при
няколко връзки "точка-точка" за отделно повикване и за преносна
среда. Част 2: Описание и изисквания на формуляр за декларация
за съответствие на реализацията на протокола (PICS)
Broadband Integrated Services Digital Network (B-ISDN) - Digital
Subscriber Signalling System No. two (DSS2) protocol - Point-to-point
multiconnection bearer control specification in a separated call and
bearer environment - Part 2: Protocol Implementation Conformance
Statement (PICS) proforma specification
ICS: 33.080
БДС EN 302 093-2 V1.1.1:2001 (en) 17 стр. - 32.40 лв.

БДС EN 302 093-3 V1.1.2:2001
Статус: Действащ   Публикуван: 2001-03-01    ТК-57
Широколентова цифрова мрежа с интегрирани услуги (В-ISDN).
Протокол на система за цифрова абонатна сигнализация № 2
(DSS2). Описание и изисквания на управлявана преносна среда при
няколко връзки "точка-точка" за отделно повикване и за преносна
среда. Част 3: Описание и изисквания на структура на комплекта от
изпитвания и цели на изпитванията (TSS&TP)
Broadband Integrated Services Digital Network (B-ISDN) - Digital
Subscriber Signalling System No. two (DSS2) protocol - Point-to-point
multiconnection bearer control specification in a separated call and
bearer environment - Part 3 : Test Suite Structure and Test Purposes
(TSS&TP) specification
ICS: 33.080
БДС EN 302 093-3 V1.1.2:2001 (en) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 302 093-4 V1.1.1:2001
Статус: Действащ   Публикуван: 2001-03-01    ТК-57
Широколентова цифрова мрежа с интегрирани услуги (В-ISDN).
Протокол на система за цифрова абонатна сигнализация № 2
(DSS2). Описание и изисквания на управлявана преносна среда при
няколко връзки "точка-точка" за отделно повикване и за преносна
среда. Част 4: Комплект от абстрактни изпитвания (ATS) и
описание и изисквания на формуляр за частична допълнителна

информация за реализацията на протокола за целите на
изпитването (PIXIT)
Broadband Integrated Services Digital Network (B-ISDN) - Digital
Subscriber Signalling System No. two (DSS2) protocol - Point-to-point
multiconnection bearer control specification in a separated call and
bearer environment - Part 4: Abstract Test Suite (ATS) and partial
Protocol Implementation eXtra Information for Testing (PIXIT)
proforma specification
ICS: 33.080
БДС EN 302 093-4 V1.1.1:2001 (en) 20 стр. - 36.00 лв.

БДС EN 302 094-1 V1.1.3:2001
Статус: Действащ   Публикуван: 2001-03-01    ТК-57
Цифрова мрежа с интегрирани услуги (ISDN). Протоколи на
система за цифрова абонатна сигнализация № 1 (DSS1) и система
за сигнализация No.7 (SS7). Допълнителна услуга "Пренасочване
на повикване за абонат, с когото не може да се осъществи връзка"
(CFNRc) при "Мобилност на безшнурови крайни устройства" (CTM)
фаза 1. Част 1: Описание и изисквания на протокола
Integrated Services Digital Network (ISDN) - Digital Subscriber
Signalling System No. one (DSS1) and Signalling System No.7 (SS7)
protocols - Call Forwarding on Not Reachable (CFNRc) supplementary
service for Cordless Terminal Mobility (CTM) phase 1 - Part 1: Protocol
specification
ICS: 33.080
БДС EN 302 094-1 V1.1.3:2001 (en) 23 стр. - 39.60 лв.

БДС EN 302 094-2 V1.1.3:2001
Статус: Действащ   Публикуван: 2001-03-01    ТК-57
Цифрова мрежа с интегрирани услуги (ISDN). Протоколи на
система за цифрова абонатна сигнализация № 1 (DSS1) и система
за сигнализация No.7 (SS7). Допълнителна услуга "Пренасочване
на повикване за абонат, с когото не може да се установи връзка"
(CFNRc) при "Мобилност на безшнурови крайни устройства" (CTM)
фаза 1. Част 2: Описание и изисквания на формуляр за декларация
за съответствие на реализацията на протокола (PICS)
Integrated Services Digital Network (ISDN) - Digital Subscriber
Signalling System No. one (DSS1) and Signalling System No.7 (SS7)
protocols - Call Forwarding on Not Reachable (CFNRc) supplementary
service for Cordless Terminal Mobility (CTM) phase 1 - Part 2: Protocol
Implementation Conformance Statement (PICS) proforma specification
ICS: 33.080
БДС EN 302 094-2 V1.1.3:2001 (en) 23 стр. - 39.60 лв.

БДС EN 302 094-3 V1.1.1:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-11-01    ТК-57
Цифрова мрежа с интегриране на услугите (ISDN). Протоколи на
Система за цифрова абонатна сигнализация № 1 (DSS1) и система
за сигнализация № 7 (SS7). Допълнителна услуга пренасочване на
повикването при недостижим абонат (CFNRc) за подвижност на
безшнурово крайно устройство (CTM) фаза 1. Част 3: Описание и
изисквания на структура на комплекта от изпитвания и цели на
изпитванията (TSS&TP) за потребителя
Integrated Services Digital Network (ISDN) - Digital Subscriber
Signalling System No. one (DSS1) and Signalling System No.7 (SS7)
protocols - Call Forwarding on Not Reachable (CFNRc) supplementary
service for Cordless Terminal Mobility (CTM) phase 1 - Part 3: Test
Suite Structure and Test Purposes (TSS&TP) specification for the user
ICS: 33.080
БДС EN 302 094-3 V1.1.1:2003 (en) 11 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 302 094-4 V1.1.1:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-11-01    ТК-57
Цифрова мрежа с интегриране на услугите (ISDN). Протоколи на
система за цифрова абонатна сигнализация № 1 (DSS1) и система
за сигнализация № 7 (SS7). Допълнителна услуга пренасочване на
повикването при недостижим абонат (CFNRc) за подвижност на
безшнурово крайно устройство (CTM) фаза 1. Част 4: Описание на
комплекта от абстрактни изпитвания (ATS) и формуляр за частична
допълнителна информация за реализацията на протокола за
целите на изпитването (PIXIT) за потребителя
Integrated Services Digital Network (ISDN) - Digital Subscriber
Signalling System No. one (DSS1) and Signalling System No.7 (SS7)
protocols - Call Forwarding on Not Reachable (CFNRc) supplementary
service for Cordless Terminal Mobility (CTM) phase 1 - Part 4: Abstract
Test Suite (ATS) and partial Protocol Implementation eXtra Information
for Testing (PIXIT) proforma specification for the user
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ICS: 33.080
БДС EN 302 094-4 V1.1.1:2003 (en) 21 стр. - 39.60 лв.

БДС EN 302 094-5 V1.1.1:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-11-01    ТК-57
Цифрова мрежа с интегриране на услугите (ISDN). Протоколи на
система за цифрова абонатна сигнализация № 1 (DSS1) и система
за сигнализация № 7 (SS7). Допълнителна услуга пренасочване на
повикването при недостижим абонат (CFNRc) за подвижност на
безшнурово крайно устройство (CTM) фаза 1. Част 5: Описание и
изисквания на структура на комплекта от изпитвания и цели на
изпитванията (TSS&TP) за мрежата
Integrated Services Digital Network (ISDN) - Digital Subscriber
Signalling System No. one (DSS1) and Signalling System No.7 (SS7)
protocols - Call Forwarding on Not Reachable (CFNRc) supplementary
service for Cordless Terminal Mobility (CTM) phase 1 - Part 5: Test
Suite Structure and Test Purposes (TSS&TP) specification for the
network
ICS: 33.080
БДС EN 302 094-5 V1.1.1:2003 (en) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 302 094-6 V1.1.1:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-11-01    ТК-57
Цифрова мрежа с интегриране на услугите (ISDN). Протоколи на
система за цифрова абонатна сигнализация № 1 (DSS1) и система
за сигнализация № 7 (SS7). Допълнителна услуга пренасочване на
повикването при недостижим абонат (CFNRc) за подвижност на
безшнурово крайно устройство (CTM) фаза 1. Част 6: Описание на
комплекта от абстрактни изпитвания (ATS) и формуляр за частична
допълнителна информация за реализацията на протокола за
целите на изпитването (PIXIT) за мрежата
Integrated Services Digital Network (ISDN) - Digital Subscriber
Signalling System No. one (DSS1) and Signalling System No.7 (SS7)
protocols - Call Forwarding on Not Reachable (CFNRc) supplementary
service for Cordless Terminal Mobility (CTM) phase 1 - Part 6: Abstract
Test Suite (ATS) and partial Protocol Implementation eXtra Information
for Testing (PIXIT) proforma specification for the network
ICS: 33.080
БДС EN 302 094-6 V1.1.1:2003 (en) 22 стр. - 39.60 лв.

БДС EN 302 096 V0.2.3:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-11-01    ТК-57
Подобрени цифрови безшнурови телекомуникации (DECT).
Подвижност на безшнурово крайно устройство (CTM). Пакет от
характеристики 1 (FP1). Профил за данни с комутация на канали за
CTM, 32 kbit/s и 64 kbit/s Цифрова информация без ограничения
(UDI)
Digital Enhanced Cordless Telecommunications (DECT) - Cordless
Terminal Mobility (CTM) - Feature Package 1 (FP1) - CTM circuit-
switched data profile, 32 kbit/s and 64 kbit/s Unrestricted Digital
Information (UDI)
ICS: 33.070.30
БДС EN 302 096 V0.2.3:2003 (en) 28 стр. - 50.40 лв.

БДС EN 302 097 V1.2.2:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-11-01    ТК-57
Цифрова мрежа с интеграция на услугите (ISDN). Система за
сигнализация № 7 (SS7). Потребителска част на ISDN (ISUP).
Усъвършенствания за поддържане на преносимост на номерата
(NP) (Препоръка Q.769.1 (2000) на ITU-T, с промени)
Integrated Services Digital Network (ISDN) - Signalling System No.7
(SS7) - ISDN User Part (ISUP) - Enhancement for support of Number
Portability (NP) [ITU-T Recommendation Q.769.1 (2000), modified]
ICS: 35.180
БДС EN 302 097 V1.2.2:2003 (en) 5 стр. - 10.80 лв.
БДС EN 302 097 V1.2.2:2003 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС EN 302 099 V1.1.1:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-11-01    ТК-57
Техники за околната среда (EE). Захранване на устройства в
мрежата за достъп
Environmental Engineering (EE) - Powering of equipment in access
network
ICS: 13.020
БДС EN 302 099 V1.1.1:2003 (en) 23 стр. - 39.60 лв.

БДС EN 302 120 V1.1.1:2003

Статус: Действащ   Публикуван: 2003-11-01    ТК-57
Услуги и протоколи за съвременни мрежи (SPAN). Работа на
протокола на независимо от преносвача управление на
повикванията (BICC) с описанието и изискванията за сигнализация
SIG.4/PNNI1.0/AINI [Описание и изисквания на ATM AF-CS-
VMOA-0146.000 (2000), с промени]
Services and Protocols for Advanced Networks (SPAN) - Operation of
the Bearer Independant Call Control (BICC) protocol with
SIG.4/PNNI1.0/AINI signalling specification [ATM Forum specification
AF-CS-VMOA-0146.000 (2000) modified]
ICS: 33.040.20
БДС EN 302 120 V1.1.1:2003 (en) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС EN 302 213 V1.1.2:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-05-26    ТК-57
Услуги и протоколи за усъвършенствани мрежи (SPAN). Комплект
от възможности 2 на независимо от преносвача управление на
повикванията (BICC). Описание и изисквания на протокола
[Препоръка ITU-T Q.1902.1, Q.1902.2, Q.1902.3, Q.1902.4, Q.1902.5,
Q.1902.6, Q.765.5 Amendment 1, Q.1912.1, Q.1912.2, Q.1912.3,
Q.1912.4, Q.1922.2, Q.1950, Q.1970, Q.1990, Q.2150.0, Q.2150.1,
Q.2150.2, Q.2150.3, с промени] [EN 302 213 V1.1.2 (2004-01)]
Services and Protocols for Advanced Networks (SPAN); Bearer
Independent Call Control (BICC) Capability Set 2 (CS2); Protocol
specification [ITU-T Recommendations Q.1902.1, Q.1902.2, Q.1902.3,
Q.1902.4, Q.1902.5, Q.1902.6, Q.765.5 Amendment 1, Q.1912.1,
Q.1912.2, Q.1912.3, Q.1912.4, Q.1922.2, Q.1950, Q.1970, Q.1990,
Q.2150.0, Q.2150.1, Q.2150.2, Q.2150.3, modified]
ICS: 33.040.40
БДС EN 302 213 V1.1.2:2010 (en) 28 стр. - 50.40 лв.

БДС EN 302 646-1 V7.0.2:2001
Статус: Действащ   Публикуван: 2001-03-01    ТК-57
Цифрова мрежа с интегрирани услуги (ISDN). Система за
сигнализация № 7. Цифрова клетъчна далекосъобщителна система
(фаза 2+). Приложение на Версия 3 на ISDN потребителска част
(ISUP) за сигнализационен интерфейс между ISDN и Обществената
земна мобилна мрежа (PLMN). Част 1: Описание и изисквания на
протокола (GSM 09.14 версия 7.0.2, 1998)
Integrated Services Digital Network (ISDN) - Signalling System No.7 -
Digital cellular telecommunications system (Phase 2+) - Application of
ISDN User Part (ISUP) version 3 for the ISDN-Public Land Mobile
Network (PLMN) signalling interface - Part 1: Protocol specification
(GSM 09.14 version 7.0.2 Release 1998)
ICS: 33.080
БДС EN 302 646-1 V7.0.2:2001 (en) 29 стр. - 50.40 лв.

БДС EN 302 646-2 V7.1.1:2001
Статус: Действащ   Публикуван: 2001-03-01    ТК-57
Цифрова мрежа с интегрирани услуги (ISDN). Система за
сигнализация № 7. Цифрова клетъчна далекосъобщителна система
(фаза 2+). Приложение на Версия 3 на ISDN-потребителска част
(ISUP) за сигнализационен интерфейс между ISDN и Обществената
земна мобилна подвижна мрежа (PLMN). Част 2: Описание и
изисквания на формуляр за декларация за съответствие на
реализацията на протокола (PICS)
Integrated Services Digital Network (ISDN) - Signalling System No.7 -
Digital cellular telecommunications system (Phase 2+) - Application of
ISDN User Part (ISUP) version 3 for the ISDN-Public Land Mobile
Network (PLMN) signalling interface - Part 2: Protocol Implementation
Conformance Statement (PICS) proforma specification
ICS: 33.080
БДС EN 302 646-2 V7.1.1:2001 (en) 16 стр. - 28.80 лв.

БДС EN 302 646-3 V7.1.1:2001
Статус: Действащ   Публикуван: 2001-03-01    ТК-57
Цифрова мрежа с интегрирани услуги (ISDN). Система за
сигнализация № 7. Цифрова клетъчна далекосъобщителна система
(фаза 2+). Приложение на Версия 3 на ISDN потребителска част
(ISUP) за сигнализационен интерфейс между ISDN и Обществената
земна мобилна мрежа (PLMN). Част 3: Описание и изисквания на
структура на комплекта от изпитвания и цели на изпитванията
(TSS&TP)
Integrated Services Digital Network (ISDN) - Signalling System No.7 -
Digital cellular telecommunications system (Phase 2+) - Application of
ISDN User Part (ISUP) version 3 for the ISDN-Public Land Mobile
Network (PLMN) signalling interface - Part 3: Test Suite Structure and
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Test Purposes (TSS&TP)
ICS: 33.080
БДС EN 302 646-3 V7.1.1:2001 (en) 29 стр. - 50.40 лв.

БДС EN 302 646-4 V7.0.1:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-11-01    ТК-57
Цифрова мрежа с интегрирани услуги (ISDN). Система за
сигнализация №7. Цифрова клетъчна далекосъобщителна система
(фаза 2+). Приложение на версия 3 на ISDN потребителска част
(ISUP) за сигнализационен интерфейс между ISDN и Обществената
земна мобилна мрежа (PLMN). Част 4: Комплект от абстрактни
изпитвания (ATS) и описание и изисквания на формуляр за
частична допълнителна информация за реализацията на протокола
за целите на изпитването (PIXIT)
Integrated Service Digital Network (ISDN) -  Signalling System No.7
(SS7) -  Digital cellular telecommunications system (Phase 2+) - 
Application of ISDN User Part (ISUP) version 3 for the ISDN-Public Land
Mobile Network (PLMN) signalling interface -  Part 4: Abstract Test
Suite (ATS) and Protocol Implementation eXtra Information for Testing
(PIXIT) proforma specification
ICS: 35.180
БДС EN 302 646-4 V7.0.1:2003 (en) 22 стр. - 39.60 лв.

БДС EN 302 878-1 V1.1.1:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-01-25    ТК-57
Достъп, крайни устройства, пренасяне и мултиплексиране (ATTM).
Трето поколение преносни системи за интерактивни кабелни
телевизионни услуги - IP кабелни модеми. Част 1: Общи
положения. DOCSIS 3.0
Access, Terminals, Transmission and Multiplexing (ATTM); Third
Generation Transmission Systems for Interactive Cable Television
Services - IP Cable Modems; Part 1: General; DOCSIS 3.0
ICS: 33.050.99
БДС EN 302 878-1 V1.1.1:2012 (en) 13 стр. - 25.20 лв.

БДС EN 302 878-2 V1.1.1:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-01-25    ТК-57
Достъп, крайни устройства, пренасяне и мултиплексиране (ATTM).
Трето поколение преносни системи за интерактивни кабелни
телевизионни услуги - IP кабелни модеми. Част 2: Физически слой.
DOCSIS 3.0
Access, Terminals, Transmission and Multiplexing (ATTM); Third
Generation Transmission Systems for Interactive Cable Television
Services - IP Cable Modems; Part 2: Physical Layer; DOCSIS 3.0
ICS: 33.050.99
БДС EN 302 878-2 V1.1.1:2012 (en) 151 стр. - 216.00 лв.

БДС EN 302 878-3 V1.1.1:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-01-25    ТК-57
Достъп, крайни устройства, пренасяне и мултиплексиране (ATTM).
Трето поколение преносни системи за интерактивни кабелни
телевизионни услуги - IP кабелни модеми. Част 3: Радиочестотен
интерфейс в приемателна посока. DOCSIS 3.0 (EN 302 878-3 V1.1.1
(2011-11))
Access, Terminals, Transmission and Multiplexing (ATTM); Third
Generation Transmission Systems for Interactive Cable Television
Services - IP Cable Modems; Part 3: Downstream Radio Frequency
Interface; DOCSIS 3.0
ICS: 33.050.99
БДС EN 302 878-3 V1.1.1:2012 (en) 61 стр. - 114.00 лв.

БДС EN 302 878-4 V1.1.1:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-01-25    ТК-57
Достъп, крайни устройства, пренасяне и мултиплексиране (ATTM).
Трето поколение преносни системи за интерактивни кабелни
телевизионни услуги - IP кабелни модеми. Част 4: MAC протоколи и
протоколи за горен слой DOCSIS 3.0
Access, Terminals, Transmission and Multiplexing (ATTM); Third
Generation Transmission Systems for Interactive Cable Television
Services - IP Cable Modems; Part 4: MAC and Upper Layer Protocols;
DOCSIS 3.0
ICS: 33.050.99
БДС EN 302 878-4 V1.1.1:2012 (en) 650 стр. - 522.00 лв.

БДС EN 302 878-5 V1.1.1:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-01-25    ТК-57
Достъп, крайни устройства, пренасяне и мултиплексиране (ATTM).

Трето поколение преносни системи за интерактивни кабелни
телевизионни услуги - IP кабелни модеми. Част 5: Услуги за
сигурност. DOCSIS 3.0
Access, Terminals, Transmission and Multiplexing (ATTM); Third
Generation Transmission Systems for Interactive Cable Television
Services - IP Cable Modems; Part 5: Security Services; DOCSIS 3.0
ICS: 33.050.99
БДС EN 302 878-5 V1.1.1:2012 (en) 187 стр. - 252.00 лв.

БДС EN 302 999 V1.2.1:2013
Статус: Действащ   Публикуван: 2013-07-31    ТК-57
Безопасност. Инсталации с дистанционно захранване. Изисквания
за безопасност за изграждане и експлоатация на инсталации за
информационни технологии с дистанционно захранване (EN 302
999 V1.2.1:2013)
Safety;Remote Power Feeding Installations;Safety requirements for the
erection and operation of information technology installations with
remote power feeding
ICS: 35.020
БДС EN 302 999 V1.2.1:2013 (en) 13 стр. - 25.20 лв.

БДС EN 319 401 V1.1.1:2013
Статус: Действащ   Публикуван: 2013-05-31    ТК-57
Електронни подписи и инфраструктура (ESI). Общи изисквания към
политиката на доставчиците на удостоверителни услуги,
предоставящи услугата електронен подпис (EN 319 401
V1.1.1:2013)
Electronic Signatures and Infrastructures (ESI); General Policy
Requirements for Trust Service Providers supporting Electronic
Signatures
БДС EN 319 401 V1.1.1:2013 (en) 19 стр. - 36.00 лв.

БДС EN 319 411-2 V1.1.1:2013
Статус: Действащ   Публикуван: 2013-05-31    ТК-57
Електронни подписи и инфраструктура (ESI). Политика и
изисквания за сигурност към доставчиците на удостоверителни
услуги, издаващи удостоверения. Част 2: Изисквания към
политиката на удостоверяващите органи, издаващи квалифицирани
удостоверения
 (EN 319 411-2 V1.1.1:2013)
Electronic Signatures and Infrastructures (ESI);Policy and security
requirements for Trust Service Providers issuing certificates; Part 2:
Policy requirements for certification authorities issuing qualified
certificates
БДС EN 319 411-2 V1.1.1:2013 (en) 44 стр. - 75.60 лв.

БДС EN 319 411-3 V1.1.1:2013
Статус: Действащ   Публикуван: 2013-06-04    ТК-57
Електронни подписи и инфраструктура (ESI). Политика и
изисквания за сигурност към доставчиците на удостоверителни
услуги, издаващи удостоверения. Част 3: Изисквания към
политиката на удостоверяващите органи, издаващи удостоверения
за публични ключове
 (EN 319 411-3 V1.1.1:2013)
Electronic Signatures and Infrastructures (ESI); Policy and security
requirements for Trust Service Providers issuing certificates; Part 3:
Policy requirements for Certification Authorities issuing public key
certificates
БДС EN 319 411-3 V1.1.1:2013 (en) 43 стр. - 75.60 лв.

БДС EN 319 412-5 V1.1.1:2013
Статус: Действащ   Публикуван: 2013-07-31    ТК-57
Електронни подписи и инфраструктура (ESI). Политика и
изисквания за сигурност към доставчиците на удостоверителни
услуги, издаващи удостоверения. Част 5: Разширен профил на
квалифицирано удостоверение (EN 319 412-5 V1.1.1:2013)
Electronic Signatures and Infrastructures (ESI);Profiles for Trust Service
Providers issuing certificates; Part 5: Extension for Qualified Certificate
profile
ICS: 35.240.01
БДС EN 319 412-5 V1.1.1:2013 (en) 16 стр. - 28.80 лв.

БДС EN 383 001 V1.1.1:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-05-26    ТК-57
Конвергентни телекомуникационни и интернет услуги и протоколи
за изграждане на усъвършенствани мрежи (TISPAN).
Взаимодействие между протокол за започване на сесия (SIP) и
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протокол или ISDN- потребителска част (ISUP) на независимо от
преносвача управление на повикванията (BICC) [EN 383 001 V1.1.1
(2006-06)]
Telecommunications and Internet converged Services and Protocols for
Advanced Networking (TISPAN);Interworking between Session
Initiation Protocol (SIP) and Bearer Independent Call Control (BICC)
Protocol or ISDN User Part (ISUP) [ITU-T Recommendation Q.1912.5,
modified] 
ICS: 33.040.40
БДС EN 383 001 V1.1.1:2010 (en) 31 стр. - 55.20 лв.

БДС EN 41003:2001
Статус: Отменен   Публикуван: 2001-05-01    ТК-57
Специфични изисквания за безопасност на устройства,
предназначени за свързване към далекосъобщителни мрежи (EN
41003:1998)
Particular safety requirements for equipment to be connected to
telecommunication networks
ICS: 33.040
Директива: 1999/5/EC yes, 2006/95/EC yes
Заменен от: БДС EN 41003:2008
БДС EN 41003:2001 (bg) 13 стр. - 25.20 лв.

БДС EN 41003:2008
Статус: Действащ   Публикуван: 2008-03-07    ТК-57
Специфични изисквания за безопасност на устройства,
предназначени за свързване към далекосъобщителни мрежи и/или
кабелни разпределителни системи (EN 41003:2008)
Particular safety requirements for equipment to be connected to
telecommunication networks and/or a cable distribution system
ICS: 33.040
Директива: 1999/5/EC yes, 2006/95/EC yes
Заменя: БДС EN 41003:2001
БДС EN 41003:2008 (en) 13 стр. - 25.20 лв.

БДС EN 419251-1:2013
Статус: Действащ   Публикуван: 2013-01-11    ТК-57
Изисквания за сигурност за устройство за разпознаване. Част 1:
Защитен профил за основна функционалност (EN 419251-1:2013)
Security requirements for device for authentication - Part 1: Protection
profile for core functionality
ICS: 35.240.15
БДС EN 419251-1:2013 (en) 52 стр. - 97.20 лв.

БДС EN 419251-2:2013
Статус: Действащ   Публикуван: 2013-07-11    ТК-57
Изисквания за сигурност за устройство за разпознаване. Част 2:
Защитен профил за разширяване за доверен канал за приложение
при генериране на сертификат (EN 419251-2:2013)
Security requirements for device for authentication - Part 2: Protection
profile for extension for trusted channel to certificate generation
application
ICS: 35.240.15
БДС EN 419251-2:2013 (en) 73 стр. - 129.60 лв.

БДС EN 419251-3:2013
Статус: Действащ   Публикуван: 2013-03-05    ТК-57
Изисквания за сигурност за устройство за разпознаване. Част 3:
Допълнителна функционалност за целите на сигурността (EN
419251-3:2013)
Security requirements for device for authentication - Part 3: Additional
functionality for security targets
ICS: 35.240.15
БДС EN 419251-3:2013 (en) 81 стр. - 138.00 лв.

БДС EN 50065-1:2001/A1:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-01-08    ТК-57
Пренасяне на сигнали в захранващи инсталации ниско напрежение
в честотния обхват от 3 kHz до 148,5 kHz. Част 1: Общи изисквания,
честотни ленти и електромагнитни смущения (EN
50065-1:2001/A1:2010)
Signalling on low-voltage electrical installations in the frequency range
3 kHz to 148,5 kHz -- Part 1: General requirements, frequency bands
and electromagnetic disturbances
ICS: 33.040.30
Директива: 2004/108/EC yes
Заменен от: БДС EN 50065-1:2011

БДС EN 50065-1:2001/A1:2010 (en) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 50065-1:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-01-06    ТК-57
Пренасяне на сигнали в захранващи инсталации ниско напрежение
в честотния обхват от 3 kHz до 148,5 kHz. Част 1: Общи изисквания,
честотни ленти и електромагнитни смущения (EN 50065-1:2011)
Signalling on low-voltage electrical installations in the frequency range
3 kHz to 148,5 kHz -- Part 1: General requirements, frequency bands
and electromagnetic disturbances
ICS: 33.040.30
Директива: 2004/108/EC yes
Заменя: БДС EN 50065-1:2001/A1:2010, БДС EN 50065-1:2001):2002
БДС EN 50065-1:2011 (en) 33 стр. - 61.20 лв.

БДС EN 50065-2-1:2004/A1:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-06-01    ТК-57
Пренасяне на сигнали по захранващи инсталации ниско
напрежение в честотния обхват от 3 kHz до 148,5 kHz. Част 2-1:
Изисквания за устойчивост на съоръжения и системи за пренасяне
на съобщения по захранващи мрежи, работещи в честотен обхват
от 95 kHz до 148,5 kHz и предназначени за използване в битови,
търговски и лекопромишлени среди (EN 50065-2-1:2003/A1:2005)
Signalling on low-voltage electrical installations in the frequency range
3 kHz to 148,5 kHz -- Part 2-1: Immunity requirements for mains
communications equipment and systems operating in the range of
frequencies 95 kHz to 148,5 kHz and intended for use in residential,
commercial and light industrial environments
ICS: 33.040.30
Директива: 2004/108/EC yes
БДС EN 50065-2-1:2004/A1:2006 (en) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 50065-2-2:2004/A1:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-06-01    ТК-57
Пренасяне на сигнали по захранващи инсталации ниско
напрежение в честотния обхват от 3 kHz до 148,5 kHz. Част 2-2:
Изисквания за устойчивост на съоръжения и системи за пренасяне
на съобщения по захранващи мрежи, работещи в честотен обхват
от 95 kHz до 148,5 kHz и предназначени за използване в
промишлени среди (EN 50065-2-2:2003/A1:2005)
Signalling on low-voltage electrical installations in the frequency range
3 kHz to 148,5 kHz -- Part 2-2: Immunity requirements for mains
communications equipment and systems operating in the range of
frequencies 95 kHz to 148,5 kHz and intended for use in industrial
environments
ICS: 33.040.30
Директива: 2004/108/EC yes
БДС EN 50065-2-2:2004/A1:2006 (en) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 50065-2-3:2004/A1:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-06-01    ТК-57
Пренасяне на сигнали по захранващи инсталации ниско
напрежение в честотния обхват от 3 kHz до 148,5 kHz. Част 2-3:
Изисквания за устойчивост на съоръжения и системи за пренасяне
на съобщения по захранващи мрежи, работещи в честотен обхват
от 3 kHz до 95 kHz и предназначени за използване от
производители и разпределители на електричество (EN
50065-2-3:2003/A1:2005)
Signalling on low-voltage electrical installations in the frequency range
3 kHz to 148,5 kHz -- Part 2-3: Immunity requirements for mains
communications equipment and systems operating in the range of
frequencies 3 kHz to 95 kHz and intended for use by electricity
suppliers and distributors
ICS: 33.100.01, 33.040.30
Директива: 2004/108/EC yes
БДС EN 50065-2-3:2004/A1:2006 (en) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 50065-4-1:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-06-01    ТК-57
Пренасяне на сигнали по захранващи инсталации ниско
напрежение в честотния обхват от 3 kHz до 148,5 kHz. Част 4-1:
Изисквания за устойчивост на съоръжения и системи за пренасяне
на съобщения по захранващи мрежи, работещи в честотен обхват
от 3 kHz до 95 kHz и предназначени за използване от
производители и разпределители на електричество (EN
50065-4-1:2001)
Signalling on low-voltage electrical installations in the frequency range
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3 kHz to 148,5 kHz -- Part 4-1: Low voltage decoupling filters - Generic
specification
ICS: 33.040.30, 31.160
БДС EN 50065-4-1:2006 (en) 19 стр. - 36.00 лв.

БДС EN 50065-4-2:2001/A1:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-06-01    ТК-57
Пренасяне на сигнали по захранващи инсталации ниско
напрежение в честотния обхват от 3 kHz до 148,5 kHz и от 1,6 MHz
до 30 MHz. Част 4-2: Развързващи филтри за ниско напрежение.
Изисквания за безопасност (EN 50065-4-2:2001/A1:2003)
Signalling on low-voltage electrical installations in the frequency range
3 kHz to 148,5 kHz and 1,6 MHz to 30 MHz -- Part 4-2: Low voltage
decoupling filters - Safety requirements
ICS: 33.040.30, 31.160
Директива: 2006/95/EC yes
БДС EN 50065-4-2:2001/A1:2006 (en) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС EN 50065-4-2:2001/A2:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-06-01    ТК-57
Пренасяне на сигнали по захранващи инсталации ниско
напрежение в честотния обхват от 3 kHz до 148,5 kHz и от 1,6 MHz
до 30 MHz. Част 4-2: Развързващи филтри за ниско напрежение.
Изисквания за безопасност (EN 50065-4-2:2001/A2:2005)
Signalling on low-voltage electrical installations in the frequency range
3 kHz to 148,5 kHz and 1,6 MHz to 30 MHz -- Part 4-2: Low voltage
decoupling filters - Safety requirements
ICS: 33.040.30, 31.160
Директива: 2006/95/EC yes
БДС EN 50065-4-2:2001/A2:2006 (en) 5 стр. - 10.80 лв.

БДС EN 50065-4-2:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-06-01    ТК-57
Пренасяне на сигнали по захранващи инсталации ниско
напрежение в честотния обхват от 3 kHz до 148,5 kHz и от 1,6 MHz
до 30 MHz. Част 4-2: Развързващи филтри за ниско напрежение.
Изисквания за безопасност (EN 50065-4-2:2001)
Signalling on low-voltage electrical installations in the frequency range
3 kHz to 148,5 kHz and 1,6 MHz to 30 MHz -- Part 4-2: Low voltage
decoupling filters - Safety requirements
ICS: 33.040.30, 31.160
Директива: 2006/95/EC yes
БДС EN 50065-4-2:2006 (en) 32 стр. - 55.20 лв.

БДС EN 50065-4-3:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-06-01    ТК-57
Пренасяне на сигнали по захранващи инсталации ниско
напрежение в честотния обхват от 3 kHz до 148,5 kHz. Част 4-3:
Развързващи филтри за ниско напрежение. Входящи филтри (EN
50065-4-3:2003)
Signalling on low-voltage electrical installations in the frequency range
3 kHz to 148,5 kHz -- Part 4-3: Low voltage decoupling filter - Incoming
filter
ICS: 33.040.30, 31.160
БДС EN 50065-4-3:2006 (en) 9 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 50065-4-4:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-06-01    ТК-57
Пренасяне на сигнали по захранващи инсталации ниско
напрежение в честотния обхват от 3 kHz до 148,5 kHz. Част 4-4:
Развързващи филтри за ниско напрежение. Филтри за импеданс
(EN 50065-4-4:2003)
Signalling on low-voltage electrical installations in the frequency range
3 kHz to 148,5 kHz -- Part 4-4: Low voltage decoupling filter -
Impedance filter
ICS: 97.120, 33.040.30, 31.160
БДС EN 50065-4-4:2006 (en) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 50065-4-5:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-06-01    ТК-57
Пренасяне на сигнали по захранващи инсталации ниско
напрежение в честотния обхват от 3 kHz до 148,5 kHz. Част 4-5:
Развързващи филтри за ниско напрежение. Разделителни филтри
(EN 50065-4-5:2003)
Signalling on low-voltage electrical installations in the frequency range
3 kHz to 148,5 kHz -- Part 4-5: Low voltage decoupling filter -
Segmentation filter

ICS: 97.120, 33.040.30, 31.160
БДС EN 50065-4-5:2006 (en) 9 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 50065-4-6:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-06-01    ТК-57
Пренасяне на сигнали по захранващи инсталации ниско
напрежение в честотния обхват от 3 kHz до 148,5 kHz. Част 4-6:
Развързващи филтри за ниско напрежение. Фазов съединител (EN
50065-4-6:2004)
Signalling on low-voltage electrical installations in the frequency range
3 kHz to 148,5 kHz -- Part 4-6: Low voltage decoupling filters - Phase
coupler
ICS: 97.120, 33.040.30, 31.160
БДС EN 50065-4-6:2006 (en) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 50065-4-7:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-06-01    ТК-57
Пренасяне на сигнали по захранващи инсталации ниско
напрежение в честотния обхват от 3 kHz до 148,5 kHz и от 1,6 MHz
до 30 MHz. Част 4-7: Преносими развързващи филтри за ниско
напрежение. Изисквания за безопасност (EN 50065-4-7:2005)
Signalling on low-voltage electrical installations in the frequency range
3 kHz to 148,5 kHz and 1,6 MHz to 30 MHz -- Part 4-7: Portable low
voltage decoupling filters - Safety requirements
ICS: 97.120, 33.040.30, 31.160
Директива: 2006/95/EC yes
БДС EN 50065-4-7:2006 (en) 50 стр. - 84.00 лв.

БДС EN 50065-7:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-06-01    ТК-57
Пренасяне на сигнали по захранващи инсталации ниско
напрежение в честотния обхват от 3 kHz до 148,5 kHz. Част 7:
Импеданс на съоръженията (EN 50065-7:2001)
Signalling on low-voltage electrical installations in the frequency range
3 kHz to 148,5 kHz -- Part 7: Equipment impedance
ICS: 33.040.30
БДС EN 50065-7:2006 (en) 25 стр. - 45.60 лв.

БДС EN 50090-1:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-01-06    ТК-57
Електронни системи в сгради и жилища. Част 1: Стандартизирана
структура (EN 50090-1:2011)
Home and Building Electronic Systems (HBES) -- Part 1: Standardization
structure
ICS: 97.120
Директива: 2006/95/EC yes
Заменя: БДС EN 50090-2-1:2006
БДС EN 50090-1:2011 (en) 22 стр. - 39.60 лв.

БДС EN 50090-2-1:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-06-01    ТК-57
Електронни системи в сгради и жилища (HBES). Част 2-1: Преглед
на системата. Архитектура (EN 50090-2-1:1994)
Home and Building Electronic Systems (HBES) -- Part 2-1: System
overview - Architecture
Заменен от: БДС EN 50090-1:2011
БДС EN 50090-2-1:2006 (en) 29 стр. - 50.40 лв.

БДС EN 50090-2-2:1996/A1:2004
Статус: Отменен   Публикуван: 2004-04-01    ТК-57
Електронни системи в сгради и жилища. Част 2-2: Преглед на
системата. Общи технически изисквания (EN
50090-2-2:1996/A1:2002)
Home and Building Electronic Systems (HBES) -- Part 2-2: System
overview - General technical requirements
ICS: 97.120
Директива: 2004/108/EC no, 2006/95/EC yes
Заменен от: БДС EN 50491-5-3:2010, БДС EN 50491-3:2009, БДС EN
50491-5-1:2010, БДС EN 50491-5-2:2010
БДС EN 50090-2-2:1996/A1:2004 (en) 11 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 50090-2-2:1996/A2:2007
Статус: Отменен   Публикуван: 2007-10-01    ТК-57
Електронни системи в сгради и жилища. Част 2-2: Преглед на
системата. Общи технически изисквания (EN
50090-2-2:1996/A2:2007)
Home and Building Electronic Systems (HBES) -- Part 2-2: System
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overview - General technical requirements
ICS: 97.120
Директива: 2004/108/EC yes, 2006/95/EC yes
Заменен от: БДС EN 50491-5-3:2010, БДС EN 50491-3:2009, БДС EN
50491-5-1:2010, БДС EN 50491-5-2:2010
БДС EN 50090-2-2:1996/A2:2007 (en) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС EN 50090-2-2:2004
Статус: Отменен   Публикуван: 2004-04-01    ТК-57
Електронни системи в сгради и жилища. Част 2-2: Преглед на
системата. Общи технически изисквания (EN 50090-2-2:1996)
Home and Building Electronic Systems (HBES) -- Part 2-2: System
overview - General technical requirements
ICS: 97.120
Директива: 2004/108/EC yes, 2006/95/EC yes
Заменен от: БДС EN 50491-5-3:2010, БДС EN 50491-3:2009, БДС EN
50491-5-1:2010, БДС EN 50491-5-2:2010
БДС EN 50090-2-2:2004 (en) 34 стр. - 61.20 лв.

БДС EN 50090-2-3:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-06-01    ТК-57
Електронни системи в сгради и жилища (HBES). Част 2-3: Преглед
на системата. Общи изисквания за функционална безопасност за
продукти, предназначени за интегриране в HBES (EN
50090-2-3:2005)
Home and Building Electronic Systems (HBES) -- Part 2-3: System
overview - General functional safety requirements for products intended
to be integrated in HBES
ICS: 97.120
Заменен от: БДС EN 50491-4-1:2012
БДС EN 50090-2-3:2006 (en) 27 стр. - 50.40 лв.

БДС EN 50090-3-1:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-06-01    ТК-57
Електронни системи в сгради и жилища (HBES). Част 3-1: Аспекти
на приложение. Въведение в приложната структура (EN
50090-3-1:1994)
Home and Building Electronic Systems (HBES) -- Part 3-1: Aspects of
application - Introduction to the application structure
ICS: 97.120
БДС EN 50090-3-1:2006 (en) 9 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 50090-3-2:1995):2006
Статус: Отменен   Публикуван: 2006-06-01    ТК-57
Електронни системи в сгради и жилища (HBES). Част 3-2: Аспекти
на приложение. Потребителски процес (EN 50090-3-2:1995)
Home and Building Electronic Systems (HBES) -- Part 3-2: Aspects of
application - User process
ICS: 97.120
Заменен от: БДС EN 50090-3-2:2004):2006
БДС EN 50090-3-2:1995):2006 (en) 19 стр. - 36.00 лв.

БДС EN 50090-3-2:2004):2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-06-01    ТК-57
Електронни системи в сгради и жилища (HBES). Част 3-2: Аспекти
на приложение. Потребителски процес за HBES клас 1 (EN
50090-3-2:2004)
Home and Building Electronic Systems (HBES) -- Part 3-2: Aspects of
application - User process for HBES Class 1
ICS: 97.120
Заменя: БДС EN 50090-3-2:1995):2006
БДС EN 50090-3-2:2004):2006 (en) 17 стр. - 32.40 лв.

БДС EN 50090-3-3:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-07-28    ТК-57
Електронни системи в сгради и жилища (HBES). Част 3-3: Приложни
аспекти. Модел на взаимодействие на HBES и типове общи HBES
данни (EN 50090-3-3:2009)
Home and Building Electronic Systems (HBES) -- Part 3-3: Aspects of
application - HBES Interworking model and common HBES data types
ICS: 97.120
БДС EN 50090-3-3:2009 (en) 73 стр. - 129.60 лв.

БДС EN 50090-4-1:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-06-01    ТК-57
Електронни системи в сгради и жилища (HBES). Част 4-1: Слоеве
независими от средата. Приложен слой за HBES клас 1 (EN

50090-4-1:2004)
Home and Building Electronic Systems (HBES) -- Part 4-1: Media
independent layers - Application layer for HBES Class 1
ICS: 97.120, 35.100.70
БДС EN 50090-4-1:2006 (en) 82 стр. - 138.00 лв.

БДС EN 50090-4-2:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-06-01    ТК-57
Електронни системи в сгради и жилища (HBES). Част 4-2: Слоеве
независими от средата. Транспортен слой, мрежов слой и основни
части на каналния слой за HBES клас 1 (EN 50090-4-2:2004)
Home and Building Electronic Systems (HBES) -- Part 4-2: Media
independent layers - Transport layer, network layer and general parts
of data link layer for HBES Class 1
ICS: 97.120, 35.100.05
БДС EN 50090-4-2:2006 (en) 63 стр. - 114.00 лв.

БДС EN 50090-4-3:2008
Статус: Действащ   Публикуван: 2008-06-27    ТК-57
Електронни системи в сгради и жилища (HBES). Част 4-3: Слоеве
независими от средата. Комуникация по IP (EN 50090-4-3:2007)
Home and Building Electronic Systems (HBES) -- Part 4-3: Media
independent layers - Communication over IP
ICS: 97.120, 35.240.99
БДС EN 50090-4-3:2008 (en) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС EN 50090-5-1:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-06-01    ТК-57
Електронни системи в сгради и жилища (HBES). Част 5-1: Среда и
слоеве зависими от средата. Захранаващи линии за HBES клас 1
(EN 50090-5-1:2005)
Home and Building Electronic Systems (HBES) -- Part 5-1: Media and
media dependent layers - Power line for HBES Class 1
ICS: 97.120
БДС EN 50090-5-1:2006 (en) 47 стр. - 84.00 лв.

БДС EN 50090-5-2:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-06-01    ТК-57
Електронни системи в сгради и жилища (HBES). Част 5-2: Среда и
слоеве зависими от средата. Мрежа основана на HBES клас 1,
усукана двойка (EN 50090-5-2:2004)
Home and Building Electronic Systems (HBES) -- Part 5-2: Media and
media dependent layers - Network based on HBES Class 1, Twisted Pair
ICS: 97.120
БДС EN 50090-5-2:2006 (en) 75 стр. - 129.60 лв.

БДС EN 50090-5-3:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-12-01    ТК-57
Електронни системи в сгради и жилища (HBES). Част 5-3: Среда и
слоеве зависими от средата. Радиочестота (EN 50090-5-3:2006)
Home and Building Electronic Systems (HBES) -- Part 5-3: Media and
media dependent layers - Radio frequency
ICS: 97.120
БДС EN 50090-5-3:2006 (en) 24 стр. - 45.60 лв.

БДС EN 50090-7-1:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-06-01    ТК-57
Електронни системи в сгради и жилища (HBES). Част 7-1:
Управление на системи. Процедури за управление (EN
50090-7-1:2004)
Home and Building Electronic Systems (HBES) -- Part 7-1: System
management - Management procedures
ICS: 97.120
БДС EN 50090-7-1:2006 (en) 96 стр. - 138.00 лв.

БДС EN 50090-8:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-06-01    ТК-57
Електронни системи в сгради и жилища (HBES). Част 8: Оценяване
на съответствието на продукти (EN 50090-8:2000)
Home and Building Electronic Systems (HBES) -- Part 8: Conformity
assessment of products
ICS: 97.120
Директива: 2004/108/EC no
БДС EN 50090-8:2006 (en) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 50090-9-1:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-06-01    ТК-57
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Електронни системи в сгради и жилища (HBES). Част 9-1:
Изисквания за инсталиране. Структурно окабеляване за HBES клас
1 усукана двойка (EN 50090-9-1:2004)
Home and Building Electronic Systems (HBES) -- Part 9-1: Installation
requirements - Generic cabling for HBES Class 1 Twisted Pair
ICS: 97.120
БДС EN 50090-9-1:2006 (en) 58 стр. - 97.20 лв.

БДС EN 50098-1:2002
Статус: Действащ   Публикуван: 2002-06-01    ТК-57
Кабелиране на помещения на потребителя за информационни
технологии. Част 1: ISDN с основен достъп (EN 50098-1:1998)
Customer premises cabling for Information Technology -- Part 1: ISDN
basic access
ICS: 33.080, 33.060.40
Директива: 2006/95/EC no
БДС EN 50098-1:2002 (bg) 22 стр. - 39.60 лв.

БДС EN 50098-1:2002/A1:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-03-01    ТК-57
Кабелиране на помещения на потребителя за информационни
технологии. Част 1: ISDN с основен достъп (EN
50098-1:1998/A1:2002)
Customer premises cabling for Information Technology -- Part 1: ISDN
basic access
ICS: 33.080, 33.060.40
БДС EN 50098-1:2002/A1:2006 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 50098-1:2002+A1:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-03-01    ТК-57
Кабелиране на помещения на потребителя за информационни
технологии. Част 1: ISDN с основен достъп (EN
50098-1:1998/A1:2002; EN 50098-1:1998)
Customer premises cabling for Information Technology -- Part 1: ISDN
basic access
ICS: 33.080, 33.060.40
БДС EN 50098-1:2002+A1:2006 (bg) 27 стр. - 50.40 лв.

БДС EN 50098-2:2002
Статус: Действащ   Публикуван: 2002-06-01    ТК-57
Кабелиране на помещения на потребителя за информационни
технологии. Част 2: ISDN с първичен достъп със скорост 2048 kbit/s
и интерфейс между наета линия и мрежата (EN 50098-2:1996)
Customer premises cabling for Information Technology -- Part 2: 2048
kbit/s ISDN primary access and leased line network interface
ICS: 33.080
БДС EN 50098-2:2002 (bg) 17 стр. - 32.40 лв.

БДС EN 50098-2:2002/A1:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-12-01    ТК-57
Кабелиране на помещения на потребителя за информационни
технологии. Част 2: ISDN с първичен достъп със скорост 2048 kbit/s
и интерфейс между наета линия и мрежата
Customer premises cabling for information technology - Part 2: 2048
kbit/s ISDN primary access and leased line network interface
ICS: 33.080, 33.060.40
БДС EN 50098-2:2002/A1:2006 (en) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС EN 50116:2002
Статус: Отменен   Публикуван: 2002-07-01    ТК-57
Устройства за информационни технологии. Рутинно изпитване за
електрическа безопасност в производството (EN 50116:1996)
Information technology equipment - Routine electrical safety testing in
production
ICS: 35.260, 35.020
Заменен от: БДС EN 50116:2007
БДС EN 50116:2002 (en) 7 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 50116:2007
Статус: Отменен   Публикуван: 2007-06-01    ТК-57
Устройства за информационни технологии. Рутинно изпитване на
електрическа безопасност в производство (EN 50116:2006)
Information technology equipment - Routine electrical safety testing in
production
ICS: 35.260, 35.020
Заменен от: БДС EN 50514:2008
Заменя: БДС EN 50116:2002

БДС EN 50116:2007 (en) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 50170:2002
Статус: Отменен   Публикуван: 2002-03-01    ТК-57
Полева комуникационна система с общо предназначение (3 части с
три различни спецификации) (стандартът се предлага само на CD-
ROM) (EN 50170:1996)
General purpose field communication system
ICS: 35.200, 35.100
Заменен от: БДС EN 61784-1:2006, БДС EN 61158-6:2006, БДС EN
61158-5:2006, БДС EN 61158-4:2006, БДС EN 61158-3:2006, БДС EN
61158-2:2006
БДС EN 50170:2002 (en) 2024 стр. - 1018.80 лв.

БДС EN 50170:2002/A2:2002
Статус: Отменен   Публикуван: 2002-03-01    ТК-57
Полева комуникационна система с общо предназначение.
Изменение A2 (EN 50170:1996/A2:1999)
General purpose field communication system
ICS: 35.200, 35.100
Заменен от: БДС EN 61784-1:2006, БДС EN 61158-6:2006, БДС EN
61158-5:2006, БДС EN 61158-4:2006, БДС EN 61158-3:2006, БДС EN
61158-2:2006
БДС EN 50170:2002/A2:2002 (en) 33 стр. - 61.20 лв.

БДС EN 50173-1:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-11-01    ТК-57
Информационни технологии. Системи за структурно окабеляване.
Част 1: Общи изисквания и офис среди (EN 50173-1:2002)
Information technology - Generic cabling systems -- Part 1: General
requirements and office areas
ICS: 33.040.50
Заменен от: БДС EN 50173-2:2007, БДС EN 50173-1:2007
БДС EN 50173-1:2003 (en) 104 стр. - 165.60 лв.
БДС EN 50173-1:2003 (bg) 104 стр. - 165.60 лв.

БДС EN 50173-1:2007
Статус: Действащ   Публикуван: 2007-06-01    ТК-57
Информационни технологии. Системи за структурно окабеляване.
Част 1: Общи изисквания (EN 50173-1:2007)
Information technology - Generic cabling systems -- Part 1: General
requirements
ICS: 33.040.50
Заменен от: БДС EN 50173-1:2011
Заменя: БДС EN 50173-1:2003
БДС EN 50173-1:2007 (en) 127 стр. - 180.00 лв.

БДС EN 50173-1:2007/A1:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-01-02    ТК-57
Информационни технологии. Системи за структурно окабеляване.
Част 1: Общи изисквания (EN 50173-1:2007/A1:2009)
Information technology - Generic cabling systems -- Part 1: General
requirements
ICS: 33.040.50
Заменен от: БДС EN 50173-1:2011
БДС EN 50173-1:2007/A1:2009 (en) 42 стр. - 75.60 лв.

БДС EN 50173-1:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-01-07    ТК-57
Информационни технологии. Системи за структурно окабеляване.
Част 1: Общи изисквания (EN 50173-1:2011)
Information technology - Generic cabling systems -- Part 1: General
requirements
ICS: 33.040.50
Заменя: БДС EN 50173-1:2007/A1:2009, БДС EN 50173-1:2007
БДС EN 50173-1:2011 (en) 171 стр. - 216.00 лв.

БДС EN 50173-2:2007
Статус: Действащ   Публикуван: 2007-06-01    ТК-57
Информационни технологии. Системи за структурно окабеляване.
Част 2: Офис помещения (EN 50173-2:2007)
Information technology - Generic cabling systems -- Part 2: Office
premises
ICS: 33.040.50
Заменя: БДС EN 50173-1:2003
БДС EN 50173-2:2007 (en) 32 стр. - 55.20 лв.
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БДС EN 50173-2:2007/A1:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-01-05    ТК-57
Информационни технологии. Системи за структурно окабеляване.
Част 2: Офис помещения (EN 50173-2:2007/A1:2010)
Information technology - Generic cabling systems -- Part 2: Office
premises
ICS: 33.040.50
БДС EN 50173-2:2007/A1:2010 (en) 15 стр. - 28.80 лв.

БДС EN 50173-3:2007/A1:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-01-05    ТК-57
Информационни технологии. Системи за структурно окабеляване.
Част 3: Промишлени сгради (EN 50173-3:2007/A1:2010)
Information technology - Generic cabling systems -- Part 3: Industrial
premises
ICS: 35.110
БДС EN 50173-3:2007/A1:2010 (en) 18 стр. - 32.40 лв.

БДС EN 50173-3:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-01-05    ТК-57
Информационни технологии. Системи за структурно окабеляване.
Част 3: Промишлени сгради (EN 50173-3:2007)
Information technology - Generic cabling systems -- Part 3: Industrial
premises
ICS: 35.110
БДС EN 50173-3:2010 (en) 40 стр. - 67.20 лв.

БДС EN 50173-4:2007
Статус: Действащ   Публикуван: 2007-06-01    ТК-57
Информационни технологии. Системи за структурно окабеляване.
Част 4: Жилищни сгради (EN 50173-4:2007)
Information technology - Generic cabling systems -- Part 4: Homes
ICS: 33.040.50
БДС EN 50173-4:2007 (en) 46 стр. - 84.00 лв.

БДС EN 50173-4:2007/A1:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-01-05    ТК-57
Информационни технологии. Системи за структурно окабеляване.
Част 4: Жилищни сгради (EN 50173-4:2007/A1:2010)
Information technology - Generic cabling systems -- Part 4: Homes
ICS: 33.040.50
БДС EN 50173-4:2007/A1:2010 (en) 13 стр. - 25.20 лв.

БДС EN 50173-4:2007/A2:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-09-29    ТК-57
Информационни технологии. Системи за структурно окабеляване.
Част 4: Жилищни сгради (EN 50173-4:2007/A2:2012)
Information technology - Generic cabling systems -- Part 4: Homes
ICS: 33.040.50
БДС EN 50173-4:2007/A2:2012 (en) 14 стр. - 25.20 лв.

БДС EN 50173-5:2007
Статус: Действащ   Публикуван: 2007-06-01    ТК-57
Информационни технологии. Системи за структурно окабеляване.
Част 5: Центрове за данни (EN 50173-5:2007)
Information technology - Generic cabling systems -- Part 5: Data
centres
ICS: 33.040.50
БДС EN 50173-5:2007 (en) 34 стр. - 61.20 лв.

БДС EN 50173-5:2007/A1:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-01-05    ТК-57
Информационни технологии. Системи за структурно окабеляване.
Част 5: Центрове за данни (EN 50173-5:2007/A1:2010)
Information technology - Generic cabling systems -- Part 5: Data
centres
ICS: 33.040.50
БДС EN 50173-5:2007/A1:2010 (en) 20 стр. - 36.00 лв.

БДС EN 50173-5:2007/A2:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-09-29    ТК-57
Информационни технологии. Системи за структурно окабеляване.
Част 5: Центрове за данни (EN 50173-5:2007/A2:2012)
Information technology - Generic cabling systems -- Part 5: Data
centres
ICS: 33.040.50

БДС EN 50173-5:2007/A2:2012 (en) 17 стр. - 32.40 лв.

БДС EN 50173-6:2013
Статус: Действащ   Публикуван: 2013-06-03    ТК-57
Информационни технологии. Системи за структурно окабеляване.
Част 6: Разпределени услуги в сгради (EN 50173-6:2013)
Information technology - Generic cabling systems -- Part 6: Distributed
building services
ICS: 35.110
БДС EN 50173-6:2013 (en) 44 стр. - 75.60 лв.

БДС EN 50174-1:2002
Статус: Отменен   Публикуван: 2002-07-01    ТК-57
Информационни технологии. Окабеляване. Част 1: Спецификация и
осигуряване на качество (EN 50174-1:2000)
Information technology - Cabling installation -- Part 1: Specification and
quality assurance
ICS: 35.110
Заменен от: БДС EN 50174-1:2009
БДС EN 50174-1:2002 (en) 40 стр. - 67.20 лв.
БДС EN 50174-1:2002 (bg) 46 стр. - 84.00 лв.

БДС EN 50174-1:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-07-28    ТК-57
Информационни технологии. Окабеляване. Част 1: Спецификация
на инсталирането и осигуряване на качество (EN 50174-1:2009)
Information technology - Cabling installation -- Part 1: Installation
specification and quality assurance
ICS: 35.110
Заменя: БДС EN 50174-1:2002
БДС EN 50174-1:2009 (en) 49 стр. - 84.00 лв.

БДС EN 50174-1:2009/A1:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-01-06    ТК-57
Информационни технологии. Окабеляване. Част 1: Спецификация
на инсталирането и осигуряване на качество (EN
50174-1:2009/A1:2011)
Information technology - Cabling installation -- Part 1: Installation
specification and quality assurance
ICS: 35.110
БДС EN 50174-1:2009/A1:2011 (en) 20 стр. - 36.00 лв.

БДС EN 50174-2:2002
Статус: Отменен   Публикуван: 2002-07-01    ТК-57
Информационни технологии. Окабеляване. Част 2: Планиране и
изпълнение вътре в сградата (EN 50174-2:2000)
Information technology - Cabling installation -- Part 2: Installation
planning and practices inside buildings
ICS: 91.140.50, 35.110
Заменен от: БДС EN 50174-2:2009
БДС EN 50174-2:2002 (en) 48 стр. - 84.00 лв.
БДС EN 50174-2:2002 (bg) 66 стр. - 114.00 лв.

БДС EN 50174-2:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-07-28    ТК-57
Информационни технологии. Окабеляване. Част 2: Планиране на
инсталирането и изпълнение вътре в сградата (EN 50174-2:2009)
Information technology - Cabling installation -- Part 2: Installation
planning and practices inside buildings
ICS: 91.140.50, 35.110
Заменя: БДС EN 50174-2:2002
БДС EN 50174-2:2009 (en) 62 стр. - 114.00 лв.

БДС EN 50174-2:2009/A1:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-01-06    ТК-57
Информационни технологии. Окабеляване. Част 2: Планиране на
инсталирането и изпълнение вътре в сградата (EN
50174-2:2009/A1:2011)
Information technology - Cabling installation -- Part 2: Installation
planning and practices inside buildings
ICS: 91.140.50, 35.110
БДС EN 50174-2:2009/A1:2011 (en) 54 стр. - 97.20 лв.

БДС EN 50174-3:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-06-01    ТК-57
Информационни технологии. Окабеляване. Част 3: Планиране на
инсталацията и монтаж извън сгради (EN 50174-3:2003)
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Information technology - Cabling installation -- Part 3: Installation
planning and practices outside buildings
ICS: 35.110, 33.040.50
Заменен от: БДС EN 50174-3:2013
БДС EN 50174-3:2006 (en) 49 стр. - 84.00 лв.

БДС EN 50174-3:2013
Статус: Действащ   Публикуван: 2013-01-04    ТК-57
Информационни технологии. Окабеляване. Част 3: Планиране на
инсталацията и монтаж извън сгради (EN 50174-3:2013)
Information technology - Cabling installation -- Part 3: Installation
planning and practices outside buildings
ICS: 35.110
Заменя: БДС EN 50174-3:2006
БДС EN 50174-3:2013 (en) 99 стр. - 138.00 лв.

БДС EN 50310(:2000):2006
Статус: Отменен   Публикуван: 2006-06-01    ТК-57
Използване на свързване за изравняване на потенциалите и
заземяване в сгради с устройства за информационни технологии
(EN 50310:2000)
Application of equipotential bonding and earthing in buildings with
information technology equipment
ICS: 91.140.50, 35.020, 33.100
Заменен от: БДС EN 50310:2006
БДС EN 50310(:2000):2006 (en) 24 стр. - 45.60 лв.

БДС EN 50310:2006
Статус: Отменен   Публикуван: 2006-06-01    ТК-57
Използване на свързване за изравняване на потенциалите и
заземяване в сгради с устройства за информационни технологии
(EN 50310:2006)
Application of equipotential bonding and earthing in buildings with
information technology equipment
ICS: 91.140.50, 35.020, 33.100
Заменен от: БДС EN 50310:2010
Заменя: БДС EN 50310(:2000):2006
БДС EN 50310:2006 (en) 29 стр. - 50.40 лв.

БДС EN 50310:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-01-05    ТК-57
Използване на свързване за изравняване на потенциалите и
заземяване в сгради с устройства за информационни технологии
(EN 50310:2010)
Application of equipotential bonding and earthing in buildings with
information technology equipment
ICS: 91.140.50, 29.120.50
Заменя: БДС EN 50310:2006
БДС EN 50310:2010 (en) 37 стр. - 67.20 лв.

БДС EN 50346:2002/A1:2008
Статус: Действащ   Публикуван: 2008-03-11    ТК-57
Информационни технологии. Инсталиране на окабеляване.
Изпитване на инсталирано окабеляване (EN 50346:2002/A1:2007)
Information technology - Cabling installation - Testing of installed
cabling
ICS: 35.110
БДС EN 50346:2002/A1:2008 (en) 28 стр. - 50.40 лв.

БДС EN 50346:2002/A2:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-01-09    ТК-57
Информационни технологии. Инсталиране на окабеляване.
Изпитване на инсталирано окабеляване (EN 50346:2002/A2:2009)
Information technology - Cabling installation - Testing of installed
cabling
ICS: 35.110
БДС EN 50346:2002/A2:2009 (en) 13 стр. - 25.20 лв.

БДС EN 50346:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-11-01    ТК-57
Информационни технологии. Инсталиране на окабеляване.
Изпитване на инсталирано окабеляване (EN 50346:2002)
Information technology - Cabling installation - Testing of installed
cabling
ICS: 35.110
БДС EN 50346:2003 (en) 31 стр. - 55.20 лв.

БДС EN 50377-10-1:2006
Статус: Отменен   Публикуван: 2006-06-01    ТК-57
Комплект съединители и компоненти за свързване, предназначени
за използване в съобщителни системи с оптични влакна.
Продуктова спецификация. Част 10-1: Тип MU-PC, завършващи
съгласно IEC 60793-2 категория B1.1 едномодово влакно (EN
50377-10-1:2003)
Connector sets and interconnect components to be used in optical fibre
communication systems - Product specifications -- Part 10-1: Type MU-
PC terminated on IEC 60793-2 category B1.1 singlemode fibre
ICS: 33.180.20
Заменен от: БДС EN 50377-10-1:2007
БДС EN 50377-10-1:2006 (en) 30 стр. - 55.20 лв.

БДС EN 50377-10-1:2007
Статус: Действащ   Публикуван: 2007-10-01    ТК-57
Комплект съединители и компоненти за свързване за използване в
съобщителни системи с оптични влакна. Продуктови
спецификации. Част 10-1: Тип MU-PC симплексни, завършващи на
едномодови влакна категория B1.1 и B1.3 съгласно IEC 60793-2-50,
с циркониева втулка категория C (EN 50377-10-1:2007)
Connector sets and interconnect components to be used in optical fibre
communication systems - Product specifications -- Part 10-1: Type MU-
PC simplex terminated on IEC 60793-2-50 category B1.1 and B1.3
singlemode fibre, with full zirconia ferrule category C
ICS: 33.180.20
Заменя: БДС EN 50377-10-1:2006
БДС EN 50377-10-1:2007 (en) 35 стр. - 61.20 лв.

БДС EN 50377-10-2:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-06-01    ТК-57
Комплект съединители и компоненти за свързване, предназначени
за използване в съобщителни системи с оптични влакна.
Продуктова спецификация. Част 10-2: Тип MU-APC едномодови,
завършващи съгласно IEC 60793-2 категория B1 влакно (EN
50377-10-2:2005)
Connectors sets and interconnect components to be used in optical
fibre communication systems - Product specifications -- Part 10-2: MU-
APC singlemode terminated on IEC 60793-2 category B1 fibre
ICS: 33.180.20
БДС EN 50377-10-2:2006 (en) 34 стр. - 61.20 лв.

БДС EN 50377-11-1:2008
Статус: Действащ   Публикуван: 2008-06-24    ТК-57
Комплекти съединители и компоненти за взаимно свързване за
използване във влакнесто-оптични системи за комуникации.
Продуктова спецификация. Част 11-1: Тип MF, завършващи на
едномодови влакна категория B1.1 и B1.3 съгласно IEC 60793-2-50
за категория C (EN 50377-11-1:2008)
Connector sets and interconnect components to be used in optical fibre
communication systems - Product specifications -- Part 11-1: Type MF
terminated on IEC 60793-2-50 category B1.1 and B1.3 singlemode fibre
for category C
ICS: 33.180.20
БДС EN 50377-11-1:2008 (en) 38 стр. - 67.20 лв.

БДС EN 50377-13-2:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-01-07    ТК-57
Комплекти съединители и компоненти за взаимно свързване за
използване във влакнесто-оптични комуникационни системи.
Спецификация за продукти. Част 13-2: Тип LX.5-PC DUPLEX,
завършващи на едномодови влакна категория B1.1 и B1.3 съгласно
IEC 60793-2-50, с циркониев уплътнителен пръстен категория U (EN
50377-13-2:2011)
Connector sets and interconnect components to be used in optical fibre
communication systems - Product specifications -- Part 13-2: Type
LX.5-PC DUPLEX terminated on IEC 60793-2-50 category B1.1 and B1.3
singlemode fibre, with full zirconia ferrule category U
ICS: 33.180.20
БДС EN 50377-13-2:2011 (en) 41 стр. - 75.60 лв.

БДС EN 50377-13-3:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-01-07    ТК-57
Комплекти съединители и компоненти за взаимно свързване за
използване във влакнесто-оптични комуникационни системи.
Спецификация за продукти. Част 13-3: Тип LX.5-АPC DUPLEX,
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завършващи на едномодови влакна категория B1.1 и B1.3 съгласно
IEC 60793-2-50, с циркониев уплътнителен пръстен категория U (EN
50377-13-3:2011)
Connector sets and interconnect components to be used in optical fibre
communication systems - Product specifications -- Part 13-3: Type
LX.5-APC DUPLEX terminated on IEC 60793-2-50 category B1.1 and
B1.3 singlemode fibre, with full zirconia ferrule category U
ICS: 33.180.20
БДС EN 50377-13-3:2011 (en) 41 стр. - 75.60 лв.

БДС EN 50377-14-1:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-01-06    ТК-57
Комплекти съединители и компоненти за взаимно свързване за
използване във влакнесто-оптични системи за комуникации.
Продуктова спецификация. Част 14-1: Съединителни кабели с
едномодови влакна категория B1.1 и B1.3 съгласно IEC 60793-2-50
за категория C (EN 50377-14-1:2011)
Connector sets and interconnect components to be used in optical fibre
communication systems - Product specifications -- Part 14-1: Cords with
IEC 60793-2-50 singlemode category B1.1 and B1.3 fibre for category C
ICS: 33.180.20
БДС EN 50377-14-1:2011 (en) 20 стр. - 36.00 лв.

БДС EN 50377-15-1:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-01-07    ТК-57
Комплекти съединители и компоненти за взаимно свързване за
използване във влакнесто-оптични системи за комуникации.
Продуктова спецификация. Част 15-1: Тип MPO, завършващи с PPS
втулки за 12 влакна за 50/125 µm многомодово влакно категория
A1a съгласно IEC 60793-2 (EN 50377-15-1:2011)
Connector sets and interconnect components to be used in optical fibre
communication systems - Product specifications -- Part 15-1: Type MPO
with 12-fibre PPS ferrules terminated on IEC 60793-2 category A1a
multimode fibre for 50/125 micron multimode fibre
ICS: 33.180.20
БДС EN 50377-15-1:2011 (en) 35 стр. - 61.20 лв.

БДС EN 50377-16-1:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-08-05    ТК-57
Комплект съединители и компоненти за свързване за използване в
съобщителни системи с оптични влакна. Спецификации за продукт.
Част 16-1: Тип LF3 APC симплексни завършващи съгласно IEC
60793-2-50 категория B1.1 и B1.3 едномодови влакна с титаниев
композитен уплътнителен пръстен за категория C (EN
50377-16-1:2011)
Connector sets and interconnect components to be used in optical fibre
communication systems - Product specifications -- Part 16-1: Type LF3
APC simplex terminated on IEC 60793-2-50 category B1.1 and B1.3
singlemode fibre with titanium composite ferrule for category C
ICS: 33.180.20
БДС EN 50377-16-1:2011 (en) 38 стр. - 67.20 лв.

БДС EN 50377-17-1:2013
Статус: Действащ   Публикуван: 2013-02-28    ТК-57
Комплект съединители и компоненти за свързване за използване в
съобщителни системи с оптични влакна. Спецификации за продукт.
Част 17-1: Тип FPFT (заводско полиран за свързване в полеви
условия) симплексен съединител, заводски завършен, с накрайник
EN 60793-2-50, категория B1.3 оптично влакно и полево монтиран
на IEC 60793-2-50 категория B1.3 или B6a_1 или B6a_2 едномодово
влакно, категория C
 (EN 50377-17-1:2013)
Connector sets and interconnect components to be used in optical fibre
communication systems - Product specifications -- Part 17-1: Type FPFT
(factory polished field terminated) simplex connector factory terminated
with EN 60793-2-50 category B1.3 fibre and field mounted onto IEC
60793-2-50 category B1.3 or B6a_1 or B6a_2 singlemode fibre,
category C
ICS: 33.180.20
БДС EN 50377-17-1:2013 (en) 24 стр. - 45.60 лв.

БДС EN 50377-2-1:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-11-01    ТК-57
Комплект съединители и компоненти за свързване за използване в
съобщителни системи с оптични влакна. Продуктова спецификация.
Част 2-1: Тип FC-PC, завършващи съгласно с IEC 60793-2 категория
B1 едномодово влакно (EN 50377-2-1:2001)

Connector sets and interconnect components to be used in optical fibre
communication systems - Product specifications -- Part 2-1: Type FC-PC
terminated on IEC 60793-2 category B1 singlemode fibre
ICS: 33.180.20
БДС EN 50377-2-1:2003 (en) 32 стр. - 55.20 лв.

БДС EN 50377-2-2:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-07-28    ТК-57
Продуктова спецификация за съединители, адаптори и
съединителни шнурове за използване в комуникационни системи с
едномодови оптични влакна. Част 2-2: FC/APC 8, завършващи на
едномодови влакна категория B1.1 и B1.3 съгласно IEC 60793-2 с
циркониева втулка, категория C (EN 50377-2-2:2009)
Connector sets and interconnect components to be used in optical fibre
communication systems - Product specifications -- Part 2-2: FC/APC 8
terminated on IEC 60793-2-50 category B1.1 and B1.3 singlemode
fibre, with full zirconia ferrule, category C
ICS: 33.180.20
БДС EN 50377-2-2:2009 (en) 39 стр. - 67.20 лв.

БДС EN 50377-3-1:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-11-01    ТК-57
Комплекти съединители и компоненти за взаимно свързване за
използване във оптични системи за комуникации. Продуктова
спецификация. Част 3-1: Тип SG, завършващи на многомодови
влакна категория A1a и A1b съгласно IEC 60793-2 (EN
50377-3-1:2001)
Connector sets and Interconnect components to be used in optical fibre
communication systems - Product specifications -- Part 3-1: Type SG
terminated on IEC 60793-2 category A1a and A1b multimode fibre
ICS: 33.180.20
Заменен от: БДС EN 50377-3-1:2008
БДС EN 50377-3-1:2003 (en) 23 стр. - 39.60 лв.

БДС EN 50377-3-1:2008
Статус: Действащ   Публикуван: 2008-06-24    ТК-57
Комплекти съединители и компоненти за взаимно свързване за
използване във влакнесто-оптични системи за комуникации.
Продуктова спецификация. Част 3-1: Тип SG, завършващи на
категория A1a, A1b или еквивалентно многомодово влакно
съгласно IEC 60793-2-10 за категория С (EN 50377-3-1:2008)
Connector sets and interconnect components to be used in optical fibre
communication systems - Product specifications -- Part 3-1: Type SG
terminated on IEC 60793-2-10 category A1a, A1b or equivalent
multimode fibre for category C
ICS: 33.180.20
Заменя: БДС EN 50377-3-1:2003
БДС EN 50377-3-1:2008 (en) 29 стр. - 50.40 лв.

БДС EN 50377-4-2:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-01-07    ТК-57
Комплекти съединители и компоненти за взаимно свързване за
използване във влакнесто-оптични системи за комуникации.
Продуктова спецификация. Част 4-2: Тип SC/APC симплексни, 8°,
завършващи на едномодови влакна категория B1.1 и B1.3, съгласно
IEC 60793-2-50 с циркониев уплътнителен пръстен категория U (EN
50377-4-2:2011)
Connector sets and interconnect components to be used in optical fibre
communication systems - Product specifications -- Part 4-2: Type
SC/APC simplex 8° terminated on IEC 60793-2-50 of types B1.1 and
B1.3 singlemode fibre, with full zirconia ferrule category U
ICS: 33.180.20
БДС EN 50377-4-2:2011 (en) 35 стр. - 61.20 лв.

БДС EN 50377-4-4:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-04-08    ТК-57
Комплекти съединители и компоненти за взаимно свързване за
използване във влакнесто-оптични системи за комуникации.
Продуктова спецификация. Част 4-4: Тип SC-PC симплексни,
завършващи на едномодови влакна категория B1.1, B1.3 и B6a,
съгласно IEC 60793-2-50 с циркониев уплътнителен пръстен
категория U (EN 50377-4-4:2011)
Connector sets and interconnect components to be used in optical fibre
communication systems - Product specifications -- Part 4-4: Type SC-PC
simplex terminated on IEC 60793-2-50 category B1.1 and B1.3
singlemode fibre, with full zirconia ferrule category U
ICS: 33.180.20
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БДС EN 50377-4-4:2011 (en) 36 стр. - 67.20 лв.

БДС EN 50377-5-1:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-06-01    ТК-57
Комплект съединители и компоненти за свързване за използване в
съобщителни системи с оптични влакна. Продуктова спецификация.
Част 5-1: Тип EC, завършващи съгласно IEC 60793-2 категория B1.1
едномодови влакна (EN 50377-5-1:2003)
Connector sets and interconnect components to be used in optical fibre
communication systems - Product specifications -- Part 5-1: Type EC
terminated on IEC 60793-2 category B1.1 singlemode fibre
ICS: 33.180.20
БДС EN 50377-5-1:2006 (en) 29 стр. - 50.40 лв.

БДС EN 50377-6-1:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-11-01    ТК-57
Комплект съединители и компоненти за свързване за използване в
съобщителни системи с оптични влакна. Продуктова спецификация.
Част 6-1: Тип SC-RJ, завършващи съгласно IEC 60793-2 категория
A1a и A1b многомодови влакна (EN 50377-6-1:2002)
Connector sets and interconnect components to be used in optical fibre
communication systems - Product specifications -- Part 6-1: Type SC-RJ
terminated on IEC 60793-2 category A1a and A1b multimode fibre
ICS: 33.180.20
БДС EN 50377-6-1:2003 (en) 21 стр. - 39.60 лв.

БДС EN 50377-6-2:2006
Статус: Отменен   Публикуван: 2006-06-01    ТК-57
Комплект съединители и компоненти за свързване за използване в
съобщителни системи с оптични влакна. Продуктова спецификация.
Част 6-2: Тип SC-RJ, завършващи съгласно IEC 60793-2-50
категория B1.1 едномодови влакна (EN 50377-6-2:2004)
Connector sets and interconnect components to be used in optical fibre
communication systems - Product specifications -- Part 6-2: Type SC-RJ
terminated on IEC 60793-2 category B1.1 singlemode fibre
ICS: 33.180.20
Заменен от: БДС EN 50377-6-2:2007
БДС EN 50377-6-2:2006 (en) 33 стр. - 61.20 лв.

БДС EN 50377-6-2:2007
Статус: Действащ   Публикуван: 2007-10-01    ТК-57
Комплект съединители и компоненти за свързване за използване в
съобщителни системи с оптични влакна. Продуктови
спецификации. Част 6-2: SC-RJ едномодови, завършващи на
едномодови влакна категория B1.1 и B1.3 съгласно IEC 60793-2-50,
категория U (EN 50377-6-2:2007)
Connector sets and interconnect components to be used in optical fibre
communication systems - Product specifications -- Part 6-2: SC-RJ
single mode terminated on IEC 60793-2-50 category B1.1 and B1.3
singlemode fibre, category U
ICS: 33.180.20
Заменя: БДС EN 50377-6-2:2006
БДС EN 50377-6-2:2007 (en) 36 стр. - 67.20 лв.

БДС EN 50377-7-1:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-06-01    ТК-57
Комплект съединители и компоненти за свързване за използване в
съобщителни системи с оптични влакна. Продуктова спецификация.
Част 7-1: Тип LC-PC дуплексни, завършващи съгласно IEC 60793-2
категория А1а и A1b многомодови влакна (EN 50377-7-1:2004)
Connector sets and interconnect components to be used in optical fibre
communication systems - Product specifications -- Part 7-1: Type LC-PC
duplex terminated on IEC 60793-2 category A1a and A1b multimode
fibre
ICS: 33.180.20
БДС EN 50377-7-1:2006 (en) 27 стр. - 50.40 лв.

БДС EN 50377-7-2:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-06-01    ТК-57
Комплект съединители и компоненти за свързване за използване в
съобщителни системи с оптични влакна. Продуктова спецификация.
Част 7-2: Тип LC-PC дуплексни, завършващи съгласно IEC 60793-2
категория B1.1 едномодови влакна (EN 50377-7-2:2004)
Connector sets and interconnect components to be used in optical fibre
communication systems - Product specifications -- Part 7-2: LC-PC
duplex terminated on IEC 60793-2 category B1.1 singlemode fibre
ICS: 33.180.20

БДС EN 50377-7-2:2006 (en) 34 стр. - 61.20 лв.

БДС EN 50377-7-3:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-06-01    ТК-57
Комплект съединители и компоненти за свързване за използване в
съобщителни системи с оптични влакна. Продуктова спецификация.
Част 7-3: Тип LC-APC дуплексни, завършващи съгласно IEC 60793-2
категория B1.1 едномодови влакна (EN 50377-7-3:2004)
Connector sets and interconnect components to be used in optical fibre
communication systems - Product specifications -- Part 7-3: Type LC-
APC duplex terminated on IEC 60793-2 category B1.1 singlemode fibre
ICS: 33.180.20
БДС EN 50377-7-3:2006 (en) 34 стр. - 61.20 лв.

БДС EN 50377-7-4:2006
Статус: Отменен   Публикуван: 2006-06-01    ТК-57
Комплект съединители и компоненти за свързване за използване в
съобщителни системи с оптични влакна. Спецификация за
продукти. Част 7-4: Тип LC-APC симплексни, завършващи съгласно
IEC 60793-2 категория B1.1 едномодови влакна (EN 50377-7-4:2004)
Connector sets and interconnect components to be used in optical fibre
communication systems - Product specifications -- Part 7-4: LC-PC
simplex terminated on IEC 60793-2 category B1.1 singlemode fibre
ICS: 33.180.20
Заменен от: БДС EN 50377-7-4:2011
БДС EN 50377-7-4:2006 (en) 34 стр. - 61.20 лв.

БДС EN 50377-7-4:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-01-07    ТК-57
Комплекти съединители и компоненти за взаимно свързване за
използване във влакнесто-оптични комуникационни системи.
Спецификация за продукти. Част 7-4: Тип LC-APC симплексни,
завършващи на едномодови влакна категория B1.1 и B1.3 съгласно
IEC 60793-2-50, с циркониев уплътнителен пръстен категория C (EN
50377-7-4:2011)
Connector sets and interconnect components to be used in optical fibre
communication systems - Product specifications -- Part 7-4: LC-PC
simplex terminated on IEC 60793-2-50 category B1.1 and B1.3
singlemode fibre with full zirconia ferrule for category C
ICS: 33.180.20
Заменя: БДС EN 50377-7-4:2006
БДС EN 50377-7-4:2011 (en) 41 стр. - 75.60 лв.

БДС EN 50377-8-10:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-01-05    ТК-57
Комплекти съединители и компоненти за взаимно свързване за
използване във влакнесто-оптични системи за комуникации.
Продуктова спецификация. Част 8-10: Тип LSH-APC симплексни,
завършващи на едномодови влакна категория B1.1 и B1.3 съгласно
IEC 60793-2-50 с титаниев композитен уплътнителен пръстен за
категория C (EN 50377-8-10:2010)
Connector sets and interconnect components to be used in optical fibre
communication systems - Product specifications -- Part 8-10: Type LSH-
APC simplex terminated on IEC 60793-2-50 category B1.1 and B1.3
singlemode fibre with titanium composite ferrule for category C
ICS: 33.180.20
БДС EN 50377-8-10:2010 (en) 37 стр. - 67.20 лв.

БДС EN 50377-8-11:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-01-05    ТК-57
Комплекти съединители и компоненти за взаимно свързване за
използване във влакнесто-оптични системи за комуникации.
Продуктова спецификация. Част 8-11: Тип LSH-PC симплексни,
завършващи на едномодови влакна категория B1.1 и B1.3 съгласно
IEC 60793-2-50 с титаниев композитен уплътнителен пръстен за
категория C (EN 50377-8-11:2010)
Connector sets and interconnect components to be used in optical fibre
communication systems - Product specifications -- Part 8-11: Type LSH-
PC simplex terminated on IEC 60793-2-50 category B1.1 and B1.3
singlemode fibre with titanium composite ferrule for category C
ICS: 33.180.20
БДС EN 50377-8-11:2010 (en) 37 стр. - 67.20 лв.

БДС EN 50377-8-12:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-01-05    ТК-57
Комплекти съединители и компоненти за взаимно свързване за
използване във влакнесто-оптични системи за комуникации.
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Продуктова спецификация. Част 8-12: Тип LSH-APC симплексни,
завършващи на едномодови влакна категория B1.1 и B1.3 съгласно
IEC 60793-2-50 с титаниев композитен уплътнителен пръстен за
категория U (EN 50377-8-12:2010)
Connector sets and interconnect components to be used in optical fibre
communication systems - Product specifications -- Part 8-12: Type LSH-
APC simplex terminated on IEC 60793-2-50 category B1.1 and B1.3
singlemode fibre with titanium composite ferrule for category U
ICS: 33.180.20
БДС EN 50377-8-12:2010 (en) 40 стр. - 67.20 лв.

БДС EN 50377-8-13:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-01-07    ТК-57
Комплекти съединители и компоненти за взаимно свързване за
използване във влакнесто-оптични системи за комуникация.
Продуктова спецификация. Част 8-13: Тип LSH-PC симплексни,
завършващи на едномодови влакна категория B1.1 и B1.3 съгласно
IEC 60793-2-50 с титаниев композитен уплътнителен пръстен за
категория U (EN 50377-8-13:2010)
Connector sets and interconnect components to be used in optical fibre
communication systems - Product specifications -- Part 8-13: Type LSH-
PC simplex terminated on IEC 60793-2-50 category B1.1 and B1.3
singlemode fibre with titanium composite ferrule for category U
ICS: 33.180.20
БДС EN 50377-8-13:2010 (en) 39 стр. - 67.20 лв.

БДС EN 50377-8-2:2007
Статус: Действащ   Публикуван: 2007-10-01    ТК-57
Комплект съединители и компоненти за свързване за използване в
съобщителни системи с оптични влакна. Продуктови
спецификации. Част 8-2: Тип LSH-APC симплексни, завършващи на
едномодови влакна категория B1.1 и B1.3 съгласно IEC 60793-2-50,
композитни втулки категория C (EN 50377-8-2:2007)
Connector sets and interconnect components to be used in optical fibre
communication systems - Product specifications -- Part 8-2: Type LSH-
APC simplex terminated on IEC 60793-2-50 category B1.1 and B1.3
singlemode fibre, composite ferrule category C
ICS: 33.180.20
БДС EN 50377-8-2:2007 (en) 37 стр. - 67.20 лв.

БДС EN 50377-8-3:2007
Статус: Действащ   Публикуван: 2007-10-01    ТК-57
Комплект съединители и компоненти за свързване за използване в
съобщителни системи с оптични влакна. Продуктови
спецификации. Част 8-3: LSH-PC симплексно едномодово влакно
категория B1.1 и B1.3, завършващо съгласно IEC 60793-2-50,
композитна втулка категория C (EN 50377-8-3:2007)
Connector sets and interconnect components to be used in optical fibre
communication systems - Product specifications -- Part 8-3: LSH-PC
simplex terminated on IEC 60793-2-50 category B1.1 and B1.3
singlemode fibre, composite ferrule category C
ICS: 33.180.20
БДС EN 50377-8-3:2007 (en) 37 стр. - 67.20 лв.

БДС EN 50377-8-4:2007
Статус: Действащ   Публикуван: 2007-10-01    ТК-57
Комплект съединители и компоненти за свързване за използване в
съобщителни системи с оптични влакна. Продуктови
спецификации. Част 8-4: LSH-APC симплексни, завършващи на
едномодови влакна категория B1.1 и B1.3 съгласно IEC 60793-2-50,
композитни втулки категория U (EN 50377-8-4:2007)
Connector sets and interconnect components to be used in optical fibre
communication systems - Product specifications -- Part 8-4: LSH-APC
simplex terminated on IEC 60793-2-50 category B1.1 and B1.3
singlemode fibre, composite ferrule category U
ICS: 33.180.20
БДС EN 50377-8-4:2007 (en) 40 стр. - 67.20 лв.

БДС EN 50377-8-5:2007
Статус: Действащ   Публикуван: 2007-10-01    ТК-57
Комплект съединители и компоненти за свързване за използване в
съобщителни системи с оптични влакна. Продуктови
спецификации. Част 8-5: LSH-PC симплексни, завършващи на
едномодови влакна категория B1.1 и B1.3 съгласно IEC 60793-2-50,
композитни втулки категория U (EN 50377-8-5:2007)
Connector sets and interconnect components to be used in optical fibre
communication systems - Product specifications -- Part 8-5: LSH-PC

simplex terminated on IEC 60793-2-50 category B1.1 and B1.3
singlemode fibre, composite ferrule category U
ICS: 33.180.20
БДС EN 50377-8-5:2007 (en) 39 стр. - 67.20 лв.

БДС EN 50377-8-6:2007
Статус: Действащ   Публикуван: 2007-10-01    ТК-57
Комплект съединители и компоненти за свързване за използване в
съобщителни системи с оптични влакна. Продуктови
спецификации. Част 8-6: LSH-HR симплексни, завършващи на
едномодови влакна категория B1.1 и B1.3 съгласно IEC 60793-2-50,
с циркониева втулка категория CС (EN 50377-8-6:2007)
Connector sets and interconnect components to be used in optical fibre
communication systems - Product specifications -- Part 8-6: LSH-HR
simplex terminated on IEC 60793-2-50 category B1.1 and B1.3
singlemode fibre, with full zirconia ferrule category C
ICS: 33.180.20
БДС EN 50377-8-6:2007 (en) 38 стр. - 67.20 лв.

БДС EN 50377-8-7:2007
Статус: Действащ   Публикуван: 2007-10-01    ТК-57
Комплект съединители и компоненти за свързване за използване в
съобщителни системи с оптични влакна. Продуктови
спецификации. Част 8-7: LSH-PC симплексни, завършващи на
едномодови влакна категория B1.1 и B1.3 съгласно IEC 60793-2-50,
с циркониева втулка категория C (EN 50377-8-7:2007)
Connector sets and interconnect components to be used in optical fibre
communication systems - Product specifications -- Part 8-7: LSH-PC
terminated on IEC 60793-2-50 category B1.1 and B1.3 singlemode
fibre, with full zirconia ferrule category C
ICS: 33.180.20
БДС EN 50377-8-7:2007 (en) 38 стр. - 67.20 лв.

БДС EN 50377-8-8:2008
Статус: Действащ   Публикуван: 2008-03-31    ТК-57
Комплект съединители и компоненти за свързване за използване в
съобщителни системи с оптични влакна. Продуктови
спецификации. Част 8-8: LSH-APC симплексни, завършващи на
едномодови влакна категория B1.1 и B1.3 съгласно IEC 60793-2-50,
с циркониева втулка категория U (EN 50377-8-8:2007)
Connector sets and interconnect components to be used in optical fibre
communication systems - Product specifications -- Part 8-8: LSH-APC
simplex terminated on IEC 60793-2-50 category B1.1 and B1.3
singlemode fibre, with full zirconia ferrule category U
ICS: 33.180.20
БДС EN 50377-8-8:2008 (en) 38 стр. - 67.20 лв.

БДС EN 50377-8-9:2008
Статус: Действащ   Публикуван: 2008-02-29    ТК-57
Комплект съединители и компоненти за свързване за използване в
съобщителни системи с оптични влакна. Продуктови
спецификации. Част 8-9: LSH-PC симплексни, завършващи на
едномодови влакна категория B1.1 и B1.3 съгласно IEC 60793-2-50,
с циркониева втулка категория U (EN 50377-8-9:2007)
Connector sets and interconnect components to be used in optical fibre
communication systems - Product specifications -- Part 8-9: LSH-PC
simplex terminated on IEC 60793-2-50 category B1.1 and B1.3
singlemode fibre, with full zirconia ferrule category U
ICS: 33.180.20
БДС EN 50377-8-9:2008 (en) 37 стр. - 67.20 лв.

БДС EN 50377-9-1:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-06-01    ТК-57
Комплект съединители и компоненти за свързване за използване в
съобщителни системи с оптични влакна. Продуктова спецификация.
Част 9-1: Тип MT-RJ, завършващи съгласно IEC 60793-2 категория
A1a и A1b многомодови влакна (EN 50377-9-1:2003)
Connector sets and interconnect components to be used in optical fibre
communication systems - Product specifications -- Part 9-1: Type MT-RJ
terminated on IEC 60793-2 category A1a and A1b multimode fibre
ICS: 33.180.20
БДС EN 50377-9-1:2006 (en) 25 стр. - 45.60 лв.

БДС EN 50377-9-2:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-06-01    ТК-57
Комплект съединители и компоненти за свързване за използване в
съобщителни системи с оптични влакна. Продуктова спецификация.
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Част 9-2: Тип MT-RJ, завършващи съгласно IEC 60793-2 категория
B1.1 едномодови влакна (EN 50377-9-2:2004)
Connector sets and interconnect components to be used in optical fibre
communication systems - Product specifications -- Part 9-2: Type MT-RJ
terminated on IEC 60793-2 category B1.1 singlemode fibre
ICS: 33.180.20
БДС EN 50377-9-2:2006 (en) 26 стр. - 45.60 лв.

БДС EN 50378-3-1:2007
Статус: Действащ   Публикуван: 2007-10-01    ТК-57
Пасивни компоненти за използване в съобщителни системи с
оптични влакна. Продуктови спецификации. Част 3-1: Тип: модули
100/200 GHz DWDM, завършващи на едномодови влакна категория
B1.1 и B1.3 съгласно IEC 60793-2-50 (EN 50378-3-1:2007)
Passive components to be used in optical fibre communication systems
- Product specifications -- Part 3-1: Type: 100/200 GHz DWDM module
terminated on IEC 60793-2-50 category B1.1 and B1.3 single mode
fibre
ICS: 33.180.20
БДС EN 50378-3-1:2007 (en) 22 стр. - 39.60 лв.

БДС EN 50378-3-2:2007
Статус: Действащ   Публикуван: 2007-10-01    ТК-57
Пасивни компоненти за използване в съобщителни системи с
оптични влакна. Продуктови спецификации. Част 3-1: Модули
CWDM тип 4/8 канални, завършващи на едномодови влакна
категория B1.1 и B1.3 съгласно IEC 60793-2-50 (EN 50378-3-2:2007)
Passive components to be used in optical fibre communication systems
- Product specifications -- Part 3-2: Type 4 / 8 channel CWDM module
terminated on IEC 60793-2-50 category B1.1 and B1.3 single mode
fibre
ICS: 33.180.20
БДС EN 50378-3-2:2007 (en) 24 стр. - 45.60 лв.

БДС EN 50411-2:2008
Статус: Действащ   Публикуван: 2008-11-12    ТК-57
Разпределителни касети и обвивки за влакнеста оптика за
използване в съобщителни системи с оптични влакна.
Спецификация на продукти. Част 2: Общи положения и
ръководство за обвивки за свързване на оптични влакна, обвивки
за защитни тръби и съединители за защитни тръби (EN
50411-2:2008)
Fibre organisers and closures to be used in optical fibre communication
systems - Product specifications -- Part 2: General and guidance for
optical fibre cable joint closures, protected microduct closures, and
microduct connectors
ICS: 33.180.20
БДС EN 50411-2:2008 (en) 32 стр. - 55.20 лв.

БДС EN 50411-2-2:2007
Статус: Отменен   Публикуван: 2007-04-01    ТК-57
Разпределителни касети и обвивки за влакнеста оптика за
използване в съобщителни системи с оптични влакна.
Спецификация на продукти. Част 2-2: Херметизирани обвивки за
свързване на влакна от тип 1 за категория S & A (EN
50411-2-2:2007)
Fibre organisers and closures to be used in optical fibre communication
systems - Product specifications -- Part 2-2: Sealed pan fibre splice
closures Type 1, for category S & A
ICS: 33.180.20
Заменен от: БДС EN 50411-2-2:2012
БДС EN 50411-2-2:2007 (en) 37 стр. - 67.20 лв.

БДС EN 50411-2-2:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-01-02    ТК-57
Разпределителни касети и обвивки за влакнеста оптика за
използване в съобщителни системи с оптични влакна.
Спецификация на продукти. Част 2-2: Херметизирани обвивки за
свързване на влакна от тип 1 за категория S & A (EN
50411-2-2:2012)
Fibre organisers and closures to be used in optical fibre communication
systems - Product specifications  -- Part 2-2: Sealed pan fibre splice
closures Type 1, for category S & A
ICS: 33.180.20
Заменя: БДС EN 50411-2-2:2007
БДС EN 50411-2-2:2012 (en) 42 стр. - 75.60 лв.

БДС EN 50411-2-3:2008
Статус: Отменен   Публикуван: 2008-07-04    ТК-57
Разпределителни касети и обвивки за влакнеста оптика за
използване в съобщителни системи с оптични влакна.
Спецификация на продукти. Част 2-3: Херметизирани обвивки за
вътрешно свързване на влакна от тип 1 за категория S & A (EN
50411-2-3:2007)
Fibre organisers and closures to be used in optical fibre communication
systems - Product specifications -- Part 2-3: Sealed inline fibre splice
closures Type 1, for category S & A
ICS: 33.180.20
Заменен от: БДС EN 50411-2-3:2012

БДС EN 50411-2-3:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-01-02    ТК-57
Разпределителни касети и обвивки за влакнеста оптика за
използване в съобщителни системи с оптични влакна.
Спецификация на продукти. Част 2-3: Херметизирани обвивки за
вътрешно свързване на влакна от тип 1 за категория S & A (EN
50411-2-3:2012)
Fibre organisers and closures to be used in optical fibre communication
systems - Product specifications -- Part 2-3: Sealed inline fibre splice
closures Type 1, for category S & A
ICS: 33.180.20
Заменя: БДС EN 50411-2-3:2008
БДС EN 50411-2-3:2012 (en) 39 стр. - 67.20 лв.

БДС EN 50411-2-4:2006
Статус: Отменен   Публикуван: 2006-06-01    ТК-57
Разпределителни касети и обвивки за използване в съобщителни
системи с оптични влакна. Продуктова спецификация. Част 2-4:
Запечатана куполообразна обвивка за наставяне на влакна тип 1,
за категория S & A (EN 50411-2-4:2006)
Fibre organisers and closures to be used in optical fibre communication
systems - Product specifications -- Part 2-4: Sealed dome fibre splice
closures Type 1, for category S & A
ICS: 33.180.99
Заменен от: БДС EN 50411-2-4:2012
БДС EN 50411-2-4:2006 (en) 34 стр. - 61.20 лв.

БДС EN 50411-2-4:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-07-06    ТК-57
Разпределителни касети и обвивки, предназначени за използване в
съобщителни системи с оптични влакна. Спецификация на
продукти. Част 2-4: Запечатана куполообразна обвивка за
наставяне на влакна тип 1, за категория S и A (EN 50411-2-4:2012)
Fibre organisers and closures to be used in optical fibre communication
systems - Product specifications -- Part 2-4: Sealed dome fibre splice
closures Type 1, for category S & A
ICS: 33.180.20
Заменя: БДС EN 50411-2-4:2006
БДС EN 50411-2-4:2012 (en) 37 стр. - 67.20 лв.

БДС EN 50411-2-5:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-07-28    ТК-57
Разпределителни кутии /органайзери/ и обвивки за оптични
влакна, които могат да бъдат използвани в оптични в съобщителни
системи. Продуктова спецификация. Част 2-5: Херметични обвивки
за защитни тръби за оптичен кабел, положен чрез издухване, тип
1, за категория S & A (EN 50411-2-5:2009)
Fibre organisers and closures to be used in optical fibre communication
systems - Product specifications -- Part 2-5: Sealed closures for air
blown fibre microduct, type 1, for category S & A
ICS: 33.180.20
БДС EN 50411-2-5:2009 (en) 48 стр. - 84.00 лв.

БДС EN 50411-2-8:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-07-28    ТК-57
Разпределителни кутии /органайзери/ и обвивки за оптични
влакна, които могат да бъдат използвани в оптични в съобщителни
системи. Продуктова спецификация. Част 2-8: Съединители за
защитни тръби за оптичен кабел, положен чрез издухване, тип 1,
за категория S & A (EN 50411-2-8:2009)
Fibre organisers and closures to be used in optical fibre communication
systems - Product specifications -- Part 2-8: Microduct connectors, for
air blown optical fibres, Type 1
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ICS: 33.180.20
БДС EN 50411-2-8:2009 (en) 37 стр. - 67.20 лв.

БДС EN 50411-2-9:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-01-05    ТК-57
Разпределителни кутии и обвивки за оптични влакна, които могат
да бъдат използвани в оптични съобщителни системи. Продуктова
спецификация. Част 2-9: Нехерметични обвивки за защитни тръби
за оптичен кабел, положен чрез издухване за категория S & A (EN
50411-2-9:2010)
Fibre organisers and closures to be used in optical fibre communications
systems - Product specifications -- Part 2-9: Non-sealed closures for air
blown fibre microduct cable, for category S & A
ICS: 33.180.20
БДС EN 50411-2-9:2010 (en) 42 стр. - 75.60 лв.

БДС EN 50411-3-1:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-03-27    ТК-57
Разпределителни кутии и обвивки за оптични влакна за използване
в оптични съобщителни системи. Спецификация за продукт. Част
3-1: Управление на системи с оптични влакна, стенни кутии за
снаждане за категория C & G (EN 50411-3-1:2012)
Fibre organisers and closures to be used in optical fibre communication
systems - Product specifications -- Part 3-1: Fibre management system,
splice wall box, for category C & G
ICS: 33.180.20
БДС EN 50411-3-1:2012 (en) 33 стр. - 61.20 лв.

БДС EN 50411-3-2:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-05-13    ТК-57
Разпределителни касети и обвивки за влакнеста оптика и обвивки
за използване в съобщителни системи с оптични влакна.
Продуктова спецификация. Част 3-2: Механично свързване на
едномодово влакно (EN 50411-3-2:2011)
Fibre organisers and closures to be used in optical fibre communication
systems - Product specifications -- Part 3-2: Singlemode mechanical
fibre splice
ICS: 33.180.20
БДС EN 50411-3-2:2011 (en) 21 стр. - 39.60 лв.

БДС EN 50411-3-3:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-01-07    ТК-57
Разпределителни касети и обвивки за влакнеста оптика и обвивки
за използване в съобщителни системи с оптични влакна.
Спецификация на продукти. Част 3-3: Предпазители за свързване
чрез заварка на едномодови оптични влакна (EN 50411-3-3:2011)
Fibre organisers and closures to be used in optical fibre communication
systems - Product specifications -- Part 3-3: Singlemode optical fibre
fusion splice protectors
ICS: 33.180.20
БДС EN 50411-3-3:2011 (en) 28 стр. - 50.40 лв.

БДС EN 50411-3-6:2013
Статус: Действащ   Публикуван: 2013-03-01    ТК-57
Разпределителни касети и обвивки за използване в съобщителни
системи с оптични влакна. Спецификация на продукти. Част 3-6:
Механично свързване на многомодови влакна за използване във
външна защитена среда (Категория U) (EN 50411-3-6:2013)
Fibre organisers and closures to be used in optical fibre communication
systems - Product specifications -- Part 3-6: Multimode mechanical fibre
splice for use in an outdoor protected environment (Cat U)
ICS: 33.180.20
БДС EN 50411-3-6:2013 (en) 19 стр. - 36.00 лв.

БДС EN 50411-6-1:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-01-07    ТК-57
Разпределителни касети и обвивки за влакнеста оптика и обвивки
за използване в съобщителни системи с оптични влакна.
Спецификация на продукти. Част 6-1: Незащитени микроканали за
категория S и А (EN 50411-6-1:2011)
Fibre organisers and closures to be used in optical fibre communication
systems - Product specifications -- Part 6-1: Unprotected microduct for
category S and A
ICS: 33.180.20
БДС EN 50411-6-1:2011 (en) 16 стр. - 28.80 лв.

БДС EN 50412-2-1:2006

Статус: Действащ   Публикуван: 2006-06-01    ТК-57
Комуникационни апарати и системи за захранаващи линии,
използвани в инсталации ниско напрежение в честотния обхват от
1,6 MHz до 30 MHz. Част 2-1: Битови, търговски и лекопромишлени
среди. Изисквания за устойчивост (EN 50412-2-1:2005)
Power line communication apparatus and systems used in low-voltage
installations in the frequency range 1,6 MHz to 30 MHz -- Part 2-1:
Residential, commercial and industrial environment - Immunity
requirements
ICS: 97.120, 33.120.20
Директива: 2004/108/EC yes
БДС EN 50412-2-1:2006 (en) 20 стр. - 36.00 лв.

БДС EN 50491-2:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-01-05    ТК-57
Общи изисквания за електронни системи в сгради и жилища (HBES)
и автоматизирани и управляващи системи за сгради (BACS). Част 2:
Изисквания към околната среда (EN 50491-2:2010)
General requirements for Home and Building Electronic Systems (HBES)
and Building Automation and Control Systems (BACS) -- Part 2:
Environmental conditions
ICS: 97.120
БДС EN 50491-2:2010 (en) 17 стр. - 32.40 лв.

БДС EN 50491-3:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-01-15    ТК-57
Общи изисквания за електронни системи в сгради и жилища (HBES)
и автоматизирани и управляващи системи за сгради (BACS). Част 3:
Изисквания за електрическа безопасност (EN 50491-3:2009)
General requirements for Home and Building Electronic Systems (HBES)
and Building Automation and Control Systems (BACS) -- Part 3:
Electrical safety requirements
ICS: 97.120
Директива: 2006/95/EC yes
Заменя: БДС EN 50090-2-2:1996/A2:2007, БДС EN
50090-2-2:1996/A1:2004, БДС EN 50090-2-2:2004
БДС EN 50491-3:2009 (en) 19 стр. - 36.00 лв.

БДС EN 50491-5-1:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-01-15    ТК-57
Общи изисквания за електронни системи в сгради и жилища (HBES)
и автоматизирани и управляващи системи за сгради (BACS). Част
5-1: Изисквания за EMC, условия и изпитвателна постановка (EN
50491-5-1:2010)
General requirements for Home and Building Electronic Systems (HBES)
and Building Automation and Control Systems (BACS) -- Part 5-1: EMC
requirements, conditions and test set-up
ICS: 97.120
Директива: 2004/108/EC yes
Заменя: БДС EN 50090-2-2:1996/A2:2007, БДС EN
50090-2-2:1996/A1:2004, БДС EN 50090-2-2:2004 ч.
БДС EN 50491-5-1:2010 (en) 19 стр. - 36.00 лв.

БДС EN 50491-5-2:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-12-10    ТК-57
Общи изисквания за електронни системи в сгради и жилища (HBES)
и автоматизирани и управляващи системи за сгради (BACS). Част
5-2: Изисквания за ЕМС за HBES/BACS, използвани в жилищна,
търговска и лекопромишлена среда (EN 50491-5-2:2010)
General requirements for Home and Building Electronic Systems (HBES)
and Building Automation and Control Systems (BACS) -- Part 5-2: EMC
requirements for HBES/BACS used in residential, commercial and light
industry environment
ICS: 97.120
Директива: 2004/108/EC yes
Заменя: БДС EN 50090-2-2:1996/A2:2007, БДС EN
50090-2-2:1996/A1:2004, БДС EN 50090-2-2:2004 ч.
БДС EN 50491-5-2:2010 (en) 15 стр. - 28.80 лв.

БДС EN 50491-5-3:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-01-07    ТК-57
Общи изисквания за електронни системи в сгради и жилища (HBES)
и автоматизирани и управляващи системи за сгради (BACS). Част
5-3: Изисквания за EMC за HBES/BACS, използвани в промишлена
среда (EN 50491-5-3:2010)
General requirements for Home and Building Electronic Systems (HBES)
and Building Automation and Control Systems (BACS) -- Part 5-3: EMC
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requirements for HBES/BACS used in industry environment
ICS: 97.120
Директива: 2004/108/EC yes
Заменя: БДС EN 50090-2-2:1996/A2:2007, БДС EN
50090-2-2:1996/A1:2004, БДС EN 50090-2-2:2004 ч.
БДС EN 50491-5-3:2010 (en) 9 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 50514:2008
Статус: Действащ   Публикуван: 2008-12-15    ТК-57
Аудио, видео устройства, устройства/съоръжения за
информационни технологии. Рутинни изпитвания за електрическа
безопасност при производство (EN 50514:2008)
Audio, video and information technology equipment - Routine electrical
safety testing in production
ICS: 33.160.01
Заменя: БДС EN 50116:2007, БДС EN 50333:2001
БДС EN 50514:2008 (en) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 50516-1-1:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-05-05    ТК-57
Комплекти промишлени съединители и компоненти за взаимно
свързване за използване в оптични системи за управление и
комуникации. Продуктова спецификация. Част 1-1: Тип SC-RJ PC
промишлени, завършващи за многомодови влакна категория A1a и
A1b съгласно IEC 60793-2, които отговарят на изискванията на
категория I (промишлени среди), както е посочено в IEC 61753-1-3
(EN 50516-1-1:2011)
Industrial connector sets and interconnect components to be used in
optical fibre control and communication systems - Product specifications
-- Part 1-1: Type SC-RJ PC industrial terminated on EN 60793-2-10
category A1a and A1b multimode fibre to meet the requirements of
category I (industrial environments) as specified in IEC/PAS 61753-1-3
ICS: 33.180.20
БДС EN 50516-1-1:2011 (en) 42 стр. - 75.60 лв.

БДС EN 50516-2-1:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-01-14    ТК-57
Промишлени комплекти съединители и компоненти за взаимно
свързване за използване в оптични системи за управление и
комуникации. Продуктова спецификация. Част 2-1: Тип ODVA PC
промишлени, завършващи за многомодови влакна категория A1a и
A1b съгласно IEC 60793-2, които отговарят на изискванията на
категория I (промишлени среди), както е специфицирано в EN
50173-1 и IEC 61753-1-3 (EN 50516-2-1:2011)
Industrial connector sets and interconnect components to be used in
optical fibre control and communication systems - Product specifications
-- Part 2-1: Type ODVA PC industrial terminated on EN 60793-2-10
category A1a and A1b multimode fibre to meet the requirements of
category I (industrial environments) as specified in EN 50173-1 and IEC
61753-1-3
ICS: 33.180.20
БДС EN 50516-2-1:2011 (en) 42 стр. - 75.60 лв.

БДС EN 50551-1:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-01-06    ТК-57
Симплексни и дуплексни кабели за използване за шнурове. Част 1:
Бланка на подробна спецификация и минимални изисквания (EN
50551-1:2011)
Simplex and duplex cables to be used for cords -- Part 1: Blank Detail
Specification and minimum requirements
ICS: 33.180.10
БДС EN 50551-1:2011 (en) 11 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 50551-2:2013
Статус: Действащ   Публикуван: 2013-01-03    ТК-57
Симплексни и дуплексни кабели за използване за шнурове. Част 2:
Подробна спецификация и минимални изисквания за 3,0 mm
симплексни едномодови кабели с повишена устойчивост за
използване за шнурове/кабели, категория U (EN 50551-2:2013)
Simplex and duplex cables to be used for cords -- Part 2: Detailed
specification and minimum requirements for a 3,0 mm simplex
ruggedised single mode fibre cable to be used for patchcords/cords
category U
ICS: 33.180.10
БДС EN 50551-2:2013 (en) 11 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 50600-1:2012

Статус: Действащ   Публикуван: 2012-07-31    ТК-57
Информационни технологии. Съоръжения и инфраструктура на
центрове за данни. Част 1: Общи концепции (EN 50600-1:2012)
Information technology - Data centre facilities and infrastructures --
Part 1: General concepts
ICS: 35.160, 35.020
БДС EN 50600-1:2012 (en) 29 стр. - 50.40 лв.

БДС EN 60154-1:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-12-01    ТК-57
Фланци за вълноводи. Част 4: Конкретни технически изисквания за
фланци за вълноводи с кръгло сечение (IEC 60154-1:1982) (EN
60154-1:1994)
Flanges for waveguides -- Part 1: General requirements
ICS: 33.120.10
БДС EN 60154-1:2003 (en) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 60154-1:2003/A1:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-12-01    ТК-57
Фланци за вълноводи. Част 4: Конкретни технически изисквания за
фланци за вълноводи с кръгло сечение (IEC 60154-1:1982/A1:1993)
(EN 60154-1:1994/A1:1994)
Flanges for waveguides -- Part 1: General requirements
ICS: 33.120.10
БДС EN 60154-1:2003/A1:2003 (en) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 60154-2:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-12-01    ТК-57
Фланци за вълноводи. Част 2: Конкретни технически изисквания за
фланци за вълноводи с обикновено правоъгълно сечение (IEC
60154-2:1980) (EN 60154-2:1997)
Flanges for waveguides -- Part 2: Relevant specifications for flanges for
ordinary rectangular waveguides
ICS: 33.120.10
БДС EN 60154-2:2003 (en) 26 стр. - 45.60 лв.

БДС EN 60154-2:2003/A1:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-12-01    ТК-57
Фланци за вълноводи. Част 2: Конкретни технически изисквания за
фланци за вълноводи с обикновено правоъгълно сечение (IEC
60154-2:1980/A1:1997) (EN 60154-2:1997/A1:1997)
Flanges for waveguides -- Part 2: Relevant specifications for flanges for
ordinary rectangular waveguides
ICS: 33.120.10
БДС EN 60154-2:2003/A1:2003 (en) 17 стр. - 32.40 лв.

БДС EN 60793-1-1:2006
Статус: Отменен   Публикуван: 2006-06-30    ТК-57
Оптични влакна. Част 1-1: Методи за измерване и процедури за
изпитване. Общи положения и ръководство (IEC 60793-1-1:2002)
(EN 60793-1-1:2003)
Optical fibres -- Part 1-1: Measurement methods and test procedures -
General and guidance
ICS: 33.180.10
Заменен от: БДС EN 60793-1-1:2008

БДС EN 60793-1-1:2008
Статус: Действащ   Публикуван: 2008-07-11    ТК-57
Оптични влакна. Част 1-1: Методи за измерване и процедури за
изпитване. Общи положения и ръководство (IEC 60793-1-1:2008)
(EN 60793-1-1:2008)
Optical fibres - Part 1-1:  Measurement methods and test procedures -
General and guidance
ICS: 33.180.10
Заменя: БДС EN 60793-1-1:2006
БДС EN 60793-1-1:2008 (en) 16 стр. - 28.80 лв.

БДС EN 60793-1-20:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-11-01    ТК-57
Оптични влакна. Част 1-20: Методи за измерване и процедури за
изпитване. Геометрия на влакната (IEC 60793-1-20:2001) (EN
60793-1-20:2002)
Optical fibres -- Part 1-20: Measurement methods and test procedures -
Fibre geometry
ICS: 33.180.10
БДС EN 60793-1-20:2003 (en) 32 стр. - 55.20 лв.
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БДС EN 60793-1-21:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-11-01    ТК-57
Оптични влакна. Част 1-21: Методи за измерване и процедури за
изпитване. Геометрия на покритието (IEC 60793-1-21:2001) (EN
60793-1-21:2002)
Optical fibres -- Part 1-21: Measurement methods and test procedures -
Coating geometry
ICS: 33.180.10
БДС EN 60793-1-21:2003 (en) 17 стр. - 32.40 лв.

БДС EN 60793-1-22:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-11-01    ТК-57
Оптични влакна. Част 1-22: Методи за измерване и процедури за
изпитване. Измерване на дължина (IEC 60793-1-22:2001) (EN
60793-1-22:2002)
Optical fibres -- Part 1-22: Measurement methods and test procedures -
Length measurement
ICS: 33.180.10
БДС EN 60793-1-22:2003 (en) 36 стр. - 67.20 лв.

БДС EN 60793-1-30:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-11-01    ТК-57
Оптични влакна. Част 1-30: Методи за измерване и процедури за
изпитване. Изпитване на якост (IEC 60793-1-30:2001) (EN
60793-1-30:2002)
Optical fibres -- Part 1-30: Measurement methods and test procedures -
Fibre proof test
ICS: 33.180.10
Заменен от: БДС EN 60793-1-30:2011
БДС EN 60793-1-30:2003 (en) 13 стр. - 25.20 лв.

БДС EN 60793-1-30:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-05-06    ТК-57
Оптични влакна. Част 1-30: Методи за измерване и процедури за
изпитване. Изпитване на якост (IEC 60793-1-30:2010)
 (EN 60793-1-30:2011)
Optical fibres -- Part 1-30: Measurement methods and test procedures -
Fibre proof test
ICS: 33.180.10
Заменя: БДС EN 60793-1-30:2003
БДС EN 60793-1-30:2011 (en) 16 стр. - 28.80 лв.

БДС EN 60793-1-31:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-11-01    ТК-57
Оптични влакна. Част 1-31: Методи за измерване и процедури за
изпитване. Издръжливост на опън (IEC 60793-1-31:2001) (EN
60793-1-31:2002)
Optical fibres -- Part 1-31: Measurement methods and test procedures -
Tensile strength
ICS: 33.180.10
Заменен от: БДС EN 60793-1-31:2010
БДС EN 60793-1-31:2003 (en) 9 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 60793-1-31:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-01-05    ТК-57
Оптични влакна. Част 1-31: Методи за измерване и процедури за
изпитване. Издръжливост на опън (IEC 60793-1-31:2010) (EN
60793-1-31:2010)
Optical fibres -- Part 1-31: Measurement methods and test procedures -
Tensile strength
ICS: 33.180.10
Заменя: БДС EN 60793-1-31:2003
БДС EN 60793-1-31:2010 (en) 27 стр. - 50.40 лв.

БДС EN 60793-1-32:2006
Статус: Отменен   Публикуван: 2006-06-01    ТК-57
Оптични влакна. Част 1-32: Методи за измерване и процедури за
изпитване. Оголваемост на покритието (IEC 60793-1-32:2001, с
промени) (EN 60793-1-32:2003)
Optical fibres -- Part 1-32: Measurement methods and test procedures -
Coating strippability
ICS: 33.180.10
Заменен от: БДС EN 60793-1-32:2010
БДС EN 60793-1-32:2006 (en) 17 стр. - 32.40 лв.

БДС EN 60793-1-32:2010

Статус: Действащ   Публикуван: 2010-01-07    ТК-57
Оптични влакна. Част 1-32: Методи за измерване и процедури за
изпитване. Оголваемост на покритието (EN 60793-1-32:2010)
Optical fibres -- Part 1-32: Measurement methods and test procedures -
Coating strippability
ICS: 33.180.10
Заменя: БДС EN 60793-1-32:2006
БДС EN 60793-1-32:2010 (en) 15 стр. - 28.80 лв.

БДС EN 60793-1-33:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-11-01    ТК-57
Оптични влакна. Част 1-33: Методи за измерване и процедури за
изпитване. Възприемчивост на корозия под напрежение (IEC
60793-1-33:2001) (EN 60793-1-33:2002)
Optical fibres -- Part 1-33: Measurement methods and test procedures -
Stress corrosion susceptibility
ICS: 33.180.10
БДС EN 60793-1-33:2003 (en) 41 стр. - 75.60 лв.

БДС EN 60793-1-34:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-11-01    ТК-57
Оптични влакна. Част 1-34: Методи за измерване и процедури за
изпитван. Извиване на влакна (IEC 60793-1-34:2001) (EN
60793-1-34:2002)
Optical fibres -- Part 1-34: Measurement methods and test procedures -
Fibre curl
ICS: 33.180.10
Заменен от: БДС EN 60793-1-34:2006
БДС EN 60793-1-34:2003 (en) 16 стр. - 28.80 лв.

БДС EN 60793-1-34:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-06-01    ТК-57
Оптични влакна. Част 1-34: Методи за измерване и процедури за
изпитване. Извиване на влакна (IEC 60793-1-34:2006) (EN
60793-1-34:2006)
Optical fibres -- Part 1-34: Measurement methods and test procedures -
Fibre curl
ICS: 33.180.10
Заменя: БДС EN 60793-1-34:2003
БДС EN 60793-1-34:2006 (en) 23 стр. - 39.60 лв.

БДС EN 60793-1-40:2005
Статус: Действащ   Публикуван: 2005-05-01    ТК-57
Оптични влакна. Част 1-40: Методи за измерване и процедури за
изпитване. Затихване (IEC 60793-1-40:2001, с промени) (EN
60793-1-40:2003)
Optical fibres -- Part 1-40: Measurement methods and test procedures -
Attenuation
ICS: 33.180.10
БДС EN 60793-1-40:2005 (en) 36 стр. - 67.20 лв.

БДС EN 60793-1-41:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-11-01    ТК-57
Оптични влакна. Част 1-41: Методи за измерване и процедури за
изпитване. Честотна лента (IEC 60793-1-41:2001) (EN
60793-1-41:2002)
Optical fibres -- Part 1-41: Measurement methods and test procedures -
Bandwidth
ICS: 33.180.10
Заменен от: БДС EN 60793-1-41:2006
БДС EN 60793-1-41:2003 (en) 29 стр. - 50.40 лв.

БДС EN 60793-1-41:2006
Статус: Отменен   Публикуван: 2006-06-01    ТК-57
Оптични влакна. Част 1-41: Методи за измерване и процедури за
изпитване. Честотна лента (IEC 60793-1-41:2003) (EN
60793-1-41:2003)
Optical fibres -- Part 1-41: Measurement methods and test procedures -
Bandwidth
ICS: 33.180.10
Заменен от: БДС EN 60793-1-41:2010
Заменя: БДС EN 60793-1-41:2003
БДС EN 60793-1-41:2006 (en) 33 стр. - 61.20 лв.

БДС EN 60793-1-41:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-01-07    ТК-57
Оптични влакна. Част 1-41: Методи за измерване и процедури за
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изпитване. Честотна лента (IEC 60793-1-41:2010) (EN
60793-1-41:2010)
Optical fibres -- Part 1-41: Measurement methods and test procedures -
Bandwidth
ICS: 33.180.10
Заменя: БДС EN 60793-1-41:2006
БДС EN 60793-1-41:2010 (en) 33 стр. - 61.20 лв.

БДС EN 60793-1-42:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-11-01    ТК-57
Оптични влакна. Част 1-42: Методи за измерване и процедури за
изпитване. Хроматична дисперсия (IEC 60793-1-42:2001) (EN
60793-1-42:2002)
Optical fibres -- Part 1-42: Measurement methods and test procedures -
Chromatic dispersion
ICS: 33.180.10
Заменен от: БДС EN 60793-1-42:2007
БДС EN 60793-1-42:2003 (en) 36 стр. - 67.20 лв.

БДС EN 60793-1-42:2007
Статус: Действащ   Публикуван: 2007-10-01    ТК-57
Оптични влакна. Част 1-42: Методи за измерване и процедури за
изпитване. Хроматична дисперсия (IEC 60793-1-42:2007+поправка
юни 2007) (EN 60793-1-42:2007)
Optical fibres -- Part 1-42: Measurement methods and test procedures -
Chromatic dispersion
ICS: 33.180.10
Заменен от: БДС EN 60793-1-42:2013
Заменя: БДС EN 60793-1-42:2003
БДС EN 60793-1-42:2007 (en) 36 стр. - 67.20 лв.

БДС EN 60793-1-42:2013
Статус: Действащ   Публикуван: 2013-01-03    ТК-57
Оптични влакна. Част 1-42: Методи за измерване и процедури за
изпитване. Хроматична дисперсия (IEC 60793-1-42:2013) (EN
60793-1-42:2013)
Optical fibres -- Part 1-42: Measurement methods and test procedures -
Chromatic dispersion
ICS: 33.180.10
Заменя: БДС EN 60793-1-42:2007
БДС EN 60793-1-42:2013 (en) 33 стр. - 61.20 лв.

БДС EN 60793-1-43:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-11-01    ТК-57
Оптични влакна. Част 1-43: Методи за измерване и процедури за
изпитване. Цифрова апертура (IEC 60793-1-43:2001) (EN
60793-1-43:2002)
Optical fibres -- Part 1-43: Measurement methods and test procedures -
Numerical aperture
ICS: 33.180.10
БДС EN 60793-1-43:2003 (en) 15 стр. - 28.80 лв.

БДС EN 60793-1-44:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-11-01    ТК-57
Оптични влакна. Част 1-44: Методи за измерване и процедури за
изпитване. Критична дължина на вълната (IEC 60793-1-44:2001)
(EN 60793-1-44:2002)
Optical fibres -- Part 1-44: Measurement methods and test procedures -
Cut-off wavelength
ICS: 33.180.10
Заменен от: БДС EN 60793-1-44:2011
БДС EN 60793-1-44:2003 (en) 24 стр. - 45.60 лв.

БДС EN 60793-1-44:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-01-06    ТК-57
Оптични влакна. Част 1-44: Методи за измерване и процедури за
изпитване. Критична дължина на вълната (IEC 60793-1-44:2011)
(EN 60793-1-44:2011)
Optical fibres -- Part 1-44: Measurement methods and test procedures -
Cut-off wavelength
ICS: 33.180.10
Заменя: БДС EN 60793-1-44:2003
БДС EN 60793-1-44:2011 (en) 27 стр. - 50.40 лв.

БДС EN 60793-1-45:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-06-01    ТК-57
Оптични влакна. Част 1-45: Методи за измерване и процедури за

изпитване. Диаметър на полето на мода (IEC 60793-1-45:2001, с
промени + поправка юли 2002) (EN 60793-1-45:2003)
Optical fibres -- Part 1-45: Measurement methods and test procedures -
Mode field diameter
ICS: 33.180.10
БДС EN 60793-1-45:2006 (en) 37 стр. - 67.20 лв.

БДС EN 60793-1-46:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-11-01    ТК-57
Оптични влакна. Част 1-46: Методи за измерване и процедури за
изпитване. Наблюдение и контрол на промени в оптичната
пропускливост (IEC 60793-1-46:2001) (EN 60793-1-46:2002)
Optical fibres -- Part 1-46: Measurement methods and test procedures -
Monitoring of changes in optical transmittance
ICS: 33.180.10
БДС EN 60793-1-46:2003 (en) 15 стр. - 28.80 лв.

БДС EN 60793-1-47:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-11-01    ТК-57
Оптични влакна. Част 1-47: Методи за измерване и процедури за
изпитване. Загуби при огъване (IEC 60793-1-47:2001) (EN
60793-1-47:2002)
Optical fibres -- Part 1-47: Measurement methods and test procedures -
Macrobending loss
ICS: 33.180.10
Заменен от: БДС EN 60793-1-47:2007
БДС EN 60793-1-47:2003 (en) 11 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 60793-1-47:2007
Статус: Отменен   Публикуван: 2007-10-01    ТК-57
Оптични влакна. Част 1-47: Методи за измерване и процедури за
изпитване. Загуби при огъване (IEC 60793-1-47:2006) (EN
60793-1-47:2007)
Optical fibres -- Part 1-47: Measurement methods and test procedures -
Macrobending loss
ICS: 33.180.10
Заменен от: БДС EN 60793-1-47:2009
Заменя: БДС EN 60793-1-47:2003, БДС EN 188000:2003
БДС EN 60793-1-47:2007 (en) 16 стр. - 28.80 лв.

БДС EN 60793-1-47:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-01-02    ТК-57
Оптични влакна. Част 1-47: Методи за измерване и процедури за
изпитване. Загуби при огъване (IEC 60793-1-47:2009) (EN
60793-1-47:2009)
Optical fibres -- Part 1-47: Measurement methods and test procedures -
Macrobending loss
ICS: 33.180.10
Заменя: БДС EN 60793-1-47:2007
БДС EN 60793-1-47:2009 (en) 21 стр. - 39.60 лв.

БДС EN 60793-1-48:2006
Статус: Отменен   Публикуван: 2006-06-22    ТК-57
Оптични влакна. Част 1-48: Методи за измерване и процедури за
изпитване. Дисперсия на поляризирани модове (IEC
60793-1-48:2003) (EN 60793-1-48:2003)
Optical fibres -- Part 1-48: Measurement methods and test procedures -
Polarization mode dispersion
ICS: 33.180.10
Заменен от: БДС EN 60793-1-48:2008
БДС EN 60793-1-48:2006 (en) 65 стр. - 114.00 лв.

БДС EN 60793-1-48:2008
Статус: Действащ   Публикуван: 2008-05-22    ТК-57
Оптични влакна. Част 1-48: Методи за измерване и процедури за
изпитване. Дисперсия на поляризирани модове (IEC
60793-1-48:2007) (EN 60793-1-48:2007)
Optical fibres -- Part 1-48: Measurement methods and test procedures -
Polarization mode dispersion
ICS: 33.180.10
Заменя: БДС EN 60793-1-48:2006
БДС EN 60793-1-48:2008 (en) 54 стр. - 97.20 лв.

БДС EN 60793-1-49:2006
Статус: Отменен   Публикуван: 2006-06-01    ТК-57
Оптични влакна. Част 1-49: Методи за измерване и процедури за
изпитване. Закъснение на диференциални модове (IEC
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60793-1-49:2000) (EN 60793-1-49:2003)
Optical fibres -- Part 1-49: Measurement methods and test procedures -
Differential mode delay
ICS: 33.180.10
Заменен от: БДС EN 60793-1-49:2007
БДС EN 60793-1-49:2006 (en) 38 стр. - 67.20 лв.

БДС EN 60793-1-49:2007
Статус: Действащ   Публикуван: 2007-10-01    ТК-57
Оптични влакна. Част 1-49: Методи за измерване и процедури за
изпитване. Закъснение на диференциални модове (IEC
60793-1-49:2006) (EN 60793-1-49:2006)
Optical fibres -- Part 1-49: Measurement methods and test procedures -
Differential mode delay
ICS: 33.180.10
Заменя: БДС EN 60793-1-49:2006
БДС EN 60793-1-49:2007 (en) 34 стр. - 61.20 лв.

БДС EN 60793-1-50:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-11-01    ТК-57
Оптични влакна. Част 1-50: Методи за измерване и процедури за
изпитване. Влажна топлина (установено състояние) (IEC
60793-1-50:2001) (EN 60793-1-50:2002)
Optical fibres -- Part 1-50: Measurement methods and test procedures -
Damp heat (steady state)
ICS: 33.180.10
БДС EN 60793-1-50:2003 (en) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 60793-1-51:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-11-01    ТК-57
Оптични влакна. Част 1-51: Методи за измерване и процедури за
изпитване. Суха топлина (IEC 60793-1-51:2001) (EN
60793-1-51:2002)
Optical fibres -- Part 1-51: Measurement methods and test procedures -
Dry heat
ICS: 33.180.10
БДС EN 60793-1-51:2003 (en) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 60793-1-52:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-11-01    ТК-57
Оптични влакна. Част 1-52: Методи за измерване и процедури за
изпитване. Промени на температура (IEC 60793-1-52:2001) (EN
60793-1-52:2002)
Optical fibres -- Part 1-52: Measurement methods and test procedures -
Change of temperature
ICS: 33.180.10
БДС EN 60793-1-52:2003 (en) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 60793-1-53:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-11-01    ТК-57
Оптични влакна. Част 1-53: Методи за измерване и процедури за
изпитване. Потапяне във вода (IEC 60793-1-53:2001) (EN
60793-1-53:2002)
Optical fibres -- Part 1-53: Measurement methods and test procedures -
Water immersion
ICS: 33.180.10
БДС EN 60793-1-53:2003 (en) 11 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 60793-1-54:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-06-01    ТК-57
Оптични влакна. Част 1-54: Методи за измерване и процедури за
изпитване. Гама излъчване (IEC 60793-1-54:2003) (EN
60793-1-54:2003)
Optical fibres -- Part 1-54: Measurement methods and test procedures -
Gamma irradiation
ICS: 33.180.10
Заменен от: БДС EN 60793-1-54:2013
БДС EN 60793-1-54:2006 (en) 19 стр. - 36.00 лв.

БДС EN 60793-1-54:2013
Статус: Действащ   Публикуван: 2013-02-01    ТК-57
Оптични влакна. Част 1-54: Методи за измерване и процедури за
изпитване. Гама-излъчване (IEC 60793-1-54:2012) (EN
60793-1-54:2013)
Optical fibres -- Part 1-54: Measurement methods and test procedures -
Gamma irradiation
ICS: 33.180.10

Заменя: БДС EN 60793-1-54:2006
БДС EN 60793-1-54:2013 (en) 18 стр. - 32.40 лв.

БДС EN 60793-2:2006
Статус: Отменен   Публикуван: 2006-06-01    ТК-57
Оптични влакна. Част 2: Продуктова спецификация. Общи
положения (IEC 60793-2:2003) (EN 60793-2:2004)
Optical fibres -- Part 2: Product specifications - General
ICS: 33.180.10
Заменен от: БДС EN 60793-2:2008
БДС EN 60793-2:2006 (en) 15 стр. - 28.80 лв.

БДС EN 60793-2:2008
Статус: Действащ   Публикуван: 2008-06-25    ТК-57
Оптични влакна. Част 2: Продуктова спецификация. Общи
положения (IEC 60793-2:2007) (EN 60793-2:2008)
Optical fibres -- Part 2: Product specifications - General
ICS: 33.180.10
Заменен от: БДС EN 60793-2:2012
Заменя: БДС EN 60793-2:2006
БДС EN 60793-2:2008 (en) 14 стр. - 25.20 лв.

БДС EN 60793-2:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-01-06    ТК-57
Оптични влакна. Част 2: Спецификация на продукти. Общи
положения (IEC 60793-2:2011) (EN 60793-2:2012)
Optical fibres -- Part 2: Product specifications - General
ICS: 33.180.10
Заменя: БДС EN 60793-2:2008
БДС EN 60793-2:2012 (en) 19 стр. - 36.00 лв.

БДС EN 60793-2-10:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-11-01    ТК-57
Оптични влакна. Част 2-10: Продуктова спецификация. Групова
спецификация за многомодови влакна категория А1 (IEC
60793-2-10:2002) (EN 60793-2-10:2002)
Optical fibres -- Part 2-10: Product specifications - Sectional
specification for category A1 multimode fibres
ICS: 33.180.10
Заменен от: БДС EN 60793-2-10:2006
БДС EN 60793-2-10:2003 (en) 45 стр. - 75.60 лв.

БДС EN 60793-2-10:2006
Статус: Отменен   Публикуван: 2006-06-01    ТК-57
Оптични влакна. Част 2-10: Продуктова спецификация. Групова
спецификация за многомодови влакна категория А1 (IEC
60793-2-10:2004) (EN 60793-2-10:2004)
Optical fibres -- Part 2-10: Product specifications - Sectional
specification for category A1 multimode fibres
ICS: 33.180.10
Заменен от: БДС EN 60793-2-10:2008
Заменя: БДС EN 60793-2-10:2003
БДС EN 60793-2-10:2006 (en) 47 стр. - 84.00 лв.

БДС EN 60793-2-10:2008
Статус: Действащ   Публикуван: 2008-03-31    ТК-57
Оптични влакна. Част 2-10: Продуктова спецификация. Групова
спецификация за многомодови влакна категория А1 (IEC
60793-2-10:2007) (EN 60793-2-10:2007)
Optical fibres -- Part 2-10: Product specifications - Sectional
specification for category A1 multimode fibres
ICS: 33.180.10
Заменен от: БДС EN 60793-2-10:2011
Заменя: БДС EN 60793-2-10:2006
БДС EN 60793-2-10:2008 (en) 41 стр. - 75.60 лв.

БДС EN 60793-2-10:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-01-07    ТК-57
Оптични влакна. Част 2-10: Продуктова спецификация. Групова
спецификация за многомодови влакна категория А1 (IEC
60793-2-10:2011) (EN 60793-2-10:2011)
Optical fibres -- Part 2-10: Product specifications - Sectional
specification for category A1 multimode fibres
ICS: 33.180.10
Заменя: БДС EN 60793-2-10:2008
БДС EN 60793-2-10:2011 (en) 45 стр. - 75.60 лв.
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БДС EN 60793-2-20:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-11-01    ТК-57
Оптични влакна. Част 2-20: Продуктова спецификация. Групова
спецификация за многомодови влакна, категория А2 (IEC
60793-2-20:2001) (EN 60793-2-20:2002)
Optical fibres -- Part 2-20: Product specifications - Sectional
specification for category A2 multimode fibres
ICS: 33.180.10
Заменен от: БДС EN 60793-2-20:2009
БДС EN 60793-2-20:2003 (en) 15 стр. - 28.80 лв.

БДС EN 60793-2-20:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-07-28    ТК-57
Оптични влакна. Част 2-20: Продуктова спецификация. Групова
спецификация за многомодови влакна категория А2 (IEC
60793-2-20:2007) (EN 60793-2-20:2009)
Optical fibres -- Part 2-20: Product specifications - Sectional
specification for category A2 multimode fibres
ICS: 33.180.10
Заменя: БДС EN 60793-2-20:2003
БДС EN 60793-2-20:2009 (en) 21 стр. - 39.60 лв.

БДС EN 60793-2-30:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-11-01    ТК-57
Оптични влакна. Част 2-30: Продуктова спецификация. Групова
спецификация за многомодови влакна, категория А3 (IEC
60793-2-30:2002) (EN 60793-2-30:2002)
Optical fibres -- Part 2-30: Product specifications - Sectional
specification for category A3 multimode fibres
ICS: 33.180.10
Заменен от: БДС EN 60793-2-30:2009
БДС EN 60793-2-30:2003 (en) 20 стр. - 36.00 лв.

БДС EN 60793-2-30:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-07-28    ТК-57
Оптични влакна. Част 2-30: Продуктова спецификация. Групова
спецификация за многомодови влакна категория А3 (IEC
60793-2-30:2007) (EN 60793-2-30:2009)
Optical fibres -- Part 2-30: Product specifications - Sectional
specification for category A3 multimode fibres
ICS: 33.180.10
Заменен от: БДС EN 60793-2-30:2013
Заменя: БДС EN 60793-2-30:2003
БДС EN 60793-2-30:2009 (en) 18 стр. - 32.40 лв.

БДС EN 60793-2-30:2013
Статус: Действащ   Публикуван: 2013-02-01    ТК-57
Оптични влакна. Част 2-30: Спецификация на продукти. Групова
спецификация за многомодови влакна категория А3 (IEC
60793-2-30:2012) (EN 60793-2-30:2013)
Optical fibres -- Part 2-30: Product specifications - Sectional
specification for category A3 multimode fibres
ICS: 33.180.10
Заменя: БДС EN 60793-2-30:2009
БДС EN 60793-2-30:2013 (en) 26 стр. - 45.60 лв.

БДС EN 60793-2-40:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-11-01    ТК-57
Оптични влакна. Част 2-40: Продуктова спецификация. Групова
спецификация за многомодови влакна категория А4 (IEC
60793-2-40:2002) (EN 60793-2-40:2002)
Optical fibres -- Part 2-40: Product specifications - Sectional
specification for category A4 multimode fibres
ICS: 33.180.10
Заменен от: БДС EN 60793-2-40:2006
БДС EN 60793-2-40:2003 (en) 23 стр. - 39.60 лв.

БДС EN 60793-2-40:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-06-01    ТК-57
Оптични влакна. Част 2-40: Продуктова спецификация. Групова
спецификация за многомодови влакна категория А4 (IEC
60793-2-40:2004) (EN 60793-2-40:2006)
Optical fibres -- Part 2-40: Product specifications - Sectional
specification for category A4 multimode fibres
ICS: 33.180.10
Заменен от: БДС EN 60793-2-40:2011

Заменя: БДС EN 60793-2-40:2003
БДС EN 60793-2-40:2006 (en) 41 стр. - 75.60 лв.

БДС EN 60793-2-40:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-05-06    ТК-57
Оптични влакна. Част 2-40: Продуктова спецификация. Групова
спецификация за многомодови влакна категория А4 (IEC
60793-2-40:2009) (EN 60793-2-40:2011)
Optical fibres -- Part 2-40: Product specifications - Sectional
specification for category A4 multimode fibres
ICS: 33.180.10
Заменя: БДС EN 60793-2-40:2006
БДС EN 60793-2-40:2011 (en) 38 стр. - 67.20 лв.

БДС EN 60793-2-50:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-11-01    ТК-57
Оптични влакна. Част 2-50: Продуктова спецификация. Групова
спецификация за едномодови влакна клас B (IEC 60793-2-50:2002)
(EN 60793-2-50:2002)
Optical fibres -- Part 2-50: Product specifications - Sectional
specification for class B single-mode fibres
ICS: 33.180.10
Заменен от: БДС EN 60793-2-50:2006
БДС EN 60793-2-50:2003 (en) 27 стр. - 50.40 лв.

БДС EN 60793-2-50:2006
Статус: Отменен   Публикуван: 2006-06-01    ТК-57
Оптични влакна. Част 2-50: Продуктова спецификация. Групова
спецификация за едномодови влакна клас B (IEC 60793-2-50:2002)
(EN 60793-2-50:2004)
Optical fibres -- Part 2-50: Product specifications - Sectional
specification for class B single-mode fibres
ICS: 33.180.10
Заменен от: БДС EN 60793-2-50:2013, БДС EN 60793-2-50:2008
Заменя: БДС EN 60793-2-50:2003
БДС EN 60793-2-50:2006 (en) 31 стр. - 55.20 лв.

БДС EN 60793-2-50:2008
Статус: Действащ   Публикуван: 2008-07-11    ТК-57
Оптични влакна. Част 2-50: Продуктова спецификация. Групова
спецификация за едномодови влакна клас B (IEC 60793-2-50:2008)
(EN 60793-2-50:2008)
Optical fibres -- Part 2-50: Product specifications - Sectional
specification for class B single-mode fibres
ICS: 33.180.10
Заменен от: БДС EN 60793-2-50:2013
Заменя: БДС EN 60793-2-50:2006
БДС EN 60793-2-50:2008 (en) 43 стр. - 75.60 лв.

БДС EN 60793-2-50:2013
Статус: Действащ   Публикуван: 2013-04-15    ТК-57
Оптични влакна. Част 2-50: Продуктова спецификация. Групова
спецификация за едномодови влакна клас B (IEC 60793-2-50:2012)
(EN 60793-2-50:2013)
Optical fibres -- Part 2-50: Product specifications - Sectional
specification for class B single-mode fibres
ICS: 33.180.10
Заменя: БДС EN 60793-2-50:2008, БДС EN 60793-2-50:2006
БДС EN 60793-2-50:2013 (en) 43 стр. - 75.60 лв.

БДС EN 60793-2-60:2008
Статус: Действащ   Публикуван: 2008-03-05    ТК-57
Оптични влакна. Част 2-60: Продуктова спецификация. Групова
спецификация за едномодови взаимосвързващи влакна клас С (IEC
60793-2-60:2008) (EN 60793-2-60:2008)
Optical fibres -- Part 2-60: Product specifications - Sectional
specification for category C single-mode intraconnection fibres
ICS: 33.180.10
БДС EN 60793-2-60:2008 (en) 29 стр. - 50.40 лв.

БДС EN 60794-1-1:1999/A1:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-11-01    ТК-57
Изменение на Приложение D към EN (IEC 60794-1-1:1999/A1:2000)
(EN 60794-1-1:1999/A1:2001)
Optical fibre cables -- Part 1-1: Generic specification - General
ICS: 33.180.10
Заменен от: БДС EN 60794-1-1:2003
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БДС EN 60794-1-1:1999/A1:2003 (en) 0 стр. - 0.00 лв.

БДС EN 60794-1-1:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-11-01    ТК-57
Кабели с оптични влакна. Част 1-1: Обща спецификация. Общи
положения (IEC 60794-1-1:2001) (EN 60794-1-1:2002)
Optical fibre cables -- Part 1-1: Generic specification - General
ICS: 33.180.10
Заменен от: БДС EN 60794-1-1:2011
Заменя: БДС EN 60794-1-1:1999/A1:2003, БДС EN 60794-1-1:2003
БДС EN 60794-1-1:2003 (en) 40 стр. - 67.20 лв.

БДС EN 60794-1-1:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-11-01    ТК-57
Кабели с оптични влакна. Част 1-1: Обща спецификация. Общи
положения (IEC 60794-1-1:1999) (EN 60794-1-1:1999)
Optical fibre cables -- Part 1-1: Generic specification - General
ICS: 33.180.10
Заменен от: БДС EN 60794-1-1:2003
БДС EN 60794-1-1:2003 (en) 46 стр. - 84.00 лв.

БДС EN 60794-1-1:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-01-07    ТК-57
Кабели с оптични влакна. Част 1-1: Обща спецификация. Общи
положения (IEC 60794-1-1:2011) (EN 60794-1-1:2011)
Optical fibre cables -- Part 1-1: Generic specification - General
ICS: 33.180.10
Заменя: БДС EN 60794-1-1:2003
БДС EN 60794-1-1:2011 (en) 20 стр. - 36.00 лв.

БДС EN 60794-1-2:1999):2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-11-01    ТК-57
Кабели с оптични влакна. Част 1-2: Обща спецификация. Основни
процедури за изпитване на оптични кабели (IEC 60794-1-2:1999)
(EN 60794-1-2:1999)
Optical fibre cables -- Part 1-2: Generic specification - Basic optical
cable test procedures
ICS: 33.180.10
Заменен от: БДС EN 60794-1-2:2003):2003
БДС EN 60794-1-2:1999):2003 (en) 84 стр. - 138.00 лв.

БДС EN 60794-1-2:1999):2003/A1:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-11-01    ТК-57
Кабели с оптични влакна. Част 1-2: Обща спецификация. Основни
процедури за изпитване на оптични кабели (IEC
60794-1-2:1999/A1:2002) (EN 60794-1-2:1999/A1:2002)
Optical fibre cables -- Part 1-2: Generic specification - Basic optical
cable test procedures
ICS: 33.180.10
БДС EN 60794-1-2:1999):2003/A1:2003 (en) 13 стр. - 25.20 лв.

БДС EN 60794-1-2:2003):2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-11-01    ТК-57
Обща спецификация. Кабели с оптични влакна. Основни процедури
за изпитване на оптични кабели (IEC 60794-1-2:2003) (EN
60794-1-2:2003)
Optical fibre cables -- Part 1-2: Generic specification - Basic optical
cable test procedures
ICS: 33.180.10
Заменен от: БДС EN 60794-1-23:2012, БДС EN 60794-1-22:2012
Заменя: БДС EN 60794-1-2:1999):2003
БДС EN 60794-1-2:2003 (en) 106 стр. - 165.60 лв.

БДС EN 60794-1-22:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-08-01    ТК-57
Кабели с оптични влакна. Част 1-22: Общи спецификации. Основни
процедури за изпитване на оптични кабели. Методи за изпитване
по отношение на околната среда (IEC 60794-1-22:2012) (EN
60794-1-22:2012)
Optical fibre cables -- Part 1-22: Generic specification - Basic optical
cable test procedures - Environmental test methods
ICS: 33.180.10
Заменя: БДС EN 60794-1-2:2003):2003
БДС EN 60794-1-22:2012 (en) 33 стр. - 61.20 лв.

БДС EN 60794-1-23:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-07-26    ТК-57

Кабели с оптични влакна. Част 1-23: Обща спецификация. Основни
процедури за изпитване на оптични кабели. Методи за изпитване
на кабелни елементи (IEC 60794-1-23:2012) (EN 60794-1-23:2012)
Optical fibre cables -- Part 1-23: Generic specification - Basic optical
cable test procedures - Cable element test methods
ICS: 33.180.10
Заменя: БДС EN 60794-1-2:2003):2003
БДС EN 60794-1-23:2012 (en) 21 стр. - 39.60 лв.

БДС EN 60794-2:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-06-01    ТК-57
Кабели с оптични влакна. Част 2: Външни кабели. Групова
спецификация (IEC 60794-2:2002) (EN 60794-2:2003)
Optical fibre cables -- Part 2: Indoor cables - Sectional specification
ICS: 33.180.10
БДС EN 60794-2:2006 (en) 14 стр. - 25.20 лв.

БДС EN 60794-2-10:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-06-01    ТК-57
Кабели с оптични влакна. Част 2-10: Външни кабели. Фамилна
спецификация за симплексни и дуплексни кабели (IEC
60794-2-10:2003) (EN 60794-2-10:2003)
Optical fibre cables -- Part 2-10: Indoor cables - Family specification for
simplex and duplex cables
ICS: 33.180.10
Заменен от: БДС EN 60794-2-10:2011
БДС EN 60794-2-10:2006 (en) 18 стр. - 32.40 лв.

БДС EN 60794-2-10:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-01-07    ТК-57
Кабели с оптични влакна. Част 2-10: Външни кабели. Фамилна
спецификация за симплексни и дуплексни кабели (IEC
60794-2-10:2011) (EN 60794-2-10:2011)
Optical fibre cables -- Part 2-10: Indoor optical fibre cables - Family
specification for simplex and duplex cables
ICS: 33.180.10
Заменя: БДС EN 60794-2-10:2006
БДС EN 60794-2-10:2011 (en) 25 стр. - 45.60 лв.

БДС EN 60794-2-11:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-06-01    ТК-57
Кабели с оптични влакна. Част 2-11: Външни кабели. Подробна
спецификация за симплексни и дуплексни кабели за използване
при окабеляване на помещения (IEC 60794-2-11:2005) (EN
60794-2-11:2005)
Optical fibre cables -- Part 2-11: Indoor cables - Detailed specification
for simplex and duplex cables for use in premises cabling
ICS: 33.180.10
Заменен от: БДС EN 60794-2-11:2012
БДС EN 60794-2-11:2006 (en) 13 стр. - 25.20 лв.

БДС EN 60794-2-11:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-03-27    ТК-57
Кабели с оптични влакна. Част 2-11: Външни кабели. Подробна
спецификация за симплексни и дуплексни кабели за използване
при окабеляване на помещения (IEC 60794-2-11:2012) (EN
60794-2-11:2012)
Optical fibre cables -- Part 2-11: Indoor optical fibre cables - Detailed
specification for simplex and duplex cables for use in premises cabling
ICS: 33.180.10
Заменя: БДС EN 60794-2-11:2006
БДС EN 60794-2-11:2012 (en) 13 стр. - 25.20 лв.

БДС EN 60794-2-20:2006
Статус: Отменен   Публикуван: 2006-06-01    ТК-57
Кабели с оптични влакна. Част 2-20: Външни кабели. Фамилна
спецификация за оптични разпределителни кабели с много влакна
(IEC 60794-2-20:2003) (EN 60794-2-20:2003)
Optical fibre cables -- Part 2-20: Indoor cables - Family specification for
multi-fibre optical distribution cables
ICS: 33.180.10
Заменен от: БДС EN 60794-2-20:2010
БДС EN 60794-2-20:2006 (en) 20 стр. - 36.00 лв.

БДС EN 60794-2-20:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-01-08    ТК-57
Кабели с оптични влакна. Част 2-20: Външни кабели. Фамилна
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спецификация за оптични разпределителни кабели с много влакна
(IEC 60794-2-20:2008) (EN 60794-2-20:2010)
Optical fibre cables -- Part 2-20: Indoor cables - Family specification for
multi-fibre optical distribution cables
ICS: 33.180.01
Заменя: БДС EN 60794-2-20:2006
БДС EN 60794-2-20:2010 (en) 29 стр. - 50.40 лв.

БДС EN 60794-2-21:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-06-01    ТК-57
Кабели с оптични влакна. Част 2-21: Външни кабели. Подробна
спецификация за оптични разпределителни кабели с много влакна
за използване при окабеляване на помещения (IEC
60794-2-21:2005) (EN 60794-2-21:2006)
Optical fibre cables -- Part 2-21: Indoor cables - Detailed specification
for multi-fibre optical distribution cables for use in premises cabling
ICS: 33.180.10
Заменен от: БДС EN 60794-2-21:2012
БДС EN 60794-2-21:2006 (en) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 60794-2-21:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-03-27    ТК-57
Кабели с оптични влакна. Част 2-21: Външни кабели. Подробна
спецификация за оптични разпределителни кабели с много влакна
за използване при окабеляване на помещения (IEC
60794-2-21:2012) (EN 60794-2-21:2012)
Optical fibre cables -- Part 2-21: Indoor optical fibre cables - Detailed
specification for multi-fibre optical distribution cables for use in
premises cabling
ICS: 33.180.10
Заменя: БДС EN 60794-2-21:2006
БДС EN 60794-2-21:2012 (en) 13 стр. - 25.20 лв.

БДС EN 60794-2-30:2006
Статус: Отменен   Публикуван: 2006-06-01    ТК-57
Кабели с оптични влакна. Част 2-30: Външни кабели. Фамилна
спецификация за лентови кабели с оптични влакна (IEC
60794-2-30:2003) (EN 60794-2-30:2003)
Optical fibre cables -- Part 2-30: Indoor cables - Family specification for
optical fibre ribbon cables
ICS: 33.180.10
Заменен от: БДС EN 60794-2-30:2008
БДС EN 60794-2-30:2006 (en) 16 стр. - 28.80 лв.

БДС EN 60794-2-30:2008
Статус: Действащ   Публикуван: 2008-02-14    ТК-57
Кабели с оптични влакна. Част 2-30: Външни оптични кабели.
Фамилна спецификация за лентови кабели (IEC 60794-2-30:2008)
(EN 60794-2-30:2008)
Optical fibre cables -- Part 2-30: Indoor cables - Family specification for
ribbon cables
ICS: 33.180.10
Заменя: БДС EN 60794-2-30:2006
БДС EN 60794-2-30:2008 (en) 27 стр. - 50.40 лв.

БДС EN 60794-2-31:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-06-01    ТК-57
Кабели с оптични влакна. Част 2-31: Външни кабели. Подробна
спецификация за лентови кабели с оптични влакна за използване
при окабеляване на помещения (IEC 60794-2-31:2005) (EN
60794-2-31:2006)
Optical fibre cables -- Part 2-31: Indoor cables - Detailed specification
for optical fibre ribbon cables for use in premises cabling
ICS: 33.180.10
Заменен от: БДС EN 60794-2-31:2013
БДС EN 60794-2-31:2006 (en) 13 стр. - 25.20 лв.

БДС EN 60794-2-31:2013
Статус: Действащ   Публикуван: 2013-02-01    ТК-57
Кабели с оптични влакна. Част 2-31: Външни кабели. Подробна
спецификация за лентови кабели с оптични влакна за използване
при окабеляване на помещения (IEC 60794-2-31:2012) (EN
60794-2-31:2013)
Optical fibre cables -- Part 2-31: Indoor cables - Detailed specification
for optical fibre ribbon cables for use in premises cabling
ICS: 33.180.10
Заменя: БДС EN 60794-2-31:2006

БДС EN 60794-2-31:2013 (en) 14 стр. - 25.20 лв.

БДС EN 60794-2-40:2008
Статус: Действащ   Публикуван: 2008-07-01    ТК-57
Кабели с оптични влакна. Част 2-40: Външни кабели с оптични
влакна. Фамилна спецификация за оптични кабели A4 (IEC
60794-2-40:2007) (EN 60794-2-40:2008)
Optical fibre cables -- Part 2-40: Indoor optical fibre cables - Family
specification for A4 fibre cables
ICS: 33.180.10
БДС EN 60794-2-40:2008 (en) 14 стр. - 25.20 лв.

БДС EN 60794-2-41:2008
Статус: Действащ   Публикуван: 2008-07-14    ТК-57
Кабели с оптични влакна. Част 2-41: Външни оптични кабели.
Продуктова спецификация за симплексни и дуплексни буферни
кабели с влакна А4 (IEC 60794-2-41:2008) (EN 60794-2-41:2008)
Optical fibre cables -- Part 2-41: Indoor cables - Product specification
for simplex and duplex buffered A4 fibres
ICS: 33.180.10
БДС EN 60794-2-41:2008 (en) 27 стр. - 50.40 лв.

БДС EN 60794-2-42:2008
Статус: Действащ   Публикуван: 2008-07-01    ТК-57
Кабели с оптични влакна. Част 2-42: Външни кабели с оптични
влакна. Спецификация за група продукти за симплексни и
дуплексни кабели с A4 влакна (IEC 60794-2-42:2008) (EN
60794-2-42:2008)
Optical fibre cables -- Part 2-42: Indoor optical fibre cables - Product
specification for simplex and duplex cables with A4 fibres
ICS: 33.180.10
БДС EN 60794-2-42:2008 (en) 30 стр. - 55.20 лв.

БДС EN 60794-2-50:2008
Статус: Действащ   Публикуван: 2008-03-05    ТК-57
Кабели с оптични влакна. Част 2-50: Външни кабели. Фамилна
спецификация за симплексни и дуплексни кабели за използване в
крайни кабелни комплекти (IEC 60794-2-50:2008) (EN
60794-2-50:2008)
Optical fibre cables -- Part 2-50: Indoor cables - Family specification for
simplex and duplex cables for use in terminated cable assemblies
ICS: 33.180.10
БДС EN 60794-2-50:2008 (en) 37 стр. - 67.20 лв.

БДС EN 60794-3:1998):2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-11-01    ТК-57
Кабели с оптични влакна. Част 3: Кабели в канални мрежи,
директно закопани и въздушни. Групова спецификация (IEC
60794-3:1998) (EN 60794-3:1998)
Optical fibre cables -- Part 3: Duct, buried and aerial cables - Sectional
specification
ICS: 33.180.10
Заменен от: БДС EN 60794-3:2002):2003
БДС EN 60794-3:1998):2003 (en) 53 стр. - 97.20 лв.

БДС EN 60794-3:2002):2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-11-01    ТК-57
Кабели с оптични влакна. Част 3: Групова спецификация. Външни
кабели (IEC 60794-3-10:2002, с промени) (EN 60794-3:2002)
Optical fibre cables -- Part 3: Sectional specification - Outdoor cables
ICS: 33.180.10
Заменя: БДС EN 60794-3:1998):2003
БДС EN 60794-3:2003 (en) 37 стр. - 67.20 лв.

БДС EN 60794-3-10:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-11-01    ТК-57
Кабели с оптични влакна. Част 3-10: Външни кабели. Фамилна
спецификация за оптични далекосъобщителни кабели, използвани
в канални мрежи и директно закопани (IEC 60794-3-10:2002, с
промени) (EN 60794-3-10:2002)
Optical fibre cables -- Part 3-10: Outdoor cables - Family specification
for duct and directly buried optical telecommunication cables
ICS: 33.180.10
Заменен от: БДС EN 60794-3-10:2009
БДС EN 60794-3-10:2003 (en) 24 стр. - 45.60 лв.

БДС EN 60794-3-10:2009
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Статус: Действащ   Публикуван: 2009-07-28    ТК-57
Кабели с оптични влакна. Част 3-10: Външни кабели. Фамилна
спецификация за оптични далекосъобщителни кабели, използвани
в канални мрежи, директно закопани и завързани (IEC
60794-3-10:2009) (EN 60794-3-10:2009)
Optical fibre cables -- Part 3-10: Outdoor cables - Family specification
for duct, directly buried and lashed aerial optical telecommunication
cables
ICS: 33.180.10
Заменя: БДС EN 60794-3-10:2003
БДС EN 60794-3-10:2009 (en) 32 стр. - 55.20 лв.

БДС EN 60794-3-11:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-01-05    ТК-57
Кабели с оптични влакна. Част 3-11: Външни кабели. Продуктова
спецификация за едномодови оптични далекосъобщителни кабели,
използвани в канални мрежи и директно закопани (ІЕС
60794-3-11:2009) (EN 60794-3-11:2010)
Optical fibre cables -- Part 3-11: Outdoor cables - Product specification
for duct, directly buried and lashed aerial single-mode optical fibre
telecommunication cables
ICS: 33.180.10
БДС EN 60794-3-11:2010 (en) 33 стр. - 61.20 лв.

БДС EN 60794-3-12:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-06-01    ТК-57
Кабели с оптични влакна. Част 3-12: Външни кабели. Подробна
спецификация за оптични далекосъобщителни кабели, използвани
в канални мрежи и директно закопани за използване при
окабеляване на помещения (IEC 60794-3-12:2005) (EN
60794-3-12:2006)
Optical fibre cables -- Part 3-12: Outdoor cables - Detailed specification
for duct and directly buried optical telecommunication cables for use in
premises cabling
ICS: 33.180.10
Заменен от: БДС EN 60794-3-12:2013
БДС EN 60794-3-12:2006 (en) 15 стр. - 28.80 лв.

БДС EN 60794-3-12:2013
Статус: Действащ   Публикуван: 2013-01-04    ТК-57
Кабели с оптични влакна. Част 3-12: Външни кабели с оптични
влакна. Подробна спецификация за оптични далекосъобщителни
кабели, използвани в канални мрежи и директно закопани за
използване при окабеляване на помещения (IEC 60794-3-12:2013)
(EN 60794-3-12:2013)
Optical fibre cables -- Part 3-12: Outdoor cables - Detailed specification
for duct and directly buried optical telecommunication cables for use in
premises cabling
ICS: 33.180.10
Заменя: БДС EN 60794-3-12:2006
БДС EN 60794-3-12:2013 (en) 14 стр. - 25.20 лв.

БДС EN 60794-3-20:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-11-01    ТК-57
Кабели с оптични влакна. Част 3-20: Външни кабели. Фамилна
спецификация. Оптични самоносещи въздушни далекосъобщителни
кабели (IEC 60794-3-20:2002, с промени) (EN 60794-3-20:2002)
Optical fibre cables -- Part 3-20: Outdoor cables - Family specification
for optical self-supporting aerial telecommunication cables
ICS: 33.180.10
Заменен от: БДС EN 60794-3-20:2009
БДС EN 60794-3-20:2003 (en) 26 стр. - 45.60 лв.

БДС EN 60794-3-20:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-07-28    ТК-57
Кабели с оптични влакна. Част 3-20: Външни кабели. Фамилна
спецификация за самоносещи въздушни далекосъобщителни
кабели (IEC 60794-3-20:2009) (EN 60794-3-20:2009)
Optical fibre cables -- Part 3-20: Outdoor cables - Family specification
for self-supporting aerial telecommunication cables
ICS: 33.180.10
Заменя: БДС EN 60794-3-20:2003
БДС EN 60794-3-20:2009 (en) 28 стр. - 50.40 лв.

БДС EN 60794-3-21:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-06-01    ТК-57
Кабели с оптични влакна. Част 3-21: Външни кабели. Подробна

спецификация за оптични самоносещи въздушни
далекосъобщителни кабели за използване при окабеляване на
помещения (IEC 60794-3-21:2005) (EN 60794-3-21:2006)
Optical fibre cables -- Part 3-21: Outdoor cables - Detailed specification
for optical self-supporting aerial telecommunication cables for use in
premises cabling
ICS: 33.180.10
БДС EN 60794-3-21:2006 (en) 14 стр. - 25.20 лв.

БДС EN 60794-3-30:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-11-01    ТК-57
Кабели с оптични влакна. Част 3-30: Външни кабели. Фамилна
спецификация. Оптични кабели с едномодово влакно за използване
като подводни кабели за езера и пресичане на реки и други (IEC
60794-3-30:2003) (EN 60794-3-30:2003)
Optical fibre cables -- Part 3-30: Outdoor cables - Family specification
for optical telecommunication cables for lake and river crossings
ICS: 33.180.10
Заменен от: БДС EN 60794-3-30:2008
БДС EN 60794-3-30:2003 (en) 21 стр. - 39.60 лв.

БДС EN 60794-3-30:2008
Статус: Действащ   Публикуван: 2008-02-29    ТК-57
Кабели с оптични влакна. Част 3-30: Външни кабели. Фамилна
спецификация. Оптични кабели с едномодово влакно за използване
като подводни кабели за езера и пресичане на реки и други (IEC
60794-3-30:2008) (EN 60794-3-30:2008)
Optical fibre cables -- Part 3-30: Outdoor cables - Family specification
for optical telecommunication cables for lakes, river crossings and
coastal application
ICS: 33.180.10
Заменя: БДС EN 60794-3-30:2003
БДС EN 60794-3-30:2008 (en) 28 стр. - 50.40 лв.

БДС EN 60794-3-40:2008
Статус: Действащ   Публикуван: 2008-11-01    ТК-57
Кабели с оптични влакна. Част 3-40: Фамилна спецификация за
кабели за канализация и кабелни тръбни системи за инсталиране
чрез издухване и/или изтегляне в канализация за дъждовни и
отпадъчни води, недостъпна за хора (IEC 60794-3-40:2008) (EN
60794-3-40:2008)
Optical fibre cables -- Part 3-40: Outdoor cables - Family specification
for sewer cables and conduits for installation by blowing and/or pulling
in non-man accessible storm and sanitary sewers
ICS: 33.180.10
БДС EN 60794-3-40:2008 (en) 43 стр. - 75.60 лв.

БДС EN 60794-3-50:2008
Статус: Действащ   Публикуван: 2008-12-15    ТК-57
Кабели с оптични влакна. Част 3-50: Външни кабели. Фамилна
спецификация за кабели за полагане в газопроводи чрез издухване
и/или изтегляне/промушване в газопроводите (IEC
60794-3-50:2008) (EN 60794-3-50:2008)
Optical fibre cables -- Part 3-50: Outdoor cables - Family specification
for gas pipe cables and subducts for installation by blowing and/or
pulling/dragging in gas pipes
ICS: 33.180.10
БДС EN 60794-3-50:2008 (en) 37 стр. - 67.20 лв.

БДС EN 60794-3-60:2008
Статус: Действащ   Публикуван: 2008-12-15    ТК-57
Кабели с оптични влакна. Част 3-60: Външни кабели. Фамилна
спецификация за кабели и защитни тръби за питейна вода за
инсталиране чрез продухване и/или изтегляне/промушване в
тръбопровод за питейна вода (IEC 60794-3-50:2008) (EN
60794-3-60:2008)
Optical fibre cables -- Part 3-60: Outdoor cables - Family specification
for drinking water pipe cables and subducts for installation by blowing
and/or pulling/dragging/floating in drinking water pipes
ICS: 33.180.10
БДС EN 60794-3-60:2008 (en) 38 стр. - 67.20 лв.

БДС EN 60794-4:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-06-01    ТК-57
Кабели с оптични влакна. Част 4: Групова спецификация. Въздушни
оптични кабели заедно с електрически захранващи линии (IEC
60794-4:2004) (EN 60794-4:2003)
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Optical fibre cables -- Part 4: Sectional specification - Aerial optical
cables along electrical power lines
ICS: 33.180.10
Заменя: БДС EN 187200:2003
БДС EN 60794-4:2006 (en) 26 стр. - 45.60 лв.

БДС EN 60794-4-10:2007
Статус: Действащ   Публикуван: 2007-10-01    ТК-57
Кабели с оптични влакна. Част 4-10: Въздушни оптични кабели
заедно с електрически захранващи линии. Фамилна спецификация
за OPGW (Оптични заземителни проводници) (IEC 60794-4-10:2004)
(EN 60794-4-10:2007)
Optical fibre cables -- Part 4-10: Aerial optical cables along electrical
power lines - Family specification for OPGW (Optical Ground Wires)
ICS: 33.180.10
БДС EN 60794-4-10:2007 (en) 20 стр. - 36.00 лв.

БДС EN 60794-4-20:2013
Статус: Действащ   Публикуван: 2013-01-03    ТК-57
Кабели с оптични влакна. Част 4-20: Въздушни оптични кабели по
електрически захранващи линии. Фамилна спецификация за ADSS
(изцяло диелектрични самоносещи се) оптични кабели (IEC
60794-4-20:2012) (EN 60794-4-20:2012)
Optical fibre cables -- Part 4-20: Aerial optical cables along electrical
power lines - Family specification for ADSS (All Dielectric Self
Supported) optical cables
ICS: 33.180.10
БДС EN 60794-4-20:2013 (en) 38 стр. - 67.20 лв.

БДС EN 60794-5:2007
Статус: Действащ   Публикуван: 2007-10-01    ТК-57
Кабели с оптични влакна. Част 5: Групова спецификация.
Микроканално окабеляване за инсталиране чрез издухване (IEC
60794-5:2006) (EN 60794-5:2007)
Optical fibre cables -- Part 5: Sectional specification - Microduct cabling
for installation by blowing
ICS: 33.180.10
БДС EN 60794-5:2007 (en) 17 стр. - 32.40 лв.

БДС EN 60821:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-08-01    ТК-57
IEC 60821 VMEbus. Микропроцесорна системна шина за данни от
1-байт до 4-байта (с промени) (IEC 60821:1991) (EN 60821:1994)
IEC 60821 VMEbus - Microprocessor system bus for 1 byte to 4 byte
data
БДС EN 60821:2006 (en) 293 стр. - 345.60 лв.

БДС EN 60869-1:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-01-01    ТК-57
Влакнесто-оптични затихватели. Част 1: Обща спецификация (IEC
60869-1:1999) (EN 60869-1:2000)
Fibre optic attenuators -- Part 1: Generic specification
ICS: 33.180.20
Заменен от: БДС EN 60869-1:2013
БДС EN 60869-1:2004 (en) 28 стр. - 50.40 лв.

БДС EN 60869-1:2013
Статус: Действащ   Публикуван: 2013-01-11    ТК-57
Влакнесто-оптични устройства за свързване и пасивни компоненти.
Влакнесто-оптични пасивни устройства за контрол на мощност.
Част 1: Обща спецификация (IEC 60869-1:2013) (EN 60869-1:2013)
Fibre optic interconnecting devices and passive components - Fibre
optic passive power control devices -- Part 1: Generic specification
ICS: 33.180.20
Заменя: БДС EN 60869-1:2004
БДС EN 60869-1:2013 (en) 40 стр. - 67.20 лв.

БДС EN 60874-1:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-11-01    ТК-57
Съединители за оптични влакна и кабели. Част 1: Обща
спецификация (IEC 60874-1:1999) (EN 60874-1:1999)
Connectors for optical fibres and cables -- Part 1: Generic specification
ICS: 33.180.20
Заменен от: БДС EN 60874-1:2007
БДС EN 60874-1:2003 (en) 20 стр. - 36.00 лв.

БДС EN 60874-1:2007

Статус: Отменен   Публикуван: 2007-06-01    ТК-57
Съединители за оптични влакна и кабели. Част 1: Обща
спецификация (IEC 60874-1:2006) (EN 60874-1:2007)
Connectors for optical fibres and cables -- Part 1: Generic specification
ICS: 33.180.20
Заменен от: БДС EN 60874-1:2012
Заменя: БДС EN 60874-1:2003, БДС EN 186000-1:2003
БДС EN 60874-1:2007 (en) 36 стр. - 67.20 лв.

БДС EN 60874-1:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-01-06    ТК-57
Влакнесто-оптични устройства за свързване и пасивни компоненти.
Съединители за оптични влакна и кабели. Част 1: Обща
спецификация (IEC 60874-1:2011) (EN 60874-1:2012)
Fibre optic interconnecting devices and passive components -
Connectors for optical fibres and cables -- Part 1: Generic specification
ICS: 33.180.20
Заменя: БДС EN 60874-1:2007
БДС EN 60874-1:2012 (en) 27 стр. - 50.40 лв.

БДС EN 60874-1-1:2007
Статус: Отменен   Публикуван: 2007-06-01    ТК-57
Съединители за оптични влакна и кабели. Част 1: Бланка за
подробна спецификация (IEC 60874-1-1:2006) (EN 60874-1-1:2007)
Connectors for optical fibres and cables -- Part 1-1: Blank detail
specification
ICS: 33.180.20
Заменен от: БДС EN 60874-1-1:2012
Заменя: БДС EN 186005:2006, БДС EN 186004:2006, БДС EN
186003:2006, БДС EN 186002:2006, БДС EN 186006-1:2003, БДС EN
186001:2003
БДС EN 60874-1-1:2007 (en) 16 стр. - 28.80 лв.

БДС EN 60874-1-1:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-03-26    ТК-57
Влакнесто-оптични устройства за свързване и пасивни компоненти.
Съединители за оптични влакна и кабели. Част 1-1: Бланка за
подробна спецификация (IEC 60874-1-1:2011) (EN 60874-1-1:2012)
Fibre optic interconnecting devices and passive components -
Connectors for optical fibres and cables -- Part 1-1: Blank detail
specification
ICS: 33.180.20
Заменя: БДС EN 60874-1-1:2007
БДС EN 60874-1-1:2012 (en) 16 стр. - 28.80 лв.

БДС EN 60874-17:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-11-01    ТК-57
Съединители за оптични влакна и кабели. Част 17: Групова
спецификация за съединители за оптични влакна - тип F-05
(блокирано триене) (IEC 60874-17:1995 + поправка май 1996) (EN
60874-17:1997)
Connectors for optical fibres and cables -- Part 17: Sectional
specification for fibre optic connector - Type F-05 (friction lock)
ICS: 33.180.20
БДС EN 60874-17:2003 (en) 13 стр. - 25.20 лв.

БДС EN 60874-19:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-11-01    ТК-57
Съединители за оптични влакна и кабели. Част 19: Групова
спецификация за съединител за оптични влакна. Тип SC-D(uplex)
(IEC 60874-19:1995 + поправка май 1996) (EN 60874-19:1997)
Connectors for optical fibres and cables -- Part 19: Sectional
specification for fibre optic connector - Type SC-D(uplex)
ICS: 33.180.20
Заменен от: БДС EN 61754-4-1:2006
БДС EN 60874-19:2003 (en) 13 стр. - 25.20 лв.

БДС EN 60875-1:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-11-01    ТК-57
Неселективни по дължина на вълната разклоняеми устройства.
Част 1: Обща спецификация (IEC 60875-1:2001) (EN 60875-1:2001)
Non-wavelength-selective fibre optic branching devices -- Part 1:
Generic specification
ICS: 33.180.20
Заменен от: БДС EN 60875-1:2010
БДС EN 60875-1:2003 (en) 37 стр. - 67.20 лв.
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БДС EN 60875-1:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-01-05    ТК-57
Влакнесто-оптични устройства за свързване и пасивни компоненти.
Неселективни по дължина на вълната разклоняеми устройства.
Част 1: Обща спецификация (IEC 60875-1:200x) (EN 60875-1:2010)
Fibre optic interconnecting devices and passive components - Non-
wavelength-selective fibre optic branching devices -- Part 1: Generic
specification
ICS: 33.180.20
Заменя: БДС EN 60875-1:2003
БДС EN 60875-1:2010 (en) 29 стр. - 50.40 лв.

БДС EN 60875-1-1:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-01-01    ТК-57
Влакнесто-оптични разклонители. Част 1-1: Бланка за подробна
спецификация (IEC 60875-1-1:1996) (EN 60875-1-1:1998)
Fibre optic branching devices -- Part 1-1: Blank detail specification
ICS: 33.180.20
БДС EN 60875-1-1:2004 (en) 14 стр. - 25.20 лв.

БДС EN 60876-1:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-11-01    ТК-57
Влакнесто-оптични пространствени комутатори. Част 1: Обща
спецификация (IEC 60876-1:2001) (EN 60876-1:2001)
Fibre optic spatial switches -- Part 1: Generic specification
ICS: 33.180.20
Заменен от: БДС EN 60876-1:2013
БДС EN 60876-1:2003 (en) 37 стр. - 67.20 лв.

БДС EN 60876-1:2013
Статус: Действащ   Публикуван: 2013-01-04    ТК-57
Влакнесто-оптични устройства за свързване и пасивни компоненти.
Влакнесто-оптични пространствени комутатори. Част 1: Обща
спецификация (IEC 60876-1:2012) (EN 60876-1:2012)
Fibre optic interconnecting devices and passive components - Fibre
optic spatial switches -- Part 1: Generic specification
ICS: 33.180.20
Заменя: БДС EN 60876-1:2003
БДС EN 60876-1:2013 (en) 36 стр. - 67.20 лв.

БДС EN 60948:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-06-01    ТК-57
Цифрова клавиатура за електронни системи за жилища (HES) (IEC
60948:1988) (EN 60948:1990)
Numeric keyboard for home electronic systems (HES)
БДС EN 60948:2006 (en) 11 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 60950:1992/A1:2002
Статус: Отменен   Публикуван: 2002-12-01    ТК-57
Безопасност на устройства за обработка на информация (IEC
60950:1991 + A1:1992 + A2:1993 + A3:1995 + A4:1996, с промени)
(EN 60950:1992/A1:1993)
Safety of information technology equipment
ICS: 35.020
Директива: 1999/5/EC yes, 2006/95/EC yes
БДС EN 60950:1992/A1:2002 (de) 0 стр. - 0.00 лв.

БДС EN 60950:1992/A11:2002
Статус: Отменен   Публикуван: 2002-12-01    ТК-57
Безопасност на устройства за обработка на информация (EN
60950:1992/A11:1997)
Safety of information technology equipment
ICS: 35.020
Директива: 1999/5/EC yes, 2006/95/EC yes
БДС EN 60950:1992/A11:2002 (de) 0 стр. - 0.00 лв.

БДС EN 60950:1992/A2:2002
Статус: Отменен   Публикуван: 2002-12-01    ТК-57
Безопасност на устройства за обработка на информация (IEC
60950:1991 + A1:1992 + A2:1993 + A3:1995 + A4:1996, с промени)
(EN 60950:1992/A2:1993)
Safety of information technology equipment
ICS: 35.020
Директива: 1999/5/EC yes, 2006/95/EC yes
БДС EN 60950:1992/A2:2002 (de) 0 стр. - 0.00 лв.

БДС EN 60950:1992/A3:2002
Статус: Отменен   Публикуван: 2002-12-01    ТК-57
Безопасност на устройства за обработка на информация (IEC
60950:1991 + A1:1992 + A2:1993 + A3:1995 + A4:1996, с промени)
(EN 60950:1992/A3:1995)
Safety of information technology equipment
ICS: 35.020
Директива: 1999/5/EC yes, 2006/95/EC yes
БДС EN 60950:1992/A3:2002 (de) 0 стр. - 0.00 лв.

БДС EN 60950:1992/A4:2002
Статус: Отменен   Публикуван: 2002-12-01    ТК-57
Безопасност на устройства за обработка на информация (IEC
60950:1991 + A1:1992 + A2:1993 + A3:1995 + A4:1996, с промени)
(EN 60950:1992/A4:1997)
Safety of information technology equipment
ICS: 35.020
Директива: 1999/5/EC yes, 2006/95/EC yes
БДС EN 60950:1992/A4:2002 (de) 0 стр. - 0.00 лв.

БДС EN 60950:2000):2002
Статус: Отменен   Публикуван: 2002-12-01    ТК-57
Безопасност на устройства за обработка на информация (IEC
60950:1999 + поправка февруари 2000, с промени) (стандартът се
предлага само на CD-ROM) (EN 60950:2000)
Safety of information technology equipment
ICS: 35.020
Директива: 1999/5/EC yes, 2006/95/EC yes
Заменен от: БДС EN 60950-1:2005
Заменя: БДС EN 60950:2002
БДС EN 60950:2000):2002 (en) 281 стр. - 345.60 лв.

БДС EN 60950:2002
Статус: Отменен   Публикуван: 2002-12-01    ТК-57
Безопасност на устройства за обработка на информация (IEC
60950:1991 +A1:1992 +A2:1993 +A3:1995 +A4:1996, с промени)
(стандартът се предлага само на CD-ROM) (EN 60950:1992)
Safety of information technology equipment
ICS: 35.020
Директива: 1999/5/EC yes, 2006/95/EC yes
Заменен от: БДС EN 60950-1:2005, БДС EN 60950:2000):2002
БДС EN 60950:2002 (de) 159 стр. - 216.00 лв.

БДС EN 60950-1:2001/A11:2006
Статус: Отменен   Публикуван: 2006-06-01    ТК-57
Устройства/съоръжения за информационни технологии.
Безопасност. Част 1: Общи изисквания (EN 60950-1:2001/A11:2004)
Information technology equipment - Safety -- Part 1: General
requirements
ICS: 35.260, 35.020
Директива: 1999/5/EC yes, 2006/95/EC yes
Заменен от: БДС EN 60950-1:2006
БДС EN 60950-1:2001/A11:2006 (en) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС EN 60950-1:2005
Статус: Отменен   Публикуван: 2005-09-01    ТК-57
Устройства/съоръжения за информационни технологии.
Безопасност. Част 1: Общи изисквания (IEC 60950-1:2001, с
промени) (EN 60950-1:2001)
Information technology equipment - Safety -- Part 1: General
requirements
ICS: 35.260, 35.020
Директива: 1999/5/EC yes, 2006/95/EC yes
Заменен от: БДС EN 60950-1:2006
Заменя: БДС EN 60950:2002, БДС EN 60950:2000):2002
БДС EN 60950-1:2005 (bg) 295 стр. - 345.60 лв.

БДС EN 60950-1:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-06-01    ТК-57
Устройства/съоръжения за информационни технологии.
Безопасност. Част 1: Общи изисквания (IEC 60950-1:2005, с
промени) (EN 60950-1:2006)
Information technology equipment - Safety -- Part 1: General
requirements
ICS: 35.260, 35.020
Директива: 2001/95/EC yes, 1999/5/EC yes, 2006/95/EC yes
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Заменя: БДС EN 60950-1:2001/A11:2006, БДС EN 60950-1:2005
БДС EN 60950-1:2006 (en) 322 стр. - 388.80 лв.

БДС EN 60950-1:2006/A1:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-01-05    ТК-57
Устройства/съоръжения за информационни технологии.
Безопасност. Част 1: Общи изисквания (IEC 60950-1:2005/A1:2009)
(EN 60950-1:2006/A1:2010)
Information technology equipment - Safety -- Part 1: General
requirements
ICS: 35.260, 35.020
Директива: 2001/95/EC no, 1999/5/EC yes, 2006/95/EC yes
БДС EN 60950-1:2006/A1:2010 (en) 49 стр. - 84.00 лв.

БДС EN 60950-1:2006/A11:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-07-28    ТК-57
Устройства/съоръжения за информационни технологии.
Безопасност. Част 1: Общи изисквания (EN 60950-1:2006/A11:2009)
Information technology equipment - Safety -- Part 1: General
requirements
ICS: 35.260, 35.020
Директива: 2001/95/EC no, 1999/5/EC yes, 2006/95/EC yes
БДС EN 60950-1:2006/A11:2009 (en) 11 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 60950-1:2006/A12:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-02-10    ТК-57
Устройства/съоръжения за информационни технологии.
Безопасност. Част 1: Общи изисквания (EN 60950-1:2006/A12:2011)
Information technology equipment - Safety -- Part 1: General
requirements
ICS: 35.260, 35.020
Директива: 2001/95/EC yes, 1999/5/EC yes, 2006/95/EC yes
БДС EN 60950-1:2006/A12:2011 (en) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 60950-1:2006/A2:2013
Статус: Действащ   Публикуван: 2013-02-01    ТК-57
Устройства/съоръжения за информационни технологии.
Безопасност. Част 1: Общи изисквания (IEC 60950-1:2005/A2:2013,
с промени) (EN 60950-1:2006/A2:2013)
Information technology equipment - Safety -- Part 1: General
requirements
ICS: 35.260, 35.020
Директива: 2001/95/EC no, 1999/5/EC no, 2006/95/EC yes
БДС EN 60950-1:2006/A2:2013 (en) 40 стр. - 67.20 лв.

БДС EN 60950-21:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-06-01    ТК-57
Устройства/съоръжения за информационни технологии.
Безопасност. Част 21: Дистанционно захранване (IEC
60950-21:2002) (EN 60950-21:2003)
Information technology equipment - Safety -- Part 21: Remote power
feeding
ICS: 35.020
Директива: 2006/95/EC yes
БДС EN 60950-21:2006 (en) 24 стр. - 45.60 лв.

БДС EN 60950-22:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-06-01    ТК-57
Устройства/съоръжения за информационни технологии.
Безопасност. Част 22: Устройства/съоръжения, инсталирани на
открито (IEC 60950-22:2005, с промени) (EN 60950-22:2006)
Information technology equipment - Safety -- Part 22: Equipment
installed outdoors
ICS: 35.020, 29.020
Директива: 1999/5/EC yes, 2006/95/EC yes
БДС EN 60950-22:2006 (en) 36 стр. - 67.20 лв.

БДС EN 60950-22:2006/A11:2008
Статус: Действащ   Публикуван: 2008-06-27    ТК-57
Устройства/съоръжения за информационни технологии.
Безопасност. Част 22: Устройства/съоръжения, инсталирани на
открито (EN 60950-22:2006/A11:2008)
Information technology equipment - Safety -- Part 22: Equipment
installed outdoors
ICS: 35.020, 29.020
БДС EN 60950-22:2006/A11:2008 (en) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС EN 60950-23:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-06-01    ТК-57
Устройства/съоръжения за информационни технологии.
Безопасност. Част 23: Устройства/съоръжения за съхранение на
големи масиви от данни (IEC 60950-23:2005) (EN 60950-23:2006)
Information technology equipment - Safety -- Part 23: Large data
storage equipment
ICS: 35.020, 29.020
Директива: 1999/5/EC yes, 2006/95/EC yes
БДС EN 60950-23:2006 (en) 17 стр. - 32.40 лв.

БДС EN 60990:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-12-01    ТК-57
Методи за измерване на ток на допир и ток на защитен проводник
(IEC 60990:1999) (EN 60990:1999)
Methods of measurement of touch current and protective conductor
current
ICS: 35.020, 17.220
БДС EN 60990:2006 (en) 60 стр. - 97.20 лв.

БДС EN 61073-1:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-11-01    ТК-57
Механични свързвания и предпазители за съединения чрез заварка
за оптични влакна и кабели. Част 1: Обща спецификация (IEC
61073-1:1999) (EN 61073-1:2000)
Mechanical splices and fusion splice protectors for optical fibres and
cables -- Part 1: Generic specification
ICS: 33.180.20
Заменен от: БДС EN 61073-1:2009
БДС EN 61073-1:2003 (en) 29 стр. - 50.40 лв.

БДС EN 61073-1:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-07-28    ТК-57
Влакнесто-оптични устройства за свързване и пасивни компоненти.
Механични свързвания и предпазители за съединения чрез заварка
за оптични влакна и кабели. Част 1: Обща спецификация (IEC
61073-1:2009) (EN 61073-1:2009)
Fibre optic interconnecting devices and passive components -
Mechanical splices and fusion splice protectors for optical fibres and
cables -- Part 1: Generic specification
ICS: 33.180.20
Заменя: БДС EN 61073-1:2003
БДС EN 61073-1:2009 (en) 24 стр. - 45.60 лв.

БДС EN 61158-2:2002
Статус: Отменен   Публикуван: 2002-03-01    ТК-57
Стандарт за полева магистрала, предназначена за промишлени
системи за управление. Част 2: Спецификация на физическия слой
и определяне на услугите (IEC 61158-2:1993) (EN 61158-2:1994)
Fieldbus standard for use in industrial control systems -- Part 2:
Physical layer specification and service definition
ICS: 35.100.10, 25.040.40
Заменен от: БДС EN 61158-2:2006
БДС EN 61158-2:2002 (en) 129 стр. - 180.00 лв.

БДС EN 61158-2:2002/A1:2002
Статус: Отменен   Публикуван: 2002-03-01    ТК-57
Стандарт за полева магистрала, предназначена за промишлени
системи за управление. Част 2: Спецификация на физическия слой
и определяне на услугите. Изменение 1 (IEC 61158-2:1993/A1:1995)
(EN 61158-2:1994/A1:1996)
Fieldbus standard for use in industrial control systems -- Part 2:
Physical layer specification and service definition
ICS: 35.100.10, 25.040.40
Заменен от: БДС EN 61158-2:2006
БДС EN 61158-2:2002/A1:2002 (en) 0 стр. - 0.00 лв.

БДС EN 61158-2:2002/A2:2002
Статус: Отменен   Публикуван: 2002-03-01    ТК-57
Стандарт за полева магистрала, предназначена за промишлени
системи за управление. Част 2: Спецификация на физическия слой
и определяне на услугите. Изменение 2 (IEC 61158-2:1993/A2:1996)
(EN 61158-2:1994/A2:1996)
Fieldbus standard for use in industrial control systems -- Part 2:
Physical layer specification and service definition
ICS: 35.100.10, 25.040.40
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Заменен от: БДС EN 61158-2:2006
БДС EN 61158-2:2002/A2:2002 (en) 0 стр. - 0.00 лв.

БДС EN 61202-1:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-11-01    ТК-57
Влакнесто-оптични изолатори. Част 1: Обща спецификация (IEC
61202-1:2000) (EN 61202-1:2000)
Fibre optic isolators -- Part 1: Generic specification
ICS: 33.180.20
Заменен от: БДС EN 61202-1:2009
БДС EN 61202-1:2003 (en) 31 стр. - 55.20 лв.

БДС EN 61202-1:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-01-10    ТК-57
Влакнесто-оптични устройства за свързване и пасивни компоненти.
Влакнесто-оптични изолатори. Част 1: Обща спецификация (IEC
61202-1:2009) (EN 61202-1:2009)
Fibre optic interconnecting devices and passive components - Fibre
optic isolators -- Part 1: Generic specification
ICS: 33.180.20
Заменя: БДС EN 61202-1:2003
БДС EN 61202-1:2009 (en) 32 стр. - 55.20 лв.

БДС EN 61269-1:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-11-01    ТК-57
Оптичен краен комплект. Част 1: Обща спецификация (IEC
61269-1:1994) (EN 61269-1:1997)
Fibre optic terminus sets -- Part 1: Generic specification
ICS: 33.180.20
БДС EN 61269-1:2003 (en) 11 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 61269-1-1:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-11-01    ТК-57
Оптичен краен комплект. Част 1-1: Бланка за подробна
спецификация (ІEC 61269-1-1:1994) (EN 61269-1-1:1997)
Fibre optic terminus sets -- Part 1-1: Blank detail specification
ICS: 33.180.20
БДС EN 61269-1-1:2003 (en) 24 стр. - 45.60 лв.

БДС EN 61274-1:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-11-01    ТК-57
Адаптори за оптични влакна. Част 1: Обща спецификация (IEC
61274-1:1994) (EN 61274-1:1997)
Fibre optic adaptors -- Part 1: Generic specification
ICS: 33.180.20
Заменен от: БДС EN 61274-1:2008
БДС EN 61274-1:2003 (en) 24 стр. - 45.60 лв.

БДС EN 61274-1:2008
Статус: Отменен   Публикуван: 2008-06-25    ТК-57
Адаптори за оптични влакна. Част 1: Обща спецификация (IEC
61274-1:2007) (EN 61274-1:2008)
Adaptors for fibre optic connectors -- Part 1: Generic specification
ICS: 33.180.20
Заменен от: БДС EN 61274-1:2012
Заменя: БДС EN 61274-1:2003
БДС EN 61274-1:2008 (en) 33 стр. - 61.20 лв.

БДС EN 61274-1:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-07-06    ТК-57
Влакнесто-оптични устройства за свързване и пасивни компоненти.
Адаптори за оптични влакна. Част 1: Обща спецификация (IEC
61274-1:2011) (EN 61274-1:2012)
Fibre optic interconnecting devices and passive components - Adaptors
for fibre optic connectors -- Part 1: Generic specification
ICS: 33.180.20
Заменя: БДС EN 61274-1:2008
БДС EN 61274-1:2012 (en) 28 стр. - 50.40 лв.

БДС EN 61274-1-1:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-11-01    ТК-57
Адаптори за оптични влакна. Част 1-1: Бланка за подробна
спецификация (IEC 61274-1-1:1994) (EN 61274-1-1:1997)
Fibre optic adaptors -- Part 1-1: Blank detail specification
ICS: 33.180.20
Заменен от: БДС EN 61274-1-1:2007
БДС EN 61274-1-1:2003 (en) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 61274-1-1:2007
Статус: Отменен   Публикуван: 2007-04-01    ТК-57
Адаптори за оптично-влакнести съединители. Част 1-1: Бланка за
подробна спецификация (IEC 61274-1-1:2006) (EN 61274-1-1:2006)
Adaptors for fibre optic connectors -- Part 1-1: Blank detail specification
ICS: 33.180.20
Заменен от: БДС EN 61274-1-1:2012
Заменя: БДС EN 61274-1-1:2003
БДС EN 61274-1-1:2007 (en) 18 стр. - 32.40 лв.

БДС EN 61274-1-1:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-07-06    ТК-57
Влакнесто-оптични устройства за свързване и пасивни компоненти.
Адаптори за оптично-влакнести съединители. Част 1-1: Бланка за
подробна спецификация (IEC 61274-1-1:2011) (EN 61274-1-1:2012)
Fibre optic interconnecting devices and passive components - Adaptors
for fibre optic connectors -- Part 1-1: Blank detail specification
ICS: 33.180.20
Заменя: БДС EN 61274-1-1:2007
БДС EN 61274-1-1:2012 (en) 17 стр. - 32.40 лв.

БДС EN 61280-1-1:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-01-01    ТК-57
Основни процедури за изпитване на влакнесто-оптични
комуникационни подсистеми. Част 1-1: Процедури за изпитване на
общи комуникационни подсистеми. Измерване на изходната
оптична мощност на предавател за едномодов оптичен кабел (IEC
61280-1-1:1998) (EN 61280-1-1:1998)
Fibre optic communication subsystem basic test procedures -- Part 1-1:
Test procedures for general communication subsystems - Transmitter
output optical power measurement for single-mode optical fibre cable
ICS: 33.180.01
Заменен от: БДС EN 61280-1-1:2013
БДС EN 61280-1-1:2004 (en) 13 стр. - 25.20 лв.

БДС EN 61280-1-1:2013
Статус: Действащ   Публикуван: 2013-06-07    ТК-57
Основни процедури за изпитване на влакнесто-оптични
комуникационни подсистеми. Част 1-1: Процедури за изпитване на
общи комуникационни подсистеми. Измерване на изходната
оптична мощност на предавател за едномодов оптичен кабел (IEC
61280-1-1:2013) (EN 61280-1-1:2013)
Fibre optic communication subsystem basic test procedures -- Part 1-1:
Test procedures for general communication subsystems - Transmitter
output optical power measurement for single-mode optical fibre cable
ICS: 33.180.01
Заменя: БДС EN 61280-1-1:2004
БДС EN 61280-1-1:2013 (en) 14 стр. - 25.20 лв.

БДС EN 61280-1-3:2004
Статус: Отменен   Публикуван: 2004-01-01    ТК-57
Основни процедури за изпитване на влакнесто-оптични
комуникационни подсистеми. Част 1-3: Процедури за изпитване на
общи комуникационни подсистеми. Измерване на централната
дължина на вълната и на широчината на спектъра (IEC
61280-1-3:1998) (EN 61280-1-3:1999)
Fibre optic communication subsystem basic test procedures -- Part 1-3:
Test procedures for general communication subsystems - Central
wavelength and spectral width measurement
ICS: 33.180.01
Заменен от: БДС EN 61280-1-3:2010
БДС EN 61280-1-3:2004 (en) 17 стр. - 32.40 лв.

БДС EN 61280-1-3:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-01-05    ТК-57
Процедури за изпитване на влакнесто-оптични комуникационни
подсистеми. Част 1-3: Общи комуникационни подсистеми.
Измерване на централната дължина на вълната и на широчината
на спектъра (IEC 61280-1-3:200x) (EN 61280-1-3:2010)
Fibre optic communication subsystem test procedures -- Part 1-3:
General communication subsystems - Central wavelength and spectral
width measurement
ICS: 33.180.01
Заменя: БДС EN 61280-1-3:2004
БДС EN 61280-1-3:2010 (en) 22 стр. - 39.60 лв.
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БДС EN 61280-1-4:2006
Статус: Отменен   Публикуван: 2006-08-01    ТК-57
Процедури за изпитване на влакнесто-оптични комуникационни
подсистеми. Част 1-4: Общи комуникационни подсистеми. Събиране
и редуциране на двудименсионни данни за близкото поле на
лазерни предаватели за многомодово влакно (IEC 61280-1-4:2003)
(EN 61280-1-4:2003)
Fibre optic communication subsystem test procedures -- Part 1-4:
General communication subsystems - Collection and reduction of two-
dimensional nearfield data for multimode fibre laser transmitters
ICS: 33.180.01
Заменен от: БДС EN 61280-1-4:2010
БДС EN 61280-1-4:2006 (en) 23 стр. - 39.60 лв.

БДС EN 61280-1-4:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-01-08    ТК-57
Процедури за изпитване на влакнесто-оптични комуникационни
подсистеми. Част 1-4: Общи комуникационни подсистеми. Метод за
измерване на потока, обграждащ светлинния източник (IEC
61280-1-4:2009) (EN 61280-1-4:2010)
Fibre optic communication subsystem test procedures -- Part 1-4:
General communication subsystems - Light source encircled flux
measurement method
ICS: 33.180.01
Заменя: БДС EN 61280-1-4:2006
БДС EN 61280-1-4:2010 (en) 39 стр. - 67.20 лв.

БДС EN 61280-2-1:2004
Статус: Отменен   Публикуван: 2004-01-01    ТК-57
Основни процедури за изпитване на влакнесто-оптични
комуникационни подсистеми. Част 2-1: Процедури за изпитване на
цифрови системи. Измерване на чувствителността и
претоварването на приемника (EN 61280-2-1:1999)
Fibre optic communication subsystem basic test procedures -- Part 2-1:
Test procedures for digital systems - Receiver sensitivity and overload
measurement
ICS: 33.180.01
Заменен от: БДС EN 61280-2-1:2010
БДС EN 61280-2-1:2004 (en) 14 стр. - 25.20 лв.

БДС EN 61280-2-1:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-01-05    ТК-57
Основни процедури за изпитване на влакнесто-оптични
комуникационни подсистеми. Част 2-1: Процедури за изпитване на
цифрови системи. Измерване на чувствителността и
претоварването на приемника (IEC 61280-2-1:2010) (EN
61280-2-1:2010)
Fibre optic communication subsystem  test procedures -- Part 2-1:
Digital systems - Receiver sensitivity and overload measurement
ICS: 33.180.01
Заменя: БДС EN 61280-2-1:2004
БДС EN 61280-2-1:2010 (en) 18 стр. - 32.40 лв.

БДС EN 61280-2-10:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-08-01    ТК-57
Процедури за изпитване на влакнесто-оптични комуникационни
подсистеми. Част 2-10: Цифрови системи. Измерване на колебания
на дължината на вълната и алфа-фактор на лазерни предаватели
(IEC 61280-2-10:2005) (EN 61280-2-10:2005)
Fibre optic communication subsystem test procedures -- Part 2-10:
Digital systems - Time-resolved chirp and alpha-factor measurement of
laser transmitters
ICS: 33.180.01
БДС EN 61280-2-10:2006 (en) 22 стр. - 39.60 лв.

БДС EN 61280-2-11:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-08-01    ТК-57
Процедури за изпитване на влакнесто-оптични комуникационни
подсистеми. Част 2-11: Цифрови системи. Определяне на средна
стойност на Q-фактор чрез използване на оценяване с амплитудна
хистограма за наблюдаване качеството на оптичния сигнал (IEC
61280-2-11:2006) (EN 61280-2-11:2006)
Fibre optic communication subsystem test procedures -- Part 2-11:
Digital systems - Averaged Q-factor determination using amplitude
histogram evaluation for optical signal quality monitoring
ICS: 33.180.10

БДС EN 61280-2-11:2006 (en) 36 стр. - 67.20 лв.

БДС EN 61280-2-2:2004
Статус: Отменен   Публикуван: 2004-01-01    ТК-57
Основни процедури за изпитване на влакнесто-оптични
комуникационни подсистеми. Част 2-2: Процедури за изпитване на
цифрови системи. Оптична око-диаграма, форма на вълната и
коефициент на затихване (IEC 61280-2-2:1998) (EN 61280-2-2:1999)
Fibre optic communication subsystem basic test procedures -- Part 2-2:
Test procedures for digital systems - Optical eye pattern, waveform,
and extinction ratio
ICS: 33.180.01
Заменен от: БДС EN 61280-2-2:2006
БДС EN 61280-2-2:2004 (en) 27 стр. - 50.40 лв.

БДС EN 61280-2-2:2006
Статус: Отменен   Публикуван: 2006-08-01    ТК-57
Процедури за изпитване на влакнесто-оптични комуникационни
подсистеми. Част 2-2: Цифрови системи. Измерване на оптична око-
диаграма, форма на сигнала и коефициент на затихване (IEC
61280-2-2:2005) (EN 61280-2-2:2005)
Fibre optic communication subsystem test procedures -- Part 2-2:
Digital systems - Optical eye pattern, waveform and extinction ratio
measurement
ICS: 33.180.01
Заменен от: БДС EN 61280-2-2:2008
Заменя: БДС EN 61280-2-2:2004
БДС EN 61280-2-2:2006 (en) 28 стр. - 50.40 лв.

БДС EN 61280-2-2:2008
Статус: Действащ   Публикуван: 2008-03-12    ТК-57
Процедури за изпитване на влакнесто-оптични комуникационни
подсистеми. Част 2-2: Цифрови системи. Измерване на оптична око-
диаграма, форма на сигнала и коефициент на затихване (ІЕС
61280-2-2) (EN 61280-2-2:2008)
Fibre optic communication subsystem test procedures -- Part 2-2:
Digital systems - Optical eye pattern, waveform and extinction ratio
measurement
ICS: 33.180.01
Заменен от: БДС EN 61280-2-2:2013
Заменя: БДС EN 61280-2-2:2006
БДС EN 61280-2-2:2008 (en) 32 стр. - 55.20 лв.

БДС EN 61280-2-2:2013
Статус: Действащ   Публикуван: 2013-01-04    ТК-57
Процедури за изпитване на влакнесто-оптични комуникационни
подсистеми. Част 2-2: Цифрови системи. Измерване на оптична око-
диаграма, форма на сигнала и коефициент на затихване (ІЕС
61280-2-2:2012) (EN 61280-2-2:2012)
Fibre optic communication subsystem test procedures -- Part 2-2:
Digital systems - Optical eye pattern, waveform and extinction ratio
measurement
ICS: 33.180.01
Заменя: БДС EN 61280-2-2:2008
БДС EN 61280-2-2:2013 (en) 32 стр. - 55.20 лв.

БДС EN 61280-2-3:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-06-08    ТК-57
Основни процедури за изпитване на влакнесто-оптични
комуникационни подсистеми. Част 2-3: Процедури за изпитване на
цифрови системи. Измерване на джитер и блуждаене (IEC
61280-2-3:2009) (EN 61280-2-3:2009)
Fibre optic communication subsystem test procedures -- Part 2-3:
Digital systems - Jitter and wander measurements
ICS: 33.180.01
БДС EN 61280-2-3:2009 (en) 45 стр. - 75.60 лв.

БДС EN 61280-2-4:2004
Статус: Отменен   Публикуван: 2004-01-01    ТК-57
Основни процедури за изпитване на влакнесто-оптични
комуникационни подсистеми. Част 2-4: Процедури за изпитване на
цифрови системи. Измерване на допустимото отклонение на
скоростта на цифровия поток (IEC 61280-2-4:1998) (EN
61280-2-4:1998)
Fibre optic communication subsystem basic test procedures -- Part 2-4:
Test procedures for digital systems - Bit-rate tolerance measurement
ICS: 33.180.01
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БДС EN 61280-2-4:2004 (en) 11 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 61280-2-5:2004
Статус: Отменен   Публикуван: 2004-01-01    ТК-57
Основни процедури за изпитване на влакнесто-оптични
комуникационни подсистеми. Част 2-5: Процедури за изпитване на
цифрови системи. Измерване на предавателната характеристика на
джитера (IEC 61280-2-5:1998) (EN 61280-2-5:1998)
Fibre optic communication subsystem basic test procedures -- Part 2-5:
Test procedures for digital systems - Jitter transfer function
measurement
ICS: 33.180.01
БДС EN 61280-2-5:2004 (en) 14 стр. - 25.20 лв.

БДС EN 61280-2-8:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-01-01    ТК-57
Процедури за изпитване на влакнесто-оптични съобщителни
подсистеми. Цифрови системи. Част 2-8: Определяне на ниско BER,
използвайки измервания на Q-фактор (IEC 61280-2-8:2003) (EN
61280-2-8:2003)
Fibre optic communication subsystem test procedures - Digital systems
-- Part 2-8: Determination of low BER using Q-factor measurements
ICS: 33.180.10
БДС EN 61280-2-8:2004 (en) 32 стр. - 55.20 лв.

БДС EN 61280-2-9:2004
Статус: Отменен   Публикуван: 2004-01-01    ТК-57
Основни процедури за изпитване на влакнесто-оптични
комуникационни подсистеми. Част 2-9: Процедури за изпитване на
цифрови системи. Измерване на оптичното отношение сигнал/шум
на системи за плътно мултиплексиране с разделяне по дължина на
вълната (IEC 61280-2-9:1998) (EN 61280-2-9:2002)
Fibre optic communication subsystem test procedures -- Part 2-9:
Digital systems - Optical signal-to-noise ratio measurement for dense
wavelength-division multiplexed systems
ICS: 33.180.20
Заменен от: БДС EN 61280-2-9:2009
БДС EN 61280-2-9:2004 (en) 19 стр. - 36.00 лв.

БДС EN 61280-2-9:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-07-28    ТК-57
Основни процедури за изпитване на влакнесто-оптични
комуникационни подсистеми. Част 2-9: Процедури за изпитване на
цифрови системи. Измерване на оптичното отношение сигнал/шум
на системи за плътно мултиплексиране с разделяне по дължина на
вълната (IEC 61280-2-9:2009) (EN 61280-2-9:2009)
Fibre optic communication subsystem test procedures -- Part 2-9:
Digital systems - Optical signal-to-noise ratio measurement for dense
wavelength-division multiplexed systems
ICS: 33.180.20
Заменя: БДС EN 61280-2-9:2004
БДС EN 61280-2-9:2009 (en) 26 стр. - 45.60 лв.

БДС EN 61280-4-1:2006
Статус: Отменен   Публикуван: 2006-08-01    ТК-57
Процедури за изпитване на влакнесто-оптични комуникационни
подсистеми. Част 4-1: Кабелни мрежи и връзки. Измерване на
затихването на многомодова влакнесто-оптична кабелна мрежа
(IEC 61280-4-1:2003) (EN 61280-4-1:2004)
Fibre-optic communication subsystem test procedures -- Part 4-1: Cable
plant and links - Multimode fibre-optic cable plant attenuation
measurement
ICS: 33.180.01
Заменен от: БДС EN 61280-4-1:2009
БДС EN 61280-4-1:2006 (en) 24 стр. - 45.60 лв.

БДС EN 61280-4-1:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-12-09    ТК-57
Процедури за изпитване на влакнесто-оптични комуникационни
подсистеми. Част 4-1: Инсталирани кабелни мрежи. Измерване на
многомодово затихване (EN 61280-4-1:2009)
Fibre optic communication subsystem test procedures -- Part 4-1:
Installed cable plant - Multimode attenuation measurement
ICS: 33.180.01
Заменя: БДС EN 61280-4-1:2006
БДС EN 61280-4-1:2009 (en) 66 стр. - 114.00 лв.

БДС EN 61280-4-2:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-01-01    ТК-57
Основни процедури за изпитване на влакнесто-оптични
комуникационни подсистеми. Част 4-2: Оптична кабелна мрежа.
Затихване на едномодова оптична кабелна мрежа (IEC
61280-4-2:1999) (EN 61280-4-2:1999)
Fibre optic communication subsystem basic test procedures -- Part 4-2:
Fibre optic cable plant - Single-mode fibre optic cable plant attenuation
ICS: 33.180.01
БДС EN 61280-4-2:2004 (en) 19 стр. - 36.00 лв.

БДС EN 61280-4-4:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-08-01    ТК-57
Процедури за изпитване на влакнесто-оптични комуникационни
подсистеми. Част 4-4: Кабелни мрежи и връзки. Измерване на
поляризационна модова дисперсия за инсталирани връзки (IEC
61280-4-4:2006) (EN 61280-4-4:2006)
Fibre optic communication subsystem test procedures -- Part 4-4: Cable
plants  and links - Polarization mode dispersion measurement for
installed links
ICS: 33.180.01
БДС EN 61280-4-4:2006 (en) 69 стр. - 114.00 лв.

БДС EN 61281-1:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-01-01    ТК-57
Влакнесто-оптични комуникационни подсистеми. Част 1: Обща
спецификация (IEC 61281-1:1999) (EN 61281-1:1999)
Fibre optic communication subsystems -- Part 1: Generic specification
ICS: 33.180.01
БДС EN 61281-1:2004 (en) 39 стр. - 67.20 лв.

БДС EN 61290-10-1:2006
Статус: Отменен   Публикуван: 2006-08-01    ТК-57
Оптични усилватели. Методи за изпитване. Част 10-1:
Многоканални параметри. Импулсен метод, използващ оптичен
превключвател и оптичен спектроанализатор (IEC 61290-10-1:2002)
(EN 61290-10-1:2003)
Optical amplifiers - Test methods -- Part 10-1: Multichannel parameters
- Pulse method using an optical switch and optical spectrum analyzer
ICS: 33.180.30
Заменен от: БДС EN 61290-10-1:2009
БДС EN 61290-10-1:2006 (en) 26 стр. - 45.60 лв.

БДС EN 61290-10-1:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-07-28    ТК-57
Оптични усилватели. Методи за изпитване. Част 10-1:
Многоканални параметри. Импулсен метод, използващ оптичен
превключвател и оптичен спектроанализатор (IEC 61290-10-1:2009)
(EN 61290-10-1:2009)
Optical amplifiers - Test methods -- Part 10-1: Multichannel parameters
- Pulse method using an optical switch and optical spectrum analyzer
ICS: 33.180.30
Заменя: БДС EN 61290-10-1:2006
БДС EN 61290-10-1:2009 (en) 29 стр. - 50.40 лв.

БДС EN 61290-10-2:2006
Статус: Отменен   Публикуван: 2006-08-01    ТК-57
Оптични усилватели. Методи за изпитване. Част 10-2:
Многоканални параметри. Импулсен метод, използващ управляем
оптичен спектроанализатор (IEC 61290-10-2:2003) (EN
61290-10-2:2003)
Optical amplifiers - Test methods -- Part 10-2: Multichannel parameters
- Pulse method using a gated optical spectrum analyzer
ICS: 33.180.30
Заменен от: БДС EN 61290-10-2:2008
БДС EN 61290-10-2:2006 (en) 19 стр. - 36.00 лв.

БДС EN 61290-10-2:2008
Статус: Действащ   Публикуван: 2008-06-25    ТК-57
Оптични усилватели. Методи за изпитване. Част 10-2:
Многоканални параметри. Импулсен метод, използващ управляем
оптичен спектроанализатор (IEC 61290-10-2:2007) (EN
61290-10-2:2008)
Optical amplifiers - Test methods -- Part 10-2: Multichannel parameters
- Pulse method using a gated optical spectrum analyzer
ICS: 33.180.30
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Заменя: БДС EN 61290-10-2:2006
БДС EN 61290-10-2:2008 (en) 20 стр. - 36.00 лв.

БДС EN 61290-10-3:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-08-01    ТК-57
Оптични усилватели. Методи за изпитване. Част 10-3:
Многоканални параметри. Методи със сондиране (IEC
61290-10-3:2002) (EN 61290-10-3:2003)
Optical amplifiers - Test methods -- Part 10-3: Multichannel parameters
- Probe methods
ICS: 33.180.20
БДС EN 61290-10-3:2006 (en) 22 стр. - 39.60 лв.

БДС EN 61290-10-4:2007
Статус: Действащ   Публикуван: 2007-10-01    ТК-57
Оптични усилватели. Методи за изпитване. Част 10-4:
Многоканални параметри. Импулсен метод, използващ управляем
оптичен спектроанализатор (IEC 61290-10-4:2007) (EN
61290-10-4:2007)
Optical amplifiers - Test methods -- Part 10-4: Multichannel parameters
- Interpolated source subtraction method using an optical spectrum
analyzer
ICS: 33.180.30
БДС EN 61290-10-4:2007 (en) 22 стр. - 39.60 лв.

БДС EN 61290-1-1:2004
Статус: Отменен   Публикуван: 2004-01-01    ТК-57
Оптично-влакнести усилватели. Основна спецификация. Част 1-1:
Методи за изпитване на параметрите на усилване. Оптичен
спектроанализатор (IEC 61290-1-1:1998) (EN 61290-1-1:1998)
Optical fibre amplifiers - Basic specification -- Part 1-1: Test methods
for gain parameters - Optical spectrum analyzer
ICS: 33.180.99
Заменен от: БДС EN 61290-1-1:2007
БДС EN 61290-1-1:2004 (en) 17 стр. - 32.40 лв.

БДС EN 61290-1-1:2007
Статус: Действащ   Публикуван: 2007-04-01    ТК-57
Оптични усилватели. Основна спецификация. Част 1-1: Методи за
изпитване. Параметри на захранване и усилване. Метод с оптичен
спектроанализатор (IEC 61290-1-1:2006) (EN 61290-1-1:2006)
Optical amplifiers - Test methods -- Part 1-1: Power and gain
parameters - Optical spectrum analyzer method
ICS: 33.180.30
Заменен от: БДС EN 61290-2-1:2004
Заменя: БДС EN 61290-1-1:2004
БДС EN 61290-1-1:2007 (en) 20 стр. - 36.00 лв.

БДС EN 61290-11-1:2006
Статус: Отменен   Публикуван: 2006-08-01    ТК-57
Методи за изпитване на оптични усилватели. Част 11-1:
Поляризационна модова дисперсия. Метод за самоанализиране с
матрица на Jones (IEC 61290-11-1:2002) (EN 61290-11-1:2003)
Optical amplifier test methods -- Part 11-1: Polarization mode
dispersion - Jones matrix eigenanalysis method (JME)
ICS: 33.180.30
Заменен от: БДС EN 61290-11-1:2008
БДС EN 61290-11-1:2006 (en) 15 стр. - 28.80 лв.

БДС EN 61290-11-1:2008
Статус: Действащ   Публикуван: 2008-06-05    ТК-57
Методи за изпитване на оптични усилватели. Част 11-1:
Поляризационна модова дисперсия. Метод за самоанализиране с
матрица на Jones (IEC 61290-11-1:2008)
 (EN 61290-11-1:2008)
Optical amplifiers - Test methods -- Part 11-1: Polarization mode
dispersion parameter - Jones matrix eigenanalysis (JME)
ICS: 33.180.30
Заменя: БДС EN 61290-11-1:2006
БДС EN 61290-11-1:2008 (en) 18 стр. - 32.40 лв.

БДС EN 61290-11-2:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-08-01    ТК-57
Оптични усилватели. Методи за изпитване. Част 11-2: Параметри
на поляризационна модова дисперсия. Метод за анализ със сфера
на Poincare (IEC 61290-11-2:2002) (EN 61290-11-2:2005)
Optical amplifiers - Test methods -- Part 11-2: Polarization mode

dispersion parameter - Poincaré sphere analysis method
ICS: 33.180.30
БДС EN 61290-11-2:2006 (en) 16 стр. - 28.80 лв.

БДС EN 61290-1-2:2004
Статус: Отменен   Публикуван: 2004-01-01    ТК-57
Оптично-влакнести усилватели. Основна спецификация. Част 1-2:
Методи за изпитване на параметрите на усилване. Електрически
спектроанализатор (IEC 61290-1-2:1998) (EN 61290-1-2:1998)
Optical fibre amplifiers - Basic specification -- Part 1-2: Test methods
for gain parameters - Electrical spectrum analyzer
ICS: 33.180.99
Заменен от: БДС EN 61290-1-2:2006
БДС EN 61290-1-2:2004 (en) 17 стр. - 32.40 лв.

БДС EN 61290-1-2:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-08-01    ТК-57
Оптични усилватели. Методи за изпитване. Част 1-2: Параметри на
усилване и мощност. Метод с електрически спектроанализатор (IEC
61290-1-2:2005) (EN 61290-1-2:2005)
Optical amplifiers - Test methods -- Part 1-2: Power and gain
parameters - Electrical spectrum analyzer method
ICS: 33.100.99
Заменя: БДС EN 61290-2-2:2004, БДС EN 61290-1-2:2004
БДС EN 61290-1-2:2006 (en) 21 стр. - 39.60 лв.

БДС EN 61290-1-3:2004
Статус: Отменен   Публикуван: 2004-01-01    ТК-57
Оптично-влакнести усилватели. Основна спецификация. Част 1-3:
Методи за изпитване на параметрите на усилване. Оптичен уред за
измерване на мощност (IEC 61290-1-3:1998) (EN 61290-1-3:1998)
Optical fibre amplifiers - Basic specification -- Part 1-3: Test methods
for gain parameters - Optical power meter
ICS: 33.180.99
Заменен от: БДС EN 61290-1-3:2006
БДС EN 61290-1-3:2004 (en) 17 стр. - 32.40 лв.

БДС EN 61290-1-3:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-08-01    ТК-57
Оптични усилватели. Методи за изпитване. Част 1-3: Параметри на
усилване и мощност. Метод с оптичен уред за измерване на
мощност (IEC 61290-1-3:2005) (EN 61290-1-3:2005)
Optical amplifiers - Test methods -- Part 1-3: Power and gain
parameters - Optical power meter method
ICS: 33.180.30
Заменен от: БДС EN 61290-2-3:2004
Заменя: БДС EN 61290-1-3:2004
БДС EN 61290-1-3:2006 (en) 22 стр. - 39.60 лв.

БДС EN 61290-2-1:2004
Статус: Отменен   Публикуван: 2004-01-01    ТК-57
Оптично-влакнести усилватели. Основна спецификация. Част 2-1:
Методи за изпитване на параметрите на оптична мощност. Оптичен
спектроанализатор (IEC 61290-2-1:1998) (EN 61290-2-1:1998)
Optical fibre amplifiers - Basic specification -- Part 2-1: Test methods
for optical power parameters - Optical spectrum analyzer
ICS: 33.180.99
Заменя: БДС EN 61290-1-1:2007
БДС EN 61290-2-1:2004 (en) 15 стр. - 28.80 лв.

БДС EN 61290-2-2:2004
Статус: Отменен   Публикуван: 2004-01-01    ТК-57
Оптично-влакнести усилватели. Основна спецификация. Част 2-2:
Методи за изпитване на параметрите на оптична мощност.
Електрически спектроанализатор (IEC 61290-2-2:1998) (EN
61290-2-2:1998)
Optical fibre amplifiers - Basic specification -- Part 2-2: Test methods
for optical power parameters - Electrical spectrum analyzer
ICS: 33.180.01
Заменен от: БДС EN 61290-1-2:2006
БДС EN 61290-2-2:2004 (en) 15 стр. - 28.80 лв.

БДС EN 61290-2-3:2004
Статус: Отменен   Публикуван: 2004-01-01    ТК-57
Оптично-влакнести усилватели. Основна спецификация. Част 2-3:
Методи за изпитване на параметрите на оптична мощност. Оптичен
уред за измерване на мощност (IEC 61290-2-3:1998) (EN
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61290-2-3:1998)
Optical fibre amplifiers - Basic specification -- Part 2-3: Test methods
for optical power parameters - Optical power meter
ICS: 33.180.01
Заменя: БДС EN 61290-1-3:2006
БДС EN 61290-2-3:2004 (en) 15 стр. - 28.80 лв.

БДС EN 61290-3:2004
Статус: Отменен   Публикуван: 2004-01-01    ТК-57
Оптично-влакнести усилватели. Основна спецификация. Част 3:
Методи за изпитване на параметри на коефициента на шума (IEC
61290-3:2000) (EN 61290-3:2000)
Optical fibre amplifiers - Basic specification -- Part 3: Test methods for
noise figure parameters
ICS: 33.180.30
Заменен от: БДС EN 61290-3:2008
БДС EN 61290-3:2004 (en) 14 стр. - 25.20 лв.

БДС EN 61290-3:2008
Статус: Действащ   Публикуван: 2008-06-05    ТК-57
Оптични усилватели. Методи за изпитване. Част 3: Параметри на
коефициента на шума (IEC 61290-3:2008) (EN 61290-3:2008)
Optical amplifiers - Test methods -- Part 3: Noise figure parameters
ICS: 33.180.30
Заменя: БДС EN 61290-3:2004
БДС EN 61290-3:2008 (en) 16 стр. - 28.80 лв.

БДС EN 61290-3-1:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-08-01    ТК-57
Оптични усилватели. Методи за изпитване. Част 3-1: Параметри на
отношението сигнал/шума. Метод с оптичен спектроанализатор
(IEC 61290-3-1:2003) (EN 61290-3-1:2003)
Optical amplifiers - Test methods -- Part 3-1: Noise figure parameters -
Optical spectrum analyzer method
ICS: 33.180.30
БДС EN 61290-3-1:2006 (en) 19 стр. - 36.00 лв.

БДС EN 61290-3-2:2004
Статус: Отменен   Публикуван: 2004-01-01    ТК-57
Оптични усилватели. Част 3-2: Методи за изпитване на параметри
на коефициента на шума. Метод на електрически
спектроанализатор (IEC 61290-3-2:2003) (EN 61290-3-2:2003)
Optical amplifiers -- Part 3-2: Test methods for noise figure parameters
- Electrical spectrum analyzer method
ICS: 33.180.30
Заменен от: БДС EN 61290-3-2:2008
БДС EN 61290-3-2:2004 (en) 20 стр. - 36.00 лв.

БДС EN 61290-3-2:2008
Статус: Действащ   Публикуван: 2008-01-04    ТК-57
Оптични усилватели. Методи за изпитване. Част 3-2: Параметри на
коефициента на шума. Метод на електрически спектроанализатор
(IEC 61290-3-2:2008) (EN 61290-3-2:2008)
Optical amplifiers - Test methods -- Part 3-2: Noise figure parameters -
Electrical spectrum analyzer method
ICS: 33.180.30
Заменя: БДС EN 61290-3-2:2004
БДС EN 61290-3-2:2008 (en) 22 стр. - 39.60 лв.

БДС EN 61290-4-1:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-01-14    ТК-57
Оптични усилватели. Методи за изпитване. Част 4-1: Преходни
параметри при усилване. Метод на две вълни (IEC 61290-4-1:2011)
(EN 61290-4-1:2011)
Optical amplifiers - Test methods -- Part 4-1: Gain transient parameters
- Two-wavelength method
ICS: 33.180.30
БДС EN 61290-4-1:2011 (en) 24 стр. - 45.60 лв.

БДС EN 61290-4-2:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-01-07    ТК-57
Оптични усилватели. Методи за изпитване. Част 4-2: Преходни
параметри при усилване. Метод на широколентов източник (IEC
61290-4-2:2011) (EN 61290-4-2:2011)
Optical amplifiers - Test methods -- Part 4-2: Gain transient parameters
- Broadband source method
ICS: 33.180.30

БДС EN 61290-4-2:2011 (en) 22 стр. - 39.60 лв.

БДС EN 61290-5-1:2004
Статус: Отменен   Публикуван: 2004-01-01    ТК-57
Оптично-влакнести усилватели. Основна спецификация. Част 5-1:
Методи за изпитване на параметри на отражателна способност.
Оптичен спектроанализатор (IEC 61290-5-1:2000) (EN
61290-5-1:2000)
Optical fibre amplifiers - Basic specification -- Part 5-1: Test methods
for reflectance parameters - Optical spectrum analyser
ICS: 33.180.30
Заменен от: БДС EN 61290-5-1:2006
БДС EN 61290-5-1:2004 (en) 15 стр. - 28.80 лв.

БДС EN 61290-5-1:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-12-01    ТК-57
Оптични усилватели. Методи за изпитване. Част 5-1: Параметри на
отражателната способност. Метод с оптичен спектроанализатор
(IEC 61290-5-1:2006) (EN 61290-5-1:2006)
Optical amplifiers - Test methods -- Part 5-1: Reflectance parameters -
Optical spectrum analyzer method
ICS: 33.180.30
Заменя: БДС EN 61290-5-1:2004
БДС EN 61290-5-1:2006 (en) 18 стр. - 32.40 лв.

БДС EN 61290-5-2:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-08-01    ТК-57
Оптични усилватели. Методи за изпитване. Част 5-2: Параметри на
отражателната способност. Метод с електрически
спектроанализатор (IEC 61290-5-2:2003) (EN 61290-5-2:2004)
Optical amplifiers - Test methods -- Part 5-2: Reflectance parameters -
Electrical spectrum analyser method
ICS: 33.180.30
БДС EN 61290-5-2:2006 (en) 18 стр. - 32.40 лв.

БДС EN 61290-5-3:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-01-01    ТК-57
Оптично-влакнести усилватели. Основна спецификация. Част 5-3:
Методи за изпитване на параметри на отражателна способност.
Допустимо отклонение на отражателната способност с използване
на електрически спектроанализатор (IEC 61290-5-3:2002) (EN
61290-5-3:2002)
Optical fibre amplifiers - Basic specification -- Part 5-3: Test methods
for reflectance parameters - Reflectance tolerance using an electrical
spectrum analyser
ICS: 33.180.30
БДС EN 61290-5-3:2004 (en) 14 стр. - 25.20 лв.

БДС EN 61290-6-1:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-01-01    ТК-57
Оптично-влакнести усилватели. Основна спецификация. Част 6-1:
Методи за изпитване на параметрите на изпускане на
напомпването. Оптичен демултиплексор (IEC 61290-6-1:1998) (EN
61290-6-1:1998)
Optical fibre amplifiers - Basic specification -- Part 6-1: Test methods
for pump leakage parameters - Optical demultiplexer
ICS: 33.180.30
БДС EN 61290-6-1:2004 (en) 14 стр. - 25.20 лв.

БДС EN 61290-7-1:2004
Статус: Отменен   Публикуван: 2004-01-01    ТК-57
Оптично-влакнести усилватели. Основна спецификация. Част 7-1:
Методи за изпитване на внесени загуби извън работната честотна
лента. Уред за измерване на филтрирана оптична мощност (IEC
61290-7-1:1998) (EN 61290-7-1:1998)
Optical fibre amplifiers - Basic specification -- Part 7-1: Test methods
for out-of-band insertion losses - Filtered optical power meter
ICS: 33.180.99
Заменен от: БДС EN 61290-7-1:2007
БДС EN 61290-7-1:2004 (en) 11 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 61290-7-1:2007
Статус: Действащ   Публикуван: 2007-10-01    ТК-57
Оптични усилватели. Методи за изпитване. Част 7-1: Внесени
загуби извън работната честотна лента. Метод за измерване на
филтрирана оптична мощност (IEC 61290-7-1:2007) (EN
61290-7-1:2007)
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Optical amplifiers - Test methods -- Part 7-1: Out-of-band insertion
losses - Filtered optical power meter method
ICS: 33.180.30
Заменя: БДС EN 61290-7-1:2004
БДС EN 61290-7-1:2007 (en) 15 стр. - 28.80 лв.

БДС EN 61291-1:2004
Статус: Отменен   Публикуван: 2004-01-01    ТК-57
Оптично-влакнести усилватели. Част 1: Обща спецификация (IEC
61291-1:1998) (EN 61291-1:1998)
Optical fibre amplifiers -- Part 1: Generic specification
ICS: 33.180.99
Заменен от: БДС EN 61291-1:2007
БДС EN 61291-1:2004 (en) 27 стр. - 50.40 лв.

БДС EN 61291-1:2007
Статус: Действащ   Публикуван: 2007-04-01    ТК-57
Влакнесто-оптични усилватели. Част 1: Обща спецификация (IEC
61291-1:2006) (EN 61291-1:2006)
Optical amplifiers -- Part 1: Generic specification
ICS: 33.180.30
Заменен от: БДС EN 61291-1:2012
Заменя: БДС EN 61291-1:2004
БДС EN 61291-1:2007 (en) 38 стр. - 67.20 лв.

БДС EN 61291-1:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-08-01    ТК-57
Влакнесто-оптични усилватели. Част 1: Обща спецификация (IEC
61291-1:2012) (EN 61291-1:2012)
Optical amplifiers -- Part 1: Generic specification
ICS: 33.180.30
Заменя: БДС EN 61291-1:2007
БДС EN 61291-1:2012 (en) 36 стр. - 67.20 лв.

БДС EN 61291-2:2004
Статус: Отменен   Публикуван: 2004-01-01    ТК-57
Оптично-влакнести усилватели. Част 2: Цифрови приложения.
Образец на спецификация на работните характеристики (IEC
61291-1:2000) (EN 61291-2:2000)
Optical fibre amplifiers -- Part 2: Digital applications - Performance
specification template
ICS: 33.180.30
Заменен от: БДС EN 61291-2:2007
БДС EN 61291-2:2004 (en) 14 стр. - 25.20 лв.

БДС EN 61291-2:2007
Статус: Действащ   Публикуван: 2007-10-01    ТК-57
Оптично-влакнести усилватели. Част 2: Цифрови приложения.
Образец на спецификация на работните характеристики (IEC
61291-2:2006) (EN 61291-2:2007)
Optical amplifiers -- Part 2: Digital applications - Performance
specification template
ICS: 33.180.30
Заменен от: БДС EN 61291-2:2012
Заменя: БДС EN 61291-2:2004
БДС EN 61291-2:2007 (en) 16 стр. - 28.80 лв.

БДС EN 61291-2:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-01-06    ТК-57
Оптични усилватели. Част 2: Цифрови приложения. Образец на
спецификация на работните характеристики (IEC 61291-2:2012) (EN
61291-2:2012)
Optical amplifiers -- Part 2: Digital applications - Performance
specification template
ICS: 33.180.30
Заменя: БДС EN 61291-2:2007
БДС EN 61291-2:2012 (en) 16 стр. - 28.80 лв.

БДС EN 61291-4:2004
Статус: Отменен   Публикуван: 2004-01-01    ТК-57
Оптично-влакнести усилватели. Част 4: Многоканални приложения.
Образец за спецификация на работните характеристики (IEC
61291-4:2003) (EN 61291-4:2003)
Optical amplifiers -- Part 4: Multichannel applications - Performance
specification template
ICS: 33.180.30
Заменен от: БДС EN 61291-4:2008

БДС EN 61291-4:2004 (en) 19 стр. - 36.00 лв.

БДС EN 61291-4:2008
Статус: Действащ   Публикуван: 2008-02-13    ТК-57
Оптично-влакнести усилватели. Част 4: Многоканални приложения.
Образец за спецификация на работните характеристики (IEC
61291-4:2008) (EN 61291-4:2008)
Optical amplifiers -- Part 4: Multichannel applications - Performance
specification template
ICS: 33.180.30
Заменен от: БДС EN 61291-4:2012
Заменя: БДС EN 61291-4:2004
БДС EN 61291-4:2008 (en) 18 стр. - 32.40 лв.

БДС EN 61291-4:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-03-05    ТК-57
Оптични усилватели. Част 4: Многоканални приложения. Образец
за спецификация на работните характеристики (IEC 61291-4:2011)
(EN 61291-4:2012)
Optical amplifiers -- Part 4: Multichannel applications - Performance
specification template
ICS: 33.180.30
Заменя: БДС EN 61291-4:2008
БДС EN 61291-4:2012 (en) 15 стр. - 28.80 лв.

БДС EN 61291-5-2:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-01-01    ТК-57
Оптично-влакнести усилватели. Част 5-2: Квалификационна
спецификация. Определяне на надеждността на оптични
усилватели (IEC 61291-5-2:2002) (EN 61291-5-2:2002)
Optical amplifiers -- Part 5-2: Qualification specifications - Reliability
qualification for optical fibre amplifiers
ICS: 33.180.30
БДС EN 61291-5-2:2004 (en) 28 стр. - 50.40 лв.

БДС EN 61291-6-1:2008
Статус: Действащ   Публикуван: 2008-07-08    ТК-57
Оптично-влакнести усилватели. Част 6-1: Интерфейси. Набор
команди (IEC 61291-6-1:2008) (EN 61291-6-1:2008)
Optical amplifiers -- Part 6-1: Interfaces - Command set
ICS: 33.180.30
БДС EN 61291-6-1:2008 (en) 30 стр. - 55.20 лв.

БДС EN 61300-1:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-11-01    ТК-57
Влакнесто-оптични устройства за свързване и пасивни компоненти.
Основни изпитвания и процедури за измерване. Част 1: Общи
положения и ръководство (IEC 61300-1:1995 + поправка март 1995)
(EN 61300-1:1997)
Fibre optic interconnecting devices and passive components - Basic test
and measurement procedures -- Part 1: General and guidance
ICS: 33.180.20
Заменен от: БДС EN 61300-1:2006
БДС EN 61300-1:2003 (en) 17 стр. - 32.40 лв.

БДС EN 61300-1:2006
Статус: Отменен   Публикуван: 2006-06-01    ТК-57
Влакнесто-оптични устройства за свързване и пасивни компоненти.
Основни изпитвания и процедури за измерване. Част 1: Общи
положения и ръководство (IEC 61300-1:2003) (EN 61300-1:2003)
Fibre optic interconnecting devices and passive components - Basic test
and measurement procedures -- Part 1: General and guidance
ICS: 33.180.20
Заменен от: БДС EN 61300-1:2011
Заменя: БДС EN 61300-1:2003
БДС EN 61300-1:2006 (en) 23 стр. - 39.60 лв.

БДС EN 61300-1:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-01-07    ТК-57
Влакнесто-оптични устройства за свързване и пасивни компоненти.
Основни изпитвания и процедури за измерване. Част 1: Общи
положения и ръководство (IEC 61300-1:2011) (EN 61300-1:2011)
Fibre optic interconnecting devices and passive components - Basic test
and measurement procedures -- Part 1: General and guidance
ICS: 33.180.20
Заменя: БДС EN 61300-1:2006
БДС EN 61300-1:2011 (en) 23 стр. - 39.60 лв.

1.704



БДС EN 61300-2-1:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-11-01    ТК-57
Влакнесто-оптични устройства за свързване и пасивни компоненти.
Основни изпитвания и процедури за измерване. Част 2-1:
Изпитвания: Вибрация (синусоидална) (IEC 61300-2-1:1995) (EN
61300-2-1:2003)
Fibre optic interconnecting devices and passive components - Basic test
and measurement procedures -- Part 2-1: Tests - Vibration (sinusoidal)
ICS: 33.180.20
Заменен от: БДС EN 61300-2-1:2009
БДС EN 61300-2-1:2003 (en) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС EN 61300-2-1:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-01-02    ТК-57
Влакнесто-оптични устройства за свързване и пасивни компоненти.
Основни изпитвания и процедури за измерване. Част 2-1:
Изпитвания: Вибрация (синусоидална) (IEC 61300-2-1:2009) (EN
61300-2-1:2009)
Fibre optic interconnecting devices and passive components - Basic test
and measurement procedures -- Part 2-1: Tests - Vibration (sinusoidal)
ICS: 33.180.20
Заменя: БДС EN 61300-2-1:2003
БДС EN 61300-2-1:2009 (en) 13 стр. - 25.20 лв.

БДС EN 61300-2-10:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-11-01    ТК-57
Влакнесто-оптични устройства за свързване и пасивни компоненти.
Основни изпитвания и процедури за измерване. Част 2-10:
Изпитвания: Устойчивост на раздробяване (IEC 61300-2-10:1995)
(EN 61300-2-10:1997)
Fibre optic interconnecting devices and passive components - Basic test
and measurement procedures -- Part 2-10: Tests - Crush resistance
ICS: 33.180.20
Заменен от: БДС EN 61300-2-10:2012
БДС EN 61300-2-10:2003 (en) 5 стр. - 10.80 лв.

БДС EN 61300-2-10:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-06-20    ТК-57
Влакнесто-оптични устройства за свързване и пасивни компоненти.
Основни изпитвания и процедури за измерване. Част 2-10:
Изпитвания: Устойчивост на раздробяване (IEC 61300-2-10:2012)
(EN 61300-2-10:2012)
Fibre optic interconnecting devices and passive components - Basic test
and measurement procedures -- Part 2-10: Tests - Crush resistance
ICS: 33.180.20
Заменя: БДС EN 61300-2-10:2003
БДС EN 61300-2-10:2012 (en) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 61300-2-11:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-11-01    ТК-57
Влакнесто-оптични устройства за свързване и пасивни компоненти.
Основни изпитвания и процедури за измерване. Част 2-11:
Изпитвания: Аксиална компресия (IEC 61300-2-11:1995) (EN
61300-2-11:1997)
Fibre optic interconnecting devices and passive components - Basic test
and measurement procedures -- Part 2-11: Tests - Axial compression
ICS: 33.180.20
Заменен от: БДС EN 61300-2-11:2013
БДС EN 61300-2-11:2003 (en) 5 стр. - 10.80 лв.

БДС EN 61300-2-11:2013
Статус: Действащ   Публикуван: 2013-02-11    ТК-57
Влакнесто-оптични устройства за свързване и пасивни компоненти.
Основни изпитвания и процедури за измерване. Част 2-11:
Изпитвания: Аксиална компресия (IEC 61300-2-11:2012) (EN
61300-2-11:2013)
Fibre optic interconnecting devices and passive components - Basic test
and measurement procedures -- Part 2-11: Tests - Axial compression
ICS: 33.180.20
Заменя: БДС EN 61300-2-11:2003
БДС EN 61300-2-11:2013 (en) 13 стр. - 25.20 лв.

БДС EN 61300-2-12:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-11-01    ТК-57
Влакнесто-оптични устройства за свързване и пасивни компоненти.
Основни изпитвания и процедури за измерване. Част 2-12:

Изпитвания: Удар (IEC 61300-2-12:1995) (EN 61300-2-12:1997)
Fibre optic interconnecting devices and passive components - Basic test
and measurement procedures -- Part 2-12: Tests - Impact
ICS: 33.180.20
Заменен от: БДС EN 61300-2-12:2006
БДС EN 61300-2-12:2003 (en) 5 стр. - 10.80 лв.

БДС EN 61300-2-12:2006
Статус: Отменен   Публикуван: 2006-06-01    ТК-57
Влакнесто-оптични устройства за свързване и пасивни компоненти.
Основни изпитвания и процедури за измерване. Част 2-12:
Изпитвания: Удар (IEC 61300-2-12:1995) (EN 61300-2-12:2005)
Fibre optic interconnecting devices and passive components - Basic test
and measurement procedures -- Part 2-12: Tests - Impact
ICS: 33.180.20
Заменен от: БДС EN 61300-2-12:2009
Заменя: БДС EN 61300-2-12:2003
БДС EN 61300-2-12:2006 (en) 15 стр. - 28.80 лв.

БДС EN 61300-2-12:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-01-21    ТК-57
Влакнесто-оптични устройства за свързване и пасивни компоненти.
Основни изпитвания и процедури за измерване. Част 2-12:
Изпитвания: Удар (IEC 61300-2-12:2009) (EN 61300-2-12:2009)
Fibre optic interconnecting devices and passive components - Basic test
and measurement procedures -- Part 2-12: Tests - Impact
ICS: 33.180.20
Заменя: БДС EN 61300-2-12:2006
БДС EN 61300-2-12:2009 (en) 16 стр. - 28.80 лв.

БДС EN 61300-2-13:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-11-01    ТК-57
Влакнесто-оптични устройства за свързване и пасивни компоненти.
Основни изпитвания и процедури за измерване. Част 2-13:
Изпитвания: Ускорение (IEC 61300-2-13:1995) (EN 61300-2-13:1997)
Fibre optic interconnecting devices and passive components - Basic test
and measurement procedures -- Part 2-13: Tests - Acceleration
ICS: 33.180.20
БДС EN 61300-2-13:2003 (en) 5 стр. - 10.80 лв.

БДС EN 61300-2-14:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-11-01    ТК-57
Влакнесто-оптични устройства за свързване и пасивни компоненти.
Основни изпитвания и процедури за измерване. Част 2-14:
Изпитвания: Максимална входна мощност (ІEC 61300-2-14:1997)
(EN 61300-2-14:1997)
Fibre optic interconnecting devices and passive components - Basic test
and measurement procedures -- Part 2-14: Tests - Maximum input
power
ICS: 33.180.20
Заменен от: БДС EN 61300-2-14:2006
БДС EN 61300-2-14:2003 (en) 9 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 61300-2-14:2006
Статус: Отменен   Публикуван: 2006-06-01    ТК-57
Влакнесто-оптични устройства за свързване и пасивни компоненти.
Основни изпитвания и процедури за измерване. Част 2-14:
Изпитвания. Третиране на характеристики на оптична мощност и
праг на повреда (IEC 61300-2-14:2005) (EN 61300-2-14:2006)
Fibre optic interconnecting devices and passive components - Basic test
and measurement procedures -- Part 2-14: Tests - Optical power
handling and damage threshold characterization
ICS: 33.180.20
Заменен от: БДС EN 61300-2-14:2013
Заменя: БДС EN 61300-2-14:2003
БДС EN 61300-2-14:2006 (en) 26 стр. - 45.60 лв.

БДС EN 61300-2-14:2013
Статус: Действащ   Публикуван: 2013-02-11    ТК-57
Влакнесто-оптични устройства за свързване и пасивни компоненти.
Основни изпитвания и процедури за измерване. Част 2-14:
Изпитвания. Оптична мощност (IEC 61300-2-14:2012) (EN
61300-2-14:2013)
Fibre optic interconnecting devices and passive components - Basic test
and measurement procedures -- Part 2-14: Tests - High optical power
ICS: 33.180.20
Заменя: БДС EN 61300-2-14:2006
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БДС EN 61300-2-14:2013 (en) 20 стр. - 36.00 лв.

БДС EN 61300-2-15:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-11-01    ТК-57
Влакнесто-оптични устройства за свързване и пасивни компоненти.
Основни изпитвания и процедури за измерване. Част 2-15:
Изпитвания: Якост на усукване на съединителен механизъм (IEC
61300-2-15:1995) (EN 61300-2-15:1997)
Fibre optic interconnecting devices and passive components - Basic test
and measurement procedures -- Part 2-15: Tests - Torque strength of
coupling mechanism
ICS: 33.180.20
Заменен от: БДС EN 61300-2-15:2008
БДС EN 61300-2-15:2003 (en) 9 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 61300-2-15:2008
Статус: Действащ   Публикуван: 2008-07-01    ТК-57
Влакнесто-оптични устройства за свързване и пасивни компоненти.
Основни изпитвания и процедури за измерване. Част 2-15:
Изпитвания. Якост на усукване на съединителен механизъм (IEC
61300-2-15:2007) (EN 61300-2-15:2008)
Fibre optic interconnecting devices and passive components - Basic test
and measurement procedures -- Part 2-15: Tests - Torque strength of
coupling mechanism
ICS: 33.180.20
Заменя: БДС EN 61300-2-15:2003
БДС EN 61300-2-15:2008 (en) 13 стр. - 25.20 лв.

БДС EN 61300-2-16:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-11-01    ТК-57
Влакнесто-оптични устройства за свързване и пасивни компоненти.
Основни изпитвания и процедури за измерване. Част 2-16:
Изпитвания: Развитие на плесени (IEC 61300-2-16:1995) (EN
61300-2-16:1997)
Fibre optic interconnecting devices and passive components - Basic test
and measurement procedures -- Part 2-16: Tests - Mould growth
ICS: 33.180.20
БДС EN 61300-2-16:2003 (en) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 61300-2-16:2007
Статус: Отменен   Публикуван: 2007-04-01    ТК-57
Влакнесто-оптични устройства за свързване и пасивни компоненти.
Основни изпитвания и процедури за измерване. Част 2-16:
Изпитвания. Развитие на плесени (IEC 61300-2-16:2006) (EN
61300-2-16:2006)
Fibre optic interconnecting devices and passive components - Basic test
and measurement procedures -- Part 2-16: Tests - Mould growth
ICS: 33.180.20
БДС EN 61300-2-16:2007 (en) 14 стр. - 25.20 лв.

БДС EN 61300-2-17:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-11-01    ТК-57
Влакнесто-оптични устройства за свързване и пасивни компоненти.
Основни изпитвания и процедури за измерване. Част 2-17:
Изпитвания: Студ (IEC 61300-2-17:1995) (EN 61300-2-17:2003)
Fibre optic interconnecting devices and passive components - Basic test
and measurement procedures -- Part 2-17: Tests - Cold
ICS: 33.180.20
Заменен от: БДС EN 61300-2-17:2011
БДС EN 61300-2-17:2003 (en) 9 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 61300-2-17:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-01-06    ТК-57
Влакнесто-оптични устройства за свързване и пасивни компоненти.
Основни изпитвания и процедури за измерване. Част 2-17:
Изпитвания: Студ (IEC 61300-2-17:2010) (EN 61300-2-17:2011)
Fibre optic interconnecting devices and passive components - Basic test
and measurement procedures -- Part 2-17: Tests - Cold
ICS: 33.180.10
Заменя: БДС EN 61300-2-17:2003
БДС EN 61300-2-17:2011 (en) 13 стр. - 25.20 лв.

БДС EN 61300-2-18:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-11-01    ТК-57
Влакнесто-оптични устройства за свързване и пасивни компоненти.
Основни изпитвания и процедури за измерване. Част 2-18:
Изпитвания: Устойчивост на висока температура (IEC

61300-2-18:1995) (EN 61300-2-18:1997)
Fibre optic interconnecting devices and passive components - Basic test
and measurement procedures -- Part 2-18: Tests - Dry heat - High
temperature endurance
ICS: 33.180.20
Заменен от: БДС EN 61300-2-18:2006
БДС EN 61300-2-18:2003 (en) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 61300-2-18:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-06-01    ТК-57
Влакнесто-оптични устройства за свързване и пасивни компоненти.
Основни изпитвания и процедури за измерване. Част 2-18:
Изпитвания. Суха топлина. Устойчивост на висока температура (IEC
61300-2-18:2005) (EN 61300-2-18:2005)
Fibre optic interconnecting devices and passive components - Basic test
and measurement procedures -- Part 2-18: Tests - Dry heat - High
temperature endurance
ICS: 33.180.20
Заменя: БДС EN 61300-2-18:2003
БДС EN 61300-2-18:2006 (en) 14 стр. - 25.20 лв.

БДС EN 61300-2-19:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-11-01    ТК-57
Влакнесто-оптични устройства за свързване и пасивни компоненти.
Основни изпитвания и процедури за измерване. Част 2-19:
Изпитвания: Влажна топлина (установено състояние) (IEC
61300-2-19:1995) (EN 61300-2-19:1997)
Fibre optic interconnecting devices and passive components - Basic test
and measurement procedures -- Part 2-19: Tests - Damp heat (steady
state)
ICS: 33.180.20
Заменен от: БДС EN 61300-2-19:2006
БДС EN 61300-2-19:2003 (en) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 61300-2-19:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-06-01    ТК-57
Влакнесто-оптични устройства за свързване и пасивни компоненти.
Основни изпитвания и процедури за измерване. Част 2-19:
Изпитвания: Влажна топлина (установено състояние) (IEC
61300-2-19:2005) (EN 61300-2-19:2005)
Fibre optic interconnecting devices and passive components - Basic test
and measurement procedures -- Part 2-19: Tests - Damp heat (steady
state)
ICS: 33.180.20
Заменен от: БДС EN 61300-2-19:2013
Заменя: БДС EN 61300-2-19:2003
БДС EN 61300-2-19:2006 (en) 13 стр. - 25.20 лв.

БДС EN 61300-2-19:2013
Статус: Действащ   Публикуван: 2013-02-01    ТК-57
Влакнесто-оптични устройства за свързване и пасивни компоненти.
Основни изпитвания и процедури за измерване. Част 2-19:
Изпитвания: Влажна топлина (установено състояние) (IEC
61300-2-19:2012) (EN 61300-2-19:2013)
Fibre optic interconnecting devices and passive components - Basic test
and measurement procedures -- Part 2-19: Tests - Damp heat (steady
state)
ICS: 33.180.20
Заменя: БДС EN 61300-2-19:2006
БДС EN 61300-2-19:2013 (en) 14 стр. - 25.20 лв.

БДС EN 61300-2-2:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-11-01    ТК-57
Влакнесто-оптични устройства за свързване и пасивни компоненти.
Основни изпитвания и процедури за измерване. Част 2-2:
Изпитвания: Устойчивост на свързвания (IEC 61300-2-2:1995) (EN
61300-2-2:2003)
Fibre optic interconnecting devices and passive components - Basic test
and measurement procedures -- Part 2-2: Tests - Mating durability
ICS: 33.180.20
Заменен от: БДС EN 61300-2-2:2009
БДС EN 61300-2-2:2003 (en) 5 стр. - 10.80 лв.

БДС EN 61300-2-2:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-02-20    ТК-57
Влакнесто-оптични устройства за свързване и пасивни компоненти.
Основни изпитвания и процедури за измерване. Част 2-2:
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Изпитвания: Устойчивост на свързвания (IEC 61300-2-2:2009) (EN
61300-2-2:2009)
Fibre optic interconnecting devices and passive components - Basic test
and measurement procedures -- Part 2-2: Tests - Mating durability
ICS: 33.180.20
Заменя: БДС EN 61300-2-2:2003
БДС EN 61300-2-2:2009 (en) 14 стр. - 25.20 лв.

БДС EN 61300-2-20:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-11-01    ТК-57
Влакнесто-оптични устройства за свързване и пасивни компоненти.
Основни изпитвания и процедури за измерване. Част 2-20:
Изпитвания: Климатична последователност (IEC 61300-2-20:1995)
(EN 61300-2-20:1997)
Fibre optic interconnecting devices and passive components - Basic test
and measurement procedures -- Part 2-20: Tests - Climatic sequence
ICS: 33.180.20
БДС EN 61300-2-20:2003 (en) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 61300-2-21:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-11-01    ТК-57
Влакнесто-оптични устройства за свързване и пасивни компоненти.
Основни изпитвания и процедури за измерване. Част 2-21:
Изпитвания: Съставно изпитване температура-влажност, циклично
(IEC 61300-2-21:1995) (EN 61300-2-21:1997)
Fibre optic interconnecting devices and passive components - Basic test
and measurement procedures -- Part 2-21: Tests - Composite
temperature-humidity cyclic test
ICS: 33.180.20
Заменен от: БДС EN 61300-2-21:2010
БДС EN 61300-2-21:2003 (en) 7 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 61300-2-21:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-01-05    ТК-57
Влакнесто-оптични устройства за свързване и пасивни компоненти.
Основни изпитвания и процедури за измерване. Част 2-21:
Изпитвания: Съставно изпитване температура-влажност, циклично
(IEC 61300-2-21:2009) (EN 61300-2-21:2010)
Fibre optic interconnecting devices and passive components - Basic test
and measurement procedures -- Part 2-21: Tests - Composite
temperature/humidity cyclic test
ICS: 33.180.20
Заменя: БДС EN 61300-2-21:2003
БДС EN 61300-2-21:2010 (en) 18 стр. - 32.40 лв.

БДС EN 61300-2-22:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-11-01    ТК-57
Влакнесто-оптични устройства за свързване и пасивни компоненти.
Основни изпитвания и процедури за измерване. Част 2-22:
Изпитвания: Промяна на температура (IEC 61300-2-22:1995) (EN
61300-2-22:1997)
Fibre optic interconnecting devices and passive components - Basic test
and measurement procedures -- Part 2-22: Tests - Change of
temperature
ICS: 33.180.20
Заменен от: БДС EN 61300-2-22:2007
БДС EN 61300-2-22:2003 (en) 7 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 61300-2-22:2007
Статус: Действащ   Публикуван: 2007-10-01    ТК-57
Влакнесто-оптични устройства за свързване и пасивни компоненти.
Основни процедури за изпитване и измерване. Част 2-22:
Изпитвания: Промяна на температура (IEC 61300-2-22:2007) (EN
61300-2-22:2007)
Fibre optic interconnecting devices and passive components - Basic test
and measurement procedures -- Part 2-22: Tests - Change of
temperature
ICS: 33.180.20
Заменя: БДС EN 61300-2-22:2003
БДС EN 61300-2-22:2007 (en) 15 стр. - 28.80 лв.

БДС EN 61300-2-23:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-11-01    ТК-57
Влакнесто-оптични устройства за свързване и пасивни компоненти.
Основни изпитвания и процедури за измерване. Част 2-23:
Изпитвания: Уплътнения на обвивки без налягане за влакнесто-
оптични устройства (IEC 61300-2-23:1995) (EN 61300-2-23:1997)

Fibre optic interconnecting devices and passive components - Basic test
and measurement procedures -- Part 2-23: Tests - Sealing for non-
pressurized closures of fibre optic devices
ICS: 33.180.20
Заменен от: БДС EN 61300-2-23:2011
БДС EN 61300-2-23:2003 (en) 9 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 61300-2-23:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-01-07    ТК-57
Влакнесто-оптични устройства за свързване и пасивни компоненти.
Основни изпитвания и процедури за измерване. Част 2-23:
Изпитвания: Уплътнения на обвивки без налягане за влакнесто-
оптични устройства (IEC 61300-2-23:2010) (EN 61300-2-23:2011)
Fibre optic interconnecting devices and passive components - Basic test
and measurement procedures -- Part 2-23: Tests - Sealing for non-
pressurized closures of fibre optic devices
ICS: 33.180.20
Заменя: БДС EN 61300-2-23:2003
БДС EN 61300-2-23:2011 (en) 13 стр. - 25.20 лв.

БДС EN 61300-2-24:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-11-01    ТК-57
Влакнесто-оптични устройства за свързване и пасивни компоненти.
Основни изпитвания и процедури за измерване. Част 2-24:
Изпитвания: Изпитване чрез вземане на случайна извадка на
съосна керамична втулка с прилагане на натиск (IEC
61300-2-24:1995) (EN 61300-2-24:2000)
Fibre optic interconnecting devices and passive components - Basic test
and measurement procedures -- Part 2-24: Tests - Screen testing of
ceramic alignment split sleeve by stress application
ICS: 33.180.20
Заменен от: БДС EN 61300-2-24:2010
БДС EN 61300-2-24:2003 (en) 14 стр. - 25.20 лв.

БДС EN 61300-2-24:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-01-05    ТК-57
Влакнесто-оптични устройства за свързване и пасивни компоненти.
Основни изпитвания и процедури за измерване. Част 2-24:
Изпитвания: Изпитване чрез вземане на случайна извадка на
съосна керамична втулка с прилагане на натиск (IEC
61300-2-24:2010) (EN 61300-2-24:2010)
Fibre optic interconnecting devices and passive components - Basic test
and measurement procedures -- Part 2-24: Tests - Screen testing of
ceramic alignment split sleeve by stress application
ICS: 33.180.20
Заменя: БДС EN 61300-2-24:2003
БДС EN 61300-2-24:2010 (en) 19 стр. - 36.00 лв.

БДС EN 61300-2-25:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-11-01    ТК-57
Влакнесто-оптични устройства за свързване и пасивни компоненти.
Основни изпитвания и процедури за измерване. Част 2-25:
Изпитвания: Издръжливост на уплътнението на обвивката (IEC
61300-2-25:1995) (EN 61300-2-25:1997)
Fibre optic interconnecting devices and passive components - Basic test
and measurement procedures -- Part 2-25: Tests - Sealing endurance
for closures
ICS: 33.180.20
БДС EN 61300-2-25:2003 (en) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС EN 61300-2-26:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-11-01    ТК-57
Влакнесто-оптични устройства за свързване и пасивни компоненти.
Основни изпитвания и процедури за измерване. Част 2-26:
Изпитвания: Солена мъгла (IEC 61300-2-26:1995) (EN
61300-2-26:1997)
Fibre optic interconnecting devices and passive components - Basic test
and measurement procedures -- Part 2-26: Tests - Salt mist
ICS: 33.180.20
Заменен от: БДС EN 61300-2-26:2007
БДС EN 61300-2-26:2003 (en) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 61300-2-26:2007
Статус: Действащ   Публикуван: 2007-10-01    ТК-57
Влакнесто-оптични устройства за свързване и пасивни компоненти.
Основни процедури за изпитване и измерване. Част 2-26:
Изпитвания: Солена мъгла (IEC 61300-2-26:2006) (EN
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61300-2-26:2007)
Fibre optic interconnecting devices and passive components - Basic test
and measurement procedures -- Part 2-26: Tests - Salt mist
ICS: 33.180.20
Заменя: БДС EN 61300-2-26:2003
БДС EN 61300-2-26:2007 (en) 15 стр. - 28.80 лв.

БДС EN 61300-2-27:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-11-01    ТК-57
Влакнесто-оптични устройства за свързване и пасивни компоненти.
Основни изпитвания и процедури за измерване. Част 2-27:
Изпитвания: Прах. Слоест (ламинарен) поток (IEC 61300-2-27:1995)
(EN 61300-2-27:1997)
Fibre optic interconnecting devices and passive components - Basic test
and measurement procedures -- Part 2-27: Tests - Dust - Laminar flow
ICS: 33.180.20
БДС EN 61300-2-27:2003 (en) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 61300-2-28:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-11-01    ТК-57
Влакнесто-оптични устройства за свързване и пасивни компоненти.
Основни изпитвания и процедури за измерване. Част 2-28:
Изпитвания: Индустриална атмосфера (серен двуокис) (IEC
61300-2-28:1995) (EN 61300-2-28:1997)
Fibre optic interconnecting devices and passive components - Basic test
and measurement procedures -- Part 2-28: Tests - Industrial
atmosphere (sulphur dioxide)
ICS: 33.180.20
Заменен от: БДС EN 61300-2-28:2013
БДС EN 61300-2-28:2003 (en) 7 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 61300-2-28:2013
Статус: Действащ   Публикуван: 2013-01-07    ТК-57
Влакнесто-оптични устройства за свързване и пасивни компоненти.
Основни изпитвания и процедури за измерване. Част 2-28:
Изпитвания: Индустриална атмосфера (серен двуокис) (IEC
61300-2-28:2013) (EN 61300-2-28:2013)
Fibre optic interconnecting devices and passive components - Basic test
and measurement procedures -- Part 2-28: Tests - Industrial
atmosphere (sulphur dioxide)
ICS: 33.180.20
Заменя: БДС EN 61300-2-28:2003
БДС EN 61300-2-28:2013 (en) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 61300-2-29:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-11-01    ТК-57
Влакнесто-оптични устройства за свързване и пасивни компоненти.
Основни изпитвания и процедури за измерване. Част 2-29:
Изпитвания: Ниско въздушно налягане (IEC 61300-2-29:1995) (EN
61300-2-29:1997)
Fibre optic interconnecting devices and passive components - Basic test
and measurement procedures -- Part 2-29: Tests - Low air pressure
ICS: 33.180.20
БДС EN 61300-2-29:2003 (en) 7 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 61300-2-3:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-11-01    ТК-57
Влакнесто-оптични устройства за свързване и пасивни компоненти.
Основни изпитвания и процедури за измерване. Част 2-3:
Изпитвания: Статичен срязващ товар (IEC 61300-2-3:1995) (EN
61300-2-3:1997)
Fibre optic interconnecting devices and passive components - Basic test
and measurement procedures -- Part 2-3: Tests - Static shear load
ICS: 33.180.20
БДС EN 61300-2-3:2003 (en) 7 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 61300-2-30:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-11-01    ТК-57
Влакнесто-оптични устройства за свързване и пасивни компоненти.
Основни изпитвания и процедури за измерване. Част 2-30:
Изпитвания: Слънчева радиация (IEC 61300-2-30:1995) (EN
61300-2-30:1997)
Fibre optic interconnecting devices and passive components - Basic test
and measurement procedures -- Part 2-30: Tests - Solar radiation
ICS: 33.180.20
БДС EN 61300-2-30:2003 (en) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 61300-2-31:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-11-01    ТК-57
Влакнесто-оптични устройства за свързване и пасивни компоненти.
Основни изпитвания и процедури за измерване. Част 2-31:
Изпитвания: Ядрена радиация (IEC 61300-2-31:1995) (EN
61300-2-31:1997)
Fibre optic interconnecting devices and passive components - Basic test
and measurement procedures -- Part 2-31: Tests - Nuclear radiation
ICS: 33.180.20
БДС EN 61300-2-31:2003 (en) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС EN 61300-2-32:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-11-01    ТК-57
Влакнесто-оптични устройства за свързване и пасивни компоненти.
Основни изпитвания и процедури за измерване. Част 2-32:
Изпитвания: Просмукване на водни пари (IEC 61300-2-32:1995) (EN
61300-2-32:1997)
Fibre optic interconnecting devices and passive components - Basic test
and measurement procedures -- Part 2-32: Tests - Water vapour
permeation
ICS: 33.180.20
БДС EN 61300-2-32:2003 (en) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС EN 61300-2-33:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-11-01    ТК-57
Влакнесто-оптични устройства за свързване и пасивни компоненти.
Основни изпитвания и процедури за измерване. Част 2-33:
Изпитвания: Сглобяване и разглобяване на обвивки (IEC
61300-2-33:1995) (EN 61300-2-33:1997)
Fibre optic interconnecting devices and passive components - Basic test
and measurement procedures -- Part 2-33: Tests - Assembly and
disassembly of closures
ICS: 33.180.20
Заменен от: БДС EN 61300-2-33:2007
БДС EN 61300-2-33:2003 (en) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС EN 61300-2-33:2007
Статус: Отменен   Публикуван: 2007-06-01    ТК-57
Влакнесто-оптични устройства за свързване и пасивни компоненти.
Основни изпитвания и процедури за измерване. Част 2-33:
Изпитвания: Сглобяване и разглобяване на обвивки (IEC
61300-2-33:2006) (EN 61300-2-33:2007)
Fibre optic interconnecting devices and passive components - Basic test
and measurement procedures -- Part 2-33: Tests - Assembly and
disassembly of fibre optic closures
ICS: 33.180.20
Заменен от: БДС EN 61300-2-33:2012
Заменя: БДС EN 61300-2-33:2003
БДС EN 61300-2-33:2007 (en) 15 стр. - 28.80 лв.

БДС EN 61300-2-33:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-01-06    ТК-57
Влакнесто-оптични устройства за свързване и пасивни компоненти.
Основни изпитвания и процедури за измерване. Част 2-33:
Изпитвания: Сглобяване и разглобяване на влакнесто-оптични
механични свързвания, оптични управляващи системи и обвивки
(IEC 61300-2-33:2012) (EN 61300-2-33:2012)
Fibre optic interconnecting devices and passive components - Basic test
and measurement procedures -- Part 2-33: Tests - Assembly and
disassembly of fibre optic mechanical splices, fibre management
systems and closures
ICS: 33.180.20
Заменя: БДС EN 61300-2-33:2007
БДС EN 61300-2-33:2012 (en) 16 стр. - 28.80 лв.

БДС EN 61300-2-34:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-11-01    ТК-57
Влакнесто-оптични устройства за свързване и пасивни компоненти.
Основни изпитвания и процедури за измерване. Част 2-34:
Изпитвания: Устойчивост на разтворители и замърсяващи течности
(IEC 61300-2-34:1995) (EN 61300-2-34:1997)
Fibre optic interconnecting devices and passive components - Basic test
and measurement procedures -- Part 2-34: Tests - Resistance to
solvents and contaminating fluids
ICS: 33.180.20
Заменен от: БДС EN 61300-2-34:2010
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БДС EN 61300-2-34:2003 (en) 7 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 61300-2-34:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-01-27    ТК-57
Оптично-влакнести устройства за свързване и пасивни компоненти.
Основни изпитвания и процедури за измерване. Част 2-34:
Изпитвания: Устойчивост по отношение на разтворители и
замърсяващи течности на свързващи компоненти и обвивки (IEC
61300-2-34:2009) (EN 61300-2-34:2009)
Fibre optic interconnecting devices and passive components - Basic test
and measurement procedures -- Part 2-34: Tests - Resistance to
solvents and contaminating fluids of interconnecting components and
closures
ICS: 33.180.20
Заменя: БДС EN 61300-2-34:2003
БДС EN 61300-2-34:2010 (en) 14 стр. - 25.20 лв.

БДС EN 61300-2-35:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-11-01    ТК-57
Влакнесто-оптични устройства за свързване и пасивни компоненти.
Основни изпитвания и процедури за измерване. Част 2-35:
Изпитвания: Кабелна нутация (IEC 61300-2-35:1997) (EN
61300-2-35:1997)
Fibre optic interconnecting devices and passive components - Basic test
and measurement procedures -- Part 2-35: Tests - Cable nutation
ICS: 33.180.20
БДС EN 61300-2-35:2003 (en) 5 стр. - 10.80 лв.

БДС EN 61300-2-36:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-11-01    ТК-57
Влакнесто-оптични устройства за свързване и пасивни компоненти.
Основни изпитвания и процедури за измерване. Част 2-36:
Изпитвания: Възпламеняемост (опасност от пожар) (IEC
61300-2-36:1995) (EN 61300-2-36:1997)
Fibre optic interconnecting devices and passive components - Basic test
and measurement procedures -- Part 2-36: Tests - Flammability (fire
hazard)
ICS: 33.180.20
БДС EN 61300-2-36:2003 (en) 7 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 61300-2-37:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-11-01    ТК-57
Влакнесто-оптични устройства за свързване и пасивни компоненти.
Основни изпитвания и процедури за измерване. Част 2-37:
Изпитвания: Огъване на кабели при обвивките (IEC
61300-2-37:1995) (EN 61300-2-37:1997)
Fibre optic interconnecting devices and passive components - Basic test
and measurement procedures -- Part 2-37: Tests - Cable bending for
closures
ICS: 33.180.20
Заменен от: БДС EN 61300-2-37:2007
БДС EN 61300-2-37:2003 (en) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС EN 61300-2-37:2007
Статус: Действащ   Публикуван: 2007-06-01    ТК-57
Влакнесто-оптични устройства за свързване и пасивни компоненти.
Основни изпитвания и процедури за измерване. Част 2-37:
Изпитвания: Огъване на кабели при обвивките (IEC
61300-2-37:2006) (EN 61300-2-37:2007)
Fibre optic interconnecting devices and passive components - Basic test
and measurement procedures -- Part 2-37: Tests - Cable bending for
fibre optic closures
ICS: 33.180.20
Заменя: БДС EN 61300-2-37:2003
БДС EN 61300-2-37:2007 (en) 14 стр. - 25.20 лв.

БДС EN 61300-2-38:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-11-01    ТК-57
Влакнесто-оптични устройства за свързване и пасивни компоненти.
Основни изпитвания и процедури за измерване. Част 2-38:
Изпитвания: Уплътнения на обвивки под налягане за влакнесто-
оптични устройства (IEC 61300-2-38:1995) (EN 61300-2-38:1997)
Fibre optic interconnecting devices and passive components - Basic test
and measurement procedures -- Part 2-38: Tests - Sealing for
pressurized closures of fibre optic devices
ICS: 33.180.20
Заменен от: БДС EN 61300-2-38:2007

БДС EN 61300-2-38:2003 (en) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС EN 61300-2-38:2007
Статус: Действащ   Публикуван: 2007-04-01    ТК-57
Влакнесто-оптични устройства за свързване и пасивни компоненти.
Основни изпитвания и процедури за измерване. Част 2-38:
Изпитвания. Уплътнения на обвивки под налягане за влакнесто-
оптични устройства (IEC 61300-2-38:2006) (EN 61300-2-38:2006)
Fibre optic interconnecting devices and passive components - Basic test
and measurement procedures -- Part 2-38: Tests - Sealing for
pressurized fibre optic closures
ICS: 33.180.20
Заменя: БДС EN 61300-2-38:2003
БДС EN 61300-2-38:2007 (en) 13 стр. - 25.20 лв.

БДС EN 61300-2-39:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-11-01    ТК-57
Влакнесто-оптични устройства за свързване и пасивни компоненти.
Основни изпитвания и процедури за измерване. Част 2-39:
Изпитвания: Възприемчивост към външни магнитни полета (IEC
61300-2-39:1995) (EN 61300-2-39:1997)
Fibre optic interconnecting devices and passive components - Basic test
and measurement procedures -- Part 2-39: Tests - Susceptibility to
external magnetic fields
ICS: 33.180.20
БДС EN 61300-2-39:2003 (en) 14 стр. - 25.20 лв.

БДС EN 61300-2-4:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-11-01    ТК-57
Влакнесто-оптични устройства за свързване и пасивни компоненти.
Основни изпитвания и процедури за измерване. Част 2-4:
Изпитвания: Задържане при влакно/кабел (IEC 61300-2-4:1995) (EN
61300-2-4:1997)
Fibre optic interconnecting devices and passive components - Basic test
and measurement procedures -- Part 2-4: Tests - Fibre/cable retention
ICS: 33.180.20
БДС EN 61300-2-4:2003 (en) 7 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 61300-2-40:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-11-01    ТК-57
Влакнесто-оптични устройства за свързване и пасивни компоненти.
Основни изпитвания и процедури за измерване. Част 2-40:
Изпитвания: Отсяващи изпитвания за затихване на настроени
ъглови влакнесто-оптични конектори за едномодови влакна (IEC
61300-2-40:2000) (EN 61300-2-40:2000)
Fibre optic interconnecting devices and passive components - Basic test
and measurement procedures -- Part 2-40: Tests - Screen testing of
attenuation of single-mode tuned angled optical connectors
ICS: 33.180.20
БДС EN 61300-2-40:2003 (en) 11 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 61300-2-41:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-11-01    ТК-57
Влакнесто-оптични устройства за свързване и пасивни компоненти.
Основни изпитвания и процедури за измерване. Част 2-41:
Изпитвания: Избирателно тестване на затихването на едномодови
настроени несгънати оптично-влакнести съединители (IEC
61300-2-41:1998) (EN 61300-2-41:1998)
Fibre optic interconnecting devices and passive components - Basic test
and measurement procedures -- Part 2-41: Tests - Screen testing of
attenuation of single-mode tuned non-angled optical fibre connectors
ICS: 33.180.20
БДС EN 61300-2-41:2003 (en) 15 стр. - 28.80 лв.

БДС EN 61300-2-42:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-11-01    ТК-57
Влакнесто-оптични устройства за свързване и пасивни компоненти.
Основни изпитвания и процедури за измерване. Част 2-42:
Изпитвания: Статичен страничен товар за съединители (IEC
61300-2-42:1998) (EN 61300-2-42:1998)
Fibre optic interconnecting devices and passive components - Basic test
and measurement procedures -- Part 2-42: Tests - Static side load for
connectors
ICS: 33.180.20
Заменен от: БДС EN 61300-2-42:2006
БДС EN 61300-2-42:2003 (en) 6 стр. - 10.80 лв.
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БДС EN 61300-2-42:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-06-01    ТК-57
Влакнесто-оптични устройства за свързване и пасивни компоненти.
Основни изпитвания и процедури за измерване. Част 2-42:
Изпитвания. Статичен страничен товар за съединители (IEC
61300-2-42:2005) (EN 61300-2-42:2005)
Fibre optic interconnecting devices and passive components - Basic test
and measurement procedures -- Part 2-42: Tests - Static side load for
connectors
ICS: 33.180.20
Заменя: БДС EN 61300-2-42:2003
БДС EN 61300-2-42:2006 (en) 15 стр. - 28.80 лв.

БДС EN 61300-2-43:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-11-01    ТК-57
Влакнесто-оптични устройства за свързване и пасивни компоненти.
Основни изпитвания и процедури за измерване. Част 2-43:
Изпитвания: Отсяващо изпитване на загуби от отражение на
едномодови влакнесто-оптични съединители за PC (IEC
61300-2-43:1999) (EN 61300-2-43:1999)
Fibre optic interconnecting devices and passive components - Basic test
and measurement procedures -- Part 2-43: Tests - Screen testing of
return loss of single mode PC optical fibre connectors
ICS: 33.180.20
БДС EN 61300-2-43:2003 (en) 15 стр. - 28.80 лв.

БДС EN 61300-2-44:2006
Статус: Отменен   Публикуван: 2006-06-01    ТК-57
Влакнесто-оптични устройства за свързване и пасивни компоненти.
Основни изпитвания и процедури за измерване. Част 2-44:
Изпитвания. Огъване на равнина, подложена на механично
напрежение на устройства с оптични влакна (IEC 61300-2-44:2004)
(EN 61300-2-44:2005)
Fibre optic interconnecting devices and passive components - Basic test
and measurement procedures -- Part 2-44: Tests - Flexing of the strain
relief of fibre optic devices
ICS: 33.180.20
Заменен от: БДС EN 61300-2-44:2008
БДС EN 61300-2-44:2006 (en) 14 стр. - 25.20 лв.

БДС EN 61300-2-44:2008
Статус: Действащ   Публикуван: 2008-03-12    ТК-57
Влакнесто-оптични устройства за свързване и пасивни компоненти.
Основни изпитвания и процедури за измерване. Част 2-44:
Изпитвания. Огъване на равнина, подложена на механично
напрежение на устройства с оптични влакна (IEC 61300-2-44:2008)
(EN 61300-2-44:2008)
Fibre optic interconnecting devices and passive components - Basic test
and measurement procedures -- Part 2-44: Tests - Flexing of the strain
relief of fibre optic devices
ICS: 33.180.20
Заменен от: БДС EN 61300-2-44:2013
Заменя: БДС EN 61300-2-44:2006
БДС EN 61300-2-44:2008 (en) 14 стр. - 25.20 лв.

БДС EN 61300-2-44:2013
Статус: Действащ   Публикуван: 2013-01-11    ТК-57
Влакнесто-оптични устройства за свързване и пасивни компоненти.
Основни изпитвания и процедури за измерване. Част 2-44:
Изпитвания. Огъване на равнина, подложена на механично
напрежение на устройства с оптични влакна (IEC 61300-2-44:2013)
(EN 61300-2-44:2013)
Fibre optic interconnecting devices and passive components - Basic test
and measurement procedures -- Part 2-44: Tests - Flexing of the strain
relief of fibre optic devices
ICS: 33.180.20
Заменя: БДС EN 61300-2-44:2008
БДС EN 61300-2-44:2013 (en) 14 стр. - 25.20 лв.

БДС EN 61300-2-45:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-11-01    ТК-57
Влакнесто-оптични устройства за свързване и пасивни компоненти.
Основни изпитвания и процедури за измерване. Част 2-45:
Изпитвания: Дълготрайност при потапяне във вода (IEC
61300-2-45:1999) (EN 61300-2-45:1999)
Fibre optic interconnecting devices and passive components - Basic test

and measurement procedures -- Part 2-45: Tests - Durability test by
water immersion
ICS: 33.180.20
БДС EN 61300-2-45:2003 (en) 7 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 61300-2-46:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-12-01    ТК-57
Влакнесто-оптични устройства за свързване и пасивни компоненти.
Основни изпитвания и процедури за измерване. Част 2-46:
Изпитвания: Цикъл на влажна топлина (IEC 61300-2-46:2006) (EN
61300-2-46:2006)
Fibre optic interconnecting devices and passive components - Basic test
and measurement procedures -- Part 2-46: Tests - Damp heat cyclic
ICS: 33.180.20
БДС EN 61300-2-46:2006 (en) 17 стр. - 32.40 лв.

БДС EN 61300-2-47:2006
Статус: Отменен   Публикуван: 2006-06-01    ТК-57
Влакнесто-оптични устройства за свързване и пасивни компоненти.
Основни изпитвания и процедури за измерване. Част 2-47:
Изпитвания. Термичен удар (IEC 61300-2-47:2004) (EN
61300-2-47:2004)
Fibre optic inerconnecting devices and passive components - Basic test
and measurement procedures -- Part 2-47: Tests - Thermal shocks
ICS: 33.180.20
Заменен от: БДС EN 61300-2-47:2007
БДС EN 61300-2-47:2006 (en) 14 стр. - 25.20 лв.

БДС EN 61300-2-47:2007
Статус: Отменен   Публикуван: 2007-06-01    ТК-57
Влакнесто-оптични устройства за свързване и пасивни компоненти.
Основни изпитвания и процедури за измерване. Част 2-47:
Изпитвания. Термичен удар (IEC 61300-2-47:2006) (EN
61300-2-47:2007)
Fibre optic interconnecting devices and passive components - Basic test
and measurement procedures -- Part 2-47: Tests - Thermal shocks
ICS: 33.180.20
Заменен от: БДС EN 61300-2-47:2010
Заменя: БДС EN 61300-2-47:2006
БДС EN 61300-2-47:2007 (en) 14 стр. - 25.20 лв.

БДС EN 61300-2-47:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-01-05    ТК-57
Влакнесто-оптични устройства за свързване и пасивни компоненти.
Основни изпитвания и процедури за измерване. Част 2-47:
Изпитвания. Термичен удар (IEC 61300-2-47:2010) (EN
61300-2-47:2010)
Fibre optic interconnecting devices and passive components - Basic test
and measurement procedures -- Part 2-47: Tests - Thermal shocks
ICS: 33.180.20
Заменя: БДС EN 61300-2-47:2007
БДС EN 61300-2-47:2010 (en) 15 стр. - 28.80 лв.

БДС EN 61300-2-48:2006
Статус: Отменен   Публикуван: 2006-06-30    ТК-57
Влакнесто-оптични устройства за свързване и пасивни компоненти.
Основни процедури за изпитване и измерване. Част 2-48:
Изпитвания. Циклично изпитване на влажна топлина (IEC
61300-2-48:2003) (EN 61300-2-48:2003)
Fibre optic interconnecting devices and passive components - Basic test
and measurement procedures -- Part 2-48: Tests - Temperature-
humidity cycling
ICS: 33.180.20
Заменен от: БДС EN 61300-2-48:2009
БДС EN 61300-2-48:2006 (en) 16 стр. - 28.80 лв.

БДС EN 61300-2-48:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-01-21    ТК-57
Влакнесто-оптични устройства за свързване и пасивни компоненти.
Основни изпитвания и процедури за измерване. Част 2-48:
Изпитвания. Цикличен тест "температура-влажност" (IEC
61300-2-48:2009) (EN 61300-2-48:2009)
Fibre optic interconnecting devices and passive components - Basic test
and measurement procedures -- Part 2-48: Tests - Temperature-
humidity cycling
ICS: 33.180.20
Заменя: БДС EN 61300-2-48:2006
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БДС EN 61300-2-48:2009 (en) 15 стр. - 28.80 лв.

БДС EN 61300-2-49:2007
Статус: Действащ   Публикуван: 2007-10-01    ТК-57
Влакнесто-оптични устройства за свързване и пасивни компоненти.
Основни процедури за изпитване и измерване. Част 2-49:
Изпитвания. Изпитване на монтирането на съединител (IEC
61300-2-49:2007) (EN 61300-2-49:2007)
Fibre optic interconnecting devices and passive components - Basic test
and measurement procedures -- Part 2-49: Tests - Connector
installation test
ICS: 33.180.20
БДС EN 61300-2-49:2007 (en) 14 стр. - 25.20 лв.

БДС EN 61300-2-5:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-11-01    ТК-57
Влакнесто-оптични устройства за свързване и пасивни компоненти.
Основни изпитвания и процедури за измерване. Част 2-5:
Изпитвания: Усукване/извиване (IEC 61300-2-5:2002) (EN
61300-2-5:2002)
Fibre optic interconnecting devices and passive components - Basic test
and measurement procedures -- Part 2-5: Tests - Torsion/twist
ICS: 33.180.20
Заменен от: БДС EN 61300-2-5:2011
БДС EN 61300-2-5:2003 (en) 7 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 61300-2-5:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-01-07    ТК-57
Влакнесто-оптични устройства за свързване и пасивни компоненти.
Основни изпитвания и процедури за измерване. Част 2-5:
Изпитвания: Усукване/извиване (IEC 61300-2-5:2009) (EN
61300-2-5:2011)
Fibre optic interconnecting devices and passive components - Basic test
and measurement procedures -- Part 2-5: Tests - Torsion
ICS: 33.180.20
Заменя: БДС EN 61300-2-5:2003
БДС EN 61300-2-5:2011 (en) 14 стр. - 25.20 лв.

БДС EN 61300-2-50:2007
Статус: Действащ   Публикуван: 2007-10-01    ТК-57
Влакнесто-оптични устройства за свързване и пасивни компоненти.
Основни процедури за изпитване и измерване. Част 2-50:
Изпитвания. Изпитване на устойчивост на влакнесто-оптични
съединители със статичен товар. Едномодови и многомодови (IEC
61300-2-50:2007) (EN 61300-2-50:2007)
Fibre optic interconnecting devices and passive components - Basic test
and measurement procedures -- Part 2-50: Tests - Fibre optic
connector proof test with static load - Singlemode and multimode
ICS: 33.180.20
БДС EN 61300-2-50:2007 (en) 13 стр. - 25.20 лв.

БДС EN 61300-2-51:2007
Статус: Действащ   Публикуван: 2007-10-01    ТК-57
Влакнесто-оптични устройства за свързване и пасивни компоненти.
Основни изпитвания и процедури за измерване. Част 2-51:
Изпитвания. Изпитване на влакнесто-оптични съединители за
предаване с прилагане на товар на опън. Едномодови и
многомодови (IEC 61300-2-51:2007) (EN 61300-2-51:2007)
Fibre optic interconnecting devices and passive components - Basic test
and measurement procedures -- Part 2-51: Tests - Fibre optic
connector test for transmission with applied tensile load - Singlemode
and multimode
ICS: 33.180.20
БДС EN 61300-2-51:2007 (en) 13 стр. - 25.20 лв.

БДС EN 61300-2-52:2013
Статус: Действащ   Публикуван: 2013-01-07    ТК-57
Влакнесто-оптични устройства за свързване и пасивни компоненти.
Основни изпитвания и процедури за измерване. Част 2-52:
Изпитвания. Изпитване на огъване на шнурове (IEC
61300-2-52:2013) (EN 61300-2-52:2013)
Fibre optic interconnecting devices and passive components - Basic test
and measurement procedures -- Part 2-52: Tests - Bending test for
cords
ICS: 33.180.20
БДС EN 61300-2-52:2013 (en) 14 стр. - 25.20 лв.

БДС EN 61300-2-6:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-11-01    ТК-57
Влакнесто-оптични устройства за свързване и пасивни компоненти.
Основни изпитвания и процедури за измерване. Част 2-6:
Изпитвания: Якост на опън на свързващ механизъм (IEC
61300-2-6:1995) (EN 61300-2-6:1997)
Fibre optic interconnecting devices and passive components - Basic test
and measurement procedures -- Part 2-6: Tests - Tensile strength of
coupling mechanism
ICS: 33.180.20
Заменен от: БДС EN 61300-2-6:2011
БДС EN 61300-2-6:2003 (en) 9 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 61300-2-6:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-04-01    ТК-57
Влакнесто-оптични устройства за свързване и пасивни компоненти.
Основни изпитвания и процедури за измерване. Част 2-6:
Изпитвания: Якост на опън на свързващ механизъм (IEC
61300-2-6:2010) (EN 61300-2-6:2011)
Fibre optic interconnecting devices and passive components - Basic test
and measurement procedures -- Part 2-6: Tests - Tensile strength of
coupling mechanism
ICS: 33.180.20
Заменя: БДС EN 61300-2-6:2003
БДС EN 61300-2-6:2011 (en) 13 стр. - 25.20 лв.

БДС EN 61300-2-7:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-11-01    ТК-57
Влакнесто-оптични устройства за свързване и пасивни компоненти.
Основни изпитвания и процедури за измерване. Част 2-7:
Изпитвания: Огъващ момент (IEC 61300-2-7:1995) (EN
61300-2-7:1997)
Fibre optic interconnecting devices and passive components - Basic test
and measurement procedures -- Part 2-7: Tests - Bending moment
ICS: 33.180.20
Заменен от: БДС EN 61300-2-7:2013
БДС EN 61300-2-7:2003 (en) 5 стр. - 10.80 лв.

БДС EN 61300-2-7:2013
Статус: Действащ   Публикуван: 2013-01-02    ТК-57
Влакнесто-оптични устройства за свързване и пасивни компоненти.
Основни изпитвания и процедури за измерване. Част 2-7:
Изпитвания: Огъващ момент (IEC 61300-2-7:2013) (EN
61300-2-7:2013)
Fibre optic interconnecting devices and passive components - Basic test
and measurement procedures -- Part 2-7: Tests - Bending moment
ICS: 33.180.20
Заменя: БДС EN 61300-2-7:2003
БДС EN 61300-2-7:2013 (en) 16 стр. - 28.80 лв.

БДС EN 61300-2-8:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-11-01    ТК-57
Влакнесто-оптични устройства за свързване и пасивни компоненти.
Основни изпитвания и процедури за измерване. Част 2-8:
Изпитвания: Тръскане (IEC 61300-2-8:1995) (EN 61300-2-8:1997)
Fibre optic interconnecting devices and passive components - Basic test
and measurement procedures -- Part 2-8: Tests - Bump
ICS: 33.180.20
БДС EN 61300-2-8:2003 (en) 5 стр. - 10.80 лв.

БДС EN 61300-2-9:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-11-01    ТК-57
Влакнесто-оптични устройства за свързване и пасивни компоненти.
Основни изпитвания и процедури за измерване. Част 2-9:
Изпитвания: Удар (IEC 61300-2-9:1995) (EN 61300-2-9:1997)
Fibre optic interconnecting devices and passive components - Basic test
and measurement procedures -- Part 2-9: Tests - Shock
ICS: 33.180.20
Заменен от: БДС EN 61300-2-9:2010
БДС EN 61300-2-9:2003 (en) 7 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 61300-2-9:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-01-05    ТК-57
Влакнесто-оптични устройства за свързване и пасивни компоненти.
Основни изпитвания и процедури за измерване. Част 2-9:
Изпитвания: Удар (IEC 61300-2-9:2010) (EN 61300-2-9:2010)
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Fibre optic interconnecting devices and passive components - Basic test
and measurement procedures -- Part 2-9: Tests - Shock
ICS: 33.180.20
Заменя: БДС EN 61300-2-9:2003
БДС EN 61300-2-9:2010 (en) 13 стр. - 25.20 лв.

БДС EN 61300-3-1:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-11-01    ТК-57
Влакнесто-оптични устройства за свързване и пасивни компоненти.
Основни изпитвания и процедури за измерване. Част 3-1:
Изследвания и измервания: Визуално изследване (IEC
61300-3-1:1995) (EN 61300-3-1:1997)
Fibre optic interconnecting devices and passive components - Basic test
and measurement procedures -- Part 3-1: Examinations and
measurements - Visual examination
ICS: 33.180.20
Заменен от: БДС EN 61300-3-1:2006
БДС EN 61300-3-1:2003 (en) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС EN 61300-3-1:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-08-01    ТК-57
Влакнесто-оптични устройства за свързване и пасивни компоненти.
Основни изпитвания и процедури за измерване. Част 3-1:
Изследвания и измервания: Визуално изследване (IEC
61300-3-1:2005) (EN 61300-3-1:2005)
Fibre optic interconnecting devices and passive components - Basic test
and measurement procedures -- Part 3-1: Examinations and
measurements - Visual examination
ICS: 33.180.20
Заменя: БДС EN 61300-3-1:2003
БДС EN 61300-3-1:2006 (en) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 61300-3-10:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-11-01    ТК-57
Влакнесто-оптични устройства за свързване и пасивни компоненти.
Основни изпитвания и процедури за измерване. Част 3-10:
Изследвания и измервания: Сила на задържане на уреда за
измерване (IEC 61300-3-10:1995) (EN 61300-3-10:1997)
Fibre optic interconnecting devices and passive components - Basic test
and measurement procedures -- Part 3-10: Examinations and
measurements - Gauge retention force
ICS: 33.180.20
Заменен от: БДС EN 61300-3-10:2007
БДС EN 61300-3-10:2003 (en) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС EN 61300-3-10:2007
Статус: Действащ   Публикуван: 2007-06-01    ТК-57
Влакнесто-оптични устройства за свързване и пасивни компоненти.
Основни изпитвания и процедури за измерване. Част 3-10:
Изследвания и измервания: Сила на задържане на уреда за
измерване (IEC 61300-3-24:2006) (EN 61300-3-10:2007)
Fibre optic interconnecting devices and passive components - Basic test
and measurement procedures -- Part 3-10: Examinations and
measurements - Gauge retention force
ICS: 33.180.20
Заменя: БДС EN 61300-3-10:2003
БДС EN 61300-3-10:2007 (en) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 61300-3-11:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-11-01    ТК-57
Влакнесто-оптични устройства за свързване и пасивни компоненти.
Основни изпитвания и процедури за измерване. Част 3-11:
Изследвания и измервания: Сили на свързване и разделяне (IEC
61300-3-11:1995) (EN 61300-3-11:1997)
Fibre optic interconnecting devices and passive components - Basic test
and measurement procedures -- Part 3-11: Examinations and
measurements - Engagement and separation forces
ICS: 33.180.20
БДС EN 61300-3-11:2003 (en) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС EN 61300-3-12:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-11-01    ТК-57
Влакнесто-оптични устройства за свързване и пасивни компоненти.
Основни изпитвания и процедури за измерване. Част 3-12:
Изследвания и измервания: Поляризационна зависимост на
затихването на едномодов оптично-влакнест компонент. Матричен
изчислителен метод (EN 61300-3-12:1997)

Fibre optic interconnecting devices and passive components - Basic test
and measurement procedures -- Part 3-12: Examinations and
measurements - Polarization dependence of attenuation of a single-
mode fibre optic component: Matrix calculation method
ICS: 33.180.20
Заменен от: БДС EN 61300-3-2:2009
БДС EN 61300-3-12:2003 (en) 11 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 61300-3-13:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-11-01    ТК-57
Влакнесто-оптични устройства за свързване и пасивни компоненти.
Основни изпитвания и процедури за измерване. Част 3-13:
Изследвания и измервания: Стабилност на управление на оптичен
комутатор (IEC 61300-3-13:1995) (EN 61300-3-13:1997)
Fibre optic interconnecting devices and passive components - Basic test
and measurement procedures -- Part 3-13: Examinations and
measurements - Control stability of a fibre optic switch
ICS: 33.180.20
БДС EN 61300-3-13:2003 (en) 9 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 61300-3-14:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-11-01    ТК-57
Влакнесто-оптични устройства за свързване и пасивни компоненти.
Основни изпитвания и процедури за измерване. Част 3-14:
Изследвания и измервания: Точност и повтаряемост на
настройките на променлив затихвател (IEC 61300-3-14:1995) (EN
61300-3-14:1997)
Fibre optic interconnecting devices and passive components - Basic test
and measurement procedures -- Part 3-14: Examinations and
measurements - Accuracy and repeatability of the attenuation settings
of a variable attenuator
ICS: 33.180.20
Заменен от: БДС EN 61300-3-14:2007
БДС EN 61300-3-14:2003 (en) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 61300-3-14:2007
Статус: Действащ   Публикуван: 2007-06-01    ТК-57
Влакнесто-оптични устройства за свързване и пасивни компоненти.
Основни изпитвания и процедури за измерване. Част 3-14:
Изследвания и измервания: Точност и повтаряемост на
настройките на променлив затихвател (IEC 61300-3-14:2006) (EN
61300-3-14:2007)
Fibre optic interconnecting devices and passive components - Basic test
and measurement procedures -- Part 3-14: Examinations and
measurements - Accuracy and repeatability of the attenuation settings
of a variable attenuator
ICS: 33.180.20
Заменя: БДС EN 61300-3-14:2003
БДС EN 61300-3-14:2007 (en) 17 стр. - 32.40 лв.

БДС EN 61300-3-15:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-11-01    ТК-57
Влакнесто-оптични устройства за свързване и пасивни компоненти.
Основни изпитвания и процедури за измерване. Част 3-15:
Изследвания и измервания: Ексцентричност на чело на изпъкнало
полирана втулка (IEC 61300-3-15:1995) (EN 61300-3-15:1997)
Fibre optic interconnecting devices and passive components - Basic test
and measurement procedures -- Part 3-15: Examinations and
measurements - Eccentricity of a convex polished ferrule endface
ICS: 33.180.20
Заменен от: БДС EN 61300-3-15:2007
БДС EN 61300-3-15:2003 (en) 9 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 61300-3-15:2007
Статус: Действащ   Публикуван: 2007-06-01    ТК-57
Влакнесто-оптични устройства за свързване и пасивни компоненти.
Основни изпитвания и процедури за измерване. Част 3-15:
Изследвания и измервания: Ексцентричност на чело на изпъкнало
полирана втулка (IEC 61300-3-15:2006) (EN 61300-3-15:2007)
Fibre optic interconnecting devices and passive components - Basic test
and measurement procedures -- Part 3-15: Examinations and
measurements - Dome eccentricity of a convex polished ferrule endface
ICS: 33.180.20
Заменя: БДС EN 61300-3-15:2003
БДС EN 61300-3-15:2007 (en) 15 стр. - 28.80 лв.

БДС EN 61300-3-16:2003
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Статус: Действащ   Публикуван: 2003-11-01    ТК-57
Влакнесто-оптични устройства за свързване и пасивни компоненти.
Основни изпитвания и процедури за измерване. Част 3-16:
Изследвания и измервания: Радиус на чело на сферично полирани
втулки (IEC 61300-3-16:1995) (EN 61300-3-16:2003)
Fibre optic interconnecting devices and passive components - Basic test
and measurement procedures -- Part 3-16: Examinations and
measurements - Endface radius of spherically polished ferrules
ICS: 33.180.20
БДС EN 61300-3-16:2003 (en) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 61300-3-17:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-11-01    ТК-57
Влакнесто-оптични устройства за свързване и пасивни компоненти.
Основни изпитвания и процедури за измерване. Част 3-17:
Изследвания и измервания: Ъгъл на челото на ъглово полирани
втулки (IEC 61300-3-17:1999) (EN 61300-3-17:1999)
Fibre optic interconnecting devices and passive components - Basic test
and measurement procedures -- Part 3-17: Examinations and
measurements - Endface angle of angle-polished ferrules
ICS: 33.180.20
БДС EN 61300-3-17:2003 (en) 18 стр. - 32.40 лв.

БДС EN 61300-3-18:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-11-01    ТК-57
Влакнесто-оптични устройства за свързване и пасивни компоненти.
Основни изпитвания и процедури за измерване. Част 3-18:
Изследвания и измервания: Точност на закрепване на съединители
със заъглено чело (IEC 61300-3-18:1995) (EN 61300-3-18:1997)
Fibre optic interconnecting devices and passive components - Basic test
and measurement procedures -- Part 3-18: Examinations and
measurements - Keying accuracy of an angled endface connector
ICS: 33.180.20
Заменен от: БДС EN 61300-3-18:2006
БДС EN 61300-3-18:2003 (en) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 61300-3-18:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-08-01    ТК-57
Влакнесто-оптични устройства за свързване и пасивни компоненти.
Основни изпитвания и процедури за измерване. Част 3-18:
Изследвания и измервания: Точност на закрепване на съединители
с чело под ъгъл (IEC 61300-3-18:2005) (EN 61300-3-18:2006)
Fibre optic interconnecting devices and passive components - Basic test
and measurement procedures -- Part 3-18: Examinations and
measurements - Keying accuracy of an angled endface connector
ICS: 33.180.20
Заменя: БДС EN 61300-3-18:2003
БДС EN 61300-3-18:2006 (en) 11 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 61300-3-19:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-11-01    ТК-57
Влакнесто-оптични устройства за свързване и пасивни компоненти.
Основни изпитвания и процедури за измерване. Част 3-19:
Изследвания и измервания: Зависимост на загубите от отражение
от поляризацията при едномодов влакнесто-оптичен компонент
(IEC 61300-3-19:1997) (EN 61300-3-19:1997)
Fibre optic interconnecting devices and passive components - Basic test
and measurement procedures -- Part 3-19: Examinations and
measurements - Polarization dependence of return loss of a single
mode fibre optic component
ICS: 33.180.20
БДС EN 61300-3-19:2003 (en) 13 стр. - 25.20 лв.

БДС EN 61300-3-2:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-11-01    ТК-57
Влакнесто-оптични устройства за свързване и пасивни компоненти.
Основни изпитвания и процедури за измерване. Част 3-2:
Изследване и измервания: Зависимост на затихването от
поляризация при едномодови влакнесто-оптични устройства (IEC
61300-3-2:1999) (EN 61300-3-2:1999)
Fibre optic interconnecting devices and passive components - Basic
tests and measurement procedures -- Part 3-2: Examinations and
measurements - Polarization dependence of attenuation in a single-
mode fibre optic device
ICS: 33.180.20
Заменен от: БДС EN 61300-3-2:2009
БДС EN 61300-3-2:2003 (en) 19 стр. - 36.00 лв.

БДС EN 61300-3-2:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-07-31    ТК-57
Влакнесто-оптични устройства за свързване и пасивни компоненти.
Основни изпитвания и процедури за измерване. Част 3-2:
Изследване и измервания. Загуба зависима от затихването при
едномодови влакнесто-оптични устройства (ІЕС 61300-3-2:2009)
(EN 61300-3-2:2009)
Fibre optic interconnecting devices and passive components - Basic test
and measurement procedures -- Part 3-2: Examinations and
measurements - Polarization dependent loss in a single-mode fibre optic
device
ICS: 33.180.20
Заменя: БДС EN 61300-3-2:2003, БДС EN 61300-3-12:2003
БДС EN 61300-3-2:2009 (en) 21 стр. - 39.60 лв.

БДС EN 61300-3-20:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-11-01    ТК-57
Влакнесто-оптични устройства за свързване и пасивни компоненти.
Основни изпитвания и процедури за измерване. Част 3-20:
Изследване и измервания: Насоченост на влакнесто-оптични
разклонителни устройства (IEC 61300-3-20:2001) (EN
61300-3-20:2001)
Fibre optic interconnecting devices and passive components - Basic test
and measurement procedures -- Part 3-20: Examinations and
measurements - Directivity of fibre optic branching devices
ICS: 33.180.20
БДС EN 61300-3-20:2003 (en) 7 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 61300-3-21:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-11-01    ТК-57
Влакнесто-оптични устройства за свързване и пасивни компоненти.
Основни изпитвания и процедури за измерване. Част 3-21:
Изследване и измервания: Време на превключване и време на
трептене (IEC 61300-3-21:1998) (EN 61300-3-21:1998)
Fibre optic interconnecting devices and passive components - Basic test
and measurement procedures -- Part 3-21: Examinations and
measurements - Switching time and bounce time
ICS: 33.180.20
БДС EN 61300-3-21:2003 (en) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 61300-3-22:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-11-01    ТК-57
Влакнесто-оптични устройства за свързване и пасивни компоненти.
Основни изпитвания и процедури за измерване. Част 3-22:
Изследване и измервания: Сила на компресия на втулки (IEC
61300-3-22:1997) (EN 61300-3-22:1997)
Fibre optic interconnecting devices and passive components - Basic test
and measurement procedures -- Part 3-22: Examinations and
measurements - Ferrule compression force
ICS: 33.180.20
Заменен от: БДС EN 61300-3-22:2011
БДС EN 61300-3-22:2003 (en) 7 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 61300-3-22:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-02-11    ТК-57
Влакнесто-оптични устройства за свързване и пасивни компоненти.
Основни изпитвания и процедури за измерване. Част 3-22:
Изследване и измервания: Сила на компресия на втулки (IEC
61300-3-22:2010) (EN 61300-3-22:2011)
Fibre optic interconnecting devices and passive components - Basic test
and measurement procedures -- Part 3-22: Examinations and
measurements - Ferrule compression force
ICS: 33.180.20
Заменя: БДС EN 61300-3-22:2003
БДС EN 61300-3-22:2011 (en) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 61300-3-23:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-11-01    ТК-57
Влакнесто-оптични устройства за свързване и пасивни компоненти.
Основни изпитвания и процедури за измерване. Част 3-23:
Изследване и измервания: Положение на влакното относно челото
на втулката (IEC 61300-3-23:1998) (EN 61300-3-23:1998)
Fibre optic interconnecting devices and passive components - Basic test
and measurement procedures -- Part 3-23: Examination and
measurements - Fibre position relative to ferrule endface
ICS: 33.180.20
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БДС EN 61300-3-23:2003 (en) 20 стр. - 36.00 лв.

БДС EN 61300-3-24:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-11-01    ТК-57
Влакнесто-оптични устройства за свързване и пасивни компоненти.
Основни изпитвания и процедури за измерване. Част 3-24:
Изследване и измервания: Точност на фиксиране на оптични
съединители за влакно, запазващо поляризацията (IEC
61300-3-24:1999) (EN 61300-3-24:2000)
Fibre optic interconnecting devices and passive components - Basic test
and measurement procedures -- Part 3-24: Examinations and
measurements - Keying accuracy of optical connectors for polarization
maintaining fibre
ICS: 33.180.20
Заменен от: БДС EN 61300-3-24:2007
БДС EN 61300-3-24:2003 (en) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 61300-3-24:2007
Статус: Действащ   Публикуван: 2007-06-01    ТК-57
Влакнесто-оптични устройства за свързване и пасивни компоненти.
Основни изпитвания и процедури за измерване. Част 3-24:
Изследване и измервания: Точност на фиксиране на оптични
съединители за влакно, запазващо поляризацията (IEC
61300-3-24:2006) (EN 61300-3-24:2007)
Fibre optic interconnecting devices and passive components - Basic test
and measurement procedures -- Part 3-24: Examinations and
measurements - Keying accuracy of optical connectors for polarization
maintaining fibre
ICS: 33.180.20
Заменя: БДС EN 61300-3-24:2003
БДС EN 61300-3-24:2007 (en) 15 стр. - 28.80 лв.

БДС EN 61300-3-25:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-11-01    ТК-57
Влакнесто-оптични устройства за свързване и пасивни компоненти.
Основни изпитвания и процедури за измерване. Част 3-25:
Изследване и измервания: Концентричност на втулки и втулки с
инсталирано влакно (IEC 61300-3-25:1997) (EN 61300-3-25:1997)
Fibre optic interconnecting devices and passive components - Basic test
and measurement procedures -- Part 3-25: Examinations and
measurements - Concentricity of the ferrules and ferrules with fibre
installed
ICS: 33.180.20
БДС EN 61300-3-25:2003 (en) 9 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 61300-3-26:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-11-01    ТК-57
Влакнесто-оптични устройства за свързване и пасивни компоненти.
Основни изпитвания и процедури за измерване. Част 3-26:
Изследване и измервания: Измерване на ъгловото разместване
между влакното и оста на втулката (IEC 61300-3-26:2002) (EN
61300-3-26:2002)
Fibre optic interconnecting devices and passive components - Basic test
and measurement procedures -- Part 3-26: Examinations and
measurements - Measurement of the angular misalignment between
fibre and ferrule axes
ICS: 33.180.20
БДС EN 61300-3-26:2003 (en) 18 стр. - 32.40 лв.

БДС EN 61300-3-27:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-11-01    ТК-57
Влакнесто-оптични устройства за свързване и пасивни компоненти.
Основни изпитвания и процедури за измерване. Част 3-27:
Изследване и измервания: Измервателен метод за разположението
на отворите на многостранен щепселен съединител (IEC
61300-3-27:1997) (EN 61300-3-27:1997)
Fibre optic interconnecting devices and passive components - Basic test
and measurement procedures -- Part 3-27: Examinations and
measurements - Measurement method for the hole location of a
multiway connector plug
ICS: 33.180.20
БДС EN 61300-3-27:2003 (en) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 61300-3-28:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-11-01    ТК-57
Влакнесто-оптични устройства за свързване и пасивни компоненти.
Основни изпитвания и процедури за измерване. Част 3-28:

Изследване и измервания: Преходни загуби (IEC 61300-3-28:2002)
(EN 61300-3-28:2002)
Fibre optic interconnecting devices and passive components - Basic test
and measurement procedures -- Part 3-28: Examinations and
measurements - Transient loss
ICS: 33.180.20
Заменен от: БДС EN 61300-3-28:2012
БДС EN 61300-3-28:2003 (en) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 61300-3-28:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-07-06    ТК-57
Влакнесто-оптични устройства за свързване и пасивни компоненти.
Основни изпитвания и процедури за измерване. Част 3-28:
Изследване и измервания: Преходни загуби (IEC 61300-3-28:2012)
(EN 61300-3-28:2012)
Fibre optic interconnecting devices and passive components - Basic test
and measurement procedures -- Part 3-28: Examinations and
measurements - Transient loss
ICS: 33.180.20
Заменя: БДС EN 61300-3-28:2003
БДС EN 61300-3-28:2012 (en) 19 стр. - 36.00 лв.

БДС EN 61300-3-29:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-08-01    ТК-57
Влакнесто-оптични устройства за свързване и пасивни компоненти.
Основни изпитвания и процедури за измерване. Част 3-29:
Изследвания и измервания. Начини на измерване за
характеризиране амплитудата на спектралната предавателна
функция на DWDM компоненти (IEC 61300-3-29:2005) (EN
61300-3-29:2006)
Fibre optic interconnecting devices and passive components - Basic test
and measurement procedures -- Part 3-29: Examinations and
measurements - Measurement techniques for characterizing the
amplitude of the spectral transfer function of DWDM components
ICS: 33.180.20
БДС EN 61300-3-29:2006 (en) 34 стр. - 61.20 лв.

БДС EN 61300-3-3:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-11-01    ТК-57
Влакнесто-оптични устройства за свързване и пасивни компоненти.
Основни изпитвания и процедури за измерване. Част 3-3:
Изследване и измервания: Наблюдение и контрол на промяна в
затихването и загуби от отражение (множество пътища) (IEC
61300-3-3:1997) (EN 61300-3-3:2003)
Fibre optic interconnecting devices and passive components - Basic test
and measurement procedures -- Part 3-3: Examinations and
measurements - Active monitoring of changes in attenuation and return
loss
ICS: 33.180.20
Заменен от: БДС EN 61300-3-3:2009
БДС EN 61300-3-3:2003 (en) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 61300-3-3:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-07-31    ТК-57
Влакнесто-оптични устройства за свързване и пасивни компоненти.
Основни изпитвания и процедури за измерване. Част 3-3:
Изследване и измервания. Активно наблюдение на изменение на
затихването и загубата, зависима от затихването (IEC
61300-3-3:2009) (EN 61300-3-3:2009)
Fibre optic interconnecting devices and passive components - Basic test
and measurement procedures -- Part 3-3: Examinations and
measurements - Active monitoring of changes in attenuation and return
loss
ICS: 33.180.20
Заменя: БДС EN 61300-3-3:2003
БДС EN 61300-3-3:2009 (en) 25 стр. - 45.60 лв.

БДС EN 61300-3-30:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-08-01    ТК-57
Влакнесто-оптични устройства за свързване и пасивни компоненти.
Основни изпитвания и процедури за измерване. Част 3-30:
Изследвания и измервания. Ъгъл на полиране и разположение на
влакното в съединители за много влакна с единична втулка (IEC
61300-3-30:2003) (EN 61300-3-30:2003)
Fibre optic interconnecting devices and passive components - Basic test
and measurement procedures -- Part 3-30: Examinations and
measurements - Polish angle and fibre position on single ferrule
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multifibre connectors
ICS: 33.180.20
БДС EN 61300-3-30:2006 (en) 22 стр. - 39.60 лв.

БДС EN 61300-3-31:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-08-01    ТК-57
Влакнесто-оптични устройства за свързване и пасивни компоненти.
Основни изпитвания и процедури за измерване. Част 3-31:
Изследвания и измервания. Измерване на коефициента на
въведена мощност за влакнесто-оптични източници (IEC
61300-3-31:2003) (EN 61300-3-31:2003)
Fibre optic interconnecting devices and passive components - Basic test
and measurement procedures -- Part 3-31: Examinations and
measurements - Coupled power ratio measurement for fibre optic
sources
ICS: 33.180.20
БДС EN 61300-3-31:2006 (en) 17 стр. - 32.40 лв.

БДС EN 61300-3-32:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-12-01    ТК-57
Влакнесто-оптични устройства за свързване и пасивни компоненти.
Основни изпитвания и процедури за измерване. Част 3-32:
Изследвания и измервания. Измерване на поляризационна модова
дисперсия на пасивни оптични компоненти (IEC 61300-3-32:2006)
(EN 61300-3-32:2006)
Fibre optic interconnecting devices and passive components - Basic test
and measurement procedures -- Part 3-32: Examinations and
measurements - Polarization mode dispersion measurement for passive
optical components
ICS: 33.180.20
БДС EN 61300-3-32:2006 (en) 63 стр. - 114.00 лв.

БДС EN 61300-3-33:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-11-01    ТК-57
Влакнесто-оптични устройства за свързване и пасивни компоненти.
Основни изпитвания и процедури за измерване. Част 3-33:
Изследване и измервания: Сила на изтегляне на втулка (IEC
61300-3-33:1999) (EN 61300-3-33:1999)
Fibre optic interconnecting devices and passive components - Basic test
and measurement procedures -- Part 3-33: Examinations and
measurements - Ferrule withdrawal force
ICS: 33.180.20
Заменен от: БДС EN 61300-3-33:2012
БДС EN 61300-3-33:2003 (en) 11 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 61300-3-33:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-01-06    ТК-57
Влакнесто-оптични устройства за свързване и пасивни компоненти.
Основни изпитвания и процедури за измерване. Част 3-33:
Изследване и измервания: Сила на изтегляне на еластични втулки
за изравняване, като се използват калибрирани щифтове (IEC
61300-3-33:2012) (EN 61300-3-33:2012)
Fibre optic interconnecting devices and passive components - Basic test
and measurement procedures -- Part 3-33: Examinations and
measurements - Withdrawal force from a resilient alignment sleeve
using gauge pins
ICS: 33.180.20
Заменя: БДС EN 61300-3-33:2003
БДС EN 61300-3-33:2012 (en) 16 стр. - 28.80 лв.

БДС EN 61300-3-34:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-11-01    ТК-57
Влакнесто-оптични устройства за свързване и пасивни компоненти.
Основни изпитвания и процедури за измерване. Част 3-34:
Изследване и измервания: Затихване при случайно свързани
съединители (IEC 61300-3-34:2001) (EN 61300-3-34:2002)
Fibre optic interconnecting devices and passive components - Basic test
and measurement procedures -- Part 3-34: Examinations and
measurements - Attenuation of random mated connectors
ICS: 33.180.20
Заменен от: БДС EN 61300-3-34:2009
БДС EN 61300-3-34:2003 (en) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 61300-3-34:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-07-31    ТК-57
Влакнесто-оптични устройства за свързване и пасивни компоненти.
Основни изпитвания и процедури за измерване. Част 3-34:

Изследване и измервания: Затихване при случайно свързани
съединители (IEC 61300-3-34:2009) (EN 61300-3-34:2009)
Fibre optic interconnecting devices and passive components - Basic test
and measurement procedures -- Part 3-34: Examinations and
measurements - Attenuation of random mated connectors
ICS: 33.180.20
Заменя: БДС EN 61300-3-34:2003
БДС EN 61300-3-34:2009 (en) 18 стр. - 32.40 лв.

БДС EN 61300-3-35:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-01-05    ТК-57
Влакнесто-оптични устройства за свързване и пасивни компоненти.
Основни изпитвания и процедури за измерване. Част 3-35:
Изследване и измервания: Визуално и автоматично изследване на
чело на влакнесто-оптичен съединител (IEC 61300-3-35:200х) (EN
61300-3-35:2010)
Fibre optic interconnecting devices and passive components - Basic test
and measurement procedures -- Part 3-35: Examinations and
measurements - Fibre optic connector endface visual and automated
inspection
ICS: 33.180.20
БДС EN 61300-3-35:2010 (en) 25 стр. - 45.60 лв.

БДС EN 61300-3-36:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-11-01    ТК-57
Влакнесто-оптични устройства за свързване и пасивни компоненти.
Основни изпитвания и процедури за измерване. Част 3-36:
Изследване и измервания: Методи за измерване на вътрешните и
външните диаметри на втулки за влакнесто-оптични съединители
(IEC 61300-3-36:2001) (EN 61300-3-36:2000)
Fibre optic interconnecting devices and passive components - Basic test
and measurement procedures -- Part 3-36: Examinations and
measurements - Measurement methods for the inside and outside
diameters of fibre optic connector ferrules
ICS: 33.180.20
БДС EN 61300-3-36:2003 (en) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 61300-3-37:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-08-01    ТК-57
Влакнесто-оптични устройства за свързване и пасивни компоненти.
Основни изпитвания и процедури за измерване. Част 3-37:
Изследвания и измервания. Ъгъл на чело на ъглово полирани
оптични влакна (IEC 61300-3-37:2005) (EN 61300-3-37:2005)
Fibre optic interconnecting devices and passive components - Basic test
and measurement procedures -- Part 3-37: Examinations and
measurements - Endface angle of angle-polished optical fibres
ICS: 33.180.20
БДС EN 61300-3-37:2006 (en) 30 стр. - 55.20 лв.

БДС EN 61300-3-38:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-08-06    ТК-57
Влакнесто-оптични устройства за свързване и пасивни компоненти.
Основни изпитвания и процедури за измерване. Част 3-38:
Изследвания и измервания. Групово закъснение, хроматична
дисперсия и фазово пулсиране (IEC 61300-3-38:2012) (EN
61300-3-38:2012)
Fibre optic interconnecting devices and passive components - Basic test
and measurement procedures -- Part 3-38:Examinations and
measurements - Group delay, chromatic dispersion and phase ripple
ICS: 33.180.10
БДС EN 61300-3-38:2012 (en) 45 стр. - 75.60 лв.

БДС EN 61300-3-39:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-11-01    ТК-57
Влакнесто-оптични устройства за свързване и пасивни
ко2013-01-22мпоненти. Основни изпитвания и процедури за
измерване. Част 3-39: Изследване и измервания: Избор на
еталонни щепсели за влакнесто-оптични съединители за PC (IEC
61300-3-39:1997) (EN 61300-3-39:1997)
Fibre optic interconnecting devices and passive components - Basic test
and measurement procedures -- Part 3-39: Examinations and
measurements - PC optical connector reference plug selection
ICS: 33.180.20
Заменен от: БДС EN 61300-3-39:2012
БДС EN 61300-3-39:2003 (en) 14 стр. - 25.20 лв.

БДС EN 61300-3-39:2012
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Статус: Действащ   Публикуван: 2012-01-06    ТК-57
Влакнесто-оптични устройства за свързване и пасивни компоненти.
Основни изпитвания и процедури за измерване. Част 3-39:
Изследване и измервания: Избор на еталонни щепсели за
влакнесто-оптични съединители с физически контакт (PC) за
измервания на загуби от отражение (IEC 61300-3-39:2011) (EN
61300-3-39:2012)
Fibre optic interconnecting devices and passive components - Basic test
and measurement procedures -- Part 3-39: Examinations and
measurements - Physical contact (PC) optical connector reference plug
selection for return loss measurements
ICS: 33.180.20
Заменя: БДС EN 61300-3-39:2003
БДС EN 61300-3-39:2012 (en) 17 стр. - 32.40 лв.

БДС EN 61300-3-4:1998):2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-11-01    ТК-57
Влакнесто-оптични устройства за свързване и пасивни компоненти.
Основни изпитвания и процедури за измерване. Част 3-4:
Изследване и измервания. Затихване (IEC 61300-3-4:1998) (EN
61300-3-4:1998)
Fibre optic interconnecting devices and passive components - Basic test
and measurement procedures -- Part 3-4: Examination and
measurements - Attenuation
ICS: 33.180.20
Заменен от: БДС EN 61300-3-4:2001):2003
БДС EN 61300-3-4:1998):2003 (en) 13 стр. - 25.20 лв.

БДС EN 61300-3-4:2001):2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-11-01    ТК-57
Влакнесто-оптични устройства за свързване и пасивни компоненти.
Основни изпитвания и процедури за измерване. Част 3-4:
Изследване и измервания: Затихване (IEC 61300-3-4:2001) (EN
61300-3-4:2001)
Fibre optic interconnecting devices and passive components - Basic test
and measurement procedures -- Part 3-4: Examinations and
measurements - Attenuation
ICS: 33.180.20
Заменен от: БДС EN 61300-3-4:2013
Заменя: БДС EN 61300-3-4:1998):2003
БДС EN 61300-3-4:2001):2003 (en) 21 стр. - 39.60 лв.

БДС EN 61300-3-4:2013
Статус: Действащ   Публикуван: 2013-03-08    ТК-57
Влакнесто-оптични устройства за свързване и пасивни компоненти.
Основни процедури за изпитвания и за измерване. Част 3-4:
Изследвания и измервания. Затихване (IEC 61300-3-4:2013)
 (EN 61300-3-4:2013)
Fibre optic interconnecting devices and passive components - Basic test
and measurement procedures -- Part 3-4: Examinations and
measurements - Attenuation
ICS: 33.180.20
Заменя: БДС EN 61300-3-4:2001):2003
БДС EN 61300-3-4:2013 (en) 22 стр. - 39.60 лв.

БДС EN 61300-3-40:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-11-01    ТК-57
Влакнесто-оптични устройства за свързване и пасивни компоненти.
Основни изпитвания и процедури за измерване. Част 3-40:
Изследване и измервания: Коефициент на затихване на запазващ
поляризацията влакнест пигтейл съединител (IEC 61300-3-40:1998)
(EN 61300-3-40:1998)
Fibre optic interconnecting devices and passive components - Basic test
and measurement procedures -- Part 3-40: Examinations and
measurements - Extinction ratio of a polarization maintaining (pm) fibre
pigtailed connector
ICS: 33.180.20
БДС EN 61300-3-40:2003 (en) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 61300-3-42:2008
Статус: Действащ   Публикуван: 2008-02-27    ТК-57
Влакнесто-оптични устройства за свързване и пасивни компоненти.
Основни изпитвания и процедури за измерване. Част 3-42:
Изследване и измервания. Затихване на едномодови
разпределителни ръкави и/ или адаптори с гъвкави
разпределителни ръкави (ІЕС 61300-3-42:2007) (EN
61300-3-42:2008)

Fibre optic interconnecting devices and passive components - Basic test
and measurement procedures -- Part 3-42: Examinations and
measurements - Attenuation of single mode alignment sleeves and or
adaptors with resilient alignment sleeves
ICS: 33.180.20
БДС EN 61300-3-42:2008 (en) 16 стр. - 28.80 лв.

БДС EN 61300-3-43:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-01-08    ТК-57
Влакнесто-оптични устройства за свързване и пасивни компоненти.
Основни изпитвания и процедури за измерване. Част 3-43:
Изследвания и измервания. Измерване на предавателната функция
на мода за влакнесто-оптични източници (IEC 61300-3-43:2009) (EN
61300-3-43:2009)
Fibre optic interconnecting devices and passive components - Basic test
and measurement procedures -- Part 3-43: Examinations and
measurements - Mode transfer function measurement for fibre optic
sources
ICS: 33.180.20
БДС EN 61300-3-43:2009 (en) 23 стр. - 39.60 лв.

БДС EN 61300-3-45:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-04-01    ТК-57
Влакнесто-оптични устройства за свързване и пасивни компоненти.
Основни изпитвания и процедури за измерване. Част 3-45:
Изследване и измервания: Затихване при случайно свързани
многовлакнести съединители (IEC 61300-3-45:2011) (EN
61300-3-45:2011)
Fibre optic interconnecting devices and passive components - Basic test
and measurement procedures -- Part 3-45: Examinations and
measurements - Attenuation of random mated multi-fibre connectors
ICS: 33.180.20
БДС EN 61300-3-45:2011 (en) 18 стр. - 32.40 лв.

БДС EN 61300-3-46:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-01-07    ТК-57
Влакнесто-оптични устройства за свързване и пасивни компоненти.
Основни изпитвания и процедури за измерване. Част 3-46:
Измервания. Диаметър на отвора на водещ пин в MT втулки (IEC
61300-3-46:2011) (EN 61300-3-46:2011)
Fibre optic interconnecting devices and passive components - Basic test
and measurement procedures -- Part 3-46: Measurement - Bore
diameter for guide pin in MT ferrules
ICS: 33.180.20
БДС EN 61300-3-46:2011 (en) 13 стр. - 25.20 лв.

БДС EN 61300-3-48:2013
Статус: Действащ   Публикуван: 2013-01-07    ТК-57
Влакнесто-оптични устройства за свързване и пасивни компоненти.
Основни изпитвания и процедури за измерване. Част 3-48:
Измервания. Сила на свиване на пружината на свързващата муфа
за многонишкови съединители с правоъгълни муфи (IEC
61300-3-48:2013) (EN 61300-3-48:2013)
Fibre optic interconnect devices and passive components - Basic test
and measurement procedures -- Part 3-48: Examinations and
measurements - Spring compression force of the coupling sleeve for
rectangular ferrule multi-fibre connectors
ICS: 33.180.20
БДС EN 61300-3-48:2013 (en) 13 стр. - 25.20 лв.

БДС EN 61300-3-49:2013
Статус: Действащ   Публикуван: 2013-01-02    ТК-57
Влакнесто-оптични устройства за свързване и пасивни компоненти.
Основни изпитвания и процедури за измерване. Част 3-49:
Измервания: Сила на задържане на съединители за водещ пин на
правоъгълна втулка за многомодови влакна (IEC 61300-3-49:2012)
(EN 61300-3-49:2013)
Fibre optic interconnecting devices and passive components - Basic test
and measurement procedures -- Part 3-49: Examinations and
measurements - Guide pin retention force for rectangular ferrule multi-
fibre connectors
ICS: 33.180.20
БДС EN 61300-3-49:2013 (en) 14 стр. - 25.20 лв.

БДС EN 61300-3-5:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-11-01    ТК-57
Влакнесто-оптични устройства за свързване и пасивни компоненти.
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Основни изпитвания и процедури за измерване. Част 3-5:
Изследване и измервания: Зависимост на затихването от
дължината на вълната (IEC 61300-3-5:2000) (EN 61300-3-5:2001)
Fibre optic interconnecting devices and passive components - Basic test
and measurement procedures -- Part 3-5: Examinations and
measurements - Wavelength dependence of attenuation
ICS: 33.180.20
Заменен от: БДС EN 61300-3-7:2012
БДС EN 61300-3-5:2003 (en) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 61300-3-6:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-11-01    ТК-57
Влакнесто-оптични устройства за свързване и пасивни компоненти.
Основни изпитвания и процедури за измерване. Част 3-6:
Изследване и измервания: Загуби от отражение (IEC
61300-3-6:2003) (EN 61300-3-6:2003)
Fibre optic interconnecting devices and passive components - Basic test
and measurement procedures -- Part 3-6: Examinations and
measurements - Return loss
ICS: 33.180.20
Заменен от: БДС EN 61300-3-6:2009
БДС EN 61300-3-6:2003 (en) 32 стр. - 55.20 лв.

БДС EN 61300-3-6:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-01-02    ТК-57
Влакнесто-оптични устройства за свързване и пасивни компоненти.
Основни изпитвания и процедури за измерване. Част 3-6:
Изследване и измервания. Загуби от отражение (IEC
61300-3-6:200x) (EN 61300-3-6:2009)
Fibre optic interconnecting devices and passive components - Basic test
and measurement procedures -- Part 3-6: Examinations and
measurements - Return loss
ICS: 33.180.20
Заменя: БДС EN 61300-3-6:2003
БДС EN 61300-3-6:2009 (en) 32 стр. - 55.20 лв.

БДС EN 61300-3-7:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-11-28    ТК-57
Влакнесто-оптични устройства за свързване и пасивни компоненти.
Основни изпитвания и процедури за измерване. Част 3-7:
Изследване и измервания: Зависимост на затихването и загубите от
отражение от дължината на вълната (IEC 61300-3-7:2000) (EN
61300-3-7:2001)
Fibre optic interconnecting devices and passive components - Basic test
and measurement procedures -- Part 3-7: Examinations and
measurements - Wavelength dependence of attenuation and return loss
ICS: 33.180.20
Заменен от: БДС EN 61300-3-7:2012
БДС EN 61300-3-7:2003 (en) 16 стр. - 28.80 лв.

БДС EN 61300-3-7:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-01-06    ТК-57
Влакнесто-оптични устройства за свързване и пасивни компоненти.
Основни изпитвания и процедури за измерване. Част 3-7:
Изследване и измервания: зависимост на затихването и загубите от
отражение от дължината на вълната за едномодови компоненти
(IEC 61300-3-7:2009) (EN 61300-3-7:2012)
Fibre optic interconnecting devices and passive components - Basic test
and measurement procedures -- Part 3-7: Examinations and
measurements - Wavelength dependence of attenuation and return loss
of single mode components
ICS: 33.180.20
Заменя: БДС EN 61300-3-7:2003, БДС EN 61300-3-5:2003
БДС EN 61300-3-7:2012 (en) 36 стр. - 67.20 лв.

БДС EN 61300-3-8:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-11-01    ТК-57
Влакнесто-оптични устройства за свързване и пасивни компоненти.
Основни изпитвания и процедури за измерване. Част 3-8:
Изследване и измервания: Невъзприемчивост към околна светлина
(IEC 61300-3-8:1998) (EN 61300-3-8:1997)
Fibre optic interconnecting devices and passive components - Basic test
and measurement procedures -- Part 3-8: Examinations and
measurements - Ambient light susceptibility
ICS: 33.180.20
БДС EN 61300-3-8:2003 (en) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС EN 61300-3-9:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-11-01    ТК-57
Влакнесто-оптични устройства за свързване и пасивни компоненти.
Основни изпитвания и процедури за измерване. Част 3-9:
Изследване и измервания: Прислушване в далечния край (IEC
61300-3-9:1997) (EN 61300-3-9:1997)
Fibre optic interconnecting devices and passive components - Basic test
and measurement procedures -- Part 3-9: Examinations and
measurements - Far-end crosstalk
ICS: 33.180.20
БДС EN 61300-3-9:2003 (en) 9 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 61313-1:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-11-01    ТК-57
Влакнесто-оптични пасивни компоненти и кабелни монтажни
елементи. Част 1: Одобрение за приложимост. Обща спецификация
(IEC 61313-1:1995) (EN 61313-1:1997)
Fibre optic passive components and cable assemblies -- Part 1:
Capability approval - Generic specification
ICS: 33.180.20
БДС EN 61313-1:2003 (en) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 61314-1:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-11-01    ТК-57
Степен на натоварване по изход на оптични влакна. Част 1: Обща
спецификация (IEC 61314-1:1995) (EN 61314-1:1997)
Fibre optic fan-outs -- Part 1: Generic specification
ICS: 33.180.20
Заменен от: БДС EN 61314-1:2006
БДС EN 61314-1:2003 (en) 25 стр. - 45.60 лв.

БДС EN 61314-1:2006
Статус: Отменен   Публикуван: 2006-08-01    ТК-57
Разклонения на оптични влакна. Част 1: Обща спецификация (IEC
61314-1:2005) (EN 61314-1:2005)
Fibre optic fan-outs -- Part 1: Generic specification
ICS: 33.180.20
Заменен от: БДС EN 61314-1:2009
Заменя: БДС EN 61314-1:2003
БДС EN 61314-1:2006 (en) 29 стр. - 50.40 лв.

БДС EN 61314-1:2009
Статус: Отменен   Публикуван: 2009-07-31    ТК-57
Влакнесто-оптични устройства за свързване и пасивни компоненти.
Разклонения на оптични влакна. Част 1: Обща спецификация (IEC
61314-1:2009) (EN 61314-1:2009)
Fibre optic interconnecting devices and passive components - Fibre
optic fan-outs -- Part 1: Generic specification
ICS: 33.180.20
Заменен от: БДС EN 61314-1:2012
Заменя: БДС EN 61314-1:2006
БДС EN 61314-1:2009 (en) 24 стр. - 45.60 лв.

БДС EN 61314-1:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-01-06    ТК-57
Влакнесто-оптични устройства за свързване и пасивни компоненти.
Разклонения на оптични влакна. Част 1: Обща спецификация (IEC
61314-1:2011) (EN 61314-1:2012)
Fibre optic interconnecting devices and passive components - Fibre
optic fan-outs -- Part 1: Generic specification
ICS: 33.180.20
Заменя: БДС EN 61314-1:2009
БДС EN 61314-1:2012 (en) 24 стр. - 45.60 лв.

БДС EN 61314-1-1:2007
Статус: Отменен   Публикуван: 2007-04-01    ТК-57
Разклонения на оптични влакна. Част 1-1: Бланка за подробна
спецификация (IEC 61314-1-1:2006) (EN 61314-1-1:2006)
Fibre optic fan-outs -- Part 1-1: Blank detail specification
ICS: 33.180.10
Заменен от: БДС EN 61314-1-1:2012
БДС EN 61314-1-1:2007 (en) 20 стр. - 36.00 лв.

БДС EN 61314-1-1:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-01-06    ТК-57
Влакнесто-оптични устройства за свързване и пасивни компоненти.
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Разклонения на оптични влакна. Част 1-1: Бланка за подробна
спецификация (IEC 61314-1-1:2001) (EN 61314-1-1:2012)
Fibre optic interconnecting devices and passive components - Fibre
optic fan-outs -- Part 1-1: Blank detail specification
ICS: 33.180.20
Заменя: БДС EN 61314-1-1:2007
БДС EN 61314-1-1:2012 (en) 17 стр. - 32.40 лв.

БДС EN 61315:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-11-01    ТК-57
Калибриране на уреди за измерване на мощност за оптични влакна
(IEC 61315:1995) (EN 61315:1997)
Calibration of fibre optic power meters
ICS: 33.180.01, 33.140
Заменен от: БДС EN 61315:2006
БДС EN 61315:2003 (en) 64 стр. - 114.00 лв.

БДС EN 61315:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-06-01    ТК-57
Калибриране на уреди за измерване на мощност за оптични влакна
(IEC 61315:2005) (EN 61315:2006)
Calibration of fibre-optic power meters
ICS: 33.180.10, 33.140
Заменя: БДС EN 61315:2003
БДС EN 61315:2006 (en) 48 стр. - 84.00 лв.

БДС EN 61580-1:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-12-01    ТК-57
Методи за измерване на вълноводи. Част 1: Разединяване и смяна
на равнината на поляризация (IEC 61580-1:1996) (EN 61580-1:1996)
Methods of measurement for waveguides -- Part 1: Decoupling and
rotation of the plane of polarization
ICS: 33.120.10
БДС EN 61580-1:2003 (en) 9 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 61580-2:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-12-01    ТК-57
Методи за измерване на вълноводи. Част 2: Ниво на продуктите,
получени при интермодулация (IEC 61580-2:1996) (EN
61580-2:1996)
Methods of measurement for waveguides -- Part 2: Level of
intermodulation products
ICS: 33.120.10
БДС EN 61580-2:2003 (en) 9 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 61580-3:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-12-01    ТК-57
Методи за измерване на вълноводи. Част 3: Вариране на груповото
закъснение (IEC 61580-3:1997) (EN 61580-3:1997)
Methods of measurement for waveguides -- Part 3: Variation of group
delay
ICS: 33.120.10
БДС EN 61580-3:2003 (en) 11 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 61580-4:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-12-01    ТК-57
Методи за измерване на вълноводи. Част 4: Затихване на
вълновода и съставните части на вълновода (IEC 61580-4:1997) (EN
61580-4:1998)
Methods of measurement for waveguides -- Part 4: Attenuation of
waveguide and waveguide assemblies
ICS: 33.120.10
БДС EN 61580-4:2003 (en) 13 стр. - 25.20 лв.

БДС EN 61580-6:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-12-01    ТК-57
Методи за измерване на вълноводи. Част 6: Загуби от отражение
на вълновода и съставните части на вълновода (IEC 61580:1995)
(EN 61580-6:1997)
Methods of measurement for waveguides -- Part 6: Return loss on
waveguide and waveguide assemblies
ICS: 33.120.10
БДС EN 61580-6:2003 (en) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 61580-7:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-12-01    ТК-57
Методи за измерване на вълноводи. Част 7: Графичен метод за

определяне работните характеристики на вълновода (IEC
61580-7:1996) (EN 61580-7:1996)
Methods of measurement for waveguides -- Part 7: Graphical method
for the determination of waveguide performance
ICS: 33.120.10
БДС EN 61580-7:2003 (en) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 61580-8:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-12-01    ТК-57
Методи за измерване на вълноводи. Част 8: Способност на
вълновода за предаване на цялата мощност (IEC 61580-8:1996) (EN
61580-8:1996)
Methods of measurement for waveguides -- Part 8: Waveguide power
holding capability
ICS: 33.120.10
БДС EN 61580-8:2003 (en) 5 стр. - 10.80 лв.

БДС EN 61580-9:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-12-01    ТК-57
Методи за измерване на вълноводи. Част 9: Коефициент на
отражение на връзките при вълновод с правоъгълно сечение (IEC
61580-9:1996) (EN 61580-9:1996)
Methods of measurement for waveguides -- Part 9: Reflection
coefficient at rectangular waveguide interfaces
ICS: 33.120.10
БДС EN 61580-9:2003 (en) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 61691-1:2002
Статус: Отменен   Публикуван: 2002-03-01    ТК-57
Автоматизация на проектирането. Част 1: Ръководство за език
VHDL (IEC 61691-1:1997) (стандартът се предлага само на CD-ROM)
(EN 61691-1:1997)
Design automation -- Part 1: VHDL language reference manual
ICS: 35.060
БДС EN 61691-1:2002 (en) 253 стр. - 302.40 лв.

БДС EN 61744(:2001):2006
Статус: Отменен   Публикуван: 2006-06-01    ТК-57
Калибриране на набори от изпитвания за хроматична дисперсия на
оптични влакна (IEC 61744:2001) (EN 61744:2001)
Calibration of fibre optic chromatic dispersion test sets
ICS: 33.180.01
Заменен от: БДС EN 61744:2006
БДС EN 61744(:2001):2006 (en) 60 стр. - 97.20 лв.

БДС EN 61744:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-06-01    ТК-57
Калибриране на набори от изпитвания за хроматична дисперсия на
оптични влакна (IEC 61744:2005) (EN 61744:2005)
Calibration of fibre optic chromatic dispersion test sets
ICS: 33.180.01
Заменя: БДС EN 61744(:2001):2006
БДС EN 61744:2006 (en) 51 стр. - 97.20 лв.

БДС EN 61746:2001):2006
Статус: Отменен   Публикуван: 2006-08-01    ТК-57
Калибриране на оптични рефлектометри във времевата област
(OTDRs) (IEC 61746:2001) (EN 61746:2001)
Calibration of optical time-domain reflectometers (OTDRs)
ICS: 33.180.99, 17.180.30
Заменен от: БДС EN 61746:2005):2006
БДС EN 61746:2001):2006 (en) 3 стр. - 7.20 лв.

БДС EN 61746:2005):2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-06-01    ТК-57
Калибриране на оптични рефлектометри във времевата област
(OTDR) (IEC 61746:2005) (EN 61746:2005)
Calibration of optical time-domain reflectometers (OTDR)
ICS: 33.180.01
Заменен от: БДС EN 61746-2:2011, БДС EN 61746-1:2011
Заменя: БДС EN 61746:2001):2006
БДС EN 61746:2005):2006 (en) 101 стр. - 165.60 лв.

БДС EN 61746-1:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-01-07    ТК-57
Калибриране на оптични рефлектометри във времевата област
(OTDR). Част 1: OTDR за едномодови влакна (IEC 61746-1:2009) (EN

1.718



61746-1:2011)
Calibration of optical time-domain reflectometers (OTDR) -- Part 1:
OTDR for single-mode fibres
ICS: 33.180.01
Заменя: БДС EN 61746:2005):2006
БДС EN 61746-1:2011 (en) 95 стр. - 138.00 лв.

БДС EN 61746-2:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-01-03    ТК-57
Калибриране на оптични рефлектометри във времевата област
(OTDR). Част 2: OTDR за многомодови влакна (IEC 61746-2:2010)
(EN 61746-2:2011)
Calibration of optical time-domain reflectometers (OTDR) -- Part 2:
OTDR for multimode fibres
ICS: 33.180.01
Заменя: БДС EN 61746:2005):2006
БДС EN 61746-2:2011 (en) 49 стр. - 84.00 лв.

БДС EN 61751:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-06-01    ТК-57
Лазерни модули, използвани за далекосъобщения (IEC 61751:1998)
(EN 61751:1998)
Laser modules used for telecommunication - Reliability assessment
ICS: 31.260
БДС EN 61751:2006 (en) 41 стр. - 75.60 лв.

БДС EN 61753-021-2:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-11-01    ТК-57
Стандарт за работните характеристики на устройства за свързване
на оптични влакна и пасивни компоненти. Част 021-2: Съединители
за оптични влакна за едномодови влакна за категория С.
Контролиранa среда (IEC 61753-021-2:2002) (EN 61753-021-2:2002)
Fibre optic interconnecting devices and passive component performance
standard -- Part 021-2: Fibre optic connectors terminated on single-
mode fibre for category C - Controlled environment
ICS: 33.180.20
Заменен от: БДС EN 61753-021-2:2008, БДС EN 61753-022-2:2006
БДС EN 61753-021-2:2003 (en) 22 стр. - 39.60 лв.

БДС EN 61753-021-2:2008
Статус: Действащ   Публикуван: 2008-06-25    ТК-57
Стандарт за работните характеристики на устройства за свързване
на оптични влакна и пасивни компоненти. Част 021-2: Съединители
за клас C/3 едномодови оптични влакна за категория С.
Контролиранa среда (IEC 61753-021-2:2007) (EN 61753-021-2:2008)
Fibre optic interconnecting devices and passive components
performance standard -- Part 021-2: Grade C/3 single-mode fibre optic
connectors for category C - Controlled environment
ICS: 33.180.20
Заменя: БДС EN 61753-021-2:2003
БДС EN 61753-021-2:2008 (en) 21 стр. - 39.60 лв.

БДС EN 61753-021-3:2013
Статус: Действащ   Публикуван: 2013-01-02    ТК-57
Стандарт за работните характеристики на устройства за свързване
на оптични влакна и пасивни компоненти. Част 021-3: Съединители
за едномодови оптични влакна за категория U. Неконтролиранa
среда (IEC 61753-021-3:2012) (EN 61753-021-3:2013)
Fibre optic interconnecting devices and passive components -
Performance standard -- Part 021-3: Single-mode fibre optic connectors
for category U - Uncontrolled environment
ICS: 33.180.20
БДС EN 61753-021-3:2013 (en) 25 стр. - 45.60 лв.

БДС EN 61753-021-6:2008
Статус: Действащ   Публикуван: 2008-06-25    ТК-57
Стандарт за работните характеристики на устройства за свързване
на оптични влакна и пасивни компоненти. Част 021-6: Съединители
за клас B/2 едномодови оптични влакна за категория O.
Неконтролиранa среда (IEC 61753-021-6:2007) (EN
61753-021-6:2008)
Fibre optic interconnecting devices and passive components
performance standard -- Part 021-6: Grade B/2 single-mode fibre optic
connectors for category O - Uncontrolled environment
ICS: 33.180.20
БДС EN 61753-021-6:2008 (en) 27 стр. - 50.40 лв.

БДС EN 61753-022-2:2006
Статус: Отменен   Публикуван: 2006-08-01    ТК-57
Стандарт за работните характеристики на устройства за свързване
на оптични влакна и пасивни компоненти. Част 022-2: Съединители
за оптични влакна за многомодови влакна за категория С.
Контролиранa среда (IEC 61753-022-2:2003) (EN 61753-022-2:2003)
Fibre optic interconnecting devices and passive components
performance standard -- Part 022-2: Fibre optic connectors terminated
on multimode fibre for category C - Controlled environment
ICS: 33.180.20
Заменен от: БДС EN 61753-022-2:2013
Заменя: БДС EN 61753-021-2:2003
БДС EN 61753-022-2:2006 (en) 15 стр. - 28.80 лв.

БДС EN 61753-022-2:2013
Статус: Действащ   Публикуван: 2013-02-01    ТК-57
Влакнесто-оптични устройства за свързване и пасивни компоненти.
Стандарт за работните характеристики. Част 022-2: Съединители за
оптични влакна за многомодови влакна за категория С.
Контролирана среда (IEC 61753-022-2:2012) (EN 61753-022-2:2013)
Fibre optic interconnecting devices and passive components -
Performance standard -- Part 022-2: Fibre optic connectors terminated
on multimode fibre for category C - Controlled environment
ICS: 33.180.20
Заменя: БДС EN 61753-022-2:2006
БДС EN 61753-022-2:2013 (en) 22 стр. - 39.60 лв.

БДС EN 61753-031-3:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-07-31    ТК-57
Стандарт за работните характеристики на влакнесто-оптични
устройства за свързване и пасивни компоненти. Част 031-3:
Несъединяеми едномодови 1xN и 2xN неселективни по дължината
на вълната разклоняеми устройства (NWBD) за категория O.
Неконтролирана околна среда (IEC 61753-031-3:2009) (EN
61753-031-3:2009)
Fibre optic interconnecting devices and passive components
performance standard -- Part 031-3: Non-connectorized single-mode
1xN and 2xN non-wavelength-selective branching devices (NWBD) for
Category U - Uncontrolled environment
ICS: 33.180.10
Заменя: БДС EN 61753-2-3:2003
БДС EN 61753-031-3:2009 (en) 23 стр. - 39.60 лв.

БДС EN 61753-051-3:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-11-01    ТК-57
Стандарт за работните характеристики на устройства за свързване
на оптични влакна и пасивни компоненти. Част 051-3: Едномодови
влакна, щепселни фиксирани затихватели за категория U.
Неконтролиранa среда (IEC 61753-051-3:2001) (EN
61753-051-3:2002)
Fibre optic interconnecting devices and passive components
performance standard -- Part 051-3: Single-mode fibre, plug-style fixed
attenuators for category U - Uncontrolled environment
ICS: 33.180.20
Заменен от: БДС EN 61753-051-3:2013
БДС EN 61753-051-3:2003 (en) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 61753-051-3:2013
Статус: Действащ   Публикуван: 2013-01-07    ТК-57
Стандарт за работните характеристики на устройства за свързване
на оптични влакна и пасивни компоненти. Част 051-3: Едномодови
влакна, щепселни фиксирани затихватели за категория U.
Неконтролиранa среда (IEC 61753-051-3:2013) (EN
61753-051-3:2013)
Fibre optic interconnecting devices and passive components -
Performance standard -- Part 051-3: Single-mode fibre, plug style fixed
attenuators for category U - Uncontrolled environment
ICS: 33.180.20
Заменя: БДС EN 61753-051-3:2003
БДС EN 61753-051-3:2013 (en) 21 стр. - 39.60 лв.

БДС EN 61753-052-3:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-11-01    ТК-57
Стандарт за работните характеристики на влакнесто-оптични
устройства за свързване и пасивни компоненти. Част 052-3:
Едномодови влакна, фиксирани затихватели тип опашка за
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категория U. Неконтролиранa среда (IEC 61753-052-3:2001) (EN
61753-052-3:2002)
Fibre optic interconnecting devices and passive components
performance standard -- Part 052-3: Single-mode fibre, pigtailed-style
fixed attenuators for category U - Uncontrolled environment
ICS: 33.180.20
БДС EN 61753-052-3:2003 (en) 13 стр. - 25.20 лв.

БДС EN 61753-053-3:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-08-01    ТК-57
Стандарт за работните характеристики на влакнесто-оптични
устройства за свързване и пасивни компоненти. Част 053-3: Плавно
изменяеми затихватели за категория U. Неконтролиранa среда (IEC
61753-053-3:2004) (EN 61753-053-3:2004)
Fibre optic interconnecting devices and passive components
performance standard -- Part 053-3: Continuously variable attenuators
for category U - Uncontrolled environment
ICS: 33.180.20
БДС EN 61753-053-3:2006 (en) 16 стр. - 28.80 лв.

БДС EN 61753-056-2:2013
Статус: Действащ   Публикуван: 2013-02-01    ТК-57
Влакнесто-оптични устройства за свързване и пасивни компоненти.
Стандарт за работните характеристики. Част 056-2: Оптичен
предпазител за едномомодови влакна тип опашка, категория С.
Контролирана среда (IEC 61753-056-2:2012) (EN 61753-056-2:2013)
Fibre optic interconnecting devices and passive components -
Performance standard -- Part 056-2: Single mode fibre pigtailed style
optical fuse for category C - Controlled environment
ICS: 33.180.20
БДС EN 61753-056-2:2013 (en) 26 стр. - 45.60 лв.

БДС EN 61753-057-2:2013
Статус: Действащ   Публикуван: 2013-01-02    ТК-57
Влакнесто-оптични устройства за свързване и пасивни компоненти.
Стандарт за работните характеристики. Част 057-2: Оптичен
предпазител от тип щепсел-гнездо за едномодови влакна,
категория С. Контролирана среда (IEC 61753-057-2:2012) (EN
61753-057-2:2013)
Fibre optic interconnecting devices and passive components -
Performance standard -- Part 057-2: Single mode fibre plug-receptacle
style optical fuse for category C - Controlled environment
ICS: 33.180.20
БДС EN 61753-057-2:2013 (en) 30 стр. - 55.20 лв.

БДС EN 61753-058-2:2013
Статус: Действащ   Публикуван: 2013-02-05    ТК-57
Влакнесто-оптични устройства за свързване и пасивни компоненти.
Стандарт за работните характеристики. Част 058-2: Оптичен
ограничител на мощност за едномомодови влакна тип опашка,
категория С. Контролирана среда (IEC 61753-058-2:2012) (EN
61753-058-2:2013)
Fibre optic interconnecting devices and passive components -
Performance standard -- Part 058-2: Single mode fibre pigtailed style
optical power limiter for category C - Controlled environment
ICS: 33.180.20
БДС EN 61753-058-2:2013 (en) 26 стр. - 45.60 лв.

БДС EN 61753-059-2:2013
Статус: Действащ   Публикуван: 2013-02-05    ТК-57
Стандарт за работните характеристики на влакнесто-оптични
устройства за свързване и пасивни компоненти. Част 059-2:
Оптичен ограничител на мощност от щепселен тип за едномодово
влакно за категория С. Контролирана среда (ІЕС 61753-059-2:2012)
(EN 61753-059-2:2013)
Fibre optic interconnecting devices and passive components -
Performance standard -- Part 059-2: Single-mode fibre plug-receptacle
style optical limiter for category C - Controlled environment
ICS: 33.180.20
БДС EN 61753-059-2:2013 (en) 30 стр. - 55.20 лв.

БДС EN 61753-061-2:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-01-16    ТК-57
Влакнесто-оптични устройства за свързване и пасивни компоненти.
Стандарт за работни характеристики. Част 061-2: Несъединяеми
изолатори за едномодови оптични влакна тип опашка за категория
С. Контролиранa среда (IEC 61753-061-2:2012) (EN

61753-061-2:2012)
Fibre optic interconnecting devices and passive components -
Performance standard -- Part 061-2: Non-connectorized single-mode
fibre optic pigtailed isolators for category C - Controlled environment
ICS: 33.180.10
БДС EN 61753-061-2:2012 (en) 18 стр. - 32.40 лв.

БДС EN 61753-061-3:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-08-01    ТК-57
Стандарт за работните характеристики на влакнесто-оптични
устройства за свързване и пасивни компоненти. Част 061-3:
Изолатори за едномодови оптични влакна тип опашка за категория
U. Неконтролиранa среда (IEC 61753-061-3:2004) (EN
61753-061-3:2004)
Fibre optic interconnecting devices and passive components
performance standard -- Part 061-3: Single mode fibre optic pigtailed
style isolators for category U - Uncontrolled environment
ICS: 33.180.20
БДС EN 61753-061-3:2006 (en) 18 стр. - 32.40 лв.

БДС EN 61753-062-6:2008
Статус: Действащ   Публикуван: 2008-06-25    ТК-57
Стандарт за работните характеристики на влакнесто-оптични
устройства за свързване и пасивни компоненти. Част 062-6:
Разделящи изолатори за едномодови оптични влакна тип опашка за
категория U. Неконтролиранa среда и последователно изпитване
(IEC 61753-062-6:2007) (EN 61753-062-6:2008)
Fibre optic interconnecting devices and passive components
performance standard -- Part 062-6: Non-connectorized single-mode
fibre optic pigtailed isolators for category O - Uncontrolled environment
and sequential test
ICS: 33.180.20
БДС EN 61753-062-6:2008 (en) 21 стр. - 39.60 лв.

БДС EN 61753-083-2:2008
Статус: Действащ   Публикуван: 2008-06-25    ТК-57
Стандарт за работните характеристики на влакнесто-оптични
устройства за свързване и пасивни компоненти. Част 083-2:
Несъединяеми едномодови оптични WDM устройства за C-лента/L-
лента за категория C. Контролиранa среда (IEC 61753-083-2:2007)
(EN 61753-083-2:2008)
Fibre optic interconnecting devices and passive components
performance standard -- Part 083-2: Non-connectorised single-mode
fibre optic C-band/L-band WDM devices for category C - Controlled
environment
ICS: 33.180.20
БДС EN 61753-083-2:2008 (en) 21 стр. - 39.60 лв.

БДС EN 61753-084-2:2008
Статус: Действащ   Публикуван: 2008-06-25    ТК-57
Стандарт за работните характеристики на влакнесто-оптични
устройства за свързване и пасивни компоненти. Част 084-2:
Несъединяеми едномодови оптични 980/1550 nm WWDM устройства
за категория C. Контролиранa среда (ІЕС 61753-084-2:2007) (EN
61753-084-2:2008)
Fibre optic interconnecting devices and passive components
performance standard -- Part 084-2: Non connectorised single-mode
980/1550 nm WWDM devices for category C - Controlled environment
ICS: 33.180.20
БДС EN 61753-084-2:2008 (en) 17 стр. - 32.40 лв.

БДС EN 61753-086-2:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-09-07    ТК-57
Влакнесто-оптични устройства за свързване и пасивни компоненти.
Стандарт за работните характеристики. Част 086-2: Несъединяеми
едномодови двупосочни WWDM устройства за 1490/1550 nm прав
канал и 1310 nm обратен канал за категория C. Контролирана
околна среда (IEC 61753-086-2:200X) (EN 61753-086-2:2009)
Fibre optic interconnecting devices and passive components
performance standard -- Part 086-2: Non-connectorised single-mode
bidirectional 1490 / 1550 nm downstream 1310 nm upstream WWDM
devices for category C - Controlled environment
ICS: 33.180.10
БДС EN 61753-086-2:2009 (en) 20 стр. - 36.00 лв.

БДС EN 61753-086-6:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-03-10    ТК-57
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Стандарт за работните характеристики на влакнесто-оптични
устройства за свързване и пасивни компоненти. Част 086-6:
Несъединяеми едномодови двупосочни WWDM устройства с
дължина на вълната 1 490/1 550 nm в предавателна посока и 1 310
Nm в приемателна посока за категория О. Неконтролиранa среда
(IEC 61753-086-2:2010) (EN 61753-086-6:2011)
Fibre optic interconnecting devices and passive components -
Performance standard -- Part 086-6: Non-connectorized single-mode
bidirectional 1 490 / 1 550 nm downstream and 1 310 nm upstream
WWDM devices for category O - Uncontrolled environment
ICS: 33.180.20
БДС EN 61753-086-6:2011 (en) 20 стр. - 36.00 лв.

БДС EN 61753-087-2:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-01-14    ТК-57
Стандарт за работните характеристики на влакнесто-оптични
устройства за свързване и пасивни компоненти. Част 087-2:
Несъединяеми едномодови двупосочни 1310/1490 nm WWDM
устройства за категория C. Контролиранa среда (ІЕС
61753-087-2:2010) (EN 61753-087-2:2011)
Fibre optic interconnecting devices and passive components -
Performance standard -- Part 087-2: Non-connectorized single-mode
bidirectional 1310 nm upstream and 1490 nm downstream WWDM
devices for category C - Controlled environment
ICS: 33.180.20
БДС EN 61753-087-2:2011 (en) 19 стр. - 36.00 лв.

БДС EN 61753-087-6:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-01-12    ТК-57
Стандарт за работните характеристики на влакнесто-оптични
устройства за свързване и пасивни компоненти. Част 087-6:
Несъединяеми едномодови двупосочни 1310/1490 nm WWDM
устройства за категория O. Неконтролирана среда (ІЕС
61753-087-6:2012) (EN 61753-087-6:2012)
Fibre optic interconnecting devices and passive components -
Performance standard -- Part 087-6: Non-connectorised single-mode
bidirectional 1310 nm upstream and 1490 nm downstream WWDM
devices for category O - Uncontrolled environment
ICS: 33.180.20
БДС EN 61753-087-6:2012 (en) 20 стр. - 36.00 лв.

БДС EN 61753-088-2:2013
Статус: Действащ   Публикуван: 2013-01-07    ТК-57
Стандарт за работните характеристики на влакнесто-оптични
устройства за свързване и пасивни компоненти. Част 088-2:
Несъединяеми LAN WDM устройства за едномодови оптични влакна
с 800 GHz канално отстояние за категория С. Контролиранa среда
(IEC 61753-088-2:2012) (EN 61753-088-2:2013)
Fibre optic interconnecting devices and passive components
-Performance standard -- Part 088-2: Non-connectorized single-mode
fibre optic LAN WDM devices with channel spacing of 800 GHz for
category C - Controlled environments
ICS: 33.180.20
БДС EN 61753-088-2:2013 (en) 31 стр. - 55.20 лв.

БДС EN 61753-091-2:2013
Статус: Действащ   Публикуван: 2013-01-14    ТК-57
Стандарт за работните характеристики на влакнесто-оптични
устройства за свързване и пасивни компоненти. Част 091-2:
Несъединяеми циркулатори за едномодови оптични влакна тип
опашка за категория С. Контролиранa среда (IEC 61753-091-2:2013)
(EN 61753-091-2:2013)
Fibre optic interconnecting devices and passive components -
Performance standard -- Part 091-2: Non-connectorized single-mode
fibre optic pigtailed circulators for category C - Controlled environment
ICS: 33.180.20
БДС EN 61753-091-2:2013 (en) 18 стр. - 32.40 лв.

БДС EN 61753-091-3:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-08-01    ТК-57
Стандарт за работните характеристики на влакнесто-оптични
устройства за свързване и пасивни компоненти. Част 091-3:
Циркулатори за едномодови оптични влакна тип опашка за
категория U. Неконтролиранa среда (IEC 61753-091-3:2004) (EN
61753-091-3:2004)
Fibre optic interconnecting devices and passive components
performance standard -- Part 091-3: Single-mode fibre optic pigtailed

style circulators for category U - Uncontrolled environment
ICS: 33.180.20
БДС EN 61753-091-3:2006 (en) 17 стр. - 32.40 лв.

БДС EN 61753-092-6:2008
Статус: Действащ   Публикуван: 2008-06-02    ТК-57
Стандарт за работните характеристики на влакнесто-оптични
устройства за свързване и пасивни компоненти. Част 092-6:
Разделящи едномодови циркулатори за категория O.
Неконтролиранa среда и последователно изпитване (IEC
61753-092-6:200x) (EN 61753-092-6:2007)
Fibre optic interconnecting devices and passive components
performance standard -- Part 092-6: Non-connectorized single-mode
circulators for category O - Uncontrolled environment and sequential
test
ICS: 33.180.20
БДС EN 61753-092-6:2008 (en) 21 стр. - 39.60 лв.

БДС EN 61753-1:2008
Статус: Действащ   Публикуван: 2008-06-02    ТК-57
Стандарт за работните характеристики на влакнесто-оптични
устройства за свързване и пасивни компоненти. Част 1: Общи
положения и ръководство за стандарти за работни характеристики
(ІЕС 61753-1:2007) (EN 61753-1:2007)
Fibre optic interconnecting devices and passive components
performance standard -- Part 1: General and guidance for performance
standards
ICS: 33.180.20
Заменя: БДС EN 61753-1-1:2003
БДС EN 61753-1:2008 (en) 47 стр. - 84.00 лв.

БДС EN 61753-101-2:2007
Статус: Действащ   Публикуван: 2007-04-01    ТК-57
Стандарт за работните характеристики на влакнесто-оптични
устройства за свързване и на пасивни компоненти. Част 101-2:
Оптични управляващи системи за категория С. Контролиранa среда
(IEC 61753-101-2:2006) (EN 61753-101-2:2006)
Fibre optic interconnecting devices and passive components
performance standard -- Part 101-2: Fibre management systems for
category C - Controlled environment
ICS: 33.180.20
БДС EN 61753-101-2:2007 (en) 33 стр. - 61.20 лв.

БДС EN 61753-101-3:2008
Статус: Действащ   Публикуван: 2008-11-12    ТК-57
Стандарт за работните характеристики на влакнесто-оптични
устройства за свързване и на пасивни компоненти. Част 101-3:
Оптични управляващи системи за категория U. Неконтролиранa
среда (IEC 61753-101-3:2008) (EN 61753-101-3:2008)
Fibre optic interconnecting devices and passive components
performance standard -- Part 101-3: Fibre management systems for
Category U - Uncontrolled environment
ICS: 33.180.20
БДС EN 61753-101-3:2008 (en) 31 стр. - 55.20 лв.

БДС EN 61753-1-1:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-11-01    ТК-57
Стандарт за работните характеристики на влакнесто-оптични
устройства за свързване и пасивни компоненти. Част 1-1: Общи
положения и ръководство. Устройства за свързване (съединители)
(IEC 61753-1-1:2000) (EN 61753-1-1:2001)
Fibre optic interconnecting devices and passive components
performance standard -- Part 1-1: General and guidance -
Interconnecting devices (connectors)
ICS: 33.180.20
Заменен от: БДС EN 61753-1:2008
БДС EN 61753-1-1:2003 (en) 17 стр. - 32.40 лв.

БДС EN 61753-111-7:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-01-04    ТК-57
Влакнесто-оптични устройства за свързване и пасивни компоненти.
Стандарт за работните характеристики. Част 111-7: Херметични
обвивки за категория А. Въздушни (IEC 61753-111-7:2009) (EN
61753-111-7:2010)
Fibre optic interconnecting devices and passive components -
Performance standard - Part 111-7: Sealed closures for category A -
Aerial
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ICS: 33.180.20
БДС EN 61753-111-7:2010 (en) 29 стр. - 50.40 лв.

БДС EN 61753-111-8:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-01-05    ТК-57
Влакнесто-оптични устройства за свързване и пасивни компоненти.
Стандарт за работните характеристики. Част 111-8: Херметични
обвивки за категория G. Наземни (IEC 61753-111-8:2009) (EN
61753-111-8:2010)
Fibre optic interconnecting devices and passive components -
Performance standard - Part 111-8: Sealed closures for category G -
Ground
ICS: 33.180.20
БДС EN 61753-111-8:2010 (en) 28 стр. - 50.40 лв.

БДС EN 61753-111-9:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-01-05    ТК-57
Влакнесто-оптични устройства за свързване и пасивни компоненти.
Стандарт за работните характеристики. Част 111-9: Херметични
обвивки за категория S. Подземнини (IEC 61753-111-9:2009) (EN
61753-111-9:2010)
Fibre optic interconnecting devices and passive components -
Performance standard - Part 111-9: Sealed closures for category S -
Subterranean
ICS: 33.180.20
БДС EN 61753-111-9:2010 (en) 31 стр. - 55.20 лв.

БДС EN 61753-121-2:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-01-05    ТК-57
Стандарт за работните характеристики на влакнесто-оптични
устройства за свързване и на пасивни компоненти. Част 121-2:
Симплексни и дуплексни шнурове с едномодови влакна и
съединители с цилиндрични уплътнителни пръстени за категория
C. Контролирана среда (IEC 61753-121-2:2010) (EN
61753-121-2:2010)
Fibre optic interconnecting devices and passive components - 
Performance standards -- Part 121-2: Simplex and duplex cords with
singlemode fibre and cylindrical ferrule connectors for category C -
Controlled environment
ICS: 33.180.20
БДС EN 61753-121-2:2010 (en) 28 стр. - 50.40 лв.

БДС EN 61753-121-3:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-01-05    ТК-57
Стандарт за работните характеристики на влакнесто-оптични
устройства за свързване и на пасивни компоненти. Част 121-3:
Симплексни и дуплексни шнурове с едномодови влакна и
съединители с цилиндрични уплътнителни пръстени за категория
U. Неконтролирана среда (IEC 61753-121-3:2010) (EN
61753-121-3:2010)
Fibre optic interconnecting devices and passive components -
Performance standard -- Part 121-3: Simplex and duplex cords with
single-mode fibre and cylindrical ferrule connectors for category U -
Uncontrolled environment
ICS: 33.180.20
БДС EN 61753-121-3:2010 (en) 29 стр. - 50.40 лв.

БДС EN 61753-131-3:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-01-06    ТК-57
Влакнесто-оптични устройства за свързване и пасивни компоненти.
Стандарт за работните характеристики. Част 131-3: Механични
свързвания за едномодови влакна за категория U. Неконтролирана
среда (IEC 61753-131-3:2010) (EN 61753-131-3:2011)
Fibre optic interconnecting devices and passive components -
Performance standard -- Part 131-3: Single-mode mechanical fibre
splice for category U - Uncontrolled environment
ICS: 33.180.20
БДС EN 61753-131-3:2011 (en) 24 стр. - 45.60 лв.

БДС EN 61753-141-2:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-01-07    ТК-57
Стандарт за работните характеристики на влакнесто-оптични
устройства за свързване и пасивни компоненти. Част 141-2:
Влакнесто-оптичен пасивен компенсатор на хроматичната
дисперсия, използващ едномодово влакно, компенсиращо
дисперсия за категория С. Контролирана среда (IEC
61753-141-2:2011) (EN 61753-141-2:2011)

Fibre optic interconnecting devices and passive components -
Performance standard -- Part 141-2: Fibre optic passive chromatic
dispersion compensator using single-mode dispersion compensating
fibre for category C - Controlled environments
ICS: 33.180.20
БДС EN 61753-141-2:2011 (en) 21 стр. - 39.60 лв.

БДС EN 61753-143-2:2013
Статус: Действащ   Публикуван: 2013-02-01    ТК-57
Влакнесто-оптични устройства за свързване и пасивни компоненти.
Стандарт за работните характеристики. Част 143-2: Оптичен
пасивен VIPA-базиран компенсатор на предаване по едномодово
влакно за категория С. Контролирана среда (IEC 61753-143-2:2012)
 (EN 61753-143-2:2013)
Fibre optic interconnecting devices and passive components -
Performance standard -- Part 143-2: Optical passive VIPA-based
dispersion compensator of single-mode fibre transmission for category
C - Controlled environment
ICS: 33.180.20
БДС EN 61753-143-2:2013 (en) 27 стр. - 50.40 лв.

БДС EN 61753-2-1:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-11-01    ТК-57
Стандарт за работните характеристики на влакнесто-оптични
устройства за свързване и пасивни компоненти. Част 2-1:
Влакнесто-оптични съединители, завършващи върху едномодови
влакна за категория U. Неконтролирана околна среда (IEC
61753-2-1:2000) (EN 61753-2-1:2000)
Fibre optic interconnecting devices and passive components
performance standard -- Part 2-1: Fibre optic connectors terminated on
single-mode fibre for category U - Uncontrolled environment
ICS: 33.180.20
БДС EN 61753-2-1:2003 (en) 21 стр. - 39.60 лв.

БДС EN 61753-2-3:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-11-01    ТК-57
Стандарт за работните характеристики на влакнесто-оптични
устройства за свързване и пасивни компоненти. Част 2-3:
Несъединяеми едномодови 1xN и 2xN неселективни по дължината
на вълната разклоняеми устройства за категория U.
Неконтролирана околна среда (IEC 61753-2-3:2001) (EN
61753-2-3:2001)
Fibre optic interconnecting devices and passive components
performance standard -- Part 2-3: Non-connectorised single mode 1xN
and 2xN non-wavelength-selective branching devices for Category U -
Uncontrolled environment
ICS: 33.180.20
Заменен от: БДС EN 61753-031-3:2009
БДС EN 61753-2-3:2003 (en) 21 стр. - 39.60 лв.

БДС EN 61754-1:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-11-01    ТК-57
Интерфейси на влакнесто-оптични съединители. Част 1: Общи
положения и ръководство (IEC 61754-1:1996) (EN 61754-1:1997)
Fibre optic connector interfaces -- Part 1: General and guidance
ICS: 33.180.20
Заменен от: БДС EN 61754-1:2013
БДС EN 61754-1:2003 (en) 13 стр. - 25.20 лв.

БДС EN 61754-1:2013
Статус: Действащ   Публикуван: 2013-01-07    ТК-57
Влакнесто-оптични устройства за свързване и пасивни компоненти.
Интерфейси на влакнесто-оптични съединители. Част 1: Общи
положения и ръководство (IEC 61754-1:2013) (EN 61754-1:2013)
Fibre optic interconnecting devices and passive components - Fibre
optic connector interfaces -- Part 1: General and guidance
ICS: 33.180.20
Заменя: БДС EN 61754-1:2003
БДС EN 61754-1:2013 (en) 17 стр. - 32.40 лв.

БДС EN 61754-10:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-11-01    ТК-57
Интерфейси на влакнесто-оптични съединители. Част 10: Фамилия
съединители тип Mini-MPO (IEC 61754-10:2000) (EN 61754-10:2001)
Fibre optic connector interfaces -- Part 10: Type Mini-MPO connector
family
ICS: 33.180.20
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Заменен от: БДС EN 61754-10:2006
БДС EN 61754-10:2003 (en) 21 стр. - 39.60 лв.

БДС EN 61754-10:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-06-01    ТК-57
Интерфейси на влакнесто-оптични съединители. Част 10: Фамилия
съединители тип Mini-MPO (IEC 61754-10:2005) (EN 61754-10:2005)
Fibre optic connector interfaces -- Part 10: Type Mini-MPO connector
family
ICS: 33.180.20
Заменя: БДС EN 61754-10:2003
БДС EN 61754-10:2006 (en) 24 стр. - 45.60 лв.

БДС EN 61754-12:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-11-01    ТК-57
Интерфейси на влакнесто-оптични съединители. Част 12: Фамилия
съединители тип FS (IEC 61754-12:1999) (EN 61754-12:1999)
Fibre optic connector interfaces -- Part 12: Type FS connector family
ICS: 33.180.20
БДС EN 61754-12:2003 (en) 47 стр. - 84.00 лв.

БДС EN 61754-13:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-11-01    ТК-57
Интерфейси на влакнесто-оптични съединители. Част 13: Фамилия
съединители тип FC-PC (IEC 61754-13:1999) (EN 61754-13:1999)
Fibre optic connector interfaces -- Part 13: Type FC-PC connector family
ICS: 33.180.20
Заменен от: БДС EN 61754-13:2006
БДС EN 61754-13:2003 (en) 18 стр. - 32.40 лв.

БДС EN 61754-13:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-08-01    ТК-57
Интерфейси на влакнесто-оптични съединители. Част 13: Фамилия
съединители тип FC-PC (IEC 61754-13:2006) (EN 61754-13:2006)
Fibre optic connector interfaces -- Part 13: Type FC-PC connector
ICS: 33.180.20
Заменя: БДС EN 61754-13:2003
БДС EN 61754-13:2006 (en) 18 стр. - 32.40 лв.

БДС EN 61754-15:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-11-01    ТК-57
Интерфейси на Влакнесто-оптични съединители. Част 15: Фамилия
съединители тип LSH (IEC 61754-15:1999) (EN 61754-15:2001)
Fibre optic connector interfaces -- Part 15: Type LSH connector family
ICS: 33.180.20
Заменен от: БДС EN 61754-15:2009
БДС EN 61754-15:2003 (en) 28 стр. - 50.40 лв.

БДС EN 61754-15:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-01-02    ТК-57
Влакнесто-оптични устройства за свързване и пасивни компоненти.
Интерфейси на влакнесто-оптични съединители. Част 15: Фамилия
съединители тип LSH (IEC 61754-15:2009) (EN 61754-15:2009)
Fibre optic interconnecting devices and passive components - Fibre
optic connector interfaces -- Part 15: Type LSH connector family
ICS: 33.180.20
Заменя: БДС EN 61754-15:2003, БДС EN 186270:2003
БДС EN 61754-15:2009 (en) 19 стр. - 36.00 лв.

БДС EN 61754-16:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-11-01    ТК-57
Интерфейси на влакнесто-оптични съединители. Част 16: Фамилия
съединители тип PN (IEC 61754-16:1999) (EN 61754-16:2000)
Fibre optic connector interfaces -- Part 16: Type PN connector family
ICS: 33.180.20
БДС EN 61754-16:2003 (en) 14 стр. - 25.20 лв.

БДС EN 61754-18:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-11-01    ТК-57
Интерфейси на влакнесто-оптични съединители. Част 18: Фамилия
съединители тип MT-RJ (IEC 61754-18:2001) (EN 61754-18:2002)
Fibre optic connector interfaces -- Part 18: Type MT-RJ connector
family
ICS: 33.180.20
БДС EN 61754-18:2003 (en) 20 стр. - 36.00 лв.

БДС EN 61754-19:2003

Статус: Действащ   Публикуван: 2003-11-01    ТК-57
Интерфейси на влакнесто-оптични съединители. Част 19: Фамилия
съединители тип SG (IEC 61754-19:2001) (EN 61754-19:2002)
Fibre optic connector interfaces -- Part 19: Type SG connector family
ICS: 33.180.20
БДС EN 61754-19:2003 (en) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 61754-2:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-11-01    ТК-57
Интерфейси на влакнесто-оптични съединители. Част 2: Фамилия
съединители тип BFOC/2,5 (IEC 61754-2:1996) (EN 61754-2:1997)
Fibre optic connector interfaces -- Part 2: Type BFOC/2,5 connector
family
ICS: 33.180.20
БДС EN 61754-2:2003 (en) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 61754-20:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-11-01    ТК-57
Интерфейси на влакнесто-оптични съединители. Част 20: Фамилия
съединители тип LC (IEC 61754-20:2002) (EN 61754-20:2002)
Fibre optic connector interfaces -- Part 20: Type LC connector family
ICS: 33.180.20
Заменен от: БДС EN 61754-20:2012
БДС EN 61754-20:2003 (en) 18 стр. - 32.40 лв.

БДС EN 61754-20:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-08-01    ТК-57
Влакнесто-оптични устройства за свързване и пасивни компоненти.
Интерфейси на влакнесто-оптични съединители. Част 20: Фамилия
съединители тип LC (IEC 61754-20:2012) (EN 61754-20:2012)
Fibre optic interconnecting devices and passive components - Fibre
optic connector interfaces -- Part 20: Type LC connector family
ICS: 33.180.20
Заменя: БДС EN 61754-20:2003
БДС EN 61754-20:2012 (en) 31 стр. - 55.20 лв.

БДС EN 61754-20-100:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-03-27    ТК-57
Влакнесто-оптични устройства за свързване и пасивни компоненти.
Интерфейси на влакнесто-оптични съединители. Част 20-100:
Стандарт за интерфейс на съединители тип LC със защитeни
корпуси съгласно IEC 61076-3-106 (IEC 61754-20-100:2012) (EN
61754-20-100:2012)
Fibre optic interconnecting devices and passive components - Fibre
optic connector interfaces -- Part 20-100: Interface standard for LC
connectors with protective housings related to IEC 61076-3-106
ICS: 33.180.20
БДС EN 61754-20-100:2012 (en) 22 стр. - 39.60 лв.

БДС EN 61754-21:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-08-01    ТК-57
Интерфейси на влакнесто-оптични съединители. Част 21: Фамилия
съединители тип SMI за пластмасово оптично влакно (IEC
61754-21:2005) (EN 61754-21:2005)
Fibre optic connector interfaces -- Part 21: Type SMI connector family
for plastic optical fibre
ICS: 33.180.20
БДС EN 61754-21:2006 (en) 17 стр. - 32.40 лв.

БДС EN 61754-22:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-08-01    ТК-57
Интерфейси на влакнесто-оптични съединители. Част 22: Фамилия
съединители тип F-SMA (IEC 61754-22:2005) (EN 61754-22:2005)
Fibre optic connector interfaces -- Part 22: Type F-SMA connector
family
ICS: 33.180.20
БДС EN 61754-22:2006 (en) 14 стр. - 25.20 лв.

БДС EN 61754-23:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-08-01    ТК-57
Интерфейси на влакнесто-оптични съединители. Част 23: Фамилия
съединители тип LX.5 (IEC 61754-23:2005) (EN 61754-23:2005)
Fibre optic connector interfaces -- Part 23: Type LX.5 connector family
ICS: 33.180.20
БДС EN 61754-23:2006 (en) 20 стр. - 36.00 лв.

БДС EN 61754-24:2010
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Статус: Действащ   Публикуван: 2010-01-08    ТК-57
Оптично-влакнести устройства за свързване и пасивни компоненти.
Интерфейси на влакнесто-оптични съединители. Част 24: Фамилия
съединители тип SC-RJ (IEC 61754-24:2009) (EN 61754-24:2010)
Fibre optic interconnecting devices and passive components - Fibre
optic connector interfaces -- Part 24: Type SC-RJ connector family
ICS: 33.180.20
БДС EN 61754-24:2010 (en) 33 стр. - 61.20 лв.

БДС EN 61754-24-11:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-01-02    ТК-57
Влакнесто-оптични устройства за свързване и пасивни компоненти.
Интерфейси на влакнесто-оптични съединители. Част 24-11:
Стандарт за интерфейс за SC-RJ съединители със защитни
накрайници съгласно IEC/PAS 61076-3-117 (IEC 61754-24-11:2009)
(EN 61754-24-11:2009)
Fibre optic interconnecting devices and passive components - Fibre
optic connector interfaces -- Part 24-11: Type SC-RJ connectors with
protective housings based on IEC 61076-3-117
ICS: 33.180.20
БДС EN 61754-24-11:2009 (en) 16 стр. - 28.80 лв.

БДС EN 61754-24-21:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-01-02    ТК-57
Интерфейси на влакнесто-оптични съединители. Част 24-21:
Стандарт за интерфейс за SC-RJ съединители със защитни
накрайници съгласно IEC 61076-3-106, вариант 6 (IEC
61754-24-21:2009) (EN 61754-24-21:2009)
Fibre optic interconnecting devices and passive components - Fibre
optic connector interfaces -- Part 24-21: Type SC-RJ connectors with
protective housings based on IEC 61076-3-106, variant 06
ICS: 33.180.20
БДС EN 61754-24-21:2009 (en) 15 стр. - 28.80 лв.

БДС EN 61754-25:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-07-31    ТК-57
Интерфейси на влакнесто-оптични съединители. Част 25: Фамилия
съединители тип RAO (IEC 61754-25:2008) (EN 61754-25:2009)
Fibre optic connector interfaces -- Part 25: Type RAO connector family
ICS: 33.180.20
БДС EN 61754-25:2009 (en) 18 стр. - 32.40 лв.

БДС EN 61754-26:2013
Статус: Действащ   Публикуван: 2013-01-04    ТК-57
Влакнесто-оптични устройства за свързване и пасивни компоненти.
Интерфейси на влакнесто-оптични съединители. Част 26: Фамилия
съединители тип SF (IEC 61754-26:2012) (EN 61754-26:2012)
Fibre optic interconnecting devices and passive components - Fibre
optic connector interfaces -- Part 26: Type SF connector family
ICS: 33.180.20
БДС EN 61754-26:2013 (en) 18 стр. - 32.40 лв.

БДС EN 61754-28:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-03-27    ТК-57
Влакнесто-оптични устройства за свързване и пасивни компоненти.
Интерфейси на влакнесто-оптични съединители. Част 28: Фамилия
съединители тип LF3 (IEC 61754-28:2012) (EN 61754-28:2012)
Fibre optic interconnecting devices and passive components - Fibre
optic connector interfaces -- Part 28: Type LF3 connector family
ICS: 33.180.20
БДС EN 61754-28:2012 (en) 25 стр. - 45.60 лв.

БДС EN 61754-29:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-04-27    ТК-57
Интерфейси на влакнесто-оптични съединители. Част 29: Фамилия
съединители тип BLINK за категория С. Контролирана среда (IEC
61754-29:2012) (EN 61754-29:2012)
Fibre optic interconnecting devices and passive components - Fibre
optic connector interfaces -- Part 29: Type BLINK connector series
ICS: 33.180.20
БДС EN 61754-29:2012 (en) 29 стр. - 50.40 лв.

БДС EN 61754-3:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-11-01    ТК-57
Интерфейси на влакнесто-оптични съединители. Част 3: Фамилия
съединители тип LSA (IEC 61754-3:1996, с промени) (EN
61754-3:2002)

Fibre optic connector interfaces -- Part 3: Type LSA connector family
ICS: 33.180.20
Заменя: БДС EN 186130:2003
БДС EN 61754-3:2003 (en) 11 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 61754-4:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-11-01    ТК-57
Интерфейси на влакнесто-оптични съединители. Част 4: Фамилия
съединители тип SC (IEC 61754-4:1997) (EN 61754-4:1997)
Fibre optic connector interfaces -- Part 4: Type SC connector family
ICS: 33.180.20
Заменен от: БДС EN 61754-4:2013
БДС EN 61754-4:2003 (en) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 61754-4:2003/A1:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-11-01    ТК-57
Интерфейси на влакнесто-оптични съединители. Част 4: Фамилия
съединители тип SC (IEC 61754-4:1997/A1:1999) (EN
61754-4:1997/A1:1999)
Fibre optic connector interfaces -- Part 4: Type SC connector family
ICS: 33.180.20
Заменен от: БДС EN 61754-4:2013
БДС EN 61754-4:2003/A1:2003 (en) 19 стр. - 36.00 лв.

БДС EN 61754-4:2003/A2:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-11-01    ТК-57
Интерфейси на влакнесто-оптични съединители. Част 4: Фамилия
съединители тип SC (IEC 61754-4:1997/A2:2001) (EN
61754-4:1997/A2:2001)
Fibre optic connector interfaces -- Part 4: Type SC connector family
ICS: 33.180.20
Заменен от: БДС EN 61754-4:2013
БДС EN 61754-4:2003/A2:2003 (en) 21 стр. - 39.60 лв.

БДС EN 61754-4:2013
Статус: Действащ   Публикуван: 2013-03-08    ТК-57
Влакнесто-оптични устройства за свързване и пасивни компоненти.
Интерфейси на влакнесто-оптични съединители. Част 4: Фамилия
съединители тип SC (IEC 61754-4:2013) (EN 61754-4:2013)
Fibre optic interconnecting devices and passive components - Fibre
optic connector interfaces -- Part 4: Type SC connector family
ICS: 33.180.20
Заменя: БДС EN 61754-4:2003/A2:2003, БДС EN
61754-4:2003/A1:2003, БДС EN 61754-4:2003
БДС EN 61754-4:2013 (en) 43 стр. - 75.60 лв.

БДС EN 61754-4-1:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-08-01    ТК-57
Интерфейси на влакнесто-оптични съединители. Част 4-1: Фамилия
съединители тип SC. Опростено гнездо за SC-PC интерфейси (IEC
61754-4-1:2003) (EN 61754-4-1:2003)
Fibre optic connector interfaces -- Part 4-1: Type SC connector family -
Simplified receptacle SC-PC connector interfaces
ICS: 33.180.20
Заменя: БДС EN 60874-19:2003
БДС EN 61754-4-1:2006 (en) 11 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 61754-5:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-11-01    ТК-57
Интерфейси на влакнесто-оптични съединители. Част 5: Фамилия
съединители тип MT (IEC 61754-5:1996, с промени) (EN
61754-5:2001)
Fibre optic connector interfaces -- Part 5: Type MT connector family
ICS: 33.180.20
Заменен от: БДС EN 61754-5:2006
БДС EN 61754-5:2003 (en) 14 стр. - 25.20 лв.

БДС EN 61754-5:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-06-01    ТК-57
Интерфейси на влакнесто-оптични съединители. Част 5: Фамилия
съединители тип MT (IEC 61754-5:2005) (EN 61754-5:2005)
Fibre optic connector interfaces -- Part 5: Type MT connector family
ICS: 33.180.20
Заменя: БДС EN 61754-5:2003
БДС EN 61754-5:2006 (en) 17 стр. - 32.40 лв.

БДС EN 61754-6:2003

1.724



Статус: Действащ   Публикуван: 2003-11-01    ТК-57
Интерфейси на влакнесто-оптични съединители. Част 6: Фамилия
съединители тип MU (IEC 61754-6:1997) (EN 61754-6:1997)
Fibre optic connector interfaces -- Part 6: Type MU connector family
ICS: 33.180.20
Заменен от: БДС EN 61754-6:2013
БДС EN 61754-6:2003 (en) 36 стр. - 67.20 лв.

БДС EN 61754-6:2003/A1:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-11-01    ТК-57
Интерфейси на влакнесто-оптични съединители. Част 6: Фамилия
съединители тип MU (IEC 61754-6:1997/A1:2001) (EN
61754-6:1997/A1:2001)
Fibre optic connector interfaces -- Part 6: Type MU connector family
ICS: 33.180.20
Заменен от: БДС EN 61754-6:2013
БДС EN 61754-6:2003/A1:2003 (en) 13 стр. - 25.20 лв.

БДС EN 61754-6:2003/A2:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-08-01    ТК-57
Интерфейси на влакнесто-оптични съединители. Част 6: Фамилия
съединители тип MU (IEC 61754-6:1997/A2:2004) (EN
61754-6:1997/A2:2005)
Fibre optic connector interfaces -- Part 6: Type MU connector family
ICS: 33.180.20
Заменен от: БДС EN 61754-6:2013
БДС EN 61754-6:2003/A2:2006 (en) 17 стр. - 32.40 лв.

БДС EN 61754-6:2013
Статус: Действащ   Публикуван: 2013-01-04    ТК-57
Влакнесто-оптични устройства за свързване и пасивни компоненти.
Интерфейси на влакнесто-оптични съединители. Част 6: Фамилия
съединители тип MU (IEC 61754-6:2013) (EN 61754-6:2013)
Fibre optic interconnecting devices and passive components - Fibre
optic connector interfaces -- Part 6: Type MU connector family
ICS: 33.180.20
Заменя: БДС EN 61754-6:2003/A2:2006, БДС EN
61754-6:2003/A1:2003, БДС EN 61754-6:2003
БДС EN 61754-6:2013 (en) 82 стр. - 138.00 лв.

БДС EN 61754-6-1:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-08-01    ТК-57
Интерфейси на влакнесто-оптични съединители. Част 6-1: Фамилия
съединители тип MU. Опростено гнездо за MU-PC интерфейси (IEC
61754-6-1:2003) (EN 61754-6-1:2003)
Fibre optic connector interfaces -- Part 6-1: Type MU connector family -
Simplified receptacle MU-PC connector interfaces
ICS: 33.180.20
Заменя: БДС EN 186300:2003
БДС EN 61754-6-1:2006 (en) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 61754-7:2001):2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-11-01    ТК-57
Интерфейси на влакнесто-оптични съединители. Част 7: Фамилия
съединители тип MPO (IEC 61754-7:1996, с промени) (EN
61754-7:2001)
Fibre optic connector interfaces -- Part 7: Type MPO connector family
ICS: 33.180.20
Заменен от: БДС EN 61754-7:2005):2006
БДС EN 61754-7:2001):2003 (en) 15 стр. - 28.80 лв.

БДС EN 61754-7:2001):2003/A1:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-11-01    ТК-57
Интерфейси на влакнесто-оптични съединители. Част 7: Фамилия
съединители тип MPO (IEC 61754-7:1997/A1:1999) (EN
61754-7:2001/A1:2001)
Fibre optic connector interfaces -- Part 7: Type MPO connector family
ICS: 33.180.20
Заменен от: БДС EN 61754-7:2005):2006
БДС EN 61754-7:2001):2003/A1:2003 (en) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 61754-7:2001):2003/A2:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-11-01    ТК-57
Интерфейси на влакнесто-оптични съединители. Част 7: Фамилия
съединители тип MPO (IEC 61754-7:1997/A2:2000) (EN
61754-7:2001/A2:2001)
Fibre optic connector interfaces -- Part 7: Type MPO connector family

ICS: 33.180.20
Заменен от: БДС EN 61754-7:2005):2006
БДС EN 61754-7:2001):2003/A2:2003 (en) 11 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 61754-7:2005):2006
Статус: Отменен   Публикуван: 2006-08-01    ТК-57
Интерфейси на влакнесто-оптични съединители. Част 7: Фамилия
съединители тип MPO (IEC 61754-7:2005) (EN 61754-7:2005)
Fibre optic connector interfaces -- Part 7: Type MPO connector family
ICS: 33.180.20
Заменен от: БДС EN 61754-7:2008
Заменя: БДС EN 61754-7:2001):2003/A2:2003, БДС EN
61754-7:2001):2003/A1:2003, БДС EN 61754-7:2001):2003
БДС EN 61754-7:2005):2006 (en) 28 стр. - 50.40 лв.

БДС EN 61754-7:2008
Статус: Действащ   Публикуван: 2008-03-04    ТК-57
Влакнесто-оптични устройства за свързване и пасивни компоненти.
Интерфейси на влакнесто-оптични съединители. Част 7: Фамилия
съединители тип MPO (IEC 61754-7:2008) (EN 61754-7:2008)
Fibre optic interconnecting devices and passive components - Fibre
optic connector interfaces -- Part 7: Type MPO connector family
ICS: 33.180.20
Заменя: БДС EN 61754-7:2005):2006
БДС EN 61754-7:2008 (en) 32 стр. - 55.20 лв.

БДС EN 61754-8:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-11-01    ТК-57
Интерфейси на влакнесто-оптични съединители. Част 8: Фамилия
съединители тип CF08 (IEC 61754-8:1996) (EN 61754-8:1997)
Fibre optic connector interfaces -- Part 8: Type CF08 connector family
ICS: 33.180.20
БДС EN 61754-8:2003 (en) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 61754-9:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-11-01    ТК-57
Интерфейси на влакнесто-оптични съединители. Част 9: Фамилия
съединители тип DS (IEC 61754-9:1996, с промени) (EN
61754-9:2001)
Fibre optic connector interfaces -- Part 9: Type DS connector family
ICS: 33.180.20
БДС EN 61754-9:2003 (en) 11 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 61755-1:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-08-01    ТК-57
Интерфейси на влакнесто-оптични съединители. Част 1: Оптичен
интерфейс за оптичен кабел с едномодово влакно без отместена
дисперсна характеристика. Общи положения и ръководство (IEC
61755-1:2005) (EN 61755-1:2006)
Fibre optic connector optical interfaces -- Part 1: Optical interfaces for
single mode non-dispersion shifted fibres - General and guidance
ICS: 33.180.20
БДС EN 61755-1:2006 (en) 16 стр. - 28.80 лв.

БДС EN 61755-2-1:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-12-01    ТК-57
Интерфейси на влакнесто-оптични съединители. Част 2-1: Оптичен
интерфейс за оптичен кабел с едномодово влакно с безъглов
физичен контакт (IEC 61755-2-1:2006) (EN 61755-2-1:2006)
Fibre optic connector optical interfaces -- Part 2-1: Optical interface
standard single mode non-angled physically contacting fibres
ICS: 33.180.20
БДС EN 61755-2-1:2006 (en) 14 стр. - 25.20 лв.

БДС EN 61755-2-2:2007
Статус: Действащ   Публикуван: 2007-04-01    ТК-57
Оптични интерфейси за влакнесто-оптични съединители. Част 2-2:
Оптичен интерфейс за оптичен кабел с едномодово влакно с ъглов
физичен контакт (IEC 61755-2-2:2006) (EN 61755-2-2:2006)
Fibre optic connector optical interfaces -- Part 2-2: Optical interface
standard single mode angled physically contacting fibres
ICS: 33.180.20
БДС EN 61755-2-2:2007 (en) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 61755-3-1:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-01-09    ТК-57
Интерфейси на влакнесто-оптични съединители. Част 3-1: Оптичен
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интерфейс. Едномодово влакно с диаметър 2,5 mm и 1,25 mm с
цилиндричен изцяло циркониев PC уплътнителен пръстен (IEC
61755-3-1:2006 (Modified) + corrigendum Jan. 2009) (EN
61755-3-1:2009)
Fibre optic connector optical interfaces -- Part 3-1: Optical interface, 2,5
mm and 1,25 mm diameter cylindrical full zirconia PC ferrule, single
mode fibre
ICS: 33.180.20
БДС EN 61755-3-1:2009 (en) 16 стр. - 28.80 лв.

БДС EN 61755-3-2:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-07-31    ТК-57
Интерфейси на влакнесто-оптични съединители. Част 3-2: Оптичен
интерфейс. Цилиндрични циркониеви уплътнителни пръстени с
диаметър 2,5 mm и 1,25 mm за скосени под 8 градуса едномодови
влакна (IEC 61755-3-2:2006 (Modified) + corrigendum Jan. 2009) (EN
61755-3-2:2009)
Fibre optic connector optical interfaces -- Part 3-2: Optical interface, 2,5
mm and 1,25 mm diameter cylindrical full zirconia ferrules for 8 degrees
angled-PC single mode fibres
ICS: 33.180.20
БДС EN 61755-3-2:2009 (en) 16 стр. - 28.80 лв.

БДС EN 61755-3-5:2007
Статус: Действащ   Публикуван: 2007-06-01    ТК-57
Интерфейси на влакнесто-оптични съединители. Част 3-5: Оптичен
интерфейс. Едномодово влакно с диаметър 2,5 mm и 1,25 mm с
цилиндрични PC композитни уплътнителни пръстени, използващи
медно-никелова (Cu-Ni) сплав за обвивка на влакна (IEC
61755-3-5:2006) (EN 61755-3-5:2006)
Fibre optic connector optical interfaces -- Part 3-5: Optical Interface -
2,5 mm and 1,25 mm diameter cylindrical PC composite ferrule using
Cu-Ni-alloy as fibre surrounding material, single mode fibre
ICS: 33.180.20
БДС EN 61755-3-5:2007 (en) 14 стр. - 25.20 лв.

БДС EN 61755-3-6:2006/A1:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-01-06    ТК-57
Интерфейси на влакнесто-оптични съединители. Част 3-6: Оптичен
интерфейс. Едномодово влакно с диаметър 2,5 mm и 1,25 mm с
цилиндрични скосени под 8 градуса PC композитни уплътнителни
пръстени, използващи медно-никелова сплав за обвивка на влакна
(IEC 61755-3-6:2006/A1:2012) (EN 61755-3-6:2006/A1:2012)
Fibre optic connector optical interfaces -- Part 3-6: Optical interface -
2,5 mm and 1,25 mm diameter cylindrical 8 degrees angled-PC
composite ferrule using Cu-Ni-alloy as fibre surrounding material, single
mode fibre
ICS: 33.180.20
БДС EN 61755-3-6:2006/A1:2012 (en) 7 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 61755-3-6:2007
Статус: Действащ   Публикуван: 2007-06-01    ТК-57
Интерфейси на влакнесто-оптични съединители. Част 3-6: Оптичен
интерфейс. Едномодово влакно с диаметър 2,5 mm и 1,25 mm с
цилиндрични скосени под 8 градуса PC композитни уплътнителни
пръстени, използващи медно-никелова сплав за обвивка на влакна
(IEC 61755-3-6:2006) (EN 61755-3-6:2006)
Fibre optic connector optical interfaces -- Part 3-6: Optical interface -
2,5 mm and 1,25 mm diameter cylindrical 8 degrees angled-PC
composite ferrule using Cu-Ni-alloy as fibre surrounding material, single
mode fibre
ICS: 33.180.20
БДС EN 61755-3-6:2007 (en) 14 стр. - 25.20 лв.

БДС EN 61755-3-7:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-07-31    ТК-57
Интерфейси на влакнесто-оптични съединители. Част 3-7: Оптичен
интерфейс. Едномодово влакно с диаметър 2,5 mm и 1,25 mm с
цилиндрични PC композитни уплътнителни пръстени, използващи
титан за материал на обвивка на влакна (IEC 61755-3-7:2009) (EN
61755-3-7:2009)
Fibre optic interconnecting devices and passive components - Fibre
optic connector optical interfaces -- Part 3-7: Optical interface, 2,5 mm
and 1,25 mm diameter cylindrical PC composite ferrule using titanium
as fibre surrounding material, single mode fibre
ICS: 33.180.20
БДС EN 61755-3-7:2009 (en) 14 стр. - 25.20 лв.

БДС EN 61755-3-8:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-07-31    ТК-57
Интерфейси на влакнесто-оптични съединители. Част 3-8: Оптичен
интерфейс. Едномодово влакно с диаметър 2,5 mm и 1,25 mm с
цилиндрични цилиндрични скосени под 8 градуса АPC композитни
уплътнителни пръстени, използващи титан за материал на обвивка
на влакна (ІЕС 61755-3-8:2009) (EN 61755-3-8:2009)
Fibre optic interconnecting devices and passive components - Fibre
optic connector optical interfaces -- Part 3-8: Optical interface, 2,5 mm
and 1,25 mm diameter cylindrical 8 degrees angled-APC composite
ferrule using titanium as fibre surrounding material, single mode fibre
ICS: 33.180.20
БДС EN 61755-3-8:2009 (en) 14 стр. - 25.20 лв.

БДС EN 61756-1:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-12-01    ТК-57
Влакнесто-оптични устройства за свързване и пасивни компоненти.
Стандарт за интерфейс на влакнести управляващи системи. Част 1:
Общи положения и ръководства (IEC 61755-2-1:2006) (EN
61756-1:2006)
Fibre optic interconnecting devices and passive components - Interface
standard for fibre management systems -- Part 1: General and
guidance
ICS: 33.180.01
БДС EN 61756-1:2006 (en) 23 стр. - 39.60 лв.

БДС EN 61757-1:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-01-01    ТК-57
Влакнесто-оптични сензори. Част 1: Обща спецификация (IEC
61757-1:1998) (EN 61757-1:1999)
Fibre optic sensors -- Part 1: Generic specification
ICS: 33.180.99
Заменен от: БДС EN 61757-1:2012
БДС EN 61757-1:2004 (en) 33 стр. - 61.20 лв.

БДС EN 61757-1:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-03-27    ТК-57
Влакнесто-оптични сензори. Част 1: Обща спецификация (IEC
61757-1:2012) (EN 61757-1:2012)
Fibre optic sensors -- Part 1: Generic specification
ICS: 33.180.99
Заменя: БДС EN 61757-1:2004
БДС EN 61757-1:2012 (en) 42 стр. - 75.60 лв.

БДС EN 61758-1:2008
Статус: Действащ   Публикуван: 2008-03-04    ТК-57
Свързващи устройства и пасивни елементи за оптични влакна.
Стандарта за интерфейс на обвивки. Част 1: Общи положения и
ръководство (IEC 61758-1:2008) (EN 61758-1:2008)
Fibre optic interconnecting devices and passive components - Interface
standard for closures -- Part 1: General and guidance
ICS: 33.180.20
БДС EN 61758-1:2008 (en) 24 стр. - 45.60 лв.

БДС EN 61926-1:2002
Статус: Действащ   Публикуван: 2002-03-01    ТК-57
Автоматизация на проектирането. Част 1: Универсален език за
стандартни тестове за всякакви системи. Универсален език за общи
съкратени тестове (C/ATLAS) (IEC 61926-1:1999) (стандартът се
предлага само на CD-ROM) (EN 61926-1:2000)
Design automation -- Part 1: Standard test language for all systems -
Common abbreviated test language for all systems (C/ATLAS)
ICS: 35.240.50
БДС EN 61926-1:2002 (en) 603 стр. - 507.60 лв.

БДС EN 61977:2004
Статус: Отменен   Публикуван: 2004-01-01    ТК-57
Влакнесто-оптични филтри. Обща спецификация (IEC 61977:2001)
(EN 61977:2002)
Fibre optic filters - Generic specification
ICS: 33.180.20
Заменен от: БДС EN 61977:2010
БДС EN 61977:2004 (en) 26 стр. - 45.60 лв.

БДС EN 61977:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-01-05    ТК-57
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Влакнесто-оптични устройства за свързване и пасивни компоненти.
Влакнесто-оптични филтри. Обща спецификация (IEC 61977:2010)
(EN 61977:2010)
Fibre optic interconnecting devices and passive components - Fibre
optic filters - Generic specification
ICS: 33.180.20
Заменя: БДС EN 61977:2004
БДС EN 61977:2010 (en) 30 стр. - 55.20 лв.

БДС EN 61978-1:2004
Статус: Отменен   Публикуван: 2004-01-01    ТК-57
Влакнесто-оптични пасивни дисперсионни компенсатори. Част 1:
Обща спецификация (IEC 61978-1:2000) (EN 61978-1:2001)
Fibre optic passive dispersion compensators -- Part 1: Generic
specification
ICS: 33.180.20
Заменен от: БДС EN 61978-1:2010
БДС EN 61978-1:2004 (en) 30 стр. - 55.20 лв.

БДС EN 61978-1:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-01-05    ТК-57
Влакнесто-оптични устройства за свързване и пасивни компоненти.
Влакнесто-оптични пасивни дисперсионни компенсатори. Част 1:
Обща спецификация (IEC 61978-1:2009) (EN 61978-1:2010)
Fibre optic interconnecting devices and passive components - Fibre
optic passive chromatic dispersion compensators -- Part 1: Generic
specification
ICS: 33.180.01
Заменя: БДС EN 61978-1:2004
БДС EN 61978-1:2010 (en) 33 стр. - 61.20 лв.

БДС EN 62005-1:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-11-01    ТК-57
Надеждност на влакнесто-оптични устройства за свързване и
пасивни компоненти. Част 1: Въвеждащо ръководство, термини и
определения (IEC 62005-1:2001) (EN 62005-1:2001)
Reliability of fibre optic interconnecting devices and passive
components -- Part 1: Introductory guide and definitions
ICS: 33.180.20
БДС EN 62005-1:2003 (en) 20 стр. - 36.00 лв.

БДС EN 62005-2:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-11-01    ТК-57
Надеждност на влакнесто-оптични устройства за свързване и
пасивни компоненти. Част 2: Количествена оценка на
надеждността, основана на ускорено изпитване за стареене.
Температура и влажност; установено състояние (IEC 62005-2:2001)
(EN 62005-2:2001)
Reliability of fibre optic interconnecting devices and passive
components -- Part 2: Quantitative assessment of reliability based on
accelerated ageing tests - Temperature and humidity; steady state
ICS: 33.180.20
БДС EN 62005-2:2003 (en) 24 стр. - 45.60 лв.

БДС EN 62005-3:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-11-01    ТК-57
Надеждност на влакнесто-оптични устройства за свързване и
пасивни компоненти. Част 3: Приложими изпитвания за оценяване
на режими на повреда и механизми на повреди за пасивни
компоненти (IEC 62005-3:2001) (EN 62005-3:2001)
Reliability of fibre optic interconnecting devices and passive
components -- Part 3: Relevant tests for evaluating failure modes and
failure mechanisms for passive components
ICS: 33.180.20
БДС EN 62005-3:2003 (en) 19 стр. - 36.00 лв.

БДС EN 62005-4:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-11-01    ТК-57
Надеждност на влакнесто-оптични устройства за свързване и
пасивни компоненти. Част 4: Продуктова проверка (скрийнинг) (IEC
62005-4:1999) (EN 62005-4:1999)
Reliability of fibre optic interconnecting devices and passive optical
components -- Part 4: Product screening
ICS: 33.180.20
БДС EN 62005-4:2003 (en) 7 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 62005-7:2006

Статус: Действащ   Публикуван: 2006-08-01    ТК-57
Надеждност на влакнесто-оптични устройства за свързване и
пасивни компоненти. Част 7: Моделиране на продължителността на
експлоатационния период (IEC 62005-7:2004) (EN 62005-7:2004)
Reliability of fibre optic interconnecting devices and passive optical
components -- Part 7: Life stress modeling
ICS: 33.180.20
БДС EN 62005-7:2006 (en) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 62007-1:2006
Статус: Отменен   Публикуван: 2006-08-01    ТК-57
Полупроводникови оптоелектронни устройства за приложения във
влакнесто-оптични системи. Част 1: Основни категории и
характеристики (IEC 62007-1:1999) (EN 62007-1:2000)
Semiconductor optoelectronic devices for fibre optic system applications
-- Part 1: Essential ratings and characteristics
ICS: 33.180.01, 31.260, 31.080.01
Заменен от: БДС EN 62007-1:2009
БДС EN 62007-1:2006 (en) 44 стр. - 75.60 лв.

БДС EN 62007-1:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-07-30    ТК-57
Полупроводникови оптоелектронни устройства за приложения във
влакнесто-оптични системи. Част 1: Модел за определяне на
основни категории и характеристики (IEC 62007-1:2008) (EN
62007-1:2009)
Semiconductor optoelectronic devices for fibre optic system applications
-- Part 1: Specification template for essential ratings and characteristics
ICS: 33.180.01, 31.260, 31.080.01
Заменя: БДС EN 62007-1:2006
БДС EN 62007-1:2009 (en) 43 стр. - 75.60 лв.

БДС EN 62007-2:2006
Статус: Отменен   Публикуван: 2006-08-01    ТК-57
Полупроводникови оптоелектронни устройства за приложения във
влакнесто-оптични системи. Част 2: Методи за измерване (IEC
62007-2:1999) (EN 62007-2:2000)
Semiconductor optoelectronic devices for fibre optic system applications
-- Part 2: Measuring methods
ICS: 33.180.01, 31.260, 31.080.01
Заменен от: БДС EN 62007-2:2009
БДС EN 62007-2:2006 (en) 62 стр. - 114.00 лв.

БДС EN 62007-2:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-07-31    ТК-57
Полупроводникови оптоелектронни устройства за приложения във
влакнесто-оптични системи. Част 2: Методи за измерване (ІЕС
62007-2:2009) (EN 62007-2:2009)
Semiconductor optoelectronic devices for fibre optic system applications
-- Part 2: Measuring methods
ICS: 33.180.01, 31.260, 31.080.01
Заменя: БДС EN 62007-2:2006
БДС EN 62007-2:2009 (en) 43 стр. - 75.60 лв.

БДС EN 62018:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-12-01    ТК-57
Консумация на мощност на съоръжения за информационни
технологии. Методи за измерване (IEC 62018:2003) (EN 62018:2003)
Power consumption of information technology equipment -
Measurement methods
ICS: 35.260, 35.020
БДС EN 62018:2006 (en) 13 стр. - 25.20 лв.

БДС EN 62074-1:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-01-02    ТК-57
Влакнесто-оптични свързващи устройства и пасивни компоненти
Влакнесто-оптични WDM устройства. Част 1: Обща спецификация
(IEC 62074-1:200X) (EN 62074-1:2009)
Fibre optic interconnecting devices and passive components  - Fibre
optic WDM devices -- Part 1: Generic specification
ICS: 33.180.20, 33.180.01
БДС EN 62074-1:2009 (en) 43 стр. - 75.60 лв.

БДС EN 62075:2008
Статус: Действащ   Публикуван: 2008-06-25    ТК-57
Съоръжения за аудио/видео, информационни и комуникационни
технологии. Проектиране на изисквания, свързани с околна среда
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(IEC 62075:2008) (EN 62075:2008)
Audio/video, information and communication technology equipment -
Environmentally conscious design
ICS: 33.160
Заменен от: БДС EN 62075:2013
БДС EN 62075:2008 (en) 41 стр. - 75.60 лв.

БДС EN 62075:2013
Статус: Действащ   Публикуван: 2013-01-04    ТК-57
Съоръжения за аудио-/видео-, информационни и комуникационни
технологии. Проектиране на изисквания, свързани с околна среда
(IEC 62075:2012) (EN 62075:2012)
Audio/video, information and communication technology equipment -
Environmentally conscious design
ICS: 33.160
Заменя: БДС EN 62075:2008
БДС EN 62075:2013 (en) 41 стр. - 75.60 лв.
EN 62075:2012/AC:2013 (en)  стр. - 0.00 лв.

БДС EN 62077:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-11-01    ТК-57
Влакнесто-оптични циркулатори. Обща спецификация (IEC
62077:2001) (EN 62077:2001)
Fibre optic circulators - Generic specification
ICS: 33.180.20
Заменен от: БДС EN 62077:2010
БДС EN 62077:2003 (en) 31 стр. - 55.20 лв.

БДС EN 62077:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-01-14    ТК-57
Влакнесто-оптични устройства за свързване и пасивни компоненти.
Влакнесто-оптични филтри. Обща спецификация (IEC 62077:2010)
(EN 62077:2010)
Fibre optic interconnecting devices and passive components - Fibre
optic circulators - Generic specification
ICS: 33.180.20
Заменя: БДС EN 62077:2003
БДС EN 62077:2010 (en) 29 стр. - 50.40 лв.

БДС EN 62090:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-11-01    ТК-57
Етикети на пакети продукти за електронни компоненти с
използване на щрих код и двумерни символи (IEC 62090:2002) (EN
62090:2003)
Product package labels for electronic components using bar code and
two- dimensional symbologies
ICS: 35.040, 31.200, 31.190
БДС EN 62090:2003 (en) 51 стр. - 97.20 лв.

БДС EN 62099:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-11-01    ТК-57
Комутатори по дължина на вълната при оптични влакна. Обща
спецификация (IEC 62099:2001) (EN 62099:2001)
Fibre optic wavelength switches - Generic specification
ICS: 33.180.20
БДС EN 62099:2003 (en) 34 стр. - 61.20 лв.

БДС EN 62129:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-06-01    ТК-57
Калибриране на оптични спектроанализатори (IEC 62129:2006) (EN
62129:2006)
Calibration of optical spectrum analyzers
ICS: 33.180.30
БДС EN 62129:2006 (en) 56 стр. - 97.20 лв.

БДС EN 62129-2:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-01-07    ТК-57
Калибриране на уреди за измерване дължина на
вълната/оптичната честота. Част 2: Апарати за измерване на
единична дължина на вълната на базата на интерферометър на
Michelson (IEC 62129-2:2011) (EN 62129-2:2011)
Calibration of wavelength/optical frequency measurement instruments
-- Part 2: Michelson interferometer single wavelength meters
ICS: 33.180.30
БДС EN 62129-2:2011 (en) 53 стр. - 97.20 лв.

БДС EN 62134-1:2003

Статус: Отменен   Публикуван: 2003-11-01    ТК-57
Обвивки за оптични влакна. Част 1: Обща спецификация (IEC
62134-1:2002) (EN 62134-1:2002)
Fibre optic enclosures -- Part 1: Generic specification
ICS: 33.180.99
Заменен от: БДС EN 62134-1:2009
БДС EN 62134-1:2003 (en) 32 стр. - 55.20 лв.

БДС EN 62134-1:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-01-09    ТК-57
Влакнесто-оптични устройства за свързване и пасивни компоненти.
Обвивки за оптични влакна. Част 1: Обща спецификация (IEC
62134-1:2009) (EN 62134-1:2009)
Fibre optic interconnecting devices and passive components - Fibre
optic closures -- Part 1: Generic specification
ICS: 33.180.99
Заменя: БДС EN 62134-1:2003
БДС EN 62134-1:2009 (en) 27 стр. - 50.40 лв.

БДС EN 62148-1:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-01-01    ТК-57
Влакнесто-оптични активни компоненти и устройства. Стандарти за
корпуси и интерфейси. Част 1: Общи положения и ръководство (IEC
62148-1:2002) (EN 62148-1:2002)
Fibre optic active components and devices - Package and interface
standards -- Part 1: General and guidance
ICS: 33.180.01
БДС EN 62148-1:2004 (en) 11 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 62148-10:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-01-01    ТК-57
Влакнесто-оптични активни компоненти и устройства. Стандарти за
корпуси и интерфейси. Част 10: SFF MU дуплексни 20-щифтови
приемопредаватели (IEC 62148-10:2003) (EN 62148-10:2003)
Fibre optic active components and devices - Package and interface
standards -- Part 10: SFF MU duplex 20-pin transceivers
ICS: 33.180.20
Заменен от: БДС EN 62148-3:2011
БДС EN 62148-10:2004 (en) 16 стр. - 28.80 лв.

БДС EN 62148-11:2006
Статус: Отменен   Публикуван: 2006-08-01    ТК-57
Влакнесто-оптични активни компоненти и устройства. Стандарти за
корпуси и интерфейси. Част 11: 14-щифтови предаватели с лазерни
диоди с вградени модулатори (IEC 62148-11:2003) (EN
62148-11:2003)
Fibre optic active components and devices - Package and interface
standards -- Part 11: 14-pin modulator-integrated laser diode
transmitters
ICS: 33.180.20
Заменен от: БДС EN 62148-11:2009
БДС EN 62148-11:2006 (en) 13 стр. - 25.20 лв.

БДС EN 62148-11:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-01-02    ТК-57
Влакнесто-оптични активни компоненти и устройства. Стандарти за
корпуси и интерфейси. Част 11: 14-щифтови активни модулни
устройства (IEC 62148-11:2009) (EN 62148-11:2009)
Fibre optic active components and devices - Package and interface
standards -- Part 11: 14-pin active device modules
ICS: 33.180.20
Заменя: БДС EN 62148-11:2006
БДС EN 62148-11:2009 (en) 17 стр. - 32.40 лв.

БДС EN 62148-12:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-08-01    ТК-57
Влакнесто-оптични активни компоненти и устройства. Стандарти за
корпуси и интерфейси. Част 12: Лазерни предаватели с коаксиални
RF съединители (IEC 62148-12:2004) (EN 62148-12:2004)
Fibre optic active components and devices - Package and interface
standards -- Part 12: Laser transmitters with coaxial RF connector
ICS: 33.180.20
БДС EN 62148-12:2006 (en) 15 стр. - 28.80 лв.

БДС EN 62148-15:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-01-05    ТК-57
Влакнесто-оптични активни компоненти и устройства. Стандарти за
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корпуси и интерфейси. Част 15: Дискретни корпуси на лазери с
вертикално повърхностно излъчване (IEC 62148-15:200X) (EN
62148-15:2010)
Fibre optic active components and devices - Package and interface
standards -- Part 15: Discrete vertical cavity surface emitting laser
packages
ICS: 33.180.20
БДС EN 62148-15:2010 (en) 22 стр. - 39.60 лв.

БДС EN 62148-16:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-01-02    ТК-57
Влакнесто-оптични активни компоненти и устройства. Стандарти за
корпуси и интерфейси. Част 16: Компоненти за предаватели и
приемници за използване с интерфейс на LC съединители (IEC
62148-16:2009) (EN 62148-16:2009)
Fibre optic active components and devices - Package and interface
standards -- Part 16: Transmitter and receiver components for use with
LC connector interface
ICS: 33.180.20
БДС EN 62148-16:2009 (en) 38 стр. - 67.20 лв.

БДС EN 62148-2:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-01-01    ТК-57
Влакнесто-оптични активни компоненти и устройства. Стандарти за
корпуси и интерфейси. Част 2: SFF MT-RJ 10-щифтови
приемопредаватели (IEC 62148-2:2003) (EN 62148-2:2003)
Fibre optic active components and devices - Package and interface
standards -- Part 2: SFF MT-RJ 10-pin transceivers
ICS: 33.180.01
Заменен от: БДС EN 62148-2:2011
БДС EN 62148-2:2004 (en) 14 стр. - 25.20 лв.

БДС EN 62148-2:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-01-03    ТК-57
Влакнесто-оптични активни компоненти и устройства. Стандарти за
корпуси и интерфейси. Част 2: SFF 10-щифтови приемопредаватели
(IEC 62148-2:2010) (EN 62148-2:2011)
Fibre optic active components and devices - Package and interface
standards -- Part 2: SFF 10-pin transceivers
ICS: 33.180.01
Заменя: БДС EN 62148-9:2004, БДС EN 62148-7:2004, БДС EN
62148-2:2004
БДС EN 62148-2:2011 (en) 21 стр. - 39.60 лв.

БДС EN 62148-3:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-01-01    ТК-57
Влакнесто-оптични активни компоненти и устройства. Стандарти за
корпуси и интерфейси. Част 3: SFF MT-RJ 20-щифтови
приемопредаватели (IEC 62148-3:2003) (EN 62148-3:2003)
Fibre optic active components and devices - Package and interface
standards -- Part 3: SFF MT-RJ 20-pin transceivers
ICS: 33.180.20
Заменен от: БДС EN 62148-3:2011
БДС EN 62148-3:2004 (en) 15 стр. - 28.80 лв.

БДС EN 62148-3:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-01-03    ТК-57
Влакнесто-оптични активни компоненти и устройства. Стандарти за
корпуси и интерфейси. Част 3: SFF 20-щифтови приемопредаватели
(IEC 62148-3:2010) (EN 62148-3:2011)
Fibre optic active components and devices - Package and interface
standards -- Part 3: SFF 20-pin transceivers
ICS: 33.180.20
Заменя: БДС EN 62148-8:2004, БДС EN 62148-3:2004, БДС EN
62148-10:2004
БДС EN 62148-3:2011 (en) 22 стр. - 39.60 лв.

БДС EN 62148-4:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-01-01    ТК-57
Влакнесто-оптични активни компоненти и устройства. Стандарти за
корпуси и интерфейси. Част 4: PN 1x9 пластични влакнесто-
оптични приемопредаватели (IEC 62148-4:2003) (EN 62148-4:2003)
Fibre optic active components and devices - Package and interface
standards -- Part 4: PN 1x9 plastic optical fibre transceivers
ICS: 33.180.30
БДС EN 62148-4:2004 (en) 14 стр. - 25.20 лв.

БДС EN 62148-5:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-01-01    ТК-57
Влакнесто-оптични активни компоненти и устройства. Стандарти за
корпуси и интерфейси. Част 5: SC 1x9 влакнесто-оптични модули
(IEC 62148-5:2003) (EN 62148-5:2003)
Fibre optic active components and devices - Package and interface
standards -- Part 5: SC 1x9 fibre optic modules
ICS: 33.180.01
БДС EN 62148-5:2004 (en) 14 стр. - 25.20 лв.

БДС EN 62148-6:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-01-01    ТК-57
Влакнесто-оптични активни компоненти и устройства. Стандарти за
корпуси и интерфейси. Част 6: ATM-PON приемопредаватели (IEC
62148-6:2003) (EN 62148-6:2003)
Fibre optic active components and devices - Package and interface
standards -- Part 6: ATM-PON transceivers
ICS: 33.180.20
БДС EN 62148-6:2004 (en) 14 стр. - 25.20 лв.

БДС EN 62148-7:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-01-01    ТК-57
Влакнесто-оптични активни компоненти и устройства. Стандарти за
корпуси и интерфейси. Част 7: SFF LC 10-щифтови
приемопредаватели (IEC 62148-7:2003) (EN 62148-7:2003)
Fibre optic active components and devices - Package and interface
standards -- Part 7: SFF LC 10-pin transceivers
ICS: 33.180.01
Заменен от: БДС EN 62148-2:2011
БДС EN 62148-7:2004 (en) 14 стр. - 25.20 лв.

БДС EN 62148-8:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-01-01    ТК-57
Влакнесто-оптични активни компоненти и устройства. Стандарти за
корпуси и интерфейси. Част 8: SFF LC 20-щифтови
приемопредаватели (IEC 62148-8:2003) (EN 62148-8:2003)
Fibre optic active components and devices - Package and interface
standards -- Part 8: SFF LC 20-pin transceivers
ICS: 33.180.20
Заменен от: БДС EN 62148-3:2011
БДС EN 62148-8:2004 (en) 16 стр. - 28.80 лв.

БДС EN 62148-9:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-01-01    ТК-57
Влакнесто-оптични активни компоненти и устройства. Стандарти за
корпуси и интерфейси. Част 9: SFF MU дуплексни 10-щифтови
приемопредаватели (IEC 62148-9:2003) (EN 62148-9:2003)
Fibre optic active components and devices - Package and interface
standards -- Part 9: SFF MU duplex 10-pin transceivers
ICS: 33.180.20
Заменен от: БДС EN 62148-2:2011
БДС EN 62148-9:2004 (en) 15 стр. - 28.80 лв.

БДС EN 62149-1:2007
Статус: Действащ   Публикуван: 2007-07-16    ТК-57
 (EN 62149-1:2004)
Fibre optic active components and devices - Performance standards --
Part 1: General and guidance
ICS: 33.180.20
Заменен от: БДС EN 62149-1:2012

БДС EN 62149-1:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-01-06    ТК-57
Влакнесто-оптични активни компоненти и устройства. Стандарти за
работни характеристики. Част 1: Общи положения и ръководство
(IEC 62149-1:2011) (EN 62149-1:2012)
Fibre optic active components and devices - Performance standards --
Part 1: General and guidance
ICS: 33.180.01
Заменя: БДС EN 62149-1:2007
БДС EN 62149-1:2012 (en) 20 стр. - 36.00 лв.

БДС EN 62149-2:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-07-31    ТК-57
Влакнесто-оптични активни компоненти и устройства. Влакнесто-
оптични активни компоненти и устройства. Стандарти за корпуси и
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интерфейси. Част 2: 850 nm дискретни лазерни устройства с
вертикално излъчване (VCSEL) (IEC 62149-2:2009) (EN
62149-2:2009)
Fibre optic active components and devices - Performance standards --
Part 2: 850 nm discrete vertical cavity surface emitting laser devices
ICS: 33.180.20
БДС EN 62149-2:2009 (en) 24 стр. - 45.60 лв.

БДС EN 62149-3:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-08-01    ТК-57
Влакнесто-оптични активни компоненти и устройства. Стандарти за
работни характеристики. Част 3: 2,5 Gbit/s предаватели с лазерни
диоди с вградени модулатори (IEC 62149-3:2004) (EN 62149-3:2004)
Fibre optic active components and devices - Performance standards --
Part 3: 2,5 Gbit/s modulator-integrated laser diode transmitters
ICS: 33.180.20
БДС EN 62149-3:2006 (en) 18 стр. - 32.40 лв.

БДС EN 62149-4:2006
Статус: Отменен   Публикуван: 2006-08-01    ТК-57
Влакнесто-оптични активни компоненти и устройства. Стандарти за
работни характеристики. Част 4: 1 300 nm влакнесто-оптични
приемопредаватели за приложение в Gigabit Ethernet (IEC
62149-4:2003) (EN 62149-4:2003)
Fibre optic active components and devices - Performance standards --
Part 4: 1 300 nm fibre optic transceivers for Gigabit Ethernet application
ICS: 33.180.20
Заменен от: БДС EN 62149-4:2010
БДС EN 62149-4:2006 (en) 18 стр. - 32.40 лв.

БДС EN 62149-4:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-01-05    ТК-57
Влакнесто-оптични активни компоненти и устройства. Стандарти за
работни характеристики. Част 4: 1300 nm влакнесто-оптични
приемопредаватели за приложение в Gigabit Ethernet (IEC
62149-4:2010) (EN 62149-4:2010)
Fibre optic active components and devices - Performance standards --
Part 4: 1 300 nm fibre optic transceivers for Gigabit Ethernet application
ICS: 33.180.20
Заменя: БДС EN 62149-4:2006
БДС EN 62149-4:2010 (en) 21 стр. - 39.60 лв.

БДС EN 62149-5:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-08-01    ТК-57
Влакнесто-оптични активни компоненти и устройства. Стандарти за
работни характеристики. Част 5: ATM-PON приемопредаватели с LD
драйвер и CDR ICs (IEC 62149-5:2003) (EN 62149-5:2003)
Fibre optic active components and devices - Performance standards --
Part 5: ATM-PON transceivers with LD driver and CDR ICs
ICS: 33.180.20
Заменен от: БДС EN 62149-5:2011
БДС EN 62149-5:2006 (en) 32 стр. - 55.20 лв.

БДС EN 62149-5:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-01-03    ТК-57
Влакнесто-оптични активни компоненти и устройства. Стандарти за
работни характеристики. Част 5: ATM-PON приемопредаватели с LD
драйвер и CDR ICs (62149-5:2009) (EN 62149-5:2011)
Fibre optic active components and devices - Performance standards --
Part 5: ATM-PON transceivers with LD driver and CDR ICs
ICS: 33.180.20
Заменя: БДС EN 62149-5:2006
БДС EN 62149-5:2011 (en) 33 стр. - 61.20 лв.

БДС EN 62149-6:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-08-01    ТК-57
Влакнесто-оптични активни компоненти и устройства. Стандарти за
работни характеристики. Част 6: 650-nm 250-Mbit/s
приемопредаватели за пластмасови оптични влакна (IEC
62149-6:2003) (EN 62149-6:2003)
Fibre optic active components and devices - Performance standards --
Part 6: 650-nm 250-Mbit/s plastic optical fibre transceivers
ICS: 33.180.20
БДС EN 62149-6:2006 (en) 18 стр. - 32.40 лв.

БДС EN 62149-7:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-07-02    ТК-57

Влакнесто-оптични активни компоненти и устройства. Стандарти за
работни характеристики. Част 7: 1 310 nm повърхностно излъчващи
дискретни лазерни устройства с вертикална кухина (IEC
62149-7:2012) (EN 62149-7:2012)
Fibre optic active components and devices - Performance standards --
Part 7: 1 310 nm discrete vertical cavity surface emitting laser devices
ICS: 33.180.20
БДС EN 62149-7:2012 (en) 39 стр. - 67.20 лв.

БДС EN 62150-1:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-08-01    ТК-57
Влакнесто-оптични активни компоненти и устройства. Процедури
за изпитване и измерване. Част 1: Общи положения и ръководство
(IEC 62150-1:2005) (EN 62150-1:2005)
Fibre optic active components and devices - Test and measurement
procedures -- Part 1: General and guidance
ICS: 33.180.20
БДС EN 62150-1:2006 (en) 13 стр. - 25.20 лв.

БДС EN 62150-2:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-08-01    ТК-57
Влакнесто-оптични активни компоненти и устройства. Процедури
за изпитване и измерване. Част 2: ATM-PON приемопредаватели
(IEC 62150-2:2005) (EN 62150-2:2004)
Fibre optic active components and devices - Test and measurement
procedures -- Part 2: ATM-PON transceivers
ICS: 33.180.20
Заменен от: БДС EN 62150-2:2011
БДС EN 62150-2:2006 (en) 26 стр. - 45.60 лв.

БДС EN 62150-2:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-01-03    ТК-57
Влакнесто-оптични активни компоненти и устройства. Процедури
за изпитване и измерване. Част 2: ATM-PON приемопредаватели
(IEC 62150-2:2010) (EN 62150-2:2011)
Fibre optic active components and devices - Test and measurement
procedures -- Part 2: ATM-PON transceivers
ICS: 33.180.20
Заменя: БДС EN 62150-2:2006
БДС EN 62150-2:2011 (en) 28 стр. - 50.40 лв.

БДС EN 62150-3:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-05-03    ТК-57
Влакнесто-оптични активни компоненти и устройства. Процедури
за изпитване и измерване. Част 3: Изменение на оптичната
мощност, индуктирана от механични смущения в интерфейсите на
оптични приемници и предаватели (IEC 62150-3:2012) (EN
62150-3:2012)
Fibre optic active components and devices - Test and measurement
procedures -- Part 3: Optical power variation induced by mechanical
disturbance in optical receptacles and transceiver interfaces
ICS: 33.180.20
БДС EN 62150-3:2012 (en) 25 стр. - 45.60 лв.

БДС EN 62150-4:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-01-08    ТК-57
Влакнесто-оптични активни компоненти и устройства. Процедури
за изпитване и измерване. Част 4: Шум с относителна
интензивност, използващ оптична детекторна система във
времевата област (IEC 62150-4:2009) (EN 62150-4:2010)
Fibre optic active components and devices - Test and measurement
procedures -- Part 4: Relative intensity noise using a time-domain
optical detection system
ICS: 33.180.20
БДС EN 62150-4:2010 (en) 19 стр. - 36.00 лв.

БДС EN 62226-1:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-06-01    ТК-57
Облъчване с електрически или магнитни полета в нискочестотния
или средночестотния обхват. Методи за изчисляване на плътността
на тока и вътрешното магнитно поле индуктирано в човешкото
тяло. Част 1: Общи положения (IEC 62226-1:2004) (EN
62226-1:2005)
Exposure to electric or magnetic fields in the low and intermediate
frequency range - Methods for calculating the current density and
internal electric field induced in the human body -- Part 1: General
ICS: 17.220.20
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БДС EN 62226-1:2006 (en) 19 стр. - 36.00 лв.

БДС EN 62343:2013
Статус: Действащ   Публикуван: 2013-01-02    ТК-57
Динамични модули и устройства. Общи положения и ръководство
(IEC 62343:2013) (EN 62343:2013)
Dynamic modules - General and guidance
ICS: 33.180.99, 33.180.01
БДС EN 62343:2013 (en) 22 стр. - 39.60 лв.

БДС EN 62343-1-2:2008
Статус: Действащ   Публикуван: 2008-11-12    ТК-57
Динамични модули. Част 1-2: Стандарти за работни
характеристики. Динамичен компенсатор на хроматична дисперсия
с опашки за използване в контролирана среда (Категория C) (IEC
62343-1-2:2007) (EN 62343-1-2:2008)
Dynamic modules - Part 1-2: Performance standards - Dynamic
chromatic dispersion compensator with pigtails for use in controlled
environments (Category C)
ICS: 33.180.30
БДС EN 62343-1-2:2008 (en) 18 стр. - 32.40 лв.

БДС EN 62343-1-3:2007
Статус: Действащ   Публикуван: 2007-06-01    ТК-57
Динамични модули. Част 1-3: Стандарти за работни
характеристики. Еквилайзер за компенсиране спадане на
усилването за използване в контролирана среда (Категория C) (IEC
62343-1-3:2006) (EN 62343-1-3:2006)
Dynamic modules -- Part 1-3: Performance standards - Dynamic gain
tilt equalizer with pigtails for use in controlled environments (Category
C)
ICS: 33.180.99, 33.180.01
Заменен от: БДС EN 62343-1-3:2013
БДС EN 62343-1-3:2007 (en) 20 стр. - 36.00 лв.

БДС EN 62343-1-3:2013
Статус: Действащ   Публикуван: 2013-01-02    ТК-57
Динамични модули. Част 1-3: Стандарти за работни
характеристики. Динамичен еквилайзер за компенсиране спадането
на усилването (несъединяем) (IEC 62343-1-3:2012)
 (EN 62343-1-3:2013)
Dynamic modules -- Part 1-3: Performance standards - Dynamic gain
tilt equalizer (non-connectorized)
ICS: 33.180.99, 33.180.01
Заменя: БДС EN 62343-1-3:2007
БДС EN 62343-1-3:2013 (en) 18 стр. - 32.40 лв.

БДС EN 62343-2:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-01-07    ТК-57
Динамични модули. Част 2: Определяне на безотказност (IEC
62343-2:2011) (EN 62343-2:2011)
Dynamic modules -- Part 2: Reliability qualification
ICS: 33.180
БДС EN 62343-2:2011 (en) 23 стр. - 39.60 лв.

БДС EN 62343-3-1:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-01-05    ТК-57
Динамични модули. Стандарти за работни характеристики. Част
3-1: Еквилайзер c динамичен канал (EN 62343-3-1:2010)
Dynamic modules - Part 3-1: Performance specification  templates -
Dynamic channel equalizers
ICS: 33.180.20
БДС EN 62343-3-1:2010 (en) 15 стр. - 28.80 лв.

БДС EN 62343-5-1:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-01-02    ТК-57
Динамични модули. Методи за изпитване. Еквилайзер за
компенсиране спадане на усилването. Измерване на времето на
реакция (IEC 62343-5-1:2009) (EN 62343-5-1:2009)
Dynamic modules - Test methods -- Part 5-1: Dynamic gain tilt
equalizer - Response time measurement
ICS: 33.180.99, 33.180.01
БДС EN 62343-5-1:2009 (en) 22 стр. - 39.60 лв.

БДС EN 62496-1:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-07-31    ТК-57
Платки с оптични схеми. Част 1: Общи положения (IEC

62496-1:2008) (EN 62496-1:2009)
Optical circuit boards -- Part 1: General
ICS: 33.180.01, 31.180
БДС EN 62496-1:2009 (en) 27 стр. - 50.40 лв.

БДС EN 62496-2-1:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-05-05    ТК-57
Платки с оптични схеми. Основно изпитване и процедури за
измерване. Част 2-1: Измервания. Оптично затихване и изолация
(IEC 62496-2-1:2011) (EN 62496-2-1:2011)
Optical circuit boards  -- Part 2-1: Measurements - Optical attenuation
and isolation
ICS: 33.180.01
БДС EN 62496-2-1:2011 (en) 39 стр. - 67.20 лв.

БДС EN 62496-2-2:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-01-06    ТК-57
Платки с оптични схеми. Изпитване и процедури за измерване.
Част 2-2: Измервания: Размери на платки с оптични схеми (IEC
62496-2-2:2011)
 (EN 62496-2-2:2011)
Optical circuit boards -- Part 2-2: Measurements - Dimensions of optical
circuit boards
ICS: 33.180.01
БДС EN 62496-2-2:2011 (en) 32 стр. - 55.20 лв.

БДС EN 62496-2-4:2013
Статус: Действащ   Публикуван: 2013-07-02    ТК-57
Платки с оптични схеми. Изпитване и процедури за измерване.
Част 2-4: Измервания: Изпитване за оптично предаване за оптични
платки без входни/изходни влакна (IEC 62496-2-4:2013) (EN
62496-2-4:2013)
Optical circuit boards - Basic test and measurement procedures -- Part
2-4: Optical transmission test for optical circuit boards without
input/output fibres
ICS: 33.180.01
БДС EN 62496-2-4:2013 (en) 26 стр. - 45.60 лв.

БДС EN 62496-3:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-01-06    ТК-57
Платки с оптични схеми. Част 3: Стандарти за работни
характеристики. Общи положения и ръководство (IEC
62496-3:2011) (EN 62496-3:2011)
Optical circuit boards -- Part 3: Performance standards - General and
guidance
ICS: 33.180.01
БДС EN 62496-3:2011 (en) 16 стр. - 28.80 лв.

БДС EN 62496-3-1:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-01-05    ТК-57
Платки с оптични схеми. Стандарт за работни характеристики. Част
3-1: Гъвкави платки с оптични схеми, използващи оптични
стъклени влакна без съединители (IEC 62496-3-1:200x) (EN
62496-3-1:2010)
Optical circuit boards - Performance standard -- Part 3-1: Flexible
optical circuit boards using unconnectorized optical glass fibres
ICS: 33.180.01, 31.180
БДС EN 62496-3-1:2010 (en) 19 стр. - 36.00 лв.

БДС EN 62496-4:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-01-06    ТК-57
Платки с оптични схеми. Част 4: Стандарти за интерфейси. Общи
положения и ръководство (IEC 62496-4:2011) (EN 62496-4:2011)
Optical circuit boards -- Part 4: Interface  standards - General and
guidance
ICS: 33.180.01
БДС EN 62496-4:2011 (en) 35 стр. - 61.20 лв.

БДС EN 62572-3:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-07-06    ТК-57
Влакнесто-оптични активни компоненти и устройства. Стандарти за
надеждност. Част 3: Лазерни модули, използвани за
телекомуникацията (IEC 62572-3:2011) (EN 62572-3:2012)
Fibre optic active components and devices - Reliability standards -- Part
3: Laser modules used for telecommunication
ICS: 33.180, 31.260
БДС EN 62572-3:2012 (en) 24 стр. - 45.60 лв.
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БДС EN 62614:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-01-05    ТК-57
Влакнеста оптика. Начални изисквания към условия за измерване
на многомодово затихване (IEC 62614:2010) (EN 62614:2010)
Fibre optics - Launch condition requirements for measuring multimode
attenuation
ICS: 33.180.01
БДС EN 62614:2010 (en) 17 стр. - 32.40 лв.

БДС EN 62664-1-1:2013
Статус: Действащ   Публикуван: 2013-01-07    ТК-57
Влакнесто-оптични устройства за свързване и пасивни компоненти.
Спецификации за група продукти влакнесто-оптични съединители.
Част 1-1: LC-PC дуплексни многомодови съединители, завършващи
на категория A1a влакнa съгласно IEC 60793-2-10 (ІЕС
62664-1-1:2013) (EN 62664-1-1:2013)
Fibre optic interconnecting devices and passive components - Fibre
optic connector product specifications -- Part 1-1: LC-PC duplex
multimode connectors terminated on IEC 60793-2-10 category A1a
fibre
ICS: 33.180.20
БДС EN 62664-1-1:2013 (en) 38 стр. - 67.20 лв.

БДС EN 726-1:2002
Статус: Действащ   Публикуван: 2002-07-01    ТК-57
Системи за идентификация на карти. Карти с интегрални схеми и
крайни устройства, използвани в далекосъобщенията. Част 1:
Системи. Общи положения (EN 726-1:1994)
Identification card systems - Telecommunications integrated circuit(s)
cards and terminals - Part 1: Systems overview
ICS: 35.240.15
БДС EN 726-1:2002 (en) 13 стр. - 25.20 лв.

БДС EN 726-2:2002
Статус: Действащ   Публикуван: 2002-07-01    ТК-57
Системи за идентификация на карти. Карти с интегрални схеми и
крайни устройства, използвани в далекосъобщенията. Част 2:
Сигурност (EN 726-2:1995)
Identification card systems - Telecommunications integrated circuit(s)
cards and terminals - Part 2: Security framework
ICS: 35.240.15
БДС EN 726-2:2002 (en) 47 стр. - 84.00 лв.

БДС EN 726-3:2002
Статус: Действащ   Публикуван: 2002-07-01    ТК-57
Системи за идентификация на карти. Идентификационни карти и
крайни устройства, използвани в далекосъобщенията. Част 3:
Изисквания към карти с автономно използване (EN 726-3:1994)
Identification card systems - Telecommunications integrated circuit(s)
cards and terminals - Part 3: Application independent card requirements
ICS: 35.240.15
БДС EN 726-3:2002 (en) 87 стр. - 138.00 лв.

БДС EN 726-4:2002
Статус: Действащ   Публикуван: 2002-07-01    ТК-57
Системи за идентификация на карти. Карти с интегрални схеми и
крайни устройства, използвани в далекосъобщенията. Част 4:
Изисквания към карти с автономно използване, свързани с крайни
устройства (EN 726-4:1994)
Identification card systems - Telecommunications integrated circuit(s)
cards and terminals - Part 4: Application independent card related
terminal requirements
ICS: 35.240.15
БДС EN 726-4:2002 (en) 17 стр. - 32.40 лв.

БДС EN 726-5:2002
Статус: Действащ   Публикуван: 2002-07-01    ТК-57
Системи за идентификация на карти. Карти с интегрални схеми и
крайни устройства, използвани в далекосъобщенията. Част 5:
Метод на заплащане (EN 726-5:1999)
Identification card systems - Telecommunications integrated circuit(s)
cards and terminals - Part 5: Payment methods
ICS: 35.240.15
БДС EN 726-5:2002 (en) 37 стр. - 67.20 лв.

БДС EN 726-6:2002

Статус: Действащ   Публикуван: 2002-07-01    ТК-57
Системи за идентификация на карти. Карти с интегрални схеми и
крайни устройства, използвани в далекосъобщенията. Част 6:
Далекосъобщения. Характеристики (EN 726-6:1995)
Identification card system - Telecommunications integrated circuit(s)
cards and terminals - Part 6: Telecommunication features
ICS: 35.240.15
БДС EN 726-6:2002 (en) 40 стр. - 67.20 лв.

БДС EN 726-7:2002
Статус: Действащ   Публикуван: 2002-07-01    ТК-57
Системи за идентификация на карти. Карти с интегрални схеми и
крайни устройства, използвани в далекосъобщенията. Част 7:
Модул за сигурност (EN 726-7:1999)
Identification card systems - Telecommunications integrated circuit(s)
cards and terminals - Part 7: Security module
ICS: 35.240.15
БДС EN 726-7:2002 (en) 73 стр. - 129.60 лв.

БДС EN 753-1:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-11-01    ТК-57
Системи за идентификация на карти. Междусекторни тънки гъвкави
карти. Част 1: Общи технически изисквания (EN 753-1:1997)
Identification card systems - Intersector thin flexible cards - Part 1:
General technical specifications
ICS: 35.240.15
БДС EN 753-1:2003 (en) 39 стр. - 67.20 лв.

БДС EN 753-2:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-11-01    ТК-57
Системи за идентификация на карти. Междусекторни тънки гъвкави
карти. Част 2: Техника за магнитен запис (EN 753-2:1997)
Identification card systems - Intersector thin flexible cards - Part 2:
Magnetic recording technique
ICS: 35.240.15
БДС EN 753-2:2003 (en) 28 стр. - 50.40 лв.

БДС EN 753-3:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-11-01    ТК-57
Системи за идентификация на карти. Междусекторни тънки гъвкави
карти. Част 3: Методи за изпитване (EN 753-3:1999)
Identification card systems - Intersector thin flexible cards - Part 3: Test
methods
ICS: 35.240.15
БДС EN 753-3:2003 (en) 43 стр. - 75.60 лв.

БДС EN ISO 13407:2002
Статус: Действащ   Публикуван: 2002-07-01    ТК-57
Ориентирани към човека процеси на проектиране на интерактивни
системи (ISO 13407:1999) (EN ISO 13407:1999)
Human-centred design processes for interactive systems (ISO
13407:1999)
ICS: 13.180
БДС EN ISO 13407:2002 (en) 27 стр. - 50.40 лв.

БДС EN ISO 7779:2002
Статус: Отменен   Публикуван: 2002-07-01    ТК-57
Акустика. Измерване на излъчения във въздуха шум от
информационни и далекосъобщителни устройства (ISO 7779:1999)
(EN ISO 7779:2001)
Acoustics - Measurement of airborne noise emitted by information
technology and telecommunications equipment (ISO 7779:1999)
ICS: 35.020, 17.140.20
Заменен от: БДС EN ISO 7779:2010
Заменя: БДС EN 27779:2001
БДС EN ISO 7779:2002 (en) 65 стр. - 114.00 лв.

БДС EN ISO/IEC 11172-4:2002
Статус: Отменен   Публикуван: 2002-07-01    ТК-57
Информационни технологии. Кодиране на филми и съответен звук
за цифрови среди за запаметяване до около 1,5 Mbit/s. Част 4:
Изпитване за съответствие (ISO/IEC 11172-4:1995) (EN ISO/IEC
11172-4:1996)
Information technology - Coding of moving pictures and associated
audio for digital storage media at up to about 1,5 Mbit/s - Part 4:
Compliance testing (ISO/IEC 11172-4:1995)
ICS: 35.040
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БДС EN ISO/IEC 11172-4:2002 (en) 44 стр. - 75.60 лв.

БДС EN ISO/IEC 11544:2002
Статус: Отменен   Публикуван: 2002-07-01    ТК-57
Информационни технологии. Кодирано представяне на картини и
звукова информация. Прогресивна компресия на изображение на
две нива (ISO/IEC 11544:1993) (ISO/IEC 11544:1993)
Information technology -- Coded representation of picture and audio
information -- Progressive bi-level image compression
ICS: 35.040
БДС EN ISO/IEC 11544:2002 (en) 76 стр. - 129.60 лв.

БДС EN ISO/IEC 13818-1:2002
Статус: Отменен   Публикуван: 2002-03-01    ТК-57
Информационни технологии. Кодиране на картина и свързаната с
нея информация. Общи положения. Част 1: Системи (ISO/IEC
13818-1:1996) (EN ISO/IEC 13818-1:1997)
Information technology - Generic coding of moving pictures and
associated audio information - Part 1: Systems (ISO/IEC 13818-1:1996)
ICS: 35.040
БДС EN ISO/IEC 13818-1:2002 (en) 129 стр. - 180.00 лв.

БДС EN ISO/IEC 13818-3:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-12-01    ТК-57
Информационни технологии. Основно кодиране на подвижни
изображения и съпровождащата ги звукова информация. Част 3:
Звук (ISO/IEC 13818-3:1995) (EN ISO/IEC 13818-3:1996)
Information technology - Generic of moving coding pictures associated
audio information - Part 3: Audio (ISO/IEC 13818-3:1995)
ICS: 35.040
БДС EN ISO/IEC 13818-3:2003 (en) 119 стр. - 165.60 лв.

БДС EN ISO/IEC 13818-9:2002
Статус: Отменен   Публикуван: 2002-03-01    ТК-57
Информационни технологии. Кодиране на картина и свързаната с
нея информация. Общи положения. Част 9: Разширение за
интерфейс в реално време за декодери на системи (ISO/IEC
13818-9:1996) (EN ISO/IEC 13818-9:2000)
Information technology - Generic coding of moving pictures and
associated audio information - Part 9: Extension for real time interface
for systems decoders (ISO/IEC 13818-9:1996)
ICS: 35.040
БДС EN ISO/IEC 13818-9:2002 (en) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС EN ISO/IEC 15415:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-12-16    ТК-57
Информационни технологии. Техники за автоматична
идентификация и за събиране на данни. Спецификации за
изпитване за оценяване на качество на печатане на щрих код.
Двуизмерни символи (ISO/IEC 15415:2004) (EN ISO/IEC 15415:2005)
Information technology - Automatic identification and data capture
techniques - Bar code print quality test specification - Two-dimensional
symbols (ISO/IEC 15415:2004)
ICS: 35.040
БДС EN ISO/IEC 15415:2009 (en) 59 стр. - 97.20 лв.

БДС EN ISO/IEC 15416:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-11-01    ТК-57
Информационни технологии. Автоматична идентификация и
техники за събиране на данни. Технически изисквания за
изпитване на качеството на печат на щрих код. Линейни символи
(ISO/IEC 15416:2000) (EN ISO/IEC 15416:2001)
Information technology - Automatic identification and data capture
techniques - Bar code print quality test specification - Linear symbols
(ISO/IEC 15416:2000)
ICS: 35.040, 01.080.50
БДС EN ISO/IEC 15416:2003 (en) 43 стр. - 75.60 лв.

БДС EN ISO/IEC 15419:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-11-01    ТК-57
Информационни технологии. Автоматична идентификация и
техники за събиране на данни. Цифрово изобразяване на щрих код
и изпитване на характеристиките на печатането (ISO/IEC
15419:2001) (EN ISO/IEC 15419:2002)
Information technology - Automatic identification and data capture
techniques - Bar code digital imaging and printing performance testing
(ISO/IEC 15419:2001)

ICS: 35.040
Заменен от: БДС EN ISO/IEC 15419:2010
БДС EN ISO/IEC 15419:2003 (en) 31 стр. - 55.20 лв.

БДС EN ISO/IEC 15419:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-09-08    ТК-57
Информационни технологии. Автоматична идентификация и
техники за събиране на данни. Цифрово изобразяване на щрих код
и изпитване на характеристиките на печатането (ISO/IEC
15419:2009) (EN ISO/IEC 15419:2010)
Information technology - Automatic identification and data capture
techniques - Bar code digital imaging and printing performance testing
(ISO/IEC 15419:2009)
ICS: 35.040
Заменя: БДС EN ISO/IEC 15419:2003
БДС EN ISO/IEC 15419:2010 (en) 36 стр. - 67.20 лв.

БДС EN ISO/IEC 15421:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-11-01    ТК-57
Информационни технологии. Автоматична идентификация и
техники за събиране на данни. Технически изисквания за
изпитване на образец на щрих код (ISO/IEC 15421:2010) (EN
ISO/IEC 15421:2001)
Information technology - Automatic identification and data capture
techniques - Bar code master test specifications (ISO/IEC 15421:2000)
ICS: 35.040
БДС EN ISO/IEC 15421:2003 (en) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС EN ISO/IEC 15423:2009
Статус: Отменен   Публикуван: 2009-12-16    ТК-57
Информационни технологии. Техники за автоматична
идентификация и за събиране на данни. Изпитване на работни
характеристики на скенер и декодер на щрих код (ISO/IEC
15423:2004) (EN ISO/IEC 15423:2005)
Information technology - Automatic identification and data capture
techniques - Bar code scanner and decoder performance testing
(ISO/IEC 15423:2004)
ICS: 35.040
Заменен от: БДС EN ISO/IEC 15423:2010
БДС EN ISO/IEC 15423:2009 (en) 50 стр. - 84.00 лв.

БДС EN ISO/IEC 15423:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-09-08    ТК-57
Информационни технологии. Техники за автоматична
идентификация и за събиране на данни. Изпитване на работни
характеристики на скенер и декодер на щрих код (ISO/IEC
15423:2009) (EN ISO/IEC 15423:2010)
Information technology - Automatic identification and data capture
techniques - Bar code scanner and decoder performance testing
(ISO/IEC 15423:2009)
ICS: 35.040
Заменя: БДС EN ISO/IEC 15423:2009
БДС EN ISO/IEC 15423:2010 (en) 49 стр. - 84.00 лв.

БДС EN ISO/IEC 15426-2:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-12-16    ТК-57
Информационни технологии. Техники за автоматична
идентификация и за събиране на данни. Спецификации за
съответствие на верификатор на щрих код. Двуизмерни символи
(ISO/IEC 15426-2:2005) (EN ISO/IEC 15426-2:2006)
Information technology - Automatic identification and data capture
techniques - Bar code verifier conformance specification - Part 2: Two-
dimensional symbols (ISO/IEC 15426-2:2005)
ICS: 35.040
БДС EN ISO/IEC 15426-2:2009 (en) 22 стр. - 39.60 лв.

БДС EN ISO/IEC 15438:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-11-01    ТК-57
Информационни технологии. Автоматична идентификация и
техники за събиране на данни. Технически изисквания за
изучаване на символите на щрих код - PDF417 (ISO/IEC
15438:2001) (EN ISO/IEC 15438:2003)
Information technology - Automatic identification and data capture
techniques - Bar code symbology specifications - PDF417 (ISO/IEC
15438:2001)
ICS: 35.040
Заменен от: БДС EN ISO/IEC 15438:2010
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БДС EN ISO/IEC 15438:2003 (en) 105 стр. - 165.60 лв.

БДС EN ISO/IEC 15438:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-09-08    ТК-57
Информационни технологии. Автоматична идентификация и
техники за събиране на данни. Технически изисквания за
изучаване на символите на щрих код - PDF417 (ISO/IEC
15438:2006) (EN ISO/IEC 15438:2010)
Information technology - Automatic identification and data capture
techniques - PDF417 bar code symbology specification (ISO/IEC
15438:2006)
ICS: 35.040
Заменя: БДС EN ISO/IEC 15438:2003
БДС EN ISO/IEC 15438:2010 (en) 114 стр. - 165.60 лв.

БДС EN ISO/IEC 19762-1:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-01-06    ТК-57
Информационни технологии. Автоматична идентификация и
техники за събиране на данни (AIDC). Хармонизиран речник. Част
1: Общи термини, отнасящи се за AIDC (ISO/IEC 19762-1:2008) (EN
ISO/IEC 19762-1:2012)
Information technology - Automatic identification and data capture
(AIDC) techniques - Harmonized vocabulary - Part 1: General terms
relating to AIDC (ISO/IEC 19762-1:2008)
ICS: 35.040, 01.040.35
БДС EN ISO/IEC 19762-1:2012 (en) 42 стр. - 75.60 лв.

БДС EN ISO/IEC 19762-3:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-01-06    ТК-57
Информационни технологии. Автоматична идентификация и
техники за събиране на данни (AIDC). Хармонизиран речник. Част
3: Радиочестотна идентификация (RFID) (ISO/IEC 19762-3:2008)
(EN ISO/IEC 19762-3:2012)
Information technology - Automatic identification and data capture
(AIDC) techniques - Harmonized vocabulary - Part 3: Radio frequency
identification (RFID) (ISO/IEC 19762-3:2008)
ICS: 35.040, 01.040.35
БДС EN ISO/IEC 19762-3:2012 (en) 25 стр. - 45.60 лв.

БДС EN ISO/IEC 19788-1:2013
Статус: Действащ   Публикуван: 2013-01-10    ТК-57
Информационни технологии. Обучение, образование и
квалификация. Метаданни за ресурси за обучение. Част 1: Рамка
(ISO/IEC 19788-1:2011) (EN ISO/IEC 19788-1:2012)
Information technology - Learning, education and training - Metadata
for learning resources - Part 1: Framework (ISO/IEC 19788-1:2011)
ICS: 35.240.99, 03.100.30
БДС EN ISO/IEC 19788-1:2013 (en) 66 стр. - 114.00 лв.

БДС EN ISO/IEC 19788-2:2013
Статус: Действащ   Публикуван: 2013-01-08    ТК-57
Информационни технологии. Обучение, образование и
квалификация. Метаданни за ресурси за обучение. Част 2:
Елементи Dublin Core (ISO/IEC 19788-2:2011) (EN ISO/IEC
19788-2:2012)
Information technology - Learning, education and training - Metadata
for learning resources - Part 2: Dublin Core elements (ISO/IEC
19788-2:2011)
ICS: 35.240.99, 03.100.30
БДС EN ISO/IEC 19788-2:2013 (en) 29 стр. - 50.40 лв.

БДС EN ISO/IEC 19796-1:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-06-29    ТК-57
Информационни технологии. Обучение, образование и
квалификация. Управление, осигуряване и метрология на
качеството. Част 1: Общ подход (ISO/IEC 19796-1:2005) (EN ISO/IEC
19796-1:2009)
Information technology - Learning, education and training - Quality
management, assurance and metrics - Part 1: General approach
(ISO/IEC 19796-1:2005)
ICS: 35.240.99, 03.100.30
БДС EN ISO/IEC 19796-1:2009 (en) 132 стр. - 180.00 лв.

БДС EN ISO/IEC 7810:2002
Статус: Отменен   Публикуван: 2002-07-01    ТК-57
Идентификационни карти. Физични характеристики (ISO/IEC
7810:1995) (EN ISO/IEC 7810:1996)

Identification cards - Physical characteristics (ISO/IEC 7810:1995)
ICS: 35.240.15
Заменен от: БДС ISO/IEC 7810:2005
БДС EN ISO/IEC 7810:2002 (en) 20 стр. - 36.00 лв.

БДС EN ISO/IEC 7811-1:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-11-01    ТК-57
Идентификационни карти. Техника на запис. Част 1: Щамповане
(ISO/IEC 7811-1:1996) (EN ISO/IEC 7811-1:1996)
Identification cards - Recording technique - Part 1: Embossing (ISO/IEC
7811-1:1996)
ICS: 35.240.15
Заменен от: БДС ISO/IEC 7811-1:2005
БДС EN ISO/IEC 7811-1:2003 (en) 26 стр. - 45.60 лв.

БДС EN ISO/IEC 7811-2:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-11-01    ТК-57
Идентификационни карти. Техника на запис. Част 2: Магнитна
лента (ISO/IEC 7811-2:1995) (EN ISO/IEC 7811-2:1996)
Identification cards - Recording technique - Part 2: Magnetic stripe
(ISO/IEC 7811-2:1995)
ICS: 35.240.15
Заменен от: БДС ISO/IEC 7811-2:2005
БДС EN ISO/IEC 7811-2:2003 (en) 14 стр. - 25.20 лв.

БДС EN ISO/IEC 7811-3:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-11-01    ТК-57
Идентификационни карти. Техника на запис. Част 3:
Местоположение на щампованите знаци върху карти ID-1 (ISO/IEC
7811-3:1995) (EN ISO/IEC 7811-3:1996)
Identification cards - Recording technique - Part 3: Location of
embossed characters on ID-1 cards (ISO/IEC 7811-3:1995)
ICS: 35.240.15
БДС EN ISO/IEC 7811-3:2003 (en) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС EN ISO/IEC 7811-4:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-11-01    ТК-57
Идентификационни карти. Техника на запис. Част 4:
Местоположение на магнитни писти само за четене. Писти 1 и 2
(ISO/IEC 7811-4:1995) (EN ISO/IEC 7811-4:1996)
Identification cards - Recording technique - Part 4: Location of read-
only magnetic tracks - Tracks 1 and 2 (ISO/IEC 7811-4:1995)
ICS: 35.240.15
БДС EN ISO/IEC 7811-4:2003 (en) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС EN ISO/IEC 7811-5:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-11-01    ТК-57
Идентификационни карти. Техника на запис. Част 5:
Местоположение на магнитни писти за четене-писане. Писти 3
(ISO/IEC 7811-5:1995) (EN ISO/IEC 7811-5:1996)
Identification cards - Recording technique - Part 5: Location of read-
write magnetic track - Tracks 3 (ISO/IEC 7811-5:1995)
ICS: 35.240.15
БДС EN ISO/IEC 7811-5:2003 (en) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС EN ISO/IEC 7812-1:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-11-01    ТК-57
Идентификационни карти. Идентификация на издателите. Част 1:
Номерационни системи (ISO/IEC 7812-1:1993) (EN ISO/IEC
7812-1:1995)
Identification cards - Identification of issuers - Part 1: Numbering
system (ISO/IEC 7812-1:1993)
ICS: 35.240.15
Заменен от: БДС ISO/IEC 7812-1:2005
БДС EN ISO/IEC 7812-1:2003 (en) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС EN ISO/IEC 7812-2:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-11-01    ТК-57
Идентификационни карти. Идентификация на издателите. Част 2:
Приложение и регистрационни процедури (ISO/IEC 7812-2:1993)
(EN ISO/IEC 7812-2:1995)
Identification cards - Identification of issuers - Part 2: Application and
registration procedures (ISO/IEC 7812-2:1993)
ICS: 35.240.15
Заменен от: БДС ISO/IEC 7812-2:2005
БДС EN ISO/IEC 7812-2:2003 (en) 20 стр. - 36.00 лв.
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БДС EN ISO/IEC TR 11172-5:2002
Статус: Отменен   Публикуван: 2002-07-01    ТК-57
Информационни технологии. Кодиране на филми и съответен звук
за цифрови среди за запаметяване до около 1,5 Mbit/s. Част 5:
Изпитване за съответствие Симулиране на софтуер (ISO/IEC TR
11172-5:1998) (ISO/IEC TR 11172-5:1998)
Information technology -- Coding of moving pictures and associated
audio for digital storage media at up to about 1,5 Mbit/s Software
simulation
ICS: 35.040
БДС EN ISO/IEC TR 11172-5:2002 (en) 15 стр. - 28.80 лв.

БДС EN ISP 10607-1:2002
Статус: Действащ   Публикуван: 2002-03-01    ТК-57
Информационни технологии. Международни стандартизирани
профили AFTnn. Предаване, достъп и управление на файлове. Част
1: Спецификация на ACSE, на представителния и сесиен протокол,
използвани от FTAM (ISO/IEC ISP 10607-1:1990 коригиран и
отпечатан 1991-04-15) (EN ISP 10607-1:1993)
Information technology - International Standardized Profiles AFTnn -
File Transfer, Access and Management - Part 1: Specification of ACSE,
Presentation and Session Protocols for the use by FTAM (ISO/IEC ISP
10607-1:1990 corrected and reprinted 1991-04-15)
ICS: 35.100.05
БДС EN ISP 10607-1:2002 (en) 16 стр. - 28.80 лв.

БДС EN ISP 12064-1:2002
Статус: Действащ   Публикуван: 2002-03-01    ТК-57
Информационни технологии. Международен стандартизиран
профил FOD112. Формат на отворен документ: Приложения за
обмен на образи. Структура на обикновен документ. Част 1:
Приложен профил за обмен на документи (DAP) (ISO/IEC ISP
12064-1:1995) (EN ISP 12064-1:1998)
Information technology - International Standardized Profile FOD112 -
Open Document Format: Image Applications - Simple Document
Structure - Raster Graphics content architecture - Part 1: Document
Application Profile (DAP) (ISO/IEC ISP 12064-1:1995)
ICS: 35.100
БДС EN ISP 12064-1:2002 (de) 34 стр. - 61.20 лв.

БДС ENV 12005:2002
Статус: Отменен   Публикуван: 2002-03-01    ТК-57
Информационни технологии. Процедури за европейска регистрация
на елементи на културата (ENV 12005:1996)
Information Technology - Procedures for European Registration of
Cultural Elements
ICS: 35.080
БДС ENV 12005:2002 (en) 43 стр. - 75.60 лв.

БДС ENV 1257-1:2002
Статус: Отменен   Публикуван: 2002-07-01    ТК-57
Правила за персонална идентификация на повикването в
междусекторна среда. Част 1: Представяне на PIN (ENV
1257-1:1994)
Identification card systems - Rules for Personal Identification Number
handling in intersector environments - Part 1: PIN presentation
ICS: 35.240.15
БДС ENV 1257-1:2002 (en) 25 стр. - 45.60 лв.

БДС ENV 1257-2:2002
Статус: Отменен   Публикуван: 2002-07-01    ТК-57
Правила за персонална идентификация на повикването в
междусекторна среда. Част 2: Защита на PIN (ENV 1257-2:1997)
Identification card systems - Rules for Personal Identification Number
handling in intersector environments - Part 2: PIN protection
ICS: 35.240.15
БДС ENV 1257-2:2002 (en) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС ENV 1257-3:2002
Статус: Отменен   Публикуван: 2002-07-01    ТК-57
Правила за персонална идентификация на повикването в
междусекторна среда. Част 3: Проверка на PIN (ENV 1257-3:1997)
Identification card systems - Rules for Personal Identification Number
handling in intersector environments - Part 3: PIN verification
ICS: 35.240.15
БДС ENV 1257-3:2002 (en) 15 стр. - 28.80 лв.

БДС ENV 13710:2002
Статус: Отменен   Публикуван: 2002-03-01    ТК-57
Европейски правила за подреждане. Подреждане на знаци от
латинско, гръцко и кирилско писмо (ENV 13710:2000)
European Ordering Rules - Ordering of characters from the Latin, Greek
and Cyrillic scripts
ICS: 35.040, 01.140.20
Заменен от: БДС EN 13710:2011
БДС ENV 13710:2002 (en) 55 стр. - 97.20 лв.

БДС ENV 14014:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-11-01    ТК-57
Пощенски услуги. Смесена поща. Определения на типа документи
за потребител към оператор. Общ набор на етикети по
подразбиране (ENV 14014:2001)
Postal services - Hybrid mail - Document type definitions for customer
to operator: a common set of default tags
ICS: 35.240.99, 03.240
Директива: 97/67/EC no
Заменен от: СД CEN/TS 14014:2007
БДС ENV 14014:2003 (en) 67 стр. - 114.00 лв.

БДС ENV 14062-1:2002
Статус: Действащ   Публикуван: 2002-07-01    ТК-57
Системи за идентификационни карти. Приложения за повърхностен
пренос. Електронно разплащане. Част 1: Физически
характеристики, електронни сигнали и предавателни протоколи
(ENV 14062-1:2001)
Identification card systems - Surface transport applications - Electronic
fee collection - Part 1: Physical characteristics, electronic signals and
transmission protocols
ICS: 35.240.15
Директива: 93/89/EEC no
БДС ENV 14062-1:2002 (en) 14 стр. - 25.20 лв.

БДС ENV 14062-2:2002
Статус: Действащ   Публикуван: 2002-07-01    ТК-57
Системи за идентификационни карти. Приложения за повърхностен
пренос. Електронно разплащане. Част 2: Изисквания към
съобщенията (ENV 14062-2:2001)
Identification card systems - Surface transport applications - Electronic
fee collection - Part 2: Message requirements
ICS: 35.240.15
Директива: 93/89/EEC no
БДС ENV 14062-2:2002 (en) 13 стр. - 25.20 лв.

БДС ENV 1649:2002
Статус: Действащ   Публикуван: 2002-07-01    ТК-57
Щрихово кодиране. Работни аспекти, засягащи четенето на
символи на щрих-код (ENV 1649:1995)
Bar coding - Operational aspects affecting the reading of bar code
symbols
ICS: 35.040
БДС ENV 1649:2002 (en) 14 стр. - 25.20 лв.

БДС ENV 1973:2002
Статус: Отменен   Публикуван: 2002-03-01    ТК-57
Информационни технологии. Европейски подмножества на ISO/IEC
10646-1 (ENV 1973:1996)
Information Technology - European Subsets of ISO/IEC 10646-1
ICS: 35.040
БДС ENV 1973:2002 (en) 54 стр. - 97.20 лв.

БДС ES 200 677:2001
Статус: Действащ   Публикуван: 2001-05-01    ТК-57
Обществена комутируема телефонна мрежа (ОКТМ). Изисквания
към телефония с микротелефонна гарнитура
Public Switched Telephone Network (PSTN) - Requirements for handset
telephony
ICS: 33.040.35
Заменя: БДС 7757:1980, БДС 7756:1980, БДС 3792:1980
БДС ES 200 677:2001 (bg) 25 стр. - 45.60 лв.

БДС ES 59011:2002
Статус: Отменен   Публикуван: 2002-03-01    ТК-57
Спецификации за представяне на правилата и измерванията за
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качество при езиците за проектиране на апаратни и програмни
средства (ES 59011:2001)
Specification for the representation of Quality rules and metrics for
Hardware and Software Design Languages
ICS: 35.060
БДС ES 59011:2002 (en) 18 стр. - 32.40 лв.

БДС ES 59012:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-11-01    ТК-57
Бъдещи мрежи и свързани с тях изисквания за влакната (ES
59012:2001)
Future networks and related fibres needs
ICS: 33.180.01, 33.040.35
БДС ES 59012:2003 (en) 7 стр. - 14.40 лв.

БДС ETR 235:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-01-01    ТК-57
Консултативна група по технологии за защита (STAG).
Спецификация на изискванията към криптиращ алгоритъм за
операторите на европейски обществени телекомуникационни
мрежи
Security Techniques Advisory Group (STAG) - Requirements
specification for an encryption algorithm for operators of European 
public telecommunication networks
ICS: 35.110
БДС ETR 235:2004 (bg) 19 стр. - 36.00 лв.

БДС ETR 333:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-11-01    ТК-57
Човешки фактори (HF). Текстова телефония. Основни изисквания и
препоръки на потребителя
Human Factors (HF) -  Text Telephony -  Basic user requirements and
recommendations
ICS: 33.020
БДС ETR 333:2003 (en) 22 стр. - 39.60 лв.

БДС ETS 300 091:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-11-01    ТК-57
Цифрови мрежи с интегриране на услугите (ISDN). Допълнителни
услуги "представяне на идентификацията на повикващата линия"
(CLIP) и "ограничаване на идентификацията на повикващата
линия" (CLIR). Функционални възможности и информационни
потоци
Integrated Services Digital Network (ISDN) -  Calling Line Identification
Presentation (CLIP) and Calling Line
Identification Restriction (CLIR) supplementary services.
Functional capabilities and information flows
ICS: 35.180
БДС ETS 300 091:2003 (en) 44 стр. - 75.60 лв.

БДС ETS 300 119-1:1999
Статус: Действащ   Публикуван: 1999-01-01    ТК-57
Далекосъобщения. Част 1: Въведение и терминология
Equipment engineering (EE) - European telecommunication standard for
equipment practice -  Part 1: Introduction and terminology
ICS: 33.040.30
БДС ETS 300 119-1:1999 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС ETS 300 119-2:1999
Статус: Действащ   Публикуван: 1999-01-01    ТК-57
Далекосъобщения. Част 2: Технически изисквания за стойки и
шкафове
Equipment engineering (EE) - European telecommunication standard for
equipment practice -  Part 2: Engineering requirements for racks and
cabinets
ICS: 33.040.30
БДС ETS 300 119-2:1999 (bg) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС ETS 300 119-3:1999
Статус: Действащ   Публикуван: 1999-01-01    ТК-57
Далекосъобщения. Част 3: Технически изисквания за различни
видове стойки и шкафове
Equipment engineering (EE) - European telecommunication standard for
equipment practice -  Part 3: Engineering requirements for
miscellaneous racks and cabinets
ICS: 33.040.30
БДС ETS 300 119-3:1999 (bg) 14 стр. - 25.20 лв.

БДС ETS 300 119-4:1999
Статус: Действащ   Публикуван: 1999-01-01    ТК-57
Далекосъобщения. Част 4: Технически изисквания за блокове в
различни видове стойки и шкафове
Equipment engineering (EE) - European telecommunication standard for
equipment practice -  Part 4: Engineering requirements for subracks in
miscellaneous racks and cabinets
ICS: 33.040.30
БДС ETS 300 119-4:1999 (bg) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС ETS 300 127:1997
Статус: Действащ   Публикуван: 1997-01-01    ТК-57
Техника на съоръженията. Радиосмущения от телекомуникационни
системи с големи размери. Методи за измерване
Equipment engineering (EE) - Radiated emission testing of physically
large telecommunication systems
ICS: 33.020
БДС ETS 300 127:1997 (bg) 22 стр. - 39.60 лв.

БДС ETS 300 247:1999
Статус: Действащ   Публикуван: 1999-01-01    ТК-57
Далекосъобщения. Цифрова неструктурирана наета линия за 2048
kbit/s (D2048U). Характеристики на свързване
Business telecommunications (BT) - Open Network Provision (ONP)
technical requirements - 2048 kbit/s digital unstructured leased line
(D2048U) - Connection characteristics
ICS: 33.040.40
БДС ETS 300 247:1999 (bg) 24 стр. - 45.60 лв.

БДС ETS 300 247:1999/A1:1999
Статус: Действащ   Публикуван: 1999-01-01    ТК-57
Далекосъобщения. Цифрова неструктурирана наета линия за 2048
kbit/s (D2048U). Характеристики на свързване
Business telecommunications (BT) - Open Network Provision (ONP)
technical requirements - 2048 kbit/s digital unstructured leased line
(D2048U) - connection characteristics
ICS: 33.040.40
БДС ETS 300 247:1999/A1:1999 (bg) 0 стр. - 0.00 лв.

БДС ETS 300 253:1999
Статус: Действащ   Публикуван: 1999-01-01    ТК-57
Общотехнически въпроси (ЕЕ). Заземяване и свързване за
изравняване на потенциалите на съобщителни съоръжения в
съобщителни центрове
Equipment Engineering (EE) - Earthing and bonding of
telecommunication equipment in telecommunication centres
ICS: 33.040.30
Заменя: БДС 1149:1989
БДС ETS 300 253:1999 (bg) 24 стр. - 45.60 лв.

БДС ETS 300 287-1:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-11-01    ТК-57
Цифрова мрежа с интегрирани услуги (ISDN). Система за
сигнализация №7. Възможности за транзакция, версия 2. Част 1:
Описание и изисквания на протокола (Препоръки на ITU-T от Q.771
до Q.775 (1993), с промени)
Integrated Services Digital Network (ISDN) -  Signalling System No. 7 -
Transaction Capabilities (TC) version 2 -  Part 1: Protocol specification
[ITU-T Recommendations Q.771 to Q.775 (1993), modified]
ICS: 35.180
БДС ETS 300 287-1:2003 (en) 18 стр. - 32.40 лв.

БДС ETS 300 287-2:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-11-01    ТК-57
Цифрова мрежа с интегрирани услуги (ISDN). Система за
сигнализация №7. Възможности за транзакция (TC). Част 2:
Описание и изисквания на формуляр за декларация за
съответствие на реализацията на протокола (PICS)
Integrated Services Digital Network (ISDN) -  Signalling System No. 7 -
Transaction Capabilities (TC) version 2 -  Part 2: Protocol
Implementation Conformance Statement (PICS) proforma specification
ICS: 35.180
БДС ETS 300 287-2:2003 (en) 24 стр. - 45.60 лв.

БДС ETS 300 287-3:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-11-01    ТК-57
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Цифрова мрежа с интегрирани услуги (ISDN). Система за
сигнализация № 7. Възможности за транзакция (TC) версия 2. Част
3: Комплект от абстрактни изпитвания (ATS) и описание и
изисквания на формуляр за частична допълнителна информация за
реализацията на протокола за целите на изпитването (PIXIT)
Integrated Services Digital Network (ISDN) -  Signalling System No. 7 -
Transaction Capabilities (TC) version 2 -  Part 3: Abstract Test Suite
(ATS) and partial Protocol Implementation eXtra Information for
Testing (PIXIT) proforma specification
ICS: 35.180
БДС ETS 300 287-3:2003 (en) 26 стр. - 45.60 лв.

БДС ETS 300 288:1999
Статус: Действащ   Публикуван: 1999-01-01    ТК-57
Далекосъобщения. Цифрова неограничена наета линия за 64 kbit/s
с октетна цялост (D64U). Представяне на мрежов интерфейс
Business TeleCommunications (BTC) - 64 kbit/s digital unrestricted
leased line with octet integrity (D64U) - Network interface presentation
ICS: 33.020
БДС ETS 300 288:1999 (bg) 26 стр. - 45.60 лв.

БДС ETS 300 288:1999/A1:1999
Статус: Действащ   Публикуван: 1999-01-01    ТК-57
Далекосъобщения. Цифрова неограничена наета линия за 64 kbit/s
с октетна цялост (D64U). Представяне на мрежов интерфейс
Business TeleCommunications (BTC) - 64 kbit/s digital unrestricted
leased line with octet integrity (D64U) - Network interface presentation
ICS: 33.020
БДС ETS 300 288:1999/A1:1999 (bg) 0 стр. - 0.00 лв.

БДС ETS 300 289:1999
Статус: Действащ   Публикуван: 1999-01-01    ТК-57
Далекосъобщения. Цифрова неограничена наета линия за 64 kbit/s
с октетна цялост (D64U). Характеристики на свързване
Business TeleCommunications (BTC); 64 kbit/s digital unrestricted
leased line with  octet integrity (D64U); connection characteristics
ICS: 33.040.40, 33.020
БДС ETS 300 289:1999 (bg) 22 стр. - 39.60 лв.

БДС ETS 300 418:1999
Статус: Действащ   Публикуван: 1999-01-01    ТК-57
Далекосъобщения. Цифрови неструктурирани и структурирани
наети линии за 2048 kbit/s (D2048U и D2048S). Представяне на
мрежов интерфейс
Business TeleCommunications (BTC) - 2048 kbit/s digital unstructured
and structured leased lines (D2048U and D2048S) - Network interface
presentation
ICS: 35.200, 33.040.50
БДС ETS 300 418:1999 (bg) 26 стр. - 45.60 лв.

БДС ETS 300 419:1999
Статус: Действащ   Публикуван: 1999-01-01    ТК-57
Далекосъобщения. Цифрова структурирана наета линия за 2048
kbit/s (D2048S). Характеристики на свързване
Business TeleCommunications (BTC) - 2048 kbit/s digital structured
leased line (D2048S) - Connection characteristics
ICS: 33.040.50
БДС ETS 300 419:1999 (bg) 36 стр. - 67.20 лв.

БДС ETS 300 448:1999
Статус: Действащ   Публикуван: 1999-01-01    ТК-57
Далекосъобщения. Двупроводна аналогова наета линия с
обикновено качество на разговорната честотна лента (А20).
Характеристики на свързване и представяне на мрежов интерфейс
Business TeleCommunications (BTC) - Ordinary quality voice bandwidth
2-wire analogue leased line (A2O) - Connection characteristics and
network interface presentation
ICS: 33.040.40
БДС ETS 300 448:1999 (bg) 34 стр. - 61.20 лв.

БДС ETS 300 449:1999
Статус: Действащ   Публикуван: 1999-01-01    ТК-57
Далекосъобщения. Двупроводна аналогова наета линия със
специално качество на разговорната честотна лента (А2S).
Характеристики на свързване и представяне на мрежов интерфейс
Business TeleCommunications (BTC) - Special quality voice bandwidth
2-wire analogue leased line (A2S) - Connection characteristics and

network interface presentation
ICS: 33.040.40
БДС ETS 300 449:1999 (bg) 40 стр. - 67.20 лв.

БДС ETS 300 451:1999
Статус: Действащ   Публикуван: 1999-01-01    ТК-57
Далекосъобщения. Четирипроводна аналогова наета линия с
обикновено качество на разговорната честотна лента (А4О).
Характеристики на свързване и представяне на мрежов интерфейс
Business TeleCommunications (BTC) - Ordinary quality voice bandwidth
4-wire analogue leased line (A4O) - Connection characteristics and
network interface presentation
ICS: 33.040.40
БДС ETS 300 451:1999 (bg) 32 стр. - 55.20 лв.

БДС ETS 300 452:1999
Статус: Действащ   Публикуван: 1999-01-01    ТК-57
Далекосъобщения. Четирипроводна аналогова наета линия със
специално качество на разговорната честотна лента (А4S).
Характеристики на свързване и представяне на мрежов интерфейс
Business TeleCommunications (BTC) - Special quality voice bandwidth
4-wire analogue leased line (A4S) - Connection characteristics and
network interface presentation
ICS: 33.040.40
БДС ETS 300 452:1999 (bg) 44 стр. - 75.60 лв.

БДС ETS 300 648:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-11-01    ТК-57
Обществена комутируема телефонна мрежа (PSTN). Допълнителна
услуга "представяне на идентификацията на повикващата линия"
(CLIP). Описание на услугата
Public Switched Telephone Network (PSTN) -  Calling Line Identification
Presentation (CLIP) supplementary service -  Service description
ICS: 35.110
БДС ETS 300 648:2003 (en) 11 стр. - 21.60 лв.

БДС ETS 300 649:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-11-01    ТК-57
Обществена комутируема телефонна мрежа (PSTN). Допълнителна
услуга "ограничаване на идентификацията на повикващата линия"
(CLIR). Описание на услугата
Public Switched Telephone Network (PSTN) - Calling Line Identification
Restriction (CLIR) supplementary service - Service description
ICS: 35.110
БДС ETS 300 649:2003 (en) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС ETS 300 686:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-06-01    ТК-57
Далекосъобщения за бизнеса. 34 Mbit/s и 140 Mbit/s цифрови наети
линии (D34U, D34S, D140U и D140S). Представяне на мрежовия
интерфейс
Business TeleCommunications (BTC) - 34  MBit/s and 140 Mbit/s digital
leased lines  (D34U, D34S, D140U and D140S) - Network  interface
presentation
ICS: 33.040.50
БДС ETS 300 686:2003 (bg) 32 стр. - 55.20 лв.

БДС ETS 300 687:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-06-01    ТК-57
Далекосъобщения за бизнеса. 34 Mbit/s цифрови наети линии
(D34U и D34S). Характеристики на връзката
Business TeleCommunications (BTC) - 34  MBit/s digital leased lines
(D34U and D34S) - Connection characteristics
ICS: 33.040.50
БДС ETS 300 687:2003 (bg) 33 стр. - 61.20 лв.

БДС ETS 300 688:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-06-01    ТК-57
Далекосъобщения за бизнеса. 140 Mbit/s цифрови наети линии
(D140U и D140S). Характеристики на връзката
Business TeleCommunications (BTC) - 140  MBit/s digital leased lines
(D140U and D140S) - Connection characteristics
ICS: 33.040.50
БДС ETS 300 688:2003 (bg) 32 стр. - 55.20 лв.

БДС ETS 300 689:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-06-01    ТК-57
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Далекосъобщения за бизнеса. 34 Mbit/s цифрови наети линии
(D34U и D34S). Интерфейс на крайно устройство
Business TeleCommunications (BTC) - 34  Mbit/s digital leased lines
(D34U and D34S) - Terminal equipment interface
ICS: 33.040.50
БДС ETS 300 689:2003 (bg) 33 стр. - 61.20 лв.

БДС ETS 300 690:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-06-01    ТК-57
Далекосъобщения за бизнеса. 140 Mbit/s цифрови наети линии
(D140U и D140S). Интерфейс на крайно устройство
Business TeleCommunications (BTC) - 140  Mbit/s digital leased lines
(D140U and D140S) - Terminal equipment interface
ICS: 33.040.50
БДС ETS 300 690:2003 (bg) 35 стр. - 61.20 лв.

БДС ETSI EN 300 659-1 V1.3.1:2002
Статус: Действащ   Публикуван: 2002-12-01    ТК-57
Достъп и крайни устройства. Аналогов достъп до обществената
комутационна мрежа (ОКТМ). Абонатен линиен протокол за услуги,
представящи информация върху дисплея и услуги, свързани с тях.
Част 1: Пренасяне на данни в спокоен режим
Access and Terminals (AT) - Analogue access to the Public Switched
Telephone Network (PSTN) - Subscriber line protocol over the local loop
for display (and related) services -  Part 1: On-hook data transmission
ICS: 33.040.40
БДС ETSI EN 300 659-1 V1.3.1:2002 (en) 22 стр. - 39.60 лв.

БДС ETSI EN 300 659-2 V1.3.1:2002
Статус: Действащ   Публикуван: 2002-12-01    ТК-57
Достъп и крайни устройства. Аналогов достъп до обществената
комутационна мрежа (ОКТМ). Абонатен линиен протокол за услуги,
представящи информация върху дисплея и услуги, свързани с тях.
Част 2: Пренасяне на данни в шлейфен режим
Access and Terminals (AT) - Analogue access to the Public Switched
Telephone Network (PSTN) - Subscriber line protocol over the local loop
for display (and related) services -  Part 2: Off-hook data transmission
ICS: 33.040.40
БДС ETSI EN 300 659-2 V1.3.1:2002 (en) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС ETSI EN 300 659-3 V1.3.1:2002
Статус: Действащ   Публикуван: 2002-12-01    ТК-57
Достъп и крайни устройства. Аналогов достъп до обществената
комутационна мрежа (ОКТМ). Абонатен линиен протокол за услуги,
представящи информация върху дисплея и услуги, свързани с тях.
Част 3: Съобщения и кодиране на параметрите
Access and Terminals (AT) - Analogue access to the Public Switched
Telephone Network (PSTN) - Subscriber line protocol over the local loop
for display (and related) services -  Part 3: Data link message and
parameter codings
ICS: 33.040.40
БДС ETSI EN 300 659-3 V1.3.1:2002 (en) 36 стр. - 67.20 лв.

БДС HD 123.1 S1:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-12-01    ТК-57
Кухи метални вълноводи. Част 1: Общи изисквания и методи за
измерване (IEC 60153-1:1964) (HD 123.1 S1:1977)
Hollow metallic waveguides -- Part 1: General requirements and
measuring methods
БДС HD 123.1 S1:2003 (en) 14 стр. - 25.20 лв.

БДС HD 123.2 S1:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-12-01    ТК-57
Кухи метални вълноводи. Част 2: Конкретни технически изисквания
за вълноводи с обикновено правоъгълно сечение (IEC
60153-2:1974) (HD 123.2 S1:1977)
Hollow metallic waveguides -- Part 2: Relevant specifications for
ordinary rectangular waveguides
БДС HD 123.2 S1:2003 (en) 15 стр. - 28.80 лв.

БДС HD 123.3 S1:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-12-01    ТК-57
Кухи метални вълноводи. Част 3: Конкретни технически изисквания
за вълноводи с плоско правоъгълно сечение (IEC 60153-3:1964)
(HD 123.3 S1:1977)
Hollow metallic waveguides -- Part 3: Relevant specifications for flat
rectangular waveguides

БДС HD 123.3 S1:2003 (en) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС HD 123.4 S1:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-12-01    ТК-57
Кухи метални вълноводи. Част 4: Конкретни технически изисквания
за вълноводи с кръгло сечение (IEC 60153-4:1973) (HD 123.4
S1:1977)
Hollow metallic waveguides -- Part 4: Relevant specifications for circular
waveguides
БДС HD 123.4 S1:2003 (en) 16 стр. - 28.80 лв.

БДС HD 123.6 S2:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-12-01    ТК-57
Кухи метални вълноводи. Част 6: Конкретни технически изисквания
за вълноводи със средно плоско правоъгълно сечение (IEC
60153-6:1967) (HD 123.6 S2:1980)
Hollow metallic waveguides -- Part 6: Relevant specifications for
medium flat rectangular waveguides
БДС HD 123.6 S2:2003 (en) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС HD 123.7 S1:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-12-01    ТК-57
Кухи метални вълноводи. Част 7: Конкретни технически изисквания
за вълноводи с квадратно сечение (IEC 60153-7:1972) (HD 123.7
S1:1977)
Hollow metallic waveguides -- Part 7: Relevant specifications for square
waveguides
БДС HD 123.7 S1:2003 (en) 13 стр. - 25.20 лв.

БДС HD 129.3 S2:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-12-01    ТК-57
Фланци за вълноводи. Част 3: Конкретни технически изисквания за
фланци за вълноводи с плоско правоъгълно сечение (IEC
60154-3:1982) (HD 129.3 S2:1983)
Flanges for waveguides -- Part 3: Relevant specifications for flanges for
flat rectangular waveguides
БДС HD 129.3 S2:2003 (en) 11 стр. - 21.60 лв.

БДС HD 129.4 S1:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-12-01    ТК-57
Фланци за вълноводи. Част 4: Конкретни технически изисквания за
фланци за вълноводи с кръгло сечение (IEC 60154-4:1969) (HD
129.4 S1:1977)
Flanges for waveguides -- Part 4: Relevant specifications for flanges for
circular waveguides
БДС HD 129.4 S1:2003 (en) 17 стр. - 32.40 лв.

БДС HD 129.6 S1:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-12-01    ТК-57
Фланци за вълноводи. Част 6: Конкретни технически изисквания за
фланци за вълноводи със средно плоско правоъгълно сечение (IEC
60154-6:1983) (HD 129.6 S1:1984)
Flanges for waveguides -- Part 6: Relevant specifications for flanges for
medium flat rectangular waveguides
БДС HD 129.6 S1:2003 (en) 14 стр. - 25.20 лв.

БДС HD 129.7 S1:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-12-01    ТК-57
Фланци за вълноводи. Част 7: Конкретни технически изисквания за
фланци за вълноводи с квадратно сечение (IEC 60154-7:1974) (HD
129.7 S1:1977)
Flanges for waveguides -- Part 7: Relevant specifications for flanges for
square waveguides
БДС HD 129.7 S1:2003 (en) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС HD 138 S2:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-12-01    ТК-57
Изпитвания на херметичност за тръби и съставни части на
вълноводи под налягане (IEC 60261:1989) (HD 138 S2:1990)
Sealing test for pressurized waveguide tubing and assemblies
БДС HD 138 S2:2003 (en) 13 стр. - 25.20 лв.

БДС HD 576 S1:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-08-01    ТК-57
IEC 60822 VSB. Паралелна подсистемна шина на IEC 60821 VMEbus
(IEC 60822:1988) (HD 576 S1:1990)
IEC 60822 VSB - Parallel sub-system Bus of the IEC 60821 VMEbus
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БДС HD 576 S1:2006 (en) 157 стр. - 216.00 лв.

БДС HD 592 S1:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-08-01    ТК-57
Двоична аритметика с плаваща запетая за микропроцесорни
системи (IEC 60559:1989) (HD 592 S1:1991)
Binary floating-point arithmetic for microprocessor systems
БДС HD 592 S1:2006 (en) 25 стр. - 45.60 лв.

БДС HD 593.1 S1:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-08-01    ТК-57
Микропроцесорна системна шина. 8-битови и 16-битови данни
(MULTIBUS I). Част 1: Функционално описание със спецификации
на електрически и времеви характеристики (IEC 60796-1:1990) (HD
593.1 S1:1992)
Microprocessor system BUS - 8-bit and 16-bit data (MULTIBUS I) -- Part
1: Functional description with electrical and timing specifications
БДС HD 593.1 S1:2006 (en) 59 стр. - 97.20 лв.

БДС HD 593.2 S1:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-08-01    ТК-57
Микропроцесорна системна шина. 8-битови и 16-битови данни
(MULTIBUS I). Част 2: Описание на механиката и на щифтовете за
конфигурация на системната шина с директен съединител (IEC
60796-2:1990) (HD 593.2 S1:1992)
Microprocessor system BUS - 8-bit and 16-bit data (MULTIBUS I) -- Part
2: Mechanichal and pin descriptions for the system bus configuration,
with edge connectors (direct)
БДС HD 593.2 S1:2006 (en) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС HD 593.3 S1:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-08-01    ТК-57
Микропроцесорна системна шина BUS I, 8-битови и 16-битови
данни (MULTIBUS I). Част 3: Описание на механиката и на
щифтовете за конфигурация на европлатка със щифтови и щекерни
(индиректни) съединители (IEC 60796-3:1990) (HD 593.3 S1:1991)
Microprocessor system BUS - 8-bit and 16-bit data (MULTIBUS I) -- Part
3: Mechanical and pin descriptions for the Eurocard configuration with
pin and socket (indirect) connectors
БДС HD 593.3 S1:2006 (en) 13 стр. - 25.20 лв.

БДС IEC 60304:2005
Статус: Действащ   Публикуван: 2005-05-01    ТК-57
Стандартни цветове за изолация на нискочестотни кабели и
проводници (IEC 60304)
Standard colours for insulation for low-frequency cables and wires
ICS: 29.060.10
БДС IEC 60304:2005 (en) 7 стр. - 14.40 лв.

БДС IEC 60559:2005
Статус: Действащ   Публикуван: 2005-03-01    ТК-57
Двоична аритметика с плаваща запетая за микропроцесорни
системи
Binary floating-point arithmetic for microprocessor systems
ICS: 35.160
БДС IEC 60559:2005 (en) 23 стр. - 39.60 лв.

БДС IEC 60796-1:2005
Статус: Действащ   Публикуван: 2005-03-01    ТК-57
Микропроцесорна системна шина. 8-битови и 16-битови данни
(MULTIBUS I). Част 1: Функционално описание със спецификации
на електрически и времеви характеристики
Microprocessor system bus -- 8-bit and 16-bit data (MULTIBUS I) --
Part 1: Functional description with electrical and timing specifications
ICS: 35.160
БДС IEC 60796-1:2005 (en) 57 стр. - 97.20 лв.

БДС IEC 60796-2:2005
Статус: Действащ   Публикуван: 2005-03-01    ТК-57
Микропроцесорна системна шина. 8-битови и 16-битови данни
(MULTIBUS I). Част 2: Описание на механиката и на изводите за
конфигурация на системната шина с директен съединител
Microprocessor system bus -- 8-bit and 16-bit data (MULTIBUS I) --
Part 2: Mechanical and pin descriptions for the system bus
configuration, with edge connectors (direct)
ICS: 35.160
БДС IEC 60796-2:2005 (en) 9 стр. - 18.00 лв.

БДС IEC 60796-3:2005
Статус: Действащ   Публикуван: 2005-03-01    ТК-57
Микропроцесорна системна шина BUS I, 8-битови и 16-битови
данни (MULTIBUS I). Част 3: Описание на механиката и на изводите
за конфигурация на европлатка с щифтов и щепселен (индиректен)
съединител
Microprocessor system BUS I, 8-bit and 16-bit data (MULTIBUS I) --
Part 3: Mechanical and pin descriptions for the Eurocard configuration
with pin and socket (indirect) connectors
ICS: 35.160
БДС IEC 60796-3:2005 (en) 9 стр. - 18.00 лв.

БДС IEC 60821:2005
Статус: Действащ   Публикуван: 2005-03-01    ТК-57
IEC 821 VMEbus. Микропроцесорна системна шина за 1-байтови до
4-байтови данни
IEC 821 VMEbus -- Microprocessor system bus for 1 byte to 4 byte data
ICS: 35.160
БДС IEC 60821:2005 (en) 282 стр. - 345.60 лв.

БДС IEC 60822:2005
Статус: Действащ   Публикуван: 2005-03-01    ТК-57
Паралелна подсистемна шина на IEC 821 VME bus
Parallel Sub-system Bus of the IEC 821 VME bus
ICS: 35.160
БДС IEC 60822:2005 (en) 311 стр. - 345.60 лв.

БДС IEC 60823:2005
Статус: Отменен   Публикуван: 2005-03-01    ТК-57
Микропроцесорна системна шина (VMSbus). Серийна подсистемна
шина на IEC 821 Bus (VMEbus)
Microprocessor system bus (VMSbus) -- Serial sub-system bus of the
IEC 821 Bus (VMEbus)
ICS: 35.160
БДС IEC 60823:2005 (en) 310 стр. - 345.60 лв.

БДС IEC 60824:2005
Статус: Действащ   Публикуван: 2005-03-01    ТК-57
Терминология, свързана с микропроцесори
Terminology related to microprocessors
ICS: 35.160
БДС IEC 60824:2005 (en) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС IEC 60847:2005
Статус: Отменен   Публикуван: 2005-03-01    ТК-57
Характеристики на локални мрежи (LAN)
Characteristics of local area networks (LAN)
ICS: 35.160
БДС IEC 60847:2005 (en) 14 стр. - 25.20 лв.

БДС IEC 60948:2005
Статус: Действащ   Публикуван: 2005-03-01    ТК-57
Цифрова клавиатура за домашни електронни системи (HES)
Numeric keyboard for home electronic systems (HES)
ICS: 35.180
БДС IEC 60948:2005 (en) 9 стр. - 18.00 лв.

БДС IEC 60975:2005
Статус: Отменен   Публикуван: 2005-03-01    ТК-57
Микропроцесорен универсален формат за обектни модули
Microprocessor universal format for object modules
ICS: 35.160
БДС IEC 60975:2005 (en) 36 стр. - 67.20 лв.

БДС IEC/TR 60907:2005
Статус: Действащ   Публикуван: 2005-03-01    ТК-57
Ръководство за планиране и инсталиране на локални мрежи
CSMA/CD 10 Mbit/s в основната честотна лента
Local area networks CSMA/CD 10 Mbit/s baseband planning and
installation guide
ICS: 35.110
БДС IEC/TR 60907:2005 (en) 83 стр. - 138.00 лв.

БДС I-ETS 300 480:2001
Статус: Действащ   Публикуван: 2001-05-01    ТК-57
Обществена комутируема телефонна мрежа (ОКТМ). Спецификация
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за изпитване на аналогова телефония с микротелефонна гарнитура
Public Switched Telephone Network (PSTN) - Testing specification for
analogue handset telephony
ICS: 33.020
БДС I-ETS 300 480:2001 (bg) 27 стр. - 50.40 лв.

БДС ISO 10202-8:2002
Статус: Отменен   Публикуван: 2002-07-01    ТК-57
Информационни технологии. Карти за финансови транзакции.
Архитектура на сигурността на системи за финансови транзакции,
използващи карти с интегрални схеми. Част 8: Общи принципи (ISO
10202-8:1998)
Financial transaction cards -- Security architecture of financial
transaction systems using integrated circuit cards General principles
and overview
ICS: 35.240.15
БДС ISO 10202-8:2002 (en) 24 стр. - 45.60 лв.

БДС ISO 1155:2004
Статус: Отменен   Публикуван: 2004-10-01    ТК-57
Обработка на информацията. Използване на надлъжна четност за
откриване на грешки в информационните съобщения (ISO
1155:1978)
Information processing -- Use of longitudinal parity to detect errors in
information messages
ICS: 35.100.20
БДС ISO 1155:2004 (en) 3 стр. - 7.20 лв.

БДС ISO 1177:2004
Статус: Отменен   Публикуван: 2004-10-01    ТК-57
Обработка на информацията. Структура на знаците за старт/стоп и
синхронно предаване на знаци (ISO 1177:1985)
Information processing -- Character structure for start/stop and
synchronous character oriented transmission
ICS: 35.100.20
БДС ISO 1177:2004 (en) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС ISO 1745:2004
Статус: Отменен   Публикуван: 2004-10-01    ТК-57
Обработка на информацията. Процедури за управление в основен
режим за системи за предаване на данни (ISO 1745:1975)
Information processing -- Basic mode control procedures for data
communication systems
ICS: 35.100.20
БДС ISO 1745:2004 (en) 24 стр. - 45.60 лв.

БДС ISO 2110:1989/Amd 1:2004
Статус: Отменен   Публикуван: 2004-10-01    ТК-57
Интерфейсен съединител и номериране на контактите за DTE/DCE
интерфейс за скорост на предаване на данни над 20 000 bit/s за
секунда (ISO 2110:1989/Amd 1:1991)
Interface connector and contact number assignments for a DTE/DCE
interface for data signalling rates above 20 000 bit/s per second
ICS: 35.100.10
БДС ISO 2110:1989/Amd 1:2004 (en) 3 стр. - 7.20 лв.

БДС ISO 2110:2004
Статус: Отменен   Публикуван: 2004-10-01    ТК-57
Информационни технологии. Предаване на данни. 25-полюсен
DTE/DCE интерфейсен съединител и номериране на контактите
(ISO 2110:1989)
Information technology -- Data communication -- 25-pole DTE/DCE
interface connector and contact number assignments
ICS: 35.100.10
БДС ISO 2110:2004 (en) 13 стр. - 25.20 лв.

БДС ISO 2382-6:2001
Статус: Действащ   Публикуван: 2001-12-01    ТК-57
Системи за обработка на информация. Речник. Част 6: Подготовка
и обработка на данни (ISO 2382-6:1987)
Information processing systems -- Vocabulary Preparation and handling
of data
ICS: 35.020, 01.040.35
БДС ISO 2382-6:2001 (bg) 22 стр. - 39.60 лв.

БДС ISO 4902:2004
Статус: Отменен   Публикуван: 2004-10-01    ТК-57

Информационни технологии. Предаване на данни. 37-полюсен
DTE/DCE интерфейсен съединител и номериране на контактите
(ISO 4902:1989)
Information technology -- Data communication -- 37-pole DTE/DCE
interface connector and contact number assignments
ICS: 35.100.10
БДС ISO 4902:2004 (en) 17 стр. - 32.40 лв.

БДС ISO 4903:2004
Статус: Отменен   Публикуван: 2004-10-01    ТК-57
Информационни технологии. Предаване на данни. 15-полюсен
DTE/DCE интерфейсен съединител и номериране на контактите
(ISO 4903:1989)
Information technology -- Data communication -- 15-pole DTE/DCE
interface connector and contact number assignments
ICS: 35.100.10
БДС ISO 4903:2004 (en) 17 стр. - 32.40 лв.

БДС ISO 5806:2004
Статус: Отменен   Публикуван: 2004-12-01    ТК-57
Обработка на информацията. Спецификация на таблици с
единични решения (ISO 5806:1984)
Information processing -- Specification of single-hit decision tables
ICS: 35.080
БДС ISO 5806:2004 (en) 14 стр. - 25.20 лв.

БДС ISO 5807:2004
Статус: Отменен   Публикуван: 2004-11-01    ТК-57
Обработка на информацията. Символи на документацията и
споразумения за данни, блок-схеми на програми и системи, схеми
на програмни мрежи и схеми на системни ресурси (ISO 5807:1985)
Information processing -- Documentation symbols and conventions for
data, program and system flowcharts, program network charts and
system resources charts
ICS: 35.080, 01.080.50
БДС ISO 5807:2004 (en) 31 стр. - 55.20 лв.

БДС ISO 6160:2004
Статус: Отменен   Публикуван: 2004-11-01    ТК-57
Езици за програмиране. PL/1 (ISO 6160:1979)
Programming languages -- PL/1
ICS: 35.060
БДС ISO 6160:2004 (en) 1 стр. - 3.60 лв.

БДС ISO 6593:2004
Статус: Отменен   Публикуван: 2004-12-01    ТК-57
Обработка на информацията. Блок-схема на програмата за
обработка на последователни файлове, превърнати в групи записи
(ISO 6593:1985)
Information processing -- Program flow for processing sequential files in
terms of record groups
ICS: 35.080
БДС ISO 6593:2004 (en) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС ISO 6951:2005
Статус: Отменен   Публикуван: 2005-03-01    ТК-57
Обработка на информация. Интерфейс за процесорна системна
шина (Eurobus A) (ISO 6951:1986)
Information processing -- Processor system bus interface (Eurobus A)
ICS: 35.200, 35.160
БДС ISO 6951:2005 (en) 54 стр. - 97.20 лв.

БДС ISO 7185:2004
Статус: Отменен   Публикуван: 2004-11-01    ТК-57
Информационни технологии. Езици за програмиране. Pascal (ISO
7185:1990)
Information technology -- Programming languages -- Pascal
ICS: 35.060
БДС ISO 7185:2004 (en) 78 стр. - 129.60 лв.

БДС ISO 7478:2004
Статус: Отменен   Публикуван: 2004-10-01    ТК-57
Системи за обработка на информация. Предаване на данни.
Процедури за множество връзки (+ТС 1:1989) (ISO 7478:1987)
Information processing systems -- Data communication -- Multilink
procedures
ICS: 35.100.20
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БДС ISO 7478:2004 (en) 11 стр. - 21.60 лв.

БДС ISO 7498-2:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-09-01    ТК-57
Информационни технологии. Взаимосвързване на отворени
системи. Основен еталонен модел. Част 2: Архитектура за
сигурност (ISO 7498-2:1989)
Information processing systems -- Open Systems Interconnection --
Basic Reference Model Security Architecture
ICS: 35.100.01
БДС ISO 7498-2:2003 (bg) 54 стр. - 97.20 лв.

БДС ISO 8484:2005
Статус: Отменен   Публикуван: 2005-03-01    ТК-57
Магнитни ивици върху спестовни книжки (ISO 8484:1987)
Magnetic stripes on savingsbooks
ICS: 35.240.40
БДС ISO 8484:2005 (en) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС ISO 8485:2004
Статус: Отменен   Публикуван: 2004-11-01    ТК-57
Езици за програмиране. АPL (ISO 8485:1989)
Programming languages -- APL
ICS: 35.060
БДС ISO 8485:2004 (en) 259 стр. - 302.40 лв.

БДС ISO 8648:2004
Статус: Отменен   Публикуван: 2004-10-01    ТК-57
Системи за обработка на информация. Взаимодействие на отворени
системи. Вътрешна организация на мрежовия слой (+ТС 1:1991)
(ISO 8648:1988)
Information processing systems -- Open Systems Interconnection --
Internal organization of the Network Layer
ICS: 35.100.30
БДС ISO 8648:2004 (en) 31 стр. - 55.20 лв.

БДС ISO 8790:2004
Статус: Отменен   Публикуван: 2004-12-01    ТК-57
Системи за обработка на информация. Символи и споразумения на
диаграмите на конфигурацията на компютърна система (ISO
8790:1987)
Information processing systems -- Computer system configuration
diagram symbols and conventions
ICS: 35.080, 01.080.50
БДС ISO 8790:2004 (en) 14 стр. - 25.20 лв.

БДС ISO 8807:2004
Статус: Отменен   Публикуван: 2004-12-01    ТК-57
Системи за обработка на информация. Взаимодействие на отворени
системи. LOTOS. Техника за формално описание, основаваща се на
временното подреждане на поведението за наблюдение (ISO
8807:1989)
Information processing systems -- Open Systems Interconnection --
LOTOS -- A formal description technique based on the temporal
ordering of observational behaviour
ICS: 35.100.01, 35.060
БДС ISO 8807:2004 (en) 142 стр. - 180.00 лв.

БДС ISO 9127:2004
Статус: Отменен   Публикуван: 2004-12-01    ТК-57
Системи за обработка на информация. Потребителска
документация и обща информация за потребителските софтуерни
пакети (ISO 9127:1988)
Information processing systems -- User documentation and cover
information for consumer software packages
ICS: 35.080
БДС ISO 9127:2004 (en) 7 стр. - 14.40 лв.

БДС ISO 9160:2004
Статус: Отменен   Публикуван: 2004-10-01    ТК-57
Обработка на информация. Шифроване на данни. Изисквания за
взаимодействие на физичен слой (ISO 9160:1988)
Information processing -- Data encipherment -- Physical layer
interoperability requirements
ICS: 35.100.10, 35.040
БДС ISO 9160:2004 (en) 14 стр. - 25.20 лв.

БДС ISO 9314-1:2005
Статус: Отменен   Публикуван: 2005-03-01    ТК-57
Системи за обработка на информация. Разпределен интерфейс за
предаване на данни на базата на оптични влакна (FDDI). Част 1:
Протокол за физичния слой (PHY) на кръгова мрежа с предаване на
маркер (ISO 9314-1:1989)
Information processing systems -- Fibre Distributed Data Interface
(FDDI) Token Ring Physical Layer Protocol (PHY)
ICS: 35.200
БДС ISO 9314-1:2005 (en) 31 стр. - 55.20 лв.

БДС ISO 9314-2:2005
Статус: Отменен   Публикуван: 2005-03-01    ТК-57
Системи за обработка на информация. Влакнесто-оптичен
разпределен интерфейс за данни (FDDI). Част 2: Управление на
достъп до средата (MAC) на кръгова мрежа с предаване на маркер
(ISO 9314-2:1989)
Information processing systems -- Fibre Distributed Data Interface
(FDDI) Token Ring Media Access Control (MAC)
ICS: 35.200
БДС ISO 9314-2:2005 (en) 67 стр. - 114.00 лв.

БДС ISO 9315:2005
Статус: Отменен   Публикуван: 2005-03-01    ТК-57
Системи за обработка на информация. Интерфейс между
устройствата за гъвкави дискове и техните хост контролери (ISO
9315:1989)
Information processing systems -- Interface between flexible disk
cartridge drives and their host controllers
ICS: 35.200
БДС ISO 9315:2005 (en) 17 стр. - 32.40 лв.

БДС ISO 9542:2004
Статус: Отменен   Публикуван: 2004-10-01    ТК-57
Системи за обработка на информация. Далекосъобщения и обмен
на информация между системи. Протокол за обмен на
маршрутизираща информация от крайна система към междинна
система за използване съвместно с протокола за предоставяне на
мрежова услуга без изграждане на връзка (ISO 8473) (ISO
9542:1988)
Information processing systems -- Telecommunications and information
exchange between systems -- End system to Intermediate system
routeing exchange protocol for use in conjunction with the Protocol for
providing the connectionless-mode network service (ISO 8473)
ICS: 35.100.30
БДС ISO 9542:2004 (en) 30 стр. - 55.20 лв.

БДС ISO 9542:2004/Amd 1:2004
Статус: Отменен   Публикуван: 2004-10-01    ТК-57
Системи за обработка на информация. Далекосъобщения и обмен
на информация между системи. Протокол за обмен на
маршрутизираща информация от крайна система към междинна
система за използване съвместно с протокола за предоставяне на
мрежова услуга без изграждане на връзка (ISO 8473). Изменение 1:
Добавяне на информация за съставяне на група (ISO
9542:1988/Amd 1:1999)
Addition of group composition information
ICS: 35.100.30
БДС ISO 9542:2004/Amd 1:2004 (en) 13 стр. - 25.20 лв.

БДС ISO 9543:2004
Статус: Отменен   Публикуван: 2004-10-01    ТК-57
Системи за обработка на информация. Обмен на информация
между системи. Качество на сигнала при синхронно предаване в
DTE/DCE интерфейси (ISO 9543:1989)
Information processing systems -- Information exchange between
systems -- Synchronous transmission signal quality at DTE/DCE
interfaces
ICS: 35.100.10
БДС ISO 9543:2004 (en) 11 стр. - 21.60 лв.

БДС ISO/IEC 10021-1:2004
Статус: Отменен   Публикуван: 2004-10-01    ТК-57
Информационни технологии. Системи за обработка на съобщения
(MHS). Част 1: Преглед на системата и услугата (ISO/IEC
10021-1:2003)
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Information technology -- Message Handling Systems (MHS) System
and service overview
ICS: 35.240.20
БДС ISO/IEC 10021-1:2004 (en) 82 стр. - 138.00 лв.

БДС ISO/IEC 10021-10:2004
Статус: Отменен   Публикуван: 2004-10-01    ТК-57
Информационни технологии. Системи за обработка на съобщения
(MHS): Маршрутизация на MHS (ISO/IEC 10021-10:1998)
Information technology -- Message Handling Systems (MHS) MHS
routing
ICS: 35.240.20
БДС ISO/IEC 10021-10:2004 (en) 69 стр. - 114.00 лв.

БДС ISO/IEC 10021-2:2004
Статус: Отменен   Публикуван: 2004-10-01    ТК-57
Информационни технологии. Системи за обработка на съобщения
(MHS): Обща архитектура (ISO/IEC 10021-2:2003)
Information technology -- Message Handling Systems (MHS): Overall
architecture
ICS: 35.240.20
БДС ISO/IEC 10021-2:2004 (en) 95 стр. - 138.00 лв.

БДС ISO/IEC 10021-4:2004
Статус: Отменен   Публикуван: 2004-10-01    ТК-57
Информационни технологии. Системи за обработка на съобщения
(MHS): Система за предаване на съобщения. Абстрактно
определение на услуга и процедури (ISO/IEC 10021-4:2003)
Information technology -- Message Handling Systems (MHS): Message
transfer system -- Abstract service definition and procedures
ICS: 35.240.20
БДС ISO/IEC 10021-4:2004 (en) 192 стр. - 252.00 лв.

БДС ISO/IEC 10021-5:2004
Статус: Отменен   Публикуван: 2004-10-01    ТК-57
Информационни технологии. Системи за обработка на съобщения
(MHS): Запаметяване на съобщения: Абстрактно определение на
услуга (ISO/IEC 10021-5:1999)
Information technology -- Message Handling Systems (MHS): Message
store: Abstract service definition
ICS: 35.240.20
БДС ISO/IEC 10021-5:2004 (en) 146 стр. - 180.00 лв.

БДС ISO/IEC 10021-6:2004
Статус: Отменен   Публикуван: 2004-10-01    ТК-57
Информационни технологии. Системи за обработка на съобщения
(MHS): Спецификации на протокола (ISO/IEC 10021-6:2003)
Information technology -- Message Handling Systems (MHS): Protocol
specifications
ICS: 35.240.20
БДС ISO/IEC 10021-6:2004 (en) 48 стр. - 84.00 лв.

БДС ISO/IEC 10021-7:2004
Статус: Отменен   Публикуван: 2004-10-01    ТК-57
Информационни технологии. Системи за обработка на съобщения
(MHS): Система за обмен на съобщения между отделни лица
(ISO/IEC 10021-7:2003)
Information technology -- Message Handling Systems (MHS):
Interpersonal messaging system
ICS: 35.240.20
БДС ISO/IEC 10021-7:2004 (en) 205 стр. - 252.00 лв.

БДС ISO/IEC 10021-8:2004
Статус: Отменен   Публикуван: 2004-10-01    ТК-57
Информационни технологии. Системи за обработка на съобщения
(MHS). Част 8: Услуга за електронен обмен на съобщения (ISO/IEC
10021-8:1999)
Information technology -- Message Handling Systems (MHS) Electronic
Data Interchange Messaging Service
ICS: 35.240.20
БДС ISO/IEC 10021-8:2004 (en) 43 стр. - 75.60 лв.

БДС ISO/IEC 10021-9:2004
Статус: Отменен   Публикуван: 2004-10-01    ТК-57
Информационни технологии. Системи за обработка на съобщения
(MHS): Система за електронен обмен на съобщения (ISO/IEC
10021-9:1999)

Information technology -- Message Handling Systems (MHS): Electronic
Data Interchange Messaging System
ICS: 35.240.20
БДС ISO/IEC 10021-9:2004 (en) 114 стр. - 165.60 лв.

БДС ISO/IEC 10022:2004
Статус: Отменен   Публикуван: 2004-10-01    ТК-57
Информационни технологии. Взаимосвързване на отворени
системи. Определение на физична услуга (ISO/IEC 10022:1996)
Information technology -- Open Systems Interconnection -- Physical
Service Definition
ICS: 35.100.10
БДС ISO/IEC 10022:2004 (en) 23 стр. - 39.60 лв.

БДС ISO/IEC 10027:2005
Статус: Отменен   Публикуван: 2005-03-01    ТК-57
Информационни технологии. Речникова система за информационни
ресурси (IRDS) - рамка (ISO/IEC 10027:1990)
Information technology -- Information Resource Dictionary System
(IRDS) framework
ICS: 35.240.01
БДС ISO/IEC 10027:2005 (en) 16 стр. - 28.80 лв.

БДС ISO/IEC 10028:2004
Статус: Отменен   Публикуван: 2004-10-01    ТК-57
Информационни технологии. Далекосъобщения и обмен на
информация между системи. Определение на ретранслационни
функции на междинна система на мрежов слой (ISO/IEC
10028:1993)
Information technology -- Telecommunications and information
exchange between systems -- Definition of the relaying functions of a
Network layer intermediate system
ICS: 35.100.30
БДС ISO/IEC 10028:2004 (en) 33 стр. - 61.20 лв.

БДС ISO/IEC 10030:2004
Статус: Отменен   Публикуван: 2004-10-01    ТК-57
Информационни технологии. Далекосъобщения и обмен на
информация между системи. Протокол за обмен на
маршрутизираща информация на крайна система във връзка с
ISO/IEC 8878 (ISO/IEC 10030:1995)
Information technology -- Telecommunications and information
exchange between systems -- End System Routeing Information
Exchange Protocol for use in conjunction with ISO/IEC 8878
ICS: 35.100.30
БДС ISO/IEC 10030:2004 (en) 32 стр. - 55.20 лв.

БДС ISO/IEC 10116:2004
Статус: Отменен   Публикуван: 2004-10-01    ТК-57
Информационни технологии. Техники за сигурност. Режими на
работа с n-битов блоков шифър (ISO/IEC 10116:1997)
Information technology -- Security techniques -- Modes of operation for
an n-bit block cipher
ICS: 35.040
БДС ISO/IEC 10116:2004 (en) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС ISO/IEC 10118-1:2002
Статус: Отменен   Публикуван: 2002-07-01    ТК-57
Информационни технологии. Техники за сигурност. Хеш-функции.
Част 1: Общи положения (ISO/IEC 10118-1:2000)
Information technology -- Security techniques -- Hash-functions General
ICS: 35.040
БДС ISO/IEC 10118-1:2002 (en) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС ISO/IEC 10118-2:2002
Статус: Отменен   Публикуван: 2002-07-01    ТК-57
Информационни технологии. Техники за сигурност. Хеш-функции.
Част 2: Хеш-функции, използващи алгоритъм на n-битов порядък
на реда (ISO/IEC 10118-2:2000)
Information technology -- Security techniques -- Hash-functions Hash-
functions using an n-bit block cipher
ICS: 35.040
БДС ISO/IEC 10118-2:2002 (en) 20 стр. - 36.00 лв.

БДС ISO/IEC 10118-3:2002
Статус: Отменен   Публикуван: 2002-07-01    ТК-57
Информационни технологии. Техники за сигурност. Хеш-функции.
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Част 3: Специализирани хеш-функции (ISO/IEC 10118-3:1998)
Information technology -- Security techniques -- Hash-functions
Dedicated hash-functions
ICS: 35.040
БДС ISO/IEC 10118-3:2002 (en) 44 стр. - 75.60 лв.

БДС ISO/IEC 10118-4:2002
Статус: Отменен   Публикуван: 2002-07-01    ТК-57
Информационни технологии. Техники за сигурност. Хеш-функции.
Част 4: Хеш-функции, използващи модулни аритметични операции
(ISO/IEC 10118-4:1998)
Information technology -- Security techniques -- Hash-functions Hash-
functions using modular arithmetic
ICS: 35.040
БДС ISO/IEC 10118-4:2002 (en) 24 стр. - 45.60 лв.

БДС ISO/IEC 10166-1:2004
Статус: Отменен   Публикуван: 2004-10-01    ТК-57
Информационни технологии. Текстови и офис системи. Обработка и
извличане на документи (DFR). Част 1: Абстрактно определение на
услуги и процедури (+ ТС 1:1994 + ТС 2:1994 + ТС 3:1994 + ТС
4:1998) (ISO/IEC 10166-1:1991)
Information technology -- Text and office systems -- Document Filing
and Retrieval (DFR) Abstract service definition and procedures
ICS: 35.240.20
БДС ISO/IEC 10166-1:2004 (en) 130 стр. - 180.00 лв.

БДС ISO/IEC 10166-1:2004/Amd 1:2004
Статус: Отменен   Публикуван: 2004-10-01    ТК-57
Информационни технологии. Текстови и офис системи. Обработка и
извличане на документи (DFR). Част 1: Абстрактно определение на
услуга и процедури. Изменение 1: Несъществени подобрения
(ISO/IEC 10166-1:1991/Amd 1:1995)
Minor enhancements
ICS: 35.240.20
БДС ISO/IEC 10166-1:2004/Amd 1:2004 (en) 17 стр. - 32.40 лв.

БДС ISO/IEC 10166-1:2004/Amd 2:2004
Статус: Отменен   Публикуван: 2004-10-01    ТК-57
Информационни технологии. Текстови и офис системи. Обработка и
извличане на документи (DFR). Част 1: Абстрактно определение на
услуга и процедури. Изменение 2: Комбинирано използване на DFR
и DTAM (ISO/IEC 10166-1:1991/Amd 2:1996)
Combined usage of DFR and DTAM
ICS: 35.240.20
БДС ISO/IEC 10166-1:2004/Amd 2:2004 (en) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС ISO/IEC 10166-2:2004
Статус: Отменен   Публикуван: 2004-10-01    ТК-57
Информационни технологии. Текстови и офис системи. Обработка и
извличане на документи (DFR). Част 2: Спецификация на протокола
(+ ТС 1:1994 + ТС 2:1995) (ISO/IEC 10166-2:1991)
Information technology -- Text and office systems -- Document Filing
and Retrieval (DFR) Protocol specification
ICS: 35.240.20
БДС ISO/IEC 10166-2:2004 (en) 11 стр. - 21.60 лв.

БДС ISO/IEC 10166-2:2004/Amd 1:2004
Статус: Отменен   Публикуван: 2004-10-01    ТК-57
Информационни технологии. Текстови и офис системи. Обработка и
извличане на документи (DFR). Част 2: Спецификация на
протокола. Изменение 1: Несъществено подобрение при
допълнителна грешка (ISO/IEC 10166-2:1991/Amd 1:1995)
Minor enchancement for additional error
ICS: 35.240.20
БДС ISO/IEC 10166-2:2004/Amd 1:2004 (en) 1 стр. - 3.60 лв.

БДС ISO/IEC 10166-2:2004/Amd 2:2004
Статус: Отменен   Публикуван: 2004-10-01    ТК-57
Информационни технологии. Текстови и офис системи. Обработка и
извличане на документи (DFR). Част 2: Спецификация на
протокола. Изменение 2: Комбинирано използване на DFR и DTAM
(ISO/IEC 10166-2:1991/Amd 2:1996)
Combined usage of DFR and DTAM
ICS: 35.240.20
БДС ISO/IEC 10166-2:2004/Amd 2:2004 (en) 3 стр. - 7.20 лв.

БДС ISO/IEC 10173:2004
Статус: Отменен   Публикуван: 2004-10-01    ТК-57
Информационни технологии. Далекосъобщения и обмен на
информация между системи. Интерфейсен съединител и
определяне на контактите на съединител за ISDN с първичен
достъп, разположен в еталонни точки S и T (ISO/IEC 10173:1998)
Information technology -- Telecommunications and information
exchange between systems -- Interface connector and contact
assignments for ISDN primary rate access connector located at
reference points S and T
ICS: 35.100.10
БДС ISO/IEC 10173:2004 (en) 15 стр. - 28.80 лв.

БДС ISO/IEC 10175-1:2004
Статус: Отменен   Публикуван: 2004-10-01    ТК-57
Информационни технологии. Текстови и офис системи. Приложение
за отпечатване на документи (DPA). Част 1: Абстрактно
определение на услуги и процедури (+ ТС 1:1998 + ТС 2:1998 + ТС
3:1998 + ТС 4:1998) (ISO/IEC 10175-1:1996)
Information technology -- Text and office systems -- Document Printing
Application (DPA) Abstract service definition and procedures
ICS: 35.240.20
БДС ISO/IEC 10175-1:2004 (en) 486 стр. - 464.40 лв.

БДС ISO/IEC 10175-2:2004
Статус: Отменен   Публикуван: 2004-10-01    ТК-57
Информационни технологии. Текстови и офис системи. Приложение
за отпечатване на документи (DPA). Част 2: Спецификация на
протокола (ISO/IEC 10175-2:1996)
Information technology -- Text and office systems -- Document Printing
Application (DPA) Protocol specification
ICS: 35.240.20
БДС ISO/IEC 10175-2:2004 (en) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС ISO/IEC 10175-3:2004
Статус: Отменен   Публикуван: 2004-10-01    ТК-57
Информационни технологии. Текстови и офис системи. Приложение
за отпечатване на документи (DPA). Част 3: Абстрактни
определения за управление на услуги и процедури (ISO/IEC
10175-3:2000)
Information technology -- Text and office systems -- Document Printing
Application (DPA) Management abstract service definitions and
procedures
ICS: 35.240.20
БДС ISO/IEC 10175-3:2004 (en) 46 стр. - 84.00 лв.

БДС ISO/IEC 10177:2004
Статус: Отменен   Публикуван: 2004-10-01    ТК-57
Информационни технологии. Далекосъобщения и обмен на
информация между системи. Предоставяне на услуга на вътрешния
слой на мрежата с изграждане на връзка от междинни системи с
използване на ISO/IEC 8208, протокол на пакетния слой на Х.25
(ISO/IEC 10177:1993)
Information technology -- Telecommunications and information
exchange between systems -- Provision of the connection-mode
Network internal layer service by intermediate systems using ISO/IEC
8208, the X.25 Packet Layer Protocol
ICS: 35.100.30
БДС ISO/IEC 10177:2004 (en) 29 стр. - 50.40 лв.

БДС ISO/IEC 10192-1:2005
Статус: Отменен   Публикуван: 2005-03-01    ТК-57
Информационни технологии. Интерфейси за домашни електронни
системи (HES). Част 1: Универсален интерфейс (UI) Клас 1 (ISO/IEC
10192-1:2002)
Information technology -- Home Electronic System (HES) interfaces
Universal Interface (UI) Class 1
ICS: 35.240.99, 35.200
БДС ISO/IEC 10192-1:2005 (en) 29 стр. - 50.40 лв.

БДС ISO/IEC 10206:2004
Статус: Отменен   Публикуван: 2004-11-01    ТК-57
Информационни технологии. Езици за програмиране. Разширен
Pascal (ISO/IEC 10206:1991)
Information technology -- Progamming languages -- Extended Pascal
ICS: 35.060
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БДС ISO/IEC 10206:2004 (en) 214 стр. - 288.00 лв.

БДС ISO/IEC 10279:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-11-01    ТК-57
Информационни технологии. Езици за програмиране. Пълен BASIC
(ISO/IEC 10279:1991)
Information technology -- Programming languages -- Full BASIC
ICS: 35.060
БДС ISO/IEC 10279:2004 (en) 14 стр. - 25.20 лв.

БДС ISO/IEC 10373-1:2005
Статус: Отменен   Публикуван: 2005-03-01    ТК-57
Идентификационни карти. Методи за изпитване. Част 1:
Изпитвания на общите характеристики (ISO/IEC 10373-1:1998)
Identification cards -- Test methods General characteristics tests
ICS: 35.240.15
БДС ISO/IEC 10373-1:2005 (en) 30 стр. - 55.20 лв.

БДС ISO/IEC 10373-2:2005
Статус: Отменен   Публикуван: 2005-03-01    ТК-57
Идентификационни карти. Методи за изпитване. Част 2: Карти с
магнитни ивици (ISO/IEC 10373-2:1998)
Identification cards -- Test methods Cards with magnetic stripes
ICS: 35.240.15
БДС ISO/IEC 10373-2:2005 (en) 27 стр. - 50.40 лв.

БДС ISO/IEC 10373-3:2005
Статус: Отменен   Публикуван: 2005-03-01    ТК-57
Идентификационни карти. Методи за изпитване. Част 3: Карти с
интегрална(и) схема(и) с контакти и съответни интерфейсни
устройства (ISO/IEC 10373-3:2001)
Identification cards -- Test methods Integrated circuit(s) cards with
contacts and related interface devices
ICS: 35.240.15
БДС ISO/IEC 10373-3:2005 (en) 80 стр. - 129.60 лв.

БДС ISO/IEC 10373-5:2005
Статус: Отменен   Публикуван: 2005-03-01    ТК-57
Идентификационни карти. Методи за изпитване. Част 5: Карти с
оптична памет (ISO/IEC 10373-5:1998)
Identification cards -- Test methods Optical memory cards
ICS: 35.240.15
БДС ISO/IEC 10373-5:2005 (en) 5 стр. - 10.80 лв.

БДС ISO/IEC 10373-6:2005
Статус: Отменен   Публикуван: 2005-03-01    ТК-57
Идентификационни карти. Методи за изпитване. Част 6: Карти,
действащи от близко разстояние (ISO/IEC 10373-6:2001)
Identification cards -- Test methods Proximity cards
ICS: 35.240.15
БДС ISO/IEC 10373-6:2005 (en) 24 стр. - 45.60 лв.

БДС ISO/IEC 10373-6:2005/Amd 2:2005
Статус: Отменен   Публикуван: 2005-03-01    ТК-57
Идентификационни карти. Методи за изпитване. Част 6: Карти,
действащи от близко разстояние. Подобрени методи за RF
изпитвания (ISO/IEC 10373-6:2001/Amd 2:2003)
Improved RF test methods
ICS: 35.240.15
БДС ISO/IEC 10373-6:2005/Amd 2:2005 (en) 7 стр. - 14.40 лв.

БДС ISO/IEC 10373-7:2005
Статус: Отменен   Публикуван: 2005-03-01    ТК-57
Идентификационни карти. Методи за изпитване. Част 7: Карти,
действащи от разстояние (ISO/IEC 10373-7:2001)
Identification cards -- Test methods Vicinity cards
ICS: 35.240.15
БДС ISO/IEC 10373-7:2005 (en) 23 стр. - 39.60 лв.

БДС ISO/IEC 10514-1:2004
Статус: Отменен   Публикуван: 2004-11-01    ТК-57
Информационни технологии. Езици за програмиране. Част 1:
Modula-2, Основен език (ISO/IEC 10514-1:1996)
Information technology -- Programming languages Modula-2, Base
Language
ICS: 35.060
БДС ISO/IEC 10514-1:2004 (en) 707 стр. - 543.60 лв.

БДС ISO/IEC 10514-2:2004
Статус: Отменен   Публикуван: 2004-11-01    ТК-57
Информационни технологии. Езици за програмиране. Част 2: Общ
Modula-2 (ISO/IEC 10514-2:1998)
Information technology -- Programming languages Generics Modula-2
ICS: 35.060
БДС ISO/IEC 10514-2:2004 (en) 45 стр. - 75.60 лв.

БДС ISO/IEC 10514-3:2004
Статус: Отменен   Публикуван: 2004-11-01    ТК-57
Информационни технологии. Езици за програмиране. Част 3:
Обектно ориентиран Modula-2 (ISO/IEC 10514-3:1998)
Information technology -- Programming languages Object Oriented
Modula-2
ICS: 35.060
БДС ISO/IEC 10514-3:2004 (en) 48 стр. - 84.00 лв.

БДС ISO/IEC 10536-1:2005
Статус: Отменен   Публикуван: 2005-03-01    ТК-57
Идентификационни карти. Безконтактни карти с интегрални схеми.
Карти с близка връзка. Част 1: Физични характеристики (ISO/IEC
10536-1:2000)
Identification cards -- Contactless integrated circuit(s) cards -- Close-
coupled cards Physical characteristics
ICS: 35.240.15
БДС ISO/IEC 10536-1:2005 (en) 5 стр. - 10.80 лв.

БДС ISO/IEC 10536-2:2005
Статус: Отменен   Публикуван: 2005-03-01    ТК-57
Идентификационни карти. Безконтактни карти с интегрални схеми.
Част 2: Размери и разположение на зоните за връзка (ISO/IEC
10536-2:1995)
Identification cards -- Contactless integrated circuit(s) cards Dimensions
and location of coupling areas
ICS: 35.240.15
БДС ISO/IEC 10536-2:2005 (en) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС ISO/IEC 10536-3:2005
Статус: Отменен   Публикуван: 2005-03-01    ТК-57
Идентификационни карти. Безконтактни карти с интегрални схеми.
Част 3: Електронни сигнали и процедури за връщане в начално
състояние (ISO/IEC 10536-3:1996)
Identification cards -- Contactless integrated circuit(s) cards Electronic
signals and reset procedures
ICS: 35.240.15
БДС ISO/IEC 10536-3:2005 (en) 20 стр. - 36.00 лв.

БДС ISO/IEC 10588:2004
Статус: Отменен   Публикуван: 2004-10-01    ТК-57
Информационни технологии. Използване на протокол на пакетния
слой на Х.25 във връзка с Х.21/ Х.21 bis за предоставяне на OSI
мрежова услуга с изграждане на връзка (ISO/IEC 10588:1993)
Information technology -- Use of X.25 Packet Layer Protocol in
conjunction with X.21/X.21 bis to provide the OSI connection-mode
Network Service
ICS: 35.100.30
БДС ISO/IEC 10588:2004 (en) 11 стр. - 21.60 лв.

БДС ISO/IEC 10589:2004
Статус: Отменен   Публикуван: 2004-10-01    ТК-57
Информационни технологии. Далекосъобщения и обмен на
информация между системи. Протокол за обмен на вътрешно-
доменна маршрутизираща информация от междинна система към
междинна система за използване във връзка с протокола за
предоставяне на мрежова услуга без изграждане на връзка (ISO
8473) (ISO/IEC 10589:2002)
Information technology -- Telecommunications and information
exchange between systems -- Intermediate System to Intermediate
System intra-domain routeing information exchange protocol for use in
conjunction with the protocol for providing the connectionless-mode
network service (ISO 8473)
ICS: 35.100.30
БДС ISO/IEC 10589:2004 (en) 201 стр. - 252.00 лв.

БДС ISO/IEC 10728:2005
Статус: Отменен   Публикуван: 2005-03-01    ТК-57
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Информационни технологии. Обслужващ интерфейс за речникова
система за информационни ресурси (IRDS) (ISO/IEC 10728:1993)
Information technology -- Information Resource Dictionary System
(IRDS) Services Interface
ICS: 35.240.01
БДС ISO/IEC 10728:2005 (en) 108 стр. - 165.60 лв.

БДС ISO/IEC 10728:2005/Amd 1:2005
Статус: Отменен   Публикуван: 2005-03-01    ТК-57
Информационни технологии. Обслужващ интерфейс за речникова
система за информационни ресурси (IRDS). Свързване с езика С
(ISO/IEC 10728:1993/Amd 1:1995)
C language binding
ICS: 35.240.01
БДС ISO/IEC 10728:2005/Amd 1:2005 (en) 17 стр. - 32.40 лв.

БДС ISO/IEC 10728:2005/Amd 2:2005
Статус: Отменен   Публикуван: 2005-03-01    ТК-57
Информационни технологии. Обслужващ интерфейс за речникова
система за информационни ресурси (IRDS). Свързване с езика Ada
(ISO/IEC 10728:1993/Amd 2:1996)
Ada language binding
ICS: 35.240.01
БДС ISO/IEC 10728:2005/Amd 2:2005 (en) 20 стр. - 36.00 лв.

БДС ISO/IEC 10728:2005/Amd 3:2005
Статус: Отменен   Публикуван: 2005-03-01    ТК-57
Информационни технологии. Обслужващ интерфейс за речникова
система за информационни ресурси (IRDS). Свързване с CORBA IDL
(ISO/IEC 10728:1993/Amd 3:1996)
CORBA IDL binding
ICS: 35.240.01
БДС ISO/IEC 10728:2005/Amd 3:2005 (en) 15 стр. - 28.80 лв.

БДС ISO/IEC 10728:2005/Amd 4:2005
Статус: Отменен   Публикуван: 2005-03-01    ТК-57
Информационни технологии. Обслужващ интерфейс за речникова
система за информационни ресурси (IRDS). Свързване с RPC IDL
(ISO/IEC 10728:1993/Amd 4:1998)
RPC IDL binding
ICS: 35.240.01
БДС ISO/IEC 10728:2005/Amd 4:2005 (en) 11 стр. - 21.60 лв.

БДС ISO/IEC 10732:2004
Статус: Отменен   Публикуван: 2004-10-01    ТК-57
Информационни технологии. Използване на протокол на пакетния
слой на Х.25 за предоставяне на OSI мрежова услуга с изграждане
на връзка по телефонната мрежа (ISO/IEC 10732:1993)
Information technology -- Use of X.25 Packet Layer Protocol to provide
the OSI connection-mode Network Service over the telephone network
ICS: 35.100.30
БДС ISO/IEC 10732:2004 (en) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС ISO/IEC 10733:2004
Статус: Отменен   Публикуван: 2004-10-01    ТК-57
Информационни технологии. Елементи на информацията за
управление, свързана с мрежовия слой на OSI (ISO/IEC 10733:1998)
Information technology -- Elements of management information related
to the OSI Network Layer
ICS: 35.100.30
БДС ISO/IEC 10733:2004 (en) 279 стр. - 302.40 лв.

БДС ISO/IEC 10736:2004
Статус: Отменен   Публикуван: 2004-10-01    ТК-57
Информационни технологии. Далекосъобщения и обмен на
информация между системи. Протокол за сигурност на
транспортния слой (ISO/IEC 10736:1995)
Information technology -- Telecommunications and information
exchange between systems -- Transport layer security protocol
ICS: 35.100.40
БДС ISO/IEC 10736:2004 (en) 50 стр. - 84.00 лв.

БДС ISO/IEC 10737:2004
Статус: Отменен   Публикуван: 2004-10-01    ТК-57
Информационни технологии. Елементи на информацията за
управление, отнасяща се до транспортния слой на OSI (ISO/IEC
10737:1998)

Information technology -- Elements of management information related
to OSI Transport layer
ICS: 35.100.40
БДС ISO/IEC 10737:2004 (en) 158 стр. - 216.00 лв.

БДС ISO/IEC 10742:2004
Статус: Отменен   Публикуван: 2004-10-01    ТК-57
Информационни технологии. Далекосъобщения и обмен на
информация между системи. Елементи на информацията за
управление, свързана със стандартите за каналния слой на OSI
(ISO/IEC 10742:1994)
Information technology -- Telecommunications and information
exchange between systems -- Elements of management information
related to OSI Data Link Layer standards
ICS: 35.100.20
БДС ISO/IEC 10742:2004 (en) 62 стр. - 114.00 лв.

БДС ISO/IEC 10742:2004/Amd 1:2004
Статус: Отменен   Публикуван: 2004-10-01    ТК-57
Информационни технологии. Далекосъобщения и обмен на
информация между системи. Елементи на информацията за
управление, свързана със стандартите за каналния слой на OSI.
Изменение 1: Добавяне на условия DCE и нови атрибути (+ ТС
1:1999) (ISO/IEC 10742:1994/Amd 1:1995)
Addition of DCE conditions and new attributes
ICS: 35.100.20
БДС ISO/IEC 10742:2004/Amd 1:2004 (en) 7 стр. - 14.40 лв.

БДС ISO/IEC 10742:2004/Amd 2:2004
Статус: Отменен   Публикуван: 2004-10-01    ТК-57
Информационни технологии. Далекосъобщения и обмен на
информация между системи. Елементи на информацията за
управление, свързана със стандартите за каналния слой на OSI.
Изменение 2: Формуляри за установяване на съответствието на
изпълнение (ISO/IEC 10742:1994/Amd 2:1996)
Implementation conformance statement proformas
ICS: 35.100.20
БДС ISO/IEC 10742:2004/Amd 2:2004 (en) 65 стр. - 114.00 лв.

БДС ISO/IEC 10742:2004/Amd 3:2004
Статус: Отменен   Публикуван: 2004-10-01    ТК-57
Информационни технологии. Далекосъобщения и обмен на
информация между системи. Елементи на информацията за
управление, свързана със стандартите за каналния слой на OSI.
Изменение 3: Прибавяне на нови атрибути на брояча (ISO/IEC
10742:1994/Amd 3:1996)
Addition of new counter attributes
ICS: 35.100.20
БДС ISO/IEC 10742:2004/Amd 3:2004 (en) 1 стр. - 3.60 лв.

БДС ISO/IEC 10746-1:2004
Статус: Отменен   Публикуван: 2004-12-01    ТК-57
Информационни технологии. Отворена разпределена обработка.
Еталонен модел: Общ преглед (ISO/IEC 10746-1:1998)
Information technology -- Open Distributed Processing -- Reference
model: Overview
ICS: 35.080
БДС ISO/IEC 10746-1:2004 (en) 76 стр. - 129.60 лв.

БДС ISO/IEC 10746-2:2004
Статус: Отменен   Публикуван: 2004-12-01    ТК-57
Информационни технологии. Отворена разпределена обработка.
Еталонен модел: Основи (ISO/IEC 10746-2:1996)
Information technology -- Open Distributed Processing -- Reference
Model: Foundations
ICS: 35.080
БДС ISO/IEC 10746-2:2004 (en) 20 стр. - 36.00 лв.

БДС ISO/IEC 10746-3:2004
Статус: Отменен   Публикуван: 2004-12-01    ТК-57
Информационни технологии. Отворена разпределена обработка.
Еталонен модел. Архитектура (ISO/IEC 10746-3:1996)
Information technology -- Open Distributed Processing -- Reference
Model: Architecture
ICS: 35.080
БДС ISO/IEC 10746-3:2004 (en) 56 стр. - 97.20 лв.
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БДС ISO/IEC 10746-4:2004
Статус: Отменен   Публикуван: 2004-12-01    ТК-57
Информационни технологии. Отворена разпределена обработка.
Еталонен модел. Семантика на архитектурата (ISO/IEC
10746-4:1998)
Information technology -- Open Distributed Processing -- Reference
Model: Architectural semantics
ICS: 35.080
БДС ISO/IEC 10746-4:2004 (en) 29 стр. - 50.40 лв.

БДС ISO/IEC 10746-4:2004/A1:2004
Статус: Отменен   Публикуван: 2004-12-01    ТК-57
Информационни технологии. Отворена разпределена обработка.
Еталонен модел. Семантика на архитектурата. Изменение 1:
Формализация на изчисленията (ISO/IEC 10746-4:1998/Amd 1:2001)
Computational formalization
ICS: 35.080
БДС ISO/IEC 10746-4:2004/A1:2004 (en) 32 стр. - 55.20 лв.

БДС ISO/IEC 10747:2004
Статус: Отменен   Публикуван: 2004-10-01    ТК-57
Информационни технологии. Далекосъобщения и обмен на
информация между системи. Протокол за обмен на вътрешно-
доменна информация за маршрутизация между междинни системи
за поддържане изпращането на PDUs на ISO 8473 (+ ТС 1:1996)
(ISO/IEC 10747:1994)
Information technology -- Telecommunications and information
exchange between systems -- Protocol for exchange of inter-domain
routeing information among intermediate systems to support
forwarding of ISO 8473 PDUs
ICS: 35.100.30
БДС ISO/IEC 10747:2004 (en) 114 стр. - 165.60 лв.

БДС ISO/IEC 10747:2004/Amd 1:2004
Статус: Отменен   Публикуван: 2004-10-01    ТК-57
Информационни технологии. Далекосъобщения и обмен на
информация между системи. Протокол за обмен на вътрешно-
доменна информация за маршрутизация между междинни системи
за поддържане изпращането на PDUs на ISO 8473. Изменение 1:
Формуляри за установяване на съответствието на изпълнението
(ISO/IEC 10747:1994/Amd 1:1996)
Implementation conformance statement proformas
ICS: 35.100.30
БДС ISO/IEC 10747:2004/Amd 1:2004 (en) 24 стр. - 45.60 лв.

БДС ISO/IEC 10859:2005
Статус: Отменен   Публикуван: 2005-03-01    ТК-57
Информационни технологии. 8-битов интерфейс на задния панел:
STEbus и основни механични изисквания за микрокомпютри
(ISO/IEC 10859:1997)
Information technology -- 8-bit backplane interface: STEbus and
mechanical core specifications for microcomputers
ICS: 35.160
БДС ISO/IEC 10859:2005 (en) 97 стр. - 138.00 лв.

БДС ISO/IEC 10861:2005
Статус: Отменен   Публикуван: 2005-03-01    ТК-57
Информационни технологии. Микропроцесорни системи.
Високопроизводителна 32-битова синхронна шина: MULTIBUS II
(ISO/IEC 10861:1994)
Information technology -- Microprocessor systems -- High-performance
synchronous 32-bit bus: MULTIBUS II
ICS: 35.160
БДС ISO/IEC 10861:2005 (en) 130 стр. - 180.00 лв.

БДС ISO/IEC 10967-1:2004
Статус: Отменен   Публикуван: 2004-11-01    ТК-57
Информационни технологии. Независима от езика аритметика. Част
1: Целочислена аритметика и аритметика с плаваща запетая
(ISO/IEC 10967-1:1994)
Information technology -- Language independent arithmetic Integer
and floating point arithmetic
ICS: 35.060
БДС ISO/IEC 10967-1:2004 (en) 92 стр. - 138.00 лв.

БДС ISO/IEC 10967-2:2004

Статус: Отменен   Публикуван: 2004-11-01    ТК-57
Информационни технологии. Независима от езика аритметика. Част
2: Елементарни числени функции (ISO/IEC 10967-2:2001)
Information technology -- Language independent arithmetic Elementary
numerical functions
ICS: 35.060
БДС ISO/IEC 10967-2:2004 (en) 177 стр. - 216.00 лв.

БДС ISO/IEC 11172-1:2002
Статус: Отменен   Публикуван: 2002-07-01    ТК-57
Информационни технологии. Кодиране на филми и съответен звук
за цифрови среди за запаметяване до около 1,5 Mbit/s. Част 1:
Системи (ISO/IEC 11172-1:1993)
Information technology -- Coding of moving pictures and associated
audio for digital storage media at up to about 1,5 Mbit/s Systems
ICS: 35.040
БДС ISO/IEC 11172-1:2002 (en) 63 стр. - 114.00 лв.

БДС ISO/IEC 11172-2:2002
Статус: Отменен   Публикуван: 2002-07-01    ТК-57
Информационни технологии. Кодиране на филми и съответен звук
за цифрови среди за запаметяване до около 1,5 Mbit/s. Част 2:
Видео (ISO/IEC 11172-2:1993)
Information technology -- Coding of moving pictures and associated
audio for digital storage media at up to about 1,5 Mbit/s Video
ICS: 35.040
БДС ISO/IEC 11172-2:2002 (en) 119 стр. - 165.60 лв.

БДС ISO/IEC 11172-3:2002
Статус: Отменен   Публикуван: 2002-07-01    ТК-57
Информационни технологии. Кодиране на филми и съответен звук
за цифрови среди за запаметяване до около 1,5 Mbit/s. Част 3:
Аудио (стандартът се предлага само на CD-ROM) (ISO/IEC
11172-3:1993)
Information technology -- Coding of moving pictures and associated
audio for digital storage media at up to about 1,5 Mbit/s Audio
ICS: 35.040
БДС ISO/IEC 11172-3:2002 (en) 158 стр. - 216.00 лв.

БДС ISO/IEC 11179-1:2005
Статус: Отменен   Публикуван: 2005-03-01    ТК-57
Информационни технологии. Регистри с метаданни (MDR). Част 1:
Рамка (ISO/IEC 11179-1:2004)
Information technology -- Metadata registries (MDR) Framework
ICS: 35.040
БДС ISO/IEC 11179-1:2005 (en) 23 стр. - 39.60 лв.

БДС ISO/IEC 11179-2:2005
Статус: Отменен   Публикуван: 2005-03-01    ТК-57
Информационни технологии. Спецификация и стандартизация на
елементи от данни. Част 2: Класификация на елементи от данни
(ISO/IEC 11179-2:2000)
Information technology  -- Specification and  standardization of data
elements Classification for data elements
ICS: 35.040
БДС ISO/IEC 11179-2:2005 (en) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС ISO/IEC 11179-3:2005
Статус: Отменен   Публикуван: 2005-03-01    ТК-57
Информационни технологии. Регистри с метаданни (MDR). Част 3:
Метамодел и основни атрибути на регистър (ISO/IEC 11179-3:2003)
Information technology -- Metadata registries (MDR) Registry
metamodel and basic attributes
ICS: 35.040
БДС ISO/IEC 11179-3:2005 (en) 156 стр. - 216.00 лв.

БДС ISO/IEC 11179-4:2005
Статус: Отменен   Публикуван: 2005-03-01    ТК-57
Информационни технологии. Регистри с метаданни (MDR). Част 4:
Формулиране на определения за данни (ISO/IEC 11179-4:2004)
Information technology -- Metadata registries (MDR) Formulation of
data definitions
ICS: 35.040
БДС ISO/IEC 11179-4:2005 (en) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС ISO/IEC 11179-5:2005
Статус: Отменен   Публикуван: 2005-03-01    ТК-57
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Информационни технологии. Спецификация и стандартизация на
елементи от данни. Част 5: Принципи за наименование и
идентификация на елементи от данни (ISO/IEC 11179-5:1995)
Information technology -- Specification and standardization of data
elements Naming and identification principles for data elements
ICS: 35.040
БДС ISO/IEC 11179-5:2005 (en) 14 стр. - 25.20 лв.

БДС ISO/IEC 11179-6:2005
Статус: Действащ   Публикуван: 2005-03-01    ТК-57
Информационни технологии. Технически изисквания и
стандартизация на елементи от данни. Част 6: Регистрация на
елементи от данни (ISO/IEC 11179-6:1997)
Information technology -- Specification and standardization of data
elements Registration of data elements
ICS: 35.040
БДС ISO/IEC 11179-6:2005 (en) 62 стр. - 114.00 лв.

БДС ISO/IEC 11404:2004
Статус: Отменен   Публикуван: 2004-12-01    ТК-57
Информационни технологии. Езици за програмиране, техните среди
и системни софтуерни интерфейси. Независими от езика типове
данни (ISO/IEC 11404:1996)
Information technology -- Programming languages, their environments
and system software interfaces -- Language-independent datatypes
ICS: 35.060
БДС ISO/IEC 11404:2004 (en) 96 стр. - 138.00 лв.

БДС ISO/IEC 11411:2004
Статус: Отменен   Публикуван: 2004-12-01    ТК-57
Информационни технологии. Представяне за човешка комуникация
при промяна на състоянието на софтуера (ISO/IEC 11411:1995)
Information technology -- Representation for human communication of
state transition of software
ICS: 35.080
БДС ISO/IEC 11411:2004 (en) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС ISO/IEC 11458:2005
Статус: Отменен   Публикуван: 2005-03-01    ТК-57
Информационни технологии. Микропроцесорни системи. VICbus.
Кабелна шина в касетата (ISO/IEC 11458:1993)
Information technology -- Microprocessor systems -- VICbus -- Inter-
crate cable bus
ICS: 35.160
БДС ISO/IEC 11458:2005 (en) 92 стр. - 138.00 лв.

БДС ISO/IEC 11518-1:2005
Статус: Отменен   Публикуван: 2005-03-01    ТК-57
Информационни технологии. Високопроизводителен паралелен
интерфейс. Част 1: Спецификация на механичните и електрически
характеристики и на протокол за сигналите (HIPPI-PH) (ISO/IEC
11518-1:1995)
Information technology -- High-Performance Parallel Interface
Mechanical, electrical and signalling protocol specification (HIPPI-PH)
ICS: 35.200
БДС ISO/IEC 11518-1:2005 (en) 44 стр. - 75.60 лв.

БДС ISO/IEC 11518-10:2005
Статус: Отменен   Публикуван: 2005-03-01    ТК-57
Информационни технологии. Високопроизводителен паралелен
интерфейс. Част 10: Физичен слой с 6400 Mbit/s (HIPPI-6400-PH)
(ISO/IEC 11518-10:2001)
Information technology -- High-Performance Parallel Interface 6400
Mbit/s Physical Layer (HIPPI-6400-PH)
ICS: 35.200
БДС ISO/IEC 11518-10:2005 (en) 68 стр. - 114.00 лв.

БДС ISO/IEC 11518-2:2005
Статус: Отменен   Публикуван: 2005-03-01    ТК-57
Информационни технологии. Високопроизводителен паралелен
интерфейс. Част 2: Протокол за рамкиране (HIPPI-FP) (ISO/IEC
11518-2:2000)
Information technology -- High-Performance Parallel Interface Framing
Protocol (HIPPI-FP)
ICS: 35.200
БДС ISO/IEC 11518-2:2005 (en) 29 стр. - 50.40 лв.

БДС ISO/IEC 11518-3:2005
Статус: Отменен   Публикуван: 2005-03-01    ТК-57
Информационни технологии. Високопроизводителен паралелен
интерфейс. Част 3: Капсуловане на блокове данни в протокола за
управление на логическа връзка (HIPPI-LE) на ISO/IEC 8802-2 (IEEE
Std 802.2) (ISO/IEC 11518-3:1996)
Information technology -- High-Performance Parallel Interface
Encapsulation of ISO/IEC 8802-2 (IEEE Std 802.2) Logical Link Control
Protocol Data Units (HIPPI-LE)
ICS: 35.200
БДС ISO/IEC 11518-3:2005 (en) 16 стр. - 28.80 лв.

БДС ISO/IEC 11518-6:2005
Статус: Отменен   Публикуван: 2005-03-01    ТК-57
Информационни технологии. Високопроизводителен паралелен
интерфейс. Част 6: Управление на физичен комутатор (HIPPI-SC)
(ISO/IEC 11518-6:2000)
Information technology -- High-Performance Parallel Interface Physical
Switch Control (HIPPI-SC)
ICS: 35.200
БДС ISO/IEC 11518-6:2005 (en) 23 стр. - 39.60 лв.

БДС ISO/IEC 11518-8:2005
Статус: Отменен   Публикуван: 2005-03-01    ТК-57
Информационни технологии. Високопроизводителен паралелен
интерфейс. Част 8: Преобразуване на данни в асинхронен режим
на пренасяне (HIPPI-ATM) (ISO/IEC 11518-8:1999)
Information technology -- High-Performance Parallel Interface Mapping
to asynchronous transfer mode (HIPPI-ATM)
ICS: 35.200
БДС ISO/IEC 11518-8:2005 (en) 22 стр. - 39.60 лв.

БДС ISO/IEC 11518-9:2005
Статус: Отменен   Публикуван: 2005-03-01    ТК-57
Информационни технологии. Високопроизводителен паралелен
интерфейс. Част 9: Спецификация на сериен интерфейс (HIPPI-
Serial) (ISO/IEC 11518-9:1999)
Information technology -- High-Performance Parallel Interface Serial
specification (HIPPI-Serial)
ICS: 35.200
БДС ISO/IEC 11518-9:2005 (en) 30 стр. - 55.20 лв.

БДС ISO/IEC 11569:2004
Статус: Отменен   Публикуван: 2004-10-01    ТК-57
Информационни технологии. Далекосъобщения и обмен на
информация между системи. Присъединителни размери на
26-полюсен интерфейсен съединител и номериране на контактите
(ISO/IEC 11569:1993)
Information technology -- Telecommunications and information
exchange between systems -- 26-pole interface connector mateability
dimensions and contact number assignments
ICS: 35.100.10
БДС ISO/IEC 11569:2004 (en) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС ISO/IEC 11570:2004
Статус: Отменен   Публикуван: 2004-10-01    ТК-57
Информационни технологии. Далекосъобщения и обмен на
информация между системи. Взаимосвързване на отворени
системи. Механизъм за идентификация на транспортен протокол
(ISO/IEC 11570:1992)
Information technology -- Telecommunications and information
exchange between systems -- Open Systems Interconnection --
Transport protocol identification mechanism
ICS: 35.100.40
БДС ISO/IEC 11570:2004 (en) 5 стр. - 10.80 лв.

БДС ISO/IEC 11571:2004
Статус: Отменен   Публикуван: 2004-10-01    ТК-57
Информационни технологии. Далекосъобщения и обмен на
информация между системи. Частни мрежи с интегриране на
услугите. Адресиране (ISO/IEC 11571:1998)
Information technology -- Telecommunications and information
exchange between systems -- Private Integrated Services Networks --
Addressing
ICS: 33.040.35
БДС ISO/IEC 11571:2004 (en) 28 стр. - 50.40 лв.
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БДС ISO/IEC 11572:2004
Статус: Отменен   Публикуван: 2004-10-01    ТК-57
Информационни технологии. Далекосъобщения и обмен на
информация между системи. Частни мрежи с интегриране на
услугите. Преносни услуги в режим с изграждане на връзка.
Процедури и протоколи за сигнализация между централи (ISO/IEC
11572:2000)
Information technology -- Telecommunications and information
exchange between systems -- Private Integrated Services Network  --
Circuit mode bearer services -- Inter-exchange signalling procedures
and protocol
ICS: 33.040.35
БДС ISO/IEC 11572:2004 (en) 137 стр. - 180.00 лв.

БДС ISO/IEC 11573:2004
Статус: Отменен   Публикуван: 2004-10-01    ТК-57
Информационни технологии. Далекосъобщения и обмен на
информация между системи. Методи за синхронизация и
технически изисквания за частни мрежи с интегриране на услугите
(ISO/IEC 11573:1994)
Information technology -- Telecommunications and information
exchange between systems -- Synchronization methods and technical
requirements for Private Integrated Services Networks
ICS: 33.040.35
БДС ISO/IEC 11573:2004 (en) 34 стр. - 61.20 лв.

БДС ISO/IEC 11574:2004
Статус: Отменен   Публикуван: 2004-10-01    ТК-57
Информационни технологии. Далекосъобщения и обмен на
информация между системи. Частни мрежи с интегриране на
услугите. Преносни услуги със скорост 64 kbit/s в режим с
изграждане на връзка. Описание на услуга, функционални
възможности и информационни потоци (ISO/IEC 11574:2000)
Information technology -- Telecommunications and information
exchange between systems -- Private Integrated Services Network --
Circuit-mode 64 kbit/s bearer services -- Service description, functional
capabilities and information flows
ICS: 33.040.35
БДС ISO/IEC 11574:2004 (en) 87 стр. - 138.00 лв.

БДС ISO/IEC 11575:2004
Статус: Отменен   Публикуван: 2004-10-01    ТК-57
Информационни технологии. Далекосъобщения и обмен на
информация между системи. Структуриране на протокола за услуга
на каналния слой на OSI (ISO/IEC 11575:1995)
Information technology -- Telecommunications and information
exchange between systems -- Protocol mappings for the OSI Data Link
service
ICS: 35.100.20
БДС ISO/IEC 11575:2004 (en) 15 стр. - 28.80 лв.

БДС ISO/IEC 11577:2004
Статус: Отменен   Публикуван: 2004-10-01    ТК-57
Информационни технологии. Взаимосвързване на отворени
системи. Протокол за сигурност на мрежовия слой (ISO/IEC
11577:1995)
Information technology -- Open Systems Interconnection -- Network
layer security protocol
ICS: 35.100.30
БДС ISO/IEC 11577:2004 (en) 108 стр. - 165.60 лв.

БДС ISO/IEC 11579-1:2004
Статус: Отменен   Публикуван: 2004-10-01    ТК-57
Информационни технологии. Далекосъобщения и обмен на
информация между системи. Частни мрежи с интегриране на
услугите. Част 1: Еталонна конфигурация за PISN централи (PINX)
(+ ТС 1:1996) (ISO/IEC 11579-1:1994)
Information technology -- Telecommunications and information
exchange between systems -- Private integrated services network
Reference configuration for PISN Exchanges (PINX)
ICS: 33.040.35
БДС ISO/IEC 11579-1:2004 (en) 9 стр. - 18.00 лв.

БДС ISO/IEC 11579-2:2004
Статус: Отменен   Публикуван: 2004-10-01    ТК-57
Информационни технологии. Далекосъобщения и обмен на

информация между системи. Частни мрежи с интегриране на
услугите. Част 2: Еталонна конфигурация за HS-PISN централи (HS-
PINX) (ISO/IEC 11579-2:1999)
Information technology -- Telecommunications and information
exchange between systems -- Private integrated services network
Reference configuration for HS-PISN Exchanges (HS-PINX)
ICS: 33.040.35
БДС ISO/IEC 11579-2:2004 (en) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС ISO/IEC 11579-3:2004
Статус: Отменен   Публикуван: 2004-10-01    ТК-57
Информационни технологии. Частни мрежи с интегриране на
услугите. Част 3: Еталонна конфигурация за вътрешни линии на
PINX (ISO/IEC 11579-3:1999)
Information technology -- Private integrated services network
Reference configuration for PINX extension lines
ICS: 33.040.35
БДС ISO/IEC 11579-3:2004 (en) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС ISO/IEC 11582:2004
Статус: Отменен   Публикуван: 2004-10-01    ТК-57
Информационни технологии. Далекосъобщения и обмен на
информация между системи. Частни мрежи с интегриране на
услугите. Общ функционален протокол за поддържане на
допълнителни услуги. Процедури и протоколи за сигнализация
между централи (ISO/IEC 11582:2002)
Information technology -- Telecommunications and information
exchange between systems -- Private Integrated Services Network --
Generic functional protocol for the support of supplementary services --
Inter-exchange signalling procedures and protocol
ICS: 33.040.35
БДС ISO/IEC 11582:2004 (en) 112 стр. - 165.60 лв.

БДС ISO/IEC 11584:2004
Статус: Отменен   Публикуван: 2004-10-01    ТК-57
Информационни технологии. Далекосъобщения и обмен на
информация между системи. Частни мрежи с интегриране на
услугите. Многоскоростни преносни услуги в режим с изграждане
на връзка. Описание на услугата, функционални възможности и
информационни потоци (ISO/IEC 11584:1996)
Information technology -- Telecommunications and information
exchange between systems -- Private Integrated Services Network --
Circuit-mode multi-rate bearer services -- Service description, functional
capabilities and information flows
ICS: 33.040.35
БДС ISO/IEC 11584:2004 (en) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС ISO/IEC 11588-1:2004
Статус: Отменен   Публикуван: 2004-10-01    ТК-57
Информационни технологии. Управление на системи за обработка
на съобщения (MHS). Част 1: Модел и архитектура (ISO/IEC
11588-1:1996)
Information technology -- Message Handling Systems (MHS)
management Model and architecture
ICS: 35.240.20
БДС ISO/IEC 11588-1:2004 (en) 15 стр. - 28.80 лв.

БДС ISO/IEC 11588-3:2004
Статус: Отменен   Публикуван: 2004-10-01    ТК-57
Информационни технологии. Управление на системи за обработка
на съобщения (MHS). Част 3: Информация за влизане в системата
(ISO/IEC 11588-3:1997)
Information technology -- Message Handling Systems (MHS)
management: Logging information
ICS: 35.240.20
БДС ISO/IEC 11588-3:2004 (en) 89 стр. - 138.00 лв.

БДС ISO/IEC 11588-8:2004
Статус: Отменен   Публикуван: 2004-10-01    ТК-57
Информационни технологии. Управление на системи за обработка
на съобщения (MHS). Част 8: Управление на агент за пренос на
съобщения (ISO/IEC 11588-8:1997)
Information technology -- Message Handling Systems (MHS)
management: Message Transfer Agent management
ICS: 35.240.20
БДС ISO/IEC 11588-8:2004 (en) 116 стр. - 165.60 лв.
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БДС ISO/IEC 11693:2005
Статус: Отменен   Публикуван: 2005-03-01    ТК-57
Идентификационни карти. Карти с оптична памет. Основни
характеристики (ISO/IEC 11693:2000)
Identification cards -- Optical memory cards -- General characteristics
ICS: 35.240.15
БДС ISO/IEC 11693:2005 (en) 7 стр. - 14.40 лв.

БДС ISO/IEC 11694-1:2005
Статус: Отменен   Публикуван: 2005-03-01    ТК-57
Идентификационни карти. Карти с оптична памет. Метод с линеен
запис. Част 1: Физични характеристики (ISO/IEC 11694-1:2000)
Identification cards -- Optical memory cards -- Linear recording method
Physical characteristics
ICS: 35.240.15
БДС ISO/IEC 11694-1:2005 (en) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС ISO/IEC 11694-2:2005
Статус: Отменен   Публикуван: 2005-03-01    ТК-57
Идентификационни карти. Карти с оптична памет. Метод с линеен
запис. Част 2: Размери и разположение на достъпните оптични
зони (ISO/IEC 11694-2:2000)
Identification cards -- Optical memory cards -- Linear recording method
Dimensions and location of the accessible optical area
ICS: 35.240.15
БДС ISO/IEC 11694-2:2005 (en) 5 стр. - 10.80 лв.

БДС ISO/IEC 11694-3:2005
Статус: Отменен   Публикуван: 2005-03-01    ТК-57
Идентификационни карти. Карти с оптична памет. Метод с линеен
запис. Част 3: Оптични свойства и характеристики (ISO/IEC
11694-3:2001)
Identification cards -- Optical memory cards -- Linear recording method
Optical properties and characteristics
ICS: 35.240.15
БДС ISO/IEC 11694-3:2005 (en) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС ISO/IEC 11694-4:2005
Статус: Отменен   Публикуван: 2005-03-01    ТК-57
Идентификационни карти. Карти с оптична памет. Метод с линеен
запис. Част 4: Логически структури данни (ISO/IEC 11694-4:2001)
Identification cards -- Optical memory cards -- Linear recording method
Logical data structures
ICS: 35.240.15
БДС ISO/IEC 11694-4:2005 (en) 48 стр. - 84.00 лв.

БДС ISO/IEC 11756:2004
Статус: Отменен   Публикуван: 2004-11-01    ТК-57
Информационни технологии. Езици за програмиране. М (ISO/IEC
11756:1999)
Information technology -- Programming languages -- M
ICS: 35.060
БДС ISO/IEC 11756:2004 (en) 115 стр. - 165.60 лв.

БДС ISO/IEC 11770-1:2002
Статус: Отменен   Публикуван: 2002-07-01    ТК-57
Информационни технологии. Управление на ключовете. Част 1:
Рамка (ISO/IEC 11770-1:1996)
Information technology -- Security techniques -- Key management
Framework
ICS: 35.040
БДС ISO/IEC 11770-1:2002 (en) 22 стр. - 39.60 лв.

БДС ISO/IEC 11770-2:2002
Статус: Отменен   Публикуван: 2002-07-01    ТК-57
Информационни технологии. Управление на ключовете. Част 2:
Механизми, използващи симетрични техники (ISO/IEC
11770-2:1996)
Information technology -- Security techniques -- Key management
Mechanisms using symmetric techniques
ICS: 35.040
БДС ISO/IEC 11770-2:2002 (en) 18 стр. - 32.40 лв.

БДС ISO/IEC 11770-3:2002
Статус: Отменен   Публикуван: 2002-07-01    ТК-57
Информационни технологии. Управление на ключовете. Част 3:

Механизми, използващи асиметрични техники (ISO/IEC
11770-3:1999)
Information technology -- Security techniques -- Key management
Mechanisms using asymmetric techniques
ICS: 35.040
БДС ISO/IEC 11770-3:2002 (en) 36 стр. - 67.20 лв.

БДС ISO/IEC 11801:2005
Статус: Действащ   Публикуван: 2005-03-01    ТК-57
Информационни технологии. Общо окабеляване в помещенията на
потребителя (ISO/IEC 11801:2002)
Information technology -- Generic cabling for customer premises
ICS: 35.200
БДС ISO/IEC 11801:2005 (en) 137 стр. - 180.00 лв.

БДС ISO/IEC 11801:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-03-01    ТК-57
Информационни технологии. Структурно окабеляване на
помещения на потребителя (ISO/IEC 11801:2002)
Information technology -- Generic cabling for customer premises
ICS: 35.200
БДС ISO/IEC 11801:2006 (bg) 140 стр. - 180.00 лв.

БДС ISO/IEC 12119:2004
Статус: Отменен   Публикуван: 2004-12-01    ТК-57
Информационни технологии. Софтуерни пакети. Изисквания за
качество и изпитване (ISO/IEC 12119:1994)
Information technology -- Software packages -- Quality requirements
and testing
ICS: 35.080
БДС ISO/IEC 12119:2004 (en) 16 стр. - 28.80 лв.

БДС ISO/IEC 12207:2004
Статус: Отменен   Публикуван: 2004-01-01    ТК-57
Информационни технологии. Жизнен цикъл на софтуерни процеси
(ISO/IEC 12207:1995)
Information technology -- Software life cycle processes
ICS: 35.080
БДС ISO/IEC 12207:2004 (en) 64 стр. - 114.00 лв.

БДС ISO/IEC 12207:2004/A1:2004
Статус: Отменен   Публикуван: 2004-01-01    ТК-57
Информационни технологии. Жизнен цикъл на софтуерни процеси
(ISO/IEC 12207:1995/Amd 1:2002)
ICS: 35.080
БДС ISO/IEC 12207:2004/A1:2004 (en) 56 стр. - 97.20 лв.

БДС ISO/IEC 13210:2004
Статус: Отменен   Публикуван: 2004-11-01    ТК-57
Информационни технологии. Изисквания и указания за
спецификации на методи за изпитване и внедряване на методи за
изпитване за измерване на съответствието с POSIX стандарти
(ISO/IEC 13210:1999)
Information technology -- Requirements and Guidelines for Test
Methods Specifications and Test Method Implementations for Measuring
Conformance to POSIX Standards
ICS: 35.060
БДС ISO/IEC 13210:2004 (en) 86 стр. - 138.00 лв.

БДС ISO/IEC 13211-1:2004
Статус: Отменен   Публикуван: 2004-11-01    ТК-57
Информационни технологии. Езици за програмиране. Prolog. Част
1: Основно ядро (ISO/IEC 13211-1:1995)
Information technology -- Programming languages -- Prolog General
core
ICS: 35.060
БДС ISO/IEC 13211-1:2004 (en) 199 стр. - 252.00 лв.

БДС ISO/IEC 13211-2:2004
Статус: Отменен   Публикуван: 2004-11-01    ТК-57
Информационни технологии. Езици за програмиране. Prolog. Част
2: Модули (ISO/IEC 13211-2:2000)
Information technology -- Programming languages -- Prolog Modules
ICS: 35.060
БДС ISO/IEC 13211-2:2004 (en) 23 стр. - 39.60 лв.

БДС ISO/IEC 13213:2005
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Статус: Отменен   Публикуван: 2005-03-01    ТК-57
Информационни технологии. Микропроцесорни системи.
Архитектура на регистри за управление и състояние (CSR) на
микрокомпютърни шини (ISO/IEC 13213:1994)
Information technology -- Microprocessor systems -- Control and Status
Registers (CSR) Architecture for microcomputer buses
ICS: 35.160
БДС ISO/IEC 13213:2005 (en) 135 стр. - 180.00 лв.

БДС ISO/IEC 13235-1:2004
Статус: Отменен   Публикуван: 2004-12-01    ТК-57
Информационни технологии. Отворена разпределена обработка.
Търговски функции: Спецификация (ISO/IEC 13235-1:1998)
Information technology -- Open Distributed Processing -- Trading
function: Specification
ICS: 35.080
БДС ISO/IEC 13235-1:2004 (en) 80 стр. - 129.60 лв.

БДС ISO/IEC 13235-3:2004
Статус: Отменен   Публикуван: 2004-12-01    ТК-57
Информационни технологии. Отворена разпределена обработка.
Търговски функции. Част 3: Предоставяне на търговски функции с
използване на справочна услуга на OSI (ISO/IEC 13235-3:1998)
Information technology -- Open Distributed Processing -- Trading
Function Provision of Trading Function using OSI Directory service
ICS: 35.080
БДС ISO/IEC 13235-3:2004 (en) 49 стр. - 84.00 лв.

БДС ISO/IEC 13236:2004
Статус: Отменен   Публикуван: 2004-10-01    ТК-57
Информационни технологии. Качество на услугата: Общи
положения (ISO/IEC 13236:1998)
Information technology -- Quality of service: Framework
ICS: 35.100.01, 35.020
БДС ISO/IEC 13236:2004 (en) 48 стр. - 84.00 лв.

БДС ISO/IEC 13238-3:2005
Статус: Отменен   Публикуван: 2005-03-01    ТК-57
Информационни технологии. Управление на данни. Част 3:
Възможности за експорт/импорт на IRDS (ISO/IEC 13238-3:1998)
Information technology -- Data Management IRDS export/import facility
ICS: 35.240.01
БДС ISO/IEC 13238-3:2005 (en) 149 стр. - 180.00 лв.

БДС ISO/IEC 13239:2004
Статус: Отменен   Публикуван: 2004-10-01    ТК-57
Информационни технологии. Далекосъобщения и обмен на
информация между системи. Процедури от високо ниво за
управление на линия за данни (HDLC) (ISO/IEC 13239:2002)
Information technology -- Telecommunications and information
exchange between systems -- High-level data link control (HDLC)
procedures
ICS: 35.100.20
БДС ISO/IEC 13239:2004 (en) 138 стр. - 180.00 лв.

БДС ISO/IEC 13241:2004
Статус: Отменен   Публикуван: 2004-10-01    ТК-57
Информационни технологии. Далекосъобщения и обмен на
информация между системи. Частни мрежи с интегриране на
услугите. Протокол за сигнализация между централи.
Допълнителна възможност на мрежата “клас на ограничаване на
маршрута” (ISO/IEC 13241:1997)
Information technology -- Telecommunications and information
exchange between systems -- Private Integrated Services Network --
Inter-exchange signalling protocol -- Route Restriction Class additional
network feature
ICS: 33.040.35
БДС ISO/IEC 13241:2004 (en) 15 стр. - 28.80 лв.

БДС ISO/IEC 13242:2004
Статус: Отменен   Публикуван: 2004-10-01    ТК-57
Информационни технологии. Далекосъобщения и обмен на
информация между системи. Частни мрежи с интегриране услуги.
Спецификация, функционален модел и информационни потоци.
Допълнителна възможност на мрежата "клас на ограничаване на
маршрута" (ISO/IEC 13242:1997)
Information technology -- Telecommunications and information

exchange between systems -- Private Integrated Services Network --
Specification, functional model and information flows -- Route
Restriction Class additional network feature
ICS: 33.040.35
БДС ISO/IEC 13242:2004 (en) 14 стр. - 25.20 лв.

БДС ISO/IEC 13246:2004
Статус: Отменен   Публикуван: 2004-10-01    ТК-57
Информационни технологии. Далекосъобщения и обмен на
информация между системи. Широколентова частна мрежа с
интегриране на услугите. Протокол за сигнализация между
централи. Слой за адаптация на АТМ за сигнализация (ISO/IEC
13246:1997)
Information technology -- Telecommunications and information
exchange between systems -- Broadband Private Integrated Services
Network -- Inter-exchange signalling protocol -- Signalling ATM
adaptation layer
ICS: 33.040.35
БДС ISO/IEC 13246:2004 (en) 19 стр. - 36.00 лв.

БДС ISO/IEC 13247:2004
Статус: Отменен   Публикуван: 2004-10-01    ТК-57
Информационни технологии. Далекосъобщения и обмен на
информация между системи. Широколентова частна мрежа с
интегриране на услугите. Протокол за сигнализация между
централи. Основно управление за повикване/свързване (ISO/IEC
13247:1997)
Information technology -- Telecommunications and information
exchange between systems -- Broadband Private Integrated Services
Network -- Inter-exchange signalling protocol -- Basic call/connection
control
ICS: 33.040.35
БДС ISO/IEC 13247:2004 (en) 143 стр. - 180.00 лв.

БДС ISO/IEC 13249-1:2005
Статус: Отменен   Публикуван: 2005-03-01    ТК-57
Информационни технологии. Езици за бази данни. SQL мултимедия
и приложни пакети. Част 1: Рамка (ISO/IEC 13249-1:2002)
Information technology -- Database languages -- SQL multimedia and
application packages Framework
ICS: 35.060
БДС ISO/IEC 13249-1:2005 (en) 21 стр. - 39.60 лв.

БДС ISO/IEC 13249-2:2005
Статус: Отменен   Публикуван: 2005-03-01    ТК-57
Информационни технологии. Езици за бази данни. SQL мултимедия
и приложни пакети. Част 2: Пълен текст (ISO/IEC 13249-2:2003)
Information technology -- Database languages -- SQL multimedia and
application packages Full-Text
ICS: 35.060
БДС ISO/IEC 13249-2:2005 (en) 267 стр. - 302.40 лв.

БДС ISO/IEC 13249-3:2005
Статус: Отменен   Публикуван: 2005-03-01    ТК-57
Информационни технологии. Езици за бази данни. SQL мултимедия
и приложни пакети. Част 3: Пространственост (ISO/IEC
13249-3:2003)
Information technology -- Database languages -- SQL multimedia and
application packages Spatial
ICS: 35.060
БДС ISO/IEC 13249-3:2005 (en) 476 стр. - 460.80 лв.

БДС ISO/IEC 13249-5:2005
Статус: Отменен   Публикуван: 2005-03-01    ТК-57
Информационни технологии. Езици за бази данни. SQL мултимедия
и приложни пакети. Част 5: Неподвижни изображения (ISO/IEC
13249-5:2003)
Information technology  -- Database languages -- SQL multimedia and
application packages Still image
ICS: 35.060
БДС ISO/IEC 13249-5:2005 (en) 116 стр. - 165.60 лв.

БДС ISO/IEC 13249-6:2005
Статус: Отменен   Публикуван: 2005-03-01    ТК-57
Информационни технологии. Езици за бази данни. SQL мултимедия
и приложни пакети. Част 6: Претърсване на данни (ISO/IEC
13249-6:2002)
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Information technology -- Database languages -- SQL multimedia and
application packages Data mining
ICS: 35.060
БДС ISO/IEC 13249-6:2005 (en) 196 стр. - 252.00 лв.

БДС ISO/IEC 13252:2004
Статус: Отменен   Публикуван: 2004-10-01    ТК-57
Информационни технологии. Определение на усъвършенствана
транспортна съобщителна услуга (ISO/IEC 13252:1999)
Information technology -- Enhanced communications transport service
definition
ICS: 35.100.40
БДС ISO/IEC 13252:2004 (en) 43 стр. - 75.60 лв.

БДС ISO/IEC 13568:2004
Статус: Отменен   Публикуван: 2004-11-01    ТК-57
Информационни технологии. Z формално означаване на
спецификация. Синтаксис, типова система и семантика (ISO/IEC
13568:2002)
Information technology -- Z formal specification notation -- Syntax, type
system and semantics
ICS: 35.060
БДС ISO/IEC 13568:2004 (en) 189 стр. - 252.00 лв.

БДС ISO/IEC 13575:2004
Статус: Отменен   Публикуван: 2004-10-01    ТК-57
Информационни технологии. Далекосъобщения и обмен на
информация между системи. Присъединителни размери на
50-полюсен интерфейсен съединител и номериране на контактите
(ISO/IEC 13575:1995)
Information technology -- Telecommunications and information
exchange between systems -- 50-pole interface connector mateability
dimensions and contact number assignments
ICS: 35.100.10
БДС ISO/IEC 13575:2004 (en) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС ISO/IEC 13642:2004
Статус: Отменен   Публикуван: 2004-10-01    ТК-57
Информационни технологии. Елементи на информацията за
управление, свързана с физичния слой на OSI (ISO/IEC 13642:1999)
Information technology -- Elements of management information related
to the OSI Physical Layer
ICS: 35.100.10
БДС ISO/IEC 13642:2004 (en) 17 стр. - 32.40 лв.

БДС ISO/IEC 13719-1:2004
Статус: Отменен   Публикуван: 2004-11-01    ТК-57
Информационни технологии. Среда на преносими общи
инструменти (PCTE). Част 1: Абстрактна спецификация (ISO/IEC
13719-1:1998)
Information technology -- Portable Common Tool Environment (PCTE)
Abstract specification
ICS: 35.060
БДС ISO/IEC 13719-1:2004 (en) 460 стр. - 453.60 лв.

БДС ISO/IEC 13719-2:2004
Статус: Отменен   Публикуван: 2004-11-01    ТК-57
Информационни технологии. Среда на преносими общи
инструменти (PCTE). Част 2: Свързване на език за програмиране С
(ISO/IEC 13719-2:1998)
Information technology -- Portable Common Tool Environment (PCTE) C
programming language binding
ICS: 35.060
БДС ISO/IEC 13719-2:2004 (en) 145 стр. - 180.00 лв.

БДС ISO/IEC 13719-3:2004
Статус: Отменен   Публикуван: 2004-11-01    ТК-57
Информационни технологии. Среда на преносими общи
инструменти (PCTE). Част 3: Свързване на език за програмиране
Ada (ISO/IEC 13719-3:1998)
Information technology -- Portable common tool environment (PCTE)
Ada programming language binding
ICS: 35.060
БДС ISO/IEC 13719-3:2004 (en) 161 стр. - 216.00 лв.

БДС ISO/IEC 13719-4:2004
Статус: Отменен   Публикуван: 2004-11-01    ТК-57

Информационни технологии. Среда на преносими общи
инструменти (PCTE). Част 4: Свързване на IDL (език за определяне
на интерфейси) (ISO/IEC 13719-4:1998)
Information technology -- Portable Common Tool Environment (PCTE)
IDL binding (Interface Definition Language)
ICS: 35.060
БДС ISO/IEC 13719-4:2004 (en) 125 стр. - 180.00 лв.

БДС ISO/IEC 13751:2004
Статус: Отменен   Публикуван: 2004-12-01    ТК-57
Информационни технологии. Езици за програмиране, техните среди
и системни софтуерни интерфейси. Разширен език за програмиране
APL (ISO/IEC 13751:2001)
Information technology -- Programming languages, their environments
and system software interfaces -- Programming language Extended APL
ICS: 35.060
БДС ISO/IEC 13751:2004 (en) 281 стр. - 345.60 лв.

БДС ISO/IEC 13813:2004
Статус: Отменен   Публикуван: 2004-11-01    ТК-57
Информационни технологии. Езици за програмиране. Общи пакети
на декларации от реален и комплексен тип и основни операции за
Ada (включително векторни и матрични типове) (ISO/IEC
13813:1998)
Information technology -- Programming languages -- Generic packages
of real and complex type declarations and basic operations for Ada
(including vector and matrix types)
ICS: 35.060
БДС ISO/IEC 13813:2004 (en) 62 стр. - 114.00 лв.

БДС ISO/IEC 13814:2004
Статус: Отменен   Публикуван: 2004-11-01    ТК-57
Информационни технологии. Езици за програмиране. Общ пакет от
комплекс елементарни функции за Ada (ISO/IEC 13814:1998)
Information technology -- Programming languages -- Generic package
of complex elementary functions for Ada
ICS: 35.060
БДС ISO/IEC 13814:2004 (en) 36 стр. - 67.20 лв.

БДС ISO/IEC 13816:2004
Статус: Отменен   Публикуван: 2004-12-01    ТК-57
Информационни технологии. Езици за програмиране, техните среди
и системни софтуерни интерфейси. Език за програмиране ISLISP
(ISO/IEC 13816:1997)
Information technology -- Programming languages, their environments
and system software interfaces -- Programming language ISLISP
ICS: 35.060
БДС ISO/IEC 13816:2004 (en) 126 стр. - 180.00 лв.

БДС ISO/IEC 13817-1:2004
Статус: Отменен   Публикуван: 2004-12-01    ТК-57
Информационни технологии. Езици за програмиране, техните среди
и системни софтуерни интерфейси. Виенски метод за разработка.
Език за спецификация. Част 1: Основен език (ISO/IEC
13817-1:1996)
Information technology -- Programming languages, their environments
and system software interfaces -- Vienna Development Method --
Specification Language Base language
ICS: 35.060
БДС ISO/IEC 13817-1:2004 (en) 399 стр. - 432.00 лв.

БДС ISO/IEC 13863:2004
Статус: Отменен   Публикуван: 2004-10-01    ТК-57
Информационни технологии. Далекосъобщения и обмен на
информация между системи. Частни мрежи с интегриране на
услугите. Спецификация, функционален модел и информационни
потоци. Допълнителна възможност на мрежата “замяна на тракт”
(ISO/IEC 13863:1998)
Information technology -- Telecommunications and information
exchange between systems -- Private Integrated Services Network  --
Specification, functional model and information flows -- Path
replacement additional network  feature
ICS: 33.040.35
БДС ISO/IEC 13863:2004 (en) 37 стр. - 67.20 лв.

БДС ISO/IEC 13864:2004
Статус: Отменен   Публикуван: 2004-10-01    ТК-57
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Информационни технологии. Далекосъобщения и обмен на
информация между системи. Частни мрежи с интегриране на
услугите. Спецификация, функционален модел и информационни
потоци. Допълнителни услуги “идентификация на име” (ISO/IEC
13864:1995)
Information technology --  Telecommunications and information
exchange between systems -- Private Integrated Services Network --
Specification, functional model and information flows -- Name
identification supplementary services
ICS: 33.040.35
БДС ISO/IEC 13864:2004 (en) 37 стр. - 67.20 лв.

БДС ISO/IEC 13865:2004
Статус: Отменен   Публикуван: 2004-10-01    ТК-57
Информационни технологии. Далекосъобщения и обмен на
информация между системи. Частни мрежи с интегриране на
услугите. Спецификация, функционален модел и информационни
потоци. Допълнителна услуга “прехвърляне на разговор” (ISO/IEC
13865:2003)
Information technology --  Telecommunications and information
exchange between systems -- Private Integrated Services Network --
Specification, functional model and information flows -- Call Transfer
supplementary service
ICS: 33.040.35
БДС ISO/IEC 13865:2004 (en) 34 стр. - 61.20 лв.

БДС ISO/IEC 13866:2004
Статус: Отменен   Публикуван: 2004-10-01    ТК-57
Информационни технологии. Далекосъобщения и обмен на
информация между системи. Частни мрежи с интегриране на
услугите. Спецификация, функционален модел и информационни
потоци. Допълнителна услуга “успешно повикване” (ISO/IEC
13866:1995)
Information technology -- Telecommunications and information
exchange between systems -- Private Integrated Services Network --
Specification, functional model and information flows -- Call completion
supplementary services
ICS: 33.040.35
БДС ISO/IEC 13866:2004 (en) 68 стр. - 114.00 лв.

БДС ISO/IEC 13868:2004
Статус: Отменен   Публикуван: 2004-10-01    ТК-57
Информационни технологии. Далекосъобщения и обмен на
информация между системи. Частни мрежи с интегриране на
услугите. Протокол за сигнализация между централи.
Допълнителни услуги “идентификация на име” (ISO/IEC
13868:2003)
Information technology --  Telecommunications and information
exchange between systems -- Private Integrated Services Network --
Inter-exchange signalling protocol -- Name identification supplementary
services
ICS: 33.040.35
БДС ISO/IEC 13868:2004 (en) 26 стр. - 45.60 лв.

БДС ISO/IEC 13869:2004
Статус: Отменен   Публикуван: 2004-10-01    ТК-57
Информационни технологии. Далекосъобщения и обмен на
информация между системи. Частни мрежи с интегриране на
услугите. Протокол за сигнализация между централи.
Допълнителна услуга “прехвърляне на разговор” (ISO/IEC
13869:2003)
Information technology --  Telecommunications and information
exchange between systems -- Private Integrated Services Network --
Inter-exchange signalling protocol -- Call Transfer supplementary 
service
ICS: 33.040.35
БДС ISO/IEC 13869:2004 (en) 53 стр. - 97.20 лв.

БДС ISO/IEC 13870:2004
Статус: Отменен   Публикуван: 2004-10-01    ТК-57
Информационни технологии. Далекосъобщения и обмен на
информация между системи. Частни мрежи с интегриране на
услугите. Протокол за сигнализация между централи.
Допълнителни услуги “успешно повикване” (ISO/IEC 13870:2003)
Information technology -- Telecommunications and information
exchange between systems -- Private Integrated Services Network --
Inter-exchange signalling protocol -- Call Completion supplementary

services
ICS: 33.040.35
БДС ISO/IEC 13870:2004 (en) 68 стр. - 114.00 лв.

БДС ISO/IEC 13871:2004
Статус: Отменен   Публикуван: 2004-10-01    ТК-57
Информационни технологии. Далекосъобщения и обмен на
информация между системи. Частни далекосъобщителни мрежи.
Агрегиране на цифрови канали (ISO/IEC 13871:1995)
Information technology --  Telecommunications and information
exchange between systems -- Private telecommunications networks --
Digital channel aggregation
ICS: 33.040.35
БДС ISO/IEC 13871:2004 (en) 93 стр. - 138.00 лв.

БДС ISO/IEC 13872:2004
Статус: Отменен   Публикуван: 2004-10-01    ТК-57
Информационни технологии. Далекосъобщения и обмен на
информация между системи. Частни мрежи с интегриране на
услугите. Спецификация, функционален модел и информационни
потоци. Допълнителни услуги “пренасочване на повикването”
(ISO/IEC 13872:2003)
Information technology --  Telecommunications and information
exchange between systems -- Private Integrated Services Network --
Specification, functional model and information flows -- Call Diversion
supplementary services
ICS: 33.040.35
БДС ISO/IEC 13872:2004 (en) 72 стр. - 129.60 лв.

БДС ISO/IEC 13873:2004
Статус: Отменен   Публикуван: 2004-10-01    ТК-57
Информационни технологии. Далекосъобщения и обмен на
информация между системи. Частни мрежи с интегриране на
услугите. Протокол за сигнализация между централи.
Допълнителни услуги “пренасочване на повикването” (ISO/IEC
13873:2003)
Information technology --  Telecommunications and information
exchange between systems -- Private Integrated Services Network --
Inter-exchange signalling protocol -- Call Diversion supplementary
services
ICS: 33.040.35
БДС ISO/IEC 13873:2004 (en) 72 стр. - 129.60 лв.

БДС ISO/IEC 13874:2004
Статус: Отменен   Публикуван: 2004-10-01    ТК-57
Информационни технологии. Далекосъобщения и обмен на
информация между системи. Частни мрежи с интегриране на
услугите. Протокол за сигнализация между централи.
Допълнителна възможност на мрежата “замяна на тракт” (ISO/IEC
13874:2003)
Information technology -- Telecommunications and information
exchange between systems -- Private Integrated Services Network --
Inter-exchange signalling protocol -- Path Replacement additional
network feature
ICS: 33.040.35
БДС ISO/IEC 13874:2004 (en) 45 стр. - 75.60 лв.

БДС ISO/IEC 13886:2004
Статус: Отменен   Публикуван: 2004-12-01    ТК-57
Информационни технологии. Независимо от езика повикване на
процедура (LIPC) (ISO/IEC 13886:1996)
Information technology -- Language-Independent Procedure Calling
(LIPC)
ICS: 35.060
БДС ISO/IEC 13886:2004 (en) 69 стр. - 114.00 лв.

БДС ISO/IEC 13888-1:2004
Статус: Отменен   Публикуван: 2004-10-01    ТК-57
Информационни технологии. Техники за сигурност. Неотхвърляне.
Част 1: Общи положения (ISO/IEC 13888-1:1997)
Information technology -- Security techniques -- Non-repudiation
General
ICS: 35.040
БДС ISO/IEC 13888-1:2004 (en) 15 стр. - 28.80 лв.

БДС ISO/IEC 13888-2:2004
Статус: Отменен   Публикуван: 2004-10-01    ТК-57
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Информационни технологии. Техники за сигурност. Неотхвърляне.
Част 2: Механизми, използващи техники със симетрия (ISO/IEC
13888-2:1998)
Information technology -- Security techniques -- Non-repudiation
Mechanisms using symmetric techniques
ICS: 35.040
БДС ISO/IEC 13888-2:2004 (en) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС ISO/IEC 13888-3:2002
Статус: Отменен   Публикуван: 2002-07-01    ТК-57
Информационни технологии. Техники за сигурност. Неотхвърляне.
Част 3: Използване на техники с асиметрия (ISO/IEC 13888-3:1997)
Information technology -- Security techniques -- Non-repudiation
Mechanisms using asymmetric techniques
ICS: 35.040
БДС ISO/IEC 13888-3:2002 (en) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС ISO/IEC 13961:2005
Статус: Отменен   Публикуван: 2005-03-01    ТК-57
Информационни системи. Мащабируем кохерентен интерфейс (SCI)
(ISO/IEC 13961:2000)
Information technology -- Scalable Coherent Interface (SCI)
ICS: 35.160
БДС ISO/IEC 13961:2005 (en) 272 стр. - 302.40 лв.

БДС ISO/IEC 14102:2004
Статус: Отменен   Публикуван: 2004-12-01    ТК-57
Информационни технологии. Указание за оценяване и избиране на
CASE средства (ISO/IEC 14102:1995)
Information technology -- Guideline for the evaluation and selection of
CASE tools
ICS: 35.080
БДС ISO/IEC 14102:2004 (en) 55 стр. - 97.20 лв.

БДС ISO/IEC 14136:2004
Статус: Отменен   Публикуван: 2004-10-01    ТК-57
Информационни технологии. Далекосъобщения и обмен на
информация между системи. Частни мрежи с интегриране на
услугите. Спецификация, функционален модел и информационни
потоци. Допълнителни услуги "идентификация" (ISO/IEC
14136:1995)
Information technology -- Telecommunications and information
exchange between systems -- Private Integrated Services Network --
Specification, functional model and information flows -- Identification
supplementary services
ICS: 33.040.35
БДС ISO/IEC 14136:2004 (en) 28 стр. - 50.40 лв.

БДС ISO/IEC 14143-1:2004
Статус: Отменен   Публикуван: 2004-12-01    ТК-57
Информационни технологии. Измерване на софтуера. Измерване на
функционалния размер. Част 1: Определяне на концепциите
(ISO/IEC 14143-1:1998)
Information technology -- Software measurement -- Functional size
measurement Definition of concepts
ICS: 35.080
БДС ISO/IEC 14143-1:2004 (en) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС ISO/IEC 14143-2:2004
Статус: Отменен   Публикуван: 2004-12-01    ТК-57
Информационни технологии. Измерване на софтуера. Измерване на
функционалния размер. Част 2: Оценка на съответствието на
методите за измерване на размера на софтуера с ISO/IEC
14143-1:1998 (ISO/IEC 14143-2:2002)
Information technology -- Software measurement -- Functional size
measurement Conformity evaluation of software size measurement
methods to ISO/IEC 14143-1:1998
ICS: 35.080
БДС ISO/IEC 14143-2:2004 (en) 32 стр. - 55.20 лв.

БДС ISO/IEC 14165-131:2005
Статус: Отменен   Публикуван: 2005-03-01    ТК-57
Информационни технологии. Оптичен канал. Част 131: Изисквания
към комутационно поле (FC-SW) (ISO/IEC 14165-131:2000)
Information technology -- Fibre Channel Switch Fabric Requirements 
(FC-SW)
ICS: 35.200

БДС ISO/IEC 14165-131:2005 (en) 83 стр. - 138.00 лв.

БДС ISO/IEC 14165-141:2005
Статус: Отменен   Публикуван: 2005-03-01    ТК-57
Информационни технологии. Оптичен канал. Част 141: Общи
изисквания към комутационно поле (FC-FG) (ISO/IEC
14165-141:2001)
Information technology -- Fibre Channel Fabric Generic Requirements
(FC-FG)
ICS: 35.200
БДС ISO/IEC 14165-141:2005 (en) 24 стр. - 45.60 лв.

БДС ISO/IEC 14165-211:2005
Статус: Отменен   Публикуван: 2005-03-01    ТК-57
Информационни технологии. Оптичен канал. Част 211:
Преобразуване към HIPPI-FP (FC-FP) (ISO/IEC 14165-211:1999)
Information technology -- Fibre Channel Mapping to HIPPI-FP (FC-FP)
ICS: 35.200
БДС ISO/IEC 14165-211:2005 (en) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС ISO/IEC 14443-1:2005
Статус: Отменен   Публикуван: 2005-03-01    ТК-57
Идентификационни карти. Безконтактни карти с интегрални схеми.
Карти, действащи от близко разстояние. Част 1: Физични
характеристики (ISO/IEC 14443-1:2000)
Identification cards -- Contactless integrated circuit(s) cards -- Proximity
cards Physical characteristics
ICS: 35.240.15
БДС ISO/IEC 14443-1:2005 (en) 5 стр. - 10.80 лв.

БДС ISO/IEC 14443-2:2005
Статус: Отменен   Публикуван: 2005-03-01    ТК-57
Идентификационни карти. Безконтактни карти с интегрални схеми.
Карти, действащи от близко разстояние. Част 2: Радиочестотна
мощност и интерфейс за сигналите (ISO/IEC 14443-2:2001)
Identification cards -- Contactless integrated circuit(s) cards -- Proximity
cards Radio frequency power and signal interface
ICS: 35.240.15
БДС ISO/IEC 14443-2:2005 (en) 11 стр. - 21.60 лв.

БДС ISO/IEC 14443-3:2005
Статус: Отменен   Публикуван: 2005-03-01    ТК-57
Идентификационни карти. Безконтактни карти с интегрални схеми.
Карти, действащи от близко разстояние. Част 3: Инициализация и
предотвратяване на колизии (ISO/IEC 14443-3:2001)
Identification cards -- Contactless integrated circuit(s) cards  --
Proximity cards Initialization and anticollision
ICS: 35.240.15
БДС ISO/IEC 14443-3:2005 (en) 48 стр. - 84.00 лв.

БДС ISO/IEC 14443-4:2005
Статус: Отменен   Публикуван: 2005-03-01    ТК-57
Идентификационни карти. Безконтактни карти с интегрални схеми.
Карти, действащи от близко разстояние. Част 4: Протоколи за
предаване (ISO/IEC 14443-4:2001)
Identification cards -- Contactless integrated circuit(s) cards -- Proximity
cards Transmission protocol
ICS: 35.240.15
БДС ISO/IEC 14443-4:2005 (en) 34 стр. - 61.20 лв.

БДС ISO/IEC 14474:2004
Статус: Отменен   Публикуван: 2004-10-01    ТК-57
Информационни технологии. Далекосъобщения и обмен на
информация между системи. Частни мрежи с интегриране на
услугите. Функционални изисквания за статични съединения между
PINX в режим с изграждане на връзка (ISO/IEC 14474:1998)
Information technology -- Telecommunications and information
exchange between systems -- Private Integrated Services Network --
Functional requirements for static circuit-mode inter-PINX connections
ICS: 33.040.35
БДС ISO/IEC 14474:2004 (en) 24 стр. - 45.60 лв.

БДС ISO/IEC 14475:2004
Статус: Отменен   Публикуван: 2004-10-01    ТК-57
Информационни технологии. Далекосъобщения и обмен на
информация между системи. Частни мрежи с интегриране на
услугите. Архитектура и сценарии за изграждане на частна мрежа с

1.753



интегриране на услугите (ISO/IEC TR 14475:2001)
Information technology -- Telecommunications and information
exchange between systems -- Private Integrated Services Network --
Architecture and scenarios for Private Integrated Services Networking
ICS: 33.040.35
БДС ISO/IEC 14475:2004 (en) 30 стр. - 55.20 лв.

БДС ISO/IEC 14476-1:2004
Статус: Отменен   Публикуван: 2004-10-01    ТК-57
Информационни технологии. Усъвършенстван комуникационен
транспортен протокол. Спецификация на симплексно предаване на
данни към група адреси (ISO/IEC 14476-1:2002)
Information technology -- Enhanced communications transport
protocol: Specification of simplex multicast transport
ICS: 35.100.40
БДС ISO/IEC 14476-1:2004 (en) 27 стр. - 50.40 лв.

БДС ISO/IEC 14476-2:2004
Статус: Отменен   Публикуван: 2004-10-01    ТК-57
Информационни технологии. Усъвършенстван комуникационен
транспортен протокол. Спецификация на управление на качеството
на услуга за симплексно предаване на данни към група адреси
(ISO/IEC 14476-2:2003)
Information technology -- Enhanced communications transport
protocol: Specification of QoS management for simplex multicast
transport
ICS: 35.100.40
БДС ISO/IEC 14476-2:2004 (en) 36 стр. - 67.20 лв.

БДС ISO/IEC 14515-1:2004
Статус: Отменен   Публикуван: 2004-12-01    ТК-57
Информационни технологии. Мобилен интерфейс на операционна
система (POSIX®). Методи за изпитване за измерване на
съответствието с POSIX. Част 1: Системни интерфейси (ISO/IEC
14515-1:2000)
Information technology -- Portable Operating System Interface
(POSIX®) -- Test methods for measuring conformance to POSIX
System interfaces
ICS: 35.060
БДС ISO/IEC 14515-1:2004 (en) 317 стр. - 345.60 лв.

БДС ISO/IEC 14515-1:2004/A1:2004
Статус: Отменен   Публикуван: 2004-12-01    ТК-57
Информационни технологии. Мобилен интерфейс на операционна
система (POSIX®). Методи за изпитване за измерване на
съответствието с POSIX. Част 1: Системни интерфейси. Разширение
в реално време (Език С) (ISO/IEC 14515-1:2000/Amd 1:2003)
Realtime Extension (C Language)
ICS: 35.060
БДС ISO/IEC 14515-1:2004/A1:2004 (en) 368 стр. - 432.00 лв.

БДС ISO/IEC 14515-2:2004
Статус: Отменен   Публикуван: 2004-12-01    ТК-57
Информационни технологии. Мобилен интерфейс на операционна
система (POSIX®). Методи за изпитване за измерване на
съответствието с POSIX. Част 2: Обвивка и помощни програми
(ISO/IEC 14515-2:2003)
Information technology -- Portable Operating System Interface
(POSIX®) -- Test methods for measuring conformance to POSIX Shell
and utilities
ICS: 35.060
БДС ISO/IEC 14515-2:2004 (en) 1393 стр. - 792.00 лв.

БДС ISO/IEC 14519:2004
Статус: Отменен   Публикуван: 2004-12-01    ТК-57
Информационни технологии. Езикови интерфейси на POSIX Ada.
Свързване за системен приложен програмен интерфейс (API)
(ISO/IEC 14519:2001)
Information technology -- POSIX Ada Language Interfaces -- Binding
for System Application Program Interface (API)
ICS: 35.060
БДС ISO/IEC 14519:2004 (en) 871 стр. - 604.80 лв.

БДС ISO/IEC 14568:2004
Статус: Отменен   Публикуван: 2004-12-01    ТК-57
Информационни технологии. DXL: Език за обмен на диаграми за
схеми с дървовидна структура (ISO/IEC 14568:1997)

Information technology -- DXL: Diagram eXchange Language for tree-
structured charts
ICS: 35.060
БДС ISO/IEC 14568:2004 (en) 13 стр. - 25.20 лв.

БДС ISO/IEC 14575:2005
Статус: Отменен   Публикуван: 2005-03-01    ТК-57
Информационни технологии. Микропроцесорни системи.
Хетерогенно взаимно свързване (HIC) (Мащабируема серийна
връзка с ниска цена и малко закъснение за изграждане на
паралелни системи) (ISO/IEC 14575:2000)
Information technology -- Microprocessor systems -- Heterogeneous
InterConnect (HIC) (Low-Cost, Low-Latency Scalable Serial
Interconnect for Parallel System Construction)
ICS: 35.160
БДС ISO/IEC 14575:2005 (en) 81 стр. - 138.00 лв.

БДС ISO/IEC 14576:2005
Статус: Отменен   Публикуван: 2005-03-01    ТК-57
Информационни технологии. Синхронна системна шина от типа
разделно пренасяне (STbus). Логически слой (ISO/IEC 14576:1999)
Information technology -- Synchronous Split Transfer Type System Bus
(STbus) -- Logical Layer
ICS: 35.160
БДС ISO/IEC 14576:2005 (en) 81 стр. - 138.00 лв.

БДС ISO/IEC 14598-1:2004
Статус: Отменен   Публикуван: 2004-12-01    ТК-57
Информационни технологии. Оценка на софтуерни продукти. Част
1: Общ преглед (ISO/IEC 14598-1:1999)
Information technology -- Software product evaluation General
overview
ICS: 35.080
БДС ISO/IEC 14598-1:2004 (en) 23 стр. - 39.60 лв.

БДС ISO/IEC 14598-2:2004
Статус: Отменен   Публикуван: 2004-12-01    ТК-57
Проектиране на софтуер. Оценка на продукти. Част 2: Планиране и
управление (ISO/IEC 14598-2:2000)
Software engineering -- Product evaluation Planning and management
ICS: 35.080
БДС ISO/IEC 14598-2:2004 (en) 17 стр. - 32.40 лв.

БДС ISO/IEC 14598-3:2004
Статус: Отменен   Публикуван: 2004-12-01    ТК-57
Проектиране на софтуер. Оценка на продукта. Част 3: Процес за
разработчици (ISO/IEC 14598-3:2000)
Software engineering -- Product evaluation Process for developers
ICS: 35.080
БДС ISO/IEC 14598-3:2004 (en) 21 стр. - 39.60 лв.

БДС ISO/IEC 14598-4:2004
Статус: Отменен   Публикуван: 2004-12-01    ТК-57
Проектиране на софтуер. Оценка на продукта. Част 4: Процес за
придобиващи (ISO/IEC 14598-4:1999)
Software engineering -- Product evaluation Process for acquirers
ICS: 35.080
БДС ISO/IEC 14598-4:2004 (en) 39 стр. - 67.20 лв.

БДС ISO/IEC 14598-5:2004
Статус: Отменен   Публикуван: 2004-12-01    ТК-57
Проектиране на софтуер. Оценка на продукта. Част 5: Процес за
оценители (ISO/IEC 14598-5:1998)
Information technology -- Software product evaluation Process for
evaluators
ICS: 35.080
БДС ISO/IEC 14598-5:2004 (en) 40 стр. - 67.20 лв.

БДС ISO/IEC 14598-6:2004
Статус: Отменен   Публикуван: 2004-12-01    ТК-57
Проектиране на софтуер. Оценка на продукта. Част 6:
Документация на модулите за оценяване (ISO/IEC 14598-6:2001)
Software engineering -- Product evaluation Documentation of
evaluation modules
ICS: 35.080
БДС ISO/IEC 14598-6:2004 (en) 35 стр. - 61.20 лв.
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БДС ISO/IEC 14662:2005
Статус: Отменен   Публикуван: 2005-03-01    ТК-57
Информационни технологии. Еталонен модел "Open-edi" (ISO/IEC
14662:2004)
Information technology -- Open-edi reference model
ICS: 35.240.60
БДС ISO/IEC 14662:2005 (en) 35 стр. - 61.20 лв.

БДС ISO/IEC 14699:2004
Статус: Отменен   Публикуван: 2004-10-01    ТК-57
Информационни технологии. Взаимосвързване на отворени
системи. Транспортен "fast byte" протокол (ISO/IEC 14699:1997)
Information technology -- Open Systems Interconnection -- Transport
Fast Byte Protocol
ICS: 35.100.40
БДС ISO/IEC 14699:2004 (en) 21 стр. - 39.60 лв.

БДС ISO/IEC 14700:2004
Статус: Отменен   Публикуван: 2004-10-01    ТК-57
Информационни технологии. Взаимосвързване на отворени
системи. Мрежов "fast byte" протокол (ISO/IEC 14700:1997)
Information technology -- Open Systems Interconnection -- Network
Fast Byte Protocol
ICS: 35.100.30
БДС ISO/IEC 14700:2004 (en) 22 стр. - 39.60 лв.

БДС ISO/IEC 14709-1:2005
Статус: Отменен   Публикуван: 2005-03-01    ТК-57
Информационни технологии. Конфигурация на окабеляване за
приложения в помещенията на потребителя (CPC). Част 1: Основен
достъп до цифрова мрежа с интеграция на услугите (ISDN) (ISO/IEC
14709-1:1997)
Information technology -- Configuration of Customer Premises Cabling
(CPC) for applications Integrated Services Digital Network (ISDN) basic
access
ICS: 35.200
БДС ISO/IEC 14709-1:2005 (en) 16 стр. - 28.80 лв.

БДС ISO/IEC 14709-1:2005/Amd 1:2005
Статус: Отменен   Публикуван: 2005-03-01    ТК-57
Информационни технологии. Конфигурация на окабеляване за
приложения в помещенията на потребителя (CPC). Част 1: Основен
достъп до цифрова мрежа с интеграция на услугите (ISDN) (ISO/IEC
14709-1:1997/Amd 1:2004)
ICS: 35.200
БДС ISO/IEC 14709-1:2005/Amd 1:2005 (en) 9 стр. - 18.00 лв.

БДС ISO/IEC 14709-2:2005
Статус: Отменен   Публикуван: 2005-03-01    ТК-57
Информационни технологии. Конфигурация на окабеляване за
приложения в помещенията на потребителя (CPC). Част 2:
Първичен достъп до ISDN (ISO/IEC 14709-2:1998)
Information technology -- Configuration of customer premises cabling
(CPC) for applications Integrated Services Digital Network (ISDN)
primary rate
ICS: 35.200
БДС ISO/IEC 14709-2:2005 (en) 11 стр. - 21.60 лв.

БДС ISO/IEC 14750:2004
Статус: Отменен   Публикуван: 2004-12-01    ТК-57
Информационни технологии. Отворена разпределена обработка.
Език за определяне на интерфейса (ISO/IEC 14750:1999)
Information technology -- Open Distributed Processing -- Interface
Definition Language
ICS: 35.080
БДС ISO/IEC 14750:2004 (en) 31 стр. - 55.20 лв.

БДС ISO/IEC 14752:2004
Статус: Отменен   Публикуван: 2004-12-01    ТК-57
Информационни технологии. Отворена разпределена обработка.
Протоколна поддръжка за изчислителни взаимодействия (ISO/IEC
14752:2000)
Information technology -- Open Distributed Processing -- Protocol
support for computational interactions
ICS: 35.080
БДС ISO/IEC 14752:2004 (en) 29 стр. - 50.40 лв.

БДС ISO/IEC 14753:2004
Статус: Отменен   Публикуван: 2004-12-01    ТК-57
Информационни технологии. Отворена разпределена обработка.
Интерфейсни еталони и обвързване (ISO/IEC 14753:1999)
Information technology -- Open Distributed Processing -- Interface
references and binding
ICS: 35.080
БДС ISO/IEC 14753:2004 (en) 31 стр. - 55.20 лв.

БДС ISO/IEC 14756:2004
Статус: Отменен   Публикуван: 2004-12-01    ТК-57
Информационни технологии. Измерване и класиране на
производителността на компютърни софтуерни системи (ISO/IEC
14756:1999)
Information technology -- Measurement and rating of performance of
computer-based software systems
ICS: 35.080
БДС ISO/IEC 14756:2004 (en) 49 стр. - 84.00 лв.

БДС ISO/IEC 14763-1:2005
Статус: Отменен   Публикуван: 2005-03-01    ТК-57
Информационни технологии. Реализация и действие на
окабеляването в помещенията на потребителя. Част 1:
Администриране (ISO/IEC 14763-1:1999)
Information technology -- Implementation and operation of customer
premises cabling Administration
ICS: 35.200
БДС ISO/IEC 14763-1:2005 (en) 14 стр. - 25.20 лв.

БДС ISO/IEC 14763-1:2005/Amd 1:2005
Статус: Отменен   Публикуван: 2005-03-01    ТК-57
Информационни технологии. Реализация и действие на
окабеляването в помещенията на потребителя. Част 1:
Администриране. Класове администриране (ISO/IEC
14763-1:1999/Amd 1:2004)
Classes of administration
ICS: 35.200
БДС ISO/IEC 14763-1:2005/Amd 1:2005 (en) 3 стр. - 7.20 лв.

БДС ISO/IEC 14764:2004
Статус: Отменен   Публикуван: 2004-12-01    ТК-57
Информационни технологии. Поддържане на софтуер (ISO/IEC
14764:1999)
Information technology -- Software maintenance
ICS: 35.080
БДС ISO/IEC 14764:2004 (en) 38 стр. - 67.20 лв.

БДС ISO/IEC 14765:2004
Статус: Отменен   Публикуван: 2004-10-01    ТК-57
Информационни технологии. Рамка за идентифициране и
капсуловане на протокол (ISO/IEC 14765:1997)
Information technology -- Framework for protocol identification and
encapsulation
ICS: 35.100.01
БДС ISO/IEC 14765:2004 (en) 19 стр. - 36.00 лв.

БДС ISO/IEC 14766:2004
Статус: Отменен   Публикуван: 2004-10-01    ТК-57
Информационни технологии. Далекосъобщения и обмен на
информация между системи. Използване на OSI приложения върху
Интернет протокол за управление на предаването (TCP) (ISO/IEC
14766:1997)
Information technology -- Telecommunications and information
exchange between systems -- Use of OSI applications over the Internet
Transmission Control Protocol (TCP)
ICS: 35.100.01
БДС ISO/IEC 14766:2004 (en) 3 стр. - 7.20 лв.

БДС ISO/IEC 14769:2004
Статус: Отменен   Публикуван: 2004-12-01    ТК-57
Информационни технологии. Отворена разпределена обработка.
Функции на типов информационен архив (ISO/IEC 14769:2001)
Information technology -- Open Distributed Processing -- Type
Repository Function
ICS: 35.080
БДС ISO/IEC 14769:2004 (en) 28 стр. - 50.40 лв.
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БДС ISO/IEC 14771:2004
Статус: Отменен   Публикуван: 2004-12-01    ТК-57
Информационни технологии. Отворена разпределена обработка.
Структура за наименуване (ISO/IEC 14771:1999)
Information technology -- Open Distributed Processing -- Naming
framework
ICS: 35.080
БДС ISO/IEC 14771:2004 (en) 25 стр. - 45.60 лв.

БДС ISO/IEC 14776-112:2005
Статус: Отменен   Публикуван: 2005-03-01    ТК-57
Информационни технологии. Интерфейс за малки компютърни
системи (SCSI). Част 112: Паралелен интерфейс-2 (SPI-2) (ISO/IEC
14776-112:2002)
Information technology -- Small Computer System Interface (SCSI)
Parallel Interface-2 (SPI-2)
ICS: 35.200
БДС ISO/IEC 14776-112:2005 (en) 203 стр. - 252.00 лв.

БДС ISO/IEC 14776-113:2005
Статус: Отменен   Публикуван: 2005-03-01    ТК-57
Информационни технологии. Интерфейс за малки компютърни
системи (SCSI). Част 113: Паралелен интерфейс-3 (SPI-3) (ISO/IEC
14776-113:2002)
Information technology -- Small Computer System Interface (SCSI)
Parallel Interface-3 (SPI-3)
ICS: 35.200
БДС ISO/IEC 14776-113:2005 (en) 271 стр. - 302.40 лв.

БДС ISO/IEC 14776-115:2005
Статус: Отменен   Публикуван: 2005-03-01    ТК-57
Информационни технологии. Интерфейс за малки компютърни
системи (SCSI). Част 115: Паралелен интерфейс-5 (SPI-5) (ISO/IEC
14776-115:2004)
Information technology -- Small Computer System Interface (SCSI)
Parallel Interface-5 (SPI-5)
ICS: 35.200
БДС ISO/IEC 14776-115:2005 (en) 321 стр. - 388.80 лв.

БДС ISO/IEC 14776-150:2005
Статус: Отменен   Публикуван: 2005-03-01    ТК-57
Информационни технологии. Интерфейс за малки компютърни
системи (SCSI). Част 150: Сериен присъединителен SCSI (SAS)
(ISO/IEC 14776-150:2004)
Information technology -- Small Computer System Interface (SCSI)
Serial Attached SCSI (SAS)
ICS: 35.200
БДС ISO/IEC 14776-150:2005 (en) 442 стр. - 450.00 лв.

БДС ISO/IEC 14776-222:2005
Статус: Отменен   Публикуван: 2005-03-01    ТК-57
Информационни технологии. Интерфейс за малки компютърни
системи (SCSI). Част 222: Протокол за оптичен канал за SCSI,
Втора версия (FCP-2) (ISO/IEC 14776-222:2005)
Information technology -- Small Computer System Interface (SCSI)
Fibre Channel Protocol for SCSI, Second Version (FCP-2)
ICS: 35.200
БДС ISO/IEC 14776-222:2005 (en) 442 стр. - 450.00 лв.

БДС ISO/IEC 14776-232:2005
Статус: Отменен   Публикуван: 2005-03-01    ТК-57
Информационни технологии. Интерфейс за малки компютърни
системи (SCSI). Част 232: Протокол за серийна шина-2 (SBP-2)
(ISO/IEC 14776-232:2001)
Information technology -- Small computer system interface (SCSI)
Serial Bus Protocol 2 (SBP-2)
ICS: 35.200
БДС ISO/IEC 14776-232:2005 (en) 93 стр. - 138.00 лв.

БДС ISO/IEC 14776-321:2005
Статус: Отменен   Публикуван: 2005-03-01    ТК-57
Информационни технологии. Интерфейс за малки компютърни
системи-3 (SCSI-3). Част 321: SCSI-3 блокови команди (SBC)
(ISO/IEC 14776-321:2002)
Information technology -- Small Computer System Interface-3 (SCSI-3)
SCSI-3 Block Commands (SBC)

ICS: 35.200
БДС ISO/IEC 14776-321:2005 (en) 32 стр. - 55.20 лв.

БДС ISO/IEC 14776-326:2005
Статус: Отменен   Публикуван: 2005-03-01    ТК-57
Информационни технологии. Интерфейс за малки компютърни
системи (SCSI). Част 326: Кратки блокови команди (RBC) (ISO/IEC
14776-326:2002)
Information technology -- Small Computer System Interface (SCSI)
Reduced Block Commands (RBC)
ICS: 35.200
БДС ISO/IEC 14776-326:2005 (en) 36 стр. - 67.20 лв.

БДС ISO/IEC 14776-331:2005
Статус: Отменен   Публикуван: 2005-03-01    ТК-57
Информационни технологии. Интерфейс за малки компютърни
системи (SCSI). Част 331: Команди за поточно предаване (SSC)
(ISO/IEC 14776-331:2002)
Information technology -- Small Computer System Interface (SCSI)
Stream Commands (SSC)
ICS: 35.200
БДС ISO/IEC 14776-331:2005 (en) 95 стр. - 138.00 лв.

БДС ISO/IEC 14776-341:2005
Статус: Отменен   Публикуван: 2005-03-01    ТК-57
Информационни технологии. Интерфейс за малки компютърни
системи-3 (SCSI-3). Част 341: Команди за контролера (SCC)
(ISO/IEC 14776-341:2000)
Information technology -- Small Computer System Interface-3 (SCSI-3)
Controller Commands (SCC)
ICS: 35.200
БДС ISO/IEC 14776-341:2005 (en) 134 стр. - 180.00 лв.

БДС ISO/IEC 14776-342:2005
Статус: Отменен   Публикуван: 2005-03-01    ТК-57
Информационни технологии. Интерфейс за малки компютърни
системи (SCSI). Част 342: Команди за контролера - 2 (SCC-2)
(ISO/IEC 14776-342:2000)
Information technology -- Small Computer System Interface Controller
Commands - 2 (SCC-2)
ICS: 35.200
БДС ISO/IEC 14776-342:2005 (en) 178 стр. - 216.00 лв.

БДС ISO/IEC 14776-381:2005
Статус: Отменен   Публикуван: 2005-03-01    ТК-57
Информационни технологии. Интерфейс за малки компютърни
системи (SCSI). Част 381: Команди за картови устройства с оптична
памет (OMC) (ISO/IEC 14776-381:2000)
Information technology -- Small Computer System Interface (SCSI)
Optical Memory Card Device Commands (OMC)
ICS: 35.200
БДС ISO/IEC 14776-381:2005 (en) 16 стр. - 28.80 лв.

БДС ISO/IEC 14776-411:2005
Статус: Отменен   Публикуван: 2005-03-01    ТК-57
Информационни технологии. Интерфейс за малки компютърни
системи-3 (SCSI-3). Част 411: SCSI-3 Модел на архитектурата
(SCSI-3 SAM) (ISO/IEC 14776-411:1999)
Information technology -- Small Computer System Interface-3 SCSI-3
Architecture Model (SCSI-3 SAM)
ICS: 35.200
БДС ISO/IEC 14776-411:2005 (en) 73 стр. - 129.60 лв.

БДС ISO/IEC 14841:2004
Статус: Отменен   Публикуван: 2004-10-01    ТК-57
Информационни технологии. Далекосъобщения и обмен на
информация между системи. Частни мрежи с интегриране на
услугите. Спецификация, функционален модел и информационни
потоци. Допълнителна услуга "заявка за разговор към зает абонат"
(ISO/IEC 14841:1996)
Information technology -- Telecommunications and information
exchange between systems -- Private Integrated Services Network --
Specification, functional model and information flows -- Call offer
supplementary service
ICS: 33.040.35
БДС ISO/IEC 14841:2004 (en) 36 стр. - 67.20 лв.
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БДС ISO/IEC 14842:2004
Статус: Отменен   Публикуван: 2004-10-01    ТК-57
Информационни технологии. Далекосъобщения и обмен на
информация между системи. Частни мрежи с интегриране на
услугите. Спецификация, функционален модел и информационни
потоци. Допълнителни услуги "не ме безпокой" и "отменяне на не
ме безпокой" (ISO/IEC 14842:1996)
Information technology -- Telecommunications and information
exchange between systems -- Private Integrated Services Network --
Specification, functional model and information flows -- Do not disturb
and do not disturb override supplementary services
ICS: 33.040.35
БДС ISO/IEC 14842:2004 (en) 70 стр. - 114.00 лв.

БДС ISO/IEC 14843:2004
Статус: Отменен   Публикуван: 2004-10-01    ТК-57
Информационни технологии. Далекосъобщения и обмен на
информация между системи. Частни мрежи с интегриране на
услугите. Протокол за сигнализация между централи.
Допълнителна услуга "заявка за разговор към зает абонат" (ISO/IEC
14843:2003)
Information technology -- Telecommunications and information
exchange between systems -- Private Integrated Services Network --
Inter-exchange signalling protocol -- Call Offer supplementary service
ICS: 33.040.35
БДС ISO/IEC 14843:2004 (en) 38 стр. - 67.20 лв.

БДС ISO/IEC 14844:2004
Статус: Отменен   Публикуван: 2004-10-01    ТК-57
Информационни технологии. Далекосъобщения и обмен на
информация между системи. Частни мрежи с интегриране на
услугите. Протокол за сигнализация между централи.
Допълнителни услуги "не ме безпокой" и "отменяне на не ме
безпокой" (ISO/IEC 14844:2003)
Information technology -- Telecommunications and information
exchange between systems -- Private Integrated Services Network --
Inter-exchange signalling protocol -- Do Not Disturb and Do Not Disturb
Override supplementary services
ICS: 33.040.35
БДС ISO/IEC 14844:2004 (en) 58 стр. - 97.20 лв.

БДС ISO/IEC 14845:2004
Статус: Отменен   Публикуван: 2004-10-01    ТК-57
Информационни технологии. Далекосъобщения и обмен на
информация между системи. Частни мрежи с интегриране на
услугите. Спецификация, функционален модел и информационни
потоци. Допълнителна услуга "намеса в разговора" (ISO/IEC
14845:1996)
Information technology -- Telecommunications and information
exchange between systems -- Private Integrated Services Network --
Specification, functional model and information flows -- Call intrusion
supplementary service
ICS: 33.040.35
БДС ISO/IEC 14845:2004 (en) 73 стр. - 129.60 лв.

БДС ISO/IEC 14846:2004
Статус: Отменен   Публикуван: 2004-10-01    ТК-57
Информационни технологии. Далекосъобщения и обмен на
информация между системи. Частни и градски мрежи. Част 1:
Структура и кодиране на логически адреси за управление на линия
в локални мрежи (ISO/IEC 14846:2003)
Information technology -- Telecommunications and information
exchange between systems -- Private Integrated Services Network --
Inter-exchange signalling protocol -- Call Intrusion supplementary
service
ICS: 33.040.35
БДС ISO/IEC 14846:2004 (en) 64 стр. - 114.00 лв.

БДС ISO/IEC 14882:2004
Статус: Отменен   Публикуван: 2004-11-01    ТК-57
Езици за програмиране. С++ (ISO/IEC 14882:2003)
Programming languages -- C++
ICS: 35.060
БДС ISO/IEC 14882:2004 (en) 757 стр. - 561.60 лв.

БДС ISO/IEC 14888-1:2002

Статус: Отменен   Публикуван: 2002-07-01    ТК-57
Информационни технологии. Техники за сигурност. Електронен
подпис с допълнение. Част 1: Общи положения (ISO/IEC
14888-1:1998)
Information technology -- Security techniques -- Digital signatures with
appendix General
ICS: 35.040
БДС ISO/IEC 14888-1:2002 (en) 15 стр. - 28.80 лв.

БДС ISO/IEC 14888-2:2002
Статус: Отменен   Публикуван: 2002-07-01    ТК-57
Информационни технологии. Техники за сигурност. Електронен
подпис с допълнение. Част 2: Механизъм, основан на
идентификация (ISO/IEC 14888-2:1999)
Information technology -- Security techniques -- Digital signatures with
appendix Identity-based mechanisms
ICS: 35.040
БДС ISO/IEC 14888-2:2002 (en) 17 стр. - 32.40 лв.

БДС ISO/IEC 14888-3:2002
Статус: Отменен   Публикуван: 2002-07-01    ТК-57
Информационни технологии. Техники за сигурност. Електронен
подпис с допълнение. Част 3: Механизъм, основан на сертификат
(ISO/IEC 14888-3:1998)
Information technology -- Security techniques -- Digital signatures with
appendix Certificate-based mechanisms
ICS: 35.040
БДС ISO/IEC 14888-3:2002 (en) 37 стр. - 67.20 лв.

БДС ISO/IEC 14957:2005
Статус: Отменен   Публикуван: 2005-03-01    ТК-57
Информационни технологии. Означаване на формат за стойностите
на елементи от данни (ISO/IEC 14957:1996)
Information technology -- Notation of format for data element values
ICS: 35.040
БДС ISO/IEC 14957:2005 (en) 7 стр. - 14.40 лв.

БДС ISO/IEC 14977:2004
Статус: Отменен   Публикуван: 2004-11-01    ТК-57
Информационни технологии. Синтактичен метаезик. Разширен BNF
(ISO/IEC 14977:1996)
Information technology -- Syntactic metalanguage -- Extended BNF
ICS: 35.060
БДС ISO/IEC 14977:2004 (en) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС ISO/IEC 15018:2005
Статус: Отменен   Публикуван: 2005-03-01    ТК-57
Информационни технологии. Общо окабеляване за домове (ISO/IEC
15018:2004)
Information technology -- Generic cabling for homes
ICS: 35.200
БДС ISO/IEC 15018:2005 (en) 72 стр. - 129.60 лв.

БДС ISO/IEC 15026:2004
Статус: Отменен   Публикуван: 2004-12-01    ТК-57
Информационни технологии. Нива на цялостност на системата и на
софтуера (ISO/IEC 15026:1998)
Information technology -- System and software integrity levels
ICS: 35.080
БДС ISO/IEC 15026:2004 (en) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС ISO/IEC 15049:2004
Статус: Отменен   Публикуван: 2004-10-01    ТК-57
Информационни технологии. Далекосъобщения и обмен на
информация между системи. Частни мрежи с интегриране на
услугите. Спецификация, функционален модел и информационни
потоци. Допълнителни услуги “таксуваща информация” (ISO/IEC
15049:1997)
Information technology -- Telecommunications and information
exchange between systems -- Private Integrated Services Network --
Specification, functional model and information flows -- Advice of
charge supplementary services
ICS: 33.040.35
БДС ISO/IEC 15049:2004 (en) 67 стр. - 114.00 лв.

БДС ISO/IEC 15050:2004
Статус: Отменен   Публикуван: 2004-10-01    ТК-57
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Информационни технологии. Далекосъобщения и обмен на
информация между системи. Частни мрежи с интегриране на
услугите. Протокол за сигнализация между централи.
Допълнителни услуги “таксуваща информация” (ISO/IEC
15050:2003)
Information technology -- Telecommunications and information
exchange between systems -- Private Integrated Services Network --
Inter-exchange signalling protocol -- Advice Of Charge supplementary
services
ICS: 33.040.35
БДС ISO/IEC 15050:2004 (en) 59 стр. - 97.20 лв.

БДС ISO/IEC 15051:2004
Статус: Отменен   Публикуван: 2004-10-01    ТК-57
Информационни технологии. Далекосъобщения и обмен на
информация между системи. Частни мрежи с интегриране на
услугите. Спецификация, функционален модел и информационни
потоци. Допълнителна услуга “повторно повикване” (ISO/IEC
15051:2003)
Information technology -- Telecommunications and information
exchange between systems -- Private Integrated Services Network --
Specification, functional model and information flows -- Recall
supplementary service
ICS: 33.040.35
БДС ISO/IEC 15051:2004 (en) 14 стр. - 25.20 лв.

БДС ISO/IEC 15052:2004
Статус: Отменен   Публикуван: 2004-10-01    ТК-57
Информационни технологии. Далекосъобщения и обмен на
информация между системи. Частни мрежи с интегриране на
услугите. Протокол за сигнализация между централи.
Допълнителна услуга “повторно повикване” (ISO/IEC 15052:2003)
Information technology -- Telecommunications and information
exchange between systems -- Private Integrated Services Network --
Inter-exchange signalling protocol -- Recall supplementary service
ICS: 33.040.35
БДС ISO/IEC 15052:2004 (en) 20 стр. - 36.00 лв.

БДС ISO/IEC 15053:2004
Статус: Отменен   Публикуван: 2004-10-01    ТК-57
Информационни технологии. Далекосъобщения и обмен на
информация между системи. Частни мрежи с интегриране на
услугите. Спецификация, функционален модел и информационни
потоци. Допълнителна възможност на мрежата “прихващане на
разговора” (ISO/IEC 15053:2003)
Information technology -- Telecommunications and information
exchange between systems -- Private Integrated Services Network --
Specification, functional model and information flows -- Call
Interception additional network feature
ICS: 33.040.35
БДС ISO/IEC 15053:2004 (en) 37 стр. - 67.20 лв.

БДС ISO/IEC 15054:2004
Статус: Отменен   Публикуван: 2004-10-01    ТК-57
Информационни технологии. Далекосъобщения и обмен на
информация между системи. Частни мрежи с интегриране на
услугите. Протокол за сигнализация за вътрешен обмен.
Допълнителна възможност на мрежата “прихващане на разговора”
(ISO/IEC 15054:2003)
Information technology -- Telecommunications and information
exchange between systems -- Private Integrated Services Network --
Inter-exchange signalling protocol -- Call Interception additional
network feature
ICS: 33.040.35
БДС ISO/IEC 15054:2004 (en) 42 стр. - 75.60 лв.

БДС ISO/IEC 15055:2004
Статус: Отменен   Публикуван: 2004-10-01    ТК-57
Информационни технологии. Далекосъобщения и обмен на
информация между системи. Частни мрежи с интегриране на
услугите. Спецификация, функционален модел и информационни
потоци. Допълнителна възможност на мрежата “транзитен брояч”
(ISO/IEC 15055:1997)
Information technology -- Telecommunications and information
exchange between systems -- Private Integrated Services Network --
Specification, functional model and information flows -- Transit counter
additional network feature

ICS: 33.040.35
БДС ISO/IEC 15055:2004 (en) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС ISO/IEC 15056:2004
Статус: Отменен   Публикуван: 2004-10-01    ТК-57
Информационни технологии. Далекосъобщения и обмен на
информация между системи. Частни мрежи с интегриране на
услугите. Протокол за сигнализация между централи.
Допълнителна възможност на мрежата “транзитен брояч” (ISO/IEC
15056:1997)
Information technology -- Telecommunications and information
exchange between systems -- Private Integrated Services Network --
Inter-exchange signalling protocol -- Transit counter additional network
feature
ICS: 33.040.35
БДС ISO/IEC 15056:2004 (en) 11 стр. - 21.60 лв.

БДС ISO/IEC 15068-2:2004
Статус: Отменен   Публикуван: 2004-12-01    ТК-57
Информационни технологии. Системно администриране на
преносим интерфейс на операционна система (POSIX). Част 2:
Администриране на софтуера (ISO/IEC 15068-2:1999)
Information technology -- Portable Operating System  Interface
(POSIX) System Administration Software Administration
ICS: 35.060
БДС ISO/IEC 15068-2:2004 (en) 267 стр. - 302.40 лв.

БДС ISO/IEC 15145:2004
Статус: Отменен   Публикуван: 2004-11-01    ТК-57
Информационни технологии. Езици за програмиране. FORTH
(ISO/IEC 15145:1997)
Information technology -- Programming languages -- FORTH
ICS: 35.060
БДС ISO/IEC 15145:2004 (en) 210 стр. - 252.00 лв.

БДС ISO/IEC 15205:2005
Статус: Отменен   Публикуван: 2005-03-01    ТК-57
SВus. Свързваща шина за чипове и модули (ISO/IEC 15205:2000)
SBus -- Chip and module interconnect bus
ICS: 35.160
БДС ISO/IEC 15205:2005 (en) 262 стр. - 302.40 лв.

БДС ISO/IEC 15288:2004
Статус: Отменен   Публикуван: 2004-12-01    ТК-57
Проектиране на системи. Процеси на жизнения цикъл на система
(ISO/IEC 15288:2002)
Systems engineering -- System life cycle processes
ICS: 35.080
БДС ISO/IEC 15288:2004 (en) 65 стр. - 114.00 лв.

БДС ISO/IEC 15291:2004
Статус: Отменен   Публикуван: 2004-12-01    ТК-57
Информационни технологии. Езици за програмиране.
Спецификация на семантичен интерфейс на Ada (ASIS) (ISO/IEC
15291:1999)
Information technology -- Programming languages -- Ada Semantic
Interface Specification (ASIS)
ICS: 35.060
БДС ISO/IEC 15291:2004 (en) 283 стр. - 345.60 лв.

БДС ISO/IEC 15292:2004
Статус: Отменен   Публикуван: 2004-10-01    ТК-57
Информационни технологии. Техники за сигурност. Процедури за
регистрация на защитни профили (ISO/IEC 15292:2001)
Information technology - Security techniques - Protection Profile
registration procedures
ICS: 35.040
БДС ISO/IEC 15292:2004 (en) 14 стр. - 25.20 лв.

БДС ISO/IEC 1539-1:2004
Статус: Отменен   Публикуван: 2004-11-01    ТК-57
Информационни технологии. Езици за програмиране. Fortran. Част
1: Основен език (+Cor.1:2001+Cor.2:2002) (ISO/IEC 1539-1:2004)
Information technology -- Programming languages -- Fortran Base
language
ICS: 35.060
БДС ISO/IEC 1539-1:2004 (en) 346 стр. - 388.80 лв.
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БДС ISO/IEC 1539-2:2004
Статус: Отменен   Публикуван: 2004-11-01    ТК-57
Информационни технологии. Езици за програмиране. Fortran. Част
2: Символни низове с променлива дължина (ISO/IEC 1539-2:2000)
Information technology -- Programming languages -- Fortran Varying
length character strings
ICS: 35.060
БДС ISO/IEC 1539-2:2004 (en) 20 стр. - 36.00 лв.

БДС ISO/IEC 1539-3:2004
Статус: Отменен   Публикуван: 2004-11-01    ТК-57
Информационни технологии. Езици за програмиране. Fortran. Част
3: Условна компилация (ISO/IEC 1539-3:1999)
Information technology -- Programming languages -- Fortran
Conditional compilation
ICS: 35.060
БДС ISO/IEC 1539-3:2004 (en) 21 стр. - 39.60 лв.

БДС ISO/IEC 15408-1:2004
Статус: Отменен   Публикуван: 2004-04-01    ТК-57
Информационни технологии. Техники за сигурност. Критерии за
оценяване на сигурността на информационните технологии. Част 1:
Въведение и основен модел (ISO/IEC 15408-1:1999)
Information technology -- Security techniques -- Evaluation criteria for
IT security Introduction and general model
ICS: 35.040
БДС ISO/IEC 15408-1:2004 (en) 62 стр. - 114.00 лв.

БДС ISO/IEC 15408-2:2004
Статус: Отменен   Публикуван: 2004-04-01    ТК-57
Информационни технологии. Техники за сигурност. Критерии за
оценяване на сигурността на информационните технологии. Част 2:
Функционални изисквания за сигурност (ISO/IEC 15408-2:1999)
Information technology -- Security techniques -- Evaluation criteria for
IT security Security functional requirements
ICS: 35.040
БДС ISO/IEC 15408-2:2004 (en) 353 стр. - 388.80 лв.

БДС ISO/IEC 15408-3:2004
Статус: Отменен   Публикуван: 2004-04-01    ТК-57
Информационни технологии. Техники за сигурност. Критерии за
оценяване на сигурността на информационните технологии. Част 3:
Изисквания за осигуряване на сигурност (ISO/IEC 15408-3:1999)
Information technology -- Security techniques -- Evaluation criteria for
IT security Security assurance requirements
ICS: 35.040
БДС ISO/IEC 15408-3:2004 (en) 222 стр. - 288.00 лв.

БДС ISO/IEC 15414:2004
Статус: Отменен   Публикуван: 2004-12-01    ТК-57
Информационни технологии. Отворена разпределена обработка.
Еталонен модел. Език на предметната област (ISO/IEC 15414:2002)
Information technology -- Open distributed processing -- Reference
model -- Enterprise language
ICS: 35.080
БДС ISO/IEC 15414:2004 (en) 20 стр. - 36.00 лв.

БДС ISO/IEC 15428:2004
Статус: Отменен   Публикуван: 2004-10-01    ТК-57
Информационни технологии. Далекосъобщения и обмен на
информация между системи. Частни мрежи с интегриране на
услугите. Спецификация, функционален модел и информационни
потоци. Допълнителна услуга “регистрация на местоположението
на безжично крайно устройство” и допълнителна възможност на
мрежата “обмен на информация с безжично крайно устройство”
(ISO/IEC 15428:1999)
Information technology -- Telecommunications and information
exchange between systems -- Private Integrated Services Network --
Specification, functional model and information flows -- Wireless
Terminal Location Registration supplementary service and  Wireless
Terminal Information Exchange additional network feature
ICS: 33.040.35
БДС ISO/IEC 15428:2004 (en) 29 стр. - 50.40 лв.

БДС ISO/IEC 15429:2004
Статус: Отменен   Публикуван: 2004-10-01    ТК-57

Информационни технологии. Далекосъобщения и обмен на
информация между системи. Частни мрежи с интегриране на
услугите. Протокол за сигнализация между централи.
Допълнителна услуга “регистрация на местоположението на
безжично крайно устройство” и допълнителна възможност на
мрежата “обработка на повиквания на безжично крайно
устройство” (ISO/IEC 15429:2003)
Information technology -- Telecommunications and information
exchange between systems -- Private Integrated Services Network --
Inter-exchange signalling protocol -- Wireless Terminal Location
Registration supplementary service and  Wireless Terminal Information
exchange additional network feature
ICS: 33.040.35
БДС ISO/IEC 15429:2004 (en) 45 стр. - 75.60 лв.

БДС ISO/IEC 15430:2004
Статус: Отменен   Публикуван: 2004-10-01    ТК-57
Информационни технологии. Далекосъобщения и обмен на
информация между системи. Частни мрежи с интегриране на
услугите. Спецификация, функционален модел и информационни
потоци. Допълнителни възможности на мрежата "обработка на
повиквания с безжично крайно устройство" (ISO/IEC 15430:1999)
Information technology -- Telecommunications and information
exchange between systems -- Private Integrated Services Network -- 
Specification, functional model and information flows --  Wireless
terminal call handling additional network  features
ICS: 33.040.35
БДС ISO/IEC 15430:2004 (en) 34 стр. - 61.20 лв.

БДС ISO/IEC 15431:2004
Статус: Отменен   Публикуван: 2004-10-01    ТК-57
Информационни технологии. Далекосъобщения и обмен на
информация между системи. Частни мрежи с интегриране на
услугите. Протокол за сигнализация между централи.
Допълнителни възможности на мрежата “обработка на повиквания
с безжично крайно устройство” (ISO/IEC 15431:2003)
Information technology -- Telecommunications and information
exchange between systems -- Private Integrated Services Network --
Inter-exchange signalling protocol -- Wireless terminal call handling
additional network features
ICS: 33.040.35
БДС ISO/IEC 15431:2004 (en) 47 стр. - 84.00 лв.

БДС ISO/IEC 15432:2004
Статус: Отменен   Публикуван: 2004-10-01    ТК-57
Информационни технологии. Далекосъобщения и обмен на
информация между системи. Частни мрежи с интегриране на
услугите. Спецификация, функционален модел и информационни
потоци. Допълнителни услуги "установяване на автентичност на
безжично крайно устройство" (WTAT и WTAN) (ISO/IEC 15432:1999)
Information technology -- Telecommunications and information
exchange between systems -- Private Integrated Services Network  -- 
Specification, functional model and information flows --  Wireless
Terminal  Authentication supplementary services (WTAT and WTAN)
ICS: 33.040.35
БДС ISO/IEC 15432:2004 (en) 34 стр. - 61.20 лв.

БДС ISO/IEC 15433:2004
Статус: Отменен   Публикуван: 2004-10-01    ТК-57
Информационни технологии. Далекосъобщения и обмен на
информация между системи. Частни мрежи с интегриране на
услугите. Протокол за сигнализация между централи.
Допълнителни услуги "установяване на автентичност на безжично
крайно устройство" (ISO/IEC 15433:2003)
Information technology -- Telecommunications and information
exchange between systems -- Private Integrated Services Network --
Inter-exchange signalling protocol -- Wireless Terminal Authentication
supplementary services
ICS: 33.040.35
БДС ISO/IEC 15433:2004 (en) 48 стр. - 84.00 лв.

БДС ISO/IEC 15437:2004
Статус: Отменен   Публикуван: 2004-12-01    ТК-57
Информационни технологии. Усъвършенствания на LOTOS (E-
LOTOS) (ISO/IEC 15437:2001)
Information technology -- Enhancements to LOTOS (E-LOTOS)
ICS: 35.080, 35.060
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БДС ISO/IEC 15437:2004 (en) 187 стр. - 252.00 лв.

БДС ISO/IEC 15457-1:2005
Статус: Отменен   Публикуван: 2005-03-01    ТК-57
Идентификационни карти. Тънки гъвкави карти. Част 1: Физични
характеристики (ISO/IEC 15457-1:2001)
Identification cards -- Thin flexible cards Physical characteristics
ICS: 35.240.15
БДС ISO/IEC 15457-1:2005 (en) 29 стр. - 50.40 лв.

БДС ISO/IEC 15457-2:2005
Статус: Отменен   Публикуван: 2005-03-01    ТК-57
Идентификационни карти. Тънки гъвкави карти. Част 2: Методи на
магнитен запис (ISO/IEC 15457-2:2001)
Identification cards -- Thin flexible cards Magnetic recording techniques
ICS: 35.240.15
БДС ISO/IEC 15457-2:2005 (en) 18 стр. - 32.40 лв.

БДС ISO/IEC 15457-3:2005
Статус: Отменен   Публикуван: 2005-03-01    ТК-57
Идентификационни карти. Тънки гъвкави карти. Част 3: Методи за
изпитване (ISO/IEC 15457-3:2002)
Identification cards -- Thin flexible cards Test methods
ICS: 35.240.15
БДС ISO/IEC 15457-3:2005 (en) 31 стр. - 55.20 лв.

БДС ISO/IEC 15474-1:2004
Статус: Отменен   Публикуван: 2004-12-01    ТК-57
Информационни технологии. CDIF рамка. Част 1: Преглед (ISO/IEC
15474-1:2002)
Information technology -- CDIF framework Overview
ICS: 35.080
БДС ISO/IEC 15474-1:2004 (en) 17 стр. - 32.40 лв.

БДС ISO/IEC 15474-2:2004
Статус: Отменен   Публикуван: 2004-12-01    ТК-57
Информационни технологии. CDIF рамка. Част 2: Моделиране и
възможност за разширяване (ISO/IEC 15474-2:2002)
Information technology -- CDIF framework Modelling and extensibility
ICS: 35.080
БДС ISO/IEC 15474-2:2004 (en) 46 стр. - 84.00 лв.

БДС ISO/IEC 15475-1:2004
Статус: Отменен   Публикуван: 2004-12-01    ТК-57
Информационни технологии. CDIF формат за предаване. Част 1:
Общи правила за синтаксис и кодиране (ISO/IEC 15475-1:2002)
Information technology -- CDIF transfer format General rules for
syntaxes and encodings
ICS: 35.080
БДС ISO/IEC 15475-1:2004 (en) 15 стр. - 28.80 лв.

БДС ISO/IEC 15475-2:2004
Статус: Отменен   Публикуван: 2004-12-01    ТК-57
Информационни технологии CDIF формат за предаване. Част 2:
Синтаксис SYNTAX.1 (ISO/IEC 15475-2:2002)
Information technology -- CDIF transfer format Syntax SYNTAX.1
ICS: 35.080
БДС ISO/IEC 15475-2:2004 (en) 29 стр. - 50.40 лв.

БДС ISO/IEC 15475-3:2004
Статус: Отменен   Публикуван: 2004-12-01    ТК-57
Информационни технологии. CDIF формат за предаване. Част 3:
Кодиране ENCODING.1 (ISO/IEC 15475-3:2002)
Information technology -- CDIF transfer format Encoding ENCODING.1
ICS: 35.080
БДС ISO/IEC 15475-3:2004 (en) 20 стр. - 36.00 лв.

БДС ISO/IEC 15476-1:2004
Статус: Отменен   Публикуван: 2004-12-01    ТК-57
Информационни технологии. CDIF семантичен метамодел. Част 1:
Основи (ISO/IEC 15476-1:2002)
Information technology -- CDIF semantic metamodel Foundation
ICS: 35.080
БДС ISO/IEC 15476-1:2004 (en) 11 стр. - 21.60 лв.

БДС ISO/IEC 15476-2:2004
Статус: Отменен   Публикуван: 2004-12-01    ТК-57

Информационни технологии. CDIF семантичен метамодел. Част 2:
Общи положения (ISO/IEC 15476-2:2002)
Information technology -- CDIF semantic metamodel Common
ICS: 35.080
БДС ISO/IEC 15476-2:2004 (en) 41 стр. - 75.60 лв.

БДС ISO/IEC 15504-2:2004
Статус: Отменен   Публикуван: 2004-01-01    ТК-57
Информационни технологии. Оценяване на софтуерен процес. Част
2: Еталонен модел на процесите и на възможностите на процесите
(ISO/IEC 15504-2:2003)
Information technology -- Process assessment Performing an
assessment
ICS: 35.080
БДС ISO/IEC 15504-2:2004 (en) 23 стр. - 39.60 лв.

БДС ISO/IEC 15504-3:2004
Статус: Отменен   Публикуван: 2004-01-01    ТК-57
Информационни технологии. Оценяване на софтуерен процес. Част
3: Извършване на оценяване (ISO/IEC 15504-3:2004)
Information technology -- Process assessment Guidance on performing
an assessment
ICS: 35.080
БДС ISO/IEC 15504-3:2004 (en) 60 стр. - 97.20 лв.

БДС ISO/IEC 15505:2004
Статус: Отменен   Публикуван: 2004-10-01    ТК-57
Информационни технологии. Далекосъобщения и обмен на
информация между системи. Частни мрежи с интегриране на
услугите. Спецификация, функционален модел и информационни
потоци. Допълнителна услуга "индикация за очакване на
съобщение" (ISO/IEC 15505:2003)
Information technology -- Telecommunications and information
exchange between systems -- Private Integrated Services Network  --
Specification, functional model and information flows -- Message
Waiting Indication supplementary service
ICS: 33.040.35
БДС ISO/IEC 15505:2004 (en) 17 стр. - 32.40 лв.

БДС ISO/IEC 15506:2004
Статус: Отменен   Публикуван: 2004-10-01    ТК-57
Информационни технологии. Далекосъобщения и обмен на
информация между системи. Частни мрежи с интегриране на
услугите. Протокол за сигнализация между централи.
Допълнителна услуга "индикация за очакване на съобщение"
(ISO/IEC 15506:2003)
Information technology -- Telecommunications and information
exchange between systems -- Private Integrated Services Network  --
Inter-exchange signalling protocol -- Message Waiting Indication
supplementary service
ICS: 33.040.35
БДС ISO/IEC 15506:2004 (en) 33 стр. - 61.20 лв.

БДС ISO/IEC 15507:2004
Статус: Отменен   Публикуван: 2004-10-01    ТК-57
Информационни технологии. Далекосъобщения и обмен на
информация между системи. Частни мрежи с интегриране на
услугите. Протокол за сигнализация между централи.
Синхронизиране на тактовите генератори на PINX (ISO/IEC
15507:1997)
Information technology -- Telecommunications and information
exchange between systems -- Private Integrated Services Network --
Inter-exchange signalling protocol -- PINX clock synchronization
ICS: 33.040.35
БДС ISO/IEC 15507:2004 (en) 15 стр. - 28.80 лв.

БДС ISO/IEC 15693-1:2005
Статус: Отменен   Публикуван: 2005-03-01    ТК-57
Идентификационни карти. Безконтактни карти с интегрални схеми.
Карти, действащи от разстояние. Част 1: Физични характеристики
(ISO/IEC 15693-1:2000)
Identification cards -- Contactless integrated circuit(s) cards -- Vicinity 
cards Physical characteristics
ICS: 35.240.15
БДС ISO/IEC 15693-1:2005 (en) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС ISO/IEC 15693-2:2005
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Статус: Отменен   Публикуван: 2005-03-01    ТК-57
Идентификационни карти. Безконтактни карти с интегрални схеми.
Карти, действащи от разстояние. Част 2: Въздушен интерфейс и
инициализация (ISO/IEC 15693-2:2000)
Identification cards -- Contactless integrated circuit(s) cards -- Vicinity
cards Air interface and initialization
ICS: 35.240.15
БДС ISO/IEC 15693-2:2005 (en) 14 стр. - 25.20 лв.

БДС ISO/IEC 15693-3:2005
Статус: Отменен   Публикуван: 2005-03-01    ТК-57
Идентификационни карти. Безконтактни карти с интегрални схеми.
Карти, действащи от разстояние. Част 3: Протокол за
предотвратяване на колизия и протокол за предаване (ISO/IEC
15693-3:2001)
Identification cards - Contactless integrated circuit(s) cards - Vicinity
cards Anticollision and transmission protocol
ICS: 35.240.15
БДС ISO/IEC 15693-3:2005 (en) 44 стр. - 75.60 лв.

БДС ISO/IEC 15771:2004
Статус: Отменен   Публикуван: 2004-10-01    ТК-57
Информационни технологии. Далекосъобщения и обмен на
информация между системи. Частни мрежи с интегриране на
услугите. Спецификация, функционален модел и информационни
потоци. Допълнителна възможност на мрежата “обща информация”
(ISO/IEC 15771:1998)
Information technology --Telecommunications and information
exchange between systems --  Private Integrated Services Network  --
Specification, functional model and information flows -- Common
information additional network feature
ICS: 33.040.35
БДС ISO/IEC 15771:2004 (en) 17 стр. - 32.40 лв.

БДС ISO/IEC 15772:2004
Статус: Отменен   Публикуван: 2004-10-01    ТК-57
Информационни технологии. Далекосъобщения и обмен на
информация между системи. Частни мрежи с интегриране на
услугите. Протокол за сигнализация между централи.
Допълнителна възможност на мрежата “обща информация”
(ISO/IEC 15772:2003)
Information technology -- Telecommunications and information
exchange between systems -- Private Integrated Services Network  --
Inter-exchange signalling protocol -- Common Information additional
network feature
ICS: 33.040.35
БДС ISO/IEC 15772:2004 (en) 29 стр. - 50.40 лв.

БДС ISO/IEC 15773:2004
Статус: Отменен   Публикуван: 2004-10-01    ТК-57
Информационни технологии. Далекосъобщения и обмен на
информация между системи. Частни мрежи с интегриране на
услугите. Протокол за сигнализация между централи.
Допълнителна възможност на мрежата “транзитен брояч” (ISO/IEC
15773:1998)
Information technology -- Telecommunications and information
exchange between systems -- Broadband Private Integrated Services
Network  -- Inter-exchange signalling protocol -- Transit counter
additional network feature
ICS: 33.040.35
БДС ISO/IEC 15773:2004 (en) 9 стр. - 18.00 лв.

БДС ISO/IEC 15776:2005
Статус: Отменен   Публикуван: 2005-03-01    ТК-57
VME64bus. Технически изисквания (ISO/IEC 15776:2001)
VME64bus -- Specification
ICS: 35.160
БДС ISO/IEC 15776:2005 (en) 21 стр. - 39.60 лв.

БДС ISO/IEC 15802-1:2004
Статус: Отменен   Публикуван: 2004-10-01    ТК-57
Информационни технологии. Далекосъобщения и обмен на
информация между системи. Локални и градски съобщителни
мрежи. Общи спецификации. Част 1: Определение на услуга
“управление на достъпа до средата” (MAC) (ISO/IEC 15802-1:1995)
Information technology -- Telecommunications and information
exchange between systems -- Local and metropolitan area networks --

Common specifications Medium Access Control (MAC) service definition
ICS: 35.110
БДС ISO/IEC 15802-1:2004 (en) 18 стр. - 32.40 лв.

БДС ISO/IEC 15802-2:2004
Статус: Отменен   Публикуван: 2004-10-01    ТК-57
Информационни технологии. Далекосъобщения и обмен на
информация между системи. Локални и градски съобщителни
мрежи. Общи спецификации. Част 2: Управление на LAN/MAN
(ISO/IEC 15802-2:1995)
Information technology -- Telecommunications and information
exchange between systems -- Local and metropolitan area networks --
Common specifications LAN/MAN management
ICS: 35.110
БДС ISO/IEC 15802-2:2004 (en) 98 стр. - 138.00 лв.

БДС ISO/IEC 15802-3:2004
Статус: Отменен   Публикуван: 2004-10-01    ТК-57
Информационни технологии. Далекосъобщения и обмен на
информация между системи. Локални и градски съобщителни
мрежи. Общи спецификации. Част 3: Мостове за управление на
достъпа до средата (MAC) (ISO/IEC 15802-3:1998)
Information technology -- Telecommunications and information
exchange between systems -- Local and metropolitan area networks --
Common specifications Media Access Control (MAC) Bridges
ICS: 35.110
БДС ISO/IEC 15802-3:2004 (en) 378 стр. - 432.00 лв.

БДС ISO/IEC 15802-4:2004
Статус: Отменен   Публикуван: 2004-10-01    ТК-57
Информационни технологии. Далекосъобщения и обмен на
информация между системи. Локални и градски съобщителни
мрежи. Общи спецификации. Част 4: Протокол за зареждане на
система (ISO/IEC 15802-4:1994)
Information technology -- Telecommunications and information
exchange between systems -- Local and metropolitan area networks --
Common specifications System load protocol
ICS: 35.110
БДС ISO/IEC 15802-4:2004 (en) 72 стр. - 129.60 лв.

БДС ISO/IEC 15802-5:2004
Статус: Отменен   Публикуван: 2004-10-01    ТК-57
Информационни технологии. Далекосъобщения и обмен на
информация между системи. Локални и градски съобщителни
мрежи. Общи спецификации. Част 5: Свързване чрез мост за
отдалечено управление на достъпа до средата (MAC) (ISO/IEC
15802-5:1998)
Information technology -- Telecommunications and information
exchange between systems -- Local and metropolitan area networks --
Common specifications Remote Media Access Control (MAC) bridging
ICS: 35.110
БДС ISO/IEC 15802-5:2004 (en) 221 стр. - 288.00 лв.

БДС ISO/IEC 15816:2004
Статус: Отменен   Публикуван: 2004-10-01    ТК-57
Информационни технологии. Техники за сигурност.
Информационни обекти на сигурността за контрол на достъпа
(ISO/IEC 15816:2002)
Information technology -- Security techniques -- Security information
objects for access control
ICS: 35.040
БДС ISO/IEC 15816:2004 (en) 20 стр. - 36.00 лв.

БДС ISO/IEC 15851:2004
Статус: Отменен   Публикуван: 2004-11-01    ТК-57
Информационни технологии. Комуникационен протокол. Отворено
взаимосвързване с MUMPS (ISO/IEC 15851:1999)
Information technology -- Communication protocol -- Open MUMPS
Interconnect
ICS: 35.060
БДС ISO/IEC 15851:2004 (en) 25 стр. - 45.60 лв.

БДС ISO/IEC 15852:2004
Статус: Отменен   Публикуван: 2004-11-01    ТК-57
Информационни технологии. Езици за програмиране. M Windowing
API (ISO/IEC 15852:1999)
Information technology -- Programming languages -- M Windowing API
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ICS: 35.060
БДС ISO/IEC 15852:2004 (en) 85 стр. - 138.00 лв.

БДС ISO/IEC 15897:2004
Статус: Отменен   Публикуван: 2004-12-01    ТК-57
Информационни технологии. Процедури за регистриране на
елементи от културата (ISO/IEC 15897:1999)
Information technology -- Procedures for registration of cultural
elements
ICS: 35.240.99, 35.060
БДС ISO/IEC 15897:2004 (en) 39 стр. - 67.20 лв.

БДС ISO/IEC 15899:2004
Статус: Отменен   Публикуван: 2004-10-01    ТК-57
Информационни технологии. Далекосъобщения и обмен на
информация между системи. Широколентова частна мрежа с
интегриране на услугите. Описание на услуга. Широколентови
преносни услуги с изграждане на връзка (ISO/IEC 15899:1998)
Information technology -- Telecommunications and information
exchange between systems -- Broadband Private Integrated Services
Network -- Service description -- Broadband connection oriented bearer
services
ICS: 33.040.35
БДС ISO/IEC 15899:2004 (en) 9 стр. - 18.00 лв.

БДС ISO/IEC 15910:2004
Статус: Отменен   Публикуван: 2004-12-01    ТК-57
Информационни технологии. Процес на документиране за
потребителя на софтуера (ISO/IEC 15910:1999)
Information technology -- Software user documentation process
ICS: 35.080
БДС ISO/IEC 15910:2004 (en) 52 стр. - 97.20 лв.

БДС ISO/IEC 15939:2004
Статус: Отменен   Публикуван: 2004-12-01    ТК-57
Информационни технологии. Процеси на измерване на софтуера
(ISO/IEC 15939:2002)
Software engineering -- Software measurement process
ICS: 35.080
БДС ISO/IEC 15939:2004 (en) 41 стр. - 75.60 лв.

БДС ISO/IEC 15944-1:2005
Статус: Отменен   Публикуван: 2005-03-01    ТК-57
Информационни технологии. Техники за семантично описание на
бизнес споразумение. Част 1: Работни аспекти за реализация на
Open-edi (ISO/IEC 15944-1:2002)
Information technology -- Business agreement semantic descriptive
techniques Operational aspects of Open-edi for implementation
ICS: 35.240.60
БДС ISO/IEC 15944-1:2005 (en) 267 стр. - 302.40 лв.

БДС ISO/IEC 15945:2004
Статус: Отменен   Публикуван: 2004-10-01    ТК-57
Информационни технологии. Техники за сигурност. Спецификация
на ТТР услуги за поддържане на приложението на електронните
подписи (ISO/IEC 15945:2002)
Information technology -- Security techniques -- Specification of TTP
services to support the application of digital signatures
ICS: 35.040
БДС ISO/IEC 15945:2004 (en) 53 стр. - 97.20 лв.

БДС ISO/IEC 15946-1:2004
Статус: Отменен   Публикуван: 2004-10-01    ТК-57
Информационни технологии. Техники за сигурност. Криптографски
техники, основани на елиптични криви. Част 1: Общи положения
(ISO/IEC 15946-1:2002)
Information technology -- Security techniques -- Cryptographic
techniques based on elliptic curves General
ICS: 35.040
БДС ISO/IEC 15946-1:2004 (en) 26 стр. - 45.60 лв.

БДС ISO/IEC 15946-2:2004
Статус: Отменен   Публикуван: 2004-10-01    ТК-57
Информационни технологии. Техники за сигурност. Криптографски
техники, основани на елиптични криви. Част 2: Електронни
подписи (ISO/IEC 15946-2:2002)
Information technology -- Security techniques -- Cryptographic

techniques based on elliptic curves Digital signatures
ICS: 35.040
БДС ISO/IEC 15946-2:2004 (en) 29 стр. - 50.40 лв.

БДС ISO/IEC 15946-3:2004
Статус: Отменен   Публикуван: 2004-10-01    ТК-57
Информационни технологии. Техники за сигурност. Криптографски
техники, основани на елиптични криви. Част 3: Създаване на ключ
(ISO/IEC 15946-3:2002)
Information technology -- Security techniques -- Cryptographic
techniques based on elliptic curves Key establishment
ICS: 35.040
БДС ISO/IEC 15946-3:2004 (en) 29 стр. - 50.40 лв.

БДС ISO/IEC 15991:2004
Статус: Отменен   Публикуван: 2004-10-01    ТК-57
Информационни технологии. Далекосъобщения и обмен на
информация между системи. Частни мрежи с интегриране на
услугите. Спецификация, функционален модел и информационни
потоци. Допълнителни услуги “приоритетно прекъсване на
повикване” и “защита от приоритетно прекъсване на повикване”
(ISO/IEC 15991:2003)
Information technology -- Telecommunications and information
exchange between systems -- Private Integrated Services Network -- 
Specification, functional model and information flows -- Call Priority
Interruption and Call Priority Interruption Protection supplementary
services
ICS: 33.040.35
БДС ISO/IEC 15991:2004 (en) 42 стр. - 75.60 лв.

БДС ISO/IEC 15992:2004
Статус: Отменен   Публикуван: 2004-10-01    ТК-57
Информационни технологии. Далекосъобщения и обмен на
информация между системи. Частни мрежи с интегриране на
услугите. Протокол за сигнализация между централи.
Допълнителни услуги “приоритетно прекъсване на повикване” и
“защита от приоритетно прекъсване на повикване” (ISO/IEC
15992:2003)
Information technology -- Telecommunications and information
exchange between systems -- Private Integrated Services Network --
Inter-exchange signalling protocol -- Call Priority Interruption and Call
Priority Interruption Protection supplementary services
ICS: 33.040.35
БДС ISO/IEC 15992:2004 (en) 37 стр. - 67.20 лв.

БДС ISO/IEC 16085:2004
Статус: Отменен   Публикуван: 2004-12-01    ТК-57
Информационни технологии. Процеси на жизнения цикъл на
софтуера. Управление на риска (ISO/IEC 16085:2004)
Information technology -- Software life cycle processes -- Risk
management
ICS: 35.080
БДС ISO/IEC 16085:2004 (en) 23 стр. - 39.60 лв.

БДС ISO/IEC 16262:2004
Статус: Отменен   Публикуван: 2004-11-01    ТК-57
Информационни технологии. Спецификация на език ECMAScript
(ISO/IEC 16262:2002)
Information technology - ECMAScript language specification
ICS: 35.060
БДС ISO/IEC 16262:2004 (en) 169 стр. - 216.00 лв.

БДС ISO/IEC 16509:2004
Статус: Отменен   Публикуван: 2004-12-01    ТК-57
Информационни технологии. Терминология на 2000 година
(ISO/IEC 16509:1999)
Information technology -- Year 2000 terminology
ICS: 35.060, 01.040.35
БДС ISO/IEC 16509:2004 (en) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС ISO/IEC 17309:2004
Статус: Отменен   Публикуван: 2004-10-01    ТК-57
Информационни технологии. Далекосъобщения и обмен на
информация между системи. Частни далекосъобщителни мрежи.
Функции за съответствие при съвместно използване на основна
услуга в режим с изграждане на връзка и допълнителната услуга
“сигнализация от потребител към потребител” от съединения по
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заявка между PINX (ISO/IEC 17309:2000)
Information technology -- Telecommunications and information
exchange between systems -- Private Integrated Services Network --
Mapping functions for the employment of a circuit mode basic service
and the supplementary service user-to-user signalling as a pair of on-
demand inter-PINX connections
ICS: 33.040.35
БДС ISO/IEC 17309:2004 (en) 9 стр. - 18.00 лв.

БДС ISO/IEC 17310:2004
Статус: Отменен   Публикуван: 2004-10-01    ТК-57
Информационни технологии. Далекосъобщения и обмен на
информация между системи. Частни мрежи с интегриране на
услугите. Функции за съответствие при съвместно използване на
съединения в 64 kbit/s режим с изграждане на връзка със 16 kbit/s
първично уплътнение (ISO/IEC 17310:2000)
Information technology -- Telecommunications and information
exchange between systems -- Private Integrated Services Network --
Mapping functions for the employment of 64 kbit/s circuit mode
connections with 16 kbit/s sub-multiplexing
ICS: 33.040.35
БДС ISO/IEC 17310:2004 (en) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС ISO/IEC 17311:2004
Статус: Отменен   Публикуван: 2004-10-01    ТК-57
Информационни технологии. Далекосъобщения и обмен на
информация между системи. Частни мрежи с интегриране на
услугите. Функции за съответствие при съвместно използване на
съединения в 64 kbit/s режим с изграждане на връзка с 8 kbit/s
първично уплътнение (ISO/IEC 17311:2000)
Information technology -- Telecommunications and information
exchange between systems -- Private Integrated Services Network --
Mapping functions for the employment of 64 kbit/s circuit mode
connections with 8 kbit/s sub-multiplexing
ICS: 33.040.35
БДС ISO/IEC 17311:2004 (en) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС ISO/IEC 17343:2004
Статус: Отменен   Публикуван: 2004-10-01    ТК-57
Информационни технологии. Далекосъобщения и обмен на
информация между системи. Корпоративни далекосъобщителни
мрежи. Взаимодействие при сигнализация между QSIG и SIP.
Основни услуги (ISO/IEC 17343:2004)
Information technology -- Telecommunications and information
exchange between systems -- Corporate telecommunication networks 
-- Signalling interworking between QSIG and SIP -- Basic services
ICS: 33.040.35
БДС ISO/IEC 17343:2004 (en) 47 стр. - 84.00 лв.

БДС ISO/IEC 17799:2004
Статус: Отменен   Публикуван: 2004-04-01    ТК-57
Информационни технологии. Кодекс за добра практика на
управление на сигурността на информацията (ISO/IEC 17799:2000)
Information technology -- Code of practice for information security
management
ICS: 35.040
Заменен от: БДС ISO/IEC 17799:2006
БДС ISO/IEC 17799:2004 (en) 81 стр. - 138.00 лв.

БДС ISO/IEC 17799:2006
Статус: Отменен   Публикуван: 2006-03-01    ТК-57
Информационни технологии. Кодекс за добра практика за
управление на сигурността на информацията (ISO/IEC 17799:2005)
Information technology -- Security techniques -- Code of practice for
information security management
ICS: 35.040
Заменя: БДС ISO/IEC 17799:2004
БДС ISO/IEC 17799:2006 (en) 127 стр. - 180.00 лв.
БДС ISO/IEC 17799:2006 (bg) 135 стр. - 180.00 лв.

БДС ISO/IEC 17875:2004
Статус: Отменен   Публикуван: 2004-10-01    ТК-57
Информационни технологии. Далекосъобщения и обмен на
информация между системи. Частни мрежи с интегриране на
услугите. Спецификация, функционален модел и информационни
потоци. Мобилност на частен потребител (PUM). Допълнителна
услуга “регистрация” (ISO/IEC 17875:2000)

Information technology -- Telecommunications and information
exchange between systems -- Private Integrated Services Network  --
Specification, functional model and information flows -- Private User
Mobility (PUM) -- Registration supplementary service
ICS: 33.040.35
БДС ISO/IEC 17875:2004 (en) 43 стр. - 75.60 лв.

БДС ISO/IEC 17876:2004
Статус: Отменен   Публикуван: 2004-10-01    ТК-57
Информационни технологии. Далекосъобщения и обмен на
информация между системи. Частни мрежи с интегриране на
услугите. Протокол за сигнализация между централи. Мобилност на
частен потребител (PUM). Допълнителна услуга “регистрация”
(ISO/IEC 17876:2003)
Information technology -- Telecommunications and information
exchange between systems -- Private Integrated Services Network --
Inter-exchange signalling protocol -- Private User Mobility (PUM) --
Registration supplementary service
ICS: 33.040.35
БДС ISO/IEC 17876:2004 (en) 63 стр. - 114.00 лв.

БДС ISO/IEC 17877:2004
Статус: Отменен   Публикуван: 2004-10-01    ТК-57
Информационни технологии. Далекосъобщения и обмен на
информация между системи. Частни мрежи с интегриране на
услугите. Протокол за сигнализация между централи. Мобилност на
частен потребител (PUM). Допълнителни възможности на мрежата
“обработка на повикване” (ISO/IEC 17877:2000)
Information technology -- Telecommunications and information
exchange between systems -- Private Integrated Services Network  --
Specification, functional model and information flows -- Private User
Mobility (PUM) -- Call handling additional network features
ICS: 33.040.35
БДС ISO/IEC 17877:2004 (en) 30 стр. - 55.20 лв.

БДС ISO/IEC 17878:2004
Статус: Отменен   Публикуван: 2004-10-01    ТК-57
Информационни технологии. Далекосъобщения и обмен на
информация между системи. Частни мрежи с интегриране на
услугите. Мобилност на частен потребител (PUM). Допълнителни
възможности на мрежата “обработка на повикване” (ISO/IEC
17878:2003)
Information technology -- Telecommunications and information
exchange between systems -- Private Integrated Services Network  --
Inter-exchange signalling protocol -- Private User Mobility (PUM) -- Call
handling additional network features
ICS: 33.040.35
БДС ISO/IEC 17878:2004 (en) 50 стр. - 84.00 лв.

БДС ISO/IEC 18009:2004
Статус: Отменен   Публикуван: 2004-11-01    ТК-57
Информационни технологии. Езици за програмиране. Ada: Оценка
на съответствието на езиков процесор (ISO/IEC 18009:1999)
Information technology -- Programming languages -- Ada: Conformity
assessment of a language processor
ICS: 35.060
БДС ISO/IEC 18009:2004 (en) 25 стр. - 45.60 лв.

БДС ISO/IEC 18010:2005
Статус: Отменен   Публикуван: 2005-03-01    ТК-57
Информационни технологии. Пътища и пространства при
окабеляване в помещенията на потребителя (ISO/IEC 18010:2002)
Information technology -- Pathways and spaces for customer premises
cabling
ICS: 35.200
БДС ISO/IEC 18010:2005 (en) 11 стр. - 21.60 лв.

БДС ISO/IEC 18012-1:2005
Статус: Отменен   Публикуван: 2005-03-01    ТК-57
Информационни технологии. Домашна електронна система.
Ръководство за взаимодействието на продуктите. Част 1:
Въведение (ISO/IEC 18012-1:2004)
Information technology -- Home Electronic System -- Guidelines for
product interoperability Introduction
ICS: 35.240.99, 35.200
БДС ISO/IEC 18012-1:2005 (en) 405 стр. - 435.60 лв.
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БДС ISO/IEC 18014-1:2004
Статус: Отменен   Публикуван: 2004-10-01    ТК-57
Информационни технологии. Техники за сигурност. Услуги
“отбелязване на времето”. Част 1: Общи положения (ISO/IEC
18014-1:2002)
Information technology -- Security techniques -- Time-stamping
services Framework
ICS: 35.040
БДС ISO/IEC 18014-1:2004 (en) 19 стр. - 36.00 лв.

БДС ISO/IEC 18014-2:2004
Статус: Отменен   Публикуван: 2004-10-01    ТК-57
Информационни технологии. Техники за сигурност. Услуги
“отбелязване на времето”. Част 2: Механизми за изготвяне на
независими маркери (ISO/IEC 18014-2:2002)
Information technology -- Security techniques -- Time-stamping
services Mechanisms producing independent tokens
ICS: 35.040
БДС ISO/IEC 18014-2:2004 (en) 28 стр. - 50.40 лв.

БДС ISO/IEC 18014-3:2004
Статус: Отменен   Публикуван: 2004-10-01    ТК-57
Информационни технологии. Техники за сигурност. Услуги
“отбелязване на времето”. Част 3: Механизми за изготвяне на
свързани маркери (ISO/IEC 18014-3:2004)
Information technology -- Security techniques -- Time-stamping
services Mechanisms producing linked tokens
ICS: 35.040
БДС ISO/IEC 18014-3:2004 (en) 28 стр. - 50.40 лв.

БДС ISO/IEC 18017:2004
Статус: Отменен   Публикуван: 2004-10-01    ТК-57
Информационни технологии. Далекосъобщения и обмен на
информация между системи. Частни мрежи с интегриране на
услугите. Функции за съответствие при използване на сценарии за
виртуална частна мрежа (ISO/IEC 18017:2001)
Information technology -- Telecommunications and information
exchange between systems -- Private Integrated Services Network --
Mapping functions for the employment of Virtual Private Network
scenarios
ICS: 33.040.35
БДС ISO/IEC 18017:2004 (en) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС ISO/IEC 18019:2004
Статус: Отменен   Публикуван: 2004-12-01    ТК-57
Проектиране на софтуер и системи. Указания за проектиране и
изготвяне на потребителска документация за приложен софтуер
(ISO/IEC 18019:2004)
Software and system engineering -- Guidelines for the design and
preparation of user documentation for application software
ICS: 35.080
БДС ISO/IEC 18019:2004 (en) 146 стр. - 180.00 лв.

БДС ISO/IEC 18051:2004
Статус: Отменен   Публикуван: 2004-10-01    ТК-57
Информационни технологии. Далекосъобщения и обмен на
информация между системи. Услуги за фаза III на
далекосъобщителни приложения с използване на компютър (CSTA)
(ISO/IEC 18051:2000)
Information technology -- Telecommunications and information
exchange between systems -- Services for Computer Supported
Telecommunications Applications (CSTA) Phase III
ICS: 35.100.30
БДС ISO/IEC 18051:2004 (en) 644 стр. - 522.00 лв.

БДС ISO/IEC 18052:2004
Статус: Отменен   Публикуван: 2004-10-01    ТК-57
Информационни технологии. Далекосъобщения и обмен на
информация между системи. Протокол за фаза III на
далекосъобщителни приложения с използване на компютър (CSTA)
(ISO/IEC 18052:2000)
Information technology -- Telecommunications and information
exchange between systems -- Protocol for Computer Supported
Telecommunications Applications (CSTA) Phase III
ICS: 35.100.30
БДС ISO/IEC 18052:2004 (en) 404 стр. - 435.60 лв.

БДС ISO/IEC 18092:2004
Статус: Отменен   Публикуван: 2004-10-01    ТК-57
Информационни технологии. Далекосъобщения и обмен на
информация между системи. Връзка на свръхблизко разстояние
Интерфейс и протокол (NFCIP-1) (ISO/IEC 18092:2004)
Information technology -- Telecommunications and information
exchange between systems -- Near Field Communication -- Interface
and Protocol (NFCIP-1)
ICS: 35.100.10
БДС ISO/IEC 18092:2004 (en) 58 стр. - 97.20 лв.

БДС ISO/IEC 19058:2004
Статус: Отменен   Публикуван: 2004-10-01    ТК-57
Информационни технологии. Далекосъобщения и обмен на
информация между системи. Широколентова частна мрежа с
интегриране на услугите. Протокол за сигнализация между
централи. Общ функционален протокол (ISO/IEC 19058:2001)
Information technology -- Telecommunications and information
exchange between systems -- Broadband Private Integrated Services
Network -- Inter-exchange signalling protocol -- Generic functional
protocol
ICS: 33.040.35
БДС ISO/IEC 19058:2004 (en) 28 стр. - 50.40 лв.

БДС ISO/IEC 19459:2004
Статус: Отменен   Публикуван: 2004-10-01    ТК-57
Информационни технологии. Далекосъобщения и обмен на
информация между системи. Частни мрежи с интегриране на
услугите. Спецификация, функционален модел и информационни
потоци. Допълнителна услуга “едностепенно прехвърляне на
разговор” (ISO/IEC 19459:2001)
Information technology -- Telecommunications and information
exchange between systems -- Private Integrated Services Network --
Specification, functional model and information flows -- Single Step Call
Transfer Supplementary Service
ICS: 33.040.35
БДС ISO/IEC 19459:2004 (en) 29 стр. - 50.40 лв.

БДС ISO/IEC 19460:2004
Статус: Отменен   Публикуван: 2004-10-01    ТК-57
Информационни технологии. Далекосъобщения и обмен на
информация между системи. Частни мрежи с интегриране на
услугите. Протокол за сигнализация между централи.
Допълнителна услуга “едностепенно прехвърляне на разговор”
(ISO/IEC 19460:2003)
Information technology -- Telecommunications and information
exchange between systems -- Private Integrated Services Network --
Inter-exchange signalling protocol -- Single Step Call Transfer
supplementary service
ICS: 33.040.35
БДС ISO/IEC 19460:2004 (en) 46 стр. - 84.00 лв.

БДС ISO/IEC 19500-2:2004
Статус: Отменен   Публикуван: 2004-12-01    ТК-57
Информационни технологии. Отворена разпределена обработка.
Част 2: Общ Inter-ORB протокол (GIOP)/ Интернет Inter-ORB
протокол (IIOP) (ISO/IEC 19500-2:2003)
Information technology -- Open Distributed Processing General Inter-
ORB Protocol (GIOP)/Internet Inter-ORB Protocol (IIOP)
ICS: 35.080
БДС ISO/IEC 19500-2:2004 (en) 96 стр. - 138.00 лв.

БДС ISO/IEC 19761:2004
Статус: Отменен   Публикуван: 2004-12-01    ТК-57
Проектиране на софтуер. COSMIC-FFP. Метод за измерване на
функционалния размер (ISO/IEC 19761:2003)
Software engineering -- COSMIC-FFP -- A functional size measurement
method
ICS: 35.080
БДС ISO/IEC 19761:2004 (en) 17 стр. - 32.40 лв.

БДС ISO/IEC 1989:2004
Статус: Отменен   Публикуван: 2004-11-01    ТК-57
Информационни технологии. Езици за програмиране. COBOL
(ISO/IEC 1989:2002)
Information technology -- Programming languages -- COBOL
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ICS: 35.060
БДС ISO/IEC 1989:2004 (en) 856 стр. - 597.60 лв.

БДС ISO/IEC 20000-1:2008
Статус: Отменен   Публикуван: 2008-05-20    ТК-57
Информационни технологии. Управление на услуги. Част 1:
Изисквания (ISO/IEC 20000-1:2005)
Information technology -- Service management Specification
ICS: 35.020, 03.080.99
Заменен от: БДС ISO/IEC 20000-1:2012
БДС ISO/IEC 20000-1:2008 (bg) 22 стр. - 39.60 лв.

БДС ISO/IEC 20000-1:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-07-12    ТК-57
Информационни технологии. Управление на услуги. Част 1:
Изисквания относно системата за управление на услуги (ISO/IEC
20000-1:2011)
Information technology -- Service management Service management
system requirements
ICS: 35.020, 03.080.99
Заменя: БДС ISO/IEC 20000-1:2008
БДС ISO/IEC 20000-1:2012 (bg) 34 стр. - 61.20 лв.

БДС ISO/IEC 20000-2:2008
Статус: Отменен   Публикуван: 2008-05-20    ТК-57
Информационни технологии. Управление на услуги. Част 2: Кодекс
за добра практика (ISO/IEC 20000-2:2005)
Information technology -- Service management Code of practice
ICS: 35.020, 03.080.99
БДС ISO/IEC 20000-2:2008 (bg) 43 стр. - 75.60 лв.

БДС ISO/IEC 20060:2005
Статус: Отменен   Публикуван: 2005-03-01    ТК-57
Информационни технологии. Спецификация на отворена
архитектура на терминал (ОТА). Спецификация на виртуална
машина (ISO/IEC 20060:2001)
Information technology -- Open Terminal Architecture (OTA) 
specification -- Virtual machine specification
ICS: 35.240.15
БДС ISO/IEC 20060:2005 (en) 146 стр. - 180.00 лв.

БДС ISO/IEC 20161:2004
Статус: Отменен   Публикуван: 2004-10-01    ТК-57
Информационни технологии. Далекосъобщения и обмен на
информация между системи. Частни мрежи с интегриране на
услугите. Използване на QSIG в еталонна точка С между PINX и
мрежа за взаимно свързване (ISO/IEC 20161:2001)
Information technology -- Telecommunications and information
exchange between systems -- Private Integrated Services Network --
Use of QSIG at the C reference point between a PINX and an
Interconnecting Network
ICS: 33.040.35
БДС ISO/IEC 20161:2004 (en) 20 стр. - 36.00 лв.

БДС ISO/IEC 20926:2004
Статус: Отменен   Публикуван: 2004-12-01    ТК-57
Проектиране на софтуер. IFPUG 4.1 Нерегулиран метод за
измерване на функционалния размер. Практическо ръководство за
изчисление (ISO/IEC 20926:2003)
Software engineering -- IFPUG 4.1 Unadjusted functional size
measurement method -- Counting practices manual
ICS: 35.080
БДС ISO/IEC 20926:2004 (en) 342 стр. - 388.80 лв.

БДС ISO/IEC 20968:2004
Статус: Отменен   Публикуван: 2004-12-01    ТК-57
Проектиране на софтуер. MkII функционален анализ. Практическо
ръководство за изчисление (ISO/IEC 20968:2002)
Software engineering -- Mk II Function Point Analysis -- Counting
Practices Manual
ICS: 35.080
БДС ISO/IEC 20968:2004 (en) 93 стр. - 138.00 лв.

БДС ISO/IEC 20970:2004
Статус: Отменен   Публикуван: 2004-12-01    ТК-57
Информационни технологии. Езици за програмиране, техните среди
и системни софтуерни интерфейси. Файлов формат JEFF (ISO/IEC

20970:2002)
Information technology -- Programming languages, their environments
and system software interfaces -- JEFF file format
ICS: 35.060
БДС ISO/IEC 20970:2004 (en) 41 стр. - 75.60 лв.

БДС ISO/IEC 21407:2004
Статус: Отменен   Публикуван: 2004-10-01    ТК-57
Информационни технологии. Далекосъобщения и обмен на
информация между системи. Частни мрежи с интегриране на
услугите. Спецификация, функционален модел и информационни
потоци. Допълнителна услуга “обикновен диалог” (ISO/IEC
21407:2001)
Information technology -- Telecommunications and information
exchange between systems -- Private Integrated Services Network --
Specification, functional model and information flows -- Simple dialog
supplementary service
ICS: 33.040.35
БДС ISO/IEC 21407:2004 (en) 16 стр. - 28.80 лв.

БДС ISO/IEC 21408:2004
Статус: Отменен   Публикуван: 2004-10-01    ТК-57
Информационни технологии. Далекосъобщения и обмен на
информация между системи. Частни мрежи с интегриране на
услугите. Протокол за сигнализация между централи.
Допълнителна услуга “обикновен диалог” (ISO/IEC 21408:2003)
Information technology -- Telecommunications and information
exchange between systems -- Private Integrated Services Network --
Inter-exchange signalling protocol -- Simple dialog supplementary
service
ICS: 33.040.35
БДС ISO/IEC 21408:2004 (en) 22 стр. - 39.60 лв.

БДС ISO/IEC 21409:2004
Статус: Отменен   Публикуван: 2004-10-01    ТК-57
Информационни технологии. Далекосъобщения и обмен на
информация между системи. Корпоративни далекосъобщителни
мрежи. Взаимодействие при сигнализация между QSIG и H.323.
Общ функционален протокол за поддържане на допълнителни
услуги (ISO/IEC 21409:2001)
Information technology -- Telecommunications and information
exchange between systems -- Corporate telecommunication networks --
Signalling interworking between QSIG and H.323 -- Generic functional
protocol for the support of supplementary services
ICS: 33.040.35
БДС ISO/IEC 21409:2004 (en) 19 стр. - 36.00 лв.

БДС ISO/IEC 21410:2004
Статус: Отменен   Публикуван: 2004-10-01    ТК-57
Информационни технологии. Далекосъобщения и обмен на
информация между системи. Корпоративни далекосъобщителни
мрежи. Взаимодействие при сигнализация между QSIG и H.323.
Допълнителни услуги “прехвърляне на разговор” (ISO/IEC
21410:2001)
Information technology -- Telecommunications and information
exchange between systems -- Corporate telecommunication networks --
Signalling interworking between QSIG and H.323 -- Call transfer
supplementary services
ICS: 33.040.35
БДС ISO/IEC 21410:2004 (en) 50 стр. - 84.00 лв.

БДС ISO/IEC 21411:2004
Статус: Отменен   Публикуван: 2004-10-01    ТК-57
Информационни технологии. Далекосъобщения и обмен на
информация между системи. Корпоративни далекосъобщителни
мрежи. Взаимодействие при сигнализация между QSIG и H.323.
Допълнителни услуги “пренасочване на повикванията” (ISO/IEC
21411:2001)
Information technology -- Telecommunications and information
exchange between systems -- Corporate telecommunication networks --
Signalling interworking between QSIG and H.323 -- Call diversion
supplementary services
ICS: 33.040.35
БДС ISO/IEC 21411:2004 (en) 32 стр. - 55.20 лв.

БДС ISO/IEC 21827:2004
Статус: Отменен   Публикуван: 2004-10-01    ТК-57
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Информационни технологии. Проектиране на сигурността на
системите. Модел на пълните възможности (SSE-CMM) (ISO/IEC
21827:2002)
Information technology -- Systems Security Engineering -- Capability
Maturity Model (SSE-CMM®)
ICS: 35.040
БДС ISO/IEC 21827:2004 (en) 123 стр. - 180.00 лв.

БДС ISO/IEC 21888:2004
Статус: Отменен   Публикуван: 2004-10-01    ТК-57
Информационни технологии. Далекосъобщения и обмен на
информация между системи. Частни мрежи с интегриране на
услугите. Спецификация, функционален модел и информационни
потоци. Допълнителна възможност на мрежата “идентификация на
повикване” и “свързване при повикване” (ISO/IEC 21888:2001)
Information technology -- Telecommunications and information
exchange between systems -- Private Integrated Services Network --
Specification, functional model and information flows -- Call
Identification and Call Linkage Additional Network Feature
ICS: 33.040.35
БДС ISO/IEC 21888:2004 (en) 16 стр. - 28.80 лв.

БДС ISO/IEC 21889:2004
Статус: Отменен   Публикуван: 2004-10-01    ТК-57
Информационни технологии. Далекосъобщения и обмен на
информация между системи. Частни мрежи с интегриране на
услугите. Протокол за сигнализация за вътрешен обмен.
Допълнителна възможност на мрежата “идентификация на
повикване” и “свързване при повикване” (ISO/IEC 21889:2001)
Information technology -- Telecommunications and information
exchange between systems -- Private Integrated Services Network --
Inter-exchange signalling protocol -- Call Identification and Call Linkage
Additional Network Feature
ICS: 33.040.35
БДС ISO/IEC 21889:2004 (en) 39 стр. - 67.20 лв.

БДС ISO/IEC 21989:2004
Статус: Отменен   Публикуван: 2004-10-01    ТК-57
Информационни технологии. Далекосъобщения и обмен на
информация между системи. Частни мрежи с интегриране на
услугите. Спецификация, функционален модел и информационни
потоци. Услуга "кратки съобщения" (ISO/IEC 21989:2002)
Information technology -- Telecommunications and information
exchange between systems -- Private Integrated Services Network  --
Specification, functional model and information flows -- Short message
service
ICS: 33.040.35
БДС ISO/IEC 21989:2004 (en) 39 стр. - 67.20 лв.

БДС ISO/IEC 21990:2004
Статус: Отменен   Публикуван: 2004-10-01    ТК-57
Информационни технологии. Далекосъобщения и обмен на
информация между системи. Частни мрежи с интегриране на
услугите. Протокол за сигнализация между централи. Услуга
"кратки съобщения" (ISO/IEC 21990:2002)
Information technology -- Telecommunications and information
exchange between systems -- Private Integrated Services Network --
Inter-exchange signalling protocol -- Short message service
ICS: 33.040.35
БДС ISO/IEC 21990:2004 (en) 72 стр. - 129.60 лв.

БДС ISO/IEC 21991:2004
Статус: Отменен   Публикуван: 2004-10-01    ТК-57
Информационни технологии. Далекосъобщения и обмен на
информация между системи. Корпоративни далекосъобщителни
мрежи. Взаимодействие при сигнализация между QSIG и Н.323.
Допълнителни услуги “завършване на повикването” (ISO/IEC
21991:2002)
Information technology -- Telecommunications and information
exchange between systems -- Corporate Telecommunication Networks
-- Signalling interworking between QSIG and H.323 -- Call completion
supplementary services
ICS: 33.040.35
БДС ISO/IEC 21991:2004 (en) 23 стр. - 39.60 лв.

БДС ISO/IEC 21992:2004
Статус: Отменен   Публикуван: 2004-10-01    ТК-57

Информационни технологии. Далекосъобщения и обмен на
информация между системи. Частни мрежи с интегриране на
услугите. Функции за съответствие при тунелиране на QSIG през IP
мрежи (ISO/IEC 21992:2003)
Information technology -- Telecommunications and information
exchange between systems -- Private Integrated Services Network --
Mapping functions for the tunnelling of QSIG through IP networks
ICS: 33.040.35
БДС ISO/IEC 21992:2004 (en) 15 стр. - 28.80 лв.

БДС ISO/IEC 23270:2004
Статус: Отменен   Публикуван: 2004-11-01    ТК-57
Информационни технологии. Спецификация на езика C# (ISO/IEC
23270:2003)
Information technology -- C# Language Specification
ICS: 35.060
БДС ISO/IEC 23270:2004 (en) 471 стр. - 460.80 лв.

БДС ISO/IEC 23271:2004
Статус: Отменен   Публикуван: 2004-11-01    ТК-57
Информационни технологии. Обща инфраструктура на езика
(ISO/IEC 23271:2003)
Information technology -- Common Language Infrastructure
ICS: 35.060
БДС ISO/IEC 23271:2004 (en) 483 стр. - 464.40 лв.

БДС ISO/IEC 23289:2004
Статус: Отменен   Публикуван: 2004-10-01    ТК-57
Информационни технологии. Далекосъобщения и обмен на
информация между системи. Корпоративни далекосъобщителни
мрежи. Взаимодействие при сигнализация между QSIG и H.323.
Основни услуги (ISO/IEC 23289:2002)
Information technology -- Telecommunications and information
exchange between systems -- Corporate telecommunication networks --
Signalling interworking between QSIG and H.323 -- Basic services
ICS: 35.110
БДС ISO/IEC 23289:2004 (en) 39 стр. - 67.20 лв.

БДС ISO/IEC 23290:2004
Статус: Отменен   Публикуван: 2004-10-01    ТК-57
Информационни технологии. Далекосъобщения и обмен на
информация между системи. Частни мрежи с интегриране на
услугите. Функции за съответствие при тунелиране на QSIG през
мрежи Н.323 (ISO/IEC 23290:2002)
Information technology -- Telecommunications and information
exchange between systems -- Private Integrated Services Network --
Mapping functions for the tunnelling of QSIG through H.323 networks
ICS: 33.040.35
БДС ISO/IEC 23290:2004 (en) 19 стр. - 36.00 лв.

БДС ISO/IEC 2382-1:2001
Статус: Действащ   Публикуван: 2001-12-01    ТК-57
Информационни технологии. Речник. Част 1: Основни термини
(ISO/IEC 2382-1:1993)
Information technology -- Vocabulary Fundamental terms
ICS: 35.020, 01.040.35
БДС ISO/IEC 2382-1:2001 (bg) 45 стр. - 75.60 лв.

БДС ISO/IEC 2382-17:2001
Статус: Действащ   Публикуван: 2001-12-01    ТК-57
Информационни технологии. Речник. Част 17: Бази данни (ISO/IEC
2382-17:1999)
Information technology -- Vocabulary Databases
ICS: 35.240.30, 01.040.35
БДС ISO/IEC 2382-17:2001 (bg) 36 стр. - 67.20 лв.

БДС ISO/IEC 2382-32:2001
Статус: Действащ   Публикуван: 2001-11-01    ТК-57
Информационни технологии. Речник. Част 32: Електронна поща
(ISO/IEC 2382-32:1999)
Information technology -- Vocabulary Electronic Mail
ICS: 35.020, 01.040.35
БДС ISO/IEC 2382-32:2001 (bg) 49 стр. - 84.00 лв.

БДС ISO/IEC 2382-8:2001
Статус: Действащ   Публикуван: 2001-12-01    ТК-57
Информационни технологии. Речник. Част 8: Сигурност (ISO/IEC
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2382-8:1998)
Information technology -- Vocabulary Security
ICS: 35.020, 01.040.35
БДС ISO/IEC 2382-8:2001 (bg) 57 стр. - 97.20 лв.

БДС ISO/IEC 2382-9:2001
Статус: Действащ   Публикуван: 2001-12-01    ТК-57
Информационни технологии. Речник. Част 9: Предаване на данни
(ISO/IEC 2382-9:1995)
Information technology -- Vocabulary Data communication
ICS: 35.020, 01.040.35
БДС ISO/IEC 2382-9:2001 (bg) 57 стр. - 97.20 лв.

БДС ISO/IEC 2593:2004
Статус: Отменен   Публикуван: 2004-10-01    ТК-57
Информационни технологии. Далекосъобщения и обмен на
информация между системи – присъединителни размери на
34-полюсен DTE/DCE интерфейсен съединител и номериране на
контактите (ISO/IEC 2593:2000)
Information technology -- Telecommunications and information
exchange between systems -- 34-pole DTE/DCE interface connector
mateability dimensions and contact number assignments
ICS: 35.100.10
БДС ISO/IEC 2593:2004 (en) 18 стр. - 32.40 лв.

БДС ISO/IEC 27000:2010
Статус: Отменен   Публикуван: 2010-05-19    ТК-57
Информационни технологии. Методи за сигурност. Системи за
управление на сигурността на информацията. Общ преглед и
речник (ISO/IEC 27000:2009)
Information technology -- Security techniques -- Information security
management systems -- Overview and vocabulary
ICS: 35.040, 01.040.35
Заменен от: БДС ISO/IEC 27000:2013
БДС ISO/IEC 27000:2010 (bg) 27 стр. - 50.40 лв.

БДС ISO/IEC 27000:2013
Статус: Действащ   Публикуван: 2013-11-06    ТК-57
Информационни технологии. Методи за сигурност. Системи за
управление на сигурността на информацията. Общ преглед и
рeчник (ISO/IEC 27000:2012)
Information technology -- Security techniques -- Information security
management systems -- Overview and vocabulary
ICS: 35.040, 01.040.35
Заменя: БДС ISO/IEC 27000:2010
БДС ISO/IEC 27000:2013 (bg) 34 стр. - 61.20 лв.

БДС ISO/IEC 27001:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-03-01    ТК-57
Информационни технологии. Методи за сигурност. Системи за
управление на сигурността на информацията. Изисквания (ISO/IEC
27001:2005)
Information technology -- Security techniques -- Information security
management systems -- Requirements
ICS: 35.040
БДС ISO/IEC 27001:2006 (en) 41 стр. - 75.60 лв.
БДС ISO/IEC 27001:2006 (bg) 41 стр. - 75.60 лв.

БДС ISO/IEC 27002:2008
Статус: Действащ   Публикуван: 2008-06-12    ТК-57
Информационни технологии. Методи за сигурност. Кодекс за добра
практика за управление на сигурността на информацията (ISO/IEC
27002:2005)
Information technology -- Security techniques -- Code of practice for
information security management
ICS: 35.040
БДС ISO/IEC 27002:2008 (bg) 124 стр. - 180.00 лв.

БДС ISO/IEC 27003:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-08-11    ТК-57
Информационни технологии. Методи за сигурност. Указания за
внедряване на системи за управление на сигурността на
информацията (ISO/IEC 27003:2010)
Information technology -- Security techniques -- Information security
management system implementation guidance
ICS: 35.040
БДС ISO/IEC 27003:2011 (bg) 73 стр. - 129.60 лв.

БДС ISO/IEC 27004:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-07-12    ТК-57
Информационни технологии. Методи за сигурност. Управление на
сигурността на информацията. Измерване (ISO/IEC 27004:2009)
Information technology -- Security techniques -- Information security
management -- Measurement
ICS: 35.040
БДС ISO/IEC 27004:2012 (bg) 68 стр. - 114.00 лв.

БДС ISO/IEC 27005:2009
Статус: Отменен   Публикуван: 2009-06-04    ТК-57
Информационни технологии. Методи за сигурност. Управление на
риска за сигурността на информацията (ISO/IEC 27005:2008)
Information technology -- Security techniques -- Information security
risk management
ICS: 35.040
Заменен от: БДС ISO/IEC 27005:2012
Заменя: БДС ISO/IEC TR 3 13335-3:2002, БДС ISO/IEC TR
13335-4:2002
БДС ISO/IEC 27005:2009 (bg) 64 стр. - 114.00 лв.

БДС ISO/IEC 27005:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-07-12    ТК-57
Информационни технологии. Методи за сигурност. Управление на
риска за сигурността на информацията (ISO/IEC 27005:2011)
Information technology -- Security techniques -- Information security
risk management
ICS: 35.040
Заменя: БДС ISO/IEC 27005:2009
БДС ISO/IEC 27005:2012 (bg) 80 стр. - 129.60 лв.

БДС ISO/IEC 27006:2009
Статус: Отменен   Публикуван: 2009-06-04    ТК-57
Информационни технологии. Методи за сигурност. Изисквания за
органите, извършващи одит и сертификация на системи за
управление на сигурността на информацията (ISO/IEC 27006:2007)
Information technology -- Security techniques -- Requirements for
bodies providing audit and certification of information security
management systems
ICS: 35.040
БДС ISO/IEC 27006:2009 (bg) 45 стр. - 75.60 лв.

БДС ISO/IEC 27011:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-01-07    ТК-57
Информационни технологии. Методи за сигурност. Указания за
управление на сигурността на информацията за
телекомуникационни организации, базирани на ISO/IEC 27002
(ISO/IEC 27011:2008)
Information technology -- Security techniques -- Information security
management guidelines for telecommunications organizations based on
ISO/IEC 27002
ICS: 35.040
БДС ISO/IEC 27011:2011 (bg) 66 стр. - 114.00 лв.

БДС ISO/IEC 27013:2013
Статус: Действащ   Публикуван: 2013-07-31    ТК-57
Информационни технологии. Методи за сигурност. Указания за
съвместно внедряване на ISO/IEC 27001 и ISO/IEC 20000-1 (ISO/IEC
27013:2012)
Information technology -- Security techniques -- Guidance on the
integrated implementation of ISO/IEC 27001 and ISO/IEC 20000-1
ICS: 35.040, 35.020, 03.080.99
БДС ISO/IEC 27013:2013 (bg) 52 стр. - 97.20 лв.

БДС ISO/IEC 5218:2005
Статус: Отменен   Публикуван: 2005-03-01    ТК-57
Информационни технологии. Кодове за представяне на човешкия
пол (ISO/IEC 5218:2004)
Information technology -- Codes for the representation of human sexes
ICS: 35.040
БДС ISO/IEC 5218:2005 (en) 25 стр. - 45.60 лв.

БДС ISO/IEC 6522:2004
Статус: Отменен   Публикуван: 2004-11-01    ТК-57
Информационни технологии. Езици за програмиране.
Подмножество на PL/1 с общо предназначение (ISO/IEC 6522:1992)
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Information technology -- Programming languages -- PL/1 general
purpose subset
ICS: 35.060
БДС ISO/IEC 6522:2004 (en) 443 стр. - 450.00 лв.

БДС ISO/IEC 6592:2004
Статус: Отменен   Публикуван: 2004-11-01    ТК-57
Информационни технологии. Указания за документацията на
компютърни системи (ISO/IEC 6592:2000)
Information technology -- Guidelines for the documentation of
computer-based application systems
ICS: 35.080
БДС ISO/IEC 6592:2004 (en) 38 стр. - 67.20 лв.

БДС ISO/IEC 7064:2004
Статус: Отменен   Публикуван: 2004-10-01    ТК-57
Информационни технологии. Техники за сигурност. Системи от
знаци за проверка (ISO/IEC 7064:2003)
Information technology -- Security techniques -- Check character
systems
ICS: 35.040
БДС ISO/IEC 7064:2004 (en) 19 стр. - 36.00 лв.

БДС ISO/IEC 7480:2004
Статус: Отменен   Публикуван: 2004-10-01    ТК-57
Информационни технологии. Далекосъобщения и обмен на
информация между системи. Качество на предаване на старт/стоп
сигнал в DTE/DCE интерфейси (ISO/IEC 7480:1991)
Information technology -- Telecommunications and information
exchange between systems -- Start-stop transmission signal quality at
DTE/DCE interfaces
ICS: 35.100.10
БДС ISO/IEC 7480:2004 (en) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС ISO/IEC 7498-1:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-09-01    ТК-57
Информационни технологии. Взаимосвързване на отворени
системи. Основен еталонен модел. Основен модел (ISO/IEC
7498-1:1994)
Information technology -- Open Systems Interconnection -- Basic
Reference Model: The Basic Model
ICS: 35.100.01
БДС ISO/IEC 7498-1:2003 (bg) 74 стр. - 129.60 лв.

БДС ISO/IEC 7498-3:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-09-01    ТК-57
Информационни технологии. Взаимосвързване на отворени
системи. Основен еталонен модел. Част 3: Именуване и адресиране
(ISO/IEC 7498-3:1997)
Information technology -- Open Systems Interconnection -- Basic
Reference Model: Naming and addressing
ICS: 35.100.01
БДС ISO/IEC 7498-3:2003 (bg) 36 стр. - 67.20 лв.

БДС ISO/IEC 7498-4:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-09-01    ТК-57
Информационни технологии. Взаимосвързване на отворени
системи. Основен еталонен модел. Част 4: Структура на
управлението (ISO/IEC 7498-4:1989)
Information processing systems -- Open Systems Interconnection --
Basic Reference Model Management framework
ICS: 35.100.70
БДС ISO/IEC 7498-4:2003 (bg) 18 стр. - 32.40 лв.

БДС ISO/IEC 7501-1:2005
Статус: Отменен   Публикуван: 2005-03-01    ТК-57
Идентификационни карти. Пътнически документи за машинно
четене. Част 1: Паспорт за машинно четене (ISO/IEC 7501-1:1997)
Identification cards -- Machine readable travel documents Machine
readable passport
ICS: 35.240.15
БДС ISO/IEC 7501-1:2005 (en) 3 стр. - 7.20 лв.

БДС ISO/IEC 7501-2:2005
Статус: Отменен   Публикуван: 2005-03-01    ТК-57
Идентификационни карти. Пътнически документи за машинно
четене. Част 2: Виза за машинно четене (ISO/IEC 7501-2:1997)

Identification cards -- Machine readable travel documents Machine
readable visa
ICS: 35.240.15
БДС ISO/IEC 7501-2:2005 (en) 1 стр. - 3.60 лв.

БДС ISO/IEC 7501-3:2005
Статус: Отменен   Публикуван: 2005-03-01    ТК-57
Идентификационни карти. Пътнически документи за машинно
четене. Част 3: Служебни пътнически документи за машинно
четене (ISO/IEC 7501-3:1997)
Identification cards -- Machine readable travel documents Machine
readable official travel documents
ICS: 35.240.15
БДС ISO/IEC 7501-3:2005 (en) 1 стр. - 3.60 лв.

БДС ISO/IEC 7776:2004
Статус: Отменен   Публикуван: 2004-10-01    ТК-57
Информационни технологии. Далекосъобщения и обмен на
информация между системи. Процедури от високо ниво за
управление на канала за данни. Описание на процедурите на DTE
канал за данни, съвместим с Х.25 LAPB (ISO/IEC 7776:1995)
Information technology -- Telecommunications and information
exchange between systems -- High-level data link control procedures --
Description of the X.25 LAPB-compatible DTE data link procedures
ICS: 35.100.20
БДС ISO/IEC 7776:2004 (en) 39 стр. - 67.20 лв.

БДС ISO/IEC 7776:2004/Amd 1:2004
Статус: Отменен   Публикуван: 2004-10-01    ТК-57
Информационни технологии. Далекосъобщения и обмен на
информация между системи. Процедури от високо ниво за
управление на канала за данни. Описание на процедурите на DTE
канал за данни, съвместим с Х.25 LAPB. Изменение 1: Вариант по
модул 32 768 и многоизбирателно отхвърляне (ISO/IEC
7776:1995/Amd 1:1996)
Modulo 32 768 and multi-selective reject option
ICS: 35.100.20
БДС ISO/IEC 7776:2004/Amd 1:2004 (en) 28 стр. - 50.40 лв.

БДС ISO/IEC 7810:2005
Статус: Отменен   Публикуван: 2005-03-01    ТК-57
Идентификационни карти. Физични характеристики (ISO/IEC
7810:2003)
Identification cards -- Physical characteristics
ICS: 35.240.15
Заменя: БДС EN ISO/IEC 7810:2002
БДС ISO/IEC 7810:2005 (en) 17 стр. - 32.40 лв.

БДС ISO/IEC 7811-1:2005
Статус: Отменен   Публикуван: 2005-03-01    ТК-57
Идентификационни карти. Техника на записа. Част 1: Начин на
записване (ISO/IEC 7811-1:2002)
Identification cards -- Recording technique Embossing
ICS: 35.240.15
Заменя: БДС EN ISO/IEC 7811-1:2003
БДС ISO/IEC 7811-1:2005 (en) 26 стр. - 45.60 лв.

БДС ISO/IEC 7811-2:2005
Статус: Отменен   Публикуван: 2005-03-01    ТК-57
Идентификационни карти. Техника на записа. Част 2: Магнитни
ивици. Ниска коерцитивна сила (ISO/IEC 7811-2:2001)
Identification cards -- Recording technique Magnetic stripe -- Low
coercivity
ICS: 35.240.15
Заменя: БДС EN ISO/IEC 7811-2:2003
БДС ISO/IEC 7811-2:2005 (en) 28 стр. - 50.40 лв.

БДС ISO/IEC 7811-6:2005
Статус: Отменен   Публикуван: 2005-03-01    ТК-57
Идентификационни карти. Техника на записа. Част 6: Магнитни
ивици. Висока коерцитивна сила (ISO/IEC 7811-6:2001)
Identification cards -- Recording technique Magnetic stripe -- High
coercivity
ICS: 35.240.15

БДС ISO/IEC 7811-7:2005
Статус: Отменен   Публикуван: 2005-03-01    ТК-57

1.768



Идентификационни карти. Техника на записа. Част 7: Магнитни
ивици. Висока коерцитивна сила, висока плътност (ISO/IEC
7811-7:2004)
Identification cards -- Recording technique Magnetic stripe -- High
coercivity, high density
ICS: 35.240.15
БДС ISO/IEC 7811-7:2005 (en) 32 стр. - 55.20 лв.

БДС ISO/IEC 7812-1:2005
Статус: Отменен   Публикуван: 2005-03-01    ТК-57
Идентификационни карти. Идентификация на издателя. Част 1:
Система за номериране (ISO/IEC 7812-1:2000)
Identification cards -- Identification of issuers Numbering system
ICS: 35.240.15
Заменя: БДС EN ISO/IEC 7812-1:2003
БДС ISO/IEC 7812-1:2005 (en) 11 стр. - 21.60 лв.
БДС ISO/IEC 7812-1:2005 (bg) 11 стр. - 21.60 лв.

БДС ISO/IEC 7812-2:2005
Статус: Отменен   Публикуван: 2005-03-01    ТК-57
Идентификационни карти. Идентификация на издателя. Част 2:
Процедури по заявяване и регистрация (ISO/IEC 7812-2:2000)
Identification cards -- Identification of issuers Application and
registration procedures
ICS: 35.240.15
Заменя: БДС EN ISO/IEC 7812-2:2003
БДС ISO/IEC 7812-2:2005 (en) 26 стр. - 45.60 лв.
БДС ISO/IEC 7812-2:2005 (bg) 25 стр. - 45.60 лв.

БДС ISO/IEC 7813:2005
Статус: Отменен   Публикуван: 2005-03-01    ТК-57
Идентификационни карти. Карти за финансови транзакции (ISO/IEC
7813:2001)
Identification cards -- Financial transaction cards
ICS: 35.240.15
БДС ISO/IEC 7813:2005 (en) 7 стр. - 14.40 лв.

БДС ISO/IEC 7816-1:2002
Статус: Отменен   Публикуван: 2002-07-01    ТК-57
Информационни технологии. Идентификационни карти. Контактни
карти с интегрална схема. Физически характеристики (ISO/IEC
7816-1:1998)
Identification cards -- Integrated circuit(s) cards with contacts Physical
characteristics
ICS: 35.240.15
БДС ISO/IEC 7816-1:2002 (en) 9 стр. - 18.00 лв.

БДС ISO/IEC 7816-1:2002/Amd 1:2005
Статус: Отменен   Публикуван: 2005-03-01    ТК-57
Идентификационни карти. Карти с интегрална(и) схема(и) с
контакти. Част 1: Физични характеристики. Изменение 1:
Максимална височина на контактните повърхности на IC (ISO/IEC
7816-1:1998/Amd 1:2003)
Maximum height of the IC contact surface
ICS: 35.240.15
БДС ISO/IEC 7816-1:2002/Amd 1:2005 (en) 5 стр. - 10.80 лв.

БДС ISO/IEC 7816-10:2005
Статус: Отменен   Публикуван: 2005-03-01    ТК-57
Идентификационни карти. Карти с интегрална(и) схема(и) с
контакти. Част 10: Електронни сигнали и отговор за връщане в
начално състояние при синхронни карти (ISO/IEC 7816-10:1999)
Identification cards -- Integrated circuit(s) cards with contacts
Electronic signals and answer to reset for synchronous cards
ICS: 35.240.15
БДС ISO/IEC 7816-10:2005 (en) 14 стр. - 25.20 лв.

БДС ISO/IEC 7816-11:2005
Статус: Отменен   Публикуван: 2005-03-01    ТК-57
Идентификационни карти. Карти с интегрални схеми. Част 11:
Удостоверяване на лицето посредством биометрични методи
(ISO/IEC 7816-11:2004)
Identification cards -- Integrated circuit cards Personal verification
through biometric methods
ICS: 35.240.15
БДС ISO/IEC 7816-11:2005 (en) 39 стр. - 67.20 лв.

БДС ISO/IEC 7816-15:2005
Статус: Отменен   Публикуван: 2005-03-01    ТК-57
Идентификационни карти. Карти с интегрални схеми. Част 15:
Приложение за криптирана информация (ISO/IEC 7816-15:2004)
Identification cards -- Integrated circuit cards Cryptographic information
application
ICS: 35.240.15
БДС ISO/IEC 7816-15:2005 (en) 77 стр. - 129.60 лв.

БДС ISO/IEC 7816-2:2002
Статус: Отменен   Публикуван: 2002-07-01    ТК-57
Информационни технологии. Идентификационни карти. Контактни
карти с интегрална схема. Размери и разположение на контактите
(ISO/IEC 7816-2:1999)
Identification cards -- Integrated circuit cards Cards with contacts --
Dimensions and location of the contacts
ICS: 35.240.15
БДС ISO/IEC 7816-2:2002 (en) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС ISO/IEC 7816-2:2002/Amd 1:2005
Статус: Отменен   Публикуван: 2005-03-01    ТК-57
Идентификационни карти. Карти с интегрални схеми. Част 2: Карти
с контакти. Размери и разположение на контактите. Изменение 1:
Предназначение на контакти C4 и C8 (ISO/IEC 7816-2:1999/Amd
1:2004)
Assignment of contacts C4 and C8
ICS: 35.240.15
БДС ISO/IEC 7816-2:2002/Amd 1:2005 (en) 7 стр. - 14.40 лв.

БДС ISO/IEC 7816-3:2002
Статус: Отменен   Публикуван: 2002-07-01    ТК-57
Информационни технологии. Идентификационни карти. Контактни
карти с интегрална схема. Електронни сигнали и протоколи за
предаване (ISO/IEC 7816-3:1997)
Information technology -- Identification cards -- Integrated circuit(s)
cards with contacts Electronic signals and transmission protocols
ICS: 35.240.15
БДС ISO/IEC 7816-3:2002 (en) 33 стр. - 61.20 лв.

БДС ISO/IEC 7816-3:2002/Amd 1:2005
Статус: Отменен   Публикуван: 2005-03-01    ТК-57
Идентификационни карти. Карти с интегрална(и) схема(и) с
контакти. Част 3: Електронни сигнали и протоколи за предаване.
Изменение 1: Електрически характеристики и означение на класа
за карти с интегрална(и) схема(и), работещи при 5 V, 3 V и 1,8 V
(ISO/IEC 7816-3:1997/Amd 1:2002)
Electrical characteristics and class indication for integrated circuit(s)
cards operating at 5 V, 3 V and 1,8 V
ICS: 35.240.15
БДС ISO/IEC 7816-3:2002/Amd 1:2005 (en) 9 стр. - 18.00 лв.

БДС ISO/IEC 7816-4:2005
Статус: Отменен   Публикуван: 2005-03-01    ТК-57
Идентификационни карти. Карти с интегрална(и) схема(и) с
контакти. Част 4: Вътрешно-отраслови команди за взаимен обмен
(ISO/IEC 7816-4:2005)
Identification cards -- Integrated circuit cards Organization, security and
commands for interchange
ICS: 35.240.15
БДС ISO/IEC 7816-4:2005 (en) 91 стр. - 138.00 лв.

БДС ISO/IEC 7816-5:2005
Статус: Отменен   Публикуван: 2005-03-01    ТК-57
Идентификационни карти. Карти с интегрална(и) схема(и) с
контакти. Част 5: Система за номериране и процедури по
регистрация на идентификаторите на приложенията (ISO/IEC
7816-5:2004)
Identification cards -- Integrated circuit cards Registration of application
providers
ICS: 35.240.15
БДС ISO/IEC 7816-5:2005 (en) 13 стр. - 25.20 лв.

БДС ISO/IEC 7816-6:2005
Статус: Отменен   Публикуван: 2005-03-01    ТК-57
Идентификационни карти. Карти с интегрални схеми. Част 6:
Вътрешно-отраслови елементи от данни за взаимен обмен (ISO/IEC
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7816-6:2004)
Identification cards -- Integrated circuit cards Interindustry data
elements for interchange
ICS: 35.240.15
БДС ISO/IEC 7816-6:2005 (en) 27 стр. - 50.40 лв.

БДС ISO/IEC 7816-7:2005
Статус: Отменен   Публикуван: 2005-03-01    ТК-57
Идентификационни карти. Карти с интегрална(и) схема(и) с
контакти. Част 7: Вътрешно-отраслови команди за език за
запитвания на структурирани карти (SCQL) (ISO/IEC 7816-7:1999)
Identification cards -- Integrated circuit(s) cards with contacts
Interindustry commands for Structured Card Query Language (SCQL)
ICS: 35.240.15
БДС ISO/IEC 7816-7:2005 (en) 43 стр. - 75.60 лв.

БДС ISO/IEC 7816-8:2005
Статус: Отменен   Публикуван: 2005-03-01    ТК-57
Идентификационни карти. Карти с интегрални схеми. Част 8:
Команди за операции по сигурността (ISO/IEC 7816-8:2004)
Identification cards -- Integrated circuit cards Commands for security
operations
ICS: 35.240.15
БДС ISO/IEC 7816-8:2005 (en) 26 стр. - 45.60 лв.

БДС ISO/IEC 7816-9:2005
Статус: Отменен   Публикуван: 2005-03-01    ТК-57
Идентификационни карти. Карти с интегрални схеми. Част 9:
Команди за управление на карти (ISO/IEC 7816-9:2004)
Identification cards -- Integrated circuit cards Commands for card
management
ICS: 35.240.15
БДС ISO/IEC 7816-9:2005 (en) 19 стр. - 36.00 лв.

БДС ISO/IEC 8072:2004
Статус: Отменен   Публикуван: 2004-10-01    ТК-57
Информационни технологии. Взаимосвързване на отворени
системи. Определение на транспортна услуга (ISO/IEC 8072:1996)
Information technology -- Open systems interconnection -- Transport
service definition
ICS: 35.100.40
БДС ISO/IEC 8072:2004 (en) 26 стр. - 45.60 лв.

БДС ISO/IEC 8073:2004
Статус: Отменен   Публикуван: 2004-10-01    ТК-57
Информационни технологии. Взаимосвързване на отворени
системи. Протокол за предоставяне на транспортна услуга с
изграждане на връзка (ISO/IEC 8073:1997)
Information technology -- Open Systems Interconnection -- Protocol for
providing the connection-mode transport service
ICS: 35.100.40
БДС ISO/IEC 8073:2004 (en) 143 стр. - 180.00 лв.

БДС ISO/IEC 8073:2004/Amd 1:2004
Статус: Отменен   Публикуван: 2004-10-01    ТК-57
Информационни технологии. Взаимосвързване на отворени
системи. Протокол за предоставяне на транспортна услуга с
изграждане на връзка. Изменение 1: Облекчаване на изискванията
за съответствие на клас и договаряне на характеристиките на
услуга за приоритетни данни (ISO/IEC 8073:1997/Amd 1:1998)
Relaxation of class conformance requirements and expedited data
service feature negotiation
ICS: 35.100.40
БДС ISO/IEC 8073:2004/Amd 1:2004 (en) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС ISO/IEC 8208:2004
Статус: Отменен   Публикуван: 2004-10-01    ТК-57
Информационни технологии. Предаване на данни. Протокол Х.25
на пакетен слой за крайни устройства за данни (ISO/IEC 8208:2000)
Information technology -- Data communications -- X.25 Packet Layer
Protocol for Data Terminal Equipment
ICS: 35.100.30
БДС ISO/IEC 8208:2004 (en) 170 стр. - 216.00 лв.

БДС ISO/IEC 8348:2004
Статус: Отменен   Публикуван: 2004-10-01    ТК-57
Информационни технологии. Взаимосвързване на отворени

системи. Определение на мрежова услуга (ISO/IEC 8348:2002)
Information technology -- Open Systems Interconnection -- Network
service definition
ICS: 35.100.30
БДС ISO/IEC 8348:2004 (en) 60 стр. - 97.20 лв.

БДС ISO/IEC 8473-1:2004
Статус: Отменен   Публикуван: 2004-10-01    ТК-57
Информационни технологии. Протокол за предоставяне на мрежова
услуга без изграждане на връзка: Спецификация на протокола
(ISO/IEC 8473-1:1998)
Information technology -- Protocol for providing the connectionless-
mode network service: Protocol specification
ICS: 35.100.30
БДС ISO/IEC 8473-1:2004 (en) 57 стр. - 97.20 лв.

БДС ISO/IEC 8473-2:2004
Статус: Отменен   Публикуван: 2004-10-01    ТК-57
Информационни технологии. Протокол за предоставяне на мрежова
услуга без изграждане на връзка. Част 2: Предоставяне на основна
услуга чрез подмрежа съгласно ISO/IEC 8802 (ISO/IEC 8473-2:1996)
Information technology -- Protocol for providing the connectionless-
mode network service Provision of the underlying service by an ISO/IEC
8802 subnetwork
ICS: 35.100.30
БДС ISO/IEC 8473-2:2004 (en) 9 стр. - 18.00 лв.

БДС ISO/IEC 8473-3:2004
Статус: Отменен   Публикуван: 2004-10-01    ТК-57
Информационни технологии. Протокол за предоставяне на мрежова
услуга в без изграждане на връзка: Предоставяне на поддържаща
услуга чрез подмрежа Х.25 (ISO/IEC 8473-3:1995)
Information technology -- Protocol for providing the connectionless-
mode network service: Provision of the underlying service by an X.25
subnetwork
ICS: 35.100.30
БДС ISO/IEC 8473-3:2004 (en) 11 стр. - 21.60 лв.

БДС ISO/IEC 8473-4:2004
Статус: Отменен   Публикуван: 2004-10-01    ТК-57
Информационни технологии. Протокол за предоставяне на мрежова
услуга без изграждане на връзка: Предоставяне на поддържаща
услуга чрез подмрежа, която осигурява каналната услуга на OSI
(ISO/IEC 8473-4:1995)
Information technology -- Protocol for providing the connectionless-
mode network service: Provision of the underlying service by a
subnetwork that provides the OSI data link service
ICS: 35.100.30
БДС ISO/IEC 8473-4:2004 (en) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС ISO/IEC 8473-5:2004
Статус: Отменен   Публикуван: 2004-10-01    ТК-57
Информационни технологии. Протокол за предоставяне на мрежова
услуга без изграждане на връзка: Предоставяне на поддържаща
услуга чрез комутируеми В-канали на ISDN (ISO/IEC 8473-5:1997)
Information technology -- Protocol for providing the connectionless-
mode network service: Provision of the underlying service by ISDN
circuit-switched B-channels
ICS: 35.100.30
БДС ISO/IEC 8473-5:2004 (en) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС ISO/IEC 8480:2004
Статус: Отменен   Публикуван: 2004-10-01    ТК-57
Информационни технологии. Далекосъобщения и обмен на
информация между системи. Резервно управление на DTE/DCE
интерфейс с използване на вериги за обмен съгласно Препоръка
V.24 на ITU-T (ISO/IEC 8480:1995)
Information technology --  Telecommunications and information
exchange between systems -- DTE/DCE interface back-up control
operation using ITU-T Recommendation V.24 interchange circuits
ICS: 35.100.10
БДС ISO/IEC 8480:2004 (en) 5 стр. - 10.80 лв.

БДС ISO/IEC 8481:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-10-01    ТК-57
Информационни технологии. Далекосъобщения и обмен на
информация между системи. Пряко свързване на DTE към DCE

1.770



(ISO/IEC 8481:1996)
Information technology -- Telecommunications and information
exchange between systems -- DTE to DTE direct connections
ICS: 35.100.10
БДС ISO/IEC 8481:2004 (en) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС ISO/IEC 8482:2004
Статус: Отменен   Публикуван: 2004-10-01    ТК-57
Информационни технологии. Далекосъобщения и обмен на
информация между системи. Многоточкови взаимосвързвания с
усукана двойка (ISO/IEC 8482:1993)
Information technology -- Telecommunications and information
exchange between systems -- Twisted pair multipoint interconnections
ICS: 35.100.10
БДС ISO/IEC 8482:2004 (en) 18 стр. - 32.40 лв.

БДС ISO/IEC 8602:2004
Статус: Отменен   Публикуван: 2004-10-01    ТК-57
Информационни технологии. Протокол за предоставяне на
транспортната услуга на OSI без изграждане на връзка (ISO/IEC
8602:1995)
Information technology -- Protocol for providing the OSI connectionless-
mode transport service
ICS: 35.100.40
БДС ISO/IEC 8602:2004 (en) 18 стр. - 32.40 лв.

БДС ISO/IEC 8602:2004/Amd 1:2004
Статус: Отменен   Публикуван: 2004-10-01    ТК-57
Информационни технологии. Протокол за предоставяне на
транспортната услуга на OSI без изграждане на връзка. Изменение
1: Добавяне на възможност за предаване на данни към група
адреси без изграждане на връзка (ISO/IEC 8602:1995/Amd 1:1996)
Addition of connectionless-mode multicast capability
ICS: 35.100.40
БДС ISO/IEC 8602:2004/Amd 1:2004 (en) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС ISO/IEC 8631:2004
Статус: Отменен   Публикуван: 2004-12-01    ТК-57
Информационни технологии. Програмни конструкции и
споразумения за тяхното представяне (ISO/IEC 8631:1989)
Information technology -- Program constructs and conventions for their
representation
ICS: 35.080
БДС ISO/IEC 8631:2004 (en) 7 стр. - 14.40 лв.

БДС ISO/IEC 8652:2004
Статус: Отменен   Публикуван: 2004-11-01    ТК-57
Информационни технологии. Езици за програмиране. Ada
(+Cor.1:2001) (ISO/IEC 8652:1995)
Information technology -- Programming languages -- Ada
ICS: 35.060
БДС ISO/IEC 8652:2004 (en) 511 стр. - 475.20 лв.

БДС ISO/IEC 8802-11:2004
Статус: Отменен   Публикуван: 2004-10-01    ТК-57
Информационни технологии. Далекосъобщения и обмен на
информация между системи. Локални и градски съобщителни
мрежи. Специфични изисквания. Част 11: Управление на достъпа
до средата на безжична LAN и спецификации на физичен слой
(ISO/IEC 8802-11:1999)
Information technology -- Telecommunications and information
exchange between systems -- Local and metropolitan area networks --
Specific requirements Wireless LAN Medium Access Control (MAC) and
Physical Layer (PHY) specifications
ICS: 35.110
БДС ISO/IEC 8802-11:2004 (en) 512 стр. - 475.20 лв.

БДС ISO/IEC 8802-11:2004/Amd 1:2004
Статус: Отменен   Публикуван: 2004-10-01    ТК-57
Информационни технологии. Далекосъобщения и обмен на
информация между системи. Локални и градски съобщителни
мрежи. Специфични изисквания. Част 11: Управление на достъпа
до средата на безжична LAN и спецификации на физичен слой.
Изменение 1: Високоскоростен физичен слой в честотната лента 5
GHz (ISO/IEC 8802-11:1999/Amd 1:2000)
High-speed Physical Layer in the 5 GHz band
ICS: 35.110

БДС ISO/IEC 8802-11:2004/Amd 1:2004 (en) 83 стр. - 138.00 лв.

БДС ISO/IEC 8802-12:2004
Статус: Отменен   Публикуван: 2004-10-01    ТК-57
Информационни технологии. Далекосъобщения и обмен на
информация между системи. Локални и градски съобщителни
мрежи. Специфични изисквания. Част 12: Метод на достъп с
приоритет на потребностите, физичен слой и спецификации на
повторителя (ISO/IEC 8802-12:1998)
Information technology -- Telecommuncations and information
exchange between systems -- Local and metropolitan area networks --
Specific requirements Demand-Priority access method, physical layer
and repeater specifications
ICS: 35.110
БДС ISO/IEC 8802-12:2004 (en) 429 стр. - 442.80 лв.

БДС ISO/IEC 8802-2:2004
Статус: Отменен   Публикуван: 2004-10-01    ТК-57
Информационни технологии. Далекосъобщения и обмен на
информация между системи. Локални и градски съобщителни
мрежи. Специфични изисквания. Част 2: Логическо управление на
линия (+ТС 1:2000) (ISO/IEC 8802-2:1998)
Information technology -- Telecommunications and information
exchange between systems -- Local and metropolitan area networks --
Specific requirements Logical link control
ICS: 35.110
БДС ISO/IEC 8802-2:2004 (en) 224 стр. - 288.00 лв.

БДС ISO/IEC 8802-3:2004
Статус: Отменен   Публикуван: 2004-10-01    ТК-57
Информационни технологии. Далекосъобщения и обмен на
информация между системи. Локални и градски съобщителни
мрежи. Специфични изисквания. Част 3: Метод на множествен
достъп с контрол на носещата и откриване на конфликти
(CSMA/CD) и спецификации на физичен слой (ISO/IEC 8802-3:2000)
Information technology -- Telecommunications and information
exchange between systems -- Local and metropolitan area networks --
Specific requirements Carrier sense multiple access with collision
detection (CSMA/CD) access method and physical layer specifications
ICS: 35.110
БДС ISO/IEC 8802-3:2004 (en) 1515 стр. - 835.20 лв.

БДС ISO/IEC 8802-5:2004
Статус: Отменен   Публикуван: 2004-10-01    ТК-57
Информационни технологии. Далекосъобщения и обмен на
информация между системи. Локални и градски съобщителни
мрежи. Специфични изисквания. Част 5: Метод на достъп до
кръгова мрежа с предаване на маркер и спецификации на
физичния слой (ISO/IEC 8802-5:1998)
Information technology -- Telecommunications and information
exchange between systems -- Local and metropolitan area networks --
Specific requirements Token ring access method and physical layer
specifications
ICS: 35.110
БДС ISO/IEC 8802-5:2004 (en) 243 стр. - 302.40 лв.

БДС ISO/IEC 8802-5:2004/Amd1:2004
Статус: Отменен   Публикуван: 2004-10-01    ТК-57
Информационни технологии. Далекосъобщения и обмен на
информация между системи. Локални и градски съобщителни
мрежи. Специфични изисквания. Част 5: Метод на достъп до
кръгова мрежа с предаване на маркер и спецификации на
физичния слой. Изменение 1: Действие на специализирана кръгова
мрежа с предаване на маркер и влакнесто-оптична среда (ISO/IEC
8802-5:1998/Amd 1:1998)
Dedicated token ring operation and fibre optic media
ICS: 35.110
БДС ISO/IEC 8802-5:2004/Amd1:2004 (en) 408 стр. - 435.60 лв.

БДС ISO/IEC 8802-6:2004
Статус: Отменен   Публикуван: 2004-10-01    ТК-57
Информационни технологии. Далекосъобщения и обмен на
информация между системи. Локални и градски съобщителни
мрежи. Специфични изисквания. Част 6: Метод на достъп с двойна
шина с разпределени опашки (DQDB) и спецификации на физичен
слой (ISO/IEC 8802-6:1994)
Information technology -- Telecommunications and information
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exchange between systems -- Local and metropolitan area networks --
Specific requirements Distributed Queue Dual Bus (DQDB) access
method and physical layer specifications
ICS: 35.110
БДС ISO/IEC 8802-6:2004 (en) 363 стр. - 432.00 лв.

БДС ISO/IEC 8824-1:2002
Статус: Отменен   Публикуван: 2002-07-01    ТК-57
Информационни технологии. Абстрактно означаване на синтаксиса
на информационна единица (ASN.1). Спецификация на основното
означаване (ISO/IEC 8824-1:1998)
Information technology -- Abstract Syntax Notation One (ASN.1):
Specification of basic notation
ICS: 35.100.60
БДС ISO/IEC 8824-1:2002 (en) 106 стр. - 165.60 лв.

БДС ISO/IEC 8824-1:2002/A1:2002
Статус: Отменен   Публикуван: 2002-07-01    ТК-57
Информационни технологии. Абстрактно означаване на синтаксиса
на информационна единица (ASN.1). Спецификация на основното
означаване. Правила за разширяване (ISO/IEC 8824-1:1998/Amd
1:2000)
Relative object identifiers
ICS: 35.100.60
БДС ISO/IEC 8824-1:2002/A1:2002 (en) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС ISO/IEC 8824-1:2002/A2:2002
Статус: Отменен   Публикуван: 2002-07-01    ТК-57
Информационни технологии. Абстрактно означаване на синтаксиса
на информационна единица (ASN.1). Спецификация на основното
означаване (ISO/IEC 8824-1:1998/Amd 2:2000)
ASN.1 Semantic Model
ICS: 35.100.60
БДС ISO/IEC 8824-1:2002/A2:2002 (en) 11 стр. - 21.60 лв.

БДС ISO/IEC 8824-1:2004
Статус: Отменен   Публикуван: 2004-10-01    ТК-57
Информационни технологии. Система за абстрактно обозначаване
на синтаксис едно (ASN.1): Спецификация на основната система за
обозначаване (ISO/IEC 8824-1:2002)
Information technology -- Abstract Syntax Notation One (ASN.1):
Specification of basic notation
ICS: 35.100.60
БДС ISO/IEC 8824-1:2004 (en) 144 стр. - 180.00 лв.

БДС ISO/IEC 8824-2:2002
Статус: Отменен   Публикуван: 2002-07-01    ТК-57
Информационни технологии. Абстрактно означаване на синтаксиса
на единица информация (ASN.1). Спецификация на
информационния обект (ISO/IEC 8824-2:1998)
Information technology -- Abstract Syntax Notation One (ASN.1):
Information object specification
ICS: 35.100.60
БДС ISO/IEC 8824-2:2002 (en) 31 стр. - 55.20 лв.

БДС ISO/IEC 8824-2:2002/A1:2002
Статус: Действащ   Публикуван: 2002-07-01    ТК-57
Информационни технологии. Абстрактно означаване на синтаксиса
на единица информация (ASN.1). Спецификация на
информационния обект (ISO/IEC 8824-2:1998/Amd 1:2000)
ASN.1 semantic model
ICS: 35.100.60
БДС ISO/IEC 8824-2:2002/A1:2002 (en) 5 стр. - 10.80 лв.

БДС ISO/IEC 8824-2:2004
Статус: Отменен   Публикуван: 2004-10-01    ТК-57
Информационни технологии. Система за абстрактно обозначаване
на синтаксис едно (ASN.1): Спецификация на информационни
обекти (ISO/IEC 8824-2:2002)
Information technology -- Abstract Syntax Notation One (ASN.1):
Information object specification
ICS: 35.100.60
БДС ISO/IEC 8824-2:2004 (en) 31 стр. - 55.20 лв.

БДС ISO/IEC 8824-3:2002
Статус: Отменен   Публикуван: 2002-07-01    ТК-57
Информационни технологии. Абстрактно означаване на синтаксиса

на единица информация (ASN.1). Спецификация на ограниченията
(ISO/IEC 8824-3:1998)
Information technology -- Abstract Syntax Notation One (ASN.1):
Constraint specification
ICS: 35.100.60
БДС ISO/IEC 8824-3:2002 (en) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС ISO/IEC 8824-3:2004
Статус: Отменен   Публикуван: 2004-10-01    ТК-57
Информационни технологии. Система за абстрактно означаване на
синтаксис едно (ASN.1): Спецификация на ограниченията (ISO/IEC
8824-3:2002)
Information technology -- Abstract Syntax Notation One (ASN.1):
Constraint specification
ICS: 35.100.60
БДС ISO/IEC 8824-3:2004 (en) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС ISO/IEC 8824-4:2002
Статус: Отменен   Публикуван: 2002-07-01    ТК-57
Информационни технологии. Абстрактно означаване на синтаксиса
на единица информация (ASN.1). Спецификация на параметрите на
ASN.1 (ISO/IEC 8824-4:1998)
Information technology -- Abstract Syntax Notation One (ASN.l):
Parameterization of ASN.1 specifications
ICS: 35.100.60
БДС ISO/IEC 8824-4:2002 (en) 15 стр. - 28.80 лв.

БДС ISO/IEC 8824-4:2002/A1:2002
Статус: Отменен   Публикуван: 2002-07-01    ТК-57
Информационни технологии. Абстрактно означаване на синтаксиса
на единица информация (ASN.1). Спецификация на параметрите на
ASN.1 (ISO/IEC 8824-4:1998/Amd 1:2000)
ASN.1 semantic model
ICS: 35.100.60
БДС ISO/IEC 8824-4:2002/A1:2002 (en) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС ISO/IEC 8824-4:2004
Статус: Отменен   Публикуван: 2004-10-01    ТК-57
Информационни технологии. Система за абстрактно обозначаване
на синтаксис едно (ASN.1): Определяне параметрите на
спецификацията на ASN.1 (ISO/IEC 8824-4:2002)
Information technology -- Abstract Syntax Notation One (ASN.1):
Parameterization of ASN.1 specifications
ICS: 35.100.60
БДС ISO/IEC 8824-4:2004 (en) 14 стр. - 25.20 лв.

БДС ISO/IEC 8825-1:2002
Статус: Отменен   Публикуван: 2002-07-01    ТК-57
Информационни технологии. Правила за кодиране на ASN.1.
Спецификация на основни (BER), канонични (CER) и
разграничителни (DER) правила за кодиране (ISO/IEC 8825-1:1998)
Information technology -- ASN.1 encoding rules: Specification of Basic
Encoding Rules (BER), Canonical Encoding Rules (CER) and
Distinguished Encoding Rules (DER)
ICS: 35.100.60
БДС ISO/IEC 8825-1:2002 (en) 32 стр. - 55.20 лв.

БДС ISO/IEC 8825-1:2002/A1:2002
Статус: Отменен   Публикуван: 2002-07-01    ТК-57
Информационни технологии. Правила за кодиране на ASN.1.
Спецификация на основни (BER), канонични (CER) и
разграничителни (DER) правила за кодиране (ISO/IEC
8825-1:1998/Amd 1:2000)
Relative object identifiers
ICS: 35.100.60
БДС ISO/IEC 8825-1:2002/A1:2002 (en) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС ISO/IEC 8825-1:2004
Статус: Отменен   Публикуван: 2004-10-01    ТК-57
Информационни технологии. Правила за кодиране на ASN.1:
Спецификация на основните правила за кодиране (BER), правила
за канонично кодиране (CER) и правила за разграничено кодиране
(DER) (ISO/IEC 8825-1:2002)
Information technology -- ASN.1 encoding rules: Specification of Basic
Encoding Rules (BER), Canonical Encoding Rules (CER) and
Distinguished Encoding Rules (DER)
ICS: 35.100.60
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БДС ISO/IEC 8825-1:2004 (en) 35 стр. - 61.20 лв.

БДС ISO/IEC 8825-2:2002
Статус: Отменен   Публикуван: 2002-07-01    ТК-57
Информационни технологии. Правила за кодиране на ASN.1.
Спецификация на правилата за пакетно кодиране (ISO/IEC
8825-2:1998)
Information technology -- ASN.1 encoding rules: Specification of Packed
Encoding Rules (PER)
ICS: 35.100.60
БДС ISO/IEC 8825-2:2002 (en) 44 стр. - 75.60 лв.

БДС ISO/IEC 8825-2:2002/A1:2002
Статус: Отменен   Публикуван: 2002-07-01    ТК-57
Информационни технологии. Правила за кодиране на ASN.1.
Спецификация на правилата за пакетно кодиране (ISO/IEC
8825-2:1998/Amd 1:2000)
Relative object identifiers
ICS: 35.100.60
БДС ISO/IEC 8825-2:2002/A1:2002 (en) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС ISO/IEC 8825-2:2004
Статус: Отменен   Публикуван: 2004-10-01    ТК-57
Информационни технологии. Правила за кодиране на ASN.1:
Спецификация на правилата за пакетно кодиране (PER) (ISO/IEC
8825-2:2002)
Information technology -- ASN.1 encoding rules: Specification of Packed
Encoding Rules (PER)
ICS: 35.100.60
БДС ISO/IEC 8825-2:2004 (en) 46 стр. - 84.00 лв.

БДС ISO/IEC 8825-3:2004
Статус: Отменен   Публикуван: 2004-10-01    ТК-57
Информационни технологии. Правила за кодиране на ASN.1:
Спецификация на представяне на управлението на кодиране (ECN)
(ISO/IEC 8825-3:2002)
Information technology -- ASN.1 encoding rules: Specification of
Encoding Control Notation (ECN)
ICS: 35.100.60
БДС ISO/IEC 8825-3:2004 (en) 181 стр. - 252.00 лв.

БДС ISO/IEC 8825-4:2004
Статус: Отменен   Публикуван: 2004-10-01    ТК-57
Информационни технологии. Правила за кодиране на ASN.1: XML
правила за кодиране (XER) (ISO/IEC 8825-4:2002)
Information technology -- ASN.1 encoding rules: XML Encoding Rules
(XER)
ICS: 35.100.60
БДС ISO/IEC 8825-4:2004 (en) 9 стр. - 18.00 лв.

БДС ISO/IEC 8877:2004
Статус: Отменен   Публикуван: 2004-10-01    ТК-57
Информационни технологии. Далекосъобщения и обмен на
информация между системи. Интерфейсен съединител и
определяне на контактите за интерфейс на ISDN с основен достъп,
разположен в опорни точки S и Т (ISO/IEC 8877:1992)
Information technology -- Telecommunications and information
exchange between systems -- Interface connector and contact
assignments for ISDN Basic Access Interface located at reference points
S and T
ICS: 35.100.10
БДС ISO/IEC 8877:2004 (en) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС ISO/IEC 8878:2004
Статус: Отменен   Публикуван: 2004-10-01    ТК-57
Информационни технологии. Далекосъобщения и обмен на
информация между системи. Използване на Х.25 за предоставяне
на OSI мрежова услуга с изграждане на връзка (+ ТС 1:1993 +ТС
2:1993 + ТС 3:1996) (ISO/IEC 8878:1992)
Information technology -- Telecommunications and information
exchange between systems -- Use of X.25 to provide the OSI
Connection-mode Network Service
ICS: 35.100.30
БДС ISO/IEC 8878:2004 (en) 92 стр. - 138.00 лв.

БДС ISO/IEC 8881:2004
Статус: Отменен   Публикуван: 2004-10-01    ТК-57

Системи за обработка на информацията. Предаване на данни.
Използване на протокол на пакетно ниво на Х.25 в локални мрежи
(+ ТС 1:1996) (ISO/IEC 8881:1989)
Information processing systems -- Data communications -- Use of the
X.25 packet level protocol in local area networks
ICS: 35.100.30
БДС ISO/IEC 8881:2004 (en) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС ISO/IEC 8882-1:2004
Статус: Отменен   Публикуван: 2004-10-01    ТК-57
Информационни технологии. Далекосъобщения и обмен на
информация между системи. Изпитване на съответствието на X.25
DTE. Част 1: Общи принципи (ISO/IEC 8882-1:1996)
Information technology -- Telecommunications and information
exchange between systems -- X.25 DTE conformance testing General
principles
ICS: 35.100.30, 35.100.20
БДС ISO/IEC 8882-1:2004 (en) 5 стр. - 10.80 лв.

БДС ISO/IEC 8882-2:2004
Статус: Отменен   Публикуван: 2004-10-01    ТК-57
Информационни технологии. Далекосъобщения и обмен на
информация между системи. Изпитване за съответствие на X.25
DTE. Част 2: Набор от изпитвания за съответствие на слой за
предаване на данни (ISO/IEC 8882-2:2000)
Information technology -- Telecommunications and information
exchange between systems -- X.25 DTE conformance testing Data link
layer conformance test suite
ICS: 35.100.30
БДС ISO/IEC 8882-2:2004 (en) 378 стр. - 432.00 лв.

БДС ISO/IEC 8882-3:2004
Статус: Отменен   Публикуван: 2004-10-01    ТК-57
Информационни технологии. Далекосъобщения и обмен на
информация между системи. Изпитване за съответствие на X.25
DTE. Част 3: Набор от изпитвания за съответствие на пакетен слой
(ISO/IEC 8882-3:2000)
Information technology -- Telecommunications and information
exchange between systems -- X.25 DTE conformance testing Packet
layer conformance test suite
ICS: 35.100.30
БДС ISO/IEC 8882-3:2004 (en) 779 стр. - 568.80 лв.

БДС ISO/IEC 8886:2004
Статус: Отменен   Публикуван: 2004-10-01    ТК-57
Информационни технологии. Взаимодействие на отворени системи.
Определение на услуга за звено данни (ISO/IEC 8886:1996)
Information technology -- Open Systems Interconnection -- Data link
service definition
ICS: 35.100.20
БДС ISO/IEC 8886:2004 (en) 26 стр. - 45.60 лв.

БДС ISO/IEC 90003:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-12-01    ТК-57
Проектиране на софтуер. Указания за прилагане на ISO 9001:2000
в компютърния софтуер (ISO/IEC 90003:2004)
Software engineering -- Guidelines for the application of ISO 9001:2000
to computer software
ICS: 35.080, 03.120.10
БДС ISO/IEC 90003:2004 (en) 61 стр. - 114.00 лв.

БДС ISO/IEC 9075-1:2005
Статус: Отменен   Публикуван: 2005-03-01    ТК-57
Информационни технологии. Езици за бази данни. SQL. Част 1:
Рамка (SQL/Рамка) (ISO/IEC 9075-1:2003)
Information technology -- Database languages -- SQL Framework
(SQL/Framework)
ICS: 35.060
БДС ISO/IEC 9075-1:2005 (en) 36 стр. - 67.20 лв.

БДС ISO/IEC 9075-10:2005
Статус: Отменен   Публикуван: 2005-03-01    ТК-57
Информационни технологии. Езици за бази данни. SQL. Част 10:
Връзки с обектния език (SQL/OLB) (ISO/IEC 9075-10:2003)
Information technology -- Database languages -- SQL Object Language
Bindings (SQL/OLB)
ICS: 35.060
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БДС ISO/IEC 9075-10:2005 (en) 380 стр. - 432.00 лв.

БДС ISO/IEC 9075-11:2005
Статус: Отменен   Публикуван: 2005-03-01    ТК-57
Информационни технологии. Езици за бази данни. SQL. Част 11:
Схеми за информация и определяне (SQL/Схеми) (ISO/IEC
9075-11:2003)
Information technology -- Database languages -- SQL Information and
Definition Schemas (SQL/Schemata)
ICS: 35.060
БДС ISO/IEC 9075-11:2005 (en) 286 стр. - 345.60 лв.

БДС ISO/IEC 9075-13:2005
Статус: Отменен   Публикуван: 2005-03-01    ТК-57
Информационни технологии. Езици за бази данни. SQL. Част 13:
SQL практики и SQL типове, използващи език за програмиране Java
TM (SQL/JRT) (ISO/IEC 9075-13:2002)
Information technology -- Database languages -- SQL SQL Routines and
Types Using the Java TM Programming Language (SQL/JRT)
ICS: 35.060
БДС ISO/IEC 9075-13:2005 (en) 192 стр. - 252.00 лв.

БДС ISO/IEC 9075-14:2005
Статус: Отменен   Публикуван: 2005-03-01    ТК-57
Информационни технологии. Езици за бази данни. SQL. Част 14:
Спецификации, свързани с XML (SQL/XML) (ISO/IEC 9075-14:2003)
Information technology -- Database languages -- SQL XML-Related
Specifications (SQL/XML)
ICS: 35.060
БДС ISO/IEC 9075-14:2005 (en) 255 стр. - 302.40 лв.

БДС ISO/IEC 9075-2:2005
Статус: Отменен   Публикуван: 2005-03-01    ТК-57
Информационни технологии. Езици за бази данни. SQL. Част 2:
Основи (SQL/Основи) (ISO/IEC 9075-2:2003)
Information technology -- Database languages -- SQL Foundation
(SQL/Foundation)
ICS: 35.060
БДС ISO/IEC 9075-2:2005 (en) 1245 стр. - 738.00 лв.

БДС ISO/IEC 9075-3:2005
Статус: Отменен   Публикуван: 2005-03-01    ТК-57
Информационни технологии. Езици за бази данни. SQL. Част 3:
Интерфейс на ниво повикване (SQL/CLI) (ISO/IEC 9075-3:2003)
Information technology -- Database languages -- SQL Call-Level
Interface (SQL/CLI)
ICS: 35.060
БДС ISO/IEC 9075-3:2005 (en) 395 стр. - 432.00 лв.

БДС ISO/IEC 9075-4:2005
Статус: Отменен   Публикуван: 2005-03-01    ТК-57
Информационни технологии. Езици за бази данни. SQL. Част 4:
Постоянно запаметени модули (SQL/PSM) (ISO/IEC 9075-4:2003)
Information technology -- Database languages -- SQL Persistent Stored
Modules (SQL/PSM)
ICS: 35.060
БДС ISO/IEC 9075-4:2005 (en) 172 стр. - 216.00 лв.

БДС ISO/IEC 9075-5:2005
Статус: Отменен   Публикуван: 2005-03-01    ТК-57
Информационни технологии. Езици за бази данни. SQL. Част 5:
Връзки с основния език (SQL/Връзки) (ISO/IEC 9075-5:1999)
Information technology -- Database languages -- SQL Host Language
Bindings (SQL/Bindings)
ICS: 35.060
БДС ISO/IEC 9075-5:2005 (en) 268 стр. - 302.40 лв.

БДС ISO/IEC 9075-5:2005/Amd 1:2005
Статус: Отменен   Публикуван: 2005-03-01    ТК-57
Информационни технологии. Езици за бази данни. SQL. Част 5:
Връзки с основния език (SQL/Връзки). Аналитична обработка в
реално време (SQL/OLAP) (ISO/IEC 9075-5:1999/Amd 1:2001)
On-Line Analytical Processing (SQL/OLAP)
ICS: 35.060
БДС ISO/IEC 9075-5:2005/Amd 1:2005 (en) 105 стр. - 165.60 лв.

БДС ISO/IEC 9075-9:2005

Статус: Отменен   Публикуван: 2005-03-01    ТК-57
Информационни технологии. Езици за бази данни. SQL. Част 9:
Управление на външни данни (SQL/MED) (ISO/IEC 9075-9:2003)
Information technology -- Database languages -- SQL Management of
External Data (SQL/MED)
ICS: 35.060
БДС ISO/IEC 9075-9:2005 (en) 481 стр. - 464.40 лв.

БДС ISO/IEC 9126-1:2004
Статус: Отменен   Публикуван: 2004-01-01    ТК-57
Информационни технологии. Качество на софтуерен продукт. Част
1: Модел за качество (ISO/IEC 9126-1:2001)
Software engineering -- Product quality Quality model
ICS: 35.080
БДС ISO/IEC 9126-1:2004 (en) 32 стр. - 55.20 лв.

БДС ISO/IEC 9314-13:2005
Статус: Отменен   Публикуван: 2005-03-01    ТК-57
Информационни технологии. Влакнесто-оптичен разпределен
интерфейс за данни (FDDI). Част 13: Формуляр за декларация за
съответствие на реализацията с протокола от изпитванията за
съответствие (CT-PICS) (ISO/IEC 9314-13:1998)
Information technology -- Fibre Distributed Data Interface (FDDI)
Conformance Test Protocol Implementation Conformance Statement
(CT-PICS) Proforma
ICS: 35.200
БДС ISO/IEC 9314-13:2005 (en) 28 стр. - 50.40 лв.

БДС ISO/IEC 9314-20:2005
Статус: Отменен   Публикуван: 2005-03-01    ТК-57
Информационни технологии. Влакнесто-оптичен разпределен
интерфейс за данни (FDDI). Част 20: Комплект от абстрактни
изпитвания за FDDI. Изпитване за съответствие на слоя, зависещ
от физичната среда (FDDI PMD ATS) (ISO/IEC 9314-20:2001)
Information technology -- Fibre Distributed Data Interface (FDDI) --
Abstract test suite for FDDI physical medium dependent conformance
testing (FDDI PMD ATS)
ICS: 35.200
БДС ISO/IEC 9314-20:2005 (en) 38 стр. - 67.20 лв.

БДС ISO/IEC 9314-21:2005
Статус: Отменен   Публикуван: 2005-03-01    ТК-57
Информационни технологии. Влакнесто-оптичен разпределен
интерфейс за данни (FDDI). Част 21: Комплект от абстрактни
изпитвания за FDDI. Изпитване за съответствие при управление на
физичния слой (FDDI PHY ATS) (ISO/IEC 9314-21:2000)
Information technology -- Fibre Distributed Data Interface (FDDI)
Abstract test suite for FDDI physical layer protocol conformance testing
(FDDI PHY ATS)
ICS: 35.200
БДС ISO/IEC 9314-21:2005 (en) 22 стр. - 39.60 лв.

БДС ISO/IEC 9314-25:2005
Статус: Отменен   Публикуван: 2005-03-01    ТК-57
Информационни технологии. Влакнесто-оптичен разпределен
интерфейс за данни (FDDI). Част 25: Комплект от абстрактни
изпитвания за FDDI. Изпитване за съответствие при управление на
станция (SMT-ATS) (ISO/IEC 9314-25:1998)
Information technology -- Fibre Distributed Data Interface (FDDI)
Abstract test suite for FDDI -- Station Management Conformance
Testing (SMT-ATS)
ICS: 35.200
БДС ISO/IEC 9314-25:2005 (en) 903 стр. - 615.60 лв.

БДС ISO/IEC 9314-26:2005
Статус: Отменен   Публикуван: 2005-03-01    ТК-57
Информационни технологии. Влакнесто-оптичен разпределен
интерфейс за данни (FDDI). Част 26: Изпитване за съответствие
при управление на достъпа до средата (MAC-ATS) (ISO/IEC
9314-26:2001)
Information technology -- Fibre Distributed Data Interface (FDDI) Media
Access Control Conformance Testing (MAC-ATS)
ICS: 35.200
БДС ISO/IEC 9314-26:2005 (en) 70 стр. - 114.00 лв.

БДС ISO/IEC 9314-3:2005
Статус: Отменен   Публикуван: 2005-03-01    ТК-57

1.774



Системи за обработка на информация. Влакнесто-оптичен
разпределен интерфейс за данни (FDDI). Част 3: Слой, зависещ от
физичната среда (PMD) (ISO/IEC 9314-3:1990)
Information processing systems -- Fibre distributed Data Interface
(FDDI) Physical Layer Medium Dependent (PMD)
ICS: 35.200
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Статус: Отменен   Публикуван: 2005-03-01    ТК-57
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интерфейс за данни (FDDI). Част 5: Управление на хибридна
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Статус: Отменен   Публикуван: 2005-03-01    ТК-57
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Информационни технологии. Предоставяне на OSI мрежова услуга
без изграждане на връзка от крайно устройство за пакетно
предаване към цифрова мрежа с интегриране на услугите (ISDN)
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Статус: Отменен   Публикуван: 2004-10-01    ТК-57
Информационни технологии. Взаимосвързване на отворени
системи. Справочник: Абстрактно определение на услуга (ISO/IEC
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Directory: Abstract service definition
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Directory: Procedures for distributed operation
ICS: 35.100.70
БДС ISO/IEC 9594-4:1998):2004 (en) 105 стр. - 165.60 лв.
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Информационни технологии. Взаимосвързване на отворени
системи. Справочник: Спецификации на протокола (+ ТС 1:2002 +
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Directory: Protocol specifications
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Статус: Отменен   Публикуван: 2004-10-01    ТК-57
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Статус: Отменен   Публикуван: 2002-07-01    ТК-57
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Автентификация на обекта. Част 5: Механизми, използващи методи
на нулеви познания (ISO/IEC 9798-5:1999)
Information technology -- Security techniques -- Entity authentication
Mechanisms using zero knowledge techniques
ICS: 35.040
БДС ISO/IEC 9798-5:2002 (en) 30 стр. - 55.20 лв.

БДС ISO/IEC 9834-1:2004
Статус: Отменен   Публикуван: 2004-10-01    ТК-57
Информационни технологии. Взаимосвързване на отворени
системи. Процедури за работа на регистрационните органи на OSI:
Общи процедури (ISO/IEC 9834-1:1993)
Information technology -- Open Systems Interconnection -- Procedures
for the operation of OSI Registration Authorities: General procedures
ICS: 35.100.01
БДС ISO/IEC 9834-1:2004 (en) 14 стр. - 25.20 лв.

БДС ISO/IEC 9834-1:2004/Amd1:2004
Статус: Отменен   Публикуван: 2004-10-01    ТК-57
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Информационни технологии. Взаимосвързване на отворени
системи. Процедури за работа на Регистрационните органи на OSI:
Общи процедури. Подобрение 1: Включване на компонентите на
идентификаторите на обекта (ISO/IEC 9834-1:1993/Amd 1:1997)
Incorporation of object identifiers components
ICS: 35.100.01
БДС ISO/IEC 9834-1:2004/Amd1:2004 (en) 5 стр. - 10.80 лв.

БДС ISO/IEC 9834-1:2004/Amd2:2004
Статус: Отменен   Публикуван: 2004-10-01    ТК-57
Информационни технологии. Взаимосвързване на отворени
системи. Процедури за работа на Регистрационните органи на OSI:
Общи процедури. Подобрение 2: Включване на корените на
дървото на идентификатора на обекта (ISO/IEC 9834-1:1993/Amd
2:1998)
Incorporation of the root arcs of the object identifier tree
ICS: 35.100.01
БДС ISO/IEC 9834-1:2004/Amd2:2004 (en) 5 стр. - 10.80 лв.

БДС ISO/IEC 9834-3:2004
Статус: Отменен   Публикуван: 2004-10-01    ТК-57
Информационни технологии. Взаимосвързване на отворени
системи. Процедури за действие на регистрационните органи на
OSI: Регистрация на стойностите на компонентите на дървото на
имената на RH за съвместно използване на ISO и ITU-T (ISO/IEC
9834-3:1998)
Information technology -- Open Systems Interconnection -- Procedures
for the operation of OSI Registration Authorities - Registration of values
of RH-name-tree components for joint ISO and ITU-T use
ICS: 35.100.01
БДС ISO/IEC 9834-3:2004 (en) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС ISO/IEC 9834-6:2004
Статус: Отменен   Публикуван: 2004-10-01    ТК-57
Информационни технологии. Взаимосвързване на отворени
системи. Процедури за действие на регистрационните органи на
OSI: Приложни процеси и приложни обекти (ISO/IEC 9834-6:1993)
Information technology -- Open Systems Interconnection -- Procedures
for the operation of OSI Registration Authorities: Application processes
and application entities
ICS: 35.100.01
БДС ISO/IEC 9834-6:2004 (en) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС ISO/IEC 9834-7:2004
Статус: Отменен   Публикуван: 2004-10-01    ТК-57
Информационни технологии. Взаимосвързване на отворени
системи. Процедури за действие на регистрационните органи на
OSI: Предоставяне на международни имена за използване в
специфичен контекст (ISO/IEC 9834-7:1998)
Information technology -- Open Systems Interconnection -- Procedures
for the operation of OSI Registration Authorities: Assignnment of
international names for use in specific contexts
ICS: 35.100.01
БДС ISO/IEC 9834-7:2004 (en) 22 стр. - 39.60 лв.

БДС ISO/IEC 9899:2004
Статус: Отменен   Публикуван: 2004-11-01    ТК-57
Езици за програмиране. С (+Cor.1:2001) (ISO/IEC 9899:1999)
Programming languages -- C
ICS: 35.060
БДС ISO/IEC 9899:2004 (en) 538 стр. - 482.40 лв.

БДС ISO/IEC 9945-1:2004
Статус: Отменен   Публикуван: 2004-11-01    ТК-57
Информационни технологии. Интерфейс на преносима операционна
система (POSIX). Част 1: Основни определения (ISO/IEC
9945-1:2002)
Information technology -- Portable Operating System Interface (POSIX)
Base Definitions
ICS: 35.060
БДС ISO/IEC 9945-1:2004 (en) 452 стр. - 453.60 лв.

БДС ISO/IEC 9945-2:2004
Статус: Отменен   Публикуван: 2004-11-01    ТК-57
Информационни технологии. Интерфейс на преносима операционна
система (POSIX). Част 2: Системни интерфейси (ISO/IEC
9945-2:2002)

Information technology -- Portable Operating System Interface (POSIX)
System Interfaces
ICS: 35.060
БДС ISO/IEC 9945-2:2004 (en) 1696 стр. - 900.00 лв.

БДС ISO/IEC 9945-3:2004
Статус: Отменен   Публикуван: 2004-11-01    ТК-57
Информационни технологии. Интерфейс на преносима операционна
система (POSIX). Част 3: Обвивка и помощни програми (ISO/IEC
9945-3:2002)
Information technology -- Portable Operating System Interface (POSIX)
Shell and Utilities
ICS: 35.060
БДС ISO/IEC 9945-3:2004 (en) 1092 стр. - 684.00 лв.

БДС ISO/IEC 9945-4:2004
Статус: Отменен   Публикуван: 2004-11-01    ТК-57
Информационни технологии. Интерфейс на преносима операционна
система (POSIX). Част 4: Обосновка (ISO/IEC 9945-4:2002)
Information technology -- Portable Operating System Interface (POSIX)
Rationale
ICS: 35.060
БДС ISO/IEC 9945-4:2004 (en) 309 стр. - 345.60 лв.

БДС ISO/IEC 9979:2002
Статус: Отменен   Публикуван: 2002-07-01    ТК-57
Информационни технологии. Техники за сигурност. Процедури за
регистриране на криптографски алгоритми (ISO/IEC 9979:1999)
Information technology -- Security techniques -- Procedures for the
registration of cryptographic algorithms
ICS: 35.040
БДС ISO/IEC 9979:2002 (en) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС ISO/IEC ISP 10611-1:2004
Статус: Отменен   Публикуван: 2004-10-01    ТК-57
Информационни технологии. Международни стандартизирани
профили AMH1n. Системи за обработка на съобщения. Общо за
обмен на съобщения. Част 1: Поддържане на услуга MHS (ISO/IEC
ISP 10611-1:2003)
Information technology -- International Standardized Profiles AMH1n --
Message Handling Systems -- Common Messaging MHS Service Support
ICS: 35.100.05
БДС ISO/IEC ISP 10611-1:2004 (en) 46 стр. - 84.00 лв.

БДС ISO/IEC ISP 10611-2:2004
Статус: Отменен   Публикуван: 2004-10-01    ТК-57
Информационни технологии. Международни стандартизирани
профили AMH1n. Системи за обработка на съобщения. Общо за
обмен на съобщения. Част 2: Спецификация на ROSE, RTSE, ACSE,
протоколи на представителния и сесийния слоеве за използване от
MHS (ISO/IEC ISP 10611-2:1997)
Information technology -- International Standardized Profiles AMH1n --
Message Handling Systems -- Common Messaging Specification of
ROSE, RTSE, ACSE, Presentation and Session Protocols for use by MHS
ICS: 35.100.05
БДС ISO/IEC ISP 10611-2:2004 (en) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС ISO/IEC ISP 10611-3:2004
Статус: Отменен   Публикуван: 2004-10-01    ТК-57
Информационни технологии. Международни стандартизирани
профили AMH1n. Системи за обработка на съобщения. Общо за
обмен на съобщения. Част 3: AMH11. Пренасяне на съобщение (P1)
(ISO/IEC ISP 10611-3:2003)
Information technology -- International Standardized Profiles AMH1n --
Message Handling Systems -- Common Messaging AMH11 -- Message
Transfer (P1)
ICS: 35.100.05
БДС ISO/IEC ISP 10611-3:2004 (en) 46 стр. - 84.00 лв.

БДС ISO/IEC ISP 10611-4:2004
Статус: Отменен   Публикуван: 2004-10-01    ТК-57
Информационни технологии. Международни стандартизирани
профили AMH1n. Системи за обработка на съобщения. Общо за
обмен на съобщения. Част 4: AMH12 и AMH14. MTS достъп (P3) и
MTS 94 достъп (P3) (ISO/IEC ISP 10611-4:2003)
Information technology -- International Standardized Profiles AMH1n --
Message Handling Systems -- Common Messaging AMH12 and AMH14
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-- MTS Access (P3) and MTS 94 Access (P3)
ICS: 35.100.05
БДС ISO/IEC ISP 10611-4:2004 (en) 67 стр. - 114.00 лв.

БДС ISO/IEC ISP 10611-5:2004
Статус: Отменен   Публикуван: 2004-10-01    ТК-57
Информационни технологии. Международни стандартизирани
профили AMH1n. Системи за обработка на съобщения. Общо за
обмен на съобщения. Част 5: AMH13. MS достъп (P7) (ISO/IEC ISP
10611-5:2003)
Information technology -- International Standardized Profiles AMH1n --
Message Handling Systems -- Common Messaging AMH13 -- MS Access
(P7)
ICS: 35.100.05
БДС ISO/IEC ISP 10611-5:2004 (en) 57 стр. - 97.20 лв.

БДС ISO/IEC ISP 10611-6:2004
Статус: Отменен   Публикуван: 2004-10-01    ТК-57
Информационни технологии. Международни стандартизирани
профили AMH1n. Системи за обработка на съобщения. Общо за
обмен на съобщения. Част 6: AMH15. MS 94 достъп (P7) (ISO/IEC
ISP 10611-6:2003)
Information technology -- International Standardized Profiles AMH1n --
Message Handling Systems -- Common Messaging AMH15 - MS 94
Access (P7)
ICS: 35.100.05
БДС ISO/IEC ISP 10611-6:2004 (en) 101 стр. - 165.60 лв.

БДС ISO/IEC ISP 11189:2004
Статус: Отменен   Публикуван: 2004-10-01    ТК-57
Информационни технологии. Международен стандартизиран
профил FD12. Определения на данните на Справочника. MHS
използване на Справочника (ISO/IEC ISP 11189:1997)
Information technology -- International Standardized Profile FDI2 --
Directory Data Definitions -- MHS Use of the Directory
ICS: 35.100.05
БДС ISO/IEC ISP 11189:2004 (en) 22 стр. - 39.60 лв.

БДС ISO/IEC ISP 12062-1:2004
Статус: Отменен   Публикуван: 2004-10-01    ТК-57
Информационни технологии. Международни стандартизирани
профили AMH2n. Системи за обработка на съобщения. Обмен на
съобщения между отделни лица. Част 1: Поддържане на услуга IPM
MHS (ISO/IEC ISP 12062-1:2003)
Information technology -- International Standardized Profiles AMH2n --
Message Handling Systems -- Interpersonal Messaging IPM MHS
Service Support
ICS: 35.100.05
БДС ISO/IEC ISP 12062-1:2004 (en) 36 стр. - 67.20 лв.

БДС ISO/IEC ISP 12062-2:2004
Статус: Отменен   Публикуван: 2004-10-01    ТК-57
Информационни технологии. Международни стандартизирани
профили AMH2n. Системи за обработка на съобщения. Обмен на
съобщения между отделни лица. Част 2: AMH21. Съдържание на
IPM (ISO/IEC ISP 12062-2:2003)
Information technology -- International Standardized Profiles AMH2n --
Message Handling Systems -- Interpersonal Messaging AMH21 -- IPM
Content
ICS: 35.100.05
БДС ISO/IEC ISP 12062-2:2004 (en) 36 стр. - 67.20 лв.

БДС ISO/IEC ISP 12062-3:2004
Статус: Отменен   Публикуван: 2004-10-01    ТК-57
Информационни технологии. Международни стандартизирани
профили AMH2n. Системи за обработка на съобщения. Обмен на
съобщения между отделни лица. Част 3: AMH22. IPM изисквания за
пренасяне на съобщения (P1) (ISO/IEC ISP 12062-3:2003)
Information technology -- International Standardized Profiles AMH2n --
Message Handling Systems -- Interpersonal Messaging AMH22 -- IPM
Requirements for Message Transfer (P1)
ICS: 35.100.05
БДС ISO/IEC ISP 12062-3:2004 (en) 14 стр. - 25.20 лв.

БДС ISO/IEC ISP 12062-4:2004
Статус: Отменен   Публикуван: 2004-10-01    ТК-57
Информационни технологии. Международни стандартизирани

профили AMH2n. Системи за обработка на съобщения. Обмен на
съобщения между отделни лица. Част 4: AMH23 и AMH25. IPM
изисквания за MTS достъп (P3) и MTS 94 достъп (P3) (ISO/IEC ISP
12062-4:2003)
Information technology -- International Standardized Profiles AMH2n --
Message Handling Systems -- Interpersonal Messaging AMH23 and
AMH25 -- IPM Requirements for MTS Access (P3) and MTS 94 Access
(P3)
ICS: 35.100.05
БДС ISO/IEC ISP 12062-4:2004 (en) 18 стр. - 32.40 лв.

БДС ISO/IEC ISP 12062-5:2004
Статус: Отменен   Публикуван: 2004-10-01    ТК-57
Информационни технологии. Международни стандартизирани
профили AMH2n. Системи за обработка на съобщения. Обмен на
съобщения между отделни лица. Част 5: AMH24. IPM изисквания за
усъвършенстван MS достъп (P7) (ISO/IEC ISP 12062-5:2003)
Information technology -- International Standardized Profiles AMH2n --
Message Handling Systems -- Interpersonal Messaging AMH24 -- IPM
Requirements for Enhanced MS Access (P7)
ICS: 35.100.05
БДС ISO/IEC ISP 12062-5:2004 (en) 25 стр. - 45.60 лв.

БДС ISO/IEC ISP 12062-6:2004
Статус: Отменен   Публикуван: 2004-10-01    ТК-57
Информационни технологии. Международни стандартизирани
профили AMH2n. Системи за обработка на съобщения. Обмен на
съобщения между отделни лица. Част 6: AMH26. IPM изисквания за
усъвършенстван MS 94 достъп (P7) (ISO/IEC ISP 12062-6:2003)
Information technology -- International Standardized Profiles AMH2n --
Message Handling Systems -- Interpersonal Messaging AMH26 -- IPM
Requirements for Enhanced MS 94 Access (P7)
ICS: 35.100.05
БДС ISO/IEC ISP 12062-6:2004 (en) 62 стр. - 114.00 лв.

БДС ISO/IEC ISP 12063-1:2004
Статус: Отменен   Публикуван: 2004-10-01    ТК-57
Информационни технологии. Международни стандартизирани
профили AMH3n. Системи за обработка на съобщения. Обмен на
съобщения при EDI. Част 1: Поддържане на услуга EDIMG MHS
(ISO/IEC ISP 12063-1:1997)
Information technology -- International Standardized Profiles AMH3n --
Message Handling Systems -- EDI Messaging EDIMG MHS Service
Support
ICS: 35.100.05
БДС ISO/IEC ISP 12063-1:2004 (en) 30 стр. - 55.20 лв.

БДС ISO/IEC ISP 12063-2:2004
Статус: Отменен   Публикуван: 2004-10-01    ТК-57
Информационни технологии. Международни стандартизирани
профили AMH3n. Системи за обработка на съобщения. Обмен на
съобщения при EDI. Част 2: AMH31. Съдържание на EDIMG (ISO/IEC
ISP 12063-2:1997)
Information technology -- International Standardized Profiles AMH3n --
Message Handling Systems -- EDI Messaging AMH31 -- EDIMG Content
ICS: 35.100.05
БДС ISO/IEC ISP 12063-2:2004 (en) 30 стр. - 55.20 лв.

БДС ISO/IEC ISP 12063-3:2004
Статус: Отменен   Публикуван: 2004-10-01    ТК-57
Информационни технологии. Международни стандартизирани
профили AMH3n. Системи за обработка на съобщения. Обмен на
съобщения при EDI. Част 3: AMH32. Изисквания на EDIMG за
пренасяне на съобщения (P1) (ISO/IEC ISP 12063-3:1997)
Information technology -- International Standardized Profiles AMH3n --
Message Handling Systems -- EDI Messaging AMH32 -- EDIMG
Requirements for Message Transfer (P1)
ICS: 35.100.05
БДС ISO/IEC ISP 12063-3:2004 (en) 11 стр. - 21.60 лв.

БДС ISO/IEC ISP 12063-4:2004
Статус: Отменен   Публикуван: 2004-10-01    ТК-57
Информационни технологии. Международни стандартизирани
профили AMH3n. Системи за обработка на съобщения. Обмен на
съобщения при EDI. Част 4: AMH33 и AMH35. Изисквания на EDIMG
за MTS достъп (P3) и MTS 94 достъп (P3) (ISO/IEC ISP
12063-4:1997)
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Information technology -- International Standardized Profiles AMH3n --
Message Handling Systems -- EDI Messaging AMH33 and AMH35 --
EDIMG Requirements for MTS Access (P3) and MTS 94 Access (P3)
ICS: 35.100.05
БДС ISO/IEC ISP 12063-4:2004 (en) 16 стр. - 28.80 лв.

БДС ISO/IEC ISP 12063-5:2004
Статус: Отменен   Публикуван: 2004-10-01    ТК-57
Информационни технологии. Международни стандартизирани
профили AMH3n. Системи за обработка на съобщения. Обмен на
съобщения при EDI. Част 5: AMH34. Изисквания на EDIMG за
усъвършенстван MS достъп (P7) (ISO/IEC ISP 12063-5:1997)
Information technology -- International Standardized Profiles AMH3n --
Message Handling Systems -- EDI Messaging AMH34 -- EDIMG
Requirements for Enhanced MS Access (P7)
ICS: 35.100.05
БДС ISO/IEC ISP 12063-5:2004 (en) 20 стр. - 36.00 лв.

БДС ISO/IEC ISP 15287-2:2004
Статус: Отменен   Публикуван: 2004-11-01    ТК-57
Информационни технологии Стандартизиран профил на
приложната среда. Част 2: Поддържане на приложението в реално
време на POSIX® (AEP) (ISO/IEC ISP 15287-2:2000)
Information technology -- Standardized Application Environment Profile
POSIX® Realtime Application Support (AEP)
ICS: 35.060
БДС ISO/IEC ISP 15287-2:2004 (en) 123 стр. - 180.00 лв.

БДС ISO/IEC TR 10021-11:2004
Статус: Отменен   Публикуван: 2004-10-01    ТК-57
Информационни технологии. Системи за обработка на съобщения
(MHS): Маршрутизация на MHS. Ръководство за администратори на
системи за обмен на съобщения (ISO/IEC TR 10021-11:1999)
Information technology -- Message Handling Systems (MHS): MHS
Routing -- Guide for messaging systems managers
ICS: 35.240.20
БДС ISO/IEC TR 10021-11:2004 (en) 57 стр. - 97.20 лв.

БДС ISO/IEC TR 10029:2004
Статус: Отменен   Публикуван: 2004-10-01    ТК-57
Информационни технологии. Далекосъобщения и обмен на
информация между системи. Устройства, взаимодействащи по
протокол Х.25 (ISO/IEC TR 10029:1989)
Information technology -- Telecommunications and information
exchange between systems -- Operation of an X.25 interworking unit
ICS: 35.100.30
БДС ISO/IEC TR 10029:2004 (en) 5 стр. - 10.80 лв.

БДС ISO/IEC TR 10032:2005
Статус: Отменен   Публикуван: 2005-03-01    ТК-57
Информационни технологии. Еталонен модел на управление на
данни (ISO/IEC TR 10032:2003)
Information technology -- Reference Model of Data Management
ICS: 35.100.70
БДС ISO/IEC TR 10032:2005 (en) 48 стр. - 84.00 лв.

БДС ISO/IEC TR 10034:2004
Статус: Отменен   Публикуван: 2004-12-01    ТК-57
Указания за разработване на точки за съответствие в стандартите
за езици за програмиране (ISO/IEC TR 10034:1990)
Guidelines for the preparation of conformity clauses in programming
language standards
ICS: 35.060
БДС ISO/IEC TR 10034:2004 (en) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС ISO/IEC TR 10171:2004
Статус: Отменен   Публикуван: 2004-10-01    ТК-57
Информационни технологии. Далекосъобщения и обмен на
информация между системи. Списък на стандартни протоколи на
канален слой, които използват класове на процедури от високо
ниво за управление на линия за данни (HDLC), списък на
стандартни XID форматни идентификатори, списък на стандартни
идентификатори за установяване режим на формат на
информационното поле и списък на стандартните стойности за
идентификация на набора от параметри, определени от
потребителя (ISO/IEC TR 10171:2000)
Information technology -- Telecommunications and information

exchange between systems -- List of standard data link layer protocols
that utilize high-level data link control (HDLC) classes of procedures, list
of standard XID format identifiers, list of standard mode-setting 
information field format identifiers, and list of standard user-defined
parameter set identification values
ICS: 35.100.20
БДС ISO/IEC TR 10171:2004 (en) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС ISO/IEC TR 10172:2004
Статус: Отменен   Публикуван: 2004-10-01    ТК-57
Информационни технологии. Далекосъобщения и обмен на
информация между системи. Спецификация на взаимодействие
между мрежов и транспортен протоколи (ISO/IEC TR 10172:1991)
Information technology -- Telecommunications and information
exchange between systems -- Network/Transport Protocol interworking
specification
ICS: 35.100.30
БДС ISO/IEC TR 10172:2004 (en) 25 стр. - 45.60 лв.

БДС ISO/IEC TR 10176:2004
Статус: Отменен   Публикуван: 2004-12-01    ТК-57
Информационни технологии. Указания за разработване на
стандарти за езици за програмиране (ISO/IEC TR 10176:2003)
Information technology -- Guidelines for the preparation of
programming language standards
ICS: 35.060
БДС ISO/IEC TR 10176:2004 (en) 46 стр. - 84.00 лв.

БДС ISO/IEC TR 10182:2004
Статус: Отменен   Публикуван: 2004-12-01    ТК-57
Информационни технологии. Езици за програмиране, техните среди
и системни софтуерни интерфейси. Указания за свързвания на
езици (ISO/IEC TR 10182:1993)
Information technology -- Programming languages, their environments
and system software interfaces -- Guidelines for language bindings
ICS: 35.060
БДС ISO/IEC TR 10182:2004 (en) 44 стр. - 75.60 лв.

БДС ISO/IEC TR 11017:2004
Статус: Отменен   Публикуван: 2004-11-01    ТК-57
Информационни технологии. Рамка за интернационализация
(ISO/IEC TR 11017:1998)
Information technology -- Framework for internationalization
ICS: 35.060
БДС ISO/IEC TR 11017:2004 (en) 47 стр. - 84.00 лв.

БДС ISO/IEC TR 11802-1:2004
Статус: Отменен   Публикуван: 2004-10-01    ТК-57
Информационни технологии. Далекосъобщения и обмен на
информация между системи. Локални и градски съобщителни
мрежи. Част 1: Структура и кодиране на адреси на управление на
логическа линия в локални мрежи (ISO/IEC TR 11802-1:2002)
Information technology -- Telecommunications and information
exchange between systems -- Local and metropolitan area networks --
The structure and coding of Logical Link Control addresses in Local Area
Networks
ICS: 35.110
БДС ISO/IEC TR 11802-1:2004 (en) 13 стр. - 25.20 лв.

БДС ISO/IEC TR 11802-2:2004
Статус: Отменен   Публикуван: 2004-10-01    ТК-57
Информационни технологии. Далекосъобщения и обмен на
информация между системи. Локални и градски съобщителни
мрежи. Част 2: Стандартна група за МАС адреси (ISO/IEC TR
11802-2:2002)
Information technology -- Telecommunications and information
exchange between systems -- Local and metropolitan area networks
Standard Group MAC Addresses
ICS: 35.110
БДС ISO/IEC TR 11802-2:2004 (en) 9 стр. - 18.00 лв.

БДС ISO/IEC TR 11802-5:2004
Статус: Отменен   Публикуван: 2004-10-01    ТК-57
Информационни технологии. Далекосъобщения и обмен на
информация между системи. Локални и градски съобщителни
мрежи. Технически доклади и ръководства. Част 5: Мостово
свързване на ниво управление за достъп до средата (MAC) на
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Етернет V2.0 в локални мрежи (ISO/IEC TR 11802-5:1997)
Information technology -- Telecommunications and information
exchange between systems -- Local and metropolitan area networks --
Technical reports and guidelines Media Access Control (MAC) Bridging
of Ethernet V2.0 in Local Area Networks
ICS: 35.110
БДС ISO/IEC TR 11802-5:2004 (en) 18 стр. - 32.40 лв.

БДС ISO/IEC TR 12075:2005
Статус: Отменен   Публикуван: 2005-03-01    ТК-57
Информационни технологии. Окабеляване в помещенията на
потребителя. Ръководство за планиране и инсталиране при
поддържане на станции за кръгова мрежа с предаване на маркер
ISO/IEC 8802-5 (ISO/IEC TR 12075:1994)
Information technology -- Customer premises cabling -- Planning and
installation guide to support ISO/IEC 8802-5 token ring stations
ICS: 35.200
БДС ISO/IEC TR 12075:2005 (en) 34 стр. - 61.20 лв.

БДС ISO/IEC TR 12182:2004
Статус: Отменен   Публикуван: 2004-12-01    ТК-57
Информационни технологии. Категоризация на софтуера (ISO/IEC
TR 12182:1998)
Information technology -- Categorization of software
ICS: 35.080
БДС ISO/IEC TR 12182:2004 (en) 14 стр. - 25.20 лв.

БДС ISO/IEC TR 13243:2004
Статус: Отменен   Публикуван: 2004-10-01    ТК-57
Информационни технологии. Качество на услугата. Ръководство за
методи и механизми (ISO/IEC TR 13243:1999)
Information technology -- Quality of service -- Guide to methods and
mechanisms
ICS: 35.100.01, 35.020
БДС ISO/IEC TR 13243:2004 (en) 28 стр. - 50.40 лв.

БДС ISO/IEC TR 13335-1:2002
Статус: Отменен   Публикуван: 2002-07-01    ТК-57
Информационни технологии. Ръководства за управление на
сигурността на ИТ. Част 1: Концепции и модели за управление на
сигурността на ИТ (ISO/IEC TR 13335-1:1996)
Information technology -- Guidelines for the management of IT Security
Concepts and models for IT Security
ICS: 35.040
БДС ISO/IEC TR 13335-1:2002 (en) 24 стр. - 45.60 лв.

БДС ISO/IEC TR 13335-4:2002
Статус: Отменен   Публикуван: 2002-07-01    ТК-57
Информационни технологии. Ръководства за управление на
сигурността на ИТ (GMITS). Част 4: Подбор на гаранции (ISO/IEC
TR 13335-4:2000)
Information technology -- Guidelines for the management of IT Security
Selection of safeguards
ICS: 35.040
Заменен от: БДС ISO/IEC 27005:2009
БДС ISO/IEC TR 13335-4:2002 (en) 70 стр. - 114.00 лв.

БДС ISO/IEC TR 13335-5:2004
Статус: Отменен   Публикуван: 2004-04-01    ТК-57
Информационни технологии. Указания за управлението на
сигурността на информационните технологии. Част 5: Ръководство
за управление на сигурността на мрежата (ISO/IEC TR
13335-5:2001)
Information technology -- Guidelines for the management of IT Security
Management guidance on network security
ICS: 35.040
БДС ISO/IEC TR 13335-5:2004 (en) 38 стр. - 67.20 лв.

БДС ISO/IEC TR 13532:2004
Статус: Отменен   Публикуван: 2004-10-01    ТК-57
Информационни технологии. Далекосъобщения и обмен на
информация между системи. Комбинации от протоколи за
предоставяне и поддържане на мрежова услуга на OSI (ISO/IEC TR
13532:1995)
Information technology -- Telecommunications and information
exchange between systems -- Protocol combinations to provide and
support the OSI Network Service

ICS: 35.100.30
БДС ISO/IEC TR 13532:2004 (en) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС ISO/IEC TR 13594:2004
Статус: Отменен   Публикуван: 2004-10-01    ТК-57
Информационни технологии. Сигурност на по-ниските слоеве
(ISO/IEC TR 13594:1995)
Information technology -- Lower layers security
ICS: 35.100.40
БДС ISO/IEC TR 13594:2004 (en) 17 стр. - 32.40 лв.

БДС ISO/IEC TR 14143-3:2004
Статус: Отменен   Публикуван: 2004-12-01    ТК-57
Информационни технологии. Измерване на софтуера. Измерване на
функционалния размер. Част 3: Проверка на методите за
измерване на функционалния размер (ISO/IEC TR 14143-3:2003)
Information technology -- Software measurement -- Functional size
measurement Verification of functional size measurement methods
ICS: 35.080
БДС ISO/IEC TR 14143-3:2004 (en) 23 стр. - 39.60 лв.

БДС ISO/IEC TR 14143-4:2004
Статус: Отменен   Публикуван: 2004-12-01    ТК-57
Информационни технологии. Измерване на софтуер. Измерване на
функционален размер. Част 4: Еталонен модел (ISO/IEC TR
14143-4:2002)
Information technology -- Software measurement -- Functional size
measurement Reference model
ICS: 35.080
БДС ISO/IEC TR 14143-4:2004 (en) 95 стр. - 138.00 лв.

БДС ISO/IEC TR 14143-5:2004
Статус: Отменен   Публикуван: 2004-12-01    ТК-57
Информационни технологии. Измерване на софтуер Измерване на
функционален размер. Част 5: Определяне на функционални
области за използване с измерване на функционален размер
(ISO/IEC TR 14143-5:2004)
Information technology -- Software measurement -- Functional size
measurement Determination of functional domains for use with
functional size measurement
ICS: 35.080
БДС ISO/IEC TR 14143-5:2004 (en) 27 стр. - 50.40 лв.

БДС ISO/IEC TR 14252:2004
Статус: Отменен   Публикуван: 2004-11-01    ТК-57
Информационни технологии. Ръководство за отворена системна
среда на POSIX (OSE) (ISO/IEC TR 14252:1996)
Information technology -- Guide to the POSIX Open System
Environment (OSE)
ICS: 35.060
БДС ISO/IEC TR 14252:2004 (en) 261 стр. - 302.40 лв.

БДС ISO/IEC TR 14369:2004
Статус: Отменен   Публикуван: 2004-12-01    ТК-57
Информационни технологии. Езици за програмиране, техните среди
и системни софтуерни интерфейси. Указания за разработване на
спецификации за услуги независими от езика (LISS) (ISO/IEC TR
14369:1999)
Information technology -- Programming languages, their environments
and system software interfaces -- Guidelines for the preparation of
Language-Independent Service Specifications (LISS)
ICS: 35.060
БДС ISO/IEC TR 14369:2004 (en) 68 стр. - 114.00 лв.

БДС ISO/IEC TR 14471:2004
Статус: Отменен   Публикуван: 2004-12-01    ТК-57
Информационни технологии. Проектиране на софтуер. Указания за
приемане на CASE средства (ISO/IEC TR 14471:1999)
Information technology -- Software engineering -- Guidelines for the
adoption of CASE tools
ICS: 35.080
БДС ISO/IEC TR 14471:2004 (en) 19 стр. - 36.00 лв.

БДС ISO/IEC TR 14516:2004
Статус: Отменен   Публикуван: 2004-10-01    ТК-57
Информационни технологии. Техники за сигурност. Указания за
използване и управление на услуги на доверена трета страна
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(ISO/IEC TR 14516:2002)
Information technology -- Security techniques -- Guidelines for the use
and management of Trusted Third Party services
ICS: 35.040
БДС ISO/IEC TR 14516:2004 (en) 33 стр. - 61.20 лв.

БДС ISO/IEC TR 14543-1:2005
Статус: Отменен   Публикуван: 2005-03-01    ТК-57
Информационни технологии. Архитектура на домашна електронна
система (HES). Част 1: Въведение (ISO/IEC TR 14543-1:2000)
Information technology -- Home electronic system (HES) architecture
Introduction
ICS: 35.240.99, 35.200
БДС ISO/IEC TR 14543-1:2005 (en) 16 стр. - 28.80 лв.

БДС ISO/IEC TR 14543-2:2005
Статус: Отменен   Публикуван: 2005-03-01    ТК-57
Информационни технологии. Архитектура на домашна електронна
система (HES). Част 2: Модулност на устройствата (ISO/IEC TR
14543-2:2000)
Information technology -- Home electronic system (HES) architecture
Device modularity
ICS: 35.240.99, 35.200
БДС ISO/IEC TR 14543-2:2005 (en) 17 стр. - 32.40 лв.

БДС ISO/IEC TR 14543-3:2005
Статус: Отменен   Публикуван: 2005-03-01    ТК-57
Информационни технологии. Архитектура на домашна електронна
система (HES). Част 3: Комуникационни слоеве и инициализиране
(ISO/IEC TR 14543-3:2000)
Information technology -- Home electronic system (HES) architecture
Communication layers and initiation
ICS: 35.240.99, 35.200
БДС ISO/IEC TR 14543-3:2005 (en) 19 стр. - 36.00 лв.

БДС ISO/IEC TR 14543-4:2005
Статус: Отменен   Публикуван: 2005-03-01    ТК-57
Информационни технологии. Архитектура на домашна електронна
система (HES). Част 4: Автоматизация за домове и сгради със
смесено използване (ISO/IEC TR 14543-4:2002)
Information technology -- Home Electronic System (HES) architecture
Home and building automation in a mixed-use building
ICS: 35.240.99, 35.200
БДС ISO/IEC TR 14543-4:2005 (en) 20 стр. - 36.00 лв.

БДС ISO/IEC TR 14759:2004
Статус: Отменен   Публикуван: 2004-12-01    ТК-57
Проектиране на софтуер. Модел и прототип. Категоризация на
софтуерния модел и прототипните модели и тяхното използване
(ISO/IEC TR 14759:1999)
Software engineering -- Mock up and prototype -- A categorization of
software mock up and prototype models and their use
ICS: 35.080
БДС ISO/IEC TR 14759:2004 (en) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС ISO/IEC TR 14762:2005
Статус: Отменен   Публикуван: 2005-03-01    ТК-57
Информационни технологии. Системи за управление в дома.
Ръководство за функционална безопасност (ISO/IEC TR 14762:2001)
Information technology -- Home Control Systems -- Guidelines for
functional safety
ICS: 35.240.99, 35.200
БДС ISO/IEC TR 14762:2005 (en) 15 стр. - 28.80 лв.

БДС ISO/IEC TR 14763-2:2005
Статус: Отменен   Публикуван: 2005-03-01    ТК-57
Информационни технологии. Реализация и действие на
окабеляването в помещенията на потребителя. Част 2: Планиране
и инсталация на окабеляване с медни проводници (ISO/IEC TR
14763-2:2000)
Information technology -- Implementation and operation of customer
premises cabling Planning and installation of copper cabling
ICS: 35.200
БДС ISO/IEC TR 14763-2:2005 (en) 20 стр. - 36.00 лв.

БДС ISO/IEC TR 14763-3:2005
Статус: Отменен   Публикуван: 2005-03-01    ТК-57

Информационни технологии. Реализация и действие на
окабеляването в помещенията на потребителя. Част 3: Приемни
изпитвания за оптично окабеляване (ISO/IEC TR 14763-3:2000)
Information technology -- Implementation and operation of customer
premises cabling Acceptance testing for optical cabling
ICS: 35.200
БДС ISO/IEC TR 14763-3:2005 (en) 9 стр. - 18.00 лв.

БДС ISO/IEC TR 15044:2005
Статус: Отменен   Публикуван: 2005-03-01    ТК-57
Информационни системи. Терминология за домашни електронни
системи (HES) (ISO/IEC TR 15044:2000)
Information technology -- Terminology for the Home Electronic System
(HES)
ICS: 35.240.99, 35.200, 01.040.35
БДС ISO/IEC TR 15044:2005 (en) 11 стр. - 21.60 лв.

БДС ISO/IEC TR 15067-2:2005
Статус: Отменен   Публикуван: 2005-03-01    ТК-57
Информационни системи. Приложен модел на домашни електронни
системи (HES). Част 2: Олекотен модел за HES (ISO/IEC TR
15067-2:1997)
Information technology -- Home Electronic Systems (HES) application
model Lighting model for HES
ICS: 35.240.99, 35.200
БДС ISO/IEC TR 15067-2:2005 (en) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС ISO/IEC TR 15067-3:2005
Статус: Отменен   Публикуван: 2005-03-01    ТК-57
Информационни системи. Приложен модел на домашни електронни
системи (HES). Част 3: Система за енергийно управление на HES
(ISO/IEC TR 15067-3:2000)
Information technology -- Home Electronic Systems (HES) application
model Model of an energy management system for HES
ICS: 35.240.99, 35.200
БДС ISO/IEC TR 15067-3:2005 (en) 18 стр. - 32.40 лв.

БДС ISO/IEC TR 15067-4:2005
Статус: Отменен   Публикуван: 2005-03-01    ТК-57
Информационни системи. Приложен модел на домашни електронни
системи (HES). Част 4: Система за сигурност на HES (ISO/IEC TR
15067-4:2001)
Information technology -- Home Electronic System (HES) Application
Model Security System for HES
ICS: 35.200
БДС ISO/IEC TR 15067-4:2005 (en) 103 стр. - 165.60 лв.

БДС ISO/IEC TR 15271:2004
Статус: Отменен   Публикуван: 2004-12-01    ТК-57
Информационни технологии. Ръководство за ISO/IEC 12207
(Процеси на жизнения цикъл на софтуера) (ISO/IEC TR 15271:1998)
Information technology -- Guide for ISO/IEC 12207 (Software Life Cycle
Processes)
ICS: 35.080
БДС ISO/IEC TR 15271:2004 (en) 49 стр. - 84.00 лв.

БДС ISO/IEC TR 15294:2004
Статус: Отменен   Публикуван: 2004-10-01    ТК-57
Информационни технологии. Методи за управление на потока от
данни в синхронен и асинхронен DTE/DCE интерфейси (ISO/IEC TR
15294:2000)
Information technology -- Methods for data flow control at synchronous
and asynchronous DTE-DCE interfaces
ICS: 35.100.10
БДС ISO/IEC TR 15294:2004 (en) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС ISO/IEC TR 15410:2004
Статус: Отменен   Публикуван: 2004-10-01    ТК-57
Информационни технологии. Далекосъобщения и обмен на
информация между системи. Мобилност на PISN. Общи принципни
аспекти на услугите (ISO/IEC TR 15410:1998)
Information technology -- Telecommunciations and information
exchange between systems -- PISN mobility-general principles and
services aspects
ICS: 33.040.35
БДС ISO/IEC TR 15410:2004 (en) 49 стр. - 84.00 лв.
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БДС ISO/IEC TR 15452:2005
Статус: Отменен   Публикуван: 2005-03-01    ТК-57
Информационни технологии. Спецификация на домейни със
стойности на данни (ISO/IEC TR 15452:2000)
Information technology -- Specification of data value domains
ICS: 35.040
БДС ISO/IEC TR 15452:2005 (en) 24 стр. - 45.60 лв.

БДС ISO/IEC TR 15504-1:2004
Статус: Отменен   Публикуван: 2004-01-01    ТК-57
Информационни технологии. Оценяване на софтуерен процес. Част
1: Концепция и въвеждащи указания (ISO/IEC TR 15504-1:1998)
Information technology -- Software process assessment Concepts and
introductory guide
ICS: 35.080
БДС ISO/IEC TR 15504-1:2004 (en) 13 стр. - 25.20 лв.

БДС ISO/IEC TR 15504-4:2004
Статус: Отменен   Публикуван: 2004-12-01    ТК-57
Информационни технологии. Оценка на процеса. Част 4:
Ръководство за използване при подобряване на процесите и
определяне характеристиките на процесите (ISO/IEC TR
15504-4:1998)
Information technology -- Software process assessment Guide to
performing assessments
ICS: 35.080
БДС ISO/IEC TR 15504-4:2004 (en) 33 стр. - 61.20 лв.

БДС ISO/IEC TR 15504-5:2004
Статус: Отменен   Публикуван: 2004-01-01    ТК-57
Информационни технологии. Оценяване на софтуерен процес. Част
5: Указания за модел и показатели за оценяване (ISO/IEC TR
15504-5:1999)
Information technology -- Software Process Assessment An assessment
model and indicator guidance
ICS: 35.080
БДС ISO/IEC TR 15504-5:2004 (en) 124 стр. - 180.00 лв.

БДС ISO/IEC TR 15504-7:2004
Статус: Отменен   Публикуван: 2004-01-01    ТК-57
Информационни технологии. Оценяване на софтуерен процес. Част
7: Указания за използване за подобряване на процеса (ISO/IEC TR
15504-7:1998)
Information technology -- Software process assessment Guide for use
in process improvement
ICS: 35.080
БДС ISO/IEC TR 15504-7:2004 (en) 38 стр. - 67.20 лв.

БДС ISO/IEC TR 15504-8:2004
Статус: Отменен   Публикуван: 2004-01-01    ТК-57
Информационни технологии. Оценяване на софтуерен процес. Част
8: Указания за използване за определяне възможностите на
доставчика (ISO/IEC TR 15504-8:1998)
Information technology -- Software process assessment Guide for use
in determining supplier process capability
ICS: 35.080
БДС ISO/IEC TR 15504-8:2004 (en) 19 стр. - 36.00 лв.

БДС ISO/IEC TR 15504-9:2004
Статус: Отменен   Публикуван: 2004-01-01    ТК-57
Информационни технологии. Оценяване на софтуерен процес. Част
9: Речник (ISO/IEC TR 15504-9:1998)
Information technology -- Software process assessment Vocabulary
ICS: 35.080, 01.040.35
БДС ISO/IEC TR 15504-9:2004 (en) 13 стр. - 25.20 лв.

БДС ISO/IEC TR 15580:2004
Статус: Отменен   Публикуван: 2004-11-01    ТК-57
Информационни технологии. Езици за програмиране. Fortran.
Третиране на изключенията с плаваща запетая (ISO/IEC TR
15580:2001)
Information technology -- Programming languages -- Fortran -- Floating-
point exception handling
ICS: 35.060
БДС ISO/IEC TR 15580:2004 (en) 29 стр. - 50.40 лв.

БДС ISO/IEC TR 15581:2004
Статус: Отменен   Публикуван: 2004-11-01    ТК-57
Информационни технологии. Езици за програмиране. Fortran.
Усъвършенствани средства за тип данни (ISO/IEC TR 15581:2001)
Information technology -- Programming languages -- Fortran --
Enhanced data type facilities
ICS: 35.060
БДС ISO/IEC TR 15581:2004 (en) 14 стр. - 25.20 лв.

БДС ISO/IEC TR 15846:2004
Статус: Отменен   Публикуван: 2004-12-01    ТК-57
Информационни технологии. Процеси на жизнения цикъл на
софтуера. Управление на конфигурацията (ISO/IEC TR 15846:1998)
Information technology -- Software life cycle processes -- Configuration
Management
ICS: 35.080
БДС ISO/IEC TR 15846:2004 (en) 17 стр. - 32.40 лв.

БДС ISO/IEC TR 15942:2004
Статус: Отменен   Публикуван: 2004-12-01    ТК-57
Информационни технологии. Езици за програмиране. Ръководство
за използване на езика за програмиране Ada във високо
интегрирани системи (ISO/IEC TR 15942:2000)
Information technology -- Programming languages -- Guide for the use
of the Ada programming language in high integrity systems
ICS: 35.060
БДС ISO/IEC TR 15942:2004 (en) 48 стр. - 84.00 лв.

БДС ISO/IEC TR 15947:2004
Статус: Отменен   Публикуван: 2004-10-01    ТК-57
Информационни технологии. Техники за сигурност. Рамка за
откриване на вмешателство при информационни технологии
(ISO/IEC TR 15947:2002)
Information technology -- Security techniques -- IT intrusion detection
framework
ICS: 35.040
БДС ISO/IEC TR 15947:2004 (en) 22 стр. - 39.60 лв.

БДС ISO/IEC TR 16326:2004
Статус: Отменен   Публикуван: 2004-12-01    ТК-57
Проектиране на софтуер. Ръководство за прилагане на ISO/IEC
12207 за управление на проект (ISO/IEC TR 16326:1999)
Software engineering -- Guide for the application of ISO/IEC 12207 to
project management
ICS: 35.080
БДС ISO/IEC TR 16326:2004 (en) 30 стр. - 55.20 лв.

БДС ISO/IEC TR 18016:2004
Статус: Отменен   Публикуван: 2004-10-01    ТК-57
Информационни технологии. Системи за обработка на съобщения
(MHS): Взаимодействие с електронна поща по Интернет (ISO/IEC
TR 18016:2003)
Information technology -- Message Handling Systems (MHS):
Interworking with Internet e-mail
ICS: 35.240.20
БДС ISO/IEC TR 18016:2004 (en) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС ISO/IEC TR 18053:2004
Статус: Отменен   Публикуван: 2004-10-01    ТК-57
Информационни технологии. Далекосъобщения и обмен на
информация между системи. Термини и определения за фаза III на
далекосъобщителни приложения с използване на компютър (CSTA)
(ISO/IEC TR 18053:2000)
Information technology -- Telecommunications and information
exchange between systems -- Glossary of definitions and terminology
for Computer Supported Telecommunications Applications (CSTA)
Phase III
ICS: 35.100.30, 01.040.35
БДС ISO/IEC TR 18053:2004 (en) 23 стр. - 39.60 лв.

БДС ISO/IEC TR 18057:2004
Статус: Отменен   Публикуван: 2004-10-01    ТК-57
Информационни технологии. Далекосъобщения и обмен на
информация между системи. Използване на ЕСМА-323 (CSTA XML) в
среда на гласов браузър (ISO/IEC TR 18057:2004)
Information technology -- Telecommunications and information
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exchange between systems -- Using ECMA-323 (CSTA XML) in a Voice
Browser Environment
ICS: 35.100.10
БДС ISO/IEC TR 18057:2004 (en) 30 стр. - 55.20 лв.

БДС ISO/IEC TR 19755:2004
Статус: Отменен   Публикуван: 2004-12-01    ТК-57
Информационни технологии. Езици за програмиране, техните среди
и системни софтуерни интерфейси. Обектно завършване за език за
програмиране COBOL (ISO/IEC TR 19755:2003)
Information technology -- Programming languages, their environments
and system software interfaces -- Object finalization for programming
language COBOL
ICS: 35.060
БДС ISO/IEC TR 19755:2004 (en) 13 стр. - 25.20 лв.

БДС ISO/IEC TR 19760:2004
Статус: Отменен   Публикуван: 2004-12-01    ТК-57
Проектиране на системи. Ръководство за прилагане на ISO/IEC
15288 (Процеси на жизнения цикъл на системата) (ISO/IEC TR
19760:2003)
Systems engineering -- A guide for the application of ISO/IEC 15288
(System life cycle processes)
ICS: 35.080
БДС ISO/IEC TR 19760:2004 (en) 75 стр. - 129.60 лв.

БДС ISO/IEC TR 20943-1:2005
Статус: Отменен   Публикуван: 2005-03-01    ТК-57
Информационни технологии. Процедури по постигане на
съвместимост на съдържанието на регистри с метаданни. Част 1:
Елементи от данни (ISO/IEC TR 20943-1:2003)
Information technology -- Procedures for achieving metadata registry
content consistency Data elements
ICS: 35.040
БДС ISO/IEC TR 20943-1:2005 (en) 125 стр. - 180.00 лв.

БДС ISO/IEC TR 20943-3:2005
Статус: Отменен   Публикуван: 2005-03-01    ТК-57
Информационни технологии. Процедури по постигане на
съвместимост на съдържанието на регистри с метаданни. Част 3:
Домейни със стойности (ISO/IEC TR 20943-3:2004)
Information technology -- Procedures for achieving metadata registry
content consistency Value domains
ICS: 35.040
БДС ISO/IEC TR 20943-3:2005 (en) 35 стр. - 61.20 лв.

БДС ISO/IEC TR 21890:2004
Статус: Отменен   Публикуван: 2004-10-01    ТК-57
Информационни технологии. Далекосъобщения и обмен на
информация между системи. Взаимодействие на PISNs с IP мрежи
(ISO/IEC TR 21890:2001)
Information technology -- Telecommunications and information
exchange between systems -- Interoperation of PISNs with IP networks
ICS: 33.040.35
БДС ISO/IEC TR 21890:2004 (en) 47 стр. - 84.00 лв.

БДС ISO/IEC TR 23272:2004
Статус: Отменен   Публикуван: 2004-11-01    ТК-57
Информационни технологии. Обща инфраструктура на езика.
Профили и библиотеки (ISO/IEC TR 23272:2003)
Information technology -- Common Language Infrastructure -- Profiles
and Libraries
ICS: 35.060
БДС ISO/IEC TR 23272:2004 (en) 1 стр. - 3.60 лв.

БДС ISO/IEC TR 24704:2005
Статус: Отменен   Публикуван: 2005-03-01    ТК-57
Информационни технологии. Окабеляване в помещенията на
потребителя за точки с безжичен достъп (ISO/IEC TR 24704:2004)
Information technology -- Customer premises cabling for wireless
access points
ICS: 35.200
БДС ISO/IEC TR 24704:2005 (en) 11 стр. - 21.60 лв.

БДС ISO/IEC TR 3 13335-2:2002
Статус: Отменен   Публикуван: 2002-07-01    ТК-57
Информационни технологии. Ръководства за управление на

сигурността на ИТ. Част 2: Техники за управление на сигурността
на ИТ
Information technology - Guidelines for the management of IT Security
(GMITS) - Part 2: Managingand planning IT  Security
ICS: 35.040
БДС ISO/IEC TR 3 13335-2:2002 (en) 20 стр. - 36.00 лв.

БДС ISO/IEC TR 3 13335-3:2002
Статус: Отменен   Публикуван: 2002-07-01    ТК-57
Информационни технологии. Ръководства за управление на
сигурността на ИТ. Част 3: Техники за управление на сигурността
на ИТ
Information technology - Guidelines for the management of IT Security
(GMITS) - Part 3: Techniques for the management of IT  Security
ICS: 35.040
Заменен от: БДС ISO/IEC 27005:2009
БДС ISO/IEC TR 3 13335-3:2002 (en) 54 стр. - 97.20 лв.

БДС ISO/IEC TR 8802-1:2004
Статус: Отменен   Публикуван: 2004-10-01    ТК-57
Информационни технологии. Далекосъобщения и обмен на
информация между системи. Локални и градски съобщителни
мрежи. Специфични изисквания. Част 1: Преглед на стандартите за
локална мрежа (ISO/IEC TR 8802-1:2001)
Information technology -- Telecommunications and information
exchange between systems -- Local and metropolitan area networks --
Specific requirements Overview of Local Area Network Standards
ICS: 35.110
БДС ISO/IEC TR 8802-1:2004 (en) 13 стр. - 25.20 лв.

БДС ISO/IEC TR 9126-2:2004
Статус: Отменен   Публикуван: 2004-12-01    ТК-57
Проектиране на софтуер. Качество на продукта. Част 2: Външни
метрики (ISO/IEC TR 9126-2:2003)
Software engineering -- Product quality External metrics
ICS: 35.080
БДС ISO/IEC TR 9126-2:2004 (en) 94 стр. - 138.00 лв.

БДС ISO/IEC TR 9126-3:2004
Статус: Отменен   Публикуван: 2004-12-01    ТК-57
Проектиране на софтуер. Качество на продукта. Част 3: Вътрешни
метрики (ISO/IEC TR 9126-3:2003)
Software engineering -- Product quality Internal metrics
ICS: 35.080
БДС ISO/IEC TR 9126-3:2004 (en) 70 стр. - 114.00 лв.

БДС ISO/IEC TR 9126-4:2004
Статус: Отменен   Публикуван: 2004-12-01    ТК-57
Проектиране на софтуер. Качество на продукта. Част 4: Качество
на използваните метрики (ISO/IEC TR 9126-4:2004)
Software engineering  --  Product quality Quality in use metrics
ICS: 35.080
БДС ISO/IEC TR 9126-4:2004 (en) 65 стр. - 114.00 лв.

БДС ISO/IEC TR 9294:2004
Статус: Отменен   Публикуван: 2004-12-01    ТК-57
Информационни технологии. Указания за управлението на
софтуерна документация (ISO/IEC TR 9294:1990)
Information technology -- Guidelines for the management of software
documentation
ICS: 35.080
БДС ISO/IEC TR 9294:2004 (en) 7 стр. - 14.40 лв.

БДС ISO/IEC TR 9575:2004
Статус: Отменен   Публикуван: 2004-10-01    ТК-57
Информационни технологии. Далекосъобщения и обмен на
информация между системи. Рамка за маршрутизация на OSI
(ISO/IEC TR 9575:1995)
Information technology -- Telecommunications and information
exchange between systems -- OSI Routeing Framework
ICS: 35.100.30
БДС ISO/IEC TR 9575:2004 (en) 14 стр. - 25.20 лв.

БДС ISO/IEC TR 9577:2004
Статус: Отменен   Публикуван: 2004-10-01    ТК-57
Информационни технологии. Идентификация на протокола в
мрежовия слой (ISO/IEC TR 9577:1999)
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Information technology -- Protocol identification in the network layer
ICS: 35.100.30
БДС ISO/IEC TR 9577:2004 (en) 19 стр. - 36.00 лв.

БДС ISO/IEC TR 9578:2004
Статус: Отменен   Публикуван: 2004-10-01    ТК-57
Информационни технологии. Съобщителни интерфейсни
съединители, използвани в локални мрежи (ISO/IEC TR 9578:1990)
Information technology -- Communication interface connectors used in
local area networks
ICS: 35.100.10
БДС ISO/IEC TR 9578:2004 (en) 42 стр. - 75.60 лв.

БДС ISO/IEC TR 9789:2005
Статус: Отменен   Публикуван: 2005-03-01    ТК-57
Информационни технологии. Ръководство за организация и
представяне на елементи от данни за обмен на данни. Методи и
принципи на кодиране (ISO/IEC TR 9789:1994)
Information technology -- Guidelines for the organization  and
representation of data elements for data interchange -- Coding methods
and principles
ICS: 35.040
БДС ISO/IEC TR 9789:2005 (en) 37 стр. - 67.20 лв.

БДС ISO/TR 9007:2005
Статус: Отменен   Публикуван: 2005-03-01    ТК-57
Системи за обработка на информация. Концепции и терминология
за концептуалната схема и информационната база (ISO/TR
9007:1987)
Information processing systems -- Concepts and terminology for the
conceptual schema and the information base
ICS: 35.100.01
БДС ISO/TR 9007:2005 (en) 120 стр. - 165.60 лв.

БДС ISO/TR 9547:2004
Статус: Отменен   Публикуван: 2004-11-01    ТК-57
Процесори на езици за програмиране. Методи за изпитване.
Указания за тяхната разработка и приемане (ISO/TR 9547:1988)
Programming language processors -- Test methods -- Guidelines for
their development and acceptability
ICS: 35.060
БДС ISO/TR 9547:2004 (en) 6 стр. - 10.80 лв.

СД CEN/CLC/ETSI/TR 50572:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-10-10    ТК-57
Функционална еталонна архитектура за комуникации в
интелигентни измервателни системи (CEN/CLC/ETSI/TR 50572:2011)
Functional reference architecture for communications in smart metering
systems
ICS: 91.140.01, 33.200
СД CEN/CLC/ETSI/TR 50572:2011 (en) 72 стр. - 129.60 лв.

СД CEN/TS 15291:2008
Статус: Действащ   Публикуван: 2008-02-17    ТК-57
Идентификационни карти. Ръководство за проектиране на
устройства, които се активират с карти (CEN/TS 15291:2006)
Identification card system - Guidance on design for accessible card-
activated devices
ICS: 35.240.15
СД CEN/TS 15291:2008 (en) 59 стр. - 97.20 лв.

СД CEN/TS 15480-1:2008
Статус: Действащ   Публикуван: 2008-02-08    ТК-57
Системи с идентификационни карти. Карти за европейски
граждани. Част 1: Физични, електрически характеристики и
характеристики на транспортния протокол (CEN/TS 15480-1:2007)
Identification card systems - European Citizen Card - Part 1: Physical,
electrical and transport protocol characteristics
ICS: 35.240.15
Заменен от: СД CEN/TS 15480-1:2013
СД CEN/TS 15480-1:2008 (en) 44 стр. - 75.60 лв.

СД CEN/TS 15480-1:2013
Статус: Действащ   Публикуван: 2013-02-05    ТК-57
Системи с идентификационни карти. Карти за европейски
граждани. Част 1: Физични, електрически характеристики и
характеристики на транспортния протокол (CEN/TS 15480-1:2012)

Identification card systems - European Citizen Card - Part 1: Physical,
electrical and transport protocol characteristics
ICS: 35.240.15
Заменя: СД CEN/TS 15480-1:2008
СД CEN/TS 15480-1:2013 (en) 25 стр. - 45.60 лв.

СД CEN/TS 15480-2:2008
Статус: Отменен   Публикуван: 2008-02-08    ТК-57
Системи с идентификационни карти. Карти за европейски
граждани. Част 2: Структура на логични данни и услуги,
предоставяни чрез карти (CEN/TS 15480-2:2007)
Identification card systems - European Citizen Card - Part 2: Logical
data structures and card services
ICS: 35.240.15
Заменен от: СД CEN/TS 15480-2:2012
СД CEN/TS 15480-2:2008 (en) 107 стр. - 165.60 лв.

СД CEN/TS 15480-2:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-07-05    ТК-57
Системи с идентификационни карти. Карти за европейски
граждани. Част 2: Структури на логичeски данни и услуги за
сигурност (CEN/TS 15480-2:2012)
Identification card systems - European Citizen Card - Part 2: Logical
data structures and security services
ICS: 35.240.15
Заменя: СД CEN/TS 15480-2:2008
СД CEN/TS 15480-2:2012 (en) 178 стр. - 216.00 лв.

СД CEN/TS 15480-3:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-09-08    ТК-57
Системи идентификационни карти. Карти за граждани на Европа.
Част 3: Оперативна съвместимост на карти за граждани на Европа,
използващи приложен интерфейс (CEN/TS 15480-3:2010)
Identification card systems - European Citizen Card - Part 3: European
Citizen Card Interoperability using an application interface
ICS: 35.240.15
СД CEN/TS 15480-3:2010 (en) 303 стр. - 345.60 лв.

СД CEN/TS 15480-4:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-01-06    ТК-57
Системи с идентификационни карти. Карти за европейски
граждани. Част 4: Препоръки за издаване на карти за европейски
граждани, операции и използване (CEN/TS 15480-4:2012)
Identification card systems - European Citizen Card - Part 4:
Recommendations for European Citizen Card issuance, operation and
use
ICS: 35.240.15
СД CEN/TS 15480-4:2012 (en) 47 стр. - 84.00 лв.

СД CEN/TS 15480-5:2013
Статус: Действащ   Публикуван: 2013-01-17    ТК-57
Системи с идентификационни карти. Карти за европейски
граждани. Част 5: Обща информация (CEN/TS 15480-5:2013)
Identification card systems - European Citizen Card - Part 5: General
Introduction
ICS: 35.240.15
СД CEN/TS 15480-5:2013 (en) 22 стр. - 39.60 лв.

СД CEN/TS 16428:2013
Статус: Действащ   Публикуван: 2013-02-05    ТК-57
Оперативна съвместимост на биометрични профили. Най-добри
практики за сваляне на десетпръстови отпечатъци (CEN/TS
16428:2012)
Biometrics Interoperability profiles - Best Practices for slap tenprint
captures
ICS: 35.240.15
СД CEN/TS 16428:2013 (en) 22 стр. - 39.60 лв.

СД CLC/TR 50090-9-2:2008
Статус: Действащ   Публикуван: 2008-06-27    ТК-57
Електронни системи в сгради и жилища (HBES). Част 9-2:
Изисквания за инсталиране. Инспекция и изпитване на HBES
инсталация (CLC/TR 50090-9-2:2007)
Home and Building Electronic Systems (HBES) -- Part 9-2: Installation
requirements - Inspection and testing of HBES installation
ICS: 97.120
СД CLC/TR 50090-9-2:2008 (en) 22 стр. - 39.60 лв.
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СД CLC/TR 50173-99-1:2008
Статус: Действащ   Публикуван: 2008-03-11    ТК-57
Ръководство за структурно окабеляване в подкрепа на 10 GBASE-T
(CLC/TR 50173-99-1:2007)
Cabling guidelines in support of 10 GBASE-T
ICS: 35.110
СД CLC/TR 50173-99-1:2008 (en) 34 стр. - 61.20 лв.

СД CLC/TR 50173-99-2:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-01-05    ТК-57
Информационни технологии. Изпълнение на BCT приложения,
използващи окабеляване съгласно EN 50173-4 (CLC/TR
50173-99-2:2010)
Information technology - Implementation of BCT applications using
cabling in accordance with EN 50173-4
ICS: 35.110
СД CLC/TR 50173-99-2:2010 (en) 29 стр. - 50.40 лв.

СД CLC/TR 50173-99-3:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-01-06    ТК-57
Информационни технологии. Системи за структурно окабеляване.
Част 99-3: Жилищни кабелни инфраструктури с дължина до 50 м за
разгръщане на едновременно и неедновременно предоставяне на
приложения (CLC/TR 50173-99-3:2012)
Information technology - Generic cabling systems -- Part 99-3: Home
cabling infrastructures up to 50 m in length to support simultaneous
and non simultaneous provision of applications
ICS: 35.110
СД CLC/TR 50173-99-3:2012 (en) 24 стр. - 45.60 лв.

СД CLC/TR 50378-2-1:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-01-14    ТК-57
Пасивни компоненти за използване в съобщителни системи с
оптични влакна. Продуктови спецификации. Част 2-1: Фиксирани
оптични затихватели за съединители тип SC(SC2)-PC, използващи
едномодови влакна категория B1.1 и B1.3 съгласно IEC 60793-2
(CLC/TR 50378-2-1:2008)
Passive components to be used in optical fibre communication systems
- Product specifications -- Part 2-1: SC(SC2)-PC connector-type fixed
optical attenuators using IEC 60793-2 Category B1.1 singlemode fibre
ICS: 33.180.20
СД CLC/TR 50378-2-1:2010 (en) 29 стр. - 50.40 лв.

СД CLC/TR 50378-2-2:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-07-28    ТК-57
Пасивни компоненти за използване в съобщителни системи с
оптични влакна. Спецификация за продукти. Част 2-2: Фиксирани
оптични затихватели за съединители от тип SC(SC2)-APC,
използващи едномодови влакна категория B1.1 съгласно IEC
60793-2 (CLC/TR 50378-2-2:2008)
Passive components to be used in optical fibre communication systems
- Product specifications -- Part 2-2: SC(SC2)-APC connector-type fixed
optical  attenuators using IEC 60793-2 Category B1.1 singlemode fibre
ICS: 33.180.20
СД CLC/TR 50378-2-2:2011 (en) 27 стр. - 50.40 лв.

СД CLC/TR 50412-1:2007
Статус: Действащ   Публикуван: 2007-10-01    ТК-57
Комуникационни апарати и системи за захранаващи линии,
използвани в инсталации ниско напрежение в честотния обхват от
1,6 MHz до 30 MHz. Част 1: Общи положения (CLC/TR 50412-1:2007)
Power line communication apparatus and systems used in low-voltage
installations in the frequency range 1,6 MHz to 30 MHz -- Part 1:
General
ICS: 33.100.20
СД CLC/TR 50412-1:2007 (en) 9 стр. - 18.00 лв.

СД CLC/TR 50450:2008
Статус: Действащ   Публикуван: 2008-03-11    ТК-57
Изисквания за устойчивост за съоръжения с
далекосъобщителен(ни) извод(и) (CLC/TR 50450:2006)
Resistibility requirements for equipment having (a) telecommunication
port(s)
ICS: 33.100.01, 33.040.40
СД CLC/TR 50450:2008 (en) 12 стр. - 21.60 лв.

СД CLC/TR 50481:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-08-15    ТК-57
Препоръки за филтри с екранирани корпуси (CLC/TR 50481:2009)
Recommendations on filters for shielded enclosures
ICS: 33.100.10, 31.160
СД CLC/TR 50481:2011 (en) 10 стр. - 18.00 лв.

СД CLC/TR 50484:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-08-15    ТК-57
Препоръки за екранирани обвивки (CLC/TR 50484:2009)
Recommendations for shielded enclosures
ICS: 31.240, 17.220.01
СД CLC/TR 50484:2011 (en) 18 стр. - 32.40 лв.

СД CLC/TR 50510:2011
Статус: Отменен   Публикуван: 2011-07-28    ТК-57
Влакнесто-оптичен достъп до краен потребител. Ръководство A за
изграждане на FTTX влакнесто-оптична мрежа (CLC/TR 50510:2007)
Fibre optic access to end-user - A guideline to building of FTTX fibre
optic network
ICS: 33.180.99
Заменен от: СД CLC/TR 50510:2012
СД CLC/TR 50510:2011 (en) 93 стр. - 138.00 лв.

СД CLC/TR 50510:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-06-20    ТК-57
Влакнесто-оптичен достъп до краен потребител. Ръководство A за
изграждане на FTTX влакнесто-оптична мрежа (CLC/TR 50510:2012)
Fibre optic access to end-user - A guideline to building of FTTX fibre
optic network
ICS: 33.180.99
Заменя: СД CLC/TR 50510:2011
СД CLC/TR 50510:2012 (en) 107 стр. - 165.60 лв.

СД CLC/TR 50552:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-01-18    ТК-57
Електронни системи за жилища и други сгради (HBES). Отворени
комуникационни системи. Интерфейси. Интерфейс на средата,
усукана двойка, клас 1 (CLC/TR 50552:2010)
Home and Building Electronic Systems (HBES) - Open communication
system - Interfaces - Medium interface, twisted pair, class 1
ICS: 97.120
СД CLC/TR 50552:2010 (en) 25 стр. - 45.60 лв.

СД CLC/TR 62102:2008
Статус: Действащ   Публикуван: 2008-06-27    ТК-57
Електрическа безопасност. Класификация на интерфейсите на
устройства за свързване към мрежи за информационни и
комуникационни технологии (CLC/TR 62102:2006)
Electrical safety - Classification of interfaces for equipment to be
connected to information and communications technology networks
ICS: 35.020, 29.020
СД CLC/TR 62102:2008 (en) 30 стр. - 55.20 лв.

СД CLC/TS 50429:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-08-17    ТК-57
Кабели с оптични влакна. Кабели в канализация. Фамилна
спецификация за кабели, които да бъдат инсталирани в
отводнителна и санитарна канализация (CLC/TS 50429:2005)
Optical fibre cables - Sewer cables - Family specification for cables to be
installed in storm and sanitary sewers
ICS: 33.180.10
СД CLC/TS 50429:2011 (en) 37 стр. - 67.20 лв.

СД CLC/TS 50430:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-08-12    ТК-57
Кабели с оптични влакна. Кабели в газопроводи. Фамилна
спецификация за кабели, предназначени за инсталиране в
газопроводи под високо налягане (CLC/TS 50430:2005)
Optical fibre cables - Gas pipe cables - Family specification for cables to
be installed in high pressure gas pipes
ICS: 33.180.10
СД CLC/TS 50430:2011 (en) 33 стр. - 61.20 лв.

СД CLC/TS 50431:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-08-12    ТК-57
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Кабели с оптични влакна. Кабели за водопроводи за питейна вода.
Фамилна спецификация за кабели, предназначени за инсталиране
във водопроводи за питейна вода (CLC/TS 50431:2005)
Optical fibre cables - Drinking water pipe cables - Family specification
for cables to be installed in drinking water pipes
ICS: 33.180.10
СД CLC/TS 50431:2011 (en) 33 стр. - 61.20 лв.

СД CLC/TS 50433:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-08-12    ТК-57
Указания за прокарване пътя за широколентов достъп
"Широколентов, 25 Mbit/s и повече, за всички" (CLC/TS 50433:2005)
Guidelines for paving the way for broadband "Broadband, 25 Mbit/s and
more for All"
ICS: 33.180.10
СД CLC/TS 50433:2011 (en) 10 стр. - 18.00 лв.

СД CLC/TS 62441:2007
Статус: Отменен   Публикуван: 2007-10-01    ТК-57
Случайно причинено възпламеняване от пламък на свещ на
устройства/съоръжения за аудио/видео, комуникационни и
информационни технологии (IEC/TS 62441:2006) (CLC/TS
62441:2007)
Accidentally caused candle flame ignition for audio/video,
communication and information technology equipment
ICS: 35.260, 35.020
Заменен от: СД CLC/TS 62441:2012
СД CLC/TS 62441:2007 (en) 13 стр. - 25.20 лв.

СД CLC/TS 62441:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-01-06    ТК-57
Предпазни мерки срещу случайно причинено запалване на пламък
на свещ за устройства/съоръжения за аудио/видео,
комуникационни и информационни технологии (IEC/TS 62441:2011)
(CLC/TS 62441:2012)
Safeguards against accidentally caused candle flame ignition for
audio/video, communication and information technology equipment
ICS: 97.020, 35.260
Заменя: СД CLC/TS 62441:2007
СД CLC/TS 62441:2012 (en) 17 стр. - 32.40 лв.

СД EG 201 367 V1.1.1:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-10-05    ТК-57
Интелигентни мрежи (IN). Работна група по преносимост на
номерата (NPTF). Поддръжка от IN и чрез интелигентност на
преносимост на номерата на доставчик на услуги
Intelligent Network (IN); Number Portability Task Force (NPTF); IN and
Intelligence Support for Service Provider Number Portability
ICS: 33.040.40
СД EG 201 367 V1.1.1:2009 (bg) 64 стр. - 114.00 лв.

СД EG 202 057-2 V1.1.1:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-08-03    ТК-57
Аспекти на обработването, предаването и качеството на говор
(STQ). Термини, определения и измервания на параметри за
качество на услугата (QoS), които се отнасят до потребителя. Част
2: Услуги за гласова телефония, факсимилни апарати от група 3 и
предаване на данни чрез модем
Speech Processing, Transmission
and Quality Aspects (STQ); User related QoS parameter definitions and
measurements; Part 2: Voice telephony, Group 3 fax and modem data
services 
ICS: 33.040.40
СД EG 202 057-2 V1.1.1:2010 (bg) 44 стр. - 75.60 лв.

СД EG 202 057-3 V.1.1.1:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-10-27    ТК-57
Аспекти на обработването, пренасянето и качеството на говор
(STQ). Термини, определения и измервания на параметри за
качество на услугата (QoS), които се отнасят до потребителя. Част
3: Параметри за качество на услугата (QoS), специфични за
обществени мобилни наземни мрежи (PLMN)
Speech Processing, Transmission and Quality Aspects (STQ); User
related QoS parameter definitions and measurements; Part 3: QoS
parameters specific to Public Land Mobile Networks (PLMN)
ICS: 33.040.35
СД EG 202 057-3 V.1.1.1:2009 (bg) 22 стр. - 39.60 лв.

СД EG 202 057-4 V.1.1.1:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-10-27    ТК-57
Аспекти на обработването, пренасянето и качеството на говор
(STQ). Термини, определения и измервания на параметри за
качество на услугата (QoS), които се отнасят до потребителя. Част
4: Достъп до интернет
Speech Processing, Transmission and Quality Aspects (STQ); User
related QoS parameter definitions and measurements; Part 4: Internet
access
ICS: 33.040.35
СД EG 202 057-4 V.1.1.1:2009 (bg) 42 стр. - 75.60 лв.

СД ETSI/EG 202 057-1 V1.1.1:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-08-03    ТК-57
Аспекти на обработването, пренасянето и качеството на говор
(STQ). Термини, определения и измервания на параметри за
качество на услугата (QoS), които се отнасят до потребителя. Част
1: Общи положения
Speech Processing, Transmission and Quality Aspects (STQ); User
related QoS parameter definitions and measurements; Part 1: General 
ICS: 33.040.40
СД ETSI/EG 202 057-1 V1.1.1:2010 (bg) 35 стр. - 61.20 лв.

СД ETSI/EG 202 057-1 V1.3.1:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-05-30    ТК-57
Аспекти на обработването, пренасянето и качеството на говор
(STQ). Термини, определения и измервания на параметри за
качество на услугата (QoS), които се отнасят до потребителя. Част
1: Общи положения
Speech Processing, Transmission and Quality Aspects (STQ); User
related QoS parameter definitions and measurements; Part 1: General 
ICS: 33.040.40
СД ETSI/EG 202 057-1 V1.3.1:2011 (en) 35 стр. - 61.20 лв.
СД ETSI/EG 202 057-1 V1.3.1:2011 (bg) 41 стр. - 75.60 лв.

СД ETSI/EG 202 057-2 V1.3.2:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-05-31    ТК-57
Качество на предаване на говор и мултимедия (STQ). Термини,
определения и измервания на параметри за качество на услугата
(QoS), които се отнасят до потребителя. Част 2: Услуги за гласова
телефония, факсимилни апарати от група 3, предаване на данни
чрез модем и SMS (ETSI/EG 202 057-2 V1.3.2 (2011-04))
Speech and multimedia Transmission Quality (STQ); User related QoS
parameter definitions and measurements; Part 2: Voice telephony,
Group 3 fax, modem data services and SMS 
ICS: 33.040.40
СД ETSI/EG 202 057-2 V1.3.2:2011 (en) 60 стр. - 97.20 лв.

СД ETSI/EG 202 057-4 V1.2.1:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-05-31    ТК-57
Аспекти на обработването, пренасянето и качеството на говор
(STQ). Термини, определения и измервания на параметри за
качество на услугата (QoS), които се отнасят до потребителя. Част
4: Достъп до интернет (ETSI/EG 202 057-4 V1.2.1 (2008-07))
Speech Processing, Transmission and Quality Aspects (STQ); User
related QoS parameter definitions and measurements; Part 4: Internet
access
ICS: 33.040.40
СД ETSI/EG 202 057-4 V1.2.1:2011 (en) 37 стр. - 67.20 лв.

СД ETSI/TS 101 909-12 V1.1.1:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-10-30    ТК-57
Цифров широколентов кабелен достъп до обществената
далекосъобщителна мрежа. Критични по време IP мултимедийни
услуги. Част 12: Транспортен протокол за сигнализация в интернет
(ISTP)
Digital Broadband Cable Access to the
Public Telecommunications Network;
IP Multimedia Time Critical Services;
Part 12: Internet Signalling Transport Protocol (ISTP)
ICS: 33.060.40
СД ETSI/TS 101 909-12 V1.1.1:2009 (bg) 68 стр. - 114.00 лв.

СД ETSI/TS 101 909-17V1.1.1:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-10-05    ТК-57
Цифров широколентов кабелен достъп към обществената
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далекосъобщителна мрежа. Критични по време IP мултимедийни
услуги. Част 17: Качество на услугите между домейни
Digital Broadband Cable Access to the Public Telecommunications
Network; IP Multimedia Time Critical Services; Part 17: Inter-domain
Quality of Service
ICS: 33.060.40
СД ETSI/TS 101 909-17-V1.1.1:2009 (bg) 29 стр. - 50.40 лв.

СД ETSI/TS 101 909-23V1.1.1:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-10-05    ТК-57
Цифров широколентов кабелен достъп към обществената
далекосъобщителна мрежа. Критични по време IP мултимедийни
услуги. Част 23: Терминал за достъп по Интернет протокол
"сигнализация за управление на линии" (IPAT-LCS)

Digital Broadband Cable Access to the Public Telecommunications
Network; IP Multimedia Time Critical Services; Part 23: Internet
Protocol Access Terminal - Line Control Signalling (IPAT-LCS) 
ICS: 33.060.40
СД ETSI/TS 101 909-23-V1.1.1:2009 (bg) 84 стр. - 138.00 лв.

СД ETSI/TS 102 141 V1.1.1:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-10-30    ТК-57
Услуги и протоколи за усъвършенствани мрежи (SPAN).
MTP/SCCP/SSCOP и SIGTRAN (Транспортиране на SS7 върху IP);
Потребителски адаптационен слой за пренос на съобщения част 2
(M2UA) [Допълнение към RFC 3331 (2002), с промяна]
Services and Protocols for Advanced Networks (SPAN);
MTP/SCCP/SSCOP and SIGTRAN (Transport of SS7 over IP); Message
transfer part 2 User Adaptation layer (M2UA)[Endorsement of RFC 3331
(2002), modified]
ICS: 33.040.35
СД ETSI/TS 102 141 V1.1.1:2009 (bg) 18 стр. - 32.40 лв.

СД ETSI/TS 102 142 V1.1.1:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-10-30    ТК-57
Услуги и протоколи за усъвършенствани мрежи (SPAN).
MTP/SCCP/SSCOP и SIGTRAN (Транспортиране на SS7 върху IP).
Потребителски адаптационен слой за пренос на съобщения част 3
(M3UA) [Допълнение към RFC 3332 (2002), с промяна]
Services and Protocols for Advanced Networks (SPAN);
MTP/SCCP/SSCOP and SIGTRAN (Message of SS7 over IP); Message
transfer part 3 User Adaptation layer (M3UA) [Endorsement of RFC
3332 (2002), modified]
ICS: 33.040.35
СД ETSI/TS 102 142 V1.1.1:2009 (bg) 13 стр. - 25.20 лв.

СД ETSI/TS 102 164 V1.2.2:2008
Статус: Действащ   Публикуван: 2008-08-14    ТК-57
Конвергирани телекомуникационни и интернет услуги и протоколи
за изграждане на усъвършенствани мрежи (TISPAN). Протоколи за
определяне на местонахождението при спешни случаи

Telecommunications and Internet converged Services and Protocols for
Advanced Networking (TISPAN); Emergency Location Protocols
СД ETSI/TS 102 164 V1.2.2:2008 (bg) 27 стр. - 50.40 лв.

СД ETSI/TS 102 231 V3.1.2:2013
Статус: Действащ   Публикуван: 2013-05-31    ТК-57
Електронни подписи и инфраструктура (ESI). Предоставяне на
хармонизирана информация за състоянието на удостоверителните
услуги (TS 102 231 V3.1.2:2009)
Electronic Signatures and Infrastructures (ESI); Provision of harmonized
Trust-service status information
СД ETSI/TS 102 231 V3.1.2:2013 (en) 108 стр. - 165.60 лв.

СД TR 101 073 V1.1.1:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-10-15    ТК-57
Преносимост на номерата за паневропейски услуги
Number portability for pan-European services 
ICS: 33.040.40
СД TR 101 073 V1.1.1:2009 (bg) 22 стр. - 39.60 лв.

СД TR 101 119 V1.1.1:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-10-07    ТК-57
Мрежови аспекти (NA). Описание от високо ниво на преносимостта
на номерата

Network Aspects (NA); High level description of number portability
ICS: 33.040.40
СД TR 101 119 V1.1.1:2009 (bg) 25 стр. - 45.60 лв.

СД TR 101 122 V1.1.1:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-10-07    ТК-57
Мрежови аспекти (NA). Номериране и адресиране за преносимост
на номерата 

Network Aspects (NA); Numbering and addressing for number
portability 
ICS: 33.040.40
СД TR 101 122 V1.1.1:2009 (bg) 17 стр. - 32.40 лв.

СД TR 101 697 V1.1.1:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-10-14    ТК-57
Работна група по преносимост на номерата (NPTF). Ръководство за
избор на мрежови решения за преносимост на доставчика на
услуги за географски и негеографски номера
Number Portability Task Force (NPTF); Guidance on choice of network
solutions for service provider portability for geographic and non-
geographic numbers
ICS: 33.040.40
СД TR 101 697 V1.1.1:2009 (bg) 15 стр. - 28.80 лв.

СД TR 101 698 V1.1.1:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-10-14    ТК-57
Работна група по преносимост на номерата (NPTF).
Административна поддръжка на преносимостта на доставчика на
услуги за географски и негеографски номера
Number Portability Task Force (NPTF); Administrative support of service
provider portability for geographic and non-geographic numbers
ICS: 33.040.40
СД TR 101 698 V1.1.1:2009 (bg) 30 стр. - 55.20 лв.

СД TR 102 081 V1.1.1:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-10-07    ТК-57
Мрежови аспекти (NA). Работна група по преносимост на номерата
(NPTF). Изисквания за сигнализация при преносимост на номерата

Network Aspects (NA); Number Portability Task Force (NPTF);
Signalling requirements for number portability
ICS: 33.040.40
СД TR 102 081 V1.1.1:2009 (bg) 11 стр. - 21.60 лв.

СТ на СИВ 1349:1978
Статус: Отменен   Публикуван: 1978-01-01    ТК-57
Проводникова далекосъобщителна техника. Единица децибел за
измерване на нива, затихвания и усилвания
ICS: 33.020, 01.060
Заменя: БДС 11939:1974
СТ на СИВ 1349:1978 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

СТ на СИВ 1361:1978
Статус: Отменен   Публикуван: 1978-01-01    ТК-57
Машини изчислителни и системи за обработка на данни. Шифри на
изделията
ICS: 35.020
СТ на СИВ 1361:1978 (bg) 10 стр. - 18.00 лв.

СТ на СИВ 1625:1979
Статус: Отменен   Публикуван: 1979-01-01    ТК-57
Машини изчислителни и системи за обработка на данни.
Техническо задание. Ред на съставяне, изложение и оформяне
ICS: 35.020
СТ на СИВ 1625:1979 (bg) 14 стр. - 25.20 лв.

СТ на СИВ 1628:1979
Статус: Отменен   Публикуван: 1979-01-01    ТК-57
Единна система електронни изчислителни машини. Конструкции
базови на техническите средства. Основни размери
ICS: 35.020, 31.240
СТ на СИВ 1628:1979 (bg) 16 стр. - 28.80 лв.
СТ на СИВ 1628:1979/Изменение 1:1985 (bg) 5 стр. - 10.80 лв.

СТ на СИВ 2087:1980
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Статус: Отменен   Публикуван: 1980-01-01    ТК-57
Машини изчислителни и системи за обработка на данни.
Технически условия за експорт на доставка. Ред за съставяне,
изложение и оформяне
ICS: 35.020
СТ на СИВ 2087:1980 (bg) 12 стр. - 21.60 лв.
СТ на СИВ 2087:1980/Изменение 1:1985 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

СТ на СИВ 2098:1980
Статус: Отменен   Публикуван: 1980-01-01    ТК-57
Единна система електронни изчислителни машини. Машини
изчислителни електронни. Общи технически изисквания
ICS: 35.020
СТ на СИВ 2098:1980 (bg) 14 стр. - 25.20 лв.
СТ на СИВ 2098:1980/Изменение 1:1985 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

СТ на СИВ 2099:1980
Статус: Отменен   Публикуван: 1980-01-01    ТК-57
Единна система електронни изчислителни машини. Машини
изчислителни електронни. Методи за изпитване
ICS: 35.020
СТ на СИВ 2099:1980 (bg) 12 стр. - 21.60 лв.
СТ на СИВ 2099:1980/Изменение 1:1985 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

СТ на СИВ 2773:1980
Статус: Отменен   Публикуван: 1980-01-01    ТК-57
Машини изчислителни и системи за обработка на данни. Пакети
магнитни дискови 29 Mb. Технически изисквания и методи за
изпитване
ICS: 35.220.20
СТ на СИВ 2773:1980 (bg) 24 стр. - 45.60 лв.
СТ на СИВ 2773:1980/Изменение 1:1985 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.
СТ на СИВ 2773:1980/Изменение 2:1985 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

СТ на СИВ 3185:1981
Статус: Отменен   Публикуван: 1981-01-01    ТК-57
Машини изчислителни и системи за обработка на данни.
Технически средства. Общи технически изисквания и методи за
изпитване
ICS: 35.020
СТ на СИВ 3185:1985 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.
СТ на СИВ 3185:1981/Изменение 1:1988 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.
СТ на СИВ 3185:1981/Изменение 1:1985 (bg) 1 стр. - 3.60 лв.

СТ на СИВ 3186:1981
Статус: Отменен   Публикуван: 1981-01-01    ТК-57
Машини изчислителни и системи за обработка на данни. Лента
перфорирана. Форма, размери и разположение на отворите
ICS: 35.220.10
СТ на СИВ 3186:1981 (bg) 38 стр. - 67.20 лв.

СТ на СИВ 3384:1981
Статус: Отменен   Публикуван: 1981-01-01    ТК-57
Ролки за магнитни ленти за видеозапис с широчина 12,7 mm.
Размери и технически изисквания
ICS: 33.160.30
СТ на СИВ 3384:1981 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

СТ на СИВ 3421:1981
Статус: Отменен   Публикуван: 1981-01-01    ТК-57
Машини изчислителни и системи за обработка на данни.
Устройства оперативни запомнящи. Общи технически изисквания и
методи за изпитване
ICS: 35.220.20
СТ на СИВ 3421:1981 (bg) 24 стр. - 45.60 лв.

СТ на СИВ 3422:1981
Статус: Отменен   Публикуван: 1981-01-01    ТК-57
Машини изчислителни и системи за обработка на данни.
Устройства перфолентни входни-изходни и комбинирани. Общи
технически изисквания и методи за изпитвания
ICS: 35.220.10
СТ на СИВ 3422:1981 (bg) 16 стр. - 28.80 лв.

СТ на СИВ 356:1976
Статус: Отменен   Публикуван: 1976-01-01    ТК-57
Машини изчислителни и системи за обработка на данни. Кодове

7-битни
ICS: 35.040
СТ на СИВ 356:1976 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

СТ на СИВ 357:1976
Статус: Отменен   Публикуван: 1976-01-01    ТК-57
Машини изчислителни и системи за обработка на данни. Кодове
12-позиционни перфокартни
ICS: 35.040
СТ на СИВ 357:1976 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

СТ на СИВ 360:1976
Статус: Отменен   Публикуван: 1976-01-01    ТК-57
Машини изчислителни и система за обработка на данни. Символи
буквеноцифрови и кодове. Методи за разширяване
ICS: 35.040
СТ на СИВ 360:1976 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

СТ на СИВ 3745:1982
Статус: Действащ   Публикуван: 1982-01-01    ТК-57
Машини изчислителни и системи за обработка на данни. Ленти
магнитни с широчина 12,7 mm със запис. Структура и етикетиране
на файлове
ICS: 35.220.20
СТ на СИВ 3745:1982 (bg) 32 стр. - 55.20 лв.

СТ на СИВ 4265:1983
Статус: Отменен   Публикуван: 1983-01-01    ТК-57
Оборудване на групови и линейни трактове на системи за
предаване с честотно разделяне на каналите. Номинални
относителни нива на сигналите за предаване и входни и изходни
съпротивления в точките на взаимно свързване
ICS: 33.060.30
СТ на СИВ 4265:1983 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

СТ на СИВ 4266:1983
Статус: Отменен   Публикуван: 1983-01-01    ТК-57
Система за сигнализация тип D за вторичната телеграфна мрежа
BAКСС. Технически изисквания
ICS: 33.050.30
СТ на СИВ 4266:1983 (bg) 18 стр. - 32.40 лв.

СТ на СИВ 4291:1983
Статус: Отменен   Публикуван: 1983-01-01    ТК-57
Машини изчислителни и системи за обработка на данни. Пакети
магнитни дискови с капацитет 100 и 200 mbyte технически
изисквания и методи за изпитване
ICS: 35.220.20
СТ на СИВ 4291:1983 (bg) 54 стр. - 97.20 лв.

СТ на СИВ 4292:1983
Статус: Отменен   Публикуван: 1983-01-01    ТК-57
Машини изчислителни и системи за обработка на данни.
Технически средства. Изисквания към допустимите стойности на
нивото на излъчвания шум и методи за изпитване
ICS: 35.020, 17.140.20
СТ на СИВ 4292:1983 (bg) 54 стр. - 97.20 лв.

СТ на СИВ 4677:1984
Статус: Отменен   Публикуван: 1984-01-01    ТК-57
Стойки на апаратура за системи за предаване по проводникови
линии за връзка. Основни размери
ICS: 33.040.50
СТ на СИВ 4677:1984 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

СТ на СИВ 504:1977
Статус: Отменен   Публикуван: 1977-01-01    ТК-57
Превключватели клавишни и бутонни модулни тип "Елтра"
ICS: 31.220.20, 03.240
СТ на СИВ 504:1977 (bg) 26 стр. - 45.60 лв.

СТ на СИВ 5143:1985
Статус: Отменен   Публикуван: 1985-01-01    ТК-57
Машини изчислителни и системи за обработка на данни. Код
7-битов за перфоленти
ICS: 35.220.10, 35.040
Заменя: БДС 8603:1971
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СТ на СИВ 5143:1985 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

СТ на СИВ 5144:1985
Статус: Отменен   Публикуван: 1985-01-01    ТК-57
Машини изчислителни и системи за обработка на данни.
Перфокарти 80-колонни
ICS: 35.220.10
Заменя: БДС 9415:1972, БДС 5672:1975
СТ на СИВ 5144:1985 (bg) 10 стр. - 18.00 лв.

СТ на СИВ 5145:1985
Статус: Действащ   Публикуван: 1985-01-01    ТК-57
Машини изчислителни и системи за обработка на данни. Лента
хартиена за печатащи устройства
ICS: 35.220.10
СТ на СИВ 5145:1985 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

СТ на СИВ 5147:1985
Статус: Отменен   Публикуван: 1985-01-01    ТК-57
Машини изчислителни и системи за обработка на данни. Допустими
нива на шума на работните места и методи за определяне
ICS: 35.020, 17.140.20
СТ на СИВ 5147:1985 (bg) 22 стр. - 39.60 лв.

СТ на СИВ 5397:1985
Статус: Отменен   Публикуван: 1985-01-01    ТК-57
Апаратура за първични групови трактове на преносни системи с
честотно разделяне на каналите. Технически изисквания
ICS: 33.060.30
СТ на СИВ 5397:1985 (bg) 14 стр. - 25.20 лв.

СТ на СИВ 5398:1985
Статус: Отменен   Публикуван: 1985-01-01    ТК-57
Апаратура за вторични групови трактове на преносни системи с
честотно разделяне на каналите. Технически изисквания
ICS: 33.060.30
СТ на СИВ 5398:1985 (bg) 12 стр. - 21.60 лв.

СТ на СИВ 542:1977
Статус: Отменен   Публикуван: 1977-01-01    ТК-57
Перфоленти
ICS: 35.220.10
СТ на СИВ 542:1977 (bg) 14 стр. - 25.20 лв.

ТК-58 Кабелни изделия

БДС 10523:1977
Статус: Действащ   Публикуван: 1977-01-01    ТК-58
Проводници и кабели за водоустойчиви електродвигатели
ICS: 29.060.20, 29.060.10
БДС 10523:1977 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 10849:1976
Статус: Отменен   Публикуван: 1976-01-01    ТК-58
Проводници кръгли емайлирани. Методи за определяне на
пробивното напрежение
ICS: 29.060.10
Заменен от: БДС EN 60851-5:2001
Заменя: БДС 10849:1973
БДС 10849:1976 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 10852:1973
Статус: Отменен   Публикуван: 1973-01-01    ТК-58
Проводници правоъгълни емайлирани. Метод за определяне на
еластичността
ICS: 29.060.10
Заменен от: БДС EN 60851-3:2001
БДС 10852:1973 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 11292:1987
Статус: Действащ   Публикуван: 1987-01-01    ТК-58
Проводници монтажни за съобщителни системи и системи за
обработване на информация
ICS: 29.060.10
Заменя: БДС 11292:1973

БДС 11292:1987 (bg) 16 стр. - 28.80 лв.

БДС 11303:1983
Статус: Действащ   Публикуван: 1983-01-01    ТК-58
Кабели за сигнализация, автоматика и блокировка за напрежение
до 1 kV
ICS: 29.060.20
Заменя: БДС 11303:1973
БДС 11303:1983 (bg) 10 стр. - 18.00 лв.
БДС 11303:1983/Изменение 1:1988 (bg) 1 стр. - 3.60 лв.

БДС 11304:1978
Статус: Действащ   Публикуван: 1978-01-01    ТК-58
Кабели с високо напрежение с термопластична изолация
ICS: 29.060.20
Заменя: БДС 11304:1973
БДС 11304:1978 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 11320:1973
Статус: Действащ   Публикуван: 1973-01-01    ТК-58
Кабели контролни с медни жила с изолация от стъкловлакно и
силиконов лак в метална обвивка
ICS: 29.060.20
БДС 11320:1973 (bg) 5 стр. - 10.80 лв.
БДС 11320:1973/Поправка:1975 (bg) 1 стр. - 3.60 лв.

БДС 1133:1989
Статус: Действащ   Публикуван: 1989-01-01    ТК-58
Проводници неизолирани алуминиеви и алуминиево-стоманени
ICS: 29.060.10
Заменя: БДС 1133:1976
БДС 1133:1989 (bg) 16 стр. - 28.80 лв.

БДС 1134:1980
Статус: Действащ   Публикуван: 1980-01-01    ТК-58
Проводници медни, кръгли, емайлирани с влакнеста обвивка
ICS: 29.060.10
Заменя: БДС 1134:1973
БДС 1134:1980 (bg) 14 стр. - 25.20 лв.

БДС 11419:1973
Статус: Действащ   Публикуван: 1973-01-01    ТК-58
Проводник високочестотен монтажен
ICS: 29.060.10
БДС 11419:1973 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 11507:1979
Статус: Действащ   Публикуван: 1979-01-01    ТК-58
Кабели телефонни станционни с изолация и обвивка от
поливинилхлориден пластификат
ICS: 33.120.20, 29.060.20
Заменя: БДС 11507:1975
БДС 11507:1979 (bg) 11 стр. - 21.60 лв.
БДС 11507:1979/Изменение 2:1988 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 11861:1974
Статус: Отменен   Публикуван: 1974-01-01    ТК-58
Проводници кръгли емайлирани. Диаметри
ICS: 29.060.10
Заменен от: БДС EN 60317-0-3:2000/A1:2000, БДС EN
60317-0-3:2000, БДС EN 60317-0-1:2000/A1:2000, БДС EN
60317-0-1:2000
БДС 11861:1974 (bg) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС 1212:1970
Статус: Действащ   Публикуван: 1970-01-01    ТК-58
Оцветявания отличителни за голи проводници и шини. Технически
изисквания
ICS: 29.060.10, 01.070
Заменя: БДС 1212:1964
БДС 1212:1970 (bg) 9 стр. - 18.00 лв.
БДС 1212:1970/Изменение 1:1985 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 12440:1974
Статус: Действащ   Публикуван: 1974-01-01    ТК-58
Шини пресувани за електротехнически цели от алуминий и
алуминиеви сплави
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ICS: 29.060.10
БДС 12440:1974 (bg) 15 стр. - 28.80 лв.

БДС 12615:1975
Статус: Действащ   Публикуван: 1975-01-01    ТК-58
Кабели. Методи за изпитване на антикорозионните свойства на
предпазните покривки
ICS: 29.060.20
БДС 12615:1975 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 12617:1975
Статус: Отменен   Публикуван: 1975-01-01    ТК-58
Проводници емайлирани кръгли. Метод за определяне
способността към самозапояване
ICS: 29.060.10
Заменен от: БДС EN 60851-4:2001
БДС 12617:1975 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 12706:1975
Статус: Отменен   Публикуван: 1975-01-01    ТК-58
Проводници емайлирани кръгли. Метод за изпитване изолацията на
топлинен удар
ICS: 29.060.10
Заменен от: БДС EN 60851-6:2001
Заменя: БДС 3272:1971
БДС 12706:1975 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 12707:1975
Статус: Отменен   Публикуван: 1975-01-01    ТК-58
Проводници емайлирани кръгли. Методи за изпитване на
пружинност
ICS: 29.060.10
Заменен от: БДС EN 60851-3:2001
БДС 12707:1975 (bg) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС 12902:1975
Статус: Действащ   Публикуван: 1975-01-01    ТК-58
Проводници алуминиеви кръгли емайлирани
ICS: 29.060.10
БДС 12902:1975 (bg) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС 12933:1985
Статус: Действащ   Публикуван: 1985-01-01    ТК-58
Арматура токопроводима за силови кабели и проводници
ICS: 29.060.01
Заменя: БДС 12933:1975
БДС 12933:1985 (bg) 26 стр. - 45.60 лв.

БДС 13148:1985
Статус: Действащ   Публикуван: 1985-01-01    ТК-58
Накрайници и гилзи кабелни алуминиеви
ICS: 29.120.20, 29.060.01
Заменя: БДС 13148:1975
БДС 13148:1985 (bg) 13 стр. - 25.20 лв.
БДС 13148:1985/Изменение 1:1987 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 13150:1975
Статус: Отменен   Публикуван: 1975-01-01    ТК-58
Проводници медни кръгли емайлирани маслоустойчиви
ICS: 29.060.10
Заменен от: БДС EN 60317-12:2000/A1:2000, БДС EN 60317-12:2000
БДС 13150:1975 (bg) 14 стр. - 25.20 лв.
БДС 13150:1975/Изменение 1:1988 (bg) 3 стр. - 7.20 лв.

БДС 13354:1976
Статус: Отменен   Публикуван: 1976-01-01    ТК-58
Проводници емайлирани. Методи за определяне на устойчивостта
на хладилни агенти
ICS: 29.060.10
Заменен от: БДС EN 60851-4:2001
БДС 13354:1976 (bg) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС 13447:1976
Статус: Действащ   Публикуван: 1976-01-01    ТК-58
Проводници изводни с фолийно влакнеста изолация
ICS: 29.060.10
БДС 13447:1976 (bg) 7 стр. - 14.40 лв.

БДС 13447:1976/Изменение 1:1980 (bg) 1 стр. - 3.60 лв.

БДС 13448:1976
Статус: Действащ   Публикуван: 1976-01-01    ТК-58
Кабели силови. Маркировка
ICS: 29.060.20, 01.080.20
БДС 13448:1976 (bg) 5 стр. - 10.80 лв.

БДС 13860:1989
Статус: Действащ   Публикуван: 1989-01-01    ТК-58
Проводници автомобилни с половинилхлоридна изолация
ICS: 43.040.10, 29.060.10
Заменя: БДС 13861:1976, БДС 13860:1976
БДС 13860:1989 (bg) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС 14074:1977
Статус: Отменен   Публикуван: 1977-01-01    ТК-58
Проводници емайлирани. Методи за определяне на устойчивостта
на изолацията срещу въздействието на масло
ICS: 29.060.10
Заменен от: БДС EN 60851-4:2001
БДС 14074:1977 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 14304:1977
Статус: Действащ   Публикуван: 1977-01-01    ТК-58
Кабели силови. Материали и елементи за конструкции. Кабелен
полиетилен
ICS: 29.060.20, 29.035.20
БДС 14304:1977 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 14623:1988
Статус: Действащ   Публикуван: 1988-01-01    ТК-58
Кабели гъвкави с поливинилхлоридна изолация и обвивка с
вградено носещо стоманено въже
ICS: 29.060.20
Заменя: БДС 14623:1978
БДС 14623:1988 (bg) 9 стр. - 18.00 лв.

БДС 1473:1980
Статус: Отменен   Публикуван: 1980-01-01    ТК-58

Заменен от: БДС 1473:1990

БДС 1473:1990
Статус: Действащ   Публикуван: 1990-01-01    ТК-58
Кабели шлангови с каучукова изолация и обвивка преносими,
тежък тип
ICS: 29.060.20
Заменя: БДС 1473:1980
БДС 1473:1990 (bg) 14 стр. - 25.20 лв.

БДС 15510:1982
Статус: Действащ   Публикуван: 1982-01-01    ТК-58
Накрайници кабелни каротажни, глави за зондове и глави за
сондажни уреди. Типове, основни параметри. Размери и технически
изисквания
ICS: 73.100.30
БДС 15510:1982 (bg) 16 стр. - 28.80 лв.

БДС 15604:1982
Статус: Действащ   Публикуван: 1982-01-01    ТК-58
Кабели с пластмасова изолация с напрежение 64/110 kV
ICS: 29.060.20
БДС 15604:1982 (bg) 7 стр. - 14.40 лв.

БДС 16291:1985
Статус: Действащ   Публикуван: 1985-01-01    ТК-58
Кабели силови за неподвижно полагане с изолация от
поливинилхлорид
ICS: 29.060.20
БДС 16291:1985 (bg) 28 стр. - 50.40 лв.
БДС 16291:1985/Изменение 1:1990 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.
БДС 16291:1985/Изменение 2:1990 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 17002:1989
Статус: Действащ   Публикуван: 1989-01-01    ТК-58
Проводници неизолирани медни
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ICS: 29.060.10
Заменя: БДС 1133:1976
БДС 17002:1989 (bg) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС 1703:1971
Статус: Действащ   Публикуван: 1971-01-01    ТК-58
Проводници монтажни с влакнеста изолация, лакирани
ICS: 29.060.10
Заменя: БДС 1703:1964
БДС 1703:1971 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.
БДС 1703:1971/Изменение 1:1973 (bg) 1 стр. - 3.60 лв.

БДС 1705:1974
Статус: Действащ   Публикуван: 1974-01-01    ТК-58
Проводници и шнурове инсталационни с термопластична изолация
за сигнални уредби
ICS: 29.060.20, 29.060.10
Заменя: БДС 1705:1965
БДС 1705:1974 (bg) 7 стр. - 14.40 лв.
БДС 1705:1974/Изменение 1:1986 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 1986:1982
Статус: Действащ   Публикуван: 1982-01-01    ТК-58
Кабели, проводници и шнурове. Метод за измерване на
електрическото съпротивление на изолацията
ICS: 29.060.20
Заменя: БДС 1986:1974
БДС 1986:1982 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 212:1988
Статус: Действащ   Публикуван: 1988-01-01    ТК-58
Проводници стоманени за въздушни съобщителни и
радиотранслационни линии
ICS: 29.060.10
Заменя: БДС 212:1974
БДС 212:1988 (bg) 7 стр. - 14.40 лв.

БДС 213:1972
Статус: Действащ   Публикуван: 1972-01-01    ТК-58
Проводници от твърда мед за въздушни съобщителни линии
ICS: 29.060.10
Заменя: БДС 213:1950
БДС 213:1972 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 2374:1982
Статус: Действащ   Публикуван: 1982-01-01    ТК-58
Кабели, проводници и шнурове. Метод за измерване
електрическото съпротивление на токопроводимите жила
ICS: 29.060.20
Заменя: БДС 2374:1974
БДС 2374:1982 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 2406:1982
Статус: Действащ   Публикуван: 1982-01-01    ТК-58
Кабели, проводници и шнурове. Методи за изпитване с напрежение
ICS: 29.060.20
Заменя: БДС 2406:1974
БДС 2406:1982 (bg) 16 стр. - 28.80 лв.

БДС 2570:1984
Статус: Действащ   Публикуван: 1984-01-01    ТК-58
Покривки защитни на кабели
ICS: 29.060.20
Заменя: БДС 11509:1973, БДС 2570:1973
БДС 2570:1984 (bg) 25 стр. - 45.60 лв.
БДС 2570:1984/Поправка:1987 (bg) 1 стр. - 3.60 лв.

БДС 2581:1986
Статус: Действащ   Публикуван: 1986-01-01    ТК-58
Кабели силови за неподвижно полагане с изолация от полиетилен
и химически омрежен полиетилен
ICS: 29.060.20
Заменя: БДС 2581:1980
БДС 2581:1986 (bg) 39 стр. - 67.20 лв.
БДС 2581:1986/Изменение 1:1989 (bg) 3 стр. - 7.20 лв.
БДС 2581:1986/Изменение 2:1990 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.
БДС 2581:1986/Изменение 3:1995 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 2581:1986/Изменение 4:1997 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 3017:1972
Статус: Действащ   Публикуван: 1972-01-01    ТК-58
Кабели силови с каучукова изолация
ICS: 29.060.20
Заменя: БДС 3017:1961
БДС 3017:1972 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.
БДС 3017:1972/Изменение 1:1972 (bg) 1 стр. - 3.60 лв.
БДС 3017:1972/Изменение 2:1986 (bg) 1 стр. - 3.60 лв.

БДС 3038:1968
Статус: Отменен   Публикуван: 1968-01-01    ТК-58
Муфи чугунени
ICS: 21.060.60
Заменя: БДС 3038:1957
БДС 3038:1968 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 3156:1977
Статус: Действащ   Публикуван: 1977-01-01    ТК-58
Кабели силови за неподвижно полагане с хартиено-импрегнирана
изолация
ICS: 29.060.20
Заменя: БДС 9217:1971, БДС 7973:1970, БДС 3156:1973
БДС 3156:1977 (bg) 21 стр. - 39.60 лв.
БДС 3156:1977/Изменение 3:1981 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.
БДС 3156:1977/Изменение 4:1985 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 3499:1975
Статус: Действащ   Публикуван: 1975-01-01    ТК-58
Проводници медни неизолирани с правоъгълно сечение
ICS: 29.060.10
Заменя: БДС 3499:1969
БДС 3499:1975 (bg) 20 стр. - 36.00 лв.
БДС 3499:1974/Изменение 1:1980 (bg) 1 стр. - 3.60 лв.
БДС 3499:1975/Изменение 1:1979 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.
БДС 3499:1975/Изменение 3:1980 (bg) 1 стр. - 3.60 лв.

БДС 3627:1976
Статус: Действащ   Публикуван: 1976-01-01    ТК-58
Проводници медни кръгли неизолирани калайдисани
ICS: 29.060.10
Заменя: БДС 3627:1971
БДС 3627:1976 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 3914:1975
Статус: Действащ   Публикуван: 1975-01-01    ТК-58
Проводници монтажни с термопластична изолация
ICS: 29.060.10
Заменя: БДС 3914:1970
БДС 3914:1975 (bg) 13 стр. - 25.20 лв.
БДС 3914:1975/Изменение 1:1976 (bg) 1 стр. - 3.60 лв.
БДС 3914:1975/Изменение 2:1986 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 4051:1985
Статус: Отменен   Публикуван: 1985-01-01    ТК-58
Шнурове за свързване уреди към електрическата мрежа
ICS: 29.060.20
Заменен от: БДС EN 60799:2002, БДС EN 60799:2002
Заменя: БДС 4051:1976
БДС 4051:1985 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 4197:1982
Статус: Действащ   Публикуван: 1982-01-01    ТК-58
Муфи разпределителни оловни крайни бутални
ICS: 33.040.99, 31.220.99
Заменя: БДС 4197:1973
БДС 4197:1982 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 4305:1990
Статус: Действащ   Публикуван: 1990-01-01    ТК-58
Проводници с поливинилхлоридна изолация за електрически
инсталации
ICS: 91.140.50, 29.060.10
Заменен от: БДС IEC 60227-3:2002
Заменя: БДС 4305:1980
БДС 4305:1990 (bg) 19 стр. - 36.00 лв.
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БДС 4305:1990 /Изменение 1:2002
Статус: Действащ   Публикуван: 2002-08-01    ТК-58
Проводници с поливинилхлоридна изолация за електрически
инсталации
ICS: 91.140.50, 29.060.10
БДС 4305:1990 /Изменение 1:2002 (bg) 1 стр. - 3.60 лв.

БДС 4403:1969
Статус: Действащ   Публикуван: 1969-01-01    ТК-58
Кабелни съобщителни селищни нискочестотни с корделно-хартиена
изолация
ICS: 33.120.20, 29.060.20
Заменя: БДС 4403:1961
БДС 4403:1969 (bg) 3 стр. - 7.20 лв.

БДС 4520:1979
Статус: Действащ   Публикуван: 1979-01-01    ТК-58
Маси заливни за кабелни съоръжения
ICS: 75.100
Заменя: БДС 4520:1961
БДС 4520:1979 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 4544:1974
Статус: Действащ   Публикуван: 1974-01-01    ТК-58
Проводник контактен меден
ICS: 29.060.10
Заменя: БДС 4544:1961
БДС 4544:1974 (bg) 7 стр. - 14.40 лв.

БДС 4646:1980
Статус: Действащ   Публикуван: 1980-01-01    ТК-58
Предпазители гръмоотводни въгленови
ICS: 33.120.99
Заменя: БДС 4646:1973
БДС 4646:1980 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 4647:1970
Статус: Действащ   Публикуван: 1970-01-01    ТК-58
Патрони за стопяеми предпазители на ТТ линии и съоръжения
ICS: 33.040.99
Заменя: БДС 4647:1962
БДС 4647:1970 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 4712:1984
Статус: Действащ   Публикуван: 1984-01-01    ТК-58
Обвивки оловни и алуминиеви на кабели. Технически изисквания и
методи на изпитване
ICS: 29.060.20
БДС 4712:1984 (bg) 5 стр. - 10.80 лв.
БДС 4712:1984/Изменение 1:1989 (bg) 3 стр. - 7.20 лв.

БДС 4727:1974
Статус: Действащ   Публикуван: 1974-01-01    ТК-58
Кабели руднични, гъвкави (шлангови)
ICS: 29.260.20, 29.060.20
Заменя: БДС 4727:1968
БДС 4727:1974 (bg) 7 стр. - 14.40 лв.
БДС 4727:1974/Изменение 1:1980 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.
БДС 4727:1974/Изменение 1:1974 (bg) 1 стр. - 3.60 лв.
БДС 4727:1974/Изменение 3:1986 (bg) 1 стр. - 3.60 лв.

БДС 4953:1986
Статус: Действащ   Публикуван: 1986-01-01    ТК-58
Проводници неизолирани за антени
ICS: 29.060.10
Заменя: БДС 4953:1975
БДС 4953:1986 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 5018:1980
Статус: Действащ   Публикуван: 1980-01-01    ТК-58
Кабели радиочестотни. Общи технически изисквания и методи за
изпитване
ICS: 33.120.10, 29.060.20
Заменя: БДС 10189:1972, БДС 6146:1972, БДС 5018:1972
БДС 5018:1980 (bg) 50 стр. - 84.00 лв.

БДС 5038:1971
Статус: Отменен   Публикуван: 1971-01-01    ТК-58
Единна система на конструкторска документация. Условни
изобразявания и означения на шевовете на заваръчните
съединения в чертежите
ICS: 25.160.01, 01.100.20
Заменен от: БДС EN 22553:2000
БДС 5038:1971 (bg) 21 стр. - 39.60 лв.

БДС 5052:1990
Статус: Действащ   Публикуван: 1990-01-01    ТК-58
Кабели съобщителни с корделно-хартиена изолация
ICS: 33.120.20, 29.060.20
Заменя: БДС 5052:1985
БДС 5052:1990 (bg) 25 стр. - 45.60 лв.

БДС 5053:1979
Статус: Действащ   Публикуван: 1979-01-01    ТК-58
Комплектни устройства за командуване. Шкафове за командване на
улично осветление
ICS: 93.080.40
Заменя: БДС 5053:1975
БДС 5053:1979 (bg) 16 стр. - 28.80 лв.
БДС 5053:1979/Изменение 1:1982 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 5089:1974
Статус: Отменен   Публикуван: 1974-01-01    ТК-58
Машини за изпитване на ударна жилавост на метали. Метод за
проверка
ICS: 19.060
Заменен от: БДС EN 10045-2:2004/AC:2004, БДС EN 10045-2:2001
БДС 5089:1974 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 5098:1979
Статус: Отменен   Публикуван: 1979-01-01    ТК-58
Проводници съединителни с каучукова изолация за битови
електрически уреди
ICS: 97.030, 29.060.10
Заменен от: БДС HD 22.4 S3:1995/A1:2002
Заменя: БДС 5098:1972
БДС 5098:1979 (bg) 12 стр. - 21.60 лв.
БДС 5098:1979/Изменение 1:1986 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.
БДС 5098:1979/Изменение 2:1990 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 5099:1979
Статус: Отменен   Публикуван: 1979-01-01    ТК-58
Проводници съединителни с поливинилхлоридна изолация за
битови електрически уреди
ICS: 97.030, 29.060.10
Заменен от: БДС IEC 60227-5:2002
Заменя: БДС 5099:1976
БДС 5099:1979 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.
БДС 5099:1979/Изменение 1:1986 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.
БДС 5099:1979/Изменение 2:1987 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 5158:1976
Статус: Отменен   Публикуван: 1976-01-01    ТК-58
Конструкции сборни носещи за електрически кабели. Стойки и
конзоли
ICS: 29.120.99, 29.060.01
Заменя: БДС 5158:1970
БДС 5158:1976 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 5212:1977
Статус: Действащ   Публикуван: 1977-01-01    ТК-58
Кабели телефонни разпределителни с поливинилхлоридна
изолация и обвивка
ICS: 33.120.20, 29.060.20
Заменя: БДС 5212:1971
БДС 5212:1977 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.
БДС 5212:1977/Изменение 1:1986 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 5220:1974
Статус: Отменен   Публикуван: 1974-01-01    ТК-58

Заменен от: БДС 5220:1980
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БДС 5220:1980
Статус: Действащ   Публикуван: 1980-01-01    ТК-58
Проводници намотъчни топлоустойчиви
ICS: 29.060.10
Заменя: БДС 6297:1974, БДС 5220:1974, БДС 11362:1973
БДС 5220:1980 (bg) 24 стр. - 45.60 лв.
БДС 5220:1980/Изменение 1:1984 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 5443:1985
Статус: Действащ   Публикуван: 1985-01-01    ТК-58
Муфи за кабели с хартиена изолация за напрежение до 35 kV
ICS: 29.060.20
Заменя: БДС 5443:1975
БДС 5443:1985 (bg) 11 стр. - 21.60 лв.

БДС 5627:1980
Статус: Действащ   Публикуван: 1980-01-01    ТК-58
Проводници радиотранслационни и телефонни с пластмасова
изолация
ICS: 29.060.10
Заменя: БДС 5627:1974
БДС 5627:1980 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.
БДС 5627:1980/Изменение 1:1986 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.
БДС 5627:1980/Изменение 2:1987 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 6088:1984
Статус: Действащ   Публикуван: 1984-01-01    ТК-58
Кабели, проводници и шнурове. Маркировка, опаковка, транспорт и
съхранение
ICS: 55.020, 29.060.20
Заменя: БДС 6088:1975
БДС 6088:1984 (bg) 11 стр. - 21.60 лв.
БДС 6088:1984/Изменение 1:1985 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.
БДС 6088:1984/Изменение 2:1986 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 6089:1989
Статус: Отменен   Публикуван: 1989-01-01    ТК-58
Проводници кръгли емайлирани. Метод за ускорено изпитване на
топлоустойчивост
ICS: 29.060.10
Заменен от: БДС EN 60851-6:2001
Заменя: БДС 6089:1976
БДС 6089:1989 (bg) 14 стр. - 25.20 лв.

БДС 6090:1982
Статус: Действащ   Публикуван: 1982-01-01    ТК-58
Кабели, проводници и шнурове. Методи за проверка на
устойчивостта на огъване
ICS: 29.060.20
Заменя: БДС 6090:1979
БДС 6090:1982 (bg) 7 стр. - 14.40 лв.

БДС 6091:1987
Статус: Действащ   Публикуван: 1987-01-01    ТК-58
Кабели, проводници и шнурове. Метод за изпитване на металните
обвивки на разтягане
ICS: 29.060.20
Заменя: БДС 6091:1974
БДС 6091:1987 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 6092:1975
Статус: Действащ   Публикуван: 1975-01-01    ТК-58
Кабелни изделия с изолация от полиетилен и поливинилхлориден
пластификат. Методи за изпитване
ICS: 29.060.20
Заменен от: БДС EN 60811-1-3:1999
Заменя: БДС 10851:1973, БДС 6092:1966
БДС 6092:1975 (bg) 7 стр. - 14.40 лв.
БДС 6092:1975/Изменение 1:1999 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 6093:1983
Статус: Отменен   Публикуван: 1983-01-01    ТК-58
Кабели, проводници и шнурове. Метод за изпитване на
неразпространение на горенето
ICS: 29.060.20, 13.220.40
Заменен от: БДС IEC 60332-2:1999, БДС IEC 60332-1:1999

БДС 6093:1983 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 6094:1975
Статус: Действащ   Публикуван: 1975-01-01    ТК-58
Кабелни изделия с лакирана оплетка. Метод за изпитване на
лакираната оплетка за еластичност
ICS: 29.060.20
Заменя: БДС 6094:1966
БДС 6094:1975 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 6095:1982
Статус: Отменен   Публикуван: 1982-01-01    ТК-58
Кабели, проводници и шнурове. Метод за определяне на физико-
механичните показатели на изолацията и обвивката
ICS: 29.060.20
Заменен от: БДС EN 60811-1-2:1998, БДС EN 60811-1-1:1999
БДС 6095:1982 (bg) 20 стр. - 36.00 лв.
БДС 6095:1982/Изменение 1:1988 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.
БДС 6095:1982/Изменение 2:1990 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 6147:1982
Статус: Отменен   Публикуван: 1982-01-01    ТК-58
Кабели. Проводници и шнурове. Методи за определяне
устойчивостта на изолацията и обвивката от поливинилхлориден
пластификат при повишена температура
ICS: 29.060.20
Заменен от: БДС EN 60811-3-1:1999
БДС 6147:1982 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 6200:1983
Статус: Отменен   Публикуван: 1983-01-01    ТК-58
Кабели, проводници и шнурове. Методи за изпитване на изолации
и обвивки на студоустойчивост
ICS: 29.060.20
Заменен от: БДС EN 60811-1-4:1998
БДС 6200:1983 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.
БДС 6200:1983/Поправка:1985 (bg) 1 стр. - 3.60 лв.

БДС 6201:1974
Статус: Действащ   Публикуван: 1974-01-01    ТК-58
Кабели, проводници и шнурове. Методи за изпитване на химическа
устойчивост
ICS: 29.060.20
Заменя: БДС 6201:1966
БДС 6201:1974 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 6202:1974
Статус: Действащ   Публикуван: 1974-01-01    ТК-58
Кабели силови с хартиена изолация до 35 KV. Методи за изпитване
на неизтичане на импрегнационния състав
ICS: 29.060.20
Заменя: БДС 6202:1966
БДС 6202:1974 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 6255:1982
Статус: Действащ   Публикуван: 1982-01-01    ТК-58
Проводници алуминиеви неизолирани, електротехнически.
Технически изисквания
ICS: 29.060.10
Заменя: БДС 6255:1975
БДС 6255:1982 (bg) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС 6258:1977
Статус: Действащ   Публикуван: 1977-01-01    ТК-58
Проводници алуминиеви неизолирани с правоъгълно сечение
ICS: 29.060.10
Заменя: БДС 6258:1972
БДС 6258:1977 (bg) 9 стр. - 18.00 лв.
БДС 6258:1977/Изменение 1:1979 (bg) 1 стр. - 3.60 лв.
БДС 6258:1977/Изменение 3:1980 (bg) 1 стр. - 3.60 лв.

БДС 6259:1991
Статус: Действащ   Публикуван: 1991-01-01    ТК-58
Кабели, проводници и шнурове. Методи за проверка на
конструкцията и конструктивните размери
ICS: 29.060.20
Заменен от: БДС EN 60811-1-1:1999
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Заменя: БДС 6259:1982
БДС 6259:1991 (bg) 16 стр. - 28.80 лв.
БДС 6259:1991/Изменение 1:1999 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 6295:1974
Статус: Действащ   Публикуван: 1974-01-01    ТК-58
Проводници правоъгълни изолирани с влакнеста изолация
ICS: 29.060.10
Заменя: БДС 6295:1967
БДС 6295:1974 (bg) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС 6296:1980
Статус: Действащ   Публикуван: 1980-01-01    ТК-58
Проводници правоъгълни с хартиена изолация
ICS: 29.060.10
Заменя: БДС 6296:1974
БДС 6296:1980 (bg) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС 6297:1974
Статус: Отменен   Публикуван: 1974-01-01    ТК-58

Заменен от: БДС 5220:1980

БДС 6483:1987
Статус: Действащ   Публикуван: 1987-01-01    ТК-58
Кабели радиочестотни коаксиални
ICS: 33.120.10, 29.060.20
Заменя: БДС 6483:1983
БДС 6483:1987 (bg) 12 стр. - 21.60 лв.
БДС 6483:1987/Изменение 1:1988 (bg) 1 стр. - 3.60 лв.

БДС 6495:1974
Статус: Действащ   Публикуван: 1974-01-01    ТК-58
Кабели радиочестотни симетрични неекранирани
ICS: 33.120.20, 29.060.20
Заменя: БДС 8700:1971, БДС 8699:1971, БДС 6496:1967, БДС
6495:1967
БДС 6495:1974 (bg) 5 стр. - 10.80 лв.
БДС 6495:1974/Изменение 1:1978 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 6521:1984
Статус: Действащ   Публикуван: 1984-01-01    ТК-58
Изделия кабелни. Правила за приемане
ICS: 29.060.20
Заменя: БДС 6521:1979
БДС 6521:1984 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 6702:1976
Статус: Отменен   Публикуван: 1976-01-01    ТК-58
Проводници кръгли емайлирани. Методи за определяне
устойчивостта на емайловата изолация срещу изтриване
ICS: 29.060.10
Заменен от: БДС EN 60851-3:2001
Заменя: БДС 6702:1967
БДС 6702:1976 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 6703:1976
Статус: Отменен   Публикуван: 1976-01-01    ТК-58
Проводници кръгли емайлирани. Метод за определяне
еластичността на изолацията
ICS: 29.060.10
Заменен от: БДС EN 60851-3:2001
Заменя: БДС 6703:1971
БДС 6703:1976 (bg) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС 6764:1975
Статус: Действащ   Публикуван: 1975-01-01    ТК-58
Проводници с пластмасова изолация. Общи технически изисквания
ICS: 29.060.10
Заменя: БДС 6764:1968
БДС 6764:1975 (bg) 7 стр. - 14.40 лв.
БДС 6764:1975/Изменение 1:1981 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 6766:1981
Статус: Отменен   Публикуван: 1981-01-01    ТК-58
Проводници с изолация и обвивка за въздушно окачване
ICS: 29.060.10

Заменен от: БДС HD 626 S1:2003
Заменя: БДС 6766:1974
БДС 6766:1981 (bg) 12 стр. - 21.60 лв.
БДС 6766:1981/Изменение 1:1986 (bg) 1 стр. - 3.60 лв.

БДС 6767:1981
Статус: Действащ   Публикуван: 1981-01-01    ТК-58
Проводници с поливинилхлоридна изолация в оловна обвивка и
термопластична предпазна покривка
ICS: 29.060.10
Заменя: БДС 6767:1974
БДС 6767:1981 (bg) 15 стр. - 28.80 лв.
БДС 6767:1981/Изменение 1:1998 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.
БДС 6767:1981/Изменение 2:1999 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 6860:1985
Статус: Отменен   Публикуван: 1985-01-01    ТК-58
Кабели, проводници и шнурове силови с каучукова изолация и
обвивка за подвижно полагане. Общи технически изисквания и
методи за изпитване
ICS: 29.060.20
Заменен от: БДС IEC 60245-2:2002, БДС IEC 60245-1:2002
Заменя: БДС 6860:1981
БДС 6860:1985 (bg) 22 стр. - 39.60 лв.

БДС 6861:1990
Статус: Действащ   Публикуван: 1990-01-01    ТК-58
Шнурове с каучукова изолация и обвивка преносим тип
ICS: 29.060.20
Заменя: БДС 6861:1977
БДС 6861:1990 (bg) 7 стр. - 14.40 лв.

БДС 6862:1990
Статус: Действащ   Публикуван: 1990-01-01    ТК-58
Кабели шлангови с каучукова изолация и обвивка асансьорни
ICS: 29.060.20
Заменя: БДС 6862:1979
БДС 6862:1990 (bg) 3 стр. - 7.20 лв.

БДС 6863:1982
Статус: Отменен   Публикуван: 1982-01-01    ТК-58
Кабели шлангови с каучукова обвивка гъвкави за електродъгово
заваряване
ICS: 29.060.20
Заменен от: БДС HD 22.6 S2:2002
Заменя: БДС 6863:1977
БДС 6863:1982 (bg) 12 стр. - 21.60 лв.
БДС 6863:1982/Изменение 1:1986 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 6864:1968
Статус: Действащ   Публикуван: 1968-01-01    ТК-58
Кабели за акумулатори, шахтни
ICS: 29.060.20
БДС 6864:1968 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 6927:1985
Статус: Действащ   Публикуван: 1985-01-01    ТК-58
Кабели проводници и шнурове. Метод за измерване коефициента
на диелектричните загуби на кабели и проводници
ICS: 29.060.20
Заменя: БДС 6927:1974
БДС 6927:1985 (bg) 5 стр. - 10.80 лв.

БДС 6931:1982
Статус: Действащ   Публикуван: 1982-01-01    ТК-58
Кабели, проводници и шнурове. Метод за определяне на
качеството на калаеното покритие на меден
ICS: 29.060.20
Заменя: БДС 6931:1975
БДС 6931:1982 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 6952:1988
Статус: Отменен   Публикуван: 1988-01-01    ТК-58
Кабели, проводници и шнурове. Методи за определяне адхезията
на изолацията на емайлираните проводници
ICS: 29.060.20
Заменен от: БДС EN 60851-3:2001
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Заменя: БДС 6952:1975
БДС 6952:1988 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 7142:1968
Статус: Отменен   Публикуван: 1968-01-01    ТК-58
Проводници емайлирани. Метод за изпитване емайла на
въздействието на разтворители
ICS: 29.060.10
Заменен от: БДС EN 60851-4:2001
БДС 7142:1968 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 7151:1974
Статус: Действащ   Публикуван: 1974-01-01    ТК-58
Проводници кръгли с хартиена изолация
ICS: 29.060.10
Заменя: БДС 7662:1969, БДС 7151:1968
БДС 7151:1974 (bg) 12 стр. - 21.60 лв.
БДС 7151:1974/Изменение 1:1976 (bg) 1 стр. - 3.60 лв.
БДС 7151:1974/Изменение 2:1982 (bg) 1 стр. - 3.60 лв.

БДС 7152:1977
Статус: Отменен   Публикуван: 1977-01-01    ТК-58
Проводници емайлирани. Метод за проверка термопластичността
на емайловата изолация
ICS: 29.060.10
Заменен от: БДС EN 60851-6:2001
Заменя: БДС 7152:1968
БДС 7152:1977 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 7257:1968
Статус: Отменен   Публикуван: 1968-01-01    ТК-58
Проводници емайлирани. Метод за определяне броя на
електрически слаби места в изолацията
ICS: 29.060.10
Заменен от: БДС EN 60851-5:2001
БДС 7257:1968 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 7374:1969
Статус: Действащ   Публикуван: 1969-01-01    ТК-58
Кабели, проводници и шнурове определяне устойчивостта на
набъбване на обвивката на изолацията
ICS: 29.060.20
Заменен от: БДС EN 60811-2-1:1999
БДС 7374:1969 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.
БДС 7374:1969/Изменение 1:1999 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 7454:1974
Статус: Действащ   Публикуван: 1974-01-01    ТК-58
Кабели, проводници и шнурове. Метод за изпитване на
механичните свойства на неизолираните жила
ICS: 29.060.20
Заменя: БДС 7454:1969
БДС 7454:1974 (bg) 7 стр. - 14.40 лв.

БДС 7592:1982
Статус: Действащ   Публикуван: 1982-01-01    ТК-58
Проводници тончестотни екранирани
ICS: 29.060.10
Заменя: БДС 7592:1975
БДС 7592:1982 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.
БДС 7592:1982/Изменение 1:1986 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 7697:1975
Статус: Отменен   Публикуван: 1975-01-01    ТК-58
Проводници кръгли емайлирани. Методи за измерване на
размерите
ICS: 29.060.10
Заменен от: БДС EN 60851-2:2001
Заменя: БДС 7697:1969
БДС 7697:1975 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 7974:1979
Статус: Действащ   Публикуван: 1979-01-01    ТК-58
Проводници емайлирани с термопластично лаково покритие
ICS: 29.060.10
Заменя: БДС 7974:1974
БДС 7974:1979 (bg) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС 8.926:1992
Статус: Отменен   Публикуван: 1992-01-01    ТК-58
Държавна система за осигуряване единство на измерванията.
Електрокардиографи. Методи за проверка
ICS: 11.040.55
БДС 8.926:1992 (bg) 24 стр. - 45.60 лв.

БДС 8124:1983
Статус: Действащ   Публикуван: 1983-01-01    ТК-58
Кабели съобщителни коаксиални тип 2, 6/9, 5
ICS: 33.120.10, 29.060.20
Заменя: БДС 8124:1970
БДС 8124:1983 (bg) 20 стр. - 36.00 лв.

БДС 8217:1985
Статус: Действащ   Публикуван: 1985-01-01    ТК-58
Кабели съобщителни високочестотни симетрични с корделно-
стирофлексна изолация
ICS: 33.120.20, 29.060.20
Заменя: БДС 8217:1973
БДС 8217:1985 (bg) 15 стр. - 28.80 лв.

БДС 8501:1977
Статус: Отменен   Публикуван: 1977-01-01    ТК-58
Проводници емайлирани. Метод за измерване тангенса от ъгъла на
диелектрическите загуби
ICS: 29.060.10
Заменен от: БДС EN 60851-5:2001
Заменя: БДС 8501:1971
БДС 8501:1977 (bg) 16 стр. - 28.80 лв.

БДС 8759:1977
Статус: Отменен   Публикуван: 1977-01-01    ТК-58
Проводници и шнурове, изолирани със силиконов каучук
ICS: 29.060.20, 29.060.10
Заменен от: БДС HD 22.3 S3:2002
Заменя: БДС 8759:1971
БДС 8759:1977 (bg) 9 стр. - 18.00 лв.
БДС 8759:1977/Изменение 1:1984 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.
БДС 8759:1977/Изменение 2:1986 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.
БДС 8759:1977/Изменение 3:1989 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 8777:1971
Статус: Действащ   Публикуван: 1971-01-01    ТК-58
Проводници монтажни гъвкави с топлоустойчива изолация
лакирани
ICS: 29.060.10
БДС 8777:1971 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 903:1982
Статус: Действащ   Публикуван: 1982-01-01    ТК-58
Проводници медни кръгли неизолирани електротехнически
ICS: 29.060.10
Заменя: БДС 903:1975
БДС 903:1982 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 904:1984
Статус: Действащ   Публикуван: 1984-01-01    ТК-58
Жила токопроводими за кабели, проводници и шнурове
ICS: 29.060.10
Заменя: БДС 904:1975
БДС 904:1984 (bg) 14 стр. - 25.20 лв.

БДС 9096:1983
Статус: Действащ   Публикуван: 1983-01-01    ТК-58
Кабели селищни съобщителни с полиетиленова изолация и
термопластична обвивка
ICS: 33.120.20, 29.060.20
Заменя: БДС 9096:1976
БДС 9096:1983 (bg) 18 стр. - 32.40 лв.
БДС 9096:1983/Изменение 1:1986 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.
БДС 9096:1983/Изменение 2:1987 (bg) 1 стр. - 3.60 лв.
БДС 9096:1983/Изменение 3:1997 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 9171:1971
Статус: Действащ   Публикуван: 1971-01-01    ТК-58
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Проводници изводни за хладилни агрегати
ICS: 29.060.10
БДС 9171:1971 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.
БДС 9171:1971/Изменение 1:1972 (bg) 1 стр. - 3.60 лв.

БДС 9409:1981
Статус: Отменен   Публикуван: 1981-01-01    ТК-58
Кабели и проводници силови. Маркировка на жилата
ICS: 29.060.20
Заменен от: БДС HD 27 S1:2003
Заменя: БДС 9409:1975
БДС 9409:1981 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 9480:1972
Статус: Отменен   Публикуван: 1972-01-01    ТК-58
Накрайници щанцовани специални
ICS: 29.060.10
БДС 9480:1972 (bg) 18 стр. - 32.40 лв.

БДС 9483:1989
Статус: Действащ   Публикуван: 1989-01-01    ТК-58
Кабели съобщителни. Общи методи за изпитване
ICS: 33.120.20, 29.060.20
Заменя: БДС 9383:1980
БДС 9483:1989 (bg) 21 стр. - 39.60 лв.

БДС 9701:1979
Статус: Действащ   Публикуван: 1979-01-01    ТК-58
Кабели шлангови с поливинилхлоридна изолация и обвивка за
електротелфери
ICS: 53.020.20, 29.060.20
Заменя: БДС 9701:1975
БДС 9701:1979 (bg) 9 стр. - 18.00 лв.
БДС 9701:1979/Изменение 1:1983 (bg) 3 стр. - 7.20 лв.
БДС 9701:1979/Изменение 2:1986 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС EN 50109-1:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-10-01    ТК-58
Ръчни инструменти за кримпване. Инструменти за кримпване на
накрайници на електрически кабели и проводници за ниски честоти
и за радио честоти. Част 1: Общи изисквания и изпитвания (EN
50109-1:1995)
Hand crimping tools - Tools for the crimp termination of electric cables
and wires for low frequency and radio frequency applications -- Part 1:
General requirements and tests
БДС EN 50109-1:2003 (en) 14 стр. - 25.20 лв.

БДС EN 50109-2-1:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-10-01    ТК-58
Ръчни инструменти за кримпване. Инструменти за кримпване на
накрайници на електрически кабели и проводници за ниски честоти
и за радио честоти. Част 2-1: Специфични изисквания за
радиочестотни съединители и концeнтрични контакти. Инструменти
с челюст с неподвижно закрепена вложка с размери A до E, V и W
(EN 50109-2-1:1995)
Hand crimping tools - Tools for the crimp termination of electric cables
and wires for low frequency and radio frequency applications -- Part
2-1: Particular requirements for radio frequency connectors and
concentric contacts - Open throat tools with fixed dies, sizes A to E, V
and W
БДС EN 50109-2-1:2003 (en) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 50109-2-2:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-10-01    ТК-58
Ръчни инструменти за кримпване. Инструменти за кримпване на
накрайници на електрически кабели и проводници за ниски честоти
и за радио честоти. Част 2-2: Специфични изисквания за
радиочестотни съединители и концeнтрични контакти. Инструменти
с челюст с неподвижно закрепена вложка с размери A до G, Q до T,
V и W (EN 50109-2-2:1995)
Hand crimping tools - Tools for the crimp termination of electric cables
and wires for low frequency and radio frequency applications -- Part
2-2: Particular requirements for radio frequency connectors and
concentric contacts - Open throat tools with removable and
interchangeable dies, sizes A to G, Q to T, V and W
БДС EN 50109-2-2:2003 (en) 14 стр. - 25.20 лв.

БДС EN 50109-2-3:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-10-01    ТК-58
Ръчни инструменти за кримпване. Инструменти за кримпване на
накрайници на електрически кабели и проводници за ниски честоти
и за радио честоти. Част 2-3: Специфични изисквания за контакти
на електрически съединители (EN 50109-2-3:1995)
Hand crimping tools - Tools for the crimp termination of electric cables
and wires for low frequency and radio frequency applications -- Part
2-3: Particular requirements for contacts of electrical connectors
БДС EN 50109-2-3:2003 (en) 28 стр. - 50.40 лв.

БДС EN 50109-2-4:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-10-01    ТК-58
Ръчни инструменти за кримпване. Инструменти за кримпване на
накрайници на електрически кабели и проводници за ниски честоти
и за радио честоти. Част 2-4: Специфични изисквания за централни
контакти на RF съединители, размери SMZ (EN 50109-2-4:1995)
Hand crimping tools - Tools for the crimp termination of electric cables
and wires for low frequency and radio frequency applications -- Part
2-4: Particular requirements for centre contacts of RF connectors, series
SMZ
БДС EN 50109-2-4:2003 (en) 20 стр. - 36.00 лв.

БДС EN 50109-2-5:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-10-01    ТК-58
Ръчни инструменти за кримпване. Инструменти за кримпване на
накрайници на електрически кабели и проводници за ниски честоти
и за радио честоти. Част 2-5: Специфични изисквания за крайния
товар на двуосов кабел за приложение за шини за данни (EN
50109-2-5:1995)
Hand crimping tools - Tools for the crimp termination of electric cables
and wires for low frequency and radio frequency applications -- Part
2-5: Particular requirements for the termination of twin-ax cable for
databus applications
БДС EN 50109-2-5:2003 (en) 19 стр. - 36.00 лв.

БДС EN 50117-1:2002/A1:2007
Статус: Действащ   Публикуван: 2007-05-01    ТК-58
Коаксиални кабели. Част 1: Обща спецификация (EN
50117-1:2002/A1:2006)
Coaxial cables -- Part 1: Generic specification
ICS: 33.120.10
Директива: 2006/95/EC yes
БДС EN 50117-1:2002/A1:2007 (en) 5 стр. - 10.80 лв.

БДС EN 50117-1:2002/A2:2013
Статус: Действащ   Публикуван: 2013-03-29    ТК-58
Коаксиални кабели. Част 1: Обща спецификация (EN
50117-1:2002/A2:2013)
Coaxial cables -- Part 1: Generic specification
ICS: 33.120.10
Директива: 2006/95/EC yes
БДС EN 50117-1:2002/A2:2013 (en) 5 стр. - 10.80 лв.

БДС EN 50117-1:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-10-01    ТК-58
Коаксиални кабели, използвани в кабелни разпределителни мрежи.
Част 1: Обща спецификация (EN 50117-1:1995)
Coaxial cables used in cabled distribution networks -- Part 1: Generic
specification
ICS: 33.120.10
Заменен от: БДС EN 50117-1:2003
БДС EN 50117-1:2003 (en) 46 стр. - 84.00 лв.

БДС EN 50117-1:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-10-01    ТК-58
Коаксиални кабели. Част 1: Обща спецификация (EN 50117-1:2002)
Coaxial cables -- Part 1: Generic specification
ICS: 33.120.10
Директива: 2006/95/EC yes
Заменя: БДС EN 50117-1:2003
БДС EN 50117-1:2003 (en) 15 стр. - 28.80 лв.

БДС EN 50117-1:2003/A1:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-10-01    ТК-58
Коаксиални кабели, използвани в кабелни разпределителни мрежи.
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Част 1: Обща спецификация (EN 50117-1:1995/A1:1997)
Coaxial cables used in cabled distribution networks -- Part 1: Generic
specification
ICS: 33.120.10
БДС EN 50117-1:2003/A1:2003 (en) 9 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 50117-1:2003/A2:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-10-01    ТК-58
Коаксиални кабели, използвани в кабелни разпределителни мрежи.
Част 1: Обща спецификация (EN 50117-1:1995/A2:1997)
Coaxial cables used in cabled distribution networks -- Part 1: Generic
specification
ICS: 33.120.10
БДС EN 50117-1:2003/A2:2003 (en) 7 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 50117-2:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-10-01    ТК-58
Коаксиални кабели, използвани в кабелни разпределителни мрежи.
Част 2: Групова спецификация за монтирани на закрито
понижаващи кабели (EN 50117-2:1996)
Coaxial cables used in cabled distribution networks -- Part 2: Sectional
specification for indoor drop cables
ICS: 33.120.10
Заменен от: БДС EN 50117-2-1:2003
БДС EN 50117-2:2003 (en) 7 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 50117-2-1:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-10-01    ТК-58
Коаксиални кабели. Част 2-1: Групова спецификация за кабели,
използвани в кабелни разпределителни мрежи. Монтирани на
закрито понижаващи кабели за системи, работещи при 5 MHz -
1000 MHz (EN 50117-2-1:2002)
Coaxial cables -- Part 2-1: Sectional specification for cables used in
cabled distribution networks - Indoor drop cables for systems operating
at 5 MHz - 1 000 MHz
ICS: 33.120.10
Заменен от: БДС EN 50117-2-1:2006
Заменя: БДС EN 50117-2:2003
БДС EN 50117-2-1:2003 (en) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 50117-2-1:2005/A1:2008
Статус: Действащ   Публикуван: 2008-04-29    ТК-58
Коаксиални кабели. Част 2-1: Групова спецификация за кабели,
използвани в кабелни разпределителни мрежи. Монтирани на
закрито понижаващи кабели за системи, работещи при 5 MHz -
1000 MHz (EN 50117-2-1:2005/A1:2008)
Coaxial cables -- Part 2-1: Sectional specification for cables used in
cabled distribution networks - Indoor drop cables for systems operating
at 5 MHz - 1 000 MHz
ICS: 33.120.10
Директива: 2006/95/EC yes
БДС EN 50117-2-1:2005/A1:2008 (en) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС EN 50117-2-1:2005/A2:2013
Статус: Действащ   Публикуван: 2013-03-29    ТК-58
Коаксиални кабели. Част 2-1: Групова спецификация за кабели,
използвани в кабелни разпределителни мрежи. Монтирани на
закрито понижаващи кабели за системи, работещи при 5 MHz -
1000 MHz (EN 50117-2-1:2005/A2:2013)
Coaxial cables -- Part 2-1: Sectional specification for cables used in
cabled distribution networks - Indoor drop cables for systems operating
at 5 MHz - 1 000 MHz
ICS: 33.120.10
Директива: 2006/95/EC yes
БДС EN 50117-2-1:2005/A2:2013 (en) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС EN 50117-2-1:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-08-01    ТК-58
Коаксиални кабели. Част 2-1: Групова спецификация за кабели,
използвани в кабелни разпределителни мрежи. Монтирани на
закрито понижаващи кабели за системи, работещи при 5 MHz -
1000 MHz (EN 50117-2-1:2005)
Coaxial cables -- Part 2-1: Sectional specification for cables used in
cabled distribution networks - Indoor drop cables for systems operating
at 5 MHz - 1 000 MHz
ICS: 33.120.10
Директива: 2006/95/EC yes

Заменя: БДС EN 50117-2-1:2003
БДС EN 50117-2-1:2006 (en) 13 стр. - 25.20 лв.

БДС EN 50117-2-2:2004/A1:2008
Статус: Действащ   Публикуван: 2008-06-24    ТК-58
Коаксиални кабели. Част 2-2: Групова спецификация за кабели,
използвани в кабелни разпределителни мрежи. Монтирани на
открито понижаващи кабели за системи, работещи при 5 MHz -
1000 MHz (EN 50117-2-2:2004/A1:2008)
Coaxial cables -- Part 2-2: Sectional specification for cables used in
cabled distribution networks - Outdoor drop cables for systems
operating at 5 MHz - 1 000 MHz
ICS: 33.120.10
Директива: 2006/95/EC yes
БДС EN 50117-2-2:2004/A1:2008 (en) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС EN 50117-2-2:2004/A2:2013
Статус: Действащ   Публикуван: 2013-03-29    ТК-58
Коаксиални кабели. Част 2-2: Групова спецификация за кабели,
използвани в кабелни разпределителни мрежи. Монтирани на
открито понижаващи кабели за системи, работещи при 5 MHz -
1000 MHz (EN 50117-2-2:2004/A2:2013)
Coaxial cables -- Part 2-2: Sectional specification for cables used in
cabled distribution networks - Outdoor drop cables for systems
operating at 5 MHz - 1 000 MHz
ICS: 33.120.10
Директива: 2006/95/EC yes
БДС EN 50117-2-2:2004/A2:2013 (en) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС EN 50117-2-2:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-08-01    ТК-58
Коаксиални кабели. Част 2-2: Групова спецификация за кабели,
използвани в кабелни разпределителни мрежи. Монтирани на
открито понижаващи кабели за системи, работещи при 5 MHz -
1000 MHz (EN 50117-2-2:2004)
Coaxial cables -- Part 2-2: Sectional specification for cables used in
cabled distribution networks - Outdoor drop cables for systems
operating at 5 MHz - 1 000 MHz
ICS: 33.120.10
Директива: 2006/95/EC yes
БДС EN 50117-2-2:2006 (en) 14 стр. - 25.20 лв.

БДС EN 50117-2-3:2004/A1:2008
Статус: Действащ   Публикуван: 2008-06-24    ТК-58
Коаксиални кабели. Част 2-3: Групова спецификация за кабели,
използвани в кабелни разпределителни мрежи. Разпределителни и
магистрални кабели за системи, работещи при 5 MHz - 1000 MHz
(EN 50117-2-3:2004/A1:2008)
Coaxial cables -- Part 2-3: Sectional specification for cables used in
cabled distribution networks - Distribution and trunk cables for systems
operating at 5 MHz - 1 000 MHz
ICS: 33.120.10
Директива: 2006/95/EC yes
БДС EN 50117-2-3:2004/A1:2008 (en) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС EN 50117-2-3:2004/A2:2013
Статус: Действащ   Публикуван: 2013-03-29    ТК-58
Коаксиални кабели. Част 2-3: Групова спецификация за кабели,
използвани в кабелни разпределителни мрежи. Разпределителни и
магистрални кабели за системи, работещи при 5 MHz - 1000 MHz
(EN 50117-2-3:2004/A2:2013)
Coaxial cables -- Part 2-3: Sectional specification for cables used in
cabled distribution networks - Distribution and trunk cables for systems
operating at 5 MHz - 1 000 MHz
ICS: 33.120.10
Директива: 2006/95/EC yes
БДС EN 50117-2-3:2004/A2:2013 (en) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС EN 50117-2-3:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-08-01    ТК-58
Коаксиални кабели. Част 2-3: Групова спецификация за кабели,
използвани в кабелни разпределителни мрежи. Разпределителни и
магистрални кабели за системи, работещи при 5 MHz - 1000 MHz
(EN 50117-2-3:2004)
Coaxial cables -- Part 2-3: Sectional specification for cables used in
cabled distribution networks - Distribution and trunk cables for systems
operating at 5 MHz - 1 000 MHz
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ICS: 33.120.10
Директива: 2006/95/EC yes
БДС EN 50117-2-3:2006 (en) 13 стр. - 25.20 лв.

БДС EN 50117-2-4:2004/A1:2008
Статус: Действащ   Публикуван: 2008-06-24    ТК-58
Коаксиални кабели. Част 2-4: Групова спецификация за кабели,
използвани в кабелни разпределителни мрежи. Монтирани на
закрито понижаващи кабели за системи, работещи при 5 MHz - 3
000 MHz (EN 50117-2-4:2004/A1:2008)
Coaxial cables -- Part 2-4: Sectional specification for cables used in
cabled distribution networks - Indoor drop cables for systems operating
at 5 MHz - 3 000 MHz
ICS: 33.120.10
Директива: 2006/95/EC yes
БДС EN 50117-2-4:2004/A1:2008 (en) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС EN 50117-2-4:2004/A2:2013
Статус: Действащ   Публикуван: 2013-03-29    ТК-58
Коаксиални кабели. Част 2-4: Групова спецификация за кабели,
използвани в кабелни разпределителни мрежи. Монтирани на
закрито понижаващи кабели за системи, работещи при 5 MHz - 3
000 MHz (EN 50117-2-4:2004/A2:2013)
Coaxial cables -- Part 2-4: Sectional specification for cables used in
cabled distribution networks - Indoor drop cables for systems operating
at 5 MHz - 3 000 MHz
ICS: 33.120.10
Директива: 2006/95/EC yes
БДС EN 50117-2-4:2004/A2:2013 (en) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС EN 50117-2-4:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-08-01    ТК-58
Коаксиални кабели. Част 2-4: Групова спецификация за кабели,
използвани в кабелни разпределителни мрежи. Монтирани на
закрито понижаващи кабели за системи, работещи при 5 MHz - 3
000 MHz (EN 50117-2-4:2004)
Coaxial cables -- Part 2-4: Sectional specification for cables used in
cabled distribution networks - Indoor drop cables for systems operating
at 5 MHz - 3 000 MHz
ICS: 33.120.10
Директива: 2006/95/EC yes
БДС EN 50117-2-4:2006 (en) 13 стр. - 25.20 лв.

БДС EN 50117-2-5:2004/A1:2008
Статус: Действащ   Публикуван: 2008-06-24    ТК-58
Коаксиални кабели. Част 2-5: Групова спецификация за кабели,
използвани в кабелни разпределителни мрежи. Монтирани на
открито понижаващи кабели за системи, работещи при 5 MHz - 3
000 MHz (EN 50117-2-5:2004/A1:2008)
Coaxial cables -- Part 2-5: Sectional specification for cables used in
cabled distribution networks - Outdoor drop cables for systems
operating at 5 MHz - 3 000 MHz
ICS: 33.120.10
Директива: 2006/95/EC yes
БДС EN 50117-2-5:2004/A1:2008 (en) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС EN 50117-2-5:2004/A2:2013
Статус: Действащ   Публикуван: 2013-03-29    ТК-58
Коаксиални кабели. Част 2-5: Групова спецификация за кабели,
използвани в кабелни разпределителни мрежи. Монтирани на
открито понижаващи кабели за системи, работещи при 5 MHz - 3
000 MHz (EN 50117-2-5:2004/A2:2013)
Coaxial cables -- Part 2-5: Sectional specification for cables used in
cabled distribution networks - Outdoor drop cables for systems
operating at 5 MHz - 3 000 MHz
ICS: 33.120.10
Директива: 2006/95/EC yes
БДС EN 50117-2-5:2004/A2:2013 (en) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС EN 50117-2-5:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-08-01    ТК-58
Коаксиални кабели. Част 2-5: Групова спецификация за кабели,
използвани в кабелни разпределителни мрежи. Монтирани на
открито понижаващи кабели за системи, работещи при 5 MHz - 3
000 MHz (EN 50117-2-5:2004)
Coaxial cables -- Part 2-5: Sectional specification for cables used in
cabled distribution networks - Outdoor drop cables for systems

operating at 5 MHz - 3 000 MHz
ICS: 33.120.10
Директива: 2006/95/EC yes
БДС EN 50117-2-5:2006 (en) 14 стр. - 25.20 лв.

БДС EN 50117-3:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-10-01    ТК-58
Коаксиални кабели, използвани в кабелни разпределителни мрежи.
Част 3: Групова спецификация за монтирани на открито
понижаващи кабели (EN 50117-3:1996)
Coaxial cables used in cabled distribution networks -- Part 3: Sectional
specification for outdoor drop cables
ICS: 33.120.10
Директива: 2006/95/EC no
БДС EN 50117-3:2003 (en) 7 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 50117-3-1:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-10-01    ТК-58
Коаксиални кабели. Част 3-1: Групова спецификация за кабели,
използвани в далекосъобщенията. Миниатюризирани кабели,
използвани в цифрови съобщителни системи (EN 50117-3-1:2002)
Coaxial cables -- Part 3-1: Sectional specifications for cables used in
Telecom applications - Miniaturized cables used in digital
communication systems
ICS: 33.120.10
Директива: 2006/95/EC yes
БДС EN 50117-3-1:2003 (en) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 50117-4:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-10-01    ТК-58
Коаксиални кабели, използвани в кабелни разпределителни мрежи.
Част 4: Групова спецификация за разпределителни и магистрални
кабели (EN 50117-4:1996)
Coaxial cables used in cabled distribution networks -- Part 4: Sectional
specification for distribution and trunk cables
ICS: 33.120.10
Директива: 2006/95/EC no
БДС EN 50117-4:2003 (en) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 50117-4-1:2008
Статус: Действащ   Публикуван: 2008-10-09    ТК-58
Коаксиални кабели. Част 4-1: Групова спецификация за кабели за
BCT окабеляване в съответствие с EN 50173. Монтирани на закрито
понижаващи кабели за системи, работещи при 5 MHz - 3 000 MHz
(EN 50117-4-1:2008)
Coaxial cables -- Part 4-1: Sectional specification for cables for BCT
cabling in accordance with EN 50173 - Indoor drop cables for systems
operating at 5 MHz - 3 000 MHz
ICS: 33.120.10
Директива: 2006/95/EC yes
БДС EN 50117-4-1:2008 (en) 14 стр. - 25.20 лв.

БДС EN 50117-4-1:2008/A1:2013
Статус: Действащ   Публикуван: 2013-03-29    ТК-58
Коаксиални кабели. Част 4-1: Групова спецификация за кабели за
BCT окабеляване в съответствие с EN 50173. Монтирани на закрито
понижаващи кабели за системи, работещи при 5 MHz - 3 000 MHz
(EN 50117-4-1:2008/A1:2013)
Coaxial cables -- Part 4-1: Sectional specification for cables for BCT
cabling in accordance with EN 50173 - Indoor drop cables for systems
operating at 5 MHz - 3 000 MHz
ICS: 33.120.10
Директива: 2006/95/EC yes
БДС EN 50117-4-1:2008/A1:2013 (en) 5 стр. - 10.80 лв.

БДС EN 50117-5:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-10-01    ТК-58
Коаксиални кабели, използвани в кабелни разпределителни мрежи.
Част 5: Групова спецификация за монтирани на закрито
понижаващи кабели, предназначени за мрежи, работещи при
честоти между 5 MHz и 2150 MHz (EN 50117-5:1997)
Coaxial cables used in cabled distribution networks -- Part 5: Sectional
specification for indoor drop cables for use in networks operating at
frequencies between 5 MHz and 2150 MHz
ICS: 33.120.10
Директива: 2006/95/EC no
БДС EN 50117-5:2003 (en) 7 стр. - 14.40 лв.
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БДС EN 50117-6:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-10-01    ТК-58
Коаксиални кабели, използвани в кабелни разпределителни мрежи.
Част 6: Групова спецификация за монтирани на открито
понижаващи кабели, предназначени за мрежи, работещи при
честоти между 5 MHz и 2150 MHz (EN 50117-6:1997)
Coaxial cables used in cabled distribution networks -- Part 6: Sectional
specification for outdoor drop cables for use in networks operating at
frequencies between 5 MHz and 2150 MHz
ICS: 33.120.10
Директива: 2006/95/EC no
БДС EN 50117-6:2003 (en) 7 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 50143:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-11-01    ТК-58
Кабели за уредби за светлинни реклами и за светещи разрядни
тръби, работещи при обявено изходно напрежение без товар,
превишаващо 1 kV, но непревишаващо 10 kV (EN 50143:1997)
Cables for signs and luminous-discharge-tube installations operating
from a no-load rated output voltage exceeding 1 000 V but not
exceeding 10  000 V
ICS: 29.060.20
Заменен от: БДС EN 50143:2009
БДС EN 50143:2003 (en) 35 стр. - 61.20 лв.

БДС EN 50143:2003/A1:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-11-01    ТК-58
Кабели за уредби за светлинни реклами и за светещи разрядни
тръби, работещи при обявено изходно напрежение без товар,
превишаващо 1 kV, но непревишаващо 10 kV (EN
50143:1997/A1:2003)
Cables for signs and luminous-discharge-tube installations operating
from a no-load rated output voltage exceeding 1 000 V but not
exceeding 10  000 V
ICS: 29.060.20
Заменен от: БДС EN 50143:2009
БДС EN 50143:2003/A1:2003 (en) 7 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 50143:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-01-30    ТК-58
Кабели за уредби за светлинни реклами и за светещи разрядни
тръби, работещи при обявено изходно напрежение без товар,
превишаващо 1 000 V, но непревишаващо 10 000 V (EN 50143:2009)
Cables for signs and luminous-discharge-tube installations operating
from a no-load rated output voltage exceeding 1 000 V but not
exceeding 10 000 V
ICS: 29.060.20
Заменя: БДС EN 50143:2003/A1:2003, БДС EN 50143:2003
БДС EN 50143:2009 (en) 36 стр. - 67.20 лв.

БДС EN 50182:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-07-01    ТК-58
Неизолирани проводници за въздушни електрически линии.
Неизолирани проводници от концентрично усукани кръгли жици
(EN 50182:2001)
Conductors for overhead lines - Round wire concentric lay stranded
conductors
ICS: 29.060.10
БДС EN 50182:2003 (en) 75 стр. - 129.60 лв.

БДС EN 50183:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-07-01    ТК-58
Неизолирани проводници за въздушни електрически линии. Жици
от алуминиево-магнезиево- силициева сплав (EN 50183:2000)
Conductors for overhead lines - Aluminium-magnesium-silicon alloy
wires
ICS: 29.240.20
БДС EN 50183:2003 (en) 11 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 50189:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-07-01    ТК-58
Неизолирани проводници за въздушни електрически линии.
Стоманени жици с цинково покритие (EN 50189:2000)
Conductors for overhead lines - Zinc coated steel wires
ICS: 29.060.10
БДС EN 50189:2003 (en) 16 стр. - 28.80 лв.

БДС EN 50200:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-11-01    ТК-58
Метод за изпитване на устойчивост на пламък на незащитени
кабели с малък диаметър за употреба в аварийни (спомагателни)
вериги (EN 50200:2000)
Method of test for resistance to fire of unprotected small cables for use
in emergency circuits
ICS: 29.060.20, 13.220.40
Заменен от: БДС EN 50200:2006
БДС EN 50200:2003 (en) 30 стр. - 55.20 лв.

БДС EN 50200:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-08-01    ТК-58
Метод за изпитване на устойчивост на пламък на незащитени
кабели с малък диаметър за употреба в аварийни (спомагателни)
вериги (EN 50200:2006)
Method of test for resistance to fire of unprotected small cables for use
in emergency circuits
ICS: 29.060.20, 13.220.40
Заменя: БДС EN 50200:2003
БДС EN 50200:2006 (en) 31 стр. - 55.20 лв.

БДС EN 50214:2002
Статус: Отменен   Публикуван: 2002-12-01    ТК-58
Гъвкави кабели за асансьори (EN 50214:1997)
Flexible cables for lifts
ICS: 29.060.20
Директива: 2006/95/EC yes
Заменен от: БДС EN 50214:2006
Заменя: БДС HD 359 S2:2003
БДС EN 50214:2002 (en) 23 стр. - 39.60 лв.

БДС EN 50214:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-12-01    ТК-58
Плоски гъвкави кабели с обвивка от поливинилхлорид (EN
50214:2006)
Flat polyvinyl chloride sheathed flexible cables
ICS: 29.060.20
Директива: 2006/95/EC yes
Заменя: БДС HD 359 S2:2003, БДС EN 50214:2002
БДС EN 50214:2006 (en) 29 стр. - 50.40 лв.

БДС EN 50262:1998/A2:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-08-01    ТК-58
Метрични кабелни уплътнения за електрически инсталации (EN
50262:1998/A2:2004)
Cable glands for electrical installations
ICS: 29.080.20
Директива: 2006/95/EC yes
Заменен от: БДС EN 62444:2013
БДС EN 50262:1998/A2:2006 (en) 3 стр. - 7.20 лв.

БДС EN 50262:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-09-01    ТК-58
Метрични кабелни уплътнения за електрически инсталации (EN
50262:1998)
Cable glands for electrical installations
ICS: 29.080.20
Директива: 2006/95/EC yes
Заменен от: БДС EN 62444:2013
БДС EN 50262:2003 (en) 25 стр. - 45.60 лв.

БДС EN 50262:2003/A1:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-09-01    ТК-58
Метрични кабелни уплътнения за електрически инсталации (EN
50262:1998/A1:2001)
Cable glands for electrical installations
ICS: 29.080.20
Директива: 2006/95/EC yes
Заменен от: БДС EN 62444:2013
БДС EN 50262:2003/A1:2003 (en) 9 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 50264-1:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-09-01    ТК-58
Железопътна техника. Кабели за железопътен подвижен състав със
специално противопожарно изпълнение. Стандартна дебелина на
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изолацията. Част 1: Общи изисквания (EN 50264-1:2002)
Railway applications - Railway rolling stock cables having special fire
performance - Standard wall -- Part 1: General requirements
ICS: 45.060.01, 29.060.20, 13.220.20
Заменен от: БДС EN 50264-1:2008
БДС EN 50264-1:2003 (en) 21 стр. - 39.60 лв.

БДС EN 50264-1:2008
Статус: Действащ   Публикуван: 2008-07-23    ТК-58
Железопътна техника. Силови кабели и кабели за управляващи
устройства за подвижен железопътен състав със специални
противопожарни характеристики. Част 1: Общи изисквания (EN
50264-1:2008)
Railway applications - Railway rolling stock power and control cables
having special fire performance -- Part 1: General requirements
ICS: 45.060.01, 29.060.20, 13.220.20
Заменя: БДС EN 50264-1:2003
БДС EN 50264-1:2008 (en) 35 стр. - 61.20 лв.

БДС EN 50264-2:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-09-01    ТК-58
Железопътна техника. Кабели за железопътен подвижен състав със
специално противопожарно изпълнение. Стандартна дебелина на
изолацията. Част 2: Едножилни кабели (EN 50264-2:2002)
Railway applications - Railway rolling stock cables having special fire
performance - Standard wall -- Part 2: Single core cables
ICS: 45.060.01, 29.060.20, 13.220.20
Заменен от: БДС EN 50264-2-1:2008
БДС EN 50264-2:2003 (en) 26 стр. - 45.60 лв.

БДС EN 50264-2-1:2008
Статус: Действащ   Публикуван: 2008-07-23    ТК-58
Железопътна техника. Силови кабели и кабели за управляващи
устройства за подвижен железопътен състав със специални
противопожарни характеристики. Част 2-1: Кабели с омрежена
изолация от еластомерен материал. Едножилни кабели (EN
50264-2-1:2008)
Railway applications - Railway rolling stock power and control cables
having special fire performance -- Part 2-1: Cables with crosslinked
elastomeric insulation - Single core cables
ICS: 45.060.01, 29.060.20, 13.220.20
Заменя: БДС EN 50264-2:2003
БДС EN 50264-2-1:2008 (en) 27 стр. - 50.40 лв.

БДС EN 50264-2-2:2008
Статус: Действащ   Публикуван: 2008-07-23    ТК-58
Железопътна техника. Силови кабели и кабели за управляващи
устройства за подвижен железопътен състав със специални
противопожарни характеристики. Част 2-2: Кабели с омрежена
изолация от еластомерен материал. Многожилни кабели (EN
50264-2-2:2008)
Railway applications - Railway rolling stock power and control cables
having special fire performance -- Part 2-2: Cables with crosslinked
elastomeric insulation - Multicore cables
ICS: 45.060.01, 29.060.20, 13.220.20
Заменя: БДС EN 50264-3:2003
БДС EN 50264-2-2:2008 (en) 30 стр. - 55.20 лв.

БДС EN 50264-3:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-09-01    ТК-58
Железопътна техника. Кабели за железопътен подвижен състав със
специално противопожарно изпълнение. Стандартна дебелина на
изолацията. Част 3: Многожилни кабели (EN 50264-3:2002)
Railway applications - Railway rolling stock cables having special fire
performance - Standard wall -- Part 3: Multicore cables
ICS: 45.060.01, 29.060.20, 13.220.20
Заменен от: БДС EN 50264-2-2:2008
БДС EN 50264-3:2003 (en) 25 стр. - 45.60 лв.

БДС EN 50264-3-1:2008
Статус: Действащ   Публикуван: 2008-07-23    ТК-58
Железопътна техника. Силови кабели и кабели за управляващи
устройства за подвижен железопътен състав със специални
противопожарни характеристики. Част 3-1: Кабели с омрежена
изолация от еластомерен материал с намалени диаметри.
Едножилни кабели (EN 50264-3-1:2008)
Railway applications - Railway rolling stock power and control cables

having special fire performance -- Part 3-1: Cables with crosslinked
elastomeric insulation with reduced dimensions - Single core cables
ICS: 45.060.01, 29.060.20, 13.220.20
БДС EN 50264-3-1:2008 (en) 26 стр. - 45.60 лв.

БДС EN 50264-3-2:2008
Статус: Действащ   Публикуван: 2008-07-23    ТК-58
Железопътна техника. Силови кабели и кабели за управляващи
устройства за подвижен железопътен състав със специални
противопожарни характеристики. Част 3-2: Кабели с омрежена
изолация от еластомерен материал с намалени диаметри.
Многожилни кабели (EN 50264-3-2:2008)
Railway applications - Railway rolling stock power and control cables
having special fire performance -- Part 3-2: Cables with crosslinked
elastomeric insulation with reduced dimensions - Multicore cables
ICS: 45.060.01, 29.060.20, 13.220.20
БДС EN 50264-3-2:2008 (en) 34 стр. - 61.20 лв.

БДС EN 50265-1:2002
Статус: Отменен   Публикуван: 2002-12-01    ТК-58
Общи методи за изпитване на кабели на въздействие на огън.
Изпитване на устойчивост на вертикално разпространение на
пламък при единичен изолиран проводник или кабел. Част 1:
Апаратура (EN 50265-1:1998)
Common test methods for cables under fire conditions - Test for
resistance to vertical flame propagation for a single insulated conductor
or cable -- Part 1: Apparatus
ICS: 29.060.20, 13.220.40
Директива: 2006/95/EC yes
Заменен от: БДС EN 60332-2-1:2006, БДС EN 60332-1-1:2006
БДС EN 50265-1:2002 (en) 11 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 50265-2-1:2002
Статус: Отменен   Публикуван: 2002-12-01    ТК-58
Общи методи за изпитване на кабели на въздействие на огън.
Изпитване на устойчивост на вертикално разпространение на
пламък при единичен изолиран проводник или кабел. Част 2-1:
Процедури. Пламък 1 kW получен при предварително смесване (EN
50265-2-1:1998)
Common test methods for cables under fire conditions - Test for
resistance to vertical flame propagation for a single insulated conductor
or cable -- Part 2-1: Procedures - 1 kW pre-mixed flame
ICS: 29.060.20, 13.220.40
Директива: 2006/95/EC yes
Заменен от: БДС EN 60332-1-2:2006
БДС EN 50265-2-1:2002 (en) 11 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 50265-2-2:2002
Статус: Отменен   Публикуван: 2002-12-01    ТК-58
Общи методи за изпитване на кабели на въздействие на огън.
Изпитване на устойчивост на вертикално разпространение на
пламък при единичен изолиран проводник или кабел. Част 2-2:
Процедури. Дифузионен пламък (EN 50265-2-2:1998)
Common test methods for cables under fire conditions - Test for
resistance to vertical flame propagation for a single insulated conductor
or cable -- Part 2-2: Procedures - Diffusion flame
ICS: 29.060.20, 13.220.40
Директива: 2006/95/EC yes
Заменен от: БДС EN 60332-2-2:2006
БДС EN 50265-2-2:2002 (en) 14 стр. - 25.20 лв.

БДС EN 50266-1:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-09-01    ТК-58
Общи методи за изпитване на кабели на въздействие на огън.
Изпитване при вертикално разпространение на пламъка на
вертикално закрепен сноп от проводници или кабели. Част 1:
Апаратура (EN 50266-1:2001)
Common test methods for cables under fire conditions - Test for vertical
flame spread of vertically-mounted bunched wires or cables -- Part 1:
Apparatus
ICS: 29.060.20, 29.020, 13.220.40
Директива: 2006/95/EC yes
Заменен от: БДС EN 60332-3-10:2009
Заменя: БДС HD 405.3 S1:2002
БДС EN 50266-1:2003 (en) 17 стр. - 32.40 лв.

БДС EN 50266-2-1:2003
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Статус: Отменен   Публикуван: 2003-09-01    ТК-58
Общи методи за изпитване на кабели на въздействие на огън.
Изпитване при вертикално разпространение на пламъка на
вертикално закрепен сноп от проводници или кабели. Част 2-1:
Процедури. Категория АF/R (EN 50266-2-1:2001)
Common test methods for cables under fire conditions - Test for vertical
flame spread of vertically-mounted bunched wires or cables -- Part 2-1:
Procedures - Category A F/R
ICS: 29.060.20, 29.020, 13.220.40
Директива: 2006/95/EC yes
Заменен от: БДС EN 60332-3-22:2009, БДС EN 60332-3-21:2009
Заменя: БДС HD 405.3 S1:2002
БДС EN 50266-2-1:2003 (en) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 50266-2-2:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-09-01    ТК-58
Общи методи за изпитване на кабели на въздействие на огън.
Изпитване при вертикално разпространение на пламъка на
вертикално закрепен сноп от проводници или кабели. Част 2-2:
Процедури. Категория А (EN 50266-2-2:2001)
Common test methods for cables under fire conditions - Test for vertical
flame spread of vertically-mounted bunched wires or cables -- Part 2-2:
Procedures - Category A
ICS: 29.060.20, 29.020, 13.220.40
Директива: 2006/95/EC yes
Заменен от: БДС EN 60332-3-22:2009
Заменя: БДС HD 405.3 S1:2002
БДС EN 50266-2-2:2003 (en) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 50266-2-3:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-09-01    ТК-58
Общи методи за изпитване на кабели на въздействие на огън.
Изпитване при вертикално разпространение на пламъка на
вертикално закрепен сноп от проводници или кабели. Част 2-3:
Процедури. Категория B (EN 50266-2-3:2001)
Common test methods for cables under fire conditions - Test for vertical
flame spread of vertically-mounted bunched wires or cables -- Part 2-3:
Procedures - Category B
ICS: 29.060.20, 29.020, 13.220.40
Директива: 2006/95/EC yes
Заменен от: БДС EN 60332-3-23:2009
Заменя: БДС HD 405.3 S1:2002
БДС EN 50266-2-3:2003 (en) 11 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 50266-2-4:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-09-01    ТК-58
Общи методи за изпитване на кабели на въздействие на огън.
Изпитване при вертикално разпространение на пламъка на
вертикално закрепен сноп от проводници или кабели. Част 2-4:
Процедури. Категория С (EN 50266-2-4:2001)
Common test methods for cables under fire conditions - Test for vertical
flame spread of vertically-mounted bunched wires or cables -- Part 2-4:
Procedures - Category C
ICS: 29.060.20, 29.020, 13.220.40
Директива: 2006/95/EC yes
Заменен от: БДС EN 60332-3-24:2009
Заменя: БДС HD 405.3 S1:2002
БДС EN 50266-2-4:2003 (en) 11 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 50266-2-5:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-10-01    ТК-58
Общи методи за изпитване на кабели на въздействие на огън.
Изпитване при вертикално разпространение на пламъка на
вертикално закрепен сноп от проводници или кабели. Част 2-5:
Процедури. Кабели с малко сечение. Категория D (EN
50266-2-5:2001)
Common test methods for cables under fire conditions - Test for vertical
flame spread of vertically-mounted bunched wires or cables -- Part 2-5
Procedures - Small cables - Category D
ICS: 29.060.20, 29.020, 13.220.40
Директива: 2006/95/EC yes
Заменен от: БДС EN 60332-3-25:2009
БДС EN 50266-2-5:2003 (en) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 50267-1:2002
Статус: Действащ   Публикуван: 2002-12-01    ТК-58
Общи методи за изпитване на кабели на въздействие на огън.

Изпитвания на газове, отделени по време на горене на материали
на кабели. Част 1: Апаратура (EN 50267-1:1998)
Common test methods for cables under fire conditions - Tests on gases
evolved during combustion of materials from cables -- Part 1:
Apparatus
ICS: 29.060.20, 13.220.40
Директива: 2006/95/EC yes
БДС EN 50267-1:2002 (en) 13 стр. - 25.20 лв.

БДС EN 50267-2-1:2002
Статус: Действащ   Публикуван: 2002-12-01    ТК-58
Общи методи за изпитване на кабели на въздействие на огън.
Изпитвания на газове, отделени по време на горене на материали
на кабели. Част 2-1: Процедури. Определяне на количеството на
газ, съдържащ халогеноводородна киселина (EN 50267-2-1:1998)
Common test methods for cables under fire conditions - Tests on gases
evolved during combustion of materials from cables -- Part 2-1:
Procedures - Determination of the amount of halogen acid gas
ICS: 29.060.20, 13.220.40
Директива: 2006/95/EC yes
БДС EN 50267-2-1:2002 (en) 9 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 50267-2-2:2002
Статус: Действащ   Публикуван: 2002-12-01    ТК-58
Общи методи за изпитване на кабели на въздействие на огън.
Изпитвания на газове, отделени по време на горене на материали
на кабели. Част 2-2: Процедури. Определяне на степента на
киселинност на газовете от материалите чрез измерване на pH и
проводимостта (EN 50267-2-2:1998)
Common test methods for cables under fire conditions - Tests on gases
evolved during combustion of materials from cables -- Part 2-2:
Procedures - Determination of degree of acidity of gases for materials
by measuring pH and conductivity
ICS: 29.060.20, 13.220.40
Директива: 2006/95/EC yes
БДС EN 50267-2-2:2002 (en) 9 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 50267-2-3:2002
Статус: Действащ   Публикуван: 2002-12-01    ТК-58
Общи методи за изпитване на кабели на въздействие на огън.
Изпитвания на газове отделени по време на горене на материали
на кабели. Част 2-3: Процедури. Определяне на степента на
киселинност на газовете от кабели чрез определяне на средна
претеглена стойност на pH и проводимостта (EN 50267-2-3:1998)
Common test methods for cables under fire conditions - Tests on gases
evolved during combustion of materials from cables -- Part 2-3:
Procedures - Determination of degree of acidity of gases for cables by
determination of the weighted average of pH and conductivity
ICS: 29.060.20, 13.220.40
Директива: 2006/95/EC yes
БДС EN 50267-2-3:2002 (en) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 50268-1:2002
Статус: Отменен   Публикуван: 2002-12-01    ТК-58
Общи методи за изпитване на кабели на въздействие на огън.
Измерване на плътността на дима от горящи при определени
условия кабели. Част 1: Апаратура (EN 50268-1:1999)
Common test methods for cables under fire conditions - Measurement
of smoke density of cables burning under defined conditions -- Part 1:
Apparatus
ICS: 29.060.20, 13.220.40
Директива: 2006/95/EC yes
Заменен от: БДС EN 61034-1:2006
БДС EN 50268-1:2002 (en) 16 стр. - 28.80 лв.

БДС EN 50268-2:2002
Статус: Отменен   Публикуван: 2002-12-01    ТК-58
Общи методи за изпитване на кабели на въздействие на огън.
Измерване на плътността на дима от горящи при определени
условия кабели. Част 2: Процедура (EN 50268-2:1999)
Common test methods for cables under fire conditions - Measurement
of smoke density of cables burning under defined conditions -- Part 2:
Procedure
ICS: 29.060.20, 13.220.40
Директива: 2006/95/EC yes
Заменен от: БДС EN 61034-2:2006
БДС EN 50268-2:2002 (en) 12 стр. - 21.60 лв.
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БДС EN 50288-1:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-10-01    ТК-58
Кабели с много метални елементи, използвани в аналогови и
цифрови връзки и управление. Част 1: Обща спецификация (EN
50288-1:2001)
Multi-element metallic cables used in analogue and digital
communication and control -- Part 1: Generic specification
ICS: 33.120.20
Заменен от: БДС EN 50288-1:2006
БДС EN 50288-1:2003 (en) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 50288-1:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-08-01    ТК-58
Кабели с много метални елементи, използвани в аналогови и
цифрови връзки и управление. Част 1: Обща спецификация (EN
50288-1:2003)
Multi-element metallic cables used in analogue and digital
communication and control -- Part 1: Generic specification
ICS: 33.120.20
Директива: 2006/95/EC yes
Заменен от: БДС EN 50288-1:2013
Заменя: БДС EN 50288-1:2003
БДС EN 50288-1:2006 (en) 13 стр. - 25.20 лв.

БДС EN 50288-1:2013
Статус: Действащ   Публикуван: 2013-05-21    ТК-58
Кабели с много метални елементи, използвани в аналогови и
цифрови връзки и управление. Част 1: Обща спецификация (EN
50288-1:2013)
Multi-element metallic cables used in analogue and digital
communication and control -- Part 1: Generic specification
ICS: 33.120.10
Директива: 2006/95/EC yes
Заменя: БДС EN 50288-1:2006
БДС EN 50288-1:2013 (en) 18 стр. - 32.40 лв.

БДС EN 50288-10-1:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-12-28    ТК-58
Многоелементи метални кабели, използвани в аналогови и
цифрови връзки и управление. Част 10-1: Групова спецификация за
eкранирани кабели до 500 MHz. Хоризонтални и вертикални
носещи кабели в сгради (EN 50288-10-1:2012)
Multi-element metallic cables used in analogue and digital
communication and control -- Part 10-1: Sectional specification for
screened cables characterized up to 500 MHz - Horizontal floor and
building backbone cables
ICS: 33.120.10
Директива: 2006/95/EC yes
БДС EN 50288-10-1:2012 (en) 19 стр. - 36.00 лв.

БДС EN 50288-11-1:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-12-28    ТК-58
Многоелементни метални кабели, използвани в аналогови и
цифрови връзки и управление. Част 11-1: Групова спецификация за
неекранирани кабели до 500 MHz. Хоризонтални и вертикални
носещи кабели в сгради (EN 50288-11-1:2012)
Multi-element metallic cables used in analogue and digital
communication and control -- Part 11-1: Sectional specification for un-
screened cables characterised up to 500 MHz - Horizontal and building
backbone cables
ICS: 33.120.10
Директива: 2006/95/EC yes
БДС EN 50288-11-1:2012 (en) 19 стр. - 36.00 лв.

БДС EN 50288-2-1:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-10-01    ТК-58
Кабели с много метални елементи, използвани в аналогови и
цифрови връзки и управление. Част 2-1: Групова спецификация за
екранирани кабели до 100 MHz. Хоризонтални и носещи кабели в
сгради (EN 50288-2-1:2001)
Multi-element metallic cables used in analogue and digital
communication and control -- Part 2-1: Sectional specification for
screened cables characterized up to 100 MHz - Horizontal and building
backbone cables
ICS: 33.120.20
Заменен от: БДС EN 50288-2-1:2006

БДС EN 50288-2-1:2003 (en) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 50288-2-1:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-08-01    ТК-58
Кабели с много метални елементи, използвани в аналогови и
цифрови връзки и управление. Част 2-1: Групова спецификация за
екранирани кабели до 100 MHz. Хоризонтални и носещи кабели в
сгради (EN 50288-2-1:2003)
Multi-element metallic cables used in analogue and digital
communication and control -- Part 2-1: Sectional specification for
screened cables characterised up to 100 MHz - Horizontal and building
backbone cables
ICS: 33.120.20
Директива: 2006/95/EC yes
Заменен от: БДС EN 50288-2-1:2013
Заменя: БДС EN 50288-2-1:2003
БДС EN 50288-2-1:2006 (en) 9 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 50288-2-1:2013
Статус: Действащ   Публикуван: 2013-05-21    ТК-58
Кабели с много метални елементи, използвани в аналогови и
цифрови връзки и управление. Част 2-1: Групова спецификация за
екранирани кабели до 100 MHz. Хоризонтални и носещи кабели в
сгради (EN 50288-2-1:2013)
Multi-element metallic cables used in analogue and digital
communication and control -- Part 2-1: Sectional specification for
screened cables characterised up to 100 MHz - Horizontal and building
backbone cables
ICS: 33.120.10
Директива: 2006/95/EC yes
Заменя: БДС EN 50288-2-1:2006
БДС EN 50288-2-1:2013 (en) 18 стр. - 32.40 лв.

БДС EN 50288-2-2:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-10-01    ТК-58
Кабели с много метални елементи, използвани в аналогови и
цифрови връзки и управление. Част 2-2: Групова спецификация за
екранирани кабели до 100 MHz. Кабели за работна зона и
съединителни шнурове (EN 50288-2-2:2001)
Multi-element metallic cables used in analogue and digital
communication and control -- Part 2-2: Sectional specification for
screened cables characterized up to 100 MHz - Work area and patch
cord cables
ICS: 33.120.20
Заменен от: БДС EN 50288-2-2:2006
БДС EN 50288-2-2:2003 (en) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 50288-2-2:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-08-01    ТК-58
Кабели с много метални елементи, използвани в аналогови и
цифрови връзки и управление. Част 2-2: Групова спецификация за
екранирани кабели до 100 MHz. Кабели за работна зона и
съединителни шнурове (EN 50288-2-2:2003)
Multi-element metallic cables used in analogue and digital
communication and control -- Part 2-2: Sectional specification for
screened cables characterised up to 100 MHz - Work area and patch
cord cables
ICS: 33.120.20
Директива: 2006/95/EC yes
Заменен от: БДС EN 50288-2-2:2013
Заменя: БДС EN 50288-2-2:2003
БДС EN 50288-2-2:2006 (en) 9 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 50288-2-2:2013
Статус: Действащ   Публикуван: 2013-05-21    ТК-58
Кабели с много метални елементи, използвани в аналогови и
цифрови връзки и управление. Част 2-2: Групова спецификация за
екранирани кабели до 100 MHz. Кабели за работна зона и
съединителни шнурове (EN 50288-2-2:2013)
Multi-element metallic cables used in analogue and digital
communication and control -- Part 2-2: Sectional specification for
screened cables characterised up to 100 MHz - Work area and patch
cord cables
ICS: 33.120.20
Директива: 2006/95/EC yes
Заменя: БДС EN 50288-2-2:2006
БДС EN 50288-2-2:2013 (en) 19 стр. - 36.00 лв.
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БДС EN 50288-3-1:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-10-01    ТК-58
Кабели с много метални елементи, използвани в аналогови и
цифрови връзки и управление. Част 3-1: Групова спецификация за
неекранирани кабели до 100 MHz. Хоризонтални и носещи кабели в
сгради (EN 50288-3-1:2001)
Multi-element metallic cables used in analogue and digital
communication and control -- Part 3-1: Sectional specification for
unscreened cables characterized up to 100 MHz - Horizontal and
building backbone cables
ICS: 33.120.20
Заменен от: БДС EN 50288-3-1:2006
БДС EN 50288-3-1:2003 (en) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 50288-3-1:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-08-01    ТК-58
Кабели с много метални елементи, използвани в аналогови и
цифрови връзки и управление. Част 3-1: Групова спецификация за
неекранирани кабели до 100 MHz. Хоризонтални и носещи кабели в
сгради (EN 50288-3-1:2003)
Multi-element metallic cables used in analogue and digital
communication and control -- Part 3-1: Sectional specification for
unscreened cables characterised up to 100 MHz - Horizontal and
building backbone cables
ICS: 33.120.20
Директива: 2006/95/EC yes
Заменен от: БДС EN 50288-3-1:2013
Заменя: БДС EN 50288-3-1:2003
БДС EN 50288-3-1:2006 (en) 9 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 50288-3-1:2013
Статус: Действащ   Публикуван: 2013-05-21    ТК-58
Кабели с много метални елементи, използвани в аналогови и
цифрови връзки и управление. Част 3-1: Групова спецификация за
неекранирани кабели до 100 MHz. Хоризонтални и носещи кабели в
сгради (EN 50288-3-1:2013)
Multi-element metallic cables used in analogue and digital
communication and control -- Part 3-1: Sectional specification for
unscreened cables characterised up to 100 MHz - Horizontal and
building backbone cables
ICS: 33.120.20
Директива: 2006/95/EC yes
Заменя: БДС EN 50288-3-1:2006
БДС EN 50288-3-1:2013 (en) 17 стр. - 32.40 лв.

БДС EN 50288-3-2:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-10-01    ТК-58
Кабели с много метални елементи, използвани в аналогови и
цифрови връзки и управление. Част 3-2: Групова спецификация за
неекранирани кабели до 100 MHz. Кабели за работна зона и
съединителни шнурове (EN 50288-3-2:2001)
Multi-element metallic cables used in analogue and digital
communication and control -- Part 3-2: Sectional specification for
unscreened cables characterized up to 100 MHz - Work area and patch
cord cables
ICS: 33.120.20
Заменен от: БДС EN 50288-3-2:2006
БДС EN 50288-3-2:2003 (en) 7 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 50288-3-2:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-08-01    ТК-58
Кабели с много метални елементи, използвани в аналогови и
цифрови връзки и управление. Част 3-2: Групова спецификация за
неекранирани кабели до 100 MHz. Кабели за работна зона и
съединителни шнурове (EN 50288-3-2:2003)
Multi-element metallic cables used in analogue and digital
communication and control -- Part 3-2: Sectional specification for
unscreened cables characterised up to 100 MHz - Work area and patch
cord cables
ICS: 33.120.20
Директива: 2006/95/EC yes
Заменен от: БДС EN 50288-3-2:2013
Заменя: БДС EN 50288-3-2:2003
БДС EN 50288-3-2:2006 (en) 9 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 50288-3-2:2013

Статус: Действащ   Публикуван: 2013-05-21    ТК-58
Кабели с много метални елементи, използвани в аналогови и
цифрови връзки и управление. Част 3-2: Групова спецификация за
неекранирани кабели до 100 MHz. Кабели за работна зона и
съединителни шнурове (EN 50288-3-2:2013)
Multi-element metallic cables used in analogue and digital
communication and control -- Part 3-2: Sectional specification for
unscreened cables characterised up to 100 MHz - Work area and patch
cord cables
ICS: 33.120.20
Директива: 2006/95/EC yes
Заменя: БДС EN 50288-3-2:2006
БДС EN 50288-3-2:2013 (en) 18 стр. - 32.40 лв.

БДС EN 50288-4-1:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-10-01    ТК-58
Кабели с много метални елементи, използвани в аналогови и
цифрови връзки и управление. Част 4-1: Групова спецификация за
екранирани кабели до 600 MHz. Хоризонтални и носещи кабели в
сгради (EN 50288-4-1:2001)
Multi-element metallic cables used in analogue and digital
communication and control -- Part 4-1: Sectional specification for
screened cables characterized up to 600 MHz - Horizontal and building
backbone cables
ICS: 33.120.20
Заменен от: БДС EN 50288-4-1:2006
БДС EN 50288-4-1:2003 (en) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 50288-4-1:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-08-01    ТК-58
Кабели с много метални елементи, използвани в аналогови и
цифрови връзки и управление. Част 4-1: Групова спецификация за
екранирани кабели до 600 MHz. Хоризонтални и носещи кабели в
сгради (EN 50288-4-1:2003)
Multi-element metallic cables used in analogue and digital
communication and control -- Part 4-1: Sectional specification for
screened cables characterised up to 600 MHz - Horizontal and building
backbone cables
ICS: 33.120.20
Директива: 2006/95/EC yes
Заменен от: БДС EN 50288-4-1:2013
Заменя: БДС EN 50288-4-1:2003
БДС EN 50288-4-1:2006 (en) 9 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 50288-4-1:2013
Статус: Действащ   Публикуван: 2013-05-21    ТК-58
Кабели с много метални елементи, използвани в аналогови и
цифрови връзки и управление. Част 4-1: Групова спецификация за
екранирани кабели до 600 MHz. Хоризонтални и носещи кабели в
сгради (EN 50288-4-1:2013)
Multi-element metallic cables used in analogue and digital
communication and control -- Part 4-1: Sectional specification for
screened cables characterised up to 600 MHz - Horizontal and building
backbone cables
ICS: 33.120.20
Директива: 2006/95/EC yes
Заменя: БДС EN 50288-4-1:2006
БДС EN 50288-4-1:2013 (en) 18 стр. - 32.40 лв.

БДС EN 50288-4-2:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-10-01    ТК-58
Кабели с много метални елементи, използвани в аналогови и
цифрови връзки и управление. Част 4-2: Групова спецификация за
екранирани кабели до 600 MHz. Кабели за работна зона и
съединителни шнурове (EN 50288-4-2:2001)
Multi-element metallic cables used in analogue and digital
communication and control -- Part 4-2: Sectional specification for
screened cables characterized up to 600 MHz - Work area and patch
cord cables
ICS: 33.120.20
Заменен от: БДС EN 50288-4-2:2006
БДС EN 50288-4-2:2003 (en) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 50288-4-2:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-08-01    ТК-58
Кабели с много метални елементи, използвани в аналогови и
цифрови връзки и управление. Част 4-2: Групова спецификация за
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екранирани кабели до 600 MHz. Кабели за работна зона и
съединителни шнурове (EN 50288-4-2:2003)
Multi-element metallic cables used in analogue and digital
communication and control -- Part 4-2: Sectional specification for
screened cables characterised up to 600 MHz - Work area and patch
cord cables
ICS: 33.120.20
Директива: 2006/95/EC yes
Заменен от: БДС EN 50288-4-2:2013
Заменя: БДС EN 50288-4-2:2003
БДС EN 50288-4-2:2006 (en) 9 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 50288-4-2:2013
Статус: Действащ   Публикуван: 2013-05-21    ТК-58
Кабели с много метални елементи, използвани в аналогови и
цифрови връзки и управление. Част 4-2: Групова спецификация за
екранирани кабели до 600 MHz. Кабели за работна зона и
съединителни шнурове (EN 50288-4-2:2013)
Multi-element metallic cables used in analogue and digital
communication and control -- Part 4-2: Sectional specification for
screened cables characterised up to 600 MHz - Work area and patch
cord cables
ICS: 33.120.20
Директива: 2006/95/EC yes
Заменя: БДС EN 50288-4-2:2006
БДС EN 50288-4-2:2013 (en) 18 стр. - 32.40 лв.

БДС EN 50288-5-1:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-08-01    ТК-58
Кабели с много метални елементи, използвани в аналогови и
цифрови връзки и управление. Част 5-1: Групова спецификация за
екранирани кабели до 250 MHz. Хоризонтални и носещи кабели в
сгради (EN 50288-5-1:2003)
Multi-element metallic cables used in analogue and digital
communication and control -- Part 5-1: Sectional specification for
screened cables characterized up to 250 MHz - Horizontal and building
backbone cables
ICS: 33.120.10
Директива: 2006/95/EC yes
Заменен от: БДС EN 50288-5-1:2013
БДС EN 50288-5-1:2006 (en) 9 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 50288-5-1:2013
Статус: Действащ   Публикуван: 2013-05-21    ТК-58
Кабели с много метални елементи, използвани в аналогови и
цифрови връзки и управление. Част 5-1: Групова спецификация за
екранирани кабели до 250 MHz. Хоризонтални и носещи кабели в
сгради (EN 50288-5-1:2013)
Multi-element metallic cables used in analogue and digital
communication and control -- Part 5-1: Sectional specification for
screened cables characterized up to 250 MHz - Horizontal and building
backbone cables
ICS: 33.120.20
Директива: 2006/95/EC yes
Заменя: БДС EN 50288-5-1:2006
БДС EN 50288-5-1:2013 (en) 18 стр. - 32.40 лв.

БДС EN 50288-5-2:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-08-01    ТК-58
Кабели с много метални елементи, използвани в аналогови и
цифрови връзки и управление. Част 5-2: Групова спецификация за
екранирани кабели до 250 MHz. Кабели за работна зона и
съединителни шнурове (EN 50288-5-2:2003)
Multi-element metallic cables used in analogue and digital
communication and control -- Part 5-2: Sectional specification for
screened cables characterized up to 250 MHz - Work area and patch
cord cables
ICS: 33.120.10
Директива: 2006/95/EC yes
Заменен от: БДС EN 50288-5-2:2013
БДС EN 50288-5-2:2006 (en) 9 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 50288-5-2:2013
Статус: Действащ   Публикуван: 2013-05-21    ТК-58
Кабели с много метални елементи, използвани в аналогови и
цифрови връзки и управление. Част 5-2: Групова спецификация за
екранирани кабели до 250 MHz. Кабели за работна зона и

съединителни шнурове (EN 50288-5-2:2013)
Multi-element metallic cables used in analogue and digital
communication and control -- Part 5-2: Sectional specification for
screened cables characterized up to 250 MHz - Work area and patch
cord cables
ICS: 33.120.20
Директива: 2006/95/EC yes
Заменя: БДС EN 50288-5-2:2006
БДС EN 50288-5-2:2013 (en) 19 стр. - 36.00 лв.

БДС EN 50288-6-1:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-08-01    ТК-58
Кабели с много метални елементи, използвани в аналогови и
цифрови връзки и управление. Част 6-1: Групова спецификация за
неекранирани кабели до 250 MHz. Хоризонтални и носещи кабели в
сгради (EN 50288-6-1:2003)
Multi-element metallic cables used in analogue and digital
communication and control -- Part 6-1: Sectional specification for
unscreened cables characterised up to 250 MHz - Horizontal and
building backbone cables
ICS: 33.120.10
Директива: 2006/95/EC yes
Заменен от: БДС EN 50288-6-1:2013
БДС EN 50288-6-1:2006 (en) 9 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 50288-6-2:2006
Статус: Отменен   Публикуван: 2006-08-01    ТК-58
Кабели с много метални елементи, използвани в аналогови и
цифрови връзки и управление. Част 6-2: Групова спецификация за
неекранирани кабели до 250 MHz. Кабели за работна зона и
съединителни шнурове (EN 50288-6-2:2003)
Multi-element metallic cables used in analogue and digital
communication and control -- Part 6-2: Sectional specification for
unscreened cables characterised up to 250 MHz - Work area and patch
cord cables
ICS: 33.120.10
Директива: 2006/95/EC yes
Заменен от: БДС EN 50288-6-2:2013
БДС EN 50288-6-2:2006 (en) 9 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 50288-6-2:2013
Статус: Действащ   Публикуван: 2013-05-22    ТК-58
Кабели с много метални елементи, използвани в аналогови и
цифрови връзки и управление. Част 6-2: Групова спецификация за
неекранирани кабели до 250 MHz. Кабели за работна зона и
съединителни шнурове (EN 50288-6-2:2013)
Multi-element metallic cables used in analogue and digital
communication and control -- Part 6-2: Sectional specification for
unscreened cables characterised up to 250 MHz - Work area and patch
cord cables
ICS: 33.120.20
Директива: 2006/95/EC yes
Заменя: БДС EN 50288-6-2:2006
БДС EN 50288-6-2:2013 (en) 18 стр. - 32.40 лв.

БДС EN 50288-7:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-08-01    ТК-58
Кабели с много метални елементи, използвани в аналогови и
цифрови връзки и управление. Част 7: Групова спецификация за
кабели за измервателни уреди и за устройства за управление (EN
50288-7:2005)
Multi-element metallic cables used in analogue and digital
communication and control -- Part 7: Sectional specification for
instrumentation and control cables
ICS: 33.120.10
Директива: 2006/95/EC yes
БДС EN 50288-7:2006 (en) 25 стр. - 45.60 лв.

БДС EN 50288-8:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-10-26    ТК-58
Кабели с много метални елементи, използвани в аналогови и
цифрови връзки и управление. Част 8: Спецификация за кабели
тип 1 до 2 MHz (EN 50288-8:2012)
Multi-element metallic cables used in analogue and digital
communication and control -- Part 8: Specification for type 1 cables
characterised up to 2 MHz
ICS: 33.120.10
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Директива: 2006/95/EC yes
БДС EN 50288-8:2012 (en) 11 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 50288-9-1:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-12-28    ТК-58
Многоелементни метални кабели, използвани в аналогови и
цифрови връзки и управление. Част 9-1: Групова спецификация за
екранирани кабели до 1000 MHz. Хоризонтални и вертикални
носещи кабели в сгради (EN 50288-9-1:2012)
Multi-element metallic cables used in analogue and digital
communication and control -- Part 9-1: Sectional specification for
screened cables characterised up to 1 000 MHz - Horizontal and
building backbone cables
ICS: 33.120.10
Директива: 2006/95/EC yes
БДС EN 50288-9-1:2012 (en) 21 стр. - 39.60 лв.

БДС EN 50289-1-1:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-09-01    ТК-58
Съобщителни кабели. Технически изисквания за методи за
изпитване. Част 1-1: Електрически методи за изпитване. Общи
изисквания (EN 50289-1-1:2001)
Communication cables - Specifications for test methods -- Part 1-1:
Electrical test methods - General requirements
ICS: 33.120.20
БДС EN 50289-1-1:2003 (en) 9 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 50289-1-10:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-10-01    ТК-58
Съобщителни кабели. Технически изисквания за методи за
изпитване. Част 1-10: Електрически методи за изпитване.
Кръстосване на телефонни разговори (EN 50289-1-10:2001)
Communication cables - Specifications for test methods -- Part 1-10:
Electrical test methods - Crosstalk
ICS: 33.120.20
БДС EN 50289-1-10:2003 (en) 11 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 50289-1-11:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-10-01    ТК-58
Съобщителни кабели. Технически изисквания за методи за
изпитване. Част 1-11: Електрически методи за изпитване.
Характеристичен импеданс, входен импеданс, загуби от отражение
(EN 50289-1-11:2001)
Communication cables - Specifications for test methods -- Part 1-11:
Electrical test methods - Characteristic impedance, input impedance,
return loss
ICS: 33.120.20
БДС EN 50289-1-11:2003 (en) 11 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 50289-1-12:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-08-01    ТК-58
Съобщителни кабели. Технически изисквания за методи за
изпитване. Част 1-12: Електрически методи за изпитване.
Индуктивност (EN 50289-1-12:2005)
Communication cables - Specifications for test methods -- Part 1-12:
Electrical test methods - Inductance
ICS: 33.120.20
БДС EN 50289-1-12:2006 (en) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 50289-1-13:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-12-01    ТК-58
Съобщителни кабели. Технически изисквания за методи за
изпитване. Част 1-13: Електрически методи за изпитване.
Затихване от свързването или затихване от екранирането на
шнурове/коаксиални кабелни комплекси/предварително свързани
кабели (EN 50289-1-13:2004)
Communication cables - Specifications for test methods -- Part 1-13:
Electrical test methods - Coupling attenuation or screening attenuation
of patch cords / coaxial cable assemblies / pre-connectorised cables
ICS: 33.120.10
БДС EN 50289-1-13:2006 (en) 15 стр. - 28.80 лв.

БДС EN 50289-1-14:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-12-01    ТК-58
Съобщителни кабели. Технически изисквания за методи за
изпитване. Част 1-14: Електрически методи за изпитване.
Затихване от свързването или затихване от екранирането на

свързващия хардуер (EN 50289-1-14:2004)
Communication cables - Specifications for test methods -- Part 1-14:
Electrical test methods - Coupling attenuation or screening attenuation
of connecting hardware
ICS: 33.120.10
БДС EN 50289-1-14:2006 (en) 14 стр. - 25.20 лв.

БДС EN 50289-1-15:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-12-01    ТК-58
Съобщителни кабели. Технически изисквания за методи за
изпитване. Част 1-15: Електромагнитни характеристики. Затихване
от свързването на връзки и канали (лабораторни условия) (EN
50289-1-15:2004)
Communication cables - Specifications for test methods -- Part 1-15:
Electromagnetic performance - Coupling attenuation of links and
channels (Laboratory conditions)
ICS: 33.120.10
БДС EN 50289-1-15:2006 (en) 16 стр. - 28.80 лв.

БДС EN 50289-1-16:2007
Статус: Действащ   Публикуван: 2007-08-01    ТК-58
Съобщителни кабели. Технически изисквания за методи за
изпитване. Част 1-16: Електромагнитни характеристики. Затихване
от свързването на кабелни комплекти (полеви условия) (EN
50289-1-16:2007)
Communication cables - Specifications for test methods -- Part 1-16:
Electromagnetic performance - Coupling attenuation of cable
assemblies (Field conditions)
ICS: 33.120.10
БДС EN 50289-1-16:2007 (en) 17 стр. - 32.40 лв.

БДС EN 50289-1-2:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-09-01    ТК-58
Съобщителни кабели. Технически изисквания за методи за
изпитване. Част 1-2: Електрически методи за изпитване.
Електрическо съпротивление при постоянен ток (EN
50289-1-2:2001)
Communication cables - Specifications for test methods -- Part 1-2:
Electrical test methods - DC resistance
ICS: 33.120.20
БДС EN 50289-1-2:2003 (en) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 50289-1-3:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-09-01    ТК-58
Съобщителни кабели. Технически изисквания за методи за
изпитване. Част 1-3: Електрически методи за изпитване.
Електрическа якост на изолацията (EN 50289-1-3:2001)
Communication cables - Specifications for test methods -- Part 1-3:
Electrical test methods - Dielectric strength
ICS: 33.120.20
Директива: 2006/95/EC yes
БДС EN 50289-1-3:2003 (en) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 50289-1-4:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-09-01    ТК-58
Съобщителни кабели. Технически изисквания за методи за
изпитване. Част 1-4: Електрически методи за изпитване.
Електрическо съпротивление на изолацията (EN 50289-1-4:2001)
Communication cables - Specifications for test methods -- Part 1-4:
Electrical test methods - Insulation resistance
ICS: 33.120.20
Директива: 2006/95/EC yes
БДС EN 50289-1-4:2003 (en) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 50289-1-5:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-09-01    ТК-58
Съобщителни кабели. Технически изисквания за методи за
изпитване. Част 1-5: Електрически методи за изпитване. Капацитет
(EN 50289-1-5:2001)
Communication cables - Specifications for test methods -- Part 1-5:
Electrical test methods - Capacitance
ICS: 33.120.20
БДС EN 50289-1-5:2003 (en) 9 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 50289-1-6:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-09-01    ТК-58
Съобщителни кабели. Технически изисквания за методи за
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изпитване. Част 1-6: Електрически методи за изпитване.
Електромагнитни характеристики (EN 50289-1-6:2002)
Communication cables - Specifications for test methods -- Part 1-6:
Electrical test methods - Electromagnetic performance
ICS: 33.120.10
БДС EN 50289-1-6:2003 (en) 57 стр. - 97.20 лв.

БДС EN 50289-1-7:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-09-01    ТК-58
Съобщителни кабели. Технически изисквания за методи за
изпитване. Част 1-7: Електрически методи за изпитване. Скорост на
разпространение (EN 50289-1-7:2001)
Communication cables - Specifications for test methods -- Part 1-7:
Electrical test methods - Velocity of propagation
ICS: 33.120.20
БДС EN 50289-1-7:2003 (en) 11 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 50289-1-8:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-10-01    ТК-58
Съобщителни кабели. Технически изисквания за методи за
изпитване. Част 1-8: Електрически методи за изпитване. Затихване
(EN 50289-1-8:2001)
Communication cables - Specifications for test methods -- Part 1-8:
Electrical test methods -  Attenuation
ICS: 33.120.20
БДС EN 50289-1-8:2003 (en) 9 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 50289-1-9:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-10-01    ТК-58
Съобщителни кабели. Технически изисквания за методи за
изпитване. Част 1-9: Електрически методи за изпитване.
Несиметричност на затихването (загуби при надлъжно
преобразуване, загуби при предаване на надлъжно преобразуване)
(EN 50289-1-9:2001)
Communication cables - Specifications for test methods -- Part 1-9:
Electrical test methods - Unbalance attenuation (longitudinal conversion
loss, longitudinal conversion transfer loss)
ICS: 33.120.20
БДС EN 50289-1-9:2003 (en) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 50289-3-1:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-10-01    ТК-58
Съобщителни кабели. Технически изисквания за методи за
изпитване. Част 3-1: Механични методи за изпитване. Общи
изисквания (EN 50289-3-1:2001)
Communication cables - Specifications for test methods -- Part 3-1:
Mechanical test methods - General requirements
ICS: 33.120.10
БДС EN 50289-3-1:2003 (en) 7 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 50289-3-10:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-12-01    ТК-58
Съобщителни кабели. Технически изисквания за методи за
изпитване. Част 3-10: Механични методи за изпитване. Усукване и
увиване (EN 50289-3-10:2004)
Communication cables - Specifications for tests methods -- Part 3-10:
Mechanical test methods - Torsion and twisting
ICS: 33.120.10
БДС EN 50289-3-10:2006 (en) 11 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 50289-3-11:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-10-01    ТК-58
Съобщителни кабели. Технически изисквания за методи за
изпитване. Част 3-11: Механични методи за изпитване. Устойчивост
на кабела на прерязване (EN 50289-3-11:2001)
Communication cables - Specifications for test methods -- Part 3-11:
Mechanical test methods - Cable cut-through resistance
ICS: 33.120.10
БДС EN 50289-3-11:2003 (en) 7 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 50289-3-12:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-10-01    ТК-58
Съобщителни кабели. Технически изисквания за методи за
изпитване. Част 3-12: Механични методи за изпитване. Повреда от
изстрел от огнестрелно оръжие (EN 50289-3-12:2001)
Communication cables - Specifications for test methods -- Part 3-12:
Mechanical test methods - Shot gun damage

ICS: 33.120.10
БДС EN 50289-3-12:2003 (en) 5 стр. - 10.80 лв.

БДС EN 50289-3-13:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-01-01    ТК-58
Съобщителни кабели. Технически изисквания за методи на
изпитване. Част 3-13: Механични методи за изпитване. Вибрации,
предизвикани от вятър (EN 50289-3-13:2003)
Communication cables - Specifications for test methods -- Part 3-13:
Mechanical test methods - Aeolian vibration
ICS: 33.120.10
БДС EN 50289-3-13:2004 (en) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 50289-3-15:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-12-01    ТК-58
Съобщителни кабели. Технически изисквания за методи за
изпитване. Част 3-15: Механични методи за изпитване. Кабели за
използване под вода, устойчиви на хидростатично налягане (EN
50289-3-15:2003)
Communication cables - Specifications for test methods -- Part 3-15:
Mechanical test methods - Underwater cable resistance to hydrostatic
pressure
ICS: 33.120.10
БДС EN 50289-3-15:2006 (en) 7 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 50289-3-16:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-10-01    ТК-58
Съобщителни кабели. Технически изисквания за методи за
изпитване. Част 3-16: Механични методи за изпитване.
Характеристика на кабела при опън (EN 50289-3-16:2001)
Communication cables - Specifications for test methods -- Part 3-16:
Mechanical test methods - Cable tensile performance
ICS: 33.120.10
БДС EN 50289-3-16:2003 (en) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 50289-3-17:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-10-01    ТК-58
Съобщителни кабели. Технически изисквания за методи за
изпитване. Част 3-17: Механични методи за изпитване. Адхезия на
диелектрика и обвивката (EN 50289-3-17:2002)
Communication cables - Specifications for test methods -- Part 3-17:
Mechanical test methods - Adhesion of dielectric and sheath
ICS: 33.120.10
БДС EN 50289-3-17:2003 (en) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 50289-3-2:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-10-01    ТК-58
Съобщителни кабели. Технически изисквания за методи за
изпитване. Част 3-2: Механични методи за изпитване. Якост на
опън и относително удължение на токопроводимото жило (EN
50289-3-2:2001)
Communication cables - Specifications for test methods -- Part 3-2:
Mechanical test methods - Tensile strength and elongation for
conductor
ICS: 33.120.10
БДС EN 50289-3-2:2003 (en) 7 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 50289-3-4:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-10-01    ТК-58
Съобщителни кабели. Технически изисквания за методи за
изпитване. Част 3-4: Механични методи за изпитване. Якост на
опън, относително удължение и свиване на изолацията и обвивката
(EN 50289-3-4:2001)
Communication cables - Specifications for test methods -- Part 3-4:
Mechanical test methods - Tensile strength, elongation and shrinkage of
insulation and sheath
ICS: 33.120.10
БДС EN 50289-3-4:2003 (en) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 50289-3-5:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-10-01    ТК-58
Съобщителни кабели. Технически изисквания за методи за
изпитване. Част 3-5: Механични методи за изпитване. Устойчивост
на кабела на смачкване (EN 50289-3-5:2001)
Communication cables - Specifications for test methods -- Part 3-5:
Mechanical test methods - Crush resistance of the cable
ICS: 33.120.10
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БДС EN 50289-3-5:2003 (en) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 50289-3-6:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-10-01    ТК-58
Съобщителни кабели. Технически изисквания за методи за
изпитване. Част 3-6: Механични методи за изпитване. Устойчивост
на кабела на удар (EN 50289-3-6:2001)
Communication cables - Specifications for test methods -- Part 3-6:
Mechanical test methods - Impact resistance of the cable
ICS: 33.120.10
БДС EN 50289-3-6:2003 (en) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 50289-3-7:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-10-01    ТК-58
Съобщителни кабели. Технически изисквания за методи за
изпитване. Част 3-7: Механични методи за изпитване. Устойчивост
на изтриване на обвивката на кабела (EN 50289-3-7:2001)
Communication cables - Specifications for test methods -- Part 3-7:
Mechanical test methods - Abrasion resistance of the cable sheath
ICS: 33.120.10
БДС EN 50289-3-7:2003 (en) 7 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 50289-3-8:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-10-01    ТК-58
Съобщителни кабели. Технически изисквания за методи за
изпитване. Част 3-8: Механични методи за изпитване. Устойчивост
на изтриване на маркировките върху обвивката на кабела (EN
50289-3-8:2001)
Communication cables - Specifications for test methods -- Part 3-8:
Mechanical test methods - Abrasion resistance of cable sheath markings
ICS: 33.120.10
БДС EN 50289-3-8:2003 (en) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 50289-3-9:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-10-01    ТК-58
Съобщителни кабели. Технически изисквания за методи за
изпитване. Част 3-9: Механични методи за изпитване. Изпитвания
на огъване (EN 50289-3-9:2001)
Communication cables - Specifications for test methods -- Part 3-9:
Mechanical test methods - Bending tests
ICS: 33.120.10
БДС EN 50289-3-9:2003 (en) 22 стр. - 39.60 лв.

БДС EN 50289-4-1:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-10-01    ТК-58
Съобщителни кабели. Технически изисквания за методи за
изпитване. Част 4-1: Методи за изпитване на въздействие на
околната среда. Общи изисквания (EN 50289-4-1:2001)
Communication cables - Specifications for test methods -- Part 4-1:
Environmental test methods - General requirements
ICS: 33.120.10
БДС EN 50289-4-1:2003 (en) 5 стр. - 10.80 лв.

БДС EN 50289-4-11:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-10-01    ТК-58
Съобщителни кабели. Технически изисквания за методи за
изпитване. Част 4-11: Методи за изпитване на въздействие на
околната среда. Метод за изпитване с хоризонтален съставен
пламък (EN 50289-4-11:2002)
Communication cables - Specifications for test methods -- Part 4-11:
Environmental test methods - A horizontal integrated fire test method
ICS: 33.120.10, 13.220.40
БДС EN 50289-4-11:2003 (en) 32 стр. - 55.20 лв.

БДС EN 50289-4-12:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-12-01    ТК-58
Съобщителни кабели. Технически изисквания за методи за
изпитване. Част 4-12: Методи за изпитване на въздействие на
околната среда. Метод за изпитване с вертикално разпространяващ
се пламък на снопове малки съобщителни кабели (EN
50289-4-12:2004)
Communication cables - Specifications for test methods -- Part 4-12:
Environmental test methods - Vertical flame spread test on bunched
small communication cables
ICS: 33.120.10, 13.220.40
БДС EN 50289-4-12:2006 (en) 9 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 50289-4-14:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-12-01    ТК-58
Съобщителни кабели. Технически изисквания за методи за
изпитване. Част 4-14: Методи за изпитване на въздействие на
околната среда. Мълнии (EN 50289-4-14:2003)
Communication cables - Specifications for test methods -- Part 4-14:
Environmental test methods - Lightning
ICS: 33.120.10
БДС EN 50289-4-14:2006 (en) 7 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 50289-4-16:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-01-02    ТК-58
Съобщителни кабели. Технически изисквания за методи за
изпитване. Част 4-16: Методи за изпитване на въздействие на
околната среда. Цялостност на веригата при въздействие на огън
(EN 50289-4-16:2012)
Communication cables - Specifications for test methods -- Part 4-16:
Environmental test methods - Circuit integrity under fire conditions
ICS: 33.120.10
БДС EN 50289-4-16:2012 (en) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 50289-4-17:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-04-04    ТК-58
Съобщителни кабели. Технически изисквания за методи за
изпитване. Част 4-17: Методи за изпитване за оценяване на UV
устойчивост на обвивката на електрически и оптично-влакнести
кабели (EN 50289-4-17:2011)
Communication cables - Specifications for test methods -- Part 4-17:
Test methods for UV resistance evaluation of the sheath of electrical
and optical fibre cable
ICS: 33.120.10
БДС EN 50289-4-17:2011 (en) 19 стр. - 36.00 лв.

БДС EN 50289-4-2:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-10-01    ТК-58
Съобщителни кабели. Технически изисквания за методи за
изпитване. Част 4-2: Методи за изпитване на въздействие на
околната среда. Водопропускливост (EN 50289-4-2:2001)
Communication cables - Specifications for test methods -- Part 4-2:
Environmental test methods - Water penetration
ICS: 33.120.10
БДС EN 50289-4-2:2003 (en) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 50289-4-4:2008
Статус: Действащ   Публикуван: 2008-07-16    ТК-58
Съобщителни кабели. Технически изисквания за методи за
изпитване. Част 4-4: Методи за изпитване на въздействие на
околната среда. Устойчивост на разтворители и замърсяващи
флуиди (EN 50289-4-4:2008)
Communication cables - Specifications for test methods -- Part 4-4:
Environmental test methods - Resistance to solvents and contaminating
fluids
ICS: 33.120.10
БДС EN 50289-4-4:2008 (en) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 50289-4-5:2008
Статус: Действащ   Публикуван: 2008-07-18    ТК-58
Съобщителни кабели. Технически изисквания за методи за
изпитване. Част 4-5: Методи за изпитване на въздействие на
околната среда. Климатична последователност (EN 50289-4-5:2008)
Communication cables - Specifications for test methods -- Part 4-5:
Environmental test methods - Climatic sequence
ICS: 33.120.10
БДС EN 50289-4-5:2008 (en) 9 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 50289-4-6:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-10-01    ТК-58
Съобщителни кабели. Технически изисквания за методи за
изпитване. Част 4-6: Методи за изпитване на въздействие на
околната среда. Циклично изменение на температурата (EN
50289-4-6:2001)
Communication cables - Specifications for test methods -- Part 4-6:
Environmental test methods - Temperature cycling
ICS: 33.120.10
БДС EN 50289-4-6:2003 (en) 7 стр. - 14.40 лв.
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БДС EN 50289-4-7:2008
Статус: Действащ   Публикуван: 2008-07-18    ТК-58
Съобщителни кабели. Технически изисквания за методи за
изпитване. Част 4-7: Методи за изпитване на въздействие на
околната среда. Влажна топлина, постоянен режим (EN
50289-4-7:2008)
Communication cables - Specifications for test methods -- Part 4-7:
Environmental test methods - Damp heat, steady state
ICS: 33.120.10
БДС EN 50289-4-7:2008 (en) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 50289-4-9:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-10-01    ТК-58
Съобщителни кабели. Технически изисквания за методи за
изпитване. Част 4-9: Методи за изпитване на въздействие на
околната среда. Пневматична устойчивост (EN 50289-4-9:2001)
Communication cables - Specifications for test methods -- Part 4-9:
Environmental test methods - Pneumatic resistance
ICS: 33.120.10
БДС EN 50289-4-9:2003 (en) 5 стр. - 10.80 лв.

БДС EN 50290-1-1:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-10-01    ТК-58
Съобщителни кабели. Част 1-1: Общи положения (EN
50290-1-1:2001)
Communication cables -- Part 1-1: General
ICS: 33.120.10
БДС EN 50290-1-1:2003 (en) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 50290-1-2:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-08-01    ТК-58
Съобщитeлни кабели. Част 1-2: Определения (EN 50290-1-2:2004)
Communication cables -- Part 1-2: Definitions
ICS: 33.120.10, 01.040.33
БДС EN 50290-1-2:2006 (en) 30 стр. - 55.20 лв.

БДС EN 50290-2-1:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-12-01    ТК-58
Съобщителни кабели. Част 2-1: Общи правила за проектиране и
конструкция (EN 50290-2-1:2005)
Communication cables -- Part 2-1: Common design rules and
construction
ICS: 33.120.10
Директива: 2006/95/EC yes
БДС EN 50290-2-1:2006 (en) 29 стр. - 50.40 лв.

БДС EN 50290-2-20:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-10-01    ТК-58
Съобщителни кабели. Част 2-20: Общи правила за проектиране и
конструкция. Общи положения (EN 50290-2-20:2001)
Communication cables -- Part 2-20: Common design rules and
construction - General
ICS: 33.120.10, 29.035.20
Директива: 2006/95/EC yes
БДС EN 50290-2-20:2003 (en) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС EN 50290-2-21:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-10-01    ТК-58
Съобщителни кабели. Част 2-21: Общи правила за проектиране и
конструкция. PVC компаунди за изолация (EN 50290-2-21:2001)
Communication cables -- Part 2-21: Common design rules and
construction - PVC insulation compounds
ICS: 33.120.10, 29.035.20
Директива: 2006/95/EC yes
БДС EN 50290-2-21:2003 (en) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 50290-2-21:2003/A1:2007
Статус: Действащ   Публикуван: 2007-08-01    ТК-58
Съобщителни кабели. Част 2-21: Общи правила за проектиране и
конструкция. PVC компаунди за изолация (EN
50290-2-21:2001/A1:2007)
Communication cables -- Part 2-21: Common design rules and
construction - PVC insulation compounds
ICS: 33.120.10, 29.035.20
Директива: 2006/95/EC yes
БДС EN 50290-2-21:2003/A1:2007 (en) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС EN 50290-2-22:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-10-01    ТК-58
Съобщителни кабели. Част 2-22: Общи правила за проектиране и
конструкция. PVC компаунди за обвивка (EN 50290-2-22:2001)
Communication cables -- Part 2-22: Common design rules and
construction - PVC sheathing compounds
ICS: 33.120.10, 29.035.20
Директива: 2006/95/EC yes
БДС EN 50290-2-22:2003 (en) 7 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 50290-2-22:2003/A1:2007
Статус: Действащ   Публикуван: 2007-08-01    ТК-58
Съобщителни кабели. Част 2-22: Общи правила за проектиране и
конструкция. PVC компаунди за обвивка (EN
50290-2-22:2001/A1:2007)
Communication cables -- Part 2-22: Common design rules and
construction - PVC sheathing compounds
ICS: 33.120.10, 29.035.20
Директива: 2006/95/EC yes
БДС EN 50290-2-22:2003/A1:2007 (en) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС EN 50290-2-23:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-10-01    ТК-58
Съобщителни кабели. Част 2-23: Общи правила за проектиране и
конструкция. Изолация от полиетилен (РЕ) (EN 50290-2-23:2001)
Communication cables -- Part 2-23: Common design rules and
construction - PE insulation
ICS: 33.120.10, 29.035.20
Директива: 2006/95/EC yes
БДС EN 50290-2-23:2003 (en) 9 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 50290-2-24:2002/A1:2008
Статус: Действащ   Публикуван: 2008-04-28    ТК-58
Съобщителни кабели. Част 2-24: Общи правила за проектиране и
конструкция. Обвивка от полиетилен (РЕ) (EN
50290-2-24:2002/A1:2008)
Communication cables -- Part 2-24: Common design rules and
construction - PE sheathing
ICS: 33.120.10, 29.035.20
Директива: 2006/95/EC yes
БДС EN 50290-2-24:2002/A1:2008 (en) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 50290-2-24:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-10-01    ТК-58
Съобщителни кабели. Част 2-24: Общи правила за проектиране и
конструкция. Обвивка от полиетилен (РЕ) (EN 50290-2-24:2002)
Communication cables -- Part 2-24: Common design rules and
construction - PE sheathing
ICS: 33.120.10, 29.035.20
Директива: 2006/95/EC yes
БДС EN 50290-2-24:2003 (en) 24 стр. - 45.60 лв.

БДС EN 50290-2-25:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-10-01    ТК-58
Съобщителни кабели. Част 2-25: Общи правила за проектиране и
конструкция. Полипропиленови компаунди за изолация (EN
50290-2-25:2002)
Communication cables -- Part 2-25: Common design rules and
construction - Polypropylene insulation compounds
ICS: 33.120.10, 29.035.20
Директива: 2006/95/EC yes
БДС EN 50290-2-25:2003 (en) 5 стр. - 10.80 лв.

БДС EN 50290-2-26:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-10-01    ТК-58
Съобщителни кабели. Част 2-26: Общи правила за проектиране и
конструкция. Безхалогенни, забавящи горенето компаунди за
изолация (EN 50290-2-26:2002)
Communication cables -- Part 2-26: Common design rules and
construction - Halogen free flame retardant insulation compounds
ICS: 33.120.10, 29.035.20
Директива: 2006/95/EC yes
БДС EN 50290-2-26:2003 (en) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 50290-2-26:2003/A1:2007
Статус: Действащ   Публикуван: 2007-08-01    ТК-58
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Съобщителни кабели. Част 2-26: Общи правила за проектиране и
конструкция. Безхалогенни, забавящи горенето компаунди за
изолация (EN 50290-2-26:2002/A1:2007)
Communication cables -- Part 2-26: Common design rules and
construction - Halogen free flame retardant insulation compounds
ICS: 33.120.10, 29.035.20
Директива: 2006/95/EC yes
БДС EN 50290-2-26:2003/A1:2007 (en) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС EN 50290-2-27:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-10-01    ТК-58
Съобщителни кабели. Част 2-27: Общи правила за проектиране и
конструкция. Безхалогенни, забавящи горенето компаунди за
обвивка (EN 50290-2-27:2002)
Communication cables -- Part 2-27: Common design rules and
construction - Halogen free flame retardant thermoplastic sheathing
compounds
ICS: 33.120.10, 29.035.20
Директива: 2006/95/EC yes
БДС EN 50290-2-27:2003 (en) 7 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 50290-2-27:2003/A1:2007
Статус: Действащ   Публикуван: 2007-08-01    ТК-58
Съобщителни кабели. Част 2-27: Общи правила за проектиране и
конструкция. Безхалогенни, забавящи горенето компаунди за
обвивка (EN 50290-2-27:2002/A1:2007)
Communication cables -- Part 2-27: Common design rules and
construction - Halogen free flame retardant thermoplastic sheathing
compounds
ICS: 33.120.10, 29.035.20
Директива: 2006/95/EC yes
БДС EN 50290-2-27:2003/A1:2007 (en) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС EN 50290-2-28:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-10-01    ТК-58
Съобщителни кабели. Част 2-28: Общи правила за проектиране и
конструкция. Пълнежни компаунди за напълнени кабели (EN
50290-2-28:2002)
Communication cables -- Part 2-28: Common design rules and
construction - Filling compounds for filled cables
ICS: 33.120.10
Директива: 2006/95/EC yes
БДС EN 50290-2-28:2003 (en) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС EN 50290-2-29:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-10-01    ТК-58
Съобщителни кабели. Част 2-29: Общи правила за проектиране и
конструкция. Омрежени полиетиленови компаунди за изолация (EN
50290-2-29:2002)
Communication cables -- Part 2-29: Common design rules and
construction - Cross-linked PE insulation compounds
ICS: 33.120.10, 29.035.20
Директива: 2006/95/EC yes
БДС EN 50290-2-29:2003 (en) 5 стр. - 10.80 лв.

БДС EN 50290-2-30:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-10-01    ТК-58
Съобщителни кабели. Част 2-30: Общи правила за проектиране и
конструкция. Политетрафлуоретиленхексафлуорпропилен (FEP) за
изолация и обвивка (EN 50290-2-30:2002)
Communication cables -- Part 2-30: Common design rules and
construction - Poly(tetrafluoroethylene-hexafluoropropylene) (FEP)
insulation and sheathing
ICS: 33.120.10, 29.035.20
Директива: 2006/95/EC yes
БДС EN 50290-2-30:2003 (en) 5 стр. - 10.80 лв.

БДС EN 50290-4-1:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-10-01    ТК-58
Съобщителни кабели. Част 4-1: Общо разглеждане на
приложението на кабелите. Условия на околната среда и аспекти
за безопасност (EN 50290-4-1:2001)
Communication cables -- Part 4-1: General considerations for the use of
cables - Environmental conditions and safety aspects
ICS: 33.120.10
Директива: 2006/95/EC yes
БДС EN 50290-4-1:2003 (en) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 50290-4-2:2008
Статус: Действащ   Публикуван: 2008-12-12    ТК-58
Съобщителни кабели. Част 4-2: Общо разглеждане на
приложението на кабелите. Ръководство за употреба (EN
50290-4-2:2008)
Communication cables -- Part 4-2: General considerations for the use of
cables - Guide to use
ICS: 33.120.10
БДС EN 50290-4-2:2008 (en) 34 стр. - 61.20 лв.

БДС EN 50305:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-11-01    ТК-58
Железопътна техника. Кабели за железопътен подвижен състав със
специално противопожарно изпълнение. Методи за изпитване (EN
50305:2002)
Railway applications - Railway rolling stock cables having special fire
performance - Test methods
ICS: 45.060.01, 29.060.20, 13.220.20
БДС EN 50305:2003 (en) 40 стр. - 67.20 лв.

БДС EN 50306-1:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-11-01    ТК-58
Железопътна техника. Кабели за железопътен подвижен състав със
специално противопожарно изпълнение. Намалена дебелина на
изолацията. Част 1: Общи изисквания (EN 50306-1:2002)
Railway applications - Railway rolling stock cables having special fire
performance - Thin wall -- Part 1: General requirements
ICS: 45.060.01, 13.220.40
БДС EN 50306-1:2003 (en) 21 стр. - 39.60 лв.

БДС EN 50306-2:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-11-01    ТК-58
Железопътна техника. Кабели за железопътен подвижен състав със
специално противопожарно изпълнение. Намалена дебелина на
изолацията. Част 2: Едножилни кабели (EN 50306-2:2002)
Railway applications - Railway rolling stock cables having special fire
performance - Thin wall -- Part 2: Single core cables
ICS: 45.060.01, 13.220.40
БДС EN 50306-2:2003 (en) 18 стр. - 32.40 лв.

БДС EN 50306-3:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-11-01    ТК-58
Железопътна техника. Кабели за железопътен подвижен състав със
специално противопожарно изпълнение. Намалена дебелина на
изолацията. Част 3: Едножилни и многожилни (двойки, тройки и
четворки) екранирани кабели с обвивка с намалена дебелина (EN
50306-3:2002)
Railway applications - Railway rolling stock cables having special fire
performance - Thin wall -- Part 3: Single core and multicore cables
(pairs, triples and quads) screened and thin wall sheathed
ICS: 45.060.01, 13.220.40
БДС EN 50306-3:2003 (en) 19 стр. - 36.00 лв.

БДС EN 50306-4:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-11-01    ТК-58
Железопътна техника. Кабели за железопътен подвижен състав със
специално противопожарно изпълнение. Намалена дебелина на
изолацията. Част 4: Многожилни и многочифтови кабели с обвивка
със стандартна дебелина (EN 50306-4:2002)
Railway applications - Railway rolling stock cables having special fire
performance - Thin wall -- Part 4: Multicore and multipair cables
standard wall sheathed
ICS: 45.060.01, 13.220.40
БДС EN 50306-4:2003 (en) 28 стр. - 50.40 лв.

БДС EN 50307:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-12-01    ТК-58
Олово и оловни сплави. Обвивки и съединителни муфи от олово и
оловни сплави за електрически кабели (EN 50307:2002)
Lead and lead alloys - Lead and lead alloy sheaths and sleeves of
electric cables
ICS: 77.150.60
БДС EN 50307:2003 (en) 14 стр. - 25.20 лв.

БДС EN 50326:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-07-01    ТК-58
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Неизолирани проводници за въздушни електрически линии.
Характеристики на смазките (EN 50326:2002)
Conductors for overhead lines - Characteristics of greases
ICS: 75.100, 29.240.20
БДС EN 50326:2003 (en) 22 стр. - 39.60 лв.

БДС EN 50334:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-11-01    ТК-58
Маркировка чрез надпис за идентификация на изолирани жила на
електрически кабели (EN 50334:2001)
Marking by inscription for the identification of cores of electric cables
ICS: 29.060.20
БДС EN 50334:2003 (en) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 50355:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-08-01    ТК-58
Железопътна техника. Кабели за железопътен подвижен състав със
специално противопожарно изпълнение. Тънка стена и стандартна
стена. Ръководство за използване (EN 50355:2003)
Railway applications - Railway rolling stock cables having special fire
performance - Thin wall and standard wall - Guide to use
ICS: 45.060.01, 29.060.20, 13.220.20
Директива: 2001/16/EC no
Заменен от: БДС EN 50355:2013
БДС EN 50355:2006 (en) 35 стр. - 61.20 лв.

БДС EN 50355:2013
Статус: Действащ   Публикуван: 2013-01-26    ТК-58
Железопътна техника. Кабели за железопътен подвижен състав със
специално противопожарно изпълнение. Ръководство за
използване (EN 50355:2013)
Railway applications - Railway rolling stock cables having special fire
performance - Guide to use
ICS: 45.060.01, 29.060.20, 13.220.20
Заменя: БДС EN 50355:2006
БДС EN 50355:2013 (en) 38 стр. - 67.20 лв.

БДС EN 50356:2006
Статус: Отменен   Публикуван: 2006-08-01    ТК-58
Метод за изпитване на кабели на искрене (EN 50356:2002)
Method for spark testing of cables
ICS: 29.060.20
Заменен от: БДС EN 62230:2007
БДС EN 50356:2006 (en) 18 стр. - 32.40 лв.

БДС EN 50362:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-01-01    ТК-58
Метод за изпитване на устойчивост на пламък на незащитени
силови кабели и кабели за управление с голям диаметър за
употреба в аварийни (спомагателни) вериги (EN 50362:2003)
Method of test for resistance to fire of larger unprotected power and
control cables for use in emergency circuits
ICS: 29.060.20, 13.220.40
БДС EN 50362:2004 (en) 23 стр. - 39.60 лв.

БДС EN 50363-0:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-06-01    ТК-58
Материали за изолация, обвивка и покритие на силови кабели за
ниско напрежение. Част 0: Общо въведение (EN 50363-0:2005)
Insulating, sheathing and covering materials for low-voltage energy
cables -- Part 0: General introduction
ICS: 29.035.01
Директива: 2006/95/EC yes
Заменен от: БДС EN 50363-0:2011
БДС EN 50363-0:2006 (en) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 50363-0:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-02-03    ТК-58
Материали за изолация, обвивка и покритие на силови кабели за
ниско напрежение. Част 0: Общо въведение (EN 50363-0:2011)
Insulating, sheathing and covering materials for low-voltage energy
cables -- Part 0: General introduction
ICS: 29.035.01
Директива: 2006/95/EC yes
Заменя: БДС EN 50363-0:2006
БДС EN 50363-0:2011 (en) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 50363-1:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-06-01    ТК-58
Материали за изолация, обвивка и покритие на силови кабели за
ниско напрежение. Част 1: Омрежени еластомерни изолационни
компаунди (EN 50363-1:2005)
Insulating, sheathing and covering materials for low voltage energy
cables -- Part 1: Cross-linked elastomeric insulating compounds
ICS: 29.035.20
Директива: 2006/95/EC yes
БДС EN 50363-1:2006 (en) 9 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 50363-10-1:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-06-01    ТК-58
Материали за изолация, обвивка и покритие на силови кабели за
ниско напрежение. Част 10-1: Смесени компаунди за обвивка.
Омрежен поливинил хлорид (XLPVC) (EN 50363-10-1:2005)
Insulating, sheathing and covering materials for low voltage energy
cables -- Part 10-1: Miscellaneous sheathing compounds - Cross-linked
polyvinyl chloride (XLPVC)
ICS: 29.035.20
Директива: 2006/95/EC yes
БДС EN 50363-10-1:2006 (en) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 50363-10-2:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-06-01    ТК-58
Материали за изолация, обвивка и покритие на силови кабели за
ниско напрежение. Част 10-2: Смесени компаунди за обвивка.
Термопластичен полиуретан (EN 50363-10-2:2005)
Insulating, sheathing and covering materials for low voltage energy
cables -- Part 10-2: Miscellaneous sheathing compounds -
Thermoplastic polyurethane
ICS: 29.035.20
Директива: 2006/95/EC yes
БДС EN 50363-10-2:2006 (en) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 50363-2-1:2005/A1:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-02-03    ТК-58
Материали за изолация, обвивка и покритие на силови кабели за
ниско напрежение. Част 2-1: Омрежени еластомерни компаунди за
обвивка (EN 50363-2-1:2005/A1:2011)
Insulating, sheathing and covering materials for low voltage energy
cables -- Part 2-1: Cross-linked elastomeric sheathing compounds
ICS: 29.035.20
Директива: 2006/95/EC yes
БДС EN 50363-2-1:2005/A1:2011 (en) 5 стр. - 10.80 лв.

БДС EN 50363-2-1:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-06-01    ТК-58
Материали за изолация, обвивка и покритие на силови кабели за
ниско напрежение. Част 2-1: Омрежени еластомерни компаунди за
обвивка (EN 50363-2-1:2005)
Insulating, sheathing and covering materials for low voltage energy
cables -- Part 2-1: Cross-linked elastomeric sheathing compounds
ICS: 29.035.20
Директива: 2006/95/EC yes
БДС EN 50363-2-1:2006 (en) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 50363-2-2:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-06-01    ТК-58
Материали за изолация, обвивка и покритие на силови кабели за
ниско напрежение. Част 2-2: Омрежени еластомерни компаунди за
покритие (EN 50363-2-2:2005)
Insulating, sheathing and covering materials for low voltage energy
cables -- Part 2-2: Cross-linked elastomeric covering compounds
ICS: 29.035.20
Директива: 2006/95/EC yes
БДС EN 50363-2-2:2006 (en) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 50363-3:2005/A1:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-02-03    ТК-58
Материали за изолация, обвивка и покритие на силови кабели за
ниско напрежение. Част 3: PVC компаунди за изолация (EN
50363-3:2005/A1:2011)
Insulating, sheathing and covering materials for low voltage energy
cables -- Part 3: PVC insulating compounds
ICS: 29.035.20

1.811



Директива: 2006/95/EC yes
БДС EN 50363-3:2005/A1:2011 (en) 5 стр. - 10.80 лв.

БДС EN 50363-3:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-06-01    ТК-58
Материали за изолация, обвивка и покритие на силови кабели за
ниско напрежение. Част 3: PVC компаунди за изолация (EN
50363-3:2005)
Insulating, sheathing and covering materials for low voltage energy
cables -- Part 3: PVC insulating compounds
ICS: 29.035.20
Директива: 2006/95/EC yes
БДС EN 50363-3:2006 (en) 9 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 50363-4-1:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-06-01    ТК-58
Материали за изолация, обвивка и покритие на силови кабели за
ниско напрежение. Част 4-1: PVC компаунди за обвивка (EN
50363-4-1:2005)
Insulating, sheathing and covering materials for low voltage energy
cables -- Part 4-1: PVC sheathing compounds
ICS: 29.035.20
Директива: 2006/95/EC yes
БДС EN 50363-4-1:2006 (en) 9 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 50363-4-2:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-06-01    ТК-58
Материали за изолация, обвивка и покритие на силови кабели за
ниско напрежение. Част 4-2: PVC компаунди за покритие (EN
50363-4-2:2005)
Insulating, sheathing and covering materials for low voltage energy
cables -- Part 4-2: PVC covering compounds
ICS: 29.035.20
Директива: 2006/95/EC yes
БДС EN 50363-4-2:2006 (en) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 50363-5:2005/A1:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-02-03    ТК-58
Материали за изолация, обвивка и покритие на силови кабели за
ниско напрежение. Част 5: Омрежени компаунди, несъдържащи
халогенни елементи за изолация (EN 50363-5:2005/A1:2011)
Insulating, sheathing and covering materials for low voltage energy
cables -- Part 5: Halogen-free, cross-linked insulating compounds
ICS: 29.035.20
Директива: 2006/95/EC yes
БДС EN 50363-5:2005/A1:2011 (en) 5 стр. - 10.80 лв.

БДС EN 50363-5:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-06-01    ТК-58
Материали за изолация, обвивка и покритие на силови кабели за
ниско напрежение. Част 5: Омрежени компаунди, несъдържащи
халогенни елементи за изолация (EN 50363-5:2005)
Insulating, sheathing and covering materials for low voltage energy
cables -- Part 5: Halogen-free, cross-linked insulating compounds
ICS: 29.035.20
Директива: 2006/95/EC yes
БДС EN 50363-5:2006 (en) 9 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 50363-6:2005/A1:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-02-03    ТК-58
Материали за изолация, обвивка и покритие на силови кабели за
ниско напрежение. Част 6: Омрежени компаунди, несъдържащи
халогенни елементи за обвивка (EN 50363-6:2005/A1:2011)
Insulating, sheathing and covering materials for low voltage energy
cables -- Part 6: Halogen-free, cross-linked sheathing compounds
ICS: 29.035.20
Директива: 2006/95/EC yes
БДС EN 50363-6:2005/A1:2011 (en) 5 стр. - 10.80 лв.

БДС EN 50363-6:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-06-01    ТК-58
Материали за изолация, обвивка и покритие на силови кабели за
ниско напрежение. Част 6: Омрежени компаунди, несъдържащи
халогенни елементи за обвивка (EN 50363-6:2005)
Insulating, sheathing and covering materials for low voltage energy
cables -- Part 6: Halogen-free, cross-linked sheathing compounds
ICS: 29.035.20

Директива: 2006/95/EC yes
БДС EN 50363-6:2006 (en) 9 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 50363-7:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-06-01    ТК-58
Материали за изолация, обвивка и покритие на силови кабели за
ниско напрежение. Част 7: Термопластични компаунди,
несъдържащи халогенни елементи за изолация (EN 50363-7:2005)
Insulating, sheathing and covering materials for low voltage energy
cables -- Part 7: Halogen-free, thermoplastic insulating compounds
ICS: 29.035.20
Директива: 2006/95/EC yes
БДС EN 50363-7:2006 (en) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 50363-8:2005/A1:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-02-03    ТК-58
Материали за изолация, обвивка и покритие на силови кабели за
ниско напрежение. Част 8: Термопластични компаунди,
несъдържащи халогенни елементи за обвивка (EN
50363-8:2005/A1:2011)
Insulating, sheathing and covering materials for low voltage energy
cables -- Part 8: Halogen-free, thermoplastic sheathing compounds
ICS: 29.035.20
Директива: 2006/95/EC yes
БДС EN 50363-8:2005/A1:2011 (en) 5 стр. - 10.80 лв.

БДС EN 50363-8:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-06-01    ТК-58
Материали за изолация, обвивка и покритие на силови кабели за
ниско напрежение. Част 8: Термопластични компаунди,
несъдържащи халогенни елементи за обвивка (EN 50363-8:2005)
Insulating, sheathing and covering materials for low voltage energy
cables -- Part 8: Halogen-free, thermoplastic sheathing compounds
ICS: 29.035.20
Директива: 2006/95/EC yes
БДС EN 50363-8:2006 (en) 9 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 50363-9-1:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-06-01    ТК-58
Материали за изолация, обвивка и покритие на силови кабели за
ниско напрежение. Част 9-1: Смесени компаунди за изолация.
Омрежен половинилхлорид (XLPVC) (EN 50363-9-1:2005)
Insulating, sheathing and covering materials for low voltage energy
cables -- Part 9-1: Miscellaneous insulating compounds - Cross-linked
polyvinyl chloride (XLPVC)
ICS: 29.035.20
Директива: 2006/95/EC yes
БДС EN 50363-9-1:2006 (en) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 50382-1:2008
Статус: Действащ   Публикуван: 2008-07-23    ТК-58
Железопътна техника. Силови кабели за висока температура за
подвижен железопътен състав със специални противопожарни
характеристики. Част 1: Общи изисквания (EN 50382-1:2008)
Railway applications - Railway rolling stock high temperature power
cables having special fire performance -- Part 1: General requirements
ICS: 45.060.01, 29.060.20, 13.220.40
БДС EN 50382-1:2008 (en) 27 стр. - 50.40 лв.

БДС EN 50382-1:2008/A1:2013
Статус: Действащ   Публикуван: 2013-08-27    ТК-58
Железопътна техника. Силови кабели за висока температура за
подвижен железопътен състав със специални противопожарни
характеристики. Част 1: Общи изисквания (EN
50382-1:2008/A1:2013)
Railway applications - Railway rolling stock high temperature power
cables having special fire performance -- Part 1: General requirements
ICS: 45.060.01, 29.060.20, 13.220.40
БДС EN 50382-1:2008/A1:2013 (en) 5 стр. - 10.80 лв.

БДС EN 50382-2:2008
Статус: Действащ   Публикуван: 2008-04-04    ТК-58
Железопътна техника. Силови кабели за висока температура за
подвижен железопътен състав със специални противопожарни
характеристики. Част 2: Едножилни кабели със силиконово
каучукова изолация за 120 °C или 150 °C (EN 50382-2:2008)
Railway applications - Railway rolling stock high temperature power
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cables having special fire performance -- Part 2:  Single core silicone
rubber insulated cables for 120 °C or 150 °C
ICS: 45.060.01, 29.060.20, 13.220.40
БДС EN 50382-2:2008 (en) 27 стр. - 50.40 лв.

БДС EN 50382-2:2008/A1:2013
Статус: Действащ   Публикуван: 2013-08-27    ТК-58
Железопътна техника. Силови кабели за висока температура за
подвижен железопътен състав със специални противопожарни
характеристики. Част 2: Едножилни кабели със силиконово
каучукова изолация за 120 °C или 150 °C (EN
50382-2:2008/A1:2013)
Railway applications - Railway rolling stock high temperature power
cables having special fire performance -- Part 2:  Single core silicone
rubber insulated cables for 120 °C or 150 °C
ICS: 45.060.01, 29.060.20, 13.220.40
БДС EN 50382-2:2008/A1:2013 (en) 5 стр. - 10.80 лв.

БДС EN 50393:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-08-01    ТК-58
Методи за изпитване и изисквания за принадлежности за
използване при разпределителни кабели с обявено напрежение
0,6/1,0 (1,2) kV (EN 50393:2006)
Test methods and requirements for accessories for use on distribution
cables of rated voltage 0,6/1,0 (1,2) kV
ICS: 29.120.20
Заменя: БДС HD 623 S1:1996/A1:2003, БДС HD 623 S1:2003
БДС EN 50393:2006 (en) 34 стр. - 61.20 лв.

БДС EN 50395:2005/A1:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-02-03    ТК-58
Електрически методи за изпитване за захранващи кабели за ниско
напрежение (EN 50395:2005/A1:2011)
Electrical test methods for low voltage energy cables
ICS: 29.060.20
Директива: 2006/95/EC yes
БДС EN 50395:2005/A1:2011 (en) 5 стр. - 10.80 лв.

БДС EN 50395:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-08-01    ТК-58
Електрически методи за изпитване на силови кабели за ниско
напрежение (EN 50395:2005)
Electrical test methods for low voltage energy cables
ICS: 29.060.20
Директива: 2006/95/EC yes
Заменя: БДС HD 22.2 S3:1997/A1:2003, БДС HD 21.2
S3:1997/A1:2003, БДС HD 21.2 S3:2002, БДС HD 22.2 S3:2001
БДС EN 50395:2006 (en) 16 стр. - 28.80 лв.
БДС EN 50395:2006 (bg) 16 стр. - 28.80 лв.

БДС EN 50396:2005/A1:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-02-03    ТК-58
Неелектрически методи за изпитване за захранващи кабели за
ниско напрежение (EN 50396:2005/A1:2011)
Non electrical test methods for low voltage energy cables
ICS: 29.060.20
Директива: 2006/95/EC yes
БДС EN 50396:2005/A1:2011 (en) 5 стр. - 10.80 лв.

БДС EN 50396:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-08-01    ТК-58
Неелектрически методи за изпитване за захранващи кабели за
ниско напрежение (EN 50396:2005)
Non electrical test methods for low voltage energy cables
ICS: 29.060.20
Директива: 2006/95/EC yes
Заменя: БДС HD 22.2 S3:1997/A1:2003, БДС HD 21.2
S3:1997/A1:2003, БДС HD 21.2 S3:2002, БДС HD 22.2 S3:2001
БДС EN 50396:2006 (en) 47 стр. - 84.00 лв.

БДС EN 50397-1:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-12-01    ТК-58
Проводници с покритие за въздушни мрежи и свързаните с тях
принадлежности за обявени напрежения над 1 kV променливо
напрежение и непревишаващи 36 kV променливо напрежение. Част
1: Проводници с покритие (EN 50397-1:2006)
Covered conductors for overhead lines and the related accessories for

rated voltages above 1 kV a.c. and not exceeding 36 kV a.c. -- Part 1:
Covered conductors
ICS: 29.240.20
БДС EN 50397-1:2006 (en) 24 стр. - 45.60 лв.

БДС EN 50397-2:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-01-16    ТК-58
Проводници с покритие за въздушни мрежи и свързаните с тях
принадлежности за обявени напрежения над 1 kV променливо
напрежение и непревишаващи 36 kV променливо напрежение. Част
2: Принадлежности за проводници с покритие. Изпитвания и
критерии за приемане (EN 50397-2:2009)
Covered conductors for overhead lines and the related accessories for
rated voltages above 1 kV AC and not exceeding 36 kV AC -- Part 2:
Accessories for covered conductors - Tests and acceptance criteria
ICS: 29.240.20
БДС EN 50397-2:2009 (en) 45 стр. - 75.60 лв.

БДС EN 50397-3:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-01-08    ТК-58
Проводници с покритие за въздушни мрежи и свързаните с тях
принадлежности за обявени напрежения над 1 kV променливо
напрежение и непревишаващи 36 kV променливо напрежение. Част
3: Ръководство за употреба (EN 50397-3:2010)
Covered conductors for overhead lines and the related accessories for
rated voltages above 1 kV a.c. and not exceeding 36 kV a.c. -- Part 3:
Guide to use
ICS: 29.240.20
БДС EN 50397-3:2010 (en) 22 стр. - 39.60 лв.

БДС EN 50399:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-01-14    ТК-58
Общи методи за изпитване за кабели на въздействие на огън.
Измерване на топлоотделяне и отделяне на дим от кабели по
време на изпитване на разпространение на пламък. Изпитвателна
апаратура, процедури, резултати (EN 50399:2011)
Common test methods for cables under fire conditions - Heat release
and smoke production measurement on cables during flame spread test
- Test apparatus, procedures, results
ICS: 29.060.20, 13.220.40
Директива: 89/106/EEC no
БДС EN 50399:2011 (en) 58 стр. - 97.20 лв.

БДС EN 50406-1:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-12-01    ТК-58
Многочифтови кабели за крайни потребители, използвани във
високоскоростни далекосъобщителни мрежи. Част 1: Въздушни
кабели (EN 50406-1:2004)
End user multi-pair cables used in high bit rate telecommunication
networks -- Part 1: Aerial cables
ICS: 33.120.10
Директива: 2006/95/EC yes
БДС EN 50406-1:2006 (en) 16 стр. - 28.80 лв.

БДС EN 50406-2:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-12-01    ТК-58
Многочифтови кабели за крайни потребители, използвани във
високоскоростни далекосъобщителни мрежи. Част 2: Кабели,
положени в канали и кабели, положени в земята (EN 50406-2:2004)
End user multi-pair cables used in high bit rate telecommunication
networks -- Part 2: Duct and buried cables
ICS: 33.120.10
Директива: 2006/95/EC yes
БДС EN 50406-2:2006 (en) 15 стр. - 28.80 лв.

БДС EN 50407-1:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-12-01    ТК-58
Многочифтови кабели, използвани във високоскоростни
далекосъобщителни мрежи. Част 1: Кабели за монтаж на открито
(EN 50407-1:2004)
Multi-pair cables used in high bit rate digital access telecommunication
networks -- Part 1: Outdoor cables
ICS: 33.120.10
Директива: 2006/95/EC yes
БДС EN 50407-1:2006 (en) 15 стр. - 28.80 лв.

БДС EN 50414:2006
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Статус: Действащ   Публикуван: 2006-12-01    ТК-58
Методи за изпитване за анализ на оловото в PVC, взето от
изолация и обвивка на електрически и влакнесто оптични кабели.
Метод А: Определяне на общото съдържание на олово чрез
спектрометрия на атомното поглъщане чрез пламък. Метод В:
Качествен анализ на оловото чрез оцветяване с оловен сулфид (EN
50414:2006)
Test methods for analysis of lead in PVC taken from insulation and
sheath of electric and optical fibre cables - Method A: Total lead
content determination with flame excitation atomic absorption
spectrometry - Method B: Qualitative analysis of lead by lead sulphide
staining
ICS: 29.035.20
БДС EN 50414:2006 (en) 13 стр. - 25.20 лв.

БДС EN 50441-1:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-12-01    ТК-58
Кабели за вътрешни съобщителни инсталации в жилищни
помещения. Част 1: Неекранирани кабели. Категория 1 (EN
50441-1:2006)
Cables for indoor residential telecommunication installations -- Part 1:
Unscreened cables - Grade 1
ICS: 33.120.10
Директива: 2006/95/EC yes
Заменен от: БДС EN 50441-1:2012
БДС EN 50441-1:2006 (en) 17 стр. - 32.40 лв.

БДС EN 50441-1:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-10-26    ТК-58
Кабели за вътрешни съобщителни инсталации в жилищни
помещения. Част 1: Неекранирани кабели. Клас 1 (EN
50441-1:2012)
Cables for indoor residential telecommunication installations -- Part 1:
Unscreened cables - Grade 1
ICS: 33.120.10
Директива: 2006/95/EC yes
Заменя: БДС EN 50441-1:2006
БДС EN 50441-1:2012 (en) 17 стр. - 32.40 лв.

БДС EN 50441-2:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-12-01    ТК-58
Кабели за вътрешни съобщителни инсталации в жилищни
помещения. Част 2: Екранирани кабели. Категория 2 (EN
50441-2:2006)
Cables for indoor residential telecommunication installations -- Part 2:
Screened cables - Grade 2
ICS: 33.120.10
Директива: 2006/95/EC yes
Заменен от: БДС EN 50441-2:2012
БДС EN 50441-2:2006 (en) 18 стр. - 32.40 лв.

БДС EN 50441-2:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-10-26    ТК-58
Кабели за вътрешни съобщителни инсталации в жилищни
помещения. Част 2: Екранирани кабели. Клас 1 (EN 50441-2:2012)
Cables for indoor residential telecommunication installations -- Part 2:
Screened cables - Grade 1
ICS: 33.120.10
Директива: 2006/95/EC yes
Заменя: БДС EN 50441-2:2006
БДС EN 50441-2:2012 (en) 17 стр. - 32.40 лв.

БДС EN 50441-3:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-12-01    ТК-58
Кабели за вътрешни съобщителни инсталации в жилищни
помещения. Част 3: Екранирани кабели. Категория 3 (EN
50441-3:2006)
Cables for indoor residential telecommunication installations -- Part 3:
Screened cables - Grade 3
ICS: 33.120.10
Директива: 2006/95/EC yes
БДС EN 50441-3:2006 (en) 19 стр. - 36.00 лв.

БДС EN 50441-4:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-10-26    ТК-58
Кабели за вътрешни съобщителни инсталации в жилищни
помещения. Част 4: Кабели до 1 200 MHz. Клас 3 (EN 50441-4:2012)

Cables for indoor residential telecommunication installations -- Part 4:
Cables up to 1 200 MHz - Grade 3
ICS: 33.120.10
Директива: 2006/95/EC yes
БДС EN 50441-4:2012 (en) 17 стр. - 32.40 лв.

БДС EN 50483-1:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-01-30    ТК-58
Изисквания за изпитване на аксесоари за снопов кабел за ниско
напрежение за въздушни линии. Част 1: Общи положения (EN
50483-1:2009)
Test requirements for low voltage aerial bundled cable accessories --
Part 1: Generalities
ICS: 29.240.20
БДС EN 50483-1:2009 (en) 26 стр. - 45.60 лв.

БДС EN 50483-2:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-01-30    ТК-58
Изисквания за изпитване на аксесоари за снопов кабел за ниско
напрежение за въздушни линии. Част 2: Клеми за опъване и
окачване за самоносеща система (EN 50483-2:2009)
Test requirements for low voltage aerial bundled cable accessories --
Part 2: Tension and suspension clamps for self supporting system
ICS: 29.240.20
БДС EN 50483-2:2009 (en) 28 стр. - 50.40 лв.

БДС EN 50483-3:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-01-30    ТК-58
Изисквания за изпитване на аксесоари за снопов кабел за ниско
напрежение за въздушни линии. Част 3: Клеми за опъване и
окачване за система с неутрално носещо въже (EN 50483-3:2009)
Test requirements for low voltage aerial bundled cable accessories --
Part 3: Tension and suspension clamps for neutral messenger system
ICS: 29.240.20
БДС EN 50483-3:2009 (en) 43 стр. - 75.60 лв.

БДС EN 50483-4:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-01-30    ТК-58
Изисквания за изпитване на аксесоари за снопов кабел за ниско
напрежение за въздушни линии. Част 4: Съединители (EN
50483-4:2009)
Test requirements for low voltage aerial bundled cable accessories --
Part 4: Connectors
ICS: 29.240.20
БДС EN 50483-4:2009 (en) 49 стр. - 84.00 лв.

БДС EN 50483-5:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-01-30    ТК-58
Изисквания за изпитване на аксесоари за снопов кабел за ниско
напрежение за въздушни линии. Част 5: Електрическо изпитване на
стареене (EN 50483-5:2009)
Test requirements for low voltage aerial bundled cable accessories --
Part 5: Electrical ageing test
ICS: 29.240.20
БДС EN 50483-5:2009 (en) 35 стр. - 61.20 лв.

БДС EN 50483-6:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-02-02    ТК-58
Изисквания за изпитване на аксесоари за снопов кабел за ниско
напрежение за въздушни линии. Част 6: Изпитване за въздействие
на околната среда (EN 50483-6:2009)
Test requirements for low voltage aerial bundled cable accessories --
Part 6: Environmental testing
ICS: 29.240.20
БДС EN 50483-6:2009 (en) 26 стр. - 45.60 лв.

БДС EN 50497:2008
Статус: Действащ   Публикуван: 2008-05-08    ТК-58
Препоръчан метод за изпитване за оценяване на опасността от
появяване на петна от пластификатор от кабели с РVС изолация и
обвивка (EN 50497:2007)
Recommended test method for assessment of the risk of plasticizer
exudation from PVC insulated and sheathed cables
ICS: 29.035.20
Директива: 2006/95/EC yes
БДС EN 50497:2008 (en) 9 стр. - 18.00 лв.
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БДС EN 50525-1:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-08-26    ТК-58
Електрически кабели. Силови кабели за ниско напрежение за
обявени напрежения до 450/750 V (Uo/U) включително. Част 1:
Общи изисквания (EN 50525-1:2011)
Electric cables - Low voltage energy cables of rated voltages up to and
including 450/750 V (U0/U) -- Part 1: General requirements
ICS: 29.060.20
Директива: 2006/95/EC yes
Заменя: БДС HD 22.1 S4:2003, БДС HD 21.1 S4:2003
БДС EN 50525-1:2011 (en) 33 стр. - 61.20 лв.
БДС EN 50525-1:2011 (bg) 34 стр. - 61.20 лв.

БДС EN 50525-2-11:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-08-31    ТК-58
Електрически кабели. Силови кабели за ниско напрежение за
обявени напрежения до 450/750 V (Uo/U) включително. Част 2-11:
Кабели за общо приложение. Гъвкави кабели с термопластична РVС
изолация (EN 50525-2-11:2011)
Electric cables - Low voltage energy cables of rated voltages up to and
including 450/750 V (Uo/U)  -- Part 2-11: Cables for general
applications - Flexible cables with thermoplastic PVC insulation
ICS: 29.060.20, 29.035.20
Директива: 2006/95/EC yes
Заменя: БДС HD 21.12 S1:2002/A1:2002, БДС HD 21.12 S1:2002, БДС
HD 21.5 S3:2002/A2:2002, БДС HD 21.5 S3:2002/A1:2002, БДС HD
21.5 S3:2002
БДС EN 50525-2-11:2011 (en) 17 стр. - 32.40 лв.
БДС EN 50525-2-11:2011 (bg) 18 стр. - 32.40 лв.

БДС EN 50525-2-12:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-08-31    ТК-58
Електрически кабели. Силови кабели за ниско напрежение за
обявени напрежения до 450/750 V (Uo/U) включително. Част 2-12:
Кабели за общо приложение. Спираловидни (разтягащи се)
шнурове с термопластична РVС изолация (EN 50525-2-12:2011)
Electric cables - Low voltage energy cables of rated voltages up to and
including 450/750 V  (Uo/U) -- Part 2-12: Cables for general
applications - Cables with thermoplastic PVC insulation for extensible
leads
ICS: 29.060.20
Директива: 2006/95/EC yes
Заменя: БДС HD 21.10 S2:2002
БДС EN 50525-2-12:2011 (en) 17 стр. - 32.40 лв.

БДС EN 50525-2-21:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-08-31    ТК-58
Електрически кабели. Силови кабели за ниско напрежение за
обявени напрежения до 450/750 V (Uo/U) включително. Част 2-21:
Кабели за общо приложение. Гъвкави кабели с омрежена
еластомерна изолация (EN 50525-2-21:2011)
Electric cables - Low voltage energy cables of rated voltages up to and
including 450/750 V (Uo/U) -- Part 2-21: Cables for general applications
- Flexible cables with crosslinked elastomeric insulation
ICS: 29.060.20
Директива: 2006/95/EC yes
Заменя: БДС HD 22.16 S2:2007, БДС HD 22.12 S2:2007, БДС HD
22.11 S2:2007, БДС HD 22.10 S2:2007, БДС HD 22.4 S4:2006
БДС EN 50525-2-21:2011 (en) 42 стр. - 75.60 лв.

БДС EN 50525-2-22:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-08-31    ТК-58
Електрически кабели. Силови кабели за ниско напрежение за
обявени напрежения до 450/750 V (Uo/U) включително. Част 2-22:
Кабели за общо приложение. Кабели с висока гъвкавост с оплетка с
омрежена еластомерна изолация (EN 50525-2-22:2011)
Electric cables - Low voltage energy cables of rated voltages up to and
including 450/750 V (U0/U) -- Part 2-22: Cables for general applications
- High flexibility braided cables with crosslinked elastomeric insulation
ICS: 29.060.20
Директива: 2006/95/EC yes
Заменя: БДС HD 22.14 S3:2007
БДС EN 50525-2-22:2011 (en) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 50525-2-31:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-08-31    ТК-58

Електрически кабели. Силови кабели за ниско напрежение за
обявени напрежения до 450/750 V (Uo/U) включително. Част 2-31:
Кабели за общо приложение. Едножилни кабели без обвивка с
термопластична РVС изолация (EN 50525-2-31:2011)
Electric cables - Low voltage energy cables of rated voltages up to and
including 450/750 V (U0/U) -- Part 2-31: Cables for general applications
- Single core non-sheathed cables with thermoplastic PVC insulation
ICS: 29.060.20
Директива: 2006/95/EC yes
Заменя: БДС HD 21.3 S3:1995/A2:2008, БДС HD 21.7
S2:2002/A1:2002, БДС HD 21.7 S2:2002, БДС HD 21.3
S3:1995/A1:2002, БДС HD 21.3 S3:2002
БДС EN 50525-2-31:2011 (en) 16 стр. - 28.80 лв.
БДС EN 50525-2-31:2011 (bg) 16 стр. - 28.80 лв.

БДС EN 50525-2-41:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-08-31    ТК-58
Електрически кабели. Силови кабели за ниско напрежение за
обявени напрежения до 450/750 V (Uo/U) включително. Част 2-41:
Кабели за общо приложение. Едножилни кабели с омрежена
силиконова изолация (EN 50525-2-41:2011)
Electric cables - Low voltage energy cables of rated voltages up to and
including 450/750 V (U0/U) -- Part 2-41: Cables for general applications
- Single core cables with crosslinked silicone rubber insulation
ICS: 29.060.20
Директива: 2006/95/EC yes
Заменя: БДС HD 22.3 S4:2004/A1:2006, БДС HD 22.3 S4:2006
БДС EN 50525-2-41:2011 (en) 14 стр. - 25.20 лв.

БДС EN 50525-2-42:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-01-14    ТК-58
Електрически кабели. Силови кабели за ниско напрежение за
обявени напрежения до 450/750 V включително. Част 2-42: Кабели
за общо приложение. Едножилни кабели без обвивка с омрежена
ЕVА изолация (EN 50525-2-42:2011)
Electric cables - Low voltage energy cables of rated voltages up to and
including 450/750 V (U0/U) -- Part 2-42: Cables for general applications
- Single core non-sheathed cables with crosslinked EVA insulation
ICS: 29.060.20
Директива: 2006/95/EC yes
Заменя: БДС HD 22.7 S2:1995/A2:2006, БДС HD 22.7
S2:1995/A1:2002, БДС HD 22.7 S2:2002
БДС EN 50525-2-42:2011 (en) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 50525-2-51:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-08-31    ТК-58
Електрически кабели. Силови кабели за ниско напрежение за
обявени напрежения до 450/750 V (Uo/U) включително. Част 2-51:
Кабели за общо приложение. Маслоустойчиви кабели за
управляващи устройства с термопластична РVС изолация (EN
50525-2-51:2011)
Electric cables - Low voltage energy cables of rated voltages up to and
including 450/750 V (U0/U) -- Part 2-51: Cables for general applications
- Oil resistant control cables with thermoplastic PVC insulation
ICS: 29.060.20
Директива: 2006/95/EC yes
Заменя: БДС HD 21.13 S1:2002/A1:2002, БДС HD 21.13 S1:2002
БДС EN 50525-2-51:2011 (en) 18 стр. - 32.40 лв.
БДС EN 50525-2-51:2011 (bg) 18 стр. - 32.40 лв.

БДС EN 50525-2-71:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-08-31    ТК-58
Електрически кабели. Силови кабели за ниско напрежение за
обявени напрежения до 450/750 V (Uo/U) включително. Част 2-71:
Кабели за общо приложение. Плоски мишурни кабели (шнурове) с
термопластична РVС изолация (EN 50525-2-71:2011)
Electric cables - Low voltage energy cables of rated voltages up to and
including 450/750 V (U0/U) -- Part 2-71: Cables for general applications
- Flat tinsel cables (cords) with thermoplastic PVC insulation
ICS: 29.060.20
Директива: 2006/95/EC yes
Заменя: БДС HD 21.5 S3:2002/A2:2002, БДС HD 21.5
S3:2002/A1:2002, БДС HD 21.5 S3:2002
БДС EN 50525-2-71:2011 (en) 11 стр. - 21.60 лв.
БДС EN 50525-2-71:2011 (bg) 11 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 50525-2-72:2011
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Статус: Действащ   Публикуван: 2011-08-31    ТК-58
Електрически кабели. Силови кабели за ниско напрежение за
обявени напрежения до 450/750 V (Uo/U) включително. Част 2-72:
Кабели за общо приложение. Плоски делими кабели (шнурове) с
термопластична РVС изолация (EN 50525-2-72:2011)
Electric cables - Low voltage energy cables of rated voltages up to and
including 450/750 V (U0/U) -- Part 2-72: Cables for general applications
- Flat divisible cables (cords) with thermoplastic PVC insulation
ICS: 29.060.20
Директива: 2006/95/EC yes
Заменя: БДС HD 21.11 S1:2002/A1:2002, БДС HD 21.11 S1:2002
БДС EN 50525-2-72:2011 (en) 11 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 50525-2-81:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-08-31    ТК-58
Електрически кабели. Силови кабели за ниско напрежение за
обявени напрежения до 450/750 V (Uo/U) включително. Част 2-81:
Кабели за общо приложение. Кабели с омрежено еластомерно
покритие за електродъгово заваряване (EN 50525-2-81:2011)
Electric cables - Low voltage energy cables of rated voltages up to and
including 450/750 V (U0/U) -- Part 2-81: Cables for general applications
- Cables with crosslinked elastomeric covering for arc welding
ICS: 29.060.20
Директива: 2006/95/EC yes
Заменя: БДС HD 22.6 S2:1995/A2:2005, БДС HD 22.6
S2:1995/A1:2002, БДС HD 22.6 S2:2002
БДС EN 50525-2-81:2011 (en) 13 стр. - 25.20 лв.

БДС EN 50525-2-82:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-08-31    ТК-58
Електрически кабели. Силови кабели за ниско напрежение за
обявени напрежения до 450/750 V (Uo/U) включително. Част 2-82:
Кабели за общо приложение. Кабели с омрежена еластомерна
изолация за декоративни вериги (EN 50525-2-82:2011)
Electric cables - Low voltage energy cables of rated voltages up to and
including 450/750 V (U0/U) -- Part 2-82: Cables for general applications
- Cables with crosslinked elastomeric insulation for decorative chains
ICS: 29.060.20
Директива: 2006/95/EC yes
Заменя: БДС HD 22.8 S2:1994/A2:2006, БДС HD 22.8
S2:1994/A1:2002, БДС HD 22.8 S2:2002
БДС EN 50525-2-82:2011 (en) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 50525-2-83:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-08-31    ТК-58
Електрически кабели. Силови кабели за ниско напрежение за
обявени напрежения до 450/750 V (Uo/U) включително. Част 2-83:
Кабели за общо приложение. Многожилни кабели с омрежена
силиконова изолация (EN 50525-2-83:2011)
Electric cables - Low voltage energy cables of rated voltages up to and
including 450/750 V (U0/U) -- Part 2-83: Cables for general applications
- Multicore cables with crosslinked silicone rubber insulation
ICS: 29.060.20
Директива: 2006/95/EC yes
Заменя: БДС HD 22.15 S2:2007
БДС EN 50525-2-83:2011 (en) 14 стр. - 25.20 лв.

БДС EN 50525-3-11:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-08-31    ТК-58
Електрически кабели. Силови кабели за ниско напрежение за
обявени напрежения до 450/750 V (Uo/U) включително. Част 3-11:
Кабели със специални противопожарни характеристики. Гъвкави
кабели с термопластична изолация, несъдържаща халоген и с
ниско отделяне на дим (EN 50525-3-11:2011)
Electric cables - Low voltage energy cables of rated voltages up to and
including 450/750 V (U0/U) -- Part 3-11: Cables with special fire
performance - Flexible cables with halogen-free thermoplastic
insulation, and low emission of smoke
ICS: 29.060.20
Директива: 2006/95/EC yes
Заменя: БДС HD 21.14 S1:2003
БДС EN 50525-3-11:2011 (en) 15 стр. - 28.80 лв.
БДС EN 50525-3-11:2011 (bg) 15 стр. - 28.80 лв.

БДС EN 50525-3-21:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-08-31    ТК-58
Електрически кабели. Силови кабели за ниско напрежение за

обявени напрежения до 450/750 V (Uo/U) включително. Част 3-21:
Кабели със специални противопожарни характеристики. Гъвкави
кабели с омрежена изолация, несъдържаща халоген и с ниско
отделяне на дим (EN 50525-3-21:2011)
Electric cables - Low voltage energy cables of rated voltages up to and
including 450/750 V (U0/U) -- Part 3-21: Cables with special fire
performance - Flexible cables with halogen-free crosslinked insulation,
and low emission of smoke
ICS: 29.060.20
Директива: 2006/95/EC yes
Заменя: БДС HD 22.13 S2:2007
БДС EN 50525-3-21:2011 (en) 16 стр. - 28.80 лв.

БДС EN 50525-3-31:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-08-31    ТК-58
Електрически кабели. Силови кабели за ниско напрежение за
обявени напрежения до 450/750 V (Uo/U) включително. Част 3-31:
Кабели със специални противопожарни характеристики. Едножилни
кабели без обвивка с термопластична изолация, несъдържаща
халоген и с ниско отделяне на дим (EN 50525-3-31:2011)
Electric cables - Low voltage energy cables of rated voltages up to and
including 450/750 V (U0/U) -- Part 3-31: Cables with special fire
performance - Single core non-sheathed cables with halogen-free
thermoplastic insulation, and low emission of smoke
ICS: 29.060.20
Директива: 2006/95/EC yes
Заменя: БДС HD 21.15 S1:2006
БДС EN 50525-3-31:2011 (en) 15 стр. - 28.80 лв.

БДС EN 50525-3-41:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-08-31    ТК-58
Електрически кабели. Силови кабели за ниско напрежение за
обявени напрежения до 450/750 V (Uo/U) включително. Част 3-41:
Кабели със специални противопожарни характеристики. Едножилни
кабели без обвивка, с омрежена изолация, несъдържаща халоген и
с ниско отделяне на дим (EN 50525-3-41:2011)
Electric cables - Low voltage energy cables of rated voltages up to and
including 450/750 V (U0/U) -- Part 3-41: Cables with special fire
performance - Single core non-sheathed cables with halogen-free
crosslinked insulation, and low emission of smoke
ICS: 29.060.20
Директива: 2006/95/EC yes
Заменя: БДС HD 22.9 S3:2007
БДС EN 50525-3-41:2011 (en) 13 стр. - 25.20 лв.

БДС EN 50540:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-01-14    ТК-58
Алуминиеви проводници с носещо стоманено жило (ACSS) за
въздушни линии (EN 50540:2010)
Conductors for overhead lines - Aluminium Conductors Steel Supported
(ACSS)
ICS: 29.240.20
БДС EN 50540:2011 (en) 31 стр. - 55.20 лв.

БДС EN 60172:1994/A1:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-07-01    ТК-58
Изпитвателна процедура за определяне на температурния индекс
на емайлирани намотъчни проводници (IEC 60172:1987/A1:1997)
(EN 60172:1994/A1:1998)
Test procedure for the determination of the temperature index of
enamelled winding wires
ICS: 29.060.10
БДС EN 60172:1994/A1:2003 (en) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 60172:1994/A2:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-01-26    ТК-58
Изпитвателна процедура за определяне на температурния индекс
на емайлирани намотъчни проводници (EN 60172:1994/A2:2010)
Test procedure for the determination of the temperature index of
enamelled winding wires
ICS: 29.060.10
БДС EN 60172:1994/A2:2010 (en) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 60172:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-07-01    ТК-58
Изпитвателна процедура за определяне на температурния индекс
на емайлирани намотъчни проводници (IEC 60172:1987) (EN
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60172:1994)
Test procedure for the determination of the temperature index of
enamelled winding wires
ICS: 29.060.10
БДС EN 60172:2003 (en) 27 стр. - 50.40 лв.

БДС EN 60228:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-01-01    ТК-58
Проводници за изолирани кабели (IEC 60228:2004) (EN 60228:2005)
Conductors of insulated cables
ICS: 29.060.20
Директива: 2006/95/EC yes
Заменя: БДС HD 383 S2:2003/A2:2003, БДС HD 383
S2:2003/A1:2003, БДС HD 383 S2:2003
БДС EN 60228:2006 (en) 24 стр. - 45.60 лв.

БДС EN 60229:2008
Статус: Действащ   Публикуван: 2008-06-24    ТК-58
Електрически кабели. Изпитване на екструдирана външна обвивка
със специална защитна функция (EN 60229:2008)
Electric cables - Tests on extruded oversheaths with a special protective
function
ICS: 29.060.20
БДС EN 60229:2008 (en) 16 стр. - 28.80 лв.

БДС EN 60230:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-11-01    ТК-58
Импулсни изпитвания на кабели и техните принадлежности
(кабелна арматура) (IEC 60230:1966) (EN 60230:2002)
Impulse tests on cables and their accessories
ICS: 29.060.20
БДС EN 60230:2003 (en) 11 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 60264-1:1994/A1:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-07-30    ТК-58
Опаковка на намотъчни проводници. Част 1: Контейнери за кръгли
намотъчни проводници (EN 60264-1:1994/A1:2009)
Packaging of winding wires -- Part 1: Containers for round winding
wires
ICS: 55.060, 29.060.10
БДС EN 60264-1:1994/A1:2009 (en) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 60264-1:2001
Статус: Действащ   Публикуван: 2001-08-01    ТК-58
Опаковка на намотъчни проводници. Част 1: Контейнери за кръгли
намотъчни проводници (EN 60264-1:1994)
Packaging of winding wires -- Part 1: Containers for round winding
wires
ICS: 55.040, 29.060.10
БДС EN 60264-1:2001 (en) 14 стр. - 25.20 лв.

БДС EN 60264-2-1:2001
Статус: Действащ   Публикуван: 2001-08-01    ТК-58
Опаковка на намотъчни проводници. Част 2: Цилиндрични макари
за доставка. Раздел 1: Основни размери (IEC 60264-2-1:1989) (EN
60264-2-1:1994)
Packaging of winding wires -- Part 2-1: Cylindrical barrelled delivery
spools - Basic dimensions
ICS: 55.060
БДС EN 60264-2-1:2001 (en) 14 стр. - 25.20 лв.

БДС EN 60264-2-1:2001/A1:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-06-01    ТК-58
Опаковка на намотъчни проводници. Част 2-1: Цилиндрични
макари за доставка. Основни размери (IEC 60264-2-1:1989/A1:2003)
(EN 60264-2-1:1994/A1:2003)
Packaging of winding wires -- Part 2-1: Cylindrical barrelled delivery
spools - Basic dimensions
ICS: 29.060.10
БДС EN 60264-2-1:2001/A1:2006 (en) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 60264-2-2:2001
Статус: Действащ   Публикуван: 2001-08-01    ТК-58
Опаковка на намотъчни проводници. Част 2: Цилиндрични макари
за доставка. Раздел 2: Изисквания за многократно използваеми
макари от термопластичен материал (EN 60264-2-2:1994)
Packaging of winding wires -- Part 2-2: Cylindrical barrelled delivery

spools - Specification for returnable spools made from thermoplastic
material
ICS: 55.060
БДС EN 60264-2-2:2001 (en) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 60264-2-2:2001/A1:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-06-01    ТК-58
Опаковка на намотъчни проводници. Част 2-2: Цилиндрични
макари за доставка. Изисквания за многократно използваеми
макари от термопластичен материал (IEC 60264-2-2:1990/A1:2003)
(EN 60264-2-2:1994/A1:2004)
Packaging of winding wires -- Part 2-2: Cylindrical barrelled delivery
spools - Specification for returnable spools made from thermoplastic
material
ICS: 29.060.10
БДС EN 60264-2-2:2001/A1:2006 (en) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 60264-2-3:2001
Статус: Действащ   Публикуван: 2001-08-01    ТК-58
Опаковка на намотъчни проводници. Част 2: Цилиндрични макари
за доставка. Раздел 3: Изисквания за еднократно използваеми
макари от термопластичен материал (IEC 60264-2-3:1990) (EN
60264-2-3:1994)
Packaging of winding wires -- Part 2-3: Cylindrical barrelled delivery
spools - Specification for non-returnable spools made from
thermoplastic material
ICS: 55.060
БДС EN 60264-2-3:2001 (en) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 60264-2-3:2001/A1:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-06-01    ТК-58
Опаковка на намотъчни проводници. Част 2-3: Цилиндрични
макари за доставка. Изисквания за еднократно използваеми макари
от термопластичен материал (IEC 60264-2-3:1990/A1:2003) (EN
60264-2-3:1994/A1:2004)
Packaging of winding wires -- Part 2-3: Cylindrical barrelled delivery
spools - Specification for non-returnable spools made from
thermoplastic material
ICS: 29.060.10
БДС EN 60264-2-3:2001/A1:2006 (en) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 60264-3-1:2001
Статус: Действащ   Публикуван: 2001-08-01    ТК-58
Опаковка на намотъчни проводници. Част 3: Конусни макари за
доставка. Раздел 1: Основни размери (EN 60264-3-1:2000)
Packaging of winding wires -- Part 3-1: Taper barrelled delivery spools -
Basic dimensions
ICS: 55.060, 29.060.10
БДС EN 60264-3-1:2001 (en) 9 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 60264-3-1:2001/A1:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-06-01    ТК-58
Опаковка на намотъчни проводници. Част 3-1: Конусни макари за
доставка. Основни размери (IEC 60264-3-1:1999/A1:2003) (EN
60264-3-1:2000/A1:2003)
Packaging of winding wires -- Part 3-1: Taper barrelled delivery spools -
Basic dimensions
ICS: 55.060, 29.060.10
БДС EN 60264-3-1:2001/A1:2006 (en) 7 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 60264-3-2:2001
Статус: Действащ   Публикуван: 2001-08-01    ТК-58
Опаковка на намотъчни проводници. Част 3: Конусни макари за
доставка. Раздел 2: Изисквания за многократно използваеми
макари от термопластичен материал (EN 60264-3-2:1999)
Packaging of winding wires -- Part 3-2: Taper barrelled delivery spools -
Specification for returnable spools made from thermoplastic materials
ICS: 55.060, 29.060.10
БДС EN 60264-3-2:2001 (en) 11 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 60264-3-3:2001
Статус: Действащ   Публикуван: 2001-08-01    ТК-58
Опаковка на намотъчни проводници. Част 3: Конусни макари за
доставка. Раздел 3: Изисквания за еднократно използваеми макари
от термопластичен материал (EN 60264-3-3:1994)
Packaging of winding wires -- Part 3-3: Taper barrelled delivery spools -
Specification for non-returnable spools made from thermoplastic
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material
ICS: 55.060
БДС EN 60264-3-3:2001 (en) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 60264-3-3:2001/A1:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-06-01    ТК-58
Опаковка на намотъчни проводници. Част 3-3: Конусни макари за
доставка. Изисквания за еднократно използваеми макари от
термопластичен материал (IEC 60264-3-3:1990/A1:2003) (EN
60264-3-3:1994/A1:2004)
Packaging of winding wires -- Part 3-3: Taper barrelled delivery spools -
Specification for non-returnable spools made from thermoplastic
material
ICS: 29.060.10
БДС EN 60264-3-3:2001/A1:2006 (en) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 60264-3-4:2001
Статус: Действащ   Публикуван: 2001-08-01    ТК-58
Опаковка на намотъчни проводници. Част 3: Конусни макари за
доставка. Раздел 4: Основни размери на контейнери за конусни
макари за доставка (EN 60264-3-4:1999)
Packaging of winding wires -- Part 3-4: Taper barrelled delivery spools -
Basic dimensions of containers for taper barrelled delivery spools
ICS: 55.060, 29.060.10
БДС EN 60264-3-4:2001 (en) 9 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 60264-3-5:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-07-01    ТК-58
Опаковка на намотъчни проводници. Част 3-5: Конусни макари за
доставка. Изисквания за контейнери от термопластичен материал
за макари (IEC 60264-3-5:1999) (EN 60264-3-5:1999)
Packaging of winding wires --  Part 3-5: Taper barrelled delivery spools
- Specification for spool containers made from thermoplastic material
ICS: 55.060, 29.060.10
БДС EN 60264-3-5:2003 (en) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 60264-4-1:2001
Статус: Отменен   Публикуван: 2001-08-01    ТК-58
Опаковка на намотъчни проводници. Част 4: Методи за изпитване.
Раздел 1: Макари за доставка от термопластичен материал (IEC
60264-4-1:1989) (EN 60264-4-1:1994)
Packaging of winding wires -- Part 4: Methods of test -- Section 1:
Delivery spools made from thermoplastic material
ICS: 55.060
Заменен от: БДС EN 60264-4-1:2010
БДС EN 60264-4-1:2001 (en) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 60264-4-1:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-01-26    ТК-58
Опаковка на намотъчни проводници. Част 4-1: Методи за
изпитване. Макари за доставка от термопластичен материал (IEC
60264-4-1:1997 + A1:2009) (EN 60264-4-1:2010)
Packaging of winding wires -- Part 4-1: Methods of test - Delivery
spools made from thermoplastic materials
ICS: 55.060, 29.060.10
Заменя: БДС EN 60264-4-1:2001
БДС EN 60264-4-1:2010 (en) 15 стр. - 28.80 лв.

БДС EN 60264-4-2:2001
Статус: Действащ   Публикуван: 2001-08-01    ТК-58
Опаковка на намотъчни проводници. Част 4: Методи за изпитване.
Раздел 2: Контейнери от термопластичен материал за конусни
макари за доставка (IEC 60264-4-2:1992) (EN 60264-4-2:1994)
Packaging of winding wires -- Part 4-2: Methods of test - Containers
made from thermoplastic material for taper barrelled delivery spools
БДС EN 60264-4-2:2001 (en) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 60264-4-2:2001/A1:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-06-01    ТК-58
Опаковка на намотъчни проводници. Част 4-2: Методи за
изпитване. Контейнери от термопластичен материал за конусни
макари за доставка (IEC 60264-4-2:1992/A1:2003) (EN
60264-4-2:1994/A1:2004)
Packaging of winding wires -- Part 4-2: Methods of test - Containers
made from thermoplastic material for taper barrelled delivery spools
ICS: 29.060.10
БДС EN 60264-4-2:2001/A1:2006 (en) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС EN 60264-5-1:2001
Статус: Действащ   Публикуван: 2001-08-01    ТК-58
Опаковка на намотъчни проводници. Част 5: Цилиндрични макари
за доставка с конични страници. Раздел 1: Основни размери (EN
60264-5-1:1997)
Packaging of winding wires -- Part 5-1: Cylindrical barrelled delivery
spools with conical flanges - Basic dimensions
ICS: 55.060
БДС EN 60264-5-1:2001 (en) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 60264-5-1:2001/A1:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-06-01    ТК-58
Опаковка на намотъчни проводници. Част 5-1: Цилиндрични
макари за доставка с конични страници. Основни размери (IEC
60264-5-1:2003/A1:2003) (EN 60264-5-1:1997/A1:2003)
Packaging of winding wires -- Part 5-1: Cylindrical barrelled delivery
spools with conical flanges - Basic dimensions
ICS: 55.060, 29.060.10
БДС EN 60264-5-1:2001/A1:2006 (en) 7 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 60264-5-2:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-07-01    ТК-58
Опаковка на намотъчни проводници. Част 5-2: Цилиндрични
макари за доставка с конични страници. Изисквания за
многократно използваеми макари от термопластичен материал (IEC
60264-5-2:2001) (EN 60264-5-2:2001)
Packaging of winding wires -- Part 5-2: Cylindrical barrelled delivery
spools with conical flanges - Specification for returnable spools made
from thermoplastic material
ICS: 55.060, 29.060.10
БДС EN 60264-5-2:2003 (en) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 60317-0-1:2000
Статус: Отменен   Публикуван: 2000-12-01    ТК-58
Спецификации за отделни типове намотъчни проводници. Част 0-1:
Общи изисквания. Емайлирани кръгли медни проводници (IEC
60317-0-1:1997) (EN 60317-0-1:1998)
Specifications for particular types of winding wires -- Part 0-1: General
requirements - Enamelled round copper wire
ICS: 29.060.10
Заменен от: БДС EN 60317-0-1:2008
Заменя: БДС 11861:1974
БДС EN 60317-0-1:2000 (en) 30 стр. - 55.20 лв.

БДС EN 60317-0-1:2000/A1:2000
Статус: Отменен   Публикуван: 2000-12-01    ТК-58
Спецификации за отделни типове намотъчни проводници. Част 0-1:
Общи изисквания. Емайлирани кръгли медни проводници (IEC
60317-0-1:1997/A1:1999) (EN 60317-0-1:1998/A1:2000)
Specifications for particular types of winding wires -- Part 0-1: General
requirements - Enamelled round copper wire
ICS: 29.060.10
Заменен от: БДС EN 60317-0-1:2008
Заменя: БДС 11861:1974
БДС EN 60317-0-1:2000/A1:2000 (en) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС EN 60317-0-1:2000/A2:2006
Статус: Отменен   Публикуван: 2006-06-01    ТК-58
Спецификации за отделни типове намотъчни проводници. Част 0-1:
Общи изисквания. Емайлирани кръгли медни проводници (IEC
60317-0-1:1997/A2:2005) (EN 60317-0-1:1998/A2:2005)
Specifications for particular types of winding wires -- Part 0-1: General
requirements - Enamelled round copper wire
ICS: 29.060.10
Заменен от: БДС EN 60317-0-1:2008
БДС EN 60317-0-1:2000/A2:2006 (en) 16 стр. - 28.80 лв.

БДС EN 60317-0-1:2008
Статус: Действащ   Публикуван: 2008-07-16    ТК-58
Спецификации за отделни типове намотъчни проводници. Част 0-1:
Общи изисквания. Емайлирани кръгли медни проводници (EN
60317-0-1:2008)
Specifications for particular types of winding wires -- Part 0-1: General
requirements - Enamelled round copper wire
ICS: 29.060.10
Заменя: БДС EN 60317-0-1:2000/A2:2006, БДС EN
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60317-0-1:2000/A1:2000, БДС EN 60317-0-1:2000
БДС EN 60317-0-1:2008 (en) 34 стр. - 61.20 лв.

БДС EN 60317-0-2:2000
Статус: Действащ   Публикуван: 2000-12-01    ТК-58
Спецификации за отделни типове намотъчни проводници. Част 0-2:
Емайлирани правоъгълни медни проводници (IEC 60317-0-2:1997)
(EN 60317-0-2:1998)
Specifications for particular types of winding wires -- Part 0-2: General
requirements - Enamelled rectangular copper wire
ICS: 29.060.10
БДС EN 60317-0-2:2000 (en) 27 стр. - 50.40 лв.

БДС EN 60317-0-2:2000/A1:2000
Статус: Действащ   Публикуван: 2000-12-01    ТК-58
Спецификации за отделни типове намотъчни проводници. Част 0-2:
Емайлирани правоъгълни медни проводници (IEC
60317-0-2:1997/A1:1999) (EN 60317-0-2:1998/A1:2000)
Specifications for particular types of winding wires -- Part 0-2: General
requirements - Enamelled rectangular copper wire
ICS: 29.060.10
БДС EN 60317-0-2:2000/A1:2000 (en) 5 стр. - 10.80 лв.

БДС EN 60317-0-2:2000/A2:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-12-01    ТК-58
Спецификации за отделни типове намотъчни проводници. Част 0-2:
Емайлирани правоъгълни медни проводници (IEC
60317-0-2:1997/A2:2005) (EN 60317-0-2:1998/A2:2005)
Specifications for particular types of winding wires -- Part 0-2: General
requirements - Enamelled rectangular copper wire
ICS: 29.060.10
БДС EN 60317-0-2:2000/A2:2006 (en) 9 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 60317-0-3:2000
Статус: Отменен   Публикуван: 2000-12-01    ТК-58
Спецификации за отделни типове намотъчни проводници. Част 0-3:
Емайлирани кръгли алуминиеви проводници (IEC 60317-0-3:1997)
(EN 60317-0-3:1998)
Specifications for particular types of winding wires -- Part 0-3: General
requirements - Enamelled round aluminium wire
ICS: 29.060.10
Заменен от: БДС EN 60317-0-3:2008
Заменя: БДС 11861:1974
БДС EN 60317-0-3:2000 (en) 24 стр. - 45.60 лв.

БДС EN 60317-0-3:2000/A1:2000
Статус: Отменен   Публикуван: 2000-12-01    ТК-58
Спецификации за отделни типове намотъчни проводници. Част 0-3:
Емайлирани кръгли алуминиеви проводници (IEC
60317-0-3:1997/A1:1999) (EN 60317-0-3:1998/A1:2000)
Specifications for particular types of winding wires -- Part 0-3: General
requirements - Enamelled round aluminium wire
ICS: 29.060.10
Заменен от: БДС EN 60317-0-3:2008
Заменя: БДС 11861:1974
БДС EN 60317-0-3:2000/A1:2000 (en) 5 стр. - 10.80 лв.

БДС EN 60317-0-3:2000/A2:2006
Статус: Отменен   Публикуван: 2006-08-01    ТК-58
Спецификации за отделни типове намотъчни проводници. Част 0-3:
Емайлирани кръгли алуминиеви проводници (IEC
60317-0-3:1997/A2:2004) (EN 60317-0-3:1998/A2:2004)
Specifications for particular types of winding wires -- Part 0-3: General
requirements - Enamelled round aluminium wire
ICS: 29.060.10
Заменен от: БДС EN 60317-0-3:2008
БДС EN 60317-0-3:2000/A2:2006 (en) 7 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 60317-0-3:2008
Статус: Действащ   Публикуван: 2008-02-08    ТК-58
Спецификации за отделни типове намотъчни проводници. Част 0-3:
Общи изисквания. Емайлирани кръгли алуминиеви проводници (EN
60317-0-3:2008)
Specifications for particular types of winding wires -- Part 0-3: General
requirements - Enamelled round aluminium wire
ICS: 29.060.10
Заменя: БДС EN 60317-0-3:2000/A2:2006, БДС EN

60317-0-3:2000/A1:2000, БДС EN 60317-0-3:2000
БДС EN 60317-0-3:2008 (en) 26 стр. - 45.60 лв.

БДС EN 60317-0-4:2001/A1:2002
Статус: Действащ   Публикуван: 2002-01-01    ТК-58
Спецификации за отделни типове намотъчни проводници. Част 0-4:
Общи изисквания. Неизолирани (голи) или емайлирани
правоъгълни медни проводници, обвити със стъклено влакно,
пропито със смола или импрегнирано с лак (IEC
60317-0-4:1997/A1:1999) (EN 60317-0-4:1998/A1:2000)
Specifications for particular types of winding wires -- Part 0-4: General
requirements - Glass-fibre wound, resin or varnish impregnated, bare or
enamelled rectangular copper wire
ICS: 29.060.10
БДС EN 60317-0-4:2001/A1:2002 (en) 5 стр. - 10.80 лв.

БДС EN 60317-0-4:2001/A2:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-08-01    ТК-58
Спецификации за отделни типове намотъчни проводници. Част 0-4:
Общи изисквания. Неизолирани (голи) или емайлирани
правоъгълни медни проводници, обвити със стъклено влакно,
пропито със смола или импрегнирано с лак (IEC
60317-0-4:1997/A2:2005) (EN 60317-0-4:1998/A2:2005)
Specifications for particular types of winding wires -- Part 0-4: General
requirements - Glass-fibre wound, resin or varnish impregnated, bare or
enamelled rectangular copper wire
ICS: 29.060.10
БДС EN 60317-0-4:2001/A2:2006 (en) 7 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 60317-0-4:2002
Статус: Действащ   Публикуван: 2002-01-01    ТК-58
Спецификации за отделни типове намотъчни проводници. Част 0-4:
Общи изисквания. Неизолирани (голи) или емайлирани
правоъгълни медни проводници, обвити със стъклено влакно
пропито със смола или импрегнирано с лак (IEC 60317-0-4:1997)
(EN 60317-0-4:1998)
Specifications for particular types of winding wires -- Part 0-4: General
requirements - Glass-fibre wound, resin or varnish impregnated, bare or
enamelled rectangular copper wire
ICS: 29.060.10
БДС EN 60317-0-4:2002 (en) 22 стр. - 39.60 лв.

БДС EN 60317-0-5:1994):2001/A1:2002
Статус: Отменен   Публикуван: 2002-01-01    ТК-58
Спецификации за отделни типове намотъчни проводници. Част 0-5:
Общи изисквания. Неизолирани (голи) или емайлирани
правоъгълни медни проводници с оплетка от стъклено влакно,
пропито със смола или импрегнирано с лак (IEC
60317-0-5:1992/A1:1997) (EN 60317-0-5:1994/A1:1998)
Specifications for particular types of winding wires -- Part 0-5: General
requirements - Glass-fibre braided resin or varnish impregnated, bare or
enamelled rectangular copper wire
ICS: 29.060.10
Заменен от: БДС EN 60317-0-5:2007
БДС EN 60317-0-5:1994):2001/A1:2002 (en) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС EN 60317-0-5:1994):2001/A2:2002
Статус: Отменен   Публикуван: 2002-01-01    ТК-58
Спецификации за отделни типове намотъчни проводници. Част 0-5:
Общи изисквания. Неизолирани (голи) или емайлирани
правоъгълни медни проводници с оплетка от стъклено влакно,
пропито със смола или импрегнирано с лак (IEC
60317-0-5:1992/A2:1999) (EN 60317-0-5:1994/A2:2000)
Specifications for particular types of winding wires -- Part 0-5: General
requirements - Glass-fibre braided resin or varnish impregnated, bare or
enamelled rectangular copper wire
ICS: 29.060.10
Заменен от: БДС EN 60317-0-5:2007
БДС EN 60317-0-5:1994):2001/A2:2002 (en) 5 стр. - 10.80 лв.

БДС EN 60317-0-5:1994):2002
Статус: Отменен   Публикуван: 2002-01-01    ТК-58
Спецификации за отделни типове намотъчни проводници. Част 0-5:
Общи изисквания. Неизолирани (голи) или емайлирани
правоъгълни медни проводници с оплетка от стъклено влакно,
пропито със смола или импрегнирано с лак (IEC 60317-0-5:1992)
(EN 60317-0-5:1994)
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Specifications for particular types of winding wires -- Part 0-5: General
requirements - Glass-fibre braided resin or varnish impregnated, bare or
enamelled rectangular copper wire
ICS: 29.060.10
Заменен от: БДС EN 60317-0-5:2007
БДС EN 60317-0-5:1994):2002 (en) 20 стр. - 36.00 лв.

БДС EN 60317-0-5:2007
Статус: Действащ   Публикуван: 2007-05-01    ТК-58
Спецификации за отделни типове намотъчни проводници. Част 0-5:
Общи изисквания. Неизолирани (голи) или емайлирани
правоъгълни медни проводници с оплетка от стъклено влакно,
пропито със смола или импрегнирано с лак (IEC 60317-0-5:2006)
(EN 60317-0-5:2007)
Specifications for particular types of winding wires -- Part 0-5: General
requirements - Glass-fibre braided resin or varnish impregnated, bare or
enamelled rectangular copper wire
ICS: 29.060.10
Заменя: БДС EN 60317-0-5:1994):2001/A2:2002, БДС EN
60317-0-5:1994):2001/A1:2002, БДС EN 60317-0-5:1994):2002
БДС EN 60317-0-5:2007 (en) 27 стр. - 50.40 лв.

БДС EN 60317-0-6:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-07-01    ТК-58
Спецификации за отделни типове намотъчни проводници. Част 0-6:
Общи изисквания. Неизолирани (голи) или емайлирани кръгли
медни проводници, обвити със стъклено влакно, пропито със смола
или импрегнирано с лак (IEC 60317-0-6:2001) (EN 60317-0-6:2001)
Specifications for particular types of winding wires -- Part 0-6: General
requirements - Glass-fibre wound resin or varnish impregnated, bare or
enamelled round copper wire
ICS: 29.060.10
БДС EN 60317-0-6:2003 (en) 23 стр. - 39.60 лв.

БДС EN 60317-0-6:2003/A1:2007
Статус: Действащ   Публикуван: 2007-05-01    ТК-58
Спецификации за отделни типове намотъчни проводници. Част 0-6:
Общи изисквания. Неизолирани (голи) или емайлирани кръгли
медни проводници, обвити със стъклено влакно, пропито със смола
или импрегнирано с лак (IEC 60317-0-6:2001/A1:2006) (EN
60317-0-6:2001/A1:2006)
Specifications for particular types of winding wires -- Part 0-6: General
requirements - Glass-fibre wound resin or varnish impregnated, bare or
enamelled round copper wire
ICS: 29.060.10
БДС EN 60317-0-6:2003/A1:2007 (en) 9 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 60317-0-7:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-02-24    ТК-58
Спецификации за отделен тип намотъчни проводници. Част 0-7:
Общи изисквания. Напълно изолирани, без дефекти (FIW)
намотъчни проводници (IEC 60317-0-7:2012) (EN 60317-0-7:2012)
Specifications for particular types of winding wires -- Part 0-7: General
requirements - Fully insulated (FIW) zero-defect enamelled round
copper wire with nominal conductor diameter of 0,040 mm to 1,600
mm
ICS: 29.060.10
БДС EN 60317-0-7:2012 (en) 25 стр. - 45.60 лв.

БДС EN 60317-0-8:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-09-17    ТК-58
Спецификации за отделни типове намотъчни проводници. Част 0-8:
Общи изисквания. Неизолирани (голи) или емайлирани
правоъгълни медни проводници, обвити с полиестерни стъклени
влакна, импрегнирани със смола или с лак или неинпрегнирани
(IEC 60317-0-8:2012) (EN 60317-0-8:2012)
Specifications for particular types of winding wires -- Part 0-8: General
requirements - Polyester glass fibre wound, resin or varnish
impregnated or not impregnated, bare or enamelled rectangular copper
wire
ICS: 29.060.10
БДС EN 60317-0-8:2012 (en) 29 стр. - 50.40 лв.

БДС EN 60317-1:2000
Статус: Отменен   Публикуван: 2000-12-01    ТК-58
Спецификации за отделни типове намотъчни проводници. Част 1:
Емайлирани с поливинилацетал кръгли медни проводници, клас

105 (IEC 60317-1:1990) (EN 60317-1:1994)
Specifications for particular types of winding wires -- Part 1: Polyvinyl
acetal enamelled round copper wire, class 105
ICS: 29.060.10
Заменя: БДС 10375:1978
БДС EN 60317-1:2000 (en) 9 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 60317-1:2000/A1:2000
Статус: Отменен   Публикуван: 2000-12-01    ТК-58
Спецификации за отделни типове намотъчни проводници. Част 1:
Емайлирани с поливинилацетал кръгли медни проводници, клас
105 (IEC 60317-1:1990/A1:1997) (EN 60317-1:1994/A1:1997)
Specifications for particular types of winding wires -- Part 1: Polyvinyl
acetal enamelled round copper wire, class 105
ICS: 29.060.10
БДС EN 60317-1:2000/A1:2000 (en) 5 стр. - 10.80 лв.

БДС EN 60317-1:2000/A2:2000
Статус: Отменен   Публикуван: 2000-12-01    ТК-58
Спецификации за отделни типове намотъчни проводници. Част 1:
Емайлирани с поливинилацетал кръгли медни проводници, клас
105 (IEC 60317-1:1990/A2:1997) (EN 60317-1:1994/A2:1998)
Specifications for particular types of winding wires -- Part 1: Polyvinyl
acetal enamelled round copper wire, class 105
ICS: 29.060.10
БДС EN 60317-1:2000/A2:2000 (en) 0 стр. - 0.00 лв.

БДС EN 60317-11:2000
Статус: Отменен   Публикуван: 2000-12-01    ТК-58
Спецификации за отделни типове намотъчни проводници. Част 11:
Усукани в сноп, емайлирани с полиуретан самозапойващи се
кръгли медни проводници, клас 130, обвити с коприна (IEC
60317-11:1999) (EN 60317-11:2000)
Specifications for particular types of winding wires -- Part 11: Bunched
solderable polyurethane enamelled round copper wires, class 130, with
silk covering
ICS: 29.060.10
Заменя: БДС 10375:1978
БДС EN 60317-11:2000 (en) 24 стр. - 45.60 лв.

БДС EN 60317-12:2000
Статус: Отменен   Публикуван: 2000-12-01    ТК-58
Спецификации за отделни типове намотъчни проводници. Част 12:
Емайлирани с поливинилацетал кръгли медни проводници, клас
120 (IEC 60317-12:1990) (EN 60317-12:1994)
Specifications for particular types of winding wires -- Part 12: Polyvinyl
acetal enamelled round copper wire, class 120
ICS: 29.060.10
Заменен от: БДС EN 60317-12:2010
Заменя: БДС 13150:1975
БДС EN 60317-12:2000 (en) 13 стр. - 25.20 лв.

БДС EN 60317-12:2000/A1:2000
Статус: Отменен   Публикуван: 2000-12-01    ТК-58
Спецификации за отделни типове намотъчни проводници. Част 12:
Емайлирани с поливинилацетал кръгли медни проводници, клас
120 (IEC 60317-12:1994/A1:1998) (EN 60317-12:1994/A1:1998)
Specifications for particular types of winding wires -- Part 12: Polyvinyl
acetal enamelled round copper wire, class 120
ICS: 29.060.10
Заменен от: БДС EN 60317-12:2010
Заменя: БДС 13150:1975
БДС EN 60317-12:2000/A1:2000 (en) 5 стр. - 10.80 лв.

БДС EN 60317-12:2000/A2:2006
Статус: Отменен   Публикуван: 2006-08-01    ТК-58
Спецификации за отделни типове намотъчни проводници. Част 12:
Емайлирани с поливинилацетал кръгли медни проводници, клас
120 (IEC 60317-12:1990/A2:2005) (EN 60317-12:1994/A2:2005)
Specifications for particular types of winding wires -- Part 12: Polyvinyl
acetal enamelled round copper wire, class 120
ICS: 29.060.10
Заменен от: БДС EN 60317-12:2010
БДС EN 60317-12:2000/A2:2006 (en) 5 стр. - 10.80 лв.

БДС EN 60317-12:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-05-18    ТК-58
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Спецификации за отделни типове намотъчни проводници. Част 12:
Емайлирани с поливинилацетал кръгли медни проводници, клас
120 (EN 60317-12:2010)
Specifications for particular types of winding wires -- Part 12: Polyvinyl
acetal enamelled round copper wire, class 120
ICS: 29.060.10
Заменя: БДС EN 60317-12:2000/A2:2006, БДС EN
60317-12:2000/A1:2000, БДС EN 60317-12:2000
БДС EN 60317-12:2010 (en) 14 стр. - 25.20 лв.

БДС EN 60317-13:2000
Статус: Отменен   Публикуван: 2000-12-01    ТК-58
Спецификации за отделни типове намотъчни проводници. Част 13:
Емайлирани с полиестер или полиестеримид с второ покритие от
полиамидимид кръгли медни проводници, клас 200 (IEC
60317-13:1990) (EN 60317-13:1994)
Specifications for particular types of winding wires -- Part 13: Polyester
or polyesterimide overcoated with polyamide-imide enamelled round
copper wire, class 200
ICS: 29.060.10
Заменен от: БДС EN 60317-13:2010
БДС EN 60317-13:2000 (en) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 60317-13:2000/A1:2000
Статус: Отменен   Публикуван: 2000-12-01    ТК-58
Спецификации за отделни типове намотъчни проводници. Част 13:
Емайлирани с полиестер или полиестеримид с второ покритие от
полиамидимид кръгли медни проводници, клас 200 (IEC
60317-13:1990/A1:1997) (EN 60317-13:1994/A1:1997)
Specifications for particular types of winding wires -- Part 13: Polyester
or polyesterimide overcoated with polyamide-imide enamelled round
copper wire, class 200
ICS: 29.060.10
Заменен от: БДС EN 60317-13:2010
БДС EN 60317-13:2000/A1:2000 (en) 0 стр. - 0.00 лв.

БДС EN 60317-13:2000/A2:2000
Статус: Отменен   Публикуван: 2000-12-01    ТК-58
Спецификации за отделни типове намотъчни проводници. Част 13:
Емайлирани с полиестер или полиестеримид с второ покритие от
полиамидимид кръгли медни проводници, клас 200 (IEC
60317-13:1990/A2:1997) (EN 60317-13:1994/A2:1998)
Specifications for particular types of winding wires -- Part 13: Polyester
or polyesterimide overcoated with polyamide-imide enamelled round
copper wire, class 200
ICS: 29.060.10
Заменен от: БДС EN 60317-13:2010
БДС EN 60317-13:2000/A2:2000 (en) 0 стр. - 0.00 лв.

БДС EN 60317-13:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-05-18    ТК-58
Спецификации за отделни типове намотъчни проводници. Част 13:
Емайлирани с полиестер или полиестеримид с второ покритие от
полиамидимид кръгли медни проводници, клас 200 (IEC
60317-13:2010) (EN 60317-13:2010)
Specifications for particular types of winding wires -- Part 13: Polyester
or polyesterimide overcoated with polyamide-imide enamelled round
copper wire, class 200
ICS: 29.060.10
Заменя: БДС EN 60317-13:2000/A2:2000, БДС EN
60317-13:2000/A1:2000, БДС EN 60317-13:2000
БДС EN 60317-13:2010 (en) 14 стр. - 25.20 лв.

БДС EN 60317-14:2002
Статус: Отменен   Публикуван: 2002-03-01    ТК-58
Спецификации за отделни типове намотъчни проводници. Част 14:
Емайлирани с поливинилацетал кръгли алуминиеви проводници,
клас 105 (IEC 60317-14:1990) (EN 60317-14:1994)
Specifications for particular types of winding wires -- Part 14: Polyvinyl
acetal enamelled round aluminium wire, class 105
ICS: 29.060.10
БДС EN 60317-14:2002 (en) 9 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 60317-14:2002/A1:2002
Статус: Отменен   Публикуван: 2002-03-01    ТК-58
Спецификации за отделни типове намотъчни проводници. Част 14:
Емайлирани с поливинилацетал кръгли алуминиеви проводници,

клас 105 (IEC 60317-14:1990/A1:1997) (EN 60317-14:1994/A1:1998)
Specifications for particular types of winding wires -- Part 14: Polyvinyl
acetal enamelled round aluminium wire, class 105
ICS: 29.060.10
БДС EN 60317-14:2002/A1:2002 (en) 5 стр. - 10.80 лв.

БДС EN 60317-15:2000
Статус: Отменен   Публикуван: 2000-12-01    ТК-58
Спецификации за отделни типове намотъчни проводници. Част 15:
Емайлирани с полиестеримид кръгли алуминиеви проводници, клас
180 (IEC 60317-15:1990) (EN 60317-15:1994)
Specifications for particular types of winding wires -- Part 15:
Polyesterimide enamelled round aluminium wire, class 180
ICS: 29.060.10
Заменен от: БДС EN 60317-15:2006
БДС EN 60317-15:2000 (en) 9 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 60317-15:2000/A1:2000
Статус: Отменен   Публикуван: 2000-12-01    ТК-58
Спецификации за отделни типове намотъчни проводници. Част 15:
Емайлирани с полиестеримид кръгли алуминиеви проводници, клас
180 (IEC 60317-15:1990/A1:1997) (EN 60317-15:1994/A1:1998)
Specifications for particular types of winding wires -- Part 15:
Polyesterimide enamelled round aluminium wire, class 180
ICS: 29.060.10
Заменен от: БДС EN 60317-15:2006
БДС EN 60317-15:2000/A1:2000 (en) 5 стр. - 10.80 лв.

БДС EN 60317-15:2004/A1:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-03-19    ТК-58
Спецификации за отделни типове намотъчни проводници. Част 15:
Емайлирани с полиестеримид кръгли алуминиеви проводници, клас
180 (EN 60317-15:2004/A1:2010)
Specifications for particular types of winding wires -- Part 15:
Polyesterimide enamelled round aluminium wire, class 180
ICS: 29.060.10
БДС EN 60317-15:2004/A1:2010 (en) 7 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 60317-15:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-08-01    ТК-58
Спецификации за отделни типове намотъчни проводници. Част 15:
Емайлирани с полиестеримид кръгли алуминиеви проводници, клас
180 (IEC 60317-15:2004) (EN 60317-15:2004)
Specifications for particular types of winding wires -- Part 15:
Polyesterimide enamelled round aluminium wire, class 180
ICS: 29.060.10
Заменя: БДС EN 60317-15:2000/A1:2000, БДС EN 60317-15:2000
БДС EN 60317-15:2006 (en) 11 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 60317-16:2000
Статус: Отменен   Публикуван: 2000-12-01    ТК-58
Спецификации за отделни типове намотъчни проводници. Част 16:
Емайлирани с полиестер правоъгълни медни проводници, клас 155
(IEC 60317-16:1990) (EN 60317-16:1994)
Specifications for particular types of winding wires -- Part 16: Polyester
enamelled rectangular copper wire, class 155
ICS: 29.060.10
БДС EN 60317-16:2000 (en) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 60317-16:2000/A1:2000
Статус: Отменен   Публикуван: 2000-12-01    ТК-58
Спецификации за отделни типове намотъчни проводници. Част 16:
Емайлирани с полиестер правоъгълни медни проводници, клас 155
(IEC 60317-16:1990/A1:1997) (EN 60317-16:1994/A1:1998)
Specifications for particular types of winding wires -- Part 16: Polyester
enamelled rectangular copper wire, class 155
ICS: 29.060.10
БДС EN 60317-16:2000/A1:2000 (en) 5 стр. - 10.80 лв.

БДС EN 60317-17:2002
Статус: Отменен   Публикуван: 2002-03-01    ТК-58
Спецификации за отделни типове намотъчни проводници. Част 17:
Емайлирани с поливинилацетал правоъгълни медни проводници,
клас 105 (IEC 60317-17:1990) (EN 60317-17:1994)
Specifications for particular types of winding wires -- Part 17: Polyvinyl
acetal enamelled rectangular copper wire, class 105
ICS: 29.060.10
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Заменен от: БДС EN 60317-17:2010
БДС EN 60317-17:2002 (en) 9 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 60317-17:2002/A1:2002
Статус: Отменен   Публикуван: 2002-03-01    ТК-58
Спецификации за отделни типове намотъчни проводници. Част 17:
Емайлирани с поливинилацетал правоъгълни медни проводници,
клас 105 (IEC 60317-17:1990/A1:1997) (EN 60317-17:1994/A1:1998)
Specifications for particular types of winding wires -- Part 17: Polyvinyl
acetal enamelled rectangular copper wire, class 105
ICS: 29.060.10
Заменен от: БДС EN 60317-17:2010
БДС EN 60317-17:2002/A1:2002 (en) 5 стр. - 10.80 лв.

БДС EN 60317-17:2002/A2:2006
Статус: Отменен   Публикуван: 2006-08-01    ТК-58
Спецификации за отделни типове намотъчни проводници. Част 17:
Емайлирани с поливинилацетал правоъгълни медни проводници,
клас 105 (IEC 60317-17:1990/A2:2005) (EN 60317-17:1994/A2:2005)
Specifications for particular types of winding wires -- Part 17: Polyvinyl
acetal enamelled rectangular copper wire, class 105
ICS: 29.060.10
Заменен от: БДС EN 60317-17:2010
БДС EN 60317-17:2002/A2:2006 (en) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС EN 60317-17:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-05-18    ТК-58
Спецификации за отделни типове намотъчни проводници. Част 17:
Емайлирани с поливинилацетал правоъгълни медни проводници,
клас 105 (IEC 60317-17:2010) (EN 60317-17:2010)
Specifications for particular types of winding wires -- Part 17: Polyvinyl
acetal enamelled rectangular copper wire, class 105
ICS: 29.060.10
Заменя: БДС EN 60317-17:2002/A2:2006, БДС EN 60317-17:2002,
БДС EN 60317-17:2002/A1:2002
БДС EN 60317-17:2010 (en) 14 стр. - 25.20 лв.

БДС EN 60317-18:2000
Статус: Отменен   Публикуван: 2000-12-01    ТК-58
Спецификации за отделни типове намотъчни проводници. Част 18:
Емайлирани с поливинилацетал правоъгълни медни проводници,
клас 120 (IEC 60317-18:1990) (EN 60317-18:1995)
Specifications for particular types of winding wires -- Part 18: Polyvinyl
acetal enamelled rectangular copper wire, class 120
ICS: 29.060.10
Заменен от: БДС EN 60317-18:2006
БДС EN 60317-18:2000 (en) 9 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 60317-18:2000/A1:2000
Статус: Отменен   Публикуван: 2000-12-01    ТК-58
Спецификации за отделни типове намотъчни проводници. Част 18:
Емайлирани с поливинилацетал правоъгълни медни проводници,
клас 120 (IEC 60317-18:1990/A1:1997) (EN 60317-18:1995/A1:1998)
Specifications for particular types of winding wires -- Part 18: Polyvinyl
acetal enamelled rectangular copper wire, class 120
ICS: 29.060.10
Заменен от: БДС EN 60317-18:2006
БДС EN 60317-18:2000/A1:2000 (en) 5 стр. - 10.80 лв.

БДС EN 60317-18:2004/A1:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-03-19    ТК-58
Спецификации за отделни типове намотъчни проводници. Част 18:
Емайлирани с поливинилацетал правоъгълни медни проводници,
клас 120 (EN 60317-18:2004/A1:2010)
Specifications for particular types of winding wires -- Part 18: Polyvinyl
acetal enamelled rectangular copper wire, class 120
ICS: 29.060.10
БДС EN 60317-18:2004/A1:2010 (en) 7 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 60317-18:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-08-01    ТК-58
Спецификации за отделни типове намотъчни проводници. Част 18:
Емайлирани с поливинилацетал правоъгълни медни проводници,
клас 120 (IEC 60317-18:2004) (EN 60317-18:2004)
Specifications for particular types of winding wires -- Part 18: Polyvinyl
acetal enamelled rectangular copper wire, class 120
ICS: 29.060.10

Заменя: БДС EN 60317-18:2000/A1:2000, БДС EN 60317-18:2000
БДС EN 60317-18:2006 (en) 14 стр. - 25.20 лв.

БДС EN 60317-19:2000
Статус: Действащ   Публикуван: 2000-12-01    ТК-58
Спецификации за отделни типове намотъчни проводници. Част 19:
Самозапойващи се емайлирани с полиуретан кръгли медни
проводници с второ покритие от полиамид, клас 130 (IEC
60317-19:1990) (EN 60317-19:1995)
Specifications for particular types of winding wires -- Part 19:
Solderable polyurethane enamelled round copper wire overcoated with
polyamide, class 130
ICS: 29.060.10
БДС EN 60317-19:2000 (en) 7 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 60317-19:2000/A1:2000
Статус: Действащ   Публикуван: 2000-12-01    ТК-58
Спецификации за отделни типове намотъчни проводници. Част 19:
Самозапойващи се емайлирани с полиуретан кръгли медни
проводници с второ покритие от полиамид, клас 130 (IEC
60317-19:1990/A1:1997) (EN 60317-19:1995/A1:1998)
Specifications for particular types of winding wires -- Part 19:
Solderable polyurethane enamelled round copper wire overcoated with
polyamide, class 130
ICS: 29.060.10
БДС EN 60317-19:2000/A1:2000 (en) 0 стр. - 0.00 лв.

БДС EN 60317-19:2000/A2:2000
Статус: Действащ   Публикуван: 2000-12-01    ТК-58
Спецификации за отделни типове намотъчни проводници. Част 19:
Самозапойващи се емайлирани с полиуретан кръгли медни
проводници с второ покритие от полиамид, клас 130 (IEC
60317-19:1990/A2:1999) (EN 60317-19:1995/A2:2000)
Specifications for particular types of winding wires -- Part 19:
Solderable polyurethane enamelled round copper wire overcoated with
polyamide, class 130
ICS: 29.060.10
БДС EN 60317-19:2000/A2:2000 (en) 0 стр. - 0.00 лв.

БДС EN 60317-2:2000
Статус: Отменен   Публикуван: 2000-12-01    ТК-58
Спецификации за отделни типове намотъчни проводници. Част 2:
Самозапойващи се емайлирани с полиуретан кръгли медни
проводници, клас 130, със слепващо покритие (бондинг слой) (IEC
60317-2:1990) (EN 60317-2:1994)
Specifications for particular types of winding wires -- Part 2: Solderable
polyurethane enamelled round copper wire, class 130, with a bonding
layer
ICS: 29.060.10
Заменен от: БДС EN 60317-2:2012
БДС EN 60317-2:2000 (en) 17 стр. - 32.40 лв.

БДС EN 60317-2:2000/A1:2000
Статус: Отменен   Публикуван: 2000-12-01    ТК-58
Спецификации за отделни типове намотъчни проводници. Част 2:
Самозапойващи се емайлирани с полиуретан кръгли медни
проводници, клас 130, със слепващо покритие (бондинг слой) (IEC
60317-2:1997/A1:1997) (EN 60317-2:1994/A1:1998)
Specifications for particular types of winding wires -- Part 2: Solderable
polyurethane enamelled round copper wire, class 130, with a bonding
layer
ICS: 29.060.10
Заменен от: БДС EN 60317-2:2012
БДС EN 60317-2:2000/A1:2000 (en) 5 стр. - 10.80 лв.

БДС EN 60317-2:2000/A2:2000
Статус: Отменен   Публикуван: 2000-12-01    ТК-58
Спецификации за отделни типове намотъчни проводници. Част 2:
Самозапойващи се емайлирани с полиуретан кръгли медни
проводници, клас 130, със слепващо покритие (бондинг слой) (IEC
603172:1990/A2:1999) (EN 60317-2:1994/A2:2000)
Specifications for particular types of winding wires -- Part 2: Solderable
polyurethane enamelled round copper wire, class 130, with a bonding
layer
ICS: 29.060.10
Заменен от: БДС EN 60317-2:2012
БДС EN 60317-2:2000/A2:2000 (en) 0 стр. - 0.00 лв.
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БДС EN 60317-2:2012
Статус: Отменен   Публикуван: 2012-11-07    ТК-58
Спецификации за отделни типове намотъчни проводници. Част 2:
Самозапойващи се емайлирани с полиуретан кръгли медни
проводници, клас 130, със слепващо покритие (бондинг слой) (IEC
60317-2:2012) (EN 60317-2:2012)
Specifications for particular types of winding wires -- Part 2: Solderable
polyurethane enamelled round copper wire, class 130, with a bonding
layer
ICS: 29.060.10
Заменя: БДС EN 60317-2:2000/A2:2000, БДС EN
60317-2:2000/A1:2000, БДС EN 60317-2:2000
БДС EN 60317-2:2012 (en) 17 стр. - 32.40 лв.

БДС EN 60317-20:2000
Статус: Действащ   Публикуван: 2000-12-01    ТК-58
Спецификации за отделни типове намотъчни проводници. Част 20:
Самозапойващи се емайлирани с полиуретан кръгли медни
проводници, клас 155 (IEC 60317-20:1990) (EN 60317-20:1995)
Specifications for particular types of winding wires -- Part 20:
Solderable polyurethane enamelled round copper wire, class 155
ICS: 29.060.10
БДС EN 60317-20:2000 (en) 14 стр. - 25.20 лв.

БДС EN 60317-20:2000/A1:2000
Статус: Действащ   Публикуван: 2000-12-01    ТК-58
Спецификации за отделни типове намотъчни проводници. Част 20:
Самозапойващи се емайлирани с полиуретан кръгли медни
проводници, клас 155 (IEC 60317-20:1997/A1:1997) (EN
60317-20:1995/A1:1998)
Specifications for particular types of winding wires -- Part 20:
Solderable polyurethane enamelled round copper wire, class 155
ICS: 29.060.10
БДС EN 60317-20:2000/A1:2000 (en) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС EN 60317-20:2000/A2:2000
Статус: Действащ   Публикуван: 2000-12-01    ТК-58
Спецификации за отделни типове намотъчни проводници. Част 20:
Самозапойващи се емайлирани с полиуретан кръгли медни
проводници, клас 155 (IEC 60317-20:1990/A2:1999) (EN
60317-20:1995/A2:2000)
Specifications for particular types of winding wires -- Part 20:
Solderable polyurethane enamelled round copper wire, class 155
ICS: 29.060.10
БДС EN 60317-20:2000/A2:2000 (en) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС EN 60317-21:2000
Статус: Действащ   Публикуван: 2000-12-01    ТК-58
Спецификации за отделни типове намотъчни проводници. Част 21:
Самозапойващи се емайлирани с полиуретан кръгли медни
проводници с второ покритие от полиамид, клас 155 (IEC
60317-21:1990) (EN 60317-21:1995)
Specifications for particular types of winding wires -- Part 21:
Solderable polyurethane enamelled round copper wire overcoated with
polyamide, class 155
ICS: 29.060.10
БДС EN 60317-21:2000 (en) 17 стр. - 32.40 лв.

БДС EN 60317-21:2000/A1:2000
Статус: Действащ   Публикуван: 2000-12-01    ТК-58
Спецификации за отделни типове намотъчни проводници. Част 21:
Самозапойващи се емайлирани с полиуретан кръгли медни
проводници с второ покритие от полиамид, клас 155 (IEC
60317-21:1990/A1:1997) (EN 60317-21:1995/A1:1998)
Specifications for particular types of winding wires -- Part 21:
Solderable polyurethane enamelled round copper wire overcoated with
polyamide, class 155
ICS: 29.060.10
БДС EN 60317-21:2000/A1:2000 (en) 0 стр. - 0.00 лв.

БДС EN 60317-21:2000/A2:2000
Статус: Действащ   Публикуван: 2000-12-01    ТК-58
Спецификации за отделни типове намотъчни проводници. Част 21:
Самозапойващи се емайлирани с полиуретан кръгли медни
проводници с второ покритие от полиамид, клас 155 (IEC
60317-21:1990/A2:1999) (EN 60317-21:1995/A2:2000)

Specifications for particular types of winding wires -- Part 21:
Solderable polyurethane enamelled round copper wire overcoated with
polyamide, class 155
ICS: 29.060.10
БДС EN 60317-21:2000/A2:2000 (en) 5 стр. - 10.80 лв.

БДС EN 60317-22:2000
Статус: Отменен   Публикуван: 2000-12-01    ТК-58
Спецификации за отделни типове намотъчни проводници. Част 22:
Емайлирани с полиестер или полиестеримид кръгли медни
проводници с второ покритие от полиамид, клас 180 (IEC
60317-22:1990) (EN 60317-22:1995)
Specifications for particular types of winding wires -- Part 22: Polyester
or polyesterimide enamelled round copper wire overcoated with
polyamide, class 180
ICS: 29.060.10
Заменен от: БДС EN 60317-22:2006
БДС EN 60317-22:2000 (en) 11 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 60317-22:2000/A1:2000
Статус: Отменен   Публикуван: 2000-12-01    ТК-58
Спецификации за отделни типове намотъчни проводници. Част 22:
Емайлирани с полиестер или полиестеримид кръгли медни
проводници с второ покритие от полиамид, клас 180 (IEC
60317-22:1990/A1:1997) (EN 60317-22:1995/A1:1998)
Specifications for particular types of winding wires -- Part 22: Polyester
or polyesterimide enamelled round copper wire overcoated with
polyamide, class 180
ICS: 29.060.10
Заменен от: БДС EN 60317-22:2006
БДС EN 60317-22:2000/A1:2000 (en) 0 стр. - 0.00 лв.

БДС EN 60317-22:2004/A1:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-02-23    ТК-58
Спецификации за отделни типове намотъчни проводници. Част 22:
Емайлирани с полиестер или полиестеримид кръгли медни
проводници с второ покритие от полиамид, клас 180 (IEC
60317-22:2004/A1:2009) (EN 60317-22:2004/A1:2010)
Specifications for particular types of winding wires -- Part 22: Polyester
or polyesterimide enamelled round copper wire overcoated with
polyamide, class 180
ICS: 29.060.10
БДС EN 60317-22:2004/A1:2010 (en) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС EN 60317-22:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-08-01    ТК-58
Спецификации за отделни типове намотъчни проводници. Част 22:
Емайлирани с полиестер или полиестеримид кръгли медни
проводници с второ покритие от полиамид, клас 180 (IEC
60317-22:2004) (EN 60317-22:2004)
Specifications for particular types of winding wires -- Part 22: Polyester
or polyesterimide enamelled round copper wire overcoated with
polyamide, class 180
ICS: 29.060.10
Заменя: БДС EN 60317-22:2000/A1:2000, БДС EN 60317-22:2000
БДС EN 60317-22:2006 (en) 11 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 60317-23:2000
Статус: Действащ   Публикуван: 2000-12-01    ТК-58
Спецификации за отделни типове намотъчни проводници. Част 23:
Самозапойващи се емайлирани с полиестеримид кръгли медни
проводници, клас 180 (IEC 60317-23:1990) (EN 60317-23:1995)
Specifications for particular types of winding wires -- Part 23:
Solderable polyesterimide enamelled round copper wire, class 180
ICS: 29.060.10
БДС EN 60317-23:2000 (en) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 60317-23:2000/A1:2000
Статус: Действащ   Публикуван: 2000-12-01    ТК-58
Спецификации за отделни типове намотъчни проводници. Част 23:
Самозапойващи се емайлирани с полиестеримид кръгли медни
проводници, клас 180 (IEC 60317-0-3:1997/A1:1999) (EN
60317-23:1995/A1:1998)
Specifications for particular types of winding wires -- Part 23:
Solderable polyesterimide enamelled round copper wire, class 180
ICS: 29.060.10
БДС EN 60317-23:2000/A1:2000 (en) 5 стр. - 10.80 лв.
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БДС EN 60317-23:2000/A2:2000
Статус: Действащ   Публикуван: 2000-12-01    ТК-58
Спецификации за отделни типове намотъчни проводници. Част 23:
Самозапойващи се емайлирани с полиестеримид кръгли медни
проводници, клас 180 (IEC 60317-23:1990/A2:1999) (EN
60317-23:1995/A2:2000)
Specifications for particular types of winding wires -- Part 23:
Solderable polyesterimide enamelled round copper wire, class 180
ICS: 29.060.10
БДС EN 60317-23:2000/A2:2000 (en) 5 стр. - 10.80 лв.

БДС EN 60317-24:2002
Статус: Отменен   Публикуван: 2002-03-01    ТК-58
Спецификации за отделни типове намотъчни проводници. Част 24:
Емайлирани с полиестер или полиестеримид кръгли алуминиеви
проводници с второ покритие от полиамид, клас 180 (IEC
60317-24:1990) (EN 60317-24:1995)
Specifications for particular types of winding wires -- Part 24: Polyester
or polyesterimide enamelled round aluminium wire overcoated with
polyamide, class 180
ICS: 29.060.10
БДС EN 60317-24:2002 (en) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 60317-24:2002/A1:2002
Статус: Отменен   Публикуван: 2002-03-01    ТК-58
Спецификации за отделни типове намотъчни проводници. Част 24:
Емайлирани с полиестер или полиестеримид кръгли алуминиеви
проводници с второ покритие от полиамид, клас 180 (IEC
60317-24:1990/A1:1997) (EN 60317-24:1995/A1:1998)
Specifications for particular types of winding wires -- Part 24: Polyester
or polyesterimide enamelled round aluminium wire overcoated with
polyamide, class 180
ICS: 29.060.10
БДС EN 60317-24:2002/A1:2002 (en) 5 стр. - 10.80 лв.

БДС EN 60317-25:2002
Статус: Отменен   Публикуван: 2002-03-01    ТК-58
Спецификации за отделни типове намотъчни проводници. Част 25:
Емайлирани с полиестер или полиестеримид с второ покритие от
полиамидимид кръгли алуминиеви проводници, клас 200 (IEC
60317-25:1990) (EN 60317-25:1996)
Specifications for particular types of winding wires -- Part 25: Polyester
or polyesterimide overcoated with polyamide-imide enamelled round
aluminium wire, class 200
ICS: 29.060.10
Заменен от: БДС EN 60317-25:2010
БДС EN 60317-25:2002 (en) 18 стр. - 32.40 лв.

БДС EN 60317-25:2002/A1:2002
Статус: Отменен   Публикуван: 2002-03-01    ТК-58
Спецификации за отделни типове намотъчни проводници. Част 25:
Емайлирани с полиестер или полиестеримид с второ покритие от
полиамидимид кръгли алуминиеви проводници, клас 200 (IEC
60317-25:1990/A1:1997) (EN 60317-25:1996/A1:1997)
Specifications for particular types of winding wires -- Part 25: Polyester
or polyesterimide overcoated with polyamide-imide enamelled round
aluminium wire, class 200
ICS: 29.060.10
Заменен от: БДС EN 60317-25:2010
БДС EN 60317-25:2002/A1:2002 (en) 5 стр. - 10.80 лв.

БДС EN 60317-25:2002/A2:2002
Статус: Отменен   Публикуван: 2002-03-01    ТК-58
Спецификации за отделни типове намотъчни проводници. Част 25:
Емайлирани с полиестер или полиестеримид с второ покритие от
полиамидимид кръгли алуминиеви проводници, клас 200 (IEC
60317-25:1990/A2:1997) (EN 60317-25:1996/A2:1998)
Specifications for particular types of winding wires -- Part 25: Polyester
or polyesterimide overcoated with polyamide-imide enamelled round
aluminium wire, class 200
ICS: 29.060.10
Заменен от: БДС EN 60317-25:2010
БДС EN 60317-25:2002/A2:2002 (en) 0 стр. - 0.00 лв.

БДС EN 60317-25:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-05-18    ТК-58

Спецификации за отделни типове намотъчни проводници. Част 25:
Емайлирани с полиестер или полиестеримид с второ покритие от
полиамидимид кръгли алуминиеви проводници, клас 200 (IEC
60317-25:2010) (EN 60317-25:2010)
Specifications for particular types of winding wires -- Part 25: Polyester
or polyesterimide overcoated with polyamide-imide enamelled round
aluminium wire, class 200
ICS: 29.060.10
Заменя: БДС EN 60317-25:2002, БДС EN 60317-25:2002/A1:2002,
БДС EN 60317-25:2002/A2:2002
БДС EN 60317-25:2010 (en) 14 стр. - 25.20 лв.

БДС EN 60317-26:1996/A2:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-08-30    ТК-58
Спецификации за отделни типове намотъчни проводници. Част 26:
Емайлирани с полиамидимид кръгли медни проводници, клас 200
(EN 60317-26:1996/A2:2010)
Specifications for particular types of winding wires -- Part 26: Polyamide-
imide enamelled round copper wire, class 200
ICS: 29.060.10
БДС EN 60317-26:1996/A2:2010 (en) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 60317-26:2000
Статус: Действащ   Публикуван: 2000-12-01    ТК-58
Спецификации за отделни типове намотъчни проводници. Част 26:
Емайлирани с полиамидимид кръгли медни проводници, клас 200
(IEC 60317-26:1990) (EN 60317-26:1996)
Specifications for particular types of winding wires -- Part 26: Polyamide-
imide enamelled round copper wire, class 200
ICS: 29.060.10
БДС EN 60317-26:2000 (en) 9 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 60317-26:2000/A1:2000
Статус: Действащ   Публикуван: 2000-12-01    ТК-58
Спецификации за отделни типове намотъчни проводници. Част 26:
Емайлирани с полиамидимид кръгли медни проводници, клас 200
(IEC 60317-26:1990/A1:1997) (EN 60317-26:1996/A1:1998)
Specifications for particular types of winding wires -- Part 26: Polyamide-
imide enamelled round copper wire, class 200
ICS: 29.060.10
БДС EN 60317-26:2000/A1:2000 (en) 5 стр. - 10.80 лв.

БДС EN 60317-27:2001/A1:2002
Статус: Действащ   Публикуван: 2002-01-01    ТК-58
Спецификации за отделни типове намотъчни проводници. Част 27:
Правоъгълни медни проводници, обвити с хартиена лента (IEC
60317-27:1998/A1:1999) (EN 60317-27:1998/A1:2000)
Specifications for particular types of winding wires -- Part 27: Paper
tape covered rectangular copper wire
ICS: 29.060.10
БДС EN 60317-27:2001/A1:2002 (en) 5 стр. - 10.80 лв.

БДС EN 60317-27:2002
Статус: Действащ   Публикуван: 2002-01-01    ТК-58
Спецификации за отделни типове намотъчни проводници. Част 27:
Правоъгълни медни проводници обвити с хартиена лента (IEC
60317-27:1998) (EN 60317-27:1998)
Specifications for particular types of winding wires -- Part 27: Paper
tape covered rectangular copper wire
ICS: 29.060.10
БДС EN 60317-27:2002 (en) 14 стр. - 25.20 лв.

БДС EN 60317-28:2000
Статус: Действащ   Публикуван: 2000-12-01    ТК-58
Спецификации за отделни типове намотъчни проводници. Част 28:
Емайлирани с полиестеримид правоъгълни медни проводници, клас
180 (IEC 60317-28:1990) (EN 60317-28:1996)
Specifications for particular types of winding wires -- Part 28:
Polyesterimide enamelled rectangular copper wire, class 180
ICS: 29.060.10
БДС EN 60317-28:2000 (en) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 60317-28:2000/A1:2000
Статус: Действащ   Публикуван: 2000-12-01    ТК-58
Спецификации за отделни типове намотъчни проводници. Част 28:
Емайлирани с полиестеримид правоъгълни медни проводници, клас
180 (IEC 60317-28:1990/A1:1997) (EN 60317-28:1996/A1:1998)
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Specifications for particular types of winding wires -- Part 28:
Polyesterimide enamelled rectangular copper wire, class 180
ICS: 29.060.10
БДС EN 60317-28:2000/A1:2000 (en) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС EN 60317-28:2000/A2:2007
Статус: Действащ   Публикуван: 2007-08-01    ТК-58
Спецификации за отделни типове намотъчни проводници. Част 28:
Емайлирани с полиестеримид правоъгълни медни проводници, клас
180 (IEC 60317-28:1990/A2:2007) (EN 60317-28:1996/A2:2007)
Specifications for particular types of winding wires -- Part 28:
Polyesterimide enamelled rectangular copper wire, class 180
ICS: 29.060.10
БДС EN 60317-28:2000/A2:2007 (en) 7 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 60317-29:1996/A2:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-08-30    ТК-58
Спецификации за отделни типове намотъчни проводници. Част 29:
Емайлирани с полиестер или полиестеримид с второ покритие от
полиамидимид правоъгълни медни проводници, клас 200 (EN
60317-29:1996/A2:2010)
Specifications for particular types of winding wires -- Part 29: Polyester
or polyesterimide overcoated with polyamide-imide enamelled
rectangular copper wire, class 200
ICS: 29.060.10
БДС EN 60317-29:1996/A2:2010 (en) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 60317-29:2002
Статус: Действащ   Публикуван: 2002-03-01    ТК-58
Спецификации за отделни типове намотъчни проводници. Част 29:
Емайлирани с полиестер или полиестеримид с второ покритие от
полиамидимид правоъгълни медни проводници, клас 200 (IEC
60317-29:1990) (EN 60317-29:1996)
Specifications for particular types of winding wires -- Part 29: Polyester
or polyesterimide overcoated with polyamide-imide enamelled
rectangular copper wire, class 200
ICS: 29.060.10
БДС EN 60317-29:2002 (en) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 60317-29:2002/A1:2002
Статус: Действащ   Публикуван: 2002-03-01    ТК-58
Спецификации за отделни типове намотъчни проводници. Част 29:
Емайлирани с полиестер или полиестеримид с второ покритие от
полиамидимид правоъгълни медни проводници, клас 200 (IEC
60317-29:1990/A1:1997) (EN 60317-29:1996/A1:1998)
Specifications for particular types of winding wires -- Part 29: Polyester
or polyesterimide overcoated with polyamide-imide enamelled
rectangular copper wire, class 200
ICS: 29.060.10
БДС EN 60317-29:2002/A1:2002 (en) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС EN 60317-3:2000
Статус: Отменен   Публикуван: 2000-12-01    ТК-58
Спецификации за отделни типове намотъчни проводници. Част 3:
Емайлирани с полиестер кръгли медни проводници, клас 155 (IEC
60317-3:1990) (EN 60317-3:1994)
Specifications for particular types of winding wires -- Part 3: Polyester
enamelled round copper wire, class 155
ICS: 29.060.10
Заменя: БДС 3272:1985
БДС EN 60317-3:2000 (en) 9 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 60317-3:2000/A1:2000
Статус: Отменен   Публикуван: 2000-12-01    ТК-58
Спецификации за отделни типове намотъчни проводници. Част 3:
Емайлирани с полиестер кръгли медни проводници, клас 155 (IEC
60317-3:1990/A1:1997) (EN 60317-3:1994/A1:1998)
Specifications for particular types of winding wires -- Part 3: Polyester
enamelled round copper wire, class 155
ICS: 29.060.10
Заменя: БДС 3272:1985
БДС EN 60317-3:2000/A1:2000 (en) 0 стр. - 0.00 лв.

БДС EN 60317-30:2002
Статус: Отменен   Публикуван: 2002-03-01    ТК-58
Спецификации за отделни типове намотъчни проводници. Част 30:
Емайлирани с полиимид правоъгълни медни проводници, клас 220

(IEC 60317-30:1990) (EN 60317-30:1996)
Specifications for particular types of winding wires -- Part 30: Polyimide
enamelled rectangular copper wire, class 220
ICS: 29.060.10
БДС EN 60317-30:2002 (en) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 60317-30:2002/A1:2002
Статус: Отменен   Публикуван: 2002-03-01    ТК-58
Спецификации за отделни типове намотъчни проводници. Част 30:
Емайлирани с полиимид правоъгълни медни проводници, клас 220
(IEC 60317-30:1990/A1:1997) (EN 60317-30:1996/A1:1998)
Specifications for particular types of winding wires -- Part 30: Polyimide
enamelled rectangular copper wire, class 220
ICS: 29.060.10
БДС EN 60317-30:2002/A1:2002 (en) 5 стр. - 10.80 лв.

БДС EN 60317-30:2002/A2:2006
Статус: Отменен   Публикуван: 2006-08-01    ТК-58
Спецификации за отделни типове намотъчни проводници. Част 30:
Емайлирани с полиимид правоъгълни медни проводници, клас 220
(IEC 60317-30:1990/A2:2005) (EN 60317-30:1996/A2:2005)
Specifications for particular types of winding wires -- Part 30: Polyimide
enamelled rectangular copper wire, class 220
ICS: 29.060.10
БДС EN 60317-30:2002/A2:2006 (en) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС EN 60317-31:2001/A1:2002
Статус: Действащ   Публикуван: 2002-01-01    ТК-58
Спецификации за отделни типове намотъчни проводници. Част 31:
Неизолирани (голи) или емайлирани правоъгълни медни
проводници, обвити със стъклено влакно, пропито със смола или
импрегнирано с лак, температурен индекс 180 (IEC
60317-31:1990/A1:1997) (EN 60317-31:1996/A1:1997)
Specifications for particular types of winding wires -- Part 31: Glass-
fibre wound resin or varnish impregnated, bare or enamelled
rectangular copper wire, temperature index 180
ICS: 29.060.10
БДС EN 60317-31:2001/A1:2002 (en) 5 стр. - 10.80 лв.

БДС EN 60317-31:2001/A2:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-08-01    ТК-58
Спецификации за отделни типове намотъчни проводници. Част 31:
Неизолирани (голи) или емайлирани правоъгълни медни
проводници, обвити със стъклено влакно пропито със смола или
импрегнирано с лак, температурен индекс 180 (IEC
60317-31:1990/A2:2005) (EN 60317-31:1996/A2:2005)
Specifications for particular types of winding wires -- Part 31: Glass-
fibre wound resin or varnish impregnated, bare or enamelled
rectangular copper wire, temperature index 180
ICS: 29.060.10
БДС EN 60317-31:2001/A2:2006 (en) 5 стр. - 10.80 лв.

БДС EN 60317-31:2002
Статус: Действащ   Публикуван: 2002-01-01    ТК-58
Спецификации за отделни типове намотъчни проводници. Част 31:
Неизолирани (голи) или емайлирани правоъгълни медни
проводници, обвити със стъклено влакно пропито със смола или
импрегнирано с лак, температурен индекс 180 (IEC 60317-31:1990)
(EN 60317-31:1996)
Specifications for particular types of winding wires -- Part 31: Glass-
fibre wound resin or varnish impregnated, bare or enamelled
rectangular copper wire, temperature index 180
ICS: 29.060.10
БДС EN 60317-31:2002 (en) 9 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 60317-32:2001/A1:2002
Статус: Действащ   Публикуван: 2002-01-01    ТК-58
Спецификации за отделни типове намотъчни проводници. Част 32:
Неизолирани (голи) или емайлирани правоъгълни медни
проводници, обвити със стъклено влакно, пропито със смола или
импрегнирано с лак, температурен индекс 155 (IEC
60317-32:1990/A1:1997) (EN 60317-32:1996/A1:1997)
Specifications for particular types of winding wires -- Part 32: Glass-
fibre wound, resin or varnish impregnated, bare or enamelled
rectangular copper wire, temperature index 155
ICS: 29.060.10
БДС EN 60317-32:2001/A1:2002 (en) 5 стр. - 10.80 лв.
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БДС EN 60317-32:2001/A2:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-08-01    ТК-58
Спецификации за отделни типове намотъчни проводници. Част 32:
Неизолирани (голи) или емайлирани правоъгълни медни
проводници, обвити със стъклено влакно пропито със смола или
импрегнирано с лак, температурен индекс 155 (IEC
60317-32:1990/A2:2005) (EN 60317-32:1996/A2:2005)
Specifications for particular types of winding wires -- Part 32: Glass-
fibre wound, resin or varnish impregnated, bare or enamelled
rectangular copper wire, temperature index 155
ICS: 29.060.10
БДС EN 60317-32:2001/A2:2006 (en) 5 стр. - 10.80 лв.

БДС EN 60317-32:2002
Статус: Действащ   Публикуван: 2002-01-01    ТК-58
Спецификации за отделни типове намотъчни проводници. Част 32:
Неизолирани (голи) или емайлирани правоъгълни медни
проводници, обвити със стъклено влакно пропито със смола или
импрегнирано с лак, температурен индекс 155 (IEC 60317-32:1990)
(EN 60317-32:1996)
Specifications for particular types of winding wires -- Part 32: Glass-
fibre wound, resin or varnish impregnated, bare or enamelled
rectangular copper wire, temperature index 155
ICS: 29.060.10
БДС EN 60317-32:2002 (en) 9 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 60317-33:2002
Статус: Действащ   Публикуван: 2002-03-01    ТК-58
Спецификации за отделни типове намотъчни проводници. Част 33:
Неизолирани (голи) или емайлирани правоъгълни медни
проводници, обвити със стъклено влакно пропито със смола или
импрегнирано с лак, температурен индекс 200 (IEC 60317-33:1990)
(EN 60317-33:1996)
Specifications for particular types of winding wires -- Part 33: Glass-
fibre wound, resin or varnish impregnated, bare or enamelled
rectangular copper wire, temperature index 200
ICS: 29.060.10
БДС EN 60317-33:2002 (en) 9 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 60317-33:2002/A1:2002
Статус: Действащ   Публикуван: 2002-03-01    ТК-58
Спецификации за отделни типове намотъчни проводници. Част 33:
Неизолирани (голи) или емайлирани правоъгълни медни
проводници, обвити със стъклено влакно, пропито със смола или
импрегнирано с лак, температурен индекс 200 (IEC
60317-33:1990/A1:1997) (EN 60317-33:1996/A1:1997)
Specifications for particular types of winding wires -- Part 33: Glass-
fibre wound, resin or varnish impregnated, bare or enamelled
rectangular copper wire, temperature index 200
ICS: 29.060.10
БДС EN 60317-33:2002/A1:2002 (en) 5 стр. - 10.80 лв.

БДС EN 60317-33:2002/A2:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-08-01    ТК-58
Спецификации за отделни типове намотъчни проводници. Част 33:
Неизолирани (голи) или емайлирани правоъгълни медни
проводници, обвити със стъклено влакно, пропито със смола или
импрегнирано с лак, температурен индекс 200 (IEC
60317-33:1990/A2:2005) (EN 60317-33:1996/A2:2005)
Specifications for particular types of winding wires -- Part 33: Glass-
fibre wound, resin or varnish impregnated, bare or enamelled
rectangular copper wire, temperature index 200
ICS: 29.060.10
БДС EN 60317-33:2002/A2:2006 (en) 5 стр. - 10.80 лв.

БДС EN 60317-35:2000
Статус: Действащ   Публикуван: 2000-12-01    ТК-58
Спецификации за отделни типове намотъчни проводници. Част 35:
Самозапойващи се емайлирани с полиуретан кръгли медни
проводници, клас 155, със слепващо покритие (бондинг слой) (IEC
60317-35:1992) (EN 60317-35:1994)
Specifications for particular types of winding wires -- Part 35:
Solderable polyurethane enamelled round copper wire, class 155, with a
bonding layer
ICS: 29.060.10
БДС EN 60317-35:2000 (en) 7 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 60317-35:2000/A1:2000
Статус: Действащ   Публикуван: 2000-12-01    ТК-58
Спецификации за отделни типове намотъчни проводници. Част 35:
Самозапойващи се емайлирани с полиуретан кръгли медни
проводници, клас 155, със слепващо покритие (бондинг слой) (IEC
60317-0-3:1997/A1:1997) (EN 60317-35:1994/A1:1998)
Specifications for particular types of winding wires -- Part 35:
Solderable polyurethane enamelled round copper wire, class 155, with a
bonding layer
ICS: 29.060.10
БДС EN 60317-35:2000/A1:2000 (en) 0 стр. - 0.00 лв.

БДС EN 60317-35:2000/A2:2000
Статус: Действащ   Публикуван: 2000-12-01    ТК-58
Спецификации за отделни типове намотъчни проводници. Част 35:
Самозапойващи се емайлирани с полиуретан кръгли медни
проводници, клас 155, със слепващо покритие (бондинг слой) (IEC
60317-35:1992/A2:1999) (EN 60317-35:1994/A2:2000)
Specifications for particular types of winding wires -- Part 35:
Solderable polyurethane enamelled round copper wire, class 155, with a
bonding layer
ICS: 29.060.10
БДС EN 60317-35:2000/A2:2000 (en) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 60317-36:2000
Статус: Действащ   Публикуван: 2000-12-01    ТК-58
Спецификации за отделни типове намотъчни проводници. Част 36:
Самозапойващи се емайлирани с полиестеримид кръгли медни
проводници, клас 180, със слепващо покритие (бондинг слой) (IEC
60317-36:1992) (EN 60317-36:1994)
Specifications for particular types of winding wires -- Part 36:
Solderable polyesterimide enamelled round copper wire, class 180, with
a bonding layer
ICS: 29.060.10
БДС EN 60317-36:2000 (en) 7 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 60317-36:2000/A1:2000
Статус: Действащ   Публикуван: 2000-12-01    ТК-58
Спецификации за отделни типове намотъчни проводници. Част 36:
Самозапойващи се емайлирани с полиестеримид кръгли медни
проводници, клас 180, със слепващо покритие (бондинг слой) (IEC
60317-36:1992/A1:1997) (EN 60317-36:1994/A1:1998)
Specifications for particular types of winding wires -- Part 36:
Solderable polyesterimide enamelled round copper wire, class 180, with
a bonding layer
ICS: 29.060.10
БДС EN 60317-36:2000/A1:2000 (en) 0 стр. - 0.00 лв.

БДС EN 60317-36:2000/A2:2000
Статус: Действащ   Публикуван: 2000-12-01    ТК-58
Спецификации за отделни типове намотъчни проводници. Част 36:
Самозапойващи се емайлирани с полиестеримид кръгли медни
проводници, клас 180, със слепващо покритие (бондинг слой) (IEC
60317-36:1992/A2:1999) (EN 60317-36:1994/A2:2000)
Specifications for particular types of winding wires -- Part 36:
Solderable polyesterimide enamelled round copper wire, class 180, with
a bonding layer
ICS: 29.060.10
БДС EN 60317-36:2000/A2:2000 (en) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 60317-37:2000
Статус: Действащ   Публикуван: 2000-12-01    ТК-58
Спецификации за отделни типове намотъчни проводници. Част 37:
Емайлирани с полиестеримид кръгли медни проводници, клас 180,
със слепващо покритие (бондинг слой) (IEC 60317-37:1992) (EN
60317-37:1994)
Specifications for particular types of winding wires -- Part 37:
Polyesterimide enamelled round copper wire, class 180, with a bonding
layer
ICS: 29.060.10
БДС EN 60317-37:2000 (en) 7 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 60317-37:2000/A1:2000
Статус: Действащ   Публикуван: 2000-12-01    ТК-58
Спецификации за отделни типове намотъчни проводници. Част 37:
Емайлирани с полиестеримид кръгли медни проводници, клас 180,
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със слепващо покритие (бондинг слой) (IEC 60317-37:1992/A1:1997)
(EN 60317-37:1994/A1:1998)
Specifications for particular types of winding wires -- Part 37:
Polyesterimide enamelled round copper wire, class 180, with a bonding
layer
ICS: 29.060.10
БДС EN 60317-37:2000/A1:2000 (en) 0 стр. - 0.00 лв.

БДС EN 60317-37:2000/A2:2000
Статус: Действащ   Публикуван: 2000-12-01    ТК-58
Спецификации за отделни типове намотъчни проводници. Част 37:
Емайлирани с полиестеримид кръгли медни проводници, клас 180,
със слепващо покритие (бондинг слой) (IEC 60317-37:1992/A2:1999)
(EN 60317-37:1994/A2:2000)
Specifications for particular types of winding wires -- Part 37:
Polyesterimide enamelled round copper wire, class 180, with a bonding
layer
ICS: 29.060.10
БДС EN 60317-37:2000/A2:2000 (en) 0 стр. - 0.00 лв.

БДС EN 60317-38:2002
Статус: Действащ   Публикуван: 2002-03-01    ТК-58
Спецификации за отделни типове намотъчни проводници. Част 38:
Емайлирани с полиестер или полиестеримид с второ покритие от
полиамидимид кръгли медни проводници, клас 200, със слепващо
покритие (бондинг слой) (IEC 60317-38:1992) (EN 60317-38:1994)
Specifications for particular types of winding wires -- Part 38: Polyester
or polyesterimide overcoated with polyamide-imide enamelled round
copper wire, class 200, with a bonding layer
ICS: 29.060.10
БДС EN 60317-38:2002 (en) 5 стр. - 10.80 лв.

БДС EN 60317-38:2002/A1:2002
Статус: Действащ   Публикуван: 2002-03-01    ТК-58
Спецификации за отделни типове намотъчни проводници. Част 38:
Емайлирани с полиестер или полиестеримид с второ покритие от
полиамидимид кръгли медни проводници, клас 200, със слепващо
покритие (бондинг слой) (IEC 60317-38:1992/A1:1997) (EN
60317-38:1994/A1:1998)
Specifications for particular types of winding wires -- Part 38: Polyester
or polyesterimide overcoated with polyamide-imide enamelled round
copper wire, class 200, with a bonding layer
ICS: 29.060.10
БДС EN 60317-38:2002/A1:2002 (en) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС EN 60317-38:2002/A2:2002
Статус: Действащ   Публикуван: 2002-03-01    ТК-58
Спецификации за отделни типове намотъчни проводници. Част 38:
Емайлирани с полиестер или полиестеримид с второ покритие от
полиамидимид кръгли медни проводници, клас 200, със слепващо
покритие (бондинг слой) (IEC 60317-38:1992/A2:1999) (EN
60317-38:1994/A2:2000)
Specifications for particular types of winding wires -- Part 38: Polyester
or polyesterimide overcoated with polyamide-imide enamelled round
copper wire, class 200, with a bonding layer
ICS: 29.060.10
БДС EN 60317-38:2002/A2:2002 (en) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС EN 60317-39:2002
Статус: Действащ   Публикуван: 2002-03-01    ТК-58
Спецификации за отделни типове намотъчни проводници. Част 39:
Неизолирани (голи) или емайлирани правоъгълни медни
проводници, с оплетка от стъклено влакно пропито със смола или
импрегнирано с лак, температурен индекс 180 (IEC 60317-39:1992)
(EN 60317-39:1994)
Specifications for particular types of winding wires -- Part 39: Glass-
fibre braided, resin or varnish impregnated, bare or enamelled
rectangular copper wire, temperature index 180
ICS: 29.060.10
БДС EN 60317-39:2002 (de) 5 стр. - 10.80 лв.

БДС EN 60317-39:2002/A1:2002
Статус: Действащ   Публикуван: 2002-03-01    ТК-58
Спецификации за отделни типове намотъчни проводници. Част 39:
Неизолирани (голи) или емайлирани правоъгълни медни
проводници, с оплетка от стъклено влакно, пропито със смола или
импрегнирано с лак, температурен индекс 180 (IEC

60317-39:1992/A1:1997) (EN 60317-39:1994/A1:1998)
Specifications for particular types of winding wires -- Part 39: Glass-
fibre braided, resin or varnish impregnated, bare or enamelled
rectangular copper wire, temperature index 180
ICS: 29.060.10
БДС EN 60317-39:2002/A1:2002 (en) 5 стр. - 10.80 лв.

БДС EN 60317-39:2002/A2:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-08-01    ТК-58
Спецификации за отделни типове намотъчни проводници. Част 39:
Неизолирани (голи) или емайлирани правоъгълни медни
проводници, с оплетка от стъклено влакно, пропито със смола или
импрегнирано с лак, температурен индекс 180 (IEC
60317-39:1992/A2:2005) (EN 60317-39:1994/A2:2005)
Specifications for particular types of winding wires -- Part 39: Glass-
fibre braided, resin or varnish impregnated, bare or enamelled
rectangular copper wire, temperature index 180
ICS: 29.060.10
БДС EN 60317-39:2002/A2:2006 (en) 5 стр. - 10.80 лв.

БДС EN 60317-4:2000
Статус: Отменен   Публикуван: 2000-12-01    ТК-58
Спецификации за отделни типове намотъчни проводници. Част 4:
Самозапойващи се емайлирани с полиуретан кръгли медни
проводници, клас 130 (IEC 60317-4:1990) (EN 60317-4:1994)
Specifications for particular types of winding wires -- Part 4: Solderable
polyurethane enamelled round copper wire, class 130
ICS: 29.060.10
Заменя: БДС 13260:1985
БДС EN 60317-4:2000 (en) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 60317-4:2000/A1:2000
Статус: Отменен   Публикуван: 2000-12-01    ТК-58
Спецификации за отделни типове намотъчни проводници. Част 4:
Самозапойващи се емайлирани с полиуретан кръгли медни
проводници, клас 130 (IEC 60317-4:1990/A1:1997) (EN
60317-4:1994/A1:1998)
Specifications for particular types of winding wires -- Part 4: Solderable
polyurethane enamelled round copper wire, class 130
ICS: 29.060.10
Заменя: БДС 13260:1985
БДС EN 60317-4:2000/A1:2000 (en) 5 стр. - 10.80 лв.

БДС EN 60317-4:2000/A2:2000
Статус: Отменен   Публикуван: 2000-12-01    ТК-58
Спецификации за отделни типове намотъчни проводници. Част 4:
Самозапойващи се емайлирани с полиуретан кръгли медни
проводници, клас 130 (IEC 60317-4:1990/A2:1999) (EN
60317-4:1994/A2:2000)
Specifications for particular types of winding wires -- Part 4: Solderable
polyurethane enamelled round copper wire, class 130
ICS: 29.060.10
Заменя: БДС 13260:1985
БДС EN 60317-4:2000/A2:2000 (en) 5 стр. - 10.80 лв.

БДС EN 60317-40:2002
Статус: Действащ   Публикуван: 2002-03-01    ТК-58
Спецификации за отделни типове намотъчни проводници. Част 40:
Неизолирани (голи) или емайлирани правоъгълни медни
проводници, с оплетка от стъклено влакно пропито със смола или
импрегнирано с лак, температурен индекс 200 (IEC 60317-40:1992)
(EN 60317-40:1994)
Specifications for particular types of winding wires -- Part 40: Glass-
fibre braided, resin or varnish impregnated, bare or enamelled
rectangular copper wire, temperature index 200
ICS: 29.060.10
БДС EN 60317-40:2002 (de) 5 стр. - 10.80 лв.

БДС EN 60317-40:2002/A1:2002
Статус: Действащ   Публикуван: 2002-03-01    ТК-58
Спецификации за отделни типове намотъчни проводници. Част 40:
Неизолирани (голи) или емайлирани правоъгълни медни
проводници, с оплетка от стъклено влакно, пропито със смола или
импрегнирано с лак, температурен индекс 200 (IEC
60317-40:1992/A1:1997) (EN 60317-40:1994/A1:1998)
Specifications for particular types of winding wires -- Part 40: Glass-
fibre braided, resin or varnish impregnated, bare or enamelled
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rectangular copper wire, temperature index 200
ICS: 29.060.10
БДС EN 60317-40:2002/A1:2002 (en) 5 стр. - 10.80 лв.

БДС EN 60317-40:2002/A2:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-08-01    ТК-58
Спецификации за отделни типове намотъчни проводници. Част 40:
Неизолирани (голи) или емайлирани правоъгълни медни
проводници, с оплетка от стъклено влакно, пропито със смола или
импрегнирано с лак, температурен индекс 200 (IEC
60317-40:1992/A2:2005) (EN 60317-40:1994/A2:2005)
Specifications for particular types of winding wires -- Part 40: Glass-
fibre braided, resin or varnish impregnated, bare or enamelled
rectangular copper wire, temperature index 200
ICS: 29.060.10
БДС EN 60317-40:2002/A2:2006 (en) 5 стр. - 10.80 лв.

БДС EN 60317-42:1997/A1:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-03-19    ТК-58
Спецификации за отделни типове намотъчни проводници. Част 42:
Емайлирани с полиестер-амид-имид кръгли медни проводници,
клас 200 (EN 60317-42:1997/A1:2010)
Specifications for particular types of winding wires -- Part 42: Polyester-
amide-imide enamelled round copper wire, class 200
ICS: 29.060.10
БДС EN 60317-42:1997/A1:2010 (en) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 60317-42:2002
Статус: Действащ   Публикуван: 2002-07-01    ТК-58
Спецификации за отделни типове намотъчни проводници. Част 42:
Емайлирани с полиестер-амид-имид кръгли медни проводници,
клас 200 (IEC 60317-42:1997) (EN 60317-42:1997)
Specifications for particular types of winding wires -- Part 42: Polyester-
amide-imide enamelled round copper wire, class 200
ICS: 29.060.10
БДС EN 60317-42:2002 (en) 11 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 60317-43:1997/A1:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-01-08    ТК-58
Спецификации за отделни типове намотъчни проводници. Част 43:
Кръгли медни проводници, обвити с лента от ароматен полиимид,
клас 240 (EN 60317-43:1997/A1:2010)
Specifications for particular types of winding wires -- Part 43: Aromatic
polyimide tape wrapped round copper wire, class 240
ICS: 29.060.10
БДС EN 60317-43:1997/A1:2010 (en) 7 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 60317-43:2002
Статус: Действащ   Публикуван: 2002-07-01    ТК-58
Спецификации за отделни типове намотъчни проводници. Част 43:
Кръгли медни проводници обвити с лента от ароматен полиимид,
клас 240 (IEC 60317-43:1997) (EN 60317-43:1997)
Specifications for particular types of winding wires -- Part 43: Aromatic
polyimide tape wrapped round copper wire, class 240
ICS: 29.060.10
БДС EN 60317-43:2002 (en) 17 стр. - 32.40 лв.

БДС EN 60317-44:1997/A1:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-05-18    ТК-58
Спецификации за отделни типове намотъчни проводници. Част 44:
Правоъгълни медни проводници, обвити с лента от ароматен
полиамид, клас 240 (IEC 60317-44:1997/A1:2010) (EN
60317-44:1997/A1:2010)
Specifications for particular types of winding wires -- Part 44: Aromatic
polyimide tape wrapped rectangular copper wire, class 240
ICS: 29.060.10
БДС EN 60317-44:1997/A1:2010 (en) 7 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 60317-44:2002
Статус: Действащ   Публикуван: 2002-07-01    ТК-58
Спецификации за отделни типове намотъчни проводници. Част 44:
Правоъгълни медни проводници обвити с лента от ароматен
полиимид, клас 240 (IEC 60317-44:1997) (EN 60317-44:1997)
Specifications for particular types of winding wires -- Part 44: Aromatic
polyimide tape wrapped rectangular copper wire, class 240
ICS: 29.060.10
БДС EN 60317-44:2002 (en) 15 стр. - 28.80 лв.

БДС EN 60317-45:2002
Статус: Отменен   Публикуван: 2002-07-01    ТК-58
Спецификации за отделни типове намотъчни проводници. Част 45:
Емайлирани с полиестер кръгли медни проводници, клас 130 (IEC
60317-45:1998) (EN 60317-45:1998)
Specifications for particular types of winding wires -- Part 45: Polyester
enamelled round copper wire, class 130
ICS: 29.060.10
БДС EN 60317-45:2002 (en) 11 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 60317-46:2002
Статус: Действащ   Публикуван: 2002-07-01    ТК-58
Спецификации за отделни типове намотъчни проводници. Част 46:
Емайлирани с ароматен полиимид кръгли медни проводници, клас
240 (IEC 60317-46:1997) (EN 60317-46:1997)
Specifications for particular types of winding wires -- Part 46: Aromatic
polyimide enamelled round copper wire, class 240
ICS: 29.060.10
БДС EN 60317-46:2002 (en) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 60317-47:2002
Статус: Действащ   Публикуван: 2002-07-01    ТК-58
Спецификации за отделни типове намотъчни проводници. Част 47:
Емайлирани с ароматен полиимид правоъгълни медни проводници,
клас 240 (IEC 60317-47:1997) (EN 60317-47:1997)
Specifications for particular types of winding wires -- Part 47: Aromatic
polyimide enamelled rectangular copper wire, class 240
ICS: 29.060.10
БДС EN 60317-47:2002 (en) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 60317-48:2002
Статус: Действащ   Публикуван: 2002-07-01    ТК-58
Спецификации за отделни типове намотъчни проводници. Част 48:
Неизолирани (голи) или емайлирани кръгли медни проводници,
обвити със стъклено влакно пропито със смола или импрегнирано с
лак, температурен индекс 155 (IEC 60317-48:1999) (EN
60317-48:2000)
Specifications for particular types of winding wires -- Part 48: Glass-
fibre wound resin or varnish impregnated, bare or enamelled round
copper wire, temperature index 155
ICS: 29.060.10
Заменен от: БДС EN 60317-48:2012
БДС EN 60317-48:2002 (en) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 60317-48:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-06-20    ТК-58
Спецификации за отделни типове намотъчни проводници. Част 48:
Неизолирани (голи) или емайлирани кръгли медни проводници,
обвити със стъклено влакно, пропито със смола или импрегнирано
с лак, температурен индекс 155 (IEC 60317-48:2012) (EN
60317-48:2012)
Specifications for particular types of winding wires -- Part 48: Glass-
fibre wound resin or varnish impregnated, bare or enamelled round
copper wire, temperature index 155
ICS: 29.060.10
Заменя: БДС EN 60317-48:2002
БДС EN 60317-48:2012 (en) 14 стр. - 25.20 лв.

БДС EN 60317-49:2002
Статус: Действащ   Публикуван: 2002-07-01    ТК-58
Спецификации за отделни типове намотъчни проводници. Част 49:
Неизолирани (голи) или емайлирани кръгли медни проводници,
обвити със стъклено влакно пропито със смола или импрегнирано с
лак, температурен индекс 180 (IEC 60317-49:1999) (EN
60317-49:2000)
Specifications for particular types of winding wires -- Part 49: Glass-
fibre wound resin or varnish impregnated, bare or enamelled round
copper wire, temperature index 180
ICS: 29.060.10
Заменен от: БДС EN 60317-49:2012
БДС EN 60317-49:2002 (en) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 60317-49:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-11-07    ТК-58
Спецификации за отделни типове намотъчни проводници. Част 49:
Неизолирани (голи) или емайлирани кръгли медни проводници,
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обвити със стъклено влакно, пропито с високотемпературна смола
или импрегнирано с лак, температурен индекс 180 (IEC
60317-49:2012) (EN 60317-49:2012)
Specifications for particular types of winding wires -- Part 49: Glass-
fibre wound high temperature resin or varnish impregnated, bare or
enamelled round copper wire, temperature index 180
ICS: 29.060.10
Заменя: БДС EN 60317-49:2002
БДС EN 60317-49:2012 (en) 14 стр. - 25.20 лв.

БДС EN 60317-50:2002
Статус: Действащ   Публикуван: 2002-07-01    ТК-58
Спецификации за отделни типове намотъчни проводници. Част 50:
Неизолирани (голи) или емайлирани кръгли медни проводници,
обвити със стъклено влакно пропито със смола или импрегнирано с
лак, температурен индекс 200 (IEC 60317-50:1999) (EN
60317-50:2000)
Specifications for particular types of winding wires -- Part 50: Glass-
fibre wound resin or varnish impregnated, bare or enamelled round
copper wire, temperature index 200
ICS: 29.060.10
Заменен от: БДС EN 60317-50:2012
БДС EN 60317-50:2002 (en) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 60317-50:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-11-07    ТК-58
Спецификации за отделни типове намотъчни проводници. Част 50:
Неизолирани (голи) или емайлирани кръгли медни проводници,
обвити със стъклено влакно, пропито със силиконова смола или
импрегнирано с лак, температурен индекс 200 (IEC 60317-50:2012)
(EN 60317-50:2012)
Specifications for particular types of winding wires -- Part 50: Glass-
fibre wound silicone resin or varnish impregnated, bare or enamelled
round copper wire, temperature index 200
ICS: 29.060.10
Заменя: БДС EN 60317-50:2002
БДС EN 60317-50:2012 (en) 15 стр. - 28.80 лв.

БДС EN 60317-51:2002
Статус: Действащ   Публикуван: 2002-07-01    ТК-58
Спецификации за отделни типове намотъчни проводници. Част 51:
Самозапойващи се емайлирани с полиуретан кръгли медни
проводници, клас 180 (IEC 60317-51:2001) (EN 60317-51:2001)
Specifications for particular types of winding wires -- Part 51:
Solderable polyurethane enamelled round copper wire, class 180
ICS: 29.060.10
БДС EN 60317-51:2002 (en) 9 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 60317-52:2002
Статус: Действащ   Публикуван: 2002-07-01    ТК-58
Спецификации за отделни типове намотъчни проводници. Част 52:
Кръгли медни проводници обвити с лента от ароматен полиaмид
(арамид), температурен индекс 220 (IEC 60317-52:1999) (EN
60317-52:1999)
Specifications for particular types of winding wires -- Part 52: Aromatic
polyamide (aramid) tape wrapped round copper wire, temperature
index 220
ICS: 29.060.10
БДС EN 60317-52:2002 (en) 17 стр. - 32.40 лв.

БДС EN 60317-53:2002
Статус: Действащ   Публикуван: 2002-07-01    ТК-58
Спецификации за отделни типове намотъчни проводници. Част 53:
Правоъгълни медни проводници обвити с лента от ароматен
полиaмид (арамид), температурен индекс 220 (IEC 60317-53:1999)
(EN 60317-53:1999)
Specifications for particular types of winding wires -- Part 53: Aromatic
polyamide (aramid) tape wrapped rectangular copper wire, temperature
index 220
ICS: 29.060.10
БДС EN 60317-53:2002 (en) 25 стр. - 45.60 лв.

БДС EN 60317-55:2008
Статус: Действащ   Публикуван: 2008-07-16    ТК-58
Спецификации за отделни типове намотъчни проводници. Част 55:
Самозапойващи се емайлирани с полиуретан кръгли медни
проводници с второ покритие от полиамид, клас 180 (EN

60317-55:2008)
Specifications for particular types of winding wires -- Part 55:
Solderable polyurethane enamelled round copper wire overcoated with
polyamide, class 180
ICS: 29.060.10
БДС EN 60317-55:2008 (en) 14 стр. - 25.20 лв.

БДС EN 60317-56:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-02-28    ТК-58
Спецификации за отделен тип намотъчни проводници. Част 56:
Запойващи се, напълно изолирани с полиуретан (FIW), без
дефекти, емайлирани намотъчни проводници, клас 180 (IEC
60317-56:2012) (EN 60317-56:2012)
Specifications for particular types of winding wires -- Part 56:
Solderable fully insulated (FIW) zero-defect polyurethane enamelled
round copper wire with nominal conductor diameter of 0,040 mm to
1,600 mm, class 180
ICS: 29.060.10
БДС EN 60317-56:2012 (en) 14 стр. - 25.20 лв.

БДС EN 60317-57:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-03-22    ТК-58
Спецификации за отделни типове намотъчни проводници. Част 57:
Емайлирани с полиамидимид кръгли медни проводници, клас 220
(IEC 60317-57:2010) (EN 60317-57:2010)
Specifications for particular types of winding wires -- Part 57: Polyamide-
imide enamelled round copper wire, class 220
ICS: 29.060.10
БДС EN 60317-57:2010 (en) 14 стр. - 25.20 лв.

БДС EN 60317-58:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-03-22    ТК-58
Спецификации за отделни типове намотъчни проводници. Част 58:
Емайлирани с полиамидимид правоъгълни медни проводници, клас
220 (IEC 60317-58:2010) (EN 60317-58:2010)
Specifications for particular types of winding wires -- Part 58: Polyamide-
imide enamelled rectangular copper wire, class 220
ICS: 29.060.10
БДС EN 60317-58:2010 (en) 13 стр. - 25.20 лв.

БДС EN 60317-60:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-08-23    ТК-58
Спецификации за отделен тип намотъчни проводници. Част 60:
Неизолирани (голи) или емайлирани правоъгълни медни
проводници, обвити с полиестерни стъклени влакна, импрегнирани
със смола или с лак или неинпрегнирани, температурен индекс 155
(IEC 60317-60:2012) (EN 60317-60:2012)
Specifications for particular types of winding wires -- Part 60: Polyester
glass fibre wound minimum class 155 resin or varnish impregnated or
not impregnated, bare or enamelled, rectangular copper wire,
temperature index 155
ICS: 29.060.10
БДС EN 60317-60:2012 (en) 15 стр. - 28.80 лв.

БДС EN 60317-61:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-09-17    ТК-58
Спецификации за отделни типове намотъчни проводници. Част 61:
Неизолирани (голи) или емайлирани правоъгълни медни
проводници, обвити с полиестерни стъклени влакна, импрегнирани
със смола или с лак или неинпрегнирани, температурен индекс 180
(IEC 60317-61:2012) (EN 60317-61:2012)
Specifications for particular types of winding wires -- Part 61: Polyester
glass fibre wound, minimum class 180, resin or varnish impregnated,
bare or enamelled rectangular copper wire, temperature index 180
ICS: 29.060.10
БДС EN 60317-61:2012 (en) 15 стр. - 28.80 лв.

БДС EN 60317-62:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-09-17    ТК-58
Спецификации за отделни типове намотъчни проводници. Част 62:
Неизолирани (голи) или емайлирани правоъгълни медни
проводници, обвити с полиестерни стъклени влакна, импрегнирани
със смола или с лак или неинпрегнирани, температурен индекс 200
(IEC 60317-62:2012) (EN 60317-62:2012)
Specifications for particular types of winding wires -- Part 62: Polyester
glass fibre wound, minimum class 200 resin or varnish impregnated,
bare or enamelled rectangular copper wire, temperature index 200
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ICS: 29.060.10
БДС EN 60317-62:2012 (en) 15 стр. - 28.80 лв.

БДС EN 60317-7:2000
Статус: Отменен   Публикуван: 2000-12-01    ТК-58
Спецификации за отделни типове намотъчни проводници. Част 7:
Емайлирани с полиимид кръгли медни проводници, клас 220 (IEC
60317-7:1990) (EN 60317-7:1994)
Specifications for particular types of winding wires -- Part 7: Polyimide
enamelled round copper wire, class 220
ICS: 29.060.10
БДС EN 60317-7:2000 (en) 9 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 60317-7:2000/A1:2000
Статус: Отменен   Публикуван: 2000-12-01    ТК-58
Спецификации за отделни типове намотъчни проводници. Част 7:
Емайлирани с полиимид кръгли медни проводници, клас 220 (IEC
60317-7:1990/A1:1997) (EN 60317-7:1994/A1:1997)
Specifications for particular types of winding wires -- Part 7: Polyimide
enamelled round copper wire, class 220
ICS: 29.060.10
БДС EN 60317-7:2000/A1:2000 (en) 5 стр. - 10.80 лв.

БДС EN 60317-7:2000/A2:2000
Статус: Отменен   Публикуван: 2000-12-01    ТК-58
Спецификации за отделни типове намотъчни проводници. Част 7:
Емайлирани с полиимид кръгли медни проводници, клас 220 (IEC
60317-7:1990/A2:1997) (EN 60317-7:1994/A2:1998)
Specifications for particular types of winding wires -- Part 7: Polyimide
enamelled round copper wire, class 220
ICS: 29.060.10
БДС EN 60317-7:2000/A2:2000 (en) 0 стр. - 0.00 лв.

БДС EN 60317-8:2000
Статус: Отменен   Публикуван: 2000-12-01    ТК-58
Спецификации за отделни типове намотъчни проводници. Част 8:
Емайлирани с полиестеримид кръгли медни проводници, клас 180
(IEC 60317-8:1990) (EN 60317-8:1994)
Specifications for particular types of winding wires -- Part 8:
Polyesterimide enamelled round copper wire, class 180
ICS: 29.060.10
Заменен от: БДС EN 60317-8:2010
БДС EN 60317-8:2000 (en) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 60317-8:2000/A1:2000
Статус: Отменен   Публикуван: 2000-12-01    ТК-58
Спецификации за отделни типове намотъчни проводници. Част 8:
Емайлирани с полиестеримид кръгли медни проводници, клас 180
(IEC 60317-8:1990/A1:1997) (EN 60317-8:1994/A1:1997)
Specifications for particular types of winding wires -- Part 8:
Polyesterimide enamelled round copper wire, class 180
ICS: 29.060.10
Заменен от: БДС EN 60317-8:2010
БДС EN 60317-8:2000/A1:2000 (en) 0 стр. - 0.00 лв.

БДС EN 60317-8:2000/A2:2000
Статус: Отменен   Публикуван: 2000-12-01    ТК-58
Спецификации за отделни типове намотъчни проводници. Част 8:
Емайлирани с полиестеримид кръгли медни проводници, клас 180
(IEC 60317-8:1990/A1:1997) (EN 60317-8:1994/A2:1998)
Specifications for particular types of winding wires -- Part 8:
Polyesterimide enamelled round copper wire, class 180
ICS: 29.060.10
Заменен от: БДС EN 60317-8:2010
БДС EN 60317-8:2000/A2:2000 (en) 0 стр. - 0.00 лв.

БДС EN 60317-8:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-12-10    ТК-58
Спецификации за отделни типове намотъчни проводници. Част 8:
Емайлирани с полиестеримид кръгли медни проводници, клас 180
(IEC 60317-8:2010) (EN 60317-8:2010)
Specifications for particular types of winding wires -- Part 8:
Polyesterimide enamelled round copper wire, class 180
ICS: 29.060.10
Заменя: БДС EN 60317-8:2000/A2:2000, БДС EN
60317-8:2000/A1:2000, БДС EN 60317-8:2000
БДС EN 60317-8:2010 (en) 14 стр. - 25.20 лв.

БДС EN 60332-1-1:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-01-01    ТК-58
Изпитване на електрически и оптични кабели на въздействие на
огън. Част 1-1: Изпитване на вертикално разпространение на
пламък при единичен изолиран проводник или кабел. Апаратура
(IEC 60332-1-1:2004) (EN 60332-1-1:2004)
Tests on electric and optical fibre cables under fire conditions -- Part
1-1: Test for vertical flame propagation for a single insulated wire or
cable - Apparatus
ICS: 29.060.20, 29.020, 13.220.40
Директива: 2006/95/EC yes
Заменя: БДС EN 50265-1:2002
БДС EN 60332-1-1:2006 (en) 13 стр. - 25.20 лв.

БДС EN 60332-1-2:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-01-01    ТК-58
Изпитване на електрически и оптични кабели на въздействие на
огън. Част 1-2: Изпитване на вертикално разпространение на
пламък при единичен изолиран проводник или кабел. Процедура за
пламък 1 kW, получен при предварително смесване (IEC
60332-1-2:2004) (EN 60332-1-2:2004)
Tests on electric and optical fibre cables under fire conditions -- Part
1-2: Test for vertical flame propagation for a single insulated wire or
cable - Procedure for 1 kW pre-mixed flame
ICS: 29.060.20, 29.020, 13.220.40
Директива: 2006/95/EC yes
Заменя: БДС EN 50265-2-1:2002
БДС EN 60332-1-2:2006 (en) 16 стр. - 28.80 лв.

БДС EN 60332-1-3:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-01-01    ТК-58
Изпитване на електрически и оптични кабели на въздействие на
огън. Част 1-3: Изпитване на вертикално разпространение на
пламък при единичен изолиран проводник или кабел. Процедура за
определяне на горящи капчици/частици (IEC 60332-1-3:2004) (EN
60332-1-3:2004)
Tests on electric and optical fibre cables under fire conditions -- Part
1-3: Test for vertical flame propagation for a single insulated wire or
cable - Procedure for determination of flaming droplets/particles
ICS: 29.060.20, 29.020, 13.220.40
Директива: 2006/95/EC yes
БДС EN 60332-1-3:2006 (en) 16 стр. - 28.80 лв.

БДС EN 60332-2-1:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-01-01    ТК-58
Изпитване на електрически и оптични кабели на въздействие на
огън. Част 2-1: Изпитване на вертикално разпространение на
пламък при единичен малък изолиран проводник или кабел.
Апаратура (IEC 60332-2-1:2004) (EN 60332-2-1:2004)
Tests on electric and optical fibre cables under fire conditions -- Part
2-1: Test for vertical flame propagation for a single small insulated wire
or cable - Apparatus
ICS: 29.060.20, 29.020, 13.220.40
Директива: 2006/95/EC yes
Заменя: БДС EN 50265-1:2002
БДС EN 60332-2-1:2006 (en) 15 стр. - 28.80 лв.

БДС EN 60332-2-2:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-01-01    ТК-58
Изпитване на електрически и оптични кабели на въздействие на
огън. Част 2-2: Изпитване на вертикално разпространение на
пламък при единичен малък изолиран проводник или кабел.
Процедура за разпространение на пламъка (IEC 60332-2-2:2004)
(EN 60332-2-2:2004)
Tests on electric and optical fibre cables under fire conditions -- Part
2-2: Test for vertical flame propagation for a single small insulated wire
or cable - Procedure for diffusion flame
ICS: 29.060.20, 29.020, 13.220.40
Директива: 2006/95/EC yes
Заменя: БДС EN 50265-2-2:2002
БДС EN 60332-2-2:2006 (en) 19 стр. - 36.00 лв.

БДС EN 60332-3-10:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-02-26    ТК-58
Изпитване на електрически и оптично-влакнести кабели на
въздействие на огън. Част 3-10: Изпитване при вертикално
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разпространение на пламъка на вертикално закрепен сноп от
проводници или кабели. Апаратура (EN 60332-3-10:2009)
Tests on electric and optical fibre cables under fire conditions -- Part
3-10: Test for vertical flame spread of vertically-mounted bunched
wires or cables - Apparatus
ICS: 29.060.20, 29.020, 13.220.40
Директива: 2006/95/EC yes
Заменя: БДС EN 50266-1:2003
БДС EN 60332-3-10:2009 (en) 26 стр. - 45.60 лв.

БДС EN 60332-3-21:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-02-26    ТК-58
Изпитване на електрически и оптично-влакнести кабели на
въздействие на огън. Част 3-21: Изпитване при вертикално
разпространение на пламъка на вертикално закрепен сноп от
проводници или кабели. Категория A F/R (EN 60332-3-21:2009)
Tests on electric and optical fibre cables under fire conditions -- Part
3-21: Test for vertical flame spread of vertically-mounted bunched
wires or cables - Category A F/R
ICS: 29.060.20, 29.020, 13.220.40
Директива: 2006/95/EC yes
Заменя: БДС EN 50266-2-1:2003
БДС EN 60332-3-21:2009 (en) 19 стр. - 36.00 лв.

БДС EN 60332-3-22:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-02-26    ТК-58
Изпитване на електрически и оптично-влакнести кабели на
въздействие на огън. Част 3-22: Изпитване при вертикално
разпространение на пламъка на вертикално закрепен сноп от
проводници или кабели. Категория A (EN 60332-3-22:2009)
Tests on electric and optical fibre cables under fire conditions -- Part
3-22: Test for vertical flame spread of vertically-mounted bunched
wires or cables - Category A
ICS: 29.060.20, 29.020, 13.220.40
Директива: 2006/95/EC yes
Заменя: БДС EN 50266-2-2:2003, БДС EN 50266-2-1:2003
БДС EN 60332-3-22:2009 (en) 19 стр. - 36.00 лв.

БДС EN 60332-3-23:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-02-26    ТК-58
Изпитване на електрически и оптично-влакнести кабели на
въздействие на огън. Част 3-23: Изпитване при вертикално
разпространение на пламъка на вертикално закрепен сноп от
проводници или кабели. Категория B (EN 60332-3-23:2009)
Tests on electric and optical fibre cables under fire conditions -- Part
3-23: Test for vertical flame spread of vertically-mounted bunched
wires or cables - Category B
ICS: 29.060.20, 29.020, 13.220.40
Директива: 2006/95/EC yes
Заменя: БДС EN 50266-2-3:2003
БДС EN 60332-3-23:2009 (en) 18 стр. - 32.40 лв.

БДС EN 60332-3-24:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-02-26    ТК-58
Изпитване на електрически и оптично-влакнести кабели на
въздействие на огън. Част 3-24: Изпитване при вертикално
разпространение на пламъка на вертикално закрепен сноп от
проводници или кабели. Категория C (EN 60332-3-24:2009)
Tests on electric and optical fibre cables under fire conditions -- Part
3-24: Test for vertical flame spread of vertically-mounted bunched
wires or cables - Category C
ICS: 29.060.20, 29.020, 13.220.40
Директива: 2006/95/EC yes
Заменя: БДС EN 50266-2-4:2003
БДС EN 60332-3-24:2009 (en) 18 стр. - 32.40 лв.

БДС EN 60332-3-25:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-02-20    ТК-58
Изпитване на електрически и оптично-влакнести кабели на
въздействие на огън. Част 3-25: Изпитване при вертикално
разпространение на пламъка на вертикално закрепен сноп от
проводници или кабели. Категория D (EN 60332-3-25:2009)
Tests on electric and optical fibre cables under fire conditions -- Part
3-25: Test for vertical flame spread of vertically-mounted bunched
wires or cables - Category D
ICS: 29.060.20, 29.020, 13.220.40
Директива: 2006/95/EC yes

Заменя: БДС EN 50266-2-5:2003
БДС EN 60332-3-25:2009 (en) 17 стр. - 32.40 лв.

БДС EN 60702-1:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-10-01    ТК-58
Кабели с минерална изолация и присъединителна арматура за тях
за обявено напрежение, непревишаващо 750 V. Част 1: Кабели (IEC
60702-1:2002) (EN 60702-1:2002)
Mineral insulated cables and their terminations with a rated voltage not
exceeding 750 V -- Part 1: Cables
ICS: 29.060.20
Директива: 2006/95/EC yes
Заменя: БДС HD 586.1 S1:2003
БДС EN 60702-1:2003 (en) 50 стр. - 84.00 лв.

БДС EN 60702-2:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-10-01    ТК-58
Кабели с минерална изолация и присъединителна арматура за тях
за обявено напрежение, непревишаващо 750 V. Част 2:
Присъединителна арматура (IEC 60702-2:2002) (EN 60702-2:2002)
Mineral insulated cables and their terminations with a rated voltage not
exceeding 750 V -- Part 2: Terminations
ICS: 29.060.20
Директива: 2006/95/EC yes
Заменя: БДС HD 586.2 S1:2003
БДС EN 60702-2:2003 (en) 22 стр. - 39.60 лв.

БДС EN 60708:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-12-01    ТК-58
Нискочестотни кабели с полиолефинова изолация и
полиолефинова обвивка срещу влага (IEC 60708:2005) (EN
60708:2005)
Low-frequency cables with polyolefin insulation and moisture barrier
polyolefin sheath
ICS: 29.060.20
БДС EN 60708:2006 (en) 33 стр. - 61.20 лв.

БДС EN 60719:2002
Статус: Действащ   Публикуван: 2002-08-01    ТК-58
Изчисление на долната и горната граница на средните външни
размери на кабели с кръгли медни токопроводими жила за обявено
напрежение до 450/ 750 V включително (IEC 60719:1992) (EN
60719:1993)
Calculation of the lower and upper limits for the average outer
dimensions of cables with circular copper conductors and of rated
voltages up to and including 450/750 V
Директива: 2006/95/EC yes
БДС EN 60719:2002 (en) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 60811-100:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-11-07    ТК-58
Електрически и оптично-влакнести кабели. Методи за изпитване на
неметални материали. Част 100: Общи положения (IEC
60811-100:2012) (EN 60811-100:2012)
Electric and optical fibre cables - Test methods for non-metallic
materials -- Part 100: General
ICS: 29.060.20, 29.035.01
Директива: 2006/95/EC yes
Заменя: БДС EN 60811-5-1:1999/A1:2006, БДС EN 60811-4-2:2006,
БДС EN 60811-3-2:1995/A2:2006, БДС EN 60811-4-1:2006, БДС EN
60811-5-1:2003, БДС EN 60811-3-1:1995/A1:1999, БДС EN
60811-3-1:1995/A2:2002, БДС EN 60811-2-1:1998/A1:2002, БДС EN
60811-1-4:1995/A2:2002
БДС EN 60811-100:2012 (en) 16 стр. - 28.80 лв.

БДС EN 60811-1-1:1995/A1:2002
Статус: Действащ   Публикуван: 2002-08-01    ТК-58
Материали за изолация и обвивка на електрически кабели. Общи
методи за изпитване. Част 1: Общо приложение. Раздел 1:
Измерване на дебелина и външни размери. Изпитвания за
определяне на механични свойства (IEC 60811-1-1:1993/A1:2001)
(EN 60811-1-1:1995/A1:2001)
Insulating and sheathing materials of electric and optical cables -
Common test methods -- Part 1-1: General application - Measurement
of thickness and overall dimensions - Tests for determining the
mechanical properties
ICS: 97.120, 29.140.30
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Директива: 2006/95/EC yes
Заменен от: БДС EN 60811-501:2012, БДС EN 60811-203:2012, БДС
EN 60811-202:2012, БДС EN 60811-201:2012, БДС EN
60811-100:2012
БДС EN 60811-1-1:1995/A1:2002 (en) 7 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 60811-1-1:1999
Статус: Действащ   Публикуван: 1999-01-01    ТК-58
Материали за изолация и обвивка на електрически кабели. Общи
методи за изпитване. Част 1: Общо приложение. Раздел 1:
Измерване на дебелина и външни размери. Изпитване за
определяне на механичните свойства (IEC 60811-1-1:1993) (EN
60811-1-1:1995)
Insulating and sheathing materials of electric and optical cables -
Common test methods -- Part 1-1: General application - Measurement
of thickness and overall dimensions - Tests for determining the
mechanical properties
ICS: 29.060.20
Директива: 2006/95/EC yes
Заменен от: БДС EN 60811-501:2012, БДС EN 60811-203:2012, БДС
EN 60811-202:2012, БДС EN 60811-201:2012, БДС EN
60811-100:2012
Заменя: БДС 6259:1991, БДС 6095:1982
БДС EN 60811-1-1:1999 (bg) 24 стр. - 45.60 лв.

БДС EN 60811-1-2:1995/A2:2002
Статус: Действащ   Публикуван: 2002-08-01    ТК-58
Материали за изолация и обвивка на електрически кабели. Общи
методи за изпитване. Част 1: Общо приложение. Раздел 2: Методи
за топлинно стареене (IEC 60811-1-2:1985 + поправка Май 1986+
A1:1989/A2:2000) (EN 60811-1-2:1995/A2:2000)
Insulating and sheathing materials of electric cables - Common test
methods -- Part 1-2: General application - Thermal ageing methods
ICS: 29.060.20, 29.035.01
Директива: 2006/95/EC yes
Заменен от: БДС EN 60811-412:2012, БДС EN 60811-401:2012, БДС
EN 60811-100:2012
БДС EN 60811-1-2:1995/A2:2002 (en) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 60811-1-2:1998
Статус: Действащ   Публикуван: 1998-01-01    ТК-58
Материали за изолация и обвивка на електрически кабели. Общи
методи за изпитване. Част 1: Общо приложение. Раздел 2: Методи
за топлинно стареене (IEC 60811-1-2:1985) (EN 60811-1-2:1995)
Insulating and sheathing materials of electric cables - Common test
methods -- Part 1-2: General application - Thermal ageing methods
ICS: 29.060.20
Директива: 2006/95/EC yes
Заменен от: БДС EN 60811-412:2012, БДС EN 60811-401:2012, БДС
EN 60811-100:2012
Заменя: БДС 6095:1982
БДС EN 60811-1-2:1998 (bg) 20 стр. - 36.00 лв.

БДС EN 60811-1-3:1995/A1:2002
Статус: Действащ   Публикуван: 2002-08-01    ТК-58
Материали за изолация и обвивка на електрически кабели. Общи
методи за изпитване. Част 1: Общо приложение. Раздел 3: Методи
за определяне на плътността. Изпитване на водопоглъщане,
изпитване на свиване (IEC 60811-1-3:1993/A1:2001) (EN
60811-1-3:1995/A1:2001)
Insulating and sheathing materials of electric and optical cables -
Common test methods -- Part 1-3: General application - Methods for
determining the density - Water absorption tests - Shrinkage test
ICS: 29.060.20, 29.035.01
Директива: 2006/95/EC yes
Заменен от: БДС EN 60811-606:2012, БДС EN 60811-503:2012, БДС
EN 60811-502:2012, БДС EN 60811-402:2012, БДС EN
60811-100:2012
БДС EN 60811-1-3:1995/A1:2002 (en) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 60811-1-3:1999
Статус: Действащ   Публикуван: 1999-01-01    ТК-58
Материали за изолация и обвивка на електрически кабели. Общи
методи за изпитване. Част 1: Общо приложение. Раздел 3: Методи
за определяне на плътността. Изпитване на водопоглъщане,
изпитване на свиване (IEC 60811-1-3:1993) (EN 60811-1-3:1995)
Insulating and sheathing materials of electric and optical cables -

Common test methods -- Part 1-3: General application - Methods for
determining the density - Water absorption tests - Shrinkage test
ICS: 29.060.20
Директива: 2006/95/EC yes
Заменен от: БДС EN 60811-606:2012, БДС EN 60811-503:2012, БДС
EN 60811-502:2012, БДС EN 60811-402:2012, БДС EN
60811-100:2012
Заменя: БДС 6092:1975
БДС EN 60811-1-3:1999 (bg) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 60811-1-4:1995/A2:2002
Статус: Действащ   Публикуван: 2002-08-01    ТК-58
Материали за изолация и обвивка на електрически кабели. Общи
методи за изпитване. Част 1: Общо приложение. Раздел 4:
Изпитвания при ниска температура (IEC 60811-1-4:1985 + поправка
Май 1986 +A1:1993/A2:2001) (EN 60811-1-4:1995/A2:2001)
Insulating and sheathing materials of electric and optical cables -
Common test methods -- Part 1-4: General application - Tests at low
temperature
ICS: 29.060.20, 29.035.01
Директива: 2006/95/EC yes
Заменен от: БДС EN 60811-506:2012, БДС EN 60811-505:2012, БДС
EN 60811-504:2012, БДС EN 60811-100:2012
БДС EN 60811-1-4:1995/A2:2002 (en) 7 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 60811-1-4:1998
Статус: Действащ   Публикуван: 1998-01-01    ТК-58
Материали за изолация и обвивка на електрически кабели. Общи
методи за изпитване. Част 1: Общо приложение. Раздел 4:
Изпитвания при ниска температура (IEC 60811-1-4:1985) (EN
60811-1-4:1995)
Insulating and sheathing materials of electric and optical cables -
Common test methods -- Part 1-4: General application - Tests at low
temperature
ICS: 29.060.20
Директива: 2006/95/EC yes
Заменен от: БДС EN 60811-506:2012, БДС EN 60811-505:2012, БДС
EN 60811-504:2012, БДС EN 60811-100:2012
Заменя: БДС 6200:1983
БДС EN 60811-1-4:1998 (bg) 18 стр. - 32.40 лв.

БДС EN 60811-201:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-01-02    ТК-58
Електрически и оптично-влакнести кабели. Методи за изпитване на
неметални материали. Част 201: Общи изпитвания. Измерване на
дебелината на изолацията (IEC 60811-201:2012) (EN
60811-201:2012)
Electric and optical fibre cables - Test methods for non-metallic
materials -- Part 201: General tests - Measurement of insulation
thickness
ICS: 29.060.20, 29.035.01
Директива: 2006/95/EC yes
Заменя: БДС EN 60811-1-1:1995/A1:2002, БДС EN 60811-1-1:1999
БДС EN 60811-201:2012 (en) 16 стр. - 28.80 лв.

БДС EN 60811-202:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-11-19    ТК-58
Електрически и оптично-влакнести кабели. Методи за изпитване на
неметални материали. Част 202: Общи изпитвания. Измерване на
дебелината на неметални обвивки (IEC 60811-202:2012) (EN
60811-202:2012)
Electric and optical fibre cables - Test methods for non-metallic
materials -- Part 202: General tests - Measurement of thickness of non-
metallic sheath
ICS: 29.060.20, 29.035.01
Директива: 2006/95/EC yes
Заменя: БДС EN 60811-1-1:1995/A1:2002, БДС EN 60811-1-1:1999
БДС EN 60811-202:2012 (en) 17 стр. - 32.40 лв.

БДС EN 60811-203:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-11-19    ТК-58
Електрически и оптично-влакнести кабели. Методи за изпитване на
неметални материали. Част 203: Общи изпитвания. Измерване на
външни размери (IEC 60811-203:2012) (EN 60811-203:2012)
Electric and optical fibre cables - Test methods for non-metallic
materials -- Part 203: General tests - Measurement of overall
dimensions
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ICS: 29.060.20, 29.035.01
Директива: 2006/95/EC yes
Заменя: БДС EN 60811-1-1:1995/A1:2002, БДС EN 60811-1-1:1999
БДС EN 60811-203:2012 (en) 13 стр. - 25.20 лв.

БДС EN 60811-2-1:1998/A1:2002
Статус: Действащ   Публикуван: 2002-08-01    ТК-58
Материали за изолация и обвивка на електрически кабели. Общи
методи за изпитване. Част 2-1: Специфични методи за еластомерни
смеси. Изпитвания на устойчивост на озон, топлинно удължение и
минерално масло (IEC 60811-2-1:1998/A1:2001) (EN
60811-2-1:1998/A1:2001)
Insulating and sheathing materials of electric and optical cables -
Common test methods -- Part 2-1: Methods specific to elastomeric
compounds - Ozone resistance, hot set and mineral oil immersion tests
ICS: 29.060.20, 29.035.20
Директива: 2006/95/EC yes
Заменен от: БДС EN 60811-507:2012, БДС EN 60811-404:2012, БДС
EN 60811-403:2012, БДС EN 60811-100:2012
БДС EN 60811-2-1:1998/A1:2002 (en) 9 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 60811-2-1:1999
Статус: Действащ   Публикуван: 1999-01-01    ТК-58
Материали за изолация и обвивка на електрически кабели и
оптични кабели. Общи методи за изпитване. Част 2-1: Специфични
методи за еластомерни смеси. Изпитвания на устойчивост на озон,
топлинно удължение и минерално масло (IEC 60811-2-1:1998) (EN
60811-2-1:1998)
Insulating and sheathing materials of electric and optical cables -
Common test methods -- Part 2-1: Methods specific to elastomeric
compounds - Ozone resistance, hot set and mineral oil immersion tests
ICS: 29.060.20, 29.035.20
Директива: 2006/95/EC yes
Заменен от: БДС EN 60811-507:2012, БДС EN 60811-404:2012, БДС
EN 60811-403:2012, БДС EN 60811-100:2012
Заменя: БДС 7374:1969
БДС EN 60811-2-1:1999 (bg) 14 стр. - 25.20 лв.

БДС EN 60811-301:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-11-19    ТК-58
Електрически и оптично-влакнести кабели. Методи за изпитване на
неметални материали. Част 301: Електрически изпитвания.
Измерване на диелектричната константа (проницаемост) при 23 °C
на запълващите компаунди (IEC 60811-301:2012) (EN
60811-301:2012)
Electric and optical fibre cables - Test methods for non-metallic
materials -- Part 301: Electrical tests - Measurement of the permittivity
at 23 °C of filling compounds
ICS: 29.060.20, 29.035.01
Директива: 2006/95/EC yes
Заменя: БДС EN 60811-5-1:1999/A1:2006, БДС EN 60811-5-1:2003
БДС EN 60811-301:2012 (en) 13 стр. - 25.20 лв.

БДС EN 60811-302:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-11-12    ТК-58
Електрически и оптично-влакнести кабели. Методи за изпитване на
неметални материали. Част 302: Електрически изпитвания.
Измерване на специфично съпротивление при постоянен ток при
23 °C и 100 °C на запълващи компаунди (IEC 60811-202:2012) (EN
60811-302:2012)
Electric and optical fibre cables - Test methods for non-metallic
materials -- Part 302: Electrical tests - Measurement of the d.c.
resistivity at 23 °C and 100 °C of filling compounds
ICS: 29.060.20, 29.035.01
Директива: 2006/95/EC yes
Заменя: БДС EN 60811-5-1:1999/A1:2006, БДС EN 60811-5-1:2003
БДС EN 60811-302:2012 (en) 13 стр. - 25.20 лв.

БДС EN 60811-3-1:1995/A1:1999
Статус: Действащ   Публикуван: 1999-01-01    ТК-58
Материали за изолация и обвивка на електрически кабели. Общи
методи за изпитване. Част 3: Специфични методи за PVC
пластификати. Раздел 1: Изпитване на натиск при висока
температура. Изпитване за устойчивост на напукване (IEC
60811-3-1:1985/A1:1994) (EN 60811-3-1:1995/A1:1996)
Insulating and sheathing materials of electric and optical cables -
Common test methods -- Part 3-1: Methods specific to PVC compounds

- Pressure test at high temperature - Tests for resistance to cracking
ICS: 29.060.20
Директива: 2006/95/EC yes
Заменен от: БДС EN 60811-509:2012, БДС EN 60811-508:2012, БДС
EN 60811-100:2012
БДС EN 60811-3-1:1995/A1:1999 (bg) 0 стр. - 0.00 лв.

БДС EN 60811-3-1:1995/A2:2002
Статус: Действащ   Публикуван: 2002-08-01    ТК-58
Материали за изолация и обвивка на електрически кабели. Общи
методи за изпитване. Част 3: Специфични методи за РVС
пластификати. Раздел 1: Изпитване на натиск при висока
температура. Изпитвания за устойчивост на напукване (IEC
60811-3-1:1995/A2:2001) (EN 60811-3-1:1995/A2:2001)
Insulating and sheathing materials of electric and optical cables -
Common test methods -- Part 3-1: Methods specific to PVC compounds
- Pressure test at high temperature - Tests for resistance to cracking
ICS: 29.060.20, 29.035.01
Директива: 2006/95/EC yes
Заменен от: БДС EN 60811-509:2012, БДС EN 60811-508:2012, БДС
EN 60811-100:2012
БДС EN 60811-3-1:1995/A2:2002 (en) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 60811-3-1:1999
Статус: Действащ   Публикуван: 1999-01-01    ТК-58
Материали за изолация и обвивка на електрически кабели. Общи
методи за изпитване. Част 3: Специфични методи за PVC
пластификати. Раздел 1: Изпитване на натиск при висока
температура. Изпитване за устойчивост на напукване (IEC
60811-3-1:1985 + поправка 1986) (EN 60811-3-1:1995)
Insulating and sheathing materials of electric and optical cables -
Common test methods -- Part 3-1: Methods specific to PVC compounds
- Pressure test at high temperature - Tests for resistance to cracking
ICS: 29.060.20
Директива: 2006/95/EC yes
Заменен от: БДС EN 60811-509:2012, БДС EN 60811-508:2012, БДС
EN 60811-100:2012
Заменя: БДС 6147:1982
БДС EN 60811-3-1:1999 (bg) 16 стр. - 28.80 лв.

БДС EN 60811-3-2:1995/A2:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-08-01    ТК-58
Материали за изолация и обвивка на електрически кабели. Общи
методи за изпитване. Част 3: Специфични методи за PVC
пластификати. Раздел 2: Изпитване за определяне загубата на
маса. Изпитване на термична стабилност (IEC
60811-3-2:1985/A2:2003) (EN 60811-3-2:1995/A2:2004)
Insulating and sheathing materials of electric and optical cables -
Common test methods -- Part 3-2: Methods specific to PVC compounds
- Loss of mass test - Thermal stability test
ICS: 29.060.20, 29.035.20
Директива: 2006/95/EC yes
Заменен от: БДС EN 60811-405:2012, БДС EN 60811-100:2012
БДС EN 60811-3-2:1995/A2:2006 (en) 7 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 60811-3-2:1998
Статус: Действащ   Публикуван: 1998-01-01    ТК-58
Материали за изолация и обвивка на електрически кабели. Общи
методи за изпитване. Част 3: Специфични методи за PVC
пластификати. Раздел 2: Изпитване за определяне загубата на
маса. Изпитване на термична стабилност (IEC 60811-3-2:1985 +
поправка 1986 +A1:1993) (EN 60811-3-2:1995)
Insulating and sheathing materials of electric and optical cables -
Common test methods -- Part 3-2: Methods specific to PVC compounds
- Loss of mass test - Thermal stability test
ICS: 29.060.20
Директива: 2006/95/EC yes
Заменен от: БДС EN 60811-409:2012, БДС EN 60811-405:2012, БДС
EN 60811-100:2012
БДС EN 60811-3-2:1998 (bg) 16 стр. - 28.80 лв.

БДС EN 60811-401:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-11-27    ТК-58
Електрически и оптично-влакнести кабели. Методи за изпитване на
неметални материали. Част 401: Други изпитвания. Методи за
топлинно стареене. Стареене във въздушна камера (IEC
60811-401:2012) (EN 60811-401:2012)
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Electric and optical fibre cables - Test methods for non-metallic
materials -- Part 401: Miscellaneous tests - Thermal ageing methods -
Ageing in an air oven
ICS: 29.060.20, 29.035.01
Директива: 2006/95/EC yes
Заменя: БДС EN 60811-1-2:1995/A2:2002, БДС EN 60811-1-2:1998
БДС EN 60811-401:2012 (en) 24 стр. - 45.60 лв.

БДС EN 60811-402:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-11-27    ТК-58
Електрически и оптично-влакнести кабели. Методи за изпитване на
неметални материали. Част 402: Други изпитвания. Изпитване на
водопоглъщаемост (IEC 60811-402:2012) (EN 60811-402:2012)
Electric and optical fibre cables - Test methods for non-metallic
materials -- Part 402: Miscellaneous tests - Water absorption tests
ICS: 29.060.20, 29.035.01
Директива: 2006/95/EC yes
Заменя: БДС EN 60811-1-3:1995/A1:2002, БДС EN 60811-1-3:1999
БДС EN 60811-402:2012 (en) 15 стр. - 28.80 лв.

БДС EN 60811-403:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-11-27    ТК-58
Електрически и оптично-влакнести кабели. Методи за изпитване на
неметални материали. Част 403: Други изпитвания. Изпитвания на
устойчивост на озон на омрежени компаунди (IEC 60811-403:2012)
(EN 60811-403:2012)
Electric and optical fibre cables - Test methods for non-metallic
materials -- Part 403: Miscellaneous tests - Ozone resistance test on
cross-linked compounds
ICS: 29.060.20, 29.035.01
Директива: 2006/95/EC yes
Заменя: БДС EN 60811-2-1:1998/A1:2002, БДС EN 60811-2-1:1999
БДС EN 60811-403:2012 (en) 17 стр. - 32.40 лв.

БДС EN 60811-404:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-11-27    ТК-58
Електрически и оптично-влакнести кабели. Методи за изпитване на
неметални материали. Част 404: Други изпитвания. Изпитване на
потапяне в минерално масло на обвивки от омрежени компаунди
(IEC 60811-404:2012) (EN 60811-404:2012)
Electric and optical fibre cables - Test methods for non-metallic
materials -- Part 404: Miscellaneous tests - Mineral oil immersion tests
for sheaths
ICS: 29.060.20, 29.035.01
Директива: 2006/95/EC yes
Заменя: БДС EN 60811-2-1:1998/A1:2002, БДС EN 60811-2-1:1999
БДС EN 60811-404:2012 (en) 13 стр. - 25.20 лв.

БДС EN 60811-405:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-11-27    ТК-58
Електрически и оптично-влакнести кабели. Методи за изпитване на
неметални материали. Част 405: Други изпитвания. Изпитване на
термична стабилност на PVC изолации и обвивки (IEC
60811-405:2012) (EN 60811-405:2012)
Electric and optical fibre cables - Test methods for non-metallic
materials -- Part 405: Miscellaneous tests - Thermal stability test for
PVC insulations and PVC sheaths
ICS: 29.060.20, 29.035.01
Директива: 2006/95/EC yes
Заменя: БДС EN 60811-3-2:1995/A2:2006, БДС EN 60811-3-2:1998
БДС EN 60811-405:2012 (en) 13 стр. - 25.20 лв.

БДС EN 60811-406:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-11-27    ТК-58
Електрически и оптично-влакнести кабели. Методи за изпитване на
неметални материали. Част 406: Други изпитвания. Устойчивост на
напукване под въздействие на околната среда на полиетиленови и
полипропиленови компаунди (IEC 60811-406:2012) (EN
60811-406:2012)
Electric and optical fibre cables - Test methods for non-metallic
materials -- Part 406: Miscellaneous tests - Resistance to stress cracking
of polyethylene and polypropylene compounds
ICS: 29.060.20, 29.035.01
Директива: 2006/95/EC yes
Заменя: БДС EN 60811-4-1:2006
БДС EN 60811-406:2012 (en) 21 стр. - 39.60 лв.

БДС EN 60811-407:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-11-27    ТК-58
Електрически и оптично-влакнести кабели. Методи за изпитване на
неметални материали. Част 407: Други изпитвания. Измерване на
увеличението на масата на компаунди от полиетилен и
полипропилен (IEC 60811-407:2012) (EN 60811-407:2012)
Electric and optical fibre cables - Test methods for non-metallic
materials -- Part 407: Miscellaneous tests - Measurement of mass
increase of polyethylene and polypropylene compounds
ICS: 29.060.20, 29.035.01
Директива: 2006/95/EC yes
Заменя: БДС EN 60811-4-2:2006
БДС EN 60811-407:2012 (en) 13 стр. - 25.20 лв.

БДС EN 60811-408:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-11-27    ТК-58
Електрически и оптично-влакнести кабели. Методи за изпитване на
неметални материали. Част 408: Други изпитвания. Изпитване на
продължителна стабилност на компаунди от полиетилен и
полипропилен (IEC 60811-408:2012) (EN 60811-408:2012)
Electric and optical fibre cables - Test methods for non-metallic
materials -- Part 408: Miscellaneous tests - Long-term stability test of
polyethylene and polypropylene compounds
ICS: 29.060.20, 29.035.01
Директива: 2006/95/EC yes
Заменя: БДС EN 60811-4-2:2006
БДС EN 60811-408:2012 (en) 15 стр. - 28.80 лв.

БДС EN 60811-409:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-11-27    ТК-58
Електрически и оптично-влакнести кабели. Методи за изпитване на
неметални материали. Част 409: Други изпитвания. Изпитване за
загуба на маса за термопластични изолации и обвивки (IEC
60811-409:2012) (EN 60811-409:2012)
Electric and optical fibre cables - Test methods for non-metallic
materials -- Part 409: Miscellaneous tests - Loss of mass test for
thermoplastic insulations and sheaths
ICS: 29.060.20, 29.035.01
Директива: 2006/95/EC yes
Заменя: БДС EN 60811-3-2:1998
БДС EN 60811-409:2012 (en) 18 стр. - 32.40 лв.

БДС EN 60811-4-1:2000
Статус: Отменен   Публикуван: 2000-04-01    ТК-58
Материали за изолация и обвивка на електрически кабели. Общи
методи за изпитване. Част 4: Специфични методи за
полиетиленови и полипропиленови пластификати. Раздел 1:
Устойчивост на напукване под въздействие на околната среда.
Изпитване на навиване след топлинно стареене във въздух.
Измерване на индекса на стопилка. Измерване на съдържанието на
сажди и/или минерален пълнител в РЕ (IEC 60811-3-2:1985 +
Corrigendum 1986 +A1:1993) (EN 60811-4-1:1995)
Insulating and sheathing materials of electric cables - Common test
methods -- Part 4: Methods specific to polyethylene and polypropylene
compounds -- Section 1: Resistance to environmental stress cracking -
Wrapping test after thermal ageing in air - Measurement of the melt
flow index - Carbon black and/or mineral content measurement in PE
ICS: 29.060.20
Директива: 2006/95/EC yes
Заменен от: БДС EN 60811-4-1:2006
БДС EN 60811-4-1:2000 (bg) 24 стр. - 45.60 лв.

БДС EN 60811-4-1:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-08-01    ТК-58
Материали за изолация и обвивка на електрически и оптични
кабели. Общи методи за изпитване. Част 4-1: Специфични методи
за полиетиленови и полипропиленови пластификати. Устойчивост
на напукване под въздействие на околната среда. Измерване на
индекса на стопилка. Измерване на съдържанието на сажди и/или
минерален пълнител в РЕ (IEC 60811-4-1:2004) (EN 60811-4-1:2004)
Insulating and sheathing materials of electric and optical cables -
Common test methods -- Part 4-1: Methods specific to polyethylene and
polypropylene compounds - Resistance to environmental stress cracking
- Measurement of the melt flow index - Carbon black and/or mineral
filler content measurement in polyethylene by direct combustion -
Measurement of carbon black content by thermogravimetric analysis
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(TGA) - Assessment of carbon black dispersion in polyethylene using a
microscope
ICS: 29.060.20, 29.035.20
Директива: 2006/95/EC yes
Заменен от: БДС EN 60811-607:2012, БДС EN 60811-605:2012, БДС
EN 60811-511:2012, БДС EN 60811-406:2012, БДС EN
60811-100:2012
Заменя: БДС EN 60811-4-1:2000
БДС EN 60811-4-1:2006 (en) 32 стр. - 55.20 лв.

БДС EN 60811-410:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-11-30    ТК-58
Електрически и оптично-влакнести кабели. Методи за изпитване на
неметални материали. Част 410: Други изпитвания. Метод за
изпитване на медкаталитично окислително разпадане на
токопроводими жила с полиолефинова изолация (IEC
60811-410:2012) (EN 60811-410:2012)
Electric and optical fibre cables - Test methods for non-metallic
materials -- Part 410: Miscellaneous tests - Test method for copper-
catalyzed oxidative degradation of polyolefin insulated conductors
ICS: 29.060.20, 29.035.01
Директива: 2006/95/EC yes
Заменя: БДС EN 60811-4-2:2006
БДС EN 60811-410:2012 (en) 16 стр. - 28.80 лв.

БДС EN 60811-411:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-11-30    ТК-58
Електрически и оптично-влакнести кабели. Методи за изпитване на
неметални материали. Част 411: Други изпитвания. Крехкост при
ниска температура на компаундите за запълване (IEC
60811-411:2012) (EN 60811-411:2012)
Electric and optical fibre cables - Test methods for non-metallic
materials -- Part 411: Miscellaneous tests - Low-temperature brittleness
of filling compounds
ICS: 29.060.20, 29.035.01
Директива: 2006/95/EC yes
Заменя: БДС EN 60811-5-1:1999/A1:2006, БДС EN 60811-5-1:2003
БДС EN 60811-411:2012 (en) 13 стр. - 25.20 лв.

БДС EN 60811-412:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-12-27    ТК-58
Електрически и оптично-влакнести кабели. Методи за изпитване на
неметални материали. Част 412: Други изпитвания. Методи за
термично стареене. Стареене във въздушна бомба (IEC
60811-412:2012) (EN 60811-412:2012)
Electric and optical fibre cables - Test methods for non-metallic
materials -- Part 412: Miscellaneous tests - Thermal ageing methods -
Ageing in an air bomb
ICS: 29.060.20, 29.035.01
Директива: 2006/95/EC yes
Заменя: БДС EN 60811-1-2:1995/A2:2002, БДС EN 60811-1-2:1998
БДС EN 60811-412:2012 (en) 14 стр. - 25.20 лв.

БДС EN 60811-4-2:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-10-01    ТК-58
Материали за изолация и обвивка на електрически и влакнесто-
оптични кабели. Общи методи за изпитване. Част 4: Специфични
методи за полиетиленови и полипропиленови пластификати.
Раздел 2: Якост на опън и относително удължение при скъсване
след предварително кондициониране. Изпитване на навиване след
топлинно стареене във въздух. Измерване на увеличението на
масата. Продължително изпитване на стабилност. Метод за
изпитване на медкаталитично окислително разпадане (IEC
60811-4-2:1990, с промяна) (EN 60811-4-2:1999)
Insulating and sheathing materials of electric and optical fibre cables -
Common test methods -- Part 4: Methods specific to polyethylene and
polypropylene compounds -- Section 2: Tensile strength and elongation
at break after pre-conditioning - Wrapping test after thermal ageing in
air - Measurement of mass increase - Long-term stability test - Test
method for copper-catalysed oxidative degradation
ICS: 29.035.20
Директива: 2006/95/EC yes
Заменен от: БДС EN 60811-4-2:2006
БДС EN 60811-4-2:2003 (en) 20 стр. - 36.00 лв.

БДС EN 60811-4-2:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-12-01    ТК-58

Материали за изолация и обвивка на електрически и оптични
кабели. Общи методи за изпитване. Част 4-2: Специфични методи
за полиетиленови и полипропиленови компаунди. Якост на опън и
относително удължение при скъсване след предварително
кондициониране при висока температура. Изпитване на навиване
след кондициониране при висока температура. Изпитване на
навиване след топлинно стареене във въздух. Измерване на
увеличението на масата. Продължително изпитване на стабилност.
Метод за изпитване на медкаталитично окислително разпадане
(IEC 60811-4-2:2004) (EN 60811-4-2:2004)
Insulating and sheathing materials of electric and optical cables -
Common test methods -- Part 4-2: Methods specific to polyethylene and
polypropylene compounds - Tensile strength and elongation at break
after conditioning at elevated temperature - Wrapping test after
conditioning at elevated temperature - Wrapping test after thermal
ageing in air - Measurement of mass increase - Long-term stability test
- Test method for copper-catalyzed oxidative degradation
ICS: 29.060.20, 29.035.20
Директива: 2006/95/EC yes
Заменен от: БДС EN 60811-513:2012, БДС EN 60811-512:2012, БДС
EN 60811-510:2012, БДС EN 60811-410:2012, БДС EN
60811-408:2012, БДС EN 60811-407:2012, БДС EN 60811-100:2012
Заменя: БДС EN 60811-4-2:2003
БДС EN 60811-4-2:2006 (en) 22 стр. - 39.60 лв.

БДС EN 60811-501:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-12-27    ТК-58
Електрически и оптично-влакнести кабели. Методи за изпитване на
неметални материали. Част 501: Механични изпитвания.
Изпитвания за определяне на механичните свойства на
компаундите за изолация и обвивка (IEC 60811-501:2012) (EN
60811-501:2012)
Electric and optical fibre cables - Test methods for non-metallic
materials -- Part 501: Mechanical tests - Tests for determining the
mechanical properties of insulating and sheathing compounds
ICS: 29.060.20, 29.035.01
Директива: 2006/95/EC yes
Заменя: БДС EN 60811-1-1:1995/A1:2002, БДС EN 60811-1-1:1999
БДС EN 60811-501:2012 (en) 22 стр. - 39.60 лв.

БДС EN 60811-502:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-12-27    ТК-58
Електрически и оптично-влакнести кабели. Методи за изпитване на
неметални материали. Част 502: Механични изпитвания. Изпитване
на свиване на изолацията (IEC 60811-502:2012) (EN
60811-502:2012)
Electric and optical fibre cables - Test methods for non-metallic
materials -- Part 502: Mechanical tests - Shrinkage test for insulations
ICS: 29.060.20, 29.035.01
Директива: 2006/95/EC yes
Заменя: БДС EN 60811-1-3:1995/A1:2002, БДС EN 60811-1-3:1999
БДС EN 60811-502:2012 (en) 13 стр. - 25.20 лв.

БДС EN 60811-503:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-12-27    ТК-58
Електрически и оптично-влакнести кабели. Методи за изпитване на
неметални материали. Част 503: Механични изпитвания. Изпитване
на свиване на обвивки (IEC 60811-503:2012) (EN 60811-503:2012)
Electric and optical fibre cables - Test methods for non-metallic
materials -- Part 503: Mechanical tests - Shrinkage test for sheaths
ICS: 29.060.20, 29.035.01
Директива: 2006/95/EC yes
Заменя: БДС EN 60811-1-3:1995/A1:2002, БДС EN 60811-1-3:1999
БДС EN 60811-503:2012 (en) 13 стр. - 25.20 лв.

БДС EN 60811-504:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-12-27    ТК-58
Електрически и оптично-влакнести кабели. Методи за изпитване на
неметални материали. Част 504: Механични изпитвания.
Изпитвания на огъване при ниска температура на изолация и
обвивки (IEC 60811-504:2012) (EN 60811-504:2012)
Electric and optical fibre cables - Test methods for non-metallic
materials -- Part 504: Mechanical tests - Bending tests at low
temperature for insulation and sheaths
ICS: 29.060.20, 29.035.01
Директива: 2006/95/EC yes
Заменя: БДС EN 60811-1-4:1995/A2:2002, БДС EN 60811-1-4:1998
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БДС EN 60811-504:2012 (en) 15 стр. - 28.80 лв.

БДС EN 60811-505:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-12-27    ТК-58
Електрически и оптично-влакнести кабели. Методи за изпитване на
неметални материали. Част 505: Механични изпитвания.
Удължение при ниска температура на изолации и обвивки (IEC
60811-505:2012) (EN 60811-505:2012)
Electric and optical fibre cables - Test methods for non-metallic
materials -- Part 505: Mechanical tests - Elongation at low temperature
for insulations and sheaths
ICS: 29.060.20, 29.035.01
Директива: 2006/95/EC yes
Заменя: БДС EN 60811-1-4:1995/A2:2002, БДС EN 60811-1-4:1998
БДС EN 60811-505:2012 (en) 16 стр. - 28.80 лв.

БДС EN 60811-506:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-12-27    ТК-58
Електрически и оптично-влакнести кабели. Методи за изпитване на
неметални материали. Част 506: Механични изпитвания. Изпитване
на удар при ниска температура на изолации и обвивки (IEC
60811-506:2012) (EN 60811-506:2012)
Electric and optical fibre cables - Test methods for non-metallic
materials -- Part 506: Mechanical tests - Impact test at low temperature
for insulations and sheaths
ICS: 29.060.20, 29.035.01
Директива: 2006/95/EC yes
Заменя: БДС EN 60811-1-4:1995/A2:2002, БДС EN 60811-1-4:1998
БДС EN 60811-506:2012 (en) 15 стр. - 28.80 лв.

БДС EN 60811-507:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-12-27    ТК-58
Електрически и оптично-влакнести кабели. Методи за изпитване на
неметални материали. Част 507: Механични изпитвания. Изпитване
на топлинно удължение на омрежени материали (IEC
60811-507:2012) (EN 60811-507:2012)
Electric and optical fibre cables - Test methods for non-metallic
materials -- Part 507: Mechanical tests - Hot set test for cross-linked
materials
ICS: 29.060.20, 29.035.01
Директива: 2006/95/EC yes
Заменя: БДС EN 60811-2-1:1998/A1:2002, БДС EN 60811-2-1:1999
БДС EN 60811-507:2012 (en) 15 стр. - 28.80 лв.

БДС EN 60811-508:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-12-27    ТК-58
Електрически и оптично-влакнести кабели. Методи за изпитване на
неметални материали. Част 508: Механични изпитвания. Изпитване
на натиск при висока температура на изолация и обвивки (IEC
60811-508:2012) (EN 60811-508:2012)
Electric and optical fibre cables - Test methods for non-metallic
materials -- Part 508: Mechanical tests - Pressure test at high
temperature for insulation and sheaths
ICS: 29.060.20, 29.035.01
Директива: 2006/95/EC yes
Заменя: БДС EN 60811-3-1:1995/A1:1999, БДС EN
60811-3-1:1995/A2:2002, БДС EN 60811-3-1:1999
БДС EN 60811-508:2012 (en) 23 стр. - 39.60 лв.

БДС EN 60811-509:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-12-27    ТК-58
Електрически и оптично-влакнести кабели. Методи за изпитване на
неметални материали. Част 509: Механични изпитвания. Изпитване
за устойчивост на напукване на изолации и обвивки (изпитване на
топлинен удар) (IEC 60811-509:2012) (EN 60811-509:2012)
Electric and optical fibre cables - Test methods for non-metallic
materials -- Part 509: Mechanical tests - Test for resistance of
insulations and sheaths to cracking (heat shock test)
ICS: 29.060.20, 29.035.01
Директива: 2006/95/EC yes
Заменя: БДС EN 60811-3-1:1995/A1:1999, БДС EN
60811-3-1:1995/A2:2002, БДС EN 60811-3-1:1999
БДС EN 60811-509:2012 (en) 16 стр. - 28.80 лв.

БДС EN 60811-5-1:1999/A1:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-12-01    ТК-58
Материали за изолация и обвивка на електрически и влакнесто-

оптични кабели. Общи методи за изпитване. Част 5-1: Специфични
методи за пластификати за запълване. Температура на
кондензиране. Отделяне на масло. Минимална температура на
крехкост. Общо киселинно число. Отсъствие на корозионни
съставки. Диелектрична проницаемост при 23 °C. Специфично
съпротивление при постоянен ток при 23 °C и 100 °C (IEC
60811-5-1:1990/A1:2003) (EN 60811-5-1:1999/A1:2004)
Insulating and sheathing materials of electric and optical cables -
Common test methods -- Part 5-1: Methods specific to filling
compounds - Drop point - Separation of oil - Lower temperature
brittleness - Total acid number - Absence of corrosive components -
Permittivity at 23 °C - D.C. resistivity at 23 °C and 100 °C
ICS: 29.060.20, 29.035.20, 29.035.01
Директива: 2006/95/EC yes
Заменен от: БДС EN 60811-604:2012, БДС EN 60811-603:2012, БДС
EN 60811-602:2012, БДС EN 60811-601:2012, БДС EN
60811-411:2012, БДС EN 60811-302:2012, БДС EN 60811-301:2012,
БДС EN 60811-100:2012
БДС EN 60811-5-1:1999/A1:2006 (en) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС EN 60811-5-1:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-10-01    ТК-58
Материали за изолация и обвивка на електрически и влакнесто-
оптични кабели. Общи методи за изпитване. Част 5: Специфични
методи за пластификати за запълване. Раздел 1: Точка
(температура) на кондензиране. Отделяне на масло. Минимална
температура на крехкост. Общо киселинно число. Отсъствие на
корозионни съставки. Диелектрична константа (проводимост) при
23 °C. Специфично съпротивление при постоянен ток и при 23 °C и
100 °C (IEC 60811-5-1:1990, с промени) (EN 60811-5-1:1999)
Insulating and sheathing materials of electric and optical cables -
Common test methods -- Part 5-1: Methods specific to filling
compounds - Drop point - Separation of oil - Lower temperature
brittleness - Total acid number - Absence of corrosive components -
Permittivity at 23 °C - D.C. resistivity at 23 °C and 100 °C
ICS: 29.035.01
Директива: 2006/95/EC yes
Заменен от: БДС EN 60811-604:2012, БДС EN 60811-603:2012, БДС
EN 60811-602:2012, БДС EN 60811-601:2012, БДС EN
60811-411:2012, БДС EN 60811-302:2012, БДС EN 60811-301:2012,
БДС EN 60811-100:2012
БДС EN 60811-5-1:2003 (en) 22 стр. - 39.60 лв.

БДС EN 60811-510:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-12-27    ТК-58
Електрически и оптично-влакнести кабели. Методи за изпитване на
неметални материали. Част 510: Механични изпитвания.
Специфични методи за компаунди от полиетилен и полипропилен.
Изпитване на навиване след топлинно стареене във въздух (IEC
60811-510:2012) (EN 60811-510:2012)
Electric and optical fibre cables - Test methods for non-metallic
materials -- Part 510: Mechanical tests - Methods specific to
polyethylene and polypropylene compounds - Wrapping test after
thermal ageing in air
ICS: 29.060.20, 29.035.01
Директива: 2006/95/EC yes
Заменя: БДС EN 60811-4-2:2006
БДС EN 60811-510:2012 (en) 13 стр. - 25.20 лв.

БДС EN 60811-511:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-12-27    ТК-58
Електрически и оптично-влакнести кабели. Методи за изпитване на
неметални материали. Част 511: Механични изпитвания. Измерване
на индекса на стопилка на компаунди от полиетилен (IEC
60811-511:2012) (EN 60811-511:2012)
Electric and optical fibre cables - Test methods for non-metallic
materials -- Part 511: Mechanical tests - Measurement of the melt flow
index of polyethylene compounds
ICS: 29.060.20, 29.035.01
Директива: 2006/95/EC yes
Заменя: БДС EN 60811-4-1:2006
БДС EN 60811-511:2012 (en) 17 стр. - 32.40 лв.

БДС EN 60811-512:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-12-27    ТК-58
Електрически и оптично-влакнести кабели. Методи за изпитване на
неметални материали. Част 512: Механични изпитвания.
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Специфични методи за компаунди от полиетилен и полипропилен.
Якост на опън и относително удължение при скъсване след
кондициониране при повишена температура (IEC 60811-512:2012)
(EN 60811-512:2012)
Electric and optical fibre cables - Test methods for non-metallic
materials -- Part 512: Mechanical tests - Methods specific to
polyethylene and polypropylene compounds - Tensile strength and
elongation at break after conditioning at elevated temperature
ICS: 29.060.20, 29.035.01
Директива: 2006/95/EC yes
Заменя: БДС EN 60811-4-2:2006
БДС EN 60811-512:2012 (en) 13 стр. - 25.20 лв.

БДС EN 60811-513:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-12-27    ТК-58
Електрически и оптично-влакнести кабели. Методи за изпитване на
неметални материали. Част 513: Механични изпитвания.
Специфични методи за компаунди от полиетилен и полипропилен.
Изпитване на навиване след кондициониране (IEC 60811-513:2012)
(EN 60811-513:2012)
Electric and optical fibre cables - Test methods for non-metallic
materials -- Part 513: Mechanical tests - Methods specific to
polyethylene and polypropylene compounds - Wrapping test after
conditioning
ICS: 29.060.20, 29.035.01
Директива: 2006/95/EC yes
Заменя: БДС EN 60811-4-2:2006
БДС EN 60811-513:2012 (en) 13 стр. - 25.20 лв.

БДС EN 60811-601:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-11-20    ТК-58
Електрически и оптично-влакнести кабели. Методи за изпитване на
неметални материали. Част 601: Физични изпитвания. Измерване
на температурата на кондензиране на компаундите за запълване
(IEC 60811-601:2012) (EN 60811-601:2012)
Electric and optical fibre cables - Test methods for non-metallic
materials -- Part 601: Physical tests - Measurement of the drop point of
filling compounds
ICS: 29.060.20, 29.035.01
Директива: 2006/95/EC yes
Заменя: БДС EN 60811-5-1:1999/A1:2006, БДС EN 60811-5-1:2003
БДС EN 60811-601:2012 (en) 18 стр. - 32.40 лв.

БДС EN 60811-602:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-11-20    ТК-58
Електрически и оптично-влакнести кабели. Методи за изпитване на
неметални материали. Част 602: Физични изпитвания. Отделяне на
масло в компаундите за запълване (IEC 60811-602:2012) (EN
60811-602:2012)
Electric and optical fibre cables - Test methods for non-metallic
materials -- Part 602: Physical tests - Separation of oil in filling
compounds
ICS: 29.060.20, 29.035.01
Директива: 2006/95/EC yes
Заменя: БДС EN 60811-5-1:1999/A1:2006, БДС EN 60811-5-1:2003
БДС EN 60811-602:2012 (en) 14 стр. - 25.20 лв.

БДС EN 60811-603:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-11-20    ТК-58
Електрически и оптично-влакнести кабели. Методи за изпитване на
неметални материали. Част 603: Физични изпитвания. Измерване
на общото киселинно число на компаунди за запълване (IEC
60811-603:2012) (EN 60811-603:2012)
Electric and optical fibre cables - Test methods for non-metallic
materials -- Part 603: Physical tests - Measurement of total acid number
of filling compounds
ICS: 29.060.20, 29.035.01
Директива: 2006/95/EC yes
Заменя: БДС EN 60811-5-1:1999/A1:2006, БДС EN 60811-5-1:2003
БДС EN 60811-603:2012 (en) 15 стр. - 28.80 лв.

БДС EN 60811-604:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-11-20    ТК-58
Електрически и оптично-влакнести кабели. Методи за изпитване на
неметални материали. Част 604: Физични изпитвания. Измерване
на отсъствието на корозионни елементи на компаунди за запълване
(IEC 60811-604:2012) (EN 60811-604:2012)

Electric and optical fibre cables - Test methods for non-metallic
materials -- Part 604: Physical tests - Measurement of absence of
corrosive components in filling compounds
ICS: 29.060.20, 29.035.01
Директива: 2006/95/EC yes
Заменя: БДС EN 60811-5-1:1999/A1:2006, БДС EN 60811-5-1:2003
БДС EN 60811-604:2012 (en) 13 стр. - 25.20 лв.

БДС EN 60811-605:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-11-20    ТК-58
Електрически и оптично-влакнести кабели. Методи за изпитване на
неметални материали. Част 605: Физични изпитвания. Измерване
на съдържанието на сажди и/или минерален пълнител в компаунди
от полиетилен (IEC 60811-605:2012) (EN 60811-605:2012)
Electric and optical fibre cables - Test methods for non-metallic
materials -- Part 605: Physical tests - Measurement of carbon black
and/or mineral filler in polyethylene compounds
ICS: 29.060.20, 29.035.01
Директива: 2006/95/EC yes
Заменя: БДС EN 60811-4-1:2006
БДС EN 60811-605:2012 (en) 14 стр. - 25.20 лв.

БДС EN 60811-606:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-11-07    ТК-58
Електрически и оптично-влакнести кабели. Методи за изпитване на
неметални материали. Част 606: Физични изпитвания. Методи за
измерване на плътността (IEC 60811-606:2012) (EN 60811-606:2012)
Electric and optical fibre cables - Test methods for non-metallic
materials -- Part 606: Physical tests - Methods for determining the
density
ICS: 29.060.20, 29.035.01
Директива: 2006/95/EC yes
Заменя: БДС EN 60811-1-3:1995/A1:2002, БДС EN 60811-1-3:1999
БДС EN 60811-606:2012 (en) 15 стр. - 28.80 лв.

БДС EN 60811-607:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-11-19    ТК-58
Електрически и оптично-влакнести кабели. Методи за изпитване на
неметални материали. Част 607: Физични изпитвания. Изпитване за
оценяване на дисперсията на сажди в полиетилен и полипропилен
(IEC 60811-607:2012) (EN 60811-607:2012)
Electric and optical fibre cables - Test methods for non-metallic
materials -- Part 607: Physical tests - Test for the assessment of carbon
black dispersion in polyethylene and polypropylene
ICS: 29.060.20, 29.035.01
Директива: 2006/95/EC yes
Заменя: БДС EN 60811-4-1:2006
БДС EN 60811-607:2012 (en) 13 стр. - 25.20 лв.

БДС EN 60851-1:1996/A2:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-01-22    ТК-58
Намотъчни проводници. Методи за изпитване. Част 1: Общи
положения (IEC 60851-1:1996/A2:2009) (EN 60851-1:1996/A2:2009)
Winding wires - Test methods -- Part 1: General
ICS: 29.060.10
БДС EN 60851-1:1996/A2:2010 (en) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 60851-1:2001
Статус: Действащ   Публикуван: 2001-08-01    ТК-58
Намотъчни проводници. Методи за изпитване. Част 1: Общи
положения (IEC 60851-1:1996) (EN 60851-1:1996)
Winding wires - Test methods -- Part 1: General
ICS: 29.060.10
БДС EN 60851-1:2001 (en) 15 стр. - 28.80 лв.

БДС EN 60851-1:2001/A1:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-06-01    ТК-58
Намотъчни проводници. Методи за изпитване. Част 1: Общи
положения (IEC 60851-1:1996/A1:2003) (EN 60851-1:1996/A1:2004)
Winding wires - Test methods -- Part 1: General
ICS: 29.060.10
БДС EN 60851-1:2001/A1:2006 (en) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 60851-2:2001
Статус: Отменен   Публикуван: 2001-08-01    ТК-58
Намотъчни проводници. Методи за изпитване. Част 2: Определяне
на размерите (IEC 60851-2:1996) (EN 60851-2:1996)
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Winding wires - Test methods -- Part 2: Determination of dimensions
ICS: 29.060.10
Заменен от: БДС EN 60851-2:2010
Заменя: БДС 7697:1975
БДС EN 60851-2:2001 (en) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 60851-2:2001/A1:2001
Статус: Отменен   Публикуван: 2001-08-01    ТК-58
Намотъчни проводници. Методи за изпитване. Част 2: Определяне
на размерите (IEC 60851-2:1996/A1:1997) (EN
60851-2:1996/A1:1997)
Winding wires - Test methods -- Part 2: Determination of dimensions
ICS: 29.060.10
Заменен от: БДС EN 60851-2:2010
БДС EN 60851-2:2001/A1:2001 (en) 5 стр. - 10.80 лв.

БДС EN 60851-2:2001/A2:2006
Статус: Отменен   Публикуван: 2006-06-01    ТК-58
Намотъчни проводници. Методи за изпитване. Част 2: Определяне
на размерите (IEC 60851-2:1996/A2:2003) (EN
60851-2:1996/A2:2003)
Winding wires - Test methods -- Part 2: Determination of dimensions
ICS: 29.060.10
Заменен от: БДС EN 60851-2:2010
БДС EN 60851-2:2001/A2:2006 (en) 7 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 60851-2:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-01-22    ТК-58
Намотъчни проводници. Методи за изпитване. Част 2: Определяне
на размерите (IEC 60851-2:2009) (EN 60851-2:2009)
Winding wires - Test methods -- Part 2: Determination of dimensions
ICS: 29.060.10
Заменя: БДС EN 60851-2:2001/A2:2006, БДС EN
60851-2:2001/A1:2001, БДС EN 60851-2:2001
БДС EN 60851-2:2010 (en) 15 стр. - 28.80 лв.

БДС EN 60851-3:2001
Статус: Отменен   Публикуван: 2001-08-01    ТК-58
Намотъчни проводници. Методи за изпитване. Част 3: Механични
свойства (IEC 60851-3:1996) (EN 60851-3:1996)
Winding wires - Test methods -- Part 3: Mechanical properties
ICS: 29.060.10
Заменен от: БДС EN 60851-3:2009
Заменя: БДС 6952:1988, БДС 6703:1976, БДС 6702:1976, БДС
12707:1975, БДС 10852:1973
БДС EN 60851-3:2001 (en) 45 стр. - 75.60 лв.

БДС EN 60851-3:2001/A1:2001
Статус: Отменен   Публикуван: 2001-08-01    ТК-58
Намотъчни проводници. Методи за изпитване. Част 3: Механични
свойства (IEC 60851-3:1996/A1:1997) (EN 60851-3:1996/A1:1997)
Winding wires - Test methods -- Part 3: Mechanical properties
ICS: 29.060.10
Заменен от: БДС EN 60851-3:2009
БДС EN 60851-3:2001/A1:2001 (en) 0 стр. - 0.00 лв.

БДС EN 60851-3:2001/A2:2006
Статус: Отменен   Публикуван: 2006-06-01    ТК-58
Намотъчни проводници. Методи за изпитване. Част 3: Механични
свойства (IEC 60851-3:1996/A2:2003) (EN 60851-3:1996/A2:2003)
Winding wires - Test methods -- Part 3: Mechanical properties
ICS: 29.060.10
Заменен от: БДС EN 60851-3:2009
БДС EN 60851-3:2001/A2:2006 (en) 7 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 60851-3:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-07-30    ТК-58
Намотъчни проводници. Методи за изпитване. Част 3: Механични
свойства (IEC 60851-3:2009) (EN 60851-3:2009)
Winding wires - Test methods -- Part 3: Mechanical properties
ICS: 29.060.10
Заменя: БДС EN 60851-3:2001/A2:2006, БДС EN
60851-3:2001/A1:2001, БДС EN 60851-3:2001
БДС EN 60851-3:2009 (en) 48 стр. - 84.00 лв.

БДС EN 60851-3:2009/A1:2013
Статус: Действащ   Публикуван: 2013-05-17    ТК-58

Намотъчни проводници. Методи за изпитване. Част 3: Механични
свойства (IEC 60851-3:2009/A1:2013) (EN 60851-3:2009/A1:2013)
Winding wires - Test methods -- Part 3: Mechanical properties
ICS: 29.060.10
БДС EN 60851-3:2009/A1:2013 (en) 13 стр. - 25.20 лв.

БДС EN 60851-4:2001
Статус: Действащ   Публикуван: 2001-08-01    ТК-58
Намотъчни проводници. Методи за изпитване. Част 4: Химични
свойства (IEC 60851-4:1996) (EN 60851-4:1996)
Winding wires - Test methods -- Part 4: Chemical properties
ICS: 29.060.10
Заменя: БДС 7142:1968, БДС 14074:1977, БДС 13354:1976, БДС
12617:1975
БДС EN 60851-4:2001 (en) 18 стр. - 32.40 лв.

БДС EN 60851-4:2001/A1:2001
Статус: Действащ   Публикуван: 2001-08-01    ТК-58
Намотъчни проводници. Методи за изпитване. Част 4: Химични
свойства (IEC 60851-4:1996/A1:1997) (EN 60851-4:1996/A1:1997)
Winding wires - Test methods -- Part 4: Chemical properties
ICS: 29.060.10
БДС EN 60851-4:2001/A1:2001 (en) 9 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 60851-4:2001/A2:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-06-01    ТК-58
Намотъчни проводници. Методи за изпитване. Част 4: Химични
свойства (IEC 60851-4:1996/A2:2005) (EN 60851-4:1996/A2:2005)
Winding wires - Test methods -- Part 4: Chemical properties
ICS: 29.060.10
БДС EN 60851-4:2001/A2:2006 (en) 13 стр. - 25.20 лв.

БДС EN 60851-5:2001
Статус: Отменен   Публикуван: 2001-08-01    ТК-58
Намотъчни проводници. Методи за изпитване. Част 5:
Електрически свойства (IEC 60851-5:1996) (EN 60851-5:1996)
Winding wires - Test methods -- Part 5: Electrical properties
ICS: 29.060.10
Заменен от: БДС EN 60851-5:2008
Заменя: БДС 8501:1977, БДС 7257:1968, БДС 10849:1976
БДС EN 60851-5:2001 (en) 21 стр. - 39.60 лв.

БДС EN 60851-5:2001/A1:2001
Статус: Отменен   Публикуван: 2001-08-01    ТК-58
Намотъчни проводници. Методи за изпитване. Част 5:
Електрически свойства (IEC 60851-5:1996/A1:1997) (EN
60851-5:1996/A1:1997)
Winding wires - Test methods -- Part 5: Electrical properties
ICS: 29.060.10
Заменен от: БДС EN 60851-5:2008
БДС EN 60851-5:2001/A1:2001 (en) 5 стр. - 10.80 лв.

БДС EN 60851-5:2001/A2:2006
Статус: Отменен   Публикуван: 2006-06-01    ТК-58
Намотъчни проводници. Методи за изпитване. Част 5:
Електрически свойства (IEC 60851-5:1996/A2:2004) (EN
60851-5:1996/A2:2004)
Winding wires - Test methods -- Part 5: Electrical properties
ICS: 29.060.10
Заменен от: БДС EN 60851-5:2008
БДС EN 60851-5:2001/A2:2006 (en) 15 стр. - 28.80 лв.

БДС EN 60851-5:2008
Статус: Действащ   Публикуван: 2008-05-09    ТК-58
Намотъчни проводници. Методи за изпитване. Част 5:
Електрически свойства (EN 60851-5:2008)
Winding wires - Test methods -- Part 5: Electrical properties
ICS: 29.060.10
Заменя: БДС EN 60851-5:2001/A2:2006, БДС EN
60851-5:2001/A1:2001, БДС EN 60851-5:2001
БДС EN 60851-5:2008 (en) 32 стр. - 55.20 лв.

БДС EN 60851-5:2008/A1:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-03-16    ТК-58
Намотъчни проводници. Методи за изпитване. Част 5:
Електрически свойства (IEC 60851-5:2008/A1:2011) (EN
60851-5:2008/A1:2011)
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Winding wires - Test methods -- Part 5: Electrical properties
ICS: 29.060.10
БДС EN 60851-5:2008/A1:2011 (en) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 60851-6:2001
Статус: Действащ   Публикуван: 2001-08-01    ТК-58
Намотъчни проводници. Методи за изпитване. Част 6: Термични
свойства (IEC 60851-6:1996) (EN 60851-6:1996)
Winding wires - Test methods -- Part 6: Thermal properties
ICS: 29.060.10
Заменен от: БДС EN 60851-6:2012
Заменя: БДС 7152:1977, БДС 6089:1989, БДС 12706:1975
БДС EN 60851-6:2001 (en) 16 стр. - 28.80 лв.

БДС EN 60851-6:2001/A1:2001
Статус: Действащ   Публикуван: 2001-08-01    ТК-58
Намотъчни проводници. Методи за изпитване. Част 6: Термични
свойства (IEC 60851-6:1996/A1:1997) (EN 60851-6:1996/A1:1997)
Winding wires - Test methods -- Part 6: Thermal properties
ICS: 29.060.10
Заменен от: БДС EN 60851-6:2012
БДС EN 60851-6:2001/A1:2001 (en) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС EN 60851-6:2001/A2:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-06-01    ТК-58
Намотъчни проводници. Методи за изпитване. Част 6: Термични
свойства (IEC 60851-6:1996/A2:2003) (EN 60851-6:1996/A2:2004)
Winding wires - Test methods -- Part 6: Thermal properties
ICS: 29.060.10
Заменен от: БДС EN 60851-6:2012
БДС EN 60851-6:2001/A2:2006 (en) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС EN 60851-6:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-02-28    ТК-58
Намотъчни проводници. Методи за изпитване. Част 6: Термични
свойства (IEC 60851-6:2012) (EN 60851-6:2012)
Winding wires - Test methods -- Part 6: Thermal properties
ICS: 29.060.10
Заменя: БДС EN 60851-6:2001/A2:2006, БДС EN
60851-6:2001/A1:2001, БДС EN 60851-6:2001
БДС EN 60851-6:2012 (en) 18 стр. - 32.40 лв.

БДС EN 60885-2:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-12-01    ТК-58
Електрически методи за изпитване на електрически кабели. Част 2:
Изпитване на частични разряди (IEC 60885-2:1987) (EN
60885-2:2003)
Electrical test methods for electric cables -- Part 2: Partial discharge
tests
ICS: 29.060.20
БДС EN 60885-2:2006 (en) 11 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 60885-3:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-12-01    ТК-58
Електрически методи за изпитване на електрически кабели. Част 3:
Методи за изпитване за измерване на частични разряди върху
дължината на екструдирани силови кабели (IEC 60885-3:1988) (EN
60885-3:2003)
Electrical test methods for electric cables -- Part 3: Test methods for
partial discharge measurements on lengths of extruded power cables
ICS: 29.060.20
БДС EN 60885-3:2006 (en) 39 стр. - 67.20 лв.

БДС EN 60889:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-07-01    ТК-58
Студено изтеглени алуминиеви жици за неизолирани проводници
за въздушни електрически линии (IEC 60889:1987) (EN 60889:1997)
Hard-drawn aluminium wire for overhead line conductors
ICS: 29.060.10
БДС EN 60889:2003 (en) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 60966-1:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-10-01    ТК-58
Радиочестотни и коаксиални кабелни комплекти. Част 1: Обща
спецификация. Общи изисквания и методи за изпитване (IEC
60966-1:1999) (EN 60966-1:1999)
Radio frequency and coaxial cable assemblies -- Part 1: Generic

specification - General requirements and test methods
ICS: 33.120.10
БДС EN 60966-1:2003 (en) 58 стр. - 97.20 лв.

БДС EN 60966-2-1:1995):2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-10-01    ТК-58
Радиочестотни и коаксиални кабелни комплекти. Част 2-1: Групова
спецификация за гъвкави коаксиални кабелни комплекти (IEC
60966-2-1:1991) (EN 60966-2-1:1995)
Radio frequency and coaxial cable assemblies -- Part 2-1: Sectional
specification for flexible coaxial cable assemblies
ICS: 33.120.20
Заменен от: БДС EN 60966-2-1:2006
БДС EN 60966-2-1:1995):2003 (en) 15 стр. - 28.80 лв.

БДС EN 60966-2-1:2003/A1:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-10-01    ТК-58
Радиочестотни и коаксиални кабелни комплекти. Част 2-1: Групова
спецификация за гъвкави коаксиални кабелни комплекти (IEC
60966-2-1:1991/A1:1997) (EN 60966-2-1:1995/A1:1997)
Radio frequency and coaxial cable assemblies -- Part 2-1: Sectional
specification for flexible coaxial cable assemblies
ICS: 33.120.20
Заменен от: БДС EN 60966-2-1:2006
БДС EN 60966-2-1:2003/A1:2003 (en) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 60966-2-1:2006
Статус: Отменен   Публикуван: 2006-08-01    ТК-58
Радиочестотни и коаксиални кабелни комплекти. Част 2-1: Групова
спецификация за гъвкави коаксиални кабелни комплекти (IEC
60966-2-1:2003) (EN 60966-2-1:2003)
Radio frequency and coaxial cable assemblies -- Part 2-1: Sectional
specification for flexible coaxial cable assemblies
ICS: 33.120.10
Заменен от: БДС EN 60966-2-1:2009
Заменя: БДС EN 60966-2-1:2003/A1:2003, БДС EN
60966-2-1:1995):2003
БДС EN 60966-2-1:2006 (en) 3 стр. - 7.20 лв.

БДС EN 60966-2-1:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-10-05    ТК-58
Радиочестотни и коаксиални кабелни комплекти. Част 2-1: Групова
спецификация за гъвкави коаксиални кабелни комплекти (EN
60966-2-1:2009)
Radio frequency and coaxial cable assemblies -- Part 2-1: Sectional
specification for flexible coaxial cable assemblies
ICS: 33.120.10
Заменя: БДС EN 60966-2-1:2006
БДС EN 60966-2-1:2009 (en) 23 стр. - 39.60 лв.

БДС EN 60966-2-2:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-10-01    ТК-58
Радиочестотни и коаксиални кабелни комплекти. Част 2-2: Бланка
на подробна спецификация за гъвкави коаксиални кабелни
комплекти (IEC 60966-2-2:1992) (EN 60966-2-2:1994)
Radio frequency and coaxial cable assemblies -- Part 2-2: Blank detail
specification for flexible coaxial cable assemblies
ICS: 33.120.10
Заменен от: БДС EN 60966-2-2:2006
БДС EN 60966-2-2:2003 (en) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 60966-2-2:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-08-01    ТК-58
Радиочестотни и коаксиални кабелни комплекти. Част 2-2: Бланка
на подробна спецификация за гъвкави коаксиални кабелни
комплекти (IEC 60966-2-2:2003) (EN 60966-2-2:2003)
Radio frequency and coaxial cable assemblies -- Part 2-2: Blank detail
specification for flexible coaxial cable assemblies
ICS: 33.120.10
Заменя: БДС EN 60966-2-2:2003
БДС EN 60966-2-2:2006 (en) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 60966-2-3:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-10-01    ТК-58
Радиочестотни и коаксиални кабелни комплекти. Част 2-3:
Подробна спецификация за гъвкави коаксиални кабелни комплекти
(IEC 60966-2-3:1996) (EN 60966-2-3:1999)
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Radio frequency and coaxial cable assemblies -- Part 2-3: Detail
specification for flexible coaxial cable assemblies
ICS: 33.120.10
Заменен от: БДС EN 60966-2-3:2006
БДС EN 60966-2-3:2003 (en) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС EN 60966-2-3:2006
Статус: Отменен   Публикуван: 2006-08-01    ТК-58
Радиочестотни и коаксиални кабелни комплекти. Част 2-3:
Подробна спецификация за гъвкави коаксиални кабелни комплекти
(IEC 60966-2-3:2003) (EN 60966-2-3:2003)
Radio frequency and coaxial cable assemblies -- Part 2-3: Detail
specification for flexible coaxial cable assemblies
ICS: 33.120.10
Заменен от: БДС EN 60966-2-3:2009
Заменя: БДС EN 60966-2-3:2003
БДС EN 60966-2-3:2006 (en) 9 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 60966-2-3:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-10-05    ТК-58
Радиочестотни и коаксиални кабелни комплекти. Част 2-3:
Подробна спецификация за гъвкави коаксиални кабелни
комплекти. Честотен обхват от 0 до 1000 MHz, IEC 61169-8
съединители (EN 60966-2-3:2009)
Radio frequency and coaxial cable assemblies -- Part 2-3: Detail
specification for flexible coaxial cable assemblies - Frequency range 0
MHz to 1 000 MHz, IEC 61169-8 connectors
ICS: 33.120.10
Заменя: БДС EN 60966-2-3:2006
БДС EN 60966-2-3:2009 (en) 11 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 60966-2-4:1997):2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-10-01    ТК-58
Радиочестотни и коаксиални кабелни комплекти. Част 2-4:
Подробна спецификация за кабелни комплекти за радио и TV
приемници (честотен обхват 0 до 3 000 MHz, съединители по IEC
60169-2) (IEC 60966-2-4:1997) (EN 60966-2-4:1997)
Radio frequency and coaxial cable assemblies -- Part 2-4: Detail
specification for cable assemblies for radio and TV receivers (Frequency
range 0 to 3 000 MHz, IEC 60169-2 connectors)
ICS: 33.120.10
Заменен от: БДС EN 60966-2-4:2003
БДС EN 60966-2-4:1997):2003 (en) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС EN 60966-2-4:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-10-01    ТК-58
Радиочестотни и коаксиални кабелни комплекти. Част 2-4:
Подробна спецификация за кабелни комплекти за радио- и TV
приемници. Честотен обхват 0 до 3 000 MHz, съединители по IEC
60169-2) (IEC 60966-2-4:2003) (EN 60966-2-4:2003)
Radio frequency and coaxial cables assemblies -- Part 2-4: Detail
specification for cable assemblies for radio and TV receivers -
Frequency range 0 to 3 000 MHz, IEC 61169-2 connectors
ICS: 33.120.10
Заменен от: БДС EN 60966-2-4:2009
Заменя: БДС EN 60966-2-4:1997):2003
БДС EN 60966-2-4:2003 (en) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС EN 60966-2-4:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-10-05    ТК-58
Радиочестотни и коаксиални кабелни комплекти. Част 2-4:
Подробна спецификация за кабелни комплекти за радио- и TV
приемници. Честотен обхват 0 до 3 000 MHz, съединители по IEC
60169-2 (EN 60966-2-4:2009)
Radio frequency and coaxial cable assemblies -- Part 2-4: Detail
specification for cable assemblies for radio and TV receivers -
Frequency range 0 MHz to 3 000 MHz, IEC 61169-2 connectors
ICS: 33.120.10
Заменя: БДС EN 60966-2-4:2003
БДС EN 60966-2-4:2009 (en) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 60966-2-5:1999):2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-10-01    ТК-58
Радиочестотни и коаксиални кабелни комплекти. Част 2-5:
Подробна спецификация за кабелни комплекти за радио и TV
приемници. Честотен обхват 0 до 1 000 MHz, съединители по IEC
60169-2 (IEC 60966-2-5:1998) (EN 60966-2-5:1999)

Radio frequency and coaxial cable assemblies -- Part 2-5: Detail
specification for cable assemblies for radio and TV receivers -
Frequency range 0 to 1 000 MHz, IEC 60169-2 connectors
ICS: 33.120.10
Заменен от: БДС EN 60966-2-5:2003
БДС EN 60966-2-5:1999):2003 (en) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 60966-2-5:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-10-01    ТК-58
Радиочестотни и коаксиални кабелни комплекти. Част 2-5:
Подробна спецификация за кабелни комплекти за радио- и TV
приемници. Честотен обхват 0 до 1 000 MHz, съединители по IEC
60169-2 (IEC 60966-2-5:2003) (EN 60966-2-5:2003)
Radio frequency and coaxial cable assemblies -- Part 2-5: Detail
specification for cable assemblies for radio and TV receivers -
Frequency range 0 to 1 000 MHz, IEC 61169-2 connectors
ICS: 33.120.10
Заменен от: БДС EN 60966-2-5:2009
Заменя: БДС EN 60966-2-5:1999):2003
БДС EN 60966-2-5:2003 (en) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 60966-2-5:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-10-05    ТК-58
Радиочестотни и коаксиални кабелни комплекти. Част 2-5:
Подробна спецификация за кабелни комплекти за радио- и TV
приемници. Честотен обхват 0 до 1 000 MHz, съединители по IEC
60169-2 (EN 60966-2-5:2009)
Radio frequency and coaxial cable assemblies -- Part 2-5: Detail
specification for cable assemblies for radio and TV receivers -
Frequency range 0 MHz to 1 000 MHz, IEC 61169-2 connectors
ICS: 33.120.10
Заменя: БДС EN 60966-2-5:2003
БДС EN 60966-2-5:2009 (en) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 60966-2-6:1999):2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-10-01    ТК-58
Радиочестотни и коаксиални кабелни комплекти. Част 2-6:
Подробна спецификация за кабелни комплекти за радио и TV
приемници. Честотен обхват 0 до 3 000 MHz, съединители по IEC
60169-24 (IEC 60966-2-6:1998) (EN 60966-2-6:1999)
Radio frequency and coaxial cable assemblies -- Part 2-6: Detail
specification for cable assemblies for radio and TV receivers -
Frequency range 0 to 3 000 MHz, IEC 60169-24 connectors
ICS: 33.120.10
Заменен от: БДС EN 60966-2-6:2003
БДС EN 60966-2-6:1999):2003 (en) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 60966-2-6:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-10-01    ТК-58
Радиочестотни и коаксиални кабелни комплекти. Част 2-6:
Подробна спецификация за кабелни комплекти за радио- и TV
приемници. Честотен обхват 0 до 3 000 MHz, съединители по IEC
60169-24 (IEC 60966-2-6:2003) (EN 60966-2-6:2003)
Radio frequency and coaxial cable assemblies -- Part 2-6: Detail
specification for cable assemblies for radio and TV receivers -
Frequency range 0 to 3 000 MHz, IEC 61169-24 connectors
ICS: 33.120.10
Заменен от: БДС EN 60966-2-6:2009
Заменя: БДС EN 60966-2-6:1999):2003
БДС EN 60966-2-6:2003 (en) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 60966-2-6:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-10-05    ТК-58
Радиочестотни и коаксиални кабелни комплекти. Част 2-6:
Подробна спецификация за кабелни комплекти за радио- и TV
приемници. Честотен обхват 0 до 3 000 MHz, съединители по IEC
60169-24 (EN 60966-2-6:2009)
Radio frequency and coaxial cable assemblies -- Part 2-6: Detail
specification for cable assemblies for radio and TV receivers -
Frequency range 0 MHz to 3 000 MHz, IEC 61169-24 connectors
ICS: 33.120.10
Заменя: БДС EN 60966-2-6:2003
БДС EN 60966-2-6:2009 (en) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 60966-3:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-10-01    ТК-58
Радиочестотни и коаксиални кабелни комплекти. Част 3: Групова
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спецификация за полугъвкави коаксиални кабелни комплекти (IEC
60966-3:1992) (EN 60966-3:1994)
Radio frequency and coaxial cable assemblies -- Part 3: Sectional
specification for semi-flexible coaxial cable assemblies
ICS: 33.120.10
Заменен от: БДС EN 60966-3:2006
БДС EN 60966-3:2003 (en) 15 стр. - 28.80 лв.

БДС EN 60966-3:2006
Статус: Отменен   Публикуван: 2006-08-01    ТК-58
Радиочестотни и коаксиални кабелни комплекти. Част 3: Групова
спецификация за полугъвкави коаксиални кабелни комплекти (IEC
60966-3:2003) (EN 60966-3:2003)
Radio frequency and coaxial cable assemblies -- Part 3: Sectional
specification for semi-flexible coaxial cable assemblies
ICS: 33.120.10
Заменен от: БДС EN 60966-3:2009
Заменя: БДС EN 60966-3:2003
БДС EN 60966-3:2006 (en) 22 стр. - 39.60 лв.

БДС EN 60966-3:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-01-30    ТК-58
Радиочестотни и коаксиални кабелни комплекти. Част 3: Групова
спецификация за полугъвкави коаксиални кабелни комплекти (EN
60966-3:2009)
Radio frequency and coaxial cable assemblies -- Part 3: Sectional
specification for semi-flexible coaxial cable assemblies
ICS: 33.120.10
Заменя: БДС EN 60966-3:2006
БДС EN 60966-3:2009 (en) 23 стр. - 39.60 лв.

БДС EN 60966-3-1:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-10-01    ТК-58
Радиочестотни и коаксиални кабелни комплекти. Част 3-1: Бланка
на подробна спецификация за полугъвкави коаксиални кабелни
комплекти (IEC 60966-3-1:1992) (EN 60966-3-1:1994)
Radio frequency and coaxial cable assemblies -- Part 3-1: Blank detail
specification for semi-flexible coaxial cable assemblies
ICS: 33.120.10
Заменен от: БДС EN 60966-3-1:2006
БДС EN 60966-3-1:2003 (en) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 60966-3-1:2006
Статус: Отменен   Публикуван: 2006-08-01    ТК-58
Радиочестотни и коаксиални кабелни комплекти. Част 3-1: Бланка
на подробна спецификация за полугъвкави коаксиални кабелни
комплекти (IEC 60966-3-1:2003) (EN 60966-3-1:2003)
Radio frequency and coaxial cable assemblies -- Part 3-1: Blank detail
specification for semi-flexible coaxial cable assemblies
ICS: 33.120.10
Заменен от: БДС EN 60966-3-1:2009
Заменя: БДС EN 60966-3-1:2003
БДС EN 60966-3-1:2006 (en) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 60966-3-1:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-07-30    ТК-58
Радиочестотни и коаксиални кабелни комплекти. Част 3-1: Бланка
на подробна спецификация за полугъвкави коаксиални кабелни
комплекти (EN 60966-3-1:2009)
Radio frequency and coaxial cable assemblies -- Part 3-1: Blank detail
specification for semi-flexible coaxial cable assemblies
ICS: 33.120.10
Заменя: БДС EN 60966-3-1:2006
БДС EN 60966-3-1:2009 (en) 14 стр. - 25.20 лв.

БДС EN 60966-3-2:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-10-01    ТК-58
Радиочестотни и коаксиални кабелни комплекти. Част 3-2:
Подробна спецификация за полугъвкави коаксиални кабелни
комплекти за употреба в GSM (0,8 GHz - 1 GHz) (IEC
60966-3-2:1996) (EN 60966-3-2:1999)
Radio frequency and coaxial cable assemblies -- Part 3-2: Detail
specification for semi-flexible coaxial cable assemblies for GSM use (0,8
GHz - 1 GHz)
ICS: 33.120.10
Заменен от: БДС EN 60966-3-2:2006
БДС EN 60966-3-2:2003 (en) 7 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 60966-3-2:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-08-01    ТК-58
Радиочестотни и коаксиални кабелни комплекти. Част 3-2:
Подробна спецификация за полугъвкави коаксиални кабелни
комплекти за употреба в GSM (0,8 GHz - 1 GHz) (IEC
60966-3-2:2003) (EN 60966-3-2:2003)
Radio frequency and coaxial cable assemblies -- Part 3-2: Detail
specification for semi-flexible coaxial cable assemblies for GSM use (0,8
GHz - 1 GHz)
ICS: 33.120.10
Заменя: БДС EN 60966-3-2:2003
БДС EN 60966-3-2:2006 (en) 11 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 60966-4:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-10-01    ТК-58
Радиочестотни и коаксиални кабелни комплекти. Част 4: Групова
спецификация за полутвърди коаксиални кабелни комплекти (IEC
60966-4:1992) (EN 60966-4:1994)
Radio frequency and coaxial cable assemblies -- Part 4: Sectional
specification for semi-rigid coaxial cable assemblies
ICS: 33.120.10
Заменен от: БДС EN 60966-4:2006
БДС EN 60966-4:2003 (en) 16 стр. - 28.80 лв.

БДС EN 60966-4:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-08-01    ТК-58
Радиочестотни и коаксиални кабелни комплекти. Част 4: Групова
спецификация за полутвърди коаксиални кабелни комплекти (IEC
60966-4:2003) (EN 60966-4:2003)
Radio frequency and coaxial cable assemblies -- Part 4: Sectional
specification for semi-rigid coaxial cable assemblies
ICS: 33.120.10
Заменя: БДС EN 60966-4:2003
БДС EN 60966-4:2006 (en) 22 стр. - 39.60 лв.

БДС EN 60966-4-1:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-10-01    ТК-58
Радиочестотни и коаксиални кабелни комплекти. Част 4-1: Бланка
на подробна спецификация за полутвърди коаксиални кабелни
комплекти (IEC 60966-4-1:1992) (EN 60966-4-1:1994)
Radio frequency and coaxial cable assemblies -- Part 4-1: Blank detail
specification for semi-rigid coaxial cable assemblies
ICS: 33.120.10
Заменен от: БДС EN 60966-4-1:2006
БДС EN 60966-4-1:2003 (en) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 60966-4-1:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-08-01    ТК-58
Радиочестотни и коаксиални кабелни комплекти. Част 4-1: Бланка
на подробна спецификация за полутвърди коаксиални кабелни
комплекти (IEC 60966-4-1:2003) (EN 60966-4-1:2003)
Radio frequency and coaxial cable assemblies -- Part 4-1: Blank detail
specification for semi-rigid coaxial cable assemblies
ICS: 33.120.10
Заменя: БДС EN 60966-4-1:2003
БДС EN 60966-4-1:2006 (en) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 61034-1:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-12-01    ТК-58
Измерване на плътността на дима от горящи кабели при
определени условия. Част 1: Апаратура за изпитване (IEC
61034-1:2005) (EN 61034-1:2005)
Measurement of smoke density of cables burning under defined
conditions -- Part 1: Test apparatus
ICS: 29.060.20, 29.020, 13.220.40
Директива: 2006/95/EC yes
Заменя: БДС EN 50268-1:2002
БДС EN 61034-1:2006 (en) 20 стр. - 36.00 лв.

БДС EN 61034-2:2005/A1:2013
Статус: Действащ   Публикуван: 2013-02-13    ТК-58
Измерване на плътността на дима от горящи кабели при
определени условия. Част 2: Процедура за изпитване и изисквания
(IEC 61034-2:2005/A1:2013) (EN 61034-2:2005/A1:2013)
Measurement of smoke density of cables burning under defined
conditions -- Part 2: Test procedure and requirements
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ICS: 29.060.20, 29.020, 13.220.40
Директива: 2006/95/EC yes
БДС EN 61034-2:2005/A1:2013 (en) 9 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 61034-2:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-12-01    ТК-58
Измерване на плътността на дима от горящи кабели при
определени условия. Част 2: Процедура за изпитване и изисквания
(IEC 61034-2:2005) (EN 61034-2:2005)
Measurement of smoke density of cables burning under defined
conditions -- Part 2: Test procedure and requirements
ICS: 29.060.20, 29.020, 13.220.40
Директива: 2006/95/EC yes
Заменя: БДС EN 50268-2:2002
БДС EN 61034-2:2006 (en) 21 стр. - 39.60 лв.

БДС EN 61138:1997/A11:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-11-01    ТК-58
Кабели за подвижни съоръжения за заземяване и за свързване
накъсо (EN 61138:1997/A11:2003)
Cables for portable earthing and short-circuiting equipment
ICS: 29.240.01, 29.060.20
Директива: 2006/95/EC yes
Заменен от: БДС EN 61138:2008
БДС EN 61138:1997/A11:2003 (en) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС EN 61138:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-10-01    ТК-58
Кабели за подвижни съоръжения за заземяване и свързване накъсо
(IEC 61138:1994 + A1:1995, с промени) (EN 61138:1997)
Cables for portable earthing and short-circuiting equipment
ICS: 29.240.01, 29.060.20
Директива: 2006/95/EC yes
Заменен от: БДС EN 61138:2008
БДС EN 61138:2003 (en) 22 стр. - 39.60 лв.

БДС EN 61138:2008
Статус: Действащ   Публикуван: 2008-05-08    ТК-58
Кабели за подвижни съоръжения за заземяване и свързване накъсо
(IEC 61138:2007, с промени) (EN 61138:2007)
Cables for portable earthing and short-circuiting equipment
ICS: 29.060.20
Директива: 2006/95/EC yes
Заменя: БДС EN 61138:1997/A11:2003, БДС EN 61138:2003
БДС EN 61138:2008 (en) 33 стр. - 61.20 лв.

БДС EN 61196-2:2004
Статус: Отменен   Публикуван: 2004-01-01    ТК-58
Радиочестотни кабели. Спецификации. Част 2: Полутвърди
радиочестотни и коаксиални кабели с изолация от
политетрафлуоретилен (PTFE). Групова спецификация (IEC
61196-2:1993) (EN 61196-2:1995)
Radio-frequency cables - Specifications -- Part 2: Semi-rigid radio-
frequency and coaxial cables with polytetrafluoroethylene (PTFE)
insulation - Sectional specification
ICS: 33.120.10
Заменен от: БДС EN 61196-2:2006
БДС EN 61196-2:2004 (en) 29 стр. - 50.40 лв.

БДС EN 61196-2:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-08-01    ТК-58
Радиочестотни кабели. Част 2: Групова спецификация за
полутвърди радиочестотни и коаксиални кабели с изолация от
политетрафлуоретилен (PTFE) (IEC 61196-2:1995) (EN
61196-2:2003)
Radio-frequency cables -- Part 2: Sectional specification for semi-rigid
radio-frequency and coaxial cables with polytetrafluoroethylene (PTFE)
insulation
ICS: 33.120.10
Заменя: БДС EN 61196-2:2004
БДС EN 61196-2:2006 (en) 26 стр. - 45.60 лв.

БДС EN 61196-3:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-10-01    ТК-58
Радиочестотни кабели. Част 3: Групова спецификация за
коаксиални кабели за локални компютърни мрежи (IEC
61196-3:1998) (EN 61196-3:1998)

Radio frequency cables -- Part 3: Sectional specification for coaxial
cables for local area networks
ICS: 33.120.10
БДС EN 61196-3:2003 (en) 27 стр. - 50.40 лв.

БДС EN 61196-3-2:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-01-01    ТК-58
Радиочестотни кабели. Част 3-2: Коаксиални кабели за предаване
на цифрова информация в хоризонтални етажни инсталации.
Подробна спецификация за коаксиални кабели с твърд диелектрик
за локални компютърни мрежи от 185 m с обхват до 10 Mb/s (IEC
61196-3-2:1997) (EN 61196-3-2:1997)
Radio frequency cables -- Part 3-2: Coaxial cables for digital
communication in horizontal floor wiring - Detail specification for coaxial
cables with solid dielectric for local area networks of 185 m reach and
up to 10 Mb/s
ICS: 33.120.10
БДС EN 61196-3-2:2004 (en) 9 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 61196-3-3:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-01-01    ТК-58
Радиочестотни кабели. Част 3-3: Коаксиални кабели за предаване
на цифрова информация в хоризонтални етажни инсталации.
Подробна спецификация за коаксиални кабели с порест (разпенен)
диелектрик за локални компютърни мрежи от 185 m с обхват до 10
Mb/s (IEC 61196-3-3:1997) (EN 61196-3-3:1997)
Radio frequency cables -- Part 3-3: Coaxial cables for digital
communication in horizontal floor wiring - Detail specification for coaxial
cables with foamed dielectric for local area networks of 185 m reach
and up to 10 Mb/s
ICS: 33.120.10
БДС EN 61196-3-3:2004 (en) 9 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 61196-4:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-08-01    ТК-58
Коаксиални съобщителни кабели. Част 4: Групова спецификация за
излъчващи кабели (IEC 61196-4:2004) (EN 61196-4:2004)
Coaxial communication cables -- Part 4: Sectional specification for
radiating cables
ICS: 33.120.10
БДС EN 61196-4:2006 (en) 20 стр. - 36.00 лв.

БДС EN 61232:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-07-01    ТК-58
Стоманени жици, плакирани с алуминий за електротехнически цели
(IEC 61232:1993) (EN 61232:1995)
Aluminium-clad steel wires for electrical purposes
ICS: 29.060.10
БДС EN 61232:2003 (en) 20 стр. - 36.00 лв.

БДС EN 61232:2003/A11:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-07-01    ТК-58
Стоманени жици, плакирани с алуминий за електротехнически цели
(EN 61232:1995/A11:2000)
Aluminium-clad steel wires for electrical purposes
ICS: 29.060.10
БДС EN 61232:2003/A11:2003 (en) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС EN 61238-1:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-12-01    ТК-58
Пресоване и механични съединения за силови кабели за обявени
напрежения до 36 kV (Um = 42 kV). Част 1: Методи за изпитване и
изисквания (IEC 61238-1:2003, с промени) (EN 61238-1:2003)
Compression and mechanical connectors for power cables for rated
voltages up to 36 kV (Um = 42 kV) -- Part 1: Test methods and
requirements
ICS: 29.060.20
БДС EN 61238-1:2006 (en) 63 стр. - 114.00 лв.

БДС EN 61394:2011
Статус: Отменен   Публикуван: 2011-01-11    ТК-58
Въздушни линии. Изисквания за смазки за неизолирани проводници
от алуминий, от алуминиеви сплави и от стомана (EN 61394:2011)
Overhead lines - Requirements for greases for aluminium, aluminium
alloy and steel bare conductors
ICS: 29.240.20, 29.060.20
БДС EN 61394:2011 (en) 23 стр. - 39.60 лв.
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БДС EN 61395:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-07-01    ТК-58
Неизолирани проводници за въздушни електрически линии.
Процедура за изпитване на пластична деформация при усукани
многожилни проводници (IEC 61395:1998) (EN 61395:1998)
Overhead electrical conductors - Creep test procedures for stranded
conductors
ICS: 29.240.20
БДС EN 61395:2003 (en) 16 стр. - 28.80 лв.

БДС EN 61442:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-09-01    ТК-58
Методи за изпитване на принадлежности за силови кабели с
обявени напрежения от 6 kV (Um = 7,2 kV) до 36 kV (Um = 42 kV)
(IEC 61442:2005, с промени) (EN 61442:2005)
Test methods for accessories for power cables with rated voltages from
6 kV (Um = 7,2 kV) up to 36 kV (Um = 42 kV)
ICS: 29.060.20, 19.080
Заменя: БДС HD 628 S1:2003/A1:2003, БДС HD 628 S1:2003
БДС EN 61442:2006 (en) 37 стр. - 67.20 лв.

БДС EN 61935-1:2000/A1:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-10-01    ТК-58
Общо структурно окабеляване. Технически условия за изпитването
на балансирана връзка при полагане на кабел в съответствие с EN
50173. Част 1: Инсталирани кабели (IEC 61935-1:2000/A1:2002) (EN
61935-1:2000/A1:2002)
Generic cabling systems - Specification for the testing of balanced
communication cabling in accordance with EN 50173 -- Part 1: Installed
cabling
ICS: 33.120.10
Заменен от: БДС EN 61935-1:2006
БДС EN 61935-1:2000/A1:2003 (en) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 61935-1:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-10-01    ТК-58
Общо структурно окабеляване. Технически изисквания за
изпитването на балансирана връзка при полагане на кабел в
съответствие с EN 50173. Част 1: Инсталирани кабели (IEC
61935-1:2000) (EN 61935-1:2000)
Generic cabling systems - Specification for the testing of balanced
communication cabling in accordance with EN 50173 -- Part 1: Installed
cabling
ICS: 33.120.10
Заменен от: БДС EN 61935-1:2006
БДС EN 61935-1:2003 (en) 64 стр. - 114.00 лв.

БДС EN 61935-1:2006
Статус: Отменен   Публикуван: 2006-08-01    ТК-58
Изпитване на балансирана връзка при полагане на кабел в
съответствие със серията стандарти EN 50173. Част 1: Инсталирани
кабели (IEC 61935-1:2005, с промени) (EN 61935-1:2005)
Testing of balanced communication cabling in accordance with
standards series EN 50173 -- Part 1: Installed cabling
ICS: 33.120.10
Заменен от: БДС EN 61935-1:2010
Заменя: БДС EN 61935-1:2000/A1:2003, БДС EN 61935-1:2003
БДС EN 61935-1:2006 (en) 80 стр. - 129.60 лв.

БДС EN 61935-1:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-01-08    ТК-58
Изпитване на балансирана връзка при полагане на кабел в
съответствие с ISO/IEC 11801. Част 1: Инсталирано балансирано
окабеляване като определеното в поредицата стандарти EN 50173
(IEC 61935-1:2009, с промени) (EN 61935-1:2009)
Specification for the testing of balanced and coaxial information
technology cabling -- Part 1: Installed balanced cabling as specified in
the standards series EN 50173
ICS: 33.120.10
Заменя: БДС EN 61935-1:2006
БДС EN 61935-1:2010 (en) 116 стр. - 165.60 лв.

БДС EN 61935-2(:2003):2006
Статус: Отменен   Публикуван: 2006-08-01    ТК-58
Общо структурно окабеляване. Технически изисквания за
изпитването на балансирана връзка при полагане на кабел в

съответствие с EN 50173. Част 2: Кабели за работна зона и
съединителни шнурове (IEC 61935-2:2003) (EN 61935-2:2003)
Generic cabling systems - Specification for the testing of balanced
communication cabling in accordance with EN 50173 -- Part 2: Patch
cords and work area cords
ICS: 33.120.20, 33.040.20
Заменен от: БДС EN 61935-2:2006
БДС EN 61935-2(:2003):2006 (en) 24 стр. - 45.60 лв.

БДС EN 61935-2:2006
Статус: Отменен   Публикуван: 2006-08-01    ТК-58
Изпитване на балансирана връзка при полагане на кабел в
съответствие със серията стандарти EN 50173. Част 2: Кабели за
работна зона и съединителни шнурове (IEC 61935-2:2005, с
промени) (EN 61935-2:2005)
Testing of balanced communication cabling in accordance with
standards series EN 50173 -- Part 2: Patch cords and work area cords
ICS: 33.120.20, 33.040.20
Заменен от: БДС EN 61935-2:2010
Заменя: БДС EN 61935-2(:2003):2006
БДС EN 61935-2:2006 (en) 28 стр. - 50.40 лв.

БДС EN 61935-2:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-12-10    ТК-58
Технически изисквания за изпитването на балансирано
окабеляване и технологично коаксиално информационно
окабеляване. Част 2: Шнурове и шнурове с работна зона, като
определените в ISO/IEC 11801 и свързани стандарти (IEC
61935-2:2010) (EN 61935-2:2010)
Specification for the testing of balanced and coaxial information
technology cabling -- Part 2: Cords as specified in ISO/IEC 11801 and
related standards
ICS: 33.120.20, 33.040.20
Заменя: БДС EN 61935-2:2006
БДС EN 61935-2:2010 (en) 33 стр. - 61.20 лв.

БДС EN 61935-2-20:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-01-08    ТК-58
Общо структурно окабеляване. Технически изисквания за
изпитването на балансирана връзка при полагане на кабел в
съответствие с ISO/IEC 11801. Част 2-20: Шнурове за работна зона
за клас D (IEC 61935-2-20:2008, с промени) (EN 61935-2-20:2009)
Testing of balanced communication cabling in accordance with series
EN 50173 - Part 2-20: Patch cords and work area cords - Blank detail
specification for class D applications
ICS: 33.120.20
БДС EN 61935-2-20:2010 (en) 18 стр. - 32.40 лв.

БДС EN 61935-3:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-01-08    ТК-58
Технически изисквания за изпитването на балансирано
окабеляване и технологично коаксиално информационно
окабеляване. Част 3: Инсталирано окабеляване като определеното
в ЕN 50137-4 и свързани стандарти (IEC 61935-3:2008, с промени)
(EN 61935-3:2009)
Testing of balanced and coaxial information technology cabling - Part 3:
Installed cabling as specified in EN 50173-4 and related standards
ICS: 33.120.20
БДС EN 61935-3:2010 (en) 18 стр. - 32.40 лв.

БДС EN 62004:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-07-30    ТК-58
Жици от термоустойчива алуминиева сплав за проводници за
въздушни мрежи (EN 62004:2009)
Thermal-resistant aluminium alloy wire for overhead line conductor
ICS: 29.240.20, 17.220.20
БДС EN 62004:2009 (en) 29 стр. - 50.40 лв.

БДС EN 62012-1:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-10-01    ТК-58
Многожилни и симетрични двойка/четворка кабели за цифрови
връзки за употреба в тежки условия на околна среда. Част 1: Обща
спецификация (IEC 62012-1:2002) (EN 62012-1:2002)
Multicore and symmetrical pair/quad cables for digital communications
to be used in harsh environments -- Part 1: Generic specification
ICS: 33.120.20
БДС EN 62012-1:2003 (en) 29 стр. - 50.40 лв.
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БДС EN 62153-1-1:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-12-01    ТК-58
Методи за изпитване на метални съобщителни кабели. Част 1-1:
Електрически. Измерване на загубите от отразяване на импулса в
честотната лента, използваща обратно преобразуване в ред на
Фурие (IDFT) (IEC 62153-1-1:2003) (EN 62153-1-1:2004)
Metallic communication cables test methods -- Part 1-1: Electrical -
Measurement of the pulse/step return loss in the frequency domain
using the Inverse Discrete Fourier Transformation (IDFT)
ICS: 33.120.10, 33.100
БДС EN 62153-1-1:2006 (en) 17 стр. - 32.40 лв.

БДС EN 62153-4-2:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-12-01    ТК-58
Методи за изпитване на метални съобщителни кабели. Част 4-2:
Електромагнитна съвместимост (ЕМС). Затихване при екраниране и
свързване. Метод на инжекционни клещи (IEC 62153-4-2:2003) (EN
62153-4-2:2004)
Metallic communication cables test methods -- Part 4-2:
Electromagnetic compatibility (EMC) - Screening and coupling
attenuation - Injection clamp method
ICS: 33.120.10, 33.100
БДС EN 62153-4-2:2006 (en) 28 стр. - 50.40 лв.

БДС EN 62153-4-7:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-12-01    ТК-58
Методи за изпитване на метални съобщителни кабели. Част 4-7:
Електромагнитна съвместимост (ЕМС). Метод на изпитване за
измерване на импеданса на предаване и екраниране или затихване
при свързване. Метод тръба в тръба (IEC 62153-4-7:2003) (EN
62153-4-7:2006)
Metallic communication cables test methods -- Part 4-7:
Electromagnetic compatibility (EMC) - Test method for measuring the
transfer impedance and the screening - or  the coupling attenuation -
Tube in tube method
ICS: 33.120.10, 33.100
Директива: 2004/108/EC no
БДС EN 62153-4-7:2006 (en) 40 стр. - 67.20 лв.

БДС EN 62219:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-07-01    ТК-58
Неизолирани проводници за въздушни електрически линии.
Неизолирани проводници от концентрично усукани профилни жици
(IEC 62219:2002) (EN 62219:2002)
Overhead electrical conductors - Formed wire, concentric lay, stranded
conductors
ICS: 29.240.20, 29.060
БДС EN 62219:2003 (en) 29 стр. - 50.40 лв.

БДС EN 62230:2007
Статус: Действащ   Публикуван: 2007-08-01    ТК-58
Електрически кабели. Метод за изпитване с искри (IEC 62230:2006)
(EN 62230:2007)
Electric cables - Spark-test method
ICS: 29.060.20
Заменя: БДС EN 50356:2006
БДС EN 62230:2007 (en) 23 стр. - 39.60 лв.

БДС EN 62420:2008
Статус: Действащ   Публикуван: 2008-12-12    ТК-58
Концентрично усукани въздушни електрически проводници,
съдържащи една или повече въздушни междини (EN 62420:2008)
Concentric lay stranded overhead electrical conductors containing one
or more gap(s)
ICS: 29.240.20, 29.060.10
БДС EN 62420:2008 (en) 32 стр. - 55.20 лв.

БДС HD 21.1 S3:2002
Статус: Отменен   Публикуван: 2002-12-01    ТК-58
Кабели с поливинилхлоридна изолация за обявено напрежение до
450/750 V включително. Част 1: Общи изисквания (HD 21.1
S3:1997)
Polyvinyl chloride insulated cables of rated voltages up to and including
450/750 V -- Part 1: General requirements
ICS: 29.060.20
Директива: 2006/95/EC yes

Заменен от: БДС HD 21.1 S4:2003
БДС HD 21.1 S3:2002 (en) 27 стр. - 50.40 лв.

БДС HD 21.1 S4:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-12-01    ТК-58
Кабели за обявено напрежение до 450/750 V включително с
термопластична изолация. Част 1: Общи изисквания (HD 21.1
S4:2002)
Cables of rated voltages up to and including 450/750 V and having
thermoplastic insulation  -- Part 1: General requirements
ICS: 29.060.20
Директива: 2006/95/EC yes
Заменен от: БДС EN 50525-1:2011
Заменя: БДС HD 21.1 S3:2002
БДС HD 21.1 S4:2003 (en) 30 стр. - 55.20 лв.
БДС HD 21.1 S4:2003 (bg) 28 стр. - 50.40 лв.

БДС HD 21.10 S1:2002
Статус: Отменен   Публикуван: 2002-12-01    ТК-58
Кабели с поливинилхлоридна изолация за обявено напрежение до
450/750 V включително. Част 10: Спираловидни (разтягащи се)
проводници (HD 21.10 S1:1993)
Polyvinyl chloride insulated cables of rated voltages up to and including
450/750 V -- Part 10: Extensible leads
ICS: 29.060.20
Директива: 2006/95/EC yes
Заменен от: БДС HD 21.10 S2:2002
БДС HD 21.10 S1:2002 (de) 9 стр. - 18.00 лв.

БДС HD 21.10 S2:2002
Статус: Действащ   Публикуван: 2002-12-01    ТК-58
Кабели с поливинилхлоридна изолация за обявено напрежение до
450/750 V включително. Част 10: Спираловидни (разтягащи се)
проводници (HD 21.10 S2:2001)
Polyvinyl chloride insulated cables of rated voltages up to and including
450/750 V -- Part 10: Extensible leads
ICS: 29.060.20
Директива: 2006/95/EC yes
Заменен от: БДС EN 50525-2-12:2011
Заменя: БДС HD 21.10 S1:2002
БДС HD 21.10 S2:2002 (en) 16 стр. - 28.80 лв.

БДС HD 21.11 S1:2002
Статус: Действащ   Публикуван: 2002-12-01    ТК-58
Кабели с поливинилхлоридна изолация за обявено напрежение до
450/750 V включително. Част 11: Кабели за осветителни тела (HD
21.11 S1:1995)
Polyvinyl chloride insulated cables of rated voltages up to and including
450/750 V -- Part 11: Cables for luminaires
ICS: 29.060.20
Директива: 2006/95/EC yes
Заменен от: БДС EN 50525-2-72:2011
БДС HD 21.11 S1:2002 (en) 11 стр. - 21.60 лв.

БДС HD 21.11 S1:2002/A1:2002
Статус: Действащ   Публикуван: 2002-12-01    ТК-58
Кабели с поливинилхлоридна изолация за обявено напрежение до
450/750 V включително. Част 11: Кабели за осветителни тела (HD
21.11 S1:1995/A1:2001)
Polyvinyl chloride insulated cables of rated voltages up to and including
450/750 V -- Part 11: Cables for luminaires
ICS: 29.060.20
Директива: 2006/95/EC yes
Заменен от: БДС EN 50525-2-72:2011
БДС HD 21.11 S1:2002/A1:2002 (en) 7 стр. - 14.40 лв.

БДС HD 21.12 S1:2002
Статус: Действащ   Публикуван: 2002-12-01    ТК-58
Кабели с поливинилхлоридна изолация за обявено напрежение до
450/750 V включително. Част 12: Топлоустойчиви гъвкави кабели
(шнурове) (HD 21.12 S1:1994)
Polyvinyl chloride insulated cables of rated voltages up to and including
450/750 V -- Part 12: Heat-resistant flexible cables (cords)
ICS: 29.060.20
Директива: 2006/95/EC yes
Заменен от: БДС EN 50525-2-11:2011
БДС HD 21.12 S1:2002 (en) 17 стр. - 32.40 лв.
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БДС HD 21.12 S1:2002/A1:2002
Статус: Действащ   Публикуван: 2002-12-01    ТК-58
Кабели с поливинилхлоридна изолация за обявено напрежение до
450/750 V включително. Част 12: Топлоустойчиви гъвкави кабели
(шнурове) (HD 21.12 S1:1994/A1:2001)
Polyvinyl chloride insulated cables of rated voltages up to and including
450/750 V -- Part 12: Heat-resistant flexible cables (cords)
ICS: 29.060.20
Директива: 2006/95/EC yes
Заменен от: БДС EN 50525-2-11:2011
БДС HD 21.12 S1:2002/A1:2002 (en) 11 стр. - 21.60 лв.

БДС HD 21.13 S1:2002
Статус: Действащ   Публикуван: 2002-12-01    ТК-58
Кабели с поливинилхлоридна изолация за обявено напрежение до
450/750 V включително. Част 13: Маслоустойчиви кабели с обвивка
от РVС с две или повече жила (HD 21.13 S1:1995)
Polyvinyl chloride insulated cables of rated voltages up to and including
450/750 V -- Part 13: Oil resistant PVC sheathed cables with two or
more conductors
ICS: 29.060.20
Директива: 2006/95/EC yes
Заменен от: БДС EN 50525-2-51:2011
БДС HD 21.13 S1:2002 (en) 20 стр. - 36.00 лв.

БДС HD 21.13 S1:2002/A1:2002
Статус: Действащ   Публикуван: 2002-12-01    ТК-58
Кабели с поливинилхлоридна изолация за обявено напрежение до
450/750 V включително. Част 13: Маслоустойчиви кабели с обвивка
от РVС с две или повече жила (HD 21.13 S1:1995/A1:2001)
Polyvinyl chloride insulated cables of rated voltages up to and including
450/750 V -- Part 13: Oil resistant PVC sheathed cables with two or
more conductors
ICS: 29.060.20
Директива: 2006/95/EC yes
Заменен от: БДС EN 50525-2-51:2011
БДС HD 21.13 S1:2002/A1:2002 (en) 13 стр. - 25.20 лв.

БДС HD 21.14 S1:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-11-01    ТК-58
Кабели за обявено напрежение до 450/750 V включително с
термопластична изолация. Част 14: Гъвкави кабели (шнурове),
изолирани и обвити с безхалогенни термопластични пластификати
(HD 21.14 S1:2003)
Cables of rated voltage up to and including 450/750 V and having
thermoplastic insulation -- Part 14: Flexible cables (cords), insulated
and sheathed with halogen-free thermoplastic compounds
ICS: 29.060.20
Директива: 2006/95/EC yes
Заменен от: БДС EN 50525-3-11:2011
БДС HD 21.14 S1:2003 (en) 28 стр. - 50.40 лв.

БДС HD 21.15 S1:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-12-01    ТК-58
Кабели за обявено напрежение до 450/750 V включително с
термопластична изолация. Част 14: Едножилни кабели, изолирани
с безхалогенен термопластичен компаунд за неподвижни
инсталации (HD 21.15 S1:2006)
Cables of rated voltages up to and including 450/750 V and having
thermoplastic insulation -- Part 15: Single core cables, insulated with
halogen-free thermoplastic compound, for fixed wiring
ICS: 29.060.20
Директива: 2006/95/EC yes
Заменен от: БДС EN 50525-3-31:2011
БДС HD 21.15 S1:2006 (en) 24 стр. - 45.60 лв.

БДС HD 21.2 S3:1997/A1:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-11-01    ТК-58
Кабели за обявено напрежение до 450/750 V включително с
термопластична изолация. Част 2: Методи за изпитване. Изменение
A1 (HD 21.2 S3:1997/A1:2002)
Cables of rated voltages up to and including 450/750 V and having
thermoplastic insulation -- Part 2: Test methods
ICS: 29.060.20
Директива: 2006/95/EC yes
Заменен от: БДС EN 50396:2006, БДС EN 50395:2006

БДС HD 21.2 S3:1997/A1:2003 (en) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС HD 21.2 S3:2002
Статус: Отменен   Публикуван: 2002-12-01    ТК-58
Кабели с поливинилхлоридна изолация за обявено напрежение до
450/750 V включително. Част 2: Методи за изпитване (HD 21.2
S3:1997)
Cables of rated voltages up to and including 450/750 V and having
thermoplastic insulation -- Part 2: Test methods
ICS: 29.060.20
Директива: 2006/95/EC yes
Заменен от: БДС EN 50396:2006, БДС EN 50395:2006
БДС HD 21.2 S3:2002 (en) 32 стр. - 55.20 лв.

БДС HD 21.3 S3:1995/A1:2002
Статус: Действащ   Публикуван: 2002-01-01    ТК-58
Кабели с поливинилхлоридна изолация за обявено напрежение до
450/750 V включително. Част 3: Кабели без обвивка за неподвижен
монтаж (HD 21.3 S3:1995/A1:1999)
Polyvinyl chloride insulated cables of rated voltages up to and including
450/750 V -- Part 3: Non-sheathed cables for fixed wiring
ICS: 29.060.20
Директива: 2006/95/EC yes
Заменен от: БДС EN 50525-2-31:2011
БДС HD 21.3 S3:2002/A1:2002 (en) 13 стр. - 25.20 лв.

БДС HD 21.3 S3:1995/A2:2008
Статус: Действащ   Публикуван: 2008-01-28    ТК-58
Кабели с поливинилхлоридна изолация за обявено напрежение до
450/750 V включително. Част 3: Кабели без обвивка за неподвижен
монтаж (HD 21.3 S3:1995/A2:2008)
Polyvinyl chloride insulated cables of rated voltages up to and including
450/750 V -- Part 3: Non-sheathed cables for fixed wiring
ICS: 29.060.20
Директива: 2006/95/EC yes
Заменен от: БДС EN 50525-2-31:2011
БДС HD 21.3 S3/A2:2008 (en) 5 стр. - 10.80 лв.

БДС HD 21.3 S3:2002
Статус: Действащ   Публикуван: 2002-01-01    ТК-58
Кабели за обявено напрежение до 450/750 V включително с
поливинилхлоридна изолация. Част 3: Кабели без обвивка за
неподвижен монтаж (IEC 60227-3:1993, с промени) (HD 21.3
S3:1995)
Polyvinyl chloride insulated cables of rated voltages up to and including
450/750 V -- Part 3: Non-sheathed cables for fixed wiring
ICS: 29.060.20
Директива: 2006/95/EC yes
Заменен от: БДС EN 50525-2-31:2011
Заменя: БДС IEC 60227-3:2002
БДС HD 21.3 S3:2002 (en) 17 стр. - 32.40 лв.
БДС HD 21.3 S3:2002 (bg) 19 стр. - 36.00 лв.

БДС HD 21.4 S2:2002
Статус: Действащ   Публикуван: 2002-12-01    ТК-58
Кабели с поливинилхлоридна изолация за обявено напрежение до
450/750 V включително. Част 4: Кабели с обвивка за неподвижен
монтаж (HD 21.4 S2:1990)
Polyvinyl chloride insulated cables of rated voltages up to and including
450/750 V -- Part 4: Sheathed cables for fixed wiring
ICS: 29.060.20
Директива: 2006/95/EC yes
БДС HD 21.4 S2:2002 (en) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС HD 21.5 S3:2002
Статус: Действащ   Публикуван: 2002-01-01    ТК-58
Кабели за обявено напрежение до 450/750 V включително с
поливинилхлоридна изолация. Част 5: Гъвкави кабели (шнурове)
(IEC 60227-5:1979, с промени) (HD 21.5 S3:1994)
Polyvinyl chloride insulated cables of rated voltages up to and including
450/750 V -- Part 5: Flexible cables (cords)
ICS: 29.060.20
Директива: 2006/95/EC yes
Заменен от: БДС EN 50525-2-71:2011, БДС EN 50525-2-11:2011
Заменя: БДС IEC 60227-5:2002
БДС HD 21.5 S3:2002 (en) 19 стр. - 36.00 лв.
БДС HD 21.5 S3:2002 (bg) 18 стр. - 32.40 лв.
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БДС HD 21.5 S3:2002/A1:2002
Статус: Действащ   Публикуван: 2002-01-01    ТК-58
Кабели с поливинилхлоридна изолация за обявено напрежение до
450/750 V включително. Част 5: Гъвкави кабели (шнурове) (HD 21.5
S3:1994/A1:1999)
Polyvinyl chloride insulated cables of rated voltages up to and including
450/750 V -- Part 5: Flexible cables (cords)
ICS: 29.060.20
Директива: 2006/95/EC yes
Заменен от: БДС EN 50525-2-71:2011, БДС EN 50525-2-11:2011
БДС HD 21.5 S3:2002/A1:2002 (en) 13 стр. - 25.20 лв.

БДС HD 21.5 S3:2002/A2:2002
Статус: Действащ   Публикуван: 2002-01-01    ТК-58
Кабели с поливинилхлоридна изолация за обявено напрежение до
450/750 V включително. Част 5: Гъвкави кабели (шнурове) (HD 21.5
S3:1994/A2:2001)
Polyvinyl chloride insulated cables of rated voltages up to and including
450/750 V -- Part 5: Flexible cables (cords)
ICS: 29.060.20
Директива: 2006/95/EC yes
Заменен от: БДС EN 50525-2-71:2011, БДС EN 50525-2-11:2011
БДС HD 21.5 S3:2002/A2:2002 (en) 3 стр. - 7.20 лв.

БДС HD 21.7 S2:2002
Статус: Действащ   Публикуван: 2002-12-01    ТК-58
Кабели с поливинилхлоридна изолация за обявено напрежение до
450/750 V включително. Част 7: Едножилни кабели без обвивка за
вътрешен монаж за температура на жилото 90 °C (HD 21.7 S2:1996)
Polyvinyl chloride insulated cables of rated voltages up to and including
450/750 V -- Part 7: Single core non-sheathed cables for internal wiring
for a conductor temperature of 90° C
ICS: 29.060.20
Директива: 2006/95/EC yes
Заменен от: БДС EN 50525-2-31:2011
БДС HD 21.7 S2:2002 (en) 11 стр. - 21.60 лв.

БДС HD 21.7 S2:2002/A1:2002
Статус: Действащ   Публикуван: 2002-12-01    ТК-58
Кабели с поливинилхлоридна изолация за обявено напрежение до
450/750 V включително. Част 7: Едножилни кабели без обвивка за
вътрешен монаж за температура на жилото 90 °C (HD 21.7
S2:1996/A1:1999)
Polyvinyl chloride insulated cables of rated voltages up to and including
450/750 V -- Part 7: Single core non-sheathed cables for internal wiring
for a conductor temperature of 90° C
ICS: 29.060.20
Директива: 2006/95/EC yes
Заменен от: БДС EN 50525-2-31:2011
БДС HD 21.7 S2:2002/A1:2002 (en) 5 стр. - 10.80 лв.

БДС HD 21.8 S2:2002
Статус: Действащ   Публикуван: 2002-12-01    ТК-58
Кабели с поливинилхлоридна изолация за обявено напрежение до
450/750 V включително. Част 8: Едножилни кабели без обвивка за
декоративни вериги (HD 21.8 S2:1999)
Polyvinyl chloride insulated cables of rated voltages up to and including
450/750 V -- Part 8: Single core non-sheathed cables for decorative
chains
ICS: 29.060.20
Директива: 2006/95/EC yes
БДС HD 21.8 S2:2002 (en) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС HD 21.9 S2:2002
Статус: Действащ   Публикуван: 2002-12-01    ТК-58
Кабели с поливинилхлоридна изолация за обявено напрежение до
450/750 V включително. Част 9: Едножилни кабели без обвивка за
полагане при ниски температури (HD 21.9 S2:1995)
Polyvinyl chloride insulated cables of rated voltages up to and including
450/750 V -- Part 9: Single core non-sheathed cable for installation at
low temperatures
ICS: 29.060.20
Директива: 2006/95/EC yes
БДС HD 21.9 S2:2002 (en) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС HD 21.9 S2:2002/A1:2002

Статус: Действащ   Публикуван: 2002-12-01    ТК-58
Кабели с поливинилхлоридна изолация за обявено напрежение до
450/750 V включително. Част 9: Едножилни кабели без обвивка за
полагане при ниски температури (HD 21.9 S2:1995/A1:1999)
Polyvinyl chloride insulated cables of rated voltages up to and including
450/750 V -- Part 9: Single core non-sheathed cable for installation at
low temperatures
ICS: 29.060.20
Директива: 2006/95/EC yes
БДС HD 21.9 S2:2002/A1:2002 (en) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС HD 22.1 S3:2001
Статус: Отменен   Публикуван: 2001-08-01    ТК-58
Кабели с каучукова изолация за обявено напрежение до 450/750 V
включително. Част 1: Общи изисквания (HD 22.1 S3:1997)
Rubber insulated cables of rated voltages up to and including 450/750
V -- Part 1: General requirements
ICS: 29.060.20
Директива: 2006/95/EC yes
Заменен от: БДС HD 22.1 S4:2003
БДС HD 22.1 S3:2001 (en) 31 стр. - 55.20 лв.

БДС HD 22.1 S4:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-12-01    ТК-58
Кабели за обявено напрежение до 450/750 V включително с
напречно омрежена изолация. Част 1: Общи изисквания (HD 22.1
S4:2002)
Cables of rated voltages up to and including 450/750 V and having
cross-linked insulation  -- Part 1: General requirements
ICS: 29.060.20
Директива: 2006/95/EC yes
Заменен от: БДС EN 50525-1:2011
Заменя: БДС HD 22.1 S3:2001
БДС HD 22.1 S4:2003 (en) 34 стр. - 61.20 лв.

БДС HD 22.10 S1:1994/A1:2002
Статус: Отменен   Публикуван: 2002-12-01    ТК-58
Кабели с каучукова изолация за обявено напрежение до 450/750 V
включително. Част 10: Гъвкави кабели с изолация от ЕРR (етилен-
пропиленов каучук) с обвивка от полиуретан (HD 22.10
S1:1994/A1:1999)
Rubber insulated cables of rated voltages up to and including 450/750
V -- Part 10: EPR insulated and polyurethane sheathed flexible cable
ICS: 29.060.20
Директива: 2006/95/EC yes
Заменен от: БДС HD 22.10 S2:2007
БДС HD 22.10 S1:1994/A1:2002 (en) 13 стр. - 25.20 лв.

БДС HD 22.10 S1:2002
Статус: Отменен   Публикуван: 2002-12-01    ТК-58
Кабели с каучукова изолация за обявено напрежение до 450/750 V
включително. Част 10: Гъвкави кабели с изолация от ЕРR (етилен-
пропиленов каучук) с обвивка от полиуретан (HD 22.10 S1:1994)
Rubber insulated cables of rated voltages up to and including 450/750
V -- Part 10: EPR insulated and polyurethane sheathed flexible cable
ICS: 29.060.20
Директива: 2006/95/EC yes
Заменен от: БДС HD 22.10 S2:2007
БДС HD 22.10 S1:2002 (en) 23 стр. - 39.60 лв.

БДС HD 22.10 S2:2007
Статус: Действащ   Публикуван: 2007-08-01    ТК-58
Кабели с омрежена изолация за обявени напрежения до 450/750 V
включително. Част 10: Гъвкави кабели с изолация от ЕРR (етилен-
пропиленов каучук) с обвивка от полиуретан (HD 22.10 S2:2007)
Cables of rated voltages up to and including 450/750 V and having
cross-linked insulation -- Part 10: EPR insulated and polyurethane
sheathed flexible cables
ICS: 29.060.20
Директива: 2006/95/EC yes
Заменен от: БДС EN 50525-2-21:2011
Заменя: БДС HD 22.10 S1:1994/A1:2002, БДС HD 22.10 S1:2002
БДС HD 22.10 S2:2007 (en) 15 стр. - 28.80 лв.

БДС HD 22.11 S1:1995/A1:2002
Статус: Отменен   Публикуван: 2002-12-01    ТК-58
Кабели с каучукова изолация за обявено напрежение до 450/750 V
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включително. Част 11: Шнурове и гъвкави кабели с изолация от
EVA (етилен-венил-ацетат) (HD 22.11 S1:1995/A1:1999)
Rubber insulated cables of rated voltages up to and including 450/750
V -- Part 11: EVA cords and flexible cables
ICS: 29.060.20
Директива: 2006/95/EC yes
Заменен от: БДС HD 22.11 S2:2007
БДС HD 22.11 S1:1995/A1:2002 (en) 5 стр. - 10.80 лв.

БДС HD 22.11 S1:2002
Статус: Отменен   Публикуван: 2002-12-01    ТК-58
Кабели с каучукова изолация за обявено напрежение до 450/750 V
включително. Част 11: Шнурове и гъвкави кабели с изолация от
EVA (етилен-венил-ацетат) (HD 22.11 S1:1995)
Rubber insulated cables of rated voltages up to and including 450/750
V -- Part 11: EVA cords and flexible cables
ICS: 29.060.20
Директива: 2006/95/EC yes
Заменен от: БДС HD 22.11 S2:2007
БДС HD 22.11 S1:2002 (en) 9 стр. - 18.00 лв.

БДС HD 22.11 S2:2007
Статус: Действащ   Публикуван: 2007-08-01    ТК-58
Кабели с омрежена изолация за обявени напрежения до 450/750 V
включително. Част 11: Шнурове и гъвкави кабели с изолация от
EVA (етилен-венил-ацетат) (HD 22.11 S2:2007)
Cables of rated voltages up to and including 450/750 V and having
cross-linked insulation -- Part 11: EVA cords and flexible cables
ICS: 29.060.20
Директива: 2006/95/EC yes
Заменен от: БДС EN 50525-2-21:2011
Заменя: БДС HD 22.11 S1:1995/A1:2002, БДС HD 22.11 S1:2002
БДС HD 22.11 S2:2007 (en) 11 стр. - 21.60 лв.

БДС HD 22.12 S1:1996/A1:2002
Статус: Отменен   Публикуван: 2002-12-01    ТК-58
Кабели с каучукова изолация за обявено напрежение до 450/750 V
включително. Част 12: Топлинно устойчиви шнурове и гъвкави
кабели с изолация от ЕРR (етилен-пропиленов каучук) (HD 22.12
S1:1996/A1:1999)
Rubber insulated cables of rated voltages up to and including 450/750
V -- Part 12: Heat resistant EPR cords and flexible cables
ICS: 29.060.20
Директива: 2006/95/EC yes
Заменен от: БДС HD 22.12 S2:2007
БДС HD 22.12 S1:1996/A1:2002 (en) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС HD 22.12 S1:2002
Статус: Отменен   Публикуван: 2002-12-01    ТК-58
Кабели с каучукова изолация за обявено напрежение до 450/750 V
включително. Част 12: Топлинно устойчиви шнурове и гъвкави
кабели с изолация от ЕРR (етилен-пропиленов каучук) (HD 22.12
S1:1996)
Rubber insulated cables of rated voltages up to and including 450/750
V -- Part 12: Heat resistant EPR cords and flexible cables
ICS: 29.060.20
Директива: 2006/95/EC yes
Заменен от: БДС HD 22.12 S2:2007
БДС HD 22.12 S1:2002 (en) 28 стр. - 50.40 лв.

БДС HD 22.12 S2:2007
Статус: Действащ   Публикуван: 2007-08-01    ТК-58
Кабели с омрежена изолация за обявени напрежения до 450/750 V
включително. Част 12: Топлинноустойчиви шнурове и гъвкави
кабели с изолация от ЕРR (етилен-пропиленов каучук) (HD 22.12
S2:2007)
Cables of rated voltages up to and including 450/750 V and having
cross-linked insulation -- Part 12: Heat resistant EPR cords and flexible
cables
ICS: 29.060.20
Директива: 2006/95/EC yes
Заменен от: БДС EN 50525-2-21:2011
Заменя: БДС HD 22.12 S1:1996/A1:2002, БДС HD 22.12 S1:2002
БДС HD 22.12 S2:2007 (en) 31 стр. - 55.20 лв.

БДС HD 22.13 S1:1996/A1:2002
Статус: Отменен   Публикуван: 2002-12-01    ТК-58

Кабели с каучукова изолация за обявено напрежение до 450/750 V
включително. Част 13: Едножилни и многожилни гъвкави кабели с
изолация и обвивка от омрежен полимер с ниско отделяне на
димни и корозионни газове (HD 22.13 S1:1996/A1:2000)
Rubber insulated cables of rated voltages up to and including 450/750
V -- Part 13: Single and multicore flexible cables, insulated and
sheathed with crosslinked polymer and having low emission of smoke
and corrosive gases
ICS: 29.060.20
Директива: 2006/95/EC yes
Заменен от: БДС HD 22.13 S2:2007
БДС HD 22.13 S1:1996/A1:2002 (en) 17 стр. - 32.40 лв.

БДС HD 22.13 S1:2002
Статус: Отменен   Публикуван: 2002-12-01    ТК-58
Кабели с каучукова изолация за обявено напрежение до 450/750 V
включително. Част 13: Едножилни и многожилни гъвкави кабели с
изолация и обвивка от омрежен полимер с ниско отделяне на
димни и корозионни газове (HD 22.13 S1:1996)
Rubber insulated cables of rated voltages up to and including 450/750
V -- Part 13: Single and multicore flexible cables, insulated and
sheathed with crosslinked polymer and having low emission of smoke
and corrosive gases
ICS: 29.060.20
Директива: 2006/95/EC yes
Заменен от: БДС HD 22.13 S2:2007
БДС HD 22.13 S1:2002 (en) 17 стр. - 32.40 лв.

БДС HD 22.13 S2:2007
Статус: Действащ   Публикуван: 2007-08-01    ТК-58
Кабели с омрежена изолация за обявени напрежения до 450/750 V
включително. Част 13: Безхалогенни гъвкави кабели с ниско
отделяне на димни газове (HD 22.13 S2:2007)
Cables of rated voltages up to and including 450/750 V and having
cross-linked insulation -- Part 13: Halogen-free flexible cables having
low emission of smoke
ICS: 29.060.20
Директива: 2006/95/EC yes
Заменен от: БДС EN 50525-3-21:2011
Заменя: БДС HD 22.13 S1:1996/A1:2002, БДС HD 22.13 S1:2002
БДС HD 22.13 S2:2007 (en) 22 стр. - 39.60 лв.

БДС HD 22.14 S1:1995/A1:2002
Статус: Отменен   Публикуван: 2002-12-01    ТК-58
Кабели с каучукова изолация за обявено напрежение до 450/750 V
включително. Част 14: Шнурове за приложения изискващи висока
гъвкавост (HD 22.14 S1:1995/A1:1999)
Rubber insulated cables of rated voltages up to and including 450/750
V -- Part 14: Cords for applications requiring high flexibility
ICS: 29.060.20
Директива: 2006/95/EC yes
Заменен от: БДС HD 22.14 S2:2003
БДС HD 22.14 S1:1995/A1:2002 (en) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС HD 22.14 S1:2002
Статус: Отменен   Публикуван: 2002-12-01    ТК-58
Кабели с каучукова изолация за обявено напрежение до 450/750 V
включително. Част 14: Шнурове за приложения изискващи висока
гъвкавост (HD 22.14 S1:1995)
Rubber insulated cables of rated voltages up to and including 450/750
V -- Part 14: Cords for applications requiring high flexibility
ICS: 29.060.20
Директива: 2006/95/EC yes
Заменен от: БДС HD 22.14 S2:2003
БДС HD 22.14 S1:2002 (en) 20 стр. - 36.00 лв.

БДС HD 22.14 S2:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-12-01    ТК-58
Кабели за обявено напрежение до 450/750 V включително с
напречно омрежена изолация. Част 14: Шнурове за приложения,
изискващи висока гъвкавост (HD 22.14 S2:2002)
Cables of rated voltages up to and including 450/750 V and having
cross-linked insulation -- Part 14: Cords for applications requiring high
flexibility
ICS: 29.060.20
Директива: 2006/95/EC yes
Заменен от: БДС HD 22.14 S3:2007
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Заменя: БДС HD 22.14 S1:1995/A1:2002, БДС HD 22.14 S1:2002
БДС HD 22.14 S2:2003 (en) 20 стр. - 36.00 лв.

БДС HD 22.14 S3:2007
Статус: Действащ   Публикуван: 2007-08-01    ТК-58
Кабели с омрежена изолация за обявени напрежения до 450/750 V
включително. Част 14: Шнурове за приложения, изискващи висока
гъвкавост (HD 22.14 S3:2007)
Cables of rated voltages up to and including 450/750 V and having
cross-linked insulation -- Part 14: Cords for applications requiring high
flexibility
ICS: 29.060.20
Директива: 2006/95/EC yes
Заменен от: БДС EN 50525-2-22:2011
Заменя: БДС HD 22.14 S2:2003
БДС HD 22.14 S3:2007 (en) 19 стр. - 36.00 лв.

БДС HD 22.15 S1:2002
Статус: Отменен   Публикуван: 2002-12-01    ТК-58
Кабели с каучукова изолация за обявено напрежение до 450/750 V
включително. Част 15: Многожилни кабели с изолация и обвивка от
топлоустойчив силиконов каучук (HD 22.15 S1:1999)
Rubber insulated cables of rated voltages up to and including 450/750
V -- Part 15: Multicore cables insulated and sheathed with heat
resistant silicone rubber
ICS: 29.060.20
Директива: 2006/95/EC yes
Заменен от: БДС HD 22.15 S2:2007
БДС HD 22.15 S1:2002 (en) 17 стр. - 32.40 лв.

БДС HD 22.15 S2:2007
Статус: Действащ   Публикуван: 2007-08-01    ТК-58
Кабели с омрежена изолация за обявени напрежения до 450/750 V
включително. Част 15: Многожилни кабели с изолация и обвивка от
топлоустойчив силиконов каучук (HD 22.15 S2:2007)
Cables of rated voltages up to and including 450/750 V and having
cross-linked insulation -- Part 15: Multicore cables insulated  and
sheathed with heat resistant silicone rubber
ICS: 29.060.20
Директива: 2006/95/EC yes
Заменен от: БДС EN 50525-2-83:2011
Заменя: БДС HD 22.15 S1:2002
БДС HD 22.15 S2:2007 (en) 15 стр. - 28.80 лв.

БДС HD 22.16 S1:2002
Статус: Отменен   Публикуван: 2002-12-01    ТК-58
Кабели с каучукова изолация за обявено напрежение до 450/750 V
включително. Част 16: Кабели с обвивка от водоустойчив
полихлоропрен или еквивалентен синтетичен еластомер (HD 22.16
S1:2000)
Rubber insulated cables of rated voltages up to and including 450/750
V -- Part 16: Water resistant polychloroprene or equivalent synthetic
elastomer sheathed cables
ICS: 29.060.20
Директива: 2006/95/EC yes
Заменен от: БДС HD 22.16 S2:2007
БДС HD 22.16 S1:2002 (en) 22 стр. - 39.60 лв.

БДС HD 22.16 S2:2007
Статус: Действащ   Публикуван: 2007-08-01    ТК-58
Кабели с омрежена изолация за обявени напрежения до 450/750 V
включително. Част 16: Кабели с обвивка от водоустойчив
полихлоропрен или еквивалентен синтетичен еластомер (HD 22.16
S2:2007)
Cables of rated voltages up to and including 450/750 V and having
cross-linked insulation -- Part 16: Water resistant polychloroprene or
equivalent synthetic elastomer sheathed cables
ICS: 29.060.20
Директива: 2006/95/EC yes
Заменен от: БДС EN 50525-2-21:2011
Заменя: БДС HD 22.16 S1:2002
БДС HD 22.16 S2:2007 (en) 21 стр. - 39.60 лв.

БДС HD 22.2 S3:1997/A1:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-11-01    ТК-58
Кабели за обявено напрежение до 450/750 V включително с
напречно омрежена изолация. Част 2: Методи за изпитване.

Изменение A1 (HD 22.2 S3:1997/A1:2002)
Cables of rated voltages up to and including 450/750 V and having
cross-linked insulation -- Part 2: Test methods
ICS: 29.060.20
Директива: 2006/95/EC yes
Заменен от: БДС EN 50396:2006, БДС EN 50395:2006
БДС HD 22.2 S3:1997/A1:2003 (en) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС HD 22.2 S3:2001
Статус: Отменен   Публикуван: 2001-08-01    ТК-58
Кабели с каучукова изолация за обявено напрежение до 450/750 V
включително. Част 2: Методи за изпитване (HD 22.2 S3:1997)
Cables of rated voltages up to and including 450/750 V and having
cross-linked insulation -- Part 2: Test methods
ICS: 29.060.20
Директива: 2006/95/EC yes
Заменен от: БДС EN 50396:2006, БДС EN 50395:2006
БДС HD 22.2 S3:2001 (en) 38 стр. - 67.20 лв.

БДС HD 22.3 S3:1995/A1:2002
Статус: Отменен   Публикуван: 2002-12-01    ТК-58
Кабели с каучукова изолация за обявено напрежение до 450/750 V
включително. Част 3: Топлинно устойчиви кабели със силиконова
изолация (HD 22.3 S3:1995/A1:1999)
Rubber insulated cables of rated voltages up to and including 450/750
V -- Part 3: Heat resistant silicone rubber insulated cables
ICS: 29.060.20
Директива: 2006/95/EC yes
Заменен от: БДС HD 22.3 S4:2004/A1:2006, БДС HD 22.3 S4:2006
БДС HD 22.3 S3:1995/A1:2002 (en) 14 стр. - 25.20 лв.

БДС HD 22.3 S3:2002
Статус: Отменен   Публикуван: 2002-12-01    ТК-58
Кабели с каучукова изолация за обявено напрежение до 450/750 V
включително. Част 3: Топлинно устойчиви кабели със силиконова
изолация (HD 22.3 S3:1995)
Rubber insulated cables of rated voltages up to and including 450/750
V -- Part 3: Heat resistant silicone rubber insulated cables
ICS: 29.060.20
Директива: 2006/95/EC yes
Заменен от: БДС HD 22.3 S4:2004/A1:2006, БДС HD 22.3 S4:2006
Заменя: БДС 8759:1977
БДС HD 22.3 S3:2002 (en) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС HD 22.3 S4:2004/A1:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-09-01    ТК-58
Кабели за обявено напрежение до 450/750 V включително и с
омрежена изолация. Част 3: Топлинноустойчиви кабели със
силиконова изолация (HD 22.3 S4:2004/A1:2006)
Cables of rated voltages up to and including 450/750 V and having
cross-linked insulation -- Part 3: Heat resistant silicone rubber insulated
cables
ICS: 29.060.20
Директива: 2006/95/EC yes
Заменен от: БДС EN 50525-2-41:2011
Заменя: БДС HD 22.3 S3:1995/A1:2002, БДС HD 22.3 S3:2002
БДС HD 22.3 S4:2004/A1:2006 (en) 5 стр. - 10.80 лв.

БДС HD 22.3 S4:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-09-01    ТК-58
Кабели за обявено напрежение до 450/750 V включително и с
омрежена изолация. Част 3: Топлинноустойчиви кабели със
силиконова изолация (HD 22.3 S4:2004)
Cables of rated voltages up to and including 450/750 V and having
cross-linked insulation -- Part 3: Heat resistant silicone rubber insulated
cables
ICS: 29.060.20
Директива: 2006/95/EC yes
Заменен от: БДС EN 50525-2-41:2011
Заменя: БДС HD 22.3 S3:1995/A1:2002, БДС HD 22.3 S3:2002
БДС HD 22.3 S4:2006 (en) 16 стр. - 28.80 лв.

БДС HD 22.4 S3:1995/A1:2002
Статус: Отменен   Публикуван: 2002-12-01    ТК-58
Кабели с каучукова изолация за обявено напрежение до 450/750 V
включително. Част 4: Шнурове и гъвкави кабели (HD 22.4
S3:1995/A1:1999)
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Cables of rated voltages up to and including 450/750 V and having
cross-linked insulation -- Part 4: Cords and flexible cables
ICS: 29.060.20
Директива: 2006/95/EC yes
Заменен от: БДС HD 22.4 S4:2006
Заменя: БДС 5098:1979
БДС HD 22.4 S3:1995/A1:2002 (en) 5 стр. - 10.80 лв.

БДС HD 22.4 S3:1995/A2:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-11-01    ТК-58
Кабели за обявено напрежение до 450/750 V включително с
напречно омрежена изолация. Част 4: Шнурове и гъвкави кабели.
Изменение A2 (HD 22.4 S3:1995/A2:2002)
Cables of rated voltages up to and including 450/750 V and having
cross-linked insulation -- Part 4: Cords and flexible cables
ICS: 29.060.20
Директива: 2006/95/EC yes
БДС HD 22.4 S3:1995/A2:2003 (en) 5 стр. - 10.80 лв.

БДС HD 22.4 S3:2002
Статус: Отменен   Публикуван: 2002-12-01    ТК-58
Кабели с каучукова изолация за обявено напрежение до 450/750 V
включително. Част 4: Шнурове и гъвкави кабели (HD 22.4 S3:1995)
Cables of rated voltages up to and including 450/750 V and having
cross-linked insulation -- Part 4: Cords and flexible cables
ICS: 29.060.20
Директива: 2006/95/EC yes
Заменен от: БДС HD 22.4 S4:2006
БДС HD 22.4 S3:2002 (en) 28 стр. - 50.40 лв.

БДС HD 22.4 S4:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-09-01    ТК-58
Кабели обявено напрежение до 450/750 V включително с омрежена
изолация. Част 4: Шнурове и гъвкави кабели (HD 22.4 S4:2004)
Cables of rated voltages up to and including 450/750 V and having
cross-linked insulation -- Part 4: Cords and flexible cables
ICS: 29.060.20
Директива: 2006/95/EC yes
Заменен от: БДС EN 50525-2-21:2011
Заменя: БДС HD 22.4 S3:1995/A1:2002, БДС HD 22.4 S3:2002
БДС HD 22.4 S4:2006 (en) 26 стр. - 45.60 лв.

БДС HD 22.6 S2:1995/A1:2002
Статус: Действащ   Публикуван: 2002-12-01    ТК-58
Кабели с каучукова изолация за обявено напрежение до 450/750 V
включително. Част 6: Кабели за електродъгово заваряване (HD
22.6 S2:1995/A1:1999)
Cables of rated voltages up to and including 450/750 V and having
cross-linked insulation -- Part 6: Arc welding cables
ICS: 29.060.20
Директива: 2006/95/EC yes
Заменен от: БДС EN 50525-2-81:2011
БДС HD 22.6 S2:1995/A1:2002 (en) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС HD 22.6 S2:1995/A2:2005
Статус: Действащ   Публикуван: 2005-06-01    ТК-58
Кабели с каучукова изолация за обявено напрежение до 450/750 V
включително. Част 6: Кабели за електродъгово заваряване (HD
22.6 S2:1995/A2:2004)
Cables of rated voltages up to and including 450/750 V and having
cross-linked insulation -- Part 6: Arc welding cables
ICS: 29.060.20
Директива: 2006/95/EC yes
Заменен от: БДС EN 50525-2-81:2011
БДС HD 22.6 S2:1995/A2:2005 (en) 5 стр. - 10.80 лв.

БДС HD 22.6 S2:2002
Статус: Действащ   Публикуван: 2002-12-01    ТК-58
Кабели с каучукова изолация за обявено напрежение до 450/750 V
включително. Част 6: Кабели за електродъгово заваряване (HD
22.6 S2:1995)
Cables of rated voltages up to and including 450/750 V and having
cross-linked insulation -- Part 6: Arc welding cables
ICS: 29.060.20
Директива: 2006/95/EC yes
Заменен от: БДС EN 50525-2-81:2011
Заменя: БДС 6863:1982

БДС HD 22.6 S2:2002 (en) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС HD 22.7 S2:1995/A1:2002
Статус: Действащ   Публикуван: 2002-12-01    ТК-58
Кабели с каучукова изолация за обявено напрежение до 450/750 V
включително. Част 7: Кабели с повишена устойчивост на топлина
за вътрешен монтаж за температура на токопроводимото жило 110
°C (HD 22.7 S2:1995/A1:1999)
Cables of rated voltages up to and including 450/750 V and having
cross-linked insulation -- Part 7: Cables with increased heat resistance
for internal wiring for a conductor temperature of 110 °C
ICS: 29.060.20
Директива: 2006/95/EC yes
Заменен от: БДС EN 50525-2-42:2011
БДС HD 22.7 S2:1995/A1:2002 (en) 7 стр. - 14.40 лв.

БДС HD 22.7 S2:1995/A2:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-09-01    ТК-58
Кабели за обявено напрежение до 450/750 V включително с
омрежена изолация. Част 7: Кабели с повишена устойчивост на
топлина за вътрешен монтаж за температура на токопроводимото
жило 110 °C (HD 22.7 S2:1995/A2:2004)
Cables of rated voltages up to and including 450/750 V and having
cross-linked insulation -- Part 7: Cables with increased heat resistance
for internal wiring for a conductor temperature of 110 °C
ICS: 29.060.20
Директива: 2006/95/EC yes
Заменен от: БДС EN 50525-2-42:2011
БДС HD 22.7 S2:1995/A2:2006 (en) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС HD 22.7 S2:2002
Статус: Действащ   Публикуван: 2002-12-01    ТК-58
Кабели с каучукова изолация за обявено напрежение до 450/750 V
включително. Част 7: Кабели с повишена устойчивост на топлина
за вътрешен монтаж за температура на токопроводимото жило 110
°C (HD 22.7 S2:1995)
Cables of rated voltages up to and including 450/750 V and having
cross-linked insulation -- Part 7: Cables with increased heat resistance
for internal wiring for a conductor temperature of 110 °C
ICS: 29.060.20
Директива: 2006/95/EC yes
Заменен от: БДС EN 50525-2-42:2011
БДС HD 22.7 S2:2002 (en) 14 стр. - 25.20 лв.

БДС HD 22.8 S2:1994/A1:2002
Статус: Действащ   Публикуван: 2002-12-01    ТК-58
Кабели с каучукова изолация за обявено напрежение до 450/750 V
включително. Част 8: Кабели с обвивка от полихлоропрен или
равностоен синтетичен еластомер за декоративни вериги (HD 22.8
S2:1994/A1:1999)
Cables of rated voltages up to and including 450/750 V and having
cross-linked insulation -- Part 8: Polychloroprene or equivalent synthetic
elastomer sheathed cable for decorative chains
ICS: 29.060.20
Директива: 2006/95/EC yes
Заменен от: БДС EN 50525-2-82:2011
БДС HD 22.8 S2:1994/A1:2002 (en) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС HD 22.8 S2:1994/A2:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-09-01    ТК-58
Кабели за обявено напрежение до 450/750 V включително с
омрежена изолация. Част 7: Кабели с повишена устойчивост на
топлина за вътрешен монтаж за температура на токопроводимото
жило 110 °C (HD 22.8 S2:1994/A2:2004)
Cables of rated voltages up to and including 450/750 V and having
cross-linked insulation -- Part 8: Polychloroprene or equivalent synthetic
elastomer sheathed cable for decorative chains
ICS: 29.060.20
Директива: 2006/95/EC yes
Заменен от: БДС EN 50525-2-82:2011
БДС HD 22.8 S2:1994/A2:2006 (en) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС HD 22.8 S2:2002
Статус: Действащ   Публикуван: 2002-12-01    ТК-58
Кабели с каучукова изолация за обявено напрежение до 450/750 V
включително. Част 8: Кабели с обвивка от полихлоропрен или
равностоен синтетичен еластомер за декоративни вериги (HD 22.8
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S2:1994)
Cables of rated voltages up to and including 450/750 V and having
cross-linked insulation -- Part 8: Polychloroprene or equivalent synthetic
elastomer sheathed cable for decorative chains
ICS: 29.060.20
Директива: 2006/95/EC yes
Заменен от: БДС EN 50525-2-82:2011
БДС HD 22.8 S2:2002 (en) 16 стр. - 28.80 лв.

БДС HD 22.9 S2:1995/A1:2002
Статус: Отменен   Публикуван: 2002-12-01    ТК-58
Кабели с каучукова изолация за обявено напрежение до 450/750 V
включително. Част 9: Едножилни кабели без обвивка за
неподвижен монтаж с ниско отделяне на димни и корозионни
газове (HD 22.9 S2:1995/A1:1999)
Rubber insulated cables of rated voltages up to and including 450/750
V -- Part 9: Single core non-sheathed cables for fixed wiring having low
emission of smoke and corrosive gases
ICS: 29.060.20
Директива: 2006/95/EC yes
Заменен от: БДС HD 22.9 S3:2007
БДС HD 22.9 S2:1995/A1:2002 (en) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС HD 22.9 S2:2002
Статус: Отменен   Публикуван: 2002-12-01    ТК-58
Кабели с каучукова изолация за обявено напрежение до 450/750 V
включително. Част 9: Едножилни кабели без обвивка за
неподвижен монтаж с ниско отделяне на димни и корозионни
газове (HD 22.9 S2:1995)
Rubber insulated cables of rated voltages up to and including 450/750
V -- Part 9: Single core non-sheathed cables for fixed wiring having low
emission of smoke and corrosive gases
ICS: 29.060.20
Директива: 2006/95/EC yes
Заменен от: БДС HD 22.9 S3:2007
БДС HD 22.9 S2:2002 (en) 20 стр. - 36.00 лв.

БДС HD 22.9 S3:2007
Статус: Действащ   Публикуван: 2007-10-01    ТК-58
Кабели с омрежена изолация за обявени напрежения до 450/750 V
включително. Част 9: Едножилни кабели несъдържащи халоген, без
обвивка, за неподвижен монтаж, с ниско отделяне на дим (HD 22.9
S3:2007)
Cables of rated voltages up to and including 450/750 V and having
cross-linked insulation -- Part 9: Single core halogen-free non-sheathed
cables for fixed wiring having low emission of smoke
ICS: 29.060.20
Директива: 2006/95/EC yes
Заменен от: БДС EN 50525-3-41:2011
Заменя: БДС HD 22.9 S2:1995/A1:2002, БДС HD 22.9 S2:2002
БДС HD 22.9 S3:2007 (en) 24 стр. - 45.60 лв.

БДС HD 27 S1:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-11-01    ТК-58
Цветове на изолираните токопроводими жила на гъвкави кабели и
шнурове (IEC 60173:1964) (HD 27 S1:1978)
Colours of the cores of flexible cables and cords
Директива: 2006/95/EC yes
Заменя: БДС 9409:1981
БДС HD 27 S1:2003 (en) 9 стр. - 18.00 лв.

БДС HD 350.1 S1:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-12-01    ТК-58
Твърди коаксиални линии за общи цели и свързаните с тях
фланцови съединения. Част 1: Общи изисквания и методи за
измерване (IEC 60339-1:1971) (HD 350.1 S1:1978)
General purpose rigid coaxial transmission lines and their associated
flange connectors -- Part 1: General requirements and measuring
methods
БДС HD 350.1 S1:2006 (en) 16 стр. - 28.80 лв.

БДС HD 359 S2:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-10-01    ТК-58
Плоски асансьорни кабели с поливинлхлоридна обвивка (HD 359
S2:1990)
Flat polyvinylchloride sheathed lift cables
Директива: 2006/95/EC yes

Заменен от: БДС EN 50214:2006, БДС EN 50214:2002
БДС HD 359 S2:2003 (en) 15 стр. - 28.80 лв.

БДС HD 361 S3:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-10-01    ТК-58
Система за означение на кабели (HD 361 S3:1999)
System for cable designation
ICS: 29.060.20
Директива: 2006/95/EC yes
БДС HD 361 S3:2003 (en) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС HD 361 S3:2003/A1:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-12-01    ТК-58
Система за означение на кабели (HD 361 S3:1999/A1:2006)
System for cable designation
ICS: 29.060.20
Директива: 2006/95/EC yes
БДС HD 361 S3:2003/A1:2006 (en) 5 стр. - 10.80 лв.

БДС HD 383 S2:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-11-01    ТК-58
Токопроводими жила на изолирани кабели. Първо допълнение:
Ръководство за гранични размери на кръгли токопроводими жила
(IEC 60228:1978 + IEC 60228A:1982, с промени) (HD 383 S2:1986)
Conductors of insulated cables - First supplement: Guide to the
dimensional limits of circular conductors
Заменен от: БДС EN 60228:2006
БДС HD 383 S2:2003 (en) 11 стр. - 21.60 лв.

БДС HD 383 S2:2003/A1:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-11-01    ТК-58
Токопроводими жила на изолирани кабели. Първо допълнение:
Ръководство за гранични размери на кръгли токопроводими жила
(HD 383 S2:1986/A1:1989)
Conductors of insulated cables - First supplement: Guide to the
dimensional limits of circular conductors
Заменен от: БДС EN 60228:2006
БДС HD 383 S2:2003/A1:2003 (en) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС HD 383 S2:2003/A2:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-11-01    ТК-58
Токопроводими жила на изолирани кабели. Първо допълнение:
Ръководство за гранични размери на кръгли токопроводими жила
(HD 383 S2:1986/A2:1993)
Conductors of insulated cables - First supplement: Guide to the
dimensional limits of circular conductors
Заменен от: БДС EN 60228:2006
БДС HD 383 S2:2003/A2:2003 (en) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС HD 402 S2:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-12-01    ТК-58
Стандартни цветове за изолация на нискочестотни кабели и
проводници (IEC 60304:1982) (HD 402 S2:1984)
Standard colours for insulation for low-frequency cables and wires
БДС HD 402 S2:2006 (en) 9 стр. - 18.00 лв.

БДС HD 405.3 S1:2002
Статус: Отменен   Публикуван: 2002-08-01    ТК-58
Изпитване на електрически кабели на въздействие на огън. Част 3:
Изпитвания на снопове от проводници или кабели (IEC
60332-3:1992) (HD 405.3 S1:1993)
Tests on electric cables under fire conditions -- Part 3: Tests on
bunched wires or cables
Директива: 2006/95/EC yes
Заменен от: БДС EN 50266-2-4:2003, БДС EN 50266-2-3:2003, БДС
EN 50266-2-2:2003, БДС EN 50266-2-1:2003, БДС EN 50266-1:2003
БДС HD 405.3 S1:2002 (fr) 36 стр. - 67.20 лв.

БДС HD 516 S2/A2:2008
Статус: Действащ   Публикуван: 2008-01-11    ТК-58
Ръководство за употреба на хармонизирани кабели за ниско
напрежение (HD 516 S2:1997/A2:2008)
Guide to use of low voltage harmonized cables
ICS: 29.060.20
Директива: 2006/95/EC yes
БДС HD 516 S2/A2:2008 (en) 10 стр. - 18.00 лв.
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БДС HD 516 S2:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-10-01    ТК-58
Ръководство за употреба на хармонизирани кабели за ниско
напрежение (HD 516 S2:1997)
Guide to use of low voltage harmonized cables
ICS: 29.060.20
Директива: 2006/95/EC yes
БДС HD 516 S2:2003 (en) 53 стр. - 97.20 лв.

БДС HD 516 S2:2003/A1:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-08-01    ТК-58
Ръководство за употреба на хармонизирани кабели за ниско
напрежение (HD 516 S2:1997/A1:2003)
Guide to use of low voltage harmonized cables
ICS: 29.060.20
Директива: 2006/95/EC yes
БДС HD 516 S2:2003/A1:2006 (en) 9 стр. - 18.00 лв.

БДС HD 586.1 S1:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-11-01    ТК-58
Кабели с минерална изолация за обявено напрежение,
непревишаващо 750 V. Част 1: Кабели (HD 586.1 S1:1994)
Mineral insulated cables with a rated voltage not exceeding 750 V --
Part 1: Cables
Директива: 2006/95/EC yes
Заменен от: БДС EN 60702-1:2003
БДС HD 586.1 S1:2003 (de) 17 стр. - 32.40 лв.

БДС HD 586.2 S1:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-11-01    ТК-58
Кабели с минерална изолация за обявено напрежение,
непревишаващо 750 V. Част 2: Присъединителна арматура (HD
586.2 S1:1994)
Mineral insulated cables with a rated voltage not exceeding 750 V --
Part 2: Terminations
Директива: 2006/95/EC yes
Заменен от: БДС EN 60702-2:2003
БДС HD 586.2 S1:2003 (de) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС HD 586.3 S1:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-11-01    ТК-58
Кабели с минерална изолация за обявено напрежение,
непревишаващо 750 V. Част 3: Ръководство за употреба (HD 586.3
S1:2001)
Mineral insulated cables with a rated voltage not exceeding 750 V --
Part 3: Guide to use
ICS: 29.060.20
БДС HD 586.3 S1:2003 (en) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС HD 603 S1:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-10-01    ТК-58
Кабели за обявено напрежение 0,6/1 kV за силови разпределителни
мрежи (HD 603 S1:1994)
Distribution cables of rated voltage 0,6/1 kV
ICS: 29.060.20
Директива: 2006/95/EC yes
БДС HD 603 S1:2003 (en) 781 стр. - 572.40 лв.

БДС HD 603 S1:2003/A1:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-10-01    ТК-58
Кабели за обявено напрежение 0,6/1 kV за силови разпределителни
мрежи (HD 603 S1:1994/A1:1997)
Distribution cables of rated voltage 0,6/1 kV
ICS: 29.060.20
Директива: 2006/95/EC yes
БДС HD 603 S1:2003/A1:2003 (en) 285 стр. - 345.60 лв.

БДС HD 603 S1:2003/A2:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-11-01    ТК-58
Кабели за обявено напрежение 0,6/1 kV за силови разпределителни
мрежи. Изменение A2 (HD 603 S1:1994/A2:2003)
Distribution cables of rated voltage 0,6/1 kV
ICS: 29.060.20
Директива: 2006/95/EC yes
БДС HD 603 S1:2003/A2:2003 (en) 350 стр. - 388.80 лв.

БДС HD 603 S1:2003/A3:2007
Статус: Действащ   Публикуван: 2007-08-01    ТК-58
Кабели за обявено напрежение 0,6/1 kV за силови разпределителни
мрежи (HD 603 S1:1994/A3:2007)
Distribution cables of rated voltage 0,6/1 kV
ICS: 29.060.20
Директива: 2006/95/EC yes
БДС HD 603 S1:2003/A3:2007 (en) 660 стр. - 525.60 лв.

БДС HD 604 S1:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-10-01    ТК-58
Силови кабели за 0,6/1 kV и 1,9/3,3 kV със специално
противопожарно изпълнение, предназначени за използване в
електрически централи (HD 604 S1:1994)
0,6/1 kV and 1,9/3,3 kV power cables with special fire performance for
use in power stations
Директива: 2006/95/EC yes
БДС HD 604 S1:2003 (en) 552 стр. - 489.60 лв.

БДС HD 604 S1:2003/A1:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-10-01    ТК-58
Силови кабели за 0,6/1 kV и 1,9/3,3 kV със специално
противопожарно изпълнение, предназначени за използване в
електрически централи (HD 604 S1:1994/A1:1997)
0,6/1 kV and 1,9/3,3 kV power cables with special fire performance for
use in power stations
ICS: 29.060.20, 13.220.40
Директива: 2006/95/EC yes
БДС HD 604 S1:2003/A1:2003 (en) 302 стр. - 345.60 лв.

БДС HD 604 S1:2003/A2:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-10-01    ТК-58
Силови кабели за 0,6/1 kV и 1,9/3,3 kV със специално
противопожарно изпълнение, предназначени за използване в
електрически централи (HD 604 S1:1994/A2:2002)
0,6/1 kV and 1,9/3,3 kV power cables with special fire performance for
use in power stations
ICS: 29.060.20, 13.220.40
Директива: 2006/95/EC yes
БДС HD 604 S1:2003/A2:2003 (en) 147 стр. - 180.00 лв.

БДС HD 604 S1:2003/A3:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-08-01    ТК-58
Силови кабели за 0,6/1 kV и 1,9/3,3 kV със специално
противопожарно изпълнение, предназначени за използване в
електрически централи (HD 604 S1:1994/A3:2005)
0,6/1 kV and 1,9/3,3 kV power cables with special fire performance for
use in power stations
ICS: 29.060.20, 13.220.40
Директива: 2006/95/EC yes
БДС HD 604 S1:2003/A3:2006 (en) 265 стр. - 302.40 лв.

БДС HD 605 S1:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-10-01    ТК-58
Електрически кабели. Допълнителни методи за изпитване (HD 605
S1:1994)
Electric cables - Additional test methods
Директива: 2006/95/EC yes
Заменен от: БДС HD 605 S2:2008
БДС HD 605 S1:2003 (en) 171 стр. - 216.00 лв.

БДС HD 605 S1:2003/A1:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-10-01    ТК-58
Електрически кабели. Допълнителни методи за изпитване (HD 605
S1:1994/A1:1996)
Electric cables - Additional test methods
ICS: 29.060.20
Директива: 2006/95/EC yes
Заменен от: БДС HD 605 S2:2008
БДС HD 605 S1:2003/A1:2003 (en) 156 стр. - 216.00 лв.

БДС HD 605 S1:2003/A2:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-10-01    ТК-58
Електрически кабели. Допълнителни методи за изпитване (HD 605
S1:1994/A2:2001)
Electric cables - Additional test methods
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ICS: 29.060.20
Директива: 2006/95/EC yes
Заменен от: БДС HD 605 S2:2008
БДС HD 605 S1:2003/A2:2003 (en) 20 стр. - 36.00 лв.

БДС HD 605 S1:2003/A3:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-10-01    ТК-58
Електрически кабели. Допълнителни методи за изпитване (HD 605
S1:1994/A3:2002)
Electric cables - Additional test methods
ICS: 29.060.20
Директива: 2006/95/EC yes
Заменен от: БДС HD 605 S2:2008
БДС HD 605 S1:2003/A3:2003 (en) 11 стр. - 21.60 лв.

БДС HD 605 S1:2003/A4:2006
Статус: Отменен   Публикуван: 2006-08-01    ТК-58
Електрически кабели. Допълнителни методи за изпитване (HD 605
S1:1994/A4:2004)
Electric cables - Additional test methods
ICS: 29.060.20
Директива: 2006/95/EC yes
Заменен от: БДС HD 605 S2:2008
БДС HD 605 S1:2003/A4:2006 (en) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС HD 605 S2:2008
Статус: Действащ   Публикуван: 2008-07-22    ТК-58
Електрически кабели. Допълнителни методи за изпитване (HD 605
S2:2008)
Electric cables - Additional test methods
ICS: 29.060.20
Директива: 2006/95/EC yes
Заменя: БДС HD 605 S1:2003/A4:2006, БДС HD 605
S1:2003/A1:2003, БДС HD 605 S1:2003/A3:2003, БДС HD 605
S1:2003/A2:2003, БДС HD 605 S1:2003
БДС HD 605 S2:2008 (en) 191 стр. - 252.00 лв.

БДС HD 609 S1:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-10-01    ТК-58
Групова спецификация за монтажни кабели, предназначени за
предаване на цифрови и аналогови съобщения (HD 609 S1:1995)
Sectional specification for equipment cables to be used for digital and
analogue communication
ICS: 33.040.50
БДС HD 609 S1:2003 (en) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС HD 620 S1:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-11-01    ТК-58
Разпределителни кабели с екструдирана изолация за обявено
напрежение от 3,6/6 (7,2) kV до 20,8/36 (42) kV (HD 620 S1:1996)
Distribution cables with extruded insulation for rated voltages from
3,6/6 (7,2) kV to 20,8/36 (42) kV
ICS: 29.060.20
Заменен от: БДС HD 620 S2:2010
БДС HD 620 S1:2003 (en) 1359 стр. - 777.60 лв.

БДС HD 620 S1:2003/A1:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-11-01    ТК-58
Разпределителни кабели с екструдирана изолация за обявено
напрежение от 3,6/6 (7,2) kV до 20,8/36 (42) kV. Изменение A1 (HD
620 S1:1996/A1:2001)
Distribution cables with extruded insulation for rated voltages from
3,6/6 (7,2) kV to 20,8/36 (42) kV
ICS: 29.060.20
Заменен от: БДС HD 620 S2:2010
БДС HD 620 S1:2003/A1:2003 (en) 589 стр. - 500.40 лв.

БДС HD 620 S1:2003/A2:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-11-01    ТК-58
Разпределителни кабели с екструдирана изолация за обявено
напрежение от 3,6/6 (7,2) kV до 20,8/36 (42) kV. Изменение A2 (HD
620 S1:1996/A2:2003)
Distribution cables with extruded insulation for rated voltages from
3,6/6 (7,2) kV to 20,8/36 (42) kV
ICS: 29.060.20
Заменен от: БДС HD 620 S2:2010
БДС HD 620 S1:2003/A2:2003 (en) 597 стр. - 504.00 лв.

БДС HD 620 S1:2003/A3:2007
Статус: Отменен   Публикуван: 2007-06-01    ТК-58
Разпределителни кабели с екструдирана изолация за обявено
напрежение от 3,6/6 (7,2) kV до 20,8/36 (42) kV (HD 620
S1:1996/A3:2007)
Distribution cables with extruded insulation for rated voltages from
3,6/6 (7,2) kV to 20,8/36 (42) kV
ICS: 29.060.20
Заменен от: БДС HD 620 S2:2010
БДС HD 620 S1:2003/A3:2007 (en) 647 стр. - 522.00 лв.

БДС HD 620 S2:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-01-22    ТК-58
Разпределителни кабели с екструдирана изолация за обявено
напрежение от 3,6/6 (7,2) kV до 20,8/36 (42) kV (HD 620 S2:2010)
Distribution cables with extruded insulation for rated voltages from
3,6/6 (7,2) kV up to and including 20,8/36 (42) kV
ICS: 29.060.20
Заменя: БДС HD 620 S1:2003/A3:2007, БДС HD 620
S1:2003/A2:2003, БДС HD 620 S1:2003/A1:2003, БДС HD 620
S1:2003
БДС HD 620 S2:2010 (en) 662 стр. - 529.20 лв.

БДС HD 621 S1:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-11-01    ТК-58
Разпределителни кабели с импрегнирана хартиена изолация за
средно напрежение (HD 621 S1:1996)
Medium voltage impregnated paper insulated distribution cables
ICS: 29.060.20, 29.040.20
БДС HD 621 S1:2003 (en) 777 стр. - 568.80 лв.

БДС HD 621 S1:2003/A1:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-11-01    ТК-58
Разпределителни кабели с импрегнирана хартиена изолация за
средно напрежение. Изменение A1 (HD 621 S1:1996/A1:2001)
Medium voltage impregnated paper insulated distribution cables
ICS: 29.060.20, 29.040.20
БДС HD 621 S1:2003/A1:2003 (en) 41 стр. - 75.60 лв.

БДС HD 622 S1:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-11-01    ТК-58
Силови кабели за обявено напрежение от 3,6/6 (7,2) kV до 20,8/36
(42) kV включително със специално противопожарно изпълнение за
употреба в електроцентрали (HD 622 S1:1996)
Power cables having rated voltages from 3,6/6 (7,2) kV up to and
including 20,8/36 (42) kV with special fire performance for use in power
stations
ICS: 29.060.20
БДС HD 622 S1:2003 (en) 407 стр. - 435.60 лв.

БДС HD 622 S1:2003/A1:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-11-01    ТК-58
Силови кабели за обявено напрежение от 3,6/6 (7,2) kV до 20,8/36
(42) kV включително със специално противопожарно изпълнение за
употреба в електроцентрали. Изменение A1 (HD 622
S1:1996/A1:2000)
Power cables having rated voltages from 3,6/6 (7,2) kV up to and
including 20,8/36 (42) kV with special fire performance for use in power
stations
ICS: 29.060.20
БДС HD 622 S1:2003/A1:2003 (en) 120 стр. - 165.60 лв.

БДС HD 622 S1:2003/A2:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-12-01    ТК-58
Силови кабели за обявено напрежение от 3,6/6 (7,2) kV до 20,8/36
(42) kV включително със специално противопожарно изпълнение за
употреба в електроцентрали (HD 622 S1:1996/A2:2005)
Power cables having rated voltages from 3,6/6 (7,2) kV up to and
including 20,8/36 (42) kV with special fire performance for use in power
stations
ICS: 29.060.20
БДС HD 622 S1:2003/A2:2006 (en) 110 стр. - 165.60 лв.

БДС HD 623 S1:1996/A1:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-11-01    ТК-58
спецификация на съединителна арматура, спирателни муфи и
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външни кабелни кутии за разпределителни кабели за обявено
напрежение 0,6/1,0 kV. Изменение A1 (HD 623 S1:1996/A1:2001)
Specification for joints, stop ends and outdoor terminations for
distribution cables of rated voltage 0,6/1,0 kV
ICS: 29.240.20, 29.120.20
Заменен от: БДС EN 50393:2006
БДС HD 623 S1:1996/A1:2003 (en) 3 стр. - 7.20 лв.

БДС HD 623 S1:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-11-01    ТК-58
спецификация на съединителна арматура, спирателни муфи и
външни кабелни кутии за разпределителни кабели за обявено
напрежение 0,6/1,0 kV (HD 623 S1:1996)
Specification for joints, stop ends and outdoor terminations for
distribution cables of rated voltage 0,6/1,0 kV
ICS: 29.240.20, 29.120.20
Заменен от: БДС EN 50393:2006
БДС HD 623 S1:2003 (en) 49 стр. - 84.00 лв.

БДС HD 625.1 S1:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-10-01    ТК-58
Координация на изолацията за съоръжения в системи за ниско
напрежение. Част 1: Правила, изисквания и изпитвания (IEC
60664-1:1992, с промени) (HD 625.1 S1:1996)
Insulation coordination for equipment within low-voltage systems --
Part 1: Principles, requirements and tests
ICS: 29.040.20
Директива: 2006/95/EC yes
Заменен от: БДС EN 60664-1:2004
БДС HD 625.1 S1:2003 (en) 72 стр. - 129.60 лв.

БДС HD 625.3 S1:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-10-01    ТК-58
Координация на изолацията за съоръжения в системи за ниско
напрежение. Част 3: Употреба на покрития за постигане на
координация на изолацията печатна платка комплект (IEC
60664-3:1992) (HD 625.3 S1:1997)
Insulation coordination for equipment within low-voltage systems --
Part 3: Use of coatings to achieve insulation coordination of printed
board assemblies
ICS: 29.080.01
Директива: 2006/95/EC yes
Заменен от: БДС EN 60664-3:2004
БДС HD 625.3 S1:2003 (en) 24 стр. - 45.60 лв.

БДС HD 626 S1:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-11-01    ТК-58
Кабели за обявено напрежение Uо/U(Um):0,6/1(1,2) kV за въздушни
разпределителни мрежи (HD 626 S1:1996)
Overhead distribution cables of rated voltage Uo/U(Um): 0,6/1 (1,2) kV
ICS: 29.060.20
Директива: 2006/95/EC yes
Заменя: БДС 6766:1981
БДС HD 626 S1:2003 (en) 302 стр. - 345.60 лв.

БДС HD 626 S1:2003/A1:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-11-01    ТК-58
Кабели за обявено напрежение Uо/U (Um):0,6/1 (1,2) kV за
въздушни разпределителни мрежи (HD 626 S1:1996/A1:1997)
Overhead distribution cables of rated voltage Uo/U(Um): 0,6/1 (1,2) kV
ICS: 29.060.20
Директива: 2006/95/EC yes
БДС HD 626 S1:2003/A1:2003 (en) 66 стр. - 114.00 лв.

БДС HD 626 S1:2003/A2:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-11-01    ТК-58
Кабели за обявено напрежение Uо/U (Um):0,6/1 (1,2) kV за
въздушни разпределителни мрежи (HD 626 S1:1996/A2:2002)
Overhead distribution cables of rated voltage Uo/U(Um): 0,6/1 (1,2) kV
ICS: 29.060.20
Директива: 2006/95/EC yes
БДС HD 626 S1:2003/A2:2003 (en) 113 стр. - 165.60 лв.

БДС HD 627 S1:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-09-01    ТК-58
Многожилен и многочифтов кабел за монтаж над и под земя (HD
627 S1:1996)

Multicore and multipair cables for installation above and below ground
ICS: 29.060.20
Директива: 2006/95/EC yes
БДС HD 627 S1:2003 (en) 702 стр. - 543.60 лв.

БДС HD 627 S1:2003/A1:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-09-01    ТК-58
Многожилен и многочифтов кабел за монтаж над и под земя (HD
627 S1:1996/A1:2000)
Multicore and multipair cables for installation above and below ground
ICS: 29.060.20
Директива: 2006/95/EC yes
БДС HD 627 S1:2003/A1:2003 (en) 51 стр. - 97.20 лв.

БДС HD 627 S1:2003/A2:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-08-01    ТК-58
Многожилен и многочифтов кабел за монтаж над и под земя (HD
627 S1:1996/A2:2005)
Multicore and multipair cables for installation above and below ground
ICS: 29.060.20
Директива: 2006/95/EC yes
БДС HD 627 S1:2003/A2:2006 (en) 190 стр. - 252.00 лв.

БДС HD 628 S1:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-11-01    ТК-58
Методи за изпитване на принадлежности (арматура) за силови
кабели за обявено напрежение от 3,6/6 kV (Um=7,2 kV) до 20,8/36
kV (Um = 42 kV) включително (HD 628 S1:1996)
Test methods for accessories for power cables with rated voltage from
3,6/6 kV (Um = 7,2 kV) up to and including 20,8/36 kV (Um = 42 kV)
ICS: 29.060.20
Заменен от: БДС EN 61442:2006
БДС HD 628 S1:2003 (en) 30 стр. - 55.20 лв.

БДС HD 628 S1:2003/A1:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-11-01    ТК-58
Методи за изпитване на принадлежности (арматура) за силови
кабели за обявено напрежение от 3,6/6 kV (Um=7,2 kV) до 20,8/36
kV (Um=42 kV) включително. Изменение A1 (HD 628
S1:1996/A1:2001)
Test methods for accessories for power cables with rated voltage from
3,6/6 kV (Um = 7,2 kV) up to and including 20,8/36 kV (Um = 42 kV)
ICS: 29.060.20
Заменен от: БДС EN 61442:2006
БДС HD 628 S1:2003/A1:2003 (en) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС HD 629.1 S1:1996/A1:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-11-01    ТК-58
Изисквания за изпитване на принадлежности (арматура) на силови
кабели за обявено напрежение от 3, 6/6(7, 2) kV до 20, 8/36(42) kV.
Част 1: Кабели с екструдирана изолация. Изменение A1 (HD 629.1
S1:1996/A1:2001)
Test requirements on accessories for use on power cables of rated
voltage from 3,6/6(7,2) kV up to 20,8/36(42) kV -- Part 1: Cables with
extruded insulation
ICS: 29.060.20
Заменен от: БДС HD 629.1 S2:2006
БДС HD 629.1 S1:1996/A1:2003 (en) 7 стр. - 14.40 лв.

БДС HD 629.1 S1:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-11-01    ТК-58
Изисквания за изпитване на принадлежности (арматура) на силови
кабели за обявено напрежение от 3,6/6 (7,2) kV до 20,8/36 (42) kV.
Част 1: Кабели с екструдирана изолация (HD 629.1 S1:1996)
Test requirements on accessories for use on power cables of rated
voltage from 3,6/6(7,2) kV up to 20,8/36(42) kV -- Part 1: Cables with
extruded insulation
ICS: 29.060.20
Заменен от: БДС HD 629.1 S2:2006
БДС HD 629.1 S1:2003 (en) 28 стр. - 50.40 лв.

БДС HD 629.1 S2:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-12-01    ТК-58
Изисквания за изпитване на аксесоари за използване със силови
кабели с обявено напрежение от 3,6/6(7,2) kV до 20,8/36(42) kV.
Част 1: Кабели с екструдирана изолация (HD 629.1 S2:2006)
Test requirements on accessories for use on power cables of rated
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voltage from 3,6/6(7,2) kV up to 20,8/36(42) kV -- Part 1: Cables with
extruded insulation
ICS: 29.060.20
Заменя: БДС HD 629.1 S1:1996/A1:2003, БДС HD 629.1 S1:2003
БДС HD 629.1 S2:2006 (en) 30 стр. - 55.20 лв.

БДС HD 629.1 S2:2006/A1:2008
Статус: Действащ   Публикуван: 2008-02-22    ТК-58
Изисквания за изпитване на аксесоари за използване със силови
кабели с обявено напрежение от 3,6/6(7,2) kV до 20,8/36(42) kV.
Част 1: Кабели с екструдирана изолация (HD 629.1
S2:2006/A1:2008)
Test requirements on accessories for use on power cables of rated
voltage from 3,6/6(7,2) kV up to 20,8/36(42) kV -- Part 1: Cables with
extruded insulation
ICS: 29.060.20
БДС HD 629.1 S2:2006/A1:2008 (en) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС HD 629.2 S1:1997/A1:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-11-01    ТК-58
Изисквания за изпитване на принадлежности (арматура) на силови
кабели за обявено напрежение от 3,6/6 (7,2) kV до 20,8/36 (42) kV.
Част 2: Кабели с импрегнирана хартиена изолация. Изменение A1
(HD 629.2 S1:1997/A1:2001)
Test requirements on accessories for use on power cables of rated
voltage from 3,6/6(7,2) kV up to 20,8/36(42) kV -- Part 2: Cables with
impregnated paper insulation
ICS: 29.060.20
Заменен от: БДС HD 629.2 S2:2006
БДС HD 629.2 S1:1997/A1:2003 (en) 5 стр. - 10.80 лв.

БДС HD 629.2 S1:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-11-01    ТК-58
Изисквания за изпитване на принадлежности (арматура) на силови
кабели за обявено напрежение от 3,6/6 (7,2) kV до 20,8/36 (42) kV.
Част 2: Кабели с импрегнирана хартиена изолация (HD 629.2
S1:1997)
Test requirements on accessories for use on power cables of rated
voltage from 3,6/6(7,2) kV up to 20,8/36(42) kV -- Part 2: Cables with
impregnated paper insulation
ICS: 29.060.20
Заменен от: БДС HD 629.2 S2:2006
БДС HD 629.2 S1:2003 (en) 25 стр. - 45.60 лв.

БДС HD 629.2 S2:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-12-01    ТК-58
Изисквания за изпитване на аксесоари за използване със силови
кабели с обявено напрежение от 3,6/6(7,2) kV до 20,8/36(42) kV.
Част 2: Кабели с импрегнирана хартиена изолация (HD 629.2
S2:2006)
Test requirements on accessories for use on power cables of rated
voltage from 3,6/6(7,2) kV up to 20,8/36(42) kV -- Part 2: Cables with
impregnated paper insulation
ICS: 29.060.20
Заменя: БДС HD 629.2 S1:1997/A1:2003, БДС HD 629.2 S1:2003
БДС HD 629.2 S2:2006 (en) 30 стр. - 55.20 лв.

БДС HD 629.2 S2:2006/A1:2008
Статус: Действащ   Публикуван: 2008-02-22    ТК-58
Изисквания за изпитване на аксесоари за използване със силови
кабели с обявено напрежение от 3,6/6(7,2) kV до 20,8/36(42) kV.
Част 2: Кабели с импрегнирана хартиена изолация (HD 629.2
S2:2006/A1:2008)
Test requirements on accessories for use on power cables of rated
voltage from 3,6/6(7,2) kV up to 20,8/36(42) kV -- Part 2: Cables with
impregnated paper insulation
ICS: 29.060.20
БДС HD 629.2 S2:2006/A1:2008 (en) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС HD 631.1 S1:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-11-01    ТК-58
Характеристика на материала. Част 1: Компаунди за употреба в
кабелни принадлежности (кабелна арматура): Термореактивни
смоли преди втвърдяване и във втвърдено състояние (HD 631.1
S1:1998)
Material characterisation -- Part 1: Compounds for use in cable
accessories: Resinous compounds before cure and in the cured state

ICS: 29.060.20, 29.040.20
Заменен от: БДС HD 631.1 S2:2008
БДС HD 631.1 S1:2003 (en) 14 стр. - 25.20 лв.

БДС HD 631.1 S2:2008
Статус: Действащ   Публикуван: 2008-07-21    ТК-58
Електрически кабели. Принадлежности. Характеристика на
материала. Част 1: Изпитване със снемане на отпечатък и
изпитване на типа на смолисти компаунди (HD 631.1 S2:2007)
Electric cables - Accessories - Material characterisation -- Part 1:
Fingerprinting and type tests for resinous compounds
ICS: 29.035.20
Заменя: БДС HD 631.1 S1:2003
БДС HD 631.1 S2:2008 (en) 28 стр. - 50.40 лв.

БДС HD 631.2 S1:2008
Статус: Действащ   Публикуван: 2008-07-21    ТК-58
Електрически кабели. Принадлежности. Характеристики на
материала. Част 2: Изпитване със снемане на отпечатък и
изпитване на типа на термично свиваеми елементи за приложения
при ниско напрежение (HD 631.2 S1:2007)
Electric cables - Accessories - Material characterisation -- Part 2:
Fingerprinting and type tests for heat shrinkable components for low
voltage applications
ICS: 29.035.20
БДС HD 631.2 S1:2008 (en) 18 стр. - 32.40 лв.

БДС HD 631.3 S1:2008
Статус: Действащ   Публикуван: 2008-02-11    ТК-58
Електрически кабели. Принадлежности. Характеристики на
материала. Част 3: Снемане на отпечатък на термично свиваеми
елементи за приложения при средно напрежение от 3,6/6 (7,2) kV
до 20,8/36 (42) kV (HD 631.3 S1:2008)
Electric cables - Accessories - Material characterisation -- Part 3:
Fingerprinting for heat shrinkable components for medium voltage
applications from 3,6/6 (7,2) kV up to 20,8/36 (42) kV
ICS: 29.060.20, 29.035.20
БДС HD 631.3 S1:2008 (en) 11 стр. - 21.60 лв.

БДС HD 631.4 S1:2008
Статус: Действащ   Публикуван: 2008-01-28    ТК-58
Електрически кабели. Принадлежности. Характеристики на
материала. Част 4: Снемане на отпечатък на студено свиваеми
елементи за приложения при ниско и средно напрежение до
20,8/36 (42) kV (HD 631.4 S1:2008)
Electrical cables - Accessories - Material characterisation -- Part 4:
Fingerprinting for cold shrinkable components for low and medium
voltage applications up to 20,8/36 (42) kV
ICS: 29.060.20, 29.035.20
БДС HD 631.4 S1:2008 (en) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС HD 632 S1:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-11-01    ТК-58
Силови кабели с екструдирана изолация и принадлежностите им
(кабелната им арматура) за обявено напрежение над 36 kV (Um=42
kV) до 150 kV (Um=170 kV) (HD 632 S1:1998)
Power cables with extruded insulation and their accessories for rated
voltages above 36 kV (Um = 42 kV) up to 150 kV (Um = 170 kV)
ICS: 29.060.20
Заменен от: БДС HD 632 S2:2008
БДС HD 632 S1:2003 (en) 607 стр. - 507.60 лв.

БДС HD 632 S1:2003/A1:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-11-01    ТК-58
Силови кабели с екструдирана изолация и принадлежностите им
(кабелната им арматура) за обявено напрежение над 36 kV (Um =
42 kV) до 150 kV (Um = 170 kV). Изменение A1 (HD 632
S1:1998/A1:2002)
Power cables with extruded insulation and their accessories for rated
voltages above 36 kV (Um = 42 kV) up to 150 kV (Um = 170 kV)
ICS: 29.060.20
Заменен от: БДС HD 632 S2:2008
БДС HD 632 S1:2003/A1:2003 (en) 268 стр. - 302.40 лв.

БДС HD 632 S2:2008
Статус: Действащ   Публикуван: 2008-12-12    ТК-58
Силови кабели с екструдирана изолация и принадлежностите им
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(кабелната им арматура) за обявено напрежение над 36 kV (Um=42
kV) до 150 kV (Um=170 kV) (HD 632 S2:2008)
Power cables with extruded insulation and their accessories for rated
voltages above 36 kV (Um = 42 kV) up to 150 kV (Um = 170 kV)
ICS: 29.060.20
Заменя: БДС HD 632 S1:2003/A1:2003, БДС HD 632 S1:2003
БДС HD 632 S2:2008 (en) 474 стр. - 460.80 лв.

БДС HD 633 S1:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-11-01    ТК-58
Изпитвания на маслонапълнени (напълнени с флуид), с хартиена и
ламинирана с полипропилен хартиена изолация и метална обвивка
кабели и принадлежности (кабелна арматура) за променливи
напрежения до 400 kV (Um = 420 kV) включително (HD 633
S1:1997)
Tests on oil-filled (fluid filled), paper- or polypropylene paper laminate-
insulated, metal-sheathed cables and accessories for alternating
voltages up to and including 400 kV (Um = 420 kV)
ICS: 29.060.20
БДС HD 633 S1:2003 (en) 124 стр. - 180.00 лв.

БДС HD 634 S1:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-11-01    ТК-58
Изпитвания на кабели с вътрешен газ под налягане (в директен
контакт с изолацията) и принадлежности (кабелна арматура) за
променливо напрежение до 275 kV (Um=300 kV) включително (HD
634 S1:1997)
Tests on internal gas-pressure cables and accessories for alternating
voltages up to and including 275 kV (Um = 300 kV)
ICS: 29.060.20
БДС HD 634 S1:2003 (en) 67 стр. - 114.00 лв.

БДС HD 635 S1:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-11-01    ТК-58
Изпитвания на кабели с външен газ под налягане (без директен
контакт с изолацията) и принадлежности (кабелна арматура) за
променливо напрежение до 275 kV включително (Um=300 kV) (HD
635 S1:1997)
Tests on external gas-pressure (gas compression) cables and
accessories for alternating voltages up to and including 275 kV (Um =
300 kV)
ICS: 29.060.20
БДС HD 635 S1:2003 (en) 55 стр. - 97.20 лв.

БДС IEC 60227-3:2002
Статус: Отменен   Публикуван: 2002-08-01    ТК-58
Кабели с поливинилхлоридна изолация за обявени напрежения до
450/750 V включително. Част 3: Кабели без обвивка за неподвижен
монтаж
Polyvinyl chloride insulated cables of  rated voltages up to and including
 450/750 V - Part 3: Non-sheathed  cables for fixed wiring
ICS: 29.060.20
Заменен от: БДС HD 21.3 S3:2002
Заменя: БДС 4305:1990
БДС IEC 60227-3:2002 (bg) 21 стр. - 39.60 лв.

БДС IEC 60227-5:2002
Статус: Отменен   Публикуван: 2002-08-01    ТК-58
Кабели с поливинилхлоридна изолация за обявени напрежения до
450/750 V включително. Част 5: Гъвкави кабели (шнурове) (IEC
60335-2-11)
Safety of household and similar electrical appliances - Part 2: Particular
requirements for tumbler-dryers
ICS: 29.060.20
Заменен от: БДС HD 21.5 S3:2002
Заменя: БДС 5099:1979
БДС IEC 60227-5:2002 (bg) 27 стр. - 50.40 лв.

БДС IEC 60227-5:2002/A1:2002
Статус: Отменен   Публикуван: 2002-08-01    ТК-58
Кабели с поливинилхлоридна изолация за обявени напрежения до
450/750 V включително. Част 5: Гъвкави кабели (шнурове)
Polyvinyl chloride insulated cables of  rated voltages up to and including
 450/750 V - Part 5: Flexible cables (cords)
ICS: 29.060.20
БДС IEC 60227-5:2002/A1:2002 (bg) 0 стр. - 0.00 лв.

БДС IEC 60245-1:2002
Статус: Отменен   Публикуван: 2002-04-01    ТК-58
Кабели с каучукова изолация за обявено напрежение до 450/750 V
включително. Част 1: Общи изисквания (P-IEC 60342)
Safety requirements for electric fans and regulators
ICS: 29.060.20
Заменя: БДС 6860:1985
БДС IEC 60245-1:2002 (bg) 29 стр. - 50.40 лв.

БДС IEC 60245-1:2002/A1:2002
Статус: Отменен   Публикуван: 2002-04-01    ТК-58
Кабели с каучукова изолация за обявено напрежение до 450/750 V
включително. Част 1: Общи изисквания
Rubber insulated cables - Rated voltages up to and including 450/750 V
- Part 1: General requirements
ICS: 29.060.20
БДС IEC 60245-1:2002/A1:2002 (bg) 0 стр. - 0.00 лв.

БДС IEC 60245-1:2002/A2:2002
Статус: Отменен   Публикуван: 2002-04-01    ТК-58
Кабели с каучукова изолация за обявено напрежение до 450/750 V
включително. Част 1: Общи изисквания
Rubber insulated cables - Rated voltages up to and including 450/750 V
- Part 1: General requirements
ICS: 29.060.20
БДС IEC 60245-1:2002/A2:2002 (bg) 0 стр. - 0.00 лв.

БДС IEC 60245-2:2002
Статус: Отменен   Публикуван: 2002-04-01    ТК-58
Кабели с каучукова изолация за обявено напрежение до 450/750 V
включително. Част 2: Методи за изпитване (IEC 60342-2)
Safety requirements for electric fans and regulators - Part 2: Fans and
regulators for use in ships
ICS: 23.120
Заменя: БДС 6860:1985
БДС IEC 60245-2:2002 (bg) 27 стр. - 50.40 лв.

БДС IEC 60245-2:2002/A1:2002
Статус: Отменен   Публикуван: 2002-04-01    ТК-58
Кабели с каучукова изолация за обявено напрежение до 450/750 V
включително. Част 2: Методи за изпитване
Rubber insulated cables - Rated voltages up to and including 450/750 V
- Part 2: Test methods
ICS: 29.060.20
БДС IEC 60245-2:2002/A1:2002 (bg) 26 стр. - 45.60 лв.

БДС IEC 60245-2:2002/A2:2002
Статус: Отменен   Публикуван: 2002-04-01    ТК-58
Кабели с каучукова изолация за обявено напрежение до 450/750 V
включително. Част 2: Методи за изпитване (IEC 60344)
Guide to the calculation of resistance of plain and coated copper
conductors of low-frequency cables and wires
ICS: 29.060.20
БДС IEC 60245-2:2002/A2:2002 (bg) 0 стр. - 0.00 лв.

БДС IEC 60332-1:1999
Статус: Действащ   Публикуван: 1999-01-01    ТК-58
Изпитвания на електрически кабели на въздействие на огън. Част
1: Изпитване на единичен вертикално разположен изолиран
проводник или кабел
Tests on electric cables under fire  conditions - Part 1: Test on a single 
vertical insulated wire or cable
ICS: 13.220.40
Заменя: БДС 6093:1983
БДС IEC 60332-1:1999 (bg) 20 стр. - 36.00 лв.

БДС IEC 60332-2:1999
Статус: Действащ   Публикуван: 1999-01-01    ТК-58
Изпитвания на електрически кабели на въздействие на огън. Част
2: Изпитване на единичен вертикално разположен изолиран меден
проводник или кабел с малко сечение
Tests on electric cables under fire  conditions - Part 2: Test on a single 
small vertical insulated copper  wire or cable
ICS: 13.220.40
Заменя: БДС 6093:1983
БДС IEC 60332-2:1999 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.
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БДС IEC 60332-3:1982
Статус: Отменен   Публикуван: 1982-01-01    ТК-58
Изпитвания на електрически кабели на въздействие на огън. Част
3: Изпитвания на снопове от проводници или кабели

БДС IEC 60332-3:1999
Статус: Действащ   Публикуван: 1999-01-01    ТК-58
Изпитвания на електрически кабели на въздействие на огън. Част
3: Изпитвания на снопове от проводници или кабели (IEC
60332-3:1992)
Tests on electric cables under fire  conditions. Part 3: Tests on 
bunched wires or cables (IEC 60332-3:1992)
ICS: 29.060.20, 13.220.40
Заменя: БДС IEC 332-3:1982
БДС IEC 60332-3:1999 (bg) 25 стр. - 45.60 лв.

СД CLC/TR 50117-8:2013
Статус: Действащ   Публикуван: 2013-03-26    ТК-58
Коаксиални кабели и кабели в разпределителни мрежи. Част 8:
Ремонт и подмяна на положени в земята повредени кабели (CLC/TR
50117-8:2013)
Coaxial cables used in cabled distribution networks -- Part 8: Repair and
substitute of damaged buried cables
ICS: 33.120.10
СД CLC/TR 50117-8:2013 (en) 25 стр. - 45.60 лв.

СТ на СИВ 162:1975
Статус: Отменен   Публикуван: 1975-01-01    ТК-58
Кабели силови. Номинални напрежения
ICS: 29.060.20
СТ на СИВ 162:1975 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

СТ на СИВ 163:1975
Статус: Отменен   Публикуван: 1975-01-01    ТК-58
Проводници емайлирани с правоъгълно сечение. Размери на
медния проводник
ICS: 29.060.10
СТ на СИВ 163:1975 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

СТ на СИВ 1652:1979
Статус: Действащ   Публикуван: 1979-01-01    ТК-58
Машини за изтегляне на проводници с проплъзване. Типове и
основни размери
ICS: 73.100.20
СТ на СИВ 1652:1979 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

СТ на СИВ 1660:1979
Статус: Отменен   Публикуван: 1979-01-01    ТК-58
Шкафове за тиристорни електрозадвижвания. Общи технически
изисквания
ICS: 29.020, 21.180
СТ на СИВ 1660:1979 (bg) 12 стр. - 21.60 лв.

СТ на СИВ 3158:1981
Статус: Действащ   Публикуван: 1981-01-01    ТК-58
Устройство обвиващо на изолиращи машини. Типове и основни
параметри
ICS: 29.080.99
СТ на СИВ 3158:1981 (bg) 12 стр. - 21.60 лв.

СТ на СИВ 3159:1981
Статус: Действащ   Публикуван: 1981-01-01    ТК-58
Оборудване за кабелна промишленост. Машини брониращи.
Основни параметри
ICS: 29.060.01
СТ на СИВ 3159:1981 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

СТ на СИВ 5271:1985
Статус: Отменен   Публикуван: 1985-01-01    ТК-58
Шкафове за тиристорни електрозадвижвания. Класификация,
габаритни размери и технически изисквания
ICS: 29.020, 21.180
СТ на СИВ 5271:1985 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

СТ на СИВ 585:1977
Статус: Действащ   Публикуван: 1977-01-01    ТК-58

Кабелни изделия. Термини и определения
ICS: 29.060.20, 01.040.29
Заменя: БДС 12104:1974, БДС 8604:1975
СТ на СИВ 585:1977 (bg) 28 стр. - 50.40 лв.

СТ на СИВ 786:1977
Статус: Отменен   Публикуван: 1977-01-01    ТК-58
Кабели товароносещи геофизични
ICS: 29.060.20, 07.060
СТ на СИВ 786:1977 (bg) 14 стр. - 25.20 лв.

СТ на СИВ 787:1977
Статус: Отменен   Публикуван: 1977-01-01    ТК-58
Кабели с минерална изолация
ICS: 29.060.20
СТ на СИВ 787:1977 (bg) 14 стр. - 25.20 лв.

ТК-59 Ергономия

БДС 10421:1972
Статус: Отменен   Публикуван: 1972-01-01    ТК-59
Машини и съоръжения. Цветове сигнални. Общи изисквания
ICS: 01.070
БДС 10421:1972 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 11656:1973
Статус: Отменен   Публикуван: 1973-01-01    ТК-59
Машини дървообработващи. Методи за изпитване на шум
ICS: 79.120.10, 17.140.20
Заменен от: БДС ISO 7960:2005
БДС 11656:1973 (bg) 46 стр. - 84.00 лв.

БДС 12.2.032.1:1982
Статус: Отменен   Публикуван: 1982-01-01    ТК-59
Охрана на труда. Производствено оборудване. Общи изисквания
към работните места
ICS: 13.110, 13.100
БДС 12.2.032.1:1982 (bg) 5 стр. - 10.80 лв.

БДС 12.2.049.1:1982
Статус: Отменен   Публикуван: 1982-01-01    ТК-59
Охрана на труда. Органи за управление на производственото
оборудване. Общи изисквания
ICS: 13.110, 13.100
БДС 12.2.049.1:1982 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 13246:1985
Статус: Действащ   Публикуван: 1985-01-01    ТК-59
Система по ергономия. Работно място на водач на безрелсова
самоходна машина. Общи ергономични изисквания
ICS: 53.060, 13.180
Заменя: БДС 13246:1976
БДС 13246:1985 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.
БДС 13246:1985/Изменение 1:1987 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 13247:1976
Статус: Отменен   Публикуван: 1976-01-01    ТК-59
Командни органи. Общи ергономични изисквания
ICS: 13.180
Заменен от: БДС 31.0.09:1989
БДС 13247:1976 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 14386:1977
Статус: Отменен   Публикуван: 1977-01-01    ТК-59
Показатели антропометрични основни за ергономично проектиране
ICS: 13.180, 03.100.40
Заменен от: БДС EN ISO 7250:2001
БДС 14386:1977 (bg) 16 стр. - 28.80 лв.

БДС 14695:1978
Статус: Отменен   Публикуван: 1978-01-01    ТК-59
Система "човек-машина". Работна среда и работно място на човека-
оператор. Термини и определения
ICS: 13.180
БДС 14695:1978 (bg) 12 стр. - 21.60 лв.
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БДС 14696:1978
Статус: Отменен   Публикуван: 1978-01-01    ТК-59
Система "човек-машина". Термини и определения
ICS: 13.180
БДС 14696:1978 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 14697:1978
Статус: Отменен   Публикуван: 1978-01-01    ТК-59
Система "човек-машина". Работно място на човека-оператор.
Термини и определения
ICS: 13.180
БДС 14697:1978 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 14698:1978
Статус: Отменен   Публикуван: 1978-01-01    ТК-59
Система "човек-машина". Лостове за управление. Общи
ергономични изисквания
ICS: 13.180
Заменен от: БДС 31.0.09:1989
БДС 14698:1978 (bg) 18 стр. - 32.40 лв.

БДС 14776:1987
Статус: Действащ   Публикуван: 1987-01-01    ТК-59
Охрана на труда. Работни места в производствени помещения.
Санитарно-хигиенни норми за температура, относителна влажност,
скорост на въздуха и топлинно облъчване
ICS: 13.100, 13.040.30
Заменя: БДС 14776:1979
БДС 14776:1987 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 14876:1979
Статус: Действащ   Публикуван: 1979-01-01    ТК-59
Система "човек-машина". Кресла за човека оператор. Общи
ергономични изисквания
ICS: 13.180
БДС 14876:1979 (bg) 16 стр. - 28.80 лв.

БДС 14877:1979
Статус: Отменен   Публикуван: 1979-01-01    ТК-59
Система "човек-машина". Работно място на оператора. Взаимно
разположение на елементите на работното място. Общи
ергономични изисквания
ICS: 13.180
БДС 14877:1979 (bg) 3 стр. - 7.20 лв.
БДС 14877:1979/Изменение 1:1989 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 14890:1979
Статус: Отменен   Публикуван: 1979-01-01    ТК-59
Система "човек-машина". Зали и кабини за оператори, взаимно
разположение на работните места. Общи ергономични изисквания
ICS: 13.180
БДС 14890:1979 (bg) 7 стр. - 14.40 лв.

БДС 14891:1979
Статус: Отменен   Публикуван: 1979-01-01    ТК-59
Система "човек-машина". Табла от цифрови знакосинтезиращи
електролуминисцентни индикатори за колективно ползване. Общи
ергономични изисквания
ICS: 13.180
БДС 14891:1979 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 14903:1979
Статус: Действащ   Публикуван: 1979-01-01    ТК-59
Система "човек-машина". Кодиране на зрителна информация. Общи
ергономични изисквания
ICS: 35.040, 13.180
БДС 14903:1979 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 15091:1980
Статус: Отменен   Публикуван: 1980-01-01    ТК-59
Единна система по ергономия. Тренажори. Термини и определения
ICS: 13.180, 01.040.13
БДС 15091:1980 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 15092:1980
Статус: Отменен   Публикуван: 1980-01-01    ТК-59

Единна система по ергономия. Тренажори. Общи ергономични
изисквания
ICS: 13.180
БДС 15092:1980 (bg) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС 15093:1980
Статус: Отменен   Публикуван: 1980-01-01    ТК-59
Единна система по ергономия. Мнемосхеми. Общи ергономични
изисквания
ICS: 13.180
БДС 15093:1980 (bg) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС 15163:1980
Статус: Действащ   Публикуван: 1980-01-01    ТК-59
Единна система по ергономия. Манипулатори. Термини и
определения
ICS: 25.040.30, 01.040.25
БДС 15163:1980 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 15262:1981
Статус: Действащ   Публикуван: 1981-02-16    ТК-59
Единна система по ергономия. Работно място при извършване на
работа прав. Общи ергономични изисквания
ICS: 13.180
БДС 15262:1981 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 15263:1981
Статус: Действащ   Публикуван: 1981-02-16    ТК-59
Единна система по ергономия. Работно място при извършване на
работа седнал. Общи ергономични изисквания
ICS: 13.180
БДС 15263:1981 (bg) 11 стр. - 21.60 лв.

БДС 15371:1981
Статус: Действащ   Публикуван: 1981-02-16    ТК-59
Единна система по ергономия. Ергономични данни за проектиране.
Максимални работни зони на ръцете в седяща поза
ICS: 13.180
БДС 15371:1981 (bg) 16 стр. - 28.80 лв.

БДС 15590:1982
Статус: Действащ   Публикуван: 1982-01-01    ТК-59
Система по ергономия. Антропометрични данни за ходилата на
деца и подрастващи от 2 до 13-годишна възраст
ICS: 13.180
БДС 15590:1982 (bg) 34 стр. - 61.20 лв.

БДС 15591:1982
Статус: Действащ   Публикуван: 1982-01-01    ТК-59
Система по ергономия. Показатели антропометрични за
българското население. Мъже от 16 до 55-годишна възраст
ICS: 13.180
БДС 15591:1982 (bg) 50 стр. - 84.00 лв.

БДС 15592:1982
Статус: Действащ   Публикуван: 1982-01-01    ТК-59
Система по ергономия. Показатели антропометрични за
българското население. Жени от 16 до 55-годишна възраст
ICS: 13.180
БДС 15592:1982 (bg) 48 стр. - 84.00 лв.

БДС 15593:1982
Статус: Действащ   Публикуван: 1982-01-01    ТК-59
Система по ергономия. Антропометрични данни за ходилата на
българското население от 14 до 60-годишна възраст
ICS: 13.180
БДС 15593:1982 (bg) 28 стр. - 50.40 лв.

БДС 15594:1982
Статус: Отменен   Публикуван: 1982-01-01    ТК-59
Система по ергономия. Метод за измерване подвижността на глава,
ръка и ходило на човека
ICS: 13.180
БДС 15594:1982 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 15632:1982
Статус: Отменен   Публикуван: 1982-01-01    ТК-59
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Система по ергономия. Изделия промишлени. Ергонометрични
изисквания. Общи принципи
ICS: 13.180
БДС 15632:1982 (bg) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС 15848:1983
Статус: Отменен   Публикуван: 1983-01-01    ТК-59
Система по ергономия. Средства за представяне на информация.
Класификация
ICS: 13.180
БДС 15848:1983 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 15849:1983
Статус: Отменен   Публикуван: 1983-01-01    ТК-59
Система по ергономия. Принципи за ергономично проектиране на
работната среда
ICS: 13.180
Заменен от: БДС EN 614-1:2001
БДС 15849:1983 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 15850:1983
Статус: Действащ   Публикуван: 1983-01-01    ТК-59
Система по ергономия. Средства за представяне на информация.
Общи ергономични изисквания
ICS: 13.180
БДС 15850:1983 (bg) 12 стр. - 21.60 лв.
БДС 15850:1983/Изменение 1:1988 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 15896:1984
Статус: Отменен   Публикуван: 1984-01-01    ТК-59
Система по ергономия. Апаратура за ергономични изследвания.
Класификация
ICS: 13.180
БДС 15896:1984 (bg) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС 15897:1984
Статус: Отменен   Публикуван: 1984-01-01    ТК-59
Система по ергономия. Визуални индикатори. Общи ергономични
изисквания за избиране и проектиране
ICS: 13.180
БДС 15897:1984 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 15979:1984
Статус: Отменен   Публикуван: 1984-01-01    ТК-59
Система по ергономия. Манекени плоски профилни. Размери,
конфигурация, конструкция
ICS: 13.180
БДС 15979:1984 (bg) 26 стр. - 45.60 лв.

БДС 16078:1984
Статус: Отменен   Публикуван: 1984-01-01    ТК-59
Система по ергономия. Облекло. Ергономични изисквания
ICS: 13.180
БДС 16078:1984 (bg) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС 16079:1984
Статус: Отменен   Публикуван: 1984-01-01    ТК-59
Система по ергономия. Работни места в текстилната промишленост.
Общи ергономични изисквания
ICS: 13.180
БДС 16079:1984 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 16082:1984
Статус: Действащ   Публикуван: 1984-01-01    ТК-59
Система по ергономия. Столове и табуретки. Ергономични
изисквания
ICS: 97.140, 13.180
БДС 16082:1984 (bg) 7 стр. - 14.40 лв.
БДС 16082:1984/Изменение 1:1989 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 16342:1985
Статус: Отменен   Публикуван: 1985-01-01    ТК-59
Система по ергономия. Разпределение на функциите между човека
и машината. Общи принципи
ICS: 13.180
БДС 16342:1985 (bg) 14 стр. - 25.20 лв.

БДС 16343:1985
Статус: Отменен   Публикуван: 1985-01-01    ТК-59
Система по ергономия. Надеждност на системата "човек-машина".
Общи ергономични изисквания за определяне на надеждността
ICS: 13.180
БДС 16343:1985 (bg) 28 стр. - 50.40 лв.

БДС 16344:1985
Статус: Отменен   Публикуван: 1985-01-01    ТК-59
Система по ергономия. Методи за анализ и оценка на надеждността
на системата "човек-машина". Общи положения
ICS: 13.180
БДС 16344:1985 (bg) 16 стр. - 28.80 лв.

БДС 16348:1985
Статус: Отменен   Публикуван: 1985-01-01    ТК-59
Система по ергономия. Показатели антропометрични за
проектиране. Класификация
ICS: 13.180
БДС 16348:1985 (bg) 16 стр. - 28.80 лв.

БДС 16349:1985
Статус: Отменен   Публикуван: 1985-01-01    ТК-59
Система по ергономия. Антропометрични показатели на ходилата.
Наименования и определения
ICS: 13.180
БДС 16349:1985 (bg) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС 16368:1985
Статус: Отменен   Публикуван: 1985-01-01    ТК-59
Система по ергономия. Работно място към радиално пробивни
машини. Ергономични изисквания
ICS: 25.080.40, 13.180
БДС 16368:1985 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 16369:1985
Статус: Действащ   Публикуван: 1985-01-01    ТК-59
Система по ергономия. Шум производствен. Ергономични норми
ICS: 13.180, 13.140
БДС 16369:1985 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 16370:1985
Статус: Отменен   Публикуван: 1985-01-01    ТК-59
Система по ергономия. Работно място към протяжни машини.
Ергономични изисквания
ICS: 25.080.30, 13.180
БДС 16370:1985 (bg) 16 стр. - 28.80 лв.

БДС 16371:1985
Статус: Отменен   Публикуван: 1985-01-01    ТК-59
Система по ергономия. Работно място на заварчик с автомат и
полуавтомат. Ергономични изисквания
ICS: 25.160.30, 13.180
БДС 16371:1985 (bg) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС 16372:1985
Статус: Действащ   Публикуван: 1985-01-01    ТК-59
Система по ергономия. Работни зони на краката. Ергономични
данни за проектиране
ICS: 13.180
БДС 16372:1985 (bg) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС 16379:1985
Статус: Действащ   Публикуван: 1985-01-01    ТК-59
Система по ергономия. Работно място към преси гореща щамповка.
Ергономични изисквания
ICS: 25.120.10, 13.180
БДС 16379:1985 (bg) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС 16380:1985
Статус: Действащ   Публикуван: 1985-01-01    ТК-59
Система по ергономия. Работно място към преси студена
обработка. Ергономични изисквания
ICS: 25.120.10, 13.180
БДС 16380:1985 (bg) 12 стр. - 21.60 лв.
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БДС 16384:1985
Статус: Отменен   Публикуван: 1985-01-01    ТК-59
Система по ергономия. Работно място към зъбофрезови машини.
Ергономични изисквания
ICS: 25.080.99, 13.180
БДС 16384:1985 (bg) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС 16499:1986
Статус: Отменен   Публикуван: 1986-01-01    ТК-59
Система по ергономия. Работно място към стругове копирни
полуавтоматични. Ергономични изисквания
ICS: 25.080.10, 13.180
БДС 16499:1986 (bg) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС 16500:1986
Статус: Отменен   Публикуван: 1986-01-01    ТК-59
Система по ергономия. Работно място към автомати многовретенни
прътови. Ергономични изисквания
ICS: 25.040.10, 13.180
БДС 16500:1986 (bg) 16 стр. - 28.80 лв.

БДС 16501:1986
Статус: Отменен   Публикуван: 1986-01-01    ТК-59
Система по ергономия. Работно място към машина за
високочестотна закалка. Ергономични изисквания
ICS: 13.180
БДС 16501:1986 (bg) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС 16502:1986
Статус: Отменен   Публикуван: 1986-01-01    ТК-59
Система по ергономия. Методи за оценка на ергономичното ниво
на технологични процеси
ICS: 13.180
БДС 16502:1986 (bg) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС 16503:1986
Статус: Отменен   Публикуван: 1986-01-01    ТК-59
Система по ергономия. Работно място на монтьор на конвейер.
Ергономични изисквания
ICS: 13.180
БДС 16503:1986 (bg) 24 стр. - 45.60 лв.

БДС 16513:1986
Статус: Отменен   Публикуван: 1986-01-01    ТК-59
Система по ергономия. Система "човек-машина". Графично
изобразяване на елементите на системата и връзките между тях
ICS: 13.180, 01.080.40
БДС 16513:1986 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 16565:1986
Статус: Отменен   Публикуван: 1986-01-01    ТК-59
Система по ергономия. Средства за представяне на информация.
Знакови барабанни индикатори. Ергономични изисквания
ICS: 35.040, 13.180
БДС 16565:1986 (bg) 14 стр. - 25.20 лв.

БДС 16566:1986
Статус: Отменен   Публикуван: 1986-01-01    ТК-59
Система по ергономия. Средства за представяне на информация.
Скални индикатори. Ергономични изисквания
ICS: 13.180
БДС 16566:1986 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 16686:1987
Статус: Действащ   Публикуван: 1987-01-01    ТК-59
Охрана на труда. Методи за измерване на температурата,
относителната влажност и скорост на движение на въздуха в
работните помещения на сградите
ICS: 91.140.30, 13.040.30
БДС 16686:1987 (bg) 9 стр. - 18.00 лв.

БДС 31.0.01:1987
Статус: Отменен   Публикуван: 1987-01-01    ТК-59
Система по ергономия. Основни положения
ICS: 13.180
Заменя: БДС 15372:1981

БДС 31.0.01:1987 (bg) 22 стр. - 39.60 лв.

БДС 31.0.02:1989
Статус: Отменен   Публикуван: 1989-01-01    ТК-59
Система по ергономия. Ергономично оценяване на промишлени
изделия
ICS: 21.020, 13.180
Заменя: БДС 15877:1983, БДС 15847:1983, БДС 15369:1981, БДС
15380:1981
БДС 31.0.02:1989 (bg) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС 31.0.04:1989
Статус: Отменен   Публикуван: 1989-01-01    ТК-59
Система по ергономия. Уреди електронагревателни домакински.
Ергономични изисквания
ICS: 97.030, 13.180
БДС 31.0.04:1989 (bg) 14 стр. - 25.20 лв.

БДС 31.0.05:1989
Статус: Отменен   Публикуван: 1989-01-01    ТК-59
Система по ергономия. Машини и съоръжения. Входове, проходи,
стълби, площадки и люкове. Ергономични изисквания
ICS: 13.180
БДС 31.0.05:1989 (bg) 13 стр. - 25.20 лв.

БДС 31.0.08:1989
Статус: Отменен   Публикуван: 1989-01-01    ТК-59
Система по ергономия. Класификация на трудовата дейност
ICS: 13.180
БДС 31.0.08:1989 (bg) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС 31.0.09:1989
Статус: Отменен   Публикуван: 1989-01-01    ТК-59
Система по ергономия. Органи за управление. Ергономични
изисквания
ICS: 13.180
Заменен от: БДС EN 894-3:2003
Заменя: БДС 16367:1985, БДС 16347:1985, БДС 16346:1985, БДС
16345:1985, БДС 16080:1984, БДС 15094:1980, БДС 14698:1978,
БДС 13247:1976
БДС 31.0.09:1989 (bg) 25 стр. - 45.60 лв.

БДС 31.0.10:1990
Статус: Действащ   Публикуван: 1990-01-01    ТК-59
Система по ергономия. Изделия комплектуващи универсален
стоматологичен кабинет. Ергономични изисквания
ICS: 13.180, 11.060.01
БДС 31.0.10:1990 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 31.0.11:1990
Статус: Отменен   Публикуван: 1990-01-01    ТК-59
Система по ергономия. Изделия комплектуващи рентгенов кабинет
за рутинна диагностика. Ергономични изисквания
ICS: 13.180, 11.040.50
БДС 31.0.11:1990 (bg) 14 стр. - 25.20 лв.

БДС 31.0.13:1990
Статус: Отменен   Публикуван: 1990-01-01    ТК-59
Система по ергономия. Електро-инструменти ръчни. Ергономични
изисквания
ICS: 25.140.01, 13.180
БДС 31.0.13:1990 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 31.0.14:1990
Статус: Действащ   Публикуван: 1990-01-01    ТК-59
Система по ергономия. Инструменти ръчни. Класификация.
Основни ергономични изисквания
ICS: 25.140.01, 13.180
БДС 31.0.14:1990 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 31.2.01:1987
Статус: Отменен   Публикуван: 1987-01-01    ТК-59
Система по ергономия. Средства за представяне на информация.
Изобразителни индикатори. Ергономични изисквания
ICS: 35.020, 13.180
БДС 31.2.01:1987 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.
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БДС 8343:1973
Статус: Отменен   Публикуван: 1973-01-01    ТК-59
Качество на продукцията. Общи ергономически показатели.
Термини и определения
ICS: 13.180, 03.120.10, 01.040.13
БДС 8343:1973 (bg) 56 стр. - 97.20 лв.

БДС EN 1005-1:2001+A1:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-02-03    ТК-59
Безопасност на машините. Физически характеристики на човека.
Част 1: Термини и определения (EN 1005-1:2001+A1:2008)
Safety of machinery - Human physical performance - Part 1: Terms and
definitions
ICS: 13.180, 13.110, 01.040.13
Директива: 2006/42/EC yes, 98/37/EC yes
Заменя: БДС EN 1005-1:2003
БДС EN 1005-1:2001+A1:2009 (en) 16 стр. - 28.80 лв.

БДС EN 1005-1:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-09-01    ТК-59
Безопасност на машините. Човешки физически характеристики.
Част 1: Термини и определения (EN 1005-1:2001)
Safety of machinery - Human physical performance - Part 1: Terms and
definitions
ICS: 13.180, 13.110, 01.040.13
Директива: 98/37/EC yes
Заменен от: БДС EN 1005-1:2001+A1:2009
БДС EN 1005-1:2003 (en) 15 стр. - 28.80 лв.
БДС EN 1005-1:2003 (bg) 17 стр. - 32.40 лв.

БДС EN 1005-2:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-09-01    ТК-59
Безопасност на машините. Човешки физически характеристики.
Част 2: Ръчна работа с машини и със съставни части на машини (EN
1005-2:2003)
Safety of machinery - Human physical performance - Part 2: Manual
handling of machinery and component parts of machinery
ICS: 13.180, 13.110
Директива: 98/37/EC yes
Заменен от: БДС EN 1005-2:2003+A1:2009
БДС EN 1005-2:2003 (en) 31 стр. - 55.20 лв.

БДС EN 1005-2:2003+A1:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-02-03    ТК-59
Безопасност на машините. Физически характеристики човека. Част
2: Ръчна работа с машини и със съставни части на машини (EN
1005-2:2003+A1:2008)
Safety of machinery - Human physical performance - Part 2: Manual
handling of machinery and component parts of machinery
ICS: 13.180, 13.110
Директива: 2006/42/EC yes, 98/37/EC yes
Заменя: БДС EN 1005-2:2003
БДС EN 1005-2:2003+A1:2009 (en) 32 стр. - 55.20 лв.
БДС EN 1005-2:2003+A1:2009 (bg) 33 стр. - 61.20 лв.

БДС EN 1005-3:2002+A1:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-02-03    ТК-59
Безопасност на машините. Физически характеристики на човека.
Част 3: Препоръчителни граници за усилия при работа с машини
(EN 1005-3:2002+A1:2008)
Safety of machinery - Human physical performance - Part 3:
Recommended force limits for machinery operation
ICS: 13.180, 13.110
Директива: 2006/42/EC yes, 98/37/EC yes
Заменя: БДС EN 1005-3:2003
БДС EN 1005-3:2002+A1:2009 (en) 30 стр. - 55.20 лв.
БДС EN 1005-3:2002+A1:2009 (bg) 29 стр. - 50.40 лв.

БДС EN 1005-3:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-09-01    ТК-59
Безопасност на машините. Човешки физически характеристики.
Част 3: Препоръчителни граници за усилия при работа с машини
(EN 1005-3:2002)
Safety of machinery - Human physical performance - Part 3:
Recommended force limits for machinery operation
ICS: 13.180, 13.110

Директива: 98/37/EC yes
Заменен от: БДС EN 1005-3:2002+A1:2009
БДС EN 1005-3:2003 (en) 28 стр. - 50.40 лв.

БДС EN 1005-4:2005+A1:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-02-03    ТК-59
Безопасност на машините. Физически характеристики на човека.
Част 4: Оценяване на работните пози и движения във връзка с
машината (EN 1005-4:2005+A1:2008)
Safety of machinery - Human physical performance - Part 4: Evaluation
of working postures and movements in relation to machinery
ICS: 13.180, 13.110
Директива: 2006/42/EC yes, 98/37/EC yes
Заменя: БДС EN 1005-4:2007
БДС EN 1005-4:2005+A1:2009 (en) 24 стр. - 45.60 лв.
БДС EN 1005-4:2005+A1:2009 (bg) 23 стр. - 39.60 лв.

БДС EN 1005-4:2007
Статус: Отменен   Публикуван: 2007-01-31    ТК-59
Безопасност на машините. Човешки физически характеристики.
Част 4: Оценяване на работните пози и движения по отношение на
машината (EN 1005-4:2005)
Safety of machinery - Human physical performance - Part 4: Evaluation
of working postures and movements in relation to machinery
ICS: 13.180, 13.110
Директива: 98/37/EC yes
Заменен от: БДС EN 1005-4:2005+A1:2009
БДС EN 1005-4:2007 (en) 20 стр. - 36.00 лв.

БДС EN 1005-5:2007
Статус: Действащ   Публикуван: 2007-11-20    ТК-59
Безопасност на машините. Физически характеристики на човека.
Част 5: Оценяване на риска при повтарящо се управление на
висока честота (EN 1005-5:2007)
Safety of machinery - Human physical performance - Part 5: Risk
assessment for repetitive handling at high frequency
ICS: 13.180, 13.110
Директива: 98/37/EC no
БДС EN 1005-5:2007 (en) 75 стр. - 129.60 лв.

БДС EN 12515:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-08-01    ТК-59
Заобикаляща гореща среда. Аналитично определяне и оценяване
на топлинното натоварване чрез изчисляване на необходимата
степен на изпотяване (ISO 7933:1989, с промени) (EN 12515:1997)
Hot environments - Analytical determination and interpretation of
thermal stress using calculation of required sweat rate (ISO 7933:1989
modified)
ICS: 13.180
Заменен от: БДС EN ISO 7933:2005
БДС EN 12515:2003 (en) 31 стр. - 55.20 лв.

БДС EN 13202:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-09-01    ТК-59
Ергономия на заобикалящата топлинна среда. Температури на
горещи повърхности, до които е възможен допир. Указания за
определянето на гранични стойности за температури на
повърхности в стандартите за продукти, в помощ на EN 563 (EN
13202:2000)
Ergonomics of the thermal environment - Temperatures of touchable
hot surfaces - Guidance for establishing surface temperature limit
values in production standards with the aid of EN 563
ICS: 13.180
Заменен от: БДС EN ISO 13732-1:2007
БДС EN 13202:2003 (en) 21 стр. - 39.60 лв.

БДС EN 13861:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-09-01    ТК-59
Безопасност на машините. Указание за прилагането на
ергономични стандарти при проектирането на машини (EN
13861:2002)
Safety of machinery - Guidance for the application of ergonomics
standards in the design of machinery
ICS: 13.180, 13.110
Заменен от: БДС EN 13861:2012
БДС EN 13861:2003 (en) 34 стр. - 61.20 лв.
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БДС EN 13861:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-03-16    ТК-59
Безопасност на машини. Указания за прилагане на ергономични
стандарти при проектиране на машини (EN 13861:2011)
Safety of machinery - Guidance for the application of ergonomics
standards in the design of machinery
ICS: 13.180, 13.110
Заменя: БДС EN 13861:2003
БДС EN 13861:2012 (en) 51 стр. - 97.20 лв.

БДС EN 13921:2007
Статус: Действащ   Публикуван: 2007-11-20    ТК-59
Лични предпазни средства. Ергономични принципи (EN 13921:2007)
Personal protective equipment - Ergonomic principles
ICS: 13.340.01, 13.180
Директива: 96/58/EC no, 93/95/EEC no, 93/68/EEC no, 89/686/EEC
yes
БДС EN 13921:2007 (en) 31 стр. - 55.20 лв.
БДС EN 13921:2007 (bg) 39 стр. - 67.20 лв.

БДС EN 27243:2002
Статус: Действащ   Публикуван: 2002-05-09    ТК-59
Гореща заобикаляща среда. Оценка на топлинното натоварване на
работещ човек въз основа на индекс WBGT (Wet Bulb Globe
Temperature) (ISO 7243:1989) (EN 27243:1993)
Hot environments - Estimation of the heat stress on working man,
based on the WBGT-index (wet bulb globe temperature) (ISO
7243:1989)
ICS: 13.100
БДС EN 27243:2002 (bg) 16 стр. - 28.80 лв.

БДС EN 29241-1:1998
Статус: Отменен   Публикуван: 1998-06-30    ТК-59
Ергономични изисквания към работата в офис с видеотерминали
(ВТ). Част 1: Общо въведение (ISO 9241-1:1992) (EN 29241-1:1993)
Ergonomic requirements for office work with visual display terminals
(VDTs) - Part 1: General introduction (ISO 9241-1:1992)
ICS: 35.240.20, 35.180
Директива: 90/270/EEC no
Заменен от: БДС EN ISO 9241-1:2003+A1:2005, БДС EN ISO
9241-1:2003
БДС EN 29241-1:1998 (bg) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 29241-2:1998
Статус: Действащ   Публикуван: 1998-06-30    ТК-59
Ергономични изисквания при работата в офис с видеотерминали
(ВТ). Част 2: Ръководство за изисквания към задачите (ISO
9241-2:1992) (EN 29241-2:1993)
Ergonomic requirements for office work with visual display terminals
(VDTs) - Part 2: Guidance on task requirements (ISO 9241-2:1992)
ICS: 35.240.20, 35.180
Директива: 90/270/EEC no
БДС EN 29241-2:1998 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 29241-3:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-09-01    ТК-59
Ергономични изисквания за офисна работа с видеотерминали (ВТ).
Част 3: Изисквания за видеодисплеи (ISO 9241-3:1992) (EN
29241-3:1993)
Ergonomic requirements for office work with visual display terminals
(VDTs) - Part 3: Visual display requirements (ISO 9241-3:1992)
ICS: 35.240.20, 35.180
Директива: 90/270/EEC no
Заменен от: БДС EN ISO 9241-305:2009, БДС EN ISO 9241-304:2009,
БДС EN ISO 9241-303:2009, БДС EN ISO 9241-302:2009, БДС EN ISO
9241-307:2009
БДС EN 29241-3:2003 (en) 30 стр. - 55.20 лв.

БДС EN 29241-3:2003/A1:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-09-01    ТК-59
Ергономични изисквания за офисна работа с видеотерминали (ВТ).
Част 3: Изисквания за видеодисплеи (ISO 9241-3:1992/AM1:2000)
(EN 29241-3:1993/A1:2000)
Ergonomic requirements for office work with visual display terminals
(VDTs) - Part 3: Visual display requirements (ISO
9241-3:1992/AM1:2000)

ICS: 35.180, 35.080, 13.180
Заменен от: БДС EN ISO 9241-305:2009, БДС EN ISO 9241-304:2009,
БДС EN ISO 9241-303:2009, БДС EN ISO 9241-302:2009, БДС EN ISO
9241-307:2009
БДС EN 29241-3:2003/A1:2003 (en) 15 стр. - 28.80 лв.

БДС EN 457:1997
Статус: Отменен   Публикуван: 1997-11-19    ТК-59
Безопасност на машини. Звукови сигнали за опасност. Основни
изисквания, проектиране и изпитване (ISO 7731:1986, с промени)
(EN 457:1992)
Safety of machinery - Auditory danger signals - General requirements,
design and testing (ISO 7731:1986, modified)
ICS: 13.110
Директива: 98/37/EC yes, 89/392/EEC yes
Заменен от: БДС EN ISO 7731:2009
Заменя: БДС 14846:1979
БДС EN 457:1997 (bg) 18 стр. - 32.40 лв.

БДС EN 547-1:1996+A1:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-01-23    ТК-59
Безопасност на машини. Размери на човешкото тяло. Част 1:
Принципи за определяне на размерите, необходими за отворите за
достъп на цялото тяло до машините (EN 547-1:1996+A1:2008)
Safety of machinery - Human body measurements - Part 1: Principles
for determining the dimensions required for openings for whole body
access into machinery
ICS: 13.180, 13.110
Директива: 2006/42/EC yes, 98/37/EC yes
Заменя: БДС EN 547-1:2001
БДС EN 547-1:1996+A1:2009 (en) 19 стр. - 36.00 лв.

БДС EN 547-1:2001
Статус: Отменен   Публикуван: 2001-11-15    ТК-59
Безопасност на машините. Размери на човешкото тяло. Част 1:
Принципи за определяне на размерите, необходими за отвори за
достъп в машините с цяло тяло (EN 547-1:1996)
Safety of machinery - Human body measurements - Part 1: Principles
for determining the dimensions required for openings for whole body
access into machinery
ICS: 13.180, 13.110
Директива: 98/37/EC yes, 89/392/EEC yes
Заменен от: БДС EN 547-1:1996+A1:2009
БДС EN 547-1:2001 (bg) 18 стр. - 32.40 лв.

БДС EN 547-2:1996+A1:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-01-23    ТК-59
Безопасност на машините. Размери на човешкото тяло. Част 2:
Принципи за определяне на размерите, необходими за отвори за
достъп (EN 547-2:1996+A1:2008)
Safety of machinery - Human body measurements - Part 2: Principles
for determining the dimensions required for access openings
ICS: 13.180, 13.110
Директива: 2006/42/EC yes, 98/37/EC yes
Заменя: БДС EN 547-2:2001
БДС EN 547-2:1996+A1:2009 (en) 29 стр. - 50.40 лв.

БДС EN 547-2:2001
Статус: Отменен   Публикуван: 2001-11-15    ТК-59
Безопасност на машините. Размери на човешкото тяло. Част 2:
Принципи за определяне на размерите, необходими за отвори за
достъп (EN 547-2:1996)
Safety of machinery - Human body measurements - Part 2: Principles
for determining the dimensions required for access openings
ICS: 13.180, 13.110
Директива: 98/37/EC yes, 89/392/EEC yes
Заменен от: БДС EN 547-2:1996+A1:2009
БДС EN 547-2:2001 (bg) 30 стр. - 55.20 лв.

БДС EN 547-3:1996+A1:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-01-23    ТК-59
Безопасност на машините. Размери на човешкото тяло. Част 3:
Антропометрични данни (EN 547-3:1996+A1:2008)
Safety of machinery - Human body measurements - Part 3:
Anthropometric data
ICS: 13.180, 13.110
Директива: 2006/42/EC yes, 98/37/EC yes
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Заменя: БДС EN 547-3:2001
БДС EN 547-3:1996+A1:2009 (en) 11 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 547-3:2001
Статус: Отменен   Публикуван: 2001-12-01    ТК-59
Безопасност на машините. Размери на човешкото тяло. Част 3:
Антропометрични данни (EN 547-3:1996)
Safety of machinery - Human body measurements - Part 3:
Anthropometric data
ICS: 13.180, 13.110
Директива: 98/37/EC yes, 89/392/EEC yes
Заменен от: БДС EN 547-3:1996+A1:2009
БДС EN 547-3:2001 (bg) 11 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 563:2001
Статус: Отменен   Публикуван: 2001-11-26    ТК-59
Безопасност на машините. Температури на повърхности, до които е
възможен допир. Ергономични данни за определяне на граничните
стойности на температурите за горещи повърхности (EN 563:1994)
Safety of machinery - Temperatures of touchable surfaces - Ergonomics
data to establish temperature limit values for hot surfaces
ICS: 13.110
Директива: 98/37/EC yes, 89/392/EEC yes
Заменен от: БДС EN ISO 13732-1:2007
БДС EN 563:2001 (bg) 31 стр. - 55.20 лв.

БДС EN 563:2001/A1:2001
Статус: Отменен   Публикуван: 2001-11-26    ТК-59
Безопасност на машините. Температури на повърхности, до които е
възможен допир. Ергономични данни за определяне на граничните
стойности на температурите за горещи повърхности (EN
563:1994/A1:1999)
Safety of machinery - Temperatures of touchable surfaces - Ergonomics
data to establish temperature limit values for hot surfaces
ICS: 13.110
Директива: 98/37/EC yes
Заменен от: БДС EN ISO 13732-1:2007
БДС EN 563:2001/A1:2001 (bg) 0 стр. - 0.00 лв.

БДС EN 563:2001/A1:2001/AC:2001
Статус: Отменен   Публикуван: 2001-11-26    ТК-59
Безопасност на машините. Температури на повърхности, до които е
възможен допир. Ергономични данни за определяне на граничните
стойности на температурите за горещи повърхности (EN
563:1994/A1:1999/AC:2000)
Safety of machinery - Temperatures of touchable surfaces - Ergonomics
data to establish temperature limit values for hot surfaces
ICS: 13.110
Директива: 98/37/EC yes, 89/392/EEC no
Заменен от: БДС EN ISO 13732-1:2007
БДС EN 563:2001/A1:2001/AC:2001 (bg) 0 стр. - 0.00 лв.

БДС EN 614-1:2001
Статус: Отменен   Публикуван: 2001-12-01    ТК-59
Безопасност на машините. Ергономични принципи за проектиране.
Част 1: Терминология и общи принципи (EN 614-1:1995)
Safety of machinery - Ergonomic design principles - Part 1: Terminology
and general principles
ICS: 13.110, 13.080, 01.040.13
Директива: 98/37/EC yes, 89/392/EEC yes
Заменен от: БДС EN 614-1:2007
Заменя: БДС 15849:1983
БДС EN 614-1:2001 (bg) 25 стр. - 45.60 лв.

БДС EN 614-1:2006+A1:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-03-26    ТК-59
Безопасност на машините. Ергономични принципи на проектиране.
Част 1: Терминология и основни принципи (EN
614-1:2006+A1:2009)
Safety of machinery - Ergonomic design principles - Part 1: Terminology
and general principles
ICS: 13.180, 13.110
Директива: 2006/42/EC yes, 98/37/EC no
Заменя: БДС EN 614-1:2007
БДС EN 614-1:2006+A1:2009 (en) 27 стр. - 50.40 лв.
БДС EN 614-1:2006+A1:2009 (bg) 29 стр. - 50.40 лв.

БДС EN 614-1:2007
Статус: Отменен   Публикуван: 2007-12-05    ТК-59
Безопасност на машини. Принципи за ергономично проектиране.
Част 1: Терминология и общи принципи
 (EN 614-1:2006)
Safety of machinery - Ergonomic design principles - Part 1: Terminology
and general principles
ICS: 13.180, 13.110
Директива: 98/37/EC yes
Заменен от: БДС EN 614-1:2006+A1:2009
Заменя: БДС EN 614-1:2001
БДС EN 614-1:2007 (en) 26 стр. - 45.60 лв.

БДС EN 614-2:2000+A1:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-01-23    ТК-59
Безопасност на машините. Ергономични принципи за проектиране.
Част 2: Взаимодействия при проектирането на машини и работните
задачи (EN 614-2:2000+A1:2008)
Safety of machinery - Ergonomic design principles - Part 2: Interactions
between the design of machinery and work tasks
ICS: 13.180, 13.110
Директива: 2006/42/EC yes, 98/37/EC no
Заменя: БДС EN 614-2:2003
БДС EN 614-2:2000+A1:2009 (en) 31 стр. - 55.20 лв.

БДС EN 614-2:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-11-06    ТК-59
Безопасност на машините. Ергономични принципи за проектиране.
Част 2: Взаимодействия при проектирането на машини и работните
задачи (EN 614-2:2000)
Safety of machinery - Ergonomic design principles - Part 2: Interactions
between the design of machinery and work tasks
ICS: 13.180, 13.110
Директива: 98/37/EC yes
Заменен от: БДС EN 614-2:2000+A1:2009
БДС EN 614-2:2003 (bg) 29 стр. - 50.40 лв.

БДС EN 842:1996+A1:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-01-16    ТК-59
Безопасност на машините. Визуални сигнали за опасност. Общи
изисквания, проектиране и изпитване (EN 842:1996+A1:2008)
Safety of machinery - Visual danger signals - General requirements,
design and testing
ICS: 13.110
Директива: 2006/42/EC yes, 98/37/EC yes
Заменя: БДС EN 842:2003
БДС EN 842:1996+A1:2009 (en) 15 стр. - 28.80 лв.

БДС EN 842:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-10-01    ТК-59
Безопасност на машините. Визуални сигнали за опасност. Общи
изисквания, проектиране и изпитване (EN 842:1996)
Safety of machinery - Visual danger signals - General requirements,
design and testing
ICS: 13.110
Директива: 98/37/EC yes, 89/392/EEC yes
Заменен от: БДС EN 842:1996+A1:2009
БДС EN 842:2003 (bg) 14 стр. - 25.20 лв.

БДС EN 894-1:1997+A1:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-01-16    ТК-59
Безопасност на машините. Ергономични изисквания за
проектирането на индикаторни устройства и органи за управление.
Част 1: Общи принципи за взаимодействие на човека с
индикаторни устройства и органи за управление (EN
894-1:1997+A1:2008)
Safety of machinery - Ergonomics requirements for the design of
displays and control actuators - Part 1: General principles for human
interactions with displays and control actuators
ICS: 13.180, 13.110
Директива: 2006/42/EC yes, 98/37/EC yes
Заменя: БДС EN 894-1:2002
БДС EN 894-1:1997+A1:2009 (en) 21 стр. - 39.60 лв.

БДС EN 894-1:2002
Статус: Отменен   Публикуван: 2002-11-12    ТК-59
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Безопасност на машините. Ергономични изисквания за
проектирането на индикаторни устройства и органи за управление.
Част 1: Общи принципи за взаимодействие на човека с
индикаторни устройства и органи за управление (EN 894-1:1997)
Safety of machinery - Ergonomics requirements for the design of
displays and control actuators - Part 1: General principles for human
interactions with displays and control actuators
ICS: 13.180, 13.110
Директива: 98/37/EC yes, 89/392/EEC yes
Заменен от: БДС EN 894-1:1997+A1:2009
БДС EN 894-1:2002 (bg) 22 стр. - 39.60 лв.

БДС EN 894-2:1997+A1:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-01-16    ТК-59
Безопасност на машините. Ергономични изисквания за
проектирането на индикаторни устройства и органи за управление.
Част 2: Индикаторни устройства (EN 894-2:1997+A1:2008)
Safety of machinery - Ergonomics requirements for the design of
displays and control actuators - Part 2: Displays
ICS: 13.180, 13.110
Директива: 2006/42/EC yes, 98/37/EC yes
Заменя: БДС EN 894-2:2002
БДС EN 894-2:1997+A1:2009 (en) 24 стр. - 45.60 лв.

БДС EN 894-2:2002
Статус: Отменен   Публикуван: 2002-11-12    ТК-59
Безопасност на машините. Ергономични изисквания за
проектирането на индикаторни устройства и органи за управление.
Част 2: Индикаторни устройства (EN 894-2:1997)
Safety of machinery - Ergonomics requirements for the design of
displays and control actuators - Part 2: Displays
ICS: 13.180, 13.110
Директива: 98/37/EC yes, 89/392/EEC yes
Заменен от: БДС EN 894-2:1997+A1:2009
БДС EN 894-2:2002 (bg) 25 стр. - 45.60 лв.

БДС EN 894-3:2000+A1:2008
Статус: Действащ   Публикуван: 2008-10-23    ТК-59
Безопасност на машините. Ергономични изисквания за
проектирането на индикаторни устройства и органи за управление.
Част 3: Органи за управление (EN 894-3:2000+A1:2008)
Safety of machinery - Ergonomics requirements for the design of
displays and control actuators - Part 3: Control actuators
ICS: 13.180, 13.100
Директива: 2006/42/EC yes, 98/37/EC yes
Заменя: БДС EN 894-3:2003
БДС EN 894-3:2000+A1:2008 (en) 42 стр. - 75.60 лв.

БДС EN 894-3:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-12-02    ТК-59
Безопасност на машините. Ергономични изисквания за
проектирането на индикаторни устройства и органи за управление.
Част 3: Органи за управление (EN 894-3:2000)
Safety of machinery - Ergonomics requirements for the design of
displays and control actuators - Part 3: Control actuators
ICS: 13.180, 13.110
Директива: 98/37/EC yes
Заменен от: БДС EN 894-3:2000+A1:2008
Заменя: БДС 31.0.09:1989
БДС EN 894-3:2003 (bg) 45 стр. - 75.60 лв.

БДС EN 894-4:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-07-13    ТК-59
Безопасност на машини. Ергономични изисквания за проектирането
на индикаторни устройства и органи за управление. Част 4:
Разположение и подреждане на индикаторни устройства и органи
за управление (EN 894-4:2010)
Safety of machinery - Ergonomics requirements for the design of
displays and control actuators - Part 4: Location and arrangement of
displays and control actuators
ICS: 13.180, 13.110
Директива: 2006/42/EC yes, 98/37/EC no
БДС EN 894-4:2010 (en) 47 стр. - 84.00 лв.

БДС EN 981:1996+A1:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-01-16    ТК-59
Безопасност на машините. Система от звукови и визуални сигнали

за опасност и информационни сигнали (EN 981:1996+A1:2008)
Safety of machinery - System of auditory and visual danger and
information signals
ICS: 13.110
Директива: 2006/42/EC yes, 98/37/EC yes
Заменя: БДС EN 981:2003
БДС EN 981:1996+A1:2009 (en) 15 стр. - 28.80 лв.

БДС EN 981:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-11-06    ТК-59
Безопасност на машините. Система от звукови и визуални сигнали
за опасност и информационни сигнали (EN 981:1996)
Safety of machinery - System of auditory and visual danger and
information signals
ICS: 13.320
Директива: 98/37/EC yes, 89/392/EEC yes
Заменен от: БДС EN 981:1996+A1:2009
БДС EN 981:2003 (bg) 13 стр. - 25.20 лв.

БДС EN ISO 10075-1:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-05-12    ТК-59
Ергономични принципи, свързани с психичното натоварване при
работа. Част 1: Основни термини и определения (ISO 10075:1991)
(EN ISO 10075-1:2000)
Ergonomic principles related to mental work-load - Part 1: General
terms and definitions (ISO 10075:1991)
ICS: 13.180, 01.040
БДС EN ISO 10075-1:2004 (bg) 13 стр. - 25.20 лв.

БДС EN ISO 10075-2:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-05-12    ТК-59
Ергономични принципи, свързани с психичното натоварване при
работа. Част 2: Принципи на проектиране (ISO 10075-2:1996) (EN
ISO 10075-2:2000)
Ergonomic principles related to mental workload - Part 2: Design
principles (ISO 10075-2:1996)
ICS: 13.180
БДС EN ISO 10075-2:2004 (bg) 20 стр. - 36.00 лв.

БДС EN ISO 10075-3:2005
Статус: Действащ   Публикуван: 2005-06-03    ТК-59
Ергономични принципи, свързани с психичното натоварване при
работа. Част 3: Принципи и изисквания, отнасящи се за методите
за измерване и оценка на психичното натоварване при работа (ISO
10075-3:2004) (EN ISO 10075-3:2004)
Ergonomic principles related to mental workload - Part 3: Principles and
requirements concerning methods for measuring and assessing mental
workload (ISO 10075-3:2004)
ICS: 13.180
БДС EN ISO 10075-3:2005 (en) 23 стр. - 39.60 лв.
БДС EN ISO 10075-3:2005 (bg) 22 стр. - 39.60 лв.

БДС EN ISO 10551:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-09-01    ТК-59
Ергономия на заобикаляща топлинна среда. Оценяване на
влиянието на заобикалящата топлинна среда чрез използване на
субективна скала за оценяване (ISO 10551:1995) (EN ISO
10551:2001)
Ergonomics of the thermal environment - Assessment of the influence
of the thermal environment using subjective judgement scales (ISO
10551:1995)
ICS: 13.180
БДС EN ISO 10551:2003 (en) 22 стр. - 39.60 лв.
БДС EN ISO 10551:2003 (bg) 27 стр. - 50.40 лв.

БДС EN ISO 11064-1:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-09-01    ТК-59
Ергономично проектиране на центрове за управление. Част 1:
Принципи за проектирането на центрове за управление (ISO
11064-1:2000) (EN ISO 11064-1:2000)
Ergonomic design of control centres - Part 1: Principles for the design
of control centres (ISO 11064-1:2000)
ICS: 25.040.10, 13.180
БДС EN ISO 11064-1:2003 (en) 40 стр. - 67.20 лв.

БДС EN ISO 11064-2:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-09-01    ТК-59
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Ергономично проектиране на центрове за управление. Част 2:
Принципи за обзавеждане на помещенията за управление и
свързаните с тях помещения (ISO 11064-2:2000) (EN ISO
11064-2:2000)
Ergonomic design of control centres - Part 2: Principles for the
arrangement of control suites (ISO 11064-2:2000)
ICS: 25.040.10, 13.180
БДС EN ISO 11064-2:2003 (en) 24 стр. - 45.60 лв.

БДС EN ISO 11064-3:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-09-01    ТК-59
Ергономично проектиране на центрове за управление. Част 3:
Разпределение на помещенията за управление (ISO 11064-3:1999)
(EN ISO 11064-3:1999)
Ergonomic design of control centres - Part 3: Control room layout (ISO
11064-3:1999)
ICS: 25.040, 13.180
БДС EN ISO 11064-3:2003 (en) 44 стр. - 75.60 лв.

БДС EN ISO 11064-3:2003/AC:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-09-01    ТК-59
Ергономично проектиране на центрове за управление. Част 3:
Разпределение на помещенията за управление (ISO
11064-3:1999/Cor.1:2002) (EN ISO 11064-3:1999/AC:2002)
Ergonomic design of control centres - Part 3: Control room layout (ISO
11064-3:1999/Cor.1:2002)
ICS: 25.040, 13.180
БДС EN ISO 11064-3:2003/AC:2003 (en) 0 стр. - 0.00 лв.

БДС EN ISO 11064-4:2005
Статус: Отменен   Публикуван: 2005-06-03    ТК-59
Ергономично проектиране на центрове за управление. Част 4:
Разполагане и размери на работни места (ISO 11064-4:2004) (EN
ISO 11064-4:2004)
Ergonomic design of control centres - Part 4: Layout and dimensions of
workstations (ISO 11064-4:2004)
ICS: 25.040.10, 13.180
Заменен от: БДС EN ISO 11064-4:2013
БДС EN ISO 11064-4:2005 (en) 39 стр. - 67.20 лв.

БДС EN ISO 11064-4:2013
Статус: Действащ   Публикуван: 2013-12-20    ТК-59
Ергономично проектиране на центрове за управление. Част 4:
Проектиране и размери на работните места (ISO 11064-4:2013) (EN
ISO 11064-4:2013)
Ergonomic design of control centres - Part 4: Layout and dimensions of
workstations (ISO 11064-4:2013)
ICS: 13.180
Заменя: БДС EN ISO 11064-4:2005
БДС EN ISO 11064-4:2013 (en) 47 стр. - 84.00 лв.

БДС EN ISO 11064-5:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-01-30    ТК-59
Ергономично проектиране на командни пултове. Част 5: Показания
и контрол (ISO 11064-5:2008) (EN ISO 11064-5:2008)
Ergonomic design of control centres - Part 5: Displays and controls (ISO
11064-5:2008)
ICS: 13.180
БДС EN ISO 11064-5:2009 (en) 60 стр. - 97.20 лв.

БДС EN ISO 11064-6:2007
Статус: Действащ   Публикуван: 2007-12-05    ТК-59
Ергономично проектиране на центрове за управление. Част 6:
Изисквания към заобикалящата среда на центрове за управление
(ISO 11064-6:2005) (EN ISO 11064-6:2005)
Ergonomic design of control centres - Part 6: Environmental
requirements for control centres (ISO 11064-6:2005)
ICS: 13.180
БДС EN ISO 11064-6:2007 (en) 28 стр. - 50.40 лв.

БДС EN ISO 11064-7:2007
Статус: Действащ   Публикуван: 2007-12-04    ТК-59
Ергономично проектиране на центрове за управление. Част 7:
Принципи за оценка на центрове за управление (ISO 11064-7:2006)
(EN ISO 11064-7:2006)
Ergonomic design of control centres - Part 7: Principles for the
evaluation of control centres (ISO 11064-7:2006)

ICS: 13.180
БДС EN ISO 11064-7:2007 (en) 28 стр. - 50.40 лв.

БДС EN ISO 11079:2008
Статус: Действащ   Публикуван: 2008-03-04    ТК-59
Ергономия на топлинната среда. Определяне и интерпретиране на
стреса под въдействие на студ с използване на изискваната
изолация на облеклото (IREQ) и локалните ефекти на охлаждане
(ISO 11079:2007) (EN ISO 11079:2007)
Ergonomics of the thermal environment - Determination and
interpretation of cold stress when using required clothing insulation
(IREQ) and local cooling effects (ISO 11079:2007)
ICS: 13.180
Заменя: БДС ENV ISO 11079:2003
БДС EN ISO 11079:2008 (en) 43 стр. - 75.60 лв.

БДС EN ISO 11399:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-09-01    ТК-59
Ергономия на заобикаляща топлинна среда. Принципи и прилагане
на съответните международни стандарти (ISO 11399:1995) (EN ISO
11399:2000)
Ergonomics of the thermal environment - Principles and application of
relevant International Standards (ISO 11399:1995)
ICS: 13.180
БДС EN ISO 11399:2003 (en) 22 стр. - 39.60 лв.

БДС EN ISO 12894:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-09-01    ТК-59
Ергономия на заобикаляща топлинна среда. Медицинско
наблюдение на хората изложени на екстремални горещи и студени
заобикалящи среди (ISO 12894:2001) (EN ISO 12894:2001)
Ergonomics of the thermal environment - Medical supervision of
individuals exposed to extreme hot or cold environments (ISO
12894:2001)
ICS: 13.180, 13.100
БДС EN ISO 12894:2003 (en) 33 стр. - 61.20 лв.
БДС EN ISO 12894:2003 (bg) 38 стр. - 67.20 лв.

БДС EN ISO 13406-1:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-09-01    ТК-59
Ергономични изисквания за работата с видеодисплеи с плоски
екрани. Част 1: Въведение (ISO 13406-1:1999) (EN ISO
13406-1:1999)
Ergonomic requirements for work with visual display based on flat
panels - Part 1: Introduction (ISO 13406-1:1999)
ICS: 35.180, 13.180
Заменен от: БДС EN ISO 9241-305:2009, БДС EN ISO 9241-302:2009
БДС EN ISO 13406-1:2003 (en) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС EN ISO 13406-2:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-09-01    ТК-59
Ергономични изисквания за работата с видеодисплеи с плоски
екрани. Част 2: Ергономични изисквания за плоски екрани (ISO
13406-2:2001) (EN ISO 13406-2:2001)
Ergonomic requirements for work with visual displays based on flat
panels - Part 2: Ergonomic requirements for flat panel displays (ISO
13406-2:2001)
ICS: 35.180, 13.180
Заменен от: БДС EN ISO 9241-305:2009, БДС EN ISO 9241-303:2009,
БДС EN ISO 9241-302:2009, БДС EN ISO 9241-307:2009
БДС EN ISO 13406-2:2003 (en) 152 стр. - 216.00 лв.

БДС EN ISO 13731:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-09-01    ТК-59
Ергономия на заобикаляща топлинна среда. Речник и означения
(ISO 13731:2001) (EN ISO 13731:2001)
Ergonomics of the thermal environment - Vocabulary and symbols (ISO
13731:2001)
ICS: 13.180, 01.060, 01.040.13
БДС EN ISO 13731:2003 (en) 37 стр. - 67.20 лв.
БДС EN ISO 13731:2003 (bg) 38 стр. - 67.20 лв.

БДС EN ISO 13732-1:2007
Статус: Отменен   Публикуван: 2007-01-31    ТК-59
Ергономия на топлинната околна среда. Методи за оценяване на
човешките реакции при контакт с повърхности. Част 1: Горещи
повърхности (ISO 13732-1:2006) (EN ISO 13732-1:2006)
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Ergonomics of the thermal environment - Methods for the assessment
of human responses to contact with surfaces - Part 1: Hot surfaces
(ISO 13732-1:2006)
ICS: 13.180
Директива: 98/37/EC yes
Заменен от: БДС EN ISO 13732-1:2009
Заменя: БДС EN 13202:2003, БДС EN 563:2001/A1:2001/AC:2001,
БДС EN 563:2001/A1:2001, БДС EN 563:2001
БДС EN ISO 13732-1:2007 (en) 46 стр. - 84.00 лв.

БДС EN ISO 13732-1:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-01-30    ТК-59
Ергономия на топлинната среда. Методи за оценка на човешките
реакции при контакт с повърхности. Част 1: Горещи повърхности
(ISO 13732-1:2006) (EN ISO 13732-1:2008)
Ergonomics of the thermal environment - Methods for the assessment
of human responses to contact with surfaces - Part 1: Hot surfaces
(ISO 13732-1:2006)
ICS: 13.180
Директива: 2006/42/EC yes, 98/37/EC yes
Заменя: БДС EN ISO 13732-1:2007
БДС EN ISO 13732-1:2009 (en) 49 стр. - 84.00 лв.
БДС EN ISO 13732-1:2009 (bg) 47 стр. - 84.00 лв.

БДС EN ISO 13732-3:2007
Статус: Отменен   Публикуван: 2007-01-31    ТК-59
Ергономия на топлинната околна среда. Методи за оценяване на
човешките реакции при контакт с повърхности. Част 3: Студени
повърхности (ISO 13732-3:2005) (EN ISO 13732-3:2005)
Ergonomic of the thermal environment - Methods for the assessment of
human responses to contact with surfaces - Part 3: Cold surfaces (ISO
13732-3:2005)
ICS: 13.180, 13.040.20
Директива: 98/37/EC no
Заменен от: БДС EN ISO 13732-3:2009
БДС EN ISO 13732-3:2007 (en) 28 стр. - 50.40 лв.

БДС EN ISO 13732-3:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-01-12    ТК-59
Ергономия на топлинната среда. Методи за оценяване на
човешките реакции при контакт с повърхности. Част 3: Студени
повърхности (ISO 13732-3:2005) (EN ISO 13732-3:2008)
Ergonomics of the thermal environment - Methods for the assessment
of human responses to contact with surfaces - Part 3: Cold surfaces
(ISO 13732-3:2005)
ICS: 13.180
Директива: 2006/42/EC yes, 98/37/EC yes
Заменя: БДС EN ISO 13732-3:2007
БДС EN ISO 13732-3:2009 (en) 34 стр. - 61.20 лв.
БДС EN ISO 13732-3:2009 (bg) 33 стр. - 61.20 лв.

БДС EN ISO 14505-2:2007
Статус: Действащ   Публикуван: 2007-12-04    ТК-59
Ергономия на заобикалящата топлинна среда. Оценка на
топлинната заобикаляща среда в превозни средства. Част 2:
Определяне на еквивалентната температура (ISO 14505-2:2006)
(EN ISO 14505-2:2006)
Ergonomics of the thermal environment - Evaluation of thermal
environments in vehicles - Part 2: Determination of equivalent
temperature (ISO 14505-2:2006)
ICS: 43.020, 13.180
БДС EN ISO 14505-2:2007 (en) 35 стр. - 61.20 лв.

БДС EN ISO 14505-3:2007
Статус: Действащ   Публикуван: 2007-12-04    ТК-59
Ергономия на заобикалящата топлинна среда. Оценка на
топлинната заобикаляща среда в превозни средства. Част 3:
Оценка на топлинния комфорт чрез използване на хора (ISO
14505-3:2006) (EN ISO 14505-3:2006)
Ergonomics of the thermal environment - Evaluation of the thermal
environment in vehicles - Part 3: Evaluation of thermal comfort using
human subjects (ISO 14505-3:2006)
ICS: 43.020, 13.180
БДС EN ISO 14505-3:2007 (en) 25 стр. - 45.60 лв.

БДС EN ISO 14738:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-09-01    ТК-59

Безопасност на машините. Антропометрични изисквания за
проектиране на работни места към машините (ISO 14738:2002) (EN
ISO 14738:2002)
Safety of machinery - Anthropometric requirements for the design of
workstations at machinery (ISO 14738:2002)
ICS: 13.180, 13.110
Директива: 98/37/EC yes
Заменен от: БДС EN ISO 14738:2009
БДС EN ISO 14738:2003 (en) 30 стр. - 55.20 лв.

БДС EN ISO 14738:2003/AC:2005
Статус: Отменен   Публикуван: 2005-06-03    ТК-59
Безопасност на машините. Антропометрични изисквания за
проектиране на работни места към машините (ISO 14738:2002) (EN
ISO 14738:2002/AC:2004)
Safety of machinery - Anthropometric requirements for the design of
workstations at machinery (ISO 14738:2002)
ICS: 13.180, 13.110
Заменен от: БДС EN ISO 14738:2009
БДС EN ISO 14738:2003/AC:2005 (en) 0 стр. - 0.00 лв.

БДС EN ISO 14738:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-01-30    ТК-59
Безопасност на машини. Антропометрични изисквания към
работните места при машините (ISO 14738:2002, включително
Поправка 1:2003 и Поправка 2:2005) (EN ISO 14738:2008)
Safety of machinery - Anthropometric requirements for the design of
workstations at machinery (ISO 14738:2002, including Cor 1:2003 and
Cor 2:2005)
ICS: 13.180, 13.110
Директива: 2006/42/EC yes, 98/37/EC yes
Заменя: БДС EN ISO 14738:2003/AC:2005, БДС EN ISO 14738:2003
БДС EN ISO 14738:2009 (en) 39 стр. - 67.20 лв.
БДС EN ISO 14738:2009 (bg) 34 стр. - 61.20 лв.

БДС EN ISO 14915-1:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-09-01    ТК-59
Софтуерна ергономия за мултимедийни потребителски интерфейси.
Част 1: Принципи и рамка за проектиране (ISO 14915-1:2002) (EN
ISO 14915-1:2002)
Software ergonomics for multimedia user interfaces - Part 1: Design
principles and framework (ISO 14915-1:2002)
ICS: 35.200, 13.180
БДС EN ISO 14915-1:2003 (en) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС EN ISO 14915-2:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-05-12    ТК-59
Софтуерна ергономия за мултимедийни потребителски интерфейси.
Част 2: Навигация и управление за мултимедии (ISO 14915-2:2003)
(EN ISO 14915-2:2003)
Software ergonomics for multimedia user interfaces - Part 2: Multimedia
navigation and control (ISO 14915-2:2003)
ICS: 35.080, 13.180
БДС EN ISO 14915-2:2004 (en) 43 стр. - 75.60 лв.

БДС EN ISO 14915-3:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-09-01    ТК-59
Софтуерна ергономия за мултимедийни потребителски интерфейси.
Част 3: Избор и комбинации на медии (ISO 14915-3:2002) (EN ISO
14915-3:2002)
Software ergonomics for multimedia user interfaces - Part 3: Media
selection and combination (ISO 14915-3:2002)
ICS: 35.080, 13.180
БДС EN ISO 14915-3:2003 (en) 15 стр. - 28.80 лв.

БДС EN ISO 15265:2005
Статус: Действащ   Публикуван: 2005-06-03    ТК-59
Ергономия на заобикалящата топлинна среда. Стратегия за
оценяване на риска за предпазване от стрес или от дискомфорт
при топлинни работни условия (ISO 15265:2004) (EN ISO
15265:2004)
Ergonomics of the thermal environment - Risk assessment strategy for
the prevention of stress or discomfort in thermal working conditions
(ISO 15265:2004)
ICS: 13.180
БДС EN ISO 15265:2005 (en) 22 стр. - 39.60 лв.
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БДС EN ISO 15535:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-09-01    ТК-59
Общи изисквания за създаване на бази от антропометрични данни
(ISO 15535:2003) (EN ISO 15535:2003)
General requirements for establishing anthropometric databases (ISO
15535:2003)
ICS: 13.180
Заменен от: БДС EN ISO 15535:2008
БДС EN ISO 15535:2003 (en) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС EN ISO 15535:2008
Статус: Отменен   Публикуван: 2008-02-29    ТК-59
Основни изисквания за установяване на бази от антропометрични
данни (ISO 15535:2006) (EN ISO 15535:2006)
General requirements for establishing anthropometric databases (ISO
15535:2006)
ICS: 13.180
Заменен от: БДС EN ISO 15535:2012
Заменя: БДС EN ISO 15535:2003
БДС EN ISO 15535:2008 (en) 28 стр. - 50.40 лв.

БДС EN ISO 15535:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-10-18    ТК-59
Основни изисквания за установяване на антропометрични бази
данни (ISO 15535:2012) (EN ISO 15535:2012)
General requirements for establishing anthropometric databases (ISO
15535:2012)
ICS: 13.180
Заменя: БДС EN ISO 15535:2008
БДС EN ISO 15535:2012 (en) 32 стр. - 55.20 лв.

БДС EN ISO 15536-1:2007
Статус: Отменен   Публикуван: 2007-01-31    ТК-59
Ергономия. Манекени на компютър и модели на тяло. Част 1: Общи
изисквания (ISO 15536-1:2005) (EN ISO 15536-1:2005)
Ergonomics - Computer manikins and body templates - Part 1: General
requirements (ISO 15536-1:2005)
ICS: 13.180
Директива: 98/37/EC yes
Заменен от: БДС EN ISO 15536-1:2009
БДС EN ISO 15536-1:2007 (en) 22 стр. - 39.60 лв.

БДС EN ISO 15536-1:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-01-30    ТК-59
Ергономия. Компютърно генерирани манекени и модели на тяло.
Част 1: Общи изисквания (ISO 15536-1:2005) (EN ISO 15536-1:2008)
Ergonomics - Computer manikins and body templates - Part 1: General
requirements (ISO 15536-1:2005)
ICS: 13.180
Директива: 2006/42/EC yes, 98/37/EC yes
Заменя: БДС EN ISO 15536-1:2007
БДС EN ISO 15536-1:2009 (en) 25 стр. - 45.60 лв.
БДС EN ISO 15536-1:2009 (bg) 21 стр. - 39.60 лв.

БДС EN ISO 15536-2:2007
Статус: Действащ   Публикуван: 2007-12-04    ТК-59
Ергономия. Компютърно генерирани манекени и модели на тяло.
Част 2: Проверка на функции и потвърждаване на размерите за
системи компютърно генерирани манекени (ISO 15536-2:2007) (EN
ISO 15536-2:2007)
Ergonomics - Computer manikins and body templates - Part 2:
Verification of functions and validation of dimensions for computer
manikin systems (ISO 15536-2:2007)
ICS: 13.180
БДС EN ISO 15536-2:2007 (en) 25 стр. - 45.60 лв.

БДС EN ISO 15537:2005
Статус: Действащ   Публикуван: 2005-06-03    ТК-59
Принципи за избиране и използване на хора за изпитвания,
свързани с антропометрични аспекти на индустриални продукти и
конструкции (ISO 15537:2004) (EN ISO 15537:2004)
Principles for selecting and using test persons for testing
anthropometric aspects of industrial products and designs (ISO
15537:2004)
ICS: 13.180, 13.110
БДС EN ISO 15537:2005 (en) 20 стр. - 36.00 лв.

БДС EN ISO 15743:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-01-30    ТК-59
Ергономия на топлинната околна среда. Работа при студ.
Оценяване и управление на риска (ISO 15743:2008) (EN ISO
15743:2008)
Ergonomics of the thermal environment - Cold workplaces - Risk
assessment and management (ISO 15743:2008)
ICS: 13.180
БДС EN ISO 15743:2009 (en) 41 стр. - 75.60 лв.
БДС EN ISO 15743:2009 (bg) 38 стр. - 67.20 лв.

БДС EN ISO 20685:2007
Статус: Отменен   Публикуван: 2007-12-04    ТК-59
Методологии на триизмерно (3D) сканиране за международно
съвместими бази от антропометрични данни (ISO 20685:2005) (EN
ISO 20685:2005)
3-D scanning methodologies for internationally compatible
anthropometric databases (ISO 20685:2005)
ICS: 13.180
Заменен от: БДС EN ISO 20685:2010
БДС EN ISO 20685:2007 (en) 28 стр. - 50.40 лв.

БДС EN ISO 20685:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-07-13    ТК-59
Методологии за триизмерно (3D) сканиране за международно
съвместими антропометрични базиданни (ISO 20685:2010) (EN ISO
20685:2010)
3-D scanning methodologies for internationally compatible
anthropometric databases (ISO 20685:2010)
ICS: 13.180
Заменя: БДС EN ISO 20685:2007
БДС EN ISO 20685:2010 (en) 29 стр. - 50.40 лв.
БДС EN ISO 20685:2010 (bg) 27 стр. - 50.40 лв.

БДС EN ISO 24500:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-07-01    ТК-59
Ергономия. Достъпен дизайн. Акустични сигнали на продуктите за
потребители (ISO 24500:2010) (EN ISO 24500:2010)
Ergonomics - Accessible design - Auditory signals for consumer
products (ISO 24500:2010)
ICS: 13.180, 11.180.15
БДС EN ISO 24500:2010 (en) 16 стр. - 28.80 лв.

БДС EN ISO 24501:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-08-29    ТК-59
Ергономия. Достъпен дизайн. Нива на звукови налягания на
продукти за потребители (ISO 24501:2010) (EN ISO 24501:2010)
Ergonomics - Accessible design - Sound pressure levels of auditory
signals for consumer products (ISO 24501:2010)
ICS: 13.180, 11.180.15
БДС EN ISO 24501:2011 (en) 31 стр. - 55.20 лв.

БДС EN ISO 24502:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-08-29    ТК-59
Ергономия. Достъпен дизайн. Спецификация на свързаната с
продължителността на работа относителна осветеност на
зрителните знаци и показания (ISO 24502:2010) (EN ISO
24502:2010)
Ergonomics - Accessible design - Specification of age-related luminance
contrast for coloured light (ISO 24502:2010)
ICS: 13.180, 11.180.30
БДС EN ISO 24502:2011 (en) 20 стр. - 36.00 лв.

БДС EN ISO 24503:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-08-31    ТК-59
Ергономия. Достъпен дизайн. Използване на осезателни точки и
чертички върху продуктите за потребителите (ISO24503:2011) (EN
ISO 24503:2011)
Ergonomics - Accessible design - Tactile dots and bars on consumer
products (ISO 24503:2011)
ICS: 13.180, 11.180.30
БДС EN ISO 24503:2011 (en) 14 стр. - 25.20 лв.

БДС EN ISO 26800:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-05-11    ТК-59
Ергономия. Общ подход, принципи и понятия (ISO 26800:2011) (EN
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ISO 26800:2011)
Ergonomics - General approach, principles and concepts (ISO
26800:2011)
ICS: 13.180, 01.040.13
БДС EN ISO 26800:2011 (en) 28 стр. - 50.40 лв.
БДС EN ISO 26800:2011 (bg) 24 стр. - 45.60 лв.

БДС EN ISO 28802:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-03-23    ТК-59
Ергономия на физичната околна среда. Оценяване на условията на
околната среда чрез проучване на околната среда, включващо
физични измервания на околната среда и обективни данни от
засегнатите лица (ISO 28802:2012) (EN ISO 28802:2012)
Ergonomics of the physical environment - Assessment of environments
by means of an environmental survey involving physical measurements
of the environment and subjective responses of people (ISO
28802:2012)
ICS: 13.180
БДС EN ISO 28802:2012 (en) 30 стр. - 55.20 лв.

БДС EN ISO 28803:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-08-24    ТК-59
Ергономия на физичната околна среда. Прилагане на
международни стандарти за лица със специални потребности (ISO
28803:2012) (EN ISO 28803:2012)
Ergonomics of the physical environment - Application of international
standards to people with special requirements (ISO 28803:2012)
ICS: 13.180
БДС EN ISO 28803:2012 (en) 29 стр. - 50.40 лв.

БДС EN ISO 6385:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-05-12    ТК-59
Ергономични принципи при проектирането на работни системи (ISO
6385:2004) (EN ISO 6385:2004)
Ergonomic principles in the design of work systems (ISO 6385:2004)
ICS: 13.180
Заменя: БДС ISO 6385:1994
БДС EN ISO 6385:2004 (en) 19 стр. - 36.00 лв.
БДС EN ISO 6385:2004 (bg) 18 стр. - 32.40 лв.

БДС EN ISO 7250:2001
Статус: Отменен   Публикуван: 2001-11-15    ТК-59
Основни размери на човешкото тяло за технологично проектиране
(ISO 7250:1996) (EN ISO 7250:1997)
Basic human body measurements for technological design (ISO
7250:1996)
ICS: 13.180
Директива: 98/37/EC yes, 89/392/EEC yes
Заменен от: БДС EN ISO 7250-1:2010
Заменя: БДС 14386:1977
БДС EN ISO 7250:2001 (bg) 30 стр. - 55.20 лв.

БДС EN ISO 7250-1:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-07-13    ТК-59
Основни размери на човешкото тяло за технически дизайн. Част 1:
Измервателни дефиниции и точки на тялото (ISO 7250-1:2008) (EN
ISO 7250-1:2010)
Basic human body measurements for technological design - Part 1:
Body measurement definitions and landmarks (ISO 7250-1:2008)
ICS: 13.180
Заменя: БДС EN ISO 7250:2001
БДС EN ISO 7250-1:2010 (en) 35 стр. - 61.20 лв.

БДС EN ISO 7726:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-09-01    ТК-59
Ергономия на заобикаляща топлинна среда. Уреди за измерване на
физични величини (ISO 7726:1998) (EN ISO 7726:2001)
Ergonomics of the thermal environment - Instruments for measuring
physical quantities (ISO 7726:1998)
ICS: 13.180
БДС EN ISO 7726:2003 (en) 59 стр. - 97.20 лв.
БДС EN ISO 7726:2003 (bg) 63 стр. - 114.00 лв.

БДС EN ISO 7730:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-09-01    ТК-59
Умерена заобикаляща топлинна среда. Определяне на индексите
PMV и PPD и определяне на условията за топлинен комфорт (ISO

7730:1994) (EN ISO 7730:1995)
Moderate thermal environments - Determination of the PMV and PPD
indices and specification of the conditions for thermal comfort (ISO
7730:1994)
ICS: 13.100
Заменен от: БДС EN ISO 7730:2007
БДС EN ISO 7730:2003 (en) 54 стр. - 97.20 лв.

БДС EN ISO 7730:2007
Статус: Действащ   Публикуван: 2007-12-04    ТК-59
Ергономия на заобикалящата топлинна среда. Аналитично
определяне и интерпретация на топлинния комфорт чрез
пресмятане на индексите PMV и PPD и критерия за локален
топлинен комфорт (ISO 7730:2005) (EN ISO 7730:2005)
Ergonomics of the thermal environment - Analytical determination and
interpretation of thermal comfort using calculation of the PMV and PPD
indices and local thermal comfort criteria (ISO 7730:2005)
ICS: 13.180
Заменя: БДС EN ISO 7730:2003
БДС EN ISO 7730:2007 (en) 60 стр. - 97.20 лв.

БДС EN ISO 7731:2007
Статус: Отменен   Публикуван: 2007-01-31    ТК-59
Ергономия. Сигнали за опасност за обществени и работни зони.
Звукови сигнали за опасност (ISO 7731:2003) (EN ISO 7731:2005)
Ergonomics - Danger signals for public and work areas - Auditory
danger signals (ISO 7731:2003)
ICS: 13.320, 13.180
Директива: 98/37/EC yes
Заменен от: БДС EN ISO 7731:2009
БДС EN ISO 7731:2007 (en) 26 стр. - 45.60 лв.

БДС EN ISO 7731:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-02-06    ТК-59
Ергономия. Сигнали за опасност за обществени и работни зони.
Звукови сигнали за опасност 
(ISO 7731:2003) (EN ISO 7731:2008)
Ergonomics - Danger signals for public and work areas - Auditory
danger signals (ISO 7731:2003)
ICS: 13.320, 13.180
Директива: 2006/42/EC yes, 98/37/EC yes
Заменя: БДС EN ISO 7731:2007, БДС EN 457:1997
БДС EN ISO 7731:2009 (en) 29 стр. - 50.40 лв.
БДС EN ISO 7731:2009 (bg) 25 стр. - 45.60 лв.

БДС EN ISO 7933:2005
Статус: Действащ   Публикуван: 2005-06-03    ТК-59
Ергономия на заобикалящата топлинна среда. Аналитично
определяне и интерпретиране на топлинния стрес чрез
изчисляване на предвидимото топлинно натоварване (ISO
7933:2004) (EN ISO 7933:2004)
Ergonomics of the thermal environment - Analytical determination and
interpretation of heat stress using calculation of the predicted heat
strain (ISO 7933:2004)
ICS: 13.180
Заменя: БДС EN 12515:2003
БДС EN ISO 7933:2005 (en) 44 стр. - 75.60 лв.

БДС EN ISO 8996:2005
Статус: Действащ   Публикуван: 2005-06-03    ТК-59
Ергономия на заобикалящата топлинна среда. Определяне на
нивото на метаболизма (ISO 8996:2004) (EN ISO 8996:2004)
Ergonomics of the thermal environment - Determination of metabolic
rate (ISO 8996:2004)
ICS: 13.180
БДС EN ISO 8996:2005 (en) 32 стр. - 55.20 лв.

БДС EN ISO 9241-1:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-09-01    ТК-59
Ергономични изисквания при работа в офис с видеотерминали (ВТ).
Част 1: Общо въведение (ISO 9241-1:1997) (EN ISO 9241-1:1997)
Ergonomic requirements for office work with visual display terminals
(VDTs) - Part 1: General introduction (ISO 9241-1:1997)
ICS: 13.180
Заменя: БДС EN 29241-1:1998
БДС EN ISO 9241-1:2003 (en) 12 стр. - 21.60 лв.
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БДС EN ISO 9241-1:2003/A1:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-09-01    ТК-59
Ергономични изисквания за офисна работа с видеотерминали (ВТ).
Част 1: Общо въведение (ISO 9241-1:1997/Amd 1:2001) (EN ISO
9241-1:1997/A1:2001)
Ergonomic requirements for office work with visual display terminals
(VDTs) - Part 1: General introduction (ISO 9241-1:1997/AM 1:2001)
ICS: 35.180, 13.180
БДС EN ISO 9241-1:2003/A1:2003 (en) 7 стр. - 14.40 лв.
БДС EN ISO 9241-1:2003/A1:2003 (bg) 0 стр. - 0.00 лв.

БДС EN ISO 9241-1:2003+A1:2005
Статус: Действащ   Публикуван: 2005-07-04    ТК-59
Ергономични изисквания за работа с видеотерминали (ВТ). Част 1:
Общо въведение (ISO 9241-1:1997+Amd 1:2001) (EN ISO
9241-1:1997/A1:2001; EN ISO 9241-1:1997)
Ergonomic requirements for office work with visual display terminals
(VDTs) - Part 1: General introduction (ISO 9241-1:1997/AM 1:2001)
ICS: 35.180, 13.180
Заменя: БДС EN 29241-1:1998
БДС EN ISO 9241-1:2003+A1:2005 (bg) 28 стр. - 50.40 лв.

БДС EN ISO 9241-10:2000
Статус: Отменен   Публикуван: 2000-10-06    ТК-59
Ергономични изисквания към офисна работа с видеотерминали
(ВТ). Част 10: Принципи на диалог (ISO 9241-10:1996) (EN ISO
9241-10:1996)
Ergonomic requirements for office work with visual display terminals
(VDTs) - Part 10: Dialogue principles (ISO 9241-10:1996)
ICS: 35.180, 13.180
Заменен от: БДС EN ISO 9241-110:2007
БДС EN ISO 9241-10:2000 (en) 20 стр. - 36.00 лв.

БДС EN ISO 9241-11:2000
Статус: Действащ   Публикуван: 2000-09-06    ТК-59
Ергономични изисквания при работа в офис с видеотерминали (ВТ).
Част 11: Указания за ползваемост (ISO 9241-11:1998) (EN ISO
9241-11:1998)
Ergonomic requirements for office work with visual display terminals
(VDTs) - Part 11: Guidance on usability (ISO 9241-11:1998)
ICS: 35.180, 13.180
БДС EN ISO 9241-11:2000 (en) 32 стр. - 55.20 лв.
БДС EN ISO 9241-11:2000 (bg) 31 стр. - 55.20 лв.

БДС EN ISO 9241-110:2007
Статус: Действащ   Публикуван: 2007-12-04    ТК-59
Ергономия на взаимодействието човек-система. Част 110:
Принципи на диалогa (ISO 9241-110:2006) (EN ISO 9241-110:2006)
Ergonomics of human-system interaction - Part 110: Dialogue principles
(ISO 9241-110:2006)
ICS: 13.180
Заменя: БДС EN ISO 9241-10:2000
БДС EN ISO 9241-110:2007 (en) 31 стр. - 55.20 лв.
БДС EN ISO 9241-110:2007 (bg) 32 стр. - 55.20 лв.

БДС EN ISO 9241-12:2000
Статус: Действащ   Публикуван: 2000-10-06    ТК-59
Ергономични изисквания при работа в офис с видеотерминали (ВТ).
Част 12: Представяне на информацията (ISO 9241-12:1998) (EN ISO
9241-12:1998)
Ergonomic requirements for office work with visual display terminals
(VDTs) - Part 12: Presentation of information (ISO 9241-12:1998)
ICS: 35.180, 13.180
БДС EN ISO 9241-12:2000 (en) 56 стр. - 97.20 лв.

БДС EN ISO 9241-129:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-08-29    ТК-59
Ергономия на взаимодействието човек-система. Част 129:
Индивидуализиране (ISO 9241-129:2010) (EN ISO 9241-129:2010)
Ergonomics of human-system interaction - Part 129: Guidance on
software individualization (ISO 9241-129:2010)
ICS: 35.180, 13.180
БДС EN ISO 9241-129:2011 (en) 63 стр. - 114.00 лв.

БДС EN ISO 9241-13:2000
Статус: Действащ   Публикуван: 2000-10-06    ТК-59

Ергономични изисквания при работа в офис с видеотерминали (ВТ).
Част 13: Ръководство за потребителя (ISO 9241-13:1998) (EN ISO
9241-13:1998)
Ergonomic requirements for office work with visual display terminals
(VDTs) - Part 13: User guidance (ISO 9241-13:1998)
ICS: 35.180, 13.180
БДС EN ISO 9241-13:2000 (en) 41 стр. - 75.60 лв.

БДС EN ISO 9241-14:2000
Статус: Действащ   Публикуван: 2000-10-06    ТК-59
Ергономични изисквания при работа в офис с видеотерминали (ВТ).
Част 14: Диалози чрез менюта (ISO 9241-14:1997) (EN ISO
9241-14:1999)
Ergonomic requirements for office work with visual display terminals
(VDTs) - Part 14: Menu dialogues (ISO 9241-14:1995)
ICS: 35.180, 13.180
БДС EN ISO 9241-14:2000 (en) 55 стр. - 97.20 лв.

БДС EN ISO 9241-143:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-03-16    ТК-59
Ергономия на взаимодействието човек-система. Част 143:
Формуляри (ISO 9241-143:2012) (EN ISO 9241-143:2012)
Ergonomics of human-system interaction - Part 143: Forms (ISO
9241-143:2012)
ICS: 35.180, 13.180
БДС EN ISO 9241-143:2012 (en) 108 стр. - 165.60 лв.

БДС EN ISO 9241-15:2000
Статус: Действащ   Публикуван: 2000-10-06    ТК-59
Ергономични изисквания при работа в офис с видеотерминали (ВТ).
Част 15: Диалози чрез команди (ISO 9241-15:1997) (EN ISO
9241-15:1997)
Ergonomic requirements for office work with visual display terminals
(VDTs) - Part 15: Command dialogues (ISO 9241-15:1997)
ICS: 35.180, 13.180
БДС EN ISO 9241-15:2000 (en) 41 стр. - 75.60 лв.

БДС EN ISO 9241-151:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-01-30    ТК-59
Ергономия на взаимодействието човек-система. Част 151:
Ръководство за потребителски интерфейс за World Wide Web (ISO
9241-151:2008) (EN ISO 9241-151:2008)
Ergonomics of human-system interaction - Part 151: Guidance on World
Wide Web user interfaces (ISO 9241-151:2008)
ICS: 35.240.99, 13.180
БДС EN ISO 9241-151:2009 (en) 60 стр. - 97.20 лв.
БДС EN ISO 9241-151:2009 (bg) 59 стр. - 97.20 лв.

БДС EN ISO 9241-154:2013
Статус: Действащ   Публикуван: 2013-03-12    ТК-59
Ергономично взаимодействие човек-система. Част 154: Приложения
на интерактивен гласов диалог (ISO 9241-154:2013) (EN ISO
9241-154:2013)
Ergonomics of human-system interaction - Part 154: Interactive voice
response (IVR) applications (ISO 9241-154:2013)
ICS: 35.180, 13.180
БДС EN ISO 9241-154:2013 (en) 48 стр. - 84.00 лв.

БДС EN ISO 9241-16:2000
Статус: Действащ   Публикуван: 2000-10-06    ТК-59
Ергономични изисквания при работа в офис с видеотерминали (ВТ).
Част 16: Диалози чрез директни манипулации (ISO 9241-16:1999)
(EN ISO 9241-16:1999)
Ergonomic requirements for office work with visual display terminals
(VDTs) - Part 16: Direct manipulation dialogues (ISO 9241-16:1999)
ICS: 35.180, 13.180
БДС EN ISO 9241-16:2000 (en) 35 стр. - 61.20 лв.

БДС EN ISO 9241-17:2000
Статус: Действащ   Публикуван: 2000-10-06    ТК-59
Ергономични изисквания при работа в офис с видеотерминали (ВТ).
Част 17: Диалози чрез попълване на формуляри (ISO 9241-17:1998)
(EN ISO 9241-17:1998)
Ergonomic requirements for office work with visual display terminals
(VDTs) - Part 17: Form filling dialogues (ISO 9241-17:1998)
ICS: 35.180, 13.180
БДС EN ISO 9241-17:2000 (en) 38 стр. - 67.20 лв.
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БДС EN ISO 9241-171:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-01-30    ТК-59
Ергономия на взаимодействието човек-система. Част 171:
Ръководство за достъпност на софтуера (ISO 9241-171:2008) (EN
ISO 9241-171:2008)
Ergonomics of human-system interaction - Part 171: Guidance on
software accessibility (ISO 9241-171:2008)
ICS: 13.180
БДС EN ISO 9241-171:2009 (en) 100 стр. - 138.00 лв.

БДС EN ISO 9241-20:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-01-30    ТК-59
Ергономия на взаимодействието човек-система. Част 20: Указания
за достъпност на информационно/комуникационни технологии
(ICT), съоръжения и услуги (ISO 9241-20:2008) (EN ISO
9241-20:2009)
Ergonomics of human-system interaction - Part 20: Accessibility
guidelines for information/communication technology (ICT) equipment
and services (ISO 9241-20:2008)
ICS: 35.180, 13.180
БДС EN ISO 9241-20:2009 (en) 53 стр. - 97.20 лв.

БДС EN ISO 9241-210:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-06-08    ТК-59
Ергономия на взаимодействието човек-система. Част 210:
Проектиране на интерактивни системи, ориентирано към човека
(ISO 9241-210:2010) (EN ISO 9241-210:2010)
Ergonomics of human-system interaction - Part 210: Human-centred
design for interactive systems (ISO 9241-210:2010)
ICS: 35.180, 13.180
БДС EN ISO 9241-210:2010 (en) 43 стр. - 75.60 лв.

БДС EN ISO 9241-300:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-01-30    ТК-59
Ергономия на взаимодействието човек-система. Част 300:
Въведение в изискванията към електронните видеодисплеи (ISO
9241-300:2008) (EN ISO 9241-300:2008)
Ergonomics of human-system interaction - Part 300: Introduction to
electronic visual display requirements (ISO 9241-300:2008)
ICS: 35.180, 13.180
БДС EN ISO 9241-300:2009 (en) 18 стр. - 32.40 лв.

БДС EN ISO 9241-302:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-01-30    ТК-59
Ергономия на взаимодействието човек-система. Част 302:
Терминология за електронни видеодисплеи (ISO 9241-302:2008)
(EN ISO 9241-302:2008)
Ergonomics of human-system interaction - Part 302: Terminology for
electronic visual displays (ISO 9241-302:2008)
ICS: 35.180, 13.180
Заменя: БДС EN ISO 13406-2:2003, БДС EN ISO 13406-1:2003, БДС
EN 29241-3:2003/A1:2003, БДС EN 29241-3:2003, БДС EN ISO
9241-7:2000, БДС EN ISO 9241-8:2000
БДС EN ISO 9241-302:2009 (en) 93 стр. - 138.00 лв.

БДС EN ISO 9241-303:2009
Статус: Отменен   Публикуван: 2009-04-10    ТК-59
Ергономия на взаимодействието човек-система. Част 303:
Изисквания към електроннитe видеодисплеи (ISO 9241-303:2008)
(EN ISO 9241-303:2008)
Ergonomics of human-system interaction - Part 303: Requirements for
electronic visual displays (ISO 9241-303:2008)
ICS: 35.180, 13.180
Заменен от: БДС EN ISO 9241-303:2011
Заменя: БДС EN ISO 13406-2:2003, БДС EN 29241-3:2003/A1:2003,
БДС EN 29241-3:2003, БДС EN ISO 9241-7:2000, БДС EN ISO
9241-8:2000
БДС EN ISO 9241-303:2009 (en) 56 стр. - 97.20 лв.

БДС EN ISO 9241-303:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-09-28    ТК-59
Ергономия на взаимодействието човек-система. Част 303:
Изисквания към електронните видеодисплеи (ISO 9241-303:2011)
(EN ISO 9241-303:2011)
Ergonomics of human-system interaction - Part 303: Requirements for
electronic visual displays (ISO 9241-303:2011)

ICS: 35.180, 13.180
Заменя: БДС EN ISO 9241-303:2009
БДС EN ISO 9241-303:2011 (en) 56 стр. - 97.20 лв.

БДС EN ISO 9241-304:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-01-30    ТК-59
Ергономия на взаимодействието човек-система. Част 304: Методи
за изпитване на електронни видеодисплеи чрез
работоспособността на потребителя (ISO 9241-304:2008) (EN ISO
9241-304:2008)
Ergonomics of human-system interaction - Part 304: User performance
test methods for electronic visual displays (ISO 9241-304:2008)
ICS: 35.180, 13.180
Заменя: БДС EN 29241-3:2003/A1:2003, БДС EN 29241-3:2003
БДС EN ISO 9241-304:2009 (en) 32 стр. - 55.20 лв.
БДС EN ISO 9241-304:2009 (bg) 26 стр. - 45.60 лв.

БДС EN ISO 9241-305:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-01-30    ТК-59
Ергономия на взаимодействието човек-система. Част 305: Оптични
лабораторни методи за изпитване на електронни видеодисплеи
(ISO 9241-305:2008) (EN ISO 9241-305:2008)
Ergonomics of human-system interaction - Part 305: Optical laboratory
test methods for electronic visual displays (ISO 9241-305:2008)
ICS: 35.180, 13.180
Заменя: БДС EN ISO 13406-2:2003, БДС EN ISO 13406-1:2003, БДС
EN 29241-3:2003/A1:2003, БДС EN 29241-3:2003, БДС EN ISO
9241-7:2000, БДС EN ISO 9241-8:2000
БДС EN ISO 9241-305:2009 (en) 194 стр. - 252.00 лв.

БДС EN ISO 9241-306:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-01-30    ТК-59
Ергономия на взаимодействие човек-система. Част 306: Метод за
оценяване на място на електронни видеодисплеи (ISO
9241-306:2008) (EN ISO 9241-306:2008)
Ergonomics of human-system interaction - Part 306: Field assessment
methods for electronic visual displays (ISO 9241-306:2008)
ICS: 35.180, 13.180
БДС EN ISO 9241-306:2009 (en) 58 стр. - 97.20 лв.

БДС EN ISO 9241-307:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-01-30    ТК-59
Ергономия на взаимодействието човек-система. Част 307: Методи
за анализ и изпитване на електронни видеодисплеи (ISO
9241-307:2008) (EN ISO 9241-307:2008)
Ergonomics of human-system interaction - Part 307: Analysis and
compliance test methods for electronic visual displays (ISO
9241-307:2008)
ICS: 35.180, 13.180
Заменя: БДС EN ISO 13406-2:2003, БДС EN 29241-3:2003/A1:2003,
БДС EN 29241-3:2003, БДС EN ISO 9241-7:2000
БДС EN ISO 9241-307:2009 (en) 234 стр. - 288.00 лв.

БДС EN ISO 9241-4:2000
Статус: Действащ   Публикуван: 2000-10-06    ТК-59
Ергономични изисквания при работа в офис с видеотерминали (ВТ).
Част 4: Изисквания към клавиатурата (ISO 9241-4:1998) (EN ISO
9241-4:1998)
Ergonomic requirements for office work with visual display terminals
(VDTs) - Part 4: Keyboard requirements (ISO 9241-4:1998)
ICS: 35.180, 13.180
Директива: 90/270/EEC no
БДС EN ISO 9241-4:2000 (en) 38 стр. - 67.20 лв.

БДС EN ISO 9241-4:2000/AC:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-09-01    ТК-59
Ергономични изисквания за офисна работа с видеотерминали (ВТ).
Част 4: Изисквания за клавиатури (ISO 9241-4:1998/Cor.1:2000) (EN
ISO 9241-4:1998/AC:2000)
Ergonomic requirements for office work with visual display terminals
(VDTs) - Part 4: Keyboard requirements (ISO 9241-4:1998/Cor.1:2000)
ICS: 35.180, 13.180
Директива: 90/270/EEC no
БДС EN ISO 9241-4:2000/AC:2003 (en) 0 стр. - 0.00 лв.

БДС EN ISO 9241-400:2007
Статус: Действащ   Публикуван: 2007-12-04    ТК-59
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Ергономия на взаимодействието човек-система. Част 400:
Принципи и изисквания за физични входни устройства (ISO
9241-400:2007) (EN ISO 9241-400:2007)
Ergonomics of human-system interaction - Part 400: Principles and
requirements for physical input devices (ISO 9241-400:2007)
ICS: 35.180, 13.180
БДС EN ISO 9241-400:2007 (en) 45 стр. - 75.60 лв.

БДС EN ISO 9241-410:2008/A1:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-03-16    ТК-59
Ергономия на взаимодействието човек-система. Част 410: Критерии
за проектиране на физични входни устройства (ISO
9241-410:2008/AMD 1:2010) (EN ISO 9241-410:2008/A1:2012)
Ergonomics of human-system interaction - Part 410: Design criteria for
physical input devices (ISO 9241-410:2008/AMD 1:2012)
ICS: 35.180, 13.180
БДС EN ISO 9241-410:2008/A1:2012 (en) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС EN ISO 9241-410:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-01-30    ТК-59
Ергономия на взаимодействието човек-система. Част 410: Критерии
за проектиране на физични входни устройства (ISO 9241-410:2008)
(EN ISO 9241-410:2008)
Ergonomics of human-system interaction - Part 410: Design criteria for
physical input devices (ISO 9241-410:2008)
ICS: 35.180, 13.180
БДС EN ISO 9241-410:2009 (en) 111 стр. - 165.60 лв.

БДС EN ISO 9241-420:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-05-11    ТК-59
Ергономия на взаимодействието човек-система. Част 420:
Процедури за избор на физични входни устройства (ISO
9241-420:2011) (EN ISO 9241-420:2011)
Ergonomics of human-system interaction - Part 420: Selection of
physical input devices (ISO 9241-420:2011)
ICS: 13.180
БДС EN ISO 9241-420:2011 (en) 108 стр. - 165.60 лв.

БДС EN ISO 9241-5:2000
Статус: Действащ   Публикуван: 2000-09-06    ТК-59
Ергономични изисквания при работа в офис с видеотерминали (ВТ).
Част 5: Изисквания към работното място и работната поза (ISO
9241-5:1998) (EN ISO 9241-5:1999)
Ergonomic requirements for office work with visual display terminals
(VDTs) - Part 5: Workstation layout and postural requirements (ISO
9241-5:1998)
ICS: 35.180, 13.180
БДС EN ISO 9241-5:2000 (en) 29 стр. - 50.40 лв.
БДС EN ISO 9241-5:2000 (bg) 39 стр. - 67.20 лв.

БДС EN ISO 9241-6:2000
Статус: Действащ   Публикуван: 2000-10-06    ТК-59
Ергономични изисквания при работа в офис с видеотерминали (ВТ).
Част 6: Ръководство за работната среда (ISO 9241-6:1999) (EN ISO
9241-6:1999)
Ergonomic requirements for office work with visual display terminals
(VDTs) - Part 6: Guidance on the work environment (ISO 9241-6:1999)
ICS: 35.180, 13.180
БДС EN ISO 9241-6:2000 (en) 36 стр. - 67.20 лв.
БДС EN ISO 9241-6:2000 (bg) 42 стр. - 75.60 лв.

БДС EN ISO 9241-7:2000
Статус: Отменен   Публикуван: 2000-10-06    ТК-59
Ергономични изисквания при работа в офис с видеотерминали (ВТ).
Част 7: Изисквания към дисплеи с отражения (ISO 9241-7:1998) (EN
ISO 9241-7:1998)
Ergonomic requirements for office work with visual display terminals
(VDTs) - Part 7: Requirements for display with reflections (ISO
9241-7:1998)
ICS: 35.180, 13.180
Заменен от: БДС EN ISO 9241-305:2009, БДС EN ISO 9241-303:2009,
БДС EN ISO 9241-302:2009, БДС EN ISO 9241-307:2009
БДС EN ISO 9241-7:2000 (en) 42 стр. - 75.60 лв.

БДС EN ISO 9241-8:2000
Статус: Отменен   Публикуван: 2000-10-06    ТК-59
Ергономични изисквания при работа в офис с видеотерминали (ВТ).

Част 8: Изисквания към представянето на цветове (ISO
9241-8:1997) (EN ISO 9241-8:1997)
Ergonomic requirements for office work with visual display terminals
(VDTs) - Part 8: Requirements for displayed colours (ISO 9241-8:1997)
ICS: 35.180, 13.180
Заменен от: БДС EN ISO 9241-305:2009, БДС EN ISO 9241-303:2009,
БДС EN ISO 9241-302:2009
БДС EN ISO 9241-8:2000 (en) 33 стр. - 61.20 лв.

БДС EN ISO 9241-9:2000
Статус: Действащ   Публикуван: 2000-10-06    ТК-59
Ергономични изисквания при работа в офис с видеотерминали (ВТ).
Част 9: Изисквания към неклавиатурни входни устройства (ISO
9241-9:2000) (EN ISO 9241-9:2000)
Ergonomic requirements for office work with visual display terminals
(VDTs) - Part 9: Requirements for non-keyboard input devices (ISO
9241-9:2000)
ICS: 35.180, 13.180
БДС EN ISO 9241-9:2000 (en) 50 стр. - 84.00 лв.

БДС EN ISO 9241-910:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-05-11    ТК-59
Ергономично взаимодействието човек-система. Част 910: Рамка за
взаимодействията чрез допир и осезание (ISO 9241-910:2011) (EN
ISO 9241-910:2011)
Ergonomics of human-system interaction - Part 910: Framework for
tactile and haptic interaction (ISO 9241-910:2011)
ICS: 35.180, 13.180
БДС EN ISO 9241-910:2011 (en) 67 стр. - 114.00 лв.

БДС EN ISO 9886:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-09-01    ТК-59
Оценяване на топлинното напрежение чрез физиологични
измервания (ISO 9886:1992) (EN ISO 9886:2001)
Evaluation of thermal strain by physiological measurements (ISO
9886:1992)
ICS: 13.180, 13.100
Заменен от: БДС EN ISO 9886:2004
БДС EN ISO 9886:2003 (en) 5 стр. - 10.80 лв.

БДС EN ISO 9886:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-05-12    ТК-59
Ергономия. Оценяване на топлинното напрежение чрез
физиологични измервания (ISO 9886:2004) (EN ISO 9886:2004)
Ergonomics - Evaluation of thermal strain by physiological
measurements (ISO 9886:2004)
ICS: 13.180
Заменя: БДС EN ISO 9886:2003
БДС EN ISO 9886:2004 (en) 30 стр. - 55.20 лв.
БДС EN ISO 9886:2004 (bg) 28 стр. - 50.40 лв.

БДС EN ISO 9920:2004
Статус: Отменен   Публикуван: 2004-05-12    ТК-59
Ергономия на заобикалящата топлинна среда. Оценяване на
топлинната изолация и устойчивост на облеклото при изпотяване
(ISO 9920:1995) (EN ISO 9920:2003)
Ergonomics of the thermal environment - Estimation of the thermal
insulation and evaporative resistance of a clothing ensemble (ISO
9920:1995)
ICS: 61.020, 13.180, 13.040.20
Директива: 96/58/EC no, 93/95/EEC no, 93/68/EEC no, 89/686/EEC no
Заменен от: БДС EN ISO 9920:2007
БДС EN ISO 9920:2004 (en) 46 стр. - 84.00 лв.

БДС EN ISO 9920:2007
Статус: Отменен   Публикуван: 2007-10-17    ТК-59
Ергономия на заобикалящата топлинна среда. Оценяване на
облеклото по отношение на топлинната изолация и устойчивостта
на водни пари (ISO 9920:2007) (EN ISO 9920:2007)
Ergonomics of the thermal environment - Estimation of thermal
insulation and water vapour resistance of a clothing ensemble (ISO
9920:2007)
ICS: 13.180
Заменен от: БДС EN ISO 9920:2009
Заменя: БДС EN ISO 9920:2004
БДС EN ISO 9920:2007 (en) 115 стр. - 165.60 лв.
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БДС EN ISO 9920:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-03-11    ТК-59
Ергономия на топлинната среда. Оценка на топлоизолацията и на
съпротивлението на изпаряване на комплект облекло (ISO
9920:2007, коригирана версия 2008-11-01) (EN ISO 9920:2009)
Ergonomics of the thermal environment - Estimation of thermal
insulation and water vapour resistance of a clothing ensemble (ISO
9920:2007, Corrected version 2008-11-01)
ICS: 61.020, 13.180
Заменя: БДС EN ISO 9920:2007
БДС EN ISO 9920:2009 (en) 116 стр. - 165.60 лв.

БДС EN ISO 9921:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-05-12    ТК-59
Ергономия. Оценяване на речевата комуникация (ISO 9921:2003)
(EN ISO 9921:2003)
Ergonomics - Assessment of speech communication (ISO 9921:2003)
ICS: 13.180
БДС EN ISO 9921:2004 (en) 30 стр. - 55.20 лв.

БДС ENV ISO 11079:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-09-01    ТК-59
Оценяване на заобикаляща студена среда. Определяне на
необходимата изолация на облекла (IREQ) (ISO/TR 11079:1993)
(ENV ISO 11079:1998)
Evaluation of cold environments - Determination of required clothing
insulation (REQ) (ISO/TR 11079:1993)
ICS: 13.180
Заменен от: БДС EN ISO 11079:2008
БДС ENV ISO 11079:2003 (en) 43 стр. - 75.60 лв.

БДС ISO 6385:1994
Статус: Отменен   Публикуван: 1994-01-01    ТК-59
Принципи ергономични при проектирането на работни системи
(ISO 6385:1981)
Ergonomic principles in the design of work systems
ICS: 13.180
Заменен от: БДС EN ISO 6385:2004
Заменя: БДС 31.0.07:1989, БДС 31.0.06:1989, БДС 31.0.03:1989, БДС
16567:1986, БДС 16514:1987, БДС 15860:1982
БДС ISO 6385:1994 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

СД CEN ISO/TR 12296:2013
Статус: Действащ   Публикуван: 2013-05-10    ТК-59
Ергономия. Ръчна работа на хора в сектора на здравеопазването
(ISO/TR 12296:2012) (CEN ISO/TR 12296:2013)
Ergonomics - Manual handling of people in the healthcare sector
(ISO/TR 12296:2012)
ICS: 13.180
СД CEN ISO/TR 12296:2013 (en) 101 стр. - 165.60 лв.

СД CEN ISO/TR 22411:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-08-29    ТК-59
Ергономични данни и упътване за използване на ISO/IEC
ръководство 71 за продукти и услуги, отнасящи се до нуждите на
възрастни хора и хора с увреждания (ISO/TR 22411:2008) (CEN
ISO/TR 22411:2011)
Ergonomics data and guidelines for the application of ISO/IEC Guide 71
to products and services to address the needs of older persons and
persons with disabilities (ISO/TR 22411:2008)
ICS: 11.180.01, 01.120
СД CEN ISO/TR 22411:2011 (en) 171 стр. - 216.00 лв.

СД CEN ISO/TR 7250-2:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-08-29    ТК-59
Основни измервания на човешкото тяло за технологично
проектиране. Част 2: Статистически данни от измерванията на
тялото от индивидуалната ISO популация (ISO/TR 7250-2:2010)
(CEN ISO/TR 7250-2:2011)
Basic human body measurements for technological design - Part 2:
Statistical summaries of body measurements from individual ISO
populations (ISO/TR 7250-2:2010)
ICS: 13.180
СД CEN ISO/TR 7250-2:2011 (en) 63 стр. - 114.00 лв.

СД CEN ISO/TR 7250-2:2011/A1:2013

Статус: Действащ   Публикуван: 2013-02-13    ТК-59
Основни измервания на човешкото тяло за технологично
проектиране. Част 2: Статистически данни от измерванията на
тялото от националната популация (ISO/TR
7250-2:2010/Amd.1:2013) (CEN ISO/TR 7250-2:2011/A1:2013)
Basic human body measurements for technological design - Part 2:
Statistical summaries of body measurements from national populations
(ISO/TR 7250-2:2010/Amd 1:2013)
ICS: 13.180
СД CEN ISO/TR 7250-2:2011/A1:2013 (en) 15 стр. - 28.80 лв.

СД CEN ISO/TR 9241-100:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-08-29    ТК-59
Ергономия на взаимодействие на човек-система. Част 100:
Въведение към стандартите, отнасящи се към софтуерната
ергономия (ISO/TR 9241-100:2010) (CEN ISO/TR 9241-100:2011)
Ergonomics of human-system interaction - Part 100: Introduction to
standards related to software ergonomics (ISO/TR 9241-100:2010)
ICS: 35.180, 13.180
СД CEN ISO/TR 9241-100:2011 (en) 30 стр. - 55.20 лв.

СД CEN ISO/TR 9241-331:2013
Статус: Действащ   Публикуван: 2013-05-10    ТК-59
Ергономия на взаимодействие човек-система. Част 331: Оптични
характеристики на автостереоскопски дисплей (ISO/TR
9241-331:2012) (CEN ISO/TR 9241-331:2013)
Ergonomics of human-system interaction - Part 331: Optical
characteristics of autostereoscopic displays (ISO/TR 9241-331:2012)
ICS: 35.180, 13.180
СД CEN ISO/TR 9241-331:2013 (en) 94 стр. - 138.00 лв.

СД CEN/TR 614-3:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-03-01    ТК-59
Безопасност на машини. Част 3: Ергономични принципи за
проектиране на подвижни машини (CEN/TR 614-3:2010)
Safety of machinery - Part 3: Ergonomic principles for the design of
mobile machinery
ICS: 13.110
СД CEN/TR 614-3:2012 (en) 31 стр. - 55.20 лв.

ТК-60 Газоснабдяване и
газопотребление

БДС 10062:1972
Статус: Действащ   Публикуван: 1972-01-01    ТК-60
Апаратура и оборудване за промишлени и геофизични
изследвания. Кожуси на сондажни уреди. Присъединителни
размери на главите
ICS: 07.040
БДС 10062:1972 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 10063:1972
Статус: Действащ   Публикуван: 1972-01-01    ТК-60
Апаратура и оборудване за промишлени и геофизични
изследвания. Глави за зондове. Типове, основни параметри и
размери
ICS: 07.040
БДС 10063:1972 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 10149:1972
Статус: Действащ   Публикуван: 1972-01-01    ТК-60
Апаратура и обзавеждане за газонефтени геофизически
изследвания. Кабелни накрайници. Типове основни параметри и
размери
ICS: 75.180.10, 29.060.01
БДС 10149:1972 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 10175:1972
Статус: Действащ   Публикуван: 1972-01-01    ТК-60
Уредби геологопроучвателни сондажни. Помпи сондажни. Основни
параметри
ICS: 73.100.30
БДС 10175:1972 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 10394:1972
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Статус: Действащ   Публикуван: 1972-01-01    ТК-60
Оборудване нефтогазодобивно за спуско-подемни операции и
въртоци. Основни параметри и присъединителни размери
ICS: 75.180.10
БДС 10394:1972 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 10579:1972
Статус: Действащ   Публикуван: 1972-01-01    ТК-60
Оборудване химическо и нефтопреработващо. Норми за
изчисляване роторите на центрофугите
ICS: 75.080, 71.120.01
БДС 10579:1972 (bg) 56 стр. - 97.20 лв.
БДС 10579:1972/Поправка:1982 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 10806:1973
Статус: Действащ   Публикуван: 1973-01-01    ТК-60
Броячи за измерване обема на газ. Общи изисквания
ICS: 75.180.30, 17.120.10
БДС 10806:1973 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 10807:1973
Статус: Действащ   Публикуван: 1973-01-01    ТК-60
Метрология. Броячи за газ - ротационни и турбинни. Технически
изисквания
ICS: 75.180.30, 17.120.10
БДС 10807:1973 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 10809:1973
Статус: Отменен   Публикуван: 1973-01-01    ТК-60
Метролотия. Броячи за газ обемни с деформиращи се камери.
Технически изисквания
ICS: 17.120.10
Заменен от: БДС EN 1359:2000
БДС 10809:1973 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 11365:1973
Статус: Действащ   Публикуван: 1973-01-01    ТК-60
Оборудване химическо и нефтопреработващо. Центруфуги с
непрекъснато действие. Технически изисквания
ICS: 75.180.20, 71.120.99
БДС 11365:1973 (bg) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС 11366:1973
Статус: Действащ   Публикуван: 1973-01-01    ТК-60
Оборудване химическо и нефтопреработващо. Филтри с
периодично действие под налягане. Технически изисквания
ICS: 75.180.20, 71.120.99, 23.100.60
БДС 11366:1973 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 11769:1974
Статус: Действащ   Публикуван: 1974-01-01    ТК-60
Оборудване за хидрогеоложки сондажи. Филтри. Основни
параметри и размери
ICS: 73.100.30
БДС 11769:1974 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 12494:1974
Статус: Действащ   Публикуван: 1974-01-01    ТК-60
Цистерни автомобилни за втечнени въглеводородни газове с обем
18 m3. Типове, технически изисквания, правила за приемане и
методи за изпитване
ICS: 43.080.10
БДС 12494:1974 (bg) 14 стр. - 25.20 лв.

БДС 12655:1975
Статус: Действащ   Публикуван: 1975-01-01    ТК-60
Оборудване нефто-газодобиващо. Помпи сондажни. Вътрешен
диаметър на цилиндровите втулки
ICS: 75.180.10
БДС 12655:1975 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 12658:1975
Статус: Действащ   Публикуван: 1975-01-01    ТК-60
Оборудване нефто-газодобиващо. Помпи сондажни. Клапани.
Присъединителни размери
ICS: 75.180.10
БДС 12658:1975 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 12659:1975
Статус: Действащ   Публикуван: 1975-01-01    ТК-60
Оборудване нефтогазодобиващо. Помпи сондажни. Фланци
смукателни. Размери
ICS: 75.180.10
БДС 12659:1975 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 12887:1975
Статус: Действащ   Публикуван: 1975-01-01    ТК-60
Оборудване на хидрогеоложко и инженерогеоложко сондиране.
Уредби за сондиране. Типове
ICS: 73.100.30
БДС 12887:1975 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 12964:1975
Статус: Действащ   Публикуван: 1975-01-01    ТК-60
Оборудване за хидрогеоложко и инженерногеоложко сондиране.
Инструменти сондажни за ударно-въжено сондиране
ICS: 73.100.30
БДС 12964:1975 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 13266:1976
Статус: Действащ   Публикуван: 1976-01-01    ТК-60
Оборудване нефтогазодобивно. Въртоци. Присъединителни
размери
ICS: 75.180.10
БДС 13266:1976 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 13672:1976
Статус: Действащ   Публикуван: 1976-01-01    ТК-60
Оборудване за хидрогеоложко и инженерно геоложко сондиране.
Уредби за хидрогеоложко сондиране чрез въртене с обратно
промиване
ICS: 73.100.30
БДС 13672:1976 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 14712:1978
Статус: Отменен   Публикуван: 1978-01-01    ТК-60
Техника на безопасността. Котли и съдове, работещи под налягане.
Изисквания при производство и ремонт на елементи, работещи под
налягане
ICS: 27.060.30
Заменен от: БДС 17127:1990
БДС 14712:1978 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 16027:1984
Статус: Действащ   Публикуван: 1984-01-01    ТК-60
Газове горивни природни. Методи за определяне съдържанието на
сероводород и маркаптанова сяра
ICS: 75.060
БДС 16027:1984 (bg) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС 8191:1982
Статус: Отменен   Публикуван: 1982-01-01    ТК-60
Радиационно защитна техника. Термини и определения
ICS: 13.280
БДС 8191:1982 (bg) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС 9430:1977
Статус: Действащ   Публикуван: 1977-01-01    ТК-60
Котли отоплителни за газови и течни горива с топлопроизводство
от 314 до 8372 MJ/h
ICS: 27.060.30
Заменя: БДС 9430:1974
БДС 9430:1977 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 9503:1972
Статус: Действащ   Публикуван: 1972-01-01    ТК-60
Оборудване нефтогазодобивно. Помпи дълбочинни нефтени
щангови. Основни параметри
ICS: 75.180.10
БДС 9503:1972 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 9504:1972
Статус: Действащ   Публикуван: 1972-01-01    ТК-60
Оборудване нефтогазодобивно. Глави колонни и арматура
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фонтанна. Основни параметри
ICS: 75.180.10
БДС 9504:1972 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 9505:1972
Статус: Действащ   Публикуван: 1972-01-01    ТК-60
Оборудване нефтогазодобивно. Агрегати помпени. Основни
параметри
ICS: 75.180.10
БДС 9505:1972 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 9506:1972
Статус: Действащ   Публикуван: 1972-01-01    ТК-60
Оборудване нефтогазодобивно. Съоръжения за усвояване и за
извършване на текущ и капитален ремонт на нефтени и газови
кладенци. Основни параметри
ICS: 75.180.99
БДС 9506:1972 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 9507:1972
Статус: Действащ   Публикуван: 1972-01-01    ТК-60
Оборудване нефтогазодобивно. Предпазители. Основни параметри
ICS: 75.180.99
БДС 9507:1972 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 9508:1972
Статус: Действащ   Публикуван: 1972-01-01    ТК-60
Оборудване нефтогазодобивно. Съоръжения за геофизическо и
структурно-проучвателно сондиране. Основни параметри
ICS: 75.180.10
БДС 9508:1972 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 9509:1972
Статус: Действащ   Публикуван: 1972-01-01    ТК-60
Оборудване нефтогазодобивно. Елеватори и спайдери. Основни
параметри
ICS: 75.180.10
БДС 9509:1972 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 9510:1972
Статус: Действащ   Публикуван: 1972-01-01    ТК-60
Оборудване нефтогазодобивно. Помпи сондажни. Основни
параметри
ICS: 75.180.10
БДС 9510:1972 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 9511:1972
Статус: Действащ   Публикуван: 1972-01-01    ТК-60
Оборудване нефтогазодобивно. Съоръжения за експлоатационно и
дълбоко проучване при сондирането. Основни параметри
ICS: 75.180.10
БДС 9511:1972 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 9512:1972
Статус: Действащ   Публикуван: 1972-01-01    ТК-60
Оборудване нефтогазодобивно. Глави промивни. Основни
параметри
ICS: 75.180.10
БДС 9512:1972 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 9549:1972
Статус: Действащ   Публикуван: 1972-01-01    ТК-60
Оборудване нефтогазодобивно. Блокове неподвижни и подвижни.
Куки. Основни параметри
ICS: 75.180.99
БДС 9549:1972 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 9550:1972
Статус: Действащ   Публикуван: 1972-01-01    ТК-60
Оборудване нефтогазодобивно. Халки (щропи). Основни параметри
ICS: 75.180.99
БДС 9550:1972 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 9878:1972
Статус: Действащ   Публикуван: 1972-01-01    ТК-60
Оборудване нефтогазодобивно. Съоръжения сондажни комплексни
за експлоатационно и дълбокопроучвателно сондиране. Основни

параметри и технически изисквания
ICS: 75.180.20, 75.180.10
БДС 9878:1972 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 9879:1972
Статус: Действащ   Публикуван: 1972-01-01    ТК-60
Уреди за хидрогеоложки изследвания в сондажите. Основни
параметри и технически изисквания
ICS: 07.040
БДС 9879:1972 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС CR 13445-7:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-04-01    ТК-60
Ненагрявани съдове под налягане. Част 7: Ръководство за
използване на процедурите за оценяване на съответствието (CR
13445-7:2002)
Unfired pressure vessels - Part 7: Guidance on the use of the
conformity procedures
ICS: 23.020.30
Директива: 97/23/EC no
БДС CR 13445-7:2004 (en) 25 стр. - 45.60 лв.

БДС EN 1160:2000
Статус: Действащ   Публикуван: 2000-11-01    ТК-60
Инсталации и съоръжения за втечнен природен газ. Основни
характеристики на втечнен природен газ (EN 1160:1996)
Installations and equipment for liquefied natural gas - General
characteristics of liquefied natural gas
ICS: 75.180.01
БДС EN 1160:2000 (en) 25 стр. - 45.60 лв.

БДС EN 12007-1:2001
Статус: Отменен   Публикуван: 2001-02-01    ТК-60
Системи за доставяне на газ. Тръбопроводи за максимално работно
налягане до 16 bar включително. Част 1: Общи функционални
препоръки (EN 12007-1:2000)
Gas supply systems - Pipelines for maximum operating pressure up to
and including 16 bar - Part 1: General functional recommendations
ICS: 23.040.01
Директива: 93/38/EEC no
Заменен от: БДС EN 12007-1:2012
БДС EN 12007-1:2001 (en) 21 стр. - 39.60 лв.
БДС EN 12007-1:2001 (bg) 24 стр. - 45.60 лв.

БДС EN 12007-1:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-01-06    ТК-60
Газова инфраструктура. Тръбопроводи за максимално работно
налягане до 16 bar включително. Част 1: Общи функционални
изисквания (EN 12007-1:2012)
Gas infrastructure - Pipelines for maximum operating pressure up to
and including 16 bar - Part 1: General functional requirements
ICS: 23.040.01
Заменя: БДС EN 12007-1:2001
БДС EN 12007-1:2012 (en) 32 стр. - 55.20 лв.

БДС EN 12007-2:2001
Статус: Отменен   Публикуван: 2001-02-01    ТК-60
Системи за доставяне на газ. Тръбопроводи за максимално работно
налягане до 16 bar включително. Част 2: Специфични
функционални препоръки за полиетилен (МОР до 10 bar
включително) (EN 12007-2:2000)
Gas supply systems - Gas pipelines for maximum operating pressure up
to and including 16 bar - Part 2: Specific functional recommendations
for polyethylene (MOP up to and including 10 bar)
ICS: 23.040.20
Директива: 93/38/EEC no, 90/531/EEC no
Заменен от: БДС EN 12007-2:2012
БДС EN 12007-2:2001 (en) 23 стр. - 39.60 лв.
БДС EN 12007-2:2001 (bg) 26 стр. - 45.60 лв.

БДС EN 12007-2:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-01-06    ТК-60
Газова инфраструктура. Тръбопроводи за максимално работно
налягане до 16 bar включително. Част 2: Специфични
функционални изисквания за полиетилен (МОР до 10 bar
включително) (EN 12007-2:2012)
Gas infrastructure - Pipelines for maximum operating pressure up to
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and including 16 bar - Part 2: Specific functional requirements for
polyethylene (MOP up to and including 10 bar)
ICS: 23.040.20
Заменя: БДС EN 12007-2:2001
БДС EN 12007-2:2012 (en) 30 стр. - 55.20 лв.

БДС EN 12007-3:2001
Статус: Действащ   Публикуван: 2001-02-01    ТК-60
Системи за доставяне на газ. Тръбопроводи за максимално работно
налягане до 16 bar включително. Част 3: Специфични
функционални препоръки за стомана (EN 12007-3:2000)
Gas supply systems - Pipelines for maximum operating pressure up to
and including 16 bar - Part 3: Specific functional recommendations for
steel
ICS: 23.040.10
Директива: 93/38/EEC no
БДС EN 12007-3:2001 (en) 16 стр. - 28.80 лв.
БДС EN 12007-3:2001 (bg) 21 стр. - 39.60 лв.

БДС EN 12007-4:2001
Статус: Отменен   Публикуван: 2001-02-01    ТК-60
Системи за доставяне на газ. Тръбопроводи за максимално работно
налягане до 16 bar включително. Част 4: Специфични
функционални препоръки за ремонт (EN 12007-4:2000)
Gas supply systems - Pipelines for maximum operating pressure up to
and including 16 bar - Part 4: Specific functional recommendations for
renovation
ICS: 23.040.01
Директива: 93/38/EEC no
Заменен от: БДС EN 12007-4:2012
БДС EN 12007-4:2001 (en) 31 стр. - 55.20 лв.
БДС EN 12007-4:2001 (bg) 33 стр. - 61.20 лв.

БДС EN 12007-4:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-01-06    ТК-60
Газова инфраструктура. Тръбопроводи за максимално работно
налягане до 16 bar включително. Част 4: Специфични
функционални изисквания за ремонт (EN 12007-4:2012)
Gas infrastructure - Pipelines for maximum operating pressure up to
and including 16 bar - Part 4: Specific functional requirements for
renovation
ICS: 23.040.01
Заменя: БДС EN 12007-4:2001
БДС EN 12007-4:2012 (en) 38 стр. - 67.20 лв.

БДС EN 12065:2000
Статус: Действащ   Публикуван: 2000-11-01    ТК-60
Инсталации и съоръжения за втечнен природен газ. Изпитване на
пенообразуващи концентрати, предназначени за образуване на
пяна със средно и голямо разпенване и на прахове за гасене,
използвани при пожари от втечнен природен газ (EN 12065:1997)
Installations and equipment for liquefied natural gas - Testing of foam
concentrates designed for generation of medium and high expansion
foam and of extinguishing powders used on liquefied natural gas fires
ICS: 75.180.01, 13.220.10
БДС EN 12065:2000 (en) 31 стр. - 55.20 лв.

БДС EN 12066:2000
Статус: Действащ   Публикуван: 2000-11-01    ТК-60
Инсталации и съоръжения за втечнен природен газ. Изпитване на
изолационни облицовки за повърхностите на резервоари за
втечнен природен газ (EN 12066:1997)
Installations and equipment for liquefied natural gas - Testing of
insulating linings for liquefied natural gas impounding areas
ICS: 75.200
БДС EN 12066:2000 (en) 18 стр. - 32.40 лв.

БДС EN 12186:2000/A1:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-02-01    ТК-60
Системи за доставяне на газ. Газорегулаторни станции за подаване
и разпределение. Функционални изисквания (EN
12186:2000/A1:2005)
Gas supply systems - Gas pressure regulating stations for transmission
and distribution - Functional requirements
ICS: 75.200, 27.060.20, 23.060.40
Директива: 93/38/EEC no
БДС EN 12186:2000/A1:2006 (en) 5 стр. - 10.80 лв.

БДС EN 12186:2000+A1:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-03-01    ТК-60
Системи за доставяне на газ. Газорегулаторни станции за подаване
и разпределение. Функционални изисквания (EN
12186:2000/A1:2005; EN 12186:2000)
Gas supply systems - Gas pressure regulating stations for transmission
and distribution - Functional requirements
ICS: 75.200, 27.060.20, 23.060.40
Директива: 93/38/EEC no
БДС EN 12186:2000+A1:2006 (bg) 30 стр. - 55.20 лв.

БДС EN 12252:2006
Статус: Отменен   Публикуван: 2006-06-01    ТК-60
Съоръжения на втечнен въглеводороден газ (LPG) за автоцистерни
(EN 12252:2005)
LPG equipment and accessories - Equipping of LPG road tankers
ICS: 43.080.10
Директива: 96/86/EC no, 94/55/EC no
Заменен от: БДС EN 12252:2005+A1:2008
БДС EN 12252:2006 (en) 29 стр. - 50.40 лв.

БДС EN 12261:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-08-01    ТК-60
Разходомери за газ. Турбинни разходомери за газ (EN 12261:2002)
Gas meters - Turbine gas meters
ICS: 17.120.10
Директива: 2004/22/EC yes
БДС EN 12261:2003 (en) 48 стр. - 84.00 лв.

БДС EN 12261:2003/A1:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-06-01    ТК-60
Разходомери за газ. Турбинни разходомери за газ (EN
12261:2002/A1:2006)
Gas meters - Turbine gas meters
ICS: 17.120.10
Директива: 2004/22/EC yes
БДС EN 12261:2003/A1:2006 (en) 16 стр. - 28.80 лв.

БДС EN 12261:2003/AC:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-08-01    ТК-60
Разходомери за газ. Турбинни разходомери за газ (EN
12261:2002/AC:2003)
Gas meters - Turbine gas meters
ICS: 17.120.10
Директива: 2004/22/EC yes
БДС EN 12261:2003/AC:2003 (en) 0 стр. - 0.00 лв.

БДС EN 12279:2000/A1:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-02-01    ТК-60
Системи за доставяне на газ. Регулиране на налягането на газови
инсталации на обслужващи линии. Функционални изисквания (EN
12279:2000/A1:2005)
Gas supply systems - Gas pressure regulating installations on service
lines - Functional requirements
ICS: 91.140.40, 23.060.40
БДС EN 12279:2000/A1:2006 (en) 5 стр. - 10.80 лв.

БДС EN 12279:2000+A1:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-03-01    ТК-60
Системи за доставяне на газ. Регулиране на налягането на газови
инсталации на обслужващи линии. Функционални изисквания (EN
12279:2000/A1:2005; EN 12279:2000)
Gas supply systems - Gas pressure regulating installations on service
lines - Functional requirements
ICS: 91.140.40, 23.060.40
БДС EN 12279:2000+A1:2006 (bg) 21 стр. - 39.60 лв.

БДС EN 12308:2000
Статус: Действащ   Публикуван: 2000-11-01    ТК-60
Инсталации и съоръжения за LNG. Подходящи изпитвания на
устройства за уплътняване на фланцови съединения, използвани за
LNG тръби (EN 12308:1998)
Installations and equipment for LNG - Suitability testing of gaskets
designed for flanged joints used on LNG piping
ICS: 75.200, 23.040.80
БДС EN 12308:2000 (en) 20 стр. - 36.00 лв.
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БДС EN 12327:2000
Статус: Отменен   Публикуван: 2000-10-01    ТК-60
Системи за доставяне на газ. Изпитване под налягане и процедури
за въвеждане в експлоатация. Функционални изисквания (EN
12327:2000)
Gas supply systems - Pressure testing, commissioning and
decommissioning procedures - Functional requirements
ICS: 91.140.40
Директива: 93/38/EEC no
Заменен от: БДС EN 12327:2013
БДС EN 12327:2000 (en) 20 стр. - 36.00 лв.
БДС EN 12327:2000 (bg) 18 стр. - 32.40 лв.

БДС EN 12327:2013
Статус: Действащ   Публикуван: 2013-02-26    ТК-60
Газова инфраструктура. Изпитване под налягане и процедури за
въвеждане в експлоатация. Функционални изисквания (EN
12327:2012)
Gas infrastructure - Pressure testing, commissioning and
decommissioning procedures - Functional requirements
ICS: 91.140.40
Заменя: БДС EN 12327:2000
БДС EN 12327:2013 (en) 21 стр. - 39.60 лв.

БДС EN 12405-1:2005+A2:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-02-17    ТК-60
Разходомери за газ. Устройства за преобразуване. Част 1:
Преобразуване на обема (EN 12405-1:2005+A2:2010)
Gas meters - Conversion devices - Part 1: Volume conversion
ICS: 91.140.40
Директива: 2004/22/EC yes
Заменя: БДС EN 12405-1:2006/A1:2006, БДС EN 12405-1:2006
БДС EN 12405-1:2005+A2:2011 (en) 113 стр. - 165.60 лв.

БДС EN 12405-1:2006
Статус: Отменен   Публикуван: 2006-06-01    ТК-60
Разходомери за газ. Устройства за преобразуване. Част 1: Обем на
преобразуването (EN 12405-1:2005)
Gas meters - Conversion devices - Part 1: Volume conversion
ICS: 91.140.40
Директива: 2004/22/EC yes
Заменен от: БДС EN 12405-1:2005+A2:2011
Заменя: БДС EN 12405:2003
БДС EN 12405-1:2006 (en) 96 стр. - 138.00 лв.

БДС EN 12405-1:2006/A1:2006
Статус: Отменен   Публикуван: 2006-10-01    ТК-60
Разходомери за газ. Устройства за преобразуване. Част 1: Обем на
преобразуването (EN 12405-1:2005/A1:2006)
Gas meters - Conversion devices - Part 1: Volume conversion
ICS: 91.140.40
Директива: 2004/22/EC yes
Заменен от: БДС EN 12405-1:2005+A2:2011
БДС EN 12405-1:2006/A1:2006 (en) 19 стр. - 36.00 лв.

БДС EN 12405-2:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-01-06    ТК-60
Разходомери за газ. Устройства за преобразуване. Част 2:
Преобразуване на енергията (EN 12405-2:2012)
Gas meters - Conversion devices - Part 2: Energy conversion
ICS: 91.140.40
БДС EN 12405-2:2012 (en) 76 стр. - 129.60 лв.

БДС EN 12480:2003/A1:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-06-01    ТК-60
Разходомери за газ. Ротационни разходомери за газ (EN
12480:2002/A1:2006)
Gas meters - Rotary displacement gas meters
ICS: 91.140.40
Директива: 2004/22/EC yes
БДС EN 12480:2003/A1:2006 (en) 16 стр. - 28.80 лв.

БДС EN 12493:2005
Статус: Отменен   Публикуван: 2005-12-01    ТК-60
Заварени стоманени цистерни за втечнен въглеводороден газ
(LPG). Автомобилни цистерни. Проектиране и производство (EN

12493:2001)
Welded steel tanks for liquefied petroleum gas (LPG) - Road tankers -
Design and manufacture
ICS: 23.020.30
Директива: 96/86/EC no, 94/55/EC no
Заменен от: БДС EN 12493:2009
БДС EN 12493:2005 (en) 61 стр. - 114.00 лв.

БДС EN 12542:2004/A1:2005
Статус: Отменен   Публикуван: 2005-12-01    ТК-60
Статични заварени стоманени цилиндрични резервоари серийно
производство за съхранение на втечнен въглеводороден газ (LPG),
които са с вместимост не по-голяма от 13 m3 и за монтиране над
земята. Проектиране и производство (EN 12542:2002/A1:2004)
Static welded steel cylindrical tanks, serially produced for the storage of
Liquefied Petroleum Gas (LPG) having a volume not greater than 13 m³
and for installation above ground - Design and manufacture
ICS: 23.020.30
Директива: 97/23/EC no
Заменен от: БДС EN 12542:2010
БДС EN 12542:2004/A1:2005 (en) 14 стр. - 25.20 лв.

БДС EN 12732:2001
Статус: Отменен   Публикуван: 2001-02-01    ТК-60
Системи за доставяне на газ. Заваряване на стоманени
тръбопроводи. Функционални изисквания (EN 12732:2000)
Gas supply systems - Welding steel pipework - Functional requirements
ICS: 25.160.40
Директива: 93/38/EEC no, 90/531/EEC no
Заменен от: БДС EN 12732:2013
БДС EN 12732:2001 (en) 51 стр. - 97.20 лв.

БДС EN 12732:2013
Статус: Действащ   Публикуван: 2013-07-12    ТК-60
Газова инфраструктура. Заваряване на стоманени тръбопроводи.
Функционални изисквания (EN 12732:2013)
Gas infrastructure - Welding steel pipework - Functional requirements
ICS: 25.160.40
Заменя: БДС EN 12732:2001
БДС EN 12732:2013 (en) 76 стр. - 129.60 лв.

БДС EN 12805:2005
Статус: Действащ   Публикуван: 2005-12-01    ТК-60
Автомобилни компоненти за LPG. Резервоари (EN 12805:2002)
Automotive LPG components - Containers
ICS: 43.060.40, 23.020.30
БДС EN 12805:2005 (en) 44 стр. - 75.60 лв.

БДС EN 12806:2005
Статус: Действащ   Публикуван: 2005-12-01    ТК-60
Автомобилни компоненти за LPG. Други компоненти освен
резервоари (EN 12806:2003)
Automotive liquefied petroleum gas components - Other than
containers
ICS: 43.060.40
БДС EN 12806:2005 (en) 78 стр. - 129.60 лв.

БДС EN 12806:2005
Статус: Действащ   Публикуван: 2005-12-01    ТК-60
Автомобилни компоненти за LPG. Други компоненти освен
резервоари
Automotive liquefied petroleum gas components - Other than
containers

БДС EN 12807:2005
Статус: Отменен   Публикуван: 2005-12-01    ТК-60
Транспортируеми споени с твърд припой стоманени бутилки за
втечнен въглеводороден газ (LPG) за многократно пълнене.
Проектиране и производство (EN 12807:2001)
Transportable refillable brazed steel cylinders for liquefied petroleum
gas (LPG) - Design and construction
ICS: 23.020.30
Директива: 96/87/EC no, 96/86/EC no, 96/49/EC no, 94/55/EC no
Заменен от: БДС EN 12807:2009
БДС EN 12807:2005 (en) 27 стр. - 50.40 лв.

БДС EN 12816:2005
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Статус: Отменен   Публикуван: 2005-12-01    ТК-60
Транспортируеми стоманени и алуминиеви бутилки за втечнен
въглеводороден газ (LPG) за многократно пълнене. Отстраняване
от употреба (EN 12816:2001)
Transportable refillable steel and aluminium LPG cylinders - Disposal
ICS: 23.020.30, 13.030.50
Заменен от: БДС EN 12816:2011
БДС EN 12816:2005 (en) 7 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 12817:2005
Статус: Отменен   Публикуван: 2005-12-01    ТК-60
Проверка и повторна квалификация на надземни цистерни за LPG с
вместимост до 13 m3 включително (EN 12817:2002)
LPG equipment and accessories - Inspection and requalification of LPG
tanks up to and including 13 m³ overground
ICS: 23.020.30
Заменен от: БДС EN 12817:2010
БДС EN 12817:2005 (en) 25 стр. - 45.60 лв.

БДС EN 12817:2005/A1:2006
Статус: Отменен   Публикуван: 2006-06-01    ТК-60
Контрол и повторна проверка на цистерни за LPG над земята с
вместимост до 13 m3 включително (EN 12817:2002/A1:2006)
LPG equipment and accessories - Inspection and requalification of LPG
tanks up to and including 13 m³ overground
ICS: 23.020.30
Заменен от: БДС EN 12817:2010
БДС EN 12817:2005/A1:2006 (en) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 12818:2005
Статус: Отменен   Публикуван: 2005-12-01    ТК-60
Проверка и повторна квалификация на подземни цистерни за LPG с
вместимост до 13 m3 включително (EN 12818:2002)
Inspection and requalification of LPG tanks up to and including 13 m³
underground
ICS: 23.020.30
Заменен от: БДС EN 12817:2010
БДС EN 12818:2005 (en) 30 стр. - 55.20 лв.

БДС EN 12818:2005/A1:2006
Статус: Отменен   Публикуван: 2006-06-01    ТК-60
Съоръжения и принадлежности на LPG. Контрол и повторна
проверка на цистерни за LPG под земята с вместимост до 13 m3
включително (EN 12818:2002/A1:2006)
LPG equipment and accessories - Inspection and re-qualification of LPG
tanks up to and including 13 m³ underground
ICS: 23.020.30
Заменен от: БДС EN 12817:2010
БДС EN 12818:2005/A1:2006 (en) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 12819:2005
Статус: Отменен   Публикуван: 2005-12-01    ТК-60
Проверка и повторна квалификация на надземни цистерни за LPG с
вместимост по-голяма от 13 m3 (EN 12819:2002)
Inspection and requalification of LPG tanks greater than 13 m³
overground
ICS: 23.020.30
Заменен от: БДС EN 12819:2009
БДС EN 12819:2005 (en) 22 стр. - 39.60 лв.

БДС EN 12820:2005
Статус: Отменен   Публикуван: 2005-12-01    ТК-60
Проверка и повторна квалификация на подземни цистерни за LPG с
вместимост по-голяма от 13 m3 (EN 12820:2002)
Inspection and requalification of LPG tanks greater than 13 m³
underground
ICS: 23.020.30
Заменен от: БДС EN 12819:2009
БДС EN 12820:2005 (en) 25 стр. - 45.60 лв.

БДС EN 12952-1:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-04-01    ТК-60
Водотръбни котли и спомагателни инсталации. Част 1: Общи
положения (EN 12952-1:2001)
Water-tube boilers and auxiliary installations - Part 1: General
ICS: 27.040
Директива: 97/23/EC yes

БДС EN 12952-1:2004 (en) 19 стр. - 36.00 лв.

БДС EN 12952-10:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-08-01    ТК-60
Водотръбни котли и спомагателни инсталации. Част 10: Изисквания
за предпазни устройства срещу свръх налягане (EN 12952-10:2002)
Water-tube boilers and auxiliary installations - Part 10: Requirements
for safeguards against excessive pressure
ICS: 27.040, 23.060.40
Директива: 97/23/EC yes
БДС EN 12952-10:2003 (en) 13 стр. - 25.20 лв.

БДС EN 12952-12:2005
Статус: Действащ   Публикуван: 2005-10-01    ТК-60
Водотръбни котли и спомагателни инсталации. Част 12: Изисквания
за качеството на захранващата вода и на водата в котела (EN
12952-12:2003)
Water-tube boilers and auxiliary installations - Part 12: Requirements
for boiler feedwater and boiler water quality
ICS: 27.040, 13.060.25
БДС EN 12952-12:2005 (en) 19 стр. - 36.00 лв.

БДС EN 12952-13:2005
Статус: Действащ   Публикуван: 2005-10-01    ТК-60
Водотръбни котли и спомагателни инсталации. Част 13: Изисквания
за
очистващите системи на димните газове (EN 12952-13:2003)
Water-tube boilers and auxiliary installations - Part 13: Requirements
for flue gas cleaning systems
ICS: 27.060.30, 27.040
БДС EN 12952-13:2005 (en) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 12952-13:2005/A1:2005
Статус: Действащ   Публикуван: 2005-12-01    ТК-60
Водотръбни котли и спомагателни инсталации. Част 13: Изисквания
за очистващите системи на димните газове (EN
12952-13:2003/A1:2003)
Water-tube boilers and auxiliary installations - Part 13: Requirements
for flue gas cleaning systems
ICS: 27.060.30, 27.040
БДС EN 12952-13:2005/A1:2005 (en) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС EN 12952-15:2005
Статус: Действащ   Публикуван: 2005-10-01    ТК-60
Водотръбни котли и спомагателни инсталации. Част 15: Приемни
изпитвания (EN 12952-15:2003)
Water-tube boilers and auxiliary installations - Part 15: Acceptance tests
ICS: 27.040
БДС EN 12952-15:2005 (en) 91 стр. - 138.00 лв.

БДС EN 12952-16:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-08-01    ТК-60
Водотръбни котли и спомагателни инсталации. Част 16: Изисквания
за решетката и флуидизираното легло на горивната система на
котли на твърдо гориво (EN 12952-16:2002)
Water-tube boilers and auxiliary installations - Part 16: Requirements
for grate and fluidized-bed firing systems for solid fuels for the boiler
ICS: 27.040
Директива: 97/23/EC yes
БДС EN 12952-16:2003 (en) 21 стр. - 39.60 лв.

БДС EN 12952-7:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-08-01    ТК-60
Водотръбни котли и спомагателни инсталации. Част 7: Изисквания
за устройствата и съоръжения на котела (EN 12952-7:2002)
Water-tube boilers and auxiliary installations - Part 7: Requirements for
equipment for the boiler
ICS: 27.040
Директива: 97/23/EC yes
Заменен от: БДС EN 12952-7:2012
БДС EN 12952-7:2003 (en) 52 стр. - 97.20 лв.

БДС EN 12952-8:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-08-01    ТК-60
Водотръбни котли и спомагателни инсталации. Част 8: Изисквания
за горивните системи на котела за течни и газообразни горива (EN
12952-8:2002)
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Water-tube boilers and auxiliary installations - Part 8: Requirements for
firing systems for liquid and gaseous fuels for the boiler
ICS: 27.040
Директива: 97/23/EC yes
БДС EN 12952-8:2003 (en) 28 стр. - 50.40 лв.

БДС EN 12952-9:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-08-01    ТК-60
Водотръбни котли и спомагателни инсталации. Част 9: Изисквания
към горивните системи на котли с впръскване на натрошени твърди
горива (EN 12952-9:2002)
Water-tube boilers and auxiliary installations - Part 9: Requirements for
firing systems for pulverized solid fuels for the boiler
ICS: 27.040
Директива: 97/23/EC yes
БДС EN 12952-9:2003 (en) 27 стр. - 50.40 лв.

БДС EN 12953-1:2004
Статус: Отменен   Публикуван: 2004-04-01    ТК-60
Кожухотръбни котли. Част 1: Общи положения (EN 12953-1:2002)
Shell boilers - Part 1: General
ICS: 27.100, 27.060.30
Директива: 97/23/EC yes
Заменен от: БДС EN 12953-1:2012
БДС EN 12953-1:2004 (en) 25 стр. - 45.60 лв.

БДС EN 12953-10:2005
Статус: Действащ   Публикуван: 2005-10-01    ТК-60
Кожухотръбни котли. Част 10: Изисквания за качеството на
захранващата вода и на водата в котела (EN 12953-10:2003)
Shell boilers - Part 10 : Requirements for feedwater and boiler water
quality
ICS: 27.100, 27.060.30, 13.060.25
БДС EN 12953-10:2005 (en) 15 стр. - 28.80 лв.

БДС EN 12953-11:2005
Статус: Действащ   Публикуван: 2005-10-01    ТК-60
Кожухотръбни котли. Част 11: Приемни изпитвания (EN
12953-11:2003)
Shell boilers - Part 11: Acceptance tests
ICS: 27.100, 27.060.30
БДС EN 12953-11:2005 (en) 35 стр. - 61.20 лв.

БДС EN 12953-12:2005
Статус: Действащ   Публикуван: 2005-10-01    ТК-60
Кожухотръбни котли. Част 12: Изисквания за решетката на
горивната система на котли за твърдо гориво (EN 12953-12:2003)
Shell boilers - Part 12: Requirements for grate firing systems for solid
fuels for the boiler
ICS: 27.100, 27.060.20
Директива: 97/23/EC yes
БДС EN 12953-12:2005 (en) 20 стр. - 36.00 лв.

БДС EN 12953-2:2004
Статус: Отменен   Публикуван: 2004-06-01    ТК-60
Кожухотръбни котли. Част 2: Материали за части за котли и
принадлежности, работещи под налягане (EN 12953-2:2002)
Shell boilers - Part 2: Materials for pressure parts of boilers and
accessories
ICS: 27.100, 27.060.30
Директива: 97/23/EC yes
Заменен от: БДС EN 12953-2:2012
БДС EN 12953-2:2004 (bg) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 12953-3:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-08-01    ТК-60
Кожухотръбни котли. Част 3: Проектиране и изчисляване на
частите под налягане (EN 12953-3:2002)
Shell boilers - Part 3: Design and calculation for pressure parts
ICS: 27.100, 27.060.30
Директива: 97/23/EC yes
БДС EN 12953-3:2003 (en) 92 стр. - 138.00 лв.

БДС EN 12953-4:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-04-01    ТК-60
Кожухотръбни котли. Част 4: Изработване и конструкция на части
от котела, които са под налягане (EN 12953-4:2002)

Shell boilers - Part 4: Workmanship and construction of pressure parts
of the boiler
ICS: 27.100, 27.060.30
Директива: 97/23/EC yes
БДС EN 12953-4:2004 (en) 46 стр. - 84.00 лв.

БДС EN 12953-5:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-04-01    ТК-60
Кожухотръбни котли. Част 5: Проверка на конструкцията,
документацията и маркировката на части от котела, които са под
налягане (EN 12953-5:2002)
Shell boilers - Part 5: Inspection during construction, documentation
and marking of pressure parts of the boiler
ICS: 27.100, 27.060.30
Директива: 97/23/EC yes
БДС EN 12953-5:2004 (en) 22 стр. - 39.60 лв.

БДС EN 12953-6:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-08-01    ТК-60
Кожухотръбни котли. Част 6: Изисквания за устройствата и
съоръженията на котела (EN 12953-6:2002)
Shell boilers - Part 6: Requirements for equipment for the boiler
ICS: 27.100, 27.060.30
Директива: 97/23/EC yes
Заменен от: БДС EN 12953-6:2011
БДС EN 12953-6:2003 (en) 34 стр. - 61.20 лв.

БДС EN 12953-7:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-08-01    ТК-60
Кожухотръбни котли. Част 7: Изисквания за горивните системи на
котела за течни и газообразни горива (EN 12953-7:2002)
Shell boilers - Part 7 : Requirements for firing systems for liquid and
gaseous fuels for the boilers
ICS: 27.100, 27.060.30
Директива: 97/23/EC yes
БДС EN 12953-7:2003 (en) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 12953-8:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-08-01    ТК-60
Кожухотръбни котли. Част 8: Изисквания за предпазните
устройства срещу свръх налягане (EN 12953-8:2001)
Shell boilers - Part 8: Requirements for safeguards against excessive
pressure
ICS: 27.100, 27.060.30
Директива: 97/23/EC yes
БДС EN 12953-8:2003 (en) 9 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 12953-8:2003/AC:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-08-01    ТК-60
Кожухотръбни котли. Част 8: Изисквания за предпазните
устройства срещу свръх налягане (EN 12953-8:2001/AC:2002)
Shell boilers - Part 8: Requirements for safeguards against excessive
pressure
ICS: 27.100, 27.060.30
Директива: 97/23/EC yes
БДС EN 12953-8:2003/AC:2003 (en) 0 стр. - 0.00 лв.

БДС EN 12979:2005
Статус: Действащ   Публикуван: 2005-12-01    ТК-60
Автомобилни уредби за LPG. Изисквания за инсталиране (EN
12979:2002)
Automotive LPG-systems - Installation requirements
ICS: 43.060.40
БДС EN 12979:2005 (en) 28 стр. - 50.40 лв.

БДС EN 13109:2005
Статус: Отменен   Публикуван: 2005-12-01    ТК-60
Цистерни за LPG. Отстраняване от употреба (EN 13109:2002)
LPG tanks - Disposal
ICS: 23.020.30
Заменен от: БДС EN 13109:2011
БДС EN 13109:2005 (en) 11 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 13110:2005
Статус: Отменен   Публикуван: 2005-12-01    ТК-60
Транспортируеми заварени алуминиеви бутилки за втечнен
въглеводороден газ (LPG) за многократно пълнене. Проектиране и
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производство (EN 13110:2002)
Transportable refillable welded aluminium cylinders for liquefied
petroleum gas (LPG) - Design and construction
ICS: 23.020.30
Директива: 96/87/EC no, 96/86/EC no, 96/49/EC no, 94/55/EC no
Заменен от: БДС EN 13110:2012
БДС EN 13110:2005 (en) 39 стр. - 67.20 лв.

БДС EN 13175:2005
Статус: Отменен   Публикуван: 2005-12-01    ТК-60
Изисквания и изпитване за вентили и фитинги за цистерна за
втечнен въглеводороден газ (LPG) (EN 13175:2003)
Specification and testing for Liquefied Petroleum Gas (LPG) tank valves
and fittings
ICS: 23.060.01
Директива: 97/23/EC no
Заменен от: БДС EN 13175:2003+A2:2007
БДС EN 13175:2005 (en) 27 стр. - 50.40 лв.

БДС EN 13175:2005/A1:2005
Статус: Отменен   Публикуван: 2005-12-01    ТК-60
Изисквания и изпитване за вентили и фитинги за цистерна за
втечнен въглеводороден газ (LPG) (EN 13175:2003/A1:2005)
Specification and testing for Liquefied Petroleum Gas (LPG) tank valves
and fittings
ICS: 23.060.01
Директива: 97/23/EC no
Заменен от: БДС EN 13175:2003+A2:2007
БДС EN 13175:2005/A1:2005 (en) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 13175:2005/AC:2005
Статус: Отменен   Публикуван: 2005-12-01    ТК-60
Изисквания и изпитване за вентили и фитинги за цистерна за
втечнен въглеводороден газ (LPG) (EN 13175:2003/AC:2004)
Specification and testing for Liquefied Petroleum Gas (LPG) tank valves
and fittings
ICS: 23.060.01
Директива: 97/23/EC no
БДС EN 13175:2005/AC:2005 (en) 0 стр. - 0.00 лв.

БДС EN 13203-1:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-10-01    ТК-60
Уреди газови битови за производство на топла вода. Уреди с
топлинно натоварване не по-голямо от 70 kW и вместимост за
съхранение на водата 300 l. Част 1: Определяне характеристиката
на доставената топла вода (EN 13203-1:2006)
Gas-fired domestic appliances producing hot water - Appliances not
exceding 70 kW heat input and 300 l water storage capacity - Part 1:
Assessment of performance of hot water deliveries
ICS: 91.140.65
Директива: 90/396/EEC no
БДС EN 13203-1:2006 (en) 33 стр. - 61.20 лв.

БДС EN 13203-2:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-10-01    ТК-60
Уреди газови битови за производство на топла вода. Уреди с
топлинно натоварване не по-голямо от 70 kW и вместимост 300 l за
съхранение на водата. Част 2: Определяне на консумираната
енергия (EN 13203-2:2006)
Gas-fired domestic appliances producing hot water - Appliances not
exceeding 70 kW heat input and 300 l water storage capacity - Part 2:
Assessment of energy consumption
ICS: 91.140.65
Директива: 92/75/EEC no, 90/396/EEC no
БДС EN 13203-2:2006 (en) 30 стр. - 55.20 лв.

БДС EN 13203-3:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-01-06    ТК-60
Газови битови уреди за производство на топла вода, поддържани
със слънчева енергия. Уреди с топлинно натоварване, не по-голямо
от 70 kW, и вместимост 500 l за съхранение на водата. Част 3:
Определяне на консумираната енергия (EN 13203-3:2010)
Solar supported gas-fired domestic appliances producing hot water -
Appliances not exceeding 70 kW heat input and 500 litres water storage
capacity - Part 3: Assessment of energy consumption
ICS: 91.140.65
Директива: 90/396/EEC no

БДС EN 13203-3:2010 (en) 34 стр. - 61.20 лв.

БДС EN 13445-1:2004
Статус: Отменен   Публикуван: 2004-04-01    ТК-60
Ненагрявани съдове под налягане. Част 1: Общи положения (EN
13445-1:2002)
Unfired pressure vessels - Part 1: General
ICS: 23.020.30
Директива: 97/23/EC yes
Заменен от: БДС EN 13445-1:2009
БДС EN 13445-1:2004 (en) 15 стр. - 28.80 лв.

БДС EN 13445-3:2004
Статус: Отменен   Публикуван: 2004-04-01    ТК-60
Ненагрявани съдове под налягане. Част 3: Проектиране (EN
13445-3:2002)
Unfired pressure vessels - Part 3: Design
ICS: 23.020.30
Директива: 97/23/EC yes
Заменен от: БДС EN 13445-3:2009
БДС EN 13445-3:2004 (en) 775 стр. - 568.80 лв.

БДС EN 13445-4:2004
Статус: Отменен   Публикуван: 2004-04-01    ТК-60
Ненагрявани съдове под налягане. Част 4: Производство (EN
13445-4:2002)
Unfired pressure vessels - Part 4: Fabrication
ICS: 23.020.30
Директива: 97/23/EC yes
Заменен от: БДС EN 13445-4:2009
БДС EN 13445-4:2004 (en) 58 стр. - 97.20 лв.

БДС EN 13445-5:2004
Статус: Отменен   Публикуван: 2004-04-01    ТК-60
Ненагрявани съдове под налягане. Част 5: Проверка и изпитване
(EN 13445-5:2002)
Unfired pressure vessels - Part 5: Inspection and testing
ICS: 23.020.30
Директива: 97/23/EC yes
Заменен от: БДС EN 13445-5:2009
БДС EN 13445-5:2004 (en) 82 стр. - 138.00 лв.

БДС EN 13445-6:2004
Статус: Отменен   Публикуван: 2004-04-01    ТК-60
Ненагрявани съдове под налягане. Част 6: Изисквания за
проектиране и производство на съдове под налягане и части под
налягане, произведени от плавка от сферографитен чугун (EN
13445-6:2002)
Unfired pressure vessels - Part 6: Requirements for the design and
fabrication of pressure vessels and pressure parts constructed from
spheroidal graphite cast iron
ICS: 23.020.30
Директива: 97/23/EC yes
Заменен от: БДС EN 13445-6:2009
БДС EN 13445-6:2004 (en) 37 стр. - 67.20 лв.

БДС EN 1359:2000
Статус: Действащ   Публикуван: 2000-06-01    ТК-60
Разходомери за газ. Диафрагмени разходомери за газ (EN
1359:1998)
Gas meters - Diaphragm gas meters
ICS: 91.140.40
Директива: 2004/22/EC yes
Заменя: БДС 10809:1973
БДС EN 1359:2000 (en) 74 стр. - 129.60 лв.

БДС EN 1359:2000/A1:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-06-01    ТК-60
Разходомери за газ. Диафрагмени разходомери (EN
1359:1998/A1:2006)
Gas meters - Diaphragm meters
ICS: 91.140.40
Директива: 2004/22/EC yes
БДС EN 1359:2000/A1:2006 (en) 29 стр. - 50.40 лв.

БДС EN 13760:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-11-01    ТК-60
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Автомобилни системи за пълнене с втечнени въглеводородни
газове (LPG) за леки и товарни автомобили. Накрайници,
изисквания за изпитване и размери (EN 13760:2003)
Automotive LPG filling system for light and heavy duty vehicles -
Nozzle, test requirements and dimensions
ICS: 75.200, 43.060.40
Директива: 94/9/EC yes
БДС EN 13760:2004 (en) 27 стр. - 50.40 лв.

БДС EN 13776:2005
Статус: Отменен   Публикуван: 2005-12-01    ТК-60
Процедури за пълнене и изпразване за автомобилни цистерни за
LPG (EN 13776:2002)
Filling and discharge procedures for LPG road tankers
ICS: 43.080.10
Директива: 96/87/EC no, 96/86/EC no, 96/49/EC no, 94/55/EC no
Заменен от: БДС EN 13776:2013
БДС EN 13776:2005 (en) 15 стр. - 28.80 лв.

БДС EN 13799:2005
Статус: Отменен   Публикуван: 2005-12-01    ТК-60
Уреди за измерване на ниво в цистерни за LPG (EN 13799:2002)
Contents gauges for LPG tanks
ICS: 23.020.30
Директива: 97/23/EC yes
Заменен от: БДС EN 13799:2012
БДС EN 13799:2005 (en) 27 стр. - 50.40 лв.

БДС EN 13836:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-10-01    ТК-60
Котли газови за централно отопление. Котли тип В с номинална
топлинна мощност по-голяма от 300 kW, но не по-голяма от 1000
kW (EN 13836:2006)
Gas fired central heating boilers - Type B boilers of nominal heat input
exceeding 300 kW, but not exceeding 1 000 kW
ICS: 91.140.65
Директива: 2009/142/EC yes, 92/42/EEC no, 90/396/EEC no
БДС EN 13836:2006 (en) 140 стр. - 180.00 лв.

БДС EN 13856:2005
Статус: Действащ   Публикуван: 2005-12-01    ТК-60
Минимални изисквания за съдържанието на ръководството на
потребителя за автомобилни уредби на LPG (EN 13856:2002)
Minimum requirements for the content of the user manual for
automotive LPG systems
ICS: 75.160.30, 43.060.40
БДС EN 13856:2005 (en) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 13942:2006
Статус: Отменен   Публикуван: 2006-06-01    ТК-60
Нефтена и газова промишленост. Транспортируеми тръбопроводни
системи. Тръбопроводни вентили (ISO 14313:1999 с изменение) (EN
13942:2003)
Petroleum and natural gas industries - Pipeline transportation systems -
Pipeline valves (ISO 14313:1999 modified)
ICS: 75.200, 23.060.01
Заменен от: БДС EN 13942:2009
БДС EN 13942:2006 (en) 67 стр. - 114.00 лв.

БДС EN 13942:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-08-07    ТК-60
Нефтена и газова промишленост. Тръбопроводни системи за
транспортиране. Вентили за тръбопроводи (ISO 14313:2007, с
промени) (EN 13942:2009)
Petroleum and natural gas industries - Pipeline transportation systems -
Pipeline valves (ISO 14313:2007 modified)
ICS: 75.200, 23.040.01
Заменя: БДС EN 13942:2006
БДС EN 13942:2009 (en) 83 стр. - 138.00 лв.

БДС EN 13952:2005
Статус: Действащ   Публикуван: 2005-12-01    ТК-60
Бутилки за LPG. Процедури за пълнене (EN 13952:2003)
LPG cylinders - Filling procedures
ICS: 23.020.30
БДС EN 13952:2005 (en) 9 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 13952:2005/A1:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-06-01    ТК-60
LPG бутилки. Процедури за пълнене (EN 13952:2003/A1:2006)
LPG equipment and accessories - Filling procedures for LPG cylinders
ICS: 23.020.30
БДС EN 13952:2005/A1:2006 (en) 7 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 13953:2005
Статус: Отменен   Публикуван: 2005-12-01    ТК-60
Предпазни вентили за транспортируеми бутилки за втечнен
въглеводороден газ (LPG) за многократно пълнене (EN 13953:2003)
Pressure relief valves for transportable refillable cylinders for Liquefied
Petroleum Gas (LPG)
ICS: 23.060.40
Директива: 96/87/EC no, 96/86/EC no, 96/49/EC no, 94/55/EC no
Заменен от: БДС EN 13953:2003+A1:2007
БДС EN 13953:2005 (en) 17 стр. - 32.40 лв.

БДС EN 14071:2005
Статус: Действащ   Публикуван: 2005-12-01    ТК-60
Предпазни вентили за цистерни за LPG. Спомагателни устройства
(EN 14071:2004)
Pressure relief valves for LPG tanks - Ancillary equipment
ICS: 23.060.40
Директива: 97/23/EC yes, 96/87/EC no, 96/86/EC no, 96/49/EC no,
94/55/EC no
БДС EN 14071:2005 (en) 24 стр. - 45.60 лв.

БДС EN 14075:2005
Статус: Отменен   Публикуван: 2005-12-01    ТК-60
Статични заварени стоманени цилиндрични резервоари серийно
производство за съхранение на втечнен въглеводороден газ (LPG),
които са с вместимост не по-голяма от 13 m3 и за монтиране под
земята. Проектиране и производство (EN 14075:2002)
Static welded steel cylindrical tanks, serially produced for the storage of
Liquefied Petroleum Gas (LPG) having a volume not greater than 13 m³
and for installation underground - Design and manufacture
ICS: 23.020.30
Директива: 97/23/EC yes
Заменен от: БДС EN 12542:2010
БДС EN 14075:2005 (en) 57 стр. - 97.20 лв.

БДС EN 14075:2005/A1:2005
Статус: Отменен   Публикуван: 2005-12-01    ТК-60
Статични заварени стоманени цилиндрични резервоари серийно
производство за съхранение на втечнен въглеводороден газ (LPG),
които са с вместимост не по-голяма от 13 m3 и за монтиране под
земята. Проектиране и производство (EN 14075:2002/A1:2004)
Static welded steel cylindrical tanks, serially produced for the storage of
Liquefied Petroleum Gas (LPG) having a volume not greater than 13 m³
and for installation underground - Design and manufacture
ICS: 23.020.30
Директива: 97/23/EC no
Заменен от: БДС EN 12542:2010
БДС EN 14075:2005/A1:2005 (en) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 14129:2005
Статус: Действащ   Публикуван: 2005-12-01    ТК-60
Предпазни вентили за цистерни за LPG (EN 14129:2004)
Pressure relief valves for LPG tanks
ICS: 23.060.40
Директива: 97/23/EC yes, 96/87/EC no, 96/86/EC no, 96/49/EC no,
94/55/EC no
БДС EN 14129:2005 (en) 21 стр. - 39.60 лв.

БДС EN 14140:2005
Статус: Отменен   Публикуван: 2005-12-01    ТК-60
Транспортируеми заварени стоманени бутилки за втечнен
въглеводороден газ (LPG) за многократно пълнене. Алтернативно
проектиране и производство (EN 14140:2003)
Transportable refillable welded steel cylinders for Liquefied Petroleum
Gas (LPG) - Alternative design and construction
ICS: 23.020.30
Директива: 96/87/EC no, 96/86/EC no, 96/49/EC no, 94/55/EC no
Заменен от: БДС EN 14140:2003+A1:2007
БДС EN 14140:2005 (en) 42 стр. - 75.60 лв.

1.879



БДС EN 14161:2006
Статус: Отменен   Публикуван: 2006-06-01    ТК-60
Нефтена и газова промишленост. Транспортируеми тръбопроводни
системи (ISO 13623:2000, с промени) (EN 14161:2003)
Petroleum and natural gas industries - Pipeline transportation systems
(ISO 13623:2000 modified)
ICS: 75.200
Заменен от: БДС EN 14161:2011
БДС EN 14161:2006 (en) 97 стр. - 138.00 лв.

БДС EN 14161:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-07-11    ТК-60
Нефтена и газова промишленост. Тръбопроводни транспортни
системи (ISO 13623:2009, с промени) (EN 14161:2011)
Petroleum and natural gas industries - Pipeline transportation systems
(ISO 13623:2009 modified)
ICS: 75.200
Заменя: БДС EN 14161:2006
БДС EN 14161:2011 (en) 94 стр. - 138.00 лв.
БДС EN 14161:2011 (bg) 98 стр. - 138.00 лв.

БДС EN 14163:2003/AC:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-06-01    ТК-60
Нефтена и газова промишленост. Транспортируеми тръбопроводни
системи. Заваряване на тръбопроводи (ISO 13847:2000, с промени)
(EN 14163:2001/AC:2006)
Petroleum and natural gas industries - Pipeline transportation systems -
Welding of pipelines (ISO 13847:2000 modified)
ICS: 75.200, 25.160.10
БДС EN 14163:2003/AC:2006 (en) 0 стр. - 0.00 лв.

БДС EN 14236:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-10-08    ТК-60
Ултразвукови битови разходомери за газ (EN 14236:2007)
Ultrasonic domestic gas meters
ICS: 91.140.40
Директива: 2004/22/EC yes
Заменя: БДС ENV 14236:2003
БДС EN 14236:2009 (en) 84 стр. - 138.00 лв.

БДС EN 14334:2005
Статус: Действащ   Публикуван: 2005-12-01    ТК-60
Проверка и изпитване на автоцистерни за LPG (EN 14334:2005)
Inspection and testing of LPG road tankers
ICS: 43.080.10
Директива: 96/86/EC no, 94/55/EC no
БДС EN 14334:2005 (en) 16 стр. - 28.80 лв.
БДС EN 14334:2005 (bg) 16 стр. - 28.80 лв.

БДС EN 14382:2005+A1:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-04-13    ТК-60
Предпазни устройства за станции за регулиране налягането на газа
и за инсталации. Предпазно-отсекателни устройства за газ за
налягане на входа до 100 bar включително (EN
14382:2005+A1:2009)
Safety devices for gas pressure regulating stations and installations -
Gas safety shut-off devices for inlet pressures up to 100 bar
ICS: 23.060.40
Директива: 97/23/EC yes
Заменя: БДС EN 14382:2007
БДС EN 14382:2005+A1:2009 (en) 95 стр. - 138.00 лв.

БДС EN 14382:2007
Статус: Отменен   Публикуван: 2007-01-01    ТК-60
Предпазни устройства за станции за регулиране налягането на газа
и за инсталации. Предпазно-отсекателни устройства за газ за
входящо налягане до 100 bar включително (EN 14382:2005)
Safety devices for gas pressure regulating stations and installations -
Gas safety shut-off devices for inlet pressures up to 100 bar
ICS: 23.060.40
Директива: 97/23/EC no
Заменен от: БДС EN 14382:2005+A1:2009
Заменя: БДС EN 14382:2003
БДС EN 14382:2007 (en) 87 стр. - 138.00 лв.

БДС EN 1439:2006

Статус: Отменен   Публикуван: 2006-06-01    ТК-60
Съоръжения и принадлежности на LPG. Транспортируеми заварени
и споени стоманени бутилки за втечнен въглеводороден газ (LPG).
Процедура за проверка преди, по време и след пълнене (EN
1439:2005)
LPG equipment and accessories - Transportable refillable welded and
brazed steel Liquefied Petroleum Gas (LPG) cylinders - Procedure for
checking before, during and after filling
ICS: 23.020.30
Директива: 96/87/EC no, 96/86/EC no, 96/49/EC no, 94/55/EC no
Заменен от: БДС EN 1439:2008
Заменя: БДС EN 1439:2001
БДС EN 1439:2006 (en) 18 стр. - 32.40 лв.

БДС EN 1440:2006
Статус: Отменен   Публикуван: 2006-06-01    ТК-60
Съоръжения и принадлежности на LPG. Транспортируеми заварени
и споени стоманени бутилки за втечнен въглеводороден газ (LPG).
Периодичен контрол (EN 1440:2005)
LPG equipment and accessories - Transportable refillable welded and
brazed steel Liquefied Petroleum Gas (LPG) cylinders - Periodic
inspection
ICS: 23.020.30
Директива: 96/87/EC no, 96/86/EC no, 96/49/EC no, 94/55/EC no
Заменен от: БДС EN 1440:2008
Заменя: БДС EN 1440:2001
БДС EN 1440:2006 (en) 23 стр. - 39.60 лв.

БДС EN 1442:2006
Статус: Отменен   Публикуван: 2006-06-01    ТК-60
Съоръжения и принадлежности на LPG. Транспортируеми заварени
стоманени бутилки за LPG за многократно пълнене. Проектиране и
изработка (EN 1442:2006)
LPG equipment and accessories - Transportable refillable welded steel
cylinders for LPG - Design and construction
ICS: 23.020.30
Директива: 96/87/EC no, 96/86/EC no, 96/49/EC no, 94/55/EC no
Заменен от: БДС EN 1442:2006+A1:2008
Заменя: БДС EN 1442:2001/AC:2001, БДС EN 1442:2001
БДС EN 1442:2006 (en) 39 стр. - 67.20 лв.

БДС EN 14427:2005
Статус: Действащ   Публикуван: 2005-12-01    ТК-60
Транспортируеми композитни напълно облицовани бутилки за
втечнени въглеводородни газове (LPG) за многократно пълнене.
Проектиране и производство (EN 14427:2004)
Transportable refillable fully wrapped composite cylinders for Liquefied
Petroleum Gases (LPG) - Design and Construction
ICS: 23.020.30
Директива: 96/87/EC no, 96/86/EC no, 96/49/EC no, 94/55/EC no
БДС EN 14427:2005 (en) 50 стр. - 84.00 лв.

БДС EN 14427:2005/A1:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-06-01    ТК-60
Транспортируеми композитни напълно облицовани бутилки за
втечнени въглеводородни газове (LPG) за многократно пълнене.
Проектиране и производство (EN 14427:2004/A1:2005)
Transportable refillable composite cylinders for LPG - Design and
construction
ICS: 23.020.30
Директива: 96/87/EC no, 96/86/EC no, 96/49/EC no, 94/55/EC no
БДС EN 14427:2005/A1:2006 (en) 11 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 14570:2005
Статус: Действащ   Публикуван: 2005-12-01    ТК-60
Съоръжения и принадлежности за LPG. Съоръжения за надземни и
подземни цистерни за LPG (EN 14570:2005)
Equipping of LPG tanks, overground and underground
ICS: 23.020.30
Директива: 97/23/EC yes
БДС EN 14570:2005 (en) 20 стр. - 36.00 лв.

БДС EN 14570:2005/A1:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-06-01    ТК-60
Съоръжения и принадлежности за LPG. Съоръжения за надземни и
подземни цистерни за LPG (EN 14570:2005/A1:2006)
LPG equipment and accessories - Equipping of LPG tanks overground
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and underground
ICS: 23.020.30
Директива: 97/23/EC yes
БДС EN 14570:2005/A1:2006 (en) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 1473:2000
Статус: Отменен   Публикуван: 2000-11-01    ТК-60
Инсталации и съоръжения за втечнен природен газ. Проектиране
на инсталации на сушата (EN 1473:1997)
Installation and equipment for liquefied natural gas - Design of onshore
installations
ICS: 75.200
Заменен от: БДС EN 1473:2007
БДС EN 1473:2000 (en) 149 стр. - 180.00 лв.

БДС EN 1473:2007
Статус: Действащ   Публикуван: 2007-09-01    ТК-60
Инсталации и съоръжения за втечнен природен газ. Проектиране
на инсталации на брега (EN 1473:2007)
Installation and equipment for liquefied natural gas - Design of onshore
installations
ICS: 75.200
Заменя: БДС EN 1473:2000
БДС EN 1473:2007 (en) 133 стр. - 180.00 лв.

БДС EN 1474:2000
Статус: Отменен   Публикуван: 2000-11-01    ТК-60
Инсталации и съоръжения за втечнен природен газ. Проектиране и
изпитване на товаро/разтоварни стрели (EN 1474:1997)
Installation and equipment for liquefied natural gas - Design and testing
of loading/unloading arms
ICS: 75.200
Заменен от: БДС EN 1474-1:2009
БДС EN 1474:2000 (en) 51 стр. - 97.20 лв.

БДС EN 1474-1:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-04-13    ТК-60
Инсталации и съоръжения за втечнен природен газ. Проектиране и
изпитване на морски преносими системи. Част 1: Проектиране и
изпитване на преносими стрели (EN 1474-1:2008)
Installation and equipment for liquefied natural gas - Design and testing
of marine transfer systems - Part 1: Design and testing of transfer arms
ICS: 75.200
Заменя: БДС EN 1474:2000
БДС EN 1474-1:2009 (en) 76 стр. - 129.60 лв.

БДС EN 1474-2:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-04-13    ТК-60
Инсталации и съоръжения за втечнен природен газ. Проектиране и
изпитване на морски преносими системи. Част 2: Проектиране и
изпитване на преносими маркучи (EN 1474-2:2008)
Installation and equipment for liquefied natural gas - Design and testing
of marine transfer systems - Part 2: Design and testing of transfer
hoses
ICS: 75.200
БДС EN 1474-2:2009 (en) 33 стр. - 61.20 лв.

БДС EN 1474-3:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-04-13    ТК-60
Инсталации и съоръжения за втечнен природен газ. Проектиране и
изпитване на морски преносими системи. Част 3: Преносими
системи на сушата (EN 1474-3:2008)
Installation and equipment for liquefied natural gas - Design and testing
of marine transfer systems - Part 3: Offshore transfer systems
ICS: 75.200
БДС EN 1474-3:2009 (en) 29 стр. - 50.40 лв.

БДС EN 14763:2005
Статус: Отменен   Публикуван: 2005-12-01    ТК-60
Съоръжения и принадлежности за LPG. Транспортируеми
композитни бутилки за втечнен въглеводороден газ (LPG) за
многократно пълнене. Процедура за контрол преди, по време и
след пълнене (EN 14763:2005)
LPG equipment and accessories - Transportable refillable composite
cylinders for Liquefied Petroleum Gas (LPG) - Procedure for checking
before, during and after filling
ICS: 23.020.30

Директива: 94/55/EC no
БДС EN 14763:2005 (en) 23 стр. - 39.60 лв.

БДС EN 14767:2006
Статус: Отменен   Публикуван: 2006-06-01    ТК-60
Съоръжения и принадлежности на LPG. Транспортируем
композитни бутилки за втечнен въглеводороден газ (LPG) за
многократно пълнене. Периодичен контрол (EN 14767:2005)
LPG equipment and accessories - Transportable refillable composite
cylinders for Liquefied Petroleum Gas (LPG) - Periodic inspection
ICS: 23.020.30
Директива: 96/87/EC no, 96/86/EC no, 96/49/EC no, 94/55/EC no
Заменен от: БДС EN 1440:2008
БДС EN 14767:2006 (en) 23 стр. - 39.60 лв.

БДС EN 14794:2005
Статус: Отменен   Публикуван: 2005-12-01    ТК-60
Съоръжения и принадлежности за LPG. Транспортируеми
алуминиеви бутилки за втечнен въглеводороден газ (LPG) за
многократно пълнене. Процедура за контрол преди, по време и
след пълнене (EN 14794:2005)
LPG equipment and accessories - Transportable refillable aluminium
cylinders for Liquefied Petroleum Gas (LPG) - Procedure for checking
before, during and after filling
ICS: 23.020.30
Директива: 94/55/EC no
БДС EN 14794:2005 (en) 15 стр. - 28.80 лв.

БДС EN 14795:2005
Статус: Отменен   Публикуван: 2005-12-01    ТК-60
Съоръжения и принадлежности за LPG. Транспортируеми
алуминиеви бутилки за втечнен въглеводороден газ (LPG) за
многократно пълнене. Периодичен контрол (EN 14795:2005)
LPG equipment and accessories - Transportable refillable aluminium
cylinders for Liquefied Petroleum Gas (LPG) - Periodic inspection
ICS: 23.020.30
Директива: 94/55/EC no
Заменен от: БДС EN 1440:2008
БДС EN 14795:2005 (en) 16 стр. - 28.80 лв.

БДС EN 14800:2007
Статус: Действащ   Публикуван: 2007-09-01    ТК-60
Гофриран защитен метален маркуч за свързване на битовите
газови уреди (EN 14800:2007)
Corrugated safety metal hose assemblies for the connection of domestic
appliances using gaseous fuels
ICS: 23.040.70
Директива: 305/2011 no, 89/106/EEC yes
БДС EN 14800:2007 (en) 68 стр. - 114.00 лв.

БДС EN 14841:2006
Статус: Отменен   Публикуван: 2006-06-01    ТК-60
Съоръжения и принадлежности на LPG. Процедури за изпразване
на цистерни за LPG по железопътен транспорт (EN 14841:2005)
LPG equipment and accessories - Discharge procedures for LPG rail
tankers
ICS: 45.060.20, 23.020.20
Директива: 96/87/EC no, 96/86/EC no, 96/49/EC no, 94/55/EC no
Заменен от: БДС EN 14841:2013
БДС EN 14841:2006 (en) 14 стр. - 25.20 лв.

БДС EN 14870-1:2006
Статус: Отменен   Публикуван: 2006-06-01    ТК-60
Нефтена и газова промишленост. Компенсиращи колена, фитинги и
фланци за транспортируеми тръбопроводни системи. Част 1:
Индукция на колена (ISO 15590-1:2004, с промени) (EN
14870-1:2004)
Petroleum and natural gas industries - Induction bends, fittings and
flanges for pipeline transportation systems - Part 1: Induction bends
(ISO 15590-1:2001 modified)
ICS: 75.200, 23.040.60, 23.040.40
Заменен от: БДС EN 14870-1:2011
БДС EN 14870-1:2006 (en) 33 стр. - 61.20 лв.

БДС EN 14870-1:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-07-11    ТК-60
Нефтена и газова промишленост. Изработени по индукционен
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метод колена, фитинги и фланци за транспортируеми
тръбопроводни системи. Част 1: Колена, изработени по
индукционен метод (ISO 15590-1:2009, с промени) (EN
14870-1:2011)
Petroleum and natural gas industries - Induction bends, fittings and
flanges for pipeline transportation systems - Part 1: Induction bends
(ISO 15590-1:2009 modified)
ICS: 75.200, 23.040.60, 23.040.40
Заменя: БДС EN 14870-1:2006
БДС EN 14870-1:2011 (en) 42 стр. - 75.60 лв.

БДС EN 14870-2:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-06-01    ТК-60
Нефтена и газова промишленост. Компенсиращи колена, фитинги и
фланци за транспортируеми тръбопроводни системи. Част 2:
Фитинги (ISO 15590-2:2003, с изменение) (EN 14870-2:2004)
Petroleum and natural gas industries - Induction bends, fittings and
flanges for pipeline transportation systems - Part 2: Fittings (ISO
15590-2:2003 modified)
ICS: 75.200, 23.040.40
БДС EN 14870-2:2006 (en) 36 стр. - 67.20 лв.

БДС EN 14870-3:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-06-01    ТК-60
Нефтена и газова промишленост. Компенсиращи колена, фитинги и
фланци за транспортируеми тръбопроводни системи. Част 3:
Фланци (ISO 15590-3:2004, с промени) (EN 14870-3:2006)
Petroleum and natural gas industries - Induction bends, fittings and
flanges for pipeline transportation systems - Part 3: Flanges (ISO
15590-3:2004, modified)
ICS: 75.200, 23.040.60
БДС EN 14870-3:2006 (en) 25 стр. - 45.60 лв.

БДС EN 14893:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-12-01    ТК-60
Съоръжения и допълнителни части за LPG. Транспортируеми
заварени стоманени резервоари под налягане за втечнен
въглеводороден газ с вместимост между 150 литра и 1000 литра
(EN 14893:2006)
LPG equipment and accessories - Transportable Liquefied Petroleum
Gas (LPG) welded steel pressure drums with a capacity between 150
litres and 1 000 litres
ICS: 23.020.30
Директива: 96/49/EC no, 94/55/EC no
БДС EN 14893:2006 (en) 58 стр. - 97.20 лв.

БДС EN 14893:2006/AC:2007
Статус: Действащ   Публикуван: 2007-02-01    ТК-60
Съоръжения и допълнителни части за LPG. Транспортируеми
заварени стоманени резервоари под налягане за втечнен
въглеводороден газ с вместимост между 150 литра и 1000 литра
(EN 14893:2006/AC:2007)
LPG equipment and accessories - Transportable Liquefied Petroleum
Gas (LPG) welded steel pressure drums with a capacity between 150
litres and 1 000 litres
ICS: 23.020.30
Директива: 96/49/EC no, 94/55/EC no
БДС EN 14893:2006/AC:2007 (en) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС EN 14894:2006
Статус: Отменен   Публикуван: 2006-06-01    ТК-60
Съоръжения и принадлежности на LPG. Маркировка на бутилки и
цилиндри (EN 14894:2006)
LPG equipment and accessories - Cylinder and drum marking
ICS: 23.020.30
Директива: 96/87/EC no, 96/86/EC no, 96/49/EC no, 94/55/EC no
Заменен от: БДС EN 14894:2011
БДС EN 14894:2006 (en) 14 стр. - 25.20 лв.

БДС EN 14912:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-06-01    ТК-60
Съоръжения и принадлежности на LPG. Контрол и поддръжка на
вентили за бутилки за LPG по време на периодичен контрол на
бутилките (EN 14912:2005)
LPG equipment and accessories - Inspection and maintenance of LPG
cylinder valves at time of periodic inspection of cylinders
ICS: 23.060.40

БДС EN 14912:2006 (en) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 14913:2006
Статус: Отменен   Публикуван: 2006-06-01    ТК-60
Съоръжения и принадлежности на LPG. Транспортируеми заварени
и споени стоманени бутилки за втечнен въглеводороден газ (LPG).
Избор на проект и конструкция; процедура за проверка преди, по
време и след пълнене (EN 14913:2005)
LPG equipment and accessories - Transportable refillable welded steel
cylinders for Liquefied Petroleum Gas (LPG) - Alternative design and
construction; procedure for checking before, during and after filling
ICS: 23.020.30
Директива: 94/55/EC no
БДС EN 14913:2006 (en) 18 стр. - 32.40 лв.

БДС EN 14914:2006
Статус: Отменен   Публикуван: 2006-06-01    ТК-60
Съоръжения и принадлежности на LPG. Транспортируеми заварени
и споени стоманени бутилки за втечнен въглеводороден газ (LPG).
Избор на проект и конструкция; периодичен контрол (EN
14914:2005)
LPG equipment and accessories - Transportable refillable welded steel
cylinders for Liquefied Petroleum Gas (LPG) - Alternative design and
construction; periodic inspection
ICS: 23.020.30
Директива: 94/55/EC no
Заменен от: БДС EN 1440:2008
БДС EN 14914:2006 (en) 20 стр. - 36.00 лв.

БДС EN 15001-1:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-05-18    ТК-60
Системи за газоснабдяване. Инсталиране на газопроводи с работно
налягане по-голямо от 0.5 bar за промишлени инсталации и по-
голямо от 5 bar за промишлени и непромишлени инсталации. Част
1: Подробни функционални изисквания за проектиране, материали,
производство, проверка и изпитване (EN 15001-1:2009)
Gas Infrastructure - Gas installation pipework with an operating
pressure greater than 0,5 bar for industrial installations and greater
than 5 bar for industrial and non-industrial installations - Part 1:
Detailed functional requirements for design, materials, construction,
inspection and testing
ICS: 23.040.01
Директива: 97/23/EC yes
БДС EN 15001-1:2009 (en) 122 стр. - 180.00 лв.

БДС EN 15001-2:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-08-07    ТК-60
Системи за газоснабдяване. Инсталиране на газопроводи с работно
налягане по-голямо от 0.5 bar за промишлени инсталации и по-
големи от 5 bar за промишлени и непромишлени инсталации. Част
2: Подробни функционални изисквания за подготовка за въвеждане
в експлоатация, работа и поддръжка (EN 15001-2:2008)
Gas infrastructure - Gas installation pipework with an operating
pressure greater than 0,5 bar for industrial installations and greater
than 5 bar for industrial and non-industrial installations - Part 2:
Detailed functional requirements for commissioning, operation and
maintenance
ICS: 91.140.40, 23.040.01
БДС EN 15001-2:2009 (en) 23 стр. - 39.60 лв.

БДС EN 15069:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-01-05    ТК-60
Щуцер за предпазни газови вентили за монтиране на метален
маркуч, използван за свързване на битови газови уреди (EN
15069:2008)
Safety gas connection valves for metal hose assemblies used for the
connection of domestic appliances using gaseous fuel
ICS: 91.140.40, 23.060.40
Директива: 305/2011 no, 89/106/EEC yes
БДС EN 15069:2009 (en) 69 стр. - 114.00 лв.

БДС EN 1532:2000
Статус: Отменен   Публикуван: 2000-11-01    ТК-60
Инсталации и съоръжения за втечнен природен газ. Съоръжения за
връзка кораб-суша (EN 1532:1997)
Installation and equipment for liquefied natural gas - Ship to shore
interface
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ICS: 75.200
Заменен от: БДС EN ISO 28460:2011
БДС EN 1532:2000 (en) 29 стр. - 50.40 лв.

БДС EN 15417:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-10-01    ТК-60
Котли газови за централно отопление. Специфични изисквания за
кондензни котли с номинална топлинна мощност по-голяма от 300
kW, но не по-голяма от 1000 kW (EN 15417:2006)
Gas-fired central heating boilers - Specific requirements for condensing
boilers with a nominal heat input greater than 70 kW but not exceeding
1000 kW
ICS: 91.140.10
Директива: 90/396/EEC no
БДС EN 15417:2006 (en) 19 стр. - 36.00 лв.

БДС EN 15420:2011
Статус: Отменен   Публикуван: 2011-01-06    ТК-60
Котли газови за централно отопление. Котли от вид C с номинална
топлинна мощност, по-голяма от 70 kW, но непревишаваща 1 000
kW (EN 15420:2010)
Gas-fired central heating boilers - Type C boilers of nominal heat input
exceeding 70 kW, but not exceeding 1 000 kW
ICS: 91.140.10
Директива: 2009/142/EC no, 90/396/EEC no
Заменен от: БДС EN 15502-2-1:2012
БДС EN 15420:2011 (en) 170 стр. - 216.00 лв.

БДС EN 15502-1:2013
Статус: Действащ   Публикуван: 2013-01-11    ТК-60
Газови котли за отопление. Част 1: Общи изисквания и изпитвания
(EN 15502-1:2012)
Gas-fired heating boilers - Part 1: General requirements and tests
ICS: 91.140.10, 27.060.30
Директива: 2009/142/EC no, 90/396/EEC no
БДС EN 15502-1:2013 (en) 154 стр. - 216.00 лв.

БДС EN 15502-2-1:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-01-06    ТК-60
Газови котли за отопление. Част 2-1: Конкретен стандарт за котли
тип С и тип B2, B3 и B5 с номинална топлинна мощност,
непревишаваща 1 000 kW (EN 15502-2-1:2012)
Gas-fired central heating boilers - Part 2-1: Specific standard for type C
appliances and type B2, B3 and B5 appliances of a nominal heat input
not exceeding 1 000 kW
ICS: 91.140.10, 27.060.30
Директива: 2009/142/EC no, 92/42/EEC no
Заменя: БДС EN 15420:2011, БДС EN 483:2001/A4:2009, БДС EN
483:2001/A2:2002, БДС EN 483:2001
БДС EN 15502-2-1:2012 (en) 87 стр. - 138.00 лв.

БДС EN 1594:2001
Статус: Отменен   Публикуван: 2001-02-01    ТК-60
Системи за доставяне на газ. Тръбопроводи за максимално работно
налягане над 16 bar. Функционални изисквания (EN 1594:2000)
Gas supply systems - Pipelines for maximum operating pressure over 16
bar - Functional requirements
ICS: 75.200, 23.040.01
Директива: 93/38/EEC no
Заменен от: БДС EN 1594:2009
БДС EN 1594:2001 (en) 100 стр. - 138.00 лв.

БДС EN 1594:2009
Статус: Отменен   Публикуван: 2009-10-05    ТК-60
Системи за доставяне на газ. Тръбопроводи за максимално работно
налягане над 16 bar. Функционални изисквания (EN 1594:2009)
Gas supply systems - Pipelines for maximum operating pressure over 16
bar - Functional requirements
ICS: 75.200, 23.040.01
Заменен от: БДС EN 1594:2013
Заменя: БДС EN 1594:2001
БДС EN 1594:2009 (en) 83 стр. - 138.00 лв.

БДС EN 1594:2013
Статус: Действащ   Публикуван: 2013-02-12    ТК-60
Системи за доставяне на газ. Тръбопроводи за максимално работно
налягане над 16 bar. Функционални изисквания (EN 1594:2013)

Gas infrastructure - Pipelines for maximum operating pressure over 16
bar - Functional requirements
ICS: 75.200, 23.040.01
Заменя: БДС EN 1594:2009
БДС EN 1594:2013 (en) 95 стр. - 138.00 лв.

БДС EN 161:2001
Статус: Отменен   Публикуван: 2001-04-01    ТК-60
Автоматични предпазно-отсекателни клапани за газови горелки и
съоръжения (EN 161:1991)
Automatic shut-off valves for gas burners and gas appliances
ICS: 23.060.20
Директива: 2009/142/EC no, 90/396/EEC yes
Заменен от: БДС EN 161:2004
БДС EN 161:2001 (bg) 38 стр. - 67.20 лв.

БДС EN 161:2001/A1:2001
Статус: Отменен   Публикуван: 2001-04-01    ТК-60
Автоматични предпазно-отсекателни клапани за газови горелки и
съоръжения (EN 161:1991/A1:1996)
Automatic shut-off valves for gas burners and gas-burning appliances
ICS: 27.060.20, 23.060.20
Директива: 90/396/EEC yes
Заменен от: БДС EN 161:2004
БДС EN 161:2001/A1:2001 (bg) 0 стр. - 0.00 лв.

БДС EN 161:2001/A2:2001
Статус: Отменен   Публикуван: 2001-04-01    ТК-60
Автоматични предпазно-отсекателни клапани за газови горелки и
съоръжения (EN 161:1991/A2:1997)
Automatic shut-off valves for gas burners and gas appliances
ICS: 27.060.20, 23.060
Директива: 90/396/EEC yes
Заменен от: БДС EN 161:2004
БДС EN 161:2001/A2:2001 (bg) 0 стр. - 0.00 лв.

БДС EN 16314:2013
Статус: Действащ   Публикуван: 2013-01-03    ТК-60
Разходомери за газ. Допълнителни функционални възможности (EN
16314:2013)
Gas meters - Additional functionalities
ICS: 91.140.40
Директива: 2004/22/EC no
БДС EN 16314:2013 (en) 62 стр. - 114.00 лв.

БДС EN 16348:2013
Статус: Действащ   Публикуван: 2013-01-03    ТК-60
Системи за газоснабдяване. Система за управление на
безопасността (SMS) на газопреносна инфраструктура и система за
управление целостта на тръбопровода (PIMS) за газопреносни
тръбопроводи. Функционални изисквания (EN 16348:2013)
Gas infrastructure - Safety Management System (SMS) for gas
transmission infrastructure and Pipeline Integrity Management System
(PIMS) for gas transmission pipelines - Functional requirements
ICS: 23.040.01
Заменя: СД CEN/TS 15174:2009, СД CEN/TS 15173:2009
БДС EN 16348:2013 (en) 29 стр. - 50.40 лв.

БДС EN 1775:2001
Статус: Отменен   Публикуван: 2001-10-01    ТК-60
Доставка на газ. Газопровод в сгради. Максимално работно
налягане по-малко или равно на 5 bar. Препоръки за
функциониране (EN 1775:1998)
Gas supply - Gas pipework for buildings - Maximum operating pressure
<= 5 bar - Functional recommendations
ICS: 91.140.40
Директива: 93/38/EEC no, 89/106/EEC no
Заменен от: БДС EN 1775:2010
БДС EN 1775:2001 (bg) 29 стр. - 50.40 лв.

БДС EN 1775:2001/A1:2001
Статус: Отменен   Публикуван: 2001-10-01    ТК-60
Доставка на газ. Газопровод в сгради. Максимално работно
налягане по-малко или равно на 5 bar. Препоръки за
функциониране (EN 1775:1998/A1:2000)
Gas supply - Gas pipework for buildings - Maximum operating pressure
up to and including 5 bar - Functional recommendations
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ICS: 91.140.40
Директива: 93/38/EEC no
Заменен от: БДС EN 1775:2010
БДС EN 1775:2001/A1:2001 (bg) 22 стр. - 39.60 лв.

БДС EN 1775:2001/A2:2001
Статус: Отменен   Публикуван: 2001-10-01    ТК-60
Доставка на газ. Газопровод в сгради. Максимално работно
налягане по-малко или равно на 5 bar. Препоръки за
функциониране (EN 1775:1998/A2:2000)
Gas supply - Gas pipework for buildings - Maximum operating pressure
<= 5 bar - Functional recommendations
ICS: 91.140.40
Директива: 93/38/EEC no
Заменен от: БДС EN 1775:2010
БДС EN 1775:2001/A2:2001 (bg) 5 стр. - 10.80 лв.

БДС EN 1775:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-01-04    ТК-60
Доставка на газ. Газопровод в сгради. Максимално работно
налягане, по-малко или равно на 5 bar. Препоръки за
функциониране (EN 1775:2007)
Gas supply - Gas pipework for buildings - Maximum operating pressure
less than or equal to 5 bar - Functional recommendations
ICS: 91.140.40
Директива: 93/38/EEC no
Заменя: БДС EN 1775:2001/A1:2001, БДС EN 1775:2001/A2:2001,
БДС EN 1775:2001
БДС EN 1775:2010 (en) 47 стр. - 84.00 лв.
БДС EN 1775:2010 (bg) 51 стр. - 97.20 лв.

БДС EN 1776:2001
Статус: Действащ   Публикуван: 2001-02-01    ТК-60
Системи за доставяне на газ. Станции за измерване на природен
газ. Функционални изисквания (EN 1776:1998)
Gas supply systems - Natural gas measuring stations - Functional
requirements
ICS: 75.180.30
Директива: 93/38/EEC no
БДС EN 1776:2001 (en) 44 стр. - 75.60 лв.

БДС EN 297:2001
Статус: Действащ   Публикуван: 2001-06-01    ТК-60
Котли газови за централно отопление. Котли тип B11 и B11BS с
атмосферни горелки, с номинална топлинна мощност не по-голяма
от 70 kW (EN 297:1994)
Gas-fired central heating boilers - Type B11 and B11BS boilers fitted
with atmospheric burners of nominal heat input not exceeding 70 kW
ICS: 91.140.10
Директива: 2009/142/EC yes, 90/396/EEC yes
БДС EN 297:2001 (en) 132 стр. - 180.00 лв.

БДС EN 297:2001/A3:2001
Статус: Действащ   Публикуван: 2001-06-01    ТК-60
Котли газови за централно отопление. Котли тип B11 и B11BS с
атмосферни горелки, с номинална топлинна мощност не по-голяма
от 70 kW (EN 297:1994/A3:1996)
Gas-fired central heating boilers - Type B11 and B11BS boilers, fitted
with atmospheric burners of nominal heat input not exceeding 70 kW
ICS: 91.140.10
Директива: 2009/142/EC yes, 90/396/EEC yes
БДС EN 297:2001/A3:2001 (en) 11 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 297:2001/A5:2001
Статус: Действащ   Публикуван: 2001-06-01    ТК-60
Котли газови за централно отопление. Котли тип B11 и B11BS с
атмосферни горелки, с номинална топлинна мощност не по-голяма
от 70 kW (EN 297:1994/A5:1998)
Gas-fired central heating boilers - Type B11 and B11BS boilers, fitted
with atmospheric burners of nominal heat input not exceeding 70 kW
ICS: 91.140.10
Директива: 2009/142/EC yes, 92/42/EEC no, 90/396/EEC yes
БДС EN 297:2001/A5:2001 (en) 7 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 298:2001
Статус: Отменен   Публикуван: 2001-06-01    ТК-60
Системи за автоматичен контрол на горенето за газови горелки и

газови уреди с или без вентилатор (EN 298:1993)
Automatic gas burner control systems for gas burners and gas burning
appliances with or without fans
ICS: 27.060.20
Директива: 2009/142/EC no, 90/396/EEC yes
Заменен от: БДС EN 298:2004
БДС EN 298:2001 (en) 45 стр. - 75.60 лв.

БДС EN 303-1:2001
Статус: Действащ   Публикуван: 2001-02-01    ТК-60
Отоплителни котли. Част 1: Отоплителни котли с горелки с
принудително впръскване. Терминология, общи изисквания,
изпитване и маркировка (EN 303-1:1999)
Heating boilers - Part 1: Heating boilers with forced draught burners -
Terminology, general requirements, testing and marking
ICS: 91.140.10, 01.040.91
БДС EN 303-1:2001 (en) 27 стр. - 50.40 лв.

БДС EN 303-2:2001
Статус: Действащ   Публикуван: 2001-02-01    ТК-60
Отоплителни котли. Част 2: Отоплителни котли с горелки с
принудително впръскване. Специални изисквания за котли с
горелки с впръскване на течно гориво (EN 303-2:1998)
Heating boilers - Part 2: Heating boilers with forced draught burners -
Special requirements for boilers with atomizing oil burners
ICS: 91.140.10
Директива: 92/42/EEC no
БДС EN 303-2:2001 (en) 13 стр. - 25.20 лв.

БДС EN 303-3:2001
Статус: Действащ   Публикуван: 2001-06-01    ТК-60
Котли отоплителни. Част 3: Газови котли за централно отопление.
Монтажна група, състояща се от корпуса на котела и горелката с
принудителна циркулация (EN 303-3:1998)
Heating boilers - Part 3: Gas-fired central heating boilers - Assembly
comprising a boiler body and a forced draught burner
ICS: 91.140.10
Директива: 2009/142/EC yes, 92/42/EEC no, 90/396/EEC yes
БДС EN 303-3:2001 (en) 49 стр. - 84.00 лв.

БДС EN 303-4:2001
Статус: Действащ   Публикуван: 2001-02-01    ТК-60
Отоплителни котли. Част 4: Отоплителни котли с горелки с
принудително впръскване. Специални изисквания за котли с
горелки с принудително впръскване на течно гориво, с мощност до
70 kW и максимално работно налягане 3 bar. Терминология,
специални изисквания, изпитване и маркировка (EN 303-4:1999)
Heating boilers - Part 4: Heating boilers with forced draught burners -
Special requirements for boilers with forced draught oil burners with
outputs up to 70 kW and a maximum operating pressure of 3 bar -
Terminology, special requirements, testing and marking
ICS: 91.140.10, 01.040.91
БДС EN 303-4:2001 (en) 32 стр. - 55.20 лв.

БДС EN 303-5:2001
Статус: Отменен   Публикуван: 2001-02-01    ТК-60
Отоплителни котли. Част 5: Отоплителни котли за твърдо гориво с
ръчно и автоматично подаване на горивото, с номинална топлинна
мощност до 300 kW. Терминология, изисквания, изпитване и
маркировка (EN 303-5:1999)
Heating boilers - Part 5: Heating boilers for solid fuels, hand and
automatically stocked, nominal heat output of up to 300 kw -
Terminology, requirements, testing and marking
ICS: 91.140.10, 01.040.91
Заменен от: БДС EN 303-5:2012
БДС EN 303-5:2001 (en) 54 стр. - 97.20 лв.

БДС EN 303-6:2001
Статус: Действащ   Публикуван: 2001-02-01    ТК-60
Отоплителни котли. Част 6: Отоплителни котли с горелки с
принудително впръскване. Специални изисквания за комбинирани
котли за битови нужди, с горелки с впръскване на течно гориво с
номинална топлинна мощност не по-голяма от 70 kW (EN
303-6:2000)
Heating boilers - Part 6: Heating boilers with forced draught burners -
Specific requirements for the domestic hot water operation of
combination boilers with atomizing oil burners of nominal heat input not
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exceeding 70 kW
ICS: 91.140.10
БДС EN 303-6:2001 (en) 20 стр. - 36.00 лв.

БДС EN 303-7:2007
Статус: Действащ   Публикуван: 2007-01-01    ТК-60
Отоплителни котли. Част 7: Газови котли за централно отопление
снабдени с горелки с принудително впръскване с номинално
топлинно натоварване не по-голямо от 1 000 kW (EN 303-7:2006)
Heating boilers - Part 7: Gas-fired central heating boilers equipped with
a forced draught burner of nominal heat output not exceeding 1 000
kW
ICS: 91.140.10
Директива: 2009/142/EC yes, 92/42/EEC no, 90/396/EEC no
БДС EN 303-7:2007 (en) 63 стр. - 114.00 лв.

БДС EN 331:1998/A1:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-01-06    ТК-60
Сферични и конични плоскодънни кранове с ръчно управление,
предназначени за работа в газови инсталации в сгради (EN
331:1998/A1:2010)
Manually operated ball valves and closed bottom taper plug valves for
gas installations for buildings
ICS: 23.060.20
Директива: 305/2011 no, 89/106/EEC yes
БДС EN 331:1998/A1:2011 (en) 32 стр. - 55.20 лв.

БДС EN 331:2000
Статус: Действащ   Публикуван: 2000-06-01    ТК-60
Сферични и конични плоскодънни кранове с ръчно управление,
предназначени за работа в газови инсталации в сгради (EN
331:1998)
Manually operated ball valves and closed bottom taper plug valves for
gas installations for buildings
ICS: 23.060.10
Директива: 305/2011 no, 89/106/EEC yes
БДС EN 331:2000 (en) 30 стр. - 55.20 лв.

БДС EN 334:2000
Статус: Отменен   Публикуван: 2000-06-01    ТК-60
Регулатор за регулиране налягането на газа на входа до 100 bar
(EN 334:1999)
Gas pressure regulators for inlet pressures up to 100 bar
ICS: 23.060.40
Заменен от: БДС EN 334:2006
БДС EN 334:2000 (en) 60 стр. - 97.20 лв.

БДС EN 334:2005+A1:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-04-13    ТК-60
Регулатор за налягането на газа за налягане на входа до 100 bar
включително (EN 334:2005+A1:2009)
Gas pressure regulators for inlet pressures up to 100 bar
ICS: 23.060.40
Директива: 97/23/EC yes
Заменя: БДС EN 334:2006
БДС EN 334:2005+A1:2009 (en) 108 стр. - 165.60 лв.

БДС EN 334:2006
Статус: Отменен   Публикуван: 2006-06-01    ТК-60
Регулатор на налягането на газа за налягане на входа до 100 bar
включително (EN 334:2005)
Gas pressure regulators for inlet pressures up to 100 bar
ICS: 23.060.40
Директива: 97/23/EC no
Заменен от: БДС EN 334:2005+A1:2009
Заменя: БДС EN 334:2000
БДС EN 334:2006 (en) 98 стр. - 138.00 лв.

БДС EN 377:2001
Статус: Действащ   Публикуван: 2001-06-01    ТК-60
Смазки, предназначени за газови уреди и устройства за контрол, с
изключение на тези, които се използват в производствени процеси
(EN 377:1993)
Lubricants for applications in appliances and associated controls using
combustible gases except those designed for use in industrial processes
ICS: 75.100
Директива: 2009/142/EC yes, 90/396/EEC yes, 89/106/EEC no

БДС EN 377:2001 (en) 18 стр. - 32.40 лв.

БДС EN 377:2001/A1:2001
Статус: Действащ   Публикуван: 2001-06-01    ТК-60
Смазки, предназначени за газови уреди и устройства за контрол, с
изключение на тези, които се използват в производствени процеси
(EN 377:1993/A1:1996)
Lubricants for applications in appliances and associated controls using
combustible gases except those designed for use in industrial processes
ICS: 75.100
Директива: 2009/142/EC yes, 90/396/EEC yes, 89/106/EEC no
БДС EN 377:2001/A1:2001 (en) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС EN 437:1998
Статус: Отменен   Публикуван: 1998-01-01    ТК-60
Газове за изпитване. Налягания за изпитване. Категории уреди (EN
437:1993)
Test gases - Test pressures - Appliance categories
ICS: 91.140.40
Директива: 2009/142/EC no, 90/396/EEC yes
Заменен от: БДС EN 437:2004
БДС EN 437:1998 (bg) 26 стр. - 45.60 лв.

БДС EN 437:1998/A1:1998
Статус: Отменен   Публикуван: 1998-01-01    ТК-60
Газове за изпитване. Налягания за изпитване. Категории уреди (EN
437:1993/A1:1997)
Test gases - Test pressures - Appliance categories
ICS: 97.040.20, 91.140.60
Директива: 90/396/EEC yes
Заменен от: БДС EN 437:2004
БДС EN 437:1998/A1:1998 (bg) 0 стр. - 0.00 лв.

БДС EN 437:1998/A2:2001
Статус: Отменен   Публикуван: 2001-07-01    ТК-60
Газове за изпитване. Налягания за изпитване. Категории уреди (EN
437:1993/A2:1999)
Test gases - Test pressures - Appliance categories
ICS: 91.140.40, 27.060.20
Директива: 90/396/EEC yes
Заменен от: БДС EN 437:2004
БДС EN 437:1998/A2:2001 (en) 9 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 437:2003+A1:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-04-13    ТК-60
Газове за изпитване. Налягане на изпитване. Категории на уреда
(EN 437:2003+A1:2009)
Test gases - Test pressures - Appliance categories
ICS: 91.140.40, 27.060.20
Директива: 2009/142/EC yes, 90/396/EEC yes
Заменя: БДС EN 437:2004
БДС EN 437:2003+A1:2009 (en) 44 стр. - 75.60 лв.

БДС EN 437:2004
Статус: Отменен   Публикуван: 2004-04-01    ТК-60
Газове за изпитване. Налягания за изпитване. Категории уреди (EN
437:2003)
Test gases - Test pressures - Appliance categories
ICS: 91.140.40, 27.060.20
Директива: 2009/142/EC no, 90/396/EEC yes, 89/106/EEC no
Заменен от: БДС EN 437:2003+A1:2009
Заменя: БДС EN 437:1998/A1:1998, БДС EN 437:1998/A2:2001, БДС
EN 437:1998
БДС EN 437:2004 (en) 41 стр. - 75.60 лв.
БДС EN 437:2004 (bg) 40 стр. - 67.20 лв.

БДС EN 483:2001
Статус: Отменен   Публикуван: 2001-06-01    ТК-60
Котли газови за централно отопление. Котли тип C с номинална
топлинна мощност, не по-голяма от 70 kW (EN 483:1999)
Gas-fired central heating boilers - Type C boilers of nominal heat input
not exceeding 70 kW
ICS: 91.140.10
Директива: 2009/142/EC yes, 90/396/EEC yes
Заменен от: БДС EN 15502-2-1:2012
БДС EN 483:2001 (en) 138 стр. - 180.00 лв.
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БДС EN 483:2001/A2:2002
Статус: Отменен   Публикуван: 2002-08-01    ТК-60
Котли газови за централно отопление. Котли тип С с номинална
топлинна мощност, не по-голяма от 70 kW (EN 483:1999/A2:2001)
Gas-fired central heating boilers - Type C boilers of nominal heat input
not exceeding 70 kW
ICS: 91.140.10
Директива: 2009/142/EC yes, 92/42/EEC no, 90/396/EEC yes
Заменен от: БДС EN 15502-2-1:2012
БДС EN 483:2001/A2:2002 (en) 16 стр. - 28.80 лв.

БДС EN 483:2001/A4:2009
Статус: Отменен   Публикуван: 2009-08-07    ТК-60
Котли газови за централно отопление. Котли тип C с номинална
топлинна мощност, не по-голяма от 70 kW (EN 483:1999/A4:2007)
Gas fired central heating boilers - Type C boilers of nominal heat input
not exceeding 70 kW
ICS: 91.140.10
Директива: 2009/142/EC no, 90/396/EEC no
Заменен от: БДС EN 15502-2-1:2012
БДС EN 483:2001/A4:2009 (en) 27 стр. - 50.40 лв.

БДС EN 549:2001
Статус: Действащ   Публикуван: 2001-07-01    ТК-60
Материали от каучук за уплътнения и мембрани за газови уреди и
газови съоръжения (EN 549:1994)
Rubber materials for seals and diaphragms for gas appliances and gas
equipment
ICS: 83.140.50
Директива: 2009/142/EC yes, 90/396/EEC yes, 89/106/EEC no
БДС EN 549:2001 (bg) 19 стр. - 36.00 лв.

БДС EN 625:2001
Статус: Действащ   Публикуван: 2001-06-01    ТК-60
Котли газови за централно отопление. Специфични изисквания за
работата на комбинирани битови котли за топла вода с номинална
топлинна мощност не по-голяма от 70 kW (EN 625:1995)
Gas-fired central heating boilers - Specific requirements for the
domestic hot water operation of combination boilers of nominal heat
input not exceeding 70 kW
ICS: 91.140.65, 91.140.10
Директива: 2009/142/EC yes, 90/396/EEC yes
БДС EN 625:2001 (en) 24 стр. - 45.60 лв.
БДС EN 625:2001 (bg) 22 стр. - 39.60 лв.

БДС EN 656:2001
Статус: Действащ   Публикуван: 2001-06-01    ТК-60
Котли газови за централно отопление. Котли тип В с номинална
топлинна мощност по-голяма от 70 kW, но не по-голяма от 300 kW
(EN 656:1999)
Gas-fired central heating boilers - Type B boilers of nominal heat input
exceeding 70 kW but not exceeding 300 kW
ICS: 91.140.10
Директива: 2009/142/EC yes, 92/42/EEC no, 90/396/EEC yes
БДС EN 656:2001 (en) 119 стр. - 165.60 лв.

БДС EN 656:2001/A1:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-10-01    ТК-60
Котли газови за централно отопление. Котли тип В с номинална
топлинна мощност по-голяма от 70 kW, но не по-голяма от 300 kW
(EN 656:1999/A1:2006)
Gas-fired central heating boilers - Type B boilers of nominal heat input
exceeding 70 kW, but not exceeding 300 kW
ICS: 91.140.10
Директива: 2009/142/EC yes, 90/396/EEC yes
БДС EN 656:2001/A1:2006 (en) 17 стр. - 32.40 лв.

БДС EN 676:2001
Статус: Отменен   Публикуван: 2001-06-01    ТК-60
Автоматични газови горелки с принудителна циркулация (EN
676:1996)
Automatic forced draught burners for gaseous fuels
ICS: 27.060.20
Директива: 2009/142/EC no, 90/396/EEC yes
Заменен от: БДС EN 676:2004
БДС EN 676:2001 (en) 57 стр. - 97.20 лв.

БДС EN 677:2001
Статус: Действащ   Публикуван: 2001-06-01    ТК-60
Котли газови за централно отопление. Специфични изисквания към
кондензни котли с номинална топлинна мощност не по-голяма от
70 kW (EN 677:1998)
Gas-fired central heating boilers - Specific requirements for condensing
boilers with a nominal heat input not exceeding 70 kW
ICS: 91.140.10
Директива: 2009/142/EC yes, 92/42/EEC no, 90/396/EEC yes
БДС EN 677:2001 (en) 17 стр. - 32.40 лв.

БДС EN 746-2:2002
Статус: Отменен   Публикуван: 2002-01-01    ТК-60
Съоръжения за промишлени топлинни процеси. Част 2: Изисквания
за безопасност при горене и горивни управляеми системи (EN
746-2:1997)
Industrial thermoprocessing equipment - Part 2: Safety requirements
for combustion and fuel handling systems
ICS: 25.180.01
Директива: 98/37/EC yes, 89/392/EEC yes
Заменен от: БДС EN 746-2:2010
БДС EN 746-2:2002 (en) 74 стр. - 129.60 лв.

БДС EN 746-4:2002
Статус: Действащ   Публикуван: 2002-01-01    ТК-60
Съоръжения за промишлени топлинни процеси. Част 4:
Специфични изисквания за безопасност на съоръжения за
топлинни процеси при галванизиране чрез потапяне в горещ
разтвор (EN 746-4:2000)
Industrial thermoprocessing equipment - Part 4: Particular safety
requirements for hot dip galvanising thermoprocessing equipment
ICS: 25.180.01
Директива: 98/37/EC yes
БДС EN 746-4:2002 (en) 20 стр. - 36.00 лв.

БДС EN 746-5:2002
Статус: Действащ   Публикуван: 2002-01-01    ТК-60
Съоръжения за промишлени топлинни процеси. Част 5:
Специфични изисквания за безопасност на съоръжения за
топлинни процеси при солна баня (EN 746-5:2000)
Industrial thermoprocessing equipment - Part 5: Particular safety
requirements for salt bath thermoprocessing equipment
ICS: 25.180.01
Директива: 98/37/EC yes
БДС EN 746-5:2002 (en) 26 стр. - 45.60 лв.

БДС EN 751-1:2001
Статус: Действащ   Публикуван: 2001-07-01    ТК-60
Материали за уплътнение на метални резбови съединения в
контакт с газове от 1-ви, 2-ри и 3-ти клас и с топла вода. Част 1:
Анаеробни смеси за уплътнение (EN 751-1:1996)
Sealing materials for metallic threaded joints in contact with 1st, 2nd
and 3rd family gases and hot water - Part 1: Anaerobic jointing
compounds
ICS: 23.040.80, 21.140
Директива: 2009/142/EC yes, 90/396/EEC yes, 89/106/EEC no
БДС EN 751-1:2001 (bg) 13 стр. - 25.20 лв.

БДС EN 751-2:2001
Статус: Действащ   Публикуван: 2001-07-01    ТК-60
Материали за уплътнение на метални резбови съединения в
контакт с газове от 1-ви, 2-ри и 3-ти клас и с топла вода. Част 2:
Невтвърдяващи се смеси за уплътнение (EN 751-2:1996)
Sealing materials for metallic threaded joints in contact with 1st, 2nd
and 3rd family gases and hot water - Part 2: Non-hardening jointing
compounds
ICS: 23.040.80, 21.140
Директива: 2009/142/EC yes, 90/396/EEC yes, 89/106/EEC no
БДС EN 751-2:2001 (bg) 15 стр. - 28.80 лв.

БДС EN 751-3:2001
Статус: Действащ   Публикуван: 2001-07-01    ТК-60
Материали за уплътнение на метални резбови съединения в
контакт с газове от 1-ви, 2-ри и 3-ти клас и с топла вода. Част 3:
Порьозни ленти от PTFE (EN 751-3:1996)
Sealing materials for metallic threaded joints in contact with 1st, 2nd
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and 3rd family gases and hot water - Part 3: Unsintered PTFE tapes
ICS: 23.040.80, 21.140
Директива: 2009/142/EC yes, 90/396/EEC yes, 89/106/EEC no
БДС EN 751-3:2001 (bg) 14 стр. - 25.20 лв.

БДС EN 751-3:2001/AC:2001
Статус: Действащ   Публикуван: 2001-07-01    ТК-60
Материали за уплътнение на метални резбови съединения в
контакт с газове от 1-ви, 2-ри и 3-ти клас и с топла вода. Част 3:
Порьозни ленти от PTFE (EN 751-3:1996/AC:1997)
Sealing materials for metallic threaded joints in contact with 1st, 2nd
and 3rd family gases and hot water - Part 3: Unsintered PTFE tapes
ICS: 23.040.80, 21.140
Директива: 2009/142/EC yes, 90/396/EEC yes, 89/106/EEC no
БДС EN 751-3:2001/AC:2001 (bg) 0 стр. - 0.00 лв.

БДС EN ISO 10101-1:2000
Статус: Действащ   Публикуван: 2000-04-01    ТК-60
Природен газ. Количествено определяне на вода по метода на Karl
Fischer. Част 1: Въведение (ISO 10101-1:1993) (EN ISO
10101-1:1998)
Natural gas - Determination of water by the Karl Fischer method - Part
1: Introduction (ISO 10101-1:1993)
ICS: 75.060
БДС EN ISO 10101-1:2000 (bg) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС EN ISO 10101-2:2000
Статус: Действащ   Публикуван: 2000-04-01    ТК-60
Природен газ. Количествено определяне на вода по метода на Karl
Fischer. Част 2: Метод чрез титриране (ISO 10101-2:1993) (EN ISO
10101-2:1998)
Natural gas - Determination of water by the Karl Fischer method - Part
2: Titration procedure (ISO 10101-2:1993)
ICS: 75.060
БДС EN ISO 10101-2:2000 (bg) 16 стр. - 28.80 лв.

БДС EN ISO 10101-3:2000
Статус: Действащ   Публикуван: 2000-04-01    ТК-60
Природен газ. Количествено определяне на вода по метода на Karl
Fischer. Част 3: Кулонометричен метод (ISO 10101-3:1993) (EN ISO
10101-3:1998)
Natural gas - Determination of water by the Karl Fischer method - Part
3: Coulometric procedure (ISO 10101-3:1993)
ICS: 75.060
БДС EN ISO 10101-3:2000 (bg) 14 стр. - 25.20 лв.

БДС EN ISO 10405:2007
Статус: Действащ   Публикуван: 2007-09-01    ТК-60
Нефтена и газова промишленост. Надзор и експлоатация на
обсадна тръба и подемен тръбопровод (ISO 10405:2006) (EN ISO
10405:2006)
Petroleum and natural gas industries - Care and use of casing and
tubing (ISO 10405:2006)
ICS: 75.180.10
БДС EN ISO 10405:2007 (en) 47 стр. - 84.00 лв.

БДС EN ISO 10407-2:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-08-07    ТК-60
Нефтена и газова промишленост. Ротационни съоръжения за
сондиране. Част 2: Проверка и класифициране на използваните
елементи на пробивното стебло (ISO 10407-2:2008) (EN ISO
10407-2:2008)
Petroleum and natural gas industries - Rotary drilling equipment - Part
2: Inspection and classification of used drill stem elements (ISO
10407-2:2008)
ICS: 75.180.10
БДС EN ISO 10407-2:2009 (en) 225 стр. - 288.00 лв.

БДС EN ISO 10414-1:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-08-07    ТК-60
Нефтена и газова промишленост. Изпитване на флуидите за
сондиране на находището. Част 1: Флуиди, базирани на водата
(ISO 10414-1:2008) (EN ISO 10414-1:2008)
Petroleum and natural gas industries - Field testing of drilling fluids -
Part 1: Water-based fluids (ISO 10414-1:2008)
ICS: 75.180.10
БДС EN ISO 10414-1:2009 (en) 102 стр. - 165.60 лв.

БДС EN ISO 10414-2:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-01-06    ТК-60
Нефтена и газова промишленост. Изпитване на флуидите за
сондиране на находището. Флуиди, базирани на маслото (ISO
10414-2:2011) (EN ISO 10414-2:2011)
Petroleum and natural gas industries - Field testing of drilling fluids -
Part 2: Oil-based fluids (ISO 10414-2:2011)
ICS: 75.180.10
БДС EN ISO 10414-2:2011 (en) 168 стр. - 216.00 лв.

БДС EN ISO 10416:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-02-17    ТК-60
Нефтена и газова промишленост. Сондиране на флуиди.
Лабораторни изпитвания (ISO 10416:2008) (EN ISO 10416:2009)
Petroleum and natural gas industries - Drilling fluids - Laboratory
testing (ISO 10416:2008)
ICS: 75.180.10, 75.100
БДС EN ISO 10416:2010 (en) 122 стр. - 180.00 лв.

БДС EN ISO 10417:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-06-01    ТК-60
Нефтена и газова промишленост. Предпазен вентил за подземни
системи. Проектиране, инсталиране, експлоатация и ремонт (ISO
10417:2004) (EN ISO 10417:2004)
Petroleum and natural gas industries - Subsurface safety valve systems
- Design, installation, operation and redress (ISO 10417:2004)
ICS: 75.180.10
БДС EN ISO 10417:2006 (en) 39 стр. - 67.20 лв.

БДС EN ISO 10418:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-06-01    ТК-60
Нефтена и газова промишленост. Производствени инсталации във
водата. Системи за безопасност на технологичния процес на
основната повърхност (ISO 10418:2003) (EN ISO 10418:2003)
Petroleum and natural gas industries - Offshore production installations
- Basic surface process safety systems (ISO 10418:2003)
ICS: 75.180.10
БДС EN ISO 10418:2006 (en) 118 стр. - 165.60 лв.

БДС EN ISO 10423:2006
Статус: Отменен   Публикуван: 2006-06-01    ТК-60
Нефтена и газова промишленост. Сондиране и поставяне на
съоръжения. Устие на сондажен отвор и съоръжение елха (ISO
10423:2003) (EN ISO 10423:2004)
Petroleum and natural gas industries - Drilling and production
equipment - Wellhead and christmas tree equipment (ISO 10423:2003)
ICS: 75.180.10
Заменен от: БДС EN ISO 10423:2010
Заменя: БДС EN ISO 10423:2003
БДС EN ISO 10423:2006 (en) 415 стр. - 439.20 лв.

БДС EN ISO 10423:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-02-17    ТК-60
Нефтена и газова промишленост. Съоръжения за сондиране и
добив. Устие на сондажен отвор и съоръжение тип елха (ISO
10423:2009) (EN ISO 10423:2009)
Petroleum and natural gas industries - Drilling and production
equipment - Wellhead and christmas tree equipment (ISO 10423:2009)
ICS: 75.180.10
Заменя: БДС EN ISO 10423:2006
БДС EN ISO 10423:2010 (en) 442 стр. - 450.00 лв.

БДС EN ISO 10424-1:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-06-01    ТК-60
Нефтена и газова промишленост. Ротационни съоръжени за
сондиране (ISO 10424-1:2004) (EN ISO 10424-1:2004)
Petroleum and natural gas industries - Rotary drilling equipment - Part
1: Rotary drill stem elements (ISO 10424-1:2004)
ICS: 75.180.10
БДС EN ISO 10424-1:2006 (en) 76 стр. - 129.60 лв.

БДС EN ISO 10424-2:2008
Статус: Действащ   Публикуван: 2008-01-18    ТК-60
Нефтена и газова промишленост. Съоръжения за въртеливо
сондиране. Част 2: Нарязване на резба и калибриране на
съединения с резба на сонда за въртеливо сондиране с опорен
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пръстен (EN ISO 10424-2:2007)
Petroleum and natural gas industries - Rotary drilling equipment - Part
2: Threading and gauging of rotary shouldered thread connections (ISO
10424-2:2007)
ICS: 75.180.10
БДС EN ISO 10424-2:2008 (en) 109 стр. - 165.60 лв.

БДС EN ISO 10426-1:2000
Статус: Отменен   Публикуван: 2000-10-01    ТК-60
Нефтена и газова промишленост. Цимент и материали за
циментация на сондажи. Част 1: Изисквания (ISO 10426-1:2000)
(EN ISO 10426-1:2000)
Petroleum and natural gas industries - Cements and materials for well
cementing - Part 1: Specification (ISO 10426-1:2000)
ICS: 91.100.10, 75.020
Заменен от: БДС EN ISO 10426-1:2007
БДС EN ISO 10426-1:2000 (en) 43 стр. - 75.60 лв.

БДС EN ISO 10426-1:2007
Статус: Отменен   Публикуван: 2007-09-01    ТК-60
Нефтена и газова промишленост. Цимент и материали за
циментация на сондажи. Част 1: Изисквания (ISO 10426-1:2006)
(EN ISO 10426-1:2006)
Petroleum and natural gas industries - Cements and materials for well
cementing - Part 1: Specification (ISO 10426-1:2005)
ICS: 91.100.10, 75.020
Заменен от: БДС EN ISO 10426-1:2010
Заменя: БДС EN ISO 10426-1:2000/A1:2003, БДС EN ISO
10426-1:2000
БДС EN ISO 10426-1:2007 (en) 48 стр. - 84.00 лв.

БДС EN ISO 10426-1:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-02-17    ТК-60
Нефтена и газова промишленост. Цимент и материали за
циментация на сондажи. Част 1: Изисквания (ISO 10426-1:2009)
(EN ISO 10426-1:2009)
Petroleum and natural gas industries - Cements and materials for well
cementing - Part 1: Specification (ISO 10426-1:2009)
ICS: 91.100.10, 75.180.10
Заменя: БДС EN ISO 10426-1:2007
БДС EN ISO 10426-1:2010 (en) 48 стр. - 84.00 лв.

БДС EN ISO 10426-2:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-06-01    ТК-60
Нефтена и газова промишленост. Цименти и материали за
циментация на сондажа. Част 2: Изпитване на циментацията на
сондажи (ISO 10426-2:2003) (EN ISO 10426-2:2003)
Petroleum and natural gas industries - Cements and materials for well
cementing - Part 2: Testing of well cements (ISO 10426-2:2003)
ICS: 91.100.10
БДС EN ISO 10426-2:2006 (en) 181 стр. - 252.00 лв.

БДС EN ISO 10426-2:2006/A1:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-06-01    ТК-60
Нефтена и газова промишленост. Цименти и материали за
циментация на сондаж. Част 2: Изпитване на циментацията на
сондажа. Изменение 1: Изпитване пропускателна способност на
вода-влага (ISO 10426-2:2003/A1:2005) (EN ISO
10426-2:2003/A1:2005)
Petroleum and natural gas industries - Cements and materials for well
cementing - Part 2: Testing of well cements - Amendment 1: Water-
wetting capability testing (ISO 10426-2:2003/A1:2005)
ICS: 91.100.10, 75.020
БДС EN ISO 10426-2:2006/A1:2006 (en) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС EN ISO 10426-3:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-06-01    ТК-60
Нефтена и газова промишленост. Цименти и материали за
циментация на сондажа. Част 3: Изпитване на циментацията на
сондажа дълбоко под водата (ISO 10426-3:2003) (EN ISO
10426-3:2004)
Petroleum and natural gas industries - Cements and materials for well
cementing - Part 3: Testing of deepwater well cement formulations
(ISO 10426-3:2003)
ICS: 91.100.10, 75.020
БДС EN ISO 10426-3:2006 (en) 23 стр. - 39.60 лв.

БДС EN ISO 10426-4:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-06-01    ТК-60
Нефтена и газова промишленост. Цименти и материали за
циментация на сондажа. Част 4: Подготовка и изпитване на
пенливост на рядък цимент при атмосферно налягане (ISO
10426-4:2004) (EN ISO 10426-4:2004)
Petroleum and natural gas industries - Cements and materials for well
cementing - Part 4: Preparation and testing of foamed cement slurries
at atmospheric pressure (ISO 10426-4:2004)
ICS: 91.100.10, 75.020
БДС EN ISO 10426-4:2006 (en) 22 стр. - 39.60 лв.

БДС EN ISO 10426-5:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-06-01    ТК-60
Нефтена и газова промишленост. Цименти и материали за
циментация на сондажа. Част 5: Определяне на свиване и
разширение на циментацията на сондажа на формулировки при
атмосферно налягане (ISO 10426-5:2004) (EN ISO 10426-5:2005)
Petroleum and natural gas industries - Cements and materials for well
cementing - Part 5: Determination of shrinkage and expansion of well
cement formulations at atmospheric pressure (ISO 10426-5:2004)
ICS: 91.100.10, 75.020
БДС EN ISO 10426-5:2006 (en) 22 стр. - 39.60 лв.

БДС EN ISO 10426-6:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-08-07    ТК-60
Нефтена и газова промишленост. Цимент и материали за
циментация на сондажи. Част 6: Методи за определяне статичното
натоварване на структурата на циментацията (ISO 10426-6:2008)
(EN ISO 10426-6:2008)
Petroleum and natural gas industries - Cements and materials for well
cementing - Part 6: Methods for determining the static gel strength of
cement formulations (ISO 10426-6:2008)
ICS: 91.100.10, 75.020
БДС EN ISO 10426-6:2009 (en) 19 стр. - 36.00 лв.

БДС EN ISO 10427-2:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-06-01    ТК-60
Нефтена и газова промишленост. Съоръжения за циментация на
сондаж. Част 2: Местоположение на централизатора и изпитване
на ограничителен фланец (ISO 10427-2:2004) (EN ISO
10427-2:2004)
Petroleum and natural gas industries - Equipment for well cementing -
Part 2: Centralizer placement and stop-collar testing (ISO
10427-2:2004)
ICS: 75.180.10
БДС EN ISO 10427-2:2006 (en) 23 стр. - 39.60 лв.

БДС EN ISO 10427-3:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-06-01    ТК-60
Нефтена и газова промишленост. Съоръжения за циментиращ
сондаж. Част 3: Изпитване експлоатационната характеристиката за
циментация на плаващи съоръжения (ISO 10427-3:2003) (EN ISO
10427-3:2004)
Petroleum and natural gas industries - Equipment for well cementing -
Part 3: Performance testing of cementing float equipment (ISO
10427-3:2003)
ICS: 75.180.10
БДС EN ISO 10427-3:2006 (en) 20 стр. - 36.00 лв.

БДС EN ISO 10432:2000
Статус: Отменен   Публикуван: 2000-10-01    ТК-60
Нефтена и газова промишленост. Подземни съоръжения.
Предпазни клапани за подземни съоръжения (ISO 10432:1999) (EN
ISO 10432:1999)
Petroleum and natural gas industries - Downhole equipment -
Subsurface safety valve equipment (ISO 10432:1999)
ICS: 75.180.01
Заменен от: БДС EN ISO 10432:2006
БДС EN ISO 10432:2000 (en) 79 стр. - 129.60 лв.

БДС EN ISO 10432:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-06-01    ТК-60
Нефтена и газова промишленост. Съоръжения за низходящ сондаж.
Предпазен вентил за подземни съоръжения (ISO 10432:2004) (EN
ISO 10432:2004)
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Petroleum and natural gas industries - Downhole equipment -
Subsurface safety valve equipment (ISO 10432:2004)
ICS: 75.180.10
Заменя: БДС EN ISO 10432:2000
БДС EN ISO 10432:2006 (en) 86 стр. - 138.00 лв.

БДС EN ISO 10437:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-06-01    ТК-60
Нефтена, химическа и газова промишленост. Парни турбини.
Предназначени за специални приложения (ISO 10437:2003) (EN ISO
10437:2003)
Petroleum, petrochemical and natural gas industries - Steam turbines -
Special-purpose applications (ISO 10437:2003)
ICS: 75.180.20, 27.040
БДС EN ISO 10437:2006 (en) 124 стр. - 180.00 лв.

БДС EN ISO 10438-1:2006
Статус: Отменен   Публикуван: 2006-06-30    ТК-60
Нефтена химическа и газова промишленост. Смазване,
самоуплътнение и системи за контрол на нефта и спомагателни
системи. Част 1: Общи изисквания (ISO 10438-1:2003) (EN ISO
10438-1:2003)
Petroleum, petrochemical and natural gas industries - Lubrication, shaft-
sealing and control-oil systems and auxiliaries - Part 1: General
requirements (ISO 10438-1:2003)
ICS: 75.180.20
Заменен от: БДС EN ISO 10438-1:2008
БДС EN ISO 10438-1:2006 (en) 55 стр. - 97.20 лв.

БДС EN ISO 10438-1:2008
Статус: Действащ   Публикуван: 2008-01-18    ТК-60
Нефтена, химическа и газова промишленост. Смазване,
самоуплътнение и системи за контрол на нефта и спомагателни
системи. Част 1: Общи изисквания (ISO 10438-1:2007) (EN ISO
10438-1:2007)
Petroleum, petrochemical and natural gas industries - Lubrication, shaft-
sealing and control-oil systems and auxiliaries - Part 1: General
requirements (ISO 10438-1:2007)
ICS: 75.180.20
Заменя: БДС EN ISO 10438-1:2006
БДС EN ISO 10438-1:2008 (en) 72 стр. - 129.60 лв.

БДС EN ISO 10438-2:2006
Статус: Отменен   Публикуван: 2006-06-30    ТК-60
Нефтена и газова промишленост. Ссистеми за смазване,
самоуплътнение и за контрол на нефта и спомагателни системи.
Част 2: Системи за нефт за специално предназначение (ISO
10438-2:2003) (EN ISO 10438-2:2003)
Petroleum and natural gas industries - Lubrication, shaft-sealing and
control-oil systems and auxiliaries - Part 2: Special-purpose oil systems
(ISO 10438-2:2003)
ICS: 75.180.20
Заменен от: БДС EN ISO 10438-2:2008
БДС EN ISO 10438-2:2006 (en) 83 стр. - 138.00 лв.

БДС EN ISO 10438-2:2008
Статус: Отменен   Публикуван: 2008-01-18    ТК-60
Нефтена, химическа и газова промишленост. Смазване,
самоуплътнение и системи за контрол на нефта и спомагателни
системи. Част 2: Системи за нефт за специално предназначение
(ISO 10438-2:2007) (EN ISO 10438-2:2007)
Petroleum, petrochemical and natural gas industries - Lubrication, shaft-
sealing and control-oil systems and auxiliaries - Part 2: Special-purpose
oil systems (ISO 10438-2:2007)
ICS: 75.180.20
Заменя: БДС EN ISO 10438-2:2006
БДС EN ISO 10438-2:2008 (en) 74 стр. - 129.60 лв.

БДС EN ISO 10438-3:2006
Статус: Отменен   Публикуван: 2006-06-01    ТК-60
Нефтена, химическа и газова промишленост. Смазване,
самоуплътнение и системи за контрол на нефта и спомагателни
системи. Част 3: Системи за нефт за общо предназначение (ISO
10438-3:2003) (EN ISO 10438-3:2003)
Petroleum, petrochemical and natural gas industries - Lubrication, shaft-
sealing and control-oil systems and auxiliaries - Part 3: General-purpose
oil systems (ISO 10438-3:2003)

ICS: 75.180.20
Заменен от: БДС EN ISO 10438-3:2008
БДС EN ISO 10438-3:2006 (en) 47 стр. - 84.00 лв.

БДС EN ISO 10438-3:2008
Статус: Действащ   Публикуван: 2008-01-18    ТК-60
Нефтена, химическа и газова промишленост. Смазване,
самоуплътнение и системи за контрол на нефта и спомагателни
системи. Част 3: Системи за нефт за общо предназначение (ISO
10438-3:2007) (EN ISO 10438-3:2007)
Petroleum, petrochemical and natural gas industries - Lubrication, shaft-
sealing and control-oil systems and auxiliaries - Part 3: General-purpose
oil systems (ISO 10438-3:2007)
ICS: 75.180.20
Заменя: БДС EN ISO 10438-3:2006
БДС EN ISO 10438-3:2008 (en) 47 стр. - 84.00 лв.

БДС EN ISO 10438-4:2006
Статус: Отменен   Публикуван: 2006-06-01    ТК-60
Нефтена, химическа и газова промишленост. Смазване,
самоуплътнение и системи за контрол на нефта и спомагателни
системи. Част 4: Автоматични уплътнителни поддържащи газови
системи (ISO 10438-4:2003) (EN ISO 10438-4:2003)
Petroleum, petrochemical and natural gas industries - Lubrication, shaft-
sealing and control-oil systems and auxiliaries - Part 4: Self-acting gas
seal support systems (ISO 10438-4:2003)
ICS: 75.180.20
Заменен от: БДС EN ISO 10438-4:2008
БДС EN ISO 10438-4:2006 (en) 45 стр. - 75.60 лв.

БДС EN ISO 10438-4:2008
Статус: Действащ   Публикуван: 2008-01-24    ТК-60
Нефтена, химическа и газова промишленост. Смазване,
самоуплътнение и системи за контрол на нефта и спомагателни
системи. Част 4: Автоматични уплътнителни поддържащи газови
системи (ISO 10438-4:2007) (EN ISO 10438-4:2007)
Petroleum, petrochemical and natural gas industries - Lubrication, shaft-
sealing and control-oil systems and auxiliaries - Part 4: Self-acting gas
seal support systems (ISO 10438-4:2007)
ICS: 75.180.20
Заменя: БДС EN ISO 10438-4:2006
БДС EN ISO 10438-4:2008 (en) 40 стр. - 67.20 лв.

БДС EN ISO 10439:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-08-01    ТК-60
Обслужване в нефтената, химическата и газовата промишленост.
Центробежни компресори (ISO 10439:2002) (EN ISO 10439:2002)
Petroleum, chemical and gas service industries - Centrifugal
compressors (ISO 10439:2002)
ICS: 75.180.20
БДС EN ISO 10439:2003 (en) 122 стр. - 180.00 лв.

БДС EN ISO 10440-1:2008
Статус: Действащ   Публикуван: 2008-01-18    ТК-60
Нефтена, химическа и газова промишленост. Обемни компресори
ротационен тип с принудително задвижване. Част 1: Действие на
компресорите (ISO 10440-1:2007) (EN ISO 10440-1:2007)
Petroleum, petrochemical and natural gas industries - Rotary-type
positive-displacement compressors - Part 1: Process compressors (ISO
10440-1:2007)
ICS: 75.180.20
Заменя: БДС EN ISO 10440-1:2003
БДС EN ISO 10440-1:2008 (en) 145 стр. - 180.00 лв.

БДС EN ISO 10440-2:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-06-01    ТК-60
Нефтена и газова промишленост. Ротационни компресори с
определен обем. Част 2: Компактни въздушни компресори
(свободен нефт) (ISO 10440-2:2001) (EN ISO 10440-2:2001)
Petroleum and natural gas industries - Rotary-type positive-
displacement compressors - Part 2: Packaged air compressors (oil-free)
(ISO 10440-2:2001)
ICS: 75.180.20
БДС EN ISO 10440-2:2006 (en) 50 стр. - 84.00 лв.

БДС EN ISO 10441:2000
Статус: Отменен   Публикуван: 2000-11-01    ТК-60
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Нефтена и газова промишленост. Гъвкави съединители за
предаване на механична енергия. Приложения за специални цели
(ISO 10441:1999) (EN ISO 10441:1999)
Petroleum and natural gas industries - Flexible couplings for mechanical
power transmission - Special purpose applications (ISO 10441:1999)
ICS: 75.180.20
Заменен от: БДС EN ISO 10441:2008
БДС EN ISO 10441:2000 (en) 38 стр. - 67.20 лв.

БДС EN ISO 10441:2008
Статус: Действащ   Публикуван: 2008-01-24    ТК-60
Нефтена, химическа и газова промишленост. Гъвкави съединители
за предаване на механична енергия. Приложения за специални
цели (ISO 10441:2007) (EN ISO 10441:2007)
Petroleum, petrochemical and natural gas industries - Flexible couplings
for mechanical power transmission - Special-purpose applications (ISO
10441:2007)
ICS: 75.180.20
Заменя: БДС EN ISO 10441:2000
БДС EN ISO 10441:2008 (en) 65 стр. - 114.00 лв.

БДС EN ISO 10715:2000
Статус: Действащ   Публикуван: 2000-10-01    ТК-60
Природен газ. Указания за вземане на проби (ISO 10715:1997) (EN
ISO 10715:2000)
Natural gas - Sampling guidelines (ISO 10715:1997)
ICS: 75.060
БДС EN ISO 10715:2000 (en) 42 стр. - 75.60 лв.

БДС EN ISO 10723:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-08-01    ТК-60
Природен газ. Оценяване характеристиката на системи за линеен
анализ (ISO 10723:1995) (EN ISO 10723:2002)
Natural gas - Performance evaluation for on-line analytical systems
(ISO 10723:1995, including Technical Corrigendum 1:1998)
ICS: 75.060
Заменен от: БДС EN ISO 10723:2012
БДС EN ISO 10723:2003 (en) 46 стр. - 84.00 лв.

БДС EN ISO 10723:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-04-23    ТК-60
Природен газ. Оценяване характеристиките на аналитични системи
(ISO 10723:2012) (EN ISO 10723:2012)
Natural gas - Performance evaluation for analytical systems (ISO
10723:2012)
ICS: 75.060
Заменя: БДС EN ISO 10723:2003
БДС EN ISO 10723:2012 (en) 42 стр. - 75.60 лв.

БДС EN ISO 11541:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-08-01    ТК-60
Природен газ. Определяне на влагосъдържанието при високо
налягане (ISO 11541:1997) (EN ISO 11541:2002)
Natural gas - Determination of water content at high pressure (ISO
11541:1997)
ICS: 75.060
БДС EN ISO 11541:2003 (en) 13 стр. - 25.20 лв.

БДС EN ISO 11960:2000
Статус: Отменен   Публикуван: 2000-11-01    ТК-60
Нефтена и газова промишленост. Стоманени тръби, използвани
като обсадни колони или помпено компресорни тръби за сондажи
(ISO 11960:1996) (EN ISO 11960:1998)
Petroleum and natural gas industries - Steel pipes for use as casing or
tubing for wells (ISO 11960:1996)
ICS: 77.140.70, 75.180.10
Заменен от: БДС EN ISO 11960:2003/AC:2003, БДС EN ISO
11960:2003
БДС EN ISO 11960:2000 (de) 136 стр. - 180.00 лв.

БДС EN ISO 11960:2006
Статус: Отменен   Публикуван: 2006-06-01    ТК-60
Нефтена и газова промишленост. Стоманени тръби, използвани
като облицовка или помпенокомпресорна тръба за сонди (ISO
11960:2004) (EN ISO 11960:2004)
Petroleum and natural gas industries - Steel pipes for use as casing or
tubing for wells (ISO 11960:2004)

ICS: 77.140.75, 75.180.10
Заменен от: БДС EN ISO 11960:2011
Заменя: БДС EN ISO 11960:2003/AC:2003, БДС EN ISO 11960:2003
БДС EN ISO 11960:2006 (en) 301 стр. - 345.60 лв.

БДС EN ISO 11960:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-01-06    ТК-60
Нефтена и газова промишленост. Стоманени тръби, използвани
като облицовка или помпенокомпресорна тръба за сонди (ISO
11960:2011) (EN ISO 11960:2011)
Petroleum and natural gas industries - Steel pipes for use as casing or
tubing for wells (ISO 11960:2011)
ICS: 77.140.75, 75.180.10
Заменя: БДС EN ISO 11960:2006
БДС EN ISO 11960:2011 (en) 281 стр. - 345.60 лв.

БДС EN ISO 11961:2000
Статус: Отменен   Публикуван: 2000-11-01    ТК-60
Нефтена и газова промишленост. Стоманени тръби, използвани за
сондажни тръби. Изисквания (ISO 11961:1996) (EN ISO 11961:1996)
Petroleum and natural gas industries - Steel pipes for use as drill pipe -
Specification (ISO 11961:1996)
ICS: 75.180
Заменен от: БДС EN ISO 11961:2009
БДС EN ISO 11961:2000 (en) 34 стр. - 61.20 лв.

БДС EN ISO 11961:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-01-09    ТК-60
Нефтена и газова промишленост. Стоманена тръба за сондиране
(ISO 11961:2008) (EN ISO 11961:2008)
Petroleum and natural gas industries - Steel drill pipe (ISO 11961:2008)
ICS: 77.140.75, 75.180.10
Заменя: БДС EN ISO 11961:2000
БДС EN ISO 11961:2009 (en) 123 стр. - 180.00 лв.

БДС EN ISO 12211:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-04-24    ТК-60
Нефтена, химическа и газова промишленост. Спирални,
пластинчати топлообменници (ISO 12211:2012) (EN ISO
12211:2012)
Petroleum, petrochemical and natural gas industries - Spiral plate heat
exchangers (ISO 12211:2012)
ICS: 75.180.20, 27.060.30
БДС EN ISO 12211:2012 (en) 47 стр. - 84.00 лв.

БДС EN ISO 12212:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-01-06    ТК-60
Нефтена, химическа и газова промишленост. Топлообменници от
вида "тръба в тръба" (ISO 12212:2012) (EN ISO 12212:2012)
Petroleum, petrochemical and natural gas industries - Hairpin-type heat
exchangers (ISO 12212:2012)
ICS: 75.180.20, 27.060.30
БДС EN ISO 12212:2012 (en) 56 стр. - 97.20 лв.

БДС EN ISO 12213-1:2007
Статус: Отменен   Публикуван: 2007-09-01    ТК-60
Природен газ. Изчисляване на коефициента на свиване. Част 1:
Въведение и указания (ISO 12213-1:1997) (EN ISO 12213-1:2005)
Natural gas - Calculation of compression factor - Part 1: Introduction
and guidelines (ISO 12213-1:1997)
ICS: 75.060
Заменен от: БДС EN ISO 12213-1:2009
БДС EN ISO 12213-1:2007 (en) 19 стр. - 36.00 лв.

БДС EN ISO 12213-1:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-05-18    ТК-60
Природен газ. Изчисляване на коефициента на свиване. Част 1:
Въведение и указания (ISO 12213-1:2006) (EN ISO 12213-1:2009)
Natural gas - Calculation of compression factor - Part 1: Introduction
and guidelines (ISO 12213-1:2006)
ICS: 75.060
Заменя: БДС EN ISO 12213-1:2007
БДС EN ISO 12213-1:2009 (en) 22 стр. - 39.60 лв.

БДС EN ISO 12213-2:2007
Статус: Отменен   Публикуван: 2007-09-01    ТК-60
Природен газ. Изчисляване на коефициента на свиване. Част 2:
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Изчисляване, като се използва анализ на моларния състав (ISO
12213-2:1997) (EN ISO 12213-2:2005)
Natural gas - Calculation of compression factor - Part 2: Calculation
using molar-composition analysis (ISO 12213-2:1997)
ICS: 75.060
Заменен от: БДС EN ISO 12213-2:2009
БДС EN ISO 12213-2:2007 (en) 35 стр. - 61.20 лв.

БДС EN ISO 12213-2:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-05-18    ТК-60
Природен газ. Изчисляване на коефициента на свиване. Част 2:
Изчисляване, като се използва анализ на моларния състав (ISO
12213-2:2006) (EN ISO 12213-2:2009)
Natural gas - Calculation of compression factor - Part 2: Calculation
using molar-composition analysis (ISO 12213-2:2006)
ICS: 75.060
Заменя: БДС EN ISO 12213-2:2007
БДС EN ISO 12213-2:2009 (en) 41 стр. - 75.60 лв.

БДС EN ISO 12213-3:2007
Статус: Отменен   Публикуван: 2007-09-01    ТК-60
Природен газ. Изчисляване на коефициента на свиване. Част 3:
Изчисляване, като се използват физичните свойства (ISO
12213-3:1997) (EN ISO 12213-3:2005)
Natural gas - Calculation of compression factor - Part 3: Calculation
using physical properties (ISO 12213-3:1997)
ICS: 75.060
Заменен от: БДС EN ISO 12213-3:2009
БДС EN ISO 12213-3:2007 (en) 37 стр. - 67.20 лв.

БДС EN ISO 12213-3:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-05-18    ТК-60
Природен газ. Изчисляване на коефициента на свиване. Част 3:
Изчисляване, като се използват физичните свойства (ISO
12213-3:2006) (EN ISO 12213-3:2009)
Natural gas - Calculation of compression factor - Part 3: Calculation
using physical properties (ISO 12213-3:2006)
ICS: 75.060
Заменя: БДС EN ISO 12213-3:2007
БДС EN ISO 12213-3:2009 (en) 47 стр. - 84.00 лв.

БДС EN ISO 13443:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-10-12    ТК-60
Природен газ. Стандартни условия за сравняване (ISO 13443:1996
включително с корекция 1:1997) (EN ISO 13443:2005)
Natural gas - Standard reference conditions (ISO 13443:1996 including
Corrigendum 1:1997)
ICS: 75.060
Заменя: БДС ISO 13443:1999
БДС EN ISO 13443:2009 (en) 19 стр. - 36.00 лв.

БДС EN ISO 13500:2000
Статус: Отменен   Публикуван: 2000-11-01    ТК-60
Нефтена и газова промишленост. Материали за сондажни разтвори.
Изисквания и изпитвания (ISO 13500:1998) (EN ISO 13500:1998)
Petroleum and natural gas industries - Drilling fluid materials -
Specifications and tests (ISO 13500:1998)
ICS: 75.180.10
Заменен от: БДС EN ISO 13500:2006
БДС EN ISO 13500:2000 (en) 69 стр. - 114.00 лв.

БДС EN ISO 13500:2006
Статус: Отменен   Публикуван: 2006-06-01    ТК-60
Нефтена и газова промишленост. Флуиди и материали за
сондиране. Изисквания и изпитвания (ISO 13500:2006) (EN ISO
13500:2006)
Petroleum and natural gas industries - Drilling fluid materials -
Specifications and tests (ISO 13500:2006)
ICS: 75.180.10
Заменен от: БДС EN ISO 13500:2009
Заменя: БДС EN ISO 13500:2000
БДС EN ISO 13500:2006 (en) 85 стр. - 138.00 лв.

БДС EN ISO 13500:2008/A1:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-01-04    ТК-60
Нефтена и газова промишленост. Флуиди и материали за
сондиране. Изисквания и изпитвания. Изменение 1: Барит 4.1 (ISO

13500:2008/AMD 1:2010) (EN ISO 13500:2008/A1:2010)
Petroleum and natural gas industries - Drilling fluid materials -
Specifications and tests - Amendment 1: Barite 4,1 (ISO
13500:2008/AMD 1:2010)
ICS: 75.180.10
БДС EN ISO 13500:2008/A1:2011 (en) 19 стр. - 36.00 лв.

БДС EN ISO 13500:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-08-07    ТК-60
Нефтена и газова промишленост. Флуиди и материали за
сондиране. Изисквания и изпитвания (ISO 13500:2008) (EN ISO
13500:2008)
Petroleum and natural gas industries - Drilling fluid materials -
Specifications and tests (ISO 13500:2008)
ICS: 75.180.10
Заменя: БДС EN ISO 13500:2006
БДС EN ISO 13500:2009 (en) 103 стр. - 165.60 лв.

БДС EN ISO 13501:2009
Статус: Отменен   Публикуван: 2009-09-16    ТК-60
Нефтена и газова промишленост. Флуиди за сондиране. Оценяване
на системи за обработка (ISO 13501:2005) (EN ISO 13501:2006)
Petroleum and natural gas industries - Drilling fluids - Processing
systems evaluation (ISO 13501:2005)
ICS: 75.180.10
Заменен от: БДС EN ISO 13501:2011
БДС EN ISO 13501:2009 (en) 61 стр. - 114.00 лв.

БДС EN ISO 13501:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-01-06    ТК-60
Нефтена и газова промишленост. Флуиди за сондиране. Оценяване
на системи за обработка (ISO 13501:2011) (EN ISO 13501:2011)
Petroleum and natural gas industries - Drilling fluids - Processing
equipment evaluation (ISO 13501:2011)
ICS: 75.180.10
Заменя: БДС EN ISO 13501:2009
БДС EN ISO 13501:2011 (en) 71 стр. - 129.60 лв.

БДС EN ISO 13503-1:2006
Статус: Отменен   Публикуван: 2006-06-01    ТК-60
Нефтена и газова промишленост. Комплектоване на флуиди и
материали. Част 1: Измерване на вискозитетните свойства на
комплектованите флуиди (ISO 13503-1:2003) (EN ISO 13503-1:2005)
Petroleum and natural gas industries - Completion fluids and materials -
Part 1: Measurement of viscous properties of completion fluids (ISO
13503-1:2003)
ICS: 75.100
Заменен от: БДС EN ISO 13503-1:2012
БДС EN ISO 13503-1:2006 (en) 29 стр. - 50.40 лв.

БДС EN ISO 13503-1:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-01-06    ТК-60
Нефтена и газова промишленост. Подбор на флуиди и материали.
Част 1: Измерване на характеристиките на вискозитета на
подбраните флуиди (ISO 13503-1:2011) (EN ISO 13503-1:2011)
Petroleum and natural gas industries - Completion fluids and materials -
Part 1: Measurement of viscous properties of completion fluids (ISO
13503-1:2011)
ICS: 75.100
Заменя: БДС EN ISO 13503-1:2006
БДС EN ISO 13503-1:2012 (en) 30 стр. - 55.20 лв.

БДС EN ISO 13503-2:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-12-15    ТК-60
Нефтена и газова промишленост. Комплектуване на флуиди и
материали. Измерване свойствата на пропани, използвани при
хидравлично разбиване и дейности за уплътняване с едър пясък
(ISO 13503-2:2006) (EN ISO 13503-2:2006)
Petroleum and natural gas industries - Completion fluids and materials -
Part 2: Measurement of properties of proppants used in hydraulic
fracturing and gravel-packing operations (ISO 13503-2:2006)
ICS: 75.100
БДС EN ISO 13503-2:2009 (en) 38 стр. - 67.20 лв.

БДС EN ISO 13503-2:2009/A1:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-11-30    ТК-60
Нефтена и газова промишленост. Комплектуване на флуиди и
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материали. Част 2: Определяне на свойствата на пропанти,
използвани при хидравлично разбиване и дейности при разбиване
с едър пясък (EN ISO 13503-2:2006/A1:2009)
Petroleum and natural gas industries - Completion fluids and materials -
Part 2: Measurement of properties of proppants used in hydraulic
fracturing and gravel-packing operations - Amendment 1: Addition of
Annex B: Proppand specification (ISO 13503-2:2006/Amd 1:2009)
ICS: 75.180.10
БДС EN ISO 13503-2:2009/A1:2009 (en) 13 стр. - 25.20 лв.

БДС EN ISO 13503-3:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-06-01    ТК-60
Нефтена и газова промишленост. Изпълнение на флуиди и
материали. Част 3: Изпитване на вискозитетни солени разтвори
(ISO 13503-3:2005) (EN ISO 13503-3:2005)
Petroleum and natural gas industries - Completion fluids and materials -
Part 3: Testing of heavy brines (ISO 13503-3:2005)
ICS: 75.100
БДС EN ISO 13503-3:2006 (en) 54 стр. - 97.20 лв.

БДС EN ISO 13503-4:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-02-17    ТК-60
Нефтена и газова промишленост. Цялостност на флуиди и
материали. Част 4: Процедура за измерване стимулиращите
вещества и загубата на флуида, който се филтрира при постоянни
условия (ISO 13503-4:2006) (EN ISO 13503-4:2006)
Petroleum and natural gas industries - Completion fluids and materials -
Part 4: Procedure for measuring stimulation and gravel-pack fluid
leakoff under static conditions (ISO 13503-4:2006)
ICS: 75.100
БДС EN ISO 13503-4:2010 (en) 23 стр. - 39.60 лв.

БДС EN ISO 13503-5:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-12-01    ТК-60
Нефтена и газова промишленост. Изпълнение на флуиди и
материали. Част 5: Процедури за измерване на дълготрайността на
проводимостта на пропана (ISO 13503-5:2006) (EN ISO
13503-5:2006)
Petroleum and natural gas industries - Completion fluids and materials -
Part 5: Procedures for measuring the long-term conductivity of
proppants (ISO 13503-5:2006)
ICS: 75.100
БДС EN ISO 13503-5:2006 (en) 34 стр. - 61.20 лв.

БДС EN ISO 13533:2003/AC:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-06-01    ТК-60
Нефтена и газова промишленост. Съоръжения за сондиране и
добив. Сондиране посредством съоръжения (ISO 13533:2001) (EN
ISO 13533:2001/AC:2006)
Petroleum and natural gas industries - Drilling and production
equipment - Drill-through equipment (ISO 13533:2001/Cor.1:2005)
ICS: 75.180.10
БДС EN ISO 13533:2003/AC:2006 (en) 7 стр. - 14.40 лв.

БДС EN ISO 13624-1:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-02-17    ТК-60
Нефтена и газова промишленост. Съоръжения за сондиране и
добив. Част 1: Проектиране и работа на морски вертикално-тръбни
съоръжения за сондиране (EN ISO 13624-1:2009)
Petroleum and natural gas industries - Drilling and production
equipment - Part 1: Design and operation of marine drilling riser
equipment (ISO 13624-1:2009)
ICS: 75.180.10
БДС EN ISO 13624-1:2010 (en) 120 стр. - 165.60 лв.

БДС EN ISO 13626:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-06-01    ТК-60
Нефтена и газова промишленост. Сондиране и поставяне на
съоръжения. Конструкции за сондиране и поддръжка на сондата
(ISO 13626:2003) (EN ISO 13626:2004)
Petroleum and natural gas industries - Drilling and production
equipment - Drilling and well-servicing structures (ISO 13626:2003)
ICS: 75.180.10
БДС EN ISO 13626:2006 (en) 42 стр. - 75.60 лв.

БДС EN ISO 13628-1:2000
Статус: Отменен   Публикуван: 2000-11-01    ТК-60

Нефтена и газова промишленост. Проектиране и експлоатация на
системи за подводен добив. Част 1: Основни изисквания и
препоръки (ISO 13628-1:1999) (EN ISO 13628-1:1999)
Petroleum and natural gas industries - Design and operation of subsea
production systems - Part 1: General requirements and
recommendations (ISO 13628-1:1999)
ICS: 75.180.10
Заменен от: БДС EN ISO 13628-1:2006
БДС EN ISO 13628-1:2000 (en) 136 стр. - 180.00 лв.

БДС EN ISO 13628-1:2005/A1:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-01-06    ТК-60
Нефтена и газова промишленост. Проектиране и експлоатация на
системи за подводен добив. Част 1: Общи изисквания и препоръки.
Изменение 1: Преразгледана точка 6 (ISO 13628-1:2005/Amd
1:2010) (EN ISO 13628-1:2005/A1:2010)
Petroleum and natural gas industries - Design and operation of subsea
production systems - Part 1: General requirements and
recommendations - Amendment 1: Revised Clause 6 (ISO
13628-1:2005/Amd 1:2010)
ICS: 75.180.10
БДС EN ISO 13628-1:2005/A1:2010 (en) 21 стр. - 39.60 лв.

БДС EN ISO 13628-1:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-06-01    ТК-60
Нефтена и газова промишленост. Проектиране и експлоатация на
системи за подводен добив. Част 1: Общи изисквания и препоръки
(ISO 13628-1:2005) (EN ISO 13628-1:2005)
Petroleum and natural gas industries - Design and operation of subsea
production systems - Part 1: General requirements and
recommendations (ISO 13628-1:2005)
ICS: 75.180.10
Заменя: БДС EN ISO 13628-1:2000
БДС EN ISO 13628-1:2006 (en) 242 стр. - 302.40 лв.

БДС EN ISO 13628-10:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-09-16    ТК-60
Нефтена и газова промишленост. Проектиране и експлоатация на
системи за подводен добив. Част 10: Спецификация за съединена
гъвкава тръба (ISO 13628-10:2006) (EN ISO 13628-10:2006)
Petroleum and natural gas industries - Design and operation of subsea
production systems - Part 10: Specification for bonded flexible pipe
(ISO 13628-10:2006)
ICS: 75.180.10
БДС EN ISO 13628-10:2009 (en) 83 стр. - 138.00 лв.

БДС EN ISO 13628-11:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-01-05    ТК-60
Нефтена и газова промишленост. Проектиране и експлоатация на
системи за добив под морето. Част 11: Гъвкави тръбопроводни
системи за приложения под морето и океана (ISO 13628-11:2007)
(EN ISO 13628-11:2008)
Petroleum and natural gas industries - Design and operation of subsea
production systems - Part 11: Flexible pipe systems for subsea and
marine applications (ISO 13628-11:2007)
ICS: 75.180.10
БДС EN ISO 13628-11:2009 (en) 224 стр. - 288.00 лв.

БДС EN ISO 13628-15:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-01-04    ТК-60
Нефтена и газова промишленост. Проектиране и експлоатация на
производствени системи под вода. Част 15: Конструкции и
колектори под водата (ISO 13628-15:2011) (EN ISO 13628-15:2011)
Petroleum and natural gas industries - Design and operation of subsea
production systems - Part 15: Subsea structures and manifolds (ISO
13628-15:2011)
ICS: 75.180.10
БДС EN ISO 13628-15:2011 (en) 73 стр. - 129.60 лв.

БДС EN ISO 13628-2:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-10-08    ТК-60
Нефтена и газова промишленост. Проектиране и експлоатация на
системи за подводен добив. Част 2: Несвързани гъвкави тръбни
системи за работа под вода и морски приложения (ISO
13628-2:2006) (EN ISO 13628-2:2006)
Petroleum and natural gas industries - Design and operation of subsea
production systems - Part 2: Unbonded flexible pipe systems for subsea
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and marine applications (ISO 13628-2:2006)
ICS: 75.180.10
БДС EN ISO 13628-2:2009 (en) 80 стр. - 129.60 лв.

БДС EN ISO 13628-4:2000
Статус: Отменен   Публикуван: 2000-11-01    ТК-60
Нефтена и газова промишленост. Проектиране и експлоатация на
системи за подводен добив Част 4: Технически средства за колонни
глави и фонтанна арматура (ISO 13628-4:1999) (стандартът се
предлага само на CD-ROM) (EN ISO 13628-4:1999)
Petroleum and natural gas industries - Design and operation of subsea
production systems - Part 4: Subsea wellhead and tree equipment (ISO
13628-4:1999)
ICS: 75.180.10
Заменен от: БДС EN ISO 13628-4:2011
БДС EN ISO 13628-4:2000 (en) 190 стр. - 252.00 лв.

БДС EN ISO 13628-4:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-01-06    ТК-60
Нефтена и газова промишленост. Проектиране и експлоатация на
системи за подводен добив. Част 4: Технически средства за
колонни глави и фонтанна арматура (ISO 13628-4:2010) (EN ISO
13628-4:2010)
Petroleum and natural gas industries - Design and operation of subsea
production systems - Part 4: Subsea wellhead and  tree equipment (ISO
13628-4:2010)
ICS: 75.180.10
Заменя: БДС EN ISO 13628-4:2000
БДС EN ISO 13628-4:2011 (en) 262 стр. - 302.40 лв.

БДС EN ISO 13628-5:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-02-17    ТК-60
Нефтена и газова промишленост. Проектиране и експлоатация на
системи за подводен добив. Част 5: Подводна защитна
съединителна тръба (ISO 13628-5:2009) (EN ISO 13628-5:2009)
Petroleum and natural gas industries - Design and operation of subsea
production systems - Part 5: Subsea umbilicals (ISO 13628-5:2009)
ICS: 75.180.10
БДС EN ISO 13628-5:2010 (en) 180 стр. - 216.00 лв.

БДС EN ISO 13628-6:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-06-01    ТК-60
Нефтена и газова промишленост. Проектиране и експлоатация на
системи за подводен добив. Част 6: Системи за управление на
подводен добив (ISO 13628-6:2006) (EN ISO 13628-6:2006)
Petroleum and natural gas industries - Design and operation of subsea
production systems - Part 6: Subsea production control systems (ISO
13628-6:2006)
ICS: 75.180.10
БДС EN ISO 13628-6:2006 (en) 132 стр. - 180.00 лв.

БДС EN ISO 13628-7:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-09-16    ТК-60
Нефтена и газова промишленост. Проектиране и експлоатация на
системи за подводен добив. Част 7: Комплектоване/свръх работа на
вертикалните тръбни системи (ISO 13628-7:2005) (EN ISO
13628-7:2006)
Petroleum and natural gas industries - Design and operation of subsea
production systems - Part 7: Completion/workover riser systems (ISO
13628-7:2005)
ICS: 75.180.10
БДС EN ISO 13628-7:2009 (en) 252 стр. - 302.40 лв.

БДС EN ISO 13628-8:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-09-16    ТК-60
Нефтена и газова промишленост. Проектиране и експлоатация на
системи за подводен добив. Част 8: Интерфейс за дистанционно
управлявано превозно средство на системи за подводен добив (ISO
13628-8:2002) (EN ISO 13628-8:2006)
Petroleum and natural gas industries - Design and operation of subsea
production systems - Part 8: Remotely Operated Vehicle (ROV)
interfaces on subsea production systems (ISO 13628-8:2002)
ICS: 75.180.10
БДС EN ISO 13628-8:2009 (en) 79 стр. - 129.60 лв.

БДС EN ISO 13628-9:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-09-16    ТК-60

Нефтена и газова промишленост. Проектиране и производство на
системи за добив под вода. Част 9: ROT система (ISO 13628-9:2000)
(EN ISO 13628-9:2006)
Petroleum and natural gas industries - Design and operation of subsea
production systems - Part 9: Remotely Operated Tool (ROT)
intervention systems (ISO 13628-9:2000)
ICS: 75.180.10
БДС EN ISO 13628-9:2009 (en) 33 стр. - 61.20 лв.

БДС EN ISO 13631:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-06-01    ТК-60
Нефтена и газова промишленост. Компактни компресори за газ с
възвратно постъпателно движение (ISO 13631:2002) (EN ISO
13631:2002)
Petroleum and natural gas industries - Packaged reciprocating gas
compressors (ISO 13631:2002)
ICS: 75.180.20, 23.140
БДС EN ISO 13631:2006 (en) 92 стр. - 138.00 лв.

БДС EN ISO 13678:2009
Статус: Отменен   Публикуван: 2009-08-07    ТК-60
Нефтена и газова промишленост. Оценяване и изпитване на
резбови съединения, използвани при облицовка, тръбни
инсталации, тръбопроводи и елементи на сондажни стебла (ISO
13678:2009) (EN ISO 13678:2009)
Petroleum and natural gas industries - Evaluation and testing of thread
compounds for use with casing, tubing, line pipe and drill stem
elements (ISO 13678:2009)
ICS: 75.180.10
Заменен от: БДС EN ISO 13678:2012
БДС EN ISO 13678:2009 (en) 58 стр. - 97.20 лв.

БДС EN ISO 13678:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-01-06    ТК-60
Нефтена и газова промишленост. Оценяване и изпитване на
резбови съединения, използвани при облицовка, тръбни
инсталации, тръбопроводи и елементи на сондажни стебла (ISO
13678:2010) (EN ISO 13678:2012)
Petroleum and natural gas industries - Evaluation and testing of thread
compounds for use with casing, tubing, line pipe and drill stem
elements (ISO 13678:2010)
ICS: 75.180.10
Заменя: БДС EN ISO 13678:2009
БДС EN ISO 13678:2012 (en) 57 стр. - 97.20 лв.

БДС EN ISO 13679:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-05-19    ТК-60
Нефтена и газова промишленост. Процедури за изпитване на
облицовки и тръбни съединения (ISO 13679:2002) (EN ISO
13679:2006)
Petroleum and natural gas industries - Procedures for testing casing
and tubing connections (ISO 13679:2002)
ICS: 75.200, 75.180.10
БДС EN ISO 13679:2010 (en) 151 стр. - 216.00 лв.

БДС EN ISO 13680:2009
Статус: Отменен   Публикуван: 2009-08-07    ТК-60
Нефтена и газова промишленост. Корозионноустойчиви безшевни
тръби от стоманени сплави, използвани като обвивка,
тръбопроводи и материали за свързване. Технически условия за
доставка (ISO 13680:2008) (EN ISO 13680:2008)
Petroleum and natural gas industries - Corrosion-resistant alloy
seamless tubes for use as casing, tubing and coupling stock - Technical
delivery conditions (ISO 13680:2008)
ICS: 77.140.75, 75.180.10
Заменен от: БДС EN ISO 13680:2010
Заменя: БДС EN ISO 13680:2003
БДС EN ISO 13680:2009 (en) 95 стр. - 138.00 лв.

БДС EN ISO 13680:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-10-21    ТК-60
Нефтена и газова промишленост. Корозионноустойчиви безшевни
тръби от стоманени сплави, използвани като обвивка,
тръбопроводи и материали за свързване. Технически условия за
доставка (ISO 13680:2010) (EN ISO 13680:2010)
Petroleum and natural gas industries - Corrosion-resistant alloy
seamless tubes for use as casing, tubing and coupling stock - Technical
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delivery conditions (ISO 13680:2010)
ICS: 77.140.75, 75.180.10
Заменя: БДС EN ISO 13680:2009
БДС EN ISO 13680:2010 (en) 100 стр. - 138.00 лв.

БДС EN ISO 13686:2007
Статус: Отменен   Публикуван: 2007-09-01    ТК-60
Природен газ. Оценяване на качеството (ISO 13686:1998) (EN ISO
13686:2005)
Natural gas - Quality designation (ISO 13686:1998)
ICS: 75.060
Заменен от: БДС EN ISO 13686:2013
БДС EN ISO 13686:2007 (en) 57 стр. - 97.20 лв.

БДС EN ISO 13686:2013
Статус: Действащ   Публикуван: 2013-01-02    ТК-60
Природен газ. Определяне на качеството (ISO 13686:2013) (EN ISO
13686:2013)
Natural gas - Quality designation (ISO 13686:2013)
ICS: 75.060
Заменя: БДС EN ISO 13686:2007
БДС EN ISO 13686:2013 (en) 58 стр. - 97.20 лв.

БДС EN ISO 13702:2000
Статус: Действащ   Публикуван: 2000-11-01    ТК-60
Нефтена и газова промишленост. Контрол и ограничаване на
пожарите и експлозиите на морски добивни инсталации.
Изисквания и указания (ISO 13702-1999) (EN ISO 13702:1999)
Petroleum and natural gas industries - Control and migration of fires
and explosions on offshore production installations - Requirements and
guidelines (ISO 13702:1999)
ICS: 75.180.10
БДС EN ISO 13702:2000 (en) 59 стр. - 97.20 лв.

БДС EN ISO 13704:2008
Статус: Действащ   Публикуван: 2008-01-18    ТК-60
Нефтена, химическа и газова промишленост. Изчисляване на
дебелината на тръбен нагревател в нефтените рафинерии (ISO
13704:2007) (EN ISO 13704:2007)
Petroleum, petrochemical and natural gas industries - Calculation of
heater-tube thickness in petroleum refineries (ISO 13704:2007)
ICS: 75.180.20
БДС EN ISO 13704:2008 (en) 113 стр. - 165.60 лв.

БДС EN ISO 13705:2003/AC:2006
Статус: Отменен   Публикуван: 2006-06-01    ТК-60
Нефтена и газова промишленост. Пламъчни нагреватели за общо
поддържане на рафинерията (ISO 13705:2001) (EN ISO
13705:2001/AC:2003)
Petroleum and natural gas industries - Fired heaters for general refinery
service (ISO 13705:2001)
ICS: 75.180.20
Заменен от: БДС EN ISO 13705:2009
БДС EN ISO 13705:2003/AC:2006 (en) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС EN ISO 13705:2009
Статус: Отменен   Публикуван: 2009-09-16    ТК-60
Нефтена, химическа и газова промишленост. Нагревателни котли
за общо обслужване на рафинерия (ISO 13705:2006) (EN ISO
13705:2006)
Petroleum, petrochemical and natural gas industries - Fired heaters for
general refinery service (ISO 13705:2006)
ICS: 75.180.20
Заменен от: БДС EN ISO 13705:2013
Заменя: БДС EN ISO 13705:2003/AC:2006, БДС EN ISO 13705:2003
БДС EN ISO 13705:2009 (en) 276 стр. - 302.40 лв.

БДС EN ISO 13705:2013
Статус: Действащ   Публикуван: 2013-01-02    ТК-60
Нефтена, химическа и газова промишленост. Нагревателни котли
за общо използване в рафинерия (ISO 13705:2012) (EN ISO
13705:2012)
Petroleum, petrochemical and natural gas industries - Fired heaters for
general refinery service (ISO 13705:2012)
ICS: 75.180.20
Заменя: БДС EN ISO 13705:2009
БДС EN ISO 13705:2013 (en) 313 стр. - 345.60 лв.

БДС EN ISO 13706:2000
Статус: Отменен   Публикуван: 2000-11-01    ТК-60
Нефтена и газова промишленост. Топлообменници с въздушно
охлаждане (ISO 13706-1998) (EN ISO 13706:2000)
Petroleum and natural gas industries - Air-cooled heat exchangers (ISO
13706:1998)
ICS: 75.180.20
Заменен от: БДС EN ISO 13706:2006
БДС EN ISO 13706:2000 (en) 119 стр. - 165.60 лв.

БДС EN ISO 13706:2006
Статус: Отменен   Публикуван: 2006-06-01    ТК-60
Нефтена химическа и газова промишленост. Топлообменници,
охладени с въздух (ISO 13706:2005) (EN ISO 13706:2005)
Petroleum, petrochemical and natural gas industries - Air-cooled heat
exchangers (ISO 13706:2005)
ICS: 75.180.20, 27.060.30
Заменен от: БДС EN ISO 13706:2011
Заменя: БДС EN ISO 13706:2000
БДС EN ISO 13706:2006 (en) 125 стр. - 180.00 лв.

БДС EN ISO 13706:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-01-04    ТК-60
Нефтена, химическа и газова промишленост. Топлообменници,
охлаждани с въздух (ISO 13706:2011) (EN ISO 13706:2011)
Petroleum, petrochemical and natural gas industries - Air-cooled heat
exchangers (ISO 13706:2011)
ICS: 75.180.20, 27.060.30
Заменя: БДС EN ISO 13706:2006
БДС EN ISO 13706:2011 (en) 153 стр. - 216.00 лв.

БДС EN ISO 13709:2006
Статус: Отменен   Публикуван: 2006-06-01    ТК-60
Центробежни помпи за нефтена химическата и газовата
промишленост (ISO 13709:2003) (EN ISO 13709:2003)
Centrifugal pumps for petroleum, petrochemical and natural gas
industries (ISO 13709:2003)
ICS: 75.180.20, 71.120.99
Заменен от: БДС EN ISO 13709:2010
БДС EN ISO 13709:2006 (en) 194 стр. - 252.00 лв.

БДС EN ISO 13709:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-02-17    ТК-60
Центробежни помпи за нефтената, химическата и газовата
промишленост (ISO 13709:2009) (EN ISO 13709:2009)
Centrifugal pumps for petroleum, petrochemical and natural gas
industries (ISO 13709:2009)
ICS: 75.180.20, 71.120.99
Заменя: БДС EN ISO 13709:2006
БДС EN ISO 13709:2010 (en) 195 стр. - 252.00 лв.

БДС EN ISO 13710:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-06-01    ТК-60
Нефтена, химическа и газова промишленост. Помпи с възвратно
постъпателно движение с определен дебит (ISO 13710:2004) (EN
ISO 13710:2004)
Petroleum, petrochemical and natural gas industries - Reciprocating
positive displacement pumps (ISO 13710:2004)
ICS: 75.180.20, 23.080
БДС EN ISO 13710:2006 (en) 88 стр. - 138.00 лв.

БДС EN ISO 13734:2000
Статус: Отменен   Публикуван: 2000-10-01    ТК-60
Природен газ. Органични серни компоненти, използвани за
одоранти. Изисквания и методи за изпитване (ISO 13734:1998) (EN
ISO 13734:2000)
Natural gas - Organic sulfur compounds used as odorants -
Requirements and test methods (ISO 13734:1998)
ICS: 75.060
Заменен от: БДС EN ISO 13734:2013
БДС EN ISO 13734:2000 (en) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС EN ISO 13734:2013
Статус: Действащ   Публикуван: 2013-01-03    ТК-60
Природен газ. Органични компоненти, използвани за одоранти.
Изисквания и методи за изпитване (ISO 13734:2013) (EN ISO
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13734:2013)
Natural gas - Organic components used as odorants - Requirements
and test methods (ISO 13734:2013)
ICS: 75.060
Заменя: БДС EN ISO 13734:2000
БДС EN ISO 13734:2013 (en) 20 стр. - 36.00 лв.

БДС EN ISO 13819-1:2000
Статус: Отменен   Публикуван: 2000-11-01    ТК-60
Нефтена и газова промишленост. Конструкции в морето. Част 1:
Основни изисквания (ISO 13819-1:1995) (EN ISO 13819-1:1997)
Petroleum and natural gas industries - Offshore structures - Part 1:
General requirements (ISO 13819-1:1995)
ICS: 75.180.10
БДС EN ISO 13819-1:2000 (en) 34 стр. - 61.20 лв.

БДС EN ISO 14111:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-08-01    ТК-60
Природен газ. Указания за проследимост при анализ (ISO
14111:1997) (EN ISO 14111:1999)
Natural gas - Guidelines to traceability in analysis (ISO 14111:1997)
ICS: 75.060
БДС EN ISO 14111:2003 (en) 37 стр. - 67.20 лв.

БДС EN ISO 14224:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-09-16    ТК-60
Нефтена, химическа и газова промишленост. Събиране и обмен на
данни за надеждност и поддръжка на съоръжения (ISO 14224:2006)
(EN ISO 14224:2006)
Petroleum, petrochemical and natural gas industries - Collection and
exchange of reliability and maintenance data for equipment (ISO
14224:2006)
ICS: 75.200, 75.180.01
БДС EN ISO 14224:2009 (en) 179 стр. - 216.00 лв.

БДС EN ISO 14310:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-08-07    ТК-60
Нефтена и газова промишленост. Сондажни съоръжения.
Уплътнители и скоби за тапи (EN ISO 14310:2008)
Petroleum and natural gas industries - Downhole equipment - Packers
and bridge plugs (ISO 14310:2008)
ICS: 75.180.10
Заменя: БДС EN ISO 14310:2003
БДС EN ISO 14310:2009 (en) 37 стр. - 67.20 лв.

БДС EN ISO 14532:2007
Статус: Действащ   Публикуван: 2007-09-01    ТК-60
Природен газ. Речник (ISO 14532:2001 включително поправка
1:2002) (EN ISO 14532:2005)
Natural gas - Vocabulary (ISO 14532:2001 including Corrigendum
1:2002)
ICS: 75.060, 01.040.75
БДС EN ISO 14532:2007 (en) 81 стр. - 138.00 лв.

БДС EN ISO 14691:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-08-07    ТК-60
Нефтена, химическа и газова промишленост. Гъвкави връзки за
механично задвижване трансмисии. Общо предназначение (EN ISO
14691:2008)
Petroleum, petrochemical and natural gas industries - Flexible couplings
for mechanical power transmission - General-purpose applications (ISO
14691:2008)
ICS: 75.180.20
Заменя: БДС EN ISO 14691:2003
БДС EN ISO 14691:2009 (en) 42 стр. - 75.60 лв.

БДС EN ISO 14692-2:2003/AC:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-06-01    ТК-60
Нефтена и газова промишленост. Пластичен тръбопровод (GRP)
армиран със стъклена нишка. Част 2: Квалифициране и
производство (ISO 14692-2:2002) (EN ISO 14692-2:2002/AC:2006)
Petroleum and natural gas industries - Glass-reinforced plastics (GRP)
piping - Part 2: Qualification and manufacture (ISO
14692-2:2002/Cor.1:2005)
ICS: 75.200, 23.040.01
БДС EN ISO 14692-2:2003/AC:2006 (en) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС EN ISO 14692-3:2003/AC:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-06-01    ТК-60
Нефтена и газова промишленост. Пластичен тръбопровод (GRP)
армиран със стъклена нишка. Част 3: Система за проектиране (ISO
14692-3:2002) (EN ISO 14692-3:2002/AC:2006)
Petroleum and natural gas industries - Glass-reinforced plastics (GRP)
piping - Part 3: System design (ISO 14692-3:2002/Cor.1:2005)
ICS: 75.200, 23.040.01
БДС EN ISO 14692-3:2003/AC:2006 (en) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС EN ISO 14693:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-06-01    ТК-60
Нефтена и газова промишленост. Съоръжения за сондиране и
поддръжка на сондажа (ISO 14693:2003) (EN ISO 14693:2003)
Petroleum and natural gas industries - Drilling and well-servicing
equipment (ISO 14693:2003)
ICS: 75.180.10
БДС EN ISO 14693:2006 (en) 91 стр. - 138.00 лв.

БДС EN ISO 14723:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-08-07    ТК-60
Нефтена и газова промишленост. Тръбопроводни системи за
транспортиране. Вентили за тръбопроводи в морето (ISO
14723:2009) (EN ISO 14723:2009)
Petroleum and natural gas industries - Pipeline transportation systems -
Subsea pipeline valves (ISO 14723:2009)
ICS: 75.200
Заменя: БДС EN ISO 14723:2003
БДС EN ISO 14723:2009 (en) 83 стр. - 138.00 лв.

БДС EN ISO 14912:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-12-01    ТК-60
Газов анализ. Данни за приспособяване състава на газовата смес
(ISO 14912:2003) (EN ISO 14912:2006)
Gas analysis - Conversion of gas mixture composition data (ISO
14912:2003)
ICS: 71.040.40
БДС EN ISO 14912:2006 (en) 67 стр. - 114.00 лв.
EN ISO 14912:2006/AC:2007 (en) 0 стр. - 0.00 лв.

БДС EN ISO 14998:2013
Статус: Действащ   Публикуван: 2013-01-03    ТК-60
Нефтена и газова промишленост. Сондажни съоръжения.
Експлоатационно оборудване на кладенци (ISO 14998:2013) (EN
ISO 14998:2013)
Petroleum and natural gas industries - Downhole equipment -
Completion accessories (ISO 14998:2013)
ICS: 75.180.10
БДС EN ISO 14998:2013 (en) 53 стр. - 97.20 лв.

БДС EN ISO 15136-1:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-01-16    ТК-60
Нефтена и газова промишленост. Помпени системи за
принудително повдигане в прогресираща кухина. Част 1: Помпи
(ISO 15136-1:2009) (EN ISO 15136-1:2009)
Petroleum and natural gas industries - Progressing cavity pump systems
for artificial lift - Part 1: Pumps (ISO 15136-1:2009)
ICS: 75.180.10
Заменя: БДС EN ISO 15136-1:2003
БДС EN ISO 15136-1:2009 (en) 122 стр. - 180.00 лв.

БДС EN ISO 15136-2:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-06-01    ТК-60
Нефтена и газова промишленост. Ексцентрикова шнекова помпа за
подемна система. Част 2: Повърхнина на системите за задвижване
(ISO 15136-2:2006) (EN ISO 15136-2:2006)
Petroleum and natural gas industries - Progressing cavity pump systems
for artificial lift - Part 2: Surface-drive systems (ISO 15136-2:2006)
ICS: 75.180.10
БДС EN ISO 15136-2:2006 (en) 58 стр. - 97.20 лв.

БДС EN ISO 15138:2003/AC:2006
Статус: Отменен   Публикуван: 2006-06-01    ТК-60
Нефтена и газова промишленост. Поставяне на инсталации във
водата. Нагряване, вентилиране и състояние на въздуха (ISO
15138:2000/Поправка 1:2001) (EN ISO 15138:2000/AC:2002)
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Petroleum and natural gas industries - Offshore production installations
- Heating, ventilation and air-conditioning (ISO
15138:2000/Cor.1:2001)
ICS: 75.180.10
БДС EN ISO 15138:2003/AC:2006 (en) 5 стр. - 10.80 лв.

БДС EN ISO 15138:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-08-07    ТК-60
Нефтена и газова промишленост. Производствени платформи във
водата. Нагряване, вентилиране и климатизиране (ISO 15138:2007)
(EN ISO 15138:2007)
Petroleum and natural gas industries - Offshore production installations
- Heating, ventilation and air-conditioning (ISO 15138:2007)
ICS: 75.180.10
Заменя: БДС EN ISO 15138:2003
БДС EN ISO 15138:2009 (en) 119 стр. - 165.60 лв.

БДС EN ISO 15156-1:2003/AC:2006
Статус: Отменен   Публикуван: 2006-06-01    ТК-60
Нефтена и газова промишленост. Материали, които се използват за
добив на нефт и газ при съдържание на H2S в околната среда. Част
1: Основни принципи за избор на материали устойчиви на
пукнатини (ISO 15156-1:2001) (EN ISO 15156-1:2001/AC:2006)
Petroleum and natural gas industries - Materials for use in H2S-
containing environments in oil and gas production - Part 1: General
principles for selection of cracking-resistant materials (ISO
15156-1:2001/Cor.1:2005)
ICS: 77.060, 75.180.10
Заменен от: БДС EN ISO 15156-1:2009
БДС EN ISO 15156-1:2003/AC:2006 (en) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС EN ISO 15156-1:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-11-13    ТК-60
Нефтена и газова промишленост. Употреба на материали при
производство на нефт и газ със съдържание на H2S в околния
въздух. Част 1: Основни принципи за избор на материали,
устойчиви на напукване (ISO 15156-1:2009) (EN ISO 15156-1:2009)
Petroleum and natural gas industries - Materials for use in H2S-
containing environments in oil and gas production - Part 1: General
principles for selection of cracking-resistant materials (ISO
15156-1:2009)
ICS: 75.180.01
Заменя: БДС EN ISO 15156-1:2003/AC:2006, БДС EN ISO
15156-1:2003
БДС EN ISO 15156-1:2009 (en) 20 стр. - 36.00 лв.

БДС EN ISO 15156-2:2006
Статус: Отменен   Публикуван: 2006-06-01    ТК-60
Нефтена, химическа и газова промишленост. Материали, които се
използват за добив на нефт и газ при съдържание на H2S в
околната среда. Част 2: Устойчиви на пукнатини въглеродни и
ниско легирани стомани и използването на чегун (ISO
15156-2:2001) (EN ISO 15156-2:2003)
Petroleum, petrochemical and natural gas industries - Materials for use
in H2S-containing environments in oil and gas production - Part 2:
Cracking-resistant carbon and low alloy steels, and the use of cast irons
(ISO 15156-2:2003)
ICS: 77.060, 75.180.10
Заменен от: БДС EN ISO 15156-2:2009
БДС EN ISO 15156-2:2006 (en) 53 стр. - 97.20 лв.

БДС EN ISO 15156-2:2006/AC:2006
Статус: Отменен   Публикуван: 2006-06-01    ТК-60
Нефтена, химическа и газова промишленост. Материали, които се
използват за добив на нефт и газ при съдържание на H2S в
околната среда. Част 2: Устойчиви на пукнатини въглеродни и
ниско легирани стомани и използването на чегун (ISO
15156-2:2001) (EN ISO 15156-2:2003/AC:2006)
Petroleum, petrochemical and natural gas industries - Materials for use
in H2S-containing environments in oil and gas production - Part 2:
Cracking-resistant carbon and low alloy steels, and the use of cast irons
(ISO 15156-2:2003/Cor.1:2005)
ICS: 77.060, 75.180.10
Заменен от: БДС EN ISO 15156-2:2009
БДС EN ISO 15156-2:2006/AC:2006 (en) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС EN ISO 15156-2:2009

Статус: Действащ   Публикуван: 2009-11-13    ТК-60
Нефтена и газова промишленост. Употреба на материали при
производство на нефт и газ със съдържание на H2S в околния
въздух. Част 2: Въглеродни и ниско сплавни стомани, устойчиви на
напукване и използване на лят чугун (ISO 15156-2:2009) (EN ISO
15156-2:2009)
Petroleum and natural gas industries - Materials for use in H2S-
containing environments in oil and gas production - Part 2: Cracking-
resistant carbon and low-alloy steels, and the use of cast irons (ISO
15156-2:2009)
ICS: 75.180.01
Заменя: БДС EN ISO 15156-2:2006/AC:2006, БДС EN ISO
15156-2:2006
БДС EN ISO 15156-2:2009 (en) 55 стр. - 97.20 лв.

БДС EN ISO 15156-3:2006
Статус: Отменен   Публикуван: 2006-06-01    ТК-60
Нефтена, химическа и газова промишленост. Материали, които се
използват при добив на нефт и газ при съдържание на H2S в
околната среда. Част 3: Устойчиви на пукнатини CRAs (корозионно
устойчиви сплави) и други сплави (ISO 15156-3:2003) (EN ISO
15156-3:2003)
Petroleum, petrochemical and natural gas industries - Materials for use
in H2S-containing environments in oil and gas production - Part 3:
Cracking-resistant CRAs (corrosion-resistant alloys) and other alloys
(ISO 15156-3:2003)
ICS: 77.060, 75.180.10
Заменен от: БДС EN ISO 15156-3:2009
БДС EN ISO 15156-3:2006 (en) 81 стр. - 138.00 лв.

БДС EN ISO 15156-3:2006/AC:2006
Статус: Отменен   Публикуван: 2006-06-01    ТК-60
Нефтена, химическа и газова промишленост. Материали, които се
използват при добив на нефт и газ при съдържание на H2S в
околната среда. Част 3: Устойчиви на пукнатини CRAs (корозионно
устойчиви сплави) и други сплави (ISO 15156-3:2003) (EN ISO
15156-3:2003/AC:2006)
Petroleum, petrochemical and natural gas industries - Materials for use
in H2S-containing environments in oil and gas production - Part 3:
Cracking-resistant CRAs (corrosion-resistant alloys) and other alloys
(ISO 15156-3:2003/Cor.1:2005 and ISO 15156-3:2003/Cor.2:2005)
ICS: 77.060, 75.180.10
Заменен от: БДС EN ISO 15156-3:2009
БДС EN ISO 15156-3:2006/AC:2006 (en) 24 стр. - 45.60 лв.

БДС EN ISO 15156-3:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-11-13    ТК-60
Нефтена и газова промишленост. Материали, които се използват
при добив на нефт и газ при съдържание на H2S в околната среда.
Част 3: Устойчиви на пукнатини CRAs (корозионно устойчиви
сплави) и други сплави (ISO 15156-3:2009) (EN ISO 15156-3:2009)
Petroleum and natural gas industries - Materials for use in H2S-
containing environments in oil and gas production - Part 3: Cracking-
resistant CRAs (corrosion-resistant alloys) and other alloys (ISO
15156-3:2009)
ICS: 75.180.01
Заменя: БДС EN ISO 15156-3:2006/AC:2006, БДС EN ISO
15156-3:2006
БДС EN ISO 15156-3:2009 (en) 83 стр. - 138.00 лв.

БДС EN ISO 15403:2007
Статус: Отменен   Публикуван: 2007-09-01    ТК-60
Природен газ. Означаване на качеството на природен газ,
използван като сгъстено гориво за превозни средства (ISO
15403:2000) (EN ISO 15403:2005)
Natural gas - Designation of the quality of natural gas for use as a
compressed fuel for vehicles (ISO 15403:2000)
ICS: 75.060
Заменен от: БДС EN ISO 15403-1:2009
БДС EN ISO 15403:2007 (en) 32 стр. - 55.20 лв.

БДС EN ISO 15403-1:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-08-07    ТК-60
Природен газ. Природен газ, който се използва като сгъстено
гориво за превозни средства. Част 1: Означение на качеството (ISO
15403-1:2006) (EN ISO 15403-1:2008)
Natural gas - Natural gas for use as a compressed fuel for vehicles -
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Part 1: Designation of the quality (ISO 15403-1:2006)
ICS: 75.060
Заменя: БДС EN ISO 15403:2007
БДС EN ISO 15403-1:2009 (en) 33 стр. - 61.20 лв.

БДС EN ISO 15463:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-06-01    ТК-60
Нефтена и газова промишленост. Проверка на нова облицовка,
тръбопроводна инсталация и обикновените и сондажните тръби на
находището (ISO 15463:2003) (EN ISO 15463:2003)
Petroleum and natural gas industries - Field inspection of new casing,
tubing and plain-end drill pipe (ISO 15463:2003)
ICS: 75.180.10
БДС EN ISO 15463:2006 (en) 122 стр. - 180.00 лв.

БДС EN ISO 15544:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-01-04    ТК-60
Нефтена и газова промишленост. Производствени инсталации в
морето. Изисквания и препоръки за критични моменти (ISO
15544:2000, включително изменение 1:2009) (EN ISO 15544:2010)
Petroleum and natural gas industries - Offshore production installations
- Requirements and guidelines for emergency response (ISO
15544:2000, including Amd 1:2009)
ICS: 75.180.10
БДС EN ISO 15544:2010 (en) 59 стр. - 97.20 лв.

БДС EN ISO 15546:2009
Статус: Отменен   Публикуван: 2009-09-16    ТК-60
Нефтена и газова промишленост. Тръба от алуминиева сплав за
сондиране (ISO 15546:2007) (EN ISO 15546:2007)
Petroleum and natural gas industries - Aluminium alloy drill pipe (ISO
15546:2007)
ICS: 77.150.10, 75.180.10
Заменен от: БДС EN ISO 15546:2011
Заменя: БДС EN ISO 15546:2003
БДС EN ISO 15546:2009 (en) 38 стр. - 67.20 лв.

БДС EN ISO 15546:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-01-06    ТК-60
Нефтена и газова промишленост. Сондажни тръби от алуминиеви
сплави (ISO 15546:2010) (EN ISO 15546:2011)
Petroleum and natural gas industries - Aluminium alloy drill pipe (ISO
15546:2011)
ICS: 77.150.10, 75.180.10
Заменя: БДС EN ISO 15546:2009
БДС EN ISO 15546:2011 (en) 56 стр. - 97.20 лв.

БДС EN ISO 15547-1:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-06-01    ТК-60
Нефтена химическа и газова промишленост. Пластинчати
топлообменници. Част 1: Пластинчати пламъчни топлообменници
(ISO 15547-1:2005) (EN ISO 15547-1:2005)
Petroleum, petrochemical and natural gas industries - Plate-type heat
exchangers - Part 1: Plate-and-frame heat exchangers (ISO
15547-1:2005)
ICS: 75.180.20, 27.060.30
Заменя: БДС EN ISO 15547:2003
БДС EN ISO 15547-1:2006 (en) 35 стр. - 61.20 лв.

БДС EN ISO 15547-2:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-06-01    ТК-60
Нефтена химическа и газова промишленост. Пластинчати
топлообменници. Част 2: Споени алуминиеви пластинчати
топлообменници (ISO 15547-2:2005) (EN ISO 15547-2:2005)
Petroleum, petrochemical and natural gas industries - Plate-type heat
exchangers - Part 2: Brazed aluminium plate-fin heat exchangers (ISO
15547-2:2005)
ICS: 75.180.20, 27.060.30
Заменя: БДС EN ISO 15547:2003
БДС EN ISO 15547-2:2006 (en) 35 стр. - 61.20 лв.

БДС EN ISO 15663-1:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-09-16    ТК-60
Нефтена и газова промишленост. Изчисляване на
експлоатационния срок. Методология (ISO 15663-1:2000) (EN ISO
15663-1:2006)
Petroleum and natural gas industries - Life cycle costing - Part 1:

Methodology (ISO 15663-1:2000)
ICS: 75.020
БДС EN ISO 15663-1:2009 (en) 27 стр. - 50.40 лв.

БДС EN ISO 15761:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-06-01    ТК-60
Стоманени шибъри, сферични и възвратни вентили с размер DN
100 и по-малки за нефтената и газовата промишленост (ISO
15761:2002) (EN ISO 15761:2002)
Steel gate, globe and check valves for sizes DN 100 and smaller, for the
petroleum and natural gas industries (ISO 15761:2002)
ICS: 75.180.20
БДС EN ISO 15761:2006 (en) 46 стр. - 84.00 лв.

БДС EN ISO 15796:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-08-07    ТК-60
Анализ на газа. Изследване и обработка на аналитични отклонения
(ISO 15796:2005) (EN ISO 15796:2008)
Gas analysis - Investigation and treatment of analytical bias (ISO
15796:2005)
ICS: 71.040.40
БДС EN ISO 15796:2009 (en) 43 стр. - 75.60 лв.

БДС EN ISO 16070:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-06-01    ТК-60
Нефтена и газова промишленост. Сондажни съоръжения.
Блокиране на дорници и сваляне на нипели (ISO 16070:2005) (EN
ISO 16070:2005)
Petroleum and natural gas industries - Downhole equipment - Lock
mandrels and landing nipples (ISO 16070:2005)
ICS: 75.180.10
Заменя: БДС EN ISO 16070:2003
БДС EN ISO 16070:2006 (en) 32 стр. - 55.20 лв.

БДС EN ISO 16664:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-08-07    ТК-60
Анализ на газа. Работа с калибриращи газове и газови смеси.
Насоки (ISO 16664:2004) (EN ISO 16664:2008)
Gas analysis - Handling of calibration gases and gas mixtures -
Guidelines (ISO 16664:2004)
ICS: 71.040.40
БДС EN ISO 16664:2009 (en) 27 стр. - 50.40 лв.

БДС EN ISO 16708:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-06-01    ТК-60
Нефтена и газова промишленост. Транспортируеми тръбопроводни
системи. Методи за сигурност, базирани на граничното състояние
(ISO 16708:2006) (EN ISO 16708:2006)
Petroleum and natural gas industries - Pipeline transportation systems -
Reliability-based limit state methods (ISO 16708:2006)
ICS: 75.200
БДС EN ISO 16708:2006 (en) 66 стр. - 114.00 лв.

БДС EN ISO 16812:2006
Статус: Отменен   Публикуван: 2006-06-01    ТК-60
Нефтена и газова промишленост. Кожухотръбни топлообменници
(ISO 16812:2002) (EN ISO 16812:2003)
Petroleum and natural gas industries - Shell-and-tube heat exchangers
(ISO 16812:2002)
ICS: 75.180.20, 27.060.30
Заменен от: БДС EN ISO 16812:2008
БДС EN ISO 16812:2006 (en) 49 стр. - 84.00 лв.

БДС EN ISO 16812:2008
Статус: Действащ   Публикуван: 2008-01-24    ТК-60
Нефтена, химическа и газова промишленост. Кожухотръбни
топлообменници (ISO 16812:2007) (EN ISO 16812:2007)
Petroleum, petrochemical and natural gas industries - Shell-and-tube
heat exchangers (ISO 16812:2007)
ICS: 75.180.20, 27.060.30
Заменя: БДС EN ISO 16812:2006
БДС EN ISO 16812:2008 (en) 50 стр. - 84.00 лв.

БДС EN ISO 17078-1:2004/A1:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-01-04    ТК-60
Нефтена и газова промишленост. Сондиране и поставяне на
съоръжения. Част 1: Дорници за странични кухини (ISO
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17078-1:2004/Изменение 1:2010) (EN ISO 17078-1:2004/A1:2010)
Petroleum and natural gas industries - Drilling and production
equipment - Part 1: Side-pocket mandrels - Amendment 1 (ISO
17078-1:2004/Amd 1:2010)
ICS: 75.180.10
БДС EN ISO 17078-1:2004/A1:2010 (en) 9 стр. - 18.00 лв.

БДС EN ISO 17078-1:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-06-01    ТК-60
Нефтена и газова промишленост. Сондиране и поставяне на
съоръжения. Част 1: Дорници за странични кухини (ISO
17078-1:2004) (EN ISO 17078-1:2004)
Petroleum and natural gas industries - Drilling and production
equipment - Part 1: Side-pocket mandrels (ISO 17078-1:2004)
ICS: 75.180.10
БДС EN ISO 17078-1:2006 (en) 49 стр. - 84.00 лв.

БДС EN ISO 17078-2:2008
Статус: Действащ   Публикуван: 2008-01-18    ТК-60
Нефтена и газова промишленост. Съоръжения за сондиране и
производство. Част 2: Устройства за регулиране на потока за
вентили за газ
 (EN ISO 17078-2:2007)
Petroleum and natural gas industries - Drilling and production
equipment - Part 2: Flow-control devices for side-pocket mandrels (ISO
17078-2:2007)
ICS: 75.180.10
БДС EN ISO 17078-2:2008 (en) 138 стр. - 180.00 лв.

БДС EN ISO 17078-3:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-08-07    ТК-60
Нефтена и газова промишленост. Съоръжения за сондиране и
производство. Част 3: Инструменти за поставяне на място, сваляне,
смяна на посоката на затваряне за свързване на страничната
кухина (ISO 17078-3:2009) (EN ISO 17078-3:2009)
Petroleum and natural gas industries - Drilling and production
equipment - Part 3: Running tools, pulling tools and kick-over tools and
latches for side-pocket mandrels (ISO 17078-3:2009)
ICS: 75.180.10
БДС EN ISO 17078-3:2009 (en) 51 стр. - 97.20 лв.

БДС EN ISO 17078-4:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-01-05    ТК-60
Нефтена и газова промишленост. Сондиране и производствени
съоръжения. Част 4: Технологии за дорници за странични кухини и
съответните съоръжения (ISO 17078-4:2010) (EN ISO 17078-4:2010)
Petroleum and natural gas industries - Drilling and production
equipment - Part 4: Practices for side-pocket mandrels and related
equipment (ISO 17078-4:2010)
ICS: 75.180.10
БДС EN ISO 17078-4:2010 (en) 58 стр. - 97.20 лв.

БДС EN ISO 18453:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-04-13    ТК-60
Природен газ. Зависимост между съдържанието на водата и
точката на оросяване на водата (ISO 18453:2004) (EN ISO
18453:2005)
Natural gas - Correlation between water content and water dew point
(ISO 18453:2004)
ICS: 75.060
БДС EN ISO 18453:2009 (en) 32 стр. - 55.20 лв.

БДС EN ISO 19739:2007
Статус: Действащ   Публикуван: 2007-09-01    ТК-60
Природен газ. Определяне на серните съединения чрез
газхроматография (ISO 19739:2004) (EN ISO 19739:2005)
Natural gas - Determination of sulfur compounds using gas
chromatography (ISO 19739:2004)
ICS: 75.060
БДС EN ISO 19739:2007 (en) 64 стр. - 114.00 лв.

БДС EN ISO 19900:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-08-01    ТК-60
Нефтена и газова промишленост. Общи изисквания за съоръжения
на брега (ISO 19900:2002) (EN ISO 19900:2002)
Petroleum and natural gas industries - General requirements for
offshore structures (ISO 19900:2002)

ICS: 75.180.10
БДС EN ISO 19900:2003 (en) 62 стр. - 114.00 лв.

БДС EN ISO 19901-1:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-06-01    ТК-60
Нефтена и газова промишленост. Специфични изисквания за
конструкции във водата. Част 1: Метеорологични и океанографски
принципи за проектиране и експлоатация (ISO 19901-1:2005) (EN
ISO 19901-1:2005)
Petroleum and natural gas industries - Specific requirements for
offshore structures - Part 1: Metocean design and operating
considerations (ISO 19901-1:2005)
ICS: 75.180.10
БДС EN ISO 19901-1:2006 (en) 146 стр. - 180.00 лв.

БДС EN ISO 19901-2:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-06-01    ТК-60
Нефтена и газова промишленост. Специфични изисквания за
конструкции във водата. Част 2: Методи и критерии за сеизмично
проектиране (ISO 19901-2:2004) (EN ISO 19901-2:2004)
Petroleum and natural gas industries - Specific requirements for
offshore structures - Part 2: Seismic design procedures and criteria (ISO
19901-2:2004)
ICS: 75.180.20
БДС EN ISO 19901-2:2006 (en) 56 стр. - 97.20 лв.

БДС EN ISO 19901-3:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-01-04    ТК-60
Нефтена и газова промишленост. Специфични изисквания за
съоръжения в морето. Конструкции над водата (ISO 19901-3:2010)
(EN ISO 19901-3:2010)
Petroleum and natural gas industries - Specific requirements for
offshore structures - Part 3: Topsides structure (ISO 19901-3:2010)
ICS: 75.180.10
БДС EN ISO 19901-3:2011 (en) 130 стр. - 180.00 лв.

БДС EN ISO 19901-4:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-06-01    ТК-60
Нефтена и газова промишленост. Специфични изисквания за
конструкции във водата. Част 4: Геотехнически и основни
принципи за проектиране (ISO 19901-4:2003) (EN ISO
19901-4:2003)
Petroleum and natural gas industries - Specific requirements for
offshore structures - Part 4: Geotechnical and foundation design
considerations (ISO 19901-4:2003)
ICS: 75.180.10, 13.080.99
БДС EN ISO 19901-4:2006 (en) 45 стр. - 75.60 лв.

БДС EN ISO 19901-5:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-06-01    ТК-60
Нефтена и газова промишленост. Специфични изисквания за
конструкции във водата. Част 5: Тегловен контрол по време на
проектиране и изграждане (ISO 19901-5:2003) (EN ISO
19901-5:2003)
Petroleum and natural gas industries - Specific requirements for
offshore structures - Part 5: Weight control during engineering and
construction (ISO 19901-5:2003)
ICS: 75.180.10
БДС EN ISO 19901-5:2006 (en) 61 стр. - 114.00 лв.

БДС EN ISO 19901-6:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-02-17    ТК-60
Нефтена и газова промишленост. Специфични изисквания за
съоръжения в морето. Част 6: Дейности в морето (ISO
19901-6:2009) (EN ISO 19901-6:2009)
Petroleum and natural gas industries - Specific requirements for
offshore structures - Part 6: Marine operations (ISO 19901-6:2009)
ICS: 75.180.10
БДС EN ISO 19901-6:2010 (en) 179 стр. - 216.00 лв.

БДС EN ISO 19901-7:2006
Статус: Отменен   Публикуван: 2006-06-01    ТК-60
Нефтена и газова промишленост. Специфични изисквания за
конструкции във водата. Част 7: Системи за стационарно
поддържане на плаващи конструкции и подвижни съоръжения във
водата (ISO 19901-7:2005) (EN ISO 19901-7:2005)
Petroleum and natural gas industries - Specific requirements for
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offshore structures - Part 7: Stationkeeping systems for floating
offshore structures and mobile offshore units (ISO 19901-7:2005)
ICS: 75.180.10
Заменен от: БДС EN ISO 19901-7:2013
БДС EN ISO 19901-7:2006 (en) 129 стр. - 180.00 лв.

БДС EN ISO 19901-7:2013
Статус: Действащ   Публикуван: 2013-05-08    ТК-60
Нефтена и газова промишленост. Специфични изисквания за
конструкции в морето. Част 7: Системи за стационарно поддържане
на плаващи конструкции и подвижни съоръжения в морето (ISO
19901-7:2013) (EN ISO 19901-7:2013)
Petroleum and natural gas industries - Specific requirements for
offshore structures - Part 7: Stationkeeping systems for floating
offshore structures and mobile offshore units (ISO 19901-7:2013)
ICS: 75.180.10
Заменя: БДС EN ISO 19901-7:2006
БДС EN ISO 19901-7:2013 (en) 196 стр. - 252.00 лв.

БДС EN ISO 19902:2007/A1:2013
Статус: Действащ   Публикуван: 2013-04-11    ТК-60
Нефтена и газова промишленост. Неподвижни стоманени
конструкции близо до брега (ISO 19902:2007/Amd. 1:2013) (EN ISO
19902:2007/A1:2013)
Petroleum and natural gas industries - Fixed steel offshore structures
(ISO 19902:2007/Amd 1:2013)
ICS: 75.180.10
БДС EN ISO 19902:2007/A1:2013 (en) 22 стр. - 39.60 лв.

БДС EN ISO 19902:2008
Статус: Действащ   Публикуван: 2008-01-18    ТК-60
Нефтена и газова промишленост. Неподвижни стоманени
конструкции близо до брега (ISO 19902:2007) (EN ISO 19902:2007)
Petroleum and natural gas industries - Fixed steel offshore structures
(ISO 19902:2007)
ICS: 75.180.10
БДС EN ISO 19902:2008 (en) 663 стр. - 529.20 лв.

БДС EN ISO 19903:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-04-13    ТК-60
Нефтена и газова промишленост. Стабилни бетонови конструкции
на брега (ISO 19903:2006) (EN ISO 19903:2006)
Petroleum and natural gas industries - Fixed concrete offshore
structures (ISO 19903:2006)
ICS: 75.180.10
БДС EN ISO 19903:2009 (en) 129 стр. - 180.00 лв.

БДС EN ISO 19904-1:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-09-16    ТК-60
Нефтена и газова промишленост. Плаващи конструкции във водни
басейни. Част 1: Еднокорпусни, полуподводни съдове и лонжерони
(ISO 19904-1:2006) (EN ISO 19904-1:2006)
Petroleum and natural gas industries - Floating offshore structures -
Part 1: Monohulls, semi-submersibles and spars (ISO 19904-1:2006)
ICS: 75.180.10
БДС EN ISO 19904-1:2009 (en) 192 стр. - 252.00 лв.

БДС EN ISO 19905-1:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-01-06    ТК-60
Нефтена и газова промишленост. Оценяване на специфичното
местоположение на подвижни съоръжения в морето. Част 1:
Подемни съоръжения (ISO 19905-1:2012) (EN ISO 19905-1:2012)
Petroleum and natural gas industries - Site-specific assessment of
mobile offshore units - Part 1: Jack-ups (ISO 19905-1:2012)
ICS: 75.180.10
БДС EN ISO 19905-1:2012 (en) 322 стр. - 388.80 лв.

БДС EN ISO 19906:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-01-05    ТК-60
Нефтена и газова промишленост. Съоръжения за арктическо море
(EN ISO 19906:2010)
Petroleum and natural gas industries - Arctic offshore structures (ISO
19906:2010)
ICS: 75.180.10
БДС EN ISO 19906:2011 (en) 477 стр. - 460.80 лв.

БДС EN ISO 20312:2011

Статус: Действащ   Публикуван: 2011-01-06    ТК-60
Нефтена и газова промишленост. Проектиране и граници на
приложение на пробивните колони с елементи от алуминиеви
сплави (ISO 20312:2011) (EN ISO 20312:2011)
Petroleum and natural gas industries - Design and operating limits of
drill strings with aluminium alloy components (ISO 20312:2011)
ICS: 75.180.10
БДС EN ISO 20312:2011 (en) 69 стр. - 114.00 лв.

БДС EN ISO 20815:2009
Статус: Отменен   Публикуван: 2009-08-07    ТК-60
Нефтена, химическа и газова промишленост. Осигуряване на
производството и управление на надеждността (ISO 20815:2008)
(EN ISO 20815:2008)
Petroleum, petrochemical and natural gas industries - Production
assurance and reliability management (ISO 20815:2008)
ICS: 75.200, 75.180.01
Заменен от: БДС EN ISO 20815:2010
БДС EN ISO 20815:2009 (en) 75 стр. - 129.60 лв.

БДС EN ISO 20815:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-01-04    ТК-60
Нефтена, петролна и газова промишленост. Производствено
осигуряване и управление на надеждността (ISO 20815:2008,
поправка 2009-06-15) (EN ISO 20815:2010)
Petroleum, petrochemical and natural gas industries - Production
assurance and reliability management (ISO 20815:2008, Corrected
version 2009-06-15)
ICS: 75.200, 75.180.01
Заменя: БДС EN ISO 20815:2009
БДС EN ISO 20815:2010 (en) 75 стр. - 129.60 лв.

БДС EN ISO 21049:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-06-01    ТК-60
Помпи. Системи уплътнителни пръстени на вал за центробежни и
ротационни помпи (ISO 21049:2004) (EN ISO 21049:2004)
Pumps - Shaft sealing systems for centrifugal and rotary pumps (ISO
21049:2004)
ICS: 23.080, 21.140
БДС EN ISO 21049:2006 (en) 207 стр. - 252.00 лв.

БДС EN ISO 21329:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-06-01    ТК-60
Нефтена и газова промишленост. Транспортируеми тръбопроводни
системи. Процедури за изпитване на механичните съединения (ISO
21329:2004) (EN ISO 21329:2004)
Petroleum and natural gas industries - Pipeline transportation systems -
Test procedures for mechanical connectors (ISO 21329:2004)
ICS: 75.200
БДС EN ISO 21329:2006 (en) 91 стр. - 138.00 лв.

БДС EN ISO 21457:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-01-04    ТК-60
Нефтена, химическа и газова промишленост. Избор на материали и
изпитване за наличие на корозия за системи за добив на нефт и газ
(ISO 21457:2010) (EN ISO 21457:2010)
Petroleum, petrochemical and natural gas industries - Materials
selection and corrosion control for oil and gas production systems (ISO
21457:2010)
ICS: 75.180.01
БДС EN ISO 21457:2011 (en) 49 стр. - 84.00 лв.

БДС EN ISO 23251:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-08-07    ТК-60
Нефтена, химическа и газова промишленост. Системи за
освобождаване на налягането и за изравняване на налягането (ISO
23251:2006) (EN ISO 23251:2007)
Petroleum, petrochemical and natural gas industries - Pressure-relieving
and depressuring systems (ISO 23251:2006)
ICS: 75.180.20
БДС EN ISO 23251:2009 (en) 202 стр. - 252.00 лв.

БДС EN ISO 23251:2009/A1:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-01-09    ТК-60
Нефтена, химическа и газова промишленост. Освобождаване на
налягането и системи за разхерметизиране. Изменение 1 (ISO
23251:2007/Amd 1:2008) (EN ISO 23251:2007/A1:2008)
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Petroleum, petrochemical and natural gas industries - Pressure-relieving
and depressuring systems - Amendment 1 (ISO 23251:2007/Amd
1:2008)
ICS: 75.180.20
БДС EN ISO 23251:2009/A1:2009 (en) 16 стр. - 28.80 лв.

БДС EN ISO 23936-1:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-08-07    ТК-60
Нефтена, химическа и газова промишленост. Неметални материали
в контакт с вещества, свързани с производството на нефт и газ.
Част 1: Термопластични материали (ISO 23936-1:2009) (EN ISO
23936-1:2009)
Petroleum, petrochemical and natural gas industries - Non-metallic
materials in contact with media related to oil and gas production - Part
1: Thermoplastics (ISO 23936-1:2009)
ICS: 75.180.01
БДС EN ISO 23936-1:2009 (en) 37 стр. - 67.20 лв.

БДС EN ISO 23936-2:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-01-06    ТК-60
Нефтена, химическа и газова промишленост. Неметални материали
в контакт с вещества, свързани с производството на нефт и газ.
Част 2: Eластомери (ISO 23936-2:2011) (EN ISO 23936-2:2011)
Petroleum, petrochemical and natural gas industries - Non-metallic
materials in contact with media related to oil and gas production - Part
2: Elastomers (ISO 23936-2:2011)
ICS: 75.180.01
БДС EN ISO 23936-2:2011 (en) 76 стр. - 129.60 лв.

БДС EN ISO 25457:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-08-07    ТК-60
Нефтена, химическа и газова промишленост. Детайли за факел при
общо обслужване на рафинерии и нефтохимически предприятия
(ISO 25457:2008) (EN ISO 25457:2008)
Petroleum, petrochemical and natural gas industries - Flare details for
general refinery and petrochemical service (ISO 25457:2008)
ICS: 75.180.20
БДС EN ISO 25457:2009 (en) 166 стр. - 216.00 лв.

БДС EN ISO 27509:2012/AC:2013
Статус: Действащ   Публикуван: 2013-08-28    ТК-60
Нефтена и газова промишленост. Плътни фланцови съединения с
уплътнителен пръстен IX. Техническа поправка 1 (ISO
27509:2012/Cor 1:2013) (EN ISO 27509:2012/AC:2013)
Petroleum and natural gas industries - Compact flanged connections
with IX seal ring - Technical Corrigendum 1 (ISO 27509:2012/Cor
1:2013)
ICS: 23.040.60
БДС EN ISO 27509:2012/AC:2013 (en) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС EN ISO 27509:2013
Статус: Действащ   Публикуван: 2013-01-02    ТК-60
Нефтена и газова промишленост. Плътни фланцови съединения с
уплътнителен пръстен IX (ISO 27509:2012) (EN ISO 27509:2012)
Petroleum and natural gas industries - Compact flanged connections
with IX seal ring (ISO 27509:2012)
ICS: 23.040.60
БДС EN ISO 27509:2013 (en) 112 стр. - 165.60 лв.

БДС EN ISO 28300:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-08-07    ТК-60
Нефтена, химическа и газова промишленост. Вентилиране на
цистерни хранилища при атмосферно и ниско налягане (ISO
28300:2008) (EN ISO 28300:2008)
Petroleum, petrochemical and natural gas industries - Venting of
atmospheric and low-pressure storage tanks (ISO 28300:2008)
ICS: 75.180.20
БДС EN ISO 28300:2009 (en) 86 стр. - 138.00 лв.

БДС EN ISO 28460:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-01-07    ТК-60
Нефтена и газова промишленост. Инсталация и съоръжения за
втечнен природен газ. Преходни устройства от кораба към сушата
и пристанищни дейности (ISO 28460:2010) (EN ISO 28460:2010)
Petroleum and natural gas industries - Installation and equipment for
liquefied natural gas - Ship-to-shore interface and port operations (ISO
28460:2010)

ICS: 75.200, 47.020.30
Заменя: БДС EN 1532:2000
БДС EN ISO 28460:2011 (en) 39 стр. - 67.20 лв.

БДС EN ISO 28781:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-01-15    ТК-60
Нефтена и газова промишленост. Съоръжения за сондаж и
производство. Вентили и съответните устройства за работа под
земята (ISO 28781:2010) (EN ISO 28781:2010)
Petroleum and natural gas industries - Drilling and production
equipment - Subsurface barrier valves and related equipment (ISO
28781:2010)
ICS: 75.180.10
БДС EN ISO 28781:2010 (en) 61 стр. - 114.00 лв.

БДС EN ISO 3977-5:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-06-01    ТК-60
Газови турбини. Процедури. Част 5: Приложения в нефтена и
газова промишленост (ISO 3977-5:2001) (EN ISO 3977-5:2003)
Gas turbines - Procurement - Part 5: Applications for petroleum and
natural gas industries (ISO 3977-5:2001)
ICS: 75.180.20, 27.040
БДС EN ISO 3977-5:2006 (en) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС EN ISO 6141:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-12-01    ТК-60
Газов анализ. Изисквания за сертификация за калибриращи газове
и газови смеси (ISO 6141:2000) (EN ISO 6141:2006)
Gas analysis - Requirements for certificates for calibration gases and
gas mixtures (ISO 6141:2000)
ICS: 71.040.30
БДС EN ISO 6141:2006 (en) 15 стр. - 28.80 лв.

БДС EN ISO 6142:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-12-01    ТК-60
Газов анализ. Подготовка на калибриращи газови смеси. Тегловен
метод (ISO 6142:2001) (EN ISO 6142:2006)
Gas analysis - Preparation of calibration gas mixtures - Gravimetric
method (ISO 6142:2001)
ICS: 71.040.30
БДС EN ISO 6142:2006 (en) 45 стр. - 75.60 лв.

БДС EN ISO 6143:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-12-01    ТК-60
Газов анализ. Сравнителни методи за определяне и проверка на
състава на калибриращи газови смеси (ISO 6143:2001) (EN ISO
6143:2006)
Gas analysis - Comparison methods for determining and checking the
composition of calibration gas mixtures (ISO 6143:2001)
ICS: 71.040.30
Заменя: БДС ISO 6143:1999
БДС EN ISO 6143:2006 (en) 41 стр. - 75.60 лв.

БДС EN ISO 6144:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-12-01    ТК-60
Газов анализ. Подготовка на калибриращи газови смеси. Статичен
обемен метод (ISO 6144:2003) (EN ISO 6144:2006)
Gas analysis - Preparation of calibration gas mixtures - Static volumetric
method (ISO 6144:2003)
ICS: 71.040.30
БДС EN ISO 6144:2006 (en) 37 стр. - 67.20 лв.

БДС EN ISO 6145-1:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-09-15    ТК-60
Анализ на газа. Подготовка на калибрирани газови смеси, чрез
използване на динамични обемни методи. Част 1: Методи на
калибриране (ISO 6145-1:2003) (EN ISO 6145-1:2008)
Gas analysis - Preparation of calibration gas mixtures using dynamic
volumetric methods - Part 1: Methods of calibration (ISO 6145-1:2003)
ICS: 71.040.40
БДС EN ISO 6145-1:2009 (en) 43 стр. - 75.60 лв.

БДС EN ISO 6145-10:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-08-07    ТК-60
Анализ на газа. подготовка на калибрирани газове смеси, чрез
използване на динамични обемни методи. Част 10: Просмукващ
метод (ISO 6145-10:2002) (EN ISO 6145-10:2008)
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Gas analysis - Preparation of calibration gas mixtures using dynamic
volumetric methods - Part 10: Permeation method (ISO 6145-10:2002)
ICS: 71.040.40
БДС EN ISO 6145-10:2009 (en) 26 стр. - 45.60 лв.

БДС EN ISO 6145-11:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-08-07    ТК-60
Анализ на газа. Подготовка на калибриращи газови смеси, чрез
използване на динамични обемни методи. Част 11:
Електрохимическо производство (ISO 6145-11:2005) (EN ISO
6145-11:2008)
Gas analysis - Preparation of calibration gas mixtures using dynamic
volumetric methods - Part 11: Electrochemical generation (ISO
6145-11:2005)
ICS: 71.040.40
БДС EN ISO 6145-11:2009 (en) 24 стр. - 45.60 лв.

БДС EN ISO 6145-4:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-08-07    ТК-60
Анализ на газа. Подготовка на калибриращи газови смеси, чрез
използване на динамични обемни методи. Част 4: Непрекъснат
инжекционен метод (ISO 6145-4:2004) (EN ISO 6145-4:2008)
Gas analysis - Preparation of calibration gas mixtures using dynamic
volumetric methods - Part 4: Continuous syringe injection method (ISO
6145-4:2004)
ICS: 71.040.40
БДС EN ISO 6145-4:2009 (en) 25 стр. - 45.60 лв.

БДС EN ISO 6145-5:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-01-07    ТК-60
Анализ на газа. Подготовка на калибрирани газови смеси чрез
използване на динамични обемни методи. Част 5: Капилярeн
дозатор (ISO 6145-5:2009) (EN ISO 6145-5:2010)
Gas analysis - Preparation of calibration gas mixtures using dynamic
volumetric methods - Part 5: Capillary calibration devices (ISO
6145-5:2009)
ICS: 71.040.40
БДС EN ISO 6145-5:2011 (en) 23 стр. - 39.60 лв.

БДС EN ISO 6145-6:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-08-07    ТК-60
Анализ на газа. Подготовка на калибриращи газови смеси, чрез
използване на динамични обемни методи. Част 6: Критични
калибриращи отвори (ISO 6145-6:2003) (EN ISO 6145-6:2008)
Gas analysis - Preparation of calibration gas mixtures using dynamic
volumetric methods - Part 6: Critical orifices (ISO 6145-6:2003)
ICS: 71.040.40
БДС EN ISO 6145-6:2009 (en) 21 стр. - 39.60 лв.

БДС EN ISO 6145-7:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-01-07    ТК-60
Анализ на газа. Подготовка на калибрирани газови смеси чрез
използване на динамични обемни методи. Част 7: Топлинни
регулатори на разход по маса (ISO 6145-7:2009) (EN ISO
6145-7:2010)
Gas analysis - Preparation of calibration gas mixtures using dynamic
volumetric methods - Part 7: Thermal mass-flow controllers (ISO
6145-7:2009)
ICS: 71.040.40
БДС EN ISO 6145-7:2011 (en) 24 стр. - 45.60 лв.

БДС EN ISO 6145-8:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-08-07    ТК-60
Анализ на газа. Подготовка на калибриращи газови смеси, чрез
използване на динамични обемни методи. Част 8: Дифузен метод
(ISO 6145-8:2005) (EN ISO 6145-8:2008)
Gas analysis - Preparation of calibration gas mixtures using dynamic
volumetric methods - Part 8: Diffusion method (ISO 6145-8:2005)
ICS: 71.040.40
БДС EN ISO 6145-8:2009 (en) 30 стр. - 55.20 лв.

БДС EN ISO 6145-9:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-01-07    ТК-60
Анализ на газа. Подготовка на калибрирани газови смеси чрез
използване на динамични обемни методи. Част 9: Метод с
насищане (ISO 6145-9:2009) (EN ISO 6145-9:2010)
Gas analysis - Preparation of calibration gas mixtures using dynamic

volumetric methods - Part 9: Saturation method (ISO 6145-9:2009)
ICS: 71.040.40
БДС EN ISO 6145-9:2011 (en) 24 стр. - 45.60 лв.

БДС EN ISO 6326-1:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-05-18    ТК-60
Природен газ. Определяне на серните компоненти. Част 1: Общо
представяне (EN ISO 6326-1:2009)
Natural gas - Determination of sulfur compounds - Part 1: General
introduction (ISO 6326-1:2007)
ICS: 75.060
БДС EN ISO 6326-1:2009 (en) 15 стр. - 28.80 лв.

БДС EN ISO 6326-3:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-08-01    ТК-60
Природен газ. Определяне на серните компоненти. Част 3:
Потенциометрично определяне на сероводород, меркаптанова
сяра, карбонилсулфид (ISO 6326-3:1989) (EN ISO 6326-3:1997)
Natural gas - Determination of sulfur compounds - Part 3:
Determination of hydrogen sulfide, mercaptan sulfur and carbonyl
sulfide sulfur by potentiometry (ISO 6326-3:1989)
ICS: 75.060
БДС EN ISO 6326-3:2003 (en) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС EN ISO 6327:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-01-30    ТК-60
Газови анализи. Определяне температура на оросяване на
природен газ. Хигрометри за определяне на количеството
кондензат върху охладени повърхности (EN ISO 6327:2008)
Gas analysis - Determination of the water dew point of natural gas -
Cooled surface condensation hygrometers (ISO 6327:1981)
ICS: 75.060
БДС EN ISO 6327:2009 (en) 11 стр. - 21.60 лв.

БДС EN ISO 6570:2007
Статус: Действащ   Публикуван: 2007-09-01    ТК-60
Природен газ. Определяне на възможното съдържание на втечнен
въглеводород. Гравиметрични методи (ISO 6570:2001) (EN ISO
6570:2004)
Natural gas - Determination of potential hydrocarbon liquid content -
Gravimetric methods (ISO 6570:2001)
ICS: 75.060
БДС EN ISO 6570:2007 (en) 31 стр. - 55.20 лв.

БДС EN ISO 6974-1:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-08-01    ТК-60
Природен газ. Определяне състава със зададена неопределеност
чрез газхроматография. Част 1: Указания за извършване на
анализа (ISO 6974-1:2000) (EN ISO 6974-1:2001)
Natural gas - Determination of composition with defined uncertainty by
gas chromatography - Part 1: Guidelines for tailored analysis (ISO
6974-1:2000)
ICS: 75.060
Заменен от: БДС EN ISO 6974-1:2012
БДС EN ISO 6974-1:2003 (en) 14 стр. - 25.20 лв.
БДС EN ISO 6974-1:2003 (bg) 23 стр. - 39.60 лв.

БДС EN ISO 6974-1:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-01-06    ТК-60
Природен газ. Определяне на състава и свързаната неопределеност
чрез газхроматография. Част 1: Общи указания и изчисляване на
състава (ISO 6974-1:2012) (EN ISO 6974-1:2012)
Natural gas - Determination of composition and associated uncertainty
by gas chromatography - Part 1: General guidelines and calculation of
composition (ISO 6974-1:2012)
ICS: 75.060
Заменя: БДС EN ISO 6974-1:2003
БДС EN ISO 6974-1:2012 (en) 51 стр. - 97.20 лв.

БДС EN ISO 6974-2:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-08-01    ТК-60
Природен газ. Определяне състава със зададена неопределеност
чрез газхроматография. Част 2: Система за оценяване
характерните и статистическите данни за процеса (ISO
6974-2:2001) (EN ISO 6974-2:2002)
Natural gas - Determination of composition with defined uncertainty by
gas chromatography - Part 2: Measuring-system characteristics and
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statistics for processing of data (ISO 6974-2:2001)
ICS: 75.060
Заменен от: БДС EN ISO 6974-2:2012
БДС EN ISO 6974-2:2003 (en) 19 стр. - 36.00 лв.
БДС EN ISO 6974-2:2003 (bg) 33 стр. - 61.20 лв.

БДС EN ISO 6974-2:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-01-06    ТК-60
Природен газ. Определяне на състава и свързаната неопределеност
чрез газхроматография. Част 2: Изчисляване на неопределеността
(ISO 6974-2:2012) (EN ISO 6974-2:2012)
Natural gas - Determination of composition and associated uncertainty
by gas chromatography - Part 2: Uncertainty calculations (ISO
6974-2:2012)
ICS: 75.060
Заменя: БДС EN ISO 6974-2:2003
БДС EN ISO 6974-2:2012 (en) 26 стр. - 45.60 лв.

БДС EN ISO 6974-4:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-08-01    ТК-60
Природен газ. Определяне състава със зададена неопределеност
чрез газхроматография. Част 4: Определяне на азот, въглероден
диоксид и въглеводороди от C1 до C5 и C6+ в лаборатория и в
система за линейно измерване, използваща две колони (ISO
6974-4:2000) (EN ISO 6974-4:2001)
Natural gas - Determination of composition with defined uncertainty by
gas chromatography - Part 4: Determination of nitrogen, carbon dioxide
and C1 to C5 and C6+ hydrocarbons for a laboratory and on-line
measuring system using two columns (ISO 6974-4:2000)
ICS: 75.060
БДС EN ISO 6974-4:2003 (en) 17 стр. - 32.40 лв.
БДС EN ISO 6974-4:2003 (bg) 15 стр. - 28.80 лв.

БДС EN ISO 6974-5:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-08-01    ТК-60
Природен газ. Определяне състава със зададена неопределеност
чрез газхроматография. Част 5: Определяне на азот, въглероден
диоксид и въглеводороди от C1 до C5 и въглероди C6+ в
лаборатория и в система за линейно измерване, използваща три
колони (ISO 6974-5:2000) (EN ISO 6974-5:2001)
Natural gas - Determination of composition with defined uncertainty by
gas chromatography - Part 5: Determination of nitrogen, carbon dioxide
and C1 to C5 and C6+ hydrocarbons for a laboratory and on-line
process application using three columns (ISO 6974-5:2000)
ICS: 75.060
БДС EN ISO 6974-5:2003 (en) 15 стр. - 28.80 лв.
БДС EN ISO 6974-5:2003 (bg) 19 стр. - 36.00 лв.

БДС EN ISO 6974-6:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-04-01    ТК-60
Природен газ. Определяне състава със зададена неопределеност
чрез газова хроматография. Част 6: Определяне на водород, хелий,
кислород, азот, въглероден диоксид и въглеводороди от C1 до C8 с
използване на три колони с пълнеж (ISO 6974-6:2002) (EN ISO
6974-6:2005)
Natural gas - Determination of composition with defined uncertainty by
gas chromatography - Part 6: Determination of hydrogen, helium,
oxygen, nitrogen, carbon dioxide and C1 to C8 hydrocarbons using
three capillary columns (ISO 6974-6:2002)
ICS: 75.060
БДС EN ISO 6974-6:2006 (en) 25 стр. - 45.60 лв.
БДС EN ISO 6974-6:2006 (bg) 24 стр. - 45.60 лв.

БДС EN ISO 6975:2007
Статус: Действащ   Публикуван: 2007-09-01    ТК-60
Природен газ. Разширен анализ. Газхроматографичен метод (ISO
6975:1997) (EN ISO 6975:2005)
Natural gas - Extended analysis - Gas-chromatographic method (ISO
6975:1997)
ICS: 75.060
БДС EN ISO 6975:2007 (en) 32 стр. - 55.20 лв.

БДС EN ISO 6976:2007
Статус: Действащ   Публикуван: 2007-09-01    ТК-60
Природен газ. Изчисляване на топлина на изгаряне, плътност,
относителна плътност и число на Wobbe на смес (ISO 6976:1995
включително поправка 1:1997, поправка 2:1997 и поправка 3:1999)

(EN ISO 6976:2005)
Natural gas - Calculation of calorific values, density, relative density and
Wobbe index from composition (ISO 6976:1995 including Corrigendum
1:1997, Corrigendum 2:1997 and Corrigendum 3:1999)
ICS: 75.060
Заменя: БДС ISO 6976:1998
БДС EN ISO 6976:2007 (en) 60 стр. - 97.20 лв.

БДС EN ISO 6978-1:2007
Статус: Действащ   Публикуван: 2007-09-01    ТК-60
Природен газ. Определяне на живак. Част 1: Вземане на проби на
живак чрез химична адсорбция на йод (ISO 6978-1:2003) (EN ISO
6978-1:2005)
Natural gas - Determination of mercury - Part 1: Sampling of mercury
by chemisorption on iodine (ISO 6978-1:2003 )
ICS: 75.060
БДС EN ISO 6978-1:2007 (en) 24 стр. - 45.60 лв.

БДС EN ISO 6978-2:2007
Статус: Действащ   Публикуван: 2007-09-01    ТК-60
Природен газ. Определяне на живак. Част 2: Вземане на проби на
живак чрез обединяване (амалгамиране) на злато/платинена сплав
(ISO 6978-2:2003) (EN ISO 6978-2:2005)
Natural gas - Determination of mercury - Part 2: Sampling of mercury
by amalgamation on gold/platinum alloy (ISO 6978-2:2003)
ICS: 75.060
БДС EN ISO 6978-2:2007 (en) 27 стр. - 50.40 лв.

БДС ISO 11541:1999
Статус: Действащ   Публикуван: 1999-01-01    ТК-60
Природен газ. Определяне на влагосъдържанието при високо
налягане (ISO 11541:1997)
Natural gas -- Determination of water content at high pressure
ICS: 75.060
БДС ISO 11541:1999 (bg) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС ISO 13443:1999
Статус: Отменен   Публикуван: 1999-01-01    ТК-60
Природен газ. Стандартни условия за сравняване (ISO 13443:1996)
Natural gas -- Standard reference conditions
ICS: 75.060
Заменен от: БДС EN ISO 13443:2009
БДС ISO 13443:1999 (bg) 14 стр. - 25.20 лв.

БДС ISO 13955:2000
Статус: Действащ   Публикуван: 2000-04-01    ТК-60
Пластмасови тръби и фасонни части. Изпитване на разделяне чрез
разрушаване на полиетиленови (PE) съединения с вграден
съпротивителен проводник (ISO 13955:1997)
Plastics pipes and fittings -- Crushing decohesion test for polyethylene
(PE) electrofusion assemblies
ICS: 23.040.60
БДС ISO 13955:2000 (bg) 18 стр. - 32.40 лв.

БДС ISO 6143:1999
Статус: Отменен   Публикуван: 1999-01-01    ТК-60
Анализ на газ. Определяне състава на газови смеси за
калибриране. Сравнителни методи (ISO 6143:1981)
Gas analysis -- Determination of composition of calibration gas mixtures
-- Comparison methods
ICS: 71.040.40
Заменен от: БДС EN ISO 6143:2006
БДС ISO 6143:1999 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС ISO 6326-4:1999
Статус: Действащ   Публикуван: 1999-01-01    ТК-60
Природен газ. Определяне на серни съединения. Част 4: Газ
хроматографски метод, използващ пламъчен фотометричен
детектор за определяне на сероводород, карбонил сулфид и
одоранти, съдържащи сяра (ISO 6326-4:1994)
Natural gas -- Determination of sulfur compounds Gas chromatographic
method using a flame photometric detector for the determination of
hydrogen sulfide, carbonyl sulfide and sulfur-containing odorants
ICS: 75.060
БДС ISO 6326-4:1999 (bg) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС ISO 7504:2000
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Статус: Действащ   Публикуван: 2000-03-01    ТК-60
Анализ на газ. Речник (ISO 7504:1984)
Gas analysis -- Vocabulary
ICS: 71.040.40, 01.040.71
Заменя: БДС 8.843:1982
БДС ISO 7504:2000 (bg) 34 стр. - 61.20 лв.

СД CEN ISO/TR 10400:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-01-06    ТК-60
Нефтена и газова промишленост. Формули и изчисляване на
свойствата на обсадни тръби, напорни тръби, сондажни тръби и
тръбопроводи (ISO/TR 10400:2007) (CEN ISO/TR 10400:2011)
Petroleum and natural gas industries - Equations and calculations for
the properties of casing, tubing, drill pipe and line pipe used as casing
or tubing (ISO/TR 10400:2007)
ICS: 75.180.10
СД CEN ISO/TR 10400:2012 (en) 240 стр. - 288.00 лв.

СД CEN ISO/TR 13624-2:2013
Статус: Действащ   Публикуван: 2013-06-18    ТК-60
Нефтена и газова промишленост. Съоръжения за сондиране и
добив. Част 2: Методологии за водоотделящи колони при
дълбоководно сондиране, експлоатация и технически доклад за
цялостност (ISO/TR 13624-2:2009) (CEN ISO/TR 13624-2:2013)
Petroleum and natural gas industries - Drilling and production
equipment - Part 2: Deepwater drilling riser methodologies, operations,
and integrity technical report (ISO/TR 13624-2:2009)
ICS: 75.180.10
СД CEN ISO/TR 13624-2:2013 (en) 99 стр. - 138.00 лв.

СД CEN ISO/TR 13881:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-01-06    ТК-60
Нефтена и газова промишленост. Класификация и оценяване на
съответствието на продукти, процеси и услуги (ISO/TR 13881:2000)
(CEN ISO/TR 13881:2011)
Petroleum and natural gas industries - Classification and conformity
assessment of products, processes and services (ISO/TR 13881:2000)
ICS: 75.080, 75.020
СД CEN ISO/TR 13881:2012 (en) 28 стр. - 50.40 лв.

СД CEN ISO/TR 24094:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-01-09    ТК-60
Анализ на природен газ. Методи за валидиране за сравнителни
материали за газове (ISO/TR 24094:2006) (CEN ISO/TR 24094:2007)
Analysis of natural gas - Validation methods for gaseous reference
materials (ISO/TR 24094:2006)
ICS: 75.060
СД CEN ISO/TR 24094:2009 (en) 55 стр. - 97.20 лв.

СД CEN ISO/TS 12747:2013
Статус: Действащ   Публикуван: 2013-06-18    ТК-60
Нефтена и газова промишленост. Системи за тръбопроводен
транспорт. Практически препоръки за удължаване на срока на
експлоатация на тръбопроводите (ISO/TS 12747:2011) (CEN ISO/TS
12747:2013)
Petroleum and natural gas industries - Pipeline transportation systems -
Recommended practice for pipeline life extension (ISO/TS 12747:2011)
ICS: 75.200
СД CEN ISO/TS 12747:2013 (en) 32 стр. - 55.20 лв.

СД CEN ISO/TS 24817:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-01-06    ТК-60
Нефтена, химическа и газова промишленост. Ремонтиране с
композитни материали на тръбопроводи. Квалификация и
проектиране, инсталиране, изпитване и контрол (ISO/TS
24817:2006) (CEN ISO/TS 24817:2011)
Petroleum, petrochemical and natural gas industries - Composite repairs
for pipework - Qualification and design, installation, testing and
inspection (ISO/TS 24817:2006)
ICS: 75.180.20
СД CEN ISO/TS 24817:2012 (en) 79 стр. - 129.60 лв.

СД CEN ISO/TS 27469:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-01-06    ТК-60
Нефтена, химическа и газова промишленост. Метод за изпитване
на пожарни клапи (ISO/TS 27469:2010) (CEN ISO/TS 27469:2011)
Petroleum, petrochemical and natural gas industries - Method of test

for fire dampers (ISO/TS 27469:2010)
ICS: 75.180.10
СД CEN ISO/TS 27469:2012 (en) 27 стр. - 50.40 лв.

СД CEN ISO/TS 29001:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-01-06    ТК-60
Нефтена, химическа и газова промишленост. Конкретни за сектора
системи за управление на качеството. Изисквания към
организациите, доставящи продукти и услуги (ISO/TS 29001:2010)
(CEN ISO/TS 29001:2011)
Petroleum, petrochemical and natural gas industries - Sector-specific
quality management systems - Requirements for product and service
supply organizations (ISO/TS 29001:2010)
ICS: 75.020, 03.120.10
СД CEN ISO/TS 29001:2012 (en) 46 стр. - 84.00 лв.

СД CEN/TR 13737-1:2013
Статус: Действащ   Публикуван: 2013-01-07    ТК-60
Ръководство за прилагане на функционални стандарти,
разработени от CEN/TC 234 "Газова инфраструктура". Част 1: Общи
изисквания (CEN/TR 13737-1:2012)
Implementation Guide for functional standards prepared by CEN/TC 234
Gas infrastructure - Part 1: General
ICS: 91.140.40
Заменя: СД CR 13737:2009
СД CEN/TR 13737-1:2013 (en) 12 стр. - 21.60 лв.

СД CEN/TR 16061:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-02-17    ТК-60
Разходомери за газ. Интелигентни разходомери за газ (CEN/TR
16061:2010)
Gas meters - Smart Gas Meters
ICS: 91.140.40
Директива: 2004/22/EC no
СД CEN/TR 16061:2011 (en) 40 стр. - 67.20 лв.

СД CEN/TR 16395:2013
Статус: Действащ   Публикуван: 2013-01-02    ТК-60
Системи за доставяне на газ. Определения за налягане на CEN/TC
234. Документ с указания (CEN/TR 16395:2012)
Gas Infrastructure - CEN/TC 234 Pressure Definitions - Guideline
Document
ICS: 91.140.40, 23.040.01, 01.040.91, 01.040.23
СД CEN/TR 16395:2013 (en) 17 стр. - 32.40 лв.

СД CEN/TS 15173:2009
Статус: Отменен   Публикуван: 2009-10-12    ТК-60
Системи за газоснабдяване. Еталонна система за управление
целостта на тръбопровода (PIMS) (CEN/TS 15173:2006)
Gas supply systems - Frame of reference regarding Pipeline Integrity
Management System (PIMS)
ICS: 23.040.01
Заменен от: БДС EN 16348:2013
СД CEN/TS 15173:2009 (en) 30 стр. - 55.20 лв.

СД CEN/TS 15174:2009
Статус: Отменен   Публикуван: 2009-11-17    ТК-60
Системи за газоснабдяване. Указания за система за управление по
безопасност на тръбопроводи за подаване на природен газ (CEN/TS
15174:2006)
Gas supply systems - Guideline for safety management systems for
natural gas transmission pipelines
ICS: 23.040.01
Заменен от: БДС EN 16348:2013
СД CEN/TS 15174:2009 (en) 43 стр. - 75.60 лв.

СД CEN/TS 15399:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-11-17    ТК-60
Системи за газоснабдяване. Указания за системи за управление на
газоразпределителна мрежа (CEN/TS 15399:2007)
Gas Supply Systems - Guidelines for Management systems for Gas
Distribution Network
ICS: 91.140.40
СД CEN/TS 15399:2009 (en) 24 стр. - 45.60 лв.

СД CR 13737:2009
Статус: Отменен   Публикуван: 2009-11-17    ТК-60
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Ръководство за прилагане на функционални стандарти,
разработени от CEN/TC 234 "Газоснабдяване" (CR 13737:2001)
Implementation Guide for functional standards prepared by CEN/TC 234
"Gas supply"
ICS: 91.140.40
Заменен от: СД CEN/TR 13737-1:2013
СД CR 13737:2009 (en) 150 стр. - 180.00 лв.

СТ на СИВ 1039:1978
Статус: Отменен   Публикуван: 1978-01-01    ТК-60
Съдове и апарати. Норми и методи за изчисляване на якост. Дъна
изпъкнали
ICS: 23.020.30
Заменя: БДС 10504:1973
СТ на СИВ 1039:1978 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.
СТ на СИВ 1039:1978/Изменение 2:1987 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.
СТ на СИВ 1039:1978/Поправка:1981 (bg) 1 стр. - 3.60 лв.

СТ на СИВ 2102:1980
Статус: Отменен   Публикуван: 1980-01-01    ТК-60
Газове горивни природни. Методи за вземане на проби
ICS: 75.060, 19.020
СТ на СИВ 2102:1980 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

СТ на СИВ 3359:1981
Статус: Отменен   Публикуван: 1981-01-01    ТК-60
Газове горивни природни. Методи за определяне на топлината на
изгаряне, относителната плътност и числото на Wobbe
ICS: 75.060
Заменен от: БДС ISO 6976:1998
СТ на СИВ 3359:1981 (bg) 20 стр. - 36.00 лв.

СТ на СИВ 3360:1981
Статус: Действащ   Публикуван: 1981-01-01    ТК-60
Газове горивни природни. Определяне на специфичната топлина
на изгаряне с воден калориметър
ICS: 75.060
СТ на СИВ 3360:1981 (bg) 20 стр. - 36.00 лв.

СТ на СИВ 3764:1982
Статус: Действащ   Публикуван: 1982-01-01    ТК-60
Газове горивни природни. Метод за определяне на
влагосъдържанието и точката на оросяване
ICS: 75.060
СТ на СИВ 3764:1982 (bg) 20 стр. - 36.00 лв.

СТ на СИВ 3765:1982
Статус: Действащ   Публикуван: 1982-01-01    ТК-60
Газове горивни природни. Метод за приготвяне на калибровъчна
газова смес, съдържаща метанол
ICS: 75.160.30
СТ на СИВ 3765:1982 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

СТ на СИВ 4490:1984
Статус: Действащ   Публикуван: 1984-01-01    ТК-60
Газове горивни природни. Метод за определяне съдържанието на
обща сяра
ICS: 75.060
СТ на СИВ 4490:1984 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

СТ на СИВ 4491:1984
Статус: Действащ   Публикуван: 1984-01-01    ТК-60
Газове горивни природни. Метод за определяне температурата на
точката на оросяване на въглеводороди
ICS: 75.160.30
СТ на СИВ 4491:1984 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

ТК-61 Изолации на сгради и
строителни съоръжения

БДС 10241:1972
Статус: Отменен   Публикуван: 1972-01-01    ТК-61
Азбест влакнест за топлоизолация
ICS: 91.120.10, 73.080
БДС 10241:1972 (bg) 3 стр. - 7.20 лв.

БДС 10286:1972
Статус: Отменен   Публикуван: 1972-01-01    ТК-61
Плочи битумоперлитови топлоизолационни
ICS: 91.100.60
Заменен от: БДС EN 13169:2002+A1:2005, БДС EN
13169:2002/A1:2004, БДС EN 13169:2002
БДС 10286:1972 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 10472:1981
Статус: Действащ   Публикуван: 1981-01-01    ТК-61
Сградостроителство. Изолационни материали и изделия за фуги.
Класификация
ICS: 91.100.60
Заменя: БДС 10472:1972
БДС 10472:1981 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 10480:1972
Статус: Действащ   Публикуван: 1972-01-01    ТК-61
Строителни акустични материали на основата на полимери.
Класификация
ICS: 91.100.60
БДС 10480:1972 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 10676:1990
Статус: Действащ   Публикуван: 1990-01-01    ТК-61
Зали в обществени сгради. Акустично проектиране
ICS: 91.120.20
Заменя: БДС 16295:1985, БДС 12533:1985, БДС 10676:1984, БДС
9991:1984
БДС 10676:1990 (bg) 18 стр. - 32.40 лв.

БДС 10680:1973
Статус: Действащ   Публикуван: 1973-01-01    ТК-61
Скоби за укрепване на открити водопроводни и канализационни
тръби
ICS: 91.140.60
БДС 10680:1973 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 10716:1973
Статус: Действащ   Публикуван: 1973-01-01    ТК-61
Изолация коркова експандирана. Определяне якостта на огъване
ICS: 79.100
БДС 10716:1973 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 1206:1973
Статус: Отменен   Публикуван: 1973-01-01    ТК-61
Хераклит (плочи). Технически изисквания и методи за изпитване
ICS: 91.100.60
Заменя: БДС 1206:1963
БДС 1206:1973 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 12478:1974
Статус: Отменен   Публикуван: 1974-01-01    ТК-61
Панели звукопоглъщащи
ICS: 91.100.60
БДС 12478:1974 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 13284:1976
Статус: Действащ   Публикуван: 1976-01-01    ТК-61
Покрития листови антикорозионни, залепени за стоманени
строителни конструкции. Определяне на непрекъснатост
ICS: 91.080.10, 77.060
БДС 13284:1976 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 13442:1976
Статус: Действащ   Публикуван: 1976-01-01    ТК-61
Материали азбестоциментови. Статистически контрол и оценка
ICS: 91.100.10
БДС 13442:1976 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 14067:1977
Статус: Отменен   Публикуван: 1977-01-01    ТК-61
Изделия порокерамови
ICS: 91.100.60
БДС 14067:1977 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.
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БДС 14090:1977
Статус: Отменен   Публикуван: 1977-01-01    ТК-61
Акустика. Определяне коефициента на звукопоглъщане и
акустичния импеданс в измерителна тръба
ICS: 17.140.01
Заменен от: БДС EN ISO 10534-2:2006, БДС EN ISO 10534-1:2006
БДС 14090:1977 (bg) 11 стр. - 21.60 лв.

БДС 14151:1977
Статус: Действащ   Публикуван: 1977-01-01    ТК-61
Акустика. Определяне специфичното съпротивление на продухване
от въздушен поток на порьозни материали
ICS: 91.100.60, 17.140.01
БДС 14151:1977 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 14763:1979
Статус: Действащ   Публикуван: 1979-01-01    ТК-61
Определяне нивото на шума по сила
ICS: 17.140.01
БДС 14763:1979 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 14825:1979
Статус: Действащ   Публикуван: 1979-01-01    ТК-61
Хидроизолации на подземни части на сгради и съоръжения.
Основни положения за проектиране
ICS: 91.120.30
БДС 14825:1979 (bg) 5 стр. - 10.80 лв.

БДС 14853:1979
Статус: Действащ   Публикуван: 1979-01-01    ТК-61
Пълнител за битумни мушами
ICS: 91.100.50
БДС 14853:1979 (bg) 3 стр. - 7.20 лв.

БДС 14905:1979
Статус: Действащ   Публикуван: 1979-01-01    ТК-61
Водопроводи арматурни. Метод за изпитване на шум в лабораторни
условия
ICS: 23.040.01, 17.140.20
БДС 14905:1979 (bg) 18 стр. - 32.40 лв.

БДС 14939:1979
Статус: Действащ   Публикуван: 1979-01-01    ТК-61
Защита от шума от водопроводни и канализационни инсталации в
жилищни и обществени сгради. Технически изисквания
ICS: 91.140.60, 17.140.20
БДС 14939:1979 (bg) 14 стр. - 25.20 лв.
БДС 14939:1979/Изменение 1:1982 (bg) 1 стр. - 3.60 лв.

БДС 14942:1979
Статус: Отменен   Публикуван: 1979-01-01    ТК-61
Защита от шума от водопроводни и канализационни инсталации в
жилищни и обществени сгради. Методи за измерване
ICS: 91.140.60, 17.140.20
Заменен от: БДС EN ISO 3822-1:2006
БДС 14942:1979 (bg) 9 стр. - 18.00 лв.

БДС 14964:1980
Статус: Действащ   Публикуван: 1980-01-01    ТК-61
Шум. Звукоизолация на прозорци. Метод за изпитване
ICS: 91.060.50, 17.140.01
БДС 14964:1980 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 15020:1980
Статус: Действащ   Публикуван: 1980-01-01    ТК-61
Акустика. Метод за определяне динамичния модул на еластичност
на звукоизолационни материали
ICS: 91.100.60, 17.140.01
БДС 15020:1980 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 15204:1980
Статус: Отменен   Публикуван: 1980-01-01    ТК-61
Сгради и съоръжения за промишлени предприятия. Метод за
измерване шума на работните места
ICS: 17.140.01, 13.140, 13.100
Заменен от: БДС ISO 1999:2004

БДС 15204:1980 (bg) 26 стр. - 45.60 лв.

БДС 15358:1981
Статус: Действащ   Публикуван: 1981-01-01    ТК-61
Средства за поддържане на подови настилки. Метод за определяне
на водоустойчивостта на емулсионните препарати
ICS: 71.100.40
БДС 15358:1981 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 15471:1982
Статус: Действащ   Публикуван: 1982-01-01    ТК-61
Шум. Методи за измерване и оценка в помещенията на жилищни,
обществени сгради и населени места
ICS: 91.120.20, 17.140.01
БДС 15471:1982 (bg) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС 15583:1982
Статус: Действащ   Публикуван: 1982-01-01    ТК-61
Сградостроителство. Изолационни материали и изделия за фуги.
Методи за изпитване
ICS: 91.100.60
Заменен от: БДС EN ISO 9047:1998, БДС EN 29046:1998, БДС EN
28340:1998, БДС EN 28339:1998, БДС EN 27390:1998
БДС 15583:1982 (bg) 16 стр. - 28.80 лв.

БДС 16448:1986
Статус: Действащ   Публикуван: 1986-01-01    ТК-61
Материали и изделия топлоизолационни. Термини и определения
ICS: 91.100.60, 01.040.91
БДС 16448:1986 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 16632:1987
Статус: Отменен   Публикуван: 1987-01-01    ТК-61
Изделия топлоизолационни от неорганични влакна. Методи за
изпитване
ICS: 91.100.60
Заменен от: БДС EN 13166:2003+A1:2007, БДС EN
13165:2003+A1:2004+A2:2007, БДС EN 13164:2003+A1:2007, БДС
EN 13166:2003, БДС EN 13165:2003, БДС EN 13164:2003, БДС EN
13163:2003, БДС EN 13162:2003
Заменя: СТ на СИВ 385:1976
БДС 16632:1987 (bg) 20 стр. - 36.00 лв.

БДС 16704:1987
Статус: Отменен   Публикуван: 1987-01-01    ТК-61
Материали топлоизолационни от неорганични влакна. Методи за
изпитване
ICS: 91.100.60
Заменен от: БДС EN 13166:2003+A1:2007, БДС EN
13165:2003+A1:2004+A2:2007, БДС EN 13164:2003+A1:2007, БДС
EN 13166:2003, БДС EN 13165:2003, БДС EN 13164:2003, БДС EN
13163:2003, БДС EN 13162:2003
Заменя: БДС 5186:1984, СТ на СИВ 385:1976, БДС 5155:1972
БДС 16704:1987 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 28:1987
Статус: Отменен   Публикуван: 1987-01-01    ТК-61
Керемиди глинени пресувани
ICS: 91.100.25
Заменен от: БДС EN 539-2:2006, БДС EN 539-1:2006, БДС EN
1304:2002, БДС EN 538:2000, БДС EN 1024:2000
Заменя: БДС 28:1977
БДС 28:1987 (bg) 18 стр. - 32.40 лв.
БДС 28:1987/Изменение 1:1988 (bg) 3 стр. - 7.20 лв.

БДС 345:1973
Статус: Отменен   Публикуван: 1973-01-01    ТК-61
Плочи камъшитови (камъшит) и рогозки камъшени
ICS: 91.100.99
БДС 345:1973 (bg) 18 стр. - 32.40 лв.

БДС 3521:1984
Статус: Отменен   Публикуван: 1984-01-01    ТК-61
Мушами битумни хидроизолационни. Правила за вземане на проби
и методи за изпитване
ICS: 91.120.30
Заменен от: БДС EN 13707:2005, БДС EN 1931:2005/AC:2005, БДС
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EN 1931:2005+AC:2005, БДС EN 1110:2005, БДС EN 13416:2004,
БДС EN 1928:2004, БДС EN 1850-1:2004, БДС EN 1849-1:2004, БДС
EN 1107-1:2004, БДС EN 1848-1:2004, БДС EN 12311-1:2003, БДС EN
1109:2002
Заменя: БДС 3521:1974
БДС 3521:1984 (bg) 13 стр. - 25.20 лв.

БДС 3811:1959
Статус: Отменен   Публикуван: 1959-01-01    ТК-61
Препарат хидроизолационен Изот-1
ICS: 91.120.30, 91.100.50
БДС 3811:1959 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 4429:1961
Статус: Отменен   Публикуван: 1961-01-01    ТК-61
Ксилолит за подови настилки
ICS: 91.100.60
БДС 4429:1961 (bg) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС 4792:1983
Статус: Действащ   Публикуван: 1983-01-01    ТК-61
Акустика. Величини. Единици. Означения
ICS: 17.140.01, 01.060
Заменя: БДС 4792:1975
БДС 4792:1983 (bg) 32 стр. - 55.20 лв.

БДС 5155:1972
Статус: Отменен   Публикуван: 1972-01-01    ТК-61
Вата (стъклена)
ICS: 91.100.60
Заменен от: БДС EN 13166:2003+A1:2007, БДС EN
13165:2003+A1:2004+A2:2007, БДС EN 13164:2003+A1:2007, БДС
EN 13166:2003, БДС EN 13165:2003, БДС EN 13164:2003, БДС EN
13163:2003, БДС EN 13162:2003, БДС 16704:1987
Заменя: БДС 5155:1966
БДС 5155:1972 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.
БДС 5155:1972/Изменение 1:1987 (bg) 1 стр. - 3.60 лв.

БДС 5156:1984
Статус: Отменен   Публикуван: 1984-01-01    ТК-61
Вата минерална
ICS: 91.100.60
Заменен от: БДС EN 13166:2003+A1:2007, БДС EN
13165:2003+A1:2004+A2:2007, БДС EN 13164:2003+A1:2007, БДС
EN 13166:2003, БДС EN 13165:2003, БДС EN 13164:2003, БДС EN
13163:2003, БДС EN 13162:2003
Заменя: БДС 5157:1974, БДС 5156:1975
БДС 5156:1984 (bg) 14 стр. - 25.20 лв.
БДС 5156:1984/Изменение 1:1986 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 5632:1986
Статус: Действащ   Публикуван: 1986-01-01    ТК-61
Въжета изолационни от стъклена и минерална вата
ICS: 91.100.60
Заменя: БДС 5632:1982
БДС 5632:1986 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 6177:1986
Статус: Отменен   Публикуван: 1986-01-01    ТК-61
Дюшеци от минерална и стъклена вата
ICS: 91.100.60
Заменен от: БДС EN 13166:2003+A1:2007, БДС EN
13165:2003+A1:2004+A2:2007, БДС EN 13164:2003+A1:2007, БДС
EN 13166:2003, БДС EN 13165:2003, БДС EN 13164:2003, БДС EN
13163:2003, БДС EN 13162:2003
Заменя: БДС 6177:1976
БДС 6177:1986 (bg) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС 6315:1984
Статус: Действащ   Публикуван: 1984-01-01    ТК-61
Мушама битумна хидроизолационна с основа стъклен воал
ICS: 91.120.30
Заменя: БДС 6315:1978
БДС 6315:1984 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 7085:1973
Статус: Действащ   Публикуван: 1973-01-01    ТК-61

Конструктивни елементи от плочи от дървесни частици. Основни
съединения
ICS: 79.060.20
Заменя: БДС 7085:1968
БДС 7085:1973 (bg) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС 7350:1982
Статус: Отменен   Публикуван: 1982-01-01    ТК-61
Плочи от минерална вата
ICS: 91.100.60
Заменен от: БДС EN 13166:2003+A1:2007, БДС EN
13165:2003+A1:2004+A2:2007, БДС EN 13164:2003+A1:2007, БДС
EN 13166:2003, БДС EN 13165:2003, БДС EN 13164:2003, БДС EN
13163:2003, БДС EN 13162:2003
Заменя: БДС 7350:1969
БДС 7350:1982 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.
БДС 7350:1982/Поправка:1982 (bg) 1 стр. - 3.60 лв.

БДС 7458:1990
Статус: Действащ   Публикуван: 1990-01-01    ТК-61
Воал от стъклени влакна за основа на покривна битумна мушама
ICS: 59.100.10
Заменя: БДС 7458:1974
БДС 7458:1990 (bg) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС 8264:1984
Статус: Действащ   Публикуван: 1984-01-01    ТК-61
Мушама хидроизолационна с основа конопена тъкан
ICS: 91.120.30
Заменя: БДС 8264:1978
БДС 8264:1984 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.
БДС 8264:1984/Изменение 1:1985 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 8995:1986
Статус: Отменен   Публикуван: 1986-01-01    ТК-61
Защита от шум в строителството. Звукоизолация на ограждащите и
разпределящите конструкции. Методи за измерване и оценка
ICS: 91.120.20, 17.140.01
Заменен от: БДС EN ISO 140-8:2003, БДС EN ISO 140-7:2003, БДС
EN ISO 140-6:2003, БДС EN ISO 140-5:2003, БДС EN ISO 140-4:2003,
БДС EN ISO 140-3:2003, БДС EN ISO 140-1:2002
Заменя: БДС 8995:1980
БДС 8995:1986 (bg) 32 стр. - 55.20 лв.

БДС 8998:1986
Статус: Отменен   Публикуван: 1986-01-01    ТК-61
Защита от шум в строителството. Звукоизолация на ограждащите и
разпределящите конструкции норми
ICS: 91.120.20
БДС 8998:1986 (bg) 30 стр. - 55.20 лв.

БДС 9338:1983
Статус: Отменен   Публикуван: 1983-01-01    ТК-61
Блокове керамични кухи за зидария
ICS: 91.100.60, 91.100.25
Заменя: БДС 9338:1978
БДС 9338:1983 (bg) 10 стр. - 18.00 лв.
БДС 9338:1983/Изменение 1:1985 (bg) 3 стр. - 7.20 лв.
БДС 9338:1983/Изменение 2:1987 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.
БДС 9338:1983/Изменение 3:1990 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 9991:1984
Статус: Действащ   Публикуван: 1984-01-01    ТК-61
Кинозали. Акустични и електроакустични изисквания. Норми за
проектиране
ICS: 97.200.10, 91.120.20
Заменен от: БДС 10676:1990
Заменя: БДС 9991:1972
БДС 9991:1984 (bg) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС CEN/TR 14613:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-05-01    ТК-61
Топлинни характеристики на строителни материали и съставни
части. Принципи за определяне на топлинните свойства на влажни
материали и съставни части (CEN/TR 14613:2003)
Thermal performance of building materials and components - Principles
for the determination of thermal properties of moist material and
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components
ICS: 91.120.10, 91.100.01
Директива: 89/106/EEC no
БДС CEN/TR 14613:2004 (en) 29 стр. - 50.40 лв.

БДС CEN/TR 15131:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-06-01    ТК-61
Топлинни характеристики на строителни материали. Използване на
интерполативни формули във връзка с топлинно измерване на
дебели пробни тела. Защитена гореща плоча и горещ поток.
Апаратура за измерване (CEN/TR 15131:2006)
Thermal performance of building materials - The use of interpolating
equations in relation to thermal measurement on thick specimens -
Guarded hot plate and heat flow meter apparatus
ICS: 91.120.10, 91.100.60
Директива: 89/106/EEC no
БДС CEN/TR 15131:2006 (en) 30 стр. - 55.20 лв.

БДС CEN/TR 15226:2007
Статус: Действащ   Публикуван: 2007-06-01    ТК-61
Продукти за сгради. Разглеждане на въпросите, свързани с
акустиката в техническите спецификации за продукти (CEN/TR
15226:2006)
Building products - Treatment of acoustics in product technical
specifications
ICS: 11.020, 03.120.10
БДС CEN/TR 15226:2007 (en) 37 стр. - 67.20 лв.

БДС CEN/TS 15087:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-06-01    ТК-61
Определяне на вертикална устойчивост на монтирани глинени и
бетонови керемиди за вътрешно закрепване на покриви. Метод за
изпитване за механични закрепващи средства (CEN/TS 15087:2005)
Determination of the uplift resistance of installed clay and concrete
interlocking tiles for roofing - Test method for mechanical fasteners
ICS: 91.100.30, 91.060.20
Директива: 89/106/EEC no
БДС CEN/TS 15087:2006 (en) 19 стр. - 36.00 лв.

БДС CEN/TS 15548-1:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-12-14    ТК-61
Топлоизолационни продукти за строителни съоръжения и
промишлени инсталации. Определяне на топлинното
съпротивление по метода на защитена гореща плоча. Част 1:
Измерване при повишаващи се температури от 100 °C до 850 °C
(CEN/TS 15548-1:2011)
Thermal insulation products for building equipment and industrial
installations - Determination of thermal resistance by means of the
guarded hot plate method - Part 1: Measurements at elevated
temperatures from 100 °C to 850 °C
ICS: 91.100.60
Директива: 89/106/EEC no
БДС CEN/TS 15548-1:2011 (en) 25 стр. - 45.60 лв.

БДС CR 833:2005
Статус: Действащ   Публикуван: 2005-10-01    ТК-61
Общи изисквания за покривни покрития с прекъснато полагане (CR
833:1992)
General requirements for a discontinuously laid roofing covering
ICS: 91.060.20
Директива: 89/106/EEC no
БДС CR 833:2005 (en) 11 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 1013:2013
Статус: Действащ   Публикуван: 2013-02-05    ТК-61
Светлопропускливи еднослойни профилни листове от пластмаси за
вътрешни и външни покриви, стени и тавани. Изисквания и методи
за изпитване (EN 1013:2012)
Light transmitting single skin profiled plastics sheets for internal and
external roofs, walls and ceilings - Requirements and test methods
ICS: 91.060.01, 83.140.10
Директива: 305/2011 no, 89/106/EEC yes
Заменя: БДС EN 1013-5:2004, БДС EN 1013-4:2004, БДС EN
1013-2:2003, БДС EN 1013-3:2001, БДС EN 1013-1:2001
БДС EN 1013:2013 (en) 60 стр. - 97.20 лв.

БДС EN 1013-1:2001

Статус: Отменен   Публикуван: 2001-04-01    ТК-61
Светлопропускливи профилни листове от пластмаси за еднослойна
облицовка. Част 1: Общи изисквания и методи за изпитване (EN
1013-1:1997)
Light transmitting profiled plastic sheeting for single skin roofing - Part
1: General requirements and test methods
ICS: 83.140.10
Директива: 89/106/EEC no
Заменен от: БДС EN 1013:2013
БДС EN 1013-1:2001 (en) 27 стр. - 50.40 лв.

БДС EN 1013-2:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-10-01    ТК-61
Светлопропускливи профилни листове от пластмаси за еднослойна
облицовка. Част 2: Специфични изисквания и методи за изпитване
на листове от усилено фибростъкло (GRP) (EN 1013-2:1998)
Light transmitting profiled plastic sheeting for single skin roofing - Part
2: Specific requirements and test methods for sheets of glass fibre
reinforced polyester resin (GRP)
ICS: 83.140.10
Директива: 89/106/EEC no
Заменен от: БДС EN 1013:2013
БДС EN 1013-2:2003 (en) 11 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 1013-3:2001
Статус: Отменен   Публикуван: 2001-04-01    ТК-61
Светлопропускливи профилни листове от пластмаси за еднослойна
облицовка. Част 3: Специфични изисквания и методи за изпитване
на листа от поливинилхлорид (EN 1013-3:1997)
Light transmitting profiled plastic sheeting for single skin roofing - Part
3: Specific requirements and test methods for sheets of polyvinyl
chloride (PVC)
ICS: 83.140
Директива: 89/106/EEC no
Заменен от: БДС EN 1013:2013
БДС EN 1013-3:2001 (en) 11 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 1013-4:2004
Статус: Отменен   Публикуван: 2004-02-01    ТК-61
Светлопропускливи профилни листове от пластмаси за еднослойна
облицовка. Част 4: Специфични изисквания, методи за изпитване и
експлоатационни характеристики на листове от поликарбонат (РС)
(EN 1013-4:2000)
Light transmitting profiled plastic sheeting for single skin roofing - Part
4: Specific requirements, test methods and performance of
polycarbonate (PC) sheets
ICS: 83.140.10
Директива: 89/106/EEC no
Заменен от: БДС EN 1013:2013
БДС EN 1013-4:2004 (bg) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 1013-5:2004
Статус: Отменен   Публикуван: 2004-02-01    ТК-61
Светлопропускливи профилни листове от пластмаси за еднослойна
облицовка. Част 5: Специфични изисквания, методи за изпитване и
експлоатационни характеристики на листове от
полиметилметакрилат (РММА) (EN 1013-5:2000)
Light transmitting profiled plastic sheeting for single skin roofing - Part
5: Specific requirements, test methods and performance of
polymethylmethacrylate (PMMA) sheets
ICS: 83.140.10
Директива: 89/106/EEC no
Заменен от: БДС EN 1013:2013
БДС EN 1013-5:2004 (bg) 11 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 1024:2000
Статус: Отменен   Публикуван: 2000-12-01    ТК-61
Глинени покривни керемиди за прекъснато полагане. Определяне
на геометричните характеристики (EN 1024:1997)
Clay roofing tiles for discontinuous laying - Determination of geometric
characteristics
ICS: 91.100.25
Директива: 89/106/EEC no
Заменен от: БДС EN 1024:2012
Заменя: БДС 28:1987
БДС EN 1024:2000 (bg) 19 стр. - 36.00 лв.
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БДС EN 1024:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-04-26    ТК-61
Глинени покривни керемиди за прекъснато полагане. Определяне
на геометричните характеристики (EN 1024:2012)
Clay roofing tiles for discontinuous laying - Determination of geometric
characteristics
ICS: 91.100.25
Заменя: БДС EN 1024:2000
БДС EN 1024:2012 (en) 20 стр. - 36.00 лв.

БДС EN 1107-1:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-09-01    ТК-61
Огъваеми хидроизолационни мушами. Част 1: Битумни покривни
хидроизолационни мушами. Определяне на стабилността на
размерите (EN 1107-1:1999)
Flexible sheets for waterproofing - Part 1: Bitumen sheets for roof
waterproofing - Determination of dimensional stability
ICS: 91.100.50
Директива: 89/106/EEC no
Заменя: БДС 3521:1984
БДС EN 1107-1:2004 (bg) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 1107-2:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-09-01    ТК-61
Огъваеми хидроизолационни мушами. Определяне на стабилността
на размерите. Част 2: Пластмасови и каучукови покривни
хидроизолационни мушами (EN 1107-2:2001)
Flexible sheets for waterproofing - Determination of dimensional
stability - Part 2: Plastic and rubber sheets for roof waterproofing
ICS: 91.100.50
Директива: 89/106/EEC no
БДС EN 1107-2:2004 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 1108:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-10-01    ТК-61
Огъваеми хидроизолационни мушами. Битумни мушами за
покривни хидроизолации. Определяне на формата на стабилност
при циклични температурни промени (EN 1108:1999)
Flexible sheets for waterproofing - Bitumen sheets for roof
waterproofing - Determination of form stability under cyclical
temperature changes
ICS: 75.140
Директива: 89/106/EEC no
БДС EN 1108:2003 (en) 8 стр. - 14.40 лв.
БДС EN 1108:2003 (bg) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 1109:2002
Статус: Отменен   Публикуван: 2002-06-01    ТК-61
Огъваеми хидроизолационни мушами. Битумни покривни
хидроизолационни мушами. Определяне на огъваемост при ниски
температури (EN 1109:1999)
Flexible sheets for waterproofing - Bitumen sheets for roof
waterproofing - Determination of flexibility at low temperature
ICS: 91.100.50
Директива: 89/106/EEC no
Заменен от: БДС EN 1109:2013
Заменя: БДС 3521:1984
БДС EN 1109:2002 (bg) 11 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 1109:2013
Статус: Действащ   Публикуван: 2013-06-03    ТК-61
Огъваеми хидроизолационни мушами. Битумни покривни
хидроизолационни мушами. Определяне на огъваемост при ниски
температури (EN 1109:2013)
Flexible sheets for waterproofing - Bitumen sheets for roof
waterproofing - Determination of flexibility at low temperature
ICS: 91.100.50
Заменя: БДС EN 1109:2002
БДС EN 1109:2013 (en) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 1110:2005
Статус: Отменен   Публикуван: 2005-03-01    ТК-61
Огъваеми хидроизолационни мушами. Битумни мушами за
покривни хидроизолации. Определяне на устойчивостта на стичане
при повишени температури (EN 1110:1999)
Flexible sheets for waterproofing - Bitumen sheets for roof

waterproofing - Determination of flow resistance at elevated
temperature
ICS: 91.100.50
Директива: 89/106/EEC no
Заменен от: БДС EN 1110:2011
Заменя: БДС 3521:1984
БДС EN 1110:2005 (bg) 11 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 1110:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-01-20    ТК-61
Огъваеми хидроизолационни мушами. Битумни мушами за
покривни хидроизолации. Определяне на устойчивостта на стичане
при повишени температури (EN 1110:2010)
Flexible sheets for waterproofing - Bitumen sheets for roof
waterproofing - Determination of flow resistance at elevated
temperature
ICS: 91.100.50
Заменя: БДС EN 1110:2005
БДС EN 1110:2011 (en) 12 стр. - 21.60 лв.
БДС EN 1110:2011 (bg) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 12039:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-09-01    ТК-61
Огъваеми хидроизолационни мушами. Битумни покривни
хидроизолационни мушами. Определяне на адхезията на посипката
(EN 12039:1999)
Flexible sheets for waterproofing - Bitumen sheets for roof
waterproofing - Determination of adhesion of granules
ICS: 91.100.50
Директива: 89/106/EEC no
БДС EN 12039:2004 (bg) 11 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 12085:2002
Статус: Отменен   Публикуван: 2002-03-01    ТК-61
Топлоизолационни продукти за строителството. Определяне на
линейните размери на пробните тела (EN 12085:1997)
Thermal insulating products for building applications - Determination of
linear dimensions of test specimens
ICS: 91.100.99
Директива: 89/106/EEC no
Заменен от: БДС EN 12085:2013
БДС EN 12085:2002 (bg) 11 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 12085:2013
Статус: Действащ   Публикуван: 2013-05-28    ТК-61
Топлоизолационни продукти за приложение в строителството.
Определяне на линейните размери на пробните тела (EN
12085:2013)
Thermal insulating products for building applications - Determination of
linear dimensions of test specimens
ICS: 91.100.60
Директива: 89/106/EEC no
Заменя: БДС EN 12085:2002
БДС EN 12085:2013 (en) 11 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 12086:2002
Статус: Отменен   Публикуван: 2002-02-01    ТК-61
Топлоизолационни продукти за строителството. Определяне на
свойства при пренасяне на водни пари (EN 12086:1997)
Thermal insulating products for building applications - Determination of
water vapour transmission properties
ICS: 91.100.99
Директива: 89/106/EEC no
Заменен от: БДС EN 12086:2013
БДС EN 12086:2002 (bg) 20 стр. - 36.00 лв.

БДС EN 12086:2013
Статус: Действащ   Публикуван: 2013-05-28    ТК-61
Топлоизолационни продукти за приложение в строителството.
Определяне на свойствата при пренасяне на водни пари (EN
12086:2013)
Thermal insulating products for building applications - Determination of
water vapour transmission properties
ICS: 91.100.60
Директива: 89/106/EEC no
Заменя: БДС EN 12086:2002
БДС EN 12086:2013 (en) 19 стр. - 36.00 лв.
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БДС EN 12087:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-10-01    ТК-61
Топлоизолационни продукти за приложение в строителството.
Определяне на продължителното водопоглъщане при
продължително потопяване (EN 12087:1997)
Thermal insulating products for building applications - Determination of
long term water absorption by immersion
ICS: 91.100.99
Директива: 89/106/EEC no
Заменен от: БДС EN 12087:2013
БДС EN 12087:2003 (en) 15 стр. - 28.80 лв.

БДС EN 12087:2003/A1:2006
Статус: Отменен   Публикуван: 2006-12-01    ТК-61
Топлоизолационни продукти за приложение в строителството.
Определяне на продължителното водопоглъщане при
продължително потопяване (EN 12087:1997/A1:2006)
Thermal insulating products for building applications - Determination of
long term water absorption by immersion
ICS: 91.100.99
Директива: 89/106/EEC no
Заменен от: БДС EN 12087:2013
БДС EN 12087:2003/A1:2006 (en) 5 стр. - 10.80 лв.

БДС EN 12087:2013
Статус: Действащ   Публикуван: 2013-05-28    ТК-61
Топлоизолационни продукти за приложение в строителството.
Определяне на продължителното водопоглъщане при
продължително потопяване (EN 12087:2013)
Thermal insulating products for building applications - Determination of
long term water absorption by immersion
ICS: 91.100.60
Директива: 89/106/EEC no
Заменя: БДС EN 12087:2003/A1:2006, БДС EN 12087:2003
БДС EN 12087:2013 (en) 15 стр. - 28.80 лв.

БДС EN 12088:2002
Статус: Отменен   Публикуван: 2002-03-01    ТК-61
Топлоизолационни продукти за строителството. Определяне на
продължително водопоглъщане чрез дифузия (EN 12088:1997)
Thermal insulating products for building applications - Determination of
long term water absorption by diffusion
ICS: 91.100.99
Директива: 89/106/EEC no
Заменен от: БДС EN 12088:2013
БДС EN 12088:2002 (bg) 11 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 12088:2013
Статус: Действащ   Публикуван: 2013-05-28    ТК-61
Топлоизолационни продукти за приложение в строителството.
Определяне на продължителното водопоглъщане чрез дифузия (EN
12088:2013)
Thermal insulating products for building applications - Determination of
long term water absorption by diffusion
ICS: 91.100.60
Директива: 89/106/EEC no
Заменя: БДС EN 12088:2002
БДС EN 12088:2013 (en) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 12089:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-10-01    ТК-61
Топлоизолационни продукти за строителството. Определяне на
поведението при огъване (EN 12089:1997)
Thermal insulating products for building applications - Determination of
bending behaviour
ICS: 91.100.99
Директива: 89/106/EEC no
Заменен от: БДС EN 12089:2013
БДС EN 12089:2003 (en) 11 стр. - 21.60 лв.
БДС EN 12089:2003 (bg) 13 стр. - 25.20 лв.

БДС EN 12089:2013
Статус: Действащ   Публикуван: 2013-05-28    ТК-61
Топлоизолационни продукти за приложение в строителството.
Определяне на поведението при огъване (EN 12089:2013)
Thermal insulating products for building applications - Determination of

bending behaviour
ICS: 91.100.60
Директива: 89/106/EEC no
Заменя: БДС EN 12089:2003
БДС EN 12089:2013 (en) 13 стр. - 25.20 лв.

БДС EN 12090:2002
Статус: Отменен   Публикуван: 2002-03-01    ТК-61
Топлоизолационни продукти за строителството. Определяне на
поведението при срязване (EN 12090:1997)
Thermal insulating products for building applications - Determination of
shear behaviour
ICS: 91.100.99
Директива: 89/106/EEC no
Заменен от: БДС EN 12090:2013
БДС EN 12090:2002 (bg) 16 стр. - 28.80 лв.

БДС EN 12090:2013
Статус: Действащ   Публикуван: 2013-05-29    ТК-61
Топлоизолационни продукти за приложение в строителството.
Определяне на поведението при срязване (EN 12090:2013)
Thermal insulating products for building applications - Determination of
shear behaviour
ICS: 91.100.60
Директива: 89/106/EEC no
Заменя: БДС EN 12090:2002
БДС EN 12090:2013 (en) 15 стр. - 28.80 лв.

БДС EN 12091:2002
Статус: Отменен   Публикуван: 2002-04-01    ТК-61
Топлоизолационни продукти за строителството. Определяне на
мразоустойчивост (EN 12091:1997)
Thermal insulating products for building applications - Determination of
freeze-thaw resistance
ICS: 91.100.99
Директива: 89/106/EEC no
Заменен от: БДС EN 12091:2013
БДС EN 12091:2002 (bg) 14 стр. - 25.20 лв.

БДС EN 12091:2013
Статус: Действащ   Публикуван: 2013-05-29    ТК-61
Топлоизолационни продукти за приложение в строителството.
Определяне на мразоустойчивост (EN 12091:2013)
Thermal insulating products for building applications - Determination of
freeze-thaw resistance
ICS: 91.100.60
Директива: 89/106/EEC no
Заменя: БДС EN 12091:2002
БДС EN 12091:2013 (en) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 12114:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-05-01    ТК-61
Топлинни характеристики на сгради. Въздухопропускливост на
съставни части на сгради и елементи на сгради. Лабораторен метод
за изпитване (EN 12114:2000)
Thermal performance of buildings - Air permeability of building
components and building elements - Laboratory test method
ICS: 91.060.10
Директива: 89/106/EEC no
БДС EN 12114:2004 (en) 14 стр. - 25.20 лв.

БДС EN 12310-1:2002
Статус: Действащ   Публикуван: 2002-06-01    ТК-61
Огъваеми хидроизолационни мушами. Определяне
съпротивлението на раздиране (със стебло на гвоздей). Част 1:
Битумни покривни хидроизолационни мушами (EN 12310-1:1999)
Flexible sheets for waterproofing - Part 1: Bitumen sheets for
waterproofing - Determination of resistance to tearing (nail shank)
ICS: 91.100.50
Директива: 89/106/EEC no
БДС EN 12310-1:2002 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 12310-2:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-09-01    ТК-61
Огъваеми хидроизолационни мушами. Определяне на
съпротивлението на раздиране. Част 2: Пластмасови и каучукови
мушами за покривни хидроизолации (EN 12310-2:2000)
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Flexible sheets for waterproofing - Determination of resistance to
tearing - Part 2: Plastic and rubber sheets for roof waterproofing
ICS: 91.100.50
Директива: 89/106/EEC no
БДС EN 12310-2:2004 (bg) 9 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 12311-1:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-10-01    ТК-61
Огъваеми хидроизолационни мушами. Част 1: Битумни покривни
хидроизолационни мушами. Определяне на свойствата на опън (EN
12311-1:1999)
Flexible sheets for waterproofing - Part 1: Bitumen sheets for roof
waterproofing - Determination of tensile properties
ICS: 91.100.50
Директива: 89/106/EEC no
Заменя: БДС 3521:1984
БДС EN 12311-1:2003 (en) 5 стр. - 10.80 лв.
БДС EN 12311-1:2003 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 12311-2:2004
Статус: Отменен   Публикуван: 2004-09-01    ТК-61
Огъваеми хидроизолационни мушами. Определяне на свойствата
при опън. Част 2: Пластмасови и каучукови мушами за покривни
хидроизолации (EN 12311-2:2000)
Flexible sheets for waterproofing - Determination of tensile properties -
Part 2: Plastic and rubber sheets for roof waterproofing
ICS: 91.100.50
Директива: 89/106/EEC no
Заменен от: БДС EN 12311-2:2010
Заменя: БДС 14100:1983
БДС EN 12311-2:2004 (bg) 9 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 12311-2:2010
Статус: Отменен   Публикуван: 2010-09-03    ТК-61
Огъваеми хидроизолационни мушами. Определяне на свойствата
при опън. Част 2: Пластмасови и каучукови покривни
хидроизолациoнни мушами (EN 12311-2:2010)
Flexible sheets for waterproofing - Determination of tensile properties -
Part 2: Plastic and rubber sheets for roof waterproofing
ICS: 91.100.50
Заменен от: БДС EN 12311-2:2013
Заменя: БДС EN 12311-2:2004
БДС EN 12311-2:2010 (en) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 12311-2:2013
Статус: Действащ   Публикуван: 2013-08-14    ТК-61
Огъваеми хидроизолационни мушами. Определяне на свойствата
при опън. Част 2: Пластмасови и каучукови покривни
хидроизолациoнни мушами (EN 12311-2:2013)
Flexible sheets for waterproofing - Determination of tensile properties -
Part 2: Plastic and rubber sheets for roof waterproofing
ICS: 91.100.50
Директива: 89/106/EEC no
Заменя: БДС EN 12311-2:2010
БДС EN 12311-2:2013 (en) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 12316-1:2002
Статус: Действащ   Публикуван: 2002-06-01    ТК-61
Огъваеми хидроизолационни мушами. Определяне на
съпротивление на разлепване на снажданията. Част 1: Битумни
покривни хидроизолационни мушами (EN 12316-1:1999)
Flexible sheets for waterproofing - Part 1: Bitumen sheets for roof
waterproofing - Determination of peel resistance of joints
ICS: 91.100.50
Директива: 89/106/EEC no
БДС EN 12316-1:2002 (bg) 9 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 12316-2:2004
Статус: Отменен   Публикуван: 2004-09-01    ТК-61
Огъваеми хидроизолационни мушами. Определяне на
съпротивление на разлепване на снажданията. Част 2:
Пластмасови и каучукови покривни хидроизолационни мушами (EN
12316-2:2000)
Flexible sheets for waterproofing - Determination of peel resistance of
joints - Part 2: Plastic and rubber sheets for roof waterproofing
ICS: 91.100.50
Директива: 89/106/EEC no

Заменен от: БДС EN 12316-2:2013
БДС EN 12316-2:2004 (bg) 9 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 12316-2:2013
Статус: Действащ   Публикуван: 2013-08-14    ТК-61
Огъваеми хидроизолационни мушами. Определяне на
съпротивление на разлепване на снажданията. Част 2:
Пластмасови и каучукови покривни хидроизолационни мушами (EN
12316-2:2013)
Flexible sheets for waterproofing - Determination of peel resistance of
joints - Part 2: Plastic and rubber sheets for roof waterproofing
ICS: 91.100.50
Директива: 89/106/EEC no
Заменя: БДС EN 12316-2:2004
БДС EN 12316-2:2013 (en) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 12317-1:2002
Статус: Действащ   Публикуван: 2002-05-01    ТК-61
Огъваеми хидроизолационни мушами. Част 1: Битумни покривни
хидроизолационни мушами. Определяне на съпротивление на
срязване на снажданията (EN 12317-1:1999)
Flexible sheets for waterproofing - Part 1: Bitumen sheets for roof
waterproofing - Determination of shear resistance of joints
ICS: 91.100.50
Директива: 89/106/EEC no
БДС EN 12317-1:2002 (bg) 9 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 12317-2:2004
Статус: Отменен   Публикуван: 2004-09-01    ТК-61
Огъваеми хидроизолационни мушами. Определяне на
съпротивлението на срязване на снажданията. Част 2: Пластмасови
и каучукови покривни хидроизолационни мушами (EN
12317-2:2000)
Flexible sheets for waterproofing - Determination of the shear
resistance of joints - Part 2: Plastic and rubber sheets for roof
waterproofing
ICS: 91.100.50
Директива: 89/106/EEC no
Заменен от: БДС EN 12317-2:2010
БДС EN 12317-2:2004 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 12317-2:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-09-03    ТК-61
Огъваеми хидроизолационни мушами. Определяне на
съпротивлението на срязване на снажданията. Част 2: Пластмасови
и каучукови покривни хидроизолационни мушами (EN
12317-2:2010)
Flexible sheets for waterproofing - Determination of shear resistance of
joints - Part 2: Plastic and rubber sheets for roof waterproofing
ICS: 91.100.50
Заменя: БДС EN 12317-2:2004
БДС EN 12317-2:2010 (en) 11 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 12326-1:2005
Статус: Действащ   Публикуван: 2005-10-01    ТК-61
Шистови и каменни продукти с прекъснато полагане за покриви и
облицовки. Част 1: Изисквания към продуктите (EN 12326-1:2004)
Slate and stone products for discontinuous roofing and cladding - Part
1: Product specification
ICS: 91.100.15
Директива: 305/2011 no, 89/106/EEC yes
БДС EN 12326-1:2005 (en) 38 стр. - 67.20 лв.

БДС EN 12326-2:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-10-01    ТК-61
Шистови и каменни продукти с прекъснато полагане за покриви и
облицовки. Част 2: Методи за изпитване (EN 12326-2:2000)
Slate and stone products for discontinuous roofing and cladding - Part
2: Methods of test
ICS: 91.100.15
Директива: 89/106/EEC no
Заменен от: БДС EN 12326-2:2011
БДС EN 12326-2:2003 (en) 60 стр. - 97.20 лв.

БДС EN 12326-2:2003/A1:2005
Статус: Отменен   Публикуван: 2005-10-01    ТК-61
Шистови и каменни продукти с прекъснато полагане за покриви и
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облицовки. Основни елементи. Част 2: Методи за изпитване (EN
12326-2:2000/A1:2004)
Slate and stone products for discontinuous roofing and cladding - Main
element - Part 2: Methods of test
ICS: 91.100.15
Заменен от: БДС EN 12326-2:2011
БДС EN 12326-2:2003/A1:2005 (en) 5 стр. - 10.80 лв.

БДС EN 12326-2:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-07-13    ТК-61
Шистови и каменни продукти с прекъснато полагане за покриви и
външни облицовки. Част 2: Методи за изпитване на шисти и
карбонатни шисти (EN 12326-2:2011)
Slate and stone for discontinuous roofing and external cladding - Part 2:
Methods of test for slate and carbonate slate
ICS: 91.100.15
Директива: 89/106/EEC no
Заменя: БДС EN 12326-2:2003/A1:2005, БДС EN 12326-2:2003
БДС EN 12326-2:2011 (en) 48 стр. - 84.00 лв.

БДС EN 12354-1:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-03-01    ТК-61
Строителна акустика. Оценка на акустичните характеристики на
сгради чрез характеристиките на елементите. Част 1: Изолация от
въздушен шум между помещения (EN 12354-1:2000)
Building Acoustics - Estimation of acoustic performance of buildings
from the performance of elements - Part 1: Airborne sound insulation
between rooms
ICS: 91.120.20
Директива: 89/106/EEC no
БДС EN 12354-1:2006 (bg) 67 стр. - 114.00 лв.

БДС EN 12354-2:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-02-01    ТК-61
Строителна акустика. Оценка на акустичните характеристики на
сгради чрез характеристиките на елементите. Част 2: Изолация от
ударен шум между помещения (EN 12354-2:2000)
Building acoustics - Estimation of acoustic performance of buildings
from the performance of elements - Part 2: Impact sound insulation
between rooms
ICS: 91.120.20
Директива: 89/106/EEC no
БДС EN 12354-2:2006 (bg) 40 стр. - 67.20 лв.

БДС EN 12354-3:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-01-01    ТК-61
Строителна акустика. Определяне на акустичните характеристики
на сгради чрез характеристиките на елементите. Част 3: Изолация
от външен въздушен шум (EN 12354-3:2000)
Building acoustics - Estimation of acoustic performance of buildings
from the performance of elements - Part 3: Airborne sound insulation
against outdoor sound
ICS: 91.120.20
Директива: 89/106/EEC no
БДС EN 12354-3:2004 (en) 29 стр. - 50.40 лв.
БДС EN 12354-3:2004 (bg) 35 стр. - 61.20 лв.

БДС EN 12354-4:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-01-01    ТК-61
Строителна акустика. Определяне на акустичните характеристики
на сгради чрез характеристиките на елементите. Част 4: Предаване
на шум отвътре навън (EN 12354-4:2000)
Building Acoustics - Estimation of acoustic performance of buildings
from the performance of elements - Part 4: Transmission of indoor
sound to the outside
ICS: 91.120.20
Директива: 89/106/EEC no
БДС EN 12354-4:2004 (en) 26 стр. - 45.60 лв.
БДС EN 12354-4:2004 (bg) 29 стр. - 50.40 лв.

БДС EN 12354-5:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-03-30    ТК-61
Строителна акустика. Определяне на акустичните характеристики
на сгради чрез характеристиките на елементите. Част 5: Нива на
звука, получен от обслужващи инсталации (EN 12354-5:2009)
Building acoustics - Estimation of acoustic performance of building from
the performance of elements - Part 5: Sounds levels due to the service

equipment
ICS: 91.120.20
БДС EN 12354-5:2010 (en) 77 стр. - 129.60 лв.

БДС EN 12354-6:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-05-01    ТК-61
Строителна акустика. Определяне на акустичните характеристики
на сгради чрез характеристиките на елементите. Част 6:
Звукопоглъщане в затворени пространства (EN 12354-6:2003)
Building acoustics - Estimation of acoustic performance of buildings
from the performance of elements - Part 6: Sound absorption in
enclosed spaces
ICS: 91.120.20
Директива: 89/106/EEC no
БДС EN 12354-6:2004 (en) 27 стр. - 50.40 лв.

БДС EN 12412-2:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-01-01    ТК-61
Топлинни характеристики на прозорци, врати и изолиращи
приспособления. Определяне на коефициента на
топлопреминаване по метода гореща кутия. Част 2: Рамки (EN
12412-2:2003)
Thermal performance of windows, doors and shutters - Determination
of thermal transmittance by hot box method - Part 2: Frames
ICS: 91.120.10, 91.060.50
Директива: 89/106/EEC no
БДС EN 12412-2:2004 (en) 44 стр. - 75.60 лв.

БДС EN 12412-4:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-01-01    ТК-61
Топлинни характеристики на прозорци, врати и изолиращи
приспособления. Определяне на коефициента на
топлопреминаване по метода гореща кутия. Част 4: Ролетни
изолиращи приспособления (EN 12412-4:2003)
Thermal performance of windows, doors and shutters - Determination
of thermal transmittance by hot box method - Part 4: Roller shutter
boxes
ICS: 91.120.10, 91.060.50
Директива: 89/106/EEC no
БДС EN 12412-4:2004 (en) 39 стр. - 67.20 лв.

БДС EN 12429:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-10-01    ТК-61
Топлоизолационни продукти за приложение в строителството.
Кондициониране на влажностното равновесие при определени
температурно-влажностни условия (EN 12429:1998)
Thermal insulating products for building applications - Conditioning to
moisture equilibrium under specified temperature and humidity
conditions
ICS: 91.120.10, 91.100.99
Директива: 89/106/EEC no
БДС EN 12429:2003 (en) 15 стр. - 28.80 лв.

БДС EN 12430:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-10-01    ТК-61
Топлоизолационни продукти за приложение в строителството.
Определение на поведение при концентриранo натоварване (EN
12430:1998)
Thermal insulating products for building applications - Determination of
behaviour under point load
ICS: 91.120.10, 91.100.99
Директива: 89/106/EEC no
Заменен от: БДС EN 12430:2013
БДС EN 12430:2003 (en) 13 стр. - 25.20 лв.

БДС EN 12430:2003/A1:2006
Статус: Отменен   Публикуван: 2006-12-01    ТК-61
Топлоизолационни продукти за приложение в строителството.
Определяне на поведение при концентрирано натоварване (EN
12430:1998/A1:2006)
Thermal insulating products for building applications - Determination of
behaviour under point load
ICS: 91.120.10, 91.100.99
Директива: 89/106/EEC no
Заменен от: БДС EN 12430:2013
БДС EN 12430:2003/A1:2006 (en) 5 стр. - 10.80 лв.

1.911



БДС EN 12430:2013
Статус: Действащ   Публикуван: 2013-05-31    ТК-61
Топлоизолационни продукти за приложение в строителството.
Определяне на поведението при концентрирано натоварване (EN
12430:2013)
Thermal insulating products for building applications - Determination of
behaviour under point load
ICS: 91.100.60
Директива: 89/106/EEC no
Заменя: БДС EN 12430:2003/A1:2006, БДС EN 12430:2003
БДС EN 12430:2013 (en) 14 стр. - 25.20 лв.

БДС EN 12431:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-10-01    ТК-61
Топлоизолационни продукти за приложение в строителството.
Определяне на дебелина на изолационни продукти за плаващ под
(EN 12431:1998)
Thermal insulating products for building applications - Determination of
thickness for floating floor insulating products
ICS: 91.120.10, 91.100.99
Директива: 89/106/EEC no
Заменен от: БДС EN 12431:2013
БДС EN 12431:2003 (en) 9 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 12431:2003/A1:2006
Статус: Отменен   Публикуван: 2006-12-01    ТК-61
Топлоизолационни продукти за приложение в строителството.
Определяне на дебелина на изолационни продукти за плаващ под
(EN 12431:1998/A1:2006)
Thermal insulating products for building applications - Determination of
thickness for floating floor insulating products
ICS: 91.120.10, 91.100.99
Директива: 89/106/EEC no
Заменен от: БДС EN 12431:2013
БДС EN 12431:2003/A1:2006 (en) 5 стр. - 10.80 лв.

БДС EN 12431:2013
Статус: Действащ   Публикуван: 2013-05-31    ТК-61
Топлоизолационни продукти за приложение в строителството.
Определяне на дебелината на изолационни продукти за плаващ
под (EN 12431:2013)
Thermal insulating products for building applications - Determination of
thickness for floating floor insulating products
ICS: 91.100.60
Директива: 89/106/EEC no
Заменя: БДС EN 12431:2003/A1:2006, БДС EN 12431:2003
БДС EN 12431:2013 (en) 11 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 12467:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-10-01    ТК-61
Фиброциментови листове. Изисквания за продуктите и методи за
изпитване (EN 12467:2000)
Fibre-cement flat sheets - Product specifications and test methods
ICS: 91.100.40
Директива: 89/106/EEC no
Заменен от: БДС EN 12467:2005
БДС EN 12467:2003 (en) 41 стр. - 75.60 лв.

БДС EN 12467:2003/AC:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-10-01    ТК-61
Фиброциментови листове. Изисквания за продуктите и методи за
изпитване (EN 12467:2000/AC:2000)
Fibre-cement flat sheets - Product specifications and test methods
ICS: 91.100.40
Директива: 89/106/EEC no
Заменен от: БДС EN 12467:2005
БДС EN 12467:2003/AC:2003 (en) 0 стр. - 0.00 лв.

БДС EN 12467:2005
Статус: Отменен   Публикуван: 2005-10-01    ТК-61
Фиброциментови листове. Изисквания за продуктите и методи за
изпитване (EN 12467:2004)
Fibre-cement flat sheets - Product specification and test methods
ICS: 91.100.40
Директива: 89/106/EEC yes
Заменен от: БДС EN 12467:2012

Заменя: БДС EN 12467:2003/AC:2003, БДС EN 12467:2003
БДС EN 12467:2005 (en) 54 стр. - 97.20 лв.

БДС EN 12467:2005/A1:2005
Статус: Отменен   Публикуван: 2005-12-01    ТК-61
Фиброциментови листове. Изисквания за продуктите и методи за
изпитване (EN 12467:2004/A1:2005)
Fibre-cement flat sheets - Product specification and test methods
ICS: 91.100.40
Директива: 89/106/EEC yes
Заменен от: БДС EN 12467:2012
БДС EN 12467:2005/A1:2005 (en) 7 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 12467:2005/A2:2006
Статус: Отменен   Публикуван: 2006-12-01    ТК-61
Фиброциментови листове. Изисквания за продуктите и методи за
изпитване (EN 12467:2004/A2:2006)
Fibre cement flat sheets - Product specification and test methods
ICS: 91.100.40
Директива: 89/106/EEC yes
Заменен от: БДС EN 12467:2012
БДС EN 12467:2005/A2:2006 (en) 13 стр. - 25.20 лв.

БДС EN 12467:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-11-07    ТК-61
Фиброциментови листове. Изисквания за продуктите и методи за
изпитване (EN 12467:2012)
Fibre-cement flat sheets - Product specification and test methods
ICS: 91.100.40
Директива: 305/2011 no, 89/106/EEC yes
Заменя: БДС EN 12467:2005/A2:2006, БДС EN 12467:2005/A1:2005,
БДС EN 12467:2005
БДС EN 12467:2012 (en) 56 стр. - 97.20 лв.

БДС EN 12524:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-10-01    ТК-61
Строителни материали и продукти. Топло- и влаготехнически
свойства. Таблични проектни стойности (EN 12524:2000)
Building materials and products - Hygrothermal properties - Tabulated
design values
ICS: 91.120.10, 91.100.01
Директива: 89/106/EEC no
БДС EN 12524:2003 (en) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 12664:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-10-01    ТК-61
Топлинни характеристики на строителни материали и продукти.
Определяне на топлинното съпротивление по метода гореща плоча
и методи за измерване на топлинен поток. Сухи и влажни продукти
със средно и ниско топлинно съпротивление (EN 12664:2001)
Thermal performance of building materials and products -
Determination of thermal resistance by means of guarded hot plate and
heat flow meter methods - Dry and moist products of medium and low
thermal resistance
ICS: 91.120.10, 91.100.01
Директива: 89/106/EEC no
БДС EN 12664:2003 (en) 68 стр. - 114.00 лв.

БДС EN 12667:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-05-01    ТК-61
Топлинни характеристики на строителни материали и продукти.
Определяне на топлинното съпротивление посредством защитена
гореща плоча и по методите за измерване на топлинни потоци.
Продукти с високо и средно топлинно съпротивление (EN
12667:2001)
Thermal performance of building materials and products -
Determination of thermal resistance by means of guarded hot plate and
heat flow meter methods - Products of high and medium thermal
resistance
ICS: 91.120.10, 91.100.01
Директива: 89/106/EEC no
БДС EN 12667:2004 (en) 56 стр. - 97.20 лв.

БДС EN 12691:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-06-01    ТК-61
Огъваеми хидроизолационни мушами. Битумни, пластмасови и
каучукови покривни хидроизолационни мушами. Определяне на
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съпротивлението на удар (EN 12691:2006)
Flexible sheets for waterproofing - Bitumen, plastic and rubber sheets
for roof waterproofing - Determination of resistance to impact
ICS: 91.100.50
Директива: 89/106/EEC no
БДС EN 12691:2006 (en) 13 стр. - 25.20 лв.
БДС EN 12691:2006 (bg) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 12730:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-12-01    ТК-61
Огъваеми хидроизолационни мушами. Битумни, пластмасови и
каучукови мушами за покривни хидроизолации. Определяне на
съпротивлението при статично пробиване (EN 12730:2001)
Flexible sheets for waterproofing - Bitumen, plastic and rubber sheets
for roof waterproofing - Determination of resistance to static loading
ICS: 91.100.50
Директива: 89/106/EEC no
БДС EN 12730:2006 (bg) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 12825:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-08-01    ТК-61
Повдигнати подове с възможност за достъп (EN 12825:2001)
Raised access floors
ICS: 91.060.30
Директива: 89/106/EEC no
БДС EN 12825:2003 (en) 36 стр. - 67.20 лв.
БДС EN 12825:2003 (bg) 35 стр. - 61.20 лв.

БДС EN 12865:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-10-01    ТК-61
Хидротермално поведение на строителни компоненти и строителни
елементи. Определяне на съпротивлението на системи за външни
стени на кос дъжд при променливо въздушно налягане (EN
12865:2001)
Hygrothermal performance of building components and building
elements - Determination of the resistance of external wall systems to
driving rain under pulsating air pressure
ICS: 91.120.30
Директива: 89/106/EEC no
БДС EN 12865:2003 (en) 13 стр. - 25.20 лв.

БДС EN 12939:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-10-01    ТК-61
Топлинни характеристики на строителни материали и продукти.
Определяне на топлинното съпротивление по метода защитена
гореща плоча и методите за измерване на топлинен поток. Дебели
продукти с голямо и средно топлинно съпротивление (EN
12939:2000)
Thermal performance of building materials and products -
Determination of thermal resistance by means of guarded hot plate and
heat flow meter methods - Thick products of high and medium thermal
resistance
ICS: 91.100.60
Директива: 89/106/EEC no
БДС EN 12939:2003 (en) 34 стр. - 61.20 лв.

БДС EN 12951:2005
Статус: Действащ   Публикуван: 2005-10-01    ТК-61
Готови спомагателни елементи за покривни покрития. Неподвижно
закрепени покривни стълби. Изисквания за продуктите и методи за
изпитване (EN 12951:2004)
Prefabricated accessories for roofing - Permanently fixed roof ladders -
Product specification and test methods
ICS: 97.145, 91.060.20
Директива: 305/2011 no, 89/106/EEC yes
БДС EN 12951:2005 (en) 24 стр. - 45.60 лв.

БДС EN 1296:2005
Статус: Действащ   Публикуван: 2005-03-01    ТК-61
Огъваеми хидроизолационни мушами. Битумни, пластмасови и
каучукови мушами за покривни хидроизолации. Метод за
изкуствено стареене чрез продължително престояване при
повишени температури (EN 1296:2000)
Flexible sheets for waterproofing - Bitumen, plastic and rubber sheets
for roofing - Method of artificial ageing by long term exposure to
elevated temperature
ICS: 91.100.50, 91.100

Директива: 89/106/EEC no
БДС EN 1296:2005 (bg) 9 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 1297:2005
Статус: Действащ   Публикуван: 2005-10-01    ТК-61
Огъваеми хидроизолационни мушами. Битумни, пластмасови и
каучукови мушами за покривни хидроизолации. Метод за
изкуствено стареене чрез продължително комбинирано
въздействие на UV лъчение, повишена температура и вода (EN
1297:2004)
Flexible sheets for waterproofing - Bitumen, plastic and rubber sheets
for roof waterproofing - Method of artificial ageing by long term
exposure to the combination of UV radiation, elevated temperature and
water
ICS: 91.100.50
Директива: 89/106/EEC no
БДС EN 1297:2005 (en) 11 стр. - 21.60 лв.
БДС EN 1297:2005 (bg) 14 стр. - 25.20 лв.

БДС EN 12970:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-01-01    ТК-61
Лят асфалт за хидроизолации. Определения‚ изисквания и методи
за изпитване (EN 12970:2000)
Mastic asphalt for waterproofing - Definitions, requirements and test
methods
ICS: 93.080.20, 91.100.50
Директива: 89/106/EEC no
БДС EN 12970:2004 (en) 16 стр. - 28.80 лв.
БДС EN 12970:2004 (bg) 17 стр. - 32.40 лв.

БДС EN 13009:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-10-01    ТК-61
Хидротермално поведение на строителни компоненти и строителни
елементи. Определяне на коефициента на хигро разширение (EN
13009:2000)
Hygrothermal performance of building materials and products -
Determination of hygric expansion coefficient
ICS: 91.100.01
Директива: 89/106/EEC no
БДС EN 13009:2003 (en) 16 стр. - 28.80 лв.

БДС EN 1304:2002
Статус: Отменен   Публикуван: 2002-07-01    ТК-61
Глинени покривни керемиди за прекъснато полагане. Определения
и изисквания към продуктите (EN 1304:1998)
Clay roofing tiles for discontinuous laying - Products definitions and
specifications
ICS: 01.040.91
Директива: 89/106/EEC no
Заменен от: БДС EN 1304:2005
Заменя: БДС 28:1987
БДС EN 1304:2002 (bg) 18 стр. - 32.40 лв.

БДС EN 1304:2002/A1:2002
Статус: Отменен   Публикуван: 2002-07-01    ТК-61
Глинени покривни керемиди за прекъснато полагане. Определения
и изисквания към продуктите (EN 1304:1998/A1:1999)
Clay roofing tiles for discontinuous laying - Products definitions and
specifications
ICS: 91.100.25, 01.040.91
Директива: 89/106/EEC no
Заменен от: БДС EN 1304:2005
БДС EN 1304:2002/A1:2002 (bg) 0 стр. - 0.00 лв.

БДС EN 1304:2005
Статус: Отменен   Публикуван: 2005-11-01    ТК-61
Глинени покривни керемиди и приспособления. Определения и
изисквания към продуктите (EN 1304:2005)
Clay roofing tiles and fittings - Product definitions and specifications
ICS: 91.100.25, 01.040.91
Директива: 89/106/EEC yes
Заменен от: БДС EN 1304:2013
Заменя: БДС EN 1304:2002/A1:2002, БДС EN 1304:2002
БДС EN 1304:2005 (en) 27 стр. - 50.40 лв.
БДС EN 1304:2005 (bg) 30 стр. - 55.20 лв.

БДС EN 1304:2005/NA:2013
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Статус: Действащ   Публикуван: 2013-02-11    ТК-61
Глинени покривни керемиди и приспособления. Определения и
изисквания за продуктите. Национално приложение (NА)

Clay roofing tiles and fittings – Product definitions and specifications -
National Annex to BDS EN 1304:2005
БДС EN 1304:2005/NA:2013 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 1304:2013
Статус: Действащ   Публикуван: 2013-08-14    ТК-61
Глинени покривни керемиди и приспособления. Определения и
изисквания за продуктите (EN 1304:2013)
Clay roofing tiles and fittings - Product definitions and specifications
ICS: 91.100.25, 01.040.91
Директива: 305/2011 no, 89/106/EEC no
Заменя: БДС EN 1304:2005
БДС EN 1304:2013 (en) 32 стр. - 55.20 лв.

БДС EN 13111:2004
Статус: Отменен   Публикуван: 2004-05-01    ТК-61
Огъваеми хидроизолационни мушами. Подложки при полагане на
покриви и стени с прекъсване. Определяне на съпротивлението на
проникване на вода (EN 13111:2001)
Flexible sheets for waterproofing - Underlays for discontinuous roofing
and walls - Determination of resistance to water penetration
ICS: 91.100.50
Директива: 89/106/EEC no
Заменен от: БДС EN 13111:2010
БДС EN 13111:2004 (en) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС EN 13111:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-09-03    ТК-61
Огъваеми хидроизолационни мушами. Подпокривни прегради и
прегради за стени c малки прекъснати елементи. Определяне на
съпротивлението на проникване на вода (EN 13111:2010)
Flexible sheets for waterproofing - Underlays for discontinuous roofing
and walls - Determination of resistance to water penetration
ICS: 91.100.50
Заменя: БДС EN 13111:2004
БДС EN 13111:2010 (en) 9 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 13162:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-08-01    ТК-61
Топлоизолационни продукти за сгради. Продукти от минерална
вата (MW), произведени в заводски условия. Изисквания (EN
13162:2001)
Thermal insulation products for buildings - Factory made mineral wool
(MW) products - Specification
ICS: 91.100.60
Директива: 89/106/EEC yes
Заменен от: БДС EN 13162:2009
Заменя: БДС 7350:1982, БДС 6177:1986, БДС 5156:1984, БДС
5155:1972, БДС 16704:1987, БДС 16632:1987, БДС 16631:1987, БДС
12943:1981
БДС EN 13162:2003 (bg) 34 стр. - 61.20 лв.

БДС EN 13162:2003/AC:2006
Статус: Отменен   Публикуван: 2006-06-01    ТК-61
Топлоизолационни продукти за сгради. Продукти от минерална
вата (MW), произведени в заводски условия. Изисквания (EN
13162:2001/AC:2005)
Thermal insulation products for buildings - Factory made mineral wool
(MW) products - Specification
ICS: 91.100.60
Директива: 89/106/EEC yes
Заменен от: БДС EN 13162:2009
БДС EN 13162:2003/AC:2006 (en) 5 стр. - 10.80 лв.

БДС EN 13162:2009
Статус: Отменен   Публикуван: 2009-01-21    ТК-61
Топлоизолационни продукти за сгради. Продукти от минерална
вата (MW), произведени в заводски условия. Изисквания (EN
13162:2008)
Thermal insulation products for buildings - Factory made mineral wool
(MW) products - Specification
ICS: 91.100.60
Директива: 89/106/EEC yes

Заменен от: БДС EN 13162:2012
Заменя: БДС EN 13162:2003/AC:2006, БДС EN 13162:2003
БДС EN 13162:2009 (en) 42 стр. - 75.60 лв.
БДС EN 13162:2009 (bg) 39 стр. - 67.20 лв.

БДС EN 13162:2009/NA:2013
Статус: Действащ   Публикуван: 2013-02-11    ТК-61
Топлоизолационни продукти за сгради. Продукти от минерална
вата (MW), произведени в заводски условия. Изисквания.
Национално приложение (NА)
Thermal insulation products for buildings - Factory made mineral wool
(MW) products – Specification – 
National Annex to BDS EN 13162:2009
БДС EN 13162:2009/NA:2013 (bg) 11 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 13162:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-12-17    ТК-61
Топлоизолационни продукти за сгради. Продукти от минерална
вата (MW), произведени в заводски условия. Изисквания (EN
13162:2012)
Thermal insulation products for buildings - Factory made mineral wool
(MW) products - Specification
ICS: 91.100.60
Директива: 305/2011 no, 89/106/EEC yes
Заменя: БДС EN 13162:2009
БДС EN 13162:2012 (en) 44 стр. - 75.60 лв.

БДС EN 13163:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-08-01    ТК-61
Топлоизолационни продукти за сгради. Продукти от експандиран
полистирен (EPS), произведени в заводски условия. Изисквания (EN
13163:2001)
Thermal insulation products for buildings - Factory made products of
expanded polystyrene (EPS) - Specification
ICS: 91.100.60
Директива: 89/106/EEC yes
Заменен от: БДС EN 13163:2009
Заменя: БДС 7350:1982, БДС 6177:1986, БДС 5156:1984, БДС
5155:1972, БДС 16704:1987, БДС 16632:1987, БДС 16631:1987, БДС
12943:1981
БДС EN 13163:2003 (bg) 43 стр. - 75.60 лв.

БДС EN 13163:2003/AC:2006
Статус: Отменен   Публикуван: 2006-06-01    ТК-61
Топлоизолационни продукти за сгради. Продукти от експандиран
полистирен (EPS), произведени в заводски условия. Изисквания (EN
13163:2001/AC:2005)
Thermal insulation products for buildings - Factory made products of
expanded polystyrene (EPS) - Specification
ICS: 91.100.60
Директива: 89/106/EEC yes
Заменен от: БДС EN 13163:2009
БДС EN 13163:2003/AC:2006 (en) 7 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 13163:2009
Статус: Отменен   Публикуван: 2009-01-21    ТК-61
Топлоизолационни продукти за сгради. Продукти от експандиран
полистирен (EPS), произведени в заводски условия. Изисквания (EN
13163:2008)
Thermal insulation products for buildings - Factory made products of
expanded polystyrene (EPS) - Specification
ICS: 91.100.60
Директива: 89/106/EEC yes
Заменен от: БДС EN 13163:2012
Заменя: БДС EN 13163:2003/AC:2006, БДС EN 13163:2003
БДС EN 13163:2009 (en) 50 стр. - 84.00 лв.
БДС EN 13163:2009 (bg) 50 стр. - 84.00 лв.

БДС EN 13163:2009/NA:2013
Статус: Действащ   Публикуван: 2013-02-11    ТК-61
Топлоизолационни продукти за сгради. Продукти от експандиран
полистирен (EPS), произведени в заводски условия. Изисквания.
Национално приложение (NА)
Thermal insulation products for buildings - Factory made
products of expanded polystyrene (EPS) – Specification – 
National Annex to BDS EN 13163:2009
БДС EN 13163:2009/NA:2013 (bg) 9 стр. - 18.00 лв.
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БДС EN 13163:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-12-17    ТК-61
Топлоизолационни продукти за сгради. Продукти от експандиран
полистирен (ЕPS), произведени в заводски условия. Изисквания (EN
13163:2012)
Thermal insulation products for buildings - Factory made expanded
polystyrene (EPS) products - Specification
ICS: 91.100.60
Директива: 305/2011 no, 89/106/EEC yes
Заменя: БДС EN 13163:2009
БДС EN 13163:2012 (en) 58 стр. - 97.20 лв.

БДС EN 13164:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-08-01    ТК-61
Топлоизолационни продукти за сгради. Продукти от екструдиран
полистирен (XPS), произведени в заводски условия. Изисквания (EN
13164:2001)
Thermal insulation products for buildings - Factory made products of
extruded polystyrene foam (XPS) - Specification
ICS: 91.100.60
Директива: 89/106/EEC yes
Заменен от: БДС EN 13164:2009
Заменя: БДС 7350:1982, БДС 6177:1986, БДС 5156:1984, БДС
5155:1972, БДС 16704:1987, БДС 16632:1987, БДС 16631:1987, БДС
12943:1981
БДС EN 13164:2003 (bg) 38 стр. - 67.20 лв.

БДС EN 13164:2003/A1:2004
Статус: Отменен   Публикуван: 2004-12-01    ТК-61
Топлоизолационни продукти за сгради. Продукти от екструдиран
полистирен (XPS), произведени в заводски условия. Изисквания (EN
13164:2001/A1:2004)
Thermal insulation products for buildings - Factory made products of
extruded polystyrene foam (XPS) - Specification
ICS: 91.100.60
Директива: 89/106/EEC yes
Заменен от: БДС EN 13164:2009
БДС EN 13164:2003/A1:2004 (en) 4 стр. - 7.20 лв.
БДС EN 13164:2003/A1:2004 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС EN 13164:2003/AC:2006
Статус: Отменен   Публикуван: 2006-06-01    ТК-61
Топлоизолационни продукти за сгради. Продукти от екструдиран
полистирен (XPS), произведени в заводски условия. Изисквания (EN
13164:2001/AC:2005)
Thermal insulation products for buildings - Factory made products of
extruded polystyrene foam (XPS) - Specification
ICS: 91.100.60
Директива: 89/106/EEC yes
Заменен от: БДС EN 13164:2009
БДС EN 13164:2003/AC:2006 (en) 5 стр. - 10.80 лв.

БДС EN 13164:2003+A1:2007
Статус: Отменен   Публикуван: 2007-03-01    ТК-61
Tоплоизолационни продукти за сгради. Продукти от екструдиран
полистирен (XPS), произведени в заводски условия. Изисквания (EN
13164:2001/A1:2004; EN 13164:2001)
Thermal insulation products for buildings - Factory made products of
extruded polystyrene foam (XPS) - Specification
ICS: 91.100.60
Директива: 89/106/EEC yes
Заменен от: БДС EN 13164:2009
Заменя: БДС 7350:1982, БДС 6177:1986, БДС 5156:1984, БДС
5155:1972, БДС 16704:1987, БДС 16632:1987, БДС 16631:1987
БДС EN 13164:2003+A1:2007 (bg) 39 стр. - 67.20 лв.

БДС EN 13164:2009
Статус: Отменен   Публикуван: 2009-01-21    ТК-61
Топлоизолационни продукти за сгради. Продукти от екструдиран
полистирен (XPS), произведени в заводски условия. Изисквания (EN
13164:2008)
Thermal insulation products for buildings - Factory made products of
extruded polystyrene foam (XPS) - Specification
ICS: 91.100.60
Директива: 89/106/EEC yes
Заменен от: БДС EN 13164:2012

Заменя: БДС EN 13164:2003+A1:2007, БДС EN 13164:2003/AC:2006,
БДС EN 13164:2003/A1:2004, БДС EN 13164:2003
БДС EN 13164:2009 (en) 44 стр. - 75.60 лв.
БДС EN 13164:2009 (bg) 43 стр. - 75.60 лв.

БДС EN 13164:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-12-18    ТК-61
Топлоизолационни продукти за сгради. Продукти от екструдиран
пенополистирен (XPS), произведени в заводски условия.
Изисквания (EN 13164:2012)
Thermal insulation products for buildings - Factory made extruded
polystyrene foam (XPS) products - Specification
ICS: 91.100.60
Директива: 305/2011 no, 89/106/EEC yes
Заменя: БДС EN 13164:2009
БДС EN 13164:2012 (en) 50 стр. - 84.00 лв.
БДС EN 13164:2012 (bg) 52 стр. - 97.20 лв.

БДС EN 13165:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-09-01    ТК-61
Топлоизолационни продукти за сгради. Продукти от твърд
пенополиуретан (PUR), произведени в заводски условия.
Изисквания (EN 13165:2001)
Thermal insulation products for buildings - Factory made rigid
polyurethane foam (PUR) products - Specification
ICS: 91.100.60
Директива: 89/106/EEC yes
Заменен от: БДС EN 13165:2009
Заменя: БДС 7350:1982, БДС 6177:1986, БДС 5156:1984, БДС
5155:1972, БДС 16704:1987, БДС 16632:1987, БДС 16631:1987, БДС
12943:1981
БДС EN 13165:2003 (bg) 42 стр. - 75.60 лв.

БДС EN 13165:2003/A1:2004
Статус: Отменен   Публикуван: 2004-12-01    ТК-61
Топлоизолационни продукти за сгради. Продукти от твърд
пенополиуретан (PUR), произведени в заводски условия.
Изисквания (EN 13165:2001/A1:2004)
Thermal insulation products for buildings - Factory made rigid
polyurethane foam (PUR) products - Specification
ICS: 91.100.60
Директива: 89/106/EEC yes
Заменен от: БДС EN 13165:2009
БДС EN 13165:2003/A1:2004 (en) 5 стр. - 10.80 лв.
БДС EN 13165:2003/A1:2004 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС EN 13165:2003/A2:2004
Статус: Отменен   Публикуван: 2004-12-01    ТК-61
Топлоизолационни продукти за сгради. Продукти от твърд
пенополиуретан (PUR), произведени в заводски условия.
Изисквания (EN 13165:2001/A2:2004)
Thermal insulation products for buildings - Factory made rigid
polyurethane foam (PUR) products - Specification
ICS: 91.100.60
Директива: 89/106/EEC yes
Заменен от: БДС EN 13165:2009
БДС EN 13165:2003/A2:2004 (en) 8 стр. - 14.40 лв.
БДС EN 13165:2003/A2:2004 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 13165:2003/AC:2006
Статус: Отменен   Публикуван: 2006-06-01    ТК-61
Топлоизолационни продукти за сгради. Продукти от твърд
пенополиуретан (PUR), произведени в заводски условия.
Изисквания (EN 13165:2001/AC:2005)
Thermal insulation products for buildings - Factory made rigid
polyurethane foam (PUR) products - Specification
ICS: 91.100.60
Директива: 89/106/EEC yes
Заменен от: БДС EN 13165:2009
БДС EN 13165:2003/AC:2006 (en) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС EN 13165:2003+A1:2004+A2:2007
Статус: Отменен   Публикуван: 2007-03-01    ТК-61
Топлоизолационни продукти за сгради. Продукти от твърд
пенополиуретан (PUR), произведени в заводски условия.
Изисквания (EN 13165:2001/A2:2004; EN 13165:2001/A1:2004; EN
13165:2001)
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Thermal insulation products for buildings - Factory made rigid
polyurethane foam (PUR) products - Specification
ICS: 91.100.60
Директива: 89/106/EEC yes
Заменен от: БДС EN 13165:2009
Заменя: БДС 7350:1982, БДС 6177:1986, БДС 5156:1984, БДС
5155:1972, БДС 16704:1987, БДС 16632:1987, БДС 16631:1987
БДС EN 13165:2003+A1:2004+A2:2007 (bg) 43 стр. - 75.60 лв.

БДС EN 13165:2009
Статус: Отменен   Публикуван: 2009-01-21    ТК-61
Топлоизолационни продукти за сгради. Продукти от твърд
пенополиуретан (PUR), произведени в заводски условия.
Изисквания (EN 13165:2008)
Thermal insulation products for buildings - Factory made rigid
polyurethane foam (PUR) products - Specification
ICS: 91.100.60
Директива: 89/106/EEC yes
Заменен от: БДС EN 13165:2012
Заменя: БДС EN 13165:2003+A1:2004+A2:2007, БДС EN
13165:2003/AC:2006, БДС EN 13165:2003/A2:2004, БДС EN
13165:2003/A1:2004, БДС EN 13165:2003
БДС EN 13165:2009 (en) 47 стр. - 84.00 лв.
БДС EN 13165:2009 (bg) 46 стр. - 84.00 лв.

БДС EN 13165:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-12-18    ТК-61
Топлоизолационни продукти за сгради. Продукти от твърд
пенополиуретан (PU), произведени в заводски условия. Изисквания
(EN 13165:2012)
Thermal insulation products for buildings - Factory made rigid
polyurethane foam (PU) products - Specification
ICS: 91.100.60
Директива: 305/2011 no, 89/106/EEC yes
Заменя: БДС EN 13165:2009
БДС EN 13165:2012 (en) 50 стр. - 84.00 лв.
БДС EN 13165:2012 (bg) 54 стр. - 97.20 лв.

БДС EN 13166:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-09-01    ТК-61
Топлоизолационни продукти за сгради. Продукти от твърд
пенофенопласт (PF), произведени в заводски условия. Изисквания
(EN 13166:2001)
Thermal insulation products for buildings - Factory made products of
phenolic foam (PF) - Specification
ICS: 91.100.60
Директива: 89/106/EEC yes
Заменен от: БДС EN 13166:2009
Заменя: БДС 7350:1982, БДС 6177:1986, БДС 5156:1984, БДС
5155:1972, БДС 16704:1987, БДС 16632:1987, БДС 16631:1987, БДС
12943:1981
БДС EN 13166:2003 (bg) 37 стр. - 67.20 лв.

БДС EN 13166:2003/A1:2004
Статус: Отменен   Публикуван: 2004-12-01    ТК-61
Топлоизолационни продукти за сгради. Продукти от твърд
пенофенопласт (PF), произведени в заводски условия. Изисквания
(EN 13166:2001/A1:2004)
Thermal insulation products for buildings - Factory made products pf
phenolic foam (PF) - Specification
ICS: 91.100.60
Директива: 89/106/EEC yes
Заменен от: БДС EN 13166:2009
БДС EN 13166:2003/A1:2004 (en) 4 стр. - 7.20 лв.
БДС EN 13166:2003/A1:2004 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС EN 13166:2003/AC:2006
Статус: Отменен   Публикуван: 2006-06-01    ТК-61
Топлоизолационни продукти за сгради. Продукти от твърд
пенофенопласт (PF), произведени в заводски условия. Изисквания
(EN 13166:2001/AC:2005)
Thermal insulation products for buildings - Factory made products of
phenolic foam (PF) - Specification
ICS: 91.100.60
Директива: 89/106/EEC yes
Заменен от: БДС EN 13166:2009
БДС EN 13166:2003/AC:2006 (en) 5 стр. - 10.80 лв.

БДС EN 13166:2003+A1:2007
Статус: Отменен   Публикуван: 2007-03-01    ТК-61
Топлоизолационни продукти за сгради. Продукти от пенофенопласт
(PF), произведени в заводски условия. Изисквания (EN
13166:2001/A1:2004; EN 13166:2001)
Thermal insulation products for buildings - Factory made products pf
phenolic foam (PF) - Specification
ICS: 91.100.60
Директива: 89/106/EEC yes
Заменен от: БДС EN 13166:2009
Заменя: БДС 7350:1982, БДС 6177:1986, БДС 5156:1984, БДС
5155:1972, БДС 16704:1987, БДС 16632:1987, БДС 16631:1987
БДС EN 13166:2003+A1:2007 (bg) 38 стр. - 67.20 лв.

БДС EN 13166:2009
Статус: Отменен   Публикуван: 2009-01-21    ТК-61
Топлоизолационни продукти за сгради. Продукти от твърд
пенофенопласт (PF), произведени в заводски условия. Изисквания
(EN 13166:2008)
Thermal insulation products for buildings - Factory made products of
phenolic foam (PF) - Specification
ICS: 91.100.60
Директива: 89/106/EEC yes
Заменен от: БДС EN 13166:2012
Заменя: БДС EN 13166:2003+A1:2007, БДС EN 13166:2003/AC:2006,
БДС EN 13166:2003/A1:2004, БДС EN 13166:2003
БДС EN 13166:2009 (en) 42 стр. - 75.60 лв.
БДС EN 13166:2009 (bg) 43 стр. - 75.60 лв.

БДС EN 13166:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-12-18    ТК-61
Топлоизолационни продукти за сгради. Продукти от пенофенопласт
(PF), произведени в заводски условия. Изисквания (EN 13166:2012)
Thermal insulation products for buildings - Factory made phenolic foam
(PF) products - Specification
ICS: 91.100.60
Директива: 305/2011 no, 89/106/EEC yes
Заменя: БДС EN 13166:2009
БДС EN 13166:2012 (en) 47 стр. - 84.00 лв.

БДС EN 13167:2002
Статус: Отменен   Публикуван: 2002-07-01    ТК-61
Топлоизолационни продукти за сгради. Продукти от пеностъкло‚
произведени в заводски условия (CG). Изисквания (EN 13167:2001)
Thermal insulation products for buildings - Factory made cellular glass
(CG) products - Specification
ICS: 91.100.60
Директива: 89/106/EEC yes
Заменен от: БДС EN 13167:2009
БДС EN 13167:2002 (en) 29 стр. - 50.40 лв.
БДС EN 13167:2002 (bg) 35 стр. - 61.20 лв.

БДС EN 13167:2002/A1:2004
Статус: Отменен   Публикуван: 2004-12-01    ТК-61
Топлоизолационни продукти за сгради. Продукти от пеностъкло‚
произведени в заводски условия (CG). Изисквания (EN
13167:2001/A1:2004)
Thermal insulation products for buildings - Factory made cellular glass
(CG) products - Specification
ICS: 91.100.60
Директива: 89/106/EEC yes
Заменен от: БДС EN 13167:2009
БДС EN 13167:2002/A1:2004 (en) 4 стр. - 7.20 лв.
БДС EN 13167:2002/A1:2004 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС EN 13167:2002/AC:2006
Статус: Отменен   Публикуван: 2006-06-01    ТК-61
Топлоизолационни продукти за сгради. Продукти от пеностъкло‚
произведени в заводски условия (CG). Изисквания (EN
13167:2001/AC:2005)
Thermal insulation products for buildings - Factory made cellular glass
(CG) products - Specification
ICS: 91.100.60
Директива: 89/106/EEC yes
Заменен от: БДС EN 13167:2009
БДС EN 13167:2002/AC:2006 (en) 4 стр. - 7.20 лв.
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БДС EN 13167:2002+A1:2007
Статус: Отменен   Публикуван: 2007-03-01    ТК-61
Топлоизолационни продукти за сгради. Продукти от пеностъкло
(CG), произведени в заводски условия. Изисквания (EN
13167:2001/A1:2004; EN 13167:2001)
Thermal insulation products for buildings - Factory made cellular glass
(CG) products - Specification
ICS: 91.100.60
Директива: 89/106/EEC yes
Заменен от: БДС EN 13167:2009
БДС EN 13167:2002+A1:2007 (bg) 34 стр. - 61.20 лв.

БДС EN 13167:2009
Статус: Отменен   Публикуван: 2009-01-21    ТК-61
Топлоизолационни продукти за сгради. Продукти от пеностъкло
(CG)‚ произведени в заводски условия. Изисквания (EN 13167:2008)
Thermal insulation products for buildings - Factory made cellular glass
(CG) products - Specification
ICS: 91.100.60
Директива: 89/106/EEC yes
Заменен от: БДС EN 13167:2012
Заменя: БДС EN 13167:2002+A1:2007, БДС EN 13167:2002/AC:2006,
БДС EN 13167:2002/A1:2004, БДС EN 13167:2002
БДС EN 13167:2009 (en) 38 стр. - 67.20 лв.
БДС EN 13167:2009 (bg) 39 стр. - 67.20 лв.

БДС EN 13167:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-12-19    ТК-61
Топлоизолационни продукти за сгради. Продукти от пеностъкло
(CG), произведени в заводски условия. Изисквания (EN 13167:2012)
Thermal insulation products for buildings - Factory made cellular glass
(CG) products - Specification
ICS: 91.100.60
Директива: 305/2011 no, 89/106/EEC yes
Заменя: БДС EN 13167:2009
БДС EN 13167:2012 (en) 43 стр. - 75.60 лв.

БДС EN 13168:2002
Статус: Отменен   Публикуван: 2002-07-01    ТК-61
Топлоизолационни продукти за сгради. Продукти от дървесна вата‚
произведени в заводски условия (WW). Изисквания (EN
13168:2001)
Thermal insulation products for buildings - Factory made wood wool
(WW) products - Specification
ICS: 91.100.60
Директива: 89/106/EEC yes
Заменен от: БДС EN 13168:2009
БДС EN 13168:2002 (en) 30 стр. - 55.20 лв.
БДС EN 13168:2002 (bg) 33 стр. - 61.20 лв.

БДС EN 13168:2002/A1:2004
Статус: Отменен   Публикуван: 2004-12-01    ТК-61
Топлоизолационни продукти за сгради. Продукти от дървесна вата‚
произведени в заводски условия (WW). Изисквания (EN
13168:2001/A1:2004)
Thermal insulation products for buildings - Factory made wood wool
(WW) products - Specification
ICS: 91.100.60
Директива: 89/106/EEC yes
Заменен от: БДС EN 13168:2009
БДС EN 13168:2002/A1:2004 (en) 4 стр. - 7.20 лв.
БДС EN 13168:2002/A1:2004 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС EN 13168:2002/AC:2006
Статус: Отменен   Публикуван: 2006-06-01    ТК-61
Топлоизолационни продукти за сгради. Продукти от дървесна вата‚
произведени в заводски условия (WW). Изисквания (EN
13168:2001/AC:2005)
Thermal insulation products for buildings - Factory made wood wool
(WW) products - Specification
ICS: 91.100.60
Директива: 89/106/EEC yes
Заменен от: БДС EN 13168:2009
БДС EN 13168:2002/AC:2006 (en) 5 стр. - 10.80 лв.

БДС EN 13168:2002+A1:2007

Статус: Отменен   Публикуван: 2007-03-01    ТК-61
Топлоизолационни продукти за сгради. Продукти от дървесна вата
(WW), произведени в заводски условия. Изисквания (EN
13168:2001/A1:2004; EN 13168:2001)
Thermal insulation products for buildings - Factory made wood wool
(WW) products - Specification
ICS: 91.100.60
Директива: 89/106/EEC yes
Заменен от: БДС EN 13168:2009
БДС EN 13168:2002+A1:2007 (bg) 35 стр. - 61.20 лв.

БДС EN 13168:2009
Статус: Отменен   Публикуван: 2009-01-21    ТК-61
Топлоизолационни продукти за сгради. Продукти от дървесна вата
(WW)‚ произведени в заводски условия. Изисквания (EN
13168:2008)
Thermal insulation products for buildings - Factory made wood wool
(WW) products - Specification
ICS: 91.100.60
Директива: 89/106/EEC yes
Заменен от: БДС EN 13168:2012
Заменя: БДС EN 13168:2002+A1:2007, БДС EN 13168:2002/AC:2006,
БДС EN 13168:2002/A1:2004, БДС EN 13168:2002
БДС EN 13168:2009 (en) 42 стр. - 75.60 лв.
БДС EN 13168:2009 (bg) 41 стр. - 75.60 лв.

БДС EN 13168:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-12-19    ТК-61
Топлоизолационни продукти за сгради. Продукти от дървесна вата
(WW), произведени в заводски условия. Изисквания (EN
13168:2012)
Thermal insulation products for buildings - Factory made wood wool
(WW) products - Specification
ICS: 91.100.60
Директива: 305/2011 no, 89/106/EEC yes
Заменя: БДС EN 13168:2009
БДС EN 13168:2012 (en) 79 стр. - 129.60 лв.

БДС EN 13169:2002
Статус: Отменен   Публикуван: 2002-07-01    ТК-61
Топлоизолационни продукти за сгради. Продукти от експандиран
перлит‚ произведени в заводски условия (EPB). Изисквания (EN
13169:2001)
Thermal insulation products for buildings - Factory made products of
expanded perlite (EPB) - Specification
ICS: 91.100.60
Директива: 89/106/EEC yes
Заменен от: БДС EN 13169:2009
Заменя: БДС 6388:1978, БДС 10286:1972
БДС EN 13169:2002 (en) 36 стр. - 67.20 лв.

БДС EN 13169:2002/A1:2004
Статус: Отменен   Публикуван: 2004-12-01    ТК-61
Топлоизолационни продукти за сгради. Продукти от експандиран
перлит‚ произведени в заводски условия (ERB). Изисквания (EN
13169:2001/A1:2004)
Thermal insulation products for buildings - Factory made products of
expanded perlite (EPB) - Specification
ICS: 91.100.60
Директива: 89/106/EEC yes
Заменен от: БДС EN 13169:2009
Заменя: БДС 10286:1972
БДС EN 13169:2002/A1:2004 (en) 4 стр. - 7.20 лв.
БДС EN 13169:2002/A1:2004 (bg) 0 стр. - 0.00 лв.

БДС EN 13169:2002/AC:2006
Статус: Отменен   Публикуван: 2006-06-01    ТК-61
Топлоизолационни продукти за сгради. Продукти от експандиран
перлит‚ произведени в заводски условия (EPB). Изисквания (EN
13169:2001/AC:2005)
Thermal insulation products for buildings - Factory made products of
expanded perlite (EPB) - Specification
ICS: 91.100.60
Директива: 89/106/EEC yes
Заменен от: БДС EN 13169:2009
БДС EN 13169:2002/AC:2006 (en) 5 стр. - 10.80 лв.
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БДС EN 13169:2002+A1:2005
Статус: Отменен   Публикуван: 2005-06-01    ТК-61
Топлоизолационни продукти за сгради. Продукти от експандиран
перлит (ЕРВ), произведени в заводски условия. Изисквания (EN
13169:2001/A1:2004; EN 13169:2001)
Thermal insulation products for buildings - Factory made products of
expanded perlite (EPB) - Specification
ICS: 91.100.60
Директива: 89/106/EEC yes
Заменен от: БДС EN 13169:2009
Заменя: БДС 10286:1972
БДС EN 13169:2002+A1:2005 (bg) 43 стр. - 75.60 лв.

БДС EN 13169:2009
Статус: Отменен   Публикуван: 2009-01-21    ТК-61
Топлоизолационни продукти за сгради. Продукти от експандиран
перлит (EPB)‚ произведени в заводски условия. Изисквания (EN
13169:2008)
Thermal insulation products for buildings - Factory made products of
expanded perlite (EPB) - Specification
ICS: 91.100.60
Директива: 89/106/EEC yes
Заменен от: БДС EN 13169:2012
Заменя: БДС EN 13169:2002/AC:2006, БДС EN 13169:2002+A1:2005,
БДС EN 13169:2002/A1:2004, БДС EN 13169:2002
БДС EN 13169:2009 (en) 47 стр. - 84.00 лв.
БДС EN 13169:2009 (bg) 46 стр. - 84.00 лв.

БДС EN 13169:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-12-19    ТК-61
Топлоизолационни продукти за сгради. Продукти от плочи от
експандиран перлит (EPB), произведени в заводски условия.
Изисквания (EN 13169:2012)
Thermal insulation products for buildings - Factory made expanded
perlite board (EPB) products - Specification
ICS: 91.100.60
Директива: 305/2011 no, 89/106/EEC yes
Заменя: БДС EN 13169:2009
БДС EN 13169:2012 (en) 55 стр. - 97.20 лв.

БДС EN 13170:2002
Статус: Отменен   Публикуван: 2002-07-01    ТК-61
Топлоизолационни продукти за сгради. Продукти от експандиран
корк‚ произведени в заводски условия (ICB). Изисквания (EN
13170:2001)
Thermal insulation products for buildings - Factory made products of
expanded cork (ICB) - Specification
ICS: 91.100.60
Директива: 89/106/EEC yes
Заменен от: БДС EN 13170:2009
Заменя: БДС 8956:1971, БДС 12516:1974, БДС 12514:1974, БДС
12133:1974, БДС 12131:1974
БДС EN 13170:2002 (en) 29 стр. - 50.40 лв.
БДС EN 13170:2002 (bg) 36 стр. - 67.20 лв.

БДС EN 13170:2002/AC:2006
Статус: Отменен   Публикуван: 2006-06-01    ТК-61
Топлоизолационни продукти за сгради. Продукти от експандиран
корк‚ произведени в заводски условия (ICB). Изисквания (EN
13170:2001/AC:2005)
Thermal insulation products for buildings - Factory made products of
expanded cork (ICB) - Specification
ICS: 91.100.60
Директива: 89/106/EEC yes
Заменен от: БДС EN 13170:2009
БДС EN 13170:2002/AC:2006 (en) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС EN 13170:2009
Статус: Отменен   Публикуван: 2009-01-21    ТК-61
Топлоизолационни продукти за сгради. Продукти от експандиран
корк‚ произведени в заводски условия (ICB). Изисквания (EN
13170:2008)
Thermal insulation products for buildings - Factory made products of
expanded cork (ICB) - Specification
ICS: 91.100.60
Директива: 89/106/EEC yes

Заменен от: БДС EN 13170:2012
Заменя: БДС EN 13170:2002/AC:2006, БДС EN 13170:2002
БДС EN 13170:2009 (en) 38 стр. - 67.20 лв.

БДС EN 13170:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-12-19    ТК-61
Топлоизолационни продукти за сгради. Продукти от експандиран
корк (ICB), произведени в заводски условия. Изисквания (EN
13170:2012)
Thermal insulation products for buildings - Factory made products of
expanded cork (ICB) - Specification
ICS: 91.100.60
Директива: 305/2011 no, 89/106/EEC yes
Заменя: БДС EN 13170:2009
БДС EN 13170:2012 (en) 49 стр. - 84.00 лв.

БДС EN 13171:2002
Статус: Отменен   Публикуван: 2002-07-01    ТК-61
Топлоизолационни продукти за сгради. Продукти от дървесни
влакна, произведени в заводски условия (WF). Изисквания (EN
13171:2001)
Thermal insulating products for buildings - Factory made wood fibre
(WF) products - Specification
ICS: 91.100.60
Директива: 89/106/EEC yes
Заменен от: БДС EN 13171:2009
БДС EN 13171:2002 (en) 31 стр. - 55.20 лв.
БДС EN 13171:2002 (bg) 37 стр. - 67.20 лв.

БДС EN 13171:2002/A1:2004
Статус: Отменен   Публикуван: 2004-12-01    ТК-61
Топлоизолационни продукти за сгради. Продукти от дървесни
влакна, произведени в заводски условия (WF). Изисквания (EN
13171:2001/A1:2004)
Thermal insulation products for buildings - Factory made wood fibre
(WF) products - Specification
ICS: 91.100.60
Директива: 89/106/EEC yes
Заменен от: БДС EN 13171:2009
БДС EN 13171:2002/A1:2004 (en) 4 стр. - 7.20 лв.
БДС EN 13171:2002/A1:2004 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС EN 13171:2002/AC:2006
Статус: Отменен   Публикуван: 2006-06-01    ТК-61
Топлоизолационни продукти за сгради. Продукти от дървесни
влакна, произведени в заводски условия (WF). Изисквания (EN
13171:2001/AC:2005)
Thermal insulating products for buildings - Factory made wood fibre
(WF) products - Specification
ICS: 91.100.60
Директива: 89/106/EEC yes
Заменен от: БДС EN 13171:2009
БДС EN 13171:2002/AC:2006 (en) 5 стр. - 10.80 лв.

БДС EN 13171:2007
Статус: Отменен   Публикуван: 2007-03-01    ТК-61
Топлоизолационни продукти за сгради. Продукти от дървесни
влакна (WF), произведени в заводски условия. Изисквания (EN
13171:2001)
Thermal insulating products for buildings - Factory made wood fibre
(WF) products - Specification
ICS: 91.100.60
Директива: 89/106/EEC yes
Заменен от: БДС EN 13171:2009
БДС EN 13171:2007 (bg) 37 стр. - 67.20 лв.

БДС EN 13171:2009
Статус: Отменен   Публикуван: 2009-01-21    ТК-61
Топлоизолационни продукти за сгради. Продукти от дървесни
влакна, произведени в заводски условия (WF). Изисквания (EN
13171:2008)
Thermal insulating products for buildings - Factory made wood fibre
(WF) products - Specification
ICS: 91.100.60
Директива: 89/106/EEC yes
Заменен от: БДС EN 13171:2012
Заменя: БДС EN 13171:2007, БДС EN 13171:2002/AC:2006, БДС EN
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13171:2002/A1:2004, БДС EN 13171:2002
БДС EN 13171:2009 (en) 42 стр. - 75.60 лв.

БДС EN 13171:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-12-19    ТК-61
Топлоизолационни продукти за сгради. Продукти от дървесни
влакна (WF), произведени в заводски условия. Изисквания (EN
13171:2012)
Thermal insulation products for buildings - Factory made wood fibre
(WF) products - Specification
ICS: 91.100.60
Директива: 305/2011 no, 89/106/EEC yes
Заменя: БДС EN 13171:2009
БДС EN 13171:2012 (en) 50 стр. - 84.00 лв.

БДС EN 13172:2004
Статус: Отменен   Публикуван: 2004-01-01    ТК-61
Топлоизолационни продукти. Оценяване на съответствието (EN
13172:2001)
Thermal insulating products - Evaluation of conformity
ICS: 91.100.60
Директива: 89/106/EEC no
Заменен от: БДС EN 13172:2008
БДС EN 13172:2004 (en) 27 стр. - 50.40 лв.

БДС EN 13172:2004/A1:2005
Статус: Отменен   Публикуван: 2005-10-01    ТК-61
Топлоизолационни продукти. Оценяване на съответствието (EN
13172:2001/A1:2005)
Thermal insulating products - Evaluation of conformity
ICS: 91.100.60
Директива: 89/106/EEC no
Заменен от: БДС EN 13172:2008
БДС EN 13172:2004/A1:2005 (en) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 13172:2008
Статус: Отменен   Публикуван: 2008-09-10    ТК-61
Топлоизолационни продукти. Оценяване на съответствието (EN
13172:2008)
Thermal insulating products - Evaluation of conformity
ICS: 91.100.60
Директива: 89/106/EEC no
Заменен от: БДС EN 13172:2012
Заменя: БДС EN 13172:2004/A1:2005, БДС EN 13172:2004
БДС EN 13172:2008 (en) 31 стр. - 55.20 лв.
БДС EN 13172:2008 (bg) 31 стр. - 55.20 лв.

БДС EN 13172:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-01-31    ТК-61
Топлоизолационни продукти. Оценяване на съответствието (EN
13172:2012)
Thermal insulation products - Evaluation of conformity
ICS: 91.100.60
Директива: 89/106/EEC no
Заменя: БДС EN 13172:2008
БДС EN 13172:2012 (en) 35 стр. - 61.20 лв.

БДС EN 13187:2000
Статус: Действащ   Публикуван: 2000-02-01    ТК-61
Топлоизолация на сгради. Качествено откриване на топлинните
разлики в строителните облицовки. Метод с инфрачервени лъчи
(ISO 6781:1983, с промени) (EN 13187:1998)
Thermal performance of buildings - Qualitative detection of thermal
irregularities in building envelopes - Infrared method (ISO 6781:1983
modified)
ICS: 91.120.10
Директива: 89/106/EEC no
БДС EN 13187:2000 (en) 20 стр. - 36.00 лв.

БДС EN 13213:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-08-01    ТК-61
Повдигнати подове без възможност за достъп (EN 13213:2001)
Hollow floors
ICS: 91.060.30
Директива: 89/106/EEC no
БДС EN 13213:2003 (en) 23 стр. - 39.60 лв.
БДС EN 13213:2003 (bg) 23 стр. - 39.60 лв.

БДС EN 13318:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-08-01    ТК-61
Подови замазки и разтвори и смеси за подови замазки.
Определения (EN 13318:2000)
Screed material and floor screeds - Definitions
ICS: 91.100.10, 91.060.30, 01.040.91
Директива: 89/106/EEC no
БДС EN 13318:2003 (en) 14 стр. - 25.20 лв.
БДС EN 13318:2003 (bg) 26 стр. - 45.60 лв.

БДС EN 13363-1:2003+A1:2008
Статус: Действащ   Публикуван: 2008-05-27    ТК-61
Устройства за защита от слънце, комбинирани със стъкло.
Изчисляване на слънчева пропускливост и светлопропускливост.
Част 1: Опростен метод (EN 13363-1:2003+A1:2007)
Solar protection devices combined with glazing - Calculation of solar
and light transmittance - Part 1: Simplified method
ICS: 91.120.10, 17.180.20
Директива: 89/106/EEC no
Заменя: БДС EN 13363-1:2004
БДС EN 13363-1:2003+A1:2008 (en) 15 стр. - 28.80 лв.

БДС EN 13363-1:2004
Статус: Отменен   Публикуван: 2004-01-01    ТК-61
Устройства за защита от слънце, комбинирани със стъкло.
Изчисляване на слънчева пропускливост и светлопропускливост.
Част 1: Опростен метод (EN 13363-1:2003)
Solar protection devices combined with glazing - Calculation of solar
and light transmittance - Part 1 : Simplified method
ICS: 91.120.10, 17.180.20
Директива: 89/106/EEC no
Заменен от: БДС EN 13363-1:2003+A1:2008
БДС EN 13363-1:2004 (en) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 13363-2:2005
Статус: Действащ   Публикуван: 2005-11-01    ТК-61
Устройства за защита от слънце, комбинирани със стъкло.
Изчисляване на пропуснатата обща слънчева енергия и
пропуснатата светлина. Част 2: Подробен изчислителен метод (EN
13363-2:2005)
Solar protection devices combined with glazing - Calculation of total
solar energy transmittance and light transmittance - Part 2: Detailed
calculation method
ICS: 91.120.10, 17.180.20
Директива: 89/106/EEC no
БДС EN 13363-2:2005 (en) 26 стр. - 45.60 лв.

БДС EN 13363-2:2005/AC:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-06-01    ТК-61
Устройства за защита от слънце, комбинирани със стъкло.
Изчисляване на пропуснатата обща слънчева енергия и
пропуснатата светлина. Част 2: Подробен изчислителен метод (EN
13363-2:2005/AC:2006)
Solar protection devices combined with glazing - Calculation of total
solar energy transmittance and light transmittance - Part 2: Detailed
calculation method
ICS: 91.120.10, 17.180.20
БДС EN 13363-2:2005/AC:2006 (en) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС EN 13375:2005
Статус: Действащ   Публикуван: 2005-10-01    ТК-61
Огъваеми хидроизолационни мушами. Хидроизолация на бетонни
мостове и други бетонни повърхности, по които преминават
превозни средства. Подготовка на образци (EN 13375:2004)
Flexible sheets for waterproofing - Waterproofing of concrete bridge
decks and other concrete surfaces trafficable by vehicles - Specimen
preparation
ICS: 91.100.50
Директива: 89/106/EEC no
БДС EN 13375:2005 (en) 14 стр. - 25.20 лв.

БДС EN 13416:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-09-01    ТК-61
Огъваеми хидроизолационни мушами. Битумни, пластмасови и
каучукови покривни хидроизолационни мушами. Правила за
вземане на извадки (EN 13416:2001)
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Flexible sheets for waterproofing - Bitumen, plastic and rubber sheets
for roof waterproofing - Rules for sampling
ICS: 91.100.50
Директива: 89/106/EEC no
Заменя: БДС 3521:1984
БДС EN 13416:2004 (bg) 9 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 13467:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-10-01    ТК-61
Топлоизолационни продукти за строителни съоръжения и
промишлени инсталации. Определяне на размери,
перпендикулярност и праволинейност на предварително
изработени изолации за тръби (EN 13467:2001)
Thermal insulating products for building equipment and industrial
installations - Determination of dimensions, squareness and linearity of
preformed pipe insulation
ICS: 91.100.60
Директива: 89/106/EEC no
БДС EN 13467:2003 (en) 12 стр. - 21.60 лв.
БДС EN 13467:2003 (bg) 15 стр. - 28.80 лв.

БДС EN 13468:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-10-01    ТК-61
Топлоизолационни продукти за съоръжения и сградни и
промишлени инсталации. Определяне на незначителни количества
от водоразтворими хлоридни, флуоридни, силикатни и натриеви
йони и pH (EN 13468:2001)
Thermal insulating products for building equipment and industrial
installations - Determination of trace quantities of water soluble
chloride, fluoride, silicate, sodium ions and pH
ICS: 91.100.60
Директива: 89/106/EEC no
БДС EN 13468:2003 (en) 19 стр. - 36.00 лв.

БДС EN 13469:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-10-01    ТК-61
Топлоизолационни продукти за сградни и промишлени инсталации.
Определяне на свойства при преминаване на водна пара на
предварително изработени изолации за тръби (EN 13469:2001)
Thermal insulating products for building equipment and industrial
installations - Determination of water vapour transmission properties of
preformed pipe insulation
ICS: 91.100.60
Директива: 89/106/EEC no
Заменен от: БДС EN 13469:2012
БДС EN 13469:2003 (en) 15 стр. - 28.80 лв.

БДС EN 13469:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-11-07    ТК-61
Топлоизолационни продукти за строителни съоръжения и
промишлени инсталации. Определяне на свойствата при пренасяне
на водни пари на предварително изработени изолации за тръби
(EN 13469:2012)
Thermal insulating products for building equipment and industrial
installations - Determination of water vapour transmission properties of
preformed pipe insulation
ICS: 91.100.60
Заменя: БДС EN 13469:2003
БДС EN 13469:2012 (en) 16 стр. - 28.80 лв.
БДС EN 13469:2012 (bg) 17 стр. - 32.40 лв.

БДС EN 13470:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-10-01    ТК-61
Топлоизолационни продукти за строителни съоръжения и
промишлени инсталации. Определяне на привидна плътност на
предварително оформени изолации за тръби (EN 13470:2001)
Thermal insulating products for building equipment and industrial
installations - Determination of the apparent density of preformed pipe
insulation
ICS: 91.100.60
Директива: 89/106/EEC no
БДС EN 13470:2003 (en) 7 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 13471:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-10-01    ТК-61
Топлоизолационни продукти за строителни съоръжения и
промишлени инсталации. Определяне на коефициента на топлинно

разширение (EN 13471:2001)
Thermal insulating products for building equipment and industrial
installations - Determination of the coefficient of thermal expansion
ICS: 91.100.60
Директива: 89/106/EEC no
БДС EN 13471:2003 (en) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 13472:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-10-01    ТК-61
Топлоизолационни продукти за сградни и промишлени инсталации.
Определяне на водопоглъщане при кратковременно частично
потопяване на предварително изработени изолации за тръби (EN
13472:2001)
Thermal insulating products for building equipment and industrial
installations - Determination of short term water absorption by partial
immersion of preformed pipe insulation
ICS: 91.100.60
Директива: 89/106/EEC no
Заменен от: БДС EN 13472:2012
БДС EN 13472:2003 (en) 12 стр. - 21.60 лв.
БДС EN 13472:2003 (bg) 14 стр. - 25.20 лв.

БДС EN 13472:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-11-07    ТК-61
Топлоизолационни продукти за сградни и промишлени инсталации.
Определяне на водопоглъщане при кратковременно частично
потопяване на предварително изработени изолации за тръби (EN
13472:2012)
Thermal insulating products for building equipment and industrial
installations - Determination of short term water absorption by partial
immersion of preformed pipe insulation
ICS: 91.100.60
Заменя: БДС EN 13472:2003
БДС EN 13472:2012 (en) 15 стр. - 28.80 лв.

БДС EN 13494:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-10-01    ТК-61
Топлоизолационни продукти за приложение в строителството.
Определяне на якостта на сцепление на лепилния състав и на
основното покритие към топлоизолационния материал (EN
13494:2002)
Thermal insulation products for building applications - Determination of
the tensile bond strength of the adhesive and of the base coat to the
thermal insulation material
ICS: 91.100.60
Директива: 89/106/EEC no
БДС EN 13494:2003 (en) 9 стр. - 18.00 лв.
БДС EN 13494:2003 (bg) 11 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 13495:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-10-01    ТК-61
Топлоизолационни продукти за приложение в строителството.
Определяне на съпротивлението на разкъсване на външни
топлоизолационни комбинирани системи (ETICS) (изпитване на
блокчета от порест материал) (EN 13495:2002)
Thermal insulation products for building applications - Determination of
the pull-off resistance of external thermal insulation composite systems
(ETICS)(foam block test)
ICS: 91.100.60
Директива: 89/106/EEC no
БДС EN 13495:2003 (en) 11 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 13496:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-10-01    ТК-61
Топлоизолационни продукти за приложение в строителството.
Определяне на механичните свойства на мрежи от стъклени нишки
(EN 13496:2002)
Thermal insulation products for building applications - Determination of
the mechanical properties of glass fibre meshes
ICS: 91.100.60
Директива: 89/106/EEC no
Заменен от: БДС EN 13496:2013
БДС EN 13496:2003 (en) 8 стр. - 14.40 лв.
БДС EN 13496:2003 (bg) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 13496:2013
Статус: Действащ   Публикуван: 2013-11-19    ТК-61
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Топлоизолационни продукти за приложение в строителството.
Определяне на механичните свойства на мрежи от стъклени нишки
като армировка за външни топлоизолационни комбинирани системи
с мазилки (ETICS) (EN 13496:2013)
Thermal insulation products for building applications - Determination of
the mechanical properties of glass fibre meshes as reinforcement for
External Thermal Insulation Composite Systems with renders (ETICS)
ICS: 91.100.60
Заменя: БДС EN 13496:2003
БДС EN 13496:2013 (en) 11 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 13497:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-10-01    ТК-61
Топлоизолационни продукти за приложение в строителството.
Определяне на съпротивлението на удар на външни
топлоизолационни комбинирани системи (ETICS) (EN 13497:2002)
Thermal insulation products for building applications - Determination of
the resistance to impact of external thermal insulation composite
systems (ETICS)
ICS: 91.100.60
Директива: 89/106/EEC no
БДС EN 13497:2003 (en) 9 стр. - 18.00 лв.
БДС EN 13497:2003 (bg) 11 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 13498:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-10-01    ТК-61
Топлоизолационни продукти за приложение в строителството.
Определяне на съпротивлението срещу проникване на външни
топлоизолационни комбинирани системи (ETICS) (EN 13498:2002)
Thermal insulation products for building applications - Determination of
the resistance to penetration of external thermal insulation composite
systems (ETICS)
ICS: 91.100.60
Директива: 89/106/EEC no
БДС EN 13498:2003 (en) 9 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 13499:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-01-01    ТК-61
Топлоизолационни продукти за сгради. Външни топлоизолационни
комбинирани системи (ETICS) на основата на експандиран
полистирен. Изисквания (EN 13499:2003)
Thermal insulation products for buildings - External thermal insulation
composite systems (ETICS) based on expanded polystyrene -
Specification
ICS: 91.100.60
БДС EN 13499:2004 (en) 18 стр. - 32.40 лв.
БДС EN 13499:2004 (bg) 20 стр. - 36.00 лв.

БДС EN 13500:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-05-01    ТК-61
Топлоизолационни продукти за сгради. Външни топлоизолационни
комбинирани системи (ETICS) на основата на минерална вата.
Изисквания (EN 13500:2003)
Thermal insulation products for buildings - External thermal insulation
composite systems (ETICS) based on mineral wool - Specification
ICS: 91.100.60
БДС EN 13500:2004 (en) 18 стр. - 32.40 лв.
БДС EN 13500:2004 (bg) 21 стр. - 39.60 лв.

БДС EN 13583:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-10-01    ТК-61
Огъваеми хидроизолационни мушами. Битумни‚ пластмасови и
каучукови мушами за покривни хидроизолации. Определяне на
устойчивост срещу градушка (EN 13583:2001)
Flexible sheets for waterproofing - Bitumen, plastic and rubber sheets
for roof waterproofing - Determination of hail resistance
ICS: 91.100.50
Директива: 89/106/EEC no
Заменен от: БДС EN 13583:2012
БДС EN 13583:2003 (en) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 13583:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-09-03    ТК-61
Огъваеми хидроизолационни мушами. Битумни‚ пластмасови и
каучукови мушами за покривни хидроизолации. Определяне на
устойчивост срещу градушка (EN 13583:2012)
Flexible sheets for waterproofing - Bitumen, plastic and rubber sheets

for roof waterproofing - Determination of hail resistance
ICS: 91.100.50
Директива: 89/106/EEC no
Заменя: БДС EN 13583:2003
БДС EN 13583:2012 (en) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 13596:2005
Статус: Действащ   Публикуван: 2005-10-01    ТК-61
Огъваеми хидроизолационни мушами. Хидроизолация на бетонни
мостови настилки и други бетонни повърхности, по които
преминават превозни средства. Определяне на якост на сцепление
(EN 13596:2004)
Flexible sheets for waterproofing - Waterproofing of concrete bridge
decks and other concrete surfaces trafficable by vehicles -
Determination of bond strength
ICS: 93.080.20, 91.100.50
Директива: 89/106/EEC no
БДС EN 13596:2005 (en) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 13653:2005
Статус: Действащ   Публикуван: 2005-10-01    ТК-61
Огъваеми хидроизолационни мушами. Хидроизолация на бетонни
мостове и други бетонни повърхности, по които преминават
превозни средства. Определяне на якост на срязване (EN
13653:2004)
Flexible sheets for waterproofing - Waterproofing of concrete bridge
decks and other concrete surfaces trafficable by vehicles -
Determination of shear strength
ICS: 91.100.50
Директива: 89/106/EEC no
БДС EN 13653:2005 (en) 9 стр. - 18.00 лв.
БДС EN 13653:2005 (bg) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 13707:2004+A2:2009
Статус: Отменен   Публикуван: 2009-07-14    ТК-61
Огъваеми хидроизолационни мушами. Армирани битумни мушами
за покривни хидроизолации. Определения и характеристики (EN
13707:2004+A2:2009)
Flexible sheets for waterproofing - Reinforced bitumen sheets for roof
waterproofing - Definitions and characteristics
ICS: 91.100.50, 01.040.91
Директива: 305/2011 no, 89/106/EEC yes
Заменен от: БДС EN 13707:2013
Заменя: БДС EN 13707:2005/A1:2007, БДС EN 13707:2005
БДС EN 13707:2004+A2:2009 (en) 34 стр. - 61.20 лв.

БДС EN 13707:2004+A2:2009/NA:2013
Статус: Действащ   Публикуван: 2013-02-11    ТК-61
Огъваеми хидроизолационни мушами. Армирани битумни мушами
за покривни хидроизолации. Определения и характеристики.
Национално приложение (NА)
Flexible sheets for waterproofing – Reinforced bitumen sheets for roof
waterproofing – Definitions and characteristics
- National Annex to BDS EN 13707:2004+A2:2009
БДС EN 13707:2004+A2:2009/NA:2013 (bg) 7 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 13707:2005
Статус: Отменен   Публикуван: 2005-10-01    ТК-61
Огъваеми хидроизолационни мушами. Армирани битумни мушами
за покривни хидроизолации. Определения и характеристики (EN
13707:2004)
Flexible sheets for waterproofing - Reinforced bitumen sheets for roof
waterproofing - Definitions and characteristics
ICS: 91.100.50, 01.040.91
Директива: 89/106/EEC yes
Заменен от: БДС EN 13707:2004+A2:2009
Заменя: БДС 3521:1984
БДС EN 13707:2005 (en) 29 стр. - 50.40 лв.
БДС EN 13707:2005 (bg) 32 стр. - 55.20 лв.

БДС EN 13707:2005/A1:2007
Статус: Отменен   Публикуван: 2007-06-01    ТК-61
Огъваеми хидроизолационни мушами. Армирани битумни мушами
за покривни хидроизолации. Определения и характеристики (EN
13707:2004/A1:2006)
Flexible sheets for waterproofing - Reinforced bitumen sheets for roof
waterproofing - Definitions and characteristics
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ICS: 91.100.50, 01.040.91
Директива: 89/106/EEC yes
Заменен от: БДС EN 13707:2004+A2:2009
БДС EN 13707:2005/A1:2007 (en) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС EN 13707:2013
Статус: Действащ   Публикуван: 2013-11-05    ТК-61
Огъваеми хидроизолационни мушами. Армирани битумни мушами
за покривни хидроизолации. Определения и характеристики (EN
13707:2013)
Flexible sheets for waterproofing - Reinforced bitumen sheets for roof
waterproofing - Definitions and characteristics
ICS: 91.100.50, 01.040.91
Директива: 305/2011 no, 89/106/EEC no
Заменя: БДС EN 13707:2004+A2:2009
БДС EN 13707:2013 (en) 41 стр. - 75.60 лв.

БДС EN 13793:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-01-01    ТК-61
Топлоизолационни продукти за строителството. Определяне на
поведението при циклично натоварване (EN 13793:2003)
Thermal insulating products for building applications - Determination of
behaviour under cyclic loading
ICS: 91.100.60
Директива: 89/106/EEC no
БДС EN 13793:2004 (en) 13 стр. - 25.20 лв.

БДС EN 13813:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-08-01    ТК-61
Подови замазки и разтвори и смеси за подови замазки. Разтвори и
смеси за подови замазки. Характеристики и изисквания (EN
13813:2002)
Screed material and floor screeds - Screed material - Properties and
requirements
ICS: 91.100.10
Директива: 305/2011 no, 89/106/EEC yes
БДС EN 13813:2003 (en) 36 стр. - 67.20 лв.
БДС EN 13813:2003 (bg) 36 стр. - 67.20 лв.

БДС EN 13820:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-01-01    ТК-61
Топлоизолационни продукти за строителството. Определяне на
съдържанието на органични вещества (EN 13820:2003)
Thermal insulating materials for building applications - Determination of
organic content
ICS: 91.100.60
Директива: 89/106/EEC no
БДС EN 13820:2004 (en) 11 стр. - 21.60 лв.
БДС EN 13820:2004 (bg) 11 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 13829:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-10-01    ТК-61
Топлинни характеристики на сгради. Определяне на
въздухопроницаемост на сгради. Метод с нагнетяване с вентилатор
(ISO 9972:1996, с промени) (EN 13829:2000)
Thermal performance of buildings - Determination of air permeability of
buildings - Fan pressurization method (ISO 9972:1996, modified)
ICS: 91.120.10
Директива: 89/106/EEC no
БДС EN 13829:2003 (en) 25 стр. - 45.60 лв.

БДС EN 13859-1:2005
Статус: Отменен   Публикуван: 2005-10-01    ТК-61
Огъваеми хидроизолационни мушами. Определения и
характеристики на подложните слоеве. Част 1: Подложни слоеве за
покривни покрития с прекъснато полагане (EN 13859-1:2005)
Flexible sheets for waterproofing - Definitions and characteristics of
underlays - Part 1: Underlays for discontinuous roofing
ICS: 91.100.50, 01.040.91
Директива: 89/106/EEC yes
Заменен от: БДС EN 13859-1:2005+A1:2008

БДС EN 13859-1:2005+A1:2008
Статус: Отменен   Публикуван: 2008-10-13    ТК-61
Огъваеми хидроизолационни мушами. Определения и
характеристики на огъваеми прегради. Част 1: Огъваеми прегради
за покриви c малки прекъснати елементи (EN

13859-1:2005+A1:2008)
Flexible sheets for waterproofing - Definitions and characteristics of
underlays - Part 1: Underlays for discontinuous roofing
ICS: 91.100.50, 01.040.91
Директива: 89/106/EEC yes
Заменен от: БДС EN 13859-1:2010
Заменя: БДС EN 13859-1:2005
БДС EN 13859-1:2005+A1:2008 (en) 33 стр. - 61.20 лв.
БДС EN 13859-1:2005+A1:2008 (bg) 33 стр. - 61.20 лв.

БДС EN 13859-1:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-09-03    ТК-61
Огъваеми хидроизолационни мушами. Определения и
характеристики на подложни слоеве. Част 1: Подложни слоеве за
покриви c малки прекъснати елементи (EN 13859-1:2010)
Flexible sheets for waterproofing - Definitions and characteristics of
underlays - Part 1: Underlays for discontinuous roofing
ICS: 91.100.50
Директива: 305/2011 no, 89/106/EEC yes
Заменя: БДС EN 13859-1:2005+A1:2008
БДС EN 13859-1:2010 (en) 36 стр. - 67.20 лв.

БДС EN 13859-2:2004+A1:2008
Статус: Отменен   Публикуван: 2008-10-13    ТК-61
Огъваеми хидроизолационни мушами. Определения и
характеристики на огъваеми прегради. Част 2: Огъваеми прегради
за външни стени (EN 13859-2:2004+A1:2008)
Flexible sheets for waterproofing - Definitions and characteristics of
underlays - Part 2: Underlays for walls
ICS: 91.100.50, 01.040.91
Директива: 89/106/EEC yes
Заменен от: БДС EN 13859-2:2010
Заменя: БДС EN 13859-2:2005
БДС EN 13859-2:2004+A1:2008 (en) 34 стр. - 61.20 лв.
БДС EN 13859-2:2004+A1:2008 (bg) 34 стр. - 61.20 лв.

БДС EN 13859-2:2005
Статус: Отменен   Публикуван: 2005-10-01    ТК-61
Огъваеми хидроизолационни мушами. Определения и
характеристики на огъваеми прегради. Част 2: Огъваеми прегради
за външни стени (EN 13859-2:2004)
Flexible sheets for waterproofing - Definitions and characteristics of
underlays - Part 2: Underlays for walls
ICS: 91.100.50, 01.040.91
Директива: 89/106/EEC yes
Заменен от: БДС EN 13859-2:2004+A1:2008
БДС EN 13859-2:2005 (en) 32 стр. - 55.20 лв.

БДС EN 13859-2:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-09-03    ТК-61
Огъваеми хидроизолационни мушами. Определения и
характеристики на огъваеми прегради. Част 2: Огъваеми прегради
за стени (EN 13859-2:2010)
Flexible sheets for waterproofing - Definitions and characteristics of
underlays - Part 2: Underlays for walls
ICS: 91.100.50
Директива: 305/2011 no, 89/106/EEC yes
Заменя: БДС EN 13859-2:2004+A1:2008
БДС EN 13859-2:2010 (en) 34 стр. - 61.20 лв.

БДС EN 13892-1:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-08-01    ТК-61
Методи за изпитване на подови замазки. Част 1: Вземане на проби‚
изготвяне и отлежаване на пробни тела за изпитване (EN
13892-1:2002)
Methods of test for screed materials - Part 1: Sampling, making and
curing specimens for test
ICS: 91.100.10
Директива: 89/106/EEC no
БДС EN 13892-1:2003 (en) 10 стр. - 18.00 лв.
БДС EN 13892-1:2003 (bg) 13 стр. - 25.20 лв.

БДС EN 13892-2:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-08-01    ТК-61
Методи за изпитване на подови замазки. Част 2: Определяне на
якост на огъване и на натиск (EN 13892-2:2002)
Methods of test for screed materials - Part 2: Determination of flexural
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and compressive strength
ICS: 91.100.10
Директива: 89/106/EEC no
БДС EN 13892-2:2003 (en) 9 стр. - 18.00 лв.
БДС EN 13892-2:2003 (bg) 9 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 13892-3:2005
Статус: Действащ   Публикуван: 2005-11-01    ТК-61
Методи за изпитване на подови замазки. Част 3: Определяне на
устойчивост на износване - Bohme (EN 13892-3:2004)
Methods of test for screed materials - Part 3: Determination of wear
resistance-Böhme
ICS: 91.100.10
Директива: 89/106/EEC no
БДС EN 13892-3:2005 (en) 13 стр. - 25.20 лв.

БДС EN 13892-4:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-08-01    ТК-61
Методи за изпитване на подови замазки. Част 4: Определяне на
устойчивост на износване – ВСА (EN 13892-4:2002)
Methods of test for screed materials - Part 4: Determination of wear
resistance-BCA
ICS: 91.100.10
Директива: 89/106/EEC no
БДС EN 13892-4:2003 (en) 9 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 13892-5:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-08-01    ТК-61
Методи за изпитване на подови замазки. Част 5: Определяне на
устойчивост на износване посредством въртящо се колело. Методи
за подови замазки, използвани като износоустойчив слой (EN
13892-5:2003)
Methods of test for screed materials - Part 5: Determination of wear
resistance to rolling wheel of screed material for wearing layer
ICS: 91.100.10
Директива: 89/106/EEC no
БДС EN 13892-5:2003 (en) 13 стр. - 25.20 лв.

БДС EN 13892-6:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-08-01    ТК-61
Методи за изпитване на подови замазки. Част 6: Определяне на
повърхностна твърдост (EN 13892-6:2002)
Methods of test for screed materials - Part 6: Determination of surface
hardness
ICS: 91.100.10
Директива: 89/106/EEC no
БДС EN 13892-6:2003 (en) 7 стр. - 14.40 лв.
БДС EN 13892-6:2003 (bg) 9 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 13897:2005
Статус: Действащ   Публикуван: 2005-10-01    ТК-61
Огъваеми хидроизолационни мушами. Битумни, пластмасови и
каучукови мушами за покривни хидроизолации. Определяне на
водонепропускливостта след опъване при ниска температура (EN
13897:2004)
Flexible sheets for waterproofing - Bitumen, plastic and rubber sheets
for roof waterproofing - Determination of watertightness after
stretching at low temperature
ICS: 91.100.50
Директива: 89/106/EEC no
БДС EN 13897:2005 (en) 8 стр. - 14.40 лв.
БДС EN 13897:2005 (bg) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 13947:2007
Статус: Отменен   Публикуван: 2007-06-01    ТК-61
Топлоизолационни характеристики на окачени фасади.
Изчисляване на топлопреминаването (EN 13947:2006)
Thermal performance of curtain walling - Calculation of thermal
transmittance
ICS: 91.120.10, 91.060.10
Директива: 89/106/EEC no
Заменен от: БДС EN ISO 12631:2012
БДС EN 13947:2007 (en) 57 стр. - 97.20 лв.

БДС EN 13948:2007
Статус: Действащ   Публикуван: 2007-09-01    ТК-61
Огъваеми хидроизолационни мушами. Битумни, пластмасови и

каучукови мушами за покривни хидроизолации. Определяне на
устойчивост на проникване на корени (EN 13948:2007)
Flexible sheets for waterproofing - Bitumen, plastic and rubber sheets
for roof waterproofing - Determination of resistance to root penetration
ICS: 91.100.50
Директива: 89/106/EEC no
БДС EN 13948:2007 (en) 16 стр. - 28.80 лв.

БДС EN 13956:2006
Статус: Отменен   Публикуван: 2006-06-01    ТК-61
Огъваеми хидроизолационни мушами. Пластмасови и каучукови
покривни хидроизолационни мушами. Определения и
характеристики (EN 13956:2005)
Flexible sheet for waterproofing - Plastic and rubber sheets for roof
waterproofing - Definitions and characteristics
ICS: 91.100.50, 01.040.91
Директива: 89/106/EEC yes
Заменен от: БДС EN 13956:2013
БДС EN 13956:2006 (en) 34 стр. - 61.20 лв.
БДС EN 13956:2006 (bg) 34 стр. - 61.20 лв.

БДС EN 13956:2006/AC:2006
Статус: Отменен   Публикуван: 2006-06-01    ТК-61
Огъваеми хидроизолационни мушами. Пластмасови и каучукови
покривни хидроизолационни мушами. Определения и
характеристики (EN 13956:2005/AC:2006)
Flexible sheet for waterproofing - Plastic and rubber sheets for roof
waterproofing - Definitions and characteristics
ICS: 91.100.50, 01.040.91
Директива: 89/106/EEC yes
Заменен от: БДС EN 13956:2013
БДС EN 13956:2006/AC:2006 (en) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС EN 13956:2013
Статус: Действащ   Публикуван: 2013-02-05    ТК-61
Огъваеми хидроизолационни мушами. Пластмасови и каучукови
покривни хидроизолационни мушами. Определения и
характеристики (EN 13956:2012)
Flexible sheets for waterproofing - Plastic and rubber sheets for roof
waterproofing - Definitions and characteristics
ICS: 91.100.50, 01.040.91
Директива: 305/2011 no, 89/106/EEC yes
Заменя: БДС EN 13956:2006/AC:2006, БДС EN 13956:2006
БДС EN 13956:2013 (en) 40 стр. - 67.20 лв.

БДС EN 13967:2005
Статус: Отменен   Публикуван: 2005-10-01    ТК-61
Огъваеми хидроизолационни мушами. Пластмасови и каучукови
влагонепроницаеми мушами, включително пластмасови и
каучукови мушами за подземни части на сгради. Определения и
характеристики (EN 13967:2004)
Flexible sheets for waterproofing - Plastic and rubber damp proof
sheets including plastic and rubber basement tanking sheet - Definitions
and characteristics
ICS: 91.100.50, 01.040.91
Директива: 89/106/EEC yes
Заменен от: БДС EN 13967:2012
БДС EN 13967:2005 (en) 29 стр. - 50.40 лв.
БДС EN 13967:2005 (bg) 33 стр. - 61.20 лв.

БДС EN 13967:2005/A1:2007
Статус: Отменен   Публикуван: 2007-02-01    ТК-61
Огъваеми хидроизолационни мушами. Пластмасови и каучукови
влагонепропускливи мушами, включително пластмасови и
каучукови мушами за подземни части на сгради. Определения и
характеристики (EN 13967:2004/A1:2006)
Flexible sheets for waterproofing - Plastic and rubber damp proof
sheets including plastic and rubber basement tanking sheet - Definitions
and characteristics
ICS: 91.100.50, 01.040.91
Директива: 89/106/EEC yes
Заменен от: БДС EN 13967:2012
БДС EN 13967:2005/A1:2007 (en) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС EN 13967:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-09-03    ТК-61
Огъваеми хидроизолационни мушами. Пластмасови и каучукови
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влагонепроницаеми мушами, включително пластмасови и
каучукови мушами за подземни части на сгради. Определения и
характеристики (EN 13967:2012)
Flexible sheets for waterproofing - Plastic and rubber damp proof
sheets including plastic and rubber basement tanking sheet - Definitions
and characteristics
ICS: 91.100.50, 01.040.91
Директива: 305/2011 no, 89/106/EEC yes
Заменя: БДС EN 13967:2005/A1:2007, БДС EN 13967:2005
БДС EN 13967:2012 (en) 33 стр. - 61.20 лв.

БДС EN 13969:2005
Статус: Действащ   Публикуван: 2005-10-01    ТК-61
Огъваеми хидроизолационни мушами. Битумни влагонепроницаеми
мушами, включително битумни мушами за подземни части на
сгради. Определения и характеристики (EN 13969:2004)
Flexible sheets for waterproofing - Bitumen damp proof sheets including
bitumen basement tanking sheets - Definitions and characteristics
ICS: 91.100.50, 01.040.91
Директива: 305/2011 no, 89/106/EEC yes
БДС EN 13969:2005 (en) 23 стр. - 39.60 лв.

БДС EN 13969:2005/A1:2007
Статус: Действащ   Публикуван: 2007-06-01    ТК-61
Огъваеми хидроизолационни мушами. Битумни влагонепроницаеми
мушами, включително битумни мушами за подземни части на
сгради. Определения и характеристики (EN 13969:2004/A1:2006)
Flexible sheets for waterproofing - Bitumen damp proof sheets including
bitumen basement tanking sheets - Definitions and characteristics
ICS: 91.100.50, 01.040.91
Директива: 305/2011 no, 89/106/EEC yes
БДС EN 13969:2005/A1:2007 (en) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС EN 13969:2007
Статус: Действащ   Публикуван: 2007-10-01    ТК-61
Огъваеми хидроизолационни мушами. Битумни влагонепроницаеми
мушами, включително битумни мушами за подземни части на
сгради. Определение и характеристики (EN 13969:2004)
Flexible sheets for waterproofing - Bitumen damp proof sheets including
bitumen basement tanking sheets - Definitions and characteristics
ICS: 91.100.50, 01.040.91
Директива: 305/2011 no, 89/106/EEC yes
БДС EN 13969:2007 (bg) 26 стр. - 45.60 лв.

БДС EN 13970:2005
Статус: Действащ   Публикуван: 2005-11-01    ТК-61
Огъваеми хидроизолационни мушами. Битумни пароизолационни
слоеве. Определения и характеристики (EN 13970:2004)
Flexible sheets for waterproofing - Bitumen water vapour control layers
- Definitions and characteristics
ICS: 91.100.50, 01.040.91
Директива: 305/2011 no, 89/106/EEC yes
БДС EN 13970:2005 (en) 23 стр. - 39.60 лв.
БДС EN 13970:2005 (bg) 25 стр. - 45.60 лв.

БДС EN 13970:2005/A1:2007
Статус: Действащ   Публикуван: 2007-06-01    ТК-61
Огъваеми хидроизолационни мушами. Битумни пароизолационни
слоеве. Определения и характеристики (EN 13970:2004/A1:2006)
Flexible sheets for waterproofing - Bitumen water vapour control layers
- Definitions and characteristics
ICS: 91.100.50, 01.040.91
Директива: 305/2011 no, 89/106/EEC yes
БДС EN 13970:2005/A1:2007 (en) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС EN 13984:2005
Статус: Отменен   Публикуван: 2005-11-01    ТК-61
Огъваеми хидроизолационни мушами. Пластмасови и каучукови
пароизолационни слоеве. Определения и характеристики (EN
13984:2004)
Flexible sheets for waterproofing - Plastic and rubber vapour control
layers - Definitions and characteristics
ICS: 91.100.50, 01.040.91
Директива: 89/106/EEC yes
Заменен от: БДС EN 13984:2013
БДС EN 13984:2005 (en) 27 стр. - 50.40 лв.

БДС EN 13984:2005/A1:2007
Статус: Отменен   Публикуван: 2007-06-01    ТК-61
Огъваеми хидроизолационни мушами. Пластмасови и каучукови
пароизолационни слоеве. Определения и характеристики (EN
13984:2004/A1:2006)
Flexible sheets for waterproofing - Plastic and rubber vapour control
layers - Definitions and characteristics
ICS: 91.100.50, 01.040.91
Директива: 89/106/EEC yes
Заменен от: БДС EN 13984:2013
БДС EN 13984:2005/A1:2007 (en) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС EN 13984:2007
Статус: Отменен   Публикуван: 2007-09-01    ТК-61
Огъваеми хидроизолационни мушами. Пластмасови и каучукови
пароизолационни слоеве. Определения и характеристики (EN
13984:2004)
Flexible sheets for waterproofing - Plastic and rubber vapour control
layers - Definitions and characteristics
ICS: 91.100.50, 01.040.91
Директива: 89/106/EEC yes
Заменен от: БДС EN 13984:2013
БДС EN 13984:2007 (bg) 31 стр. - 55.20 лв.

БДС EN 13984:2013
Статус: Действащ   Публикуван: 2013-04-24    ТК-61
Огъваеми хидроизолационни мушами. Пластмасови и каучукови
пароизолационни слоеве. Определения и характеристики (EN
13984:2013)
Flexible sheets for waterproofing - Plastic and rubber vapour control
layers - Definitions and characteristics
ICS: 91.100.50, 01.040.91
Директива: 305/2011 no, 89/106/EEC yes
Заменя: БДС EN 13984:2007, БДС EN 13984:2005/A1:2007, БДС EN
13984:2005
БДС EN 13984:2013 (en) 11 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 14016-1:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-05-01    ТК-61
Свързващи вещества за магнезиални подови замазки - каустичен
магнезит и магнезиев хлорид. Част 1: Определения, изисквания (EN
14016-1:2004)
Binders for magnesite screeds - Caustic magnesia and magnesium
chloride - Part 1: Definitions, requirements
ICS: 91.100.50, 01.040.91
Директива: 305/2011 no, 89/106/EEC yes
БДС EN 14016-1:2004 (en) 16 стр. - 28.80 лв.
БДС EN 14016-1:2004 (bg) 18 стр. - 32.40 лв.

БДС EN 14016-2:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-05-01    ТК-61
Свързващи вещества за магнезитни изравнителни замазки.
Магнезиев хидрооксид и магнезиев хлорид. Част 2: Методи за
изпитване (EN 14016-2:2004)
Binders for magnesite screeds - Caustic magnesia and magnesium
chloride - Part 2: Test methods
ICS: 91.100.50
Директива: 89/106/EEC no
БДС EN 14016-2:2004 (en) 24 стр. - 45.60 лв.

БДС EN 14063-1:2005
Статус: Действащ   Публикуван: 2005-10-01    ТК-61
Топлоизолационни материали и продукти. На място формувани
продукти с леки добавъчни материали от експандирана глина
(LWA). Част 1: Изисквания за насипни продукти преди монтажа (EN
14063-1:2004)
Thermal insulation products for buildings - In-situ formed expanded
clay lightweight aggregate products - Part 1: Specification for the loose-
fill products before installation
ICS: 91.100.60
Директива: 305/2011 no, 89/106/EEC yes
БДС EN 14063-1:2005 (en) 31 стр. - 55.20 лв.

БДС EN 14063-1:2005/AC:2007
Статус: Действащ   Публикуван: 2007-01-01    ТК-61
Топлоизолационни материали и продукти. На място формувани
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продукти с леки добавъчни материали от експандирана глина
(LWA). Част 1: Изисквания за насипни продукти преди монтажа (EN
14063-1:2004/AC:2006)
Thermal insulation products - In-situ formed expanded clay lightweight
aggregate products - Part 1: Specification for the loose-fill products
before installation
ICS: 91.100.60
Директива: 305/2011 no, 89/106/EEC yes
БДС EN 14063-1:2005/AC:2007 (en) 0 стр. - 0.00 лв.

БДС EN 14064-1:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-03-12    ТК-61
Топлоизолационни продукти за сгради. На място изпълнена
изолация от насипни продукти от минерална вата (MW). Част 1:
Изисквания за свободно насипани продукти преди монтажа (EN
14064-1:2010)
Thermal insulation products for buildings - In-situ formed loose-fill
mineral wool (MW) products - Part 1: Specification for the loose-fill
products before installation
ICS: 91.100.60
Директива: 305/2011 no, 89/106/EEC yes
БДС EN 14064-1:2010 (en) 56 стр. - 97.20 лв.

БДС EN 14064-2:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-03-12    ТК-61
Топлоизолационни продукти за сгради. На място изпълнена
изолация от насипни продукти от минерална вата (MW). Част 2:
Изисквания за монтирани продукти (EN 14064-2:2010)
Thermal insulation products for buildings - In-situ formed loose-fill
mineral wool (MW) products - Part 2: Specification for the installed
products
ICS: 91.100.60
Директива: 89/106/EEC no
БДС EN 14064-2:2010 (en) 24 стр. - 45.60 лв.

БДС EN 14114:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-10-01    ТК-61
Хидротермално поведение на строителни съоръжения и
промишлени инсталации. Изчисляване на преминаване на водна
пара. Изолационни системи за студени тръби (EN 14114:2002)
Hygrothermal performance of building equipment and industrial
installations - Calculation of water vapour diffusion - Cold pipe
insulation systems
ICS: 91.120.10
Директива: 89/106/EEC no
БДС EN 14114:2003 (en) 18 стр. - 32.40 лв.

БДС EN 14223:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-06-01    ТК-61
Огъваеми хидроизолационни мушами. Хидроизолация на бетонни
мостове и други бетонни повърхности, по които преминават
превозни средства. Определяне на абсорбция на вода (EN
14223:2005)
Flexible sheets for waterproofing - Waterproofing of concrete bridge
decks and other concrete surfaces trafficable by vehicles -
Determination of water absorption
ICS: 91.100.50
Директива: 89/106/EEC no
БДС EN 14223:2006 (en) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 14224:2006
Статус: Отменен   Публикуван: 2006-06-01    ТК-61
Огъваеми хидроизолационни мушами. Хидроизолация на бетонни
мостове и други бетонни повърхности, по които преминават
превозни средства. Определяне на способността им за премостване
на пукнатини без влошаване на качеството им (EN 14224:2005)
Flexible sheets for waterproofing - Waterproofing of concrete bridge
decks and other concrete surfaces trafficable by vehicles -
Determination of crack bridging ability
ICS: 91.100.50
Директива: 89/106/EEC no
Заменен от: БДС EN 14224:2010
БДС EN 14224:2006 (en) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 14224:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-09-03    ТК-61
Огъваеми хидроизолационни мушами. Хидроизолация на бетонни

мостове и други бетонни повърхности, по които преминават
превозни средства. Определяне на способността им за премостване
на пукнатини без влошаване на качеството им (EN 14224:2010)
Flexible sheets for waterproofing - Waterproofing of concrete bridge
decks and other concrete surfaces trafficable by vehicles -
Determination of crack bridging ability
ICS: 91.100.50
Директива: 89/106/EEC no
Заменя: БДС EN 14224:2006
БДС EN 14224:2010 (en) 14 стр. - 25.20 лв.
БДС EN 14224:2010 (bg) 14 стр. - 25.20 лв.

БДС EN 14303:2009+A1:2013
Статус: Действащ   Публикуван: 2013-02-06    ТК-61
Топлоизолационни продукти за сградни и промишлени инсталации.
Продукти от минерална вата (MW), произведени в заводски
условия. Изисквания (EN 14303:2009+A1:2013)
Thermal insulation products for building equipment and industrial
installations - Factory made mineral wool (MW) products - Specification
ICS: 91.100.60
Директива: 305/2011 no, 89/106/EEC yes
Заменя: БДС EN 14303:2010
БДС EN 14303:2009+A1:2013 (en) 37 стр. - 67.20 лв.
БДС EN 14303:2009+A1:2013 (bg) 36 стр. - 67.20 лв.

БДС EN 14303:2010
Статус: Отменен   Публикуван: 2010-01-14    ТК-61
Топлоизолационни продукти за сградни и промишлени инсталации.
Продукти от минерална вата (MW), произведени в заводски
условия. Изисквания (EN 14303:2009)
Thermal insulation products for building equipment and industrial
installations - Factory made mineral wool (MW) products - Specification
ICS: 91.100.60
Директива: 89/106/EEC yes
Заменен от: БДС EN 14303:2009+A1:2013
БДС EN 14303:2010 (en) 37 стр. - 67.20 лв.
БДС EN 14303:2010 (bg) 36 стр. - 67.20 лв.

БДС EN 14304:2009+A1:2013
Статус: Действащ   Публикуван: 2013-02-06    ТК-61
Топлоизолационни продукти за сградни и промишлени инсталации.
Продукти от гъвкава еластомерна пяна (FEF), произведени в
заводски условия. Изисквания (EN 14304:2009+A1:2013)
Thermal insulation products for building equipment and industrial
installations - Factory made flexible elastomeric foam (FEF) products -
Specification
ICS: 91.100.60
Директива: 305/2011 no, 89/106/EEC yes
Заменя: БДС EN 14304:2010
БДС EN 14304:2009+A1:2013 (en) 39 стр. - 67.20 лв.

БДС EN 14304:2010
Статус: Отменен   Публикуван: 2010-01-15    ТК-61
Топлоизолационни продукти за сградни и промишлени инсталации.
Продукти от гъвкава еластомерна пяна (FEF), произведени в
заводски условия. Изисквания (EN 14304:2009)
Thermal insulation products for building equipment and industrial
installations - Factory made flexible elastomeric foam (FEF) products -
Specification
ICS: 91.100.60
Директива: 89/106/EEC yes
Заменен от: БДС EN 14304:2009+A1:2013
БДС EN 14304:2010 (en) 39 стр. - 67.20 лв.

БДС EN 14305:2009+A1:2013
Статус: Действащ   Публикуван: 2013-02-06    ТК-61
Топлоизолационни продукти за сградни и промишлени инсталации.
Продукти от пеностъкло (CG), произведени в заводски условия.
Изисквания (EN 14305:2009+A1:2013)
Thermal insulation products for building equipment and industrial
installations - Factory made cellular glass (CG) products - Specification
ICS: 91.100.60
Директива: 305/2011 no, 89/106/EEC yes
Заменя: БДС EN 14305:2010
БДС EN 14305:2009+A1:2013 (en) 46 стр. - 84.00 лв.

БДС EN 14305:2010
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Статус: Отменен   Публикуван: 2010-01-15    ТК-61
Топлоизолационни продукти за сградни и промишлени инсталации.
Продукти от пеностъкло (CG), произведени в заводски условия.
Изисквания (EN 14305:2009)
Thermal insulation products for building equipment and industrial
installations - Factory made cellular glass (CG) products - Specification
ICS: 91.100.60
Директива: 89/106/EEC yes
Заменен от: БДС EN 14305:2009+A1:2013
БДС EN 14305:2010 (en) 46 стр. - 84.00 лв.

БДС EN 14306:2009+A1:2013
Статус: Действащ   Публикуван: 2013-02-06    ТК-61
Топлоизолационни продукти за сградни и промишлени инсталации.
Продукти от калциев силикат (CS), произведени в заводски
условия. Изисквания (EN 14306:2009+A1:2013)
Thermal insulation products for building equipment and industrial
installations - Factory made calcium silicate (CS) products -
Specification
ICS: 91.100.60
Директива: 305/2011 no, 89/106/EEC yes
Заменя: БДС EN 14306:2010
БДС EN 14306:2009+A1:2013 (en) 38 стр. - 67.20 лв.

БДС EN 14306:2010
Статус: Отменен   Публикуван: 2010-01-15    ТК-61
Топлоизолационни продукти за сградни и промишлени инсталации.
Продукти от калциев силикат (CS), произведени в заводски
условия. Изисквания (EN 14306:2009)
Thermal insulation products for building equipment and industrial
installations - Factory made calcium silicate (CS) products -
Specification
ICS: 91.100.60
Директива: 89/106/EEC yes
Заменен от: БДС EN 14306:2009+A1:2013
БДС EN 14306:2010 (en) 38 стр. - 67.20 лв.

БДС EN 14307:2009+A1:2013
Статус: Действащ   Публикуван: 2013-02-06    ТК-61
Топлоизолационни продукти за сградни и промишлени инсталации.
Продукти от екструдиран пенополистирен (XPS), произведени в
заводски условия. Изисквания (EN 14307:2009+A1:2013)
Thermal insulation products for building equipment and industrial
installations - Factory made extruded polystyrene foam (XPS) products -
Specification
ICS: 91.100.60
Директива: 305/2011 no, 89/106/EEC yes
Заменя: БДС EN 14307:2010
БДС EN 14307:2009+A1:2013 (en) 42 стр. - 75.60 лв.

БДС EN 14307:2010
Статус: Отменен   Публикуван: 2010-01-15    ТК-61
Топлоизолационни продукти за сградни и промишлени инсталации.
Продукти от екструдиран пенополистирен (XPS), произведени в
заводски условия. Изисквания (EN 14307:2009)
Thermal insulation products for building equipment and industrial
installations - Factory made extruded polystyrene foam (XPS) products -
Specification
ICS: 91.100.60
Директива: 89/106/EEC yes
Заменен от: БДС EN 14307:2009+A1:2013
БДС EN 14307:2010 (en) 42 стр. - 75.60 лв.

БДС EN 14308:2009+A1:2013
Статус: Действащ   Публикуван: 2013-02-06    ТК-61
Топлоизолационни продукти за сградни и промишлени инсталации.
Продукти от твърд пенополиуретан (PUR) и пенополиизоцианурат
(PIR), произведени в заводски условия. Изисквания (EN
14308:2009+A1:2013)
Thermal insulation products for building equipment and industrial
installations - Factory made rigid polyurethane foam (PUR) and
polyisocyanurate foam (PIR) products - Specification
ICS: 91.100.60
Директива: 305/2011 no, 89/106/EEC yes
Заменя: БДС EN 14308:2010
БДС EN 14308:2009+A1:2013 (en) 53 стр. - 97.20 лв.

БДС EN 14308:2010
Статус: Отменен   Публикуван: 2010-01-15    ТК-61
Топлоизолационни продукти за сградни и промишлени инсталации.
Продукти от твърд пенополиуретан (PUR) и пенополиизоцианурат
(PIR), произведени в заводски условия. Изисквания (EN
14308:2009)
Thermal insulation products for building equipment and industrial
installations - Factory made rigid polyurethane foam (PUR) and
polyisocyanurate foam (PIR) products - Specification
ICS: 91.100.60
Директива: 89/106/EEC yes
Заменен от: БДС EN 14308:2009+A1:2013
БДС EN 14308:2010 (en) 53 стр. - 97.20 лв.

БДС EN 14309:2009+A1:2013
Статус: Действащ   Публикуван: 2013-02-06    ТК-61
Топлоизолационни продукти за сградни и промишлени инсталации.
Продукти от експандиран полистирен (EPS), произведени в
заводски условия. Изисквания (EN 14309:2009+A1:2013)
Thermal insulation products for building equipment and industrial
installations - Factory made products of expanded polystyrene (EPS) -
Specification
ICS: 91.100.60
Директива: 305/2011 no, 89/106/EEC yes
Заменя: БДС EN 14309:2010
БДС EN 14309:2009+A1:2013 (en) 52 стр. - 97.20 лв.

БДС EN 14309:2010
Статус: Отменен   Публикуван: 2010-01-15    ТК-61
Топлоизолационни продукти за сградни и промишлени инсталации.
Продукти от експандиран полистирен (EPS), произведени в
заводски условия. Изисквания (EN 14309:2009)
Thermal insulation products for building equipment and industrial
installations - Factory made products of expanded polystyrene (EPS) -
Specification
ICS: 91.100.60
Директива: 89/106/EEC yes
Заменен от: БДС EN 14309:2009+A1:2013
БДС EN 14309:2010 (en) 52 стр. - 97.20 лв.

БДС EN 14313:2009+A1:2013
Статус: Действащ   Публикуван: 2013-02-06    ТК-61
Топлоизолационни продукти за сградни и промишлени инсталации.
Продукти от пенополиетилен (PЕF), произведени в заводски
условия. Изисквания (EN 14313:2009+A1:2013)
Thermal insulation products for building equipment and industrial
installations - Factory made polyethylene foam (PEF) products -
Specification
ICS: 91.100.60
Директива: 305/2011 no, 89/106/EEC yes
Заменя: БДС EN 14313:2010
БДС EN 14313:2009+A1:2013 (en) 38 стр. - 67.20 лв.

БДС EN 14313:2010
Статус: Отменен   Публикуван: 2010-03-26    ТК-61
Топлоизолационни продукти за сградни и промишлени инсталации.
Продукти от пенополиетилен (PЕF), произведени в заводски
условия. Изисквания (EN 14313:2009)
Thermal insulation products for building equipment and industrial
installations - Factory made polyethylene foam (PEF) products -
Specification
ICS: 91.100.60
Директива: 89/106/EEC yes
Заменен от: БДС EN 14313:2009+A1:2013
БДС EN 14313:2010 (en) 38 стр. - 67.20 лв.

БДС EN 14314:2009+A1:2013
Статус: Действащ   Публикуван: 2013-02-06    ТК-61
Топлоизолационни продукти за сградни и промишлени инсталации.
Продукти от пенофенопласт (PF), произведени в заводски условия.
Изисквания (EN 14314:2009+A1:2013)
Thermal insulation products for building equipment and industrial
installations - Factory made phenolic foam (PF) products - Specification
ICS: 91.100.60
Директива: 305/2011 no, 89/106/EEC yes
Заменя: БДС EN 14314:2010
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БДС EN 14314:2009+A1:2013 (en) 49 стр. - 84.00 лв.

БДС EN 14314:2010
Статус: Отменен   Публикуван: 2010-01-15    ТК-61
Топлоизолационни продукти за сградни и промишлени инсталации.
Продукти от пенофенопласт (PF), произведени в заводски условия.
Изисквания (EN 14314:2009)
Thermal insulation products for building equipment and industrial
installations - Factory made phenolic foam (PF) products - Specification
ICS: 91.100.60
Директива: 89/106/EEC yes
Заменен от: БДС EN 14314:2009+A1:2013
БДС EN 14314:2010 (en) 48 стр. - 84.00 лв.

БДС EN 14315-1:2013
Статус: Действащ   Публикуван: 2013-02-05    ТК-61
Топлоизолационни продукти за сгради. Положени на място
пръскани втвърдени продукти от пенополиуретан (PUR) и
пенополиизоцианурат (PIR). Част 1: Изисквания за системи за
пръскане от пенополиуретан и пенополиизоциуанурат преди
полагане на място (EN 14315-1:2013)
Thermal insulating products for buildings - In-situ formed sprayed rigid
polyurethane (PUR) and polyisocyanurate (PIR) foam products - Part 1:
Specification for the rigid foam spray system before installation
ICS: 91.100.60
Директива: 305/2011 no, 89/106/EEC yes
БДС EN 14315-1:2013 (en) 86 стр. - 138.00 лв.

БДС EN 14315-2:2013
Статус: Действащ   Публикуван: 2013-02-05    ТК-61
Топлоизолационни продукти за сгради. Положени на място
пръскани втвърдени продукти от пенополиуретан (PUR) и
пенополиизоцианурат (PIR). Част 2: Изисквания за положените
изолационни продукти (EN 14315-2:2013)
Thermal insulating products for buildings - In-situ formed sprayed rigid
polyurethane (PUR) and polyisocyanurate (PIR) foam products - Part 2:
Specification for the installed insulation products
ICS: 91.100.60
Директива: 89/106/EEC no
БДС EN 14315-2:2013 (en) 18 стр. - 32.40 лв.

БДС EN 14316-1:2005
Статус: Действащ   Публикуван: 2005-10-01    ТК-61
Топлоизолационни продукти за сгради. Формувана на място
топлоизолация от продукти с експандиран перлит (ЕР). Част 1:
Изисквания за свързани и за насипни продукти преди полагане (EN
14316-1:2004)
Thermal insulation products for buildings - In-situ thermal insulation
formed from expanded perlite (EP) products - Part 1: Specification for
bonded and loose-fill products before installation
ICS: 91.100.60
Директива: 305/2011 no, 89/106/EEC yes
БДС EN 14316-1:2005 (en) 26 стр. - 45.60 лв.
БДС EN 14316-1:2005 (bg) 28 стр. - 50.40 лв.

БДС EN 14316-2:2007
Статус: Действащ   Публикуван: 2007-06-01    ТК-61
Топлоизолационни продукти за сгради. Формувана на място
топлоизолация от продукти с експандиран перлит (ЕР). Част 2:
Изисквания за положени продукти (EN 14316-2:2007)
Thermal insulating products for buildings - In-situ thermal insulation
formed from expanded perlite (EP) products - Part 2: Specification for
the installed products
ICS: 91.100.60
Директива: 89/106/EEC no
БДС EN 14316-2:2007 (en) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 14317-1:2005
Статус: Действащ   Публикуван: 2005-11-01    ТК-61
Топлоизолационни продукти за сгради. На място формувана
топлоизолация от продукти с вермикулит без защитно покритие
(ЕV). Част 1: Изисквания за свързани и за насипни продукти преди
монтажа (EN 14317-1:2004)
Thermal insulation products for buildings - In-situ thermal insulation
formed from exfoliated vermiculite (EV) products - Part 1: Specification
for bonded and loose-fill products before installation
ICS: 91.100.60

Директива: 305/2011 no, 89/106/EEC yes
БДС EN 14317-1:2005 (en) 28 стр. - 50.40 лв.

БДС EN 14317-2:2007
Статус: Действащ   Публикуван: 2007-06-01    ТК-61
Топлоизолационни продукти за сгради. На място формувана
топлоизолация от продукти с вермикулит без защитно покритие
(ЕV). Част 2: Изисквания за монтирани продукти (EN 14317-2:2007)
Thermal insulation products for buildings - In-situ thermal insulation
formed from exfoliated vermiculite (EV) products - Part 2: Specification
for the installed products
ICS: 91.100.60
Директива: 89/106/EEC no
БДС EN 14317-2:2007 (en) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 14318-1:2013
Статус: Действащ   Публикуван: 2013-02-05    ТК-61
Топлоизолационни продукти за сгради. Положени на място чрез
разливане втвърдени продукти от пенополиуретан (PUR) и
пенополиизоцианурат (PIR). Част 1: Изисквания за системи за
разливане от пенополиуретан и полиизоцианурaт преди полагане
на място (EN 14318-1:2013)
Thermal insulating products for buildings - In-situ formed dispensed
rigid polyurethane (PUR) and polyisocyanurate (PIR) foam products -
Part 1: Specification for the rigid foam dispensed system before
installation
ICS: 91.100.60
Директива: 305/2011 no, 89/106/EEC yes
БДС EN 14318-1:2013 (en) 66 стр. - 114.00 лв.

БДС EN 14318-2:2013
Статус: Действащ   Публикуван: 2013-02-05    ТК-61
Топлоизолационни продукти за сгради. Положени на място чрез
изливане втвърдени продукти от пенополиуретан (PUR) и
пенополиизоцианурат (PIR). Част 2: Изисквания за положени
изолационни продукти (EN 14318-2:2013)
Thermal insulating products for buildings - In-situ formed dispensed
rigid polyurethane (PUR) and polyisocyanurate (PIR) foam products -
Part 2: Specification for the installed insulation products
ICS: 91.100.60
Директива: 89/106/EEC no
БДС EN 14318-2:2013 (en) 15 стр. - 28.80 лв.

БДС EN 14319-1:2013
Статус: Действащ   Публикуван: 2013-02-05    ТК-61
Топлоизолационни продукти за сградни и промишлени инсталации.
Положени на място чрез разливане втвърдени продукти от
пенополиуретан (PUR) и пенополиизоцианурат (PIR). Част 1:
Изисквания за втвърдени системи за разливане преди полагане на
място (EN 14319-1:2013)
Thermal insulating products for building equipment and industrial
installations - In-situ formed dispensed rigid polyurethane (PUR) and
polyisocyanurate foam (PIR) products - Part 1: Specification for the
rigid foam dispensed system before installation
ICS: 91.100.60
Директива: 305/2011 no, 89/106/EEC yes
БДС EN 14319-1:2013 (en) 59 стр. - 97.20 лв.

БДС EN 14319-2:2013
Статус: Действащ   Публикуван: 2013-02-05    ТК-61
Топлоизолационни продукти за сградни и промишлени инсталации.
Положени на място чрез разливане втвърдени продукти от
пенополиуретан (PUR) и пенополиизоцианурат (PIR). Част 2:
Изисквания за положени изолационни продукти (EN 14319-2:2013)
Thermal insulating products for building equipment and industrial
installations - In-situ formed dispensed rigid polyurethane (PUR) and
polyisocyanurate foam (PIR) products - Part 2: Specification for the
installed insulation products
ICS: 91.100.60
Директива: 89/106/EEC no
БДС EN 14319-2:2013 (en) 13 стр. - 25.20 лв.

БДС EN 14320-1:2013
Статус: Действащ   Публикуван: 2013-02-05    ТК-61
Топлоизолационни продукти за сградни и промишлени инсталации.
Положени на място пръскани втвърдени продукти от
пенополиуретан (PUR) и пенополиизоцианурат (PIR). Част 1:
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Изисквания за системи за пръскане от пенополиуретан и
пенополиизоцианурат преди полагане на място (EN 14320-1:2013)
Thermal insulating products for building equipment and industrial
installations - In-situ formed sprayed rigid polyurethane (PUR) and
polyisocyanurate foam (PIR) products - Part 1: Specification for the
rigid foam spray system before installation
ICS: 91.100.60
Директива: 305/2011 no, 89/106/EEC yes
БДС EN 14320-1:2013 (en) 57 стр. - 97.20 лв.

БДС EN 14320-2:2013
Статус: Действащ   Публикуван: 2013-02-05    ТК-61
Топлоизолационни продукти за сградни и промишлени инсталации.
Положени на място пръскани втвърдени продукти от
пенополиуретан (PUR) и пенополиизоцианурат (PIR). Част 2:
Изисквания за положени изолационни продукти (EN 14320-2:2013)
Thermal insulating products for building equipment and industrial
installations - In-situ formed sprayed rigid polyurethane (PUR) and
polyisocyanurate foam (PIR) products - Part 2: Specification for the
installed insulation products
ICS: 91.100.60
Директива: 89/106/EEC no
БДС EN 14320-2:2013 (en) 17 стр. - 32.40 лв.

БДС EN 14366:2005
Статус: Действащ   Публикуван: 2005-10-01    ТК-61
Лабораторно измерване на шума в канализационни инсталации (EN
14366:2004)
Laboratory measurement of noise from waste water installations
ICS: 91.140.80, 17.140.20
Директива: 89/106/EEC no
БДС EN 14366:2005 (en) 20 стр. - 36.00 лв.

БДС EN 14437:2005
Статус: Действащ   Публикуван: 2005-11-01    ТК-61
Определяне на устойчивостта на издуване на монтирани покривни
глинени или бетонови керемиди. Метод за изпитване на
покривната система (EN 14437:2004)
Determination of the uplift resistance of installed clay or concrete tiles
for roofing - Roof system test method
ICS: 91.100.30, 91.100.25, 91.060.20
Директива: 89/106/EEC no
БДС EN 14437:2005 (en) 33 стр. - 61.20 лв.

БДС EN 14509:2007
Статус: Отменен   Публикуван: 2007-06-01    ТК-61
Самоносещи се двустранно облицовани с метални листове
изолационни сандвич-панели, произведени в заводски условия.
Изисквания (EN 14509:2006)
Self-supporting double skin metal faced insulating panels - Factory
made products - Specifications
ICS: 91.100.60
Директива: 305/2011 no, 89/106/EEC yes
Заменен от: БДС EN 14509:2013
БДС EN 14509:2007 (en) 149 стр. - 180.00 лв.

БДС EN 14509:2013
Статус: Действащ   Публикуван: 2013-11-19    ТК-61
Самоносещи се двустранно облицовани с метални листове
изолационни сандвич-панели, произведени в заводски условия.
Изисквания (EN 14509:2013)
Self-supporting double skin metal faced insulating panels - Factory
made products - Specifications
ICS: 91.100.60
Директива: 305/2011 no, 89/106/EEC no
Заменя: БДС EN 14509:2007
БДС EN 14509:2013 (en) 177 стр. - 216.00 лв.

БДС EN 1462:2002
Статус: Отменен   Публикуван: 2002-06-01    ТК-61
Скоби за висящи олуци. Изисквания и изпитване (EN 1462:1997)
Brackets for eaves gutters - Requirements and testing
ICS: 91.140.80
Директива: 89/106/EEC no
Заменен от: БДС EN 1462:2005
БДС EN 1462:2002 (bg) 15 стр. - 28.80 лв.

БДС EN 1462:2005
Статус: Действащ   Публикуван: 2005-10-01    ТК-61
Скоби за висящи олуци. Изисквания и изпитване (EN 1462:2004)
Brackets for eaves gutters - Requirements and testing
ICS: 91.060.20
Директива: 89/106/EEC no
Заменя: БДС EN 1462:2002
БДС EN 1462:2005 (en) 16 стр. - 28.80 лв.

БДС EN 14691:2005
Статус: Действащ   Публикуван: 2005-11-01    ТК-61
Огъваеми хидроизолационни мушами. Хидроизолация на бетонни
мостове и други бетонни повърхности, по които преминават
превозни средства. Определяне на съвместимостта при условия на
нагряване (EN 14691:2005)
Flexible sheets for waterproofing - Waterproofing of concrete bridge
decks and other concrete surfaces trafficable by vehicles - Compatibility
by heat conditioning
ICS: 91.100.50
Директива: 89/106/EEC no
БДС EN 14691:2005 (en) 8 стр. - 14.40 лв.
БДС EN 14691:2005 (bg) 9 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 14692:2005
Статус: Действащ   Публикуван: 2005-10-01    ТК-61
Огъваеми хидроизолационни мушами. Хидроизолация на бетонни
мостове и други бетонни повърхности, по които преминават
превозни средства. Определяне на устойчивостта при уплътняване
на асфалтов слой (EN 14692:2005)
Flexible sheets for waterproofing - Waterproofing of concrete bridge
decks and other concrete surfaces trafficable by vehicles -
Determination of the resistance to compaction of an asphalt layer
ICS: 91.100.50
Директива: 89/106/EEC no
БДС EN 14692:2005 (en) 13 стр. - 25.20 лв.
БДС EN 14692:2005 (bg) 13 стр. - 25.20 лв.

БДС EN 14693:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-12-01    ТК-61
Огъваеми хидроизолационни мушами. Хидроизолация на бетонни
мостове и други бетонни повърхности, по които преминават
превозни средства. Определяне на поведението на битумни
мушами при полагане на лят асфалт (EN 14693:2006)
Flexible sheets for waterproofing - Waterproofing of concrete bridge
decks and other concrete surfaces trafficable by vehicles -
Determination of the behaviour of bitumen sheets during application of
mastic asphalt
ICS: 91.100.50
Директива: 89/106/EEC no
БДС EN 14693:2006 (en) 12 стр. - 21.60 лв.
БДС EN 14693:2006 (bg) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 14694:2005
Статус: Действащ   Публикуван: 2005-11-01    ТК-61
Огъваеми хидроизолационни мушами. Хидроизолация на бетонни
мостове и други бетонни повърхности, по които преминават
превозни средства. Определяне на съпротивлението на динамично
водно налягане при повреди след предварителна обработка (EN
14694:2005)
Flexible sheets for waterproofing - Waterproofing of concrete bridge
decks and other concrete surfaces trafficable by vehicles -
Determination of resistance to dynamic water pressure after damage by
pre-treatment
ICS: 91.100.50
Директива: 89/106/EEC no
БДС EN 14694:2005 (en) 13 стр. - 25.20 лв.

БДС EN 14695:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-01-22    ТК-61
Огъваеми хидроизолационни мушами. Армирани битумни
хидроизолационни мушами за бетонни мостове и други бетонни
повърхности, по които преминават превозни средства.
Определения и характеристики (EN 14695:2010)
Flexible sheets for waterproofing - Reinforced bitumen sheets for
waterproofing of concrete bridge decks and other trafficked areas of
concrete - Definitions and characteristics
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ICS: 91.100.50
Директива: 305/2011 no, 89/106/EEC yes
БДС EN 14695:2010 (en) 29 стр. - 50.40 лв.
БДС EN 14695:2010 (bg) 28 стр. - 50.40 лв.

БДС EN 14706:2006
Статус: Отменен   Публикуван: 2006-06-01    ТК-61
Топлоизолационни продукти за сградни и промишлени инсталации.
Определяне на максимална работна температура (EN 14706:2005)
Thermal insulating products for building equipment and industrial
installations - Determination of maximum service temperature
ICS: 91.100.60
Директива: 89/106/EEC no
Заменен от: БДС EN 14706:2012
БДС EN 14706:2006 (en) 22 стр. - 39.60 лв.

БДС EN 14706:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-11-07    ТК-61
Топлоизолационни продукти за сградни и промишлени инсталации.
Определяне на максимална работна температура (EN 14706:2012)
Thermal insulating products for building equipment and industrial
installations - Determination of maximum service temperature
ICS: 91.100.60
Заменя: БДС EN 14706:2006
БДС EN 14706:2012 (en) 23 стр. - 39.60 лв.
БДС EN 14706:2012 (bg) 26 стр. - 45.60 лв.

БДС EN 14707:2005+A1:2008
Статус: Отменен   Публикуван: 2008-03-07    ТК-61
Топлоизолационни продукти за сградни и промишлени инсталации.
Определяне на максимална работна температура за предварително
изработени изолации за тръби (EN 14707:2005+A1:2007)
Thermal insulating products for building equipment and industrial
installations - Determination of maximum service temperature for
preformed pipe insulation
ICS: 91.100.60
Директива: 89/106/EEC no
Заменен от: БДС EN 14707:2012
Заменя: БДС EN 14707:2006
БДС EN 14707:2005+A1:2008 (en) 22 стр. - 39.60 лв.
БДС EN 14707:2005+A1:2008 (bg) 22 стр. - 39.60 лв.

БДС EN 14707:2006
Статус: Отменен   Публикуван: 2006-06-01    ТК-61
Топлоизолационни продукти за сградни и промишлени инсталации.
Определяне на максимална работна температура за предварително
изработени изолации за тръби (EN 14707:2005)
Thermal insulating products for building equipment and industrial
installations - Determination of maximum service temperature for
preformed pipe insulation
ICS: 91.100.60
Директива: 89/106/EEC no
Заменен от: БДС EN 14707:2005+A1:2008
БДС EN 14707:2006 (en) 22 стр. - 39.60 лв.

БДС EN 14707:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-11-07    ТК-61
Топлоизолационни продукти за сградни и промишлени инсталации.
Определяне на максимална работна температура за предварително
изработени изолации за тръби (EN 14707:2012)
Thermal insulating products for building equipment and industrial
installations - Determination of maximum service temperature for
preformed pipe insulation
ICS: 91.100.60
Заменя: БДС EN 14707:2005+A1:2008
БДС EN 14707:2012 (en) 22 стр. - 39.60 лв.

БДС EN 14782:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-06-01    ТК-61
Самоносещи метални листове за покриви, външни обшивки и
прегради. Определения и изисквания към продуктите (EN
14782:2006)
Self-supporting metal sheet for roofing, external cladding and internal
lining - Product specification and requirements
ICS: 91.060.20, 91.060.10, 77.150.01, 77.140.50
Директива: 305/2011 no, 89/106/EEC yes
БДС EN 14782:2006 (en) 41 стр. - 75.60 лв.

БДС EN 14782:2006 (bg) 42 стр. - 75.60 лв.

БДС EN 14783:2006
Статус: Отменен   Публикуван: 2006-12-01    ТК-61
Изцяло подпрени метални листове и ленти за покриви, външни
покрития и вътрешни облицовки. Продуктови спецификации и
изисквания (EN 14783:2006)
Fully supported metal sheet and strip for roofing, external cladding and
internal lining - Product specification and requirements
ICS: 91.060.20, 91.060.10, 77.150.01, 77.140.50
Директива: 89/106/EEC yes
Заменен от: БДС EN 14783:2013
БДС EN 14783:2006 (en) 29 стр. - 50.40 лв.

БДС EN 14783:2013
Статус: Действащ   Публикуван: 2013-10-29    ТК-61
Изцяло подпрени метални листове и ленти за покриви, външни
покрития и вътрешни облицовки. Спецификация на продукт и
изисквания (EN 14783:2013)
Fully supported metal sheet and strip for roofing, external cladding and
internal lining - Product specification and requirements
ICS: 91.060.20, 91.060.10, 77.150.01, 77.140.50
Директива: 305/2011 no, 89/106/EEC no
Заменя: БДС EN 14783:2006
БДС EN 14783:2013 (en) 30 стр. - 55.20 лв.

БДС EN 14909:2006
Статус: Отменен   Публикуван: 2006-06-01    ТК-61
Огъваеми хидроизолационни мушами. Пластмасови и каучукови
мушами срещу покачване на влагата. Определения и
характеристики (EN 14909:2006)
Flexible sheets for waterproofing - Plastic and rubber damp proof
courses - Definitions and characteristics
ICS: 91.100.50, 01.040.91
Директива: 89/106/EEC yes
Заменен от: БДС EN 14909:2012
БДС EN 14909:2006 (en) 31 стр. - 55.20 лв.
БДС EN 14909:2006 (bg) 32 стр. - 55.20 лв.

БДС EN 14909:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-06-04    ТК-61
Огъваеми хидроизолационни мушами. Пластмасови и каучукови
мушами срещу Капилярно покачване на влага. Определения и
характеристики (EN 14909:2012)
Flexible sheets for waterproofing - Plastic and rubber damp proof
courses - Definitions and characteristics
ICS: 91.100.50, 01.040.91
Директива: 305/2011 no, 89/106/EEC yes
Заменя: БДС EN 14909:2006
БДС EN 14909:2012 (en) 31 стр. - 55.20 лв.

БДС EN 14933:2007
Статус: Действащ   Публикуван: 2007-12-15    ТК-61
Топлоизолационни леки пълнежни продукти за приложение в
строителството. Заводски произведени продукти от експандиран
полистирен (EPS). Изисквания (EN 14933:2007)
Thermal insulation and light weight fill products for civil engineering
applications - Factory made products of expanded polystyrene (EPS) -
Specification
ICS: 93.010, 83.100
Директива: 305/2011 no, 89/106/EEC yes
БДС EN 14933:2007 (en) 54 стр. - 97.20 лв.

БДС EN 14934:2007
Статус: Действащ   Публикуван: 2007-12-15    ТК-61
Топлоизолационни леки пълнежни продукти за приложение в
строителството. Заводски произведени продукти от ектрудиран
полистирен (XPS). Изисквания (EN 14934:2007)
Thermal insulation and light weight fill products for civil engineering
applications - Factory made products of extruded polystyrene foam
(XPS) - Specification
ICS: 93.010, 83.100
Директива: 305/2011 no, 89/106/EEC yes
БДС EN 14934:2007 (en) 52 стр. - 97.20 лв.

БДС EN 14963:2007
Статус: Действащ   Публикуван: 2007-01-01    ТК-61
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Покривни покрития. Непрекъснати елементи от пластмаса за
покривно осветление със или без носеща рамка. Класификация,
изисквания и методи за изпитване (EN 14963:2006)
Roof coverings - Continuous rooflights of plastics with or without
upstands - Classification, requirements and test methods
ICS: 91.060.20
Директива: 305/2011 no, 89/106/EEC yes
БДС EN 14963:2007 (en) 58 стр. - 97.20 лв.

БДС EN 14964:2007
Статус: Действащ   Публикуван: 2007-01-01    ТК-61
Твърди подложни слоеве за прекъснато полагане при покриви.
Определения и характеристики (EN 14964:2006)
Rigid underlays for discontinuous roofing - Definitions and
characteristics
ICS: 91.060.20
Директива: 305/2011 no, 89/106/EEC yes
БДС EN 14964:2007 (en) 26 стр. - 45.60 лв.

БДС EN 14967:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-06-01    ТК-61
Огъваеми хидроизолационни мушами. Битумни влагозащитни
пластове. Определения и характеристики (EN 14967:2006)
Flexible sheets for waterproofing - Bitumen damp proof courses -
Definitions and characteristics
ICS: 91.100.50
Директива: 305/2011 no, 89/106/EEC yes
БДС EN 14967:2006 (en) 26 стр. - 45.60 лв.

БДС EN 15026:2007
Статус: Действащ   Публикуван: 2007-09-01    ТК-61
Хигротермално поведение на сгради и техните елементи.
Оценяване на влагопреминаване чрез цифрова симулация (EN
15026:2007)
Hygrothermal performance of building components and building
elements - Assessment of moisture transfer by numerical simulation
ICS: 91.120.01
Директива: 89/106/EEC no
БДС EN 15026:2007 (en) 26 стр. - 45.60 лв.

БДС EN 15057:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-08-01    ТК-61
Фиброциментови профилирани листове. Методи за изпитване на
съпротивление на удар (EN 15057:2006)
Fibre cement profiled sheets - Impact resistance test method
ICS: 91.100.40
Директива: 89/106/EEC no
БДС EN 15057:2006 (en) 18 стр. - 32.40 лв.

БДС EN 15101-1:2013
Статус: Действащ   Публикуван: 2013-10-07    ТК-61
Топлоизолационни продукти за сгради. Формувани на място
свободно насипани целулозни продукти (LFCI). Част 1: Изисквания
към продуктите преди монтажа (EN 15101-1:2013)
Thermal insulation products for buildings - In-situ formed loose fill
cellulose (LFCI) products - Part 1: Specification for the products before
installation
ICS: 91.100.60
Директива: 305/2011 no, 89/106/EEC no
БДС EN 15101-1:2013 (en) 66 стр. - 114.00 лв.

БДС EN 15101-2:2013
Статус: Действащ   Публикуван: 2013-02-08    ТК-61
Топлоизолационни продукти за сгради. Формувани на място
свободно насипани целулозни продукти (LFCI). Част 2: Изисквания
за монтираните продукти (EN 15101-2:2013)
Thermal insulation products for buildings - In-situ formed loose fill
cellulose (LFCI) products - Part 2: Specification for the installed
products
ICS: 91.100.60
БДС EN 15101-2:2013 (en) 24 стр. - 45.60 лв.

БДС EN 15217:2007
Статус: Действащ   Публикуван: 2007-09-01    ТК-61
Енергийни характеристики на сгради. Методи за изразяване на
енергийните характеристики и за енергийна сертификация на
сгради (EN 15217:2007)

Energy performance of buildings - Methods for expressing energy
performance and for energy certification of buildings
ICS: 91.120.01
БДС EN 15217:2007 (en) 33 стр. - 61.20 лв.

БДС EN 15255:2007
Статус: Действащ   Публикуван: 2007-09-01    ТК-61
Енергийни характеристики на сгради. Изчисляване на чувствителни
на охлаждане помещения. Общи критерии и процедури за
потвърждаване (EN 15255:2007)
Energy performance of buildings - Sensible room cooling load
calculation - General criteria and validation procedures
ICS: 91.140.99, 91.120.10
Директива: 89/106/EEC no
БДС EN 15255:2007 (en) 47 стр. - 84.00 лв.

БДС EN 15265:2007
Статус: Действащ   Публикуван: 2007-09-01    ТК-61
Енергийни характеристики на сгради. Изчисляване на
необходимата енергия за отопляване и охлаждане на помещения с
използване на динамични методи. Общи критерии и процедури за
потвърждаване (EN 15265:2007)
Energy performance of buildings - Calculation of energy needs for
space heating and cooling using dynamic methods - General criteria
and validation procedures
ICS: 91.140.99
Директива: 92/75/EEC no, 89/106/EEC no
БДС EN 15265:2007 (en) 76 стр. - 129.60 лв.

БДС EN 1548:2007
Статус: Действащ   Публикуван: 2007-12-15    ТК-61
Огъваеми хидроизолационни мушами. Пластмасови и каучукови
мушами за покривни хидроизолации. Метод за излагане на битум
(EN 1548:2007)
Flexible sheets for waterproofing - Plastic and rubber sheets for roof
waterproofing - Method for exposure to bitumen
ICS: 91.100.50
БДС EN 1548:2007 (en) 15 стр. - 28.80 лв.

БДС EN 15501:2013
Статус: Действащ   Публикуван: 2013-06-03    ТК-61
Топлоизолационни продукти за сградни и промишлени инсталации.
Продукти от експандиран перлит (EP) и експандиран вермикулит
(EV), произведени в заводски условия. Изисквания (EN 15501:2013)
Thermal insulation products for building equipment and industrial
installations - Factory made expanded perlite (EP) and exfoliated
vermiculite (EV) products - Specification
ICS: 91.100.60
Директива: 305/2011 no, 89/106/EEC no
БДС EN 15501:2013 (en) 44 стр. - 75.60 лв.

БДС EN 15599-1:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-09-03    ТК-61
Топлоизолационни продукти за сградни и промишлени инсталации.
Изпълнена на място топлоизолация с продукти от експандиран
перлит (EP). Част 1: Изисквания за свързани и свободно насипани
продукти преди монтажа (EN 15599-1:2010)
Thermal insulation products for building equipment and industrial
installations - In-situ thermal insulation formed from expanded perlite
(EP) products - Part 1: Specification for bonded and loose-fill products
before installation
ICS: 91.100.60
Директива: 305/2011 no, 89/106/EEC yes
БДС EN 15599-1:2010 (en) 27 стр. - 50.40 лв.

БДС EN 15599-2:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-09-03    ТК-61
Топлоизолационни продукти за сградни и промишлени инсталации.
Изпълнена на място топлоизолация с продукти от експандиран
перлит (EP). Част 2: Изисквания за монтирани продукти (EN
15599-2:2010)
Thermal insulation products for building equipment and industrial
installations - In-situ thermal insulation formed from expanded perlite
(EP) products - Part 2: Specification for the installed products
ICS: 91.100.60
Директива: 89/106/EEC no
БДС EN 15599-2:2010 (en) 9 стр. - 18.00 лв.
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БДС EN 15600-1:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-09-03    ТК-61
Топлоизолационни продукти за сградни и промишлени инсталации.
Изпълнена на място топлоизолация с продукти от експандиран
вермикулит (EV). Част 1: Изисквания за свързани и свободно
насипани продукти преди монтажа (EN 15600-1:2010)
Thermal insulation products for building equipment and industrial
installations - In-situ thermal insulation formed from exfoliated
vermiculite (EV) products - Part 1: Specification for bonded and loose-
fill products before installation
ICS: 91.100.60
Директива: 305/2011 no, 89/106/EEC yes
БДС EN 15600-1:2010 (en) 27 стр. - 50.40 лв.

БДС EN 15600-2:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-09-03    ТК-61
Топлоизолационни продукти за сградни и промишлени инсталации.
Изпълнена на място топлоизолация с продукти от експандиран
вермикулит (EV). Част 2: Изисквания за монтирани продукти (EN
15600-2:2010)
Thermal insulation products for building equipment and industrial
installations - In-situ thermal insulation formed from exfoliated
vermiculite (EV) products - Part 2: Specification for the installed
products
ICS: 91.100.60
Директива: 89/106/EEC no
БДС EN 15600-2:2010 (en) 9 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 15603:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-10-08    ТК-61
Енергийни характеристики на сгради. Общо енергопотребление и
определяне на енергийни нива (EN 15603:2008)
Energy performance of buildings - Overall energy use and definition of
energy ratings
ICS: 91.140.99
БДС EN 15603:2009 (en) 64 стр. - 114.00 лв.

БДС EN 15651-1:2010
Статус: Отменен   Публикуван: 2010-03-26    ТК-61
Неносещи уплътнения в сгради и пешеходни зони. Част 1:
Уплътнения за фасадни елементи (EN 15651-1:2010)
Sealants for non-structural use in joints in buildings and pedestrian
walkways - Part 1: Sealants for facade elements
ICS: 91.100.50
Директива: 89/106/EEC no
Заменен от: БДС EN 15651-1:2012
БДС EN 15651-1:2010 (en) 14 стр. - 25.20 лв.

БДС EN 15651-1:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-10-08    ТК-61
Неносещи уплътнения в сгради и пешеходни зони. Част 1:
Уплътнения за фасадни елементи (EN 15651-1:2012)
Sealants for non-structural use in joints in buildings and pedestrian
walkways - Part 1: Sealants for facade elements
ICS: 91.100.50
Директива: 305/2011 no, 89/106/EEC yes
Заменя: БДС EN 15651-1:2010
БДС EN 15651-1:2012 (en) 28 стр. - 50.40 лв.

БДС EN 15651-2:2010
Статус: Отменен   Публикуван: 2010-03-26    ТК-61
Неносещи уплътнения в сгради и пешеходни зони. Част 2:
Уплътнения за остъкления (EN 15651-2:2010)
Sealants for non-structural use in joints in buildings and pedestrian
walkways - Part 2: Sealants for glazing
ICS: 91.100.50
Директива: 89/106/EEC no
Заменен от: БДС EN 15651-2:2012
БДС EN 15651-2:2010 (en) 15 стр. - 28.80 лв.

БДС EN 15651-2:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-10-08    ТК-61
Неносещи уплътнения в сгради и пешеходни зони. Част 2:
Уплътнения за остъкления (EN 15651-2:2012)
Sealants for non-structural use in joints in buildings and pedestrian
walkways - Part 2: Sealants for glazing

ICS: 91.100.50
Директива: 305/2011 no, 89/106/EEC yes
Заменя: БДС EN 15651-2:2010
БДС EN 15651-2:2012 (en) 25 стр. - 45.60 лв.

БДС EN 15651-3:2010
Статус: Отменен   Публикуван: 2010-03-26    ТК-61
Неносещи уплътнения в сгради и пешеходни зони. Част 3:
Уплътнения за санитарни съединения (EN 15651-3:2010)
Sealants for non-structural use in joints in buildings and pedestrian
walkways - Part 3: Sealants for sanitary joints
ICS: 91.100.50
Директива: 89/106/EEC no
Заменен от: БДС EN 15651-3:2012
БДС EN 15651-3:2010 (en) 13 стр. - 25.20 лв.

БДС EN 15651-3:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-10-08    ТК-61
Неносещи уплътнения в сгради и пешеходни зони. Част 3:
Уплътнения за санитарни съединения (EN 15651-3:2012)
Sealants for non-structural use in joints in buildings and pedestrian
walkways - Part 3: Sealants for sanitary joints
ICS: 91.100.50
Директива: 305/2011 no, 89/106/EEC yes
Заменя: БДС EN 15651-3:2010
БДС EN 15651-3:2012 (en) 23 стр. - 39.60 лв.

БДС EN 15651-4:2010
Статус: Отменен   Публикуван: 2010-03-26    ТК-61
Неносещи уплътнения в сгради и пешеходни зони. Част 4:
Уплътнения за пешеходни зони (EN 15651-4:2010)
Sealants for non-structural use in joints in buildings and pedestrian
walkways - Part 4: Sealants for pedestrian walkways
ICS: 91.100.50
Директива: 89/106/EEC no
Заменен от: БДС EN 15651-4:2012
БДС EN 15651-4:2010 (en) 17 стр. - 32.40 лв.

БДС EN 15651-4:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-10-08    ТК-61
Неносещи уплътнения в сгради и пешеходни зони. Част 4:
Уплътнения за пешеходни зони (EN 15651-4:2012)
Sealants for non-structural use in joints in buildings and pedestrian
walkways - Part 4: Sealants for pedestrian walkways
ICS: 91.100.50
Директива: 305/2011 no, 89/106/EEC yes
Заменя: БДС EN 15651-4:2010
БДС EN 15651-4:2012 (en) 30 стр. - 55.20 лв.

БДС EN 15651-5:2010
Статус: Отменен   Публикуван: 2010-03-26    ТК-61
Неносещи уплътнения в сгради и пешеходни зони. Част 2:
Оценяване на съответствието (EN 15651-5:2010)
Sealants for non-structural use in joints in buildings and pedestrian
walkways - Part 5: Evaluation of conformity and marking
ICS: 91.100.50
Директива: 89/106/EEC no
Заменен от: БДС EN 15651-5:2012
БДС EN 15651-5:2010 (en) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 15651-5:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-11-07    ТК-61
Неносещи уплътнения в сгради и пешеходни зони. Част 5:
Оценяване на съответствието и маркиране (EN 15651-5:2012)
Sealants for non-structural use in joints in buildings and pedestrian
walkways - Part 5: Evaluation of conformity and marking
ICS: 91.100.50
Заменя: БДС EN 15651-5:2010
БДС EN 15651-5:2012 (en) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 15657-1:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-03-30    ТК-61
Акустични свойства на сградните елементи и на сградите.
Лабораторно измерване на въздушния шум и шума в конструкцията
от сградните съоръжения и устройства. Част 1: Опростени случаи,
когато вибрациите на съоръженията и устройствата са по-високи от
вибрациите на приемника на шума, като се имат предвид например
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джакузитата (EN 15657-1:2009)
Acoustic properties of building elements and of buildings - Laboratory
measurement of airborne and structure borne sound from building
equipment - Part 1: Simplified cases where the equipment mobilities are
much higher than the receiver mobilities, taking whirlpool baths as an
example
ICS: 91.120.20
БДС EN 15657-1:2010 (en) 27 стр. - 50.40 лв.

БДС EN 15715:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-03-26    ТК-61
Топлоизолационни продукти. Инструкции за монтиране и
закрепване за изпитване на реакция на огън. Продукти,
произведени в заводски условия (EN 15715:2009)
Thermal insulation products - Instructions for mounting and fixing for
reaction to fire testing - Factory made products
ICS: 91.100.60
Директива: 89/106/EEC no
БДС EN 15715:2010 (en) 96 стр. - 138.00 лв.

БДС EN 15732:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-11-07    ТК-61
Леки насипни и топлоизолационни продукти за приложение в
строителството (CEA). Леки добавъчни материали от експандирана
глина (LWA) (EN 15732:2012)
Light weight fill and thermal insulation products for civil engineering
applications (CEA) - Expanded clay lightweight aggregate products
(LWA)
ICS: 91.100.60
Директива: 305/2011 no, 89/106/EEC yes
БДС EN 15732:2012 (en) 41 стр. - 75.60 лв.

БДС EN 15812:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-03-28    ТК-61
Дебелослойни битумно-полимерни покрития за хидроизолация.
Определяне на способността им за премостване на пукнатини (EN
15812:2011)
Polymer modified bituminous thick coatings for waterproofing -
Determination of crack bridging ability
ICS: 91.100.50
Директива: 89/106/EEC no
БДС EN 15812:2011 (en) 11 стр. - 21.60 лв.
БДС EN 15812:2011 (bg) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 15813:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-03-28    ТК-61
Дебелослойни битумно-полимерни покрития за хидроизолация.
Определяне на огъваемост при ниски температури (EN 15813:2011)
Polymer modified bituminous thick coatings for waterproofing -
Determination of flexibility at low temperatures
ICS: 91.100.50
Директива: 89/106/EEC no
БДС EN 15813:2011 (en) 8 стр. - 14.40 лв.
БДС EN 15813:2011 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 15814:2011
Статус: Отменен   Публикуван: 2011-11-10    ТК-61
Дебелослойни битумно-полимерни покрития за хидроизолация.
Определения и изисквания (EN 15814:2011)
Polymer modified bituminous thick coatings for waterproofing -
Definitions and requirements
ICS: 91.100.50
Директива: 89/106/EEC no
Заменен от: БДС EN 15814:2011+A1:2012
БДС EN 15814:2011 (en) 14 стр. - 25.20 лв.

БДС EN 15814:2011+A1:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-12-19    ТК-61
Дебелослойни битумно-полимерни покрития за хидроизолация.
Определения и изисквания (EN 15814:2011+A1:2012)
Polymer modified bituminous thick coatings for waterproofing -
Definitions and requirements
ICS: 91.100.50
Директива: 305/2011 no, 89/106/EEC yes
Заменя: БДС EN 15814:2011
БДС EN 15814:2011+A1:2012 (en) 26 стр. - 45.60 лв.

БДС EN 15815:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-03-28    ТК-61
Дебелослойни битумно-полимерни покрития за хидроизолация.
Устойчивост на натиск (EN 15815:2011)
Polymer modified bituminous thick coatings for waterproofing -
Resistance to compression
ICS: 91.100.50
Директива: 89/106/EEC no
БДС EN 15815:2011 (en) 9 стр. - 18.00 лв.
БДС EN 15815:2011 (bg) 9 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 15816:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-03-28    ТК-61
Дебелослойни битумно-полимерни покрития за хидроизолация.
Устойчивост на дъжд (EN 15816:2011)
Polymer-modified bituminous thick coatings for waterproofing -
Resistance to rain
ICS: 91.100.50
Директива: 89/106/EEC no
БДС EN 15816:2011 (en) 9 стр. - 18.00 лв.
БДС EN 15816:2011 (bg) 9 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 15817:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-03-28    ТК-61
Битумно-полимерни покрития за хидроизолация. Водоустойчивост
(EN 15817:2011)
Polymer modified bituminous thick coatings for waterproofing - Water
resistance
ICS: 91.100.50
Директива: 89/106/EEC no
БДС EN 15817:2011 (en) 7 стр. - 14.40 лв.
БДС EN 15817:2011 (bg) 7 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 15818:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-03-28    ТК-61
Дебелослойни битумно-полимерни покрития за хидроизолация.
Определяне на стабилност на размерите при високи температури
(EN 15818:2011)
Polymer modified bituminous thick coatings for waterproofing -
Determination of dimensional stability at high temperature
ICS: 91.100.50
Директива: 89/106/EEC no
БДС EN 15818:2011 (en) 8 стр. - 14.40 лв.
БДС EN 15818:2011 (bg) 7 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 15819:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-03-28    ТК-61
Дебелослойни битумно-полимерни покрития за хидроизолация.
Намаляване на дебелината на слоя при пълно изсушаване (EN
15819:2011)
Polymer modified bituminous thick coatings for waterproofing -
Reduction of the thickness of the layer when fully dried
ICS: 91.100.50
Директива: 89/106/EEC no
БДС EN 15819:2011 (en) 8 стр. - 14.40 лв.
БДС EN 15819:2011 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 15820:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-03-28    ТК-61
Дебелослойни битумно-полимерни покрития за хидроизолация.
Определяне на водонепропускливост (EN 15820:2011)
Polymer modified bituminous thick coatings for waterproofing -
Determination of watertightness
ICS: 91.100.50
Директива: 89/106/EEC no
БДС EN 15820:2011 (en) 10 стр. - 18.00 лв.
БДС EN 15820:2011 (bg) 9 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 15976:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-07-21    ТК-61
Огъваеми хидроизолационни мушами. Определяне на излъчвателна
способност (EN 15976:2011)
Flexible sheets for waterproofing - Determination of emissivity
ICS: 91.100.50
БДС EN 15976:2011 (en) 13 стр. - 25.20 лв.
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БДС EN 16002:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-09-03    ТК-61
Огъваеми хидроизолационни мушами. Определяне на
устойчивостта на механично закрепените огъваеми покривни
хидроизолационни мушами на натоварване от вятър (EN
16002:2010)
Flexible sheets for waterproofing - Determination of the resistance to
wind load of mechanically fastened flexible sheets for roof
waterproofing
ICS: 91.100.50
БДС EN 16002:2010 (en) 19 стр. - 36.00 лв.

БДС EN 16012:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-04-26    ТК-61
Топлоизолационни продукти за сгради. Отразяващи изолационни
продукти. Определяне на декларирани топлинни свойства (EN
16012:2012)
Thermal insulation for buildings - Reflective insulation products -
Determination of the declared thermal performance
ICS: 91.100.60
Директива: 89/106/EEC no
БДС EN 16012:2012 (en) 32 стр. - 55.20 лв.

БДС EN 1602:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-11-06    ТК-61
Топлоизолационни продукти за строителството. Определяне на
обемната плътност (EN 1602:1996)
Thermal insulating products for building applications - Determination of
the apparent density
ICS: 91.120.10
Директива: 89/106/EEC no
Заменен от: БДС EN 1602:2013
БДС EN 1602:2003 (en) 11 стр. - 21.60 лв.
БДС EN 1602:2003 (bg) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 1602:2003/AC:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-10-01    ТК-61
Топлоизолационни продукти за строителството. Определяне на
обемна плътност (EN 1602:1996/AC:1997)
Thermal insulating products for building applications - Determination of
the apparent density
ICS: 91.120.10
Директива: 89/106/EEC no
Заменен от: БДС EN 1602:2013
БДС EN 1602:2003/AC:2003 (en) 0 стр. - 0.00 лв.

БДС EN 1602:2013
Статус: Действащ   Публикуван: 2013-05-31    ТК-61
Топлоизолационни продукти за приложение в строителството.
Определяне на обемната плътност (EN 1602:2013)
Thermal insulating products for building applications - Determination of
the apparent density
ICS: 91.100.60
Заменя: БДС EN 1602:2003, БДС EN 1602:2003/AC:2003
БДС EN 1602:2013 (en) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 16025-1:2013
Статус: Действащ   Публикуван: 2013-10-29    ТК-61
Tоплo- и/или звукоизолационни продукти за сгради. Свързани
продукти от насипен EPS. Част 1: Изисквания за предварително
смесени EPS сухи мазилки в заводски условия (EN 16025-1:2013)
Thermal and/or sound insulating products in building construction -
Bound EPS ballastings - Part 1: Requirements for factory premixed EPS
dry plaster
ICS: 91.100.60
Директива: 305/2011 no, 89/106/EEC no
БДС EN 16025-1:2013 (en) 38 стр. - 67.20 лв.

БДС EN 16025-2:2013
Статус: Действащ   Публикуван: 2013-10-29    ТК-61
Tоплo- и/или звукоизолационни продукти за сгради. Свързани
продукти от насипен EPS. Част 2: Технологии за предварително
смесени EPS сухи мазилки в заводски условия (EN 16025-2:2013)
Thermal and/ or sound insulating products in building construction -
Bound EPS ballastings - Part 2: Processing of the factory premixed EPS
dry plaster

ICS: 91.100.60
Директива: 89/106/EEC no
БДС EN 16025-2:2013 (en) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 1603:2004
Статус: Отменен   Публикуван: 2004-03-01    ТК-61
Топлоизолационни продукти за строителството. Определяне
устойчивостта на размерите при постоянни нормални лабораторни
условия (23 °С/50 % относителна влажност) (EN 1603:1996)
Thermal insulating products for building applications - Determination of
dimensional stability under constant normal laboratory conditions (23
°C/50 % relative humidity)
ICS: 91.120.10
Директива: 89/106/EEC no
Заменен от: БДС EN 1603:2013
БДС EN 1603:2004 (bg) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 1603:2004/A1:2006
Статус: Отменен   Публикуван: 2006-12-01    ТК-61
Топлоизолационни продукти за строителството. Определяне
устойчивостта на размерите при постоянни нормални лабораторни
условия (23 °C/50 % относителна влажност) (EN
1603:1996/A1:2006)
Thermal insulating products for building applications - Determination of
dimensional stability under constant normal laboratory conditions
(23°C/50 % relative humidity)
ICS: 91.120.10
Директива: 89/106/EEC no
Заменен от: БДС EN 1603:2013
БДС EN 1603:2004/A1:2006 (en) 5 стр. - 10.80 лв.

БДС EN 1603:2004/AC:2004
Статус: Отменен   Публикуван: 2004-03-01    ТК-61
Топлоизолационни продукти за строителството. Определяне
устойчивостта на размерите при постоянни нормални лабораторни
условия (23 °С/50 % относителна влажност) (EN
1603:1996/AC:1997)
Thermal insulating products for building applications - Determination of
dimensional stability under constant normal laboratory conditions
(23°C/50% relative humidity)
ICS: 91.120.10
Директива: 89/106/EEC no
Заменен от: БДС EN 1603:2013
БДС EN 1603:2004/AC:2004 (bg) 0 стр. - 0.00 лв.

БДС EN 1603:2013
Статус: Действащ   Публикуван: 2013-05-31    ТК-61
Топлоизолационни продукти за приложение в строителството.
Определяне на устойчивостта на размерите при постоянни
нормални лабораторни условия (23 °С/50 % относителна влажност)
(EN 1603:2013)
Thermal insulating products for building applications - Determination of
dimensional stability under constant normal laboratory conditions (23
°C/ 50 % relative humidity)
ICS: 91.100.60
Директива: 89/106/EEC no
Заменя: БДС EN 1603:2004/A1:2006, БДС EN 1603:2004/AC:2004,
БДС EN 1603:2004
БДС EN 1603:2013 (en) 13 стр. - 25.20 лв.

БДС EN 1604:2004
Статус: Отменен   Публикуван: 2004-03-01    ТК-61
Топлоизолационни продукти за строителството. Определяне
устойчивостта на размерите при определени температурно-
влажностни условия (EN 1604:1996)
Thermal insulating products for building applications - Determination of
dimensional stability under specified temperature and humidity
conditions
ICS: 91.120.10
Директива: 89/106/EEC no
Заменен от: БДС EN 1604:2013
БДС EN 1604:2004 (bg) 11 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 1604:2004/A1:2006
Статус: Отменен   Публикуван: 2006-12-01    ТК-61
Топлоизолационни продукти за строителството. Определяне
устойчивостта на размерите при определени температурно-
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влажностни условия (EN 1604:1996/A1:2006)
Thermal insulating products for building applications - Determination of
dimensional stability under specified temperature and humidity
conditions
ICS: 91.120.10
Директива: 89/106/EEC no
Заменен от: БДС EN 1604:2013
БДС EN 1604:2004/A1:2006 (en) 3 стр. - 7.20 лв.

БДС EN 1604:2004/AC:2004
Статус: Отменен   Публикуван: 2004-03-01    ТК-61
Топлоизолационни продукти за строителството. Определяне
устойчивостта на размерите при определени температурно-
влажностни условия (EN 1604:1996/AC:1997)
Thermal insulating products for building applications - Determination of
dimensional stability under specified temperature and humidity
conditions
ICS: 91.120.10
Директива: 89/106/EEC no
Заменен от: БДС EN 1604:2013
БДС EN 1604:2004/AC:2004 (bg) 0 стр. - 0.00 лв.

БДС EN 1604:2013
Статус: Действащ   Публикуван: 2013-05-31    ТК-61
Топлоизолационни продукти за приложение в строителството.
Определяне на устойчивостта на размерите при определени
условия на температура и влажност (EN 1604:2013)
Thermal insulating products for building applications - Determination of
dimensional stability under specified temperature and humidity
conditions
ICS: 91.100.60
Директива: 89/106/EEC no
Заменя: БДС EN 1604:2004/A1:2006, БДС EN 1604:2004/AC:2004,
БДС EN 1604:2004
БДС EN 1604:2013 (en) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 1605:2004
Статус: Отменен   Публикуван: 2004-02-01    ТК-61
Топлоизолационни продукти за строителството. Определяне на
деформацията при определени условия на натоварване на натиск и
температурни въздействия (EN 1605:1996)
Thermal insulating products for building applications - Determination of
deformation under specified compressive load and temperature
conditions
ICS: 91.120.10
Директива: 89/106/EEC no
Заменен от: БДС EN 1605:2013
БДС EN 1605:2004 (bg) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 1605:2004/A1:2006
Статус: Отменен   Публикуван: 2006-12-01    ТК-61
Топлоизолационни продукти за строителството. Определяне на
деформацията при определени условия на натоварване на натиск и
температурни въздействия (EN 1605:1996/A1:2006)
Thermal insulating products for building applications - Determination of
deformation under specified compressive load and temperature
conditions
ICS: 91.120.10
Директива: 89/106/EEC no
Заменен от: БДС EN 1605:2013
БДС EN 1605:2004/A1:2006 (en) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС EN 1605:2004/AC:2004
Статус: Отменен   Публикуван: 2004-02-01    ТК-61
Топлоизолационни продукти за строителството. Определяне на
деформацията при определени условия на натоварване на натиск и
температурни въздействия (EN 1605:1996/AC:1997)
Thermal insulating products for building applications - Determination of
deformation under specified compressive load and temperature
conditions
ICS: 91.120.10
Директива: 89/106/EEC no
Заменен от: БДС EN 1605:2013
БДС EN 1605:2004/AC:2004 (bg) 0 стр. - 0.00 лв.

БДС EN 1605:2013
Статус: Действащ   Публикуван: 2013-05-31    ТК-61

Топлоизолационни продукти за приложение в строителството.
Определяне на деформацията при определени условия на
натоварване на натиск и температурни въздействия (EN 1605:2013)
Thermal insulating products for building applications - Determination of
deformation under specified compressive load and temperature
conditions
ICS: 91.100.60
Директива: 89/106/EEC no
Заменя: БДС EN 1605:2004/A1:2006, БДС EN 1605:2004/AC:2004,
БДС EN 1605:2004
БДС EN 1605:2013 (en) 13 стр. - 25.20 лв.

БДС EN 1606:2004
Статус: Отменен   Публикуван: 2004-02-01    ТК-61
Топлоизолационни продукти за строителството. Определяне на
пълзенето при натоварване на натиск (EN 1606:1996)
Thermal insulating products for building applications - Determination of
compressive creep
ICS: 91.120.10
Директива: 89/106/EEC no
Заменен от: БДС EN 1606:2013
БДС EN 1606:2004 (bg) 22 стр. - 39.60 лв.

БДС EN 1606:2004/A1:2006
Статус: Отменен   Публикуван: 2006-12-01    ТК-61
Топлоизолационни продукти за строителството. Определяне на
пълзенето при натоварване на натиск (EN 1606:1996/A1:2006)
Thermal insulating products for building applications - Determination of
compressive creep
ICS: 91.120.10
Директива: 89/106/EEC no
Заменен от: БДС EN 1606:2013
БДС EN 1606:2004/A1:2006 (en) 5 стр. - 10.80 лв.

БДС EN 1606:2004/AC:2004
Статус: Отменен   Публикуван: 2004-02-01    ТК-61
Топлоизолационни продукти за строителството. Определяне на
пълзенето при натоварване на натиск (EN 1606:1996/AC:1997)
Thermal insulating products for building applications - Determination of
compressive creep
ICS: 91.120.10
Директива: 89/106/EEC no
Заменен от: БДС EN 1606:2013
БДС EN 1606:2004/AC:2004 (bg) 0 стр. - 0.00 лв.

БДС EN 1606:2013
Статус: Действащ   Публикуван: 2013-05-31    ТК-61
Топлоизолационни продукти за приложение в строителството.
Определяне на пълзенето при натоварване на натиск (EN
1606:2013)
Thermal insulating products for building applications - Determination of
compressive creep
ICS: 91.100.60
Директива: 89/106/EEC no
Заменя: БДС EN 1606:2004/A1:2006, БДС EN 1606:2004/AC:2004,
БДС EN 1606:2004
БДС EN 1606:2013 (en) 21 стр. - 39.60 лв.

БДС EN 16069:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-12-19    ТК-61
Топлоизолационни продукти за сгради. Продукти от
пенополиетилен (PEF), произведени в заводски условия.
Изисквания (EN 16069:2012)
Thermal insulation products for buildings - Factory made products of
polyethylene foam (PEF) - Specification
ICS: 91.100.60
Директива: 305/2011 no, 89/106/EEC yes
БДС EN 16069:2012 (en) 48 стр. - 84.00 лв.

БДС EN 1607:2004
Статус: Отменен   Публикуван: 2004-01-01    ТК-61
Топлоизолационни продукти за строителството. Определяне на
якостта на опън перпендикулярно на повърхностите (EN 1607:1996)
Thermal insulating products for building applications - Determination of
tensile strength perpendicular to faces
ICS: 91.120.10
Директива: 89/106/EEC no
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Заменен от: БДС EN 1607:2013
БДС EN 1607:2004 (en) 9 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 1607:2004/AC:2004
Статус: Отменен   Публикуван: 2004-01-01    ТК-61
Топлоизолационни продукти за строителството. Определяне на
якостта на опън перпендикулярно на повърхностите. Изменение AC
(EN 1607:1996/AC:1997)
Thermal insulating products for building applications - Determination of
tensile strength perpendicular to faces
ICS: 91.120.10
Директива: 89/106/EEC no
Заменен от: БДС EN 1607:2013
БДС EN 1607:2004/AC:2004 (en) 0 стр. - 0.00 лв.

БДС EN 1607:2007
Статус: Отменен   Публикуван: 2007-02-01    ТК-61
Tоплоизолационни продукти за строителството. Определяне на
якостта на опън перпендикулярно на повърхностите (EN 1607:1996)
Thermal insulating products for building applications - Determination of
tensile strength perpendicular to faces
ICS: 91.120.10
Директива: 89/106/EEC no
Заменен от: БДС EN 1607:2013
БДС EN 1607:2007 (bg) 13 стр. - 25.20 лв.

БДС EN 1607:2013
Статус: Действащ   Публикуван: 2013-05-31    ТК-61
Топлоизолационни продукти за приложение в строителството.
Определяне на якостта на опън перпендикулярно на повърхностите
(EN 1607:2013)
Thermal insulating products for building applications - Determination of
tensile strength perpendicular to faces
ICS: 91.100.60
Директива: 89/106/EEC no
Заменя: БДС EN 1607:2007, БДС EN 1607:2004, БДС EN
1607:2004/AC:2004
БДС EN 1607:2013 (en) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 1608:2004
Статус: Отменен   Публикуван: 2004-01-01    ТК-61
Топлоизолационни продукти за строителството. Определяне на
якостта на опън успоредно на повърхностите (EN 1608:1996)
Thermal insulating products for building applications - Determination of
tensile strength parallel to faces
ICS: 91.120.10
Директива: 89/106/EEC no
Заменен от: БДС EN 1608:2013
БДС EN 1608:2004 (en) 9 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 1608:2004/AC:2004
Статус: Отменен   Публикуван: 2004-01-01    ТК-61
Топлоизолационни продукти за строителството. Определяне на
якостта на опън успоредно на повърхностите. Изменение AC (EN
1608:1996/AC:1997)
Thermal insulating products for building applications - Determination of
tensile strength parallel to faces
ICS: 91.120.10
Директива: 89/106/EEC no
Заменен от: БДС EN 1608:2013
БДС EN 1608:2004/AC:2004 (en) 0 стр. - 0.00 лв.

БДС EN 1608:2007
Статус: Отменен   Публикуван: 2007-02-01    ТК-61
Топлоизолационни продукти за строителството. Определяне на
якостта на опън, успоредно на повърхностите (EN 1608:1996)
Thermal insulating products for building applications - Determination of
tensile strength parallel to faces
ICS: 91.120.10
Директива: 89/106/EEC no
Заменен от: БДС EN 1608:2013
БДС EN 1608:2007 (bg) 13 стр. - 25.20 лв.

БДС EN 1608:2013
Статус: Действащ   Публикуван: 2013-05-31    ТК-61
Топлоизолационни продукти за приложение в строителството.
Определяне на якостта на опън успоредно на повърхностите (EN

1608:2013)
Thermal insulating products for building applications - Determination of
tensile strength parallel to faces
ICS: 91.100.60
Директива: 89/106/EEC no
Заменя: БДС EN 1608:2007, БДС EN 1608:2004, БДС EN
1608:2004/AC:2004
БДС EN 1608:2013 (en) 11 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 1609:2002
Статус: Отменен   Публикуван: 2002-03-01    ТК-61
Топлоизолационни продукти за строителството. Определяне на
водопоглъщането при кратковременно частично потопяване (EN
1609:1996)
Thermal insulating products for building applications - Determination of
short term water absorption by partial immersion
ICS: 91.120.10
Директива: 89/106/EEC no
Заменен от: БДС EN 1609:2013
БДС EN 1609:2002 (bg) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 1609:2002/A1:2006
Статус: Отменен   Публикуван: 2006-12-01    ТК-61
Топлоизолационни продукти за строителството. Определяне на
водопоглъщането при кратковременно частично потопяване (EN
1609:1996/A1:2006)
Thermal insulating products for building applications - Determination of
dimensional short term water absorption by partial immersion
ICS: 91.120.10
Директива: 89/106/EEC no
Заменен от: БДС EN 1609:2013
БДС EN 1609:2002/A1:2006 (en) 5 стр. - 10.80 лв.

БДС EN 1609:2002/AC:2002
Статус: Отменен   Публикуван: 2002-03-01    ТК-61
Топлоизолационни продукти за строителството. Определяне на
водопоглъщането при кратковременно частично потопяване (EN
1609:1996/AC:1997)
Thermal insulating products for building applications - Determination of
short term water absorption by partial immersion
ICS: 91.120.10
Директива: 89/106/EEC no
Заменен от: БДС EN 1609:2013
БДС EN 1609:2002/AC:2002 (bg) 0 стр. - 0.00 лв.

БДС EN 1609:2013
Статус: Действащ   Публикуван: 2013-05-31    ТК-61
Топлоизолационни продукти за приложение в строителството.
Определяне на водопоглъщането при кратковременно частично
потопяване (EN 1609:2013)
Thermal insulating products for building applications - Determination of
short term water absorption by partial immersion
ICS: 91.100.60
Директива: 89/106/EEC no
Заменя: БДС EN 1609:2002/A1:2006, БДС EN 1609:2002/AC:2002,
БДС EN 1609:2002
БДС EN 1609:2013 (en) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 16153:2013
Статус: Действащ   Публикуван: 2013-04-24    ТК-61
Светлопропускливи плоски многослойни поликарбонатни листове
(PC) за вътрешно и външно използване в покриви, стени и тавани.
Изисквания и методи за изпитване (EN 16153:2013)
Light transmitting flat multiwall polycarbonate (PC) sheets for internal
and external use in roofs, walls and ceilings - Requirements and test
methods
ICS: 91.060.20, 83.140.10
Директива: 305/2011 no, 89/106/EEC yes
БДС EN 16153:2013 (en) 67 стр. - 114.00 лв.

БДС EN 16205:2013
Статус: Действащ   Публикуван: 2013-08-14    ТК-61
Лабораторно измерване на шум от ходене по подове (EN
16205:2013)
Laboratory measurement of walking noise on floors
ICS: 91.120.20
БДС EN 16205:2013 (en) 19 стр. - 36.00 лв.
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БДС EN 1844:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-10-01    ТК-61
Огъваеми хидроизолационни мушами. Определяне на устойчивост
срещу озон. Пластмасови и каучукови покривни хидроизолациoнни
мушами (EN 1844:2001)
Flexible sheets for waterproofing - Determination of resistance to ozone
- Plastic and rubber sheets for roof waterproofing
ICS: 91.100.50, 83.140.10
Директива: 89/106/EEC no
Заменен от: БДС EN 1844:2013
БДС EN 1844:2003 (en) 7 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 1844:2013
Статус: Действащ   Публикуван: 2013-08-14    ТК-61
Огъваеми хидроизолационни мушами. Определяне на устойчивост
на озон. Пластмасови и каучукови покривни хидроизолациoнни
мушами (EN 1844:2013)
Flexible sheets for waterproofing - Determination of resistance to ozone
- Plastic and rubber sheets for roof waterproofing
ICS: 91.100.50
Директива: 89/106/EEC no
Заменя: БДС EN 1844:2003
БДС EN 1844:2013 (en) 11 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 1847:2004
Статус: Отменен   Публикуван: 2004-01-01    ТК-61
Огъваеми хидроизолационни мушами. Пластмасови и каучукови
покривни хидроизолационни мушами. Методи за оценка на
въздействието на течни химикали‚ включително вода (EN
1847:2001)
Flexible sheets for waterproofing - Plastic and rubber sheets for roof
waterproofing - Methods for exposure to liquid chemicals, including
water
ICS: 91.100.50, 91.060.20, 83.140
Директива: 89/106/EEC no
Заменен от: БДС EN 1847:2010
БДС EN 1847:2004 (en) 12 стр. - 21.60 лв.
БДС EN 1847:2004 (bg) 17 стр. - 32.40 лв.

БДС EN 1847:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-01-18    ТК-61
Огъваеми хидроизолационни мушами. Пластмасови и каучукови
покривни хидроизолационни мушами. Методи за оценка на
въздействието на течни химикали‚ включително вода (EN
1847:2009)
Flexible sheets for waterproofing - Plastics and rubber sheets for roof
waterproofing - Methods for exposure to liquid chemicals, including
water
ICS: 91.100.50
Заменя: БДС EN 1847:2004
БДС EN 1847:2010 (en) 18 стр. - 32.40 лв.

БДС EN 1848-1:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-01-01    ТК-61
Огъваеми хидроизолационни мушами. Определяне на дължина‚
широчина и праволинейност. Част 1: Битумни мушами за покривни
хидроизолации (EN 1848-1:1999)
Flexible sheets for waterproofing - Determination of length, width and
straightness - Part 1: Bitumen sheets for roof waterproofing
ICS: 91.100.50
Директива: 89/106/EEC no
Заменя: БДС 3521:1984
БДС EN 1848-1:2004 (en) 6 стр. - 10.80 лв.
БДС EN 1848-1:2004 (bg) 9 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 1848-2:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-01-01    ТК-61
Огъваеми хидроизолационни мушами. Определяне на дължина‚
широчина, праволинейност и равнинност. Част 2: Пластмасови и
каучукови мушами за покривна хидроизолация (EN 1848-2:2001)
Flexible sheets for waterproofing - Determination of length, width,
straightness and flatness - Part 2: Plastic and rubber sheets for roof
waterproofing
ICS: 91.100.50
Директива: 89/106/EEC no
БДС EN 1848-2:2004 (en) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС EN 1848-2:2004 (bg) 9 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 1849-1:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-09-01    ТК-61
Огъваеми хидроизолационни мушами. Определяне на дебелината и
масата на единица площ. Част 1: Битумни мушами за покривни
хидроизолации (EN 1849-1:1999)
Flexible sheets for waterproofing - Determination of thickness and mass
per unit area - Part 1: Bitumen sheets for roof waterproofing
ICS: 91.100.50
Директива: 89/106/EEC no
Заменя: БДС 3521:1984
БДС EN 1849-1:2004 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 1849-2:2004
Статус: Отменен   Публикуван: 2004-09-01    ТК-61
Огъваеми хидроизолационни мушами. Определяне на дебелината и
масата на единица площ. Част 2: Пластмасови и каучукови
покривни хидроизолационни мушами (EN 1849-2:2001)
Flexible sheets for waterproofing - Determination of thickness and mass
per unit area - Part 2: Plastic and rubber sheets for roof waterproofing
ICS: 91.100.50
Директива: 89/106/EEC no
Заменен от: БДС EN 1849-2:2010
БДС EN 1849-2:2004 (bg) 9 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 1849-2:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-01-18    ТК-61
Огъваеми хидроизолационни мушами. Определяне на дебелината и
масата на единица площ. Част 2: Пластмасови и каучукови
покривни хидроизолационни мушами (EN 1849-2:2009)
Flexible sheets for waterproofing - Determination of thickness and mass
per unit area - Part 2: Plastic and rubber sheets
ICS: 91.100.50
Заменя: БДС EN 1849-2:2004
БДС EN 1849-2:2010 (en) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 1850-1:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-09-01    ТК-61
Огъваеми хидроизолационни мушами. Определяне на видими
дефекти. Част 1: Битумни мушами за покривни хидроизолации (EN
1850-1:1999)
Flexible sheets for waterproofing - Determination of visible defects -
Part 1: Bitumen sheets for roof waterproofing
ICS: 91.100.50
Директива: 89/106/EEC no
Заменя: БДС 3521:1984
БДС EN 1850-1:2004 (bg) 7 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 1850-2:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-09-01    ТК-61
Огъваеми хидроизолационни мушами. Определяне на видими
дефекти. Част 2: Пластмасови и каучукови мушами за покривни
хидроизолации (EN 1850-2:2001)
Flexible sheets for waterproofing - Determination of visible defects -
Part 2: Plastic and rubber sheets for roof waterproofing
ICS: 91.100.50
Директива: 89/106/EEC no
БДС EN 1850-2:2004 (bg) 7 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 1873:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-06-01    ТК-61
Предварително изготвени принадлежности за покриви.
Пластмасови елементи за покривно осветление. Изисквания за
продуктите и методи за изпитване (EN 1873:2005)
Prefabricated accessories for roofing - Individual roof lights of plastics -
Product specification and test methods
ICS: 91.060.20
Директива: 305/2011 no, 89/106/EEC yes
БДС EN 1873:2006 (en) 47 стр. - 84.00 лв.

БДС EN 1928:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-09-01    ТК-61
Огъваеми хидроизолационни мушами. Битумни, пластмасови и
каучукови покривни хидроизолационни мушами. Определяне на
водонепропускливостта (EN 1928:2000)
Flexible sheets for waterproofing - Bitumen, plastic and rubber sheets
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for roof waterproofing - Determination of watertightness
ICS: 91.100.50
Директива: 89/106/EEC no
Заменя: БДС 3521:1984
БДС EN 1928:2004 (bg) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 1931:2005/AC:2005
Статус: Действащ   Публикуван: 2005-05-01    ТК-61
Огъваеми хидроизолационни мушами. Битумни, пластмасови и
каучукови покривни хидроизолационни мушами. Определяне на
свойствата на преминаване на водни пари (EN 1931:2000/AC:2001)
Flexible sheets for waterproofing - Bitumen, plastic and rubber sheets
for roof waterproofing - Determination of water vapour transmission
properties
ICS: 91.100.50
Директива: 89/106/EEC no
Заменя: БДС 3521:1984
БДС EN 1931:2005/AC:2005 (bg) 0 стр. - 0.00 лв.

БДС EN 1931:2005+AC:2005
Статус: Действащ   Публикуван: 2005-05-01    ТК-61
Огъваеми хидроизолационни мушами. Битумни, пластмасови и
каучукови покривни хидроизолационни мушами. Определяне на
свойствата на преминаване на водни пари (EN 1931:2000/AC:2001;
EN 1931:2000)
Flexible sheets for waterproofing - Bitumen, plastic and rubber sheets
for roof waterproofing - Determination of water vapour transmission
properties
ICS: 91.100.50
Директива: 89/106/EEC no
Заменя: БДС 3521:1984
БДС EN 1931:2005+AC:2005 (bg) 16 стр. - 28.80 лв.

БДС EN 1934:2001
Статус: Действащ   Публикуван: 2001-04-01    ТК-61
Топлинни характеристики на сгради. Определяне съпротивлението
на топлопреминаване по метода на горещата кутия с използване на
уред за топлинен поток. Зидария (EN 1934:1998)
Thermal performance of buildings - Determination of thermal resistance
by hot box method using heat flow meter - Masonry
ICS: 91.120.10, 91.080.30, 91.060.10
Директива: 89/106/EEC no
БДС EN 1934:2001 (en) 30 стр. - 55.20 лв.
БДС EN 1934:2001 (bg) 30 стр. - 55.20 лв.

БДС EN 1946-1:2001
Статус: Действащ   Публикуван: 2001-04-01    ТК-61
Топлотехнически характеристики на строителни продукти и
елементи. Специфични критерии за оценяването на лаборатории,
измерващи свойствата на топлопренасяне. Част 1: Общи критерии
(EN 1946-1:1999)
Thermal performance of building products and components - Specific
criteria for the assessment of laboratories measuring heat transfer
properties - Part 1: Common criteria
ICS: 91.120.10, 91.100.01
Директива: 89/106/EEC no
БДС EN 1946-1:2001 (en) 11 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 1946-2:2001
Статус: Действащ   Публикуван: 2001-04-01    ТК-61
Топлотехнически характеристики на строителни продукти и
елементи. Специфични критерии за оценяването на лаборатории,
измерващи свойствата на топлопренасяне. Част 2: Измерване по
метода на защитената гореща плоча (EN 1946-2:1999)
Thermal performance of building products and components - Specific
criteria for the assessment of laboratories measuring heat transfer
properties - Part 2: Measurements by guarded hot plate method
ICS: 91.120.10, 91.100.01
Директива: 89/106/EEC no
БДС EN 1946-2:2001 (en) 29 стр. - 50.40 лв.

БДС EN 1946-3:2001
Статус: Действащ   Публикуван: 2001-04-01    ТК-61
Топлотехнически характеристики на строителни продукти и
елементи. Специфични критерии за оценяването на лаборатории,
измерващи свойствата на топлопренасяне. Част 3: Измерване с
уред за горещ поток (EN 1946-3:1999)

Thermal performance of building products and components - Specific
criteria for the assessment of laboratories measuring heat transfer
properties - Part 3: Measurements by heat flow meter method
ICS: 91.120.10, 91.100.01
Директива: 89/106/EEC no
БДС EN 1946-3:2001 (en) 28 стр. - 50.40 лв.

БДС EN 1946-4:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-10-01    ТК-61
Топлинни характеристики на строителни продукти и елементи.
Специфични критерии за оценяването на лаборатории, измерващи
свойствата на топлинно предаване. Част 4: Измервания по
методите с гореща кутия (EN 1946-4:2000)
Thermal performance of building products and components - Specific
criteria for the assessment of laboratories measuring heat transfer
properties - Part 4: Measurements by hot box methods
ICS: 91.120.10, 91.100.01
Директива: 89/106/EEC no
БДС EN 1946-4:2003 (en) 47 стр. - 84.00 лв.

БДС EN 1946-5:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-10-01    ТК-61
Топлинни характеристики на строителни продукти и елементи.
Специфични критерии за оценяването на лаборатории, измерващи
свойствата на топлинно предаване. Част 5: Измервания по
методите за изпитване на тръби (EN 1946-5:2000)
Thermal performance of building products and components - Specific
criteria for the assessment of laboratories measuring heat transfer
properties - Part 5: Measurements by pipe test methods
ICS: 91.120.10, 91.100.01
Директива: 89/106/EEC no
БДС EN 1946-5:2003 (en) 30 стр. - 55.20 лв.

БДС EN 20140-10:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-10-01    ТК-61
Акустика. Измерване на звукоизолацията в сгради и на строителни
елементи. Част 10: Лабораторно измерване на изолацията от
въздушен шум на малоразмерни строителни елементи (ISO
140-10:1991) (EN 20140-10:1992)
Acoustics - Measurement of sound insulation in buildings and of
building elements - Part 10: Laboratory measurement of airborne sound
insulation of small building elements (ISO 140-10:1991)
ICS: 91.120.20
Директива: 89/106/EEC no
Заменен от: БДС EN ISO 10140-5:2010, БДС EN ISO 10140-4:2010,
БДС EN ISO 10140-3:2010, БДС EN ISO 10140-2:2010, БДС EN ISO
10140-1:2010
БДС EN 20140-10:2003 (en) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 20140-2:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-10-01    ТК-61
Акустика. Измерване на звукоизолацията в сгради и на строителни
елементи. Част 2: Определяне‚ проверка и приложение на данни за
точност (ISO 140-2:1991) (EN 20140-2:1993)
Acoustics - Measurement of sound insulation in buildings and of
building elements - Part 2: Determination, verification and application of
precision data (ISO 140-2:1991)
ICS: 91.120.20
Директива: 89/106/EEC no
БДС EN 20140-2:2003 (en) 23 стр. - 39.60 лв.

БДС EN 20140-9:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-10-01    ТК-61
Акустика. Измерване на звукоизолацията в сгради и на строителни
елементи. Част 9: Лабораторни измервания на изолацията от
въздушен шум на окачен таван с въздушна междина над него в
съседни помещения (ISO 140-9:1985) (EN 20140-9:1993)
Acoustics - Measurement of sound insulation in buildings and of
building elements - Part 9: Laboratory measurements of room-to-room
airborne sound insulation of a suspended ceiling with a plenum above it
(ISO 140-9:1985)
ICS: 91.120.20
Директива: 89/106/EEC no
Заменен от: БДС EN ISO 10848-2:2006
БДС EN 20140-9:2003 (en) 11 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 26927:1998
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Статус: Отменен   Публикуван: 1998-01-01    ТК-61
Сградостроителство. Продукти за уплътняване на фуги. Китове.
Речник (ISO 6927:1981) (EN 26927:1990)
Building construction - Jointing products - Sealants - Vocabulary (ISO
6927:1981)
ICS: 91.100.50, 01.040.91
Заменен от: БДС EN ISO 6927:2012
БДС EN 26927:1998 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС EN 27389:1998
Статус: Отменен   Публикуван: 1998-01-01    ТК-61
Сградостроителство. Продукти за уплътняване на фуги.
Определяне на еластично възвръщане (ISO 7389:1987) (EN
27389:1990)
Building construction - Jointing products - Determination of elastic
recovery (ISO 7389:1987)
ICS: 91.100.50
Заменен от: БДС EN ISO 7389:2005
БДС EN 27389:1998 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС EN 27390:1998
Статус: Отменен   Публикуван: 1998-01-01    ТК-61
Сградостроителство. Продукти за уплътняване на фуги.
Определяне устойчивост на стичане (ISO 7390:1987) (EN
27390:1990)
Building construction - Jointing products - Determination of resistance
to flow (ISO 7390:1987)
ICS: 91.100.50
Заменен от: БДС EN ISO 7390:2005
Заменя: БДС 15583:1982
БДС EN 27390:1998 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС EN 28339:1998
Статус: Отменен   Публикуван: 1998-01-01    ТК-61
Сградостроителство. Продукти за уплътняване на фуги. Китове.
Определяне якостта на опън (ISO 8339:1984) (EN 28339:1990)
Building construction - Jointing products - Sealants - Determination of
tensile properties (ISO 8339:1984)
ICS: 91.100.50
Заменен от: БДС EN ISO 8339:2006
Заменя: БДС 15583:1982
БДС EN 28339:1998 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС EN 28340:1998
Статус: Отменен   Публикуван: 1998-01-01    ТК-61
Сградостроителство. Продукти за уплътняване на фуги. Китове.
Определяне на якостта при продължително натоварване на опън
(ISO 8340:1984) (EN 28340:1990)
Building construction - Jointing products - Sealants - Determination of
tensile properties at maintained extension (ISO 8340:1984)
ICS: 91.100.50
Заменен от: БДС EN ISO 8340:2006
Заменя: БДС 15583:1982
БДС EN 28340:1998 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС EN 28394:1998
Статус: Отменен   Публикуван: 1998-01-01    ТК-61
Сградостроителство. Продукти за уплътняване на фуги.
Определяне на екструдируемост на еднокомпонентни китове (ISO
8339:1984) (EN 28394:1990)
Building construction - Jointing products - Determination of extrudability
of one-component sealants (ISO 8394:1988)
ICS: 91.100.50
Заменен от: БДС EN ISO 8394-2:2010, БДС EN ISO 8394-1:2010
БДС EN 28394:1998 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС EN 29046:1998
Статус: Отменен   Публикуван: 1998-01-01    ТК-61
Сградостроителство. Китове. Определяне на свойствата
адхезия/кохезия при постоянна температура (ISO 9046:1987) (EN
29046:1990)
Building construction - Jointing products - Determination of
adhesion/cohesion properties at constant temperatures (ISO
9046:1987)
ICS: 91.100.50
Заменен от: БДС EN ISO 9046:2005
Заменя: БДС 15583:1982

БДС EN 29046:1998 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС EN 29048:2005
Статус: Действащ   Публикуван: 2005-11-01    ТК-61
Сградостроителство. Продукти за уплътняване на фуги.
Определяне на възможност за екструдиране на китове с
използване на стандартизирана апаратура (ISO 9048:1987) (EN
29048:1990)
Building construction - Jointing products - Determination of extrudability
of sealants using standardized apparatus (ISO 9048:1987)
ICS: 91.100.50
БДС EN 29048:2005 (en) 5 стр. - 10.80 лв.

БДС EN 29052-1:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-10-01    ТК-61
Акустика. Определяне на динамичната коравина. Част 1:
Материали‚ използвани за плаващи подове в жилища (ISO
9052-1:1989) (EN 29052-1:1992)
Acoustics - Determination of dynamic stiffness - Part 1: Materials used
under floating floors in dwellings
ICS: 91.120.20
Директива: 89/106/EEC no
БДС EN 29052-1:2003 (en) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 29053:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-10-01    ТК-61
Акустика. Материали за акустично приложение. Определяне на
съпротивлението на въздушен поток (ISO 9053:1991) (EN
29053:1993)
Acoustics - Materials for acoustical applications - Determination of
airflow resistance (ISO 9053:1991)
ICS: 17.140.01
Директива: 89/106/EEC no
БДС EN 29053:2003 (en) 16 стр. - 28.80 лв.
БДС EN 29053:2003 (bg) 17 стр. - 32.40 лв.

БДС EN 490:2001
Статус: Отменен   Публикуван: 2001-06-01    ТК-61
Керемиди и допълнителни елементи от бетон за покриви.
Изисквания към продуктите (EN 490:1994)
Concrete roofing tiles and fittings - Product specifications
ICS: 91.100.30
Директива: 89/106/EEC no
Заменен от: БДС EN 490:2006
Заменя: БДС 16929:1988
БДС EN 490:2001 (bg) 19 стр. - 36.00 лв.

БДС EN 490:2006
Статус: Отменен   Публикуван: 2006-06-01    ТК-61
Керемиди и допълнителни елементи от бетон за покриви и стенни
облицовки. Изисквания към продуктите (EN 490:2004)
Concrete roofing tiles and fittings for roof covering and wall cladding -
Product specifications
ICS: 91.100.30
Директива: 89/106/EEC yes
Заменен от: БДС EN 490:2011
Заменя: БДС EN 490:2001
БДС EN 490:2006 (en) 27 стр. - 50.40 лв.

БДС EN 490:2006/A1:2006
Статус: Отменен   Публикуван: 2006-12-01    ТК-61
Керемиди и допълнителни елементи от бетон за покриви и стенни
облицовки. Изисквания към продуктите (EN 490:2004/A1:2006)
Concrete roofing tiles and fittings for roof covering and wall cladding -
Product specifications
ICS: 91.100.30
Директива: 89/106/EEC yes
Заменен от: БДС EN 490:2011
БДС EN 490:2006/A1:2006 (en) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 490:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-11-07    ТК-61
Керемиди и допълнителни елементи от бетон за покриви и стенни
облицовки. Изисквания към продуктите (EN 490:2011)
Concrete roofing tiles and fittings for roof covering and wall cladding -
Product specifications
ICS: 91.100.30
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Директива: 305/2011 no, 89/106/EEC yes
Заменя: БДС EN 490:2006/A1:2006, БДС EN 490:2006
БДС EN 490:2011 (en) 29 стр. - 50.40 лв.

БДС EN 491:2001
Статус: Отменен   Публикуван: 2001-06-01    ТК-61
Керемиди и допълнителни елементи от бетон за покриви. Методи
за изпитване (EN 491:1994)
Concrete roofing tiles and fittings - Test methods
ICS: 91.100.30
Директива: 89/106/EEC no
Заменен от: БДС EN 491:2006
Заменя: БДС 16929:1988
БДС EN 491:2001 (bg) 18 стр. - 32.40 лв.

БДС EN 491:2006
Статус: Отменен   Публикуван: 2006-06-01    ТК-61
Керемиди и допълнителни елементи от бетон за покриви и стенни
облицовки. Методи за изпитване (EN 491:2004)
Concrete roofing tiles and fittings for roof covering and wall cladding -
Test methods
ICS: 91.100.30
Директива: 89/106/EEC no
Заменен от: БДС EN 491:2011
Заменя: БДС EN 491:2001
БДС EN 491:2006 (en) 23 стр. - 39.60 лв.

БДС EN 491:2006/AC:2006
Статус: Отменен   Публикуван: 2006-06-01    ТК-61
Керемиди и допълнителни елементи от бетон за покриви и стенни
облицовки. Методи за изпитване (EN 491:2004/AC:2005)
Concrete roofing tiles and fittings for roof covering and wall cladding -
Test methods
ICS: 91.100.30
Заменен от: БДС EN 491:2011
БДС EN 491:2006/AC:2006 (en) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС EN 491:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-11-07    ТК-61
Керемиди и допълнителни елементи от бетон за покриви и стенни
облицовки. Методи за изпитване (EN 491:2011)
Concrete roofing tiles and fittings for roof covering and wall cladding -
Test methods
ICS: 91.100.30
Заменя: БДС EN 491:2006/AC:2006, БДС EN 491:2006
БДС EN 491:2011 (en) 29 стр. - 50.40 лв.

БДС EN 492:2002
Статус: Отменен   Публикуван: 2002-03-01    ТК-61
Циментно-влакнести плочи и допълнителни елементи за покриви.
Изисквания и методи за изпитване (EN 492:1994)
Fibre-cement slates and their fittings for roofing - Product specification
and test methods
ICS: 91.100.40
Директива: 89/106/EEC no
Заменен от: БДС EN 492:2006
БДС EN 492:2002 (bg) 34 стр. - 61.20 лв.

БДС EN 492:2002/A1:2002
Статус: Отменен   Публикуван: 2002-03-01    ТК-61
Циментно-влакнести плочи и допълнителни елементи за покриви.
Изисквания и методи за изпитване (EN 492:1994/AC:1995)
Fibre-cement slates and their fittings for roofing - Product specification
and test methods
ICS: 91.100.40
Директива: 89/106/EEC no
Заменен от: БДС EN 492:2006
БДС EN 492:2002/A1:2002 (bg) 0 стр. - 0.00 лв.

БДС EN 492:2002/AC:2002
Статус: Отменен   Публикуван: 2002-03-01    ТК-61
Циментно-влакнести плочи и допълнителни елементи за покриви.
Изисквания и методи за изпитване (EN 492:1994/A1:1999)
Fibre-cement slates and their fittings for roofing - Product specification
and test methods
ICS: 91.100.40
Директива: 89/106/EEC no

Заменен от: БДС EN 492:2006
БДС EN 492:2002/AC:2002 (bg) 0 стр. - 0.00 лв.

БДС EN 492:2006
Статус: Отменен   Публикуван: 2006-06-01    ТК-61
Циментно-влакнести плочи и допълнителни елементи за покриви.
Изисквания и методи за изпитване (EN 492:2004)
Fibre-cement slates and fittings - Product specification and test
methods
ICS: 91.100.40
Директива: 89/106/EEC yes
Заменен от: БДС EN 492:2012
Заменя: БДС EN 492:2002/A1:2002, БДС EN 492:2002/AC:2002, БДС
EN 492:2002
БДС EN 492:2006 (en) 50 стр. - 84.00 лв.

БДС EN 492:2006/A1:2006
Статус: Отменен   Публикуван: 2006-06-01    ТК-61
Циментно-влакнести плочи и допълнителни елементи за покриви.
Изисквания и методи за изпитване (EN 492:2004/A1:2005)
Fibre-cement slates and fittings - Product specification and test
methods
ICS: 91.100.40
Директива: 89/106/EEC yes
Заменен от: БДС EN 492:2012
БДС EN 492:2006/A1:2006 (en) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС EN 492:2006/A2:2006
Статус: Отменен   Публикуван: 2006-12-01    ТК-61
Циментно-влакнести плочи и допълнителни елементи за покриви.
Изисквания и методи за изпитване (EN 492:2004/A2:2006)
Fibre-cement slates and fittings - Product specification and test
methods
ICS: 91.100.40
Директива: 89/106/EEC yes
Заменен от: БДС EN 492:2012
БДС EN 492:2006/A2:2006 (en) 13 стр. - 25.20 лв.

БДС EN 492:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-11-07    ТК-61
Фиброциментови плочи и допълнителни елементи. Изисквания за
продукта и методи за изпитване (EN 492:2012)
Fibre-cement slates and fittings - Product specification and test
methods
ICS: 91.100.40
Директива: 305/2011 no, 89/106/EEC yes
Заменя: БДС EN 492:2006/A2:2006, БДС EN 492:2006/A1:2006, БДС
EN 492:2006
БДС EN 492:2012 (en) 51 стр. - 97.20 лв.

БДС EN 494:2002
Статус: Отменен   Публикуван: 2002-03-01    ТК-61
Циментно-влакнести профилирани листове и допълнителни
елементи за покриви. Изисквания и методи за изпитване (EN
494:1994)
Fibre-cement profiled sheets and fittings for roofing - Product
specification and test methods
ICS: 91.100.40
Директива: 89/106/EEC no
Заменен от: БДС EN 494:2006
БДС EN 494:2002 (bg) 52 стр. - 97.20 лв.

БДС EN 494:2002/A1:2002
Статус: Отменен   Публикуван: 2002-03-01    ТК-61
Циментно-влакнести профилирани листове и допълнителни
елементи за покриви. Изисквания и методи за изпитване (EN
494:1994/AC:1995)
Fibre-cement profiled sheets and fittings for roofing - Product
specification and test methods
ICS: 91.100.40
Директива: 89/106/EEC no
Заменен от: БДС EN 494:2006
БДС EN 494:2002/A1:2002 (bg) 0 стр. - 0.00 лв.

БДС EN 494:2002/AC:2002
Статус: Отменен   Публикуван: 2002-03-01    ТК-61
Циментно-влакнести профилирани листове и допълнителни
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елементи за покриви. Изисквания и методи за изпитване (EN
494:1994/A1:1999)
Fibre-cement profiled sheets and fittings for roofing - Product
specification and test methods
ICS: 91.100.40
Директива: 89/106/EEC no
Заменен от: БДС EN 494:2006
БДС EN 494:2002/AC:2002 (bg) 0 стр. - 0.00 лв.

БДС EN 494:2006
Статус: Отменен   Публикуван: 2006-06-01    ТК-61
Циментно-влакнести профилирани листове и допълнителни
елементи за покриви. Изисквания и методи за изпитване (EN
494:2004)
Fibre-cement profiled sheets and fittings - Product specification and test
methods
ICS: 91.100.40
Директива: 89/106/EEC yes
Заменен от: БДС EN 494:2006+A3:2007
Заменя: БДС EN 494:2002/A1:2002, БДС EN 494:2002/AC:2002, БДС
EN 494:2002
БДС EN 494:2006 (en) 68 стр. - 114.00 лв.

БДС EN 494:2006/A1:2006
Статус: Отменен   Публикуван: 2006-06-01    ТК-61
Циментно-влакнести профилирани листове и допълнителни
елементи за покриви. Изисквания и методи за изпитване (EN
494:2004/A1:2005)
Fibre-cement profiled sheets and fittings - Product specification and test
methods
ICS: 91.100.40
Директива: 89/106/EEC yes
Заменен от: БДС EN 494:2006+A3:2007
БДС EN 494:2006/A1:2006 (en) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС EN 494:2006/A2:2006
Статус: Отменен   Публикуван: 2006-12-01    ТК-61
Циментно-влакнести профилирани листове и допълнителни
елементи за покриви. Изисквания и методи за изпитване (EN
494:2004/A2:2006)
Fibre cement profiled sheets and fittings - Product specification and test
methods
ICS: 91.100.40
Директива: 89/106/EEC no
Заменен от: БДС EN 494:2006+A3:2007
БДС EN 494:2006/A2:2006 (en) 11 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 494:2006+A3:2007
Статус: Отменен   Публикуван: 2007-06-01    ТК-61
Фиброциментови профилирани листове и приспособления за
закрепване. Изисквания за продуктите и методи за изпитване (EN
494:2004+A3:2007)
Fibre-cement profiled sheets and fittings - Product specification and test
methods
ICS: 91.100.40
Директива: 89/106/EEC yes
Заменен от: БДС EN 494:2012
Заменя: БДС EN 494:2006/A2:2006, БДС EN 494:2006/A1:2006, БДС
EN 494:2006
БДС EN 494:2006+A3:2007 (en) 68 стр. - 114.00 лв.

БДС EN 494:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-11-19    ТК-61
Фиброциментови профилирани листове и допълнителни елементи.
Изисквания за продукта и методи за изпитване (EN 494:2012)
Fibre-cement profiled sheets and fittings - Product specification and test
methods
ICS: 91.100.40
Директива: 305/2011 no, 89/106/EEC yes
Заменя: БДС EN 494:2006+A3:2007
БДС EN 494:2012 (en) 68 стр. - 114.00 лв.

БДС EN 495-5:2004
Статус: Отменен   Публикуван: 2004-09-01    ТК-61
Огъваеми хидроизолационни мушами. Определяне на прегъването
при ниска температура. Част 5: Пластмасови и каучукови покривни
хидроизолационни мушами (EN 495-5:2000)

Flexible sheets for waterproofing - Determination of foldability at low
temperature - Part 5: Plastic and rubber sheets for roof waterproofing
ICS: 91.100.50
Директива: 89/106/EEC no
Заменен от: БДС EN 495-5:2013
БДС EN 495-5:2004 (bg) 9 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 495-5:2013
Статус: Действащ   Публикуван: 2013-08-14    ТК-61
Огъваеми хидроизолационни мушами. Определяне на прегъването
при ниска температура. Част 5: Пластмасови и каучукови покривни
хидроизолационни мушами (EN 495-5:2013)
Flexible sheets for waterproofing - Determination of foldability at low
temperature - Part 5: Plastic and rubber sheets for roof waterproofing
ICS: 91.100.50
Директива: 89/106/EEC no
Заменя: БДС EN 495-5:2004
БДС EN 495-5:2013 (en) 11 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 501:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-10-01    ТК-61
Покривни продукти от метални листове. Изисквания за изцяло
подпрени покривни продукти от цинкови листове (EN 501:1994)
Roofing products from metal sheet - Specification for fully supported
roofing products of zinc sheet
ICS: 91.060.20
Директива: 89/106/EEC no
БДС EN 501:2003 (en) 14 стр. - 25.20 лв.

БДС EN 502:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-10-01    ТК-61
Покривни продукти от метални листове. Изисквания за изцяло
подпрени покривни продукти от корозионноустойчиви стоманени
листове (EN 502:1999)
Roofing products from metal sheet - Specification for fully supported
roofing products of stainless steel sheet
ICS: 91.060.20
Директива: 89/106/EEC no
Заменен от: БДС EN 502:2013
БДС EN 502:2003 (en) 15 стр. - 28.80 лв.

БДС EN 502:2013
Статус: Действащ   Публикуван: 2013-04-24    ТК-61
Покривни продукти от метални листове. Изисквания за изцяло
подпрени покривни продукти от корозионноустойчиви стоманени
листове (EN 502:2013)
Roofing products from metal sheet - Specification for fully supported
roofing products of stainless steel sheet
ICS: 91.060.20
Заменя: БДС EN 502:2003
БДС EN 502:2013 (en) 17 стр. - 32.40 лв.

БДС EN 504:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-02-01    ТК-61
Покривни продукти от метални листове. Изисквания за изцяло
подпрени покривни продукти от медни листове (EN 504:1999)
Roofing products from metal sheet - Specification for fully supported
roofing products of copper sheet
ICS: 91.060.20
Директива: 89/106/EEC no
БДС EN 504:2004 (bg) 15 стр. - 28.80 лв.

БДС EN 505:2006
Статус: Отменен   Публикуван: 2006-12-01    ТК-61
Покривни продукти от метални листове. Изисквания за изцяло
подпрени покривни продукти от стоманени листове (EN 505:1999)
Roofing products from metal sheet - Specification for fully supported
roofing products of steel sheet
ICS: 91.060.20
Директива: 89/106/EEC no
Заменен от: БДС EN 505:2013
БДС EN 505:2006 (bg) 24 стр. - 45.60 лв.

БДС EN 505:2013
Статус: Действащ   Публикуван: 2013-04-24    ТК-61
Покривни продукти от метални листове. Изисквания за изцяло
подпрени покривни продукти от стоманени листове (EN 505:2013)
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Roofing products from metal sheet - Specification for fully supported
roofing products of steel sheet
ICS: 91.060.20, 77.140.50
Заменя: БДС EN 505:2006
БДС EN 505:2013 (en) 23 стр. - 39.60 лв.

БДС EN 506:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-11-06    ТК-61
Покривни продукти от метални листове. Изисквания за самоносещи
продукти от медни и цинкови листове (EN 506:2000)
Roofing products from metal sheet - Specification for self-supporting
products of copper or zinc sheet
ICS: 91.060.20
Директива: 89/106/EEC no
Заменен от: БДС EN 506:2008

БДС EN 506:2008
Статус: Действащ   Публикуван: 2008-09-10    ТК-61
Покривни продукти от метални листове. Изисквания за самоносещи
продукти от медни и цинкови листове (EN 506:2008)
Roofing products of metal sheet - Specification for self-supporting
products of copper or zinc sheet
ICS: 91.060.20
Директива: 89/106/EEC no
Заменя: БДС EN 506:2003
БДС EN 506:2008 (en) 37 стр. - 67.20 лв.

БДС EN 507:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-02-01    ТК-61
Покривни продукти от метални листове. Изисквания за изцяло
подпрени покривни продукти от алуминиеви листове (EN 507:1999)
Roofing products from metal sheet - Specification for fully supported
roofing products of aluminium sheet
ICS: 91.060.20
Директива: 89/106/EEC no
БДС EN 507:2004 (bg) 14 стр. - 25.20 лв.

БДС EN 508-1:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-10-01    ТК-61
Покривни продукти от метални листове. Изисквания за самоносещи
продукти от стоманени или алуминиеви листове или от листове от
корозионноустойчива стомана. Част 1: Стомана (EN 508-1:2000)
Roofing products from metal sheet - Specification for self-supporting
products of steel, aluminium or stainless steel sheet - Part 1: Steel
ICS: 91.060.20
Директива: 89/106/EEC no
Заменен от: БДС EN 508-1:2008
БДС EN 508-1:2003 (en) 48 стр. - 84.00 лв.

БДС EN 508-1:2008
Статус: Действащ   Публикуван: 2008-09-10    ТК-61
Покривни продукти от метални листове. Изисквания за самоносещи
продукти от стоманени, алуминиеви листове или листове от
корозионноустойчива стомана. Част 1: Стомана (EN 508-1:2008)
Roofing products from metal sheet - Specification for self-supporting
products of steel, aluminium or stainless steel sheet - Part 1: Steel
ICS: 91.060.20
Директива: 89/106/EEC no
Заменя: БДС EN 508-1:2003
БДС EN 508-1:2008 (en) 48 стр. - 84.00 лв.

БДС EN 508-2:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-10-01    ТК-61
Покривни продукти от метални листове. Изисквания за самоносещи
продукти от стоманени или алуминиеви листове или от листове от
корозионноустойчива стомана. Част 2: Алуминий (EN 508-2:2000)
Roofing products from metal sheet - Specification for self-supporting
products of steel, aluminium or stainless steel sheet - Part 2: Aluminium
ICS: 91.060.20
Директива: 89/106/EEC no
Заменен от: БДС EN 508-2:2008
БДС EN 508-2:2003 (en) 41 стр. - 75.60 лв.

БДС EN 508-2:2008
Статус: Действащ   Публикуван: 2008-09-10    ТК-61
Покривни продукти от метални листове. Изисквания за самоносещи
продукти от стоманени, алуминиеви листове или листове от

корозионноустойчива стомана. Част 2: Алуминий (EN 508-2:2008)
Roofing products from metal sheet - Specification for self-supporting
products of steel, aluminium or stainless steel sheet - Part 2: Aluminium
ICS: 91.060.20
Директива: 89/106/EEC no
Заменя: БДС EN 508-2:2003
БДС EN 508-2:2008 (en) 38 стр. - 67.20 лв.

БДС EN 508-3:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-10-01    ТК-61
Покривни продукти от метални листове. Изисквания за самоносещи
продукти от стоманени или алуминиеви листове или от листове от
корозионноустойчива стомана. Част 3: Корозионноустойчива
стомана (EN 508-3:2000)
Roofing products from metal sheet - Specification for self-supporting
products of steel, aluminium or stainless steel sheet - Part 3: Stainless
steel
ICS: 91.060.20
Директива: 89/106/EEC no
Заменен от: БДС EN 508-3:2008
БДС EN 508-3:2003 (en) 37 стр. - 67.20 лв.

БДС EN 508-3:2008
Статус: Действащ   Публикуван: 2008-09-10    ТК-61
Покривни продукти от метални листове. Изисквания за самоносещи
продукти от стоманени, алуминиеви листове или листове от
корозионноустойчива стомана. Част 3: Корозионноустойчива
стомана (EN 508-3:2008)
Roofing products from metal sheet - Specification for self-supporting
products of steel, aluminium or stainless steel sheet - Part 3: Stainless
steel
ICS: 91.060.20
Заменя: БДС EN 508-3:2003
БДС EN 508-3:2008 (en) 40 стр. - 67.20 лв.

БДС EN 516:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-10-01    ТК-61
Предварително изготвени принадлежности за покриви. Съоръжения
за достъп до покрива. Пешеходни пътеки‚ вътрешни стълби и
стъпала (EN 516:1995)
Prefabricated accessories for roofing - Installations for roof access -
Walkways, treads and steps
ICS: 91.060.20
Директива: 89/106/EEC no
Заменен от: БДС EN 516:2006
БДС EN 516:2003 (en) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 516:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-06-01    ТК-61
Предварително изготвени принадлежности за покриви. Съоръжения
за достъп до покрива. Пешеходни пътеки, вътрешни стълби и
стъпала (EN 516:2006)
Prefabricated accessories for roofing - Installations for roof access -
Walkways, treads and steps
ICS: 91.060.20
Директива: 305/2011 no, 89/106/EEC yes
Заменя: БДС EN 516:2003
БДС EN 516:2006 (en) 21 стр. - 39.60 лв.

БДС EN 517:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-10-01    ТК-61
Предварително изготвени принадлежности за покриви. Покривни
куки за обезопасяване (EN 517:1995)
Prefabricated accessories for roofing - Roof safety hooks
ICS: 91.060.20
Директива: 89/106/EEC no
Заменен от: БДС EN 517:2006
БДС EN 517:2003 (en) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 517:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-06-01    ТК-61
Предварително изготвени принадлежности за покриви. Покривни
куки за обезопасяване (EN 517:2006)
Prefabricated accessories for roofing - Roof safety hooks
ICS: 91.060.20
Директива: 305/2011 no, 89/106/EEC yes
Заменя: БДС EN 517:2003
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БДС EN 517:2006 (en) 19 стр. - 36.00 лв.

БДС EN 534:2002
Статус: Отменен   Публикуван: 2002-11-01    ТК-61
Вълнообразни битумни плочи (EN 534:1998)
Corrugated bitumen sheets
ICS: 75.140
Директива: 89/106/EEC no
Заменен от: БДС EN 534:2006
БДС EN 534:2002 (en) 18 стр. - 32.40 лв.

БДС EN 534:2006
Статус: Отменен   Публикуван: 2006-06-01    ТК-61
Вълнообразни битумни листове. Изисквания за продуктите и
методи за изпитване (EN 534:2006)
Corrugated bitumen sheets - Product specification and test methods
ICS: 91.100.50
Директива: 89/106/EEC yes
Заменен от: БДС EN 534:2006+A1:2010
Заменя: БДС EN 534:2002
БДС EN 534:2006 (en) 42 стр. - 75.60 лв.
БДС EN 534:2006 (bg) 40 стр. - 67.20 лв.

БДС EN 534:2006+A1:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-03-25    ТК-61
Вълнообразни битумни листове. Изисквания за продуктите и
методи за изпитване (EN 534:2006+A1:2010)
Corrugated bitumen sheets - Product specification and test methods
ICS: 91.100.50
Директива: 305/2011 no, 89/106/EEC yes
Заменя: БДС EN 534:2006
БДС EN 534:2006+A1:2010 (en) 42 стр. - 75.60 лв.

БДС EN 538:2000
Статус: Действащ   Публикуван: 2000-12-01    ТК-61
Глинени покривни керемиди за прекъснато полагане. Изпитване на
огъване (EN 538:1994)
Clay roofing tiles for discontinuous laying - Flexural strength test
ICS: 91.100.25
Директива: 89/106/EEC no
Заменя: БДС 28:1987
БДС EN 538:2000 (bg) 13 стр. - 25.20 лв.

БДС EN 539-1:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-10-01    ТК-61
Глинени покривни керемиди за прекъснато полагане. Определяне
на физичните свойства. Част 1: Водонепропускливост (EN
539-1:1994)
Clay roofing tiles for discontinuous laying - Determination of physical
characteristics - Part 1: Impermeability test
ICS: 91.100.25
Директива: 89/106/EEC no
Заменен от: БДС EN 539-1:2006
БДС EN 539-1:2003 (en) 13 стр. - 25.20 лв.

БДС EN 539-1:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-06-01    ТК-61
Глинени покривни керемиди за прекъснато полагане. Определяне
на физичните свойства. Част 1: Изпитване на водонепропускливост
(EN 539-1:2005)
Clay roofing tiles for discontinuous laying - Determination of physical
characteristics - Part 1: Impermeability test
ICS: 91.100.25
Директива: 89/106/EEC no
Заменя: БДС EN 539-1:2003, БДС 28:1987
БДС EN 539-1:2006 (en) 14 стр. - 25.20 лв.

БДС EN 539-2:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-10-01    ТК-61
Глинени покривни керемиди за прекъснато полагане. Определяне
на физичните свойства. Част 2: Изпитване на устойчивост на
замръзване (EN 539-2:1998)
Clay roofing tiles for discontinuous laying - Determination of physical
characteristics - Part 2: Test for frost resistance
ICS: 91.100.25
Директива: 89/106/EEC no
Заменен от: БДС EN 539-2:2006

БДС EN 539-2:2003 (en) 39 стр. - 67.20 лв.

БДС EN 539-2:2006
Статус: Отменен   Публикуван: 2006-08-01    ТК-61
Глинени покривни керемиди за прекъснато полагане. Определяне
на физичните свойства. Част 2: Изпитване на устойчивост на
замръзване (EN 539-2:2006)
Clay roofing tiles for discontinuous laying - Determination of physical
characteristics - Part 2: Test for frost resistance
ICS: 91.100.25
Директива: 89/106/EEC no
Заменен от: БДС EN 539-2:2013
Заменя: БДС EN 539-2:2003, БДС 28:1987
БДС EN 539-2:2006 (en) 45 стр. - 75.60 лв.

БДС EN 539-2:2013
Статус: Действащ   Публикуван: 2013-08-14    ТК-61
Глинени покривни керемиди за прекъснато полагане. Определяне
на физичните свойства. Част 2: Изпитване на устойчивост на
замръзване (EN 539-2:2013)
Clay roofing tiles for discontinuous laying - Determination of physical
characteristics - Part 2: Test for frost resistance
ICS: 91.100.25
Заменя: БДС EN 539-2:2006
БДС EN 539-2:2013 (en) 20 стр. - 36.00 лв.

БДС EN 544:2002
Статус: Отменен   Публикуван: 2002-11-01    ТК-61
Битумни керемиди шиндли с минерална вата и/или синтетична
армировка (EN 544:1998)
Bitumen shingles with mineral and/or synthetic reinforcements
ICS: 75.140
Директива: 89/106/EEC no
Заменен от: БДС EN 544:2006
БДС EN 544:2002 (en) 24 стр. - 45.60 лв.

БДС EN 544:2006
Статус: Отменен   Публикуван: 2006-06-01    ТК-61
Битумни керемиди шиндли с минерална вата и/или синтетична
армировка. Изисквания към продукта и методи за изпитване (EN
544:2005)
Bitumen shingles with mineral and/or synthetic reinforcements -
Product specification and test methods
ICS: 91.100.50
Директива: 89/106/EEC yes
Заменен от: БДС EN 544:2011
Заменя: БДС EN 544:2002
БДС EN 544:2006 (en) 36 стр. - 67.20 лв.
БДС EN 544:2006 (bg) 35 стр. - 61.20 лв.

БДС EN 544:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-07-13    ТК-61
Битумни керемиди (шиндли) с минерална и/или синтетична
армировка. Изисквания за продукта и методи за изпитване (EN
544:2011)
Bitumen shingles with mineral and/or synthetic reinforcements -
Product specification and test methods
ICS: 91.100.50
Директива: 305/2011 no, 89/106/EEC yes
Заменя: БДС EN 544:2006
БДС EN 544:2011 (en) 39 стр. - 67.20 лв.
БДС EN 544:2011 (bg) 37 стр. - 67.20 лв.

БДС EN 607:2002
Статус: Отменен   Публикуван: 2002-06-01    ТК-61
Висящи олуци и монтажни елементи от PVC-U. Определения,
изисквания и методи за изпитване (EN 607:1995)
Eaves gutters and fittings made of PVC-U - Definitions, requirements
and testing
ICS: 91.060.20
Директива: 89/106/EEC no
Заменен от: БДС EN 607:2005
БДС EN 607:2002 (bg) 14 стр. - 25.20 лв.

БДС EN 607:2005
Статус: Действащ   Публикуван: 2005-11-01    ТК-61
Висящи олуци и монтажни елементи от PVC-U. Определения,
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изисквания и методи за изпитване (EN 607:2004)
Eaves gutters and fittings made of PVC-U - Definitions, requirements
and testing
ICS: 91.060.20, 01.040.91
Директива: 89/106/EEC no
Заменя: БДС EN 607:2002
БДС EN 607:2005 (en) 22 стр. - 39.60 лв.

БДС EN 612:2002
Статус: Отменен   Публикуван: 2002-05-01    ТК-61
Висящи олуци и водосточни тръби от метален лист. Определения,
класификация и изисквания (EN 612:1996)
Eaves, gutters and rainwater down-pipes of metal sheet - De finitions,
classifications and requirements
ICS: 91.060.20
Директива: 89/106/EEC no
Заменен от: БДС EN 612:2005
Заменя: БДС 740:1984
БДС EN 612:2002 (bg) 16 стр. - 28.80 лв.

БДС EN 612:2002/AC:2002
Статус: Отменен   Публикуван: 2002-05-01    ТК-61
Висящи олуци и водосточни тръби от метален лист. Определения,
класификация и изисквания (EN 612:1996/AC:1996)
Eaves gutters and rainwater down-pipes of metal sheet - Definitions,
classifications and requirements
ICS: 91.060.20
Директива: 89/106/EEC no
Заменен от: БДС EN 612:2005
БДС EN 612:2002/AC:2002 (bg) 0 стр. - 0.00 лв.

БДС EN 612:2005
Статус: Действащ   Публикуван: 2005-11-01    ТК-61
Висящи олуци, усилени с огъване по челната си страна и
водосточни тръби от метални листове с челни съединения (EN
612:2005)
Eaves gutters with bead stiffened fronts and rainwater pipes with
seamed joints made of metal sheet
ICS: 91.060.20
Директива: 89/106/EEC no
Заменя: БДС EN 612:2002/AC:2002, БДС EN 612:2002
БДС EN 612:2005 (en) 17 стр. - 32.40 лв.

БДС EN 822:2000
Статус: Отменен   Публикуван: 2000-11-01    ТК-61
Топлоизолационни продукти за строителството. Определяне на
дължината и широчината (EN 822:1994)
Thermal insulating products for building applications - Determination of
length and width
ICS: 91.100.99
Директива: 89/106/EEC no
Заменен от: БДС EN 822:2013
БДС EN 822:2000 (bg) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 822:2013
Статус: Действащ   Публикуван: 2013-06-03    ТК-61
Топлоизолационни продукти за строителството. Определяне на
дължината и широчината (EN 822:2013)
Thermal insulating products for building applications - Determination of
length and width
ICS: 91.100.60
Директива: 89/106/EEC no
Заменя: БДС EN 822:2000
БДС EN 822:2013 (en) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 823:2000
Статус: Отменен   Публикуван: 2000-11-01    ТК-61
Топлоизолационни продукти за строителството. Определяне на
дебелината (EN 823:1994)
Thermal insulating products for building applications - Determination of
thickness
ICS: 91.100.99
Директива: 89/106/EEC no
Заменен от: БДС EN 823:2013
БДС EN 823:2000 (bg) 16 стр. - 28.80 лв.

БДС EN 823:2013

Статус: Действащ   Публикуван: 2013-06-03    ТК-61
Топлоизолационни продукти за строителството. Определяне на
дебелината (EN 823:2013)
Thermal insulating products for building applications - Determination of
thickness
ICS: 91.100.60
Директива: 89/106/EEC no
Заменя: БДС EN 823:2000
БДС EN 823:2013 (en) 15 стр. - 28.80 лв.

БДС EN 824:2002
Статус: Отменен   Публикуван: 2002-03-01    ТК-61
Топлоизолационни продукти за строителството. Определяне на
правоъгълност (EN 824:1994)
Thermal insulating products for building applications - Determination of
squareness
ICS: 91.100.99
Директива: 89/106/EEC no
Заменен от: БДС EN 824:2013
БДС EN 824:2002 (bg) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 824:2013
Статус: Действащ   Публикуван: 2013-06-03    ТК-61
Топлоизолационни продукти за строителството. Определяне на
правоъгълност (EN 824:2013)
Thermal insulating products for building applications - Determination of
squareness
ICS: 91.100.60
Директива: 89/106/EEC no
Заменя: БДС EN 824:2002
БДС EN 824:2013 (en) 11 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 825:2002
Статус: Отменен   Публикуван: 2002-03-01    ТК-61
Топлоизолационни продукти за строителството. Определяне на
равнинност (EN 825:1994)
Thermal insulating products for building applications - Determination of
flatness
ICS: 91.100.99
Директива: 89/106/EEC no
Заменен от: БДС EN 825:2013
БДС EN 825:2002 (bg) 11 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 825:2013
Статус: Действащ   Публикуван: 2013-06-03    ТК-61
Топлоизолационни продукти за строителството. Определяне на
равнинност (EN 825:2013)
Thermal insulating products for building applications - Determination of
flatness
ICS: 91.100.60
Директива: 89/106/EEC no
Заменя: БДС EN 825:2002
БДС EN 825:2013 (en) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 826:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-10-01    ТК-61
Топлоизолационни продукти за строителството. Определяне на
поведението при натоварване на натиск (EN 826:1996)
Thermal insulating products for building applications - Determination of
compression behaviour
ICS: 91.100.99
Директива: 89/106/EEC no
Заменен от: БДС EN 826:2013
БДС EN 826:2003 (en) 17 стр. - 32.40 лв.
БДС EN 826:2003 (bg) 16 стр. - 28.80 лв.

БДС EN 826:2013
Статус: Действащ   Публикуван: 2013-06-03    ТК-61
Топлоизолационни продукти за строителството. Определяне на
поведението при натоварване на натиск (EN 826:2013)
Thermal insulating products for building applications - Determination of
compression behaviour
ICS: 91.100.60
Директива: 89/106/EEC no
Заменя: БДС EN 826:2003
БДС EN 826:2013 (en) 15 стр. - 28.80 лв.
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БДС EN 832:2004
Статус: Отменен   Публикуван: 2004-05-01    ТК-61
Топлинни характеристики на сгради. Изчисляване на потребната
енергия за отопление. Жилищни сгради (EN 832:1998)
Thermal performance of buildings - Calculation of energy use for
heating - Residential buildings
ICS: 91.140.10
Директива: 89/106/EEC no
Заменен от: БДС EN ISO 13790:2008
БДС EN 832:2004 (en) 46 стр. - 84.00 лв.

БДС EN 832:2004/AC(:2000):2004
Статус: Отменен   Публикуван: 2004-05-01    ТК-61
Топлинни характеристики на сгради. Изчисляване на потребната
енергия за отопление. Жилищни сгради. Изменение AC (EN
832:1998/AC:2000)
Thermal performance of buildings - Calculation of energy use for
heating - Residential buildings
ICS: 91.140.10
Директива: 89/106/EEC no
Заменен от: БДС EN ISO 13790:2008
БДС EN 832:2004/AC(:2000):2004 (en) 0 стр. - 0.00 лв.

БДС EN 832:2004/AC(:2002):2004
Статус: Отменен   Публикуван: 2004-05-01    ТК-61
Топлинни характеристики на сгради. Изчисляване на потребната
енергия за отопление. Жилищни сгради. Изменение AC (EN
832:1998/AC:2002)
Thermal performance of buildings - Calculation of energy use for
heating - Residential buildings
ICS: 91.140.10
Директива: 89/106/EEC no
Заменен от: БДС EN ISO 13790:2008
БДС EN 832:2004/AC(:2002):2004 (en) 0 стр. - 0.00 лв.

БДС EN 832:2007
Статус: Отменен   Публикуван: 2007-05-01    ТК-61
Топлинни характеристики на сгради. Изчисляване на потребната
енергия за отопление. Жилищни сгради
Thermal performance of buildings - Calculation of energy use for
heating - Residential buildings
ICS: 91.140.10
Заменен от: БДС EN ISO 13790:2008
БДС EN 832:2007 (bg) 65 стр. - 114.00 лв.

БДС EN ISO 10052:2004/A1:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-09-03    ТК-61
Акустика. Измервания на място на изолацията от въздушен и
ударен шум и на шум от обслужващи съоръжения. Метод на
изследване. Изменение 1 (ISO 10052:2004/Amd 1:2010) (EN ISO
10052:2004/A1:2010)
Acoustics - Field measurements of airborne and impact sound insulation
and of service equipment sound - Survey method - Amendment 1 (ISO
10052:2004/Amd 1:2010)
ICS: 91.140.01, 91.120.20, 17.140.20
БДС EN ISO 10052:2004/A1:2010 (en) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС EN ISO 10052:2005
Статус: Действащ   Публикуван: 2005-11-01    ТК-61
Акустика. Измервания на място на изолацията от въздушен и
ударен шум и на шум от обслужващи съоръжения. Метод на
изследване (ISO 10052:2004) (EN ISO 10052:2004)
Acoustics - Field measurements of airborne and impact sound insulation
and of service equipment sound - Survey method (ISO 10052:2004)
ICS: 91.140.01, 91.120.20, 17.140.20
Директива: 89/106/EEC no
БДС EN ISO 10052:2005 (en) 34 стр. - 61.20 лв.
БДС EN ISO 10052:2005 (bg) 35 стр. - 61.20 лв.

БДС EN ISO 10077-1:2004
Статус: Отменен   Публикуван: 2004-06-01    ТК-61
Топлинни характеристики на прозорци, врати и капаци.
Изчисляване на коефициента на топлопреминаване. Част 1:
Опростен метод (ISO 10077-1:2000) (EN ISO 10077-1:2000)
Thermal performance of windows, doors and shutters -Calculation of
thermal transmittance - Part 1: Simplified method (ISO 10077-1:2000)

ICS: 91.120.10, 91.060.50
Директива: 89/106/EEC no
Заменен от: БДС EN ISO 10077-1:2006
БДС EN ISO 10077-1:2004 (bg) 36 стр. - 67.20 лв.

БДС EN ISO 10077-1:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-12-01    ТК-61
Топлинни характеристики на прозорци, врати и капаци.
Изчисляване на коефициента на топлопреминаване. Част 1: Общи
положения (ISO 10077-1:2006) (EN ISO 10077-1:2006)
Thermal performance of windows, doors and shutters - Calculation of
thermal transmittance - Part 1: General (ISO 10077-1:2006)
ICS: 91.120.10, 91.060.50
Директива: 89/106/EEC no
Заменя: БДС EN ISO 10077-1:2004
БДС EN ISO 10077-1:2006 (en) 43 стр. - 75.60 лв.

БДС EN ISO 10077-2:2004
Статус: Отменен   Публикуван: 2004-01-01    ТК-61
Топлинни характеристики на прозорци, врати и капаци.
Изчисляване на коефициента на топлопреминаване. Част 2: Числен
метод за рамки (ISO 10077-2:2003) (EN ISO 10077-2:2003)
Thermal performance of windows, doors and shutters - Calculation of
thermal transmittance - Part 2: Numerical method for frames (ISO
10077-2:2003)
ICS: 91.120.10, 91.060.50
Директива: 89/106/EEC no
Заменен от: БДС EN ISO 10077-2:2012
БДС EN ISO 10077-2:2004 (en) 31 стр. - 55.20 лв.

БДС EN ISO 10077-2:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-03-12    ТК-61
Топлинни характеристики на прозорци, врати и капаци.
Изчисляване на коефициента на топлопреминаване. Част 2: Числен
метод за рамки (ISO 10077-2:2012) (EN ISO 10077-2:2012)
Thermal performance of windows, doors and shutters - Calculation of
thermal transmittance - Part 2: Numerical method for frames (ISO
10077-2:2012)
ICS: 91.120.10, 91.060.50
Директива: 89/106/EEC no
Заменя: БДС EN ISO 10077-2:2004
БДС EN ISO 10077-2:2012 (en) 46 стр. - 84.00 лв.

БДС EN ISO 10140-1:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-12-02    ТК-61
Акустика. Лабораторно измерване на звукоизолацията на
строителни елементи. Част 1: Правила за прилагане за определени
продукти (ISO 10140-1:2010) (EN ISO 10140-1:2010)
Acoustics - Laboratory measurement of sound insulation of building
elements - Part 1: Application rules for specific products (ISO
10140-1:2010)
ICS: 91.120.20
Директива: 89/106/EEC no
Заменя: БДС EN ISO 140-16:2006, БДС EN ISO 140-11:2005, БДС EN
ISO 140-3:2003/A1:2005, БДС EN ISO 140-1:2002/A1:2005, БДС EN
ISO 140-8:2003, БДС EN ISO 140-6:2003, БДС EN ISO 140-3:2003,
БДС EN 20140-10:2003, БДС EN ISO 140-1:2002
БДС EN ISO 10140-1:2010 (en) 43 стр. - 75.60 лв.

БДС EN ISO 10140-1:2010/A1:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-02-08    ТК-61
Акустика. Лабораторно измерване на звукоизолацията на
строителни елементи. Част 1: Правила за прилагане за определени
продукти. Изменение 1: Указания за определяне намаляването на
индекса на звукоизолация на съединения с пълнители и/или
херметически затворени (ISO 10140-1:2010/Amd 1:2012) (EN ISO
10140-1:2010/A1:2012)
Acoustics - Laboratory measurement of sound insulation of building
elements - Part 1: Application rules for specific products - Amendment
1: Guidelines for the determination of the sound reduction index of
joints filled with fillers and/or seals (ISO 10140-1:2010/Amd 1:2012)
ICS: 91.120.20
Директива: 89/106/EEC no
БДС EN ISO 10140-1:2010/A1:2012 (en) 20 стр. - 36.00 лв.

БДС EN ISO 10140-2:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-12-02    ТК-61
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Акустика. Лабораторнo измерванe на звукоизолацията на
строителни елементи. Част 2: Измерване на изолацията от
въздушен шум (ISO 10140-2:2010) (EN ISO 10140-2:2010)
Acoustics - Laboratory measurement of sound insulation of building
elements - Part 2: Measurement of airborne sound insulation (ISO
10140-2:2010)
ICS: 91.120.20
Заменя: БДС EN ISO 140-16:2006, БДС EN ISO 140-11:2005, БДС EN
ISO 140-3:2003/A1:2005, БДС EN ISO 140-1:2002/A1:2005, БДС EN
ISO 140-8:2003, БДС EN ISO 140-6:2003, БДС EN ISO 140-3:2003,
БДС EN 20140-10:2003, БДС EN ISO 140-1:2002
БДС EN ISO 10140-2:2010 (en) 24 стр. - 45.60 лв.
БДС EN ISO 10140-2:2010 (bg) 23 стр. - 39.60 лв.

БДС EN ISO 10140-3:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-12-03    ТК-61
Акустика. Лабораторно измерване на звукоизолацията на
строителни елементи. Част 3: Измерване на изолацията от ударен
шум (ISO 10140-3:2010) (EN ISO 10140-3:2010)
Acoustics - Laboratory measurement of sound insulation of building
elements - Part 3: Measurement of impact sound insulation (ISO
10140-3:2010)
ICS: 91.120.20
Директива: 89/106/EEC no
Заменя: БДС EN ISO 140-16:2006, БДС EN ISO 140-11:2005, БДС EN
ISO 140-3:2003/A1:2005, БДС EN ISO 140-1:2002/A1:2005, БДС EN
ISO 140-8:2003, БДС EN ISO 140-6:2003, БДС EN ISO 140-3:2003,
БДС EN 20140-10:2003, БДС EN ISO 140-1:2002
БДС EN ISO 10140-3:2010 (en) 23 стр. - 39.60 лв.
БДС EN ISO 10140-3:2010 (bg) 20 стр. - 36.00 лв.

БДС EN ISO 10140-4:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-12-06    ТК-61
Акустика. Лабораторно измерване на звукоизолацията на
строителни елементи. Част 4: Процедури за измерване и
изисквания (ISO 10140-4:2010) (EN ISO 10140-4:2010)
Acoustics - Laboratory measurement of sound insulation of building
elements - Part 4: Measurement procedures and requirements (ISO
10140-4:2010)
ICS: 91.120.20
Директива: 89/106/EEC no
Заменя: БДС EN ISO 140-16:2006, БДС EN ISO 140-11:2005, БДС EN
ISO 140-3:2003/A1:2005, БДС EN ISO 140-1:2002/A1:2005, БДС EN
ISO 140-8:2003, БДС EN ISO 140-6:2003, БДС EN ISO 140-3:2003,
БДС EN 20140-10:2003, БДС EN ISO 140-1:2002
БДС EN ISO 10140-4:2010 (en) 23 стр. - 39.60 лв.
БДС EN ISO 10140-4:2010 (bg) 21 стр. - 39.60 лв.

БДС EN ISO 10140-5:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-12-06    ТК-61
Акустика. Лабораторно измерване на звукоизолацията на
строителни елементи. Част 5: Изисквания за съоръженията за
изпитване и апаратурата (ISO 10140-5:2010) (EN ISO 10140-5:2010)
Acoustics - Laboratory measurement of sound insulation of building
elements - Part 5: Requirements for test facilities and equipment (ISO
10140-5:2010)
ICS: 91.120.20
Директива: 89/106/EEC no
Заменя: БДС EN ISO 140-16:2006, БДС EN ISO 140-11:2005, БДС EN
ISO 140-3:2003/A1:2005, БДС EN ISO 140-1:2002/A1:2005, БДС EN
ISO 140-8:2003, БДС EN ISO 140-6:2003, БДС EN ISO 140-3:2003,
БДС EN 20140-10:2003, БДС EN ISO 140-1:2002
БДС EN ISO 10140-5:2010 (en) 46 стр. - 84.00 лв.
БДС EN ISO 10140-5:2010 (bg) 48 стр. - 84.00 лв.

БДС EN ISO 10211:2008
Статус: Действащ   Публикуван: 2008-05-26    ТК-61
Топлинни мостове в строителни конструкции. Топлинни потоци и
повърхностни температури. Подробни методи за изчисляване (ISO
10211:2007) (EN ISO 10211:2007)
Thermal bridges in building construction - Heat flows and surface
temperatures - Detailed calculations (ISO 10211:2007)
ICS: 91.120.10
Директива: 89/106/EEC no
Заменя: БДС EN ISO 10211-2:2004, БДС EN ISO
10211-1:2004/AC:2004, БДС EN ISO 10211-1:2004
БДС EN ISO 10211:2008 (en) 56 стр. - 97.20 лв.

БДС EN ISO 10211-1:2004
Статус: Отменен   Публикуван: 2004-05-01    ТК-61
Топлинни мостове в строителни конструкции. Изчисляване на
топлинните потоци и повърхностните температури. Част 1: Общи
методи за изчисляване (ISO 10211-1:1995) (EN ISO 10211-1:1995)
Thermal bridges in building construction - Heat flows and surface
temperatures - Part 1: General calculation methods (ISO 10211-1:1995)
ICS: 91.120
Директива: 89/106/EEC no
Заменен от: БДС EN ISO 10211:2008
БДС EN ISO 10211-1:2004 (en) 58 стр. - 97.20 лв.

БДС EN ISO 10211-1:2004/AC:2004
Статус: Отменен   Публикуван: 2004-05-01    ТК-61
Топлинни мостове в строителни конструкции. Изчисляване на
топлинните потоци и повърхностните температури. Част 1: Общи
методи за изчисляване (ISO 10211-1:1995). Изменение AC (EN ISO
10211-1:1995/AC:2002)
Thermal bridges in building construction - Calculation of heat flows and
surface temperatures - Part 1: General methods (ISO 10211-1:1995)
ICS: 91.120
Заменен от: БДС EN ISO 10211:2008
БДС EN ISO 10211-1:2004/AC:2004 (en) 0 стр. - 0.00 лв.

БДС EN ISO 10211-2:2004
Статус: Отменен   Публикуван: 2004-05-01    ТК-61
Топлинни мостове в строителни конструкции. Изчисляване на
топлинните потоци и повърхностните температури. Част 2:
Линейни топлинни мостове (ISO 10211-2:2001) (EN ISO
10211-2:2001)
Thermal bridges in building construction - Calculation of heat flows and
surface temperatures - Part 2: Linear thermal bridges (ISO
10211-2:2001)
ICS: 91.120.01
Директива: 89/106/EEC no
Заменен от: БДС EN ISO 10211:2008
БДС EN ISO 10211-2:2004 (en) 19 стр. - 36.00 лв.

БДС EN ISO 10456:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-10-01    ТК-61
Строителни материали и продукти. Процедури за определяне на
декларирани и проектни топлинни стойности (ISO 10456:1999) (EN
ISO 10456:1999)
Building materials and products - Procedures for determining declared
and design thermal values (ISO 10456:1999)
ICS: 91.120.10
Директива: 89/106/EEC no
Заменен от: БДС EN ISO 10456:2008
БДС EN ISO 10456:2003 (en) 24 стр. - 45.60 лв.
БДС EN ISO 10456:2003 (bg) 24 стр. - 45.60 лв.

БДС EN ISO 10456:2008
Статус: Действащ   Публикуван: 2008-05-26    ТК-61
Строителни материали и продукти. Хигротермални свойства.
Таблични стойности и процедури за определяне на декларирани и
проектни топлинни стойности (ISO 10456:2007) (EN ISO
10456:2007)
Building materials and products - Hygrothermal properties -Tabulated
design values and procedures for determining declared and design
thermal values (ISO 10456:2007)
ICS: 91.120.10
Директива: 89/106/EEC no
Заменя: БДС EN ISO 10456:2003
БДС EN ISO 10456:2008 (en) 35 стр. - 61.20 лв.

БДС EN ISO 10534-1:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-12-01    ТК-61
Акустика. Определяне на коефициента на звукопоглъщане и
акустичния импеданс в импендансни тръби. Част 1: Метод на
стоящата вълна (ISO 10534-1:1996) (EN ISO 10534-1:2001)
Acoustics - Determination of sound absorption coefficient and
impedance in impedances tubes - Part 1: Method using standing wave
ratio (ISO 10534-1:1996)
ICS: 17.140.01
Директива: 89/106/EEC no
Заменя: БДС 14090:1977
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БДС EN ISO 10534-1:2006 (bg) 35 стр. - 61.20 лв.

БДС EN ISO 10534-2:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-12-01    ТК-61
Акустика. Определяне на коефициента на звукопоглъщане и
акустичния импеданс в импендансни тръби. Част 2: Метод на
преносната функция (ISO 10534-2:1998) (EN ISO 10534-2:2001)
Acoustics - Determination of sound absorption coefficient and
impedance in impedances tubes - Part 2: Transfer-function method
(ISO 10534-2:1998)
ICS: 17.140.01
Директива: 89/106/EEC no
Заменя: БДС 14090:1977
БДС EN ISO 10534-2:2006 (bg) 34 стр. - 61.20 лв.

БДС EN ISO 10563:2000
Статус: Отменен   Публикуван: 2000-12-01    ТК-61
Сградостроителство. Китове за фуги. Определяне на измененията
на масата и обема (ISO 10563:1991) (EN ISO 10563:1997)
Building construction - Sealants for joints - Determination of change in
mass and volume (ISO 10563:1991)
ICS: 91.100.50
Заменен от: БДС EN ISO 10563:2006
БДС EN ISO 10563:2000 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС EN ISO 10563:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-06-01    ТК-61
Сградостроителство. Китове. Определяне на измененията на масата
и обема (ISO 10563:2005) (EN ISO 10563:2005)
Building construction - Sealants - Determination of change in mass and
volume (ISO 10563:2005)
ICS: 91.100.50
Заменя: БДС EN ISO 10563:2000
БДС EN ISO 10563:2006 (en) 9 стр. - 18.00 лв.

БДС EN ISO 10590:2001
Статус: Отменен   Публикуван: 2001-05-01    ТК-61
Сградостроителство. Китове. Определяне на свойствата
адхезия/кохезия при продължително натоварване на опън след
потопяване във вода (ISO 10590:1991) (EN ISO 10590:1997)
Building construction - Sealants - Determination of adhesion/cohesion
properties at maintained extension after immersion in water (ISO
10590:1991)
ICS: 91.100.50
Заменен от: БДС EN ISO 10590:2006
БДС EN ISO 10590:2001 (bg) 9 стр. - 18.00 лв.

БДС EN ISO 10590:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-06-01    ТК-61
Сградостроителство. Китове. Определяне на свойствата
адхезия/кохезия при продължително натоварване на опън след
потопяване във вода (ISO 10590:2005) (EN ISO 10590:2005)
Building construction - Sealants - Determination of tensile properties of
sealants at maintained extension after immersion in water (ISO
10590:2005)
ICS: 91.100.50
Заменя: БДС EN ISO 10590:2001
БДС EN ISO 10590:2006 (en) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС EN ISO 10591:2001
Статус: Отменен   Публикуван: 2001-05-01    ТК-61
Сградостроителство. Китове. Определяне на свойствата
адхезия/кохезия след потопяване във вода (ISO 10591:1991) (EN
ISO 10591:1997)
Building construction - Sealants - Determination of adhesion/cohesion
properties after immersion in water (ISO 10591:1991)
ICS: 91.100.50
Заменен от: БДС EN ISO 10591:2006
БДС EN ISO 10591:2001 (bg) 3 стр. - 7.20 лв.

БДС EN ISO 10591:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-06-01    ТК-61
Сградостроителство. Китове. Определяне на свойствата
адхезия/кохезия след потопяване във вода (ISO 10591:2005) (EN
ISO 10591:2005)
Building construction - Sealants - Determination of adhesion/cohesion
properties of sealants after immersion in water (ISO 10591:2005)

ICS: 91.100.50
Заменя: БДС EN ISO 10591:2001
БДС EN ISO 10591:2006 (en) 13 стр. - 25.20 лв.

БДС EN ISO 10848-1:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-06-01    ТК-61
Акустика. Лабораторни измервания на странично предаване на
въздушен и ударен шум между съседни помещения. Част 1:
Основен документ (ISO 10848-1:2006) (EN ISO 10848-1:2006)
Acoustics - Laboratory measurement of the flanking transmission of
airborne and impact sound between adjoining rooms - Part 1: Frame
document (ISO 10848-1:2006)
ICS: 91.120.20
Директива: 89/106/EEC no
БДС EN ISO 10848-1:2006 (en) 33 стр. - 61.20 лв.

БДС EN ISO 10848-2:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-06-01    ТК-61
Акустика. Лабораторни измервания на странично предаване на
въздушен и ударен шум между съседни помещения. Част 2:
Приложение за леки елементи, когато влиянието съединенията има
малко влияние (ISO 10848-2:2006) (EN ISO 10848-2:2006)
Acoustics - Laboratory measurement of the flanking transmission of
airborne and impact sound between adjoining rooms - Part 2:
Application to light elements when the junction has a small influence
(ISO 10848-2:2006)
ICS: 91.120.20
Директива: 89/106/EEC no
Заменя: БДС EN ISO 140-12:2004, БДС EN 20140-9:2003
БДС EN ISO 10848-2:2006 (en) 19 стр. - 36.00 лв.

БДС EN ISO 10848-3:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-06-01    ТК-61
Акустика. Лабораторни измервания на странично предаване на
въздушен и ударен шум между съседни помещения. Част 3:
Приложение за леки елементи, когато влиянието съединенията има
съществено влияние (ISO 10848-3:2006) (EN ISO 10848-3:2006)
Acoustics - Laboratory measurement of the flanking transmission of
airborne and impact sound between adjoining rooms - Part 3:
Application to light elements when the junction has a substantial
influence (ISO 10848-3:2006)
ICS: 91.120.20
Директива: 89/106/EEC no
БДС EN ISO 10848-3:2006 (en) 16 стр. - 28.80 лв.

БДС EN ISO 10848-4:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-09-03    ТК-61
Акустика. Лабораторни измервания на странично предаване на
въздушен и ударен шум между съседни помещения. Част 4:
Приложение за съединения с поне един тежък елемент (ISO
10848-4:2010) (EN ISO 10848-4:2010)
Acoustics - Laboratory measurement of the flanking transmission of
airborne and impact sound between adjoining rooms - Part 4:
Application to junctions with at least one heavy element (ISO
10848-4:2010)
ICS: 91.120.20
БДС EN ISO 10848-4:2010 (en) 18 стр. - 32.40 лв.

БДС EN ISO 11431:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-06-01    ТК-61
Сградостроителство. Продукти за уплътняване на фуги.
Определяне на свойствата адхезия/кохезия след излагане на
топлина, вода и изкуствено осветление през стъкло (ISO
11431:2002) (EN ISO 11431:2002)
Building construction - Jointing products - Determination of
adhesion/cohesion properties of sealants after exposure to heat, water
and artificial light through glass (ISO 11431:2002)
ICS: 91.100.50
БДС EN ISO 11431:2006 (en) 14 стр. - 25.20 лв.

БДС EN ISO 11432:2004
Статус: Отменен   Публикуван: 2004-02-01    ТК-61
Сградостроителство. Китове. Определяне на съпротивлението на
натиск (ISO 11432:1993) (EN ISO 11432:1997)
Building construction - Sealants - Determination of resistance to
compression (ISO 11432:1993)
ICS: 91.100.50
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Заменен от: БДС EN ISO 11432:2006
БДС EN ISO 11432:2004 (bg) 9 стр. - 18.00 лв.

БДС EN ISO 11432:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-06-01    ТК-61
Сградостроителство. Китове. Определяне на съпротивлението на
натиск (ISO 11432:2005) (EN ISO 11432:2005)
Building construction - Sealants - Determination of resistance to
compression (ISO 11432:2005)
ICS: 91.100.50
Заменя: БДС EN ISO 11432:2004
БДС EN ISO 11432:2006 (en) 13 стр. - 25.20 лв.

БДС EN ISO 11600:2003/A1:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-08-09    ТК-61
Сградостроителство. Продукти за уплътняване на фуги.
Класификация и изисквания (ISO 11600:2002/Amd 1:2011) (EN ISO
11600:2003/A1:2011)
Building construction - Jointing products - Classification and
requirements for sealants (ISO 11600:2002/Amd 1:2011)
ICS: 91.100.50
БДС EN ISO 11600:2003/A1:2011 (en) 9 стр. - 18.00 лв.
БДС EN ISO 11600:2003/A1:2011 (bg) 7 стр. - 14.40 лв.

БДС EN ISO 11600:2005
Статус: Действащ   Публикуван: 2005-09-01    ТК-61
Сградостроителство. Продукти за уплътняване на фуги.
Класификация и изисквания (ISO 11600:2002) (EN ISO 11600:2003)
Building construction - Jointing products - Classification and
requirements for sealants (ISO 11600:2002)
ICS: 91.100.50
Заменя: БДС ISO 11600:2005
БДС EN ISO 11600:2005 (bg) 15 стр. - 28.80 лв.
БДС EN ISO 11600:2005 (bg) 15 стр. - 28.80 лв.

БДС EN ISO 11654:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-09-01    ТК-61
Акустика. Звукопоглъщатели за използване в сгради. Оценка на
звукопоглъщането (ISO 11654:1997) (EN ISO 11654:1997)
Acoustics - Sound absorbers for use in buildings - Rating of sound
absorption (ISO 11654:1997)
ICS: 91.120.20
Директива: 89/106/EEC no
БДС EN ISO 11654:2004 (bg) 14 стр. - 25.20 лв.

БДС EN ISO 12241:2004
Статус: Отменен   Публикуван: 2004-05-01    ТК-61
Топлоизолация на строителни съоръжения и промишлени
инсталации. Правила за изчисляване (ISO 12241:1998) (EN ISO
12241:1998)
Thermal insulation for building equipment and industrial installations -
Calculation rules (ISO 12241:1998)
ICS: 91.140.10, 91.120.10
Директива: 89/106/EEC no
Заменен от: БДС EN ISO 12241:2008
БДС EN ISO 12241:2004 (en) 49 стр. - 84.00 лв.

БДС EN ISO 12241:2008
Статус: Действащ   Публикуван: 2008-09-10    ТК-61
Топлоизолация на строителни съоръжения и промишлени
инсталации. Правила за изчисляване (ISO 12241:2008) (EN ISO
12241:2008)
Thermal insulation for building equipment and industrial installations -
Calculation rules (ISO 12241:2008)
ICS: 91.140.01, 91.120.10
Директива: 89/106/EEC no
Заменя: БДС EN ISO 12241:2004
БДС EN ISO 12241:2008 (en) 55 стр. - 97.20 лв.

БДС EN ISO 12567-1:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-10-01    ТК-61
Топлинни характеристики на прозорци и врати. Определяне на
коефициента на топлопреминаване по метода с гореща кутия. Част
1: Комплектовани прозорци и врати (ISO 12567-1:2000) (EN ISO
12567-1:2000)
Thermal performance of windows and doors - Determination of thermal
transmittance by hot box method - Part 1: Complete windows and

doors (ISO 12567-1:2000)
ICS: 91.120.10, 91.060.50
Директива: 89/106/EEC no
Заменен от: БДС EN ISO 12567-1:2010
БДС EN ISO 12567-1:2003 (en) 49 стр. - 84.00 лв.

БДС EN ISO 12567-1:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-09-03    ТК-61
Топлинни характеристики на прозорци и врати. Определяне на
коефициента на топлопреминаване по метода с гореща кутия. Част
1: Комплектовани прозорци и врати (ISO 12567-1:2010) (EN ISO
12567-1:2010)
Thermal performance of windows and doors - Determination of thermal
transmittance by the hot-box method - Part 1: Complete windows and
doors (ISO 12567-1:2010)
ICS: 91.120.10, 91.060.50
Директива: 89/106/EEC no
Заменя: БДС EN ISO 12567-1:2003
БДС EN ISO 12567-1:2010 (en) 63 стр. - 114.00 лв.

БДС EN ISO 12567-2:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-06-01    ТК-61
Топлинни характеристики на прозорци и врати. Определяне на
коефициента на топлопреминаване по метода с гореща кутия. Част
2: Покривни прозорци и други релефни прозорци (ISO
12567-2:2005) (EN ISO 12567-2:2005)
Thermal performance of windows and doors - Determination of thermal
transmittance by hot box method - Part 2: Roof windows and other
projecting windows (ISO 12567-2:2005)
ICS: 91.120.10, 91.060.50
Директива: 89/106/EEC no
БДС EN ISO 12567-2:2006 (en) 33 стр. - 61.20 лв.

БДС EN ISO 12569:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-10-01    ТК-61
Топлоизолация в сгради. Определяне на въздухообмена в сгради.
Метод със следящо устройство на газово разреждане (ISO
12569:2000) (EN ISO 12569:2000)
Thermal insulation in buildings - Determination of air change in
buildings - Tracer gas dilution method (ISO 12569:2000)
ICS: 91.120.10
Директива: 89/106/EEC no
Заменен от: БДС EN ISO 12569:2013
БДС EN ISO 12569:2003 (en) 22 стр. - 39.60 лв.

БДС EN ISO 12569:2013
Статус: Действащ   Публикуван: 2013-02-05    ТК-61
Топлоизолациoнни характеристики на сгради и материали.
Определяне на специфичния въздухообмен в сгради. Метод с
индикатор на газ (ISO 12569:2012) (EN ISO 12569:2012)
Thermal performance of buildings and materials - Determination of
specific airflow rate in buildings - Tracer gas dilution method (ISO
12569:2012)
ICS: 91.120.10
Директива: 89/106/EEC no
Заменя: БДС EN ISO 12569:2003
БДС EN ISO 12569:2013 (en) 61 стр. - 114.00 лв.

БДС EN ISO 12570:2000/A1:2013
Статус: Действащ   Публикуван: 2013-08-14    ТК-61
Хигротермални характеристики на строителни материали и
продукти. Определяне на влажностното съдържание при сушене
при повишена температура. Изменение 1 (ISO 12570:2000/Amd
1:2013) (EN ISO 12570:2000/A1:2013)
Hygrothermal performance of building materials and products -
Determination of moisture content by drying at elevated temperature -
Amendment 1 (ISO 12570:2000/Amd 1:2013)
ICS: 91.100.01
БДС EN ISO 12570:2000/A1:2013 (en) 9 стр. - 18.00 лв.

БДС EN ISO 12570:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-10-01    ТК-61
Хигротермални характеристики на строителни материали и
продукти. Определяне на влажностното съдържание при сушене
при повишена температура (ISO 12570:2000) (EN ISO 12570:2000)
Hygrothermal performance of building materials and products -
Determination of moisture content by drying at elevated temperature
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(ISO 12570:2000)
ICS: 91.100.01
Директива: 89/106/EEC no
БДС EN ISO 12570:2003 (en) 11 стр. - 21.60 лв.

БДС EN ISO 12571:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-10-01    ТК-61
Хигротермални характеристики на строителни материали и
продукти. Определяне на хигроскопични свойства (ISO 12571:2000)
(EN ISO 12571:2000)
Hygrothermal performance of building materials and products -
Determination of hygroscopic sorption properties (ISO 12571:2000)
ICS: 91.100.01
Директива: 89/106/EEC no
Заменен от: БДС EN ISO 12571:2013
БДС EN ISO 12571:2003 (en) 19 стр. - 36.00 лв.

БДС EN ISO 12571:2013
Статус: Действащ   Публикуван: 2013-08-14    ТК-61
Хигротермални характеристики на строителни материали и
продукти. Определяне на хигроскопични сорбционни свойства (ISO
12571:2013) (EN ISO 12571:2013)
Hygrothermal performance of building materials and products -
Determination of hygroscopic sorption properties (ISO 12571:2013)
ICS: 91.100.01
Заменя: БДС EN ISO 12571:2003
БДС EN ISO 12571:2013 (en) 27 стр. - 50.40 лв.

БДС EN ISO 12572:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-10-01    ТК-61
Хигротермални характеристики на строителни материали и
продукти. Определяне на свойства при пренасяне на водни пари
(ISO 12572:2001) (EN ISO 12572:2001)
Hygrothermal performance of building materials and products -
Determination of water vapour transmission properties (ISO
12572:2001)
ICS: 91.120.10
Директива: 89/106/EEC no
БДС EN ISO 12572:2003 (en) 34 стр. - 61.20 лв.

БДС EN ISO 12631:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-11-07    ТК-61
Топлинни характеристики на неносещи стени. Изчисляване на
топлопреминаването (ISO 12631:2012) (EN ISO 12631:2012)
Thermal performance of curtain walling - Calculation of thermal
transmittance (ISO 12631:2012)
ICS: 91.120.10
Заменя: БДС EN 13947:2007
БДС EN ISO 12631:2012 (en) 59 стр. - 97.20 лв.

БДС EN ISO 13370:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-10-01    ТК-61
Топлинни характеристики на сгради. Топлопреминаване през
земята. Изчислителни методи (ISO 13370:1998) (EN ISO
13370:1998)
Thermal performance of buildings - Heat transfer via the ground -
Calculation methods (ISO 13370:1998)
ICS: 91.120.10
Директива: 89/106/EEC no
Заменен от: БДС EN ISO 13370:2008
БДС EN ISO 13370:2003 (en) 52 стр. - 97.20 лв.

БДС EN ISO 13370:2008
Статус: Действащ   Публикуван: 2008-05-26    ТК-61
Топлинни характеристики на сгради. Топлопреминаване през
земята. Изчислителни методи (ISO 13370:2007) (EN ISO
13370:2007)
Thermal performance of buildings - Heat transfer via the ground -
Calculation methods (ISO 13370:2007)
ICS: 91.120.10
Директива: 89/106/EEC no
Заменя: БДС EN ISO 13370:2003
БДС EN ISO 13370:2008 (en) 58 стр. - 97.20 лв.

БДС EN ISO 13786:2002
Статус: Отменен   Публикуван: 2002-03-01    ТК-61
Топлинни характеристики на строителните елементи. Динамични

топлинни характеристики. Изчислителен метод (ISO 13786:1999)
(EN ISO 13786:1999)
Thermal performance of building components - Dynamic thermal
characteristics - Calculation methods (ISO 13786:1999)
ICS: 91.120
Директива: 89/106/EEC no
Заменен от: БДС EN ISO 13786:2008
БДС EN ISO 13786:2002 (en) 20 стр. - 36.00 лв.

БДС EN ISO 13786:2008
Статус: Действащ   Публикуван: 2008-05-26    ТК-61
Топлинни характеристики на строителните елементи. Динамични
топлинни характеристики. Изчислителен метод (ISO 13786:2007)
(EN ISO 13786:2007)
Thermal performance of building components - Dynamic thermal
characteristics - Calculation methods (ISO 13786:2007)
ICS: 91.120.10, 91.060.01
Директива: 89/106/EEC no
Заменя: БДС EN ISO 13786:2002
БДС EN ISO 13786:2008 (en) 32 стр. - 55.20 лв.

БДС EN ISO 13787:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-10-01    ТК-61
Топлоизолационни продукти за сградни и промишлени инсталации.
Определяне на декларираната стойност на коефициента на
топлопроводност (ISO 13787:2003) (EN ISO 13787:2003)
Thermal insulation products for building equipment and industrial
installations - Determination of declared thermal conductivity (ISO
13787:2003)
ICS: 91.100.60
Директива: 89/106/EEC no
БДС EN ISO 13787:2003 (en) 24 стр. - 45.60 лв.
БДС EN ISO 13787:2003 (bg) 24 стр. - 45.60 лв.

БДС EN ISO 13788:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-10-01    ТК-61
Хигротермални характеристики на строителни компоненти и
строителни елементи. Температура на вътрешната повърхност за
предотвратяване на критична влажност на повърхността и конденз
в пукнатини. Изчислителни методи (ISO 13788-2001) (EN ISO
13788:2001)
Hygrothermal performance of building components and building
elements - Internal surface temperature to avoid critical surface
humidity and interstitial condensation - Calculation methods (ISO
13788:2001)
ICS: 91.120.10, 91.060
Директива: 89/106/EEC no
Заменен от: БДС EN ISO 13788:2013
БДС EN ISO 13788:2003 (en) 36 стр. - 67.20 лв.

БДС EN ISO 13788:2013
Статус: Действащ   Публикуван: 2013-02-04    ТК-61
Хигротермални характеристики на строителни компоненти и
строителни елементи. Температура на вътрешната повърхност за
предотвратяване на критична влажност на повърхността и конденз
във вътрешността на строителните елементи. Методи за
изчисление (ISO 13788:2012) (EN ISO 13788:2012)
Hygrothermal performance of building components and building
elements - Internal surface temperature to avoid critical surface
humidity and interstitial condensation - Calculation methods (ISO
13788:2012)
ICS: 91.120.10, 91.060.01
Директива: 89/106/EEC no
Заменя: БДС EN ISO 13788:2003
БДС EN ISO 13788:2013 (en) 50 стр. - 84.00 лв.

БДС EN ISO 13789:2004
Статус: Отменен   Публикуван: 2004-11-01    ТК-61
Топлинни характеристики на сградите. Коефициент на топлинните
загуби. Изчислителен метод (ISO 13789:1999) (EN ISO 13789:1999)
Thermal performance of buildings - Transmission heat loss coefficient -
Calculation method (ISO 13789:1999)
ICS: 91.120.10
Директива: 89/106/EEC no
Заменен от: БДС EN ISO 13789:2008
БДС EN ISO 13789:2004 (bg) 13 стр. - 25.20 лв.
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БДС EN ISO 13789:2008
Статус: Действащ   Публикуван: 2008-05-26    ТК-61
Топлинни характеристики на сградите. Коефициент на топлинните
загуби. Изчислителен метод (ISO 13789:2007) (EN ISO 13789:2007)
Thermal performance of buildings - Transmission and ventilation heat
transfer coefficients - Calculation method (ISO 13789:2007)
ICS: 91.120.10
Директива: 89/106/EEC no
Заменя: БДС EN ISO 13789:2004
БДС EN ISO 13789:2008 (en) 28 стр. - 50.40 лв.

БДС EN ISO 13790:2005
Статус: Отменен   Публикуван: 2005-11-01    ТК-61
Топлинни характеристики на сгради. Изчисляване на потребната
енергия за отопляемо пространство (ISO 13790:2004) (EN ISO
13790:2004)
Thermal performance of buildings - Calculation of energy use for space
heating (ISO 13790:2004)
ICS: 91.140.10
Директива: 89/106/EEC no
Заменен от: БДС EN ISO 13790:2008
БДС EN ISO 13790:2005 (en) 72 стр. - 129.60 лв.

БДС EN ISO 13790:2008
Статус: Действащ   Публикуван: 2008-08-20    ТК-61
Енергийни характеристики на сгради. Изчисляване на потребната
енергия за отопляване и охлаждане на пространство (ISO
13790:2008) (EN ISO 13790:2008)
Energy performance of buildings - Calculation of energy use for space
heating and cooling (ISO 13790:2008)
ICS: 91.120.10
Директива: 89/106/EEC no
Заменя: БДС EN 832:2007, БДС EN ISO 13790:2005, БДС EN
832:2004/AC(:2000):2004, БДС EN 832:2004/AC(:2002):2004, БДС EN
832:2004
БДС EN ISO 13790:2008 (en) 175 стр. - 216.00 лв.

БДС EN ISO 13791:2005
Статус: Отменен   Публикуван: 2005-11-01    ТК-61
Топлинни характеристики на сгради. Изчисляване на вътрешната
температура на помещение през лятото без механично охлаждане.
Общ критерий и валидни процедури (ISO 13791:2004) (EN ISO
13791:2004)
Thermal performance of buildings - Calculation of internal temperatures
of a room in summer without mechanical cooling - General criteria and
validation procedures (ISO 13791:2004)
ICS: 91.120.10
Директива: 89/106/EEC no
Заменен от: БДС EN ISO 13791:2012
БДС EN ISO 13791:2005 (en) 89 стр. - 138.00 лв.

БДС EN ISO 13791:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-04-26    ТК-61
Топлинни характеристики на сгради. Изчисляване на вътрешната
температура през лятото на помещение без механично охлаждане.
Общи критерии и процедури за валидиране (ISO 13791:2012) (EN
ISO 13791:2012)
Thermal performance of buildings - Calculation of internal temperatures
of a room in summer without mechanical cooling - General criteria and
validation procedures (ISO 13791:2012)
ICS: 91.120.10
Директива: 89/106/EEC no
Заменя: БДС EN ISO 13791:2005
БДС EN ISO 13791:2012 (en) 108 стр. - 165.60 лв.

БДС EN ISO 13792:2005
Статус: Отменен   Публикуван: 2005-11-01    ТК-61
Топлинни характеристики на сгради. Изчисляване на вътрешната
температура на помещение през лятото без механично охлаждане.
Опростен метод (ISO 13792:2005) (EN ISO 13792:2005)
Thermal performance of buildings - Calculation of internal temperatures
of a room in summer without mechanical cooling - Simplified methods
(ISO 13792:2005)
ICS: 91.120.10
Директива: 89/106/EEC no
Заменен от: БДС EN ISO 13792:2012

БДС EN ISO 13792:2005 (en) 54 стр. - 97.20 лв.

БДС EN ISO 13792:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-04-26    ТК-61
Топлинни характеристики на сгради. Изчисляване на вътрешната
температура през лятото на помещение без механично охлаждане.
Опростени методи (ISO 13792:2012) (EN ISO 13792:2012)
Thermal performance of buildings - Calculation of internal temperatures
of a room in summer without mechanical cooling - Simplified methods
(ISO 13792:2012)
ICS: 91.120.10
Директива: 89/106/EEC no
Заменя: БДС EN ISO 13792:2005
БДС EN ISO 13792:2012 (en) 65 стр. - 114.00 лв.

БДС EN ISO 13793:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-10-01    ТК-61
Топлинни характеристики на сгради. Топлинно проектиране на
основи за предотвратяване на вертикални колебания при
замръзване (ISO 13793-2001) (EN ISO 13793:2001)
Thermal performance of buildings - Thermal design of foundations to
avoid frost heave (ISO 13793:2001)
ICS: 91.120.01, 91.020
Директива: 89/106/EEC no
БДС EN ISO 13793:2003 (en) 50 стр. - 84.00 лв.

БДС EN ISO 140-1:2002
Статус: Отменен   Публикуван: 2002-05-01    ТК-61
Акустика. Измерване на звукоизолацията в сгради и на строителни
елементи. Част 1: Изисквания към съоръженията за лабораторно
изпитване с ограничено странично предаване (ISO 140-1:1997) (EN
ISO 140-1:1997)
Acoustics - Measurement of sound insulation in buildings and of
building elements - Part 1: Requirements for laboratory test facilities
with suppressed flanking transmission (ISO 140-1:1997)
ICS: 91.120.20
Директива: 89/106/EEC no
Заменен от: БДС EN ISO 10140-5:2010, БДС EN ISO 10140-4:2010,
БДС EN ISO 10140-3:2010, БДС EN ISO 10140-2:2010, БДС EN ISO
10140-1:2010
Заменя: БДС 8995:1986
БДС EN ISO 140-1:2002 (bg) 17 стр. - 32.40 лв.

БДС EN ISO 140-1:2002/A1:2005
Статус: Отменен   Публикуван: 2005-10-01    ТК-61
Акустика. Измерване на звукоизолацията в сгради и на строителни
елементи. Част 1: Изисквания към съоръженията за лабораторно
изпитване с ограничено странично предаване (ISO 140-1:1997/AM
1:2004) (EN ISO 140-1:1997/A1:2004)
Acoustics - Measurement of sound insulation in buildings and of
building elements - Part 1: Requirements for laboratory test facilities
with suppressed flanking transmission - Amendment 1: Specific
requirements on the frame of the test opening for lightweight twin leaf
partitions  (ISO 140-1:1997/AM 1:2004)
ICS: 91.120.20
Директива: 89/106/EEC no
Заменен от: БДС EN ISO 10140-5:2010, БДС EN ISO 10140-4:2010,
БДС EN ISO 10140-3:2010, БДС EN ISO 10140-2:2010, БДС EN ISO
10140-1:2010
БДС EN ISO 140-1:2002/A1:2005 (en) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС EN ISO 140-11:2005
Статус: Отменен   Публикуван: 2005-11-01    ТК-61
Акустика. Измерване на звукоизолацията в сгради и на строителни
елементи. Част 11: Лабораторни измервания на намалението на
преминалия ударен шум посредством подови покрития върху леки
подове за сравняване (ISO 140-11:2005) (EN ISO 140-11:2005)
Acoustics - Measurement of sound insulation in buildings and of
building elements - Part 11: Laboratory measurements of the reduction
of transmitted impact sound by floor coverings on lightweight reference
floors (ISO 140-11:2005)
ICS: 91.120.20
Директива: 89/106/EEC no
Заменен от: БДС EN ISO 10140-5:2010, БДС EN ISO 10140-4:2010,
БДС EN ISO 10140-3:2010, БДС EN ISO 10140-2:2010, БДС EN ISO
10140-1:2010
БДС EN ISO 140-11:2005 (en) 31 стр. - 55.20 лв.
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БДС EN ISO 140-12:2004
Статус: Отменен   Публикуван: 2004-02-01    ТК-61
Акустика. Измерване на звукоизолацията в сгради и на строителни
елементи. Част 12: Лабораторно измерване на изолацията от
въздушен и ударен шум чрез повдигнат под в съседни помещения
(ISO 140-12:2000) (EN ISO 140-12:2000)
Acoustics - Measurement of sound insulation in buildings and of
building elements - Part 12: Laboratory measurement of room-to-room
airborne and impact sound insulation of an access floor (ISO
140-12:2000)
ICS: 91.120.20
Директива: 89/106/EEC no
Заменен от: БДС EN ISO 10848-2:2006
БДС EN ISO 140-12:2004 (bg) 17 стр. - 32.40 лв.

БДС EN ISO 140-14:2005
Статус: Действащ   Публикуван: 2005-11-01    ТК-61
Акустика. Измерване на звукоизолацията в сгради и на строителни
елементи. Част 14: Ръководство за специални измервания на място
(ISO 140-14:2004) (EN ISO 140-14:2004)
Acoustics - Measurement of sound insulation in buildings and of
building elements - Part 14: Guidelines for special situations in the field
(ISO 140-14:2004)
ICS: 91.120.20
БДС EN ISO 140-14:2005 (en) 34 стр. - 61.20 лв.

БДС EN ISO 140-16:2006
Статус: Отменен   Публикуван: 2006-12-01    ТК-61
Акустика. Измерване на звукоизолацията в сгради и на строителни
елементи. Част 16: Лабораторно измерване на подобряването на
индекса на звукоизолация чрез допълнителна облицовка 
(ISO 140-16:2006) (EN ISO 140-16:2006)
Acoustics - Measurement of sound insulation in buildings and of
building elements - Part 16: Laboratory measurement of the sound
reduction index improvement by additional lining (ISO 140-16:2006)
ICS: 91.120.20
Директива: 89/106/EEC no
Заменен от: БДС EN ISO 10140-5:2010, БДС EN ISO 10140-4:2010,
БДС EN ISO 10140-3:2010, БДС EN ISO 10140-2:2010, БДС EN ISO
10140-1:2010
БДС EN ISO 140-16:2006 (en) 23 стр. - 39.60 лв.
БДС EN ISO 140-16:2006 (bg) 20 стр. - 36.00 лв.

БДС EN ISO 140-18:2007
Статус: Действащ   Публикуван: 2007-06-01    ТК-61
Акустика. Измерване на звукоизолацията в сгради и на строителни
елементи. Част 18: Лабораторно измерване на звук, създаван от
дъжд върху строителни елементи (ISO 140-18:2006) (EN ISO
140-18:2006)
Acoustics - Measurement of sound insulation in buildings and of
building elements - Part 18: Laboratory measurement of sound
generated by rainfall on building elements (ISO 140-18:2006)
ICS: 91.120.20
Директива: 89/106/EEC no
БДС EN ISO 140-18:2007 (en) 24 стр. - 45.60 лв.
БДС EN ISO 140-18:2007 (bg) 24 стр. - 45.60 лв.

БДС EN ISO 140-3:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-10-01    ТК-61
Акустика. Измерване на звукоизолацията в сгради и на строителни
елементи. Част 3: Лабораторни измервания на изолацията от
въздушен шум на строителни елементи (ISO 140-3:1995) (EN ISO
140-3:1995)
Acoustics - Measurement of sound insulation in buildings and of
building elements - Part 3: Laboratory measurements of airborne sound
insulation of building elements (ISO 140-3:1995)
ICS: 91.120.20
Директива: 89/106/EEC no
Заменен от: БДС EN ISO 10140-5:2010, БДС EN ISO 10140-4:2010,
БДС EN ISO 10140-3:2010, БДС EN ISO 10140-2:2010, БДС EN ISO
10140-1:2010
Заменя: БДС 8995:1986
БДС EN ISO 140-3:2003 (en) 22 стр. - 39.60 лв.
БДС EN ISO 140-3:2003 (bg) 32 стр. - 55.20 лв.

БДС EN ISO 140-3:2003/A1:2005

Статус: Отменен   Публикуван: 2005-10-01    ТК-61
Акустика. Измерване на звукоизолацията в сгради и на строителни
елементи. Част 3: Лабораторни измервания на изолацията от
въздушен шум на строителни елементи (ISO 140-3:1995/AM 1:2004)
(EN ISO 140-3:1995/A1:2004)
Acoustics - Measurement of sound insulation in buildings and of
building elements - Part 3: Laboratory measurements of airborne sound
insulation of building elements - Amendment 1: Installation guidelines
for lightweight twin leaf partitions (ISO 140-3:1995/AM 1:2004)
ICS: 91.120.20
Директива: 89/106/EEC no
Заменен от: БДС EN ISO 10140-5:2010, БДС EN ISO 10140-4:2010,
БДС EN ISO 10140-3:2010, БДС EN ISO 10140-2:2010, БДС EN ISO
10140-1:2010
БДС EN ISO 140-3:2003/A1:2005 (en) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС EN ISO 140-4:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-10-01    ТК-61
Акустика. Измерване на звукоизолацията в сгради и на строителни
елементи. Част 4: Измерване на изолация от въздушен шум между
помещения в реални условия (ISO 140-4:1998) (EN ISO 140-4:1998)
Acoustics - Measurement of sound insulation in buildings and of
building elements - Part 4: Field measurements of airborne sound
insulation between rooms (ISO 140-4:1998)
ICS: 91.120
Директива: 89/106/EEC no
Заменя: БДС 8995:1986
БДС EN ISO 140-4:2003 (en) 23 стр. - 39.60 лв.
БДС EN ISO 140-4:2003 (bg) 30 стр. - 55.20 лв.

БДС EN ISO 140-5:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-10-01    ТК-61
Акустика. Измерване на звукоизолацията в сгради и на строителни
елементи. Част 5: Измервания на изолацията от въздушен шум на
фасадни елементи и фасади в реални условия (ISO 140-5:1998) (EN
ISO 140-5:1998)
Acoustics - Measurement of sound insulation in buildings and of
building elements - Part 5: Field measurements of airborne sound
insulation of façade elements and façades (ISO 140-5:1998)
ICS: 91.120, 91.060
Директива: 89/106/EEC no
Заменя: БДС 8995:1986
БДС EN ISO 140-5:2003 (en) 24 стр. - 45.60 лв.
БДС EN ISO 140-5:2003 (bg) 33 стр. - 61.20 лв.

БДС EN ISO 140-6:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-10-01    ТК-61
Акустика. Измерване на звукоизолацията в сгради и на строителни
елементи. Част 6: Лабораторни измервания на изолация от ударен
шум на подове (ISO 140-6:1998) (EN ISO 140-6:1998)
Acoustics - Measurement of sound insulation in buildings and of
building elements - Part 6: Laboratory measurements of impact sound
insulation of floors (ISO 140-6:1998)
ICS: 91.120, 91.060
Директива: 89/106/EEC no
Заменен от: БДС EN ISO 10140-5:2010, БДС EN ISO 10140-4:2010,
БДС EN ISO 10140-3:2010, БДС EN ISO 10140-2:2010, БДС EN ISO
10140-1:2010
Заменя: БДС 8995:1986
БДС EN ISO 140-6:2003 (en) 21 стр. - 39.60 лв.

БДС EN ISO 140-7:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-10-01    ТК-61
Акустика. Измерване на звукоизолацията в сгради и на строителни
елементи. Част 7: Измервания на изолация от ударен шум на
подове в реални условия (ISO 140-7:1998) (EN ISO 140-7:1998)
Acoustics - Measurement of sound insulation in buildings and of
building elements - Part 7: Field measurements of impact sound
insulation of floors (ISO 140-7:1998)
ICS: 91.120, 91.060
Директива: 89/106/EEC no
Заменя: БДС 8995:1986
БДС EN ISO 140-7:2003 (en) 20 стр. - 36.00 лв.
БДС EN ISO 140-7:2003 (bg) 22 стр. - 39.60 лв.

БДС EN ISO 140-8:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-10-01    ТК-61
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Акустика. Измерване на звукоизолацията в сгради и на строителни
елементи. Част 8: Лабораторни измервания на намалението от
ударен шум‚ преминал през подови настилки върху масивен
стандартен под (ISO 140-8:1997) (EN ISO 140-8:1997)
Acoustics - Measurement of sound insulation in buildings and of
building elements - Part 8: Laboratory measurements of the reduction
of transmitted impact noise by floor coverings on a heavyweight
standard floor (ISO 140-8:1997)
ICS: 91.120.20
Директива: 89/106/EEC no
Заменен от: БДС EN ISO 10140-5:2010, БДС EN ISO 10140-4:2010,
БДС EN ISO 10140-3:2010, БДС EN ISO 10140-2:2010, БДС EN ISO
10140-1:2010
Заменя: БДС 8995:1986
БДС EN ISO 140-8:2003 (en) 16 стр. - 28.80 лв.

БДС EN ISO 14683:2005
Статус: Отменен   Публикуван: 2005-05-01    ТК-61
Топлинни мостове в строителните конструкции. Коефициент на
линейно топлопреминаване. Опростени методи и ориентировъчни
изчислителни стойности (ISO 14683:1999) (EN ISO 14683:1999)
Thermal bridges in building construction - Linear thermal transmittance
- Simplified methods and default values (ISO 14683:1999)
ICS: 91.120.10
Директива: 89/106/EEC no
Заменен от: БДС EN ISO 14683:2008
БДС EN ISO 14683:2005 (bg) 27 стр. - 50.40 лв.

БДС EN ISO 14683:2005/AC:2005
Статус: Отменен   Публикуван: 2005-11-01    ТК-61
Топлинни мостове в строителните конструкции. Коефициент на
линейно топлопреминаване. Опростени методи и ориентировъчни
изчислителни стойности (ISO 14683:1999) (EN ISO
14683:1999/AC:1999)
Thermal bridges in building construction - Linear thermal transmittance
- Simplified methods and default values (ISO 14683:1999)
ICS: 91.120.10
Директива: 89/106/EEC no
Заменен от: БДС EN ISO 14683:2008
БДС EN ISO 14683:2005/AC:2005 (en) 0 стр. - 0.00 лв.

БДС EN ISO 14683:2008
Статус: Действащ   Публикуван: 2008-05-26    ТК-61
Топлинни мостове в строителните конструкции. Коефициент на
линейно топлопреминаване. Опростени методи и ориентировъчни
изчислителни стойности (ISO 14683:2007) (EN ISO 14683:2007)
Thermal bridges in building construction - Linear thermal transmittance
- Simplified methods and default values (ISO 14683:2007)
ICS: 91.120.10
Директива: 89/106/EEC no
Заменя: БДС EN ISO 14683:2005/AC:2005, БДС EN ISO 14683:2005
БДС EN ISO 14683:2008 (en) 33 стр. - 61.20 лв.
БДС EN ISO 14683:2008 (bg) 30 стр. - 55.20 лв.

БДС EN ISO 15148:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-10-01    ТК-61
Хигротермални характеристики на строителни материали и
продукти. Определяне на коефициента на водна абсорбция при
частично потопяване (ISO 15148:2002) (EN ISO 15148:2002)
Hygrothermal performance of building materials and products -
Determination of water absorption coefficient by partial immersion (ISO
15148:2002)
ICS: 91.100.01
Директива: 89/106/EEC no
БДС EN ISO 15148:2003 (en) 36 стр. - 67.20 лв.

БДС EN ISO 15186-1:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-01-01    ТК-61
Акустика. Измерване на звукоизолацията в сгради и в елементи на
сгради посредством интензитета на шума. Част 1: Лабораторно
измерване (ISO 15186-1:2000) (EN ISO 15186-1:2003)
Acoustics - Measurement of sound insulation in buildings and of
building elements using sound intensity - Part 1: Laboratory
measurements (ISO 15186-1:2000)
ICS: 91.120.20
БДС EN ISO 15186-1:2004 (en) 22 стр. - 39.60 лв.

БДС EN ISO 15186-2:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-12-02    ТК-61
Акустика. Измерване на звукоизолацията в сгради и в елементи на
сгради посредством интензитета на шума. Част 2: Измервания на
място (ISO 15186-2:2003) (EN ISO 15186-2:2010)
Acoustics - Measurement of sound insulation in buildings and of
building elements using sound intensity - Part 2: Field measurements
(ISO 15186-2:2003)
ICS: 91.120.20
БДС EN ISO 15186-2:2010 (en) 34 стр. - 61.20 лв.

БДС EN ISO 15186-3:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-12-02    ТК-61
Акустика. Измерване на звукоизолацията в сгради и в елементи на
сгради посредством интензитета на шума. Част 3: Лабораторни
измервания при ниски честоти (ISO 15186-3:2002) (EN ISO
15186-3:2010)
Acoustics - Measurement of sound insulation in buildings and of
building elements using sound intensity - Part 3: Laboratory
measurements at low frequencies (ISO 15186-3:2002)
ICS: 91.120.20
БДС EN ISO 15186-3:2010 (en) 23 стр. - 39.60 лв.

БДС EN ISO 15927-1:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-01-01    ТК-61
Хигротермални характеристики на сгради. Изчисляване и
представяне на климатични данни. Част 1: Месечни
средноаритметични стойности на отделни метереологични
елементи (ISO 15927-1:2003) (EN ISO 15927-1:2003)
Hygrothermal performance of buildings - Calculation and presentation
of climatic data - Part 1: Monthly means of single meteorological
elements (ISO 15927-1:2003)
ICS: 91.120.30, 91.120.10
Директива: 89/106/EEC no
БДС EN ISO 15927-1:2004 (en) 31 стр. - 55.20 лв.

БДС EN ISO 15927-2:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-07-07    ТК-61
Хигротермални характеристики на сгради. Изчисляване и
представяне на климатични данни. Част 2: Часови данни за
определяне на натоварването при охлаждане (ISO 15927-2:2009)
(EN ISO 15927-2:2009)
Hygrothermal performance of buildings - Calculation and presentation
of climatic data - Part 2: Hourly data for design cooling load (ISO
15927-2:2009)
ICS: 91.120.10, 07.060
БДС EN ISO 15927-2:2009 (en) 19 стр. - 36.00 лв.

БДС EN ISO 15927-3:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-07-07    ТК-61
Хигротермални характеристики на сгради. Изчисляване и
представяне на климатични данни. Част 3: Изчисляване на индекс
за дъжд върху вертикални повърхности, от почасови данни за
вятър и дъжд (ISO 15927-3:2009) (EN ISO 15927-3:2009)
Hygrothermal performance of buildings - Calculation and presentation
of climatic data - Part 3: Calculation of a driving rain index for vertical
surfaces from hourly wind and rain data (ISO 15927-3:2009)
ICS: 91.120.10, 07.060
БДС EN ISO 15927-3:2009 (en) 28 стр. - 50.40 лв.

БДС EN ISO 15927-4:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-06-01    ТК-61
Хигротермални характеристики на сгради. Изчисляване и
представяне на климатични данни. Част 4: Часови данни за
изчисляване на годишната енергия, използвана за затопляне и
охлаждане (ISO 15927-5:2004) (EN ISO 15927-4:2005)
Hygrothermal performance of buildings - Calculation and presentation
of climatic data - Part 4: Hourly data for assessing the annual energy
use for heating and cooling (ISO 15927-4:2005)
ICS: 91.120.10, 07.060
Директива: 89/106/EEC no
БДС EN ISO 15927-4:2006 (en) 14 стр. - 25.20 лв.

БДС EN ISO 15927-5:2004/A1:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-12-14    ТК-61
Хигротермални характеристики на сгради. Изчисляване и
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представяне на климатични данни. Част 5: Данни за проектен
топлинен товар за отопляемо пространство. Изменение 1 (ISO
15927-5:2004/Amd 1:2011) (EN ISO 15927-5:2004/A1:2011)
Hygrothermal performance of buildings - Calculation and presentation
of climatic data - Part 5: Data for design heat load for space heating -
Amendment 1 (ISO 15927-5:2004/Amd 1:2011)
ICS: 91.120.10, 07.060
Директива: 89/106/EEC no
БДС EN ISO 15927-5:2004/A1:2011 (en) 9 стр. - 18.00 лв.

БДС EN ISO 15927-5:2005
Статус: Действащ   Публикуван: 2005-11-01    ТК-61
Хигротермални характеристики на сгради. Изчисляване и
представяне на климатични данни. Част 5: Данни за проектен
топлинен товар за отопляемо пространство (ISO 15927-5:2004) (EN
ISO 15927-5:2004)
Hygrothermal performance of buildings - Calculation and presentation
of climatic data - Part 5: Data for design heat load for space heating
(ISO 15927-5:2004)
ICS: 91.120.30, 91.120.10, 07.060
Директива: 89/106/EEC no
БДС EN ISO 15927-5:2005 (en) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС EN ISO 15927-6:2007
Статус: Действащ   Публикуван: 2007-12-15    ТК-61
Хигротермални характеристики на сгради. Изчисляване и
представяне на климатични данни. Част 6: Акумулирани
температурни разлики (градус-дни) (ISO 15927-6:2007) (EN ISO
15927-6:2007)
Hygrothermal performance of buildings - Calculation and presentation
of climatic data - Part 6: Accumulated temperature differences (degree-
days) (ISO 15927-6:2007)
ICS: 91.120.10, 07.060
Директива: 89/106/EEC no
БДС EN ISO 15927-6:2007 (en) 21 стр. - 39.60 лв.

БДС EN ISO 16032:2005
Статус: Действащ   Публикуван: 2005-11-01    ТК-61
Акустика. Измерване на нивото на звуково налягане от обслужващи
съоръжения в сгради. Инженерен метод (ISO 16032:2004) (EN ISO
16032:2004)
Acoustics - Measurement of sound pressure level from service
equipment in buildings - Engineering method (ISO 16032:2004)
ICS: 91.140.01, 17.140.20
Директива: 89/106/EEC no
БДС EN ISO 16032:2005 (en) 23 стр. - 39.60 лв.
БДС EN ISO 16032:2005 (bg) 25 стр. - 45.60 лв.

БДС EN ISO 18233:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-06-01    ТК-61
Акустика. Приложение на нови методи за измерване в сгради и
акустични помещения (ISO 18233:2006) (EN ISO 18233:2006)
Acoustics - Application of new measurement methods in building and
room acoustics (ISO 18233:2006)
ICS: 91.120.20
Директива: 89/106/EEC no
БДС EN ISO 18233:2006 (en) 34 стр. - 61.20 лв.
БДС EN ISO 18233:2006 (bg) 34 стр. - 61.20 лв.

БДС EN ISO 23993:2008
Статус: Отменен   Публикуван: 2008-09-10    ТК-61
Топлоизолация на строителни съоръжения и промишлени
инсталации. Определяне на проектен коефициент на
топлопроводност (ISO 23993:2008) (EN ISO 23993:2008)
Thermal insulation products for building equipment and industrial
installations - Determination of design thermal conductivity (ISO
23993:2008)
ICS: 91.120.10, 27.220
Директива: 89/106/EEC no
Заменен от: БДС EN ISO 23993:2010
БДС EN ISO 23993:2008 (en) 40 стр. - 67.20 лв.

БДС EN ISO 23993:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-12-06    ТК-61
Топлоизолация на строителни съоръжения и промишлени
инсталации. Определяне на проектен коефициент на
топлопроводност (ISO 23993:2008, коригирано издание 2009-10-01)

(EN ISO 23993:2010)
Thermal insulation products for building equipment and industrial
installations - Determination of design thermal conductivity (ISO
23993:2008, Corrected version 2009-10-01)
ICS: 91.120.10, 91.100.60, 27.220
Директива: 89/106/EEC no
Заменя: БДС EN ISO 23993:2008
БДС EN ISO 23993:2010 (en) 42 стр. - 75.60 лв.

БДС EN ISO 3382:2004
Статус: Отменен   Публикуван: 2004-01-01    ТК-61
Акустика. Измерване на времето на реверберация на помещения с
определяне на други акустични параметри (ISO 3382:1997) (EN ISO
3382:2000)
Acoustics - Measurements of the reverberation time of rooms with
reference to other acoustical parameters (ISO 3382:1997)
ICS: 91.120.20
Директива: 89/106/EEC no
Заменен от: БДС EN ISO 3382-1:2010, БДС EN ISO 3382-2:2008
БДС EN ISO 3382:2004 (en) 26 стр. - 45.60 лв.

БДС EN ISO 3382-1:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-01-18    ТК-61
Акустика. Измерване на акустичните параметри в помещение. Част
1: Характеристики на пространството (ISO 3382-1:2009) (EN ISO
3382-1:2009)
Acoustics - Measurement of room acoustic parameters - Part 1:
Performance spaces (ISO 3382-1:2009)
ICS: 91.120.20
Директива: 89/106/EEC no
Заменя: БДС EN ISO 3382:2004
БДС EN ISO 3382-1:2010 (en) 36 стр. - 67.20 лв.

БДС EN ISO 3382-2:2008
Статус: Действащ   Публикуван: 2008-09-10    ТК-61
Акустика. Измерване на акустичните параметри в помещение. Част
2: Време на реверберация в обикновени помещения (ISO
3382-2:2008) (EN ISO 3382-2:2008)
Acoustics - Measurement of room acoustic parameters - Part 2:
Reverberation time in ordinary rooms (ISO 3382-2:2008)
ICS: 91.120.20
Директива: 89/106/EEC no
Заменя: БДС EN ISO 3382:2004
БДС EN ISO 3382-2:2008 (en) 27 стр. - 50.40 лв.

БДС EN ISO 3382-3:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-03-12    ТК-61
Акустика. Измерване на акустичните параметри в помещение. Част
3: Преходни помещения (ISO 3382-3:2012) (EN ISO 3382-3:2012)
Acoustics - Measurement of room acoustic parameters - Part 3: Open
plan offices (ISO 3382-3:2012)
ICS: 91.120.20
БДС EN ISO 3382-3:2012 (en) 25 стр. - 45.60 лв.

БДС EN ISO 354:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-10-01    ТК-61
Акустика. Измерване на звукопоглъщането в реверберационна
камера (ISO 354:2003) (EN ISO 354:2003)
Acoustics - Measurement of sound absorption in a reverberation room
(ISO 354:2003)
ICS: 91.120.20, 17.140.01
Директива: 89/106/EEC no
БДС EN ISO 354:2003 (en) 23 стр. - 39.60 лв.

БДС EN ISO 3822-1:1999/A1:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-09-25    ТК-61
Акустика. Лабораторни изпитвания на шум, излъчен от арматури и
устройства, използвани във водоснабдителните инсталации. Част 1:
Метод за измерване (ISO 3822-1:1999/Amd 1:2008) (EN ISO
3822-1:1999/A1:2008)
Acoustics - Laboratory tests on noise emission from appliances and
equipment used in water supply installations - Part 1: Method of
measurement - Amendment 1: Measurement uncertainty (ISO
3822-1:1999/Amd 1:2008)
ICS: 91.140.60, 17.140.20
Директива: 89/106/EEC no
БДС EN ISO 3822-1:1999/A1:2009 (en) 11 стр. - 21.60 лв.
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БДС EN ISO 3822-1:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-04-01    ТК-61
Акустика. Лабораторни изпитвания на шум, излъчен от арматури и
устройства, използвани във водоснабдителните инсталации. Част 1:
Метод за измерване (ISO 3822-1:1999) (EN ISO 3822-1:1999)
Acoustics - Laboratory tests on noise emission from appliances and
equipment used in water supply installations - Part 1: Method of
measurement (ISO 3822-1:1999)
ICS: 91.140.60, 17.140.20
Директива: 89/106/EEC no
Заменя: БДС 14942:1979
БДС EN ISO 3822-1:2006 (bg) 26 стр. - 45.60 лв.

БДС EN ISO 3822-2:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-10-01    ТК-61
Акустика. Лабораторни изпитвания на шум‚ излъчен от арматури и
устройства, използвани във водоснабдителните инсталации. Част 2:
Монтаж и условия на експлоатация на изпускателни кранове и
смесителни батерии (ISO 3822-2:1995) (EN ISO 3822-2:1995)
Acoustics - Laboratory tests on noise emission from appliances and
equipment used in water supply installations - Part 2: Mounting and
operating conditions for draw-off taps and mixing valves (ISO
3822-2:1995)
ICS: 91.140.70, 17.140.20
Директива: 89/106/EEC no
БДС EN ISO 3822-2:2003 (en) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС EN ISO 3822-3:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-10-01    ТК-61
Акустика. Лабораторни изпитвания на шум‚ излъчен от арматури и
устройства, използвани във водоснабдителните инсталации. Част 3:
Монтаж и условия на експлоатация на вентили и съоръжения (EN
ISO 3822-3:1997)
Acoustics - Laboratory tests on noise emission from appliances and
equipment used in water supply installations - Part 3: Mounting and
operating conditions for in-line valves and appliances
ICS: 17.140.20
Директива: 89/106/EEC no
БДС EN ISO 3822-3:2003 (en) 11 стр. - 21.60 лв.

БДС EN ISO 3822-3:2003/A1:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-03-30    ТК-61
Акустика. Лабораторни изпитвания на шум‚ излъчен от арматури и
устройства, използвани във водоснабдителните инсталации. Част 3:
Монтаж и условия на експлоатация на вентили и съоръжения (ISO
3822-3:1997/Amd1:2009) (EN ISO 3822-3:1997/A1:2009)
Acoustics - Laboratory tests on noise emission from appliances and
equipment used in water supply installations - Part 3: Mounting and
operating conditions for in-line valves and appliances - Amendment 1
(ISO 3822-3:1997/Amd 1:2009)
ICS: 91.140.60, 17.140.20
Директива: 89/106/EEC no
БДС EN ISO 3822-3:2003/A1:2010 (en) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС EN ISO 3822-4:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-10-01    ТК-61
Акустика. Лабораторни изпитвания на шум‚ излъчен от арматури и
устройства, използвани във водоснабдителните инсталации. Част 4:
Монтаж и условия на експлоатация на специални арматури (EN ISO
3822-4:1997)
Acoustics - Laboratory tests on noise emission from appliances and
equipment used in water supply installations - Part 4: Mounting and
operating conditions for special appliances
ICS: 17.140.20
Директива: 89/106/EEC no
БДС EN ISO 3822-4:2003 (en) 30 стр. - 55.20 лв.

БДС EN ISO 6927:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-09-03    ТК-61
Сградостроителство и строителни съоръжения. Уплътнители.
Речник (ISO 6927:2012) (EN ISO 6927:2012)
Buildings and civil engineering works - Sealants - Vocabulary (ISO
6927:2012)
ICS: 91.100.50, 01.040.91
Заменя: БДС EN 26927:1998
БДС EN ISO 6927:2012 (en) 34 стр. - 61.20 лв.

БДС EN ISO 6946:2002
Статус: Отменен   Публикуван: 2002-11-01    ТК-61
Строителни елементи и елементи на сградата. Топлинно
съпротивление и коефициент на топлопреминаване. Метод за
изчисляване (ISO 6946:1996) (EN ISO 6946:1996)
Building components and building elements - Thermal resistance and
thermal transmittance - Calculation method (ISO 6946:1996)
ICS: 91.120.10
Директива: 89/106/EEC no
Заменен от: БДС EN ISO 6946:2008
БДС EN ISO 6946:2002 (bg) 29 стр. - 50.40 лв.

БДС EN ISO 6946:2002/A1:2004
Статус: Отменен   Публикуван: 2004-01-01    ТК-61
Строителни елементи и елементи на сградата. Топлинно
съпротивление и коефициент на топлопреминаване. Метод за
изчисляване. Изменение A1 (ISO 6946:1996/Amd.1:2003) (EN ISO
6946:1996/A1:2003)
Building components and building elements - Thermal resistance and
thermal transmittance - Calculation method (ISO 6946:1996/Amd.
1:2003)
ICS: 91.120.10
Директива: 89/106/EEC no
Заменен от: БДС EN ISO 6946:2008
БДС EN ISO 6946:2002/A1:2004 (en) 7 стр. - 14.40 лв.

БДС EN ISO 6946:2008
Статус: Действащ   Публикуван: 2008-05-27    ТК-61
Строителни елементи и елементи на сгради. Топлинно
съпротивление и коефициент на топлопреминаване. Метод за
изчисляване (ISO 6946:2007) (EN ISO 6946:2007)
Building components and building elements - Thermal resistance and
thermal transmittance - Calculation method (ISO 6946:2007)
ICS: 91.120.10, 91.060.01
Директива: 89/106/EEC no
Заменя: БДС EN ISO 6946:2002/A1:2004, БДС EN ISO 6946:2002
БДС EN ISO 6946:2008 (en) 38 стр. - 67.20 лв.

БДС EN ISO 717-1:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-10-01    ТК-61
Акустика. Оценка на звукоизолацията в сгради и на строителни
елементи. Част 1: Изолация от въздушен шум (ISO 717-1:1996) (EN
ISO 717-1:1996)
Acoustics - Rating of sound insulation in buildings and of building
elements - Part 1: Airborne sound insulation (ISO 717-1:1996)
ICS: 91.120.20
Директива: 89/106/EEC no
Заменен от: БДС EN ISO 717-1:2013
БДС EN ISO 717-1:2003 (en) 20 стр. - 36.00 лв.
БДС EN ISO 717-1:2003 (bg) 26 стр. - 45.60 лв.

БДС EN ISO 717-1:2003/A1:2006
Статус: Отменен   Публикуван: 2006-12-01    ТК-61
Акустика. Оценка на звукоизолацията в сгради и на строителни
елементи. Част 1: Изолация от въздушен шум (ISO 717-1:1996/AMD
1:2006) (EN ISO 717-1:1996/A1:2006)
Acoustics - Rating of sound insulation in buildings and of building
elements - Part 1: Airborne sound insulation - Amendment 1: Rounding
rules related to single number ratings and single number quantities
(ISO 717-1:1996/AM 1:2006)
ICS: 91.120.20
Директива: 89/106/EEC no
Заменен от: БДС EN ISO 717-1:2013
БДС EN ISO 717-1:2003/A1:2006 (en) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС EN ISO 717-1:2013
Статус: Действащ   Публикуван: 2013-03-25    ТК-61
Акустика. Оценка на звукоизолацията в сгради и на строителни
елементи. Част 1: Изолация от въздушен шум (ISO 717-1:2013) (EN
ISO 717-1:2013)
Acoustics - Rating of sound insulation in buildings and of building
elements - Part 1: Airborne sound insulation (ISO 717-1:2013)
ICS: 91.120.20
Директива: 89/106/EEC no
Заменя: БДС EN ISO 717-1:2003/A1:2006, БДС EN ISO 717-1:2003
БДС EN ISO 717-1:2013 (en) 28 стр. - 50.40 лв.
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БДС EN ISO 717-2:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-10-01    ТК-61
Акустика. Оценка на звукоизолацията в сгради и на строителни
елементи. Част 2: Изолация от ударен шум (ISO 717-2:1996) (EN
ISO 717-2:1996)
Acoustics - Rating of sound insulation in buildings and of building
elements - Part 2: Impact sound insulation (ISO 717-2:1996)
ICS: 91.120.20
Директива: 89/106/EEC no
Заменен от: БДС EN ISO 717-2:2013
БДС EN ISO 717-2:2003 (en) 19 стр. - 36.00 лв.
БДС EN ISO 717-2:2003 (bg) 23 стр. - 39.60 лв.

БДС EN ISO 717-2:2003/A1:2006
Статус: Отменен   Публикуван: 2006-12-01    ТК-61
Акустика. Оценка на звукоизолацията в сгради и на строителни
елементи. Част 2: Изолация от ударен шум (ISO 717-2:1996/AM
1:2006) (EN ISO 717-2:1996/A1:2006)
Acoustics - Rating of sound insulation in buildings and of building
elements - Part 2: Impact sound insulation - Amendment 1 (ISO
717-2:1996/AM 1:2006)
ICS: 91.120.20
Директива: 89/106/EEC no
Заменен от: БДС EN ISO 717-2:2013
БДС EN ISO 717-2:2003/A1:2006 (en) 13 стр. - 25.20 лв.

БДС EN ISO 717-2:2013
Статус: Действащ   Публикуван: 2013-03-25    ТК-61
Акустика. Оценка на звукоизолацията в сгради и на строителни
елементи. Част 2: Изолация от ударен шум (ISO 717-2:2013) (EN
ISO 717-2:2013)
Acoustics - Rating of sound insulation in buildings and of building
elements - Part 2: Impact sound insulation (ISO 717-2:2013)
ICS: 91.120.20
Директива: 89/106/EEC no
Заменя: БДС EN ISO 717-2:2003/A1:2006, БДС EN ISO 717-2:2003
БДС EN ISO 717-2:2013 (en) 27 стр. - 50.40 лв.

БДС EN ISO 7345:2000
Статус: Действащ   Публикуван: 2000-12-01    ТК-61
Топлоизолация. Физични величини и определения (ISO 7345:1987)
(EN ISO 7345:1995)
Thermal insulation - Physical quantities and definitions (ISO 7345:1987)
ICS: 91.120.10, 01.060, 01.040.91
Директива: 89/106/EEC no
БДС EN ISO 7345:2000 (bg) 14 стр. - 25.20 лв.

БДС EN ISO 7389:2005
Статус: Действащ   Публикуван: 2005-11-01    ТК-61
Сградостроителство. Продукти за уплътняване на фуги.
Определяне на еластично възвръщане на китове (ISO 7389:2002)
(EN ISO 7389:2003)
Building construction - Jointing products - Determination of elastic
recovery of sealants (ISO 7389:2002)
ICS: 91.100.50
Заменя: БДС EN 27389:1998
БДС EN ISO 7389:2005 (en) 11 стр. - 21.60 лв.

БДС EN ISO 7390:2005
Статус: Действащ   Публикуван: 2005-11-01    ТК-61
Сградостроителство. Продукти за уплътняване на фуги.
Определяне устойчивост на стичане на китове (ISO 7390:2003) (EN
ISO 7390:2003)
Building construction - Jointing products - Determination of resistance
to flow of sealants (ISO 7390:2003)
ICS: 91.100.50
Заменя: БДС EN 27390:1998
БДС EN ISO 7390:2005 (en) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС EN ISO 8339:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-06-01    ТК-61
Сградостроителство. Китове. Определяне на якостта на опън
(натоварване на опън до скъсване) (ISO 8339:2005) (EN ISO
8339:2005)
Building construction - Sealants - Determination of tensile properties
(Extension to break) (ISO 8339:2005)

ICS: 91.100.50
Заменя: БДС EN 28339:1998
БДС EN ISO 8339:2006 (en) 13 стр. - 25.20 лв.

БДС EN ISO 8340:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-06-01    ТК-61
Сградостроителство. Продукти за уплътняване на фуги.
Определяне на якостта на опън при продължително натоварване
на опън (ISO 8340:2005) (EN ISO 8340:2005)
Building construction - Sealants - Determination of tensile properties at
maintained extension (ISO 8340:2005)
ICS: 91.100.50
Заменя: БДС EN 28340:1998
БДС EN ISO 8340:2006 (en) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС EN ISO 8394-1:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-12-06    ТК-61
Конструкции на сгради. Продукти за съединения. Част 1:
Определяне на екструдируемост на уплътнителите (ISO
8394-1:2010) (EN ISO 8394-1:2010)
Building construction - Jointing products - Part 1: Determination of
extrudability of sealants (ISO 8394-1:2010)
ICS: 91.100.50
Заменя: БДС EN 28394:1998
БДС EN ISO 8394-1:2010 (en) 13 стр. - 25.20 лв.

БДС EN ISO 8394-2:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-12-06    ТК-61
Конструкции на сгради. Продукти за съединения. Част 2:
Определяне на екструдируемост чрез използване на стандартна
апаратура (ISO 8394-2:2010) (EN ISO 8394-2:2010)
Building construction - Jointing products - Part 2: Determination of
extrudability of sealants using standardized apparatus (ISO
8394-2:2010)
ICS: 91.100.50
Заменя: БДС EN 28394:1998
БДС EN ISO 8394-2:2010 (en) 17 стр. - 32.40 лв.

БДС EN ISO 8497:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-05-01    ТК-61
Топлоизолация. Определяне, в стационарен режим, на свойствата
на топлопреминаване на топлоизолацията на тръби (ISO
8497:1994) (EN ISO 8497:1996)
Thermal insulation - Determination of steady-state thermal transmission
properties of thermal insulation for circular pipes (ISO 8497:1994)
ICS: 27.220
Директива: 89/106/EEC no
БДС EN ISO 8497:2004 (en) 24 стр. - 45.60 лв.

БДС EN ISO 8990:2001
Статус: Действащ   Публикуван: 2001-04-01    ТК-61
Топлоизолация. Определяне на свойствата на топлопреминаване в
стационарен режим. Метод на калибрираната и защитена гореща
кутия (ISO 8990:1994) (EN ISO 8990:1996)
Thermal insulation - Determination of steady-state thermal transmission
properties - Calibrated and guarded hot box (ISO 8990:1994)
ICS: 27.220
Директива: 89/106/EEC no
БДС EN ISO 8990:2001 (en) 29 стр. - 50.40 лв.

БДС EN ISO 9046:2005
Статус: Действащ   Публикуван: 2005-11-01    ТК-61
Сградостроителство. Продукти за уплътняване на фуги.
Определяне на свойствата адхезия/кохезия на китове при
постоянна температура (ISO 9046:2002) (EN ISO 9046:2004)
Building construction - Jointing products - Determination of
adhesion/cohesion properties of sealants at constant temperature (ISO
9046:2002)
ICS: 91.100.50
Заменя: БДС EN 29046:1998
БДС EN ISO 9046:2005 (en) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС EN ISO 9047:1998
Статус: Отменен   Публикуван: 1998-01-01    ТК-61
Сградостроителство. Китове. Определяне на свойствата
адхезия/кохезия при променливи температури (ISO 9047:1989) (EN
ISO 9047:1997)
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Building construction - Sealants - Determination of adhesion/cohesion
properties at variable temperatures (ISO 9047:1989)
ICS: 91.100.50
Заменен от: БДС EN ISO 9047:2005
Заменя: БДС 15583:1982
БДС EN ISO 9047:1998 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС EN ISO 9047:2005
Статус: Действащ   Публикуван: 2005-11-01    ТК-61
Сградостроителство. Продукти за уплътняване на фуги.
Определяне на свойствата адхезия/кохезия на китове при
променливи температури (ISO 9047:2001) (EN ISO 9047:2003)
Building construction - Jointing products - Determination of
adhesion/cohesion properties of sealants at variable temperatures (ISO
9047:2001)
ICS: 91.100.50
Заменя: БДС EN ISO 9047:1998
БДС EN ISO 9047:2005 (en) 11 стр. - 21.60 лв.

БДС EN ISO 9229:2007
Статус: Действащ   Публикуван: 2007-09-01    ТК-61
Топлоизолация. Речник (ISO 9229:2007) (EN ISO 9229:2007)
Thermal insulation - Vocabulary (ISO 9229:2007)
ICS: 91.120.10, 27.220, 01.040.91, 01.040.27
Директива: 89/106/EEC no
БДС EN ISO 9229:2007 (en) 50 стр. - 84.00 лв.

БДС EN ISO 9251:2002
Статус: Действащ   Публикуван: 2002-04-01    ТК-61
Топлоизолация. Режими на топлопренасяне и свойства на
материалите. Речник (ISO 9251:1987) (EN ISO 9251:1995)
Thermal insulation - Heat transfer conditions and properties of
materials - Vocabulary (ISO 9251:1987)
ICS: 91.120.10, 01.040.91
Директива: 89/106/EEC no
БДС EN ISO 9251:2002 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС EN ISO 9288:2005
Статус: Действащ   Публикуван: 2005-06-01    ТК-61
Топлоизолация. Топлопренасяне чрез лъчение. Физични величини
и определения (ISO 9288:1989) (EN ISO 9288:1996)
Thermal insulation - Heat transfer by radiation - Physical quantities and
definitions (ISO 9288:1989)
ICS: 91.120.10, 01.060, 01.040.91
Директива: 89/106/EEC no
БДС EN ISO 9288:2005 (bg) 35 стр. - 61.20 лв.

БДС EN ISO 9346:2002
Статус: Отменен   Публикуван: 2002-04-01    ТК-61
Топлоизолация. Масопренасяне. Физични величини и определения
(ISO 9346:1987) (EN ISO 9346:1996)
Thermal insulation - Mass transfer - Physical quantities and definitions
(ISO 9346:1987)
ICS: 91.120.10, 01.060, 01.040.91
Директива: 89/106/EEC no
Заменен от: БДС EN ISO 9346:2007
БДС EN ISO 9346:2002 (bg) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС EN ISO 9346:2007
Статус: Действащ   Публикуван: 2007-12-15    ТК-61
Хигротермални свойства на сгради и строителни материали.
Физични величини и определения за масопренасяне. Речник (ISO
9346:2007) (EN ISO 9346:2007)
Hygrothermal performance of buildings and building materials - Physical
quantities for mass transfer - Vocabulary (ISO 9346:2007)
ICS: 27.220, 01.060
Директива: 89/106/EEC no
Заменя: БДС EN ISO 9346:2002
БДС EN ISO 9346:2007 (en) 26 стр. - 45.60 лв.

СД CEN/TR 15601:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-04-26    ТК-61
Хигротермално поведение на сгради. Устойчивост на покривни
покрития с прекъснато положени малки елементи срещу дъжд,
навяван от вятър. Методи за изпитване (CEN/TR 15601:2012)
Hygrothermal performance of buildings - Resistance to wind - driven
rain of roof coverings with discontinuously laid small elements - Test

methods
ICS: 91.120.30, 91.120.10
Директива: 89/106/EEC no
СД CEN/TR 15601:2012 (en) 26 стр. - 45.60 лв.

СД CEN/TR 15615:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-03-25    ТК-61
Представяне на общата връзка между поредица от европейски
стандарти и Директивата за енергийните характеристики на сгради
(EPBD). Общ документ (CEN/TR 15615:2008)
Explanation of the general relationship between various European
standards and the Energy Performance of Buildings Directive (EPBD) -
Umbrella Document
ICS: 91.140.99
СД CEN/TR 15615:2011 (en) 62 стр. - 114.00 лв.

СД CEN/TR 15985:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-03-25    ТК-61
Топлоизолационни продукти. Заводски произведени продукти от
експандиран полистирен (EPS). Доброволна сертификация на
изходния материал (CEN/TR 15985:2010)
Thermal insulating products - Factory made products of expanded
polystyrene (EPS) - Voluntary certification of the raw material
ICS: 91.100.01, 13.220.50
СД CEN/TR 15985:2010 (en) 11 стр. - 21.60 лв.

ТК-63 Минерални торове и
подобрители на почвата

БДС 11959:1974
Статус: Отменен   Публикуван: 1974-01-01    ТК-63
Торове сложни. Определяне съдържанието на амонячен азот
ICS: 65.080
БДС 11959:1974 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 11960:1984
Статус: Действащ   Публикуван: 1984-01-01    ТК-63
Минерални торове. Методи за определяне съдържанието на общ
азот
ICS: 65.080
Заменен от: БДС ISO 5315:1998
Заменя: БДС 11960:1974
БДС 11960:1984 (bg) 16 стр. - 28.80 лв.
БДС 11960:1984/Изменение 1:1997 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 12084:1982
Статус: Отменен   Публикуван: 1982-01-01    ТК-63
Минерални торове. Методи за определяне съдържанието на
амидносвързан азот
ICS: 65.080
Заменя: БДС 12084:1974
БДС 12084:1982 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 12089:1974
Статус: Отменен   Публикуван: 1974-01-01    ТК-63
Сложни торове. Метод за определяне съдържанието на нитратно
свързан азот
ICS: 65.080
БДС 12089:1974 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 12908:1975
Статус: Отменен   Публикуван: 1975-01-01    ТК-63
Метрология. Микроскопи инструментални. Методи за проверка
ICS: 17.040.20
БДС 12908:1975 (bg) 16 стр. - 28.80 лв.

БДС 13418:1980
Статус: Действащ   Публикуван: 1980-01-01    ТК-63
Торове минерални. Методи за определяне на различните форми на
фосфора
ICS: 65.080
Заменен от: БДС 17334:1993, БДС ISO 7497:1993, БДС ISO
6598:1993
Заменя: БДС 13418:1976
БДС 13418:1980 (bg) 22 стр. - 39.60 лв.
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БДС 13418:1980/Изменение 1:1993 (bg) 1 стр. - 3.60 лв.

БДС 1348:1984
Статус: Действащ   Публикуван: 1984-01-01    ТК-63
Натриев нитрат технически
ICS: 65.080
Заменя: БДС 1348:1975
БДС 1348:1984 (bg) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС 13514:1976
Статус: Отменен   Публикуван: 1976-01-01    ТК-63
Минерални торове. Методи за изпитване физико-механичните
свойства на гранулирани торове
ICS: 65.080
Заменен от: БДС 16018:1984, БДС 16017:1984
БДС 13514:1976 (bg) 14 стр. - 25.20 лв.

БДС 13528:1976
Статус: Отменен   Публикуван: 1976-01-01    ТК-63
Обикновен суперфосфат. Методи за изпитване
ICS: 65.080
БДС 13528:1976 (bg) 16 стр. - 28.80 лв.

БДС 1356:1988
Статус: Действащ   Публикуван: 1988-01-01    ТК-63
Вода амонячна техническа
ICS: 65.080
Заменя: БДС 1356:1978
БДС 1356:1988 (bg) 9 стр. - 18.00 лв.

БДС 1378:1977
Статус: Действащ   Публикуван: 1977-01-01    ТК-63
Карбамид технически
ICS: 65.080
Заменя: БДС 1378:1971
БДС 1378:1977 (bg) 15 стр. - 28.80 лв.
БДС 1378:1977/Изменение 1:1979 (bg) 1 стр. - 3.60 лв.
БДС 1378:1977/Изменение 2:1989 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.
БДС 1378:1977/Изменение 3:1997 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 14044:1979
Статус: Отменен   Публикуван: 1979-01-01    ТК-63
Торове сложни N:P
ICS: 65.080
БДС 14044:1979 (bg) 12 стр. - 21.60 лв.
БДС 14044:1979/Изменение 1:1980 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.
БДС 14044:1979/Изменение 2:1980 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 14131:1988
Статус: Действащ   Публикуван: 1988-01-01    ТК-63
Торове фосфорни гранулирани
ICS: 65.080
Заменя: БДС 14131:1977
БДС 14131:1988 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.
БДС 14131:1988/Изменение 1:1989 (bg) 1 стр. - 3.60 лв.

БДС 15125:1989
Статус: Действащ   Публикуван: 1989-01-01    ТК-63
Съединения фосфорни неорганични. Метод за определяне
съдържанието на неразтворими във вода вещества
ICS: 71.060.50
Заменен от: БДС ISO 850:1994
Заменя: БДС 15125:1980
БДС 15125:1989 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.
БДС 15125:1989/Изменение 1:1994 (bg) 1 стр. - 3.60 лв.

БДС 15664:1983
Статус: Отменен   Публикуван: 1983-01-01    ТК-63
Минерални торове. Титриметричен метод за определяне
съдържанието на нитратен азот
ICS: 65.080
БДС 15664:1983 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 15665:1983
Статус: Отменен   Публикуван: 1983-01-01    ТК-63
Минерални торове. Метод за определяне на гранулометричен
състав

ICS: 65.080
Заменен от: БДС EN 1235:1997
БДС 15665:1983 (bg) 28 стр. - 50.40 лв.

БДС 15838:1983
Статус: Действащ   Публикуван: 1983-01-01    ТК-63
Торове минерални. Метод за определяне на несбиваемостта
ICS: 65.080
БДС 15838:1983 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 15839:1983
Статус: Действащ   Публикуван: 1983-01-01    ТК-63
Торове минерални с микроелементи. Методи за определяне
съдържанието на кобалт
ICS: 65.080
БДС 15839:1983 (bg) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС 15840:1983
Статус: Действащ   Публикуван: 1983-01-01    ТК-63
Торове минерални с микроелементи. Методи за определяне
съдържанието на молибден
ICS: 65.080
БДС 15840:1983 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 15841:1983
Статус: Действащ   Публикуван: 1983-01-01    ТК-63
Торове минерални с микроелементи. Методи за определяне
съдържанието на цинк
ICS: 65.080
БДС 15841:1983 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 15842:1983
Статус: Действащ   Публикуван: 1983-01-01    ТК-63
Торове минерални с микроелементи. Методи за определяне
съдържанието на манган
ICS: 65.080
БДС 15842:1983 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 15843:1983
Статус: Действащ   Публикуван: 1983-01-01    ТК-63
Торове минерални с микроелементи. Методи за определяне
съдържанието на бор
ICS: 65.080
БДС 15843:1983 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 15844:1983
Статус: Действащ   Публикуван: 1983-01-01    ТК-63
Торове минерални с микроелементи. Методи за определяне
съдържанието на мед
ICS: 65.080
БДС 15844:1983 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 15845:1983
Статус: Отменен   Публикуван: 1983-01-01    ТК-63
Торове минерални. Дестилационен метод за определяне
съдържанието на амонячен азот
ICS: 65.080
Заменен от: БДС EN 15475:2009, БДС ISO 5314:1998
БДС 15845:1984 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.
БДС 15845:1983/Изменение 1:1998 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 15893:1984
Статус: Отменен   Публикуван: 1984-01-01    ТК-63
Амофос 12-50
ICS: 65.080
БДС 15893:1984 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 15996:1984
Статус: Отменен   Публикуван: 1984-01-01    ТК-63
Амоняк течен за селското стопанство. Метод за определяне на
остатъка след изпаряването
ICS: 71.060.40
БДС 15996:1984 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 16016:1984
Статус: Отменен   Публикуван: 1984-01-01    ТК-63
Торове минерални. Метод за подготовка на проби
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ICS: 65.080
БДС 16016:1984 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 16017:1984
Статус: Действащ   Публикуван: 1984-01-01    ТК-63
Торове минерални. Метод за определяне на статичната якост на
гранулите
ICS: 65.080
Заменя: БДС 13514:1976
БДС 16017:1984 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 16018:1984
Статус: Отменен   Публикуван: 1984-01-01    ТК-63
Торове минерални. Метод за определяне на изтриваемост
ICS: 65.080
Заменя: БДС 13514:1976
БДС 16018:1984 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 16311:1986
Статус: Отменен   Публикуван: 1986-01-01    ТК-63
Торове минерални. Метод за определяне на динамичната якост на
гранулите
ICS: 65.080
БДС 16311:1986 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 16493:1986
Статус: Отменен   Публикуван: 1986-01-01    ТК-63
Изкуствени /минерални/ торове. Номенклатура на показателите за
качество
ICS: 65.080
БДС 16493:1986 (bg) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС 16530:1986
Статус: Отменен   Публикуван: 1986-01-01    ТК-63
Торове минерални. Методи за вземане и подготовка на пробите
ICS: 65.080
Заменен от: БДС EN 1482-2:2007, БДС EN 1482-1:2007, БДС EN
1482:1998
БДС 16530:1986 (bg) 14 стр. - 25.20 лв.
БДС 16530:1986/Изменение 1:1998 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 1675:1982
Статус: Действащ   Публикуван: 1982-01-01    ТК-63
Амониев сулфат - технически
ICS: 65.080
Заменя: БДС 1675:1973
БДС 1675:1982 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 17161:1990
Статус: Отменен   Публикуван: 1990-01-01    ТК-63
Торове минерални. Методи за определяне съдържанието на вода
Mineral fertilizers. Methods for determination the water contents
ICS: 65.080
Заменен от: БДС EN 14787:2006, БДС EN 13466-2:2003, БДС EN
13466-1:2003
БДС 17161:1990 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.
БДС 17161:1990/Изменение 1:1999 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 17161:1990 /Изменение 2:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-05-01    ТК-63
Торове минерални. Методи за определяне съдържанието на вода
Mineral fertilizers. Methods for determination the water contents
ICS: 65.080
БДС 17161:1990 /Изменение 2:2003 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 17334:1993
Статус: Отменен   Публикуван: 1993-01-01    ТК-63
Торове минерални. Извличане на водоразтворими фосфати
ICS: 65.080
Заменен от: БДС EN 15958:2011
Заменя: БДС 13418:1980
БДС 17334:1993 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 17404:1998
Статус: Отменен   Публикуван: 1998-01-01    ТК-63
Еднокомпонентни азотни торове. Амониева селитра. Определяне
склонността към детонация

ICS: 65.080
БДС 17404:1998 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 5172:1989
Статус: Действащ   Публикуван: 1989-01-01    ТК-63
Амониев нитрат (амониева селитра)
ICS: 65.080
Заменя: БДС 5172:1977
БДС 5172:1989 (bg) 14 стр. - 25.20 лв.
БДС 5172:1989/Изменение 1:1996 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 7482:1975
Статус: Действащ   Публикуван: 1975-01-01    ТК-63
Натриев молибдат технически
ICS: 65.080
Заменя: БДС 7482:1969
БДС 7482:1975 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 7937:1970
Статус: Отменен   Публикуван: 1970-01-01    ТК-63
Минерални торове. Селитра варовико-амониева
ICS: 65.080
БДС 7937:1970 (bg) 32 стр. - 55.20 лв.

БДС 8690:1977
Статус: Отменен   Публикуван: 1977-01-01    ТК-63
Торове многокомпонентни. Определяне съдържанието на калиев
окис
ICS: 65.080
Заменя: БДС 8690:1971
БДС 8690:1977 (bg) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС 8861:1977
Статус: Действащ   Публикуван: 1977-01-01    ТК-63
Калиеви торове
ICS: 65.080
Заменя: БДС 8861:1971, БДС 8872:1971
БДС 8861:1977 (bg) 13 стр. - 25.20 лв.

БДС 9775:1985
Статус: Действащ   Публикуван: 1985-01-01    ТК-63
Фосфати за фуражни цели
ICS: 71.060.50, 65.120
Заменя: БДС 9775:1972
БДС 9775:1985 (bg) 14 стр. - 25.20 лв.
БДС 9775:1985/Изменение 1:1987 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 9951:1984
Статус: Действащ   Публикуван: 1984-01-01    ТК-63
Калиев нитрат технически
ICS: 71.060.50
Заменя: БДС 9951:1972
БДС 9951:1984 (bg) 11 стр. - 21.60 лв.

БДС CR 12333:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-10-01    ТК-63
Минерални торове. Определяне якостта на раздробяване на
гранулите (CR 12333:1996)
Fertilizers - Crushing strength determination on fertilizers grains
ICS: 65.080
БДС CR 12333:2003 (en) 15 стр. - 28.80 лв.

БДС CR 13960:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-10-01    ТК-63
Твърди минерални торове. Изследване за хомогенност (CR
13960:2000)
Solid fertilizers - Study on homogeneity
ICS: 65.080
БДС CR 13960:2003 (en) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС CR 14061:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-10-01    ТК-63
Минерални торове. Определяне съдържанието на прах (CR
14061:2000)
Fertilizers - Determination of dust content
ICS: 65.080
БДС CR 14061:2003 (en) 22 стр. - 39.60 лв.
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БДС CR 14539:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-10-01    ТК-63
Еднокомпонентни торове. Амониев нитрат. Сравнително
изследване на определянето на порьозност (маслопоглъщаемост)
(CR 14539:2002)
Straight ammonium nitrate fertilizers - Comparative study on the
determination of porosity (oil retention)
ICS: 65.080
БДС CR 14539:2003 (en) 17 стр. - 32.40 лв.

БДС EN 12047:1999
Статус: Действащ   Публикуван: 1999-01-01    ТК-63
Твърди минерални торове. Измерване на статичния ъгъл на откос
(ISO 8398:1989, с промени) (EN 12047:1996)
Solid fertilizers - Measurement of static angle of repose (ISO 8398:1989
modified)
ICS: 65.080
БДС EN 12047:1999 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 12048:1999
Статус: Действащ   Публикуван: 1999-01-01    ТК-63
Твърди минерални торове и материали за варуване. Определяне
съдържанието на влага. Тегловен метод чрез сушене при (105 ± 2)
°C (ISO 8190:1992, с промени) (EN 12048:1996)
Solid fertilizers and liming materials - Determination of moisture content
- Gravimetric method by drying at (105 +/- 2)°C (ISO 8190:1992
modified)
ICS: 65.080
БДС EN 12048:1999 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС EN 12049:1998
Статус: Действащ   Публикуван: 1998-01-01    ТК-63
Твърди минерални торове и материали за варуване. Определяне
съдържанието на влага. Тегловен метод чрез сушене при ниско
налягане (ISO 8189:1992, с промени) (EN 12049:1996)
Solid fertilizers and liming materials - Determination of moisture content
- Gravimetric method by drying under reduced pressure (ISO
8189:1992 modified)
ICS: 65.080
БДС EN 12049:1998 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 1235:1997
Статус: Действащ   Публикуван: 1997-01-01    ТК-63
Твърди минерални торове. Ситов анализ (ISO 8397:1988, с
промени) (EN 1235:1995)
Solid fertilizers - Test sieving (ISO 8397:1988 modified)
ICS: 65.080
Заменя: БДС 15665:1983
БДС EN 1235:1997 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 1235:1997/A1:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-06-01    ТК-63
Твърди минерални торове. Ситов анализ (EN 1235:1995/A1:2003)
Solid fertilizers - Test sieving
ICS: 65.080
БДС EN 1235:1997/A1:2006 (bg) 13 стр. - 25.20 лв.

БДС EN 1236:1997
Статус: Действащ   Публикуван: 1997-01-01    ТК-63
Твърди минерални торове. Определяне на насипна плътност
(свободна) (ISO 3944:1992, с промени) (EN 1236:1995)
Fertilizers - Determination of bulk density (loose) (ISO 3944:1992
modified)
ICS: 65.080
БДС EN 1236:1997 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 1237:1998
Статус: Действащ   Публикуван: 1998-01-01    ТК-63
Минерални торове. Определяне на насипна плътност (след
стръскване) (ISO 5311:1992, с промени) (EN 1237:1995)
Fertilizers - Determination of bulk density (tapped) (ISO 5311:1992
modified)
ICS: 65.080
БДС EN 1237:1998 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 12579:2000

Статус: Отменен   Публикуван: 2000-12-01    ТК-63
Подобрители на почвата и растежна среда. Вземане на проби (EN
12579:1999)
Soil improvers and growing media - Sampling
ICS: 65.080
Заменен от: БДС EN 12579:2013
БДС EN 12579:2000 (bg) 13 стр. - 25.20 лв.

БДС EN 12579:2013
Статус: Действащ   Публикуван: 2013-01-07    ТК-63
Подобрители на почвата и растежна среда. Вземане на проби (EN
12579:2013)
Soil improvers and growing media - Sampling
ICS: 65.080
Заменя: БДС EN 12579:2000
БДС EN 12579:2013 (en) 16 стр. - 28.80 лв.

БДС EN 12580:2000
Статус: Отменен   Публикуван: 2000-03-01    ТК-63
Подобрители на почвата и растежна среда. Определяне на
количество (EN 12580:1999)
Soil improvers and growing media - Determination of a quantity
ICS: 65.080
Заменен от: БДС EN 12580:2013
БДС EN 12580:2000 (en) 11 стр. - 21.60 лв.
БДС EN 12580:2000 (bg) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 12580:2013
Статус: Действащ   Публикуван: 2013-01-07    ТК-63
Подобрители на почвата и растежна среда. Определяне на
количество (EN 12580:2013)
Soil improvers and growing media - Determination of a quantity
ICS: 65.080
Заменя: БДС EN 12580:2000
БДС EN 12580:2013 (en) 16 стр. - 28.80 лв.

БДС EN 12944-1:2001
Статус: Действащ   Публикуван: 2001-03-01    ТК-63
Минерални торове, материали за варуване и подобрители на
почвата. Речник. Част 1: Общи термини (EN 12944-1:1999)
Fertilizers and liming materials and soil improvers - Vocabulary - Part 1:
General terms
ICS: 65.080, 01.040.65
Заменя: БДС ISO 8157:1997
БДС EN 12944-1:2001 (bg) 16 стр. - 28.80 лв.

БДС EN 12944-1:2001/AC:2002
Статус: Действащ   Публикуван: 2002-01-01    ТК-63
Минерални торове, материали за варуване и подобрители на
почвата. Речник. Част 1: Общи термини (EN 12944-1:1999/AC:2000)
Fertilizers and liming materials and soil improvers - Vocabulary - Part 1:
General terms
ICS: 65.080, 01.040.65
БДС EN 12944-1:2001/AC:2002 (bg) 0 стр. - 0.00 лв.

БДС EN 12944-2:2001
Статус: Действащ   Публикуван: 2001-03-01    ТК-63
Минерални торове, материали за варуване и подобрители на
почвата. Речник. Част 2: Термини, отнасящи се за торове (EN
12944-2:1999)
Fertilizers and liming materials and soil improvers - Vocabulary - Part 2:
Terms relating to fertilizers
ICS: 65.080, 01.040.65
Заменя: БДС ISO 8157:1997
БДС EN 12944-2:2001 (bg) 13 стр. - 25.20 лв.

БДС EN 12944-2:2001/AC:2002
Статус: Действащ   Публикуван: 2002-01-01    ТК-63
Минерални торове, материали за варуване и подобрители на
почвата. Речник. Част 2: Термини, отнасящи се за торове (EN
12944-2:1999/AC:2000)
Fertilizers and liming materials and soil improvers - Vocabulary - Part 2:
Terms relating to fertilizers
ICS: 65.080, 01.040.65
БДС EN 12944-2:2001/AC:2002 (bg) 0 стр. - 0.00 лв.

БДС EN 12944-3:2006
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Статус: Действащ   Публикуван: 2006-06-01    ТК-63
Минерални торове и материали за варуване. Речник. Част 3:
Термини, отнасящи се за материали за варуване (EN 12944-3:2001)
Fertilizers and liming materials - Vocabulary - Part 3: Terms relating to
liming materials
ICS: 65.080, 01.040.65
БДС EN 12944-3:2006 (bg) 21 стр. - 39.60 лв.

БДС EN 12945:2004
Статус: Отменен   Публикуван: 2004-08-01    ТК-63
Материали за варуване. Определяне на неутрализационното число.
Титриметрични методи (EN 12945:2002)
Liming materials - Determination of neutralizing value - Titrimetric
methods
ICS: 65.080
Заменен от: БДС EN 12945:2008
БДС EN 12945:2004 (bg) 13 стр. - 25.20 лв.

БДС EN 12945:2008
Статус: Действащ   Публикуван: 2008-03-05    ТК-63
Материали за варуване. Определяне на неутрализационното число.
Титриметрични методи (EN 12945:2008)
Liming materials - Determination of neutralizing value - Titrimetric
methods
ICS: 65.080
Заменя: БДС EN 12945:2004
БДС EN 12945:2008 (en) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 12946:2000
Статус: Действащ   Публикуван: 2000-03-01    ТК-63
Материали за варуване. Определяне съдържанието на калций и
магнезий. Комплексометричен метод (EN 12946:2000)
Liming materials - Determination of calcium content and magnesium
content - Complexometric method
ICS: 65.080
БДС EN 12946:2000 (en) 9 стр. - 18.00 лв.
БДС EN 12946:2000 (bg) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 12946:2000/AC:2002
Статус: Действащ   Публикуван: 2002-11-01    ТК-63
Материали за варуване. Определяне съдържанието на калций и
магнезий. Комплексометричен метод (EN 12946:2000/AC:2002)
Liming materials - Determination of calcium content and magnesium
content - Complexometric method
ICS: 65.080
БДС EN 12946:2000/AC:2002 (en) 0 стр. - 0.00 лв.
БДС EN 12946:2000/AC:2002 (bg) 0 стр. - 0.00 лв.

БДС EN 12947:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-01-01    ТК-63
Материали за варуване. Определяне съдържанието на магнезий.
Атомно-абсорбционен спектрометричен метод (EN 12947:2000)
Liming materials - Determination of magnesium content - Atomic
absorption spectrometric method
ICS: 65.080
БДС EN 12947:2003 (bg) 11 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 12948:2004
Статус: Отменен   Публикуван: 2004-08-01    ТК-63
Материали за варуване. Определяне на разпределението по
големина чрез сухо и мокро пресяване (EN 12948:2002)
Liming materials - Determination of size distribution by dry and wet
sieving
ICS: 65.080
Заменен от: БДС EN 12948:2011
БДС EN 12948:2004 (bg) 13 стр. - 25.20 лв.

БДС EN 12948:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-01-07    ТК-63
Материали за варуване. Определяне на разпределението по
големина чрез сухо и мокро пресяване (EN 12948:2010)
Liming materials - Determination of size distribution by dry and wet
sieving
ICS: 65.080
Заменя: БДС EN 12948:2004
БДС EN 12948:2011 (en) 13 стр. - 25.20 лв.
БДС EN 12948:2011 (bg) 13 стр. - 25.20 лв.

БДС EN 13037:2000
Статус: Отменен   Публикуван: 2000-03-01    ТК-63
Подобрители на почвата и растежна среда. Определяне на pH (EN
13037:1999)
Soil improvers and growing media - Determination of pH
ICS: 65.080
Заменен от: БДС EN 13037:2012
БДС EN 13037:2000 (en) 7 стр. - 14.40 лв.
БДС EN 13037:2000 (bg) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 13037:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-01-10    ТК-63
Подобрители на почвата и растежна среда. Определяне на pH (EN
13037:2011)
Soil improvers and growing media - Determination of pH
ICS: 65.080
Заменя: БДС EN 13037:2000
БДС EN 13037:2012 (bg) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 13038:2000
Статус: Отменен   Публикуван: 2000-03-01    ТК-63
Подобрители на почвата и растежна среда. Определяне на
електропроводимост (EN 13038:1999)
Soil improvers and growing media - Determination of electrical
conductivity
ICS: 65.080
Заменен от: БДС EN 13038:2012
БДС EN 13038:2000 (en) 7 стр. - 14.40 лв.
БДС EN 13038:2000 (bg) 11 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 13038:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-01-10    ТК-63
Подобрители на почвата и растежна среда. Определяне на
електропроводимост (EN 13038:2011)
Soil improvers and growing media - Determination of electrical
conductivity
ICS: 65.080
Заменя: БДС EN 13038:2000
БДС EN 13038:2012 (bg) 11 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 13039:2000
Статус: Отменен   Публикуван: 2000-03-01    ТК-63
Подобрители на почвата и растежна среда. Определяне
съдържанието на органични вещества и пепел (EN 13039:1999)
Soil improvers and growing media - Determination of organic matter
content and ash
ICS: 65.080
Заменен от: БДС EN 13039:2012
БДС EN 13039:2000 (en) 7 стр. - 14.40 лв.
БДС EN 13039:2000 (bg) 11 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 13039:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-01-10    ТК-63
Подобрители на почвата и растежна среда. Определяне
съдържанието на органични вещества и пепел (EN 13039:2011)
Soil improvers and growing media - Determination of organic matter
content and ash
ICS: 65.080
Заменя: БДС EN 13039:2000
БДС EN 13039:2012 (bg) 9 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 13040:2000
Статус: Отменен   Публикуван: 2000-03-01    ТК-63
Подобрители на почвата и растежна среда. Подготовка на проба за
химични и физични изпитвания, определяне съдържанието на сухо
вещество, влага и насипна плътност (уплътнена лабораторно) (EN
13040:1999)
Soil improvers and growing media - Sample preparation for chemical
and physical tests, determination of dry matter content, moisture
content and laboratory compacted bulk density
ICS: 65.080
Заменен от: БДС EN 13040:2007
БДС EN 13040:2000 (en) 16 стр. - 28.80 лв.
БДС EN 13040:2000 (bg) 19 стр. - 36.00 лв.

БДС EN 13040:2007
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Статус: Действащ   Публикуван: 2007-09-21    ТК-63
Подобрители на почвата и растежна среда. Подготовка на проби за
химични и физични изпитвания, определяне съдържанието на сухо
вещество, влага и насипна плътност (уплътнена лабораторно) (EN
13040:2007)
Soil improvers and growing media - Sample preparation for chemical
and physical tests, determination of dry matter content, moisture
content and laboratory compacted bulk density
ICS: 65.080
Заменя: БДС EN 13040:2000
БДС EN 13040:2007 (en) 19 стр. - 36.00 лв.

БДС EN 13041:2000
Статус: Отменен   Публикуван: 2000-03-01    ТК-63
Подобрители на почвата и растежна среда. Определяне на
физични свойства. Суха насипна плътност, обем на въздуха, обем
на влагата, намаляване на обема и общ обем на порите (EN
13041:1999)
Soil improvers and growing media - Determination of physical
properties - Dry bulk density, air volume, water volume, shrinkage
value and total pore space
ICS: 65.080
Заменен от: БДС EN 13041:2011
БДС EN 13041:2000 (en) 22 стр. - 39.60 лв.
БДС EN 13041:2000 (bg) 25 стр. - 45.60 лв.

БДС EN 13041:2000/A1:2006
Статус: Отменен   Публикуван: 2006-08-01    ТК-63
Подобрители на почвата и растежна среда. Определяне на
физични свойства. Суха насипна плътност, обем на въздуха, обем
на влагата, намаляване на обема и общ обем на порите (EN
13041:1999/A1:2006)
Soil improvers and growing media - Determination of physical
properties - Dry bulk density, air volume, water volume, shrinkage
value and total pore space
ICS: 65.080
Заменен от: БДС EN 13041:2011
БДС EN 13041:2000/A1:2006 (en) 17 стр. - 32.40 лв.

БДС EN 13041:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-01-11    ТК-63
Подобрители на почвата и растежна среда. Определяне на
физични свойства. Суха насипна плътност, обем на въздуха, обем
на влагата, намаляване на обема и общ обем на порите (EN
13041:2011)
Soil improvers and growing media - Determination of physical
properties - Dry bulk density, air volume, water volume, shrinkage
value and total pore space
ICS: 65.080
Заменя: БДС EN 13041:2000/A1:2006, БДС EN 13041:2000
БДС EN 13041:2011 (en) 28 стр. - 50.40 лв.

БДС EN 13266:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-05-01    ТК-63
Бавнодействащи торове. Определяне отделянето на хранителни
вещества. Метод за торове с покритие (EN 13266:2001)
Slow-release fertilizers - Determination of the release of the nutrients -
Method for coated fertilizers
ICS: 65.080
БДС EN 13266:2003 (bg) 14 стр. - 25.20 лв.

БДС EN 13299:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-02-01    ТК-63
Минерални торове. Определяне скоростта на изтичане (EN
13299:2000)
Fertilizers - Determination of flow rate
ICS: 65.080
БДС EN 13299:2003 (bg) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 13366:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-02-01    ТК-63
Минерални торове. Обработване с катионни обменни смоли за
определяне съдържанието на хелатни микрохранителни елементи и
на хелатната част на микрохранителните елементи (EN 13366:2001)
Fertilizers - Treatment with a cation exchange resin for the
determination of the chelated micro-nutrient content and of the
chelated fraction of micro-nutrients

ICS: 65.080
Директива: 93/1/EEC no
БДС EN 13366:2003 (bg) 13 стр. - 25.20 лв.

БДС EN 13368-1:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-02-01    ТК-63
Минерални торове. Определяне на хелатообразуващи агенти в
торове чрез йонообменна хроматография. Част 1: EDTA, HEDTA и
DTРА (EN 13368-1:2001)
Fertilizers - Determination of chelating agents in fertilizers by ion
chromatography - Part 1: EDTA, HEDTA and DTPA
ICS: 65.080
Директива: 93/1/EEC no
БДС EN 13368-1:2003 (bg) 13 стр. - 25.20 лв.

БДС EN 13368-2:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-05-01    ТК-63
Минерални торове. Определяне на хелатообразуващи агенти в
торове чрез йонообменна хроматография. Част 2: EDDHA и
EDDHMA (EN 13368-2:2001)
Fertilizers - Determination of chelating agents in fertilizers by ion
chromatography - Part 2: EDDHA and EDDHMA
ICS: 65.080
Заменен от: БДС EN 13368-2:2007
БДС EN 13368-2:2003 (bg) 13 стр. - 25.20 лв.

БДС EN 13368-2:2007
Статус: Отменен   Публикуван: 2007-08-01    ТК-63
Минерални торове. Определяне на хелатообразуващи агенти в
торове чрез хроматография. Част 2: Определяне на Fe хелати на
о,о-EDDHA и о,о-EDDHMA чрез йонна хроматография (EN
13368-2:2007)
Fertilizers - Determination of chelating agents in fertilizers by
chromatography - Part 2: Determination of Fe chelated by o,o-EDDHA
and o,o-EDDHMA by ion pair chromatography
ICS: 65.080
Заменен от: БДС EN 13368-2:2012
Заменя: БДС EN 13368-2:2003
БДС EN 13368-2:2007 (en) 20 стр. - 36.00 лв.

БДС EN 13368-2:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-01-05    ТК-63
Минерални торове. Определяне на хелатообразуващи агенти в
торове чрез хроматография. Част 2: Определяне на Fe хелати на
о,о-EDDHA, о,о-EDDHMA и HBED чрез йонна хроматография (EN
13368-2:2012)
Fertilizers - Determination of chelating agents in fertilizers by
chromatography - Part 2: Determination of Fe chelated by o,o-EDDHA,
o,o-EDDHMA and HBED by ion pair chromatography
ICS: 65.080
Директива: 2003/2003 no
Заменя: БДС EN 13368-2:2007
БДС EN 13368-2:2012 (en) 23 стр. - 39.60 лв.

БДС EN 13466-1:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-05-01    ТК-63
Минерални торове. Определяне съдържанието на вода (методи на
Karl Fischer). Част 1: Метанол като екстрахираща среда (EN
13466-1:2001)
Fertilizers - Determination of water content (Karl Fischer methods) -
Part 1: Methanol as extracting medium
ICS: 65.080
Заменя: БДС 17161:1990
БДС EN 13466-1:2003 (bg) 13 стр. - 25.20 лв.

БДС EN 13466-2:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-05-01    ТК-63
Минерални торове. Определяне съдържанието на вода (методи на
Karl Fischer). Част 2: 2-пропанол като екстрахираща среда (EN
13466-2:2001)
Fertilizers - Determination of water content (Karl Fischer methods) -
Part 2: 2-propanol as extracting medium
ICS: 65.080
Заменя: БДС 17161:1990
БДС EN 13466-2:2003 (bg) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 13475:2004
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Статус: Действащ   Публикуван: 2004-08-01    ТК-63
Материали за варуване. Определяне съдържанието на калций.
Оксалатен метод (EN 13475:2001)
Liming materials - Determination of calcium content - Oxalate method
ICS: 65.080
БДС EN 13475:2004 (bg) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 13535:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-05-01    ТК-63
Торове и подобрители на почвата. Класификация (EN 13535:2001)
Fertilizers and liming materials - Classification
ICS: 65.080
Заменя: БДС ISO 7851:1995
БДС EN 13535:2003 (bg) 9 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 13650:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-05-01    ТК-63
Подобрители на почвата и растежна среда. Извличане на
елементи, разтворими в царска вода (EN 13650:2001)
Soil improvers and growing media - Extraction of aqua regia soluble
elements
ICS: 65.080
БДС EN 13650:2003 (bg) 19 стр. - 36.00 лв.

БДС EN 13651:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-05-01    ТК-63
Подобрители на почвата и растежна среда. Извличане на
хранителни вещества, разтворими в калциев хлорид/DTPA (САТ)
(EN 13651:2001)
Soil improvers and growing media - Extraction of calcium chloride/DTPA
(CAT) soluble nutrients
ICS: 65.080
БДС EN 13651:2003 (bg) 19 стр. - 36.00 лв.

БДС EN 13652:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-05-01    ТК-63
Подобрители на почвата и растежна среда. Извличане на
водоразтворими хранителни вещества и елементи (EN 13652:2001)
Soil improvers and growing media - Extraction of water soluble
nutrients and elements
ICS: 65.080
БДС EN 13652:2003 (bg) 19 стр. - 36.00 лв.

БДС EN 13654-1:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-08-01    ТК-63
Подобрители на почвата и растежна среда. Определяне на азот.
Част 1: Модифициран метод на Kjeldahl (EN 13654-1:2001)
Soil improvers and growing media - Determination of nitrogen - Part 1:
Modified Kjeldahl method
ICS: 65.080
БДС EN 13654-1:2004 (bg) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 13654-2:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-08-01    ТК-63
Подобрители на почвата и растежна среда. Определяне на азот.
Част 2: Метод на Dumas (EN 13654-2:2001)
Soil improvers and growing media - Determination of nitrogen - Part 2:
Dumas method
ICS: 65.080
БДС EN 13654-2:2004 (bg) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 13971:2006
Статус: Отменен   Публикуван: 2006-06-01    ТК-63
Карбонатни материали за варуване. Определяне на реакционната
способност. Метод на потенциометричното титриране със солна
киселина (EN 13971:2002)
Carbonate liming materials - Determination of reactivity - Potentiometric
titration method with hydrochloric acid
ICS: 65.080
Заменен от: БДС EN 13971:2008
БДС EN 13971:2006 (bg) 14 стр. - 25.20 лв.

БДС EN 13971:2008
Статус: Отменен   Публикуван: 2008-03-05    ТК-63
Карбонатни материали за варуване. Определяне на реакционна
способност. Метод на потенциометрично титриране със солна
киселина (EN 13971:2008)

Carbonate liming materials - Determination of reactivity - Potentiometric
titration method with hydrochloric acid
ICS: 91.100.10, 65.080
Заменен от: БДС EN 13971:2013
Заменя: БДС EN 13971:2006
БДС EN 13971:2008 (en) 15 стр. - 28.80 лв.

БДС EN 13971:2013
Статус: Действащ   Публикуван: 2013-01-07    ТК-63
Карбонатни и силикатни материали за варуване. Определяне на
реакционна способност. Метод чрез потенциометрично титриране
със солна киселина (EN 13971:2012)
Carbonate and silicate liming materials - Determination of reactivity -
Potentiometric titration method with hydrochloric acid
ICS: 65.080
Заменя: БДС EN 13971:2008
БДС EN 13971:2013 (en) 18 стр. - 32.40 лв.

БДС EN 14069:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-12-01    ТК-63
Материали за варуване. Описание и минимални изисквания (EN
14069:2003)
Liming materials - Description and minimum requirements
ICS: 65.080
БДС EN 14069:2006 (bg) 9 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 14397-1:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-01-08    ТК-63
Минерални торове и материали за варуване. Определяне на
въглероден диоксид. Част 1: Метод за твърди минерални торове
(EN 14397-1:2010)
Fertilizers and liming materials - Determination of carbon dioxide - Part
1: Method for solid fertilizers
ICS: 65.080
Заменя: СД CEN/TS 14397-1:2007
БДС EN 14397-1:2010 (bg) 13 стр. - 25.20 лв.

БДС EN 14397-2:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-12-01    ТК-63
Минерални торове и материали за варуване. Определяне на
въглероден диоксид. Част 2: Метод за материали за варуване (EN
14397-2:2004)
Fertilizers and liming materials - Determination of carbon dioxide - Part
2: Method for liming materials
ICS: 65.080
БДС EN 14397-2:2006 (bg) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 14787:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-06-01    ТК-63
Минерални торове и материали за варуване. Определяне
съдържанието на вода. Указания и препоръки (EN 14787:2005)
Fertilizers and liming materials - Determination of water content -
Guidelines and recommendations
ICS: 65.080
Заменя: БДС 17161:1990
БДС EN 14787:2006 (en) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 1482:1998
Статус: Отменен   Публикуван: 1998-01-01    ТК-63
Вземане на проби от твърди минерални торове и материали за
варуване (EN 1482:1996)
Sampling of solid fertilizers and liming materials
ICS: 65.080
Заменен от: БДС EN 1482-2:2007, БДС EN 1482-1:2007
Заменя: БДС 16530:1986
БДС EN 1482:1998 (bg) 34 стр. - 61.20 лв.

БДС EN 1482:1998/AC:1998
Статус: Отменен   Публикуван: 1998-01-01    ТК-63
Вземане на проби от твърди минерални торове и материали за
варуване (EN 1482:1996/AC:1996)
Sampling of solid fertilizers and liming materials
ICS: 65.080
Заменен от: БДС EN 1482-2:2007, БДС EN 1482-1:2007
БДС EN 1482:1998/AC:1998 (bg) 0 стр. - 0.00 лв.

БДС EN 1482-1:2007
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Статус: Действащ   Публикуван: 2007-06-01    ТК-63
Минерални торове и материали за варуване. Вземане на проби и
подготовка на пробите. Част 1: Вземане на проби (EN 1482-1:2007)
Fertilizers and liming materials - Sampling and sample preparation -
Part 1: Sampling
ICS: 65.080
Заменя: БДС EN 1482:1998/AC:1998, БДС 16530:1986, БДС ISO
8358:1997, БДС ISO 7742:1997, БДС ISO 7410:1996, БДС ISO
5306:1996, БДС EN 1482:1998
БДС EN 1482-1:2007 (en) 53 стр. - 97.20 лв.
БДС EN 1482-1:2007 (bg) 52 стр. - 97.20 лв.

БДС EN 1482-2:2007
Статус: Действащ   Публикуван: 2007-06-01    ТК-63
Минерални торове и материали за варуване. Вземане на проби и
подготовка на пробите. Част 2: Подготовка на пробите (EN
1482-2:2007)
Fertilizers and liming materials - Sampling and sample preparation -
Part 2: Sample preparation
ICS: 65.080
Заменя: БДС EN 1482:1998/AC:1998, БДС 16530:1986, БДС ISO
8358:1997, БДС ISO 7742:1997, БДС ISO 7410:1996, БДС ISO
5306:1996, БДС EN 1482:1998
БДС EN 1482-2:2007 (en) 14 стр. - 25.20 лв.
БДС EN 1482-2:2007 (bg) 14 стр. - 25.20 лв.

БДС EN 14888:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-06-01    ТК-63
Минерални торове и материали за варуване. Определяне
съдържанието на кадмий (EN 14888:2005)
Fertilizers and liming materials - Determination of cadmium content
ICS: 65.080
БДС EN 14888:2006 (en) 24 стр. - 45.60 лв.
БДС EN 14888:2006 (bg) 22 стр. - 39.60 лв.

БДС EN 14984:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-06-01    ТК-63
Материали за варуване. Определяне влиянието на продукта върху
pH на почвата. Метод с инкубация на почва (EN 14984:2006)
Liming materials - Determination of product effect on soil pH - Soil
incubation method
ICS: 65.080
БДС EN 14984:2006 (en) 30 стр. - 55.20 лв.

БДС EN 15238:2007
Статус: Действащ   Публикуван: 2007-01-01    ТК-63
Подобрители на почвата и растежна среда. Определяне
количеството на материали с размер на частиците по-голям от 60
mm (EN 15238:2006)
Soil improvers and growing media - Determination of quantity for
materials with particle size greater than 60 mm
ICS: 65.080
БДС EN 15238:2007 (en) 16 стр. - 28.80 лв.
БДС EN 15238:2007 (bg) 16 стр. - 28.80 лв.

БДС EN 15360:2007
Статус: Действащ   Публикуван: 2007-08-01    ТК-63
Минерални торове. Определяне на дициандиамид. Метод с
високоефективна течна хроматография (HPLC) (EN 15360:2007)
Fertilizers - Determination of dicyandiamide - Method using high-
performance liquid chromatography (HPLC)
ICS: 65.080
БДС EN 15360:2007 (en) 11 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 15428:2007
Статус: Действащ   Публикуван: 2007-09-21    ТК-63
Подобрители на почвата и растежна среда. Определяне
разпределението на частиците по големина (EN 15428:2007)
Soil improvers and growing media - Determination of particle size
distribution
ICS: 65.080
БДС EN 15428:2007 (en) 20 стр. - 36.00 лв.
БДС EN 15428:2007 (bg) 20 стр. - 36.00 лв.

БДС EN 15451:2008
Статус: Действащ   Публикуван: 2008-07-30    ТК-63
Минерални торове. Определяне на хелатообразуващи агенти.

Определяне на железни хелати на EDDHSA чрез йонна
хроматография (EN 15451:2008)
Fertilizers - Determination of chelating agents - Determination of iron
chelated by EDDHSA by ion pair chromatography
ICS: 65.080
БДС EN 15451:2008 (en) 17 стр. - 32.40 лв.
БДС EN 15451:2008 (bg) 17 стр. - 32.40 лв.

БДС EN 15452:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-01-05    ТК-63
Минерални торове. Определяне на хелатообразуващи агенти.
Определяне на железни хелати на o,p-EDDHA чрез HPLC с обратна
фаза (EN 15452:2008)
Fertilizers - Determination of chelating agents - Determination of iron
chelated by o,p-EDDHA by reversed phase HPLC
ICS: 65.080
БДС EN 15452:2009 (bg) 15 стр. - 28.80 лв.

БДС EN 15475:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-01-20    ТК-63
Минерални торове. Определяне на амонячен азот (EN 15475:2009)
Fertilizers - Determination of ammoniacal nitrogen
ICS: 65.080
Заменя: БДС 15845:1983
БДС EN 15475:2009 (en) 17 стр. - 32.40 лв.
БДС EN 15475:2009 (bg) 17 стр. - 32.40 лв.

БДС EN 15476:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-01-20    ТК-63
Минерални торове. Определяне на нитратен и амонячен азот по
Devarda (EN 15476:2009)
Fertilizers - Determination of nitric and ammoniacal nitrogen according
to Devarda
ICS: 65.080
БДС EN 15476:2009 (en) 15 стр. - 28.80 лв.
БДС EN 15476:2009 (bg) 15 стр. - 28.80 лв.

БДС EN 15477:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-01-12    ТК-63
Минерални торове. Определяне съдържанието на водоразтворим
калий (EN 15477:2009)
Fertilizers - Determination of the water-soluble potassium content
ICS: 65.080
Заменя: БДС ISO 5317:1999
БДС EN 15477:2009 (en) 13 стр. - 25.20 лв.
БДС EN 15477:2009 (bg) 13 стр. - 25.20 лв.

БДС EN 15478:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-01-20    ТК-63
Минерални торове. Определяне на общ азот в карбамид (EN
15478:2009)
Fertilizers - Determination of total nitrogen in urea
ICS: 65.080
БДС EN 15478:2009 (en) 16 стр. - 28.80 лв.
БДС EN 15478:2009 (bg) 16 стр. - 28.80 лв.

БДС EN 15479:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-01-20    ТК-63
Минерални торове. Спектрофотометрично определяне на биурет в
карбамид (EN 15479:2009)
Fertilizers - Spectrophotometric determination of biuret in urea
ICS: 65.080
БДС EN 15479:2009 (en) 12 стр. - 21.60 лв.
БДС EN 15479:2009 (bg) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 15558:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-01-20    ТК-63
Минерални торове. Определяне на нитратен и амонячен азот по
Ulsch (EN 15558:2009)
Fertilizers - Determination of nitric and ammoniacal nitrogen according
to Ulsch
ICS: 65.080
БДС EN 15558:2009 (en) 15 стр. - 28.80 лв.
БДС EN 15558:2009 (bg) 15 стр. - 28.80 лв.

БДС EN 15559:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-01-20    ТК-63
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Минерални торове. Определяне на нитратен и амонячен азот по
Arnd (EN 15559:2009)
Fertilizers - Determination of nitric and ammoniacal nitrogen according
to Arnd
ICS: 65.080
БДС EN 15559:2009 (en) 17 стр. - 32.40 лв.
БДС EN 15559:2009 (bg) 17 стр. - 32.40 лв.

БДС EN 15560:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-01-20    ТК-63
Минерални торове. Определяне на общ азот в калциев цианамид,
несъдържащ нитрати (EN 15560:2009)
Fertilizers - Determination of total nitrogen in calcium cyanamide nitrate
free
ICS: 65.080
БДС EN 15560:2009 (en) 16 стр. - 28.80 лв.

БДС EN 15561:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-01-20    ТК-63
Минерални торове. Определяне на общ азот в калциев цианамид,
съдържащ нитрати (EN 15561:2009)
Fertilizers - Determination of total nitrogen in calcium cyanamide
containing nitrates
ICS: 65.080
БДС EN 15561:2009 (en) 17 стр. - 32.40 лв.

БДС EN 15562:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-01-20    ТК-63
Минерални торове. Определяне на цианамиден азот (EN
15562:2009)
Fertilizers - Determination of cyanamide nitrogen
ICS: 65.080
БДС EN 15562:2009 (en) 15 стр. - 28.80 лв.

БДС EN 15604:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-01-20    ТК-63
Минерални торове. Определяне на различни форми азот в една
проба, която съдържа азот като нитратен, амонячен, амиден и
цианамиден азот (EN 15604:2009)
Fertilizers - Determination of different forms of nitrogen in the same
sample, containing nitrogen as nitric, ammoniacal, urea and cyanamide
nitrogen
ICS: 65.080
БДС EN 15604:2009 (en) 24 стр. - 45.60 лв.
БДС EN 15604:2009 (bg) 24 стр. - 45.60 лв.

БДС EN 15688:2008
Статус: Действащ   Публикуван: 2008-09-01    ТК-63
Минерални торове. Определяне на уреазния инхибитор N-(n-
бутил)тиофосфорен триамид (NBPT) с високоефективна течна
хроматография (HPLC) (EN 15688:2008)
Fertilizers - Determination of urease inhibitor N-(n-butyl)thiophosphoric
triamide (NBPT) using high-performance liquid chromatography (HPLC)
ICS: 65.080
БДС EN 15688:2008 (en) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 15704:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-03-13    ТК-63
Материали за варуване. Определяне на разрушаването на
гранулирани калциеви и калциево-магнезиеви карбонати под
въздействието на вода (EN 15704:2008)
Liming materials - Determination of the breakdown of granulated
calcium and calcium/magnesium carbonates under the influence of
water
ICS: 65.080
БДС EN 15704:2009 (en) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 15705:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-01-11    ТК-63
Минерални торове. Определяне на карбамидни кондензати чрез
високоефективна течна хроматография (HPLC).
Изобутилидендикарбамид и кротонилидендикарбамид (метод А) и
олигомери на метиленкарбамида (метод В) (EN 15705:2010)
Fertilizers - Determination of urea condensates using high-performance
liquid chromatography (HPLC) - Isobutylidenediurea and
crotonylidenediurea (method A) and methylen-urea oligomers (method
B)

ICS: 65.080
БДС EN 15705:2010 (en) 24 стр. - 45.60 лв.

БДС EN 15749:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-03-24    ТК-63
Минерални торове. Определяне съдържанието на сулфати чрез три
различни метода (EN 15749:2009)
Fertilizers - Determination of sulfates content using three different
methods
ICS: 65.080
БДС EN 15749:2009 (en) 24 стр. - 45.60 лв.
БДС EN 15749:2009 (bg) 24 стр. - 45.60 лв.

БДС EN 15750:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-03-24    ТК-63
Минерални торове. Определяне на общ азот в торове, съдържащи
само нитратен, амонячен и карбамиден азот, чрез два различни
метода (EN 15750:2009)
Fertilizers - Determination of total nitrogen in fertilizers containing
nitrogen only as nitric, ammoniacal and urea nitrogen by two different
methods
ICS: 65.080
Заменя: БДС ISO 5315:1998
БДС EN 15750:2009 (en) 19 стр. - 36.00 лв.
БДС EN 15750:2009 (bg) 19 стр. - 36.00 лв.

БДС EN 15761:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-01-07    ТК-63
Предварително оформена растежна среда. Определяне на
дължина, широчина, височина, обем и насипна плътност (EN
15761:2009)
Pre-shaped growing media - Determination of length, width, height,
volume and bulk density
ICS: 65.080
БДС EN 15761:2010 (en) 14 стр. - 25.20 лв.

БДС EN 15905:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-01-11    ТК-63
Минерални торове. Определяне на 3-метилпиразол (MP) с
високоефективна течна хроматография (HPLC) (EN 15905:2010)
Fertilizers - Determination of 3-methylpyrazole (MP) using high-
performance liquid chromatography (HPLC)
ICS: 65.080
Директива: 2003/2003 no
БДС EN 15905:2010 (en) 11 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 15909:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-01-11    ТК-63
Минерални торове. Определяне на калций и формиат в калциеви
листни торове (EN 15909:2010)
Fertilizers - Determination of calcium and formate in calcium foliar
fertilizers
ICS: 65.080
Директива: 2003/2003 no
БДС EN 15909:2010 (en) 17 стр. - 32.40 лв.
БДС EN 15909:2010 (bg) 18 стр. - 32.40 лв.

БДС EN 15919:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-01-11    ТК-63
Минерални торове. Извличане на фосфор, разтворим в
2-процентна мравчена киселина (EN 15919:2011)
Fertilizers - Extraction of phosphorus soluble in 2 % formic acid
ICS: 65.080
Директива: 2003/2003 no
БДС EN 15919:2011 (en) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 15920:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-01-11    ТК-63
Минерални торове. Извличане на фосфор, разтворим в 2-%-на
лимонена киселина (EN 15920:2011)
Fertilizers - Extraction of phosphorus soluble in 2 % citric acid
ICS: 65.080
Директива: 2003/2003 no
БДС EN 15920:2011 (en) 8 стр. - 14.40 лв.
БДС EN 15920:2011 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 15921:2011
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Статус: Действащ   Публикуван: 2011-01-11    ТК-63
Минерални торове. Извличане на разтворим фосфор по Petermann
при 65 °C (EN 15921:2011)
Fertilizers - Extraction of soluble phosphorus according to Petermann at
65 °C
ICS: 65.080
Директива: 2003/2003 no
БДС EN 15921:2011 (en) 9 стр. - 18.00 лв.
БДС EN 15921:2011 (bg) 9 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 15922:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-01-11    ТК-63
Минерални торове. Извличане на разтворим фосфор по Petermann
при стайна температура (EN 15922:2011)
Fertilizers - Extraction of soluble phosphorus according to Petermann at
ambient temperature
ICS: 65.080
Директива: 2003/2003 no
БДС EN 15922:2011 (en) 9 стр. - 18.00 лв.
БДС EN 15922:2011 (bg) 9 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 15923:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-01-11    ТК-63
Минерални торове. Извличане на фосфор, разтворим в алкален
амониев цитрат на Joulie (EN 15923:2011)
Fertilizers - Extraction of phosphorus soluble in Joulie''s alcaline
ammonium citrate
ICS: 65.080
Директива: 2003/2003 no
БДС EN 15923:2011 (en) 9 стр. - 18.00 лв.
БДС EN 15923:2011 (bg) 9 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 15924:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-02-21    ТК-63
Минерални торове. Определяне степента на смилане на меки
природни фосфати (EN 15924:2011)
Fertilizers - Determination of the fineness of grinding of soft natural
phosphates
ICS: 65.080
Директива: 2003/2003 no
Заменя: СД CEN/TS 15924:2010
БДС EN 15924:2011 (en) 9 стр. - 18.00 лв.
БДС EN 15924:2011 (bg) 9 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 15925:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-02-21    ТК-63
Минерални торове. Извличане на общото количество сяра,
съдържаща се под различни форми (EN 15925:2011)
Fertilizers - Extraction of total sulfur present in various forms
ICS: 65.080
Директива: 2003/2003 no
Заменя: СД CEN/TS 15925:2010
БДС EN 15925:2011 (en) 9 стр. - 18.00 лв.
БДС EN 15925:2011 (bg) 9 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 15926:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-02-21    ТК-63
Минерални торове. Извличане на водоразтворима сяра, съдържаща
се под различни форми (EN 15926:2011)
Fertilizers - Extraction of water soluble sulfur where the sulfur is in
various forms
ICS: 65.080
Директива: 2003/2003 no
Заменя: СД CEN/TS 15926:2010
БДС EN 15926:2011 (en) 9 стр. - 18.00 лв.
БДС EN 15926:2011 (bg) 9 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 15928:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-04-20    ТК-63
Минерални торове. Определяне степента на смилане (суха
процедура) (EN 15928:2010)
Fertilizers - Determination of the fineness of grinding (dry procedure)
ICS: 65.080
Директива: 2003/2003 no
БДС EN 15928:2010 (en) 8 стр. - 14.40 лв.
БДС EN 15928:2010 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 15950:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-01-07    ТК-63
Минерални торове. Определяне на N-(1,2-дикарбоксиетил)-D,L
аспарагинова киселина (иминодиянтарна киселина, IDHA) чрез
високоефективна течна хроматография (HPLC) (EN 15950:2010)
Fertilizers - Determination of N-(1,2-dicarboxyethyl)-D,L-aspartic acid
(Iminodisuccinic acid, IDHA) using high-performance liquid
chromatography (HPLC)
ICS: 65.080
Директива: 2003/2003 no
БДС EN 15950:2011 (en) 17 стр. - 32.40 лв.

БДС EN 15956:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-02-21    ТК-63
Минерални торове. Извличане на фосфор, разтворим в
неорганични киселини (EN 15956:2011)
Fertilizers - Extraction of phosphorus soluble in mineral acids
ICS: 65.080
Директива: 2003/2003 no
Заменя: СД CEN/TS 15956:2010, БДС ISO 7497:1993
БДС EN 15956:2011 (en) 8 стр. - 14.40 лв.
БДС EN 15956:2011 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 15957:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-02-21    ТК-63
Минерални торове. Извличане на фосфор, разтворим в неутрален
амониев цитрат (EN 15957:2011)
Fertilizers - Extraction of phosphorus which is soluble in neutral
ammonium citrate
ICS: 65.080
Директива: 2003/2003 no
Заменя: СД CEN/TS 15957:2010
БДС EN 15957:2011 (en) 10 стр. - 18.00 лв.
БДС EN 15957:2011 (bg) 9 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 15958:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-04-18    ТК-63
Минерални торове. Извличане на водоразтворим фосфор (EN
15958:2011)
Fertilizers - Extraction of water soluble phosphorus
ICS: 65.080
Директива: 2003/2003 no
Заменя: СД CEN/TS 15958:2010, БДС 17334:1993
БДС EN 15958:2011 (en) 8 стр. - 14.40 лв.
БДС EN 15958:2011 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 15959:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-04-18    ТК-63
Минерални торове. Определяне на извлечения фосфор (EN
15959:2011)
Fertilizers - Determination of extracted phosphorus
ICS: 65.080
Директива: 2003/2003 no
Заменя: СД CEN/TS 15959:2010, БДС ISO 6598:1993
БДС EN 15959:2011 (en) 14 стр. - 25.20 лв.
БДС EN 15959:2011 (bg) 14 стр. - 25.20 лв.

БДС EN 15960:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-04-18    ТК-63
Минерални торове. Извличане на общ калций, общ магнезий, общ
натрий и обща сяра под формата на сулфати (EN 15960:2011)
Fertilizers - Extraction of total calcium, total magnesium, total sodium
and total sulfur in the forms of sulfates
ICS: 65.080
Директива: 2003/2003 no
Заменя: СД CEN/TS 15960:2010
БДС EN 15960:2011 (en) 8 стр. - 14.40 лв.
БДС EN 15960:2011 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 15961:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-04-18    ТК-63
Минерални торове. Извличане на водоразтворими калций,
магнезий, натрий и сяра под формата на сулфати (EN 15961:2011)
Fertilizers - Extraction of water-soluble calcium, magnesium, sodium
and sulfur in the form of sulfates
ICS: 65.080
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Директива: 2003/2003 no
Заменя: СД CEN/TS 15961:2010
БДС EN 15961:2011 (en) 8 стр. - 14.40 лв.
БДС EN 15961:2011 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 15962:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-01-24    ТК-63
Минерални торове. Определяне съдържанието на комплексно
свързаните хранителни микроелементи и частта на комплексно
свързаните хранителни микроелементи (EN 15962:2011)
Fertilizers - Determination of the complexed micro-nutrient content and
of the complexed fraction of micro-nutrients
ICS: 65.080
Директива: 2003/2003 no
БДС EN 15962:2011 (bg) 16 стр. - 28.80 лв.

БДС EN 16024:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-05-05    ТК-63
Минерални торове. Определяне на 1Н-1,2,4-триазол в карбамид и в
торове, които съдържат карбамид. Метод с използване на
високоефективна течна хроматография (HPLC) (EN 16024:2011)
Fertilizers - Determination of 1H-1,2,4-triazole in urea and in fertilizers
containing urea - Method using high-performance liquid
chromatography (HPLC)
ICS: 65.080
Директива: 2003/2003 no
БДС EN 16024:2011 (en) 13 стр. - 25.20 лв.

БДС EN 16032:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-05-09    ТК-63
Минерални торове. Извличане и определяне на елементарна сяра
(EN 16032:2011)
Fertilizers - Extraction and determination of elemental sulfur
ICS: 65.080
Директива: 2003/2003 no
Заменя: СД CEN/TS 16032:2010
БДС EN 16032:2011 (en) 9 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 16075:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-01-11    ТК-63
Минерални торове. Определяне на триамида на
N-(2-нитрофенил)фосфорната киселина (2-NPT) в карбамид и
торове, съдържащи карбамид. Метод с използване на
високоефективна течна хроматография (HPLC) (EN 16075:2011)
Fertilizers - Determination of N-(2-nitrophenyl)phosphoric triamide
(2-NPT) in urea and fertilizers containing urea - Method using high-
performance liquid chromatography (HPLC)
ICS: 65.080
Директива: 2003/2003 no
БДС EN 16075:2011 (en) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 16086-1:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-01-11    ТК-63
Подобрители на почвата и растежна среда. Определяне на
влиянието им върху растенията. Част 1: Изпитване за растеж в
саксия с китайско зеле (EN 16086-1:2011)
Soil improvers and growing media - Determination of plant response -
Part 1: Pot growth test with Chinese cabbage
ICS: 65.080
БДС EN 16086-1:2011 (en) 27 стр. - 50.40 лв.

БДС EN 16086-2:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-01-11    ТК-63
Подобрители на почвата и растежна среда. Определяне на
влиянието им върху растенията. Част 2: Изпитване в блюдо на Petri
с кресон (EN 16086-2:2011)
Soil improvers and growing media - Determination of plant response -
Part 2: Petri dish test using cress
ICS: 65.080
БДС EN 16086-2:2011 (en) 18 стр. - 32.40 лв.

БДС EN 16087-1:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-01-11    ТК-63
Подобрители на почвата и растежна среда. Определяне на
аеробната биологична активност. Част 1: Скорост на поглъщане на
кислород (OUR) (EN 16087-1:2011)
Soil improvers and growing media - Determination of the aerobic

biological activity - Part 1: Oxygen uptake rate (OUR)
ICS: 65.080
БДС EN 16087-1:2011 (en) 14 стр. - 25.20 лв.

БДС EN 16087-2:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-01-11    ТК-63
Подобрители на почвата и растежна среда. Определяне на
аеробната биологична активност. Част 2: Изпитване със
самонагряване за компост (EN 16087-2:2011)
Soil improvers and growing media - Determination of the aerobic
biological activity - Part 2: Self heating test for compost
ICS: 65.080
БДС EN 16087-2:2011 (en) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 16109:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-01-11    ТК-63
Минерални торове. Определяне на комплексно свързаните йони на
хранителни микроелементи в торове. Идентификация на
лигносулфонати (EN 16109:2011)
Fertilizers - Determination of complexed micro-nutrient ions in fertilizers
- Identification of lignosulfonates
ICS: 65.080
Директива: 2003/2003 no
БДС EN 16109:2011 (en) 19 стр. - 36.00 лв.

БДС EN 16195:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-04-06    ТК-63
Минерални торове. Определяне на хлориди в отсъствие на
органични вещества (EN 16195:2012)
Fertilizers - Determination of chlorides in the absence of organic
material
ICS: 65.080
Заменя: СД CEN/TS 16195:2011
БДС EN 16195:2012 (en) 11 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 16196:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-04-06    ТК-63
Минерални торове. Перманганометрично определяне на
извлечения калций след утаяване под формата на оксалат (EN
16196:2012)
Fertilizers - Manganimetric determination of extracted calcium following
precipitation in the form of oxalate
ICS: 65.080
Заменя: СД CEN/TS 16196:2011
БДС EN 16196:2012 (en) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 16197:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-04-06    ТК-63
Минерални торове. Определяне на магнезий чрез
атомноабсорбционна спектрометрия (EN 16197:2012)
Fertilizers - Determination of magnesium by atomic absorption
spectrometry
ICS: 65.080
Заменя: СД CEN/TS 16197:2011
БДС EN 16197:2012 (en) 13 стр. - 25.20 лв.

БДС EN 16198:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-04-06    ТК-63
Минерални торове. Определяне на магнезий чрез комплексометрия
(EN 16198:2012)
Fertilizers - Determination of magnesium by complexometry
ICS: 65.080
Заменя: СД CEN/TS 16198:2011
БДС EN 16198:2012 (en) 14 стр. - 25.20 лв.

БДС EN 16199:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-04-06    ТК-63
Минерални торове. Определяне на извлечения натрий чрез
пламъчно-емисионна спектрометрия (EN 16199:2012)
Fertilizers - Determination of the sodium extracted by flame-emission
spectrometry
ICS: 65.080
Заменя: СД CEN/TS 16199:2011
БДС EN 16199:2012 (en) 13 стр. - 25.20 лв.

БДС EN 16317:2013
Статус: Действащ   Публикуван: 2013-03-05    ТК-63
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Минерални торове. Определяне на следи от елементи. Определяне
на арсен чрез атомноемисионна спектрометрия с индуктивно
свързана плазма (ICP-AES) след разтваряне в царска вода (EN
16317:2013)
Fertilizers - Determination of trace elements - Determination of arsenic
by inductively coupled plasma-atomic emission spectrometry (ICP-AES)
after aqua regia dissolution
ICS: 65.080
Заменя: СД CEN/TS 16317:2012
БДС EN 16317:2013 (en) 16 стр. - 28.80 лв.

БДС EN 16318:2013
Статус: Действащ   Публикуван: 2013-03-19    ТК-63
Минерални торове. Определяне на следи от елементи. Определяне
на хром (VI) чрез фотометрия (метод А) и чрез йонна
хроматография със спектрометрично откриване (метод В) (EN
16318:2013)
Fertilizers - Determination of trace elements - Determination of
chromium(VI) by photometry (method A) and by ion chromatography
with spectrophotometric detection (method B)
ICS: 65.080
Заменя: СД CEN/TS 16318:2012
БДС EN 16318:2013 (en) 20 стр. - 36.00 лв.

БДС EN 16319:2013
Статус: Действащ   Публикуван: 2013-03-20    ТК-63
Минерални торове. Определяне на следи от елементи. Определяне
на кадмий, хром, олово и никел чрез атомноемисионна
спектрометрия с индуктивно свързана плазма (ICP-AES) след
разтваряне в царска вода (EN 16319:2013)
Fertilizers - Determination of trace elements - Determination of
cadmium, chromium, lead and nickel by inductively coupled plasma-
atomic emission spectrometry (ICP-AES) after aqua regia dissolution
ICS: 65.080
Заменя: СД CEN/TS 16319:2012
БДС EN 16319:2013 (en) 19 стр. - 36.00 лв.

БДС EN 16320:2013
Статус: Действащ   Публикуван: 2013-03-05    ТК-63
Минерални торове. Определяне на следи от елементи. Определяне
на живак чрез изпаряване (VG) след разтваряне в царска вода (EN
16320:2013)
Fertilizers - Determination of trace elements - Determination of mercury
by vapour generation (VG) after aqua regia dissolution
ICS: 65.080
Заменя: СД CEN/TS 16320:2012
БДС EN 16320:2013 (en) 17 стр. - 32.40 лв.

БДС EN 16328:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-01-05    ТК-63
Минерални торове. Определяне на 3,4-диметил-1Н-пиразолфосфат
(DMPP). Метод с високоефективна течна хроматография (HPLC) (EN
16328:2012)
Fertilizers - Determination of 3,4-dimethyl-1H-pyrazole phosphate
(DMPP) - Method using high-performance liquid chromatography
(HPLC)
ICS: 65.080
Директива: 2003/2003 no
БДС EN 16328:2012 (en) 11 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 16357:2013
Статус: Действащ   Публикуван: 2013-01-07    ТК-63
Карбонатни материали за варуване. Определяне на реакционна
способност. Метод с автоматично титриране с лимонена киселина
(EN 16357:2013)
Carbonate liming materials - Determination of reactivity - Automatic
titration method with citric acid
ICS: 65.080
БДС EN 16357:2013 (en) 18 стр. - 32.40 лв.

БДС EN ISO 10248:1999
Статус: Действащ   Публикуван: 1999-01-01    ТК-63
Течни торове. Обезвъздушаване на проби от суспензия чрез
образуване на тънък филм (ISO 10248:1996) (EN ISO 10248:1999)
Fluid fertilizers - De-aeration of suspension samples by film
disentrainment (ISO 10248:1996)
ICS: 65.080

БДС EN ISO 10248:1999 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС EN ISO 10249:1999
Статус: Действащ   Публикуван: 1999-01-01    ТК-63
Течни торове. Предварително визуално изследване и подготовка на
проби за физично изпитване (ISO 10249:1996) (EN ISO 10249:1999)
Fluid fertilizers - Preliminary visual examination and preparation of
samples for physical testing (ISO 10249:1996)
ICS: 65.080
БДС EN ISO 10249:1999 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС EN ISO 7837:2001
Статус: Действащ   Публикуван: 2001-05-01    ТК-63
Твърди минерални торове. Определяне на насипна плътност
(свободна) на ситногранулирани торове (ISO 7837:1992) (EN ISO
7837:2000)
Fertilizers - Determination of bulk density (loose) of fine-grained
fertilizers (ISO 7837:1992)
ICS: 65.080
Заменя: БДС ISO 7837:1999
БДС EN ISO 7837:2001 (en) 6 стр. - 10.80 лв.
БДС EN ISO 7837:2001 (bg) 9 стр. - 18.00 лв.

БДС ISO 2364:1994
Статус: Отменен   Публикуван: 1994-01-01    ТК-63
Амониев нитрат технически. Определяне на свободна киселинност.
Обемен метод (ISO 2364:1972)
Ammonium nitrate for industrial use -- Determination of free acidity --
Volumetric method
ICS: 71.060.50
БДС ISO 2364:1994 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС ISO 5306:1996
Статус: Отменен   Публикуван: 1996-01-01    ТК-63
Минерални торове. Протоколи за вземане на проби (ISO 5306:1983)
Fertilizers -- Presentation of sampling reports
ICS: 65.080
Заменен от: БДС EN 1482-2:2007, БДС EN 1482-1:2007
БДС ISO 5306:1996 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС ISO 5313:1998
Статус: Действащ   Публикуван: 1998-01-01    ТК-63
Торове еднокомпонентни на база амониев нитрат с високо
съдържание на азот. Определяне на маслопоглъщаемост (ISO
5313:1986)
High nitrogen content, straight ammonium nitrate fertilizers --
Determination or oil retention
ICS: 65.080
БДС ISO 5313:1998 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС ISO 5314:1998
Статус: Действащ   Публикуван: 1998-01-01    ТК-63
Минерални торове. Определяне съдържанието на амонячен азот.
Титриметричен метод след дестилация (ISO 5314:1981)
Fertilizers -- Determination of ammoniacal nitrogen content --
Titrimetric method after distillation
ICS: 65.080
Заменя: БДС 15845:1983
БДС ISO 5314:1998 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС ISO 5315:1998
Статус: Отменен   Публикуван: 1998-01-01    ТК-63
Минерални торове. Определяне съдържанието на общ азот.
Титриметричен метод след дестилация (ISO 5315:1984)
Fertilizers -- Determination of total nitrogen content -- Titrimetric
method after distillation
ICS: 65.080
Заменен от: БДС EN 15750:2009
Заменя: БДС 11960:1984
БДС ISO 5315:1998 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС ISO 5317:1999
Статус: Отменен   Публикуван: 1999-01-01    ТК-63
Минерални торове. Определяне съдържанието на водоразтворим
калий. Приготвяне на разтвор за изпитване (ISO 5317:1983)
Fertilizers -- Determination of water-soluble potassium content --
Preparation of the test solution
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ICS: 65.080
Заменен от: БДС EN 15477:2009
БДС ISO 5317:1999 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС ISO 5318:1999
Статус: Отменен   Публикуван: 1999-01-01    ТК-63
Минерални торове. Тегловен метод за определяне съдържанието
на калий с тетрафенилборат (основен метод) (ISO 5318:1983)
Fertilizers -- Determination of potassium content -- Potassium
tetraphenylborate gravimetric method (Reference method)
ICS: 65.080
БДС ISO 5318:1999 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС ISO 6598:1993
Статус: Отменен   Публикуван: 1993-01-01    ТК-63
Торове минерални. Определяне съдържанието на фосфор.
Тегловен хинолин-фосфоромолибдатен метод (ISO 6598:1985)
Fertilizers -- Determination of phosphorus content -- Quinoline
phosphomolybdate gravimetric method
ICS: 65.080
Заменен от: БДС EN 15959:2011
Заменя: БДС 13418:1980
БДС ISO 6598:1993 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС ISO 7407:1999
Статус: Действащ   Публикуван: 1999-01-01    ТК-63
Минерални торове. Определяне съдържанието на калий, разтворим
в киселини. Приготвяне на разтвор за изпитване (ISO 7407:1983)
Fertilizers -- Determination of acid-soluble potassium content --
Preparation of the test solution
ICS: 65.080
БДС ISO 7407:1999 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС ISO 7408:2002
Статус: Отменен   Публикуван: 2002-02-01    ТК-63
Минерални торове. Определяне съдържанието на амонячен азот в
присъствие на други вещества, които отделят амоняк под
действието на натриев хидроксид. Титриметричен метод (ISO
7408:1983)
Fertilizers -- Determination of ammoniacal nitrogen content in the
presence of other substances which release ammonia when treated
with sodium hydroxide -- Titrimetric method
ICS: 65.080
БДС ISO 7408:2002 (bg) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС ISO 7409:1996
Статус: Действащ   Публикуван: 1996-01-01    ТК-63
Минерални торове. Маркировка. Представяне и описания (ISO
7409:1984)
Fertilizers -- Marking -- Presentation and declarations
ICS: 65.080
БДС ISO 7409:1996 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС ISO 7410:1996
Статус: Отменен   Публикуван: 1996-01-01    ТК-63
Минерални торове и подобрители на почвата. Крайни проби.
Практически инструкции (ISO 7410:1983)
Fertilizers and soil conditioners -- Final samples -- Practical
arrangements
ICS: 65.080
Заменен от: БДС EN 1482-2:2007, БДС EN 1482-1:2007
БДС ISO 7410:1996 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС ISO 7497:1993
Статус: Отменен   Публикуван: 1993-01-01    ТК-63
Торове минерални. Извличане на фосфати, разтворими в
минерални киселини (ISO 7497:1984)
Fertilizers -- Extraction of phosphates soluble in mineral acids
ICS: 65.080
Заменен от: БДС EN 15956:2011
Заменя: БДС 13418:1980
БДС ISO 7497:1993 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС ISO 7742:1997
Статус: Отменен   Публикуван: 1997-01-01    ТК-63
Твърди минерални торове. Съкращаване на проби (ISO 7742:1988)
Solid fertilizers -- Reduction of samples

ICS: 65.080
Заменен от: БДС EN 1482-2:2007, БДС EN 1482-1:2007
БДС ISO 7742:1997 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС ISO 787-7:1999
Статус: Отменен   Публикуван: 1999-01-01    ТК-63
Общи методи за изпитване на пигменти и пълнители. Част 7:
Определяне на остатъка върху сито. Метод с вода. Ръчен метод
(ISO 787-7:1981)
General methods of test for pigments and extenders Determination of
residue on sieve -- Water method -- Manual procedure
ICS: 87.060.10
Заменен от: БДС EN ISO 787-7:2009
Заменя: БДС 13255:1976
БДС ISO 787-7:1999 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС ISO 8358:1997
Статус: Отменен   Публикуван: 1997-01-01    ТК-63
Твърди минерални торове. Подготовка на проби за химичен и
физичен анализ (ISO 8358:1991)
Solid fertilizers -- Preparation of samples for chemical and physical
analysis
ICS: 65.080
Заменен от: БДС EN 1482-2:2007, БДС EN 1482-1:2007
БДС ISO 8358:1997 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС ISO 8603:2001
Статус: Отменен   Публикуван: 2001-03-01    ТК-63
Твърди минерални торове. Определяне на съдържанието на амиден
азот. Тегловен метод с ксантхидрол (ISO 8603:1993)
Solid fertilizers -- Determination of urea nitrogen content -- Gravimetric
method using xanthydrol
ICS: 65.080
БДС ISO 8603:2001 (bg) 9 стр. - 18.00 лв.

СД CEN/TR 12949:2007
Статус: Действащ   Публикуван: 2007-12-18    ТК-63
Минерални торове. Описание и изисквания (CR 12949:2003)
Fertilizers - Denominations and specifications
ICS: 61.080, 01.040.65
СД CEN/TR 12949:2007 (bg) 9 стр. - 18.00 лв.

СД CEN/TS 14397-1:2007
Статус: Отменен   Публикуван: 2007-12-18    ТК-63
Минерални торове и материали за варуване. Определяне на
въглероден диоксид. Част 1: Метод за твърди минерални торове
(CEN/TS 14397-1:2004)
Fertilizers and liming materials - Determination of carbon dioxide - Part
1: Method for solid fertilizers
ICS: 65.080
Заменен от: БДС EN 14397-1:2010
СД CEN/TS 14397-1:2007 (bg) 10 стр. - 18.00 лв.

СД CEN/TS 15924:2010
Статус: Отменен   Публикуван: 2010-11-03    ТК-63
Минерални торове. Определяне степента на смилане на меки
природни фосфати (CEN/TS 15924:2009)
Fertilizers - Determination of the fineness of grinding of soft natural
phosphates
ICS: 65.080
Заменен от: БДС EN 15924:2011
СД CEN/TS 15924:2010 (en) 9 стр. - 18.00 лв.

СД CEN/TS 15925:2010
Статус: Отменен   Публикуван: 2010-05-20    ТК-63
Минерални торове. Извличане на общото количество сяра,
съдържаща се под различни форми (CEN/TS 15925:2009)
Fertilizers - Extraction of total sulfur present in various forms
ICS: 65.080
Заменен от: БДС EN 15925:2011
СД CEN/TS 15925:2010 (en) 8 стр. - 14.40 лв.

СД CEN/TS 15926:2010
Статус: Отменен   Публикуван: 2010-05-20    ТК-63
Минерални торове. Извличане на водоразтворимата сяра, когато
сярата е под различни форми (CEN/TS 15926:2009)
Fertilizers - Extraction of water soluble sulfur where the sulfur is in
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various forms
ICS: 65.080
Заменен от: БДС EN 15926:2011
СД CEN/TS 15926:2010 (en) 8 стр. - 14.40 лв.

СД CEN/TS 15956:2010
Статус: Отменен   Публикуван: 2010-11-03    ТК-63
Минерални торове. Извличане на фосфор, разтворим в
неорганични киселини (CEN/TS 15956:2009)
Fertilizers - Extraction of phosphorus soluble in mineral acids
ICS: 65.080
Заменен от: БДС EN 15956:2011
СД CEN/TS 15956:2010 (en) 8 стр. - 14.40 лв.

СД CEN/TS 15957:2010
Статус: Отменен   Публикуван: 2010-11-03    ТК-63
Минерални торове. Извличане на фосфор, разтворим в неутрален
амониев цитрат (CEN/TS 15957:2009)
Fertilizers - Extraction of phosphorus which is soluble in neutral
ammonium citrate
ICS: 65.080
Заменен от: БДС EN 15957:2011
СД CEN/TS 15957:2010 (en) 10 стр. - 18.00 лв.

СД CEN/TS 15958:2010
Статус: Отменен   Публикуван: 2010-11-03    ТК-63
Минерални торове. Извличане на водоразтворим фосфор (CEN/TS
15958:2009)
Fertilizers - Extraction of water soluble phosphorus
ICS: 65.080
Заменен от: БДС EN 15958:2011
СД CEN/TS 15958:2010 (en) 8 стр. - 14.40 лв.

СД CEN/TS 15959:2010
Статус: Отменен   Публикуван: 2010-11-03    ТК-63
Минерални торове. Определяне на извлечен фосфор (CEN/TS
15959:2009)
Fertilizers - Determination of extracted phosphorus
ICS: 65.080
Заменен от: БДС EN 15959:2011
СД CEN/TS 15959:2010 (en) 14 стр. - 25.20 лв.

СД CEN/TS 15960:2010
Статус: Отменен   Публикуван: 2010-01-15    ТК-63
Минерални торове. Извличане на общ калций, общ магнезий, общ
натрий и обща сяра под формата на сулфати (CEN/TS 15960:2009)
Fertilizers - Extraction of total calcium, total magnesium, total sodium
and total sulfur in the forms of sulfates
ICS: 65.080
Заменен от: БДС EN 15960:2011
СД CEN/TS 15960:2010 (en) 8 стр. - 14.40 лв.

СД CEN/TS 15961:2010
Статус: Отменен   Публикуван: 2010-05-20    ТК-63
Минерални торове. Извличане на водоразтворими калций,
магнезий, натрий и сяра (под формата на сулфати) (CEN/TS
15961:2009)
Fertilizers - Extraction of water soluble calcium, magnesium, sodium
and sulfur in the form of sulfates
ICS: 65.080
Заменен от: БДС EN 15961:2011
СД CEN/TS 15961:2010 (en) 8 стр. - 14.40 лв.

СД CEN/TS 16032:2010
Статус: Отменен   Публикуван: 2010-01-12    ТК-63
Минерални торове. Извличане и определяне на елементарна сяра
(CEN/TS 16032:2010)
Fertilizers - Extraction and determination of elemental sulfur
ICS: 65.080
Заменен от: БДС EN 16032:2011
СД CEN/TS 16032:2010 (en) 10 стр. - 18.00 лв.

СД CEN/TS 16195:2011
Статус: Отменен   Публикуван: 2011-06-01    ТК-63
Минерални торове. Определяне на хлориди в отсъствие на
органични вещества (CEN/TS 16195:2011)
Fertilizers - Determination of chlorides in the absence of organic

material
ICS: 65.080
Заменен от: БДС EN 16195:2012
СД CEN/TS 16195:2011 (en) 11 стр. - 21.60 лв.

СД CEN/TS 16196:2011
Статус: Отменен   Публикуван: 2011-06-01    ТК-63
Минерални торове. Перманганометрично определяне на
извлечения калций след утаяване под формата на оксалат (CEN/TS
16196:2011)
Fertilizers - Manganimetric determination of extracted calcium following
precipitation in the form of oxalate
ICS: 65.080
Заменен от: БДС EN 16196:2012
СД CEN/TS 16196:2011 (en) 12 стр. - 21.60 лв.

СД CEN/TS 16197:2011
Статус: Отменен   Публикуван: 2011-06-01    ТК-63
Минерални торове. Определяне на магнезий чрез
атомноабсорбционна спектрометрия (CEN/TS 16197:2011)
Fertilizers - Determination of magnesium by atomic absorption
spectrometry
ICS: 65.080
Заменен от: БДС EN 16197:2012
СД CEN/TS 16197:2011 (en) 13 стр. - 25.20 лв.

СД CEN/TS 16198:2011
Статус: Отменен   Публикуван: 2011-06-01    ТК-63
Минерални торове. Комплексометрично определяне на магнезий
(CEN/TS 16198:2011)
Fertilizers - Determination of magnesium by complexometry
ICS: 65.080
Заменен от: БДС EN 16198:2012
СД CEN/TS 16198:2011 (en) 14 стр. - 25.20 лв.

СД CEN/TS 16199:2011
Статус: Отменен   Публикуван: 2011-06-01    ТК-63
Минерални торове. Определяне на извлечения натрий чрез
пламъчно-емисионна спектрометрия (CEN/TS 16199:2011)
Fertilizers - Determination of the sodium extracted by flame-emission
spectrometry
ICS: 65.080
Заменен от: БДС EN 16199:2012
СД CEN/TS 16199:2011 (en) 12 стр. - 21.60 лв.

СД CEN/TS 16305:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-01-05    ТК-63
Материали за варуване. Определяне съдържанието на прах в
гранулирани материали за варуване преди и след изкуствено
създадени условия за манипулиране (CEN/TS 16305:2012)
Liming materials - Determination of the dust content of granular liming
materials before and after simulated handling conditions
ICS: 65.080
СД CEN/TS 16305:2012 (en) 13 стр. - 25.20 лв.

СД CEN/TS 16317:2012
Статус: Отменен   Публикуван: 2012-01-03    ТК-63
Минерални торове. Определяне на следи от елементи. Определяне
на арсен чрез атомноемисионна спектрометрия с индуктивно
свързана плазма (ICP-AES) след разтваряне в царска вода (CEN/TS
16317:2012)
Fertilizers - Determination of trace elements - Determination of arsenic
by inductively coupled plasma-atomic emission spectrometry (ICP-AES)
after aqua regia dissolution
ICS: 65.080
Заменен от: БДС EN 16317:2013
СД CEN/TS 16317:2012 (en) 16 стр. - 28.80 лв.

СД CEN/TS 16318:2012
Статус: Отменен   Публикуван: 2012-01-03    ТК-63
Минерални торове. Определяне на следи от елементи. Определяне
на хром (VI) чрез фотометрия (метод А) и чрез йонна
хроматография със спектрометрично откриване (метод В) (CEN/TS
16318:2012)
Fertilizers - Determination of trace elements - Determination of
chromium(VI) by photometry (method A) and by ion chromatography
with spectrophotometric detection (method B)
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ICS: 65.080
Заменен от: БДС EN 16318:2013
СД CEN/TS 16318:2012 (en) 18 стр. - 32.40 лв.

СД CEN/TS 16319:2012
Статус: Отменен   Публикуван: 2012-01-03    ТК-63
Минерални торове. Определяне на следи от елементи. Определяне
на кадмий, хром, олово и никел чрез атомноемисионна
спектрометрия с индуктивно свързана плазма (ICP-AES) след
разтваряне в царска вода (CEN/TS 16319:2012)
Fertilizers - Determination of trace elements -  Determination of
cadmium, chromium, lead and nickel by inductively coupled plasma-
atomic emission spectrometry (ICP-AES) after aqua regia dissolution
ICS: 65.080
Заменен от: БДС EN 16319:2013
СД CEN/TS 16319:2012 (en) 20 стр. - 36.00 лв.

СД CEN/TS 16320:2012
Статус: Отменен   Публикуван: 2012-01-03    ТК-63
Минерални торове. Определяне на следи от елементи. Определяне
на живак чрез изпаряване (VG) след разтваряне в царска вода
(CEN/TS 16320:2012)
Fertilizers - Determination of trace elements - Determination of mercury
by vapour generation (VG) after aqua regia dissolution
ICS: 65.080
Заменен от: БДС EN 16320:2013
СД CEN/TS 16320:2012 (en) 18 стр. - 32.40 лв.

СД CEN/TS 16375:2013
Статус: Действащ   Публикуван: 2013-01-07    ТК-63
Материали за варуване. Определяне количеството на остатъчен
ситно смлян карбонат в почви. Обемен метод (CEN/TS 16375:2013)
Liming materials - Determination of the amount of residual finely
ground carbonate in soils - Volumetric method
ICS: 65.080
СД CEN/TS 16375:2013 (en) 17 стр. - 32.40 лв.

СД CEN/TS 16490:2013
Статус: Действащ   Публикуван: 2013-01-07    ТК-63
Минерални торове. Сравнение на резултатите от кръгови
изпитвания на CEN/TC 260/WG 7 с допустимите отклонения, дадени
в Приложение ІІ на Регламент (ЕС)2003/2003, и изводи (CEN/TS
16490:2013)
Fertilizers - Comparison of the CEN/TC 260/WG 7 ring test results with
tolerances given in the Regulation (EC) Nr 2003/2003 Annex II and
conclusions
ICS: 65.080
СД CEN/TS 16490:2013 (en) 36 стр. - 67.20 лв.

СТ на СИВ 1416:1988
Статус: Отменен   Публикуван: 1988-01-01    ТК-63
Торове минерални. Термини и определения
ICS: 65.080, 01.040.65
СТ на СИВ 1416:1988 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

СТ на СИВ 392:1976
Статус: Отменен   Публикуван: 1976-01-01    ТК-63
Амофос 11-46
ICS: 65.080
СТ на СИВ 392:1976 (bg) 32 стр. - 55.20 лв.

ТК-64 Електрохимични източници на
ток

БДС 10882:1981
Статус: Действащ   Публикуван: 1981-01-01    ТК-64
Акумулатори алкални, сребърно-цинкови
ICS: 29.220.30
Заменя: БДС 10882:1977
БДС 10882:1981 (bg) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС 12.2.007.12:1979
Статус: Действащ   Публикуван: 1979-01-01    ТК-64
Охрана на труда. Източници на ток химически. Изисквания за
безопасност

ICS: 29.220.01
БДС 12.2.007.12:1979 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 1545:1976
Статус: Действащ   Публикуван: 1976-01-01    ТК-64
Кутии и капачки акумулаторни ебонитови
ICS: 29.220.20
Заменя: БДС 1545:1966
БДС 1545:1976 (bg) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС 16604:1987
Статус: Действащ   Публикуван: 1987-01-01    ТК-64
Батерии акумулаторни оловни за мотоциклети и моторолери.
Полюсни изводи. Основни размери
ICS: 29.220.20
БДС 16604:1987 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 3969:1979
Статус: Отменен   Публикуван: 1979-01-01    ТК-64
Батерии акумулаторни оловни стартерни
ICS: 29.220.20
Заменен от: БДС EN 60095-1:1999
БДС 3969:1979 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.
БДС 3969:1979/Изменение 1:1982 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.
БДС 3969:1979/Изменение 2:1990 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 3971-1:1991
Статус: Отменен   Публикуван: 1991-01-01    ТК-64
Батерии акумулаторни оловни стартерни 12 V; 36 A/h с височина на
борда 19 mm
ICS: 29.220.20
Заменен от: БДС EN 60095-2:1999
БДС 3971-1:1991 (bg) 3 стр. - 7.20 лв.

БДС 3971-10:1991
Статус: Отменен   Публикуван: 1991-01-01    ТК-64
Батерии акумулаторни оловни стартерни. Полюсни изводи -
конусни. Размери
ICS: 29.220.20
Заменен от: БДС EN 60095-2:1999
БДС 3971-10:1991 (bg) 1 стр. - 3.60 лв.

БДС 3971-11:1991
Статус: Действащ   Публикуван: 1991-01-01    ТК-64
Батерии акумулаторни оловни стартерни 12 V; 36 A/h с височина на
борда 19 mm
ICS: 29.220.20
Заменя: БДС 3973:1969
БДС 3971-11:1991 (bg) 1 стр. - 3.60 лв.

БДС 3971-2:1991
Статус: Отменен   Публикуван: 1991-01-01    ТК-64
Батерии акумулаторни оловни стартерни 12 V; 36 A/h с височина на
борда 10,5 mm
ICS: 29.220.20
Заменен от: БДС EN 60095-2:1999
БДС 3971-2:1991 (bg) 3 стр. - 7.20 лв.

БДС 3971-3:1991
Статус: Отменен   Публикуван: 1991-01-01    ТК-64
Батерии акумулаторни оловни стартерни 12 V, 38 A/h, 45 A/h
ICS: 29.220.20
Заменен от: БДС EN 60095-2:1999
БДС 3971-3:1991 (bg) 3 стр. - 7.20 лв.

БДС 3971-4:1991
Статус: Отменен   Публикуван: 1991-01-01    ТК-64
Батерии акумулаторни оловни стартерни 12 V, 44 A/h, 55 A/h
ICS: 29.220.20
Заменен от: БДС EN 60095-2:1999
БДС 3971-4:1991 (bg) 3 стр. - 7.20 лв.

БДС 3971-5:1991
Статус: Действащ   Публикуван: 1991-01-01    ТК-64
Батерии акумулаторни оловни стартерни 12 V; 50 A/h; 60 A/h; 70
A/h
ICS: 29.220.20
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Заменя: БДС 3971:1980
БДС 3971-5:1991 (bg) 5 стр. - 10.80 лв.

БДС 3971-6:1991
Статус: Отменен   Публикуван: 1991-01-01    ТК-64
Батерии акумулаторни оловни стартерни 12 V, 66 A/h, 88 A/h
ICS: 29.220.20
Заменен от: БДС EN 60095-2:1999
БДС 3971-6:1991 (bg) 3 стр. - 7.20 лв.

БДС 3971-7:1991
Статус: Отменен   Публикуван: 1991-01-01    ТК-64
Батерии акумулаторни оловни стартерни 12 V, 115 A/h, 135 A/h,
143 A/h
ICS: 29.220.20
Заменен от: БДС EN 60095-4:1999
БДС 3971-7:1991 (bg) 3 стр. - 7.20 лв.

БДС 3971-8:1991
Статус: Отменен   Публикуван: 1991-01-01    ТК-64
Батерии акумулаторни оловни стартерни 12 V, 165 A/h 180 A/h
ICS: 29.220.20
Заменен от: БДС EN 60095-4:1999
БДС 3971-8:1991 (bg) 3 стр. - 7.20 лв.

БДС 3971-9:1991
Статус: Отменен   Публикуван: 1991-01-01    ТК-64
Батерии акумулаторни оловни стартерни 6 V, 84 A/h, 115 A/h, 120
A/h, 135 A/h, 19 A/h
ICS: 29.220.20
Заменен от: БДС EN 60095-4:1999
БДС 3971-9:1991 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 3974:1973
Статус: Действащ   Публикуван: 1973-01-01    ТК-64
Накрайници полюски за батерии акумулаторни оловни. Размери
ICS: 29.220.20
Заменя: БДС 3974:1960
БДС 3974:1973 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 412:1979
Статус: Отменен   Публикуван: 1979-01-01    ТК-64
Елементи и батерии първични
ICS: 29.220.10
БДС 412:1979 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.
БДС 412:1979/Изменение 1:1980 (bg) 1 стр. - 3.60 лв.
БДС 412:1979/Изменение 3:1991 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 5164:1987
Статус: Действащ   Публикуван: 1987-01-01    ТК-64
Батерии акумулаторни оловни с напрежение 6 V за мотоциклети и
моторолери. Типове, основни параметри и размери
ICS: 29.220.20
Заменя: БДС 5164:1979
БДС 5164:1987 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 5845:1990
Статус: Действащ   Публикуван: 1990-01-01    ТК-64
Акумулатори и батерии акумулаторни оловни тягови
ICS: 29.220.20
Заменен от: БДС EN 60254-2:2002, БДС EN 60254-1:2002
Заменя: БДС 5845:1982
БДС 5845:1990 (bg) 19 стр. - 36.00 лв.
БДС 5845:1990/Поправка:1991 (bg) 1 стр. - 3.60 лв.

БДС 5845:1990 /Изменение 2:2002
Статус: Действащ   Публикуван: 2002-08-01    ТК-64
Акумулатори и батерии акумулаторни оловни тягови
ICS: 29.220.20
БДС 5845:1990 /Изменение 2:2002 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 73:1979
Статус: Отменен   Публикуван: 1979-01-01    ТК-64
Елементи галванични сухи и водоналивни
ICS: 29.220.01
БДС 73:1979 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 8757:1981
Статус: Действащ   Публикуван: 1981-01-01    ТК-64
Батерии акумулаторни оловни с напрежение 6 и 12 V за
мотоциклети и моторолери. Технически изисквания и методи за
изпитване
ICS: 29.220.20, 27.010
Заменя: БДС 8757:1971
БДС 8757:1981 (bg) 16 стр. - 28.80 лв.

БДС 9088:1975
Статус: Отменен   Публикуван: 1975-01-01    ТК-64
Акумулатори алкални. Никел-кадмиеви херметични
ICS: 29.220.30
Заменя: БДС 9088:1971, БДС 10919:1973
БДС 9088:1975 (bg) 14 стр. - 25.20 лв.

БДС 9173:1979
Статус: Действащ   Публикуван: 1979-01-01    ТК-64
Батерии акумулаторни оловни стартерни. Ред на минималните
номинални капацитети
ICS: 29.220.20
Заменя: БДС 9173:1971
БДС 9173:1979 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС EN 50272-1:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-05-04    ТК-64
Изисквания по безопасност за акумулаторни батерии и за
инсталации за батерии. Част 1: Обща информация за безопасност
(EN 50272-1:2010)
Safety requirements for secondary batteries and battery installations --
Part 1: General safety information
ICS: 29.130.20, 13.260
БДС EN 50272-1:2010 (en) 18 стр. - 32.40 лв.

БДС EN 50272-2:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-01-01    ТК-64
Изисквания за безопасност за акумулаторни батерии и инсталации
с акумулаторни батерии. Част 2: Стационарни батерии (EN
50272-2:2001)
Safety requirements for secondary batteries and battery installations --
Part 2: Stationary batteries
ICS: 29.220.20
БДС EN 50272-2:2004 (en) 33 стр. - 61.20 лв.
БДС EN 50272-2:2004 (bg) 40 стр. - 67.20 лв.

БДС EN 50272-3:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-01-01    ТК-64
Изисквания за безопасност за акумулаторни батерии и инсталации
с акумулаторни батерии. Част 3: Тягови батерии (EN 50272-3:2002)
Safety requirements for secondary batteries and battery installations --
Part 3: Traction batteries
ICS: 29.220.20
БДС EN 50272-3:2004 (en) 19 стр. - 36.00 лв.

БДС EN 50272-3:2007
Статус: Действащ   Публикуван: 2007-09-01    ТК-64
Изисквания за безопасност за акумулаторни батерии и за
инсталации с акумулаторни батерии. Част 3: Тягови батерии (EN
50272-3:2002)
Safety requirements for secondary batteries and battery installations --
Part 3: Traction batteries
ICS: 29.220.20
БДС EN 50272-3:2007 (bg) 22 стр. - 39.60 лв.

БДС EN 50272-4:2007
Статус: Действащ   Публикуван: 2007-06-01    ТК-64
Изисквания за безопасност за акумулаторни батерии и инсталации
с батерии. Част 4: Батерии за използване в преносими съоръжения
(EN 50272-4:2007)
Safety requirements for secondary batteries and battery installations --
Part 4: Batteries for use in portable appliances
ICS: 29.220.20
БДС EN 50272-4:2007 (en) 14 стр. - 25.20 лв.

БДС EN 50342:2001/A1:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-09-01    ТК-64
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Батерии акумулаторни оловни стартерни. Общи изисквания, методи
за изпитване и номериране (EN 50342:2001/A1:2001)
Lead-acid starter batteries - General requirements, methods of test and
numbering
ICS: 29.220.20, 01.080.20
Заменен от: БДС EN 50342-1:2006
Заменя: БДС EN 60095-1:1999/A13:2000, БДС EN
60095-1:1993/A2:2000, БДС EN 60095-1:1999/A11:2000, БДС EN
60095-1:1999/A12:2000, БДС EN 60095-1:1999
БДС EN 50342:2001/A1:2003 (bg) 0 стр. - 0.00 лв.

БДС EN 50342:2001/A2:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-09-01    ТК-64
Батерии акумулаторни оловни стартерни. Общи изисквания, методи
за изпитване и номериране (EN 50342:2001/A2:2001)
Lead-acid starter batteries - General requirements, methods of test and
numbering
ICS: 29.220.20, 01.080.20
Заменен от: БДС EN 50342-1:2006
Заменя: БДС EN 60095-1:1999/A13:2000, БДС EN
60095-1:1993/A2:2000, БДС EN 60095-1:1999/A11:2000, БДС EN
60095-1:1999/A12:2000, БДС EN 60095-1:1999
БДС EN 50342:2001/A2:2003 (bg) 0 стр. - 0.00 лв.

БДС EN 50342:2001/A3:2006
Статус: Отменен   Публикуван: 2006-06-01    ТК-64
Батерии акумулаторни оловни стартерни. Общи изисквания, методи
за изпитване и номериране (EN 50342:2001/A3:2004)
Lead-acid starter batteries - General requirements, methods of test and
numbering
ICS: 29.220.20, 01.080.20
Заменен от: БДС EN 50342-1:2006
Заменя: БДС EN 60095-1:1999/A13:2000, БДС EN
60095-1:1993/A2:2000, БДС EN 60095-1:1999/A11:2000, БДС EN
60095-1:1999/A12:2000, БДС EN 60095-1:1999
БДС EN 50342:2001/A3:2006 (en) 7 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 50342:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-09-01    ТК-64
Батерии акумулаторни оловни стартерни. Общи изисквания, методи
за изпитване и номериране (EN 50342:2001)
Lead-acid starter batteries - General requirements, methods of test and
numbering
ICS: 29.220.20, 01.080.20
Заменен от: БДС EN 50342-1:2006
Заменя: БДС EN 60095-1:1999/A13:2000, БДС EN
60095-1:1993/A2:2000, БДС EN 60095-1:1999/A11:2000, БДС EN
60095-1:1999/A12:2000, БДС EN 60095-1:1999
БДС EN 50342:2003 (bg) 24 стр. - 45.60 лв.

БДС EN 50342-1:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-06-01    ТК-64
Оловни стартерни батерии. Част 1: Общи изисквания и методи за
изпитване (EN 50342-1:2006)
Lead-acid starter batteries -- Part 1: General requirements and methods
of test
ICS: 29.220.20, 01.080.20
Заменя: БДС EN 50342:2001/A3:2006, БДС EN 50342:2001/A2:2003,
БДС EN 50342:2001/A1:2003, БДС EN 50342:2003
БДС EN 50342-1:2006 (en) 26 стр. - 45.60 лв.
БДС EN 50342-1:2006 (bg) 28 стр. - 50.40 лв.

БДС EN 50342-1:2006/A1:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-06-22    ТК-64
Оловни стартерни батерии. Част 1: Общи изисквания и методи за
изпитване (EN 50342-1:2006/A1:2011)
Lead-acid starter batteries -- Part 1: General requirements and methods
of test
ICS: 29.220.20, 01.080.20
БДС EN 50342-1:2006/A1:2011 (en) 7 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 50342-2:2008
Статус: Действащ   Публикуван: 2008-02-18    ТК-64
Оловни стартерни батерии. Част 2: Размери на батерии и
маркировка на полюсните изводи (EN 50342-2:2007)
Lead-acid starter batteries -- Part 2: Dimensions of batteries and
marking of terminals

ICS: 29.220.20
Заменя: БДС EN 60095-2:1993/A11:1999, БДС EN 60095-2:1999
БДС EN 50342-2:2008 (en) 33 стр. - 61.20 лв.
БДС EN 50342-2:2008 (bg) 34 стр. - 61.20 лв.

БДС EN 50342-3:2008
Статус: Действащ   Публикуван: 2008-04-10    ТК-64
Оловни стартерни батерии. Част 3: Система от полюсни изводи за
батерии с номинално напрежение 36 V (EN 50342-3:2008)
Lead-acid starter batteries -- Part 3: Terminal system for batteries with
36 V nominal voltage
ICS: 29.220.20
БДС EN 50342-3:2008 (en) 11 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 50342-4:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-08-10    ТК-64
Оловни стартерни батерии. Част 4: Размери на батерии за товарни
автомобили (EN 50342-4:2009)
Lead-acid starter batteries -- Part 4: Dimensions of batteries for heavy
vehicles
ICS: 29.220.20
Заменя: БДС EN 60095-4:1993/A11:1999, БДС EN 60095-4:1999
БДС EN 50342-4:2009 (en) 16 стр. - 28.80 лв.

БДС EN 50342-5:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-02-08    ТК-64
Оловни стартерни батерии. Част 5: Свойства на батерийни гнезда и
ръкохватки (EN 50342-5:2010)
Lead-acid starter batteries -- Part 5: Properties of battery housings and
handles
ICS: 29.220.20
БДС EN 50342-5:2010 (en) 21 стр. - 39.60 лв.

БДС EN 60086-1:2005
Статус: Отменен   Публикуван: 2005-03-01    ТК-64
Първични батерии. Част 1: Общи положения (IEC 60086-1:2000)
(EN 60086-1:2001)
Primary batteries -- Part 1: General
ICS: 29.220.10
Заменен от: БДС EN 60086-1:2007
БДС EN 60086-1:2005 (bg) 49 стр. - 84.00 лв.

БДС EN 60086-1:2007
Статус: Действащ   Публикуван: 2007-06-01    ТК-64
Първични батерии. Част 1: Общи положения (IEC 60086-1:2006)
(EN 60086-1:2007)
Primary batteries -- Part 1: General
ICS: 29.220.10
Заменен от: БДС EN 60086-1:2011
Заменя: БДС EN 60086-1:2005
БДС EN 60086-1:2007 (en) 53 стр. - 97.20 лв.

БДС EN 60086-1:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-02-24    ТК-64
Първични батерии. Част 1: Общи положения (EN 60086-1:2011)
Primary batteries -- Part 1: General
ICS: 29.220.10
Заменя: БДС EN 60086-1:2007
БДС EN 60086-1:2011 (en) 54 стр. - 97.20 лв.

БДС EN 60086-2:2001/A1:2005
Статус: Отменен   Публикуван: 2005-04-01    ТК-64
Първични батерии. Част 2: Физически и електрически
спецификации (IEC 60086-2:2000/A1:2001) (EN
60086-2:2001/A1:2001)
Primary batteries -- Part 2: Physical and electrical specifications
ICS: 29.220.10
Заменен от: БДС EN 60086-2:2007
БДС EN 60086-2:2001/A1:2005 (bg) 0 стр. - 0.00 лв.

БДС EN 60086-2:2001/A2:2005
Статус: Отменен   Публикуван: 2005-04-01    ТК-64
Първични батерии. Част 2: Физически и електрически
спецификации (IEC 60086-2:2000/A2:2004) (EN
60086-2:2001/A2:2004)
Primary batteries -- Part 2: Physical and electrical specifications
ICS: 29.220.10
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Заменен от: БДС EN 60086-2:2007
БДС EN 60086-2:2001/A2:2005 (bg) 0 стр. - 0.00 лв.

БДС EN 60086-2:2001+A1+A2:2005
Статус: Отменен   Публикуван: 2005-04-01    ТК-64
Първични батерии. Част 2: Физически и електрически
спецификации (IEC 60086-2:2000 + A1:2001 + A2:2004) (EN
60086-2:2001/A2:2004; EN 60086-2:2001/A1:2001; EN 60086-2:2001)
Primary batteries -- Part 2: Physical and electrical specifications
ICS: 29.220.10
Заменен от: БДС EN 60086-2:2007
БДС EN 60086-2:2001+A1+A2:2005 (bg) 53 стр. - 97.20 лв.

БДС EN 60086-2:2007
Статус: Действащ   Публикуван: 2007-06-01    ТК-64
Първични батерии. Част 2: Физични и електрически спецификации
(IEC 60086-2:2006) (EN 60086-2:2007)
Primary batteries -- Part 2: Physical and electrical specifications
ICS: 29.220.10
Заменен от: БДС EN 60086-2:2011
Заменя: БДС EN 60086-2:2001/A2:2005, БДС EN
60086-2:2001/A1:2005, БДС EN 60086-2:2001+A1+A2:2005
БДС EN 60086-2:2007 (en) 63 стр. - 114.00 лв.

БДС EN 60086-2:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-02-24    ТК-64
Първични батерии. Част 2: Физични и електрически спецификации
(EN 60086-2:2011)
Primary batteries -- Part 2: Physical and electrical specifications
ICS: 29.220.10
Заменя: БДС EN 60086-2:2007
БДС EN 60086-2:2011 (en) 64 стр. - 114.00 лв.

БДС EN 60086-3:2004
Статус: Отменен   Публикуван: 2004-01-01    ТК-64
Първични акумулаторни батерии. Част 3: Акумулаторни батерии за
часовници (ISO/IEC 86-3:1995) (EN 60086-3:1996)
Primary batteries -- Part 3: Watch batteries
ICS: 29.220.10
Заменен от: БДС EN 60086-3:2006
БДС EN 60086-3:2004 (en) 26 стр. - 45.60 лв.

БДС EN 60086-3:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-06-01    ТК-64
Първични батерии. Част 3: Батерии за часовници (IEC
60086-3:2004) (EN 60086-3:2005)
Primary batteries -- Part 3: Watch batteries
ICS: 39.040.10, 29.220.10
Заменен от: БДС EN 60086-3:2011
Заменя: БДС EN 60086-3:2004
БДС EN 60086-3:2006 (en) 30 стр. - 55.20 лв.

БДС EN 60086-3:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-02-24    ТК-64
Първични батерии. Част 3: Батерии за часовници (EN
60086-3:2011)
Primary batteries -- Part 3: Watch batteries
ICS: 39.040.10, 29.220.10
Заменя: БДС EN 60086-3:2006
БДС EN 60086-3:2011 (en) 31 стр. - 55.20 лв.

БДС EN 60086-4:2004
Статус: Отменен   Публикуван: 2004-01-01    ТК-64
Първични батерии. Част 4: Стандарт по безопасност за литиеви
батерии (IEC 60086-4:2000) (EN 60086-4:2000)
Primary batteries -- Part 4: Safety of lithium batteries
ICS: 29.220.10
Заменен от: БДС EN 60086-4:2008
БДС EN 60086-4:2004 (en) 22 стр. - 39.60 лв.

БДС EN 60086-4:2008
Статус: Действащ   Публикуван: 2008-03-12    ТК-64
Първични батерии. Част 4: Безопасност на литиеви батерии (EN
60086-4:2007)
Primary batteries -- Part 4: Safety of lithium batteries
ICS: 29.220.10
Заменя: БДС EN 60086-4:2004

БДС EN 60086-4:2008 (en) 38 стр. - 67.20 лв.

БДС EN 60086-5:2004
Статус: Отменен   Публикуван: 2004-01-01    ТК-64
Първични акумулаторни батерии. Част 5: Безопасност на батерии с
воден електролит (IEC 60086-5:2000) (EN 60086-5:2000)
Primary batteries -- Part 5: Safety of batteries with aqueous electrolyte
ICS: 29.220.10
Заменен от: БДС EN 60086-5:2006
БДС EN 60086-5:2004 (en) 19 стр. - 36.00 лв.

БДС EN 60086-5:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-06-01    ТК-64
Първични батерии. Част 5: Безопасност на батерии с воден
електролит (IEC 60086-5:2005) (EN 60086-5:2005)
Primary batteries -- Part 5: Safety of batteries with aqueous electrolyte
ICS: 29.220.10
Заменен от: БДС EN 60086-5:2011
Заменя: БДС EN 60086-5:2004
БДС EN 60086-5:2006 (en) 41 стр. - 75.60 лв.

БДС EN 60086-5:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-02-24    ТК-64
Първични батерии. Част 5: Безопасност на батерии с воден
електролит (IEC 60086-5:2011) (EN 60086-5:2011)
Primary batteries -- Part 5: Safety of batteries with aqueous electrolyte
ICS: 29.220.10
Заменя: БДС EN 60086-5:2006
БДС EN 60086-5:2011 (en) 41 стр. - 75.60 лв.

БДС EN 60095-1:1993/A2:2000
Статус: Отменен   Публикуван: 2000-01-01    ТК-64
Батерии акумулаторни оловни стартерни. Част 1: Основни
изисквания и методи за изпитване (EN 60095-1:1993/A2:1995)
Lead-acid starter batteries -- Part 1: General requirements and methods
of test
ICS: 29.220.20, 01.080.20
Заменен от: БДС EN 50342:2001/A3:2006, БДС EN
50342:2001/A2:2003, БДС EN 50342:2001/A1:2003, БДС EN
50342:2003
БДС EN 60095-1:1993/A2:2000 (bg) 0 стр. - 0.00 лв.

БДС EN 60095-1:1999
Статус: Отменен   Публикуван: 1999-01-01    ТК-64
Батерии акумулаторни оловни стартерни. Част 1: Основни
изисквания и методи за изпитване (IEC 60095-1:1988, с промени +
Corrigendum 1990) (EN 60095-1:1993)
Lead-acid starter batteries -- Part 1: General requirements and methods
of test
ICS: 29.220.20, 01.080.20
Заменен от: БДС EN 50342:2001/A3:2006, БДС EN
50342:2001/A2:2003, БДС EN 50342:2001/A1:2003, БДС EN
50342:2003
Заменя: БДС 3969:1979
БДС EN 60095-1:1999 (bg) 24 стр. - 45.60 лв.

БДС EN 60095-1:1999/A11:2000
Статус: Отменен   Публикуван: 2000-01-01    ТК-64
Батерии акумулаторни оловни стартерни. Част 1: Основни
изисквания и методи за изпитване (EN 60095-1:1993/A11:1995)
Lead-acid starter batteries -- Part 1: General requirements and methods
of test
ICS: 29.220.20, 01.080.20
Заменен от: БДС EN 50342:2001/A3:2006, БДС EN
50342:2001/A2:2003, БДС EN 50342:2001/A1:2003, БДС EN
50342:2003
БДС EN 60095-1:1999/A11:2000 (bg) 0 стр. - 0.00 лв.

БДС EN 60095-1:1999/A12:2000
Статус: Отменен   Публикуван: 2000-01-01    ТК-64
Батерии акумулаторни оловни стартерни. Част 1: Основни
изисквания и методи за изпитване (EN 60095-1:1993/A12:1999)
Lead-acid starter batteries -- Part 1: General requirements and methods
of test
ICS: 29.220.20, 01.080.20
Заменен от: БДС EN 50342:2001/A3:2006, БДС EN
50342:2001/A2:2003, БДС EN 50342:2001/A1:2003, БДС EN
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50342:2003
БДС EN 60095-1:1999/A12:2000 (bg) 9 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 60095-1:1999/A13:2000
Статус: Отменен   Публикуван: 2000-01-01    ТК-64
Батерии акумулаторни оловни стартерни. Част 1: Основни
изисквания и методи за изпитване (EN 60095-1:1993/A13:1997)
Lead-acid starter batteries -- Part 1: General requirements and methods
of test
ICS: 29.220.20, 01.080.20
Заменен от: БДС EN 50342:2001/A3:2006, БДС EN
50342:2001/A2:2003, БДС EN 50342:2001/A1:2003, БДС EN
50342:2003
БДС EN 60095-1:1999/A13:2000 (bg) 0 стр. - 0.00 лв.

БДС EN 60095-2:1993/A11:1999
Статус: Отменен   Публикуван: 1999-01-01    ТК-64
Батерии акумулаторни оловни стартерни. Част 2: Размери на
батериите, размери и означения на полюсните изводи (IEC
60095-2:1984, с промени) (EN 60095-2:1993/A11:1994)
Lead-acid starter batteries -- Part 2: Dimensions of batteries and
dimensions and marking of terminals
ICS: 29.220.20
Заменен от: БДС EN 50342-2:2008
БДС EN 60095-2:1993/A11:1999 (bg) 0 стр. - 0.00 лв.

БДС EN 60095-2:1999
Статус: Отменен   Публикуван: 1999-01-01    ТК-64
Батерии акумулаторни оловни стартерни. Част 2: Размери на
батериите, размери и означения на полюсните изводи (IEC
60095-2:1984, с промени) (EN 60095-2:1993)
Lead-acid starter batteries -- Part 2: Dimensions of batteries and
dimensions and marking of terminals
Заменен от: БДС EN 50342-2:2008
Заменя: БДС 3971-6:1991, БДС 3971-4:1991, БДС 3971-3:1991, БДС
3971-2:1991, БДС 3971-10:1991, БДС 3971-1:1991
БДС EN 60095-2:1999 (bg) 16 стр. - 28.80 лв.

БДС EN 60095-4:1993/A11:1999
Статус: Отменен   Публикуван: 1999-01-01    ТК-64
Батерии акумулаторни оловни стартерни. Част 4: Размери на
батерии за товарни автомобили (EN 60095-4:1993/A11:1994)
Lead-acid starter batteries -- Part 4: Dimensions of batteries for heavy
commercial vehicles
ICS: 29.220.20
Заменен от: БДС EN 50342-4:2009
БДС EN 60095-4:1993/A11:1999 (bg) 0 стр. - 0.00 лв.

БДС EN 60095-4:1999
Статус: Отменен   Публикуван: 1999-01-01    ТК-64
Батерии акумулаторни оловни стартерни. Част 4: Размери на
батерии за товарни автомобили (IEC 60095-4:1989, с промени) (EN
60095-4:1993)
Lead-acid starter batteries -- Part 4: Dimensions of batteries for heavy
commercial vehicles
Заменен от: БДС EN 50342-4:2009
Заменя: БДС 3971-9:1991, БДС 3971-8:1991, БДС 3971-7:1991
БДС EN 60095-4:1999 (bg) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 60254-1:2002
Статус: Отменен   Публикуван: 2002-03-01    ТК-64
Батерии акумулаторни оловни тягови. Част 1: Основни изисквания
и методи за изпитване (IEC 60254-1:1997) (EN 60254-1:1997)
Lead-acid traction batteries -- Part 1: General requirements and
methods of test
ICS: 29.220.20
Заменен от: БДС EN 60254-1:2006
Заменя: БДС 5845:1990
БДС EN 60254-1:2002 (bg) 17 стр. - 32.40 лв.

БДС EN 60254-1:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-06-01    ТК-64
Оловни тягови батерии. Част 1: Общи изисквания и методи за
изпитване (IEC 60254-1:2005) (EN 60254-1:2005)
Lead acid traction batteries -- Part 1: General requirements and
methods of tests
ICS: 29.220.20

Заменя: БДС EN 60254-1:2002
БДС EN 60254-1:2006 (en) 18 стр. - 32.40 лв.

БДС EN 60254-2:1997/A1:2002
Статус: Отменен   Публикуван: 2002-08-01    ТК-64
Батерии акумулаторни оловни тягови. Част 2: Размери на клетки и
полюсни изводи и означаване на полярност върху клетки (IEC
60254-2:1997/A1:2000) (EN 60254-2:1997/A1:2000)
Lead-acid traction batteries -- Part 2: Dimensions of cells and terminals
and marking of polarity on cells
ICS: 29.220.20
Заменен от: БДС EN 60254-2:2008
БДС EN 60254-2:1997/A1:2002 (bg) 0 стр. - 0.00 лв.

БДС EN 60254-2:2002
Статус: Отменен   Публикуван: 2002-08-01    ТК-64
Батерии акумулаторни оловни тягови. Част 2: Размери на клетки и
полюсни изводи и означаване на полярност върху клетки (IEC
60254-2:1997) (EN 60254-2:1997)
Lead-acid traction batteries -- Part 2: Dimensions of cells and terminals
and marking of polarity on cells
ICS: 29.220.20
Заменен от: БДС EN 60254-2:2008
Заменя: БДС 5845:1990
БДС EN 60254-2:2002 (bg) 13 стр. - 25.20 лв.

БДС EN 60254-2:2008
Статус: Действащ   Публикуван: 2008-04-15    ТК-64
Оловни тягови батерии. Част 2: Размери на акумулаторни клетки и
изводи и означаване на полярността на акумулаторни клетки (IEC
60254-2:2008) (EN 60254-2:2008)
Lead-acid traction batteries -- Part 2: Dimensions of cells and terminals
and marking of polarity on cells
ICS: 29.220.20
Заменя: БДС EN 60254-2:1997/A1:2002, БДС EN 60254-2:2002
БДС EN 60254-2:2008 (en) 16 стр. - 28.80 лв.

БДС EN 60285:1994/A2:2002
Статус: Отменен   Публикуван: 2002-03-01    ТК-64
Алкални вторични акумулаторни клетки и батерии. Херметични
никел-кадмиеви цилиндрични единични акумулаторни клетки (IEC
285:1993 + поправка 1993 + A1:1995 + A2:1999) (EN
60285:1994/A2:1999)
Alkaline secondary cells and batteries - Sealed nickel-cadmium
cylindrical rechargeable single cells
ICS: 29.220.30
Заменен от: БДС EN 61951-1:2004
БДС EN 60285:1994/A2:2002 (bg) 0 стр. - 0.00 лв.

БДС EN 60285:2002
Статус: Отменен   Публикуван: 2002-03-01    ТК-64
Алкални вторични акумулаторни клетки и батерии. Херметични
никел-кадмиеви цилиндрични единични акумулаторни клетки (IEC
60285:1993 + поправка 1993 +A1:1995 +A2:1999) (EN 60285:1994)
Alkaline secondary cells and batteries - Sealed nickel-cadmium
cylindrical rechargeable single cells
ICS: 29.220.30
Заменен от: БДС EN 61951-1:2004, БДС EN 61951-1:2004
Заменя: БДС 9088-2:1991
БДС EN 60285:2002 (bg) 24 стр. - 45.60 лв.

БДС EN 60285:2002/A1:2002
Статус: Отменен   Публикуван: 2002-03-01    ТК-64
Алкални вторични акумулаторни клетки и батерии. Херметични
никел-кадмиеви цилиндрични единични акумулаторни клетки (IEC
285:1993 + поправка 1993 + A1:1995 + A2:1999) (EN
60285:1994/A1:1995)
Alkaline secondary cells and batteries - Sealed nickel-cadmium
cylindrical rechargeable single cells
ICS: 29.220.30
Заменен от: БДС EN 61951-1:2004
БДС EN 60285:2002/A1:2002 (bg) 0 стр. - 0.00 лв.

БДС EN 60622:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-01-01    ТК-64
Акумулаторни клетки и батерии, съдържащи алкални или други
некиселинни електролити. Херметични никел-кадмиеви
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призматични единични акумулаторни клетки с презареждане (IEC
60622:2002) (EN 60622:2003)
Secondary cells and batteries containing alkaline or other non-acid
electrolytes - Sealed nickel-cadmium prismatic rechargeable single cells
ICS: 29.220.30
БДС EN 60622:2004 (en) 20 стр. - 36.00 лв.

БДС EN 60623:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-01-01    ТК-64
Акумулаторни клетки и батерии, съдържащи алкални или други
некиселинни електролити. Никел-кадмиеви призматични единични
акумулаторни клетки с предпазен клапан, с презареждане (IEC
60623:2001) (EN 60623:2001)
Secondary cells and batteries containing alkaline or other non-acid
electrolytes - Vented nickel-cadmium prismatic rechargeable single cells
ICS: 29.220.99
БДС EN 60623:2004 (en) 22 стр. - 39.60 лв.

БДС EN 60896-1:1999
Статус: Отменен   Публикуван: 1999-01-01    ТК-64
Батерии акумулаторни оловни стационарни. Основни изисквания и
методи за изпитване. Част 1: Отворени акумулаторни клетки (IEC
60896-1:1987 +A1:1988) (EN 60896-1:1991)
Stationary lead-acid batteries - General requirements and methods of
test -- Part 1: Vented types
Заменен от: БДС EN 60896-11:2004
Заменя: СТ на СИВ 164:1975
БДС EN 60896-1:1999 (bg) 22 стр. - 39.60 лв.

БДС EN 60896-1:1999/A2:1999
Статус: Отменен   Публикуван: 1999-01-01    ТК-64
Батерии акумулаторни оловни стационарни. Основни изисквания и
методи за изпитване. Част 1: Отворени акумулаторни клетки (IEC
60896-1:1987/A2:1990) (EN 60896-1:1991/A2:1992)
Stationary lead-acid batteries - General requirements and methods of
test -- Part 1: Vented types
Заменен от: БДС EN 60896-11:2004
БДС EN 60896-1:1999/A2:1999 (bg) 0 стр. - 0.00 лв.

БДС EN 60896-11:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-01-01    ТК-64
Стационарни оловни акумулаторни батерии. Част 11: Батерии
отворен тип. Общи изисквания и методи за изпитване (IEC
60896-11:2002) (EN 60896-11:2003)
Stationary lead-acid batteries -- Part 11: Vented types - General
requirements and methods of tests
ICS: 29.220.20
Заменя: БДС EN 60896-1:1999/A2:1999, БДС EN 60896-1:1999
БДС EN 60896-11:2004 (en) 25 стр. - 45.60 лв.
БДС EN 60896-11:2004 (bg) 23 стр. - 39.60 лв.

БДС EN 60896-2:2002
Статус: Отменен   Публикуван: 2002-06-01    ТК-64
Батерии акумулаторни оловни стационарни. Основни изисквания и
методи за изпитване. Част 2: Затворени акумулаторни клетки с
предпазен клапан (IEC 60896-2:1995) (EN 60896-2:1996)
Stationary lead-acid batteries - General requirements and methods of
test -- Part 2: Valve regulated types
ICS: 29.220.20
Заменен от: БДС EN 60896-21:2006
БДС EN 60896-2:2002 (bg) 30 стр. - 55.20 лв.

БДС EN 60896-21:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-06-01    ТК-64
Стационарни оловни батерии. Част 21: Видове батерии с предпазен
клапан. Методи за изпитване (IEC 60896-21:2004) (EN
60896-21:2004)
Stationary lead-acid batteries -- Part 21: Valve regulated types -
Methods of test
ICS: 29.220.20
Заменя: БДС EN 60896-2:2002
БДС EN 60896-21:2006 (en) 45 стр. - 75.60 лв.

БДС EN 60896-22:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-06-01    ТК-64
Стационарни оловни батерии. Част 22: Видове батерии с предпазен
клапан. Изисквания (IEC 60896-22:2004) (EN 60896-22:2004)

Stationary lead-acid batteries -- Part 22: Valve regulated types -
Requirements
ICS: 29.220.20
БДС EN 60896-22:2006 (en) 32 стр. - 55.20 лв.

БДС EN 60952-1:2004
Статус: Отменен   Публикуван: 2004-01-01    ТК-64
Акумулаторни батерии за самолети. Част 1: Общи изисквания за
изпитване и нива на работните характеристики (IEC 60952-1:1988)
(EN 60952-1:1993)
Aircraft batteries -- Part 1: General test requirements and performance
levels
Заменен от: БДС EN 60952-1:2006
БДС EN 60952-1:2004 (en) 19 стр. - 36.00 лв.

БДС EN 60952-1:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-06-01    ТК-64
Акумулаторни батерии за самолети. Част 1: Общи изисквания за
изпитване и нива на работните характеристики (IEC 60952-1:2004)
(EN 60952-1:2004)
Aircraft batteries -- Part 1: General test requirements and performance
levels
ICS: 49.060, 29.220.20
Заменен от: БДС EN 60952-1:2013
Заменя: БДС EN 60952-1:2004
БДС EN 60952-1:2006 (en) 51 стр. - 97.20 лв.
БДС EN 60952-1:2006 (bg) 50 стр. - 84.00 лв.

БДС EN 60952-1:2013
Статус: Действащ   Публикуван: 2013-04-30    ТК-64
Акумулаторни батерии за самолети. Част 1: Общи изисквания за
изпитване и нива на работните характеристики (IEC 60952-1:2013)
(EN 60952-1:2013)
Aircraft batteries -- Part 1: General test requirements and performance
levels
ICS: 49.060, 29.220.20
Заменя: БДС EN 60952-1:2006
БДС EN 60952-1:2013 (en) 45 стр. - 75.60 лв.

БДС EN 60952-2:2004
Статус: Отменен   Публикуван: 2004-01-01    ТК-64
Акумулаторни батерии за самолети. Част 2: Изисквания към
проектирането и конструкцията (IEC 60952-2:1991) (EN
60952-2:1993)
Aircraft batteries -- Part 2: Design and construction requirements
Заменен от: БДС EN 60952-2:2006
БДС EN 60952-2:2004 (en) 11 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 60952-2:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-06-01    ТК-64
Акумулаторни батерии за самолети. Част 2: Изисквания към
проектирането и конструкцията (IEC 60952-2:2004) (EN
60952-2:2004)
Aircraft batteries -- Part 2: Design and construction requirements
ICS: 49.060, 29.220.20
Заменен от: БДС EN 60952-2:2013
Заменя: БДС EN 60952-2:2004
БДС EN 60952-2:2006 (en) 39 стр. - 67.20 лв.
БДС EN 60952-2:2006 (bg) 35 стр. - 61.20 лв.

БДС EN 60952-2:2013
Статус: Действащ   Публикуван: 2013-04-28    ТК-64
Акумулаторни батерии за самолети. Част 2: Изисквания относно
проектирането и конструкцията (IEC 60952-2:2013) (EN
60952-2:2013)
Aircraft batteries - Part 2: Design and construction requirements
ICS: 49.060, 29.220.20
Заменя: БДС EN 60952-2:2006
БДС EN 60952-2:2013 (en) 43 стр. - 75.60 лв.

БДС EN 60952-3:2004
Статус: Отменен   Публикуван: 2004-01-01    ТК-64
Акумулаторни батерии за самолети. Част 3: Външни електрически
съединители (IEC 60952-3:1993) (EN 60952-3:1995)
Aircraft batteries -- Part 3: External electrical connectors
ICS: 49.060, 29.220.20
Заменен от: БДС EN 60952-3:2006
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БДС EN 60952-3:2004 (en) 25 стр. - 45.60 лв.

БДС EN 60952-3:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-06-01    ТК-64
Акумулаторни батерии за самолети. Част 3: Спецификация на
продукта и декларация за проект и характеристики (IEC
60952-3:2004) (EN 60952-3:2004)
Aircraft batteries -- Part 3: Product specification and declaration of
design and performance (DDP)
ICS: 49.060, 29.220.20
Заменен от: БДС EN 60952-3:2013
Заменя: БДС EN 60952-3:2004
БДС EN 60952-3:2006 (en) 21 стр. - 39.60 лв.
БДС EN 60952-3:2006 (bg) 17 стр. - 32.40 лв.

БДС EN 60952-3:2013
Статус: Действащ   Публикуван: 2013-04-29    ТК-64
Акумулаторни батерии за самолети. Част 3: Спецификация на
продукта и декларация за проекта и работните характеристики (IEC
60952-3:2013) (EN 60952-3:2013)
Aircraft batteries - Part 3: Product specification and declaration of
design and performance (DDP)
ICS: 49.060, 29.220.20
Заменя: БДС EN 60952-3:2006
БДС EN 60952-3:2013 (en) 21 стр. - 39.60 лв.

БДС EN 60993:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-01-01    ТК-64
Електролит за никел-кадмиеви акумулаторни клетки с предпазен
клапан (IEC 60993:1989) (EN 60993:2002)
Electrolyte for vented nickel-cadmium cells
ICS: 29.220.30
БДС EN 60993:2004 (en) 16 стр. - 28.80 лв.

БДС EN 61044:2002
Статус: Действащ   Публикуван: 2002-09-01    ТК-64
Междинно зареждане на батерии акумулаторни оловни тягови (IEC
61044:1990) (EN 61044:1992)
Opportunity-charging of lead-acid traction batteries
БДС EN 61044:2002 (bg) 9 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 61056-1:2004
Статус: Отменен   Публикуван: 2004-06-01    ТК-64
Преносими оловни акумулаторни клетки и батерии (с предпазен
клапан). Част 1: Общи изисквания, функционални характеристики,
методи за изпитване (IEC 61056-1:1991) (EN 61056-1:1993)
Portable lead-acid cells and batteries (Valve-regulated types) -- Part 1:
General requirements, functional characteristics - Methods of test
Заменен от: БДС EN 61056-1:2005
БДС EN 61056-1:2004 (en)  стр. - 0.00 лв.

БДС EN 61056-1:2005
Статус: Действащ   Публикуван: 2005-12-01    ТК-64
Оловни акумулаторни батерии (с предпазен клапан) за общи
приложения. Част 1: Общи изисквания, работни характеристики.
Методи за изпитване (IEC 61056-1:2002) (EN 61056-1:2003)
General purpose lead-acid batteries (valve regulated types) -- Part 1:
General requirements, functional characteristics - Methods of test
ICS: 29.220.20
Заменен от: БДС EN 61056-1:2012
Заменя: БДС EN 61056-1:2004
БДС EN 61056-1:2005 (bg) 18 стр. - 32.40 лв.

БДС EN 61056-1:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-02-24    ТК-64
Оловни акумулаторни батерии (с предпазен клапан) за общи
приложения. Част 1: Общи изисквания, работни характеристики.
Методи за изпитване (IEC 61056-1:2012)
 (EN 61056-1:2012)
General purpose lead-acid batteries (valve-regulated types) -- Part 1:
General requirements, functional characteristics - Methods of test
ICS: 29.220.20
Заменя: БДС EN 61056-1:2005
БДС EN 61056-1:2012 (en) 25 стр. - 45.60 лв.

БДС EN 61056-2:2004
Статус: Отменен   Публикуван: 2004-06-01    ТК-64

Преносими оловни акумулаторни клетки и батерии (с предпазен
клапан). Част 2: Размери, изводи и маркировка (IEC 61056-2:1994)
(EN 61056-2:1996)
Portable lead-acid cells and batteries (Valve-regulated types) -- Part 2:
Dimensions, terminals and marking
ICS: 29.220.20
Заменен от: БДС EN 61056-2:2005
БДС EN 61056-2:2004 (en)  стр. - 0.00 лв.

БДС EN 61056-2:2005
Статус: Действащ   Публикуван: 2005-12-01    ТК-64
Оловни акумулаторни батерии (с предпазен клапан) за общи
приложения. Част 2: Размери, полюсни изводи и маркировка (IEC
61056-2:2002) (EN 61056-2:2003)
General purpose lead-acid batteries (valve-regulated types) -- Part 2:
Dimensions, terminals and marking
ICS: 29.220.20
Заменен от: БДС EN 61056-2:2012
Заменя: БДС EN 61056-2:2004
БДС EN 61056-2:2005 (bg) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 61056-2:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-02-24    ТК-64
Оловни акумулаторни батерии (с предпазен клапан) за общи
приложения. Част 2: Размери, полюсни изводи и маркировка (IEC
61056-2:2012)
 (EN 61056-2:2012)
General purpose lead-acid batteries (valve-regulated types) -- Part 2:
Dimensions, terminals and marking
ICS: 29.220.20
Заменя: БДС EN 61056-2:2005
БДС EN 61056-2:2012 (en) 17 стр. - 32.40 лв.

БДС EN 61150:1999
Статус: Отменен   Публикуван: 1999-01-01    ТК-64
Алкални вторични акумулаторни клетки и батерии. Херметични
никел-кадмииеви акумулаторни моноблокови батерии с дискова
конструкция на акумулаторната клетка (IEC 61150:1992 + поправка
1992) (EN 61150:1993)
Alkaline secondary cells and batteries - Sealed nickel-cadmium
rechargeable monobloc batteries in button cell design
БДС EN 61150:1999 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 61427:2004
Статус: Отменен   Публикуван: 2004-01-01    ТК-64
Акумулаторни клетки и батерии за слънчеви фотоелектрични
захранващи системи. Общи изисквания и методи за изпитване (IEC
61427:1999) (EN 61427:2001)
Secondary cells and batteries for solar photovoltaic energy systems -
General requirements and methods of test
ICS: 29.220.20, 27.160
Заменен от: БДС EN 61427:2006
БДС EN 61427:2004 (en) 19 стр. - 36.00 лв.
БДС EN 61427:2004 (bg) 18 стр. - 32.40 лв.

БДС EN 61427:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-06-01    ТК-64
Акумулаторни клетки и батерии за фотоелектрични енергийни
системи (PVES). Общи изисквания и методи за изпитване (IEC
61427:2005) (EN 61427:2005)
Secondary cells and batteries for photovoltaic energy systems (PVES) -
General requirements and methods of test
ICS: 29.220.20, 27.160
Заменен от: БДС EN 61427-1:2013
Заменя: БДС EN 61427:2004
БДС EN 61427:2006 (en) 20 стр. - 36.00 лв.

БДС EN 61427-1:2013
Статус: Действащ   Публикуван: 2013-08-01    ТК-64
Вторични клетки и батерии за съхраняване на възобновяема
енергия. Общи изисквания и методи за изпитване. Част 1:
Приложения за фотоволтаична система, невключена към
енергийната система (IEC 61427-1:2013) (EN 61427-1:2013)
Secondary cells and batteries for renewable energy storage - General
requirements and methods of test -- Part 1: Photovoltaic off-grid
application
ICS: 29.220.20, 27.160
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Заменя: БДС EN 61427:2006
БДС EN 61427-1:2013 (en) 24 стр. - 45.60 лв.

БДС EN 61429:1996/A11:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-01-01    ТК-64
Маркировка на акумулаторни клетки и батерии с международния
символ за рециклиране ISO 7000-1135 и индикации, отчитащи
директиви 93/86/EEC и 91/157/EEC (EN 61429:1996/A11:1998)
Marking of secondary cells and batteries with the international recycling
symbol ISO 7000-1135 and indications regarding directives 93/86/EEC
and 91/157/EEC
ICS: 29.220.30, 29.220.20, 01.080.20
БДС EN 61429:1996/A11:2004 (en) 7 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 61429:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-01-01    ТК-64
Маркировка на акумулаторни клетки и батерии с международния
символ за рециклиране ISO 7000-1135 (IEC 61429:1995) (EN
61429:1996)
Marking of secondary cells and batteries with the international recycling
symbol ISO 7000-1135 and indications regarding directives 93/86/EEC
and 91/157/EEC
ICS: 29.220.30, 29.220.20, 01.080.20
БДС EN 61429:2004 (en) 9 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 61429:2004+A11:2007
Статус: Действащ   Публикуван: 2007-05-01    ТК-64
Маркировка на акумулаторни клетки и батерии с международния
символ за рециклиране ISO 7000-1135 и означения в съответствие
с директиви 93/86/ЕЕС и 91/157/ЕЕС (IEC 1429:1995) (EN
61429:1996/A11:1998; EN 61429:1996)
Marking of secondary cells and batteries with the international recycling
symbol ISO 7000-1135 and indications regarding directives 93/86/EEC
and 91/157/EEC
ICS: 29.220.30, 29.220.20, 01.080.20
БДС EN 61429:2004+A11:2007 (bg) 13 стр. - 25.20 лв.

БДС EN 61434:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-01-01    ТК-64
Акумулаторни клетки и батерии, съдържащи алкални или други
некиселинни електролити. Указател за означението на тока в
стандартите за алкални акумулаторни клетки и в стандарти за
батерии (IEC 61434:1996) (EN 61434:1996)
Secondary cells and batteries containing alkaline or other non-acid
electrolytes - Guide to the designation of current in alkaline secondary
cell and battery standards
ICS: 29.220.30
БДС EN 61434:2004 (en) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 61436:2004
Статус: Отменен   Публикуван: 2004-01-01    ТК-64
Акумулаторни клетки и батерии, съдържащи алакални или други
некиселинни електролити. Херметични никел-метални хидридни
единични акумулаторни клетки с презареждане (IEC 61436:1998)
(EN 61436:1998)
Secondary cells and batteries containing alkaline or other non-acid
electrolytes - Sealed nickel-metal hydride rechargeable single cells
ICS: 29.220.30
Заменен от: БДС EN 61951-2:2004
БДС EN 61436:2004 (en) 16 стр. - 28.80 лв.

БДС EN 61440:2004
Статус: Отменен   Публикуван: 2004-01-01    ТК-64
Акумулаторни клетки и батерии, съдържащи алкални или други
некиселинни електролити. Херметични никел-кадмиеви малки
призматични единични акумулаторни клетки с презареждане (IEC
61440:1997) (EN 61440:1997)
Secondary cells and batteries containing alkaline or other non-acid
electrolytes - Sealed nickel-cadmium small prismatic rechargeable single
cells
ICS: 29.220.30
Заменен от: БДС EN 61951-1:2004
БДС EN 61440:2004 (en) 16 стр. - 28.80 лв.

БДС EN 61808:2004
Статус: Отменен   Публикуван: 2004-01-01    ТК-64
Акумулаторни клетки и батерии, съдържащи алкални или други

некиселинни електролити. Херметични никел-метални хидридни
единични акумулаторни клетки с презареждане (IEC 61808:1999)
(EN 61808:2000)
Secondary cells and batteries containing alkaline or other non-acid
electrolytes - Sealed nickel-metal hydride button rechargeable single
cells
ICS: 29.220.30
Заменен от: БДС EN 61951-2:2004
БДС EN 61808:2004 (en) 17 стр. - 32.40 лв.

БДС EN 61809:2004
Статус: Отменен   Публикуван: 2004-01-01    ТК-64
Вторични акумулаторни клетки и батерии, съдържащи алакални
или други некиселинни електролити. Изисквания за безопасност на
преносими херметични алкални вторични акумулаторни клетки и
батерии (IEC 61809:2000) (EN 61809:2000)
Secondary cells and batteries containing alkaline or other non-acid
electrolytes - Safety requirements for portable sealed alkaline
secondary cells and batteries
ICS: 29.220.30
Заменен от: БДС EN 62133:2004
БДС EN 61809:2004 (en) 21 стр. - 39.60 лв.

БДС EN 61951-1:2003/A1:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-06-01    ТК-64
Акумулаторни клетки и батерии, съдържащи алкални или други
некиселинни електролити. Преносими затворени зареждаеми
единични клетки. Част 1: Никел-кадмиеви (IEC
61951-1:2003/A1:2005) (EN 61951-1:2003/A1:2006)
Secondary cells and batteries containing alkaline or other non-acid
electrolytes - Portable sealed rechargeable single cells -- Part 1: Nickel-
cadmium
ICS: 29.220.30
БДС EN 61951-1:2003/A1:2006 (en) 11 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 61951-1:2004
Статус: Отменен   Публикуван: 2004-01-01    ТК-64
Акумулаторни клетки и батерии, съдържащи алкални или други
некиселинни електролити. Преносими затворени зареждаеми
единични клетки (IEC 61951-1:2001) (EN 61951-1:2001)
Secondary cells and batteries containing alkaline or other non-acid
electrolytes - Portable sealed rechargeable single cells -- Part 1: Nickel-
cadmium
ICS: 29.220.30
Заменя: БДС EN 60285:2002
БДС EN 61951-1:2004 (en) 37 стр. - 67.20 лв.

БДС EN 61951-1:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-06-01    ТК-64
Акумулаторни клетки и батерии, съдържащи алкални или други
некиселинни електролити. Преносими затворени зареждаеми
единични клетки. Част 1: Никел-кадмиеви (IEC 61951-1:2003) (EN
61951-1:2003)
Secondary cells and batteries containing alkaline or other non-acid
electrolytes - Portable sealed rechargeable single cells -- Part 1: Nickel-
cadmium
ICS: 29.220.30
Заменя: БДС EN 61440:2004, БДС EN 60285:1994/A2:2002, БДС EN
60285:2002/A1:2002, БДС EN 60285:2002
БДС EN 61951-1:2004 (en) 34 стр. - 61.20 лв.

БДС EN 61951-2:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-06-01    ТК-64
Акумулаторни клетки и батерии, съдържащи алкални или други
некиселинни електролити. Преносими херметични презареждащи
се единични клетки. Част 2: Никел-метал хидрид (IEC
61951-2:2003) (EN 61951-2:2003)
Secondary cells and batteries containing alkaline or other non-acid
electrolytes - Portable sealed rechargeable single cells -- Part 2: Nickel-
metal hydride
ICS: 29.220.30
Заменен от: БДС EN 61951-2:2011
Заменя: БДС EN 61808:2004, БДС EN 61436:2004
БДС EN 61951-2:2004 (en) 32 стр. - 55.20 лв.

БДС EN 61951-2:2004
Статус: Отменен   Публикуван: 2004-01-01    ТК-64
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Акумулаторни клетки и батерии, съдържащи алакални или други
некиселинни електролити. Преносими херметични единични
акумулаторни клетки с презареждане. Част 2: Никел-метал хидрид
(IEC 61951-2:2001) (EN 61951-2:2001)
Secondary cells and batteries containing alkaline or other non-acid
electrolytes - Portable sealed rechargeable single cells -- Part 2: Nickel-
metal hydride
ICS: 29.220.30
Заменен от: БДС EN 61951-2:2004
Заменя: БДС EN 61951-2:2004
БДС EN 61951-2:2004 (en) 25 стр. - 45.60 лв.

БДС EN 61951-2:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-02-24    ТК-64
Акумулаторни клетки и батерии, съдържащи алкални или други
некиселинни електролити. Преносими херметични презареждащи
се единични клетки. Част 2: Никел-метал хидридни (IEC
61951-2:2011) (EN 61951-2:2011)
Secondary cells and batteries containing alkaline or other non-acid
electrolytes - Portable sealed rechargeable single cells -- Part 2: Nickel-
metal hydride
ICS: 29.220.30
Заменя: БДС EN 61951-2:2004
БДС EN 61951-2:2011 (en) 36 стр. - 67.20 лв.

БДС EN 61959:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-06-01    ТК-64
Акумулаторни клетки и батерии, съдържащи алкални или други
некиселинни електролити. Механични изпитвания за затворени
преносими акумулаторни клетки и батерии (IEC 61959:2004) (EN
61959:2004)
Secondary cells and batteries containing alkaline or other non-acid
electrolytes - Mechanical tests for sealed portable secondary cells and
batteries
ICS: 29.220.99
Заменя: БДС EN 61960-2:2004, БДС EN 61960-1:2004
БДС EN 61959:2006 (en) 14 стр. - 25.20 лв.

БДС EN 61960:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-06-01    ТК-64
Акумулаторни клетки и батерии, съдържащи алкални или други
некиселинни електролити. Акумулаторни литиеви клетки и батерии
за преносими съоръжения (IEC 61960:2003) (EN 61960:2004)
Secondary cells and batteries containing alkaline or other non-acid
electrolytes - Secondary lithium cells and batteries for portable
applications
ICS: 29.220.99
Заменен от: БДС EN 61960:2011
Заменя: БДС EN 62133:2004, БДС EN 61960-2:2004, БДС EN
61960-1:2004
БДС EN 61960:2006 (en) 22 стр. - 39.60 лв.

БДС EN 61960:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-08-08    ТК-64
Акумулаторни клетки и батерии, съдържащи алкални или други
некиселинни електролити. Акумулаторни литиеви клетки и батерии
за преносими съоръжения (IEC 61960:2011) (EN 61960:2011)
Secondary cells and batteries containing alkaline or other non-acid
electrolytes - Secondary lithium cells and batteries for portable
applications
ICS: 29.220.99
Заменя: БДС EN 61960:2006
БДС EN 61960:2011 (en) 22 стр. - 39.60 лв.
БДС EN 61960:2011 (bg) 19 стр. - 36.00 лв.

БДС EN 61960-1:2004
Статус: Отменен   Публикуван: 2004-01-01    ТК-64
Акумулаторни литиеви елементи и батерии за преносими
съоръжения. Част 1: Акумулаторни литиеви елементи (IEC
61960-1:2000) (EN 61960-1:2001)
Secondary lithium cells and batteries for portable applications -- Part 1:
Secondary lithium cells
ICS: 29.220.30
Заменен от: БДС EN 61960:2006, БДС EN 61959:2006, БДС EN
62133:2004
БДС EN 61960-1:2004 (en) 30 стр. - 55.20 лв.
БДС EN 61960-1:2004 (bg) 30 стр. - 55.20 лв.

БДС EN 61960-2:2004
Статус: Отменен   Публикуван: 2004-01-01    ТК-64
Акумулаторни литиеви елементи и батерии за преносими
съоръжения. Част 2: Акумулаторни литиеви батерии (IEC
61960-2:2001) (EN 61960-2:2001)
Secondary lithium cells and batteries for portable applications -- Part 2:
Secondary lithium batteries
ICS: 29.220.99, 29.220.30
Заменен от: БДС EN 61960:2006, БДС EN 61959:2006, БДС EN
62133:2004
БДС EN 61960-2:2004 (en) 35 стр. - 61.20 лв.
БДС EN 61960-2:2004 (bg) 34 стр. - 61.20 лв.

БДС EN 61982:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-02-24    ТК-64
Акумулаторни батерии (с изключение на литиеви) за задвижване
на електрически пътни превозни средства. Работни характеристики
и изпитвания за издръжливост (IEC 61982:2012) (EN 61982:2012)
Secondary batteries (except lithium) for the propulsion of electric road
vehicles - Performance and endurance tests
ICS: 29.220.20
Заменя: БДС EN 61982-1:2007, БДС EN 61982-3:2004, БДС EN
61982-2:2004
БДС EN 61982:2012 (en) 44 стр. - 75.60 лв.

БДС EN 61982-1:2007
Статус: Действащ   Публикуван: 2007-04-01    ТК-64
Акумулаторни батерии за задвижване на електрически пътни
превозни средства. Част 1: Параметри за изпитване (IEC
61982-1:2006) (EN 61982-1:2006)
Secondary batteries for the propulsion of electric road vehicles -- Part
1: Test parameters
ICS: 29.220.20
Заменен от: БДС EN 61982:2012
БДС EN 61982-1:2007 (en) 17 стр. - 32.40 лв.

БДС EN 61982-2:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-01-01    ТК-64
Акумулаторни батерии за задвижване на електрически пътни
превозни средства. Част 2: Изпитване на динамична разрядна
характеристика и изпитване на динамична издръжливост (IEC
61982-2:2002) (EN 61982-2:2002)
Secondary batteries for the propulsion of electric road vehicles -- Part
2: Dynamic discharge performance test and dynamic endurance test
ICS: 29.220.20
Заменен от: БДС EN 61982:2012
БДС EN 61982-2:2004 (en) 16 стр. - 28.80 лв.

БДС EN 61982-2:2007
Статус: Действащ   Публикуван: 2007-04-01    ТК-64
Акумулаторни батерии за задвижване на електрически пътни
превозни средства. Част 2: Изпитване на динамична разрядна
характеристика и изпитване на динамична издръжливост (IEC
61982-2:2002) (EN 61982-2:2002)
Secondary batteries for the propulsion of electric road vehicles -- Part
2: Dynamic discharge performance test and dynamic endurance test
ICS: 29.220.20
БДС EN 61982-2:2007 (bg) 15 стр. - 28.80 лв.

БДС EN 61982-3:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-01-01    ТК-64
Акумулаторни батерии за задвижване на електрически пътни
превозни средства. Част 3: Изпитване на работни характеристики и
на дълготрайност (превозни средства в съответствие с движението
при градски условия) (IEC 61982-3:2001) (EN 61982-3:2001)
Secondary batteries for the propulsion of electric road vehicles -- Part
3: Performance and life testing (traffic compatible, urban use vehicles)
ICS: 43.120, 29.220
Заменен от: БДС EN 61982:2012
БДС EN 61982-3:2004 (en) 18 стр. - 32.40 лв.
БДС EN 61982-3:2004 (bg) 18 стр. - 32.40 лв.

БДС EN 62133:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-06-01    ТК-64
Вторични елементи и батерии, съдържащи алкални или други
некиселинни електролити. Изисквания за безопасност на
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преносими херметични вторични елементи и за батерии,
комплектовани от тях, за използване в преносими съоръжения (IEC
62133:2002) (EN 62133:2003)
Secondary cells and batteries containing alkaline or other non-acid
electrolytes - Safety requirements for portable sealed secondary cells,
and for batteries made from them, for use in portable applications
ICS: 29.220.30
Заменен от: БДС EN 62133:2013, БДС EN 61960:2006
Заменя: БДС EN 61960-2:2004, БДС EN 61960-1:2004, БДС EN
61809:2004
БДС EN 62133:2004 (en) 22 стр. - 39.60 лв.
БДС EN 62133:2004 (bg) 25 стр. - 45.60 лв.

БДС EN 62133:2013
Статус: Действащ   Публикуван: 2013-09-03    ТК-64
Акумулаторни клетки и батерии, съдържащи алкални или други
некиселинни електролити. Изисквания за безопасност на
преносими херметични акумулаторни клетки и за батерии,
комплектовани от тях, за използване в преносими съоръжения (IEC
62133:2012) (EN 62133:2013)
Secondary cells and batteries containing alkaline or other non-acid
electrolytes - Safety requirements for portable sealed secondary cells,
and for batteries made from them, for use in portable applications
ICS: 29.220.30
Заменя: БДС EN 62133:2004
БДС EN 62133:2013 (en) 41 стр. - 75.60 лв.

БДС EN 62259:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-06-01    ТК-64
Акумулаторни клетки и батерии, съдържащи алкални или други
некиселинни електролити. Никел-кадмиеви акумулаторни единични
клетки с частична рекомбинация с газ (IEC 62259:2003) (EN
62259:2004)
Secondary cells and batteries containing alkaline or other non-acid
electrolytes - Nickel-cadmium prismatic secondary single cells with
partial gas recombination
ICS: 29.220.99
БДС EN 62259:2006 (en) 23 стр. - 39.60 лв.

БДС EN 62281:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-06-01    ТК-64
Безопасност на първични и вторични литиеви клетки и батерии по
време на транспортиране (IEC 62281:2004) (EN 62281:2004)
Safety of primary and secondary lithium cells and batteries during
transport
ICS: 29.220.10
Заменен от: БДС EN 62281:2013
БДС EN 62281:2006 (en) 30 стр. - 55.20 лв.

БДС EN 62281:2013
Статус: Действащ   Публикуван: 2013-04-15    ТК-64
Безопасност на първични и вторични литиеви акумулаторни клетки
и батерии по време на транспортиране (IEC 62281:2012) (EN
62281:2013)
Safety of primary and secondary lithium cells and batteries during
transport
ICS: 29.220.10
Заменя: БДС EN 62281:2006
БДС EN 62281:2013 (en) 30 стр. - 55.20 лв.

БДС EN 62282-2:2004/A1:2007
Статус: Действащ   Публикуван: 2007-06-01    ТК-64
Технологии за горивни клетки. Част 2: Модули от горивни клетки
(IEC 62282-2:2004/A1:2007) (EN 62282-2:2004/A1:2007)
Fuel cell technologies -- Part 2: Fuel cell modules
ICS: 27.070
Заменен от: БДС EN 62282-2:2012
БДС EN 62282-2:2004/A1:2007 (en) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 62282-2:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-08-01    ТК-64
Технологии за горивни клетки. Част 2: Модули от горивни клетки
(IEC 62282-2:2004) (EN 62282-2:2004)
Fuel cell technologies -- Part 2: Fuel cell modules
ICS: 27.070
Заменен от: БДС EN 62282-2:2012
БДС EN 62282-2:2006 (en) 45 стр. - 75.60 лв.

БДС EN 62282-2:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-02-13    ТК-64
Технологии за горивни клетки. Част 2: Модули от горивни клетки
(IEC 62282-2:2012) (EN 62282-2:2012)
Fuel cell technologies -- Part 2: Fuel cell modules
ICS: 27.070
Заменя: БДС EN 62282-2:2004/A1:2007, БДС EN 62282-2:2006
БДС EN 62282-2:2012 (en) 46 стр. - 84.00 лв.

БДС EN 62282-3-1:2007
Статус: Действащ   Публикуван: 2007-10-01    ТК-64
Технологии за горивни клетки. Част 3-1: Стационарни захранващи
системи с горивни клетки. Безопасност (IEC 62282-3-1:2007) (EN
62282-3-1:2007)
Fuel cell technologies -- Part 3-1: Stationary fuel cell power systems -
Safety
ICS: 27.070
Директива: 2006/95/EC yes
Заменен от: БДС EN 62282-3-100:2012
БДС EN 62282-3-1:2007 (en) 89 стр. - 138.00 лв.

БДС EN 62282-3-100:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-02-24    ТК-64
Технологии за горивни клетки. Част 3-100: Стационарни
захранващи системи с горивни клетки. Безопасност (IEC
62282-3-100:2012) (EN 62282-3-100:2012)
Fuel cell technologies -- Part 3-100: Stationary fuel cell power systems -
Safety
ICS: 27.070
Директива: 2006/95/EC yes
Заменя: БДС EN 62282-3-1:2007
БДС EN 62282-3-100:2012 (en) 83 стр. - 138.00 лв.

БДС EN 62282-3-2:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-10-01    ТК-64
Технологии за горивни клетки. Част 3-2: Стационарни захранващи
системи с горивни клетки. Методи за изпитване на работните
характеристики (IEC 62282-3-2:2006) (EN 62282-3-2:2006)
Fuel cell technologies -- Part 3-2: Stationary fuel cell power systems -
Performance test methods
ICS: 27.070
Заменен от: БДС EN 62282-3-200:2012
БДС EN 62282-3-2:2006 (en) 84 стр. - 138.00 лв.

БДС EN 62282-3-200:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-01-02    ТК-64
Технологии за горивни клетки. Част 3-200: Стационарни
захранващи системи с горивни клетки. Методи за изпитване на
работните характеристики (IEC 62282-3-200:2011) (EN
62282-3-200:2012)
Fuel cell technologies -- Part 3-200: Stationary fuel cell power systems -
Performance test methods
ICS: 27.070
Заменя: БДС EN 62282-3-2:2006
БДС EN 62282-3-200:2012 (en) 89 стр. - 138.00 лв.

БДС EN 62282-3-201:2013
Статус: Действащ   Публикуван: 2013-04-05    ТК-64
Технологии за горивни клетки. Част 3-201: Малки стационарни
захранващи системи с горивни клетки (IEC 62282-3-201:2013) (EN
62282-3-201:2013)
Fuel cell technologies -- Part 3-201: Stationary fuel cell power systems
-- Performance test methods for small fuel cell power systems
ICS: 27.070
БДС EN 62282-3-201:2013 (en) 64 стр. - 114.00 лв.

БДС EN 62282-3-3:2008
Статус: Действащ   Публикуван: 2008-05-07    ТК-64
Технологии за горивни клетки. Част 3-3: Стационарни захранващи
системи с горивни клетки. Инсталиране (IEC 62282-3-3:2007) (EN
62282-3-3:2008)
Fuel cell technologies -- Part 3-3: Stationary fuel cell power systems -
Installation
ICS: 27.070
Директива: 2006/95/EC yes
Заменен от: БДС EN 62282-3-300:2012
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БДС EN 62282-3-3:2008 (en) 21 стр. - 39.60 лв.

БДС EN 62282-3-300:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-02-24    ТК-64
Технологии за горивни клетки. Част 3-300: Стационарни
захранващи системи с горивни клетки. Инсталиране (IEC
62282-3-300:2012) (EN 62282-3-300:2012)
Fuel cell technologies -- Part 3-300: Stationary fuel cell power systems -
Installation
ICS: 27.070
Директива: 2006/95/EC yes
Заменя: БДС EN 62282-3-3:2008
БДС EN 62282-3-300:2012 (en) 23 стр. - 39.60 лв.

БДС EN 62282-5-1:2007
Статус: Действащ   Публикуван: 2007-10-01    ТК-64
Технологии за горивни клетки. Част 5-1: Преносими захранващи
системи с горивни клетки. Безопасност (IEC 62282-5-1:2007) (EN
62282-5-1:2007)
Fuel cell technologies -- Part 5-1: Portable fuel cell power systems -
Safety
ICS: 27.070
Заменен от: БДС EN 62282-5-1:2012
БДС EN 62282-5-1:2007 (en) 58 стр. - 97.20 лв.

БДС EN 62282-5-1:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-02-24    ТК-64
Технологии за горивни клетки. Част 5-1: Преносими захранващи
системи с горивни клетки. Безопасност (IEC 62282-5-1:2012) (EN
62282-5-1:2012)
Fuel cell technologies -- Part 5-1: Portable fuel cell power systems -
Safety
ICS: 27.070
Директива: 2006/95/EC yes
Заменя: БДС EN 62282-5-1:2007
БДС EN 62282-5-1:2012 (en) 71 стр. - 129.60 лв.

БДС EN 62282-6-100:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-05-04    ТК-64
Технологии за горивни клетки. Част 6-100: Микрозахранващи
системи с горивни клетки. Безопасност (IEC 62282-6-100:2010) (EN
62282-6-100:2010)
Fuel cell technologies -- Part 6-100: Micro fuel cell power systems -
Safety
ICS: 27.070
БДС EN 62282-6-100:2010 (en) 376 стр. - 432.00 лв.

БДС EN 62282-6-100:2010/A1:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-02-24    ТК-64
Технологии за горивни клетки. Част 6-100: Микрозахранващи
системи с горивни клетки. Безопасност (IEC
62282-6-100:2010/A1:2012) (EN 62282-6-100:2010/A1:2012)
Fuel cell technologies -- Part 6-100: Micro fuel cell power systems -
Safety
ICS: 27.070
БДС EN 62282-6-100:2010/A1:2012 (en) 40 стр. - 67.20 лв.

БДС EN 62282-6-200:2008
Статус: Действащ   Публикуван: 2008-05-07    ТК-64
Технологии за горивни клетки. Част 6-200: Микро захранващи
системи с горивни клетки. Методи за изпитване на работните
характеристики (IEC 62282-6-200:2007) (EN 62282-6-200:2008)
Fuel cell technologies -- Part 6-200: Micro fuel cell power systems -
Performance test methods
ICS: 27.070
Заменен от: БДС EN 62282-6-200:2012
БДС EN 62282-6-200:2008 (en) 20 стр. - 36.00 лв.

БДС EN 62282-6-200:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-02-24    ТК-64
Технологии за горивни клетки. Част 6-200: Микрозахранващи
системи с горивни клетки. Методи за изпитване на работните
характеристики (IEC 62282-6-200:2012) (EN 62282-6-200:2012)
Fuel cell technologies -- Part 6-200: Micro fuel cell power systems -
Performance test methods
ICS: 27.070
Заменя: БДС EN 62282-6-200:2008

БДС EN 62282-6-200:2012 (en) 20 стр. - 36.00 лв.

БДС EN 62282-6-300:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-11-30    ТК-64
Технологии за горивни клетки. Част 6-300: Захранващи системи с
микрогоривни клетки. Заменимост на пълнители с гориво (IEC
62282-6-300:2009) (EN 62282-6-300:2009)
Fuel cell technologies -- Part 6-300: Micro fuel cell power systems - Fuel
cartridge interchangeability
ICS: 27.070
Заменен от: БДС EN 62282-6-300:2013
БДС EN 62282-6-300:2009 (en) 103 стр. - 165.60 лв.

БДС EN 62282-6-300:2013
Статус: Действащ   Публикуван: 2013-08-07    ТК-64
Технологии за горивни клетки. Част 6-300: Захранващи системи с
микрогоривни клетки. Взаимозаменяемост на пълнители с гориво
(IEC 62282-6-300:2012) (EN 62282-6-300:2013)
Fuel cell technologies -- Part 6-300: Micro fuel cell power systems - Fuel
cartridge interchangeability
ICS: 27.070
Заменя: БДС EN 62282-6-300:2009
БДС EN 62282-6-300:2013 (en) 109 стр. - 165.60 лв.

БДС EN 62660-1:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-06-30    ТК-64
Акумулаторни литиево-йонни клетки за задвижване на
електрически пътни превозни средства. Част 1: Изпитване на
работните характеристики (IEC 62660-1:2010) (EN 62660-1:2011)
Secondary lithium-ion cells for the propulsion of electric road vehicles --
Part 1: Performance testing
ICS: 43.120, 29.220.20
БДС EN 62660-1:2011 (en) 42 стр. - 75.60 лв.

БДС EN 62660-2:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-02-24    ТК-64
Акумулаторни литиево-йонни клетки за задвижване на
електрически пътни превозни средства. Част 2: Изпитване на
надеждност и изпитване при неправилна употреба (IEC
62660-2:2010) (EN 62660-2:2011)
Secondary lithium-ion cells for the propulsion of electric road vehicles --
Part 2: Reliability and abuse testing
ICS: 43.120, 29.220.20
БДС EN 62660-2:2011 (en) 27 стр. - 50.40 лв.

БДС IEC 60050-481:1999
Статус: Действащ   Публикуван: 1999-01-01    ТК-64
Международен електротехнически речник. Глава 481: Първични
елементи и батерии
International Electrotechnical  Vocabulary - Chapter 481:  Primary cells
and batteries
ICS: 29.220.10, 01.040.29
БДС IEC 60050-481:1999 (bg) 36 стр. - 67.20 лв.

БДС IEC 60050-486:1997
Статус: Действащ   Публикуван: 1997-01-01    ТК-64
Международен електротехнически речник. Глава 486:
Акумулаторни елементи и батерии
International electrotechnical  vocabulary - Chapter 486: Secondary
cells and batteries
ICS: 29.220.20, 01.040.29
Заменя: СТ на СИВ 3167:1986
БДС IEC 60050-486:1997 (bg) 42 стр. - 75.60 лв.

БДС IEC 60509:2000
Статус: Действащ   Публикуван: 2000-12-01    ТК-64
Херметични никел-кадмиеви дискови единични акумулаторни
клетки
Sealed nickel-cadmium button rechargeable single cells
ICS: 29.220.99
Заменя: БДС 9088-1:1991
БДС IEC 60509:2000 (bg) 14 стр. - 25.20 лв.

СТ на СИВ 1105:1987
Статус: Действащ   Публикуван: 1987-01-01    ТК-64
Акумулатори и батерии акумулаторни никел-кадмиеви закрити.
Общи технически изисквания
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ICS: 29.220.30
Заменя: СТ на СИВ 1105:1978
СТ на СИВ 1105:1987 (bg) 11 стр. - 21.60 лв.

СТ на СИВ 1602:1979
Статус: Действащ   Публикуван: 1979-01-01    ТК-64
Акумулатори никел-кадмиеви нехерметически със синтеровани
електроди. Типове, означения, размери и номинални капацитети
ICS: 29.220.30
СТ на СИВ 1602:1979 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

СТ на СИВ 164:1975
Статус: Отменен   Публикуван: 1975-01-01    ТК-64
Елементи и батерии акумулаторни оловни стационарни с
положителни панцерни плочи. Изпълнение. Означения. Номинален
капацитет. Размери
ICS: 29.220.20
Заменен от: БДС EN 60896-1:1999
СТ на СИВ 164:1975 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

СТ на СИВ 165:1984
Статус: Отменен   Публикуван: 1984-01-01    ТК-64
Батерии акумулатори оловни с напрежение 12 V за мотоциклети и
моторолери. Типове, капацитети, габаритни размери,
разположение на полюсните изводи и означения
ICS: 29.220.20
Заменя: СТ на СИВ 165:1975
СТ на СИВ 165:1984 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

СТ на СИВ 2270:1980
Статус: Действащ   Публикуван: 1980-01-01    ТК-64
Батерии акумулаторни никел- кадмиеви за пътнически вагони.
Типове, означения, размери и номинални капацитети и размери
ICS: 29.220.30
Заменя: БДС 10854:1973
СТ на СИВ 2270:1980 (bg) 3 стр. - 7.20 лв.

СТ на СИВ 245:1976
Статус: Действащ   Публикуван: 1976-01-01    ТК-64
Акумулатори никел-кадмиеви с ламелни електроди,
нехерметически в стоманени корпуси. Типове. Означения. Размери
и капацитет
ICS: 29.220.20
СТ на СИВ 245:1976 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

СТ на СИВ 3167:1986
Статус: Отменен   Публикуван: 1986-01-01    ТК-64
Източници на ток химически. Термини и определения
ICS: 29.220.20
Заменен от: БДС IEC 60050-486:1997
СТ на СИВ 3167:1986 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

СТ на СИВ 3168:1981
Статус: Действащ   Публикуван: 1981-01-01    ТК-64
Акумулатори никел-железни с ламелни пластини, закрити в
стоманени кутии. Типове, размери и капацитети
ICS: 29.220.30
СТ на СИВ 3168:1981 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

СТ на СИВ 3169:1981
Статус: Отменен   Публикуван: 1981-01-01    ТК-64
Акумулатори и батерии акумулаторни оловни панцерен тип за
железопътни пътнически вагони. Номинални капацитети и размери
ICS: 29.220.20
Заменя: БДС 11076:1973
СТ на СИВ 3169:1981 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

СТ на СИВ 4498:1984
Статус: Отменен   Публикуван: 1984-01-01    ТК-64
Акумулатори и батерии акумулаторни оловни панцерни за
железопътни вагони. Технически изисквания и методи за изпитване
ICS: 45.040, 29.220.20
СТ на СИВ 4498:1984 (bg) 16 стр. - 28.80 лв.

ТК-66 Асансьори и специална
подемно-транспортна техника

БДС 10272:1982
Статус: Действащ   Публикуван: 1982-01-01    ТК-66
Техника на безопасността. Асансьори електрически. Шахта и
машинно помещение
ICS: 91.140.90
Заменя: БДС 10272:1976
БДС 10272:1982 (bg) 12 стр. - 21.60 лв.
БДС 10272:1982/Изменение 1:1995 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 10706:1979
Статус: Действащ   Публикуван: 1979-01-01    ТК-66
Техника на безопасността. Асансьори електрически. Въжета
ICS: 91.140.90, 53.020.30
Заменен от: БДС 16880:1988
Заменя: БДС 10706:1973
БДС 10706:1979 (bg) 3 стр. - 7.20 лв.

БДС 10707:1988
Статус: Действащ   Публикуван: 1988-01-01    ТК-66
Техника на безопасността. Асансьори електрически. Изисквания
към повдигателните механизми
ICS: 91.140.90
Заменя: БДС 10707:1979
БДС 10707:1988 (bg) 7 стр. - 14.40 лв.
БДС 10707:1988/Изменение 1:1995 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 12040:1982
Статус: Действащ   Публикуван: 1982-01-01    ТК-66
Техника на безопасността. Асансьори електрически. Изисквания
към електрообзавеждането
ICS: 91.140.90, 29.020
Заменя: БДС 12040:1974
БДС 12040:1982 (bg) 17 стр. - 32.40 лв.
БДС 12040:1982/Изменение 1:1999 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 12314:1977
Статус: Действащ   Публикуван: 1977-01-01    ТК-66
Техника на безопасността. Асансьори електрически. Паспорт
ICS: 91.140.90
Заменя: БДС 12314:1974
БДС 12314:1977 (bg) 16 стр. - 28.80 лв.
БДС 12314:1977/Изменение 1:1984 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 12480:1979
Статус: Действащ   Публикуван: 1979-01-01    ТК-66
Техника на безопасността. Асансьори електрически. Устройства
предпазни
ICS: 91.140.90
Заменя: БДС 12480:1974
БДС 12480:1979 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 12959:1975
Статус: Действащ   Публикуван: 1975-01-01    ТК-66
Платформи за товари. Присъединителни размери
ICS: 53.020.99
БДС 12959:1975 (bg) 3 стр. - 7.20 лв.

БДС 12987:1975
Статус: Действащ   Публикуван: 1975-01-01    ТК-66
Асансьори. Тела осветителни
ICS: 91.140.90, 29.140.40
БДС 12987:1975 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 13200:1975
Статус: Отменен   Публикуван: 1975-01-01    ТК-66
Асансьори електрически. Шайби триещи. Основни размери и
технически изисквания
ICS: 91.140.90
БДС 13200:1975 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.
БДС 13200:1975/Изменение 2:1980 (bg) 1 стр. - 3.60 лв.

БДС 13553:1982
Статус: Действащ   Публикуван: 1982-01-01    ТК-66
Техника на безопасността. Асансьори електрически. Норма за
полезна площ на пода на кабината
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ICS: 91.140.90
Заменя: БДС 13553:1976
БДС 13553:1982 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.
БДС 13553:1982/Изменение 1:1999 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 13575:1982
Статус: Отменен   Публикуван: 1982-01-01    ТК-66
Техника на безопасността. Площадки работни подвижни.
Изисквания и методи за изпитване
ICS: 53.020.99
Заменен от: БДС EN 280:2006/A1:2006, БДС EN 280:2006+A1:2006,
БДС EN 280:2002, БДС EN 1808:2002
Заменя: БДС 13575:1976
БДС 13575:1982 (bg) 16 стр. - 28.80 лв.

БДС 13732:1976
Статус: Действащ   Публикуван: 1976-01-01    ТК-66
Техника на безопасността. Подемници строителни товаро-
пътнически. Основни размери
ICS: 91.220, 53.020.01
БДС 13732:1976 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 13791:1982
Статус: Отменен   Публикуван: 1982-01-01    ТК-66
Техника на безопасността. Асансьори електрически. Контрол на
производството и монтажа
ICS: 91.140.90
Заменен от: БДС EN 81-1:2003
Заменя: БДС 13791:1976
БДС 13791:1982 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 13792:1976
Статус: Действащ   Публикуван: 1976-01-01    ТК-66
Техника на безопасността. Подемници строителни товаро-
пътнически. Контрол на изработването, монтажа и техническото
освидетелствуване
ICS: 91.220, 53.100
БДС 13792:1976 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 13930:1988
Статус: Действащ   Публикуван: 1988-01-01    ТК-66
Техника на безопасността. Асансьори електрически. Термини и
определения
ICS: 91.140.90, 01.040.91
Заменя: БДС 13930:1977
БДС 13930:1988 (bg) 22 стр. - 39.60 лв.

БДС 13970:1977
Статус: Отменен   Публикуван: 1977-01-01    ТК-66
Асансьори електрически. Релси направляващи. Основни размери и
технически изисквания
ICS: 91.140.90
БДС 13970:1977 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.
БДС 13970:1977/Изменение 1:1979 (bg) 1 стр. - 3.60 лв.

БДС 14330:1982
Статус: Действащ   Публикуван: 1982-01-01    ТК-66
Техника на безопасността. Асансьори електрически. Общи
изисквания
ICS: 91.140.90
Заменя: БДС 14330:1977
БДС 14330:1982 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 14829:1979
Статус: Действащ   Публикуван: 1979-01-01    ТК-66
Техника на безопасността. Асансьори електрически. Графични
символи
ICS: 91.140.90, 01.080.20
БДС 14829:1979 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 14857:1987
Статус: Действащ   Публикуван: 1987-01-01    ТК-66
Техника на безопасността. Асансьори електрически. Изисквания
към кабината, противотежестите и направляващите елементи
ICS: 91.140.90
Заменя: БДС 14857:1979
БДС 14857:1987 (bg) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС 14857:1987/Изменение 1:1995 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.
БДС 14857:1987/Изменение 2:1999 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 15333:1981
Статус: Действащ   Публикуван: 1981-01-01    ТК-66
Техника на безопасността. Линии въжени, висящи, пътнически.
Общи изисквания
ICS: 93.110, 45.100
Заменен от: БДС EN 12929-1:2005
БДС 15333:1981 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.
БДС 15333:1981/Изменение 1:1990 (bg) 1 стр. - 3.60 лв.

БДС 15488:1982
Статус: Отменен   Публикуван: 1982-01-01    ТК-66
Техника на безопасността. Асансьори електрически. Специални
изисквания към хидравличните асансьори
ICS: 91.140.90
Заменен от: БДС EN 81-2:2003
БДС 15488:1982 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.
БДС 15488:1982/Изменение 1:1998 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 15579:1982
Статус: Действащ   Публикуван: 1982-01-01    ТК-66
Техника на безопасността. Подемници строителни. Режими на
работа на механизмите
ICS: 91.220, 53.100
БДС 15579:1982 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 15778:1983
Статус: Действащ   Публикуван: 1983-01-01    ТК-66
Техника на безопасността. Линии въжени висящи пътнически.
Контрол на производството и монтажа
ICS: 93.110, 45.100
Заменен от: БДС EN 1709:2005
БДС 15778:1983 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 15794:1983
Статус: Действащ   Публикуван: 1983-01-01    ТК-66
Техника на безопасността. Линии въжени висящи пътнически.
Конструктивни изисквания към стоманените въжета
ICS: 93.110, 45.100
Заменен от: БДС EN 12927-3:2005
БДС 15794:1983 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 15933:1984
Статус: Действащ   Публикуван: 1984-01-01    ТК-66
Техника на безопасността. Линии въжени висящи пътнически.
Изисквания към спасителните средства
ICS: 93.110, 45.100
Заменен от: БДС EN 1909:2005
БДС 15933:1984 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 16002:1984
Статус: Действащ   Публикуван: 1984-01-01    ТК-66
Техника на безопасността. Линии въжени висящи пътнически.
Паспорт
ICS: 93.110, 45.100, 01.110
БДС 16002:1984 (bg) 27 стр. - 50.40 лв.

БДС 16003:1984
Статус: Действащ   Публикуван: 1984-01-01    ТК-66
Техника на безопасността. Линии въжени висящи пътнически.
Устройства осигурителни
ICS: 93.110, 45.100
БДС 16003:1984 (bg) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС 16004:1984
Статус: Действащ   Публикуван: 1984-01-01    ТК-66
Техника на безопасността. Линии въжени висящи пътнически.
Изисквания към електросъоръжаването, системите за сигнализация
и свръзка
ICS: 93.110, 45.100
Заменен от: БДС EN 13243:2005
БДС 16004:1984 (bg) 7 стр. - 14.40 лв.

БДС 16005:1984
Статус: Действащ   Публикуван: 1984-01-01    ТК-66
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Техника на безопасността. Линии въжени висящи пътнически.
Изисквания към задвижванията
ICS: 93.110, 45.100
Заменен от: БДС EN 13223:2005
БДС 16005:1984 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 16572:1987
Статус: Действащ   Публикуван: 1987-01-01    ТК-66
Техника на безопасността. Линии въжени висящи пътнически.
Изисквания към стълбовете и станциите
ICS: 93.110, 45.100
Заменен от: БДС EN 13107:2005
БДС 16572:1987 (bg) 9 стр. - 18.00 лв.

БДС 16880:1988
Статус: Действащ   Публикуван: 1988-01-01    ТК-66
Техника на безопасността. Асансьори електрически. Пресмятане на
носещи въжета, вериги и триещи шайби
ICS: 91.140.90
Заменя: БДС 10706:1979
БДС 16880:1988 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 16881:1988
Статус: Отменен   Публикуван: 1988-01-01    ТК-66
Техника на безопасността. Асансьори електрически. Изисквания
към малките товарни асансьори
ICS: 91.140.90
Заменен от: БДС EN 81-3:2002
БДС 16881:1988 (bg) 18 стр. - 32.40 лв.

БДС 16892:1988
Статус: Действащ   Публикуван: 1988-01-01    ТК-66
Техника на безопасността. Асансьори електрически. Изисквания
към табелките и инструкциите за експлоатация
ICS: 91.140.90
БДС 16892:1988 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 16894:1988
Статус: Отменен   Публикуван: 1988-01-01    ТК-66
Техника на безопасността. Линии въжени висящи пътнически.
Експлоатационни изисквания към стоманените въжета
ICS: 77.140.65, 53.020.30, 45.100
Заменен от: БДС EN 12927-8:2005, БДС EN 12927-7:2005, БДС EN
12927-6:2005, БДС EN 12927-5:2005, БДС EN 12927-4:2005, БДС EN
12927-3:2005, БДС EN 12927-2:2005, БДС EN 12927-1:2005
БДС 16894:1988 (bg) 9 стр. - 18.00 лв.

БДС 16895:1988
Статус: Действащ   Публикуван: 1988-01-01    ТК-66
Техника на безопасността. Линии висящи въжени пътнически.
Изисквания към превозните средства
ICS: 93.110, 45.100
БДС 16895:1988 (bg) 7 стр. - 14.40 лв.

БДС 17005:1989
Статус: Действащ   Публикуван: 1989-01-01    ТК-66
Техника на безопасността. Линии висящи въжени пътнически.
Контрол без разрушаване
ICS: 93.110, 45.100, 19.100
БДС 17005:1989 (bg) 7 стр. - 14.40 лв.

БДС 17010:1989
Статус: Действащ   Публикуван: 1989-01-01    ТК-66
Техника на безопасността. Линии висящи въжени пътнически.
Изисквания към опъващите устройства на въжетата
ICS: 93.110, 45.100
Заменен от: БДС EN 1908:2005
БДС 17010:1989 (bg) 7 стр. - 14.40 лв.

БДС 17158:1990
Статус: Действащ   Публикуван: 1990-01-01    ТК-66
Техника на безопасността. Линии въжени висящи пътнически.
Графични символи
ICS: 93.110, 45.100, 01.080.20
БДС 17158:1990 (bg) 16 стр. - 28.80 лв.

БДС 17159:1990

Статус: Отменен   Публикуван: 1990-01-01    ТК-66
Техника на безопасността. Линии въжени висящи пътнически.
Термини и определения
ICS: 45.100, 01.040.45
Заменен от: БДС EN 1907:2006
БДС 17159:1990 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 4645:1970
Статус: Отменен   Публикуван: 1970-01-01    ТК-66
Асансьори товарни малки с товароподемност 1 kN. Шахти, машинни
помещения и кабини. Основни параметри и размери
ICS: 91.140.90
Заменен от: БДС ISO 4190-3:2005
Заменя: БДС 4645:1962
БДС 4645:1970 (bg) 3 стр. - 7.20 лв.

БДС 4686:1972
Статус: Отменен   Публикуван: 1972-01-01    ТК-66
Асансьори товарни с общо предназначение. Шахти, машинни
помещения и кабини. Основни параметри и размери
ICS: 91.140.90
Заменен от: БДС ISO 4190-2:2005
Заменя: БДС 4686:1962
БДС 4686:1972 (bg) 5 стр. - 10.80 лв.
БДС 4686:1972/Поправка:1980 (bg) 1 стр. - 3.60 лв.

БДС 4699:1985
Статус: Отменен   Публикуван: 1985-01-01    ТК-66
Асансьори електрически пътнически. Шахти и машинни помещения.
Основни параметри и размери
ICS: 91.140.90, 91.060.40
Заменен от: БДС ISO 4190-1:2002
Заменя: БДС 4685:1977, БДС 4699:1977
БДС 4699:1985 (bg) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС 4994:1971
Статус: Действащ   Публикуван: 1971-01-01    ТК-66
Асансьори товарни платформени. Шахти, машинни помещения и
платформи. Основни параметри и размери
ICS: 91.140.90, 91.060.40
Заменя: БДС 4994:1963
БДС 4994:1971 (bg) 3 стр. - 7.20 лв.
БДС 4994:1971/Изменение 1:1974 (bg) 1 стр. - 3.60 лв.
БДС 4994:1971/Изменение 2:1984 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.
БДС 4994:1971/Изменение 3:1998 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 5633:1973
Статус: Действащ   Публикуван: 1973-01-01    ТК-66
Устройства пневматични. Подемници висящи пневматични
ICS: 53.020.99, 23.120
Заменя: БДС 6533:1965
БДС 5633:1973 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 5656:1984
Статус: Отменен   Публикуван: 1984-01-01    ТК-66
Асансьори електрически. Редове на товароподемността и скоростта
ICS: 91.140.90
Заменя: БДС 5656:1975
БДС 5656:1984 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 6882:1974
Статус: Отменен   Публикуван: 1974-01-01    ТК-66
Подемници товарни строителни
ICS: 91.220, 53.020.01
Заменен от: БДС EN 12158-1:2000+A1:2010
Заменя: БДС 6882:1973, БДС 9366:1972
БДС 6882:1974 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 8034:1976
Статус: Действащ   Публикуван: 1976-01-01    ТК-66
Линии въжени висящи. Основни параметри
ICS: 93.110, 45.100
Заменя: БДС 8034:1970
БДС 8034:1976 (bg) 5 стр. - 10.80 лв.

БДС 8098:1985
Статус: Отменен   Публикуван: 1985-01-01    ТК-66
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Асансьори електрически пътнически. Основни параметри и размери
ICS: 91.140.90
Заменен от: БДС ISO 4190-1:2002
Заменя: БДС 8098:1970
БДС 8098:1985 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 8745:1985
Статус: Действащ   Публикуван: 1985-01-01    ТК-66
Асансьори електрически товарни. Основни параметри и размери
ICS: 91.140.90
Заменя: БДС 8094:1970, БДС 8745:1971
БДС 8745:1985 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 8774:1986
Статус: Действащ   Публикуван: 1986-01-01    ТК-66
Асансьори. Бутониери с контактни бутонни прекъсвачи
ICS: 91.140.90
Заменя: БДС 8774:1971
БДС 8774:1986 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 9090:1986
Статус: Действащ   Публикуван: 1986-01-01    ТК-66
Асансьори. Табла за управление
ICS: 91.140.90
Заменя: БДС 9090:1976
БДС 9090:1986 (bg) 11 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 115:2002
Статус: Отменен   Публикуван: 2002-08-01    ТК-66
Правила за безопасност за конструиране и монтиране на
ескалатори и подвижни пътеки (EN 115:1995)
Safety rules for the construction and installation of escalators and
passenger conveyors
ICS: 91.140.90
Директива: 98/37/EC yes, 89/392/EEC yes
Заменен от: БДС EN 115-1:2008
БДС EN 115:2002 (en) 76 стр. - 129.60 лв.

БДС EN 115:2002/A1:2002
Статус: Отменен   Публикуван: 2002-08-01    ТК-66
Правила за безопасност за конструиране и монтиране на
ескалатори и подвижни пътеки (EN 115:1995/A1:1998)
Safety rules for the construction and installation of escalators and
passenger conveyors
ICS: 91.140.90
Директива: 98/37/EC yes
Заменен от: БДС EN 115-1:2008
БДС EN 115:2002/A1:2002 (en) 5 стр. - 10.80 лв.

БДС EN 115:2002/A2:2006
Статус: Отменен   Публикуван: 2006-02-01    ТК-66
Правила за безопасност при конструиране и монтиране на
ескалатори и подвижни пътеки (EN 115:1995/A2:2004)
Safety rules for the construction and installation of escalators and
passenger conveyors
ICS: 91.140.90
Директива: 98/37/EC yes
Заменен от: БДС EN 115-1:2008
БДС EN 115:2002/A2:2006 (en) 9 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 115-1:2008
Статус: Отменен   Публикуван: 2008-01-15    ТК-66
Безопасност на ескалатори и подвижни пътеки. Част 1:
Конструиране и монтиране (EN 115-1:2008)
Safety of escalators and moving walks - Part 1: Construction and
installation
ICS: 91.140.90
Директива: 2006/42/EC yes, 98/37/EC yes
Заменен от: БДС EN 115-1:2008+A1:2010
Заменя: БДС EN 115:2002/A2:2006, БДС EN 115:2002/A1:2002, БДС
EN 115:2002
БДС EN 115-1:2008 (en) 93 стр. - 138.00 лв.

БДС EN 115-1:2008+A1:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-04-14    ТК-66
Безопасност на ескалатори и подвижни пътеки. Част 1:
Конструиране и монтиране (EN 115-1:2008+A1:2010)

Safety of escalators and moving walks - Part 1: Construction and
installation
ICS: 91.140.90
Директива: 2006/42/EC yes
Заменя: БДС EN 115-1:2008
БДС EN 115-1:2008+A1:2010 (en) 94 стр. - 138.00 лв.

БДС EN 115-2:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-01-05    ТК-66
Безопасност на ескалатори и подвижни пътеки. Част 2: Правила за
повишаване на безопасността на съществуващи ескалатори и
подвижни пътеки (EN 115-2:2010)
Safety of escalators and moving walks - Part 2: Rules for the
improvement of safety of existing escalators and moving walks
ICS: 91.140.90
Директива: 2006/42/EC no, 98/37/EC no
БДС EN 115-2:2010 (en) 33 стр. - 61.20 лв.

БДС EN 12015:2002
Статус: Отменен   Публикуван: 2002-11-01    ТК-66
Електромагнитна съвместимост. Стандарт за група продукти.
Асансьори, ескалатори и подвижни пътеки. Излъчване (EN
12015:1998)
Electromagnetic compatibility - Product family standard for lifts,
escalators and passenger conveyors - Emission
ICS: 91.140.90, 33.100
Директива: 2004/108/EC no, 89/336/EEC yes
Заменен от: БДС EN 12015:2006
БДС EN 12015:2002 (en) 18 стр. - 32.40 лв.

БДС EN 12015:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-02-01    ТК-66
Електромагнитна съвместимост. Стандарт за група продукти.
Асансьори, ескалатори и подвижни пътеки. Излъчване (EN
12015:2004)
Electromagnetic compatibility - Product family standard for lifts,
escalators and moving walks - Emission
ICS: 91.140.90, 33.100.10
Директива: 2004/108/EC yes, 92/31/EEC no, 89/336/EEC yes
Заменя: БДС EN 12015:2002
БДС EN 12015:2006 (en) 18 стр. - 32.40 лв.

БДС EN 12016:2001
Статус: Отменен   Публикуван: 2001-05-01    ТК-66
Електромагнитна съвместимост. Стандарт за група изделия.
Асансьори, ескалатори и подвижни пътеки. Устойчивост (EN
12016:1998)
Electromagnetic compatibility - Product family standard for lifts,
escalators and passenger conveyors - Immunity
ICS: 91.140.90, 33.100
Директива: 2004/108/EC no, 98/37/EC yes, 95/16/EC yes, 92/31/EEC
no, 89/336/EEC yes
Заменен от: БДС EN 12016:2006
БДС EN 12016:2001 (bg) 23 стр. - 39.60 лв.

БДС EN 12016:2004+A1:2009
Статус: Отменен   Публикуван: 2009-01-13    ТК-66
Електромагнитна съвместимост. Стандарт за група продукти.
Асансьори, ескалатори и подвижни пътеки. Устойчивост (EN
12016:2004+A1:2008)
Electromagnetic compatibility - Product family standard for lifts,
escalators and moving walks - Immunity
ICS: 91.140.90, 33.100.20
Директива: 2004/108/EC yes, 2006/42/EC yes, 98/37/EC yes,
95/16/EC yes
Заменен от: БДС EN 12016:2013
Заменя: БДС EN 12016:2006
БДС EN 12016:2004+A1:2009 (en) 26 стр. - 45.60 лв.

БДС EN 12016:2006
Статус: Отменен   Публикуван: 2006-02-01    ТК-66
Електромагнитна съвместимост. Стандарт за група продукти.
Асансьори, ескалатори и подвижни пътеки. Устойчивост (EN
12016:2004)
Electromagnetic compatibility - Product family standard for lifts,
escalators and moving walks - Immunity
ICS: 91.140.90, 33.100.20
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Директива: 2004/108/EC yes, 98/37/EC yes, 95/16/EC yes, 92/31/EEC
no, 89/336/EEC yes
Заменен от: БДС EN 12016:2004+A1:2009
Заменя: БДС EN 12016:2001
БДС EN 12016:2006 (en) 24 стр. - 45.60 лв.

БДС EN 12016:2013
Статус: Действащ   Публикуван: 2013-01-03    ТК-66
Електромагнитна съвместимост. Стандарт за група продукти за
асансьори, ескалатори и подвижни пътеки. Устойчивост (EN
12016:2013)
Electromagnetic compatibility - Product family standard for lifts,
escalators and moving walks - Immunity
ICS: 91.140.90, 33.100.20
Директива: 2004/108/EC no, 2006/42/EC yes, 95/16/EC yes
Заменя: БДС EN 12016:2004+A1:2009
БДС EN 12016:2013 (en) 26 стр. - 45.60 лв.

БДС EN 12158-1:2000+A1:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-07-12    ТК-66
Строителни подемници за товари. Част 1: Подемници с достъпни
платформи (EN 12158-1:2000+A1:2010)
Builders'' hoists for goods - Part 1: Hoists with accessible platforms
ICS: 91.140.90
Директива: 2006/42/EC yes, 98/37/EC no
Заменя: БДС EN 12158-1:2002, БДС 6882:1974
БДС EN 12158-1:2000+A1:2010 (en) 65 стр. - 114.00 лв.

БДС EN 12158-1:2002
Статус: Отменен   Публикуван: 2002-09-01    ТК-66
Строителни подемници за товари. Част 1: Подемници с достъпни
платформи (EN 12158-1:2000)
Builders hoists for goods - Part 1: Hoists with accessible platforms
ICS: 91.140.90
Директива: 98/37/EC yes
Заменен от: БДС EN 12158-1:2000+A1:2010
БДС EN 12158-1:2002 (en) 64 стр. - 114.00 лв.
БДС EN 12158-1:2002 (bg) 71 стр. - 129.60 лв.

БДС EN 12158-2:2000+A1:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-07-12    ТК-66
Строителни подемници за товари. Част 2: Наклонени подемници с
недостъпни платформи с товароносещи устройства (EN
12158-2:2000+A1:2010)
Builders'' hoists for goods - Part 2: Inclined hoists with non-accessible
load carrying devices
ICS: 91.140.90
Директива: 2006/42/EC yes, 98/37/EC no
Заменя: БДС EN 12158-2:2002
БДС EN 12158-2:2000+A1:2010 (en) 41 стр. - 75.60 лв.

БДС EN 12158-2:2002
Статус: Отменен   Публикуван: 2002-09-01    ТК-66
Строителни подемници за товари. Част 2: Наклонени подемници с
недостъпни платформи с товароносещи устройства (EN
12158-2:2000)
Builders hoists for goods - Part 2: Inclined hoists with non-accessible
load carrying devices
ICS: 91.140.90
Директива: 98/37/EC yes
Заменен от: БДС EN 12158-2:2000+A1:2010
БДС EN 12158-2:2002 (en) 39 стр. - 67.20 лв.
БДС EN 12158-2:2002 (bg) 41 стр. - 75.60 лв.

БДС EN 12159:2000+A1:2009
Статус: Отменен   Публикуван: 2009-10-13    ТК-66
Строителни подемници за хора и материали с вертикално
направлявани кабини (EN 12159:2000+A1:2009)
Builders hoists for persons and materials with vertically guided cages
ICS: 91.140.90
Директива: 2006/42/EC yes, 98/37/EC no
Заменен от: БДС EN 12159:2012
Заменя: БДС EN 12159:2002
БДС EN 12159:2000+A1:2009 (en) 68 стр. - 114.00 лв.

БДС EN 12159:2002
Статус: Отменен   Публикуван: 2002-09-01    ТК-66

Строителни подемници за хора и материали с вертикално
направлявани кабини (EN 12159:2000)
Builders hoists for persons and materials with vertically guided cages
ICS: 91.140.90
Директива: 98/37/EC no
Заменен от: БДС EN 12159:2000+A1:2009
БДС EN 12159:2002 (en) 65 стр. - 114.00 лв.
БДС EN 12159:2002 (bg) 69 стр. - 114.00 лв.

БДС EN 12159:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-01-06    ТК-66
Строителни подемници за хора и материали с вертикално
направлявани кабини (EN 12159:2012)
Builders hoists for persons and materials with vertically guided cages
ICS: 91.140.90
Директива: 2006/42/EC yes
Заменя: БДС EN 12159:2000+A1:2009
БДС EN 12159:2012 (en) 66 стр. - 114.00 лв.

БДС EN 12397:2005
Статус: Действащ   Публикуван: 2005-06-01    ТК-66
Изисквания за безопасност на въжени линии за превозване на
хора. Експлоатация (EN 12397:2004)
Safety requirements for cableway installations designed to carry
persons - Operation
ICS: 45.100
Директива: 2000/9/EC yes
БДС EN 12397:2005 (en) 22 стр. - 39.60 лв.
БДС EN 12397:2005 (bg) 21 стр. - 39.60 лв.

БДС EN 12408:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-02-01    ТК-66
Изисквания за безопасност на въжени линии за превозване на
хора. Осигуряване на качеството (EN 12408:2004)
Safety requirements for cableway installations designed to carry
persons - Quality assurance
ICS: 45.100, 03.120.10
Директива: 2000/9/EC no
БДС EN 12408:2006 (en) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 12927-1:2005
Статус: Действащ   Публикуван: 2005-06-01    ТК-66
Изисквания за безопасност на въжени линии за превозване на
хора. Въжета. Част 1: Критерии за избор на въжета и закрепване
на краищата им (EN 12927-1:2004)
Safety requirements for cableway installations designed to carry
persons - Ropes - Part 1: Selection criteria for ropes and their end
fixings
ICS: 45.100
Директива: 2000/9/EC yes
Заменя: БДС 16894:1988
БДС EN 12927-1:2005 (en) 13 стр. - 25.20 лв.

БДС EN 12927-2:2005
Статус: Действащ   Публикуван: 2005-06-01    ТК-66
Изисквания за безопасност на въжени линии за превозване на
хора. Въжета. Част 2: Коефициенти на сигурност (EN 12927-2:2004)
Safety requirements for cableway installations designed to carry
persons - Ropes - Part 2: Safety factors
ICS: 45.100
Директива: 2000/9/EC yes
Заменя: БДС 16894:1988
БДС EN 12927-2:2005 (en) 14 стр. - 25.20 лв.

БДС EN 12927-3:2005
Статус: Действащ   Публикуван: 2005-06-01    ТК-66
Изисквания за безопасност на въжени линии за превозване на
хора. Въжета. Част 3: Заплетка на теглещи и транспортни въжета
от 6 снопчета (дилки) (EN 12927-3:2004)
Safety requirements for cableway installations designed to carry
persons - Ropes - Part 3: Long splicing of 6 strand hauling, carrying
hauling and towing ropes
ICS: 45.100
Директива: 2000/9/EC yes
Заменя: БДС 16894:1988, БДС 15794:1983
БДС EN 12927-3:2005 (en) 11 стр. - 21.60 лв.
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БДС EN 12927-4:2005
Статус: Действащ   Публикуван: 2005-06-01    ТК-66
Изисквания за безопасност на въжени линии за превозване на
хора. Въжета. Част 4: Закрепвания на край на въже (EN
12927-4:2004)
Safety requirements for cableway installations designed to carry
persons - Ropes - Part 4: End fixings
ICS: 45.100
Директива: 2000/9/EC yes
Заменя: БДС 16894:1988
БДС EN 12927-4:2005 (en) 19 стр. - 36.00 лв.

БДС EN 12927-5:2005
Статус: Действащ   Публикуван: 2005-06-01    ТК-66
Изисквания за безопасност на въжени линии за превозване на
хора. Въжета. Част 5: Съхранение, транспорт, монтиране и опъване
(EN 12927-5:2004)
Safety requirements for cableway installations designed to carry
persons - Ropes - Part 5: Storage, transportation, installation and
tensioning
ICS: 45.100
Директива: 2000/9/EC yes
Заменя: БДС 16894:1988
БДС EN 12927-5:2005 (en) 11 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 12927-6:2005
Статус: Действащ   Публикуван: 2005-06-01    ТК-66
Изисквания за безопасност на въжени линии за превозване на
хора. Въжета. Част 6: Критерии за бракуване (EN 12927-6:2004)
Safety requirements for cableway installations designed to carry
persons - Ropes - Part 6: Discard criteria
ICS: 45.100
Директива: 2000/9/EC yes
Заменя: БДС 16894:1988
БДС EN 12927-6:2005 (en) 14 стр. - 25.20 лв.

БДС EN 12927-7:2005
Статус: Действащ   Публикуван: 2005-06-01    ТК-66
Изисквания за безопасност на въжени линии за превозване на
хора. Въжета. Част 7: Контрол, ремонт и поддържане (EN
12927-7:2004)
Safety requirements for cableway installations designed to carry
persons - Ropes - Part 7: Inspection, repair and maintenance
ICS: 45.100
Директива: 2000/9/EC yes
Заменя: БДС 16894:1988
БДС EN 12927-7:2005 (en) 21 стр. - 39.60 лв.

БДС EN 12927-8:2005
Статус: Действащ   Публикуван: 2005-06-01    ТК-66
Изисквания за безопасност на въжени линии за превозване на
хора. Въжета. Част 8: Магнитно-индукционно изпитване на въжета
(EN 12927-8:2004)
Safety requirements for cableway installations designed to carry
persons - Ropes - Part 8: Magnetic rope testing (MRT)
ICS: 45.100
Директива: 2000/9/EC yes
Заменя: БДС 16894:1988
БДС EN 12927-8:2005 (en) 18 стр. - 32.40 лв.

БДС EN 12929-1:2005
Статус: Действащ   Публикуван: 2005-06-01    ТК-66
Изисквания за безопасност на въжени линии за превозване на
хора. Общи изисквания. Част 1: Изисквания за всички видове
въжени линии (EN 12929-1:2004)
Safety requirements for cableway installations designed to carry
persons - General requirements - Part 1: Requirements for all
installations
ICS: 45.100
Директива: 2000/9/EC yes
Заменя: БДС 15333:1981
БДС EN 12929-1:2005 (en) 54 стр. - 97.20 лв.
БДС EN 12929-1:2005 (bg) 58 стр. - 97.20 лв.

БДС EN 12929-2:2005
Статус: Действащ   Публикуван: 2005-06-01    ТК-66

Изисквания за безопасност на въжени линии за превозване на
хора. Общи изисквания. Част 2: Допълнителни изисквания за
двувъжени линии с реверсивно движение без спирачки за
носещото въже (EN 12929-2:2004)
Safety requirements for cableway installations designed to carry
persons - General requirements - Part 2: Additional requirements for
reversible bicable aerial ropeways without carrier truck brakes
ICS: 45.100
Директива: 2000/9/EC yes
БДС EN 12929-2:2005 (en) 18 стр. - 32.40 лв.

БДС EN 12930:2005
Статус: Действащ   Публикуван: 2005-06-01    ТК-66
Изисквания за безопасност на въжени линии за превозване на
хора. Изчисления (EN 12930:2004)
Safety requirements for cableway installations designed to carry
persons - Calculations
ICS: 45.100
Директива: 2000/9/EC yes
БДС EN 12930:2005 (en) 33 стр. - 61.20 лв.

БДС EN 13015:2001+A1:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-01-13    ТК-66
Поддържане на асансьори и ескалатори. Правила за инструкции за
поддържане (EN 13015:2001+A1:2008)
Maintenance for lifts and escalators - Rules for maintenance instructions
ICS: 91.140.90
Директива: 2006/42/EC yes, 98/37/EC yes, 95/16/EC yes
Заменя: БДС EN 13015:2002
БДС EN 13015:2001+A1:2009 (en) 24 стр. - 45.60 лв.

БДС EN 13015:2002
Статус: Отменен   Публикуван: 2002-09-01    ТК-66
Поддържане на асансьори и ескалатори. Правила за инструкции за
поддържане (EN 13015:2001)
Maintenance for lifts and escalators - Rules for maintenance instructions
ICS: 91.140.90
Директива: 98/37/EC yes, 95/16/EC yes
Заменен от: БДС EN 13015:2001+A1:2009
БДС EN 13015:2002 (en) 22 стр. - 39.60 лв.
БДС EN 13015:2002 (bg) 25 стр. - 45.60 лв.

БДС EN 13107:2005
Статус: Действащ   Публикуван: 2005-06-01    ТК-66
Изисквания за безопасност на въжени линии за превозване на
хора. Строителни съоръжения (EN 13107:2004)
Safety requirements for cableway installations designed to carry
persons - Civil engineering works
ICS: 45.100
Директива: 2000/9/EC yes
Заменя: БДС 16572:1987
БДС EN 13107:2005 (en) 59 стр. - 97.20 лв.

БДС EN 13223:2005
Статус: Действащ   Публикуван: 2005-06-01    ТК-66
Изисквания за безопасност на въжени линии за превозване на
хора. Системи за задвижване и друго механично обзавеждане (EN
13223:2004)
Safety requirements for cableway installations designed to carry
persons - Drive systems and other mechanical equipment
ICS: 45.100
Директива: 2000/9/EC yes
Заменя: БДС 16005:1984
БДС EN 13223:2005 (en) 63 стр. - 114.00 лв.

БДС EN 13243:2005
Статус: Действащ   Публикуван: 2005-06-01    ТК-66
Изисквания за безопасност на въжени линии за превозване на
хора. Електрическо обзавеждане, различно от това за системите за
задвижване (EN 13243:2004)
Safety requirements for cableway installations designed to carry
persons - Electrical equipment other than for drive systems
ICS: 45.100
Директива: 2000/9/EC yes
Заменя: БДС 16004:1984
БДС EN 13243:2005 (en) 34 стр. - 61.20 лв.
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БДС EN 13243:2005/AC:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-02-01    ТК-66
Изисквания за безопасност на въжени линии за превозване на
хора. Електрическо обзавеждане, различно от това за системите за
задвижване (EN 13243:2004/AC:2005)
Safety requirements for cableway installations designed to carry
persons - Electrical equipment other than for drive systems
ICS: 45.100
Директива: 2000/9/EC yes
БДС EN 13243:2005/AC:2006 (en) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС EN 13796-1:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-02-01    ТК-66
Изисквания за безопасност на въжени линии за превозване на
хора. Превозни средства. Част 1: Закрепвания към транспортното
въже, колички на превозно средство, захващащи спирачки, кабини,
седалки, вагони, превозни средства за техническо поддържане,
тегличи (EN 13796-1:2005)
Safety requirements for cableway installations designed to carry
persons - Carriers - Part 1: Grips, carrier trucks, on-board brakes,
cabins, chairs, carriages, maintenance carriers, tow-hangers
ICS: 45.100
Директива: 2000/9/EC yes
БДС EN 13796-1:2006 (en) 71 стр. - 129.60 лв.

БДС EN 13796-2:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-02-01    ТК-66
Изисквания за безопасност на въжени линии за превозване на
хора. Превозни средства. Част 2: Изпитване на приплъзване на
хващача към транспортното въже (EN 13796-2:2005)
Safety requirements for cableway installations designed to carry
persons - Carriers - Part 2: Slipping resistance test for grips
ICS: 45.100
Директива: 2000/9/EC yes
БДС EN 13796-2:2006 (en) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 13796-3:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-02-01    ТК-66
Изисквания за безопасност на въжени линии за превозване на
хора. Превозни средства. Част 3: Изпитване на умора (EN
13796-3:2005)
Safety requirements for cableway installations designed to carry
persons - Carriers - Part 3: Fatigue tests
ICS: 45.100
Директива: 2000/9/EC yes
БДС EN 13796-3:2006 (en) 13 стр. - 25.20 лв.

БДС EN 1398:2002
Статус: Отменен   Публикуван: 2002-08-01    ТК-66
Платформи за изравняване на нивото (EN 1398:1997)
Dock levellers
ICS: 53.080
Директива: 98/37/EC yes, 89/392/EEC yes
Заменен от: БДС EN 1398:2009
БДС EN 1398:2002 (en) 17 стр. - 32.40 лв.

БДС EN 1398:2002/AC:2006
Статус: Отменен   Публикуван: 2006-10-01    ТК-66
Платформи за изравняване на нивото (EN 1398:1997/AC:1998)
Dock levellers
ICS: 53.080
Директива: 98/37/EC yes
Заменен от: БДС EN 1398:2009
БДС EN 1398:2002/AC:2006 (en) 0 стр. - 0.00 лв.

БДС EN 1398:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-01-30    ТК-66
Платформи за изравняване на нивото. Изисквания за безопасност
(EN 1398:2009)
Dock levellers - Safety requirements
ICS: 53.080
Директива: 2006/42/EC yes, 98/37/EC no
Заменя: БДС EN 1398:2002/AC:2006, БДС EN 1398:2002
БДС EN 1398:2009 (en) 35 стр. - 61.20 лв.
066_103_F 7-9a_EN 1398_SR.doc (en)  стр. - 0.00 лв.
EN 1398_SR (en)  стр. - 0.00 лв.

БДС EN 14010:2003+A1:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-09-23    ТК-66
Безопасност на машини. Съоръжения за механизирано паркиране
на моторни превозни средства. Изисквания за безопасност и
електромагнитна съвместимост (ЕМС) при проектиране,
производство, монтиране и пускане в действие (EN
14010:2003+A1:2009)
Safety of machinery - Equipment for power driven parking of motor
vehicles - Safety and EMC requirements for design, manufacturing,
erection and commissioning stages
ICS: 53.080, 53.020.99, 33.100.01
Директива: 2004/108/EC yes, 2006/42/EC yes, 98/37/EC no,
89/336/EEC no
Заменя: БДС EN 14010:2006
БДС EN 14010:2003+A1:2009 (en) 61 стр. - 114.00 лв.
066_104_F 7-9a_EN 14010_A1_SR.doc (en)  стр. - 0.00 лв.
EN_14010_SR (en)  стр. - 0.00 лв.

БДС EN 14010:2006
Статус: Отменен   Публикуван: 2006-02-01    ТК-66
Безопасност на машини. Съоръжения за механизирано паркиране
на моторни превозни средства. Безопасност и изисквания за
електромагнитна съвместимост (ЕМС) за проектиране,
производство, монтиране и пускане в действие (EN 14010:2003)
Safety of machinery - Equipment for power driven parking of motor
vehicles - Safety and EMC requirements for design, manufacturing,
erection and commissioning stages
ICS: 53.080, 53.020.99, 33.100.01
Директива: 2004/108/EC yes, 98/37/EC yes, 89/336/EEC yes
Заменен от: БДС EN 14010:2003+A1:2009
БДС EN 14010:2006 (en) 60 стр. - 97.20 лв.

БДС EN 1493:1998+A1:2009
Статус: Отменен   Публикуван: 2009-03-06    ТК-66
Подемници за пътни превозни средства (EN 1493:1998+A1:2008)
Vehicle lifts
ICS: 53.020.99, 43.180
Директива: 2006/42/EC yes, 98/37/EC yes
Заменен от: БДС EN 1493:2010
Заменя: БДС EN 1493:2002
БДС EN 1493:1998+A1:2009 (en) 56 стр. - 97.20 лв.

БДС EN 1493:2002
Статус: Отменен   Публикуван: 2002-08-01    ТК-66
Подемници за пътни превозни средства (EN 1493:1998)
Vehicle lifts
ICS: 53.020.99, 43.180
Директива: 98/37/EC yes
Заменен от: БДС EN 1493:1998+A1:2009
БДС EN 1493:2002 (en) 54 стр. - 97.20 лв.

БДС EN 1493:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-01-06    ТК-66
Подемници за пътни превозни средства (EN 1493:2010)
Vehicle lifts
ICS: 53.020.99, 43.180
Директива: 2006/42/EC yes, 98/37/EC no
Заменя: БДС EN 1493:1998+A1:2009
БДС EN 1493:2010 (en) 64 стр. - 114.00 лв.

БДС EN 1494:2000+A1:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-03-06    ТК-66
Подвижни или преносими крикове и подобни подемни съоръжения
(EN 1494:2000+A1:2008)
Mobile or movable jacks and associated lifting equipment
ICS: 53.020.99
Директива: 2006/42/EC yes, 98/37/EC yes
Заменя: БДС EN 1494:2002, БДС 6809:1975, БДС 6808:1975, БДС
6480:1975, БДС 4595:1985, БДС 13190:1975
БДС EN 1494:2000+A1:2009 (en) 46 стр. - 84.00 лв.

БДС EN 1494:2002
Статус: Отменен   Публикуван: 2002-08-01    ТК-66
Подвижни или преносими крикове и устройства за повдигане към
тях (EN 1494:2000)
Mobile or movable Jacks and associated lifting equipment
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ICS: 53.020.99, 53.020
Директива: 98/37/EC yes
Заменен от: БДС EN 1494:2000+A1:2009
БДС EN 1494:2002 (en) 45 стр. - 75.60 лв.

БДС EN 1495:1997+A2:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-10-14    ТК-66
Повдигани площадки. Направлявани от мачта работни площадки
(EN 1495:1997+A2:2009)
Lifting platforms - Mast climbing work platforms
ICS: 53.020.99
Директива: 2006/42/EC yes, 98/37/EC no, 89/392/EEC no
Заменя: БДС EN 1495:2004/A1:2004, БДС EN
1495:2004+AC+A1:2004, БДС EN 1495:2002/AC:2002, БДС EN
1495:2002
БДС EN 1495:1997+A2:2009 (en) 74 стр. - 129.60 лв.

БДС EN 1495:2002
Статус: Отменен   Публикуван: 2002-08-01    ТК-66
Повдигателни площадки. Мачтови повдигателни работни площадки
(EN 1495:1997)
Lifting platforms - Mast climbing work platforms
ICS: 53.020.99
Директива: 98/37/EC yes, 89/392/EEC yes
Заменен от: БДС EN 1495:1997+A2:2009
БДС EN 1495:2002 (en) 74 стр. - 129.60 лв.

БДС EN 1495:2002/AC:2002
Статус: Отменен   Публикуван: 2002-08-01    ТК-66
Повдигателни площадки. Мачтови повдигани работни площадки
(EN 1495:1997/AC:1997)
Lifting platforms - Mast climbing work platforms
ICS: 53.020.99
Директива: 98/37/EC yes
Заменен от: БДС EN 1495:1997+A2:2009
БДС EN 1495:2002/AC:2002 (en) 0 стр. - 0.00 лв.
БДС EN 1495:2002/AC:2002 (bg) 0 стр. - 0.00 лв.

БДС EN 1495:2004/A1:2004
Статус: Отменен   Публикуван: 2004-12-01    ТК-66
Повдигани площадки. Мачтови повдигани работни площадки (EN
1495:1997/A1:2003)
Lifting platforms - Mast climbing work platforms
ICS: 53.020.99
Директива: 98/37/EC no, 89/392/EEC no
Заменен от: БДС EN 1495:1997+A2:2009
БДС EN 1495:2004/A1:2004 (bg) 0 стр. - 0.00 лв.

БДС EN 1495:2004+AC+A1:2004
Статус: Отменен   Публикуван: 2004-12-01    ТК-66
Повдигани площадки. Мачтови повдигани работни площадки (EN
1495:1997/A1:2003; EN 1495:1997/AC:1997; EN 1495:1997)
Lifting platforms - Mast climbing work platforms
ICS: 53.020.99
Директива: 98/37/EC no, 89/392/EEC no
Заменен от: БДС EN 1495:1997+A2:2009
БДС EN 1495:2004+AC+A1:2004 (bg) 74 стр. - 129.60 лв.

БДС EN 1570:1998+A2:2009
Статус: Отменен   Публикуван: 2009-10-13    ТК-66
Изисквания за безопасност за повдигателни площадки (EN
1570:1998+A2:2009)
Safety requirements for lifting tables
ICS: 53.020.99
Директива: 2006/42/EC yes, 98/37/EC no
Заменен от: БДС EN 1570-1:2011
Заменя: БДС EN 1570:2002/A1:2006, БДС EN 1570:2002
БДС EN 1570:1998+A2:2009 (en) 47 стр. - 84.00 лв.

БДС EN 1570:2002
Статус: Отменен   Публикуван: 2002-08-01    ТК-66
Изисквания за безопасност за повдигателни площадки (EN
1570:1998)
Safety requirements for lifting tables
ICS: 53.020.99
Директива: 98/37/EC yes
Заменен от: БДС EN 1570:1998+A2:2009

БДС EN 1570:2002 (en) 51 стр. - 97.20 лв.

БДС EN 1570:2002/A1:2006
Статус: Отменен   Публикуван: 2006-02-01    ТК-66
Изисквания за безопасност за повдигателни площадки (EN
1570:1998/A1:2004)
Safety requirements for lifting tables
ICS: 53.020.99
Директива: 98/37/EC yes
Заменен от: БДС EN 1570:1998+A2:2009
БДС EN 1570:2002/A1:2006 (en) 18 стр. - 32.40 лв.

БДС EN 15700:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-01-06    ТК-66
Безопасност на транспортни ленти за зимни спортове или
развлекателни дейности (EN 15700:2011)
Safety for conveyor belts for winter sport or leisure use
ICS: 91.140.90
Директива: 2006/42/EC yes
БДС EN 15700:2011 (en) 48 стр. - 84.00 лв.

БДС EN 1570-1:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-01-05    ТК-66
Изисквания за безопасност за повдигателни площадки. Част 1:
Повдигателни площадки, обслужващи до две определени нива за
разтоварване (EN 1570-1:2011)
Safety requirements for lifting tables - Part 1: Lifting tables serving up
to two fixed landings
ICS: 53.020.99
Директива: 2006/42/EC yes, 98/37/EC no
Заменя: БДС EN 1570:1998+A2:2009
БДС EN 1570-1:2011 (en) 75 стр. - 129.60 лв.

БДС EN 1709:2005
Статус: Действащ   Публикуван: 2005-06-01    ТК-66
Изисквания за безопасност на въжени линии за превозване на
хора. Контрол преди пускане в експлоатация, поддържане, контрол
и проверки по време на експлоатация (EN 1709:2004)
Safety requirements for cableway installations designed to carry
persons - Precommissioning inspection, maintenance, operational
inspection and checks
ICS: 45.100
Директива: 2000/9/EC yes
Заменя: БДС 15778:1983
БДС EN 1709:2005 (en) 23 стр. - 39.60 лв.
БДС EN 1709:2005 (bg) 24 стр. - 45.60 лв.

БДС EN 1756-1:2001+A1:2008
Статус: Действащ   Публикуван: 2008-03-12    ТК-66
Заден товароподемен борд. Платформени подемници за монтиране
към превозни средства на колела. Изисквания за безопасност. Част
1: Заден товароподемен борд за товари (EN 1756-1:2001+A1:2008)
Tail lifts - Platform lifts for mounting on wheeled vehicles - Safety
requirements - Part 1: Tail lifts for goods
ICS: 53.020.99
Директива: 2006/42/EC yes, 98/37/EC yes
Заменя: БДС EN 1756-1:2002
БДС EN 1756-1:2001+A1:2008 (en) 74 стр. - 129.60 лв.

БДС EN 1756-1:2002
Статус: Отменен   Публикуван: 2002-08-01    ТК-66
Заден товароподемен борд. Платформени подемници за монтиране
към превозни средства на колела. Изисквания за безопасност. Част
1: Заден товароподемен борд за товари (EN 1756-1:2001)
Tail lifts - Platform lifts for mounting on wheeled vehicles - Safety
requirements - Part 1: Tail lifts for goods
ICS: 53.020.99
Директива: 98/37/EC yes
Заменен от: БДС EN 1756-1:2001+A1:2008
БДС EN 1756-1:2002 (en) 61 стр. - 114.00 лв.

БДС EN 1756-2:2004+A1:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-10-13    ТК-66
Заден товароподемен борд. Платформени подемници за монтиране
към превозни средства на колела. Изисквания за безопасност. Част
2: Заден товароподемен борд за пътници (EN
1756-2:2004+A1:2009)
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Tail lifts - Platform lifts for mounting on wheeled vehicles - Safety
requirements - Part 2: Tail lifts for passengers
ICS: 53.020.99
Директива: 2006/42/EC yes, 98/37/EC no
Заменя: БДС EN 1756-2:2006
БДС EN 1756-2:2004+A1:2009 (en) 63 стр. - 114.00 лв.
066_105_F 7-9a_EN 1756-2_A1_SR (en)  стр. - 0.00 лв.
EN_1756-2_SR (en)  стр. - 0.00 лв.

БДС EN 1756-2:2006
Статус: Отменен   Публикуван: 2006-02-01    ТК-66
Заден товароподемен борд. Платформени подемници за монтиране
към превозни средства на колела. Изисквания за безопасност. Част
2: Заден товароподемен борд за пътници (EN 1756-2:2004)
Tail lifts - Platform lifts for mounting on wheeled vehicles - Safety
requirements - Part 2: Tail lifts for passengers
ICS: 53.020.99
Директива: 98/37/EC yes
Заменен от: БДС EN 1756-2:2004+A1:2009
БДС EN 1756-2:2006 (en) 60 стр. - 97.20 лв.

БДС EN 1808:1999+A1:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-08-24    ТК-66
Изисквания за безопасност за окачени работни площадки.
Проектни изчисления, критерии за устойчивост, изработване.
Изпитвания (EN 1808:1999+A1:2010)
Safety requirements on Suspended Access Equipment - Design
calculations, stability criteria, construction - Tests
ICS: 53.020.99
Директива: 2006/42/EC yes, 98/37/EC no
Заменя: БДС EN 1808:2002
БДС EN 1808:1999+A1:2010 (en) 86 стр. - 138.00 лв.

БДС EN 1808:2002
Статус: Отменен   Публикуван: 2002-08-01    ТК-66
Изисквания за безопасност към окачени работни площадки.
Проектни изчисления, критерии за устойчивост, изработване.
Изпитвания (EN 1808:1999)
Safety requirements on Suspended Access Equipment - Design
calculations, stability criteria, construction - Tests
ICS: 53.020.99
Директива: 98/37/EC yes
Заменен от: БДС EN 1808:1999+A1:2010
Заменя: БДС 13575:1982
БДС EN 1808:2002 (en) 92 стр. - 138.00 лв.

БДС EN 1907:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-10-01    ТК-66
Изисквания за безопасност на въжени линии и ски-влекове за
превозване на хора. Термини и определения (EN 1907:2005)
Safety requirements for cableway installations designed to carry
persons - Terminology
ICS: 45.100, 01.040.45
Директива: 2000/9/EC no
Заменя: БДС ENV 1907:2002, БДС 17159:1990
БДС EN 1907:2006 (en) 29 стр. - 50.40 лв.
БДС EN 1907:2006 (bg) 34 стр. - 61.20 лв.

БДС EN 1908:2005
Статус: Действащ   Публикуван: 2005-06-01    ТК-66
Изисквания за безопасност на въжени линии за превозване на
хора. Опъващи устройства (EN 1908:2004)
Safety requirements of cableway installations designed to carry persons
- Tensioning devices
ICS: 45.100
Директива: 2000/9/EC yes
Заменя: БДС 17010:1989
БДС EN 1908:2005 (en) 20 стр. - 36.00 лв.

БДС EN 1909:2005
Статус: Действащ   Публикуван: 2005-06-01    ТК-66
Изисквания за безопасност на въжени линии за превозване на
хора. Аварийни и спасителни операции (EN 1909:2004)
Safety requirements for cableway installations designed to carry
persons - Recovery and evacuation
ICS: 45.100
Директива: 2000/9/EC yes

Заменя: БДС 15933:1984
БДС EN 1909:2005 (en) 19 стр. - 36.00 лв.
БДС EN 1909:2005 (bg) 19 стр. - 36.00 лв.

БДС EN 280:2001+A2:2009
Статус: Отменен   Публикуван: 2009-11-27    ТК-66
Повдигани, подвижни работни площадки. Изчисления за
проектиране. Критерии за устойчивост. Конструкция. Безопасност.
Изследвания и изпитвания (EN 280:2001+A2:2009)
Mobile elevating work platforms - Design calculations - Stability criteria
- Construction - Safety - Examinations and tests
ICS: 53.020.99
Директива: 2006/42/EC yes, 98/37/EC no
Заменен от: БДС EN 280:2013
Заменя: БДС EN 280:2006/A1:2006, БДС EN 280:2006+A1:2006, БДС
EN 280:2002
БДС EN 280:2001+A2:2009 (en) 86 стр. - 138.00 лв.

БДС EN 280:2002
Статус: Отменен   Публикуван: 2002-08-01    ТК-66
Подвижни работни площадки. Изчисления за проектиране.
Критерии за устойчивост. Изработване. Безопасност. Изследвания
и изпитвания (EN 280:2001)
Mobile elevating work platforms - Design calculations - Stability criteria
- Construction - Safety - Examinations and tests
ICS: 53.020.99
Директива: 98/37/EC yes
Заменен от: БДС EN 280:2001+A2:2009
Заменя: БДС 13575:1982
БДС EN 280:2002 (en) 84 стр. - 138.00 лв.

БДС EN 280:2006/A1:2006
Статус: Отменен   Публикуван: 2006-01-01    ТК-66
Подвижни работни площадки, които се повдигат. Изчисления за
проектиране. Критерии за устойчивост. Конструкция. Безопасност.
Изследвания и изпитвания (EN 280:2001/A1:2004)
Mobile elevating work platforms - Design calculations - Stability criteria
- Construction - Safety - Examinations and tests
ICS: 53.020.99
Директива: 98/37/EC no
Заменен от: БДС EN 280:2001+A2:2009
Заменя: БДС 13575:1982
БДС EN 280:2006/A1:2006 (bg) 0 стр. - 0.00 лв.

БДС EN 280:2006+A1:2006
Статус: Отменен   Публикуван: 2006-01-01    ТК-66
Подвижни работни площадки, които се повдигат. Изчисления за
проектиране. Критерии за устойчивост. Конструкция. Безопасност.
Изследвания и изпитвания (EN 280:2001/A1:2004; EN 280:2001)
Mobile elevating work platforms - Design calculations - Stability criteria
- Construction - Safety - Examinations and tests
ICS: 53.020.99
Директива: 98/37/EC no
Заменен от: БДС EN 280:2001+A2:2009
Заменя: БДС 13575:1982
БДС EN 280:2006+A1:2006 (bg) 81 стр. - 138.00 лв.

БДС EN 280:2013
Статус: Действащ   Публикуван: 2013-01-03    ТК-66
Подвижни подемни работни площадки. Изчисления за проектиране.
Критерии за устойчивост. Конструкция. Безопасност. Изследвания и
изпитвания (EN 280:2013)
Mobile elevating work platforms - Design calculations - Stability criteria
- Construction - Safety - Examinations and tests
ICS: 53.020.99
Директива: 2006/42/EC yes, 98/37/EC no
Заменя: БДС EN 280:2001+A2:2009
БДС EN 280:2013 (en) 100 стр. - 138.00 лв.

БДС EN 627:2001
Статус: Действащ   Публикуван: 2001-09-01    ТК-66
Правила за регистриране на данните и наблюдение на асансьори,
ескалатори и подвижни пътеки (EN 627:1995)
Specification for data logging and monitoring of lifts, escalators and
passenger conveyors
ICS: 91.140.90
Директива: 98/37/EC yes, 95/16/EC no, 89/392/EEC yes
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БДС EN 627:2001 (bg) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 81-1:1998+A3:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-05-27    ТК-66
Правила за безопасност за конструиране и монтиране на
асансьори. Част 1: Електрически асансьори (EN 81-1:1998+A3:2009)
Safety rules for the construction and installation of lifts - Part 1: Electric
lifts
ICS: 91.140.90
Директива: 95/16/EC yes
Заменя: БДС EN 81-1:2003/A1:2006, БДС EN 81-1:2003/A2:2006, БДС
EN 81-1:2003, БДС EN 81-1:2003/AC:2003
БДС EN 81-1:1998+A3:2010 (en) 220 стр. - 288.00 лв.
БДС EN 81-1:1998+A3:2010 (bg) 226 стр. - 288.00 лв.

БДС EN 81-1:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-07-01    ТК-66
Правила за безопасност за конструиране и монтиране на
асансьори. Част 1: Електрически асансьори (EN 81-1:1998)
Safety rules for the construction and installation of lifts - Part 1: Electric
lifts
ICS: 91.140.90
Директива: 95/16/EC yes
Заменен от: БДС EN 81-1:1998+A3:2010
Заменя: БДС 13791:1982
БДС EN 81-1:2003 (bg) 178 стр. - 216.00 лв.

БДС EN 81-1:2003/A1:2006
Статус: Отменен   Публикуван: 2006-10-01    ТК-66
Правила за безопасност за конструиране и монтиране на
асансьори. Част 1: Електрически асансьори (EN 81-1:1998/A1:2005)
Safety rules for the construction and installation of lifts - Part 1: Electric
lifts
ICS: 91.140.90
Директива: 95/16/EC yes
Заменен от: БДС EN 81-1:1998+A3:2010
БДС EN 81-1:2003/A1:2006 (en) 21 стр. - 39.60 лв.

БДС EN 81-1:2003/A2:2006
Статус: Отменен   Публикуван: 2006-02-01    ТК-66
Правила за безопасност за конструиране и монтиране на
асансьори. Част 1: Електрически асансьори. Изменение A2:
Машинно отделение и отделение за ролките (EN
81-1:1998/A2:2004)
Safety rules for the construction and installation of lifts - Part 1: Electric
lifts - A2: Machinery and pulley spaces
ICS: 91.140.90
Директива: 95/16/EC yes
Заменен от: БДС EN 81-1:1998+A3:2010
БДС EN 81-1:2003/A2:2006 (en) 34 стр. - 61.20 лв.
БДС EN 81-1:2003/A2:2006 (bg) 34 стр. - 61.20 лв.

БДС EN 81-1:2003/AC:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-07-01    ТК-66
Правила за безопасност за конструиране и монтиране на
асансьори. Част 1: Електрически асансьори (EN 81-1:1998/AC:1999)
Safety rules for the construction and installation of lifts - Part 1: Electric
lifts
ICS: 91.140.90
Директива: 95/16/EC yes
Заменен от: БДС EN 81-1:1998+A3:2010
БДС EN 81-1:2003/AC:2003 (bg) 0 стр. - 0.00 лв.

БДС EN 81-2:1998+A3:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-05-27    ТК-66
Правила за безопасност за конструиране и монтиране на
асансьори. Част 2: Хидравлични асансьори (EN 81-2:1998+A3:2009)
Safety rules for the construction and installation of lifts - Part 2:
Hydraulic lifts
ICS: 91.140.90
Директива: 95/16/EC yes
Заменя: БДС EN 81-2:2003/A1:2006, БДС EN 81-2:2003/A2:2006, БДС
EN 81-2:2003, БДС EN 81-2:2003/AC:2003
БДС EN 81-2:1998+A3:2010 (en) 229 стр. - 288.00 лв.
БДС EN 81-2:1998+A3:2010 (bg) 235 стр. - 288.00 лв.

БДС EN 81-2:2003

Статус: Отменен   Публикуван: 2003-04-01    ТК-66
Правила за безопасност за конструиране и монтиране на
асансьори. Част 2: Хидравлични асансьори (стандартът се предлага
само на CD-ROM) (EN 81-2:1998)
Safety rules for the construction and installation of lifts - Part 2:
Hydraulic lifts
ICS: 91.140.90
Директива: 95/16/EC yes
Заменен от: БДС EN 81-2:1998+A3:2010
Заменя: БДС 15488:1982
БДС EN 81-2:2003 (en) 221 стр. - 288.00 лв.

БДС EN 81-2:2003/A1:2006
Статус: Отменен   Публикуван: 2006-10-01    ТК-66
Правила за безопасност за конструиране и монтиране на
асансьори. Част 2: Хидравлични асансьори (EN 81-2:1998/A1:2005)
Safety rules for the construction and installation of lifts - Part 2:
Hydraulic lifts
ICS: 91.140.90
Директива: 95/16/EC yes
Заменен от: БДС EN 81-2:1998+A3:2010
БДС EN 81-2:2003/A1:2006 (en) 21 стр. - 39.60 лв.

БДС EN 81-2:2003/A2:2006
Статус: Отменен   Публикуван: 2006-02-01    ТК-66
Правила за безопасност за конструиране и монтиране на
асансьори. Част 2: Хидравлични асансьори. Изменение A2:
Машинно отделение и отделение за ролките (EN
81-2:1998/A2:2004)
Safety rules for the construction and installation of lifts - Part 2:
Hydraulic lifts - A2: Machinery and pulley spaces
ICS: 91.140.90
Директива: 95/16/EC yes
Заменен от: БДС EN 81-2:1998+A3:2010
БДС EN 81-2:2003/A2:2006 (en) 31 стр. - 55.20 лв.

БДС EN 81-2:2003/AC:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-04-01    ТК-66
Правила за безопасност за конструиране и монтиране на
асансьори. Част 2: Хидравлични асансьори (EN 81-2:1998/AC:1999)
Safety rules for the construction and installation of lifts - Part 2:
Hydraulic lifts
ICS: 91.140.90
Директива: 95/16/EC yes
Заменен от: БДС EN 81-2:1998+A3:2010
БДС EN 81-2:2003/AC:2003 (en) 0 стр. - 0.00 лв.

БДС EN 81-21:2009
Статус: Отменен   Публикуван: 2009-02-26    ТК-66
Правила за безопасност за конструиране и монтиране на
асансьори. Асансьори за превозване на пътници и товари. Част 21:
Нови пътнически и товарни асансьори в съществуващи сгради (EN
81-21:2009)
Safety rules for the construction and installation of lifts - Lifts for the
transport of persons and goods - Part 21: New passenger and goods
passenger lifts in existing building
ICS: 91.140.90
Директива: 95/16/EC yes
Заменен от: БДС EN 81-21:2009+A1:2012
БДС EN 81-21:2009 (en) 36 стр. - 67.20 лв.
БДС EN 81-21:2009 (bg) 38 стр. - 67.20 лв.

БДС EN 81-21:2009+A1:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-10-31    ТК-66
Правила за безопасност за конструиране и монтиране на
асансьори. Асансьори за превозване на пътници и товари. Част 21:
Нови пътнически и товарни асансьори в съществуващи сгради (EN
81-21:2009+A1:2012)
Safety rules for the construction and installation of lifts - Lifts for the
transport of persons and goods - Part 21: New passenger and goods
passenger lifts in existing building
ICS: 91.140.90
Директива: 95/16/EC no
Заменя: БДС EN 81-21:2009
БДС EN 81-21:2009+A1:2012 (en) 36 стр. - 67.20 лв.

БДС EN 81-28:2004
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Статус: Действащ   Публикуван: 2004-04-01    ТК-66
Правила за безопасност за конструиране и монтиране на
асансьори. Асансьори за транспортиране на хора и товари. Част 28:
Сигнал за авария на пътнически и товарни асансьори на далечно
разстояние (EN 81-28:2003)
Safety rules for the construction and installation of lifts - Lifts for the
transport of persons and goods - Part 28: Remote alarm on passenger
and goods passenger lifts
ICS: 91.140.90, 13.320
Директива: 95/16/EC yes
БДС EN 81-28:2004 (en) 17 стр. - 32.40 лв.

БДС EN 81-3:2000+A1:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-03-06    ТК-66
Правила за безопасност за конструиране и монтиране на
асансьори. Част 3: Електрически и хидравлични малки товарни
асансьори (EN 81-3:2000+A1:2008)
Safety rules for the construction and installation of lifts - Part 3: Electric
and hydraulic service lifts
ICS: 91.140.90
Директива: 2006/42/EC yes, 98/37/EC yes
Заменя: БДС EN 81-3:2002
БДС EN 81-3:2000+A1:2009 (en) 97 стр. - 138.00 лв.

БДС EN 81-3:2002
Статус: Отменен   Публикуван: 2002-09-01    ТК-66
Правила за безопасност за конструиране и монтиране на
асансьори. Част 3: Електрически и хидравлични малки товарни
асансьори (EN 81-3:2000)
Safety rules for the construction and installation of lifts - Part 3: Electric
and hydraulic service lifts
ICS: 91.140.90
Директива: 98/37/EC yes
Заменен от: БДС EN 81-3:2000+A1:2009
Заменя: БДС 16881:1988
БДС EN 81-3:2002 (en) 108 стр. - 165.60 лв.
БДС EN 81-3:2002 (bg) 99 стр. - 138.00 лв.

БДС EN 81-31:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-02-26    ТК-66
Правила за безопасност за конструиране и монтиране на
асансьори. Асансьори за превозване само на товари. Част 31:
Асансьори, достъпни само за товари (EN 81-31:2010)
Safety rules for the construction and installation of lifts - Lifts for the
transport of goods only - Part 31: Accessible goods only lifts
ICS: 91.140.90
Директива: 2006/42/EC yes, 98/37/EC no
БДС EN 81-31:2010 (en) 151 стр. - 216.00 лв.
БДС EN 81-31:2010 (bg) 162 стр. - 216.00 лв.

БДС EN 81-40:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-01-23    ТК-66
Правила за безопасност за конструиране и монтиране на
асансьори. Специални асансьори за превозване на пътници и
товари. Част 40: Стълбищни подемници и наклонени повдигателни
платформи, предназначени за хора с ограничена подвижност (EN
81-40:2008)
Safety rules for the construction and installation of lifts - Special lifts for
the transport of persons and goods - Part 40: Stairlifts and inclined
lifting platforms intended for persons with impaired mobility
ICS: 11.180.10
Директива: 2006/42/EC yes, 98/37/EC yes
БДС EN 81-40:2009 (en) 68 стр. - 114.00 лв.
БДС EN 81-40:2009 (bg) 75 стр. - 129.60 лв.

БДС EN 81-41:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-01-03    ТК-66
Правила за безопасност за конструиране и монтиране на
асансьори. Специални асансьори за превозване на пътници и
товари. Част 41: Вертикалноповдигащи платформи, предназначени
за хора с ограничена подвижност (EN 81-41:2010)
Safety rules for the construction and installation of lifts - Special lifts for
the transport of persons and goods - Part 41: Vertical lifting platforms
intended for use by persons with impaired mobility
ICS: 91.140.90, 11.180.10
Директива: 2006/42/EC yes, 98/37/EC no
БДС EN 81-41:2011 (en) 96 стр. - 138.00 лв.

БДС EN 81-41:2011 (bg) 101 стр. - 165.60 лв.

БДС EN 81-43:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-06-12    ТК-66
Правила за безопасност за конструиране и монтиране на
асансьори. Специални асансьори за превозване на пътници и
товари. Част 43: Асансьори за кранове (EN 81-43:2009)
Safety rules for the construction and installation of lifts - Special lifts for
the transport of persons and goods - Part 43: Lifts for cranes
ICS: 91.140.90, 53.020.20
Директива: 2006/42/EC yes, 98/37/EC no
БДС EN 81-43:2009 (en) 63 стр. - 114.00 лв.

БДС EN 81-58:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-04-01    ТК-66
Правила за безопасност за конструиране и монтиране на
асансьори. Изследване и изпитване. Част 58: Метод за изпитване
за пожароустойчивост на шахтни врати (EN 81-58:2003)
Safety rules for the construction and installation of lifts - Examination
and tests - Part 58: Landing doors fire resistance test
ICS: 91.140.90
Директива: 95/16/EC yes
БДС EN 81-58:2004 (en) 31 стр. - 55.20 лв.
БДС EN 81-58:2004 (bg) 30 стр. - 55.20 лв.

БДС EN 81-70:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-04-01    ТК-66
Правила за безопасност за конструиране и монтиране на
асансьори. Специално приложение за пътнически и товарни
асансьори. Част 70: Достъпност до асансьори за пътници,
включително за хора с увреждания (EN 81-70:2003)
Safety rules for the construction and installations of lifts - Particular
applications for passenger and good passengers lifts - Part 70:
Accessibility to lifts for persons including persons with disability
ICS: 91.140.90
Директива: 95/16/EC yes
БДС EN 81-70:2004 (en) 31 стр. - 55.20 лв.
БДС EN 81-70:2004 (bg) 35 стр. - 61.20 лв.

БДС EN 81-70:2004/A1:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-02-01    ТК-66
Правила за безопасност за конструиране и монтиране на
асансьори. Специално приложение за пътнически и товарни
асансьори. Част 70: Достъпност до асансьори за пътници,
включително за хора с увреждания (EN 81-70:2003/A1:2004)
Safety rules for the construction and installations of lifts - Particular
applications for passenger and good passengers lifts - Part 70:
Accessibility to lifts for persons including persons with disability
ICS: 91.140.90
Директива: 95/16/EC yes
БДС EN 81-70:2004/A1:2006 (en) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС EN 81-71:2005+A1:2007
Статус: Действащ   Публикуван: 2007-10-01    ТК-66
Правила за безопасност за конструиране и монтиране на
асансьори. Специално приложение на пътнически и товарни
асансьори. Част 71: Устойчивост на злонамерено разрушаване (EN
81-71:2005+A1:2006)
Safety rules for the construction and installation of lifts - Particular
applications to passenger lifts and goods passenger lifts - Part 71:
Vandal resistant lifts
ICS: 91.140.90
Директива: 95/16/EC yes
Заменя: БДС EN 81-71:2006
БДС EN 81-71:2005+A1:2007 (en) 29 стр. - 50.40 лв.
БДС EN 81-71:2005+A1:2007 (bg) 32 стр. - 55.20 лв.

БДС EN 81-71:2006
Статус: Отменен   Публикуван: 2006-10-01    ТК-66
Правила за безопасност за конструиране и монтиране на
асансьори. Специално приложение на пътнически и товарни
асансьори. Част 71: Устойчивост на злонамерено разрушаване (EN
81-71:2005)
Safety rules for the construction and installation of lifts - Particular
applications to passenger lifts and goods passenger lifts - Part 71:
Vandal resistant lifts
ICS: 91.140.90

1.990



Директива: 95/16/EC no
Заменен от: БДС EN 81-71:2005+A1:2007
БДС EN 81-71:2006 (en) 29 стр. - 50.40 лв.

БДС EN 81-72:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-04-01    ТК-66
Правила за безопасност за конструиране и монтиране на
асансьори. Специално приложение за пътнически и товарни
асансьори. Част 72: Асансьори за пожарникари (EN 81-72:2003)
Safety rules for the construction and installation of lifts - Particular
applications for passenger and goods passenger lifts - Part 72:
Firefighters lifts
ICS: 91.140.90
Директива: 95/16/EC yes
БДС EN 81-72:2004 (en) 32 стр. - 55.20 лв.
БДС EN 81-72:2004 (bg) 35 стр. - 61.20 лв.

БДС EN 81-73:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-10-01    ТК-66
Правила за безопасност за конструиране и монтиране на
асансьори. Специално приложение на пътнически и товарни
асансьори. Част 73: Поведение на асансьори в случай на пожар (EN
81-73:2005)
Safety rules for the construction and installation of lifts - Particular
applications for passenger and goods passenger lifts - Part 73:
Behaviour of lifts in the event of fire
ICS: 91.140.90, 13.220.50
Директива: 95/16/EC yes
БДС EN 81-73:2006 (en) 18 стр. - 32.40 лв.

БДС EN 81-77:2013
Статус: Действащ   Публикуван: 2013-01-03    ТК-66
Правила за безопасност за конструиране и монтиране на
асансьори. Специални приложения за пътнически и товарни
асансьори. Част 77: Асансьори, обект на сеизмични условия (EN
81-77:2013)
Safety rules for the construction and installations of lifts - Particular
applications for passenger and goods passenger lifts - Part 77: Lifts
subject to seismic conditions
ICS: 91.140.90, 91.120.25
Директива: 95/16/EC no
БДС EN 81-77:2013 (en) 31 стр. - 55.20 лв.

БДС EN 81-80:2005
Статус: Действащ   Публикуван: 2005-10-01    ТК-66
Правила за безопасност за конструиране и монтиране на
асансьори. Съществуващи асансьори. Част 80: Правила за
повишаване на безопасността на съществуващи пътнически и
товаропътнически асансьори (EN 81-80:2003)
Safety rules for the construction and installation of lifts - Existing lifts -
Part 80: Rules for the improvement of safety of existing passenger and
goods passenger lifts
ICS: 91.140.90
БДС EN 81-80:2005 (bg) 42 стр. - 75.60 лв.

БДС EN 81-82:2013
Статус: Действащ   Публикуван: 2013-01-03    ТК-66
Правила за безопасност за конструиране и монтиране на
асансьори. Съществуващи асансьори. Част 82: Правила за
подобряване на достъпността на съществуващи асансьори за
пътници, включително за хора с увреждания (EN 81-82:2013)
Safety rules for the construction and installation of lifts - Existing lifts -
Part 82: Rules for the improvement of the accessibility of existing lifts
for persons including persons with disability
ICS: 91.140.90
Заменя: СД CEN/TS 81-82:2008
БДС EN 81-82:2013 (en) 22 стр. - 39.60 лв.

БДС EN ISO 14798:2013
Статус: Действащ   Публикуван: 2013-01-04    ТК-66
Асансьори, ескалатори и подвижни пътеки. Методология за
оценяване и намаляване на риска (ISO 14798:2009) (EN ISO
14798:2013)
Lifts (elevators), escalators and moving walks - Risk assessment and
reduction methodology (ISO 14798:2009)
ICS: 91.140.90
БДС EN ISO 14798:2013 (en) 48 стр. - 84.00 лв.

БДС EN ISO 25745-1:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-01-06    ТК-66
Енергийни характеристики на асансьори, ескалатори и подвижни
пътеки. Част 1: Измерване на енергията и проверка (ISO
25745-1:2012) (EN ISO 25745-1:2012)
Energy performance of lifts, escalators and moving walks - Part 1:
Energy measurement and verification (ISO 25745-1:2012)
ICS: 91.140.90
БДС EN ISO 25745-1:2012 (en) 25 стр. - 45.60 лв.

БДС ENV 1907:2002
Статус: Отменен   Публикуван: 2002-02-01    ТК-66
Изисквания за безопасност на въжени линии и ски-влекове за
пътнически транспорт. Термини и определения (ENV 1907:1999)
Safety requirements for passenger transportation by rope - Terminology
ICS: 45.100, 01.040.45
Директива: 2000/9/EC no
Заменен от: БДС EN 1907:2006
БДС ENV 1907:2002 (bg) 32 стр. - 55.20 лв.

БДС ISO 4190-1:2002
Статус: Действащ   Публикуван: 2002-07-01    ТК-66
Асансьори. Част 1: Асансьори клас I, II, III и VI (ISO 4190-1:1999)
Lift (US: Elevator) installation Class I, II, III and VI lifts
ICS: 91.140.90
Заменя: БДС 8098:1985, БДС 4699:1985
БДС ISO 4190-1:2002 (bg) 24 стр. - 45.60 лв.

БДС ISO 4190-2:2005
Статус: Действащ   Публикуван: 2005-11-01    ТК-66
Асансьори. Част 2: Асансьори клас ІV (ISO 4190-2:2001)
Lift (US: Elevator) installation Class IV lifts
ICS: 91.140.90
Заменя: БДС 4686:1972
БДС ISO 4190-2:2005 (bg) 23 стр. - 39.60 лв.

БДС ISO 4190-3:2005
Статус: Действащ   Публикуван: 2005-11-01    ТК-66
Асансьори. Част 3: Малки товарни асансьори клас V (ISO
4190-3:1982)
Passenger lift installations Service lifts class V
ICS: 91.140.90
Заменя: БДС 4645:1970
БДС ISO 4190-3:2005 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС ISO/TS 14798:2005
Статус: Отменен   Публикуван: 2005-10-01    ТК-66
Асансьори (елеватори), ескалатори и подвижни пътеки.
Методология за анализ на риска (ISO/TS 14798:2000)
Lifts (elevators), escalators and passenger conveyors -- Risk analysis
methodology
ICS: 91.140.90
БДС ISO/TS 14798:2005 (bg) 23 стр. - 39.60 лв.

СД CEN/TR 115-3:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-05-08    ТК-66
Безопасност на ескалатори и подвижни пътеки. Част 3:
Съответствие на EN 115:1995 и измененията му с EN 115-1:2008
(CEN/TR 115-3:2009)
Safety of escalators and moving walks - Part 3: Correlation between EN
115:1995 and its amendments and EN 115-1:2008
ICS: 91.140.90
СД CEN/TR 115-3:2009 (en) 26 стр. - 45.60 лв.

СД CEN/TR 14819-1:2008
Статус: Действащ   Публикуван: 2008-01-10    ТК-66
Препоръки за безопасност на въжени линии за превозване на хора.
Предпазване и борба срещу пожар. Част 1: Наземна въжена линия
(фуникуляр) в тунели (CEN/TR 14819-1:2004)
Safety recommendations for cableway installations designed to carry
persons - Prevention and fight against fire - Part 1: Funicular railways in
tunnels
ICS: 45.100, 13.220.20
Директива: 2000/9/EC no
СД CEN/TR 14819-1:2008 (en) 25 стр. - 45.60 лв.
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СД CEN/TR 14819-2:2008
Статус: Действащ   Публикуван: 2008-01-10    ТК-66
Препоръки за безопасност на въжени линии за превозване на хора.
Предпазване и борба срещу пожар. Част 2: Други наземни въжени
линии (фуникуляри) и други въжени линии (CEN/TR 14819-2:2005)
Safety recommendations for cableway installations designed to carry
persons - Prevention and fight against fire - Part 2: Other funicular
railways and other installations
ICS: 45.100, 13.220.20
Директива: 2000/9/EC no
СД CEN/TR 14819-2:2008 (en) 26 стр. - 45.60 лв.

СД CEN/TR 81-10:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-01-23    ТК-66
Правила за безопасност за конструиране и монтиране на
асансьори. Основни положения и тълкувания. Част 10: Система за
организация на стандартите от серията EN 81 (CEN/TR 81-10:2008)
Safety rules for the construction and installation of lifts - Basics and
interpretrations - Part 10: System of the EN 81 series of standards
ICS: 91.140.90
СД CEN/TR 81-10:2009 (en) 24 стр. - 45.60 лв.

СД CEN/TS 81-11:2009
Статус: Отменен   Публикуван: 2009-02-05    ТК-66
Правила за безопасност за конструиране и монтиране на
асансьори. Основни положения и тълкувания. Част 11: Тълкувания,
отнасящи се за стандартите от серията EN 81 (CEN/TS 81-11:2009)
Safety rules for the construction and installation of lifts - Basics and
interpretations - Part 11: Interpretations related to EN 81 family of
standards
ICS: 91.140.90
Заменен от: СД CEN/TS 81-11:2011
СД CEN/TS 81-11:2009 (en) 138 стр. - 180.00 лв.

СД CEN/TS 81-11:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-01-06    ТК-66
Правила за безопасност за конструиране и монтиране на
асансьори. Основни положения и тълкувания. Част 11: Тълкувания,
отнасящи се за стандартите от серията EN 81 (CEN/TS 81-11:2011)
Safety rules for the construction and installation of lifts - Basics and
interpretations - Part 11: Interpretations related to EN 81 family of
standards
ICS: 91.140.90
Заменя: СД CEN/TS 81-11:2009, СД CEN/TS 81-29:2008
СД CEN/TS 81-11:2011 (en) 161 стр. - 216.00 лв.

СД CEN/TS 81-29:2008
Статус: Отменен   Публикуван: 2008-01-25    ТК-66
Правила за безопасност за конструиране и монтиране на
асансьори. Асансьори за транспортиране на хора и товари. Част 29:
Тълкувания, отнасящи се за EN 81-20 до EN 81-28 (включва EN
81-1:1998 и EN 81-2:1998) (CEN/TS 81-29:2004)
Safety rules for the construction and installation of lifts - Lifts for the
transport of persons and goods - Part 29: Interpretations related to EN
81-20 up to EN 81- 28 (includes EN 81-1:1998 and EN 81-2:1998)
ICS: 91.140.90
Заменен от: СД CEN/TS 81-11:2011
СД CEN/TS 81-29:2008 (en) 88 стр. - 138.00 лв.

СД CEN/TS 81-76:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-01-26    ТК-66
Правила за безопасност за конструиране и монтиране на
асансьори. Специално приложение за пътнически и товарни
асансьори. Част 76: Спасяване на хора с увреждания, използващи
асансьори (CEN/TS 81-76:2011)
Safety rules for the construction and installation of lifts - Particular
applications for passengers and goods passenger lifts - Part 76:
Evacuation of disabled persons using lifts
ICS: 91.140.90
СД CEN/TS 81-76:2011 (en) 29 стр. - 50.40 лв.

СД CEN/TS 81-82:2008
Статус: Отменен   Публикуван: 2008-01-03    ТК-66
Правила за безопасност за конструиране и монтиране на
асансьори. Съществуващи асансьори. Част 82: Подобряване на
достъпността на съществуващи асансьори за пътници (CEN/TS

81-82:2008)
Safety rules for the construction and installation of lifts - Existing lifts -
Part 82: Improvement of the accessibility of existing lifts for persons
including persons with disability
ICS: 91.140.90
Заменен от: БДС EN 81-82:2013
СД CEN/TS 81-82:2008 (en) 21 стр. - 39.60 лв.

СД CEN/TS 81-83:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-05-08    ТК-66
Правила за безопасност за конструиране и монтиране на
асансьори. Съществуващи асансьори. Част 83: Правила за
подобряване на устойчивостта на злонамерено разрушаване
(CEN/TS 81-83:2009)
Safety rules for the construction and installation of lifts - Existing lifts -
Part 83: Rules for the improvement of the resistance against vandalism
ICS: 91.140.90
СД CEN/TS 81-83:2009 (en) 25 стр. - 45.60 лв.

ТК-67 Нефтопродукти и смазочни
материали

БДС 10057:1983
Статус: Действащ   Публикуван: 1983-01-01    ТК-67
Битуми нефтени. Определяне на пенетрация
ICS: 75.140
Заменя: БДС 10057:1972
БДС 10057:1983 (bg) 11 стр. - 21.60 лв.

БДС 10087:1984
Статус: Отменен   Публикуван: 1984-01-01    ТК-67
Нефтопродукти. Определяне на коксовия остатък по Конрадсон
ICS: 75.080
Заменен от: БДС ISO 6615:2002
Заменя: БДС 10087:1972
БДС 10087:1984 (bg) 12 стр. - 21.60 лв.
БДС 10087:1984/Изменение 1:1987 (bg) 1 стр. - 3.60 лв.

БДС 10101:1977
Статус: Действащ   Публикуван: 1977-01-01    ТК-67
Парафин технически
ICS: 75.140
Заменен от: СТ на СИВ 1497:1979
Заменя: БДС 10101:1972
БДС 10101:1977 (bg) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС 10103:1987
Статус: Действащ   Публикуван: 1987-01-01    ТК-67
Битуми нефтени. Метод за определяне температурата на счупване
по Фраас
ICS: 75.140
Заменя: БДС 10103:1972
БДС 10103:1987 (bg) 9 стр. - 18.00 лв.
БДС 10103:1987/Изменение 1:1988 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 10109:1982
Статус: Действащ   Публикуван: 1982-01-01    ТК-67
Бензин-разтворител за каучуковата промишленост
ICS: 87.060.30, 75.080
БДС 10109:1982 (bg) 5 стр. - 10.80 лв.

БДС 10128:1984
Статус: Действащ   Публикуван: 1984-01-01    ТК-67
Бензин за технически цели. Определяне съдържанието на ароматни
въглеводороди по анилиновия метод
ICS: 75.160.20
Заменя: БДС 10128:1972
БДС 10128:1984 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 10234:1987
Статус: Действащ   Публикуван: 1987-01-01    ТК-67
Битуми нефтени. Определяне температурата на омекване по
метода пръстен и топче
ICS: 75.140
Заменя: БДС 10234:1972
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БДС 10234:1987 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 11022:1973
Статус: Действащ   Публикуван: 1973-01-01    ТК-67
Горива за реактивни двигатели. Определяне съдържанието на
меркаптанова сяра
ICS: 75.160.20
БДС 11022:1973 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.
БДС 11022:1973/Изменение 1:1983 (bg) 1 стр. - 3.60 лв.

БДС 11029:1973
Статус: Действащ   Публикуван: 1973-01-01    ТК-67
Горива за реактивни двигатели. Определяне термичната
стабилност
ICS: 75.160.20
БДС 11029:1973 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.
БДС 11029:1973/Изменение 1:1983 (bg) 1 стр. - 3.60 лв.

БДС 11035:1981
Статус: Действащ   Публикуван: 1981-01-01    ТК-67
Нефт и нефтопродукти. Опаковка, маркировка, съхранение и
транспорт
ICS: 75.080
Заменя: БДС 11035:1973
БДС 11035:1981 (bg) 14 стр. - 25.20 лв.

БДС 11162:1989
Статус: Отменен   Публикуван: 1989-01-01    ТК-67
Горива за дизелови двигатели. Определяне на цетановия индекс
чрез изчислителен метод
ICS: 75.160.20
Заменен от: БДС EN ISO 4264:2001
Заменя: БДС 11162:1984
БДС 11162:1989 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 11165:1973
Статус: Действащ   Публикуван: 1973-01-01    ТК-67
Емулсии битумни за пътно строителство. Определяне на
вискозитета
ICS: 75.140
БДС 11165:1973 (bg) 5 стр. - 10.80 лв.

БДС 11166:1973
Статус: Отменен   Публикуван: 1973-01-01    ТК-67
Емулсии битумни за пътно строителство. Определяне на
битуминозния остатък след деструкция
ICS: 75.140
Заменен от: БДС EN 1431:2005
БДС 11166:1973 (bg) 5 стр. - 10.80 лв.

БДС 11167:1973
Статус: Действащ   Публикуван: 1973-01-01    ТК-67
Емулсии битумни пътно строителство. Определяне на стабилността
ICS: 75.140
БДС 11167:1973 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 11168:1973
Статус: Действащ   Публикуван: 1973-01-01    ТК-67
Емулсии битумни за пътно строителство. Определяне на адхезията
ICS: 75.140
БДС 11168:1973 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 11170:1973
Статус: Действащ   Публикуван: 1973-01-01    ТК-67
Емулсии битумни за пътно строителство. Определяне на pH
ICS: 75.140
БДС 11170:1973 (bg) 5 стр. - 10.80 лв.

БДС 11172:1973
Статус: Действащ   Публикуван: 1973-01-01    ТК-67
Емулсии битумни за пътно строителство. Определяне
устойчивостта при транспорт
ICS: 75.140
БДС 11172:1973 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 11481:1983
Статус: Отменен   Публикуван: 1983-01-01    ТК-67

Горива за реактивни двигатели. Определяне на топлината на
изгаряне (долна) чрез изчисление
ICS: 75.160.20
Заменен от: БДС ISO 3648:2002
Заменя: БДС 11481:1975
БДС 11481:1983 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 11685:1982
Статус: Действащ   Публикуван: 1982-01-01    ТК-67
Битуми нефтени и материали скални за пътно строителство.
Методи за определяне на сцеплението
ICS: 75.140
Заменя: БДС 13302:1976, БДС 11685:1974
БДС 11685:1982 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 11928:1984
Статус: Действащ   Публикуван: 1984-01-01    ТК-67
Нефтопродукти светли. Определяне на групов въглеводороден
състав чрез флуоресцентно-индикаторен адсорбционен метод
ICS: 75.080
Заменя: БДС 11928:1974
БДС 11928:1984 (bg) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС 12010:1974
Статус: Действащ   Публикуван: 1974-01-01    ТК-67
Смазки пластични. Определяне на механичната стабилност
ICS: 75.100
БДС 12010:1974 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.
БДС 12010:1974/Изменение 1:1984 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 12287:1974
Статус: Действащ   Публикуван: 1974-01-01    ТК-67
Смазки пластични. Определяне границата на якост
ICS: 75.100
БДС 12287:1974 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 12724:1982
Статус: Действащ   Публикуван: 1982-01-01    ТК-67
Смазка циатим - 208
ICS: 75.100
Заменя: БДС 12724:1975
БДС 12724:1982 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 12798:1975
Статус: Действащ   Публикуван: 1975-01-01    ТК-67
Суспензии битумни за пътно строителство. Технически изисквания
ICS: 75.140
БДС 12798:1975 (bg) 3 стр. - 7.20 лв.

БДС 12833:1982
Статус: Отменен   Публикуван: 1982-01-01    ТК-67
Горива за корабни дизелови двигатели
ICS: 75.160.20
Заменен от: БДС ISO 8217:2005
Заменя: БДС 12833:1975
БДС 12833:1982 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.
БДС 12833:1982/Изменение 1:1984 (bg) 1 стр. - 3.60 лв.
БДС 12833:1982/Изменение 2:1989 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.
БДС 12833:1982/Изменение 3:1994 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.
БДС 12833:1982/Изменение 4:1995 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 13119:1982
Статус: Действащ   Публикуван: 1982-01-01    ТК-67
Масла с присадки. Определяне стабилността на окисление
ICS: 75.100
Заменя: БДС 13119:1975
БДС 13119:1982 (bg) 11 стр. - 21.60 лв.
БДС 13119:1982/Изменение 1:1984 (bg) 1 стр. - 3.60 лв.
БДС 13119:1982/Изменение 3:1985 (bg) 1 стр. - 3.60 лв.

БДС 13120:1984
Статус: Отменен   Публикуван: 1984-01-01    ТК-67
Масла. Определяне на деемулгиращите свойства
ICS: 75.100
Заменен от: БДС ISO 6614:2001
Заменя: БДС 13120:1975
БДС 13120:1984 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.
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БДС 13120:1984/Изменение 1:1986 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 13134:1982
Статус: Отменен   Публикуван: 1982-01-01    ТК-67
Масла редукторни (ЕР). Технически изисквания
ICS: 75.100
Заменен от: БДС ISO 12925-1:2005
Заменя: БДС 13134:1980
БДС 13134:1982 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.
БДС 13134:1982/Изменение 2:1986 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 13140:1975
Статус: Действащ   Публикуван: 1975-01-01    ТК-67
Нефтопродукти. Определяне съдържанието на бензин в отработени
моторни масла
ICS: 75.100
БДС 13140:1975 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 13142:1975
Статус: Действащ   Публикуван: 1975-01-01    ТК-67
Масла и смазки. Определяне на противозадирни свойства и
противоизносни свойства и коефициент на триене с машина
Тимкен
ICS: 75.100
БДС 13142:1975 (bg) 18 стр. - 32.40 лв.
БДС 13142:1975/Изменение 1:1984 (bg) 1 стр. - 3.60 лв.

БДС 13144:1975
Статус: Действащ   Публикуван: 1975-01-01    ТК-67
Масла моторни. Определяне на диспергиращите свойства и
склонността към образуване на нискотемпературни отложения
(бензинов двигател Fiat 600 D)
ICS: 75.100
БДС 13144:1975 (bg) 24 стр. - 45.60 лв.
БДС 13144:1975/Изменение 1:1984 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 13218:1976
Статус: Действащ   Публикуван: 1976-01-01    ТК-67
Битуми нефтени. Метод за определяне съдържанието на
водоразтворими съединения
ICS: 75.140
Заменя: БДС 1919:1965
БДС 13218:1976 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 13219:1990
Статус: Действащ   Публикуван: 1990-01-01    ТК-67
Битуми нефтени. Определяне на разтворимостта в толуол
ICS: 75.140
Заменя: БДС 13219:1976
БДС 13219:1990 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.
БДС 13219:1990/Изменение 1:1990 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 13220:1976
Статус: Действащ   Публикуван: 1976-01-01    ТК-67
Битуми нефтени. Изпитване на съдържание на водоразтворими
киселини и основи
ICS: 75.140
Заменя: БДС 1919:1965
БДС 13220:1976 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 13258:1976
Статус: Действащ   Публикуван: 1976-01-01    ТК-67
Нефт и нефтопродукти. Определяне съдържанието на ванадий
ICS: 75.080
БДС 13258:1976 (bg) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС 13357:1976
Статус: Отменен   Публикуван: 1976-01-01    ТК-67
Масла нефтени електроизолационни. Технически изисквания при
експлоатацията
ICS: 75.100, 29.040.10
Заменен от: БДС EN 60422:2006
БДС 13357:1976 (bg) 16 стр. - 28.80 лв.

БДС 13414:1976
Статус: Действащ   Публикуван: 1976-01-01    ТК-67
Смазки пластични. Определяне стабилността на окисление в

кислородна бомба
ICS: 75.100
БДС 13414:1976 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.
БДС 13414:1976/Изменение 1:1984 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 13525:1976
Статус: Действащ   Публикуван: 1976-01-01    ТК-67
Смазки пластични. Определяне загубата от изпарение
ICS: 75.100
БДС 13525:1976 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.
БДС 13525:1976/Изменение 1:1984 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 13526:1983
Статус: Действащ   Публикуван: 1983-01-01    ТК-67
Смазки пластични антифрикционни. Класификация, изисквания и
означения
ICS: 75.100
Заменя: БДС 13526:1976
БДС 13526:1983 (bg) 10 стр. - 18.00 лв.
БДС 13526:1983/Изменение 1:1990 (bg) 1 стр. - 3.60 лв.

БДС 13637:1982
Статус: Действащ   Публикуван: 1982-01-01    ТК-67
Масла бели технически
ICS: 75.100
Заменя: БДС 13637:1976
БДС 13637:1982 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.
БДС 13637:1982/Изменение 1:1983 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.
БДС 13637:1982/Изменение 2:1988 (bg) 1 стр. - 3.60 лв.
БДС 13637:1982/Изменение 3:1989 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 13727:1990
Статус: Действащ   Публикуван: 1990-01-01    ТК-67
Масла и присадки. Определяне на общото алкално число чрез
потенциометрично титриране с перхлорна киселина
ICS: 75.100
Заменя: БДС 13727:1976
БДС 13727:1990 (bg) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС 13750:1982
Статус: Действащ   Публикуван: 1982-01-01    ТК-67
Масла за цилиндрово смазване на корабни дизелови двигатели
ICS: 75.100
Заменя: БДС 13750:1976
БДС 13750:1982 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.
БДС 13750:1982/Изменение 1:1983 (bg) 1 стр. - 3.60 лв.

БДС 13937:1984
Статус: Действащ   Публикуван: 1984-01-01    ТК-67
Бензини автомобилни. Определяне фронталното октаново число
ICS: 75.160.20
Заменя: БДС 13937:1977
БДС 13937:1984 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 13948:1977
Статус: Действащ   Публикуван: 1977-01-01    ТК-67
Смазка пластична антифрикционна. Определяне на
противоизносните свойства с четирисачмена машина
ICS: 75.100
БДС 13948:1977 (bg) 18 стр. - 32.40 лв.
БДС 13948:1977/Изменение 1:1984 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 13949:1977
Статус: Действащ   Публикуван: 1977-01-01    ТК-67
Смазки пластични антифрикционни. Определяне на склонността
към изтичане (стенд "автомобилна главина")
ICS: 75.100
БДС 13949:1977 (bg) 13 стр. - 25.20 лв.
БДС 13949:1977/Изменение 1:1984 (bg) 1 стр. - 3.60 лв.

БДС 13963:1977
Статус: Действащ   Публикуван: 1977-01-01    ТК-67
Смазки пластични антифрикционни. Определяне на
противозадирните свойства с четирисачмена машина
ICS: 75.100
БДС 13963:1977 (bg) 13 стр. - 25.20 лв.
БДС 13963:1977/Изменение 1:1984 (bg) 1 стр. - 3.60 лв.
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БДС 14137:1982
Статус: Действащ   Публикуван: 1982-01-01    ТК-67
Присадки противоизносни и противозадирни с многофункционално
действие за трансмисионни и редукторни масла
ICS: 75.100
Заменя: БДС 14137:1977
БДС 14137:1982 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 14138:1990
Статус: Действащ   Публикуван: 1990-01-01    ТК-67
Смазочни материали. Определяне на влиянието им върху каучуков
вулканизат
ICS: 75.100
Заменя: БДС 14138:1978
БДС 14138:1990 (bg) 14 стр. - 25.20 лв.

БДС 14139:1982
Статус: Действащ   Публикуван: 1982-01-01    ТК-67
Присадки детергентно-диспергиращи за моторни масла
ICS: 75.100
Заменя: БДС 14139:1977
БДС 14139:1982 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 14143:1984
Статус: Действащ   Публикуван: 1984-01-01    ТК-67
Масла моторни. Определяне на стабилността срещу деструкция
(бензинов двигател ВАЗ 2101)
ICS: 75.100
Заменя: БДС 14143:1977
БДС 14143:1984 (bg) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС 14144:1977
Статус: Действащ   Публикуван: 1977-01-01    ТК-67
Нефт и смеси от видове нефт за производство на минерални масла
ICS: 75.100, 75.040
БДС 14144:1977 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 14146:1977
Статус: Действащ   Публикуван: 1977-01-01    ТК-67
Смазки пластични. Определяне на влагоуплътнението
ICS: 75.100
БДС 14146:1977 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 14147:1984
Статус: Действащ   Публикуван: 1984-01-01    ТК-67
Масла моторни. Определяне на вискозитета при ниски температури
с апарат CCS
ICS: 75.100
Заменя: БДС 14147:1977
БДС 14147:1984 (bg) 18 стр. - 32.40 лв.
БДС 14147:1984/Изменение 1:1986 (bg) 1 стр. - 3.60 лв.

БДС 14148:1989
Статус: Действащ   Публикуван: 1989-01-01    ТК-67
Присадки вискозитетно-индексни за моторни масла
ICS: 75.100
Заменя: БДС 14148:1982
БДС 14148:1989 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 14149:1977
Статус: Действащ   Публикуван: 1977-01-01    ТК-67
Масла. Определяне на груповия въглероден състав
ICS: 75.100
БДС 14149:1977 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.
БДС 14149:1977/Изменение 1:1983 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 1415:1984
Статус: Действащ   Публикуван: 1984-01-01    ТК-67
Смазки антифрикционни пластични обикновени
ICS: 75.100
Заменя: БДС 1415:1982
БДС 1415:1984 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 14150:1977
Статус: Действащ   Публикуван: 1977-01-01    ТК-67
Масла и смазки. Определяне на смазочната способност с машина

МАСТ-1
ICS: 75.100
БДС 14150:1977 (bg) 12 стр. - 21.60 лв.
БДС 14150:1977/Изменение 1:1984 (bg) 1 стр. - 3.60 лв.

БДС 14212:1977
Статус: Действащ   Публикуван: 1977-01-01    ТК-67
Масла трансмисионни. Определяне на термоокислителната
стабилност със зъбен стенд
ICS: 75.100
БДС 14212:1977 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 14213:1988
Статус: Действащ   Публикуван: 1988-01-01    ТК-67
Смазки пластични. Определяне на ефективния вискозитет
ICS: 75.100
БДС 14213:1988 (bg) 14 стр. - 25.20 лв.

БДС 14337:1983
Статус: Отменен   Публикуван: 1983-01-01    ТК-67
Масла трансформаторни. Определяне на индукционния период и
стабилността на окисление
ICS: 75.100, 29.040.10
Заменен от: БДС EN 61125:2002
Заменя: БДС 14337:1977
БДС 14337:1983 (bg) 16 стр. - 28.80 лв.

БДС 14341:1977
Статус: Действащ   Публикуван: 1977-01-01    ТК-67
Смазки пластични антифрикционни. Определяне
противокорозионните свойства в присъствие на вода при статични
условия
ICS: 75.100
БДС 14341:1977 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.
БДС 14341:1977/Изменение 1:1983 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 14342:1977
Статус: Действащ   Публикуван: 1977-01-01    ТК-67
Масла смазочни. Определяне на защитната способност срещу влага
ICS: 75.100
БДС 14342:1977 (bg) 10 стр. - 18.00 лв.
БДС 14342:1977/Изменение 1:1984 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 14345:1982
Статус: Действащ   Публикуван: 1982-01-01    ТК-67
Смазки. Обща класификация, означения, изисквания
ICS: 75.100
Заменя: БДС 14345:1977
БДС 14345:1982 (bg) 3 стр. - 7.20 лв.

БДС 14348:1979
Статус: Действащ   Публикуван: 1979-01-01    ТК-67
Масла. Определяне на складова стабилност и съвместимост
ICS: 75.100
Заменя: БДС 14348:1977
БДС 14348:1979 (bg) 10 стр. - 18.00 лв.
БДС 14348:1979/Изменение 1:1984 (bg) 1 стр. - 3.60 лв.

БДС 14352:1977
Статус: Действащ   Публикуван: 1977-01-01    ТК-67
Масла и смазки консервационни. Изпитване защитната способност
в полеви условия
ICS: 75.100
БДС 14352:1977 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.
БДС 14352:1977/Изменение 1:1984 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 14353:1977
Статус: Действащ   Публикуван: 1977-01-01    ТК-67
Масла и смазки консервационни. Определяне защитната
способност срещу агресивни газове и пари (в камера "Агресивни
среди")
ICS: 75.100
БДС 14353:1977 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.
БДС 14353:1977/Изменение 1:1984 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 14354:1977
Статус: Действащ   Публикуван: 1977-01-01    ТК-67
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Масла и смазки консервационни. Определяне защитната
способност срещу "солена мъгла"
ICS: 75.100
БДС 14354:1977 (bg) 10 стр. - 18.00 лв.
БДС 14354:1977/Изменение 1:1984 (bg) 1 стр. - 3.60 лв.

БДС 14355:1977
Статус: Действащ   Публикуван: 1977-01-01    ТК-67
Масла и смазки консервационни. Определяне защитната
способност срещу влага (в камера "Влажност")
ICS: 75.100
БДС 14355:1977 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.
БДС 14355:1977/Изменение 1:1984 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 14357:1982
Статус: Действащ   Публикуван: 1982-01-01    ТК-67
Смазки консервационни пластични. Класификация, означение и
изисквания
ICS: 75.100
Заменя: БДС 14357:1977
БДС 14357:1982 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 14362:1987
Статус: Действащ   Публикуван: 1987-01-01    ТК-67
Масла моторни. Класификация, изисквания и приложение
ICS: 75.100
БДС 14362:1987 (bg) 19 стр. - 36.00 лв.
БДС 14362:1987/Изменение 1:1989 (bg) 1 стр. - 3.60 лв.
БДС 14362:1987/Изменение 2:1990 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.
БДС 14362:1987/Изменение 3:1992 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 14365:1977
Статус: Действащ   Публикуван: 1977-01-01    ТК-67
Смазки пластични (антифрикционни). Определяне
противокорозионните свойства в присъствие на вода при
динамични условия
ICS: 75.100
БДС 14365:1977 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.
БДС 14365:1977/Изменение 1:1984 (bg) 1 стр. - 3.60 лв.

БДС 14366:1977
Статус: Действащ   Публикуван: 1977-01-01    ТК-67
Масла моторни. Оценка на противоръждясващите свойства
(бензинов двигател Fiat 600 D)
ICS: 75.100
БДС 14366:1977 (bg) 10 стр. - 18.00 лв.
БДС 14366:1977/Изменение 1:1984 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 14367:1982
Статус: Отменен   Публикуван: 1982-01-01    ТК-67
Масла редукторни (ЕР). Класификация и приложение
ICS: 75.100
Заменен от: БДС ISO 12925-1:2005
Заменя: БДС 14367:1977
БДС 14367:1982 (bg) 11 стр. - 21.60 лв.
БДС 14367:1982/Изменение 1:1990 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.
БДС 14367:1982/Поправка:1991 (bg) 1 стр. - 3.60 лв.

БДС 14368:1982
Статус: Действащ   Публикуван: 1982-01-01    ТК-67
Масла трансмисионни. Класификация и приложение
ICS: 75.100
Заменя: БДС 14368:1977
БДС 14368:1982 (bg) 15 стр. - 28.80 лв.

БДС 14370:1977
Статус: Действащ   Публикуван: 1977-01-01    ТК-67
Масла смазочни. Метод за определяне противокорозионните
свойства върху стомана и мед
ICS: 75.100
БДС 14370:1977 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.
БДС 14370:1977/Изменение 1:1984 (bg) 1 стр. - 3.60 лв.

БДС 14443:1990
Статус: Действащ   Публикуван: 1990-01-01    ТК-67
Смазки пластични. Определяне влиянието на водата
ICS: 75.100

БДС 14443:1990 (bg) 5 стр. - 10.80 лв.

БДС 14463:1978
Статус: Отменен   Публикуван: 1978-01-01    ТК-67
Масла минерални. Определяне на 2,6- ди-третичен
бутилпаракрезол чрез инфрачервена спектрофотометрия
ICS: 75.100
Заменен от: БДС IEC 60666:2002
БДС 14463:1978 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.
БДС 14463:1978/Изменение 1:1984 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 14470:1982
Статус: Отменен   Публикуван: 1982-01-01    ТК-67
Масла хидравлични. Класификация и приложение
ICS: 75.120
Заменен от: БДС ISO 11158:2005
Заменя: БДС 14470:1978
БДС 14470:1982 (bg) 12 стр. - 21.60 лв.
БДС 14470:1982/Изменение 1:1988 (bg) 1 стр. - 3.60 лв.
БДС 14470:1982/Изменение 2:1988 (bg) 1 стр. - 3.60 лв.
БДС 14470:1982/Изменение 3:1988 (bg) 1 стр. - 3.60 лв.
БДС 14470:1982/Изменение 4:1992 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 14471:1982
Статус: Действащ   Публикуван: 1982-01-01    ТК-67
Масла за въздушни компресори. Класификация и приложение
ICS: 75.100
Заменя: БДС 14471:1979
БДС 14471:1982 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 14472:1978
Статус: Действащ   Публикуван: 1978-01-01    ТК-67
Масла бели. Определяне на ултравиолетовата абсорбция
ICS: 75.100
БДС 14472:1978 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 14488:1985
Статус: Действащ   Публикуван: 1985-01-01    ТК-67
Масла. Определяне на неразтворими вещества в работили
смазочни масла
ICS: 75.100
Заменя: БДС 14488:1978
БДС 14488:1985 (bg) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС 14526:1978
Статус: Действащ   Публикуван: 1978-01-01    ТК-67
Нефтопродукти светли. Определяне на ароматните въглеводороди
чрез инфрачервена спектрофотометрия
ICS: 75.160.20
БДС 14526:1978 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 14527:1984
Статус: Действащ   Публикуван: 1984-01-01    ТК-67
Масла моторни. Определяне стабилността на окисление и
корозионното действие (бензинов двигател PETTER W1)
ICS: 75.100
Заменя: БДС 14527:1978
БДС 14527:1984 (bg) 20 стр. - 36.00 лв.
БДС 14527:1984/Изменение 1:1987 (bg) 1 стр. - 3.60 лв.

БДС 14528:1978
Статус: Действащ   Публикуван: 1978-01-01    ТК-67
Масла моторни. Определяне на детергентните свойства (дизелов
двигател PETTER AVB)
ICS: 75.100
БДС 14528:1978 (bg) 22 стр. - 39.60 лв.
БДС 14528:1978/Изменение 1:1984 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 14529:1984
Статус: Действащ   Публикуван: 1984-01-01    ТК-67
Масла моторни. Определяне на детергентните свойства
(свръхпълнен дизелов двигател PETTER AVB)
ICS: 75.100
Заменя: БДС 14529:1978
БДС 14529:1984 (bg) 21 стр. - 39.60 лв.

БДС 14549:1982
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Статус: Действащ   Публикуван: 1982-01-01    ТК-67
Смазки уплътнителни пластични. Класификация, означение и
изисквания
ICS: 75.100
Заменя: БДС 14549:1978
БДС 14549:1982 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 14558:1978
Статус: Действащ   Публикуван: 1978-01-01    ТК-67
Масла консервационни. Определяне защитната способност срещу
кондензатна влага
ICS: 75.100
БДС 14558:1978 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.
БДС 14558:1978/Изменение 1:1984 (bg) 1 стр. - 3.60 лв.

БДС 1457:1990
Статус: Отменен   Публикуван: 1990-01-01    ТК-67
Масла трнансформаторни с антиокислителна присадка
ICS: 75.100, 29.040.10
Заменен от: БДС IEC 60296:2002
Заменя: БДС 1457:1982
БДС 1457:1990 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.
БДС 1457:1990/Поправка:1991 (bg) 1 стр. - 3.60 лв.

БДС 14625:1978
Статус: Действащ   Публикуван: 1978-01-01    ТК-67
Смазки консервационни. Определяне способността за задържане
върху вертикална повърхност (камера "суха топлина")
ICS: 75.100
БДС 14625:1978 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.
БДС 14625:1975/Изменение 1:1984 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 14626:1978
Статус: Действащ   Публикуван: 1978-01-01    ТК-67
Нефтопродукти течни. Определяне на вискозитета с ротационен
вискозиметър Реотест
ICS: 75.080
БДС 14626:1978 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.
БДС 14626:1978/Изменение 1:1984 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 14627:1978
Статус: Действащ   Публикуван: 1978-01-01    ТК-67
Масла трансмисионни. Определяне вискозитета при ниски
температури с вискозиметър "Брукфийлд"
ICS: 75.100
БДС 14627:1978 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.
БДС 14627:1978/Изменение 1:1984 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 14737:1978
Статус: Действащ   Публикуван: 1978-01-01    ТК-67
Течности смазочно-охлаждащи. Метод за определяне намалението
на съдържанието на маслени компоненти в емулсии
ICS: 75.100
БДС 14737:1978 (bg) 7 стр. - 14.40 лв.
БДС 14737:1978/Изменение 1:1984 (bg) 1 стр. - 3.60 лв.

БДС 14740:1982
Статус: Действащ   Публикуван: 1982-01-01    ТК-67
Смазочно-охлаждащи материали за обработка на метали. Обща
класификация
ICS: 75.100
БДС 14740:1982 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 14745:1982
Статус: Отменен   Публикуван: 1982-01-01    ТК-67
Смазочно-охлаждащи течности за обработка на метали чрез рязане
(стружкоотнемане). Класификация, означение и изисквания
ICS: 75.100
БДС 14745:1982 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 14762:1979
Статус: Действащ   Публикуван: 1979-01-01    ТК-67
Течности смазочно -охлаждащи. Определяне съдържанието на
маслените компоненти в емулсии
ICS: 75.100
БДС 14762:1979 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 14767:1978
Статус: Действащ   Публикуван: 1978-01-01    ТК-67
Нефт. Технологична класификация
ICS: 75.040
БДС 14767:1978 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 14793:1984
Статус: Действащ   Публикуван: 1984-01-01    ТК-67
Масла за двутактови бензинови двигатели. Определяне на
детергенните свойства
ICS: 75.100
Заменя: БДС 14793:1979
БДС 14793:1984 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 14842:1979
Статус: Действащ   Публикуван: 1979-01-01    ТК-67
Смазки консервационни. Определяне стабилността на окисление
при "слънчева радиация"
ICS: 75.100
БДС 14842:1979 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 14843:1979
Статус: Действащ   Публикуван: 1979-01-01    ТК-67
Течности смазочно-охлаждащи. Определяне стабилността на
емулсии
ICS: 75.100
БДС 14843:1979 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.
БДС 14843:1979/Изменение 1:1984 (bg) 1 стр. - 3.60 лв.

БДС 14844:1979
Статус: Отменен   Публикуван: 1979-01-01    ТК-67
Масла. Определяне въздухоотделителната способност
ICS: 75.100
Заменен от: БДС ISO 9120:2002
БДС 14844:1979 (bg) 12 стр. - 21.60 лв.
БДС 14844:1979/Изменение 1:1984 (bg) 1 стр. - 3.60 лв.
БДС 14844:1979/Поправка:1988 (bg) 1 стр. - 3.60 лв.

БДС 14845:1979
Статус: Действащ   Публикуван: 1979-01-01    ТК-67
Масла консервационни. Определяне защитната способност спрямо
бромводородна киселина
ICS: 75.100
БДС 14845:1979 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.
БДС 14845:1979/Изменение 1:1984 (bg) 1 стр. - 3.60 лв.

БДС 14887:1979
Статус: Действащ   Публикуван: 1979-01-01    ТК-67
Течности смазочно-охлаждащи. Определяне склонността на
емулсии и разтвори към пенообразуване
ICS: 75.100
БДС 14887:1979 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.
БДС 14887:1979/Изменение 1:1984 (bg) 1 стр. - 3.60 лв.

БДС 14897:1989
Статус: Действащ   Публикуван: 1989-01-01    ТК-67
Масла и присадки. Определяне на съдържанието на азот
ICS: 75.100
Заменя: БДС 14897:1979
БДС 14897:1989 (bg) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС 14898:1979
Статус: Действащ   Публикуван: 1979-01-01    ТК-67
Смазки пластични консервационни. Определяне на
водоустойчивостта
ICS: 75.100
БДС 14898:1979 (bg) 10 стр. - 18.00 лв.
БДС 14898:1979/Изменение 1:1984 (bg) 1 стр. - 3.60 лв.

БДС 14899:1979
Статус: Действащ   Публикуван: 1979-01-01    ТК-67
Смазки пластични консервационни. Изпитване за студоустойчивост
ICS: 75.100
БДС 14899:1979 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.
БДС 14899:1979/Изменение 1:1984 (bg) 1 стр. - 3.60 лв.
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БДС 14900:1979
Статус: Действащ   Публикуван: 1979-01-01    ТК-67
Нефтопродукти. Определяне на фракционен състав при понижено
налягане
ICS: 75.080
БДС 14900:1979 (bg) 18 стр. - 32.40 лв.
БДС 14900:1979/Изменение 2:1988 (bg) 1 стр. - 3.60 лв.

БДС 14901:1990
Статус: Действащ   Публикуван: 1990-01-01    ТК-67
Масла компресорни. Определяне на стабилността на окисление
ICS: 75.100, 21.260
Заменя: БДС 14901:1979
БДС 14901:1990 (bg) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС 14912:1979
Статус: Действащ   Публикуван: 1979-01-01    ТК-67
Течности смазочно - охлаждащи. Определяне противокорозионните
свойства на емулсии и разтвори
ICS: 75.100
БДС 14912:1979 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.
БДС 14912:1979/Изменение 1:1984 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 14913:1979
Статус: Действащ   Публикуван: 1979-01-01    ТК-67
Смазки и състави уплътнителни. Определяне на херметизиращата
способност
ICS: 75.100
БДС 14913:1979 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.
БДС 14913:1979/Изменение 1:1984 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 14918:1979
Статус: Действащ   Публикуван: 1979-01-01    ТК-67
Сулфонати средномолекулни. Определяне съдържанието на
натриев сулфат чрез инфрачервена спектрофотометрия
ICS: 75.100
БДС 14918:1979 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 14919:1979
Статус: Действащ   Публикуван: 1979-01-01    ТК-67
Смазки пластични антифрикционни. Определяне
работоспособността в търкалящи лагери (стенд IP)
ICS: 75.100
БДС 14919:1979 (bg) 14 стр. - 25.20 лв.

БДС 14921:1984
Статус: Действащ   Публикуван: 1984-01-01    ТК-67
Смазки и състави уплътнителни. Определяне на влиянието върху
въртящия момент, необходим за освобождаване на резбови
съединения
ICS: 75.100
БДС 14921:1984 (bg) 5 стр. - 10.80 лв.

БДС 14997:1980
Статус: Действащ   Публикуван: 1980-01-01    ТК-67
Масла за хладилни машини. Определяне на неразтворими вещества
в хладилен агрегат
ICS: 75.100
БДС 14997:1980 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.
БДС 14997:1980/Изменение 1:1984 (bg) 1 стр. - 3.60 лв.

БДС 15001:1980
Статус: Действащ   Публикуван: 1980-01-01    ТК-67
Течности смазочно-охлаждащи. Определяне стабилността при
ниски температури и при съхраняване
ICS: 75.100
БДС 15001:1980 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.
БДС 15001:1980/Изменение 1:1984 (bg) 1 стр. - 3.60 лв.

БДС 15014:1980
Статус: Действащ   Публикуван: 1980-01-01    ТК-67
Течности смазочно-охлаждащи. Определяне скоростта на
емулгиране
ICS: 75.100
БДС 15014:1980 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 15021:1982
Статус: Действащ   Публикуван: 1982-01-01    ТК-67
Масла моторни работноконсервационни
ICS: 75.100
Заменя: БДС 15021:1980
БДС 15021:1982 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 15044:1980
Статус: Действащ   Публикуван: 1980-01-01    ТК-67
Течности смазочно-охлаждащи. Влияние върху покрития от бои и
лакове
ICS: 75.100
БДС 15044:1980 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.
БДС 15044:1980/Изменение 1:1984 (bg) 1 стр. - 3.60 лв.

БДС 15080:1980
Статус: Действащ   Публикуван: 1980-01-01    ТК-67
Смазки пластични консервационни. Определяне на лепливостта
ICS: 75.100
БДС 15080:1980 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 15100:1980
Статус: Действащ   Публикуван: 1980-01-01    ТК-67
Течности смазочно-охлаждащи. Метод за определяне на
повърхностното напрежение
ICS: 75.100
БДС 15100:1980 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 15172:1984
Статус: Действащ   Публикуван: 1984-01-01    ТК-67
Нефтопродукти. Определяне съдържанието на хлор
ICS: 75.080
БДС 15172:1984 (bg) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС 15173:1980
Статус: Действащ   Публикуван: 1980-01-01    ТК-67
Смазки пластични. Метод за оценяване на антифрикционни смазки
за търкалящи лагер
ICS: 75.100
БДС 15173:1980 (bg) 16 стр. - 28.80 лв.

БДС 15174:1980
Статус: Действащ   Публикуван: 1980-01-01    ТК-67
Масла. Определяне съдържанието на цинков диалкилдитиофосфат
чрез инфрачервена спектрофотометрия
ICS: 75.100
БДС 15174:1980 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.
БДС 15174:1980/Изменение 1:1984 (bg) 1 стр. - 3.60 лв.

БДС 15223:1982
Статус: Действащ   Публикуван: 1982-01-01    ТК-67
Масла бели медицински
ICS: 75.100
Заменя: БДС 15223:1981
БДС 15223:1982 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 15227:1981
Статус: Действащ   Публикуван: 1981-01-01    ТК-67
Масла минерални. Ускорени методи за определяне на груповия
въглеводороден състав
ICS: 75.100
БДС 15227:1981 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.
БДС 15227:1981/Изменение 1:1984 (bg) 1 стр. - 3.60 лв.

БДС 15228:1981
Статус: Действащ   Публикуван: 1981-01-01    ТК-67
Масла моторни. Определяне на детергенните свойства (бензинов
двигател ВАЗ 2101)
ICS: 75.100
БДС 15228:1981 (bg) 14 стр. - 25.20 лв.
БДС 15228:1981/Изменение 1:1983 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.
БДС 15228:1981/Изменение 3:1987 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 15341:1989
Статус: Действащ   Публикуван: 1989-01-01    ТК-67
Бензини автомобилни. Определяне съдържанието на
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алкилхалогенидни износители
ICS: 75.160.20
Заменя: БДС 15341:1981
БДС 15341:1989 (bg) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС 15349:1981
Статус: Действащ   Публикуван: 1981-01-01    ТК-67
Бензини автомобилни. Метод за определяне загубите от изпарение
при динамични условия
ICS: 75.160.20
БДС 15349:1981 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.
БДС 15349:1981/Изменение 1:1984 (bg) 3 стр. - 7.20 лв.

БДС 15350:1981
Статус: Действащ   Публикуван: 1981-01-01    ТК-67
Етилен и пропилен. Определяне съдържанието на сяра
ICS: 71.080.10
БДС 15350:1981 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 15354:1981
Статус: Действащ   Публикуван: 1981-01-01    ТК-67
Бензини автомобилни. Определяне на склонността към заледяване
на карбуратора (двигатели ИТ9-2)
ICS: 75.160.20
БДС 15354:1981 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 15373:1981
Статус: Действащ   Публикуван: 1981-01-01    ТК-67
Масла моторни. Определяне на склонността да предизвикват
преждевременно запалване (бензинов двигател Москвич 412)
ICS: 75.100
БДС 15373:1981 (bg) 12 стр. - 21.60 лв.
БДС 15373:1981/Изменение 1:1983 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 15374:1981
Статус: Действащ   Публикуван: 1981-01-01    ТК-67
Бензини автомобилни. Определяне склонността към образуване на
отложения по всмукателните клапани (бензинов двигател ВАЗ
2101)
ICS: 75.160.20
БДС 15374:1981 (bg) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС 15375:1981
Статус: Действащ   Публикуван: 1981-01-01    ТК-67
Смазки пластични. Определяне на неутрализационното число чрез
потенциометрично титриране
ICS: 75.100
БДС 15375:1981 (bg) 12 стр. - 21.60 лв.
БДС 15375:1981/Изменение 1:1984 (bg) 1 стр. - 3.60 лв.
БДС 15375:1981/Поправка:1985 (bg) 1 стр. - 3.60 лв.

БДС 15376:1981
Статус: Действащ   Публикуван: 1981-01-01    ТК-67
Газове въглеводородни втечнени. Определяне въглеводородния
състав
ICS: 75.160.30
БДС 15376:1981 (bg) 10 стр. - 18.00 лв.
БДС 15376:1981/Изменение 1:1984 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.
БДС 15376:1981/Изменение 2:1996 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 15377:1985
Статус: Отменен   Публикуван: 1985-01-01    ТК-67
Нефтопродукти и въглеводородни разтворители. Определяне на
анилиновата точка
ICS: 75.080
Заменен от: БДС ISO 2977:2002
Заменя: БДС 15377:1981
БДС 15377:1985 (bg) 16 стр. - 28.80 лв.
БДС 15377:1985/Изменение 1:1989 (bg) 1 стр. - 3.60 лв.

БДС 15430:1982
Статус: Действащ   Публикуван: 1982-01-01    ТК-67
Масла с присадки и присадки. Определяне съдържанието на барий,
калций, магнезий и цинк при атомноабсорбционна спектрометрия
ICS: 75.100
БДС 15430:1982 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.
БДС 15430:1982/Изменение 1:1984 (bg) 1 стр. - 3.60 лв.

БДС 15441:1982
Статус: Действащ   Публикуван: 1982-01-01    ТК-67
Горива за двигатели. Метод за определяне корозионната активност
в условията на кондензация на вода
ICS: 75.160.20
БДС 15441:1982 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.
БДС 15441:1982/Изменение 1:1984 (bg) 1 стр. - 3.60 лв.

БДС 15524:1982
Статус: Действащ   Публикуван: 1982-01-01    ТК-67
Парафини и церезини нефтени. Метод за определяне пенетрацията
с игла
ICS: 75.140
БДС 15524:1982 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 15576:1982
Статус: Действащ   Публикуван: 1982-01-01    ТК-67
Бензини автомобилни. Метод за определяне склонността към
образуване на парни тапи
ICS: 75.160.20
БДС 15576:1982 (bg) 10 стр. - 18.00 лв.
БДС 15576:1982/Изменение 1:1984 (bg) 1 стр. - 3.60 лв.

БДС 15608:1983
Статус: Действащ   Публикуван: 1983-01-01    ТК-67
Масла нефтени. Определяне съдържанието на разтворена вода
ICS: 75.100
БДС 15608:1983 (bg) 11 стр. - 21.60 лв.
БДС 15608:1983/Изменение 1:1984 (bg) 1 стр. - 3.60 лв.

БДС 15613:1983
Статус: Действащ   Публикуван: 1983-01-01    ТК-67
Масла трансмисионни. Метод за определяне стабилността на
окисление
ICS: 75.100
БДС 15613:1983 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.
БДС 15613:1983/Изменение 1:1984 (bg) 1 стр. - 3.60 лв.

БДС 15614:1983
Статус: Действащ   Публикуван: 1983-01-01    ТК-67
Масла трансмисионни. Метод за определяне характеристиката на
течливост
ICS: 75.100
БДС 15614:1983 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.
БДС 15614:1983/Изменение 1:1984 (bg) 1 стр. - 3.60 лв.

БДС 15636:1983
Статус: Действащ   Публикуван: 1983-01-01    ТК-67
Гориво за реактивни двигатели РТ
ICS: 75.160.20
Заменен от: СТ на СИВ 5022:1985
БДС 15636:1983 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.
БДС 15636:1983/Изменение 1:1985 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.
БДС 15636:1983/Изменение 2:1987 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.
БДС 15636:1983/Изменение 3:1989 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.
БДС 15636:1983/Изменение 4:1995 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.
БДС 15636:1983/Изменение 5:1996 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 15738:1983
Статус: Действащ   Публикуван: 1983-01-01    ТК-67
Нефтопродукти. Изпитване на корозинното действие на
електроизолационни масла
ICS: 75.100
Заменен от: БДС ISO 5662:2002
БДС 15738:1983 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 15738:1983 /Изменение 1:2002
Статус: Действащ   Публикуван: 2002-07-01    ТК-67
Нефтопродукти. Изпитване корозионното действие на
електроизолационни масла
ICS: 75.100, 29.040.10
БДС 15738:1983 /Изменение 1:2002 (bg) 1 стр. - 3.60 лв.

БДС 15739:1983
Статус: Действащ   Публикуван: 1983-01-01    ТК-67
Бензини автомобилни. Определяне на химическата стабилност
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ICS: 75.160.20
БДС 15739:1983 (bg) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС 15749:1983
Статус: Действащ   Публикуван: 1983-01-01    ТК-67
Бензол нефтен. Методи за изпитване
ICS: 75.140
Заменен от: БДС 17230:1991
БДС 15749:1983 (bg) 16 стр. - 28.80 лв.

БДС 15762:1983
Статус: Действащ   Публикуван: 1983-01-01    ТК-67
Смазки пластични консервационни. Смазки за стоманени въжета
ICS: 75.100
БДС 15762:1983 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 15785:1983
Статус: Действащ   Публикуван: 1983-01-01    ТК-67
Масла редукторни (ЕР). Определяне на деемулгиращите свойства
ICS: 75.100
БДС 15785:1983 (bg) 16 стр. - 28.80 лв.

БДС 15792:1983
Статус: Отменен   Публикуван: 1983-01-01    ТК-67
Препарати радиоактивни. Вода, белязана с тритий
ICS: 17.240
БДС 15792:1983 (bg) 16 стр. - 28.80 лв.

БДС 15862:1988
Статус: Действащ   Публикуван: 1988-01-01    ТК-67
Нефт и нефтопродукти. Определяне на вода и утайки чрез
центрофугиране
ICS: 75.080
Заменя: БДС 15862:1984
БДС 15862:1988 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.
БДС 15862:1988/Изменение 1:1990 (bg) 1 стр. - 3.60 лв.

БДС 15892:1984
Статус: Действащ   Публикуван: 1984-01-01    ТК-67
Масло за хидропредавателни скоростни кутии МХП-30
ICS: 75.120
БДС 15892:1984 (bg) 7 стр. - 14.40 лв.
БДС 15892:1984/Изменение 1:1987 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.
БДС 15892:1984/Изменение 2:1988 (bg) 1 стр. - 3.60 лв.
БДС 15892:1984/Изменение 3:1989 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 15894:1989
Статус: Действащ   Публикуван: 1989-01-01    ТК-67
Горива за реактивни двигатели. Определяне на термичната
стабилност в статични условия
ICS: 75.160.20
Заменя: БДС 15894:1984
БДС 15894:1989 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 15895:1984
Статус: Действащ   Публикуван: 1984-01-01    ТК-67
Горива за реактивни двигатели. Определяне на луминометричното
число
ICS: 75.160.20
БДС 15895:1984 (bg) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС 15911:1984
Статус: Действащ   Публикуван: 1984-01-01    ТК-67
Нефтопродукти. Горива тъмни. Класификация, означение и
изисквания
ICS: 75.160.20
БДС 15911:1984 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 15914:1984
Статус: Действащ   Публикуван: 1984-01-01    ТК-67
Нефтопродукти светли. Класификация, означение и изисквания
ICS: 75.160.20
БДС 15914:1984 (bg) 15 стр. - 28.80 лв.
БДС 15914:1984/Изменение 1:1991 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 15971:1984
Статус: Отменен   Публикуван: 1984-01-01    ТК-67

Материали смазочни индустриални течни. Класификация по
вискозитет
ICS: 75.100
Заменен от: БДС ISO 3448:1999
БДС 15971:1984 (bg) 3 стр. - 7.20 лв.

БДС 15983:1984
Статус: Действащ   Публикуван: 1984-01-01    ТК-67
Горива за реактивни двигатели. Определяне съдържанието на
ароматни въглеводороди по тегловен метод
ICS: 75.160.20
БДС 15983:1984 (bg) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС 15984:1984
Статус: Действащ   Публикуван: 1984-01-01    ТК-67
Масло за картерно смазване на кръстоглави дизелови двигатели
ICS: 75.100
БДС 15984:1984 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 16047:1984
Статус: Действащ   Публикуван: 1984-01-01    ТК-67
Горива за реактивни двигатели. Определяне на
термоокислителната стабилност в двигателни условия
ICS: 75.160.20
БДС 16047:1984 (bg) 16 стр. - 28.80 лв.
БДС 16047:1984/Изменение 1:1991 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 16055:1984
Статус: Действащ   Публикуван: 1984-01-01    ТК-67
Диелектрици течни. Вземане на проби
ICS: 29.040.01, 19.020
БДС 16055:1984 (bg) 14 стр. - 25.20 лв.

БДС 16077:1984
Статус: Действащ   Публикуван: 1984-01-01    ТК-67
Масла. Определяне съдържанието на механични примеси с
мембранен филтър
ICS: 75.100
БДС 16077:1984 (bg) 13 стр. - 25.20 лв.

БДС 16093:1985
Статус: Действащ   Публикуван: 1985-01-01    ТК-67
Течности смазочно-охлаждащи и присадки. Определяне на
хидроксилното число
ICS: 75.140
БДС 16093:1985 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 16138:1991
Статус: Отменен   Публикуван: 1991-01-01    ТК-67
Бензини автомобилни. Квалификационни изисквания
ICS: 75.160.20
Заменен от: БДС 8638:1997
Заменя: БДС 16138:1985
БДС 16138:1991 (bg) 14 стр. - 25.20 лв.
БДС 16138:1991/Изменение 1:1992 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.
БДС 16138:1991/Изменение 2:1992 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.
БДС 16138:1991/Поправка:1991 (bg) 1 стр. - 3.60 лв.

БДС 16166:1985
Статус: Действащ   Публикуван: 1985-01-01    ТК-67
Смазочна техника. Означаване местата на смазване, съдовете за
смазочните материали и приспособленията за смазване
ICS: 21.260
БДС 16166:1985 (bg) 5 стр. - 10.80 лв.

БДС 16169:1985
Статус: Действащ   Публикуван: 1985-01-01    ТК-67
Течности хидравлични труднозапалими. Изпитване корозионното
действие на течностите, съдържащи вода
ICS: 75.140
БДС 16169:1985 (bg) 14 стр. - 25.20 лв.

БДС 16170:1985
Статус: Действащ   Публикуван: 1985-01-01    ТК-67
Течности хидравлични труднозапалими. Определяне на
емулсионната стабилност
ICS: 75.140
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БДС 16170:1985 (bg) 20 стр. - 36.00 лв.

БДС 16275:1985
Статус: Действащ   Публикуван: 1985-01-01    ТК-67
Бензини автомобилни. Определяне съдържанието на ароматни
въглеводороди чрез газова хроматография
ICS: 75.160.20
БДС 16275:1985 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 16293:1985
Статус: Действащ   Публикуван: 1985-01-01    ТК-67
Смазване и смазочни материали. Термини и определения
ICS: 75.100, 21.260, 01.040.75
БДС 16293:1985 (bg) 16 стр. - 28.80 лв.

БДС 16405:1986
Статус: Действащ   Публикуван: 1986-01-01    ТК-67
Нефтопродукти. Определяне на температурата на
самовъзпламеняване
ICS: 75.080
БДС 16405:1986 (bg) 16 стр. - 28.80 лв.

БДС 16507:1986
Статус: Действащ   Публикуван: 1986-01-01    ТК-67
Смазки антифрикционни пластични универсални за високо
налягане (ЕР) Литеа
ICS: 75.100
БДС 16507:1986 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.
БДС 16507:1986/Изменение 1:1988 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 16564:1987
Статус: Действащ   Публикуван: 1987-01-01    ТК-67
Масла моторни. Определяне на граничната температура на
изпомпване с миниротационен вискозиметър
ICS: 75.100
БДС 16564:1987 (bg) 18 стр. - 32.40 лв.

БДС 16602:1987
Статус: Действащ   Публикуван: 1987-01-01    ТК-67
Смазки пластични. Определяне на въртящия момент при ниски
температури
ICS: 75.100
БДС 16602:1987 (bg) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС 16603:1987
Статус: Действащ   Публикуван: 1987-01-01    ТК-67
Бензини автомобилни неетилирани. Определяне съдържанието на
олово
ICS: 75.160.20
Заменен от: БДС EN 237:2004
БДС 16603:1987 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 16603:1987 /Изменение 1:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-05-01    ТК-67
Бензини автомобилни неетилирани. Определяне съдържанието на
олово
ICS: 75.160.20
БДС 16603:1987 /Изменение 1:2004 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 16689:1987
Статус: Действащ   Публикуван: 1987-01-01    ТК-67
Масла хидравлични. Метод за определяне на противоизносните
свойства (Викерс помпа)
ICS: 75.120
БДС 16689:1987 (bg) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС 16695:1987
Статус: Действащ   Публикуван: 1987-01-01    ТК-67
Смазки пластични антифрикционни. Определяне съдържанието на
масло и сгъстител чрез диализа
ICS: 75.100
БДС 16695:1987 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 16771:1988
Статус: Действащ   Публикуван: 1988-01-01    ТК-67
Нефтопродукти. Определяне на съдържанието на сяра чрез
изгаряне в колба с кислород

ICS: 75.080
БДС 16771:1988 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 16885:1988
Статус: Действащ   Публикуван: 1988-01-01    ТК-67
Течности хидравлични труднозапалими от серия HFAE. Определяне
на емулсионната стабилност
ICS: 75.120
БДС 16885:1988 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 16967:1989
Статус: Действащ   Публикуван: 1989-01-01    ТК-67
Масла минерални нелегирани. Определяне на стабилността на
окисление
ICS: 75.100
БДС 16967:1989 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 16968:1989
Статус: Действащ   Публикуван: 1989-01-01    ТК-67
Масла редукторни (ЕР). Определяне на стабилността на окисление
ICS: 75.100
БДС 16968:1989 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 17082:1989
Статус: Отменен   Публикуван: 1989-01-01    ТК-67
Изолатори. Методи за изпитване при изкуствено замърсяване
ICS: 29.080.10
Заменен от: БДС EN 60507:2001
Заменя: БДС 12349:1974
БДС 17082:1989 (bg) 18 стр. - 32.40 лв.

БДС 17101:1990
Статус: Действащ   Публикуван: 1990-01-01    ТК-67
Нефтопродукти. Електрометричен метод за определяне на
бромното число
ICS: 75.080
БДС 17101:1990 (bg) 20 стр. - 36.00 лв.

БДС 17136:1990
Статус: Действащ   Публикуван: 1990-01-01    ТК-67
Течности хидравлични труднозапалими от серия HFAE. Определяне
на pH
ICS: 75.100
БДС 17136:1990 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 17145:1990
Статус: Действащ   Публикуван: 1990-01-01    ТК-67
Течности хидравлични трудно запалими. Квалификационни
изисквания за серия HFAE
ICS: 75.120
БДС 17145:1990 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 17181:1990
Статус: Действащ   Публикуван: 1990-01-01    ТК-67
Бензини автомобилни. Определяне съдържанието на
метилтретичен бутилов етер
ICS: 75.160.20
БДС 17181:1990 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.
БДС 17181:1990/Изменение 1:1996 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 17182:1990
Статус: Отменен   Публикуван: 1990-01-01    ТК-67
Масла трансформаторни. Определяне на стабилността на
окисление
ICS: 75.100, 29.040.10
Заменен от: БДС EN 61125:2002
БДС 17182:1990 (bg) 14 стр. - 25.20 лв.

БДС 17196:1990
Статус: Действащ   Публикуван: 1990-01-01    ТК-67
Гориво за реактивни двигатели. Определяне съдържанието на
2,6-дитретичен бутил-4-метил фенол
ICS: 75.160.20
БДС 17196:1990 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 17197:1990
Статус: Отменен   Публикуван: 1990-01-01    ТК-67
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Горива за дизелови двигатели. Определяне на стабилността на
окисление
ICS: 75.160.20
Заменен от: БДС EN ISO 12205:2004, БДС 17197:1994
БДС 17197:1990 (bg) 14 стр. - 25.20 лв.

БДС 17197:1994
Статус: Действащ   Публикуван: 1994-01-01    ТК-67
Нефтопродукти. Дестилирани горива. Определяне на стабилността
на окисление
ICS: 75.160.20
Заменя: БДС 17197:1990
БДС 17197:1994 (bg) 14 стр. - 25.20 лв.

БДС 17223:1991
Статус: Отменен   Публикуван: 1991-01-01    ТК-67
Бензин. Определяне съдържанието на бензол
ICS: 75.160.20
Заменен от: БДС EN 12177:2003+AC:2004, БДС EN
238:2004/A1:2004, БДС EN 238:2004, БДС EN 12177:2003, БДС EN
12177:2003/AC:2003
БДС 17223:1991 (bg) 14 стр. - 25.20 лв.

БДС 17230:1991
Статус: Действащ   Публикуван: 1991-01-01    ТК-67
Бензол нефтен. Определяне температурата на кристализация
ICS: 75.140
Заменя: БДС 15749:1983
БДС 17230:1991 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 17231:1991
Статус: Действащ   Публикуван: 1991-01-01    ТК-67
Горива за дизелови двигатели. Определяне на ароматните
въглеводороди чрез инфрачервена спектрофотометрия
ICS: 75.160.20
БДС 17231:1991 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.
БДС 17231:1991/Поправка:1992 (bg) 1 стр. - 3.60 лв.

БДС 17248:1991
Статус: Действащ   Публикуван: 1991-01-01    ТК-67
Масла смазочни с полимерни присадки. Определяне на
стабилността срещу механична деструкция
ICS: 75.100
Заменя: СТ на СИВ 5030:1985
БДС 17248:1991 (bg) 9 стр. - 18.00 лв.

БДС 17249:1991
Статус: Действащ   Публикуван: 1991-01-01    ТК-67
Масла смазочни индустриални. Определяне на водоотделящата
способност след обработване с пара
ICS: 75.100
БДС 17249:1991 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 17263:1992
Статус: Действащ   Публикуван: 1992-01-01    ТК-67
Масла с присадки. Определяне на склонността към образуване на
утайки
ICS: 75.100
БДС 17263:1992 (bg) 15 стр. - 28.80 лв.

БДС 17295:1992
Статус: Действащ   Публикуван: 1992-01-01    ТК-67
Нефтопродукти. Определяне на ароматни и неароматни
въглеводороди
ICS: 75.080
БДС 17295:1992 (bg) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС 17374:1995
Статус: Отменен   Публикуван: 1995-01-01    ТК-67
Горива автомобилни. Неетилиран бензин
ICS: 75.160.20
Заменен от: БДС EN 228:2006
БДС 17374:1995 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.
БДС 17374:1995/Поправка:1995 (bg) 1 стр. - 3.60 лв.

БДС 17382:1996
Статус: Действащ   Публикуван: 1996-01-01    ТК-67

Горива за авиационни газотурбинни двигатели. Корозионна
агресивност спрямо сребро. Изпитване със сребърна пластина
ICS: 75.160.20
БДС 17382:1996 (bg) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС 17400:1998
Статус: Действащ   Публикуван: 1998-01-01    ТК-67
Природен газ. Добиване, съхраняване, транспортиране и
потребление. Термини и определения
ICS: 75.180.01, 75.060, 01.040.75
БДС 17400:1998 (bg) 14 стр. - 25.20 лв.

БДС 17401:1998
Статус: Действащ   Публикуван: 1998-01-01    ТК-67
Горива за авиационни газотурбинни двигатели. Определяне на
нафталенови въглеводороди чрез ултравиолетова
спектрофотометрия
ICS: 75.160.20
Заменя: СТ на СИВ 3656:1982
БДС 17401:1998 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 17402:1998
Статус: Действащ   Публикуван: 1998-01-01    ТК-67
Горива за авиационни газотурбинни двигатели. Определяне на
киселинното число
ICS: 75.160.20
БДС 17402:1998 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 1751:1970
Статус: Действащ   Публикуван: 1970-01-01    ТК-67
Масла и тъмни нефтопродукти. Определяне температурата на
замръзване
ICS: 75.100
Заменя: БДС 1751:1954
БДС 1751:1970 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 1752:1988
Статус: Действащ   Публикуван: 1988-01-01    ТК-67
Нефтопродукти. Определяне на киселинността и киселинното
число
ICS: 75.080
Заменя: БДС 1752:1984
БДС 1752:1988 (bg) 13 стр. - 25.20 лв.

БДС 1766:1974
Статус: Действащ   Публикуван: 1974-01-01    ТК-67
Нефтопродукти. Определяне на условния вискозитет и
вискозиметъра на Енглер
ICS: 75.080
Заменя: БДС 1766:1968
БДС 1766:1974 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.
БДС 1766:1974/Изменение 1:1984 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 3383:1989
Статус: Действащ   Публикуван: 1989-01-01    ТК-67
Горива котелни
ICS: 75.160.20
Заменя: БДС 3383:1984
БДС 3383:1989 (bg) 3 стр. - 7.20 лв.
БДС 3383:1989/Поправка:1990 (bg) 1 стр. - 3.60 лв.

БДС 3942:1983
Статус: Действащ   Публикуван: 1983-01-01    ТК-67
Битуми нефтени вискозни за пътно строителство. Технически
изисквания
ICS: 75.140
Заменя: БДС 3942:1976
БДС 3942:1982 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.
БДС 3942:1983/Изменение 1:1988 (bg) 3 стр. - 7.20 лв.

БДС 4967:1982
Статус: Действащ   Публикуван: 1982-01-01    ТК-67
Масла за хладилни машини
ICS: 75.100
Заменя: БДС 4967:1981
БДС 4967:1982 (bg) 12 стр. - 21.60 лв.
БДС 4967:1982/Изменение 1:1989 (bg) 1 стр. - 3.60 лв.
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БДС 5075:1982
Статус: Действащ   Публикуван: 1982-01-01    ТК-67
Горива за реактивни двигатели
ICS: 75.160.20
Заменя: БДС 5075:1971
БДС 5075:1982 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.
БДС 5075:1982/Изменение 1:1995 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 5167:1986
Статус: Действащ   Публикуван: 1986-01-01    ТК-67
Смазки пластични. Определяне на неутралозационното число
ICS: 75.100
Заменя: БДС 5167:1964
БДС 5167:1986 (bg) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС 5245:1983
Статус: Отменен   Публикуван: 1983-01-01    ТК-67
Нефтопродукти. Определяне на налягането на наситените пари
ICS: 75.160.20
Заменен от: БДС EN 12:2001
Заменя: БДС 5245:1964
БДС 5245:1983 (bg) 16 стр. - 28.80 лв.
БДС 5245:1983/Изменение 1:1988 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 5252:1984
Статус: Действащ   Публикуван: 1984-01-01    ТК-67
Нефтопродукти. Определяне наличие на водоразтворими киселини
и основи
ICS: 75.080
Заменя: БДС 5252:1974
БДС 5252:1984 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.
БДС 5252:1984/Изменение 1:1988 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 5291:1986
Статус: Действащ   Публикуван: 1986-01-01    ТК-67
Масла смазочни AN. Технически изисквания
ICS: 75.100, 21.260
Заменя: БДС 5291:1982
БДС 5291:1986 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.
БДС 5291:1986/Изменение 1:1989 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 5354:1975
Статус: Действащ   Публикуван: 1975-01-01    ТК-67
Нефтопродукти. Определяне съдържанието на сяра по Гроте-
Крекелер
ICS: 75.080
Заменя: БДС 5354:1964
БДС 5354:1975 (bg) 9 стр. - 18.00 лв.
БДС 5354:1975/Изменение 1:1984 (bg) 1 стр. - 3.60 лв.

БДС 5412:1984
Статус: Действащ   Публикуван: 1984-01-01    ТК-67
Нефт и нефтопродукти. Определяне съдържанието на асфалтени
ICS: 75.080
Заменя: БДС 5412:1970
БДС 5412:1984 (bg) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС 5496:1984
Статус: Действащ   Публикуван: 1984-01-01    ТК-67
Нефтопродукти. Определяне на осапунителното число
ICS: 75.080
Заменя: БДС 5496:1972
БДС 5496:1984 (bg) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС 5502:1983
Статус: Действащ   Публикуван: 1983-01-01    ТК-67
Нефт. Определяне съдържанието на хлориди
ICS: 75.040
Заменя: БДС 5502:1970
БДС 5502:1983 (bg) 20 стр. - 36.00 лв.
БДС 5502:1983/Изменение 1:1989 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 5579:1970
Статус: Действащ   Публикуван: 1970-01-01    ТК-67
Горива за реактивни двигатели. Изпитване за сероводород
ICS: 75.160.20

Заменя: БДС 5579:1965
БДС 5579:1970 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 5665:1981
Статус: Отменен   Публикуван: 1981-01-01    ТК-67
Нефтопродукти. Методи за изчисляване на вискозитетния индекс
ICS: 75.080
Заменен от: БДС ISO 2909:1998
Заменя: БДС 5665:1976
БДС 5665:1981 (bg) 13 стр. - 25.20 лв.

БДС 5670:1983
Статус: Отменен   Публикуван: 1983-01-01    ТК-67
Газове въглеводородни втечнени
ICS: 75.160.30
Заменен от: БДС EN 589:2006/AC:2006, БДС EN 589:2006+AC:2006
Заменя: БДС 5670:1982
БДС 5670:1983 (bg) 11 стр. - 21.60 лв.
БДС 5670:1983/Изменение 1:1984 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.
БДС 5670:1983/Изменение 2:1992 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 5738:1974
Статус: Действащ   Публикуван: 1974-01-01    ТК-67
Нефтопродукти. Определяне температурата на прокапване по
Убелоде
ICS: 75.080
Заменя: БДС 5738:1965
БДС 5738:1974 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.
БДС 5738:1974/Изменение 1:1984 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.
БДС 5738:1974/Изменение 2:1987 (bg) 1 стр. - 3.60 лв.

БДС 5747:1984
Статус: Действащ   Публикуван: 1984-01-01    ТК-67
Нефтопродукти. Изпитване на корозинното действие върху метали
ICS: 75.080
Заменен от: БДС ISO 2160:1995
Заменя: БДС 14369:1977, БДС 7738:1969, БДС 5832:1974, БДС
5747:1974
БДС 5747:1984 (bg) 16 стр. - 28.80 лв.
БДС 5747:1984/Изменение 1:1995 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 5748:1982
Статус: Действащ   Публикуван: 1982-01-01    ТК-67
Бензини авиационни
ICS: 75.160.20
Заменя: БДС 5748:1971
БДС 5748:1982 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.
БДС 5748:1982/Изменение 1:1992 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 5749:1982
Статус: Действащ   Публикуван: 1982-01-01    ТК-67
Масла авиационни
ICS: 75.100, 49.050
Заменя: БДС 5749:1972
БДС 5749:1982 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.
БДС 5749:1982/Изменение 1:1983 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 5861:1981
Статус: Действащ   Публикуван: 1981-01-01    ТК-67
Бензини автомобилни. Определяне съдържанието на олово по
хроматен метод
ICS: 75.160.20
Заменя: БДС 5861:1965
БДС 5861:1981 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.
БДС 5861:1981/Изменение 1:1983 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 5976:1982
Статус: Отменен   Публикуван: 1982-01-01    ТК-67
Масла турбинни
ICS: 75.100
Заменен от: БДС ISO 8068:2002
Заменя: БДС 5976:1980
БДС 5976:1982 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.
БДС 5976:1982/Изменение 1:1983 (bg) 1 стр. - 3.60 лв.
БДС 5976:1982/Изменение 1:1982 (bg) 1 стр. - 3.60 лв.
БДС 5976:1982/Изменение 3:1985 (bg) 1 стр. - 3.60 лв.
БДС 5976:1982/Изменение 4:1992 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.
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БДС 6044:1974
Статус: Действащ   Публикуван: 1974-01-01    ТК-67
Смазки пластични антифрикционни. Определяне измиваемостта с
вода в лагер
ICS: 75.100
Заменя: БДС 6044:1966
БДС 6044:1974 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.
БДС 6044:1974/Изменение 1:1983 (bg) 1 стр. - 3.60 лв.

БДС 6733:1991
Статус: Действащ   Публикуван: 1991-01-01    ТК-67
Смазки пластични. Определяне на колоидната стабилност
ICS: 75.100
Заменя: БДС 6733:1989
БДС 6733:1991 (bg) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС 7105:1983
Статус: Действащ   Публикуван: 1983-01-01    ТК-67
Нефтопродукти. Определяне съдържанието на сяра чрез изгаряне в
лампа
ICS: 75.160.20
Заменя: БДС 7105:1975
БДС 7105:1983 (bg) 12 стр. - 21.60 лв.
БДС 7105:1983/Изменение 1:1988 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 7566:1988
Статус: Действащ   Публикуван: 1988-01-01    ТК-67
Битуми нефтени пластични
ICS: 75.140
Заменя: БДС 7566:1979
БДС 7566:1988 (bg) 5 стр. - 10.80 лв.

БДС 7715:1989
Статус: Отменен   Публикуван: 1989-01-01    ТК-67
Бензини. Методи за определяне на индукционния период
ICS: 75.160.20
Заменен от: БДС EN ISO 7536:2001
Заменя: БДС 7715:1969
БДС 7715:1989 (bg) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС 7783:1969
Статус: Действащ   Публикуван: 1969-01-01    ТК-67
Масла. Определяне съдържанието на смоли
ICS: 75.100
БДС 7783:1969 (bg) 3 стр. - 7.20 лв.
БДС 7783:1969/Изменение 1:1983 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 7803:1982
Статус: Отменен   Публикуван: 1982-01-01    ТК-67
Масла хидравлични. Технически изисквания
ICS: 75.120
Заменен от: БДС ISO 11158:2005
Заменя: БДС 7803:1980
БДС 7803:1982 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.
БДС 7803:1982/Изменение 1:1985 (bg) 1 стр. - 3.60 лв.
БДС 7803:1982/Изменение 2:1988 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.
БДС 7803:1982/Изменение 3:1988 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 7806:1983
Статус: Отменен   Публикуван: 1983-01-01    ТК-67
Масла смазочни. Определяне на антикорозионните свойства при
наличие на вода
ICS: 75.100
Заменен от: БДС ISO 7120:2001
Заменя: БДС 7806:1974
БДС 7806:1983 (bg) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС 7815:1982
Статус: Действащ   Публикуван: 1982-01-01    ТК-67
Масло за двутактови бензинови двигатели ЛТ-2Т микс
ICS: 75.100
Заменя: БДС 7815:1977
БДС 7815:1982 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.
БДС 7815:1982/Изменение 1:1984 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 7921:1986

Статус: Действащ   Публикуван: 1986-01-01    ТК-67
Бензини авиационни. Методи за определяне периода на стабилност
ICS: 75.160.20
Заменя: БДС 7921:1974
БДС 7921:1986 (bg) 9 стр. - 18.00 лв.
БДС 7921:1986/Изменение 1:1989 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 7926:1984
Статус: Действащ   Публикуван: 1984-01-01    ТК-67
Газове въглеводородни втечнени. Определяне съдържанието на
сероводород
ICS: 75.160.30
Заменя: БДС 7926:1970
БДС 7926:1984 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 7981:1983
Статус: Действащ   Публикуван: 1983-01-01    ТК-67
Масла. Определяне стабилността на окисления в универсален
апарат
ICS: 75.100
БДС 7981:1983 (bg) 16 стр. - 28.80 лв.
БДС 7981:1983/Изменение 1:1990 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 7987:1989
Статус: Действащ   Публикуван: 1989-01-01    ТК-67
Смазки пластични. Определяне съдържанието на механичните
примеси, неразтворими в солна киселина
ICS: 75.100
Заменя: БДС 7987:1983
БДС 7987:1989 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 8052:1970
Статус: Действащ   Публикуван: 1970-01-01    ТК-67
Масла. Определяне съдържанието на парафин
ICS: 75.100
БДС 8052:1970 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 8087:1970
Статус: Действащ   Публикуван: 1970-01-01    ТК-67
Бензин авиационен. Определяне съдържанието на
параоксидифениламин
ICS: 75.160.20
БДС 8087:1970 (bg) 3 стр. - 7.20 лв.

БДС 8088:1970
Статус: Действащ   Публикуван: 1970-01-01    ТК-67
Масла смазочни. Определяне загубите от изпарение по Ноак
ICS: 75.100
БДС 8088:1970 (bg) 7 стр. - 14.40 лв.
БДС 8088:1970/Изменение 1:1984 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 8428:1983
Статус: Действащ   Публикуван: 1983-01-01    ТК-67
Нефтопродукти. Определяне съдържанието на сяра чрез изгаряне в
калориметрична бомба
ICS: 75.080
Заменя: БДС 8428:1973
БДС 8428:1983 (bg) 12 стр. - 21.60 лв.
БДС 8428:1983/Изменение 1:1989 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 8436:1983
Статус: Действащ   Публикуван: 1983-01-01    ТК-67
Бензини. Определяне съдържанието на олово чрез
комплексометрично титриране
ICS: 75.160.20
Заменя: БДС 8436:1974
БДС 8436:1983 (bg) 10 стр. - 18.00 лв.
БДС 8436:1983/Изменение 1:1988 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 8450:1990
Статус: Действащ   Публикуван: 1990-01-01    ТК-67
Битуми нефтени. Определяне съдържанието на парафин
ICS: 75.140
Заменя: БДС 8450:1974
БДС 8450:1990 (bg) 7 стр. - 14.40 лв.

БДС 8563:1984
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Статус: Действащ   Публикуван: 1984-01-01    ТК-67
Течности спирачни за автомобили. Методи за изпитване
ICS: 75.120
Заменя: БДС 9315:1971, БДС 8583:1971, БДС 8578:1971, БДС
8577:1971, БДС 8573:1971, БДС 8572:1971, БДС 8564:1971, БДС
8563:1971
БДС 8563:1984 (bg) 32 стр. - 55.20 лв.

БДС 8568:1971
Статус: Действащ   Публикуван: 1971-01-01    ТК-67
Гориво за двигатели. Определяне филтруемостта
ICS: 75.160.20
БДС 8568:1971 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 8638:1982
Статус: Отменен   Публикуван: 1982-01-01    ТК-67
Горива течни. Оловосъдържащи бензини
ICS: 75.160.20
Заменен от: БДС 8638:1997
Заменя: БДС 8638:1978
БДС 8638:1982 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.
БДС 8638:1982/Изменение 1:1983 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.
БДС 8638:1982/Изменение 2:1985 (bg) 1 стр. - 3.60 лв.
БДС 8638:1982/Изменение 3:1985 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.
БДС 8638:1982/Изменение 4:1986 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.
БДС 8638:1982/Изменение 5:1989 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.
БДС 8638:1982/Изменение 6:1989 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.
БДС 8638:1982/Изменение 7:1992 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.
БДС 8638:1982/Изменение 8:1993 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 8638:1997
Статус: Действащ   Публикуван: 1997-01-01    ТК-67
Бензини автомобилни
ICS: 75.160.20
Заменя: БДС 8638:1982, БДС 16138:1991
БДС 8638:1997 (bg) 5 стр. - 10.80 лв.

БДС 8678:1976
Статус: Действащ   Публикуван: 1976-01-01    ТК-67
Смазки пластични. Определяне колоидната стабилност при
повишена температура
ICS: 75.100
Заменя: БДС 8678:1971
БДС 8678:1976 (bg) 3 стр. - 7.20 лв.
БДС 8678:1976/Изменение 1:1984 (bg) 1 стр. - 3.60 лв.

БДС 8793:1971
Статус: Действащ   Публикуван: 1971-01-01    ТК-67
Смазки консистентни. Определяне съдържанието на
водоразтворими сапуни
ICS: 75.100
БДС 8793:1971 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 8884:1989
Статус: Отменен   Публикуван: 1989-01-01    ТК-67
Горива за дизелови двигатели
ICS: 75.160.20
Заменен от: БДС EN 590:2006/AC:2006, БДС EN 590:2006+AC:2006
Заменя: БДС 8884:1982
БДС 8884:1989 (bg) 7 стр. - 14.40 лв.
БДС 8884:1989/Изменение 1:1991 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.
БДС 8884:1989/Изменение 2:1996 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 9018:1984
Статус: Действащ   Публикуван: 1984-01-01    ТК-67
Смазки пластични. Определяне съдържанието на общи механични
примеси
ICS: 75.100
Заменя: БДС 9018:1971
БДС 9018:1984 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.
БДС 9018:1984/Изменение 1:1989 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.
БДС 9018:1984/Изменение 2:1998 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 9019:1971
Статус: Действащ   Публикуван: 1971-01-01    ТК-67
Нефт. Определяне съдържанието на парафин
ICS: 75.040

БДС 9019:1971 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 9183:1980
Статус: Отменен   Публикуван: 1980-01-01    ТК-67
Смазки пластични и петролатуми. Определяне на пенетрацията с
пенетрометър с конус
ICS: 75.100
Заменен от: БДС ISO 2137:1999
БДС 9183:1980 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 9400:1982
Статус: Действащ   Публикуван: 1982-01-01    ТК-67
Спирачна течност за автомобили
ICS: 75.120, 43.040.40
Заменя: БДС 9400:1972
БДС 9400:1982 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.
БДС 9400:1982/Изменение 1:1984 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.
БДС 9400:1982/Изменение 2:1987 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 9598:1972
Статус: Действащ   Публикуван: 1972-01-01    ТК-67
Масла нефтени, селективно очистени. Определяне съдържанието
на фенол и крезол
ICS: 75.100
БДС 9598:1972 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.
БДС 9598:1972/Изменение 1:1984 (bg) 1 стр. - 3.60 лв.

БДС 9601:1972
Статус: Действащ   Публикуван: 1972-01-01    ТК-67
Масла нефтени. Определяне съдържанието на утайка в масла,
подложени на изкуствено стареене
ICS: 75.100
БДС 9601:1972 (bg) 3 стр. - 7.20 лв.
БДС 9601:1972/Изменение 1:1984 (bg) 1 стр. - 3.60 лв.
БДС 9601:1972/Изменение 2:1984 (bg) 1 стр. - 3.60 лв.

БДС 9605:1972
Статус: Действащ   Публикуван: 1972-01-01    ТК-67
Масла нефтени селективно очистени. Определяне съдържанието на
фурфурол
ICS: 75.100
БДС 9605:1972 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.
БДС 9605:1972/Изменение 1:1984 (bg) 1 стр. - 3.60 лв.

БДС 9776:1986
Статус: Действащ   Публикуван: 1986-01-01    ТК-67
Нефтопродукти. Определяне на неутрализационното число чрез
потенциометрично титриране
ICS: 75.080
Заменя: БДС 9776:1972
БДС 9776:1986 (bg) 16 стр. - 28.80 лв.
БДС 9776:1986/Изменение 2:1989 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 9778:1977
Статус: Действащ   Публикуван: 1977-01-01    ТК-67
Присадки и масла с присадки. Определяне съдържанието на барий,
калций, магнезий и цинк
ICS: 75.100
Заменя: БДС 9778:1972
БДС 9778:1977 (bg) 22 стр. - 39.60 лв.
БДС 9778:1977/Изменение 1:1984 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 9779:1984
Статус: Действащ   Публикуван: 1984-01-01    ТК-67
Нефтопродукти. Определяне съдържанието на фосфор
ICS: 75.080
Заменя: БДС 9779:1978
БДС 9779:1984 (bg) 18 стр. - 32.40 лв.

БДС 9780:1983
Статус: Действащ   Публикуван: 1983-01-01    ТК-67
Масла моторни. Определяне на стабилността на окисление,
образуването на отложения и корозионното действие (бензинов
двигател Д550)
ICS: 75.100
Заменя: БДС 9780:1979
БДС 9780:1983 (bg) 16 стр. - 28.80 лв.
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БДС 9781:1972
Статус: Действащ   Публикуван: 1972-01-01    ТК-67
Масла. Определяне на противозадирните свойства (стенд FZG)
ICS: 75.100
БДС 9781:1972 (bg) 13 стр. - 25.20 лв.
БДС 9781:1972/Изменение 1:1984 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 9784:1982
Статус: Действащ   Публикуван: 1982-01-01    ТК-67
Маслени базови компоненти
ICS: 75.100
Заменя: БДС 9784:1979
БДС 9784:1982 (bg) 5 стр. - 10.80 лв.
БДС 9784:1982/Изменение 1:1983 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.
БДС 9784:1982/Изменение 2:1983 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.
БДС 9784:1982/Изменение 3:1989 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.
БДС 9784:1982/Изменение 4:1990 (bg) 1 стр. - 3.60 лв.
БДС 9784:1982/Изменение 5:1992 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 9785:1989
Статус: Действащ   Публикуван: 1989-01-01    ТК-67
Масла моторни. Технически изисквания
ICS: 75.100
Заменя: БДС 9785:1982
БДС 9785:1989 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.
БДС 9785:1989/Изменение 1:1995 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 9786:1984
Статус: Действащ   Публикуван: 1984-01-01    ТК-67
Масла. Определяне на противоизносните свойства с четрисачмена
машина
ICS: 75.100
Заменя: БДС 9786:1972
БДС 9786:1984 (bg) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС 9787:1987
Статус: Действащ   Публикуван: 1987-01-01    ТК-67
Нефтопродукти. Определяне на противоизносните и
противозадирни свойства на смазочни масла и течности на
четирисачмена машина
ICS: 75.080
Заменя: БДС 9787:1982
БДС 9787:1987 (bg) 20 стр. - 36.00 лв.

БДС 9797:1982
Статус: Действащ   Публикуван: 1982-01-01    ТК-67
Масла трансмисионни. Технически изисквания
ICS: 75.100
Заменя: БДС 13134:1980
БДС 9797:1982 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.
БДС 9797:1982/Изменение 1:1983 (bg) 3 стр. - 7.20 лв.
БДС 9797:1982/Изменение 2:1985 (bg) 1 стр. - 3.60 лв.
БДС 9797:1982/Изменение 4:1995 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 9799:1984
Статус: Отменен   Публикуван: 1984-01-01    ТК-67
Нефтопродукти. Определяне на цвят
ICS: 75.080
Заменен от: БДС ISO 2049:2002
Заменя: БДС 9799:1977
БДС 9799:1984 (bg) 10 стр. - 18.00 лв.
БДС 9799:1984/Изменение 1:1988 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 9805:1982
Статус: Действащ   Публикуван: 1982-01-01    ТК-67
Газьол за промишлени и комунални цели
ICS: 75.160.20
Заменя: БДС 9805:1981
БДС 9805:1982 (bg) 3 стр. - 7.20 лв.
БДС 9805:1982/Изменение 1:1985 (bg) 1 стр. - 3.60 лв.
БДС 9805:1982/Изменение 2:1989 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.
БДС 9805:1982/Поправка:1999 (bg) 1 стр. - 3.60 лв.

БДС 9901:1982
Статус: Действащ   Публикуван: 1982-01-01    ТК-67
Масла за въздушни компресори. Технически изисквания

ICS: 75.100
Заменя: БДС 9901:1972
БДС 9901:1982 (bg) 7 стр. - 14.40 лв.
БДС 9901:1982/Изменение 1:1990 (bg) 1 стр. - 3.60 лв.

БДС CR 13837:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-09-01    ТК-67
Горива за дизелови двигатели. Определяне на филтруемост. Метод
SFPP (CR 13837:2000)
Automotive diesel fuels - Determination of filtrability - SFPP method
ICS: 75.160.20
БДС CR 13837:2003 (en) 20 стр. - 36.00 лв.

БДС CR 13838:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-09-01    ТК-67
Горива за дизелови двигатели. Определяне на филтруемост. Метод
AGELFI (CR 13838:2000)
Automotive diesel fuels - Determination of filtrability - AGELFI method
ICS: 75.160.20
БДС CR 13838:2003 (en) 16 стр. - 28.80 лв.

БДС CR 13839:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-09-01    ТК-67
Нефтопродукти. Определяне на ароматност. Спектрометричен
метод на 13С ядреномагнитен резонанс (NMR) (CR 13839:2000)
Petroleum products - Determination of aromaticity - 13C nuclear
magnetic resonance (NMR) spectrometric method
ICS: 75.100, 75.080
БДС CR 13839:2003 (en) 7 стр. - 14.40 лв.

БДС CR 13840:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-09-01    ТК-67
Нефтопродукти. Определяне на полициклени ароматни
въглеводороди. Ултравиолетов (UV) спектрометричен метод (CR
13840:2000)
Petroleum products - Determination of polycyclic aromatic hydrocarbons
- Ultraviolet (UV) spectrometric method
ICS: 75.160.20
БДС CR 13840:2003 (en) 5 стр. - 10.80 лв.

БДС CR 262:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-09-01    ТК-67
Летливост на автомобилен бензин (CR 262:1991)
Volatility of petrol
ICS: 75.160.20
БДС CR 262:2003 (en) 20 стр. - 36.00 лв.

БДС EN 116:2002
Статус: Действащ   Публикуван: 2002-03-01    ТК-67
Горива за дизелови двигатели и за отопление. Определяне на
граничната температура на филтруемост през студен филтър (EN
116:1997)
Diesel and domestic heating fuels - Determination of cold filter plugging
point
ICS: 75.160.20
Заменя: СТ на СИВ 2383:1980
БДС EN 116:2002 (en) 23 стр. - 39.60 лв.
БДС EN 116:2002 (bg) 23 стр. - 39.60 лв.

БДС EN 116:2003/AC:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-03-01    ТК-67
Горива за дизелови двигатели и за битово отопление. Определяне
на граничната температура на филтруемост през студен филтър
(EN 116:1997/AC:1999)
Diesel and domestic heating fuels - Determination of cold filter plugging
point
ICS: 75.160.20
БДС EN 116:2003/AC:2003 (bg) 0 стр. - 0.00 лв.

БДС EN 12:2001
Статус: Действащ   Публикуван: 2001-12-01    ТК-67
Нефтопродукти. Определяне на налягането на парите по Reid.
Мокър метод (EN 12:1993)
Petroleum products - Determination of Reid vapour pressure - Wet
method
ICS: 75.080
Заменя: БДС 5245:1983
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БДС EN 12:2001 (bg) 22 стр. - 39.60 лв.

БДС EN 12177:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-04-01    ТК-67
Течни нефтопродукти. Бензин, несъдържащ олово. Определяне
съдържанието на бензен чрез газова хроматография (EN
12177:1998)
Liquid petroleum products - Unleaded petrol - Determination of
benzene content by gas chromatography
ICS: 75.160.20
Заменя: БДС 17223:1991
БДС EN 12177:2003 (en) 15 стр. - 28.80 лв.

БДС EN 12177:2003/AC:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-04-01    ТК-67
Течни нефтопродукти. Бензин, несъдържащ олово. Определяне
съдържанието на бензен чрез газова хроматография (EN
12177:1998/AC:2000)
Liquid petroleum products - Unleaded petrol - Determination of
benzene content by gas chromatography
ICS: 75.160.20
Заменя: БДС 17223:1991
БДС EN 12177:2003/AC:2003 (en) 0 стр. - 0.00 лв.
БДС EN 12177:2003/AC:2003 (bg) 0 стр. - 0.00 лв.

БДС EN 12177:2003+AC:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-11-01    ТК-67
Течни нефтопродукти. Бензин, несъдържащ олово. Определяне
съдържанието на бензен чрез газова хроматография (EN
12177:1998/AC:2000; EN 12177:1998)
Liquid petroleum products - Unleaded petrol - Determination of
benzene content by gas chromatography
ICS: 75.160.20
Заменя: БДС 17223:1991
БДС EN 12177:2003+AC:2004 (bg) 14 стр. - 25.20 лв.

БДС EN 12591:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-11-01    ТК-67
Битуми и битумни свързващи вещества. Технически изисквания за
категория пътни битуми (EN 12591:1999)
Bitumen and bituminous binders - Specifications for paving grade
bitumens
ICS: 93.080.20, 91.100.50
Директива: 89/106/EEC no
Заменен от: БДС EN 12591:2009
БДС EN 12591:2003 (en) 19 стр. - 36.00 лв.

БДС EN 12591:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-10-02    ТК-67
Битуми и битумни свързващи материали. Технически изисквания за
категория пътни битуми (EN 12591:2009)
Bitumen and bituminous binders - Specifications for paving grade
bitumens
ICS: 93.080.20, 91.100.50
Директива: 305/2011 no, 89/106/EEC yes
Заменя: БДС EN 12591:2003
БДС EN 12591:2009 (en) 31 стр. - 55.20 лв.
БДС EN 12591:2009 (bg) 29 стр. - 50.40 лв.
БДС EN 12591:2009 (bg) 29 стр. - 50.40 лв.

БДС EN 12592:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-11-01    ТК-67
Битуми и битумни свързващи вещества. Определяне на
разтворимост (EN 12592:1999)
Bitumen and bituminous binders - Determination of solubility
ICS: 75.140
Заменен от: БДС EN 12592:2007
БДС EN 12592:2003 (en) 9 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 12592:2007
Статус: Действащ   Публикуван: 2007-08-01    ТК-67
Битуми и битумни свързващи материали. Определяне на
разтворимост (EN 12592:2007)
Bitumen and bituminous binders - Determination of solubility
ICS: 91.100.50, 75.140
Заменя: БДС EN 12592:2003
БДС EN 12592:2007 (en) 11 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 12592:2007 (bg) 11 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 12593:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-11-01    ТК-67
Битуми и битумни свързващи вещества. Определяне на
температурата на счупване по Fraass (EN 12593:1999)
Bitumen and bituminous binders - Determination of the Fraass breaking
point
ICS: 91.100.50, 75.140
Заменен от: БДС EN 12593:2007
БДС EN 12593:2003 (en) 16 стр. - 28.80 лв.

БДС EN 12593:2007
Статус: Действащ   Публикуван: 2007-08-01    ТК-67
Битуми и битумни свързващи вещества. Определяне на
температурата на счупване по Fraass (EN 12593:2007)
Bitumen and bituminous binders - Determination of the Fraass breaking
point
ICS: 91.100.50, 75.140
Заменя: БДС EN 12593:2003
БДС EN 12593:2007 (en) 17 стр. - 32.40 лв.
БДС EN 12593:2007 (bg) 18 стр. - 32.40 лв.

БДС EN 12594:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-11-01    ТК-67
Битуми и битумни свързващи вещества. Подготовка на проби за
изпитване (EN 12594:1999)
Bitumen and bituminous binders - Preparation of test samples
ICS: 91.100.50, 75.140
Заменен от: БДС EN 12594:2007
БДС EN 12594:2003 (en) 9 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 12594:2007
Статус: Действащ   Публикуван: 2007-08-01    ТК-67
Битуми и битумни свързващи материали. Подготовка на проби за
изпитване (EN 12594:2007)
Bitumen and bituminous binders - Preparation of test samples
ICS: 91.100.50, 75.140
Заменя: БДС EN 12594:2003
БДС EN 12594:2007 (en) 11 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 12595:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-11-01    ТК-67
Битуми и битумни свързващи вещества. Определяне на
кинематичен вискозитет (EN 12595:1999)
Bitumen and bituminous binders - Determination of kinematic viscosity
ICS: 91.100.50, 75.140
Заменен от: БДС EN 12595:2007
БДС EN 12595:2003 (en) 17 стр. - 32.40 лв.

БДС EN 12595:2007
Статус: Действащ   Публикуван: 2007-08-01    ТК-67
Битуми и битумни свързващи вещества. Определяне на
кинематичен вискозитет (EN 12595:2007)
Bitumen and bituminous binders - Determination of kinematic viscosity
ICS: 91.100.50, 75.140
Директива: 89/106/EEC no
Заменя: БДС EN 12595:2003
БДС EN 12595:2007 (en) 19 стр. - 36.00 лв.

БДС EN 12596:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-11-01    ТК-67
Битуми и битумни свързващи вещества. Определяне на динамичен
вискозитет чрез вакуумна капиляра (EN 12596:1999)
Bitumen and bituminous binders - Determination of dynamic viscosity
by vacuum capillary
ICS: 91.100.50, 75.140
Директива: 89/106/EEC no
Заменен от: БДС EN 12596:2007
БДС EN 12596:2003 (en) 17 стр. - 32.40 лв.

БДС EN 12596:2007
Статус: Действащ   Публикуван: 2007-08-01    ТК-67
Битуми и битумни свързващи вещества. Определяне на динамичен
вискозитет чрез вакуумна капиляра (EN 12596:2007)
Bitumen and bituminous binders - Determination of dynamic viscosity
by vacuum capillary
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ICS: 91.100.50, 75.140
Директива: 89/106/EEC no
Заменя: БДС EN 12596:2003
БДС EN 12596:2007 (en) 21 стр. - 39.60 лв.

БДС EN 12597:2007
Статус: Действащ   Публикуван: 2007-08-01    ТК-67
Битуми и битумни свързващи материали. Терминология (EN
12597:2000)
Bitumen and bituminous binders - Terminology
ICS: 91.100.50, 75.140, 01.040.91, 01.040.75
БДС EN 12597:2007 (en) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 12606-1:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-11-01    ТК-67
Битуми и битумни свързващи вещества. Определяне съдържанието
на парафин. Част 1: Метод чрез дестилация (EN 12606-1:1999)
Bitumen and bituminous binders - Determination of the paraffin wax
content - Part 1: Method by distillation
ICS: 91.100.50, 75.140
Заменен от: БДС EN 12606-1:2007
БДС EN 12606-1:2003 (en) 13 стр. - 25.20 лв.

БДС EN 12606-1:2007
Статус: Действащ   Публикуван: 2007-08-01    ТК-67
Битуми и битумни свързващи вещества. Определяне съдържанието
на парафин. Част 1: Метод чрез дестилация (EN 12606-1:2007)
Bitumen and bituminous binders - Determination of the paraffin wax
content - Part 1: Method by distillation
ICS: 91.100.50, 75.140
Заменя: БДС EN 12606-1:2003
БДС EN 12606-1:2007 (en) 15 стр. - 28.80 лв.

БДС EN 12606-2:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-11-01    ТК-67
Битуми и битумни свързващи вещества. Определяне съдържанието
на парафин. Част 2: Метод чрез екстракция (EN 12606-2:1999)
Bitumen and bituminous binders - Determination of the paraffin wax
content - Part 2: Method of extraction
ICS: 75.140
БДС EN 12606-2:2003 (en) 9 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 12607-1:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-11-01    ТК-67
Битуми и битумни свързващи вещества. Определяне на
устойчивостта на втвърдяване под влиянието на топлина и въздух.
Част 1: Метод RTFOT (EN 12607-1:1999)
Bitumen and bituminous binders - Determination of the resistance to
hardening under the influence of heat and air - Part 1: RTFOT method
ICS: 75.140
Директива: 89/106/EEC no
Заменен от: БДС EN 12607-1:2007
БДС EN 12607-1:2003 (en) 15 стр. - 28.80 лв.

БДС EN 12607-1:2007
Статус: Действащ   Публикуван: 2007-08-01    ТК-67
Битуми и битумни свързващи материали. Определяне на
устойчивостта на втвърдяване под влиянието на топлина и въздух.
Част 1: Метод RTFOT (EN 12607-1:2007)
Bitumen and bituminous binders - Determination of the resistance to
hardening under the influence of heat and air - Part 1: RTFOT method
ICS: 91.100.50, 75.140
Директива: 89/106/EEC no
Заменя: БДС EN 12607-1:2003
БДС EN 12607-1:2007 (en) 17 стр. - 32.40 лв.
БДС EN 12607-1:2007 (bg) 17 стр. - 32.40 лв.

БДС EN 12607-2:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-11-01    ТК-67
Битуми и битумни свързващи вещества. Определяне на
устойчивостта на втвърдяване под влиянието на топлина и въздух.
Част 2: Метод TFOT (EN 12607-2:1999)
Bitumen and bituminous binders - Determination of the resistance to
hardening under the influence of heat and air - Part 2: TFOT method
ICS: 75.140
Директива: 89/106/EEC no
Заменен от: БДС EN 12607-2:2007

БДС EN 12607-2:2003 (en) 11 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 12607-2:2007
Статус: Действащ   Публикуван: 2007-08-01    ТК-67
Битуми и битумни свързващи материали. Определяне на
устойчивостта на втвърдяване под влиянието на топлина и въздух.
Част 2: Метод TFOT (EN 12607-2:2007)
Bitumen and bituminous binders - Determination of the resistance to
hardening under the influence of heat and air - Part 2: TFOT Method.
ICS: 91.100.50, 75.140
Директива: 89/106/EEC no
Заменя: БДС EN 12607-2:2003
БДС EN 12607-2:2007 (en) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 12607-3:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-11-01    ТК-67
Битуми и битумни свързващи вещества. Определяне на
устойчивостта на втвърдяване под влиянието на топлина и въздух.
Част 3: Метод RFT (EN 12607-3:1999)
Bitumen and bituminous binders - Determination of the resistance to
hardening under the influence of heat and air - Part 3: RFT method
ICS: 75.140
Директива: 89/106/EEC no
Заменен от: БДС EN 12607-3:2007
БДС EN 12607-3:2003 (en) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 12607-3:2007
Статус: Действащ   Публикуван: 2007-08-01    ТК-67
Битуми и битумни свързващи вещества. Определяне на
устойчивостта на втвърдяване под влиянието на топлина и въздух.
Част 3: Метод RFT (EN 12607-3:2007)
Bitumen and bituminous binders - Determination of the resistance to
hardening under the influence of heat and air - Part 3: RFT Method
ICS: 91.100.50, 75.140
Директива: 89/106/EEC no
Заменя: БДС EN 12607-3:2003
БДС EN 12607-3:2007 (en) 13 стр. - 25.20 лв.

БДС EN 12634:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-01-01    ТК-67
Нефтопродукти и смазочни материали. Определяне на киселинно
число. Метод на безводно потенциометрично титриране (EN
12634:1998)
Petroleum products and lubricants - Determination of acid number -
Non-aqueous potentiometric titration method
ICS: 75.100
БДС EN 12634:2004 (en) 15 стр. - 28.80 лв.

БДС EN 12662:2002
Статус: Отменен   Публикуван: 2002-01-01    ТК-67
Течни нефтопродукти. Определяне на онечиствания в средни
дестилати (EN 12662:1998)
Liquid petroleum products - Determination of contamination in middle
distillates
ICS: 75.160.20
Заменен от: БДС EN 12662:2008
БДС EN 12662:2002 (en) 9 стр. - 18.00 лв.
БДС EN 12662:2002 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 12662:2008
Статус: Действащ   Публикуван: 2008-03-20    ТК-67
Течни нефтопродукти. Определяне на онечиствания в средни
дестилати (EN 12662:2008)
Liquid petroleum products - Determination of contamination in middle
distillates
ICS: 75.160.20
Заменя: БДС EN 12662:2002
БДС EN 12662:2008 (en) 13 стр. - 25.20 лв.
БДС EN 12662:2008 (bg) 13 стр. - 25.20 лв.

БДС EN 12766-1:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-10-01    ТК-67
Нефтопродукти и отработени масла. Определяне на PCB и сродни
продукти. Част 1: Разделяне и определяне на избрани PCB
конгенери чрез газова хроматография (GC) с използване на
електронно улавящ детектор (ECD) (EN 12766-1:2000)
Petroleum products and used oils - Determination of PCBs and related
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products - Part 1: Separation and determination of selected PCB
congeners by gas chromatography (GC) using an electron capture
detector (ECD)
ICS: 75.100, 75.080
БДС EN 12766-1:2004 (bg) 33 стр. - 61.20 лв.

БДС EN 12766-2:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-10-01    ТК-67
Нефтопродукти и отработени масла. Определяне на PCB и сродни
продукти. Част 2: Изчисляване съдържанието на полихлорирани
бифенили (PCB) (EN 12766-2:2001)
Petroleum products and used oils - Determination of PCBs and related
products - Part 2: Calculation of polychlorinated biphenyl (PCB) content
ICS: 75.100, 75.080
БДС EN 12766-2:2004 (bg) 19 стр. - 36.00 лв.

БДС EN 12766-3:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-08-01    ТК-67
Нефтопродукти и отработени масла. Определяне на PCB и сродни
продукти. Част 3: Определяне и установяване съдържанието на
полихлорирани терфенили (PCT) и полихлорирани бензил толуени
(PCBT) чрез газова хроматография (GC) с използване на
електронно улавящ детектор (ECD) (EN 12766-3:2004)
Petroleum products and used oils - Determination of PCBs and related
products - Part 3: Determination and quantification of polychlorinated
terphenyls (PCT) and polychlorinated benzyl toluenes (PCBT) content
by gas chromatography (GC) using an electron capture detector (ECD)
ICS: 75.100, 75.080
БДС EN 12766-3:2006 (en) 23 стр. - 39.60 лв.

БДС EN 12846:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-11-01    ТК-67
Битуми и битумни свързващи вещества. Определяне на времето за
изтичане на битумни емулсии чрез отточен вискозиметър (EN
12846:2002)
Bitumen and bituminous binders - Determination of efflux time of
bitumen emulsions by the efflux viscometer
ICS: 91.100.50, 75.140
Директива: 89/106/EEC no
Заменен от: БДС EN 12846-2:2011, БДС EN 12846-1:2011
БДС EN 12846:2003 (en) 13 стр. - 25.20 лв.

БДС EN 12846-1:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-07-25    ТК-67
Битуми и битумни свързващи материали. Определяне на времето за
изтичане чрез отточен вискозиметър. Част 1: Битумни емулсии (EN
12846-1:2011)
Bitumen and bituminous binders - Determination of efflux time by the
efflux viscometer - Part 1: Bituminous emulsions
ICS: 91.100.50
Директива: 89/106/EEC no
Заменя: БДС EN 12846:2003
БДС EN 12846-1:2011 (en) 15 стр. - 28.80 лв.
БДС EN 12846-1:2011 (bg) 16 стр. - 28.80 лв.

БДС EN 12846-2:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-07-25    ТК-67
Битуми и битумни свързващи материали. Определяне на времето за
изтичане чрез отточен вискозиметър. Част 2: Разредени и
пластифицирани битумни свързващи материали (EN 12846-2:2011)
Bitumen and bituminous binders - Determination of efflux time by the
efflux viscometer - Part 2: Cut-back and fluxed bituminous binders
ICS: 91.100.50
Директива: 89/106/EEC no
Заменя: БДС EN 12846:2003
БДС EN 12846-2:2011 (en) 14 стр. - 25.20 лв.

БДС EN 12847:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-11-01    ТК-67
Битуми и битумни свързващи вещества. Определяне на склонността
на утаяване на битумни емулсии (EN 12847:2002)
Bitumen and bituminous binders - Determination of settling tendency of
bitumen emulsions
ICS: 91.100.50, 75.140
Заменен от: БДС EN 12847:2009
БДС EN 12847:2003 (en) 11 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 12847:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-10-02    ТК-67
Битуми и битумни свързващи материали. Определяне на
склонността на утаяване на битумни емулсии (EN 12847:2009)
Bitumen and bituminous binders - Determination of settling tendency of
bituminous emulsions
ICS: 91.100.50, 75.140
Директива: 89/106/EEC no
Заменя: БДС EN 12847:2003
БДС EN 12847:2009 (en) 11 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 12848:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-11-01    ТК-67
Битуми и битумни свързващи вещества. Определяне на
устойчивостта на смесване с цимент на битумни емулсии (EN
12848:2002)
Bitumen and bituminous binders - Determination of mixing stability with
cement of bitumen emulsions
ICS: 91.100.50, 75.140
Директива: 89/106/EEC no
Заменен от: БДС EN 12848:2009
БДС EN 12848:2003 (en) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 12848:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-10-02    ТК-67
Битуми и битумни свързващи материали. Определяне на
устойчивостта на смесване с цимент на битумни емулсии (EN
12848:2009)
Bitumen and bituminous binders - Determination of mixing stability with
cement of bituminous emulsions
ICS: 91.100.50, 75.140
Директива: 89/106/EEC no
Заменя: БДС EN 12848:2003
БДС EN 12848:2009 (en) 9 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 12849:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-11-01    ТК-67
Битуми и битумни свързващи вещества. Определяне силата на
пенетрация на битумни емулсии (EN 12849:2002)
Bitumen and bituminous binders - Determination of penetration power
of bitumen emulsions
ICS: 91.100.50, 75.140
Заменен от: БДС EN 12849:2009
БДС EN 12849:2003 (en) 11 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 12849:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-10-02    ТК-67
Битуми и битумни свързващи материали. Определяне силата на
пенетрация на битумни емулсии (EN 12849:2009)
Bitumen and bituminous binders - Determination of penetration power
of bituminous emulsions
ICS: 91.100.50, 75.140
Директива: 89/106/EEC no
Заменя: БДС EN 12849:2003
БДС EN 12849:2009 (en) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 12850:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-11-01    ТК-67
Битуми и битумни свързващи вещества. Определяне стойността на
pH на битумни емулсии (EN 12850:2002)
Bitumen and bituminous binders - Determination of the pH value of
bitumen emulsions
ICS: 91.100.50, 75.140
Заменен от: БДС EN 12850:2009
БДС EN 12850:2003 (en) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 12850:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-10-02    ТК-67
Битуми и битумни свързващи материали. Определяне стойността на
pH на битумни емулсии (EN 12850:2009)
Bitumen and bituminous binders - Determination of the pH value of
bituminous emulsions
ICS: 91.100.50, 75.140
Директива: 89/106/EEC no
Заменя: БДС EN 12850:2003
БДС EN 12850:2009 (en) 9 стр. - 18.00 лв.
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БДС EN 12916:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-04-01    ТК-67
Нефтопродукти. Определяне на ароматни въглеводороди в средни
дестилати. Метод на течна хроматография с висока
производителност и доказване чрез показателя на пречупване (EN
12916:2000)
Petroleum products - Determination of aromatic hydrocarbon types in
middle distillates - High performance liquid chromatography method
with refractive index detection
ICS: 75.080
Заменен от: БДС EN 12916:2006
БДС EN 12916:2003 (en) 16 стр. - 28.80 лв.

БДС EN 12916:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-08-01    ТК-67
Нефтопродукти. Определяне на типове ароматни въглеводороди в
средни дестилати. Метод на високоефективна течна хроматография
и доказване чрез показателя на пречупване (EN 12916:2006)
Petroleum products - Determination of aromatic hydrocarbon types in
middle distillates - High performance liquid chromatography method
with refractive index detection
ICS: 75.080
Заменя: БДС EN 12916:2003
БДС EN 12916:2006 (en) 16 стр. - 28.80 лв.
БДС EN 12916:2006 (bg) 19 стр. - 36.00 лв.

БДС EN 13016-1:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-04-01    ТК-67
Течни нефтопродукти. Налягане на парите. Част 1: Определяне
налягането на наситени с въздух пари (ASVP) (EN 13016-1:2000)
Liquid petroleum products - Vapour pressure - Part 1: Determination of
air saturated vapour pressure (ASVP)
ICS: 75.160.20
Заменен от: БДС EN 13016-1:2008
БДС EN 13016-1:2003 (en) 13 стр. - 25.20 лв.
БДС EN 13016-1:2003 (bg) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 13016-1:2008
Статус: Действащ   Публикуван: 2008-02-21    ТК-67
Течни нефтопродукти. Налягане на парите. Част 1: Определяне
налягането на наситени с въздух пари (ASVP) и изчисленото
еквивалентно налягане на сухи пари (DVPE)
 (EN 13016-1:2007)
Liquid petroleum products - Vapour pressure - Part 1: Determination of
air saturated vapour pressure (ASVP) and calculated dry vapour
pressure equivalent (DVPE)
ICS: 75.160.20
Заменя: БДС EN 13016-1:2003
БДС EN 13016-1:2008 (en) 17 стр. - 32.40 лв.
БДС EN 13016-1:2008 (bg) 17 стр. - 32.40 лв.

БДС EN 13016-2:2004
Статус: Отменен   Публикуван: 2004-01-01    ТК-67
Течни нефтопродукти. Налягане на парите. Част 2: Определяне на
абсолютното налягане на парите (AVP) между 40 °C и 100 °C (EN
13016-2:2000)
Liquid petroleum products - Vapour pressure - Part 2: Determination of
absolute vapour pressure (AVP) between 40°C and 100°C
ICS: 75.160.20
Заменен от: БДС EN 13016-2:2008
БДС EN 13016-2:2004 (en) 16 стр. - 28.80 лв.

БДС EN 13016-2:2008
Статус: Действащ   Публикуван: 2008-02-21    ТК-67
Течни нефтопродукти. Налягане на парите. Част 2: Определяне на
абсолютното налягане (AVP) между 40 °C и 100 °C
 (EN 13016-2:2007)
Liquid petroleum products - Vapour pressure - Part 2: Determination of
absolute pressure (AVP) between 40 C and 100 C
ICS: 75.160.20
Заменя: БДС EN 13016-2:2004
БДС EN 13016-2:2008 (en) 16 стр. - 28.80 лв.

БДС EN 13074:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-11-01    ТК-67
Битуми и битумни свързващи вещества. Възстановяване на

свързващия материал от битумни емулсии чрез изпарение (EN
13074:2002)
Bitumen and bituminous binders - Recovery of binder from bitumen
emulsions by evaporation
ICS: 91.100.50, 75.140
Директива: 89/106/EEC no
Заменен от: БДС EN 13074-2:2011, БДС EN 13074-1:2011
БДС EN 13074:2003 (en) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС EN 13074-1:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-07-25    ТК-67
Битуми и битумни свързващи материали. Извличане на свързващия
материал от битумни емулсии, разредени или пластифицирани
битуми. Част 1: Извличане чрез изпарение (EN 13074-1:2011)
Bitumen and bituminous binders - Recovery of binder from bituminous
emulsion or cut-back or fluxed bituminous binders - Part 1: Recovery by
evaporation
ICS: 91.100.50
Директива: 89/106/EEC no
Заменя: БДС EN 13074:2003
БДС EN 13074-1:2011 (en) 12 стр. - 21.60 лв.
БДС EN 13074-1:2011 (bg) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 13074-2:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-07-25    ТК-67
Битуми и битумни свързващи материали. Извличане на свързващия
материал от битумни емулсии, разредени или пластифицирани
битуми. Част 2: Стабилизиране след извличане чрез изпарение (EN
13074-2:2011)
Bitumen and bituminous binders - Recovery of binder from bituminous
emulsion or cut-back or fluxed bituminous binders - Part 2: Stabilisation
after recovery by evaporation
ICS: 91.100.50
Директива: 89/106/EEC no
Заменя: БДС EN 14895:2006, БДС EN 13074:2003
БДС EN 13074-2:2011 (en) 9 стр. - 18.00 лв.
БДС EN 13074-2:2011 (bg) 9 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 13075-1:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-11-01    ТК-67
Битуми и битумни свързващи вещества. Определяне на режима на
разслояване. Част 1: Определяне на стойността на разслояване на
катионни битумни емулсии, метод на минералния пълнител (EN
13075-1:2002)
Bitumen and bituminous binders - Determination of breaking behaviour
- Part 1: Determination of breaking value of cationic bitumen emulsions,
mineral filler method
ICS: 91.100.50, 75.140
Директива: 89/106/EEC no
Заменен от: БДС EN 13075-1:2009
БДС EN 13075-1:2003 (en) 17 стр. - 32.40 лв.

БДС EN 13075-1:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-10-02    ТК-67
Битуми и битумни свързващи материали. Определяне поведението
при разпадане. Част 1: Определяне степента на разпадане на
катионни битумни емулсии, метод с минерален пълнител (EN
13075-1:2009)
Bitumen and bituminous binders - Determination of breaking behaviour
- Part 1: Determination of breaking value of cationic bituminous
emulsions, mineral filler method
ICS: 91.100.50, 75.140
Директива: 89/106/EEC no
Заменя: БДС EN 13075-1:2003
БДС EN 13075-1:2009 (en) 16 стр. - 28.80 лв.
БДС EN 13075-1:2009 (bg) 17 стр. - 32.40 лв.

БДС EN 13075-2:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-11-01    ТК-67
Битуми и битумни свързващи вещества. Определяне на режима на
разслояване. Част 2: Определяне времето на смесване на отсевки
от катионни битумни емулсии (EN 13075-2:2002)
Bitumen and bituminous binders - Determination of breaking behaviour
- Part 2: Determination of fines mixing time of cationic bitumen
emulsions
ICS: 91.100.50, 75.140
Директива: 89/106/EEC no
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Заменен от: БДС EN 13075-2:2009
БДС EN 13075-2:2003 (en) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 13075-2:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-10-02    ТК-67
Битуми и битумни свързващи материали. Определяне поведението
при счупване. Част 2: Определяне на времето за фино смесване на
катийонни битумни емулсии (EN 13075-2:2009)
Bitumen and bituminous binders - Determination of breaking behaviour
- Part 2: Determination of fines mixing time of cationic bituminous
emulsions
ICS: 91.100.50, 75.140
Директива: 89/106/EEC no
Заменя: БДС EN 13075-2:2003
БДС EN 13075-2:2009 (en) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 13131:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-01-01    ТК-67
Течни нефтопродукти. Определяне на съдържанието на никел и
ванадий. Метод на атомноабсорбционна спектрометрия (EN
13131:2000)
Liquid petroleum products - Determination of nickel and vanadium
content - Atomic absorption spectrometric method
ICS: 75.080
БДС EN 13131:2004 (en) 11 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 13132:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-05-01    ТК-67
Течни нефтопродукти. Автомобилен бензин, несъдържащ олово.
Определяне на органични кислородсъдържащи съединения и общо
съдържание на органично свързан кислород чрез газова
хроматография с превключване на колоните (EN 13132:2000)
Liquid petroleum products - Unleaded petrol - Determination of organic
oxygenate compounds and total organically bound oxygen content by
gas chromatography using column switching
ICS: 75.160.20
БДС EN 13132:2004 (bg) 19 стр. - 36.00 лв.

БДС EN 13301:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-11-01    ТК-67
Битуми и битумни свързващи вещества. Определяне на склонността
на потъмняване на битуми (EN 13301:2003)
Bitumen and bituminous binders - Determination of staining tendency
of bitumen
ICS: 91.100.50, 75.140
Заменен от: БДС EN 13301:2010
БДС EN 13301:2003 (en) 9 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 13301:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-09-10    ТК-67
Битуми и битумни свързващи материали. Определяне на
склонността към оцветяване на битуми (EN 13301:2010)
Bitumen and bituminous binders - Determination of staining tendency
of bitumen
ICS: 91.100.50, 75.140
Директива: 89/106/EEC no
Заменя: БДС EN 13301:2003
БДС EN 13301:2010 (en) 9 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 13302:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-11-01    ТК-67
Битуми и битумни свързващи вещества. Определяне на вискозитета
на битуми чрез използване на апарат с въртящ вал (EN 13302:2003)
Bitumen and bituminous binders - Determination of viscosity of bitumen
using a rotating spindle apparatus
ICS: 91.100.50, 75.140
Заменен от: БДС EN 13302:2010
БДС EN 13302:2003 (en) 9 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 13302:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-09-10    ТК-67
Битуми и битумни свързващи материали. Определяне на
динамичния вискозитет на битуми чрез апарат с въртяща се ос (EN
13302:2010)
Bitumen and bituminous binders - Determination of dynamic viscosity of
bituminous binder using a rotating spindle apparatus
ICS: 91.100.50, 75.140

Директива: 89/106/EEC no
Заменя: БДС EN 14896:2007, БДС EN 13702-2:2004, БДС EN
13302:2003
БДС EN 13302:2010 (en) 15 стр. - 28.80 лв.

БДС EN 13303:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-11-01    ТК-67
Битуми и битумни свързващи вещества. Определяне на загубата на
маса след загряване на индустриални битуми (EN 13303:2003)
Bitumen and bituminous binders - Determination of the loss in mass
after heating of industrial bitumen
ICS: 91.100.50, 75.140
Заменен от: БДС EN 13303:2009
БДС EN 13303:2003 (en) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 13303:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-10-02    ТК-67
Битуми и битумни свързващи материали. Определяне загубата на
маса на индустриални битуми след загряване (EN 13303:2009)
Bitumen and bituminous binders - Determination of the loss in mass
after heating of industrial bitumen
ICS: 91.100.50, 75.140
Директива: 89/106/EEC no
Заменя: БДС EN 13303:2003
БДС EN 13303:2009 (en) 13 стр. - 25.20 лв.

БДС EN 13304:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-11-01    ТК-67
Битуми и битумни свързващи вещества. Рамка на техническите
изисквания за окислени битуми (EN 13304:2003)
Bitumen and bituminous binders - Framework for specification of
oxidised bitumens
ICS: 91.100.50, 75.140
Заменен от: БДС EN 13304:2009
БДС EN 13304:2003 (en) 7 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 13304:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-10-02    ТК-67
Битуми и битумни свързващи материали. Рамка на техническите
изисквания за окислени битуми (EN 13304:2009)
Bitumen and bituminous binders - Framework for specification of
oxidised bitumens
ICS: 91.100.50, 75.140
Заменя: БДС EN 13304:2003
БДС EN 13304:2009 (en) 7 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 13305:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-11-01    ТК-67
Битуми и битумни свързващи вещества. Рамка на техническите
изисквания за твърди индустриални битуми (EN 13305:2003)
Bitumen and bituminous binders - Framework of specification of hard
industrial bitumens
ICS: 91.100.50, 75.140
Заменен от: БДС EN 13305:2009
БДС EN 13305:2003 (en) 5 стр. - 10.80 лв.

БДС EN 13305:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-10-02    ТК-67
Битуми и битумни свързващи материали. Рамка на техническите
изисквания за твърди индустриални битуми (EN 13305:2009)
Bitumen and bituminous binders - Framework for specification of hard
industrial bitumens
ICS: 91.100.50, 75.140
Заменя: БДС EN 13305:2003
БДС EN 13305:2009 (en) 7 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 13357:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-11-01    ТК-67
Битуми и битумни свързващи вещества. Определяне на времето за
изтичане на разредени и пластифицирани нефтени битуми (EN
13357:2002)
Bitumen and bituminous binders - Determination of the efflux time of
petroleum cut-back and fluxed bitumens
ICS: 91.100.50, 75.140
Директива: 89/106/EEC no
БДС EN 13357:2003 (en) 14 стр. - 25.20 лв.
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БДС EN 13358:2006
Статус: Отменен   Публикуван: 2006-08-01    ТК-67
Битуми и битумни свързващи вещества. Определяне на
дестилационните характеристики на нефтени разредени битумни
продукти (EN 13358:2004)
Bitumen and bituminous binders - Determination of the distillation
characteristics of petroleum cut-back bitumen products
ICS: 91.100.50, 75.140
Заменен от: БДС EN 13358:2010
БДС EN 13358:2006 (en) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 13358:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-12-07    ТК-67
Битуми и битумни свързващи материали. Определяне на
дестилационните характеристики на разредени и пластифицирани
битумни свързващи материали, произведени с минерални
пластификатори (EN 13358:2010)
Bitumen and bituminous binders - Determination of the distillation
characteristics of cut-back and fluxed bituminous binders made with
mineral fluxes
ICS: 91.100.50, 75.140
Директива: 89/106/EEC no
Заменя: БДС EN 13358:2006
БДС EN 13358:2010 (en) 15 стр. - 28.80 лв.

БДС EN 13398:2004
Статус: Отменен   Публикуван: 2004-06-01    ТК-67
Битуми и битумни свързващи материали. Определяне на
еластичното възстановяване на модифицирани битуми (EN
13398:2003)
Bitumen and bituminous binders - Determination of the elastic recovery
of modified bitumen
ICS: 91.100.50
Заменен от: БДС EN 13398:2010
БДС EN 13398:2004 (en) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 13398:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-11-15    ТК-67
Битуми и битумни свързващи материали. Определяне на
еластичното възстановяване на модифицирани битуми (EN
13398:2010)
Bitumen and bituminous binders - Determination of the elastic recovery
of modified bitumen
ICS: 91.100.50, 75.140
Директива: 89/106/EEC no
Заменя: БДС EN 13398:2004
БДС EN 13398:2010 (en) 11 стр. - 21.60 лв.
БДС EN 13398:2010 (bg) 11 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 13399:2004
Статус: Отменен   Публикуван: 2004-06-01    ТК-67
Битуми и битумни свързващи материали. Определяне на
стабилността при съхранение на модифицирани битуми (EN
13399:2003)
Bitumen and bituminous binders - Determination of storage stability of
modified bitumen
ICS: 75.140
Заменен от: БДС EN 13399:2010
БДС EN 13399:2004 (en) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 13399:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-11-15    ТК-67
Битуми и битумни свързващи материали. Определяне на
стабилността при съхранение на модифицирани битуми (EN
13399:2010)
Bitumen and bituminous binders - Determination of storage stability of
modified bitumen
ICS: 91.100.50, 75.140
Директива: 89/106/EEC no
Заменя: БДС EN 13399:2004
БДС EN 13399:2010 (en) 8 стр. - 14.40 лв.
БДС EN 13399:2010 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 13587:2004
Статус: Отменен   Публикуван: 2004-06-01    ТК-67
Битуми и битумни свързващи материали. Определяне на свойствата

при разтягане на битумни свързващи материали чрез метода
изпитване на опън (EN 13587:2003)
Bitumen and bituminous binders - Determination of the tensile
properties of bituminous binders by the tensile test method
ICS: 91.100.50
Директива: 89/106/EEC no
Заменен от: БДС EN 13587:2010
БДС EN 13587:2004 (en) 9 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 13587:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-11-15    ТК-67
Битуми и битумни свързващи материали. Определяне на свойствата
на опън на битумни свързващи материали по метода на изпитване
чрез разтягане (EN 13587:2010)
Bitumen and bituminous binders - Determination of the tensile
properties of bituminous binders by the tensile test method
ICS: 91.100.50, 75.140
Директива: 89/106/EEC no
Заменя: БДС EN 13587:2004
БДС EN 13587:2010 (en) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 13588:2004
Статус: Отменен   Публикуван: 2004-06-01    ТК-67
Битуми и битумни свързващи материали. Определяне на
сцеплението на битумни свързващи материали чрез изпитване с
махало (EN 13588:2004)
Bitumen and bituminous binders - Determination of cohesion of
bituminous binders with pendulum test
ICS: 93.080.20, 91.100.50
Директива: 89/106/EEC no
Заменен от: БДС EN 13588:2008
БДС EN 13588:2004 (en) 20 стр. - 36.00 лв.

БДС EN 13588:2008
Статус: Действащ   Публикуван: 2008-05-22    ТК-67
Битуми и битумни свързващи материали. Определяне на
сцеплението на битумни свързващи материали чрез изпитване с
махало (EN 13588:2008)
Bitumen and bituminous binders - Determination of cohesion of
bituminous binders with pendulum test
ICS: 93.080.20, 91.100.50
Директива: 89/106/EEC no
Заменя: БДС EN 13588:2004
БДС EN 13588:2008 (en) 20 стр. - 36.00 лв.

БДС EN 13589:2004
Статус: Отменен   Публикуван: 2004-06-01    ТК-67
Битуми и битумни свързващи материали. Определяне на свойствата
при разтягане на модифицирани битуми чрез метода на
принудителната пластичност (EN 13589:2003)
Bitumen and bituminous binders - Determination of the tensile
properties of modified bitumen by the force ductility method
ICS: 91.100.50
Директива: 89/106/EEC no
Заменен от: БДС EN 13589:2008
БДС EN 13589:2004 (en) 9 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 13589:2008
Статус: Действащ   Публикуван: 2008-01-03    ТК-67
Битуми и битумни свързващи материали. Определяне на свойствата
при разтягане на модифицирани битуми чрез метода на
принудителната пластичност (EN 13589:2008)
Bitumen and bituminous binders - Determination of the tensile
properties of modified bitumen by the force ductility method
ICS: 91.100.50
Заменя: БДС EN 13589:2004
БДС EN 13589:2008 (en) 11 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 13614:2004
Статус: Отменен   Публикуван: 2004-06-01    ТК-67
Битуми и битумни свързващи материали. Определяне на
лепливостта на битумни емулсии чрез изпитване с потапяне във
вода. Метод на агрегацията (EN 13614:2004)
Bitumen and bituminous binders - Determination of adhesivity of
bitumen emulsions by water immersion test - Aggregate method
ICS: 91.100.50, 75.140
Директива: 89/106/EEC no
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Заменен от: БДС EN 13614:2011
БДС EN 13614:2004 (en) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 13614:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-07-25    ТК-67
Битуми и битумни свързващи материали. Определяне на
сцеплението на битумни емулсии с изпитване чрез потапяне във
вода (EN 13614:2011)
Bitumen and bituminous binders - Determination of adhesivity of
bituminous emulsions by water immersion test
ICS: 75.140
Директива: 89/106/EEC no
Заменя: БДС EN 13614:2004
БДС EN 13614:2011 (en) 11 стр. - 21.60 лв.
БДС EN 13614:2011 (bg) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 13632:2004
Статус: Отменен   Публикуван: 2004-06-01    ТК-67
Битуми и битумни свързващи материали. Оптично наблюдение на
полимерна дисперсия в полимерно модифицирани битуми (EN
13632:2003)
Bitumen and bituminous binders - Visualisation of polymer dispersion in
polymer modified bitumen
ICS: 75.140
Заменен от: БДС EN 13632:2010
БДС EN 13632:2004 (en) 11 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 13632:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-11-15    ТК-67
Битуми и битумни свързващи материали. Зрителен образ на
полимерна дисперсия в полимерно модифицирани битуми (EN
13632:2010)
Bitumen and bituminous binders - Visualisation of polymer dispersion in
polymer modified bitumen
ICS: 91.100.50, 75.140
Директива: 89/106/EEC no
Заменя: БДС EN 13632:2004
БДС EN 13632:2010 (en) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 13702:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-11-15    ТК-67
Битуми и битумни свързващи материали. Определяне на
динамичния вискозитет на модифицирани битуми по метода на
конус и пластина (EN 13702:2010)
Bitumen and bituminous binders - Determination of dynamic viscosity of
modified bitumen by cone and plate method
ICS: 91.100.50, 75.140
Директива: 89/106/EEC no
Заменя: БДС EN 13702-2:2004, БДС EN 13702-1:2004
БДС EN 13702:2010 (en) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 13702-1:2004
Статус: Отменен   Публикуван: 2004-06-01    ТК-67
Битуми и битумни свързващи материали. Определяне на динамичен
вискозитет на модифицирани битуми. Част 1: Метод на конуса и
пластината (EN 13702-1:2003)
Bitumen and bituminous binders - Determination of dynamic viscosity of
modified bitumen - Part 1: Cone and plate method
ICS: 91.100.50
Заменен от: БДС EN 13702:2010
БДС EN 13702-1:2004 (en) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 13702-2:2004
Статус: Отменен   Публикуван: 2004-06-01    ТК-67
Битуми и битумни свързващи материали. Определяне на динамичен
вискозитет на модифицирани битуми. Част 2: Метод на съосовите
цилиндри (EN 13702-2:2003)
Bitumen and bituminous binders - Determination of dynamic viscosity of
modified bitumen - Part 2: Coaxial cylinders method
ICS: 91.100.50
Заменен от: БДС EN 13702:2010, БДС EN 13302:2010
БДС EN 13702-2:2004 (en) 9 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 13703:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-06-01    ТК-67
Битуми и битумни свързващи материали. Определяне на енергията
на деформация (EN 13703:2003)

Bitumen and bituminous binders - Determination of deformation energy
ICS: 91.100.50
БДС EN 13703:2004 (en) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 13723:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-01-01    ТК-67
Нефтопродукти. Определяне на ниски съдържания на олово в
автомобилни бензини. Дисперсионна рентгенофлуоресцентна
спектрометрия по дължина на вълната (XRF) (EN 13723:2002)
Petroleum products - Determination of low lead contents in gasolines -
Wavelength-dispersive X-ray fluorescence spectrometry (XRF)
ICS: 75.160.20
БДС EN 13723:2004 (en) 11 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 13808:2006
Статус: Отменен   Публикуван: 2006-08-01    ТК-67
Битуми и битумни свързващи материали. Рамка за специфициране
на катионни битумни емулсии (EN 13808:2005)
Bitumen and bituminous binders - Framework for specifying cationic
bituminous emulsions
ICS: 93.080.20, 91.100.50
Директива: 89/106/EEC yes
Заменен от: БДС EN 13808:2013
БДС EN 13808:2006 (en) 26 стр. - 45.60 лв.
БДС EN 13808:2006 (bg) 29 стр. - 50.40 лв.

БДС EN 13808:2006/NA:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-01-04    ТК-67
Битуми и битумни свързващи материали. Рамка за специфициране
на катионни битумни емулсии. Национално приложение (NА) 

Bitumen and bituminous binders - Framework for specifying cationic
bituminous emulsions. National annex 
ICS: 93.080.20, 91.100.50
БДС EN 13808:2006/NA:2012 (bg) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 13808:2013
Статус: Действащ   Публикуван: 2013-01-02    ТК-67
Битуми и битумни свързващи материали. Рамка за специфициране
на катионни битумни емулсии (EN 13808:2013)
Bitumen and bituminous binders - Framework for specifying cationic
bituminous emulsions
ICS: 93.080.20, 91.100.50
Директива: 305/2011 no
Заменя: БДС EN 13808:2006
БДС EN 13808:2013 (en) 38 стр. - 67.20 лв.

БДС EN 13924:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-08-01    ТК-67
Битуми и битумни свързващи вещества. Технически изисквания за
битуми за клас твърди настилки (EN 13924:2006)
Bitumen and bituminous binders - Specifications for hard paving grade
bitumens
ICS: 93.080.20
Директива: 305/2011 no, 89/106/EEC yes
БДС EN 13924:2006 (en) 23 стр. - 39.60 лв.

БДС EN 14023:2006
Статус: Отменен   Публикуван: 2006-08-01    ТК-67
Битуми и битумни свързващи вещества. Рамка на спецификация за
полимерно модифицирани битуми (EN 14023:2005)
Bitumen and bituminous binders - Framework specification for polymer
modified bitumens
ICS: 93.080.20
Директива: 89/106/EEC no
Заменен от: БДС EN 14023:2010
БДС EN 14023:2006 (en) 26 стр. - 45.60 лв.

БДС EN 14023:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-10-06    ТК-67
Битуми и битумни свързващи материали. Рамка на техническите
изисквания за полимерно модифицирани битуми (EN 14023:2010)
Bitumen and bituminous binders - Specification framework for polymer
modified bitumens
ICS: 93.080.20
Директива: 305/2011 no, 89/106/EEC yes
Заменя: БДС EN 14023:2006
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БДС EN 14023:2010 (en) 29 стр. - 50.40 лв.

БДС EN 14077:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-06-01    ТК-67
Нефтопродукти. Определяне съдържанието на органични
халогениди. Окислителен микроколориметричен метод (EN
14077:2003)
Petroleum products - Determination of organic halogen content -
Oxidative microcoulometric method
ICS: 75.080
БДС EN 14077:2004 (en) 17 стр. - 32.40 лв.

БДС EN 14078:2004
Статус: Отменен   Публикуван: 2004-06-01    ТК-67
Течни нефтопродукти. Определяне на метилови естери на мастни
киселини (FAME) в средни дестилати. Метод чрез инфрачервена
спектрометрия (EN 14078:2003)
Liquid petroleum products - Determination of fatty acid methyl esters
(FAME) in middle distillates - Infrared spectroscopy method
ICS: 75.160.20
Заменен от: БДС EN 14078:2010
БДС EN 14078:2004 (en) 8 стр. - 14.40 лв.
БДС EN 14078:2004 (bg) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 14078:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-06-07    ТК-67
Течни нефтопродукти. Определяне на метилови естери на мастни
киселини (FAME) в средни дестилати. Метод чрез инфрачервена
спектрометрия (EN 14078:2009)
Liquid petroleum products - Determination of fatty acid methyl ester
(FAME) content in middle distillates - Infrared spectrometry method
ICS: 75.160.20
Заменя: БДС EN 14078:2004
БДС EN 14078:2010 (en) 16 стр. - 28.80 лв.
БДС EN 14078:2010 (bg) 17 стр. - 32.40 лв.

БДС EN 14213:2004
Статус: Отменен   Публикуван: 2004-06-01    ТК-67
Горива за отопление. Метилови естери на мастни киселини (FAME).
Изисквания и методи за изпитване (EN 14213:2003)
Heating fuels - Fatty acid methyl esters (FAME) - Requirements and test
methods
ICS: 75.160.20
Заменен от: БДС EN 14214:2013
БДС EN 14213:2004 (en) 14 стр. - 25.20 лв.

БДС EN 14213:2004/AC:2004
Статус: Отменен   Публикуван: 2004-06-01    ТК-67
Горива за отопление. Метилови естери на мастни киселини (FAME).
Изисквания и методи за изпитване (EN 14213:2003/AC:2003)
Heating fuels - Fatty acid methyl esters (FAME) - Requirements and test
methods
ICS: 75.160.20
Заменен от: БДС EN 14214:2013
БДС EN 14213:2004/AC:2004 (en) 0 стр. - 0.00 лв.

БДС EN 14214:2004
Статус: Отменен   Публикуван: 2004-06-01    ТК-67
Автомобилни горива. Метилови естери на мастни киселини (FAME)
за дизелови двигатели. Изисквания и методи за изпитване (EN
14214:2003)
Automotive fuels - Fatty acid methyl esters (FAME) for diesel engines -
Requirements and test methods
ICS: 75.160.20
Заменен от: БДС EN 14214:2009
БДС EN 14214:2004 (en) 17 стр. - 32.40 лв.
БДС EN 14214:2004 (bg) 17 стр. - 32.40 лв.

БДС EN 14214:2004/AC:2004
Статус: Отменен   Публикуван: 2004-06-01    ТК-67
Горива за автомобили. Метилови естери на мастни киселини
(FAME) за дизелови двигатели. Изисквания и методи за изпитване
(EN 14214:2003/AC:2003)
Automotive fuels - Fatty acid methyl esters (FAME) for diesel engines -
Requirements and test methods
ICS: 75.160.20
Заменен от: БДС EN 14214:2009

БДС EN 14214:2004/AC:2004 (en) 0 стр. - 0.00 лв.

БДС EN 14214:2008/NA:2010
Статус: Отменен   Публикуван: 2010-01-08    ТК-67
Автомобилни горива. Метилови естери на мастни киселини (FAME)
за дизелови двигатели. Изисквания и методи за изпитване.
Национално приложение (NA) на БДС EN 14214:2009 (EN
14214:2008)
Automotive fuels - Fatty acid methyl esters (FAME) for diesel engines -
Requirements and test methods
ICS: 75.160.20
Заменен от: БДС EN 14214:2013
БДС EN 14214:2008/NA:2010 (bg) 3 стр. - 7.20 лв.

БДС EN 14214:2008+A1:2010
Статус: Отменен   Публикуван: 2010-05-10    ТК-67
Автомобилни горива. Метилови естери на мастни киселини (FAME)
за дизелови двигатели. Изисквания и методи за изпитване (EN
14214:2008+A1:2009)
Automotive fuels - Fatty acid methyl esters (FAME) for diesel engines -
Requirements and test methods
ICS: 75.160.20
Заменен от: БДС EN 14214:2013
Заменя: БДС EN 14214:2009
БДС EN 14214:2008+A1:2010 (en) 17 стр. - 32.40 лв.
БДС EN 14214:2008+A1:2010 (bg) 18 стр. - 32.40 лв.

БДС EN 14214:2009
Статус: Отменен   Публикуван: 2009-05-13    ТК-67
Автомобилни горива. Метилови естери на мастни киселини (FAME)
за дизелови двигатели. Изисквания и методи за изпитване (EN
14214:2008)
Automotive fuels - Fatty acid methyl esters (FAME) for diesel engines -
Requirements and test methods
ICS: 75.160.20
Заменен от: БДС EN 14214:2008+A1:2010
Заменя: БДС EN 14214:2004/AC:2004, БДС EN 14214:2004
БДС EN 14214:2009 (en) 17 стр. - 32.40 лв.
БДС EN 14214:2009 (bg) 18 стр. - 32.40 лв.

БДС EN 14214:2013
Статус: Действащ   Публикуван: 2013-01-30    ТК-67
Течни нефтопродукти. Метилови естери на мастни киселини (FAME)
за употреба в дизелови двигатели и за отоплителни приложения.
Изисквания и методи за изпитване (EN 14214:2012)
Liquid petroleum products - Fatty acid methyl esters (FAME) for use in
diesel engines and heating applications - Requirements and test
methods
ICS: 75.160.20
Директива: 98/70/EC no
Заменя: БДС EN 14214:2008+A1:2010, БДС EN 14214:2008/NA:2010,
БДС EN 14213:2004/AC:2004, БДС EN 14213:2004
БДС EN 14214:2013 (en) 21 стр. - 39.60 лв.

БДС EN 1425:2005
Статус: Отменен   Публикуван: 2005-03-01    ТК-67
Битуми и битумни свързващи вещества. Характеристика на
външните свойства (EN 1425:1999)
Bitumen and bituminous binders - Characterization of perceptible
properties
ICS: 91.100.50, 75.140
Заменен от: БДС EN 1425:2012
Заменя: БДС 11163:1973
БДС EN 1425:2005 (bg) 7 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 1425:2005/A1:2006
Статус: Отменен   Публикуван: 2006-08-01    ТК-67
Битуми и битумни свързващи вещества. Характеризиране на
видимите свойства (EN 1425:1999/A1:2006)
Bitumen and bituminous binders - Characterization of perceptible
properties
ICS: 75.140
Заменен от: БДС EN 1425:2012
БДС EN 1425:2005/A1:2006 (en) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС EN 1425:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-04-05    ТК-67
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Битуми и битумни свързващи материали. Характеристика на
видимите свойства (EN 1425:2012)
Bitumen and bituminous binders - Characterization of perceptible
properties
ICS: 91.100.50, 75.140
Заменя: БДС EN 1425:2005/A1:2006, БДС EN 1425:2005
БДС EN 1425:2012 (en) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 1426:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-11-01    ТК-67
Битуми и битумни свързващи вещества. Определяне на
пенетрацията с игла (EN 1426:1999)
Bitumen and bituminous binders - Determination of needle penetration
ICS: 91.100.50, 75.140
Директива: 89/106/EEC no
Заменен от: БДС EN 1426:2007
БДС EN 1426:2003 (en) 15 стр. - 28.80 лв.

БДС EN 1426:2007
Статус: Действащ   Публикуван: 2007-08-01    ТК-67
Битуми и битумни свързващи вещества. Определяне на
пенетрацията с игла (EN 1426:2007)
Bitumen and bituminous binders - Determination of needle penetration
ICS: 91.100.50, 75.140
Директива: 89/106/EEC no
Заменя: БДС EN 1426:2003
БДС EN 1426:2007 (en) 16 стр. - 28.80 лв.
БДС EN 1426:2007 (bg) 16 стр. - 28.80 лв.

БДС EN 1427:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-11-01    ТК-67
Битуми и битумни свързващи вещества. Определяне на
температурата на омекване. Метод с пръстен и топче (EN
1427:1999)
Bitumen and bituminous binders - Determination of softening point -
Ring and Ball method
ICS: 91.100.50, 75.140
Директива: 89/106/EEC no
Заменен от: БДС EN 1427:2007
БДС EN 1427:2003 (en) 13 стр. - 25.20 лв.

БДС EN 1427:2007
Статус: Действащ   Публикуван: 2007-08-01    ТК-67
Битуми и битумни свързващи материали. Определяне на
температурата на омекване. Метод с пръстен и топче (EN
1427:2007)
Bitumen and bituminous binders - Determination of the softening point
- Ring and Ball method
ICS: 91.100.50, 75.140
Директива: 89/106/EEC no
Заменя: БДС EN 1427:2003
БДС EN 1427:2007 (en) 16 стр. - 28.80 лв.
БДС EN 1427:2007 (bg) 16 стр. - 28.80 лв.

БДС EN 14274:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-10-01    ТК-67
Автомобилни горива. Оценка на качеството на автомобилен бензин
и гориво за дизелови двигатели. Система за мониторинг на
качеството на горивата (FQMS) (EN 14274:2003)
Automotive fuels - Assessment of petrol and diesel quality - Fuel quality
monitoring system (FQMS)
ICS: 75.160.20
Директива: 98/70/EC no
Заменен от: БДС EN 14274:2013
БДС EN 14274:2003 (en) 26 стр. - 45.60 лв.

БДС EN 14274:2003/AC:2006
Статус: Отменен   Публикуван: 2006-08-01    ТК-67
Автомобилни горива. Оценка на качеството на автомобилен бензин
и гориво за дизелови двигатели. Система за мониторинг на
качеството на горивата (FQMS) (EN 14274:2003/AC:2004)
Automotive fuels - Assessment of petrol and diesel quality - Fuel quality
monitoring system (FQMS)
ICS: 75.160.20
Директива: 98/70/EC no
Заменен от: БДС EN 14274:2013
БДС EN 14274:2003/AC:2006 (en) 0 стр. - 0.00 лв.

БДС EN 14274:2013
Статус: Действащ   Публикуван: 2013-01-02    ТК-67
Автомобилни горива. Оценяване качеството на бензина и
дизеловото гориво. Система за мониторинг на качеството на
горивата (FQMS) (EN 14274:2013)
Automotive fuels - Assessment of petrol and diesel quality - Fuel quality
monitoring system (FQMS)
ICS: 75.160.20
Директива: 98/70/EC no
Заменя: БДС EN 14274:2003/AC:2006, БДС EN 14274:2003
БДС EN 14274:2013 (en) 27 стр. - 50.40 лв.

БДС EN 14275:2004
Статус: Отменен   Публикуван: 2004-06-01    ТК-67
Горива за автомобили. Оценяване качеството на бензина и
дизеловото гориво. Вземане на проби от помпи на бензиностанция
и от търговски дозатори за гориво (EN 14275:2003)
Automotive fuels - Assessment of petrol and diesel fuel quality -
Sampling from retail site pumps and commercial site fuel dispensers
ICS: 75.160.20
Директива: 98/70/EC no
Заменен от: БДС EN 14275:2013
БДС EN 14275:2004 (en) 14 стр. - 25.20 лв.

БДС EN 14275:2013
Статус: Действащ   Публикуван: 2013-01-02    ТК-67
Горива за автомобили. Оценяване качеството на бензина и
дизеловото гориво. Вземане на проби от помпи на бензиностанция
и от търговски дозатори за гориво (EN 14275:2013)
Automotive fuels - Assessment of petrol and diesel fuel quality -
Sampling from retail site pumps and commercial site fuel dispensers
ICS: 75.160.20
Директива: 98/70/EC no
Заменя: БДС EN 14275:2004
БДС EN 14275:2013 (en) 14 стр. - 25.20 лв.

БДС EN 1428:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-11-01    ТК-67
Битуми и битумни свързващи вещества. Определяне съдържанието
на вода в битумни емулсии. Метод на ацеотропна дестилация (EN
1428:1999)
Bitumen and bituminous binders - Determination of water content in
bitumen emulsions - Azeotropic distillation method
ICS: 91.100.50, 75.140
Заменен от: БДС EN 1428:2012
БДС EN 1428:2003 (en) 11 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 1428:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-04-05    ТК-67
Битуми и битумни свързващи материали. Определяне
съдържанието на вода в битумни емулсии. Метод на ацеотропна
дестилация (EN 1428:2012)
Bitumen and bituminous binders - Determination of water content in
bituminous emulsions - Azeotropic distillation method
ICS: 91.100.50, 75.140
Заменя: БДС EN 1428:2003
БДС EN 1428:2012 (en) 11 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 1429:2005
Статус: Отменен   Публикуван: 2005-03-01    ТК-67
Битуми и битумни свързващи вещества. Определяне на пресевния
остатък на битумни емулсии и стабилността при съхранение чрез
пресяване (EN 1429:1999)
Bitumen and bituminous binders - Determination of residue on sieving
of bitumen emulsions, and determination of storage stability by sieving
ICS: 91.100.50, 75.140
Заменен от: БДС EN 1429:2009
Заменя: БДС 11169:1973, БДС 11164:1973
БДС EN 1429:2005 (bg) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 1429:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-10-02    ТК-67
Битуми и битумни свързващи материали. Определяне на пресевния
остатък на битумни емулсии и стабилността при съхранение чрез
пресяване (EN 1429:2009)
Bitumen and bituminous binders - Determination of residue on sieving
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of bituminous emulsions, and determination of storage stability by
sieving
ICS: 91.100.50, 75.140
Директива: 89/106/EEC no
Заменя: БДС EN 1429:2005
БДС EN 1429:2009 (en) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 1430:2005
Статус: Отменен   Публикуван: 2005-03-01    ТК-67
Битуми и битумни свързващи вещества. Определяне полярността
на частиците в битумни емулсии (EN 1430:1999)
Bitumen and bituminous binders - Determination of particle polarity of
bitumen emulsions
ICS: 91.100.50, 75.140
Заменен от: БДС EN 1430:2009
Заменя: БДС 11171:1973
БДС EN 1430:2005 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 1430:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-10-02    ТК-67
Битуми и битумни свързващи материали. Определяне полярността
на частиците в битумни емулсии (EN 1430:2009)
Bitumen and bituminous binders - Determination of particle polarity of
bituminous emulsions
ICS: 91.100.50, 75.140
Директива: 89/106/EEC no
Заменя: БДС EN 1430:2005
БДС EN 1430:2009 (en) 9 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 1431:2005
Статус: Отменен   Публикуван: 2005-03-01    ТК-67
Битуми и битумни свързващи вещества. Определяне на
възстановеното свързващо вещество и маслен дестилат в битумни
емулсии чрез дестилация (EN 1431:1999)
Bitumen and bituminous binders - Determination of recovered binder
and oil distillate from bitumen emulsions by distillation
ICS: 91.100.50
Заменен от: БДС EN 1431:2009
Заменя: БДС 11166:1973
БДС EN 1431:2005 (bg) 13 стр. - 25.20 лв.

БДС EN 1431:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-10-02    ТК-67
Битуми и битумни свързващи материали. Определяне на
възстановеното свързващо вещество и маслен дестилат в битумни
емулсии чрез дестилация (EN 1431:2009)
Bitumen and bituminous binders - Determination of residual binder and
oil distillate from bitumen emulsions by distillation
ICS: 91.100.50, 75.140
Директива: 89/106/EEC no
Заменя: БДС EN 1431:2005
БДС EN 1431:2009 (en) 15 стр. - 28.80 лв.

БДС EN 14331:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-08-01    ТК-67
Течни нефтопродукти. Разделяне и характеризиране на метилови
естери на мастни киселини (FAME) от средни дестилати. Метод на
течна хроматография (LC)/газова хроматография (GC) (EN
14331:2004)
Liquid petroleum products - Separation and characterisation of fatty
acid methyl esters (FAME) from middle distillates - Liquid
chromatography (LC)/gas chromatography (GC) method
ICS: 75.080
БДС EN 14331:2006 (en) 10 стр. - 18.00 лв.
БДС EN 14331:2006 (bg) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 14517:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-06-01    ТК-67
Течни нефтопродукти. Определяне на въглеводородни групи и
кислородсъдържащи съединения в бензин. Метод на многомерна
газова хроматография (EN 14517:2004)
Liquid petroleum products - Determination of hydrocarbon types and
oxygenates in petrol - Multidimensional gas chromatography method
ICS: 75.160.20
БДС EN 14517:2006 (en) 21 стр. - 39.60 лв.

БДС EN 14538:2006

Статус: Действащ   Публикуван: 2006-08-01    ТК-67
Мастни и нефтени деривати. Метилов естер на мастни киселини
(FAME). Определяне съдържанието на Ca, K, Mg и Na чрез оптичен
емисионен спектрален анализ с индуктивно свързана плазма (ICP
OES) (EN 14538:2006)
Fat and oil derivatives - Fatty acid methyl ester (FAME) - Determination
of Ca, K, Mg and Na content by optical emission spectral analysis with
inductively coupled plasma (ICP OES)
ICS: 67.200.10
БДС EN 14538:2006 (en) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 14733:2005+A1:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-01-25    ТК-67
Битуми и битумни свързващи материали. Производствен контрол на
битумни емулсии, пластифицирани и разредени битуми (EN
14733:2005+A1:2010)
Bitumen and bituminous binders - Bituminous emulsions, fluxed and cut-
back bitumen factory production control
ICS: 91.100.50, 75.140
Директива: 89/106/EEC no
Заменя: БДС EN 14733:2006
БДС EN 14733:2005+A1:2011 (en) 22 стр. - 39.60 лв.

БДС EN 14733:2006
Статус: Отменен   Публикуван: 2006-08-01    ТК-67
Битуми и битумни свързващи вещества. Производствен контрол на
битумни емулсии, пластифицирани и разредени битуми (EN
14733:2005)
Bitumen and bituminous binders - Bituminous emulsions, fluxed and cut-
back bitumen factory production control
ICS: 91.100.50, 75.140
Директива: 89/106/EEC no
Заменен от: БДС EN 14733:2005+A1:2011
БДС EN 14733:2006 (en) 19 стр. - 36.00 лв.

БДС EN 14769:2006
Статус: Отменен   Публикуван: 2006-08-01    ТК-67
Битуми и битумни свързващи материали. Условия за ускорено
продължително стареене в съд за стареене под налягане (PAV) (EN
14769:2005)
Bitumen and bituminous binders - Accelerated long-term ageing
conditioning by a Pressure Ageing Vessel (PAV)
ICS: 91.100.50, 75.140
Заменен от: БДС EN 14769:2012
БДС EN 14769:2006 (en) 11 стр. - 21.60 лв.
БДС EN 14769:2006 (bg) 14 стр. - 25.20 лв.

БДС EN 14769:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-04-05    ТК-67
Битуми и битумни свързващи материали. Условия за ускорено
продължително стареене в съд за стареене под налягане (PAV) (EN
14769:2012)
Bitumen and bituminous binders - Accelerated long-term ageing
conditioning by a Pressure Ageing Vessel (PAV)
ICS: 91.100.50, 75.140
Заменя: БДС EN 14769:2006
БДС EN 14769:2012 (en) 14 стр. - 25.20 лв.

БДС EN 14770:2006
Статус: Отменен   Публикуван: 2006-08-01    ТК-67
Битуми и битумни свързващи вещества. Определяне на
комплексния модул на срязване и фазовия ъгъл. Динамичен
реометър на срязване (DSR) (EN 14770:2005)
Bitumen and bituminous binders - Determination of complex shear
modulus and phase angle - Dynamic Shear Rheometer (DSR)
ICS: 91.100.50, 75.140
Заменен от: БДС EN 14770:2012
БДС EN 14770:2006 (en) 13 стр. - 25.20 лв.

БДС EN 14770:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-04-05    ТК-67
Битуми и битумни свързващи материали. Определяне на общия
коефициент на срязване и фазовия ъгъл чрез реометър на
динамично срязване (DSR) (EN 14770:2012)
Bitumen and bituminous binders - Determination of complex shear
modulus and phase angle - Dynamic Shear Rheometer (DSR)
ICS: 91.100.50, 75.140
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Заменя: БДС EN 14770:2006
БДС EN 14770:2012 (en) 17 стр. - 32.40 лв.

БДС EN 14771:2006
Статус: Отменен   Публикуван: 2006-08-01    ТК-67
Битуми и битумни свързващи вещества. Определяне на якостта на
нагъване и провисване. Реометър с отклоняващо се рамо (BBR) (EN
14771:2005)
Bitumen and bituminous binders - Determination of the flexural creep
stiffness - Bending Beam Rheometer (BBR)
ICS: 91.100.50, 75.140
Заменен от: БДС EN 14771:2012
БДС EN 14771:2006 (en) 15 стр. - 28.80 лв.

БДС EN 14771:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-04-05    ТК-67
Битуми и битумни свързващи материали. Определяне на якостта
при огъване чрез провисване. Ивичен реометър (BBR) (EN
14771:2012)
Bitumen and bituminous binders - Determination of the flexural creep
stiffness - Bending Beam Rheometer (BBR)
ICS: 91.100.50, 75.140
Заменя: БДС EN 14771:2006
БДС EN 14771:2012 (en) 17 стр. - 32.40 лв.

БДС EN 14832:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-08-01    ТК-67
Нефтени и сродни продукти. Определяне устойчивостта на
окисление и корозия на негорими фосфатно естерни флуиди (EN
14832:2005)
Petroleum and related products - Determination of the oxidation
stability and corrosivity of fire-resistant phosphate ester fluids
ICS: 75.080
БДС EN 14832:2006 (en) 13 стр. - 25.20 лв.

БДС EN 14833:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-08-01    ТК-67
Нефтени и сродни продукти. Определяне на хидролитната
стабилност на негорими фосфатно естерни флуиди (EN 14833:2005)
Petroleum and related products - Determination of the hydrolytic
stability of fire-resistant phosphate ester fluids
ICS: 75.080
БДС EN 14833:2006 (en) 9 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 14895:2006
Статус: Отменен   Публикуван: 2006-08-01    ТК-67
Битуми и битумни свързващи вещества. Стабилизиране на
свързващото вещество от битумни емулсии или от разредени и
пластифицирани битумни свързващи вещества (EN 14895:2006)
Bitumen and bituminous binders - Stabilisation of binder from
bituminous emulsions or from cut-back and fluxed bituminous binders
ICS: 91.100.50, 75.140
Директива: 89/106/EEC no
Заменен от: БДС EN 13074-2:2011
БДС EN 14895:2006 (en) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 14896:2007
Статус: Отменен   Публикуван: 2007-08-01    ТК-67
Битуми и битумни свързващи вещества. Динамичен вискозитет на
битумни емулсии, разредени и пластифицирани битумни свързващи
вещества. Метод с ротационен вискозиметър (EN 14896:2006)
Bitumen and bituminous binders - Dynamic viscosity of bituminous
emulsions, cut-back and fluxed bituminous binders - Rotating spindle
viscometer method
ICS: 91.100.50, 75.140
Директива: 89/106/EEC no
Заменен от: БДС EN 13302:2010
БДС EN 14896:2007 (en) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 15195:2008
Статус: Действащ   Публикуван: 2008-02-21    ТК-67
Течни нефтопродукти. Определяне закъснението на запалване и
изведеното цетаново число в средни дестилатни горива чрез
изгаряне в камера с постоянен обем
 (EN 15195:2007)
Liquid petroleum products - Determination of ignition delay and derived
cetane number (DCN) of middle distillate fuels by combustion in a

constant volume chamber
ICS: 75.160.20
БДС EN 15195:2008 (en) 25 стр. - 45.60 лв.
БДС EN 15195:2008 (bg) 24 стр. - 45.60 лв.

БДС EN 15199-1:2007
Статус: Действащ   Публикуван: 2007-08-01    ТК-67
Нефтопродукти. Определяне на разпределението на интервала на
кипене чрез газхроматографски метод. Част 1: Средни дестилати и
базови смазочни масла (EN 15199-1:2006)
Petroleum products - Determination of boiling range distribution by gas
chromatography method - Part 1: Middle distillates and lubricating base
oils
ICS: 75.080
БДС EN 15199-1:2007 (en) 25 стр. - 45.60 лв.

БДС EN 15199-2:2007
Статус: Действащ   Публикуван: 2007-08-01    ТК-67
Нефтопродукти. Определяне на разпределението на интервала на
кипене чрез газхроматографски метод. Част 2: Тежки дестилати и
остатъчни горива (EN 15199-2:2006)
Petroleum products - Determination of boiling range distribution by gas
chromatography method - Part 2: Heavy distillates and residual fuels
ICS: 75.080
БДС EN 15199-2:2007 (en) 28 стр. - 50.40 лв.

БДС EN 15199-3:2008
Статус: Действащ   Публикуван: 2008-01-15    ТК-67
Нефтопродукти. Определяне разпределението на обхвата на
кипене чрез метод на газова хроматография. Част 3: Суров нефт
(EN 15199-3:2008)
Petroleum products - Determination of boiling range distribution by gas
chromatography method - Part 3: Crude oil
ICS: 75.080
БДС EN 15199-3:2008 (en) 30 стр. - 55.20 лв.

БДС EN 15322:2010
Статус: Отменен   Публикуван: 2010-02-16    ТК-67
Битуми и битумни свързващи материали. Рамка за специфициране
на разредени и пластифицирани битумни свързващи материали (EN
15322:2009)
Bitumen and bituminous binders - Framework for specifying cut-back
and fluxed bituminous binders
ICS: 91.100.50, 75.140
Директива: 89/106/EEC yes
Заменен от: БДС EN 15322:2013
БДС EN 15322:2010 (en) 30 стр. - 55.20 лв.

БДС EN 15322:2013
Статус: Действащ   Публикуван: 2013-01-02    ТК-67
Битуми и битумни свързващи материали. Рамка за специфициране
на разредени и пластифицирани битумни свързващи материали (EN
15322:2013)
Bitumen and bituminous binders - Framework for specifying cut-back
and fluxed bituminous binders
ICS: 91.100.50, 75.140
Директива: 305/2011 no
Заменя: БДС EN 15322:2010
БДС EN 15322:2013 (en) 40 стр. - 67.20 лв.

БДС EN 15323:2007
Статус: Действащ   Публикуван: 2007-08-01    ТК-67
Битуми и битумни свързващи вещества. Ускорено продължително
стареене/кондициониране чрез метод с въртящ се цилиндър (RCAT)
(EN 15323:2007)
Bitumen and bituminous binders - Accelerated long-term
ageing/conditioning by the rotating cylinder method (RCAT)
ICS: 91.100.50
БДС EN 15323:2007 (en) 23 стр. - 39.60 лв.

БДС EN 15326:2007
Статус: Отменен   Публикуван: 2007-08-01    ТК-67
Битуми и битумни свързващи вещества. Измерване на плътност и
специфично тегло. Метод с капилярен пикнометър (EN 15326:2007)
Bitumen and bituminous binders - Measurement of density and specific
gravity - Capillary-stoppered pyknometer method
ICS: 91.100.50, 75.140
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Заменен от: БДС EN 15326:2007+A1:2009
БДС EN 15326:2007 (en) 13 стр. - 25.20 лв.

БДС EN 15326:2007+A1:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-08-17    ТК-67
Битуми и битумни свързващи материали. Измерване на плътност и
специфично тегло. Метод с капилярен пикнометър (EN
15326:2007+A1:2009)
Bitumen and bituminous binders - Measurement of density and specific
gravity - Capillary-stoppered pyknometer method
ICS: 91.100.50, 75.140
Заменя: БДС EN 15326:2007
БДС EN 15326:2007+A1:2009 (en) 14 стр. - 25.20 лв.

БДС EN 15376:2007+A1:2010
Статус: Отменен   Публикуван: 2010-02-16    ТК-67
Автомобилни горива. Етанол като компонент за смесване с
автомобилен бензин. Изисквания и методи за изпитване (EN
15376:2007+A1:2009)
Automotive fuels - Ethanol as a blending component for petrol -
Requirements and test methods
ICS: 75.160.20, 71.080.60
Директива: 98/70/EC no
Заменен от: БДС EN 15376:2011
Заменя: БДС EN 15376:2008
БДС EN 15376:2007+A1:2010 (en) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 15376:2008
Статус: Отменен   Публикуван: 2008-04-08    ТК-67
Горива за автомобили. Етанол като компонент за смесване с
автомобилен бензин. Изисквания и методи за изпитване (EN
15376:2007)
Automotive fuels - Ethanol as a blending component for petrol -
Requirements and test methods
ICS: 75.160.20
Директива: 98/70/EC no
Заменен от: БДС EN 15376:2007+A1:2010
БДС EN 15376:2008 (en) 11 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 15376:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-07-25    ТК-67
Автомобилни горива. Етанол като компонент за смесване с бензин.
Изисквания и методи за изпитване (EN 15376:2011)
Automotive fuels - Ethanol as a blending component for petrol -
Requirements and test methods
ICS: 75.160.20, 71.080.60
Директива: 98/70/EC no
Заменя: БДС EN 15376:2007+A1:2010
БДС EN 15376:2011 (en) 10 стр. - 18.00 лв.
БДС EN 15376:2011 (bg) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 15469:2008
Статус: Действащ   Публикуван: 2008-04-14    ТК-67
Нефтопродукти. Метод на изпитване за свободна вода във втечнен
нефтен газ чрез визуална проверка (EN 15469:2007)
Petroleum products - Test method for free water in liquefied petroleum
gas by visual inspection
ICS: 75.160.20
БДС EN 15469:2008 (en) 9 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 15470:2008
Статус: Действащ   Публикуван: 2008-04-14    ТК-67
Втечнени нефтени газове. Определяне на разтворими остатъци.
Метод на високотемпературна газова хроматография (EN
15470:2007)
Liquefied petroleum gases - Determination of dissolved residues - High
temperature Gas chromatographic method
ICS: 75.160.20
БДС EN 15470:2008 (en) 17 стр. - 32.40 лв.

БДС EN 15471:2008
Статус: Действащ   Публикуван: 2008-04-14    ТК-67
Втечнени нефтени газове. Определяне на разтворими остатъци.
Високотемпературен гравиметричен метод (EN 15471:2007)
Liquefied petroleum gases - Determination of dissolved residues - High-
temperature gravimetric method
ICS: 75.160.10

БДС EN 15471:2008 (en) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 15484:2008
Статус: Действащ   Публикуван: 2008-02-21    ТК-67
Етанол като компонент за смесване с автомобилен бензин.
Определяне на неорганични хлориди. Потенциометричен метод
 (EN 15484:2007)
Ethanol as a blending component for petrol - Determination of inorganic
chloride - Potentiometric method
ICS: 75.160.20
Директива: 98/70/EC no
БДС EN 15484:2008 (en) 14 стр. - 25.20 лв.

БДС EN 15485:2008
Статус: Действащ   Публикуван: 2008-02-22    ТК-67
Етанол като компонент за смесване с автомобилен бензин.
Определяне съдържанието на сяра. Дисперсивен
рентгенофлуоресцентен спектрометричен метод по дължина на
вълната
 (EN 15485:2007)
Ethanol as a blending component for petrol - Determination of sulfur
content - Wavelength dispersive X-ray fluorescence spectrometric
method
ICS: 75.160.20
Директива: 98/70/EC no
БДС EN 15485:2008 (en) 11 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 15486:2008
Статус: Действащ   Публикуван: 2008-02-22    ТК-67
Етанол като компонент за смесване с автомобилен бензин.
Определяне съдържанието на сяра. Ултравиолетов флуоресцентен
метод
 (EN 15486:2007)
Ethanol as a blending component for petrol - Determination of sulfur
content - Ultraviolet fluorescence method
ICS: 75.160.20
Директива: 98/70/EC no
БДС EN 15486:2008 (en) 17 стр. - 32.40 лв.

БДС EN 15487:2008
Статус: Действащ   Публикуван: 2008-02-22    ТК-67
Етанол като компонент за смесване с автомобилен бензин.
Определяне съдържанието на фосфор. Спектрометричен метод с
амониев молибдат
 (EN 15487:2007)
Ethanol as a blending component for petrol - Determination of
phosphorus content - Ammonium molybdate spectrometric method
ICS: 75.160.20
Директива: 98/70/EC no
БДС EN 15487:2008 (en) 11 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 15488:2008
Статус: Действащ   Публикуван: 2008-02-22    ТК-67
Етанол като компонент за смесване с автомобилен бензин.
Определяне съдържанието на мед. Атомноабсорбционен
спектрометричен метод с графитна пещ
 (EN 15488:2007)
Ethanol as a blending component for petrol - Determination of copper
content - Graphite furnace atomic absorption spectrometric method
ICS: 75.160.20
Директива: 98/70/EC no
БДС EN 15488:2008 (en) 13 стр. - 25.20 лв.

БДС EN 15489:2008
Статус: Действащ   Публикуван: 2008-02-22    ТК-67
Етанол като компонент за смесване с автомобилен бензин.
Определяне съдържанието на вода. Метод на Karl Fischer с
колориметрично титриране
 (EN 15489:2007)
Ethanol as a blending component for petrol - Determination of water
content - Karl Fischer coulometric titration method
ICS: 75.160.20
Директива: 98/70/EC no
БДС EN 15489:2008 (en) 11 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 15490:2008
Статус: Действащ   Публикуван: 2008-02-22    ТК-67
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Етанол като компонент за смесване с автомобилен бензин.
Определяне на pHe
 (EN 15490:2007)
Ethanol as a blending component for petrol - Determination of pHe
ICS: 75.160.20
Директива: 98/70/EC no
БДС EN 15490:2008 (en) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 15491:2008
Статус: Действащ   Публикуван: 2008-02-22    ТК-67
Етанол като компонент за смесване с автомобилен бензин.
Определяне на общата киселинност. Метод на титриране с цветен
индикатор
 (EN 15491:2007)
Ethanol as a blending component for petrol - Determination of total
acidity - Colour indicator titration method
ICS: 75.160.20
Директива: 98/70/EC no
БДС EN 15491:2008 (en) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 15492:2008
Статус: Отменен   Публикуван: 2008-04-14    ТК-67
Етанол като компонент за смесване с автомобилен бензин.
Определяне съдържанието на неорганични хлориди и сулфати.
Метод на йонна хроматография (EN 15492:2007)
Ethanol as a blending component for petrol - Determination of inorganic
chloride and sulfate content - Ion chromatographic method
ICS: 75.160.20
Директива: 98/70/EC no
Заменен от: БДС EN 15492:2009
БДС EN 15492:2008 (en) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 15492:2009
Статус: Отменен   Публикуван: 2009-03-16    ТК-67
Етанол като компонент за смесване с автомобилен бензин.
Определяне съдържанието на неорганични хлориди и сулфати.
Метод на йонна хроматография (EN 15492:2008)
Ethanol as a blending component for petrol - Determination of inorganic
chloride and sulfate content - Ion chromatographic method
ICS: 75.160.20
Директива: 98/70/EC no
Заменен от: БДС EN 15492:2012
Заменя: БДС EN 15492:2008
БДС EN 15492:2009 (en) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 15492:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-04-04    ТК-67
Етанол като компонент за смесване с бензин. Определяне
съдържанието на неорганични хлориди и сулфати. Метод на йонна
хроматография (EN 15492:2012)
Ethanol as a blending component for petrol - Determination of inorganic
chloride and sulfate content - Ion chromatographic method
ICS: 75.160.20, 71.080.60
Заменя: БДС EN 15492:2009
БДС EN 15492:2012 (en) 13 стр. - 25.20 лв.

БДС EN 15553:2007
Статус: Действащ   Публикуван: 2007-08-01    ТК-67
Нефтопродукти и сродни материали. Определяне на
въглеводородните групи. Метод чрез адсорбция с флуоресцентен
индикатор (EN 15553:2007)
Petroleum products and related materials - Determination of
hydrocarbon types - Fluorescent indicator adsorption method
ICS: 75.080
БДС EN 15553:2007 (en) 21 стр. - 39.60 лв.
БДС EN 15553:2007 (bg) 19 стр. - 36.00 лв.

БДС EN 15626:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-10-02    ТК-67
Битуми и битумни свързващи материали. Определяне на адхезията
на разредени и пластифицирани битумни свързващи материали
чрез изпитване с потапяне във вода. Агрегатен метод (EN
15626:2009)
Bitumen and bituminous binders - Determination of adhesivity of cut-
back and fluxed bituminous binders by water immersion test -
Aggregate method
ICS: 93.080.20

Директива: 89/106/EEC no
БДС EN 15626:2009 (en) 13 стр. - 25.20 лв.

БДС EN 15691:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-10-02    ТК-67
Етанол като компонент за смесване с автомобилен бензин.
Определяне на общия сух остатък (нелетливо вещество).
Гравиметричен метод (EN 15691:2009)
Ethanol as a blending component for petrol - Determination of dry
residue (involatile material) - Gravimetric method
ICS: 75.160.20
БДС EN 15691:2009 (en) 9 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 15692:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-10-02    ТК-67
Етанол като компонент за смесване с автомобилен бензин.
Определяне съдържанието на вода. Метод на потенциометрично
титриране на Karl Fischer (EN 15692:2009)
Ethanol as a blending component for petrol - Determination of water
content - Karl Fischer potentiometric titration method
ICS: 75.160.20
БДС EN 15692:2009 (en) 11 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 15721:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-10-02    ТК-67
Етанол като компонент за смесване с автомобилен бензин.
Определяне на по-висши алкохоли, метанол и летливи примеси.
Метод на газова хроматография (EN 15721:2009)
Ethanol as a blending component for petrol - Determination of higher
alcohols, methanol and volatile impurities - Gas chromatographic
method
ICS: 75.160.20
БДС EN 15721:2009 (en) 22 стр. - 39.60 лв.

БДС EN 15751:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-12-16    ТК-67
Автомобилни горива. Гориво от метилови естери на мастни
киселини (FAME) и смеси с гориво за дизелови двигатели.
Определяне стабилността на окисление чрез метод на ускорено
окисление (EN 15751:2009)
Automotive fuels - Fatty acid methyl ester (FAME) fuel and blends with
diesel fuel - Determination of oxidation stability by accelerated
oxidation method
ICS: 75.160.20
БДС EN 15751:2009 (en) 18 стр. - 32.40 лв.
БДС EN 15751:2009 (bg) 18 стр. - 32.40 лв.

БДС EN 15769:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-02-25    ТК-67
Етанол като компонент за смесване с автомобилен бензин.
Определяне на външен вид. Визуален метод (EN 15769:2009)
Ethanol as a blending component of petrol - Determination of
appearance - Visual method
ICS: 75.160.20
БДС EN 15769:2009 (en) 9 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 15779:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-04-15    ТК-67
Нефтопродукти и деривати на мазнини и масла. Метилови естери
на мастни киселини (FAME) за дизелови двигатели. Определяне на
полиненаситени (>=4 двойни връзки) метилови естери на мастни
киселини (PUFA) чрез газова хроматография (EN 15779:2009)
Petroleum products and fat and oil derivates - Fatty acid methyl esters
(FAME) for diesel engines - Determination of polyunsaturated (≥4
double bonds) fatty acid methyl esters (PUFA) by gas chromatography
ICS: 75.160.20
БДС EN 15779:2010 (en) 12 стр. - 21.60 лв.
БДС EN 15779:2010 (bg) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 15837:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-06-07    ТК-67
Етанол като компонент за смесване с автомобилен бензин.
Определяне съдържанието на фосфор, мед и сяра. Директен метод
чрез оптична емисионна спектрометрия с индуктивно свързана
плазма (ICP OES) (EN 15837:2009)
Ethanol as a blending component for petrol - Determination of
phosphorus, copper and sulfur content - Direct method by inductively
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coupled plasma optical emission spectrometry (ICP OES)
ICS: 75.160.20
БДС EN 15837:2010 (en) 13 стр. - 25.20 лв.

БДС EN 15938:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-03-07    ТК-67
Автомобилни горива. Етанол като компонент за смесване и гориво
етанол (E85). Определяне на електрическата проводимост (EN
15938:2010)
Automotive fuels - Ethanol blending component and ethanol (E85)
automotive fuel - Determination of electrical conductivity
ICS: 75.160.20
БДС EN 15938:2011 (en) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 15944:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-05-17    ТК-67
Течни нефтопродукти. Определяне съдържанието на никел и
ванадий. Директен метод чрез оптично емисионна спектрометрия с
индуктивно свързана плазма (ICP OES) (EN 15944:2010)
Liquid petroleum products - Determination of nickel and vanadium
content - Inductively coupled plasma optical emission spectrometry
method (ICP OES)
ICS: 75.100
БДС EN 15944:2011 (en) 13 стр. - 25.20 лв.

БДС EN 15984:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-07-25    ТК-67
Нефтена промишленост и продукти. Определяне състава на
подгряващ газ от рафинерия и изчисляване съдържанието на
въглерода и топлинния еквивалент. Метод на газова
хроматография (EN 15984:2011)
Petroleum industry and products - Determination of composition of
refinery heating gas and calculation of carbon content and calorific
value - Gas chromatography method
ICS: 75.160
БДС EN 15984:2011 (en) 23 стр. - 39.60 лв.

БДС EN 1601:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-05-01    ТК-67
Течни нефтопродукти. Автомобилен бензин, несъдържащ олово.
Определяне на органични кислородсъдържащи съединения и общо
съдържание на органично свързан кислород чрез газова
хроматография (O-FID) (EN 1601:1997)
Liquid petroleum products - Unleaded petrol - Determination of organic
oxygenate compounds and total organically bound oxygen content by
gas chromatography (O-FID)
ICS: 75.160.20
Директива: 93/38/EEC no, 87/441/EEC no, 85/536/EEC no,
85/210/EEC no
БДС EN 1601:2004 (bg) 19 стр. - 36.00 лв.

БДС EN 16091:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-04-04    ТК-67
Течни нефтопродукти. Горива от средни дестилати и метилови
естери на мастни киселини (FAME) и смеси. Определяне
стабилността на окисление чрез метод на стръмна, малка скала на
окисление (EN 16091:2011)
Liquid petroleum products - Middle distillates and fatty acid methyl
ester (FAME) fuels and blends - Determination of oxidation stability by
rapid small scale oxidation method
ICS: 75.160.20
БДС EN 16091:2012 (en) 15 стр. - 28.80 лв.

БДС EN 16135:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-04-04    ТК-67
Автомобилни горива. Определяне съдържанието на манган в
бензин, несъдържащ олово. Пламъчен атомноабсорбционен
спектрометричен метод (FAAS) (EN 16135:2011)
Automotive fuels - Determination of manganese content in unleaded
petrol - Flame atomic absorption spectrometric method (FAAS)
ICS: 75.160.20
БДС EN 16135:2012 (en) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 16136:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-04-04    ТК-67
Автомобилни горива. Определяне съдържанието на манган в
бензин, несъдържащ олово. Метод на oптичноемисионна

спектрометрия с индуктивно свързана плазма (ICP OES) (EN
16136:2011)
Automotive fuels - Determination of manganese content in unleaded
petrol - Inductively coupled plasma optical emission spectrometry (ICP
OES) method
ICS: 75.160.20
БДС EN 16136:2012 (en) 13 стр. - 25.20 лв.

БДС EN 16143:2013
Статус: Действащ   Публикуван: 2013-01-02    ТК-67
Нефтопродукти. Определяне съдържанието на бензо(а)пирен (BaP)
и подбрани полициклични ароматни въглеводороди (PAH) в
маслени пълнители. Процедура чрез двойно LC пречистване и
GC/MS анализ (EN 16143:2013)
Petroleum products - Determination of content of Benzo(a)pyrene (BaP)
and selected polycyclic aromatic hydrocarbons (PAH) in extender oils -
Procedure using double LC cleaning and GC/MS analysis
ICS: 75.100
БДС EN 16143:2013 (en) 24 стр. - 45.60 лв.

БДС EN 16144:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-04-04    ТК-67
Течни нефтопродукти. Определяне на закъснението на запалването
и полученото цетаново число (DCN) на средно дестилатни горива.
Метод с цикъл на впръскване при определен обхват в камера за
изгаряне с постоянен обем (EN 16144:2012)
Liquid petroleum products - Determination of ignition delay and derived
cetane number (DCN) of middle distillate fuels - Fixed range injection
period, constant volume combustion chamber method
ICS: 75.160.20
БДС EN 16144:2012 (en) 23 стр. - 39.60 лв.

БДС EN 16270:2013
Статус: Действащ   Публикуван: 2013-01-30    ТК-67
Автомобилни горива. Определяне на висококипящи компоненти,
включително метилови естери на мастни киселини в бензин. Метод
чрез газова хроматография (EN 16270:2012)
Automotive fuels - Determination of high-boiling components including
fatty acid methyl esters in petrol - Gas chromatographic method
ICS: 75.160.20
БДС EN 16270:2013 (en) 16 стр. - 28.80 лв.

БДС EN 16294:2013
Статус: Действащ   Публикуван: 2013-01-30    ТК-67
Нефтопродукти и мазнини и нефтени деривати. Определяне
съдържанието на фосфор в метилови естери на мастни киселини
(FAME). Оптичен емисионен спектрален анализ с индуктивно
свързана плазма (ICP OES) (EN 16294:2012)
Petroleum products and fat and oil derivatives - Determination of
phosphorus content in fatty acid methyl esters (FAME) - Optical
emission spectral analysis with inductively coupled plasma (ICP OES)
ICS: 75.160.20
БДС EN 16294:2013 (en) 14 стр. - 25.20 лв.

БДС EN 16300:2013
Статус: Действащ   Публикуван: 2013-01-30    ТК-67
Автомобилни горива. Определяне на йодно число на метилови
естери на мастни киселини (FAME). Метод чрез изчисление от
газхроматографски данни (EN 16300:2012)
Automotive fuels - Determination of iodine value in fatty acid methyl
esters (FAME) - Calculation method from gas chromatographic data
ICS: 75.160.20
БДС EN 16300:2013 (en) 11 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 16329:2013
Статус: Действащ   Публикуван: 2013-10-15    ТК-67
Гориво за дизелови двигатели и горива за отопление. Определяне
на граничната температура на филтруемост през студен филтър.
Метод с линейно охлаждана баня (EN 16329:2013)
Diesel and domestic heating fuels - Determination of cold filter plugging
point - Linear cooling bath method
ICS: 75.160.20
БДС EN 16329:2013 (en) 20 стр. - 36.00 лв.

БДС EN 16345:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-01-13    ТК-67
Битуми и битумни свързващи материали. Определяне времето на
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оттичане на битумни емулсии чрез вискозиметър на Redwood No.II
(EN 16345:2012)
Bitumen and bituminous binders - Determination of efflux time of
bituminous emulsions using the Redwood No. II Viscometer
ICS: 91.100.50, 75.140
Директива: 89/106/EEC no
БДС EN 16345:2012 (en) 11 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 228:2006
Статус: Отменен   Публикуван: 2006-03-01    ТК-67
Автомобилни горива. Бензин, несъдържащ олово. Изисквания и
методи за изпитване (EN 228:2004)
Automotive fuels - Unleaded petrol - Requirements and test methods
ICS: 75.160.20
Директива: 93/38/EEC no
Заменен от: БДС EN 228:2009
Заменя: БДС 17374:1995
БДС EN 228:2006 (bg) 19 стр. - 36.00 лв.

БДС EN 228:2006/AC:2007
Статус: Отменен   Публикуван: 2007-01-01    ТК-67
Автомобилни горива. Бензин, несъдържащ олово. Изисквания и
методи за изпитване (EN 228:2004/AC:2005)
Automotive fuels - Unleaded petrol - Requirements and test methods
ICS: 75.160.20
Директива: 93/38/EEC no
Заменен от: БДС EN 228:2009
БДС EN 228:2006/AC:2007 (bg) 0 стр. - 0.00 лв.

БДС EN 228:2006+AC:2007
Статус: Отменен   Публикуван: 2007-01-01    ТК-67
Автомобилни горива. Бензин, несъдържащ олово. Изисквания и
методи за изпитване (EN 228:2004/AC:2005; EN 228:2004)
Automotive fuels - Unleaded petrol - Requirements and test methods
ICS: 75.160.20
Директива: 93/38/EEC no
Заменен от: БДС EN 228:2009
БДС EN 228:2006+AC:2007 (bg) 19 стр. - 36.00 лв.

БДС EN 228:2008/NA:2010
Статус: Отменен   Публикуван: 2010-01-08    ТК-67
Автомобилни горива. Бензин, несъдържащ олово. Изисквания и
методи за изпитване. Национално приложение (NA) на БДС EN
228:2009 (EN 228:2008)
Automotive fuels - Unleaded petrol - Requirements and test methods
ICS: 75.160.20
Директива: 98/70/EC no
Заменен от: БДС EN 228:2013/NA:2013
БДС EN 228:2008/NA:2010 (bg) 3 стр. - 7.20 лв.

БДС EN 228:2009
Статус: Отменен   Публикуван: 2009-01-21    ТК-67
Автомобилни горива. Бензин, несъдържащ олово. Изисквания и
методи за изпитване (EN 228:2008)
Automotive fuels - Unleaded petrol - Requirements and test methods
ICS: 75.160.20
Директива: 98/70/EC no
Заменен от: БДС EN 228:2013
Заменя: БДС EN 228:2006+AC:2007, БДС EN 228:2006/AC:2007, БДС
EN 228:2006
БДС EN 228:2009 (en) 13 стр. - 25.20 лв.
БДС EN 228:2009 (bg) 13 стр. - 25.20 лв.

БДС EN 228:2013
Статус: Действащ   Публикуван: 2013-01-30    ТК-67
Автомобилни горива. Бензин, несъдържащ олово. Изисквания и
методи за изпитване (EN 228:2012)
Automotive fuels - Unleaded petrol - Requirements and test methods
ICS: 75.160.20
Директива: 98/70/EC no
Заменя: БДС EN 228:2009
БДС EN 228:2013 (en) 18 стр. - 32.40 лв.
БДС EN 228:2013 (bg) 20 стр. - 36.00 лв.

БДС EN 228:2013/NA:2013
Статус: Действащ   Публикуван: 2013-02-28    ТК-67
Автомобилни горива. Бензин, несъдържащ олово. Изисквания и

методи за изпитване. Национално приложение (NA)
 (EN 228:2012)
Automotive fuels - Unleaded petrol - Requirements and test methods
ICS: 75.160.20
Директива: 98/70/EC no
Заменя: БДС EN 228:2008/NA:2010
БДС EN 228:2013/NA:2013 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС EN 23015:1997
Статус: Действащ   Публикуван: 1997-01-01    ТК-67
Нефтопродукти. Определяне температурата на помътняване (ISO
3015:1992) (EN 23015:1994)
Petroleum products - Determination of cloud point (ISO 3015:1992)
ICS: 75.080
Заменя: БДС ISO 3015:1993
БДС EN 23015:1997 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 237:2004
Статус: Отменен   Публикуван: 2004-05-01    ТК-67
Течни нефтопродукти. Автомобилен бензин. Определяне на ниски
концентрации на олово чрез атомноабсорбционна спектрометрия
(EN 237:1996)
Liquid petroleum products - Petrol - Determination of low lead
concentrations by atomic absorption spectrometry
ICS: 75.160.20
Заменен от: БДС EN 237:2007
Заменя: БДС 16603:1987
БДС EN 237:2004 (bg) 9 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 237:2007
Статус: Действащ   Публикуван: 2007-08-01    ТК-67
Течни нефтопродукти. Автомобилен бензин. Определяне на ниски
концентрации на олово чрез атомноабсорбционна спектрометрия
(EN 237:2004)
Liquid petroleum products - Petrol - Determination of low lead
concentrations by atomic absorption spectrometry
ICS: 75.160.20
Заменя: БДС EN 237:2004
БДС EN 237:2007 (en) 13 стр. - 25.20 лв.
БДС EN 237:2007 (bg) 14 стр. - 25.20 лв.

БДС EN 238:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-01-01    ТК-67
Течни нефтопродукти. Автомобилен бензин. Определяне
съдържанието на бензен чрез инфрачервена спектрометрия (EN
238:1996)
Liquid petroleum products - Petrol - Determination of the benzene
content by infrared spectrometry
ICS: 75.160.20
Заменя: БДС 17223:1991
БДС EN 238:2004 (bg) 11 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 238:2004/A1:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-01-01    ТК-67
Течни нефтопродукти. Автомобилен бензин. Определяне
съдържанието на бензен чрез инфрачервена спектрометрия (EN
238:1996/A1:2003)
Liquid petroleum products - Petrol - Determination of the benzene
content by infrared spectrometry
ICS: 75.160.20
Заменя: БДС 17223:1991
БДС EN 238:2004/A1:2004 (bg) 0 стр. - 0.00 лв.

БДС EN 241:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-01-01    ТК-67
Течни нефтопродукти. Определяне на съдържанието на натрий.
Метод на атомноабсорбционна спектрометрия (EN 241:2000)
Liquid petroleum products - Determination of sodium content - Atomic
absorption spectrometric method
ICS: 75.160.20
БДС EN 241:2004 (en) 11 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 24260:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-04-01    ТК-67
Нефтопродукти и въглеводороди. Определяне съдържанието на
сяра. Метод на Wickbold чрез изгаряне (ISO 4260:1987) (EN
24260:1994)
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Petroleum products and hydrocarbons - Determination of sulfur content
- Wickbold combustion method (ISO 4260:1987)
ICS: 75.080
БДС EN 24260:2003 (en) 23 стр. - 39.60 лв.
БДС EN 24260:2003 (bg) 31 стр. - 55.20 лв.

БДС EN 25163:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-04-01    ТК-67
Моторни и авиационни горива. Определяне на детонационните
характеристики. Моторен метод (ISO 5163:1990) (EN 25163:1993)
Motor and aviation-type fuels - Determination of knock characteristics -
Motor method (ISO 5163:1990)
ICS: 75.160.20
Заменен от: БДС EN ISO 5163:2006
Заменя: СТ на СИВ 2243:1980
БДС EN 25163:2003 (en) 5 стр. - 10.80 лв.
БДС EN 25163:2003 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС EN 25164:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-04-01    ТК-67
Моторни горива. Определяне на детонационните характеристики.
Изследователски метод (ISO 5164:1990) (EN 25164:1993)
Motor fuels - Determination of knock characteristics - Research method
(ISO 5164:1990)
ICS: 75.160.20
Заменен от: БДС EN ISO 5164:2006
Заменя: СТ на СИВ 2243:1980
БДС EN 25164:2003 (en) 5 стр. - 10.80 лв.
БДС EN 25164:2003 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС EN 27941:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-01-01    ТК-67
Търговски пропан и бутан. Анализ чрез газова хроматография (ISO
7941:1988) (EN 27941:1993)
Commercial propane and butane - Analysis by gas chromatography
(ISO 7941:1988)
ICS: 75.160.30
БДС EN 27941:2004 (en) 17 стр. - 32.40 лв.
БДС EN 27941:2004 (bg) 21 стр. - 39.60 лв.

БДС EN 50353:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-10-01    ТК-67
Изолацонно масло. Определяне на влакнести примеси по метода на
преброяването чрез използване на микроскоп (EN 50353:2001)
Insulating oil - Determination of fibre contamination by the counting
method using a microscope
ICS: 29.040.20
БДС EN 50353:2003 (en) 16 стр. - 28.80 лв.

БДС EN 50375:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-10-01    ТК-67
Методология за изпитване на контактни четки, използвани в
електроизолационно масло (EN 50375:2002)
Testing methodology for wipers used in electrical insulating oil
ICS: 29.040.10
БДС EN 50375:2003 (en) 18 стр. - 32.40 лв.

БДС EN 58:1984):2001/A1:2002
Статус: Отменен   Публикуван: 2002-01-01    ТК-67
Вземане на проби от битумни свързващи вещества (EN
58:1984/A1:1986)
Sampling bituminous binders
ICS: 75.140
Заменен от: БДС EN 58:2006
БДС EN 58:1984):2001/A1:2002 (en) 5 стр. - 10.80 лв.
БДС EN 58:1984):2001/A1:2002 (bg) 0 стр. - 0.00 лв.

БДС EN 58:1984):2002
Статус: Отменен   Публикуван: 2002-01-01    ТК-67
Вземане на проби от битумни свързващи вещества (EN 58:1984)
Sampling bituminous binders
ICS: 75.140
Заменен от: БДС EN 58:2006
Заменя: СТ на СИВ 1248:1978
БДС EN 58:1984):2002 (en) 19 стр. - 36.00 лв.
БДС EN 58:1984):2002 (bg) 22 стр. - 39.60 лв.

БДС EN 58:2006
Статус: Отменен   Публикуван: 2006-08-01    ТК-67
Битуми и битумни свързващи материали. Вземане на проби от
битумни свързващи материали (EN 58:2004)
Bitumen and bituminous binders - Sampling bituminous binders
ICS: 91.100.50
Заменен от: БДС EN 58:2012
Заменя: БДС EN 58:1984):2001/A1:2002, БДС EN 58:1984):2002
БДС EN 58:2006 (en) 28 стр. - 50.40 лв.

БДС EN 58:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-04-05    ТК-67
Битуми и битумни свързващи материали. Вземане на проби от
битумни свързващи материали (EN 58:2012)
Bitumen and bituminous binders - Sampling bituminous binders
ICS: 91.100.50
Заменя: БДС EN 58:2006
БДС EN 58:2012 (en) 29 стр. - 50.40 лв.

БДС EN 589:2006/AC:2006
Статус: Отменен   Публикуван: 2006-03-01    ТК-67
Автомобилни горива. Втечнен нефтен газ LPG. Изисквания и методи
за изпитване (EN 589:2004/AC:2005)
Automotive fuels - LPG - Requirements and test methods
ICS: 75.160.30
Директива: 93/38/EEC no
Заменен от: БДС EN 589:2009
Заменя: БДС 5670:1983
БДС EN 589:2006/AC:2006 (bg) 0 стр. - 0.00 лв.

БДС EN 589:2006+AC:2006
Статус: Отменен   Публикуван: 2006-03-01    ТК-67
Автомобилни горива. Втечнени нефтени газове (LPG). Изисквания и
методи за изпитване (EN 589:2004/AC:2005; EN 589:2004)
Automotive fuels - LPG - Requirements and test methods
ICS: 75.160.30
Директива: 93/38/EEC no
Заменен от: БДС EN 589:2009
Заменя: БДС 5670:1983
БДС EN 589:2006+AC:2006 (bg) 18 стр. - 32.40 лв.
БДС EN 589:2006+AC:2006 (bg) 18 стр. - 32.40 лв.

БДС EN 589:2008/NA:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-01-08    ТК-67
Автомобилни горива. Втечнен нефтен газ (LPG). Изисквания и
методи за изпитване. Национално приложение (NA) на БДС EN
589:2009 (EN 589:2008)
Automotive fuels - LPG - Requirements and test methods
ICS: 75.160.20
Директива: 98/70/EC no
БДС EN 589:2008/NA:2010 (bg) 3 стр. - 7.20 лв.

БДС EN 589:2008+A1:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-04-04    ТК-67
Автомобилни горива. LPG. Изисквания и методи за изпитване (EN
589:2008+A1:2012)
Automotive fuels - LPG - Requirements and test methods
ICS: 75.160.20
Заменя: БДС EN 589:2009
БДС EN 589:2008+A1:2012 (en) 16 стр. - 28.80 лв.

БДС EN 589:2009
Статус: Отменен   Публикуван: 2009-02-16    ТК-67
Автомобилни горива. LPG. Изисквания и методи за изпитване (EN
589:2008)
Automotive fuels - LPG - Requirements and test methods
ICS: 75.160.20
Директива: 98/70/EC no
Заменен от: БДС EN 589:2008+A1:2012
Заменя: БДС EN 589:2006/AC:2006, БДС EN 589:2006+AC:2006
БДС EN 589:2009 (en) 16 стр. - 28.80 лв.

БДС EN 590:2006/AC:2006
Статус: Отменен   Публикуван: 2006-03-01    ТК-67
Автомобилни горива. Горива за дизелови двигатели. Изисквания и
методи за изпитване (EN 590:2004/AC:2005)
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Automotive fuels - Diesel - Requirements and test methods
ICS: 75.160.20
Директива: 93/38/EEC no
Заменен от: БДС EN 590:2009
Заменя: БДС 8884:1989
БДС EN 590:2006/AC:2006 (bg) 0 стр. - 0.00 лв.

БДС EN 590:2006+AC:2006
Статус: Отменен   Публикуван: 2006-03-01    ТК-67
Автомобилни горива. Горива за дизелови двигатели. Изисквания и
методи за изпитване (EN 590:2004/AC:2005; EN 590:2004)
Automotive fuels - Diesel - Requirements and test methods
ICS: 75.160.20
Директива: 93/38/EEC no
Заменен от: БДС EN 590:2009
Заменя: БДС 8884:1989
БДС EN 590:2006+AC:2006 (bg) 15 стр. - 28.80 лв.
БДС EN 590:2006+AC:2006 (bg) 15 стр. - 28.80 лв.

БДС EN 590:2009
Статус: Отменен   Публикуван: 2009-10-02    ТК-67
Автомобилни горива. Гориво за дизелови двигатели. Изисквания и
методи за изпитване (EN 590:2009)
Automotive fuels - Diesel - Requirements and test methods
ICS: 75.160.20
Директива: 93/38/EEC no
Заменен от: БДС EN 590:2009+A1:2010
Заменя: БДС EN 590:2006/AC:2006, БДС EN 590:2006+AC:2006
БДС EN 590:2009 (en) 14 стр. - 25.20 лв.

БДС EN 590:2009/NA:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-01-08    ТК-67
Автомобилни горива. Гориво за дизелови двигатели. Изисквания и
методи за изпитване. Национално приложение (NA) на БДС EN
590:2009 (EN 590:2009)
Automotive fuels - Diesel - Requirements and test methods
ICS: 75.160.20
Директива: 93/38/EEC no
БДС EN 590:2009/NA:2010 (bg) 3 стр. - 7.20 лв.

БДС EN 590:2009+A1:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-08-02    ТК-67
Автомобилни горива. Гориво за дизелови двигатели. Изисквания и
методи за изпитване (EN 590:2009+A1:2010)
Automotive fuels - Diesel - Requirements and test methods
ICS: 75.160.20
Директива: 2008/68/EC no, 98/70/EC no
Заменя: БДС EN 590:2009
БДС EN 590:2009+A1:2010 (en) 14 стр. - 25.20 лв.
БДС EN 590:2009+A1:2010 (bg) 14 стр. - 25.20 лв.

БДС EN 60156:2002
Статус: Действащ   Публикуван: 2002-01-01    ТК-67
Изолационни течности. Определяне на пробивното напрежение при
промишлена честота. Метод за изпитване (IEC 60156:1995) (EN
60156:1995)
Insulating liquids - Determination of the breakdown voltage at power
frequency - Test method
ICS: 29.040.20
Заменя: БДС 2323:1983
БДС EN 60156:2002 (en) 19 стр. - 36.00 лв.
БДС EN 60156:2002 (bg) 16 стр. - 28.80 лв.

БДС EN 60247:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-06-01    ТК-67
Изолационни течности. Измерване на относителната диелектрична
проницаемост, коефициента на диелектрично разсейване (tg d) и
специфичното съпротивление при постоянен ток (IEC 60247:2004)
(EN 60247:2004)
Insulating liquids - Measurement of relative permittivity, dielectric
dissipation factor (tan d) and d.c. resistivity
ICS: 29.040.10, 17.220.99
БДС EN 60247:2006 (en) 32 стр. - 55.20 лв.

БДС EN 60296:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-06-01    ТК-67
Флуиди за приложение в електротехниката. Неработили минерални

изолационни масла за трансформатори и прекъсвачи (IEC
60296:2003) (EN 60296:2004)
Fluids for electrotechnical applications - Unused mineral insulating oils
for transformers and switchgear
ICS: 29.180, 29.130, 29.040.10
Заменен от: БДС EN 60296:2012
Заменя: БДС IEC 60296:2002/A1:2002, БДС IEC 60296:2002
БДС EN 60296:2006 (en) 23 стр. - 39.60 лв.
БДС EN 60296:2006 (bg) 20 стр. - 36.00 лв.

БДС EN 60296:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-12-06    ТК-67
Флуиди за приложение в електротехниката. Неработили минерални
изолационни масла за трансформатори и прекъсвачи (IEC
60296:2012) (EN 60296:2012)
Fluids for electrotechnical applications - Unused mineral insulating oils
for transformers and switchgear
ICS: 29.040
Заменя: БДС EN 60296:2006
БДС EN 60296:2012 (en) 28 стр. - 50.40 лв.

БДС EN 60376:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-06-01    ТК-67
Спецификация на техническия клас на серен хексафлуорид (SF6) за
използване в електрически съоръжения (IEC 60376:2005) (EN
60376:2005)
Specification of technical grade sulfur hexafluoride (SF6) for use in
electrical equipment
ICS: 29.130, 29.040.20
БДС EN 60376:2006 (en) 18 стр. - 32.40 лв.

БДС EN 60422:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-06-01    ТК-67
Минерални изолационни масла за електротехнически съоръжения.
Ръководство за контрол и поддържане (IEC 60422:2005) (EN
60422:2006)
Mineral insulating oils in electrical equipment - Supervision and
maintenance guidance
ICS: 29.130, 29.040.10
Заменен от: БДС EN 60422:2013
Заменя: БДС 13357:1976
БДС EN 60422:2006 (en) 49 стр. - 84.00 лв.
БДС EN 60422:2006 (bg) 45 стр. - 75.60 лв.

БДС EN 60422:2013
Статус: Действащ   Публикуван: 2013-10-15    ТК-67
Минерални изолационни масла в електрически съоръжения.
Указания за надзор и експлоатация (IEC 60422:2013) (EN
60422:2013)
Mineral insulating oils in electrical equipment - Supervision and
maintenance guidance
ICS: 29.040.10
Заменя: БДС EN 60422:2006
БДС EN 60422:2013 (en) 52 стр. - 97.20 лв.

БДС EN 60465:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-10-01    ТК-67
Технически изисквания към неработили изолационни минерални
масла за кабели с канали за масло (IEC 60465:1988) (EN
60465:1990)
Specification for unused insulating mineral oils for cables with oil ducts
БДС EN 60465:2003 (en) 14 стр. - 25.20 лв.

БДС EN 60475:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-04-06    ТК-67
Метод за вземане на проби от изолационни течности (IEC
60475:2011) (EN 60475:2011)
Method of sampling insulating liquids
ICS: 29.040
Заменя: БДС IEC 60475:2002
БДС EN 60475:2012 (en) 32 стр. - 55.20 лв.

БДС EN 60480:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-06-01    ТК-67
Указания за проверка и обработка на серен хексафлуорид (SF6),
взет от електрическо съоръжение и спецификация за неговото
повторно използване (IEC 60480:2004) (EN 60480:2004)
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Guidelines for the checking and treatment of sulphur hexafluoride (SF6)
taken from electrical equipment and specification for its re-use
ICS: 29.130, 29.040.20
БДС EN 60480:2006 (en) 40 стр. - 67.20 лв.

БДС EN 60567:2005
Статус: Отменен   Публикуван: 2005-11-01    ТК-67
Ръководство за вземане на проби от газове и масло от
маслонапълнени електрически съоръжения и за анализ на
свободните и разтворените газове (IEC 60567:1992) (EN
60567:1992)
Guide for the sampling of gases and of oil from oil-filled electrical
equipment and for the analysis of free and dissolved gases
Заменен от: БДС EN 60567:2006
БДС EN 60567:2005 (bg) 48 стр. - 84.00 лв.

БДС EN 60567:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-06-01    ТК-67
Електротехнически съоръжения, запълнени с масло. Вземане на
проби от газове и от масло за анализ на свободни и разтворени
газове. Ръководство (IEC 60567:2005) (EN 60567:2005)
Oil-filled electrical equipment - Sampling of gases and of oil for analysis
of free and dissolved gases - Guidance
ICS: 29.040.10, 29.035.99, 17.220.99
Заменен от: БДС EN 60567:2012
Заменя: БДС EN 60567:2005
БДС EN 60567:2006 (en) 69 стр. - 114.00 лв.
БДС EN 60567:2006 (bg) 63 стр. - 114.00 лв.

БДС EN 60567:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-04-06    ТК-67
Електротехнически съоръжения, запълнени с масло. Вземане на
проби от газове и анализ на свободни и разтворени газове.
Ръководство (IEC 60567:2011) (EN 60567:2011)
Oil-filled electrical equipment - Sampling of gases and analysis of free
and dissolved gases - Guidance
ICS: 29.040
Заменя: БДС EN 60567:2006
БДС EN 60567:2012 (en) 64 стр. - 114.00 лв.

БДС EN 60599:2005
Статус: Действащ   Публикуван: 2005-11-01    ТК-67
Маслонапълнени електрически съоръжения в експлоатация.
Ръководство за интерпретация на анализа на разтворените и
свободните газове (IEC 60599:1999) (EN 60599:1999)
Mineral oil-impregnated electrical equipment in service - Guide to the
interpretation of dissolved and free gases analysis
ICS: 29.180, 29.040.10, 17.220.99
БДС EN 60599:2005 (bg) 37 стр. - 67.20 лв.

БДС EN 60599:2005/A1:2007
Статус: Действащ   Публикуван: 2007-10-01    ТК-67
Маслонапълнени електрически съоръжения в експлоатация.
Ръководство за интерпретация на анализа на разтворените и
свободните газове (IEC 60599:1999/A1:2007) (EN
60599:1999/A1:2007)
Mineral oil-impregnated electrical equipment in service - Guide to the
interpretation of dissolved and free gases analysis
ICS: 29.180, 29.040.10, 17.220.99
БДС EN 60599:2005/A1:2007 (en) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 60666:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-04-08    ТК-67
Откриване и определяне на специфични присадки в минерални
изолационни масла (IEC 60666:2010) (EN 60666:2010)
Detection and determination of specified additives in mineral insulating
oils
ICS: 29.040.10, 17.220.99
Заменя: БДС HD 415 S1:2006, БДС IEC 60666:2002
БДС EN 60666:2011 (en) 37 стр. - 67.20 лв.

БДС EN 60814:2002
Статус: Действащ   Публикуван: 2002-01-01    ТК-67
Изолационни течности. Хартия и пресован картон, импрегнирани с
масло. Определяне на вода по Karl Fisсher чрез автоматично
кулонометрично титриране (IEC 60814:1997) (EN 60814:1997)
Insulating liquids - Oil-impregnated paper and pressboard -

Determination of water by automatic coulometric Karl Fischer titration
ICS: 29.040.10
БДС EN 60814:2002 (en) 26 стр. - 45.60 лв.
БДС EN 60814:2002 (bg) 26 стр. - 45.60 лв.

БДС EN 60836:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-06-01    ТК-67
Спецификации за неизползваеми силиконови изолационни
течности за електротехнически приложения (IEC 60836:2005) (EN
60836:2005)
Specifications for unused silicone insulating liquids for electrotechnical
purposes
ICS: 29.040.10
Заменя: БДС HD 565 S1:2003
БДС EN 60836:2006 (en) 18 стр. - 32.40 лв.

БДС EN 60867:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-10-01    ТК-67
Изолационни течности. Технически изисквания към неработили
течности на база на синтетични ароматни въглеводороди (IEC
60867:1993) (EN 60867:1994)
Insulating liquids - Specifications for unused liquids based on synthetic
aromatic hydrocarbons
БДС EN 60867:2003 (en) 19 стр. - 36.00 лв.

БДС EN 60970:2007
Статус: Действащ   Публикуван: 2007-10-01    ТК-67
Изолационни течности. Методи за броене и определяне на размера
на частиците (IEC 60970:2007) (EN 60970:2007)
Insulating liquids - Methods for counting and sizing particles
ICS: 29.040.10, 17.220.99
БДС EN 60970:2007 (en) 23 стр. - 39.60 лв.

БДС EN 61039:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-06-15    ТК-67
Класификация на изолационни течности (EN 61039:2008)
Classification of insulating liquids
ICS: 29.040.10
Заменя: БДС HD 618 S1:2003
БДС EN 61039:2009 (en) 17 стр. - 32.40 лв.

БДС EN 61065:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-10-01    ТК-67
Метод за оценяване на свойствата на изтичане при ниска
температура на минерални изолационни масла след стареене (IEC
61065:1991) (EN 61065:1993)
Method for evaluating the low temperature flow properties of mineral
insulating oils after ageing
БДС EN 61065:2003 (en) 17 стр. - 32.40 лв.

БДС EN 61099:2006
Статус: Отменен   Публикуван: 2006-06-01    ТК-67
Спецификация за неизползваеми синтетични органични естери за
електрически приложения (IEC 61099:1992 и поправка, декември
1993) (EN 61099:1992)
Specification for unused synthetic organic esters for electrical purposes
Заменен от: БДС EN 61099:2011
БДС EN 61099:2006 (en) 18 стр. - 32.40 лв.

БДС EN 61099:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-04-08    ТК-67
Изолационни течности. Технически изисквания за неработили
синтетични органични естери за електрически цели (IEC
61099:2010) (EN 61099:2010)
Insulating liquids - Specifications for unused synthetic organic esters for
electrical purposes
ICS: 29.040
Заменя: БДС EN 61099:2006
БДС EN 61099:2011 (en) 20 стр. - 36.00 лв.

БДС EN 61100:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-10-01    ТК-67
Класификация на изолационните течности според запалителната
температура и нетната калоричност (IEC 61100:1992) (EN
61100:1992)
Classification of insulating liquids according to fire point and net calorific
value
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БДС EN 61100:2003 (en) 13 стр. - 25.20 лв.

БДС EN 61125:2001/A1:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-06-01    ТК-67
Неизползваеми, на базата на въглеводород, изолационни течности.
Методи за изпитване за оценяване на устойчивостта на оксидиране
(IEC 61125:1992/A1:2004) (EN 61125:1993/A1:2004)
Unused hydrocarbon-based insulating liquids - Test methods for
evaluating the oxidation stability
ICS: 29.040.10, 17.220.99
БДС EN 61125:2001/A1:2006 (en) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС EN 61125:2002
Статус: Действащ   Публикуван: 2002-01-01    ТК-67
Неработили изолационни течности на въглеводородна основа.
Методи за изпитване за оценка на стабилността на окисление (IEC
61125:1992 + поправка 1992) (EN 61125:1993)
Unused hydrocarbon-based insulating liquids - Test methods for
evaluating the oxidation stability
Заменя: БДС 17182:1990, БДС 14337:1983
БДС EN 61125:2002 (en) 28 стр. - 50.40 лв.
БДС EN 61125:2002 (bg) 29 стр. - 50.40 лв.

БДС EN 61144:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-10-01    ТК-67
Метод за изпитване за определянето на кислороден индекс на
изолационни течности (IEC 61144:1992) (EN 61144:1993)
Test method for the determination of oxygen index of insulating liquids
БДС EN 61144:2003 (en) 22 стр. - 39.60 лв.

БДС EN 61181:2006
Статус: Отменен   Публикуван: 2006-06-01    ТК-67
Импрегнирани изолационни материали. Прилагане на анализи за
разтворим газ (DGA) при заводски изпитвания на електрически
съоръжения (IEC 61181:1993) (EN 61181:1993)
Impregnated insulating materials - Application of dissolved gas analysis
(DGA) to factory tests on electrical equipment
ICS: 29.140.30
Заменен от: БДС EN 61181:2007
БДС EN 61181:2006 (en) 15 стр. - 28.80 лв.

БДС EN 61181:2007
Статус: Действащ   Публикуван: 2007-10-01    ТК-67
Маслонапълнени електрически съоръжения. Приложение на
анализа на разтворените газове (DGA) в заводските изпитвания на
електрически съоръжения (IEC 61181:2007) (EN 61181:2007)
Mineral oil-filled electrical equipment - Application of dissolved gas
analysis (DGA) to factory tests on electrical equipment
ICS: 29.180, 29.040.10
Заменя: БДС EN 61181:2006
БДС EN 61181:2007 (en) 20 стр. - 36.00 лв.

БДС EN 61181:2007/A1:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-12-06    ТК-67
Маслонапълнени електрически съоръжения. Приложение на
анализа на разтворените газове (DGA) в заводските изпитвания на
електрически съоръжения (IEC 61181:2007/A1:2012) (EN
61181:2007/A1:2012)
Mineral oil-filled electrical equipment - Application of dissolved gas
analysis (DGA) to factory tests on electrical equipment
ICS: 29.040
БДС EN 61181:2007/A1:2012 (en) 9 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 61197:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-10-01    ТК-67
Изолационни течности. Линейно предаване на топлина. Метод за
изпитване чрез използване на лента от стъклени влакна (IEC
61197:1993) (EN 61197:1994)
Insulating liquids - Linear flame propagation - Test method using a
glass-fibre tape
ICS: 29.040.20
БДС EN 61197:2003 (en) 22 стр. - 39.60 лв.

БДС EN 61198:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-10-01    ТК-67
Минерални изолационни масла. Методи за определяне на
2-фурфурал и сродни съединения (IEC 61198:1993) (EN 61198:1994)

Mineral insulating oils - Methods for the determination of 2-furfural and
related compounds
ICS: 29.040.20
БДС EN 61198:2003 (en) 21 стр. - 39.60 лв.
БДС EN 61198:2003 (bg) 18 стр. - 32.40 лв.

БДС EN 61203:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-06-01    ТК-67
Синтетични органични естери за електрически приложения.
Ръководство за поддръжка на естери за трансформатор в
съоръжение (IEC 61203:1992) (EN 61203:1994)
Synthetic organic esters for electrical purposes - Guide for maintenance
of transformer esters in equipment
ICS: 29.180, 29.040.20
БДС EN 61203:2006 (en) 14 стр. - 25.20 лв.

БДС EN 61221:1995):2006
Статус: Отменен   Публикуван: 2006-06-01    ТК-67
Нефтови продукти и смазочни масла. Контрол на флуиди на
турбина с естер на триарил фосфат (категория ISO-L-TCD).
Спецификации (IEC 61221:1992) (EN 61221:1995)
Petroleum products and lubricants - Triaryl phosphate ester turbine
control fluids (category ISO-L-TCD) - Specifications
ICS: 75.120, 27.040
Заменен от: БДС EN 61221:2004):2006
БДС EN 61221(1995):2006 (en) 24 стр. - 45.60 лв.

БДС EN 61221:2004):2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-06-01    ТК-67
Нефтови продукти и смазочни масла. Контрол на флуиди на
турбина с естер на триарил фосфат (категория ISO-L-TCD).
Спецификации (IEC 61221:2004) (EN 61221:2004)
Petroleum products and lubricants - Triaryl phosphate ester turbine
control fluids (category ISO-L-TCD) - Specifications
ICS: 75.120, 29.120
Заменя: БДС EN 61221:1995):2006
БДС EN 61221:2004):2006 (en) 18 стр. - 32.40 лв.

БДС EN 61619:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-10-01    ТК-67
Изолационни течности. Примеси на полихлорирани бифенили
(PCB). Метод за определяне чрез капилярна газхроматография (IEC
61619:1997) (EN 61619:1997)
Insulating liquids - Contamination by polychlorinated biphenyls (PCBs) -
Method of determination by capillary column gas chromatography
ICS: 29.040.10
БДС EN 61619:2004 (bg) 34 стр. - 61.20 лв.

БДС EN 61620:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-06-01    ТК-67
Изолационни течности. Определяне на коефициента на
диелектричното разсейване чрез измерване на проводимостта и
капацитивното съпротивление. Метод за изпитване (IEC
61620:1998) (EN 61620:1999)
Insulating liquids - Determination of the dielectric dissipation factor by
measurement of the conductance and capacitance - Test method
ICS: 29.040.01, 17.220.99
БДС EN 61620:2006 (en) 28 стр. - 50.40 лв.

БДС EN 61868:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-10-01    ТК-67
Минерални изолационни масла. Определяне на кинематичен
вискозитет при много ниски температури (IEC 61868:1998) (EN
61868:1999)
Mineral insulating oils - Determination of kinematic viscosity at very low
temperatures
ICS: 29.040.10, 17.220.99
БДС EN 61868:2003 (en) 15 стр. - 28.80 лв.

БДС EN 62021-1:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-06-01    ТК-67
Изолационни течности. Определяне на киселинното число. Част 1:
Автоматично потенциометрично титриране (IEC 62021-1:2003) (EN
62021-1:2003)
Insulating liquids - Determination of acidity -- Part 1: Automatic
potentiometric titration
ICS: 29.180, 29.040.10
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БДС EN 62021-1:2006 (en) 19 стр. - 36.00 лв.
БДС EN 62021-1:2006 (bg) 15 стр. - 28.80 лв.

БДС EN 62021-2:2007
Статус: Действащ   Публикуван: 2007-10-01    ТК-67
Изолационни течности. Определяне на киселинност. Част 2:
Колориметрично титриране (IEC 62021-2:2007) (EN 62021-2:2007)
Insulating liquids - Determination of acidity -- Part 2: Colourimetric
titration
ICS: 29.040.10
БДС EN 62021-2:2007 (en) 21 стр. - 39.60 лв.

БДС EN 62535:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-06-15    ТК-67
Изолационни течности. Метод на изпитване за откриване на
потенциална корозионна сяра в работило и неработило
изолационно масло (EN 62535:2009)
Insulating liquids - Test method for detection of potentially corrosive
sulphur in used and unused insulating oil
ICS: 29.040.10
БДС EN 62535:2009 (en) 21 стр. - 39.60 лв.

БДС EN 62697-1:2013
Статус: Действащ   Публикуван: 2013-01-30    ТК-67
Методи за изпитване за количествено определяне на корозивни
съединения на сярата в работили и неработили изолационни
течности. Част 1: Метод за изпитване за количествено определяне
на дибензил дисулфид (DBDS) (IEC 62697-1:2012) (EN
62697-1:2012)
Test methods for quantitative determination of corrosive sulfur
compounds in unused and used insulating liquids -- Part 1: Test method
for quantitative determination of dibenzyldisulfide (DBDS)
ICS: 29.040
БДС EN 62697-1:2013 (en) 37 стр. - 67.20 лв.

БДС EN ISO 10370:2001
Статус: Действащ   Публикуван: 2001-12-01    ТК-67
Нефтопродукти. Определяне на коксов остатък. Микрометод (ISO
10370:1993) (EN ISO 10370:1995)
Petroleum products - Determination of carbon residue - Micro method
(ISO 10370:1993)
ICS: 75.080
БДС EN ISO 10370:2001 (bg) 15 стр. - 28.80 лв.

БДС EN ISO 12156-1:2002
Статус: Отменен   Публикуван: 2002-09-01    ТК-67
Горива за дизелови двигатели. Оценка на смазочните свойства
чрез използване на устройство с високочестотно възвратно-
постъпателно движение (HFRR). Част 1: Метод за изпитване (ISO
12156-1:1997, включително TC 1:1998) (EN ISO 12156-1:2000)
Diesel fuel - Assessment of lubricity using the high-frequency
reciprocating rig (HFRR) - Part 1: Test method (ISO 12156-1:1997,
including Technical Corrigendum 1:1998)
ICS: 75.160.20
Заменен от: БДС EN ISO 12156-1:2007
БДС EN ISO 12156-1:2002 (en) 15 стр. - 28.80 лв.

БДС EN ISO 12156-1:2007
Статус: Действащ   Публикуван: 2007-08-01    ТК-67
Гориво за дизелови двигатели. Оценка на смазочните свойства
чрез използване на устройство с високочестотно възвратно-
постъпателно движение (HFRR). Част 1: Метод за изпитване 
(ISO 12156-1:2006) (EN ISO 12156-1:2006)
Diesel fuel - Assessment of lubricity using the high-frequency
reciprocating rig (HFRR) - Part 1: Test method (ISO 12156-1:2006)
ICS: 75.160.20
Заменя: БДС EN ISO 12156-1:2002
БДС EN ISO 12156-1:2007 (en) 20 стр. - 36.00 лв.
БДС EN ISO 12156-1:2007 (bg) 18 стр. - 32.40 лв.

БДС EN ISO 12185:2002
Статус: Действащ   Публикуван: 2002-01-01    ТК-67
Суров нефт и нефтопродукти. Определяне на плътност. Метод чрез
осцилиране с U тръба (ISO 12185:1996) (EN ISO 12185:1996)
Crude petroleum and petroleum products - Determination of density -
Oscillating U-tube method (ISO 12185:1996)
ICS: 75.080

БДС EN ISO 12185:2002 (en) 13 стр. - 25.20 лв.
БДС EN ISO 12185:2002 (bg) 16 стр. - 28.80 лв.

БДС EN ISO 12205:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-05-01    ТК-67
Нефтопродукти. Определяне стабилността на окисление на
среднодестилатни горива (ISO 12205:1995) (EN ISO 12205:1996)
Petroleum products - Determination of the oxidation stability of middle-
distillate fuels (ISO 12205:1995)
ICS: 75.080
Заменя: БДС 17197:1990
БДС EN ISO 12205:2004 (bg) 15 стр. - 28.80 лв.

БДС EN ISO 12922:2004
Статус: Отменен   Публикуван: 2004-01-01    ТК-67
Смазочни материали, индустриални масла и сродни продукти (клас
L). Фамилия H (Хидравлични системи). Технически изисквания за
категории HFAE, HFAS, HFB, HFC, HFDR и HFDU (ISO 12922:1999,
включително TC 1:2001) (EN ISO 12922:2002)
Lubricants, industrial oils and related products (class L) - Family H
(Hydraulic systems) - Specifications for categories HFAE, HFAS, HFB,
HFC, HFDR and HFDU (ISO 12922:1999, including Technical
Corrigendum 1:2001)
ICS: 75.120
Директива: 92/104/EC no
Заменен от: БДС EN ISO 12922:2013
БДС EN ISO 12922:2004 (en) 17 стр. - 32.40 лв.

БДС EN ISO 12922:2013
Статус: Действащ   Публикуван: 2013-01-30    ТК-67
Смазочни материали, индустриални масла и сродни продукти (клас
L). Фамилия H (Хидравлични системи). Технически изисквания за
категории HFAE, HFAS, HFB, HFC, HFDR и HFDU (ISO 12922:2012)
(EN ISO 12922:2012)
Lubricants, industrial oils and related products (class L) - Family H
(Hydraulic systems) - Specifications for hydraulic fluids in categories
HFAE, HFAS, HFB, HFC, HFDR and HFDU (ISO 12922:2012)
ICS: 75.120
Заменя: БДС EN ISO 12922:2004
БДС EN ISO 12922:2013 (en) 19 стр. - 36.00 лв.

БДС EN ISO 12937:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-04-01    ТК-67
Нефтопродукти. Определяне на вода. Метод на кулонометрично
титриране на Karl Fischer (ISO 12937:2000) (EN ISO 12937:2000)
Petroleum products - Determination of water - Coulometric Karl Fischer
titration method (ISO 12937:2000)
ICS: 75.080
БДС EN ISO 12937:2003 (en) 15 стр. - 28.80 лв.
БДС EN ISO 12937:2003 (bg) 15 стр. - 28.80 лв.

БДС EN ISO 13032:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-04-04    ТК-67
Нефтопродукти. Определяне на ниско съдържание на сяра в
автомобилни горива. Метод чрез енергийнодисперсионна
рентгенофлуоресцентна спектрометрия (ISO 13032:2012) (EN ISO
13032:2012)
Petroleum products - Determination of low concentration of sulfur in
automotive fuels - Energy-dispersive X-ray fluorescence spectrometric
method (ISO 13032:2012)
ICS: 75.160.20
БДС EN ISO 13032:2012 (en) 22 стр. - 39.60 лв.

БДС EN ISO 13736:2004
Статус: Отменен   Публикуван: 2004-01-01    ТК-67
Нефтопродукти и други течности. Определяне на пламната
температура. Метод на Abel в затворен тигел (ISO 13736:1997) (EN
ISO 13736:1997)
Petroleum products and other liquids - Determination of flash point -
Abel closed cup method (ISO 13736:1997)
ICS: 75.080
Заменен от: БДС EN ISO 13736:2009
БДС EN ISO 13736:2004 (en) 24 стр. - 45.60 лв.

БДС EN ISO 13736:2009
Статус: Отменен   Публикуван: 2009-03-16    ТК-67
Определяне на пламна температура. Метод на Abel в затворен
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тигел (ISO 13736:2008) (EN ISO 13736:2008)
Determination of flash point - Abel closed-cup method (ISO
13736:2008)
ICS: 75.080
Директива: 2008/68/EC no
Заменен от: БДС EN ISO 13736:2013
Заменя: БДС EN ISO 13736:2004
БДС EN ISO 13736:2009 (en) 31 стр. - 55.20 лв.

БДС EN ISO 13736:2013
Статус: Действащ   Публикуван: 2013-10-15    ТК-67
Определяне на пламна температура. Метод на Abel в затворен
тигел (ISO 13736:2013) (EN ISO 13736:2013)
Determination of flash point - Abel closed-cup method (ISO
13736:2013)
ICS: 75.080
Директива: 2008/68/EC no
Заменя: БДС EN ISO 13736:2009
БДС EN ISO 13736:2013 (en) 31 стр. - 55.20 лв.

БДС EN ISO 13757:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-01-01    ТК-67
Втечнени нефтени газове. Определяне на маслени остатъци. Метод
при висока температура (ISO 13757:1996) (EN ISO 13757:1996)
Liquefied petroleum gases - Determination of oily residues - High-
temperature method (ISO 13757:1996)
ICS: 75.160.30
БДС EN ISO 13757:2004 (en) 13 стр. - 25.20 лв.
БДС EN ISO 13757:2004 (bg) 14 стр. - 25.20 лв.

БДС EN ISO 13758:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-01-01    ТК-67
Втечнени нефтени газове. Оценка за отсъствието на влага в
пропана. Метод на замръзване на крана (ISO 13758:1996) (EN ISO
13758:1996)
Liquefied petroleum gases - Assessment of the dryness of propane -
Valve freeze method (ISO 13758:1996)
ICS: 75.160.30
БДС EN ISO 13758:2004 (en) 9 стр. - 18.00 лв.

БДС EN ISO 13759:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-01-01    ТК-67
Нефтопродукти. Определяне на алкил нитрат в горива за дизелови
двигатели. Спектрометричен метод (ISO 13759:1996) (EN ISO
13759:1996)
Petroleum products - Determination of alkyl nitrate in diesel fuels -
Spectrometric method (ISO 13759:1996)
ICS: 75.160.20
БДС EN ISO 13759:2004 (en) 12 стр. - 21.60 лв.
БДС EN ISO 13759:2004 (bg) 11 стр. - 21.60 лв.

БДС EN ISO 14596:2002
Статус: Отменен   Публикуван: 2002-09-01    ТК-67
Hефтопродукти. Определяне съдържанието на сяра. Дисперсионна
рентгенофлуоресцентна спектрометрия по дължина на вълната
(ISO 14596:1998) (EN ISO 14596:1998)
Petroleum products - Determination of sulfur content - Wavelength-
dispersive X-ray fluorescence spectrometry (ISO 14596:1998)
ICS: 75.080
Заменен от: БДС EN ISO 14596:2008
БДС EN ISO 14596:2002 (en) 9 стр. - 18.00 лв.

БДС EN ISO 14596:2002/AC:2002
Статус: Отменен   Публикуван: 2002-09-01    ТК-67
Hефтопродукти. Определяне съдържанието на сяра. Дисперсионна
рентгенофлуоресцентна спектрометрия по дължина на вълната (EN
ISO 14596:1998/AC:1999)
Petroleum products - Determination of sulfur content - Wavelength-
dispersive X-ray fluorescence spectrometry (ISO 14596:1998)
ICS: 75.080
Заменен от: БДС EN ISO 14596:2008
БДС EN ISO 14596:2002/AC:2002 (en) 0 стр. - 0.00 лв.
БДС EN ISO 14596:2002/AC:2002 (bg) 0 стр. - 0.00 лв.

БДС EN ISO 14596:2002+AC:2004
Статус: Отменен   Публикуван: 2004-11-01    ТК-67
Нефтопродукти. Определяне съдържанието на сяра. Дисперсионна

рентгенофлуоресцентна спектрометрия при определена дължина
на вълната (ISO 14596:1998) (EN ISO 14596:1998/AC:1999; EN ISO
14596:1998)
Petroleum products - Determination of sulfur content - Wavelength-
dispersive X-ray fluorescence spectrometry (ISO 14596:1998)
ICS: 75.080
Заменен от: БДС EN ISO 14596:2008
БДС EN ISO 14596:2002+AC:2004 (bg) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС EN ISO 14596:2008
Статус: Действащ   Публикуван: 2008-02-25    ТК-67
Нефтопродукти. Определяне съдържанието на сяра. Дисперсивна
рентгенофлуоресцентна спектрометрия по дължина на вълната
(ISO 14596:2007) (EN ISO 14596:2007)
Petroleum products - Determination of sulfur content - Wavelength-
dispersive X-ray fluorescence spectrometry (ISO 14596:2007)
ICS: 75.080
Заменя: БДС EN ISO 14596:2002+AC:2004, БДС EN ISO
14596:2002/AC:2002, БДС EN ISO 14596:2002
БДС EN ISO 14596:2008 (en) 16 стр. - 28.80 лв.

БДС EN ISO 14597:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-04-01    ТК-67
Нефтопродукти. Определяне съдържанието на ванадий и никел.
Дисперсионна рентгенофлуоресцентна спектрометрия по дължина
на вълната (ISO 14597:1997) (EN ISO 14597:1999)
Petroleum products - Determination of vanadium and nickel content -
Wavelength-dispersive X-ray fluorescence spectrometry (ISO
14597:1997)
ICS: 75.080
БДС EN ISO 14597:2003 (en) 15 стр. - 28.80 лв.
БДС EN ISO 14597:2003 (bg) 13 стр. - 25.20 лв.

БДС EN ISO 14935:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-01-01    ТК-67
Нефтени и сродни продукти. Определяне на продължителността на
горене на огнеустойчиви флуиди върху фитил (ISO 14935:1998) (EN
ISO 14935:1998)
Petroleum and related products - Determination of wick flame
persistence of fire-resistant fluids (ISO 14935:1998)
ICS: 75.080
БДС EN ISO 14935:2004 (en) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС EN ISO 15029-1:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-01-01    ТК-67
Нефтени и сродни продукти. Определяне на характеристиките на
запалване при впръскване на огнеустойчиви флуиди. Част 1:
Постоянно впръсване в пламък. Метод на кухата конусна дюза (ISO
15029-1:1999) (EN ISO 15029-1:1999)
Petroleum and related products - Determination of spray ignition
characteristics of fire-resistant fluids - Part 1: Spray flame persistence -
Hollow-cone nozzle method (ISO 15029-1:1999)
ICS: 13.220.01, 13.080.01
БДС EN ISO 15029-1:2004 (en) 11 стр. - 21.60 лв.

БДС EN ISO 1516:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-01-01    ТК-67
Определяне на възпламеняване/невъзпламеняване. Метод на
равновесие в затворен тигел (ISO 1516:2002) (EN ISO 1516:2002)
Determination of flash/no flash - Closed cup equilibrium method (ISO
1516:2002)
ICS: 87.040, 75.080
Заменя: БДС ISO 1516:1998
БДС EN ISO 1516:2004 (en) 18 стр. - 32.40 лв.

БДС EN ISO 1523:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-01-01    ТК-67
Определяне на пламната температура. Метод на равновесие в
затворен тигел (ISO 1523:2002) (EN ISO 1523:2002)
Determination of flash point - Closed cup equilibrium method (ISO
1523:2002)
ICS: 87.040, 75.080
Директива: 2008/68/EC no
Заменя: БДС ISO 1523:1997
БДС EN ISO 1523:2004 (en) 20 стр. - 36.00 лв.
БДС EN ISO 1523:2004 (bg) 18 стр. - 32.40 лв.
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БДС EN ISO 16591:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-06-02    ТК-67
Нефтопродукти. Определяне съдържанието на сяра. Окислителен
микроколориметричен метод (ISO 16591:2010) (EN ISO 16591:2010)
Petroleum products - Determination of sulfur content - Oxidative
microcoulometry method (ISO 16591:2010)
ICS: 75.080
БДС EN ISO 16591:2011 (en) 24 стр. - 45.60 лв.

БДС EN ISO 20623:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-06-01    ТК-67
Нефтопродукти и сродни продукти. Определяне на свойствата при
екстремни налягания и противоизносващите свойства на флуиди.
Метод на четирите топчета (Европейски условия) (ISO 20623:2003)
(EN ISO 20623:2003)
Petroleum and related products - Determination of the extreme-
pressure and anti-wear properties of fluids - Four ball method
(European conditions) (ISO 20623:2003)
ICS: 75.100
Директива: 92/104/EC no
БДС EN ISO 20623:2004 (en) 25 стр. - 45.60 лв.

БДС EN ISO 20763:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-08-01    ТК-67
Нефтени и сродни продукти. Определяне на противоизносващите
свойства на хидравлични флуиди. Метод с пластинчата помпа (ISO
20763:2004) (EN ISO 20763:2004)
Petroleum and related products - Determination of anti-wear properties
of hydraulic fluids - Vane pump method (ISO 20763:2004)
ICS: 75.120
Директива: 92/104/EC no
БДС EN ISO 20763:2006 (en) 21 стр. - 39.60 лв.

БДС EN ISO 20764:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-06-01    ТК-67
Нефтопродукти и сродни продукти. Подготовка на порция за
изпитване от висококипящи течности за определяне съдържанието
на вода. Метод чрез очистване с азот (ISO 20764:2003) (EN ISO
20764:2003)
Petroleum and related products - Preparation of a test portion of high-
boiling liquids for the determination of water content - Nitrogen purge
method (ISO 20764:2003)
ICS: 75.080
Директива: 92/104/EC no
БДС EN ISO 20764:2004 (en) 15 стр. - 28.80 лв.

БДС EN ISO 20783-1:2004
Статус: Отменен   Публикуван: 2004-06-01    ТК-67
Нефтопродукти и сродни продукти. Определяне стабилността на
емулсия на устойчиви на огън флуиди. Част 1: Флуиди от категория
HFAE (ISO 20783-1:2003) (EN ISO 20783-1:2003)
Petroleum and related products - Determination of emulsion stability of
fire-resistant fluids - part 1: Fluids in category HFAE (ISO
20783-1:2003)
ICS: 75.120
Директива: 92/104/EC no
Заменен от: БДС EN ISO 20783-1:2011
БДС EN ISO 20783-1:2004 (en) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС EN ISO 20783-1:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-10-18    ТК-67
Нефтени и сродни продукти. Определяне стабилността на
емулсията на негорими флуиди. Част 1: Флуиди в категория HFAE
(ISO 20783-1:2011) (EN ISO 20783-1:2011)
Petroleum and related products - Determination of emulsion stability of
fire-resistant fluids - Part 1: Fluids in category HFAE (ISO
20783-1:2011)
ICS: 75.120
Директива: 92/104/EC no
Заменя: БДС EN ISO 20783-1:2004
БДС EN ISO 20783-1:2011 (en) 15 стр. - 28.80 лв.

БДС EN ISO 20783-2:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-06-01    ТК-67
Нефтопродукти и сродни продукти. Определяне стабилността на
емулсия на устойчиви на огън флуиди. Част 2: Флуиди от категория

HFВ (ISO 20783-2:2003) (EN ISO 20783-2:2003)
Petroleum and related products - Determination of emulsion stability of
fire-resistant fluids - Part 2: Fluids in category HFB (ISO 20783-2:2003)
ICS: 75.120
БДС EN ISO 20783-2:2004 (en) 18 стр. - 32.40 лв.

БДС EN ISO 20823:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-06-01    ТК-67
Нефтопродукти и сродни продукти. Определяне на
характеристиките на възпламеняемост на флуиди в контакт с
горещи повърхности. Изпитване чрез многократно запалване (ISO
20823:2003) (EN ISO 20823:2003)
Petroleum and related products - Determination of the flammability
characteristics of fluids in contact with hot surfaces - Manifold ignition
test (ISO 20823:2003)
ICS: 75.080, 13.220.40
Директива: 92/104/EC no
БДС EN ISO 20823:2004 (en) 11 стр. - 21.60 лв.

БДС EN ISO 20843:2004
Статус: Отменен   Публикуван: 2004-06-01    ТК-67
Нефтопродукти и сродни продукти. Определяне на pH на устойчиви
на огън флуиди от категории HFAE, HFAS и HFC (ISO 20843:2003)
(EN ISO 20843:2003)
Petroleum and related products - Determination of pH of fire-resistant
fluids within categories HFAE, HFAS and HFC (ISO 20843:2003)
ICS: 75.120
Директива: 92/104/EC no
Заменен от: БДС EN ISO 20843:2011
БДС EN ISO 20843:2004 (en) 9 стр. - 18.00 лв.

БДС EN ISO 20843:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-07-15    ТК-67
Нефтени и сродни продукти. Определяне на pH на негорими
флуиди от категории HFAE, HFAS и HFC (ISO 20843:2011) (EN ISO
20843:2011)
Petroleum and related products - Determination of pH of fire-resistant
fluids within categories HFAE, HFAS and HFC (ISO 20843:2011)
ICS: 75.120
Директива: 92/104/EC no
Заменя: БДС EN ISO 20843:2004
БДС EN ISO 20843:2011 (en) 13 стр. - 25.20 лв.

БДС EN ISO 20844:2007
Статус: Действащ   Публикуван: 2007-08-01    ТК-67
Нефтопродукти и сродни продукти. Определяне устойчивостта на
срязване на масла, съдържащи полимери чрез използване на
инжекторна дюза за дизелово гориво (ISO 20844:2004) (EN ISO
20844:2004)
Petroleum and related products - Determination of the shear stability of
polymer-containing oils using a diesel injector nozzle (ISO 20844:2004)
ICS: 75.080
Директива: 92/104/EC no
БДС EN ISO 20844:2007 (en) 16 стр. - 28.80 лв.

БДС EN ISO 20846:2006
Статус: Отменен   Публикуван: 2006-06-01    ТК-67
Нефтопродукти. Определяне на съдържанието на сяра в
автомобилни горива. Метод чрез ултравиолетова флуоресценция
(ISO 20846:2004) (EN ISO 20846:2004)
Petroleum products - Determination of sulfur content of automotive
fuels - Ultraviolet fluorescence method (ISO 20846:2004)
ICS: 75.160.20, 75.080
Директива: 98/70/EC no
Заменен от: БДС EN ISO 20846:2012
БДС EN ISO 20846:2006 (en) 19 стр. - 36.00 лв.
БДС EN ISO 20846:2006 (bg) 17 стр. - 32.40 лв.

БДС EN ISO 20846:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-04-04    ТК-67
Нефтопродукти. Определяне съдържанието на сяра в автомобилни
горива. Метод с ултравиолетова флуоресценция (ISO 20846:2011)
(EN ISO 20846:2011)
Petroleum products - Determination of sulfur content of automotive
fuels - Ultraviolet fluorescence method (ISO 20846:2011)
ICS: 75.160.30, 75.160.20
Директива: 98/70/EC no
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Заменя: БДС EN ISO 20846:2006
БДС EN ISO 20846:2012 (en) 21 стр. - 39.60 лв.

БДС EN ISO 20847:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-06-01    ТК-67
Нефтопродукти. Определяне съдържанието на сяра в автомобилни
горива. Енергийнодисперсионна рентгенофлуоресцентна
спектрометрия (ISO 20847:2004) (EN ISO 20847:2004)
Petroleum products - Determination of sulfur content of automotive
fuels - Energy-dispersive X-ray fluorescence spectrometry (ISO
20847:2004)
ICS: 75.160.20
Директива: 98/70/EC no
БДС EN ISO 20847:2006 (en) 20 стр. - 36.00 лв.
БДС EN ISO 20847:2006 (bg) 17 стр. - 32.40 лв.

БДС EN ISO 20884:2006
Статус: Отменен   Публикуван: 2006-06-01    ТК-67
Нефтопродукти. Определяне съдържанието на сяра в автомобилни
горива. Дисперсионна рентгенофлуресцентна спектрометрия по
дължина на вълната (ISO 20884:2004) (EN ISO 20884:2004)
Petroleum products - Determination of sulfur content of automotive
fuels - Wavelength-dispersive X-ray fluorescence spectrometry (ISO
20884:2004)
ICS: 75.160.20
Директива: 98/70/EC no
Заменен от: БДС EN ISO 20884:2011
БДС EN ISO 20884:2006 (en) 15 стр. - 28.80 лв.
БДС EN ISO 20884:2006 (bg) 13 стр. - 25.20 лв.

БДС EN ISO 20884:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-11-22    ТК-67
Нефтопродукти. Определяне съдържанието на сяра в автомобилни
горива. Дисперсивна рентгенофлуоресцентна спектрометрия по
дължина на вълната (ISO 20884:2011) (EN ISO 20884:2011)
Petroleum products - Determination of sulfur content of automotive
fuels - Wavelength-dispersive X-ray fluorescence spectrometry (ISO
20884:2011)
ICS: 75.160.30, 75.080
Директива: 98/70/EC no
Заменя: БДС EN ISO 20884:2006
БДС EN ISO 20884:2011 (en) 18 стр. - 32.40 лв.

БДС EN ISO 2160:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-05-01    ТК-67
Нефтопродукти. Корозионна агресивност спрямо мед. Изпитване с
медна пластина (ISO 2160:1998) (EN ISO 2160:1998)
Petroleum products - Corrosiveness to copper - Copper strip test (ISO
2160:1998)
ICS: 75.080
Заменя: БДС ISO 2160:1995
БДС EN ISO 2160:2004 (bg) 15 стр. - 28.80 лв.

БДС EN ISO 22854:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-04-15    ТК-67
Течни нефтопродукти. Определяне на типове въглеводороди и
кислородсъдържащи в автомобилен бензин. Метод на многомерна
газова хроматография (ISO 22854:2008) (EN ISO 22854:2008)
Liquid petroleum products - Determination of hydrocarbon types and
oxygenates in automotive-motor gasoline - Multidimensional gas
chromatography method (ISO 22854:2008)
ICS: 75.080
БДС EN ISO 22854:2009 (en) 27 стр. - 50.40 лв.

БДС EN ISO 2592:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-01-01    ТК-67
Определяне на пламната и запалителната температура. Метод на
Cleveland в отворен тигел (ISO 2592:2000) (EN ISO 2592:2001)
Determination of flash and fire points - Cleveland open cup method
(ISO 2592:2000)
ICS: 75.080
Директива: 2008/68/EC no
Заменя: СТ на СИВ 5469:1986
БДС EN ISO 2592:2004 (en) 21 стр. - 39.60 лв.
БДС EN ISO 2592:2004 (bg) 19 стр. - 36.00 лв.

БДС EN ISO 2719:2004

Статус: Действащ   Публикуван: 2004-10-01    ТК-67
Определяне на пламната температура. Метод на Pensky-Martens със
затворен тигел (ISO 2719:2002) (EN ISO 2719:2002)
Determination of flash point - Pensky-Martens closed cup method (ISO
2719:2002)
ICS: 75.100, 75.080
Директива: 2008/68/EC no
Заменя: БДС ISO 2719:1993
БДС EN ISO 2719:2004 (bg) 28 стр. - 50.40 лв.

БДС EN ISO 3104:2001
Статус: Действащ   Публикуван: 2001-12-01    ТК-67
Нефтопродукти. Прозрачни и непрозрачни течности. Определяне
на кинематичния вискозитет и изчисляване на динамичния
вискозитет (ISO 3104:1994) (EN ISO 3104:1996)
Petroleum products - Transparent and opaque liquids - Determination
of kinematic viscosity and calculation of dynamic viscosity (ISO
3104:1994)
ICS: 75.080
Заменя: БДС ISO 3104:1993
БДС EN ISO 3104:2001 (bg) 21 стр. - 39.60 лв.

БДС EN ISO 3104:2001/AC:2001
Статус: Действащ   Публикуван: 2001-12-01    ТК-67
Нефтопродукти. Прозрачни и непрозрачни течности. Определяне
на кинематичния вискозитет и изчисляване на динамичния
вискозитет (ISO 3104:1994 Technical corrigendum 1) (EN ISO
3104:1996/AC:1998)
Petroleum products - Transparent and opaque liquids - Determination
of kinematic viscosity and calculation of dynamic viscosity (ISO
3104:1994)
ICS: 75.080
БДС EN ISO 3104:2001/AC:2001 (bg) 0 стр. - 0.00 лв.

БДС EN ISO 3170:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-05-01    ТК-67
Течни нефтопродукти. Ръчно вземане на проби (ISO 3170:1988,
включително изменение 1:1998) (EN ISO 3170:1998)
Petroleum liquids - Manual sampling (ISO 3170:1988, including
Amendment 1:1998)
ICS: 75.080
Заменен от: БДС EN ISO 3170:2006
Заменя: БДС ISO 3170:1998
БДС EN ISO 3170:2003 (bg) 40 стр. - 67.20 лв.

БДС EN ISO 3170:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-04-01    ТК-67
Течни нефтопродукти. Ръчно вземане на проби (ISO 3170:2004) (EN
ISO 3170:2004)
Petroleum liquids - Manual sampling (ISO 3170:2004)
ICS: 75.080
Заменя: БДС EN ISO 3170:2003
БДС EN ISO 3170:2006 (bg) 63 стр. - 114.00 лв.

БДС EN ISO 3171:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-05-01    ТК-67
Течни нефтопродукти. Автоматично вземане на проби от
тръбопровод (ISO 3171:1988) (EN ISO 3171:1999)
Petroleum liquids - Automatic pipeline sampling (ISO 3171:1988)
ICS: 75.080
Заменя: БДС ISO 3171:1999
БДС EN ISO 3171:2003 (bg) 79 стр. - 129.60 лв.

БДС EN ISO 3405:2005
Статус: Отменен   Публикуван: 2005-08-01    ТК-67
Нефтопродукти. Определяне на дестилационните характеристики
при атмосферно налягане (ISO 3405:2000) (EN ISO 3405:2000)
Petroleum products - Determination of distillation characteristics at
atmospheric pressure (ISO 3405:2000)
ICS: 75.080
Заменен от: БДС EN ISO 3405:2011
Заменя: БДС ISO 3405:1998
БДС EN ISO 3405:2005 (bg) 40 стр. - 67.20 лв.

БДС EN ISO 3405:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-10-18    ТК-67
Нефтопродукти. Определяне на дестилационните характеристики
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при атмосферно налягане (ISO 3405:2011) (EN ISO 3405:2011)
Petroleum products - Determination of distillation characteristics at
atmospheric pressure (ISO 3405:2011)
ICS: 75.080
Заменя: БДС EN ISO 3405:2005
БДС EN ISO 3405:2011 (en) 46 стр. - 84.00 лв.
БДС EN ISO 3405:2011 (bg) 41 стр. - 75.60 лв.

БДС EN ISO 3675:1998
Статус: Отменен   Публикуван: 1998-01-01    ТК-67
Суров нефт и течни нефтопродукти. Лабораторно определяне на
плътност или относителна плътност. Аерометричен метод (ISO
3675:1993) (EN ISO 3675:1995)
Crude petroleum and liquid petroleum products - Laboratory
determination of density or relative density - Hydrometer method (ISO
3675:1993)
ICS: 75.080, 75.040
Заменен от: БДС EN ISO 3675:2004
Заменя: СТ на СИВ 2872:1981
БДС EN ISO 3675:1998 (bg) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС EN ISO 3675:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-05-01    ТК-67
Суров нефт и течни нефтопродукти. Лабораторно определяне на
плътност. Ареометричен метод (ISO 3675:1998) (EN ISO 3675:1998)
Crude petroleum and liquid petroleum products - Laboratory
determination of density - Hydrometer method (ISO 3675:1998)
ICS: 75.200
Заменя: БДС EN ISO 3675:1998
БДС EN ISO 3675:2004 (bg) 15 стр. - 28.80 лв.

БДС EN ISO 3680:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-08-01    ТК-67
Определяне на пламна/непламна температура. Метод на бързото
равновесие в затворен тигел (ISO 3680:2004) (EN ISO 3680:2004)
Determination of flash/no flash - Rapid equilibrium closed cup method
(ISO 3680:2004)
ICS: 87.040, 75.080
БДС EN ISO 3680:2006 (en) 23 стр. - 39.60 лв.
БДС EN ISO 3680:2006 (bg) 25 стр. - 45.60 лв.

БДС EN ISO 3735:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-04-01    ТК-67
Суров нефт и нефтени горива. Определяне на утайка.
Екстракционен метод (ISO 3735:1999) (EN ISO 3735:1999)
Crude petroleum and fuel oils - Determination of sediment - Extraction
method (ISO 3735:1999)
ICS: 75.160, 75.040
БДС EN ISO 3735:2003 (en) 12 стр. - 21.60 лв.
БДС EN ISO 3735:2003 (bg) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС EN ISO 3830:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-01-01    ТК-67
Нефтопродукти. Определяне на съдържанието на олово в
автомобилен бензин. Метод с йоден монохлорид (ISO 3830:1993)
(EN ISO 3830:1995)
Petroleum products - Determination of lead content of gasoline - Iodine
monochloride method (ISO 3830:1993)
ICS: 75.160.20
БДС EN ISO 3830:2004 (en) 11 стр. - 21.60 лв.
БДС EN ISO 3830:2004 (bg) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС EN ISO 3838:2002
Статус: Отменен   Публикуван: 2002-01-01    ТК-67
Нефт и течни или твърди нефтопродукти. Определяне на плътност
и относителна плътност. Методи с капилярен пикнометър и
градуиран бикапилярен пикнометър (ISO 3838:1983) (EN ISO
3838:1995)
Crude petroleum and liquid or solid petroleum products - Determination
of density or relative density - Capillary-stoppered pyknometer and
graduated bicapillary pyknometer methods (ISO 3838:1983)
ICS: 75.080, 75.040
Заменен от: БДС EN ISO 3838:2006
Заменя: СТ на СИВ 2872:1981
БДС EN ISO 3838:2002 (en) 14 стр. - 25.20 лв.
БДС EN ISO 3838:2002 (bg) 24 стр. - 45.60 лв.

БДС EN ISO 3838:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-08-01    ТК-67
Суров нефт и течни или твърди нефтопродукти. Определяне на
плътност или относителна плътност. Методи с капилярен
пикнометър и градуиран бикапилярен пикнометър (ISO 3838:2004)
(EN ISO 3838:2004)
Crude petroleum and liquid or solid petroleum products - Determination
of density or relative density - Capillary-stoppered pyknometer and
graduated bicapillary pyknometer methods (ISO 3838:2004)
ICS: 75.080, 75.040
Заменя: БДС EN ISO 3838:2002
БДС EN ISO 3838:2006 (en) 25 стр. - 45.60 лв.

БДС EN ISO 3924:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-08-02    ТК-67
Нефтопродукти. Определяне разпределението на обхвата на
кипене. Метод на газова хроматография (ISO 3924:2010) (EN ISO
3924:2010)
Petroleum products - Determination of boiling range distribution - Gas
chromatography method (ISO 3924:2010)
ICS: 75.080
БДС EN ISO 3924:2010 (en) 33 стр. - 61.20 лв.

БДС EN ISO 3993:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-01-01    ТК-67
Втечнен нефтен газ и леки въглеводороди. Определяне на
плътност или относителна плътност. Метод с ареометър под
налягане (ISO 3993:1984) (EN ISO 3993:1995)
Liquefied petroleum gas and light hydrocarbons - Determination of
density or relative density - Pressure hydrometer method (ISO
3993:1984)
ICS: 75.160.30, 75.060
БДС EN ISO 3993:2004 (en) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС EN ISO 4256:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-01-01    ТК-67
Втечнени нефтени газове. Определяне на налягането на парите с
измервателен уред. Метод LPG (ISO 4256:1996) (EN ISO 4256:1998)
Liquefied petroleum gases - Determination of gauge pressure - LPG
method (ISO 4256:1996)
ICS: 75.160.30
БДС EN ISO 4256:2004 (en) 23 стр. - 39.60 лв.

БДС EN ISO 4257:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-05-01    ТК-67
Втечнени нефтени газове. Метод за вземане на проби (ISO
4257:2001) (EN ISO 4257:2001)
Liquefied petroleum gases - Method of sampling (ISO 4257:2001)
ICS: 75.160.30
Заменя: БДС ISO 4257:1992
БДС EN ISO 4257:2003 (bg) 15 стр. - 28.80 лв.

БДС EN ISO 4259:2004
Статус: Отменен   Публикуван: 2004-03-01    ТК-67
Нефтопродукти. Определяне и прилагане на данни за прецизност
относно методите за изпитване (ISO 4259:1992+Cor1:1993) (EN ISO
4259:1995)
Petroleum products - Determination and application of precision data in
relation to methods of test (ISO 4259:1992/Cor 1:1993)
ICS: 75.080
Заменен от: БДС EN ISO 4259:2008
БДС EN ISO 4259:2004 (bg) 62 стр. - 114.00 лв.

БДС EN ISO 4259:2008
Статус: Действащ   Публикуван: 2008-01-03    ТК-67
Нефтопродукти. Определяне и прилагане на данните за прецизност
относно методите за изпитване (ISO 4259:2006) (EN ISO 4259:2006)
Petroleum products - Determination and application of precision data in
relation to methods of test (ISO 4259:2006)
ICS: 75.080
Заменя: БДС EN ISO 4259:2004
БДС EN ISO 4259:2008 (bg) 65 стр. - 114.00 лв.

БДС EN ISO 4263-1:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-08-01    ТК-67
Нефтени и сродни продукти. Определяне стареенето на масла с
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присадки и флуиди. TOST изпитване. Част 1: Процедура за
минерални масла (ISO 4263-1:2003) (EN ISO 4263-1:2004)
Petroleum and related products - Determination of the ageing
behaviour of inhibited oils and fluids - TOST test - Part 1: Procedure for
mineral oils (ISO 4263-1:2003)
ICS: 75.100
БДС EN ISO 4263-1:2006 (en) 22 стр. - 39.60 лв.

БДС EN ISO 4263-2:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-01-01    ТК-67
Нефтени и сродни продукти. Определяне на поведението на
стареене на инхибирани масла и флуиди; изпитване TOST. Част 2:
Процедура за категория HFC хидравлични флиуди (ISO
4263-2:2003) (EN ISO 4263-2:2003)
Petroleum and related products - Determination of the ageing
behaviour of inhibited oils and fluids - TOST test - Part 2: Procedure for
category HFC hydraulic fluids (ISO 4263-2:2003)
ICS: 75.120
БДС EN ISO 4263-2:2004 (en) 20 стр. - 36.00 лв.

БДС EN ISO 4263-3:2006
Статус: Отменен   Публикуван: 2006-08-01    ТК-67
Нефтени и сродни продукти. Определяне стареенето на масла с
присадки и флуиди. TOST изпитване. Част 3: Безводна процедура
за синтетични хидравлични флуиди (ISO 4263-3:2006) (EN ISO
4263-3:2006)
Petroleum and related products - Determination of the ageing
behaviour of inhibited oils and fluids - TOST test - Part 3: Anhydrous
procedure for synthetic hydraulic fluids (ISO 4263-3:2006)
ICS: 75.120
Заменен от: БДС EN ISO 4263-3:2011
БДС EN ISO 4263-3:2006 (en) 26 стр. - 45.60 лв.

БДС EN ISO 4263-3:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-04-08    ТК-67
Нефтени и сродни продукти. Определяне стареенето на масла с
присадки и на флуиди чрез TOST изпитване. Част 3: Безводно (ISO
4263-3:2010) (EN ISO 4263-3:2010)
Petroleum and related products - Determination of the ageing
behaviour of inhibited oils and fluids using the TOST test - Part 3:
Anhydrous procedure for synthetic hydraulic fluids (ISO 4263-3:2010)
ICS: 75.120
Заменя: БДС EN ISO 4263-3:2006
БДС EN ISO 4263-3:2011 (en) 30 стр. - 55.20 лв.

БДС EN ISO 4263-4:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-08-01    ТК-67
Нефтени и сродни продукти. Определяне стареенето на масла с
присадки и флуиди. TOST изпитване. Част 4: Процедура за
индустриални трансмисионни масла (ISO 4263-4:2006) (EN ISO
4263-4:2006)
Petroleum and related products - Determination of the ageing
behaviour of inhibited oils and fluids - TOST test - Part 4: Procedure for
industrial gear oils (ISO 4263-4:2006)
ICS: 75.100
БДС EN ISO 4263-4:2006 (en) 20 стр. - 36.00 лв.

БДС EN ISO 4264:2001
Статус: Отменен   Публикуван: 2001-12-01    ТК-67
Нефтопродукти. Изчисляване на цетановия индекс на средни
дестилатни горива чрез уравнение с четири променливи (ISO
4264:1995) (EN ISO 4264:1996)
Petroleum products - Calculation of cetane index of middle-distillate
fuels by four-variable equation (ISO 4264:1995)
ICS: 75.160.20
Заменен от: БДС EN ISO 4264:2008
Заменя: БДС 11162:1989
БДС EN ISO 4264:2001 (bg) 11 стр. - 21.60 лв.

БДС EN ISO 4264:2008
Статус: Действащ   Публикуван: 2008-02-25    ТК-67
Нефтопродукти. Изчисляване на цетановия индекс на средни
дестилатни горива чрез уравнение с четири променливи (ISO
4264:2007) (EN ISO 4264:2007)
Petroleum products - Calculation of cetane index of middle-distillate
fuels by the four-variable equation (ISO 4264:2007)
ICS: 75.160.20

Заменя: БДС EN ISO 4264:2001
БДС EN ISO 4264:2008 (en) 15 стр. - 28.80 лв.
БДС EN ISO 4264:2008 (bg) 11 стр. - 21.60 лв.

БДС EN ISO 4267-2:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-01-01    ТК-67
Нефтени и течни нефтопродукти. Изчисляване на нефтените
количества. Част 2: Динамично измерване (ISO 4267-2:1988) (EN
ISO 4267-2:1995)
Petroleum and liquid petroleum products - Calculation of oil quantities -
Part 2: Dynamic measurement (ISO 4267-2:1988)
ICS: 75.180.30
БДС EN ISO 4267-2:2004 (en) 32 стр. - 55.20 лв.

БДС EN ISO 4404-1:2007
Статус: Отменен   Публикуван: 2007-08-01    ТК-67
Нефтопродукти и сродни продукти. Определяне на корозионната
устойчивост на устойчиви на огън хидравлични флуиди. Част 1:
Флуиди, съдържащи вода (ISO 4404-1:2001) (EN ISO 4404-1:2006)
Petroleum and related products - Determination of the corrosion
resistance of fire-resistant hydraulic fluids - Part 1: Water-containing
fluids (ISO 4404-1:2001)
ICS: 75.120
Заменен от: БДС EN ISO 4404-1:2012
БДС EN ISO 4404-1:2007 (en) 20 стр. - 36.00 лв.

БДС EN ISO 4404-1:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-01-13    ТК-67
Нефтени и сродни продукти. Определяне устойчивостта на корозия
на негорими хидравлични флуиди. Част 1: Съдържащи вода флуиди
(ISO 4404-1:2012) (EN ISO 4404-1:2012)
Petroleum and related products - Determination of the corrosion
resistance of fire-resistant hydraulic fluids - Part 1: Water-containing
fluids (ISO 4404-1:2012)
ICS: 75.120
Заменя: БДС EN ISO 4404-1:2007
БДС EN ISO 4404-1:2012 (en) 25 стр. - 45.60 лв.

БДС EN ISO 4404-2:2004
Статус: Отменен   Публикуван: 2004-06-01    ТК-67
Нефтопродукти и сродни продукти. Определяне на корозионната
устойчивост на устойчиви на огън хидравлични флуиди. Част 2:
Безводни флуиди (ISO 4404-2:2003) (EN ISO 4404-2:2003)
Petroleum and related products - Determination of the corrosion
resistance of fire-resistant hydraulic fluids - Part 2: Non-aqueous fluids
(ISO 4404-2:2003)
ICS: 75.120
Директива: 92/104/EC no
Заменен от: БДС EN ISO 4404-2:2011
БДС EN ISO 4404-2:2004 (en) 11 стр. - 21.60 лв.

БДС EN ISO 4404-2:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-06-02    ТК-67
Нефтени и сродни продукти. Определяне устойчивостта на корозия
на негорими хидравлични флуиди. Част 2: Безводни флуиди (ISO
4404-2:2010) (EN ISO 4404-2:2010)
Petroleum and related products - Determination of the corrosion
resistance of fire-resistant hydraulic fluids - Part 2: Non-aqueous fluids
(ISO 4404-2:2010)
ICS: 75.120
Директива: 92/104/EC no
Заменя: БДС EN ISO 4404-2:2004
БДС EN ISO 4404-2:2011 (en) 15 стр. - 28.80 лв.

БДС EN ISO 5163:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-08-01    ТК-67
Нефтопродукти. Определяне на детонационните характеристики на
автомобилни и авиационни горива. Моторен метод (ISO 5163:2005)
(EN ISO 5163:2005)
Petroleum products - Determination of knock characteristics of motor
and aviation fuels - Motor method (ISO 5163:2005)
ICS: 75.160.20
Заменя: БДС EN 25163:2003
БДС EN ISO 5163:2006 (en) 26 стр. - 45.60 лв.
БДС EN ISO 5163:2006 (bg) 27 стр. - 50.40 лв.

БДС EN ISO 5164:2006
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Статус: Действащ   Публикуван: 2006-08-01    ТК-67
Нефтопродукти. Определяне на детонационните характеристики на
автомобилни горива. Изследователски метод (ISO 5164:2005) (EN
ISO 5164:2005)
Petroleum products - Determination of knock characteristics of motor
fuels - Research method (ISO 5164:2005)
ICS: 75.160.20
Заменя: БДС EN 25164:2003
БДС EN ISO 5164:2006 (en) 24 стр. - 45.60 лв.
БДС EN ISO 5164:2006 (bg) 26 стр. - 45.60 лв.

БДС EN ISO 5165:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-04-01    ТК-67
Нефтопродукти. Определяне характеристиката на възпламеняване
на дизелови горива. Цетанов машинен метод (ISO 5165:1998) (EN
ISO 5165:1998)
Petroleum products - Determination of the ignition quality of diesel
fuels - Cetane engine method (ISO 5165:1998)
ICS: 75.160.20
Заменя: СТ на СИВ 2877:1981
БДС EN ISO 5165:2003 (en) 19 стр. - 36.00 лв.
БДС EN ISO 5165:2003 (bg) 21 стр. - 39.60 лв.

БДС EN ISO 6245:1999
Статус: Отменен   Публикуван: 1999-01-01    ТК-67
Нефтопродукти. Определяне на пепел (ISO 6245:1993) (EN ISO
6245:1995)
Petroleum products - Determination of ash (ISO 6245:1993)
ICS: 75.080
Заменен от: БДС EN ISO 6245:2004
Заменя: СТ на СИВ 2171:1980
БДС EN ISO 6245:1999 (bg) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС EN ISO 6245:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-10-01    ТК-67
Нефтопродукти. Определяне на пепел (ISO 6245:2001) (EN ISO
6245:2002)
Petroleum products - Determination of ash (ISO 6245:2001)
ICS: 75.080
Заменя: БДС EN ISO 6245:1999
БДС EN ISO 6245:2004 (bg) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС EN ISO 6246:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-04-01    ТК-67
Нефтопродукти. Съдържание на смоли в леки и средни дестилатни
горива. Метод на изпарение в струя (ISO 6246:1995) (EN ISO
6246:1997)
Petroleum products - Gum content of light and middle distillate fuels -
Jet evaporation method (ISO 6246:1995)
ICS: 75.160
Заменя: БДС ISO 6246:1991
БДС EN ISO 6246:2006 (en) 17 стр. - 32.40 лв.
БДС EN ISO 6246:2006 (bg) 17 стр. - 32.40 лв.

БДС EN ISO 6251:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-01-01    ТК-67
Втечнени нефтени газове. Корозионна агресивност спрямо мед.
Изпитване с медна пластинка (ISO 6251:1996) (EN ISO 6251:1998)
Liquefied petroleum gases - Corrosiveness to copper - Copper strip test
(ISO 6251:1996)
ICS: 75.160.30
БДС EN ISO 6251:2004 (en) 13 стр. - 25.20 лв.
БДС EN ISO 6251:2004 (bg) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС EN ISO 6551:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-01-01    ТК-67
Нефтени течности и газове. Точност и сигурност на динамичното
измерване. Предаване на данни по кабел чрез електрически и/или
електронни импулси (ISO 6551:1982) (EN ISO 6551:1995)
Petroleum liquids and gases - Fidelity and security of dynamic
measurement - Cabled transmission of electric and/or elecronic pulsed
data (ISO 6551:1982)
ICS: 75.180.30
БДС EN ISO 6551:2004 (en) 18 стр. - 32.40 лв.

БДС EN ISO 6743-4:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-07-01    ТК-67

Смазочни материали, индустриални масла и сродни продукти (клас
L). Класификация. Част 4: Фамилия H (Хидравлични системи) (ISO
6743-4:1999) (EN ISO 6743-4:2001)
Lubricants, industrial oils and related products (class L) - Classification -
Part 4: Family H (Hydraulic systems) (ISO 6743-4:1999)
ICS: 75.120
Директива: 92/104/EC no
Заменя: БДС ISO 6743-4:1992
БДС EN ISO 6743-4:2004 (bg) 7 стр. - 14.40 лв.

БДС EN ISO 7278-1:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-01-01    ТК-67
Течни въглеводороди. Динамично измерване. Проверяващи
системи на уреди за измерване на обем. Част 1: Общи принципи
(ISO 7278-1:1987) (EN ISO 7278-1:1995)
Liquid hydrocarbons - Dynamic measurement - Proving systems for
volumetric meters - Part 1: General principles (ISO 7278-1:1987)
ICS: 75.180.30
БДС EN ISO 7278-1:2004 (en) 11 стр. - 21.60 лв.

БДС EN ISO 7278-2:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-01-01    ТК-67
Течни въглеводороди. Динамично измерване. Проверяващи
системи на уреди за измерване на обем. Част 2: Тръбни
накрайници (ISO 7278-2:1988) (EN ISO 7278-2:1995)
Liquid hydrocarbons - Dynamic measurement - Proving systems for
volumetric meters - Part 2: Pipe provers (ISO 7278-2:1988)
ICS: 75.180.30
БДС EN ISO 7278-2:2004 (en) 24 стр. - 45.60 лв.

БДС EN ISO 7536:2001
Статус: Действащ   Публикуван: 2001-12-01    ТК-67
Нефтопродукти. Определяне стабилността на окисление на бензин.
Метод на индукционния период (ISO 7536:1994) (EN ISO 7536:1996)
Petroleum products - Determination of oxidation stability of gasoline -
Induction period method (ISO 7536:1994)
ICS: 75.160.20
Заменя: БДС 7715:1989
БДС EN ISO 7536:2001 (bg) 16 стр. - 28.80 лв.

БДС EN ISO 8222:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-01-01    ТК-67
Системи за измерване на нефт. Калибриране. Използване на
температурни корекции за калибриране на резервоари с проверен
обем (ISO 8222:2002) (EN ISO 8222:2002)
Petroleum measurement systems - Calibration - Temperature
corrections for use when calibrating volumetric proving tanks (ISO
8222:2002)
ICS: 75.180.30
БДС EN ISO 8222:2004 (en) 13 стр. - 25.20 лв.

БДС EN ISO 8754:2002
Статус: Отменен   Публикуван: 2002-01-01    ТК-67
Нефтопродукти. Определяне съдържанието на сяра. Енергийно
дисперсионен рентгенов флуоресцентен метод (ISO 8754:1992) (EN
ISO 8754:1995)
Petroleum products - Determination of sulfur content - Energy-
dispersive-X-ray fluorescence method (ISO 8754:1992)
ICS: 75.080
Заменен от: БДС EN ISO 8754:2006
Заменя: БДС ISO 8754:1995
БДС EN ISO 8754:2002 (en) 6 стр. - 10.80 лв.
БДС EN ISO 8754:2002 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС EN ISO 8754:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-08-01    ТК-67
Нефтопродукти. Определяне съдържанието на сяра.
Енергийнодисперсионна рентгенофлуоресцентна спектрометрия
(ISO 8754:2003) (EN ISO 8754:2003)
Petroleum products - Determination of sulfur content - Energy-
dispersive X-ray fluorescence spectrometry (ISO 8754:2003)
ICS: 75.080
Заменя: БДС EN ISO 8754:2002
БДС EN ISO 8754:2006 (en) 14 стр. - 25.20 лв.

БДС EN ISO 8819:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-01-01    ТК-67
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Втечнени нефтени газове. Откриване на сероводород. Метод с
оловен ацетат (ISO 8819:1993) (EN ISO 8819:1995)
Liquefied petroleum gases - Detection of hydrogen sulfide - Lead
acetate method (ISO 8819:1993)
ICS: 75.160.30
БДС EN ISO 8819:2004 (en) 10 стр. - 18.00 лв.
БДС EN ISO 8819:2004 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС EN ISO 8973:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-08-01    ТК-67
Втечнени нефтени газове. Метод за изчисляване на плътност и
налягане на парите (ISO 8973:1997) (EN ISO 8973:1999)
Liquefied petroleum gases - Calculation method for density and vapour
pressure (ISO 8973:1997)
ICS: 75.160.30
БДС EN ISO 8973:2006 (en) 12 стр. - 21.60 лв.
БДС EN ISO 8973:2006 (bg) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС EN ISO 9029:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-01-01    ТК-67
Суров нефт. Определяне на вода. Дестилационен метод (ISO
9029:1990) (EN ISO 9029:1995)
Crude petroleum - Determination of water - Distillation method (ISO
9029:1990)
ICS: 75.040
БДС EN ISO 9029:2004 (en) 16 стр. - 28.80 лв.

БДС HD 382 S1:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-09-01    ТК-67
Определяне съдържанието на ароматни въглеводороди в
неработили минерални изолационни масла (IEC 60590:1977) (HD
382 S1:1979)
Determination of the aromatic hydrocarbon content of new mineral
insulating oils
БДС HD 382 S1:2003 (en) 18 стр. - 32.40 лв.

БДС HD 415 S1:2006
Статус: Отменен   Публикуван: 2006-06-01    ТК-67
Откриване и определяне на определени антиоксидиращи добавящи
вещества в изолационните масла (IEC 60666:1979) (HD 415
S1:1981)
Detection and determination of specified anti-oxidant additives in
insulating oils
Заменен от: БДС EN 60666:2011
БДС HD 415 S1:2006 (en) 13 стр. - 25.20 лв.

БДС HD 488 S1:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-09-01    ТК-67
Газоотделяне на изолационни течности подложени на
електрическо напрежение и йонизация (IEC 60628:1985) (HD 488
S1:1987)
Gassing of insulating liquids under electrical stress and ionization
БДС HD 488 S1:2003 (en) 25 стр. - 45.60 лв.

БДС HD 565 S1:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-09-01    ТК-67
Технически изисквания за силиконови течности за електрически
цели (IEC 60836:1988) (HD 565 S1:1993)
Specifications for silicone liquids for electrical purposes
Заменен от: БДС EN 60836:2006
БДС HD 565 S1:2003 (en) 31 стр. - 55.20 лв.

БДС HD 582 S1:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-10-01    ТК-67
Технически изисквания за неработили полибутени (IEC 60963:1988)
(HD 582 S1:1991)
Specification for unused polybutenes
БДС HD 582 S1:2006 (en) 17 стр. - 32.40 лв.

БДС HD 618 S1:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-09-01    ТК-67
Обща класификация на изолационни течности (IEC 61039:1990)
(HD 618 S1:1992)
General classification of insulating liquids
Заменен от: БДС EN 61039:2009
БДС HD 618 S1:2003 (en) 14 стр. - 25.20 лв.

БДС IEC 60247:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-02-01    ТК-67
Измерване на относителната диелектрична проницаемост,
коефициента на диелектрични загуби и специфичното обемно
съпротивление при постоянен ток на изолационни течности
Measurement of relative permittivity, dielectric dissipation factor and
d.c. resistivity of insulating liquids
ICS: 29.040.01
БДС IEC 60247:2003 (bg) 20 стр. - 36.00 лв.

БДС IEC 60296:2002
Статус: Отменен   Публикуван: 2002-09-01    ТК-67
Технически изисквания за неработили минерални изолационни
масла за трансформатори и превключватели
Specification for unused mineral insulating oils for transformers and 
switchgear
ICS: 75.080, 29.040.10
Заменен от: БДС EN 60296:2006
Заменя: БДС 1457:1990
БДС IEC 60296:2002 (bg) 13 стр. - 25.20 лв.

БДС IEC 60296:2002/A1:2002
Статус: Отменен   Публикуван: 2002-09-01    ТК-67
Технически изисквания за неработили минерални изолационни
масла за трансформатори и превключватели
Specification for unused mineral insulating oils for transformers and 
switchgear
ICS: 75.080, 29.040.10
Заменен от: БДС EN 60296:2006
БДС IEC 60296:2002/A1:2002 (bg) 0 стр. - 0.00 лв.

БДС IEC 60475:2002
Статус: Действащ   Публикуван: 2002-07-01    ТК-67
Метод за вземане на проби от течни диелектрици
Method of sampling liquid dielectrics
ICS: 29.040.10
Заменен от: БДС EN 60475:2012
БДС IEC 60475:2002 (bg) 16 стр. - 28.80 лв.

БДС IEC 60590:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-02-01    ТК-67
Определяне съдържанието на ароматни въглеводороди в
неработили минерални изолационни масла
Determination of the aromatic hydrocarbon content of new mineral
insulating oils
ICS: 29.040.10
БДС IEC 60590:2006 (bg) 11 стр. - 21.60 лв.

БДС IEC 60666:2002
Статус: Отменен   Публикуван: 2002-09-01    ТК-67
Откриване и определяне на специфични антиокислителни присадки
в изолационни масла
Detection and determination of specified anti-oxidant additices in
insulating  oils
ICS: 75.080, 29.040.10
Заменен от: БДС EN 60666:2011
Заменя: БДС 14463:1978
БДС IEC 60666:2002 (bg) 17 стр. - 32.40 лв.

БДС ISO 10307-1:1998
Статус: Действащ   Публикуван: 1998-01-01    ТК-67
Нефтопродукти. Обща утайка в остатъчни горива. Част 1:
Определяне чрез филтриране на горещо (ISO 10307-1:1993)
Petroleum products -- Total sediment in residual fuel oils Determination
by hot filtration
ICS: 75.160.20
БДС ISO 10307-1:1998 (bg) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС ISO 10307-2:1998
Статус: Действащ   Публикуван: 1998-01-01    ТК-67
Нефтопродукти. Обща утайка в остатъчни горива. Част 2:
Определяне чрез стандартни процедури за стареене (ISO
10307-2:1993)
Petroleum products -- Total sediment in residual fuel oils Determination
using standard procedures for ageing
ICS: 75.160.20
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БДС ISO 10307-2:1998 (bg) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС ISO 10478:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-04-01    ТК-67
Нефтопродукти. Определяне на алуминий и силиций в нефтени
горива. Eмисионен метод с индуктивно свързана плазма и метод с
атомноабсорбционна спектроскопия (ISO 10478:1994)
Petroleum products -- Determination of aluminium and silicon in fuel
oils -- Inductively coupled plasma emission and atomic absorption
spectroscopy methods
ICS: 75.160.20
БДС ISO 10478:2003 (en) 10 стр. - 18.00 лв.
БДС ISO 10478:2003 (bg) 13 стр. - 25.20 лв.

БДС ISO 11158:2005
Статус: Действащ   Публикуван: 2005-08-01    ТК-67
Смазочни материали, индустриални масла и сродни продукти (клас
L). Фамилия H (хидравлични системи). Технически изисквания за
категории HH, HL, HM, HR, HV и HG (ISO 11158:1997)
Lubricants, industrial oils and related products (class L) -- Family H
(hydraulic systems) -- Specifications for categories HH, HL, HM, HR, HV
and HG
ICS: 75.120
Заменя: БДС 7803:1982, БДС 14470:1982
БДС ISO 11158:2005 (bg) 17 стр. - 32.40 лв.

БДС ISO 12925-1:2005
Статус: Действащ   Публикуван: 2005-08-01    ТК-67
Смазочни материали, индустриални масла и сродни продукти (клас
L). Фамилия С (зъбни предавки). Част 1: Технически изисквания за
смазочни материали за закрити зъбни предавателни системи (ISO
12925-1:1996)
Lubricants, industrial oils and related products (class L) -- Family C
(Gears) Specifications for lubricants for enclosed gear systems
ICS: 75.100
Заменя: БДС 14367:1982, БДС 13134:1982
БДС ISO 12925-1:2005 (bg) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС ISO 1998-1:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-07-01    ТК-67
Нефтена промишленост. Терминология. Част 1: Суровини и
продукти (ISO 1998-1:1998)
Petroleum industry -- Terminology Raw materials and products
ICS: 75.080, 01.040.75
БДС ISO 1998-1:2004 (bg) 29 стр. - 50.40 лв.

БДС ISO 1998-2:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-07-01    ТК-67
Нефтена промишленост. Терминология. Част 2: Свойства и
изпитвания (ISO 1998-2:1998)
Petroleum industry -- Terminology Properties and tests
ICS: 75.080, 01.040.75
БДС ISO 1998-2:2004 (bg) 27 стр. - 50.40 лв.

БДС ISO 1998-3:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-07-01    ТК-67
Нефтена промишленост. Терминология. Част 3: Проучване и добив
(ISO 1998-3:1998)
Petroleum industry -- Terminology Exploration and production
ICS: 75.080, 01.040.75
БДС ISO 1998-3:2004 (bg) 5 стр. - 10.80 лв.

БДС ISO 1998-4:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-07-01    ТК-67
Нефтена промишленост. Терминология. Част 4:
Нефтопреработване (ISO 1998-4:1998)
Petroleum industry -- Terminology Refining
ICS: 75.080, 01.040.75
БДС ISO 1998-4:2004 (bg) 16 стр. - 28.80 лв.

БДС ISO 1998-5:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-07-01    ТК-67
Нефтена промишленост. Терминология. Част 5: Транспортиране,
съхранение, разпространение (ISO 1998-5:1998)
Petroleum industry -- Terminology Transport, storage, distribution
ICS: 75.080, 01.040.75
БДС ISO 1998-5:2004 (bg) 16 стр. - 28.80 лв.

БДС ISO 1998-6:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-07-01    ТК-67
Нефтена промишленост. Терминология. Част 6: Измерване (ISO
1998-6:2000)
Petroleum industry -- Terminology Measurement
ICS: 75.080, 01.040.75
БДС ISO 1998-6:2004 (bg) 49 стр. - 84.00 лв.

БДС ISO 1998-7:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-07-01    ТК-67
Нефтена промишленост. Терминология. Част 7: Разни термини (ISO
1998-7:1998)
Petroleum industry -- Terminology Miscellaneous terms
ICS: 75.080, 01.040.75
БДС ISO 1998-7:2004 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС ISO 1998-99:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-01-29    ТК-67
Нефтена промишленост. Терминология. Част 99: Общи положения
и указател (ISO 1998-99:2000)
Petroleum industry -- Terminology General and index
ICS: 75.080, 01.040.75
БДС ISO 1998-99:2009 (bg) 26 стр. - 45.60 лв.

БДС ISO 2049:2002
Статус: Действащ   Публикуван: 2002-04-01    ТК-67
Нефтопродукти. Определяне на цвят (ASTM скала) (ISO 2049:1996)
Petroleum products -- Determination of colour (ASTM scale)
ICS: 75.080
Заменя: БДС 9799:1984
БДС ISO 2049:2002 (bg) 9 стр. - 18.00 лв.

БДС ISO 2137:1999
Статус: Действащ   Публикуван: 1999-01-01    ТК-67
Нефтопродукти. Пластични смазки и петролатуми. Определяне на
конусна пенетрация (ISO 2137:1985)
Petroleum products -- Lubricating grease and petrolatum --
Determination of cone penetration
ICS: 75.140, 75.100
Заменя: БДС 9183:1980
БДС ISO 2137:1999 (bg) 22 стр. - 39.60 лв.

БДС ISO 2176:2001
Статус: Действащ   Публикуван: 2001-12-01    ТК-67
Нефтопродукти. Пластични смазки. Определяне на температурата
на прокапване (ISO 2176:1995)
Petroleum products -- Lubricating grease -- Determination of dropping
point
ICS: 75.100
Заменя: БДС ISO 2176:1992
БДС ISO 2176:2001 (bg) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС ISO 2909:1998
Статус: Действащ   Публикуван: 1998-01-01    ТК-67
Нефтопродукти. Изчисляване на вискозитетния индекс от
кинематичния вискозитет (ISO 2909:1981)
Petroleum products -- Calculation of viscosity index from kinematic
viscosity
ICS: 75.080
Заменя: БДС 5665:1981
БДС ISO 2909:1998 (bg) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС ISO 2977:2002
Статус: Действащ   Публикуван: 2002-04-01    ТК-67
Нефтопродукти и въглеводородни разтворители. Определяне на
анилиновата точка и смесената анилинова точка (ISO 2977:1997)
Petroleum products and hydrocarbon solvents -- Determination of
aniline point and mixed aniline point
ICS: 75.080
Заменя: БДС 15377:1985
БДС ISO 2977:2002 (bg) 19 стр. - 36.00 лв.

БДС ISO 3012:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-02-01    ТК-67
Нефтопродукти. Определяне на тиолова (меркаптанова) сяра в
леки и средни дестилатни горива. Потенциометричен метод (ISO
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3012:1999)
Petroleum products -- Determination of thiol (mercaptan) sulfur in light
and middle distillate fuels -- Potentiometric method
ICS: 75.160.20
Заменя: СТ на СИВ 756:1977
БДС ISO 3012:2003 (bg) 13 стр. - 25.20 лв.

БДС ISO 3013:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-03-01    ТК-67
Нефтопродукти. Определяне температурата на изчезване на
кристалите на горива за авиационни газотурбинни двигатели (ISO
3013:1997)
Petroleum products -- Determination of the freezing point of aviation
fuels
ICS: 75.160.20
Заменя: СТ на СИВ 3655:1982
БДС ISO 3013:2003 (bg) 11 стр. - 21.60 лв.

БДС ISO 3014:1999
Статус: Действащ   Публикуван: 1999-01-01    ТК-67
Нефтопродукти. Определяне на височината на непушлив пламък на
керосин (ISO 3014:1993)
Petroleum products -- Determination of the smoke point of kerosine
ICS: 75.160.20
Заменя: СТ на СИВ 2878:1981
БДС ISO 3014:1999 (bg) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС ISO 3016:1997
Статус: Действащ   Публикуван: 1997-01-01    ТК-67
Нефтопродукти. Определяне температурата на течливост (ISO
3016:1994)
Petroleum products -- Determination of pour point
ICS: 75.080
Заменя: СТ на СИВ 2385:1980
БДС ISO 3016:1997 (bg) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС ISO 3105:2002
Статус: Действащ   Публикуван: 2002-01-01    ТК-67
Вискозиметри стъклени капилярни за определяне на кинематичен
вискозитет. Технически изисквания и инструкции за работа (ISO
3105:1994)
Glass capillary kinematic viscometers -- Specifications and operating
instructions
ICS: 17.060
Заменя: БДС ISO 3105:1993
БДС ISO 3105:2002 (bg) 56 стр. - 97.20 лв.

БДС ISO 3448:1999
Статус: Действащ   Публикуван: 1999-01-01    ТК-67
Индустриални течни смазочни материали. Класификация на ISO по
вискозитет (ISO 3448:1992)
Industrial liquid lubricants -- ISO viscosity classification
ICS: 75.100
Заменя: БДС 15971:1984
БДС ISO 3448:1999 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС ISO 3648:2002
Статус: Действащ   Публикуван: 2002-05-01    ТК-67
Нефтопродукти. Горива за авиационни газотурбинни двигатели.
Определяне на нетната специфична енергия (ISO 3648:1994)
Aviation fuels -- Estimation of net specific energy
ICS: 75.160.20
Заменя: БДС 11481:1983
БДС ISO 3648:2002 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС ISO 3733:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-05-01    ТК-67
Нефтопродукти и битумни материали. Определяне съдържанието
на вода. Дестилационен метод (ISO 3733:1999)
Petroleum products and bituminous materials -- Determination of water
-- Distillation method
ICS: 75.080
Заменя: СТ на СИВ 2382:1980
БДС ISO 3733:2003 (bg) 16 стр. - 28.80 лв.

БДС ISO 3837:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-09-01    ТК-67

Течни нефтопродукти. Определяне на въглеводородните групи.
Метод чрез адсорбция с флуоресцентен индикатор (ISO 3837:1993)
Liquid petroleum products -- Determination of hydrocarbon types --
Fluorescent indicator adsorption method
ICS: 75.080
БДС ISO 3837:2004 (bg) 14 стр. - 25.20 лв.

БДС ISO 3987:1999
Статус: Действащ   Публикуван: 1999-01-01    ТК-67
Нефтопродукти. Смазочни масла и присадки. Определяне на
сулфатна пепел (ISO 3987:1994)
Petroleum products -- Lubricating oils and additives -- Determination of
sulfated ash
ICS: 75.100
БДС ISO 3987:1999 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС ISO 5661:1991
Статус: Действащ   Публикуван: 1991-01-01    ТК-67
Нефтопродукти. Въглеводородни течности. Определяне на
показателя на пречупване (ISO 5661:1983)
Petroleum products -- Hydrocarbon liquids -- Determination of
refractive index
ICS: 75.080
БДС ISO 5661:1991 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС ISO 5662:2002
Статус: Действащ   Публикуван: 2002-07-01    ТК-67
Нефтопродукти. Електроизолационни масла. Установяване на
корозионно агресивна сяра (ISO 5662:1997)
Petroleum products -- Electrical insulating oils -- Detection of corrosive
sulfur
ICS: 29.040.10
Заменя: БДС 15738:1983
БДС ISO 5662:2002 (bg) 7 стр. - 14.40 лв.

БДС ISO 6246:1991
Статус: Отменен   Публикуван: 1991-01-01    ТК-67
Горива за двигатели. Определяне на фактическите смоли (ISO
6246:1981)
Petroleum products -- Motor gasoline and aviation fuels --
Determination of existent gum -- Jet evaporation method
ICS: 75.160.20
Заменен от: БДС EN ISO 6246:2006
Заменя: БДС 7845:1975
БДС ISO 6246:1991 (bg) 9 стр. - 18.00 лв.

БДС ISO 6247:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-07-01    ТК-67
Нефтопродукти. Определяне на пенообразуващите свойства на
смазочните масла (ISO 6247:1998)
Petroleum products -- Determination of foaming characteristics of
lubricating oils
ICS: 75.100
Заменя: СТ на СИВ 3970:1983
БДС ISO 6247:2004 (bg) 15 стр. - 28.80 лв.

БДС ISO 6249:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-02-01    ТК-67
Нефтопродукти. Определяне стабилността спрямо термично
окисление на горива за авиационни газотурбинни двигатели. Метод
JFTOT (ISO 6249:1999)
Petroleum products -- Determination of thermal oxidation stability of
gas turbine fuels -- JFTOT method
ICS: 75.160.20
БДС ISO 6249:2003 (bg) 24 стр. - 45.60 лв.

БДС ISO 6250:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-02-01    ТК-67
Нефтопродукти. Определяне на взаимодействието с вода на горива
за авиационни газотурбинни двигатели (ISO 6250:1997)
Petroleum products -- Determination of the water reaction of aviation
fuels
ICS: 75.160.20
Заменя: СТ на СИВ 5022:1985
БДС ISO 6250:2003 (bg) 7 стр. - 14.40 лв.

БДС ISO 6297:2002
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Статус: Действащ   Публикуван: 2002-01-01    ТК-67
Нефтопродукти. Авиационни и дестилатни горива. Определяне на
специфичната електрическа проводимост (ISO 6297:1997)
Petroleum products -- Aviation and distillate fuels -- Determination of
electrical conductivity
ICS: 75.160.20
БДС ISO 6297:2002 (bg) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС ISO 6614:2001
Статус: Действащ   Публикуван: 2001-12-01    ТК-67
Нефтопродукти. Определяне на водоотделителната способност на
нефтени масла и синтетични течности (ISO 6614:1994)
Petroleum products -- Determination of water separability of petroleum
oils and synthetic fluids
ICS: 75.080
Заменя: БДС 13120:1984
БДС ISO 6614:2001 (bg) 11 стр. - 21.60 лв.

БДС ISO 6615:2002
Статус: Действащ   Публикуван: 2002-01-01    ТК-67
Нефтопродукти. Определяне на коксовия остатък. Метод на
Conradson (ISO 6615:1993)
Petroleum products -- Determination of carbon residue -- Conradson
method
ICS: 75.080
Заменя: БДС 10087:1984
БДС ISO 6615:2002 (bg) 14 стр. - 25.20 лв.

БДС ISO 6618:2005
Статус: Действащ   Публикуван: 2005-08-01    ТК-67
Нефтопродукти и смазочни материали. Определяне на киселинното
или алкалното число. Метод чрез титриране с цветен индикатор
(ISO 6618:1997)
Petroleum products and lubricants -- Determination of acid or base
number -- Colour-indicator titration method
ICS: 75.080
Заменя: БДС ISO 6618:1992
БДС ISO 6618:2005 (bg) 15 стр. - 28.80 лв.

БДС ISO 6743-0:1992
Статус: Действащ   Публикуван: 1992-01-01    ТК-67
Материали смазочни, индустриални масла и сродни продукти (клас
L). Класификация. Част 0: Обща част (ISO 6743-0:1981)
Lubricants, industrial oils and related products (class L) -- Classification
General
ICS: 75.100
Заменя: БДС 16171:1985
БДС ISO 6743-0:1992 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС ISO 6743-1:1992
Статус: Действащ   Публикуван: 1992-01-01    ТК-67
Материали смазочни, индустриални масла и сродни продукти (клас
L). Класификация. Част 1: Фамилия А (проточни системи) (ISO
6743-1:1981)
Lubricants, industrial oils and related products (class L) -- Classification
Family A (Total loss systems)
ICS: 75.100
БДС ISO 6743-1:1992 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС ISO 6743-10:1995
Статус: Действащ   Публикуван: 1995-01-01    ТК-67
Материали смазочни, индустриални масла и сродни продукти (клас
L). Класификация. Част 10: Фамилия Y (други приложения) (ISO
6743-10:1989)
Lubricants, industrial oils and related products (class L) -- Classification
Family Y (Miscellaneous)
ICS: 75.100
БДС ISO 6743-10:1995 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС ISO 6743-11:1995
Статус: Действащ   Публикуван: 1995-01-01    ТК-67
Материали смазочни, индустриални масла и сродни продукти (клас
L). Класификация. Част 11: Фамилия P (пневматични инструменти)
(ISO 6743-11:1990)
Lubricants, industrial oils and related products (class L) -- Classification
Family P (Pneumatic tools)
ICS: 75.100

БДС ISO 6743-11:1995 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС ISO 6743-12:1995
Статус: Действащ   Публикуван: 1995-01-01    ТК-67
Материали смазочни, индустриални масла и сродни продукти
(класLl). Класификация. Част 12: Фамилия Q (топлопренасяне) (ISO
6743-12:1989)
Lubricants, industrial oils and related products (class L) -- Classification
Family Q (Heat transfer fluids)
ICS: 75.100
БДС ISO 6743-12:1995 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС ISO 6743-13:1995
Статус: Действащ   Публикуван: 1995-01-01    ТК-67
Материали смазочни, индустриални масла и сродни продукти (клас
L). Класификация. Част 13: Фамилия G (направляващи паралели)
(ISO 6743-13:1989)
Lubricants, industrial oils and related products (class L) -- Classification
Family G (Slideways)
ICS: 75.100
БДС ISO 6743-13:1995 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС ISO 6743-2:1992
Статус: Действащ   Публикуван: 1992-01-01    ТК-67
Материали смазочни, индустриални масла и сродни продукти (клас
L). Класификация. Част 2: Фамилия F (шпинделни лагери, лагери и
комплектуващи съединители) (ISO 6743-2:1981)
Lubricants, industrial oils and related products (class L) -- Classification
Family F (Spindle bearings, bearings and associated clutches)
ICS: 75.100
БДС ISO 6743-2:1992 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС ISO 6743-3A:1992
Статус: Действащ   Публикуван: 1992-01-01    ТК-67
Материали смазочни, индустриални масла и сродни продукти (клас
L). Класификация. Част 3А: Фамилия D (компресори) (ISO
6743-3A:1987)
Lubricants, industrial oils and related products (class L) -- Classification
Family D (Compressors)
ICS: 75.100
БДС ISO 6743-3A:1992 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС ISO 6743-3B:1992
Статус: Действащ   Публикуван: 1992-01-01    ТК-67
Материали смазочни, индустриални масла и сродни продукти (клас
L). Класификация. Част 3В: Фамилия D (газови и хладилни
компресори) (ISO 6743-3B:1988)
Lubricants, industrial oils and related products (class L) -- Classification
Family D (Gas and refrigeration compressors)
ICS: 75.100
БДС ISO 6743-3B:1992 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС ISO 6743-4:1992
Статус: Отменен   Публикуван: 1992-01-01    ТК-67
Материали смазочни, индустриални масла и сродни продукти (клас
L). Класификация. Част 4: Фамилия H (хидравлични системи) (ISO
6743-4:1982)
Lubricants, industrial oils and related products (class L) -- Classification
Family H (Hydraulic systems)
ICS: 75.120
Заменен от: БДС EN ISO 6743-4:2004
БДС ISO 6743-4:1992 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС ISO 6743-5:1992
Статус: Действащ   Публикуван: 1992-01-01    ТК-67
Материали смазочни, индустриални масла и сродни продукти (клас
L). Класификация. Част 5: Фамилия T (турбини) (ISO 6743-5:1988)
Lubricants, industrial oils and related products (class L) -- Classification
Family T (Turbines)
ICS: 75.100
БДС ISO 6743-5:1992 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС ISO 6743-6:1995
Статус: Действащ   Публикуван: 1995-01-01    ТК-67
Материали смазочни, индустриални масла и сродни продукти (клас
L). Класификация. Част 6: Фамилия C (зъбни предавки) (ISO
6743-6:1990)
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Lubricants, industrial oils and related products (class L) -- Classification
Family C (Gears)
ICS: 75.100
БДС ISO 6743-6:1995 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС ISO 6743-7:1995
Статус: Действащ   Публикуван: 1995-01-01    ТК-67
Материали смазочни, индустриални масла и сродни продукти (клас
L). Класификация. Част 7: Фамилия M (металообработване) (ISO
6743-7:1986)
Lubricants, industrial oils and related products (class L) -- Classification
Family M (Metalworking)
ICS: 75.100
БДС ISO 6743-7:1995 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС ISO 6743-8:1992
Статус: Действащ   Публикуван: 1992-01-01    ТК-67
Материали смазочни, индустриални масла и сродни продукти (клас
L). Класификация. Част 8: Фамилия R (временна защита от
корозия) (ISO 6743-8:1987)
Lubricants, industrial oils and related products (class L) -- Classification
Family R (Temporary protection against corrosion)
ICS: 75.100
БДС ISO 6743-8:1992 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС ISO 6743-9:1995
Статус: Действащ   Публикуван: 1995-01-01    ТК-67
Материали смазочни, индустриални масла и сродни продукти (клас
L). Класификация. Част 9: Фамилия X (смазки) (ISO 6743-9:1987)
Lubricants, industrial oils and related products (class L) -- Classification
Family X (Greases)
ICS: 75.100
БДС ISO 6743-9:1995 (bg) 5 стр. - 10.80 лв.

БДС ISO 7120:2001
Статус: Действащ   Публикуван: 2001-12-01    ТК-67
Нефтопродукти и смазочни материали. Минерални масла и други
течности. Определяне на антикорозионните характеристики в
присъствие на вода (ISO 7120:1987)
Petroleum products and lubricants -- Petroleum oils and other fluids --
Determination of rust-preventing characteristics in the presence of
water
ICS: 75.080
Заменя: БДС 7806:1983
БДС ISO 7120:2001 (bg) 17 стр. - 32.40 лв.

БДС ISO 7507-1:1999
Статус: Действащ   Публикуван: 1999-01-01    ТК-67
Нефт и течни нефтопродукти. Калибриране на вертикални
цилиндрични резервоари. Част 1: Лентов метод (ISO 7507-1:1993)
Petroleum and liquid petroleum products -- Calibration of vertical
cylindrical tanks Strapping method
ICS: 75.180.30
Заменя: СТ на СИВ 1053:1986, СТ на СИВ 5640:1986
БДС ISO 7507-1:1999 (bg) 40 стр. - 67.20 лв.

БДС ISO 7507-2:1999
Статус: Действащ   Публикуван: 1999-01-01    ТК-67
Нефт и течни нефтопродукти. Калибриране на вертикални
цилиндрични резервоари. Част 2: Метод на базовата оптична линия
(ISO 7507-2:1993)
Petroleum and liquid petroleum products -- Calibration of vertical
cylindrical tanks Optical-reference-line method
ICS: 75.180.30
Заменя: СТ на СИВ 1053:1986, СТ на СИВ 5640:1986
БДС ISO 7507-2:1999 (bg) 16 стр. - 28.80 лв.

БДС ISO 7507-3:1999
Статус: Действащ   Публикуван: 1999-01-01    ТК-67
Нефт и течни нефтопродукти. Калибриране на вертикални
цилиндрични резервоари. Част 3: Оптичен триангулационен метод
(ISO 7507-3:1993)
Petroleum and liquid petroleum products -- Calibration of vertical
cylindrical tanks Optical-triangulation method
ICS: 75.180.30
Заменя: СТ на СИВ 1053:1986, СТ на СИВ 5640:1986
БДС ISO 7507-3:1999 (bg) 24 стр. - 45.60 лв.

БДС ISO 8068:2002
Статус: Действащ   Публикуван: 2002-08-01    ТК-67
Нефтопродукти и смазочни материали. Нефтени смазочни масла за
турбини (категории ISO-L-TSA и ISO-L-TGA). Технически изисквания
(ISO 8068:1987)
Petroleum products and lubricants -- Petroleum lubricating oils for
turbines (categories ISO-L-TSA and ISO-L-TGA) -- Specifications
ICS: 75.100
Заменя: БДС 5976:1982
БДС ISO 8068:2002 (bg) 7 стр. - 14.40 лв.

БДС ISO 8216-0:1992
Статус: Действащ   Публикуван: 1992-01-01    ТК-67
Нефтопродукти. Горива (клас F). Класификация. Част 0: Обща част
(ISO 8216-0:1986)
Petroleum products -- Fuels (class F) -- Classification General
ICS: 75.160.20
БДС ISO 8216-0:1992 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС ISO 8217:2005
Статус: Действащ   Публикуван: 2005-08-01    ТК-67
Нефтопродукти. Горива (клас F). Технически изисквания за
корабни горива (ISO 8217:1996)
Petroleum products -- Fuels (class F) -- Specifications of marine fuels
ICS: 75.160.20
Заменя: БДС 12833:1982
БДС ISO 8217:2005 (bg) 20 стр. - 36.00 лв.

БДС ISO 8681:1992
Статус: Действащ   Публикуван: 1992-01-01    ТК-67
Нефтопродукти и смазочни материали. Система за класификация.
Определяне на класовете (ISO 8681:1986)
Petroleum products and lubricants -- Method of classification --
Definition of classes
ICS: 75.080
БДС ISO 8681:1992 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС ISO 91-1:1998
Статус: Действащ   Публикуван: 1998-01-01    ТК-67
Таблици за измерване на нефт и нефтопродукти. Част 1: Таблици,
базирани на сравнителни температури 15 °С и 60 °F (ISO
91-1:1992)
Petroleum measurement tables Tables based on reference
temperatures of 15 degrees C and 60 degrees F
ICS: 75.180.30
БДС ISO 91-1:1998 (bg) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС ISO 91-2:1998
Статус: Действащ   Публикуван: 1998-01-01    ТК-67
Таблици за измерване на нефт и нефтопродукти. Част 2: Таблици,
базирани на сравнителна температура 20 °С (ISO 91-2:1991)
Petroleum measurement tables Tables based on a reference
temperature of 20 degrees C
ICS: 75.180.30
БДС ISO 91-2:1998 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС ISO 9120:2002
Статус: Действащ   Публикуван: 2002-05-01    ТК-67
Нефтопродукти и сродни материали. Определяне на
въздухоотделителната способност на масла за парни турбини и
други видове масла - "Impinger" метод (ISO 9120:1997)
Petroleum and related products -- Determination of air-release
properties of steam turbine and other oils -- Impinger method
ICS: 75.100
Заменя: БДС 14844:1979
БДС ISO 9120:2002 (bg) 11 стр. - 21.60 лв.

СД CEN/TR 15367-1:2013
Статус: Действащ   Публикуван: 2013-02-05    ТК-67
Нефтопродукти. Ръководство за добро съхранение. Част 1:
Автомобилни горива за дизелови двигатели (CEN/TR 15367-1:2007)
Petroleum products - Guide for good housekeeping - Part 1: Automotive
diesel fuels
ICS: 75.200, 75.160.20, 03.100.50
СД CEN/TR 15367-1:2013 (en) 14 стр. - 25.20 лв.
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СД CEN/TR 15367-2:2013
Статус: Действащ   Публикуван: 2013-02-05    ТК-67
Нефтопродукти. Ръководство за добро съхранение. Част 2:
Автомобилни бензинови горива (CEN/TR 15367-2:2007)
Petroleum products - Guide for good housekeeping - Part 2: Automotive
petrol fuels
ICS: 75.200, 75.160.20, 03.100.50
СД CEN/TR 15367-2:2013 (en) 15 стр. - 28.80 лв.

СД CEN/TR 15367-3:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-11-15    ТК-67
Нефтопродукти. Ръководство за добро съхранение. Част 3:
Предпазване от взаимно замърсяване (CEN/TR 15367-3:2009)
Petroleum products - Guide for good housekeeping - Part 3: Prevention
of cross contamination
ICS: 75.200, 75.160.20, 03.100.50
СД CEN/TR 15367-3:2010 (en) 14 стр. - 25.20 лв.

СД CEN/TR 15738:2008
Статус: Действащ   Публикуван: 2008-01-17    ТК-67
Нефтопродукти. Горива за отопление. Необходимост, приложимост
и задължителни решения за общи Европейски технически
изисквания (CEN/TR 15738:2008)
Petroleum products - Heating fuels - Need, feasibility and required
deliverables for a common European specification
ICS: 97.100.40, 75.160.20
СД CEN/TR 15738:2008 (en) 38 стр. - 67.20 лв.

СД CEN/TR 15745:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-11-15    ТК-67
Течни нефтопродукти. Определяне на типове въглеводороди и
кислородсъдържащи чрез метод на многомерна газова
хроматография. Протокол от изследване с кръгов тест (CEN/TR
15745:2008)
Liquid petroleum products - Determination of hydrocarbon types and
oxygenates via multidimensional gas chromatography method - Round
Robin research report
ICS: 75.160.20
СД CEN/TR 15745:2010 (en) 24 стр. - 45.60 лв.

СД CEN/TR 15993:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-11-15    ТК-67
Автомобилни горива. Автомобилно гориво етанол (E85). Основа за
изискваните параметри и съответните им граници и определение
(CEN/TR 15993:2010)
Automotive fuels - Ethanol (E85) automotive fuel - Background to the
parameters required and their respective limits and determination
ICS: 75.160.20, 71.080.60
СД CEN/TR 15993:2010 (en) 22 стр. - 39.60 лв.

СД CEN/TR 16435:2013
Статус: Действащ   Публикуван: 2013-02-05    ТК-67
Течни нефтопродукти. Смесване на кислородсъдържащи в
съответствие с изискванията на актуалния EN 228 (CEN/TR
16435:2012)
Liquid petroleum products - Oxygenates blending in line with actual EN
228 requirements
ICS: 91.100.01
Директива: 98/70/EC no
СД CEN/TR 16435:2013 (en) 9 стр. - 18.00 лв.

СД CEN/TS 15293:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-04-08    ТК-67
Автомобилни горива. Автомобилно гориво етанол (E85).
Изисквания и методи за изпитване (CEN/TS 15293:2011)
Automotive fuels - Ethanol (E85) automotive fuel - Requirements and
test methods
ICS: 75.160.20
СД CEN/TS 15293:2011 (en) 16 стр. - 28.80 лв.

СД CEN/TS 15940:2013
Статус: Действащ   Публикуван: 2013-01-30    ТК-67
Автомобилни горива. Парафиново дизелово гориво от синтез или
хидрообработка. Изисквания и методи за изпитване (CEN/TS
15940:2012)
Automotive fuels - Paraffinic diesel fuel from synthesis or

hydrotreatment - Requirements and test methods
ICS: 75.160.20
СД CEN/TS 15940:2013 (en) 13 стр. - 25.20 лв.

СД CEN/TS 15963:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-11-15    ТК-67
Битуми и битумни свързващи материали. Определяне
температурата на якост на счупване чрез изпитване с огъване в
три точки върху набраздено пробно тяло (CEN/TS 15963:2010)
Bitumen and bituminous binders - Determination of the fracture
toughness temperature by a three point bending test on a notched
specimen
ICS: 91.100.50
СД CEN/TS 15963:2010 (en) 20 стр. - 36.00 лв.

СД CEN/TS 16346:2013
Статус: Действащ   Публикуван: 2013-01-30    ТК-67
Битумни свързващи материали. Определяне на поведението при
разпадане и на пряката адхезионна способност на катионни
битумни емулсии с агрегати от 2/4 mm (CEN/TS 16346:2012)
Bituminous binders - Determination of breaking behaviour and
immediate adhesivity of cationic bituminous emulsions with 2/4 mm
aggregate
ICS: 91.100.50, 75.140
СД CEN/TS 16346:2013 (en) 11 стр. - 21.60 лв.

СД CLC/TR 50503:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-11-15    ТК-67
Ръководство за инвентаризационен контрол, управление,
дегазиране и/или отстраняване на електрически съоръжения и
изолационни течности, съдържащи PCBs (CLC/TR 50503:2010)
Guidelines for the inventory control, management, decontamination
and/or disposal of electrical equipment and insulating liquids containing
PCBs
ICS: 29.040.10
СД CLC/TR 50503:2010 (en) 45 стр. - 75.60 лв.

СТ на СИВ 1248:1978
Статус: Отменен   Публикуван: 1978-01-01    ТК-67
Нефт и нефтопродукти. Вземане на проби
ICS: 75.080
Заменен от: БДС ISO 3170:1998, БДС EN 58:1984):2002
СТ на СИВ 1248:1978 (bg) 20 стр. - 36.00 лв.
СТ на СИВ 1248:1978/Изменение 1:1986 (bg) 1 стр. - 3.60 лв.

СТ на СИВ 1496:1979
Статус: Действащ   Публикуван: 1979-01-01    ТК-67
Нефтопродукти. Определяне на пламната температура в отворен
тигел по Маркусон
ICS: 75.080
Заменя: БДС 1765:1972
СТ на СИВ 1496:1979 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.
СТ на СИВ 1496:1979/Изменение 1:1984 (bg) 1 стр. - 3.60 лв.
СТ на СИВ 1496:1979/Изменение 2:1985 (bg) 1 стр. - 3.60 лв.

СТ на СИВ 1497:1979
Статус: Действащ   Публикуван: 1979-01-01    ТК-67
Парафини нефтени. Метод за определяне съдържанието на масло
ICS: 75.140
Заменя: БДС 10101:1977
СТ на СИВ 1497:1979 (bg) 12 стр. - 21.60 лв.

СТ на СИВ 2104:1980
Статус: Действащ   Публикуван: 1980-01-01    ТК-67
Газове горивни природни. Определяне на съдържанието на
метанол с хроматографски метод
ICS: 75.060
СТ на СИВ 2104:1980 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

СТ на СИВ 2106:1980
Статус: Действащ   Публикуван: 1980-01-01    ТК-67
Битуми нефтени. Класификация и означения
ICS: 75.140
СТ на СИВ 2106:1980 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

СТ на СИВ 2183:1980
Статус: Отменен   Публикуван: 1980-01-01    ТК-67
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Горива за двигатели. Определяне на октановото число по
изследователски метод
ICS: 75.160.20
Заменя: БДС 7638:1974
СТ на СИВ 2183:1980 (bg) 20 стр. - 36.00 лв.

СТ на СИВ 2243:1980
Статус: Отменен   Публикуван: 1980-01-01    ТК-67
Горива за двигатели. Определяне на октановото число по моторен
метод
ICS: 75.160.20
Заменен от: БДС EN 25164:2003, БДС EN 25163:2003
Заменя: БДС 7748:1974
СТ на СИВ 2243:1980 (bg) 24 стр. - 45.60 лв.
СТ на СИВ 2243:1980/Изменение 1:1983 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.
СТ на СИВ 2243:1980/Изменение 2:1990 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.
СТ на СИВ 2243:1980/Изменение 3:1991 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

СТ на СИВ 2382:1980
Статус: Отменен   Публикуван: 1980-01-01    ТК-67
Нефтопродукти. Определяне съдържанието на вода
ICS: 75.080
Заменен от: БДС ISO 3733:2003
Заменя: БДС 5842:1970
СТ на СИВ 2382:1980 (bg) 7 стр. - 14.40 лв.
СТ на СИВ 2382:1980/Изменение 1:1984 (bg) 1 стр. - 3.60 лв.
СТ на СИВ 2382:1980/Изменение 2:1989 (bg) 1 стр. - 3.60 лв.

СТ на СИВ 2383:1980
Статус: Отменен   Публикуван: 1980-01-01    ТК-67
Гориво за дизелови двигатели. Определяне на граничната
температура на филтруемост (през студен филтър)
ICS: 75.160.20
Заменен от: БДС EN 116:2002
Заменя: БДС 13295:1976
СТ на СИВ 2383:1980 (bg) 12 стр. - 21.60 лв.
СТ на СИВ 2383:1980/Изменение 1:1984 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

СТ на СИВ 2384:1980
Статус: Действащ   Публикуван: 1980-01-01    ТК-67
Нефтопродукти светли. Определяне на йодните числа
ICS: 75.080
Заменя: БДС 5200:1974
СТ на СИВ 2384:1980 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

СТ на СИВ 2385:1980
Статус: Отменен   Публикуван: 1980-01-01    ТК-67
Нефтопродукти течни. Определяне на температурата на течливост
ICS: 75.080
Заменен от: БДС ISO 3016:1997
Заменя: БДС 13938:1977
СТ на СИВ 2385:1980 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.
СТ на СИВ 2385:1980/Изменение 1:1984 (bg) 1 стр. - 3.60 лв.

СТ на СИВ 2872:1981
Статус: Отменен   Публикуван: 1981-01-01    ТК-67
Нефт и нефтопродукти. Определяне на плътността
ICS: 75.080
Заменен от: БДС EN ISO 3838:2002, БДС EN ISO 3675:1998
Заменя: БДС 5195:1974
СТ на СИВ 2872:1981 (bg) 40 стр. - 67.20 лв.
СТ на СИВ 2872:1981/Поправка:1984 (bg) 1 стр. - 3.60 лв.

СТ на СИВ 2876:1981
Статус: Действащ   Публикуван: 1981-01-01    ТК-67
Нефт, нефтопродукти и присадки. Определяне съдържанието на
механични примеси чрез филтриране
ICS: 75.080
Заменя: БДС 1753:1976
СТ на СИВ 2876:1981 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

СТ на СИВ 2877:1981
Статус: Отменен   Публикуван: 1981-01-01    ТК-67
Горива за дизелови двигатели. Определяне на цетановото число
ICS: 75.160.20
Заменен от: БДС EN ISO 5165:2003
Заменя: БДС 7237:1974

СТ на СИВ 2877:1981 (bg) 20 стр. - 36.00 лв.
СТ на СИВ 2877:1981/Изменение 1:1984 (bg) 1 стр. - 3.60 лв.
СТ на СИВ 2877:1981/Изменение 1:1991 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.
СТ на СИВ 2877:1981/Изменение 2:1987 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.
СТ на СИВ 2877:1981/Изменение 3:1989 (bg) 3 стр. - 7.20 лв.

СТ на СИВ 2878:1981
Статус: Отменен   Публикуван: 1981-01-01    ТК-67
Нефтопродукти. Определяне височината на непушлив пламък
ICS: 75.080
Заменен от: БДС ISO 3014:1999
Заменя: БДС 8117:1970
СТ на СИВ 2878:1981 (bg) 12 стр. - 21.60 лв.

СТ на СИВ 3655:1982
Статус: Отменен   Публикуван: 1982-01-01    ТК-67
Горива моторни. Определяне температурата на помътняване,
начало на кристализация и кристализация
ICS: 75.160.20
Заменен от: БДС ISO 3013:2003
Заменя: БДС 5173:1973
СТ на СИВ 3655:1982 (bg) 20 стр. - 36.00 лв.
СТ на СИВ 3655:1982/Изменение 1:1990 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.
СТ на СИВ 3655:1982/Изменение 2:1992 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

СТ на СИВ 3965:1983
Статус: Действащ   Публикуван: 1983-01-01    ТК-67
Горива течни. Определяне на специфичната топлина на изгаряне
ICS: 75.160.20
Заменя: БДС 5843:1972
СТ на СИВ 3965:1983 (bg) 34 стр. - 61.20 лв.

СТ на СИВ 3970:1983
Статус: Отменен   Публикуван: 1983-01-01    ТК-67
Масла. Определяне на склонността към пенообразуване
ICS: 75.100
Заменен от: БДС ISO 6247:2004
Заменя: БДС 9777:1974
СТ на СИВ 3970:1983 (bg) 14 стр. - 25.20 лв.

СТ на СИВ 4536:1984
Статус: Действащ   Публикуван: 1984-01-01    ТК-67
Бензини авиационни. Определяне на сортността при богата смес
ICS: 75.160.20
Заменя: БДС 10352:1972
СТ на СИВ 4536:1984 (bg) 18 стр. - 32.40 лв.

СТ на СИВ 4538:1984
Статус: Действащ   Публикуван: 1984-01-01    ТК-67
Масла за хладилни машини. Метод за определяне устойчивостта в
контакт с хладилен агрегат
ICS: 75.100, 71.100.45
Заменя: БДС 14896:1979
СТ на СИВ 4538:1984 (bg) 10 стр. - 18.00 лв.

СТ на СИВ 4539:1984
Статус: Действащ   Публикуван: 1984-01-01    ТК-67
Масла за хладилни машини. Определяне температурата на
течливост в U-видна тръбичка
ICS: 75.100, 71.100.45
Заменя: БДС 15102:1980
СТ на СИВ 4539:1984 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

СТ на СИВ 4542:1984
Статус: Действащ   Публикуван: 1984-01-01    ТК-67
Битуми нефтени. Определяне на разтегливостта
ICS: 75.140
Заменя: БДС 7811:1970
СТ на СИВ 4542:1984 (bg) 5 стр. - 10.80 лв.

СТ на СИВ 4543:1984
Статус: Действащ   Публикуван: 1984-01-01    ТК-67
Битуми нефтени. Определяне изменението на масата след
нагряване
ICS: 75.140
Заменя: БДС 10119:1972
СТ на СИВ 4543:1984 (bg) 7 стр. - 14.40 лв.
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СТ на СИВ 5022:1985
Статус: Отменен   Публикуван: 1985-01-01    ТК-67
Гориво за реактивни двигатели. Определяне на взаимодействието
на горивото с вода
ICS: 75.160.20
Заменен от: БДС ISO 6250:2003
Заменя: БДС 15636:1983
СТ на СИВ 5022:1985 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

СТ на СИВ 5032:1985
Статус: Действащ   Публикуван: 1985-01-01    ТК-67
Парафин и церезин. Метод за определяне температурата на
застиване чрез въртящ се термометър
ICS: 75.140
СТ на СИВ 5032:1985 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

СТ на СИВ 5469:1986
Статус: Отменен   Публикуван: 1986-01-01    ТК-67
Нефтопродукти. Определяне на пламна температура и температура
на възпламеняване в отворен тигел по Кливланд
ICS: 75.080
Заменен от: БДС EN ISO 2592:2004
СТ на СИВ 5469:1986 (bg) 12 стр. - 21.60 лв.

СТ на СИВ 5470:1986
Статус: Действащ   Публикуван: 1986-01-01    ТК-67
Нефт. Определяне на съдържанието на парафини
ICS: 75.040
СТ на СИВ 5470:1986 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

СТ на СИВ 5471:1986
Статус: Действащ   Публикуван: 1986-01-01    ТК-67
Масла и течности хидравлични. Класификация и означение
ICS: 75.120
СТ на СИВ 5471:1986 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

СТ на СИВ 756:1977
Статус: Отменен   Публикуван: 1977-01-01    ТК-67
Гориво за двигатели. Определяне на меркаптанова и
сероводородна сяра чрез потенциометрично титриране
ICS: 75.160.20
Заменен от: БДС ISO 3012:2003
Заменя: БДС 7571:1975
СТ на СИВ 756:1977 (bg) 14 стр. - 25.20 лв.
СТ на СИВ 756:1977/Изменение 1:1988 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

СТ на СИВ 757:1977
Статус: Действащ   Публикуван: 1977-01-01    ТК-67
Гориво за реактивни двигатели. Определяне сапуните на
нафтеновите киселини
ICS: 75.160.20
Заменя: БДС 13123:1975
СТ на СИВ 757:1977 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.
СТ на СИВ 757:1977/Изменение 1:1988 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

СТ на СИВ 758:1977
Статус: Отменен   Публикуван: 1977-01-01    ТК-67
Нефтопродукти. Определяне на фракционен състав
ICS: 75.080
Заменен от: БДС ISO 3405:1998
Заменя: БДС 5290:1975
СТ на СИВ 758:1977 (bg) 10 стр. - 18.00 лв.
СТ на СИВ 758:1977/Изменение 1:1984 (bg) 1 стр. - 3.60 лв.
СТ на СИВ 758:1977/Изменение 2:1985 (bg) 1 стр. - 3.60 лв.
СТ на СИВ 758:1977/Изменение 2:1987 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

ТК-68 Пътно дело

БДС 10861:1973
Статус: Отменен   Публикуван: 1973-01-01    ТК-68
Геритамин в желатинови капсули
ICS: 11.120.10
БДС 10861:1973 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.
БДС 10861:1973/Изменение 1:1985 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 11163:1973
Статус: Отменен   Публикуван: 1973-01-01    ТК-68
Емулсии битумни за пътно строителство. Технически изисквания
ICS: 75.140
Заменен от: БДС EN 1425:2005
БДС 11163:1973 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 11164:1973
Статус: Отменен   Публикуван: 1973-01-01    ТК-68
Емулсии битумни за пътно строителство. Определяне на
хомогенността
ICS: 75.140
Заменен от: БДС EN 1429:2005
БДС 11164:1973 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 11169:1973
Статус: Отменен   Публикуван: 1973-01-01    ТК-68
Емулсии битумни за пътно строителство. Определяне
устойчивостта при съхраняване
ICS: 75.140
Заменен от: БДС EN 1429:2005
БДС 11169:1973 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 11171:1973
Статус: Отменен   Публикуван: 1973-01-01    ТК-68
Емулсии битумни за пътно строителство. Определяне
електрическия заряд на битумните частици
ICS: 75.140
Заменен от: БДС EN 1430:2005
БДС 11171:1973 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 11583:1973
Статус: Отменен   Публикуван: 1973-01-01    ТК-68
Пътища международни автомобилни. Тротоари пешеходни и
велосипедни алеи
ICS: 93.080.20
БДС 11583:1973 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 11584:1975
Статус: Отменен   Публикуван: 1975-01-01    ТК-68
Пътища международни автомобилни. Серпентини. Норми за
проектиране
ICS: 93.080.01
БДС 11584:1975 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 12097:1974
Статус: Отменен   Публикуван: 1974-01-01    ТК-68
Метрология. Дюзомери индикаторни. Методи за проверка
ICS: 17.040.99
БДС 12097:1974 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 12597:1975
Статус: Отменен   Публикуван: 1975-01-01    ТК-68
Пътища международни автомобилни. Предпазни огради
направляващи стълбчета и сигнализиране на участъци в ремонт
ICS: 93.080.30
БДС 12597:1975 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 13704:1976
Статус: Действащ   Публикуван: 1976-01-01    ТК-68
Пътища автомобилни. Терминология. Общи понятия и елементи на
пътя
ICS: 93.080.01, 01.040.93
БДС 13704:1976 (bg) 22 стр. - 39.60 лв.

БДС 14610:1978
Статус: Действащ   Публикуван: 1978-01-01    ТК-68
Шлаки металургични за пътни настилки
ICS: 91.100.99
БДС 14610:1978 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 15131:1980
Статус: Действащ   Публикуван: 1980-01-01    ТК-68
Настилки пътни. Измерване на огъването чрез уреда Бенкелман
ICS: 93.080.20
БДС 15131:1980 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.
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БДС 1517:1974
Статус: Отменен   Публикуван: 1974-01-01    ТК-68
Знаци пътни. Форми, размери, символи, цветове, шрифтове
ICS: 93.080.30, 01.080.10
Заменен от: БДС 1517:2006
Заменя: БДС 1517:1953
БДС 1517:1974 (bg) 79 стр. - 129.60 лв.
БДС 1517:1974/Изменение 1:1983 (bg) 3 стр. - 7.20 лв.
БДС 1517:1974/Изменение 2:1985 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 1517:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-09-01    ТК-68
Пътни знаци. Размери и шрифт
Road traffic signs. Dimensions and letters
ICS: 93.080.30, 01.080.10
Заменя: БДС 1517:1974
БДС 1517:2006 (bg) 142 стр. - 180.00 лв.

БДС 16578:1987
Статус: Действащ   Публикуван: 1987-01-01    ТК-68
Пътища автомобилни. Определяне интензивността на движението
ICS: 93.080.01
БДС 16578:1987 (bg) 18 стр. - 32.40 лв.

БДС 16964:1989
Статус: Действащ   Публикуван: 1989-01-01    ТК-68
Тунели пътни. Напречно сечение, план и надлъжен профил
ICS: 93.060
БДС 16964:1989 (bg) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС 17143:1990
Статус: Действащ   Публикуван: 1990-01-01    ТК-68
Конструкции пътни. Основни технически изисквания и методи за
изпитване
ICS: 93.080.30
БДС 17143:1990 (bg) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС 176:1982
Статус: Действащ   Публикуван: 1982-01-01    ТК-68
Знаци пътни километрични
ICS: 93.080.30
Заменя: БДС 176:1971
БДС 176:1982 (bg) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС 2880:1984
Статус: Действащ   Публикуван: 1984-01-01    ТК-68
Брашно минерално за асфалтобетонни смеси
ICS: 91.100.30, 91.100.15
Заменя: БДС 2880:1974
БДС 2880:1984 (bg) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС 4132:1990
Статус: Отменен   Публикуван: 1990-01-01    ТК-68
Смеси асфалтобетонни горещи за пътни настилки. Технически
изисквания
ICS: 93.080.20
Заменя: БДС 4132:1979
БДС 4132:1990 (bg) 25 стр. - 45.60 лв.

БДС 4475:1983
Статус: Отменен   Публикуван: 1983-01-01    ТК-68
Смеси асфалтови горещи за пътни настилки. Методи за изпитване
ICS: 93.080.20
Заменен от: БДС EN 12697-12:2009, БДС EN 12697-6:2003+A1:2008,
БДС EN 12697-5:2002+A1:2008, БДС EN 12697-35:2004+A1:2008,
БДС EN 12697-34:2004+A1:2008, БДС EN 12697-30:2004+A1:2008,
БДС EN 12697-11:2006, БДС EN 12697-1:2006, БДС EN
12697-28:2006, БДС EN 12697-27:200
Заменя: БДС 4475:1974
БДС 4475:1983 (bg) 31 стр. - 55.20 лв.

БДС 4551:1974
Статус: Действащ   Публикуван: 1974-01-01    ТК-68
Паста асфалтова за заливане фуги на пътни настилки
ICS: 93.080.20
Заменя: БДС 4551:1961

БДС 4551:1974 (bg) 5 стр. - 10.80 лв.

БДС 8493:1971
Статус: Отменен   Публикуван: 1971-01-01    ТК-68
Пътища международни автомобилни. Класификация и основни
параметри за проектиране
ICS: 93.080.01
БДС 8493:1971 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 8494:1971
Статус: Отменен   Публикуван: 1971-01-01    ТК-68
Пътища международни автомобилни. Пресичания и връзки
ICS: 93.080.01
БДС 8494:1971 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 8495:1971
Статус: Отменен   Публикуван: 1971-01-01    ТК-68
Пътища международни автомобилни. Пътни устройства,
обзавеждане и декоративно озеленяване
ICS: 93.080.30
БДС 8495:1971 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС CEN/TS 1793-4:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-05-01    ТК-68
Съоръжения за намаляване на шума от движението по пътищата.
Метод за изпитване за определяне на акустичните характеристики.
Част 4: Присъщи характеристики. Стойности на дифракцията на
звука, определени на място (CEN/TS 1793-4:2003)
Road traffic noise reducing devices - Test method for determining the
acoustic performance - Part 4: Intrinsic characteristics - In situ values
of sound diffraction
ICS: 93.080.30, 17.140.30
Директива: 89/106/EEC no
БДС CEN/TS 1793-4:2004 (en) 31 стр. - 55.20 лв.

БДС CEN/TS 1793-5:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-01-01    ТК-68
Съоръжения за намаляване на шума от движението по пътищата.
Методи за изпитване за определяне на акустичните
характеристики. Част 5: Присъщи характеристики. Стойности на
отражението на звука и въздушната звукова изолация, измерени на
място (CEN/TS 1793-5:2003)
Road traffic noise reducing devices - Test method for determining the
acoustic performance - Part 5: Intrinsic characteristics - In situ values
of sound reflection and airborne sound insulation
ICS: 93.080.30, 17.140.30
Директива: 89/106/EEC no
БДС CEN/TS 1793-5:2004 (en) 45 стр. - 75.60 лв.

БДС EN 12271:2007
Статус: Действащ   Публикуван: 2007-06-01    ТК-68
Повърхностна обработка. Изисквания (EN 12271:2006)
Surface dressing - Requirements
ICS: 93.080.20
Директива: 305/2011 no, 89/106/EEC yes
Заменя: БДС EN 12271-3:2004
БДС EN 12271:2007 (en) 37 стр. - 67.20 лв.
БДС EN 12271:2007 (bg) 37 стр. - 67.20 лв.

БДС EN 12271-3:2004
Статус: Отменен   Публикуван: 2004-01-01    ТК-68
Повърхностна обработка. Изисквания. Част 3: Количества и точност
на разстилане на свързващи вещества и фракции (EN
12271-3:2002)
Surface dressing - Specifications - Part 3: Rate of spread and accuracy
of spread of binders and chippings
ICS: 93.080.20
Заменен от: БДС EN 12271:2007
БДС EN 12271-3:2004 (en) 5 стр. - 10.80 лв.

БДС EN 12272-1:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-01-01    ТК-68
Повърхностна обработка. Методи за изпитване. Част 1: Количества
и точност на разстилане на свързващи вещества и фракции (EN
12272-1:2002)
Surface dressing - Test methods - Part 1: Rate of spread and accuracy
of spread of binder and chippings
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ICS: 93.080.20
Директива: 89/106/EEC no
БДС EN 12272-1:2004 (en) 31 стр. - 55.20 лв.

БДС EN 12272-2:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-01-01    ТК-68
Повърхностна обработка. Методи за изпитване. Част 2: Визуално
оценяване на дефекти (EN 12272-2:2003)
Surface dressing - Test methods - Part 2: Visual assessment of defects
ICS: 93.080.20
Директива: 89/106/EEC no
БДС EN 12272-2:2004 (en) 17 стр. - 32.40 лв.

БДС EN 12272-3:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-01-01    ТК-68
Повърхностна обработка. Метод за изпитване. Част 3: Определяне
на сцеплението на свързващото вещество с агрегатите чрез удар с
плоча по метода на Vialit (EN 12272-3:2003)
Surface dressing - Test methods - Part 3: Determination of binder
aggregate adhesivity by the Vialit plate shock test method
ICS: 93.080.20
Директива: 89/106/EEC no
БДС EN 12272-3:2004 (en) 22 стр. - 39.60 лв.

БДС EN 12273:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-02-12    ТК-68
Пътни настилки тип "слъри". Изисквания (EN 12273:2008)
Slurry surfacing - Requirements
ICS: 93.080.20
Директива: 305/2011 no, 89/106/EEC yes
БДС EN 12273:2009 (en) 32 стр. - 55.20 лв.
БДС EN 12273:2009 (bg) 32 стр. - 55.20 лв.

БДС EN 12274-1:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-01-01    ТК-68
Покрития тип слъри. Методи за изпитване. Част 1: Вземане на
проби за екстракция на свързващо вещество (EN 12274-1:2002)
Slurry surfacing - Test methods - Part 1: Sampling for binder extraction
ICS: 93.080.20
Директива: 89/106/EEC no
БДС EN 12274-1:2004 (en) 7 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 12274-2:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-01-01    ТК-68
Покрития тип слъри. Методи за изпитване. Част 2: Определяне на
съдържанието на остатъчно свързващо вещество (EN 12274-2:2003)
Slurry surfacing - Test methods - Part 2: Determination of residual
binder content
ICS: 93.080.20
Директива: 89/106/EEC no
БДС EN 12274-2:2004 (en) 7 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 12274-3:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-01-01    ТК-68
Покрития тип слъри. Методи за изпитване. Част 3: Консистенция
(EN 12274-3:2002)
Slurry surfacing - Test methods - Part 3: Consistency
ICS: 93.080.20
Директива: 89/106/EEC no
БДС EN 12274-3:2004 (en) 9 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 12274-4:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-01-01    ТК-68
Покрития тип слъри. Методи за изпитване. Част 4: Определяне на
кохезията на сместа (EN 12274-4:2003)
Slurry surfacing - Test methods - Part 4: Determination of cohesion of
the mix
ICS: 93.080.20
Директива: 89/106/EEC no
БДС EN 12274-4:2004 (en) 17 стр. - 32.40 лв.

БДС EN 12274-5:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-01-01    ТК-68
Покрития тип слъри. Методи за изпитване. Част 5: Определяне на
износването (EN 12274-5:2003)
Slurry surfacing - Test method - Part 5: Determination of wearing
ICS: 93.080.20

Директива: 89/106/EEC no
БДС EN 12274-5:2004 (en) 15 стр. - 28.80 лв.

БДС EN 12274-6:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-01-01    ТК-68
Покрития тип слъри. Методи за изпитване. Част 6: Количество на
положената смес (EN 12274-6:2002)
Slurry surfacing - Test methods - Part 6: Rate of application
ICS: 93.080.20
Директива: 89/106/EEC no
БДС EN 12274-6:2004 (en) 9 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 12274-7:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-06-01    ТК-68
Покрития тип слъри. Методи за изпитване. Част 7: Изпитване за
износване при триене (EN 12274-7:2005)
Slurry surfacing - Test methods - Part 7: Shaking abrasion test
ICS: 93.080.20
Директива: 89/106/EEC no
БДС EN 12274-7:2006 (en) 17 стр. - 32.40 лв.

БДС EN 12274-8:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-06-01    ТК-68
Покрития тип слъри. Методи за изпитване. Част 8: Визуална оценка
на дефектите (EN 12274-8:2005)
Slurry surfacing - Test methods - Part 8: Visual assessment of defects
ICS: 93.080.20
Директива: 89/106/EEC no
БДС EN 12274-8:2006 (en) 24 стр. - 45.60 лв.

БДС EN 12352:2004
Статус: Отменен   Публикуван: 2004-01-01    ТК-68
Съоръжения за управление на движението. Предупредителни и
обезопасяващи светлинни съоръжения (EN 12352:2000)
Traffic control equipment - Warning and safety light devices
ICS: 93.080.30
Директива: 89/106/EEC no
Заменен от: БДС EN 12352:2006
БДС EN 12352:2004 (en) 16 стр. - 28.80 лв.

БДС EN 12352:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-08-01    ТК-68
Съоръжения за управление на движението. Предупредителни и
обезопасяващи светлинни устройства (EN 12352:2006)
Traffic control equipment - Warning and safety light devices
ICS: 93.080.30
Директива: 305/2011 no, 89/106/EEC yes
Заменя: БДС EN 12352:2004, БДС 16102:1985
БДС EN 12352:2006 (en) 38 стр. - 67.20 лв.
БДС EN 12352:2006 (bg) 39 стр. - 67.20 лв.

БДС EN 12368:2004
Статус: Отменен   Публикуван: 2004-01-01    ТК-68
Съоръжения за управление на движението. Сигнални глави (EN
12368:2000)
Traffic control equipment - Signal heads
ICS: 93.080.30
Директива: 89/106/EEC no
Заменен от: БДС EN 12368:2006
БДС EN 12368:2004 (en) 21 стр. - 39.60 лв.

БДС EN 12368:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-08-01    ТК-68
Съоръжения за управление на движението. Сигнални глави (EN
12368:2006)
Traffic control equipment - Signal heads
ICS: 93.080.30
Директива: 305/2011 no, 89/106/EEC yes
Заменя: БДС EN 12368:2004, БДС 16102:1985
БДС EN 12368:2006 (en) 43 стр. - 75.60 лв.
БДС EN 12368:2006 (bg) 40 стр. - 67.20 лв.

БДС EN 12414:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-01-01    ТК-68
Съоръжения за управление на паркирането на пътни превозни
средства. Паркинг-автомати. Технически и функционални
изисквания (EN 12414:1999)
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Vehicle parking control equipment - Pay and display ticket machine -
Technical and functional requirements
ICS: 39.040.99
Директива: 89/106/EEC no
БДС EN 12414:2004 (en) 16 стр. - 28.80 лв.

БДС EN 12675:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-01-01    ТК-68
Контролери за светофарни уредби. Функционални изисквания за
безопасност (EN 12675:2000)
Traffic signal controllers - Functional safety requirements
ICS: 93.080.30
Директива: 89/106/EEC no
Заменя: БДС 13261:1976
БДС EN 12675:2004 (en) 18 стр. - 32.40 лв.

БДС EN 12676-1:2006/A1:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-04-01    ТК-68
Противозаслепителни екрани за пътища. Част 1: Изисквания и
характеристики (EN 12676-1:2000/A1:2003)
Anti-glare screens for roads - Part 1: Performance and characteristics
ICS: 93.080.30
Директива: 305/2011 no, 89/106/EEC yes
БДС EN 12676-1:2006/A1:2006 (bg) 0 стр. - 0.00 лв.

БДС EN 12676-1:2006+A1:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-04-01    ТК-68
Противозаслепителни екрани за пътища. Част 1: Изисквания и
характеристики (EN 12676-1:2000/A1:2003; EN 12676-1:2000)
Anti-glare screens for roads - Part 1: Performance and characteristics
ICS: 93.080.30
Директива: 305/2011 no, 89/106/EEC yes
БДС EN 12676-1:2006+A1:2006 (bg) 26 стр. - 45.60 лв.

БДС EN 12676-2:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-04-01    ТК-68
Противозаслепителни екрани за пътища. Част 2: Методи за
изпитване (EN 12676-2:2000)
Anti-glare systems for roads - Part 2: Test methods
ICS: 93.080.30
Директива: 89/106/EEC no
БДС EN 12676-2:2006 (bg) 19 стр. - 36.00 лв.

БДС EN 12697-1:2006
Статус: Отменен   Публикуван: 2006-06-01    ТК-68
Асфалтови смеси. Методи за изпитване на горещи асфалтови
смеси. Част 1: Съдържание на разтворимо свързващо вещество (EN
12697-1:2005)
Bituminous mixtures - Test methods for hot mix asphalt - Part 1:
Soluble binder content
ICS: 93.080.20
Директива: 89/106/EEC no
Заменен от: БДС EN 12697-1:2012
Заменя: БДС 4475:1983
БДС EN 12697-1:2006 (en) 48 стр. - 84.00 лв.

БДС EN 12697-1:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-01-26    ТК-68
Асфалтови смеси. Методи за изпитване на горещи асфалтови
смеси. Част 1: Съдържание на разтворимо свързващо вещество (EN
12697-1:2012)
Bituminous mixtures - Test methods for hot mix asphalt - Part 1:
Soluble binder content
ICS: 93.080.20
Заменя: БДС EN 12697-1:2006
БДС EN 12697-1:2012 (en) 49 стр. - 84.00 лв.

БДС EN 12697-10:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-01-01    ТК-68
Асфалтови смеси. Методи за изпитване на горещи асфалтови
смеси. Част 10: Уплътняемост (EN 12697-10:2001)
Bituminous mixtures - Test methods for hot mix asphalt - Part 10:
Compactability
ICS: 93.080.20
Директива: 89/106/EEC no
БДС EN 12697-10:2004 (en) 11 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 12697-11:2006
Статус: Отменен   Публикуван: 2006-06-01    ТК-68
Асфалтови смеси. Методи за изпитване на горещи асфалтови
смеси. Част 11: Определяне на сцеплението между добавъчен
материал и битум (EN 12697-11:2005)
Bituminous mixtures - Test methods for hot mix asphalt - Part 11:
Determination of the affinity between aggregate and bitumen
ICS: 93.080.20
Директива: 89/106/EEC no
Заменен от: БДС EN 12697-11:2012
Заменя: БДС 4475:1983
БДС EN 12697-11:2006 (en) 27 стр. - 50.40 лв.

БДС EN 12697-11:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-01-02    ТК-68
Асфалтови смеси. Методи за изпитване на горещи асфалтови
смеси. Част 11: Определяне на сцеплението между добавъчен
материал и битум (EN 12697-11:2012)
Bituminous mixtures - Test methods for hot mix asphalt - Part 11:
Determination of the affinity between aggregate and bitumen
ICS: 93.080.20
Заменя: БДС EN 12697-11:2006
БДС EN 12697-11:2012 (en) 30 стр. - 55.20 лв.

БДС EN 12697-12:2004
Статус: Отменен   Публикуван: 2004-05-01    ТК-68
Асфалтови смеси. Методи за изпитване на горещи асфалтови
смеси. Част 12: Определяне на чувствителността на асфалтово
пробно тяло към вода (EN 12697-12:2003)
Bituminous mixtures - Test methods for hot mix asphalt - Part 12:
Determination of the water sensitivity of bituminous specimens
ICS: 93.080.20
Директива: 89/106/EEC no
Заменен от: БДС EN 12697-12:2009
БДС EN 12697-12:2004 (en) 13 стр. - 25.20 лв.

БДС EN 12697-12:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-09-26    ТК-68
Асфалтови смеси. Методи за изпитване на горещи асфалтови
смеси. Част 12: Определяне на чувствителността на асфалтово
пробно тяло към вода (EN 12697-12:2008)
Bituminous mixtures - Test methods for hot mix asphalt - Part 12:
Determination of the water sensitivity of bituminous specimens
ICS: 93.080.20
Заменя: БДС EN 12697-12:2004, БДС 4475:1983
БДС EN 12697-12:2009 (en) 19 стр. - 36.00 лв.
БДС EN 12697-12:2009 (bg) 19 стр. - 36.00 лв.

БДС EN 12697-13:2004/AC:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-10-01    ТК-68
Асфалтови смеси. Методи за изпитване на горещи асфалтови
смеси. Част 13: Измерване на температурата (EN
12697-13:2000/AC:2001)
Bituminous mixtures - Test methods for hot mix asphalt - Part 13:
Temperature measurement
ICS: 93.080.20, 17.200.10
Директива: 89/106/EEC no
БДС EN 12697-13:2004/AC:2004 (bg) 0 стр. - 0.00 лв.

БДС EN 12697-13:2004+AC:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-10-01    ТК-68
Асфалтови смеси. Методи за изпитване на горещи асфалтови
смеси. Част 13: Измерване на температурата (EN
12697-13:2000/AC:2001; EN 12697-13:2000)
Bituminous mixtures - Test methods for hot mix asphalt - Part 13:
Temperature measurement
ICS: 93.080.20, 17.200.10
Директива: 89/106/EEC no
БДС EN 12697-13:2004+AC:2004 (bg) 9 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 12697-14:2004/AC:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-10-01    ТК-68
Асфалтови смеси. Методи за изпитване на горещи асфалтови
смеси. Част 14: Съдържание на вода (EN 12697-14:2000/AC:2001)
Bituminous mixtures - Test methods for hot mix asphalt - Part 14:
Water content
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ICS: 93.080.20
Директива: 89/106/EEC no
БДС EN 12697-14:2004/AC:2004 (bg) 0 стр. - 0.00 лв.

БДС EN 12697-14:2004+AC:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-10-01    ТК-68
Асфалтови смеси. Методи за изпитване на горещи асфалтови
смеси. Част 14: Съдържание на вода (EN 12697-14:2000/AC:2001;
EN 12697-14:2000)
Bituminous mixtures - Test methods for hot mix asphalt - Part 14:
Water content
ICS: 93.080.20
Директива: 89/106/EEC no
БДС EN 12697-14:2004+AC:2004 (bg) 14 стр. - 25.20 лв.

БДС EN 12697-15:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-11-01    ТК-68
Асфалтови смеси. Методи за изпитване на горещи асфалтови
смеси. Част 15: Определяне на устойчивостта на сегрегация (EN
12697-15:2003)
Bituminous mixtures - Test methods for hot mix asphalt - Part 15:
Determination of the segregation sensitivity
ICS: 93.080.20
Директива: 89/106/EEC no
БДС EN 12697-15:2003 (en) 14 стр. - 25.20 лв.
БДС EN 12697-15:2003 (bg) 14 стр. - 25.20 лв.

БДС EN 12697-16:2005
Статус: Действащ   Публикуван: 2005-07-01    ТК-68
Асфалтови смеси. Методи за изпитване на горещи асфалтови
смеси. Част 16: Изтриване чрез гуми с шипове (EN 12697-16:2004)
Bituminous mixtures - Test methods for hot mix asphalt - Part 16:
Abrasion by studded tyres
ICS: 93.080.20
Директива: 89/106/EEC no
БДС EN 12697-16:2005 (en) 18 стр. - 32.40 лв.
БДС EN 12697-16:2005 (bg) 21 стр. - 39.60 лв.

БДС EN 12697-17:2004+A1:2008
Статус: Действащ   Публикуван: 2008-01-31    ТК-68
Асфалтови смеси. Методи за изпитване на горещи асфалтови
смеси. Част 17: Загуба на частици от пробно тяло от дрениращ
асфалт
 (EN 12697-17:2004+A1:2007)
Bituminous mixtures - Test methods for hot mix asphalt - Part 17:
Particle loss of porous asphalt specimen
ICS: 93.080.20
Директива: 89/106/EEC no
Заменя: БДС EN 12697-17:2005
БДС EN 12697-17:2004+A1:2008 (en) 10 стр. - 18.00 лв.
БДС EN 12697-17:2004+A1:2008 (bg) 11 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 12697-17:2005
Статус: Отменен   Публикуван: 2005-07-01    ТК-68
Асфалтови смеси. Методи за изпитване на горещи асфалтови
смеси. Част 17: Загуба на частици от пробно тяло от порьозен
асфалт (EN 12697-17:2004)
Bituminous mixtures - Test methods for hot mix asphalt - Part 17:
Particle loss of porous asphalt specimen
ICS: 93.080.20
Директива: 89/106/EEC no
Заменен от: БДС EN 12697-17:2004+A1:2008
БДС EN 12697-17:2005 (en) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 12697-18:2005
Статус: Действащ   Публикуван: 2005-07-01    ТК-68
Асфалтови смеси. Методи за изпитване на горещи асфалтови
смеси. Част 18: Оттичане на свързващото вещество (EN
12697-18:2004)
Bituminous mixtures - Test methods for hot mix asphalt - Part 18:
Binder drainage
ICS: 93.080.20
Директива: 89/106/EEC no
БДС EN 12697-18:2005 (en) 14 стр. - 25.20 лв.
БДС EN 12697-18:2005 (bg) 15 стр. - 28.80 лв.

БДС EN 12697-19:2004+A1:2008

Статус: Отменен   Публикуван: 2008-01-31    ТК-68
Асфалтови смеси. Методи за изпитване на горещи асфалтови
смеси. Част 19: Пропускливост на пробно тяло
 (EN 12697-19:2004+A1:2007)
Bituminous mixtures - Test methods for hot mix asphalt - Part 19:
Permeability of specimen
ICS: 93.080.20
Директива: 89/106/EEC no
Заменен от: БДС EN 12697-19:2012
Заменя: БДС EN 12697-19:2005
БДС EN 12697-19:2004+A1:2008 (en) 14 стр. - 25.20 лв.
БДС EN 12697-19:2004+A1:2008 (bg) 15 стр. - 28.80 лв.

БДС EN 12697-19:2005
Статус: Отменен   Публикуван: 2005-07-01    ТК-68
Асфалтови смеси. Методи за изпитване на горещи асфалтови
смеси. Част 19: Пропускливост на пробно тяло (EN 12697-19:2004)
Bituminous mixtures - Test methods for hot mix asphalt - Part 19:
Permeability of specimen
ICS: 93.080.20
Директива: 89/106/EEC no
Заменен от: БДС EN 12697-19:2004+A1:2008
БДС EN 12697-19:2005 (en) 11 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 12697-19:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-01-02    ТК-68
Асфалтови смеси. Методи за изпитване на горещи асфалтови
смеси. Част 19: Пропускливост на пробно тяло (EN 12697-19:2012)
Bituminous mixtures - Test methods for hot mix asphalt - Part 19:
Permeability of specimen
ICS: 93.080.20
Заменя: БДС EN 12697-19:2004+A1:2008
БДС EN 12697-19:2012 (en) 14 стр. - 25.20 лв.

БДС EN 12697-2:2002+A1:2008
Статус: Действащ   Публикуван: 2008-01-31    ТК-68
Асфалтови смеси. Методи за изпитване на горещи асфалтови
смеси. Част 2: Определяне на разпределението на размера на
частиците (EN 12697-2:2002+A1:2007)
Bituminous mixtures - Test method for hot mix asphalt - Part 2:
Determination of particle size distribution
ICS: 93.080.20
Директива: 89/106/EEC no
Заменя: БДС EN 12697-2:2003
БДС EN 12697-2:2002+A1:2008 (en) 12 стр. - 21.60 лв.
БДС EN 12697-2:2002+A1:2008 (bg) 11 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 12697-2:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-11-01    ТК-68
Асфалтови смеси. Методи за изпитване на горещи асфалтови
смеси. Част 2: Определяне на разпределението на размера на
частиците (EN 12697-2:2002)
Bituminous mixtures - Test method for hot mix asphalt - Part 2:
Determination of particle size distribution
ICS: 93.080.20
Директива: 89/106/EEC no
Заменен от: БДС EN 12697-2:2002+A1:2008
Заменя: БДС 4475:1983
БДС EN 12697-2:2003 (en) 11 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 12697-20:2004
Статус: Отменен   Публикуван: 2004-06-01    ТК-68
Асфалтови смеси. Методи за изпитване на горещи асфалтови
смеси. Част 20: Счупване при използване на кубче или пробно тяло
на Marshall (EN 12697-20:2003)
Bituminous mixtures - Test methods for hot mix asphalt - Part 20:
Indentation using cube or Marshall specimens
ICS: 93.080.20
Директива: 89/106/EEC no
Заменен от: БДС EN 12697-20:2012
Заменя: БДС 4475:1983
БДС EN 12697-20:2004 (en) 16 стр. - 28.80 лв.
БДС EN 12697-20:2004 (bg) 18 стр. - 32.40 лв.

БДС EN 12697-20:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-01-02    ТК-68
Асфалтови смеси. Методи за изпитване на горещи асфалтови
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смеси. Част 20: Счупване при използване на кубче или пробно тяло
на Marshall (EN 12697-20:2012)
Bituminous mixtures - Test methods for hot mix asphalt - Part 20:
Indentation using cube or cylindrical specimens (CY)
ICS: 93.080.20
Заменя: БДС EN 12697-20:2004
БДС EN 12697-20:2012 (en) 20 стр. - 36.00 лв.

БДС EN 12697-21:2004
Статус: Отменен   Публикуван: 2004-01-01    ТК-68
Асфалтови смеси. Методи за изпитване на горещи асфалтови
смеси. Част 21: Отпечатък при използване на плоски пробни тела
(EN 12697-21:2003)
Bituminous mixtures - Test methods for hot mix asphalt - Part 21:
Indentation using plate specimens
ICS: 93.080.20
Директива: 89/106/EEC no
Заменен от: БДС EN 12697-21:2012
БДС EN 12697-21:2004 (en) 12 стр. - 21.60 лв.
БДС EN 12697-21:2004 (bg) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 12697-21:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-01-02    ТК-68
Асфалтови смеси. Методи за изпитване на горещи асфалтови
смеси. Част 21: Отпечатък при използване на плоски пробни тела
(EN 12697-21:2012)
Bituminous mixtures - Test methods for hot mix asphalt - Part 21:
Indentation using plate specimens
ICS: 93.080.20
Заменя: БДС EN 12697-21:2004
БДС EN 12697-21:2012 (en) 13 стр. - 25.20 лв.

БДС EN 12697-22:2003+A1:2008
Статус: Действащ   Публикуван: 2008-01-31    ТК-68
Асфалтови смеси. Методи за изпитване на горещи асфалтови
смеси. Част 22: Изпитване за образуване на коловози (EN
12697-22:2003+A1:2007)
Bituminous mixtures - Test methods for hot mix asphalt - Part 22:
Wheel tracking
ICS: 93.080.20
Директива: 89/106/EEC no
Заменя: БДС EN 12697-22:2004
БДС EN 12697-22:2003+A1:2008 (en) 31 стр. - 55.20 лв.
БДС EN 12697-22:2003+A1:2008 (bg) 31 стр. - 55.20 лв.

БДС EN 12697-22:2004
Статус: Отменен   Публикуван: 2004-05-01    ТК-68
Асфалтови смеси. Методи за изпитване на горещи асфалтови
смеси. Част 22: Изпитване за образуване на коловози (EN
12697-22:2003)
Bituminous mixtures - Test methods for hot mix asphalt - Part 22:
Wheel tracking
ICS: 93.080.20
Директива: 89/106/EEC no
Заменен от: БДС EN 12697-22:2003+A1:2008
БДС EN 12697-22:2004 (en) 29 стр. - 50.40 лв.

БДС EN 12697-23:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-01-01    ТК-68
Асфалтови смеси. Методи за изпитване на горещи асфалтови
смеси. Част 23: Индиректно определяне на якостта на опън на
асфалтови пробни тела (EN 12697-23:2003)
Bituminous mixtures - Test methods for hot mix asphalt - Part 23:
Determination of the indirect tensile strength of bituminous specimens
ICS: 93.080.20
Директива: 89/106/EEC no
БДС EN 12697-23:2004 (en) 14 стр. - 25.20 лв.
БДС EN 12697-23:2004 (bg) 16 стр. - 28.80 лв.

БДС EN 12697-24:2004+A1:2008
Статус: Отменен   Публикуван: 2008-01-31    ТК-68
Асфалтови смеси. Методи за изпитване на горещи асфалтови
смеси. Част 24: Устойчивост на умора (EN 12697-24:2004+A1:2007)
Bituminous mixtures - Test methods for hot mix asphalt - Part 24:
Resistance to fatigue
ICS: 93.080.20
Директива: 89/106/EEC no

Заменен от: БДС EN 12697-24:2012
Заменя: БДС EN 12697-24:2005
БДС EN 12697-24:2004+A1:2008 (en) 63 стр. - 114.00 лв.
БДС EN 12697-24:2004+A1:2008 (bg) 64 стр. - 114.00 лв.

БДС EN 12697-24:2005
Статус: Отменен   Публикуван: 2005-07-01    ТК-68
Асфалтови смеси. Методи за изпитване на горещи асфалтови
смеси. Част 24: Устойчивост на умора (EN 12697-24:2004)
Bituminous mixtures - Test methods for hot mix asphalt - Part 24:
Resistance to fatigue
ICS: 93.080.20
Директива: 89/106/EEC no
Заменен от: БДС EN 12697-24:2004+A1:2008
БДС EN 12697-24:2005 (en) 60 стр. - 97.20 лв.

БДС EN 12697-24:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-01-02    ТК-68
Асфалтови смеси. Методи за изпитване на горещи асфалтови
смеси. Част 24: Устойчивост на умора (EN 12697-24:2012)
Bituminous mixtures - Test methods for hot mix asphalt - Part 24:
Resistance to fatigue
ICS: 93.080.20
Заменя: БДС EN 12697-24:2004+A1:2008
БДС EN 12697-24:2012 (en) 59 стр. - 97.20 лв.

БДС EN 12697-25:2005
Статус: Действащ   Публикуван: 2005-07-01    ТК-68
Асфалтови смеси. Методи за изпитване на горещи асфалтови
смеси. Част 25: Изпитване на циклично уплътняване (EN
12697-25:2005)
Bituminous mixtures - Test methods for hot mix asphalt - Part 25:
Cyclic compression test
ICS: 93.080.20
Директива: 89/106/EEC no
БДС EN 12697-25:2005 (en) 31 стр. - 55.20 лв.
БДС EN 12697-25:2005 (bg) 32 стр. - 55.20 лв.

БДС EN 12697-26:2005
Статус: Отменен   Публикуван: 2005-07-01    ТК-68
Асфалтови смеси. Методи за изпитване на горещи асфалтови
смеси. Част 26: Коравина (EN 12697-26:2004)
Bituminous mixtures - Test methods for hot mix asphalt - Part 26:
Stiffness
ICS: 93.080.20
Директива: 89/106/EEC no
Заменен от: БДС EN 12697-26:2012
БДС EN 12697-26:2005 (en) 47 стр. - 84.00 лв.
БДС EN 12697-26:2005 (bg) 44 стр. - 75.60 лв.

БДС EN 12697-26:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-01-02    ТК-68
Асфалтови смеси. Методи за изпитване на горещи асфалтови
смеси. Част 26: Коравина (EN 12697-26:2012)
Bituminous mixtures - Test methods for hot mix asphalt - Part 26:
Stiffness
ICS: 93.080.20
Заменя: БДС EN 12697-26:2005
БДС EN 12697-26:2012 (en) 52 стр. - 97.20 лв.

БДС EN 12697-27:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-03-01    ТК-68
Асфалтови смеси. Методи за изпитване на горещи асфалтови
смеси. Част 27: Вземане на проби (EN 12697-27:2000)
Bituminous mixtures - Test methods for hot mix asphalt - Part 27:
Sampling
ICS: 93.080.20
Директива: 89/106/EEC no
Заменя: БДС 4475:1983
БДС EN 12697-27:2006 (bg) 20 стр. - 36.00 лв.

БДС EN 12697-28:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-03-01    ТК-68
Асфалтови смеси. Методи за изпитване на горещи асфалтови
смеси. Част 28: Подготовка на проби за определяне на
съдържанието на свързващо вещество, на вода и на
зърнометричния състав (EN 12697-28:2000)
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Bituminous mixtures - Test methods for hot mix asphalt - Part 28:
Preparation of samples for determining binder content, water content
and grading
ICS: 93.080.20
Директива: 89/106/EEC no
Заменя: БДС 4475:1983
БДС EN 12697-28:2006 (bg) 15 стр. - 28.80 лв.

БДС EN 12697-29:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-11-01    ТК-68
Асфалтови смеси. Методи за изпитване на горещи асфалтови
смеси. Част 29: Определяне на размерите на асфалтово пробно
тяло (EN 12697-29:2002)
Bituminous mixtures - Test method for hot mix asphalt - Part 29:
Determination of the dimensions of a bituminous specimen
ICS: 93.080.20
Директива: 89/106/EEC no
БДС EN 12697-29:2003 (en) 7 стр. - 14.40 лв.
БДС EN 12697-29:2003 (bg) 9 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 12697-3:2004
Статус: Отменен   Публикуван: 2004-05-01    ТК-68
Асфалтови смеси. Методи за изпитване на горещи асфалтови
смеси. Част 3: Възстановяване на битума: Ротационен изпарител
(EN 12697-3:2000)
Bituminous mixtures - Test methods for hot mix asphalt - Part 3:
Bitumen recovery: Rotary evaporator
ICS: 93.080.20
Директива: 89/106/EEC no
Заменен от: БДС EN 12697-3:2006
БДС EN 12697-3:2004 (bg) 18 стр. - 32.40 лв.

БДС EN 12697-3:2004/AC:2004
Статус: Отменен   Публикуван: 2004-05-01    ТК-68
Асфалтови смеси. Методи за изпитване на горещи асфалтови
смеси. Част 3: Възстановяване на битума: Ротационен изпарител
(EN 12697-3:2000/AC:2001)
Bituminous mixtures - Test methods for hot mix asphalt - Part 3:
Bitumen recovery: Rotary evaporator
ICS: 93.080.20
Директива: 89/106/EEC no
БДС EN 12697-3:2004/AC:2004 (bg) 0 стр. - 0.00 лв.

БДС EN 12697-3:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-06-01    ТК-68
Асфалтови смеси. Методи за изпитване на горещи асфалтови
смеси. Част 3: Възстановяване на битума: Ротационен изпарител
(EN 12697-3:2005)
Bituminous mixtures - Test methods for hot mix asphalt - Part 3:
Bitumen recovery: Rotary evaporator
ICS: 93.080.20
Заменя: БДС EN 12697-3:2004
БДС EN 12697-3:2006 (en) 17 стр. - 32.40 лв.
БДС EN 12697-3:2006 (bg) 17 стр. - 32.40 лв.

БДС EN 12697-3:2013
Статус: Действащ   Публикуван: 2013-01-02    ТК-68
Асфалтови смеси. Методи за изпитване на горещи асфалтови
смеси. Част 3: Възстановяване на битума: Ротационен изпарител
(EN 12697-3:2013)
Bituminous mixtures - Test methods for hot mix asphalt - Part 3:
Bitumen recovery: Rotary evaporator
ICS: 93.080.20
БДС EN 12697-3:2013 (en) 17 стр. - 32.40 лв.

БДС EN 12697-30:2004+A1:2008
Статус: Отменен   Публикуван: 2008-01-31    ТК-68
Асфалтови смеси. Методи за изпитване на горещи асфалтови
смеси. Част 30: Подготовка на пробни тела чрез ударен уплътнител
(EN 12697-30:2004+A1:2007)
Bituminous mixtures - Test methods for hot mix asphalt - Part 30:
Specimen preparation by impact compactor
ICS: 93.080.20
Директива: 89/106/EEC no
Заменен от: БДС EN 12697-30:2012
Заменя: БДС EN 12697-30:2005, БДС 4475:1983
БДС EN 12697-30:2004+A1:2008 (en) 20 стр. - 36.00 лв.

БДС EN 12697-30:2004+A1:2008 (bg) 22 стр. - 39.60 лв.

БДС EN 12697-30:2005
Статус: Отменен   Публикуван: 2005-07-01    ТК-68
Асфалтови смеси. Методи за изпитване на горещи асфалтови
смеси. Част 30: Подготовка на пробни тела чрез ударен уплътнител
(EN 12697-30:2004)
Bituminous mixtures - Test methods for hot mix asphalt - Part 30:
Specimen preparation by impact compactor
ICS: 93.080.20
Директива: 89/106/EEC no
Заменен от: БДС EN 12697-30:2004+A1:2008
БДС EN 12697-30:2005 (en) 17 стр. - 32.40 лв.

БДС EN 12697-30:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-01-02    ТК-68
Асфалтови смеси. Методи за изпитване на горещи асфалтови
смеси. Част 30: Подготовка на пробни тела чрез ударен уплътнител
(EN 12697-30:2012)
Bituminous mixtures - Test methods for hot mix asphalt - Part 30:
Specimen preparation by impact compactor
ICS: 93.080.20
Заменя: БДС EN 12697-30:2004+A1:2008
БДС EN 12697-30:2012 (en) 27 стр. - 50.40 лв.

БДС EN 12697-31:2005
Статус: Отменен   Публикуван: 2005-07-01    ТК-68
Асфалтови смеси. Методи за изпитване на горещи асфалтови
смеси. Част 31: Подготовка на пробни тела чрез въртящ се
уплътнител (EN 12697-31:2004)
Bituminous mixtures - Test methods for hot mix asphalt - Part 31:
Specimen preparation by gyratory compactor
ICS: 93.080.20
Директива: 89/106/EEC no
Заменен от: БДС EN 12697-31:2007
БДС EN 12697-31:2005 (en) 17 стр. - 32.40 лв.

БДС EN 12697-31:2007
Статус: Действащ   Публикуван: 2007-10-01    ТК-68
Асфалтови смеси. Методи за изпитване на горещи асфалтови
смеси. Част 31: Подготовка на пробни тела чрез въртящ се
уплътнител (EN 12697-31:2007)
Bituminous mixtures - Test methods for hot mix asphalt - Part 31:
Specimen preparation by gyratory compactor
ICS: 93.080.20
Директива: 89/106/EEC no
Заменя: БДС EN 12697-31:2005
БДС EN 12697-31:2007 (en) 32 стр. - 55.20 лв.
БДС EN 12697-31:2007 (bg) 31 стр. - 55.20 лв.

БДС EN 12697-32:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-11-01    ТК-68
Асфалтови смеси. Методи за изпитване на горещи асфалтови
смеси. Част 32: Лабораторно уплътняване на асфалтови смеси с
вибрационен уплътнител (EN 12697-32:2003)
Bituminous mixtures - Test methods for hot mix asphalt - Part 32:
Laboratory compaction of bituminous mixtures by vibratory compactor
ICS: 93.080.20
Директива: 89/106/EEC no
Заменен от: БДС EN 12697-32:2003+A1:2008
БДС EN 12697-32:2003 (en) 15 стр. - 28.80 лв.

БДС EN 12697-32:2003+A1:2008
Статус: Действащ   Публикуван: 2008-01-31    ТК-68
Асфалтови смеси. Методи за изпитване на горещи асфалтови
смеси. Част 32: Лабораторно уплътняване на асфалтови смеси с
вибрационен уплътнител
 (EN 12697-32:2003+A1:2007)
Bituminous mixtures - Test methods for hot mix asphalt - Part 32:
Laboratory compaction of bituminous mixtures by vibratory compactor
ICS: 93.080.20
Директива: 89/106/EEC no
Заменя: БДС EN 12697-32:2003
БДС EN 12697-32:2003+A1:2008 (en) 16 стр. - 28.80 лв.
БДС EN 12697-32:2003+A1:2008 (bg) 17 стр. - 32.40 лв.

БДС EN 12697-33:2003+A1:2008

2.046



Статус: Действащ   Публикуван: 2008-02-04    ТК-68
Асфалтови смеси. Методи за изпитване на горещи асфалтови
смеси. Част 33: Подготовка на пробни тела чрез валцуващ
уплътнител
 (EN 12697-33:2003+A1:2007)
Bituminous mixtures - Test methods for hot mix asphalt - Part 33:
Specimen prepared by roller compactor
ICS: 93.080.20
Директива: 89/106/EEC no
Заменя: БДС EN 12697-33:2004
БДС EN 12697-33:2003+A1:2008 (en) 20 стр. - 36.00 лв.
БДС EN 12697-33:2003+A1:2008 (bg) 20 стр. - 36.00 лв.

БДС EN 12697-33:2004
Статус: Отменен   Публикуван: 2004-05-01    ТК-68
Асфалтови смеси. Методи за изпитване на горещи асфалтови
смеси. Част 33: Подготовка на пробни тела чрез валцуващ
уплътнител (EN 12697-33:2003)
Bituminous mixtures - Test methods for hot mix asphalt - Part 33:
Specimen prepared by roller compactor
ICS: 93.080.20
Директива: 89/106/EEC no
Заменен от: БДС EN 12697-33:2003+A1:2008
БДС EN 12697-33:2004 (en) 18 стр. - 32.40 лв.

БДС EN 12697-34:2004+A1:2008
Статус: Отменен   Публикуван: 2008-02-04    ТК-68
Асфалтови смеси. Методи за изпитване на горещи асфалтови
смеси. Част 34: Изпитване по Маршал (Marshall)
 (EN 12697-34:2004+A1:2007)
Bituminous mixtures - Test methods for hot mix asphalt - Part 34:
Marshall test
ICS: 93.080.20
Директива: 89/106/EEC no
Заменен от: БДС EN 12697-34:2012
Заменя: БДС EN 12697-34:2006, БДС 4475:1983
БДС EN 12697-34:2004+A1:2008 (en) 15 стр. - 28.80 лв.
БДС EN 12697-34:2004+A1:2008 (bg) 15 стр. - 28.80 лв.

БДС EN 12697-34:2006
Статус: Отменен   Публикуван: 2006-06-01    ТК-68
Асфалтови смеси. Методи за изпитване на горещи асфалтови
смеси. Част 34: Изпитване по Маршал (Marshall) (EN 12697-34:2004)
Bituminous mixtures - Test methods for hot mix asphalt - Part 34:
Marshall test
ICS: 93.080.20
Директива: 89/106/EEC no
Заменен от: БДС EN 12697-34:2004+A1:2008
БДС EN 12697-34:2006 (en) 14 стр. - 25.20 лв.

БДС EN 12697-34:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-01-02    ТК-68
Асфалтови смеси. Методи за изпитване на горещи асфалтови
смеси. Част 34: Изпитване по Marshall (EN 12697-34:2012)
Bituminous mixtures - Test methods for hot mix asphalt - Part 34:
Marshall test
ICS: 93.080.20
Заменя: БДС EN 12697-34:2004+A1:2008
БДС EN 12697-34:2012 (en) 15 стр. - 28.80 лв.

БДС EN 12697-35:2004+A1:2008
Статус: Действащ   Публикуван: 2008-02-04    ТК-68
Асфалтови смеси. Методи за изпитване на горещи асфалтови
смеси. Част 35: Приготвяне на смеси в лаборатория
 (EN 12697-35:2004+A1:2007)
Bituminous mixtures - Test methods for hot mix asphalt - Part 35:
Laboratory mixing
ICS: 93.080.20
Директива: 89/106/EEC no
Заменя: БДС EN 12697-35:2005, БДС 4475:1983
БДС EN 12697-35:2004+A1:2008 (en) 12 стр. - 21.60 лв.
БДС EN 12697-35:2004+A1:2008 (bg) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 12697-35:2005
Статус: Отменен   Публикуван: 2005-07-01    ТК-68
Асфалтови смеси. Методи за изпитване на горещи асфалтови
смеси. Част 35: Приготвяне на смеси в лаборатория (EN

12697-35:2004)
Bituminous mixtures - Test methods for hot mix asphalt - Part 35:
Laboratory mixing
ICS: 93.080.20
Директива: 89/106/EEC no
Заменен от: БДС EN 12697-35:2004+A1:2008
БДС EN 12697-35:2005 (en) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 12697-36:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-11-01    ТК-68
Асфалтови смеси. Методи за изпитване на горещи асфалтови
смеси. Част 36: Определяне на дебелината на асфалтовата
настилка (EN 12697-36:2003)
Bituminous mixtures - Test methods for hot mix asphalt - Part 36:
Determination of the thickness of a bituminous pavement
ICS: 93.080.20
Директива: 89/106/EEC no
БДС EN 12697-36:2003 (en) 11 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 12697-37:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-01-01    ТК-68
Асфалтови смеси. Методи за изпитване на горещи асфалтови
смеси. Част 37: Изпитване с горещ пясък за определяне адхезията
на свързващото вещество върху предварително обвити минерални
фракции за горещо валиран асфалтобетон (HRA) (EN
12697-37:2003)
Bituminous mixtures - Test methods for hot mix asphalt - Part 37: Hot
sand test for the adhesivity of binder on precoated chippings for HRA
ICS: 93.080.20
Директива: 89/106/EEC no
БДС EN 12697-37:2004 (en) 13 стр. - 25.20 лв.

БДС EN 12697-38:2005
Статус: Действащ   Публикуван: 2005-07-01    ТК-68
Асфалтови смеси. Методи за изпитване на горещи асфалтови
смеси. Част 38: Общи съоръжения и калибриране (EN
12697-38:2004)
Bituminous mixtures - Test methods for hot mix asphalt - Part 38:
Common equipment and calibration
ICS: 93.080.20
БДС EN 12697-38:2005 (en) 18 стр. - 32.40 лв.

БДС EN 12697-39:2005
Статус: Отменен   Публикуван: 2005-07-01    ТК-68
Асфалтови смеси. Методи за изпитване на горещи асфалтови
смеси. Част 39: Определяне на съдържанието на свързващото
вещество чрез изгаряне (EN 12697-39:2004)
Bituminous mixtures - Test methods for hot mix asphalt - Part 39:
Binder content by ignition
ICS: 93.080.20
Директива: 89/106/EEC no
Заменен от: БДС EN 12697-39:2012
БДС EN 12697-39:2005 (en) 23 стр. - 39.60 лв.
БДС EN 12697-39:2005 (bg) 24 стр. - 45.60 лв.

БДС EN 12697-39:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-01-26    ТК-68
Асфалтови смеси. Методи за изпитване на горещи асфалтови
смеси. Част 39: Определяне на съдържанието на свързващото
вещество чрез изгаряне (EN 12697-39:2012)
Bituminous mixtures - Test methods for hot mix asphalt - Part 39:
Binder content by ignition
ICS: 93.080.20
Заменя: БДС EN 12697-39:2005
БДС EN 12697-39:2012 (en) 22 стр. - 39.60 лв.

БДС EN 12697-4:2004
Статус: Отменен   Публикуван: 2004-05-01    ТК-68
Асфалтови смеси. Методи за изпитване на горещи асфалтови
смеси. Част 4: Възстановяване на битума: Фракционна колона (EN
12697-4:2000)
Bituminous mixtures - Test methods for hot mix asphalt - Part 4:
Bitumen recovery: Fractionating column
ICS: 93.080.20
Директива: 89/106/EEC no
Заменен от: БДС EN 12697-4:2006
БДС EN 12697-4:2004 (bg) 18 стр. - 32.40 лв.
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БДС EN 12697-4:2004/AC:2004
Статус: Отменен   Публикуван: 2004-05-01    ТК-68
Асфалтови смеси. Методи за изпитване на горещи асфалтови
смеси. Част 4: Възстановяване на битума: Фракционна колона (EN
12697-4:2000/AC:2001)
Bituminous mixtures - Test methods for hot mix asphalt - Part 4:
Bitumen recovery: Fractionating column
ICS: 93.080.20
Директива: 89/106/EEC no
Заменен от: БДС EN 12697-4:2006
БДС EN 12697-4:2004/AC:2004 (bg) 0 стр. - 0.00 лв.

БДС EN 12697-4:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-06-01    ТК-68
Асфалтови смеси. Методи за изпитване на горещи асфалтови
смеси. Част 4: Възстановяване на битума: Фракционна колона (EN
12697-4:2005)
Bituminous mixtures - Test methods for hot mix asphalt - Part 4:
Bitumen recovery: Fractionating column
ICS: 93.080.20
Заменя: БДС EN 12697-4:2004/AC:2004, БДС EN 12697-4:2004
БДС EN 12697-4:2006 (en) 16 стр. - 28.80 лв.
БДС EN 12697-4:2006 (bg) 17 стр. - 32.40 лв.

БДС EN 12697-40:2006
Статус: Отменен   Публикуван: 2006-06-01    ТК-68
Асфалтови смеси. Методи за изпитване на горещи асфалтови
смеси. Част 40: Определяне на дрениращата способност на място
(EN 12697-40:2005)
Bituminous mixtures - Test methods for hot mix asphalt - Part 40: In
situ drainability
ICS: 93.080.20
Директива: 89/106/EEC no
Заменен от: БДС EN 12697-40:2012
БДС EN 12697-40:2006 (en) 17 стр. - 32.40 лв.
БДС EN 12697-40:2006 (bg) 15 стр. - 28.80 лв.

БДС EN 12697-40:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-01-26    ТК-68
Асфалтови смеси. Методи за изпитване на горещи асфалтови
смеси. Част 40: Определяне на дрениращата способност на място
(EN 12697-40:2012)
Bituminous mixtures - Test methods for hot mix asphalt - Part 40: In
situ drainability
ICS: 93.080.20
Заменя: БДС EN 12697-40:2006
БДС EN 12697-40:2012 (en) 16 стр. - 28.80 лв.

БДС EN 12697-41:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-06-01    ТК-68
Асфалтови смеси. Методи за изпитване на горещи асфалтови
смеси. Част 41: Устойчивост на противозамръзващи течности (EN
12697-41:2005)
Bituminous mixtures - Test methods for hot mix asphalt - Part 41:
Resistance to de-icing fluids
ICS: 93.080.20
Директива: 89/106/EEC no
БДС EN 12697-41:2006 (en) 12 стр. - 21.60 лв.
БДС EN 12697-41:2006 (bg) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 12697-42:2006
Статус: Отменен   Публикуван: 2006-06-01    ТК-68
Асфалтови смеси. Методи за изпитване на горещи асфалтови
смеси. Част 42: Количество на чуждите вещества в асфалт за
рециклиране (EN 12697-42:2005)
Bituminous mixtures - Test methods for hot mix asphalt - Part 42:
Amount of coarse foreign matter in reclaimed asphalt
ICS: 93.080.20
Директива: 89/106/EEC no
Заменен от: БДС EN 12697-42:2012
БДС EN 12697-42:2006 (en) 10 стр. - 18.00 лв.
БДС EN 12697-42:2006 (bg) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 12697-42:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-04-23    ТК-68
Асфалтови смеси. Методи за изпитване на горещи асфалтови

смеси. Част 42: Количество на чуждите вещества в асфалт за
рециклиране (EN 12697-42:2012)
Bituminous mixtures - Test methods for hot mix asphalt - Part 42:
Amount of foreign matter in reclaimed asphalt
ICS: 93.080.20
Заменя: БДС EN 12697-42:2006
БДС EN 12697-42:2012 (en) 13 стр. - 25.20 лв.

БДС EN 12697-43:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-06-01    ТК-68
Асфалтови смеси. Методи за изпитване на горещи асфалтови
смеси. Част 43: Устойчивост на горива (EN 12697-43:2005)
Bituminous mixtures - Test methods for hot mix asphalt - Part 43:
Resistance to fuel
ICS: 93.080.20
Директива: 89/106/EEC no
БДС EN 12697-43:2006 (en) 16 стр. - 28.80 лв.
БДС EN 12697-43:2006 (bg) 16 стр. - 28.80 лв.

БДС EN 12697-44:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-03-14    ТК-68
Асфалтови смеси. Методи за изпитване на горещи асфалтови
смеси. Част 44: Определяне на разпространяване на пукнатини
чрез изпитване на огъване с натоварване в три точки (изпитване
на полукръг) (EN 12697-44:2010)
Bituminous mixtures - Test methods for hot mix asphalt - Part 44:
Crack propagation by semi-circular bending test
ICS: 93.080.20
БДС EN 12697-44:2011 (en) 17 стр. - 32.40 лв.

БДС EN 12697-45:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-01-02    ТК-68
Асфалтови смеси. Методи за изпитване на горещи асфалтови
смеси. Част 45: Изпитване на стареене на водонаситени пробни
тела от асфалт (SATS-изпитване) (EN 12697-45:2012)
Bituminous mixtures - Test methods for hot mix asphalt - Part 45:
Saturation Ageing Tensile Stiffness (SATS) conditioning test
ICS: 93.080.20
БДС EN 12697-45:2012 (en) 20 стр. - 36.00 лв.

БДС EN 12697-46:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-01-02    ТК-68
Асфалтови смеси. Методи за изпитване на горещи асфалтови
смеси. Част 46: Образуване на пукнатини при ниски температури и
свойства при изпитване на едноосов опън (EN 12697-46:2012)
Bituminous mixtures - Test methods for hot mix asphalt - Part 46: Low
temperature cracking and properties by uniaxial tension tests
ICS: 93.080.20
БДС EN 12697-46:2012 (en) 25 стр. - 45.60 лв.

БДС EN 12697-47:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-01-07    ТК-68
Асфалтови смеси. Методи за изпитване на горещи асфалтови
смеси. Част 47: Определяне на съдържанието на прах в естествен
асфалт (EN 12697-47:2010)
Bituminous mixtures - Test methods for hot mix asphalt - Part 47:
Determination of the ash content of natural asphalts
ICS: 93.080.20
БДС EN 12697-47:2011 (en) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 12697-5:2002+A1:2008
Статус: Отменен   Публикуван: 2008-02-04    ТК-68
Асфалтови смеси. Методи за изпитване на горещи асфалтови
смеси. Част 5: Определяне на максималната плътност (EN
12697-5:2002+A1:2007)
Bituminous mixtures - Test methods for hot mix asphalt - Part 5:
Determination of the maximum density
ICS: 93.080.20
Директива: 89/106/EEC no
Заменен от: БДС EN 12697-5:2011
Заменя: БДС EN 12697-5:2004, БДС 4475:1983
БДС EN 12697-5:2002+A1:2008 (en) 21 стр. - 39.60 лв.
БДС EN 12697-5:2002+A1:2008 (bg) 21 стр. - 39.60 лв.

БДС EN 12697-5:2004
Статус: Отменен   Публикуван: 2004-01-01    ТК-68
Асфалтови смеси. Методи за изпитване на горещи асфалтови
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смеси. Част 5: Определяне на максималната плътност (EN
12697-5:2002)
Bituminous mixtures - Test methods for hot mix asphalt - Part 5:
Determination of the maximum density
ICS: 93.080.20
Директива: 89/106/EEC no
Заменен от: БДС EN 12697-5:2002+A1:2008
БДС EN 12697-5:2004 (en) 18 стр. - 32.40 лв.

БДС EN 12697-5:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-01-03    ТК-68
Асфалтови смеси. Методи за изпитване на горещи асфалтови
смеси. Част 5: Определяне на максималната плътност (EN
12697-5:2009)
Bituminous mixtures - Test methods for hot mix asphalt - Part 5:
Determination of the maximum density
ICS: 93.080.20
Заменя: БДС EN 12697-5:2002+A1:2008
БДС EN 12697-5:2011 (en) 22 стр. - 39.60 лв.

БДС EN 12697-6:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-11-01    ТК-68
Асфалтови смеси. Методи за изпитване на горещи асфалтови
смеси. Част 6: Определяне на обемната плътност на асфалтови
пробни тела (EN 12697-6:2003)
Bituminous mixtures - Test methods for hot mix asphalt - Part 6:
Determination of bulk density of bituminous specimens
ICS: 93.080.20
Директива: 89/106/EEC no
Заменен от: БДС EN 12697-6:2003+A1:2008
БДС EN 12697-6:2003 (en) 16 стр. - 28.80 лв.

БДС EN 12697-6:2003+A1:2008
Статус: Отменен   Публикуван: 2008-02-04    ТК-68
Асфалтови смеси. Методи за изпитване на горещи асфалтови
смеси. Част 6: Определяне на обемната плътност на асфалтови
пробни тела
 (EN 12697-6:2003+A1:2007)
Bituminous mixtures - Test methods for hot mix asphalt - Part 6:
Determination of bulk density of bituminous specimens
ICS: 93.080.20
Директива: 89/106/EEC no
Заменен от: БДС EN 12697-6:2012
Заменя: БДС EN 12697-6:2003, БДС 4475:1983
БДС EN 12697-6:2003+A1:2008 (en) 18 стр. - 32.40 лв.
БДС EN 12697-6:2003+A1:2008 (bg) 17 стр. - 32.40 лв.

БДС EN 12697-6:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-01-02    ТК-68
Асфалтови смеси. Методи за изпитване на горещи асфалтови
смеси. Част 6: Определяне на обемната плътност на асфалтови
пробни тела
 (EN 12697-6:2012)
Bituminous mixtures - Test methods for hot mix asphalt - Part 6:
Determination of bulk density of bituminous specimens
ICS: 93.080.20
Заменя: БДС EN 12697-6:2003+A1:2008
БДС EN 12697-6:2012 (en) 19 стр. - 36.00 лв.

БДС EN 12697-7:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-11-01    ТК-68
Асфалтови смеси. Методи за изпитване на горещи асфалтови
смеси. Част 7: Определяне на обемната плътност на асфалтови
пробни тела чрез гама лъчи (EN 12697-7:2002)
Bituminous mixtures - Test methods for hot mix asphalt - Part 7:
Determination of bulk density of bituminous specimens by gamma rays
ICS: 93.080.20
Директива: 89/106/EEC no
БДС EN 12697-7:2003 (en) 12 стр. - 21.60 лв.
БДС EN 12697-7:2003 (bg) 14 стр. - 25.20 лв.

БДС EN 12697-8:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-11-01    ТК-68
Асфалтови смеси. Методи за изпитване на горещи асфалтови
смеси. Част 8: Определяне на съдържанието на въздушни пори в
асфалтови пробни тела (EN 12697-8:2003)
Bituminous mixtures - Test methods for hot mix asphalt - Part 8:

Determination of void characteristics of bituminous specimens
ICS: 93.080.20
Директива: 89/106/EEC no
Заменя: БДС 4475:1983
БДС EN 12697-8:2003 (en) 9 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 12697-9:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-01-01    ТК-68
Асфалтови смеси. Методи за изпитване на горещи асфалтови
смеси. Част 9: Определяне на сравнителна плътност (EN
12697-9:2002)
Bituminous mixtures - Test methods for hot mix asphalt - Part 9:
Determination of the reference density
ICS: 93.080.20
Директива: 89/106/EEC no
Заменя: БДС 4475:1983
БДС EN 12697-9:2004 (en) 13 стр. - 25.20 лв.
БДС EN 12697-9:2004 (bg) 14 стр. - 25.20 лв.

БДС EN 12767:2006
Статус: Отменен   Публикуван: 2006-06-01    ТК-68
Пасивна безопасност на носещите конструкции на пътните
принадлежности. Изисквания и методи за изпитване (EN
12767:2000)
Passive safety of support structures for road equipment - Requirements
and test methods
ICS: 93.080.30
Директива: 89/106/EEC no
Заменен от: БДС EN 12767:2008
БДС EN 12767:2006 (bg) 30 стр. - 55.20 лв.

БДС EN 12767:2008
Статус: Действащ   Публикуван: 2008-06-03    ТК-68
Пасивна безопасност на носещите конструкции на пътните
принадлежности. Изисквания и методи за изпитване (EN
12767:2007)
Passive safety of support structures for road equipment -
Requirements, classification and test methods
ICS: 93.080.30
Директива: 89/106/EEC no
Заменя: БДС EN 12767:2006
БДС EN 12767:2008 (en) 36 стр. - 67.20 лв.

БДС EN 12802:2004
Статус: Отменен   Публикуван: 2004-09-01    ТК-68
Материали за пътна маркировка. Лабораторни методи за
идентификация (EN 12802:2000)
Road marking materials - Laboratory methods for identification
ICS: 93.080.20
Директива: 89/106/EEC no
Заменен от: БДС EN 12802:2011
Заменя: БДС 11925:1980
БДС EN 12802:2004 (bg) 26 стр. - 45.60 лв.

БДС EN 12802:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-02-16    ТК-68
Материали за пътна маркировка. Лабораторни методи за
идентификация (EN 12802:2011)
Road marking materials - Laboratory methods for identification
ICS: 93.080.20
Директива: 89/106/EEC no
Заменя: БДС EN 12802:2004
БДС EN 12802:2011 (en) 35 стр. - 61.20 лв.

БДС EN 12899-1:2006
Статус: Отменен   Публикуван: 2006-06-01    ТК-68
Неподвижно закрепени вертикални пътни знаци. Част 1:
Неподвижно закрепени пътни знаци (EN 12899-1:2001)
Fixed, vertical road traffic signs - Part 1: Fixed signs
ICS: 93.080.30
Директива: 89/106/EEC no
Заменен от: БДС EN 12899-1:2008
Заменя: БДС 16102:1985
БДС EN 12899-1:2006 (bg) 50 стр. - 84.00 лв.

БДС EN 12899-1:2008
Статус: Действащ   Публикуван: 2008-06-03    ТК-68
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Неподвижно закрепени вертикални пътни знаци. Част 1:
Неподвижно закрепени пътни знаци (EN 12899-1:2007)
Fixed, vertical road traffic signs - Part 1: Fixed signs
ICS: 93.080.30
Директива: 305/2011 no, 89/106/EEC yes
Заменя: БДС EN 12899-1:2006
БДС EN 12899-1:2008 (en) 59 стр. - 97.20 лв.
БДС EN 12899-1:2008 (bg) 59 стр. - 97.20 лв.

БДС EN 12899-2:2008
Статус: Действащ   Публикуван: 2008-06-03    ТК-68
Неподвижно закрепени вертикални пътни знаци. Част 2:
Вътрешноосветени колонки за насочване на пътното движение (EN
12899-2:2007)
Fixed, vertical road traffic signs - Part 2: Transilluminated traffic
bollards (TTB)
ICS: 93.080.30
Директива: 305/2011 no, 89/106/EEC yes
БДС EN 12899-2:2008 (en) 28 стр. - 50.40 лв.
БДС EN 12899-2:2008 (bg) 26 стр. - 45.60 лв.

БДС EN 12899-3:2008
Статус: Действащ   Публикуван: 2008-06-03    ТК-68
Неподвижно закрепени вертикални пътни знаци. 
Част 3: Направляващи стълбчета (EN 12899-3:2007)
Fixed, vertical road traffic signs - Part 3: Delineator posts and
retroreflectors
ICS: 93.080.30
Директива: 305/2011 no, 89/106/EEC yes
БДС EN 12899-3:2008 (en) 30 стр. - 55.20 лв.
БДС EN 12899-3:2008 (bg) 31 стр. - 55.20 лв.

БДС EN 12899-4:2008
Статус: Действащ   Публикуван: 2008-06-03    ТК-68
Неподвижно закрепени вертикални пътни знаци. Част 4:
Управление на производството при производителя (EN
12899-4:2007)
Fixed, vertical road traffic signs - Part 4: Factory production control
ICS: 93.080.30
Директива: 89/106/EEC no
БДС EN 12899-4:2008 (en) 18 стр. - 32.40 лв.
БДС EN 12899-4:2008 (bg) 18 стр. - 32.40 лв.

БДС EN 12899-5:2008
Статус: Действащ   Публикуван: 2008-06-03    ТК-68
Неподвижно закрепени вертикални пътни знаци. Част 5:
Първоначално изпитване на типа (EN 12899-5:2007)
Fixed, vertical road traffic signs - Part 5: Initial type testing
ICS: 93.080.30
Директива: 89/106/EEC no
БДС EN 12899-5:2008 (en) 18 стр. - 32.40 лв.

БДС EN 12966-1:2005
Статус: Отменен   Публикуван: 2005-07-01    ТК-68
Вертикални пътни знаци. Пътни знаци с променящи се съобщения.
Част 1: Стандарт за продукт (EN 12966-1:2005)
Road vertical signs - Variable message traffic signs - Part 1: Product
standard
ICS: 93.080.30
Директива: 89/106/EEC yes
Заменен от: БДС EN 12966-1:2005+A1:2011
БДС EN 12966-1:2005 (en) 70 стр. - 114.00 лв.
БДС EN 12966-1:2005 (bg) 73 стр. - 129.60 лв.

БДС EN 12966-1:2005+A1:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-01-10    ТК-68
Вертикални пътни знаци. Пътни знаци с променящи се съобщения.
Част 1: Стандарт за продукт (EN 12966-1:2005+A1:2009)
Road vertical signs - Variable message traffic signs - Part 1: Product
standard
ICS: 93.080.30
Директива: 305/2011 no, 89/106/EEC yes
Заменя: БДС EN 12966-1:2005
БДС EN 12966-1:2005+A1:2011 (en) 79 стр. - 129.60 лв.

БДС EN 12966-2:2005
Статус: Действащ   Публикуван: 2005-07-01    ТК-68

Вертикални пътни знаци. Пътни знаци с променливо съдържание.
Част 2: Първоначално изпитване на типа (EN 12966-2:2005)
Road vertical signs - Variable message traffic signs - Part 2: Initial type
testing
ICS: 93.080.30
Директива: 89/106/EEC no
БДС EN 12966-2:2005 (en) 16 стр. - 28.80 лв.

БДС EN 12966-3:2005
Статус: Действащ   Публикуван: 2005-07-01    ТК-68
Вертикални пътни знаци. Пътни знаци с променливо съдържание.
Част 3: Управление на производството (EN 12966-3:2005)
Road vertical signs - Variable message traffic signs - Part 3: Factory
production control
ICS: 93.080.30
Директива: 89/106/EEC no
БДС EN 12966-3:2005 (en) 11 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 13036-1:2004
Статус: Отменен   Публикуван: 2004-01-01    ТК-68
Характеристики на повърхността на настилката за пътища и
летища. Методи за изпитване. Част 1: Измерване на дълбочината
на макротекстурата чрез използване на пясъчно петно (EN
13036-1:2001)
Road and airfield surface characteristics - Test methods - Part 1:
Measurement of pavement surface macrotexture depth using a
volumetric patch technique
ICS: 93.080.20, 17.040.20
Директива: 89/106/EEC no
Заменен от: БДС EN 13036-1:2011
БДС EN 13036-1:2004 (en) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 13036-1:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-03-14    ТК-68
Характеристики на повърхността на настилката за пътища и
летища. Методи за изпитване. Част 1: Измерване на дълбочината
на макротекстурата чрез използване на пясъчно петно (EN
13036-1:2010)
Road and airfield surface characteristics - Test methods - Part 1:
Measurement of pavement surface macrotexture depth using a
volumetric patch technique
ICS: 93.120, 93.080.10, 17.040.20
Заменя: БДС EN 13036-1:2004
БДС EN 13036-1:2011 (en) 11 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 13036-3:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-01-01    ТК-68
Характеристики на повърхността на настилката за пътища и
летища. Методи за изпитване. Част 3: Измерване на
повърхностното отводняване на настилката (EN 13036-3:2002)
Road and airfield surface characteristics - Test methods - Part 3:
Measurement of pavement surface horizontal drainability
ICS: 93.080.20
Директива: 89/106/EEC no
БДС EN 13036-3:2004 (en) 16 стр. - 28.80 лв.

БДС EN 13036-4:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-01-01    ТК-68
Характеристики на повърхността на настилката за пътища и
летища. Методи за изпитване. Част 4: Метод за измерване на
съпротивлението при хлъзгане/приплъзване на повърхността.
Изпитване с махало (EN 13036-4:2003)
Road and airfield surface characteristics - Test methods - Part 4:
Method for measurement of slip/skid resistance of a surface - The
pendulum test
ICS: 93.080.20, 17.040.20
Директива: 89/106/EEC no
БДС EN 13036-4:2004 (en) 26 стр. - 45.60 лв.

БДС EN 13036-4:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-01-02    ТК-68
Характеристики на повърхността на настилката. Методи за
изпитване. Методи за измерване на съпротивлението при
хлъзгане/приплъзване на повърхността. Част 4: Изпитване с
махало (EN 13036-4:2011)
Road and airfield surface characteristics - Test methods - Part 4:
Method for measurement of slip/skid resistance of a surface: The
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pendulum test
ICS: 93.120, 93.080.10, 17.040.20
БДС EN 13036-4:2012 (en) 34 стр. - 61.20 лв.

БДС EN 13036-6:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-01-27    ТК-68
Характеристики на повърхността на пътища и летища. Методи за
изпитване. Част 6: Измерване на напречен и надлъжен профил за
оценка на равността и макротекстурата в съответните обхвати на
дължината на вълната 
 (EN 13036-6:2008)
Road and airfield surface characteristics - Test methods - Part 6:
Measurement of transverse and longitudinal profiles in the evenness
and megatexture wavelength ranges
ICS: 93.120, 93.080.10
БДС EN 13036-6:2009 (en) 18 стр. - 32.40 лв.
БДС EN 13036-6:2009 (bg) 18 стр. - 32.40 лв.

БДС EN 13036-7:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-01-01    ТК-68
Характеристики на повърхността на настилката за пътища и
летища. Методи за изпитване. Част 7: Измерване на неравностите
на повърхността на настилката: Измерване с лата (EN
13036-7:2003)
Road and airfield surface characteristics - Test methods - Part 7:
Irregularity measurement of pavement courses : the straightedge test
ICS: 93.080.20, 17.040.20
Директива: 89/106/EEC no
БДС EN 13036-7:2004 (en) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 13036-8:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-01-27    ТК-68
Характеристики на пъврхността на пътища и летища. Методи за
изпитване. Част 8: Определяне на параметрите за напречна
неравност (EN 13036-8:2008)
Road and airfield surface characteristics - Test methods - Part 8:
Determination of transverse unevenness indices
ICS: 93.120, 93.080.10
БДС EN 13036-8:2009 (en) 22 стр. - 39.60 лв.
БДС EN 13036-8:2009 (bg) 22 стр. - 39.60 лв.

БДС EN 13108-1/NA:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-11-30    ТК-68
Асфалтови смеси. Изисквания за материалите. Част 1:
Асфалтобетон. Национално приложение (NA) на БДС ЕN 13108-1
Bituminous mixtures - Material specifications - Part 1: Asphalt Concrete
- National Annex to BDS EN 13108-1:2006
ICS: 93.080.20
БДС EN 13108-1/NA:2009 (bg) 24 стр. - 45.60 лв.

БДС EN 13108-1/NA:2009 - Изменение 1:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-06-22    ТК-68
Асфалтови смеси. Изисквания за материалите. Част 1:
Асфалтобетон. Национално приложение (NA) на БДС ЕN 13108-1
Bituminous mixtures - Material specifications - Part 1: Asphalt Concrete
- National Annex to BDS EN 13108-1:2006
БДС EN 13108-1/NA:2009 - Изменение 1:2011 (bg) 5 стр. - 10.80 лв.

БДС EN 13108-1:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-06-01    ТК-68
Асфалтови смеси. Изисквания за материалите. Част 1:
Асфалтобетон (EN 13108-1:2006/AC:2008; EN 13108-1:2006)
Bituminous mixtures - Material specifications - Part 1: Asphalt Concrete
ICS: 93.080.20
Директива: 305/2011 no, 89/106/EEC yes
БДС EN 13108-1:2006 (en) 43 стр. - 75.60 лв.
БДС EN 13108-1:2006 (bg) 41 стр. - 75.60 лв.

БДС EN 13108-2:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-06-01    ТК-68
Асфалтови смеси. Изисквания за материалите. Част 2: Изисквания
за много тънки пластове (EN 13108-2:2006)
Bituminous mixtures - Material specifications - Part 2: Asphalt Concrete
for very thin layers
ICS: 93.080.20
Директива: 305/2011 no, 89/106/EEC yes
БДС EN 13108-2:2006 (en) 29 стр. - 50.40 лв.

БДС EN 13108-2:2006 (bg) 29 стр. - 50.40 лв.

БДС EN 13108-20:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-06-01    ТК-68
Асфалтови смеси. Изисквания за материалите. Част 20: Изпитване
на типа (EN 13108-20:2006)
Bituminous mixtures - Material specifications - Part 20: Type Testing
ICS: 93.080.20
Директива: 89/106/EEC no
БДС EN 13108-20:2006 (en) 29 стр. - 50.40 лв.
БДС EN 13108-20:2006 (bg) 31 стр. - 55.20 лв.

БДС EN 13108-21:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-06-01    ТК-68
Асфалтови смеси. Изисквания за материалите. Част 21: Управление
на производството в предприятието (EN 13108-21:2006)
Bituminous mixtures - Material specifications - Part 21: Factory
Production Control
ICS: 93.080.20
Директива: 89/106/EEC no
БДС EN 13108-21:2006 (en) 31 стр. - 55.20 лв.
БДС EN 13108-21:2006 (bg) 30 стр. - 55.20 лв.

БДС EN 13108-3:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-06-01    ТК-68
Асфалтови смеси. Изисквания за материалите. Част 3: Асфалтова
смес с пластифициран битум (EN 13108-3:2006)
Bituminous mixtures - Material specifications - Part 3: Soft Asphalt
ICS: 93.080.20
Директива: 305/2011 no, 89/106/EEC yes
БДС EN 13108-3:2006 (en) 33 стр. - 61.20 лв.
БДС EN 13108-3:2006 (bg) 35 стр. - 61.20 лв.

БДС EN 13108-4:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-06-01    ТК-68
Асфалтови смеси. Изисквания за материалите. Част 4: "Hot rolled"
асфалт (EN 13108-4:2006)
Bituminous mixtures - Material specifications - Part 4: Hot Rolled
Asphalt
ICS: 93.080.20
Директива: 305/2011 no, 89/106/EEC yes
БДС EN 13108-4:2006 (en) 39 стр. - 67.20 лв.
БДС EN 13108-4:2006 (bg) 37 стр. - 67.20 лв.

БДС EN 13108-5/NA:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-04-01    ТК-68
Асфалтови смеси. Изисквания за материалите. Част 5: Сплит
мастик асфалт. Национално приложение (NA) на БДС ЕN 13108-5
Bituminous mixtures - Material specifications - Part 5: Stone Mastic
Asphalt – National Annex to BDS EN 13108-5:2006
ICS: 93.080.20
БДС EN 13108-5/NA:2010 (en) 14 стр. - 25.20 лв.
БДС EN 13108-5/NA:2010 (bg) 14 стр. - 25.20 лв.

БДС EN 13108-5/NA:2010 - Изменение 1:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-06-22    ТК-68
Асфалтови смеси. Изисквания за материалите. Част 5: Сплит
мастик асфалт. Национално приложение (NA) на БДС ЕN 13108-5
Bituminous mixtures - Material specifications - Part 5: Stone Mastic
Asphalt – National Annex to BDS EN 13108-5:2006
ICS: 91.010.30
БДС EN 13108-5/NA:2006 - Изменение 1:2011 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС EN 13108-5:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-06-01    ТК-68
Асфалтови смеси. Изисквания за материалите. Част 5: Сплит
мастик асфалт (EN 13108-5:2006)
Bituminous mixtures - Material specifications - Part 5: Stone Mastic
Asphalt
ICS: 93.080.20
Директива: 305/2011 no, 89/106/EEC yes
БДС EN 13108-5:2006 (en) 31 стр. - 55.20 лв.
БДС EN 13108-5:2006 (bg) 32 стр. - 55.20 лв.

БДС EN 13108-6:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-06-01    ТК-68
Асфалтови смеси. Изисквания за материалите. Част 6: Лят асфалт
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(EN 13108-6:2006)
Bituminous mixtures - Material specifications - Part 6: Mastic Asphalt
ICS: 93.080.20
Директива: 305/2011 no, 89/106/EEC yes
БДС EN 13108-6:2006 (en) 29 стр. - 50.40 лв.
БДС EN 13108-6:2006 (bg) 29 стр. - 50.40 лв.

БДС EN 13108-7:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-06-01    ТК-68
Асфалтови смеси. Изисквания за материалите. Част 7: Порест
асфалт (EN 13108-7:2006)
Bituminous mixtures - Material specifications - Part 7: Porous Asphalt
ICS: 93.080.20
Директива: 305/2011 no, 89/106/EEC yes
БДС EN 13108-7:2006 (en) 31 стр. - 55.20 лв.
БДС EN 13108-7:2006 (bg) 30 стр. - 55.20 лв.

БДС EN 13108-8:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-06-01    ТК-68
Асфалтови смеси. Изисквания за материалите. Част 8: Асфалт за
рециклиране (EN 13108-8:2005)
Bituminous mixtures - Material specifications - Part 8: Reclaimed
asphalt
ICS: 93.080.20
Директива: 89/106/EEC no
БДС EN 13108-8:2006 (en) 11 стр. - 21.60 лв.
БДС EN 13108-8:2006 (bg) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 1317-1:2004
Статус: Отменен   Публикуван: 2004-07-01    ТК-68
Ограничителни системи за пътища. Част 1: Терминология и общи
критерии за методи за изпитване (EN 1317-1:1998)
Road restraint systems - Part 1: Terminology and general criteria for
test methods
ICS: 93.080.30, 13.200, 01.040.93
Директива: 89/106/EEC no
Заменен от: БДС EN 1317-1:2010
БДС EN 1317-1:2004 (bg) 33 стр. - 61.20 лв.

БДС EN 1317-1:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-01-15    ТК-68
Ограничителни системи за пътища. Част 1: Терминология и общи
критерии за методи за изпитване (EN 1317-1:2010)
Road restraint systems - Part 1: Terminology and general criteria for
test methods
ICS: 93.080.30, 01.040.93
Директива: 89/106/EEC no
Заменя: БДС EN 1317-1:2004
БДС EN 1317-1:2010 (en) 38 стр. - 67.20 лв.
БДС EN 1317-1:2010 (bg) 40 стр. - 67.20 лв.

БДС EN 1317-2:2004
Статус: Отменен   Публикуван: 2004-07-01    ТК-68
Ограничителни системи за пътища. Част 2: Класове на изпълнение,
критерии за приемане от изпитвания на удар и методи за
изпитване на предпазни огради (EN 1317-2:1998)
Road restraint systems - Part 2: Performance classes, impact test
acceptance criteria and test methods for safety barriers
ICS: 93.080.30, 13.200
Директива: 89/106/EEC no
Заменен от: БДС EN 1317-2:2010
БДС EN 1317-2:2004 (bg) 17 стр. - 32.40 лв.

БДС EN 1317-2:2004/A1:2006
Статус: Отменен   Публикуван: 2006-06-01    ТК-68
Ограничителни системи за пътища. Част 2: Класове на изпълнение,
критерии за приемане от изпитвания на удар и методи за
изпитване на предпазни огради (EN 1317-2:1998/A1:2006)
Road restraint systems - Part 2: Performance classes, impact test
acceptance criteria and test methods for safety
ICS: 93.080.30, 13.200
Директива: 89/106/EEC no
Заменен от: БДС EN 1317-2:2010
БДС EN 1317-2:2004/A1:2006 (en) 3 стр. - 7.20 лв.

БДС EN 1317-2:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-01-08    ТК-68

Ограничителни системи за пътища. Част 2: Класове на действие,
критерии за приемане от изпитвания на удар и методи за
изпитване на предпазни огради
и парапети за пътни превозни средства
 (EN 1317-2:2010)
Road restraint systems - Part 2: Performance classes, impact test
acceptance criteria and test methods for safety barriers including
vehicle parapets
ICS: 93.080.30, 13.200
Директива: 89/106/EEC no
Заменя: БДС EN 1317-2:2004/A1:2006, БДС EN 1317-2:2004
БДС EN 1317-2:2010 (en) 30 стр. - 55.20 лв.
БДС EN 1317-2:2010 (bg) 31 стр. - 55.20 лв.

БДС EN 1317-3:2004
Статус: Отменен   Публикуван: 2004-07-01    ТК-68
Ограничителни системи за пътища. Част 3: Класове на изпълнение,
критерии за приемане от изпитвания на удар и методи за
изпитване на буфери срещу удар (EN 1317-3:2000)
Road restraint systems - Part 3: Performance classes, impact test
acceptance criteria and test methods for crash cushions
ICS: 93.080.30, 13.200
Директива: 89/106/EEC no
Заменен от: БДС EN 1317-3:2010
БДС EN 1317-3:2004 (bg) 19 стр. - 36.00 лв.

БДС EN 1317-3:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-01-08    ТК-68
Ограничителни системи за пътища. Част 3: Класове на действие,
критерии за приемане от изпитвания на удар и методи за
изпитване на буфери срещу удар (EN 1317-3:2010)
Road restraint systems - Part 3: Performance classes, impact test
acceptance criteria and test methods for crash cushions
ICS: 93.080.30, 13.200
Директива: 89/106/EEC no
Заменя: БДС EN 1317-3:2004
БДС EN 1317-3:2010 (en) 30 стр. - 55.20 лв.
БДС EN 1317-3:2010 (bg) 31 стр. - 55.20 лв.

БДС EN 1317-5:2007
Статус: Отменен   Публикуван: 2007-10-01    ТК-68
Ограничителни системи за пътища. Част 5: Изисквания към
продуктите и оценка на съответствието на ограничителни системи
за пътни превозни средства (EN 1317-5:2007)
Road restraint systems - Part 5: Product requirements and evaluation of
conformity for vehicle restraint systems
ICS: 93.080.30, 13.200
Директива: 89/106/EEC yes
Заменен от: БДС EN 1317-5:2007+A1:2009
БДС EN 1317-5:2007 (en) 33 стр. - 61.20 лв.

БДС EN 1317-5:2007+A1:2009
Статус: Отменен   Публикуван: 2009-05-21    ТК-68
Ограничителни системи за пътища. Част 5: Изисквания към
продуктите и оценяване на съответствието на ограничителни
системи за пътни превозни средства (EN 1317-5:2007+A1:2008)
Road restraint systems - Part 5: Product requirements and evaluation of
conformity for vehicle restraint systems
ICS: 93.080.30, 13.200
Директива: 89/106/EEC yes
Заменен от: БДС EN 1317-5:2007+A2:2012
Заменя: БДС EN 1317-5:2007
БДС EN 1317-5:2007+A1:2009 (en) 35 стр. - 61.20 лв.
БДС EN 1317-5:2007+A1:2009 (bg) 36 стр. - 67.20 лв.

БДС EN 1317-5:2007+A2:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-03-26    ТК-68
Ограничителни системи за пътища. Част 5: Изисквания относно
продуктите и оценка на съответствието на ограничителни системи
за пътни превозни средства (EN 1317-5:2007+A2:2012)
Road restraint systems - Part 5: Product requirements and evaluation of
conformity for vehicle restraint systems
ICS: 93.080.30, 13.200
Директива: 305/2011 no, 89/106/EEC yes
Заменя: БДС EN 1317-5:2007+A1:2009
БДС EN 1317-5:2007+A2:2012 (en) 43 стр. - 75.60 лв.
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БДС EN 13197:2004
Статус: Отменен   Публикуван: 2004-01-01    ТК-68
Материали за пътна маркировка. Симулатори на износване (EN
13197:2001)
Road marking materials - Wear simulators
ICS: 93.080.20
Директива: 89/106/EEC no
Заменен от: БДС EN 13197:2011
БДС EN 13197:2004 (en) 27 стр. - 50.40 лв.

БДС EN 13197:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-02-16    ТК-68
Материали за пътна маркировка. Симулатори на износване (EN
13197:2011)
Road marking materials - Wear simulator Turntable
ICS: 93.080.20
Директива: 89/106/EEC no
Заменя: БДС EN 13197:2004
БДС EN 13197:2011 (en) 26 стр. - 45.60 лв.

БДС EN 13212:2004
Статус: Отменен   Публикуван: 2004-01-01    ТК-68
Материали за пътна маркировка. Изисквания за управление на
производството (EN 13212:2001)
Road marking materials - Requirements for factory production control
ICS: 93.080.20
Директива: 89/106/EEC no
Заменен от: БДС EN 13212:2011
БДС EN 13212:2004 (en) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 13212:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-02-16    ТК-68
Материали за пътна маркировка. Изисквания за производствен
контрол (EN 13212:2011)
Road marking materials - Requirements for factory production control
ICS: 93.080.20
Директива: 89/106/EEC no
Заменя: БДС EN 13212:2004
БДС EN 13212:2011 (en) 16 стр. - 28.80 лв.

БДС EN 13285:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-11-01    ТК-68
Несвързани смеси. Изисквания (EN 13285:2003)
Unbound mixtures - Specification
ICS: 93.080.20
Заменен от: БДС EN 13285:2011
БДС EN 13285:2003 (en) 23 стр. - 39.60 лв.

БДС EN 13285:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-01-14    ТК-68
Cмеси от несвързани материали. Изисквания (EN 13285:2010)
Unbound mixtures - Specifications
ICS: 93.080.20
Заменя: БДС EN 13285:2003
БДС EN 13285:2011 (en) 24 стр. - 45.60 лв.
БДС EN 13285:2011 (bg) 24 стр. - 45.60 лв.

БДС EN 13286-1:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-01-01    ТК-68
Несвързани и хидравлично свързани смеси. Част 1: Лабораторни
методи за изпитване на сравнителната плътност и съдържанието
на вода. Въведение, общи изисквания и вземане на проби (EN
13286-1:2003)
Unbound and hydraulically bound mixtures - Part 1: Test methods for
laboratory reference density and water content - Introduction, general
requirements and sampling
ICS: 93.080.20
Директива: 89/106/EEC no
БДС EN 13286-1:2004 (en) 14 стр. - 25.20 лв.

БДС EN 13286-2:2006
Статус: Отменен   Публикуван: 2006-01-01    ТК-68
Несвързани и хидравлично свързани смеси. Част 2: Лабораторни
методи за изпитване на сравнителната плътност и съдържанието
на вода. Изпитване по Proctor (EN 13286-2:2004)
Unbound and hydraulically bound mixtures - Part 2: Test methods for

the determination of the laboratory reference density and water content
- Proctor compaction
ICS: 93.080.20
Директива: 89/106/EEC no
Заменен от: БДС EN 13286-2:2011
БДС EN 13286-2:2006 (en) 31 стр. - 55.20 лв.

БДС EN 13286-2:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-01-14    ТК-68
Несвързани и хидравлично свързани смеси. Част 2: Лабораторни
методи за изпитване на сравнителната плътност и съдържанието
на вода. Изпитване по Proctor (EN 13286-2:2010)
Unbound and hydraulically bound mixtures - Part 2: Test methods for
laboratory reference density and water content - Proctor compaction
ICS: 93.080.20
Заменя: БДС EN 13286-2:2006
БДС EN 13286-2:2011 (en) 31 стр. - 55.20 лв.

БДС EN 13286-3:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-01-01    ТК-68
Несвързани и хидравлично свързани смеси. Част 3: Лабораторни
методи за изпитване на сравнителната плътност и съдържанието
на вода. Уплътняване с вибрации при контролиране на
параметрите (EN 13286-3:2003)
Unbound and hydraulically bound mixtures - Part 3: Test methods for
laboratory reference density and water content - Vibrocompression with
controlled parameters
ICS: 93.080.20
Директива: 89/106/EEC no
БДС EN 13286-3:2004 (en) 13 стр. - 25.20 лв.

БДС EN 13286-4:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-01-01    ТК-68
Несвързани и хидравлично свързани смеси. Част 4: Лабораторни
методи за изпитване на сравнителната плътност и съдържанието
на вода. Вибрационен чук (EN 13286-4:2003)
Unbound and hydraulically bound mixtures - Part 4: Test methods for
laboratory reference density and water content - Vibrating hammer
ICS: 93.080.20
Директива: 89/106/EEC no
БДС EN 13286-4:2004 (en) 19 стр. - 36.00 лв.

БДС EN 13286-40:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-11-01    ТК-68
Несвързани и хидравлично свързани смеси. Част 40: Метод за
изпитване за определяне на якостта на директен опън на
хидравлично свързани смеси (EN 13286-40:2003)
Unbound and hydraulically bound mixtures - Part 40: Test method for
the determination of the direct tensile strength of hydraulically bound
mixtures
ICS: 93.080.20
Директива: 89/106/EEC no
БДС EN 13286-40:2003 (en) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 13286-41:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-11-01    ТК-68
Несвързани и хидравлично свързани смеси. Част 41: Метод за
изпитване за определяне на якостта на натиск на хидравлично
свързани смеси (EN 13286-41:2003)
Unbound and hydraulically bound mixtures - Part 41: Test method for
the determination of the compressive strength of hydraulically bound
mixtures
ICS: 93.080.20
Директива: 89/106/EEC no
БДС EN 13286-41:2003 (en) 12 стр. - 21.60 лв.
БДС EN 13286-41:2003 (bg) 13 стр. - 25.20 лв.

БДС EN 13286-42:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-11-01    ТК-68
Несвързани и хидравлично свързани смеси. Част 42: Метод за
изпитване за определяне на якостта на индиректен опън на
хидравлично свързани смеси (EN 13286-42:2003)
Unbound and hydraulically bound mixtures - Part 42: Test method for
the determination of the indirect tensile strength of hydraulically bound
mixtures
ICS: 93.080.20
Директива: 89/106/EEC no
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БДС EN 13286-42:2003 (en) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 13286-43:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-11-01    ТК-68
Несвързани и хидравлично свързани смеси. Част 43: Метод за
изпитване за определяне на модула на еластичност на
хидравлично свързани смеси (EN 13286-43:2003)
Unbound and hydraulically bound mixtures - Part 43: Test method for
the determination of the modulus of elasticity of hydraulically bound
mixtures
ICS: 93.080.20
Директива: 89/106/EEC no
БДС EN 13286-43:2003 (en) 14 стр. - 25.20 лв.
БДС EN 13286-43:2003 (bg) 14 стр. - 25.20 лв.

БДС EN 13286-44:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-01-01    ТК-68
Несвързани и хидравлично свързани смеси. Част 44: Метод за
изпитване за определяне на алфа коефициент на високодоменна
шлака (EN 13286-44:2003)
Unbound and hydraulically bound mixtures - Part 44: Test method for
the determination of the alpha coefficient of vitrified blast furnace slag
ICS: 93.080.20
Директива: 89/106/EEC no
БДС EN 13286-44:2004 (en) 9 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 13286-45:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-01-01    ТК-68
Несвързани и хидравлично свързани смеси. Част 45: Метод за
изпитване за определяне на времето за полагане на хидравлично
свързани смеси (EN 13286-45:2003)
Unbound and hydraulically bound mixtures - Part 45: Test method for
the determination of the workability period of hydraulically bound
mixtures
ICS: 93.080.20
Директива: 89/106/EEC no
БДС EN 13286-45:2004 (en) 13 стр. - 25.20 лв.

БДС EN 13286-46:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-11-01    ТК-68
Несвързани и хидравлично свързани смеси. Част 46: Метод за
изпитване за определяне на стойността на влажното състояние (EN
13286-46:2003)
Unbound and hydraulically bound mixtures - Part 46: Test method for
the determination of the moisture condition value
ICS: 93.080.20
Директива: 89/106/EEC no
БДС EN 13286-46:2003 (en) 12 стр. - 21.60 лв.
БДС EN 13286-46:2003 (bg) 14 стр. - 25.20 лв.

БДС EN 13286-47:2004
Статус: Отменен   Публикуван: 2004-06-01    ТК-68
Несвързани и хидравлично свързани смеси. Част 47: Метод за
изпитване за определяне на показателя на носимоспособност
California (CBR), показателя на носимоспособност и линейното
разширение (EN 13286-47:2004)
Unbound and hydraulically bound mixtures - Part 47: Test method for
the determination of California bearing ratio, immediate bearing index
and linear swelling
ICS: 93.080.20
Директива: 89/106/EEC no
Заменен от: БДС EN 13286-47:2012
БДС EN 13286-47:2004 (en) 13 стр. - 25.20 лв.

БДС EN 13286-47:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-01-02    ТК-68
Несвързани и хидравлично свързани смеси. Част 47: Метод за
изпитване за определяне на показателя на носимоспособност
California (CBR), показателя на носимоспособност и линейното
разширение (EN 13286-47:2012)
Unbound and hydraulically bound mixtures - Part 47: Test method for
the determination of California bearing ratio, immediate bearing index
and linear swelling
ICS: 93.080.20
Заменя: БДС EN 13286-47:2004
БДС EN 13286-47:2012 (en) 13 стр. - 25.20 лв.

БДС EN 13286-48:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-01-01    ТК-68
Несвързани и хидравлично свързани смеси. Част 48: Метод за
изпитване за определяне степента на пулверизация (EN
13286-48:2005)
Unbound and hydraulically bound mixtures - Part 48: Test method for
the determination of degree of pulverisation
ICS: 93.080.20
БДС EN 13286-48:2006 (en) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 13286-49:2005
Статус: Действащ   Публикуван: 2005-07-01    ТК-68
Несвързани и хидравлично свързани смеси. Част 49: Изпитване за
ускорено набъбване на почви, обработени с вар или хидравлично
свързващо вещество (EN 13286-49:2004)
Unbound and hydraulically bound mixtures - Part 49: Accelerated
swelling test for soil treated by lime and/or hydraulic binder
ICS: 93.080.20
БДС EN 13286-49:2005 (en) 11 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 13286-5:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-01-01    ТК-68
Несвързани и хидравлично свързани смеси. Част 5: Лабораторни
методи за изпитване на сравнителната плътност и съдържанието
на вода. Вибрационна маса (EN 13286-5:2003)
Unbound and hydraulically bound mixtures - Part 5: Test methods for
laboratory reference density and water content - Vibrating table
ICS: 93.080.20
Директива: 89/106/EEC no
БДС EN 13286-5:2004 (en) 14 стр. - 25.20 лв.

БДС EN 13286-50:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-01-01    ТК-68
Несвързани и хидравлично свързани смеси. Част 50: Метод за
производство на пробни тела от хидравлично свързани смеси чрез
апаратура по Proctor или уплътнител тип вибрационна маса (EN
13286-50:2004)
Unbound and hydraulically bound mixtures - Part 50: Method for the
manufacture of test specimens of hydraulically bound mixtures using
Proctor equipment or vibrating table compaction
ICS: 93.080.20
БДС EN 13286-50:2006 (en) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 13286-51:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-01-01    ТК-68
Несвързани и хидравлично свързани смеси. Част 51: Метод за
производство на пробни тела от хидравлично свързани смеси чрез
уплътнител тип вибрационен чук (EN 13286-51:2004)
Unbound and hydraulically bound mixtures - Part 51: Method for the
manufacture of test specimens of hydraulically bound mixtures using
vibrating hammer compaction
ICS: 93.080.20
БДС EN 13286-51:2006 (en) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 13286-52:2005
Статус: Действащ   Публикуван: 2005-07-01    ТК-68
Несвързани и хидравлично свързани смеси. Част 52: Метод за
изработване на пробни тела от хидравлично свързани смеси чрез
уплътняване с вибрации (EN 13286-52:2004)
Unbound and hydraulically bound mixtures - Part 52: Method for the
manufacture of test specimens of hydraulically bound mixtures using
vibrocompression
ICS: 93.080.20
БДС EN 13286-52:2005 (en) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 13286-53:2005
Статус: Действащ   Публикуван: 2005-07-01    ТК-68
Несвързани и хидравлично свързани смеси. Част 53: Методи за
изработване на пробни тела чрез осово уплътняване (EN
13286-53:2004)
Unbound and hydraulically bound mixtures - Part 53: Methods for the
manufacture of test specimens of hydraulically bound mixtures using
axial compression
ICS: 93.080.20
БДС EN 13286-53:2005 (en) 10 стр. - 18.00 лв.
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БДС EN 13286-7:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-06-01    ТК-68
Несвързани и хидравлично свързани смеси. Част 7: Триосно
изпитване с циклично натоварване за хидравлично несвързани
смеси (EN 13286-7:2004)
Unbound and hydraulically bound mixtures - Part 7: Cyclic load triaxial
test for unbound mixtures
ICS: 93.080.20
Директива: 89/106/EEC no
БДС EN 13286-7:2004 (en) 39 стр. - 67.20 лв.

БДС EN 13422:2004+A1:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-10-16    ТК-68
Вертикални пътни знаци. Преносими деформируеми съоръжения за
предупреждение и разделяне на движението. Конуси и цилиндри
(EN 13422:2004+A1:2009)
Vertical road signs - Portable deformable warning devices and
delineators - Portable road traffic signs - Cones and cylinders
ICS: 93.080.30
Заменя: БДС EN 13422:2005
БДС EN 13422:2004+A1:2009 (en) 48 стр. - 84.00 лв.

БДС EN 13422:2005
Статус: Отменен   Публикуван: 2005-07-01    ТК-68
Вертикални пътни знаци. Преносими деформируеми съоръжения за
предупреждение и разделяне на движението. Конуси и цилиндри
(EN 13422:2004)
Vertical road signs - Portable deformable warning devices and
delineators - Portable road traffic signs - Cones and cylinders
ICS: 93.080.30
Директива: 89/106/EEC no
Заменен от: БДС EN 13422:2004+A1:2009
БДС EN 13422:2005 (en) 48 стр. - 84.00 лв.

БДС EN 13459:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-05-13    ТК-68
Материали за пътна маркировка. Вземане на проби за изпитване от
депо и изпитване (EN 13459:2011)
Road marking materials - Sampling from storage and testing
ICS: 93.080.20
Директива: 89/106/EEC no
Заменя: БДС ENV 13459-1:2004, БДС ENV 13459-3:2003, БДС ENV
13459-2:2003
БДС EN 13459:2011 (en) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 13863-1:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-01-01    ТК-68
Бетонни настилки. Част 1: Метод за изпитване за определяне на
дебелината на бетонната настилка чрез геодезическа снимка (EN
13863-1:2003)
Concrete pavements - Part 1: Test method for the determination of the
thickness of a concrete pavement by survey method
ICS: 93.080.20
Директива: 89/106/EEC no
БДС EN 13863-1:2004 (en) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС EN 13863-2:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-01-01    ТК-68
Бетонни настилки. Част 2: Метод за изпитване за определяне на
свързването между два пласта (EN 13863-2:2003)
Concrete pavements - Part 2: Test method for the determination of the
bond between two layers
ICS: 93.080.20
Директива: 89/106/EEC no
БДС EN 13863-2:2004 (en) 5 стр. - 10.80 лв.

БДС EN 13863-3:2005
Статус: Действащ   Публикуван: 2005-07-01    ТК-68
Бетонни настилки. Част 3: Методи за изпитване за определяне на
дебелината на бетонова настилка от ядки (EN 13863-3:2004)
Concrete pavements - Part 3: Test methods for the determination of
the thickness of a concrete pavement from cores
ICS: 93.080.20
БДС EN 13863-3:2005 (en) 7 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 13863-4:2005

Статус: Отменен   Публикуван: 2005-07-01    ТК-68
Бетонни настилки. Част 4: Методи за изпитване за определяне на
устойчивост на износване на бетонните настилки от гуми с шипове
(EN 13863-4:2004)
Concrete pavements - Part 4: Test methods for the determination of
wear resistance of concrete pavements to studded tyres
ICS: 93.080.20
Заменен от: БДС EN 13863-4:2012
БДС EN 13863-4:2005 (en) 9 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 13863-4:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-01-02    ТК-68
Бетонни настилки. Част 4: Методи за изпитване за определяне на
устойчивост на износване на бетонните настилки от гуми с шипове
(EN 13863-4:2012)
Concrete pavements - Part 4: Test methods for the determination of
wear resistance of concrete pavements to studded tyres
ICS: 93.080.20
Заменя: БДС EN 13863-4:2005
БДС EN 13863-4:2012 (en) 11 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 13877-1:2005
Статус: Отменен   Публикуван: 2005-07-01    ТК-68
Бетонови настилки. Част 1: Материали (EN 13877-1:2004)
Concrete pavements - Part 1: Materials
ICS: 93.080.20
Директива: 89/106/EEC no
Заменен от: БДС EN 13877-1:2013
БДС EN 13877-1:2005 (en) 13 стр. - 25.20 лв.

БДС EN 13877-1:2013
Статус: Действащ   Публикуван: 2013-01-02    ТК-68
Бетонови настилки. Част 1: Материали (EN 13877-1:2013)
Concrete pavements - Part 1: Materials
ICS: 93.080.20
Заменя: БДС EN 13877-1:2005
БДС EN 13877-1:2013 (en) 13 стр. - 25.20 лв.

БДС EN 13877-2:2005
Статус: Отменен   Публикуван: 2005-07-01    ТК-68
Бетонови настилки. Част 2: Функционални изисквания за бетонови
настилки (EN 13877-2:2004)
Concrete pavements - Part 2: Functional requirements for concrete
pavements
ICS: 93.080.20
Заменен от: БДС EN 13877-2:2013
БДС EN 13877-2:2005 (en) 15 стр. - 28.80 лв.

БДС EN 13877-2:2013
Статус: Действащ   Публикуван: 2013-01-02    ТК-68
Бетонови настилки. Част 2: Функционални изисквания за бетонови
настилки (EN 13877-2:2013)
Concrete pavements - Part 2: Functional requirements for concrete
pavements
ICS: 93.080.20
Заменя: БДС EN 13877-2:2005
БДС EN 13877-2:2013 (en) 18 стр. - 32.40 лв.

БДС EN 13877-3:2005
Статус: Действащ   Публикуван: 2005-07-01    ТК-68
Бетонови настилки. Част 3: Изисквания за дюбели за бетонови
настилки (EN 13877-3:2004)
Concrete pavements - Part 3: Specifications for dowels to be used in
concrete pavements
ICS: 93.080.20
Директива: 305/2011 no, 89/106/EEC yes
БДС EN 13877-3:2005 (en) 11 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 13880-1:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-01-01    ТК-68
Горещо полагани материали за уплътняване на фуги. Част 1: Метод
за изпитване за определяне на плътност при 25 °C (EN
13880-1:2003)
Hot applied joint sealants - Part 1: Test method for the determination
of density at 25 °C
ICS: 93.080.20
Директива: 89/106/EEC no
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БДС EN 13880-1:2004 (en) 8 стр. - 14.40 лв.
БДС EN 13880-1:2004 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 13880-10:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-01-01    ТК-68
Горещо положени материали за уплътняване на фуги. Част 10:
Метод за изпитване за определяне на адхезия и кохезия след
продължително удължаване и свиване (EN 13880-10:2003)
Hot applied joint sealants - Part 10: Test method for the determination
of adhesion and cohesion following continuous extension and
compression
ICS: 93.080.20
Директива: 89/106/EEC no
БДС EN 13880-10:2004 (en) 11 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 13880-11:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-01-01    ТК-68
Горещо положени материали за уплътняване на фуги. Част 11:
Метод за подготовка на асфалтови пробни тела, предназначени за
функционално изпитване и за определяне на уплътняемостта на
асфалтовата настилка (EN 13880-11:2003)
Hot applied joint sealants - Part 11: Test method for the preparation of
asphalt test blocks used in the function test and for the determination
of compatibility with asphalt pavements
ICS: 93.080.20
Директива: 89/106/EEC no
БДС EN 13880-11:2004 (en) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 13880-12:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-01-01    ТК-68
Горещо положени материали за уплътняване на фуги. Част 12:
Метод за изпитване на свързване на бетонни блокчета (рецепти)
(EN 13880-12:2003)
Hot applied joint sealants - Part 12: Test method for the manufacture
of concrete test blocks for bond testing (recipe methods)
ICS: 93.080.20
Директива: 89/106/EEC no
БДС EN 13880-12:2004 (en) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 13880-13:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-01-01    ТК-68
Горещо положени материали за уплътняване на фуги. Част 13:
Метод за изпитване за определяне на кратковременно удължаване
(изпитване на сцепление) (EN 13880-13:2003)
Hot applied joint sealants - Part 13: Test method for the determination
of the discontinuous extension (adherence test)
ICS: 93.080.20
Директива: 89/106/EEC no
БДС EN 13880-13:2004 (en) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 13880-2:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-01-01    ТК-68
Горещо полагани материали за уплътняване на фуги. Част 2: Метод
за изпитване за определяне на проникването на конус при 25 °C
(EN 13880-2:2003)
Hot applied joint sealants - Part 2: Test method for the determination
of cone penetration at 25°C
ICS: 93.080.20
Директива: 89/106/EEC no
БДС EN 13880-2:2004 (en) 10 стр. - 18.00 лв.
БДС EN 13880-2:2004 (bg) 11 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 13880-3:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-01-01    ТК-68
Горещо полагани материали за уплътняване на фуги. Част 3: Метод
за изпитване за определяне на проникване и възстановяване
(еластичност) (EN 13880-3:2003)
Hot applied joint sealants - Part 3: Test method for the determination
of penetration and recovery (resilience)
ICS: 93.080.20
Директива: 89/106/EEC no
БДС EN 13880-3:2004 (en) 9 стр. - 18.00 лв.
БДС EN 13880-3:2004 (bg) 9 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 13880-4:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-01-01    ТК-68
Горещо полагани материали за уплътняване на фуги. Част 4: Метод

за изпитване за определяне на съпротивление на топлина.
Промяна на стойността на проникване (EN 13880-4:2003)
Hot applied joint sealants - Part 4: Test method for the determination
of heat resistance - Change in penetration value
ICS: 93.080.20
Директива: 89/106/EEC no
БДС EN 13880-4:2004 (en) 8 стр. - 14.40 лв.
БДС EN 13880-4:2004 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 13880-5:2005
Статус: Действащ   Публикуван: 2005-07-01    ТК-68
Горещо полагани материали за уплътняване на фуги. Част 5: Метод
за изпитване за определяне на устойчивостта на протичане (EN
13880-5:2004)
Hot applied joint sealants - Part 5: Test method for the determination
of flow resistance
ICS: 93.080.20
Директива: 89/106/EEC no
БДС EN 13880-5:2005 (en) 8 стр. - 14.40 лв.
БДС EN 13880-5:2005 (bg) 9 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 13880-6:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-05-01    ТК-68
Горещо полагани материали за уплътняване на фуги. Част 6: Метод
за подготовка на проби за изпитване (EN 13880-6:2004)
Hot applied joint sealants - Part 6: Method for the preperation of
samples for testing
ICS: 93.080.20
Директива: 89/106/EEC no
БДС EN 13880-6:2004 (en) 9 стр. - 18.00 лв.
БДС EN 13880-6:2004 (bg) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 13880-7:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-01-01    ТК-68
Горещо полагани материали за уплътняване на фуги. Част 7:
Функционално изпитване на материалите за уплътняване на фуги
(EN 13880-7:2003)
Hot applied joint sealants - Part 7: Function testing of joint sealants
ICS: 93.080.20
Директива: 89/106/EEC no
БДС EN 13880-7:2004 (en) 12 стр. - 21.60 лв.
БДС EN 13880-7:2004 (bg) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 13880-8:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-01-01    ТК-68
Горещо полагани материали за уплътняване на фуги. Част 8: Метод
за изпитване за определяне на изменението на масата на
материали за уплътняване на фуги, които са устойчиви на
петролни продукти след потопяване в тях (EN 13880-8:2003)
Hot applied joint sealants - Part 8: Test method for the determination
of the change in weight of fuel resistance joint sealants after fuel
immersion
ICS: 93.080.20
Директива: 89/106/EEC no
БДС EN 13880-8:2004 (en) 8 стр. - 14.40 лв.
БДС EN 13880-8:2004 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 13880-9:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-01-01    ТК-68
Горещо положени материали за уплътняване на фуги. Част 9:
Метод за изпитване за определяне на уплътняемост на асфалтови
настилки (EN 13880-9:2003)
Hot applied joint sealants - Part 9: Test method for the determination
of compatibility with asphalt pavements
ICS: 93.080.20
Директива: 89/106/EEC no
БДС EN 13880-9:2004 (en) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 14187-1:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-01-01    ТК-68
Студено полагани материали за уплътняване на фуги. Част 1:
Метод за изпитване за определяне на скоростта на втвърдяване
(EN 14187-1:2003)
Cold applied joint sealants - Part 1:Test method for the determination
of rate of cure
ICS: 93.080.20
Директива: 89/106/EEC no
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БДС EN 14187-1:2004 (en) 9 стр. - 18.00 лв.
БДС EN 14187-1:2004 (bg) 9 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 14187-2:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-01-01    ТК-68
Студено полагани материали за уплътняване на фуги. Част 2:
Метод за изпитване за определяне на времето на залепване (EN
14187-2:2003)
Cold applied joint sealants - Part 2:Test method for the determination
of tack free time
ICS: 93.080.20
Директива: 89/106/EEC no
БДС EN 14187-2:2004 (en) 7 стр. - 14.40 лв.
БДС EN 14187-2:2004 (bg) 7 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 14187-3:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-01-01    ТК-68
Студено полагани материали за уплътняване на фуги. Част 3:
Метод за изпитване за определяне на свойствата на
самоизравняване (EN 14187-3:2003)
Cold applied joint sealants - Part 3: Test method for the determination
of self-levelling properties
ICS: 93.080.20
Директива: 89/106/EEC no
БДС EN 14187-3:2004 (en) 8 стр. - 14.40 лв.
БДС EN 14187-3:2004 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 14187-4:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-01-01    ТК-68
Студено полагани материали за уплътняване на фуги. Част 4:
Метод за изпитване за определяне на изменението в масата и
обема след потапяне в петролни продукти (EN 14187-4:2003)
Cold applied joint sealants - Part 4: Test method for the determination
of the change in mass and volume after immersion in test fuel
ICS: 93.080.20
Директива: 89/106/EEC no
БДС EN 14187-4:2004 (en) 12 стр. - 21.60 лв.
БДС EN 14187-4:2004 (bg) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 14187-5:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-01-01    ТК-68
Студено полагани материали за уплътняване на фуги. Част 5:
Метод за изпитване за определяне на устойчивост на хидролиза
(EN 14187-5:2003)
Cold applied joint sealants - Part 5: Test method for the determination
of the resistance to hydrolysis
ICS: 93.080.20
Директива: 89/106/EEC no
БДС EN 14187-5:2004 (en) 7 стр. - 14.40 лв.
БДС EN 14187-5:2004 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 14187-6:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-01-01    ТК-68
Студено полагани материали за уплътняване на фуги. Част 6:
Метод за изпитване за определяне на адхезионни/кохезионни
свойства след потапяне в течни химикали (EN 14187-6:2003)
Cold applied joint sealants - Part 6: Test method for the determination
of the adhesion/cohesion properties after immersion in chemical liquids
ICS: 93.080.20
Директива: 89/106/EEC no
БДС EN 14187-6:2004 (en) 11 стр. - 21.60 лв.
БДС EN 14187-6:2004 (bg) 11 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 14187-7:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-01-01    ТК-68
Студено полагани материали за уплътняване на фуги. Част 7:
Метод за изпитване за определяне на устойчивост на огън (EN
14187-7:2003)
Cold applied joint sealants - Part 7: Test method for the determination
of the resistance to flame
ICS: 93.080.20, 13.220.50
Директива: 89/106/EEC no
БДС EN 14187-7:2004 (en) 9 стр. - 18.00 лв.
БДС EN 14187-7:2004 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 14187-8:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-01-01    ТК-68

Студено полагани материали за уплътняване на фуги. Част 8:
Метод за изпитване за определяне на изкуствено стареене чрез UV-
облъчване (EN 14187-8:2003)
Cold applied joint sealants - Part 8: Test method for the determination
of the artificial weathering by UV-irradiation
ICS: 93.080.20
Директива: 89/106/EEC no
БДС EN 14187-8:2004 (en) 10 стр. - 18.00 лв.
БДС EN 14187-8:2004 (bg) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 14187-9:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-06-01    ТК-68
Студено полагани материали за уплътняване на фуги. Част 9:
Функционални изпитвания на материали за уплътняване на фуги
(EN 14187-9:2006)
Cold applied joint sealants - Test methods - Part 9: Function testing of
joint sealants
ICS: 93.080.20
Директива: 89/106/EEC no
БДС EN 14187-9:2006 (en) 12 стр. - 21.60 лв.
БДС EN 14187-9:2006 (bg) 11 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 14188-1:2005
Статус: Действащ   Публикуван: 2005-07-01    ТК-68
Материали за запълване и уплътняване на фуги. Част 1:
Изисквания за горещо полагани материали за уплътняване (EN
14188-1:2004)
Joint fillers and sealants - Part 1: Specifications for hot applied sealants
ICS: 93.080.20
Директива: 305/2011 no, 89/106/EEC yes
БДС EN 14188-1:2005 (en) 22 стр. - 39.60 лв.
БДС EN 14188-1:2005 (bg) 25 стр. - 45.60 лв.

БДС EN 14188-2:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-01-01    ТК-68
Материали за запълване и уплътняване на фуги. Част 2:
Изисквания за студено полагани материали за уплътняване (EN
14188-2:2004)
Joint fillers and sealants - Part 2: Specifications for cold applied sealants
ICS: 93.080.20
Директива: 305/2011 no, 89/106/EEC yes
БДС EN 14188-2:2006 (en) 23 стр. - 39.60 лв.
БДС EN 14188-2:2006 (bg) 28 стр. - 50.40 лв.

БДС EN 14188-3:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-06-01    ТК-68
Материали за запълване и уплътняване на фуги. Част 3:
Изисквания към готови материали за уплътняване на фуги (EN
14188-3:2006)
Joint fillers and sealants - Part 3: Specifications for preformed joint
seals
ICS: 91.100.50
Директива: 305/2011 no, 89/106/EEC yes
БДС EN 14188-3:2006 (en) 21 стр. - 39.60 лв.
БДС EN 14188-3:2006 (bg) 19 стр. - 36.00 лв.

БДС EN 14188-4:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-01-08    ТК-68
Материали за запълване и уплътняване на фуги. Част 4:
Изисквания за подложни пластове за използване с материали за
уплътняване на фуги (EN 14188-4:2009)
Joint fillers and sealants - Part 4: Specifications for primers to be used
with joint sealants
ICS: 93.080.20
БДС EN 14188-4:2010 (en) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 14227-1:2005
Статус: Отменен   Публикуван: 2005-07-01    ТК-68
Хидравлично свързани смеси. Изисквания. Част 1: Гранулирани
свързани смеси с цимент (EN 14227-1:2004)
Hydraulically bound mixtures - Specifications - Part 1: Cement bound
granular mixtures
ICS: 93.080.20
Директива: 89/106/EEC no
Заменен от: БДС EN 14227-1:2013
БДС EN 14227-1:2005 (en) 30 стр. - 55.20 лв.
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БДС EN 14227-1:2013
Статус: Действащ   Публикуван: 2013-01-02    ТК-68
Хидравлично свързани смеси. Изисквания. Част 1: Гранулирани
свързани смеси с цимент (EN 14227-1:2013)
Hydraulically bound mixtures - Specifications - Part 1: Cement bound
granular mixtures
ICS: 93.080.20
Заменя: БДС EN 14227-1:2005
БДС EN 14227-1:2013 (en) 30 стр. - 55.20 лв.

БДС EN 14227-10:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-06-01    ТК-68
Хидравлично свързани смеси. Изисквания. Част 10: Почва,
стабилизирана с цимент (EN 14227-10:2006)
Hydraulically bound mixtures - Specifications - Part 10: Soil treated by
cement
ICS: 93.080.20
БДС EN 14227-10:2006 (en) 26 стр. - 45.60 лв.

БДС EN 14227-11:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-06-01    ТК-68
Хидравлично свързани смеси. Изисквания. Част 11: Почва,
стабилизирана с вар (EN 14227-11:2006)
Hydraulically bound mixtures - Specifications - Part 11: Soil treated by
lime
ICS: 93.080.20
Директива: 89/106/EEC no
БДС EN 14227-11:2006 (en) 23 стр. - 39.60 лв.

БДС EN 14227-12:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-06-01    ТК-68
Хидравлично свързани смеси. Изисквания. Част 12: Почва,
стабилизирана с шлака (EN 14227-12:2006)
Hydraulically bound mixtures - Specifications - Part 12: Soil treated by
slag
ICS: 93.080.20
БДС EN 14227-12:2006 (en) 24 стр. - 45.60 лв.

БДС EN 14227-13:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-06-01    ТК-68
Хидравлично свързани смеси. Изисквания. Част 13: Почвa,
стабилизирана с хидравлични свързващи вещества за пътища (EN
14227-13:2006)
Hydraulically bound mixtures - Specifications - Part 13: Soil treated by
hydraulic road binder
ICS: 93.080.20
БДС EN 14227-13:2006 (en) 25 стр. - 45.60 лв.

БДС EN 14227-14:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-06-01    ТК-68
Хидравлично свързани смеси. Изисквания. Част 14: Почва,
стабилизирана с летяща пепел (EN 14227-14:2006)
Hydraulically bound mixtures - Specifications - Part 14: Soil treated by
fly ash
ICS: 93.080.20
БДС EN 14227-14:2006 (en) 25 стр. - 45.60 лв.

БДС EN 14227-2:2005
Статус: Отменен   Публикуван: 2005-07-01    ТК-68
Хидравлично свързани смеси. Изисквания. Част 2: Свързани смеси с
шлака (EN 14227-2:2004)
Hydraulically bound mixtures - Specifications - Part 2: Slag bound
mixtures
ICS: 93.080.20, 01.040.93
Заменен от: БДС EN 14227-2:2013
БДС EN 14227-2:2005 (en) 38 стр. - 67.20 лв.

БДС EN 14227-2:2013
Статус: Действащ   Публикуван: 2013-01-02    ТК-68
Хидравлично свързани смеси. Изисквания. Част 2: Свързани смеси с
шлака (EN 14227-2:2013)
Hydraulically bound mixtures - Specifications - Part 2: Slag bound
granular mixtures
ICS: 93.080.20
Заменя: БДС EN 14227-2:2005
БДС EN 14227-2:2013 (en) 37 стр. - 67.20 лв.

БДС EN 14227-3:2005
Статус: Отменен   Публикуван: 2005-07-01    ТК-68
Хидравлично свързани смеси. Изисквания. Част 3: Свързани смеси с
филтърна пепел (EN 14227-3:2004)
Hydraulically bound mixtures - Specifications - Part 3: Fly ash bound
mixtures
ICS: 93.080.20
Заменен от: БДС EN 14227-3:2013
БДС EN 14227-3:2005 (en) 34 стр. - 61.20 лв.

БДС EN 14227-3:2013
Статус: Действащ   Публикуван: 2013-01-02    ТК-68
Хидравлично свързани смеси. Изисквания. Част 3: Свързани смеси с
филтърна пепел (EN 14227-3:2013)
Hydraulically bound mixtures - Specifications - Part 3: Fly ash bound
granular mixtures
ICS: 93.080.20
Заменя: БДС EN 14227-3:2005
БДС EN 14227-3:2013 (en) 37 стр. - 67.20 лв.

БДС EN 14227-4:2005
Статус: Отменен   Публикуван: 2005-07-01    ТК-68
Хидравлично свързани смеси. Изисквания. Част 4: Филтърна пепел
за хидравлично свързани смеси (EN 14227-4:2004)
Hydraulically bound mixtures - Specifications - Part 4: Fly ash for
hydraulically bound mixtures
ICS: 93.080.20
Заменен от: БДС EN 14227-4:2013
БДС EN 14227-4:2005 (en) 9 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 14227-4:2013
Статус: Действащ   Публикуван: 2013-01-02    ТК-68
Хидравлично свързани смеси. Изисквания. Част 4: Филтърна пепел
за хидравлично свързани смеси (EN 14227-4:2013)
Hydraulically bound mixtures - Specifications - Part 4: Fly ash for
hydraulically bound mixtures
ICS: 93.080.20
Заменя: БДС EN 14227-4:2005
БДС EN 14227-4:2013 (en) 9 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 14227-5:2005
Статус: Отменен   Публикуван: 2005-07-01    ТК-68
Хидравлично свързани смеси. Изисквания. Част 5: Хидравлично
свързани смеси за основи на пътища (EN 14227-5:2004)
Hydraulically bound mixtures - Specifications - Part 5: Hydraulic road
binder bound mixtures
ICS: 93.080.20
Директива: 89/106/EEC no
Заменен от: БДС EN 14227-5:2013
БДС EN 14227-5:2005 (en) 27 стр. - 50.40 лв.

БДС EN 14227-5:2013
Статус: Действащ   Публикуван: 2013-01-02    ТК-68
Хидравлично свързани смеси. Изисквания. Част 5: Хидравлично
свързани смеси за основи на пътища (EN 14227-5:2013)
Hydraulically bound mixtures - Specifications - Part 5: Hydraulic road
binder bound granular mixtures
ICS: 93.080.20
Заменя: БДС EN 14227-5:2005
БДС EN 14227-5:2013 (en) 29 стр. - 50.40 лв.

БДС EN 1423:2004
Статус: Отменен   Публикуван: 2004-06-01    ТК-68
Материали за пътна маркировка. Допълнителни материали.
Стъклени перли, добавъчни материали, повишаващи сцеплението,
и смеси от тях (EN 1423:1997)
Road marking materials - Drop on materials - Glass beads, antiskid
aggregates and mixtures of the two
ICS: 93.080.20
Директива: 89/106/EEC yes
Заменен от: БДС EN 1423:2012
БДС EN 1423:2004 (en) 28 стр. - 50.40 лв.

БДС EN 1423:2004/A1:2004
Статус: Отменен   Публикуван: 2004-06-01    ТК-68
Материали за пътна маркировка. Допълнителни материали.
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Стъклени перли, добавъчни материали, повишаващи сцеплението,
и смеси от тях (EN 1423:1997/A1:2003)
Road marking materials - Drop on materials - Glass beads, antiskid
aggregates and mixtures of the two
ICS: 93.080.20
Директива: 89/106/EEC yes
Заменен от: БДС EN 1423:2012
БДС EN 1423:2004/A1:2004 (en) 26 стр. - 45.60 лв.

БДС EN 1423:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-01-02    ТК-68
Материали за пътна маркировка. Допълнителни материали.
Стъклени перли, добавъчни материали, повишаващи сцеплението,
и смеси от тях (EN 1423:2012)
Road marking materials - Drop on materials - Glass beads, antiskid
aggregates and mixtures of the two
ICS: 93.080.20
Директива: 305/2011 no, 89/106/EEC yes
Заменя: БДС EN 1423:2004/A1:2004, БДС EN 1423:2004
БДС EN 1423:2012 (en) 72 стр. - 129.60 лв.
EN 1423:2012/AC:2013 (en)  стр. - 0.00 лв.

БДС EN 1424:2004/A1:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-09-01    ТК-68
Материали за пътна маркировка. Предварително смесени стъклени
перли (EN 1424:1997/A1:2003)
Road marking materials - Premix glass beads
ICS: 93.080.20
Директива: 89/106/EEC no
БДС EN 1424:2004/A1:2004 (bg) 0 стр. - 0.00 лв.

БДС EN 1424:2004+A1:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-09-01    ТК-68
Материали за пътна маркировка. Предварително смесени стъклени
перли (EN 1424:1997/A1:2003; EN 1424:1997)
Road marking materials - Premix glass beads
ICS: 93.080.20
Директива: 89/106/EEC no
БДС EN 1424:2004+A1:2004 (bg) 9 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 1436:2005
Статус: Отменен   Публикуван: 2005-07-01    ТК-68
Материали за пътна маркировка. Експлоатационни характеристики
на пътната маркировка (EN 1436:1997)
Road marking materials - Road marking performance for road users
ICS: 93.080.20
Директива: 89/106/EEC no
Заменен от: БДС EN 1436:2008
БДС EN 1436:2005 (en) 21 стр. - 39.60 лв.

БДС EN 1436:2005/A1:2005
Статус: Отменен   Публикуван: 2005-07-01    ТК-68
Материали за пътна маркировка. Експлоатационни характеристики
на пътната маркировка (EN 1436:1997/A1:2003)
Road marking materials - Road marking performance for road users
ICS: 93.080.20
Директива: 89/106/EEC no
Заменен от: БДС EN 1436:2008
БДС EN 1436:2005/A1:2005 (en) 4 стр. - 7.20 лв.
БДС EN 1436:2005/A1:2005 (bg) 0 стр. - 0.00 лв.

БДС EN 1436:2005+A1:2006
Статус: Отменен   Публикуван: 2006-04-01    ТК-68
Материали за пътна маркировка. Експлоатационни характеристики
на пътната маркировка (EN 1436:1997/A1:2003; EN 1436:1997)
Road marking materials - Road marking performance for road users
ICS: 93.080.20
Директива: 89/106/EEC no
Заменен от: БДС EN 1436:2008
Заменя: БДС 16102:1985
БДС EN 1436:2005+A1:2006 (bg) 21 стр. - 39.60 лв.

БДС EN 1436:2007+A1:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-09-26    ТК-68
Материали за пътна маркировка. Експлоатационни характеристики
на пътната маркировка (EN 1436:2007+A1:2008)
Road marking materials - Road marking performance for road users

ICS: 93.080.30
Заменя: БДС EN 1436:2008
БДС EN 1436:2007+A1:2009 (en) 27 стр. - 50.40 лв.

БДС EN 1436:2008
Статус: Отменен   Публикуван: 2008-01-31    ТК-68
Материали за пътна маркировка. Експлоатационни характеристики
на пътната маркировка (EN 1436:2007)
Road marking materials - Road marking performance for road users
ICS: 93.080.30
Директива: 89/106/EEC no
Заменен от: БДС EN 1436:2007+A1:2009
Заменя: БДС EN 1436:2005+A1:2006, БДС EN 1436:2005/A1:2005,
БДС EN 1436:2005
БДС EN 1436:2008 (en) 27 стр. - 50.40 лв.

БДС EN 14388:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-01-01    ТК-68
Съоръжения за намаляване на шума от движение по пътищата.
Спецификации (EN 14388:2005)
Road traffic noise reducing devices - Specifications
ICS: 93.080.30
Директива: 305/2011 no, 89/106/EEC yes
БДС EN 14388:2006 (en) 17 стр. - 32.40 лв.
БДС EN 14388:2006 (bg) 19 стр. - 36.00 лв.

БДС EN 14389-1:2008
Статус: Действащ   Публикуван: 2008-06-30    ТК-68
Съоръжения за намаляване на шума от движение по пътищата.
Методи за оценка на дълготрайно действие. Част 1: Акустични
характеристики (EN 14389-1:2007)
Road traffic noise reducing devices - Procedures for assessing long term
performance - Part 1: Acoustical characteristics
ICS: 93.080.30
Директива: 89/106/EEC no
БДС EN 14389-1:2008 (en) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 14389-2:2005
Статус: Действащ   Публикуван: 2005-07-01    ТК-68
Съоръжения за намаляване на шума от движение по пътищата.
Методи за оценка на дълготрайно действие. Част 2: Неакустични
характеристики (EN 14389-2:2004)
Road traffic noise reducing devices - Procedures for assessing long term
performance - Part 2: Non-acoustical characteristics
ICS: 93.080.30
Директива: 89/106/EEC no
БДС EN 14389-2:2005 (en) 14 стр. - 25.20 лв.

БДС EN 1463-1:2001
Статус: Отменен   Публикуван: 2001-12-01    ТК-68
Материали за пътна маркировка. Отражателни пътни кабари. Част
1: Първоначални изисквания (EN 1463-1:1997)
Road marking materials - Retroflecting road studs - Part 1: Initial
performance requirements
ICS: 93.080.30
Директива: 89/106/EEC yes
Заменен от: БДС EN 1463-1:2009
БДС EN 1463-1:2001 (en) 18 стр. - 32.40 лв.

БДС EN 1463-1:2001/A1:2004
Статус: Отменен   Публикуван: 2004-01-01    ТК-68
Материали за пътна маркировка. Отражателни пътни кабари. Част
1: Първоначални изисквания. Изменение A1 (EN
1463-1:1997/A1:2003)
Road marking materials - Retroreflecting road studs - Part 1: Initial
performance requirements
ICS: 93.080.20
Директива: 89/106/EEC yes
Заменен от: БДС EN 1463-1:2009
БДС EN 1463-1:2001/A1:2004 (en) 14 стр. - 25.20 лв.

БДС EN 1463-1:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-09-26    ТК-68
Материали за пътна маркировка. Отражателни пътни кабари. Част
1: Първоначални изисквания (EN 1463-1:2009)
Road marking materials - Retroreflecting road studs - Part 1: Initial
performance requirements
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ICS: 93.080.20
Директива: 305/2011 no, 89/106/EEC yes
Заменя: БДС EN 1463-1:2001/A1:2004, БДС EN 1463-1:2001
БДС EN 1463-1:2009 (en) 27 стр. - 50.40 лв.

БДС EN 1463-2:2001
Статус: Действащ   Публикуван: 2001-12-01    ТК-68
Материали за пътна маркировка. Отражателни пътни кабари. Част
2: Полеви изпитвания (EN 1463-2:2000)
Road marking materials - Retroreflecting road studs - Part 2: Road test
performance specifications
ICS: 93.080.20
Директива: 89/106/EEC no
БДС EN 1463-2:2001 (en) 14 стр. - 25.20 лв.

БДС EN 14840:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-06-01    ТК-68
Материали за запълване и уплътняване на фуги. Методи за
изпитване на готови материали за уплътняване на фуги (EN
14840:2005)
Joint fillers and sealants - Test methods for preformed joint seals
ICS: 93.080.20
Директива: 89/106/EEC no
БДС EN 14840:2006 (en) 14 стр. - 25.20 лв.

БДС EN 15466-1:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-01-08    ТК-68
Подложни пластове за студено и горещо полагани материали за
уплътняване на фуги. Част 1: Определяне на хомогенност (EN
15466-1:2009)
Primers for cold and hot applied joint sealants - Part 1: Determination
of homogeneity
ICS: 93.080.20
БДС EN 15466-1:2010 (en) 7 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 15466-2:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-01-08    ТК-68
Подложни пластове за студено и горещо полагани материали за
уплътняване на фуги. Част 2: Определяне на устойчивостта срещу
алкалии (EN 15466-2:2009)
Primers for cold and hot applied joint sealants - Part 2: Determination
of resistance against alkali
ICS: 93.080.20
БДС EN 15466-2:2010 (en) 9 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 15466-3:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-01-08    ТК-68
Подложни пластове за студено и горещо полагани материали за
уплътняване на фуги. Част 3: Определяне на съдържанието на сухо
вещество и поведението при изпаряване на летливите съставки (EN
15466-3:2009)
Primers for cold and hot applied joint sealants - Part 3: Determination
of solids content and evaporation behaviour of volatiles
ICS: 93.080.20
БДС EN 15466-3:2010 (en) 9 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 1790:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-01-01    ТК-68
Материали за пътна маркировка. Готови материали за пътна
маркировка (EN 1790:1998)
Road marking materials - Preformed road markings
ICS: 93.080.20
Директива: 89/106/EEC no
БДС EN 1790:2004 (en) 11 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 1790:2013
Статус: Действащ   Публикуван: 2013-04-08    ТК-68
Материали за пътна маркировка. Готови материали за пътна
маркировка (EN 1790:2013)
Road marking materials - Preformed road markings
ICS: 93.080.20
Директива: 305/2011 no, 89/106/EEC no
БДС EN 1790:2013 (en) 39 стр. - 67.20 лв.

БДС EN 1793-1:2004
Статус: Отменен   Публикуван: 2004-05-01    ТК-68
Съоръжения за намаляване на шума от движението по пътищата.

Методи за изпитване за определяне на акустичните
характеристики. Част 1: Присъщи характеристики на
звукопоглъщането (EN 1793-1:1997)
Road traffic noise reducing devices - Test method for determining the
acoustic performance - Part 1: Intrinsic characteristics of sound
absorption
ICS: 93.080.30, 17.140.30
Директива: 89/106/EEC no
Заменен от: БДС EN 1793-1:2012
БДС EN 1793-1:2004 (bg) 11 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 1793-1:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-08-15    ТК-68
Устройства за намаляване на шума от пътния трафик. Методи за
изпитване за определяне на акустичните свойства. Част 1:
Присъщи характеристики на звукопоглъщането (EN 1793-1:2012)
Road traffic noise reducing devices - Test method for determining the
acoustic performance - Part 1: Intrinsic characteristics of sound
absorption
ICS: 93.080.30, 17.140.30
Заменя: БДС EN 1793-1:2004
БДС EN 1793-1:2012 (en) 13 стр. - 25.20 лв.

БДС EN 1793-2:2004
Статус: Отменен   Публикуван: 2004-05-01    ТК-68
Съоръжения за намаляване на шума от движението по пътищата.
Методи за изпитване за определяне на акустичните
характеристики. Част 2: Присъщи характеристики на
звукоизолацията (EN 1793-2:1997)
Road traffic noise reducing devices - Test method for determining the
acoustic performance - Part 2: Intrinsic characteristics of airborne
sound insulation
ICS: 93.080.30, 17.140.30
Директива: 89/106/EEC no
Заменен от: БДС EN 1793-2:2012
БДС EN 1793-2:2004 (bg) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 1793-2:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-08-15    ТК-68
Устройства за намаляване на шума от пътния трафик. Методи за
изпитване за определяне на акустичните свойства. Част 2:
Присъщи характеристики на изолациите от въздушен шум в
условия на равномерно звуково поле (EN 1793-2:2012)
Road traffic noise reducing devices - Test method for determining the
acoustic performance - Part 2: Intrinsic characteristics of airborne
sound insulation under diffuse sound field conditions
ICS: 93.080.30, 17.140.30
Заменя: БДС EN 1793-2:2004
БДС EN 1793-2:2012 (en) 15 стр. - 28.80 лв.

БДС EN 1793-3:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-04-01    ТК-68
Съоръжения за намаляване на шума от движението по пътищата.
Методи за изпитване за определяне на акустичните
характеристики. Част 3: Стандартизиран звуков спектър на
транспортния шум (EN 1793-3:1997)
Road traffic noise reducing devices - Test method for determining the
acoustic performance - Part 3: Normalized traffic noise spectrum
ICS: 93.080.30, 17.140.30
Директива: 89/106/EEC no
БДС EN 1793-3:2004 (bg) 7 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 1793-6:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-08-15    ТК-68
Устройства за намаляване на шума от пътния трафик. Методи за
изпитване за определяне на акустичните свойства. Част 6:
Присъщи характеристики. "In situ" стойности за въздушна
звукоизолация в условия на пряко въздействие от звуково поле (EN
1793-6:2012)
Road traffic noise reducing devices - Test method for determining the
acoustic performance - Part 6: Intrinsic characteristics - In situ values
of airborne sound insulation under direct sound field conditions
ICS: 93.080.30, 17.140.30
БДС EN 1793-6:2012 (en) 49 стр. - 84.00 лв.

БДС EN 1794-1:2006
Статус: Отменен   Публикуван: 2006-06-16    ТК-68
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Съоръжения за намаляване на шума от движението по пътищата.
Неакустични експлоатационни характеристики. Част 1: Механични
експлоатационни характеристики и изисквания за устойчивост (EN
1794-1:2003)
Road traffic noise reducing devices - Non-acoustic performance - Part
1: Mechanical performance and stability requirements
ICS: 93.080.30
Директива: 89/106/EEC no
Заменен от: БДС EN 1794-1:2011
БДС EN 1794-1:2006 (en) 26 стр. - 45.60 лв.
БДС EN 1794-1:2006 (bg) 26 стр. - 45.60 лв.

БДС EN 1794-1:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-03-14    ТК-68
Съоръжения за намаляване на шума от движението по пътищата.
Неакустични експлоатационни характеристики. Част 1: Механични
експлоатационни характеристики и изисквания за устойчивост (EN
1794-1:2011)
Road traffic noise reducing devices - Non-acoustic performance - Part
1: Mechanical performance and stability requirements
ICS: 93.080.30
Заменя: БДС EN 1794-1:2006
БДС EN 1794-1:2011 (en) 28 стр. - 50.40 лв.

БДС EN 1794-2:2006
Статус: Отменен   Публикуван: 2006-06-16    ТК-68
Съоръжения за намаляване на шума от движението по пътищата.
Неакустични експлоатационни характеристики. Част 2: Общи
изисквания за безопасност и опазване на околната среда (EN
1794-2:2003)
Road traffic noise reducing devices - Non-acoustic performance - Part
2: General safety and environmental requirements
ICS: 93.080.30
Директива: 89/106/EEC no
Заменен от: БДС EN 1794-2:2011
БДС EN 1794-2:2006 (en) 25 стр. - 45.60 лв.
БДС EN 1794-2:2006 (bg) 25 стр. - 45.60 лв.

БДС EN 1794-2:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-03-14    ТК-68
Съоръжения за намаляване на шума от движението по пътищата.
Неакустични експлоатационни характеристики. Част 2: Общи
изисквания за безопасност и опазване на околната среда (EN
1794-2:2011)
Road traffic noise reducing devices - Non-acoustic performance - Part
2: General safety and environmental requirements
ICS: 93.080.30
Заменя: БДС EN 1794-2:2006
БДС EN 1794-2:2011 (en) 28 стр. - 50.40 лв.

БДС EN 1824:2004
Статус: Отменен   Публикуван: 2004-09-01    ТК-68
Материали за пътна маркировка. Изпитвания на открито (EN
1824:1998)
Road marking materials - Road trials
ICS: 93.080.30
Директива: 89/106/EEC no
Заменен от: БДС EN 1824:2011
БДС EN 1824:2004 (bg) 26 стр. - 45.60 лв.

БДС EN 1824:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-02-16    ТК-68
Материали за пътна маркировка. Изпитвания на открито (EN
1824:2011)
Road marking materials - Road trials
ICS: 93.080.20
Директива: 89/106/EEC no
Заменя: БДС EN 1824:2004
БДС EN 1824:2011 (en) 34 стр. - 61.20 лв.

БДС EN 1871:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-09-01    ТК-68
Материали за пътна маркировка. Физични характеристики (EN
1871:2000)
Road marking materials - Physical properties
ICS: 93.080.20
Директива: 89/106/EEC no

Заменя: БДС 11925:1980
БДС EN 1871:2004 (bg) 43 стр. - 75.60 лв.

БДС EN ISO 11819-1:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-01-01    ТК-68
Акустика. Измерване на влиянието на пътната повърхност върху
шума от движението. Част 1: Статистически метод посредством
преминаване (ISO 11819-1:1997) (EN ISO 11819-1:2001)
Acoustics - Measurement of the influence of road surfaces on traffic
noise - Part 1: Statistical Pass-By method (ISO 11819-1:1997)
ICS: 17.140.30
Директива: 89/106/EEC no
БДС EN ISO 11819-1:2004 (en) 34 стр. - 61.20 лв.

БДС EN ISO 13473-1:2005
Статус: Действащ   Публикуван: 2005-07-01    ТК-68
Определяне на текстурата на настилката чрез повърхностни
профили. Част 1: Определяне на средната дълбочина на профила
(ISO 13473-1:1997) (EN ISO 13473-1:2004)
Characterization of pavement texture by use of surface profiles - Part 1:
Determination of Mean Profile Depth (ISO 13473-1:1997)
ICS: 93.080.10, 17.140.30
Директива: 89/106/EEC no
БДС EN ISO 13473-1:2005 (en) 26 стр. - 45.60 лв.

БДС EN ISO 13473-5:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-01-03    ТК-68
Определяне на текстурата на настилката чрез повърхностни
профили. Част 5: Определяне на мегатекстурата (ISO
13473-5:2009) (EN ISO 13473-5:2009)
Characterization of pavement texture by use of surface profiles - Part 5:
Determination of megatexture (ISO 13473-5:2009)
ICS: 93.080.20, 17.140.30
БДС EN ISO 13473-5:2011 (en) 39 стр. - 67.20 лв.

БДС ENV 1317-4:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-12-01    ТК-68
Ограничителни системи за пътища. Част 4: Класове на действие,
критерии за приемане от изпитвания на удар и методи за
изпитване на начални, крайни и преходни елементи на предпазни
огради (ENV 1317-4:2001)
Road restraint systems - Part 4: Performance classes, impact test
acceptance criteria and test methods for terminals and transitions of
safety barriers
ICS: 93.080.30, 13.200
Директива: 89/106/EEC no
БДС ENV 1317-4:2003 (en) 23 стр. - 39.60 лв.

БДС ENV 13459-1:2004
Статус: Отменен   Публикуван: 2004-01-01    ТК-68
Материали за пътна маркировка. Управление на качеството. Част
1: Вземане на проби за изпитване от депо и изпитване (ENV
13459-1:1999)
Road marking materials - Quality control - Part 1: Sampling from
storage and testing
ICS: 93.080.20
Директива: 89/106/EEC no
Заменен от: БДС EN 13459:2011
БДС ENV 13459-1:2004 (en) 11 стр. - 21.60 лв.

БДС ENV 13459-2:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-11-01    ТК-68
Материали за пътна маркировка. Управление на качеството. Част
2: Ръководство за подготовка на планове по качество за
приложение на материали (ENV 13459-2:1999)
Road marking materials - Quality control - Part 2: Guidelines for
preparing quality plans for materials application
ICS: 93.080.20
Директива: 89/106/EEC no
Заменен от: БДС EN 13459:2011
БДС ENV 13459-2:2003 (en) 18 стр. - 32.40 лв.

БДС ENV 13459-3:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-11-01    ТК-68
Материали за пътна маркировка. Управление на качеството. Част
3: Експлоатационни характеристики (ENV 13459-3:1999)
Road marking materials - Quality control - Part 3: Performance in use
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ICS: 93.080.20
Директива: 89/106/EEC no
Заменен от: БДС EN 13459:2011
БДС ENV 13459-3:2003 (en) 24 стр. - 45.60 лв.

БДС ENV 13563:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-01-01    ТК-68
Съоръжения за управление на движението. Детектори за пътни
превозни средства (ENV 13563:2000)
Traffic control equipment - Vehicle detectors
ICS: 93.080.30
Директива: 89/106/EEC no
БДС ENV 13563:2004 (en) 37 стр. - 67.20 лв.

БДС ISO 7001:2005
Статус: Действащ   Публикуван: 2005-02-01    ТК-68
Означения за информиране на обществеността (ISO 7001:1990)
Public information symbols
ICS: 01.080.10
БДС ISO 7001:2005 (en) 66 стр. - 114.00 лв.

БДС ISO 7001:2005/A1:2005
Статус: Действащ   Публикуван: 2005-02-01    ТК-68
Означения за информиране на обществеността. Изменение 1 (ISO
7001:1990/Amd 1:1993)
ICS: 01.080.10
БДС ISO 7001:2005/A1:2005 (en) 12 стр. - 21.60 лв.

СД CEN/TR 1317-6:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-02-01    ТК-68
Ограничителни системи за пътища. Част 6: Ограничителни системи
за пешеходци. Парапети за пешеходци (CEN/TR 1317-6:2012)
Road restraint systems - Part 6: Pedestrian restraint system -
Pedestrian parapets
ICS: 93.080.30, 13.200
СД CEN/TR 1317-6:2012 (en) 49 стр. - 84.00 лв.

СД CEN/TR 16303-1:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-04-23    ТК-68
Ограничителни системи за пътища. Насоки за компютърно
симулиране при изпитване на удар на ограничителни системи за
пътни превозни средства. Част 1: Обща информация и
документация (CEN/TR 16303-1:2012)
Road restraint systems - Guidelines for computational mechanics of
crash testing against vehicle restraint system - Part 1: Common
reference information and reporting
ICS: 93.080.30, 13.200
СД CEN/TR 16303-1:2012 (en) 10 стр. - 18.00 лв.

СД CEN/TR 16303-2:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-04-23    ТК-68
Ограничителни системи за пътища. Насоки за компютърно
симулиране при изпитване на удар на ограничителни системи за
пътни превозни средства. Част 2: Моделиране и проверка на
превозните средства (CEN/TR 16303-2:2012)
Road restraint systems - Guidelines for computational mechanics of
crash testing against vehicle restraint system - Part 2: Vehicle Modelling
and Verification
ICS: 93.080.30, 13.200
СД CEN/TR 16303-2:2012 (en) 32 стр. - 55.20 лв.

СД CEN/TR 16303-3:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-04-23    ТК-68
Ограничителни системи за пътища. Насоки за компютърно
симулиране при изпитване на удар на ограничителни системи за
пътни превозни средства. Част 3: Моделиране и проверка на
пробни тела (CEN/TR 16303-3:2012)
Road restraint systems - Guidelines for computational mechanics of
crash testing against vehicle restraint system - Part 3: Test Item
Modelling and Verification
ICS: 93.080.30, 13.200
СД CEN/TR 16303-3:2012 (en) 21 стр. - 39.60 лв.

СД CEN/TR 16303-4:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-04-23    ТК-68
Ограничителни системи за пътища. Насоки за компютърно
симулиране при изпитване на удар на ограничителни системи за

пътни превозни средства. Част 4: Процедури за валидиране
(CEN/TR 16303-4:2012)
Road restraint systems - Guidelines for computational mechanics of
crash testing against vehicle restraint system - Part 4: Validation
Procedures
ICS: 93.080.30, 13.200
СД CEN/TR 16303-4:2012 (en) 18 стр. - 32.40 лв.

СД CEN/TR 16410:2013
Статус: Действащ   Публикуван: 2013-01-02    ТК-68
Строителни продукти. Оценяване на отделянето на опасни
вещества. Използвани прегради. Допълнение към CEN/TR 15855
"Бариери пред търговията" (CEN/TR 16410:2012)
Construction products - Assessment of release of dangerous substances
- Barriers to use - Extension to CEN/TR 15855 Barriers to trade
ICS: 91.010.10
Директива: 89/106/EEC no
СД CEN/TR 16410:2013 (en) 48 стр. - 84.00 лв.

СД CEN/TS 13036-2:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-06-28    ТК-68
Характеристики на повърхността на настилката за пътища и
летища. Методи за изпитване. Част 2: Оценяване на
съответствието на съпротивлението на приплъзване на
повърхността на пътната настилка чрез използване на динамични
измервателни системи (CEN/TS 13036-2:2010)
Road and airfield surface characteristics - Test methods - Part 2:
Assessment of the skid resistance of a road pavement surface by the
use of dynamic measuring systems
ICS: 93.080.20, 17.040.20
СД CEN/TS 13036-2:2010 (en) 45 стр. - 75.60 лв.

СД CEN/TS 1317-8:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-01-02    ТК-68
Ограничителни системи за пътища. Част 8: Ограничителни системи
за пътища за мотоциклети, които намаляват влиянието на удара
при сблъсъци на мотоциклетисти с предпазни огради (CEN/TS
1317-8:2012)
Road restraint systems - Part 8: Motorcycle road restraint systems
which reduce the impact severity of motorcyclist collisions with safety
barriers
ICS: 93.080.30, 13.200
Директива: 89/106/EEC no
СД CEN/TS 1317-8:2012 (en) 46 стр. - 84.00 лв.

СД CEN/TS 16165:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-04-23    ТК-68
Определяне на устойчивостта на хлъзгане на пешеходните
покрития. Методи за оценка (CEN/TS 16165:2012)
Determination of slip resistance of pedestrian surfaces - Methods of
evaluation
ICS: 93.080.10, 17.040.20
Директива: 89/106/EEC no
СД CEN/TS 16165:2012 (en) 53 стр. - 97.20 лв.

ТК-70 Железопътен транспорт

БДС 10033:1986
Статус: Действащ   Публикуван: 1986-01-01    ТК-70
Подложки реброви за ж.п. релси тип 49 kg/m
ICS: 45.080
Заменя: БДС 10033:1972
БДС 10033:1986 (bg) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС 10075:1978
Статус: Отменен   Публикуван: 1978-01-01    ТК-70
Вагон пътнически. Отопление парно. Кран пароспирателен
ICS: 45.060.20
БДС 10075:1978 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 10076:1983
Статус: Отменен   Публикуван: 1983-01-01    ТК-70
Вагони товарни. Носач спирачен триъгълен
ICS: 45.060.20
БДС 10076:1983 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.
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БДС 10131:1988
Статус: Отменен   Публикуван: 1988-01-01    ТК-70
Вагони товарни. Буквени означения
ICS: 45.060.20, 01.075
БДС 10131:1988 (bg) 22 стр. - 39.60 лв.

БДС 10132:1979
Статус: Отменен   Публикуван: 1979-01-01    ТК-70
Вагон покрит двуосен за междурелсие 1435 mm. Основни
параметри и технически изисквания
ICS: 45.060.20
БДС 10132:1979 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 10136:1979
Статус: Отменен   Публикуван: 1979-01-01    ТК-70
Вагони товарни. Пръти теглични за прекъснати теглини апарати.
Технически изисквания
ICS: 45.060.20
БДС 10136:1979 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.
БДС 10136:1979/Изменение 1:1988 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 10144:1972
Статус: Отменен   Публикуван: 1972-01-01    ТК-70
Вагони пътнически товарни. Буфери
ICS: 45.060.20
БДС 10144:1972 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.
БДС 10144:1972/Изменение 1:1980 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 10212:1989
Статус: Отменен   Публикуван: 1989-01-01    ТК-70
Връзки за ж.п. релси тип S49
ICS: 45.080
БДС 10212:1989 (bg) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС 10254:1972
Статус: Действащ   Публикуван: 1972-01-01    ТК-70
Вагон-фургон пътнически, тип Д4
ICS: 45.060.20
БДС 10254:1972 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 10261:1985
Статус: Отменен   Публикуван: 1985-01-01    ТК-70
Вагон цистерна за междурелсие 760 mm
ICS: 45.060.20
БДС 10261:1985 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 10262:1974
Статус: Отменен   Публикуван: 1974-01-01    ТК-70
Вагон платформа четириосен тип Rе
ICS: 45.060.20
БДС 10262:1974 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 10498:1988
Статус: Отменен   Публикуван: 1988-01-01    ТК-70
Вагони саморазтоварващи се с едностранно обръщане на коша за
междурелсие 1435 mm. Технически изисквания
ICS: 45.060.20
БДС 10498:1988 (bg) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС 10711:1991
Статус: Действащ   Публикуван: 1991-01-01    ТК-70
Талиги двуосни тип У25 за товарни вагони за междурелсие 1435
mm. Типове, основни параметри и технически изисквания
ICS: 45.060.20
Заменя: БДС 10711:1985
БДС 10711:1991 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 10786:1982
Статус: Отменен   Публикуван: 1982-01-01    ТК-70
Релси железопътни от вакуумирана стомана
ICS: 45.080
БДС 10786:1982 (bg) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС 10787:1973
Статус: Отменен   Публикуван: 1973-01-01    ТК-70
Релси железопътни обемно закалени. Технически изисквания

ICS: 45.080
БДС 10787:1973 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 10887:1973
Статус: Отменен   Публикуван: 1973-01-01    ТК-70

Заменен от: БДС 10887:1984

БДС 10887:1984
Статус: Действащ   Публикуван: 1984-01-01    ТК-70
Лагери търкалящи. Лагери радиални ролкови с цилиндрични ролки
за букси на подвижния ж.п. състав. Технически изисквания
ICS: 21.100.20
Заменя: БДС 10887:1973
БДС 10887:1984 (bg) 7 стр. - 14.40 лв.
БДС 10887:1984/Изменение 1:1991 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.
БДС 10887:1984/Изменение 2:1991 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 11067:1973
Статус: Отменен   Публикуван: 1973-01-01    ТК-70
Релси железопътни, тип Р 60. Размери
ICS: 45.080
БДС 11067:1973 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 11181:1973
Статус: Действащ   Публикуван: 1973-01-01    ТК-70
Транспорт електрифициран. Терминология
ICS: 29.280, 01.040.29
БДС 11181:1973 (bg) 96 стр. - 138.00 лв.

БДС 11326:1973
Статус: Отменен   Публикуван: 1973-01-01    ТК-70
ЖП возила. Спирачка въздушна автоматична. Клапани за внезапно
спиране
ICS: 45.060.10, 45.040
БДС 11326:1973 (bg) 16 стр. - 28.80 лв.

БДС 11525:1987
Статус: Отменен   Публикуван: 1987-01-01    ТК-70
Вагони пътнически. Технически изисквания към външно боядисване
и правила за проверка
ICS: 45.060.20
БДС 11525:1987 (bg) 22 стр. - 39.60 лв.

БДС 11692:1974
Статус: Отменен   Публикуван: 1974-01-01    ТК-70
Вагони пътнически втори клас. Основни параметри и размери
ICS: 45.060.20
БДС 11692:1974 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 11739:1987
Статус: Отменен   Публикуван: 1987-01-01    ТК-70
Вагони пътнически. Общи технически изисквания
ICS: 45.060.20
БДС 11739:1987 (bg) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС 11977:1974
Статус: Отменен   Публикуван: 1974-01-01    ТК-70
Вагон платформен четириосен тип SFPS
ICS: 45.060.20
БДС 11977:1974 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 12269:1974
Статус: Действащ   Публикуван: 1974-01-01    ТК-70
Вагон четириосен специализиран за превоз на контейнери
ICS: 45.060.20
БДС 12269:1974 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 13046:1987
Статус: Отменен   Публикуван: 1987-01-01    ТК-70
Вагони пътнически. Талига двуосна тип T73AD
ICS: 45.060.20
БДС 13046:1987 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 13389:1976
Статус: Действащ   Публикуван: 1976-01-01    ТК-70
Вагони товарни покрити четириосни с подвижен или завъртащ се
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покрив. Основни параметри и технически изисквания
ICS: 45.060.20
БДС 13389:1976 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 13390:1983
Статус: Действащ   Публикуван: 1983-01-01    ТК-70
Вагони товарачни четириосни универсални. Технически изисквания
и методи за изпитване
ICS: 45.060.20
БДС 13390:1983 (bg) 16 стр. - 28.80 лв.

БДС 13464:1976
Статус: Отменен   Публикуван: 1976-01-01    ТК-70
Вагон товарен покрит четириосен. Основни параметри и
технически изисквания
ICS: 45.060.20
БДС 13464:1976 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 13768:1992
Статус: Отменен   Публикуван: 1992-01-01    ТК-70
Вагон-цистерни четириосни. Основни параметри и общи технически
изисквания
ICS: 45.060.20
БДС 13768:1992 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 13795:1976
Статус: Отменен   Публикуван: 1976-01-01    ТК-70
Вагони товарни. Възли и детайли. Терминология
ICS: 45.060.20, 01.040.45
БДС 13795:1976 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 13796:1976
Статус: Отменен   Публикуван: 1976-01-01    ТК-70
Вагон товарен открит четириосен с подови клапи. Основни
араметри и технически изисквания
ICS: 45.060.20
БДС 13796:1976 (bg) 12 стр. - 21.60 лв.
БДС 13796:1976/Изменение 1:1982 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.
БДС 13796:1976/Изменение 2:1985 (bg) 1 стр. - 3.60 лв.

БДС 13797:1985
Статус: Отменен   Публикуван: 1985-01-01    ТК-70
Вагони товарни. Предавки листови за спирачки. Типове, основни
размери и технически изисквания
ICS: 45.060.20
БДС 13797:1985 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 13810:1988
Статус: Отменен   Публикуван: 1988-01-01    ТК-70
Вагон платформен четириосен универсален за междурелсие 1435
mm. Типове, основни параметри и технически изисквания
ICS: 45.060.20
БДС 13810:1988 (bg) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС 13812:1976
Статус: Действащ   Публикуван: 1976-01-01    ТК-70
Вагон разтоварващ се четириосен тип "Хопердозатор" за
междурелсие 1435 mm. Основни параметри и технически
изисквания
ICS: 45.060.20
БДС 13812:1976 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 13904:1977
Статус: Действащ   Публикуван: 1977-01-01    ТК-70
Вагонообръщатели. Техника на безопасността
ICS: 45.060.20
БДС 13904:1977 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 14233:1977
Статус: Действащ   Публикуван: 1977-01-01    ТК-70
Вагони платформени четириосни без поглъщащ апарат за превоз
на контейнери. Технически изисквания за приемане и доставка
ICS: 45.060.20
БДС 14233:1977 (bg) 11 стр. - 21.60 лв.

БДС 14240:1977
Статус: Действащ   Публикуван: 1977-01-01    ТК-70

Вагонетки руднични и товарни. Основни параметри и размери
ICS: 73.100.40
БДС 14240:1977 (bg) 3 стр. - 7.20 лв.

БДС 14883:1979
Статус: Отменен   Публикуван: 1979-01-01    ТК-70
Вагон контейнеровоз четириосен за междурелсие 760 mm
ICS: 45.060.20
БДС 14883:1979 (bg) 14 стр. - 25.20 лв.

БДС 15016:1980
Статус: Отменен   Публикуван: 1980-01-01    ТК-70
Вагони хладилнидвуосни за междурелсие 1435 mm. Основни
параметри и размери. Технически изисквания
ICS: 45.060.20
БДС 15016:1980 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 15026:1980
Статус: Отменен   Публикуван: 1980-01-01    ТК-70
Вагони саморазтоварващи се със седловинен под за превоз на
въглища. Технически условия за приемане и доставка
ICS: 45.060.20
БДС 15026:1980 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 15129:1980
Статус: Отменен   Публикуван: 1980-01-01    ТК-70
Вагон товарен четириосен за превоз на насипни (гранулирани)
товари за междурелсие 1435 mm. Основни размери и технически
изисквания
ICS: 45.060.20
БДС 15129:1980 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.
БДС 15129:1980/Изменение 1:1982 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 1534:1971
Статус: Отменен   Публикуван: 1971-01-01    ТК-70
Вагони товарни. Обици ресорни
ICS: 45.060.20
БДС 1534:1971 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 15342:1981
Статус: Отменен   Публикуван: 1981-01-01    ТК-70
Релси железопътни тип S48 и S49 повърхностно закалени.
Технически изисквания
ICS: 45.080
БДС 15342:1981 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 15461:1984
Статус: Отменен   Публикуван: 1984-01-01    ТК-70
Вагон резервоар за цимент
ICS: 45.060.20
БДС 15461:1984 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.
БДС 15461:1984/Изменение 1:1988 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 15900:1984
Статус: Отменен   Публикуван: 1984-01-01    ТК-70
Вагони пътнически. Врати входни. Устройство за затваряне.
Технически изисквания
ICS: 45.060.20
БДС 15900:1984 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 15901:1984
Статус: Отменен   Публикуван: 1984-01-01    ТК-70
Вагони пътнически. Врати входни. Устройство за затваряне
ICS: 45.060.20
БДС 15901:1984 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 15930:1984
Статус: Отменен   Публикуван: 1984-01-01    ТК-70
Вагон пощенски D854 и D854. Изисквания към планировката и
разположение на оборудването
ICS: 45.060.20
БДС 15930:1984 (bg) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС 15931:1984
Статус: Отменен   Публикуван: 1984-01-01    ТК-70
Вагон пътнически с багажно отделение и багажни с дължина 26,4
m за междурелсие 1435 mm. Изисквания към планировката и
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разположение на оборудването
ICS: 45.060.20
БДС 15931:1984 (bg) 20 стр. - 36.00 лв.

БДС 15944:1984
Статус: Отменен   Публикуван: 1984-01-01    ТК-70
Вагони пътнически. Инсталация водоснабдителна. Технически
изисквания
ICS: 45.060.20
БДС 15944:1984 (bg) 20 стр. - 36.00 лв.

БДС 15945:1984
Статус: Отменен   Публикуван: 1984-01-01    ТК-70
Талиги двуосни за пътнически вагони за междурелсие 1435 mm.
Типове. Основни параметри и технически изисквания
ICS: 45.060.20
БДС 15945:1984 (bg) 20 стр. - 36.00 лв.

БДС 16085:1985
Статус: Отменен   Публикуван: 1985-01-01    ТК-70
Релси пълнопрофилни тип S49 за сърце на сглобяеми кръстовини.
Конструкции и размери
ICS: 45.080
БДС 16085:1985 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 16086:1985
Статус: Отменен   Публикуван: 1985-01-01    ТК-70
Релси езикови за стрелки с профил на релсата тип S49.
Конструкции и размери
ICS: 45.080
БДС 16086:1985 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 16137:1985
Статус: Отменен   Публикуван: 1985-01-01    ТК-70
Вагони пътнически с дължина 26,4 m. Седалки. Типове, основни
параметри и технически изисквания
ICS: 45.060.20
БДС 16137:1985 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 16144:1985
Статус: Отменен   Публикуван: 1985-01-01    ТК-70
Болтове за челни съединения за железопътни релси тип Р
ICS: 45.080, 21.060.10
БДС 16144:1985 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 16189:1985
Статус: Действащ   Публикуван: 1985-01-01    ТК-70
Локомотиви дизелови подземни. Типове, основни параметри и
размери
ICS: 73.100.40
БДС 16189:1985 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 16190:1985
Статус: Отменен   Публикуван: 1985-01-01    ТК-70
Вагони пътнически за междурелсие 1435 mm. Врати челни
подвижни. Технически изисквания
ICS: 45.060.20
БДС 16190:1985 (bg) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС 16191:1985
Статус: Действащ   Публикуван: 1985-01-01    ТК-70
Вагон цистерни за междурелсие 1435 mm. Оборудване за
напълване и изпразване. Основни и технически изисквания
ICS: 45.060.20
БДС 16191:1985 (bg) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС 16224:1985
Статус: Отменен   Публикуван: 1985-01-01    ТК-70
Вагони пътнически. Спирачка дискова осова. Типове, основни
размери и технически изисквания
ICS: 45.060.20
БДС 16224:1985 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 16246:1985
Статус: Отменен   Публикуван: 1985-01-01    ТК-70
Вагон пътнически за междурелсие 1435 mm. Отопление въздушно
ICS: 45.060.20

БДС 16246:1985 (bg) 20 стр. - 36.00 лв.

БДС 16247:1985
Статус: Отменен   Публикуван: 1985-01-01    ТК-70
Вагони пътнически за международно съобщение за междурелсие
1435 mm. Инсталация осветителна. Технически изисквания
ICS: 45.060.20
БДС 16247:1985 (bg) 14 стр. - 25.20 лв.

БДС 16281:1985
Статус: Действащ   Публикуван: 1985-01-01    ТК-70
Оси вагонни. Технически изисквания
ICS: 45.060.20
БДС 16281:1985 (bg) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС 16284:1985
Статус: Отменен   Публикуван: 1985-01-01    ТК-70
Вагони товарни. Спирачка ръчна и фериботна
ICS: 45.060.20
БДС 16284:1985 (bg) 24 стр. - 45.60 лв.

БДС 1633:1979
Статус: Отменен   Публикуван: 1979-01-01    ТК-70
Вагони пътнически. Болтове ресорни
ICS: 45.060.20
БДС 1633:1979 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 1634:1976
Статус: Отменен   Публикуван: 1976-01-01    ТК-70
Вагони. Съединители за теглични апарати
ICS: 45.060.20
БДС 1634:1976 (bg) 18 стр. - 32.40 лв.

БДС 1635:1979
Статус: Отменен   Публикуван: 1979-01-01    ТК-70
Вагони пътнически. Обици ресорни
ICS: 45.060.20
БДС 1635:1979 (bg) 22 стр. - 39.60 лв.

БДС 16554:1987
Статус: Отменен   Публикуван: 1987-01-01    ТК-70
Профили специални за контрарелси KH-60
ICS: 45.080
БДС 16554:1987 (bg) 28 стр. - 50.40 лв.

БДС 16629:1987
Статус: Отменен   Публикуван: 1987-01-01    ТК-70
Вагони пътнически. Прозорци. Типове, размери и технически
изисквания
ICS: 45.060.20
БДС 16629:1987 (bg) 24 стр. - 45.60 лв.

БДС 16634:1987
Статус: Отменен   Публикуван: 1987-01-01    ТК-70
Вагон товарен четириосен за превоз на минерални торове в
насипно състояние
ICS: 45.060.20
БДС 16634:1987 (bg) 18 стр. - 32.40 лв.

БДС 16758:1988
Статус: Отменен   Публикуван: 1988-01-01    ТК-70
Вагон пътнически с дължина 26,4 m за междурелсие 1435 mm.
Типове, основни параметри и технически изисквания
ICS: 45.060.20
БДС 16758:1988 (bg) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС 16765:1988
Статус: Действащ   Публикуван: 1988-01-01    ТК-70
Водила за теглични куки на вагони. Типове. Основни размери и
технически изисквания
ICS: 45.040
БДС 16765:1988 (bg) 5 стр. - 10.80 лв.

БДС 16766:1988
Статус: Отменен   Публикуван: 1988-01-01    ТК-70
Вагони товарни покрити. Типове, основни параметри и технически
изисквания
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ICS: 45.060.20
БДС 16766:1988 (bg) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС 16767:1988
Статус: Отменен   Публикуван: 1988-01-01    ТК-70
Вагон товарен покрит четириосен с подвижни стени. Основни
параметри и технически изисквания
ICS: 45.060.20
БДС 16767:1988 (bg) 20 стр. - 36.00 лв.

БДС 16798:1988
Статус: Действащ   Публикуван: 1988-01-01    ТК-70
Подвижен железопътен състав. Допустими нива на шума и методи
за измерване
ICS: 45.060.01, 17.140.30
БДС 16798:1988 (bg) 19 стр. - 36.00 лв.

БДС 16869:1988
Статус: Действащ   Публикуван: 1988-01-01    ТК-70
Вагони пътнически. Климатична инсталация. Технически
изисквания
ICS: 45.060.20, 23.120
БДС 16869:1988 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 187:1984
Статус: Отменен   Публикуван: 1984-01-01    ТК-70
Държатели за спирачни калодки за ж.п. вагони. Технически
изисквания
ICS: 45.060.20
БДС 187:1984 (bg) 7 стр. - 14.40 лв.

БДС 1936:1986
Статус: Отменен   Публикуван: 1986-01-01    ТК-70
Болтове за ж.п. линии с междурелсие 1435 mm
ICS: 45.080, 21.060.10
БДС 1936:1986 (bg) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС 1957:1986
Статус: Отменен   Публикуван: 1986-01-01    ТК-70
Транспорт електрифициран със захранване от контактна мрежа.
Ред на напреженията
ICS: 29.280
Заменен от: БДС EN 50163:1995):2006
Заменя: БДС 1957:1980
БДС 1957:1986 (bg) 5 стр. - 10.80 лв.

БДС 1997:1970
Статус: Отменен   Публикуван: 1970-01-01    ТК-70
Вагони за нормални ж.п. линии. Пръти теглични за непрекъснати
теглични апарати
ICS: 45.060.20
БДС 1997:1970 (bg) 3 стр. - 7.20 лв.

БДС 2315:1973
Статус: Действащ   Публикуван: 1973-01-01    ТК-70
Гвоздеи за маркиране на дървени траверси и стълбове. Размери
ICS: 21.060.50
Заменя: БДС 2315:1966
БДС 2315:1973 (bg) 1 стр. - 3.60 лв.

БДС 2654:1981
Статус: Отменен   Публикуван: 1981-01-01    ТК-70
Вагони товарни. Ресори листове
ICS: 45.060.20
БДС 2654:1981 (bg) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС 2680:1957
Статус: Действащ   Публикуван: 1957-01-01    ТК-70
Пръстени за бутала и шибъри на локомотиви. Технически условия
ICS: 45.040
БДС 2680:1957 (bg) 3 стр. - 7.20 лв.

БДС 2873:1975
Статус: Действащ   Публикуван: 1975-01-01    ТК-70
Стрелки за железопътни линии
ICS: 45.080
Заменя: БДС 9149:1971, БДС 2873:1972

БДС 2873:1975 (bg) 12 стр. - 21.60 лв.
БДС 2873:1975/Изменение 1:1986 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.
БДС 2873:1975/Изменение 2:1988 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 2914:1974
Статус: Отменен   Публикуван: 1974-01-01    ТК-70
Вагони. Означение на типовете
ICS: 45.060.20, 01.080.20
БДС 2914:1974 (bg) 16 стр. - 28.80 лв.

БДС 2920:1978
Статус: Отменен   Публикуван: 1978-01-01    ТК-70
Машини електрически за постоянен ток за тягово обзавеждане
ICS: 29.160.01
БДС 2920:1978 (bg) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС 2940:1957
Статус: Отменен   Публикуван: 1957-01-01    ТК-70
Котел локомотивен. Терминология
ICS: 45.040, 27.060.30, 01.040.45
БДС 2940:1957 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 2941:1957
Статус: Отменен   Публикуван: 1957-01-01    ТК-70
Парна машина, двигателен пароразпределителен механизъм на
локомотиви. Терминология
ICS: 45.060.10, 01.040.45
БДС 2941:1957 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 2953:1957
Статус: Отменен   Публикуван: 1957-01-01    ТК-70
Цилиндри, бутала и шибъри на парен локомотив. Терминология
ICS: 45.060.10, 01.040.45
БДС 2953:1957 (bg) 16 стр. - 28.80 лв.

БДС 2957:1957
Статус: Отменен   Публикуван: 1957-01-01    ТК-70
Арматура на локомотивен котел. Терминология
ICS: 45.040, 01.040.45
БДС 2957:1957 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 2973:1957
Статус: Отменен   Публикуван: 1957-01-01    ТК-70
Рама на локомотив. Терминология
ICS: 45.060.10, 01.040.45
БДС 2973:1957 (bg) 5 стр. - 10.80 лв.

БДС 2974:1957
Статус: Отменен   Публикуван: 1957-01-01    ТК-70
Тендер локомотивен. Терминология
ICS: 45.060.10, 01.040.45
БДС 2974:1957 (bg) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС 2976:1990
Статус: Действащ   Публикуван: 1990-01-01    ТК-70
Пружини винтови цилиндрични за талиги на ж.п. возила
ICS: 45.060.20, 21.160
Заменя: БДС 2976:1981
БДС 2976:1990 (bg) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС 2978:1957
Статус: Отменен   Публикуван: 1957-01-01    ТК-70
Цилиндри локомотивни чугунени. Технически условия
ICS: 45.040
БДС 2978:1957 (bg)  стр. - 0.00 лв.

БДС 2979:1957
Статус: Отменен   Публикуван: 1957-01-01    ТК-70
Талиги локомотивни. Терминология
ICS: 45.060.10, 01.040.45
БДС 2979:1957 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 2980:1957
Статус: Отменен   Публикуван: 1957-01-01    ТК-70
Колооси локомотивни. Терминология
ICS: 45.060.10, 01.040.45
БДС 2980:1957 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.
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БДС 3336:1973
Статус: Действащ   Публикуван: 1973-01-01    ТК-70
Стрелки обикновени за ж.п. линии. Терминология
ICS: 45.080, 01.040.45
Заменя: БДС 3336:1958
БДС 3336:1973 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 3670:1975
Статус: Отменен   Публикуван: 1975-01-01    ТК-70
Вагони. Означение на вагонни части, съоръжения и уредби
ICS: 45.060.20
Заменя: БДС 3670:1970
БДС 3670:1975 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 3680:1959
Статус: Отменен   Публикуван: 1959-01-01    ТК-70
Инжектори за прясна и работила пара. Технически условия
ICS: 45.040
БДС 3680:1959 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 3989:1988
Статус: Отменен   Публикуван: 1988-01-01    ТК-70
Вагон за междурелсие 1435 mm. Куки теглични
ICS: 45.060.20
БДС 3989:1988 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 4155:1973
Статус: Действащ   Публикуван: 1973-01-01    ТК-70
Плочки стегателни за теснопътни линии
ICS: 45.080
Заменя: БДС 4155:1966
БДС 4155:1973 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 5039:1973
Статус: Действащ   Публикуван: 1973-01-01    ТК-70
Вагонетки минни с необръщаем кош за въглища. Типове. Основни
параметри и размери
ICS: 73.100.40
Заменя: БДС 5039:1965
БДС 5039:1973 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 5505:1975
Статус: Действащ   Публикуван: 1975-01-01    ТК-70
Локомотиви дизелови теснолинейни минни. Технически изисквания
ICS: 73.100.40
Заменя: БДС 5505:1964
БДС 5505:1975 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 5506:1964
Статус: Действащ   Публикуван: 1964-01-01    ТК-70
Електролокомотиви минни с постоянен ток
ICS: 73.100.40
БДС 5506:1964 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 6407:1974
Статус: Отменен   Публикуван: 1974-01-01    ТК-70
Релета кодови за постоянен ток
ICS: 29.120.70
БДС 6407:1974 (bg) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС 69:1987
Статус: Отменен   Публикуван: 1987-01-01    ТК-70
Тирфони
ICS: 45.080
БДС 69:1987 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.
БДС 69:1987/Изменение 1:1989 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 7027:1989
Статус: Действащ   Публикуван: 1989-01-01    ТК-70
Сигнализация и ж.п. осигурителни устройства. Термини и
определения
ICS: 45.020, 01.040.45
Заменя: БДС 7027:1968
БДС 7027:1989 (bg) 50 стр. - 84.00 лв.

БДС 7246:1968

Статус: Действащ   Публикуван: 1968-01-01    ТК-70
Вагонообръщатели. Основни параметри
ICS: 53.020.99, 45.020
БДС 7246:1968 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 734:1973
Статус: Действащ   Публикуван: 1973-01-01    ТК-70
Профили напречни за теснопътни 600 mm ж.п. линии
ICS: 77.140.70, 45.080
Заменя: БДС 734:1960
БДС 734:1973 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 7933:1974
Статус: Действащ   Публикуван: 1974-01-01    ТК-70
Релси теснолинейни
ICS: 45.080
Заменя: БДС 7933:1970
БДС 7933:1974 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 8105:1970
Статус: Действащ   Публикуван: 1970-01-01    ТК-70
Стрелки за 600 mm железен път на дървени траверси
ICS: 45.080
БДС 8105:1970 (bg) 5 стр. - 10.80 лв.

БДС 8326:1975
Статус: Действащ   Публикуван: 1975-01-01    ТК-70
Вагонетки минни с необръщаем кош. Технически изисквания
ICS: 73.100.40
Заменя: БДС 8326:1970
БДС 8326:1975 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 8524:1971
Статус: Отменен   Публикуван: 1971-01-01    ТК-70
Талиги завъртащи за ж.п. вагони. Основни размери
ICS: 45.060.20
БДС 8524:1971 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 8527:1979
Статус: Отменен   Публикуван: 1979-01-01    ТК-70
Вагони саморазтоварващи се четириосни за превоз на въглища със
седловиден под. Основни параметри и технически изисквания
ICS: 45.060.20
БДС 8527:1979 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.
БДС 8527:1979/Изменение 1:1980 (bg) 1 стр. - 3.60 лв.

БДС 8528:1971
Статус: Действащ   Публикуван: 1971-01-01    ТК-70
Подвижен ж.п. състав с широчина на коловоза 900 и 1436 mm за
открити рудници. Габаритни размери
ICS: 73.100.40
БДС 8528:1971 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 8538:1988
Статус: Отменен   Публикуван: 1988-01-01    ТК-70
Вагони саморазтоварващи се с едностранно обръщане на коша за
междурелсие 1435 mm. Основни параметри и размери
ICS: 45.060.20
БДС 8538:1988 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 8644:1971
Статус: Действащ   Публикуван: 1971-01-01    ТК-70
Механизъм обръщателен за стрелки за теснолинейни 500 и 600 mm
ж.п. линии
ICS: 45.080
БДС 8644:1971 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 9122:1986
Статус: Действащ   Публикуван: 1986-01-01    ТК-70
Гайки за болтове за железопътни линии с междурелсие 1435 mm
ICS: 45.080, 21.060.20
БДС 9122:1986 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 9129:1986
Статус: Действащ   Публикуван: 1986-01-01    ТК-70
Букси вагонни за ролкови лагери
ICS: 45.040
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БДС 9129:1986 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 9131:1982
Статус: Отменен   Публикуван: 1982-01-01    ТК-70
Железопътни вагони. Държатели (обувки) за спирачни калодки.
Основни параметри
ICS: 45.060.20
БДС 9131:1982 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 9435:1972
Статус: Отменен   Публикуван: 1972-01-01    ТК-70
Товарни ж.п. вагони. Боядисване
ICS: 45.060.20
БДС 9435:1972 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 9500:1972
Статус: Действащ   Публикуван: 1972-01-01    ТК-70
Арматура за въздушни автоматични спирачки. Вентил
разхлабителен ръчен за локомотиви
ICS: 45.060.10, 23.100.50
БДС 9500:1972 (bg) 3 стр. - 7.20 лв.

БДС 9683:1972
Статус: Отменен   Публикуван: 1972-01-01    ТК-70
Вагони товарни. Блок междинен за ресорно окачване
ICS: 45.060.20
БДС 9683:1972 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 9724:1972
Статус: Действащ   Публикуван: 1972-01-01    ТК-70
Локомотиви. Калодки спирачни. Основни размери
ICS: 45.060.10
БДС 9724:1972 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 9750:1972
Статус: Действащ   Публикуван: 1972-01-01    ТК-70
Локомотиви. Държатели (обувки) за спирачни калодки. Основни
размери
ICS: 45.060.10
БДС 9750:1972 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 9760:1977
Статус: Отменен   Публикуван: 1977-01-01    ТК-70
Вагони четириосни с резервоари за превоз на прахообразни
товари. Основни параметри и технически изисквания
ICS: 45.060.20
БДС 9760:1977 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 9782:1982
Статус: Отменен   Публикуван: 1982-01-01    ТК-70
Релси железопътни тип Р65. Конструкции и размери
ICS: 45.080
БДС 9782:1982 (bg) 16 стр. - 28.80 лв.

БДС 9875:1985
Статус: Отменен   Публикуван: 1985-01-01    ТК-70
Вагон товарен открит четириосен с глух под
ICS: 45.060.20
БДС 9875:1985 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 9912:1982
Статус: Отменен   Публикуван: 1982-01-01    ТК-70
Връзки закалени за железопътни релси тип Р65
ICS: 45.080
БДС 9912:1982 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 9921:1972
Статус: Отменен   Публикуван: 1972-01-01    ТК-70
Връзки незакалени за железопътни релси тип P65. Размери и
технически изисквания
ICS: 45.080
БДС 9921:1972 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС EN 12080:2006
Статус: Отменен   Публикуван: 2006-06-01    ТК-70
Железопътна техника. Букси. Търкалящи лагери (EN 12080:1998)
Railway applications - Axleboxes - Rolling bearings

ICS: 45.040
Директива: 93/38/EEC no
Заменен от: БДС EN 12080:2008
БДС EN 12080:2006 (en) 24 стр. - 45.60 лв.

БДС EN 12080:2007+A1:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-11-03    ТК-70
Железопътна техника. Букси. Търкалящи лагери (EN
12080:2007+A1:2010)
Railway applications - Axleboxes - Rolling bearings
ICS: 45.040, 21.100.20
Директива: 2008/57/EC yes
Заменя: БДС EN 12080:2008
БДС EN 12080:2007+A1:2010 (en) 39 стр. - 67.20 лв.

БДС EN 12080:2008
Статус: Отменен   Публикуван: 2008-04-15    ТК-70
Железопътна техника. Букси. Търкалящи лагери (EN 12080:2007)
Railway applications - Axleboxes - Rolling bearings
ICS: 45.040, 21.100.20
Директива: 2001/16/EC yes, 93/38/EEC no
Заменен от: БДС EN 12080:2007+A1:2010
Заменя: БДС EN 12080:2006
БДС EN 12080:2008 (en) 37 стр. - 67.20 лв.

БДС EN 12081:2006
Статус: Отменен   Публикуван: 2006-06-01    ТК-70
Железопътна техника. Букси. Греси (EN 12081:1998)
Railway applications - Axleboxes - Lubricating greases
ICS: 75.100, 45.040
Директива: 93/38/EEC no
Заменен от: БДС EN 12081:2008
БДС EN 12081:2006 (en) 13 стр. - 25.20 лв.

БДС EN 12081:2007+A1:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-11-03    ТК-70
Железопътна техника. Букси. Греси (EN 12081:2007+A1:2010)
Railway applications - Axleboxes - Lubricating greases
ICS: 75.100
Директива: 2008/57/EC yes
Заменя: БДС EN 12081:2008
БДС EN 12081:2007+A1:2010 (en) 18 стр. - 32.40 лв.

БДС EN 12081:2008
Статус: Отменен   Публикуван: 2008-04-15    ТК-70
Железопътна техника. Букси. Греси (EN 12081:2007)
Railway applications - Axleboxes - Lubricating greases
ICS: 75.100
Директива: 2001/16/EC yes, 93/38/EEC no
Заменен от: БДС EN 12081:2007+A1:2010
Заменя: БДС EN 12081:2006
БДС EN 12081:2008 (en) 17 стр. - 32.40 лв.

БДС EN 12082:2006
Статус: Отменен   Публикуван: 2006-06-01    ТК-70
Железопътна техника. Букси. Експлоатационно изпитване (EN
12082:1998)
Railway applications - Axleboxes - Performance testing
ICS: 45.040
Директива: 93/38/EEC no
Заменен от: БДС EN 12082:2008
БДС EN 12082:2006 (en) 13 стр. - 25.20 лв.

БДС EN 12082:2007+A1:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-11-03    ТК-70
Железопътна техника. Букси. Експлоатационни изпитвания (EN
12082:2007+A1:2010)
Railway applications - Axleboxes - Performance testing
ICS: 45.040
Директива: 2008/57/EC yes
Заменя: БДС EN 12082:2008
БДС EN 12082:2007+A1:2010 (en) 32 стр. - 55.20 лв.

БДС EN 12082:2008
Статус: Отменен   Публикуван: 2008-04-15    ТК-70
Железопътна техника. Букси. Експлоатационни изпитвания (EN
12082:2007)
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Railway applications - Axleboxes - Performance testing
ICS: 45.040
Директива: 2001/16/EC yes, 96/48/EC yes, 93/38/EEC no
Заменен от: БДС EN 12082:2007+A1:2010
Заменя: БДС EN 12082:2006
БДС EN 12082:2008 (en) 30 стр. - 55.20 лв.

БДС EN 12299:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-07-13    ТК-70
Железопътна техника. Комфорт на пътуване за пътници. Измерване
и оценка (EN 12299:2009)
Railway applications - Ride comfort for passengers - Measurement and
evaluation
ICS: 45.060.20
Директива: 2008/57/EC no, 2001/16/EC no, 93/38/EEC no
Заменя: БДС ENV 12299:2003
БДС EN 12299:2009 (en) 64 стр. - 114.00 лв.

БДС EN 12561-1:2002
Статус: Отменен   Публикуван: 2002-03-01    ТК-70
Железопътна техника. Вагон-цистерни. Част 1: Маркировка на
вагон-цистерни за превоз на опасни товари (EN 12561-1:1998)
Railway applications - Tank wagons - Part 1: Marking of tank wagons
for the carriage of dangerous goods
ICS: 45.060.20, 13.300
Директива: 96/87/EC no, 96/49/EC no, 93/38/EEC no
Заменен от: БДС EN 12561-1:2011
БДС EN 12561-1:2002 (bg) 18 стр. - 32.40 лв.

БДС EN 12561-1:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-07-05    ТК-70
Железопътна техника. Вагон-цистерни. Част 1: Идентификационни
табели за вагон-цистерни за превоз на опасни товари (EN
12561-1:2011)
Railway applications - Tank wagons - Part 1: Identification plates for
tank wagons for the carriage of dangerous goods
ICS: 45.060.20, 13.300
Заменя: БДС EN 12561-1:2002
БДС EN 12561-1:2011 (en) 17 стр. - 32.40 лв.

БДС EN 12561-2:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-10-01    ТК-70
Железопътна техника. Вагон-цистерни. Част 2: Устройства с долно
разположение за изпразване на течни продукти, включително
изравнител на налягането (EN 12561-2:2002)
Railway applications - Tank wagons - Part 2: Bottom emptying devices
for liquid products including vapour return
ICS: 45.060.20, 13.300
Директива: 96/87/EC no, 96/49/EC no, 93/38/EEC no
Заменен от: БДС EN 12561-2:2011
БДС EN 12561-2:2003 (en) 15 стр. - 28.80 лв.

БДС EN 12561-2:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-07-05    ТК-70
Железопътна техника. Вагон-цистерни. Част 2: Устройства с долно
разположение за изпразване на течни продукти, включително
изравнител на налягането (EN 12561-2:2011)
Railway applications - Tank wagons - Part 2: Bottom emptying devices
for liquid products including vapour return
ICS: 45.060.20, 13.300
Заменя: БДС EN 12561-2:2003
БДС EN 12561-2:2011 (en) 14 стр. - 25.20 лв.

БДС EN 12561-3:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-10-01    ТК-70
Железопътна техника. Вагон-цистерни. Част 3: Устройства с долно
разположение за напълване и изпразване на втечнени под
налягане газове (EN 12561-3:2002)
Railway applications - Tank wagons - Part 3: Bottom filling and
emptying devices for gases liquefied under pressure
ICS: 45.060.20, 13.300
Директива: 96/87/EC no, 96/49/EC no, 93/38/EEC no
Заменен от: БДС EN 12561-3:2011
БДС EN 12561-3:2003 (en) 17 стр. - 32.40 лв.

БДС EN 12561-3:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-07-05    ТК-70

Железопътна техника. Вагон-цистерни. Част 3: Устройства с долно
разположение за напълване и изпразване на втечнени под
налягане газове (EN 12561-3:2011)
Railway applications - Tank wagons - Part 3: Bottom filling and
emptying devices for gases liquefied under pressure
ICS: 45.060.20, 13.300
Заменя: БДС EN 12561-3:2003
БДС EN 12561-3:2011 (en) 15 стр. - 28.80 лв.

БДС EN 12561-4:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-10-01    ТК-70
Железопътна техника. Вагон-цистерни. Част 4: Устройства с горно
разположение за напълване и изпразване отгоре на течни
продукти (EN 12561-4:2002)
Railway applications - Tank wagons - Part 4: Top devices for top
emptying and filling of liquid products
ICS: 45.060.20, 13.300
Директива: 96/87/EC no, 96/49/EC no, 93/38/EEC no
Заменен от: БДС EN 12561-4:2011
БДС EN 12561-4:2003 (en) 13 стр. - 25.20 лв.

БДС EN 12561-4:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-07-05    ТК-70
Железопътна техника. Вагон-цистерни. Част 4: Устройства с горно
разположение за напълване и изпразване отгоре на течни
продукти (EN 12561-4:2011)
Railway applications - Tank wagons - Part 4: Devices for top filling and
emptying of liquid products
ICS: 45.060.20, 13.300
Заменя: БДС EN 12561-4:2003
БДС EN 12561-4:2011 (en) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 12561-5:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-10-01    ТК-70
Железопътна техника. Вагон-цистерни. Част 5: Устройства с горно
разположение за изпразване отдолу и напълване отгоре на течни
продукти (EN 12561-5:2002)
Railway applications - Tank wagons - Part 5: Top devices for bottom
emptying and top filling of liquid products
ICS: 45.060.20, 13.300
Директива: 96/87/EC no, 96/49/EC no, 93/38/EEC no
Заменен от: БДС EN 12561-5:2011
БДС EN 12561-5:2003 (en) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 12561-5:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-07-05    ТК-70
Железопътна техника. Вагон-цистерни. Част 5: Устройства за
изравняване на налягането по време на напълване или изпразване
на течни продукти (EN 12561-5:2011)
Railway applications - Tank wagons - Part 5: Devices for vapour return
while filling or emptying of liquid products
ICS: 45.060.20, 13.300
Заменя: БДС EN 12561-5:2003
БДС EN 12561-5:2011 (en) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 12561-6:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-10-01    ТК-70
Железопътна техника. Вагон-цистерни. Част 6: Люкове (EN
12561-6:2002)
Railway applications - Tank wagons - Part 6: Manholes
ICS: 45.060.20, 13.300
Директива: 96/87/EC no, 96/49/EC no, 93/38/EEC no
Заменен от: БДС EN 12561-6:2011
БДС EN 12561-6:2003 (en) 16 стр. - 28.80 лв.

БДС EN 12561-6:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-07-05    ТК-70
Железопътна техника. Вагон-цистерни. Част 6: Люкове (EN
12561-6:2011)
Railway applications - Tank wagons - Part 6: Manholes
ICS: 45.060.20, 13.300
Заменя: БДС EN 12561-6:2003
БДС EN 12561-6:2011 (en) 17 стр. - 32.40 лв.

БДС EN 12561-7:2004
Статус: Отменен   Публикуван: 2004-06-01    ТК-70
Железопътна техника. Вагон-цистерни. Част 7: Платформи и стълби
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(EN 12561-7:2004)
Railway applications - Tank wagons - Part 7: Platforms and ladders
ICS: 45.060.20
Директива: 96/87/EC no, 96/49/EC no, 93/38/EEC no
Заменен от: БДС EN 12561-7:2011
БДС EN 12561-7:2004 (en) 13 стр. - 25.20 лв.

БДС EN 12561-7:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-07-05    ТК-70
Железопътна техника. Вагон-цистерни. Част 7: Платформи и стълби
(EN 12561-7:2011)
Railway applications - Tank wagons - Part 7: Platforms and ladders
ICS: 45.060.20
Заменя: БДС EN 12561-7:2004
БДС EN 12561-7:2011 (en) 14 стр. - 25.20 лв.

БДС EN 12561-8:2004
Статус: Отменен   Публикуван: 2004-06-01    ТК-70
Железопътна техника. Вагон-цистерни. Част 8: Присъединителни
елементи за подгряващата инсталация (EN 12561-8:2004)
Railway Applications - Tank wagons - Part 8: Heating connections
ICS: 45.060.20
Директива: 96/87/EC no, 96/49/EC no, 93/38/EEC no
Заменен от: БДС EN 12561-8:2011
БДС EN 12561-8:2004 (en) 11 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 12561-8:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-07-05    ТК-70
Железопътна техника. Вагон-цистерни. Част 8: Присъединителни
елементи за подгряващата инсталация (EN 12561-8:2011)
Railway applications - Tank wagons - Part 8: Heating connections
ICS: 45.060.20
Заменя: БДС EN 12561-8:2004
БДС EN 12561-8:2011 (en) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 12663:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-10-01    ТК-70
Железопътна техника. Конструктивни изисквания към коша на
железопътни превозни средства (EN 12663:2000)
Railway applications - Structural requirements of railway vehicle bodies
ICS: 45.060.01
Директива: 96/48/EC yes, 93/38/EEC no
Заменен от: БДС EN 12663-1:2010, БДС EN 12663-2:2010
БДС EN 12663:2003 (en) 22 стр. - 39.60 лв.

БДС EN 12663-1:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-06-01    ТК-70
Железопътна техника. Изисквания към конструкцията на кошовете
на железопътното превозно средство. Част 1: Локомотиви и
пътнически подвижен състав (алтернативен метод за товарни
вагони) (EN 12663-1:2010)
Railway applications - Structural requirements of railway vehicle bodies
- Part 1: Locomotives and passenger rolling stock (and alternative
method for freight wagons)
ICS: 45.060.20
Директива: 2008/57/EC yes, 2001/16/EC no, 96/48/EC no
Заменя: БДС EN 12663:2003
БДС EN 12663-1:2010 (en) 41 стр. - 75.60 лв.

БДС EN 12663-2:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-06-01    ТК-70
Железопътна техника. Изисквания към конструкцията на кошовете
на железопътното превозно средство. Част 2: Товарни вагони (EN
12663-2:2010)
Railway applications - Structural requirements of railway vehicle bodies
- Part 2: Freight wagons
ICS: 45.060.20
Директива: 2008/57/EC yes, 2001/16/EC no, 96/48/EC no
Заменя: БДС EN 12663:2003
БДС EN 12663-2:2010 (en) 52 стр. - 97.20 лв.

БДС EN 13103:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-10-01    ТК-70
Железопътна техника. Колооси и талиги. Незадвижващи оси.
Методи за проектиране (EN 13103:2001)
Railway applications - Wheelsets and bogies - Non-powered axles -
Design method

ICS: 45.060.01, 01.075
Директива: 93/38/EEC no
Заменен от: БДС EN 13103:2009
БДС EN 13103:2003 (en) 27 стр. - 50.40 лв.

БДС EN 13103:2009
Статус: Отменен   Публикуван: 2009-07-13    ТК-70
Железопътна техника. Колооси и талиги. Незадвижващи оси.
Методи за проектиране (EN 13103:2009)
Railway applications - Wheelsets and bogies - Non-powered axles -
Design method
ICS: 45.040
Директива: 2008/57/EC no, 2001/16/EC yes, 96/48/EC yes
Заменен от: БДС EN 13103:2009+A1:2010
Заменя: БДС EN 13103:2003
БДС EN 13103:2009 (en) 47 стр. - 84.00 лв.

БДС EN 13103:2009+A1:2010
Статус: Отменен   Публикуван: 2010-11-03    ТК-70
Железопътна техника. Колооси и талиги. Незадвижващи оси.
Методи за проектиране (EN 13103:2009+A1:2010)
Railway applications - Wheelsets and bogies - Non-powered axles -
Design method
ICS: 45.060.01
Директива: 2008/57/EC yes
Заменен от: БДС EN 13103:2009+A2:2012
Заменя: БДС EN 13103:2009
БДС EN 13103:2009+A1:2010 (en) 47 стр. - 84.00 лв.

БДС EN 13103:2009+A2:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-08-31    ТК-70
Железопътна техника. Колооси и талиги. Незадвижващи оси.
Методи за проектиране (EN 13103:2009+A2:2012)
Railway applications - Wheelsets and bogies - Non-powered axles -
Design method
ICS: 45.040
Директива: 2008/57/EC yes
Заменя: БДС EN 13103:2009+A1:2010
БДС EN 13103:2009+A2:2012 (en) 48 стр. - 84.00 лв.

БДС EN 13104:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-10-01    ТК-70
Железопътна техника. Железен път. Задвижващи оси. Метод за
проектиране (EN 13104:2001)
Railway applications - Wheelsets and bogies - Powered axles - Design
method
ICS: 45.060.01, 01.075
Директива: 93/38/EEC no
Заменен от: БДС EN 13104:2009
БДС EN 13104:2003 (en) 28 стр. - 50.40 лв.

БДС EN 13104:2009
Статус: Отменен   Публикуван: 2009-07-13    ТК-70
Железопътна техника. Колооси и талиги. Задвижващи оси. Методи
за проектиране (EN 13104:2009)
Railway applications - Wheelsets and bogies - Powered axles - Design
method
ICS: 45.040
Директива: 2008/57/EC no, 2001/16/EC yes, 96/48/EC yes
Заменен от: БДС EN 13104:2009+A1:2010
Заменя: БДС EN 13104:2003
БДС EN 13104:2009 (en) 46 стр. - 84.00 лв.

БДС EN 13104:2009+A1:2010
Статус: Отменен   Публикуван: 2010-11-03    ТК-70
Железопътна техника. Колооси и талиги. Задвижващи оси. Методи
за проектиране (EN 13104:2009+A1:2010)
Railway applications - Wheelsets and bogies - Powered axles - Design
method
ICS: 45.060.01
Директива: 2008/57/EC yes
Заменен от: БДС EN 13104:2009+A2:2013
Заменя: БДС EN 13104:2009
БДС EN 13104:2009+A1:2010 (en) 46 стр. - 84.00 лв.

БДС EN 13104:2009+A2:2013
Статус: Действащ   Публикуван: 2013-01-23    ТК-70
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Железопътна техника. Колооси и талиги. Задвижващи оси. Методи
за проектиране (EN 13104:2009+A2:2012)
Railway applications - Wheelsets and bogies - Powered axles - Design
method
ICS: 45.040
Директива: 2008/57/EC yes
Заменя: БДС EN 13104:2009+A1:2010
БДС EN 13104:2009+A2:2013 (en) 48 стр. - 84.00 лв.

БДС EN 13129-1:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-10-01    ТК-70
Железопътна техника. Климатична инсталация за подвижен състав
за главни линии. Част 1: Изисквания за комфорт (EN 13129-1:2002)
Railway applications - Air conditioning for main line rolling stock - Part
1: Comfort parameters
ICS: 45.060.20
Директива: 96/48/EC yes, 93/38/EEC no
БДС EN 13129-1:2003 (en) 23 стр. - 39.60 лв.

БДС EN 13129-2:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-06-01    ТК-70
Железопътна техника. Климатична инсталация за подвижен състав
за главни линии. Част 2: Типови изпитвания (EN 13129-2:2004)
Railway applications - Air conditioning for main line rolling stock - Part 2
: Type tests
ICS: 45.060.20
Директива: 96/48/EC yes, 93/38/EEC no
БДС EN 13129-2:2006 (en) 38 стр. - 67.20 лв.

БДС EN 13145:2001+A1:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-12-02    ТК-70
Железопътна техника. Релсов път. Дървени траверси и опори (EN
13145:2001+A1:2011)
Railway applications - Track - Wood sleepers and bearers
ICS: 93.100, 79.040
Директива: 2008/57/EC yes
Заменя: БДС EN 13145:2003
БДС EN 13145:2001+A1:2011 (en) 22 стр. - 39.60 лв.

БДС EN 13145:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-10-01    ТК-70
Железопътна техника. Релсов път. Дървени траверси и опори (EN
13145:2001)
Railway applications - Track - Wood sleepers and bearers
ICS: 93.100, 79.040
Директива: 93/38/EEC no, 89/106/EEC no
Заменен от: БДС EN 13145:2001+A1:2011
Заменя: БДС 140:1975
БДС EN 13145:2003 (en) 20 стр. - 36.00 лв.

БДС EN 13146-1:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-10-01    ТК-70
Железопътна техника. Релсов път. Методи за изпитване на
скрепителни системи. Част 1: Определяне съпротивлението срещу
надлъжно приплъзване на релсата (EN 13146-1:2002)
Railway applications - Track - Test methods for fastening systems - Part
1: Determination of longitudinal rail restraint
ICS: 93.100
Директива: 96/48/EC no, 93/38/EEC no
Заменен от: БДС EN 13146-1:2012
БДС EN 13146-1:2003 (en) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 13146-1:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-04-23    ТК-70
Железопътна техника. Релсов път. Методи за изпитване на
скрепителни системи. Част 1: Определяне на надлъжното
ограничаване на релсата (EN 13146-1:2012)
Railway applications - Track - Test methods for fastening systems - Part
1: Determination of longitudinal rail restraint
ICS: 93.100
Директива: 2008/57/EC no
Заменя: БДС EN 13146-1:2003
БДС EN 13146-1:2012 (en) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 13146-2:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-10-01    ТК-70
Железопътна техника. Релсов път. Методи за изпитване на

скрепителни системи. Част 2: Определяне съпротивлението срещу
усукване на релсата (EN 13146-2:2002)
Railway applications - Track - Test methods for fastening systems - Part
2: Determination of torsional resistance
ICS: 93.100
Директива: 93/38/EEC no
Заменен от: БДС EN 13146-2:2012
БДС EN 13146-2:2003 (en) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 13146-2:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-04-23    ТК-70
Железопътна техника. Релсов път. Методи за изпитване на
скрепителни системи. Част 2: Определяне на съпротивлението при
усукване (EN 13146-2:2012)
Railway applications - Track - Test methods for fastening systems - Part
2: Determination of torsional resistance
ICS: 93.100
Директива: 2008/57/EC no
Заменя: БДС EN 13146-2:2003
БДС EN 13146-2:2012 (en) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 13146-3:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-10-01    ТК-70
Железопътна техника. Релсов път. Методи за изпитване на
скрепителни системи. Част 3: Определяне на затихването на
трептенията при ударни въздействия върху релсата (EN
13146-3:2002)
Railway applications - Track - Test methods for fastening systems - Part
3: Determination of attenuation of impact loads
ICS: 93.100
Директива: 93/38/EEC no
Заменен от: БДС EN 13146-3:2012
БДС EN 13146-3:2003 (en) 13 стр. - 25.20 лв.

БДС EN 13146-3:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-04-23    ТК-70
Железопътна техника. Релсов път. Методи за изпитване на
скрепителни системи. Част 3: Определяне на затихването на
трептенията при натоварвания от удар (EN 13146-3:2012)
Railway applications - Track - Test methods for fastening systems - Part
3: Determination of attenuation of impact loads
ICS: 93.100
Директива: 2008/57/EC no
Заменя: БДС EN 13146-3:2003
БДС EN 13146-3:2012 (en) 17 стр. - 32.40 лв.

БДС EN 13146-4:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-10-01    ТК-70
Железопътна техника. Релсов път. Методи за изпитване на
скрепителни системи. Част 4: Изпитване на циклично натоварване
(EN 13146-4:2002)
Railway applications - Track - Test methods for fastening systems - Part
4: Effect of repeated loading
ICS: 93.100
Директива: 96/48/EC no, 93/38/EEC no
Заменен от: БДС EN 13146-4:2012
БДС EN 13146-4:2003 (en) 13 стр. - 25.20 лв.

БДС EN 13146-4:2003/A1:2006
Статус: Отменен   Публикуван: 2006-12-01    ТК-70
Железопътна техника. Релсов път. Методи за изпитване на
скрепителни системи. Част 4: Изпитване на циклично натоварване
(EN 13146-4:2002/A1:2006)
Railway applications - Track - Test methods for fastening systems - Part
4: Effect of repeated loading
ICS: 93.100
Директива: 96/48/EC no, 93/38/EEC no
Заменен от: БДС EN 13146-4:2012
БДС EN 13146-4:2003/A1:2006 (en) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС EN 13146-4:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-04-23    ТК-70
Железопътна техника. Релсов път. Методи за изпитване на
скрепителни системи. Част 4: Въздействие на пулсиращо
натоварване (EN 13146-4:2012)
Railway applications - Track - Test methods for fastening systems - Part
4: Effect of repeated loading
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ICS: 93.100
Директива: 2008/57/EC no
Заменя: БДС EN 13146-4:2003/A1:2006, БДС EN 13146-4:2003
БДС EN 13146-4:2012 (en) 18 стр. - 32.40 лв.

БДС EN 13146-5:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-10-01    ТК-70
Железопътна техника. Релсов път. Методи за изпитване на
скрепителни системи. Част 5: Определяне на електрическото
съпротивление (EN 13146-5:2002)
Railway applications - Track - Test methods for fastening systems - Part
5: Determination of electrical resistance
ICS: 93.100
Директива: 96/48/EC no, 93/38/EEC no
Заменен от: БДС EN 13146-5:2012
БДС EN 13146-5:2003 (en) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 13146-5:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-04-23    ТК-70
Железопътна техника. Релсов път. Методи за изпитване на
скрепителни системи. Част 5: Определяне на електрическото
съпротивление (EN 13146-5:2012)
Railway applications - Track - Test methods for fastening systems - Part
5: Determination of electrical resistance
ICS: 93.100
Директива: 2008/57/EC no
Заменя: БДС EN 13146-5:2003
БДС EN 13146-5:2012 (en) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 13146-6:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-10-01    ТК-70
Железопътна техника. Релсов път. Методи за изпитване на
скрепителни системи. Част 6: Въздействие на неблагоприятни
външни условия (EN 13146-6:2002)
Railway applications - Track - Test methods for fastening systems - Part
6: Effect of severe environmental conditions
ICS: 93.100, 19.040
Директива: 93/38/EEC no
Заменен от: БДС EN 13146-6:2012
БДС EN 13146-6:2003 (en) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС EN 13146-6:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-04-23    ТК-70
Железопътна техника. Релсов път. Методи за изпитване на
скрепителни системи. Част 6: Въздействие на неблагоприятни
външни условия (EN 13146-6:2012)
Railway applications - Track - Test methods for fastening systems - Part
6: Effect of severe environmental conditions
ICS: 93.100
Директива: 2008/57/EC no
Заменя: БДС EN 13146-6:2003
БДС EN 13146-6:2012 (en) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 13146-7:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-10-01    ТК-70
Железопътна техника. Релсов път. Методи за изпитване на
скрепителни системи. Част 7: Определяне силата на затягане (EN
13146-7:2002)
Railway applications - Track - Test methods for fastening systems - Part
7: Determination of clamping force
ICS: 93.100
Директива: 93/38/EEC no
Заменен от: БДС EN 13146-7:2012
БДС EN 13146-7:2003 (en) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 13146-7:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-04-23    ТК-70
Железопътна техника. Релсов път. Методи за изпитване на
скрепителни системи. Част 7: Определяне силата на затягане (EN
13146-7:2012)
Railway applications - Track - Test methods for fastening systems - Part
7: Determination of clamping force
ICS: 93.100
Директива: 2008/57/EC no
Заменя: БДС EN 13146-7:2003
БДС EN 13146-7:2012 (en) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 13146-8:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-10-01    ТК-70
Железопътна техника. Релсов път. Методи за изпитване на
скрепителни системи. Част 8: Експлоатационно изпитване (EN
13146-8:2002)
Railway applications - Track - Test methods for fastening systems - Part
8: In service testing
ICS: 93.100
Директива: 96/48/EC no, 93/38/EEC no
Заменен от: БДС EN 13146-8:2012
БДС EN 13146-8:2003 (en) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 13146-8:2003/A1:2006
Статус: Отменен   Публикуван: 2006-12-01    ТК-70
Железопътна техника. Релсов път. Методи за изпитване на
скрепителни системи. Част 8: Експлоатационно изпитване (EN
13146-8:2002/A1:2006)
Railway applications - Track - Test methods for fastening systems - Part
8: In service testing
ICS: 93.100
Директива: 96/48/EC no, 93/38/EEC no
Заменен от: БДС EN 13146-8:2012
БДС EN 13146-8:2003/A1:2006 (en) 7 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 13146-8:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-04-23    ТК-70
Железопътна техника. Релсов път. Методи за изпитване на
скрепителни системи. Част 8: Експлоатационни изпитвания (EN
13146-8:2012)
Railway applications - Track - Test methods for fastening systems - Part
8: In service testing
ICS: 93.100
Директива: 2008/57/EC no
Заменя: БДС EN 13146-8:2003/A1:2006, БДС EN 13146-8:2003
БДС EN 13146-8:2012 (en) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 13146-9:2009+A1:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-12-02    ТК-70
Железопътна техника. Релсов път. Методи за изпитване на
скрепителни системи. Част 9: Определяне съпротивлението на
деформация (EN 13146-9:2009+A1:2011)
Railway applications - Track - Test methods for fastening systems - Part
9: Determination of stiffness
ICS: 93.100
Заменя: БДС EN 13146-9:2010
БДС EN 13146-9:2009+A1:2011 (en) 28 стр. - 50.40 лв.

БДС EN 13146-9:2010
Статус: Отменен   Публикуван: 2010-02-22    ТК-70
Железопътна техника. Релсов път. Методи за изпитване на
скрепителни системи. Част 9: Определяне съпротивлението на
деформация (EN 13146-9:2009)
Railway applications - Track - Test methods for fastening systems - Part
9: Determination of stiffness
ICS: 93.100
Директива: 2008/57/EC no, 2001/16/EC no, 96/48/EC no, 93/38/EEC
no
Заменен от: БДС EN 13146-9:2009+A1:2011
БДС EN 13146-9:2010 (en) 28 стр. - 50.40 лв.

БДС EN 13230-1:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-10-01    ТК-70
Железопътна техника. Железен път. Бетонови траверси и опори.
Част 1: Общи изисквания (EN 13230-1:2002)
Railway applications - Track - Concrete sleepers and bearers - Part 1:
General requirements
ICS: 45.080
Директива: 96/48/EC yes, 93/38/EEC no
Заменен от: БДС EN 13230-1:2009
БДС EN 13230-1:2003 (en) 34 стр. - 61.20 лв.

БДС EN 13230-1:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-07-13    ТК-70
Железопътна техника. Релсов път. Бетонови траверси и опори.
Част 1: Общи изисквания (EN 13230-1:2009)
Railway applications - Track - Concrete sleepers and bearers - Part 1:
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General requirements
ICS: 93.100, 91.100.30
Директива: 2008/57/EC yes, 2001/16/EC no, 96/48/EC no, 93/38/EEC
no
Заменя: БДС EN 13230-1:2003
БДС EN 13230-1:2009 (en) 41 стр. - 75.60 лв.

БДС EN 13230-2:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-10-01    ТК-70
Железопътна техника. Железен път. Бетонови траверси и опори.
Част 2: Предварително напрегнати моноблокови траверси (EN
13230-2:2002)
Railway applications - Track - Concrete sleepers and bearers - Part 2:
Prestressed monoblock sleepers
ICS: 45.080
Директива: 96/48/EC no, 93/38/EEC no
Заменен от: БДС EN 13230-2:2009
БДС EN 13230-2:2003 (en) 24 стр. - 45.60 лв.

БДС EN 13230-2:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-07-13    ТК-70
Железопътна техника. Релсов път. Бетонови траверси и опори.
Част 2: Предварително напрегнати моноблокови траверси (EN
13230-2:2009)
Railway applications - Track - Concrete sleepers and bearers - Part 2:
Prestressed monoblock sleepers
ICS: 93.100, 91.100.30
Директива: 2008/57/EC yes, 2001/16/EC no, 96/48/EC no, 93/38/EEC
no
Заменя: БДС EN 13230-2:2003
БДС EN 13230-2:2009 (en) 30 стр. - 55.20 лв.

БДС EN 13230-3:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-10-01    ТК-70
Железопътна техника. Железен път. Бетонови траверси и опори.
Част 3: Двублокови стоманобетонни траверси (EN 13230-3:2002)
Railway applications - Track - Concrete sleepers and bearers - Part 3:
Twin-block reinforced sleepers
ICS: 45.080
Директива: 96/48/EC no, 93/38/EEC no
Заменен от: БДС EN 13230-3:2009
БДС EN 13230-3:2003 (en) 30 стр. - 55.20 лв.

БДС EN 13230-3:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-07-13    ТК-70
Железопътна техника. Релсов път. Бетонови траверси и опори.
Част 3: Двублокови стоманобетонни траверси (EN 13230-3:2009)
Railway applications - Track - Concrete sleepers and bearers - Part 3:
Twin-block reinforced sleepers
ICS: 93.100, 91.100.30
Директива: 2008/57/EC yes, 2001/16/EC no, 96/48/EC no, 93/38/EEC
no
Заменя: БДС EN 13230-3:2003
БДС EN 13230-3:2009 (en) 32 стр. - 55.20 лв.

БДС EN 13230-4:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-10-01    ТК-70
Железопътна техника. Железен път. Бетонови траверси и опори.
Част 4: Предварително напрегнати опори за стрелки и кръстолинии
(EN 13230-4:2002)
Railway applications - Track - Concrete sleepers and bearers - Part 4 :
Prestressed bearers for switches and crossings
ICS: 45.080
Директива: 96/48/EC no, 93/38/EEC no
Заменен от: БДС EN 13230-4:2009
БДС EN 13230-4:2003 (en) 18 стр. - 32.40 лв.

БДС EN 13230-4:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-07-13    ТК-70
Железопътна техника. Релсов път. Бетонови траверси и опори.
Част 4: Предварително напрегнати опори за стрелки и кръстовини
(EN 13230-4:2009)
Railway applications - Track - Concrete sleepers and bearers - Part 4:
Prestressed bearers for switches and crossings
ICS: 93.100, 91.100.30
Директива: 2008/57/EC yes, 2001/16/EC no, 96/48/EC no, 93/38/EEC
no

Заменя: БДС EN 13230-4:2003
БДС EN 13230-4:2009 (en) 24 стр. - 45.60 лв.

БДС EN 13230-5:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-10-01    ТК-70
Железопътна техника. Железен път. Бетонови траверси и опори.
Част 5: Специални елементи (EN 13230-5:2002)
Railway applications - Track - Concrete sleepers and bearers - Part 5 :
Special elements
ICS: 45.080
Директива: 93/38/EEC no
Заменен от: БДС EN 13230-5:2009
БДС EN 13230-5:2003 (en) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 13230-5:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-07-13    ТК-70
Железопътна техника. Релсов път. Бетонови траверси и опори.
Част 5: Специални елементи (EN 13230-5:2009)
Railway applications - Track - Concrete sleepers and bearers - Part 5:
Special elements
ICS: 93.100, 91.100.30
Директива: 2008/57/EC no, 2001/16/EC no, 93/38/EEC no
Заменя: БДС EN 13230-5:2003
БДС EN 13230-5:2009 (en) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 13231-1:2006
Статус: Отменен   Публикуван: 2006-06-01    ТК-70
Железопътна техника. Релсов път. Приемане. Част 1: Дейности по
баластовия път. Нормална линия (EN 13231-1:2006)
Railway applications - Track - Acceptance of works - Part 1: Works on
ballasted track - Plain line
ICS: 45.080
Директива: 2001/16/EC no
Заменен от: БДС EN 13231-1:2013
БДС EN 13231-1:2006 (en) 18 стр. - 32.40 лв.

БДС EN 13231-1:2013
Статус: Действащ   Публикуван: 2013-05-15    ТК-70
Железопътна техника. Релсов път. Приемане. Част 1: Дейности по
баластровия път. Нормална линия, стрелки и кръстовини (EN
13231-1:2013)
Railway applications - Track - Acceptance of works - Part 1: Works on
ballasted track - Plain line, switches and crossings
ICS: 93.100
Заменя: БДС EN 13231-1:2006
БДС EN 13231-1:2013 (en) 32 стр. - 55.20 лв.

БДС EN 13231-2:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-06-01    ТК-70
Железопътна техника. Релсов път. Приемане. Част 2: Дейности по
баластовия път. Стрелки и кръстовини (EN 13231-2:2006)
Railway applications - Track - Acceptance of works - Part 2: Works on
ballasted track - Switches and crossings
ICS: 45.080
Директива: 2001/16/EC no
БДС EN 13231-2:2006 (en) 20 стр. - 36.00 лв.

БДС EN 13231-3:2006
Статус: Отменен   Публикуван: 2006-06-01    ТК-70
Железопътна техника. Релсов път. Приемане. Част 3: Приемане на
дейности по шлифоване, фрезоване и обработване на железния
път (EN 13231-3:2006)
Railway applications - Track - Acceptance of works - Part 3: Acceptance
of rail grinding, milling and planing work in track
ICS: 45.080
Директива: 2001/16/EC no, 96/87/EC no, 96/49/EC no, 93/38/EEC no
Заменен от: БДС EN 13231-3:2012
БДС EN 13231-3:2006 (en) 38 стр. - 67.20 лв.

БДС EN 13231-3:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-03-15    ТК-70
Железопътна техника. Релсов път. Дейности по приемане. Част 3:
Приемане на репрофилирани релси на релсовия път (EN
13231-3:2012)
Railway applications - Track - Acceptance of works - Part 3: Acceptance
of reprofiling rails in track
ICS: 93.100
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Директива: 2008/57/EC no
Заменя: БДС EN 13231-3:2006
БДС EN 13231-3:2012 (en) 41 стр. - 75.60 лв.

БДС EN 13231-4:2013
Статус: Действащ   Публикуван: 2013-04-23    ТК-70
Железопътна техника. Релсов път. Приемане. Част 4: Приемане на
дейности по обработване релсите на стрелки и кръстовини (EN
13231-4:2013)
Railway applications - Track - Acceptance of works - Part 4: Acceptance
of reprofiling rails in switches and crossings
ICS: 93.100
Директива: 2008/57/EC no
БДС EN 13231-4:2013 (en) 11 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 13232-1:2007
Статус: Действащ   Публикуван: 2007-06-01    ТК-70
Железопътна техника. Релсов път. Железопътни стрелки и
кръстовини. Част 1: Термини и определения (EN 13232-1:2003)
Railway applications - Track - Switches and crossings - Part 1:
Definitions
ICS: 45.080, 01.040.45
Директива: 93/38/EEC no
БДС EN 13232-1:2007 (en) 54 стр. - 97.20 лв.

БДС EN 13232-2:2003+A1:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-12-02    ТК-70
Железопътна техника. Релсов път. Железопътни стрелки и
кръстовини. Част 2: Изисквания за проектиране на геометрията (EN
13232-2:2003+A1:2011)
Railway applications - Track - Switches and crossings - Part 2:
Requirements for geometric design
ICS: 93.100
Директива: 2008/57/EC yes
Заменя: БДС EN 13232-2:2004
БДС EN 13232-2:2003+A1:2011 (en) 23 стр. - 39.60 лв.

БДС EN 13232-2:2004
Статус: Отменен   Публикуван: 2004-06-01    ТК-70
Железопътна техника. Релсов път. Железопътни стрелки и
кръстовини. Част 2: Изисквания за проектиране на геометрията (EN
13232-2:2003)
Railway applications - Track - Switches and crossings - Part 2:
Requirements for geometric design
ICS: 45.080
Директива: 93/38/EEC no
Заменен от: БДС EN 13232-2:2003+A1:2011
БДС EN 13232-2:2004 (en) 19 стр. - 36.00 лв.

БДС EN 13232-3:2003+A1:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-12-02    ТК-70
Железопътна техника. Релсов път. Железопътни стрелки и
кръстовини. Част 3: Изисквания към взаимодействието
колело/релса (EN 13232-3:2003+A1:2011)
Railway applications - Track - Switches and crossings - Part 3:
Requirements for wheel/rail interaction
ICS: 93.100
Директива: 2008/57/EC yes
Заменя: БДС EN 13232-3:2004
БДС EN 13232-3:2003+A1:2011 (en) 22 стр. - 39.60 лв.

БДС EN 13232-3:2004
Статус: Отменен   Публикуван: 2004-06-01    ТК-70
Железопътна техника. Релсов път. Железопътни стрелки и
кръстовини. Част 3: Изисквания към взаимодействието
колело/релса (EN 13232-3:2003)
Railway applications - Track - Switches and crossings - Part 3:
Requirements for wheel/rail interaction
ICS: 45.080
Директива: 93/38/EEC no
Заменен от: БДС EN 13232-3:2003+A1:2011
БДС EN 13232-3:2004 (en) 18 стр. - 32.40 лв.

БДС EN 13232-4:2005+A1:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-12-02    ТК-70
Железопътна техника. Релсов път. Железопътни стрелки и
кръстовини. Част 4: Превключване, застопоряване и контрол (EN

13232-4:2005+A1:2011)
Railway applications - Track - Switches and crossings - Part 4:
Actuation, locking and detection
ICS: 93.100
Директива: 2008/57/EC yes
Заменя: БДС EN 13232-4:2006
БДС EN 13232-4:2005+A1:2011 (en) 23 стр. - 39.60 лв.

БДС EN 13232-4:2006
Статус: Отменен   Публикуван: 2006-06-01    ТК-70
Железопътна техника. Релсов път. Железопътни стрелки и
кръстовини. Част 4: Превключване, застопоряване и контрол (EN
13232-4:2005)
Railway applications - Track - Switches and crossings - Part 4:
Actuation, locking and detection
ICS: 45.080
Директива: 96/48/EC yes, 93/38/EEC no
Заменен от: БДС EN 13232-4:2005+A1:2011
БДС EN 13232-4:2006 (en) 20 стр. - 36.00 лв.

БДС EN 13232-5:2005+A1:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-12-02    ТК-70
Железопътна техника. Релсов път. Железопътни стрелки и
кръстовини. Част 5: Железопътни стрелки (EN
13232-5:2005+A1:2011)
Railway applications - Track - Switches and crossings - Part 5: Switches
ICS: 93.100
Директива: 2008/57/EC yes
Заменя: БДС EN 13232-5:2006
БДС EN 13232-5:2005+A1:2011 (en) 32 стр. - 55.20 лв.

БДС EN 13232-5:2006
Статус: Отменен   Публикуван: 2006-06-01    ТК-70
Железопътна техника. Релсов път. Железопътни стрелки и
кръстовини. Част 5: Железопътни стрелки (EN 13232-5:2005)
Railway applications - Track - Switches and crossings - Part 5: Switches
ICS: 45.080
Директива: 96/48/EC yes, 93/38/EEC no
Заменен от: БДС EN 13232-5:2005+A1:2011
БДС EN 13232-5:2006 (en) 31 стр. - 55.20 лв.

БДС EN 13232-6:2005+A1:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-12-02    ТК-70
Железопътна техника. Релсов път. Железопътни стрелки и
кръстовини. Част 6: Неподвижни обикновени и двойни кръстовини
(EN 13232-6:2005+A1:2011)
Railway applications - Track - Switches and crossings - Part 6: Fixed
common and obtuse crossings
ICS: 93.100
Директива: 2008/57/EC yes
Заменя: БДС EN 13232-6:2006
БДС EN 13232-6:2005+A1:2011 (en) 32 стр. - 55.20 лв.

БДС EN 13232-6:2006
Статус: Отменен   Публикуван: 2006-06-01    ТК-70
Железопътна техника. Релсов път. Железопътни стрелки и
кръстовини. Част 6: Неподвижни обикновени и двойни кръстовини
(EN 13232-6:2005)
Railway applications - Track - Switches and crossings - Part 6: Fixed
common and obtuse crossings
ICS: 45.080
Директива: 96/48/EC yes, 93/38/EEC no
Заменен от: БДС EN 13232-6:2005+A1:2011
БДС EN 13232-6:2006 (en) 30 стр. - 55.20 лв.

БДС EN 13232-7:2006
Статус: Отменен   Публикуван: 2006-06-01    ТК-70
Железопътна техника. Релсов път. Железопътни стрелки и
кръстовини. Част 7: Кръстовини с подвижни части (EN
13232-7:2006)
Railway applications - Track - Switches and crossings - Part 7:
Crossings with moveable parts
ICS: 45.080
Директива: 96/48/EC yes, 93/38/EEC no
Заменен от: БДС EN 13232-7:2006+A1:2011
БДС EN 13232-7:2006 (en) 67 стр. - 114.00 лв.
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БДС EN 13232-7:2006+A1:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-12-02    ТК-70
Железопътна техника. Релсов път. Железопътни стрелки и
кръстовини. Част 7: Кръстовини с подвижни части (EN
13232-7:2006+A1:2011)
Railway applications - Track - Switches and crossings - Part 7:
Crossings with moveable parts
ICS: 93.100
Директива: 2008/57/EC yes
Заменя: БДС EN 13232-7:2006
БДС EN 13232-7:2006+A1:2011 (en) 69 стр. - 114.00 лв.

БДС EN 13232-8:2007
Статус: Отменен   Публикуван: 2007-08-01    ТК-70
Железопътна техника. Релсов път. Железопътни стрелки и
кръстовини. Част 8: Разширяващи устройства (EN 13232-8:2007)
Railway applications - Track - Switches and crossings - Part 8:
Expansion devices
ICS: 45.080
Директива: 96/48/EC yes, 93/38/EEC no
Заменен от: БДС EN 13232-8:2007+A1:2011
БДС EN 13232-8:2007 (en) 36 стр. - 67.20 лв.

БДС EN 13232-8:2007+A1:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-12-02    ТК-70
Железопътна техника. Релсов път. Железопътни стрелки и
кръстовини. Част 8: Разширяващи устройства (EN
13232-8:2007+A1:2011)
Railway applications - Track - Switches and crossings - Part 8:
Expansion devices
ICS: 93.100
Директива: 2008/57/EC yes
Заменя: БДС EN 13232-8:2007
БДС EN 13232-8:2007+A1:2011 (en) 39 стр. - 67.20 лв.

БДС EN 13232-9:2006
Статус: Отменен   Публикуван: 2006-06-01    ТК-70
Железопътна техника. Релсов път. Железопътни стрелки и
кръстовини. Част 9: Планове за разположение (EN 13232-9:2006)
Railway applications - Track - Switches and crossings - Part 9: Layouts
ICS: 45.080
Директива: 96/48/EC yes, 93/38/EEC no
Заменен от: БДС EN 13232-9:2006+A1:2011
БДС EN 13232-9:2006 (en) 79 стр. - 129.60 лв.

БДС EN 13232-9:2006+A1:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-12-02    ТК-70
Железопътна техника. Релсов път. Железопътни стрелки и
кръстовини. Част 9: Планове за разположение (EN
13232-9:2006+A1:2011)
Railway applications - Track - Switches and crossings - Part 9: Layouts
ICS: 93.100
Директива: 2008/57/EC yes
Заменя: БДС EN 13232-9:2006
БДС EN 13232-9:2006+A1:2011 (en) 81 стр. - 138.00 лв.

БДС EN 13260:2004
Статус: Отменен   Публикуван: 2004-04-01    ТК-70
Железопътна техника. Колооси и талиги. Колооси. Изисквания за
продуктите (EN 13260:2003)
Railway applications - Wheelsets and bogies - Wheelsets - Products
requirements
ICS: 45.040
Директива: 96/48/EC yes, 93/38/EEC no
Заменен от: БДС EN 13260:2009
БДС EN 13260:2004 (en) 34 стр. - 61.20 лв.

БДС EN 13260:2009
Статус: Отменен   Публикуван: 2009-07-13    ТК-70
Железопътна техника. Колооси и талиги. Колооси. Изисквания за
продуктите (EN 13260:2009)
Railway applications - Wheelsets and bogies - Wheelsets - Product
requirements
ICS: 45.040
Директива: 2008/57/EC no, 2001/16/EC yes, 96/48/EC yes
Заменен от: БДС EN 13260:2009+A1:2010

Заменя: БДС EN 13260:2004
БДС EN 13260:2009 (en) 38 стр. - 67.20 лв.

БДС EN 13260:2009+A1:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-11-03    ТК-70
Железопътна техника. Колооси и талиги. Колооси. Изисквания за
продуктите (EN 13260:2009+A1:2010)
Railway applications - Wheelsets and bogies - Wheelsets - Product
requirements
ICS: 45.040
Директива: 2008/57/EC yes
Заменя: БДС EN 13260:2009
БДС EN 13260:2009+A1:2010 (en) 39 стр. - 67.20 лв.

БДС EN 13261:2004
Статус: Отменен   Публикуван: 2004-06-01    ТК-70
Железопътна техника. Колооси и талиги. Оси. Изисквания към
продуктите (EN 13261:2003)
Railway applications - Wheelsets and bogies - Axles - Product
requirements
ICS: 45.040
Директива: 93/38/EEC no
Заменен от: БДС EN 13261:2009
БДС EN 13261:2004 (en) 53 стр. - 97.20 лв.

БДС EN 13261:2009
Статус: Отменен   Публикуван: 2009-07-13    ТК-70
Железопътна техника. Колооси и талиги. Оси. Изисквания към
продукта (EN 13261:2009)
Railway applications - Wheelsets and bogies - Axles - Product
requirements
ICS: 45.040
Директива: 2008/57/EC no, 2001/16/EC yes, 96/48/EC yes
Заменен от: БДС EN 13261:2009+A1:2010
Заменя: БДС EN 13261:2004
БДС EN 13261:2009 (en) 59 стр. - 97.20 лв.

БДС EN 13261:2009+A1:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-11-03    ТК-70
Железопътна техника. Колооси и талиги. Оси. Изисквания за
продуктите (EN 13261:2009+A1:2010)
Railway applications - Wheelsets and bogies - Axles - Product
requirements
ICS: 45.040
Директива: 2008/57/EC yes
Заменя: БДС EN 13261:2009
БДС EN 13261:2009+A1:2010 (en) 59 стр. - 97.20 лв.

БДС EN 13262:2004+A1:2009
Статус: Отменен   Публикуван: 2009-01-12    ТК-70
Железопътна техника. Колооси и талиги. Колела. Изисквания за
продуктите (EN 13262:2004+A1:2008)
Railway applications - Wheelsets and bogies - Wheels - Product
requirements
ICS: 45.060.01, 45.040
Директива: 2008/57/EC no, 2001/16/EC yes, 96/48/EC yes
Заменен от: БДС EN 13262:2004+A2:2011
Заменя: БДС EN 13262:2006
БДС EN 13262:2004+A1:2009 (en) 51 стр. - 97.20 лв.

БДС EN 13262:2004+A2:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-03-23    ТК-70
Железопътна техника. Колооси и талиги. Колела. Изисквания за
продуктите (EN 13262:2004+A2:2011)
Railway applications - Wheelsets and bogies - Wheels - Product
requirements
ICS: 45.040
Директива: 2008/57/EC yes
Заменя: БДС EN 13262:2004+A1:2009
БДС EN 13262:2004+A2:2011 (en) 50 стр. - 84.00 лв.

БДС EN 13262:2006
Статус: Отменен   Публикуван: 2006-06-01    ТК-70
Железопътна техника. Колооси и талиги. Колела. Изисквания за
продуктите (EN 13262:2004)
Railway applications - Wheelsets and bogies - Wheels - Product
requirements
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ICS: 45.040
Директива: 96/48/EC yes, 93/38/EEC no
Заменен от: БДС EN 13262:2004+A1:2009
БДС EN 13262:2006 (en) 48 стр. - 84.00 лв.

БДС EN 13272:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-10-01    ТК-70
Железопътна техника. Електрическо осветление за подвижен
състав в обществения транспорт (EN 13272:2001)
Railway applications - Electrical lighting for rolling stock in public
transport systems
ICS: 45.060.01
Директива: 96/48/EC yes, 93/38/EEC no
Заменен от: БДС EN 13272:2012
БДС EN 13272:2003 (en) 22 стр. - 39.60 лв.

БДС EN 13272:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-03-14    ТК-70
Железопътна техника. Системи за електрическо осветление за
подвижен състав в обществения транспорт (EN 13272:2012)
Railway applications - Electrical lighting for rolling stock in public
transport systems
ICS: 91.160.10, 45.060.01
Директива: 2008/57/EC yes
Заменя: БДС EN 13272:2003
БДС EN 13272:2012 (en) 26 стр. - 45.60 лв.

БДС EN 13298:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-06-01    ТК-70
Железопътна техника. Елементи на окачването. Спираловидна
пружини за окачване от стомана (EN 13298:2003)
Railway applications - Suspension components - Helical suspension
springs, steel
ICS: 45.060.01, 21.160
Директива: 93/38/EEC no
БДС EN 13298:2004 (en) 48 стр. - 84.00 лв.

БДС EN 13452-1:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-06-01    ТК-70
Железопътна техника. Спирачки. Спирачни системи за градски и
извънградски обществен транспорт. Част 1: Изисквания за
техническите характеристики (EN 13452-1:2003)
Railway applications - Braking - Mass transit brake systems - Part 1:
Performance requirements
ICS: 45.060.01
Директива: 93/38/EEC no
БДС EN 13452-1:2004 (en) 33 стр. - 61.20 лв.

БДС EN 13452-2:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-06-01    ТК-70
Железопътна техника. Спирачки. Спирачни системи за градски и
извънградски обществен транспорт. Част 2: Методи за изпитване
(EN 13452-2:2003)
Railway applications - Braking - Mass transit brake systems - Part 2:
Methods of test
ICS: 45.060.01
Директива: 93/38/EEC no
БДС EN 13452-2:2004 (en) 19 стр. - 36.00 лв.

БДС EN 13481-1:2006
Статус: Отменен   Публикуван: 2006-12-01    ТК-70
Железопътна техника. Релсов път. Технически изисквания за
скрепителни системи. Част 1: Термини и определения (EN
13481-1:2002)
Railway applications - Track - Performance requirements for fastening
systems - Part 1: Definitions
ICS: 93.100, 01.040.93
Директива: 96/48/EC yes, 93/38/EEC no
Заменен от: БДС EN 13481-1:2012
БДС EN 13481-1:2006 (en) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 13481-1:2006/A1:2006
Статус: Отменен   Публикуван: 2006-12-01    ТК-70
Железопътна техника. Релсов път. Технически изисквания за
скрепителни системи. Част 1: Термини и определения (EN
13481-1:2002/A1:2006)
Railway applications - Track - Performance requirements for fastening

systems - Part 1: Definitions
ICS: 93.100, 01.040.93
Директива: 96/48/EC no, 93/38/EEC no
Заменен от: БДС EN 13481-1:2012
БДС EN 13481-1:2006/A1:2006 (en) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС EN 13481-1:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-06-04    ТК-70
Железопътна техника. Релсов път. Технически изисквания за
скрепителни системи. Част 1: Термини и определения (EN
13481-1:2012)
Railway applications - Track - Performance requirements for fastening
systems - Part 1: Definitions
ICS: 93.100, 01.040.93
Директива: 2008/57/EC no
Заменя: БДС EN 13481-1:2006/A1:2006, БДС EN 13481-1:2006
БДС EN 13481-1:2012 (en) 11 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 13481-2:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-10-01    ТК-70
Железопътна техника. Релсов път. Технически изисквания за
скрепителни системи. Част 2: Скрепителни системи за бетонови
траверси (EN 13481-2:2002)
Railway applications - Track - Performance requirements for fastening
systems - Part 2: Fastening systems for concrete sleepers
ICS: 93.100
Директива: 96/48/EC yes, 93/38/EEC no
Заменен от: БДС EN 13481-2:2012
БДС EN 13481-2:2003 (en) 19 стр. - 36.00 лв.

БДС EN 13481-2:2003/A1:2006
Статус: Отменен   Публикуван: 2006-12-01    ТК-70
Железопътна техника. Релсов път. Технически изисквания за
скрепителни системи. Част 2: Скрепителни системи за бетонови
траверси (EN 13481-2:2002/A1:2006)
Railway applications - Track - Performance requirements for fastening
systems - Part 2: Fastening systems for concrete sleepers
ICS: 93.100
Директива: 96/48/EC no, 93/38/EEC no
Заменен от: БДС EN 13481-2:2012
БДС EN 13481-2:2003/A1:2006 (en) 7 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 13481-2:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-06-04    ТК-70
Железопътна техника. Релсов път. Технически изисквания за
скрепителни системи. Част 2: Скрепителни системи за бетонови
траверси (EN 13481-2:2012)
Railway applications - Track - Performance requirements for fastening
systems - Part 2: Fastening systems for concrete sleepers
ICS: 93.100
Директива: 2008/57/EC yes
Заменя: БДС EN 13481-2:2003/A1:2006, БДС EN 13481-2:2003
БДС EN 13481-2:2012 (en) 23 стр. - 39.60 лв.

БДС EN 13481-3:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-10-01    ТК-70
Железопътна техника. Релсов път. Технически изисквания за
производството на скрепителни системи. Част 3: Скрепителни
системи за дървени траверси (EN 13481-3:2002)
Railway applications - Track - Performance requirements for fastening
systems - Part 3: Fastening systems for wood sleepers
ICS: 93.100
Директива: 93/38/EEC no
Заменен от: БДС EN 13481-3:2012
БДС EN 13481-3:2003 (en) 13 стр. - 25.20 лв.

БДС EN 13481-3:2003/A1:2006
Статус: Отменен   Публикуван: 2006-12-01    ТК-70
Железопътна техника. Релсов път. Технически изисквания за
производството на скрепителни системи. Част 3: Скрепителни
системи за дървени траверси (EN 13481-3:2002/A1:2006)
Railway applications - Track - Performance requirements for fastening
systems - Part 3: Fastening systems for wood sleepers
ICS: 93.100
Директива: 93/38/EEC no
Заменен от: БДС EN 13481-3:2012
БДС EN 13481-3:2003/A1:2006 (en) 7 стр. - 14.40 лв.
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БДС EN 13481-3:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-06-04    ТК-70
Железопътна техника. Релсов път. Технически изисквания за
скрепителни системи. Част 3: Скрепителни системи за дървени
траверси (EN 13481-3:2012)
Railway applications - Track - Performance requirements for fastening
systems - Part 3: Fastening systems for wood sleepers
ICS: 93.100
Директива: 2008/57/EC yes
Заменя: БДС EN 13481-3:2003/A1:2006, БДС EN 13481-3:2003
БДС EN 13481-3:2012 (en) 18 стр. - 32.40 лв.

БДС EN 13481-4:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-10-01    ТК-70
Железопътна техника. Релсов път. Технически изисквания за
производството на скрепителни системи. Част 4: Скрепителни
системи за стоманени траверси (EN 13481-4:2002)
Railway applications - Track - Performance requirements for fastening
systems - Part 4: Fastening systems for steel sleepers
ICS: 93.100
Директива: 93/38/EEC no
Заменен от: БДС EN 13481-4:2012
БДС EN 13481-4:2003 (en) 15 стр. - 28.80 лв.

БДС EN 13481-4:2003/A1:2006
Статус: Отменен   Публикуван: 2006-12-01    ТК-70
Железопътна техника. Релсов път. Технически изисквания за
производството на скрепителни системи. Част 4: Скрепителни
системи за стоманени траверси (EN 13481-4:2002/A1:2006)
Railway applications - Track - Performance requirements for fastening
systems - Part 4: Fastening systems for steel sleepers
ICS: 93.100
Директива: 93/38/EEC no
Заменен от: БДС EN 13481-4:2012
БДС EN 13481-4:2003/A1:2006 (en) 7 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 13481-4:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-06-04    ТК-70
Железопътна техника. Релсов път. Технически изисквания за
скрепителни системи. Част 4: Скрепителни системи за стоманени
траверси (EN 13481-4:2012)
Railway applications - Track - Performance requirements for fastening
systems - Part 4: Fastening systems for steel sleepers
ICS: 93.100
Директива: 2008/57/EC no
Заменя: БДС EN 13481-4:2003/A1:2006, БДС EN 13481-4:2003
БДС EN 13481-4:2012 (en) 18 стр. - 32.40 лв.

БДС EN 13481-5:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-10-01    ТК-70
Железопътна техника. Релсов път. Технически изисквания за
скрепителни системи. Част 5: Скрепителни системи за безбазалтов
релсов път (EN 13481-5:2002)
Railway applications - Track - Performance requirements for fastening
systems - Part 5: Fastening systems for slab track
ICS: 93.100
Директива: 96/48/EC yes, 93/38/EEC no
Заменен от: БДС EN 13481-5:2012
БДС EN 13481-5:2003 (en) 19 стр. - 36.00 лв.

БДС EN 13481-5:2003/A1:2006
Статус: Отменен   Публикуван: 2006-12-01    ТК-70
Железопътна техника. Релсов път. Технически изисквания за
скрепителни системи. Част 5: Скрепителни системи за безбазалтов
релсов път (EN 13481-5:2002/A1:2006)
Railway applications - Track - Performance requirements for fastening
systems - Part 5: Fastening systems for slab track
ICS: 93.100
Директива: 96/48/EC no, 93/38/EEC no
Заменен от: БДС EN 13481-5:2012
БДС EN 13481-5:2003/A1:2006 (en) 7 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 13481-5:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-06-04    ТК-70
Железопътна техника. Релсов път. Технически изисквания за
скрепителни системи. Част 5: Скрепителни системи за релсов път с

релси върху бетонна плоча или релси, вградени в канал (EN
13481-5:2012)
Railway applications - Track - Performance requirements for fastening
systems - Part 5: Fastening systems for slab track with rail on the
surface or rail embedded in a channel
ICS: 93.100
Директива: 2008/57/EC yes
Заменя: БДС EN 13481-5:2003/A1:2006, БДС EN 13481-5:2003
БДС EN 13481-5:2012 (en) 20 стр. - 36.00 лв.

БДС EN 13481-7:2004
Статус: Отменен   Публикуван: 2004-06-01    ТК-70
Железопътна техника. Релсов път. Технически изисквания за
скрепителни системи. Част 7: Специални скрепителни системи за
стрелки, кръстовини и контрарелси (EN 13481-7:2003)
Railway applications - Track - Performance requirements for fastening
systems - Part 7: Special fastening systems for switches and crossing
and check rails
ICS: 93.100
Директива: 93/38/EEC no
Заменен от: БДС EN 13481-7:2012
БДС EN 13481-7:2004 (en) 13 стр. - 25.20 лв.

БДС EN 13481-7:2004/A1:2006
Статус: Отменен   Публикуван: 2006-12-01    ТК-70
Железопътна техника. Релсов път. Технически изисквания за
скрепителни системи. Част 7: Специални скрепителни системи за
стрелки, кръстовини и контрарелси (EN 13481-7:2003/A1:2006)
Railway applications - Track - Performance requirements for fastening
systems - Part 7: Special fastening systems for switches and crossings
and check rails
ICS: 93.100
Директива: 96/48/EC no, 93/38/EEC no
Заменен от: БДС EN 13481-7:2012
БДС EN 13481-7:2004/A1:2006 (en) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС EN 13481-7:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-06-04    ТК-70
Железопътна техника. Релсов път. Технически изисквания за
скрепителни системи. Част 7: Специални скрепителни системи за
стрелки и кръстовини и направляващи релси (EN 13481-7:2012)
Railway applications - Track - Performance requirements for fastening
systems - Part 7: Special fastening systems for switches and crossings
and check rails
ICS: 93.100
Директива: 2008/57/EC yes
Заменя: БДС EN 13481-7:2004/A1:2006, БДС EN 13481-7:2004
БДС EN 13481-7:2012 (en) 21 стр. - 39.60 лв.

БДС EN 13481-8:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-06-01    ТК-70
Железопътна техника. Релсов път. Технически изисквания за
скрепителни системи. Част 8: Скрепителни системи за релсов път с
високи аксиални натоварвания (EN 13481-8:2006)
Railway applications - Track - Performance requirements for fastening
systems - Part 8: Fastening systems for track with heavy axle loads
ICS: 93.100
Директива: 96/48/EC no, 93/38/EEC no
БДС EN 13481-8:2006 (en) 14 стр. - 25.20 лв.

БДС EN 13597:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-06-01    ТК-70
Железопътна техника. Гумени елементи на окачването. Гумени
диафрагми за пружини от пневматичното окачване (EN 13597:2003)
Railway applications - Rubber suspension components - Rubber
diaphragms for pneumatic suspension springs
ICS: 45.060.01, 21.160
Директива: 93/38/EEC no
БДС EN 13597:2004 (en) 59 стр. - 97.20 лв.

БДС EN 13674-1:2004
Статус: Отменен   Публикуван: 2004-06-01    ТК-70
Железопътна техника. Железен път. Релси. Част 1: Vignole
железопътни релси 46 kg/m и повече (EN 13674-1:2003)
Railway applications - Track - Rail - Part 1: Vignole railway rails 46
kg/m and above
ICS: 45.080
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Директива: 96/48/EC yes, 93/38/EEC no
Заменен от: БДС EN 13674-1:2004+A1:2008
БДС EN 13674-1:2004 (en) 106 стр. - 165.60 лв.

БДС EN 13674-1:2004+A1:2008
Статус: Отменен   Публикуван: 2008-03-11    ТК-70
Железопътна техника. Релсов път. Релси. Част 1: Железопътни
релси Vignole с маса 46 kg/m и повече (EN 13674-1:2003+A1:2007)
Railway applications - Track - Rail - Part 1: Vignole railway rails 46
kg/m and above
ICS: 93.100
Директива: 96/48/EC yes, 93/38/EEC no
Заменен от: БДС EN 13674-1:2011
Заменя: БДС EN 13674-1:2004
БДС EN 13674-1:2004+A1:2008 (en) 109 стр. - 165.60 лв.

БДС EN 13674-1:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-03-09    ТК-70
Железопътна техника. Релсов път. Релси. Част 1: Железопътни
релси Vignole с маса 46 kg/m и повече (EN 13674-1:2011)
Railway applications - Track - Rail - Part 1: Vignole railway rails 46
kg/m and above
ICS: 93.100
Директива: 2008/57/EC yes, 2001/16/EC no, 96/48/EC no, 93/38/EEC
no
Заменя: БДС EN 13674-1:2004+A1:2008
БДС EN 13674-1:2011 (en) 110 стр. - 165.60 лв.

БДС EN 13674-2:2006
Статус: Отменен   Публикуван: 2006-06-01    ТК-70
Железопътна техника. Релсов път. Релси. Част 2: Железопътни
стрелки и напречни релси, използвани за съединяване с Vignole
железопътни релси 46 kg/m и повече (EN 13674-2:2006)
Railway applications - Track - Rail - Part 2: Switch and crossing rails
used in conjunction with Vignole railway rails 46 kg/m and above
ICS: 45.080
Директива: 96/48/EC yes, 93/38/EEC no
Заменен от: БДС EN 13674-2:2006+A1:2010
БДС EN 13674-2:2006 (en) 109 стр. - 165.60 лв.

БДС EN 13674-2:2006+A1:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-07-19    ТК-70
Железопътна техника. Релсов път. Релси. Част 2: Железопътни
стрелки и кръстовини, използвани за съединяване с Vignole
железопътни релси 46 kg/m и повече (EN 13674-2:2006+A1:2010)
Railway applications - Track - Rail - Part 2: Switch and crossing rails
used in conjunction with Vignole railway rails 46 kg/m and above
ICS: 93.100
Директива: 2008/57/EC yes, 96/48/EC no
Заменя: БДС EN 13674-2:2006
БДС EN 13674-2:2006+A1:2010 (en) 112 стр. - 165.60 лв.

БДС EN 13674-3:2006
Статус: Отменен   Публикуван: 2006-06-01    ТК-70
Железопътна техника. Релсов път. Релси. Част 3: Контрол на
релсите (EN 13674-3:2006)
Railway applications - Track - Rail - Part 3: Check rails
ICS: 93.100
Директива: 96/48/EC yes, 93/38/EEC no
Заменен от: БДС EN 13674-3:2006+A1:2010
БДС EN 13674-3:2006 (en) 23 стр. - 39.60 лв.

БДС EN 13674-3:2006+A1:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-07-19    ТК-70
Железопътна техника. Релсов път. Релси. Част 3: Контрол на
релсите (EN 13674-3:2006+A1:2010)
Railway applications - Track - Rail - Part 3: Check rails
ICS: 93.100
Директива: 2008/57/EC yes, 96/48/EC no
Заменя: БДС EN 13674-3:2006
БДС EN 13674-3:2006+A1:2010 (en) 25 стр. - 45.60 лв.

БДС EN 13674-4:2006
Статус: Отменен   Публикуван: 2006-06-01    ТК-70
Железопътна техника. Железен път. Релси. Част 4: Vignole
железопътни релси от 27 kg/m до, но с изключение на 46 kg/m (EN
13674-4:2006)

Railway applications - Track - Rail - Part 4: Vignole railway rails from 27
kg/m to, but excluding 46 kg/m
ICS: 45.080
Директива: 93/38/EEC no
Заменен от: БДС EN 13674-4:2006+A1:2010
БДС EN 13674-4:2006 (en) 64 стр. - 114.00 лв.

БДС EN 13674-4:2006+A1:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-01-18    ТК-70
Железопътна техника. Релсов път. Релси. Част 4: Железопътни
релси Vignole с маса между 27 kg/m и до под 46 kg/m (EN
13674-4:2006+A1:2009)
Railway applications - Track - Rail - Part 4: Vignole railway rails from 27
kg/m to, but excluding 46 kg/m
ICS: 93.100
Директива: 2008/57/EC no, 2001/16/EC no, 93/38/EEC no
Заменя: БДС EN 13674-4:2006
БДС EN 13674-4:2006+A1:2010 (en) 67 стр. - 114.00 лв.

БДС EN 13715:2006
Статус: Отменен   Публикуван: 2006-06-01    ТК-70
Железопътна техника. Колооси и талиги. Колела. Бандаж на
колелата (EN 13715:2006)
Railway applications - Wheelsets and bogies - Wheels - Wheels tread
ICS: 45.040
Директива: 2001/16/EC yes, 96/48/EC yes, 93/38/EEC no
Заменен от: БДС EN 13715:2006+A1:2010
БДС EN 13715:2006 (en) 29 стр. - 50.40 лв.

БДС EN 13715:2006+A1:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-11-03    ТК-70
Железопътна техника. Колооси и талиги. Колела. Бандаж на
колелата (EN 13715:2006+A1:2010)
Railway applications - Wheelsets and bogies - Wheels - Tread profile
ICS: 45.040
Директива: 2008/57/EC yes
Заменя: БДС EN 13715:2006
БДС EN 13715:2006+A1:2010 (en) 30 стр. - 55.20 лв.

БДС EN 13749:2006
Статус: Отменен   Публикуван: 2006-06-01    ТК-70
Железопътна техника. Колооси и талиги. Методи за определяне на
изискванията към конструкцията на рамата на талигите (EN
13749:2005)
Railway applications - Wheelsets and bogies - Methods of specifying
structural requirements of bogie frames
ICS: 45.040
Директива: 93/38/EEC no
Заменен от: БДС EN 13749:2011
БДС EN 13749:2006 (en) 48 стр. - 84.00 лв.

БДС EN 13749:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-05-26    ТК-70
Железопътна техника. Колооси и талиги. Методи за определяне на
изискванията към конструкцията на рамата на талигите (EN
13749:2011)
Railway applications - Wheelsets and bogies - Method of specifying the
structural requirements of bogie frames
ICS: 45.040
Директива: 2008/57/EC yes, 2001/16/EC no, 96/48/EC no, 93/38/EEC
no
Заменя: БДС EN 13749:2006
БДС EN 13749:2011 (en) 55 стр. - 97.20 лв.

БДС EN 13775-1:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-06-01    ТК-70
Железопътна техника. Измерване на нови и модифицирани товарни
вагони. Част 1: Принципи на измерване (EN 13775-1:2003)
Railway applications - Measuring of new and modified freight wagons -
Part 1: Measuring principles
ICS: 45.060.20
Директива: 93/38/EEC no
БДС EN 13775-1:2004 (en) 11 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 13775-2:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-06-01    ТК-70
Железопътна техника. Измерване на нови и модифицирани товарни
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вагони. Част 2: Товарни вагони с талиги (EN 13775-2:2003)
Railway applications - Measuring of new and modified freight wagons -
Part 2: Freight wagons with bogies
ICS: 45.060.20
Директива: 93/38/EEC no
БДС EN 13775-2:2004 (en) 34 стр. - 61.20 лв.

БДС EN 13775-3:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-06-01    ТК-70
Железопътна техника. Измерване на нови и модифицирани товарни
вагони. Част 3: Товарни вагони с две колооси (EN 13775-3:2003)
Railway applications - Measuring of new and modified freight wagons -
Part 3: Freight wagons with 2 wheelsets
ICS: 45.060.20
Директива: 93/38/EEC no
БДС EN 13775-3:2004 (en) 34 стр. - 61.20 лв.

БДС EN 13775-4:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-06-01    ТК-70
Железопътна техника. Измерване на нови и модифицирани товарни
вагони. Част 4: Талиги с две колооси (EN 13775-4:2004)
Railway applications - Measuring of new and modified freight wagons -
Part 4: Bogies with 2 wheelsets
ICS: 45.060.20
Директива: 93/38/EEC no
БДС EN 13775-4:2006 (en) 34 стр. - 61.20 лв.

БДС EN 13775-5:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-06-01    ТК-70
Железопътна техника. Измерване на нови и модифицирани товарни
вагони. Част 5: Талиги с три колооси (EN 13775-5:2004)
Railway applications - Measuring of new and modified freight wagons -
Part 5: Bogies with 3 wheelsets
ICS: 45.060.20
Директива: 93/38/EEC no
БДС EN 13775-5:2006 (en) 23 стр. - 39.60 лв.

БДС EN 13775-6:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-06-01    ТК-70
Железопътна техника. Измерване на нови и модифицирани товарни
вагони. Част 6: Съставни и шарнирносвързани товарни вагони (EN
13775-6:2004)
Railway applications - Measuring of new and modified freight wagons -
Part 6: Multiple and articulated freight wagons
ICS: 45.060.20
Директива: 93/38/EEC no
БДС EN 13775-6:2006 (en) 16 стр. - 28.80 лв.

БДС EN 13802:2006
Статус: Отменен   Публикуван: 2006-06-01    ТК-70
Железопътна техника. Елементи на окачване. Хидравлични
амортисьори (EN 13802:2004)
Railway applications - Suspension components - Hydraulic dampers
ICS: 45.040
Директива: 96/48/EC no, 93/38/EEC no
Заменен от: БДС EN 13802:2013
БДС EN 13802:2006 (en) 45 стр. - 75.60 лв.

БДС EN 13802:2013
Статус: Действащ   Публикуван: 2013-12-21    ТК-70
Железопътна техника. Елементи на окачване. Хидравлични
амортисьори (EN 13802:2013)
Railway applications - Suspension components - Hydraulic dampers
ICS: 45.040
Директива: 2008/57/EC no
Заменя: БДС EN 13802:2006
БДС EN 13802:2013 (en) 62 стр. - 114.00 лв.

БДС EN 13803-1:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-07-27    ТК-70
Железопътна техника. Релсов път. Проектни параметри на
геометрията на релсовия път. Железопътни междурелсия 1 435 mm
и по-широки. Част 1: Обикновена линия (EN 13803-1:2010)
Railway applications - Track - Track alignment design parameters -
Track gauges 1435 mm and wider - Part 1: Plain line
ICS: 93.100
Директива: 2008/57/EC yes, 96/48/EC no

Заменя: БДС ENV 13803-1:2003
БДС EN 13803-1:2010 (en) 72 стр. - 129.60 лв.

БДС EN 13803-2:2006+A1:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-01-18    ТК-70
Железопътна техника. Релсов път. Трасе на железния път.
Междурелсие 1 435 mm и по-голямо. Част 2: Железопътни стрелки
и кръстовини и сравними условия при проектиране на трасе с резки
изменения на кривината (EN 13803-2:2006+A1:2009)
Railway applications - Track - Track alignment design parameters -
Track gauges 1 435 mm and wider - Part 2: Switches and crossings and
comparable alignment design situations with abrupt changes of
curvature
ICS: 93.100
Директива: 2008/57/EC yes, 2001/16/EC no, 96/48/EC no, 93/38/EEC
no
Заменя: БДС EN 13803-2:2007
БДС EN 13803-2:2006+A1:2010 (en) 47 стр. - 84.00 лв.
БДС EN 13803-2:2006+A1:2010 (bg) 49 стр. - 84.00 лв.

БДС EN 13803-2:2007
Статус: Отменен   Публикуван: 2007-06-01    ТК-70
Железопътна техника. Железен път. Трасе на железния път.
Междурелсие 1435 mm и по-голямо. Част 2: Железопътни стрелки
и кръстовини и сравними условия при проектиране на трасе с резки
изменения на кривината (EN 13803-2:2006)
Railway applications - Track - Track alignment design parameters -
Track gauges 1435 mm and wider - Part 2: Switches and crossings and
comparable alignment design situations with abrupt changes of
curvature
ICS: 93.100
Директива: 96/48/EC no, 93/38/EEC no
Заменен от: БДС EN 13803-2:2006+A1:2010
БДС EN 13803-2:2007 (en) 44 стр. - 75.60 лв.

БДС EN 13848-1:2003+A1:2008
Статус: Действащ   Публикуван: 2008-08-01    ТК-70
Железопътна техника. Релсов път. Качество на геометрията на
железния път. Част 1: Характеристики на геометрията на железния
път (EN 13848-1:2003+A1:2008)
Railway applications - Track - Track geometry quality - Part 1:
Characterisation of track geometry
ICS: 93.100
Директива: 2001/16/EC yes, 96/48/EC yes, 93/38/EEC no
Заменя: БДС EN 13848-1:2004
БДС EN 13848-1:2003+A1:2008 (en) 27 стр. - 50.40 лв.

БДС EN 13848-1:2004
Статус: Отменен   Публикуван: 2004-06-01    ТК-70
Железопътна техника. Железен път. Качество на геометрията на
железния път. Част 1: Характеристики на геометрията на железния
път (EN 13848-1:2003)
Railway applications - Track - Track geometry quality - Part 1:
Characterisation of track geometry
ICS: 45.080
Директива: 96/48/EC yes, 93/38/EEC no
Заменен от: БДС EN 13848-1:2003+A1:2008
БДС EN 13848-1:2004 (en) 23 стр. - 39.60 лв.

БДС EN 13848-2:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-06-01    ТК-70
Железопътна техника. Релсов път. Качество на геометрията на
железния път. Част 2: Системи за измерване. Пътеизмерителни и
записващи возила (EN 13848-2:2006)
Railway applications - Track - Track geometry quality - Part 2:
Measuring systems - Track recording vehicles
ICS: 93.100
Директива: 96/48/EC no, 93/38/EEC no
БДС EN 13848-2:2006 (en) 37 стр. - 67.20 лв.

БДС EN 13848-3:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-07-10    ТК-70
Железопътна техника. Релсов път. Качество на геометрията на
железния път. Част 3: Системи за измерване. Конструкция на
железния път и машини за поддържане (EN 13848-3:2009)
Railway applications - Track - Track geometry quality - Part 3:
Measuring systems - Track construction and maintenance machines
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ICS: 93.100
Директива: 2008/57/EC no, 2001/16/EC no, 96/48/EC no, 93/38/EEC
no
БДС EN 13848-3:2009 (en) 27 стр. - 50.40 лв.

БДС EN 13848-4:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-01-04    ТК-70
Железопътна техника. Релсов път. Качество на геометрията на
релсовия път. Част 4: Системи за измерване. Ръчни устройства и
устройства с малка маса (EN 13848-4:2011)
Railway applications - Track - Track geometry quality - Part 4:
Measuring systems - Manual and lightweight devices
ICS: 93.100
БДС EN 13848-4:2012 (en) 31 стр. - 55.20 лв.

БДС EN 13848-5:2008
Статус: Отменен   Публикуван: 2008-04-15    ТК-70
Железопътна техника. Релсов път. Качество на геометрията на
релсовия път. Част 5: Оценка на качеството на геометрията на
релсовия път (EN 13848-5:2008)
Railway applications - Track - Track geometry quality - Part 5:
Geometric quality levels
ICS: 93.100
Директива: 96/48/EC yes, 93/38/EEC no
Заменен от: БДС EN 13848-5:2008+A1:2010
БДС EN 13848-5:2008 (en) 23 стр. - 39.60 лв.

БДС EN 13848-5:2008+A1:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-05-11    ТК-70
Железопътна техника. Релсов път. Качество на геометрията на
релсовия път. Част 5: Нива на качеството на геометрията на
релсовия път. Обикновена линия (EN 13848-5:2008+A1:2010)
Railway applications - Track - Track geometry quality - Part 5:
Geometric quality levels - Plain line
ICS: 93.100
Директива: 2008/57/EC yes, 2001/16/EC no, 96/48/EC no, 93/38/EEC
no
Заменя: БДС EN 13848-5:2008
БДС EN 13848-5:2008+A1:2010 (en) 24 стр. - 45.60 лв.

БДС EN 13913:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-06-01    ТК-70
Железопътна техника. Гумени елементи на окачването. Еластични
механични части (EN 13913:2003)
Railway applications - Rubber suspension components - Elastomer-
based mechanical parts
ICS: 45.040
Директива: 93/38/EEC no
БДС EN 13913:2004 (en) 56 стр. - 97.20 лв.

БДС EN 13977:2006
Статус: Отменен   Публикуван: 2006-06-01    ТК-70
Железопътна техника. Железен път. Изисквания за безопасност
към конструкцията и техническото обслужване на преносими
машини и вагонетки (EN 13977:2005)
Railway applications - Track - Safety requirements for portable
machines and trolleys for construction and maintenance
ICS: 45.120
Директива: 98/37/EC yes, 93/38/EEC no
Заменен от: БДС EN 13977:2006+A1:2007
БДС EN 13977:2006 (en) 37 стр. - 67.20 лв.

БДС EN 13977:2006+A1:2007
Статус: Отменен   Публикуван: 2007-08-01    ТК-70
Железопътна техника. Релсов път. Изисквания за безопасност към
конструкцията и техническото обслужване на преносими машини и
вагонетки (EN 13977:2005+A1:2007)
Railway applications - Track - Safety requirements for portable
machines and trolleys for construction and maintenance
ICS: 45.120
Директива: 98/37/EC no, 93/38/EEC no
Заменен от: БДС EN 13977:2011
Заменя: БДС EN 13977:2006
БДС EN 13977:2006+A1:2007 (en) 43 стр. - 75.60 лв.

БДС EN 13977:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-03-09    ТК-70

Железопътна техника. Релсов път. Изисквания за безопасност към
конструкцията и техническото обслужване на преносими машини и
вагонетки (EN 13977:2011)
Railway applications - Track - Safety requirements for portable
machines and trolleys for construction and maintenance
ICS: 93.100, 45.120
Директива: 2006/42/EC no, 98/37/EC no, 93/38/EEC no
Заменя: БДС EN 13977:2006+A1:2007
БДС EN 13977:2011 (en) 46 стр. - 84.00 лв.

БДС EN 13979-1:2003+A1:2009
Статус: Отменен   Публикуван: 2009-05-18    ТК-70
Железопътна техника. Колооси и талиги. Моноблокови колела.
Процедура за техническо одобрение. Част 1: Ковани и валцовани
колела (EN 13979-1:2003+A1:2009)
Railway applications - Wheelsets and bogies - Monobloc wheels -
Technical approval procedure - Part 1: Forged and rolled wheels
ICS: 45.060.01, 45.040
Директива: 2008/57/EC no, 2001/16/EC no
Заменен от: БДС EN 13979-1:2003+A2:2011
Заменя: БДС EN 13979-1:2004
БДС EN 13979-1:2003+A1:2009 (en) 51 стр. - 97.20 лв.

БДС EN 13979-1:2003+A2:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-03-23    ТК-70
Железопътна техника. Колооси и талиги. Моноблокови колела.
Процедура за техническо одобрение. Част 1: Ковани и валцовани
колела (EN 13979-1:2003+A2:2011)
Railway applications - Wheelsets and bogies - Monobloc wheels -
Technical approval procedure - Part 1: Forged and rolled wheels
ICS: 45.060.01, 45.040
Директива: 2008/57/EC yes
Заменя: БДС EN 13979-1:2003+A1:2009
БДС EN 13979-1:2003+A2:2011 (en) 52 стр. - 97.20 лв.

БДС EN 13979-1:2004
Статус: Отменен   Публикуван: 2004-06-01    ТК-70
Железопътна техника. Колооси и талиги. Моноблокови колела.
Процедура за проверка техническото състояние. Част 1: Ковани и
валцовани колела (EN 13979-1:2003)
Railway applications - Wheelsets and bogies - Monobloc wheels -
Technical approval procedure - Part 1: Forged and rolled wheels
ICS: 45.040
Директива: 93/38/EEC no
Заменен от: БДС EN 13979-1:2003+A1:2009
БДС EN 13979-1:2004 (en) 48 стр. - 84.00 лв.

БДС EN 14033-1:2009
Статус: Отменен   Публикуван: 2009-02-11    ТК-70
Железопътна техника. Релсов път. Машини за свързване и
поддържане. Част 1: Технически изисквания при движение (EN
14033-1:2008)
Railway applications - Track - Railbound construction and maintenance
machines - Part 1: Technical requirements for running
ICS: 93.100, 45.120
Директива: 93/38/EEC no
Заменен от: БДС EN 14033-1:2011
БДС EN 14033-1:2009 (en) 91 стр. - 138.00 лв.

БДС EN 14033-1:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-03-09    ТК-70
Железопътна техника. Релсов път. Машини за свързване и
поддържане. Част 1: Технически изисквания при движение (EN
14033-1:2011)
Railway applications - Track - Railbound construction and maintenance
machines - Part 1: Technical requirements for running
ICS: 93.100, 45.120
Директива: 2008/57/EC yes, 93/38/EEC no
Заменя: БДС EN 14033-1:2009
БДС EN 14033-1:2011 (en) 77 стр. - 129.60 лв.

БДС EN 14033-2:2008
Статус: Отменен   Публикуван: 2008-04-23    ТК-70
Железопътна техника. Релсов път. Машини за свързване и
поддържане. Част 2: Технически изисквания при работа (EN
14033-2:2008)
Railway applications - Track - Railbound construction and maintenance
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machines - Part 2: Technical requirements for working
ICS: 93.100, 45.120
Директива: 96/48/EC no, 93/38/EEC no
Заменен от: БДС EN 14033-2:2008+A1:2012
БДС EN 14033-2:2008 (en) 77 стр. - 129.60 лв.

БДС EN 14033-2:2008+A1:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-01-04    ТК-70
Железопътна техника. Релсов път. Машини за свързване и
поддържане. Част 2: Технически изисквания при работа (EN
14033-2:2008+A1:2011)
Railway applications - Track - Railbound construction and maintenance
machines - Part 2: Technical requirements for working
ICS: 93.100, 45.120
Заменя: БДС EN 14033-2:2008
БДС EN 14033-2:2008+A1:2012 (en) 79 стр. - 129.60 лв.

БДС EN 14033-3:2009+A1:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-12-02    ТК-70
Железопътна техника. Релсов път. Машини за строителство и
поддържане. Част 3: Общи изисквания за безопасност (EN
14033-3:2009+A1:2011)
Railway applications - Track - Railbound construction and maintenance
machines - Part 3: General safety requirements
ICS: 93.100
Директива: 2006/42/EC yes
Заменя: БДС EN 14033-3:2010
БДС EN 14033-3:2009+A1:2011 (en) 52 стр. - 97.20 лв.

БДС EN 14033-3:2010
Статус: Отменен   Публикуван: 2010-02-22    ТК-70
Железопътна техника. Релсов път. Машини за строителство и
поддържане. Част 3: Общи изисквания за безопасност (EN
14033-3:2009)
Railway applications - Track - Railbound construction and maintenance
machines - Part 3: General safety requirements
ICS: 93.100
Директива: 2006/42/EC yes, 98/37/EC no, 93/38/EEC no
Заменен от: БДС EN 14033-3:2009+A1:2011
БДС EN 14033-3:2010 (en) 51 стр. - 97.20 лв.

БДС EN 14067-1:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-06-01    ТК-70
Железопътна техника. Аеродинамика. Част 1: Означения и единици
(EN 14067-1:2003)
Railway applications - Aerodynamics - Part 1: Symbols and units
ICS: 45.060.01, 01.075
Директива: 93/38/EEC no
БДС EN 14067-1:2004 (en) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 14067-2:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-06-01    ТК-70
Железопътна техника. Аеродинамика. Част 2: Аеродинамика на
пътя (EN 14067-2:2003)
Railway applications - Aerodynamics - Part 2: Aerodynamics on open
track
ICS: 45.060.01
Директива: 93/38/EEC no
БДС EN 14067-2:2004 (en) 20 стр. - 36.00 лв.

БДС EN 14067-3:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-06-01    ТК-70
Железопътна техника. Аеродинамика. Част 3: Аеродинамика в
тунели (EN 14067-3:2003)
Railway applications - Aerodynamics - Part 3: Aerodynamics in tunnels
ICS: 45.060.01
Директива: 93/38/EEC no
БДС EN 14067-3:2004 (en) 16 стр. - 28.80 лв.

БДС EN 14067-4:2005+A1:2009
Статус: Отменен   Публикуван: 2009-05-18    ТК-70
Железопътна техника. Аеродинамика. Част 4: Изисквания и
процедури за изпитване на аеродинамиката на открит релсов път
(EN 14067-4:2005+A1:2009)
Railway applications - Aerodynamics - Part 4: Requirements and test
procedures for aerodynamics on open track
ICS: 45.060.01

Директива: 2008/57/EC yes
Заменен от: БДС EN 14067-4:2013
Заменя: БДС EN 14067-4:2006
БДС EN 14067-4:2005+A1:2009 (en) 39 стр. - 67.20 лв.

БДС EN 14067-4:2006
Статус: Отменен   Публикуван: 2006-06-01    ТК-70
Железопътна техника. Аеродинамика. Част 4: Изисквания и
процедури за изпитване на аеродинамиката на открит железен път
(EN 14067-4:2005)
Railway applications - Aerodynamics - Part 4: Requirements and test
procedures for aerodynamics on open track
ICS: 45.060.01
Директива: 96/48/EC yes, 93/38/EEC no
Заменен от: БДС EN 14067-4:2005+A1:2009
БДС EN 14067-4:2006 (en) 34 стр. - 61.20 лв.

БДС EN 14067-4:2013
Статус: Действащ   Публикуван: 2013-12-21    ТК-70
Железопътна техника. Аеродинамика. Част 4: Изисквания и
процедури за изпитване на аеродинамиката на открит релсов път
(EN 14067-4:2013)
Railway applications - Aerodynamics - Part 4: Requirements and test
procedures for aerodynamics on open track
ICS: 45.060.01
Директива: 2008/57/EC no
Заменя: БДС EN 14067-4:2005+A1:2009
БДС EN 14067-4:2013 (en) 47 стр. - 84.00 лв.

БДС EN 14067-5:2006
Статус: Отменен   Публикуван: 2006-12-01    ТК-70
Железопътна техника. Аеродинамика. Част 5: Изисквания и
процедури за изпитване на аеродинамиката в тунели (EN
14067-5:2006)
Railway applications - Aerodynamics - Part 5: Requirements and test
procedures for aerodynamics in tunnels
ICS: 45.060.01
Директива: 96/48/EC yes, 93/38/EEC no
Заменен от: БДС EN 14067-5:2006+A1:2010
БДС EN 14067-5:2006 (en) 35 стр. - 61.20 лв.

БДС EN 14067-5:2006+A1:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-11-04    ТК-70
Железопътна техника. Аеродинамика. Част 5: Изисквания и
процедури за изпитване на аеродинамиката в тунели (EN
14067-5:2006+A1:2010)
Railway applications - Aerodynamics - Part 5: Requirements and test
procedures for aerodynamics in tunnels
ICS: 93.060, 45.060.01
Директива: 2008/57/EC yes
Заменя: БДС EN 14067-5:2006
БДС EN 14067-5:2006+A1:2010 (en) 37 стр. - 67.20 лв.

БДС EN 14067-6:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-02-22    ТК-70
Железопътна техника. Аеродинамика. Част 6: Изисквания и
процедури за изпитване за оценяване на напречен вятър (EN
14067-6:2010)
Railway applications - Aerodynamics - Part 6: Requirements and test
procedures for cross wind assessment
ICS: 45.060.01
Директива: 2008/57/EC yes, 2001/16/EC no, 96/48/EC no
БДС EN 14067-6:2010 (en) 126 стр. - 180.00 лв.

БДС EN 14198:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-06-01    ТК-70
Железопътна техника. Спирачка. Изисквания към спирачната
система на влаковете с локомотив (EN 14198:2004)
Railway applications - Braking - Requirements for the brake system of
trains hauled by a locomotive
ICS: 45.060.01
Директива: 93/38/EEC no
БДС EN 14198:2006 (en) 40 стр. - 67.20 лв.

БДС EN 14200:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-06-01    ТК-70
Железопътна техника. Елементи на окачването. Листови пружини
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от стомана (EN 14200:2004)
Railway applications - Suspension components - Parabolic springs, steel
ICS: 45.040
Директива: 93/38/EEC no
БДС EN 14200:2004 (en) 54 стр. - 97.20 лв.

БДС EN 14363:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-06-01    ТК-70
Железопътна техника. Изпитване на подвижен състав по
характеристиките за приемане и експлоатационни характеристики.
Изпитване в експлоатационен режим на работа и стационарни
изпитвания (EN 14363:2005)
Railway applications - Testing for the acceptance of running
characteristics of railway vehicles - Testing of running behaviour and
stationary tests
ICS: 45.060.01
Директива: 96/48/EC yes, 93/38/EEC no
БДС EN 14363:2006 (en) 115 стр. - 165.60 лв.

БДС EN 14478:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-06-01    ТК-70
Железопътна техника. Спиране. Общи термини и определения (EN
14478:2005)
Railway applications - Braking - Generic vocabulary
ICS: 45.060.01, 01.040.45
Директива: 93/38/EEC no
БДС EN 14478:2006 (en) 98 стр. - 138.00 лв.

БДС EN 14531-1:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-06-01    ТК-70
Железопътна техника. Методи за изчисляване на спирачния път,
разстоянието при намаляване на скоростта със спирачка и
спирачката за задържане на място. Част 1: Общи алгоритми (EN
14531-1:2005)
Railway applications - Methods for calculation of stopping distances,
slowing distances and immobilization braking - Part 1: General
algorithms
ICS: 45.060.01
Директива: 2001/16/EC yes, 96/48/EC yes, 93/38/EEC no
БДС EN 14531-1:2006 (en) 97 стр. - 138.00 лв.

БДС EN 14531-6:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-07-10    ТК-70
Железопътна техника. Методи за изчисляване на спирачния път и
разстоянията, изминавани при намаляване на скоростта и внезапно
спиране. Част 6: Изчисления стъпка по стъпка на влакови
композиции или на отделни превозни средства (EN 14531-6:2009)
Railway applications - Methods for calculation of stopping and slowing
distances and immobilisation braking - Part 6: Step by step calculations
for train sets or single vehicles
ICS: 45.060.01
Директива: 2008/57/EC yes, 2001/16/EC no, 96/48/EC no
БДС EN 14531-6:2009 (en) 59 стр. - 97.20 лв.

БДС EN 14535-1:2005+A1:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-05-26    ТК-70
Железопътна техника. Спирачни дискове за подвижен състав. Част
1: Запресовани или набити спирачни дискове на оста или
задвижващия вал, размери и изисквания за качество (EN
14535-1:2005+A1:2011)
Railway applications - Brake discs for railway rolling stock - Part 1:
Brake discs pressed or shrunk onto the axle or drive shaft, dimensions
and quality requirements
ICS: 45.060.01
Директива: 2008/57/EC yes, 93/38/EEC no
Заменя: БДС EN 14535-1:2006
БДС EN 14535-1:2005+A1:2011 (en) 31 стр. - 55.20 лв.

БДС EN 14535-1:2006
Статус: Отменен   Публикуван: 2006-06-01    ТК-70
Железопътна техника. Спирачни дискове за подвижен състав. Част
1: Запресовани или набити спирачни дискове на оста или
задвижващия вал, размери и изисквания за качество (EN
14535-1:2005)
Railway applications - Brake discs for railway rolling stock - Part 1:
Brake discs pressed or shrunk onto the axle or drive shaft, dimensions
and quality requirements

ICS: 45.060.01
Директива: 2001/16/EC yes, 96/48/EC yes, 93/38/EEC no
Заменен от: БДС EN 14535-1:2005+A1:2011
БДС EN 14535-1:2006 (en) 28 стр. - 50.40 лв.

БДС EN 14535-2:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-05-26    ТК-70
Железопътна техника. Спирачни дискове за подвижен състав. Част
2: Спирачни дискове, монтирани върху колелото, размери и
изисквания за качество (EN 14535-2:2011)
Railway applications - Brake discs for railway rolling stock - Part 2:
Brake discs mounted onto the wheel, dimensions and quality
requirements
ICS: 45.060.01
Директива: 2008/57/EC yes, 2001/16/EC no, 96/48/EC no
БДС EN 14535-2:2011 (en) 29 стр. - 50.40 лв.

БДС EN 14587-1:2007
Статус: Действащ   Публикуван: 2007-08-01    ТК-70
Железопътна техника. Релсов път. Челно заваряване чрез
стопяване на релси. Част 1: Заваряване на нови релси от стомани
марки R220, R260, R260Mn и R350HT в определено помещение (EN
14587-1:2007)
Railway applications - Track - Flash butt welding of rails - Part 1: New
R220, R260, R260Mn and R350HT grade rails in a fixed plant
ICS: 93.100, 25.160.10
Директива: 2001/16/EC no, 93/38/EEC no
БДС EN 14587-1:2007 (en) 40 стр. - 67.20 лв.

БДС EN 14587-2:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-07-10    ТК-70
Железопътна техника. Релсов път. Челно заваряване чрез
стопяване на релси. Част 2: Заваряване на нови релси от стомани
марки R220, R260, R260Mn и R350HT с подвижни машини за
заваряване на място, различно от определено помещение (EN
14587-2:2009)
Railway applications - Track - Flash butt welding of rails - Part 2: New
R220, R260, R260Mn and R350HT grade rails by mobile welding
machines at sites other than a fixed plant
ICS: 93.100, 25.160.10
Директива: 2008/57/EC yes, 2001/16/EC no, 96/48/EC no, 93/38/EEC
no
БДС EN 14587-2:2009 (en) 42 стр. - 75.60 лв.

БДС EN 14587-3:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-10-31    ТК-70
Железопътна техника. Релсов път. Челно заваряване чрез
стопяване на релси. Част 3: Заваряване, свързано със
строителството на кръстовини (EN 14587-3:2012)
Railway applications - Track - Flash butt welding of rails - Part 3:
Welding in association with crossing construction
ICS: 93.100, 25.160.10
Директива: 2008/57/EC no, 2001/16/EC no, 96/48/EC no, 93/38/EEC
no
БДС EN 14587-3:2012 (en) 44 стр. - 75.60 лв.

БДС EN 14601:2005+A1:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-11-03    ТК-70
Железопътна техника. Прави и ъглови крайни кранове за главния
спирачен въздухопровод и главния тръбопровод на резервоара (EN
14601:2005+A1:2010)
Railway applications - Straight and angled end cocks for brake pipe and
main reservoir pipe
ICS: 45.060.01
Директива: 2008/57/EC yes
Заменя: БДС EN 14601:2006
БДС EN 14601:2005+A1:2010 (en) 38 стр. - 67.20 лв.

БДС EN 14601:2006
Статус: Отменен   Публикуван: 2006-06-01    ТК-70
Железопътна техника. Прави и ъглови крайни кранове за главния
спирачен въздухопровод и главния тръбопровод на резервоара (EN
14601:2005)
Railway applications - Straight and angled end cocks for brake pipe and
main reservoir pipe
ICS: 45.060.01
Директива: 2001/16/EC yes, 96/48/EC yes, 93/38/EEC no
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Заменен от: БДС EN 14601:2005+A1:2010
БДС EN 14601:2006 (en) 35 стр. - 61.20 лв.

БДС EN 14730-1:2006
Статус: Отменен   Публикуван: 2006-12-01    ТК-70
Железопътна техника. Релсов път. Алуминотермично заваряване на
релси. Част 1: Одобряване на процеса на заваряване (EN
14730-1:2006)
Railway applications - Track - Aluminothermic welding of rails - Part 1:
Approval of welding processes
ICS: 93.100, 25.160.10
Директива: 93/38/EEC no
Заменен от: БДС EN 14730-1:2006+A1:2010
БДС EN 14730-1:2006 (en) 49 стр. - 84.00 лв.

БДС EN 14730-1:2006+A1:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-07-19    ТК-70
Железопътна техника. Релсов път. Алуминотермично заваряване на
релси. Част 1: Одобряване на процеса на заваряване (EN
14730-1:2006+A1:2010)
Railway applications - Track - Aluminothermic welding of rails - Part 1:
Approval of welding processes
ICS: 93.100, 25.160.10
Директива: 93/38/EEC no
Заменя: БДС EN 14730-1:2006
БДС EN 14730-1:2006+A1:2010 (en) 53 стр. - 97.20 лв.

БДС EN 14730-2:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-12-01    ТК-70
Железопътна техника. Релсов път. Алуминотермично заваряване на
релси. Част 2: Квалифициране на алуминотермично заваряване,
одобряване на доставчиците и приемане на заваръчни шевове (EN
14730-2:2006)
Railway applications - Track - Aluminothermic welding of rails - Part 2:
Qualification of aluminothermic welders, approval of contractors and
acceptance of welds
ICS: 93.100, 25.160.01
Директива: 93/38/EEC no
БДС EN 14730-2:2006 (en) 18 стр. - 32.40 лв.

БДС EN 14750-1:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-06-01    ТК-70
Железопътна техника. Климатизатори за градски и крайградски
подвижен състав. Част 1: Основни показатели за комфорт (EN
14750-1:2006)
Railway applications - Air conditioning for urban and suburban rolling
stock - Part 1: Comfort parameters
ICS: 45.060.01
Директива: 93/38/EEC no
БДС EN 14750-1:2006 (en) 27 стр. - 50.40 лв.

БДС EN 14750-2:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-06-01    ТК-70
Железопътна техника. Климатизатори за градски и крайградски
подвижен състав. Част 2: Типови изпитвания (EN 14750-2:2006)
Railway applications - Air conditioning for urban and suburban rolling
stock - Part 2: Type tests
ICS: 45.060.01
Директива: 93/38/EEC no
БДС EN 14750-2:2006 (en) 28 стр. - 50.40 лв.

БДС EN 14752:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-06-01    ТК-70
Железопътна техника. Странична входна система (EN 14752:2005)
Railway applications - Bodyside entrance systems
ICS: 45.060.01
Директива: 96/48/EC yes, 93/38/EEC no
БДС EN 14752:2006 (en) 57 стр. - 97.20 лв.

БДС EN 14811:2006
Статус: Отменен   Публикуван: 2006-12-01    ТК-70
Железопътна техника. Железен път. Релси за специални цели.
Конструкция на жлеба и свързването (EN 14811:2006)
Railway applications - Track - Special purpose rail - Grooved and
associated construction
ICS: 45.080
Директива: 93/38/EEC no

Заменен от: БДС EN 14811:2006+A1:2010
БДС EN 14811:2006 (en) 76 стр. - 129.60 лв.

БДС EN 14811:2006+A1:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-01-18    ТК-70
Железопътна техника. Релсов път. Релси за специални цели.
Конструкция на жлеба и свързването (EN 14811:2006+A1:2009)
Railway applications - Track - Special purpose rail - Grooved and
associated construction
ICS: 93.100, 45.080
Директива: 93/38/EEC no
Заменя: БДС EN 14811:2006
БДС EN 14811:2006+A1:2010 (en) 68 стр. - 114.00 лв.

БДС EN 14813-1:2006
Статус: Отменен   Публикуван: 2006-12-01    ТК-70
Железопътна техника. Климатична инсталация за кабината за
задвижване на локомотива. Част 1: Изисквания за комфорт (EN
14813-1:2006)
Railway applications - Air conditioning for driving cabs - Part 1: Comfort
parameters
ICS: 45.060.10
Директива: 96/48/EC yes, 93/38/EEC no
Заменен от: БДС EN 14813-1:2006+A1:2010
БДС EN 14813-1:2006 (en) 25 стр. - 45.60 лв.

БДС EN 14813-1:2006+A1:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-11-04    ТК-70
Железопътна техника. Климатична инсталация за кабината за
задвижване на локомотива. Част 1: Изисквания за комфорт (EN
14813-1:2006+A1:2010)
Railway applications - Air conditioning for driving cabs - Part 1: Comfort
parameters
ICS: 45.060.10
Директива: 2008/57/EC yes
Заменя: БДС EN 14813-1:2006
БДС EN 14813-1:2006+A1:2010 (en) 26 стр. - 45.60 лв.

БДС EN 14813-2:2006
Статус: Отменен   Публикуван: 2006-12-01    ТК-70
Железопътна техника. Климатична инсталация за кабината за
задвижване на локомотива. Част 2: Типови изпитвания (EN
14813-2:2006)
Railway applications - Air conditioning for driving cabs - Part 2: Type
tests
ICS: 45.060.10
Директива: 96/48/EC yes, 93/38/EEC no
Заменен от: БДС EN 14813-2:2006+A1:2010
БДС EN 14813-2:2006 (en) 29 стр. - 50.40 лв.

БДС EN 14813-2:2006+A1:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-11-04    ТК-70
Железопътна техника. Климатична инсталация за кабината за
задвижване на локомотива. Част 2: Типови изпитвания (EN
14813-2:2006+A1:2010)
Railway applications - Air conditioning for driving cabs - Part 2: Type
tests
ICS: 45.060.10
Директива: 2008/57/EC yes
Заменя: БДС EN 14813-2:2006
БДС EN 14813-2:2006+A1:2010 (en) 30 стр. - 55.20 лв.

БДС EN 14817:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-06-01    ТК-70
Железопътна техника. Елементи на окачване. Контролни елементи
на пневматичен ресор (EN 14817:2006)
Railway applications - Suspension components - Air spring control
elements
ICS: 45.040
Директива: 93/38/EEC no
БДС EN 14817:2006 (en) 30 стр. - 55.20 лв.

БДС EN 14865-1:2009
Статус: Отменен   Публикуван: 2009-07-10    ТК-70
Железопътна техника. Греси за букси. Част 1: Метод за изпитване
способността за смазване (EN 14865-1:2009)
Railway Applications - Axlebox lubricating greases - Part 1: Method to
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test the ability to lubricate
ICS: 75.100, 45.040
Директива: 2008/57/EC no, 2001/16/EC yes, 96/48/EC no, 93/38/EEC
no
Заменен от: БДС EN 14865-1:2009+A1:2010
БДС EN 14865-1:2009 (en) 23 стр. - 39.60 лв.

БДС EN 14865-1:2009+A1:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-11-03    ТК-70
Железопътна техника. Греси за букси. Част 1: Метод за изпитване
способността за смазване (EN 14865-1:2009+A1:2010)
Railway applications - Axlebox lubricating greases - Part 1: Method to
test the ability to lubricate
ICS: 75.100, 45.040
Директива: 2008/57/EC yes
Заменя: БДС EN 14865-1:2009
БДС EN 14865-1:2009+A1:2010 (en) 23 стр. - 39.60 лв.

БДС EN 14865-2:2006
Статус: Отменен   Публикуван: 2006-06-01    ТК-70
Железопътна техника. Греси за букси. Част 2: Метод за изпитване
на механична устойчивост при скорост на превозното средство до
200 km/h (EN 14865-2:2006)
Railway applications - Axlebox lubricating greases - Part 2: Method to
test the mechanical stability to cover vehicle speeds up to 200 km/h
ICS: 75.100
Директива: 93/38/EEC no
Заменен от: БДС EN 14865-2:2006+A1:2009
БДС EN 14865-2:2006 (en) 20 стр. - 36.00 лв.

БДС EN 14865-2:2006+A1:2009
Статус: Отменен   Публикуван: 2009-05-18    ТК-70
Железопътна техника. Греси за букси. Част 2: Метод за изпитване
на механична устойчивост при скорост на превозното средство до
200 km/h (EN 14865-2:2006+A1:2009)
Railway applications - Axlebox lubricating greases - Part 2: Method to
test the mechanical stability to cover vehicle speeds up to 200 km/h
ICS: 75.100, 45.040
Директива: 2008/57/EC no, 2001/16/EC yes
Заменен от: БДС EN 14865-2:2006+A2:2010
Заменя: БДС EN 14865-2:2006
БДС EN 14865-2:2006+A1:2009 (en) 24 стр. - 45.60 лв.

БДС EN 14865-2:2006+A2:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-11-04    ТК-70
Железопътна техника. Греси за букси. Част 2: Метод за изпитване
на механична устойчивост при скорост на превозното средство до
200 km/h (EN 14865-2:2006+A2:2010)
Railway applications - Axlebox lubricating greases - Part 2: Method to
test the mechanical stability to cover vehicle speeds up to 200 km/h
ICS: 75.100, 45.040
Директива: 2008/57/EC yes
Заменя: БДС EN 14865-2:2006+A1:2009
БДС EN 14865-2:2006+A2:2010 (en) 22 стр. - 39.60 лв.

БДС EN 14969:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-12-01    ТК-70
Железопътна техника. Релсов път. Квалификационни системи за
изпълнители на релсов път (EN 14969:2006)
Railway applications - Track - Qualification system for railway trackwork
contractors
ICS: 93.100, 03.120.10
Директива: 96/48/EC no, 93/38/EEC no
БДС EN 14969:2006 (en) 50 стр. - 84.00 лв.

БДС EN 15016-1:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-06-01    ТК-70
Технически чертежи. Железопътна техника. Част 1: Общи
принципи (EN 15016-1:2004)
Technical drawings - Railway applications - Part 1: General Principles
ICS: 45.020, 01.100.01
Директива: 93/38/EEC no
БДС EN 15016-1:2006 (en) 22 стр. - 39.60 лв.

БДС EN 15016-2:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-06-01    ТК-70
Технически чертежи. Железопътна техника. Част 2: Списък на

частите (EN 15016-2:2004)
Technical drawings - Railway applications - Part 2: Parts lists
ICS: 45.020, 01.100.01
Директива: 93/38/EEC no
БДС EN 15016-2:2006 (en) 23 стр. - 39.60 лв.

БДС EN 15016-2:2006/AC:2007
Статус: Действащ   Публикуван: 2007-02-01    ТК-70
Технически чертежи. Железопътна техника. Част 2: Списък на
частите (EN 15016-2:2004/AC:2007)
Technical drawings - Railway applications - Part 2: Parts lists
ICS: 01.100.01
Директива: 93/38/EEC no
БДС EN 15016-2:2006/AC:2007 (en) 3 стр. - 7.20 лв.

БДС EN 15016-3:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-06-01    ТК-70
Технически чертежи. Железопътна техника. Част 3: Обсъждане и
промени в техническите документи (EN 15016-3:2004)
Technical drawings - Railway applications - Part 3: Handling of
modifications of technical documents
ICS: 45.020, 01.100.01
Директива: 93/38/EEC no
БДС EN 15016-3:2006 (en) 15 стр. - 28.80 лв.

БДС EN 15016-4:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-06-01    ТК-70
Технически чертежи. Железопътна техника. Част 4: Данни за обмен
(EN 15016-4:2006)
Technical drawings - Railway applications - Part 4: Data exchange
ICS: 45.020, 01.100.01
Директива: 93/38/EEC no
БДС EN 15016-4:2006 (en) 27 стр. - 50.40 лв.

БДС EN 15020:2006+A1:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-11-04    ТК-70
Железопътна техника. Теглително устройство. Изисквания за
техническите характеристики, специфична геометрия на
съединителното звено и методи за изпитване (EN
15020:2006+A1:2010)
Railway applications - Rescue coupler - Performance requirements,
specific interface geometry and test methods
ICS: 45.060.01
Директива: 2008/57/EC yes
Заменя: БДС EN 15020:2007
БДС EN 15020:2006+A1:2010 (en) 28 стр. - 50.40 лв.

БДС EN 15020:2007
Статус: Отменен   Публикуван: 2007-06-01    ТК-70
Железопътна техника. Теглително устройство. Изисквания за
техническите характеристики, специфична геометрия на
съединителното звено и методи за изпитване (EN 15020:2006)
Railway applications - Rescue coupler - Performance requirements,
specific interface geometry and test methods
ICS: 45.060.01
Директива: 96/48/EC yes, 93/38/EEC no
Заменен от: БДС EN 15020:2006+A1:2010
БДС EN 15020:2007 (en) 28 стр. - 50.40 лв.

БДС EN 15049:2007
Статус: Действащ   Публикуван: 2007-10-01    ТК-70
Железопътна техника. Елементи на окачването. Торсионен
стоманен прът (EN 15049:2007)
Railway applications - Suspension components - Torsion bar, steel
ICS: 45.060.01
Директива: 93/38/EEC no
БДС EN 15049:2007 (en) 40 стр. - 67.20 лв.

БДС EN 15085-1:2007+A1:2013
Статус: Действащ   Публикуван: 2013-06-05    ТК-70
Железопътна техника. Заваряване на железопътни превозни
средства и техните части. Част 1: Общи положения (EN
15085-1:2007+A1:2013)
Railway applications - Welding of railway vehicles and components -
Part 1: General
ICS: 45.060.01, 25.160.10
Директива: 2008/57/EC no

2.084



Заменя: БДС EN 15085-1:2008
БДС EN 15085-1:2007+A1:2013 (en) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 15085-1:2008
Статус: Отменен   Публикуван: 2008-04-04    ТК-70
Железопътна техника. Заваряване на железопътни превозни
средства и техните части. Част 1: Общи положения
 (EN 15085-1:2007)
Railway applications - Welding of railway vehicles and components -
Part 1: General
ICS: 45.060.01, 25.160.10
Директива: 93/38/EEC no
Заменен от: БДС EN 15085-1:2007+A1:2013
БДС EN 15085-1:2008 (en) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 15085-2:2008
Статус: Действащ   Публикуван: 2008-04-04    ТК-70
Железопътна техника. Заваряване на железопътни превозни
средства и техните части. Част 2: Изисквания за качество и
сертификация на производителя на заварени елементи (EN
15085-2:2007)
Railway applications - Welding of railway vehicles and components -
Part 2: Quality requirements and certification of welding manufacturer
ICS: 45.060.01, 25.160.10
Директива: 93/38/EEC no
БДС EN 15085-2:2008 (en) 24 стр. - 45.60 лв.

БДС EN 15085-3:2008
Статус: Действащ   Публикуван: 2008-04-04    ТК-70
Железопътна техника. Заваряване на железопътни превозни
средства и техните части. Част 3: Изисквания към конструкцията
(EN 15085-3:2007)
Railway applications - Welding of railway vehicles and components -
Part 3: Design requirements
ICS: 45.060.01, 25.160.10
Директива: 93/38/EEC no
БДС EN 15085-3:2008 (en) 51 стр. - 97.20 лв.

БДС EN 15085-4:2008
Статус: Действащ   Публикуван: 2008-04-04    ТК-70
Железопътна техника. Заваряване на железопътни превозни
средства и техните части. Част 4: Изисквания към производството
(EN 15085-4:2007)
Railway applications - Welding of railway vehicles and components -
Part 4: Production requirements
ICS: 45.060.01, 25.160.10
Директива: 93/38/EEC no
БДС EN 15085-4:2008 (en) 19 стр. - 36.00 лв.

БДС EN 15085-5:2008
Статус: Действащ   Публикуван: 2008-04-04    ТК-70
Железопътна техника. Заваряване на железопътни превозни
средства и техните части. Част 5: Контрол, изпитване и
документация (EN 15085-5:2007)
Railway applications - Welding of railway vehicles and components -
Part 5: Inspection, testing and documentation
ICS: 45.060.01, 25.160.10
Директива: 93/38/EEC no
БДС EN 15085-5:2008 (en) 17 стр. - 32.40 лв.

БДС EN 15152:2007
Статус: Действащ   Публикуван: 2007-10-01    ТК-70
Железопътна техника. Предно стъкло за кабината на машиниста на
влака (EN 15152:2007)
Railway applications - Front windscreens for train cabs
ICS: 45.060.10
Директива: 96/48/EC yes, 93/38/EEC no
БДС EN 15152:2007 (en) 33 стр. - 61.20 лв.

БДС EN 15153-1:2007
Статус: Отменен   Публикуван: 2007-06-01    ТК-70
Железопътна техника. Визуални и звукови предупредителни
устройства за високоскоростна железница. Част 1: Предни,
странични и задни светлини (EN 15153-1:2007)
Railway applications - External visible and audible warning devices for
high speed trains - Part 1: Head, marker and tail lamps
ICS: 45.060.10

Директива: 96/48/EC yes
Заменен от: БДС EN 15153-1:2013
БДС EN 15153-1:2007 (en) 19 стр. - 36.00 лв.

БДС EN 15153-1:2013
Статус: Действащ   Публикуван: 2013-03-08    ТК-70
Железопътна техника. Визуални и звукови предупредителни
устройства за влакове. Част 1: Предни, странични и задни светлини
(EN 15153-1:2013)
Railway applications - External visible and audible warning devices for
trains  - Part 1: Head, marker and tail lamps
ICS: 45.060.10
Директива: 2008/57/EC yes
Заменя: БДС EN 15153-1:2007
БДС EN 15153-1:2013 (en) 25 стр. - 45.60 лв.

БДС EN 15153-2:2007
Статус: Отменен   Публикуван: 2007-06-01    ТК-70
Железопътна техника. Визуални и звукови предупредителни
устройства за високоскоростна железница. Част 2: Звукови
предупредителни устройства (EN 15153-2:2007)
Railway applications - External visible and audible warning devices for
high speed trains - Part 2: Warning horns
ICS: 45.060.10
Директива: 96/48/EC yes, 93/38/EEC no
Заменен от: БДС EN 15153-2:2013
БДС EN 15153-2:2007 (en) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 15153-2:2013
Статус: Действащ   Публикуван: 2013-03-08    ТК-70
Железопътна техника. Визуални и звукови предупредителни
устройства за влакове. Част 2: Звукови предупредителни
устройства (EN 15153-2:2013)
Railway applications - External visible and audible warning devices for
trains - Part 2: Warning horns
ICS: 45.060.10
Директива: 2008/57/EC yes
Заменя: БДС EN 15153-2:2007
БДС EN 15153-2:2013 (en) 21 стр. - 39.60 лв.

БДС EN 15179:2007
Статус: Действащ   Публикуван: 2007-10-01    ТК-70
Железопътна техника. Спирачки. Изисквания за спирачната
система на пътнически вагони (EN 15179:2007)
Railway applications - Braking - Requirements for the brake system of
coaches
ICS: 45.060.20
Директива: 93/38/EEC no
БДС EN 15179:2007 (en) 50 стр. - 84.00 лв.

БДС EN 15220-1:2008+A1:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-05-26    ТК-70
Железопътна техника. Индикатори на спирачката. Част 1:
Пневматични индикатори на спирачката (EN
15220-1:2008+A1:2011)
Railway applications - Brake indicators - Part 1: Pneumatically operated
brake indicators
ICS: 45.060.01
Директива: 2008/57/EC yes, 93/38/EEC no
Заменя: БДС EN 15220-1:2009
БДС EN 15220-1:2008+A1:2011 (en) 35 стр. - 61.20 лв.

БДС EN 15220-1:2009
Статус: Отменен   Публикуван: 2009-07-10    ТК-70
Железопътна техника. Индикатори на спирачката. Част 1:
Пневматични индикатори на спирачката (EN 15220-1:2008)
Railway applications - Brake indicators - Part 1: Pneumatically operated
brake indicators
ICS: 45.060.01
Директива: 2001/16/EC yes, 96/48/EC yes, 93/38/EEC no
Заменен от: БДС EN 15220-1:2008+A1:2011
БДС EN 15220-1:2009 (en) 32 стр. - 55.20 лв.

БДС EN 15227:2008
Статус: Отменен   Публикуван: 2008-10-05    ТК-70
Железопътна техника. Изисквания за устойчивост на удар на
кошовете на вагоните на железопътното превозно средство (EN
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15227:2008)
Railway applications - Crashworthiness requirements for railway vehicle
bodies
ICS: 45.060.01
Директива: 96/48/EC yes, 93/38/EEC no
Заменен от: БДС EN 15227:2008+A1:2010
БДС EN 15227:2008 (en) 39 стр. - 67.20 лв.

БДС EN 15227:2008+A1:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-11-04    ТК-70
Железопътна техника. Изисквания за устойчивост на удар на
кошовете на вагоните на железопътното превозно средство (EN
15227:2008+A1:2010)
Railway applications - Crashworthiness requirements for railway vehicle
bodies
ICS: 45.060.01
Директива: 2008/57/EC yes
Заменя: БДС EN 15227:2008
БДС EN 15227:2008+A1:2010 (en) 41 стр. - 75.60 лв.

БДС EN 15273-1:2010
Статус: Отменен   Публикуван: 2010-02-22    ТК-70
Железопътна техника. Габарити. Част 1: Общи положения. Общи
правила за инфраструктурата и подвижния железопътен състав (EN
15273-1:2009)
Railway applications - Gauges - Part 1: General - Common rules for
infrastructure and rolling stock
ICS: 45.020
Директива: 2008/57/EC no, 2001/16/EC no, 96/48/EC no, 93/38/EEC
no
Заменен от: БДС EN 15273-1:2013
БДС EN 15273-1:2010 (en) 208 стр. - 252.00 лв.

БДС EN 15273-1:2013
Статус: Действащ   Публикуван: 2013-05-15    ТК-70
Железопътна техника. Габарити. Част 1: Общи положения. Общи
правила за инфраструктурата и подвижния железопътен състав (EN
15273-1:2013)
Railway applications - Gauges - Part 1: General - Common rules for
infrastructure and rolling stock
ICS: 45.060.01, 45.020
Директива: 2008/57/EC no
Заменя: БДС EN 15273-1:2010
БДС EN 15273-1:2013 (en) 220 стр. - 288.00 лв.

БДС EN 15273-2:2010
Статус: Отменен   Публикуван: 2010-01-08    ТК-70
Железопътна техника. Габарити. Част 2: Габарити на подвижния
железопътен състав (EN 15273-2:2009)
Railway applications - Gauges - Part 2: Rolling stock gauge
ICS: 45.020
Директива: 2008/57/EC yes, 2001/16/EC no, 96/48/EC no, 93/38/EEC
no
Заменен от: БДС EN 15273-2:2013
БДС EN 15273-2:2010 (en) 272 стр. - 302.40 лв.

БДС EN 15273-2:2013
Статус: Действащ   Публикуван: 2013-05-15    ТК-70
Железопътна техника. Габарити. Част 2: Габарити на подвижния
железопътен състав (EN 15273-2:2013)
Railway applications - Gauges - Part 2: Rolling stock gauge
ICS: 45.060.01, 45.020
Директива: 2008/57/EC yes
Заменя: БДС EN 15273-2:2010
БДС EN 15273-2:2013 (en) 312 стр. - 345.60 лв.

БДС EN 15273-3:2010
Статус: Отменен   Публикуван: 2010-02-22    ТК-70
Железопътна техника. Габарити. Част 3: Строителни габарити (EN
15273-3:2009)
Railway applications - Gauges - Part 3: Structure gauges
ICS: 45.020
Директива: 2008/57/EC yes, 2001/16/EC no, 96/48/EC no, 93/38/EEC
no
Заменен от: БДС EN 15273-3:2013
БДС EN 15273-3:2010 (en) 172 стр. - 216.00 лв.

БДС EN 15273-3:2013
Статус: Действащ   Публикуван: 2013-05-15    ТК-70
Железопътна техника. Габарити. Част 3: Строителни габарити (EN
15273-3:2013)
Railway applications - Gauges - Part 3: Structure gauges
ICS: 45.060.01, 45.020
Директива: 2008/57/EC yes
Заменя: БДС EN 15273-3:2010
БДС EN 15273-3:2013 (en) 186 стр. - 252.00 лв.

БДС EN 15302:2008
Статус: Отменен   Публикуван: 2008-04-14    ТК-70
Железопътна техника. Метод за определяне на еквивалентната
конусност (EN 15302:2008)
Railway applications - Method for determining the equivalent conicity
ICS: 45.060.01, 17.040.20
Директива: 96/48/EC yes, 93/38/EEC no
Заменен от: БДС EN 15302:2008+A1:2010
БДС EN 15302:2008 (en) 121 стр. - 180.00 лв.

БДС EN 15302:2008+A1:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-11-04    ТК-70
Железопътна техника. Метод за определяне на еквивалентната
конусност (EN 15302:2008+A1:2010)
Railway applications - Method for determining the equivalent conicity
ICS: 45.060.01, 17.040.20
Директива: 2008/57/EC yes
Заменя: БДС EN 15302:2008
БДС EN 15302:2008+A1:2010 (en) 126 стр. - 180.00 лв.

БДС EN 15313:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-05-11    ТК-70
Железопътна техника. Изисквания към колоосите в експлоатация.
Поддържане на колоосите и техните части в експлоатация (EN
15313:2010)
Railway applications - In-service wheelset operation requirements - In-
service and off-vehicle wheelset maintenance
ICS: 45.040
Директива: 2008/57/EC yes, 2001/16/EC no, 96/48/EC no, 93/38/EEC
no
БДС EN 15313:2010 (en) 69 стр. - 114.00 лв.

БДС EN 15327-1:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-07-10    ТК-70
Железопътна техника. Подсистема за аварийна сигнализация,
предназначена за пътници. Част 1: Общи изисквания и интерфейс
на системата на аварийната спирачка за пътника (EN 15327-1:2008)
Railway applications - Passenger alarm subsystem - Part 1: General
requirements and passenger interface for the passenger emergency
brake system
ICS: 45.060.01, 13.320
Директива: 2001/16/EC no, 96/48/EC yes, 93/38/EEC no
БДС EN 15327-1:2009 (en) 17 стр. - 32.40 лв.

БДС EN 15355:2008+A1:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-11-03    ТК-70
Железопътна техника. Спирачки. Разпределителни вентили и
разпределителни изключващи устройства (EN 15355:2008+A1:2010)
Railway applications - Braking - Distributor valves and distributor-
isolating devices
ICS: 45.060.01
Директива: 2008/57/EC yes
Заменя: БДС EN 15355:2009
БДС EN 15355:2008+A1:2010 (en) 67 стр. - 114.00 лв.

БДС EN 15355:2009
Статус: Отменен   Публикуван: 2009-07-10    ТК-70
Железопътна техника. Спирачки. Разпределителни вентили и
разпределителни изключващи устройства (EN 15355:2008)
Railway applications - Braking - Distributor valves and distributor-
isolating devices
ICS: 45.060.01
Директива: 2001/16/EC yes, 96/48/EC yes, 93/38/EEC no
Заменен от: БДС EN 15355:2008+A1:2010
БДС EN 15355:2009 (en) 64 стр. - 114.00 лв.
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БДС EN 15380-1:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-06-01    ТК-70
Железопътна техника. Означение на системите на железопътните
превозни средства. Част 1: Основни принципи (EN 15380-1:2006)
Railway applications - Designation system for railway vehicles - Part 1:
General principles
ICS: 45.060.01, 01.110
Директива: 96/48/EC no, 93/38/EEC no
БДС EN 15380-1:2006 (en) 24 стр. - 45.60 лв.

БДС EN 15380-2:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-06-01    ТК-70
Железопътна техника. Означение на системите на железопътните
превозни средства. Част 2: Групи продукти (EN 15380-2:2006)
Railway applications - Designation system for railway vehicles - Part 2:
Product groups
ICS: 45.060.01, 01.110
Директива: 96/48/EC no, 93/38/EEC no
БДС EN 15380-2:2006 (en) 31 стр. - 55.20 лв.

БДС EN 15380-3:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-06-01    ТК-70
Железопътна техника. Означение на системите на железопътните
превозни средства. Част 3: Означение на местата за инсталиране и
разположение (EN 15380-3:2006)
Railway applications - Designation system for railway vehicles - Part 3:
Designation of installation sites and locations
ICS: 45.060.01, 01.110
Директива: 96/48/EC no, 93/38/EEC no
БДС EN 15380-3:2006 (en) 14 стр. - 25.20 лв.

БДС EN 15380-4:2013
Статус: Действащ   Публикуван: 2013-03-08    ТК-70
Железопътна техника. Класификационна система за железопътни
превозни средства. Част 4: Функционални групи (EN 15380-4:2013)
Railway applications - Classification system for railway vehicles - Part 4:
Function groups
ICS: 45.060.01, 01.110
Директива: 2001/16/EC no, 96/48/EC no
БДС EN 15380-4:2013 (en) 104 стр. - 165.60 лв.

БДС EN 15427:2008+A1:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-11-04    ТК-70
Железопътна техника. Управление на триенето колело/релса.
Смазване на реборда на колелото (EN 15427:2008+A1:2010)
Railway applications - Wheel/rail friction management - Flange
lubrication
ICS: 45.040, 21.260
Директива: 2008/57/EC yes
Заменя: БДС EN 15427:2009
БДС EN 15427:2008+A1:2010 (en) 31 стр. - 55.20 лв.

БДС EN 15427:2009
Статус: Отменен   Публикуван: 2009-07-10    ТК-70
Железопътна техника. Управление на триенето колело/релса.
Смазване на реборда на колелото (EN 15427:2008)
Railway applications - Wheel/rail friction management - Flange
lubrication
ICS: 45.040, 21.260
Директива: 96/48/EC yes, 93/38/EEC no
Заменен от: БДС EN 15427:2008+A1:2010
БДС EN 15427:2009 (en) 31 стр. - 55.20 лв.

БДС EN 15437-1:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-07-10    ТК-70
Железопътна техника. Наблюдение за промяна на състоянието на
буксата. Изисквания към интерфейса и конструкцията. Част 1:
Пътно оборудване и букса на подвижен състав (EN 15437-1:2009)
Railway applications - Axlebox condition monitoring - Interface and
design requirements - Part 1: Track side equipment and rolling stock
axlebox
ICS: 45.060.01
Директива: 2008/57/EC yes
БДС EN 15437-1:2009 (en) 27 стр. - 50.40 лв.

БДС EN 15437-2:2012

Статус: Действащ   Публикуван: 2012-10-31    ТК-70
Железопътна техника. Наблюдение за промяна на състоянието на
буксата. Изисквания за интерфейса и конструкцията. Част 2:
Технически изисквания и изисквания за конструкцията на бордови
системи за наблюдение на температурата (EN 15437-2:2012)
Railway applications - Axlebox condition monitoring - Interface and
design requirements - Part 2: Performance and design requirements of
on-board systems for temperature monitoring
ICS: 45.060.01
Директива: 2008/57/EC yes, 2001/16/EC no, 96/48/EC no
БДС EN 15437-2:2012 (en) 17 стр. - 32.40 лв.

БДС EN 15461:2008
Статус: Отменен   Публикуван: 2008-04-15    ТК-70
Железопътна техника. Излъчване на шум. Характеристика на
динамичните свойства на участъците от железния път за измерване
на шума от преминаващи влакове (EN 15461:2008)
Railway applications - Noise emission - Characterisation of the dynamic
properties of track sections for pass by noise measurements
ICS: 45.080, 17.140.30
Директива: 2001/16/EC yes
Заменен от: БДС EN 15461:2008+A1:2010
БДС EN 15461:2008 (fr) 20 стр. - 36.00 лв.

БДС EN 15461:2008+A1:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-11-04    ТК-70
Железопътна техника. Излъчване на шум. Характеристика на
динамичните свойства на участъците от железния път за измерване
на шума от преминаващи влакове (EN 15461:2008+A1:2010)
Railway applications - Noise emission - Characterisation of the dynamic
properties of track sections for pass by noise measurements
ICS: 93.100, 17.140.30
Директива: 2008/57/EC yes
Заменя: БДС EN 15461:2008
БДС EN 15461:2008+A1:2010 (en) 20 стр. - 36.00 лв.

БДС EN 15528:2008
Статус: Отменен   Публикуван: 2008-04-15    ТК-70
Железопътна техника. Категория на линиите за управление
границата на натоварването при контакта между железопътното
превозно сродство и инфраструктурата (EN 15528:2008)
Railway applications - Line categories for managing the interface
between load limits of vehicles and infrastructure
ICS: 45.060.20, 03.220.30
Директива: 2001/16/EC yes
Заменен от: БДС EN 15528:2008+A1:2013
БДС EN 15528:2008 (en) 52 стр. - 97.20 лв.

БДС EN 15528:2008+A1:2013
Статус: Действащ   Публикуван: 2013-01-23    ТК-70
Железопътна техника. Категория на линиите за управление
границата на натоварването при контакта между железопътното
превозно сродство и инфраструктурата (EN 15528:2008+A1:2012)
Railway applications - Line categories for managing the interface
between load limits of vehicles and infrastructure
ICS: 45.060.20, 03.220.30
Директива: 2008/57/EC yes
Заменя: БДС EN 15528:2008
БДС EN 15528:2008+A1:2013 (en) 53 стр. - 97.20 лв.

БДС EN 15551:2009
Статус: Отменен   Публикуван: 2009-07-10    ТК-70
Железопътна техника. Железопътен подвижен състав. Буфери (EN
15551:2009)
Railway applications - Railway rolling stock - Buffers
ICS: 45.060.01
Директива: 2008/57/EC no, 2001/16/EC yes, 96/48/EC yes
Заменен от: БДС EN 15551:2009+A1:2010
БДС EN 15551:2009 (en) 72 стр. - 129.60 лв.

БДС EN 15551:2009+A1:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-11-04    ТК-70
Железопътна техника. Железопътен подвижен състав. Буфери (EN
15551:2009+A1:2010)
Railway applications - Railway rolling stock - Buffers
ICS: 45.060.01
Директива: 2008/57/EC yes
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Заменя: БДС EN 15551:2009
БДС EN 15551:2009+A1:2010 (en) 74 стр. - 129.60 лв.

БДС EN 15566:2009
Статус: Отменен   Публикуван: 2009-01-30    ТК-70
Железопътна техника. Железопътен подвижен състав. Тягово
устройство и винтова стяга (EN 15566:2009)
Railway applications - Railway rolling stock - Draw gear and screw
coupling
ICS: 45.060.01, 45.040
Директива: 2008/57/EC no, 2001/16/EC yes, 96/48/EC yes
Заменен от: БДС EN 15566:2009+A1:2010
БДС EN 15566:2009 (en) 68 стр. - 114.00 лв.

БДС EN 15566:2009+A1:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-11-04    ТК-70
Железопътна техника. Железопътен подвижен състав. Тягово
устройство и винтова стяга (EN 15566:2009+A1:2010)
Railway applications - Railway rolling stock - Draw gear and screw
coupling
ICS: 45.060.01
Директива: 2008/57/EC yes
Заменя: БДС EN 15566:2009
БДС EN 15566:2009+A1:2010 (en) 70 стр. - 114.00 лв.

БДС EN 15594:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-01-06    ТК-70
Железопътна техника. Релсов път. Възстановяване на релси с
електродъгово заваряване (EN 15594:2009)
Railway applications - Track - Restoration of rails by electric arc welding
ICS: 93.100, 25.160.10
Директива: 2008/57/EC yes, 2001/16/EC no, 93/38/EEC no
БДС EN 15594:2009 (en) 36 стр. - 67.20 лв.

БДС EN 15595:2009
Статус: Отменен   Публикуван: 2009-07-13    ТК-70
Железопътна техника. Спирачки. Предпазване на колелата от
приплъзване (EN 15595:2009)
Railway applications - Braking - Wheel slide protection
ICS: 45.060.01
Директива: 2008/57/EC no, 2001/16/EC yes, 96/48/EC yes
Заменен от: БДС EN 15595:2009+A1:2011
БДС EN 15595:2009 (en) 68 стр. - 114.00 лв.

БДС EN 15595:2009+A1:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-05-26    ТК-70
Железопътна техника. Спирачки. Предпазване на колелата от
приплъзване (EN 15595:2009+A1:2011)
Railway applications - Braking - Wheel slide protection
ICS: 45.060.01
Директива: 2008/57/EC yes
Заменя: БДС EN 15595:2009
БДС EN 15595:2009+A1:2011 (en) 70 стр. - 114.00 лв.

БДС EN 15610:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-07-10    ТК-70
Железопътна техника. Излъчване на шум. Измерване на
грапавините на релсата, свързани с генерирането на шум (EN
15610:2009)
Railway applications - Noise emission - Rail roughness measurement
related to rolling noise generation
ICS: 93.100, 17.140.30
Директива: 2008/57/EC yes, 2001/16/EC no, 96/48/EC no
БДС EN 15610:2009 (en) 36 стр. - 67.20 лв.

БДС EN 15611:2008+A1:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-10-22    ТК-70
Железопътна техника. Спирачки. Електронни релета (EN
15611:2008+A1:2010)
Railway applications - Braking - Relay valves
ICS: 45.060.01
Директива: 2008/57/EC yes
Заменя: БДС EN 15611:2009
БДС EN 15611:2008+A1:2010 (en) 60 стр. - 97.20 лв.

БДС EN 15611:2009
Статус: Отменен   Публикуван: 2009-07-10    ТК-70

Железопътна техника. Спирачки. Електронни релета (EN
15611:2008)
Railway applications - Braking - Relay valves
ICS: 45.060.01
Директива: 2008/57/EC no, 2001/16/EC yes, 96/48/EC yes
Заменен от: БДС EN 15611:2008+A1:2010
БДС EN 15611:2009 (en) 56 стр. - 97.20 лв.

БДС EN 15612:2008+A1:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-10-28    ТК-70
Железопътна техника. Спирачки. Бързодействащ спирачен вентил
(EN 15612:2008+A1:2010)
Railway applications - Braking - Brake pipe accelerator valve
ICS: 45.060.01
Директива: 2008/57/EC yes
Заменя: БДС EN 15612:2009
БДС EN 15612:2008+A1:2010 (en) 30 стр. - 55.20 лв.

БДС EN 15612:2009
Статус: Отменен   Публикуван: 2009-07-10    ТК-70
Железопътна техника. Спирачки. Бързодействащ спирачен вентил
(EN 15612:2008)
Railway applications - Braking - Brake pipe accelerator valve
ICS: 45.060.01
Директива: 2008/57/EC no, 2001/16/EC yes, 96/48/EC yes
Заменен от: БДС EN 15612:2008+A1:2010
БДС EN 15612:2009 (en) 25 стр. - 45.60 лв.

БДС EN 15624:2008+A1:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-11-03    ТК-70
Железопътна техника. Спирачки. Ненатоварени превключвателни
устройства (EN 15624:2008+A1:2010)
Railway applications - Braking - Empty-loaded changeover devices
ICS: 45.060.01
Директива: 2008/57/EC yes
Заменя: БДС EN 15624:2009
БДС EN 15624:2008+A1:2010 (en) 34 стр. - 61.20 лв.

БДС EN 15624:2009
Статус: Отменен   Публикуван: 2009-07-10    ТК-70
Железопътна техника. Спирачки. Ненатоварени превключвателни
устройства (EN 15624:2008)
Railway applications - Braking - Empty-loaded changeover devices
ICS: 45.060.01
Директива: 2008/57/EC no, 2001/16/EC yes, 96/48/EC no
Заменен от: БДС EN 15624:2008+A1:2010
БДС EN 15624:2009 (en) 34 стр. - 61.20 лв.

БДС EN 15625:2008+A1:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-11-03    ТК-70
Железопътна техника. Спирачки. Автоматични устройства с
непрекъснато действие (EN 15625:2008+A1:2010)
Railway applications - Braking - Automatic variable load sensing devices
ICS: 45.060.01
Директива: 2008/57/EC yes
Заменя: БДС EN 15625:2009
БДС EN 15625:2008+A1:2010 (en) 33 стр. - 61.20 лв.

БДС EN 15625:2009
Статус: Отменен   Публикуван: 2009-07-10    ТК-70
Железопътна техника. Спирачки. Автоматични устройства с
непрекъснато действие (EN 15625:2008)
Railway applications - Braking - Automatic variable load sensing devices
ICS: 45.060.01
Директива: 2008/57/EC no, 2001/16/EC yes, 96/48/EC yes
Заменен от: БДС EN 15625:2008+A1:2010
БДС EN 15625:2009 (en) 30 стр. - 55.20 лв.

БДС EN 15663:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-07-10    ТК-70
Железопътна техника. Термини и определения за масите на
превозното средство (EN 15663:2009)
Railway applications - Definition of vehicle reference masses
ICS: 45.060.01, 01.040.45
Директива: 2008/57/EC yes, 2001/16/EC no, 96/48/EC no
БДС EN 15663:2009 (en) 18 стр. - 32.40 лв.
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БДС EN 15686:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-06-01    ТК-70
Железопътна техника. Изпитване на подвижен състав по
характеристиките за приемане и експлоатационни характеристики
със система, компенсираща недостатъчното надвишаване на
външната релса в крива и/или превозни средства, проектирани да
се движат с по-високо надвишаване на външната релса в крива,
както е определено в EN 14363:2005, приложение G (EN
15686:2010)
Railway applications - Testing for the acceptance of running
characteristics of railway vehicles with cant deficiency compensation
system and/or vehicles intended to operate with higher cant deficiency
than stated in EN 14363:2005, Annex G
ICS: 45.060.01
Директива: 2008/57/EC yes
БДС EN 15686:2010 (en) 28 стр. - 50.40 лв.

БДС EN 15687:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-06-01    ТК-70
Железопътна техника. Изпитване на товарни вагони по
характеристиките за приемане и експлоатационни характеристики
със статични натоварвания на ос, по-високи от 225 kN до 250 kN
(EN 15687:2010)
Railway applications - Testing for the acceptance of running
characteristics of freight vehicles with static axle loads higher than 225
kN and up to 250 kN
ICS: 45.060.01
Директива: 2008/57/EC yes
БДС EN 15687:2010 (en) 20 стр. - 36.00 лв.

БДС EN 15689:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-02-22    ТК-70
Железопътна техника. Релсов път. Железопътни стрелки и
кръстовини. Елементи на кръстовините, изработени от лята
аустенитна манганова стомана (EN 15689:2009)
Railway applications - Track - Switches and crossings - Crossing
components made of cast austenitic manganese steel
ICS: 93.100
Директива: 2008/57/EC no, 2001/16/EC no, 96/48/EC no, 93/38/EEC
no
БДС EN 15689:2010 (en) 21 стр. - 39.60 лв.

БДС EN 15723:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-02-22    ТК-70
Железопътна техника. Затварящи и заключващи устройства на
защитните устройства за полезния товар срещу влиянието на
околната среда. Изисквания за трайност, работа, означаване,
поддържане и рециклиране (EN 15723:2010)
Railway applications - Closing and locking devices for payload
protecting devices against environmental influences - Requirements for
durability, operation, indication, maintenance, recycling
ICS: 45.060.20
Директива: 2008/57/EC yes, 2001/16/EC no
БДС EN 15723:2010 (en) 31 стр. - 55.20 лв.

БДС EN 15734-1:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-08-04    ТК-70
Железопътна техника. Спирачни системи за високоскоростни
влакове. Част 1: Изисквания и определения (EN 15734-1:2010)
Railway applications - Braking systems of high speed trains - Part 1:
Requirements and definitions
ICS: 45.060.01
Директива: 2008/57/EC yes, 96/48/EC no
БДС EN 15734-1:2010 (en) 54 стр. - 97.20 лв.
EN 15734-1:2010/AC:2013 (en)  стр. - 0.00 лв.

БДС EN 15734-1:2010/AC:2013
Статус: Действащ   Публикуван: 2013-12-21    ТК-70
Железопътна техника. Спирачни системи за високоскоростни
влакове. Част 1: Изисквания и определения (EN
15734-1:2010/AC:2013)
Railway applications - Braking systems of high speed trains - Part 1:
Requirements and definitions
ICS: 45.060.01
Директива: 2008/57/EC no, 96/48/EC no
БДС EN 15734-1:2010/AC:2013 (en) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС EN 15734-2:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-08-04    ТК-70
Железопътна техника. Спирачни системи за високоскоростни
влакове. Част 2: Методи за изпитване (EN 15734-2:2010)
Railway applications - Braking systems of high speed trains - Part 2:
Test methods
ICS: 45.060.01
Директива: 2008/57/EC yes, 96/48/EC no
БДС EN 15734-2:2010 (en) 66 стр. - 114.00 лв.

БДС EN 15746-1:2010
Статус: Отменен   Публикуван: 2010-05-11    ТК-70
Железопътна техника. Релсов път. Пътно-релсови машини и
свързаните с тях съоръжения. Част 1: Технически изисквания за
движение и работа (EN 15746-1:2010)
Railway applications - Track - Road-rail machines and associated
equipment - Part 1: Technical requirements for running and working
ICS: 93.100
Директива: 2008/57/EC no, 2001/16/EC no, 93/38/EEC no
Заменен от: БДС EN 15746-1:2010+A1:2011
БДС EN 15746-1:2010 (en) 80 стр. - 129.60 лв.

БДС EN 15746-1:2010+A1:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-11-18    ТК-70
Железопътна техника. Релсов път. Пътно-релсови машини и
свързаните с тях съоръжения. Част 1: Технически изисквания за
движение и работа (EN 15746-1:2010+A1:2011)
Railway applications - Track - Road-rail machines and associated
equipment - Part 1: Technical requirements for running and working
ICS: 93.100
Директива: 2008/57/EC yes
Заменя: БДС EN 15746-1:2010
БДС EN 15746-1:2010+A1:2011 (en) 82 стр. - 138.00 лв.

БДС EN 15746-2:2010
Статус: Отменен   Публикуван: 2010-05-11    ТК-70
Железопътна техника. Релсов път. Пътно-релсови машини и
свързаните с тях съоръжения. Част 2: Общи изисквания за
безопасност (EN 15746-2:2010)
Railway applications - Track - Road-rail machines and associated
equipment - Part 2: General safety requirements
ICS: 93.100
Директива: 2008/57/EC yes, 2006/42/EC yes, 98/37/EC no
Заменен от: БДС EN 15746-2:2010+A1:2011
БДС EN 15746-2:2010 (en) 70 стр. - 114.00 лв.

БДС EN 15746-2:2010+A1:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-12-02    ТК-70
Железопътна техника. Релсов път. Пътно-релсови машини и
свързаните с тях съоръжения. Част 2: Общи изисквания за
безопасност (EN 15746-2:2010+A1:2011)
Railway applications - Track - Road-rail machines and associated
equipment - Part 2: General safety requirements
ICS: 93.100
Директива: 2008/57/EC yes, 2006/42/EC yes
Заменя: БДС EN 15746-2:2010
БДС EN 15746-2:2010+A1:2011 (en) 71 стр. - 129.60 лв.

БДС EN 15806:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-11-17    ТК-70
Железопътна техника. Спирачки. Статично изпитване на спирачки
(EN 15806:2010)
Railway applications - Braking - Static brake testing
ICS: 45.060.01, 45.040
Директива: 2008/57/EC yes, 2001/16/EC no, 96/48/EC no
БДС EN 15806:2010 (en) 29 стр. - 50.40 лв.

БДС EN 15807:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-01-25    ТК-70
Железопътна техника. Пневматични полусъединители (EN
15807:2011)
Railway applications - Pneumatic half couplings
ICS: 45.060.01, 45.040
Директива: 2008/57/EC yes, 2001/16/EC no
БДС EN 15807:2011 (en) 52 стр. - 97.20 лв.
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БДС EN 15827:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-05-26    ТК-70
Железопътна техника. Изисквания за талиги и ходов механизъм (EN
15827:2011)
Railway applications - Requirements for bogies and running gears
ICS: 45.040
Директива: 2008/57/EC yes
БДС EN 15827:2011 (en) 81 стр. - 138.00 лв.

БДС EN 15839:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-10-31    ТК-70
Железопътна техника. Изпитване за допускане в експлоатация на
железопътни превозни средства. Товарни вагони. Изпитване за
безопасност при движение при надлъжни сили на натиск (EN
15839:2012)
Railway applications - Testing for the acceptance of running
characteristics of railway vehicles - Freight wagons - Testing of running
safety under longitudinal compressive forces
ICS: 45.060.20
Директива: 2008/57/EC yes
БДС EN 15839:2012 (en) 27 стр. - 50.40 лв.

БДС EN 15877-1:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-07-02    ТК-70
Железопътна техника. Маркиране на железопътни превозни
средства. Част 1: Товарни вагони (EN 15877-1:2012)
Railway applications - Marking on railway vehicles - Part 1: Freight
wagons
ICS: 45.060.20
Директива: 2008/57/EC yes, 2001/16/EC no
БДС EN 15877-1:2012 (en) 140 стр. - 180.00 лв.

БДС EN 15877-2:2013
Статус: Действащ   Публикуван: 2013-12-21    ТК-70
Железопътна техника. Маркиране на железопътни превозни
средства. Част 2: Външно маркиране на пътнически вагони,
самоходни единици за превоз на пътници и багаж, локомотиви и
машини за поддържане на релсов път (EN 15877-2:2013)
Railway applications - Markings of railway vehicles - Part 2: External
markings on coaches, motive power units, locomotives and on track
machines
ICS: 45.060.20
Директива: 2008/57/EC no, 2001/16/EC no
БДС EN 15877-2:2013 (en) 79 стр. - 129.60 лв.

БДС EN 15892:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-03-09    ТК-70
Железопътна техника. Излъчване на шум. Измерване на шума в
кабината на машиниста (EN 15892:2011)
Railway applications - Noise Emission - Measurement of noise inside
driver''s cabs
ICS: 45.060.10, 17.140.30
Директива: 2008/57/EC yes, 2001/16/EC no, 96/48/EC no
БДС EN 15892:2011 (en) 17 стр. - 32.40 лв.

БДС EN 15954-1:2013
Статус: Действащ   Публикуван: 2013-05-15    ТК-70
Железопътна техника. Релсов път. Платформи и свързаните с тях
съоръжения. Част 1: Технически изисквания при движение и
работа (EN 15954-1:2013)
Railway applications - Track - Trailers and associated equipment - Part
1: Technical requirements for running and working
ICS: 45.120, 45.060.20
БДС EN 15954-1:2013 (en) 54 стр. - 97.20 лв.

БДС EN 15954-2:2013
Статус: Действащ   Публикуван: 2013-05-15    ТК-70
Железопътна техника. Релсов път. Платформи и свързаните с тях
съоръжения. Част 2: Общи изисквания за безопасност (EN
15954-2:2013)
Railway applications - Track - Trailers and associated equipment - Part
2: General safety requirements
ICS: 45.120, 45.060.20
Директива: 2006/42/EC yes
БДС EN 15954-2:2013 (en) 67 стр. - 114.00 лв.

БДС EN 15955-1:2013
Статус: Действащ   Публикуван: 2013-05-15    ТК-70
Железопътна техника. Релсов път. Разглобяеми машини и
свързаните с тях съоръжения. Част 1: Технически изисквания при
движение и работа (EN 15955-1:2013)
Railway applications - Track - Demountable machines and associated
equipment - Part 1: Technical requirements for running and working
ICS: 45.120, 45.060.20
БДС EN 15955-1:2013 (en) 54 стр. - 97.20 лв.

БДС EN 15955-2:2013
Статус: Действащ   Публикуван: 2013-05-15    ТК-70
Железопътна техника. Релсов път. Разглобяеми машини и
свързаните с тях съоръжения. Част 2: Общи изисквания за
безопасност (EN 15955-2:2013)
Railway applications - Track - Demountable machines and associated
equipment - Part 2: General safety requirements
ICS: 45.120, 45.060.20
Директива: 2006/42/EC yes
БДС EN 15955-2:2013 (en) 66 стр. - 114.00 лв.

БДС EN 16028:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-10-31    ТК-70
Железопътна техника. Управление на триенето колело/релса.
Смазки, употребявани за смазващите системи, монтирани на
возилата, и смазващите системи, монтирани на/или непосредствено
до железния път (EN 16028:2012)
Railway applications - Wheel/rail friction management - Lubricants for
trainborne and trackside applications
ICS: 75.100, 45.040
Директива: 2008/57/EC no, 2001/16/EC no, 96/48/EC no, 93/38/EEC
no
БДС EN 16028:2012 (en) 63 стр. - 114.00 лв.

БДС EN 16116-1:2013
Статус: Действащ   Публикуван: 2013-12-21    ТК-70
Железопътна техника. Изисквания за проектиране на стъпала,
парапети и за достъп на персонала. Част 1: Пътнически
железопътни превозни средства, багажни фургони и локомотиви
(EN 16116-1:2013)
Railway applications - Design requirements for steps, handrails and
associated access for staff - Part 1: Passenger vehicles, luggage vans
and locomotives
ICS: 45.060.20
Директива: 2008/57/EC yes
БДС EN 16116-1:2013 (en) 24 стр. - 45.60 лв.

БДС EN 16116-2:2013
Статус: Действащ   Публикуван: 2013-12-21    ТК-70
Железопътна техника. Изисквания за проектиране на стъпала,
парапети и за достъп на персонала. Част 2: Товарни вагони (EN
16116-2:2013)
Railway applications - Design requirements for steps, handrails and
associated access for staff - Part 2: Freight wagons
ICS: 45.060.20
Директива: 2008/57/EC yes
БДС EN 16116-2:2013 (en) 32 стр. - 55.20 лв.

БДС EN 16235:2013
Статус: Действащ   Публикуван: 2013-12-21    ТК-70
Железопътна техника. Изпитване за приемане на подвижния състав
по характеристики на движение. Товарни вагони. Условия за
освобождаване на товарните вагони с определени характеристики
от изпитвания върху релсите в съответствие с EN 14363 (EN
16235:2013)
Railway application - Testing for the acceptance of running
characteristics of railway vehicles - Freight wagons - Conditions for
dispensation of freight wagons with defined characteristics from on-
track tests according to EN 14363
ICS: 45.060.20
Директива: 2008/57/EC no, 2001/16/EC no
БДС EN 16235:2013 (en) 85 стр. - 138.00 лв.

БДС EN 16272-1:2013
Статус: Действащ   Публикуван: 2013-01-23    ТК-70
Железопътна техника. Релсов път. Бариери срещу шум и
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свързаните с тях устройства за въздействие върху
разпространението на звука във въздуха. Метод за изпитване за
определяне на акустичните характеристики. Част 1: Съществени
характеристики. Поглъщане на звука на дифузни звукови полета
при лабораторни условия (EN 16272-1:2012)
Railway applications - Track - Noise barriers and related devices acting
on airborne sound propagation - Test method for determining the
acoustic performance - Part 1: Intrinsic characteristics - Sound
absorption in the laboratory under diffuse sound field conditions
ICS: 93.100
БДС EN 16272-1:2013 (en) 15 стр. - 28.80 лв.

БДС EN 16272-2:2013
Статус: Действащ   Публикуван: 2013-01-23    ТК-70
Железопътна техника. Релсов път. Бариери срещу шум и
свързаните с тях устройства за въздействие върху
разпространението на звука във въздуха. Метод за изпитване за
определяне на акустичните характеристики. Част 2: Съществени
характеристики. Изолиране на звука на дифузни звукови полета
при лабораторни условия (EN 16272-2:2012)
Railway applications - Track - Noise barriers and related devices acting
on airborne sound propagation - Test method for determining the
acoustic performance - Part 2: Intrinsic characteristics - Airborne sound
insulation in the laboratory under diffuse sound field conditions
ICS: 93.100
БДС EN 16272-2:2013 (en) 13 стр. - 25.20 лв.

БДС EN 16272-3-1:2013
Статус: Действащ   Публикуван: 2013-01-23    ТК-70
Железопътна техника. Релсов път. Бариери срещу шум и
свързаните с тях устройства за въздействие върху
разпространението на звука във въздуха. Метод за изпитване за
определяне на акустичните характеристики. Част 3-1:
Стандартизиран спектър на шума на железопътни релси и
сингуларни данни за дифузни звукови полета (EN 16272-3-1:2012)
Railway applications - Track - Noise barriers and related devices acting
on airborne sound propagation - Test method for determining the
acoustic performance - Part 3-1: Normalized railway noise spectrum
and single number ratings for diffuse field applications
ICS: 93.100
БДС EN 16272-3-1:2013 (en) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 16286-1:2013
Статус: Действащ   Публикуван: 2013-04-11    ТК-70
Железопътна техника. Проходни системи между вагоните на
подвижния състав. Част 1: Главни приложения (EN 16286-1:2013)
Railway applications - Gangway systems between vehicles - Part 1:
Main applications
ICS: 45.060.20
Директива: 2008/57/EC yes
БДС EN 16286-1:2013 (en) 36 стр. - 67.20 лв.

БДС EN 16286-2:2013
Статус: Действащ   Публикуван: 2013-04-11    ТК-70
Железопътна техника. Проходни системи между вагоните на
подвижния състав. Част 2: Акустични измервания (EN
16286-2:2013)
Railway applications - Gangway systems between vehicles - Part 2:
Acoustic measurements
ICS: 45.060.20
Директива: 2008/57/EC no
БДС EN 16286-2:2013 (en) 27 стр. - 50.40 лв.

БДС EN 16362:2013
Статус: Действащ   Публикуван: 2013-12-21    ТК-70
Железопътна техника. Наземни услуги. Съоръжения за попълване
на запасите от вода (EN 16362:2013)
Railway applications - Ground based services - Water restocking
equipment
ICS: 45.060.20
Директива: 2008/57/EC no
БДС EN 16362:2013 (en) 24 стр. - 45.60 лв.

БДС EN 45545-1:2013
Статус: Действащ   Публикуван: 2013-04-11    ТК-70
Железопътна техника. Противопожарна защита на железопътни
превозни средства. Част 1: Общи положения (EN 45545-1:2013; EN

45545-1:2013)
Railway applications - Fire protection on railway vehicles -- Part 1:
General
ICS: 45.060.01
Директива: 2008/57/EC yes
Заменя: СД CEN/TS 45545-1:2009
БДС EN 45545-1:2013 (en) 25 стр. - 45.60 лв.

БДС EN 45545-2:2013
Статус: Действащ   Публикуван: 2013-04-11    ТК-70
Железопътна техника. Противопожарна защита на железопътни
превозни средства. Част 2: Изисквания за поведение при огън на
материалите и съставните части (EN 45545-2:2013; EN
45545-2:2013)
Railway applications - Fire protection on railway vehicles -- Part 2:
Requirements for fire behavior of materials and components
ICS: 45.060.01
Директива: 2008/57/EC yes
Заменя: СД CEN/TS 45545-2:2009
БДС EN 45545-2:2013 (en) 77 стр. - 129.60 лв.

БДС EN 45545-3:2013
Статус: Действащ   Публикуван: 2013-04-11    ТК-70
Железопътна техника. Противопожарна защита на железопътни
превозни средства. Част 3: Изисквания за противопожарна
устойчивост на противопожарни прегради (EN 45545-3:2013; EN
45545-3:2013)
Railway applications - Fire protection on railway vehicles -- Part 3: Fire
resistance requirements for fire barriers
ICS: 45.060.01
Директива: 2008/57/EC yes
Заменя: СД CEN/TS 45545-3:2009
БДС EN 45545-3:2013 (en) 25 стр. - 45.60 лв.

БДС EN 45545-4:2013
Статус: Действащ   Публикуван: 2013-04-11    ТК-70
Железопътна техника. Противопожарна защита на железопътни
превозни средства. Част 4: Изисквания за пожарна безопасност на
конструкцията на подвижния състав (EN 45545-4:2013; EN
45545-4:2013)
Railway applications - Fire protection on railway vehicles -- Part 4: Fire
safety requirements for rolling stock design
ICS: 45.060.01, 13.220.20
Директива: 2008/57/EC yes
Заменя: СД CEN/TS 45545-4:2009
БДС EN 45545-4:2013 (en) 19 стр. - 36.00 лв.

БДС EN 45545-5:2013
Статус: Действащ   Публикуван: 2013-04-11    ТК-70
Железопътна техника. Противопожарна защита на железопътни
превозни средства. Част 5: Изисквания за пожарна безопасност на
електрическото обзавеждане, включително на тролейбуси, мотриси
и превозни средства на магнитни възглавници (EN 45545-5:2013;
EN 45545-5:2013)
Railway applications - Fire protection on railway vehicles -- Part 5: Fire
safety requirements for electrical equipment including that of trolley
buses, track guided buses and magnetic levitation vehicles
ICS: 45.060.01, 13.220.20
Директива: 2008/57/EC yes
Заменя: СД CLC/TS 45545-5:2009
БДС EN 45545-5:2013 (en) 16 стр. - 28.80 лв.

БДС EN 45545-6:2013
Статус: Действащ   Публикуван: 2013-04-11    ТК-70
Железопътна техника. Противопожарна защита на железопътни
превозни средства. Част 6: Системи за контрол и управление при
пожар (EN 45545-6:2013; EN 45545-6:2013)
Railway applications - Fire protection on railway vehicles -- Part 6: Fire
control and management systems
ICS: 45.060.01, 13.220.20
Директива: 2008/57/EC yes
Заменя: СД CEN/TS 45545-6:2009
БДС EN 45545-6:2013 (en) 20 стр. - 36.00 лв.

БДС EN 45545-7:2013
Статус: Действащ   Публикуван: 2013-04-11    ТК-70
Железопътна техника. Противопожарна защита на железопътни
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превозни средства. Част 7: Изисквания за пожарна безопасност на
инсталации със запалими течности и запалими газове (EN
45545-7:2013; EN 45545-7:2013)
Railway applications - Fire protection on railway vehicles -- Part 7: Fire
safety requirements for flammable liquid and flammable gas
installations
ICS: 45.060.01
Директива: 2008/57/EC yes
Заменя: СД CEN/TS 45545-7:2009
БДС EN 45545-7:2013 (en) 18 стр. - 32.40 лв.

БДС EN 50119:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-04-01    ТК-70
Железопътна техника. Стационарни инсталации. Електрическа
въздушна контактна мрежа (EN 50119:2001)
Railway applications - Fixed installations - Electric traction overhead
contact lines
ICS: 29.280
Директива: 96/48/EC no
БДС EN 50119:2004 (en) 49 стр. - 84.00 лв.

БДС EN 50119:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-11-12    ТК-70
Железопътна техника. Стационарни инсталации. Електрическа
въздушна контактна мрежа (EN 50119:2009)
Railway applications - Fixed installations - Electric traction overhead
contact lines
ICS: 29.280
Директива: 2008/57/EC no, 2001/16/EC no, 96/48/EC no
БДС EN 50119:2009 (en) 91 стр. - 138.00 лв.

БДС EN 50119:2009/A1:2013
Статус: Действащ   Публикуван: 2013-12-20    ТК-70
Железопътна техника. Стационарни инсталации. Електрическа
въздушна контактна мрежа (EN 50119:2009/A1:2013)
Railway applications - Fixed installations - Electric traction overhead
contact lines
ICS: 29.280
Директива: 2008/57/EC no
БДС EN 50119:2009/A1:2013 (en) 9 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 50121-1:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-10-01    ТК-70
Железопътна техника. Електромагнитна съвместимост. Част 1:
Общи положения (EN 50121-1:2000)
Railway applications - Electromagnetic compatibility -- Part 1: General
ICS: 45.020, 29.280, 29.020
Директива: 96/48/EC yes
Заменен от: БДС EN 50121-1:2006
БДС EN 50121-1:2003 (en) 17 стр. - 32.40 лв.

БДС EN 50121-1:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-09-01    ТК-70
Железопътна техника. Електромагнитна съвместимост. Част 1:
Общи положения (EN 50121-1:2006)
Railway applications - Electromagnetic compatibility -- Part 1: General
ICS: 45.020, 29.280, 29.020
Директива: 2001/16/EC no, 96/48/EC no, 2004/108/EC yes
Заменя: БДС EN 50121-1:2003
БДС EN 50121-1:2006 (en) 15 стр. - 28.80 лв.

БДС EN 50121-2:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-10-01    ТК-70
Железопътна техника. Електромагнитна съвместимост. Част 2:
Излъчване на цялата железопътна система към външната среда (EN
50121-2:2000)
Railway applications - Electromagnetic compatibility -- Part 2: Emission
of the whole railway system to the outside world
ICS: 45.020, 29.280, 29.020
Директива: 96/48/EC yes
Заменен от: БДС EN 50121-2:2006
БДС EN 50121-2:2003 (en) 24 стр. - 45.60 лв.

БДС EN 50121-2:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-09-01    ТК-70
Железопътна техника. Електромагнитна съвместимост. Част 2:
Излъчване на цялата железопътна система към външната среда (EN

50121-2:2006)
Railway applications - Electromagnetic compatibility -- Part 2: Emission
of the whole railway system to the outside world
ICS: 45.020, 29.280, 29.020
Директива: 2001/16/EC no, 96/48/EC no, 2004/108/EC yes
Заменя: БДС EN 50121-2:2003
БДС EN 50121-2:2006 (en) 24 стр. - 45.60 лв.

БДС EN 50121-3-1:2004
Статус: Отменен   Публикуван: 2004-04-01    ТК-70
Железопътна техника. Електромагнитна съвместимост. Част 3-1:
Подвижен железопътен състав. Влаков състав (EN 50121-3-1:2000)
Railway applications - Electromagnetic compatibility -- Part 3-1: Rolling
stock - Train and complete vehicle
ICS: 45.060.01, 29.280, 29.020
Директива: 96/48/EC no
Заменен от: БДС EN 50121-3-1:2006
БДС EN 50121-3-1:2004 (en) 16 стр. - 28.80 лв.

БДС EN 50121-3-1:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-09-01    ТК-70
Железопътна техника. Електромагнитна съвместимост. Част 3-1:
Подвижен железопътен състав. Влаков състав (EN 50121-3-1:2006)
Railway applications - Electromagnetic compatibility -- Part 3-1: Rolling
stock - Train and complete vehicle
ICS: 45.060.01, 29.280, 29.020
Директива: 2001/16/EC no, 96/48/EC no, 2004/108/EC yes
Заменя: БДС EN 50121-3-1:2004
БДС EN 50121-3-1:2006 (en) 17 стр. - 32.40 лв.

БДС EN 50121-3-2:2004
Статус: Отменен   Публикуван: 2004-04-01    ТК-70
Железопътна техника. Електромагнитна съвместимост. Част 3-2:
Подвижен железопътен състав. Апаратура (EN 50121-3-2:2000)
Railway applications - Electromagnetic compatibility -- Part 3-2: Rolling
stock - Apparatus
ICS: 45.060.01, 29.280, 29.020
Директива: 2001/16/EC no, 96/48/EC no
Заменен от: БДС EN 50121-3-2:2006
БДС EN 50121-3-2:2004 (en) 17 стр. - 32.40 лв.

БДС EN 50121-3-2:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-09-01    ТК-70
Железопътна техника. Електромагнитна съвместимост. Част 3-2:
Подвижен железопътен състав. Апаратура (EN 50121-3-2:2006)
Railway applications - Electromagnetic compatibility -- Part 3-2: Rolling
stock - Apparatus
ICS: 45.060.01, 29.280, 29.020
Директива: 2001/16/EC no, 96/48/EC no, 2004/108/EC yes
Заменя: БДС EN 50121-3-2:2004
БДС EN 50121-3-2:2006 (en) 22 стр. - 39.60 лв.

БДС EN 50121-4:2004
Статус: Отменен   Публикуван: 2004-04-01    ТК-70
Железопътна техника. Електромагнитна съвместимост. Част 4:
Излъчване и устойчивост на съоръженията за сигнализация и
далекосъобщения (EN 50121-4:2000)
Railway applications - Electromagnetic compatibility -- Part 4: Emission
and immunity of the signalling and telecommunications apparatus
ICS: 45.020, 29.280, 29.020
Директива: 2001/16/EC no, 96/48/EC yes
Заменен от: БДС EN 50121-4:2006
БДС EN 50121-4:2004 (en) 22 стр. - 39.60 лв.

БДС EN 50121-4:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-09-01    ТК-70
Железопътна техника. Електромагнитна съвместимост. Част 4:
Излъчване и устойчивост на съоръженията за сигнализация и
далекосъобщения (EN 50121-4:2006)
Railway applications - Electromagnetic compatibility -- Part 4: Emission
and immunity of the signalling and telecommunications apparatus
ICS: 45.020, 29.280, 29.020
Директива: 2004/108/EC yes
Заменя: БДС EN 50121-4:2004
БДС EN 50121-4:2006 (en) 14 стр. - 25.20 лв.

БДС EN 50121-5:2004
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Статус: Отменен   Публикуван: 2004-04-01    ТК-70
Железопътна техника. Електромагнитна съвместимост Част 5:
Излъчване и устойчивост на стационарни захранващи инсталации и
апаратура (EN 50121-5:2000)
Railway applications - Electromagnetic compatibility -- Part 5: Emission
and immunity of fixed power supply installations and apparatus
ICS: 45.020, 29.280, 29.020
Директива: 96/48/EC yes, 2004/108/EC no
Заменен от: БДС EN 50121-5:2006
БДС EN 50121-5:2004 (en) 27 стр. - 50.40 лв.

БДС EN 50121-5:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-09-01    ТК-70
Железопътна техника. Електромагнитна съвместимост Част 5:
Излъчване и устойчивост на стационарни захранващи инсталации и
апаратура (EN 50121-5:2006)
Railway applications - Electromagnetic compatibility -- Part 5: Emission
and immunity of fixed power supply installations and apparatus
ICS: 45.020, 29.280, 29.020
Директива: 2001/16/EC no, 96/48/EC no, 2004/108/EC yes
Заменя: БДС EN 50121-5:2004
БДС EN 50121-5:2006 (en) 20 стр. - 36.00 лв.

БДС EN 50122-1:2004
Статус: Отменен   Публикуван: 2004-04-01    ТК-70
Железопътна техника. Стационарни инсталации. Част 1:
Предписания за защита, свързани с електрическата безопасност и
заземяването (EN 50122-1:1997)
Railway applications - Fixed installations -- Part 1: Protective provisions
relating to electrical safety and earthing
ICS: 45.020, 29.120.50
Директива: 96/48/EC no
Заменен от: БДС EN 50122-1:2011
БДС EN 50122-1:2004 (en) 91 стр. - 138.00 лв.
БДС EN 50122-1:2004 (bg) 84 стр. - 138.00 лв.

БДС EN 50122-1:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-05-26    ТК-70
Железопътна техника. Стационарни инсталации. Електрическа
безопасност, заземяване и обратна верига. Част 1: Предписания за
защита срещу поражение от електрически ток (EN 50122-1:2011)
Railway applications - Fixed installations - Electrical safety, earthing and
the return circuit -- Part 1: Protective provisions against electric shock
ICS: 29.280
Директива: 2008/57/EC yes, 2001/16/EC no, 96/48/EC no
Заменя: БДС EN 50122-1:2004
БДС EN 50122-1:2011 (en) 83 стр. - 138.00 лв.

БДС EN 50122-1:2011/A1:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-07-05    ТК-70
Железопътна техника. Стационарни инсталации. Електрическа
безопасност, заземяване и обратна верига. Част 1: Предписания за
защита срещу поражение от електрически ток (EN
50122-1:2011/A1:2011)
Railway applications - Fixed installations - Electrical safety, earthing and
the return circuit -- Part 1: Protective provisions against electric shock
ICS: 29.280
БДС EN 50122-1:2011/A1:2011 (en) 5 стр. - 10.80 лв.

БДС EN 50122-2:2004
Статус: Отменен   Публикуван: 2004-06-01    ТК-70
Железопътна техника. Стационарни инсталации. Част 2:
Предписания за защита срещу влиянието на паразитни токове,
причинени от постояннотокови тягови железопътни системи (EN
50122-2:1998)
Railway applications - Fixed installations -- Part 2: Protective provisions
against the effects of stray currents caused by d.c. traction systems
ICS: 45.020, 29.120.50
Заменен от: БДС EN 50122-2:2010
БДС EN 50122-2:2004 (en) 32 стр. - 55.20 лв.

БДС EN 50122-2:2004/A1:2004
Статус: Отменен   Публикуван: 2004-06-01    ТК-70
Железопътна техника. Стационарни инсталации. Част 2:
Предписания за защита срещу влиянието на паразитни токове,
причинени от постояннотокови тягови железопътни системи (EN
50122-2:1998/A1:2002)

Railway applications - Fixed installations -- Part 2: Protective provisions
against the effects of stray currents caused by d.c. traction systems
ICS: 45.020, 29.120.50
Директива: 96/48/EC no
Заменен от: БДС EN 50122-2:2010
БДС EN 50122-2:2004/A1:2004 (en) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС EN 50122-2:2004/Cor:2004
Статус: Отменен   Публикуван: 2004-06-01    ТК-70
Железопътна техника. Стационарни инсталации. Част 2:
Предписания за защита срещу влиянието на паразитни токове,
причинени от постояннотокови тягови железопътни системи
Railway applications - Fixed installations -- Part 2: Protective provisions
against the effects of stray currents caused by d.c. traction systems
ICS: 45.020, 29.120.50
Заменен от: БДС EN 50122-2:2010
БДС EN 50122-2:2004/Cor:2004 (en) 0 стр. - 0.00 лв.

БДС EN 50122-2:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-10-19    ТК-70
Железопътна техника. Стационарни инсталации. Електрическа
безопасност, заземяване и обратна верига. Част 2: Предписания за
защита срещу влиянието на паразитни токове, причинени от
постояннотокови тягови системи (EN 50122-2:2010)
Railway applications - Fixed installations - Electrical safety, earthing and
the return circuit -- Part 2: Provisions against the effects of stray
currents caused by d.c. traction systems
ICS: 29.280, 29.120.50
Директива: 2008/57/EC yes, 2001/16/EC no, 96/48/EC no
Заменя: БДС EN 50122-2:2004/A1:2004, БДС EN
50122-2:2004/Cor:2004, БДС EN 50122-2:2004
БДС EN 50122-2:2010 (en) 31 стр. - 55.20 лв.

БДС EN 50122-3:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-10-19    ТК-70
Железопътна техника. Стационарни инсталации. Електрическа
безопасност, заземяване и обратна верига. Част 3: Взаимодействие
на променливотокови и постояннотокови тягови системи (EN
50122-3:2010)
Railway applications - Fixed installations - Electrical safety, earthing and
the return circuit -- Part 3: Mutual Interaction of a.c. and d.c. traction
systems
ICS: 29.280, 29.120.50
Директива: 2008/57/EC yes, 2001/16/EC no, 96/48/EC no
БДС EN 50122-3:2010 (en) 31 стр. - 55.20 лв.

БДС EN 50123-1:2002
Статус: Отменен   Публикуван: 2002-07-01    ТК-70
Железопътен транспорт. Стационарни инсталации.
Постояннотокови комутационни устройства. Част 1: Общи
положения (EN 50123-1:1995)
Railway applications - Fixed installations - D.C. switchgear -- Part 1:
General
ICS: 45.020
Заменен от: БДС EN 50123-1:2004
БДС EN 50123-1:2002 (en) 35 стр. - 61.20 лв.

БДС EN 50123-1:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-06-01    ТК-70
Железопътна техника. Стационарни инсталации. Постояннотокови
комутационни устройства. Част 1: Общи положения (EN
50123-1:2003)
Railway applications - Fixed installations - D.C. switchgear -- Part 1:
General
ICS: 45.020, 29.280
Директива: 96/48/EC no
Заменя: БДС EN 50123-1:2002
БДС EN 50123-1:2004 (en) 46 стр. - 84.00 лв.

БДС EN 50123-2:2002
Статус: Отменен   Публикуван: 2002-07-01    ТК-70
Железопътен транспорт. Стационарни инсталации.
Постояннотокови комутационни устройства. Част 2: Прекъсвачи за
постоянен ток (EN 50123-2:1995)
Railway applications - Fixed installations - D.C. switchgear -- Part 2:
D.C. circuit breakers
ICS: 45.020
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Заменен от: БДС EN 50123-2:2004
БДС EN 50123-2:2002 (en) 34 стр. - 61.20 лв.

БДС EN 50123-2:2002/A1:2002
Статус: Отменен   Публикуван: 2002-07-01    ТК-70
Железопътен транспорт. Стационарни инсталации.
Постояннотокови комутационни устройства. Част 2: Прекъсвачи за
постоянен ток (EN 50123-2:1995/A1:1996)
Railway applications - Fixed installations - D.C. switchgear -- Part 2:
D.C. circuit breakers
ICS: 45.020, 29.120.40
Заменен от: БДС EN 50123-2:2004
БДС EN 50123-2:2002/A1:2002 (en) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС EN 50123-2:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-06-01    ТК-70
Железопътна техника. Стационарни инсталации. Постояннотокови
комутационни устройства. Част 2: Прекъсвачи за постоянен ток (EN
50123-2:2003)
Railway applications - Fixed installations - D.C. switchgear -- Part 2:
D.C. circuit breakers
ICS: 45.020, 29.280
Заменя: БДС EN 50123-2:2002/A1:2002, БДС EN 50123-2:2002
БДС EN 50123-2:2004 (en) 29 стр. - 50.40 лв.

БДС EN 50123-3:2002
Статус: Отменен   Публикуван: 2002-07-01    ТК-70
Железопътен транспорт. Стационарни инсталации.
Постояннотокови комутационни устройства. Част 3:
Постояннотокови разединители и прекъсвач-разединители за
монтаж на закрито (EN 50123-3:1995)
Railway applications - Fixed installations - D.C. switchgear -- Part 3:
Indoor d.c. disconnectors, switch-disconnectors and earthing switches
ICS: 45.020
Заменен от: БДС EN 50123-3:2004
БДС EN 50123-3:2002 (en) 25 стр. - 45.60 лв.

БДС EN 50123-3:2003/A1:2013
Статус: Действащ   Публикуван: 2013-12-20    ТК-70
Железопътна техника. Стационарни инсталации. Постояннотокови
комутационни устройства. Част 3: Постояннотокови разединители,
прекъсвач-разединители и заземяващи комутационни устройства за
монтаж на закрито (EN 50123-3:2003/A1:2013)
Railway applications - Fixed installations - D.C. switchgear -- Part 3:
Indoor d.c. disconnectors, switch-disconnectors and earthing switches
ICS: 45.020, 29.280
БДС EN 50123-3:2003/A1:2013 (en) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС EN 50123-3:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-06-01    ТК-70
Железопътна техника. Стационарни инсталации. Постояннотокови
комутационни устройства. Част 3: Постояннотокови разединители,
прекъсвач-разединители и заземяващи комутационни устройства за
монтаж на закрито (EN 50123-3:2003)
Railway applications - Fixed installations - D.C. switchgear -- Part 3:
Indoor d.c. disconnectors, switch-disconnectors and earthing switches
ICS: 45.020, 29.280
Заменя: БДС EN 50123-3:2002
БДС EN 50123-3:2004 (en) 22 стр. - 39.60 лв.

БДС EN 50123-4:2002
Статус: Отменен   Публикуван: 2002-07-01    ТК-70
Железопътен транспорт. Стационарни инсталации.
Постояннотокови комутационни устройства. Част 4:
Постояннотокови редови прекъсвач- разединители, заземяващи
разединители и постояннотокови заземяващи комутационни
устройства за монтаж на открито (EN 50123-4:1999)
Railway applications - Fixed installations - D.C. switchgear -- Part 4:
Outdoor d.c. in-line switch-disconnectors, disconnectors and d.c.
earthing switches
ICS: 45.020, 29.130.20
Заменен от: БДС EN 50123-4:2004
БДС EN 50123-4:2002 (en) 28 стр. - 50.40 лв.

БДС EN 50123-4:2003/A1:2013
Статус: Действащ   Публикуван: 2013-12-20    ТК-70
Железопътна техника. Стационарни инсталации. Постояннотокови

комутационни устройства. Част 4: Постояннотокови разединители,
прекъсвач-разединители и заземяващи комутационни устройства за
монтаж на открито (EN 50123-4:2003/A1:2013)
Railway applications - Fixed installations - D.C. switchgear -- Part 4:
Outdoor d.c. disconnectors, switch-disconnectors and earthing switches
ICS: 45.020, 29.280
БДС EN 50123-4:2003/A1:2013 (en) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС EN 50123-4:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-06-01    ТК-70
Железопътна техника. Стационарни инсталации. Постояннотокови
комутационни устройства. Част 4: Постояннотокови разединители,
прекъсвач- разединители и заземяващи комутационни устройства
за монтаж на открито (EN 50123-4:2003)
Railway applications - Fixed installations - D.C. switchgear -- Part 4:
Outdoor d.c. disconnectors, switch-disconnectors and earthing switches
ICS: 45.020, 29.280
Заменя: БДС EN 50123-4:2002
БДС EN 50123-4:2004 (en) 25 стр. - 45.60 лв.

БДС EN 50123-5:2002
Статус: Отменен   Публикуван: 2002-07-01    ТК-70
Железопътен транспорт. Стационарни инсталации.
Постояннотокови комутационни устройства. Част 5: Разрядници и
ограничители за ниско напрежение за специално използване в
системи за постоянен ток (EN 50123-5:1997)
Railway applications - Fixed installations - D.C. switchgear -- Part 5:
Surge arresters and low-voltage limiters for specific use in d.c. systems
ICS: 45.020
Заменен от: БДС EN 50123-5:2004
БДС EN 50123-5:2002 (en) 30 стр. - 55.20 лв.

БДС EN 50123-5:2002/A1:2002
Статус: Отменен   Публикуван: 2002-07-01    ТК-70
Железопътен транспорт. Стационарни инсталации.
Постояннотокови комутационни устройства. Част 5: Разрядници и
ограничители за ниско напрежение за специално използване в
системи за постоянен ток (EN 50123-5:1997/A1:1999)
Railway applications - Fixed installations - D.C. switchgear -- Part 5:
Surge arresters and low-voltage limiters for specific use in d.c. systems
ICS: 45.020
Заменен от: БДС EN 50123-5:2004
БДС EN 50123-5:2002/A1:2002 (en) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 50123-5:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-06-01    ТК-70
Железопътна техника. Стационарни инсталации. Постояннотокови
комутационни устройства. Част 5: Разрядници и ограничители за
ниско напрежение за специално използване в системи за постоянен
ток (EN 50123-5:2003)
Railway applications - Fixed installations - D.C. switchgear -- Part 5:
Surge arresters and low-voltage limiters for specific use in d.c. systems
ICS: 45.020, 29.280
Заменен от: БДС EN 50526-1:2012
Заменя: БДС EN 50123-5:2002/A1:2002, БДС EN 50123-5:2002
БДС EN 50123-5:2004 (en) 35 стр. - 61.20 лв.

БДС EN 50123-6:2002
Статус: Отменен   Публикуван: 2002-07-01    ТК-70
Железопътен транспорт. Стационарни инсталации.
Постояннотокови комутационни устройства. Част 6:
Постояннотокови комутационни комплектни устройства (EN
50123-6:1998)
Railway applications - Fixed installations - D.C. switchgear -- Part 6:
D.C. switchgear assemblies
ICS: 45.020
Заменен от: БДС EN 50123-6:2004
БДС EN 50123-6:2002 (en) 32 стр. - 55.20 лв.

БДС EN 50123-6:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-06-01    ТК-70
Железопътна техника. Стационарни инсталации. Постояннотокови
комутационни устройства. Част 6: Постояннотокови комутационни
комплектни устройства (EN 50123-6:2003)
Railway applications - Fixed installations - D.C. switchgear -- Part 6:
D.C. switchgear assemblies
ICS: 45.020, 29.280
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Заменя: БДС EN 50123-6:2002
БДС EN 50123-6:2004 (en) 31 стр. - 55.20 лв.

БДС EN 50123-7-1:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-06-01    ТК-70
Железопътна техника. Стационарни съоръжения. Постояннотокови
комутационни устройства. Част 7-1: Устройства за измерване,
контрол и защита за специално използване при системи за
електрическа тяга за постоянен ток. Ръководство за приложение
(EN 50123-7-1:2003)
Railway applications - Fixed installations - D.C. switchgear -- Part 7-1:
Measurement, control and protection devices for specific use in d.c.
traction systems - Application guide
ICS: 29.280, 29.130.99
Заменя: БДС ENV 50123-7-1:2002
БДС EN 50123-7-1:2004 (en) 25 стр. - 45.60 лв.

БДС EN 50123-7-2:2002
Статус: Отменен   Публикуван: 2002-07-01    ТК-70
Железопътен транспорт. Стационарни съоръжения.
Постояннотокови комутационни устройства. Част 7: Измервания,
контрол и защитни устройства за специално използване при
системи за електрическа тяга за постоянен ток. Раздел 2:
Разделящи токопреобразуватели и други устройства за измерване
на ток (EN 50123-7-2:1999)
Railway applications - Fixed installations - D.C. switchgear -- Part 7:
Measurement, control and protection devices for specific use in d.c.
traction systems -- Section 2: Isolating current transducers and other
current measuring devices
ICS: 29.280
Заменен от: БДС EN 50123-7-2:2004
БДС EN 50123-7-2:2002 (en) 9 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 50123-7-2:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-06-01    ТК-70
Железопътна техника. Стационарни съоръжения. Постояннотокови
комутационни устройства. Част 7-2: Устройства за измерване,
контрол и защита за специално използване при системи за
електрическа тяга за постоянен ток. Разделящи
токопреобразуватели и други устройства за измерване на ток (EN
50123-7-2:2003)
Railway applications - Fixed installations - D.C. switchgear -- Part 7-2:
Measurement, control and protection devices for specific use in d.c.
traction systems - Isolating current transducers and other current
measuring devices
ICS: 29.280
Заменя: БДС EN 50123-7-2:2002
БДС EN 50123-7-2:2004 (en) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 50123-7-3:2002
Статус: Отменен   Публикуван: 2002-07-01    ТК-70
Железопътен транспорт. Стационарни инсталации.
Постояннотокови комутационни устройства. Част 7: Измервания,
контрол и защитни устройства за специално използване при
системи за електрическа тяга за постоянен ток. Раздел 3:
Разделящи преобразуватели на напрежение и други устройства за
измерване на напрежение (EN 50123-7-3:1999)
Railway applications - Fixed installations - D.C. switchgear -- Part 7:
Measurement, control and protection devices for specific use in d.c.
traction systems -- Section 3: Isolating voltage transducers and other
voltage measuring devices
ICS: 29.280
Заменен от: БДС EN 50123-7-3:2004
БДС EN 50123-7-3:2002 (en) 9 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 50123-7-3:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-06-01    ТК-70
Железопътна техника. Стационарни инсталации. Постояннотокови
комутационни устройства. Част 7-3: Устройства за измерване,
контрол и защита за специално използване при системи за
електрическа тяга за постоянен ток. Разделящи преобразуватели
на напрежение и други устройства за измерване на напрежение
(EN 50123-7-3:2003)
Railway applications - Fixed installations - D.C. switchgear -- Part 7-3:
Measurement, control and protection devices for specific use in d.c.
traction systems - Isolating voltage transducers and other voltage
measuring devices

ICS: 29.280
Заменя: БДС EN 50123-7-3:2002
БДС EN 50123-7-3:2004 (en) 7 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 50124-1:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-10-01    ТК-70
Железопътна техника. Координация на изолацията. Част 1:
Основни изисквания. Изолационни разстояния през въздуха и
изолационни разстояния по повърхността на изолацията за цялото
електрическо и електронно обзавеждане (EN 50124-1:2001)
Railway applications - Insulation coordination -- Part 1: Basic
requirements - Clearances and creepage distances for all electrical and
electronic equipment
ICS: 45.020, 29.080
Директива: 2008/57/EC yes, 96/48/EC no
БДС EN 50124-1:2003 (en) 42 стр. - 75.60 лв.

БДС EN 50124-1:2003/A1:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-04-01    ТК-70
Железопътна техника. Координация на изолацията. Част 1:
Основни изисквания. Изолационни разстояния през въздуха и
изолационни разстояния по повърхността на изолацията за цялото
електрическо и електронно обзавеждане (EN
50124-1:2001/A1:2003)
Railway applications - Insulation coordination -- Part 1: Basic
requirements - Clearances and creepage distances for all electrical and
electronic equipment
ICS: 45.020, 29.080
Директива: 2008/57/EC yes, 96/48/EC no
БДС EN 50124-1:2003/A1:2004 (en) 14 стр. - 25.20 лв.

БДС EN 50124-1:2003/A2:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-06-01    ТК-70
Железопътна техника. Координация на изолацията. Част 1:
Основни изисквания. Изолационни разстояния през въздуха и
изолационни разстояния по повърхността на изолацията за цялото
електрическо и електронно обзавеждане (EN
50124-1:2001/A2:2005)
Railway applications - Insulation coordination -- Part 1: Basic
requirements - Clearances and creepage distances for all electrical and
electronic equipment
ICS: 45.020, 29.080
Директива: 2008/57/EC yes, 96/48/EC no
БДС EN 50124-1:2003/A2:2006 (en) 7 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 50124-2:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-10-01    ТК-70
Железопътна техника. Координация на изолацията. Част 2:
Пренапрежения и защита срещу тях (EN 50124-2:2001)
Railway applications - Insulation coordination -- Part 2: Overvoltages
and related protection
ICS: 29.280, 29.080.99
Директива: 2008/57/EC yes, 96/48/EC yes
БДС EN 50124-2:2003 (en) 11 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 50125-1:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-04-01    ТК-70
Железопътна техника. Влияние на условията на околната среда
върху обзавеждането. Част 1: Бордово обзавеждане на подвижния
състав (EN 50125-1:1999)
Railway applications - Environmental conditions for equipment -- Part 1:
Equipment on board rolling stock
ICS: 45.020, 29.280, 29.260
Директива: 2008/57/EC yes, 2001/16/EC no, 96/48/EC no
БДС EN 50125-1:2004 (en) 17 стр. - 32.40 лв.

БДС EN 50125-2:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-06-01    ТК-70
Железопътна техника. Влияние на условията на околната среда
върху обзавеждането. Част 2: Стационарни електрически
инсталации (EN 50125-2:2002)
Railway applications - Environmental conditions for equipment -- Part 2:
Fixed electrical installations
ICS: 29.280
Директива: 2008/57/EC yes, 2001/16/EC no, 96/48/EC no
БДС EN 50125-2:2004 (en) 17 стр. - 32.40 лв.
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БДС EN 50125-3:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-04-01    ТК-70
Железопътна техника. Влияние на условията на околната среда
върху обзавеждането. Част 3: Съоръжения за сигнализация и
далекосъобщения (EN 50125-3:2003)
Railway applications - Environmental conditions for equipment -- Part 3:
Equipment for signalling and telecommunications
ICS: 29.280
Директива: 2008/57/EC yes, 2001/16/EC no, 96/48/EC no
БДС EN 50125-3:2004 (en) 30 стр. - 55.20 лв.

БДС EN 50126-1:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-06-01    ТК-70
Железопътна техника. Определяне и доказване на надеждност,
работоспособност, ремонтопригодност и безопасност (RAMS). Част
1: Основни изисквания и общи процеси (EN 50126-1:1999)
Railway applications - The specification and demonstration of Reliability,
Availability, Maintainability and Safety (RAMS) -- Part 1: Basic
requirements and generic process
ICS: 45.020, 29.280
Директива: 2008/57/EC yes, 2001/16/EC no, 96/48/EC no
БДС EN 50126-1:2006 (en) 79 стр. - 129.60 лв.

БДС EN 50128:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-04-01    ТК-70
Железопътна техника. Системи за съобщения, сигнализация и
обработка на данни. Софтуер за системи за контрол и защита (EN
50128:2001)
Railway applications - Communication, signalling and processing
systems - Software for railway control and protection systems
ICS: 45.060.10, 29.280
Директива: 2008/57/EC no, 2001/16/EC no, 96/48/EC no
Заменен от: БДС EN 50128:2011
БДС EN 50128:2004 (en) 106 стр. - 165.60 лв.

БДС EN 50128:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-12-19    ТК-70
Железопътна техника. Системи за съобщения, сигнализация и
обработка на данни. Софтуер за системи за контрол и защита (EN
50128:2011)
Railway applications - Communication, signalling and processing
systems - Software for railway control and protection systems
ICS: 93.100, 45.020, 35.240.60
Заменя: БДС EN 50128:2004
БДС EN 50128:2011 (en) 129 стр. - 180.00 лв.

БДС EN 50129:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-04-01    ТК-70
Железопътна техника. Системи за съобщения, сигнализация и
обработка на данни. Безопасност, свързана с електронните системи
за сигнализация (EN 50129:2003)
Railway applications - Communication, signalling and processing
systems - Safety related electronic systems for signalling
ICS: 93.100
Директива: 2008/57/EC yes, 2001/16/EC no, 96/48/EC no
Заменя: БДС ENV 50129:1998):2004
БДС EN 50129:2004 (en) 96 стр. - 138.00 лв.

БДС EN 50149:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-04-01    ТК-70
Железопътна техника. Стационарни инсталации. Електрическа
тяга. Профилни контактни проводници от мед и медни сплави (EN
50149:2001)
Railway applications - Fixed installations - Electric traction - Copper and
copper alloy grooved contact wires
ICS: 29.280
Директива: 2008/57/EC no, 96/48/EC no
Заменен от: БДС EN 50149:2012
БДС EN 50149:2004 (en) 32 стр. - 55.20 лв.

БДС EN 50149:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-07-18    ТК-70
Железопътна техника. Стационарни инсталации. Електрическа
тяга. Профилни контактни проводници от мед и медни сплави (EN
50149:2012)
Railway applications - Fixed installations - Electric traction - Copper and

copper alloy grooved contact wires
ICS: 29.280
Директива: 2008/57/EC no
Заменя: БДС EN 50149:2004
БДС EN 50149:2012 (en) 37 стр. - 67.20 лв.

БДС EN 50151:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-06-01    ТК-70
Железопътна техника. Стационарни инсталации. Електрическа
тяга. Специални изисквания за композитните изолатори (EN
50151:2003)
Railway applications - Fixed installations - Electric traction - Special
requirements for composite insulators
ICS: 29.280, 29.080.10
Директива: 2008/57/EC yes, 96/48/EC no
БДС EN 50151:2004 (en) 23 стр. - 39.60 лв.

БДС EN 50152-1:2002
Статус: Отменен   Публикуван: 2002-07-01    ТК-70
Железопътен транспорт. Стационарни инсталации. Конкретни
изисквания за променливотокови комутационни устройства. Част 1:
Еднофазни прекъсвачи за Um над 1 kV (EN 50152-1:1997)
Railway applications - Fixed installations - Particular requirements for
a.c. switchgear -- Part 1: Single-phase circuit-breakers with Um above 1
kV
ICS: 45.020, 29.280
Заменен от: БДС EN 50152-1:2008
БДС EN 50152-1:2002 (en) 60 стр. - 97.20 лв.

БДС EN 50152-1:2008
Статус: Действащ   Публикуван: 2008-04-10    ТК-70
Железопътен транспорт. Стационарни инсталации. Специфични
изисквания за променливотокови комутационни устройства. Част 1:
Еднофазни прекъсвачи за Un над 1 kV (EN 50152-1:2007)
Railway applications - Fixed installations - Particular requirements for
a.c. switchgear -- Part 1: Single-phase circuit-breakers with Un above 1
kV
ICS: 45.020, 29.280
Заменен от: БДС EN 50152-1:2012
Заменя: БДС EN 50152-1:2002
БДС EN 50152-1:2008 (en) 55 стр. - 97.20 лв.

БДС EN 50152-1:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-12-28    ТК-70
Железопътна техника. Стационарни инсталации. Специфични
изисквания за променливотокови комутационни устройства. Част 1:
Прекъсвачи за номинално напрежение над 1 kV (EN 50152-1:2012)
Railway applications - Fixed installations - Particular requirements for
alternating current switchgear -- Part 1: Circuit-breakers with nominal
voltage above 1 kV
ICS: 29.280, 29.120.40
Заменя: БДС EN 50152-1:2008
БДС EN 50152-1:2012 (en) 25 стр. - 45.60 лв.

БДС EN 50152-1:2012/A1:2013
Статус: Действащ   Публикуван: 2013-12-20    ТК-70
Железопътна техника. Стационарни инсталации. Специфични
изисквания за променливотокови комутационни устройства. Част 1:
Прекъсвачи за номинално напрежение над 1 kV (EN
50152-1:2012/A1:2013)
Railway applications - Fixed installations - Particular requirements for
alternating current switchgear -- Part 1: Circuit-breakers with nominal
voltage above 1 kV
ICS: 29.280, 29.120.40
БДС EN 50152-1:2012/A1:2013 (en) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС EN 50152-2:2002
Статус: Отменен   Публикуван: 2002-07-01    ТК-70
Железопътен транспорт. Стационарни инсталации. Конкретни
изисквания за променливотокови комутационни устройства. Част 2:
Еднофазни разединители, превключватели и заземителни
превключватели за Um над 1 kV (EN 50152-2:1997)
Railway applications - Fixed installations - Particular requirements for
a.c. switchgear -- Part 2: Single-phase disconnectors, earthing switches
and switches with Um above 1 kV
ICS: 45.020, 29.280
Заменен от: БДС EN 50152-2:2008
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БДС EN 50152-2:2002 (en) 15 стр. - 28.80 лв.

БДС EN 50152-2:2008
Статус: Действащ   Публикуван: 2008-04-10    ТК-70
Железопътен транспорт. Стационарни инсталации. Специфични
изисквания за променливотокови комутационни устройства. Част 2:
Еднофазни разединители, превключватели и заземителни
превключватели за Un над 1 kV (EN 50152-2:2007)
Railway applications - Fixed installations - Particular requirements for
a.c. switchgear -- Part 2: Single-phase disconnectors, earthing switches
and switches with Un above 1 kV
ICS: 45.020, 29.280
Заменен от: БДС EN 50152-2:2012
Заменя: БДС EN 50152-2:2002
БДС EN 50152-2:2008 (en) 13 стр. - 25.20 лв.

БДС EN 50152-2:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-12-28    ТК-70
Железопътна техника. Стационарни инсталации. Специфични
изисквания за променливотокови комутационни устройства. Част 2:
Разединители, заземителни превключватели и превключватели за
номинално напрежение над 1 kV (EN 50152-2:2012)
Railway applications - Fixed installations - Particular requirements for
alternating current switchgear -- Part 2: Disconnectors, earthing
switches and switches with nominal voltage above 1 kV
ICS: 29.280, 29.120.40
Заменя: БДС EN 50152-2:2008
БДС EN 50152-2:2012 (en) 16 стр. - 28.80 лв.

БДС EN 50152-3-1:2003):2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-06-01    ТК-70
Железопътна техника. Стационарни инсталации. Специфични
изисквания за променливо-токов превключвател. Част 3-1:
Устройства за измерване, контрол и защита за специално
използване при системи за електрическа тяга за променлив ток.
Ръководство за приложение (EN 50152-3-1:2003)
Railway applications - Fixed installations - Particular requirements for
a.c. switchgear -- Part 3-1: Measurement, control and protection
devices for specific use in a.c. traction systems - Application guide
ICS: 29.280, 29.130.20
Заменя: БДС ENV 50152-3-1:1998):2004
БДС EN 50152-3-1:2003):2004 (en) 9 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 50152-3-2:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-06-01    ТК-70
Железопътна техника. Стационарни инсталации. Специфични
изисквания за променливо-токов превключвател. Част 3-2:
Устройства за измерване, контрол и защита за специално
използване при системи за електрическа тяга за променлив ток.
Еднофазни токови трансформатори (EN 50152-3-2:2001)
Railway applications - Fixed installations - Particular requirements for
a.c. switchgear -- Part 3-2: Measurement, control and protection
devices for specific use in a.c. traction systems - Single-phase current
transformers
ICS: 29.280, 29.130.20
БДС EN 50152-3-2:2004 (en) 7 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 50152-3-3:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-06-01    ТК-70
Железопътна техника. Стационарни инсталации. Специфични
изисквания за променливо-токов превключвател. Част 3-3:
Устройства за измерване, контрол и защита за специално
използване при системи за електрическа тяга за променлив ток.
Еднофазни индуктивни трансформатори за напрежение (EN
50152-3-3:2001)
Railway applications - Fixed installations - Particular requirements for
a.c. switchgear -- Part 3-3: Measurement, control and protection
devices for specific use in a.c. traction systems - Single-phase inductive
voltage transformers
ICS: 29.280, 29.130.20
БДС EN 50152-3-3:2004 (en) 9 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 50153:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-06-01    ТК-70
Железопътна техника. Подвижен железопътен състав. Предписания
за защита, свързана с електрически опасности (EN 50153:2002)
Railway applications - Rolling stock - Protective provisions relating to

electrical hazards
ICS: 45.060
Директива: 96/48/EC no
БДС EN 50153:2004 (en) 24 стр. - 45.60 лв.

БДС EN 50155:2001/A1:2004
Статус: Отменен   Публикуван: 2004-04-01    ТК-70
Железопътна техника. Електронни устройства, използвани в
подвижния железопътен състав (EN 50155:2001/A1:2002)
Railway applications - Electronic equipment used on rolling stock
ICS: 45.060.10, 29.280
Директива: 96/48/EC yes
Заменен от: БДС EN 50155:2007
БДС EN 50155:2001/A1:2004 (en) 5 стр. - 10.80 лв.

БДС EN 50155:2004
Статус: Отменен   Публикуван: 2004-04-01    ТК-70
Железопътна техника. Електронни устройства, използвани в
подвижния железопътен състав (EN 50155:2001)
Railway applications - Electronic equipment used on rolling stock
ICS: 45.060.10, 29.280
Директива: 2008/57/EC no, 96/48/EC yes
Заменен от: БДС EN 50155:2007
БДС EN 50155:2004 (en) 47 стр. - 84.00 лв.

БДС EN 50155:2007
Статус: Действащ   Публикуван: 2007-10-01    ТК-70
Железопътна техника. Електронни устройства, използвани в
подвижния железопътен състав (EN 50155:2007)
Railway applications - Electronic equipment used on rolling stock
ICS: 45.060.10
Директива: 2008/57/EC yes, 2001/16/EC no, 96/48/EC yes
Заменя: БДС EN 50155:2001/A1:2004, БДС EN 50155:2004
БДС EN 50155:2007 (en) 44 стр. - 75.60 лв.

БДС EN 50159:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-11-18    ТК-70
Железопътна техника. Системи за съобщения, сигнализация и
обработка на данни. Съобщения, свързани със сигурността в
предавателни системи (EN 50159:2010)
Railway applications - Communication, signalling and processing
systems - Safety-related communication in transmission systems
ICS: 45.020, 35.240.60
Директива: 2008/57/EC yes, 96/48/EC no
Заменя: БДС EN 50159-2:2004, БДС EN 50159-1:2004
БДС EN 50159:2010 (en) 66 стр. - 114.00 лв.

БДС EN 50159-1:2004
Статус: Отменен   Публикуван: 2004-04-01    ТК-70
Железопътна техника. Системи за съобщения, сигнализация и
обработка на данни. Част 1: Сигурност на съобщенията в затворени
предавателни системи (EN 50159-1:2001)
Railway applications - Communication, signalling and processing
systems -- Part 1: Safety-related communication in closed transmission
systems
ICS: 45.020, 35.240.60
Директива: 2008/57/EC yes, 96/48/EC yes
Заменен от: БДС EN 50159:2010
БДС EN 50159-1:2004 (en) 18 стр. - 32.40 лв.

БДС EN 50159-2:2004
Статус: Отменен   Публикуван: 2004-04-01    ТК-70
Железопътна техника. Системи за съобщения, сигнализация и
обработка на данни. Част 2: Сигурност на съобщенията в отворени
предавателни системи (EN 50159-2:2001)
Railway applications - Communication, signalling and processing
systems -- Part 2: Safety related communication in open transmission
systems
ICS: 45.020, 35.240.60
Директива: 2008/57/EC yes, 96/48/EC yes
Заменен от: БДС EN 50159:2010
БДС EN 50159-2:2004 (en) 46 стр. - 84.00 лв.

БДС EN 50162:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-06-01    ТК-70
Защита срещу корозия от случаен електрически ток от
постояннотоковата електрическа система (EN 50162:2004)
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Protection against corrosion by stray current from direct current
systems
ICS: 77.060, 29.020
БДС EN 50162:2006 (en) 32 стр. - 55.20 лв.

БДС EN 50163:1995):2006
Статус: Отменен   Публикуван: 2006-04-01    ТК-70
Железопътна техника. Захранващи напрежения на тягови системи
(EN 50163:1995)
Railway applications - Supply voltages of traction systems
ICS: 29.280
Заменя: БДС 1957:1986
БДС EN 50163:1995):2006 (bg) 11 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 50163:2004/AC:2013
Статус: Действащ   Публикуван: 2013-12-21    ТК-70
Железопътна техника. Захранващи напрежения на тягови системи
 (EN 50163:2004/AC:2013)
Railway applications - Supply voltages of traction systems
Директива: 2008/57/EC no
БДС EN 50163:2004/AC:2013 (en) 3 стр. - 7.20 лв.

БДС EN 50163:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-06-01    ТК-70
Железопътна техника. Захранващи напрежения на тягови системи
(EN 50163:2004)
Railway applications - Supply voltages of traction systems
ICS: 29.280
Директива: 2008/57/EC yes, 96/48/EC yes
БДС EN 50163:2006 (en) 19 стр. - 36.00 лв.
EN 50163:2004/AC:2013 (en) 1 стр. - 3.60 лв.

БДС EN 50163:2006/A1:2007
Статус: Действащ   Публикуван: 2007-08-01    ТК-70
Железопътна техника. Захранващи напрежения на тягови системи
(EN 50163:2004/A1:2007)
Railway applications - Supply voltages of traction systems
ICS: 29.280
Директива: 2008/57/EC yes, 96/48/EC no
БДС EN 50163:2006/A1:2007 (en) 5 стр. - 10.80 лв.

БДС EN 50206-1:2002
Статус: Действащ   Публикуван: 2002-07-01    ТК-70
Железопътна техника. Подвижен състав. Пантографи:
Характеристики и изпитване. Част 1: Пантографи за превозни
средства за нормална железопътна линия (EN 50206-1:1998)
Railway applications - Rolling stock - Pantographs: Characteristics and
tests -- Part 1: Pantographs for main line vehicles
ICS: 45.060.10, 29.280
Директива: 2008/57/EC no, 96/48/EC no
Заменен от: БДС EN 50206-1:2010
БДС EN 50206-1:2002 (en) 27 стр. - 50.40 лв.

БДС EN 50206-1:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-10-22    ТК-70
Железопътна техника. Подвижен състав. Пантографи:
Характеристики и изпитвания. Част 1: Пантографи за превозни
средства за нормална железопътна линия
 (EN 50206-1:2010)
Railway applications - Rolling stock - Pantographs: Characteristics and
tests -- Part 1: Pantographs for main line vehicles
ICS: 29.280
Директива: 2008/57/EC no, 96/48/EC no
Заменя: БДС EN 50206-1:2002
БДС EN 50206-1:2010 (en) 27 стр. - 50.40 лв.

БДС EN 50206-2:2002
Статус: Отменен   Публикуван: 2002-07-01    ТК-70
Железопътна техника. Подвижен състав. Пантографи:
Характеристики и изпитване. Част 2: Пантографи за метро и
трамваи (EN 50206-2:1999)
Railway applications - Rolling stock - Pantographs: Characteristics and
tests -- Part 2: Pantographs for metros and light rail vehicles
ICS: 45.060.01, 29.280
Директива: 96/48/EC no
Заменен от: БДС EN 50206-2:2010
БДС EN 50206-2:2002 (en) 22 стр. - 39.60 лв.

БДС EN 50206-2:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-10-22    ТК-70
Железопътна техника. Подвижен състав. Пантографи:
Характеристики и изпитвания. Част 2: Пантографи за метро и
трамваи (EN 50206-2:2010)
Railway applications - Rolling stock - Pantographs: Characteristics and
tests -- Part 2: Pantographs for metros and light rail vehicles
ICS: 29.280
Директива: 96/48/EC no
Заменя: БДС EN 50206-2:2002
БДС EN 50206-2:2010 (en) 25 стр. - 45.60 лв.

БДС EN 50207:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-10-01    ТК-70
Железопътна техника. Електронни силови преобразуватели за
подвижен състав (EN 50207:2000)
Railway applications - Electronic power converters for rolling stock
ICS: 45.060.10, 29.200
Заменен от: БДС EN 61287-1:2007
БДС EN 50207:2003 (en) 52 стр. - 97.20 лв.

БДС EN 50215:2004
Статус: Отменен   Публикуван: 2004-06-01    ТК-70
Железопътна техника. Изпитване на подвижния железопътен
състав след производството му и преди пускането му в
експлоатация (EN 50215:1999)
Railway applications - Testing of rolling stock after completion of
construction and before entry into service
ICS: 45.060.10, 29.280
Директива: 96/48/EC no
Заменен от: БДС EN 50215:2010
БДС EN 50215:2004 (en) 44 стр. - 75.60 лв.

БДС EN 50215:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-05-10    ТК-70
Железопътна техника. Подвижен железопътен състав. Изпитване
на подвижен железопътен състав след производството му и преди
пускането му в експлоатация (EN 50215:2009)
Railway applications - Rolling stock - Testing of rolling stock on
completion of construction and before entry into service
ICS: 45.060.01
Заменя: БДС EN 50215:2004
БДС EN 50215:2010 (en) 59 стр. - 97.20 лв.

БДС EN 50238:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-04-01    ТК-70
Железопътна техника. Съвместимост между подвижен железопътен
състав и детекторни системи за местоположение на влака (EN
50238:2003)
Railway applications - Compatibility between rolling stock and train
detection systems
ICS: 45.060.10, 29.180
Директива: 2008/57/EC yes, 2001/16/EC no, 96/48/EC no
БДС EN 50238:2004 (en) 38 стр. - 67.20 лв.

БДС EN 50239:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-06-01    ТК-70
Железопътна техника. Радиосистема за дистанционно управление
на тягови превозни средства за товарен превоз (EN 50239:1999)
Railway applications - Radio remote control system of traction vehicle
for freight traffic
ICS: 45.060.10, 33.200
БДС EN 50239:2004 (en) 30 стр. - 55.20 лв.

БДС EN 50261:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-10-01    ТК-70
Железопътна техника. Монтиране на електронно обзавеждане (EN
50261:1999)
Railway applications - Mounting of electronic equipment
ICS: 45.060.10, 29.280
БДС EN 50261:2003 (en) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 50311:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-06-01    ТК-70
Железопътна техника. Подвижен железопътен състав. Електронни
баласти, захранвани с постоянно напрежение за осветление с
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флуоресцентни лампи (EN 50311:2003)
Railway applications - Rolling stock - D.C. supplied electronic ballasts
for lighting fluorescent lamps
ICS: 29.140.99
БДС EN 50311:2004 (en) 37 стр. - 67.20 лв.

БДС EN 50317:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-04-01    ТК-70
Железопътна техника. Токоснемателни системи. Изисквания за и
потвърждаване на измервания на динамичното взаимодействие
между токоснемател и въздушната контактна мрежа (EN
50317:2002)
Railway applications - Current collection systems - Requirements for
and validation of measurements of the dynamic interaction between
pantograph and overhead contact line
ICS: 29.280
Директива: 2008/57/EC yes, 96/48/EC yes
Заменен от: БДС EN 50317:2012
БДС EN 50317:2004 (en) 13 стр. - 25.20 лв.

БДС EN 50317:2004/A1:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-06-01    ТК-70
Железопътна техника. Токоснемателни системи. Изисквания за и
потвърждаване на измервания на динамичното взаимодействие
между токоснемател и въздушната контактна мрежа (EN
50317:2002/A1:2004)
Railway applications - Current collection systems - Requirements for
and validation of measurements of the dynamic interaction between
pantograph and overhead contact line
ICS: 29.280
Директива: 2008/57/EC yes, 96/48/EC yes
Заменен от: БДС EN 50317:2012
БДС EN 50317:2004/A1:2006 (en) 5 стр. - 10.80 лв.

БДС EN 50317:2004/A2:2007
Статус: Действащ   Публикуван: 2007-06-01    ТК-70
Железопътна техника. Токоснемателни системи. Изисквания за и
потвърждаване на измервания на динамичното взаимодействие
между токоснемател и въздушната контактна мрежа (EN
50317:2002/A2:2007)
Railway applications - Current collection systems - Requirements for
and validation of measurements of the dynamic interaction between
pantograph and overhead contact line
ICS: 29.280
Директива: 2008/57/EC yes, 96/48/EC no
Заменен от: БДС EN 50317:2012
БДС EN 50317:2004/A2:2007 (en) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС EN 50317:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-04-23    ТК-70
Железопътна техника. Токоснемателни системи. Изисквания и
валидиране на измерванията на динамичното взаимодействие
между пантографа и въздушната контактна мрежа (EN 50317:2012)
Railway applications - Current collection systems - Requirements for
and validation of measurements of the dynamic interaction between
pantograph and overhead contact line
ICS: 45.060.10, 29.280
Директива: 2008/57/EC yes
Заменя: БДС EN 50317:2004/A2:2007, БДС EN 50317:2004/A1:2006,
БДС EN 50317:2004
БДС EN 50317:2012 (en) 16 стр. - 28.80 лв.

БДС EN 50318:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-06-01    ТК-70
Железопътна техника. Потвърждаване чрез симулиране на
динамичното взаимодействие между токоснемател и въздушната
контактна мрежа (EN 50318:2002)
Railway applications - Current collection systems - Validation of
simulation of the dynamic interaction between pantograph and
overhead contact line
ICS: 29.280
БДС EN 50318:2004 (en) 18 стр. - 32.40 лв.

БДС EN 50327:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-06-01    ТК-70
Железопътна техника. Стационарни инсталации. Хармонизация на
нормалните стойности за конверторни групи и изпитвания за

конверторни групи (EN 50327:2003)
Railway applications - Fixed installations - Harmonisation of the rated
values for converter groups and tests on converter groups
ICS: 29.280, 29.200
БДС EN 50327:2004 (en) 28 стр. - 50.40 лв.

БДС EN 50327:2004/A1:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-06-01    ТК-70
Железопътна техника. Стационарни инсталации. Хармонизация на
нормалните стойности за конверторни групи и изпитвания за
конверторни групи (EN 50327:2003/A1:2005)
Railway applications - Fixed installations - Harmonisation of the rated
values for converter groups and tests on converter groups
ICS: 29.280, 29.200
БДС EN 50327:2004/A1:2006 (en) 16 стр. - 28.80 лв.

БДС EN 50328:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-06-01    ТК-70
Железопътна техника. Стационарни инсталации. Електронни
силови конвертори за подстанции (EN 50328:2003)
Railway applications - Fixed installations - Electronic power converters
for substations
ICS: 29.280, 29.200
БДС EN 50328:2004 (en) 53 стр. - 97.20 лв.

БДС EN 50329:2003/A1:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-10-22    ТК-70
Железопътна техника. Стационарни инсталации. Тягови
трансформатори (EN 50329:2003/A1:2010)
Railway applications - Fixed installations - Traction transformers
ICS: 29.280, 29.180
Директива: 2004/108/EC no
БДС EN 50329:2003/A1:2010 (en) 13 стр. - 25.20 лв.

БДС EN 50329:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-06-01    ТК-70
Железопътна техника. Стационарни инсталации. Тягови
трансформатори (EN 50329:2003)
Railway applications - Fixed installations - Traction transformers
ICS: 29.280, 29.180
Директива: 2004/108/EC no
БДС EN 50329:2004 (en) 37 стр. - 67.20 лв.

БДС EN 50343:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-06-01    ТК-70
Железопътна техника. Подвижен железопътен състав. Правила за
полагане на кабели (EN 50343:2003)
Railway applications - Rolling stock - Rules for installation of cabling
ICS: 45.060.01
Директива: 96/48/EC no
БДС EN 50343:2004 (en) 44 стр. - 75.60 лв.

БДС EN 50345:2004
Статус: Отменен   Публикуван: 2004-04-01    ТК-70
Железопътна техника. Стационарни инсталации. Електрическа
тяга. Изолиращи синтетични въжени монтажни елементи за
окачване на въздушната контактна мрежа (EN 50345:2004)
Railway applications - Fixed installations - Electric traction - Insulating
synthetic rope assemblies for support of overhead contact lines
ICS: 29.280
Директива: 96/48/EC no
Заменен от: БДС EN 50345:2009
БДС EN 50345:2004 (en) 26 стр. - 45.60 лв.

БДС EN 50345:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-09-28    ТК-70
Железопътна техника. Стационарни инсталации. Електрическа
тяга. Изолиращи синтетични въжени монтажни елементи за
окачване на въздушната контактна мрежа (EN 50345:2009)
Railway applications - Fixed installations - Electric traction - Insulating
synthetic rope assemblies for support of overhead contact lines
ICS: 29.280
Директива: 2008/57/EC no, 2001/16/EC no
Заменя: БДС EN 50345:2004
БДС EN 50345:2009 (en) 30 стр. - 55.20 лв.

БДС EN 50367:2006
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Статус: Действащ   Публикуван: 2006-06-01    ТК-70
Железопътна техника. Токоснемателни системи. Технически
критерии за взаимодействие между токоснемател и въздушната
контактна мрежа (за осъществяване на свободен достъп) (EN
50367:2006)
Railway applications - Current collection systems - Technical criteria for
the interaction between pantograph and overhead line (to achieve free
access)
ICS: 29.280
Директива: 2008/57/EC no, 96/48/EC no
Заменен от: БДС EN 50367:2012
БДС EN 50367:2006 (en) 38 стр. - 67.20 лв.

БДС EN 50367:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-06-20    ТК-70
Железопътна техника. Токоснемателни системи. Технически
критерии за взаимодействие между токоснемател и въздушната
контактна мрежа (за осъществяване на свободен достъп) (EN
50367:2012)
Railway applications - Current collection systems - Technical criteria for
the interaction between pantograph and overhead line (to achieve free
access)
ICS: 29.280
Директива: 2008/57/EC yes
Заменя: БДС EN 50367:2006
БДС EN 50367:2012 (en) 46 стр. - 84.00 лв.

БДС EN 50367:2012/AC:2013
Статус: Действащ   Публикуван: 2013-12-20    ТК-70
Железопътна техника. Токоснемателни системи. Технически
критерии за взаимодействие между токоснемател и въздушната
контактна мрежа (за осъществяване на свободен достъп)
 (EN 50367:2012/AC:2013)
Railway applications - Current collection systems - Technical criteria for
the interaction between pantograph and overhead line (to achieve free
access)
БДС EN 50367:2012/AC:2013 (en) 3 стр. - 7.20 лв.

БДС EN 50388:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-06-01    ТК-70
Железопътна техника. Електрозахранване и подвижен железопътен
състав. Технически критерии за координацията между
електрозахранването (подстанция) и подвижния железопътен
състав за постигане на оперативна съвместимост (EN 50388:2005)
Railway applications - Power supply and rolling stock - Technical criteria
for the coordination between power supply (substation) and rolling
stock to achieve interoperability
ICS: 45.060.01, 29.280
Директива: 2008/57/EC yes, 96/48/EC yes
Заменен от: БДС EN 50388:2012
БДС EN 50388:2006 (en) 46 стр. - 84.00 лв.

БДС EN 50388:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-04-23    ТК-70
Железопътна техника. Електрозахранване и подвижен железопътен
състав. Технически критерии за координацията между
електрозахранването (подстанция) и подвижния железопътен
състав за постигане на оперативна съвместимост (EN 50388:2012)
Railway Applications - Power supply and rolling stock - Technical criteria
for the coordination between power supply (substation) and rolling
stock to achieve interoperability
ICS: 45.060.01, 29.280
Директива: 2008/57/EC yes
Заменя: БДС EN 50388:2006
БДС EN 50388:2012 (en) 52 стр. - 97.20 лв.
EN 50388:2012/AC:2012 (en)  стр. - 0.00 лв.

БДС EN 50388:2012/AC:2013
Статус: Действащ   Публикуван: 2013-12-21    ТК-70
Железопътна техника. Електрозахранване и подвижен железопътен
състав. Технически критерии за координацията между
електрозахранването (подстанция) и подвижния железопътен
състав за постигане на оперативна съвместимост
 (EN 50388:2012/AC:2013)
Railway Applications - Power supply and rolling stock - Technical criteria
for the coordination between power supply (substation) and rolling
stock to achieve interoperability

БДС EN 50388:2012/AC:2013 (en) 3 стр. - 7.20 лв.

БДС EN 50405:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-12-01    ТК-70
Железопътна техника. Токоснемателни системи. Токоснематели за
тролейбуси, методи за изпитване на въгленови (графитови)
плъзгащи наставки на токоснемателите (EN 50405:2006)
Railway applications - Current collection systems - Pantographs, testing
methods for carbon contact strips
ICS: 29.280
Директива: 96/48/EC no
БДС EN 50405:2006 (en) 18 стр. - 32.40 лв.

БДС EN 50443:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-12-19    ТК-70
Влияние на електромагнитни смущения, причинени от
високоволтово напрежение на променливотокови тягови системи
и/или захранващи системи за променливо високо напрежение,
върху тръбопроводите (EN 50443:2011)
Effects of electromagnetic interference on pipelines caused by high
voltage a.c. electric traction systems and/or high voltage a.c. power
supply systems
ICS: 33.100.01, 29.280, 23.040.99
БДС EN 50443:2011 (en) 29 стр. - 50.40 лв.

БДС EN 50463:2008
Статус: Действащ   Публикуван: 2008-05-17    ТК-70
Железопътна техника. Измерване енергията на железопътните
превозни средства (EN 50463:2007)
Railway applications - Energy measurement on board trains
ICS: 45.060.10
Заменен от: БДС EN 50463-5:2012, БДС EN 50463-4:2012, БДС EN
50463-3:2012, БДС EN 50463-2:2012, БДС EN 50463-1:2012
БДС EN 50463:2008 (en) 41 стр. - 75.60 лв.

БДС EN 50463-1:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-12-28    ТК-70
Железопътна техника. Измерване на енергията на борда на
железопътните превозни средства. Част 1: Общи положения (EN
50463-1:2012)
Railway applications - Energy measurement on board trains -- Part 1:
General
ICS: 45.060.10
Директива: 2008/57/EC yes, 2004/22/EC no
Заменя: БДС EN 50463:2008
БДС EN 50463-1:2012 (en) 22 стр. - 39.60 лв.

БДС EN 50463-2:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-12-28    ТК-70
Железопътна техника. Измерване на енергията на борда на
железопътните превозни средства. Част 2: Измерване на енергията
(EN 50463-2:2012)
Railway applications - Energy measurement on board trains -- Part 2:
Energy measuring
ICS: 45.060.10
Директива: 2008/57/EC yes, 2004/22/EC no
Заменя: БДС EN 50463:2008
БДС EN 50463-2:2012 (en) 94 стр. - 138.00 лв.

БДС EN 50463-3:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-12-28    ТК-70
Железопътна техника. Измерване на енергията на борда на
железопътните превозни средства. Част 3: Обработка на данни (EN
50463-3:2012)
Railway applications - Energy measurement on board trains -- Part 3:
Data handling
ICS: 45.060.10
Директива: 2008/57/EC yes, 2004/22/EC no
Заменя: БДС EN 50463:2008
БДС EN 50463-3:2012 (en) 31 стр. - 55.20 лв.

БДС EN 50463-4:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-12-28    ТК-70
Железопътна техника. Измерване на енергията на борда на
железопътните превозни средства. Част 4: Съобщения (EN
50463-4:2012)
Railway applications - Energy measurement on board trains -- Part 4:
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Communication
ICS: 45.060.10
Директива: 2008/57/EC yes, 2004/22/EC no
Заменя: БДС EN 50463:2008
БДС EN 50463-4:2012 (en) 47 стр. - 84.00 лв.

БДС EN 50463-5:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-12-28    ТК-70
Железопътна техника. Измерване на енергията на борда на
железопътните превозни средства. Част 5: Оценка на
съответствието (EN 50463-5:2012)
Railway applications - Energy measurement on board trains -- Part 5:
Conformity assessment
ICS: 45.060.10
Директива: 2008/57/EC yes, 2004/22/EC no
Заменя: БДС EN 50463:2008
БДС EN 50463-5:2012 (en) 24 стр. - 45.60 лв.

БДС EN 50467:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-12-19    ТК-70
Железопътна техника. Подвижен железопътен състав.
Електрически съединители, изисквания и методи за изпитване (EN
50467:2011)
Railway applications - Rolling stock - Electrical connectors, requirements
and test methods
ICS: 45.060.01, 29.120.30
БДС EN 50467:2011 (en) 44 стр. - 75.60 лв.

БДС EN 50500:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-05-15    ТК-70
Процедури за измерване нивата на магнитното поле, създадено от
електронната и електрическа апаратура в околната среда на
железницата по отношение облъчването на човека (EN 50500:2008)
Measurement procedures of magnetic field levels generated by
electronic and electrical apparatus in the railway environment with
respect to human exposure
ICS: 17.240
БДС EN 50500:2009 (en) 20 стр. - 36.00 лв.

БДС EN 50526-1:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-04-23    ТК-70
Железопътна техника. Стационарни инсталации. Постояннотокови
разрядници и устройства за ограничаване на напрежението. Част
1: Разрядници (EN 50526-1:2012)
Railway applications - Fixed installations - D.C. surge arresters and
voltage limiting devices -- Part 1: Surge arresters
ICS: 29.280, 29.120.50
Заменя: БДС EN 50123-5:2004
БДС EN 50526-1:2012 (en) 42 стр. - 75.60 лв.

БДС EN 50533:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-12-19    ТК-70
Железопътна техника. Характеристики на влакова трифазна
бордова мрежа (EN 50533:2011)
Railway applications - Three-phase train line voltage characteristics
ICS: 45.060.01, 29.280
БДС EN 50533:2011 (en) 29 стр. - 50.40 лв.

БДС EN 50547:2013
Статус: Действащ   Публикуван: 2013-04-23    ТК-70
Железопътна техника. Акумулаторни батерии за спомагателни
системи за захранване (EN 50547:2013)
Railway applications - Batteries for auxiliary power supply systems
ICS: 45.060.01, 29.220.01
БДС EN 50547:2013 (en) 49 стр. - 84.00 лв.

БДС EN 50553:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-03-08    ТК-70
Железопътна техника. Изисквания за възможност за движение в
случай на пожар на борда на подвижния състав (EN 50553:2012)
Railway applications - Requirements for running capability in case of
fire on board of rolling stock
ICS: 45.060.01, 13.220.50
Директива: 2008/57/EC yes
БДС EN 50553:2012 (en) 40 стр. - 67.20 лв.

БДС EN 50553:2012/AC:2013

Статус: Действащ   Публикуван: 2013-12-20    ТК-70
Железопътна техника. Изисквания за възможност за движение в
случай на пожар на борда на подвижния състав (EN
50553:2012/AC:2013)
Railway applications - Requirements for running capability in case of
fire on board of rolling stock
Директива: 2008/57/EC no
БДС EN 50553:2012/AC:2013 (en) 3 стр. - 7.20 лв.

БДС EN 50578:2013
Статус: Действащ   Публикуван: 2013-06-28    ТК-70
Железопътна техника. Постояннотокови сигнални релета (EN
50578:2013)
Railways applications - Direct current signalling relays
ICS: 93.100
БДС EN 50578:2013 (en) 15 стр. - 28.80 лв.

БДС EN 60077-1:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-06-01    ТК-70
Железопътна техника. Електрическо обзавеждане на подвижен
железопътен състав. Част 1: Общи условия за експлоатация и общи
правила (IEC 60077-1:1999, с промени) (EN 60077-1:2002)
Railway applications - Electric equipment for rolling stock -- Part 1:
General service conditions and general rules
ICS: 29.280
БДС EN 60077-1:2004 (en) 40 стр. - 67.20 лв.

БДС EN 60077-2:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-06-01    ТК-70
Железопътна техника. Електрическо обзавеждане на подвижен
железопътен състав. Част 2: Електротехнически компоненти. Общи
правила (IEC 60077-2:1999, с промени) (EN 60077-2:2002)
Railway applications - Electric equipment for rolling stock -- Part 2:
Electrotechnical components - General rules
ICS: 45.060
БДС EN 60077-2:2004 (en) 35 стр. - 61.20 лв.

БДС EN 60077-3:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-06-01    ТК-70
Железопътна техника. Електрическо обзавеждане на подвижен
железопътен състав. Част 3: Електротехнически компоненти.
Правила за прекъсвачи за постоянен ток (IEC 60077-3:2001) (EN
60077-3:2002)
Railway applications - Electric equipment for rolling stock -- Part 3:
Electrotechnical components - Rules for d.c. circuit-breakers
ICS: 29.280
Директива: 2008/57/EC no
БДС EN 60077-3:2004 (en) 32 стр. - 55.20 лв.

БДС EN 60077-4:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-06-01    ТК-70
Железопътна техника. Електрическо обзавеждане на подвижен
железопътен състав. Част 4: Електротехнически компоненти.
Правила за прекъсвачи за променлив ток (IEC 60077-4:2003) (EN
60077-4:2003)
Railway applications - Electric equipment for rolling stock -- Part 4:
Electrotechnical components - Rules for AC circuit-breakers
ICS: 45.060
Директива: 2008/57/EC no
БДС EN 60077-4:2004 (en) 30 стр. - 55.20 лв.

БДС EN 60077-5:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-06-01    ТК-70
Железопътна техника. Електрическо обзавеждане на подвижен
железопътен състав. Част 5: Електротехнически компоненти.
Правила за НV предпазители (IEC 60077-5:2003) (EN 60077-5:2003)
Railway applications - Electrotechnical equipment for rolling stock --
Part 5: Electrotechnical components - Rules for HV fuses
ICS: 45.060
БДС EN 60077-5:2004 (en) 33 стр. - 61.20 лв.

БДС EN 60310:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-06-01    ТК-70
Железопътна техника. Тягови трансформатори и индуктори на
пулта на подвижния железопътен състав (EN 60310:2004)
Railway applications - Traction transformers and inductors on board
rolling stock
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ICS: 45.060
Заменя: БДС EN 60310:2006
БДС EN 60310:2004 (en) 32 стр. - 55.20 лв.

БДС EN 60310:2006
Статус: Отменен   Публикуван: 2006-06-01    ТК-70
Железопътна техника. Тягови трансформатори и индуктори на
подвижния железопътен състав (IEC 60310:1991, modified) (EN
60310:1996)
Railway applications - Traction transformers and inductors on rolling
stock
ICS: 29.280, 29.180
Заменен от: БДС EN 60310:2004
БДС EN 60310:2006 (en) 34 стр. - 61.20 лв.

БДС EN 60322:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-06-01    ТК-70
Железопътна техника. Електрическо обзавеждане за подвижен
железопътен състав. Правила за силови съпротивления на
отворена конструкция (EN 60322:2001)
Railway applications - Electric equipment for rolling stock - Rules for
power resistors of open construction
ICS: 29.280
БДС EN 60322:2004 (en) 23 стр. - 39.60 лв.

БДС EN 60349-1:2004
Статус: Отменен   Публикуван: 2004-06-01    ТК-70
Железопътна техника. Въртящи се електрически машини за
железопътни и пътни превозни средства. Част 1: Машини,
различни от електронен конвертор, захранващ променливотокови
двигатели (EN 60349-1:2000)
Electric traction - Rotating electrical machines for rail and road vehicles
-- Part 1: Machines other than electronic convertor-fed alternating
current motors
ICS: 29.280
Заменен от: БДС EN 60349-1:2010
БДС EN 60349-1:2004 (en) 69 стр. - 114.00 лв.

БДС EN 60349-1:2004/A1:2004
Статус: Отменен   Публикуван: 2004-06-01    ТК-70
Железопътна техника. Въртящи се електрически машини за
железопътни и пътни превозни средства. Част 1: Машини,
различни от електронен конвертор, захранващ променливотокови
двигатели (EN 60349-1:2000/A1:2002)
Electric traction - Rotating electrical machines for rail and road vehicles
-- Part 1: Machines other than electronic convertor-fed alternating
current motors
ICS: 45.060, 29.280
Заменен от: БДС EN 60349-1:2010
БДС EN 60349-1:2004/A1:2004 (en) 13 стр. - 25.20 лв.

БДС EN 60349-1:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-11-18    ТК-70
Електрическа тяга. Въртящи се електрически машини за
железопътни и пътни превозни средства. Част 1: Машини,
различни от електронен конвертор, захранващ променливотокови
двигатели (EN 60349-1:2010)
Electric traction - Rotating electrical machines for rail and road vehicles
-- Part 1: Machines other than electronic converter-fed alternating
current motors
ICS: 45.060
Заменя: БДС EN 60349-1:2004/A1:2004, БДС EN 60349-1:2004
БДС EN 60349-1:2010 (en) 69 стр. - 114.00 лв.

БДС EN 60349-2:2004
Статус: Отменен   Публикуван: 2004-06-01    ТК-70
Железопътна техника. Въртящи се електрически машини за
железопътни и пътни превозни средства. Част 2: Електронен
конвертор, захранващ променливотокови двигатели (EN
60349-2:2001)
Railway applications - Rotating electrical machines for rail and road
vehicles -- Part 2: Electronic converter-fed alternating current motors
ICS: 29.280
Заменен от: БДС EN 60349-2:2010
БДС EN 60349-2:2004 (en) 37 стр. - 67.20 лв.

БДС EN 60349-2:2010

Статус: Действащ   Публикуван: 2010-12-20    ТК-70
Електрическа тяга. Въртящи се електрически машини за
железопътни и пътни превозни средства. Част 2: Електронен
конвертор, захранващ променливотокови двигатели (EN
60349-2:2010)
Electric traction - Rotating electrical machines for rail and road vehicles
-- Part 2: Electronic converter-fed alternating current motors
ICS: 45.060
Заменя: БДС EN 60349-2:2004
БДС EN 60349-2:2010 (en) 42 стр. - 75.60 лв.

БДС EN 60349-4:2013
Статус: Действащ   Публикуван: 2013-04-23    ТК-70
Електрическа тяга. Въртящи се електрически машини за
железопътни и пътни превозни средства. Част 4: Синхронни
електрически машини, снабдени с постоянен магнит, свързани към
електрически конвертор (IEC 60349-4:2012) (EN 60349-4:2013)
Electric traction - Rotating electrical machines for rail and road vehicles
-- Part 4: Permanent magnet synchronous electrical machines
connected to an electronic converter
ICS: 45.060
БДС EN 60349-4:2013 (en) 46 стр. - 84.00 лв.

БДС EN 61287-1:2007
Статус: Действащ   Публикуван: 2007-06-01    ТК-70
Железопътна техника. Електрически силови преобразуватели,
инсталирани в железопътния подвижен състав. Част 1:
Характеристики и методи за изпитване (IEC 61287-1:2005) (EN
61287-1:2006)
Railway applications - Power convertors installed on board rolling stock
-- Part 1: Characteristics and test methods
ICS: 45.060
Заменя: БДС EN 50207:2003
БДС EN 61287-1:2007 (en) 68 стр. - 114.00 лв.

БДС EN 61373:2004
Статус: Отменен   Публикуван: 2004-06-01    ТК-70
Железопътна техника. Обзавеждане за подвижен железопътен
състав. Изпитване на удар и вибрация (IEC 61373:1999) (EN
61373:1999)
Railway applications - Rolling stock equipment - Shock and vibration
tests
ICS: 45.060
Заменен от: БДС EN 61373:2010
БДС EN 61373:2004 (en) 43 стр. - 75.60 лв.

БДС EN 61373:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-12-20    ТК-70
Железопътна техника. Съоръжения за подвижен железопътен
състав. Изпитвания на удар и вибрации (EN 61373:2010)
Railway applications - Rolling stock equipment - Shock and vibration
tests
ICS: 45.060
Заменя: БДС EN 61373:2004
БДС EN 61373:2010 (en) 40 стр. - 67.20 лв.

БДС EN 61375-1:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-10-31    ТК-70
Електронни железопътни съоръжения. Съобщителни мрежи за
влакове. Част 1: Обща архитектура (IEC 61375-1:2012) (EN
61375-1:2012)
Electronic railway equipment - Train communication network (TCN) --
Part 1: General architecture
ICS: 45.060
Директива: 2008/57/EC yes
БДС EN 61375-1:2012 (en) 55 стр. - 97.20 лв.

БДС EN 61375-2-1:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-10-31    ТК-70
Електронни железопътни съоръжения. Съобщителни мрежи за
влакове. Част 2-1: Шина за влакова комуникация (IEC
61375-2-1:2012) (EN 61375-2-1:2012)
Electronic railway equipment - Train communication network (TCN) --
Part 2-1: Wire Train Bus (WTB)
ICS: 45.060
Директива: 2008/57/EC yes
БДС EN 61375-2-1:2012 (en) 391 стр. - 432.00 лв.
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БДС EN 61375-2-2:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-10-31    ТК-70
Електронни железопътни съоръжения. Съобщителни мрежи за
влакове. Част 2-2: Изпитване за съответствие на шина за влакова
комуникация (IEC 61375-2-2:2012) (EN 61375-2-2:2012)
Electronic railway equipment - Train communication network (TCN) --
Part 2-2: Wire Train Bus conformance testing
ICS: 45.060
Директива: 2008/57/EC yes
БДС EN 61375-2-2:2012 (en) 107 стр. - 165.60 лв.

БДС EN 61375-3-1:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-10-31    ТК-70
Електронни железопътни съоръжения. Съобщителни мрежи за
влакове. Част 3-1: Универсална шина за влакова комуникация (IEC
61375-3-1:2012) (EN 61375-3-1:2012)
Electronic railway equipment - Train communication network (TCN) --
Part 3-1: Multifunction Vehicle Bus (MVB)
ICS: 45.060
Директива: 2008/57/EC yes
БДС EN 61375-3-1:2012 (en) 134 стр. - 180.00 лв.

БДС EN 61375-3-2:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-10-31    ТК-70
Електронни железопътни съоръжения. Съобщителни мрежи за
влакове. Част 3-2: Изпитване за съответствие на универсална шина
за влакова комуникация (IEC 61375-3-2:2012) (EN 61375-3-2:2012)
Electronic railway equipment - Train communication network (TCN) --
Part 3-2: MVB (Multifunction Vehicle Bus) conformance testing
ICS: 45.060
Директива: 2008/57/EC yes
БДС EN 61375-3-2:2012 (en) 104 стр. - 165.60 лв.

БДС EN 61375-3-3:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-10-31    ТК-70
Електронни железопътни съоръжения. Съобщителни мрежи за
влакове. Част 3-3: Шина за CANopen мрежа (IEC 61375-3-3:2012)
(EN 61375-3-3:2012)
Electronic railway equipment - Train communication network  (TCN) --
Part 3-3: CANopen Consist Network (CCN)
ICS: 45.060
Директива: 2008/57/EC yes
БДС EN 61375-3-3:2012 (en) 114 стр. - 165.60 лв.

БДС EN 61377:2006
Статус: Отменен   Публикуван: 2006-06-01    ТК-70
Електрическа тяга. Подвижен железопътен състав. Комбинирано
изпитване на променливотокови двигатели, захранвани от
инвертор и система за тяхното управление (IEC 61377:1996) (EN
61377:1996)
Electric traction - Rolling stock - Combined testing of inverter-fed
alternating current motors and their control
ICS: 29.280, 29.160.30
Заменен от: БДС EN 61377-1:2006
БДС EN 61377:2006 (en) 30 стр. - 55.20 лв.

БДС EN 61377-1:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-06-01    ТК-70
Железопътна техника. Подвижен железопътен състав. Част 1:
Комбинирано изпитване на променливотокови двигатели,
захранвани от инвертор и система за тяхното управление (IEC
61377-1:2006) (EN 61377-1:2006)
Railway applications - Rolling stock -- Part 1: Combined testing of
inverter-fed alternating current motors and their control system
ICS: 45.060
Заменя: БДС EN 61377:2006
БДС EN 61377-1:2006 (en) 29 стр. - 50.40 лв.

БДС EN 61377-2:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-06-01    ТК-70
Железопътна техника. Подвижен железопътен състав.
Преобразувател-чопър, захранващ постояннотокови тягови
двигатели и тяхното управление (EN 61377-2:2002)
Railway applications - Rolling stock - Combined testing -- Part 2:
Chopper-fed direct current traction motors and their control
ICS: 45.060

БДС EN 61377-2:2004 (en) 27 стр. - 50.40 лв.

БДС EN 61377-3:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-06-01    ТК-70
Железопътна техника. Подвижен железопътен състав. Част 3:
Комбинирано изпитване на променливотокови двигатели,
захранвани от индиректен конвертор и система за тяхното
управление (EN 61377-3:2002)
Railway applications - Rolling stock -- Part 3: Combined testing of
alternating current motors, fed by an indirect convertor, and their
control system
ICS: 45.060
БДС EN 61377-3:2004 (en) 27 стр. - 50.40 лв.

БДС EN 61881:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-06-01    ТК-70
Железопътна техника. Обзавеждане за подвижен железопътен
състав. Кондензатори за силова електроника (EN 61881:1999)
Railway applications - Rolling stock equipment - Capacitors for power
electronics
ICS: 45.060
Заменен от: БДС EN 61881-1:2011
БДС EN 61881:2004 (en) 48 стр. - 84.00 лв.

БДС EN 61881-1:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-05-26    ТК-70
Железопътна техника. Обзавеждане за подвижен железопътен
състав. Кондензатори за силова електроника. Част 1: Кондензатори
с хартиен/пластмасов слой (EN 61881-1:2011)
Railway applications - Rolling stock equipment - Capacitors for power
electronics -- Part 1: Paper/plastic film capacitors
ICS: 45.060
Заменя: БДС EN 61881:2004
БДС EN 61881-1:2011 (en) 50 стр. - 84.00 лв.

БДС EN 61881-2:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-10-31    ТК-70
Железопътна техника. Обзавеждане за подвижен железопътен
състав. Кондензатори за силова електроника. Част 2: Алуминиеви
електролитни кондензатори с течен електролит (IEC 61881-2:2012)
(EN 61881-2:2012)
Railway applications - Rolling stock equipment - Capacitors for power
electronics -- Part 2: Aluminium electrolytic capacitors with non solid
electrolyte
ICS: 45.060
БДС EN 61881-2:2012 (en) 31 стр. - 55.20 лв.

БДС EN 61881-3:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-10-31    ТК-70
Железопътна техника. Обзавеждане за подвижен железопътен
състав. Кондензатори за силова електроника. Част 3: Електрически
двуслойни кондензатори (IEC 61881-3:2012) (EN 61881-3:2012)
Railway applications - Rolling stock equipment - Capacitors for power
electronics -- Part 3: Electric double-layer capacitors
ICS: 45.060
БДС EN 61881-3:2012 (en) 35 стр. - 61.20 лв.

БДС EN 61881-3:2012/A1:2013
Статус: Действащ   Публикуван: 2013-12-20    ТК-70
Железопътна техника. Обзавеждане за подвижен железопътен
състав. Кондензатори за силова електроника. Част 3: Електрически
двуслойни кондензатори (IEC 61881-3:2012) (EN
61881-3:2012/A1:2013)
Railway applications - Rolling stock equipment - Capacitors for power
electronics -- Part 3: Electric double-layer capacitors
ICS: 45.060
БДС EN 61881-3:2012/A1:2013 (en) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 62267:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-10-19    ТК-70
Железопътна техника. Автоматично управляван градски транспорт
(AUGT). Изисквания за безопасност (EN 62267:2009)
Railway applications - Automated urban guided transport (AUGT) -
Safety requirements
ICS: 45.060
БДС EN 62267:2010 (en) 66 стр. - 114.00 лв.
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БДС EN 62290-1:2007
Статус: Действащ   Публикуван: 2007-06-01    ТК-70
Железопътна техника. Системи за управление и осигуряване на
безопасността на движението на градски и извънградски
железопътен транспорт. Част 1: Основни принципи и понятия (IEC
62290-1:2006) (EN 62290-1:2006)
Railway applications - Urban guided transport management and
command/control systems -- Part 1: System principles and fundamental
concepts
ICS: 45.060
БДС EN 62290-1:2007 (en) 30 стр. - 55.20 лв.

БДС EN 62290-2:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-12-07    ТК-70
Железопътна техника. Контрол и управление на градския
транспорт/системи за управление. Част 2: Спецификация на
функционалните изисквания (EN 62290-2:2011)
Railway applications - Urban guided transport management and
command/control systems -- Part 2: Functional requirements
specification
ICS: 45.060
БДС EN 62290-2:2011 (en) 78 стр. - 129.60 лв.

БДС EN 62520:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-12-07    ТК-70
Железопътна техника. Електрическа тяга. Линейни индукционни
двигатели тип “къс индуктор” (EN 62520:2011)
Railway applications - Electric traction - Short-primary type linear
induction motors (LIM) fed by power converters
ICS: 45.060
БДС EN 62520:2011 (en) 36 стр. - 67.20 лв.

БДС EN 62625-1:2013
Статус: Действащ   Публикуван: 2013-12-20    ТК-70
Електронни железопътни съоръжения. Бордова система за
записване на данни за движението. Част 1: Спецификация на
системата (IEC 62625-1:2013) (EN 62625-1:2013)
Electronic railway equipment - On board driving data recording system
-- Part 1: System specification
ICS: 45.060
Директива: 2008/57/EC no
БДС EN 62625-1:2013 (en) 39 стр. - 67.20 лв.

БДС EN ISO 16047:2005/A1:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-10-31    ТК-70
Свързващи елементи. Метод за изпитване със затягащ момент/сила
на затягане (ISO 16047:2005/Amd 1:2012) (EN ISO
16047:2005/A1:2012)
Fasteners - Torque/clamp force testing (ISO 16047:2005/Amd 1:2012)
ICS: 21.060.01
БДС EN ISO 16047:2005/A1:2012 (en) 9 стр. - 18.00 лв.

БДС EN ISO 3095:2006
Статус: Отменен   Публикуван: 2006-06-01    ТК-70
Железопътна техника. Акустика. Измерване на излъчения шум,
излъчен от местата на свързване на превозните средства (ISO
3095:2005) (EN ISO 3095:2005)
Railway applications - Acoustics - Measurement of noise emitted by
railbound vehicles (ISO 3095:2005)
ICS: 45.060.01, 17.140.30
Директива: 2001/16/EC no, 96/48/EC yes, 93/38/EEC no
Заменен от: БДС EN ISO 3095:2013
БДС EN ISO 3095:2006 (en) 74 стр. - 129.60 лв.

БДС EN ISO 3095:2013
Статус: Действащ   Публикуван: 2013-12-21    ТК-70
Акустика. Железопътна техника. Измерване на излъчения шум от
местата на свързване на превозните средства (ISO 3095:2013) (EN
ISO 3095:2013)
Acoustics - Railway applications - Measurement of noise emitted by
railbound vehicles (ISO 3095:2013)
ICS: 45.060.01, 45.020, 17.140.30
Директива: 2008/57/EC no
Заменя: БДС EN ISO 3095:2006
БДС EN ISO 3095:2013 (en) 64 стр. - 114.00 лв.

БДС EN ISO 3381:2006
Статус: Отменен   Публикуван: 2006-06-01    ТК-70
Железопътна техника. Акустика. Шумомери за измерване на
излъчения шум в местата на свързване на превозните средства
(ISO 3381:2005) (EN ISO 3381:2005)
Railway applications - Acoustics - Measurement of noise inside
railbound vehicles (ISO 3381:2005)
ICS: 45.060.01, 17.140.30
Директива: 2001/16/EC no, 96/48/EC yes, 93/38/EEC no
Заменен от: БДС EN ISO 3381:2011
БДС EN ISO 3381:2006 (en) 50 стр. - 84.00 лв.

БДС EN ISO 3381:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-03-23    ТК-70
Железопътна техника. Акустика. Измерване на вътрешния шум в
железопътни превозни средства (ISO 3381:2005) (EN ISO
3381:2011)
Railway applications - Acoustics - Measurement of noise inside
railbound vehicles (ISO 3381:2005)
ICS: 45.020, 17.140.30
Директива: 2008/57/EC yes
Заменя: БДС EN ISO 3381:2006
БДС EN ISO 3381:2011 (en) 31 стр. - 55.20 лв.

БДС ENV 12299:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-10-01    ТК-70
Железопътна техника. Комфорт на пътуване за пътници. Измерване
и оценка (ENV 12299:1999)
Railway applications - Ride comfort for passengers - Measurement and
evaluation
ICS: 45.060.20
Директива: 93/38/EEC no
Заменен от: БДС EN 12299:2009
БДС ENV 12299:2003 (en) 89 стр. - 138.00 лв.

БДС ENV 13481-6:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-10-01    ТК-70
Железопътна техника. Релсов път. Технически изисквания за
производството на скрепителни системи. Част 6: Специални
скрепителни системи за намаляване на вибрациите (ENV
13481-6:2002)
Railway applications - Track - Performance requirements for fastening
systems - Part 6: Special fastening systems for attenuation of vibration
ICS: 93.100
Директива: 93/38/EEC no
БДС ENV 13481-6:2003 (en) 22 стр. - 39.60 лв.

БДС ENV 13803-1:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-10-01    ТК-70
Железопътна техника. Релсов път. Проектни параметри на
геометрията на релсовия път. Железопътни междурелсия 1435 mm
и по-широки. Част 1: Обикновена линия (ENV 13803-1:2002)
Railway applications - Track alignment design parameters - Track
gauges 1435 mm and wider - Part 1: Plain line
ICS: 93.100
Директива: 96/48/EC no, 93/38/EEC no
Заменен от: БДС EN 13803-1:2010
БДС ENV 13803-1:2003 (en) 88 стр. - 138.00 лв.

БДС ENV 50123-7-1:2002
Статус: Отменен   Публикуван: 2002-07-01    ТК-70
Железопътен транспорт. Стационарни инсталации.
Постояннотокови комутационни устройства. Част 7: Измервания,
контрол и защитни устройства за специално използване при
системи за електрическа тяга за постоянен ток. Раздел 1: Указания
за приложение (ENV 50123-7-1:1998)
Railway applications - Fixed installations - D.C. switchgear -- Part 7-1:
Measurement, control and protection devices for specific use in d.c.
traction systems -- Application guide
ICS: 29.280, 29.130.99
Заменен от: БДС EN 50123-7-1:2004
БДС ENV 50123-7-1:2002 (en) 25 стр. - 45.60 лв.

БДС ENV 50129:1998):2004
Статус: Отменен   Публикуван: 2004-06-01    ТК-70
Железопътна техника. Безопасност, свързана с електронните
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системи за сигнализация (ENV 50129:1998)
Railway applications - Safety related electronic systems for signalling
Заменен от: БДС EN 50129:2004
БДС ENV 50129:1998):2004 (en)  стр. - 0.00 лв.

БДС ENV 50152-3-1:1998):2004
Статус: Отменен   Публикуван: 2004-06-01    ТК-70
Железопътна техника. Стационарни инсталации. Специфични
изисквания за променливо-токов превключвател. Част 3-1:
Измерване, контрол и защитни устройства със специфично
приложение в тягови системи с променлив ток. Ръководство за
приложение (ENV 50152-3-1:1998)
Railway applications - Fixed installations - Particular requirements for
a.c. switchgear -- Part 3: Measurement, control and protection devices
for specific use in a.c. traction systems -- Section 1: Application guide
ICS: 29.280, 29.130.99
Заменен от: БДС EN 50152-3-1:2003):2004
БДС ENV 50152-3-1:1998):2004 (en)  стр. - 0.00 лв.

СД CEN/TR 15874:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-07-15    ТК-70
Железопътна техника. Излъчване на шум. Изпитване в движение за
измерване на грапавината на релсата съгласно EN 15610:2009
(CEN/TR 15874:2009)
Railway applications - Noise emission - Road test of standard for rail
roughness measurement EN 15610:2009
ICS: 93.100, 17.140.30
Директива: 2008/57/EC no, 2001/16/EC no, 96/48/EC no
СД CEN/TR 15874:2011 (en) 54 стр. - 97.20 лв.

СД CEN/TS 13979-2:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-09-30    ТК-70
Железопътна техника. Колооси и талиги. Моноблокови колела.
Процедура за техническо одобряване. Част 2: Лети колела (CEN/TS
13979-2:2011)
Railway applications - Wheelsets and bogies - Monobloc wheels -
Technical approval procedure - Part 2: Cast wheels
ICS: 45.040
СД CEN/TS 13979-2:2011 (en) 47 стр. - 84.00 лв.

СД CEN/TS 15718:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-09-30    ТК-70
Железопътна техника. Колооси и талиги. Изисквания към
продуктите за лети колела (CEN/TS 15718:2011)
Railway applications - Wheelsets and bogies - Product requirements for
cast wheels
ICS: 45.040
СД CEN/TS 15718:2011 (en) 44 стр. - 75.60 лв.

СД CEN/TS 45545-1:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-01-30    ТК-70
Железопътна техника. Противопожарна защита на подвижен
състав. Част 1: Общи правила (CEN/TS 45545-1:2009; CEN/TS
45545-1:2009)
Railway applications - Fire protection on railway vehicles -- Part 1:
General
ICS: 45.060.01
Директива: 96/48/EC no
Заменен от: БДС EN 45545-1:2013
СД CEN/TS 45545-1:2009 (en) 16 стр. - 28.80 лв.

СД CEN/TS 45545-2:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-01-30    ТК-70
Железопътна техника. Противопожарна защита на железопътни
превозни средства. Част 2: Изисквания за поведение при огън на
материалите и съставните части (CEN/TS 45545-2:2009; CEN/TS
45545-2:2009)
Railway applications - Fire protection on railway vehicles -- Part 2:
Requirements for fire behaviour of materials and components
ICS: 45.060.01
Директива: 96/48/EC no
Заменен от: БДС EN 45545-2:2013
СД CEN/TS 45545-2:2009 (en) 73 стр. - 129.60 лв.

СД CEN/TS 45545-3:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-01-30    ТК-70
Железопътна техника. Противопожарна защита на подвижен

състав. Част 3: Изисквания за противопожарна устойчивост на
противопожарни прегради (CEN/TS 45545-3:2009; CEN/TS
45545-3:2009)
Railway applications - Fire protection on railway vehicles -- Part 3: Fire
resistance requirements for fire barriers
ICS: 45.060.01
Директива: 96/48/EC no
Заменен от: БДС EN 45545-3:2013
СД CEN/TS 45545-3:2009 (en) 24 стр. - 45.60 лв.

СД CEN/TS 45545-4:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-01-30    ТК-70
Железопътна техника. Противопожарна защита на железопътни
превозни средства. Част 4: Изисквания за пожарна безопасност на
конструкцията на подвижния състав (CEN/TS 45545-4:2009; CEN/TS
45545-4:2009)
Railway applications - Fire protection on railway vehicles -- Part 4: Fire
safety requirements for railway rolling stock design
ICS: 45.060.01
Директива: 96/48/EC no
Заменен от: БДС EN 45545-4:2013
СД CEN/TS 45545-4:2009 (en) 15 стр. - 28.80 лв.

СД CEN/TS 45545-6:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-01-30    ТК-70
Железопътна техника. Противопожарна защита на железопътни
превозни средства. Част 6: Системи за контрол и управление на
пожара (CEN/TS 45545-6:2009; CEN/TS 45545-6:2009)
Railway applications - Fire protection on railway vehicles -- Part 6: Fire
control and management systems
ICS: 45.060.01
Директива: 96/48/EC no
Заменен от: БДС EN 45545-6:2013
СД CEN/TS 45545-6:2009 (en) 17 стр. - 32.40 лв.

СД CEN/TS 45545-7:2009
Статус: Отменен   Публикуван: 2009-01-30    ТК-70
Железопътна техника. Противопожарна защита на железопътни
превозни средства. Част 7: Изисквания за пожарна безопасност на
инсталации със запалими течности и запалими газове (CEN/TS
45545-7:2009; CEN/TS 45545-7:2009)
Railway applications - Fire protection on railway vehicles -- Part 7: Fire
safety requirements for flammable liquid and flammable gas
installations
ICS: 45.060.01
Директива: 96/48/EC no
Заменен от: БДС EN 45545-7:2013
СД CEN/TS 45545-7:2009 (en) 17 стр. - 32.40 лв.

СД CLC/TR 50126-3:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-07-15    ТК-70
Железопътна техника. Определяне и доказване на надеждност,
работоспособност, ремонтопригодност и безопасност (RAMS). Част
3: Ръководство за прилагане на EN 50126-1 за надеждност,
работоспособност и ремонтопригодност (RAM) на железопътен
състав (CLC/TR 50126-3:2008)
Railway applications - The specification and demonstration of Reliability,
Availability, Maintainability and Safety (RAMS) -- Part 3: Guide to the
application of EN 50126-1 for rolling stock RAM
ICS: 45.020, 29.280
СД CLC/TR 50126-3:2011 (en) 64 стр. - 114.00 лв.

СД CLC/TR 50501-2:2013
Статус: Действащ   Публикуван: 2013-01-23    ТК-70
Железопътна техника. Подвижен състав. Връзка между
транспортните средства и влака/банкета на пътя. Част 2:
Техническо съдържание на работата по стандартизация в областта
на връзката (CLC/TR 50501-2:2012)
Railway applications - Rolling stock - Intercommunication between
vehicles and train/wayside -- Part 2: Technical contents of
standardization work in the field of intercommunication
ICS: 45.020, 35.240.60
СД CLC/TR 50501-2:2013 (en) 35 стр. - 61.20 лв.

СД CLC/TR 50506-2:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-07-18    ТК-70
Железопътна техника. Системи за съобщения, сигнализация и
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обработка на данни. Ръководство за прилагане на EN 50129. Част
2: Осигуряване на безопасност (CLC/TR 50506-2:2009)
Railway applications - Communication, signalling and processing
systems - Application Guide for EN 50129 -- Part 2: Safety assurance
ICS: 93.100
СД CLC/TR 50506-2:2011 (en) 91 стр. - 138.00 лв.

СД CLC/TS 45545-5:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-01-05    ТК-70
Железопътна техника. Противопожарна защита на железопътни
превозни средства. Част 5: Изисквания за пожарна безопасност на
електрическото обзавеждане включително това на тролейбусите,
релсовите превозни средства и превозни средства на магнитни
възглавници (CLC/TS 45545-5:2009; CLC/TS 45545-5:2009)
Railway applications - Fire protection on railway vehicles -- Part 5: Fire
safety requirements for electrical equipment including that of trolley
buses, track guided buses and magnetic levitation vehicles
ICS: 45.060.01, 13.220.20
Заменен от: БДС EN 45545-5:2013
СД CLC/TS 45545-5:2009 (en) 18 стр. - 32.40 лв.

СД CLC/TS 50206-3:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-07-18    ТК-70
Железопътна техника. Подвижен състав. Пантографи:
Характеристики и изпитване. Част 3: Интерфейс между пантографа
и подвижния състав за железопътни превозни средства (CLC/TS
50206-3:2010)
Railway applications - Rolling stock - Pantographs: Characteristics and
tests -- Part 3: Interface between pantograph and rolling stock for rail
vehicles
ICS: 45.060.10
СД CLC/TS 50206-3:2011 (en) 9 стр. - 18.00 лв.

СД CLC/TS 50238-2:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-07-18    ТК-70
Железопътна техника. Съвместимост между подвижен железопътен
състав и детекторни системи за местоположение на влака. Част 2:
Съвместимост с железопътни релсови вериги (CLC/TS
50238-2:2010)
Railway applications - Compatibility between rolling stock and train
detection systems -- Part 2: Compatibility with track circuits
ICS: 45.060.10, 29.280
СД CLC/TS 50238-2:2011 (en) 42 стр. - 75.60 лв.

СД CLC/TS 50238-3:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-07-18    ТК-70
Железопътна техника. Съвместимост между подвижен железопътен
състав и детекторни системи за местоположение на влака. Част 3:
Съвместимост с броячи на оси (CLC/TS 50238-3:2010)
Railway applications - Compatibility between rolling stock and train
detection systems -- Part 3: Compatibility with axle counters
ICS: 45.060.10, 29.280
Заменен от: СД CLC/TS 50238-3:2013
СД CLC/TS 50238-3:2011 (en) 39 стр. - 67.20 лв.

СД CLC/TS 50238-3:2013
Статус: Действащ   Публикуван: 2013-12-20    ТК-70
Железопътна техника. Съвместимост между подвижен железопътен
състав и детекторни системи за местоположение на влака. Част 3:
Съвместимост с броячи на оси (CLC/TS 50238-3:2013)
Railway applications - Compatibility between rolling stock and train
detection systems -- Part 3: Compatibility with axle counters
ICS: 45.060.10, 29.280
Заменя: СД CLC/TS 50238-3:2011
СД CLC/TS 50238-3:2013 (en) 14 стр. - 25.20 лв.

СД CLC/TS 50502:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-07-18    ТК-70
Железопътна техника. Подвижен железопътен състав.
Електрическо обзавеждане в тролейбуси. Изисквания за
безопасност и системи за свързване (CLC/TS 50502:2008)
Railway applications - Rolling stock - Electric equipment in trolley buses
- Safety requirements and connection systems
ICS: 45.060.01
СД CLC/TS 50502:2011 (en) 43 стр. - 75.60 лв.

СД CLC/TS 50534:2011

Статус: Действащ   Публикуван: 2011-07-18    ТК-70
Железопътна техника. Общи архитектури на системите за
електрически спомагателни захранващи бордови системи (CLC/TS
50534:2010)
Railway applications - Generic system architectures for onboard electric
auxiliary power systems
ICS: 45.060.01
СД CLC/TS 50534:2011 (en) 33 стр. - 61.20 лв.

СД CLC/TS 50535:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-07-18    ТК-70
Железопътна техника. Спомагателни конверторни бордови системи
(CLC/TS 50535:2010)
Railway applications - Onboard auxiliary power converter systems
ICS: 45.060.01
СД CLC/TS 50535:2011 (en) 42 стр. - 75.60 лв.

СД CLC/TS 50537-1:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-07-18    ТК-70
Железопътна техника. Монтажни части за тягов трансформатор и
охлаждаща система. Част 1: Проходен изолатор за високо
напрежение за тягови системи
 (CLC/TS 50537-1:2010)
Railway applications - Mounted parts of the traction transformer and
cooling system -- Part 1: HV bushing for traction transformers
ICS: 45.060.10, 29.180
СД CLC/TS 50537-1:2011 (en) 21 стр. - 39.60 лв.

СД CLC/TS 50537-2:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-07-18    ТК-70
Железопътна техника. Монтажни части за тягов трансформатор и
охлаждаща система. Част 2: Помпи с течен диелектрик за тягови
трансформатори и реактори (CLC/TS 50537-2:2010)
Railway applications - Mounted parts of the traction transformer and
cooling system -- Part 2: Pump for insulating liquid for traction
transformers and reactors
ICS: 45.060.10, 29.180
СД CLC/TS 50537-2:2011 (en) 31 стр. - 55.20 лв.

СД CLC/TS 50537-3:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-07-18    ТК-70
Железопътна техника. Монтажни части за тягов трансформатор и
охлаждаща система. Част 3: Водни помпи за тягови конвертори
(CLC/TS 50537-3:2010)
Railway applications - Mounted parts of the traction transformer and
cooling system -- Part 3: Water pump for traction converters
ICS: 45.060.10, 29.180
СД CLC/TS 50537-3:2011 (en) 31 стр. - 55.20 лв.

СД CLC/TS 50537-4:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-07-18    ТК-70
Железопътна техника. Монтажни части за тягов трансформатор и
охлаждаща система. Част 4: Релета, задвижвани от газове и
течности (Buchholz), за потопени в течност трансформатори и
реактори с разширител на маслото за железопътни превозни
средства (CLC/TS 50537-4:2010)
Railway applications - Mounted parts of the traction transformer and
cooling system -- Part 4: Gas and liquid actuated (Buchholz) relay for
liquid immersed transformers and reactors with conservator for rail
vehicles
ICS: 45.060.10, 29.180
СД CLC/TS 50537-4:2011 (en) 17 стр. - 32.40 лв.

СД CLC/TS 50546:2013
Статус: Действащ   Публикуван: 2013-12-20    ТК-70
Железопътна техника. Подвижен състав. Трифазна външна
захранваща система за железопътни превозни средства (CLC/TS
50546:2013)
Railway applications - Rolling stock - 3-phase shore (external) supply
system for rail vehicles
ICS: 29.280
СД CLC/TS 50546:2013 (en) 9 стр. - 18.00 лв.

СД CLC/TS 50562:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-12-07    ТК-70
Железопътна техника. Стационарни инсталации. Процес,
измерване и доказване на безопасност на системи за електрическа
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тяга (CLC/TS 50562:2011)
Railway applications - Fixed installations - Process, measures and
demonstration of safety for electric traction systems
ICS: 29.280
СД CLC/TS 50562:2011 (en) 49 стр. - 84.00 лв.

СД CLC/TS 50591:2013
Статус: Действащ   Публикуван: 2013-12-20    ТК-70
Спецификация и проверка на потреблението на енергия за
подвижен железопътен състав (CLC/TS 50591:2013)
Specification and verification of energy consumption for railway rolling
stock
ICS: 45.060.10
СД CLC/TS 50591:2013 (en) 32 стр. - 55.20 лв.

СТ на СИВ 1468:1978
Статус: Действащ   Публикуван: 1978-01-01    ТК-70
Широчина на релсовия път в подземни и открити рудници
ICS: 73.100.40
СТ на СИВ 1468:1978 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

СТ на СИВ 1839:1979
Статус: Отменен   Публикуван: 1979-01-01    ТК-70
Подвески ресорни за двуосни товарни вагони за междурелсие 1435
mm. Основни размери и технически изисквания
ICS: 45.060.20
СТ на СИВ 1839:1979 (bg) 10 стр. - 18.00 лв.

СТ на СИВ 1840:1979
Статус: Отменен   Публикуван: 1979-01-01    ТК-70
Вагон-цистерни двуосни за междурелсие 1435 mm за превоз на
химически продукти. Типове. Основни параметри и технически
изисквания
ICS: 45.060.20
СТ на СИВ 1840:1979 (bg) 16 стр. - 28.80 лв.

СТ на СИВ 2556:1980
Статус: Отменен   Публикуван: 1980-01-01    ТК-70
Локомотиви дизелови. Основни параметри
ICS: 45.060.10
СТ на СИВ 2556:1980 (bg) 10 стр. - 18.00 лв.

СТ на СИВ 3574:1982
Статус: Отменен   Публикуван: 1982-01-01    ТК-70
Врати входни затварящи се сгъваеми за пътнически вагони за
междурелсие 1435 mm. Основни размери и технически изисквания
ICS: 45.060.20
СТ на СИВ 3574:1982 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

СТ на СИВ 3575:1982
Статус: Отменен   Публикуван: 1982-01-01    ТК-70
Врати входни плъзгащи се за пътнически вагони за междурелсие
1435 mm. Основни размери и технически изисквания
ICS: 45.060.20
СТ на СИВ 3575:1982 (bg) 12 стр. - 21.60 лв.

СТ на СИВ 3871:1982
Статус: Отменен   Публикуван: 1982-01-01    ТК-70
Вагон пътнически с дължина 26,4 m за междурелсие 1435 mm с
места за сядане и страничен коридор. Изисквания към
планировката и разположение на оборудването
ICS: 45.060.20
СТ на СИВ 3871:1982 (bg) 10 стр. - 18.00 лв.

СТ на СИВ 3872:1982
Статус: Отменен   Публикуван: 1982-01-01    ТК-70
Вагон пътнически с дължина 26,4 m за междурелсие 1435 mm с
места за лежане. Изисквания към планировката и разположение на
оборудването
ICS: 45.060.20
СТ на СИВ 3872:1982 (bg) 12 стр. - 21.60 лв.

СТ на СИВ 3873:1982
Статус: Отменен   Публикуван: 1982-01-01    ТК-70
Вагон пътнически с дължина 26,4 m за междурелсие 1435 mm.
Изисквания към планировката и разположение на оборудването
ICS: 45.060.20

СТ на СИВ 3873:1982 (bg) 10 стр. - 18.00 лв.

СТ на СИВ 3874:1982
Статус: Отменен   Публикуван: 1982-01-01    ТК-70
Вагон пътнически с дължина 26,4 m за междурелсие 1435 mm с
места за сядане и среден проход. Изисквания към планировката и
разположение на оборудването
ICS: 45.060.20
СТ на СИВ 3874:1982 (bg) 12 стр. - 21.60 лв.

СТ на СИВ 3875:1982
Статус: Отменен   Публикуван: 1982-01-01    ТК-70
Вагон-ресторант и вагон-ресторант с отделение за бюфет с
дължина 26,4 m за междурелсие 1435 mm. Изисквания към
планировката и разположение на оборудването
ICS: 45.060.20
СТ на СИВ 3875:1982 (bg) 12 стр. - 21.60 лв.

ТК-71 Ядрена енергия

БДС 10161:1972
Статус: Действащ   Публикуван: 1972-01-01    ТК-71
Ядрено уредостроене. Детектори на йонизиращи излъчвания.
Камери йонизационни
ICS: 17.240
БДС 10161:1972 (bg) 18 стр. - 32.40 лв.

БДС 10162:1972
Статус: Действащ   Публикуван: 1972-01-01    ТК-71
Ядрено уредостроене. Детектори на йонизиращи излъчвания.
Камери йонизационни за радиоизотопни уреди. Типове и основни
размери
ICS: 17.240
БДС 10162:1972 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 10163:1972
Статус: Действащ   Публикуван: 1972-01-01    ТК-71
Ядрено уредостроене. Детектори на йонизиращи излъчвания.
Камери йонизационни за реакторна техника. Типове. Основни
параметри и размери
ICS: 17.240
БДС 10163:1972 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 10164:1972
Статус: Действащ   Публикуван: 1972-01-01    ТК-71
Ядрено уредостроене. Детектори на йонизиращи излъчвания.
Класификация
ICS: 17.240
БДС 10164:1972 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 10165:1972
Статус: Действащ   Публикуван: 1972-01-01    ТК-71
Ядрено уредостроене. Детектори на йонизиращи излъчвания
полупроводникови с електроннодупчест преход, силициеви
спектрометрични. Технически изисквания
ICS: 17.240
БДС 10165:1972 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 10166:1972
Статус: Действащ   Публикуван: 1972-01-01    ТК-71
Уреди радиометрични руднични. Типове и основни размери
ICS: 17.240
БДС 10166:1972 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 10191:1972
Статус: Действащ   Публикуван: 1972-01-01    ТК-71
Ядрено уредостроене. Уреди за регистриране и измерване на
радиоактивното замърсяване на повърхностите. Общи технически
изисквания и методи за изпитване
ICS: 17.240
БДС 10191:1972 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 10473:1972
Статус: Действащ   Публикуван: 1972-01-01    ТК-71
Комплекти опаковъчни от тип В за транспортиране на
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радиоактивни вещества. Методи за изпитване
ICS: 13.300
БДС 10473:1972 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 10474:1972
Статус: Действащ   Публикуван: 1972-01-01    ТК-71
Комплекти опаковъчни от тип А за транспортиране на
радиоактивни вещества. Методи за изпитване
ICS: 13.300
БДС 10474:1972 (bg) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС 11905:1974
Статус: Действащ   Публикуван: 1974-01-01    ТК-71
Ядрено уредостроене. Усилватели спектрометрични линейни
полупроводникови детектори. Основни параметри и методи за
измерването им
ICS: 17.240
БДС 11905:1974 (bg) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС 12.4.123:1985
Статус: Действащ   Публикуван: 1985-01-01    ТК-71
Охрана на труда. Средства за колективна защита от инфрачервена
радиация. Класификация. Общи изисквания
ICS: 13.340.01, 13.280
БДС 12.4.123:1985 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 12330:1974
Статус: Действащ   Публикуван: 1974-01-01    ТК-71
Уреди ядрени. Класификация
ICS: 17.240
БДС 12330:1974 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 12622:1975
Статус: Отменен   Публикуван: 1975-04-01    ТК-71
Източници закрити за гама-дефектоскопия с изотопа иридий-192
ICS: 17.240
БДС 12622:1975 (bg) 3 стр. - 7.20 лв.

БДС 12837:1975
Статус: Действащ   Публикуван: 1975-01-01    ТК-71
Радиационно-защитна техника. Прозорци наблюдателни защитни
правоъгълни
ICS: 13.280
БДС 12837:1975 (bg) 40 стр. - 67.20 лв.

БДС 13805:1976
Статус: Действащ   Публикуван: 1976-01-01    ТК-71
Ядрено уредостроене. Детектори на йонизиращи излъчвания
полупроводникови с електроннодупчест преход спектрометрични.
Технически изисквания
ICS: 17.240
БДС 13805:1976 (bg) 16 стр. - 28.80 лв.

БДС 14319:1979
Статус: Действащ   Публикуван: 1979-01-01    ТК-71
Изделия на радиационно-защитната техника. Блокове защитни
оловни плътни. Технически изисквания
ICS: 13.280
Заменя: БДС 6501:1967
БДС 14319:1979 (bg) 30 стр. - 55.20 лв.

БДС 14328:1977
Статус: Действащ   Публикуван: 1977-01-01    ТК-71
Изделия на радиационно-защитната техника. Блокове защитни
оловни люкови и със сферичен шарнир. Технически изисквания
ICS: 13.280
Заменя: БДС 6501:1967
БДС 14328:1977 (bg) 24 стр. - 45.60 лв.

БДС 14603:1978
Статус: Действащ   Публикуван: 1978-01-01    ТК-71
Символ за радиационна опасност. Форма и размери
ICS: 13.280
БДС 14603:1978 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 15448:1982
Статус: Действащ   Публикуван: 1982-01-01    ТК-71

Манипулатори за дистанционна работа с радиоактивни вещества.
Редове на товароносимостите
ICS: 13.280
БДС 15448:1982 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 15711:1983
Статус: Действащ   Публикуван: 1983-01-01    ТК-71
Уредби радиационно-технологични с ускорители на електрони.
Общи технически изисквания
ICS: 17.240
БДС 15711:1983 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 15743:1983
Статус: Действащ   Публикуван: 1983-01-01    ТК-71
Боксове защитни и шкафове радиохимически вентилационно-
смукателни. Общи технически изисквания
ICS: 13.280
БДС 15743:1983 (bg) 16 стр. - 28.80 лв.

БДС 16450:1986
Статус: Действащ   Публикуван: 1986-01-01    ТК-71
Детектори йонизационни газоразрядни
ICS: 17.240
БДС 16450:1986 (bg) 38 стр. - 67.20 лв.

БДС 16829:1988
Статус: Действащ   Публикуван: 1988-01-01    ТК-71
Апаратура за контрол на състоянието на обвивките на
топлоотделящите елементи в ядрените реактори. Общи технически
изисквания и методи за изпитване
ICS: 27.120.20
БДС 16829:1988 (bg) 22 стр. - 39.60 лв.

БДС 17072:1989
Статус: Действащ   Публикуван: 1989-01-01    ТК-71
Радиометри за обемна активност на нуклиди в течности. Общи
технически изисквания
ICS: 17.240
БДС 17072:1989 (bg) 22 стр. - 39.60 лв.

БДС 17073:1989
Статус: Действащ   Публикуван: 1989-01-01    ТК-71
Радиометри за замърсени повърхности с радиоактивни алфа-бета
нуклиди. Класификация, общи технически изисквания и методи за
изпитване
ICS: 17.240
БДС 17073:1989 (bg) 26 стр. - 45.60 лв.

БДС 17102:1990
Статус: Действащ   Публикуван: 1990-01-01    ТК-71
Апаратура за контрол на радиационната безопасност на атомни
станции. Общи технически изисквания
ICS: 27.120.20
БДС 17102:1990 (bg) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС 17103:1990
Статус: Действащ   Публикуван: 1990-01-01    ТК-71
Уредби за почистване с ултразвук. Общи технически изисквания
ICS: 25.120.99
БДС 17103:1990 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 17180:1990
Статус: Действащ   Публикуван: 1990-01-01    ТК-71
Транспортиране на радиоактивни вещества. Термини и
определения
ICS: 13.300, 13.030.30
БДС 17180:1990 (bg) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС 17192:1990
Статус: Действащ   Публикуван: 1990-01-01    ТК-71
Уреди рентгенорадиометрични. Типове, основни параметри и
технически изисквания
ICS: 17.240
БДС 17192:1990 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 17193:1990
Статус: Действащ   Публикуван: 1990-01-01    ТК-71
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Уреди радиометрични и дозиметрични носими. Типове, общи
технически изисквания и методи за изпитване
ICS: 17.240
БДС 17193:1990 (bg) 18 стр. - 32.40 лв.

БДС 177:1985
Статус: Отменен   Публикуван: 1985-01-01    ТК-71
Профили напречни за нормална 1435 mm ж.п. линии
ICS: 77.140.70, 45.080
БДС 177:1985 (bg) 14 стр. - 25.20 лв.

БДС 178:1973
Статус: Отменен   Публикуван: 1973-01-01    ТК-71
Профили напречни за теснопътни 760 mm ж.п. линии
ICS: 77.140.70, 45.080
БДС 178:1973 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 7137:1981
Статус: Действащ   Публикуван: 1981-01-01    ТК-71
Гама-дефектоскопи. Технически изисквания
ICS: 17.240
Заменя: БДС 7137:1975
БДС 7137:1981 (bg) 16 стр. - 28.80 лв.

БДС 7149:1984
Статус: Отменен   Публикуван: 1984-01-01    ТК-71
Източници на йонизиращо лъчение радиоактивни закрити.
Маркировка и транспорт
ICS: 27.120.30
Заменен от: БДС ISO 2919:2002
Заменя: БДС 7149:1974
БДС 7149:1984 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 7150:1974
Статус: Действащ   Публикуван: 1974-01-01    ТК-71
Ядрено уредостроене. Съединители високоволтови 6+1 и 7+1
контактни. Основни параметри и размери
ICS: 27.120.99, 17.240
Заменя: БДС 8599:1971, БДС 7150:1968
БДС 7150:1974 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 7166:1968
Статус: Действащ   Публикуван: 1968-01-01    ТК-71
Комплекти опаковъчни за транспорт на радиоактивни вещества.
Видове и основни параметри
ICS: 13.300, 13.280
БДС 7166:1968 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 7284:1982
Статус: Действащ   Публикуван: 1982-01-01    ТК-71
Уреди ядрени. Детектори сцинтилационни. Основни параметри и
методи за измерване
ICS: 17.240
Заменя: БДС 7284:1974
БДС 7284:1982 (bg) 16 стр. - 28.80 лв.

БДС 7285:1974
Статус: Действащ   Публикуван: 1974-01-01    ТК-71
Уреди ядрени. Електронни блокове и устройства. Входни и изходни
параметри
ICS: 17.240
Заменя: БДС 7285:1968
БДС 7285:1974 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 7490:1974
Статус: Действащ   Публикуван: 1974-01-01    ТК-71
Ядрено уредостроене. Съединители високоволтови едноконтактни
за 3, 4 и 6 kV. Основни параметри и размери
ICS: 27.120.99, 17.240
Заменя: БДС 8605:1971, БДС 7490:1969
БДС 7490:1974 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 7493:1969
Статус: Отменен   Публикуван: 1969-01-01    ТК-71
Уреди ядрени. Блокове за детектиране на лъченията. Основни
параметри
ICS: 17.240

БДС 7493:1969 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 7494:1976
Статус: Действащ   Публикуван: 1976-01-01    ТК-71
Уреди ядрени. Радиоизотопи релейни уреди. Типове и технически
изисквания
ICS: 17.240
БДС 7494:1976 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 7541:1974
Статус: Отменен   Публикуван: 1974-01-01    ТК-71
Уреди ядрени. Уреди за измерване на радиоактивност и
йонизиращи лъчения. Дозиметрични и радиометрични уреди.
Основни параметри
ICS: 17.240
БДС 7541:1974 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 7953:1970
Статус: Действащ   Публикуван: 1970-01-01    ТК-71
Уреди ядрени. Електронни блокове и устройства. Генератор на
импулси със стабилна амплитуда. Основни параметри
ICS: 17.240
БДС 7953:1970 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 7994:1981
Статус: Действащ   Публикуван: 1981-01-01    ТК-71
Изделия на радиационно-защитната техника. Екрани наборни от
блокове защитни оловни. Общи технически изисквания
ICS: 13.280
Заменя: БДС 7994:1970
БДС 7994:1981 (bg) 28 стр. - 50.40 лв.

БДС 8.223:1978
Статус: Отменен   Публикуван: 1978-01-01    ТК-71
Държавна система за осигуряване единство на измерванията.
Йонизиращи лъчения. Термини, величини и единици
ICS: 17.240
БДС 8.223:1978 (bg) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС 8084:1970
Статус: Действащ   Публикуван: 1970-01-01    ТК-71
Уреди ядрени. Блокове сцинтилационни за детектиране на
лъченията. Многожилен кабел за предаване на сигнала и
захранващите напрежения
ICS: 29.060.20, 17.240
БДС 8084:1970 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 8209:1970
Статус: Отменен   Публикуван: 1970-01-01    ТК-71
Източници закрити на радиоактивно излъчване. Проверка на
херметичността и повърхностното замърсяване
ICS: 17.240
Заменен от: БДС ISO 9978:2002
БДС 8209:1970 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 8292:1970
Статус: Действащ   Публикуван: 1970-01-01    ТК-71
Източници за гама-дефектоскопия с изотоп кобалт-60
ICS: 17.240
БДС 8292:1970 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 8512:1979
Статус: Действащ   Публикуван: 1979-01-01    ТК-71
Изделия на радиационно-защитната техника. Блок-прозорци
защитни оловни с дебелина от 50 до 100 mm
ICS: 13.280
Заменя: БДС 8512:1974
БДС 8512:1979 (bg) 22 стр. - 39.60 лв.

БДС 8617:1971
Статус: Действащ   Публикуван: 1971-01-01    ТК-71
Уреди ядрени. Съединители едноконтактни и многоконтактни.
Правила за приемане и методи за изпитване
ICS: 27.120.99, 17.240
БДС 8617:1971 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 8701:1971
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Статус: Действащ   Публикуван: 1971-01-01    ТК-71
Ядрено уредостроене. Електронни блокове и устройства. Основни
параметри
ICS: 17.240
БДС 8701:1971 (bg) 13 стр. - 25.20 лв.

БДС 8761:1971
Статус: Действащ   Публикуван: 1971-01-01    ТК-71
Ядрено уредостроене. Предусилватели спектрометрични
зарядочувствителни за полупроводникови детектори
ICS: 17.240
БДС 8761:1971 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 9020:1971
Статус: Отменен   Публикуван: 1971-01-01    ТК-71
Препарати радиоактивни, съединения белязани, правила за
означение на белязани органични съединения
ICS: 13.280
БДС 9020:1971 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 9114:1971
Статус: Действащ   Публикуван: 1971-01-01    ТК-71
Ядрено уредостроене. Приспособления за дистанционна работа с
радиоактивни вещества. Манипулатори и захвати шпагови.
Основни параметри
ICS: 17.240
БДС 9114:1971 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 9360:1972
Статус: Действащ   Публикуван: 1972-01-01    ТК-71
Защитна техника. Приспособления и устройства. Шкафове защитни
за радиоактивни вещества. Типове, основни параметри и размери.
Технически изисквания
ICS: 13.280
БДС 9360:1972 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 9541:1972
Статус: Действащ   Публикуван: 1972-01-01    ТК-71
Единна система за промишлена автоматика. Телескопи на
радиационни пирометри за пълно излъчване
ICS: 17.200.20
БДС 9541:1972 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 9542:1979
Статус: Действащ   Публикуван: 1979-01-01    ТК-71
Единна система за промишлена автоматика. Регулатори аналогови
електрически
ICS: 25.040.40
Заменя: БДС 9542:1972
БДС 9542:1979 (bg) 16 стр. - 28.80 лв.

БДС 9544:1972
Статус: Действащ   Публикуван: 1972-01-01    ТК-71
Уреди, свързани с измерването и използването на йонизиращи
лъчения
ICS: 17.240
БДС 9544:1972 (bg) 14 стр. - 25.20 лв.

БДС 9664:1972
Статус: Отменен   Публикуван: 1972-01-01    ТК-71
Релси железопътни тип P50. Конструкции и размери
ICS: 45.080
БДС 9664:1972 (bg) 22 стр. - 39.60 лв.

БДС 9832:1972
Статус: Действащ   Публикуван: 1972-01-01    ТК-71
Детектори на йонизиращи лъчения. Газоразрядни броячи за
регистриране на лъченията
ICS: 17.240
БДС 9832:1972 (bg) 14 стр. - 25.20 лв.

БДС EN 60325:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-06-01    ТК-71
Апаратура за радиационна защита. Апарати за измерване на
повърхностно замърсяване с алфа, бета и алфа/бета (бета енергия
>60 KeV) и наблюдение и контрол (IEC 60325:2002) (EN
60325:2004)

Radiation protection instrumentation - Alpha, beta and alpha/beta (beta
energy > 60 keV) contamination meters and monitors
ICS: 13.280
БДС EN 60325:2006 (en) 50 стр. - 84.00 лв.

БДС EN 60405:2008
Статус: Действащ   Публикуван: 2008-02-29    ТК-71
Ядрена апаратура. Конструктивни изисквания и класификация на
прибори за радиоактивни измервания (IEC 60405:2003, с промени)
(EN 60405:2007)
Nuclear instrumentation - Constructional requirements and classification
of radiometric gauges
ICS: 27.120
Заменен от: БДС EN 62598:2013
БДС EN 60405:2008 (en) 14 стр. - 25.20 лв.

БДС EN 60671:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-05-10    ТК-71
Ядрени централи. Апаратура и системи за управление, важни за
сигурността. Изпитване на действията, свързани с надзора (IEC
60671:2011) (EN 60671:2011)
Nuclear power plants - Instrumentation and control systems important
to safety - Surveillance testing
ICS: 27.120.20
БДС EN 60671:2011 (en) 29 стр. - 50.40 лв.

БДС EN 60709:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-06-15    ТК-71
Ядрени централи. Апаратура и управление на системи, важни за
сигурността. Физическо и електрическо разделяне (IEC 60709:2004)
(EN 60709:2010)
Nuclear power plants - Instrumentation and control systems important
to safety - Separation
ICS: 27.120.20
БДС EN 60709:2010 (en) 25 стр. - 45.60 лв.

БДС EN 60761-1:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-06-01    ТК-71
Апарати за продължително наблюдение и контрол на
радиоактивност в газообразни отпадъчни флуиди. Част 1: Общи
изисквания (IEC 60761-1:2002) (EN 60761-1:2004)
Equipment for continuous monitoring radioactivity in gaseous effluents
-- Part 1: General requirements
ICS: 13.280
БДС EN 60761-1:2006 (en) 40 стр. - 67.20 лв.

БДС EN 60761-2:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-06-01    ТК-71
Апарати за продължително наблюдение и контрол на
радиоактивност в газообразни отпадъчни флуиди. Част 2:
Специфични изисквания за аерозолни монитори, включително
трансураниеви аерозоли (IEC 60761-2:2002) (EN 60761-2:2004)
Equipment for continuous monitoring radioactivity in gaseous effluents
-- Part 2: Specific requirements for aerosols monitors including
transuranic aerosols
ICS: 13.280
БДС EN 60761-2:2006 (en) 30 стр. - 55.20 лв.

БДС EN 60761-3:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-06-01    ТК-71
Апарати за продължително наблюдение и контрол на
радиоактивност в газообразни отпадъчни флуиди. Част 3:
Специфични изисквания за монитори с радиоактивен благороден
газ (IEC 60761-3:2002) (EN 60761-3:2004)
Equipment for continuous monitoring radioactivity in gaseous effluents
-- Part 3: Specific requirements for radioactive noble gas monitors
ICS: 13.280
БДС EN 60761-3:2006 (en) 25 стр. - 45.60 лв.

БДС EN 60761-4:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-06-01    ТК-71
Апарати за продължително наблюдение и контрол на
радиоактивност в газообразни отпадъчни флуиди. Част 4:
Специфични изисквания за монитори с йод (IEC 60761-4:2002) (EN
60761-4:2004)
Equipment for continuous monitoring radioactivity in gaseous effluents
-- Part 4: Specific requirements for iodine monitors
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ICS: 13.280
БДС EN 60761-4:2006 (en) 21 стр. - 39.60 лв.

БДС EN 60761-5:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-06-01    ТК-71
Апарати за продължително наблюдение и контрол на
радиоактивност в газообразни отпадъчни флуиди. Част 4:
Специфични изисквания за монитори с тритий (IEC 60761-5:2002)
(EN 60761-5:2004)
Equipment for continuous monitoring radioactivity in gaseous effluents
-- Part 5: Specific requirements for tritium monitors
ICS: 13.280
БДС EN 60761-5:2006 (en) 24 стр. - 45.60 лв.

БДС EN 60846:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-06-01    ТК-71
Апаратура за радиационна защита. Апарати за измерване на
заобикаляща и/или насочена еквивалентна доза радиация
(нормирана) и/или монитори за бета, Х и гама радиация (IEC
60846:2002) (EN 60846:2004)
Radiation protection instrumentation - Ambient and/or directional dose
equivalent (rate) meters and/or monitors for beta, X and gamma
radiation
ICS: 13.280
БДС EN 60846:2006 (en) 61 стр. - 114.00 лв.

БДС EN 60861:2008
Статус: Действащ   Публикуван: 2008-06-12    ТК-71
Апаратура за наблюдение и контрол на радионуклиди в отпадни
води и повърхностни води (IEC 60861:2006, с промени) (EN
60861:2008)
Equipment for monitoring of radionuclides in liquid effluents and
surface waters
ICS: 13.280
БДС EN 60861:2008 (en) 49 стр. - 84.00 лв.

БДС EN 60880:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-01-29    ТК-71
Ядрени централи. Апаратура и управление на системи, важни за
сигурността. Аспекти на софтуера за компютърни базови системи,
характеризиращи функциите на категория A (IEC 60880:2006) (EN
60880:2009)
Nuclear power plants - Instrumentation and control systems important
to safety - Software aspects for computer-based systems performing
category A functions
ICS: 27.120.20
БДС EN 60880:2010 (en) 114 стр. - 165.60 лв.

БДС EN 60964:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-03-17    ТК-71
Ядрени централи. Зали за управление. Конструкция (IEC
60964:2009) (EN 60964:2010)
Nuclear power plants - Control rooms - Design
ICS: 27.120.20
БДС EN 60964:2010 (en) 44 стр. - 75.60 лв.

БДС EN 60965:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-05-10    ТК-71
Ядрени централи. Зали за управление. Допълнителни места за
управление на спрян реактор без достъп до главната зала за
управление (IEC 60965:2009) (EN 60965:2011)
Nuclear power plants - Control rooms - Supplementary control points
for reactor shutdown without access to the main control room
ICS: 27.120.20
БДС EN 60965:2011 (en) 21 стр. - 39.60 лв.

БДС EN 60987:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-03-19    ТК-71
Ядрени централи. Апаратура и управление, важни за сигурността.
Изисквания към конструкцията на хардуера за компютърни базови
системи (IEC 60987:2007, с промени) (EN 60987:2009)
Nuclear power plants - Instrumentation and control important to safety
- Hardware design requirements for computer-based systems
ICS: 27.120.20
БДС EN 60987:2009 (en) 36 стр. - 67.20 лв.

БДС EN 61005:2006

Статус: Действащ   Публикуван: 2006-08-01    ТК-71
Апаратура за радиационна защита. Апарати за измерване на
външна еквивалентна доза от неутрони (обявена) (IEC 61005:2003,
с промени) (EN 61005:2004)
Radiation protection instrumentation - Neutron ambient dose equivalent
(rate) meters
ICS: 13.280
БДС EN 61005:2006 (en) 47 стр. - 84.00 лв.

БДС EN 61098:2008
Статус: Действащ   Публикуван: 2008-02-29    ТК-71
Апаратура за радиационна защита. Инсталиране на монитори за
наблюдение и контрол на персонала (IEC 61098:2003, с промени)
(EN 61098:2007)
Radiation protection instrumentation - Installed personnel surface
contamination monitoring assemblies
ICS: 13.280
БДС EN 61098:2008 (en) 58 стр. - 97.20 лв.

БДС EN 61226:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-03-17    ТК-71
Ядрени централи. Апаратура и управление, важни за
безопасността. Класификация на функциите на апаратурата и
командите за управление (IEC 61226:2009) (EN 61226:2010)
Nuclear power plants - Instrumentation and control important to safety
- Classification of instrumentation and control functions
ICS: 27.120.20
БДС EN 61226:2010 (en) 39 стр. - 67.20 лв.

БДС EN 61500:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-05-10    ТК-71
Ядрени централи. Апаратура и системи за управление, важни за
сигурността. Предаване на данни в системи, изпълняващи
функциите на категория А (IEC 61500:2009) (EN 61500:2011)
Nuclear power plants - Instrumentation and control important to safety
- Data communication in systems performing category A functions
ICS: 27.120.20
БДС EN 61500:2011 (en) 20 стр. - 36.00 лв.

БДС EN 61513:2013
Статус: Действащ   Публикуван: 2013-01-16    ТК-71
Ядрени централи. Апаратура и системи за управление, важни за
безопасността. Общи изисквания за системите (IEC 61513:2011) (EN
61513:2013)
Nuclear power plants - Instrumentation and control important to safety
- General requirements for systems
ICS: 27.120.20
БДС EN 61513:2013 (en) 105 стр. - 165.60 лв.

БДС EN 61526:2007
Статус: Действащ   Публикуван: 2007-04-01    ТК-71
Апаратура за радиационна защита. Измерване на персонална
еквивалентна доза Hp(10) и Hp(0,07) за Х излъчване, гама
излъчване, излъчване на неутрони и бета излъчване. Измервателни
уреди и монитори за директно отчитане на персонална
еквивалентна доза (IEC 61526:2005) (EN 61526:2007)
Radiation protection instrumentation - Measurement of personal dose
equivalents Hp(10) and Hp(0,07) for X, gamma, neutron and beta
radiations - Direct reading personal dose equivalent meters and
monitors
ICS: 13.280
Заменен от: БДС EN 61526:2013
БДС EN 61526:2007 (en) 74 стр. - 129.60 лв.

БДС EN 61526:2013
Статус: Действащ   Публикуван: 2013-02-06    ТК-71
Апаратура за радиационна защита. Измерване на персонална
еквивалентна доза Hp(10) и Hp(0,07) за Х излъчване, гама
излъчване, излъчване на неутрони и бета излъчване. Измервателни
уреди и монитори за директно отчитане на персонална
еквивалентна доза (IEC 61526:2010) (EN 61526:2013)
Radiation protection instrumentation - Measurement of personal dose
equivalents Hp(10) and Hp(0,07) for X, gamma, neutron and beta
radiations - Direct reading personal dose equivalent meters
ICS: 13.280
Заменя: БДС EN 61526:2007
БДС EN 61526:2013 (en) 66 стр. - 114.00 лв.
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БДС EN 61582:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-08-01    ТК-71
Апаратура за радиационна защита. Апарати за измерване "in vivo".
Класификация, общи изисквания и процедури за изпитване на
портативни, преносими и неподвижни съоръжения (IEC
61582:2004) (EN 61582:2006)
Radiation protection instrumentation - In vivo counters - Classification,
general requirements and test procedures for portable, transportable
and installed equipment
ICS: 13.280
БДС EN 61582:2006 (en) 71 стр. - 129.60 лв.

БДС EN 61772:2013
Статус: Действащ   Публикуван: 2013-01-17    ТК-71
Ядрени централи. Зали за управление. Приложение на възли за
видеоекрани (IEC 61772:2009) (EN 61772:2013)
Nuclear power plants - Control rooms - Application of visual display
units (VDUs)
ICS: 27.120.20
БДС EN 61772:2013 (en) 46 стр. - 84.00 лв.

БДС EN 62022:2008
Статус: Действащ   Публикуван: 2008-02-29    ТК-71
Фиксирани монитори за управление и откриване на гама
излъчвания, които се съдържат в материали, подлежащи и
неподлежащи на рециклиране и които се транспортират с пътни
превозни средства (IEC 62022:2004, с промени) (EN 62022:2007)
Installed monitors for the control and detection of gamma radiations
contained in recyclable or non-recyclable materials transported by
vehicles
ICS: 13.280
БДС EN 62022:2008 (en) 35 стр. - 61.20 лв.

БДС EN 62138:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-01-29    ТК-71
Ядрени централи. Апаратура и управление на системи, важни за
безопасността. Аспекти на софтуера за компютърни базови
системи, характеризиращи функциите на категория В или С (IEC
62138:2004) (EN 62138:2009)
Nuclear power plants - Instrumentation and control important for safety
- Software aspects for computer-based systems performing category B
or C functions
ICS: 27.120.20
БДС EN 62138:2010 (en) 53 стр. - 97.20 лв.

БДС EN 62244:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-04-13    ТК-71
Апаратура за радиационна защита. Монитори, инсталирани за
откриване на радиоактивни и специални ядрени материали в
националните граници (IEC 62244:2006, с промени) (EN
62244:2011)
Radiation protection instrumentation - Installed radiation monitors for
the detection of radioactive and special nuclear materials at national
borders
ICS: 13.280
БДС EN 62244:2011 (en) 37 стр. - 67.20 лв.

БДС EN 62327:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-04-13    ТК-71
Апаратура за радиационна защита. Ръчно носими апарати за
откриване и идентифициране на радионуклиди и за индикация на
околна еквивалентна обявена доза от излъчване на фотони (IEC
62327:2006, с промени) (EN 62327:2011)
Radiation protection instrumentation - Hand-held instruments for the
detection and identification of radionuclides and for the indication of
ambient dose equivalent rate from photon radiation
ICS: 13.280
БДС EN 62327:2011 (en) 36 стр. - 67.20 лв.

БДС EN 62340:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-06-15    ТК-71
Ядрени централи. Апаратура и управление на системи, важни за
безопасността. Изисквания към покривната плоча на реактора при
възникване на обща повреда (IEC 62340:2007) (EN 62340:2010)
Nuclear power plants - Instrumentation and control systems important
to safety - Requirements for coping with Common Cause Failure (CCF)

ICS: 27.120.20
БДС EN 62340:2010 (en) 27 стр. - 50.40 лв.

БДС EN 62363:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-04-13    ТК-71
Апаратура за радиационна защита. Преносими апарати и монитори
за измерване на замърсяване с фотони (IEC 62363:2008, с промени)
(EN 62363:2011)
Radiation protection instrumentation - Portable photon contamination
meters and monitors
ICS: 13.280
БДС EN 62363:2011 (en) 37 стр. - 67.20 лв.

БДС EN 62387-1:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-02-09    ТК-71
Апаратура за радиационна защита. Вградени пасивни
дозиметрични системи за мониторинг на околната среда и на
индивидите. Част 1: Общи характеристики и изисквания към
работните характеристики (IEC 62387-1:2007, mod) (EN
62387-1:2012)
Radiation protection instrumentation - Passive integrating dosimetry
systems for environmental and personal monitoring -- Part 1: General
characteristics and performance requirements
ICS: 13.280
БДС EN 62387-1:2012 (en) 70 стр. - 114.00 лв.

БДС EN 62598:2013
Статус: Действащ   Публикуван: 2013-04-16    ТК-71
Апаратура за радиационна защита. Конструктивни изисквания и
класификация на радиометрични калибри (IEC 62598:2011) (EN
62598:2013)
Nuclear instrumentation - Constructional requirements and classification
of radiometric gauges
ICS: 27.120
Заменя: БДС EN 60405:2008
БДС EN 62598:2013 (en) 31 стр. - 55.20 лв.

БДС HD 357 S2:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-11-01    ТК-71
Система за модулна апаратура за ръчна обработка на данни.
Система КАМАК (IEC 60516:1975 + A1:1984) (HD 357 S2:1987)
A modular instrumentation system for data handling; CAMAC system
БДС HD 357 S2:2003 (en) 39 стр. - 67.20 лв.

БДС HD 370 S2:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-11-01    ТК-71
Модулни щепселни съединения и стандартни 19-инчови шасита за
монтаж на електрическа и електронна апаратура в закрити
помещения, основан на NIM стандарт (за електронна ядрена
апаратура) (IEC 60547:1976 + A1:1985) (HD 370 S2:1987)
Modular plug-in unit and standard 19-inch rack mounting unit based on
NIM standard (for electronic nuclear instruments)
БДС HD 370 S2:2003 (en) 15 стр. - 28.80 лв.

БДС HD 371 S1:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-11-01    ТК-71
Преносими съоръжения за пробиване на отвори (на дълбочина до
300 m). Основни характеристики (IEC 60576:1977) (HD 371 S1:1979)
Portable bore-hole logging equipment (down to 300 m) - General
characteristics
БДС HD 371 S1:2003 (en) 18 стр. - 32.40 лв.

БДС HD 374 S2:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-11-01    ТК-71
Система КАМАК. Организация на системи за многофункционални
шасита. Спецификация на връзка за високоскоростно отклонение и
КАМАК шаси за контролер тип А1 (IEC 60516:1975 + A1:1984) (HD
374 S2:1986)
CAMAC - Organization of multi-crate systems - Specification of the
Branch-highway and CAMAC crate controller Type A1
БДС HD 374 S2:2003 (en) 40 стр. - 67.20 лв.

БДС HD 417 S2:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-11-01    ТК-71
КАМАК. Серийна високоскоростна система за връзка (IEC
60640:1979 +A1:1984) (HD 417 S2:1987)
CAMAC - Serial Highway Interface System
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БДС HD 417 S2:2003 (en) 124 стр. - 180.00 лв.

БДС HD 431 S1:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-11-01    ТК-71
Блоково прехвърляне Предаване на информация от база данни в
системите КАМАК (IEC 60677:1980) (HD 431 S1:1983)
Block transfers in CAMAC system
БДС HD 431 S1:2003 (en) 20 стр. - 36.00 лв.

БДС HD 432 S1:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-11-01    ТК-71
Термини и определения на системата КАМАК, използвани в
публикациите на IEC (IEC 60678:1980) (HD 432 S1:1983)
Definitions of CAMAC terms used in IEC publications
БДС HD 432 S1:2003 (en) 18 стр. - 32.40 лв.

БДС HD 442 S1:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-11-01    ТК-71
Апаратура за радиационна защита за измерване, наблюдение и
контрол на тритий в атмосферата (IEC 60710:1981) (HD 442
S1:1983)
Radiation protection equipment for the measuring and monitoring of
airborne tritium
БДС HD 442 S1:2003 (en) 36 стр. - 67.20 лв.

БДС HD 445 S1:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-11-01    ТК-71
Програмно осигуряване на системата КАМАК (IEC 60713:1981) (HD
445 S1:1983)
Subroutines for CAMAC
БДС HD 445 S1:2003 (en) 28 стр. - 50.40 лв.

БДС HD 453 S1:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-11-01    ТК-71
Многофункционални контролери, използвани в шасита КАМАК (IEC
60729:1982) (HD 453 S1:1984)
Multiple controllers in a CAMAC crate
БДС HD 453 S1:2003 (en) 33 стр. - 61.20 лв.

БДС HD 462 S1:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-11-01    ТК-71
Апаратура за наблюдение и контрол на процеса на протичане на
радиация в ядрени реактори с лека вода при нормална работа и
при условия на инцидент (IEC 60768:1983) (HD 462 S1:1987)
Process stream radiation monitoring equipment in light water nuclear
reactors for normal operating and incident conditions
БДС HD 462 S1:2003 (en) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС HD 475 S1:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-11-01    ТК-71
Размери на плоски и вдлъбнати дискове, монтирани в ядрена
електронна апаратура и използвани като образци за изпитване на
радиоактивност (IEC 60248:1984) (HD 475 S1:1986)
Dimensions of planchets used in nuclear electronic instruments
БДС HD 475 S1:2003 (en) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС IEC 61452:2006
Статус: Отменен   Публикуван: 2006-04-01    ТК-71
Ядрена измервателна апаратура. Измерване интензивността на
излъчване на гама-кванти от радионуклиди. Калибриране и
употреба на германиеви спектрометри
Nuclear instrumentation - Measurement of gamma-ray emission rates of
radionuclides - Calibration and use of germanium spectrometers
ICS: 17.240
БДС IEC 61452:2006 (bg) 90 стр. - 138.00 лв.

БДС ISO 11932:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-06-25    ТК-71
Измервания на активността на твърди материали, предвидени за
рециклиране, повторна употреба или разполагане като
нерадиоактивни отпадъци (ISO 11932:1996)
Activity measurements of solid materials considered for recycling, re-
use or disposal as non-radioactive waste
ICS: 13.280, 13.030.10
БДС ISO 11932:2009 (bg) 25 стр. - 45.60 лв.

БДС ISO 2919:2002

Статус: Действащ   Публикуван: 2002-04-01    ТК-71
Радиационна защита. Закрити радиоактивни източници. Общи
изисквания и класификация (ISO 2919:1999)
Radiation protection -- Sealed radioactive sources -- General
requirements and classification
ICS: 13.280
Заменя: БДС 7149:1984, БДС 16014:1984, БДС 15987:1984
БДС ISO 2919:2002 (bg) 25 стр. - 45.60 лв.

БДС ISO 3925:2002
Статус: Действащ   Публикуван: 2002-04-01    ТК-71
Открити радиоактивни източници. Означения и сертификация (ISO
3925:1978)
Unsealed radioactive substances -- Identification and certification
ICS: 13.280
БДС ISO 3925:2002 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС ISO 9978:2002
Статус: Действащ   Публикуван: 2002-04-01    ТК-71
Радиационна защита. Закрити радиоактивни източници. Методи за
изпитване на херметичност (ISO 9978:1992)
Radiation protection -- Sealed radioactive sources -- Leakage test
methods
ICS: 13.280
Заменя: БДС 8209:1970
БДС ISO 9978:2002 (bg) 17 стр. - 32.40 лв.

СТ на СИВ 1449:1978
Статус: Отменен   Публикуван: 1978-01-01    ТК-71
Изделия за ядрено уредостроене. Блокове за детектиране на
йонизиращо лъчение. Основни размери
ICS: 17.240
СТ на СИВ 1449:1978 (bg) 20 стр. - 36.00 лв.

СТ на СИВ 3656:1982
Статус: Отменен   Публикуван: 1982-01-01    ТК-71
Горива за реактивни двигатели. Определяне на нафталиновите
въглеводороди чрез спектрофотометричен метод
ICS: 75.160.20
Заменен от: БДС 17401:1998
СТ на СИВ 3656:1982 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.
СТ на СИВ 3656:1982/Поправка:1984 (bg) 1 стр. - 3.60 лв.

СТ на СИВ 4334:1983
Статус: Действащ   Публикуван: 1983-01-01    ТК-71
Надеждност на атомни електроцентрали и техните съоръжения.
Общи положения и номенклатура на показателите
ICS: 27.120.20
СТ на СИВ 4334:1983 (bg) 10 стр. - 18.00 лв.

СТ на СИВ 4919:1984
Статус: Действащ   Публикуван: 1984-01-01    ТК-71
Система КАМАК. Изисквания към шкафа и към сменяемите блокове
ICS: 27.120.20
Заменя: БДС 15473:1982
СТ на СИВ 4919:1984 (bg) 60 стр. - 97.20 лв.

СТ на СИВ 5489:1986
Статус: Действащ   Публикуван: 1986-01-01    ТК-71
Системи за контрол, управление и защита на ядрени реактори.
Термини и определения
ICS: 17.240, 01.040.17
Заменя: БДС 10533:1974
СТ на СИВ 5489:1986 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

ТК-72 Електрически апарати за ниско
напрежение

БДС 10023:1986
Статус: Отменен   Публикуван: 1986-01-01    ТК-72
Патрони миниатюрни за предпазители тип ПП20, ППТ 20, ПП30
ICS: 29.120.50
Заменен от: БДС EN 60127-2:1991/A2:2002, БДС EN
60127-2:1991/A1:2002, БДС EN 60127-2:2002
Заменя: БДС 11984:1974, БДС 11982:1974, БДС 10024:1972, БДС
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10023:1972
БДС 10023:1986 (bg) 5 стр. - 10.80 лв.

БДС 10250:1972
Статус: Отменен   Публикуван: 1972-01-01    ТК-72
Комутационни комплектни устройства. Табла разпределителни
стоящи ниско напрежение
ICS: 29.130.20
Заменен от: БДС EN 60439-1:2002
БДС 10250:1972 (bg) 28 стр. - 50.40 лв.

БДС 1139:1989
Статус: Отменен   Публикуван: 1989-01-01    ТК-72
Комплектни комутационни устройства за променливи напрежения
до 1000 V и постоянни напрежения до 1500 V
ICS: 29.130.20
Заменен от: БДС EN 60439-1:2002
Заменя: БДС 1139:1974, БДС 6969:1975, БДС 3682:1974
БДС 1139:1989 (bg) 84 стр. - 138.00 лв.
БДС 1139:1989/Поправка:1995 (bg) 1 стр. - 3.60 лв.

БДС 1139-1:1989
Статус: Отменен   Публикуван: 1989-01-01    ТК-72
Комплектни комутационни устройства за променливи напрежения
до 1000 V и постоянни напрежения до 1500 V. Магистрални
шинопроводи
ICS: 29.130.20
Заменен от: БДС EN 60439-2:2001
БДС 1139-1:1989 (bg) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС 11420:1984
Статус: Отменен   Публикуван: 1984-01-01    ТК-72
Превключватели и прекъсвачи
ICS: 31.220.20
Заменен от: БДС EN 60947-1:2007
Заменя: БДС 12929:1979, БДС 11420:1973
БДС 11420:1984 (bg) 37 стр. - 67.20 лв.
БДС 11420:1984/Изменение 1:1985 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 1156:1979
Статус: Отменен   Публикуван: 1979-01-01    ТК-72
Табла разпределителни за ниско напрежение за закрити
трансформаторни постове с мощност от 63 до 400 kVA
ICS: 29.240.10
Заменен от: БДС EN 60439-1:2002
Заменя: БДС 1156:1974
БДС 1156:1979 (bg) 13 стр. - 25.20 лв.

БДС 11619:1981
Статус: Отменен   Публикуван: 1981-01-01    ТК-72
Апарати комутационни до 1000 V променливо и 1200 V постоянно
напрежение. Терминология
ICS: 29.130.20, 01.040.29
Заменен от: БДС EN ISO 14460:2002/A1:2002, БДС EN 60947-1:2002
Заменя: БДС 11619:1973
БДС 11619:1981 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 11916:1987
Статус: Отменен   Публикуван: 1987-01-01    ТК-72
Пускатели електромагнитни и ръчни за ниско напрежение
ICS: 29.130.20
Заменен от: БДС EN 60947-4-1(:1994):2002
Заменя: БДС 11916:1974
БДС 11916:1987 (bg) 24 стр. - 45.60 лв.

БДС 11983:1986
Статус: Отменен   Публикуван: 1986-01-01    ТК-72
Патрони миниатюрни за предпазители тип ПЦ45
ICS: 29.120.50
Заменен от: БДС EN 60127-2:1991/A2:2002, БДС EN
60127-2:1991/A1:2002, БДС EN 60127-2:2002
Заменя: БДС 11983:1974
БДС 11983:1986 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 12103:1974
Статус: Отменен   Публикуван: 1974-01-01    ТК-72
Контактори за постоянен ток за електрокари

ICS: 53.060, 29.130.20
Заменен от: БДС EN 1175-1:2002
БДС 12103:1974 (bg) 36 стр. - 67.20 лв.
БДС 12103:1974/Изменение 4:1980 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.
БДС 12103:1974/Изменение 4:1982 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 13053:1975
Статус: Отменен   Публикуван: 1975-01-01    ТК-72
Комплектни комутационни устройства до 1000 V променливо и 1200
V постоянно напрежение. Изисквания за електрообезопасяване
ICS: 29.130.20
Заменен от: БДС EN 60439-1:2002
БДС 13053:1975 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.
БДС 13053:1975/Изменение 1:1985 (bg) 1 стр. - 3.60 лв.

БДС 13547:1976
Статус: Отменен   Публикуван: 1976-01-01    ТК-72
Комутационни комплектни устройства до 1000 V променливо и 1200
V постоянно напрежение. Основни размери
ICS: 29.130.01
БДС 13547:1976 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 14245:1977
Статус: Отменен   Публикуван: 1977-01-01    ТК-72
Предпазители стопяеми. Терминология и класификация
ICS: 29.120.50, 01.040.29
Заменен от: БДС EN 60269-1:2002
БДС 14245:1977 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 15103:1980
Статус: Отменен   Публикуван: 1980-01-01    ТК-72
Предпазители стопяеми за ниско напрежение с промишлено и
подобно предназначение. Размери
ICS: 29.120.50
Заменен от: БДС EN 60269-1:2007
БДС 15103:1980 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 15382:1993
Статус: Действащ   Публикуван: 1993-01-01    ТК-72
Основни методи за изпитване на въздействие на външни фактори.
Част 2: Изпитвания. Изпитване Кс: Изпитване на въздействие на
серен диоксид върху контакти и контактни съединения
ICS: 19.040
Заменя: БДС 15382:1981
БДС 15382:1993 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 15467:1982
Статус: Действащ   Публикуван: 1982-01-01    ТК-72
Външни въздействуващи фактори. Номенклатура и характеристики
ICS: 19.040
БДС 15467:1982 (bg) 33 стр. - 61.20 лв.

БДС 15468:1982
Статус: Отменен   Публикуван: 1982-01-01    ТК-72
Прекъсвачи (превключватели) бутонни и арматура светлосигнална
за напрежение до 1000 V. Габарити и монтажни размери
ICS: 29.120.40
Заменен от: БДС EN 60947-5-1:2002
БДС 15468:1982 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 15977:1984
Статус: Действащ   Публикуван: 1984-01-01    ТК-72
Изпитване на въздействие на външни фактори. Изпитване на
въздействие на атмосфера, съдържаща сероводород
ICS: 19.040
БДС 15977:1984 (bg) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС 16253:1985
Статус: Действащ   Публикуван: 1985-01-01    ТК-72
Единна система от уреди и средства за контролиране, регулиране и
управление на производствените процеси. Изпитване на
въздействие на солена мъгла в постоянен режим
ICS: 25.040.40
БДС 16253:1985 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 16487:1986
Статус: Действащ   Публикуван: 1986-01-01    ТК-72
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Изделия електротехнически и радиоелектронни. Изпитване на
въздействие на външни фактори. Изпитване на въздействие на
скреж и роса
ICS: 19.040
БДС 16487:1986 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 16506:1986
Статус: Отменен   Публикуван: 1986-01-01    ТК-72
Прекъсвачи командни бутонни и постове бутонни за управление
ICS: 29.120.40
Заменен от: БДС EN 60947-5-1:2002
БДС 16506:1986 (bg) 14 стр. - 25.20 лв.

БДС 16555:1987
Статус: Отменен   Публикуван: 1987-01-01    ТК-72
Контактори полупроводникови
ICS: 29.130.20
Заменен от: БДС EN 60947-4-2:2002
БДС 16555:1987 (bg) 28 стр. - 50.40 лв.

БДС 17033:1989
Статус: Действащ   Публикуван: 1989-01-01    ТК-72
Външни въздействащи фактори. Термини и определения
ICS: 19.040
БДС 17033:1989 (bg) 16 стр. - 28.80 лв.

БДС 17303:1993
Статус: Действащ   Публикуван: 1993-01-01    ТК-72
Класификация на условията на околната среда. Част 1:
Класификация на параметрите на околната среда и техните
степени на строгост
ICS: 19.040
БДС 17303:1993 (bg) 26 стр. - 45.60 лв.

БДС 2435:1974
Статус: Отменен   Публикуван: 1974-01-01    ТК-72
Междурелсия за железопътни и трамвайни линии
ICS: 45.080
БДС 2435:1974 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 3376:1973
Статус: Отменен   Публикуван: 1973-01-01    ТК-72
Каси за електрически табла и електромери за жилищни сгради.
Размери
ICS: 55.160
Заменен от: БДС EN 60439-3:2002
Заменя: БДС 3376:1958
БДС 3376:1973 (bg) 11 стр. - 21.60 лв.
БДС 3376:1973/Поправка:1990 (bg) 1 стр. - 3.60 лв.

БДС 3982:1978
Статус: Отменен   Публикуван: 1978-01-01    ТК-72
Табла електрически апартаментни
ICS: 91.140.50
Заменен от: БДС EN 60439-1:2002
Заменя: БДС 3982:1976
БДС 3982:1978 (bg) 17 стр. - 32.40 лв.
БДС 3982:1978/Изменение 1:1983 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.
БДС 3982:1978/Изменение 2:1987 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.
БДС 3982:1978/Изменение 3:1991 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 4004:1984
Статус: Отменен   Публикуван: 1984-01-01    ТК-72
Апарати комутационни за ниско напрежение
ICS: 29.130.20
Заменен от: БДС EN ISO 14460:2002/A1:2002, БДС EN 60947-1:2002
Заменя: БДС 4004:1973
БДС 4004:1984 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.
БДС 4004:1984/Изменение 1:1994 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 4104:1977
Статус: Отменен   Публикуван: 1977-01-01    ТК-72
Основи за винтови предпазители от 25 до 200 А, 500 V. Размери
ICS: 29.120.50
Заменен от: БДС HD 60269-3:2007
Заменя: БДС 4436:1973, БДС 4106:1973, БДС 4105:1973, БДС
4104:1973

БДС 4104:1977 (bg) 9 стр. - 18.00 лв.

БДС 4107:1983
Статус: Отменен   Публикуван: 1983-01-01    ТК-72
Капачки за винтови предпазители 25 и 200 A, 500 V и 63 и 100 A,
500 и 750 V. Размери
ICS: 29.120.50
Заменен от: БДС EN 60269-1:2007
Заменя: БДС 4107:1973
БДС 4107:1983 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 4108:1983
Статус: Отменен   Публикуван: 1983-01-01    ТК-72
Патрони за винтови предпазители до 500 V. Размери
ICS: 29.120.50
Заменен от: БДС EN 60269-1:2007
Заменя: БДС 4108:1973
БДС 4108:1983 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 4109:1973
Статус: Отменен   Публикуван: 1973-01-01    ТК-72
Вложки ограничителни за винтови предпазители от 25 до 200 A и
монтажни принадлежности. Размери
ICS: 29.120.50
Заменен от: БДС EN 60269-1:2007
Заменя: БДС 4437:1961, БДС 4111:1960, БДС 4110:1960, БДС
4109:1960
БДС 4109:1973 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.
БДС 4109:1973/Изменение 1:1985 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 4296:1975
Статус: Отменен   Публикуван: 1975-01-01    ТК-72
Предпазители стопяеми за ниско напрежение с промишлено и
подобно предназначение. Размери
ICS: 29.120.50
Заменен от: БДС EN 60269-1:2007
Заменя: БДС 4296:1970
БДС 4296:1975 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.
БДС 4296:1975/Изменение 1:1977 (bg) 1 стр. - 3.60 лв.

БДС 4632:1973
Статус: Отменен   Публикуван: 1973-01-01    ТК-72
Предпазители стопяеми винтови до 750 V. Технически изисквания
ICS: 29.120.50
Заменен от: БДС EN 60269-3:2002
Заменя: БДС 4632:1962
БДС 4632:1973 (bg) 48 стр. - 84.00 лв.
БДС 4632:1973/Изменение 1:1980 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.
БДС 4632:1973/Поправка:1996 (bg) 1 стр. - 3.60 лв.

БДС 4949:1975
Статус: Отменен   Публикуван: 1975-01-01    ТК-72
Устройства комплектни комутационни за командуване
ICS: 29.130.01
Заменя: БДС 4949:1969
БДС 4949:1975 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 4950:1979
Статус: Отменен   Публикуван: 1979-01-01    ТК-72
Табла разпределителни за ниско напрежение за градски
трансформаторни постове с мощност от 160 до 630 kVA
ICS: 29.240.10
Заменен от: БДС EN 60439-1:2002
Заменя: БДС 4950:1976
БДС 4950:1979 (bg) 22 стр. - 39.60 лв.

БДС 4954:1984
Статус: Отменен   Публикуван: 1984-01-01    ТК-72
Шкафове електроразпределителни за кабелни мрежи НН
ICS: 29.240.01
Заменен от: БДС EN 60439-1:2002
Заменя: БДС 4954:1971
БДС 4954:1984 (bg) 16 стр. - 28.80 лв.

БДС 4957:1986
Статус: Отменен   Публикуван: 1986-01-01    ТК-72
Патрони миниатюрни за предпазители
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ICS: 29.120.50
Заменен от: БДС EN 60127-1:2002
Заменя: БДС 4957:1878
БДС 4957:1986 (bg) 22 стр. - 39.60 лв.

БДС 4972:1971
Статус: Действащ   Публикуван: 1971-01-01    ТК-72
Класификация на изделията по отношение въздействието на
околната среда. Климатични изпълнения. Климатични изпитвания
ICS: 19.040
Заменен от: БДС 15357:1993
Заменя: БДС 4972:1968
БДС 4972:1971 (bg) 16 стр. - 28.80 лв.
БДС 4972:1971/Изменение 1:1972 (bg) 1 стр. - 3.60 лв.
БДС 4972:1971/Изменение 2:1985 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.
БДС 4972:1971/Изменение 3:1993 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 4975:1971
Статус: Отменен   Публикуван: 1971-01-01    ТК-72

Заменен от: БДС 4975:1981

БДС 4975:1981
Статус: Действащ   Публикуван: 1981-01-01    ТК-72
Изпитване на въздействие на външни фактори. Изпитване на
въздействие на висока влажност; постоянен режим (2031)
ICS: 19.040
Заменя: БДС 4975:1971
БДС 4975:1981 (bg) 24 стр. - 45.60 лв.

БДС 4978:1989
Статус: Действащ   Публикуван: 1989-01-01    ТК-72
Изпитване на въздействие на външни фактори. Изпитване на
въздействие на плесени (2040) изпитване I
ICS: 19.040
Заменя: БДС 4978:1981
БДС 4978:1989 (bg) 24 стр. - 45.60 лв.

БДС 4979:1981
Статус: Отменен   Публикуван: 1981-01-01    ТК-72

Заменен от: БДС 4979:1989

БДС 4979:1989
Статус: Отменен   Публикуван: 1989-01-01    ТК-72
Изпитване на въздействие на външни фактори. Изпитване на
въздействие на солена мъгла - цикличен режим (метод 2051)
ICS: 19.040
Заменен от: БДС EN 60068-2-52:2003, БДС EN 60068-2-11:2003
Заменя: БДС 4979:1981
БДС 4979:1989 (bg) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС 5181:1977
Статус: Отменен   Публикуван: 1977-01-01    ТК-72
Комутационни комплектни устройства до 1000 V променливо и 1200
V постоянно напрежение. Шкафове стоящи - метална конструкция
ICS: 29.130.20
Заменя: БДС 5181:1971
БДС 5181:1977 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 5209:1977
Статус: Отменен   Публикуван: 1977-01-01    ТК-72
Предпазители стопяеми за ниско напрежение с промишлено и
подобно предназначение
ICS: 29.120.50
Заменен от: БДС EN 60269-2:2002
Заменя: БДС 5209:1974
БДС 5209:1977 (bg) 48 стр. - 84.00 лв.
БДС 5209:1977/Изменение 1:1988 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 5329:1981
Статус: Отменен   Публикуван: 1981-01-01    ТК-72
Прекъсвачи до 1000 V променливо и 1200 V постоянно напрежение.
Въздушни прекъсвачи и комбинация от тях със стопяеми
предпазители
ICS: 29.130.20
Заменен от: БДС EN 60947-3:2002

Заменя: БДС 5329:1976
БДС 5329:1981 (bg) 22 стр. - 39.60 лв.

БДС 5847:1976
Статус: Отменен   Публикуван: 1976-01-01    ТК-72
Прекъсвачи командни за електротелфери
ICS: 53.020.01, 29.130.20
Заменен от: БДС EN 60947-1:2007, БДС EN 60947-4-3:2002, БДС EN
60947-4-2:2002, БДС EN 60947-4-1:2002
Заменя: БДС 5847:1973
БДС 5847:1976 (bg) 7 стр. - 14.40 лв.
БДС 5847:1976/Изменение 1:1978 (bg) 1 стр. - 3.60 лв.

БДС 5896:1966
Статус: Отменен   Публикуван: 1966-01-01    ТК-72
Апарати комутационни до 1000 V променливо и 3000 V постоянно
напрежение. Материали за контактни тела. Методи за изпитване
ICS: 29.130.20
БДС 5896:1966 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 5897:1966
Статус: Отменен   Публикуван: 1966-01-01    ТК-72
Апарати комутационни до 1000 V променливо и 3000 V постоянно
напрежение. Кръгли контактни тела
ICS: 29.130.20
БДС 5897:1966 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 5898:1966
Статус: Отменен   Публикуван: 1966-01-01    ТК-72
Апарати комутационни до 1000 V променливо и 3000 V постоянно
напрежение. Нитообразни контактни тела. Размери
ICS: 29.130.20
БДС 5898:1966 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 5899:1966
Статус: Отменен   Публикуван: 1966-01-01    ТК-72
Апарати комутационни до 1000 V променливо и 3000 V постоянно
напрежение. Правоъгълни контактни тела. Размери
ICS: 29.130.20
БДС 5899:1966 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 6012:1984
Статус: Отменен   Публикуван: 1984-01-01    ТК-72
Контактори електромагнитни
ICS: 29.130.20
Заменен от: БДС EN 60947-4-1(:1994):2002
Заменя: БДС 6012:1974
БДС 6012:1984 (bg) 28 стр. - 50.40 лв.

БДС 6059:1984
Статус: Отменен   Публикуван: 1984-01-01    ТК-72
Прекъсвачи автоматични за ниско напрежение
ICS: 29.130.20
Заменен от: БДС EN 60947-2:2002
Заменя: БДС 6059:1975
БДС 6059:1984 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 612:1973
Статус: Отменен   Публикуван: 1973-01-01    ТК-72

Заменен от: БДС 612:1978

БДС 612:1978
Статус: Действащ   Публикуван: 1978-01-01    ТК-72
Кутия кабелна разпределителна с предпазители
ICS: 31.220.99
Заменя: БДС 612:1973
БДС 612:1978 (bg) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС 613:1973
Статус: Отменен   Публикуван: 1973-01-01    ТК-72

Заменен от: БДС 613:1978

БДС 613:1978
Статус: Действащ   Публикуван: 1978-01-01    ТК-72
Кутия кабелна разпределителна без предпазители
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ICS: 31.220.99
Заменя: БДС 613:1973
БДС 613:1978 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 6252:1966
Статус: Отменен   Публикуван: 1966-01-01    ТК-72
Апаратура комутационна. Термини и определения
ICS: 29.130.01, 01.040.29
Заменен от: БДС EN 60947-1:2007
БДС 6252:1966 (bg) 48 стр. - 84.00 лв.

БДС 6320:1973
Статус: Отменен   Публикуван: 1973-01-01    ТК-72
Прекъсвачи защитни автоматични за електрически инсталации
ниско напрежение
ICS: 29.130.20
Заменен от: БДС EN 60898:2002
Заменя: БДС 6320:1967
БДС 6320:1973 (bg) 20 стр. - 36.00 лв.
БДС 6320:1973/Изменение 1:1980 (bg) 1 стр. - 3.60 лв.
БДС 6320:1973/Изменение 2:1996 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 7163:1983
Статус: Отменен   Публикуван: 1983-01-01    ТК-72
Апарати електромагнитни до 660 V променливо и 600 V постоянно
напрежение
ICS: 29.120.70, 29.100.01
Заменен от: БДС EN 60947-1:2007
Заменя: БДС 7667:1967, БДС 7163:1976
БДС 7163:1983 (bg) 44 стр. - 75.60 лв.
БДС 7163:1983/Изменение 1:1988 (bg) 1 стр. - 3.60 лв.

БДС 7311:1976
Статус: Отменен   Публикуван: 1976-01-01    ТК-72
Шинни комплектни устройства за номинални токове от 100 до 6300
A и напрежение до 1000 V
ICS: 29.120.20
Заменен от: БДС EN 60439-2:2001
Заменя: БДС 7311:1969
БДС 7311:1976 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 7375:1985
Статус: Отменен   Публикуван: 1985-01-01    ТК-72
Релета топлинни защитни токови
ICS: 29.120.70
Заменен от: БДС EN 60947-1:2007
Заменя: БДС 7375:1975
БДС 7375:1985 (bg) 15 стр. - 28.80 лв.

БДС 7606:1981
Статус: Отменен   Публикуван: 1981-01-01    ТК-72
Изделия комутационни. Превключватели галетни. Общи технически
изисквания. Методи за изпитване
ICS: 31.220.20
Заменен от: БДС EN 60947-1:2007
Заменя: БДС 7606:1969, БДС 13706:1976
БДС 7606:1981 (bg) 20 стр. - 36.00 лв.

БДС 7695:1985
Статус: Отменен   Публикуван: 1985-01-01    ТК-72
Прекъсвачи помощни до 1000 V променливо и 1200 V постоянно
напрежение
ICS: 29.130.20
Заменен от: БДС EN 60947-5-1:2002
Заменя: БДС 7695:1974
БДС 7695:1985 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.
БДС 7695:1985/Изменение 1:1989 (bg) 1 стр. - 3.60 лв.

БДС 7741:1969
Статус: Отменен   Публикуван: 1969-01-01    ТК-72

Заменен от: БДС 7741:1984

БДС 7741:1984
Статус: Действащ   Публикуван: 1984-01-01    ТК-72
Изделия електротехнически и радиоелектронни. Изпитване на
въздействие на външни фактори. Изпитване на херметичност

ICS: 19.040
Заменя: БДС 7741:1969
БДС 7741:1984 (bg) 42 стр. - 75.60 лв.

БДС 7760:1974
Статус: Отменен   Публикуван: 1974-01-01    ТК-72

Заменен от: БДС 7760:1981

БДС 7760:1981
Статус: Действащ   Публикуван: 1981-01-01    ТК-72
Изделия електротехнически и радиоелектронни. Изпитване при
въздействие на външни фактори. Изпитване якостта на изводите
ICS: 19.040
Заменя: БДС 7760:1974
БДС 7760:1981 (bg) 20 стр. - 36.00 лв.

БДС 7883:1975
Статус: Отменен   Публикуван: 1975-01-01    ТК-72
Прекъсвачи бутонни и индикатори светлинни за комутационни
апарати ниско напрежение
ICS: 29.130.20
Заменен от: БДС EN 60947-5-1:2002
Заменя: БДС 7883:1970
БДС 7883:1975 (bg) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС 8595:1977
Статус: Отменен   Публикуван: 1977-01-01    ТК-72
Комплектни разпределителни устройства. Табла електрически за
жилищни сгради
ICS: 91.140.50
Заменен от: БДС EN 60439-3:2002
Заменя: БДС 8595:1971
БДС 8595:1977 (bg) 9 стр. - 18.00 лв.

БДС 8596:1977
Статус: Отменен   Публикуван: 1977-01-01    ТК-72
Табла електрически за жилищни сгради. Табла главни
електромерни
ICS: 91.140.50
Заменен от: БДС EN 60439-3:2002
Заменя: БДС 8596:1971
БДС 8596:1977 (bg) 16 стр. - 28.80 лв.
БДС 8596:1977/Изменение 1:1980 (bg) 1 стр. - 3.60 лв.

БДС 8597:1977
Статус: Отменен   Публикуван: 1977-01-01    ТК-72
Табла електрически за жилищни сгради. Табла магистрални
ICS: 91.140.50
Заменен от: БДС EN 60439-3:2002
Заменя: БДС 8597:1971
БДС 8597:1977 (bg) 10 стр. - 18.00 лв.
БДС 8597:1977/Изменение 1:1980 (bg) 1 стр. - 3.60 лв.

БДС 8598:1977
Статус: Отменен   Публикуван: 1977-01-01    ТК-72
Табла електрически за жилищни сгради. Табла етажни
електромерни
ICS: 91.140.50
Заменен от: БДС EN 60439-3:2002
Заменя: БДС 8598:1971
БДС 8598:1977 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.
БДС 8598:1977/Изменение 1:1980 (bg) 1 стр. - 3.60 лв.

БДС 8708:1986
Статус: Отменен   Публикуван: 1986-01-01    ТК-72
Прекъсвачи крайни за електротелфери
ICS: 29.130.20
Заменен от: БДС EN 60947-1:2007, БДС EN 60947-4-3:2002, БДС EN
60947-4-2:2002, БДС EN 60947-4-1:2002
Заменя: БДС 8708:1976
БДС 8708:1986 (bg) 7 стр. - 14.40 лв.

БДС 8710:1976
Статус: Отменен   Публикуван: 1976-01-01    ТК-72
Апарати пускови, регулиращи и пускорегулиращи до 1000 V
променливо и 1200 V постоянно напрежение
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ICS: 29.130.20
Заменен от: БДС EN 60947-6-2:2002
Заменя: БДС 4306:1968, БДС 4177:1967
БДС 8710:1976 (bg) 60 стр. - 97.20 лв.
БДС 8710:1976/Изменение 1:1983 (bg) 5 стр. - 10.80 лв.
БДС 8710:1976/Изменение 1:1978 (bg) 1 стр. - 3.60 лв.

БДС 9220:1976
Статус: Отменен   Публикуван: 1976-01-01    ТК-72
Релета неутрални малогабаритни щепселни
ICS: 29.120.70
Заменен от: БДС EN 60947-1:2007
Заменя: БДС 9220:1971
БДС 9220:1976 (bg) 14 стр. - 25.20 лв.
БДС 9220:1976/Изменение 1:1981 (bg) 1 стр. - 3.60 лв.

БДС 9700:1972
Статус: Действащ   Публикуван: 1972-01-01    ТК-72
Предпазители. Вложки стопяеми за номинален ток до 10 А. Ред на
номиналните токове
ICS: 29.120.50
БДС 9700:1972 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 9707:1978
Статус: Отменен   Публикуван: 1978-01-01    ТК-72
Апарати електрически комутационни HH. Тела контактни от сребро-
метален окис. Технически изисквания
ICS: 29.130.20
Заменен от: БДС EN 60947-1:2007
Заменя: БДС 9707:1972
БДС 9707:1978 (bg) 10 стр. - 18.00 лв.
БДС 9707:1978/Изменение 1:1983 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 9793:1972
Статус: Отменен   Публикуван: 1972-01-01    ТК-72
Релси железопътни. Технически изисквания
ICS: 45.080
БДС 9793:1972 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 50001:2000
Статус: Отменен   Публикуван: 2000-12-01    ТК-72
Комутационни апарати за ниско напрежение. Размери, общи
правила (EN 50001:1972)
Low-voltage switchgear and controlgear for industrial use - Dimensions,
general rules
Заменя: СТ на СИВ 1121:1978, СТ на СИВ 1119:1978, СТ на СИВ
1118:1978
БДС EN 50001:2000 (en) 7 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 50002:2000
Статус: Отменен   Публикуван: 2000-12-01    ТК-72
Комутационни апарати за ниско напрежение. Размери, отвори за
закрепване на помощни контактори (EN 50002:1972)
Low-voltage switchgear and controlgear for industrial use - Dimensions
- Fixing  holes of contactor relays
Заменя: БДС 7187:1984
БДС EN 50002:2000 (en) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС EN 50003:2000
Статус: Отменен   Публикуван: 2000-12-01    ТК-72
Комутационни апарати за ниско напрежение за индустриални цели-
размери. Отвори за закрепване на контактори за двигатели (EN
50003:1973)
Low-voltage switchgear and controlgear for industrial use - Dimensions
- Fixing holes of motor contactors
Заменя: БДС 7187:1984
БДС EN 50003:2000 (en) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС EN 50005:2000
Статус: Отменен   Публикуван: 2000-12-01    ТК-72
Комутационни апарати за ниско напрежение за индустриални цели.
Маркировка на клеми и номера за разпознаване. Общи правила (EN
50005:1976)
Low-voltage switchgear and controlgear for industrial use - Terminal
marking and distinctive number - General rules
БДС EN 50005:2000 (en) 5 стр. - 10.80 лв.

БДС EN 50011:2000
Статус: Отменен   Публикуван: 2000-12-01    ТК-72
Комутационни апарати за ниско напрежение за индустриални цели.
Маркировка на клеми, номера за разпознаване и буквени
означения за разпознаване за определени помощни контактори (EN
50011:1977)
Low-voltage switchgear and controlgear for industrial use - Terminal
marking, distinctive number and distinctive letter for particular
contactor relays
БДС EN 50011:2000 (en) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС EN 50012:2000
Статус: Отменен   Публикуван: 2000-12-01    ТК-72
Комутационни апарати за ниско напрежение за индустриални цели.
Маркировка на клеми и номера за разпознаване за мощни контакти
в определени контактори (EN 50012:1977)
Low-voltage switchgear and controlgear for industrial use - Terminal
marking and distinctive number for auxiliary contacts of particular
contactors
БДС EN 50012:2000 (en) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС EN 50013:2000
Статус: Отменен   Публикуван: 2000-12-01    ТК-72
Комутационни апарати за ниско напрежение за индустриални цели.
Маркировка на клеми и номера за разпознаване за определени
прекъсвачи във вериги за управление (EN 50013:1977)
Low-voltage switchgear and controlgear for industrial use - Terminal
marking and distinctive number for particular control switches
БДС EN 50013:2000 (en) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС EN 50022:2000
Статус: Отменен   Публикуван: 2000-12-01    ТК-72
Комутационни апарати за ниско напрежение за индустриални цели.
Монтажни шини. Шини с TH профил c широчина 35 mm за монтаж
на съоръжения (EN 50022:1977)
Low-voltage switchgear and controlgear for industrial use - Mounting
rails - Top hat rails 35 mm wide for snap-on mounting of equipment
Заменя: БДС 16490:1986
БДС EN 50022:2000 (en) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС EN 50023:2000
Статус: Отменен   Публикуван: 2000-12-01    ТК-72
Комутационни апарати за ниско напрежение за индустриални цели.
Монтажни шини. Шини с TH профил c широчина 75 mm за монтаж
на съоръжения (EN 50023:1977)
Low-voltage switchgear and controlgear for industrial use - Mounting
rails - Top hat rails 75 mm wide for snap-on mounting of equipment
Заменя: БДС 16490:1986
БДС EN 50023:2000 (en) 5 стр. - 10.80 лв.

БДС EN 50024:2000
Статус: Отменен   Публикуван: 2000-12-01    ТК-72
Комутационни апарати за ниско напрежение за индустриални цели.
Монтажни шини. Шини с C профил и принадлежности за монтаж на
съоръжения (EN 50024:1978)
Low-voltage switchgear and controlgear for industrial use - Mounting
rails - C-profile and accessories for the mounting of equipment
Заменя: БДС 16490:1986
БДС EN 50024:2000 (en) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 50035:2000
Статус: Отменен   Публикуван: 2000-12-01    ТК-72
Комутационни апарати за ниско напрежение за индустриални цели.
Монтажни шини. Шини с G профил за закрепване на редова клема
(EN 50035:1978)
Low-voltage switchgear and controlgear for industrial use - Mounting
rails - G-profile for the fixing of terminal blocks
Заменя: БДС 16490:1986
БДС EN 50035:2000 (en) 3 стр. - 7.20 лв.

БДС EN 50041:2000
Статус: Действащ   Публикуван: 2000-12-01    ТК-72
Комутационни апарати за ниско напрежение за индустриални цели.
Прекъсвачи във вериги за управление. Позиционни прекъсвачи
42,5 х 80. Размери и характеристики (EN 50041:1981)
Low-voltage switchgear and controlgear for industrial use - Control
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switches - Position switches 42,5 x 80 - Dimensions and characteristics
БДС EN 50041:2000 (en) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС EN 50042:2000
Статус: Отменен   Публикуван: 2000-12-01    ТК-72
Комутационни апарати за ниско напрежение за индустриални цели.
Маркировка на клеми. Kлеми за външно монтирани компоненти и
контакти на електронни вериги (EN 50042:1980)
Low-voltage switchgear and controlgear for industrial use - Terminal
marking - Terminals for external associated electronic circuit
components and contacts
БДС EN 50042:2000 (en) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС EN 50043:2000
Статус: Отменен   Публикуван: 2000-12-01    ТК-72
Комутационни апарати за ниско напрежение за индустриални цели.
Типоразмери на плоски клеми и калибри (EN 50043:1986)
Low-voltage switchgear and controlgear for industrial use - Size
numbers and gauges for flat connections
БДС EN 50043:2000 (en) 5 стр. - 10.80 лв.

БДС EN 50045:2000
Статус: Отменен   Публикуван: 2000-12-01    ТК-72
Комутационни апарати за ниско напрежение за индустриални цели.
Монтажни шини. Шини с TH профил c широчина 15 mm за
закрепване на редова клема (EN 50045:1980)
Low-voltage switchgear and controlgear for industrial use - Mounting
rails - Tophat rails, 15 mm wide for the fixing of terminals blocks
Заменя: БДС 16490:1986
БДС EN 50045:2000 (en) 3 стр. - 7.20 лв.

БДС EN 50047:2000
Статус: Действащ   Публикуван: 2000-12-01    ТК-72
Комутационни апарати за ниско напрежение за индустриални цели.
Прекъсвачи във вериги за управление. Позиционни прекъсвачи 30
х 55. Размери и характеристики (EN 50047:1981)
Low-voltage switchgear and controlgear for industrial use - Control
switches - Position switches 30 x 55 - Dimensions and characteristics
БДС EN 50047:2000 (en) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС EN 50274:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-01-01    ТК-72
Комплектни комутационни устройства за ниско напрежение.
Защита срещу поражение от електрически ток. Защита срещу
директен допир по непредпазливост до опасни части под
напрежение (EN 50274:2002)
Low-voltage switchgear and controlgear assemblies - Protection against
electric shock - Protection against unintentional direct contact with
hazardous live parts
ICS: 29.130.20
Директива: 2006/95/EC yes
БДС EN 50274:2006 (en) 15 стр. - 28.80 лв.

БДС EN 50295:2000
Статус: Действащ   Публикуван: 2000-12-01    ТК-72
Комутационни апарати за ниско напрежение за индустриални цели.
Интерфейсни системи за контролери и устройства. Интерфейс на
сензора за задействане (AS-i) (EN 50295:1999)
Low-voltage switchgear and controlgear - Controller and device
interface systems - Actuator Sensor interface (AS-i)
ICS: 29.130.20
Директива: 2004/108/EC yes
Заменен от: БДС EN 62026-2:2013
БДС EN 50295:2000 (en) 79 стр. - 129.60 лв.

БДС EN 50298:2006
Статус: Отменен   Публикуван: 2006-01-01    ТК-72
Празни шкафове за комплектни комутационни устройства за ниско
напрежение. Общи изисквания (EN 50298:1998)
Empty enclosures for low-voltage switchgear and controlgear
assemblies - General requirements
ICS: 29.130.20
Директива: 2006/95/EC yes
Заменен от: БДС EN 62208:2006
БДС EN 50298:2006 (en) 23 стр. - 39.60 лв.

БДС EN 50300:2006

Статус: Отменен   Публикуван: 2006-01-01    ТК-72
Комплектни комутационни устройства за ниско напрежение. Общи
изисквания за разпределителни табла за кабели за ниско
напрежение за подстанции (EN 50300:2004)
Low-voltage switchgear and controlgear assemblies - General
requirements for low-voltage substation cable distribution boards
ICS: 29.130.20
Директива: 2006/95/EC yes
Заменен от: БДС EN 60439-5:2006
БДС EN 50300:2006 (en) 27 стр. - 50.40 лв.

БДС EN 50319:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-11-01    ТК-72
Устройства, задействащи се при приближаване. Изисквания за
устройства, задействащи се при приближаване, с аналогов изход
(EN 50319:1999)
Proximity devices - Requirements for proximity devices with analogue
output
ICS: 29.130.20
Директива: 2006/95/EC yes
Заменен от: БДС EN 60947-5-7:2006
БДС EN 50319:2003 (en) 9 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 50539-11:2013
Статус: Действащ   Публикуван: 2013-01-02    ТК-72
Устройства за защита срещу отскоци на ниско напрежение.
Устройства за защита срещу отскоци на напрежение за специфични
приложения, включително постоянен ток. Част 11: Изисквания и
изпитвания на устройства за защита срещу отскоци на напрежение,
свързани във фотоелектрически инсталации (EN 50539-11:2013)
Low-voltage surge protective devices - Surge protective devices for
specific application including d.c. -- Part 11: Requirements and tests for
SPDs in photovoltaic applications
ICS: 29.120.50
БДС EN 50539-11:2013 (en) 56 стр. - 97.20 лв.

БДС EN 50550:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-01-04    ТК-72
Апарати за защита срещу пренапрежения с промишлена честота за
битови и подобни приложения (EN 50550:2011)
Power frequency overvoltage protective device for household and
similar applications (POP)
ICS: 29.120.50
Директива: 2004/108/EC yes, 2006/95/EC yes
БДС EN 50550:2011 (en) 47 стр. - 84.00 лв.

БДС EN 50557:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-03-25    ТК-72
Изисквания за апарати с автоматично повторно затваряне (ААПЗ)
за автоматични прекъсвачи - АПЗОТС-АПЗОТ за битово и подобно
използване (EN 50557:2011)
Requirements for automatic reclosing devices (ARDs) for circuit
breakers-RCBOs-RCCBs for household and similar uses
ICS: 29.120.50
Директива: 2004/108/EC no, 2006/95/EC yes
БДС EN 50557:2011 (en) 52 стр. - 97.20 лв.

БДС EN 60068-1:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-09-01    ТК-72
Изпитване на въздействия на околната среда. Част 1: Общи
положения и указания (IEC 60068-1:1988 + A1:1992 + поправка
10:1988) (EN 60068-1:1994)
Environmental testing -- Part 1: General and guidance
ICS: 19.040
Заменя: БДС 15357:1993
БДС EN 60068-1:2003 (en) 34 стр. - 61.20 лв.

БДС EN 60068-2-1:1993/A1:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-09-01    ТК-72
Изпитване на въздействия на околната среда. Част 2-1:
Изпитвания. Изпитване А: Студ (IEC 60068-2-1:1990/A1:1993) (EN
60068-2-1:1993/A1:1993)
Environmental testing -- Part 2: Tests - Tests A: Cold
Заменен от: БДС EN 60068-2-1:2007
БДС EN 60068-2-1:1993/A1:2003 (en) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС EN 60068-2-1:1993/A2:2003
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Статус: Отменен   Публикуван: 2003-09-01    ТК-72
Изпитване на въздействия на околната среда. Част 2-1:
Изпитвания. Изпитване А: Студ (IEC 60068-2-1:1990/A2:1994) (EN
60068-2-1:1993/A2:1994)
Environmental testing -- Part 2: Tests - Tests A: Cold
Заменен от: БДС EN 60068-2-1:2007
БДС EN 60068-2-1:1993/A2:2003 (en) 5 стр. - 10.80 лв.

БДС EN 60068-2-1:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-09-01    ТК-72
Изпитване на въздействия на околната среда. Част 2-1:
Изпитвания. Изпитване А: Студ (IEC 60068-2-1:1990) (EN
60068-2-1:1993)
Environmental testing -- Part 2: Tests - Tests A: Cold
Заменен от: БДС EN 60068-2-1:2007
Заменя: БДС 4973:1981
БДС EN 60068-2-1:2003 (en) 28 стр. - 50.40 лв.

БДС EN 60068-2-1:2007
Статус: Действащ   Публикуван: 2007-06-01    ТК-72
Изпитване на въздействия на околната среда. Част 2-1:
Изпитвания. Изпитване А: Студ (IEC 60068-2-1:2007) (EN
60068-2-1:2007)
Environmental testing -- Part 2-1: Tests - Test A: Cold
ICS: 19.040
Заменя: БДС EN 60068-2-1:1993/A2:2003, БДС EN
60068-2-1:1993/A1:2003, БДС EN 60068-2-1:2003
БДС EN 60068-2-1:2007 (en) 20 стр. - 36.00 лв.

БДС EN 60068-2-10:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-06-01    ТК-72
Изпитване на въздействия на околната среда. Част 2-10:
Изпитвания. Изпитване J и указания: Растеж на плесени (IEC
60068-2-10:2005) (EN 60068-2-10:2005)
Environmental testing -- Part 2-10: Tests - Test J and guidance: Mould
growth
ICS: 19.040
Заменя: БДС HD 323.2.10 S3:2003
БДС EN 60068-2-10:2006 (en) 38 стр. - 67.20 лв.

БДС EN 60068-2-11:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-09-01    ТК-72
Изпитване на въздействия на околната среда. Част 2-11:
Изпитвания. Изпитване Ка: Солена мъгла (IEC 60068-2-11:1981) (EN
60068-2-11:1999)
Environmental testing -- Part 2: Tests - Test Ka: Salt mist
ICS: 19.040
Заменя: БДС 4979:1989
БДС EN 60068-2-11:2003 (en) 9 стр. - 18.00 лв.
БДС EN 60068-2-11:2003 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 60068-2-13:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-09-01    ТК-72
Изпитване на въздействия на околната среда. Част 2-13:
Изпитвания. Изпитване М: Ниско атмосферно налягане (IEC
60068-2-13:1983) (EN 60068-2-13:1999)
Environmental testing -- Part 2: Tests - Test M: Low air pressure
ICS: 19.040
Заменя: БДС 7755:1987
БДС EN 60068-2-13:2003 (en) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 60068-2-14:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-09-01    ТК-72
Изпитване на въздействия на околната среда. Част 2-14:
Изпитвания. Изпитване N: Промени на температурата (IEC
60068-2-14:1984 + A1:1986) (EN 60068-2-14:1999)
Environmental testing -- Part 2: Tests - Test N: Change of temperature
ICS: 19.040
Заменен от: БДС EN 60068-2-14:2009
Заменя: БДС 7795:1987
БДС EN 60068-2-14:2003 (en) 20 стр. - 36.00 лв.

БДС EN 60068-2-14:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-02-13    ТК-72
Изпитване на въздействия на околната среда. Част 2-14:
Изпитвания. Изпитване N: Промени на температурата (IEC
60068-2-14:2009) (EN 60068-2-14:2009)

Environmental testing -- Part 2-14: Tests - Test N: Change of
temperature
ICS: 19.040
Заменя: БДС EN 60068-2-33:2003, БДС EN 60068-2-14:2003
БДС EN 60068-2-14:2009 (en) 23 стр. - 39.60 лв.

БДС EN 60068-2-17:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-09-01    ТК-72
Изпитване на въздействия на околната среда. Част 2-17:
Изпитвания. Изпитване Q: Херметичност (IEC 60068-2-17:1994) (EN
60068-2-17:1994)
Environmental testing -- Part 2: Tests - Test Q: Sealing
Заменя: БДС 4974:1981
БДС EN 60068-2-17:2003 (en) 52 стр. - 97.20 лв.

БДС EN 60068-2-18:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-09-01    ТК-72
Изпитване на въздействия на околната среда. Част 2-18:
Изпитвания. Изпитване R и указания. Вода (IEC 60068-2-18:2000)
(EN 60068-2-18:2001)
Environmental testing -- Part 2-18: Tests - Tests R and guidance: Water
ICS: 19.040
БДС EN 60068-2-18:2003 (en) 43 стр. - 75.60 лв.

БДС EN 60068-2-2:1993/A1:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-09-01    ТК-72
Основно изпитване на въздействия на околната среда. Част 2-2:
Изпитвания. Изпитване В: Суха топлина (IEC
60068-2-2:1974/A1:1993) (EN 60068-2-2:1993/A1:1993)
Basic environmental testing procedures -- Part 2: Tests - Tests B: Dry
heat
Заменен от: БДС EN 60068-2-2:2008
БДС EN 60068-2-2:1993/A1:2003 (en) 0 стр. - 0.00 лв.

БДС EN 60068-2-2:1993/A2:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-09-01    ТК-72
Основно изпитване на въздействия на околната среда. Част 2-2:
Изпитвания. Изпитване В: Суха топлина (IEC
60068-2-2:1974/A2:1994) (EN 60068-2-2:1993/A2:1994)
Basic environmental testing procedures -- Part 2: Tests - Tests B: Dry
heat
Заменен от: БДС EN 60068-2-2:2008
БДС EN 60068-2-2:1993/A2:2003 (en) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС EN 60068-2-2:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-09-01    ТК-72
Основно изпитване на въздействия на околната среда. Част 2-2:
Изпитвания. Изпитване В: Суха топлина (IEC 60068-2-2:1974 + IEC
60068-2-2A:1976) (EN 60068-2-2:1993)
Basic environmental testing procedures -- Part 2: Tests - Tests B: Dry
heat
Заменен от: БДС EN 60068-2-2:2008
БДС EN 60068-2-2:2003 (en) 36 стр. - 67.20 лв.

БДС EN 60068-2-2:2008
Статус: Действащ   Публикуван: 2008-02-13    ТК-72
Изпитване на въздействия на околната среда. Част 2-2:
Изпитвания. Изпитване B: Суха топлина (IEC 60068-2-2:2007) (EN
60068-2-2:2007)
Environmental testing -- Part 2-2: Tests - Test B: Dry heat
ICS: 19.040
Заменя: БДС EN 60068-2-2:1993/A2:2003, БДС EN
60068-2-2:1993/A1:2003, БДС EN 60068-2-2:2003
БДС EN 60068-2-2:2008 (en) 20 стр. - 36.00 лв.

БДС EN 60068-2-27:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-09-01    ТК-72
Основно изпитване на въздействия на околната среда. Част 2-27:
Изпитвания. Изпитване Еа и указания: Удар (IEC 60068-2-27:1987)
(EN 60068-2-27:1993)
Basic environmental testing procedures - Part 2: Tests - Test Ea and
guidance: Shock
Заменен от: БДС EN 60068-2-27:2009
Заменя: БДС 7847:1987
БДС EN 60068-2-27:2003 (en) 36 стр. - 67.20 лв.

БДС EN 60068-2-27:2009
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Статус: Действащ   Публикуван: 2009-02-28    ТК-72
Изпитване на въздействия на околната среда. Част 2-27:
Изпитвания. Изпитване Еа и указания: Удар (IEC 60068-2-27:2008)
(EN 60068-2-27:2009)
Environmental testing -- Part 2-27: Tests - Test Ea and guidance: Shock
ICS: 19.040
Заменя: БДС EN 60068-2-29:2003, БДС EN 60068-2-27:2003
БДС EN 60068-2-27:2009 (en) 42 стр. - 75.60 лв.

БДС EN 60068-2-29:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-09-01    ТК-72
Изпитване на въздействия на околната среда. Част 2-29:
Изпитвания. Изпитване Еb и указания: Сблъсък (IEC
60068-2-29:1987) (EN 60068-2-29:1993)
Environmental testing  -- Part 2: Tests - Test Eb and guidance: Bump
Заменен от: БДС EN 60068-2-27:2009
Заменя: БДС 13583:1987
БДС EN 60068-2-29:2003 (en) 20 стр. - 36.00 лв.

БДС EN 60068-2-30:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-09-01    ТК-72
Изпитване на въздействия на околната среда. Част 2-30:
Изпитвания. Изпитване Db и указания: Влажна топлина, циклично
(цикъл 12+12 часа) (IEC 60068-2-30:1980 + A1:1985) (EN
60068-2-30:1999)
Environmental testing -- Part 2: Tests - Test Db and guidance: Damp
heat, cyclic (12 + 12-hour cycle)
ICS: 19.040
Заменен от: БДС EN 60068-2-30:2006
БДС EN 60068-2-30:2003 (en) 13 стр. - 25.20 лв.
БДС EN 60068-2-30:2003 (bg) 15 стр. - 28.80 лв.

БДС EN 60068-2-30:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-06-01    ТК-72
Изпитване на въздействия на околната среда. Част 2-30:
Изпитвания. Изпитване Db: Влажна топлина, циклично (цикъл
12+12 часа) (IEC 60068-2-30:2005) (EN 60068-2-30:2005)
Environmental testing -- Part 2-30: Tests - Test Db: Damp heat, cyclic
(12 h + 12 h cycle)
ICS: 19.040
Заменя: БДС EN 60068-2-30:2003
БДС EN 60068-2-30:2006 (en) 19 стр. - 36.00 лв.
БДС EN 60068-2-30:2006 (bg) 16 стр. - 28.80 лв.

БДС EN 60068-2-31:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-09-01    ТК-72
Основно изпитване на въздействия на околната среда. Част 2-31:
Изпитвания. Изпитване Ec: Падане и обръщане, главно за
съоръжения-образци за изпитване на типа (IEC 60068-2-31:1969 +
A1:1982) (EN 60068-2-31:1993)
Basic environmental testing procedures -- Part 2: Tests - Test Ec: Drop
and topple, primarily for equipment-type specimens
Заменен от: БДС EN 60068-2-31:2008
Заменя: БДС 13539:1986
БДС EN 60068-2-31:2003 (en) 7 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 60068-2-31:2008
Статус: Действащ   Публикуван: 2008-02-28    ТК-72
Изпитване на въздействие на околната среда. Част 2-31:
Изпитвания. Изпитване Ec: Удари от грубо манипулиране, главно за
съоръжения-образци за изпитване на типа (IEC 60068-2-31:2008)
(EN 60068-2-31:2008)
Environmental testing -- Part 2-31: Tests - Test Ec: Rough handling
shocks, primarily for equipment-type specimens
ICS: 19.040
Заменя: БДС EN 60068-2-32:2003, БДС EN 60068-2-31:2003
БДС EN 60068-2-31:2008 (en) 21 стр. - 39.60 лв.

БДС EN 60068-2-32:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-09-01    ТК-72
Основно изпитване на въздействия на околната среда. Част 2-32:
Изпитвания. Изпитване Ed: Свободно падане (IEC 60068-2-32:1975
+ A2:1990) (EN 60068-2-32:1993)
Basic environmental testing procedures -- Part 2: Tests - Test Ed: Free
fall
Заменен от: БДС EN 60068-2-31:2008
Заменя: БДС 13538:1982

БДС EN 60068-2-32:2003 (en) 15 стр. - 28.80 лв.

БДС EN 60068-2-33:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-09-01    ТК-72
Изпитване на въздействия на околната среда. Част 2-33:
Изпитвания. Ръководство за изпитвания при промени на
температурата (IEC 60068-2-33:1971 + A1:1978) (EN
60068-2-33:1999)
Environmental testing -- Part 2: Tests - Guidance on change of
temperature tests
ICS: 19.040
Заменен от: БДС EN 60068-2-14:2009
Заменя: БДС 7795:1987
БДС EN 60068-2-33:2003 (en) 11 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 60068-2-38:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-10-01    ТК-72
Изпитване на въздействия на околната среда. Част 2-38:
Изпитвания. Изпитване Z/AD: съставно цикличнo изпитване на
температура/влажност (IEC 60068-2-38:1974) (EN 60068-2-38:1999)
Environmental testing -- Part 2: Tests - Test Z/AD: Composite
temperature/humidity cyclic test
ICS: 19.040
Заменен от: БДС EN 60068-2-38:2009
БДС EN 60068-2-38:2003 (en) 16 стр. - 28.80 лв.

БДС EN 60068-2-38:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-02-13    ТК-72
Изпитване на въздействия на околната среда. Част 2-38:
Изпитвания. Изпитване Z/AD: Комбинирано циклично изпитване на
температура/влажност (IEC 60068-2-38:2009) (EN 60068-2-38:2009)
Environmental testing -- Part 2-38: Tests - Test Z/AD: Composite
temperature/humidity cyclic test
ICS: 19.040
Заменя: БДС EN 60068-2-38:2003
БДС EN 60068-2-38:2009 (en) 19 стр. - 36.00 лв.

БДС EN 60068-2-39:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-10-01    ТК-72
Изпитване на въздействия на околната среда. Част 2-39:
Изпитвания. Изпитване Z/AMD: Комбинирано изпитване
последователно на студ, ниско атмосферно налягане и влажна
топлина (IEC 60068-2-39:1976) (EN 60068-2-39:1999)
Environmental testing -- Part 2: Tests - Test Z/AMD: Combined
sequential cold, low air pressure and damp heat test
ICS: 19.040
БДС EN 60068-2-39:2003 (en) 5 стр. - 10.80 лв.

БДС EN 60068-2-40:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-10-01    ТК-72
Изпитване на въздействия на околната среда. Част 2-40:
Изпитвания. Изпитване Z/AM: Комбинирани изпивания на
студ/ниско атмосферно налягане (IEC 60068-2-40:1976 + A1:1983)
(EN 60068-2-40:1999)
Environmental testing -- Part 2: Tests - Test Z/AM: Combined cold/low
air pressure tests
ICS: 19.040
БДС EN 60068-2-40:2003 (en) 11 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 60068-2-41:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-10-01    ТК-72
Изпитване на въздействия на околната среда. Част 2-41:
Изпитвания. Изпитване Z/BM: Комбинирани изпитвания на суха
топлина/ниско атмосферно налягане (IEC 60068-2-41:1976 +
A1:1983) (EN 60068-2-41:1999)
Environmental testing -- Part 2: Tests - Test Z/BM: Combined dry
heat/low air pressure tests
ICS: 19.040
БДС EN 60068-2-41:2003 (en) 18 стр. - 32.40 лв.

БДС EN 60068-2-45:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-10-01    ТК-72
Изпитване на въздействие на околната среда. Част 2-45:
Изпитвания. Изпитване Xa и ръководство: Потапяне в разтвори за
почистване (IEC 60068-2-45:1980) (EN 60068-2-45:1992)
Environmental testing  -- Part 2: Tests - Test Xa and guidance:
Immersion in cleaning solvents
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БДС EN 60068-2-45:2003 (en) 17 стр. - 32.40 лв.

БДС EN 60068-2-45:2003/A1:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-10-01    ТК-72
Изпитване на въздействие на околната среда. Част 2-45:
Изпитвания. Изпитване Xa и указания: потапяне в разтвори за
почистване. Допълнение към точка 3 от EN (IEC
60068-2-45:1980/A1:1993) (EN 60068-2-45:1992/A1:1993)
Environmental testing  -- Part 2: Tests - Test Xa and guidance:
Immersion in cleaning solvents
БДС EN 60068-2-45:2003/A1:2003 (en) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС EN 60068-2-47:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-10-01    ТК-72
Изпитване на въздействия на околната среда. Част 2-47:
Изпитвания. Монтиране на съставни части, съоръжения и други
технически артикули за изпитвания на вибрации, удар и други
подобни динамични натоварвания (IEC 60068-2-47:1999) (EN
60068-2-47:1999)
Environmental testing -- Part 2-47: Test methods - Mounting of
components, equipment and other articles for vibration, impact and
similar dynamic tests
ICS: 19.040
Заменен от: БДС EN 60068-2-47:2006
БДС EN 60068-2-47:2003 (en) 20 стр. - 36.00 лв.

БДС EN 60068-2-47:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-06-01    ТК-72
Изпитване на въздействия на околната среда. Част 2-47:
Изпитвания. Монтиране на съставни части, съоръжения и други
технически артикули за изпитвания на вибрации, удар и други
подобни динамични натоварвания (IEC 60068-2-47:2005) (EN
60068-2-47:2005)
Environmental testing -- Part 2-47: Tests - Mounting of specimens for
vibration, impact and similar dynamic tests
ICS: 19.040
Заменя: БДС EN 60068-2-47:2003
БДС EN 60068-2-47:2006 (en) 40 стр. - 67.20 лв.

БДС EN 60068-2-48:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-10-01    ТК-72
Изпитване на въздействия на околната среда. Част 2-48:
Изпитвания. Ръководство за прилагане на изпитванията от IEC
60068 за симулиране на ефектите от съхранението (IEC
60068-2-48:1982) (EN 60068-2-48:1999)
Environmental testing -- Part 2: Tests - Guidance on the application of
the tests of IEC 60068 to simulate the effects of storage
ICS: 19.040
БДС EN 60068-2-48:2003 (en) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС EN 60068-2-5:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-11-01    ТК-72
Изпитване на въздействия на околната среда. Част 2-5:
Изпитвания. Изпитване Sa: Симулирано слънчево излъчване на
равнището на земната повърхност (IEC 60068-2-5:1975) (EN
60068-2-5:1999)
Environmental testing -- Part 2: Tests - Test Sa: Simulated solar
radiation at ground level
ICS: 19.040
Заменен от: БДС EN 60068-2-5:2011
БДС EN 60068-2-5:2003 (en) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 60068-2-5:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-01-04    ТК-72
Изпитване на въздействия на околната среда. Част 2-5:
Изпитвания. Изпитване Sa: Симулирано слънчево излъчване на
равнището на земната повърхност и ръководство за изпитване на
слънчево излъчване (IEC 60068-2-5:2010 + поправка 12-2010) (EN
60068-2-5:2011)
Environmental testing -- Part 2-5: Tests - Test Sa: Simulated solar
radiation at ground level and guidance for solar radiation testing
ICS: 19.040
Заменя: БДС EN 60068-2-9:2003, БДС EN 60068-2-5:2003
БДС EN 60068-2-5:2011 (en) 24 стр. - 45.60 лв.

БДС EN 60068-2-50:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-10-01    ТК-72

Изпитване на въздействие на околната среда. Част 2-50:
Изпитвания. Изпитване Z/AFc: Комбинирани изпитвания на
студ/вибрации (синусоидални) за образци за изпитване отдаващи
топлина и за образци за изпитване неотдаващи топлина (IEC
60068-2-50:1983) (EN 60068-2-50:1999)
Environmental testing -- Part 2: Tests - Tests Z/AFc: Combined
cold/vibration (sinusoidal) tests for both heat-dissipating and non-heat-
dissipating specimens
ICS: 19.040
Заменен от: БДС EN 60068-2-53:2010
БДС EN 60068-2-50:2003 (en) 11 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 60068-2-51:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-10-01    ТК-72
Изпитване на въздействия на околната среда. Част 2-51:
Изпитвания. Изпитвания Z/BFc: Комбинирани изпитвания на суха
топлина/вибрации (синусоидални) за образци за изпитване,
отдаващи топлина, и за образци за изпитване, неотдаващи топлина
(IEC 60068-2-51:1983) (EN 60068-2-51:1999)
Environmental testing -- Part 2: Tests - Tests Z/BFc: Combined dry
heat/vibration (sinusoidal) tests for both heat-dissipating and non-heat-
dissipating specimens
ICS: 19.040
Заменен от: БДС EN 60068-2-53:2010
БДС EN 60068-2-51:2003 (en) 11 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 60068-2-52:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-11-01    ТК-72
Изпитване на въздействия на околната среда. Част 2-52
Изпитвания. Изпитване Kb: Солена мъгла, циклично (разтвор на
натриев хлорид) (IEC 60068-2-52:1996) (EN 60068-2-52:1996)
Environmental testing -- Part 2: Tests - Test Kb: Salt mist, cyclic
(sodium chloride solution)
ICS: 19.040
Заменя: БДС 4979:1989
БДС EN 60068-2-52:2003 (en) 15 стр. - 28.80 лв.
БДС EN 60068-2-52:2003 (bg) 13 стр. - 25.20 лв.

БДС EN 60068-2-53:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-01-07    ТК-72
Изпитване на въздействия на околната среда. Част 2-53:
Изпитвания. Изпитвания и ръководство: Комбинирани климатични
(температура/влажност) и динамични изпитвания (IEC
60068-2-53:2010) (EN 60068-2-53:2010)
Environmental testing -- Part 2-53: Tests and guidance: Combined
climatic (temperature/humidity) and dynamic (vibration/shock) tests
ICS: 19.040
Заменя: БДС EN 60068-2-51:2003, БДС EN 60068-2-50:2003
БДС EN 60068-2-53:2010 (en) 22 стр. - 39.60 лв.

БДС EN 60068-2-54:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-12-01    ТК-72
Изпитвания на въздействие на околната среда. Част 2-54:
Изпитвания. Изпитване Та: Изпитване на способност за спояване
на електронни елементи чрез метода на овлажняващ баланс (IEC
60068-2-54:2006) (EN 60068-2-54:2006)
Environmental testing -- Part 2-54: Tests - Test Ta: Solderability testing
 of electronic components by the wetting balance method
ICS: 31.020, 19.040
Заменя: БДС HD 323.2.54 S1:2004
БДС EN 60068-2-54:2006 (en) 24 стр. - 45.60 лв.

БДС EN 60068-2-55:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-10-01    ТК-72
Изпитване на въздействия на околната среда. Част 2-55:
Изпитвания. Изпитване Ее и ръководство: Отскачане (IEC
60068-2-55:1987) (EN 60068-2-55:1993)
Basic environmental testing procedures -- Part 2-55: Tests - Test Ee
and guidance: Bounce
БДС EN 60068-2-55:2003 (en) 21 стр. - 39.60 лв.

БДС EN 60068-2-55:2013
Статус: Действащ   Публикуван: 2013-01-02    ТК-72
Изпитване на въздействия на околната среда. Част 2-55:
Изпитвания. Изпитване Ее и ръководство: Изпитване на насипни
товари, включително на отскачане (IEC 60068-2-55:2013) (EN
60068-2-55:2013)
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Environmental testing -- Part 2-55: Tests - Test Ee and guidance -
Loose cargo testing including bounce
ICS: 29.020, 19.040
Заменен от: БДС EN 60068-2-55:2013
Заменя: БДС EN 60068-2-55:2013
БДС EN 60068-2-55:2013 (en) 23 стр. - 39.60 лв.

БДС EN 60068-2-57:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-10-01    ТК-72
Изпитване на въздействия на околната среда. Част 2-57:
Изпитвания. Изпитване Ff: Вибрации. Метод на диаграма на
изменение във времето (IEC 60068-2-57:1999) (EN 60068-2-57:2000)
Environmental testing -- Part 2-57: Tests - Test Ff: Vibration - Time-
history method
ICS: 19.040
Заменен от: БДС EN 60068-2-57:2013
БДС EN 60068-2-57:2003 (en) 37 стр. - 67.20 лв.

БДС EN 60068-2-57:2013
Статус: Действащ   Публикуван: 2013-01-09    ТК-72
Изпитване на въздействия на околната среда. Част 2-57:
Изпитвания. Изпитване Ff: Вибрации. Метод на диаграма на
изменение във времето и метод на синусоидални колебания (IEC
60068-2-57:2013) (EN 60068-2-57:2013)
Environmental testing -- Part 2-57: Tests - Test Ff: Vibration - Time-
history and sine-beat method
ICS: 19.040
Заменя: БДС EN 60068-2-59:2003, БДС EN 60068-2-57:2003
БДС EN 60068-2-57:2013 (en) 47 стр. - 84.00 лв.

БДС EN 60068-2-59:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-10-01    ТК-72
Изпитване на въздействия на околната среда. Част 2-59: Методи за
изпитване. Изпитване Fe: Вибрации. Метод на синусоидални
колебания (IEC 60068-2-59:1990) (EN 60068-2-59:1993)
Environmental testing -- Part 2: Test methods - Test Fe: Vibration -
Sine beat method
Заменен от: БДС EN 60068-2-57:2013
БДС EN 60068-2-59:2003 (en) 34 стр. - 61.20 лв.

БДС EN 60068-2-6:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-12-01    ТК-72
Изпитване на въздействия на околната среда. Част 2-6:
Изпитвания. Изпитване Fc: Вибрации (синусоидални) (IEC
60068-2-6:1995 + поправка 03-1995) (EN 60068-2-6:1995)
Environmental testing -- Part 2: Tests - Test Fc: Vibration (sinusoidal)
ICS: 19.040
Заменен от: БДС EN 60068-2-6:2008
Заменя: БДС 7892:1983
БДС EN 60068-2-6:2003 (en) 52 стр. - 97.20 лв.

БДС EN 60068-2-6:2008
Статус: Действащ   Публикуван: 2008-03-04    ТК-72
Изпитване на въздействия на околната среда. Част 2-6:
Изпитвания. Изпитване Fc: Вибрации (синусоидални) (IEC
60068-2-6:2007) (EN 60068-2-6:2008)
Environmental testing -- Part 2-6: Tests - Test Fc: Vibration (sinusoidal)
ICS: 19.040
Заменя: БДС EN 60068-2-6:2003
БДС EN 60068-2-6:2008 (en) 44 стр. - 75.60 лв.

БДС EN 60068-2-60:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-10-01    ТК-72
Изпитване на въздействия на околната среда. Част 2-60:
Изпитвания. Изпитване Ke: Изпитване за корозия с поток от газова
смес (IEC 60068-2-60:1995) (EN 60068-2-60:1996)
Environmental testing -- Part 2: Tests - Test Ke: Flowing mixed gas
corrosion test
ICS: 19.040
БДС EN 60068-2-60:2003 (en) 26 стр. - 45.60 лв.

БДС EN 60068-2-61:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-10-01    ТК-72
Изпитване на въздействия на околната среда. Част 2-61: Методи за
изпитване. Изпитване Z/ABDM: Климатична последователност (IEC
60068-2-61:1991) (EN 60068-2-61:1993)
Environmental testing -- Part 2: Test methods - Test Z/ABDM: Climatic

sequence
БДС EN 60068-2-61:2003 (en) 22 стр. - 39.60 лв.

БДС EN 60068-2-64:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-11-01    ТК-72
Изпитване на въздействия на околната среда. Част 2-64: Методи за
изпитване. Изпитване Fh: Вибрации, широколентови случайни
(цифрова система за контрол) и ръководство (IEC 60068-2-64:1993
+ поправка 10-1993) (EN 60068-2-64:1994)
Environmental testing -- Part 2: Test methods - Test Fh: Vibration,
broad-band random (digital control) and guidance
Заменен от: БДС EN 60068-2-64:2008
БДС EN 60068-2-64:2003 (en) 49 стр. - 84.00 лв.

БДС EN 60068-2-64:2008
Статус: Действащ   Публикуван: 2008-02-28    ТК-72
Изпитване на въздействия на околната среда. Част 2-64:
Изпитвания. Изпитване Fh: Вибрации, широколентови случайни, и
ръководство (EN 60068-2-64:2008)
Environmental testing -- Part 2-64: Tests - Test Fh: Vibration,
broadband random and guidance
ICS: 19.040
Заменя: БДС EN 60068-2-64:2003
БДС EN 60068-2-64:2008 (en) 39 стр. - 67.20 лв.

БДС EN 60068-2-65:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-02-01    ТК-72
Изпитване на въздействия на околната среда. Част 2-65: Методи за
изпитване. Изпитване Fg: Вибрации, акустично индуцирани (IEC
60068-2-65:1993) (EN 60068-2-65:1994)
Environmental testing -- Part 2: Methods of test - Test Fg: Vibration,
acoustically induced
ICS: 19.040
Заменен от: БДС EN 60068-2-65:2013
БДС EN 60068-2-65:2004 (en) 27 стр. - 50.40 лв.

БДС EN 60068-2-65:2013
Статус: Действащ   Публикуван: 2013-01-02    ТК-72
Изпитване на въздействия на околната среда. Част 2-65: Методи за
изпитване. Изпитване Fg: Вибрации. Метод с акустична индукция
(IEC 60068-2-65:2013) (EN 60068-2-65:2013)
Environmental testing -- Part 2-65: Tests - Test Fg: Vibration -
Acoustically induced method
ICS: 29.020, 19.040
Заменя: БДС EN 60068-2-65:2004
БДС EN 60068-2-65:2013 (en) 35 стр. - 61.20 лв.

БДС EN 60068-2-66:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-11-01    ТК-72
Изпитване на въздействия на околната среда. Част 2-66: Методи за
изпитване. Изпитване Cx: Влажна топлина, постоянен режим
(ненаситена пара под налягане) (IEC 60068-2-66:1994) (EN
60068-2-66:1994)
Environmental testing -- Part 2-66: Test methods - Test Cx: Damp heat,
steady state (unsaturated pressurized vapour)
ICS: 19.040
БДС EN 60068-2-66:2003 (en) 21 стр. - 39.60 лв.

БДС EN 60068-2-67:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-11-01    ТК-72
Изпитване на въздействия на околната среда. Част 2-67:
Изпитвания. Изпитване Cy: Влажна топлина, постоянен режим,
ускорено изпитване, предназначено главно за съставни части (IEC
60068-2-67:1995) (EN 60068-2-67:1996)
Environmental testing -- Part 2: Tests - Test Cy: Damp heat, steady
state, accelerated test primarily intended for components
ICS: 19.040
БДС EN 60068-2-67:2003 (en) 13 стр. - 25.20 лв.

БДС EN 60068-2-68:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-12-01    ТК-72
Изпитване на въздействия на околната среда. Част 2-68:
Изпитвания. Изпитване L: Прах и пясък (IEC 60068-2-68:1994) (EN
60068-2-68:1996)
Environmental testing -- Part 2: Tests - Test L: Dust and sand
ICS: 19.040
Заменя: БДС 4977:1981
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БДС EN 60068-2-68:2003 (en) 69 стр. - 114.00 лв.

БДС EN 60068-2-7:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-12-01    ТК-72
Изпитване на въздействия на околната среда. Част 2-7:
Изпитвания. Изпитване Ga: Ускорение, постоянен режим (IEC
60068-2-7:1983 + A1:1986) (EN 60068-2-7:1993)
Environmental testing  -- Part 2: Tests - Test Ga: Acceleration, steady
state
Заменя: БДС 13582:1982
БДС EN 60068-2-7:2003 (en) 18 стр. - 32.40 лв.

БДС EN 60068-2-70:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-11-01    ТК-72
Изпитване на въздействия на околната среда. Част 2-70:
Изпитвания. Изпитване Xb: Изтриване на маркировки и надписи,
причинено от триене с пръсти и ръце (IEC 60068-2-70:1995) (EN
60068-2-70:1996)
Environmental testing -- Part 2: Tests - Test Xb: Abrasion of markings
and letterings caused by rubbing of fingers and hands
ICS: 19.040
БДС EN 60068-2-70:2003 (en) 13 стр. - 25.20 лв.

БДС EN 60068-2-74:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-11-01    ТК-72
Изпитване на въздействия на околната среда. Част 2-74:
Изпитвания. Изпитване Xc: Замърсяване на флуиди (IEC
60068-2-74:1999) (EN 60068-2-74:1999)
Environmental testing -- Part 2: Tests - Test Xc: Fluid contamination
ICS: 19.040
БДС EN 60068-2-74:2003 (en) 15 стр. - 28.80 лв.

БДС EN 60068-2-75:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-11-01    ТК-72
Изпитване на въздействия на околната среда. Част 2-75:
Изпитвания. Изпитване Eh: Изпитвания с чук (IEC 60068-2-75:1997)
(EN 60068-2-75:1997)
Environmental testing -- Part 2-75: Tests - Test Eh: Hammer tests
ICS: 19.040
БДС EN 60068-2-75:2003 (en) 39 стр. - 67.20 лв.

БДС EN 60068-2-78:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-11-01    ТК-72
Изпитване на въздействия на околната среда. Част 2-78:
Изпитвания. Изпитване Cab: Влажна топлина, постоянен режим
(IEC 60068-2-78:2001) (EN 60068-2-78:2001)
Environmental testing -- Part 2-78: Tests - Test Cab: Damp heat,
steady state
ICS: 29.020, 19.040
Заменен от: БДС EN 60068-2-78:2013
БДС EN 60068-2-78:2003 (en) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 60068-2-78:2013
Статус: Действащ   Публикуван: 2013-01-02    ТК-72
Изпитване на въздействия на околната среда. Част 2-78:
Изпитвания. Изпитване Cab: Влажна топлина, постоянен режим
(IEC 60068-2-78:2012) (EN 60068-2-78:2013)
Environmental testing -- Part 2-78: Tests - Test Cab: Damp heat,
steady state
ICS: 29.020, 19.040
Заменя: БДС EN 60068-2-78:2003
БДС EN 60068-2-78:2013 (en) 14 стр. - 25.20 лв.

БДС EN 60068-2-80:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-06-01    ТК-72
Изпитване на въздействия на околната среда. Част 2-80:
Изпитвания. Изпитване Fi: Вибрации. Смесен метод (IEC
60068-2-80:2005) (EN 60068-2-80:2005)
Environmental testing -- Part 2-80: Tests - Test Fi: Vibration - Mixed
mode
ICS: 29.020, 19.040
БДС EN 60068-2-80:2006 (en) 47 стр. - 84.00 лв.

БДС EN 60068-2-81:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-05-01    ТК-72
Изпитване на въздействия на околната среда. Част 2-81:
Изпитвания. Изпитване Ei. Удар. Синтез на спектъра на реакция на

удар (IEC 60068-2-81:2003) (EN 60068-2-81:2003)
Environmental testing -- Part 2-81: Tests - Test Ei: Shock - Shock
response spectrum synthesis
ICS: 19.040
БДС EN 60068-2-81:2004 (en) 40 стр. - 67.20 лв.

БДС EN 60068-2-9:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-11-01    ТК-72
Изпитване на въздействия на околната среда. Част 2-9:
Изпитвания. Ръководство за изпитване на слънчево излъчване (IEC
60068-2-9:1975 +A1:1984) (EN 60068-2-9:1999)
Environmental testing  -- Part 2: Tests - Guidance for solar radiation
testing
ICS: 19.040
Заменен от: БДС EN 60068-2-5:2011
Заменя: БДС 4976:1981
БДС EN 60068-2-9:2003 (en) 26 стр. - 45.60 лв.

БДС EN 60068-3-1:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-11-01    ТК-72
Изпитване на въздействия на околната среда. Част 3-1: Основна
информация. Изпитвания на студ и суха топлина (IEC
60068-3-1:1974 + IEC 60068-3-1А:1978) (EN 60068-3-1:1999)
Environmental testing -- Part 3: Background information -- Section 1:
Cold and dry heat tests
ICS: 19.040
БДС EN 60068-3-1:2003 (en) 45 стр. - 75.60 лв.

БДС EN 60068-3-1:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-01-04    ТК-72
Изпитване на въздействия на околната среда. Част 3-1: Помощна
документация и ръководство. Изпитвания на студ и суха топлина
(IEC 60068-3-1:2011) (EN 60068-3-1:2011)
Environmental testing -- Part 3-1: Supporting documentation and
guidance -  Cold and dry heat tests
ICS: 19.040
Заменя: БДС EN 60068-3-11:2007
БДС EN 60068-3-1:2011 (en) 18 стр. - 32.40 лв.

БДС EN 60068-3-11:2007
Статус: Действащ   Публикуван: 2007-10-01    ТК-72
Изпитване на въздействия на околната среда. Част 3-11:
Придружителна документация и ръководство. Изчисляване на
неопределеността на условията в камери за климатични
изпитвания (IEC 60068-3-11:2007) (EN 60068-3-11:2007)
Environmental testing -- Part 3-11: Supporting documentation and
guidance - Calculation of uncertainty of conditions in climatic test
chambers
ICS: 19.040
Заменен от: БДС EN 60068-3-1:2011
БДС EN 60068-3-11:2007 (en) 39 стр. - 67.20 лв.

БДС EN 60068-3-2:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-11-01    ТК-72
Изпитване на въздействия на околната среда. Част 3-2: Основна
информация. Комбинирани изпитвания на температура/ниско
атмосферно налягане (IEC 60068-3-2:1976) (EN 60068-3-2:1999)
Environmental testing -- Part 3: Background information -- Section 2:
Combined temperature/low air pressure tests
ICS: 19.040
БДС EN 60068-3-2:2003 (en) 9 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 60068-3-3:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-11-01    ТК-72
Изпитване на въздействия на околната среда. Част 3-3:
Ръководство. Сеизмични методи за изпитване за технически
средства (IEC 60068-3-3:1991) (EN 60068-3-3:1993)
Environmental testing -- Part 3: Guidance - Seismic test methods for
equipments
БДС EN 60068-3-3:2003 (en) 45 стр. - 75.60 лв.

БДС EN 60068-3-4:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-11-01    ТК-72
Изпитване на въздействия на околната среда. Част 3-4:
Придружаваща документация и ръководство. Изпитвания на
влажна топлина (IEC 60068-3-4:2001) (EN 60068-3-4:2002)
Environmental testing -- Part 3-4: Supporting documentation and
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guidance - Damp heat tests
ICS: 29.020, 19.040
БДС EN 60068-3-4:2003 (en) 20 стр. - 36.00 лв.

БДС EN 60068-3-5:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-11-01    ТК-72
Изпитване на въздействия на околната среда. Част 3-5:
Придружаваща документация и ръководство. Потвърждаване на
техническите характеристики на камери за изпитване на
температура (IEC 60068-3-5:2001) (EN 60068-3-5:2002)
Environmental testing -- Part 3-5: Supporting documentation and
guidance - Confirmation of the performance of temperature chambers
ICS: 29.020, 19.040
БДС EN 60068-3-5:2003 (en) 16 стр. - 28.80 лв.

БДС EN 60068-3-6:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-11-01    ТК-72
Изпитване на въздействия на околната среда. Част 3-6:
Придружаваща документация и ръководство. Потвърждаване на
техническите характеристики на камери за изпитване на
температура/влажност (IEC 60068-3-6:2001) (EN 60068-3-6:2002)
Environmental testing -- Part 3-6: Supporting documentation and
guidance - Confirmation of the performance of temperature/humidity
chambers
ICS: 29.020, 19.040
БДС EN 60068-3-6:2003 (en) 15 стр. - 28.80 лв.

БДС EN 60068-3-7:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-11-01    ТК-72
Изпитване на въздействия на околната среда. Част 3-7:
Придружаваща документация и ръководство. Измервания в камери
за изпитване на температура за изпитвания A и B (с натоварване)
(IEC 60068-3-7:2001) (EN 60068-3-7:2002)
Environmental testing -- Part 3-7: Supporting documentation and
guidance - Measurements in temperature chambers for tests A and B
(with load)
ICS: 29.020, 19.040
БДС EN 60068-3-7:2003 (en) 15 стр. - 28.80 лв.

БДС EN 60068-3-8:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-05-01    ТК-72
Изпитване на въздействия на околната среда. Част 3-8:
Придружаваща документация и ръководство. Избор между
изпитванията на вибрации (IEC 60068-3-8:2003) (EN
60068-3-8:2003)
Environmental testing -- Part 3-8: Supporting documentation and
guidance - Selecting amongst vibration tests
ICS: 29.020, 19.040
БДС EN 60068-3-8:2004 (en) 28 стр. - 50.40 лв.

БДС EN 60068-4:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-11-01    ТК-72
Изпитване на въздействия на околната среда. Част 4: Информация
за съставители на спецификации. Резюмета на изпитвания (IEC
60068-4:1987 + A1:1992 + A2:1994) (EN 60068-4:1996)
Environmental testing -- Part 4: Information for specification writers -
Test summaries
ICS: 19.040
БДС EN 60068-4:2003 (en) 92 стр. - 138.00 лв.

БДС EN 60068-5-2:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-06-01    ТК-72
Изпитване на въздействия на околната среда. Част 5: Ръководство
за проектиране и методи за изпитване. Термини и определения
(IEC 60068-5-2:1990) (EN 60068-5-2:1999)
Environmental testing -- Part 5: Guide to drafting of test methods -
Terms and definitions
ICS: 19.040, 01.040.19
БДС EN 60068-5-2:2006 (en) 16 стр. - 28.80 лв.

БДС EN 60127-1:1991/A1:2002
Статус: Отменен   Публикуван: 2002-08-01    ТК-72
Миниатюрни стопяеми предпазители. Част 1: Термини и
определения за миниатюрни стопяеми предпазители и общи
изисквания за миниатюрни патрони (IEC 60127-1:1988/A1:1999) (EN
60127-1:1991/A1:1999)
Miniature fuses -- Part 1: Definitions for miniature fuses and general

requirements for miniature fuse-links
ICS: 29.120.50
Директива: 2006/95/EC yes
Заменен от: БДС EN 60127-1:2006
БДС EN 60127-1:1991/A1:2002 (en) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 60127-1:1991/A2:2004
Статус: Отменен   Публикуван: 2004-01-01    ТК-72
Миниатюрни стопяеми предпазители. Част 1: Термини и
определения за миниатюрни стопяеми предпазители и общи
изисквания за миниатюрни стопяеми патрони (IEC
60127-1:1988/A2:2002) (EN 60127-1:1991/A2:2003)
Miniature fuses -- Part 1: Definitions for miniature fuses and general
requirements for miniature fuse-links
ICS: 29.120.50
Директива: 2006/95/EC yes
Заменен от: БДС EN 60127-1:2006
БДС EN 60127-1:1991/A2:2004 (en) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС EN 60127-1:2002
Статус: Отменен   Публикуван: 2002-08-01    ТК-72
Миниатюрни стопяеми предпазители. Част 1: Термини и
определения за миниатюрни стопяеми предпазители и общи
изисквания за миниатюрни патрони (IEC 60127-1:1988 + поправка
03-1990) (EN 60127-1:1991)
Miniature fuses -- Part 1: Definitions for miniature fuses and general
requirements for miniature fuse-links
ICS: 29.120.50
Директива: 2006/95/EC yes
Заменен от: БДС EN 60127-1:2006
Заменя: БДС 4957:1986
БДС EN 60127-1:2002 (en) 25 стр. - 45.60 лв.

БДС EN 60127-1:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-12-01    ТК-72
Миниатюрни стопяеми предпазители. Част 1: Термини и
определения за миниатюрни стопяеми предпазители и общи
изисквания за сменяемите вложки на миниатюрни стопяеми
предпазители (IEC 60127-1:2006) (EN 60127-1:2006)
Miniature fuses -- Part 1: Definitions for miniature fuses and general
requirements for miniature fuse-links
ICS: 29.120.50
Директива: 2006/95/EC yes
Заменя: БДС EN 60127-1:1991/A2:2004, БДС EN
60127-1:1991/A1:2002, БДС EN 60127-1:2002
БДС EN 60127-1:2006 (en) 33 стр. - 61.20 лв.

БДС EN 60127-1:2006/A1:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-01-07    ТК-72
Миниатюрни стопяеми предпазители. Част 1: Термини и
определения за миниатюрни стопяеми предпазители и общи
изисквания за сменяемите вложки на миниатюрни стопяеми
предпазители (IEC 60127-1:2006/A1:2011) (EN
60127-1:2006/A1:2011)
Miniature fuses -- Part 1: Definitions for miniature fuses and general
requirements for miniature fuse-links
ICS: 29.120.50
Директива: 2006/95/EC yes
БДС EN 60127-1:2006/A1:2011 (en) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС EN 60127-10:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-11-01    ТК-72
Миниатюрни стопяеми предпазители. Част 10: Ръководство за
потребители на миниатюрни стопяеми предпазители (IEC
60127-10:2001) (EN 60127-10:2002)
Miniature fuses -- Part 10: User guide for miniature fuses
ICS: 29.120.50
БДС EN 60127-10:2003 (en) 21 стр. - 39.60 лв.

БДС EN 60127-2:1991/A1:2002
Статус: Отменен   Публикуван: 2002-08-01    ТК-72
Миниатюрни стопяеми предпазители. Част 2: Капсуловани патрони
(IEC 60127-2:1989/A1:1995) (EN 60127-2:1991/A1:1995)
Miniature fuses -- Part 2: Cartridge fuse-links
ICS: 29.120.50
Директива: 2006/95/EC yes
Заменен от: БДС EN 60127-2:2003/A1:2006, БДС EN 60127-2:2003
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Заменя: БДС 11983:1986, БДС 10023:1986
БДС EN 60127-2:1991/A1:2002 (en) 0 стр. - 0.00 лв.

БДС EN 60127-2:1991/A2:2002
Статус: Отменен   Публикуван: 2002-08-01    ТК-72
Миниатюрни стопяеми предпазители. Част 2: Капсуловани патрони
(IEC 60127-2:1989/A2:2000) (EN 60127-2:1991/A2:2000)
Miniature fuses -- Part 2: Cartridge fuse-links
ICS: 29.120.50
Директива: 2006/95/EC yes
Заменен от: БДС EN 60127-2:2003/A1:2006, БДС EN 60127-2:2003
Заменя: БДС 11983:1986, БДС 10023:1986
БДС EN 60127-2:1991/A2:2002 (en) 0 стр. - 0.00 лв.

БДС EN 60127-2:2002
Статус: Отменен   Публикуван: 2002-08-01    ТК-72
Миниатюрни стопяеми предпазители. Част 2: Капсуловани патрони
(IEC 60127-2:1989 + поправка Maрт 1990) (EN 60127-2:1991)
Miniature fuses -- Part 2: Cartridge fuse-links
ICS: 29.120.50
Директива: 2006/95/EC yes
Заменен от: БДС EN 60127-2:2003/A1:2006
Заменя: БДС EN 60127-2:2003, БДС 11983:1986, БДС 10023:1986
БДС EN 60127-2:2002 (en) 27 стр. - 50.40 лв.

БДС EN 60127-2:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-11-01    ТК-72
Миниатюрни стопяеми предпазители. Част 2: Капсуловани
сменяеми вложки (IEC 60127-2:2003) (EN 60127-2:2003)
Miniature fuses -- Part 2: Cartridge fuse-links
ICS: 29.120.50
Директива: 2006/95/EC yes
Заменен от: БДС EN 60127-2:2002
Заменя: БДС EN 60127-2:1991/A2:2002, БДС EN
60127-2:1991/A1:2002
БДС EN 60127-2:2003 (en) 33 стр. - 61.20 лв.

БДС EN 60127-2:2003/A1:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-01-01    ТК-72
Миниатюрни стопяеми предпазители. Част 2: Капсуловани
сменяеми вложки (IEC 60127-2:2003/A1:2003) (EN
60127-2:2003/A1:2003)
Miniature fuses -- Part 2: Cartridge fuse-links
ICS: 29.120.50
Директива: 2006/95/EC yes
Заменя: БДС EN 60127-2:1991/A2:2002, БДС EN
60127-2:1991/A1:2002, БДС EN 60127-2:2002
БДС EN 60127-2:2003/A1:2006 (en) 18 стр. - 32.40 лв.

БДС EN 60127-2:2003/A2:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-01-08    ТК-72
Миниатюрни стопяеми предпазители. Част 2: Капсуловани
сменяеми вложки (IEC 60127-2:2003/A2:2010) (EN
60127-2:2003/A2:2010)
Miniature fuses -- Part 2: Cartridge fuse-links
ICS: 29.120.50
Директива: 2006/95/EC yes
БДС EN 60127-2:2003/A2:2010 (en) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 60127-3:1996/A2:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-01-01    ТК-72
Миниатюрни стопяеми предпазители. Част 3: Свръхминиатюрни
стопяеми сменяеми вложки (IEC 60127-3:1988/A2:2002) (EN
60127-3:1996/A2:2003)
Miniature fuses -- Part 3: Sub-miniature fuse-links
ICS: 29.120.50
Директива: 2006/95/EC yes
БДС EN 60127-3:1996/A2:2004 (en) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 60127-3:2002
Статус: Действащ   Публикуван: 2002-08-01    ТК-72
Миниатюрни стопяеми предпазители. Част 3: Свръхминиатюрни
сменяеми вложки (IEC 60127-3:1988 +A1:1991 + поправка 10-1994
(поправка 06-1994)) (EN 60127-3:1996)
Miniature fuses -- Part 3: Sub-miniature fuse-links
ICS: 29.120.50
Директива: 2006/95/EC yes

БДС EN 60127-3:2002 (en) 33 стр. - 61.20 лв.

БДС EN 60127-4:1996/A1:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-11-01    ТК-72
Миниатюрни стопяеми предпазители. Част 4: Универсални модулни
патрони (UMF) (IEC 60127-4:1996/A1:2002) (EN
60127-4:1996/A1:2002)
Miniature fuses -- Part 4: Universal Modular Fuse-links (UMF)
ICS: 29.120.50
Директива: 2006/95/EC yes
Заменен от: БДС EN 60127-4:2006
БДС EN 60127-4:1996/A1:2003 (en) 15 стр. - 28.80 лв.

БДС EN 60127-4:1996/A2:2004
Статус: Отменен   Публикуван: 2004-01-01    ТК-72
Миниатюрни стопяеми предпазители. Част 4: Универсални модулни
стопяеми патрони (UMF) (IEC 60127-4:1996/A2:2003) (EN
60127-4:1996/A2:2003)
Miniature fuses -- Part 4: Universal Modular Fuse-links (UMF)
ICS: 29.120.50
Директива: 2006/95/EC yes
Заменен от: БДС EN 60127-4:2006
БДС EN 60127-4:1996/A2:2004 (en) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 60127-4:2002
Статус: Отменен   Публикуван: 2002-08-01    ТК-72
Миниатюрни стопяеми предпазители. Част 4: Универсални модулни
патрони (UMF) (IEC 60127-4:1996) (EN 60127-4:1996)
Miniature fuses -- Part 4: Universal Modular Fuse-links (UMF)
ICS: 29.120.50
Директива: 2006/95/EC yes
Заменен от: БДС EN 60127-4:2006
БДС EN 60127-4:2002 (en) 32 стр. - 55.20 лв.

БДС EN 60127-4:2005/A1:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-01-08    ТК-72
Миниатюрни стопяеми предпазители. Част 4: Универсални модулни
сменяеми вложки (UMF). Типове за монтаж през отвор и за монтаж
на повърхност (IEC 60127-4:2005/A1:2008) (EN
60127-4:2005/A1:2009)
Miniature fuses -- Part 4: Universal modular fuse-links (UMF) - Through-
hole and surface mount types
ICS: 29.120.50
Директива: 2006/95/EC yes
БДС EN 60127-4:2005/A1:2009 (en) 11 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 60127-4:2005/A2:2013
Статус: Действащ   Публикуван: 2013-01-02    ТК-72
Миниатюрни стопяеми предпазители. Част 4: Универсални модулни
сменяеми вложки (UMF). Типове за монтаж през отвор и за монтаж
на повърхност (IEC 60127-4:2005/A2:2012) (EN
60127-4:2005/A2:2013)
Miniature fuses -- Part 4: Universal modular fuse-links (UMF) - Through-
hole and surface mount types
ICS: 29.120.50
Директива: 2006/95/EC yes
БДС EN 60127-4:2005/A2:2013 (en) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 60127-4:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-01-01    ТК-72
Миниатюрни стопяеми предпазители. Част 4: Универсални модулни
сменяеми вложки (UMF). Типове за монтаж през отвор и за монтаж
на повърхност (IEC 60127-4:2005) (EN 60127-4:2005)
Miniature fuses -- Part 4: Universal modular fuse-links (UMF) - Through-
hole and surface mount types
ICS: 29.120.50
Директива: 2006/95/EC yes
Заменя: БДС EN 60127-4:1996/A2:2004, БДС EN
60127-4:1996/A1:2003, БДС EN 60127-4:2002
БДС EN 60127-4:2006 (en) 36 стр. - 67.20 лв.

БДС EN 60127-5:2000
Статус: Действащ   Публикуван: 2000-12-01    ТК-72
Миниатюрни предпазители. Част 5: Указания за оценяване на
качеството на сменяеми вложки за миниатюрни предпазители (IEC
60127-5:1988) (EN 60127-5:1991)
Miniature fuses -- Part 5: Guidelines for quality assessment of miniature
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fuse-links
БДС EN 60127-5:2000 (en) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 60127-6:1994/A1:2002
Статус: Действащ   Публикуван: 2002-08-01    ТК-72
Миниатюрни стопяеми предпазители. Част 6: Държатели на
предпазител за миниатюрни сменяеми вложки (IEC
60127-6:1994/A1:1996) (EN 60127-6:1994/A1:1996)
Miniature fuses -- Part 6: Fuse-holders for miniature fuse-links
ICS: 29.120.50
Директива: 2006/95/EC yes
БДС EN 60127-6:1994/A1:2002 (en) 13 стр. - 25.20 лв.

БДС EN 60127-6:1994/A2:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-01-01    ТК-72
Миниатюрни стопяеми предпазители. Част 6: Държатели на
предпазител за миниатюрни сменяеми вложки (IEC
60127-6:1994/A2:2002) (EN 60127-6:1994/A2:2003)
Miniature fuses -- Part 6: Fuse-holders for miniature fuse-links
ICS: 29.120.50
Директива: 2006/95/EC yes
БДС EN 60127-6:1994/A2:2004 (en) 20 стр. - 36.00 лв.

БДС EN 60127-6:2002
Статус: Действащ   Публикуван: 2002-08-01    ТК-72
Миниатюрни стопяеми предпазители. Част 6: Държатели на
предпазител за миниатюрни сменяеми вложки (IEC 60127-6:1994)
(EN 60127-6:1994)
Miniature fuses -- Part 6: Fuse-holders for miniature fuse-links
Директива: 2006/95/EC yes
БДС EN 60127-6:2002 (en) 52 стр. - 97.20 лв.

БДС EN 60127-7:2013
Статус: Действащ   Публикуван: 2013-01-02    ТК-72
Миниатюрни стопяеми предпазители. Част 7: Миниатюрни
сменяеми вложки за специални приложения (IEC 60127-7:2013) (EN
60127-7:2013)
Miniature fuses -- Part 7: Miniature fuse-links for special applications
ICS: 29.120.50
Директива: 2006/95/EC yes
БДС EN 60127-7:2013 (en) 28 стр. - 50.40 лв.

БДС EN 60204-1:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-07-01    ТК-72
Безопасност на машини. Електрообзавеждане на машини. Част 1:
Общи изисквания (IEC 60204-1:1997) (EN 60204-1:1997)
Safety of machinery - Electrical equipment of machines -- Part 1:
General requirements
ICS: 13.110
Директива: 98/37/EC yes, 2006/95/EC yes
Заменен от: БДС EN 60204-1:2006
Заменя: БДС IEC 60204-1:1998
БДС EN 60204-1:2003 (bg) 108 стр. - 165.60 лв.

БДС EN 60204-1:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-12-01    ТК-72
Безопасност на машини. Електрообзавеждане на машини. Част 1:
Общи изисквания (IEC 60204-1:2006, с промени) (EN 60204-1:2006)
Safety of machinery - Electrical equipment of machines -- Part 1:
General requirements
ICS: 29.020
Директива: 2006/42/EC yes, 98/37/EC yes, 2006/95/EC yes
Заменя: БДС EN 60204-1:2003
БДС EN 60204-1:2006 (en) 137 стр. - 180.00 лв.

БДС EN 60204-1:2006/A1:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-01-30    ТК-72
Безопасност на машини. Електрообзавеждане на машини. Част 1:
Общи изисквания (IEC 60204-1:2005/A1:2008) (EN
60204-1:2006/A1:2009)
Safety of machinery - Electrical equipment of machines -- Part 1:
General requirements
ICS: 29.020
Директива: 2006/42/EC yes, 98/37/EC no, 2006/95/EC yes
БДС EN 60204-1:2006/A1:2009 (en) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 60204-11:2002

Статус: Действащ   Публикуван: 2002-08-01    ТК-72
Безопасност на машини. Електрообзавеждане на машини. Част 11:
Изисквания за съоръжения за високо напрежение за напрежения
над 1 000 V променливо напрежение или 1 500 V постоянно
напрежение, непревишаващи 36 kV (IEC 60204-11:2000) (EN
60204-11:2000)
Safety of machinery - Electrical equipment of machines -- Part 11:
Requirements for HV equipment for voltages above 1 000 V a.c. or 1
500 V d.c.  and not exceeding 36 kV
ICS: 29.020, 13.110
Директива: 2006/42/EC yes, 98/37/EC yes
БДС EN 60204-11:2002 (en) 63 стр. - 114.00 лв.
БДС EN 60204-11:2002 (bg) 67 стр. - 114.00 лв.

БДС EN 60204-31:2002
Статус: Действащ   Публикуван: 2002-08-01    ТК-72
Безопасност на машини. Електрообзавеждане на машини. Част 31:
Специфични изисквания за шевни машини, единици и системи (IEC
60204-31:1996) (EN 60204-31:1998)
Safety of machinery - Electrical equipment of machines -- Part 31:
Particular safety and EMC requirements for sewing machines, units and
systems
ICS: 61.080, 29.020
Директива: 98/37/EC yes, 2004/108/EC yes
Заменен от: БДС EN 60204-31:2013
БДС EN 60204-31:2002 (en) 42 стр. - 75.60 лв.
БДС EN 60204-31:2002 (bg) 27 стр. - 50.40 лв.

БДС EN 60204-31:2013
Статус: Действащ   Публикуван: 2013-01-04    ТК-72
Безопасност на машини. Електрообзавеждане на машини. Част 31:
Специфични изисквания за безопасност и за ЕМС на шевни
машини, единици и системи (IEC 60204-31:2013) (EN
60204-31:2013)
Safety of machinery - Electrical equipment of machines -- Part 31:
Particular safety and EMC requirements for sewing machines, units and
systems
ICS: 61.080, 13.110
Директива: 2006/42/EC no, 2004/108/EC no
Заменя: БДС EN 60204-31:2002
БДС EN 60204-31:2013 (en) 30 стр. - 55.20 лв.

БДС EN 60204-32:2002
Статус: Отменен   Публикуван: 2002-08-01    ТК-72
Безопасност на машини. Електрообзавеждане на машини. Част 32:
Изисквания за товароподемни машини (IEC 60204-32:1998) (EN
60204-32:1998)
Safety of machinery - Electrical equipment of machines -- Part 32:
Requirements for hoisting machines
ICS: 53.020.01, 29.020
Директива: 98/37/EC yes
Заменен от: БДС EN 60204-32:2008
БДС EN 60204-32:2002 (en) 112 стр. - 165.60 лв.

БДС EN 60204-32:2008
Статус: Действащ   Публикуван: 2008-01-04    ТК-72
Безопасност на машини. Електрообзавеждане на машини. Част 32:
Изисквания за товароподемни машини (IEC 60204-32:2008) (EN
60204-32:2008)
Safety of machinery - Electrical equipment of machines -- Part 32:
Requirements for hoisting machines
ICS: 53.020.01, 29.020
Директива: 2006/42/EC yes, 98/37/EC no, 2006/95/EC yes
Заменя: БДС EN 60204-32:2002
БДС EN 60204-32:2008 (en) 138 стр. - 180.00 лв.
БДС EN 60204-32:2008 (bg) 150 стр. - 180.00 лв.

БДС EN 60204-33:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-01-05    ТК-72
Безопасност на машини. Електрообзавеждане на машини. Част 33:
Изисквания към съоръжения, изработени от полупроводникови
елементи (IEC 60204-33:2009, с промени) (EN 60204-33:2011)
Safety of machinery - Electrical equipment of machines -- Part 33:
Requirements for semiconductor fabrication equipment
ICS: 29.020, 25.040.30, 13.110
Директива: 2006/42/EC yes
БДС EN 60204-33:2011 (en) 131 стр. - 180.00 лв.
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БДС EN 60269-1:1998/A1:2006
Статус: Отменен   Публикуван: 2006-01-01    ТК-72
Стопяеми предпазители за ниско напрежение. Част 1: Общи
изисквания (IEC 60269-1:1998/A1:2005) (EN 60269-1:1998/A1:2005)
Low-voltage fuses -- Part 1: General requirements
ICS: 29.120.50
Директива: 2006/95/EC yes
Заменен от: БДС EN 60269-1:2007
БДС EN 60269-1:1998/A1:2006 (en) 23 стр. - 39.60 лв.

БДС EN 60269-1:2002
Статус: Отменен   Публикуван: 2002-08-01    ТК-72
Стопяеми предпазители за ниско напрежение. Част 1: Общи
изисквания (IEC 60269-1:1998) (EN 60269-1:1998)
Low-voltage fuses -- Part 1: General requirements
ICS: 29.120.50
Директива: 2006/95/EC yes
Заменен от: БДС EN 60269-1:2007
Заменя: БДС 14245:1977
БДС EN 60269-1:2002 (en) 71 стр. - 129.60 лв.

БДС EN 60269-1:2007
Статус: Действащ   Публикуван: 2007-06-01    ТК-72
Стопяеми предпазители за ниско напрежение. Част 1: Общи
изисквания (IEC 60269-1:2006) (EN 60269-1:2007)
Low-voltage fuses -- Part 1: General requirements
ICS: 29.120.50
Директива: 2006/95/EC yes
Заменя: БДС EN 60269-3:1995/A1:2006, БДС EN
60269-1:1998/A1:2006, БДС EN 60269-2:1995/A2:2003, БДС EN
60269-3:2002, БДС EN 60269-2:1995/A1:2002, БДС EN 60269-2:2002,
БДС EN 60269-1:2002, БДС 4296:1975, БДС 4109:1973, БДС
4108:1983, БДС 4107:1983, БДС 15103:1980
БДС EN 60269-1:2007 (en) 86 стр. - 138.00 лв.

БДС EN 60269-1:2007/A1:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-05-14    ТК-72
Стопяеми предпазители за ниско напрежение. Част 1: Общи
изисквания (IEC 60269-1:2006/A1:2009) (EN 60269-1:2007/A1:2009)
Low-voltage fuses -- Part 1: General requirements
ICS: 29.120.50
Директива: 2006/95/EC yes
БДС EN 60269-1:2007/A1:2009 (en) 19 стр. - 36.00 лв.

БДС EN 60269-2:1995/A1:2002
Статус: Отменен   Публикуван: 2002-08-01    ТК-72
Стопяеми предпазители за ниско напрежение. Част 2:
Допълнителни изисквания за стопяемите предпазители,
предназначени да се използват от квалифицирани лица
(предпазители предимно за промишлено приложение) (IEC
60269-2:1986/A1:1995) (EN 60269-2:1995/A1:1998)
Low-voltage fuses -- Part 2: Supplementary requirements for fuses for
use by authorized persons (fuses mainly for industrial application)
ICS: 29.120.50
Директива: 2006/95/EC yes
Заменен от: БДС HD 60269-2:2007, БДС EN 60269-1:2007
БДС EN 60269-2:1995/A1:2002 (en) 0 стр. - 0.00 лв.

БДС EN 60269-2:1995/A2:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-11-01    ТК-72
Стопяеми предпазители за ниско напрежение. Част 2:
Допълнителни изисквания за стопяемите предпазители,
предназначени за използване от квалифицирани лица
(предпазители предимно за промишлено приложение) (IEC
60269-2:1986/A2:2001) (EN 60269-2:1995/A2:2002)
Low-voltage fuses -- Part 2: Supplementary requirements for fuses for
use by authorized persons (fuses mainly for industrial application)
ICS: 29.120.50
Директива: 2006/95/EC yes
Заменен от: БДС HD 60269-2:2007, БДС EN 60269-1:2007
БДС EN 60269-2:1995/A2:2003 (en) 7 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 60269-2:2002
Статус: Отменен   Публикуван: 2002-08-01    ТК-72
Стопяеми предпазители за ниско напрежение. Част 2:
Допълнителни изисквания за стопяемите предпазители,

предназначени да се използват от квалифицирани лица
(предпазители предимно за промишлено приложение) (IEC
60269-2:1986 + поправка юли 1996) (EN 60269-2:1995)
Low-voltage fuses -- Part 2: Supplementary requirements for fuses for
use by authorized persons (fuses mainly for industrial application)
ICS: 29.120.50
Директива: 2006/95/EC yes
Заменен от: БДС HD 60269-2:2007, БДС EN 60269-1:2007
Заменя: БДС 5209:1977
БДС EN 60269-2:2002 (en) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС EN 60269-3:1995/A1:2006
Статус: Отменен   Публикуван: 2006-01-01    ТК-72
Стопяеми предпазители за ниско напрежение. Част 3:
Допълнителни изисквания за стопяемите предпазители,
предназначени да се използват от неквалифицирани лица
(предпазители предимно за битови и подобни приложения) (IEC
60269-3:1987/A1:2003) (EN 60269-3:1995/A1:2003)
Low-voltage fuses -- Part 3: Supplementary requirements for fuses for
use by unskilled persons (fuses mainly for household and similar
applications)
ICS: 29.120.50
Директива: 2006/95/EC yes
Заменен от: БДС HD 60269-3:2007, БДС EN 60269-1:2007
БДС EN 60269-3:1995/A1:2006 (en) 5 стр. - 10.80 лв.

БДС EN 60269-3:2002
Статус: Отменен   Публикуван: 2002-08-01    ТК-72
Стопяеми предпазители за ниско напрежение. Част 3:
Допълнителни изисквания за стопяемите предпазители,
предназначени да се използват от неквалифицирани лица
(предпазители предимно за битови и подобни приложения) (IEC
60269-3:1987) (EN 60269-3:1995)
Low-voltage fuses -- Part 3: Supplementary requirements for fuses for
use by unskilled persons (fuses mainly for household and similar
applications)
ICS: 29.120.50
Директива: 2006/95/EC yes
Заменен от: БДС HD 60269-3:2007, БДС EN 60269-1:2007
Заменя: БДС 4632:1973
БДС EN 60269-3:2002 (en) 14 стр. - 25.20 лв.

БДС EN 60269-4:1996/A1:2002
Статус: Отменен   Публикуван: 2002-08-01    ТК-72
Стопяеми предпазители за ниско напрежение. Част 4:
Допълнителни изисквания за патроните, използвани за защита на
полупроводникови устройства (IEC 60269-4:1986/A1:1995) (EN
60269-4:1996/A1:1997)
Low-voltage fuses -- Part 4: Supplementary requirements for fuse-links
for the protection of semiconductor devices
ICS: 29.120.50
Директива: 2006/95/EC yes
Заменен от: БДС EN 60269-4:2007
БДС EN 60269-4:1996/A1:2002 (en) 5 стр. - 10.80 лв.

БДС EN 60269-4:1996/A2:2006
Статус: Отменен   Публикуван: 2006-01-01    ТК-72
Стопяеми предпазители за ниско напрежение. Част 4:
Допълнителни изисквания за патроните, използвани за защита на
полупроводникови устройства (IEC 60269-4:1986/A2:2002 +
поправка 03:2003) (EN 60269-4:1996/A2:2003)
Low-voltage fuses -- Part 4: Supplementary requirements for fuse-links
for the protection of semiconductor devices
ICS: 29.120.50
Директива: 2006/95/EC yes
Заменен от: БДС EN 60269-4:2007
БДС EN 60269-4:1996/A2:2006 (en) 14 стр. - 25.20 лв.

БДС EN 60269-4:2002
Статус: Отменен   Публикуван: 2002-08-01    ТК-72
Стопяеми предпазители за ниско напрежение. Част 4:
Допълнителни изисквания за патроните, използвани за защита на
полупроводникови устройства (IEC 60269-4:1986) (EN
60269-4:1996)
Low-voltage fuses -- Part 4: Supplementary requirements for fuse-links
for the protection of semiconductor devices
ICS: 29.120.50
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Директива: 2006/95/EC yes
Заменен от: БДС EN 60269-4:2007
БДС EN 60269-4:2002 (fr) 31 стр. - 55.20 лв.

БДС EN 60269-4:2007
Статус: Отменен   Публикуван: 2007-06-01    ТК-72
Стопяеми предпазители за ниско напрежение. Част 4:
Допълнителни изисквания за патроните на предпазители за защита
на полупроводникови устройства (IEC 60269-4:2006) (EN
60269-4:2007)
Low-voltage fuses -- Part 4: Supplementary requirements for fuse-links
for the protection of semiconductor devices
ICS: 29.120.50
Директива: 2006/95/EC yes
Заменен от: БДС EN 60269-4:2009
Заменя: БДС EN 60269-4:1996/A2:2006, БДС EN 60269-4-1:2003, БДС
EN 60269-4:1996/A1:2002, БДС EN 60269-4:2002
БДС EN 60269-4:2007 (en) 27 стр. - 50.40 лв.

БДС EN 60269-4:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-05-14    ТК-72
Стопяеми предпазители за ниско напрежение. Част 4:
Допълнителни изисквания за патроните на стопяеми предпазители
за защита на полупроводникови устройства (IEC 60269-4:2009) (EN
60269-4:2009)
Low-voltage fuses -- Part 4: Supplementary requirements for fuse-links
for the protection of semiconductor devices
ICS: 29.120.50
Директива: 2006/95/EC yes
Заменя: БДС EN 60269-4:2007
БДС EN 60269-4:2009 (en) 57 стр. - 97.20 лв.

БДС EN 60269-4:2009/A1:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-01-10    ТК-72
Стопяеми предпазители за ниско напрежение. Част 4:
Допълнителни изисквания за патроните на стопяеми предпазители
за защита на полупроводникови устройства (IEC
60269-4:2009/A1:2012) (EN 60269-4:2009/A1:2012)
Low-voltage fuses -- Part 4: Supplementary requirements for fuse-links
for the protection of semiconductor devices
ICS: 29.120.50
Директива: 2006/95/EC yes
БДС EN 60269-4:2009/A1:2012 (en) 13 стр. - 25.20 лв.

БДС EN 60269-4-1:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-11-01    ТК-72
Стопяеми предпазители за ниско напрежение. Част 4-1:
Допълнителни изисквания за патроните, използвани за защита на
полупроводникови устройства. Раздели от І до ІІІ: Примери на
типове на стандартизирани патрони (IEC 60269-4-1:2002) (EN
60269-4-1:2002)
Low-voltage fuses -- Part 4-1: Supplementary requirements for fuse-
links for the protection of semiconductor devices - Sections I to III:
Examples of types of standardized fuse-links
ICS: 29.120.50
Директива: 2006/95/EC yes
Заменен от: БДС EN 60269-4:2007
БДС EN 60269-4-1:2003 (en) 25 стр. - 45.60 лв.

БДС EN 60269-6:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-01-05    ТК-72
Стопяеми предпазители за ниско напрежение. Част 6:
Допълнителни изисквания за патроните на стопяеми предпазители
за защита на слънчеви фотоелектрически енергийни системи (IEC
60269-6:2010 + corr.12-2010) (EN 60269-6:2011)
Low-voltage fuses -- Part 6: Supplementary requirements for fuse-links
for the protection of solar photovoltaic energy systems
ICS: 29.120.50
Директива: 2006/95/EC yes
БДС EN 60269-6:2011 (en) 33 стр. - 61.20 лв.

БДС EN 60439-1:1999/A1:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-01-01    ТК-72
Комплектни комутационни устройства за ниско напрежение. Част 1:
Типово изпитани и частично типово изпитани комплектни
комутационни устройства (IEC 60439-1:1999/A1:2004) (EN
60439-1:1999/A1:2004)

Low-voltage switchgear and controlgear assemblies -- Part 1: Type-
tested and partially type-tested assemblies
ICS: 29.130.20
Директива: 2006/95/EC yes
Заменен от: БДС EN 61439-1:2009
БДС EN 60439-1:1999/A1:2006 (en) 33 стр. - 61.20 лв.
БДС EN 60439-1:1999/A1:2006 (bg) 29 стр. - 50.40 лв.

БДС EN 60439-1:2002
Статус: Действащ   Публикуван: 2002-02-01    ТК-72
Комплектни комутационни устройства за ниско напрежение. Част 1:
Типово изпитани и частично типово изпитани комплектни
комутационни устройства (IEC 60439-1:1999) (EN 60439-1:1999)
Low-voltage switchgear and controlgear assemblies -- Part 1: Type-
tested and partially type-tested assemblies
ICS: 29.130.20
Директива: 2004/108/EC yes, 2006/95/EC yes
Заменен от: БДС EN 61439-1:2009
Заменя: БДС 4954:1984, БДС 4950:1979, БДС 3982:1978, БДС
13053:1975, БДС 1156:1979, БДС 1139:1989, БДС 10250:1972
БДС EN 60439-1:2002 (bg) 114 стр. - 165.60 лв.
БДС EN 60439-1:2002 (bg) 116 стр. - 165.60 лв.

БДС EN 60439-2:2000/A1:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-06-01    ТК-72
Комплектни комутационни устройства за ниско напрежение. Част 2:
Специфични изисквания за магистрални шинопроводи (IEC
60439-2:2000/A1:2005) (EN 60439-2:2000/A1:2005)
Low-voltage switchgear and controlgear assemblies -- Part 2: Particular
requirements for busbar trunking systems (busways)
ICS: 29.130.20
Директива: 2006/95/EC yes
Заменен от: БДС EN 61439-6:2012, БДС EN 61439-2:2009
Заменя: БДС EN 60439-2:2001
БДС EN 60439-2:2000/A1:2006 (en) 13 стр. - 25.20 лв.

БДС EN 60439-2:2001
Статус: Отменен   Публикуван: 2001-11-01    ТК-72
Комплектни комутационни устройства за ниско напрежение. Част 2:
Специфични изисквания за магистрални шинопроводи (IEC
60439-2:1987 + A1:1991, с промени) (EN 60439-2:1993)
Low-voltage switchgear and controlgear assemblies -- Part 2: Particular
requirements for busbar trunking systems (busways)
Директива: 2006/95/EC yes
Заменен от: БДС EN 60439-2:2000/A1:2006, БДС EN 60439-2:2002
Заменя: БДС 7311:1976, БДС 1139-1:1989
БДС EN 60439-2:2001 (bg) 19 стр. - 36.00 лв.

БДС EN 60439-2:2002
Статус: Действащ   Публикуван: 2002-08-01    ТК-72
Комплектни комутационни устройства за ниско напрежение. Част 2:
Специфични изисквания за магистрални шинопроводи (IEC
60439-2:2000) (EN 60439-2:2000)
Low-voltage switchgear and controlgear assemblies -- Part 2: Particular
requirements for busbar trunking systems (busways)
ICS: 29.130.20
Директива: 2006/95/EC yes
Заменен от: БДС EN 61439-6:2012, БДС EN 61439-2:2009
Заменя: БДС EN 60439-2:2001
БДС EN 60439-2:2002 (en) 38 стр. - 67.20 лв.

БДС EN 60439-3:1991/A1:2002
Статус: Действащ   Публикуван: 2002-08-01    ТК-72
Комплектни комутационни устройства за ниско напрежение. Част 3:
Специфични изисквания за комплектни комутационни устройства
за ниско напрежение, предназначени за монтаж в места, където
при тяхното използване имат достъп неквалифицирани лица.
Разпределителни табла (IEC 60439-3:1990/A1:1993) (EN
60439-3:1991/A1:1994)
Low-voltage switchgear and controlgear assemblies -- Part 3: Particular
requirements for low-voltage switchgear and controlgear assemblies
intended to be installed in places where unskilled persons have access
for their use - Distribution boards
ICS: 29.130.20
Директива: 2006/95/EC yes
Заменен от: БДС EN 61439-3:2012
БДС EN 60439-3:1991/A1:2002 (en) 18 стр. - 32.40 лв.
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БДС EN 60439-3:1991/A2:2002
Статус: Действащ   Публикуван: 2002-08-01    ТК-72
Комплектни комутационни устройства за ниско напрежение. Част 3:
Специфични изисквания за комплектни комутационни устройства
за ниско напрежение, предназначени за монтаж в места, където
при тяхното използване имат достъп неквалифицирани лица.
Разпределителни табла (IEC 60439-3:1990/A2:2001) (EN
60439-3:1991/A2:2001)
Low-voltage switchgear and controlgear assemblies -- Part 3: Particular
requirements for low-voltage switchgear and controlgear assemblies
intended to be installed in places where unskilled persons have access
for their use - Distribution boards
ICS: 29.130.20
Директива: 2006/95/EC yes
Заменен от: БДС EN 61439-3:2012
БДС EN 60439-3:1991/A2:2002 (en) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 60439-3:2002
Статус: Действащ   Публикуван: 2002-08-01    ТК-72
Комплектни комутационни устройства за ниско напрежение. Част 3:
Специфични изисквания за комплектни комутационни устройства
за ниско напрежение, предназначени за монтаж в места, където
при тяхното използване имат достъп неквалифицирани лица.
Разпределителни табла (IEC 60439-3:1990, с промени) (EN
60439-3:1991)
Low-voltage switchgear and controlgear assemblies -- Part 3: Particular
requirements for low-voltage switchgear and controlgear assemblies
intended to be installed in places where unskilled persons have access
for their use - Distribution boards
ICS: 29.130.20
Директива: 2006/95/EC yes
Заменен от: БДС EN 61439-3:2012
Заменя: БДС 8598:1977, БДС 8597:1977, БДС 8596:1977, БДС
8595:1977, БДС 3376:1973
БДС EN 60439-3:2002 (en) 20 стр. - 36.00 лв.

БДС EN 60439-4:1991/A1:2002
Статус: Отменен   Публикуван: 2002-08-01    ТК-72
Комплектни комутационни устройства за ниско напрежение. Част 4:
Специфични изисквания за комплектни комутационни устройства
за строителни площадки (ККУСП) (ІЕС 60439-4:1990/A1:1995) (EN
60439-4:1991/A1:1995)
Low-voltage switchgear and controlgear assemblies -- Part 4: Particular
requirements for assemblies for construction sites (ACS)
ICS: 29.130.20
Директива: 2006/95/EC yes
Заменен от: БДС EN 60439-4:2006
БДС EN 60439-4:1991/A1:2002 (en) 0 стр. - 0.00 лв.

БДС EN 60439-4:1991/A11:2006
Статус: Отменен   Публикуван: 2006-01-01    ТК-72
Комплектни комутационни устройства за ниско напрежение. Част 4:
Специфични изисквания за комплектни комутационни устройства
за строителни площадки (ККУСП) (EN 60439-4:1991/A11:2004)
Low-voltage switchgear and controlgear assemblies -- Part 4: Particular
requirements for assemblies for construction sites (ACS)
ICS: 29.130.20
Директива: 2006/95/EC yes
Заменен от: БДС EN 60439-4:2006
БДС EN 60439-4:1991/A11:2006 (en) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС EN 60439-4:1991/A2:2002
Статус: Отменен   Публикуван: 2002-08-01    ТК-72
Комплектни комутационни устройства за ниско напрежение. Част 4:
Специфични изисквания за комплектни комутационни устройства
за строителни площадки (ККУСП) (ІЕС 60439-4:1990/A2:1999) (EN
60439-4:1991/A2:1999)
Low-voltage switchgear and controlgear assemblies -- Part 4: Particular
requirements for assemblies for construction sites (ACS)
ICS: 29.130.20
Директива: 2006/95/EC yes
Заменен от: БДС EN 60439-4:2006
БДС EN 60439-4:1991/A2:2002 (en) 0 стр. - 0.00 лв.

БДС EN 60439-4:2002
Статус: Отменен   Публикуван: 2002-08-01    ТК-72

Комплектни комутационни устройства за ниско напрежение. Част 4:
Специфични изисквания за комплектни комутационни устройства
за строителни площадки (ККУСП) (ІЕС 60439-4:1990) (EN
60439-4:1991)
Low-voltage switchgear and controlgear assemblies -- Part 4: Particular
requirements for assemblies for construction sites (ACS)
ICS: 29.130.20
Директива: 2006/95/EC yes
Заменен от: БДС EN 60439-4:2006
БДС EN 60439-4:2002 (en) 23 стр. - 39.60 лв.

БДС EN 60439-4:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-01-01    ТК-72
Комплектни комутационни устройства за ниско напрежение. Част 4:
Специфични изисквания за комплектни комутационни устройства
за строителни площадки (ККУСП) (IEC 60439-4:2004) (EN
60439-4:2004)
Low-voltage switchgear and controlgear assemblies -- Part 4: Particular
requirements for assemblies for construction sites (ACS)
ICS: 29.130.20
Директива: 2006/95/EC yes
Заменен от: БДС EN 61439-4:2013
Заменя: БДС EN 60439-4:1991/A11:2006, БДС EN
60439-4:1991/A2:2002, БДС EN 60439-4:1991/A1:2002, БДС EN
60439-4:2002
БДС EN 60439-4:2006 (en) 27 стр. - 50.40 лв.

БДС EN 60439-5:1996/A1:2002
Статус: Отменен   Публикуван: 2002-08-01    ТК-72
Комплектни комутационни устройства за ниско напрежение. Част 5:
Специфични изисквания за комплектни комутационни устройства,
предназначени за монтаж на открито на обществени места.
Кабелни разпределителни шкафове (КРШ) за разпределяне на
енергия в електрически мрежи (ІЕС 60439-5:1996/A1:1998) (EN
60439-5:1996/A1:1998)
Low-voltage switchgear and controlgear assemblies -- Part 5: Particular
requirements for assemblies intended to be installed outdoors in public
places - Cable distribution cabinets (CDCs) for power distribution in
networks
ICS: 29.240.99, 29.130.20
Директива: 2006/95/EC yes
Заменен от: БДС EN 60439-5:2006
БДС EN 60439-5:1996/A1:2002 (en) 9 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 60439-5:2002
Статус: Отменен   Публикуван: 2002-08-01    ТК-72
Комплектни комутационни устройства за ниско напрежение. Част 5:
Специфични изисквания за комплектни комутационни устройства,
предназначени за монтаж на открито на обществени места.
Кабелни разпределителни шкафове (КРШ) за разпределяне на
енергия в електрически мрежи (ІЕС 60439-5:1996) (EN
60439-5:1996)
Low-voltage switchgear and controlgear assemblies -- Part 5: Particular
requirements for assemblies intended to be installed outdoors in public
places - Cable distribution cabinets (CDCs) for power distribution in
networks
ICS: 29.240.99, 29.130.20
Директива: 2006/95/EC yes
Заменен от: БДС EN 60439-5:2006
БДС EN 60439-5:2002 (en) 25 стр. - 45.60 лв.

БДС EN 60439-5:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-12-01    ТК-72
Комплектни комутационни устройства за ниско напрежение. Част 5:
Специфични изисквания за комплектни комутационни устройства,
предназначени за разпределяне на енергия в обществени
електроразпределителни мрежи (IEC 60439-5:2006) (EN
60439-5:2006)
Low-voltage switchgear and controlgear assemblies -- Part 5: Particular
requirements for assemblies for power distribution in public networks
ICS: 29.240.99, 29.130.20
Директива: 2006/95/EC yes
Заменен от: БДС EN 61439-5:2011
Заменя: БДС EN 50300:2006, БДС EN 60439-5:1996/A1:2002, БДС EN
60439-5:2002
БДС EN 60439-5:2006 (en) 37 стр. - 67.20 лв.
БДС EN 60439-5:2006 (bg) 33 стр. - 61.20 лв.
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БДС EN 60664-1:2004
Статус: Отменен   Публикуван: 2004-01-01    ТК-72
Координация на изолацията за съоръжения в системи за ниско
напрежение. Част 1: Правила, изисквания и изпитвания (IEC
60664-1:1992 +A1:2000 +A2:2002) (EN 60664-1:2003)
Insulation coordination for equipment within low-voltage systems --
Part 1: Principles, requirements and tests
ICS: 29.080.30, 29.080
Директива: 2006/95/EC yes
Заменен от: БДС EN 60664-1:2007
Заменя: БДС HD 625.1 S1:2003
БДС EN 60664-1:2004 (en) 146 стр. - 180.00 лв.

БДС EN 60664-1:2007
Статус: Действащ   Публикуван: 2007-08-01    ТК-72
Координация на изолацията за съоръжения в
електроразпределителни мрежи за ниско напрежение. Част 1:
Правила, изисквания и изпитвания (IEC 60664-1:2007) (EN
60664-1:2007)
Insulation coordination for equipment within low-voltage systems --
Part 1: Principles, requirements and tests
ICS: 29.080.30, 29.080
Директива: 2006/95/EC yes
Заменя: БДС EN 60664-1:2004, БДС 16781:1988
БДС EN 60664-1:2007 (en) 79 стр. - 129.60 лв.
БДС EN 60664-1:2007 (bg) 83 стр. - 138.00 лв.

БДС EN 60664-3:2003/A1:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-03-16    ТК-72
Координация на изолацията за съоръжения в
електроразпределителни мрежи за ниско напрежение. Част 3:
Използване на покрития, заливания или формования за защита
срещу замърсяване (IEC 60664-3:2003/A1:2010) (EN
60664-3:2003/A1:2010)
Insulation coordination for equipment within low-voltage systems --
Part 3: Use of coating, potting or moulding for protection against
pollution
ICS: 29.080.30
Директива: 2006/95/EC yes
БДС EN 60664-3:2003/A1:2010 (en) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 60664-3:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-01-01    ТК-72
Координация на изолацията за съоръжения в
електроразпределителни мрежи за ниско напрежение. Част 3:
Използване на покрития, заливания или формования за защита
срещу замърсяване (IEC 60064-3:2003) (EN 60664-3:2003)
Insulation coordination for equipment within low-voltage systems --
Part 3: Use of coating, potting or moulding for protection against
pollution
ICS: 29.080.30
Директива: 2006/95/EC yes
Заменя: БДС HD 625.3 S1:2003
БДС EN 60664-3:2004 (en) 30 стр. - 55.20 лв.
БДС EN 60664-3:2004 (bg) 26 стр. - 45.60 лв.

БДС EN 60664-4:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-12-01    ТК-72
Координация на изолацията за съоръжения в
електроразпределителни мрежи за ниско напрежение. Част 4:
Разглеждане на натоварвания с високочестотни напрежения (IEC
60664-4:2005) (EN 60664-4:2006)
Insulation coordination for equipment within low-voltage systems --
Part 4: Consideration of high-frequency voltage stress
ICS: 29.080.30
Директива: 2006/95/EC yes
БДС EN 60664-4:2006 (en) 73 стр. - 129.60 лв.
БДС EN 60664-4:2006 (bg) 63 стр. - 114.00 лв.

БДС EN 60664-5:2006
Статус: Отменен   Публикуван: 2006-12-01    ТК-72
Координация на изолацията за съоръжения в
електроразпределителни мрежи за ниско напрежение. Част 5:
Подробен метод за определяне на изолационните разстояния през
въздух и изолационните разстояния по повърхността на
изолацията, равни на или по-малки от 2 mm (IEC 60664-5:2003) (EN

60664-5:2003)
Insulation coordination for equipment within low-voltage systems --
Part 5: A comprehensive method for determining clearances and
creepage distances equal to or less than 2 mm
ICS: 29.080.30
Директива: 2006/95/EC yes
Заменен от: БДС EN 60664-5:2008
БДС EN 60664-5:2006 (en) 50 стр. - 84.00 лв.

БДС EN 60664-5:2008
Статус: Действащ   Публикуван: 2008-01-24    ТК-72
Координация на изолацията за съоръжения в
електроразпределителни мрежи за ниско напрежение. Част 5:
Подробен метод за определяне на изолационни разстояния през
въздуха и на изолационни разстояния по повърхността на
изолацията, равни на или по-малки от 2 mm(IEC 60664-5:2007) (EN
60664-5:2007)
Insulation coordination for equipment within low-voltage systems --
Part 5: Comprehensive method for determining clearances and
creepage distances equal to or less than 2 mm
ICS: 29.080.30
Директива: 2006/95/EC yes
Заменя: БДС EN 60664-5:2006
БДС EN 60664-5:2008 (en) 49 стр. - 84.00 лв.
БДС EN 60664-5:2008 (bg) 49 стр. - 84.00 лв.

БДС EN 60691:1995/A2:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-11-01    ТК-72
Термичен предпазител (сигнализатор). Изисквания и ръководство
за приложение. Изменение A2 (IEC 60691:1993/A2:2000) (EN
60691:1995/A2:2000)
Thermal-links - Requirements and application guide
ICS: 29.120.50
Директива: 2006/95/EC yes
Заменен от: БДС EN 60691:2003/A1:2007, БДС EN 60691:2003, БДС
EN 60691:2003
БДС EN 60691:1995/A2:2003 (en) 0 стр. - 0.00 лв.

БДС EN 60691:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-11-01    ТК-72
Термични предпазители (сигнализатори). Изисквания и
ръководство за приложение (IEC 60691:2002) (EN 60691:2003)
Thermal-links - Requirements and application guide
ICS: 29.120.50
Директива: 2006/95/EC yes
Заменя: БДС EN 60691:1995/A2:2003, БДС EN 60691:2003
БДС EN 60691:2003 (en) 45 стр. - 75.60 лв.

БДС EN 60691:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-11-01    ТК-72
Термичен предпазител (сигнализатор). Изисквания и ръководство
за приложение (IEC 60691:1993 + A1:1995) (EN 60691:1995)
Thermal-links - Requirements and application guide
ICS: 29.120.50
Директива: 2006/95/EC yes
Заменен от: БДС EN 60691:2003/A1:2007, БДС EN 60691:2003
Заменя: БДС EN 60691:1995/A2:2003
БДС EN 60691:2003 (en) 15 стр. - 28.80 лв.

БДС EN 60691:2003/A1:2007
Статус: Действащ   Публикуван: 2007-03-01    ТК-72
Термичен предпазител (сигнализатор). Изисквания и ръководство
за приложение (IEC 60691:2002/A1:2006) (EN 60691:2003/A1:2007)
Thermal-links - Requirements and application guide
ICS: 29.120.50
Директива: 2006/95/EC yes
Заменя: БДС EN 60691:1995/A2:2003, БДС EN 60691:2003
БДС EN 60691:2003/A1:2007 (en) 17 стр. - 32.40 лв.

БДС EN 60691:2003/A2:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-01-06    ТК-72
Термичен предпазител (сигнализатор). Изисквания и ръководство
за приложение (IEC 60691:2002/A2:2010) (EN 60691:2003/A2:2010)
Thermal-links - Requirements and application guide
ICS: 29.120.50
Директива: 2006/95/EC yes
БДС EN 60691:2003/A2:2010 (en) 7 стр. - 14.40 лв.
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БДС EN 60715:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-11-01    ТК-72
Размери на комутационни апарати за ниско напрежение.
Стандартизирано монтиране върху релси за механична опора на
електрически устройства в уредби с комутационни апарати за
ниско напрежение (IEC 60715:1981 +A1:1995) (EN 60715:2001)
Dimensions of low-voltage switchgear and controlgear - Standardized
mounting on rails for mechanical support of electrical devices in
switchgear and controlgear installations
ICS: 29.130.20
Директива: 2006/95/EC yes
БДС EN 60715:2003 (en) 28 стр. - 50.40 лв.

БДС EN 60721-1:1995/A2:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-12-01    ТК-72
Класификация на условия на околната среда. Част 1: Параметри на
околната среда и техните степени на строгост (IEC
60721-1:1990/A2:1995) (EN 60721-1:1995/A2:1995)
Classification of environmental conditions -- Part 1: Environmental
parameters and their severities
ICS: 19.040
БДС EN 60721-1:1995/A2:2006 (en) 9 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 60721-1:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-12-01    ТК-72
Класификация на условия на околната среда. Част 1: Параметри на
околната среда и техните степени на строгост (IEC 60721-1:1990 +
A1:1992) (EN 60721-1:1995)
Classification of environmental conditions -- Part 1: Environmental
parameters and their severities
ICS: 19.040
БДС EN 60721-1:2006 (en) 29 стр. - 50.40 лв.

БДС EN 60721-2-2:2013
Статус: Действащ   Публикуван: 2013-01-02    ТК-72
Класификация на условия на околната среда. Част 2-2: Природни
условия на околната среда: Валежи и вятър (IEC 60721-2-2:2012)
(EN 60721-2-2:2013)
Classification of environmental conditions -- Part 2-2: Environmental
conditions appearing in nature -- Precipitation and wind
ICS: 19.040
Заменя: БДС HD 478.2.2 S1:2003
БДС EN 60721-2-2:2013 (en) 18 стр. - 32.40 лв.

БДС EN 60721-3-0:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-12-01    ТК-72
Класификация на условия на околната среда. Част 3-0:
Класификация на групите параметри на околната среда и техните
степени на строгост. Въведение (IEC 60721-3-0:1984 + A1:1987) (EN
60721-3-0:1993)
Classification of environmental conditions -- Part 3: Classification of
groups of environmental parameters and their severities -- Introduction
БДС EN 60721-3-0:2006 (en) 16 стр. - 28.80 лв.

БДС EN 60721-3-1:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-11-01    ТК-72
Класификация на условия на околната среда. Част 3:
Класификация на групите параметри на околната среда и техните
степени на строгост. Раздел 1: Съхранение (IEC 60721-3-1:1997)
(EN 60721-3-1:1997)
Classification of environmental conditions -- Part 3: Classification of
groups of environmental parameters and their severities -- Section 1:
Storage
ICS: 19.040
БДС EN 60721-3-1:2003 (en) 28 стр. - 50.40 лв.

БДС EN 60721-3-2:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-11-01    ТК-72
Класификация на условия на околната среда. Част 3:
Класификация на групите параметри на околната среда и техните
степени на строгост. Раздел 2: Транспорт (IEC 60721-3-2:1997) (EN
60721-3-2:1997)
Classification of environmental conditions -- Part 3: Classification of
groups of environmental parameters and their severities -- Section 2:
Transportation
ICS: 19.040

БДС EN 60721-3-2:2003 (en) 30 стр. - 55.20 лв.

БДС EN 60721-3-3:1995/A2:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-11-01    ТК-72
Класификация на условия на околната среда. Част 3:
Класификация на групите параметри на околната среда и техните
степени на строгост. Раздел 3: Неподвижно използване в места,
защитени от атмосферните условия (IEC 60721-3-3:1994/A2:1996)
(EN 60721-3-3:1995/A2:1997)
Classification of environmental conditions -- Part 3: Classification of
groups of environmental parameters and their severities -- Section 3:
Stationary use at weatherprotected locations
ICS: 19.040
БДС EN 60721-3-3:1995/A2:2003 (en) 0 стр. - 0.00 лв.

БДС EN 60721-3-3:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-11-01    ТК-72
Класификация на условия на околната среда. Част 3:
Класификация на групите параметри на околната среда и техните
степени на строгост. Раздел 3: Неподвижно използване в места,
защитени от атмосферните условия (IEC 60721-3-3:1994) (EN
60721-3-3:1995)
Classification of environmental conditions -- Part 3: Classification of
groups of environmental parameters and their severities -- Section 3:
Stationary use at weatherprotected locations
ICS: 19.040
БДС EN 60721-3-3:2003 (en) 58 стр. - 97.20 лв.

БДС EN 60721-3-4:1995/A1:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-11-01    ТК-72
Класификация на условия на околната среда. Част 3:
Класификация на групите параметри на околната среда и техните
степени на строгост. Раздел 4: Неподвижно използване в места,
незащитени от атмосферните условия (IEC 60721-3-4:1995/A1:1996)
(EN 60721-3-4:1995/A1:1997)
Classification of environmental conditions -- Part 3: Classification of
groups of environmental parameters and their severities -- Section 4:
Stationary use at non-weatherprotected locations
ICS: 19.040
БДС EN 60721-3-4:1995/A1:2003 (en) 7 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 60721-3-4:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-11-01    ТК-72
Класификация на условия на околната среда. Част 3:
Класификация на групите параметри на околната среда и техните
степени на строгост. Раздел 4: Неподвижно използване в места,
незащитени от атмосферните условия (IEC 60721-3-4:1995) (EN
60721-3-4:1995)
Classification of environmental conditions -- Part 3: Classification of
groups of environmental parameters and their severities -- Section 4:
Stationary use at non-weatherprotected locations
ICS: 19.040
БДС EN 60721-3-4:2003 (en) 30 стр. - 55.20 лв.

БДС EN 60721-3-5:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-11-01    ТК-72
Класификация на условия на околната среда. Част 3:
Класификация на групите параметри на околната среда и техните
степени на строгост. Раздел 5: Продукти, които не са част от
превозните средства, но са монтирани в наземни превозни
средства (IEC 60721-3-5:1997) (EN 60721-3-5:1997)
Classification of environmental conditions -- Part 3: Classification of
groups of environmental parameters and their severities -- Section 5:
Ground vehicle installations
ICS: 19.040
Директива: 2001/16/EC no
БДС EN 60721-3-5:2003 (en) 34 стр. - 61.20 лв.

БДС EN 60721-3-6:1993/A2:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-11-01    ТК-72
Класификация на условия на околната среда. Част 3:
Класификация на групите параметри на околната среда и техните
степени на строгост. Раздел 6: Околна среда на кораб. Изменение
A2 (IEC 60721-3-6:1987/A2:1996) (EN 60721-3-6:1993/A2:1997)
Classification of environmental conditions -- Part 3: Classification of
groups of environmental parameters and their severities -- Section 6:
Ship environment
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ICS: 19.040
БДС EN 60721-3-6:1993/A2:2003 (en) 0 стр. - 0.00 лв.

БДС EN 60721-3-6:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-11-01    ТК-72
Класификация на условия на околната среда. Част 3:
Класификация на групите параметри на околната среда и техните
степени на строгост. Раздел 6: Околна среда на кораб (IEC
60721-3-6:1987 + A1:1991) (EN 60721-3-6:1993)
Classification of environmental conditions -- Part 3: Classification of
groups of environmental parameters and their severities -- Section 6:
Ship environment
ICS: 19.040
БДС EN 60721-3-6:2003 (en) 25 стр. - 45.60 лв.

БДС EN 60721-3-7:1995/A1:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-11-01    ТК-72
Класификация на условия на околната среда. Част 3:
Класификация на групите параметри на околната среда и техните
степени на строгост. Раздел 7: Използване на преносими и
подвижни съоръжения (IEC 60721-3-7:1995/A1:1996) (EN
60721-3-7:1995/A1:1997)
Classification of environmental conditions -- Part 3: Classification of
groups of environmental parameters and their severities -- Section 7:
Portable and non-stationary use
ICS: 19.040
БДС EN 60721-3-7:1995/A1:2003 (en) 0 стр. - 0.00 лв.

БДС EN 60721-3-7:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-11-01    ТК-72
Класификация на условия на околната среда. Част 3:
Класификация на групите параметри на околната среда и техните
степени на строгост. Раздел 7: Използване на преносими и
подвижни съоръжения (IEC 60721-3-7:1995) (EN 60721-3-7:1995)
Classification of environmental conditions -- Part 3: Classification of
groups of environmental parameters and their severities -- Section 7:
Portable and non-stationary use
ICS: 19.040
БДС EN 60721-3-7:2003 (en) 41 стр. - 75.60 лв.

БДС EN 60721-3-9:1993/A1:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-11-01    ТК-72
Класификация на условия на околната среда. Част 3:
Класификация на групите параметри на околната среда и техните
степени на строгост. Раздел 9: Микроклимат вътре в продуктите
(IEC 60721-3-9:1993/A1:1994) (EN 60721-3-9:1993/A1:1995)
Classification of environmental conditions -- Part 3: Classification of
groups of environmental parameters and their severities -- Section 9:
Microclimates inside products
ICS: 19.040
БДС EN 60721-3-9:1993/A1:2003 (en) 5 стр. - 10.80 лв.

БДС EN 60721-3-9:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-11-01    ТК-72
Класификация на условия на околната среда. Част 3:
Класификация на групите параметри на околната среда и техните
степени на строгост. Раздел 9: Микроклимат вътре в продуктите
(IEC 60721-3-9:1993) (EN 60721-3-9:1993)
Classification of environmental conditions -- Part 3: Classification of
groups of environmental parameters and their severities -- Section 9:
Microclimates inside products
ICS: 19.040
БДС EN 60721-3-9:2003 (en) 13 стр. - 25.20 лв.

БДС EN 60898:1991/A1:2002
Статус: Отменен   Публикуван: 2002-06-01    ТК-72
Автоматични прекъсвачи за защита срещу свръхтокове на битови и
други подобни уредби (IEC 60898:1987 с промени + поправка май
1988 +A2:1989 +A3:1990 + поправка август 1990 /A1:1989) (EN
60898:1991/A1:1991)
Circuit-breakers for overcurrent protection for household and similar
installations
Директива: 2006/95/EC yes
Заменен от: БДС EN 60898-1:2003/A11:2006, БДС EN
60898-1:2003/A1:2006, БДС EN 60898-1:2006
БДС EN 60898:1991/A1:2002 (bg) 0 стр. - 0.00 лв.

БДС EN 60898:1991/A11:2002
Статус: Отменен   Публикуван: 2002-06-01    ТК-72
Автоматични прекъсвачи за защита срещу свръхтокове на битови и
други подобни уредби (EN 60898:1991/A11:1994)
Circuit-breakers for overcurrent protection for household and similar
installations
ICS: 29.120.50
Директива: 2006/95/EC yes
Заменен от: БДС EN 60898-1:2003/A11:2006, БДС EN
60898-1:2003/A1:2006, БДС EN 60898-1:2006
БДС EN 60898:1991/A11:2002 (bg) 0 стр. - 0.00 лв.

БДС EN 60898:1991/A12:2002
Статус: Отменен   Публикуван: 2002-06-01    ТК-72
Автоматични прекъсвачи за защита срещу свръхтокове на битови и
други подобни уредби (EN 60898:1991/A12:1995)
Circuit-breakers for overcurrent protection for household and similar
installations
ICS: 29.120.40
Директива: 2004/108/EC no, 2006/95/EC yes
Заменен от: БДС EN 60898-1:2003/A11:2006, БДС EN
60898-1:2003/A1:2006, БДС EN 60898-1:2006
БДС EN 60898:1991/A12:2002 (bg) 0 стр. - 0.00 лв.

БДС EN 60898:1991/A13:2002
Статус: Отменен   Публикуван: 2002-06-01    ТК-72
Автоматични прекъсвачи за защита срещу свръхтокове на битови и
други подобни уредби (EN 60898:1991/A13:1995)
Circuit-breakers for overcurrent protection for household and similar
installations
ICS: 29.120.40
Директива: 2006/95/EC yes
Заменен от: БДС EN 60898-1:2003/A11:2006, БДС EN
60898-1:2003/A1:2006, БДС EN 60898-1:2006
БДС EN 60898:1991/A13:2002 (bg) 0 стр. - 0.00 лв.

БДС EN 60898:1991/A14:2002
Статус: Отменен   Публикуван: 2002-06-01    ТК-72
Автоматични прекъсвачи за защита срещу свръхтокове на битови и
други подобни уредби (EN 60898:1991/A14:1995)
Circuit-breakers for overcurrent protection for household and similar
installations
ICS: 29.120.40
Директива: 2006/95/EC yes
Заменен от: БДС EN 60898-1:2003/A11:2006, БДС EN
60898-1:2003/A1:2006, БДС EN 60898-1:2006
БДС EN 60898:1991/A14:2002 (bg) 0 стр. - 0.00 лв.

БДС EN 60898:1991/A15:2002
Статус: Отменен   Публикуван: 2002-06-01    ТК-72
Автоматични прекъсвачи за защита срещу свръхтокове на битови и
други подобни уредби (EN 60898:1991/A15:1995)
Circuit-breakers for overcurrent protection for household and similar
installations
ICS: 29.120.40
Директива: 2006/95/EC yes
Заменен от: БДС EN 60898-1:2003/A11:2006, БДС EN
60898-1:2003/A1:2006, БДС EN 60898-1:2006
БДС EN 60898:1991/A15:2002 (bg) 0 стр. - 0.00 лв.

БДС EN 60898:1991/A16:2002
Статус: Отменен   Публикуван: 2002-06-01    ТК-72
Автоматични прекъсвачи за защита срещу свръхтокове на битови и
други подобни уредби (EN 60898:1991/A16:1996)
Circuit-breakers for overcurrent protection for household and similar
installations
ICS: 29.120.40
Директива: 2006/95/EC yes
Заменен от: БДС EN 60898-1:2003/A11:2006, БДС EN
60898-1:2003/A1:2006, БДС EN 60898-1:2006
БДС EN 60898:1991/A16:2002 (bg) 0 стр. - 0.00 лв.

БДС EN 60898:1991/A17:2002
Статус: Отменен   Публикуван: 2002-06-01    ТК-72
Автоматични прекъсвачи за защита срещу свръхтокове на битови и
други подобни уредби (EN 60898:1991/A17:1998)
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Circuit-breakers for overcurrent protection for household and similar
installations
ICS: 29.120.40
Директива: 2006/95/EC yes
Заменен от: БДС EN 60898-1:2003/A11:2006, БДС EN
60898-1:2003/A1:2006, БДС EN 60898-1:2006
БДС EN 60898:1991/A17:2002 (bg) 0 стр. - 0.00 лв.

БДС EN 60898:1991/A18:2002
Статус: Отменен   Публикуван: 2002-06-01    ТК-72
Автоматични прекъсвачи за защита срещу свръхтокове на битови и
други подобни уредби (EN 60898:1991/A18:1998)
Circuit-breakers for overcurrent protection for household and similar
installations
ICS: 29.120.40
Директива: 2006/95/EC yes
Заменен от: БДС EN 60898-1:2003/A11:2006, БДС EN
60898-1:2003/A1:2006, БДС EN 60898-1:2006
БДС EN 60898:1991/A18:2002 (bg) 0 стр. - 0.00 лв.

БДС EN 60898:1991/A19:2002
Статус: Отменен   Публикуван: 2002-06-01    ТК-72
Автоматични прекъсвачи за защита срещу свръхтокове на битови и
други подобни уредби (EN 60898:1991/A19:2000)
Circuit-breakers for overcurrent protection for household and similar
installations
ICS: 29.120.40
Директива: 2006/95/EC yes
Заменен от: БДС EN 60898-1:2003/A11:2006, БДС EN
60898-1:2003/A1:2006, БДС EN 60898-1:2006
БДС EN 60898:1991/A19:2002 (bg) 0 стр. - 0.00 лв.

БДС EN 60898:2002
Статус: Отменен   Публикуван: 2002-06-01    ТК-72
Автоматични прекъсвачи за защита срещу свръхтокове на битови и
други подобни уредби (IEC 60898:1987 с промени + поправка май
1988 +A2:1989 +A3:1990 + поправка август 1990) (EN 60898:1991)
Circuit-breakers for overcurrent protection for household and similar
installations
ICS: 29.130.20, 29.120.40
Директива: 2006/95/EC yes
Заменен от: БДС EN 60898-1:2003/A11:2006, БДС EN
60898-1:2003/A1:2006, БДС EN 60898-1:2006
Заменя: БДС 6320:1973
БДС EN 60898:2002 (bg) 108 стр. - 165.60 лв.

БДС EN 60898-1:2003/A1:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-06-01    ТК-72
Електрически принадлежности. Автоматични прекъсвачи за защита
срещу свръхтокове на битови и други подобни уредби. Част 1:
Автоматични прекъсвачи за работа с променливо напрежение (IEC
60898-1:2003/A1:2003) (EN 60898-1:2003/A1:2004)
Electrical accessories - Circuit breakers for overcurrent protection for
household and similar installations -- Part 1: Circuit-breakers for a.c.
operation
ICS: 29.120.50
Директива: 2006/95/EC yes
Заменя: БДС EN 60898:1991/A19:2002, БДС EN
60898:1991/A18:2002, БДС EN 60898:1991/A17:2002, БДС EN
60898:1991/A16:2002, БДС EN 60898:1991/A15:2002, БДС EN
60898:1991/A14:2002, БДС EN 60898:1991/A13:2002, БДС EN
60898:1991/A12:2002, БДС EN 60898:1991/A11:2002, БД
БДС EN 60898-1:2003/A1:2006 (en) 23 стр. - 39.60 лв.

БДС EN 60898-1:2003/A11:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-06-01    ТК-72
Електрически принадлежности. Автоматични прекъсвачи за защита
срещу свръхтокове на битови и други подобни уредби. Част 1:
Автоматични прекъсвачи за работа с променливо напрежение (EN
60898-1:2003/A11:2005)
Electrical accessories - Circuit breakers for overcurrent protection for
household and similar installations -- Part 1: Circuit-breakers for a.c.
operation
ICS: 29.120.50
Директива: 2006/95/EC yes
Заменя: БДС EN 60898:1991/A19:2002, БДС EN
60898:1991/A18:2002, БДС EN 60898:1991/A17:2002, БДС EN

60898:1991/A16:2002, БДС EN 60898:1991/A15:2002, БДС EN
60898:1991/A14:2002, БДС EN 60898:1991/A13:2002, БДС EN
60898:1991/A12:2002, БДС EN 60898:1991/A11:2002, БД
БДС EN 60898-1:2003/A11:2006 (en) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС EN 60898-1:2003/A12:2008
Статус: Действащ   Публикуван: 2008-05-08    ТК-72
Електрически принадлежности. Автоматични прекъсвачи за защита
срещу свръхтокове на битови и други подобни уредби. Част 1:
Автоматични прекъсвачи за работа с променливо напрежение (EN
60898-1:2003/A12:2008)
Electrical accessories - Circuit breakers for overcurrent protection for
household and similar installations -- Part 1: Circuit-breakers for a.c.
operation
ICS: 29.120.50
БДС EN 60898-1:2003/A12:2008 (en) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС EN 60898-1:2003/A13:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-01-04    ТК-72
Електрически принадлежности. Автоматични прекъсвачи за защита
срещу свръхтокове на битови и други подобни уредби. Част 1:
Автоматични прекъсвачи за работа с променливо напрежение (EN
60898-1:2003/A13:2012)
Electrical accessories - Circuit breakers for overcurrent protection for
household and similar installations -- Part 1: Circuit-breakers for a.c.
operation
ICS: 29.120.50
Директива: 2006/95/EC yes
БДС EN 60898-1:2003/A13:2012 (en) 7 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 60898-1:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-06-01    ТК-72
Електрически принадлежности. Автоматични прекъсвачи за защита
срещу свръхтокове на битови и други подобни уредби. Част 1:
Автоматични прекъсвачи за работа с променливо напрежение (IEC
60898-1:2002, с промени) (EN 60898-1:2003)
Electrical accessories - Circuit breakers for overcurrent protection for
household and similar installations -- Part 1: Circuit-breakers for a.c.
operation
ICS: 29.120.50
Директива: 2006/95/EC yes
Заменя: БДС EN 60898:1991/A19:2002, БДС EN
60898:1991/A18:2002, БДС EN 60898:1991/A17:2002, БДС EN
60898:1991/A16:2002, БДС EN 60898:1991/A15:2002, БДС EN
60898:1991/A14:2002, БДС EN 60898:1991/A13:2002, БДС EN
60898:1991/A12:2002, БДС EN 60898:1991/A11:2002, БД
БДС EN 60898-1:2006 (en) 132 стр. - 180.00 лв.

БДС EN 60898-2:2004
Статус: Отменен   Публикуван: 2004-01-01    ТК-72
Автоматични прекъсвачи за защита срещу свръхтокове на битови и
други подобни уредби. Част 2: Автоматични прекъсвачи за работа
при постоянен и променлив ток (IEC 60898-2:2000) (EN
60898-2:2001)
Circuit-breakers for overcurrent protection for household and similar
installations -- Part 2: Circuit-breakers for a.c. and d.c. operation
ICS: 29.120.50
Директива: 2006/95/EC yes
Заменен от: БДС EN 60898-2:2006
БДС EN 60898-2:2004 (en) 23 стр. - 39.60 лв.

БДС EN 60898-2:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-12-01    ТК-72
Електрически принадлежности. Автоматични прекъсвачи за защита
срещу свръхтокове на битови и други подобни уредби. Част 2:
Автоматични прекъсвачи за работа при постоянен и променлив ток
(IEC 60898-2:2000, с промени + A1:2003, с промени) (EN
60898-2:2006)
Electrical accessories - Circuit-breakers for overcurrent protection for
household and similar installations -- Part 2: Circuit-breakers for a.c.
and d.c. operation
ICS: 29.120.50
Директива: 2006/95/EC yes
Заменя: БДС EN 60898-2:2004
БДС EN 60898-2:2006 (en) 19 стр. - 36.00 лв.

БДС EN 60934:2001/A1:2007
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Статус: Действащ   Публикуван: 2007-03-01    ТК-72
Автоматични прекъсвачи за съоръжения (АПС) (IEC
60934:2000/A1:2007) (EN 60934:2001/A1:2007)
Circuit-breakers for equipment (CBE)
ICS: 29.120.50, 29.120.40
Директива: 2006/95/EC yes
БДС EN 60934:2001/A1:2007 (en) 18 стр. - 32.40 лв.

БДС EN 60934:2001/A2:2013
Статус: Действащ   Публикуван: 2013-01-02    ТК-72
Автоматични прекъсвачи за съоръжения (АПС) (IEC
60934:2000/A2:2013) (EN 60934:2001/A2:2013)
Circuit-breakers for equipment (CBE)
ICS: 29.120.50, 29.120.40
Директива: 2006/95/EC yes
БДС EN 60934:2001/A2:2013 (en) 14 стр. - 25.20 лв.

БДС EN 60934:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-01-01    ТК-72
Автоматични прекъсвачи за съоръжения (АПС) (IEC 60934:2000)
(EN 60934:2001)
Circuit-breakers for equipment (CBE)
ICS: 29.120.50, 29.120.40
Директива: 2006/95/EC yes
БДС EN 60934:2004 (en) 119 стр. - 165.60 лв.

БДС EN 60947-1:1999/A1:2002
Статус: Отменен   Публикуван: 2002-09-01    ТК-72
Комутационни апарати за ниско напрежение. Част 1: Общи правила
(IEC 60947-1:1999/A1:2000) (EN 60947-1:1999/A1:2000)
Low-voltage switchgear and controlgear -- Part 1: General rules
ICS: 29.130.20
Директива: 2006/95/EC yes
БДС EN 60947-1:1999/A1:2002 (en) 13 стр. - 25.20 лв.

БДС EN 60947-1:1999/A2:2002
Статус: Отменен   Публикуван: 2002-09-01    ТК-72
Комутационни апарати за ниско напрежение. Част 1: Общи правила
(IEC 60947-1:1999/A2:2001) (EN 60947-1:1999/A2:2001)
Low-voltage switchgear and controlgear -- Part 1: General rules
ICS: 29.130.20
Директива: 2004/108/EC yes, 2006/95/EC yes
БДС EN 60947-1:1999/A2:2002 (en) 20 стр. - 36.00 лв.

БДС EN 60947-1:2002
Статус: Отменен   Публикуван: 2002-09-01    ТК-72
Комутационни апарати за ниско напрежение. Част 1: Общи правила
(IEC 60947-1:1999 + поправка Април 1999, с промени) (стандартът
се предлага само на CD-ROM) (EN 60947-1:1999)
Low-voltage switchgear and controlgear -- Part 1: General rules
ICS: 29.130.20, 29.120.40
Директива: 2004/108/EC yes, 2006/95/EC yes
Заменен от: БДС EN 60947-1:2006
Заменя: БДС 4004:1984, БДС 11619:1981
БДС EN 60947-1:2002 (en) 172 стр. - 216.00 лв.

БДС EN 60947-1:2006
Статус: Отменен   Публикуван: 2006-06-01    ТК-72
Комутационни апарати за ниско напрежение. Част 1: Общи правила
(IEC 60947-1:2004) (EN 60947-1:2004)
Low-voltage switchgear and controlgear -- Part 1: General rules
ICS: 29.130.20
Директива: 2004/108/EC yes, 2006/95/EC yes
Заменен от: БДС EN 60947-1:2007
Заменя: БДС EN 60947-1:2002
БДС EN 60947-1:2006 (en) 186 стр. - 252.00 лв.

БДС EN 60947-1:2007
Статус: Действащ   Публикуван: 2007-08-01    ТК-72
Комутационни апарати за ниско напрежение. Част 1: Общи правила
(IEC 60947-1:2007) (EN 60947-1:2007)
Low-voltage switchgear and controlgear -- Part 1: General rules
ICS: 29.130.20
Директива: 2004/108/EC yes, 2006/95/EC yes
Заменя: БДС EN 60947-1:2006, БДС 9707:1978, БДС 9220:1976, БДС
8708:1986, БДС 7606:1981, БДС 7375:1985, БДС 7163:1983, БДС
6252:1966, БДС 5847:1976, БДС 11420:1984

БДС EN 60947-1:2007 (en) 237 стр. - 288.00 лв.
БДС EN 60947-1:2007 (bg) 234 стр. - 288.00 лв.

БДС EN 60947-1:2007/A1:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-01-03    ТК-72
Комутационни апарати за ниско напрежение. Част 1: Общи правила
(IEC 60947-1:2007/A1:2010) (EN 60947-1:2007/A1:2011)
Low-voltage switchgear and controlgear -- Part 1: General rules
ICS: 29.130.20
Директива: 2004/108/EC yes, 2006/95/EC yes
БДС EN 60947-1:2007/A1:2011 (en) 44 стр. - 75.60 лв.

БДС EN 60947-2:1996/A1:2002
Статус: Отменен   Публикуван: 2002-09-01    ТК-72
Комутационни апарати за ниско напрежение. Част 2: Автоматични
прекъсвачи (IEC 60947-2:1995/A1:1997) (EN 60947-2:1996/A1:1997)
Low-voltage switchgear and controlgear -- Part 2: Circuit-breakers
ICS: 29.120.50
Директива: 2004/108/EC yes, 2006/95/EC yes
Заменен от: БДС EN 60947-2:2004
БДС EN 60947-2:1996/A1:2002 (en) 33 стр. - 61.20 лв.

БДС EN 60947-2:1996/A2:2002
Статус: Отменен   Публикуван: 2002-09-01    ТК-72
Комутационни апарати за ниско напрежение. Част 2: Автоматични
прекъсвачи (IEC 60947-2:1995/A2:2001) (EN 60947-2:1996/A2:2001)
Low-voltage switchgear and controlgear -- Part 2: Circuit-breakers
ICS: 29.130.20
Директива: 2004/108/EC yes, 2006/95/EC yes
Заменен от: БДС EN 60947-2:2004
БДС EN 60947-2:1996/A2:2002 (en) 60 стр. - 97.20 лв.

БДС EN 60947-2:2002
Статус: Отменен   Публикуван: 2002-09-01    ТК-72
Комутационни апарати за ниско напрежение. Част 2: Автоматични
прекъсвачи (IEC 60947-2:1995 + поправка Март 1997) (EN
60947-2:1996)
Low-voltage switchgear and controlgear -- Part 2: Circuit-breakers
ICS: 29.120.50
Директива: 2004/108/EC no, 2006/95/EC yes
Заменен от: БДС EN 60947-2:2004
Заменя: БДС 6059:1984
БДС EN 60947-2:2002 (en) 133 стр. - 180.00 лв.

БДС EN 60947-2:2004
Статус: Отменен   Публикуван: 2004-01-01    ТК-72
Комутационни апарати за ниско напрежение. Част 2: Автоматични
прекъсвачи (IEC 60947-2:2003) (EN 60947-2:2003)
Low-voltage switchgear and controlgear -- Part 2: Circuit-breakers
ICS: 29.130.20
Директива: 2004/108/EC yes, 2006/95/EC yes
Заменен от: БДС EN 60947-2:2006
Заменя: БДС EN 60947-2:1996/A2:2002, БДС EN
60947-2:1996/A1:2002, БДС EN 60947-2:2002
БДС EN 60947-2:2004 (en) 222 стр. - 288.00 лв.

БДС EN 60947-2:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-12-01    ТК-72
Комутационни апарати за ниско напрежение. Част 2: Автоматични
прекъсвачи (IEC 60947-2:2006) (EN 60947-2:2006)
Low-voltage switchgear and controlgear -- Part 2: Circuit-breakers
ICS: 29.130.20
Директива: 2004/108/EC yes, 2006/95/EC yes
Заменя: БДС EN 60947-2:2004
БДС EN 60947-2:2006 (en) 226 стр. - 288.00 лв.
БДС EN 60947-2:2006 (bg) 233 стр. - 288.00 лв.

БДС EN 60947-2:2006/A1:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-01-16    ТК-72
Комутационни апарати за ниско напрежение. Част 2: Автоматични
прекъсвачи (EN 60947-2:2006/A1:2009)
Low-voltage switchgear and controlgear -- Part 2: Circuit-breakers
ICS: 29.130.20
Директива: 2004/108/EC yes, 2006/95/EC yes
БДС EN 60947-2:2006/A1:2009 (en) 36 стр. - 67.20 лв.

БДС EN 60947-2:2006/A2:2013
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Статус: Действащ   Публикуван: 2013-01-02    ТК-72
Комутационни апарати за ниско напрежение. Част 2: Автоматични
прекъсвачи (IEC 60947-2:2006/A2:2013) (EN 60947-2:2006/A2:2013)
Low-voltage switchgear and controlgear -- Part 2: Circuit-breakers
ICS: 29.130.20
Директива: 2004/108/EC no, 2006/95/EC yes
БДС EN 60947-2:2006/A2:2013 (en) 24 стр. - 45.60 лв.

БДС EN 60947-3:1999/A1:2002
Статус: Отменен   Публикуван: 2002-09-01    ТК-72
Комутационни апарати за ниско напрежение. Част 3: Товарови
прекъсвачи, разединители, товаров прекъсвач-разединители и
апарати, комбинирани с предпазители (IEC 60947-3:1999/A1:2001)
(EN 60947-3:1999/A1:2001)
Low-voltage switchgear and controlgear -- Part 3: Switches,
disconnectors, switch-disconnectors and fuse-combination units
ICS: 29.130.20, 29.120.40
Директива: 2004/108/EC yes, 2006/95/EC yes
Заменен от: БДС EN 60947-3:2009
БДС EN 60947-3:1999/A1:2002 (en) 0 стр. - 0.00 лв.

БДС EN 60947-3:1999/A2:2006
Статус: Отменен   Публикуван: 2006-06-01    ТК-72
Комутационни апарати за ниско напрежение. Част 3: Товарови
прекъсвачи, разединители, товаров прекъсвач-разединители и
апарати, комбинирани с предпазители (IEC 60947-3:1999/A2:2005)
(EN 60947-3:1999/A2:2005)
Low-voltage switchgear and controlgear -- Part 3: Switches,
disconnectors, switch-disconnectors and fuse-combination units
ICS: 29.130.20, 29.120.40
Директива: 2006/95/EC yes
Заменен от: БДС EN 60947-3:2009
БДС EN 60947-3:1999/A2:2006 (en) 17 стр. - 32.40 лв.

БДС EN 60947-3:2002
Статус: Отменен   Публикуван: 2002-09-01    ТК-72
Комутационни апарати за ниско напрежение. Част 3: Товарови
прекъсвачи, разединители, товаров прекъсвач-разединители и
апарати, комбинирани с предпазители (IEC 60947-3:1999 +
поправка юли 1999) (EN 60947-3:1999)
Low-voltage switchgear and controlgear -- Part 3: Switches,
disconnectors, switch-disconnectors and fuse-combination units
ICS: 29.130.20, 29.120.40
Директива: 2004/108/EC yes, 2006/95/EC yes
Заменен от: БДС EN 60947-3:2009
Заменя: БДС 5329:1981
БДС EN 60947-3:2002 (en) 63 стр. - 114.00 лв.

БДС EN 60947-3:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-01-15    ТК-72
Комутационни апарати за ниско напрежение. Част 3: Товарови
прекъсвачи, разединители, товарови прекъсвач-разединители и
апарати комбинирани със стопяеми предпазители (IEC
60947-3:2008) (EN 60947-3:2009)
Low-voltage switchgear and controlgear -- Part 3: Switches,
disconnectors, switch-disconnectors and fuse-combination units
ICS: 29.130.20, 29.120.40
Директива: 2004/108/EC yes, 2006/95/EC yes
Заменя: БДС EN 60947-3:1999/A2:2006, БДС EN
60947-3:1999/A1:2002, БДС EN 60947-3:2002
БДС EN 60947-3:2009 (en) 64 стр. - 114.00 лв.

БДС EN 60947-3:2009/A1:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-01-05    ТК-72
Комутационни апарати за ниско напрежение. Част 3: Товарови
прекъсвачи, разединители, товарови прекъсвач-разединители и
апарати, комбинирани със стопяеми предпазители (IEC
60947-3:2008/A1:2012) (EN 60947-3:2009/A1:2012)
Low-voltage switchgear and controlgear -- Part 3: Switches,
disconnectors, switch-disconnectors and fuse-combination units
ICS: 29.130.20, 29.120.40
Директива: 2004/108/EC no, 2006/95/EC yes
БДС EN 60947-3:2009/A1:2012 (en) 14 стр. - 25.20 лв.

БДС EN 60947-4-1(:1994):2002
Статус: Отменен   Публикуван: 2002-09-01    ТК-72
Комутационни апарати за ниско напрежение. Част 4: Контактори и

пускатели за двигатели. Раздел 1: Електромеханични контактори и
пускатели за двигатели (IEC 60947-4-1:1990 + поправка Декември
1991) (EN 60947-4-1:1992)
Low-voltage switchgear and controlgear -- Part 4-1: Contactors and
motor-starters - Electromechanical contactors and motor-starters
ICS: 29.130.20
Директива: 2004/108/EC yes, 2006/95/EC yes
Заменен от: БДС EN 60947-4-1:2010, БДС EN
60947-4-1:2001/A2:2006, БДС EN 60947-4-1:2001/A1:2003
Заменя: БДС 6012:1984, БДС 11916:1987
БДС EN 60947-4-1:2002 (en) 98 стр. - 138.00 лв.

БДС EN 60947-4-1:1992/A1:2002
Статус: Отменен   Публикуван: 2002-09-01    ТК-72
Комутационни апарати за ниско напрежение. Част 4: Контактори и
пускатели за двигатели. Раздел 1: Електромеханични контактори и
пускатели за двигатели (IEC 60947-4-1:1990/A1:1994) (EN
60947-4-1:1992/A1:1995)
Low-voltage switchgear and controlgear -- Part 4-1: Contactors and
motor-starters - Electromechanical contactors and motor-starters
ICS: 29.130.20
Директива: 2006/95/EC yes
Заменен от: БДС EN 60947-4-1:2001/A2:2006, БДС EN
60947-4-1:2001/A1:2003, БДС EN 60947-4-1:2002
БДС EN 60947-4-1:1992/A1:2002 (en) 0 стр. - 0.00 лв.

БДС EN 60947-4-1:1992/A2:2002
Статус: Отменен   Публикуван: 2002-09-01    ТК-72
Комутационни апарати за ниско напрежение. Част 4: Контактори и
пускатели за двигатели. Раздел 1: Електромеханични контактори и
пускатели за двигатели (IEC 60947-4-1:1990/A2:1996) (EN
60947-4-1:1992/A2:1997)
Low-voltage switchgear and controlgear -- Part 4-1: Contactors and
motor-starters - Electromechanical contactors and motor-starters
ICS: 29.130.20
Директива: 2004/108/EC yes, 2006/95/EC yes
Заменен от: БДС EN 60947-4-1:2001/A2:2006, БДС EN
60947-4-1:2001/A1:2003, БДС EN 60947-4-1:2002
БДС EN 60947-4-1:1992/A2:2002 (en) 0 стр. - 0.00 лв.

БДС EN 60947-4-1:2001/A1:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-11-01    ТК-72
Комутационни апарати за ниско напрежение. Част 4-1: Контактори
и пускатели за двигатели. Електромеханични контактори и
пускатели за двигатели (IEC 60947-4-1:2000/A1:2002) (EN
60947-4-1:2001/A1:2002)
Low-voltage switchgear and controlgear -- Part 4-1: Contactors and
motor-starters - Electromechanical contactors and motor-starters
ICS: 29.130.20, 29.120.99
Директива: 2004/108/EC yes, 2006/95/EC yes
Заменен от: БДС EN 60947-4-1:2010
Заменя: БДС EN 60947-4-1:1992/A2:2002, БДС EN
60947-4-1:1992/A1:2002, БДС EN 60947-4-1(:1994):2002
БДС EN 60947-4-1:2001/A1:2003 (en) 0 стр. - 0.00 лв.

БДС EN 60947-4-1:2001/A2:2006
Статус: Отменен   Публикуван: 2006-06-01    ТК-72
Комутационни апарати за ниско напрежение. Част 4-1: Контактори
и пускатели за двигатели. Електромеханични контактори и
пускатели за двигатели (IEC 60947-4-1:2000/A2:2005) (EN
60947-4-1:2001/A2:2005)
Low-voltage switchgear and controlgear -- Part 4-1: Contactors and
motor-starters - Electromechanical contactors and motor-starters
ICS: 29.130.20, 29.120.99
Директива: 2004/108/EC yes, 2006/95/EC yes
Заменен от: БДС EN 60947-4-1:2010
Заменя: БДС EN 60947-4-1:1992/A2:2002, БДС EN
60947-4-1:1992/A1:2002, БДС EN 60947-4-1(:1994):2002
БДС EN 60947-4-1:2001/A2:2006 (en) 38 стр. - 67.20 лв.

БДС EN 60947-4-1:2002
Статус: Отменен   Публикуван: 2002-09-01    ТК-72
Комутационни апарати за ниско напрежение. Част 4: Контактори и
пускатели за двигатели. Раздел 1: Електромеханични контактори и
пускатели за двигатели (IEC 60947-4-1:2000 + поправка юли 2001)
(EN 60947-4-1:2001)
Low-voltage switchgear and controlgear -- Part 4-1: Contactors and
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motor-starters - Electromechanical contactors and motor-starters
ICS: 29.140.99, 29.130.20
Директива: 2004/108/EC yes, 2006/95/EC yes
Заменен от: БДС EN 60947-4-1:2010
Заменя: БДС EN 60947-4-1:1992/A2:2002, БДС EN
60947-4-1:1992/A1:2002, БДС 8708:1986, БДС 5847:1976
БДС EN 60947-4-1:2002 (en) 106 стр. - 165.60 лв.

БДС EN 60947-4-1:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-01-08    ТК-72
Комутационни апарати за ниско напрежение. Част 4: Контактори и
пускатели за двигатели. Раздел 1: Електромеханични контактори и
пускатели за двигатели (IEC 60947-4-1:2009) (EN 60947-4-1:2010)
Low-voltage switchgear and controlgear -- Part 4-1: Contactors and
motor-starters - Electromechanical contactors and motor-starters
ICS: 29.130.20, 29.120.99
Директива: 2004/108/EC yes, 2006/95/EC yes
Заменя: БДС EN 60947-4-1:2001/A2:2006, БДС EN
60947-4-1:2001/A1:2003, БДС EN 60947-4-1:2002, БДС EN
60947-4-1(:1994):2002
БДС EN 60947-4-1:2010 (en) 130 стр. - 180.00 лв.

БДС EN 60947-4-1:2010/A1:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-01-11    ТК-72
Комутационни апарати за ниско напрежение. Част 4-1: Контактори
и пускатели за двигатели. Електромеханични контактори и
пускатели за двигатели (IEC 60947-4-1:2009/A1:2012) (EN
60947-4-1:2010/A1:2012)
Low-voltage switchgear and controlgear -- Part 4-1: Contactors and
motor-starters - Electromechanical contactors and motor-starters
ICS: 29.130.20, 29.120.99
Директива: 2004/108/EC no, 2006/95/EC yes
БДС EN 60947-4-1:2010/A1:2012 (en) 27 стр. - 50.40 лв.

БДС EN 60947-4-2:1996/A1:2002
Статус: Отменен   Публикуван: 2002-09-01    ТК-72
Комутационни апарати за ниско напрежение. Част 4: Контактори и
пускатели за двигатели. Раздел 2: Променливотокови
полупроводникови контролери и пускатели за двигатели (IEC
60947-4-2:1995/A1:1997) (EN 60947-4-2:1996/A1:1997)
Low-voltage switchgear and controlgear -- Part 4: Contactors and
motor-starters -- Section 2: A.C. semiconductor motor controllers and
starters
ICS: 31.080, 29.130.20
Директива: 2006/95/EC yes
БДС EN 60947-4-2:1996/A1:2002 (de) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС EN 60947-4-2:1996/A2:2002
Статус: Отменен   Публикуван: 2002-09-01    ТК-72
Комутационни апарати за ниско напрежение. Част 4: Контактори и
пускатели за двигатели. Раздел 2: Променливотокови
полупроводникови контролери и пускатели за двигатели (IEC
60947-4-2:1995/A2:1998) (EN 60947-4-2:1996/A2:1998)
Low-voltage switchgear and controlgear -- Part 4: Contactors and
motor-starters -- Section 2: A.C. semiconductor motor controllers and
starters
ICS: 29.130.20
Директива: 2004/108/EC yes, 2006/95/EC yes
БДС EN 60947-4-2:1996/A2:2002 (en)  стр. - 0.00 лв.

БДС EN 60947-4-2:2000/A1:2002
Статус: Действащ   Публикуван: 2002-09-01    ТК-72
Комутационни апарати за ниско напрежение. Част 4-2: Контактори
и пускатели за двигатели. Променливотокови полупроводникови
контролери и пускатели за двигатели (IEC 60947-4-2:1999/A1:2001)
(EN 60947-4-2:2000/A1:2002)
Low-voltage switchgear and controlgear -- Part 4-2: Contactors and
motor-starters - AC semiconductor motor controllers and starters
ICS: 29.130.20
Директива: 2004/108/EC yes, 2006/95/EC yes
Заменен от: БДС EN 60947-4-2:2012
БДС EN 60947-4-2:2000/A1:2002 (en) 25 стр. - 45.60 лв.

БДС EN 60947-4-2:2000/A2:2007
Статус: Действащ   Публикуван: 2007-01-01    ТК-72
Комутационни апарати за ниско напрежение. Част 4-2: Контактори
и пускатели за двигатели. Променливотокови полупроводникови

контролери и пускатели за двигатели (IEC 60947-4-2:1999/A2:2006)
(EN 60947-4-2:2000/A2:2006)
Low-voltage switchgear and controlgear -- Part 4-2: Contactors and
motor-starters - AC semiconductor motor controllers and starters
ICS: 29.130.20
Директива: 2004/108/EC yes, 2006/95/EC yes
Заменен от: БДС EN 60947-4-2:2012
БДС EN 60947-4-2:2000/A2:2007 (en) 40 стр. - 67.20 лв.

БДС EN 60947-4-2:2002
Статус: Действащ   Публикуван: 2002-09-01    ТК-72
Комутационни апарати за ниско напрежение. Част 4-2: Контактори
и пускатели за двигатели. Променливотокови полупроводникови
контролери и пускатели за двигатели (IEC 60947-4-2:1999) (EN
60947-4-2:2000)
Low-voltage switchgear and controlgear -- Part 4-2: Contactors and
motor-starters - AC semiconductor motor controllers and starters
ICS: 29.130.20
Директива: 2004/108/EC yes, 2006/95/EC yes
Заменен от: БДС EN 60947-4-2:2012
Заменя: БДС EN 60947-4-2:2002, БДС 8708:1986, БДС 5847:1976
БДС EN 60947-4-2:2002 (en) 92 стр. - 138.00 лв.

БДС EN 60947-4-2:2002
Статус: Отменен   Публикуван: 2002-09-01    ТК-72
Комутационни апарати за ниско напрежение. Част 4: Контактори и
пускатели за двигатели. Раздел 2: Променливотокови
полупроводникови контролери и пускатели за двигатели (IEC
60947-4-2:1995, с промени) (EN 60947-4-2:1996)
Low-voltage switchgear and controlgear -- Part 4: Contactors and
motor-starters -- Section 2: A.C. semiconductor motor controllers and
starters
ICS: 29.130.20
Директива: 2004/108/EC yes, 2006/95/EC yes
Заменен от: БДС EN 60947-4-2:2002
Заменя: БДС 16555:1987
БДС EN 60947-4-2:2002 (de) 55 стр. - 97.20 лв.

БДС EN 60947-4-2:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-01-10    ТК-72
Комутационни апарати за ниско напрежение. Част 4: Контактори и
пускатели за двигатели. Раздел 2: Променливотокови
полупроводникови контролери и пускатели за двигатели (IEC
60947-4-2:2011) (EN 60947-4-2:2012)
Low-voltage switchgear and controlgear -- Part 4-2: Contactors and
motor-starters - AC semiconductor motor controllers and starters
ICS: 29.130.20
Директива: 2004/108/EC no, 2006/95/EC yes
Заменя: БДС EN 60947-4-2:2000/A2:2007, БДС EN
60947-4-2:2000/A1:2002, БДС EN 60947-4-2:2002
БДС EN 60947-4-2:2012 (en) 102 стр. - 165.60 лв.

БДС EN 60947-4-3:2000/A1:2007
Статус: Действащ   Публикуван: 2007-01-01    ТК-72
Комутационни апарати за ниско напрежение. Част 4-3: Контактори
и пускатели за двигатели. Променливотокови полупроводникови
контролери и контактори за товари, различни от двигатели (IEC
60947-4-3:1999/A1:2006) (EN 60947-4-3:2000/A1:2006)
Low-voltage switchgear and controlgear -- Part 4-3: Contactors and
motor-starters - AC semiconductor controllers and contactors for non-
motor loads
ICS: 29.130.20
Директива: 2004/108/EC yes, 2006/95/EC yes
БДС EN 60947-4-3:2000/A1:2007 (en) 32 стр. - 55.20 лв.

БДС EN 60947-4-3:2000/A2:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-03-25    ТК-72
Комутационни апарати за ниско напрежение. Част 4-3: Контактори
и пускатели за двигатели. Променливотокови полупроводникови
контролери и контактори за товари, различни от двигатели (IEC
60947-4-3:1999/A2:2011) (EN 60947-4-3:2000/A2:2011)
Low-voltage switchgear and controlgear -- Part 4-3: Contactors and
motor-starters - AC semiconductor controllers and contactors for non-
motor loads
ICS: 29.130.20
Директива: 2004/108/EC yes, 2006/95/EC yes
БДС EN 60947-4-3:2000/A2:2011 (en) 14 стр. - 25.20 лв.
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БДС EN 60947-4-3:2002
Статус: Действащ   Публикуван: 2002-09-01    ТК-72
Комутационни апарати за ниско напрежение. Част 4-3: Контактори
и пускатели за двигатели. Променливотокови полупроводникови
контролери и контактори за товари, различни от двигатели (IEC
60947-4-3:1999) (EN 60947-4-3:2000)
Low-voltage switchgear and controlgear -- Part 4-3: Contactors and
motor-starters - AC semiconductor controllers and contactors for non-
motor loads
ICS: 31.180, 29.130.20
Директива: 2004/108/EC yes, 2006/95/EC yes
Заменя: БДС 8708:1986, БДС 5847:1976
БДС EN 60947-4-3:2002 (en) 77 стр. - 129.60 лв.

БДС EN 60947-5-1:1991/A2:2002
Статус: Отменен   Публикуван: 2002-09-01    ТК-72
Комутационни апарати за ниско напрежение. Част 5-1: Апарати и
комутационни елементи във веригите за управление.
Електромеханични апарати във веригите за управление (IEC
60947-5-1:1997/A2:1999) (EN 60947-5-1:1991/A2:1997)
Low-voltage switchgear and controlgear -- Part 5: Control circuit
devices and switching elements -- Section 1: Electromechanical control
circuit devices
ICS: 29.130.20
Директива: 2006/95/EC yes

БДС EN 60947-5-1:1997/A1:2002
Статус: Отменен   Публикуван: 2002-09-01    ТК-72
Комутационни апарати за ниско напрежение. Част 5-1: Апарати и
комутационни елементи във веригите за управление.
Електромеханични апарати във веригите за управление (IEC
60947-5-1:1997/A1:1999) (EN 60947-5-1:1997/A1:1999)
Low-voltage switchgear and controlgear -- Part 5-1: Control circuit
devices and switching elements - Electromechanical control circuit
devices
ICS: 29.130.20, 29.120.40
Директива: 2006/95/EC yes
Заменен от: БДС EN 60947-5-1:2006
БДС EN 60947-5-1:1997/A1:2002 (en) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС EN 60947-5-1:1997/A11:2008
Статус: Отменен   Публикуван: 2008-01-24    ТК-72
Комутационни апарати за ниско напрежение. Част 5-1: Апарати и
комутационни елементи във веригите за управление.
Електромеханични апарати във веригите за управление (EN
60947-5-1:1997/A11:1997)
Low-voltage switchgear and controlgear -- Part 5-1: Control circuit
devices and switching elements - Electromechanical control circuit
devices
ICS: 29.130.20
Директива: 2004/108/EC no, 2006/95/EC no

БДС EN 60947-5-1:1997/A12:2002
Статус: Отменен   Публикуван: 2002-09-01    ТК-72
Комутационни апарати за ниско напрежение. Част 5-1: Апарати и
комутационни елементи във веригите за управление.
Електромеханични апарати във веригите за управление (EN
60947-5-1:1997/A12:1999)
Low-voltage switchgear and controlgear -- Part 5-1: Control circuit
devices and switching elements - Electromechanical control circuit
devices
ICS: 29.130.20
Директива: 2004/108/EC yes, 2006/95/EC yes
Заменен от: БДС EN 60947-5-1:2006
БДС EN 60947-5-1:1997/A12:2002 (en) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС EN 60947-5-1:1997/A2:2002
Статус: Отменен   Публикуван: 2002-09-01    ТК-72
Комутационни апарати за ниско напрежение. Част 5-1: Апарати и
комутационни елементи във веригите за управление.
Електромеханични апарати във веригите за управление (IEC
60947-5-1:1997/A2:1999) (EN 60947-5-1:1997/A2:2000)
Low-voltage switchgear and controlgear -- Part 5-1: Control circuit
devices and switching elements - Electromechanical control circuit
devices
ICS: 29.130.20

Директива: 2006/95/EC yes
Заменен от: БДС EN 60947-5-1:2006
БДС EN 60947-5-1:1997/A2:2002 (en) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 60947-5-1:2002
Статус: Отменен   Публикуван: 2002-09-01    ТК-72
Комутационни апарати за ниско напрежение. Част 5-1: Апарати и
комутационни елементи във веригите за управление.
Електромеханични апарати във веригите за управление (IEC
60947-5-1:1997) (EN 60947-5-1:1997)
Low-voltage switchgear and controlgear -- Part 5-1: Control circuit
devices and switching elements - Electromechanical control circuit
devices
ICS: 29.130.20
Директива: 2004/108/EC yes, 2006/95/EC yes
Заменен от: БДС EN 60947-5-1:2006
Заменя: БДС 7883:1975, БДС 7695:1985, БДС 16506:1986, БДС
15468:1982
БДС EN 60947-5-1:2002 (en) 91 стр. - 138.00 лв.

БДС EN 60947-5-1:2002
Статус: Отменен   Публикуван: 2002-09-01    ТК-72
Комутационни апарати за ниско напрежение. Част 5-1: Апарати и
комутационни елементи във веригите за управление.
Електромеханични апарати във веригите за управление (IEC
60947-5-1:1997) (EN 60947-5-1:1991)
Low-voltage switchgear and controlgear -- Part 5: Control circuit
devices and switching elements -- Section 1: Electromechanical control
circuit devices
ICS: 29.130.20
Директива: 2004/108/EC yes, 2006/95/EC yes

БДС EN 60947-5-1:2004/A1:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-01-16    ТК-72
Комутационни апарати за ниско напрежение. Част 5-1: Апарати и
комутационни елементи във веригите за управление.
Електромеханични апарати във веригите за управление (IEC
60947-5-1:2003/A1:2009) (EN 60947-5-1:2004/A1:2009)
Low-voltage switchgear and controlgear -- Part 5-1: Control circuit
devices and switching elements - Electromechanical control circuit
devices
ICS: 29.130.20, 29.120.40
Директива: 2004/108/EC yes, 2006/95/EC yes
БДС EN 60947-5-1:2004/A1:2009 (en) 20 стр. - 36.00 лв.

БДС EN 60947-5-1:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-06-01    ТК-72
Комутационни апарати за ниско напрежение. Част 5-1: Апарати и
комутационни елементи във веригите за управление.
Електромеханични апарати във веригите за управление (IEC
60947-5-1:2003) (EN 60947-5-1:2004)
Low-voltage switchgear and controlgear -- Part 5-1: Control circuit
devices and switching elements - Electromechanical control circuit
devices
ICS: 29.130.20, 29.120.40
Директива: 2004/108/EC yes, 2006/95/EC yes
Заменя: БДС EN 60947-5-1:1997/A2:2002, БДС EN
60947-5-1:1997/A12:2002, БДС EN 60947-5-1:1997/A1:2002, БДС EN
60947-5-1:2002
БДС EN 60947-5-1:2006 (en) 96 стр. - 138.00 лв.

БДС EN 60947-5-2:1998/A1:2002
Статус: Отменен   Публикуван: 2002-09-01    ТК-72
Комутационни апарати за ниско напрежение. Част 5-2: Апарати и
комутационни елементи във веригите за управление. Прекъсвачи,
задействащи се при приближаване (IEC 60947-5-2:1997/A1:1999)
(EN 60947-5-2:1998/A1:1999)
Low-voltage switchgear and controlgear -- Part 5-2: Control circuit
devices and switching elements - Proximity switches
ICS: 29.130.20
Директива: 2006/95/EC yes
Заменен от: БДС EN 60947-5-2:2008
БДС EN 60947-5-2:1998/A1:2002 (en) 0 стр. - 0.00 лв.

БДС EN 60947-5-2:1998/A2:2006
Статус: Отменен   Публикуван: 2006-06-01    ТК-72
Комутационни апарати за ниско напрежение. Част 5-2: Апарати и
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комутационни елементи във веригите за управление. Прекъсвачи,
задействащи се при приближаване (IEC 60947-5-2:1997/A2:2003)
(EN 60947-5-2:1998/A2:2004)
Low-voltage switchgear and controlgear -- Part 5-2: Control circuit
devices and switching elements - Proximity switches
ICS: 29.130.20, 29.120.40
Директива: 2004/108/EC yes, 2006/95/EC yes
Заменен от: БДС EN 60947-5-2:2008
БДС EN 60947-5-2:1998/A2:2006 (en) 25 стр. - 45.60 лв.

БДС EN 60947-5-2:2002
Статус: Отменен   Публикуван: 2002-09-01    ТК-72
Комутационни апарати за ниско напрежение. Част 5-2: Апарати и
комутационни елементи във веригите за управление. Прекъсвачи,
задействащи се при приближаване (IEC 60947-5-2:1997, с промени)
(EN 60947-5-2:1998)
Low-voltage switchgear and controlgear -- Part 5-2: Control circuit
devices and switching elements - Proximity switches
ICS: 29.130.20, 29.120.40
Директива: 2004/108/EC yes, 2006/95/EC yes
Заменен от: БДС EN 60947-5-2:2008
БДС EN 60947-5-2:2002 (en) 113 стр. - 165.60 лв.

БДС EN 60947-5-2:2007/A1:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-04-06    ТК-72
Комутационни апарати за ниско напрежение. Част 5-2: Апарати и
комутационни елементи във веригите за управление. Прекъсвачи,
задействащи се при приближаване (IEC 60947-5-2:2007/A1:2012)
(EN 60947-5-2:2007/A1:2012)
Low-voltage switchgear and controlgear -- Part 5-2: Control circuit
devices and switching elements - Proximity switches
ICS: 29.130.20, 29.120.40
Директива: 2004/108/EC no, 2006/95/EC yes
БДС EN 60947-5-2:2007/A1:2012 (en) 13 стр. - 25.20 лв.

БДС EN 60947-5-2:2008
Статус: Действащ   Публикуван: 2008-01-24    ТК-72
Комутационни апарати за ниско напрежение. Част 5-2: Апарати и
комутационни елементи във веригите за управление. Прекъсвачи,
задействащи се при приближаване (IEC 60947-5-2:2007) (EN
60947-5-2:2007)
Low-voltage switchgear and controlgear -- Part 5-2: Control circuit
devices and switching elements - Proximity switches
ICS: 29.130.20, 29.120.40
Директива: 2004/108/EC yes, 2006/95/EC yes
Заменя: БДС EN 60947-5-2:1998/A2:2006, БДС EN
60947-5-2:1998/A1:2002, БДС EN 60947-5-2:2002
БДС EN 60947-5-2:2008 (en) 109 стр. - 165.60 лв.
БДС EN 60947-5-2:2008 (bg) 109 стр. - 165.60 лв.

БДС EN 60947-5-3:1999/A1:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-06-01    ТК-72
Комутационни апарати за ниско напрежение. Част 5-3: Апарати и
комутационни елементи във веригите за управление. Изисквания за
апарати, задействащи се при приближаване с определено
поведение при условия на повреда (IEC 60947-5-3:1999/A1:2005)
(EN 60947-5-3:1999/A1:2005)
Low-voltage switchgear and controlgear -- Part 5-3: Control circuit
devices and switching elements - Requirements for proximity devices
with defined behaviour under fault conditions (PDF)
ICS: 29.130, 29.120.99
Директива: 98/37/EC yes, 2004/108/EC yes, 2006/95/EC yes
Заменен от: БДС EN 60947-5-3:2013
БДС EN 60947-5-3:1999/A1:2006 (en) 19 стр. - 36.00 лв.

БДС EN 60947-5-3:2002
Статус: Действащ   Публикуван: 2002-09-01    ТК-72
Комутационни апарати за ниско напрежение. Част 5-3: Апарати и
комутационни елементи във веригите за управление. Изисквания за
апарати, задействащи се при приближаване с определено
поведение при условия на повреда (IEC 60947-5-3:1999) (EN
60947-5-3:1999)
Low-voltage switchgear and controlgear -- Part 5-3: Control circuit
devices and switching elements - Requirements for proximity devices
with defined behaviour under fault conditions (PDF)
ICS: 29.130, 29.120.99
Директива: 98/37/EC yes, 2004/108/EC yes, 2006/95/EC yes

Заменен от: БДС EN 60947-5-3:2013
БДС EN 60947-5-3:2002 (en) 35 стр. - 61.20 лв.

БДС EN 60947-5-3:2013
Статус: Действащ   Публикуван: 2013-01-02    ТК-72
Комутационни апарати за ниско напрежение. Част 5-3: Апарати и
комутационни елементи във веригите за управление. Изисквания за
апарати, задействащи се при приближаване, с определено
поведение при условия на повреда (IEC 60947-5-3:2013) (EN
60947-5-3:2013)
Low-voltage switchgear and controlgear -- Part 5-3: Control circuit
devices and switching elements - Requirements for proximity devices
with defined behaviour under fault conditions (PDDB)
ICS: 29.130.20
Директива: 2006/42/EC no
Заменя: БДС EN 60947-5-3:1999/A1:2006, БДС EN 60947-5-3:2002
БДС EN 60947-5-3:2013 (en) 38 стр. - 67.20 лв.

БДС EN 60947-5-4:2002
Статус: Отменен   Публикуван: 2002-09-01    ТК-72
Комутационни апарати за ниско напрежение. Част 5-4: Апарати и
комутационни елементи във веригите за управление. Раздел 4:
Методи за оценяване на характеристиките на ниско енергийни
контакти. Специални изпитвания (IEC 60947-5-4:1996) (EN
60947-5-4:1997)
Low-voltage switchgear and controlgear -- Part 5: Control circuit
devices and switching elements -- Section 4: Methods of assessing the
performance of low energy contacts - Special tests
ICS: 29.130.20
Директива: 2006/95/EC yes
Заменен от: БДС EN 60947-5-4:2006
БДС EN 60947-5-4:2002 (en) 26 стр. - 45.60 лв.

БДС EN 60947-5-4:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-06-01    ТК-72
Комутационни апарати за ниско напрежение. Част 5-4: Апарати и
комутационни елементи във веригите за управление. Методи за
оценяване на характеристиките на ниско енергийни контакти.
Специални изпитвания (IEC 60947-5-4:2002) (EN 60947-5-4:2003)
Low-voltage switchgear and controlgear -- Part 5-4: Control circuit
devices and switching elements - Method of assessing the performance
of low-energy contacts - Special tests
ICS: 29.130.20
Директива: 2006/95/EC yes
Заменя: БДС EN 60947-5-4:2002
БДС EN 60947-5-4:2006 (en) 31 стр. - 55.20 лв.

БДС EN 60947-5-5:1997/A1:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-06-01    ТК-72
Комутационни апарати за ниско напрежение. Част 5-5: Апарати и
комутационни елементи във веригите за управление. Електрическо
аварийно устройство за спиране с механично заключване (IEC
60947-5-5:1997/A1:2005) (EN 60947-5-5:1997/A1:2005)
Low-voltage switchgear and controlgear -- Part 5-5: Control circuit
devices and switching elements - Electrical emergency stop device with
mechanical latching function
ICS: 29.130.20, 29.120.99
Директива: 2006/42/EC yes, 98/37/EC yes, 2006/95/EC yes
БДС EN 60947-5-5:1997/A1:2006 (en) 15 стр. - 28.80 лв.

БДС EN 60947-5-5:1997/A11:2013
Статус: Действащ   Публикуван: 2013-01-02    ТК-72
Комутационни апарати за ниско напрежение. Част 5-5: Апарати и
комутационни елементи във веригите за управление. Електрическо
аварийно устройство за спиране с механично заключване (EN
60947-5-5:1997/A11:2013)
Low-voltage switchgear and controlgear -- Part 5-5: Control circuit
devices and switching elements - Electrical emergency stop device with
mechanical latching function
ICS: 29.130.20
Директива: 2006/42/EC yes, 2006/95/EC yes
БДС EN 60947-5-5:1997/A11:2013 (en) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС EN 60947-5-5:2002
Статус: Действащ   Публикуван: 2002-09-01    ТК-72
Комутационни апарати за ниско напрежение. Част 5-5: Апарати и
комутационни елементи във веригите за управление. Електрическо
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аварийно устройство за спиране с механично заключване (IEC
60947-5-5:1997) (EN 60947-5-5:1997)
Low-voltage switchgear and controlgear -- Part 5-5: Control circuit
devices and switching elements - Electrical emergency stop device with
mechanical latching function
ICS: 29.130.20, 29.120.99
Директива: 2006/42/EC yes, 98/37/EC yes, 2006/95/EC yes
БДС EN 60947-5-5:2002 (en) 21 стр. - 39.60 лв.

БДС EN 60947-5-6:2002
Статус: Действащ   Публикуван: 2002-09-01    ТК-72
Комутационни апарати за ниско напрежение. Част 5-6: Апарати и
комутационни елементи във веригите за управление.
Постояннотоков интерфейс за чувствителни елементи задействащи
се при приближаване и превключващи усилватели (IEC
60947-5-6:1999) (EN 60947-5-6:2000)
Low-voltage switchgear and controlgear -- Part 5-6: Control circuit
devices and switching elements - DC interface for proximity sensors and
switching amplifiers (NAMUR)
ICS: 29.130.20
Директива: 2004/108/EC yes
БДС EN 60947-5-6:2002 (en) 19 стр. - 36.00 лв.

БДС EN 60947-5-7:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-06-01    ТК-72
Комутационни апарати за ниско напрежение. Част 5-7: Апарати и
комутационни елементи във веригите за управление. Изисквания за
устройства, задействащи се при приближаване с аналогов изход
(IEC 60947-5-7:2003) (EN 60947-5-7:2003)
Low-voltage switchgear and controlgear -- Part 5-7: Control circuit
devices and switching elements - Requirements for proximity devices
with analogue output
ICS: 29.130.20
Директива: 2004/108/EC yes, 2006/95/EC yes
Заменя: БДС EN 50319:2003
БДС EN 60947-5-7:2006 (en) 21 стр. - 39.60 лв.

БДС EN 60947-5-8:2007
Статус: Действащ   Публикуван: 2007-01-01    ТК-72
Комутационни апарати за ниско напрежение. Част 5-8: Апарати и
комутационни елементи във веригите за управление.
Превключватели с три положения на установяване (IEC
60947-5-8:2006) (EN 60947-5-8:2006)
Low-voltage switchgear and controlgear -- Part 5-8: Control circuit
devices and switching elements - Three-position enabling switches
ICS: 29.130.20
Директива: 2006/95/EC yes
БДС EN 60947-5-8:2007 (en) 26 стр. - 45.60 лв.

БДС EN 60947-5-9:2008
Статус: Действащ   Публикуван: 2008-01-24    ТК-72
Комутационни апарати за ниско напрежение. Част 5-9: Апарати и
комутационни елементи във веригите за управление.
Превключватели, задействащи се от дебит (IEC 60947-5-9:2006)
(EN 60947-5-9:2007)
Low-voltage switchgear and controlgear -- Part 5-9: Control circuit
devices and switching elements - Flow rate switches
ICS: 29.130.20
Директива: 2004/108/EC yes, 2006/95/EC yes
БДС EN 60947-5-9:2008 (en) 42 стр. - 75.60 лв.

БДС EN 60947-6-1:1991/A1:2002
Статус: Отменен   Публикуван: 2002-09-01    ТК-72
Комутационни апарати за ниско напрежение. Част 6:
Многофункционални апарати. Раздел 1: Апарати за автоматично
превключване (IEC 60947-6-1:1989/A1:1994) (EN
60947-6-1:1991/A1:1994)
Low-voltage switchgear and controlgear -- Part 6-1: Multiple function
equipment - Automatic transfer switching equipment
ICS: 29.130.20
Директива: 2006/95/EC yes
Заменен от: БДС EN 60947-6-1:2006
БДС EN 60947-6-1:1991/A1:2002 (en) 0 стр. - 0.00 лв.

БДС EN 60947-6-1:1991/A11:2002
Статус: Отменен   Публикуван: 2002-09-01    ТК-72
Комутационни апарати за ниско напрежение. Част 6:

Многофункционални апарати. Раздел 1: Апарати за автоматично
превключване (EN 60947-6-1:1991/A11:1997)
Low-voltage switchgear and controlgear -- Part 6-1: Multiple function
equipment - Automatic transfer switching equipment
ICS: 29.130.20
Директива: 2004/108/EC yes, 2006/95/EC no
Заменен от: БДС EN 60947-6-1:1991/A2:2002

БДС EN 60947-6-1:1991/A2:2002
Статус: Отменен   Публикуван: 2002-09-01    ТК-72
Комутационни апарати за ниско напрежение. Част 6:
Многофункционални апарати. Раздел 1: Апарати за автоматично
превключване (IEC 60947-6-1:1989/A2:1997) (EN
60947-6-1:1991/A2:1997)
Low-voltage switchgear and controlgear -- Part 6-1: Multiple function
equipment - Automatic transfer switching equipment
ICS: 29.130.20
Директива: 2004/108/EC yes, 2006/95/EC yes
Заменен от: БДС EN 60947-6-1:2006
Заменя: БДС EN 60947-6-1:1991/A11:2002
БДС EN 60947-6-1:1991/A2:2002 (en) 0 стр. - 0.00 лв.

БДС EN 60947-6-1:2002
Статус: Отменен   Публикуван: 2002-09-01    ТК-72
Комутационни апарати за ниско напрежение. Част 6:
Многофункционални апарати. Раздел 1: Апарати за автоматично
превключване (IEC 60947-6-1:1989 + поправка ноември 1999) (EN
60947-6-1:1991)
Low-voltage switchgear and controlgear -- Part 6-1: Multiple function
equipment - Automatic transfer switching equipment
ICS: 29.130.20
Директива: 2004/108/EC yes, 2006/95/EC yes
Заменен от: БДС EN 60947-6-1:2006
БДС EN 60947-6-1:2002 (en) 48 стр. - 84.00 лв.

БДС EN 60947-6-1:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-06-01    ТК-72
Комутационни апарати за ниско напрежение. Част 6:
Многофункционални апарати. Апарати за превключване (IEC
60947-6-1:2005) (EN 60947-6-1:2005)
Low-voltage switchgear and controlgear -- Part 6-1: Multiple function
equipment - Transfer switching equipment
ICS: 29.130.20
Директива: 2004/108/EC yes, 2006/95/EC yes
Заменя: БДС EN 60947-6-1:1991/A2:2002, БДС EN
60947-6-1:1991/A1:2002, БДС EN 60947-6-1:2002
БДС EN 60947-6-1:2006 (en) 50 стр. - 84.00 лв.

БДС EN 60947-6-2:1993/A1:2002
Статус: Отменен   Публикуван: 2002-09-01    ТК-72
Комутационни апарати за ниско напрежение. Част 6-2:
Многофункционални апарати. Комутационни устройства (или
апарати) за управление и защита (IEC 60947-6-2:1992/A1:1997) (EN
60947-6-2:1993/A1:1997)
Low-voltage switchgear and controlgear -- Part 6-2: Multiple function
equipment - Control and protective switching devices (or equipment)
(CPS)
ICS: 29.130.20
Директива: 2004/108/EC yes, 2006/95/EC yes
Заменен от: БДС EN 60947-6-2:2004
БДС EN 60947-6-2:1993/A1:2002 (en) 21 стр. - 39.60 лв.

БДС EN 60947-6-2:1993/A11:2002
Статус: Отменен   Публикуван: 2002-01-01    ТК-72
Комутационни апарати за ниско напрежение. Част 6-2:
Многофункционални апарати. Комутационни устройства (или
апарати) за управление и защита (EN 60947-6-2:1993/A11:1997)
Low-voltage switchgear and controlgear -- Part 6-2: Multiple function
equipment - Control and protective switching devices (or equipment)
(CPS)
ICS: 29.130.20
Директива: 2004/108/EC yes, 2006/95/EC no

БДС EN 60947-6-2:1993/A2:2002
Статус: Отменен   Публикуван: 2002-09-01    ТК-72
Комутационни апарати за ниско напрежение. Част 6-2:
Многофункционални апарати. Комутационни устройства (или
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апарати) за управление и защита (IEC 60947-6-2:1992/A2:1999) (EN
60947-6-2:1993/A2:1999)
Low-voltage switchgear and controlgear -- Part 6-2: Multiple function
equipment - Control and protective switching devices (or equipment)
(CPS)
ICS: 91.140.50
Директива: 2006/95/EC yes
Заменен от: БДС EN 60947-6-2:2004
БДС EN 60947-6-2:1993/A2:2002 (en) 7 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 60947-6-2:2002
Статус: Отменен   Публикуван: 2002-09-01    ТК-72
Комутационни апарати за ниско напрежение. Част 6-2:
Многофункционални апарати. Комутационни устройства (или
апарати) за управление и защита (IEC 60947-6-2:1992) (EN
60947-6-2:1993)
Low-voltage switchgear and controlgear -- Part 6-2: Multiple function
equipment - Control and protective switching devices (or equipment)
(CPS)
Директива: 2004/108/EC yes, 2006/95/EC yes
Заменен от: БДС EN 60947-6-2:2004
Заменя: БДС 8710:1976
БДС EN 60947-6-2:2002 (en) 57 стр. - 97.20 лв.

БДС EN 60947-6-2:2003/A1:2007
Статус: Действащ   Публикуван: 2007-06-01    ТК-72
Комутационни апарати за ниско напрежение. Част 6-2:
Многофункционални апарати. Комутационни апарати за
управление и защита (CPS) (IEC 60947-6-2:2002/A1:2007) (EN
60947-6-2:2003/A1:2007)
Low-voltage switchgear and controlgear -- Part 6-2: Multiple function
equipment - Control and protective switching devices (or equipment)
(CPS)
ICS: 29.130.20, 29.120.40
Директива: 2004/108/EC yes, 2006/95/EC yes
БДС EN 60947-6-2:2003/A1:2007 (en) 43 стр. - 75.60 лв.

БДС EN 60947-6-2:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-01-01    ТК-72
Комутационни апарати за ниско напрежение. Част 6-2:
Многофункционални апарати. Комутационни апарати за
управление и защита (CPS) (IEC 60947-6-2:2002) (EN
60947-6-2:2003)
Low-voltage switchgear and controlgear -- Part 6-2: Multiple function
equipment - Control and protective switching devices (or equipment)
(CPS)
ICS: 29.130.20, 29.120.40
Директива: 2004/108/EC yes, 2006/95/EC yes
Заменя: БДС EN 60947-6-2:1993/A2:2002, БДС EN
60947-6-2:1993/A1:2002, БДС EN 60947-6-2:2002
БДС EN 60947-6-2:2004 (en) 109 стр. - 165.60 лв.

БДС EN 60947-7-1:1991/A1:2002
Статус: Отменен   Публикуван: 2002-09-01    ТК-72
Комутационни апарати за ниско напрежение. Част 7: Спомагателни
принадлежности. Раздел 1: Клемни блокове за медни проводници
(IEC 60947-7-1:1989/A1:1999) (EN 60947-7-1:1991/A1:1999)
Low-voltage switchgear and controlgear -- Part 7-1: Ancillary
equipment - Terminal blocks for copper conductors
ICS: 29.130.20
Директива: 2004/108/EC no, 2006/95/EC yes
Заменен от: БДС EN 60947-7-1:2003
БДС EN 60947-7-1:1991/A1:2002 (en) 5 стр. - 10.80 лв.

БДС EN 60947-7-1:1991/A11:2002
Статус: Отменен   Публикуван: 2002-09-01    ТК-72
Комутационни апарати за ниско напрежение. Част 7: Спомагателни
принадлежности. Раздел 1: Клемни блокове за медни проводници
(EN 60947-7-1:1991/A11:1997)
Low-voltage switchgear and controlgear -- Part 7-1: Ancillary
equipment - Terminal blocks for copper conductors
ICS: 29.130.20
Директива: 2004/108/EC no, 2006/95/EC yes
Заменен от: БДС EN 60947-7-1:2003
БДС EN 60947-7-1:1991/A11:2002 (en) 0 стр. - 0.00 лв.

БДС EN 60947-7-1:2002

Статус: Отменен   Публикуван: 2002-09-01    ТК-72
Комутационни апарати за ниско напрежение. Част 7: Спомагателни
принадлежности. Раздел 1: Клемни блокове за медни проводници
(IEC 60947-7-1:1989) (EN 60947-7-1:1991)
Low-voltage switchgear and controlgear -- Part 7-1: Ancillary
equipment - Terminal blocks for copper conductors
ICS: 29.130.20
Директива: 2004/108/EC no, 2006/95/EC yes
Заменен от: БДС EN 60947-7-1:2003
БДС EN 60947-7-1:2002 (en) 23 стр. - 39.60 лв.

БДС EN 60947-7-1:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-11-01    ТК-72
Комутационни апарати за ниско напрежение. Част 7-1:
Спомагателни принадлежности. Клемни блокове за медни
проводници (IEC 60947-7-1:2002 + поправка март 2003) (EN
60947-7-1:2002)
Low-voltage switchgear and controlgear -- Part 7-1: Ancillary
equipment - Terminal blocks for copper conductors
ICS: 29.130.20
Директива: 2006/95/EC yes
Заменен от: БДС EN 60947-7-1:2009
Заменя: БДС EN 60947-7-1:1991/A11:2002, БДС EN
60947-7-1:1991/A1:2002, БДС EN 60947-7-1:2002
БДС EN 60947-7-1:2003 (en) 29 стр. - 50.40 лв.

БДС EN 60947-7-1:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-07-30    ТК-72
Комутационни апарати за ниско напрежение. Част 7-1:
Спомагателни принадлежности. Клемни блокове за медни
проводници (IEC 60947-7-1:2009) (EN 60947-7-1:2009)
Low-voltage switchgear and controlgear -- Part 7-1: Ancillary
equipment - Terminal blocks for copper conductors
ICS: 29.130.20
Директива: 2006/95/EC yes
Заменя: БДС EN 60947-7-1:2003
БДС EN 60947-7-1:2009 (en) 40 стр. - 67.20 лв.

БДС EN 60947-7-2:2002
Статус: Отменен   Публикуван: 2002-09-01    ТК-72
Комутационни апарати за ниско напрежение. Част 7: Спомагателни
принадлежности. Раздел 2: Клемни блокове за медни защитни
проводници (IEC 60947-7-2:1995) (EN 60947-7-2:1995)
Low-voltage switchgear and controlgear -- Part 7: Ancillary equipment
-- Section 2: Protective conductor terminal blocks for copper conductors
ICS: 29.130.20
Директива: 2006/95/EC yes
Заменен от: БДС EN 60947-7-2:2003
БДС EN 60947-7-2:2002 (en) 16 стр. - 28.80 лв.

БДС EN 60947-7-2:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-11-01    ТК-72
Комутационни апарати за ниско напрежение. Част 7-2:
Спомагателни принадлежности. Клемни блокове за защитни медни
проводници (IEC 60947-7-2:2002) (EN 60947-7-2:2002)
Low-voltage switchgear and controlgear -- Part 7-2: Ancillary
equipment - Protective conductor terminal blocks for copper conductors
ICS: 29.120.99, 29.120.20
Директива: 2006/95/EC yes
Заменен от: БДС EN 60947-7-2:2009
Заменя: БДС EN 60947-7-2:2002
БДС EN 60947-7-2:2003 (en) 23 стр. - 39.60 лв.

БДС EN 60947-7-2:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-01-17    ТК-72
Комутационни апарати за ниско напрежение. Част 7-2:
Спомагателни принадлежности. Клемни блокове за медни защитни
проводници (IEC 60947-7-2:2009) (EN 60947-7-2:2009)
Low-voltage switchgear and controlgear -- Part 7-2: Ancillary
equipment - Protective conductor terminal blocks for copper conductors
ICS: 29.130.20, 29.120.99
Директива: 2006/95/EC yes
Заменя: БДС EN 60947-7-2:2003
БДС EN 60947-7-2:2009 (en) 23 стр. - 39.60 лв.

БДС EN 60947-7-3:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-11-01    ТК-72
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Комутационни апарати за ниско напрежение. Част 7-3:
Спомагателни принадлежности. Изисквания за безопасност за
клемни блокове за стопяеми предпазители (IEC 60947-7-3:2002)
(EN 60947-7-3:2002)
Low-voltage switchgear and controlgear -- Part 7-3: Ancillary
equipment - Safety requirements for fuse terminal blocks
ICS: 29.130.20, 29.120.99
Директива: 2006/95/EC yes
Заменен от: БДС EN 60947-7-3:2009
БДС EN 60947-7-3:2003 (en) 43 стр. - 75.60 лв.

БДС EN 60947-7-3:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-01-16    ТК-72
Комутационни апарати за ниско напрежение. Част 7-3:
Спомагателни принадлежности. Изисквания за безопасност за
клемни блокове за стопяеми предпазители (IEC 60947-7-3:2009)
(EN 60947-7-3:2009)
Low-voltage switchgear and controlgear -- Part 7-3: Ancillary
equipment - Safety requirements for fuse terminal blocks
ICS: 29.130.20, 29.120.99
Директива: 2006/95/EC yes
Заменя: БДС EN 60947-7-3:2003
БДС EN 60947-7-3:2009 (en) 42 стр. - 75.60 лв.

БДС EN 60947-7-4:2013
Статус: Действащ   Публикуван: 2013-01-02    ТК-72
Комутационни апарати за ниско напрежение. Част 7-4:
Спомагателни принадлежности. Клемни блокове на печатни платки
за свързване с медни проводници (IEC 60947-7-4:2013) (EN
60947-7-4:2013)
Low-voltage switchgear and controlgear -- Part 7-4: Ancillary
equipment - PCB terminal blocks for copper conductors
ICS: 29.130.20
БДС EN 60947-7-4:2013 (en) 38 стр. - 67.20 лв.

БДС EN 60947-8:2003/A1:2007
Статус: Действащ   Публикуван: 2007-01-01    ТК-72
Комутационни апарати за ниско напрежение. Част 8: Управляващи
устройства за вградена термична защита (РТС) за въртящи се
електрически машини (IEC 60947-8:2003/A1:2006) (EN
60947-8:2003/A1:2006)
Low-voltage switchgear and controlgear -- Part 8: Control units for built-
in thermal protection (PTC) for rotating electrical machines
ICS: 29.130.20
Директива: 2004/108/EC yes, 2006/95/EC yes
БДС EN 60947-8:2003/A1:2007 (en) 16 стр. - 28.80 лв.

БДС EN 60947-8:2003/A2:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-01-10    ТК-72
Комутационни апарати за ниско напрежение. Част 8: Управляващи
устройства за вградена термична защита (РТС) за въртящи се
електрически машини (IEC 60947-8:2003/A2:2011) (EN
60947-8:2003/A2:2012)
Low-voltage switchgear and controlgear -- Part 8: Control units for built-
in thermal protection (PTC) for rotating electrical machines
ICS: 29.130.20
Директива: 2004/108/EC no, 2006/95/EC yes
БДС EN 60947-8:2003/A2:2012 (en) 14 стр. - 25.20 лв.

БДС EN 60947-8:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-06-01    ТК-72
Комутационни апарати за ниско напрежение. Част 8: Управляващи
устройства за вградена термична защита (РТС) за въртящи се
електрически машини (IEC 60947-8:2003) (EN 60947-8:2003)
Low-voltage switchgear and controlgear -- Part 8: Control units for built-
in thermal protection (PTC) for rotating electrical machines
ICS: 29.130.20
Директива: 2004/108/EC yes, 2006/95/EC yes
БДС EN 60947-8:2006 (en) 40 стр. - 67.20 лв.

БДС EN 61008-1:1994/A11:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-01-01    ТК-72
Електрически спомагателни апарати. Автоматични прекъсвачи,
задействани от остатъчен ток без интегрална защита срещу
свръхток, за битова и подобна употреба (АПЗОТ). Част 1: Общи
правила (EN 61008-1:1994/A11:1995)
Electrical accessories - Residual current operated circuit-breakers

without integral overcurrent protection for household and similar uses
(RCCB''s) -- Part 1: General rules
ICS: 29.120.50
Директива: 2006/95/EC yes
Заменен от: БДС EN 61008-1:2004/A11:2007, БДС EN 61008-1:2006
БДС EN 61008-1:1994/A11:2003 (bg) 0 стр. - 0.00 лв.

БДС EN 61008-1:1994/A12:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-01-01    ТК-72
Електрически спомагателни апарати. Автоматични прекъсвачи,
задействани от остатъчен ток без интегрална защита срещу
свръхток, за битова и подобна употреба (АПЗОТ). Част 1: Общи
правила (EN 61008-1:1994/A12:1998)
Electrical accessories - Residual current operated circuit-breakers
without integral overcurrent protection for household and similar uses
(RCCB''s) -- Part 1: General rules
ICS: 29.120.50
Директива: 2006/95/EC yes
Заменен от: БДС EN 61008-1:2004/A11:2007, БДС EN 61008-1:2006
БДС EN 61008-1:1994/A12:2003 (bg) 0 стр. - 0.00 лв.

БДС EN 61008-1:1994/A13:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-01-01    ТК-72
Електрически спомагателни апарати. Автоматични прекъсвачи,
задействани от остатъчен ток без интегрална защита срещу
свръхток, за битова и подобна употреба (АПЗОТ). Част 1: Общи
правила (EN 61008-1:1994/A13:1998)
Electrical accessories - Residual current operated circuit-breakers
without integral overcurrent protection for household and similar uses
(RCCB''s) -- Part 1: General rules
ICS: 29.120.50
Директива: 2006/95/EC yes
Заменен от: БДС EN 61008-1:2004/A11:2007, БДС EN 61008-1:2006
БДС EN 61008-1:1994/A13:2003 (bg) 0 стр. - 0.00 лв.

БДС EN 61008-1:1994/A14:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-01-01    ТК-72
Електрически спомагателни апарати. Автоматични прекъсвачи,
задействани от остатъчен ток без интегрална защита срещу
свръхток, за битова и подобна употреба (АПЗОТ). Част 1: Общи
правила (EN 61008-1:1994/A14:1998)
Electrical accessories - Residual current operated circuit-breakers
without integral overcurrent protection for household and similar uses
(RCCB''s) -- Part 1: General rules
ICS: 29.120.50
Директива: 2004/108/EC yes, 2006/95/EC yes
Заменен от: БДС EN 61008-1:2004/A11:2007, БДС EN 61008-1:2006
БДС EN 61008-1:1994/A14:2003 (bg) 0 стр. - 0.00 лв.

БДС EN 61008-1:1994/A17:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-01-01    ТК-72
Електрически спомагателни апарати. Автоматични прекъсвачи,
задействани от остатъчен ток без интегрална защита срещу
свръхток, за битова и подобна употреба (АПЗОТ). Част 1: Общи
правила (EN 61008-1:1994/A17:2000)
Electrical accessories - Residual current operated circuit-breakers
without integral overcurrent protection for household and similar uses
(RCCB''s) -- Part 1: General rules
ICS: 29.120.50
Директива: 2006/95/EC yes
Заменен от: БДС EN 61008-1:2004/A11:2007, БДС EN 61008-1:2006
БДС EN 61008-1:1994/A17:2003 (bg) 0 стр. - 0.00 лв.

БДС EN 61008-1:1994/A2:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-01-01    ТК-72
Електрически спомагателни апарати. Автоматични прекъсвачи,
задействани от остатъчен ток без интегрална защита срещу
свръхток, за битова и подобна употреба (АПЗОТ). Част 1: Общи
правила (IEC 61008-1:1990/A2:1995) (EN 61008-1:1994/A2:1995)
Electrical accessories - Residual current operated circuit-breakers
without integral overcurrent protection for household and similar uses
(RCCB''s) -- Part 1: General rules
ICS: 29.120.50
Директива: 2004/108/EC yes, 2006/95/EC yes
Заменен от: БДС EN 61008-1:2004/A11:2007, БДС EN 61008-1:2006
БДС EN 61008-1:1994/A2:2003 (bg) 0 стр. - 0.00 лв.
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БДС EN 61008-1:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-01-01    ТК-72
Електрически спомагателни апарати. Автоматични прекъсвачи,
задействани от остатъчен ток без интегрална защита срещу
свръхток, за битова и подобна употреба (АПЗОТ). Част 1: Общи
правила (IEC 61008-1:1990 +A1:1992, с промени) (EN 61008-1:1994)
Electrical accessories - Residual current operated circuit-breakers
without integral overcurrent protection for household and similar uses
(RCCB''s) -- Part 1: General rules
ICS: 29.120.50
Директива: 2004/108/EC yes, 2006/95/EC yes
Заменен от: БДС EN 61008-1:2004/A11:2007, БДС EN 61008-1:2006
БДС EN 61008-1:2003 (bg) 128 стр. - 180.00 лв.

БДС EN 61008-1:2004/A11:2007
Статус: Действащ   Публикуван: 2007-09-01    ТК-72
Електрически спомагателни апарати. Автоматични прекъсвачи,
задействани от остатъчен ток, без интегрирана защита срещу
свръхток, за битово и подобно използване (АПЗОТ). Част 1: Общи
правила (EN 61008-1:2004/A11:2007)
Residual current operated circuit-breakers without integral overcurrent
protection for household and similar uses (RCCB''s) -- Part 1: General
rules
ICS: 29.120.50
Директива: 2006/95/EC yes
Заменен от: БДС EN 61008-1:2012
Заменя: БДС EN 61008-1:1994/A13:2003, БДС EN
61008-1:1994/A12:2003, БДС EN 61008-1:1994/A17:2003, БДС EN
61008-1:1994/A11:2003, БДС EN 61008-1:1994/A14:2003, БДС EN
61008-1:1994/A2:2003, БДС EN 61008-1:2003
БДС EN 61008-1:2004/A11:2007 (en) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 61008-1:2004/A12:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-01-24    ТК-72
Автоматични прекъсвачи, задействани от остатъчен ток, без
интегрирана защита срещу свръхток за битово и подобно
използване (АПЗОТ). Част 1: Общи правила (EN
61008-1:2004/A12:2009)
Residual current operated circuit-breakers without integral overcurrent
protection for household and similar uses (RCCB''s) -- Part 1: General
rules
ICS: 29.120.50
Директива: 2004/108/EC yes, 2006/95/EC yes
Заменен от: БДС EN 61008-1:2012
БДС EN 61008-1:2004/A12:2009 (en) 8 стр. - 14.40 лв.
БДС EN 61008-1:2004/A12:2009 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 61008-1:2004/A13:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-01-05    ТК-72
Автоматични прекъсвачи, задействани от остатъчен ток, без
интегрирана защита срещу свръхток за битово и подобно
използване (АПЗОТ). Част 1: Общи правила (EN
61008-1:2004/A13:2012)
Residual current operated circuit-breakers without integral overcurrent
protection for household and similar uses (RCCB''s) -- Part 1: General
rules
ICS: 29.120.50
Заменен от: БДС EN 61008-1:2012
БДС EN 61008-1:2004/A13:2012 (en) 5 стр. - 10.80 лв.

БДС EN 61008-1:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-01-01    ТК-72
Автоматични прекъсвачи, задействани от остатъчен ток, без
интегрирана защита срещу свръхток за битово и подобно
използване (АПЗОТ). Част 1: Общи правила (ІЕС
61008-1:1996+A1:2002, с промени) (EN 61008-1:2004)
Residual current operated circuit-breakers without integral overcurrent
protection for household and similar uses (RCCB''s) -- Part 1: General
rules
ICS: 29.120.50
Директива: 2004/108/EC yes, 2006/95/EC yes
Заменен от: БДС EN 61008-1:2012
Заменя: БДС EN 61008-1:1994/A13:2003, БДС EN
61008-1:1994/A12:2003, БДС EN 61008-1:1994/A17:2003, БДС EN
61008-1:1994/A11:2003, БДС EN 61008-1:1994/A14:2003, БДС EN
61008-1:1994/A2:2003, БДС EN 61008-1:2003

БДС EN 61008-1:2006 (en) 162 стр. - 216.00 лв.
БДС EN 61008-1:2006 (bg) 150 стр. - 180.00 лв.

БДС EN 61008-1:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-01-13    ТК-72
Автоматични прекъсвачи, задействани от остатъчен ток, без
интегрирана защита от свръхток, за битово и подобно използване
(АПЗОТ). Част 1: Общи правила (IEC 61008-1:2010) (EN
61008-1:2012)
Residual current operated circuit-breakers without integral overcurrent
protection for household and similar uses (RCCBs) -- Part 1: General
rules
ICS: 29.120.50
Директива: 2004/108/EC no, 2006/95/EC yes
Заменя: БДС EN 61008-1:2004/A13:2012, БДС EN
61008-1:2004/A12:2009, БДС EN 61008-1:2004/A11:2007, БДС EN
61008-1:2006
БДС EN 61008-1:2012 (en) 167 стр. - 216.00 лв.

БДС EN 61008-2-1:1994/A11:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-01-01    ТК-72
Автоматични прекъсвачи, задействани от остатъчен ток, без
интегрална защита срещу свръхток, за битова и подобна употреба
(АПЗОТ). Част 2-1: Приложимост на общите правила за АПЗОТ,
функционално независими от напрежението на електрическата
мрежа (EN 61008-2-1:1994/A11:1998)
Residual current operated circuit-breakers without integral overcurrent
protection for household and similar uses (RCCB''s) -- Part 2-1:
Applicability of the general rules to RCCB''s functionally independent of
line voltage
ICS: 29.120.50
Директива: 2006/95/EC yes
БДС EN 61008-2-1:1994/A11:2003 (bg) 0 стр. - 0.00 лв.

БДС EN 61008-2-1:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-01-01    ТК-72
Автоматични прекъсвачи, задействани от остатъчен ток без
интегрална защита срещу свръхток, за битова и подобна употреба
(АПЗОТ). Част 2-1: Приложимост на общите правила за АПЗОТ,
функционално независими от напрежението на електрическата
мрежа (IEC 61008-2-1:1990) (EN 61008-2-1:1994)
Residual current operated circuit-breakers without integral overcurrent
protection for household and similar uses (RCCB''s) -- Part 2-1:
Applicability of the general rules to RCCB''s functionally independent of
line voltage
Директива: 2006/95/EC yes
БДС EN 61008-2-1:2003 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС EN 61009-1:1994/A1:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-05-01    ТК-72
Електрически спомагателни апарати. Автоматични прекъсвачи,
задействани от остатъчен ток, с интегрална защита срещу свръхток
за битова и подобна употреба (АПЗОТС). Част 1: Общи правила
(IEC 61009-1:1991/A1:1995) (EN 61009-1:1994/A1:1995)
Electrical accessories - Residual current operated circuit-breakers with
integral overcurrent protection for household and similar uses (RCBO''s)
-- Part 1: General rules
ICS: 29.120.50
Директива: 2004/108/EC yes, 2006/95/EC yes
Заменен от: БДС EN 61009-1:2006
БДС EN 61009-1:1994/A1:2003 (bg) 0 стр. - 0.00 лв.

БДС EN 61009-1:1994/A11:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-05-01    ТК-72
Електрически спомагателни апарати. Автоматични прекъсвачи,
задействани от остатъчен ток, с интегрална защита срещу свръхток
за битова и подобна употреба (АПЗОТС). Част 1: Общи правила (EN
61009-1:1994/A11:1995)
Electrical accessories - Residual current operated circuit-breakers with
integral overcurrent protection for household and similar uses (RCBO''s)
-- Part 1: General rules
ICS: 29.120.50
Директива: 2006/95/EC yes
Заменен от: БДС EN 61009-1:2006
БДС EN 61009-1:1994/A11:2003 (bg) 0 стр. - 0.00 лв.

БДС EN 61009-1:1994/A13:2003
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Статус: Отменен   Публикуван: 2003-05-01    ТК-72
Електрически спомагателни апарати. Автоматични прекъсвачи,
задействани от остатъчен ток, с интегрална защита срещу свръхток
за битова и подобна употреба (АПЗОТС). Част 1: Общи правила (EN
61009-1:1994/A13:1998)
Electrical accessories - Residual current operated circuit-breakers with
integral overcurrent protection for household and similar uses (RCBO''s)
-- Part 1: General rules
ICS: 29.120.50
Директива: 2006/95/EC yes
Заменен от: БДС EN 61009-1:2006
БДС EN 61009-1:1994/A13:2003 (bg) 0 стр. - 0.00 лв.

БДС EN 61009-1:1994/A14:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-05-01    ТК-72
Електрически спомагателни апарати. Автоматични прекъсвачи,
задействани от остатъчен ток, с интегрална защита срещу свръхток
за битова и подобна употреба (АПЗОТС). Част 1: Общи правила (EN
61009-1:1994/A14:1998)
Electrical accessories - Residual current operated circuit-breakers with
integral overcurrent protection for household and similar uses (RCBO''s)
-- Part 1: General rules
ICS: 29.120.50
Директива: 2004/108/EC yes, 2006/95/EC yes
Заменен от: БДС EN 61009-1:2006
БДС EN 61009-1:1994/A14:2003 (bg) 0 стр. - 0.00 лв.

БДС EN 61009-1:1994/A15:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-05-01    ТК-72
Електрически спомагателни апарати. Автоматични прекъсвачи,
задействани от остатъчен ток, с интегрална защита срещу свръхток
за битова и подобна употреба (АПЗОТС). Част 1: Общи правила (EN
61009-1:1994/A15:1998)
Electrical accessories - Residual current operated circuit-breakers with
integral overcurrent protection for household and similar uses (RCBO''s)
-- Part 1: General rules
ICS: 29.120.50
Директива: 2006/95/EC yes
Заменен от: БДС EN 61009-1:2006
БДС EN 61009-1:1994/A15:2003 (bg) 0 стр. - 0.00 лв.

БДС EN 61009-1:1994/A17:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-05-01    ТК-72
Електрически спомагателни апарати. Автоматични прекъсвачи,
задействани от остатъчен ток, с интегрална защита срещу свръхток
за битова и подобна употреба (АПЗОТС). Част 1: Общи правила (EN
61009-1:1994/A17:1998)
Electrical accessories - Residual current operated circuit-breakers with
integral overcurrent protection for household and similar uses (RCBO''s)
-- Part 1: General rules
ICS: 29.120.50
Заменен от: БДС EN 61009-1:2006
БДС EN 61009-1:1994/A17:2003 (bg) 0 стр. - 0.00 лв.

БДС EN 61009-1:1994/A19:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-05-01    ТК-72
Електрически спомагателни апарати. Автоматични прекъсвачи,
задействани от остатъчен ток, с интегрална защита срещу свръхток
за битова и подобна употреба (АПЗОТС). Част 1: Общи правила (EN
61009-1:1994/A19:2000)
Electrical accessories - Residual current operated circuit-breakers with
integral overcurrent protection for household and similar uses (RCBO''s)
-- Part 1: General rules
ICS: 29.120.50
Директива: 2006/95/EC yes
Заменен от: БДС EN 61009-1:2006
БДС EN 61009-1:1994/A19:2003 (bg) 0 стр. - 0.00 лв.

БДС EN 61009-1:1994/A2:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-05-01    ТК-72
Електрически спомагателни апарати. Автоматични прекъсвачи,
задействани от остатъчен ток, с интегрална защита срещу свръхток
за битова и подобна употреба (АПЗОТС). Част 1: Общи правила (EN
61009-1:1994/A2:1998)
Electrical accessories - Residual current operated circuit-breakers with
integral overcurrent protection for household and similar uses (RCBO''s)
-- Part 1: General rules

ICS: 29.120.50
Директива: 2006/95/EC yes
Заменен от: БДС EN 61009-1:2006
БДС EN 61009-1:1994/A2:2003 (bg) 0 стр. - 0.00 лв.

БДС EN 61009-1:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-05-01    ТК-72
Електрически спомагателни апарати. Автоматични прекъсвачи,
задействани от остатъчен ток, с интегрална защита срещу свръхток
за битова и подобна употреба (АПЗОТС). Част 1: Общи правила
(IEC 61009-1:1991, с промени) (EN 61009-1:1994)
Electrical accessories - Residual current operated circuit-breakers with
integral overcurrent protection for household and similar uses (RCBO''s)
-- Part 1: General rules
ICS: 29.120.50
Директива: 2004/108/EC yes, 2006/95/EC yes
Заменен от: БДС EN 61009-1:2006
БДС EN 61009-1:2003 (bg) 148 стр. - 180.00 лв.

БДС EN 61009-1:2004/A11:2008
Статус: Действащ   Публикуван: 2008-01-15    ТК-72
Автоматични прекъсвачи, задействани от остатъчен ток, с
интегрирана защита срещу свръхток за битово и подобно
използване (АПЗОТС). Част 1: Общи правила (EN
61009-1:2004/A11:2008)
Residual current operated circuit-breakers with integral overcurrent
protection for household and similar uses (RCBO''s) -- Part 1: General
rules
ICS: 29.120.50
Директива: 2006/95/EC yes
Заменен от: БДС EN 61009-1:2012
БДС EN 61009-1:2004/A11:2008 (en) 25 стр. - 45.60 лв.
БДС EN 61009-1:2004/A11:2008 (bg) 25 стр. - 45.60 лв.

БДС EN 61009-1:2004/A12:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-01-08    ТК-72
Автоматични прекъсвачи, задействани от остатъчен ток, с
интегрирана защита срещу свръхток за битово и подобно
използване (АПЗОТС). Част 1: Общи правила (EN
61009-1:2004/A12:2009)
Residual current operated circuit-breakers with integral overcurrent
protection for household and similar uses (RCBO''s) -- Part 1: General
rules
ICS: 29.120.50
Директива: 2004/108/EC yes, 2006/95/EC yes
Заменен от: БДС EN 61009-1:2012
БДС EN 61009-1:2004/A12:2009 (en) 8 стр. - 14.40 лв.
БДС EN 61009-1:2004/A12:2009 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 61009-1:2004/A13:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-01-15    ТК-72
Автоматични прекъсвачи, задействани от остатъчен ток, с
интегрирана защита срещу свръхток за битово и подобно
използване (АПЗОТС). Част 1: Общи правила (EN
61009-1:2004/A13:2009)
Residual current operated circuit-breakers with integral overcurrent
protection for household and similar uses (RCBO''s) -- Part 1: General
rules
ICS: 29.120.50
Директива: 2004/108/EC yes, 2006/95/EC yes
Заменен от: БДС EN 61009-1:2012
БДС EN 61009-1:2004/A13:2009 (en) 7 стр. - 14.40 лв.
БДС EN 61009-1:2004/A13:2009 (bg) 7 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 61009-1:2004/A14:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-01-05    ТК-72
Автоматични прекъсвачи, задействани от остатъчен ток, с
интегрирана защита срещу свръхток за битова и подобна употреба
(АПЗОТС). Част 1: Общи правила (EN 61009-1:2004/A14:2012)
Residual current operated circuit-breakers with integral overcurrent
protection for household and similar uses (RCBO''s) -- Part 1: General
rules
ICS: 29.120.50
Заменен от: БДС EN 61009-1:2012
БДС EN 61009-1:2004/A14:2012 (en) 5 стр. - 10.80 лв.

БДС EN 61009-1:2006
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Статус: Действащ   Публикуван: 2006-01-01    ТК-72
Автоматични прекъсвачи, задействани от остатъчен ток, с
интегрирана защита срещу свръхток за битово и подобно
използване (АПЗОТС). Част 1: Общи правила (IEC
61009-1:1996+A1:2002, с промени + поправка 05:2003) (EN
61009-1:2004)
Residual current operated circuit-breakers with integral overcurrent
protection for household and similar uses (RCBO''s) -- Part 1: General
rules
ICS: 29.120.50
Директива: 2004/108/EC yes, 2006/95/EC yes
Заменен от: БДС EN 61009-1:2012
Заменя: БДС EN 61009-1:1994/A13:2003, БДС EN
61009-1:1994/A17:2003, БДС EN 61009-1:1994/A15:2003, БДС EN
61009-1:1994/A19:2003, БДС EN 61009-1:1994/A14:2003, БДС EN
61009-1:1994/A11:2003, БДС EN 61009-1:1994/A1:2003, БДС EN
61009-1:1994/A2:2003, БДС EN 61009-1:2
БДС EN 61009-1:2006 (en) 181 стр. - 252.00 лв.
БДС EN 61009-1:2006 (bg) 181 стр. - 252.00 лв.
БДС EN 61009-1:2006 (bg) 181 стр. - 252.00 лв.

БДС EN 61009-1:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-03-25    ТК-72
Автоматични прекъсвачи, задействани от остатъчен ток, с
интегрирана защита срещу свръхток, за битово и подобно
използване (АПЗОТС). Част 1: Общи правила (IEC 61009-1:2010)
(EN 61009-1:2012)
Residual current operated circuit-breakers with integral overcurrent
protection for household and similar uses (RCBOs) -- Part 1: General
rules
ICS: 29.120.50
Директива: 2004/108/EC no, 2006/95/EC yes
Заменя: БДС EN 61009-1:2004/A14:2012, БДС EN
61009-1:2004/A13:2009, БДС EN 61009-1:2004/A12:2009, БДС EN
61009-1:2004/A11:2008, БДС EN 61009-1:2006
БДС EN 61009-1:2012 (en) 195 стр. - 252.00 лв.

БДС EN 61009-2-1:1994/A11:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-05-01    ТК-72
Автоматични прекъсвачи, задействани от остатъчен ток, с
интегрална защита срещу свръхток за битова и подобна употреба
(АПЗОТС). Част 2-1: Приложимост на общите правила за АПЗОТС,
функционално независими от напрежението на електрическата
мрежа (EN 61009-2-1:1994/A11:1998)
Residual current operated circuit-breakers with integral overcurrent
protection for household and similar uses (RCBO''s) -- Part 2-1:
Applicability of the general rules to RCBO''s functionally independent of
line voltage
ICS: 29.120.50
Директива: 2006/95/EC yes
БДС EN 61009-2-1:1994/A11:2003 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС EN 61009-2-1:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-05-01    ТК-72
Автоматични прекъсвачи, задействани от остатъчен ток, с
интегрална защита срещу свръхток за битова и подобна употреба
(АПЗОТС). Част 2-1: Приложимост на общите правила за АПЗОТС,
функционално независими от напрежението на електрическата
мрежа (IEC 61009-2-1:1991) (EN 61009-2-1:1994)
Residual current operated circuit-breakers with integral overcurrent
protection for household and similar uses (RCBO''s) -- Part 2-1:
Applicability of the general rules to RCBO''s functionally independent of
line voltage
Директива: 2006/95/EC yes
БДС EN 61009-2-1:2003 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 61095:1993/A1:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-11-01    ТК-72
Електромеханични контактори за битови и подобни приложения
(IEC 61095:1992/A1:2000) (EN 61095:1993/A1:2000)
Electromechanical contactors for household and similar purposes
ICS: 29.130.20, 29.120.99
Директива: 2006/95/EC yes
Заменен от: БДС EN 61095:2009
БДС EN 61095:1993/A1:2003 (en) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС EN 61095:2003

Статус: Отменен   Публикуван: 2003-11-01    ТК-72
Електромеханични контактори за битови и подобни приложения
(IEC 61095:1992) (EN 61095:1993)
Electromechanical contactors for household and similar purposes
ICS: 29.120.40
Директива: 2006/95/EC yes
Заменен от: БДС EN 61095:2009
БДС EN 61095:2003 (en) 119 стр. - 165.60 лв.

БДС EN 61095:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-01-15    ТК-72
Електромеханични контактори за битови и подобни приложения
(IEC 61095:2009) (EN 61095:2009)
Electromechanical contactors for household and similar purposes
ICS: 29.130.20, 29.120.99
Директива: 2006/95/EC yes
Заменя: БДС EN 61095:1993/A1:2003, БДС EN 61095:2003
БДС EN 61095:2009 (en) 132 стр. - 180.00 лв.

БДС EN 61310-1:2002
Статус: Отменен   Публикуван: 2002-08-01    ТК-72
Безопасност на машини. Сигнализация, маркировка и задействане.
Част 1: Изисквания за зрителни, звукови и осезателни сигнали (IEC
61310-1:1995) (EN 61310-1:1995)
Safety of machinery - Indication, marking and actuation -- Part 1:
Requirements for visual, auditory and tactile signals
ICS: 13.110, 01.080.20
Директива: 98/37/EC yes, 2006/95/EC yes
Заменен от: БДС EN 61310-1:2008
БДС EN 61310-1:2002 (en) 32 стр. - 55.20 лв.
БДС EN 61310-1:2002 (bg) 31 стр. - 55.20 лв.

БДС EN 61310-1:2008
Статус: Действащ   Публикуван: 2008-02-15    ТК-72
Безопасност на машини. Индикация, маркировка и задействане.
Част 1: Изисквания за зрителни, звукови и осезателни сигнали (IEC
61310-1:2007) (EN 61310-1:2008)
Safety of machinery - Indication, marking and actuation -- Part 1:
Requirements for visual, acoustic and tactile signals
ICS: 13.110
Директива: 2006/42/EC yes, 98/37/EC yes, 2006/95/EC yes
Заменя: БДС EN 61310-1:2002
БДС EN 61310-1:2008 (en) 28 стр. - 50.40 лв.

БДС EN 61310-2:2002
Статус: Отменен   Публикуван: 2002-08-01    ТК-72
Безопасност на машини. Сигнализация, маркировка и задействане.
Част 2: Изисквания за маркировка (IEC 61310-2:1995) (EN
61310-2:1995)
Safety of machinery - Indication, marking and actuation -- Part 2:
Requirements for marking
ICS: 13.110, 01.080.20
Директива: 98/37/EC yes, 2006/95/EC yes
Заменен от: БДС EN 61310-2:2008
БДС EN 61310-2:2002 (en) 16 стр. - 28.80 лв.
БДС EN 61310-2:2002 (bg) 17 стр. - 32.40 лв.

БДС EN 61310-2:2008
Статус: Действащ   Публикуван: 2008-02-15    ТК-72
Безопасност на машини. Индикация, маркировка и задействане.
Част 2: Изисквания за маркировка (IEC 61310-2:2007) (EN
61310-2:2008)
Safety of machinery - Indication, marking and actuation -- Part 2:
Requirements for marking
ICS: 13.110
Директива: 2006/42/EC yes, 98/37/EC yes, 2006/95/EC yes
Заменя: БДС EN 61310-2:2002
БДС EN 61310-2:2008 (en) 20 стр. - 36.00 лв.

БДС EN 61310-3:2002
Статус: Отменен   Публикуван: 2002-08-01    ТК-72
Безопасност на машини. Сигнализация, маркировка и задействане.
Част 3: Изисквания за разположение и експлоатация на
задвижващи механизми (IEC 61310-3:1999) (EN 61310-3:1999)
Safety of machinery - Indication, marking and actuation -- Part 3:
Requirements for the location and operation of actuators
ICS: 13.110
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Директива: 98/37/EC yes, 2006/95/EC yes
Заменен от: БДС EN 61310-3:2008
БДС EN 61310-3:2002 (en) 14 стр. - 25.20 лв.

БДС EN 61310-3:2008
Статус: Действащ   Публикуван: 2008-02-15    ТК-72
Безопасност на машини. Индикация, маркировка и задействане.
Част 3: Изисквания за разположението и действието на органите за
задвижване (IEC 61310-3:2007) (EN 61310-3:2008)
Safety of machinery - Indication, marking and actuation -- Part 3:
Requirements for the location and operation of actuators
ICS: 13.110
Директива: 2006/42/EC yes, 98/37/EC yes, 2006/95/EC yes
Заменя: БДС EN 61310-3:2002
БДС EN 61310-3:2008 (en) 19 стр. - 36.00 лв.

БДС EN 61439-1:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-01-17    ТК-72
Комплектни комутационни устройства за ниско напрежение. Част 1:
Общи правила (IEC 61439-1:2009 (MOD)) (EN 61439-1:2009)
Low-voltage switchgear and controlgear assemblies -- Part 1: General
rules
ICS: 29.130.20
Директива: 2004/108/EC yes, 2006/95/EC yes
Заменен от: БДС EN 61439-1:2011
Заменя: БДС EN 60439-1:1999/A1:2006, БДС EN 60439-1:2002
БДС EN 61439-1:2009 (en) 139 стр. - 180.00 лв.

БДС EN 61439-1:2009/AC:2013
Статус: Действащ   Публикуван: 2013-09-16    ТК-72
Комплектни комутационни устройства за ниско напрежение. Част 1:
Общи правила (EN 61439-1:2009/AC:2013)
Low-voltage switchgear and controlgear assemblies -- Part 1: General
rules
Директива: 2004/108/EC no, 2006/95/EC no
БДС EN 61439-1:2009/AC:2013 (en) 3 стр. - 7.20 лв.

БДС EN 61439-1:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-03-16    ТК-72
Комплектни комутационни устройства за ниско напрежение. Част 1:
Общи правила (IEC 61439-1:2011) (EN 61439-1:2011)
Low-voltage switchgear and controlgear assemblies -- Part 1: General
rules
ICS: 29.130.20
Директива: 2004/108/EC yes, 2006/95/EC yes
Заменя: БДС EN 61439-1:2009
БДС EN 61439-1:2011 (en) 150 стр. - 180.00 лв.
БДС EN 61439-1:2011 (bg) 157 стр. - 216.00 лв.

БДС EN 61439-2:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-01-17    ТК-72
Комплектни комутационни устройства за ниско напрежение. Част 2:
Комплектни комутационни устройства за силови съоръжения (IEC
61439-2:2009) (EN 61439-2:2009)
Low-voltage switchgear and controlgear assemblies -- Part 2: Power
switchgear and controlgear assemblies
ICS: 29.130.20
Директива: 2004/108/EC yes, 2006/95/EC yes
Заменен от: БДС EN 61439-2:2011
Заменя: БДС EN 60439-2:2000/A1:2006, БДС EN 60439-2:2002
БДС EN 61439-2:2009 (en) 28 стр. - 50.40 лв.

БДС EN 61439-2:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-03-16    ТК-72
Комплектни комутационни устройства за ниско напрежение. Част 2:
Комплектни комутационни устройства за силови съоръжения (IEC
61439-2:2011) (EN 61439-2:2011)
Low-voltage switchgear and controlgear assemblies -- Part 2: Power
switchgear and controlgear assemblies
ICS: 29.130.20
Директива: 2004/108/EC yes, 2006/95/EC yes
Заменя: БДС EN 61439-2:2009
БДС EN 61439-2:2011 (en) 29 стр. - 50.40 лв.
БДС EN 61439-2:2011 (bg) 27 стр. - 50.40 лв.

БДС EN 61439-3:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-04-05    ТК-72

Комплектни комутационни устройства за ниско напрежение. Част 3:
Разпределителни табла, предназначени за експлоатация от
неквалифицирани лица (РТНЛ) (IEC 61439-3:2012) (EN
61439-3:2012)
Low-voltage switchgear and controlgear assemblies -- Part 3:
Distribution boards intended to be operated by ordinary persons (DBO)
ICS: 29.130.20
Директива: 2004/108/EC no, 2006/95/EC yes
Заменя: БДС EN 60439-3:1991/A2:2002, БДС EN
60439-3:1991/A1:2002, БДС EN 60439-3:2002
БДС EN 61439-3:2012 (en) 32 стр. - 55.20 лв.
БДС EN 61439-3:2012 (bg) 32 стр. - 55.20 лв.

БДС EN 61439-4:2013
Статус: Действащ   Публикуван: 2013-01-02    ТК-72
Комплектни комутационни устройства за ниско напрежение. Част 4:
Комплектни комутационни устройства за строителни площадки
(ККУСП) (IEC 61439-4:2012) (EN 61439-4:2013)
Low-voltage switchgear and controlgear assemblies -- Part 4: Particular
requirements for assemblies for construction sites (ACS)
ICS: 29.130.20
Директива: 2004/108/EC no, 2006/95/EC yes
Заменя: БДС EN 60439-4:2006
БДС EN 61439-4:2013 (en) 38 стр. - 67.20 лв.

БДС EN 61439-5:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-01-03    ТК-72
Комплектни комутационни устройства за ниско напрежение. Част 5:
Комплектни комутационни устройства, предназначени за
разпределяне на енергия в електрическите мрежи за обществени
места (IEC 61439-5:2010) (EN 61439-5:2011)
Low-voltage switchgear and controlgear assemblies -- Part 5:
Assemblies for power distribution in public networks
ICS: 29.130.20
Директива: 2004/108/EC yes, 2006/95/EC yes
Заменя: БДС EN 60439-5:2006
БДС EN 61439-5:2011 (en) 32 стр. - 55.20 лв.
БДС EN 61439-5:2011 (bg) 29 стр. - 50.40 лв.

БДС EN 61439-6:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-01-04    ТК-72
Комплектни комутационни устройства за ниско напрежение. Част 6:
Шинни инсталационни системи (шинопроводи) (IEC 61439-6:2012)
(EN 61439-6:2012)
Low-voltage switchgear and controlgear assemblies -- Part 6: Busbar
trunking systems (busways)
ICS: 29.130.20
Директива: 2004/108/EC no, 2006/95/EC yes
Заменя: БДС EN 60439-2:2000/A1:2006, БДС EN 60439-2:2002
БДС EN 61439-6:2012 (en) 48 стр. - 84.00 лв.

БДС EN 61496-1:2002
Статус: Отменен   Публикуван: 2002-08-01    ТК-72
Безопасност на машини. Електрочувствителни защитни
съоръжения. Част 1: Общи изисквания и изпитвания (IEC
61496-1:1997) (EN 61496-1:1997)
Safety of machinery - Electro-sensitive protective equipment -- Part 1:
General requirements and tests
ICS: 13.110
Директива: 98/37/EC yes, 2004/108/EC no
Заменен от: БДС EN 61496-1:2005
БДС EN 61496-1:2002 (en) 53 стр. - 97.20 лв.

БДС EN 61496-1:2004/A1:2008
Статус: Действащ   Публикуван: 2008-01-04    ТК-72
Безопасност на машини. Електрочувствителни защитни
съоръжения. Част 1: Общи изисквания и изпитвания (EN
61496-1:2004/A1:2008)
Safety of machinery - Electro-sensitive protective equipment -- Part 1:
General requirements and tests
ICS: 29.260.99, 13.110
Директива: 2006/42/EC yes, 98/37/EC no, 2004/108/EC no
Заменен от: БДС EN 61496-1:2013
БДС EN 61496-1:2004/A1:2008 (en) 13 стр. - 25.20 лв.

БДС EN 61496-1:2005
Статус: Действащ   Публикуван: 2005-10-01    ТК-72
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Безопасност на машини. Електрочувствителни защитни
съоръжения. Част 1: Общи изисквания и изпитвания (IEC
61496-1:2004) (EN 61496-1:2004)
Safety of machinery - Electro-sensitive protective equipment -- Part 1:
General requirements and tests
ICS: 29.260.99
Директива: 2006/42/EC yes, 98/37/EC yes, 2004/108/EC no
Заменен от: БДС EN 61496-1:2013
Заменя: БДС EN 61496-1:2002
БДС EN 61496-1:2005 (en) 59 стр. - 97.20 лв.

БДС EN 61496-1:2013
Статус: Действащ   Публикуван: 2013-01-04    ТК-72
Безопасност на машини. Електрочувствителни защитни
съоръжения. Част 1: Общи изисквания и изпитвания (IEC
61496-1:2012) (EN 61496-1:2013)
Safety of machinery - Electro-sensitive protective equipment -- Part 1:
General requirements and tests
ICS: 29.260.99, 13.110
Директива: 2006/42/EC no
Заменя: БДС EN 61496-1:2004/A1:2008, БДС EN 61496-1:2005
БДС EN 61496-1:2013 (en) 57 стр. - 97.20 лв.

БДС EN 61496-2:2013
Статус: Действащ   Публикуван: 2013-01-02    ТК-72
Безопасност на машини. Електрочувствителни защитни
съоръжения. Част 2: Специфични изисквания за съоръжения,
използващи активни оптоелектронни апарати за защита (AOPDs)
(IEC 61496-2:2013) (EN 61496-2:2013)
Safety of machinery - Electro-sensitive protective equipment -- Part 2:
Particular requirements for equipment using active opto-electronic
protective devices (AOPDs)
ICS: 29.260.99, 13.110
Заменя: СД CLC/TS 61496-2:2010
БДС EN 61496-2:2013 (en) 57 стр. - 97.20 лв.

БДС EN 61496-3:2002
Статус: Отменен   Публикуван: 2002-08-01    ТК-72
Безопасност на машини. Електрочувствителни защитни
съоръжения. Част 3: Специфични изисквания към действащите
оптико-електронни защитни устройства чувствителни към дифузно
отразяване (IEC 61496-3:2001) (EN 61496-3:2001)
Safety of machinery - Electro-sensitive protective equipment -- Part 3:
Particular requirements for Active Opto-electronic Protective Devices
responsive to Diffuse Reflection (AOPDDR)
ICS: 29.260, 13.110
Директива: 98/37/EC no
БДС EN 61496-3:2002 (en) 57 стр. - 97.20 лв.

БДС EN 61543:1995/A11:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-12-01    ТК-72
Устройства за защита за битова и подобна употреба, задействани
от остатъчен ток. Електромагнитна съвместимост (EN
61543:1995/A11:2003)
Residual current-operated protective devices (RCDs) for household and
similar use - Electromagnetic compatibility
ICS: 29.120.50, 29.020
Директива: 2004/108/EC yes
БДС EN 61543:1995/A11:2006 (en) 9 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 61543:1995/A12:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-08-01    ТК-72
Устройства, задействани от остатъчен ток за битова и подобна
употреба. Електромагнитна съвместимост (EN
61543:1995/A12:2005)
Residual current-operated protective devices (RCDs) for household and
similar use - Electromagnetic compatibility
ICS: 29.120.50, 29.020
Директива: 2004/108/EC yes
БДС EN 61543:1995/A12:2006 (en) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС EN 61543:1995/A2:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-08-01    ТК-72
Устройства, задействани от остатъчен ток за битова и подобна
употреба. Електромагнитна съвместимост (IEC 61543:1995/A2:2005)
(EN 61543:1995/A2:2006)
Residual current-operated protective devices (RCDs) for household and

similar use - Electromagnetic compatibility
ICS: 29.120.50, 29.020
Директива: 2004/108/EC yes
БДС EN 61543:1995/A2:2006 (en) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 61543:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-01-01    ТК-72
Устройства, задействани от остатъчен ток за битова и подобна
употреба. Електромагнитна съвместимост (IEC 61543:1995) (EN
61543:1995)
Residual current-operated protective devices (RCDs) for household and
similar use - Electromagnetic compatibility
ICS: 29.120.50, 29.020
Директива: 2004/108/EC yes
БДС EN 61543:2004 (en) 15 стр. - 28.80 лв.

БДС EN 61643-11:2002/A11:2007
Статус: Действащ   Публикуван: 2007-03-01    ТК-72
Устройства за защита срещу отскоци на ниско напрежение. Част
11: Устройства за защита срещу отскоци на ниско напрежение за
захранващи системи ниско напрежение. Изисквания и изпитвания
(EN 61643-11:2002/A11:2007)
Low-voltage surge protective devices -- Part 11: Surge protective
devices connected to low-voltage power systems - Requirements and
tests
ICS: 29.240.10
Директива: 2006/95/EC yes
Заменен от: БДС EN 61643-11:2012
БДС EN 61643-11:2002/A11:2007 (en) 25 стр. - 45.60 лв.

БДС EN 61643-11:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-06-01    ТК-72
Устройства за защита срещу отскоци на ниско напрежение. Част
11: Устройства за защита срещу отскоци на ниско напрежение за
захранващи системи ниско напрежение. Изисквания и изпитвания
(IEC 61643-1:1998, с промени + поправка 12-1998, с промени) (EN
61643-11:2002)
Low-voltage surge protective devices -- Part 11: Surge protective
devices connected to low-voltage power systems - Requirements and
tests
ICS: 29.240.10
Директива: 2006/95/EC yes
Заменен от: БДС EN 61643-11:2012
БДС EN 61643-11:2004 (en) 95 стр. - 138.00 лв.

БДС EN 61643-11:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-01-05    ТК-72
Устройства за защита срещу отскоци на ниско напрежение. Част
11: Устройства за защита срещу отскоци на напрежението,
свързани към електроразпределителни мрежи за ниско
напрежение. Технически изисквания и методи за изпитване (IEC
61643-11:2011) (EN 61643-11:2012)
Low-voltage surge protective devices -- Part 11: Surge protective
devices connected to low-voltage power systems - Requirements and
test methods
ICS: 29.240.10, 29.240
Директива: 2006/95/EC yes
Заменя: БДС EN 61643-11:2002/A11:2007, БДС EN 61643-11:2004
БДС EN 61643-11:2012 (en) 115 стр. - 165.60 лв.

БДС EN 61643-21:2001/A1:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-01-09    ТК-72
Устройства за защита срещу отскоци на ниско напрежение. Част
21: Устройства за защита срещу отскоци на ниско напрежение,
свързани към далекосъобщителни и сигнални мрежи. Изисквания
към работните характеристики и методи за изпитване (IEC
61643-21:2000/A1:2008, с промени) (EN 61643-21:2001/A1:2009)
Low voltage surge protective devices -- Part 21: Surge protective
devices connected to telecommunications and signalling networks -
Performance requirements and testing methods
ICS: 29.240.10, 29.240
Директива: 2006/95/EC yes
БДС EN 61643-21:2001/A1:2009 (en) 23 стр. - 39.60 лв.

БДС EN 61643-21:2001/A2:2013
Статус: Действащ   Публикуван: 2013-01-02    ТК-72
Устройства за защита срещу отскоци на ниско напрежение. Част
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21: Устройства за защита срещу отскоци на ниско напрежение,
свързани към далекосъобщителни и сигнални мрежи. Изисквания
към работните характеристики и методи за изпитване (IEC
61643-21:2000/A2:2012) (EN 61643-21:2001/A2:2013)
Low voltage surge protective devices -- Part 21: Surge protective
devices connected to telecommunications and signalling networks -
Performance requirements and testing methods
ICS: 29.240.10, 29.240
Директива: 2006/95/EC yes
БДС EN 61643-21:2001/A2:2013 (en) 24 стр. - 45.60 лв.

БДС EN 61643-21:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-06-01    ТК-72
Устройства за защита срещу отскоци на ниско напрежение. Част
21: Устройства за защита срещу отскоци на ниско напрежение,
свързани към далекосъобщителни и сигнални мрежи. Изисквания
към работните характеристики и методи за изпитване (IEC
61643-21:2000 + поправка 03-2001) (EN 61643-21:2001)
Low voltage surge protective devices -- Part 21: Surge protective
devices connected to telecommunications and signalling networks -
Performance requirements and testing methods
ICS: 29.240.10, 29.240
Директива: 2006/95/EC yes
БДС EN 61643-21:2004 (en) 62 стр. - 114.00 лв.

БДС EN 61915-1:2008
Статус: Действащ   Публикуван: 2008-01-24    ТК-72
Комутационни апарати за ниско напрежение. Профили на
индустриални апарати, работещи в мрежа. Част 1: Общи правила
за усъвършенстването на профили на апарати (EN 61915-1:2008)
Low-voltage switchgear and controlgear - Device profiles for networked
industrial devices -- Part 1: General rules for the development of device
profiles
ICS: 29.130.20
БДС EN 61915-1:2008 (en) 98 стр. - 138.00 лв.

БДС EN 61915-2:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-01-02    ТК-72
Комутационни апарати за ниско напрежение. Профили на
индустриални апарати, работещи в мрежа. Част 2: Основни
профили на апарати за пускатели и подобни съоръжения (IEC
61915-2:2011) (EN 61915-2:2012)
Low-voltage switchgear and controlgear - Device profiles for networked
industrial devices -- Part 2: Root device profiles for starters and similar
equipment
ICS: 29.130
БДС EN 61915-2:2012 (en) 41 стр. - 75.60 лв.

БДС EN 62019:1999/A1:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-01-01    ТК-72
Електрически спомагателни апарати. Автоматични прекъсвачи и
подобни съоръжения за битова употреба. Спомагателни контактни
блокове (IEC 62019:1999/A1:2002) (EN 62019:1999/A1:2003)
Electrical accessories - Circuit-breakers and similar equipment for
household use - Auxiliary contact units
ICS: 29.120.50
БДС EN 62019:1999/A1:2004 (en) 13 стр. - 25.20 лв.

БДС EN 62019:1999/A11:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-06-01    ТК-72
Електрически спомагателни апарати. Автоматични прекъсвачи и
подобни съоръжения за битова употреба. Спомагателни контактни
блокове (EN 62019:1999/A11:2005)
Electrical accessories - Circuit-breakers and similar equipment for
household use - Auxiliary contact units
ICS: 29.120.50
БДС EN 62019:1999/A11:2006 (en) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС EN 62019:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-01-01    ТК-72
Електрически спомагателни апарати. Автоматични прекъсвачи и
подобни съоръжения за битова употреба. Спомагателни контактни
блокове (IEC 62019:1999) (EN 62019:1999)
Electrical accessories - Circuit-breakers and similar equipment for
household use - Auxiliary contact units
ICS: 29.120.50
Директива: 2004/108/EC no, 2006/95/EC no

БДС EN 62019:2004 (en) 38 стр. - 67.20 лв.

БДС EN 62020:1998/A1:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-06-01    ТК-72
Електрически спомагателни апарати. Устройства за наблюдение и
контрол на остатъчен ток за битова и подобна употреба (RCMs)
(IEC 62020:1998/A1:2003) (EN 62020:1998/A1:2005)
Electrical accessories - Residual current monitors for household and
similar uses (RCMs)
ICS: 29.120.50
Директива: 2004/108/EC yes, 2006/95/EC yes
БДС EN 62020:1998/A1:2006 (en) 31 стр. - 55.20 лв.

БДС EN 62020:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-01-01    ТК-72
Електрически спомагателни апарати. Апарати за наблюдение и
контрол на остатъчен ток за битово и подобно използване (МОТ)
(IEC 62020:1998 + А1:2003, с промени) (EN 62020:1998)
Electrical accessories - Residual current monitors for household and
similar uses (RCMs)
ICS: 29.120.50
Директива: 2004/108/EC yes, 2006/95/EC yes
БДС EN 62020:2004 (en) 93 стр. - 138.00 лв.

БДС EN 62026-1:2007
Статус: Действащ   Публикуван: 2007-09-01    ТК-72
Комутационни апарати за ниско напрежение. Интерфейси между
комутационни апарати за ниско напрежение и контролери (CDI).
Част 1: Общи правила (IEC 62026-1:2007) (EN 62026-1:2007)
Low-voltage switchgear and controlgear - Controller-device interfaces
(CDIs) -- Part 1: General rules
ICS: 29.130.20
Директива: 2004/108/EC yes, 2006/95/EC yes
БДС EN 62026-1:2007 (en) 19 стр. - 36.00 лв.

БДС EN 62026-2:2013
Статус: Действащ   Публикуван: 2013-01-02    ТК-72
Комутационни апарати за ниско напрежение. Интерфейси между
комутационни апарати за ниско напрежение и контролери (CDI).
Част 2: Интерфейс на органи за задействане към сензори (AS-i)
(IEC 62026-2:2008, с промени) (EN 62026-2:2013)
Low-voltage switchgear and controlgear - Controller-device interfaces
(CDIs) -- Part 2: Actuator sensor interface (AS-i)
ICS: 29.130.20
Директива: 2004/108/EC no, 2006/95/EC yes
Заменя: БДС EN 50295:2000
БДС EN 62026-2:2013 (en) 228 стр. - 288.00 лв.

БДС EN 62026-3:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-01-16    ТК-72
Комутационни апарати за ниско напрежение. Интерфейси между
комутационни апарати за ниско напрежение и контролери (CDI).
Част 3: Мрежа апарати (IEC 62026-3:2008) (EN 62026-3:2009)
Low-voltage switchgear and controlgear - Controller-device interfaces
(CDIs) -- Part 3: DeviceNet
ICS: 29.130.20
Директива: 2004/108/EC yes, 2006/95/EC yes
Заменя: БДС EN 50325-2:2006
БДС EN 62026-3:2009 (en) 125 стр. - 180.00 лв.

БДС EN 62026-7:2013
Статус: Действащ   Публикуван: 2013-01-02    ТК-72
Комутационни апарати за ниско напрежение. Интерфейси между
комутационни апарати за ниско напрежение и контролери (CDI).
Част 7: CompoNet (IEC 62026-7:2010, с промени) (EN 62026-7:2013)
Low-voltage switchgear and controlgear - Controller-device interfaces
(CDIs) -- Part 7: CompoNet
ICS: 33.200, 29.130.20
Директива: 2004/108/EC no, 2006/95/EC yes
БДС EN 62026-7:2013 (en) 196 стр. - 252.00 лв.

БДС EN 62061:2005/A1:2013
Статус: Действащ   Публикуван: 2013-01-02    ТК-72
Безопасност на машините. Функционална безопасност на безопасно
свързани електрически, електронни и програмируеми електронни
системи за управление (IEC 62061:2005/A1:2012) (EN
62061:2005/A1:2013)
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Safety of machinery - Functional safety of safety-related electrical,
electronic and programmable electronic control systems
ICS: 29.020, 25.040.99, 13.110
Директива: 2006/42/EC yes
БДС EN 62061:2005/A1:2013 (en) 15 стр. - 28.80 лв.

БДС EN 62061:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-06-01    ТК-72
Безопасност на машините. Функционална безопасност на безопасно
свързани електрически, електронни и програмируеми електронни
системи за управление (IEC 62061:2005) (EN 62061:2005)
Safety of machinery - Functional safety of safety-related electrical,
electronic and programmable electronic control systems
ICS: 29.020, 25.040.99, 13.110
Директива: 2006/42/EC yes, 98/37/EC yes
БДС EN 62061:2006 (en) 109 стр. - 165.60 лв.

БДС EN 62208:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-01-01    ТК-72
Празни шкафове за комплексни комутационни устройства за ниско
напрежение. Общи изисквания (IEC 62208:2002) (EN 62208:2003)
Empty enclosures for low-voltage switchgear and controlgear
assemblies - General requirements
ICS: 29.130.20
Директива: 2006/95/EC yes
Заменен от: БДС EN 62208:2011
Заменя: БДС EN 50298:2006
БДС EN 62208:2006 (en) 27 стр. - 50.40 лв.

БДС EN 62208:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-03-25    ТК-72
Празни шкафове за комплектни комутационни устройства за ниско
напрежение. Общи изисквания (IEC 62208:2011) (EN 62208:2011)
Empty enclosures for low-voltage switchgear and controlgear
assemblies - General requirements
ICS: 29.130.20
Директива: 2006/95/EC yes
Заменя: БДС EN 62208:2006
БДС EN 62208:2011 (en) 27 стр. - 50.40 лв.
БДС EN 62208:2011 (bg) 26 стр. - 45.60 лв.

БДС EN 62423:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-01-24    ТК-72
Автоматични прекъсвачи, задействани от остатъчен ток, с и без
интегрирана защита срещу свръхток за битово и подобно
използване, тип В (АПЗОТ тип В и АПЗОТС тип В) (IEC 62423:2007,
с промени) (EN 62423:2009)
Type B residual current operated circuit-breakers with and without
integral overcurrent protection for household and similar uses (Type B
RCCBs and Type B RCBOs)
ICS: 29.120.50, 29.120
Директива: 2004/108/EC yes, 2006/95/EC yes
Заменен от: БДС EN 62423:2012
БДС EN 62423:2009 (en) 45 стр. - 75.60 лв.

БДС EN 62423:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-03-25    ТК-72
Автоматични прекъсвачи, задействани от остатъчен ток, със и без
интегрирана защита от свръхток за битово и подобно използване,
тип F и тип В (АПЗОТ тип F и тип В) (IEC 62423:2009 + поправка
12-2011) (EN 62423:2012)
Type F and type B residual current operated circuit-breakers with and
without integral overcurrent protection for household and similar uses
ICS: 29.120.50, 29.120
Директива: 2004/108/EC no, 2006/95/EC yes
Заменя: БДС EN 62423:2009
БДС EN 62423:2012 (en) 58 стр. - 97.20 лв.

БДС EN 62606:2013
Статус: Действащ   Публикуван: 2013-01-02    ТК-72
Общи изисквания за апарати за откриване на дъгово късо
съединение (IEC 62606:2013, с промени + поправка 11-2013) (EN
62606:2013)
General requirements for arc fault detection devices
ICS: 29.120.50, 29.120
Директива: 2004/108/EC no, 2006/95/EC no
БДС EN 62606:2013 (en) 172 стр. - 216.00 лв.

БДС EN 62683:2013
Статус: Действащ   Публикуван: 2013-01-02    ТК-72
Комутационни апарати за ниско напрежение. Данни и свойства на
продукти за обмен на информация (IEC 62683:2013) (EN
62683:2013)
Low-voltage switchgear and controlgear - Product data and properties
for information exchange
ICS: 29.130.20
БДС EN 62683:2013 (en) 58 стр. - 97.20 лв.

БДС HD 323.2.46 S1:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-12-01    ТК-72
Основни процедури за изпитване на въздействия на околната
среда. Част 2-46: Изпитвания. Ръководство за изпитване Kd:
Изпитване на контакти и съединения със сероводород (IEC
60068-2-46:1982) (HD 323.2.46 S1:1988)
Basic environmental testing procedures -- Part 2: Tests - Guidance to
Test Kd: Hydrogen sulphide test for contacts and connections
БДС HD 323.2.46 S1:2003 (en) 14 стр. - 25.20 лв.

БДС HD 323.2.54 S1:2004
Статус: Отменен   Публикуван: 2004-02-01    ТК-72
Основни процедури за изпитване на въздействия на околната
среда. Част 2: Изпитвания. Изпитване Та: Спояване с мек припой.
Изпитване на пригодност за спояване по метода на уравновесено
намокряне (IEC 60068-2-54:1985) (HD 323.2.54 S1:1987)
Basic environmental testing procedures -- Part 2: Tests - Test Ta:
Soldering - Solderability testing by the wetting balance method
Заменен от: БДС EN 60068-2-54:2006
БДС HD 323.2.54 S1:2004 (en) 16 стр. - 28.80 лв.

БДС HD 478.2.1 S1:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-11-01    ТК-72
Класификация на условия на околната среда. Част 2-1: Условия на
околната среда, които се проявяват в природата: Температура и
влажност (IEC 60721-2-1:1982 + A1:1987) (HD 478.2.1 S1:1989)
Classification of environmental conditions -- Part 2: Environmental
conditions appearing in nature - Temperature and humidity
БДС HD 478.2.1 S1:2003 (en) 32 стр. - 55.20 лв.

БДС HD 478.2.2 S1:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-11-01    ТК-72
Класификация на условия на околната среда. Част 2-2: Условия на
околната среда, които се проявяват в природата: Валежи и вятър
(IEC 60721-2-2:1988) (HD 478.2.2 S1:1990)
Classification of environmental conditions -- Part 2: Environmental
conditions appearing in nature -- Precipitation and wind
Заменен от: БДС EN 60721-2-2:2013
БДС HD 478.2.2 S1:2003 (en) 13 стр. - 25.20 лв.

БДС HD 478.2.3 S1:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-11-01    ТК-72
Класификация на условия на околната среда. Част 2-3: Условия на
околната среда, които се проявяват в природата: Атмосферно
налягане (IEC 60721-2-3:1987) (HD 478.2.3 S1:1990)
Classification of environmental conditions -- Part 2: Environmental
conditions appearing in nature - Air pressure
БДС HD 478.2.3 S1:2003 (en) 5 стр. - 10.80 лв.

БДС HD 478.2.4 S1:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-11-01    ТК-72
Класификация на условия на околната среда. Част 2-4: Условия на
околната среда, които се проявяват в природата: Слънчево
излъчване и температура (IEC 60721-2-4:1987 + A1:1988) (HD
478.2.4 S1:1989)
Classification of environmental conditions -- Part 2: Environmental
conditions appearing in nature - Solar radiation and temperature
БДС HD 478.2.4 S1:2003 (en) 18 стр. - 32.40 лв.

БДС HD 478.2.5 S1:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-11-01    ТК-72
Класификация на условия на околната среда. Част 2-5: Условия на
околната среда, които се проявяват в природата: Прах, пясък,
солена мъгла (IEC 60721-2-5:1991) (HD 478.2.5 S1:1993)
Classification of environmental conditions -- Part 2: Environmental
conditions appearing in nature -- Section 5: Dust, sand, salt mist
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БДС HD 478.2.5 S1:2003 (en) 23 стр. - 39.60 лв.

БДС HD 478.2.6 S1:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-02-01    ТК-72
Класификация на условия на околната среда. Част 2-6: Условия на
околната среда, които се проявяват в природата: Сеизмични
вибрации и удари (IEC 60721-2-6:1990) (HD 478.2.6 S1:1993)
Classification of environmental conditions -- Part 2: Environmental
conditions appearing in nature -- Earthquake vibration and shock
БДС HD 478.2.6 S1:2004 (en) 14 стр. - 25.20 лв.

БДС HD 478.2.7 S1:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-11-01    ТК-72
Класификация на условия на околната среда. Част 2-7: Условия на
околната среда, които се проявяват в природата: Фауна и флора
(IEC 60721-2-7:1987) (HD 478.2.7 S1:1990)
Classification of environmental conditions -- Part 2: Environmental
conditions appearing in nature -- Fauna and flora
БДС HD 478.2.7 S1:2003 (en) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС HD 60269-2:2007
Статус: Отменен   Публикуван: 2007-06-01    ТК-72
Стопяеми предпазители за ниско напрежение. Част 2:
Допълнителни изисквания за стопяемите предпазители,
предназначени да се използват от квалифицирани лица
(предпазители предимно за промишлено приложение). Примери на
стандартизирани системи за предпазители от A до I (IEC
60269-2:2006, с промени) (HD 60269-2:2007)
Low-voltage fuses -- Part 2: Supplementary requirements for fuses for
use by authorized persons (fuses mainly for industrial application) -
Examples of standardized systems of fuses A to J
ICS: 29.120.50
Директива: 2006/95/EC yes
Заменен от: БДС HD 60269-2:2010
Заменя: БДС HD 60269-2-1:2006, БДС EN 60269-2:1995/A2:2003,
БДС EN 60269-2:1995/A1:2002, БДС EN 60269-2:2002
БДС HD 60269-2:2007 (en) 171 стр. - 216.00 лв.

БДС HD 60269-2:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-01-15    ТК-72
Стопяеми предпазители за ниско напрежение. Част 2:
Допълнителни изисквания за стопяеми предпазители,
предназначени да се използват от квалифицирани лица (стопяеми
предпазители предимно за промишлено приложение). Примери на
стандартизирани системи за стопяеми предпазители от A до J (IEC
60269-2:2010, с промени) (HD 60269-2:2010)
Low-voltage fuses -- Part 2: Supplementary requirements for fuses for
use by authorized persons (fuses mainly for industrial application) -
Examples of standardized systems of fuses A to J
ICS: 29.120.50
Директива: 2006/95/EC yes
Заменен от: БДС HD 60269-2:2013
Заменя: БДС HD 60269-2:2007
БДС HD 60269-2:2010 (en) 185 стр. - 252.00 лв.

БДС HD 60269-2:2013
Статус: Действащ   Публикуван: 2013-04-10    ТК-72
Стопяеми предпазители за ниско напрежение. Част 2:
Допълнителни изисквания за стопяеми предпазители,
предназначени за използване от квалифицирани лица (стопяеми
предпазители предимно за промишлено приложение). Примери за
стандартизирани системи за стопяеми предпазители от A до K (IEC
60269-2:2013, с промени) (HD 60269-2:2013)
Low-voltage fuses -- Part 2: Supplementary requirements for fuses for
use by authorized persons (fuses mainly for industrial application) -
Examples of standardized systems of fuses A to K
ICS: 29.120.50
Директива: 2006/95/EC yes
Заменя: БДС HD 60269-2:2010
БДС HD 60269-2:2013 (en) 210 стр. - 252.00 лв.

БДС HD 60269-2-1:2006
Статус: Отменен   Публикуван: 2006-12-01    ТК-72
Стопяеми предпазители за ниско напрежение. Част 2-1:
Допълнителни изисквания за стопяеми предпазители,
предназначени да се използват от квалифицирани лица (стопяеми
предпазители предимно за индустриално приложение) - Раздел І

до VІ: Примери на типове стандартизирани стопяеми предпазители
(IEC 60269-2-1:2004, с промени) (HD 60269-2-1:2005)
Low-voltage fuses -- Part 2-1: Supplementary requirements for fuses
for use by authorized persons (fuses mainly for industrial application) --
Sections I to VI: Examples of types of standardized fuses
ICS: 29.120.50
Директива: 2006/95/EC yes
Заменен от: БДС HD 60269-2:2007
Заменя: БДС HD 630.2.1 S6:2006
БДС HD 60269-2-1:2006 (en) 148 стр. - 180.00 лв.

БДС HD 60269-3:2007
Статус: Отменен   Публикуван: 2007-06-01    ТК-72
Стопяеми предпазители за ниско напрежение. Част 3:
Допълнителни изисквания за стопяемите предпазители,
предназначени за използване от неквалифицирани лица
(предпазители предимно за битови и подобни приложения).
Примери на стандартизирани системи за предпазители от A до F
(IEC 60269-3:2006, с промени) (HD 60269-3:2007)
Low-voltage fuses -- Part 3: Supplementary requirements for fuses for
use by unskilled persons (fuses mainly for household or similar
applications) - Examples of standardized systems of fuses A to F
ICS: 29.120.50
Директива: 2006/95/EC yes
Заменен от: БДС HD 60269-3:2010
Заменя: БДС EN 60269-3:1995/A1:2006, БДС HD 60269-3-1:2005,
БДС EN 60269-3:2002, БДС 4104:1977
БДС HD 60269-3:2007 (en) 163 стр. - 216.00 лв.

БДС HD 60269-3:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-03-16    ТК-72
Стопяеми предпазители за ниско напрежение. Част 3:
Допълнителни изисквания за стопяемите предпазители,
предназначени за използване от неквалифицирани лица (стопяеми
предпазители предимно за битови и подобни приложения).
Примери на стандартизирани системи за стопяеми предпазители от
A до F (IEC 60269-3:2010, с промени) (HD 60269-3:2010)
Low-voltage fuses -- Part 3: Supplementary requirements for fuses for
use by unskilled persons (fuses mainly for household and similar
applications) - Examples of standardized systems of fuses A to F
ICS: 29.120.50
Директива: 2006/95/EC yes
Заменя: БДС HD 60269-3:2007
БДС HD 60269-3:2010 (en) 159 стр. - 216.00 лв.

БДС HD 60269-3:2010/A1:2013
Статус: Действащ   Публикуван: 2013-01-02    ТК-72
Стопяеми предпазители за ниско напрежение. Част 3:
Допълнителни изисквания за стопяемите предпазители,
предназначени за използване от неквалифицирани лица (стопяеми
предпазители предимно за битови и подобни приложения).
Примери на стандартизирани системи за стопяеми предпазители от
A до F (IEC 60269-3:2010/A1:2013 + поправка март 2013) (HD
60269-3:2010/A1:2013)
Low-voltage fuses -- Part 3: Supplementary requirements for fuses for
use by unskilled persons (fuses mainly for household and similar
applications) - Examples of standardized systems of fuses A to F
ICS: 29.120.50
Директива: 2006/95/EC yes
БДС HD 60269-3:2010/A1:2013 (en) 14 стр. - 25.20 лв.

БДС HD 60269-3-1:2005
Статус: Отменен   Публикуван: 2005-03-01    ТК-72
Стопяеми предпазители за ниско напрежение. Част 3-1:
Допълнителни изисквания за стопяеми предпазители,
предназначени да се използват от неквалифицирани лица
(стопяеми предпазители предимно за битови и подобни
приложения). Раздел I до IV: Примери на типове стандартизирани
стопяеми предпазители (IEC 60269-3-1:2004, с промени) (HD
60269-3-1:2004)
Low-voltage fuses -- Part 3-1: Supplementary requirements for fuses
for use by unskilled persons (fuses mainly for household and similar
applications) -- Sections I to IV: Examples of types of standardized
fuses
ICS: 29.120.50
Директива: 2006/95/EC yes
Заменен от: БДС HD 60269-3:2007
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Заменя: БДС HD 630.3.1 S3:2003
БДС HD 60269-3-1:2005 (en) 125 стр. - 180.00 лв.

БДС HD 630.2.1 S3:2002
Статус: Отменен   Публикуван: 2002-08-01    ТК-72
Стопяеми предпазители за ниско напрежение. Част 2:
Допълнителни изисквания за стопяемите предпазители,
предназначени да се използват от квалифицирани лица
(предпазители предимно за промишлено приложение). Раздели от І
до V: Примери на типове на стандартизирани стопяеми
предпазители, предназначени да се използват от квалифицирани
лица (IEC 60269-2-1:1996, с промени) (HD 630.2.1 S3:1998)
Low-voltage fuses -- Part 2-1: Supplementary requirements for fuses
for use by authorized persons (fuses mainly for industrial application) --
Sections I to V: Examples of types of standardized fuses for use by
authorized persons
ICS: 29.120.50
Директива: 2006/95/EC yes
Заменен от: БДС HD 630.2.1 S4:2002
БДС HD 630.2.1 S3:2002 (en) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС HD 630.2.1 S4:2002
Статус: Отменен   Публикуван: 2002-08-01    ТК-72
Стопяеми предпазители за ниско напрежение. Част 2:
Допълнителни изисквания за стопяемите предпазители,
предназначени да се използват от квалифицирани лица
(предпазители предимно за промишлено приложение). Раздели от І
до V: Примери на типове на стандартизирани стопяеми
предпазители, предназначени да се използват от квалифицирани
лица (IEC 60269-2-1:1998, с промени) (HD 630.2.1 S4:2000)
Low-voltage fuses -- Part 2-1: Supplementary requirements for fuses
for use by authorized persons (fuses mainly for industrial application) --
Sections I to V: Examples of types of standardized fuses
ICS: 29.120.50
Директива: 2006/95/EC yes
Заменен от: БДС HD 630.2.1 S5:2003
Заменя: БДС HD 630.2.1 S3:2002
БДС HD 630.2.1 S4:2002 (en) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС HD 630.2.1 S5:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-11-01    ТК-72
Стопяеми предпазители за ниско напрежение. Част 2-1:
Допълнителни изисквания за стопяемите предпазители,
предназначени за използване от квалифицирани лица
(предпазители предимно за промишлено приложение). Раздели от І
до V: Примери на типове на стандартизирани стопяеми
предпазители (IEC 60269-2-1:1998 + A1:1999, с промени) (HD
630.2.1 S5:2002)
Low-voltage fuses -- Part 2-1: Supplementary requirements for fuses
for use by authorized persons (fuses mainly for industrial application) --
Sections I to V: Examples of types of standardized fuses
ICS: 29.120.50
Директива: 2006/95/EC yes
Заменя: БДС HD 630.2.1 S4:2002
БДС HD 630.2.1 S5:2003 (en) 111 стр. - 165.60 лв.

БДС HD 630.2.1 S6:2006
Статус: Отменен   Публикуван: 2006-09-01    ТК-72
Стопяеми предпазители за ниско напрежение. Част 2-1:
Допълнителни изисквания за стопяеми предпазители,
предназначени да се използват от квалифицирани лица (стопяеми
предпазители предимно за индустриално приложение). Раздел І до
VІ: Примери на типове стандартизирани стопяеми предпазители
(IEC 60269-2-1:1998, с промени + A1:1999 + A2:2002) (HD 630.2.1
S6:2003)
Low-voltage fuses -- Part 2-1: Supplementary requirements for fuses
for use by authorized persons (fuses mainly for industrial application) -
Sections I to VI: Examples of types of standardized fuses
ICS: 29.120.50
Директива: 2006/95/EC yes
Заменен от: БДС HD 60269-2-1:2006
БДС HD 630.2.1 S6:2006 (en) 142 стр. - 180.00 лв.

БДС HD 630.3.1 S2:2002
Статус: Отменен   Публикуван: 2002-08-01    ТК-72
Стопяеми предпазители за ниско напрежение. Част 3:
Допълнителни изисквания за стопяемите предпазители,

предназначени да се използват от неквалифицирани лица
(предпазители предимно за битови и подобни приложения).
Раздели І до ІV (IEC 60269-3-1:1994 +A1:1995, с промени) (HD
630.3.1 S2:1997)
Low-voltage fuses -- Part 3-1: Supplementary requirements for fuses
for use by unskilled persons (fuses mainly for household and similar
applications) -- Sections I to IV
ICS: 29.120.50
Директива: 2006/95/EC yes
Заменен от: БДС HD 630.3.1 S3:2003
БДС HD 630.3.1 S2:2002 (fr) 30 стр. - 55.20 лв.

БДС HD 630.3.1 S3:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-11-01    ТК-72
Стопяеми предпазители за ниско напрежение. Част 3:
Допълнителни изисквания за стопяемите предпазители,
предназначени да се използват от неквалифицирани лица
(предпазители предимно за битови и подобни приложения).
Раздели І до ІV IEC 60269-3-1:1994/A2:2001) (HD 630.3.1 S3:2002)
Low-voltage fuses -- Part 3-1: Supplementary requirements for fuses
for use by unskilled persons (fuses mainly for household and similar
applications) - Sections I to IV
ICS: 29.120.50
Директива: 2006/95/EC yes
Заменен от: БДС HD 60269-3-1:2005
Заменя: БДС HD 630.3.1 S2:2002
БДС HD 630.3.1 S3:2003 (en) 122 стр. - 180.00 лв.

БДС HD 639 S1:2002/A1:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-01-01    ТК-72
Електрически спомагателни апарати. Преносими устройства,
задействани от остатъчен ток, без интегрална защита срещу
свръхток за битова и подобна употреба (PRCDs) (HD 639
S1:2002/A1:2003)
Electrical accessories - Portable residual current devices without integral
overcurrent protection for household and similar use (PRCDs)
ICS: 29.130
Директива: 2006/95/EC yes
БДС HD 639 S1:2002/A1:2004 (en) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС HD 639 S1:2002/A2:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-04-29    ТК-72
Електрически спомагателни апарати. Преносими устройства,
задействани от остатъчен ток, без интегрална защита срещу
свръхток за битова и подобна употреба (HD 639 S1:2002/A2:2010)
Electrical accessories - Portable residual current devices without integral
overcurrent protection for household and similar use (PRCDs)
ICS: 29.130
Директива: 2006/95/EC yes
БДС HD 639 S1:2002/A2:2010 (en) 5 стр. - 10.80 лв.

БДС HD 639 S1:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-01-01    ТК-72
Електрически спомагателни апарати. Преносими устройства,
задействани от остатъчен ток, без интегрална защита срещу
свръхток за битова и подобна употреба (IEC 61540:1997 +A1:1998,
с промени) (HD 639 S1:2002)
Electrical accessories - Portable residual current devices without integral
overcurrent protection for household and similar use (PRCDs)
ICS: 29.130
Директива: 2006/95/EC yes
БДС HD 639 S1:2004 (en) 117 стр. - 165.60 лв.

СД CLC/TR 50473:2007
Статус: Действащ   Публикуван: 2007-08-01    ТК-72
Препоръки за съгласуване на размери между обвивки и вградени в
тях апарати за монтиране на релси за битови и подобни уредби
(CLC/TR 50473:2007)
Recommendations for dimensional co-ordination between enclosures
and built-in devices for rail fixing for household and similar installations
ICS: 29.060.10
СД CLC/TR 50473:2007 (en) 11 стр. - 21.60 лв.

СД CLC/TR 60269-5:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-01-05    ТК-72
Стопяеми предпазители за ниско напрежение. Част 5: Ръководство
за приложението на стопяемите предпазители за ниско
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напрежение (IEC/TR 60269-5:2010) (CLC/TR 60269-5:2011)
Low-voltage fuses -- Part 5: Guidance for the application of low-voltage
fuses
ICS: 29.120.50
СД CLC/TR 60269-5:2011 (en) 54 стр. - 97.20 лв.

СД CLC/TR 60890:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-12-14    ТК-72
Метод за оценяване на прегряването чрез екстраполация на
частично типово изпитани комплектни комутационни устройства
(ЧТИККУ) (IEC/TR3 60890:1987 + A1:1995 + поправка 03-1988)
(CLC/TR 60890:2002)
A method of temperature-rise assessment by extrapolation for partially
type-tested assemblies (PTTA) of low-voltage switchgear and
controlgear
ICS: 29.130.20
СД CLC/TR 60890:2009 (en) 36 стр. - 67.20 лв.

СД CLC/TR 62061-1:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-01-08    ТК-72
Ръководство за прилагането на ISO 13849-1 и IEC 62061 при
проектирането/разработването на свързани с безопасността
системи за управление на машини и съоръжения (IEC/TR
62061-1:2010) (CLC/TR 62061-1:2010)
Guidance on the application of ISO 13849-1 and IEC 62061 in the
design of safety-related control systems for machinery
ICS: 29.020, 25.040.99, 13.110
СД CLC/TR 62061-1:2010 (en) 23 стр. - 39.60 лв.

СД CLC/TS 50349:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-04-29    ТК-72
Квалификация на електрически контактори за инсталации (CLC/TS
50349:2004)
Qualification of electrical installation contractors
ICS: 29.020, 03.120.20
СД CLC/TS 50349:2009 (en) 70 стр. - 114.00 лв.

СД CLC/TS 50539-12:2010
Статус: Отменен   Публикуван: 2010-01-14    ТК-72
Устройства за защита срещу отскоци на ниско напрежение.
Устройства за защита срещу отскоци на напрежение за специфични
приложения, включително постоянен ток. Част 12: Принципи за
избор и приложение. Устройства за защита срещу отскоци на
напрежение, свързани към фотоелектрически инсталации (CLC/TS
50539-12:2010)
Low-voltage surge protective devices - Surge protective devices for
specific application including d.c. -- Part 12: Selection and application
principles - SPDs connected to photovoltaic installations
ICS: 29.120.50
Заменен от: СД CLC/TS 50539-12:2013
СД CLC/TS 50539-12:2010 (en) 21 стр. - 39.60 лв.

СД CLC/TS 50539-12:2013
Статус: Действащ   Публикуван: 2013-07-03    ТК-72
Апарати за защита срещу отскоци на ниско напрежение. Апарати за
защита срещу отскоци на напрежение за специфични приложения,
включително постоянен ток. Част 12: Принципи за избор и
приложение. Апарати за защита срещу отскоци на напрежение,
свързани към фотоелектрически инсталации (CLC/TS
50539-12:2013)
Low-voltage surge protective devices - Surge protective devices for
specific application including d.c. -- Part 12: Selection and application
principles - SPDs connected to photovoltaic installations
ICS: 29.120.50
Заменя: СД CLC/TS 50539-12:2010
СД CLC/TS 50539-12:2013 (en) 36 стр. - 67.20 лв.

СД CLC/TS 50539-22:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-01-14    ТК-72
Устройства за защита срещу отскоци на ниско напрежение.
Устройства за защита срещу отскоци на напрежение за специфични
приложения, включително постоянен ток. Част 22: Принципи за
избор и приложение. Приложения за вятърни турбини (CLC/TS
50539-22:2010)
Low-voltage surge protective devices - Surge protective devices for
specific application including d.c. -- Part 22: Selection and application
principles - Wind turbine applications

ICS: 29.120.50
СД CLC/TS 50539-22:2010 (en) 16 стр. - 28.80 лв.

СД CLC/TS 50544:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-01-14    ТК-72
Постояннотокови устройства за ниско напрежение за защита срещу
отскоци. Правила за избор и приложение на вентилни отводители
(CLC/TS 50544:2010)
Low voltage d.c. surge protective device for traction systems - Selection
and application rules for surge arresters
ICS: 29.280, 29.120.50
СД CLC/TS 50544:2010 (en) 27 стр. - 50.40 лв.

СД CLC/TS 61496-2:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-12-14    ТК-72
Безопасност на машини. Електрочувствителни защитни
съоръжения. Част 2: Специфични изисквания за съоръжения,
използващи активни оптоелектронни защитни устройства (AOPDs)
(IEC 61496-2:2006) (CLC/TS 61496-2:2006)
Safety of machinery - Electro-sensitive protective equipment -- Part 2:
Particular requirements for equipment using active opto-electronic
protective devices (AOPDs)
ICS: 29.260.99, 13.110
Заменен от: БДС EN 61496-2:2013
СД CLC/TS 61496-2:2010 (en) 50 стр. - 84.00 лв.

СД CLC/TS 61496-3:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-01-04    ТК-72
Безопасност на машини. Електрочувствителни защитни
съоръжения. Част 3: Специфични изисквания за активни опто-
електронни защитни устройства чувствителни към дифузно
отражение (AOPDDR) (IEC 61496-3:2008) (CLC/TS 61496-3:2008)
Safety of machinery - Electro-sensitive protective equipment -- Part 3:
Particular requirements for Active Opto-electronic Protective Devices
responsive to Diffuse Reflection (AOPDDR)
ICS: 31.260, 13.110
СД CLC/TS 61496-3:2010 (en) 74 стр. - 129.60 лв.

СД CLC/TS 61643-12:2009
Статус: Отменен   Публикуван: 2009-04-29    ТК-72
Устройства за защита срещу отскоци на ниско напрежение. Част
12: Устройства за защита срещу отскоци на ниско напрежение за
захранващи системи ниско напрежение. Принципи за избор и
приложение (IEC 61643-12:2002, с промени) (CLC/TS
61643-12:2006)
Low-voltage surge protective devices -- Part 12: Surge protective
devices connected to low-voltage power systems - Selection and
application principles
ICS: 29.240.10, 29.240
Заменен от: СД CLC/TS 61643-12:2010
СД CLC/TS 61643-12:2009 (en) 74 стр. - 129.60 лв.

СД CLC/TS 61643-12:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-01-01    ТК-72
Устройства за защита срещу отскоци на ниско напрежение. Част
12: Устройства за защита срещу отскоци на ниско напрежение,
свързани към електроразпределителни системи ниско напрежение.
Принципи за избор и приложение (IEC 61643-12:2008, с промени)
(CLC/TS 61643-12:2009)
Low-voltage surge protective devices -- Part 12: Surge protective
devices connected to low-voltage power distribution systems - Selection
and application principles
ICS: 29.240.10, 29.240
Заменя: СД CLC/TS 61643-12:2009
СД CLC/TS 61643-12:2010 (en) 83 стр. - 138.00 лв.

СД CLC/TS 61643-22:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-12-14    ТК-72
Устройства за защита срещу отскоци на ниско напрежение. Част
22: Устройства за защита срещу отскоци на ниско напрежение
свързани към далекосъобщителни и сигнални мрежи. Принципи за
избор и приложение (IEC 61643-22:2004, с промени) (CLC/TS
61643-22:2006)
Low-voltage surge protective devices -- Part 22: Surge protective
devices connected to telecommunications and signalling networks -
Selection and application principles
ICS: 29.240.10, 29.240

2.152



СД CLC/TS 61643-22:2009 (en) 47 стр. - 84.00 лв.

СД CLC/TS 62046:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-12-01    ТК-72
Безопасност на машини. Поставяне на защитно съоръжение за
откриване наличието на хора (IEC/TS 62046:2008) (CLC/TS
62046:2008)
Safety of machinery - Application of protective equipment to detect the
presence of persons
ICS: 13.110
СД CLC/TS 62046:2009 (en) 107 стр. - 165.60 лв.

СТ на СИВ 1812:1979
Статус: Действащ   Публикуван: 1979-01-01    ТК-72
Предпазители стопяеми за номинални токове до 10 А. Основни
размери
ICS: 29.120.50
Заменя: БДС 11901:1974
СТ на СИВ 1812:1979 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

СТ на СИВ 244:1976
Статус: Отменен   Публикуван: 1976-01-01    ТК-72
Апарати комутационни. Шпилки резбови токопроводими до 3200 А.
Номинални токове и размери
ICS: 29.130.01
СТ на СИВ 244:1976 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

ТК-73 Опаковки, палети, контейнери,
целулоза, хартия и картон

БДС 10019:1977
Статус: Действащ   Публикуван: 1977-01-01    ТК-73
Каса-полупалета за дребни единични стоки
ICS: 55.160
Заменя: БДС 10019:1972
БДС 10019:1977 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 10020:1990
Статус: Действащ   Публикуван: 1990-01-01    ТК-73
Опаковка. Метод за изпитване на въздействието на солена мъгла
ICS: 55.020, 19.040
Заменя: БДС 10020:1972
БДС 10020:1990 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 10049:1972
Статус: Действащ   Публикуван: 1972-01-01    ТК-73
Хартия филтърна лабораторна за количествен анализ. Технически
изисквания
ICS: 85.060, 71.040.20
БДС 10049:1972 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 10071:1972
Статус: Действащ   Публикуван: 1972-01-01    ТК-73
Оборудване за производство и преработка на вълнообразен
картон. Машини и съоръжения за вълнообразно нагъване. Основни
параметри и размери
ICS: 85.100
БДС 10071:1972 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 10138:1972
Статус: Действащ   Публикуван: 1972-01-01    ТК-73
Оборудване за целулозно-хартиената промишленост.
Класификация, термини и определения
ICS: 85.100, 01.040.85
БДС 10138:1972 (bg) 38 стр. - 67.20 лв.

БДС 10169:1984
Статус: Действащ   Публикуван: 1984-01-01    ТК-73
Хартия обвивна за цигарени филтри
ICS: 85.060
Заменя: БДС 10169:1972
БДС 10169:1984 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 10179:1972
Статус: Действащ   Публикуван: 1972-01-01    ТК-73

Оборудване за сгъстяване на хартиена и целулозна каша.
Сгъстители. Повърхнина филтрираща
ICS: 85.100
БДС 10179:1972 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 10194:1983
Статус: Действащ   Публикуван: 1983-01-01    ТК-73
Единна система за промишлена автоматика. Лента хартиена на
бобини за регистриращи уреди
ICS: 85.080.01
Заменя: БДС 10195:1972, БДС 10194:1972
БДС 10194:1983 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 10197:1977
Статус: Действащ   Публикуван: 1977-01-01    ТК-73
Кутии картонени за бебешки и детски (до 3 години) облекла
ICS: 55.160
Заменя: БДС 10197:1972
БДС 10197:1977 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 10287:1988
Статус: Действащ   Публикуван: 1988-01-01    ТК-73
Хартия - основа за импрегниране
ICS: 85.060
Заменя: БДС 10287:1972
БДС 10287:1988 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 10288:1972
Статус: Действащ   Публикуван: 1972-01-01    ТК-73
Хартия от сулфатна целулоза импрегнирана
ICS: 85.060
БДС 10288:1972 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 10424:1981
Статус: Действащ   Публикуван: 1981-01-01    ТК-73
Опаковки стъклени. Метод за определяне на размерите
ICS: 55.100
Заменен от: БДС 16998:1989, БДС 16996:1989
Заменя: БДС 10425:1972, БДС 10424:1972
БДС 10424:1981 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.
БДС 10424:1981/Изменение 1:1989 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 10426:1986
Статус: Действащ   Публикуван: 1986-01-01    ТК-73
Опаковки стъклени. Метод за определяне на масата
ICS: 55.100
Заменя: БДС 10426:1981
БДС 10426:1986 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 10427:1981
Статус: Действащ   Публикуван: 1981-01-01    ТК-73
Опаковки стъклени. Метод за определяне отклонението от формата
ICS: 55.100
Заменен от: БДС 16839:1988, БДС 16838:1988
Заменя: БДС 5944:1976, БДС 10428:1972, БДС 10427:1972
БДС 10427:1981 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.
БДС 10427:1981/Изменение 1:1989 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 10430:1972
Статус: Действащ   Публикуван: 1972-01-01    ТК-73
Картон за папки (съхранители)
ICS: 85.060
БДС 10430:1972 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.
БДС 10430:1972/Изменение 1:1979 (bg) 1 стр. - 3.60 лв.

БДС 10435:1988
Статус: Действащ   Публикуван: 1988-01-01    ТК-73
Опаковка стъклена. Гърло с външна винтова резба
ICS: 55.100
Заменя: БДС 10435:1972
БДС 10435:1988 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 10436:1988
Статус: Действащ   Публикуван: 1988-01-01    ТК-73
Опаковки стъклени за сухи инжекционни препарати. Гърла
ICS: 55.100, 11.020
Заменя: БДС 10436:1972
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БДС 10436:1988 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 1045:1987
Статус: Отменен   Публикуван: 1987-01-01    ТК-73
Касетка дървена за плодове и зеленчуци
ICS: 55.160
Заменя: БДС 1045:1976
БДС 1045:1987 (bg) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС 10454:1985
Статус: Действащ   Публикуван: 1985-01-01    ТК-73
Каси транспортни от пластмаса. Общи изисквания
ICS: 55.160
Заменя: БДС 10454:1977
БДС 10454:1985 (bg) 9 стр. - 18.00 лв.
БДС 10454:1985/Изменение 2:1987 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.
БДС 10454:1985/Изменение 2:1988 (bg) 1 стр. - 3.60 лв.

БДС 10455:1972
Статус: Действащ   Публикуван: 1972-01-01    ТК-73
Щайга за ягоди и малини от пластмаса. Размери
ICS: 55.160
БДС 10455:1972 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 1046:1981
Статус: Отменен   Публикуван: 1981-01-01    ТК-73
Кафез дървен за зеленчуци
ICS: 55.160
Заменя: БДС 1046:1974
БДС 1046:1981 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 10556:1982
Статус: Действащ   Публикуван: 1982-01-01    ТК-73
Бутилка стъклена за високоалкохолни напитки с вместимост 100
cm3. Конструкция
ICS: 55.100
Заменя: БДС 10556:1980
БДС 10556:1982 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 10558:1987
Статус: Действащ   Публикуван: 1987-01-01    ТК-73
Буркан стъклен с вместимост 3 dm(<горе>3)
ICS: 55.100
Заменя: БДС 10558:1972
БДС 10558:1987 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 10561:1977
Статус: Действащ   Публикуван: 1977-01-01    ТК-73
Бутилка стъклена за негазирани минерални води с вместимост 1000
cm(<горе>3). Конструкция
ICS: 55.100
Заменя: БДС 10561:1972
БДС 10561:1977 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 10562:1987
Статус: Действащ   Публикуван: 1987-01-01    ТК-73
Буркан стъклен с вместимост 800 cm(<горе>3) висок
ICS: 55.100
Заменя: БДС 10562:1972
БДС 10562:1987 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 10582:1983
Статус: Отменен   Публикуван: 1983-01-01    ТК-73
Капачки алуминиеви тип "Пилферпруф"
ICS: 55.100
Заменя: БДС 10582:1977
БДС 10582:1983 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.
БДС 10582:1983/Поправка:1993 (bg) 1 стр. - 3.60 лв.

БДС 10584:1978
Статус: Действащ   Публикуван: 1978-01-01    ТК-73
Хартия пергамин
ICS: 85.060
Заменя: БДС 10548:1972
БДС 10584:1978 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.
БДС 10584:1978/Изменение 1:1979 (bg) 1 стр. - 3.60 лв.

БДС 10585:1984
Статус: Действащ   Публикуван: 1984-01-01    ТК-73
Картон вълнообразен за потребителски опаковки и за опаковъчни
уплътнители
ICS: 85.060
Заменя: БДС 10585:1977
БДС 10585:1984 (bg) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС 10623:1977
Статус: Действащ   Публикуван: 1977-01-01    ТК-73
Опаковки стъклени. Дефекти. Терминология
ICS: 55.100, 01.040.55
Заменя: БДС 10623:1972
БДС 10623:1977 (bg) 16 стр. - 28.80 лв.

БДС 10624:1972
Статус: Отменен   Публикуван: 1972-01-01    ТК-73
Опаковка потребителска. Кутии картонени за антибиотици
ICS: 55.160
БДС 10624:1972 (bg) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС 10625:1987
Статус: Отменен   Публикуван: 1987-01-01    ТК-73
Каси от вълнообразен картон за облекла, поставени на закачалки
ICS: 55.160
Заменя: БДС 10625:1977
БДС 10625:1987 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 10632:1986
Статус: Действащ   Публикуван: 1986-01-01    ТК-73
Опаковка пластмасова. Резба. Профил и основни размери
ICS: 55.100
Заменя: БДС 10632:1972
БДС 10632:1986 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 10657:1973
Статус: Отменен   Публикуван: 1973-01-01    ТК-73
Опаковка транспортна. Каса от вълнообразен картон за динамо
ICS: 55.160
БДС 10657:1973 (bg) 3 стр. - 7.20 лв.
БДС 10657:1973/Изменение 1:1982 (bg) 1 стр. - 3.60 лв.
БДС 10657:1973/Поправка:1982 (bg) 1 стр. - 3.60 лв.

БДС 10658:1973
Статус: Действащ   Публикуван: 1973-01-01    ТК-73
Буркан стъклен за консерви с вместимост 380 cm(<горе>3).
Конструкция
ICS: 55.100
БДС 10658:1973 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.
БДС 10658:1973/Поправка:1993 (bg) 1 стр. - 3.60 лв.

БДС 10659:1984
Статус: Отменен   Публикуван: 1984-01-01    ТК-73
Етикети. Общи технически изисквания
ICS: 55.040
Заменя: БДС 10659:1973
БДС 10659:1984 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.
БДС 10659:1984/Изменение 1:1986 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.
БДС 10659:1984/Изменение 2:1986 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.
БДС 10659:1984/Изменение 3:1990 (bg) 1 стр. - 3.60 лв.
БДС 10659:1984/Поправка:1993 (bg) 1 стр. - 3.60 лв.

БДС 10695:1973
Статус: Действащ   Публикуван: 1973-01-01    ТК-73
Хартия лабораторна. Вземане на проби
ICS: 85.060
БДС 10695:1973 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 10715:1973
Статус: Действащ   Публикуван: 1973-01-01    ТК-73
Целулоза сулфатна неизбелена от иглолистна дървесина
ICS: 85.040
БДС 10715:1973 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 10719:1973
Статус: Действащ   Публикуван: 1973-01-01    ТК-73
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Целулоза сулфатна избелена от иглолистна дървесина
ICS: 85.040
БДС 10719:1973 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 10823:1973
Статус: Действащ   Публикуван: 1973-01-01    ТК-73
Хартия и картон пигментно покрити. Метод за определяне на
маслопопиваемостта
ICS: 85.060
БДС 10823:1973 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 10925:1973
Статус: Действащ   Публикуван: 1973-01-01    ТК-73
Картон сив многослоен картон, предназначен за изработване на
опаковки
ICS: 85.060
БДС 10925:1973 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.
БДС 10925:1973/Изменение 2:1979 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 10927:1973
Статус: Действащ   Публикуван: 1973-01-01    ТК-73
Хартия. Метод за определяне на линейната деформация при
изменение влажността на въздуха
ICS: 85.060
БДС 10927:1973 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 10947:1973
Статус: Отменен   Публикуван: 1973-01-01    ТК-73
Хартия и картон. Метод за определяне на непрозрачността
ICS: 85.060
Заменен от: БДС ISO 2471:2000
БДС 10947:1973 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.
БДС 10947:1973/Изменение 1:1974 (bg) 1 стр. - 3.60 лв.

БДС 10948:1989
Статус: Действащ   Публикуван: 1989-01-01    ТК-73
Картон многослоен хромерзац
ICS: 85.060
Заменя: БДС 10948:1984
БДС 10948:1989 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 10952:1980
Статус: Действащ   Публикуван: 1980-01-01    ТК-73
Бутилки стъклени. Гърло с комбинирано затваряне. Конструкция
ICS: 55.100
Заменя: БДС 10952:1973
БДС 10952:1980 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 10989:1973
Статус: Отменен   Публикуван: 1973-01-01    ТК-73
Стелажи складови. Терминология. Класификация
ICS: 55.220, 53.080, 01.040.53
БДС 10989:1973 (bg) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС 1101:1992
Статус: Действащ   Публикуван: 1992-01-01    ТК-73
Буркани стъклени за хранителни продукти. Общи изисквания
ICS: 55.100
Заменя: БДС 1101:1974
БДС 1101:1992 (bg) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС 1101:1992 /Изменение 1:2002
Статус: Действащ   Публикуван: 2002-07-01    ТК-73
Буркани стъклени за хранителни продукти. Общи изисквания
ICS: 55.100
БДС 1101:1992 /Изменение 1:2002 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 1104:1984
Статус: Действащ   Публикуван: 1984-01-01    ТК-73
Папка мека с машинка
ICS: 85.080.30
Заменя: БДС 1104:1972
БДС 1104:1984 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.
БДС 1104:1984/Изменение 1:1987 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 1105:1972
Статус: Действащ   Публикуван: 1972-01-01    ТК-73

Твърда папка - Дело
ICS: 85.080.30
Заменя: БДС 1105:1952
БДС 1105:1972 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.
БДС 1105:1972/Изменение 1:1974 (bg) 1 стр. - 3.60 лв.
БДС 1105:1972/Изменение 1:1977 (bg) 1 стр. - 3.60 лв.
БДС 1105:1972/Изменение 3:1985 (bg) 1 стр. - 3.60 лв.
БДС 1105:1972/Изменение 4:1986 (bg) 1 стр. - 3.60 лв.

БДС 11083:1985
Статус: Действащ   Публикуван: 1985-01-01    ТК-73
Хартия и картон. Метод за определяне съпротивлението на
изскубване
ICS: 85.060
Заменя: БДС 11083:1973
БДС 11083:1985 (bg) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС 11109:1973
Статус: Отменен   Публикуван: 1973-01-01    ТК-73
Хартия кондензаторна. Метод за определяне на тангенса от ъгъла
на диелектричните загуби при промишлена честота
ICS: 85.060
БДС 11109:1973 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 11110:1973
Статус: Отменен   Публикуван: 1973-01-01    ТК-73
Хартия кондензаторна. Метод за определяне на пробивното
напрежение при променливо напрежение и промишлена честота
ICS: 85.060
БДС 11110:1973 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 11118:1988
Статус: Действащ   Публикуван: 1988-01-01    ТК-73
Хартия едностранно пигментно покрита за офсетов печат
ICS: 85.060
Заменя: БДС 11118:1973
БДС 11118:1988 (bg) 5 стр. - 10.80 лв.

БДС 11147:1973
Статус: Действащ   Публикуван: 1973-01-01    ТК-73
Палета дървена плоска двупроходна 1200 х 1600 mm
ICS: 55.180.20
БДС 11147:1973 (bg) 7 стр. - 14.40 лв.

БДС 11148:1973
Статус: Действащ   Публикуван: 1973-01-01    ТК-73
Стелаж метален за опаковани товари и касети за складово
стопанство
ICS: 55.220, 53.080
БДС 11148:1973 (bg) 5 стр. - 10.80 лв.

БДС 11199:1973
Статус: Действащ   Публикуван: 1973-01-01    ТК-73
Буркани стъклени за консерви. Гърло тип "Еурокап". Конструкция и
технически изисквания
ICS: 55.100
БДС 11199:1973 (bg) 3 стр. - 7.20 лв.

БДС 112:1984
Статус: Действащ   Публикуван: 1984-01-01    ТК-73
Опаковки текстилни
ICS: 55.080
Заменя: БДС 12172:1974, БДС 112:1978
БДС 112:1984 (bg) 12 стр. - 21.60 лв.
БДС 112:1984/Изменение 1:1987 (bg) 1 стр. - 3.60 лв.
БДС 112:1984/Изменение 2:1988 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.
БДС 112:1984/Изменение 3:1988 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 11230:1973
Статус: Действащ   Публикуван: 1973-01-01    ТК-73
Оборудване прокатно. Линии за опаковане и връзване листове на
пакети. Основни параметри
ICS: 55.200, 25.120.20
БДС 11230:1973 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 11250:1973
Статус: Отменен   Публикуван: 1973-01-01    ТК-73
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Полуфабрикати влакнести за хартиената промишленост. Целулоза.
Определяне продажната маса на партиди от бали на листове
ICS: 85.040
БДС 11250:1973 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 11251:1978
Статус: Действащ   Публикуван: 1978-01-01    ТК-73
Ленти лепилни хартиени
ICS: 85.080.10, 55.040
Заменя: БДС 11251:1973
БДС 11251:1978 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.
БДС 11251:1978/Изменение 1:1979 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.
БДС 11251:1978/Изменение 2:1980 (bg) 1 стр. - 3.60 лв.
БДС 11251:1978/Изменение 3:1981 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.
БДС 11251:1978/Изменение 4:1985 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.
БДС 11251:1978/Изменение 5:1986 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 11253:1973
Статус: Действащ   Публикуван: 1973-01-01    ТК-73
Хартия декоративна - основа за импрегниране
ICS: 85.060
БДС 11253:1973 (bg) 5 стр. - 10.80 лв.

БДС 11255:1973
Статус: Отменен   Публикуван: 1973-01-01    ТК-73
Хартия тънка за висок печат (вносна)
ICS: 85.060
БДС 11255:1973 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 11283:1973
Статус: Отменен   Публикуван: 1973-01-01    ТК-73
Опаковка потребителска. Пликчета хартиени за лещи за очила
ICS: 55.080, 11.040.70
БДС 11283:1973 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 11284:1985
Статус: Отменен   Публикуван: 1985-01-01    ТК-73
Кутии картонени за лещи за очила
ICS: 55.160, 11.040.70
Заменя: БДС 11284:1973
БДС 11284:1985 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 11285:1973
Статус: Отменен   Публикуван: 1973-01-01    ТК-73
Опаковка потребителска. Кутии картонени за вложки стопяеми
(патрони) и основа за високомощни предпазители
ICS: 55.160
БДС 11285:1973 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 11286:1973
Статус: Отменен   Публикуван: 1973-01-01    ТК-73
Опаковка транспортна. Каси от вълнообразен картон за вложки
стопяеми (патрони) и основа за високомощни предпазители
ICS: 55.160
БДС 11286:1973 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.
БДС 11286:1973/Изменение 1:1982 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.
БДС 11286:1973/Поправка:1982 (bg) 1 стр. - 3.60 лв.

БДС 11373:1989
Статус: Действащ   Публикуван: 1989-01-01    ТК-73
Картон многослоен с пигментно покритие
ICS: 85.060
Заменя: БДС 11373:1984
БДС 11373:1989 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 11375:1978
Статус: Отменен   Публикуван: 1978-01-01    ТК-73
Каси от вълнообразен картон за бойлери електрически битови
ICS: 55.160
Заменя: БДС 11375:1973
БДС 11375:1978 (bg) 14 стр. - 25.20 лв.
БДС 11375:1978/Изменение 1:1982 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.
БДС 11375:1978/Поправка:1982 (bg) 1 стр. - 3.60 лв.

БДС 11449:1973
Статус: Действащ   Публикуван: 1973-01-01    ТК-73
Целулоза. Метод за определяне съдържанието на пентозани

ICS: 85.040
Заменя: БДС 3343:1958
БДС 11449:1973 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 11536:1973
Статус: Действащ   Публикуван: 1973-01-01    ТК-73
Опаковка потребителска. Кошнички пластмасови за пресни и меки
плодове
ICS: 55.160
БДС 11536:1973 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 11587:1973
Статус: Действащ   Публикуван: 1973-01-01    ТК-73
Целулоза за вискозни влакна. Метод за определяне съдържанието
на желязо
ICS: 85.040
БДС 11587:1973 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 11588:1973
Статус: Действащ   Публикуван: 1973-01-01    ТК-73
Целулоза за вискозни влакна. Определяне вискозитета на медно-
амонячен разтвор на целулозата
ICS: 85.040
БДС 11588:1973 (bg) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС 11603:1973
Статус: Действащ   Публикуван: 1973-01-01    ТК-73
Целулоза за вискозни влакна. Метод за определяне съдържанието
на силиций
ICS: 85.040
БДС 11603:1973 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 11604:1973
Статус: Действащ   Публикуван: 1973-01-01    ТК-73
Целулоза за вискозни влакна. Определяне съдържанието на
минерални вещества
ICS: 85.040
БДС 11604:1973 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 11605:1973
Статус: Действащ   Публикуван: 1973-01-01    ТК-73
Целулоза за вискозни влакна. Определяне съдържанието на
вещества, разтворими в 5, 10 или 18 %-ен разтвор на натриева
основа (алфа, бета и гама- целулоза)
ICS: 85.040
БДС 11605:1973 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 11608:1979
Статус: Действащ   Публикуван: 1979-01-01    ТК-73
Капачки алуминиеви за стъклени банки за инфузионни разтвори
ICS: 55.100
Заменя: БДС 11608:1973
БДС 11608:1979 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.
БДС 11608:1979/Изменение 1:1980 (bg) 3 стр. - 7.20 лв.
БДС 11608:1979/Поправка:1993 (bg) 1 стр. - 3.60 лв.

БДС 11611:1979
Статус: Действащ   Публикуван: 1979-01-01    ТК-73
Каса-палета дървена за плодове в насипно състояние
ICS: 55.160
Заменя: БДС 11611:1973
БДС 11611:1979 (bg) 3 стр. - 7.20 лв.
БДС 11611:1979/Изменение 1:1980 (bg) 1 стр. - 3.60 лв.
БДС 11611:1979/Изменение 2:1985 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 11612:1973
Статус: Отменен   Публикуван: 1973-01-01    ТК-73
Опаковка транспортна. Каси от твърди плочи от дървесни влакна
за пишещи машини
ICS: 55.160
БДС 11612:1973 (bg) 7 стр. - 14.40 лв.

БДС 11676:1974
Статус: Действащ   Публикуван: 1974-01-01    ТК-73
Кутии картонени за таблетки и дражета в стъклени туби и флакони
ICS: 55.160
БДС 11676:1974 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.
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БДС 11676:1974/Изменение 1:1980 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 11677:1974
Статус: Отменен   Публикуван: 1974-01-01    ТК-73
Опаковка потребителска групова. Кутии картонени за инжекционни
разтвори в ампули. Типове. Размери. Технически изисквания
ICS: 55.160
БДС 11677:1974 (bg) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС 11683:1974
Статус: Отменен   Публикуван: 1974-01-01    ТК-73
Опаковка потребителска. Кутии от картон и комбинирани
материали за пресни меки плодове и зеленчуци
ICS: 55.160
БДС 11683:1974 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 11684:1979
Статус: Отменен   Публикуван: 1979-01-01    ТК-73
Каси от вълнообразен картон за пишещи машини
ICS: 55.160
Заменя: БДС 11684:1974
БДС 11684:1979 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.
БДС 11684:1979/Изменение 1:1982 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 11694:1974
Статус: Отменен   Публикуван: 1974-01-01    ТК-73
Опаковка потребителска за прахообразни и сушени хранителни
продукти. Типове. Размери. Технически изисквания
ICS: 55.160
БДС 11694:1974 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 11720:1974
Статус: Отменен   Публикуван: 1974-01-01    ТК-73
Каси (контейнери) дървени решетъчни за плоско прозоречно
стъкло
ICS: 55.160
БДС 11720:1974 (bg) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС 11733:1974
Статус: Действащ   Публикуван: 1974-01-01    ТК-73
Оборудване прокатно. Линии за завързване и опаковка на прокат и
тръби в снопове и пакети от снопове. Основни параметри
ICS: 55.200, 25.120.20
БДС 11733:1974 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 11734:1974
Статус: Действащ   Публикуван: 1974-01-01    ТК-73
Оборудване прокатно. Линии за завързване и опаковка на фасонен
прокат и други прокатни профили
ICS: 55.200, 25.120.20
БДС 11734:1974 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 11735:1974
Статус: Действащ   Публикуван: 1974-01-01    ТК-73
Оборудване прокатно. Линии за завързване и опаковка на сортов
прокат и тръби в пакети и връзки
ICS: 55.200, 25.120.20
БДС 11735:1974 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 11776:1974
Статус: Действащ   Публикуван: 1974-01-01    ТК-73
Ленти с незасъхващо лепило. Вземане на проби и подготовката им
за изпитване
ICS: 83.180, 55.040
БДС 11776:1974 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 11777:1987
Статус: Действащ   Публикуван: 1987-01-01    ТК-73
Ленти самозалепващи. Методи за определяне якостта на скъсване
и относителното удължение
ICS: 83.180, 55.040
Заменя: БДС 11777:1974
БДС 11777:1987 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 11778:1987
Статус: Отменен   Публикуван: 1987-01-01    ТК-73
Ленти самозалепващи. Метод за определяне на дебелината

ICS: 83.180, 55.040
Заменен от: БДС EN 1942:2003
Заменя: БДС 11778:1974
БДС 11778:1978 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 11779:1974
Статус: Отменен   Публикуван: 1974-01-01    ТК-73
Ленти с незасъхващо лепило. Метод за определяне удължението
под въздействие на неголяма маса
ICS: 83.180, 55.040
БДС 11779:1974 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 11780:1987
Статус: Отменен   Публикуван: 1987-01-01    ТК-73
Ленти самозалепващи. Метод за определяне силата на развиване
на лентата от рулото
ICS: 83.180, 55.040
Заменен от: БДС EN 12026:2003, БДС EN 1944:2003
Заменя: БДС 11780:1974
БДС 11780:1987 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 11781:1974
Статус: Отменен   Публикуван: 1974-01-01    ТК-73
Ленти с незасъхващо лепило. Метод за изпитване устойчивостта на
спукване
ICS: 83.180, 55.040
БДС 11781:1974 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 11782:1974
Статус: Отменен   Публикуван: 1974-01-01    ТК-73
Ленти с незасъхващо лепило. Методи за изпитване устойчивостта
на удар
ICS: 83.180, 55.040
БДС 11782:1974 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 11783:1978
Статус: Действащ   Публикуван: 1978-01-01    ТК-73
Ленти самозалепващи се. Методи за определяне началната
лепливост, линейната и тангенциалната якост на слепване
ICS: 83.180, 55.040
Заменя: БДС 11783:1974
БДС 11783:1978 (bg) 5 стр. - 10.80 лв.
БДС 11783:1978/Изменение 1:1981 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 11784:1974
Статус: Отменен   Публикуван: 1974-01-01    ТК-73
Ленти с незасъхващо лепило. Метод за изпитване на
възпламеняемостта
ICS: 83.180, 55.040
Заменен от: БДС EN 12031:2003, БДС EN 12030:2003, БДС EN
12029:2003, БДС EN 12028:2003, БДС EN 12027:2003
БДС 11784:1974 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 11785:1974
Статус: Отменен   Публикуван: 1974-01-01    ТК-73
Ленти с незасъхващо лепило. Метод за определяне корозионната
способност
ICS: 83.180, 55.040
БДС 11785:1974 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 11786:1974
Статус: Отменен   Публикуван: 1974-01-01    ТК-73
Ленти с незасъхващо лепило. Метод за определяне
пропускливостта на водни пари
ICS: 83.180, 55.040
Заменен от: БДС EN 12023:2003
БДС 11786:1974 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 11787:1974
Статус: Действащ   Публикуван: 1974-01-01    ТК-73
Ленти с незасъхващо лепило. Метод за определяне на
диелектричната устойчивост
ICS: 83.180, 55.040
БДС 11787:1974 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 11788:1974
Статус: Действащ   Публикуван: 1974-01-01    ТК-73
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Ленти с незасъхващо лепило. Метод за определяне
електроизолационната устойчивост
ICS: 83.180, 55.040
БДС 11788:1974 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 11790:1988
Статус: Отменен   Публикуван: 1988-01-01    ТК-73
Ленти самозалепващи. Метод за определяне влиянието на
различни климатични условия
ICS: 83.180, 55.040
Заменен от: БДС EN 12024:2003
Заменя: БДС 11790:1974
БДС 11790:1988 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 11844:1974
Статус: Действащ   Публикуван: 1974-01-01    ТК-73
Хартия пергамин от сулфатна неизбелена целулоза
ICS: 85.080.10, 85.060, 55.040
БДС 11844:1974 (bg) 5 стр. - 10.80 лв.
БДС 11844:1974/Изменение 1:1974 (bg) 1 стр. - 3.60 лв.
БДС 11844:1974/Изменение 2:1979 (bg) 1 стр. - 3.60 лв.
БДС 11844:1974/Изменение 3:1979 (bg) 1 стр. - 3.60 лв.

БДС 11845:1990
Статус: Действащ   Публикуван: 1990-01-01    ТК-73
Материал опаковъчен от хартия (картон) и полиетилен
ICS: 85.080.20, 55.040
Заменя: БДС 11845:1974
БДС 11845:1990 (bg) 7 стр. - 14.40 лв.

БДС 1188:1975
Статус: Действащ   Публикуван: 1975-01-01    ТК-73
Бъчви дъбови за обикновени, десертни и ликьорни вина и винен
дестилат
ICS: 55.140
Заменя: БДС 1188:1966
БДС 1188:1975 (bg) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС 11919:1974
Статус: Действащ   Публикуван: 1974-01-01    ТК-73
Каси за сушене на тютюн
ICS: 55.160
БДС 11919:1974 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 11941:1982
Статус: Отменен   Публикуван: 1982-01-01    ТК-73
Кутии от картон
ICS: 55.160
Заменя: БДС 11941:1974
БДС 11941:1982 (bg) 30 стр. - 55.20 лв.
БДС 11941:1982/Изменение 1:1986 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 12.3.010:1980
Статус: Действащ   Публикуван: 1980-01-01    ТК-73
Охрана на труда. Опаковка производствена. Изисквания по
безопасност при експлоатация
ICS: 55.020
БДС 12.3.010:1980 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 12138:1983
Статус: Действащ   Публикуван: 1983-01-01    ТК-73
Единна контейнерна транспортна система. Фитинги ъглови за
контейнери. Серия 1
ICS: 55.180.99
Заменя: БДС 12138:1974
БДС 12138:1983 (bg) 13 стр. - 25.20 лв.

БДС 12140:1974
Статус: Отменен   Публикуван: 1974-01-01    ТК-73
Отпадъци дървесни за фуражни дрожди
ICS: 65.120
БДС 12140:1974 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.
БДС 12140:1974/Изменение 1:1986 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 12162:1979
Статус: Отменен   Публикуван: 1979-01-01    ТК-73
Каси дървени и комбинирани с плочи от дървесни влакна за

строителен и мебелен обков
ICS: 55.160
Заменя: БДС 12162:1974
БДС 12162:1979 (bg) 14 стр. - 25.20 лв.

БДС 12163:1985
Статус: Отменен   Публикуван: 1985-01-01    ТК-73
Палети. Основни термини и определения
ICS: 55.180.20
Заменен от: БДС EN ISO 445:2002
Заменя: БДС 12163:1974
БДС 12163:1985 (bg) 23 стр. - 39.60 лв.

БДС 12167:1974
Статус: Отменен   Публикуван: 1974-01-01    ТК-73
Хартия и картон. Метод за определяне на съпротивлението на
пръстенно смачкване
ICS: 85.060
Заменен от: БДС ISO 12192:2007
БДС 12167:1974 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 12260:1974
Статус: Отменен   Публикуван: 1974-01-01    ТК-73
Опаковка транспортна за мъжки ризи
ICS: 55.160
БДС 12260:1974 (bg) 3 стр. - 7.20 лв.
БДС 12260:1974/Изменение 1:1981 (bg) 1 стр. - 3.60 лв.

БДС 12290:1984
Статус: Действащ   Публикуван: 1984-01-01    ТК-73
Полуфабрикати и продукция на полиграфическата промишленост.
Опаковка. Маркировка. Съхранение и транспорт
ICS: 37.100.99
Заменя: БДС 12290:1974
БДС 12290:1984 (bg) 12 стр. - 21.60 лв.
БДС 12290:1984/Изменение 1:1986 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.
БДС 12290:1984/Изменение 2:1987 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.
БДС 12290:1984/Изменение 3:1988 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 12322:1987
Статус: Отменен   Публикуван: 1987-01-01    ТК-73
Опаковка транспортна. Метод за изпитване на ниско налягане
ICS: 55.180.01
Заменен от: БДС EN 22873:1996
Заменя: БДС 12322:1974
БДС 12322:1987 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 12433:1985
Статус: Действащ   Публикуван: 1985-01-01    ТК-73
Флакони, бутилки и буркани от пластмаса
ICS: 55.100
Заменя: БДС 12433:1974
БДС 12433:1985 (bg) 10 стр. - 18.00 лв.
БДС 12433:1985/Изменение 1:1986 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 12513:1974
Статус: Отменен   Публикуван: 1974-01-01    ТК-73
Запушалки (тапи) коркови. Класификация и характеристика
ICS: 79.100, 55.100
Заменен от: БДС ISO 2569:2002
БДС 12513:1974 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.
БДС 12513:1974/Поправка:1993 (bg) 1 стр. - 3.60 лв.

БДС 12570:1988
Статус: Действащ   Публикуван: 1988-01-01    ТК-73
Хартия за ксерографски копия
ICS: 85.060
Заменя: БДС 12570:1981
БДС 12570:1988 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 12609:1975
Статус: Действащ   Публикуван: 1975-01-01    ТК-73
Каси-палети дървени за стартерни оловни акумулаторни батерии за
презморски транспорт
ICS: 55.160
БДС 12609:1975 (bg) 12 стр. - 21.60 лв.
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БДС 12681:1988
Статус: Отменен   Публикуван: 1988-01-01    ТК-73
Щайги дървени за оранжерийни домати
ICS: 55.160
Заменя: БДС 12681:1980
БДС 12681:1988 (bg) 14 стр. - 25.20 лв.

БДС 12682:1983
Статус: Действащ   Публикуван: 1983-01-01    ТК-73
Бидони пластмасови. Основни размери
ICS: 55.140
Заменя: БДС 12682:1975
БДС 12682:1983 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 12711:1986
Статус: Действащ   Публикуван: 1986-01-01    ТК-73
Машини и съоръжения за опаковане. Термини и определения
ICS: 55.200, 01.040.55
Заменя: БДС 6542:1971, БДС 12711:1975
БДС 12711:1986 (bg) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС 12827:1979
Статус: Действащ   Публикуван: 1979-01-01    ТК-73
Каса-полупалета за стоки в потребителски опаковки
ICS: 55.160
Заменя: БДС 12827:1975
БДС 12827:1979 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 12828:1984
Статус: Действащ   Публикуван: 1984-01-01    ТК-73
Палети ролкови за стоки в потребителски и групови опаковки
ICS: 55.180.20
Заменя: БДС 12828:1979
БДС 12828:1984 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 12898:1975
Статус: Действащ   Публикуван: 1975-01-01    ТК-73
Палета дървена двупроходна 800 х 1200 mm
ICS: 55.180.20
БДС 12898:1975 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 12938:1975
Статус: Отменен   Публикуван: 1975-01-01    ТК-73
Каси от вълнообразен картон за контактори, релета и прекъсвачи
ICS: 55.160
БДС 12938:1975 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.
БДС 12938:1975/Изменение 1:1982 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 12939:1975
Статус: Отменен   Публикуван: 1975-01-01    ТК-73
Кутии картонени за контактори, релета и прекъсвачи
ICS: 55.160
БДС 12939:1975 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 12940:1975
Статус: Действащ   Публикуван: 1975-01-01    ТК-73
Каса-палета сгъваема
ICS: 55.160
БДС 12940:1975 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 12942:1975
Статус: Отменен   Публикуван: 1975-01-01    ТК-73
Каса дървена за пеницилин
ICS: 55.160
БДС 12942:1975 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 12977:1975
Статус: Действащ   Публикуван: 1975-01-01    ТК-73
Бъчви от лек метал за пиво. Общи технически изисквания
ICS: 55.140
БДС 12977:1975 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 12979:1981
Статус: Действащ   Публикуван: 1981-01-01    ТК-73
Материали опаковъчни. Метод за определяне проницаемостта на
мазнини

ICS: 55.040
Заменя: БДС 12979:1975
БДС 12979:1981 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 13325:1976
Статус: Действащ   Публикуван: 1976-01-01    ТК-73
Бутилка стъклена за газирани безалкохолни напитки с вместимост
1000 cm(<горе>3). Конструкция
ICS: 55.100
БДС 13325:1976 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 13373:1976
Статус: Отменен   Публикуван: 1976-01-01    ТК-73
Каса дървена за бутилки с реактиви
ICS: 55.160
БДС 13373:1976 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 13456:1976
Статус: Отменен   Публикуван: 1976-01-01    ТК-73
Хартия и картон. Определяне твърдостта по метода на статично
огъване
ICS: 85.060
Заменен от: БДС ISO 2493:1997
БДС 13456:1976 (bg) 14 стр. - 25.20 лв.

БДС 13484:1976
Статус: Действащ   Публикуван: 1976-01-01    ТК-73
Контейнер метален за плоско стъкло
ICS: 55.180.10
БДС 13484:1976 (bg) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС 13558:1976
Статус: Действащ   Публикуван: 1976-01-01    ТК-73
Опаковане транспортно. Метод за определяне фактора на
чупливост "g" на чувствителни към външни механични въздействия
стоки
ICS: 55.180.01
БДС 13558:1976 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 13559:1976
Статус: Действащ   Публикуван: 1976-01-01    ТК-73
Целулоза. Метод за определяне съдържанието на екстрахиращи се
вещества в дихлорметан
ICS: 85.040
БДС 13559:1976 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 13560:1976
Статус: Действащ   Публикуван: 1976-01-01    ТК-73
Хартия от сулфатна неизбелена целулоза за прежди
ICS: 85.060
БДС 13560:1976 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.
БДС 13560:1976/Изменение 1:1979 (bg) 1 стр. - 3.60 лв.
БДС 13560:1976/Поправка:1981 (bg) 1 стр. - 3.60 лв.

БДС 13562:1976
Статус: Действащ   Публикуван: 1976-01-01    ТК-73
Картон многослоен за шпули
ICS: 85.060
БДС 13562:1976 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.
БДС 13562:1976/Изменение 1:1979 (bg) 1 стр. - 3.60 лв.

БДС 13577:1976
Статус: Отменен   Публикуван: 1976-01-01    ТК-73
Каси от вълнообразен картон за живи пилета
ICS: 55.160
БДС 13577:1976 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.
БДС 13577:1976/Изменение 1:1982 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.
БДС 13577:1976/Поправка:1982 (bg) 1 стр. - 3.60 лв.

БДС 13591:1976
Статус: Отменен   Публикуван: 1976-01-01    ТК-73
Опаковка и опаковане на изделия от цветни метали
ICS: 77.150.01, 55.020
БДС 13591:1976 (bg) 22 стр. - 39.60 лв.
БДС 13591:1976/Изменение 2:1983 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 13742:1976
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Статус: Действащ   Публикуван: 1976-01-01    ТК-73
Материали опаковъчни. Методи за определяне на
газопропускливост
ICS: 55.040
БДС 13742:1976 (bg) 16 стр. - 28.80 лв.

БДС 13759:1976
Статус: Отменен   Публикуван: 1976-01-01    ТК-73
Каси от твърди плочи от дървесни влакна за металорежещи
инструменти
ICS: 55.160
БДС 13759:1976 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 13767:1976
Статус: Действащ   Публикуван: 1976-01-01    ТК-73
Опаковки транспортни. Комплекс от лабораторни изпитвания при
транспортиране чрез пощенска колетна пратка за страната и за
чужбина
ICS: 55.180.01
БДС 13767:1976 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 13828:1984
Статус: Действащ   Публикуван: 1984-01-01    ТК-73
Изпитвания лабораторни на пълни транспортни опаковки,
предназначени за страната
ICS: 55.180.40
Заменя: БДС 13828:1976
БДС 13828:1984 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.
БДС 13828:1984/Изменение 1:1988 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 13829:1984
Статус: Действащ   Публикуван: 1984-01-01    ТК-73
Изпитвания лабораторни на пълни транспортни опаковки,
предназначени за износ
ICS: 55.180.40
Заменя: БДС 13829:1976
БДС 13829:1984 (bg) 12 стр. - 21.60 лв.
БДС 13829:1984/Изменение 1:1988 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 13830:1976
Статус: Действащ   Публикуван: 1976-01-01    ТК-73
Материали удароомекотяващи. Метод за определяне зависимостта
"деформация - време"
ICS: 55.040
БДС 13830:1976 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 13831:1976
Статус: Действащ   Публикуван: 1976-01-01    ТК-73
Материали удароомекотяващи. Метод за определяне зависимостта
"сила на удар - енергия на удар"
ICS: 55.040
БДС 13831:1976 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 13832:1976
Статус: Действащ   Публикуван: 1976-01-01    ТК-73
Материали удароомекотяващи. Метод за определяне зависимостта
"статично напрежение - деформация"
ICS: 55.040
БДС 13832:1976 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 13833:1976
Статус: Действащ   Публикуван: 1976-01-01    ТК-73
Материали удароомекотяващи. Метод за определяне зависимостта
"фактор на удароомекотяване - динамично напрежение"
ICS: 55.040
БДС 13833:1976 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 13834:1976
Статус: Действащ   Публикуван: 1976-01-01    ТК-73
Материали удароомекотяващи. Метод за определяне зависимостта
"фактор на удароомекотяване - енергия на удар"
ICS: 55.040
БДС 13834:1976 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 13836:1976
Статус: Действащ   Публикуван: 1976-01-01    ТК-73
Материали удароомекотяващи. Метод за определяне зависимостта

"максимално ускорение - статично напрежение"
ICS: 55.040
БДС 13836:1976 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 13837:1976
Статус: Действащ   Публикуван: 1976-01-01    ТК-73
Материали удароомекотяващи. Метод за определяне зависимостта
"максимално ускорение - време"
ICS: 55.040
БДС 13837:1976 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 13881:1981
Статус: Действащ   Публикуван: 1981-01-01    ТК-73
Опаковки за тютюневи изделия. Визуален метод за оценка
ICS: 65.160
Заменя: БДС 13881:1976
БДС 13881:1981 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 13926:1977
Статус: Действащ   Публикуван: 1977-01-01    ТК-73
Материали удароомекотяващи. Метод за определяне порьозността
ICS: 55.040
БДС 13926:1977 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 13927:1977
Статус: Действащ   Публикуван: 1977-01-01    ТК-73
Материали удароомекотяващи. Метод за определяне остатъчната
деформация
ICS: 55.040
БДС 13927:1977 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 14005:1985
Статус: Действащ   Публикуван: 1985-01-01    ТК-73
Палети. Общи технически изисквания
ICS: 55.180.20
Заменя: БДС 14005:1977
БДС 14005:1985 (bg) 10 стр. - 18.00 лв.
БДС 14005:1985/Изменение 1:1989 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 14038:1977
Статус: Действащ   Публикуван: 1977-01-01    ТК-73
Хартия кабелна екранираща
ICS: 85.060
БДС 14038:1977 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 14039:1977
Статус: Действащ   Публикуван: 1977-01-01    ТК-73
Хартия кабелна за защитни покрития
ICS: 85.060
БДС 14039:1977 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 14080:1977
Статус: Действащ   Публикуван: 1977-01-01    ТК-73
Картон жакардов
ICS: 85.060
Заменя: БДС 148:1954
БДС 14080:1977 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.
БДС 14080:1977/Изменение 1:1979 (bg) 1 стр. - 3.60 лв.

БДС 14085:1984
Статус: Отменен   Публикуван: 1984-01-01    ТК-73
Каса дървена решетъчна за ръстотегломери
ICS: 55.160
Заменя: БДС 14085:1977
БДС 14085:1984 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 14086:1977
Статус: Отменен   Публикуван: 1977-01-01    ТК-73
Каси дървени и от плочи от дървесни влакна за фрикционни
изделия
ICS: 55.160
БДС 14086:1977 (bg) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС 14101:1977
Статус: Действащ   Публикуван: 1977-01-01    ТК-73
Опаковки от пластмаса, комбинирани материали и картон за
продукти на общественото хранене. Методи за санитарно-
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микробиологичен контрол
ICS: 67.250, 55.020
БДС 14101:1977 (bg) 5 стр. - 10.80 лв.

БДС 14115:1977
Статус: Действащ   Публикуван: 1977-01-01    ТК-73
Вълнообразен картон. Метод за определяне устойчивостта на
залепване чрез потапяне във вода
ICS: 85.060
БДС 14115:1977 (bg) 5 стр. - 10.80 лв.

БДС 14116:1977
Статус: Отменен   Публикуван: 1977-01-01    ТК-73
Каси от вълнообразен картон за полутрайни и трайни колбаси
ICS: 55.160
БДС 14116:1977 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.
БДС 14116:1977/Изменение 1:1982 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.
БДС 14116:1977/Поправка:1982 (bg) 1 стр. - 3.60 лв.

БДС 14185:1977
Статус: Отменен   Публикуван: 1977-01-01    ТК-73
Каси от вълнообразен картон за сушени гъби, плодове и зеленчуци
за износ
ICS: 55.160
БДС 14185:1977 (bg) 1 стр. - 3.60 лв.
БДС 14185:1974/Поправка:1982 (bg) 1 стр. - 3.60 лв.
БДС 14185:1977/Изменение 1:1982 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 14186:1977
Статус: Действащ   Публикуван: 1977-01-01    ТК-73
Каси от вълнообразен картон за бои и лакове, предварително
опаковани в цилиндрични потребителски опаковки, изготвени от
картон и ламарина
ICS: 55.160
БДС 14186:1977 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.
БДС 14186:1977/Изменение 1:1979 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.
БДС 14186:1977/Изменение 2:1982 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.
БДС 14186:1977/Поправка:1982 (bg) 1 стр. - 3.60 лв.

БДС 14244:1985
Статус: Действащ   Публикуван: 1985-01-01    ТК-73
Палети. Опаковка, маркировка, съхранение и транспорт
ICS: 55.180.20
Заменя: БДС 14244:1977
БДС 14244:1985 (bg) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС 14282:1984
Статус: Действащ   Публикуван: 1984-01-01    ТК-73
Пликове хартиени и комбинирани. Технически изисквания
ICS: 55.080
Заменя: БДС 14282:1977
БДС 14282:1984 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 14294:1987
Статус: Действащ   Публикуван: 1987-01-01    ТК-73
Картон вълнообразен. Метод за определяне масата на 1m2 на
съставящите пластове след отделянето им
ICS: 85.060
Заменя: БДС 14294:1977
БДС 14294:1987 (bg) 5 стр. - 10.80 лв.

БДС 14305:1977
Статус: Действащ   Публикуван: 1977-01-01    ТК-73
Каси от вълнообразен картон за лекарствени форми
ICS: 55.160
БДС 14305:1977 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.
БДС 14305:1977/Изменение 1:1982 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 14313:1990
Статус: Действащ   Публикуван: 1990-01-01    ТК-73
Материали удароомекотяващи. Класификация. Общи изисквания
ICS: 55.040
Заменя: БДС 14313:1977
БДС 14313:1990 (bg) 11 стр. - 21.60 лв.

БДС 14314:1977
Статус: Действащ   Публикуван: 1977-01-01    ТК-73

Хартия за дълбок печат
ICS: 85.060
БДС 14314:1977 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 14315:1977
Статус: Отменен   Публикуван: 1977-01-01    ТК-73
Пакети хартиени. Общи технически изисквания
ICS: 55.080
БДС 14315:1977 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 14459:1978
Статус: Действащ   Публикуван: 1978-01-01    ТК-73
Целулоза сулфатна избелена от широколистна дървесина
ICS: 85.040
БДС 14459:1978 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 14468:1978
Статус: Действащ   Публикуван: 1978-01-01    ТК-73
Хартии фотографски технически сребърнохалогенидни черно-бели.
Класификация. Методи за изпитване
ICS: 37.040.20
БДС 14468:1978 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 14486:1978
Статус: Действащ   Публикуван: 1978-01-01    ТК-73
Хартия кабелна изолационна
ICS: 85.060
БДС 14486:1978 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 14513:1983
Статус: Действащ   Публикуван: 1983-01-01    ТК-73
Торби пластмасови плоски. Основни размери
ICS: 55.080
Заменя: БДС 14513:1978
БДС 14513:1983 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 14732:1978
Статус: Действащ   Публикуван: 1978-01-01    ТК-73
Бутилка стъклена за високоалкохолни напитки. Конструкция
ICS: 55.100
БДС 14732:1978 (bg) 3 стр. - 7.20 лв.
БДС 14732:1978/Изменение 1:1981 (bg) 1 стр. - 3.60 лв.

БДС 14781:1983
Статус: Действащ   Публикуван: 1983-01-01    ТК-73
Каси от вълнообразен картон за промишлени взривни материали
ICS: 55.160
Заменя: БДС 14781:1979
БДС 14781:1983 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 14799:1979
Статус: Действащ   Публикуван: 1979-01-01    ТК-73
Надстройка метална стойкова към плоска дървена палета тип НМС
2
ICS: 55.180.20
БДС 14799:1979 (bg) 3 стр. - 7.20 лв.

БДС 14813:1985
Статус: Действащ   Публикуван: 1985-01-01    ТК-73
Кутии метални цилиндрични за консерви. Типове. Основни размери
и вместимости
ICS: 55.120
Заменя: БДС 14813:1979
БДС 14813:1985 (bg) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС 14814:1979
Статус: Действащ   Публикуван: 1979-01-01    ТК-73
Кутии метални цилиндрични за консерви
ICS: 55.120
Заменя: БДС 78:1974
БДС 14814:1979 (bg) 10 стр. - 18.00 лв.
БДС 14814:1979/Изменение 1:1980 (bg) 1 стр. - 3.60 лв.
БДС 14814:1979/Изменение 2:1985 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.
БДС 14814:1979/Изменение 3:1988 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 14849:1979
Статус: Действащ   Публикуван: 1979-01-01    ТК-73
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Картон сив и кафяв (мукава)
ICS: 85.060
Заменя: БДС 148:1954
БДС 14849:1979 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.
БДС 14849:1979/Изменение 1:1983 (bg) 1 стр. - 3.60 лв.

БДС 15008:1980
Статус: Действащ   Публикуван: 1980-01-01    ТК-73
Хартия. Терминология. Свойства. Термини и определения
ICS: 85.060, 01.040.85
БДС 15008:1980 (bg) 20 стр. - 36.00 лв.

БДС 15009:1980
Статус: Действащ   Публикуван: 1980-01-01    ТК-73
Влакнести полуфабрикати за целулозно-хартиеното производство.
Технология. Термини и определения
ICS: 85.040, 01.040.85
БДС 15009:1980 (bg) 40 стр. - 67.20 лв.

БДС 15022:1980
Статус: Отменен   Публикуван: 1980-01-01    ТК-73
Хартия и картон. Дефекти. Термини и определения
ICS: 85.060, 01.040.85
Заменен от: БДС EN ISO 15755:2001
БДС 15022:1980 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 1504:1984
Статус: Отменен   Публикуван: 1984-01-01    ТК-73
Каси дървени комбинирани за кожени и кожухарски изделия
ICS: 55.160
Заменя: БДС 1504:1976
БДС 1504:1984 (bg) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС 15041:1989
Статус: Отменен   Публикуван: 1989-01-01    ТК-73
Картон вълнообразен. Определяне съпротивлението на натиск по
ръб (ЕСТ)
ICS: 85.060
Заменен от: БДС EN ISO 3037:2003
Заменя: БДС 15041:1980
БДС 15041:1989 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 15042:1988
Статус: Действащ   Публикуван: 1988-01-01    ТК-73
Картон вълнообразен. Метод за определяне дебелината
ICS: 85.060
Заменя: БДС 15042:1980
БДС 15042:1988 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.
БДС 15042:1988/Поправка:1988 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 15280:1981
Статус: Действащ   Публикуван: 1981-01-01    ТК-73
Материали опаковъчни. Метод за определяне маслопроницаемостта
ICS: 55.040
БДС 15280:1981 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 15307:1990
Статус: Действащ   Публикуван: 1990-01-01    ТК-73
Каси метални транспортни
ICS: 55.160
Заменя: БДС 15403:1982, БДС 15007:1980, БДС 15006:1980, БДС
13225:1976, БДС 12980:1975, БДС 7671:1969, БДС 6546:1967, БДС
5687:1968, БДС 5686:1965, БДС 15307:1981
БДС 15307:1990 (bg) 11 стр. - 21.60 лв.

БДС 15383:1981
Статус: Действащ   Публикуван: 1981-01-01    ТК-73
Картон и фибър. Термини и определения
ICS: 85.060, 01.040.85
Заменя: БДС 9571:1972
БДС 15383:1981 (bg) 24 стр. - 45.60 лв.

БДС 15418:1982
Статус: Действащ   Публикуван: 1982-01-01    ТК-73
Флакони аерозолни. Метод за определяне на еднородността на
антикорозионното покритие
ICS: 55.130

БДС 15418:1982 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 15436:1989
Статус: Действащ   Публикуван: 1989-01-01    ТК-73
Каса транспортна от пластмаса за бутилки с растителни масла
ICS: 55.160
Заменя: БДС 15436:1985
БДС 15436:1989 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 15525:1982
Статус: Действащ   Публикуван: 1982-01-01    ТК-73
Влакнести полуфабрикати за целулозно-хартиеното производство.
Свойства. Термини и определения
ICS: 85.040, 01.040.85
БДС 15525:1982 (bg) 32 стр. - 55.20 лв.

БДС 15660:1983
Статус: Действащ   Публикуван: 1983-01-01    ТК-73
Бутилка стъклена за газирани минерални води с вместимост 300
cm(<горе>3)
ICS: 55.100
БДС 15660:1983 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 15851:1983
Статус: Отменен   Публикуван: 1983-01-01    ТК-73
Капачки метални тип "Туист-ОФ"
ICS: 55.100
БДС 15851:1983 (bg) 16 стр. - 28.80 лв.

БДС 15852:1984
Статус: Действащ   Публикуван: 1984-01-01    ТК-73
Хартия мундщучна за цигари
ICS: 85.060
БДС 15852:1984 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 15853:1983
Статус: Действащ   Публикуван: 1983-01-01    ТК-73
Туби метални. Типове и основи размери
ICS: 55.120
Заменя: БДС 2368:1976
БДС 15853:1983 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 15865:1984
Статус: Действащ   Публикуван: 1984-01-01    ТК-73
Фотохартии. Опаковка и маркировка
ICS: 37.040.20
Заменя: БДС 4090:1980
БДС 15865:1984 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 15873:1984
Статус: Действащ   Публикуван: 1984-01-01    ТК-73
Тапети на хартиена основа
ICS: 91.180, 85.080.99
БДС 15873:1984 (bg) 11 стр. - 21.60 лв.
БДС 15873:1984/Изменение 1:1989 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.
БДС 15873:1984/Изменение 2:1989 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.
БДС 15873:1984/Изменение 3:1991 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 15884:1984
Статус: Действащ   Публикуван: 1984-01-01    ТК-73
Каса транспортна от пластмаса за хлебна мая
ICS: 55.160
БДС 15884:1984 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 15902:1984
Статус: Действащ   Публикуван: 1984-01-01    ТК-73
Каси транспортни от пластмаса. Методи за изпитване здравината
на дръжките
ICS: 55.160
БДС 15902:1984 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.
БДС 15902:1984/Изменение 1:1988 (bg) 1 стр. - 3.60 лв.

БДС 15903:1984
Статус: Действащ   Публикуван: 1984-01-01    ТК-73
Каси транспортни от пластмаса. Методи за определяне
стабилността на формата и размерите след въздействие на
повишена температура
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ICS: 55.160
БДС 15903:1984 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.
БДС 15903:1984/Изменение 1:1988 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 15904:1984
Статус: Действащ   Публикуван: 1984-01-01    ТК-73
Каси транспортни от пластмаса. Методи за определяне
устойчивостта на дъното при статично натоварване
ICS: 55.160
БДС 15904:1984 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.
БДС 15904:1984/Изменение 1:1988 (bg) 1 стр. - 3.60 лв.

БДС 15941:1984
Статус: Действащ   Публикуван: 1984-01-01    ТК-73
Единна контейнерна транспортна система. Контейнери серия 1.
Маркировка и кодиране
ICS: 55.180.10
БДС 15941:1984 (bg) 24 стр. - 45.60 лв.

БДС 15973:1984
Статус: Действащ   Публикуван: 1984-01-01    ТК-73
Материали опаковъчни. Метод за изпитване за проникване на
ароматични вещества
ICS: 55.040
БДС 15973:1984 (bg) 7 стр. - 14.40 лв.

БДС 16000:1984
Статус: Действащ   Публикуван: 1984-01-01    ТК-73
Опаковка потребителска от картон. Метод за оценка на лепилния
шев
ICS: 55.160
БДС 16000:1984 (bg) 3 стр. - 7.20 лв.

БДС 16015:1984
Статус: Действащ   Публикуван: 1984-01-01    ТК-73
Материали опаковъчни гъвкави. Метод за определяне
коефициентите на триене
ICS: 55.040
БДС 16015:1984 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.
БДС 16015:1984/Изменение 1:1988 (bg) 1 стр. - 3.60 лв.

БДС 16019:1984
Статус: Отменен   Публикуван: 1984-01-01    ТК-73
Маркировка на товара. Знаци транспортно-манипулационни
ICS: 55.020
Заменен от: БДС EN ISO 780:2004
Заменя: БДС 5571:1965
БДС 16019:1984 (bg) 33 стр. - 61.20 лв.

БДС 16029:1984
Статус: Отменен   Публикуван: 1984-01-01    ТК-73
Опаковане. Термини и определения
ICS: 55.020, 01.040.55
Заменен от: БДС EN 14182:2006
Заменя: БДС 6542:1971
БДС 16029:1984 (bg) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС 16030:1984
Статус: Действащ   Публикуван: 1984-01-01    ТК-73
Средства опаковъчни спомагателни. Термини и определения
ICS: 55.040, 01.040.55
Заменя: БДС 6542:1971
БДС 16030:1984 (bg) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС 16031:1984
Статус: Действащ   Публикуван: 1984-01-01    ТК-73
Опаковка. Термини и определения
ICS: 55.020, 01.040.55
Заменя: БДС 6542:1971
БДС 16031:1984 (bg) 18 стр. - 32.40 лв.

БДС 16072:1984
Статус: Действащ   Публикуван: 1984-01-01    ТК-73
Буркан стъклен за консерви с вместимост 800 cm3 нисък
ICS: 55.100
БДС 16072:1984 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.
БДС 16072:1984/Изменение 1:1990 (bg) 1 стр. - 3.60 лв.

БДС 16073:1984
Статус: Действащ   Публикуван: 1984-01-01    ТК-73
Буркан стъклен за консерви с вместимост 700 cm3
ICS: 55.100
БДС 16073:1984 (bg) 5 стр. - 10.80 лв.
БДС 16073:1984/Изменение 1:1986 (bg) 1 стр. - 3.60 лв.

БДС 16089:1985
Статус: Действащ   Публикуван: 1985-01-01    ТК-73
Фотохартии. Основни размери
ICS: 37.040.20
Заменя: БДС 4090:1980
БДС 16089:1985 (bg) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС 16101:1985
Статус: Действащ   Публикуван: 1985-01-01    ТК-73
Единна контейнерна транспортна система. Контейнери серия 1.
Типове и основни параметри
ICS: 55.180.01
БДС 16101:1985 (bg) 3 стр. - 7.20 лв.

БДС 16113:1985
Статус: Действащ   Публикуван: 1985-01-01    ТК-73
Каси от профилирани плоскости от полипропилен
ICS: 55.160
БДС 16113:1985 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 16114:1985
Статус: Действащ   Публикуван: 1985-01-01    ТК-73
Товари опасни. Класификация. Знаци за опасност
ICS: 13.300, 01.080.20
Заменя: БДС 5571:1965
БДС 16114:1985 (bg) 40 стр. - 67.20 лв.

БДС 16117:1985
Статус: Действащ   Публикуван: 1985-01-01    ТК-73
Опаковки стъклени. Методи за определяне устойчивостта на
вертикално (осово) натоварване
ICS: 55.100
БДС 16117:1985 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.
БДС 16117:1985/Изменение 1:1987 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 16121:1985
Статус: Действащ   Публикуван: 1985-01-01    ТК-73
Буркани стъклени. Гърла тип "Туист-ОФ"
ICS: 55.100
Заменя: БДС 13931:1977
БДС 16121:1985 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.
БДС 16121:1985/Изменение 1:1986 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 16146:1985
Статус: Действащ   Публикуван: 1985-01-01    ТК-73
Каси транспортни от пластмаса без прегради. Типове и габаритни
размери
ICS: 55.160
БДС 16146:1985 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 16147:1985
Статус: Действащ   Публикуван: 1985-01-01    ТК-73
Каси транспортни от пластмаса. Метод за изпитване устойчивостта
при стифиране
ICS: 55.160
БДС 16147:1985 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.
БДС 16147:1985/Изменение 1:1988 (bg) 1 стр. - 3.60 лв.

БДС 16148:1985
Статус: Действащ   Публикуван: 1985-01-01    ТК-73
Опаковане. Размери на товарните единици
ICS: 55.180.99
БДС 16148:1985 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 16163:1985
Статус: Отменен   Публикуван: 1985-01-01    ТК-73
Етикети от хартия, картон и комбинирани материали. Форма и
размери
ICS: 55.040
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БДС 16163:1985 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.
БДС 16163:1985/Изменение 1:1987 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.
БДС 16163:1985/Изменение 2:1988 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 16196:1985
Статус: Действащ   Публикуван: 1985-01-01    ТК-73
Опаковка транспортна. Основни термини и определения
ICS: 55.180.01, 01.040.55
Заменя: БДС 6542:1971
БДС 16196:1985 (bg) 14 стр. - 25.20 лв.

БДС 16197:1985
Статус: Действащ   Публикуван: 1985-01-01    ТК-73
Опаковка потребителска. Основни термини и определения
ICS: 55.020, 01.040.55
Заменя: БДС 6542:1971
БДС 16197:1985 (bg) 9 стр. - 18.00 лв.

БДС 16206:1985
Статус: Действащ   Публикуван: 1985-01-01    ТК-73
Машини за залепване на етикети. Общи технически изисквания
ICS: 55.200
БДС 16206:1985 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 16218:1985
Статус: Действащ   Публикуван: 1985-01-01    ТК-73
Хартия и картон. Метод за определяне съпротивлението на
линейно смачкване (СЛТ)
ICS: 85.060
БДС 16218:1985 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 16256:1985
Статус: Действащ   Публикуван: 1985-01-01    ТК-73
Каса транспортна от пластмаса за бутилки със спиртни напитки с
обем 1 dm3
ICS: 55.160
БДС 16256:1985 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 16260:1985
Статус: Действащ   Публикуван: 1985-01-01    ТК-73
Каса транспортна от пластмаса за бутилки с вино
ICS: 55.160
БДС 16260:1985 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 16261:1985
Статус: Действащ   Публикуван: 1985-01-01    ТК-73
Каса транспортна от пластмаса за хранителни продукти с общо
предназначение
ICS: 55.160
БДС 16261:1985 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 16263:1985
Статус: Действащ   Публикуван: 1985-01-01    ТК-73
Каса транспортна от пластмаса за прясно мляко
ICS: 55.160
БДС 16263:1985 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 16264:1985
Статус: Действащ   Публикуван: 1985-01-01    ТК-73
Каси транспортни от пластмаса за хляб
ICS: 55.160
БДС 16264:1985 (bg) 5 стр. - 10.80 лв.
БДС 16264:1985/Изменение 1:1987 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 16268:1988
Статус: Действащ   Публикуван: 1988-01-01    ТК-73
Каси транспортни от пластмаса за месни продукти
ICS: 55.160
Заменя: БДС 16268:1985
БДС 16268:1988 (bg) 7 стр. - 14.40 лв.

БДС 16269:1985
Статус: Действащ   Публикуван: 1985-01-01    ТК-73
Каса транспортна от пластмаса за хлебни изделия
ICS: 55.160
БДС 16269:1985 (bg) 5 стр. - 10.80 лв.
БДС 16269:1985/Изменение 1:1987 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 16270:1985
Статус: Действащ   Публикуван: 1985-01-01    ТК-73
Каса транспортна от пластмаса за плодове и зеленчуци - тип I
ICS: 55.160
БДС 16270:1985 (bg) 5 стр. - 10.80 лв.

БДС 16271:1985
Статус: Действащ   Публикуван: 1985-01-01    ТК-73
Каса транспортна от пластмаса за плодове и зеленчуци - тип II
ICS: 55.160
БДС 16271:1985 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 16272:1985
Статус: Действащ   Публикуван: 1985-01-01    ТК-73
Каса транспортна от пластмаса за плодове и зеленчуци - тип III
ICS: 55.160
БДС 16272:1985 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 16283:1985
Статус: Действащ   Публикуван: 1985-01-01    ТК-73
Хартия и картон. Метод за определяне вътрешноролните дефекти
ICS: 85.060
Заменя: БДС 8959:1985
БДС 16283:1985 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 16288:1985
Статус: Действащ   Публикуван: 1985-01-01    ТК-73
Опаковки потребителски от полимерни фолийни материали. Метод
за изпитване на херметичност
ICS: 55.040
БДС 16288:1985 (bg) 5 стр. - 10.80 лв.
БДС 16288:1985/Изменение 1:1989 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 16289:1985
Статус: Действащ   Публикуван: 1985-01-01    ТК-73
Опаковки потребителски. Метод на изпитване якост на удар при
свободно падане
ICS: 55.020
Заменя: БДС 14012:1977
БДС 16289:1985 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 16304:1985
Статус: Отменен   Публикуван: 1985-01-01    ТК-73
Опаковка транспорта пълна. Разработване на програми за
изпитване. Необходима информация
ICS: 55.180.40
Заменен от: БДС EN 24178:1998
БДС 16304:1985 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 16321:1985
Статус: Действащ   Публикуван: 1985-01-01    ТК-73
Опаковка транспортна пълна. Разработване на програми за
изпитване. Общи изисквания
ICS: 55.180.40
БДС 16321:1985 (bg) 12 стр. - 21.60 лв.
БДС 16321:1985/Изменение 1:1988 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 16322:1985
Статус: Действащ   Публикуван: 1985-01-01    ТК-73
Опаковка транспортна пълна. Разработване на програми за
изпитване. Нормативи
ICS: 55.180.40
БДС 16322:1985 (bg) 30 стр. - 55.20 лв.
БДС 16322:1985/Изменение 1:1988 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 16326:1985
Статус: Действащ   Публикуван: 1985-01-01    ТК-73
Палети. Правила за приемане и методи за изпитване
ICS: 55.180.20
Заменя: БДС 5907:1974, БДС 11610:1973, БДС 14244:1977
БДС 16326:1985 (bg) 21 стр. - 39.60 лв.
БДС 16326:1985/Изменение 1:1989 (bg) 1 стр. - 3.60 лв.

БДС 16383:1986
Статус: Действащ   Публикуван: 1986-01-01    ТК-73
Хартия фотографска черно-бяла. Метод за определяне на
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контрастността и общата светлочувствителност
ICS: 37.040.20
Заменя: БДС 11701:1981
БДС 16383:1986 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 16409:1986
Статус: Действащ   Публикуван: 1986-01-01    ТК-73
Торби от текстилни материали за превозване на международни
пощенски пратки. Общи технически изисквания
ICS: 55.080
БДС 16409:1986 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 16436:1986
Статус: Действащ   Публикуван: 1986-01-01    ТК-73
Опаковка. Номенклатура на показателите на качеството
ICS: 55.020
БДС 16436:1986 (bg) 17 стр. - 32.40 лв.

БДС 16465:1989
Статус: Действащ   Публикуван: 1989-01-01    ТК-73
Бутилки стъклени. Гърло тип "Кроненкорк" ниско
ICS: 55.100
Заменя: БДС 16465:1986
БДС 16465:1989 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 16466:1986
Статус: Отменен   Публикуван: 1986-01-01    ТК-73
Торби от пластмасово фолио. Метод за измерване на размерите
ICS: 55.080
Заменен от: БДС EN 26591-2:1999
БДС 16466:1986 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.
БДС 16466:1986/Изменение 1:1989 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 16467:1986
Статус: Отменен   Публикуван: 1986-01-01    ТК-73
Торби от пластмасово фолио. Основни термини и определения
ICS: 55.080
Заменен от: БДС EN 26590-2:1999
БДС 16467:1986 (bg) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС 16471:1986
Статус: Действащ   Публикуван: 1986-01-01    ТК-73
Опаковки стъклени. Гравиметричен метод за определяне на
вместимостта
ICS: 55.100
Заменя: БДС 10426:1981
БДС 16471:1986 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 16475:1986
Статус: Отменен   Публикуван: 1986-01-01    ТК-73
Торби. Метод за определяне на извадки за изпитване
ICS: 55.080
Заменен от: БДС EN 27023:1999
БДС 16475:1986 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 16476:1986
Статус: Отменен   Публикуван: 1986-01-01    ТК-73
Торби хартиени. Методи за измерване на размерите
ICS: 55.080
Заменен от: БДС EN 26591-1:1999
БДС 16476:1986 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 16477:1986
Статус: Отменен   Публикуван: 1986-01-01    ТК-73
Опаковки стъклени. Методи за определяне на термичната
устойчивост и термичната якост
ICS: 55.100
Заменен от: БДС ISO 7459:2000
БДС 16477:1986 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 16492:1986
Статус: Действащ   Публикуван: 1986-01-01    ТК-73
Хартия за пликове за насипни хранителни продукти
ICS: 85.060, 55.040
БДС 16492:1986 (bg) 5 стр. - 10.80 лв.
БДС 16492:1986/Изменение 1:1987 (bg) 1 стр. - 3.60 лв.

БДС 16510:1986
Статус: Отменен   Публикуван: 1986-01-01    ТК-73
Торби хартиени. Метод за кондициониране и изпитване
ICS: 55.080
Заменен от: БДС EN 26599-1:1999
БДС 16510:1986 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 1652:1972
Статус: Действащ   Публикуван: 1972-01-01    ТК-73
Канап и тютюневи върви хартиени
ICS: 85.080.99, 55.040
Заменя: БДС 1652:1954
БДС 1652:1972 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 16531:1989
Статус: Действащ   Публикуван: 1989-01-01    ТК-73
Каси транспортни от пластмаса за бутилки за безалкохолни
напитки и минерални води от 0,250 dm3 и 0,300 dm3
ICS: 55.160
Заменя: БДС 16531:1986
БДС 16531:1989 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 16537:1986
Статус: Отменен   Публикуван: 1986-01-01    ТК-73
Торби хартиени. Основни термини и определения
ICS: 55.080
Заменен от: БДС EN 26590-1:1999
БДС 16537:1986 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 1654:1974
Статус: Отменен   Публикуван: 1974-01-01    ТК-73
Каси дървени за бутилки с газирани безалкохолни напитки
ICS: 55.160
БДС 1654:1974 (bg) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС 16550:1986
Статус: Действащ   Публикуван: 1986-01-01    ТК-73
Каси транспортни от пластмаса за бутилки за безалкохолни
напитки от 1 dm3
ICS: 55.160
БДС 16550:1986 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.
БДС 16550:1986/Изменение 1:1992 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 16563:1986
Статус: Действащ   Публикуван: 1986-01-01    ТК-73
Каса транспортна от пластмаса за риба
ICS: 55.160
БДС 16563:1986 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 16574:1987
Статус: Действащ   Публикуван: 1987-01-01    ТК-73
Хартия светлочувствителна прозрачна
ICS: 85.060
БДС 16574:1987 (bg) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС 16655:1987
Статус: Отменен   Публикуван: 1987-01-01    ТК-73
Опаковка транспорта. Метод за изпитване на вибрации при
фиксирана ниска честота
ICS: 55.180.01
Заменен от: БДС EN 22247:1998
БДС 16655:1987 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 16656:1987
Статус: Отменен   Публикуван: 1987-01-01    ТК-73
Опаковка. Условни означения за изпитване
ICS: 55.020, 19.020, 01.080.20
Заменен от: БДС EN 22206:1996
Заменя: СТ на СИВ 441:1977
БДС 16656:1987 (bg) 5 стр. - 10.80 лв.

БДС 16657:1987
Статус: Отменен   Публикуван: 1987-01-01    ТК-73
Опаковка транспортна. Метод за изпитване на търкаляне
ICS: 55.180.99
Заменен от: БДС EN 22876:1996
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Заменя: СТ на СИВ 2361:1980
БДС 16657:1987 (bg) 5 стр. - 10.80 лв.

БДС 16658:1987
Статус: Отменен   Публикуван: 1987-01-01    ТК-73
Опаковка транспортна. Методи за изпитване на хоризонтален удар
ICS: 55.180.99
Заменен от: БДС EN 22244:1996
Заменя: БДС 13064:1975, СТ на СИВ 438:1977
БДС 16658:1987 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 16659:1987
Статус: Отменен   Публикуван: 1987-01-01    ТК-73
Опаковка транспортна. Метод за изпитване на дъжд
ICS: 55.180.99
Заменен от: БДС EN 22875:1996
Заменя: СТ на СИВ 2685:1980
БДС 16659:1987 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 1666:1974
Статус: Отменен   Публикуван: 1974-01-01    ТК-73
Щайга дървена за ягоди и малини
ICS: 55.160
Заменя: БДС 1666:1968
БДС 1666:1974 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 16660:1987
Статус: Отменен   Публикуван: 1987-01-01    ТК-73
Опаковка транспортна. Метод за изпитване на удар при свободно
падане
ICS: 55.180.99
Заменен от: БДС EN 22248:1996
Заменя: СТ на СИВ 439:1977
БДС 16660:1987 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 16670:1987
Статус: Действащ   Публикуван: 1987-01-01    ТК-73
Каси от дървесина. Основни термини и определения
ICS: 55.160, 01.040.55
БДС 16670:1987 (bg) 18 стр. - 32.40 лв.

БДС 16671:1987
Статус: Действащ   Публикуван: 1987-01-01    ТК-73
Ленти самозалепващи. Определяне лепливостта на лентата по
метода на примката
ICS: 83.180, 55.040
БДС 16671:1987 (bg) 5 стр. - 10.80 лв.

БДС 16673:1987
Статус: Действащ   Публикуван: 1987-01-01    ТК-73
Картон за транспортни опаковки. Номенклатура на показателите за
качество
ICS: 85.060
БДС 16673:1987 (bg) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС 16697:1987
Статус: Отменен   Публикуван: 1987-01-01    ТК-73
Опаковка. Метод за кондициониране за изпитване
ICS: 55.020
Заменен от: БДС EN 22233:1996
Заменя: СТ на СИВ 436:1977
БДС 16697:1987 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 16698:1987
Статус: Отменен   Публикуван: 1987-01-01    ТК-73
Опаковка транспорта. Метод за изпитване на стифиране чрез
натиск с преса
ICS: 55.180.01
Заменен от: БДС EN 22874:1998
БДС 16698:1987 (bg) 5 стр. - 10.80 лв.

БДС 16699:1987
Статус: Отменен   Публикуван: 1987-01-01    ТК-73
Опаковка транспорта. Метод за изпитване на натиск с преса
ICS: 55.020
Заменен от: БДС EN 22872:1998
БДС 16699:1987 (bg) 56 стр. - 97.20 лв.

БДС 16700:1987
Статус: Отменен   Публикуван: 1987-01-01    ТК-73
Опаковка транспорта. Методи за изпитване на стифиране чрез
статичен товар
ICS: 55.180.01
Заменен от: БДС EN 22234:1998
БДС 16700:1987 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 16701:1987
Статус: Действащ   Публикуван: 1987-01-01    ТК-73
Ленти самозалепващи. Определяне лепливостта към стомана при
отделяне под ъгъл 180 градуса
ICS: 83.180, 55.040
БДС 16701:1987 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 16721:1987
Статус: Действащ   Публикуван: 1987-01-01    ТК-73
Каса транспортна от пластмаса за плодове и зеленчуци - тип ІІА
ICS: 55.160
БДС 16721:1987 (bg) 5 стр. - 10.80 лв.

БДС 16791:1988
Статус: Действащ   Публикуван: 1988-01-01    ТК-73
Ленти самозалепващи. Метод за определяне якостта на слепване
при приплъзване
ICS: 83.180, 55.040
Заменя: БДС 11763:1978
БДС 16791:1988 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 16792:1988
Статус: Отменен   Публикуван: 1988-01-01    ТК-73
Опаковка транспорта. Методи за изпитване на вибрации със
синусоидално променяща се честота
ICS: 55.180.01
Заменен от: БДС EN 28318:1998
БДС 16792:1988 (bg) 7 стр. - 14.40 лв.

БДС 16793:1988
Статус: Отменен   Публикуван: 1988-01-01    ТК-73
Опаковка транспортна. Метод за изпитване чрез потапяне във вода
ICS: 55.180.99
Заменен от: БДС EN 28474:1996
БДС 16793:1988 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 16794:1988
Статус: Отменен   Публикуван: 1988-01-01    ТК-73
Опаковка транспорта. Метод за изпитване на събаряне
ICS: 55.020
Заменен от: БДС EN 28768:1998
БДС 16794:1988 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 16795:1988
Статус: Действащ   Публикуван: 1988-01-01    ТК-73
Каса транспортна от пластмаса за млечни продукти
ICS: 55.160
БДС 16795:1988 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 16803:1988
Статус: Действащ   Публикуван: 1988-01-01    ТК-73
Опаковка. Метод за вземане и подготовка на проби за определяне
количеството микроорганизми
ICS: 55.020
БДС 16803:1988 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 16835:1988
Статус: Действащ   Публикуван: 1988-01-01    ТК-73
Опаковка транспортна. Съхранение и транспорт
ICS: 55.180.01
БДС 16835:1988 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 16837:1988
Статус: Отменен   Публикуван: 1988-01-01    ТК-73
Опаковка стъклена. Метод за определяне неуспоредността на
плоскостите на дъното и устието
ICS: 55.100
Заменен от: БДС EN 29009:2000
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БДС 16837:1988 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 16838:1988
Статус: Действащ   Публикуван: 1988-01-01    ТК-73
Опаковка стъклена. Метод за определяне на вдлъбнатини и
изпъкналости на горната повърхност на гърлото
ICS: 55.100
Заменя: БДС 10427:1981
БДС 16838:1988 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 16839:1988
Статус: Действащ   Публикуван: 1988-01-01    ТК-73
Опаковка стъклена. Метод за определяне на овалността на венеца
на гърлото и тялото
ICS: 55.100
Заменя: БДС 10427:1981
БДС 16839:1988 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.
БДС 16839:1988/Изменение 1:1989 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 16853:1988
Статус: Действащ   Публикуван: 1988-01-01    ТК-73
Хартия за обвиване и опаковки. Номенклатура на показателите за
качество
ICS: 85.060, 55.040
БДС 16853:1988 (bg) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС 16868:1988
Статус: Действащ   Публикуван: 1988-01-01    ТК-73
Хартия за печат. Номенклатура на показателите за качество
ICS: 85.060
БДС 16868:1988 (bg) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС 16940:1988
Статус: Действащ   Публикуван: 1988-01-01    ТК-73
Каса транспортна от пластмаса за кисело мляко в потребителски
опаковки по 0, 500 kg
ICS: 55.160
БДС 16940:1988 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.
БДС 16940:1988/Поправка:1989 (bg) 1 стр. - 3.60 лв.
БДС 16940:1988/Поправка:1989 (bg) 1 стр. - 3.60 лв.

БДС 16948:1988
Статус: Действащ   Публикуван: 1988-01-01    ТК-73
Опаковки стъклени за парфюмерийни и козметични препарати.
Общи изисквания
ICS: 55.100
Заменя: БДС 6677:1980
БДС 16948:1988 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 16950:1989
Статус: Действащ   Публикуван: 1989-01-01    ТК-73
Опаковки транспортни издувни от пластмаса. Общи изисквания
ICS: 83.140.99, 55.180.99
БДС 16950:1989 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 16958:1988
Статус: Действащ   Публикуван: 1988-01-01    ТК-73
Опаковки стъклени за медицински цели. Банки цилиндрични,
затваряни с меки пластмасови капачки
ICS: 55.100
БДС 16958:1988 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 16959:1988
Статус: Действащ   Публикуван: 1988-01-01    ТК-73
Бутилки стъклени тип "Бургундия"
ICS: 55.100
БДС 16959:1988 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 16996:1989
Статус: Действащ   Публикуван: 1989-01-01    ТК-73
Опаковка стъклена. Метод за определяне дебелината на стените и
дъното
ICS: 55.100
Заменя: БДС 10424:1981
БДС 16996:1989 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 16997:1989

Статус: Отменен   Публикуван: 1989-01-01    ТК-73
Опаковка стъклена. Метод за определяне на височината
ICS: 55.100
Заменен от: БДС EN 29009:2000
БДС 16997:1989 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 16998:1989
Статус: Действащ   Публикуван: 1989-01-01    ТК-73
Опаковка стъклена. Метод за определяне височината на шева
ICS: 55.100
Заменя: БДС 10424:1981
БДС 16998:1989 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 17042:1989
Статус: Действащ   Публикуван: 1989-01-01    ТК-73
Транспортиране на товари и палети. Общи изисквания
ICS: 53.080
БДС 17042:1989 (bg) 20 стр. - 36.00 лв.

БДС 17125:1990
Статус: Действащ   Публикуван: 1990-01-01    ТК-73
Целулоза сулфатна избелена от иглолистни дървесни видове
ICS: 85.040
Заменя: СТ на СИВ 1683:1979
БДС 17125:1990 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 17168:1990
Статус: Действащ   Публикуван: 1990-01-01    ТК-73
Кутии метални за консерви. Методи за определяне целостта на
лаковото покритие на вътрешната повърхност
ICS: 55.120
БДС 17168:1990 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 17293:1992
Статус: Действащ   Публикуван: 1992-01-01    ТК-73
Каса транспортна от пластмаса за бутилки с вместимост 3 dm3
ICS: 55.160
БДС 17293:1992 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 17304:1993
Статус: Действащ   Публикуван: 1993-01-01    ТК-73
Хартия и картон. Метод за определяне водоустойчивостта чрез "сух
индикатор"
ICS: 85.060
БДС 17304:1993 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 17305:1993
Статус: Действащ   Публикуван: 1993-01-01    ТК-73
Влакнести полуфабрикати. Вземане на проби за изпитване от
партиди в насипно състояние
ICS: 85.040
БДС 17305:1993 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 17306:1993
Статус: Действащ   Публикуван: 1993-01-01    ТК-73
Влакнести полуфабрикати. Лабораторно размилане по метода на
Валей
ICS: 85.040
БДС 17306:1993 (bg) 14 стр. - 25.20 лв.

БДС 17337:1993
Статус: Действащ   Публикуван: 1993-01-01    ТК-73
Материали, използвани като хартии за цигари. Определяне на
въздухопропускливост
ICS: 85.080.99, 65.160
БДС 17337:1993 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 17353:1994
Статус: Отменен   Публикуван: 1994-01-01    ТК-73
Влакнести полуфабрикати. Лабораторно размилане с мелница тип
Йорко
ICS: 85.040
Заменя: БДС 7790:1978
БДС 17353:1994 (bg) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС 17366:1994
Статус: Действащ   Публикуван: 1994-01-01    ТК-73
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Хартия и картон. Определяне на грапавостта/гладкостта с
пропускане на въздух. Общ метод
ICS: 85.060
БДС 17366:1994 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 17367:1995
Статус: Действащ   Публикуван: 1995-01-01    ТК-73
Хартия и картон. Определяне грапавостта/гладкостта с пропускане
на въздух. Метод на Бендсен
ICS: 85.060
БДС 17367:1995 (bg) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС 17375:1995
Статус: Отменен   Публикуван: 1995-01-01    ТК-73
Хартия и картон. Определяне свойствата на опън. Метод с
постоянен градиент на удължение
ICS: 85.060
Заменен от: БДС EN ISO 1924-2:2000
БДС 17375:1995 (bg) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС 17376:1995
Статус: Отменен   Публикуван: 1995-01-01    ТК-73
Хартия за вълнообразните пластове на вълнообразния картон.
Определяне съпротивлението на плоско смачкване след
лабораторно навълняване
ICS: 85.060
Заменен от: БДС EN ISO 7263:2000
БДС 17376:1995 (bg) 34 стр. - 61.20 лв.

БДС 1859:1972
Статус: Отменен   Публикуван: 1972-01-01    ТК-73
Опаковка транспортна. Каси дървени за пресни ябълки
ICS: 55.160
Заменя: БДС 1859:1964
БДС 1859:1972 (bg) 10 стр. - 18.00 лв.
БДС 1859:1972/Изменение 1:1972 (bg) 1 стр. - 3.60 лв.
БДС 1859:1972/Изменение 3:1984 (bg) 1 стр. - 3.60 лв.

БДС 191:1978
Статус: Отменен   Публикуван: 1978-01-01    ТК-73
Каса от плоча от дървесни влакна за мармалад
ICS: 55.160
БДС 191:1978 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 193:1973
Статус: Действащ   Публикуван: 1973-01-01    ТК-73
Опаковка транспортна. Каси дървени за взривни вещества
ICS: 55.160
Заменя: БДС 193:1958
БДС 193:1973 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 197:1974
Статус: Действащ   Публикуван: 1974-01-01    ТК-73
Бурета за хранителни и консервирани продукти
ICS: 55.140
Заменя: БДС 197:1971
БДС 197:1974 (bg) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС 2:1986
Статус: Действащ   Публикуван: 1986-01-01    ТК-73
Хартии и картони. Опаковка. Маркировка. Съхранение и транспорт
ICS: 85.060
Заменя: БДС 2:1978
БДС 2:1986 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 2085:1985
Статус: Действащ   Публикуван: 1985-01-01    ТК-73
Резервоари стоманени цилиндрични. Форма и размери
ICS: 71.120.99
Заменя: БДС 2085:1975
БДС 2085:1985 (bg) 9 стр. - 18.00 лв.

БДС 2096:1974
Статус: Отменен   Публикуван: 1974-01-01    ТК-73
Кафез дървен решетъчен за ранно зеле
ICS: 55.160
Заменя: БДС 2096:1963

БДС 2096:1974 (bg) 14 стр. - 25.20 лв.

БДС 2188:1976
Статус: Действащ   Публикуван: 1976-01-01    ТК-73
Бутилка стъклена за газирани безалкохолни напитки с вместимост
250 cm3. Конструкция
ICS: 55.100
Заменя: БДС 2188:1974
БДС 2188:1976 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 2199:1983
Статус: Действащ   Публикуван: 1983-01-01    ТК-73
Хартия обвивна за експлозиви
ICS: 85.060, 55.040
Заменя: БДС 2199:1968
БДС 2199:1983 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 2363:1979
Статус: Действащ   Публикуван: 1979-01-01    ТК-73
Хартия от сулфатна целулоза за обвиване на промишлени стоки
ICS: 85.080, 85.060, 55.040
Заменя: БДС 2363:1972
БДС 2363:1979 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.
БДС 2363:1979/Изменение 1:1979 (bg) 1 стр. - 3.60 лв.

БДС 2368:1985
Статус: Отменен   Публикуван: 1985-01-01    ТК-73
Туби метални
ICS: 55.120
Заменя: БДС 2368:1976
БДС 2368:1985 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 2397:1976
Статус: Отменен   Публикуван: 1976-01-01    ТК-73
Каса от вълнообразен картон за лозопръскачка
ICS: 55.160
БДС 2397:1976 (bg) 10 стр. - 18.00 лв.
БДС 2397:1976/Изменение 2:1982 (bg) 1 стр. - 3.60 лв.
БДС 2397:1976/Поправка:1990 (bg) 1 стр. - 3.60 лв.
БДС 2397:1976/Поправка:1982 (bg) 1 стр. - 3.60 лв.

БДС 24:1973
Статус: Отменен   Публикуван: 1973-01-01    ТК-73
Опаковка транспортна. Каси дървени решетъчни за яйца в
овоцелови табла
ICS: 55.160
БДС 24:1973 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 2412:1985
Статус: Действащ   Публикуван: 1985-01-01    ТК-73
Хартия. Щрихов метод за определяне степента на проклейване
ICS: 85.060
Заменя: БДС 2412:1971
БДС 2412:1985 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 2493:1986
Статус: Отменен   Публикуван: 1986-01-01    ТК-73
Пликове от хартия и комбинирани материали. Конструкция и
размери
ICS: 55.080
Заменя: БДС 2493:1977
БДС 2493:1986 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.
БДС 2493:1986/Изменение 2:1990 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 2494:1973
Статус: Действащ   Публикуван: 1973-01-01    ТК-73
Папка-класьор
Заменя: БДС 2494:1956
БДС 2494:1973 (bg) 9 стр. - 18.00 лв.

БДС 2582:1975
Статус: Отменен   Публикуван: 1975-01-01    ТК-73
Кутии картонени и пликове от полиетилен и хартия за обувки
ICS: 55.160
Заменя: БДС 2582:1964
БДС 2582:1975 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.
БДС 2582:1975/Изменение 1:1980 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.
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БДС 2582:1975/Изменение 2:1987 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 2587:1988
Статус: Отменен   Публикуван: 1988-01-01    ТК-73
Кофи метални за смет
ICS: 97.180
Заменя: БДС 2587:1972
БДС 2587:1988 (bg) 5 стр. - 10.80 лв.

БДС 2601:1986
Статус: Действащ   Публикуван: 1986-01-01    ТК-73
Хартия светлочувствителна хелиографна
ICS: 85.060
Заменя: БДС 2601:1983
БДС 2601:1986 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.
БДС 2601:1986/Изменение 1:1989 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 2690:1977
Статус: Отменен   Публикуван: 1977-01-01    ТК-73
Каса от твърди плочи от дървесни влакна за дребна железария
ICS: 55.160
Заменя: БДС 2690:1973
БДС 2690:1977 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 2697:1988
Статус: Отменен   Публикуван: 1988-01-01    ТК-73
Капачки метални тип "Кроненкорк"
ICS: 55.100
Заменя: БДС 2697:1979
БДС 2697:1988 (bg) 12 стр. - 21.60 лв.
БДС 2697:1988/Изменение 1:1990 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 2751:1972
Статус: Действащ   Публикуван: 1972-01-01    ТК-73
Контейнери до 5 тона. Типове, основни размери и параметри
ICS: 55.180.10
Заменя: БДС 2751:1957
БДС 2751:1972 (bg) 3 стр. - 7.20 лв.

БДС 2768:1975
Статус: Отменен   Публикуван: 1975-01-01    ТК-73
Каса дървена за оловни сачми
ICS: 55.160
Заменя: БДС 2768:1970
БДС 2768:1975 (bg) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС 2881:1980
Статус: Действащ   Публикуван: 1980-01-01    ТК-73
Бутилка стъклена за пиво, плодови, зеленчукови сокове и сиропи с
вместимост 500 cm3
ICS: 55.100
Заменя: БДС 2881:1976
БДС 2881:1980 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 3003:1974
Статус: Действащ   Публикуван: 1974-01-01    ТК-73
Лакохартия електроизолационна
ICS: 29.035.10
Заменя: БДС 3003:1968
БДС 3003:1974 (bg) 14 стр. - 25.20 лв.

БДС 3031:1979
Статус: Действащ   Публикуван: 1979-01-01    ТК-73
Хартия обвивна парафинирана
ICS: 85.060, 55.040
Заменя: БДС 3031:1974
БДС 3031:1979 (bg) 5 стр. - 10.80 лв.
БДС 3031:1979/Изменение 1:1979 (bg) 1 стр. - 3.60 лв.

БДС 3065:1978
Статус: Действащ   Публикуван: 1978-01-01    ТК-73
Кутии метални за захарни изделия. Технически изисквания
ICS: 55.120
Заменен от: БДС 3056:1980
Заменя: БДС 3065:1972
БДС 3065:1978 (bg) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС 3131:1988
Статус: Отменен   Публикуван: 1988-01-01    ТК-73
Торби от хартия. Общи изисквания
ICS: 55.080
Заменен от: БДС EN ISO 8351-1:2001, БДС EN ISO 8367-1:2001
Заменя: БДС 3131:1983
БДС 3131:1988 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 3186:1974
Статус: Действащ   Публикуван: 1974-01-01    ТК-73
Прежди хартиени
ICS: 85.080.99
Заменя: БДС 3186:1958
БДС 3186:1974 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 3188:1987
Статус: Действащ   Публикуван: 1987-01-01    ТК-73
Туби стоманени за течни горива и масла
ICS: 55.120
Заменя: БДС 3188:1972
БДС 3188:1987 (bg) 10 стр. - 18.00 лв.
БДС 3188:1987/Изменение 1:1990 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 324:1973
Статус: Отменен   Публикуван: 1973-01-01    ТК-73
Хартия. Потребителски формати
ICS: 85.080, 85.060
Заменен от: БДС EN 20216:1999
БДС 324:1973 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 3330:1977
Статус: Отменен   Публикуван: 1977-01-01    ТК-73
Черва от хартия за малотрайни колбаси
ICS: 85.080
Заменя: БДС 3330:1958
БДС 3330:1977 (bg) 3 стр. - 7.20 лв.
БДС 3330:1977/Изменение 2:1979 (bg) 1 стр. - 3.60 лв.

БДС 3339:1986
Статус: Отменен   Публикуван: 1986-01-01    ТК-73
Гюмове стоманени
ICS: 55.140
Заменя: БДС 3339:1978
БДС 3339:1986 (bg) 10 стр. - 18.00 лв.
БДС 3339:1986/Изменение 1:1988 (bg) 1 стр. - 3.60 лв.

БДС 3405:1973
Статус: Действащ   Публикуван: 1973-01-01    ТК-73
Картон за обувната промишленост (кожен жакард)
ICS: 85.060
Заменя: БДС 3405:1958
БДС 3405:1973 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.
БДС 3405:1973/Изменение 1:1979 (bg) 1 стр. - 3.60 лв.

БДС 3433:1990
Статус: Действащ   Публикуван: 1990-01-01    ТК-73
Пликове хартиени за насипни хранителни продукти
ICS: 55.080
Заменя: БДС 3433:1987
БДС 3433:1990 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 3600:1973
Статус: Отменен   Публикуван: 1973-01-01    ТК-73
Каси дървени за земни ядки
ICS: 55.160
Заменя: БДС 3600:1959
БДС 3600:1973 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 3629:1988
Статус: Отменен   Публикуван: 1988-01-01    ТК-73
Щайги дървени за пресни плодове и зеленчуци
ICS: 55.160
Заменя: БДС 3629:1972
БДС 3629:1988 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.
БДС 3629:1988/Изменение 1:1989 (bg) 3 стр. - 7.20 лв.
БДС 3629:1988/Изменение 2:1991 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

2.169



БДС 3654:1971
Статус: Действащ   Публикуван: 1971-01-01    ТК-73
Картон за кутии за бои и лакове
ICS: 85.060
Заменя: БДС 3654:1959
БДС 3654:1971 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.
БДС 3654:1971/Изменение 1:1978 (bg) 1 стр. - 3.60 лв.
БДС 3654:1971/Изменение 2:1979 (bg) 1 стр. - 3.60 лв.

БДС 3826:1979
Статус: Отменен   Публикуван: 1979-01-01    ТК-73
Запушалки (тапи) коркови
ICS: 79.100, 55.100
Заменя: БДС 3826:1971
БДС 3826:1979 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 3852:1973
Статус: Отменен   Публикуван: 1973-01-01    ТК-73
Кутия картонена за винтове за дърво
ICS: 55.160
Заменя: БДС 3852:1959
БДС 3852:1973 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 3853:1974
Статус: Отменен   Публикуван: 1974-01-01    ТК-73
Опаковка транспортна. Каси от вълнообразен картон за кибрит
ICS: 55.160
Заменя: БДС 3853:1968
БДС 3853:1974 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.
БДС 3853:1974/Изменение 3:1982 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.
БДС 3853:1974/Поправка:1982 (bg) 1 стр. - 3.60 лв.

БДС 3884:1971
Статус: Действащ   Публикуван: 1971-01-01    ТК-73
Кутия картонена за заряди на пожарогасители, действуващи с
химическа пяна
ICS: 55.160
Заменя: БДС 3884:1959
БДС 3884:1971 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 3935:1980
Статус: Действащ   Публикуван: 1980-01-01    ТК-73
Хартия за копиране (индигова)
ICS: 85.080.10
Заменя: БДС 3935:1975
БДС 3935:1980 (bg) 10 стр. - 18.00 лв.
БДС 3935:1980/Изменение 1:1983 (bg) 1 стр. - 3.60 лв.
БДС 3935:1980/Изменение 2:1989 (bg) 1 стр. - 3.60 лв.

БДС 3963:1979
Статус: Отменен   Публикуван: 1979-01-01    ТК-73
Кутии от картон за опаковане на обков за чанти и куфари
ICS: 55.160
Заменя: БДС 3963:1974
БДС 3963:1979 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 3990:1987
Статус: Отменен   Публикуван: 1987-01-01    ТК-73
Опаковки стъклени от трошки
ICS: 55.100
Заменя: БДС 3990:1975
БДС 3990:1987 (bg) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС 4:1975
Статус: Отменен   Публикуван: 1975-01-01    ТК-73
Хартия за документи
ICS: 85.060, 01.140.40
Заменя: БДС 4:1954
БДС 4:1975 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 400:1973
Статус: Отменен   Публикуван: 1973-01-01    ТК-73
Кутии картонени парафинирани за замразени плодове и зеленчуци.
Потребителска опаковка
ICS: 55.160
Заменя: БДС 400:1966

БДС 400:1973 (bg) 3 стр. - 7.20 лв.

БДС 4090:1988
Статус: Действащ   Публикуван: 1988-01-01    ТК-73
Хартии фотографски черно-бели с общо предназначение
ICS: 37.040.20
Заменя: БДС 11700:1980, БДС 11701:1981, БДС 4090:1980
БДС 4090:1988 (bg) 16 стр. - 28.80 лв.

БДС 4326:1984
Статус: Действащ   Публикуван: 1984-01-01    ТК-73
Хартия шагренирана
ICS: 85.060
Заменя: БДС 4326:1970
БДС 4326:1984 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 4369:1989
Статус: Отменен   Публикуван: 1989-01-01    ТК-73
Каси от вълнообразен картон за тютюневи изделия
ICS: 55.160
Заменя: БДС 4369:1982
БДС 4369:1989 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 450:1991
Статус: Действащ   Публикуван: 1991-01-01    ТК-73
Опаковки текстилни и конфекционирани. Текстилни опаковъчни
материали. Опаковка, маркировка, съхранение и транспорт
ICS: 55.040
Заменя: БДС 450:1974
БДС 450:1991 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 4532:1973
Статус: Отменен   Публикуван: 1973-01-01    ТК-73
Каси дървени за фаянсови плочки
ICS: 55.160
Заменя: БДС 4532:1961
БДС 4532:1973 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 4549:1973
Статус: Отменен   Публикуван: 1973-01-01    ТК-73
Опаковка транспортна. Каси от плочи от дървесни влакна за куха
стъклария
ICS: 55.160
Заменя: БДС 4549:1961
БДС 4549:1973 (bg) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС 4623:1991
Статус: Действащ   Публикуван: 1991-01-01    ТК-73
Хартия от сулфатна целулоза за торби и канап
ICS: 85.060, 55.080
Заменя: БДС 4623:1975
БДС 4623:1991 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.
БДС 4623:1991/Изменение 1:1992 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 4644:1976
Статус: Отменен   Публикуван: 1976-01-01    ТК-73
Каса дървена за билки и гъби
ICS: 55.160
Заменя: БДС 4644:1970
БДС 4644:1976 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 4703:1988
Статус: Действащ   Публикуван: 1988-01-01    ТК-73
Опаковка. Система от размери
ICS: 55.020
Заменя: БДС 4703:1976
БДС 4703:1988 (bg) 26 стр. - 45.60 лв.
БДС 4703:1988/Поправка:1988 (bg) 1 стр. - 3.60 лв.

БДС 4901:1985
Статус: Отменен   Публикуван: 1985-01-01    ТК-73
Хартия и картон. Метод за определяне съдържанието на пепел
ICS: 85.060
Заменен от: БДС ISO 2144:1999
БДС 4901:1985 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 4951:1986
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Статус: Действащ   Публикуван: 1986-01-01    ТК-73
Хартия и картон. Метод за определяне на въздухопроницаемостта
по Шопер
ICS: 85.060
Заменя: БДС 4951:1970
БДС 4951:1986 (bg) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС 5041:1986
Статус: Отменен   Публикуван: 1986-01-01    ТК-73
Кафез дървен решетъчен за пресен пипер за износ
ICS: 55.160
Заменя: БДС 5041:1975
БДС 5041:1986 (bg) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС 5042:1985
Статус: Отменен   Публикуван: 1985-01-01    ТК-73
Кафез дървен решетъчен за главести салати, репички и други
зеленчуци
ICS: 55.160
Заменя: БДС 5042:1972
БДС 5042:1985 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 5113:1981
Статус: Отменен   Публикуван: 1981-01-01    ТК-73
Хартия за шпули
ICS: 85.060
Заменя: БДС 5113:1970
БДС 5113:1981 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 5144:1974
Статус: Отменен   Публикуван: 1974-01-01    ТК-73
Опаковка транспортна. Каси от твърди плочи от дървесни влакна
за копринени, ленени и памучни тъкани
ICS: 55.160
Заменя: БДС 5144:1964
БДС 5144:1974 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 5151:1974
Статус: Отменен   Публикуван: 1974-01-01    ТК-73
Щайга дървена за рътене на картофи
ICS: 55.160
Заменя: БДС 5151:1964
БДС 5151:1974 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 5165:1976
Статус: Отменен   Публикуван: 1976-01-01    ТК-73
Опаковка транспорта. Каса дървена за спиртни напитки
ICS: 55.160
БДС 5165:1976 (bg) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС 5183:1974
Статус: Отменен   Публикуван: 1974-01-01    ТК-73
Каси-палети и полупалети от твърди плочи от дървесни влакна за
домакински порцеланови и фаянсови изделия
ICS: 55.160
БДС 5183:1974 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.
БДС 5183:1974/Поправка:1990 (bg) 1 стр. - 3.60 лв.

БДС 5184:1979
Статус: Действащ   Публикуван: 1979-01-01    ТК-73
Капачки метални
ICS: 55.100
Заменя: БДС 5184:1972
БДС 5184:1979 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 5217:1982
Статус: Отменен   Публикуван: 1982-01-01    ТК-73
Хартии и картон. Методи за вземане на проби
ICS: 85.060
БДС 5217:1982 (bg) 16 стр. - 28.80 лв.

БДС 5228:1973
Статус: Отменен   Публикуван: 1973-01-01    ТК-73
Хартия и картон. Метод за определяне съдържанието на влага
ICS: 85.060
Заменен от: БДС EN ISO 186:1996, БДС EN 20287:1996
БДС 5228:1973 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 5271:1985
Статус: Действащ   Публикуван: 1985-01-01    ТК-73
Палети. Основни размери и параметри
ICS: 55.180.20
Заменя: БДС 5451:1974, БДС 5271:1974
БДС 5271:1985 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 5287:1972
Статус: Действащ   Публикуван: 1972-01-01    ТК-73
Целулоза сулфатна избелена от слама
ICS: 85.040
Заменя: БДС 5287:1964
БДС 5287:1972 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.
БДС 5287:1972/Изменение 1:1979 (bg) 1 стр. - 3.60 лв.

БДС 5294:1964
Статус: Действащ   Публикуван: 1964-01-01    ТК-73
Каси картонени. Методи за изпитване на механичните качества
ICS: 55.160, 55.020
Заменен от: БДС 5462:1973
БДС 5294:1964 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 5349:1989
Статус: Действащ   Публикуван: 1989-01-01    ТК-73
Бутилки стъклени. Гърло тип "Кроненкорк" високо
ICS: 55.100
Заменя: БДС 5349:1986
БДС 5349:1989 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 5351:1976
Статус: Отменен   Публикуван: 1976-01-01    ТК-73
Каси дървени за електрически батерии и сухи елементи
ICS: 55.160
Заменя: БДС 5351:1969
БДС 5351:1976 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 5382:1988
Статус: Отменен   Публикуван: 1988-01-01    ТК-73
Каси от вълнообразен картон. Общи изисквания
ICS: 55.160
Заменя: БДС 5382:1980
БДС 5382:1988 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 5462:1973
Статус: Действащ   Публикуван: 1973-01-01    ТК-73
Опаковки транспортни. Метод за изпитване устойчивостта на
прехвърляне в барабан
ICS: 55.180.99
Заменя: БДС 5462:1964, БДС 5294:1964
БДС 5462:1973 (bg) 5 стр. - 10.80 лв.

БДС 5526:1986
Статус: Отменен   Публикуван: 1986-01-01    ТК-73
Каси дървени за товари с маса до 500 kg. Общи технически
изисквания
ICS: 55.160
Заменя: БДС 5526:1976
БДС 5526:1986 (bg) 22 стр. - 39.60 лв.
БДС 5526:1986/Изменение 1:1987 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.
БДС 5526:1986/Изменение 2:1989 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 5554:1988
Статус: Действащ   Публикуван: 1988-01-01    ТК-73
Целулоза сулфатна неизбелена
ICS: 85.040
Заменя: БДС 5554:1973
БДС 5554:1988 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.
БДС 5554:1988/Изменение 1:1990 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.
БДС 5554:1988/Изменение 2:1993 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 5555:1984
Статус: Действащ   Публикуван: 1984-01-01    ТК-73
Бутилка стъклена за пиво с вместимост 330 cm3
ICS: 55.100
Заменя: БДС 5555:1980
БДС 5555:1984 (bg) 5 стр. - 10.80 лв.
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БДС 556:1981
Статус: Отменен   Публикуван: 1981-01-01    ТК-73
Каси дървени и комбинирани от дървесни влакна за заклани птици
ICS: 55.160
БДС 556:1981 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 5568:1988
Статус: Действащ   Публикуван: 1988-01-01    ТК-73
Опаковка. Правила за приемане
ICS: 55.020
Заменя: БДС 5568:1987
БДС 5568:1988 (bg) 5 стр. - 10.80 лв.

БДС 5574:1990
Статус: Действащ   Публикуван: 1990-01-01    ТК-73
Хартия и картон. Определяне на повърхностната попиваемост по
капковия метод
ICS: 85.060
Заменя: БДС 5574:1965
БДС 5574:1990 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 5575:1987
Статус: Отменен   Публикуван: 1987-01-01    ТК-73
Полуфабрикати влакнести, хартия и картон. Метод за определяне
попиваемостта по клем
ICS: 85.040
Заменен от: БДС ISO 8787:1999
БДС 5575:1987 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 5576:1991
Статус: Действащ   Публикуван: 1991-01-01    ТК-73
Хартия. Определяне на линейната деформация след потапяне във
вода
ICS: 85.060
Заменя: БДС 5576:1974
БДС 5576:1991 (bg) 5 стр. - 10.80 лв.

БДС 5577:1988
Статус: Отменен   Публикуван: 1988-01-01    ТК-73
Хартия и картон. Метод за определяне броя на включванията от
желязо и мед
ICS: 85.060
Заменен от: БДС ISO 779:2003, БДС ISO 778:2003
Заменя: БДС 5577:1974
БДС 5577:1988 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 5578:1974
Статус: Действащ   Публикуван: 1974-01-01    ТК-73
Растения едногодишни. Суровина за целулозно-хартиената
промишленост. Методи за вземане и подготвяне на проби за
изпитване
ICS: 85.020, 65.020.99
Заменя: БДС 5578:1965
БДС 5578:1974 (bg) 5 стр. - 10.80 лв.

БДС 558:1987
Статус: Действащ   Публикуван: 1987-01-01    ТК-73
Тенекии и кутии метални за бяло саламурено сирене
ICS: 55.120
Заменя: БДС 558:1984
БДС 558:1987 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 5588:1974
Статус: Действащ   Публикуван: 1974-01-01    ТК-73
Суровини за целулозно-хартиената промишленост. Методи за
определяне съдържанието на влага
ICS: 85.060
Заменя: БДС 5588:1965
БДС 5588:1974 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 5613:1990
Статус: Отменен   Публикуван: 1990-01-01    ТК-73
Целулоза. Метод за определяне на числото Капа
ICS: 85.040
Заменен от: БДС ISO 302:2007
Заменя: БДС 5613:1974

БДС 5613:1990 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 5614:1986
Статус: Действащ   Публикуван: 1986-01-01    ТК-73
Бутилки стъклени. Гърла за нехерметично затваряне
ICS: 55.100
Заменя: БДС 5631:1965, БДС 5614:1965
БДС 5614:1986 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 5630:1988
Статус: Действащ   Публикуван: 1988-01-01    ТК-73
Бутилки стъклени за мляко
ICS: 55.100
Заменя: БДС 5630:1975
БДС 5630:1988 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 5688:1975
Статус: Действащ   Публикуван: 1975-01-01    ТК-73
Затварящи устройства за стъклени и пластмасови опаковки. Видове
и типове. Класификация. Общи изисквания
ICS: 55.100
Заменя: БДС 5688:1965
БДС 5688:1975 (bg) 9 стр. - 18.00 лв.
БДС 5688:1975/Поправка:1993 (bg) 1 стр. - 3.60 лв.

БДС 5770:1965
Статус: Отменен   Публикуван: 1965-01-01    ТК-73
Каса-палета сгъваема за твърди плодове и зеленчуци. Технически
изисквания
ICS: 55.160
БДС 5770:1965 (bg) 24 стр. - 45.60 лв.

БДС 5787:1965
Статус: Действащ   Публикуван: 1965-01-01    ТК-73
Бидон 60 dm3
ICS: 55.140
БДС 5787:1965 (bg) 3 стр. - 7.20 лв.

БДС 5881:1994
Статус: Отменен   Публикуван: 1994-01-01    ТК-73
Целулоза. Вземане на проби за физикомеханични и химически
изпитвания
ICS: 85.040
Заменен от: БДС EN 27213:2000
БДС 5881:1994 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 5882:1973
Статус: Действащ   Публикуван: 1973-01-01    ТК-73
Целулоза за вискозни влакна и за хартиената промишленост. Метод
за определяне съдържанието на екстрахируеми вещества в смес от
етилов алкохол и бензол
ICS: 85.040
Заменя: БДС 5882:1966
БДС 5882:1973 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 5906:1974
Статус: Действащ   Публикуван: 1974-01-01    ТК-73
Суровини и полуфабрикати за хартиената промишленост. Метод за
определяне съдържанието на лигнин над 1,5 %
ICS: 85.040
Заменя: БДС 5906:1966
БДС 5906:1974 (bg) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС 5931:1987
Статус: Действащ   Публикуван: 1987-01-01    ТК-73
Буркани стъклени домакински
ICS: 55.100
Заменя: БДС 5931:1974
БДС 5931:1987 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 5932:1987
Статус: Действащ   Публикуван: 1987-01-01    ТК-73
Дамаджани стъклени домакински
ICS: 55.100
Заменя: БДС 13317:1976, БДС 5932:1974
БДС 5932:1987 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.
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БДС 5933:1987
Статус: Действащ   Публикуван: 1987-01-01    ТК-73
Балон стъклен с вместимост 25 dm3
ICS: 55.100
Заменя: БДС 5933:1975
БДС 5933:1987 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 5935:1987
Статус: Действащ   Публикуван: 1987-01-01    ТК-73
Буркани стъклени. Гърло тип "Омния"
ICS: 55.100
Заменя: БДС 5935:1974
БДС 5935:1987 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 5975:1972
Статус: Действащ   Публикуван: 1972-01-01    ТК-73
Хартия за телеграфни ленти
ICS: 85.060
Заменя: БДС 5975:1966
БДС 5975:1972 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.
БДС 5975:1972/Изменение 1:1979 (bg) 1 стр. - 3.60 лв.

БДС 6015:1973
Статус: Отменен   Публикуван: 1973-01-01    ТК-73
Кутии метални за боя за обувки и паста за печки
ICS: 55.140
Заменя: БДС 6015:1966
БДС 6015:1973 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 6016:1984
Статус: Действащ   Публикуван: 1984-01-01    ТК-73
Бутилка стъклена за хранителни растителни масла
ICS: 55.100
Заменя: БДС 6016:1975
БДС 6016:1984 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.
БДС 6016:1984/Изменение 1:1986 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 6017:1984
Статус: Действащ   Публикуван: 1984-01-01    ТК-73
Буркан стъклен за кисело мляко с вместимост 500 cm3
ICS: 55.100
Заменя: БДС 6017:1980
БДС 6017:1984 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 6018:1980
Статус: Действащ   Публикуван: 1980-01-01    ТК-73
Бутилка стъклена за бели вина. Конструкция
ICS: 55.100
Заменя: БДС 6018:1971
БДС 6018:1980 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.
БДС 6018:1980/Изменение 1:1982 (bg) 1 стр. - 3.60 лв.

БДС 6020:1973
Статус: Отменен   Публикуван: 1973-01-01    ТК-73
Целулоза. Метод за подготовка на пробите за химическо изпитване
(мокро развлакняване)
ICS: 85.040
БДС 6020:1973 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 6102:1985
Статус: Отменен   Публикуван: 1985-01-01    ТК-73
Опаковки стъклени. Методи за определяне на устойчивостта на
вътрешно налягане
ICS: 55.100
Заменен от: БДС EN ISO 7458:2006
Заменя: БДС 6102:1966
БДС 6102:1985 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 6121:1966
Статус: Отменен   Публикуван: 1966-01-01    ТК-73
Сак брезентов
ICS: 55.080
БДС 6121:1966 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 6204:1986
Статус: Отменен   Публикуван: 1986-01-01    ТК-73

Бутилки стъклени. Право гърло
ICS: 55.100
Заменен от: БДС EN 12726:2003
Заменя: БДС 6204:1974
БДС 6204:1986 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 6278:1984
Статус: Отменен   Публикуван: 1984-01-01    ТК-73
Суровини вторични хартиени и картонени
ICS: 85.060
Заменен от: БДС EN 643:1995
БДС 6278:1984 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.
БДС 6278:1984/Изменение 1:1986 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 6303:1971
Статус: Отменен   Публикуван: 1971-01-01    ТК-73
Кутии картонени за метални туби
ICS: 55.160
Заменя: БДС 6303:1967
БДС 6303:1971 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.
БДС 6303:1971/Изменение 3:1980 (bg) 1 стр. - 3.60 лв.

БДС 6304:1976
Статус: Отменен   Публикуван: 1976-01-01    ТК-73
Каси от вълнообразен картон за захарни изделия. Размери.
Технически изисквания
ICS: 55.160
Заменя: БДС 738:1969, БДС 6304:1967
БДС 6304:1976 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.
БДС 6304:1976/Изменение 2:1982 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.
БДС 6304:1976/Изменение 3:1987 (bg) 3 стр. - 7.20 лв.
БДС 6304:1976/Поправка:1982 (bg) 1 стр. - 3.60 лв.

БДС 6305:1971
Статус: Отменен   Публикуван: 1971-01-01    ТК-73
Хартии и картон. Промишлени формати на хартиените листове и
основни широчини на хартиените роли за изделия от реда "А", "В"
и "С"
ICS: 85.080, 85.060
Заменен от: БДС EN 644:1999
БДС 6305:1971 (bg) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС 6309:1986
Статус: Действащ   Публикуван: 1986-01-01    ТК-73
Варели метални без обръчи и зегове за търкаляне
ICS: 55.140
Заменя: БДС 6309:1975
БДС 6309:1986 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.
БДС 6309:1986/Изменение 1:1988 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 6379:1994
Статус: Отменен   Публикуван: 1994-01-01    ТК-73
Хартия и картон. Определяне свойствата при опън. Метод с
постоянна скорост на натоварване
ICS: 85.060, 85.040
Заменя: БДС 6379:1978
БДС 6379:1994 (bg) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС 6381:1985
Статус: Действащ   Публикуван: 1985-01-01    ТК-73
Хартия целулозна за висок печат
ICS: 85.060
Заменя: БДС 6381:1973
БДС 6381:1985 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.
БДС 6381:1985/Изменение 1:1987 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.
БДС 6381:1985/Изменение 2:1990 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 6389:1990
Статус: Действащ   Публикуван: 1990-01-01    ТК-73
Хартия за писане целулозна
ICS: 85.060
Заменя: БДС 6389:1974
БДС 6389:1990 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 6454:1989
Статус: Действащ   Публикуван: 1989-01-01    ТК-73
Хартия за висок печат със съдържание на дървесинна маса
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ICS: 85.060
Заменя: БДС 6680:1974, БДС 6454:1967
БДС 6454:1989 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.
БДС 6454:1989/Изменение 1:1990 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 6455:1982
Статус: Действащ   Публикуван: 1982-01-01    ТК-73
Хартия за писане със съдържание на дървесинна маса
ICS: 85.060
Заменя: БДС 6455:1967
БДС 6455:1982 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 6456:1990
Статус: Действащ   Публикуван: 1990-01-01    ТК-73
Хартия за обвиване
ICS: 85.080, 85.060, 55.040
Заменя: БДС 6456:1973
БДС 6456:1990 (bg) 3 стр. - 7.20 лв.

БДС 6536:1985
Статус: Отменен   Публикуван: 1985-01-01    ТК-73
Хартия и картон. Метод за определяне на замърсяванията
ICS: 85.060
Заменен от: БДС EN ISO 15755:2001
Заменя: БДС 6536:1967, БДС 147:1957
БДС 6536:1985 (bg) 7 стр. - 14.40 лв.

БДС 6537:1981
Статус: Отменен   Публикуван: 1981-01-01    ТК-73
Влакнести полуфабрикати, хартии и картони. Метод за определяне
масата на 1 m2
ICS: 85.060, 85.040
Заменен от: БДС EN ISO 536:1998
БДС 6537:1981 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 6538:1980
Статус: Отменен   Публикуван: 1980-01-01    ТК-73
Целулоза. Метод за определяне съдържанието на пепел
ICS: 85.040
Заменен от: БДС ISO 2144:1999
БДС 6538:1980 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 6539:1967
Статус: Действащ   Публикуван: 1967-01-01    ТК-73
Хартии и картони. Определяне съдържанието на арсен
ICS: 85.060
БДС 6539:1967 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.
БДС 6539:1967/Изменение 1:1975 (bg) 1 стр. - 3.60 лв.

БДС 6540:1967
Статус: Действащ   Публикуван: 1967-01-01    ТК-73
Хартии и картони. Определяне съдържанието на олово
ICS: 85.060
БДС 6540:1967 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.
БДС 6540:1967/Изменение 1:1975 (bg) 1 стр. - 3.60 лв.

БДС 6541:1984
Статус: Отменен   Публикуван: 1984-01-01    ТК-73
Хартии и картони. Метод за определяне гладкостта по Бек
ICS: 85.060
Заменен от: БДС ISO 5627:1997
БДС 6541:1984 (bg) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС 6543:1985
Статус: Действащ   Публикуван: 1985-01-01    ТК-73
Вестници
ICS: 01.140.40
Заменя: БДС 6543:1967
БДС 6543:1985 (bg) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС 6545:1970
Статус: Отменен   Публикуван: 1970-01-01    ТК-73
Хартии и картони. Определяне дебелината и плътността
ICS: 85.060
Заменен от: БДС EN 20534:1998
БДС 6545:1970 (bg) 10 стр. - 18.00 лв.
БДС 6545:1970/Изменение 1:1975 (bg) 1 стр. - 3.60 лв.

БДС 6549:1979
Статус: Действащ   Публикуван: 1979-01-01    ТК-73
Палета плоска дървена четирипроходна
ICS: 55.180.20
Заменя: БДС 6549:1974
БДС 6549:1979 (bg) 10 стр. - 18.00 лв.
БДС 6549:1979/Изменение 1:1983 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.
БДС 6549:1979/Изменение 2:1989 (bg) 1 стр. - 3.60 лв.

БДС 6672:1986
Статус: Действащ   Публикуван: 1986-01-01    ТК-73
Каси транспортни от пластмаса за бутилки за пиво от 0,5 dm3 и
0,33 dm3
ICS: 55.160
Заменя: БДС 6672:1973
БДС 6672:1986 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.
БДС 6672:1986/Изменение 1:1992 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 6677:1988
Статус: Действащ   Публикуван: 1988-01-01    ТК-73
Опаковки стъклени за препарати на битовата химия. Общи
изисквания
ICS: 55.100
Заменя: БДС 6677:1980
БДС 6677:1988 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 6679:1976
Статус: Действащ   Публикуван: 1976-01-01    ТК-73
Хартия плакатна
ICS: 85.060
Заменя: БДС 6679:1967
БДС 6679:1976 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 6801:1990
Статус: Действащ   Публикуван: 1990-01-01    ТК-73
Хартия тънка за обвиване
ICS: 85.080.99, 55.040
Заменя: БДС 6801:1985
БДС 6801:1990 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 6802:1974
Статус: Действащ   Публикуван: 1974-01-01    ТК-73
Хартия печатна за корици
ICS: 85.060
Заменя: БДС 6802:1968
БДС 6802:1974 (bg) 7 стр. - 14.40 лв.

БДС 6803:1974
Статус: Действащ   Публикуван: 1974-01-01    ТК-73
Хартия за писане и печат цветна
ICS: 85.060
Заменя: БДС 6803:1968
БДС 6803:1974 (bg) 5 стр. - 10.80 лв.

БДС 6849:1975
Статус: Действащ   Публикуван: 1975-01-01    ТК-73
Бутилки стъклени за спиртни напитки "Плиска" и бренди "Слънчев
бряг". Форма и размери
ICS: 55.100
Заменя: БДС 6849:1968
БДС 6849:1975 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 6850:1968
Статус: Действащ   Публикуван: 1968-01-01    ТК-73
Каса половин палета метална с капак
ICS: 55.160
БДС 6850:1968 (bg) 5 стр. - 10.80 лв.

БДС 6935:1968
Статус: Действащ   Публикуван: 1968-01-01    ТК-73
Картон дървесинен
ICS: 85.060
Заменя: БДС 149:1954
БДС 6935:1968 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.
БДС 6935:1968/Изменение 1:1972 (bg) 1 стр. - 3.60 лв.
БДС 6935:1968/Изменение 2:1979 (bg) 1 стр. - 3.60 лв.
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БДС 6936:1978
Статус: Действащ   Публикуван: 1978-01-01    ТК-73
Картон обикновен - бял и цветен
ICS: 85.060
Заменя: БДС 6936:1972
БДС 6936:1978 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.
БДС 6936:1978/Изменение 1:1979 (bg) 1 стр. - 3.60 лв.

БДС 6937:1974
Статус: Действащ   Публикуван: 1974-01-01    ТК-73
Хартия за чертане
ICS: 85.060, 01.100.01
Заменя: БДС 6937:1968
БДС 6937:1974 (bg) 7 стр. - 14.40 лв.
БДС 6937:1974/Изменение 1:1977 (bg) 1 стр. - 3.60 лв.
БДС 6937:1974/Изменение 2:1979 (bg) 1 стр. - 3.60 лв.

БДС 6985:1985
Статус: Действащ   Публикуван: 1985-01-01    ТК-73
Хартия за офсетов печат
ICS: 85.060
Заменя: БДС 6985:1973
БДС 6985:1985 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.
БДС 6985:1985/Изменение 1:1987 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.
БДС 6985:1985/Изменение 2:1988 (bg) 3 стр. - 7.20 лв.
БДС 6985:1985/Изменение 3:1990 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 6986:1980
Статус: Отменен   Публикуван: 1980-01-01    ТК-73
Капачки алуминиеви за стъклени буркани тип "Омния"
ICS: 55.100
Заменя: БДС 6986:1975
БДС 6986:1980 (bg) 11 стр. - 21.60 лв.
БДС 6986:1980/Изменение 1:1981 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.
БДС 6986:1980/Изменение 2:1984 (bg) 1 стр. - 3.60 лв.
БДС 6986:1980/Изменение 3:1989 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.
БДС 6986:1980/Поправка:1993 (bg) 1 стр. - 3.60 лв.

БДС 7:1992
Статус: Действащ   Публикуван: 1992-01-01    ТК-73
Бутилки стъклени за хранителни течности и напитки. Общи
изисквания
ICS: 55.100
Заменя: БДС 7:1974
БДС 7:1992 (bg) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС 7:1992 /Изменение 1:2002
Статус: Действащ   Публикуван: 2002-07-01    ТК-73
Бутилки стъклени за хранителни течности и напитки. Общи
изисквания
ICS: 55.100
БДС 7:1992 /Изменение 1:2002 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 7064:1974
Статус: Действащ   Публикуван: 1974-01-01    ТК-73
Хартия за рисуване
ICS: 85.060
Заменя: БДС 7064:1968
БДС 7064:1974 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 7184:1974
Статус: Отменен   Публикуван: 1974-01-01    ТК-73
Опаковка транспортна. Каса от вълнообразен картон за пакетирана
свинска мас
ICS: 55.160
Заменя: БДС 7184:1968
БДС 7184:1974 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 7235:1973
Статус: Действащ   Публикуван: 1973-01-01    ТК-73
Хартия за печат картографска
ICS: 85.060
Заменя: БДС 7235:1968
БДС 7235:1973 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.
БДС 7235:1973/Изменение 1:1977 (bg) 1 стр. - 3.60 лв.
БДС 7235:1973/Изменение 2:1979 (bg) 1 стр. - 3.60 лв.

БДС 7235:1973/Изменение 3:1979 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 7300:1969
Статус: Действащ   Публикуван: 1969-01-01    ТК-73
Оборудване за целулозното производство. Смесители. Ред на
вместимости
ICS: 85.100
БДС 7300:1969 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 7301:1969
Статус: Действащ   Публикуван: 1969-01-01    ТК-73
Оборудване за целулозното производство. Уредби изпарителни.
Производителност
ICS: 85.100
БДС 7301:1969 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 7302:1969
Статус: Действащ   Публикуван: 1969-01-01    ТК-73
Оборудване за производството на целулоза. Уредби за
непрекъсната каустизация на лугата. Производителност
ICS: 85.100
БДС 7302:1969 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 7303:1969
Статус: Действащ   Публикуван: 1969-01-01    ТК-73
Оборудване за производство на целулоза. Агрегати
содорегенериращи. Производителност
ICS: 85.100
БДС 7303:1969 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 7313:1969
Статус: Действащ   Публикуван: 1969-01-01    ТК-73
Оборудване за целулозното производство. Уредби промивни с
вакуум-филтри. Повърхнина на филтрация
ICS: 85.100
БДС 7313:1969 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 7319:1975
Статус: Действащ   Публикуван: 1975-01-01    ТК-73
Хартия за лепилни ленти
ICS: 85.060
Заменя: БДС 7319:1969
БДС 7319:1975 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.
БДС 7319:1975/Изменение 1:1979 (bg) 1 стр. - 3.60 лв.

БДС 7323:1969
Статус: Действащ   Публикуван: 1969-01-01    ТК-73
Оборудване за целулозното производство. Агрегати за
регенериране на вар с въртяща се пещ. Производителност
ICS: 85.100
БДС 7323:1969 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 7327:1969
Статус: Действащ   Публикуван: 1969-01-01    ТК-73
Оборудване за целулозно-хартиената промишленост. Машини за
производство на изкуствена кожа. Основни параметри
ICS: 85.100
БДС 7327:1969 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 7328:1969
Статус: Действащ   Публикуван: 1969-01-01    ТК-73
Оборудване за целулозно-хартиената промишленост. Машини
сушилни. Основни параметри
ICS: 85.100
БДС 7328:1969 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 7329:1969
Статус: Действащ   Публикуван: 1969-01-01    ТК-73
Оборудване за целулозно-хартиената промишленост. Машини
обезводняващи. Основни параметри
ICS: 85.100
БДС 7329:1969 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 7330:1969
Статус: Действащ   Публикуван: 1969-01-01    ТК-73
Оборудване за целулозно-хартиената промишленост. Машини за
мукава. Основни параметри
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ICS: 85.100
БДС 7330:1969 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 7331:1969
Статус: Действащ   Публикуван: 1969-01-01    ТК-73
Оборудване за производство на целулоза. Котли за варене на
целулоза и полуцелулоза. Основни параметри
ICS: 85.100
БДС 7331:1969 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 7332:1969
Статус: Действащ   Публикуван: 1969-01-01    ТК-73
Оборудване за целулозно-хартиената промишленост. Машина за
производство на хартия. Основни параметри
ICS: 85.100
БДС 7332:1969 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 7333:1969
Статус: Действащ   Публикуван: 1969-01-01    ТК-73
Оборудване за целулозно-хартиената промишленост. Машини за
производство на картон. Основни параметри
ICS: 85.100
БДС 7333:1969 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 7343:1969
Статус: Действащ   Публикуван: 1969-01-01    ТК-73
Надстройка метална към плоска дървена палета за огнеупорни и
обикновени тухли
ICS: 55.180.20
БДС 7343:1969 (bg) 3 стр. - 7.20 лв.

БДС 7408:1969
Статус: Действащ   Публикуван: 1969-01-01    ТК-73
Оборудване за производство на целулоза. Уредби избелващи.
Производителност
ICS: 85.100
БДС 7408:1969 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 7409:1969
Статус: Действащ   Публикуван: 1969-01-01    ТК-73
Оборудване за производство на целулоза. Уредби тръбни за
непрекъснато варене на целулоза и полуцелулоза. Основни
параметри
ICS: 85.100
БДС 7409:1969 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 7410:1969
Статус: Действащ   Публикуван: 1969-01-01    ТК-73
Оборудване за производство на целулоза. Уредби с вертикален
котел за непрекъснато варене на целулоза и полуцелулоза.
Основни параметри
ICS: 85.100
БДС 7410:1969 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 747:1987
Статус: Отменен   Публикуван: 1987-01-01    ТК-73
Каси от дървесина за свързващи изделия
ICS: 55.160
БДС 747:1987 (bg) 7 стр. - 14.40 лв.

БДС 7477:1974
Статус: Действащ   Публикуван: 1974-01-01    ТК-73
Картон за мушама за хидроизолация
ICS: 85.060
Заменя: БДС 7477:1969
БДС 7477:1974 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.
БДС 7477:1974/Изменение 1:1979 (bg) 1 стр. - 3.60 лв.

БДС 7564:1987
Статус: Действащ   Публикуван: 1987-01-01    ТК-73
Бутилки стъклени за технически продукти
ICS: 55.100
Заменя: БДС 7564:1986
БДС 7564:1987 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.
БДС 7564:1987 (bg) 1 стр. - 3.60 лв.

БДС 7574:1969

Статус: Действащ   Публикуван: 1969-01-01    ТК-73
Хартия филтърна лабораторна за количествен анализ. Изпитване
на разделителната способност
ICS: 85.060, 71.040.20
БДС 7574:1969 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 7617:1969
Статус: Отменен   Публикуван: 1969-01-01    ТК-73
Мрежи и надупчени сита. Класификация
ICS: 19.120
БДС 7617:1969 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 7633:1969
Статус: Действащ   Публикуван: 1969-01-01    ТК-73
Хартия филтърна лабораторна за количествен анализ. Определяне
скоростта на филтриране
ICS: 85.060, 71.040.20
БДС 7633:1969 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 7656:1982
Статус: Отменен   Публикуван: 1982-01-01    ТК-73
Целулоза. Определяне влажността за аналитични цели
ICS: 85.040
Заменен от: БДС EN 20638:1996
БДС 7656:1982 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 7659:1973
Статус: Отменен   Публикуван: 1973-01-01    ТК-73
Каса-палета метална сгъваема за тухли и керемиди
ICS: 55.160
Заменя: БДС 7659:1969
БДС 7659:1973 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 7687:1973
Статус: Действащ   Публикуван: 1973-01-01    ТК-73
Картон гланцов
ICS: 85.060
Заменя: БДС 7687:1969
БДС 7687:1973 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.
БДС 7687:1973/Изменение 1:1979 (bg) 1 стр. - 3.60 лв.
БДС 7687:1973/Изменение 3:1987 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 7689:1987
Статус: Действащ   Публикуван: 1987-01-01    ТК-73
Хартия за нелицеви слоеве на декоративен гетинакс
ICS: 85.060
Заменя: БДС 7689:1980
БДС 7689:1987 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 7702:1969
Статус: Действащ   Публикуван: 1969-01-01    ТК-73
Машини за надробяване на дървесината на трески.
Производителност
ICS: 85.100
БДС 7702:1969 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 7703:1969
Статус: Действащ   Публикуван: 1969-01-01    ТК-73
Оборудване за смилане на големи трески. Производителност
ICS: 85.100
БДС 7703:1969 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 7752:1969
Статус: Действащ   Публикуван: 1969-01-01    ТК-73
Оборудване за получаване на дървесна маса. Шлайфери.
Производителност
ICS: 85.100
БДС 7752:1969 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 7764:1977
Статус: Действащ   Публикуван: 1977-01-01    ТК-73
Хартия за изкуствени черва за малотрайни колбаси
ICS: 85.060
Заменя: БДС 7764:1971
БДС 7764:1977 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.
БДС 7764:1977/Изменение 2:1979 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.
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БДС 7790:1978
Статус: Отменен   Публикуван: 1978-01-01    ТК-73
Целулоза. Подготовка на пробите за физико-механични изпитвания
ICS: 85.040
Заменен от: БДС 17353:1994
БДС 7790:1978 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.
БДС 7790:1978/Изменение 1:1994 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 7791:1969
Статус: Действащ   Публикуван: 1969-01-01    ТК-73
Целулоза и хартия. Суровини и полуфабрикати. Определяне на
лигнина (бърз приблизителен метод)
ICS: 85.060, 85.040
БДС 7791:1969 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 7794:1981
Статус: Действащ   Публикуван: 1981-01-01    ТК-73
Хартия. Метод за определяне на маслопроницаемостта (експресен
метод)
ICS: 85.060
Заменя: БДС 7794:1969
БДС 7794:1981 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 78:1982
Статус: Действащ   Публикуван: 1982-01-01    ТК-73
Кутии метални правоъгълни и овални за месни и рибни консерви
ICS: 55.120
Заменя: БДС 78:1974
БДС 78:1982 (bg) 16 стр. - 28.80 лв.

БДС 7827:1984
Статус: Действащ   Публикуван: 1984-01-01    ТК-73
Бутилка стъклена за естествено пенливи вина
ICS: 55.100
Заменя: БДС 7827:1980
БДС 7827:1984 (bg) 5 стр. - 10.80 лв.
БДС 7827:1984/Изменение 1:1986 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 7876:1970
Статус: Отменен   Публикуван: 1970-01-01    ТК-73
Опаковка потребителска. Бутилка стъклена за минерални води с
вместимост 3 l
ICS: 55.100
БДС 7876:1970 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 7877:1976
Статус: Отменен   Публикуван: 1976-01-01    ТК-73
Каси от вълнообразен картон за хранителни продукти,
предварително опаковани в метални кутии
ICS: 55.160
Заменя: БДС 7877:1970
БДС 7877:1976 (bg) 12 стр. - 21.60 лв.
БДС 7877:1976/Изменение 2:1982 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.
БДС 7877:1976/Изменение 3:1985 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.
БДС 7877:1976/Поправка:1982 (bg) 1 стр. - 3.60 лв.

БДС 7879:1972
Статус: Действащ   Публикуван: 1972-01-01    ТК-73
Опаковка транспортна. Торби от полиетилен, ниска плътност
ICS: 55.080
Заменя: БДС 7879:1970
БДС 7879:1972 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.
БДС 7879:1972/Изменение 1:1980 (bg) 1 стр. - 3.60 лв.
БДС 7879:1972/Изменение 2:1987 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 788:1972
Статус: Действащ   Публикуван: 1972-01-01    ТК-73
Опаковка транспортна. Варели шперплатни
ICS: 55.140
Заменя: БДС 788:1952
БДС 788:1972 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 7880:1979
Статус: Действащ   Публикуван: 1979-01-01    ТК-73
Пликове от полиетилен ниска плътност
ICS: 55.080

Заменя: БДС 7880:1972
БДС 7880:1979 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 79:1984
Статус: Действащ   Публикуван: 1984-01-01    ТК-73
Варели метални с обръчи и зегове
ICS: 55.140
Заменя: БДС 79:1975
БДС 79:1984 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 7962:1987
Статус: Отменен   Публикуван: 1987-01-01    ТК-73
Торби хартиени. Метод за изпитване на удар при свободно падане
ICS: 55.080
Заменен от: БДС EN 27965-1:1999
БДС 7962:1987 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 7965:1970
Статус: Действащ   Публикуван: 1970-01-01    ТК-73
Картон за бергманови тръби
ICS: 85.060
Заменя: БДС 149:1954
БДС 7965:1970 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.
БДС 7965:1970/Изменение 1:1979 (bg) 1 стр. - 3.60 лв.

БДС 7966:1977
Статус: Отменен   Публикуван: 1977-01-01    ТК-73
Каси от вълнообразен картон за перилни препарати
ICS: 55.160
Заменя: БДС 7966:1970
БДС 7966:1977 (bg) 3 стр. - 7.20 лв.
БДС 7966:1977/Изменение 1:1978 (bg) 1 стр. - 3.60 лв.
БДС 7966:1977/Изменение 3:1980 (bg) 1 стр. - 3.60 лв.
БДС 7966:1977/Изменение 4:1982 (bg) 1 стр. - 3.60 лв.

БДС 7968:1977
Статус: Отменен   Публикуван: 1977-01-01    ТК-73
Целулоза определяне на замърсяванията
ICS: 85.040
Заменен от: БДС EN ISO 5350-2:2001, БДС EN ISO 5350-1:2001
БДС 7968:1977 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.
БДС 7968:1977/Изменение 1:1979 (bg) 1 стр. - 3.60 лв.

БДС 7969:1989
Статус: Действащ   Публикуван: 1989-01-01    ТК-73
Хартия и картон. Метод за определяне на механичната
топлоустойчивост
ICS: 85.060
Заменя: БДС 7969:1970
БДС 7969:1989 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 7991:1970
Статус: Действащ   Публикуван: 1970-01-01    ТК-73
Машини за нанасяне на покрития върху хартия и картон. Основни
параметри и размери
ICS: 85.100
БДС 7991:1970 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 7995:1970
Статус: Действащ   Публикуван: 1970-01-01    ТК-73
Машини за рязане на хартии и картони. Основни параметри и
размери
ICS: 85.100
БДС 7995:1970 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 8.845:1982
Статус: Отменен   Публикуван: 1982-01-01    ТК-73
Държавна система за осигуряване единството на измерванията.
Държавен специален еталон и държавна проверочна схема на
средствата за измерване на електрично напрежение от 0,001 до
1000 V в честотен обхват от 1.10 5 до 3.10 7 Hz
ICS: 17.220.20
БДС 8.845:1982 (bg) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС 8017:1970
Статус: Действащ   Публикуван: 1970-01-01    ТК-73
Оборудване за преработка и подобряване на хартия и картон.
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Машини овлажнителни. Основни размери и параметри
ICS: 85.100
БДС 8017:1970 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 8018:1970
Статус: Действащ   Публикуван: 1970-01-01    ТК-73
Оборудване за преработка и подобряване на хартия и картон.
Машини за пренамотаване и сортиране. Основни параметри и
размери
ICS: 85.100
БДС 8018:1970 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 8037:1973
Статус: Отменен   Публикуван: 1973-01-01    ТК-73
Влакнести полуфабрикати за хартиената промишленост и вискозни
влакна. Приготвяне на пробните тела за определяне оптическите
свойства
ICS: 85.040
Заменя: БДС 8037:1970
БДС 8037:1973 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 8039:1975
Статус: Действащ   Публикуван: 1975-01-01    ТК-73
Картон целулозен (Бристол)
ICS: 85.060
Заменя: БДС 8039:1970
БДС 8039:1975 (bg) 5 стр. - 10.80 лв.
БДС 8039:1975/Изменение 1:1979 (bg) 1 стр. - 3.60 лв.

БДС 8073:1984
Статус: Действащ   Публикуван: 1984-01-01    ТК-73
Хартия - основа за шагрениране
ICS: 85.060
Заменя: БДС 8073:1970
БДС 8073:1984 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 808:1971
Статус: Отменен   Публикуван: 1971-01-01    ТК-73
Кутийка за бубено семе
ICS: 55.160
Заменя: БДС 808:1952
БДС 808:1971 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 8150:1995
Статус: Отменен   Публикуван: 1995-01-01    ТК-73
Хартия и картон. Определяне водопоглъщането по метода на Коб
ICS: 85.060
Заменен от: БДС EN 20535:2000
БДС 8150:1995 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 8152:1979
Статус: Действащ   Публикуван: 1979-01-01    ТК-73
Надстройка метална стойкова към плоска дървена палета НМС 1
ICS: 55.180.20
Заменя: БДС 8152:1976
БДС 8152:1979 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 8153:1976
Статус: Действащ   Публикуван: 1976-01-01    ТК-73
Надстройка метална мрежеста
ICS: 53.020.01
Заменя: БДС 8153:1970
БДС 8153:1976 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 8165:1985
Статус: Отменен   Публикуван: 1985-01-01    ТК-73
Влакнести полуфабрикати, хартия и картон. Метод за определяне
съпротивлението на спукване
ICS: 85.060, 85.040
Заменен от: БДС EN ISO 2759:2005, БДС EN ISO 2758:2005
Заменя: БДС 8165:1970
БДС 8165:1985 (bg) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС 8201:1991
Статус: Действащ   Публикуван: 1991-01-01    ТК-73
Хартия. Определяне съпротивлението на прегъване
ICS: 85.060

Заменя: БДС 147:1957, БДС 8201:1970
БДС 8201:1991 (bg) 18 стр. - 32.40 лв.

БДС 8203:1989
Статус: Действащ   Публикуван: 1989-01-01    ТК-73
Целулоза. Метод за определяне на хлорното число
ICS: 85.040
Заменя: БДС 8203:1970
БДС 8203:1989 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 8204:1972
Статус: Отменен   Публикуван: 1972-01-01    ТК-73
Влакнести полуфабрикати, хартия и картон. Метод за определяне
съпротивлението на плоско смачкване
ICS: 85.060, 85.040
Заменен от: БДС EN 23035:1997
БДС 8204:1972 (bg) 16 стр. - 28.80 лв.

БДС 8206:1993
Статус: Отменен   Публикуван: 1993-01-01    ТК-73
Влакнести полуфабрикати и хартия определяне съпротивлението
на раздиране по Елмендорф
ICS: 85.060, 85.040
Заменен от: БДС EN 21974:2001
БДС 8206:1993 (bg) 16 стр. - 28.80 лв.

БДС 8207:1970
Статус: Отменен   Публикуван: 1970-01-01    ТК-73
Хартии и картони. Определяне надлъжното и напречното
направление, формата и правия ъгъл (винкела)
ICS: 85.060
Заменен от: БДС EN 644:1999
Заменя: БДС 147:1957
БДС 8207:1970 (bg) 30 стр. - 55.20 лв.

БДС 8242:1970
Статус: Действащ   Публикуван: 1970-01-01    ТК-73
Машини за производство на пергамент. Основни параметри и
размери
ICS: 85.100
БДС 8242:1970 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 8243:1970
Статус: Действащ   Публикуван: 1970-01-01    ТК-73
Оборудване за каландриране на хартия и картон. Суперкаландри.
Основни параметри и размери
ICS: 85.100
БДС 8243:1970 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 8458:1992
Статус: Действащ   Публикуван: 1992-01-01    ТК-73
Полуцелулоза от широколистна дървесина
ICS: 85.040
Заменя: БДС 8458:1980
БДС 8458:1992 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 8474:1980
Статус: Действащ   Публикуван: 1980-01-01    ТК-73
Хартия за вълнообразните и гладки пластове на вълнобразния
картон
ICS: 85.060
Заменя: БДС 8474:1971
БДС 8474:1980 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.
БДС 8474:1980/Изменение 1:1981 (bg) 1 стр. - 3.60 лв.
БДС 8474:1980/Изменение 2:1981 (bg) 1 стр. - 3.60 лв.
БДС 8474:1980/Изменение 3:1983 (bg) 1 стр. - 3.60 лв.
БДС 8474:1980/Изменение 4:1987 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 8475:1993
Статус: Действащ   Публикуван: 1993-01-01    ТК-73
Хартия за гладките пластове на вълнообразния картон
ICS: 85.060
Заменя: БДС 8475:1980
БДС 8475:1993 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.
БДС 8475:1993/Изменение 1:1996 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 8586:1989

2.178



Статус: Действащ   Публикуван: 1989-01-01    ТК-73
Трески технологични за производство на целулоза
ICS: 79.040
Заменя: БДС 8586:1971
БДС 8586:1989 (bg) 7 стр. - 14.40 лв.

БДС 8624:1971
Статус: Действащ   Публикуван: 1971-01-01    ТК-73
Торби и харари текстилни. Методи за изпитване
ICS: 55.080
БДС 8624:1971 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 8642:1979
Статус: Отменен   Публикуван: 1979-01-01    ТК-73
Каси и капаци от вълнообразен картон за полиестерни влакна и
кабел
ICS: 55.160
Заменя: БДС 8642:1971
БДС 8642:1979 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.
БДС 8642:1976/Изменение 1:1982 (bg) 1 стр. - 3.60 лв.
БДС 8642:1979/Поправка:1982 (bg) 1 стр. - 3.60 лв.

БДС 8658:1971
Статус: Действащ   Публикуван: 1971-01-01    ТК-73
Хартии и картони. Определяне влакнестия състав
ICS: 85.060
Заменя: БДС 147:1957
БДС 8658:1971 (bg) 7 стр. - 14.40 лв.

БДС 87:1980
Статус: Действащ   Публикуван: 1980-01-01    ТК-73
Бутилки стъклени за червени вина и други напитки. Конструкция
ICS: 55.100
Заменя: БДС 87:1972
БДС 87:1980 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 8882:1971
Статус: Действащ   Публикуван: 1971-01-01    ТК-73
Хартия за хроматография и електрофореза. Изпитване за
флуоресценция
ICS: 85.060
БДС 8882:1971 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 8947:1983
Статус: Действащ   Публикуван: 1983-01-01    ТК-73
Влакнести полуфабрикати. Хартия и картон. Метод за определяне
pH на воден извлек
ICS: 85.060, 85.040
Заменя: БДС 8947:1971
БДС 8947:1983 (bg) 7 стр. - 14.40 лв.

БДС 8948:1971
Статус: Действащ   Публикуван: 1971-01-01    ТК-73
Опаковки от алуминиево фолио за продукти на общественото
хранене
ICS: 67.250, 55.020
БДС 8948:1971 (bg) 5 стр. - 10.80 лв.

БДС 8949:1971
Статус: Действащ   Публикуван: 1971-01-01    ТК-73
Опаковки от пластмаси за продукти на общественото хранене
ICS: 67.250, 55.040
БДС 8949:1971 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.
БДС 8949:1971/Изменение 1:1975 (bg) 1 стр. - 3.60 лв.

БДС 8950:1976
Статус: Действащ   Публикуван: 1976-01-01    ТК-73
Опаковки от картон или комбинирани материали за продукти на
общественото хранене
ICS: 67.250, 55.160
Заменя: БДС 8950:1971, БДС 8951:1971
БДС 8950:1976 (bg) 9 стр. - 18.00 лв.
БДС 8950:1976/Изменение 1:1980 (bg) 1 стр. - 3.60 лв.
БДС 8950:1976/Изменение 2:1983 (bg) 1 стр. - 3.60 лв.
БДС 8950:1976/Изменение 3:1983 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.
БДС 8950:1976/Изменение 4:1984 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.
БДС 8950:1976/Изменение 5:1985 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 8958:1977
Статус: Действащ   Публикуван: 1977-01-01    ТК-73
Гилзи хартиени
ICS: 95.020, 85.080.99
Заменя: БДС 8958:1971
БДС 8958:1977 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.
БДС 8958:1977/Изменение 1:1979 (bg) 1 стр. - 3.60 лв.
БДС 8958:1977/Изменение 2:1985 (bg) 1 стр. - 3.60 лв.
БДС 8958:1977/Изменение 3:1986 (bg) 1 стр. - 3.60 лв.

БДС 8959:1985
Статус: Отменен   Публикуван: 1985-01-01    ТК-73
Хартия и картон. Правила за приемане
ICS: 85.060
Заменен от: БДС 16283:1985, БДС EN ISO 186:1996
Заменя: БДС 147:1957
БДС 8959:1985 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.
БДС 8959:1985/Изменение 1:1986 (bg) 1 стр. - 3.60 лв.
БДС 8959:1985/Изменение 2:1987 (bg) 1 стр. - 3.60 лв.

БДС 9002:1971
Статус: Действащ   Публикуван: 1971-01-01    ТК-73
Хартия за хроматография и електрофореза. Определяне
абсорбцията на водния извлек
ICS: 85.060
БДС 9002:1971 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 9045:1971
Статус: Действащ   Публикуван: 1971-01-01    ТК-73
Хартия за хроматография и електрофореза. Определяне
съдържанието на карбоксилните групи
ICS: 85.060
БДС 9045:1971 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 9063:1971
Статус: Действащ   Публикуван: 1971-01-01    ТК-73
Хартия за хроматография и електрофореза. Определяне на
нинхидриновата реакция
ICS: 85.060
БДС 9063:1971 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 9064:1971
Статус: Действащ   Публикуван: 1971-01-01    ТК-73
Хартия за хроматография и електрофореза. Изпитване за
съдържание на екстрахиращите се с дихлорметан вещества
ICS: 85.060
БДС 9064:1971 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 9159:1971
Статус: Действащ   Публикуван: 1971-01-01    ТК-73
Хартия тънка за парафиниране
ICS: 85.060
БДС 9159:1971 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.
БДС 9159:1971/Изменение 1:1979 (bg) 1 стр. - 3.60 лв.

БДС 9160:1977
Статус: Действащ   Публикуван: 1977-01-01    ТК-73
Хартия - основа за цигарени филтри
ICS: 85.060, 65.160
Заменя: БДС 9160:1971
БДС 9160:1977 (bg) 3 стр. - 7.20 лв.
БДС 9160:1977/Изменение 1:1979 (bg) 1 стр. - 3.60 лв.

БДС 9164:1971
Статус: Действащ   Публикуван: 1971-01-01    ТК-73
Картон целулозен специален
ICS: 85.060
БДС 9164:1971 (bg) 3 стр. - 7.20 лв.
БДС 9164:1971/Изменение 1:1979 (bg) 1 стр. - 3.60 лв.

БДС 9254:1990
Статус: Действащ   Публикуван: 1990-01-01    ТК-73
Картон вълнообразен за транспортни опаковки
ICS: 85.060
Заменя: БДС 9254:1980
БДС 9254:1990 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.
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БДС 9254:1990/Изменение 1:1998 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 9256:1976
Статус: Действащ   Публикуван: 1976-01-01    ТК-73
Дървесина за целулоза за изкуствени влакна
ICS: 79.040
Заменя: БДС 9256:1971
БДС 9256:1976 (bg) 3 стр. - 7.20 лв.

БДС 9321:1971
Статус: Действащ   Публикуван: 1971-01-01    ТК-73
Хартия за хроматография и електрофореза. Определяне якостта на
свиване във влажно състояние
ICS: 85.060
БДС 9321:1971 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 9393:1972
Статус: Действащ   Публикуван: 1972-01-01    ТК-73
Контейнери до 5 тона (серия 3). Технически изисквания
ICS: 55.180.10
БДС 9393:1972 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.
БДС 9393:1972/Изменение 1:1981 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 9394:1972
Статус: Действащ   Публикуван: 1972-01-01    ТК-73
Контейнери до 5 тона (серия 3). Методи за изпитване
ICS: 55.180.10
БДС 9394:1972 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 9395:1986
Статус: Отменен   Публикуван: 1986-01-01    ТК-73
Каси от вълнообразен картон за продукцията на млечната
промишленост
ICS: 55.160
Заменя: БДС 9395:1977
БДС 9395:1986 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.
БДС 9395:1986/Изменение 1:1988 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 9402:1972
Статус: Отменен   Публикуван: 1972-01-01    ТК-73
Целулоза. Определяне съдържанието на влага на партиди от
целулоза на листове
ICS: 85.040
БДС 9402:1972 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 9404:1972
Статус: Отменен   Публикуван: 1972-01-01    ТК-73
Влакнести полуфабрикати за хартиената промишленост. Метод за
определяне съдържанието на калций
ICS: 85.040
Заменен от: БДС ISO 777:2003
БДС 9404:1972 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 9405:1990
Статус: Отменен   Публикуван: 1990-01-01    ТК-73
Целулоза, хартия и картон. Методи за определяне съдържанието на
желязо
ICS: 85.060, 85.040
Заменен от: БДС ISO 779:2003
Заменя: БДС 9405:1972
БДС 9405:1990 (bg) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС 9406:1972
Статус: Отменен   Публикуван: 1972-01-01    ТК-73
Влакнести полуфабрикати за хартиената промишленост. Метод за
определяне съдържанието на мед
ICS: 85.040
Заменен от: БДС ISO 778:2003
БДС 9406:1972 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 9407:1972
Статус: Отменен   Публикуван: 1972-01-01    ТК-73
Влакнести полуфабрикати за хартиената промишленост. Метод за
определяне неразтворимата в солна киселина част от пепелта
ICS: 85.040
Заменен от: БДС ISO 1762:2003
БДС 9407:1972 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 9422:1977
Статус: Отменен   Публикуван: 1977-01-01    ТК-73
Каси от вълнообразен картон за автоматични везни
ICS: 55.160
Заменя: БДС 9422:1972
БДС 9422:1977 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.
БДС 9422:1977/Изменение 1:1982 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.
БДС 9422:1977/Поправка:1990 (bg) 1 стр. - 3.60 лв.
БДС 9422:1977/Поправка:1982 (bg) 1 стр. - 3.60 лв.

БДС 9427:1979
Статус: Отменен   Публикуван: 1979-01-01    ТК-73
Капсули и тапи полиетиленови за бутилки
ICS: 55.100
Заменя: БДС 9427:1972
БДС 9427:1979 (bg) 14 стр. - 25.20 лв.
БДС 9427:1979/Изменение 1:1988 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.
БДС 9427:1979/Поправка:1993 (bg) 1 стр. - 3.60 лв.

БДС 9523:1972
Статус: Действащ   Публикуван: 1972-01-01    ТК-73
Оборудване за фино сортиране на влакнеста целулозно-хартиена
маса. Ред на производителности
ICS: 85.100
БДС 9523:1972 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 9524:1972
Статус: Действащ   Публикуван: 1972-01-01    ТК-73
Оборудване с непрекъснато действие на смилане на целулозно-
хартиена маса. Мелници. Номинални мощности
ICS: 85.100
БДС 9524:1972 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 9558:1986
Статус: Действащ   Публикуван: 1986-01-01    ТК-73
Резервоари за хранителни течности
ICS: 55.140
Заменя: БДС 9558:1972
БДС 9558:1986 (bg) 13 стр. - 25.20 лв.

БДС 9559:1972
Статус: Отменен   Публикуван: 1972-01-01    ТК-73
Мрежи метални за книжни машини. Методи за изпитване
ICS: 85.100
БДС 9559:1972 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 9567:1972
Статус: Действащ   Публикуван: 1972-01-01    ТК-73
Оборудване за целулозно-хартиената промишленост.
Трескоуловители и чепоуловители. Основни параметри
ICS: 85.100
БДС 9567:1972 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 9570:1981
Статус: Действащ   Публикуван: 1981-01-01    ТК-73
Влакнести полуфабрикати в целулозно-хартиената промишленост.
Термини и определения
ICS: 85.040, 01.040.85
Заменя: БДС 9570:1972
БДС 9570:1981 (bg) 18 стр. - 32.40 лв.

БДС 9571:1981
Статус: Действащ   Публикуван: 1981-01-01    ТК-73
Хартии. Термини и определения
ICS: 85.060, 01.040.85
Заменя: БДС 9571:1972
БДС 9571:1981 (bg) 66 стр. - 114.00 лв.

БДС 9573:1987
Статус: Действащ   Публикуван: 1987-01-01    ТК-73
Хартия за битово и санитарно-хигиенно предназначение
ICS: 85.060
Заменя: БДС 9573:1977
БДС 9573:1987 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.
БДС 9573:1987/Поправка:1988 (bg) 1 стр. - 3.60 лв.

2.180



БДС 9574:1987
Статус: Действащ   Публикуван: 1987-01-01    ТК-73
Изделия от хартии за битово и санитарно-хигиенно предназначение
ICS: 85.080.99
Заменя: БДС 9574:1977
БДС 9574:1987 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.
БДС 9574:1987/Изменение 1:1991 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 9575:1972
Статус: Действащ   Публикуван: 1972-01-01    ТК-73
Хартия санитарно-хигиенна тип "целулозна вата марка А"
ICS: 85.060
БДС 9575:1972 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.
БДС 9575:1972/Изменение 1:1974 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 9576:1979
Статус: Действащ   Публикуван: 1979-01-01    ТК-73
Тапети хартиени
ICS: 91.180, 85.080.99
Заменя: БДС 9576:1972
БДС 9576:1979 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.
БДС 9576:1979/Изменение 1:1990 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 9594:1972
Статус: Действащ   Публикуван: 1972-01-01    ТК-73
Оборудване за целулозно-хартиената промишленост.
Хидрораздробители. Ред на производителности
ICS: 85.100
БДС 9594:1972 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 9639:1972
Статус: Отменен   Публикуван: 1972-01-01    ТК-73
Опаковки пластмасови. Капачки винтови пластмасови за
медицински стъкла и банки с гърловина тип "Пилферпруф"
ICS: 55.100
БДС 9639:1972 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.
БДС 9639:1972/Поправка:1993 (bg) 1 стр. - 3.60 лв.

БДС 9656:1972
Статус: Действащ   Публикуван: 1972-01-01    ТК-73
Хартия филтърна лабораторна за количествен анализ. Определяне
якостта на продънване във влажно състояние
ICS: 85.060, 71.040.20
БДС 9656:1972 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 9693:1977
Статус: Действащ   Публикуван: 1977-01-01    ТК-73
Буркани стъклени за детски храни с вместимост 130 и 190 cm3.
Конструкции
ICS: 55.100
Заменя: БДС 9693:1972, БДС 9694:1972
БДС 9693:1977 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.
БДС 9693:1977/Изменение 1:1981 (bg) 1 стр. - 3.60 лв.

БДС 9856:1972
Статус: Действащ   Публикуван: 1972-01-01    ТК-73
Опаковки потребителски. Циклов метод за изпитване
пропускливостта на водна пара
ICS: 55.020, 19.020
БДС 9856:1972 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 9857:1972
Статус: Действащ   Публикуван: 1972-01-01    ТК-73
Опаковки транспортни. Циклов метод за определяне
пропускливостта на водна пара
ICS: 55.180.99
БДС 9857:1972 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 9860:1972
Статус: Действащ   Публикуван: 1972-01-01    ТК-73
Картон вълнообразен. Метод за определяне съпротивлението на
разлепване
ICS: 85.060
БДС 9860:1972 (bg) 5 стр. - 10.80 лв.
БДС 9860:1972/Изменение 1:1975 (bg) 1 стр. - 3.60 лв.

БДС 9861:1972
Статус: Отменен   Публикуван: 1972-01-01    ТК-73
Хартия и картон. Метод за вземане на проби за определяне на
влагата
ICS: 85.060
Заменен от: БДС EN ISO 186:1996, БДС EN 20287:1996
БДС 9861:1972 (bg) 5 стр. - 10.80 лв.

БДС 9862:1972
Статус: Отменен   Публикуван: 1972-01-01    ТК-73
Картон вълнообразен. Метод за определяне съпротивлението на
пробиване
ICS: 85.060
Заменен от: БДС ISO 3036:1999
БДС 9862:1972 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 9863:1985
Статус: Действащ   Публикуван: 1985-01-01    ТК-73
Хартия и картон пигментно покрити. Метод за определяне pH на
покривния слой
ICS: 85.060
Заменя: БДС 9863:1972
БДС 9863:1985 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 9864:1985
Статус: Действащ   Публикуван: 1985-01-01    ТК-73
Хартия и картон. Общи технически изисквания. Рисова маса на
форматните хартии и картони
ICS: 85.060
Заменя: БДС 9864:1978
БДС 9864:1985 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.
БДС 9864:1985/Изменение 1:1986 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.
БДС 9864:1985/Изменение 2:1987 (bg) 1 стр. - 3.60 лв.

БДС 9996:1989
Статус: Действащ   Публикуван: 1989-01-01    ТК-73
Бутилки стъклени за вермут. Конструкция
ICS: 55.100
Заменя: БДС 9996:1977
БДС 9996:1989 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС CEN/TR 13688:2008
Статус: Действащ   Публикуван: 2008-02-11    ТК-73
Опаковане. Рециклиране на материали. Доклад за изискванията,
отнасящи се до веществата и материалите, предназначени за
избягване на всички трайни пречки за рециклиране (CEN/TR
13688:2008)
Packaging - Material recycling - Report on requirements for substances
and materials to prevent a sustained impediment to recycling
ICS: 55.020, 13.030.50
Заменя: БДС CR 13688:2003
БДС CEN/TR 13688:2008 (en) 20 стр. - 36.00 лв.

БДС CEN/TR 13695-2:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-11-01    ТК-73
Опаковане. Изисквания за измерването и проверката на четири
тежки метала и на други опасни вещества, присъстващи в
опаковките и тяхното преминаване в околната среда. Част 2:
Изисквания за измерване и проверка на опасните вещества,
присъстващи в опаковките и тяхното преминаване в околната
среда (CEN/TR 13695-2:2004)
Packaging - Requirements for measuring and verifying the four heavy
metals and other dangerous substances present in packaging, and their
release into the environment - Part 2: Requirements for measuring and
verifying dangerous substances present in packaging, and their release
into the environment
ICS: 55.020, 13.020.30
Директива: 94/62/EC no
Заменя: БДС CR 13695-2:2003
БДС CEN/TR 13695-2:2004 (en) 30 стр. - 55.20 лв.

БДС CEN/TR 14520:2005
Статус: Отменен   Публикуван: 2005-03-01    ТК-73
Опаковане. Многократна употреба. Методи за оценяване на
характеристиките на система за многократна употреба (CEN/TR
14520:2005)
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Packaging - Reuse - Methods for assessing the performance of a reuse
system
ICS: 55.020
Директива: 94/62/EC no
Заменен от: СД CEN/TR 14520:2007
БДС CEN/TR 14520:2005 (en) 11 стр. - 21.60 лв.

БДС CEN/TR 15120:2005
Статус: Отменен   Публикуван: 2005-11-01    ТК-73
Цистерни за превоз на опасни товари. Ръководство и препоръки за
пълнене, превоз и изпразване (CEN/TR 15120:2005)
Tanks for transport of dangerous goods - Guidance and
recommendations for loading, transport and unloading
ICS: 23.020.20, 13.300
Директива: 96/87/EC no, 96/86/EC no, 96/49/EC no, 94/55/EC no
Заменен от: СД CEN/TR 15120:2013
БДС CEN/TR 15120:2005 (en) 39 стр. - 67.20 лв.

БДС CEN/TS 13853:2005
Статус: Действащ   Публикуван: 2005-04-01    ТК-73
Сменяеми контейнери за комбиниран транспорт. Сменяеми
контейнери с възможност за подреждане, тип С 745-S 16. Размери,
изисквания за проектиране/разработване и изпитване (CEN/TS
13853:2003)
Swap bodies for combined transport - Stackable swap bodies type C
745-S16 - Dimensions, design requirements and testing
ICS: 55.180.10
БДС CEN/TS 13853:2005 (en) 27 стр. - 50.40 лв.

БДС CEN/TS 14993:2005
Статус: Действащ   Публикуван: 2005-04-01    ТК-73
Сменяеми контейнери за комбиниран транспорт. Сменяеми
контейнери с възможност за подреждане, тип A 1371. Размери,
изисквания за проектиране/разработване и изпитване (CEN/TS
14993:2005)
Swap bodies for combined transport - Stackable swap bodies type A
1371 - Dimensions, design requirements and testing
ICS: 55.180.10
БДС CEN/TS 14993:2005 (en) 28 стр. - 50.40 лв.

БДС CR 13504:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-11-01    ТК-73
Опаковане. Оползотворяване на материали. Критерии за
минимално съдържание на рециклиран материал (CR 13504:2000)
Packaging - Material recovery - Criteria for a minimum content of
recycled material
ICS: 55.020, 13.030.50
Директива: 94/62/EC no
БДС CR 13504:2003 (en) 21 стр. - 39.60 лв.

БДС CR 13686:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-11-01    ТК-73
Опаковане. Оптимизиране на оползотворяването на енергия от
отпадъци от опаковки (CR 13686:2001)
Packaging - Optimization of energy recovery from packaging waste
ICS: 55.020, 13.030.99
Директива: 94/62/EC no
БДС CR 13686:2003 (en) 26 стр. - 45.60 лв.

БДС CR 13688:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-11-01    ТК-73
Опаковане. Рециклиране на материали. Доклад за изискванията,
отнасящи се до веществата и материалите, предназначени за
избягване на всички трайни пречки за рециклиране (CR
13688:2000)
Packaging - Material recycling - Report on requirements for substances
and materials to prevent a sustained impediment to recycling
ICS: 55.020, 13.030.50
Директива: 94/62/EC no
Заменен от: БДС CEN/TR 13688:2008
БДС CR 13688:2003 (en) 19 стр. - 36.00 лв.

БДС CR 13695-1:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-01-01    ТК-73
Опаковане. Изисквания за измерване и проверка на четирите
тежки метали и други опасни вещества, присъстващи в опаковките
и тяхното освобождаване в околната среда. Част 1: Изисквания за

измерване и проверка на четирите тежки метали, присъстващи в
опаковките (CR 13695-1:2000)
Packaging - Requirements for measuring and verifying the four heavy
metals and other dangerous substances present in packaging and their
release into the environment - Part 1: Requirements for measuring and
verifying the four heavy metals present in packaging
ICS: 55.020, 13.020.30
Директива: 94/62/EC no
БДС CR 13695-1:2003 (en) 65 стр. - 114.00 лв.

БДС CR 13695-2:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-11-01    ТК-73
Опаковане. Изисквания за измерване и проверка на четирите
тежки метали и други опасни вещества, присъстващи в опаковките
и тяхното освобождаване в околната среда. Част 2: Изисквания за
измерване и проверка на опасните вещества, присъстващи в
опаковките (CR 13695-2:2002)
Packaging - Requirements for measuring and verifying the four heavy
metals and other dangerous substances present in packaging, and their
release into the environment - Part 2: Requirements for measuring and
verifying dangerous substances present in packaging, and their release
into the environment
ICS: 55.020, 13.020.30
Директива: 94/62/EC no
Заменен от: БДС CEN/TR 13695-2:2004
БДС CR 13695-2:2003 (en) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС CR 13910:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-11-01    ТК-73
Опаковане. Доклад за критериите и методики за анализ на
жизнения цикъл на опаковките (CR 13910:2000)
Packaging - Report on criteria and methodologies for life cycle analysis
of packaging
ICS: 55.020, 13.020.60
Директива: 94/62/EC no
Заменен от: СД CEN/TR 13910:2010
БДС CR 13910:2003 (en) 17 стр. - 32.40 лв.

БДС CR 14311:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-11-01    ТК-73
Опаковане. Маркиране и система за идентифициране на
материалите (CR 14311:2002)
Packaging - Marking and material identification system
ICS: 55.020
Директива: 94/62/EC no
БДС CR 14311:2003 (en) 9 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 1086:2000
Статус: Действащ   Публикуван: 2000-11-01    ТК-73
Торби за транспортиране на храни за помощи. Препоръки за
подбор на вида на торбата и вътрешната торба в зависимост от
продукта, който ще се опакова (EN 1086:1995)
Sacks for the transport of food aid - Recommendations on the selection
of type of sack and the liner in relation to the product to be packed
ICS: 55.080
БДС EN 1086:2000 (bg) 11 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 1104:2000
Статус: Отменен   Публикуван: 2000-12-01    ТК-73
Хартия и картон, предназначени за контакт с хранителни продукти.
Определяне на преминаването на антимикробни съставни части
(EN 1104:1995)
Paper and board intended to come into contact with foodstuff -
Determination of transfer of antimicrobic constituents
ICS: 85.060, 67.250
Заменен от: БДС EN 1104:2006
БДС EN 1104:2000 (bg) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 1104:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-10-01    ТК-73
Хартия и картон, предназначени за контакт с хранителни продукти.
Определяне на преминаването на антимикробни съставни части
(EN 1104:2005)
Paper and board intended to come into contact with foodstuffs -
Determination of the transfer of antimicrobial constituents
ICS: 85.060, 67.250
Заменя: БДС EN 1104:2000
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БДС EN 1104:2006 (bg) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 12023:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-11-01    ТК-73
Самозалепващи ленти. Измерване на пропускливостта на водна
пара при топла и влажна атмосфера (EN 12023:1996)
Self-adhesive tapes - Measurement of water transmission in a warm
humid atmosphere
ICS: 83.180
Заменя: БДС 11786:1974
БДС EN 12023:2003 (en) 14 стр. - 25.20 лв.

БДС EN 12024:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-11-01    ТК-73
Самозалепващи ленти. Измерване на устойчивостта при повишена
температура и влажност (EN 12024:1996)
Self-adhesive tapes - Measurement of resistance to elevated
temperature and humidity
ICS: 83.180
Заменя: БДС 11790:1988
БДС EN 12024:2003 (en) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС EN 12025:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-11-01    ТК-73
Самозалепващи ленти. Измерване на устойчивостта на раздиране
по метода на махалото (EN 12025:1996)
Self-adhesive tapes - Measurement of tear resistance by the pendulum
ICS: 83.180
Заменя: БДС 11789:1974
БДС EN 12025:2003 (en) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 12026:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-11-01    ТК-73
Самозалепващи ленти. Измерване на силата на развиване при
висока скорост (EN 12026:1996)
Self-adhesive tapes - Measurement of the unwinding force at high
speed
ICS: 83.180
Заменя: БДС 11780:1987
БДС EN 12026:2003 (en) 5 стр. - 10.80 лв.

БДС EN 12027:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-11-01    ТК-73
Самозалепващи ленти. Измерване на устойчивостта на
възпламеняемост (EN 12027:1996)
Self-adhesive tapes - Measurement of flame resistance
ICS: 83.180
Заменя: БДС 11784:1974
БДС EN 12027:2003 (en) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС EN 12028:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-11-01    ТК-73
Самозалепващи ленти. Измерване на удължението при статичен
товар (EN 12028:1996)
Self-adhesive tapes - Measurement of elongation under static load
ICS: 83.180
Заменя: БДС 11784:1974
БДС EN 12028:2003 (en) 5 стр. - 10.80 лв.

БДС EN 12029:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-11-01    ТК-73
Самозалепващи ленти. Определяне на водоразтворимите йони,
предизвикващи корозия (EN 12029:1996)
Self-adhesive tapes - Determination of the water-soluble corrosive ions
ICS: 83.180
Заменя: БДС 11784:1974
БДС EN 12029:2003 (en) 7 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 12030:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-11-01    ТК-73
Самозалепващи ленти. Измерване на устойчивостта на удар (EN
12030:1996)
Self-adhesive tapes - Measurement of impact resistance
ICS: 83.180
Заменя: БДС 11784:1974
БДС EN 12030:2003 (en) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 12031:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-11-01    ТК-73
Самозалепващи ленти. Измерване на устойчивостта на разцепване
(EN 12031:1996)
Self-adhesive tapes - Measurement of bursting strength
ICS: 83.180
Заменя: БДС 11784:1974
БДС EN 12031:2003 (en) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС EN 12032:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-10-01    ТК-73
Самозалепващи ленти. Измерване на слепването на
термореактивни ленти при втвърдяване (EN 12032:1996)
Self-adhesive tapes - Measurement of bonding of thermosetting
adhesive tapes during curing
ICS: 83.180
БДС EN 12032:2003 (en) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 12033:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-10-01    ТК-73
Самозалепващи ленти. Измерване на слепването на
термореактивни ленти след втвърдяване (EN 12033:1996)
Self-adhesive tapes - Measurement of bonding of thermosetting
adhesive tapes after curing
ICS: 83.180
БДС EN 12033:2003 (en) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 12034:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-02-15    ТК-73
Самозалепващи ленти. Измерване на дължината на ролка от
самозалепваща лента (EN 12034:1996)
Self-adhesive tapes - Measurement of the length of a roll of adhesive
tape
ICS: 83.180
БДС EN 12034:2010 (en) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 12035:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-10-01    ТК-73
Самозалепващи ленти. Отслояване на самозалепваща лента (EN
12035:1996)
Self-adhesive tapes - Flagging of adhesive tape
ICS: 83.180
БДС EN 12035:2003 (en) 7 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 12036:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-10-01    ТК-73
Самозалепващи ленти. Измерване проникването на разтвори в
защитни самозалепващи ленти (EN 12036:1996)
Self-adhesive tapes - Solvent penetration into adhesive masking tapes
ICS: 83.180
БДС EN 12036:2003 (en) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС EN 12079:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-09-01    ТК-73
Контейнери за използване в морето. Проектиране, конструкция,
изпитване, контрол и маркировка (EN 12079:1999)
Offshore containers - Design, construction, testing, inspection and
marking
ICS: 55.180.10
Заменен от: БДС EN 12079-3:2006, БДС EN 12079-2:2006, БДС EN
12079-1:2006
БДС EN 12079:2003 (en) 36 стр. - 67.20 лв.

БДС EN 12079-1:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-06-01    ТК-73
Контейнери за използване в морето, свързани с устройства за
разтоварване. Част 1: Контейнери за използване в морето.
Проектиране, производство и маркировка (EN 12079-1:2006)
Offshore containers and associated lifting sets - Part 1: Offshore
container - Design, manufacture and marking
ICS: 55.180.10
Заменя: БДС EN 12079:2003
БДС EN 12079-1:2006 (en) 36 стр. - 67.20 лв.

БДС EN 12079-2:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-06-01    ТК-73
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Контейнери за използване в морето, свързани с устройства за
разтоварване. Част 2: Устройства за разтоварване. Проектиране,
производство и маркировка (EN 12079-2:2006)
Offshore containers and associated lifting sets - Part 2: Lifting sets -
Design, manufacture and marking
ICS: 55.180.10
Заменя: БДС EN 12079:2003
БДС EN 12079-2:2006 (en) 16 стр. - 28.80 лв.

БДС EN 12079-3:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-06-01    ТК-73
Контейнери за използване в морето, свързани с устройства за
разтоварване. Част 3: Периодичен контрол, изследване и
изпитване (EN 12079-3:2006)
Offshore containers and associated lifting sets - Part 3: Periodic
inspection, examination and testing
ICS: 55.180.10
Заменя: БДС EN 12079:2003
БДС EN 12079-3:2006 (en) 21 стр. - 39.60 лв.

БДС EN 12281:2005
Статус: Действащ   Публикуван: 2005-06-01    ТК-73
Хартия за отпечатване и канцеларска хартия. Изисквания за
копирна хартия за размножаване със сух тонер (EN 12281:2002)
Printing and business paper - Requirements for copy paper for dry
toner imaging processes
ICS: 85.080
БДС EN 12281:2005 (bg) 20 стр. - 36.00 лв.

БДС EN 12283:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-01-01    ТК-73
Хартия за отпечатване и канцеларска хартия. Определяне на
адхезията на тонера (EN 12283:2002)
Printing and business paper - Determination of toner adhesion
ICS: 85.080
БДС EN 12283:2004 (en) 7 стр. - 14.40 лв.
БДС EN 12283:2004 (bg) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 12285-1:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-05-01    ТК-73
Стоманени цистерни, произведени в заводски условия. Част 1:
Хоризонтални цилиндрични цистерни с единични и двойни стени за
подземно съхраняване на възпламеними и невъзпламеними
течности, замърсяващи водaтa (EN 12285-1:2003)
Workshop fabricated steel tanks - Part 1: Horizontal cylindrical single
skin and double skin tanks for the underground storage of flammable
and non-flammable water polluting liquids
ICS: 23.020.10, 13.300
Директива: 89/106/EEC no
БДС EN 12285-1:2004 (en) 161 стр. - 216.00 лв.
БДС EN 12285-1:2004 (bg) 165 стр. - 216.00 лв.

БДС EN 12285-2:2005
Статус: Действащ   Публикуван: 2005-03-01    ТК-73
Стоманени цистерни, произведени в заводски условия. Част 2:
Хоризонтални цилиндрични цистерни с единични и двойни стени за
надземно съхраняване на възпламеними и невъзпламеними
течности, замърсяващи водaтa (EN 12285-2:2005)
Workshop fabricated steel tanks - Part 2: Horizontal cylindrical single
skin and double skin tanks for the aboveground storage of flammable
and non-flammable water polluting liquids
ICS: 23.020.10, 13.300
Директива: 305/2011 no, 89/106/EEC yes
БДС EN 12285-2:2005 (en) 34 стр. - 61.20 лв.
БДС EN 12285-2:2005 (bg) 36 стр. - 67.20 лв.

БДС EN 1230-1:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-06-01    ТК-73
Хартия и картон, предназначени за контакт с хранителни продукти.
Сензорен анализ. Част 1: Мирис (EN 1230-1:2001)
Paper and board intended for contact with foodstuffs - Sensory analysis
- Part 1: Odour
ICS: 85.060, 67.250, 55.040
Заменен от: БДС EN 1230-1:2009
БДС EN 1230-1:2003 (bg) 11 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 1230-1:2009

Статус: Действащ   Публикуван: 2009-01-07    ТК-73
Хартия и картон, предназначени за контакт с хранителни продукти.
Сензорен анализ. Част 1: Мирис (EN 1230-1:2009)
Paper and board intended to come into contact with foodstuffs —
Sensory analysis — Part 1: Odour
ICS: 85.060, 67.250, 55.040
Заменя: БДС EN 1230-1:2003
БДС EN 1230-1:2009 (en) 12 стр. - 21.60 лв.
БДС EN 1230-1:2009 (bg) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 1230-2:2005/AC:2005
Статус: Отменен   Публикуван: 2005-08-01    ТК-73
Хартия и картон, предназначени за контакт с хранителни продукти.
Сензорен анализ. Част 2: Предаване на вкус (EN
1230-2:2001/AC:2002)
Paper and board intended for contact with foodstuffs - Sensory analysis
- Part 2: Off-flavour (taint)
ICS: 85.060, 67.250, 55.040
Заменен от: БДС EN 1230-2:2009
БДС EN 1230-2:2005/AC:2005 (bg) 0 стр. - 0.00 лв.

БДС EN 1230-2:2005+AC:2005
Статус: Отменен   Публикуван: 2005-08-01    ТК-73
Хартия и картон, предназначени за контакт с хранителни продукти.
Сензорен анализ. Част 2: Предаване на вкус (EN
1230-2:2001/AC:2002; EN 1230-2:2001)
Paper and board intended for contact with foodstuffs - Sensory analysis
- Part 2: Off-flavour (taint)
ICS: 85.060, 67.250, 55.040
Заменен от: БДС EN 1230-2:2009
БДС EN 1230-2:2005+AC:2005 (bg) 19 стр. - 36.00 лв.

БДС EN 1230-2:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-01-07    ТК-73
Хартия и картон, предназначени за контакт с хранителни продукти.
Сензорен анализ. Част 2: Предаване на вкус (чужд вкус) (EN
1230-2:2009)
Paper and board intended to come into contact with foodstuffs —
Sensory analysis — Part 2: Off-flavour (taint)
ICS: 85.060, 67.250, 55.040
Заменя: БДС EN 1230-2:2005+AC:2005, БДС EN
1230-2:2005/AC:2005
БДС EN 1230-2:2009 (en) 18 стр. - 32.40 лв.
БДС EN 1230-2:2009 (bg) 19 стр. - 36.00 лв.

БДС EN 12323:2000
Статус: Отменен   Публикуван: 2000-02-01    ТК-73
Щрихово кодиране. Изисквания за означенията. "Code 16K" (EN
12323:1998)
Bar coding - Symbology specifications - "Code 16K"
ICS: 35.040
Заменен от: БДС EN 12323:2007
БДС EN 12323:2000 (en) 16 стр. - 28.80 лв.

БДС EN 12374:2001
Статус: Отменен   Публикуван: 2001-10-01    ТК-73
Опаковане. Гъвкави туби. Терминология (EN 12374:1998)
Packaging - Flexible tubes - Terminology
ICS: 55.120, 01.040.55
Директива: 87/356/EEC no, 80/232/EEC no
Заменен от: БДС EN 12374:2009
БДС EN 12374:2001 (en) 21 стр. - 39.60 лв.
БДС EN 12374:2001 (bg) 22 стр. - 39.60 лв.

БДС EN 12374:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-01-07    ТК-73
Опаковане. Гъвкави туби. Терминология (EN 12374:2009)
Packaging - Flexible tubes - Terminology
ICS: 55.120, 01.040.55
Заменя: БДС EN 12374:2001
БДС EN 12374:2009 (en) 22 стр. - 39.60 лв.

БДС EN 12375:2001
Статус: Отменен   Публикуван: 2001-10-01    ТК-73
Опаковане. Гъвкави алуминиеви туби. Метод за определяне на
дебелината на стената (EN 12375:1998)
Packaging - Flexible aluminium tubes - Wall thickness determination
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method
ICS: 55.120
Директива: 87/356/EEC no, 80/232/EEC no
Заменен от: БДС EN 12375:2009
БДС EN 12375:2001 (en) 5 стр. - 10.80 лв.
БДС EN 12375:2001 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС EN 12375:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-01-14    ТК-73
Опаковане. Гъвкави алуминиеви туби. Метод за определяне
дебелината на стената (EN 12375:2009)
Packaging - Flexible aluminium tubes - Wall thickness determination
method
ICS: 55.120
Директива: 2008/68/EC no, 96/49/EC no, 94/55/EC no
Заменя: БДС EN 12375:2001
БДС EN 12375:2009 (en) 7 стр. - 14.40 лв.
БДС EN 12375:2009 (bg) 7 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 12377:2001
Статус: Действащ   Публикуван: 2001-10-01    ТК-73
Опаковане. Гъвкави туби. Метод за изпитване на
въздухонепропускливост на капачките (EN 12377:1998)
Packaging - Flexible tubes - Test method for the air tightness of
closures
ICS: 55.120
Директива: 87/356/EEC no, 80/232/EEC no
БДС EN 12377:2001 (en) 7 стр. - 14.40 лв.
БДС EN 12377:2001 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС EN 12403:2000
Статус: Отменен   Публикуван: 2000-02-01    ТК-73
Щрихово кодиране. Структуриране на файловете с данни (EN
12403:1998)
Bar coding - Structured Data Files
ICS: 35.040
БДС EN 12403:2000 (en) 9 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 12406:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-05-01    ТК-73
Сменяеми контейнери. Термични сменяеми контейнери от клас С.
Размери и основни изисквания (EN 12406:1999)
Swap bodies - Thermal swap bodies of Class C - Dimensions and
general requirements
ICS: 55.180.10
БДС EN 12406:2004 (en) 16 стр. - 28.80 лв.

БДС EN 12410:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-05-01    ТК-73
Сменяеми контейнери. Термични сменяеми контейнери от клас А.
Размери и основни изисквания (EN 12410:1999)
Swap bodies - Thermal swap bodies of Class A - Dimensions and
general requirements
ICS: 55.180.10
БДС EN 12410:2004 (en) 15 стр. - 28.80 лв.

БДС EN 12481:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-12-01    ТК-73
Самозалепващи ленти. Терминология (EN 12481:2000)
Self adhesive tapes - Terminology
ICS: 83.180, 01.040.83
БДС EN 12481:2006 (en) 35 стр. - 61.20 лв.

БДС EN 12497:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-10-01    ТК-73
Хартия и картон. Хартия и картон, предназначени за контакт с
хранителни продукти. Определяне на живак във воден извлек (EN
12497:2005)
Paper and board - Paper and board intended to come into contact with
foodstuffs - Determination of mercury in an aqueous extract
ICS: 85.060, 67.250
Заменя: БДС ENV 12497:2001
БДС EN 12497:2006 (bg) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 12498:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-10-01    ТК-73
Хартия и картон. Хартия и картон, предназначени за контакт с

хранителни продукти. Определяне на кадмий и олово във воден
извлек (EN 12498:2005)
Paper and board - Paper and board intended to come into contact with
foodstuffs - Determination of cadmium and lead in an aqueous extract
ICS: 85.060, 67.250
Заменя: БДС ENV 12498:2001
БДС EN 12498:2006 (bg) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 12574-1:2004
Статус: Отменен   Публикуван: 2004-12-01    ТК-73
Неподвижни контейнери за отпадъци. Част 1: Контейнери с
вместимост от 1700 l до 5000 l, с плосък(-ки) или изпъкнал(-и)
капак(-ци), за съоръжения за разтоварване чрез шийка за въртене,
двойна шийка за въртене или ръкав. Размери и конструкция (EN
12574-1:2002)
Stationary waste containers - Part 1: Containers with a capacity from
1700 l to 5000 l with flat or dome lid(s), for trunnion, double trunnion
or pocket lifting device - Dimensions and design
ICS: 13.030.40
Заменен от: БДС EN 12574-1:2006
БДС EN 12574-1:2004 (en) 20 стр. - 36.00 лв.

БДС EN 12574-1:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-06-01    ТК-73
Неподвижни контейнери за отпадъци. Част 1: Контейнери с две
колела, с вместимост до 10000 l, с плосък(-ки), или изпъкнал(-и)
капак(-ци) за съоръжения за разтоварване чрез шийка за въртене,
двойна шийка за въртене или ръкав. Размери и конструкция (EN
12574-1:2006)
Stationary waste containers - Part 1: Containers with a capacity up to
10 000 l with flat or dome lid(s), for trunnion, double trunnion or pocket
lifting device - Dimensions and design
ICS: 13.030.40
Заменя: БДС EN 12574-1:2004
БДС EN 12574-1:2006 (en) 26 стр. - 45.60 лв.

БДС EN 12574-2:2004
Статус: Отменен   Публикуван: 2004-06-01    ТК-73
Неподвижни контейнери за отпадъци. Част 2: Технически
изисквания и методи за изпитване (EN 12574-2:2002)
Stationary waste containers - Part 2: Performance requirements and
test methods
ICS: 13.030.40
Заменен от: БДС EN 12574-2:2006
БДС EN 12574-2:2004 (bg) 19 стр. - 36.00 лв.

БДС EN 12574-2:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-06-01    ТК-73
Неподвижни контейнери за отпадъци. Част 2: Технически
изисквания и методи за изпитване (EN 12574-2:2006)
Stationary waste containers - Part 2: Performance requirements and
test methods
ICS: 13.030.40
Заменя: БДС EN 12574-2:2004
БДС EN 12574-2:2006 (en) 20 стр. - 36.00 лв.

БДС EN 12574-3:2004
Статус: Отменен   Публикуван: 2004-06-01    ТК-73
Неподвижни контейнери за отпадъци. Част 3: Изисквания за
безопасност и опазване на здравето (EN 12574-3:2002)
Stationary waste containers - Part 3: Safety and health requirements
ICS: 13.030.40
Заменен от: БДС EN 12574-3:2006
БДС EN 12574-3:2004 (bg) 11 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 12574-3:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-06-01    ТК-73
Неподвижни контейнери за отпадъци. Част 3: Изисквания за
безопасност и опазване на здравето (EN 12574-3:2006)
Stationary waste containers - Part 3: Safety and health requirements
ICS: 13.030.40
Заменя: БДС EN 12574-3:2004
БДС EN 12574-3:2006 (en) 9 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 12625-3:2000
Статус: Отменен   Публикуван: 2000-12-01    ТК-73
Хартия тип тишу и продукти от тишу. Част 3: Определяне на
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дебелината на единични листове, на дебелината на листовете в
пакета и на привидната плътност на пакета (EN 12625-3:1999)
Tissue paper and tissue products - Part 3: Determination of thickness,
bulking thickness and apparent bulk density
ICS: 85.080
Заменен от: БДС EN ISO 12625-3:2006
БДС EN 12625-3:2000 (bg) 13 стр. - 25.20 лв.

БДС EN 12625-4:2001
Статус: Отменен   Публикуван: 2001-04-01    ТК-73
Хартия тип тишу и продукти от тишу. Част 4: Определяне на якост
на опън, удължение при скъсване и поглъщане на енергия при
опън (EN 12625-4:1999)
Tissue paper and tissue products - Part 4: Determination of tensile
strength, stretch at break and tensile energy absorption
ICS: 85.080
Заменен от: БДС EN ISO 12625-4:2006
БДС EN 12625-4:2001 (bg) 11 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 12625-5:2001
Статус: Отменен   Публикуван: 2001-04-01    ТК-73
Хартия тип тишу и продукти от тишу. Част 5: Определяне на силата
на скъсване, отнесена към широчината, в мокро състояние (EN
12625-5:1999)
Tissue paper and tissue products - Part 5: Determination of wet tensile
strength
ICS: 85.080
Заменен от: БДС EN ISO 12625-5:2006
БДС EN 12625-5:2001 (bg) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 12625-6:2000
Статус: Отменен   Публикуван: 2000-12-01    ТК-73
Хартия тип тишу и продукти от тишу. Част 6: Определяне на масата
на единица площ (EN 12625-6:1999)
Tissue paper and tissue products - Part 6: Determination of grammage
ICS: 85.080
Заменен от: БДС EN ISO 12625-6:2006
БДС EN 12625-6:2000 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 12625-7:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-06-01    ТК-73
Хартия тип тишу и продукти от тишу. Част 7: Определяне на
оптичните свойства (EN 12625-7:2000)
Tissue paper and tissue products - Part 7: Determination of optical
properties
ICS: 85.080
Заменен от: БДС EN ISO 12625-7:2007
БДС EN 12625-7:2003 (bg) 13 стр. - 25.20 лв.

БДС EN 12640:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-06-01    ТК-73
Обезопасяване на товара на пътни превозни средства. Точки за
закрепване на товарите при превоз с товарни автомобили.
Минимални изисквания и изпитване (EN 12640:2000)
Securing of cargo on road vehicles - Lashing points on commercial
vehicles for goods transportation - Minimum requirements and testing
ICS: 55.180.99, 43.080.10
БДС EN 12640:2004 (en) 13 стр. - 25.20 лв.

БДС EN 12641-1:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-05-01    ТК-73
Сменяеми контейнери. Покривала. Част 1: Минимални изисквания
(EN 12641-1:2000)
Swap bodies - Tarpaulines - Part 1: Minimum requirements
ICS: 55.180.10
Заменен от: БДС EN 12641-1:2005
БДС EN 12641-1:2004 (en) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС EN 12641-1:2005
Статус: Действащ   Публикуван: 2005-10-01    ТК-73
Сменяеми контейнери. Сменяеми контейнери и товарни
автомобили. Покривала. Част 2: Минимални изисквания при
покриване (EN 12641-1:2005)
Swap bodies and commercial vehicles - Tarpaulins - Part 1: Minimum
requirements
ICS: 55.180.10
Заменя: БДС EN 12641-1:2004

БДС EN 12641-1:2005 (en) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 12641-2:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-12-01    ТК-73
Сменяеми контейнери. Сменяеми контейнери и товарни
автомобили. Покривала. Част 2: Минимални изисквания при
покриване (EN 12641-2:2006)
Swap bodies and commercial vehicles - Tarpaulins - Part 2: Minimum
requirements for curtainsiders
ICS: 55.180.10
БДС EN 12641-2:2006 (en) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 12642:2004
Статус: Отменен   Публикуван: 2004-06-01    ТК-73
Обезопасяване на товара на пътни превозни средства. Конструкция
на каросерията на товарни автомобили. Минимални изисквания (EN
12642:2001)
Securing of cargo on road vehicles - Body structure of commercial
vehicles - Minimum requirements
ICS: 43.080.10
Заменен от: БДС EN 12642:2006
БДС EN 12642:2004 (en) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 12642:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-12-01    ТК-73
Обезопасяване на товара на пътни превозни средства. Конструкция
на каросерията на товарни автомобили. Минимални изисквания (EN
12642:2006)
Securing of cargo on road vehicles - Body structure of commercial
vehicles - Minimum requirements
ICS: 43.080.10
Заменя: БДС EN 12642:2004
БДС EN 12642:2006 (en) 26 стр. - 45.60 лв.

БДС EN 12674-1:2001
Статус: Действащ   Публикуван: 2001-11-01    ТК-73
Ролконтейнери. Част 1: Терминология (EN 12674-1:1999)
Roll containers - Part 1: Terminology
ICS: 55.180.10, 01.040.55
Директива: 87/356/EEC no, 80/232/EEC no
БДС EN 12674-1:2001 (en) 14 стр. - 25.20 лв.
БДС EN 12674-1:2001 (bg) 18 стр. - 32.40 лв.

БДС EN 12674-2:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-12-01    ТК-73
Ролконтейнери. Част 2: Общи принципи за
проектиране/разработване и за безопасност (EN 12674-2:2001)
Roll containers - Part 2: General design and safety principles
ICS: 55.180.10
Директива: 87/356/EEC no, 80/232/EEC no
БДС EN 12674-2:2004 (en) 15 стр. - 28.80 лв.

БДС EN 12674-3:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-12-01    ТК-73
Ролконтейнери. Част 3: Методи за изпитване (EN 12674-3:2004)
Roll containers - Part 3: Test methods
ICS: 55.180.10
Директива: 87/356/EEC no, 80/232/EEC no
БДС EN 12674-3:2004 (en) 22 стр. - 39.60 лв.

БДС EN 12674-3:2006/AC:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-06-01    ТК-73
Ролконтейнери. Част 3: Методи за изпитване (EN
12674-3:2004/AC:2006)
Roll containers - Part 3: Test methods
ICS: 55.180.10
Директива: 87/356/EEC no, 80/232/EEC no
БДС EN 12674-3:2006/AC:2006 (en) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС EN 12674-4:2007
Статус: Действащ   Публикуван: 2007-02-01    ТК-73
Ролконтейнери. Част 4: Изисквания за характеристиките (EN
12674-4:2006)
Roll containers - Part 4: Performance requirements
ICS: 55.180.10
Директива: 87/356/EEC no, 80/232/EEC no
БДС EN 12674-4:2007 (en) 12 стр. - 21.60 лв.
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БДС EN 12707:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-09-01    ТК-73
Пластмасови варели. Варели с частично отварящ се капак, с
номинална вместимост от 210 l, 220 l и 225 l (EN 12707:1999)
Plastics drums - Non-removable head (tight head) drums with a
nominal capacity of 210 l, 220 l, 225 l
ICS: 55.140
Директива: 87/356/EEC no, 80/232/EEC no
Заменен от: БДС EN 12707:2009
БДС EN 12707:2003 (en) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 12707:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-08-07    ТК-73
Пластмасови варели. Варели с частично отварящ се капак, с
номинална вместимост от 210 l и 225 l (EN 12707:2009)
Plastics drums - Non-removable head (tight head) drums with a
nominal capacity of 210 l and 225 l
ICS: 55.140
Заменя: БДС EN 12707:2003
БДС EN 12707:2009 (en) 14 стр. - 25.20 лв.

БДС EN 12708:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-09-01    ТК-73
Системи за затваряне за съдове от пластмаса с номинална
вместимост от 20 l до 225 l (EN 12708:2000)
Plug/bung closure systems for plastics containers with a nominal
capacity of 20 l to 225 l
ICS: 55.140
Директива: 87/356/EEC no, 80/232/EEC no
БДС EN 12708:2003 (en) 15 стр. - 28.80 лв.

БДС EN 12709:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-11-01    ТК-73
Пластмасови варели. Варели с кръгло сечение с частично подвижен
капак (непропусклив капак) с номинална вместимост от 20 l до 120
l (EN 12709:2000)
Plastics drums - Non-removable head (tight head) circular cross-section
drums with a nominal capacity of 20 l to 120 l
ICS: 55.140
Директива: 87/356/EEC no, 80/232/EEC no
БДС EN 12709:2003 (en) 13 стр. - 25.20 лв.

БДС EN 12710:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-04-01    ТК-73
Картонени варели. Варели с подвижен капак (сваляем капак) със
затварящ пръстен с номинална вместимост от 15 l до 250 l (EN
12710:1999)
Fibreboard drums - Removable head (open head) drums with closing
rings with a nominal capacity of 15 l to 250 l
ICS: 55.140
Директива: 87/356/EEC no, 80/232/EEC no
Заменен от: БДС EN 12710:2006
БДС EN 12710:2003 (bg) 14 стр. - 25.20 лв.

БДС EN 12710:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-06-01    ТК-73
Картонени варели. Варели с подвижен (сваляем капак) със
затварящ пръстен с номинална вместимост от 15l до 250l (EN
12710:2006)
Fibreboard drums - Removable head (open head) drums with closing
rings with a nominal capacity of 15 l to 250 l
ICS: 55.140
Заменя: БДС EN 12710:2003
БДС EN 12710:2006 (en) 17 стр. - 32.40 лв.

БДС EN 12711:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-04-01    ТК-73
Стоманени варели. Варели с неподвижен капак (запресован капак)
с минимална пълна вместимост от 230 l (EN 12711:2000)
Steel drums - Non-removable head (tight head) drums with a minimum
total capacity of 230 l
ICS: 55.140
Директива: 87/356/EEC no, 80/232/EEC no
БДС EN 12711:2003 (bg) 13 стр. - 25.20 лв.

БДС EN 12712:2003

Статус: Действащ   Публикуван: 2003-09-01    ТК-73
Пластмасови бидони. Бидони с номинална вместимост от 20 l до 60
l за оптимално използване на палети с размери 800 mm x 1200,
1000 mm x 1200 mm и 1140 mm x 1140 mm (EN 12712:2000)
Plastics jerricans - Jerricans with a nominal capacity of 20 l to 60 l for
optimal utilization of pallet sizes 800 mm x 1200 mm, 1000 mm x 1200
mm and 1140 mm x 1140 mm
ICS: 55.140
Директива: 87/356/EEC no, 80/232/EEC no
БДС EN 12712:2003 (en) 13 стр. - 25.20 лв.

БДС EN 12713:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-01-01    ТК-73
Системи за затваряне с винтова капачка за контейнери от
пластмаса с номинална вместимост от 20 l до 60 l (EN 12713:2000)
Screw cap closure systems for plastics containers with a nominal
capacity of 20 l to 60 l
ICS: 55.140
Директива: 87/356/EEC no, 80/232/EEC no
БДС EN 12713:2004 (en) 13 стр. - 25.20 лв.

БДС EN 12714:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-04-01    ТК-73
Варели от пластмаса. Варели с подвижен (сваляем) капак с
номинална вместимост от 25 l до 220 l (EN 12714:2000)
Plastics drums - Removable head (open head) drums with a nominal
capacity of 25 l to 220 l
ICS: 55.140
Директива: 87/356/EEC no, 80/232/EEC no
Заменен от: БДС EN 12714:2009
БДС EN 12714:2003 (bg) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 12714:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-01-07    ТК-73
Варели от пластмаса. Варели с подвижен (сваляем) капак с
номинална вместимост от 25 l до 60 l (EN 12714:2009)
Plastics drums - Removable head (open head) drums with a nominal
capacity of 25 L to 60 L
ICS: 55.140
Заменя: БДС EN 12714:2003
БДС EN 12714:2009 (en) 12 стр. - 21.60 лв.
БДС EN 12714:2009 (bg) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 12726:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-04-01    ТК-73
Опаковане. Венец на право гърло с диаметър на отвора 18,5 mm за
коркови тапи и запушалки (EN 12726:2000)
Packaging - Cork mouth finish with a bore diameter of 18,5 mm for
corks and tamper evident capsules
ICS: 55.100
Директива: 87/356/EEC no, 80/232/EEC no
Заменя: БДС 6204:1986
БДС EN 12726:2003 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 12858:2000
Статус: Действащ   Публикуван: 2000-02-01    ТК-73
Хартия за отпечатване и канцеларска хартия. Спецификация на
безконечна хартия (EN 12858:1999)
Paper - Printing and business paper - Requirements for continuous
stationery
ICS: 85.080
БДС EN 12858:2000 (en) 7 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 12928:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-09-01    ТК-73
Системи за затваряне с вмъкнат фланец за стоманени варели с
пълна вместимост от 17 l до 230 l (EN 12928:2000)
Inserted flange type closure systems for steel drums with a total
capacity of 17 l to 230 l
ICS: 55.140
Директива: 87/356/EEC no, 80/232/EEC no
БДС EN 12928:2003 (en) 37 стр. - 67.20 лв.

БДС EN 12972:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-09-01    ТК-73
Цистерни за превоз на опасни товари. Изпитване, контрол и
маркировка на метални цистерни (EN 12972:2001)
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Tanks for transport of dangerous goods - Testing, inspection and
marking of metallic tanks
ICS: 23.020.20, 13.300
Директива: 96/87/EC no, 96/86/EC no, 96/49/EC no, 94/55/EC no
Заменен от: БДС EN 12972:2007
БДС EN 12972:2003 (en) 32 стр. - 55.20 лв.

БДС EN 12972:2007
Статус: Действащ   Публикуван: 2007-03-01    ТК-73
Цистерни за превоз на опасни товари. Изпитване, проверка и
маркировка на метални цистерни (EN 12972:2007)
Tanks for transport of dangerous goods - Testing, inspection and
marking of metallic tanks
ICS: 23.020.20, 13.300
Директива: 96/87/EC no, 94/55/EC no
Заменя: БДС EN 12972:2003
БДС EN 12972:2007 (en) 38 стр. - 67.20 лв.
БДС EN 12972:2007 (bg) 39 стр. - 67.20 лв.

БДС EN 13007:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-09-01    ТК-73
Стоманени варели. Варели с частично отварящ се капак, с
номинална вместимост от 20 l до 60 l (EN 13007:1999)
Steel drums - Non-removable head (tight head) drums with a nominal
capacity of 20 l to 60 l
ICS: 55.140
Директива: 87/356/EEC no, 80/232/EEC no
БДС EN 13007:2003 (en) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 13008:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-09-01    ТК-73
Стоманени варели. Варели с изцяло отварящ се капак, с номинална
вместимост от 15 l до 62 l (EN 13008:1999)
Steel drums - Removable head (open head) drums with a nominal
capacity of 15 l to 62 l
ICS: 55.140
Директива: 87/356/EEC no, 80/232/EEC no
БДС EN 13008:2003 (en) 11 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 13010:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-04-01    ТК-73
Опаковане. Товарни единици. Размери и изисквания за
представяне на отвора за окачване (EN 13010:2003)
Packaging - Unit packaging - Dimensions and requirements for
pegboard display
ICS: 55.020
Директива: 87/356/EEC no, 80/232/EEC no
БДС EN 13010:2004 (en) 7 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 13025:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-09-01    ТК-73
Опаковане. Тънкостенни метални опаковки. Номинални
вместимости за некръгли, цилиндрични и конусообразни метални
опаковки за обща употреба с вместимост до 40000 ml (EN
13025:2000)
Packaging - Light gauge metal packaging - Nominal filling volumes for
round cylindrical and tapered general use metal containers up to 40000
ml
ICS: 55.120
Директива: 87/356/EEC no, 80/232/EEC no
Заменен от: БДС EN 13025-3:2006, БДС EN 13025-2:2006, БДС EN
13025-1:2006
БДС EN 13025:2003 (en) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 13025-1:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-06-01    ТК-73
Опаковане. Тънкостенни метални опаковки. Част 1: Номинални
вместимости за кръгли, цилиндрични и конусообразни метални
опаковки за обща употреба с вместимост до 40000 ml (EN
13025-1:2005)
Packaging - Light gauge metal containers - Part 1: Nominal filling
volumes for round, cylindrical and tapered general use metal containers
up to 40 000 ml
ICS: 55.140, 55.120
Директива: 87/356/EEC no, 80/232/EEC no
Заменя: БДС EN 13025:2003
БДС EN 13025-1:2006 (en) 11 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 13025-2:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-06-01    ТК-73
Опаковане. Тънкостенни метални опаковки. Част 2: Кръгли
стоманени и тенекиени опаковки с частично отваряне отгоре, с
номинална вместимост от 20000 ml, 25000ml и 30000ml (EN
13025-2:2005)
Packaging - Light gauge metal containers - Part 2: Non-removable head
(tight head) round steel and tinplate containers with a nominal capacity
of 20 000 ml, 25 000 ml and 30 000 ml
ICS: 55.140
Директива: 87/356/EEC no, 80/232/EEC no
Заменя: БДС EN 13025:2003
БДС EN 13025-2:2006 (en) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 13025-3:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-06-01    ТК-73
Опаковане. Тънкостенни метални опаковки. Част 3: Кръгли
стоманени и тенекиени опаковки, отваряеми отгоре, с номинална
вместимост от 20000 ml, 25000ml и 30000ml (EN 13025-3:2005)
Packaging - Light gauge metal containers - Part 3: Removable head
(open head) round steel and tinplate containers with a nominal capacity
of 20 000 ml, 25 000 ml and 30 000 ml
ICS: 55.140
Директива: 87/356/EEC no, 80/232/EEC no
Заменя: БДС EN 13025:2003
БДС EN 13025-3:2006 (en) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 13026:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-04-01    ТК-73
Опаковане. Тънкостенни метални опаковки. Номинална вместимост
до 30000 ml за некръгли, цилиндрични и конусообразни метални
опаковки за обща употреба (EN 13026:2001)
Packaging - Light-gauge metal packaging - Nominal filling volumes for
non-round, cylindrical and tapered general use metal containers up to
30 000 ml
ICS: 55.120
Директива: 87/356/EEC no, 80/232/EEC no
БДС EN 13026:2003 (bg) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 13027:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-02-01    ТК-73
Опаковане. Тънкостенни метални опаковки. Кутии с кръгли отвори,
определени чрез тяхната номинална пълна вместимост (EN
13027:2001)
Packaging - Light-gauge metal packaging - Open-top round cans
defined by their nominal gross-lidded capacity
ICS: 55.120
Директива: 87/356/EEC no, 80/232/EEC no
БДС EN 13027:2004 (en) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 13028:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-02-01    ТК-73
Опаковане. Тънкостенни метални опаковки. Кутии с кръгли отвори
за газирани напитки, определени с тяхната номинална, пълна
вместимост (EN 13028:2001)
Packaging - Light-gauge metal packaging - Round open-top cans for
beverage products with added gas, defined by their nominal filling
volumes
ICS: 55.120
Директива: 87/356/EEC no, 80/232/EEC no
БДС EN 13028:2004 (en) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС EN 13028:2004/AC:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-02-01    ТК-73
Опаковане. Тънкостенни метални опаковки. Кутии с кръгли отвори
за газирани напитки, определени с тяхната номинална, пълна
вместимост (EN 13028:2001/AC:2002)
Packaging - Light-gauge metal packaging - Round open-top cans for
beverage products with added gas, defined by their nominal filling
volumes
ICS: 55.120
БДС EN 13028:2004/AC:2004 (en) 0 стр. - 0.00 лв.

БДС EN 13029:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-04-01    ТК-73
Опаковане. Тънкостенни метални опаковки. Отвори за пластмасови
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запушалки (EN 13029:2001)
Packaging - Light-gauge metal packaging - Apertures for plug-in plastic
closures
ICS: 55.120
Директива: 87/356/EEC no, 80/232/EEC no
Заменен от: БДС EN 13029:2009
БДС EN 13029:2003 (bg) 9 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 13029:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-04-10    ТК-73
Опаковане. Тънкостенни метални опаковки. Отвори за пластмасови
запушалки (EN 13029:2009)
Packaging - Light-gauge metal packaging - Apertures for plug-in plastic
closures
ICS: 55.120
Заменя: БДС EN 13029:2003
БДС EN 13029:2009 (en) 11 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 13044:2004
Статус: Отменен   Публикуван: 2004-05-01    ТК-73
Сменяеми контейнери. Кодиране, идентификация и маркировка (EN
13044:2000)
Swap bodies - Coding, identification and marking
ICS: 55.180.10, 35.240.60
Заменен от: БДС EN 13044-3:2011, БДС EN 13044-2:2011, БДС EN
13044-1:2011
БДС EN 13044:2004 (en) 21 стр. - 39.60 лв.

БДС EN 13044-1:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-01-07    ТК-73
Сменяеми контейнери. Маркировка. Част 1: Маркировка и
идентификация (EN 13044-1:2011)
Intermodal Loading Units - Marking - Part 1: Markings for identification
ICS: 55.180.10, 35.240.60
Заменя: БДС EN 13044:2004
БДС EN 13044-1:2011 (en) 13 стр. - 25.20 лв.

БДС EN 13044-2:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-01-03    ТК-73
Сменяеми контейнери. Маркировка. Част 2: Маркировки, свързани с
железопътни дейности (EN 13044-2:2011)
Intermodal Loading Units - Marking - Part 2: Markings of swap bodies
related to rail operation
ICS: 55.180.10, 35.240.60
Заменя: БДС EN 13044:2004
БДС EN 13044-2:2011 (en) 14 стр. - 25.20 лв.

БДС EN 13044-3:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-01-03    ТК-73
Сменяеми контейнери. Маркировка. Част 3: Други операции,
свързани с маркировките (EN 13044-3:2011)
Intermodal Loading Units - Marking - Part 3: Markings of semi-trailers
related to rail operation
ICS: 55.180.10, 35.240.60
Заменя: БДС EN 13044:2004
БДС EN 13044-3:2011 (en) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 13045:2001
Статус: Отменен   Публикуван: 2001-11-01    ТК-73
Опаковане. Гъвкави цилиндрични пластмасови туби. Размери и
допустими отклонения (EN 13045:2000)
Packaging - Flexible cylindrical plastic tubes - Dimensions and
tolerances
ICS: 55.120
Директива: 87/356/EEC no, 80/232/EEC no
Заменен от: БДС EN 13045:2009
БДС EN 13045:2001 (en) 8 стр. - 14.40 лв.
БДС EN 13045:2001 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 13045:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-01-14    ТК-73
Опаковане. Гъвкави цилиндрични пластмасови туби. Размери и
допустими отклонения (EN 13045:2009)
Packaging - Flexible cylindrical plastic tubes - Dimensions and
tolerances
ICS: 55.120
Директива: 2008/68/EC no, 96/49/EC no, 94/55/EC no

Заменя: БДС EN 13045:2001
БДС EN 13045:2009 (en) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 13046:2001
Статус: Действащ   Публикуван: 2001-11-01    ТК-73
Опаковане. Гъвкави цилиндрични метални туби. Размери и
допустими отклонения (EN 13046:2000)
Packaging - Flexible cylindrical metallic tubes - Dimensions and
tolerances
ICS: 55.120
Директива: 87/356/EEC no, 80/232/EEC no
БДС EN 13046:2001 (en) 8 стр. - 14.40 лв.
БДС EN 13046:2001 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 13047:2001
Статус: Действащ   Публикуван: 2001-11-01    ТК-73
Опаковане. Гъвкави конусни метални туби. Размери и допустими
отклонения (EN 13047:2000)
Packaging - Flexible conical metallic tubes - Dimensions and tolerances
ICS: 55.120
Директива: 87/356/EEC no, 80/232/EEC no
БДС EN 13047:2001 (en) 8 стр. - 14.40 лв.
БДС EN 13047:2001 (bg) 9 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 13048:2001
Статус: Отменен   Публикуван: 2001-11-01    ТК-73
Опаковане. Гъвкави алуминиеви туби. Методи за определяне
дебелината на вътрешното лаково покритие (EN 13048:2000)
Packaging - Flexible aluminium tubes - Internal lacquer film thickness
measurement method
ICS: 55.120
Директива: 87/356/EEC no, 80/232/EEC no
Заменен от: БДС EN 13048:2009
БДС EN 13048:2001 (en) 7 стр. - 14.40 лв.
БДС EN 13048:2001 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 13048:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-01-09    ТК-73
Опаковане. Гъвкави алуминиеви туби. Методи за определяне
дебелината на вътрешното лаково покритие (EN 13048:2009)
Packaging - Flexible aluminium tubes - Internal lacquer film thickness
measurement method
ICS: 55.120
Заменя: БДС EN 13048:2001
БДС EN 13048:2009 (en) 9 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 13054:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-09-01    ТК-73
Опаковане. Комплектувани и пълни транспортни опаковки. Методи
за изпитване за определяне центъра на тежестта на опаковката
(EN 13054:2001)
Packaging - Complete, filled transport packages - Test methods for the
determination of the centre of gravity of a package
ICS: 55.180.99
Директива: 87/356/EEC no, 80/232/EEC no
БДС EN 13054:2003 (en) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 13071:2004
Статус: Отменен   Публикуван: 2004-02-01    ТК-73
Контейнери за разделно събиране на отпадъци. Контейнери с
повърхнина за механично повдигане, с вместимост от 80 l до 5000 l
за разделно събиране на отпадъци (EN 13071:2002)
Selective waste collection containers - Above-ground mechanically-lifted
containers with capacities from 80 l to 5000 l for selective collection of
waste
ICS: 13.030.40
Заменен от: БДС EN 13071-1:2008, БДС EN 13071-2:2008
БДС EN 13071:2004 (en) 24 стр. - 45.60 лв.

БДС EN 13071-1:2008
Статус: Действащ   Публикуван: 2008-01-08    ТК-73
Неподвижни контейнери за отпадъци с вместимост до 5000 l с
повдигане от горната част и изпразване от дъното. Част 1: Общи
изисквания (EN 13071-1:2008)
Stationary waste containers up to 5 000 l, top lifted and bottom
emptied - Part 1: General requirements
ICS: 13.030.40
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Заменя: БДС EN 13071:2004
БДС EN 13071-1:2008 (en) 22 стр. - 39.60 лв.

БДС EN 13071-2:2008
Статус: Действащ   Публикуван: 2008-01-08    ТК-73
Неподвижни контейнери за отпадъци с вместимост до 5000 l с
повдигане от горната част и изпразване от дъното. Част 2:
Допълнителни изисквания към подземни или частично подземни
системи (EN 13071-2:2008)
Stationary waste containers up to 5 000 l, top lifted and bottom
emptied - Part 2: Additional requirements for underground or partly
underground systems
ICS: 13.030.40
Заменя: БДС EN 13071:2004
БДС EN 13071-2:2008 (en) 15 стр. - 28.80 лв.

БДС EN 13071-3:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-07-19    ТК-73
Неподвижни контейнери за отпадъци с вместимост до 5000 l с
повдигане от горната част и изпразване от дъното. Част 3:
Препоръчителни начини на свързване за повдигане (EN
13071-3:2011)
Stationary waste containers up to 5 000 l, top lifted and bottom
emptied - Part 3: Recommended lifting connections
ICS: 13.030.40
БДС EN 13071-3:2011 (en) 12 стр. - 21.60 лв.
БДС EN 13071-3:2011 (bg) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 13081:2004
Статус: Отменен   Публикуван: 2004-02-01    ТК-73
Цистерни за превоз на опасни товари. Съоръжение за обслужване
на цистерни. Преходно съединително устройство за връщане на
образувалите се пари (EN 13081:2001)
Tanks for transport of dangerous goods - Service equipment for tanks -
Vapour collection adaptor and coupler
ICS: 23.040.60, 23.020.20, 23.020.10, 13.300
Директива: 96/87/EC no, 96/86/EC no, 96/49/EC no, 94/55/EC no
Заменен от: БДС EN 13081:2009
БДС EN 13081:2004 (en) 11 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 13081:2008+A1:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-04-02    ТК-73
Цистерни за превоз на опасни товари. Съоръжение за обслужване
на цистерни. Преходно съединително устройство за връщане на
образувалите се пари (EN 13081:2008+A1:2012)
Tanks for transport of dangerous goods - Service equipment for tanks -
Vapour collection adaptor and coupler
ICS: 23.040.60, 23.020.20, 13.300
Директива: 2008/68/EC no
Заменя: БДС EN 13081:2009
БДС EN 13081:2008+A1:2012 (en) 20 стр. - 36.00 лв.

БДС EN 13081:2009
Статус: Отменен   Публикуван: 2009-01-23    ТК-73
Цистерни за превоз на опасни товари. Съоръжение за обслужване
на цистерни. Преходно съединително устройство за връщане на
образувалите се пари (EN 13081:2008)
Tanks for transport of dangerous goods - Service equipment for tanks -
Vapour collection adaptor and coupler
ICS: 23.040.60, 23.020.20, 13.300
Директива: 2008/68/EC no, 96/87/EC no, 96/86/EC no, 96/49/EC no,
94/55/EC no
Заменен от: БДС EN 13081:2008+A1:2012
Заменя: БДС EN 13081:2004
БДС EN 13081:2009 (en) 18 стр. - 32.40 лв.

БДС EN 13082:2005
Статус: Отменен   Публикуван: 2005-06-01    ТК-73
Цистерни за превоз на опасни товари. Съоръжение за обслужване
на цистерните. Вентил за изпускане на отделилите се пари (EN
13082:2001)
Tanks for transport of dangerous goods - Service equipment for tanks -
Vapour transfer valve
ICS: 23.060.20, 23.020.20, 23.020.10, 13.300
Директива: 96/87/EC no, 96/86/EC no, 96/49/EC no, 94/55/EC no
Заменен от: БДС EN 13082:2009
БДС EN 13082:2005 (bg) 14 стр. - 25.20 лв.

БДС EN 13082:2008+A1:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-04-02    ТК-73
Цистерни за превоз на опасни товари. Съоръжение за обслужване
на цистерни. Вентил за изпускане на отделилите се пари (EN
13082:2008+A1:2012)
Tanks for transport of dangerous goods - Service equipment for tanks -
Vapour transfer valve
ICS: 23.060.20, 23.020.20, 13.300
Директива: 2008/68/EC no
Заменя: БДС EN 13082:2009
БДС EN 13082:2008+A1:2012 (en) 17 стр. - 32.40 лв.

БДС EN 13082:2009
Статус: Отменен   Публикуван: 2009-01-23    ТК-73
Цистерни за превоз на опасни товари. Съоръжение за обслужване
на цистерни. Вентил за изпускане на отделилите се пари (EN
13082:2008)
Tanks for transport of dangerous goods - Service equipment for tanks -
Vapour transfer valve
ICS: 23.060.20, 23.020.20, 13.300
Директива: 2008/68/EC no, 96/87/EC no, 94/55/EC no
Заменен от: БДС EN 13082:2008+A1:2012
Заменя: БДС EN 13082:2005
БДС EN 13082:2009 (en) 16 стр. - 28.80 лв.

БДС EN 13083:2005
Статус: Отменен   Публикуван: 2005-06-01    ТК-73
Цистерни за превоз на опасни товари. Съоръжение за обслужване
на цистерните. Преходно съединително устройство на дъното за
пълнене и изпразване (EN 13083:2001)
Tanks for transport of dangerous goods - Service equipment for tanks -
Adaptator for bottom loading and unloading
ICS: 23.040.60, 23.020.20, 13.300
Директива: 96/87/EC no, 96/86/EC no, 96/49/EC no, 94/55/EC no
Заменен от: БДС EN 13083:2009
БДС EN 13083:2005 (bg) 16 стр. - 28.80 лв.

БДС EN 13083:2008+A1:2013
Статус: Действащ   Публикуван: 2013-05-21    ТК-73
Цистерни за превоз на опасни товари. Съоръжение за обслужване
на цистерни. Преходно съединително устройство за пълнене и
изпразване през дъното (EN 13083:2008+A1:2013)
Tanks for transport of dangerous goods - Service equipment for tanks -
Adaptor for bottom loading and unloading
ICS: 23.040.60, 23.020.20, 13.300
Директива: 2008/68/EC no
Заменя: БДС EN 13083:2009
БДС EN 13083:2008+A1:2013 (en) 20 стр. - 36.00 лв.

БДС EN 13083:2009
Статус: Отменен   Публикуван: 2009-01-05    ТК-73
Цистерни за превоз на опасни товари. Съоръжение за обслужване
на цистерни. Преходно съединително устройство на дъното за
пълнене и изпразване (EN 13083:2008)
Tanks for transport of dangerous goods - Service equipment for tanks -
Adaptor for bottom loading and unloading
ICS: 23.040.60, 23.020.20, 13.300
Директива: 2008/68/EC no, 96/87/EC no, 96/86/EC no, 96/49/EC no,
94/55/EC no
Заменен от: БДС EN 13083:2008+A1:2013
Заменя: БДС EN 13083:2005
БДС EN 13083:2009 (en) 20 стр. - 36.00 лв.

БДС EN 13094:2004
Статус: Отменен   Публикуван: 2004-09-01    ТК-73
Цистерни за превоз на опасни товари. Метални цистерни с
налягане за поддържане по-ниско или равно на 0,5 bar.
Проектиране и производство (EN 13094:2004)
Tanks for the transport of dangerous goods - Metallic tanks with a
working pressure not exceeding 0,5 bar - Design and construction
ICS: 23.020.20, 13.300
Директива: 96/87/EC no, 96/86/EC no, 96/49/EC no, 94/55/EC no
Заменен от: БДС EN 13094:2008
БДС EN 13094:2004 (en) 77 стр. - 129.60 лв.

БДС EN 13094:2008
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Статус: Действащ   Публикуван: 2008-01-30    ТК-73
Цистерни за превоз на опасни товари. Метални цистерни с работно
налягане по-ниско или равно на 0,5 bar. Проектиране и
производство (EN 13094:2008)
Tanks for the transport of dangerous goods - Metallic tanks with a
working pressure not exceeding 0,5 bar - Design and construction
ICS: 23.020.20, 13.300
Директива: 96/87/EC no, 96/86/EC no, 96/49/EC no, 94/55/EC no
Заменя: БДС EN 13094:2004
БДС EN 13094:2008 (en) 96 стр. - 138.00 лв.

БДС EN 13117-1:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-09-01    ТК-73
Транспортна опаковка. Многократно използвани каси от твърди
пластмаси за пренасяне. Част 1: Обща употреба (EN 13117-1:2000)
Transport packaging - Reusable, rigid plastics distribution boxes - Part
1: General purpose application
ICS: 55.160
Директива: 87/356/EEC no, 80/232/EEC no
БДС EN 13117-1:2003 (en) 15 стр. - 28.80 лв.

БДС EN 13117-2:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-09-01    ТК-73
Транспортна опаковка. Многократно използвани каси от твърди
пластмаси за пренасяне. Част 2: Общи изисквания за изпитване (EN
13117-2:2000)
Transport packaging - Reusable, rigid plastics distribution boxes - Part
2: General specifications for testing
ICS: 55.160
Директива: 87/356/EEC no, 80/232/EEC no
БДС EN 13117-2:2003 (en) 9 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 13193:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-12-01    ТК-73
Опаковане. Опаковки и околна среда. Терминология (EN
13193:2000)
Packaging - Packaging and the environment - Terminology
ICS: 55.020, 13.030.01, 01.040.55, 01.040.13
Директива: 94/62/EC no
БДС EN 13193:2006 (en) 15 стр. - 28.80 лв.

БДС EN 13199-1:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-11-01    ТК-73
Опаковане. Системи за транспорт на малки товари. Част 1: Общи
изисквания и методи за изпитване (EN 13199-1:2000)
Packaging - Small Load Carrier Systems - Part 1: Common requirements
and test methods
ICS: 55.160
Директива: 87/356/EEC no, 80/232/EEC no
БДС EN 13199-1:2003 (en) 20 стр. - 36.00 лв.

БДС EN 13199-2:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-04-01    ТК-73
Опаковане. Системи за транспорт на малки товари. Част 2: Система
колонно свързване (CSS) (EN 13199-2:2000)
Packaging - Small Load Carrier Systems - Part 2: Column Stackable
System (CSS)
ICS: 55.160
Директива: 87/356/EEC no, 80/232/EEC no
БДС EN 13199-2:2004 (en) 28 стр. - 50.40 лв.

БДС EN 13199-3:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-04-01    ТК-73
Опаковане. Системи за транспорт на малки товари. Част 3: Система
кръстосано свързване (BSS) (EN 13199-3:2000)
Packaging - Small Load Carrier Systems - Part 3: Bond Stackable
System (BSS)
ICS: 55.160
Директива: 87/356/EEC no, 80/232/EEC no
БДС EN 13199-3:2004 (en) 39 стр. - 67.20 лв.

БДС EN 13246:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-11-01    ТК-73
Опаковане. Изисквания, отнасящи се за опъваща стоманена лента
(EN 13246:2001)
Packaging - Specification for tensional steel strapping
ICS: 55.040

БДС EN 13246:2003 (en) 15 стр. - 28.80 лв.

БДС EN 13247:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-09-01    ТК-73
Опаковане. Изисквания относно ленти от стомана за повдигане,
стифиране и обезопасяване на товари (EN 13247:2001)
Packaging - Specification for tensional strapping for lifting, lashing and
securing of loads
ICS: 55.040
БДС EN 13247:2003 (en) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 13308:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-04-01    ТК-73
Цистерни за превоз на опасни товари. Съоръжение за обслужване
на цистерни. Вентил на дъното, без компенсиране на налягането
(EN 13308:2002)
Tanks for transport of dangerous goods - Service equipment for tanks -
Non pressure balanced footvalve
ICS: 23.060.20, 23.020.20, 13.300
Директива: 96/87/EC no, 96/86/EC no, 96/49/EC no, 94/55/EC no
БДС EN 13308:2004 (en) 15 стр. - 28.80 лв.

БДС EN 13314:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-11-01    ТК-73
Цистерни за превоз на опасни товари. Съоръжение за обслужване
на цистерни. Капак на отвор за пълнене (EN 13314:2002)
Tanks for transport of dangerous goods - Service equipment for tanks -
Fill hole cover
ICS: 23.020.20, 23.020.10, 13.300
Директива: 96/87/EC no, 96/86/EC no, 96/49/EC no, 94/55/EC no
БДС EN 13314:2003 (en) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 13315:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-11-01    ТК-73
Цистерни за превоз на опасни товари. Съоръжение за обслужване
на цистерни. Съединител за изпразване под силата на тежестта (EN
13315:2002)
Tanks for transport of dangerous goods - Service equipment for tanks -
Gravity discharge coupler
ICS: 23.020.20, 13.300
Директива: 96/87/EC no, 96/86/EC no, 96/49/EC no, 94/55/EC no
БДС EN 13315:2003 (en) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 13316:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-04-01    ТК-73
Цистерни за превоз на опасни товари. Съоръжение за обслужване
на цистерни. Вентил на дъното за компенсиране на налягането (EN
13316:2002)
Tanks for transport of dangerous goods - Service equipment for tanks -
Pressure balanced footvalve
ICS: 23.060.20, 23.020.20, 13.300
Директива: 96/87/EC no, 96/86/EC no, 96/49/EC no, 94/55/EC no
БДС EN 13316:2004 (en) 16 стр. - 28.80 лв.

БДС EN 13317:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-11-01    ТК-73
Цистерни за превоз на опасни товари. Съоръжение за обслужване
на цистерни. Капачно приспособление за достъп на хора (EN
13317:2002)
Tanks for transport of dangerous goods - Service equipment for tanks -
Manhole cover assembly
ICS: 23.020.20, 23.020.10, 13.300
Директива: 96/87/EC no, 96/86/EC no, 96/49/EC no, 94/55/EC no
Заменен от: БДС EN 13317:2003+A1:2007
БДС EN 13317:2003 (en) 13 стр. - 25.20 лв.

БДС EN 13317:2003+A1:2007
Статус: Действащ   Публикуван: 2007-01-01    ТК-73
Цистерни за превоз на опасни товари. Съоръжение за обслужване
на цистерни. Капак на отвор за достъп на хора (EN
13317:2002+A1:2006)
Tanks for transport of dangerous goods - Service equipment for tanks -
Manhole cover assembly
ICS: 23.020.20, 23.020.10, 13.300
Директива: 96/87/EC no, 96/86/EC no, 96/49/EC no, 94/55/EC no
Заменя: БДС EN 13317:2003
БДС EN 13317:2003+A1:2007 (en) 13 стр. - 25.20 лв.
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БДС EN 13382:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-02-01    ТК-73
Плоски палети за манипулиране и транспорт на материали.
Основни размери (EN 13382:2002)
Flat pallets for materials handling - Principal dimensions
ICS: 55.180.20
БДС EN 13382:2004 (en) 15 стр. - 28.80 лв.

БДС EN 13393:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-11-01    ТК-73
Опаковане. Изисквания, отнасящи се за защитни средства за
ръбове (EN 13393:2001)
Packaging - Specification for Edge protectors
ICS: 55.040
Директива: 87/356/EEC no, 80/232/EEC no
БДС EN 13393:2003 (en) 9 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 13394:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-11-01    ТК-73
Опаковане. Изисквания, отнасящи се за неметална опъваща лента
(EN 13394:2001)
Packaging - Specification for non-metallic tensional strapping
ICS: 55.040
БДС EN 13394:2003 (en) 11 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 13427:2004
Статус: Отменен   Публикуван: 2004-02-01    ТК-73
Опаковане. Изисквания за използване на европейските стандарти в
областта на опаковките и отпадъците от опаковки (EN 13427:2000)
Packaging - Requirements for the use of European standards in the
field of packaging and packaging waste
ICS: 55.020, 13.030.99
Директива: 94/62/EC no
БДС EN 13427:2004 (en) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 13427:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-09-01    ТК-73
Опаковане. Изисквания за използване на европейските стандарти в
областта на опаковките и отпадъците от опаковки (EN 13427:2004)
Packaging - Requirements for the use of European Standards in the
field of packaging and packaging waste
ICS: 55.020, 13.030.99
Директива: 94/62/EC yes
Заменен от: БДС EN 13427:2004
Заменя: БДС EN 13427:2004
БДС EN 13427:2004 (en) 15 стр. - 28.80 лв.

БДС EN 13428:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-09-01    ТК-73
Опаковане. Специфични изисквания за производството и за
състава. Подобряване на ресурсите чрез минимизиране на
опаковките (EN 13428:2004)
Packaging - Requirements specific to manufacturing and composition -
Prevention by source reduction
ICS: 55.020, 13.030.99
Директива: 94/62/EC yes
Заменя: БДС EN 13428:2004
БДС EN 13428:2004 (en) 27 стр. - 50.40 лв.

БДС EN 13428:2004
Статус: Отменен   Публикуван: 2004-01-01    ТК-73
Опаковане. Специфични изисквания за производството и за
състава. Предотвратяване чрез минимизиране при източника на
образуване (EN 13428:2000)
Packaging - Requirements specific to manufacturing and composition -
Prevention by source reduction
ICS: 55.020, 13.030.99
Директива: 94/62/EC yes
Заменен от: БДС EN 13428:2004
БДС EN 13428:2004 (en) 23 стр. - 39.60 лв.

БДС EN 13429:2004
Статус: Отменен   Публикуван: 2004-02-01    ТК-73
Опаковане. Многократна употреба (EN 13429:2000)
Packaging - Reuse
ICS: 55.020, 13.030.50

Директива: 94/62/EC no
БДС EN 13429:2004 (en) 17 стр. - 32.40 лв.

БДС EN 13429:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-09-01    ТК-73
Опаковане. Многократна употреба (EN 13429:2004)
Packaging - Reuse
ICS: 55.020, 13.030.50
Директива: 94/62/EC yes
Заменен от: БДС EN 13429:2004
Заменя: БДС EN 13429:2004
БДС EN 13429:2004 (en) 22 стр. - 39.60 лв.

БДС EN 13430:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-09-01    ТК-73
Опаковане. Изисквания към опаковките, оползотворявани чрез
рециклиране на материала (EN 13430:2004)
Packaging - Requirements for packaging recoverable by material
recycling
ICS: 55.020, 13.030.50
Директива: 94/62/EC yes
Заменен от: БДС EN 13430:2004
Заменя: БДС EN 13430:2004
БДС EN 13430:2004 (en) 24 стр. - 45.60 лв.

БДС EN 13430:2004
Статус: Отменен   Публикуван: 2004-02-01    ТК-73
Опаковане. Изисквания към опаковките, оползотворявани чрез
рециклиране на материала (EN 13430:2000)
Packaging - Requirements for packaging recoverable by material
recycling
ICS: 55.020, 13.030.50
Директива: 94/62/EC no
БДС EN 13430:2004 (en) 15 стр. - 28.80 лв.

БДС EN 13431:2004
Статус: Отменен   Публикуван: 2004-02-01    ТК-73
Опаковане. Изисквания, свързани с опаковките, оползотворявани
енергийно, включително определяне на тяхната минимална
калорична стойност (EN 13431:2000)
Packaging - Requirements for packaging recoverable in the form of
energy recovery, including specification of minimum inferior calorific
value
ICS: 55.020, 13.030.99
Директива: 94/62/EC no
БДС EN 13431:2004 (en) 14 стр. - 25.20 лв.

БДС EN 13431:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-09-01    ТК-73
Опаковане. Изисквания, свързани с опаковките, оползотворявани
енергийно, включително определяне на тяхната минимална
калорична стойност (EN 13431:2004)
Packaging - Requirements for packaging recoverable in the form of
energy recovery, including specification of minimum inferior calorific
value
ICS: 55.020, 13.030.99
Директива: 94/62/EC yes
Заменен от: БДС EN 13431:2004
Заменя: БДС EN 13431:2004
БДС EN 13431:2004 (en) 19 стр. - 36.00 лв.

БДС EN 13432:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-01-01    ТК-73
Опаковане. Изисквания, свързани с опаковките, оползотворявани
чрез компостиране и биологично разграждане. Програма за
изпитване и критерии за оценка за окончателно приемане на
опаковките (EN 13432:2000)
Packaging - Requirements for packaging recoverable through
composting and biodegradation - Test scheme and evaluation criteria
for the final acceptance of packaging
ICS: 55.020, 13.030.99
Директива: 94/62/EC yes
БДС EN 13432:2004 (en) 24 стр. - 45.60 лв.

БДС EN 13432:2004/AC:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-06-01    ТК-73
Опаковане. Изисквания, свързани с опаковките, оползотворявани
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чрез компостиране и биологично разграждане. Програма за
изпитване и критерии за оценка при окончателно приемане на
опаковките (EN 13432:2000/AC:2005)
Packaging - Requirements for packaging recoverable through
composting and biodegradation - Test scheme and evaluation criteria
for the final acceptance of packaging
ICS: 55.020, 13.030.99
Директива: 94/62/EC no
БДС EN 13432:2004/AC:2006 (en) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС EN 13437:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-11-01    ТК-73
Опаковане и рециклиране на материали. Критерии за методи на
рециклиране. Описание на процесите на рециклиране и схеми на
потоците (EN 13437:2003)
Packaging and material recycling - Criteria for recycling methods -
Description of recycling processes and flow chart
ICS: 55.040, 13.030.50
Директива: 94/62/EC no
БДС EN 13437:2003 (en) 36 стр. - 67.20 лв.

БДС EN 13439:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-11-01    ТК-73
Опаковане. Степен на оползотворяване на енергия. Определения и
метод за изчисляване (EN 13439:2003)
Packaging - Rate of energy recovery - Definition and method of
calculation
ICS: 55.040, 13.020.20
Директива: 94/62/EC no
БДС EN 13439:2003 (en) 9 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 13440:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-11-01    ТК-73
Опаковане. Степен на рециклиране. Определение и метод за
изчисляване (EN 13440:2003)
Packaging - Rate of recycling - Definition and method of calculation
ICS: 55.040, 13.030.50
Директива: 94/62/EC no
БДС EN 13440:2003 (en) 13 стр. - 25.20 лв.

БДС EN 13461:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-04-01    ТК-73
Опаковане. Гъвкави цилиндрични ламинатни туби. Размери и
допустими отклонения (EN 13461:2001)
Packaging - Cylindrical flexible laminated tubes - Dimensions and
tolerances
ICS: 55.120
Директива: 87/356/EEC no, 80/232/EEC no
Заменен от: БДС EN 13461:2009
БДС EN 13461:2003 (bg) 9 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 13461:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-01-05    ТК-73
Опаковане. Гъвкави цилиндрични ламинатни туби. Размери и
допустими отклонения (EN 13461:2009)
Packaging - Cylindrical flexible laminated tubes - Dimensions and
tolerances
ICS: 55.120
Заменя: БДС EN 13461:2003
БДС EN 13461:2009 (en) 9 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 13545:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-11-01    ТК-73
Надстройки за палети. Повдигачи за палети. Методи за изпитване и
технически изисквания (EN 13545:2002)
Pallet superstructures - Pallet collars - Test methods and performance
requirements
ICS: 55.180.20
БДС EN 13545:2003 (en) 23 стр. - 39.60 лв.

БДС EN 13590:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-09-01    ТК-73
Опаковане. Торби от гъвкави материали за транспорт на различни
стоки на дребно. Общи характеристики и методи за изпитване за
определянето на вместимостта и способността за транспорт (EN
13590:2003)
Packaging - Flexible carrier bags for the transport of various retail

goods - General characteristics and test methods for the determination
of volume and carrying capacity
ICS: 55.080
Директива: 87/356/EEC no, 80/232/EEC no
БДС EN 13590:2003 (en) 16 стр. - 28.80 лв.

БДС EN 13592:2003+A1:2007
Статус: Действащ   Публикуван: 2007-09-01    ТК-73
Пластмасови торби за събиране на отпадъци от домакинството.
Видове, изисквания и методи за изпитване (EN
13592:2003+A1:2007)
Plastics sacks for household waste collection - Types, requirements and
test methods
ICS: 55.080, 13.030.40
Заменя: БДС EN 13592:2004/AC:2005, БДС EN 13592:2004
БДС EN 13592:2003+A1:2007 (en) 25 стр. - 45.60 лв.

БДС EN 13592:2004
Статус: Отменен   Публикуван: 2004-02-01    ТК-73
Пластмасови торби за събиране на отпадъци от домакинството.
Видове, изисквания и методи за изпитване (EN 13592:2003)
Plastics sacks for household waste collection - Types, requirements and
test methods
ICS: 55.080, 13.030.40
Директива: 87/356/EEC no, 80/232/EEC no
Заменен от: БДС EN 13592:2003+A1:2007
БДС EN 13592:2004 (en) 22 стр. - 39.60 лв.

БДС EN 13592:2004/AC:2005
Статус: Отменен   Публикуван: 2005-10-01    ТК-73
Пластмасови торби за събиране на отпадъци от домакинството.
Видове, изисквания и методи за изпитване (EN
13592:2003/AC:2005)
Plastics sacks for household waste collection - Types, requirements and
test methods
ICS: 55.080, 13.030.40
Директива: 87/356/EEC no, 80/232/EEC no
Заменен от: БДС EN 13592:2003+A1:2007
БДС EN 13592:2004/AC:2005 (en) 0 стр. - 0.00 лв.

БДС EN 13593:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-02-01    ТК-73
Опаковане. Хартиени торби за събиране на отпадъци от
домакинството. Видове, изисквания и методи за изпитване (EN
13593:2003)
Packaging - Paper sacks for household waste collection - Types,
requirements and test methods
ICS: 55.080, 13.030.40
Директива: 87/356/EEC no, 80/232/EEC no
БДС EN 13593:2004 (en) 9 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 13626:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-02-01    ТК-73
Опаковане. Бокс палети. Общи изисквания и методи за изпитване
(EN 13626:2003)
Packaging - Box pallets - General requirements and test methods
ICS: 55.180.20
БДС EN 13626:2004 (en) 23 стр. - 39.60 лв.

БДС EN 13628-1:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-04-01    ТК-73
Опаковане. Гъвкав опаковъчен материал. Определяне на остатъчни
разтворители с газхроматография в статично парно пространство.
Част 1: Абсолютни методи (EN 13628-1:2002)
Packaging - Flexible packaging material - Determination of residual
solvents by static headspace gas chromatography - Part 1: Absolute
methods
ICS: 55.040
Директива: 87/356/EEC no, 80/232/EEC no
БДС EN 13628-1:2004 (en) 18 стр. - 32.40 лв.

БДС EN 13628-2:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-04-01    ТК-73
Опаковане. Гъвкав опаковъчен материал. Определяне на остатъчни
разтворители с газхроматография в статично парно пространство.
Част 2: Индустриални методи (EN 13628-2:2002)
Packaging - Flexible packaging material - Determination of residual
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solvents by static headspace gas chromatography - Part 2: Industrial
methods
ICS: 55.040
Директива: 87/356/EEC no, 80/232/EEC no
БДС EN 13628-2:2004 (en) 14 стр. - 25.20 лв.

БДС EN 13676:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-06-01    ТК-73
Хартия и картон с полимерно покритие, предназначени за контакт с
хранителни продукти. Откриване на микроотвори (EN 13676:2001)
Polymer coated paper and board intended for food contact - Detection
of pinholes
ICS: 67.250, 55.040
БДС EN 13676:2003 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 13698-1:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-04-01    ТК-73
Изисквания към производството на палети. Част 1: Изисквания към
изработването на палети с плотове от дърво с размери 800 mm x
1200 mm (EN 13698-1:2003)
Pallet production specification - Part 1: Construction specification for
800 mm x 1200 mm flat wooden pallets
ICS: 55.180.20
БДС EN 13698-1:2004 (en) 29 стр. - 50.40 лв.

БДС EN 13698-2:2004
Статус: Отменен   Публикуван: 2004-04-01    ТК-73
Изисквания към производството на палети. Част 2: Изисквания към
изработването на палети с плотове от дърво с размери 1000 mm x
1200 mm (EN 13698-2:2003)
Pallet production specification - Part 2: Construction specification for
1000 mm x 1200 mm flat wooden pallets
ICS: 55.180.20
Заменен от: БДС EN 13698-2:2009
БДС EN 13698-2:2004 (en) 25 стр. - 45.60 лв.

БДС EN 13698-2:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-01-07    ТК-73
Спецификация при производството на палети. Част 2:
Спецификация на конструкцията на плоски дървени палети с
размери 1000 mm х 1200 mm (EN 13698-2:2009)
Pallet production specification - Part 2: Construction specification for
1000 mm x 1200 mm flat wooden pallets
ICS: 55.180.20
Заменя: БДС EN 13698-2:2004
БДС EN 13698-2:2009 (en) 26 стр. - 45.60 лв.
БДС EN 13698-2:2009 (bg) 26 стр. - 45.60 лв.

БДС EN 13891:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-06-01    ТК-73
Опъваща лента. Ръководство за подбор и използване на опъваща
лента (EN 13891:2003)
Tensional strapping - Guide to selection and use of tensional strapping
ICS: 55.040
БДС EN 13891:2006 (en) 20 стр. - 36.00 лв.

БДС EN 13922:2004
Статус: Отменен   Публикуван: 2004-04-01    ТК-73
Цистерни за превоз на опасни товари. Съоръжение за обслужване
на цистерни. Устройства, ограничаващи пълненето с течни горива
(EN 13922:2003)
Tanks for transport of dangerous goods - Service equipment for tanks -
Overfill prevention systems for liquid fuels
ICS: 43.080.10, 23.020.10, 13.300
Директива: 94/63/EC no
Заменен от: БДС EN 13922:2011
БДС EN 13922:2004 (en) 29 стр. - 50.40 лв.

БДС EN 13922:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-07-19    ТК-73
Цистерни за превоз на опасни товари. Съоръжение за обслужване
на цистерни. Устройства, ограничаващи пълненето с течни горива
(EN 13922:2011)
Tanks for transport of dangerous goods - Service equipment for tanks -
Overfill prevention systems for liquid fuels
ICS: 23.020.20, 13.300
Директива: 94/63/EC no

Заменя: БДС EN 13922:2004
БДС EN 13922:2011 (en) 34 стр. - 61.20 лв.

БДС EN 13972:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-09-01    ТК-73
Съдове от твърда пластмаса. Определяне на номинална, пълна до
ръба и пълна вместимост и измерване на пълната до ръба и на
пълната вместимост (EN 13972:2002)
Rigid plastics containers - Definition of nominal, brimful and total
capacity and measurement of brimful and total capacity
ICS: 55.140, 55.100
Директива: 87/356/EEC no, 80/232/EEC no
БДС EN 13972:2003 (en) 9 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 13973:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-09-01    ТК-73
Съдове от твърда пластмаса. Метод за определяне на пригодността
за изпразване (EN 13973:2002)
Rigid plastics containers - Method for determination of drainability
ICS: 55.140, 55.100
Директива: 87/356/EEC no, 80/232/EEC no
БДС EN 13973:2003 (en) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 13974:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-02-01    ТК-73
Контейнери от твърда пластмаса. Изисквания за допустими
отклонения за размери, маса и обем (EN 13974:2002)
Rigid plastics containers - Specification of tolerance for dimensions,
weight and volume
ICS: 55.140, 55.100
БДС EN 13974:2004 (en) 7 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 14015:2005
Статус: Действащ   Публикуван: 2005-04-01    ТК-73
Изисквания за проектирането/разработването и производството на
стоманени резервоари, заварени, с плоско дъно, цилиндрични,
вертикални, построявани на място, за съхраняване на течности с
температурата на заобикалящата среда или по-висока (EN
14015:2004)
Specification for the design and manufacture of site built, vertical,
cylindrical, flat-bottomed, above ground, welded, steel tanks for the
storage of liquids at ambient temperature and above
ICS: 23.020.10
БДС EN 14015:2005 (en) 249 стр. - 302.40 лв.

БДС EN 14025:2004
Статус: Отменен   Публикуван: 2004-04-01    ТК-73
Цистерни за превоз на опасни товари. Метални цистерни под
налягане. Проектиране/разработване и конструкция (EN
14025:2003)
Tanks for the transport of dangerous goods - Metallic pressure tanks -
Design and construction
ICS: 23.020.20, 13.300
Директива: 96/87/EC no, 96/86/EC no, 96/49/EC no, 94/55/EC no
Заменен от: БДС EN 14025:2008
БДС EN 14025:2004 (en) 54 стр. - 97.20 лв.

БДС EN 14025:2004/AC:2005
Статус: Отменен   Публикуван: 2005-10-01    ТК-73
Цистерни за превоз на опасни товари. Метални цистерни под
налягане. Проектиране/разработване и конструкция (EN
14025:2003/AC:2005)
Tanks for the transport of dangerous goods - Metallic pressure tanks -
Design and construction
ICS: 23.020.20, 13.300
Директива: 96/87/EC no, 96/86/EC no, 96/49/EC no, 94/55/EC no
БДС EN 14025:2004/AC:2005 (en) 0 стр. - 0.00 лв.

БДС EN 14025:2008
Статус: Действащ   Публикуван: 2008-01-03    ТК-73
Цистерни за превоз на опасни товари. Метални цистерни под
налягане. Проектиране/разработване и конструкция (EN
14025:2008)
Tanks for the transport of dangerous goods - Metallic pressure tanks -
Design and Construction
ICS: 23.020.20, 13.300
Директива: 96/87/EC no, 96/86/EC no, 96/49/EC no, 94/55/EC no

2.194



Заменя: БДС EN 14025:2004
БДС EN 14025:2008 (en) 61 стр. - 114.00 лв.

БДС EN 14045:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-04-01    ТК-73
Опаковане. Оценка за разграждане на опаковъчни материали при
изпитвания по време на използване в определени условия на
компостиране (EN 14045:2003)
Packaging - Evaluation of the disintegration of packaging materials in
practical oriented tests under defined composting conditions
ICS: 55.040, 13.030.99
Директива: 94/62/EC no
БДС EN 14045:2004 (en) 14 стр. - 25.20 лв.

БДС EN 14046:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-04-01    ТК-73
Опаковане. Оценка за крайно аеробно биоразграждане на
опаковъчни материали в контролирани условия на компостирането.
Метод за анализ чрез свободен карбондиоксид (EN 14046:2003)
Packaging - Evaluation of the ultimate aerobic biodegradability of
packaging materials under controlled composting conditions - Method
by analysis of released carbon dioxide
ICS: 55.040, 13.030.99
Директива: 94/62/EC no
БДС EN 14046:2004 (en) 22 стр. - 39.60 лв.

БДС EN 14047:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-04-01    ТК-73
Опаковане. Определяне на крайно аеробно биоразграждане на
опаковъчни материали във водна среда. Метод за анализ чрез
отделен карбондиоксид (EN 14047:2002)
Packaging - Determination of the ultimate aerobic biodegradability of
packaging materials in an aqueous medium - Method by analysis of
evolved carbon dioxide
ICS: 55.020
Директива: 94/62/EC no
БДС EN 14047:2004 (en) 3 стр. - 7.20 лв.

БДС EN 14048:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-04-01    ТК-73
Опаковане. Определяне на крайно аеробно биоразграждане на
опаковъчни материали във водна среда. Метод за измерване чрез
окисляване в затворен респирометър (EN 14048:2002)
Packaging - Determination of the ultimate aerobic biodegradability of
packaging materials in an aqueous medium - Method by measuring the
oxygen demand in a closed respirometer
ICS: 55.020
Директива: 94/62/EC no
БДС EN 14048:2004 (en) 3 стр. - 7.20 лв.

БДС EN 14053:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-03-10    ТК-73
Опаковане. Опаковки, произведени от вълнообразен или масивен
картон. Типове и конструкция (EN 14053:2003)
Packaging - Packagings manufactured from corrugated or solid
fibreboard - Types and construction
ICS: 55.160
Директива: 87/356/EEC no, 80/232/EEC no
БДС EN 14053:2004 (en) 24 стр. - 45.60 лв.
БДС EN 14053:2004 (bg) 26 стр. - 45.60 лв.

БДС EN 14054:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-02-01    ТК-73
Опаковане. Опаковки от хартия и картон.
Проектиране/конструиране на опаковки от картон (EN 14054:2003)
Packaging - Paper and paperboard packaging - Design of cartons
ICS: 55.160
Директива: 87/356/EEC no, 80/232/EEC no
БДС EN 14054:2004 (en) 14 стр. - 25.20 лв.
БДС EN 14054:2004 (bg) 16 стр. - 28.80 лв.

БДС EN 14086:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-06-01    ТК-73
Хартия и картон. Измерване на огледалния гланц. Гланц при 45° от
сноп успоредни лъчи по метод на DIN (EN 14086:2003)
Paper and board - Measurement of specular gloss - 45° gloss with a
parallel beam, DIN method

ICS: 85.060
БДС EN 14086:2003 (en) 17 стр. - 32.40 лв.

БДС EN 14116:2004
Статус: Отменен   Публикуван: 2004-04-01    ТК-73
Цистерни за превоз на опасни товари. Цифров интерфейс за
устройство за разпознаване на продукти (EN 14116:2003)
Tanks for transport of dangerous goods - Digital interface for the
product recognition device
ICS: 35.240.60, 23.020.20, 13.300
Заменен от: БДС EN 14116:2007
БДС EN 14116:2004 (en) 29 стр. - 50.40 лв.

БДС EN 14116:2004/A1:2005
Статус: Отменен   Публикуван: 2005-11-01    ТК-73
Цистерни за превоз на опасни товари. Цифров интерфейс за
устройство за разпознаване на продукти (EN 14116:2003/A1:2005)
Tanks for transport of dangerous goods - Digital interface for the
product recognition device
ICS: 35.240.60, 23.020.20, 13.300
Заменен от: БДС EN 14116:2007
БДС EN 14116:2004/A1:2005 (en) 3 стр. - 7.20 лв.

БДС EN 14116:2007
Статус: Отменен   Публикуван: 2007-04-01    ТК-73
Цистерни за превоз на опасни товари. Цифров интерфейс за
устройство за разпознаване на продукти (EN 14116:2007)
Tanks for transport of dangerous goods - Digital interface for the
product recognition device
ICS: 35.240.60, 23.020.20, 13.300
Заменен от: БДС EN 14116:2007+A1:2009
Заменя: БДС EN 14116:2004/A1:2005, БДС EN 14116:2004
БДС EN 14116:2007 (en) 40 стр. - 67.20 лв.

БДС EN 14116:2007+A1:2009
Статус: Отменен   Публикуван: 2009-01-30    ТК-73
Цистерни за превоз на опасни товари. Цифров интерфейс за
устройство за разпознаване на продукти (EN 14116:2007+A1:2008)
Tanks for transport of dangerous goods - Digital interface for the
product recognition device
ICS: 35.240.60, 23.020.20, 13.300
Заменен от: БДС EN 14116:2007+A2:2011
Заменя: БДС EN 14116:2007
БДС EN 14116:2007+A1:2009 (en) 42 стр. - 75.60 лв.

БДС EN 14116:2007+A2:2011
Статус: Отменен   Публикуван: 2011-01-07    ТК-73
Цистерни за превоз на опасни товари. Цифров интерфейс за
устройство за разпознаване на продукти (EN 14116:2007+A2:2010)
Tanks for transport of dangerous goods - Digital interface for the
product recognition device
ICS: 35.240.60, 23.020.20, 13.300
Заменен от: БДС EN 14116:2012
Заменя: БДС EN 14116:2007+A1:2009
БДС EN 14116:2007+A2:2011 (en) 42 стр. - 75.60 лв.

БДС EN 14116:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-10-17    ТК-73
Цистерни за превоз на опасни товари. Цифров интерфейс за
устройство за разпознаване на продукти за течни горива (EN
14116:2012)
Tanks for transport of dangerous goods - Digital interface for product
recognition devices for liquid fuels
ICS: 35.240.60, 23.020.20, 13.300, 01.040.01
Заменя: БДС EN 14116:2007+A2:2011
БДС EN 14116:2012 (en) 43 стр. - 75.60 лв.

БДС EN 14149:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-04-01    ТК-73
Опаковане. Комплектувани пълни транспортни опаковки и товарни
единици. Изпитване на удар при въртеливо падане (EN 14149:2003)
Packaging - Complete, filled transport packages and unit loads - Impact
test by rotational drop
ICS: 55.180.40
Директива: 87/356/EEC no, 80/232/EEC no
БДС EN 14149:2004 (en) 11 стр. - 21.60 лв.
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БДС EN 14182:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-12-01    ТК-73
Опаковане. Терминология. Основни термини и определения (EN
14182:2002)
Packaging - Terminology - Basic terms and definitions
ICS: 55.020, 01.040.55
Директива: 87/356/EEC no, 80/232/EEC no
Заменя: БДС 16029:1984
БДС EN 14182:2006 (en) 13 стр. - 25.20 лв.

БДС EN 1432:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-05-01    ТК-73
Сменяеми контейнери. Сменяеми цистерни. Размери, изисквания,
методи за изпитване, условия за експлоатация (EN 1432:1997)
Swap bodies - Swap tanks - Dimensions, requirements, test methods,
operation conditions
ICS: 55.180.10
БДС EN 1432:2004 (en) 37 стр. - 67.20 лв.

БДС EN 14338:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-04-01    ТК-73
Хартия и картон, предназначени за контакт с хранителни продукти.
Условия за определяне на миграцията от хартия и картон,
използвайки като симулантен разтвор модифициран полифенилен
оксид (MPPO) (EN 14338:2003)
Paper and board intended to come into contact with foodstuffs -
Conditions for determination of migration from paper and board using
modified polyphenylene oxide (MPPO) as a simulant
ICS: 67.250
БДС EN 14338:2004 (en) 9 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 14375:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-04-01    ТК-73
Еднократно затварящи се опаковки, устойчиви на отваряне от
деца, за фармацевтични продукти. Изисквания и методи за
изпитване (EN 14375:2003)
Child-resistant non-reclosable packaging for pharmaceutical products -
Requirements and testing
ICS: 97.190, 55.020, 11.120.01
Директива: 87/356/EEC no, 80/232/EEC no
БДС EN 14375:2004 (en) 19 стр. - 36.00 лв.

БДС EN 14375:2004/AC:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-06-01    ТК-73
Опаковки, устойчиви на отваряне от деца, затварящи се
еднократно за фармацевтични продукти. Изисквания и методи за
изпитване (EN 14375:2003/AC:2006)
Child-resistant non-reclosable packaging for pharmaceutical products -
Requirements and testing
ICS: 97.190, 55.020, 11.120.01
БДС EN 14375:2004/AC:2006 (en) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС EN 14391:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-11-01    ТК-73
Опаковане. Гъвкави алуминиеви туби. Осезаеми предупредителни
знаци за опасност (EN 14391:2004)
Packaging - Collapsible aluminium tubes - Tactile warnings of danger
ICS: 55.120, 11.180.30
Директива: 92/32/EEC no
БДС EN 14391:2004 (en) 9 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 14401:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-09-01    ТК-73
Контейнери от твърда пластмаса. Методи за изпитване на
ефикасността на затваряне (EN 14401:2004)
Rigid plastics containers - Methods to test the effectiveness of closures
ICS: 55.120
БДС EN 14401:2004 (en) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС EN 14410:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-09-01    ТК-73
Самозалепващи ленти. Измерване на устойчивостта на скъсване и
на удължението при скъсване (EN 14410:2003)
Self adhesive tapes - Measurement of breaking strength and elongation
at break
ICS: 83.180

Заменя: БДС 11789:1974
БДС EN 14410:2003 (en) 11 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 14432:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-06-01    ТК-73
Цистерни за превоз на опасни товари. Устройства за цистерни за
превоз на течни химикали. Отвори за изпускане на налягане при
цистерните и за разтоварване на продукти (EN 14432:2006)
Tanks for the transport of dangerous goods - Tank equipment for the
transport of liquid chemicals - Product discharge and air inlet valves
ICS: 23.020.20, 13.300
Директива: 96/87/EC no, 96/86/EC no, 96/49/EC no, 94/55/EC no
БДС EN 14432:2006 (en) 11 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 14433:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-06-01    ТК-73
Цистерни за превоз на опасни товари. Устройства за цистерни за
превоз на течни химикали. Вентили на дъното (EN 14433:2006)
Tanks for the transport of dangerous goods - Tank equipment for the
transport of liquid chemicals - Foot valves
ICS: 23.020.20, 13.300
Директива: 96/87/EC no, 96/86/EC no, 96/49/EC no, 94/55/EC no
БДС EN 14433:2006 (en) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 14477:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-09-01    ТК-73
Опаковане. Гъвкав опаковъчен материал. Определяне на
устойчивостта на пробиване. Методи за изпитване (EN 14477:2004)
Packaging - Flexible packaging material - Determination of puncture
resistance - Test methods
ICS: 55.040
БДС EN 14477:2004 (en) 11 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 14479:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-09-01    ТК-73
Опаковане. Гъвкав опаковъчен материал. Определяне на остатъчни
разтворители с газхроматография в динамично парно
пространство. Абсолютен метод (EN 14479:2004)
Packaging - Flexible packaging material - Determination of residual
solvents by dynamic headspace gas chromatography-Absolute method
ICS: 55.040
Директива: 87/356/EEC no, 80/232/EEC no
БДС EN 14479:2004 (en) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 14512:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-12-01    ТК-73
Цистерни за превоз на опасни товари. Приспособления за цистерни
за превоз на течни химикали. Шарнирни капаци за люкове (EN
14512:2006)
Tanks for the transport of dangerous goods - Tank equipment for the
transport of liquid chemicals - Hinged manhole covers and neckrings
with pivoting bolts
ICS: 23.020.20, 13.300
Директива: 96/87/EC no, 96/86/EC no, 96/49/EC no, 94/55/EC no
БДС EN 14512:2006 (en) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 14564:2006
Статус: Отменен   Публикуван: 2006-12-01    ТК-73
Цистерни за превоз на опасни товари. Терминология (EN
14564:2004)
Tanks for transport of dangerous goods - Terminology
ICS: 23.020.20, 13.300, 01.040.23, 01.040.13
Директива: 96/87/EC no, 96/86/EC no, 96/49/EC no, 94/55/EC no
Заменен от: БДС EN 14564:2013
БДС EN 14564:2006 (en) 25 стр. - 45.60 лв.
БДС EN 14564:2006 (bg) 25 стр. - 45.60 лв.

БДС EN 14564:2013
Статус: Действащ   Публикуван: 2013-01-03    ТК-73
Цистерни за превоз на опасни товари. Терминология (EN
14564:2013)
Tanks for transport of dangerous goods - Terminology
ICS: 23.020.20, 13.300, 01.040.23, 01.040.13
Директива: 2008/68/EC no
Заменя: БДС EN 14564:2006
БДС EN 14564:2013 (en) 33 стр. - 61.20 лв.
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БДС EN 14595:2005
Статус: Действащ   Публикуван: 2005-05-01    ТК-73
Цистерни за превоз на опасни товари. Съоръжения за обслужване
на цистерни. Отдушник за свръхналягане и вакуум (EN 14595:2005)
Tanks for transport of dangerous goods - Service equipment for tanks -
Pressure and Vacuum Breather Vent
ICS: 23.020.20, 13.300
Директива: 96/87/EC no, 96/86/EC no, 96/49/EC no, 94/55/EC no
БДС EN 14595:2005 (en) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 14596:2005
Статус: Действащ   Публикуван: 2005-04-01    ТК-73
Цистерни за превоз на опасни товари. Устройство за обслужване на
цистерни. Авариен предпазен клапан (EN 14596:2005)
Tanks for transport of dangerous goods - Service equipment for tanks -
Emergency pressure relief valve
ICS: 23.060.40, 23.020.20, 13.300
Директива: 96/87/EC no, 96/86/EC no, 96/49/EC no, 94/55/EC no
БДС EN 14596:2005 (en) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 14620-1:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-12-01    ТК-73
Проектиране и производство на изпълнявани на място стоманени,
вертикални, цилиндрични резервоари с плоско дъно за
съхраняване на охладени втечнени газове с работна температура
между 0 °С и -165 °С. Част 1: Общи положения (EN 14620-1:2006)
Design and manufacture of site built, vertical, cylindrical, flat-bottomed
steel tanks for the storage of refrigerated, liquefied gases with
operating temperatures between 0 °C and -165 °C  - Part 1: General
ICS: 23.020.10
БДС EN 14620-1:2006 (en) 38 стр. - 67.20 лв.

БДС EN 14620-2:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-12-01    ТК-73
Проектиране и производство на изпълнявани на място стоманени,
вертикални, цилиндрични резервоари с плоско дъно за
съхраняване на охладени втечнени газове с работна температура
между 0 °С и -165 °С. Част 2: Метални елементи (EN 14620-2:2006)
Design and manufacture of site built, vertical, cylindrical, flat-bottomed
steel tanks for the storage of refrigerated, liquefied gases with
operating temperatures between 0 °C and -165 °C - Part 2: Metallic
components
ICS: 23.020.10
БДС EN 14620-2:2006 (en) 59 стр. - 97.20 лв.

БДС EN 14620-3:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-12-01    ТК-73
Проектиране и производство на изпълнявани на място стоманени,
вертикални, цилиндрични резервоари с плоско дъно за
съхраняване на охладени втечнени газове с работна температура
между 0 °С и -165 °С. Част 3: Бетонни елементи (EN 14620-3:2006)
Design and manufacture of site built, vertical, cylindrical, flat-bottomed
steel tanks for the storage of refrigerated, liquefied gases with
operating temperatures between 0 °C and -165 °C  - Part 3: Concrete
components
ICS: 23.020.10
БДС EN 14620-3:2006 (en) 23 стр. - 39.60 лв.

БДС EN 14620-4:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-12-01    ТК-73
Проектиране и производство на изпълнявани на място стоманени,
вертикални, цилиндрични резервоари с плоско дъно за
съхраняване на охладени втечнени газове с работна температура
между 0 °С и -165 °С. Част 4: Изолационни елементи (EN
14620-4:2006)
Design and manufacture of site built, vertical, cylindrical, flat-bottomed
steel tanks for the storage of refrigerated, liquefied gases with
operating temperatures between 0 °C and -165 °C - Part 4: Insulation
components
ICS: 23.020.10
БДС EN 14620-4:2006 (en) 33 стр. - 61.20 лв.

БДС EN 14620-5:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-12-01    ТК-73
Проектиране и производство на изпълнявани на място стоманени,
вертикални, цилиндрични резервоари с плоско дъно за

съхраняване на охладени втечнени газове с работна температура
между 0 °С и -165 °С. Част 5: Изпитване, отводняване, почистване
и изстудяване (EN 14620-5:2006)
Design and manufacture of site built, vertical, cylindrical, flat-bottomed
steel tanks for the storage of refrigerated, liquefied gases with
operating temperatures between 0 °C and -165 °C  - Part 5: Testing,
drying, purging and cool-down
ICS: 23.020.10
БДС EN 14620-5:2006 (en) 15 стр. - 28.80 лв.

БДС EN 14634:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-01-07    ТК-73
Стъклени опаковки. Гърло тип кроненкорк 26 H 180. Размери (EN
14634:2010)
Glass packaging - 26 H 180 crown finish - Dimensions
ICS: 55.100
Заменя: БДС EN 14634:2006
БДС EN 14634:2010 (en) 12 стр. - 21.60 лв.
БДС EN 14634:2010 (bg) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 14635:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-01-07    ТК-73
Стъклени опаковки. Гърло тип кроненкорк 26 H 126. Размери (EN
14635:2010)
Glass packaging - 26 H 126 crown finish - Dimensions
ICS: 55.100
Заменя: БДС EN 14635:2006
БДС EN 14635:2010 (en) 12 стр. - 21.60 лв.
БДС EN 14635:2010 (bg) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 14719:2005
Статус: Действащ   Публикуван: 2005-11-01    ТК-73
Влакнест полуфабрикат, хартия и картон. Определяне
съдържанието на диизопропилнафталин (DIPN) във воден извлек
(EN 14719:2005)
Pulp, paper and board - Determination of the Diisopropylnaphthalene
(DIPN) content by solvent extraction
ICS: 85.060, 85.040
БДС EN 14719:2005 (en) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 14768:2005
Статус: Действащ   Публикуван: 2005-04-01    ТК-73
Картонени варели. Варели с изцяло отварящ се капак с номинална
вместимост от 5 l до 600l (EN 14768:2005)
Fibreboard drums - Removable head (open head) drums with slip on
lids with a nominal capacity of 5 l to 600 l
ICS: 55.140
БДС EN 14768:2005 (en) 21 стр. - 39.60 лв.

БДС EN 14803:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-06-01    ТК-73
Класификация и/или определяне на качеството на отпадъците (EN
14803:2006)
Identification and/or determination of the quantity of waste
ICS: 13.030.01
БДС EN 14803:2006 (en) 33 стр. - 61.20 лв.

БДС EN 14806:2005
Статус: Действащ   Публикуван: 2005-10-01    ТК-73
Опаковане. Предварителна оценка на дезинтегрирането на
опаковъчни материали в условия, симулиращи компостиране при
лабораторно изпитване чрез претегляне (EN 14806:2005)
Packaging - Preliminary evaluation of the disintegration of packaging
materials under simulated composting conditions in a laboratory scale
test
ICS: 55.040, 13.030.99
Директива: 94/62/EC no
БДС EN 14806:2005 (en) 18 стр. - 32.40 лв.

БДС EN 14847:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-06-01    ТК-73
Аерозолни опаковки. Тенекиени опаковки. Кутии с размери на
гърлата от 25,4 mm (EN 14847:2005)
Aerosol containers - Tinplate containers - Dimensions of the 25,4 mm
aperture
ICS: 55.130
Директива: 87/356/EEC no, 80/232/EEC no
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БДС EN 14847:2006 (en) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 14848:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-06-01    ТК-73
Аерозолни опаковки. Метални опаковки с размери на гърлата от
25,4 mm. Размери на сечението на вентила (EN 14848:2005)
Aerosol containers - Metal containers with 25,4 mm aperture -
Dimensions of valve cups
ICS: 55.130
Директива: 87/356/EEC no, 80/232/EEC no
БДС EN 14848:2006 (en) 9 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 14849:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-06-01    ТК-73
Аерозолни опаковки. Стъклени опаковки. Размери на втулката на
аерозолни вентили (EN 14849:2005)
Aerosol containers - Glass containers - Dimensions of aerosol valve
ferrules
ICS: 55.130
Директива: 87/356/EEC no, 80/232/EEC no
БДС EN 14849:2006 (en) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 14850:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-06-01    ТК-73
Аерозолни опаковки. Метални опаковки с размери на гърлата от
25,4 mm. Измерване на контакт в точка (EN 14850:2005)
Aerosol containers - Metal containers with 25,4 mm aperture -
Measurement of contact height
ICS: 55.130
Директива: 87/356/EEC no, 80/232/EEC no
БДС EN 14850:2006 (en) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 14851:2006
Статус: Отменен   Публикуван: 2006-06-01    ТК-73
Аерозолни опаковки. Изпитване на възпламеняемост на аерозолна
пяна (EN 14851:2005)
Aerosol containers - Aerosol foam flammability test
ICS: 55.130, 13.220.40
Директива: 87/356/EEC no, 80/232/EEC no
БДС EN 14851:2006 (en) 7 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 14852:2006
Статус: Отменен   Публикуван: 2006-06-01    ТК-73
Аерозолни опаковки. Определяне на разстоянието от струята на
пулверизатора при възпламеняване (EN 14852:2005)
Aerosol containers - Determination of the ignition distance of the spray
jet
ICS: 55.130, 13.220.40
Директива: 87/356/EEC no, 80/232/EEC no
БДС EN 14852:2006 (en) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 14853:2006
Статус: Отменен   Публикуван: 2006-06-01    ТК-73
Аерозолни опаковки. Изпитване на възпламеняемостта в затворени
пространства (EN 14853:2005)
Aerosol containers - Enclosed space ignition test
ICS: 55.130, 13.230
Директива: 87/356/EEC no, 80/232/EEC no
БДС EN 14853:2006 (en) 9 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 14854:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-06-01    ТК-73
Аерозолни опаковки. Стъклени опаковки. Размери на гърлата на
бутилките (EN 14854:2005)
Aerosol containers - Glass containers - Dimensions of the neck finish
ICS: 55.130
Директива: 87/356/EEC no, 80/232/EEC no
БДС EN 14854:2006 (en) 7 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 14867:2005
Статус: Действащ   Публикуван: 2005-10-01    ТК-73
Опаковане. Пластмасови торби за замразяване. Изисквания и
методи за изпитване (EN 14867:2005)
Packaging - Plastic freezer bags - Specifications and test methods
ICS: 55.080
БДС EN 14867:2005 (en) 21 стр. - 39.60 лв.

БДС EN 14979:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-06-01    ТК-73
Опаковане. Гъвкави пластмасови/метални ламинатни туби. Размери
и допустими отклонения за накрайници от вида S 13 (EN
14979:2006)
Packaging - Flexible plastic/metal laminate tubes - Dimensions and
tolerances of nozzle S 13
ICS: 55.120
БДС EN 14979:2006 (en) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 15006:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-12-01    ТК-73
Метални аерозолни опаковки. Алуминиеви опаковки. Размери на
кутии с отвор 25,4 mm (EN 15006:2006)
Metal aerosol containers - Aluminium containers - Dimensions of the
25,4 mm aperture
ICS: 55.130
Директива: 87/356/EEC no, 80/232/EEC no
БДС EN 15006:2006 (en) 9 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 15007:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-12-01    ТК-73
Метални аерозолни опаковки. Опаковки от бяла ламарина. Размери
на двойки и тройки кутии (EN 15007:2006)
Metal aerosol containers - Tinplate containers - Dimensions of two and
three-piece cans
ICS: 55.130
Директива: 87/356/EEC no, 80/232/EEC no
БДС EN 15007:2006 (en) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 15008:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-12-01    ТК-73
Аерозолни опаковки. Алуминиеви опаковки. Размери на единична
кутия с отвор 25,4 mm (EN 15008:2006)
Aerosol containers - Aluminium containers - Dimensions of one-piece
cans with 25,4 mm aperture
ICS: 55.130
Директива: 87/356/EEC no, 80/232/EEC no
БДС EN 15008:2006 (en) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 15009:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-12-01    ТК-73
Аерозолни опаковки. Преградени аерозолни опаковки (EN
15009:2006)
Aerosol containers - Compartmented aerosol containers
ICS: 55.130
Директива: 87/356/EEC no, 80/232/EEC no
БДС EN 15009:2006 (en) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 15010:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-12-01    ТК-73
Аерозолни опаковки. Алуминиеви опаковки. Допустими отклонения
от основните размери във връзка със съединяването (EN
15010:2006)
Aerosol containers - Aluminium containers - Tolerances of the
fundamental dimensions in connection with the clinch
ICS: 55.130
БДС EN 15010:2006 (en) 7 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 1501-1:1998+A2:2010
Статус: Отменен   Публикуван: 2010-01-07    ТК-73
Товарни автомобили за събиране и извозване на битови отпадъци
и техните контейнероповдигачи. Общи изисквания и изисквания за
безопасност. Част 1: Товарни автомобили за събиране и извозване
на битови отпадъци със задно товарене (EN 1501-1:1998+A2:2009)
Refuse collection vehicles and their associated lifting devices - General
requirements and safety requirements - Part 1: Rear-end loaded refuse
collection vehicles
ICS: 43.160
Директива: 2006/42/EC yes, 98/37/EC no
Заменен от: БДС EN 1501-5:2011, БДС EN 1501-1:2011
Заменя: БДС EN 1501-1:2004/A1:2004, БДС EN 1501-1:2004
БДС EN 1501-1:1998+A2:2010 (en) 55 стр. - 97.20 лв.

БДС EN 1501-1:2004
Статус: Отменен   Публикуван: 2004-04-01    ТК-73
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Товарни автомобили за събиране и извозване на битови отпадъци
и техните контейнероповдигачи. Общи изисквания и изисквания за
безопасност. Част 1: Товарни автомобили за събиране и извозване
на битови отпадъци със задно товарене (EN 1501-1:1998)
Refuse collection vehicles and their associated lifting devices - General
requirements and safety requirements - Part 1: Rear-end loaded refuse
collection vehicles
ICS: 43.160
Директива: 98/37/EC yes
Заменен от: БДС EN 1501-1:1998+A2:2010
БДС EN 1501-1:2004 (en) 47 стр. - 84.00 лв.

БДС EN 1501-1:2004/A1:2004
Статус: Отменен   Публикуван: 2004-04-01    ТК-73
Товарни автомобили за събиране и извозване на битови отпадъци
и техните контейнероповдигачи. Общи изисквания и изисквания за
безопасност. Част 1: Товарни автомобили за събиране и извозване
на битови отпадъци със задно товарене (EN 1501-1:1998/A1:2004)
Refuse collection vehicles and their associated lifting devices - General
requirements and safety requirements - Part 1: Rear-end loaded refuse
collection vehicles
ICS: 43.160
Директива: 98/37/EC no
Заменен от: БДС EN 1501-1:1998+A2:2010
БДС EN 1501-1:2004/A1:2004 (en) 7 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 1501-1:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-07-19    ТК-73
Товарни автомобили за събиране и извозване на битови отпадъци.
Общи изисквания и изисквания за безопасност. Част 1: Товарни
автомобили за събиране и извозване на битови отпадъци със задно
товарене (EN 1501-1:2011)
Refuse collection vehicles - General requirements and safety
requirements - Part 1: Rear loaded refuse collection vehicles
ICS: 43.160
Директива: 2006/42/EC yes, 98/37/EC no
Заменя: БДС EN 1501-1:1998+A2:2010
БДС EN 1501-1:2011 (en) 63 стр. - 114.00 лв.

БДС EN 1501-2:2005
Статус: Отменен   Публикуван: 2005-08-01    ТК-73
Товарни автомобили за събиране и извозване на битови отпадъци
и техните контейнероповдигачи. Общи изисквания и изисквания за
безопасност. Част 2: Товарни автомобили за събиране и извозване
на битови отпадъци със странично товарене (EN 1501-2:2005)
Refuse collection vehicles and associated lifting devices - General
requirements and safety requirements - Part 2: Side loaded refuse
collection vehicles
ICS: 43.160
Директива: 98/37/EC yes
Заменен от: БДС EN 1501-2:2005+A1:2010
БДС EN 1501-2:2005 (en) 57 стр. - 97.20 лв.

БДС EN 1501-2:2005+A1:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-01-07    ТК-73
Товарни автомобили за събиране и извозване на битови отпадъци
и техните контейнероповдигачи. Общи изисквания и изисквания за
безопасност. Част 2: Товарни автомобили за събиране и извозване
на битови отпадъци със странично товарене (EN
1501-2:2005+A1:2009)
Refuse collection vehicles and associated lifting devices - General
requirements and safety requirements - Part 2: Side loaded refuse
collection vehicles
ICS: 43.160
Директива: 2006/42/EC yes, 98/37/EC no
Заменя: БДС EN 1501-2:2005
БДС EN 1501-2:2005+A1:2010 (en) 59 стр. - 97.20 лв.
БДС EN 1501-2:2005+A1:2010 (en)  стр. - 0.00 лв.

БДС EN 1501-3:2008
Статус: Действащ   Публикуван: 2008-01-03    ТК-73
Товарни автомобили за събиране и извозване на битови отпадъци
и техните контейнероповдигачи. Общи изисквания и изисквания за
безопасност. Част 3: Товарни автомобили за събиране и извозване
на битови отпадъци с предно товарене (EN 1501-3:2008)
Refuse collection vehicles and their associated lifting devices - General
requirements and safety requirements - Part 3: Front loaded refuse

collection vehicles
ICS: 43.160
Директива: 2006/42/EC yes, 98/37/EC yes
БДС EN 1501-3:2008 (en) 65 стр. - 114.00 лв.
БДС EN 1501-3:2008 (bg) 66 стр. - 114.00 лв.

БДС EN 1501-4:2007
Статус: Действащ   Публикуван: 2007-10-01    ТК-73
Товарни автомобили за събиране и извозване на битови отпадъци
и техните контейнероповдигачи. Общи изисквания и изисквания за
безопасност. Част 4: Изпитване на шума, излъчван от товарни
автомобили за събиране и извозване на битови отпадъци (EN
1501-4:2007)
Refuse collection vehicles and their associated lifting devices - General
requirements and safety requirements - Part 4: Noise test code for
refuse collection vehicles
ICS: 43.160, 17.140.30
Директива: 2006/42/EC yes, 98/37/EC no
БДС EN 1501-4:2007 (en) 21 стр. - 39.60 лв.
БДС EN 1501-4:2007 (bg) 22 стр. - 39.60 лв.

БДС EN 1501-5:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-07-19    ТК-73
Товарни автомобили за събиране и извозване на битови отпадъци.
Общи изисквания и изисквания за безопасност. Част 5:
Контейнероповдигачи за товарни автомобили за събиране и
извозване на битови отпадъци (EN 1501-5:2011)
Refuse collection vehicles - General requirements and safety
requirements - Part 5: Lifting devices for refuse collection vehicles
ICS: 43.160
Директива: 2006/42/EC yes, 98/37/EC no
Заменя: БДС EN 1501-1:1998+A2:2010
БДС EN 1501-5:2011 (en) 89 стр. - 138.00 лв.

БДС EN 15132:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-12-01    ТК-73
Съоръжения за предпазване на подвижни контейнери за отпадъци
с вместимост до 1700 l. Технически изисквания и методи за
изпитване (EN 15132:2006)
Container shells for mobile waste containers with a capacity up to 1 700
l - Performance requirements and test methods
ICS: 13.030.40
БДС EN 15132:2006 (en) 15 стр. - 28.80 лв.

БДС EN 15178:2007
Статус: Действащ   Публикуван: 2007-10-01    ТК-73
Елементи за идентифициране на продукти при разследване на
спешни случаи (EN 15178:2007)
Elements for the identification of products in emergency enquiries
ICS: 13.200, 01.080.10
БДС EN 15178:2007 (en) 13 стр. - 25.20 лв.
БДС EN 15178:2007 (bg) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 15207:2007
Статус: Действащ   Публикуван: 2007-02-01    ТК-73
Цистерни за превоз на опасни товари. Оценяване на щепселното
съединение и характеристиките на електрозахранването с
номинално захранващо напрежение 24 V на устройствата за
обслужване в експлозивна атмосфера (EN 15207:2006)
Tanks for transport of dangerous goods - Plug/socket connection and
supply characteristics for service equipment in hazardous areas with 24
V nominal supply voltage
ICS: 23.020.20, 13.300
БДС EN 15207:2007 (en) 14 стр. - 25.20 лв.

БДС EN 15208:2007
Статус: Действащ   Публикуван: 2007-04-01    ТК-73
Цистерни за превоз на опасни товари. Системи за доставка на
запечатани корабни товари. Принципи на действие и изисквания за
интерфейс (EN 15208:2007)
Tanks for transport of dangerous goods - Sealed parcel delivery
systems - Working principles and interface specifications
ICS: 35.240.60, 23.020.20, 13.300
БДС EN 15208:2007 (en) 82 стр. - 138.00 лв.

БДС EN 15384:2008
Статус: Действащ   Публикуван: 2008-01-11    ТК-73
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Опаковане. Гъвкави алуминиеви туби. Метод за определяне на
порьозността на вътрешното покритие (EN 15384:2007)
Packaging - Flexible aluminium tubes - Test method to determine the
porosity of the internal coating
ICS: 55.120
БДС EN 15384:2008 (en) 11 стр. - 21.60 лв.
БДС EN 15384:2008 (bg) 11 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 15385:2007
Статус: Действащ   Публикуван: 2007-10-01    ТК-73
Опаковане. Гъвкави ламинатни туби. Метод за изпитване за челно
определяне якостта на спойката (EN 15385:2007)
Packaging - Flexible laminate tubes - Test methods to determine the
strength of the head welding
ICS: 55.120
БДС EN 15385:2007 (en) 9 стр. - 18.00 лв.
БДС EN 15385:2007 (bg) 9 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 15386:2008
Статус: Действащ   Публикуван: 2008-01-11    ТК-73
Опаковане. Гъвкави ламинатни и пластмасови туби. Метод за
изпитване за определяне на печатната адхезия (EN 15386:2007)
Packaging - Flexible laminate and plastic tubes - Test method to
determine the print adhesion
ICS: 55.120
БДС EN 15386:2008 (en) 11 стр. - 21.60 лв.
БДС EN 15386:2008 (bg) 11 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 15387:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-01-05    ТК-73
Опаковане. Гъвкави ламинатни туби. Методи за изпитване за
оценяване якостта на страничния шев (EN 15387:2011)
Packaging - Flexible laminate tubes - Test methods to assess the
strength of the side seam
ICS: 55.120
БДС EN 15387:2011 (en) 9 стр. - 18.00 лв.
БДС EN 15387:2011 (bg) 9 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 1541:2000
Статус: Отменен   Публикуван: 2000-12-01    ТК-73
Хартия и картон, предназначени за контакт с хранителни продукти.
Определяне на формалдехид във воден извлек (EN 1541:1998)
Paper and board intended to come into contact with foodstuffs -
Determination of formaldehyde in an aqueous extract
ICS: 85.060, 67.250
Заменен от: БДС EN 1541:2003
БДС EN 1541:2000 (bg) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 1541:2000/AC:2000
Статус: Отменен   Публикуван: 2000-12-01    ТК-73
Хартия и картон, предназначени за контакт с хранителни продукти.
Определяне на формалдехид във воден извлек (EN
1541:1998/AC:1998)
Paper and board intended to come into contact with foodstuffs -
Determination of formaldehyde in an aqueous extract
ICS: 85.060, 67.250
Заменен от: БДС EN 1541:2003
БДС EN 1541:2000/AC:2000 (bg) 0 стр. - 0.00 лв.

БДС EN 1541:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-06-01    ТК-73
Хартия и картон, предназначени за контакт с хранителни продукти.
Определяне съдържанието на формалдехид във воден извлек (EN
1541:2001)
Paper and board intended to come into contact with foodstuffs -
Determination of formaldehyde in an aqueous extract
ICS: 85.060, 67.250
Заменя: БДС EN 1541:2000/AC:2000, БДС EN 1541:2000
БДС EN 1541:2003 (bg) 11 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 15421:2008
Статус: Действащ   Публикуван: 2008-01-11    ТК-73
Опаковане. Гъвкави алуминиеви туби. Определяне адхезията на
външната и вътрешната защитна връзка (EN 15421:2007)
Packaging - Flexible aluminium tubes - Determination of the adhesion
of the internal and external protective lacquering
ICS: 55.120

БДС EN 15421:2008 (en) 9 стр. - 18.00 лв.
БДС EN 15421:2008 (bg) 9 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 15433-1:2008
Статус: Действащ   Публикуван: 2008-01-11    ТК-73
Натоварване при транспорта. Измерване и оценка на динамично-
механични натоварвания. Част 1: Общи изисквания (EN
15433-1:2007)
Transportation loads - Measurement and evaluation of dynamic
mechanical loads - Part 1: General requirements
ICS: 55.180.01
БДС EN 15433-1:2008 (en) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 15433-2:2008
Статус: Действащ   Публикуван: 2008-01-14    ТК-73
Натоварване при транспорта. Измерване и оценка на динамично-
механични натоварвания. Част 2: Придобиване на данни и общи
изисквания за устройството за измерване (EN 15433-2:2007)
Transportation loads - Measurement and evaluation of dynamic
mechanical loads - Part 2: Data acquisition and general requirements
for measuring equipment
ICS: 43.160, 01.040.43
БДС EN 15433-2:2008 (en) 62 стр. - 114.00 лв.

БДС EN 15433-3:2008
Статус: Действащ   Публикуван: 2008-01-14    ТК-73
Натоварване при транспорта. Измерване и оценка на динамично-
механични натоварвания. Част 3: Проверка на валидността на
данните и подготовка за оценката им (EN 15433-3:2007)
Transportation loads - Measurement and evaluation of dynamic
mechanical loads - Part 3: Data validity check and data editing for
evaluation
ICS: 55.180.01
БДС EN 15433-3:2008 (en) 35 стр. - 61.20 лв.

БДС EN 15433-4:2008
Статус: Действащ   Публикуван: 2008-01-14    ТК-73
Натоварване при транспорта. Измерване и оценка на динамично-
механични натоварвания. Част 4: Оценка на данните (EN
15433-4:2007)
Transportation loads - Measurement and evaluation of dynamic
mechanical loads - Part 4: Data evaluation
ICS: 97.200.40
БДС EN 15433-4:2008 (en) 61 стр. - 114.00 лв.

БДС EN 15433-5:2008
Статус: Действащ   Публикуван: 2008-01-14    ТК-73
Натоварване при транспорта. Измерване и оценка на динамично-
механични натоварвания. Част 5: Отклонение от инструкцията за
изпитване (EN 15433-5:2007)
Transportation loads - Measurement and evaluation of dynamic
mechanical loads - Part 5: Derivation of Test Specifications
ICS: 55.180.01
БДС EN 15433-5:2008 (en) 28 стр. - 50.40 лв.

БДС EN 15433-6:2008
Статус: Действащ   Публикуван: 2008-01-14    ТК-73
Натоварване при транспорта. Измерване и оценка на динамично-
механични натоварвания. Част 6: Системи с автоматично
регистриране за измерване на случайно възникнали удари по
време на наблюдението на транспорта (EN 15433-6:2007)
Transportation loads - Measurement and evaluation of dynamic
mechanical loads - Part 6: Automatic recording systems for measuring
randomly occurring shock during monitoring of transports
ICS: 55.180.01
БДС EN 15433-6:2008 (en) 16 стр. - 28.80 лв.

БДС EN 15507:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-01-13    ТК-73
Опаковане. Транспортни опаковки за опасни товари. Изпитване на
качествата на полиетилен чрез сравняване на материала (EN
15507:2008)
Packaging - Transport packaging for dangerous goods - Comparative
material testing of polyethylene grades
ICS: 55.040, 13.300
Директива: 2008/68/EC no, 96/87/EC no, 96/86/EC no, 96/49/EC no,
94/55/EC no
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БДС EN 15507:2009 (en) 15 стр. - 28.80 лв.

БДС EN 15512:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-01-07    ТК-73
Стоманени неподвижни складови системи. Регулируеми палетни
стелажни системи. Принципи за изчисляване на конструкции (EN
15512:2009)
Steel static storage systems - Adjustable pallet racking systems -
Principles for structural design
ICS: 53.080
БДС EN 15512:2009 (en) 139 стр. - 180.00 лв.

БДС EN 15519:2008
Статус: Действащ   Публикуван: 2008-01-07    ТК-73
Хартия и картон, предназначени за контакт с хранителни продукти.
Приготвяне на извлек с органичен разтворител (EN 15519:2007)
Paper and board intended to come into contact with foodstuffs -
Preparation of an organic solvent extract
ICS: 67.250, 55.040
БДС EN 15519:2008 (en) 9 стр. - 18.00 лв.
БДС EN 15519:2008 (bg) 9 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 15543:2008
Статус: Действащ   Публикуван: 2008-01-03    ТК-73
Стъклени опаковки. Затваряне на бутилки. Винтово затваряне на
бутилки за негазирани напитки (EN 15543:2008)
Glass packaging - Finishes for bottles - Screw thread finishes for bottles
for non-carbonated liquids
ICS: 55.100
БДС EN 15543:2008 (en) 18 стр. - 32.40 лв.

БДС EN 15552:2008
Статус: Действащ   Публикуван: 2008-04-07    ТК-73
Опаковане. Комплектувани, пълни транспортни опаковки и единици
товар. Изпълнение на планове за изпитване за общите вериги на
разпределение (EN 15552:2008)
Packaging - Complete, filled transport packages and unit loads -
Performance testing schedules for common distribution chains
ICS: 55.180.40
БДС EN 15552:2008 (en) 16 стр. - 28.80 лв.

БДС EN 1556:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-12-01    ТК-73
Щрихово кодиране. Терминология (EN 1556:1998)
Bar coding - Terminology
ICS: 35.040, 01.040.35
БДС EN 1556:2006 (en) 32 стр. - 55.20 лв.

БДС EN 15593:2008
Статус: Действащ   Публикуван: 2008-03-04    ТК-73
Опаковане. Управление на хигиената при производството на
опаковки за храни. Изисквания (EN 15593:2008)
Packaging - Management of hygiene in the production of packaging for
foodstuffs - Requirements
ICS: 67.020, 55.020
БДС EN 15593:2008 (en) 18 стр. - 32.40 лв.
БДС EN 15593:2008 (bg) 19 стр. - 36.00 лв.

БДС EN 15620:2008
Статус: Действащ   Публикуван: 2008-06-13    ТК-73
Стоманени неподвижни складови системи. Регулируеми палетни
стелажни системи. Допуски, деформации и изпълнение (EN
15620:2008)
Steel static storage systems - Adjustable pallet racking - Tolerances,
deformations and clearances
ICS: 53.080
БДС EN 15620:2008 (en) 78 стр. - 129.60 лв.

БДС EN 15629:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-01-05    ТК-73
Стоманени неподвижни складови системи. Технически изисквания
за складови системи (EN 15629:2008)
Steel static storage systems - Specification of storage equipment
ICS: 53.080
БДС EN 15629:2009 (en) 37 стр. - 67.20 лв.

БДС EN 15635:2009

Статус: Действащ   Публикуван: 2009-01-05    ТК-73
Стоманени неподвижни складови системи. Използване и
поддържане на складови системи (EN 15635:2008)
Steel static storage systems - Application and maintenance of storage
equipment
ICS: 53.080
БДС EN 15635:2009 (en) 63 стр. - 114.00 лв.

БДС EN 15653:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-01-07    ТК-73
Опаковане. Гъвкави алуминиеви туби. Метод за изпитване за
проверка на устойчивостта на вътрешното защитно покритие срещу
амоняк (EN 15653:2009)
Packaging - Flexible aluminium tubes - Test method to check the
resistance of the internal protective coating against ammonia
ICS: 55.120
БДС EN 15653:2009 (en) 6 стр. - 10.80 лв.
БДС EN 15653:2009 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС EN 1571:2000
Статус: Отменен   Публикуван: 2000-02-01    ТК-73
Щрихово кодиране. Идентифициране на данни (EN 1571:1996)
Bar coding - Data identifiers
ICS: 35.040
БДС EN 1571:2000 (en) 9 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 1572:2000
Статус: Отменен   Публикуван: 2000-02-01    ТК-73
Щрихово кодиране. Код за идентифициране на транспортни
единици (EN 1572:1996)
Bar coding - Unique identifier for transport units
ICS: 35.040
БДС EN 1572:2000 (en) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 1573:2000
Статус: Действащ   Публикуван: 2000-02-01    ТК-73
Щрихово кодиране. Транспортен етикет за различни отрасли (EN
1573:1996)
Bar coding - Multi-industry transport label
ICS: 35.040
БДС EN 1573:2000 (en) 15 стр. - 28.80 лв.

БДС EN 15766:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-01-13    ТК-73
Опаковане. Гъвкави алуминиеви туби. Метод за изпитване за
определяне на полимеризацията на вътрешното покритие с ацетон
(EN 15766:2009)
Packaging - Flexible aluminium tubes - Test methods to determine the
polymerization of the internal coating with acetone
ICS: 55.120
БДС EN 15766:2009 (en) 7 стр. - 14.40 лв.
БДС EN 15766:2009 (bg) 7 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 15823:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-01-07    ТК-73
Опаковане. Осезаеми знаци за незрящи хора върху опаковки за
лекарствени продукти (EN 15823:2010)
Packaging - Braille on packaging for medicinal products
ICS: 11.180.30, 11.120.99
БДС EN 15823:2010 (en) 18 стр. - 32.40 лв.
БДС EN 15823:2010 (bg) 21 стр. - 39.60 лв.

БДС EN 15845:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-01-07    ТК-73
Хартия и картон. Определяне на цитотоксичността на водни
извлеци (EN 15845:2010)
Paper and board - Determination of the cytotoxicity of aqueous extracts
ICS: 67.250, 07.100.30
БДС EN 15845:2010 (en) 20 стр. - 36.00 лв.
БДС EN 15845:2010 (bg) 21 стр. - 39.60 лв.

БДС EN 15878:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-01-07    ТК-73
Стоманени неподвижни складови системи. Регулируеми палетни
стелажни системи. Термини и определения (EN 15878:2010)
Steel static storage systems - Terms and definitions
ICS: 53.080, 01.040.53
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БДС EN 15878:2010 (en) 90 стр. - 138.00 лв.

БДС EN 15904:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-01-07    ТК-73
Стъклени опаковки. Стандартни отклонения при стъклени флакони
(EN 15904:2010)
Glass packaging - Standard tolerances for flaconnage
ICS: 55.100
БДС EN 15904:2011 (en) 15 стр. - 28.80 лв.
БДС EN 15904:2011 (bg) 15 стр. - 28.80 лв.

БДС EN 15969-1:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-07-19    ТК-73
Цистерни за превоз на опасни товари. Дигитален интерфейс за
пренасяне на данни между цистерна за превоз и стационарни
съоръжения. Част 1: Спецификация на протокол - контрол,
измерване и данни (EN 15969-1:2011)
Tanks for transport of dangerous goods - Digital interface for the data
transfer between tank vehicle and with stationary facilities - Part 1:
Protocol specification - Control, measurement and event data
ICS: 35.240.60
БДС EN 15969-1:2011 (en) 104 стр. - 165.60 лв.

БДС EN 15969-2:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-07-19    ТК-73
Цистерни за превоз на опасни товари. Дигитален интерфейс за
пренасяне на данни между цистерна за превоз и стационарни
съоръжения. Част 2: Търговски данни и логистика (EN
15969-2:2011)
Tanks for transport of dangerous goods - Digital interface for the data
transfer between tank vehicle and with stationary facilities - Part 2:
Commercial and logistic data
ICS: 35.240.60
БДС EN 15969-2:2011 (en) 47 стр. - 84.00 лв.

БДС EN 16063:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-01-13    ТК-73
Опаковане. Опаковки от твърда пластмаса. Номенклатура на
пластмасови накрайници (EN 16063:2011)
Packaging - Rigid plastic containers - Nomenclature of plastic finishes
ICS: 55.100
БДС EN 16063:2012 (en) 9 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 16064:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-01-13    ТК-73
Опаковане. Опаковки от твърда пластмаса. Опаковки PET 30/25 H
(18,5) (EN 16064:2011)
Packaging - Rigid plastic containers - PET finish 30/25 High (18,5)
ICS: 55.100
БДС EN 16064:2012 (en) 9 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 16065:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-01-13    ТК-73
Опаковане. Опаковки от твърда пластмаса. Опаковки PET 30/25 L
(16,8) (EN 16065:2011)
Packaging - Rigid plastic containers - PET finish 30/25 Low (16,8)
ICS: 55.100
БДС EN 16065:2012 (en) 9 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 16066:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-01-13    ТК-73
Опаковане. Опаковки от твърда пластмаса. Опаковки PET 26,7(6,35)
(EN 16066:2011)
Packaging - Rigid plastic containers - PET finish 26,7 (lead 6,35)
ICS: 55.100
БДС EN 16066:2012 (en) 9 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 16067:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-01-13    ТК-73
Опаковане. Опаковки от твърда пластмаса. Опаковки PET 26,7(9,00)
(EN 16067:2011)
Packaging - Rigid plastic containers - PET finish 26,7 (lead 9,00)
ICS: 55.100
БДС EN 16067:2012 (en) 9 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 16068:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-01-13    ТК-73

Опаковане. Опаковки от твърда пластмаса. Опаковки PET 38 (EN
16068:2011)
Packaging - Rigid plastic containers - PET finish 38
ICS: 55.100
БДС EN 16068:2012 (en) 9 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 16194:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-01-03    ТК-73
Подвижни несвързани с канал тоалетни кабини. Изисквания за
обслужване и за разполагане на кабините и санитарните продукти
(EN 16194:2012)
Mobile non-sewer-connected toilet cabins - Requirements of services
and products relating to the deployment of cabins and sanitary
products
ICS: 91.040.99, 03.080.30
БДС EN 16194:2012 (en) 14 стр. - 25.20 лв.

БДС EN 16210:2013
Статус: Действащ   Публикуван: 2013-01-03    ТК-73
Транспортни товари. Размери и изчисляване на климатизирани и
други товари. Получени данни и общи изисквания към
съоръжението за изпитване (EN 16210:2013)
Transportation loads - Measurement and evaluation of climatic and
other loads - Data acquisition and general requirements for measuring
equipment
ICS: 55.180.01
БДС EN 16210:2013 (en) 32 стр. - 55.20 лв.

БДС EN 16257:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-10-03    ТК-73
Цистерни за превоз на опасни товари. Съоръжения за обслужване.
Размери на вентила, различни от диаметър 100 mm (номинален)
(EN 16257:2012)
Tanks for the transport of dangerous goods - Service equipment -
Footvalve sizes other than 100 mm dia (nom)
ICS: 23.020.20
Директива: 2008/68/EC no, 94/63/EC no
БДС EN 16257:2012 (en) 19 стр. - 36.00 лв.

БДС EN 16283:2013
Статус: Действащ   Публикуван: 2013-01-03    ТК-73
Опаковане. Гъвкави алуминиеви туби. Метод за изпитване за
измерване на силата на пробиване на мембраната (EN 16283:2013)
Packaging - Flexible aluminium tubes - Test method to measure the
force to pierce the membrane
ICS: 55.120
БДС EN 16283:2013 (en) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 16284:2013
Статус: Действащ   Публикуван: 2013-01-03    ТК-73
Опаковане. Гъвкави алуминиеви и пластмасови туби. Метод за
изпитване при определяне на якостта на слепване на мембраната
(EN 16284:2013)
Packaging - Flexible laminate and plastic tubes - Test method to
determine the adhesive strength of the membrane
ICS: 55.120
БДС EN 16284:2013 (en) 7 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 16285:2013
Статус: Действащ   Публикуван: 2013-01-03    ТК-73
Опаковане. Гъвкави алуминиеви туби. Метод за изпитване при
измерване на деформацията на тялото на алуминиевите туби
(изпитване по Guillotine) (EN 16285:2013)
Packaging - Flexible aluminium tubes - Test method to measure the
deformation of the aluminium tube body (Guillotine test)
ICS: 55.120
БДС EN 16285:2013 (en) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 16289:2013
Статус: Действащ   Публикуван: 2013-01-03    ТК-73
Стъклени опаковки. Гърла за винтово затваряне с капачки под
налягане. Гърла тип MCA 7,5 RF (EN 16289:2013)
Glass packaging - Screw finishes for pressure capsules - MCA 7,5 RF
finish
ICS: 55.100
БДС EN 16289:2013 (en) 12 стр. - 21.60 лв.
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БДС EN 16291-1:2013
Статус: Действащ   Публикуван: 2013-01-03    ТК-73
Стъклени опаковки. Гърла за винтово затваряне с капачки под
налягане. Част 1: Гърла за многократно използвани опаковки тип
MCA 2 (EN 16291-1:2013)
Glass packaging - Screw finishes for pressure capsules - Part 1:
Returnable glass MCA 2 finish
ICS: 55.100
БДС EN 16291-1:2013 (en) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 16291-2:2013
Статус: Действащ   Публикуван: 2013-01-03    ТК-73
Стъклени опаковки. Гърла за винтово затваряне с капачки под
налягане. Част 2: Гърла за еднократно използвани опаковки тип
MCA 2 (EN 16291-2:2013)
Glass packaging - Screw finishes for pressure capsules - Part 2: One
way glass MCA 2 finish
ICS: 55.100
БДС EN 16291-2:2013 (en) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 16292:2013
Статус: Действащ   Публикуван: 2013-01-03    ТК-73
Стъклени опаковки. Гърла за винтово затваряне с капачки.
Затваряне с притискане (EN 16292:2013)
Glass packaging - Screw finishes - Depressed threads
ICS: 55.100
БДС EN 16292:2013 (en) 9 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 16293:2013
Статус: Действащ   Публикуван: 2013-01-03    ТК-73
Опаковане. Стъклени опаковки. Гърла тип BVS за газирани вина
(EN 16293:2013)
Packaging - Glass Packaging - Deep BVS finishes for still wines
ICS: 55.100
БДС EN 16293:2013 (en) 19 стр. - 36.00 лв.

БДС EN 1635:2000
Статус: Действащ   Публикуван: 2000-02-01    ТК-73
Щрихово кодиране. Изисквания за изпитване. "Щрих" кодови
означения (EN 1635:1997)
Bar coding - Test specifications - Bar code symbols
ICS: 35.040
БДС EN 1635:2000 (en) 50 стр. - 84.00 лв.

БДС EN 1898:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-02-01    ТК-73
Изисквания за гъвкави средно големи обемни съдове (FIBCs) за
неопасни товари (EN 1898:2000)
Specifications for flexible intermediate bulk containers (FIBCs) for non-
dangerous goods
ICS: 55.040
Директива: 87/356/EEC no, 80/232/EEC no
БДС EN 1898:2004 (en) 35 стр. - 61.20 лв.

БДС EN 1939:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-10-01    ТК-73
Самозалепващи ленти. Определяне на свойствата на отслояване
(EN 1939:2003)
Self adhesive tapes - Determination of peel adhesion properties
ICS: 83.180
БДС EN 1939:2003 (en) 17 стр. - 32.40 лв.

БДС EN 1942:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-09-01    ТК-73
Самозалепващи ленти. Измерване на дебелината (EN 1942:2003)
Self adhesive tapes - Measurement of Thickness
ICS: 83.180
Заменен от: БДС EN 1942:2008
Заменя: БДС 11778:1987
БДС EN 1942:2003 (en) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС EN 1942:2008
Статус: Действащ   Публикуван: 2008-01-03    ТК-73
Самозалепващи ленти. Измерване на дебелината (EN 1942:2008)
Self adhesive tapes - Measurement of Thickness
ICS: 83.180

Заменя: БДС EN 1942:2003
БДС EN 1942:2008 (en) 9 стр. - 18.00 лв.
БДС EN 1942:2008 (bg) 9 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 1943:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-06-01    ТК-73
Самозалепващи лепилни ленти. Измерване слепването при
статично срязване (EN 1943:2002)
Self adhesive tapes - Measurement of static shear adhesion
ICS: 83.180
БДС EN 1943:2003 (en) 18 стр. - 32.40 лв.

БДС EN 1944:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-11-01    ТК-73
Самозалепващи ленти. Измерване на силата на развиване при
ниска скорост (EN 1944:1996)
Self-adhesive tapes - Measurement of unwind adhesion at low speed
ICS: 83.180
Заменя: БДС 11780:1987
БДС EN 1944:2003 (en) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 1945:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-10-01    ТК-73
Самозалепващи ленти. Измерване на бързо слепване (EN
1945:1996)
Self-adhesive tapes - Measurement of quick stick
ICS: 83.180
БДС EN 1945:2003 (en) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 20187:2000
Статус: Действащ   Публикуван: 2000-09-01    ТК-73
Хартия, картон и влакнести полуфабрикати. Стандартни условия за
кондициониране и изпитване и метод за надзор на условията за
кондициониране на пробите (ISO 187:1990) (EN 20187:1993)
Paper, board and pulps - Standard atmosphere for conditioning and
testing and procedure for monitoring the atmosphere and conditioning
of samples (ISO 187:1990)
ICS: 85.060, 85.040
Заменя: БДС ISO 187:1993
БДС EN 20187:2000 (en) 14 стр. - 25.20 лв.

БДС EN 20216:1999
Статус: Отменен   Публикуван: 1999-01-01    ТК-73
Хартия за писане и някои видове печатна продукция. Обрязани
потребителски формати от реда A и B (ISO 216:1975) (EN
20216:1990)
Writing paper and certain classes of printed matter - Trimmed sizes - A
and B series (ISO 216:1975)
Заменен от: БДС EN ISO 216:2005
Заменя: БДС 324:1973
БДС EN 20216:1999 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 20287:1996
Статус: Отменен   Публикуван: 1996-01-01    ТК-73
Хартия и картон. Определяне на влагата. Метод чрез изсушаване в
сушилна камера (ISO 287:1985) (EN 20287:1994)
Paper and board - Determination of moisture content - Oven-drying
method (ISO 287:1985)
ICS: 85.060
Заменен от: БДС EN ISO 287:2009
Заменя: БДС 9861:1972, БДС 5228:1973
БДС EN 20287:1996 (bg) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 20534:1998
Статус: Отменен   Публикуван: 1998-01-01    ТК-73
Хартия и картон. Определяне на дебелина и привидна плътност на
пакет от листове или привидна плътност на единичен лист (ISO
534:1988) (EN 20534:1993)
Paper and board - Determination of thickness and apparent bulk density
or apparent sheet density (ISO 534:1988)
ICS: 85.080
Заменен от: БДС EN ISO 534:2006
Заменя: БДС 6545:1970
БДС EN 20534:1998 (bg) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 20535:2000
Статус: Действащ   Публикуван: 2000-09-01    ТК-73
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Хартия и картон. Определяне на водопоглъщането по Cobb (ISO
535:1991) (EN 20535:1994)
Paper and board - Determination of water absorptiveness - Cobb
method (ISO 535:1991)
ICS: 85.060
Заменя: БДС 8150:1995
БДС EN 20535:2000 (en) 9 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 20638:1996
Статус: Отменен   Публикуван: 1996-01-01    ТК-73
Влакнести полуфабрикати. Определяне съдържанието на сухо
вещество (ISO 638:1978) (EN 20638:1993)
Pulps - Determination of dry matter content (ISO 638:1978)
ICS: 85.040
Заменен от: БДС EN ISO 638:2008
Заменя: БДС 7656:1982
БДС EN 20638:1996 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС EN 209:2002
Статус: Действащ   Публикуван: 2002-03-01    ТК-73
Стоманени варели. Варели, отваряеми отгоре (с подвижен капак) с
минимална пълна вместимост от 210 L (EN 209:1999)
Steel drums - Removable head (open head) drums with a minimum
total capacity of 210 l
ICS: 55.140
Директива: 87/356/EEC no, 80/232/EEC no
БДС EN 209:2002 (en) 11 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 210:2002
Статус: Действащ   Публикуван: 2002-03-01    ТК-73
Стоманени варели. Варели неотваряеми отгоре (със запресован
капак) с минимална пълна вместимост от 216,5 L (EN 210:1999)
Steel drums - Non-removable head (tight head) drums with a minimum
total capacity of 216,5 l
ICS: 55.140
Директива: 87/356/EEC no, 80/232/EEC no
БДС EN 210:2002 (en) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 21974:2001
Статус: Отменен   Публикуван: 2001-03-01    ТК-73
Хартия. Изпитване на раздиране (метод на Elmendorf) (ISO
1974:1990) (EN 21974:1994)
Paper - Determination of tearing resistance (Elmendorf method) (ISO
1974:1990)
ICS: 85.060
Заменен от: БДС EN ISO 1974:2012
Заменя: БДС 8206:1993
БДС EN 21974:2001 (bg) 17 стр. - 32.40 лв.

БДС EN 22206:1996
Статус: Действащ   Публикуван: 1996-01-01    ТК-73
Опаковане. Комплектувани и пълни транспортни опаковки.
Означаване на страните при изпитване (ISO 2206:1987) (EN
22206:1992)
Packaging - Complete, filled transport packages - Identification of parts
when testing (ISO 2206:1987)
ICS: 55.180.40
Директива: 87/356/EEC no, 80/232/EEC no
Заменя: БДС 16656:1987
БДС EN 22206:1996 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС EN 22233:1996
Статус: Отменен   Публикуван: 1996-01-01    ТК-73
Опаковане. Комплектуване и пълни транспортни опаковки.
Кондициониране за изпитване (ISO 2206:1987) (EN 22233:1992)
Packaging - Complete, filled transport packages - Conditioning for
testing (ISO 2233:1986)
ICS: 55.180.40
Директива: 87/356/EEC no, 80/232/EEC no
Заменен от: БДС EN ISO 2233:2001
Заменя: БДС 16697:1987
БДС EN 22233:1996 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 22234:1998
Статус: Отменен   Публикуван: 1998-01-01    ТК-73
Опаковане. Комплектувани и пълни транспортни опаковки.
Изпитвания на стифиране чрез статичен товар (ISO 2234:1985) (EN

22234:1992)
Packaging - Complete, filled transport packages - Stacking test using
static load (ISO 2234:1985)
ICS: 55.180.40
Директива: 87/356/EEC no, 80/232/EEC no
Заменен от: БДС EN ISO 2234:2003
Заменя: БДС 16700:1987
БДС EN 22234:1998 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 22244:1996
Статус: Отменен   Публикуван: 1996-01-01    ТК-73
Опаковане. Комплектувани и пълни транспортни опаковки.
Изпитване на хоризонтален удар (изпитване на хоризонтална или
наклонена равнина, изпитване на люлеене) (ISO 2244:1985) (EN
22244:1992)
Packaging - Complete, filled transport packages - Horizontal impact
tests (horizontal or inclined plane test - Pendulum test) (ISO
2244:1985)
ICS: 55.180.40
Директива: 87/356/EEC no, 80/232/EEC no
Заменен от: БДС EN ISO 2244:2003
Заменя: БДС 16658:1987
БДС EN 22244:1996 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 22247:1998
Статус: Отменен   Публикуван: 1998-01-01    ТК-73
Опаковане. Комплектувани и пълни транспортни опаковки.
Изпитване на вибрация с фиксирана ниска честота (ISO 2247:1985)
(EN 22247:1992)
Packaging - Complete, filled transport packages - Vibration test at fixed
flow frequency (ISO 2247:1985)
ICS: 55.180.40
Директива: 87/356/EEC no, 80/232/EEC no
Заменен от: БДС EN ISO 2247:2003
Заменя: БДС 16655:1987
БДС EN 22247:1998 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 22248:1996
Статус: Действащ   Публикуван: 1996-01-01    ТК-73
Опаковане. Комплектувани и пълни транспортни опаковки.
Изпитване на удар при свободно падане (ISO 2248:1985) (EN
22248:1992)
Packaging - Complete, filled transport packages - Vertical impact test by
dropping (ISO 2248:1985)
ICS: 55.180.40
Директива: 87/356/EEC no, 80/232/EEC no
Заменя: БДС 16660:1987
БДС EN 22248:1996 (bg) 7 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 22872:1998
Статус: Отменен   Публикуван: 1998-01-01    ТК-73
Опаковане. Комплектувани и пълни транспортни опаковки.
Изпитване на натиск (ISO 2872:1985) (EN 22872:1992)
Packaging - Complete, filled transport packages - Compression test
(ISO 2872:1985)
ICS: 55.180.40
Директива: 87/356/EEC no, 80/232/EEC no
Заменен от: БДС EN ISO 12048:2003
Заменя: БДС 16699:1987
БДС EN 22872:1998 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 22873:1996
Статус: Отменен   Публикуван: 1996-01-01    ТК-73
Опаковане. Комплектувани и пълни транспортни опаковки.
Изпитване на ниско налягане (ISO 2873:1985) (EN 22873:1992)
Packaging - Complete, filled transport packages - Low pressure test
(ISO 2873:1985)
ICS: 55.180.40
Директива: 87/356/EEC no, 80/232/EEC no
Заменен от: БДС EN ISO 2873:2003
Заменя: БДС 12322:1987
БДС EN 22873:1996 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС EN 22874:1998
Статус: Отменен   Публикуван: 1998-01-01    ТК-73
Опаковане. Комплектувани и пълни транспортни опаковки.
Изпитване на стифиране чрез преса (ISO 2874:1985) (EN
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22874:1992)
Packaging - Complete, filled transport packages - Stacking test using
compression tester (ISO 2874:1985)
ICS: 55.180.40
Директива: 87/356/EEC no, 80/232/EEC no
Заменен от: БДС EN ISO 12048:2003
Заменя: БДС 16698:1987
БДС EN 22874:1998 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 22875:1996
Статус: Отменен   Публикуван: 1996-01-01    ТК-73
Опаковане. Комплектувани и пълни транспортни опаковки.
Изпитване на водни пръски (ISO 2875:1985) (EN 22875:1992)
Packaging - Complete, filled transport packages - Water spray test (ISO
2875:1985)
ICS: 55.180.40
Директива: 87/356/EEC no, 80/232/EEC no
Заменен от: БДС EN ISO 2875:2003
Заменя: БДС 16659:1987
БДС EN 22875:1996 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС EN 22876:1996
Статус: Действащ   Публикуван: 1996-01-01    ТК-73
Опаковане. Комплектувани и пълни транспортни опаковки.
Изпитване на търкаляне (ISO 2876:1985) (EN 22876:1992)
Packaging - Complete, filled transport packages - Rolling test (ISO
2876:1985)
ICS: 55.180.40
Директива: 87/356/EEC no, 80/232/EEC no
Заменя: БДС 16657:1987
БДС EN 22876:1996 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС EN 23035:1997
Статус: Отменен   Публикуван: 1997-01-01    ТК-73
Двупластов и трипластов вълнообразен картон. Определяне
съпротивлението на плоско смачкване (ISO 3035:1982) (EN
23035:1994)
Single-faced and single-wall corrugated fibreboard - Determination of
flat crush resistance (ISO 3035:1982)
ICS: 85.060
Заменен от: БДС EN ISO 3035:2011
Заменя: БДС 8204:1972
БДС EN 23035:1997 (bg) 7 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 23-1:2002
Статус: Действащ   Публикуван: 2002-03-01    ТК-73
Опаковки за перилни и почистващи прахообразни продукти.
Размери и вместимости на кутии от картон и от вълнообразен
картон (EN 23-1:1978)
Packages for washing and cleaning powders - Dimensions and volumes
of cartons and drums from fibre board
ICS: 55.160
Директива: 87/356/EEC no, 80/232/EEC no
БДС EN 23-1:2002 (en) 8 стр. - 14.40 лв.
БДС EN 23-1:2002 (bg) 9 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 24178:1998
Статус: Действащ   Публикуван: 1998-01-01    ТК-73
Комплектувани и пълни транспортни опаковки. Изпитвания на
въздействие на система за разпределение. Информация, която
трябва да се регистрира (ISO 4063:1990) (EN 24178:1992)
Complete, filled transport packages - Distribution trials - Information to
be recorded (ISO 4178:1980)
ICS: 55.180.40
Директива: 87/356/EEC no, 80/232/EEC no
Заменя: БДС 16304:1985
БДС EN 24178:1998 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 24180-1:2009
Статус: Отменен   Публикуван: 2009-09-16    ТК-73
Комплектувани и пълни транспортни опаковки. Общи правила за
съставяне на програми за изпитване при експлоатация. Част 1:
Общи правила (ISO 4180-1:1980) (EN 24180-1:1992)
Complete, filled transport packages - General rules for the compilation
of performance test schedules - Part 1: General principles (ISO
4180-1:1980)
ICS: 55.180.40

Директива: 87/356/EEC no, 80/232/EEC no
Заменен от: БДС EN ISO 4180:2010
БДС EN 24180-1:2009 (en) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 24180-2:2009
Статус: Отменен   Публикуван: 2009-09-16    ТК-73
Комплектувани и пълни транспортни опаковки. Общи правила за
съставяне на програми за изпитване при експлоатация. Част 2:
Количествени данни (ISO 4180-2:1980) (EN 24180-2:1992)
Complete, filled transport packages - General rules for the compilation
of performance test schedules - Part 2: Quantitative data (ISO
4180-2:1980)
ICS: 55.180.40
Директива: 87/356/EEC no, 80/232/EEC no
Заменен от: БДС EN ISO 4180:2010
БДС EN 24180-2:2009 (en) 22 стр. - 39.60 лв.

БДС EN 25264-2:2001
Статус: Отменен   Публикуван: 2001-03-01    ТК-73
Влакнести полуфабрикати. Лабораторно размилане. Част 2: Метод
с мелница PFI (ISO 5264-2:1979) (EN 25264-2:1994)
Pulps - Laboratory beating - Part 2: PFI mill method (ISO 5264-2:1979)
ICS: 85.040
Заменен от: БДС EN ISO 5264-2:2003
БДС EN 25264-2:2001 (bg) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 25264-3:2001
Статус: Действащ   Публикуван: 2001-03-01    ТК-73
Влакнести полуфабрикати. Лабораторно размилане. Част 3: Метод
с мелница Jokro (ISO 5264-3:1979) (EN 25264-3:1994)
Pulps - Laboratory beating - Part 3: Jokro mill method (ISO
5264-3:1979)
ICS: 85.040
БДС EN 25264-3:2001 (bg) 11 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 25651:1999
Статус: Действащ   Публикуван: 1999-01-01    ТК-73
Хартия, картон и влакнести полуфабрикати. Единици за изразяване
на свойствата (ISO 5651:1989) (EN 25651:1993)
Paper, board and pulps - Units for expressing properties (ISO
5651:1989)
ICS: 85.060, 85.040
БДС EN 25651:1999 (bg) 14 стр. - 25.20 лв.

БДС EN 26590-1:1999
Статус: Действащ   Публикуван: 1999-01-01    ТК-73
Опаковане. Торби. Речник и видове. Част 1: Хартиени торби (ISO
6590-1:1983) (EN 26590-1:1992)
Packaging - Sacks - Vocabulary and types - Part 1: Paper sacks (ISO
6590-1:1983)
ICS: 55.080, 01.040.55
Директива: 87/356/EEC no, 80/232/EEC no
Заменя: БДС 16537:1986
БДС EN 26590-1:1999 (bg) 42 стр. - 75.60 лв.

БДС EN 26590-2:1999
Статус: Действащ   Публикуван: 1999-01-01    ТК-73
Опаковане. Торби. Речник и видове. Част 2: Торби от
термопластично гъвкаво фолио (ISO 6590-2:1986) (EN
26590-2:1992)
Packaging - Sacks - Vocabulary and types - Part 2: Sacks made from
thermoplastic flexible film (ISO 6590-2:1986)
ICS: 55.080, 01.040.55
Директива: 87/356/EEC no, 80/232/EEC no
Заменя: БДС 16467:1986
БДС EN 26590-2:1999 (bg) 24 стр. - 45.60 лв.

БДС EN 26591-1:1999
Статус: Действащ   Публикуван: 1999-01-01    ТК-73
Опаковане. Торби. Описание и метод за измерване. Част 1: Празни
хартиени торби (ISO 6591-2:1986) (EN 26591-1:1992)
Packaging - Sacks - Description and method of measurement - Part 1:
Empty paper sacks (ISO 6591-1:1984)
ICS: 55.080
Директива: 87/356/EEC no, 80/232/EEC no
Заменя: БДС 16476:1986
БДС EN 26591-1:1999 (bg) 11 стр. - 21.60 лв.
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БДС EN 26591-2:1999
Статус: Действащ   Публикуван: 1999-01-01    ТК-73
Опаковане. Торби. Описание и метод за измерване. Част 2: Празни
торби от термопластично гъвкаво фолио (ISO 6591-2:1986) (EN
26591-2:1992)
Packaging - Sacks - Description and method of measurement - Part 2:
Empty sacks made from thermoplastic flexible film (ISO 6591-2:1985)
ICS: 55.080
Директива: 87/356/EEC no, 80/232/EEC no
Заменя: БДС 16466:1986
БДС EN 26591-2:1999 (bg) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 26599-1:1999
Статус: Действащ   Публикуван: 1999-01-01    ТК-73
Опаковане. Торби. Кондициониране за изпитване. Част 1: Хартиени
торби (ISO 6599-1:1983) (EN 26599-1:1992)
Packaging - Sacks - Conditioning for testing - Part 1: Paper sacks (ISO
6599-1:1983)
ICS: 55.080
Директива: 87/356/EEC no, 80/232/EEC no
Заменя: БДС 16510:1986
БДС EN 26599-1:1999 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 27023:1999
Статус: Действащ   Публикуван: 1999-01-01    ТК-73
Опаковане. Торби. Метод за вземане на извадка за изпитване на
празни торби (ISO 7023:1983) (EN 27023:1992)
Packaging - Sacks - Method of sampling empty sacks for testing (ISO
7023:1983)
ICS: 55.080
Директива: 87/356/EEC no, 80/232/EEC no
Заменя: БДС 16475:1986
БДС EN 27023:1999 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 27213:2000
Статус: Действащ   Публикуван: 2000-09-01    ТК-73
Влакнести полуфабрикати. Вземане на проби за изпитване (ISO
7213:1981) (EN 27213:1993)
Pulps - Sampling for testing (ISO 7213:1981)
ICS: 85.040
Заменя: БДС 5881:1994
БДС EN 27213:2000 (en) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС EN 277:2000
Статус: Действащ   Публикуван: 2000-11-01    ТК-73
Торби за транспортиране на храни за помощи. Торби от
полипропиленова тъкан (EN 277:1995)
Sacks for the transport of food aid - Sacks made of woven
polypropylene fabric
ICS: 55.080
БДС EN 277:2000 (bg) 9 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 27965-1:1999
Статус: Действащ   Публикуван: 1999-01-01    ТК-73
Опаковане. Торби. Изпитване на удар при свободно падане. Част 1:
Хартиени торби (ISO 7965-1:1984) (EN 27965-1:1992)
Packaging - Sacks - Drop test - Part 1: Paper sacks (ISO 7965-1:1984)
ICS: 55.080
Директива: 87/356/EEC no, 80/232/EEC no
Заменя: БДС 7962:1987
БДС EN 27965-1:1999 (bg) 14 стр. - 25.20 лв.

БДС EN 283:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-05-01    ТК-73
Сменяеми контейнери. Изпитване (EN 283:1991)
Swap bodies - Testing
ICS: 55.180.10
Директива: 2008/68/EC no
БДС EN 283:2004 (en) 19 стр. - 36.00 лв.

БДС EN 28317:2001
Статус: Отменен   Публикуван: 2001-10-01    ТК-73
Опаковки, устойчиви на отваряне от деца. Изисквания и методи за
изпитване на опаковки, затварящи се многократно (ISO 8317:1989)
(EN 28317:1992)
Child-resistant packaging - Requirements and testing procedure for

reclosable packages (ISO 8317:1989)
ICS: 55.020
Директива: 87/356/EEC no, 80/232/EEC no
Заменен от: БДС EN ISO 8317:2004
БДС EN 28317:2001 (en) 15 стр. - 28.80 лв.
БДС EN 28317:2001 (bg) 19 стр. - 36.00 лв.

БДС EN 28318:1998
Статус: Отменен   Публикуван: 1998-01-01    ТК-73
Опаковане. Комплектувани и пълни транспортни опаковки.
Изпитване на вибрация със синусоидно променлива честота (ISO
8318:1986) (EN 28318:1992)
Packaging - Complete, filled transport packages - Vibration tests using a
sinusoidal variable frequency (ISO 8318:1986)
ICS: 55.180.40
Директива: 87/356/EEC no, 80/232/EEC no
Заменен от: БДС EN ISO 8318:2003
Заменя: БДС 16792:1988
БДС EN 28318:1998 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 284:2004
Статус: Отменен   Публикуван: 2004-05-01    ТК-73
Сменяеми контейнери. Сменяеми контейнери от клас С. Размери и
основни изисквания (EN 284:1992)
Swap bodies - Swap bodies of class C - Dimensions and general
requirements
ICS: 55.180.10
Заменен от: БДС EN 284:2006
БДС EN 284:2004 (en) 19 стр. - 36.00 лв.

БДС EN 284:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-12-01    ТК-73
Сменяеми контейнери. Сменяеми контейнери от клас C. Размери и
основни изисквания (EN 284:2006)
Swap bodies - Non-stackable swap bodies of class C - Dimensions and
general requirements
ICS: 55.180.10
Заменя: БДС EN 284:2004
БДС EN 284:2006 (en) 24 стр. - 45.60 лв.

БДС EN 28474:1996
Статус: Действащ   Публикуван: 1996-01-01    ТК-73
Опаковане. Комплектувани и пълни транспортни опаковки.
Изпитване на потапяне във вода (ISO 8474:1986) (EN 28474:1992)
Packaging - Complete, filled transport packages - Water immersion test
(ISO 8474:1986)
ICS: 55.180.40
Директива: 87/356/EEC no, 80/232/EEC no
Заменя: БДС 16793:1988
БДС EN 28474:1996 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС EN 28768:1998
Статус: Действащ   Публикуван: 1998-01-01    ТК-73
Опаковане. Комплектувани и пълни транспортни опаковки.
Изпитване на събаряне (EN 28768:1992)
Packaging - Complete, filled transport packages - Toppling test (ISO
8768:1986)
ICS: 55.180.40
Директива: 87/356/EEC no, 80/232/EEC no
Заменя: БДС 16794:1988
БДС EN 28768:1998 (bg) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 29008:2000
Статус: Действащ   Публикуван: 2000-09-01    ТК-73
Бутилки от стъкло. Вертикалност. Метод за изпитване (ISO
9008:1991) (EN 29008:1994)
Glass bottles - Verticality - Test method (ISO 9008:1991)
ICS: 55.100
Директива: 87/356/EEC no, 80/232/EEC no
БДС EN 29008:2000 (en) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС EN 29009:2000
Статус: Действащ   Публикуван: 2000-09-01    ТК-73
Съдове от стъкло. Височина и неуспоредност на гърлото спрямо
дъното на съда. Методи за изпитване (ISO 9009:1991) (EN
29009:1994)
Glass containers - Height and non-parallelism of finish with reference to
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container base - Test methods (ISO 9009:1991)
ICS: 55.100
Директива: 87/356/EEC no, 80/232/EEC no
Заменя: БДС 16997:1989, БДС 16837:1988
БДС EN 29009:2000 (en) 7 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 29885:2000
Статус: Действащ   Публикуван: 2000-09-01    ТК-73
Съдове от стъкло с широки гърла. Отклонение от равнинност на
горната затваряща повърхност. Методи за изпитване (ISO
9885:1991) (EN 29885:1994)
Wide-mouth glass containers - Deviation from flatness of top sealing
surface - Test methods (ISO 9885:1991)
ICS: 55.100
Директива: 87/356/EEC no, 80/232/EEC no
БДС EN 29885:2000 (en) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС EN 452:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-05-01    ТК-73
Сменяеми контейнери. Сменяеми контейнери от клас А. Размери и
основни изисквания (EN 452:1995)
Swap bodies - Swap bodies of Class A - Dimensions and general
requirements
ICS: 55.180.10
БДС EN 452:2004 (en) 17 стр. - 32.40 лв.

БДС EN 60286-5:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-08-01    ТК-73
Опаковка на компоненти за автоматично управление. Част 5:
Форми на стелажи (подложки) (IEC 60286-5:1995) (EN
60286-5:1997)
Packaging of components for automatic handling -- Part 5: Matrix trays
ICS: 55.160, 31.020
Заменен от: БДС EN 60286-5:2006
БДС EN 60286-5:2003 (en) 16 стр. - 28.80 лв.

БДС EN 606:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-11-01    ТК-73
Щрихово кодиране. Етикети за транспортиране и манипулиране на
продукти от стомана (EN 606:2004)
Bar coding - Transport and handling labels for steel products
ICS: 35.240.60, 35.040
Заменя: БДС ENV 606:2001
БДС EN 606:2004 (en) 40 стр. - 67.20 лв.

БДС EN 643:1995
Статус: Отменен   Публикуван: 1995-01-01    ТК-73
Хартии отпадъчни. Списък на видовете според европейските
стандарти (EN 643:1994)
List of European standard qualities of waste paper
ICS: 85.060
Заменен от: БДС EN 643:2003
Заменя: БДС 6278:1984
БДС EN 643:1995 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 643:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-10-01    ТК-73
Хартия и картон. Европейски списък на стандартните видове
отпадъчна хартия и картон (EN 643:2001)
Paper and board - European list of standard grades of recovered paper
and board
ICS: 85.060, 01.040.85
Заменя: БДС EN 643:1995
БДС EN 643:2003 (bg) 13 стр. - 25.20 лв.

БДС EN 643:2003/AC:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-10-01    ТК-73
Хартия и картон. Европейски списък на стандартните видове
отпадъчна хартия и картон (EN 643:2001/AC:2002)
Paper and board - European list of standard grades of recovered paper
and board
ICS: 85.060, 01.040.85
БДС EN 643:2003/AC:2003 (bg) 0 стр. - 0.00 лв.

БДС EN 644:1999
Статус: Отменен   Публикуван: 1999-01-01    ТК-73
Хартия. Необрязани формати. Определяне на основния ред и

допълнителния ред. Означения и допустими отклонения на
размерите в машинно направление (EN 644:1999)
Paper - Untrimmed sizes - Primary range and supplementary range
designation and tolerances, expression of direction of manufacture
ICS: 85.060
Заменен от: БДС EN ISO 217:2008
Заменя: БДС 8207:1970, БДС 6305:1971
БДС EN 644:1999 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС EN 645:1997
Статус: Действащ   Публикуван: 1997-01-01    ТК-73
Хартия и картон, предназначени за контакт с хранителни продукти.
Приготвяне на извлек със студена вода (EN 645:1993)
Paper and board intended to come into contact with foodstuffs -
Preparation of a cold water extract
ICS: 85.060, 67.250
БДС EN 645:1997 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС EN 646:1999
Статус: Отменен   Публикуван: 1999-01-01    ТК-73
Хартия и картон, предназначени за контакт с хранителни продукти.
Определяне на устойчивостта на цвета на оцветени хартия и
картон (EN 646:1993)
Paper and board intended to come into contact with foodstuffs -
Determination of colour fastness of dyed paper and board
ICS: 85.060, 67.250
Заменен от: БДС EN 646:2003
БДС EN 646:1999 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС EN 646:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-06-01    ТК-73
Хартия и картон, предназначени за контакт с хранителни продукти.
Определяне на устойчивостта на цвета на оцветена хартия и
картон (EN 646:2000)
Paper and board intended to come into contact with foodstuffs -
Determination of colour fastness of dyed paper and board
ICS: 85.060, 67.250
Заменен от: БДС EN 646:2006
Заменя: БДС EN 646:1999
БДС EN 646:2003 (bg) 9 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 646:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-06-01    ТК-73
Хартия и картон, предназначени за контакт с хранителни продукти.
Определяне на устойчивостта на цвета на оцветени хартия и
картон (EN 646:2006)
Paper and board intended to come into contact with foodstuffs -
Determination of colour fastness of dyed paper and board
ICS: 85.060, 67.250
Заменя: БДС EN 646:2003
БДС EN 646:2006 (en) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 647:1997
Статус: Действащ   Публикуван: 1997-01-01    ТК-73
Хартия и картон, предназначени за контакт с хранителни продукти.
Приготвяне на извлек с топла вода (EN 647:1993)
Paper and board intended to come into contact with foodstuffs -
Preparation of a hot water extract
ICS: 85.060, 67.250
БДС EN 647:1997 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС EN 648:1999
Статус: Отменен   Публикуван: 1999-01-01    ТК-73
Хартия и картон, предназначени за контакт с хранителни продукти.
Определяне на устойчивостта на избелени с оптични избелители
хартия и картон (EN 648:1993)
Paper and board intended to come into contact with foodstuffs -
Determination of the fastness of fluorescent whitened paper and board
ICS: 85.060, 67.250
Заменен от: БДС EN 648:2004
БДС EN 648:1999 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 648:2004
Статус: Отменен   Публикуван: 2004-02-01    ТК-73
Хартия и картон, предназначени за контакт с хранителни продукти.
Определяне на устойчивостта на избелени с оптични избелители
хартия и картон (EN 648:2003)
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Paper and board intended to come into contact with foodstuffs -
Determination of the fastness of fluorescent whitened paper and board
ICS: 85.060, 67.250
Заменен от: БДС EN 648:2006
Заменя: БДС EN 648:1999
БДС EN 648:2004 (en) 7 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 648:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-12-01    ТК-73
Хартия и картон, предназначени за контакт с хранителни продукти.
Определяне на устойчивостта на избелени с оптични избелители
хартия и картон (EN 648:2006)
Paper and board intended to come into contact with foodstuffs -
Determination of the fastness of fluorescent whitened paper and board
ICS: 85.060, 67.250
Заменя: БДС EN 648:2004
БДС EN 648:2006 (en) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 76:2002
Статус: Действащ   Публикуван: 2002-03-01    ТК-73
Опаковки за някои предварително опаковани хранителни продукти.
Вместимости на съдове от стъкло и метал (EN 76:1978)
Packages for certain prepacked foodstuffs - Capacities of glass and
metal containers
ICS: 55.100
Директива: 87/356/EEC no, 80/232/EEC no
БДС EN 76:2002 (en) 10 стр. - 18.00 лв.
БДС EN 76:2002 (bg) 9 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 765:2000
Статус: Действащ   Публикуван: 2000-11-01    ТК-73
Торби за транспортиране на храни за помощи. Торби от тъкан от
полиолефини с изключение на полипропилен (EN 765:1994)
Sacks for the transport of food aid - Sacks made of woven polyolefin
fabric other than polypropylene only
ICS: 55.080
БДС EN 765:2000 (bg) 9 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 766:2000
Статус: Действащ   Публикуван: 2000-11-01    ТК-73
Торби за транспортиране на храни за помощи. Торби от ютена
тъкан (EN 766:1994)
Sacks for the transport of food aid - Sacks made of jute fabric
ICS: 55.080
БДС EN 766:2000 (bg) 9 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 767:2000
Статус: Действащ   Публикуван: 2000-11-01    ТК-73
Торби за транспортиране на храни за помощи. Торби от тъкан от
юта/ полиолефини (EN 767:1994)
Sacks for the transport of food aid - Sacks made of woven
jute/polyolefin fabric
ICS: 55.080
БДС EN 767:2000 (bg) 9 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 768:2000
Статус: Действащ   Публикуван: 2000-11-01    ТК-73
Торби за транспортиране на храни за помощи. Памучни торби с
вътрешна торба (EN 768:1994)
Sacks for the transport of food aid - Sacks made of lined cotton fabric
ICS: 55.080
БДС EN 768:2000 (bg) 9 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 769:2000
Статус: Действащ   Публикуван: 2000-11-01    ТК-73
Торби за транспортиране на храни за помощи. Торби от тъкан от
памук/полиолефини (EN 769:1994)
Sacks for the transport of food aid - Sacks made of woven
cotton/polyolefin fabric
ICS: 55.080
БДС EN 769:2000 (bg) 9 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 770:2000
Статус: Действащ   Публикуван: 2000-11-01    ТК-73
Торби за транспортиране на храни за помощи. Хартиени торби (EN
770:1994)
Sacks for the transport of food aid - Paper sacks

ICS: 55.080
БДС EN 770:2000 (bg) 9 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 787:2000
Статус: Действащ   Публикуван: 2000-11-01    ТК-73
Торби за транспортиране на храни за помощи. Пликове от
полиетиленово фолио (EN 787:1994)
Sacks for the transport of food aid - Sacks made of polyethylene film
ICS: 55.080
БДС EN 787:2000 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 788:2000
Статус: Действащ   Публикуван: 2000-11-01    ТК-73
Торби за транспортиране на храни за помощи. Пликове от
многослойно ръкавно фолио (EN 788:1994)
Sacks for the transport of food aid - Tubular sacks made of composite
film
ICS: 55.080
БДС EN 788:2000 (bg) 9 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 796:2000
Статус: Отменен   Публикуван: 2000-02-01    ТК-73
Щрихово кодиране. Идентифициране на означенията (EN 796:1995)
Bar coding - Symbology identifiers
ICS: 35.040
БДС EN 796:2000 (en) 14 стр. - 25.20 лв.

БДС EN 797:2000
Статус: Отменен   Публикуван: 2000-02-01    ТК-73
Щрихово кодиране. Изисквания за означенията. "EAN/UPC" (EN
797:1995)
Bar coding - Symbology specifications - "EAN/UPC"
ICS: 35.040
БДС EN 797:2000 (en) 33 стр. - 61.20 лв.

БДС EN 797:2000/AC:2000
Статус: Отменен   Публикуван: 2000-02-01    ТК-73
Щрихово кодиране. Изисквания за означенията. "EAN/UPC".
Изменение AC (EN 797:1995/AC:1996)
Bar coding - Symbology specifications - "EAN/UPC"
ICS: 35.040
БДС EN 797:2000/AC:2000 (en) 0 стр. - 0.00 лв.

БДС EN 798:2000
Статус: Действащ   Публикуван: 2000-02-01    ТК-73
Щрихово кодиране. Изисквания за означенията. "Codabar" (EN
798:1995)
Bar coding - Symbology specifications - "Codabar"
ICS: 35.040
БДС EN 798:2000 (en) 11 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 800:2000
Статус: Отменен   Публикуван: 2000-02-01    ТК-73
Щрихово кодиране. Изисквания за означенията. "Code 39" (EN
800:1995)
Bar coding - Symbology specifications - "Code 39"
ICS: 35.040
БДС EN 800:2000 (en) 16 стр. - 28.80 лв.
БДС EN 800:2000 (bg) 19 стр. - 36.00 лв.

БДС EN 801:2000
Статус: Отменен   Публикуван: 2000-02-01    ТК-73
Щрихово кодиране. Изисквания за означенията. "Interleaved 2 of 5"
(EN 801:1995)
Bar coding - Symbology specifications - "Interleaved 2 of 5"
ICS: 35.040
БДС EN 801:2000 (en) 16 стр. - 28.80 лв.

БДС EN 840-1:2001
Статус: Отменен   Публикуван: 2001-10-01    ТК-73
Подвижни контейнери за отпадъци. Част 1: Контейнери с две
колела с вместимост от 80 l до 390 l за съоръжения за разтоварване
чрез гребен. Размери и конструкция (EN 840-1:1997)
Mobile waste containers - Part 1: Containers with 2 wheels with a
capacity from 80 l to 390 l for comb lifting devices - Dimensions and
design
ICS: 13.030.40
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Заменен от: БДС EN 840-1:2004
БДС EN 840-1:2001 (en) 16 стр. - 28.80 лв.
БДС EN 840-1:2001 (bg) 18 стр. - 32.40 лв.

БДС EN 840-1:2004
Статус: Отменен   Публикуван: 2004-06-11    ТК-73
Подвижни контейнери за отпадъци. Част 1: Контейнери с две
колела с вместимост до 400 l за съоръжения за разтоварване чрез
гребен, размери и конструкция (EN 840-1:2004)
Mobile waste containers - Part 1: Containers with 2 wheels with a
capacity up to 400 l  for comb lifting devices, dimensions and design
ICS: 13.030.40
Директива: 98/37/EC no
Заменен от: БДС EN 840-1:2013
Заменя: БДС EN 840-1:2001
БДС EN 840-1:2004 (en) 19 стр. - 36.00 лв.
БДС EN 840-1:2004 (bg) 19 стр. - 36.00 лв.

БДС EN 840-1:2013
Статус: Действащ   Публикуван: 2013-03-29    ТК-73
Подвижни контейнери за рециклиране на отпадъци. Част 1:
Контейнери с две колела с вместимост до 400 l за съоръжения за
разтоварване чрез гребен. Размери и конструкция (EN 840-1:2012)
Mobile waste and recycling containers - Part 1: Containers with 2
wheels with a capacity up to 400 l for comb lifting devices - Dimensions
and design
ICS: 13.030.40
Заменя: БДС EN 840-1:2004
БДС EN 840-1:2013 (en) 20 стр. - 36.00 лв.

БДС EN 840-2:2001
Статус: Отменен   Публикуван: 2001-10-01    ТК-73
Подвижни контейнери за отпадъци. Част 2: Контейнери с четири
колела с вместимост от 500 l до 1200 l с плосък капак (капаци) за
съоръжения за разтоварване чрез шийка за въртене и/или гребен.
Размери и конструкция (EN 840-2:1997)
Mobile waste containers - Part 2: Containers with 4 wheels with a
capacity from 500 l to 1200 l with flat lid(s), for trunnion and/or comb
lifting devices - Dimensions and design
ICS: 13.030.40
БДС EN 840-2:2001 (en) 16 стр. - 28.80 лв.
БДС EN 840-2:2001 (bg) 19 стр. - 36.00 лв.

БДС EN 840-2:2004
Статус: Отменен   Публикуван: 2004-04-01    ТК-73
Подвижни контейнери за отпадъци. Част 2: Контейнери с четири
колела с вместимост до 1300 l с плосък(и) капак(ци) за съоръжения
за разтоварване чрез шийка за въртене и/или гребен. Размери и
конструкция (EN 840-2:2004)
Mobile waste containers - Part 2: Containers with 4 wheels with a
capacity up to 1 300 l with flat lid(s), for trunnion and/or comb lifting
devices - Dimensions and design
ICS: 13.030.40
Директива: 98/37/EC no
Заменен от: БДС EN 840-2:2013
БДС EN 840-2:2004 (en) 17 стр. - 32.40 лв.

БДС EN 840-2:2013
Статус: Действащ   Публикуван: 2013-03-29    ТК-73
Подвижни контейнери за рециклиране на отпадъци. Част 2:
Контейнери с четири колела с вместимост до 1 300 l с плосък(и)
капак(ци) за съоръжения за разтоварване чрез шийка за въртене
и/или гребен. Размери и конструкция (EN 840-2:2012)
Mobile waste and recycling containers - Part 2: Containers with 4
wheels with a capacity up to 1 300 l with flat lid(s), for trunnion and/or
comb lifting devices - Dimensions and design
ICS: 13.030.40
Заменя: БДС EN 840-2:2004
БДС EN 840-2:2013 (en) 20 стр. - 36.00 лв.

БДС EN 840-3:2001
Статус: Отменен   Публикуван: 2001-10-01    ТК-73
Подвижни контейнери за отпадъци. Част 3: Контейнери с четири
колела с вместимост от 770 l до 1300 l с изпъкнал(и) капак(ци) за
съоръжения за разтоварване чрез шийка за въртене и/или гребен.
Размери и конструкция (EN 840-3:1997)
Mobile waste containers - Part 3: Containers with 4 wheels with a

capacity from 770 l to 1300 l with dome lid(s), for trunnion and/or
comb lifting devices - Dimensions and design
ICS: 13.030.40
Заменен от: БДС EN 840-3:2004
БДС EN 840-3:2001 (en) 19 стр. - 36.00 лв.
БДС EN 840-3:2001 (bg) 20 стр. - 36.00 лв.

БДС EN 840-3:2004
Статус: Отменен   Публикуван: 2004-04-01    ТК-73
Подвижни контейнери за отпадъци. Част 3: Контейнери с четири
колела с вместимост до 1 300 l с изпъкнал(и) капак(ци) за
съоръжения за разтоварване чрез шийка за въртене и/или гребен.
Размери и конструкция (EN 840-3:2004)
Mobile waste containers - Part 3: Containers with 4 wheels with a
capacity up to 1 300 l with dome lid(s), for trunnion and/or comb lifting
devices - Dimensions and design
ICS: 13.030.40
Директива: 98/37/EC no
Заменен от: БДС EN 840-3:2013
Заменя: БДС EN 840-3:2001
БДС EN 840-3:2004 (en) 22 стр. - 39.60 лв.

БДС EN 840-3:2013
Статус: Действащ   Публикуван: 2013-03-29    ТК-73
Подвижни контейнери за рециклиране на отпадъци. Част 3:
Контейнери с четири колела с вместимост до 1 300 l с изпъкнал(и)
капак(ци) за съоръжения за разтоварване чрез шийка за въртене
и/или гребен. Размери и конструкция (EN 840-3:2012)
Mobile waste and recycling containers - Part 3: Containers with 4
wheels with a capacity up to 1 300 l with dome lid(s), for trunnion
and/or comb lifting devices - Dimensions and design
ICS: 13.030.40
Заменя: БДС EN 840-3:2004
БДС EN 840-3:2013 (en) 21 стр. - 39.60 лв.

БДС EN 840-4:2001
Статус: Отменен   Публикуван: 2001-10-01    ТК-73
Подвижни контейнери за отпадъци. Част 4: Контейнери с четири
колела с вместимост от 750 l до 1700 l с плосък(и) капак(ци) за
съоръжения за разтоварване чрез широка шийка за въртене или BG
и/или широк гребен. Размери и конструкция (EN 840-4:1997)
Mobile waste containers - Part 4: Containers with 4 wheels with a
capacity from 750 l to 1700 l with flat lid(s), for wide comb lifting
device - Dimensions and design
ICS: 13.030.40
Заменен от: БДС EN 840-4:2004
БДС EN 840-4:2001 (en) 19 стр. - 36.00 лв.
БДС EN 840-4:2001 (bg) 20 стр. - 36.00 лв.

БДС EN 840-4:2001/AC:2001
Статус: Отменен   Публикуван: 2001-10-01    ТК-73
Подвижни контейнери за отпадъци. Част 4: Контейнери с четири
колела с вместимост от 750 l до 1700 l с плосък(и) капак(ци) за
съоръжения за разтоварване чрез широка шийка за въртене или BG
и/или широк гребен. Размери и конструкция (EN
840-4:1997/AC:1997)
Mobile waste containers - Part 4: Containers with 4 wheels with a
capacity from 750 l to 1700 l with flat lid(s), for wide trunnion or BG-
and/or wide comb lifting device - Dimensions and design
ICS: 13.030.40
Директива: 98/37/EC no
Заменен от: БДС EN 840-4:2004
БДС EN 840-4:2001/AC:2001 (en) 0 стр. - 0.00 лв.
БДС EN 840-4:2001/AC:2001 (bg) 0 стр. - 0.00 лв.

БДС EN 840-4:2004
Статус: Отменен   Публикуван: 2004-04-01    ТК-73
Подвижни контейнери за отпадъци. Част 4: Контейнери с четири
колела с вместимост до 1700 l с плосък(и) капак(ци) за съоръжения
за разтоварване чрез широка шийка за въртене или BG и/или
широк гребен. Размери и конструкция (EN 840-4:2004)
Mobile waste containers - Part 4: Containers with 4 wheels with a
capacity up to 1 700 l with flat lid(s), for wide trunnion or BG- and/or
wide comb lifting devices - Dimensions and design
ICS: 13.030.40
Директива: 98/37/EC no
Заменен от: БДС EN 840-4:2013
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Заменя: БДС EN 840-4:2001/AC:2001, БДС EN 840-4:2001
БДС EN 840-4:2004 (en) 18 стр. - 32.40 лв.

БДС EN 840-4:2013
Статус: Действащ   Публикуван: 2013-02-06    ТК-73
Подвижни контейнери за рециклиране на отпадъци. Част 4:
Контейнери с четири колела с вместимост до 1 700 l с плосък(и)
капак(ци) за съоръжения за разтоварване чрез широка шийка за
въртене или BG и/или широк гребен. Размери и конструкция (EN
840-4:2012)
Mobile waste and recycling containers - Part 4: Containers with 4
wheels with a capacity up to 1 700 l with flat lid(s), for wide trunnion or
BG- and/or wide comb lifting devices - Dimensions and design
ICS: 13.030.40
Заменя: БДС EN 840-4:2004
БДС EN 840-4:2013 (en) 20 стр. - 36.00 лв.

БДС EN 840-5:2001
Статус: Отменен   Публикуван: 2001-11-01    ТК-73
Подвижни контейнери за отпадъци. Част 5: Технически изисквания
и методи за изпитване (EN 840-5:1997)
Mobile waste containers - Part 5: Performance requirements and test
methods
ICS: 13.030.40
Заменен от: БДС EN 840-5:2004
БДС EN 840-5:2001 (en) 22 стр. - 39.60 лв.
БДС EN 840-5:2001 (bg) 25 стр. - 45.60 лв.

БДС EN 840-5:2001/A1:2001
Статус: Отменен   Публикуван: 2001-11-01    ТК-73
Подвижни контейнери за отпадъци. Част 5: Технически изисквания
и методи за изпитване (EN 840-5:1997/A1:2000)
Mobile waste containers - Part 5: Performance requirements and test
methods
ICS: 13.030.40
Директива: 98/37/EC no
Заменен от: БДС EN 840-5:2004
БДС EN 840-5:2001/A1:2001 (en) 3 стр. - 7.20 лв.
БДС EN 840-5:2001/A1:2001 (bg) 0 стр. - 0.00 лв.

БДС EN 840-5:2004
Статус: Отменен   Публикуван: 2004-04-01    ТК-73
Подвижни контейнери за отпадъци. Част 5: Технически изисквания
и методи за изпитване (EN 840-5:2004)
Mobile waste containers - Part 5: Performance requirements and test
methods
ICS: 13.030.40
Директива: 98/37/EC no
Заменен от: БДС EN 840-5:2013
Заменя: БДС EN 840-5:2001/A1:2001, БДС EN 840-5:2001
БДС EN 840-5:2004 (en) 30 стр. - 55.20 лв.

БДС EN 840-5:2013
Статус: Действащ   Публикуван: 2013-03-06    ТК-73
Подвижни контейнери за рециклиране на отпадъци. Част 5:
Технически изисквания и методи за изпитване (EN 840-5:2012)
Mobile waste and recycling containers - Part 5: Performance
requirements and test methods
ICS: 13.030.40
Заменя: БДС EN 840-5:2004
БДС EN 840-5:2013 (en) 30 стр. - 55.20 лв.

БДС EN 840-6:2001
Статус: Отменен   Публикуван: 2001-10-01    ТК-73
Подвижни контейнери за отпадъци. Част 6: Изисквания за
безопасност и опазване на здравето (EN 840-6:1997)
Mobile waste containers - Part 6: Safety and health requirements
ICS: 13.030
Заменен от: БДС EN 840-6:2004
БДС EN 840-6:2001 (en) 8 стр. - 14.40 лв.
БДС EN 840-6:2001 (bg) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 840-6:2001/A1:2001
Статус: Отменен   Публикуван: 2001-10-01    ТК-73
Подвижни контейнери за отпадъци. Част 6: Изисквания за
безопасност и опазване на здравето (EN 840-6:1997/A1:2000)
Mobile waste containers - Part 6: Safety and health requirements

ICS: 13.030.40
Директива: 98/37/EC no
Заменен от: БДС EN 840-6:2004
БДС EN 840-6:2001/A1:2001 (en) 3 стр. - 7.20 лв.
БДС EN 840-6:2001/A1:2001 (bg) 0 стр. - 0.00 лв.

БДС EN 840-6:2004
Статус: Отменен   Публикуван: 2004-04-01    ТК-73
Подвижни контейнери за отпадъци. Част 6: Изисквания за
безопасност и за опазване на здравето (EN 840-6:2004)
Mobile waste containers - Part 6: Safety and health requirements
ICS: 13.030.40
Заменен от: БДС EN 840-6:2004+A1:2009
Заменя: БДС EN 840-6:2001/A1:2001, БДС EN 840-6:2001
БДС EN 840-6:2004 (en) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 840-6:2004+A1:2009
Статус: Отменен   Публикуван: 2009-01-30    ТК-73
Подвижни контейнери за отпадъци. Част 6: Изисквания за
безопасност и за опазване на здравето (EN 840-6:2004+A1:2008)
Mobile waste containers - Part 6: Safety and health requirements
ICS: 13.030.40
Заменен от: БДС EN 840-6:2013
Заменя: БДС EN 840-6:2004
БДС EN 840-6:2004+A1:2009 (en) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 840-6:2013
Статус: Действащ   Публикуван: 2013-03-06    ТК-73
Подвижни контейнери за рециклиране на отпадъци. Част 6:
Изисквания за безопасност и за опазване на здравето (EN
840-6:2012)
Mobile waste and recycling containers - Part 6: Safety and health
requirements
ICS: 13.030.40
Заменя: БДС EN 840-6:2004+A1:2009
БДС EN 840-6:2013 (en) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 841:2000
Статус: Действащ   Публикуван: 2000-02-01    ТК-73
Щрихово кодиране. Изисквания за означенията. Описание на
форматите (EN 841:1995)
Bar coding - Symbology specifications - Format Description
ICS: 35.040
БДС EN 841:2000 (en) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС EN 862:2001
Статус: Отменен   Публикуван: 2001-10-01    ТК-73
Опаковане. Опаковки, устойчиви на отваряне от деца. Изисквания
и методи за изпитване на опаковки, затварящи се еднократно за
нефармацевтични продукти (EN 862:2001)
Packaging - Child-resistant packaging - Requirements and testing
procedures for non-reclosable packages for non-pharmaceutical
products
ICS: 97.190, 55.020
Директива: 79/831/EEC no
Заменен от: БДС EN 862:2006
БДС EN 862:2001 (en) 26 стр. - 45.60 лв.
БДС EN 862:2001 (bg) 25 стр. - 45.60 лв.

БДС EN 862:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-06-01    ТК-73
Опаковане. Опаковки, устойчиви на отваряне от деца. Изисквания
и методи за изпитване на eднократно затварящи се опаковки за
нефармацевтични продукти (EN 862:2005)
Packaging - Child-resistant packaging - Requirements and testing
procedures for non-reclosable packages for non-pharmaceutical
products
ICS: 97.190, 55.020
Директива: 79/831/EEC no
Заменя: БДС EN 862:2001
БДС EN 862:2006 (en) 20 стр. - 36.00 лв.
БДС EN 862:2006 (bg) 20 стр. - 36.00 лв.

БДС EN 920:1998
Статус: Отменен   Публикуван: 1998-01-01    ТК-73
Хартия и картон, предназначени за контакт с хранителни продукти.
Определяне на веществата разтворими във вода (EN 920:1994)
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Paper and board intended to come into contact with foodstuffs -
Determination of water soluble matter
ICS: 85.060, 67.250
Заменен от: БДС EN 920:2001
БДС EN 920:1998 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС EN 920:2001
Статус: Действащ   Публикуван: 2001-11-01    ТК-73
Хартия и картон, предназначени за контакт с хранителни продукти.
Определяне съдържанието на сухо вещество във воден извлек (EN
920:2000)
Paper and board intended to come into contact with foodstuffs -
Determination of dry matter content in an aqueous extract
ICS: 85.060, 67.250
Заменя: БДС EN 920:1998
БДС EN 920:2001 (en) 6 стр. - 10.80 лв.
БДС EN 920:2001 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС EN ISO 10374:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-05-01    ТК-73
Контейнери за транспорт на товари. Автоматична идентификация
(ISO 10374:1991, с включено изменение 1:1995) (EN ISO
10374:1997)
Freight containers - Automatic identification (ISO 10374:1991, including
Amendment 1:1995)
ICS: 55.180.10
БДС EN ISO 10374:2004 (en) 20 стр. - 36.00 лв.

БДС EN ISO 11683:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-04-01    ТК-73
Опаковане. Осезаеми предупредителни знаци за опасност.
Изисквания (ISO 11683:1997) (EN ISO 11683:1997)
Packaging - Tactile warnings of danger - Requirements (ISO
11683:1997)
ICS: 55.020, 11.180
Директива: 92/32/EEC no
БДС EN ISO 11683:2003 (bg) 11 стр. - 21.60 лв.

БДС EN ISO 11897:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-04-01    ТК-73
Опаковане. Торби от термопластично гъвкаво фолио.
Разпространение на разкъсването по гънките на ръба (ISO
11897:1999) (EN ISO 11897:2001)
Packaging - Sacks made from thermoplastic flexible film - Tear
propagation on edge folds (ISO 11897:1999)
ICS: 55.080
Директива: 87/356/EEC no, 80/232/EEC no
БДС EN ISO 11897:2004 (en) 7 стр. - 14.40 лв.

БДС EN ISO 12048:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-04-01    ТК-73
Опаковане. Комплектувани и пълни транспортни опаковки.
Изпитване на натиск и стифиране при използване на преса (ISO
12048:1994) (EN ISO 12048:2000)
Packaging - Complete, filled transport packages - Compression and
stacking tests using a compression tester (ISO 12048:1994)
ICS: 55.020
Заменя: БДС EN 22874:1998, БДС EN 22872:1998
БДС EN ISO 12048:2003 (bg) 11 стр. - 21.60 лв.

БДС EN ISO 12625-1:2006
Статус: Отменен   Публикуван: 2006-12-01    ТК-73
Хартия тип тишу и продукти от тишу. Част 1: Общо ръководство за
термините (ISO 12625-1:2005) (EN ISO 12625-1:2005)
Tissue paper and tissue products - Part 1: General guidance on terms
(ISO 12625-1:2005)
ICS: 85.080, 01.040.85
Заменен от: БДС EN ISO 12625-1:2011
БДС EN ISO 12625-1:2006 (en) 54 стр. - 97.20 лв.

БДС EN ISO 12625-1:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-06-28    ТК-73
Хартия тип тишу и продукти от тишу. Част 1: Общи принципи за
прилагане на термините (ISO 12625-1:2011) (EN ISO 12625-1:2011)
Tissue paper and tissue products - Part 1: General guidance on terms
(ISO 12625-1:2011)
ICS: 85.060, 01.040.85

Заменя: БДС EN ISO 12625-1:2006
БДС EN ISO 12625-1:2011 (en) 52 стр. - 97.20 лв.

БДС EN ISO 12625-11:2013
Статус: Действащ   Публикуван: 2013-01-03    ТК-73
Хартия тип тишу и продукти от тишу. Част 11: Определяне на якост
на спукване във влажно състояние чрез метод с топче (ISO
12625-11:2012) (EN ISO 12625-11:2012)
Tissue paper and tissue products - Part 11: Determination of wet ball
burst strength (ISO 12625-11:2012)
ICS: 85.060
БДС EN ISO 12625-11:2013 (en) 19 стр. - 36.00 лв.

БДС EN ISO 12625-12:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-01-07    ТК-73
Хартия тип тишу и продукти от тишу. Част 12: Определяне на
якостта на опън по линиите на перфориране. Изчисляване на
ефективността на перфориране (ISO 12625-12:2010) (EN ISO
12625-12:2010)
Tissue paper and tissue products - Part 12: Determination of tensile
strength of perforated lines - Calculation of perforation efficiency (ISO
12625-12:2010)
ICS: 85.080.20
БДС EN ISO 12625-12:2010 (en) 26 стр. - 45.60 лв.
БДС EN ISO 12625-12:2010 (bg) 19 стр. - 36.00 лв.

БДС EN ISO 12625-3:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-08-01    ТК-73
Хартия тип тишу и продукти от тишу. Част 3: Определяне на
дебелината на единични листове, на дебелината на листовете в
пакета и на привидната плътност на пакета (ISO 12625-3:2005) (EN
ISO 12625-3:2005)
Tissue paper and tissue products - Part 3: Determination of thickness,
bulking thickness and apparent bulk density (ISO 12625-3:2005)
ICS: 85.080, 85.060
Заменя: БДС EN 12625-3:2000
БДС EN ISO 12625-3:2006 (bg) 16 стр. - 28.80 лв.

БДС EN ISO 12625-4:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-08-01    ТК-73
Хартия тип тишу и продукти от тишу. Част 4: Определяне якост на
опън, удължение при скъсване и поглъщане на енергия при опън
(ISO 12625-4:2005) (EN ISO 12625-4:2005)
Tissue paper and tissue products - Part 4: Determination of tensile
strength, stretch at break and tensile energy absorption (ISO
12625-4:2005)
ICS: 85.080
Заменя: БДС EN 12625-4:2001
БДС EN ISO 12625-4:2006 (bg) 14 стр. - 25.20 лв.

БДС EN ISO 12625-5:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-08-01    ТК-73
Хартия тип тишу и продукти от тишу. Част 5: Определяне на силата
на скъсване, отнесена към широчината в мокро състояние (ISO
12625-5:2005) (EN ISO 12625-5:2005)
Tissue paper and tissue products - Part 5: Determination of wet tensile
strength (ISO 12625-5:2005)
ICS: 85.080
Заменя: БДС EN 12625-5:2001
БДС EN ISO 12625-5:2006 (bg) 18 стр. - 32.40 лв.

БДС EN ISO 12625-6:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-08-01    ТК-73
Хартия тип тишу и продукти от тишу. Част 6: Определяне на масата
на единица площ (ISO 12625-6:2005) (EN ISO 12625-6:2005)
Tissue paper and tissue products - Part 6: Determination of grammage
(ISO 12625-6:2005)
ICS: 85.080
Заменя: БДС EN 12625-6:2000
БДС EN ISO 12625-6:2006 (bg) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС EN ISO 12625-7:2007
Статус: Действащ   Публикуван: 2007-03-01    ТК-73
Хартия тип тишу и продукти от тишу. Част 7: Определяне на
оптичните свойства (ISO 12625-7:2007) (EN ISO 12625-7:2007)
Tissue paper and tissue products - Part 7: Determination of optical
properties (ISO 12625-7:2007)
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ICS: 85.060
Заменя: БДС EN 12625-7:2003
БДС EN ISO 12625-7:2007 (en) 19 стр. - 36.00 лв.
БДС EN ISO 12625-7:2007 (bg) 17 стр. - 32.40 лв.

БДС EN ISO 12625-8:2006
Статус: Отменен   Публикуван: 2006-06-01    ТК-73
Хартия тип тишу и продукти от тишу. Част 8: Време за
водопоглъщане и капацитет на водопоглъщане. Метод за изпитване
с потапяне в кош (ISO 12625-8:2006) (EN ISO 12625-8:2006)
Tissue paper and tissue products - Part 8: Water-absorption time and
water-absorption capacity, basket- immersion test method (ISO
12625-8:2006)
ICS: 85.060
Заменен от: БДС EN ISO 12625-8:2011
Заменя: БДС ENV 12625-8:2003
БДС EN ISO 12625-8:2006 (en) 17 стр. - 32.40 лв.
БДС EN ISO 12625-8:2006 (bg) 14 стр. - 25.20 лв.

БДС EN ISO 12625-8:2006/AC:2007
Статус: Отменен   Публикуван: 2007-01-01    ТК-73
Хартия тип тишу и продукти от тишу. Част 8: Време за
водопоглъщане и капацитет на водопоглъщане. Метод за изпитване
с потапяне в кош (ISO 12625-8:2006) (EN ISO
12625-8:2006/AC:2006)
Tissue paper and tissue products - Part 8: Water-absorption time and
water-absorption capacity, basket- immersion test method (ISO
12625-8:2006)
ICS: 85.060
Заменен от: БДС EN ISO 12625-8:2011
БДС EN ISO 12625-8:2006/AC:2007 (en) 0 стр. - 0.00 лв.

БДС EN ISO 12625-8:2006+AC:2008
Статус: Отменен   Публикуван: 2008-01-01    ТК-73
Хартия тип тишу и продукти от тишу. Част 8: Време за
водопоглъщане и капацитет на водопоглъщане. Метод за изпитване
с потапяне в кош (EN ISO 12625-8:2006/AC:2006)
Tissue paper and tissue products - Part 8: Water-absorption time and
water-absorption capacity, basket- immersion test method (ISO
12625-8:2006)
ICS: 85.060
Заменен от: БДС EN ISO 12625-8:2011

БДС EN ISO 12625-8:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-01-03    ТК-73
Хартия тип тишу и продукти от тишу. Част 8: Време за
водопоглъщане и капацитет на водопоглъщане, метод за изпитване
с потапяне в кош (ISO 12625-8:2010) (EN ISO 12625-8:2010)
Tissue paper and tissue products - Part 8: Water-absorption time and
water-absorption capacity, basket-immersion test method (ISO
12625-8:2010)
ICS: 85.060
Заменя: БДС EN ISO 12625-8:2006+AC:2008, БДС EN ISO
12625-8:2006/AC:2007, БДС EN ISO 12625-8:2006
БДС EN ISO 12625-8:2011 (en) 16 стр. - 28.80 лв.
БДС EN ISO 12625-8:2011 (bg) 13 стр. - 25.20 лв.

БДС EN ISO 12625-9:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-08-01    ТК-73
Хартия тип тишу и продукти от тишу. Част 9: Определяне на якост
на спукване от топче (ISO 12625-9:2005) (EN ISO 12625-9:2005)
Tissue paper and tissue products - Part 9: Determination of ball burst
strength (ISO 12625-9:2005)
ICS: 85.080
БДС EN ISO 12625-9:2006 (bg) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС EN ISO 12777-1:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-04-01    ТК-73
Методи за изпитване на монтирани палети. Част 1: Определяне на
устойчивостта на огъване на гвоздеи, щифтове и други свързващи
елементи (EN ISO 12777-1:1996)
Methods of test for pallet joints - Part 1: Determination of bending
resistance of pallet nails, other dowel-type fasteners and staples (ISO
12777-1:1994)
ICS: 55.180.20, 21.060.50
Директива: 87/356/EEC no, 80/232/EEC no
БДС EN ISO 12777-1:2004 (en) 13 стр. - 25.20 лв.

БДС EN ISO 12777-1:2004/A1:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-01-23    ТК-73
Методи за изпитване на монтирани палети. Част 1: Определяне на
устойчивостта на огъване на гвоздеи, щифтове и други свързващи
елементи (EN ISO 12777-1:1996/A1:2008)
Methods of test for pallet joints - Part 1: Determination of bending
resistance of pallet nails, other dowel-type fasteners and staples -
Amendment 1 (ISO 12777-1:1994/Amd 1:2008)
ICS: 55.180.20
Директива: 87/356/EEC no, 80/232/EEC no
БДС EN ISO 12777-1:2004/A1:2009 (en) 9 стр. - 18.00 лв.

БДС EN ISO 12777-2:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-06-01    ТК-73
Методи за изпитване на монтирани палети. Част 2: Определяне
издръжливостта на гвоздеите и устойчивостта на главите на
гвоздеите при изваждане от палетите (ISO 12777-2:2000) (EN ISO
12777-2:2000)
Methods of test for pallet joints - Part 2: Determination of withdrawal
and head pull-through resistance of pallet nails and staples (ISO
12777-2:2000)
ICS: 55.180.20
БДС EN ISO 12777-2:2006 (en) 18 стр. - 32.40 лв.

БДС EN ISO 12777-3:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-09-01    ТК-73
Методи за изпитване на монтирани палети. Част 3: Определяне на
устойчивостта на съединенията на палетите (ISO 12777-3:2002) (EN
ISO 12777-3:2002)
Methods of test for pallet joints - Part 3: Determination of strength of
pallet joints (ISO 12777-3:2002)
ICS: 55.180.20
БДС EN ISO 12777-3:2004 (en) 20 стр. - 36.00 лв.

БДС EN ISO 13127:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-10-01    ТК-73
Опаковане. Опаковки, устойчиви на отваряне от деца. Механични
методи за изпитване на системи за опаковки, устойчиви на
отваряне от деца (ISO 13127:2012) (EN ISO 13127:2012)
Packaging - Child resistant packaging - Mechanical test methods for
reclosable child resistant packaging systems (ISO 13127:2012)
ICS: 55.020
БДС EN ISO 13127:2012 (en) 30 стр. - 55.20 лв.

БДС EN ISO 13274:2013
Статус: Действащ   Публикуван: 2013-01-04    ТК-73
Опаковане. Транспортни опаковки за опасни товари. Изпитване за
съвместимост на пластмаси за опаковане и средни по обем
контейнери (IBCs) (ISO 13274:2013) (EN ISO 13274:2013)
Packaging - Transport packaging for dangerous goods - Plastics
compatibility testing for packaging and IBCs (ISO 13274:2013)
ICS: 55.020, 13.300
Директива: 2008/68/EC no
Заменя: БДС EN ISO 23667:2007, БДС EN ISO 16101:2004
БДС EN ISO 13274:2013 (en) 37 стр. - 67.20 лв.

БДС EN ISO 13355:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-11-01    ТК-73
Опаковане. Комплектувани, пълни транспортни опаковки и товарни
единици. Изпитване на случайна вертикална вибрация (ISO
13355:2001) (EN ISO 13355:2003)
Packaging - Complete, filled transport packages and unit loads - Vertical
random vibration test (ISO 13355:2001)
ICS: 55.180.30
Директива: 87/356/EEC no, 80/232/EEC no
БДС EN ISO 13355:2003 (en) 13 стр. - 25.20 лв.

БДС EN ISO 14453:2000
Статус: Действащ   Публикуван: 2000-02-01    ТК-73
Влакнести полуфабрикати. Определяне на веществата разтворими
в ацетон (ISO 14453:1997) (EN ISO 14453:1998)
Pulps - Determination of acetone-soluble matter (ISO 14453:1997)
ICS: 85.040
БДС EN ISO 14453:2000 (en) 11 стр. - 21.60 лв.

БДС EN ISO 15119:2004
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Статус: Действащ   Публикуван: 2004-11-01    ТК-73
Опаковане. Торби. Определяне на триенето на пълни торби (ISO
15119:2000) (EN ISO 15119:2004)
Packaging - Sacks - Determination of the friction of filled sacks (ISO
15119:2000)
ICS: 55.080
Директива: 87/356/EEC no, 80/232/EEC no
БДС EN ISO 15119:2004 (en) 7 стр. - 14.40 лв.

БДС EN ISO 15318:2001
Статус: Действащ   Публикуван: 2001-03-01    ТК-73
Влакнести полуфабрикати, хартия и картон. Определяне на 7
специални полихлорбифеноли (ISO 15318:1999) (EN ISO
15318:1999)
Pulp, paper and board - Determination of 7 specified polychlorinated
biphenyls (PCB) (ISO 15318:1999)
ICS: 85.060, 85.040, 67.250
БДС EN ISO 15318:2001 (en) 13 стр. - 25.20 лв.

БДС EN ISO 15320:2004
Статус: Отменен   Публикуван: 2004-04-01    ТК-73
Влакнест полуфабрикат, хартия и картон. Определяне на
пентахлорфенол във воден извлек (ISO 15320:2003) (EN ISO
15320:2003)
Pulp, paper and board - Determination of pentachlorophenol in an
aqueous extract (ISO 15320:2003)
ICS: 85.060, 85.040
Заменен от: БДС EN ISO 15320:2011
БДС EN ISO 15320:2004 (en) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС EN ISO 15320:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-07-19    ТК-73
Влакнест полуфабрикат, хартия и картон. Определяне на
пентахлорфенол във воден извлек (ISO 15320:2011) (EN ISO
15320:2011)
Pulp, paper and board - Determination of pentachlorophenol in an
aqueous extract (ISO 15320:2011)
ICS: 85.060, 85.040
Заменя: БДС EN ISO 15320:2004
БДС EN ISO 15320:2011 (en) 18 стр. - 32.40 лв.

БДС EN ISO 15750-1:2008
Статус: Действащ   Публикуван: 2008-01-03    ТК-73
Опаковане. Стоманени варели. Част 1: Отваряеми отгоре варели с
минимална пълна вместимост от 208 l,210 l и 216,5 l (EN ISO
15750-1:2008)
Packaging - Steel drums - Part 1: Removable head (open head) drums
with a minimum total capacity of 208 l, 210 l and 216,5 l (ISO
15750-1:2002)
ICS: 55.140
БДС EN ISO 15750-1:2008 (en) 16 стр. - 28.80 лв.

БДС EN ISO 15750-2:2008
Статус: Действащ   Публикуван: 2008-01-03    ТК-73
Опаковане. Стоманени варели. Част 2: Неотваряеми отгоре варели
с минимална пълна вместимост от 212 l, 216 l и 230 l (EN ISO
15750-2:2008)
Packaging - Steel drums - Part 2: Non-removable head (tight head)
drums with a minimum total capacity of 212 l, 216,5 l and 230 l (ISO
15750-2:2002)
ICS: 55.140
БДС EN ISO 15750-2:2008 (en) 18 стр. - 32.40 лв.

БДС EN ISO 15750-3:2008
Статус: Действащ   Публикуван: 2008-01-03    ТК-73
Опаковане. Стоманени варели. Част 3: Системи за затваряне с
вмъкнат фланец (EN ISO 15750-3:2008)
Packaging - Steel drums - Part 3: Inserted flange-type closure systems
(ISO 15750-3:2002)
ICS: 55.140
БДС EN ISO 15750-3:2008 (en) 52 стр. - 97.20 лв.

БДС EN ISO 15755:2001
Статус: Действащ   Публикуван: 2001-04-01    ТК-73
Хартия и картон. Определяне на замърсявания (ISO 15755:1999)
(EN ISO 15755:1999)
Paper and board - Estimation of contraries (ISO 15755:1999)

ICS: 85.060
Заменя: БДС 6536:1985, БДС 15022:1980
БДС EN ISO 15755:2001 (bg) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС EN ISO 15867:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-12-01    ТК-73
Средно големи контейнери (IBCs) за неопасни товари.
Терминология (ISO 15867:2003) (EN ISO 15867:2003)
Intermediate bulk containers (IBCs) for non-dangerous goods -
Terminology (ISO 15867:2003)
ICS: 55.020, 01.040.55
Директива: 87/356/EEC no, 80/232/EEC no
БДС EN ISO 15867:2006 (en) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС EN ISO 16101:2004
Статус: Отменен   Публикуван: 2004-11-01    ТК-73
Опаковане. Транспортни опаковки за опасни товари. Изпитване за
съвместимост на пластмаси (ISO 16101:2004) (EN ISO 16101:2004)
Packaging - Transport packaging for dangerous goods - Plastics
compatibility testing (ISO 16101:2004)
ICS: 55.140, 13.300
Директива: 96/87/EC no, 96/86/EC no, 96/49/EC no, 94/55/EC no
Заменен от: БДС EN ISO 13274:2013
БДС EN ISO 16101:2004 (en) 73 стр. - 129.60 лв.

БДС EN ISO 16103:2005
Статус: Действащ   Публикуван: 2005-10-01    ТК-73
Опаковане. Транспортни опаковки за опасни товари. Рециклирани
пластмасови материали (ISO 16103:2005) (EN ISO 16103:2005)
Packaging - Transport packages for dangerous goods - Recycled
plastics material (ISO 16103:2005)
ICS: 55.020, 13.300
Директива: 96/87/EC no, 96/86/EC no, 96/49/EC no, 94/55/EC no
БДС EN ISO 16103:2005 (en) 16 стр. - 28.80 лв.

БДС EN ISO 16104:2004
Статус: Отменен   Публикуван: 2004-02-01    ТК-73
Опаковане. Транспортни опаковки за опасни товари. Методи за
изпитване (ISO 16104:2003) (EN ISO 16104:2003)
Packaging - Transport packaging for dangerous goods - Test methods
(ISO 16104:2003)
ICS: 55.020, 13.300
Директива: 96/87/EC no, 96/86/EC no, 96/49/EC no, 94/55/EC no
Заменен от: БДС EN ISO 16495:2013
БДС EN ISO 16104:2004 (en) 53 стр. - 97.20 лв.

БДС EN ISO 16106:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-06-01    ТК-73
Опаковки. Транспортни опаковки за опасни товари. Опаковки за
опасни товари, големи съдове за насипни товари (IBCs) и големи
опаковки. Указания за прилагането на ISO 9001 (ISO 16106:2006)
(EN ISO 16106:2006)
Packaging - Transport packages for dangerous goods - Dangerous
goods packagings, intermediate bulk containers (IBCs) and large
packagings - Guidelines for the application of ISO 9001 (ISO
16106:2006)
ICS: 55.020, 13.300
Директива: 96/87/EC no, 96/86/EC no, 96/49/EC no, 94/55/EC no
БДС EN ISO 16106:2006 (en) 36 стр. - 67.20 лв.

БДС EN ISO 16467:2004
Статус: Отменен   Публикуван: 2004-04-01    ТК-73
Опаковане. Транспортни опаковки за опасни товари. Методи за
изпитване за IBCs (ISO 16467:2003) (EN ISO 16467:2003)
Packaging - Transport packaging for dangerous goods - Test methods
for IBCs (ISO 16467:2003)
ICS: 55.180.10, 13.300
Директива: 96/87/EC no, 96/86/EC no, 96/49/EC no, 94/55/EC no
Заменен от: БДС EN ISO 16495:2013
БДС EN ISO 16467:2004 (en) 33 стр. - 61.20 лв.

БДС EN ISO 16495:2013
Статус: Действащ   Публикуван: 2013-01-04    ТК-73
Опаковане. Транспортни опаковки за опасни товари. Методи за
изпитване (ISO 16495:2013) (EN ISO 16495:2013)
Packaging - Transport packaging for dangerous goods - Test methods
(ISO 16495:2013)
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ICS: 55.020, 13.300
Директива: 2008/68/EC no
Заменя: БДС EN ISO 16467:2004, БДС EN ISO 16104:2004
БДС EN ISO 16495:2013 (en) 62 стр. - 114.00 лв.

БДС EN ISO 186:1996
Статус: Отменен   Публикуван: 1996-01-01    ТК-73
Хартия и картон. Вземане на проби за определяне на качеството
(ISO 186:1994) (EN ISO 186:1996)
Paper and board - Sampling to determine average quality (ISO
186:1994)
ICS: 85.060
Заменен от: БДС EN ISO 186:2004
Заменя: БДС 5217:1973, БДС 9861:1972, БДС 8959:1985, БДС
5228:1973
БДС EN ISO 186:1996 (bg) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС EN ISO 186:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-06-01    ТК-73
Хартия и картон. Вземане на извадки за определяне на качеството
(ISO 186:2002) (EN ISO 186:2002)
Paper and board - Sampling to determine average quality (ISO
186:2002)
ICS: 85.060
Заменя: БДС EN ISO 186:1996
БДС EN ISO 186:2004 (bg) 13 стр. - 25.20 лв.

БДС EN ISO 18613:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-02-01    ТК-73
Възстановяване на плоски дървени палети (ISO 18613:2003) (EN
ISO 18613:2003)
Repair of flat wooden pallets (ISO 18613:2003)
ICS: 55.180.20
БДС EN ISO 18613:2004 (en) 19 стр. - 36.00 лв.

БДС EN ISO 1924-2:2000
Статус: Отменен   Публикуван: 2000-09-01    ТК-73
Хартия и картон. Определяне свойствата при натоварване на опън.
Метод с постоянен градиент на удължение (ISO 1924-2:1994) (EN
ISO 1924-2:1995)
Paper and board - Determination of tensile properties - Part 2: Constant
rate of elongation method (ISO 1924-2:1994)
ICS: 85.060
Заменен от: БДС EN ISO 1924-2:2009
Заменя: БДС 17375:1995
БДС EN ISO 1924-2:2000 (en) 15 стр. - 28.80 лв.

БДС EN ISO 1924-2:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-01-13    ТК-73
Хартия и картон. Определяне на свойствата при опън. Част 2:
Метод с постоянна скорост на удължение (20 mm/min) (ISO
1924-2:2008) (EN ISO 1924-2:2008)
Paper and board - Determination of tensile properties - Part 2: Constant
rate of elongation method (20 mm/min) (ISO 1924-2:2008)
ICS: 85.060
Заменя: БДС EN ISO 1924-2:2000
БДС EN ISO 1924-2:2009 (en) 21 стр. - 39.60 лв.
БДС EN ISO 1924-2:2009 (bg) 19 стр. - 36.00 лв.

БДС EN ISO 1974:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-01-03    ТК-73
Хартия. Определяне на съпротивление на раздиране (метод на
Elmendorf) 
(ISO 1974:2012) (EN ISO 1974:2012)
Paper - Determination of tearing resistance - Elmendorf method (ISO
1974:2012)
ICS: 85.060
Заменя: БДС EN 21974:2001
БДС EN ISO 1974:2012 (en) 23 стр. - 39.60 лв.

БДС EN ISO 20848-1:2008
Статус: Действащ   Публикуван: 2008-01-03    ТК-73
Опаковане. Пластмасови варели. Част 1: Отваряеми отгоре варели
с номинална вместимост от 113,6 l до 220 l (EN ISO 20848-1:2008)
Packaging - Plastics drums - Part 1: Removable head (open head)
drums with a nominal capacity of 113,6 l to 220 l (ISO 20848-1:2006)
ICS: 55.140

БДС EN ISO 20848-1:2008 (en) 19 стр. - 36.00 лв.

БДС EN ISO 20848-2:2008
Статус: Действащ   Публикуван: 2008-01-03    ТК-73
Опаковане. Пластмасови варели. Част 2: Неотваряеми отгоре
варели с номинална вместимост от 208,2 l и 220 l (EN ISO
20848-2:2008)
Packaging - Plastics drums - Part 2: Non-removable head (tight head)
drums with a nominal capacity of 208,2 l and 220 l (ISO 20848-2:2006)
ICS: 55.140
БДС EN ISO 20848-2:2008 (en) 23 стр. - 39.60 лв.

БДС EN ISO 20848-3:2008
Статус: Действащ   Публикуван: 2008-01-03    ТК-73
Опаковане. Пластмасови варели. Част 3: Системи за затваряне с
тапа за пластмасови варели с номинална вместимост от 113,6 l до
220 l (EN ISO 20848-3:2008)
Packaging - Plastics drums - Part 3: Plug/bung closure systems for
plastics drums with a nominal capacity of 113,6 l to 220 l (ISO
20848-3:2006)
ICS: 55.140
БДС EN ISO 20848-3:2008 (en) 34 стр. - 61.20 лв.

БДС EN ISO 216:2005
Статус: Отменен   Публикуван: 2005-03-01    ТК-73
Хартия за писане и някои видове хартия за печат. Крайни формати
от серии A и B (ISO 216:1975) (EN ISO 216:2001)
Writing paper and certain classes of printed matter - Trimmed sizes - A
and B series (ISO 216:1975)
ICS: 85.080
Заменен от: БДС EN ISO 216:2007
Заменя: БДС EN 20216:1999
БДС EN ISO 216:2005 (bg) 9 стр. - 18.00 лв.

БДС EN ISO 216:2007
Статус: Действащ   Публикуван: 2007-12-11    ТК-73
Хартия за писане и някои видове хартия за печат. Крайни формати
от редове A и B и означаване на машинното направление (ISO
216:2007) (EN ISO 216:2007)
Writing paper and certain classes of printed matter - Trimmed sizes - A
and B series, and indication of machine direction (ISO 216:2007)
ICS: 85.080.10
Заменя: БДС EN ISO 216:2005
БДС EN ISO 216:2007 (bg) 13 стр. - 25.20 лв.
БДС EN ISO 216:2007 (en) 18 стр. - 32.40 лв.

БДС EN ISO 217:2008
Статус: Отменен   Публикуван: 2008-01-07    ТК-73
Хартия. Необрязани (некрайни) формати. Определяне и допустими
отклонения за основния и допълнителния ред и означаване на
машинното направление (ISO 217:2008) (EN ISO 217:2008)
Paper - Untrimmed sizes - Designation and tolerances for primary and
supplementary ranges, and indication of machine direction (ISO
217:2008)
ICS: 85.060
Заменен от: БДС EN ISO 217:2013
Заменя: БДС EN 644:1999
БДС EN ISO 217:2008 (en) 12 стр. - 21.60 лв.
БДС EN ISO 217:2008 (bg) 9 стр. - 18.00 лв.

БДС EN ISO 217:2013
Статус: Действащ   Публикуван: 2013-02-25    ТК-73
Хартия. Необрязани (некрайни) формати. Определяне и допустими
отклонения за основния и допълнителния ред и означаване на
машинното направление (ISO 217:2013) (EN ISO 217:2013)
Paper - Untrimmed sizes - Designation and tolerances for primary and
supplementary ranges, and indication of machine direction (ISO
217:2013)
ICS: 85.060
Заменя: БДС EN ISO 217:2008
БДС EN ISO 217:2013 (en) 13 стр. - 25.20 лв.

БДС EN ISO 21898:2005
Статус: Действащ   Публикуван: 2005-11-01    ТК-73
Опаковане. Изисквания за гъвкави средно големи обемни съдове
(FIBCs) за неопасни товари (ISO 21898:2004) (EN ISO 21898:2005)
Packaging - Flexible intermediate bulk containers (FIBCs) for non-
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dangerous goods (ISO 21898:2004)
ICS: 55.180.99
БДС EN ISO 21898:2005 (en) 36 стр. - 67.20 лв.

БДС EN ISO 2233:2001
Статус: Отменен   Публикуван: 2001-03-01    ТК-73
Опаковане. Комплектувани и пълни транспортни опаковки.
Кондициониране според вида на изпитването (ISO 2233:1994) (EN
ISO 2233:1999)
Packaging - Complete, filled transport packages - Conditioning for
testing (ISO 2233:1994)
ICS: 55.180.40
Директива: 87/356/EEC no, 80/232/EEC no
Заменен от: БДС EN ISO 2233:2004
Заменя: БДС EN 22233:1996
БДС EN ISO 2233:2001 (en) 7 стр. - 14.40 лв.

БДС EN ISO 2233:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-06-01    ТК-73
Опаковане. Комплектувани, пълни транспортни опаковки и товарни
единици. Кондициониране за изпитване (ISO 2233:2000) (EN ISO
2233:2001)
Packaging - Complete, filled transport packages and unit loads -
Conditioning for testing (ISO 2233:2000)
ICS: 55.180.40
Директива: 87/356/EEC no, 80/232/EEC no
Заменя: БДС EN ISO 2233:2001
БДС EN ISO 2233:2004 (bg) 9 стр. - 18.00 лв.

БДС EN ISO 2234:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-06-01    ТК-73
Опаковане. Комплектувани, пълни транспортни опаковки и товарни
единици. Изпитвания на стифиране чрез статичен товар (ISO
2234:2000) (EN ISO 2234:2002)
Packaging - Complete, filled transport packages and unit loads -
Stacking tests using a static load (ISO 2234:2000)
ICS: 55.180.40
Директива: 87/356/EEC no, 80/232/EEC no
Заменя: БДС EN 22234:1998
БДС EN ISO 2234:2003 (en) 13 стр. - 25.20 лв.
БДС EN ISO 2234:2003 (bg) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС EN ISO 2244:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-06-01    ТК-73
Опаковане. Комплектувани, пълни транспортни опаковки и товарни
единици. Изпитвания на хоризонтален удар (ISO 2244:2000) (EN
ISO 2244:2002)
Packaging - Complete, filled transport packages and unit loads -
Horizontal impact tests (ISO 2244:2000)
ICS: 55.180.40
Директива: 87/356/EEC no, 80/232/EEC no
Заменя: БДС EN 22244:1996
БДС EN ISO 2244:2003 (en) 17 стр. - 32.40 лв.
БДС EN ISO 2244:2003 (bg) 14 стр. - 25.20 лв.

БДС EN ISO 2247:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-06-01    ТК-73
Опаковане. Комплектувани и пълни транспортни опаковки и
товарни единици. Изпитвания на вибрация с фиксирана ниска
честота (ISO 2247:2000) (EN ISO 2247:2002)
Packaging - Complete, filled transport packages and unit loads -
Vibration tests at fixed low frequency (ISO 2247:2000)
ICS: 55.180.40
Директива: 87/356/EEC no, 80/232/EEC no
Заменя: БДС EN 22247:1998
БДС EN ISO 2247:2003 (en) 14 стр. - 25.20 лв.

БДС EN ISO 23667:2007
Статус: Отменен   Публикуван: 2007-09-01    ТК-73
Опаковане. Транспортни опаковки за опасни товари. Средно
големи опаковки IBCs от твърда пластмаса и пластмасови
композити. Изпитване за съвместимост (ISO 23667:2007) (EN ISO
23667:2007)
Packaging - Transport packaging for dangerous goods - Rigid plastics
and plastics composite IBCs - Compatibility testing (ISO 23667:2007)
ICS: 55.020, 13.300
Директива: 96/87/EC no, 96/86/EC no, 96/49/EC no, 94/55/EC no

Заменен от: БДС EN ISO 13274:2013
БДС EN ISO 23667:2007 (en) 91 стр. - 138.00 лв.

БДС EN ISO 2758:2005
Статус: Действащ   Публикуван: 2005-05-01    ТК-73
Хартия. Определяне на якост на спукване (ISO 2758:2001) (EN ISO
2758:2003)
Paper - Determination of bursting strength (ISO 2758:2001)
ICS: 85.080
Заменя: БДС 8165:1985
БДС EN ISO 2758:2005 (bg) 18 стр. - 32.40 лв.
073_352_F 7-4_Fpr_EN_ISO_2758-2014.doc (bg)  стр. - 0.00 лв.
51_d_stf (de)  стр. - 0.00 лв.

БДС EN ISO 2759:2005
Статус: Действащ   Публикуван: 2005-05-01    ТК-73
Картон. Определяне на якост на спукване (ISO 2759:2001) (EN ISO
2759:2003)
Board - Determination of bursting strength (ISO 2759:2001)
ICS: 85.060
Заменя: БДС 8165:1985
БДС EN ISO 2759:2005 (bg) 19 стр. - 36.00 лв.
073_347_F 7-4_Fpr_EN_ISO_2759-2014.doc (bg)  стр. - 0.00 лв.
51_d_stf (de)  стр. - 0.00 лв.

БДС EN ISO 287:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-06-08    ТК-73
Хартия и картон. Определяне съдържанието на влага на партида.
Метод чрез изсушаване в сушилна камера (ISO 287:2009) (EN ISO
287:2009)
Paper and board - Determination of moisture content of a lot - Oven-
drying method (ISO 287:2009)
ICS: 85.060
Заменя: БДС EN 20287:1996
БДС EN ISO 287:2009 (en) 19 стр. - 36.00 лв.
БДС EN ISO 287:2009 (bg) 15 стр. - 28.80 лв.

БДС EN ISO 2873:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-06-01    ТК-73
Опаковане. Комплектувани и пълни транспортни опаковки и
товарни единици. Изпитване на ниско налягане (ISO 2873:2000)
(EN ISO 2873:2002)
Packaging - Complete, filled transport packages and unit loads - Low
pressure test (ISO 2873:2000)
ICS: 55.180.40
Директива: 87/356/EEC no, 80/232/EEC no
Заменя: БДС EN 22873:1996
БДС EN ISO 2873:2003 (en) 15 стр. - 28.80 лв.

БДС EN ISO 2875:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-06-01    ТК-73
Опаковане. Комплектувани, пълни транспортни опаковки и товарни
единици. Изпитване на водни пръски (ISO 2875:2000) (EN ISO
2875:2002)
Packaging - Complete, filled transport packages and unit loads - Water-
spray test (ISO 2875:2000)
ICS: 55.180.40
Заменя: БДС EN 22875:1996
БДС EN ISO 2875:2003 (en) 14 стр. - 25.20 лв.
БДС EN ISO 2875:2003 (bg) 11 стр. - 21.60 лв.

БДС EN ISO 3035:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-11-30    ТК-73
Вълнообразен картон. Определяне на съпротивлението на плоско
смачкване (ISO 3035:2011) (EN ISO 3035:2011)
Corrugated fibreboard - Determination of flat crush resistance (ISO
3035:2011)
ICS: 85.060
Заменя: БДС EN 23035:1997
БДС EN ISO 3035:2011 (en) 18 стр. - 32.40 лв.
БДС EN ISO 3035:2011 (bg) 14 стр. - 25.20 лв.

БДС EN ISO 3037:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-06-01    ТК-73
Вълнообразен картон. Определяне съпротивлението на смачкване
(Метод на натиск по ръб) (ISO 3037:1994) (EN ISO 3037:1996)
Corrugated fibreboard - Determination of edgewise crush resistance
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(Unwaxed edge method) (ISO 3037:1994)
ICS: 85.060
Заменен от: БДС EN ISO 3037:2007
Заменя: БДС 15041:1989
БДС EN ISO 3037:2003 (en) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС EN ISO 3037:2007
Статус: Отменен   Публикуван: 2007-03-01    ТК-73
Вълнообразен картон. Определяне съпротивлението на смачкване
на ръб (Метод с непарафиниран ръб) (ISO 3037:2007) (EN ISO
3037:2007)
Corrugated fibreboard - Determination of edgewise crush resistance
(unwaxed edge method) (ISO 3037:2007)
ICS: 85.060
Заменен от: БДС EN ISO 3037:2013
Заменя: БДС EN ISO 3037:2003
БДС EN ISO 3037:2007 (en) 14 стр. - 25.20 лв.
БДС EN ISO 3037:2007 (bg) 11 стр. - 21.60 лв.

БДС EN ISO 3037:2013
Статус: Действащ   Публикуван: 2013-03-14    ТК-73
Вълнообразен картон. Определяне съпротивлението на смачкване
на ръб (метод с непарафиниран ръб) (ISO 3037:2013) (EN ISO
3037:2013)
Corrugated fibreboard - Determination of edgewise crush resistance
(unwaxed edge method) (ISO 3037:2013)
ICS: 85.080.30, 85.060
Заменя: БДС EN ISO 3037:2007
БДС EN ISO 3037:2013 (en) 18 стр. - 32.40 лв.

БДС EN ISO 4119:2000
Статус: Действащ   Публикуван: 2000-09-01    ТК-73
Влакнести полуфабрикати. Определяне на концентрацията на
влакнеста маса (ISO 4119:1995) (EN ISO 4119:1996)
Pulps - Determination of stock concentration (ISO 4119:1995)
ICS: 85.040
Заменя: БДС ISO 4119:1994
БДС EN ISO 4119:2000 (en) 9 стр. - 18.00 лв.

БДС EN ISO 4180:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-02-11    ТК-73
Опаковане. Комплектувани, пълни транспортни опаковки. Общи
правила за съставяне на програми за изпитване при експлоатация
(ISO 4180:2009) (EN ISO 4180:2010)
Packaging - Complete, filled transport packages - General rules for the
compilation of performance test schedules (ISO 4180:2009)
ICS: 55.180.40
Директива: 87/356/EEC no, 80/232/EEC no
Заменя: БДС EN 24180-2:2009, БДС EN 24180-1:2009
БДС EN ISO 4180:2010 (en) 27 стр. - 50.40 лв.

БДС EN ISO 445:2002
Статус: Отменен   Публикуван: 2002-04-01    ТК-73
Палети за обработка на товари. Речник (ISO 445:1996) (EN ISO
445:1998)
Pallets for materials handling - Vocabulary (ISO 445:1996)
ICS: 55.180.20, 01.040.55
Директива: 87/356/EEC no, 80/232/EEC no
Заменен от: БДС EN ISO 445:2009
Заменя: БДС 12163:1985
БДС EN ISO 445:2002 (bg) 49 стр. - 84.00 лв.

БДС EN ISO 445:2009
Статус: Отменен   Публикуван: 2009-02-27    ТК-73
Палети за обработка на товари. Речник (EN ISO 445:2009)
Pallets for materials handling - Vocabulary (ISO 445:2008)
ICS: 55.180.20, 01.040.55
Заменен от: БДС EN ISO 445:2013
Заменя: БДС EN ISO 445:2002
БДС EN ISO 445:2009 (en) 80 стр. - 129.60 лв.

БДС EN ISO 445:2013
Статус: Действащ   Публикуван: 2013-01-04    ТК-73
Палети за обработка на товари. Речник (ISO 445:2013) (EN ISO
445:2013)
Pallets for materials handling - Vocabulary (ISO 445:2013)
ICS: 55.180.20, 01.040.55

Заменя: БДС EN ISO 445:2009
БДС EN ISO 445:2013 (en) 88 стр. - 138.00 лв.

БДС EN ISO 5263:2000
Статус: Отменен   Публикуван: 2000-02-01    ТК-73
Влакнести полуфабрикати. Лабораторно мокро развлакняване (ISO
5263:1995) (EN ISO 5263:1997)
Pulps - Laboratory wet disintegration (ISO 5263:1995)
ICS: 85.040
Заменен от: БДС EN ISO 5263-3:2006, БДС EN ISO 5263-2:2006, БДС
EN ISO 5263-1:2006
Заменя: БДС ISO 5263:1998
БДС EN ISO 5263:2000 (en) 9 стр. - 18.00 лв.

БДС EN ISO 5263-1:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-09-01    ТК-73
Влакнести полуфабрикати. Лабораторно мокро дезинтегриране.
Част 1: Дезинтегриране на целулози (ISO 5263-1:2004) (EN ISO
5263-1:2004)
Pulps - Laboratory wet disintegration - Part 1: Disintegration of
chemical pulps (ISO 5263-1:2004)
ICS: 85.040
Заменя: БДС EN ISO 5263:2000
БДС EN ISO 5263-1:2006 (bg) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС EN ISO 5263-2:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-09-01    ТК-73
Влакнести полуфабрикати. Лабораторно мокро дезинтегриране.
Част 2: Дезинтегриране на механични влакнести полуфабрикати
при 20 °С (ISO 5263-2:2004) (EN ISO 5263-2:2004)
Pulps - Laboratory wet disintegration - Part 2: Disintegration of
mechanical pulps at 20 degrees C (ISO 5263-2:2004)
ICS: 85.040
Заменя: БДС EN ISO 5263:2000
БДС EN ISO 5263-2:2006 (bg) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС EN ISO 5263-3:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-09-01    ТК-73
Влакнести полуфабрикати. Лабораторно мокро дезинтегриране.
Част 3: Дезинтегриране на механични влакнести полуфабрикати
при по-голяма или равна на 85 градуса С (ISO 5263-3:2004) (EN ISO
5263-3:2004)
Pulps - Laboratory wet disintegration - Part 3: Disintegration of
mechanical pulps at > 85 degrees C (ISO 5263-3:2004)
ICS: 85.040
Заменя: БДС EN ISO 5263:2000
БДС EN ISO 5263-3:2006 (bg) 17 стр. - 32.40 лв.

БДС EN ISO 5264-2:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-06-01    ТК-73
Влакнести полуфабрикати. Лабораторно размилане. Част 2: Метод
с мелница PFI (ISO 5264-2:2002) (EN ISO 5264-2:2002)
Pulps - Laboratory beating - Part 2: PFI mill method (ISO 5264-2:2002)
ICS: 85.040
Заменен от: БДС EN ISO 5264-2:2011
Заменя: БДС EN 25264-2:2001
БДС EN ISO 5264-2:2003 (en) 20 стр. - 36.00 лв.

БДС EN ISO 5264-2:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-07-19    ТК-73
Влакнести полуфабрикати. Лабораторно размилане. Част 2: Метод
с мелница PFI (ISO 5264-2:2011) (EN ISO 5264-2:2011)
Pulps - Laboratory beating - Part 2: PFI mill method (ISO 5264-2:2011)
ICS: 85.040
Заменя: БДС EN ISO 5264-2:2003
БДС EN ISO 5264-2:2011 (en) 21 стр. - 39.60 лв.

БДС EN ISO 5267-1:2001
Статус: Действащ   Публикуван: 2001-03-01    ТК-73
Влакнести полуфабрикати. Определяне на отводняващата
способност. Част 1: Метод на Schopper-Riegler (ISO 5267-1:1999)
(EN ISO 5267-1:2000)
Pulps - Determination of drainability - Part 1: Schopper-Riegler method
(ISO 5267-1:1999)
ICS: 85.040
Заменя: БДС 17345:1994
БДС EN ISO 5267-1:2001 (en) 14 стр. - 25.20 лв.
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БДС EN ISO 5267-1:2001/AC:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-01-01    ТК-73
Влакнести полуфабрикати. Определяне на отводняващата
способност. Част 1: Метод на Schopper-Riegler (ISO
5267-1:1999/Cor:2001) (EN ISO 5267-1:2000/AC:2002)
Pulps - Determination of drainability - Part 1: Schopper-Riegler method
(ISO 5267-1:1999/Cor.1:2001)
ICS: 85.040
БДС EN ISO 5267-1:2001/AC:2004 (bg) 0 стр. - 0.00 лв.

БДС EN ISO 5269-1:2001
Статус: Отменен   Публикуван: 2001-03-01    ТК-73
Влакнести полуфабрикати. Подготовка на лабораторни отливки за
физикомеханични изпитвания. Част 1: Общоприет метод за
листоотливане (ISO 5269-1:1998) (EN ISO 5269-1:2000)
Pulps - Preparation of laboratory sheets for physical testing - Part 1:
Conventional sheet-former method (ISO 5269-1:1998)
ICS: 85.040
Заменен от: БДС EN ISO 5269-1:2006
Заменя: БДС 17354:1994
БДС EN ISO 5269-1:2001 (en) 14 стр. - 25.20 лв.

БДС EN ISO 5269-1:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-10-01    ТК-73
Влакнести полуфабрикати. Подготовка на лабораторни отливки за
физикомеханични изпитвания. Част 1: Общоприет метод за
листоотливане (ISO 5269-1:2005) (EN ISO 5269-1:2005)
Pulps - Preparation of laboratory sheets for physical testing - Part 1:
Conventional sheet-former method (ISO 5269-1:2005)
ICS: 85.040
Заменя: БДС EN ISO 5269-1:2001
БДС EN ISO 5269-1:2006 (bg) 13 стр. - 25.20 лв.

БДС EN ISO 5269-2:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-10-01    ТК-73
Влакнести полуфабрикати. Подготовка на лабораторни отливки за
физикомеханични изпитвания. Част 2: Метод на Rapid-Kothen (ISO
5269-2:2004) (EN ISO 5269-2:2004)
Pulps - Preparation of laboratory sheets for physical testing - Part 2:
Rapid-Köthen method (ISO 5269-2:2004)
ICS: 85.040
Заменя: БДС EN ISO 5269-2:2001
БДС EN ISO 5269-2:2006 (bg) 14 стр. - 25.20 лв.

БДС EN ISO 5270:2001
Статус: Отменен   Публикуван: 2001-03-01    ТК-73
Влакнести полуфабрикати. Лабораторни отливки. Определяне на
физикомеханичните свойства (ISO 5270:1998) (EN ISO 5270:1999)
Pulps - Laboratory sheets - Determination of physical properties (ISO
5270:1998)
ICS: 85.040
Заменен от: БДС EN ISO 5270:2012
Заменя: БДС 17362:1994
БДС EN ISO 5270:2001 (en) 14 стр. - 25.20 лв.

БДС EN ISO 5270:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-10-01    ТК-73
Влакнести полуфабрикати. Лабораторни отливки. Определяне на
физико-механичните свойства (ISO 5270:2012) (EN ISO 5270:2012)
Pulps - Laboratory sheets - Determination of physical properties (ISO
5270:2012)
ICS: 85.040
Заменя: БДС EN ISO 5270:2001
БДС EN ISO 5270:2012 (en) 18 стр. - 32.40 лв.

БДС EN ISO 534:2006
Статус: Отменен   Публикуван: 2006-08-01    ТК-73
Хартия и картон. Определяне на дебелина, плътност и специфичен
обем (ISO 534:2005) (EN ISO 534:2005)
Paper and board - Determination of thickness, density and specific
volume (ISO 534:2005)
ICS: 85.060
Заменен от: БДС EN ISO 534:2012
Заменя: БДС EN 20534:1998
БДС EN ISO 534:2006 (bg) 18 стр. - 32.40 лв.

БДС EN ISO 534:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-01-13    ТК-73
Хартия и картон. Определяне на дебелина, плътност и специфичен
обем (ISO 534:2011) (EN ISO 534:2011)
Paper and board - Determination of thickness, density and specific
volume (ISO 534:2011)
ICS: 85.060
Заменя: БДС EN ISO 534:2006
БДС EN ISO 534:2012 (en) 22 стр. - 39.60 лв.

БДС EN ISO 5350-1:2001
Статус: Отменен   Публикуван: 2001-02-01    ТК-73
Влакнести полуфабрикати. Оценяване на замърсявания и тресчици.
Част 1: Контрол на лабораторни отливки (ISO 5350-1:1998) (EN ISO
5350-1:1998)
Pulp - Estimation of dirt and shives - Part 1: Inspection of laboratory
sheets (ISO 5350-1:1998)
ICS: 85.040
Заменен от: БДС EN ISO 5350-1:2006
Заменя: БДС 7968:1977
БДС EN ISO 5350-1:2001 (bg) 16 стр. - 28.80 лв.

БДС EN ISO 5350-1:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-09-01    ТК-73
Влакнести полуфабрикати. Оценяване на замърсявания и тресчици.
Част 1: Контрол на лабораторни отливки чрез преминаваща
светлина (ISO 5350-1:2006) (EN ISO 5350-1:2006)
Pulps - Estimation of dirt and shives - Part 1: Inspection of laboratory
sheets by transmitted light (ISO 5350-1:2006)
ICS: 85.040
Заменя: БДС EN ISO 5350-1:2001
БДС EN ISO 5350-1:2006 (en) 20 стр. - 36.00 лв.

БДС EN ISO 5350-2:2001
Статус: Отменен   Публикуван: 2001-02-01    ТК-73
Влакнести полуфабрикати. Оценяване на замърсявания и тресчици.
Част 2: Контрол на влакнест полуфабрикат, произведен на листове
(ISO 5350-2:1998) (EN ISO 5350-2:1998)
Pulp - Estimation of dirt and shives - Part 2: Inspection of mill sheeted
pulp (ISO 5350-2:1998)
ICS: 85.040
Заменен от: БДС EN ISO 5350-2:2006
Заменя: БДС 7968:1977
БДС EN ISO 5350-2:2001 (bg) 16 стр. - 28.80 лв.

БДС EN ISO 5350-2:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-09-01    ТК-73
Влакнести полуфабрикати. Оценяване на замърсявания и тресчици.
Част 2: Контрол на влакнест полуфабрикат, произведен на листове
чрез преминаваща светлина (ISO 5350-2:2006) (EN ISO
5350-2:2006)
Pulps - Estimation of dirt and shives - Part 2: Inspection of mill sheeted
pulp by transmitted light (ISO 5350-2:2006)
ICS: 85.040
Заменя: БДС EN ISO 5350-2:2001
БДС EN ISO 5350-2:2006 (en) 20 стр. - 36.00 лв.

БДС EN ISO 536:1998
Статус: Отменен   Публикуван: 1998-01-01    ТК-73
Хартия и картон. Определяне масата на единица площ (ISO
536:1995) (EN ISO 536:1996)
Paper and board - Determination of grammage (ISO 536:1995)
ICS: 85.060
Заменен от: БДС EN ISO 536:2012
Заменя: БДС 6537:1981
БДС EN ISO 536:1998 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС EN ISO 536:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-07-15    ТК-73
Хартия и картон. Определяне на масата на единица площ (ISO
536:2012) (EN ISO 536:2012)
Paper and board - Determination of grammage (ISO 536:2012)
ICS: 85.060
Заменя: БДС EN ISO 536:1998
БДС EN ISO 536:2012 (en) 15 стр. - 28.80 лв.
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БДС EN ISO 6346:1995/A3:2013
Статус: Действащ   Публикуван: 2013-01-04    ТК-73
Контейнери за транспорт на товари. Кодиране, идентификация и
маркировка. Изменение 3 (ISO 6346:1995/Amd 3:2012) (EN ISO
6346:1995/A3:2012)
Freight containers - Coding, identification and marking - Amendment 3
(ISO 6346:1995/Amd 3:2012)
ICS: 55.180.10
БДС EN ISO 6346:1995/A3:2013 (en) 13 стр. - 25.20 лв.

БДС EN ISO 6346:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-05-01    ТК-73
Контейнери за транспорт на товари. Кодиране, идентификация и
маркировка (ISO 6346:1995) (EN ISO 6346:1995)
Freight containers - Coding, identification and marking (ISO 6346:1995)
ICS: 55.180
БДС EN ISO 6346:2004 (en) 28 стр. - 50.40 лв.

БДС EN ISO 638:2008
Статус: Действащ   Публикуван: 2008-01-17    ТК-73
Хартия, картон и влакнести полуфабрикати. Определяне
съдържанието на сухо вещество. Метод със сушилна камера (ISO
638:2008) (EN ISO 638:2008)
Paper, board and pulps - Determination of dry matter content - Oven-
drying method (ISO 638:2008)
ICS: 85.060, 85.040
Заменя: БДС EN 20638:1996
БДС EN ISO 638:2008 (en) 15 стр. - 28.80 лв.
БДС EN ISO 638:2008 (bg) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС EN ISO 7263:2000
Статус: Отменен   Публикуван: 2000-09-01    ТК-73
Хартия за вълнообразните пластове на вълнообразния картон.
Определяне съпротивлението на плоско смачкване след
лабораторно навълняване (ISO 7263:1994) (EN ISO 7263:1995)
Corrugating medium - Determination of the flat crush resistance after
laboratory fluting (ISO 7263:1994)
ICS: 85.060
Заменен от: БДС EN ISO 7263:2009
Заменя: БДС 17376:1995
БДС EN ISO 7263:2000 (en) 16 стр. - 28.80 лв.

БДС EN ISO 7263:2009
Статус: Отменен   Публикуван: 2009-01-07    ТК-73
Хартия за навълнените пластове на вълнообразен картон.
Определяне на съпротивлението на плоско смачкване след
лабораторно навълняване (ISO 7263:2008) (EN ISO 7263:2008)
Corrugating medium - Determination of the flat crush resistance after
laboratory fluting (ISO 7263:2008)
ICS: 85.080.30
Заменен от: БДС EN ISO 7263:2011
Заменя: БДС EN ISO 7263:2000
БДС EN ISO 7263:2009 (en) 14 стр. - 25.20 лв.
БДС EN ISO 7263:2009 (bg) 15 стр. - 28.80 лв.

БДС EN ISO 7263:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-07-19    ТК-73
Хартия за навълнените пластове на вълнообразен картон.
Определяне на съпротивлението на плоско смачкване след
лабораторно навълняване (ISO 7263:2011) (EN ISO 7263:2011)
Corrugating medium - Determination of the flat crush resistance after
laboratory fluting (ISO 7263:2011)
ICS: 85.060
Заменя: БДС EN ISO 7263:2009
БДС EN ISO 7263:2011 (en) 18 стр. - 32.40 лв.
БДС EN ISO 7263:2011 (bg) 16 стр. - 28.80 лв.

БДС EN ISO 780:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-02-01    ТК-73
Опаковане. Графични символи, свързани с манипулиране и
транспортиране на товари (ISO 780:1997) (EN ISO 780:1999)
Packaging - Pictorial marking for handling of goods (ISO 780:1997)
ICS: 55.020, 01.080.20
Директива: 87/356/EEC no, 80/232/EEC no
Заменя: СТ на СИВ 258:1981, БДС 16019:1984
БДС EN ISO 780:2004 (en) 14 стр. - 25.20 лв.

БДС EN ISO 780:2004 (bg) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС EN ISO 7965-2:2000
Статус: Действащ   Публикуван: 2000-09-01    ТК-73
Торби. Изпитване на свободно падане. Част 2: Торби от
термопластично гъвкаво фолио (ISO 7965-2:1993) (EN ISO
7965-2:1996)
Sacks - Drop test - Part 2: Sacks made from thermoplastic flexible film
(ISO 7965-2:1993)
ICS: 55.080
Директива: 87/356/EEC no, 80/232/EEC no
БДС EN ISO 7965-2:2000 (en) 13 стр. - 25.20 лв.

БДС EN ISO 801-1:2000
Статус: Действащ   Публикуван: 2000-02-01    ТК-73
Влакнести полуфабрикати. Определяне търговската маса на
партидите. Част 1: Бали от влакнести полуфабрикати на листове
(ISO 801-1:1994) (EN ISO 801-1:1996)
Pulps - Determination of saleable mass in lots - Part 1: Pulp baled in
sheet form (ISO 8001-1:1994)
ICS: 85.040
Заменя: БДС ISO 801-1:1997
БДС EN ISO 801-1:2000 (en) 15 стр. - 28.80 лв.

БДС EN ISO 801-3:2000
Статус: Действащ   Публикуван: 2000-02-01    ТК-73
Влакнести полуфабрикати. Определяне търговската маса на
партидите. Част 3: Обединени бали (ISO 801-3:1994) (EN ISO
801-3:1996)
Pulps - Determination of saleable mass in lots - Part 3: Unitized bales
(ISO 801-3:1994)
ICS: 85.040
Заменя: БДС ISO 801-3:1997
БДС EN ISO 801-3:2000 (en) 15 стр. - 28.80 лв.

БДС EN ISO 8254-1:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-06-01    ТК-73
Хартия и картон. Измерване на огледалния гланц. Част 1: Гланц
при 75 °С от сноп пресичащи се в една точка лъчи по метод на
TAPPI (ISO 8254-1:1999) (EN ISO 8254-1:2003)
Paper and board - Measurement of specular gloss - Part 1: 75° gloss
with a converging beam, TAPPI method (ISO 8254-1:1999)
ICS: 85.060
Заменен от: БДС EN ISO 8254-1:2009
БДС EN ISO 8254-1:2003 (en) 17 стр. - 32.40 лв.

БДС EN ISO 8254-1:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-01-07    ТК-73
Хартия и картон. Измерване на огледален гланц. Част 1: Гланц при
ъгъл 75° от сноп пресичащи се в една точка лъчи, метод на TAPPI
(ISO 8254-1:2009) (EN ISO 8254-1:2009)
Paper and board - Measurement of specular gloss - Part 1: 75 degree
gloss with a converging beam, TAPPI method (ISO 8254-1:2009)
ICS: 85.060
Заменя: БДС EN ISO 8254-1:2003
БДС EN ISO 8254-1:2009 (en) 20 стр. - 36.00 лв.
БДС EN ISO 8254-1:2009 (bg) 16 стр. - 28.80 лв.

БДС EN ISO 8254-2:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-06-01    ТК-73
Хартия и картон. Измерване на огледалния гланц. Част 2: Гланц
при 75 °С от сноп успоредни лъчи по метод на DIN (ISO
8254-2:2003) (EN ISO 8254-2:2003)
Paper and board - Measurement of specular gloss - Part 2: 75° gloss
with a parallel beam, DIN method (ISO 8254-2:2003)
ICS: 85.060
БДС EN ISO 8254-2:2003 (en) 18 стр. - 32.40 лв.

БДС EN ISO 8317:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-11-01    ТК-73
Опаковки, устойчиви на отваряне от деца. Изисквания и методи за
изпитване на опаковки, затварящи се многократно (ISO 8317:2003)
(EN ISO 8317:2004)
Child-resistant packaging - Requirements and testing procedures for
reclosable packages (ISO 8317:2003)
ICS: 55.020
Директива: 87/356/EEC no, 80/232/EEC no
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Заменя: БДС EN 28317:2001
БДС EN ISO 8317:2004 (en) 21 стр. - 39.60 лв.
БДС EN ISO 8317:2004 (bg) 21 стр. - 39.60 лв.

БДС EN ISO 8317:2004/AC:2005
Статус: Действащ   Публикуван: 2005-10-01    ТК-73
Опаковки, устойчиви на отваряне от деца. Изисквания и методи за
изпитване на опаковки, затварящи се многократно (ISO 8317:2003)
(EN ISO 8317:2004/AC:2005)
Child-resistant packaging - Requirements and testing procedures for
reclosable packages (ISO 8317:2003)
ICS: 55.020
Директива: 87/356/EEC no, 80/232/EEC no
БДС EN ISO 8317:2004/AC:2005 (en) 0 стр. - 0.00 лв.

БДС EN ISO 8318:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-06-01    ТК-73
Опаковане. Комплектувани, пълни транспортни опаковки и товарни
единици. Изпитвания на вибрация със синусоидно променлива
честота (ISO 8318:2000) (EN ISO 8318:2002)
Packaging - Complete, filled transport packages and unit loads -
Sinusoidal vibration tests using a variable frequency (ISO 8318:2000)
ICS: 55.180.40
Директива: 87/356/EEC no, 80/232/EEC no
Заменя: БДС EN 28318:1998
БДС EN ISO 8318:2003 (en) 13 стр. - 25.20 лв.
БДС EN ISO 8318:2003 (bg) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС EN ISO 8351-1:2001
Статус: Действащ   Публикуван: 2001-10-01    ТК-73
Опаковане. Метод за определяне на спецификация за торби. Част
1: Хартиени торби (ISO 8351-1:1994) (EN ISO 8351-1:1996)
Packaging - Method of specification for sacks - Part 1: Paper sacks (ISO
8351-1:1994)
ICS: 55.080
Директива: 87/356/EEC no, 80/232/EEC no
Заменя: БДС 3131:1988
БДС EN ISO 8351-1:2001 (en) 8 стр. - 14.40 лв.
БДС EN ISO 8351-1:2001 (bg) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС EN ISO 8351-2:2000
Статус: Действащ   Публикуван: 2000-09-01    ТК-73
Опаковане. Метод за определяне характеристиките на торби. Част
2: Торби от термопластично гъвкаво фолио (ISO 8351-2:1994) (EN
ISO 8351-2:1996)
Packaging - Method of specification for sacks - Part 2: Sacks made from
thermoplastic flexible film (ISO 8351-2:1994)
ICS: 55.080
Директива: 87/356/EEC no, 80/232/EEC no
БДС EN ISO 8351-2:2000 (en) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС EN ISO 8367-1:2001
Статус: Действащ   Публикуван: 2001-10-01    ТК-73
Опаковане. Допустими отклонения на размерите на торби за обща
употреба. Част 1: Хартиени торби (ISO 8367-1:1993) (EN ISO
8367-1:1996)
Packaging - Dimensional tolerances for general purpose sacks - Part 1:
Paper sacks (ISO 8367-1:1993)
ICS: 55.080
Директива: 87/356/EEC no, 80/232/EEC no
Заменя: БДС 3131:1988
БДС EN ISO 8367-1:2001 (en) 6 стр. - 10.80 лв.
БДС EN ISO 8367-1:2001 (bg) 7 стр. - 14.40 лв.

БДС EN ISO 8367-2:2000
Статус: Действащ   Публикуван: 2000-10-01    ТК-73
Опаковане. Допустими отклонения в размерите на торби за обща
употреба. Част 2: Торби от термопластично гъвкаво фолио (ISO
8367-2:1993) (EN ISO 8367-2:1996)
Packaging - Dimensional tolerances for general purpose sacks - Part 2:
Sacks made from thermoplastic flexible film (ISO 8367-2:1993)
ICS: 55.080
Директива: 87/356/EEC no, 80/232/EEC no
БДС EN ISO 8367-2:2000 (en) 5 стр. - 10.80 лв.

БДС EN ISO 8611-1:2004
Статус: Отменен   Публикуван: 2004-04-01    ТК-73

Палети за манипулиране на материали. Плоски палети. Част 1:
Методи за изпитване (ISO 8611-1:2004) (EN ISO 8611-1:2004)
Pallets for materials handling - Flat pallets - Part 1: Test methods (ISO
8611-1:2004)
ICS: 55.180.20
Заменен от: БДС EN ISO 8611-1:2012
БДС EN ISO 8611-1:2004 (en) 37 стр. - 67.20 лв.

БДС EN ISO 8611-1:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-01-11    ТК-73
Палети за манипулиране на материали. Плоски палети. Част 1:
Методи за изпитване (ISO 8611-1:2011) (EN ISO 8611-1:2012)
Pallets for materials handling - Flat pallets - Part 1: Test methods (ISO
8611-1:2011)
ICS: 55.180.20
Заменя: БДС EN ISO 8611-1:2004
БДС EN ISO 8611-1:2012 (en) 40 стр. - 67.20 лв.

БДС EN ISO 8611-2:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-01-11    ТК-73
Палети за манипулиране на материали. Плоски палети. Част 2:
Технически характеристики и подбор на методи за изпитване (ISO
8611-2:2011) (EN ISO 8611-2:2012)
Pallets for materials handling - Flat pallets - Part 2: Performance
requirements and selection of tests (ISO 8611-2:2011)
ICS: 55.180.20
БДС EN ISO 8611-2:2012 (en) 23 стр. - 39.60 лв.

БДС EN ISO 8611-3:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-01-11    ТК-73
Палети за манипулиране на материали. Плоски палети. Част 3:
Максимални работни товари (ISO 8611-3:2011) (EN ISO
8611-3:2012)
Pallets for materials handling - Flat pallets - Part 3: Maximum working
loads (ISO 8611-3:2011)
ICS: 55.180.20
БДС EN ISO 8611-3:2012 (en) 20 стр. - 36.00 лв.

БДС EN ISO 90-1:2000
Статус: Действащ   Публикуван: 2000-10-01    ТК-73
Тънкостенни метални контейнери. Определения и определяне на
размерите и вместимостта. Част 1: Кутии с отваряне отгоре (ISO
90-1:1997) (EN ISO 90-1:1999)
Light gauge metal containers - Definitions and determination of
dimensions and capacities - Part 1: Open-top cans (ISO 90-1:1997)
ICS: 55.120
Директива: 87/356/EEC no, 80/232/EEC no
БДС EN ISO 90-1:2000 (en) 25 стр. - 45.60 лв.

БДС EN ISO 90-2:2000
Статус: Действащ   Публикуван: 2000-10-01    ТК-73
Тънкостенни метални контейнери. Определения и определяне на
размерите и вместимостта. Част 2: Кутии за обща употреба (ISO
90-2:1997) (EN ISO 90-2:1999)
Light gauge metal containers - Definitions and determination of
dimensions and capacities - Part 2: General use containers (ISO
90-2:1997)
ICS: 55.120
Директива: 87/356/EEC no, 80/232/EEC no
БДС EN ISO 90-2:2000 (en) 22 стр. - 39.60 лв.

БДС EN ISO 90-3:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-09-01    ТК-73
Тънкостенни метални контейнери. Определения и определяне на
размери и вместимости. Част 3: Аерозолни кутии (ISO 90-3:2000)
(EN ISO 90-3:2001)
Light gauge metal containers - Definitions and determination of
dimensions and capacities - Part 3: Aerosol cans (ISO 90-3:2000)
ICS: 55.130
Директива: 87/356/EEC no, 80/232/EEC no
БДС EN ISO 90-3:2004 (bg) 19 стр. - 36.00 лв.

БДС EN ISO 9706:2000
Статус: Действащ   Публикуван: 2000-12-01    ТК-73
Информация и документация. Хартия за документи и печатни
издания. Изисквания за устойчивост на стареене (ISO 9706:1994)
(EN ISO 9706:1998)
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Information and documentation - Paper for documents - Requirements
for permanence (ISO 9706:1994)
ICS: 85.080.10, 01.140.40
БДС EN ISO 9706:2000 (bg) 13 стр. - 25.20 лв.

БДС ENV 12282:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-06-01    ТК-73
Хартия. Хартия за отпечатване и канцеларска хартия. Определяне
на праха по ръб (ENV 12282:1996)
Paper - Printing and business paper - Determination of edge dust
ICS: 85.080
БДС ENV 12282:2003 (en) 11 стр. - 21.60 лв.

БДС ENV 12448:2001
Статус: Действащ   Публикуван: 2001-11-01    ТК-73
Хартия. Хартия за отпечатване и канцеларска хартия. Определяне
на коефициента на статично триене (ENV 12448:1996)
Paper - Printing and business paper - Determination of the coefficient of
static friction
ICS: 85.080
БДС ENV 12448:2001 (en) 9 стр. - 18.00 лв.
БДС ENV 12448:2001 (bg) 11 стр. - 21.60 лв.

БДС ENV 12497:2001
Статус: Отменен   Публикуван: 2001-11-01    ТК-73
Хартия и картон. Хартия и картон, предназначени за контакт с
хранителни продукти. Определяне на живак във воден извлек (ENV
12497:1998)
Paper and board - Paper and board intended to come into contact with
foodstuffs - Determination of mercury in an aqueous extract
ICS: 85.060, 67.250
Заменен от: БДС EN 12497:2006
БДС ENV 12497:2001 (en) 8 стр. - 14.40 лв.
БДС ENV 12497:2001 (bg) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС ENV 12498:2001
Статус: Отменен   Публикуван: 2001-11-01    ТК-73
Хартия и картон. Хартия и картон, предназначени за контакт с
хранителни продукти. Определяне на кадмий, олово и хром във
воден извлек (ENV 12498:1997)
Paper and board - Paper and board intended to come into contact with
foodstuffs - Determination of cadmium, lead and chromium in an
aqueous extract
ICS: 85.060, 67.250
Заменен от: БДС EN 12498:2006
БДС ENV 12498:2001 (en) 7 стр. - 14.40 лв.
БДС ENV 12498:2001 (bg) 9 стр. - 18.00 лв.

БДС ENV 12625-2:2001
Статус: Отменен   Публикуван: 2001-11-01    ТК-73
Хартия тип тишу и продукти от тишу. Част 2: Метод за вземане на
проби и кондициониране на пробите (ENV 12625-2:1999)
Tissue paper and tissue products - Part 2: Procedures for sampling and
conditioning
ICS: 85.080
БДС ENV 12625-2:2001 (en) 7 стр. - 14.40 лв.
БДС ENV 12625-2:2001 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС ENV 12625-8:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-06-01    ТК-73
Хартия тип тишу и продукти от тишу. Част 8: Време за
водопоглъщане, капацитет на водопоглъщане. Ръчен и
автоматичен метод за изпитване (ENV 12625-8:2001)
Tissue paper and tissue products - Part 8: Water absorption time, water
absorption capacity - Manual and automated test method
ICS: 85.080
Заменен от: БДС EN ISO 12625-8:2006
БДС ENV 12625-8:2003 (bg) 13 стр. - 25.20 лв.

БДС ENV 12646:2001
Статус: Действащ   Публикуван: 2001-03-01    ТК-73
Щрихово кодиране. Изисквания за изпитване на скенери и
декодери за щрихов код (ENV 12646:1997)
Bar coding - Test specifications for bar code scanners and decoders
ICS: 35.180
БДС ENV 12646:2001 (en) 34 стр. - 61.20 лв.

БДС ENV 12647:2001
Статус: Действащ   Публикуван: 2001-03-01    ТК-73
Щрихово кодиране. Изисквания за изпитване на уредите за
проверка на щрихов код (ENV 12647:1997)
Bar coding - Test specifications for bar code verifiers
ICS: 35.180
БДС ENV 12647:2001 (en) 15 стр. - 28.80 лв.

БДС ENV 12648:2001
Статус: Действащ   Публикуван: 2001-03-01    ТК-73
Щрихово кодиране. Изисквания за изпитване на принтери за
щрихов код (ENV 12648:1997)
Bar coding - Test specifications for bar code printers
ICS: 35.180
БДС ENV 12648:2001 (en) 15 стр. - 28.80 лв.

БДС ENV 12925:2001
Статус: Действащ   Публикуван: 2001-03-01    ТК-73
Щрихово кодиране. Изисквания за означенията на "PDF 417" (ENV
12925:1997)
Bar coding - Symbology specifications - ''PDF417''
ICS: 35.040
БДС ENV 12925:2001 (en) 117 стр. - 165.60 лв.

БДС ENV 13065:2001
Статус: Действащ   Публикуван: 2001-03-01    ТК-73
Щрихово кодиране. Изисквания за изпитване на оригинали за
щрихов код (ENV 13065:1998)
Bar coding - Test specifications for bar code masters
ICS: 35.040
БДС ENV 13065:2001 (en) 13 стр. - 25.20 лв.

БДС ENV 13066:2001
Статус: Действащ   Публикуван: 2001-03-01    ТК-73
Щрихово кодиране. Изисквания за изпитване на програмното
осигуряване за нанасяне на щрихов код (ENV 13066:1998)
Bar coding - Test specifications for bar code production software
ICS: 35.080, 35.040
БДС ENV 13066:2001 (en) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС ENV 606:2001
Статус: Отменен   Публикуван: 2001-03-01    ТК-73
Щрихово кодирани етикети за транспортиране и манипулиране на
стоманени продукти (ENV 606:1992)
Bar coded transport and handling labels for steel products
ICS: 55.020
Заменен от: БДС EN 606:2004
БДС ENV 606:2001 (en) 21 стр. - 39.60 лв.

БДС ISO 10376:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-04-09    ТК-73
Влакнести полуфабрикати. Определяне масата на фината фракция
(ISO 10376:2011)
Pulps -- Determination of mass fraction of fines
ICS: 85.040
БДС ISO 10376:2012 (en) 15 стр. - 28.80 лв.

БДС ISO 10716:2005
Статус: Действащ   Публикуван: 2005-04-01    ТК-73
Хартия и картон. Определяне на алкален резерв (ISO 10716:1994)
Paper and board -- Determination of alkali reserve
ICS: 85.060
БДС ISO 10716:2005 (bg) 7 стр. - 14.40 лв.

БДС ISO 10718:2002
Статус: Отменен   Публикуван: 2002-06-01    ТК-73
Коркови тапи. Изброяване единиците образувани колонии от
дрожди, плесени и бактерии, способни да прорастват в алкохолна
среда (ISO 10718:1993)
Cork stoppers -- Enumeration of colony-forming units of yeasts, moulds
and bacteria capable of growth in an alcoholic medium
ICS: 79.100, 55.100, 07.100.99
Заменен от: БДС ISO 10718:2003
БДС ISO 10718:2002 (bg) 7 стр. - 14.40 лв.

БДС ISO 10718:2003
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Статус: Действащ   Публикуван: 2003-06-01    ТК-73
Коркови тапи. Изброяване единиците колонии от дрожди, плесени
и бактерии, способни да прорастват в алкохолна среда (ISO
10718:2002)
Cork stoppers -- Enumeration of colony-forming units of yeasts, moulds
and bacteria capable of growth in an alcoholic medium
ICS: 79.100, 55.100, 07.100.99
Заменя: БДС ISO 10718:2002
БДС ISO 10718:2003 (en) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС ISO 11093-4:2002
Статус: Действащ   Публикуван: 2002-07-01    ТК-73
Хартия и картон. Изпитване на гилзи. Част 4: Определяне на
размерите (ISO 11093-4:1997)
Paper and board -- Testing of cores Measurement of dimensions
ICS: 85.060
БДС ISO 11093-4:2002 (bg) 13 стр. - 25.20 лв.

БДС ISO 11476:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-06-01    ТК-73
Хартия и картон. Определяне на CIE-белота, C/2° (при условия на
вътрешно осветление) (ISO 11476:2000)
Paper and board -- Determination of CIE-whiteness, C/2 degree (indoor
illumination conditions)
ICS: 85.060
Заменен от: БДС ISO 11476:2013
БДС ISO 11476:2003 (bg) 18 стр. - 32.40 лв.

БДС ISO 11476:2013
Статус: Действащ   Публикуван: 2013-04-08    ТК-73
Хартия и картон. Определяне на CIE белота, C/2° (при условия на
вътрешно осветление) (ISO 11476:2010)
Paper and board -- Determination of CIE whiteness, C/2 degrees
(indoor illumination conditions)
ICS: 85.060
Заменя: БДС ISO 11476:2003
БДС ISO 11476:2013 (bg) 17 стр. - 32.40 лв.

БДС ISO 11480:2002
Статус: Действащ   Публикуван: 2002-04-01    ТК-73
Влакнести полуфабрикати, хартия и картон. Определяне на общ
хлор и органично свързан хлор (ISO 11480:1997)
Pulp, paper and board -- Determination of total chlorine and organically
bound chlorine
ICS: 85.060, 85.040
БДС ISO 11480:2002 (bg) 11 стр. - 21.60 лв.

БДС ISO 11556:2001
Статус: Отменен   Публикуван: 2001-01-17    ТК-73
Хартия и картон. Определяне на извиването, като се използва
единичен, вертикално окачен образец за изпитване (ISO
11556:1998)
Paper and board -- Determination of curl using a single vertically
suspended test piece
ICS: 85.060
Заменен от: БДС ISO 11556:2012
БДС ISO 11556:2001 (bg) 16 стр. - 28.80 лв.

БДС ISO 11556:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-04-06    ТК-73
Хартия и картон. Определяне на извиването чрез използване на
единичен, вертикално окачен образец за изпитване (ISO
11556:2005)
Paper and board -- Determination of curl using a single vertically
suspended test piece
ICS: 85.060
Заменя: БДС ISO 11556:2001
БДС ISO 11556:2012 (en) 19 стр. - 36.00 лв.

БДС ISO 12192:2007
Статус: Отменен   Публикуван: 2007-03-01    ТК-73
Хартия и картон. Якост на натиск. Метод на пръстенно смачкване
(ISO 12192:2002)
Paper and board -- Compressive strength -- Ring crush method
ICS: 85.060
Заменен от: БДС ISO 12192:2012
Заменя: БДС 12167:1974

БДС ISO 12192:2007 (bg) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС ISO 12192:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-04-05    ТК-73
Хартия и картон. Определяне на якост при натиск. Метод на
пръстенно смачкване (ISO 12192:2011)
Paper and board -- Determination of compressive strength -- Ring crush
method
ICS: 85.060
Заменя: БДС ISO 12192:2007
БДС ISO 12192:2012 (en) 17 стр. - 32.40 лв.

БДС ISO 12830:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-04-10    ТК-73
Хартия, картон и влакнести полуфабрикати. Определяне на
магнезий, калций, манган, желязо, мед, натрий и калий,
разтворими в киселина (ISO 12830:2011)
Paper, board and pulps -- Determination of acid-soluble magnesium,
calcium, manganese, iron, copper, sodium and potassium
ICS: 85.060, 85.040
БДС ISO 12830:2012 (en) 19 стр. - 36.00 лв.

БДС ISO 13820:2002
Статус: Действащ   Публикуван: 2002-07-01    ТК-73
Хартия, картон и вълнообразен картон. Описание и калибриране на
апаратурата за изпитване на натиск (ISO 13820:1996)
Paper, board and corrugated fibreboard -- Description and calibration of
compression-testing equipment
ICS: 85.100
БДС ISO 13820:2002 (bg) 11 стр. - 21.60 лв.

БДС ISO 13821:2005
Статус: Действащ   Публикуван: 2005-06-01    ТК-73
Вълнообразен картон. Определяне на съпротивлението на
смачкване на ръб. Метод с използване на парафиниран ръб (ISO
13821:2002)
Corrugated fibreboard -- Determination of edgewise crush resistance -- 
Waxed edge method
ICS: 85.060
БДС ISO 13821:2005 (bg) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС ISO 14436:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-01-14    ТК-73
Влакнести полуфабрикати. Стандартна вода от водопровод за
измервания на отводнителна способност. Проводимост от 40 mS/m
до 150 mS/m (ISO 14436:2010)
Pulps -- Standard tap water for drainability measurements --
Conductivity 40 mS/m to 150 mS/m
ICS: 85.040
БДС ISO 14436:2011 (bg) 11 стр. - 21.60 лв.

БДС ISO 14487:2002
Статус: Действащ   Публикуван: 2002-04-01    ТК-73
Влакнести полуфабрикати. Стандартна вода за физично изпитване
(ISO 14487:1997)
Pulps -- Standard water for physical testing
ICS: 85.040
БДС ISO 14487:2002 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС ISO 15360-1:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-06-01    ТК-73
Рециклирани влакнести полуфабрикати. Оценяване на лепливи
материали и пластмаси. Част 1: Визуален метод (ISO 15360-1:2000)
Recycled pulps -- Estimation of Stickies and Plastics Visual method
ICS: 85.040
БДС ISO 15360-1:2003 (bg) 13 стр. - 25.20 лв.

БДС ISO 15360-2:2005
Статус: Действащ   Публикуван: 2005-04-01    ТК-73
Рециклирани влакнести полуфабрикати. Оценяване на лепливи
материали и пластмаси. Част 2: Метод чрез анализ на
изображението (ISO 15360-2:2001)
Recycled pulps -- Estimation of Stickies and Plastics Image analysis
method
ICS: 85.040
БДС ISO 15360-2:2005 (bg) 18 стр. - 32.40 лв.
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БДС ISO 15754:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-01-07    ТК-73
Хартия и картон. Определяне якостта на опън в направление z (ISO
15754:2009)
Paper and board -- Determination of z-directional tensile strength
ICS: 85.060
БДС ISO 15754:2011 (bg) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС ISO 16065-1:2005
Статус: Действащ   Публикуван: 2005-03-01    ТК-73
Влакнести полуфабрикати. Определяне на дължина на влакната
чрез автоматизиран оптичен анализ. Част 1: Метод с поляризирана
светлина (ISO 16065-1:2001)
Pulps -- Determination of fibre length by automated optical analysis
Polarized light method
ICS: 85.040
БДС ISO 16065-1:2005 (bg) 13 стр. - 25.20 лв.

БДС ISO 1762:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-06-01    ТК-73
Хартия, картон и влакнест полуфабрикат. Определяне на остатък
(пепел) след накаляване при 525 °С (ISO 1762:2001)
Paper, board and pulps -- Determination of residue (ash) on ignition at
525 degrees C
ICS: 85.040
Заменя: БДС 9407:1972
БДС ISO 1762:2003 (bg) 7 стр. - 14.40 лв.

БДС ISO 1924-3:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-01-14    ТК-73
Хартия и картон. Определяне на свойствата при опън. Част 3:
Метод с постоянна скорост на удължение (100 mm/min) (ISO
1924-3:2005)
Paper and board -- Determination of tensile properties Constant rate of
elongation method (100 mm/min)
ICS: 85.060
БДС ISO 1924-3:2011 (bg) 15 стр. - 28.80 лв.

БДС ISO 2144:1999
Статус: Действащ   Публикуван: 1999-01-01    ТК-73
Хартия, картон и влакнести полуфабрикати. Определяне на остатък
(пепел) след накаляване при 900 градуса целзий (ISO 2144:1997)
Paper, board and pulps -- Determination of residue (ash) on ignition at
900 degrees C
ICS: 85.060
Заменя: БДС 6538:1980, БДС 4901:1985
БДС ISO 2144:1999 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС ISO 2469:2001
Статус: Отменен   Публикуван: 2001-01-17    ТК-73
Хартия, картон и влакнести полуфабрикати. Измерване
спектралния коефициент на дифузно отражение (ISO 2469:1994)
Paper, board and pulps -- Measurement of diffuse reflectance factor
ICS: 85.060, 85.040
Заменя: БДС 6544:1973
БДС ISO 2469:2001 (bg) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС ISO 2470:2002
Статус: Отменен   Публикуван: 2002-01-07    ТК-73
Хартия, картон и влакнести полуфабрикати. Измерване
коефициента на дифузно синьо отражение (ISO степен на белота)
(ISO 2470:1999)
Paper, board and pulps -- Measurement of diffuse blue reflectance
factor (ISO brightness)
ICS: 85.060, 85.040
БДС ISO 2470:2002 (bg) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС ISO 2470-1:2013
Статус: Действащ   Публикуван: 2013-04-16    ТК-73
Хартия, картон и влакнести полуфабрикати. Измерване
коефициента на дифузно синьо отражение. Част 1: Условия на
вътрешна дневна осветеност (степен на белота по ISO) (ISO
2470-1:2009)
Paper, board and pulps -- Measurement of diffuse blue reflectance
factor Indoor daylight conditions (ISO brightness)
ICS: 85.060, 85.040

БДС ISO 2470-1:2013 (bg) 15 стр. - 28.80 лв.

БДС ISO 2470-2:2013
Статус: Действащ   Публикуван: 2013-05-06    ТК-73
Хартия, картон и влакнести полуфабрикати. Измерване
коефициента на дифузно синьо отражение. Част 2: Условия на
външна дневна осветеност (степен на белота D65) (ISO
2470-2:2008)
Paper, board and pulps -- Measurement of diffuse blue reflectance
factor Outdoor daylight conditions (D65 brightness)
ICS: 85.060, 85.040
БДС ISO 2470-2:2013 (bg) 13 стр. - 25.20 лв.

БДС ISO 2471:2000
Статус: Отменен   Публикуван: 2000-01-07    ТК-73
Хартия и картон. Определяне на непрозрачност (при подложка от
хартия). Метод на дифузно отражение (ISO 2471:1998)
Paper and board -- Determination of opacity (paper backing) -- Diffuse
reflectance method
ICS: 85.060
Заменен от: БДС ISO 2471:2012
Заменя: БДС 10947:1973
БДС ISO 2471:2000 (bg) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС ISO 2471:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-04-05    ТК-73
Хартия и картон. Определяне на непрозрачност (при подложка от
хартия). Метод на дифузно отражение (ISO 2471:2008)
Paper and board -- Determination of opacity (paper backing) -- Diffuse
reflectance method
ICS: 85.060
Заменя: БДС ISO 2471:2000
БДС ISO 2471:2012 (en) 15 стр. - 28.80 лв.

БДС ISO 2493:1997
Статус: Отменен   Публикуван: 1997-01-01    ТК-73
Хартия и картон. Определяне на съпротивлението при огъване (ISO
2493:1992)
Paper and board -- Determination of resistance to bending
ICS: 85.060
Заменен от: БДС ISO 2493-2:2012
Заменя: БДС 13456:1976
БДС ISO 2493:1997 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС ISO 2493-1:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-01-11    ТК-73
Хартия и картон. Определяне на устойчивост на огъване. Част 1:
Постоянна степен на огъване (ISO 2493-1:2010)
Paper and board -- Determination of bending resistance Constant rate
of deflection
ICS: 85.060
БДС ISO 2493-1:2012 (bg) 14 стр. - 25.20 лв.

БДС ISO 2493-2:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-04-05    ТК-73
Хартия и картон. Определяне на устойчивост на огъване. Част 2:
Прибор за изпитване тип Taber (ISO 2493-2:2011)
Paper and board -- Determination of bending resistance Taber-type
tester
ICS: 85.060
Заменя: БДС ISO 2493:1997
БДС ISO 2493-2:2012 (en) 15 стр. - 28.80 лв.

БДС ISO 2569:2002
Статус: Отменен   Публикуван: 2002-01-07    ТК-73
Коркови тапи. Речник (ISO 2569:1994)
Cork stoppers -- Vocabulary
ICS: 79.100, 55.100, 01.040.79, 01.040.55
Заменя: БДС 12513:1974
БДС ISO 2569:2002 (bg) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС ISO 302:2007
Статус: Действащ   Публикуван: 2007-06-01    ТК-73
Влакнести полуфабрикати. Определяне на числото Kappa (ISO
302:2004)
Pulps -- Determination of Kappa number
ICS: 85.040
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Заменя: БДС 5613:1990
БДС ISO 302:2007 (bg) 15 стр. - 28.80 лв.

БДС ISO 3034:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-04-05    ТК-73
Вълнообразен картон. Определяне на дебелината на единичен лист
(ISO 3034:2011)
Corrugated fibreboard -- Determination of single sheet thickness
ICS: 85.060
БДС ISO 3034:2012 (en) 15 стр. - 28.80 лв.

БДС ISO 3036:1999
Статус: Действащ   Публикуван: 1999-01-01    ТК-73
Картон. Определяне на устойчивостта на пробиване (ISO
3036:1975)
Board -- Determination of puncture resistance
ICS: 85.060
Заменя: БДС 9862:1972
БДС ISO 3036:1999 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС ISO 3039:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-02-07    ТК-73
Вълнообразен картон. Определяне масата на единица площ на
съставните хартии след разделяне (ISO 3039:2010)
Corrugated fibreboard -- Determination of grammage of the component
papers after separation
ICS: 85.060
БДС ISO 3039:2012 (bg) 13 стр. - 25.20 лв.

БДС ISO 3688:2001
Статус: Действащ   Публикуван: 2001-04-01    ТК-73
Влакнести полуфабрикати. Подготовка на лабораторни отливки за
измерване коефициента на дифузно синьо отражение (ISO - степен
на белота) (ISO 3688:1999)
Pulps -- Preparation of laboratory sheets for the measurement of
diffuse blue reflectance factor (ISO brightness)
ICS: 85.040
Заменя: БДС 6544:1973
БДС ISO 3688:2001 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС ISO 3781:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-04-05    ТК-73
Хартия и картон. Определяне на якост на опън след потапяне във
вода (ISO 3781:2011)
Paper and board -- Determination of tensile strength after immersion in
water
ICS: 85.060
БДС ISO 3781:2012 (en) 11 стр. - 21.60 лв.

БДС ISO 3863:2002
Статус: Действащ   Публикуван: 2002-04-01    ТК-73
Цилиндрични коркови тапи. Характеристики на размерите, вземане
на извадка, опаковане и маркиране (ISO 3863:1989)
Cylindrical cork stoppers -- Dimensional characteristics, sampling,
packaging and marking
ICS: 79.100, 55.100
БДС ISO 3863:2002 (bg) 5 стр. - 10.80 лв.

БДС ISO 4094:1999
Статус: Отменен   Публикуван: 1999-01-07    ТК-73
Хартия, картон и влакнести полуфабрикати. Международно
калибриране на апаратите за изпитване. Избор и одобряване на
лаборатории за еталони и упълномощени лаборатории (ISO
4094:1991)
Paper, board and pulps -- International calibration of testing apparatus
-- Nomination and acceptance of standardizing and authorized
laboratories
ICS: 85.020
Заменен от: БДС ISO 4094:2012
БДС ISO 4094:1999 (bg) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС ISO 4094:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-04-06    ТК-73
Хартия, картон и влакнести полуфабрикати. Международно
калибриране на апаратите за изпитване. Избор и одобряване на
лаборатории за еталони и упълномощени лаборатории (ISO
4094:2005)

Paper, board and pulps -- International calibration of testing apparatus
-- Nomination and acceptance of standardizing and authorized
laboratories
ICS: 85.060, 85.040, 85.020
Заменя: БДС ISO 4094:1999
БДС ISO 4094:2012 (en) 16 стр. - 28.80 лв.

БДС ISO 4119:1994
Статус: Отменен   Публикуван: 1994-01-07    ТК-73
Влакнести полуфабрикати. Определяне концентрацията на масата
(ISO 4119:1978)
Pulps -- Determination of stock concentration (Rapid method)
ICS: 85.040
Заменен от: БДС EN ISO 4119:2000
БДС ISO 4119:1994 (bg) 14 стр. - 25.20 лв.

БДС ISO 4710:2002
Статус: Действащ   Публикуван: 2002-05-01    ТК-73
Корк. Цилиндрични тапи за естествени и газирани шумящи вина.
Характеристики (ISO 4710:2000)
Cork -- Cylindrical stoppers for sparkling wines and gasified wines --
Characteristics
ICS: 79.100, 55.100
БДС ISO 4710:2002 (bg) 7 стр. - 14.40 лв.

БДС ISO 5263:1998
Статус: Отменен   Публикуван: 1998-01-01    ТК-73
Влакнести полуфабрикати. Лабораторно мокро развлакняване (ISO
5263:1995)
Pulps -- Laboratory wet disintegration
ICS: 85.040
Заменен от: БДС EN ISO 5263:2000
БДС ISO 5263:1998 (bg) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС ISO 5267-2:2005
Статус: Действащ   Публикуван: 2005-04-01    ТК-73
Влакнести полуфабрикати. Определяне на отводняваща
способност. Част 2: Метод на отделяне "канадски стандарт" (ISO
5267-2:2001)
Pulps -- Determination of drainability "Canadian Standard" freeness
method
ICS: 85.040
БДС ISO 5267-2:2005 (bg) 20 стр. - 36.00 лв.

БДС ISO 5626:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-05-16    ТК-73
Хартия. Определяне на устойчивост на прегъване (ISO 5626:1993)
Paper -- Determination of folding endurance
ICS: 85.060
БДС ISO 5626:2012 (en) 14 стр. - 25.20 лв.

БДС ISO 5627:1997
Статус: Действащ   Публикуван: 1997-01-01    ТК-73
Хартия и картон. Определяне на гладкостта (метод на Bekk) (ISO
5627:1995)
Paper and board -- Determination of smoothness (Bekk method)
ICS: 85.060
Заменя: БДС 6541:1984
БДС ISO 5627:1997 (bg) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС ISO 5627:1997/A1:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-01-01    ТК-73
Хартия и картон. Определяне на гладкостта (Метод на Bekk) (ISO
5627:1995/Cor 1:2002)
ICS: 85.060
БДС ISO 5627:1997/A1:2004 (bg) 3 стр. - 7.20 лв.

БДС ISO 5628:1997
Статус: Отменен   Публикуван: 1997-01-01    ТК-73
Хартия и картон. Определяне на коравината на огъване чрез
статични методи. Общи принципи (ISO 5628:1990)
Paper and board -- Determination of bending stiffness by static
methods -- General principles
ICS: 85.060
Заменен от: БДС ISO 5628:2012
БДС ISO 5628:1997 (bg) 12 стр. - 21.60 лв.
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БДС ISO 5628:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-04-05    ТК-73
Хартия и картон. Определяне на коравина при огъване. Основни
принципи на дву-, три- и четириточковия метод (ISO 5628:2012)
Paper and board -- Determination of bending stiffness -- General
principles for two-point, three-point and four-point methods
ICS: 85.060
Заменя: БДС ISO 5628:1997
БДС ISO 5628:2012 (en) 17 стр. - 32.40 лв.

БДС ISO 6588-1:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-05-16    ТК-73
Хартия, картон и влакнести полуфабрикати. Определяне на рН на
водни извлеци. Част 1: Студена екстракция (ISO 6588-1:2005)
Paper, board and pulps -- Determination of pH of aqueous extracts Cold
extraction
ICS: 85.060, 85.040
БДС ISO 6588-1:2012 (en) 13 стр. - 25.20 лв.

БДС ISO 6588-2:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-05-16    ТК-73
Хартия, картон и влакнести полуфабрикати. Определяне на рН на
водни извлеци. Част 2: Гореща екстракция (ISO 6588-2:2005)
Paper, board and pulps -- Determination of pH of aqueous extracts Hot
extraction
ICS: 85.060, 85.040
БДС ISO 6588-2:2012 (en) 13 стр. - 25.20 лв.

БДС ISO 776:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-04-05    ТК-73
Влакнести полуфабрикати. Определяне на пепел, неразтворима в
киселина (ISO 776:2011)
Pulps -- Determination of acid-insoluble ash
ICS: 85.040
БДС ISO 776:2012 (en) 11 стр. - 21.60 лв.

БДС ISO 777:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-01-07    ТК-73
Хартия, картон и влакнест полуфабрикат. Определяне на калций
(ISO 777:2001)
Paper, board and pulp -- Determination of calcium
ICS: 85.040
Заменя: БДС 9404:1972
БДС ISO 777:2003 (bg) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС ISO 778:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-01-07    ТК-73
Хартия, картон и влакнест полуфабрикат. Определяне на мед (ISO
778:2001)
Paper, board and pulp -- Determination of copper
ICS: 85.040
Заменя: БДС 9406:1972, БДС 5577:1988
БДС ISO 778:2003 (bg) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС ISO 779:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-01-07    ТК-73
Хартия, картон и влакнест полуфабрикат. Определяне на желязо
(ISO 779:2001)
Paper, board and pulp -- Determination of iron
ICS: 85.040
Заменя: БДС 9405:1990, БДС 5577:1988
БДС ISO 779:2003 (bg) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС ISO 801-1:1997
Статус: Отменен   Публикуван: 1997-01-01    ТК-73
Влакнести полуфабрикати. Определяне на търговската маса на
партидите. Част 1: Бали от влакнести полуфабрикати на листове
(ISO 801-1:1994)
Pulps -- Determination of saleable mass in lots Pulp baled in sheet form
ICS: 85.040
Заменен от: БДС EN ISO 801-1:2000
БДС ISO 801-1:1997 (bg) 16 стр. - 28.80 лв.

БДС ISO 801-2:1997
Статус: Действащ   Публикуван: 1997-01-01    ТК-73
Влакнести полуфабрикати. Определяне търговската маса на

партидите. Част 2: Бали от влакнести полуфабрикати на блокове
(влакнести полуфабрикати, изсушени във въздушен поток) (ISO
801-2:1994)
Pulps -- Determination of saleable mass in lots Pulps (such as flash-
dried pulps) baled in slabs
ICS: 85.040
БДС ISO 801-2:1997 (bg) 18 стр. - 32.40 лв.

БДС ISO 801-3:1997
Статус: Отменен   Публикуван: 1997-01-01    ТК-73
Влакнести полуфабрикати. Определяне на търговската маса на
партидите. Част 1: Обединени бали (ISO 801-3:1994)
Pulps -- Determination of saleable mass in lots Unitized bales
ICS: 85.040
Заменен от: БДС EN ISO 801-3:2000
БДС ISO 801-3:1997 (bg) 14 стр. - 25.20 лв.

БДС ISO 830:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-01-01    ТК-73
Контейнери за транспорт на товари. Речник (ISO 830:1999)
Freight containers -- Vocabulary
ICS: 55.180.10, 01.040.55
Заменя: СТ на СИВ 2472:1980
БДС ISO 830:2003 (bg) 30 стр. - 55.20 лв.

БДС ISO 8784-1:1999
Статус: Отменен   Публикуван: 1999-01-07    ТК-73
Хартия и картон. Определяне на микробиологичните свойства. Част
1: Общ брой на бактериите (ISO 8784-1:1987)
Paper and board -- Determination of microbiological properties Total
bacterial count
ICS: 85.060, 07.100.99
БДС ISO 8784-1:1999 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС ISO 8787:1999
Статус: Действащ   Публикуван: 1999-01-01    ТК-73
Хартия и картон. Определяне на капилярната попиваемост. Метод
на Klemm (ISO 8787:1986)
Paper and board -- Determination of capillary rise -- Klemm method
ICS: 85.060
Заменя: БДС 5575:1987
БДС ISO 8787:1999 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС ISO 9058:2006
Статус: Отменен   Публикуван: 2006-01-17    ТК-73
Стъклени опаковки. Допустими отклонения (ISO 9058:1992)
Glass containers -- Tolerances
ICS: 55.100
БДС ISO 9058:2006 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС ISO 9197:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-04-06    ТК-73
Влакнести полуфабрикати, хартия и картон. Определяне на
хлоридите, разтворими във вода (ISO 9197:2006)
Paper, board and pulps -- Determination of water-soluble chlorides
ICS: 85.060, 85.040
Заменя: БДС ISO 9197-2:1998, БДС ISO 9197-1:1998
БДС ISO 9197:2012 (en) 11 стр. - 21.60 лв.

БДС ISO 9197-1:1998
Статус: Отменен   Публикуван: 1998-01-07    ТК-73
Влакнести полуфабрикати, хартия и картон. Определяне на
хлоридите, разтворими във вода. Част 1: Основен метод (ISO
9197-1:1989)
Paper, board and pulps -- Determination of water-soluble chlorides
General method
ICS: 85.060, 85.040
Заменен от: БДС ISO 9197:2012
БДС ISO 9197-1:1998 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС ISO 9197-2:1998
Статус: Отменен   Публикуван: 1998-01-07    ТК-73
Влакнести полуфабрикати, хартия и картон. Определяне на
хлоридите, разтворими във вода. Част 2: Методи за продукти с
висока чистота (ISO 9197-2:1990)
Paper, board and pulps -- Determination of water-soluble chlorides
Method for high purity products
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ICS: 85.060, 85.040
Заменен от: БДС ISO 9197:2012
БДС ISO 9197-2:1998 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС ISO 9198:1998
Статус: Отменен   Публикуван: 1998-01-01    ТК-73
Влакнести полуфабрикати, хартия и картон. Определяне на
сулфатите, разтворими във вода. Титриметричен метод (ISO
9198:1989)
Paper, board and pulps -- Determination of water-soluble sulfates --
Titrimetric method
ICS: 85.060, 85.040
Заменен от: БДС ISO 9198:2003
БДС ISO 9198:1998 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС ISO 9198:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-06-01    ТК-73
Хартия, картон и влакнест полуфабрикат. Определяне на сулфати,
разтворими във вода (ISO 9198:2001)
Paper, board and pulp -- Determination of water-soluble sulfates
ICS: 85.060, 85.040
Заменя: БДС ISO 9198:1998
БДС ISO 9198:2003 (bg) 7 стр. - 14.40 лв.

БДС ISO 9416:2001
Статус: Отменен   Публикуван: 2001-01-10    ТК-73
Хартия. Определяне коефициентите на разсейване и на поглъщане
на светлина (по теорията на Kubelka-Munk) (ISO 9416:1998)
Paper -- Determination of light scattering and absorption coefficients
(using Kubelka-Munk theory)
ICS: 85.060, 85.040
БДС ISO 9416:2001 (bg) 11 стр. - 21.60 лв.

БДС ISO 9895:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-01-08    ТК-73
Хартия и картон. Якост на смачкване при натиск. Изпитване на
лента на късо разстояние (ISO 9895:2008)
Paper and board -- Compressive strength -- Short-span test
ICS: 85.060
БДС ISO 9895:2010 (bg) 13 стр. - 25.20 лв.

СД CEN/TR 13910:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-02-18    ТК-73
Опаковане. Доклад за критериите и методики за анализ на
жизнения цикъл на опаковките (CEN/TR 13910:2010)
Packaging - Report on criteria and methodologies for life cycle analysis
of packaging
ICS: 55.020, 13.020.60
Директива: 94/62/EC no
Заменя: БДС CR 13910:2003
СД CEN/TR 13910:2010 (en) 25 стр. - 45.60 лв.

СД CEN/TR 14520:2007
Статус: Действащ   Публикуван: 2007-08-01    ТК-73
Опаковане. Многократна употреба. Методи за оценяване на
характеристиките на система за многократна употреба (CEN/TR
14520:2007)
Packaging - Reuse - Methods for assessing the performance of a reuse
system
ICS: 55.180.40, 13.030.50
Заменя: БДС CEN/TR 14520:2005
СД CEN/TR 14520:2007 (en) 16 стр. - 28.80 лв.

СД CEN/TR 15120:2013
Статус: Действащ   Публикуван: 2013-01-04    ТК-73
Цистерни за превоз на опасни товари. Указания и препоръки за
пълнене, превоз и изпразване (CEN/TR 15120:2013)
Tanks for transport of dangerous goods - Guidance and
recommendations for loading, transport and unloading
ICS: 23.020.20, 13.300
Заменя: БДС CEN/TR 15120:2005
СД CEN/TR 15120:2013 (en) 41 стр. - 75.60 лв.

СД CEN/TR 15645-1:2008
Статус: Действащ   Публикуван: 2008-03-07    ТК-73
Хартия и картон, предназначени за контакт с хранителни продукти.
Калибриране при изпитване за придаване на вкус. Част 1: Мирис

(CEN/TR 15645-1:2008)
Paper and board intended to come into contact with foodstuffs -
Calibration of the odour test - Part 1: Odour
ICS: 85.060, 67.250
СД CEN/TR 15645-1:2008 (en) 36 стр. - 67.20 лв.

СД CEN/TR 15645-2:2008
Статус: Действащ   Публикуван: 2008-03-04    ТК-73
Хартия и картон, предназначени за контакт с хранителни продукти.
Калибриране при изпитване за придаване на вкус. Част 2: Мазна
храна (CEN/TR 15645-2:2008)
Paper and board intended to come into contact with foodstuffs -
Calibration of the off flavour test - Part 2: Fatty food
ICS: 85.060, 67.250
СД CEN/TR 15645-2:2008 (en) 38 стр. - 67.20 лв.

СД CEN/TR 15645-3:2008
Статус: Действащ   Публикуван: 2008-03-04    ТК-73
Хартия и картон, предназначени за контакт с хранителни продукти.
Калибриране при изпитване за придаване на вкус. Част 3: Суха
храна (CEN/TR 15645-3:2008)
Paper and board intended to come into contact with foodstuffs -
Calibration of the off-flavour test - Part 3: Dry food
ICS: 85.060, 67.250
СД CEN/TR 15645-3:2008 (en) 43 стр. - 75.60 лв.

СД CEN/TR 15753:2008
Статус: Действащ   Публикуван: 2008-04-07    ТК-73
Опаковане. Кратки бележки към опаковки за лекарствени продукти.
Писмо на Braille или други формати за незрящи хора (CEN/TR
15753:2008)
Packaging - Package leaflets for medicinal products - Braille and other
formats for visually impaired people
ICS: 11.180.30, 11.120.99
СД CEN/TR 15753:2008 (en) 13 стр. - 25.20 лв.
СД CEN/TR 15753:2008 (bg) 12 стр. - 21.60 лв.

СД CEN/TR 16353:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-07-18    ТК-73
Опаковане. Указания за безопасност на еластични пластмасови
опаковки за намаляване на риска от задушаване при деца (CEN/TR
16353:2012)
Packaging - Safety guidelines for flexible plastic packaging to minimize
the risk of suffocation to children
ICS: 55.040
СД CEN/TR 16353:2012 (en) 10 стр. - 18.00 лв.

СД CEN/TS 15945:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-01-03    ТК-73
Опаковане. Лесно отваряне. Критерии и методи за изпитване при
оценяване на потребителска опаковка (CEN/TS 15945:2011)
Packaging - Ease of opening - Criteria and test methods for evaluating
consumer packaging
ICS: 55.020
СД CEN/TS 15945:2011 (en) 18 стр. - 32.40 лв.
СД CEN/TS 15945:2011 (bg) 18 стр. - 32.40 лв.

СТ на СИВ 1025:1978
Статус: Действащ   Публикуван: 1978-01-01    ТК-73
Контейнери авиационни за горна палуба. Типове, основни
параметри и размери
ICS: 55.180.30
СТ на СИВ 1025:1978 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

СТ на СИВ 1026:1978
Статус: Действащ   Публикуван: 1978-01-01    ТК-73
Контейнери авиационни за долна палуба. Типове, основни
параметри и размери
ICS: 55.180.30
СТ на СИВ 1026:1978 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

СТ на СИВ 1027:1978
Статус: Отменен   Публикуван: 1978-01-01    ТК-73
Палети авиационни за горна палуба. Типове, основни параметри и
размери
ICS: 55.180.30
СТ на СИВ 1027:1978 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.
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СТ на СИВ 1028:1978
Статус: Отменен   Публикуван: 1978-01-01    ТК-73
Палети авиационни за долна палуба. Типове, основни параметри и
размери
ICS: 55.180.30
СТ на СИВ 1028:1978 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

СТ на СИВ 1145:1978
Статус: Действащ   Публикуван: 1978-01-01    ТК-73
Материали листови. Гравиметричен метод за определяне на
паропроницаемостта
ICS: 55.040
Заменя: БДС 12936:1975
СТ на СИВ 1145:1978 (bg) 12 стр. - 21.60 лв.

СТ на СИВ 1146:1978
Статус: Отменен   Публикуван: 1978-01-01    ТК-73
Опаковка транспортна. Методи за изпитване на натиск при
манипулиране със захващащи въжета
ICS: 55.020
СТ на СИВ 1146:1978 (bg) 12 стр. - 21.60 лв.

СТ на СИВ 1260:1978
Статус: Действащ   Публикуван: 1978-01-01    ТК-73
Бъчви полимерни. Технически условия
ICS: 55.140
СТ на СИВ 1260:1978 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

СТ на СИВ 1662:1979
Статус: Действащ   Публикуван: 1979-01-01    ТК-73
Материали опаковъчни удароомекотяващи. Метод за определяне
ударозащитните свойства
ICS: 55.040
СТ на СИВ 1662:1979 (bg) 12 стр. - 21.60 лв.

СТ на СИВ 1685:1987
Статус: Действащ   Публикуван: 1987-01-01    ТК-73
Хартия за вестници
ICS: 85.060
Заменя: СТ на СИВ 1685:1979
СТ на СИВ 1685:1987 (bg) 11 стр. - 21.60 лв.

СТ на СИВ 2016:1979
Статус: Действащ   Публикуван: 1979-01-01    ТК-73
Опаковки стъклени. Метод за определяне на термичната
устойчивост
ICS: 55.100
СТ на СИВ 2016:1979 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

СТ на СИВ 228:1975
Статус: Действащ   Публикуван: 1975-01-01    ТК-73
Бъчви метални цилиндрични. Размери и технически изисквания
ICS: 55.140
СТ на СИВ 228:1975 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

СТ на СИВ 2362:1980
Статус: Отменен   Публикуван: 1980-01-01    ТК-73
Торби хартиени. Типове и основни размери
ICS: 55.080
Заменя: БДС 3131:1975
СТ на СИВ 2362:1980 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

СТ на СИВ 2436:1980
Статус: Действащ   Публикуван: 1980-01-01    ТК-73
Бутилки стъклени за хранителни течности. Размери на венеца на
гърловина тип "Пилфер-Пруф"
ICS: 55.100
Заменя: БДС 10437:1981
СТ на СИВ 2436:1980 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

СТ на СИВ 2471:1980
Статус: Действащ   Публикуван: 1980-01-01    ТК-73
Единна контейнерна транспортна система. Контейнери
голямотонажни универсални серия 1. Технически изисквания и
методи за изпитване
ICS: 55.180.10

Заменя: БДС 10932:1973, БДС 10931:1973
СТ на СИВ 2471:1980 (bg) 24 стр. - 45.60 лв.

СТ на СИВ 2472:1980
Статус: Отменен   Публикуван: 1980-01-01    ТК-73
Единна контейнерна транспортна система. Термини и определения
ICS: 55.180.01, 01.040.55
Заменен от: БДС ISO 830:2003
Заменя: БДС 1675:1973, БДС 6542:1971
СТ на СИВ 2472:1980 (bg) 24 стр. - 45.60 лв.

СТ на СИВ 258:1981
Статус: Отменен   Публикуван: 1981-01-01    ТК-73
Маркировка на товара. Общи правила
ICS: 55.020
Заменен от: БДС EN ISO 780:2004
Заменя: СТ на СИВ 258:1976
СТ на СИВ 258:1981 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

СТ на СИВ 2582:1980
Статус: Действащ   Публикуван: 1980-01-01    ТК-73
Материали опаковъчни. Метод за определяне водопропускливостта
при хидростатично налягане
ICS: 55.040
Заменя: БДС 12937:1975
СТ на СИВ 2582:1980 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

СТ на СИВ 260:1976
Статус: Действащ   Публикуван: 1976-01-01    ТК-73
Гюмове стоманени. Общи и технически изисквания
ICS: 55.140
СТ на СИВ 260:1976 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

СТ на СИВ 261:1976
Статус: Действащ   Публикуван: 1976-01-01    ТК-73
Кутии цилиндрични и конусни метални комбинирани. Размери
ICS: 55.160
СТ на СИВ 261:1976 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

СТ на СИВ 2810:1980
Статус: Действащ   Публикуван: 1980-01-01    ТК-73
Опаковка. Методи за изпитване на прахопропускливост
ICS: 55.020
Заменя: БДС 12610:1975
СТ на СИВ 2810:1980 (bg) 10 стр. - 18.00 лв.

СТ на СИВ 3155:1981
Статус: Отменен   Публикуван: 1981-01-01    ТК-73
Машини навиващи. Типове и основни параметри
ICS: 55.200
СТ на СИВ 3155:1981 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

СТ на СИВ 317:1976
Статус: Отменен   Публикуван: 1976-01-01    ТК-73
Опаковка транспортна. Средства и складиране. Основни
присъединителни размери
ICS: 55.120
Заменя: БДС 324:1965
СТ на СИВ 317:1976 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.
СТ на СИВ 317:1976/Поправка:1982 (bg) 1 стр. - 3.60 лв.

СТ на СИВ 3437:1981
Статус: Действащ   Публикуван: 1981-01-01    ТК-73
Единна контейнерна транспортна система. Контейнери серия 1за
насипни товари. Типове, основни параметри, технически
изисквания и методи за изпитване
ICS: 55.180.10
Заменя: БДС 11761:1974
СТ на СИВ 3437:1981 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

СТ на СИВ 3438:1981
Статус: Действащ   Публикуван: 1981-01-01    ТК-73
Единна контейнерна транспортна система. Контейнери-цистерни
серия 1 за течности и газове. Типове, основни параметри,
технически изисквания и методи за изпитване
ICS: 55.180.10
Заменя: БДС 12137:1974
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СТ на СИВ 3438:1981 (bg) 24 стр. - 45.60 лв.

СТ на СИВ 3697:1982
Статус: Действащ   Публикуван: 1982-01-01    ТК-73
Варели метални с капак. Размери. Общи технически изисквания и
методи за изпитване
ICS: 55.140
СТ на СИВ 3697:1982 (bg) 7 стр. - 14.40 лв.

СТ на СИВ 5900:1987
Статус: Действащ   Публикуван: 1987-01-01    ТК-73
Влакнести полуфабрикати, хартия и картон. Метод за определяне
специфичната електрична проводимост на воден извлек
ICS: 85.060, 85.040
Заменя: БДС 7964:1970
СТ на СИВ 5900:1987 (bg) 10 стр. - 18.00 лв.

СТ на СИВ 812:1978
Статус: Действащ   Публикуван: 1978-01-01    ТК-73
Кутии метални и от комбинирани материали. Общи технически
изисквания
ICS: 55.160
Заменя: БДС 8643:1971
СТ на СИВ 812:1978 (bg) 10 стр. - 18.00 лв.

СТ на СИВ 833:1977
Статус: Действащ   Публикуван: 1977-01-01    ТК-73
Буркани стъклени. Размери на венеца на гърлото тип "Еурокап"
ICS: 55.100
СТ на СИВ 833:1977 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

ТК-75 Електромагнитна съвместимост

БДС 10967:1973
Статус: Отменен   Публикуван: 1973-01-01    ТК-75
Радиосмущения, противосмутително обзавеждане на
автомототранспорта. Методи за определяне на високочестотните
характеристики на елементите във веригите за високо напрежение
ICS: 43.040.10, 33.100.20
БДС 10967:1973 (bg) 20 стр. - 36.00 лв.

БДС 12.1.002:1978
Статус: Отменен   Публикуван: 1978-01-01    ТК-75
Охрана на труда. Електрически полета от токове с промишлена
честота при напрежение 400 kV и повече. Общи изисквания по
безопасност
ICS: 13.260
БДС 12.1.002:1978 (bg) 5 стр. - 10.80 лв.

БДС 14525:1990
Статус: Отменен   Публикуван: 1990-01-01    ТК-75
Охрана на труда. Полета електромагнитни радиочестотни.
Допустими стойности и изисквания за контрол
ICS: 13.280
Заменя: БДС 14525:1978
БДС 14525:1990 (bg) 7 стр. - 14.40 лв.

БДС 16401:1986
Статус: Отменен   Публикуван: 1986-01-01    ТК-75
Средства за измерване и управление на технологични процеси.
Изделия. Общи методи за изпитване на устойчивост към
електромагнитни смущения
ICS: 25.040.40
БДС 16401:1986 (bg) 16 стр. - 28.80 лв.

БДС 16402:1986
Статус: Отменен   Публикуван: 1986-01-01    ТК-75
Защита на оборудването за проводникови съобщения и на
обслужващия персонал от влияние на електромагнитни полета.
Методи за измерване
ICS: 33.100.20, 33.020, 13.110
БДС 16402:1986 (bg) 20 стр. - 36.00 лв.

БДС 17137:1990
Статус: Отменен   Публикуван: 1990-01-01    ТК-75

Охрана на труда. Полета електромагнитни микровълнови.
Допустими стойности и изисквания за контрол
ICS: 13.280
БДС 17137:1990 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 6076:1975
Статус: Отменен   Публикуван: 1975-01-01    ТК-75
Радиосмущения. Елементи и филтри за защита от радиосмущения.
Методи за измерване на високочестотните им характеристики
ICS: 33.100.99
Заменя: БДС 6076:1966
БДС 6076:1975 (bg) 36 стр. - 67.20 лв.

БДС 7816:1989
Статус: Отменен   Публикуван: 1989-01-01    ТК-75
Радиосмущения промишлени от самоходни средства, моторни
лодки и устройства с двигатели с вътрешно горене. Норми и методи
за изпитване
ICS: 33.100.10
Заменя: БДС 7816:1970
БДС 7816:1989 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 9116:1971
Статус: Отменен   Публикуван: 1971-01-01    ТК-75
Радиосмущения. Електротранспорт. Допустими нива. Методи за
измерване
ICS: 43.120, 33.100.01, 29.280
Заменя: БДС 4295:1960
БДС 9116:1971 (bg) 5 стр. - 10.80 лв.

БДС EN 300 761-2 V1.2.1:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-01-01    ТК-75
Електромагнитна съвместимост и въпроси на радиоспектъра (ERM).
Устройства с малък обсег на действие (SRD). Автоматична
идентификация на превозни средства (AVI) в железопътния
транспорт, действаща в честотния обхват 2,45 GHz. Част 2:
Хармонизиран стандарт, обхващащ съществените изисквания
съгласно член 3.2 на Директивата за радиосъоръжения и крайни
далекосъобщителни устройства (R&TTED)
Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM);Short
Range Devices (SRD); Automatic Vehicle Identification (AVI) for
railways operating in the 2,45 GHz frequency range; Part 2:
Harmonized standard covering essential requirements under article 3.2
of the R&TTE Directive
ICS: 33.100
БДС EN 300 761-2 V1.2.1:2006 (bg) 14 стр. - 25.20 лв.

БДС EN 50065-1:1991):2002
Статус: Отменен   Публикуван: 2002-04-01    ТК-75
Пренасяне на сигнали в захранващи инсталации ниско напрежение
в честотния обхват от 3 kHz до 148,5 kHz. Част 1: Общи изисквания,
честотни ленти и електромагнитни смущения (EN 50065-1:1991)
Signalling on low-voltage electrical installations in the frequency range
3 kHz to 148,5 kHz -- Part 1: General requirements, frequency bands
and electromagnetic disturbances
ICS: 33.040.30
Директива: 2004/108/EC yes, 2006/95/EC yes
БДС EN 50065-1:1991):2002 (bg) 29 стр. - 50.40 лв.

БДС EN 50065-1:1991):2002/A1:2002
Статус: Отменен   Публикуван: 2002-04-01    ТК-75
Пренасяне на сигнали в захранващи инсталации ниско напрежение
в честотния обхват от 3 kHz до 148,5 kHz. Част 1: Общи изисквания,
честотни ленти и електромагнитни смущения (EN
50065-1:1991/A1:1992)
Signalling on low-voltage electrical installations in the frequency range
3 kHz to 148,5 kHz -- Part 1: General requirements, frequency bands
and electromagnetic disturbances
ICS: 33.040.30
Директива: 2004/108/EC yes
БДС EN 50065-1:1991):2002/A1:2002 (bg) 0 стр. - 0.00 лв.

БДС EN 50065-1:1991):2002/A2:2002
Статус: Отменен   Публикуван: 2002-04-01    ТК-75
Пренасяне на сигнали в захранващи инсталации ниско напрежение
в честотния обхват от 3 kHz до 148,5 kHz. Част 1: Общи изисквания,
честотни ленти и електромагнитни смущения (EN
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50065-1:1991/A2:1995)
Signalling on low-voltage electrical installations in the frequency range
3 kHz to 148,5 kHz -- Part 1: General requirements, frequency bands
and electromagnetic disturbances
ICS: 33.040.30
Директива: 2004/108/EC yes
БДС EN 50065-1:1991):2002/A2:2002 (bg) 0 стр. - 0.00 лв.

БДС EN 50065-1:1991):2002/A3:2002
Статус: Отменен   Публикуван: 2002-04-01    ТК-75
Пренасяне на сигнали в захранващи инсталации ниско напрежение
в честотния обхват от 3 kHz до 148,5 kHz. Част 1: Общи изисквания,
честотни ленти и електромагнитни смущения (EN
50065-1:1991/A3:1996)
Signalling on low-voltage electrical installations in the frequency range
3 kHz to 148,5 kHz -- Part 1: General requirements, frequency bands
and electromagnetic disturbances
ICS: 33.040.30
Директива: 2004/108/EC yes, 2006/95/EC yes
БДС EN 50065-1:1991):2002/A3:2002 (bg) 0 стр. - 0.00 лв.

БДС EN 50065-1:2001):2002
Статус: Действащ   Публикуван: 2002-12-01    ТК-75
Пренасяне на сигнали в захранващи инсталации ниско напрежение
в честотния обхват от 3 kHz ДО 148,5 kHz. Част 1: Общи
изисквания, честотни ленти и електромагнитни смущения (EN
50065-1:2001)
Signalling on low-voltage electrical installations in the frequency range
3 kHz to 148,5 kHz -- Part 1: General requirements, frequency bands
and electromagnetic disturbances
ICS: 33.040.30
Директива: 2004/108/EC yes
Заменен от: БДС EN 50065-1:2011
БДС EN 50065-1:2001):2002 (en) 27 стр. - 50.40 лв.

БДС EN 50065-2-1:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-04-01    ТК-75
Пренасяне на сигнали по захранващи инсталации ниско
напрежение в честотния обхват от 3 kHz до 148,5 kHz. Част 2-1:
Изисквания за устойчивост на съоръжения и системи за пренасяне
на съобщения по захранващи мрежи, работещи в честотен обхват
от 95 kHz до 148,5 kHz и предназначени за използване в битови,
търговски и лекопромишлени среди (EN 50065-2-1:2003)
Signalling on low-voltage electrical installations in the frequency range
3 kHz to 148,5 kHz -- Part 2-1: Immunity requirements for mains
communications equipment and systems operating in the range of
frequencies 95 kHz to 148,5 kHz and intended for use in residential,
commercial and light industrial environments
ICS: 33.040.30
Директива: 2004/108/EC yes
БДС EN 50065-2-1:2004 (en) 18 стр. - 32.40 лв.

БДС EN 50065-2-2:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-04-01    ТК-75
Пренасяне на сигнали по захранващи инсталации ниско
напрежение в честотния обхват от 3 kHz до 148,5 kHz. Част 2-2:
Изисквания за устойчивост на съоръжения и системи за пренасяне
на съобщения по захранващи мрежи, работещи в честотен обхват
от 95 kHz до 148,5 kHz и предназначени за използване в
промишлени среди (EN 50065-2-2:2003)
Signalling on low-voltage electrical installations in the frequency range
3 kHz to 148,5 kHz -- Part 2-2: Immunity requirements for mains
communications equipment and systems operating in the range of
frequencies 95 kHz to 148,5 kHz and intended for use in industrial
environments
ICS: 33.040.30
Директива: 2004/108/EC yes
БДС EN 50065-2-2:2004 (en) 16 стр. - 28.80 лв.

БДС EN 50065-2-3:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-04-01    ТК-75
Пренасяне на сигнали по захранващи инсталации ниско
напрежение в честотния обхват от 3 kHz до 148,5 kHz. Част 2-3:
Изисквания за устойчивост на съоръжения и системи за пренасяне
на съобщения по захранващи мрежи, работещи в честотен обхват
от 3 kHz до 95 kHz и предназначени за използване от
производители и разпределители на електричество (EN

50065-2-3:2003)
Signalling on low-voltage electrical installations in the frequency range
3 kHz to 148,5 kHz -- Part 2-3: Immunity requirements for mains
communications equipment and systems operating in the range of
frequencies 3 kHz to 95 kHz and intended for use by electricity
suppliers and distributors
ICS: 33.100.01, 33.040.30
Директива: 2004/108/EC yes
БДС EN 50065-2-3:2004 (en) 16 стр. - 28.80 лв.

БДС EN 50171:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-08-01    ТК-75
Централни системи за елeктрозахранване (EN 50171:2001)
Central power supply systems
ICS: 29.240
БДС EN 50171:2006 (en) 22 стр. - 39.60 лв.

БДС EN 50360:2001/A1:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-03-05    ТК-75
Производствен стандарт за показване съответствието на мобилните
телефони с основните ограничения, свързани с излагането на
човек на въздействието на електромагнитни полета (300 MHz до 3
GHz) (EN 50360:2001/A1:2012)
Product standard to demonstrate the compliance of mobile phones with
the basic restrictions related to human exposure to electromagnetic
fields (300 MHz - 3 GHz)
ICS: 33.070.01
Директива: 1999/5/EC yes
БДС EN 50360:2001/A1:2012 (en) 5 стр. - 10.80 лв.

БДС EN 50360:2002
Статус: Действащ   Публикуван: 2002-05-01    ТК-75
Производствен стандарт за показване съответствието на мобилните
телефони с основните ограничения, свързани с излагането на
човек на въздействието на електромагнитни полета (300 MHz до 3
GHz) (EN 50360:2001)
Product standard to demonstrate the compliance of mobile phones with
the basic restrictions related to human exposure to electromagnetic
fields (300 MHz - 3 GHz)
ICS: 33.100.01, 33.060.01
Директива: 1999/5/EC yes
БДС EN 50360:2002 (en) 6 стр. - 10.80 лв.
БДС EN 50360:2002 (bg) 7 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 50361:2002
Статус: Отменен   Публикуван: 2002-05-01    ТК-75
Основен стандарт за измерване на специфичната степен на
абсорбция, свързана с излагането на човек на въздействието на
електромагнитни полета от мобилни телефони (EN 50361:2001)
Basic standard for the measurement of Specific Absorption Rate related
to human exposure to electromagnetic fields from mobile phones (300
MHz - 3 GHz)
ICS: 33.100.01, 33.060.01
Заменен от: БДС EN 62209-1:2006
БДС EN 50361:2002 (en) 51 стр. - 97.20 лв.
БДС EN 50361:2002 (bg) 55 стр. - 97.20 лв.

БДС EN 50364:2002
Статус: Отменен   Публикуван: 2002-11-01    ТК-75
Ограничение за излагането на човека на електромагнитни полета
от устройства, работещи в честотния обхват от 0 Hz до 10 GHz,
използвани за наблюдение на електронни елементи (EAS),
радиочестотна идентификация (RFID) и подобни приложения (EN
50364:2001)
Limitation of human exposure to electromagnetic fields from devices
operating in the frequency range 0 Hz to 10 GHz, used in Electronic
Article Surveillance (EAS), Radio Frequency Identification (RFID) and
similar applications
ICS: 33.100.01, 13.280
Директива: 1999/5/EC yes, 2006/95/EC yes
Заменен от: БДС EN 50364:2010
БДС EN 50364:2002 (en) 9 стр. - 18.00 лв.
БДС EN 50364:2002 (bg) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 50364:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-01-04    ТК-75
Ограничение за излагането на човека на електромагнитни полета
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от устройства, работещи в честотния обхват от 0 Hz до 300 GHz,
използвани за наблюдение на електронни елементи (EAS),
радиочестотна идентификация (RFID) и подобни приложения (EN
50364:2010)
Limitation of human exposure to electromagnetic fields from devices
operating in the frequency range 0 Hz to 300 GHz, used in Electronic
Article Surveillance (EAS), Radio Frequency Identification (RFID) and
similar applications
ICS: 33.100.01, 13.280
Директива: 1999/5/EC yes, 2006/95/EC yes
Заменя: БДС EN 50364:2002
БДС EN 50364:2010 (en) 11 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 50370-1:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-01-01    ТК-75
Електромагнитна съвместимост (EMС). Стандарт за група
съоръжения. Инструменти за машини. Част 1: Излъчване (EN
50370-1:2005)
Electromagnetic compatibility (EMC) - Product family standard for
machine tools -- Part 1: Emission
ICS: 33.100.10, 25.080.01
Директива: 2004/108/EC yes
БДС EN 50370-1:2006 (en) 19 стр. - 36.00 лв.

БДС EN 50370-2:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-04-01    ТК-75
Електромагнитна съвместимост (EMС). Стандарт за група
съоръжения. Инструменти за машини. Част 2: Устойчивост (EN
50370-2:2003)
Electromagnetic compatibility (EMC) - Product family standard for
machine tools -- Part 2: Immunity
ICS: 33.100.20, 25.080.01
Директива: 2004/108/EC yes
БДС EN 50370-2:2004 (en) 22 стр. - 39.60 лв.

БДС EN 50371:2002
Статус: Отменен   Публикуван: 2002-11-01    ТК-75
Общ стандарт за доказване на съответствието на електронни и
електрически апарати с малка мощност с основните ограничения,
отнасящи се до облъчване на човека с електромагнитни полета (от
10 MHz до 300 GHz) (EN 50371:2002)
Generic standard to demonstrate the compliance of low power
electronic and electrical apparatus with the basic restrictions related to
human exposure to electromagnetic fields (10 MHz - 300 GHz) -
General public
ICS: 13.280
Директива: 1999/5/EC yes, 2006/95/EC yes
Заменен от: БДС EN 62479:2010
БДС EN 50371:2002 (en) 9 стр. - 18.00 лв.
БДС EN 50371:2002 (bg) 9 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 50383:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-07-01    ТК-75
Основен стандарт за изчисление и измерване напрегнатостта на
електромагнитното поле и изисквания за безопасност (SAR),
свързани с излагане на човек на излъчване от базови радиостанции
и фиксирани крайни станции в системи за безжични
далекосъобщения (от 110 MHz до 40 GHz) (EN 50383:2002)
Basic standard for the calculation and measurement of electromagnetic
field strength and SAR related to human exposure from radio base
stations and fixed terminal stations for wireless telecommunication
systems (110 MHz - 40 GHz)
ICS: 33.070.01, 17.220.20
Заменен от: БДС EN 50383:2010
БДС EN 50383:2003 (en) 90 стр. - 138.00 лв.
БДС EN 50383:2003 (bg) 88 стр. - 138.00 лв.

БДС EN 50383:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-01-01    ТК-75
Основен стандарт за изчисление и измерване напрегнатостта на
електромагнитното поле и изисквания за безопасност (SAR),
свързани с излагане на човек на излъчване от базови радиостанции
и фиксирани крайни станции в системи за безжични
далекосъобщения (от 110 MHz до 40 GHz) (EN 50383:2010)
Basic standard for the calculation and measurement of electromagnetic
field strength and SAR related to human exposure from radio base
stations and fixed terminal stations for wireless telecommunication

systems (110 MHz - 40 GHz)
ICS: 33.070.01, 17.220.20
Заменя: БДС EN 50383:2003
БДС EN 50383:2010 (en) 81 стр. - 138.00 лв.
EN 50383 2010/AC:2013 (en) 22 стр. - 39.60 лв.

БДС EN 50383:2010/AC:2013
Статус: Действащ   Публикуван: 2013-12-05    ТК-75
Основен стандарт за изчисление и измерване напрегнатостта на
електромагнитното поле и изисквания за безопасност (SAR),
свързани с излагане на човек на излъчване от базови радиостанции
и фиксирани крайни станции в системи за безжични
далекосъобщения (от 110 MHz до 40 GHz)
 (EN 50383:2010/AC:2013)
Basic standard for the calculation and measurement of electromagnetic
field strength and SAR related to human exposure from radio base
stations and fixed terminal stations for wireless telecommunication
systems (110 MHz - 40 GHz)
БДС EN 50383:2010/AC:2013 (en) 24 стр. - 45.60 лв.

БДС EN 50384:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-07-01    ТК-75
Продуктов стандарт за базови радиостанции и фиксирани крайни
станции в системи за безжични далекосъобщения за показване на
съответствието им с основните ограничения или опорните нива,
свързани с излагане на човек на въздействие на радиочестотни
електромагнитни полета (от 110 MHz до 40 GHz). Отнася се за
обслужващ персонал (EN 50384:2002)
Product standard to demonstrate the compliance of radio base stations
and fixed terminal stations for wireless telecommunication systems with
the basic restrictions or the reference levels related to human exposure
to radio frequency electromagnetic fields (110 MHz - 40 GHz) -
Occupational
ICS: 33.070.01, 17.220.20
БДС EN 50384:2003 (en) 9 стр. - 18.00 лв.
БДС EN 50384:2003 (bg) 9 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 50385:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-02-01    ТК-75
Продуктов стандарт за доказване съответствието на базовите
радиостанции и фиксираните крайни станции за безжични
далекосъобщителни системи с основните ограничения или
препоръчителните нива, свързани с излагането на човека на
въздействието на радиочестотни електромагнитни полета (110 MHz
- 40 GHz). Обществено ползване (EN 50385:2002)
Product standard to demonstrate the compliance of radio base stations
and fixed terminal stations for wireless telecommunication systems with
the basic restrictions or the reference levels related to human exposure
to radio frequency electromagnetic fields (110 MHz - 40 GHz) - General
public
ICS: 33.070.01, 17.220.20
Директива: 1999/5/EC yes
БДС EN 50385:2003 (en) 10 стр. - 18.00 лв.
БДС EN 50385:2003 (bg) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 50392:2006
Статус: Отменен   Публикуван: 2006-01-01    ТК-75
Общ стандарт за демонстриране на съответствието на електронни
и електрически апарати с основните ограничения, свързани с
облъчването на човека от електромагнитни полета (0 Hz - 300 GHz)
(EN 50392:2004)
Generic standard to demonstrate the compliance of electronic and
electrical apparatus with the basic restrictions related to human
exposure to electromagnetic fields (0 Hz - 300 GHz)
ICS: 13.280
Заменен от: БДС EN 62311:2008
БДС EN 50392:2006 (en) 56 стр. - 97.20 лв.

БДС EN 50400:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-12-01    ТК-75
Основен стандарт за демонстриране съответствието на фиксирани
съоръжения за предаване на радиосигнали (110 MHz - 40 GHz),
предназначен за използване в безжични далекосъобщителни
мрежи с основни ограничения или опорни нива, отнасящи се до
облъчването на населението с радиочестотни електромагнитни
полета при обслужване (EN 50400:2006)
Basic standard to demonstrate the compliance of fixed equipment for
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radio transmission (110 MHz - 40 GHz) intended for use in wireless
telecommunication networks with the basic restrictions or the reference
levels related to general public exposure to radio frequency
electromagnetic fields, when put into service
ICS: 33.070.01, 17.220.20
БДС EN 50400:2006 (en) 49 стр. - 84.00 лв.

БДС EN 50400:2006/A1:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-10-29    ТК-75
Основен стандарт за доказване на съответствието на фиксирани
съоръжения за предаване на радиосигнали (110 MHz - 40 GHz),
предназначени за използване в безжични далекосъобщителни
мрежи с основни ограничения или опорни нива, отнасящи се до
облъчването на населението с радиочестотни електромагнитни
полета при обслужване (EN 50400:2006/A1:2012)
Basic standard to demonstrate the compliance of fixed equipment for
radio transmission (110 MHz - 40 GHz) intended for use in wireless
telecommunication networks with the basic restrictions or the reference
levels related to general public exposure to radio frequency
electromagnetic fields, when put into service
ICS: 33.070.01, 17.220.20
БДС EN 50400:2006/A1:2012 (en) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 50401:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-12-01    ТК-75
Стандарт за продукт за демонстриране съответствието на
фиксирани съоръжения за предаване на радиосигнали (110 MHz -
40 GHz), предназначен за използване в безжични
далекосъобщителни мрежи с основни ограничения или опорни
нива, отнасящи се до облъчването на населението с радиочестотни
електромагнитни полета при обслужване (EN 50401:2006)
Product standard to demonstrate the compliance of fixed equipment for
radio transmission (110 MHz - 40 GHz) intended for use in wireless
telecommunication networks with the basic restrictions or the reference
levels related to general public exposure to radio frequency
electromagnetic fields, when put into service
ICS: 33.070.01, 17.220.20
Директива: 1999/5/EC yes
БДС EN 50401:2006 (en) 9 стр. - 18.00 лв.
БДС EN 50401:2006 (bg) 9 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 50401:2006/A1:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-06-06    ТК-75
Стандарт за продукт за доказване на съответствието на фиксирани
съоръжения за предаване на радиосигнали (110 MHz - 40 GHz),
предназначен за използване в безжични далекосъобщителни
мрежи с основни ограничения или опорни нива, отнасящи се до
облъчването на населението с радиочестотни електромагнитни
полета при обслужване (EN 50401:2006/A1:2011)
Product standard to demonstrate the compliance of fixed equipment for
radio transmission (110 MHz - 40 GHz) intended for use in wireless
telecommunication networks with the basic restrictions or the reference
levels related to general public exposure to radio frequency
electromagnetic fields, when put into service
ICS: 33.070.01, 17.220.20
Директива: 1999/5/EC yes
БДС EN 50401:2006/A1:2011 (en) 5 стр. - 10.80 лв.

БДС EN 50413:2008/A1:2013
Статус: Действащ   Публикуван: 2013-06-18    ТК-75
Основен стандарт за процедури за измерване и изчисляване на
облъчването на хора от електрически, магнитни и електромагнитни
полета (0 Hz - 300 GHz) (EN 50413:2008/A1:2013)
Basic standard on measurement and calculation procedures for human
exposure to electric, magnetic and electromagnetic fields (0 Hz - 300
GHz)
ICS: 33.100.01, 17.220.20
БДС EN 50413:2008/A1:2013 (en) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС EN 50413:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-01-02    ТК-75
Основен стандарт за процедури за измерване и изчисляване на
облъчването на хора от електрически, магнитни и електромагнитни
полета (0 Hz - 300 GHz) (EN 50413:2008)
Basic standard on measurement and calculation procedures for human
exposure to electric, magnetic and electromagnetic fields (0 Hz - 300
GHz)

ICS: 33.100.01, 17.220.20
БДС EN 50413:2009 (en) 50 стр. - 84.00 лв.

БДС EN 50420:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-12-01    ТК-75
Основен стандарт за оценяването на облъчването на хора от
електромагнитни полета от автономен радио телевизионен
предавател (30 MHz - 40 GHz) (EN 50420:2006)
Basic standard for the evaluation of human exposure to electromagnetic
fields from a stand alone broadcast transmitter (30 MHz - 40 GHz)
ICS: 13.280
БДС EN 50420:2006 (en) 24 стр. - 45.60 лв.

БДС EN 50421:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-12-01    ТК-75
Стандарт за продукти за демонстриране съответствието на
автономен радио-телевизионен предавател с опорните нива или
основните ограничения на облъчването на хора от радиочестотни
електромагнитни полета (30 MHz - 40 GHz) (EN 50421:2006)
Product standard to demonstrate the compliance of stand alone
broadcast transmitters with the reference levels or the basic restrictions
related to public human exposure to radio frequency electromagnetic
fields (30 MHz - 40 GHz)
ICS: 13.280
БДС EN 50421:2006 (en) 11 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 50475:2008
Статус: Действащ   Публикуван: 2008-01-04    ТК-75
Основен стандарт за изчисляването и измерването на облъчването
на хора от електромагнитни полета от съоръжения за
радиоразпръскване във високочестотните ленти (3 MHz - 30 MHz)
(EN 50475:2008)
Basic standard for the calculation and the measurement of human
exposure to electromagnetic fields from broadcasting service
transmitters in the  HF bands (3 MHz - 30 MHz)
ICS: 13.280
БДС EN 50475:2008 (en) 23 стр. - 39.60 лв.

БДС EN 50476:2008
Статус: Действащ   Публикуван: 2008-01-04    ТК-75
Продуктов стандарт за демонстриране съответствието на
съоръжения за радиоразпръскване с опорните нива и основните
ограничения, отнасящи се до облъчването с радиочестотни
електромагнитни полета (3 MHz - 30 MHz) (EN 50476:2008)
Product standard to demonstrate the compliance of broadcast station
transmitters with the reference levels and the basic restrictions related
to public exposure to radio frequency electromagnetic fields (3 MHz -
30 MHz)
ICS: 13.280
БДС EN 50476:2008 (en) 13 стр. - 25.20 лв.

БДС EN 50491-4-1:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-01-06    ТК-75
Общи изисквания за електронни системи в сгради и жилища (HBES)
и автоматизирани и управляващи системи за сгради (BACS). Част
4-1: Общи функционални изисквания за безопасност за продукти,
предназначени да бъдат интегрирани в електронни системи в
сгради и жилища (HBES) и автоматизирани и управляващи системи
за сгради (BACS) (EN 50491-4-1:2012)
General requirements for Home and Building Electronic Systems (HBES)
and Building Automation and Control Systems (BACS) -- Part 4-1: 
General functional safety requirements for products intended to be
integrated in Building Electronic Systems (HBES) and Building
Automation and Control Systems (BACS)
ICS: 97.120
Директива: 2006/95/EC yes
Заменя: БДС EN 50090-2-3:2006
БДС EN 50491-4-1:2012 (en) 27 стр. - 50.40 лв.

БДС EN 50492:2008
Статус: Действащ   Публикуван: 2008-02-25    ТК-75
Основен стандарт за измерване на място на напрегнатостта на
електромагнитно поле, свързана с облъчване на хора в близост до
базови станции (EN 50492:2008)
Basic standard for the in-situ measurement of electromagnetic field
strength related to human exposure in the vicinity of base stations
ICS: 33.070.01, 17.220.20
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БДС EN 50492:2008 (en) 62 стр. - 114.00 лв.
БДС EN 50492:2008 (bg) 67 стр. - 114.00 лв.

БДС EN 50496:2008
Статус: Действащ   Публикуван: 2008-12-15    ТК-75
Определяне на облъчване на работници от електромагнитни
полета и оценяване на риска в мястото на радиоразпръскване (EN
50496:2008)
Determination of workers'' exposure to electromagnetic fields and
assessment of risk at a broadcast site
ICS: 17.240
Директива: 2004/40/EC no
БДС EN 50496:2008 (en) 22 стр. - 39.60 лв.

БДС EN 50498:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-01-05    ТК-75
Електромагнитна съвместимост (EMC). Стандарт за фамилия
продукти за електронни съоръжения, предназначени за пазара на
резервни части и аксесоари на пътни превозни средства (EN
50498:2010)
Electromagnetic compatibility (EMC) - Product family standard for
aftermarket electronic equipment in vehicles
ICS: 33.100.01
Директива: 2004/108/EC yes
БДС EN 50498:2010 (en) 11 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 50499:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-01-02    ТК-75
Процедура за оценяване на облъчването на работници от
електромагнитни полета (EN 50499:2008)
Procedure for the assessment of the exposure of workers to
electromagnetic fields
ICS: 17.240
Директива: 2004/40/EC no
БДС EN 50499:2009 (en) 45 стр. - 75.60 лв.
БДС EN 50499:2009 (bg) 50 стр. - 84.00 лв.

БДС EN 50519:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-01-05    ТК-75
Оценяване облъчването на работници от електрически и магнитни
полета, създавани от промишлени съоръжения с индукционно
нагряване (EN 50519:2010)
Assessment of workers'' exposure to electric and magnetic fields of
industrial induction heating equipment
ICS: 25.180.10, 13.280
Директива: 2004/40/EC no
БДС EN 50519:2010 (en) 19 стр. - 36.00 лв.
БДС EN 50519:2010 (bg) 20 стр. - 36.00 лв.

БДС EN 50527-1:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-01-07    ТК-75
Процедура за оценяване на облъчване на хора с електромагнитни
полета, носещи активни имплантируеми медицински устройства.
Част 1: Общи положения (EN 50527-1:2010)
Procedure for the assessment of the exposure to electromagnetic fields
of workers bearing active implantable medical devices  -- Part 1:
General
ICS: 13.280, 13.100, 11.040.40
Директива: 2004/40/EC no
БДС EN 50527-1:2010 (en) 41 стр. - 75.60 лв.

БДС EN 50527-2-1:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-01-06    ТК-75
Процедура за оценяване на облъчването от електромагнитни
полета на работници, носещи имплантируеми медицински
устройства. Част 2-1: Специфично оценяване за работници с
кардиопейсмейкъри (EN 50527-2-1:2011)
Procedure for the assessment of the exposure to electromagnetic fields
of workers bearing active implantable medical devices -- Part 2-1:
Specific assessment for workers with cardiac pacemakers
ICS: 17.240, 11.040.40
Директива: 2004/40/EC no
БДС EN 50527-2-1:2011 (en) 67 стр. - 114.00 лв.

БДС EN 50529-1:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-01-05    ТК-75
Стандарт за електромагнитна съвместимост за мрежа. Част 1:

Кабелни далекосъобщителни мрежи, използващи телефонни
кабели (EN 50529-1:2010)
EMC Network Standard -- Part 1: Wire-line telecommunications
networks using telephone wires
ICS: 33.060.40
Директива: 2004/108/EC yes
БДС EN 50529-1:2010 (en) 13 стр. - 25.20 лв.
БДС EN 50529-1:2010 (bg) 13 стр. - 25.20 лв.

БДС EN 50529-2:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-01-05    ТК-75
Стандарт за електромагнитна съвместимост за мрежа. Част 2:
Кабелни далекосъобщителни мрежи, използващи коаксиални
кабели (EN 50529-2:2010)
EMC Network Standard -- Part 2: Wire-line telecommunications
networks using coaxial cables
ICS: 33.060.40
Директива: 2004/108/EC yes
БДС EN 50529-2:2010 (en) 16 стр. - 28.80 лв.
БДС EN 50529-2:2010 (bg) 17 стр. - 32.40 лв.

БДС EN 50554:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-02-15    ТК-75
Основен стандарт за оценяване на място на излагането на
въздействие на населението на радиочестотни електромагнитни
полета в мястото на радиоразпръскване (EN 50554:2010)
Basic standard for the in-situ assessment of a broadcast site related to
general public exposure to radio frequency electromagnetic fields
ICS: 17.240
БДС EN 50554:2010 (en) 19 стр. - 36.00 лв.
БДС EN 50554:2010 (bg) 20 стр. - 36.00 лв.

БДС EN 50561-1:2013
Статус: Действащ   Публикуван: 2013-09-07    ТК-75
Комуникационни апарати за захранващи линии, използвани в
инсталации ниско напрежение. Характеристики за радиосмущения.
Гранични стойности и методи за измерване. Част 1: Апарати за
използване в дома (EN 50561-1:2013)
Power line communication apparatus used in low-voltage installations -
Radio disturbance characteristics - Limits and methods of measurement
-- Part 1: Apparatus for in-home use
ICS: 33.040.60
Директива: 1999/5/EC no, 2004/108/EC no
БДС EN 50561-1:2013 (en) 27 стр. - 50.40 лв.

БДС EN 50566:2013
Статус: Действащ   Публикуван: 2013-01-02    ТК-75
Стандарт за продукти за доказване на съответствието на
радиочестотни полета от носими и монтирани на тяло безжични
комуникационни устройства (30 MHz - 6 GHz) (EN 50566:2013)
Product standard to demonstrate compliance of radio frequency fields
from handheld and body-mounted wireless communication devices used
by the general public (30 MHz - 6 GHz)
ICS: 33.070.01, 17.240
Директива: 1999/5/EC yes
БДС EN 50566:2013 (en) 9 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 60555-1:1999
Статус: Действащ   Публикуван: 1999-01-01    ТК-75
Смущения в захранващи системи, причинени от битови и подобни
електрически уреди. Част 1: Термини и определения (EN
60555-1:1987)
Disturbances in supply systems caused by household appliances and
similar electrical equipment -- Part 1: Definitions
Директива: 2004/108/EC no
БДС EN 60555-1:1999 (bg) 14 стр. - 25.20 лв.

БДС EN 61000-2-10:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-12-01    ТК-75
Eлектромагнитна съвместимост (ЕМС). Част 2-10: Околна среда.
Описание на НЕМР околна среда. Кондуктивни смущаващи
въздействия (IEC 61000-2-10:1998) (EN 61000-2-10:1999)
Electromagnetic compatibility (EMC) -- Part 2-10: Environment -
Description of HEMP environment - Conducted disturbance
ICS: 33.100.01
Директива: 2004/108/EC no
БДС EN 61000-2-10:2003 (en) 48 стр. - 84.00 лв.
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БДС EN 61000-2-12:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-06-01    ТК-75
Eлектромагнитна съвместимост (ЕМС). Част 2-12: Околна среда.
Нива на съвместимост за нискочестотни кондуктивни смущаващи
въздействия и пренасяне на сигнали по обществени захранващи
системи средно напрежение (IEC 61000-2-12:2003) (EN
61000-2-12:2003)
Electromagnetic compatibility (EMC) -- Part 2-12: Environment -
Compatibility levels for low-frequency conducted disturbances and
signalling in public medium-voltage power supply systems
ICS: 33.100.01
Директива: 2004/108/EC no
БДС EN 61000-2-12:2006 (en) 34 стр. - 61.20 лв.

БДС EN 61000-2-2:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-10-01    ТК-75
Електромагнитна съвместимост (ЕМС). Част 2-2: Околна среда.
Нива на съвместимост за нискочестотни кондуктивни смущаващи
въздействия и пренасяне на сигнали в обществени захранващи
системи ниско напрежение (IEC 61000-2-2:2002) (EN
61000-2-2:2002)
Electromagnetic compatibility (EMC) -- Part 2-2: Environment -
Compatibility levels for low-frequency conducted disturbances and
signalling in public low-voltage power supply systems
ICS: 33.100.01
Директива: 2004/108/EC no
Заменя: БДС ENV 61000-2-2:2000
БДС EN 61000-2-2:2004 (bg) 31 стр. - 55.20 лв.

БДС EN 61000-2-4:1994):1998
Статус: Отменен   Публикуван: 1998-01-01    ТК-75
Електромагнитна съвместимост (ЕМС). Част 2: Околна среда.
Раздел 4: Нива на съвместимост за нискочестотни кондуктивни
смущения в промишлени предприятия (IEC 61000-2-4:1994 +
Corrigendum 1994) (EN 61000-2-4:1994)
Electromagnetic compatibility (EMC) -- Part 2-4: Environment -
Compatibility levels in industrial plants for low-frequency conducted
disturbances
ICS: 29.020
Директива: 2004/108/EC no
БДС EN 61000-2-4:1994):1998 (bg) 18 стр. - 32.40 лв.

БДС EN 61000-2-4:2002):2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-10-01    ТК-75
Електромагнитна съвместимост (ЕМС) Част 2: Околна среда. Раздел
4: Нива на съвместимост за нискочестотни кондуктивни смущения в
промишлени предприятия (IEC 61000-2-4:2002) (EN 61000-2-4:2002)
Electromagnetic compatibility (EMC) -- Part 2-4: Environment -
Compatibility levels in industrial plants for low-frequency conducted
disturbances
ICS: 33.100.20, 33.100.10
Директива: 2004/108/EC no
БДС EN 61000-2-4:2002):2004 (bg) 40 стр. - 67.20 лв.

БДС EN 61000-2-9:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-12-01    ТК-75
Eлектромагнитна съвместимост (ЕМС). Част 2: Околна среда.
Раздел 9: Описание на НЕМР околна среда. Излъчени смущаващи
въздействия. Основен стандарт за ЕМС (IEC 61000-2-9:1996) (EN
61000-2-9:1996)
Electromagnetic compatibility (EMC) -- Part 2: Environment -- Section
9: Description of HEMP environment - Radiated disturbance
ICS: 33.100
Директива: 2004/108/EC no
БДС EN 61000-2-9:2003 (en) 31 стр. - 55.20 лв.

БДС EN 61000-3-11:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-06-01    ТК-75
Електромагнитна съвместимост (ЕМС). Част 3-11: Гранични
стойности. Определяне на граничните стойности на измененията на
напрежението, на флуктуациите на напрежението и на фликера в
обществени захранващи системи ниско напрежение. Устройства/
съоръжения с входен ток <= 75 А, които подлежат на условно
свързване (IEC 61000-3-11:2000) (EN 61000-3-11:2000)
Electromagnetic compatibility (EMC) -- Part 3-11: Limits - Limitation of
voltage changes, voltage fluctuations and flicker in public low-voltage

supply systems - Equipment with rated current <= 75 A and subject to
conditional connection
ICS: 33.100.10
Директива: 1999/5/EC yes, 2004/108/EC yes
БДС EN 61000-3-11:2004 (bg) 18 стр. - 32.40 лв.

БДС EN 61000-3-12:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-01-01    ТК-75
Електромагнитна съвместимост (ЕМС). Част 3-12: Гранични
стойности. Гранични стойности на хармонични съставящи на тока,
създавани от съоръжения, свързани към обществени захранващи
системи ниско напрежение с входен ток > 16 A и <= 75 A за фаза
(IEC 61000-3-12:2004) (EN 61000-3-12:2005)
Electromagnetic compatibility (EMC) -- Part 3-12: Limits - Limits for
harmonic currents produced by equipment connected to public low-
voltage systems with input current > 16 A and <= 75 A per phase
ICS: 33.100.10
Директива: 1999/5/EC yes, 2004/108/EC yes
Заменен от: БДС EN 61000-3-12:2011
БДС EN 61000-3-12:2006 (en) 33 стр. - 61.20 лв.

БДС EN 61000-3-12:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-01-14    ТК-75
Електромагнитна съвместимост (ЕМС). Част 3-12: Гранични
стойности. Гранични стойности на хармонични съставящи на тока,
създавани от съоръжения, свързани към обществени захранващи
системи ниско напрежение с входен ток > 16 A и <= 75 A за фаза
(IEC 61000-3-12:2011) (EN 61000-3-12:2011)
Electromagnetic compatibility (EMC) -- Part 3-12: Limits - Limits for
harmonic currents produced by equipment connected to public low-
voltage systems with input current > 16 A and <= 75 A per phase
ICS: 33.100.10
Директива: 1999/5/EC yes, 2004/108/EC no
Заменя: БДС EN 61000-3-12:2006
БДС EN 61000-3-12:2011 (en) 31 стр. - 55.20 лв.

БДС EN 61000-3-2:1995):1999
Статус: Отменен   Публикуван: 1999-01-01    ТК-75
Електромагнитна съвместимост (ЕМС). Част 3: Норми. Раздел 2:
Норми за излъчвания на хармонични съставящи на тока (входен
ток на апаратите <= 16 A за фаза) (IEC 61000-3-2:1995) (EN
61000-3-2:1995)
Electromagnetic compatibility (EMC) -- Part 3-2: Limits - Limits for
harmonic current emissions (equipment input current up to and
including 16 A per phase)
ICS: 29.020
Директива: 1999/5/EC yes, 2004/108/EC yes
БДС EN 61000-3-2:1995):1999 (bg) 30 стр. - 55.20 лв.

БДС EN 61000-3-2:1995):1999/A1:2002
Статус: Отменен   Публикуван: 2002-12-01    ТК-75
Електромагнитна съвместимост (ЕМС). Част 3: Норми. Раздел 2:
Норми за излъчвания на хармонични съставящи на тока (входен
ток на апаратите <= 16 A за фаза) (IEC 61000-3-2:1995/A1:1997)
(EN 61000-3-2:1995/A1:1998)
Electromagnetic compatibility (EMC) -- Part 3-2: Limits - Limits for
harmonic current emissions (equipment input current up to and
including 16 A per phase)
ICS: 33.100
Директива: 1999/5/EC yes, 2004/108/EC yes
БДС EN 61000-3-2:1995):1999/A1:2002 (en) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС EN 61000-3-2:1995):1999/A2:2002
Статус: Отменен   Публикуван: 2002-12-01    ТК-75
Електромагнитна съвместимост (ЕМС). Част 3: Норми. Раздел 2:
Норми за излъчвания на хармонични съставящи на тока (входен
ток на апаратите <= 16 A за фаза) (IEC 61000-3-2:1995/A2:1998)
(EN 61000-3-2:1995/A2:1998)
Electromagnetic compatibility (EMC) -- Part 3-2: Limits - Limits for
harmonic current emissions (equipment input current up to and
including 16 A per phase)
ICS: 33.100
Директива: 1999/5/EC yes, 2004/108/EC yes
БДС EN 61000-3-2:1995):1999/A2:2002 (en) 5 стр. - 10.80 лв.

БДС EN 61000-3-2:1995/A12:1999
Статус: Отменен   Публикуван: 1999-01-01    ТК-75
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Електромагнитна съвместимост (ЕМС). Част 3: Норми. Раздел 2:
Норми за излъчвания на хармонични съставящи на тока (входен
ток на апаратите <= 16 A за фаза) (IEC 61000-3-2:1995) (EN
61000-3-2:1995/A12:1996)
Electromagnetic compatibility (EMC) -- Part 3-2: Limits - Limits for
harmonic current emissions (equipment input current up to and
including 16 A per phase)
ICS: 29.020
Директива: 2004/108/EC no
БДС EN 61000-3-2:1995/A12:1999 (bg) 0 стр. - 0.00 лв.

БДС EN 61000-3-2:1995/A14:2002
Статус: Отменен   Публикуван: 2002-12-01    ТК-75
Електромагнитна съвместимост (ЕМС). Част 3: Норми. Раздел 2:
Норми за излъчвания на хармонични съставящи на тока (входен
ток на апаратите <= 16 A за фаза) (IEC 61000-3-2:1995) (EN
61000-3-2:1995/A14:2000)
Electromagnetic compatibility (EMC) -- Part 3-2: Limits - Limits for
harmonic current emissions (equipment input current up to and
including 16 A per phase)
ICS: 29.020
Директива: 1999/5/EC yes, 2004/108/EC yes
БДС EN 61000-3-2:1995/A14:2002 (en) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 61000-3-2:1999/A13:1999
Статус: Отменен   Публикуван: 1999-01-01    ТК-75
Електромагнитна съвместимост (ЕМС). Част 3: Норми. Раздел 2:
Норми за излъчвания на хармонични съставящи на тока (входен
ток на апаратите <= 16 A за фаза) (IEC 61000-3-2:1995) (EN
61000-3-2:1995/A13:1997)
Electromagnetic compatibility (EMC) -- Part 3-2: Limits - Limits for
harmonic current emissions (equipment input current up to and
including 16 A per phase)
ICS: 29.020
Директива: 2004/108/EC yes
БДС EN 61000-3-2:1999/A13:1999 (bg) 0 стр. - 0.00 лв.

БДС EN 61000-3-2:2004
Статус: Отменен   Публикуван: 2004-06-01    ТК-75
Електромагнитна съвместимост (ЕМС). Част 3-2: Гранични
стойности. Гранични стойности за излъчвания на хармонични
съставящи на тока (входен ток на устройства/съоръжения до и
включително 16 A за фаза) (IEC 61000-3-2:2000, с промени) (EN
61000-3-2:2000)
Electromagnetic compatibility (EMC) -- Part 3-2: Limits - Limits for
harmonic current emissions (equipment input current up to and
including 16 A per phase)
ICS: 33.100.10
Директива: 1999/5/EC yes, 2004/108/EC yes
Заменен от: БДС EN 61000-3-2:2006
БДС EN 61000-3-2:2004 (bg) 30 стр. - 55.20 лв.

БДС EN 61000-3-2:2004/A2:2006
Статус: Отменен   Публикуван: 2006-01-01    ТК-75
Електромагнитна съвместимост (ЕМС). Част 3-2: Гранични
стойности. Гранични стойности за излъчвания на хармонични
съставящи на тока (входен ток на устройства/съоръжения до и
включително 16 A за фаза) (IEC 61000-3-2:2000/A2:2004) (EN
61000-3-2:2000/A2:2005)
Electromagnetic compatibility (EMC) -- Part 3-2: Limits - Limits for
harmonic current emissions (equipment input current up to and
including 16 A per phase)
ICS: 33.100.10
Директива: 1999/5/EC yes, 2004/108/EC yes
Заменен от: БДС EN 61000-3-2:2006
БДС EN 61000-3-2:2004/A2:2006 (en) 23 стр. - 39.60 лв.

БДС EN 61000-3-2:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-06-01    ТК-75
Електромагнитна съвместимост (ЕМС). Част 3-2: Гранични
стойности. Гранични стойности за излъчвания на хармонични
съставящи на тока (входен ток на устройства/съоръжения до и
включително 16 A за фаза) (IEC 61000-3-2:2005) (EN
61000-3-2:2006)
Electromagnetic compatibility (EMC) -- Part 3-2: Limits - Limits for
harmonic current emissions (equipment input current <= 16 A per
phase)

ICS: 33.100.10
Директива: 1999/5/EC yes, 2004/108/EC yes
Заменя: БДС EN 61000-3-2:2004/A2:2006, БДС EN 61000-3-2:2004
БДС EN 61000-3-2:2006 (en) 36 стр. - 67.20 лв.
БДС EN 61000-3-2:2006 (bg) 40 стр. - 67.20 лв.

БДС EN 61000-3-2:2006/A1:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-01-02    ТК-75
Електромагнитна съвместимост (ЕМС). Част 3-2: Гранични
стойности. Гранични стойности за излъчвания на хармонични
съставящи на тока (входен ток на устройства/съоръжения до и
включително 16 A за фаза) (EN 61000-3-2:2006/A1:2009)
Electromagnetic compatibility (EMC) -- Part 3-2: Limits - Limits for
harmonic current emissions (equipment input current <= 16 A per
phase)
ICS: 33.100.10
Директива: 1999/5/EC yes, 2004/108/EC yes
БДС EN 61000-3-2:2006/A1:2009 (en) 9 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 61000-3-2:2006/A2:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-01-02    ТК-75
Електромагнитна съвместимост (ЕМС). Част 3-2: Гранични
стойности. Гранични стойности за излъчвания на хармонични
съставящи на тока (входен ток на устройства/съоръжения до и
включително 16 A за фаза) (IEC 61000-3-2:2005/A2:2009) (EN
61000-3-2:2006/A2:2009)
Electromagnetic compatibility (EMC) -- Part 3-2: Limits - Limits for
harmonic current emissions (equipment input current <= 16 A per
phase)
ICS: 33.100.10
Директива: 1999/5/EC yes, 2004/108/EC yes
БДС EN 61000-3-2:2006/A2:2009 (en) 11 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 61000-3-3:1995/IS1:2006
Статус: Отменен   Публикуван: 2006-06-30    ТК-75
Тълкуване на точка 5 и приложение A на EN 61000-3-3:1995 +
A1:2001 (EN 61000-3-3:1995/IS1:2005)
Electromagnetic compatibility (EMC) -- Part 3-3: Limits - Limitation of
voltage changes, voltage fluctuations and flicker in public low-voltage
supply systems, for equipment with rated current <= 16 A per phase
and not subject to conditional connection

БДС EN 61000-3-3:1999
Статус: Отменен   Публикуван: 1999-01-01    ТК-75
Електромагнитна съвместимост (ЕМС). Част 3: Норми. Раздел 3:
Нормиране на флуктуациите на напрежението и фликера в мрежи с
ниско напрежение за устройства с входен ток <=16 A (IEC
61000-3-3:1994) (EN 61000-3-3:1995)
Electromagnetic compatibility (EMC) -- Part 3-3: Limits - Limitation of
voltage changes, voltage fluctuations and flicker in public low-voltage
supply systems, for equipment with rated current <= 16 A per phase
and not subject to conditional connection
ICS: 29.240
Директива: 1999/5/EC yes, 2004/108/EC yes
Заменен от: БДС EN 61000-3-3:2008
БДС EN 61000-3-3:1999 (bg) 26 стр. - 45.60 лв.

БДС EN 61000-3-3:1999/A1:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-01-01    ТК-75
Електромагнитна съвместимост (ЕМС). Част 3-3: Гранични
стойности. Определяне на граничните стойности на измененията на
напрежението, флуктуациите на напрежението и фликера в
обществени мрежи ниско напрежение за устройства с входен ток
<=16 A за фаза, които не подлежат на условно свързване (IEC
61000-3-3:1994/A1:2001) (EN 61000-3-3:1995/A1:2001)
Electromagnetic compatibility (EMC) -- Part 3-3: Limits - Limitation of
voltage changes, voltage fluctuations and flicker in public low-voltage
supply systems, for equipment with rated current <= 16 A per phase
and not subject to conditional connection
ICS: 33.100.10
Директива: 1999/5/EC yes, 2004/108/EC yes
Заменен от: БДС EN 61000-3-3:2008
БДС EN 61000-3-3:1999/A1:2003 (bg) 16 стр. - 28.80 лв.

БДС EN 61000-3-3:1999/A2:2006
Статус: Отменен   Публикуван: 2006-06-01    ТК-75
Електромагнитна съвместимост (ЕМС). Част 3-3: Гранични
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стойности. Определяне на граничните стойности на измененията на
напрежението, флуктуациите на напрежението и фликера в
обществени мрежи ниско напрежение за устройства с входен ток
<=16 A за фаза, които не подлежат на условно свързване (IEC
61000-3-3:1994/A2:2005) (EN 61000-3-3:1995/A2:2005)
Electromagnetic compatibility (EMC) -- Part 3-3: Limits - Limitation of
voltage changes, voltage fluctuations and flicker in public low-voltage
supply systems, for equipment with rated current <= 16 A per phase
and not subject to conditional connection
ICS: 33.100.10
Директива: 1999/5/EC no, 2004/108/EC yes
Заменен от: БДС EN 61000-3-3:2008
БДС EN 61000-3-3:1999/A2:2006 (en) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС EN 61000-3-3:2008
Статус: Действащ   Публикуван: 2008-01-31    ТК-75
Електромагнитна съвместимост (ЕМС). Част 3-3: Гранични
стойности. Определяне на граничните стойности на измененията на
напрежението, флуктуациите на напрежението и фликера в
обществени мрежи ниско напрежение за устройства с входен ток
<= 16 A за фаза, които не подлежат на условно свързване (IEC
61000-3-3:2008) (EN 61000-3-3:2008)
Electromagnetic compatibility (EMC) - Part 3-3: Limits - Limitation of
voltage changes, voltage fluctuations and flicker in public low-voltage
supply systems, for equipment with rated current <= 16 A per phase
and not subject to conditional connection
ICS: 33.100.10
Директива: 1999/5/EC yes, 2004/108/EC yes
Заменен от: БДС EN 61000-3-3:2013
Заменя: БДС EN 61000-3-3:1999/A2:2006, БДС EN
61000-3-3:1999/A1:2003, БДС EN 61000-3-3:1999
БДС EN 61000-3-3:2008 (en) 31 стр. - 55.20 лв.
БДС EN 61000-3-3:2008 (bg) 31 стр. - 55.20 лв.

БДС EN 61000-3-3:2013
Статус: Действащ   Публикуван: 2013-03-01    ТК-75
Електромагнитна съвместимост (ЕМС). Част 3-3: Гранични
стойности. Определяне на граничните стойности на измененията на
напрежението, флуктуациите на напрежението и фликера в
обществени мрежи ниско напрежение за устройства с входен ток
<= 16 A за фаза, които не подлежат на условно свързване (IEC
61000-3-3:2013) (EN 61000-3-3:2013)
Electromagnetic compatibility (EMC) -- Part 3-3: Limits - Limitation of
voltage changes, voltage fluctuations and flicker in public low-voltage
supply systems, for equipment with rated current <= 16 A per phase
and not subject to conditional connection
ICS: 33.100.10
Директива: 1999/5/EC no, 2004/108/EC no
Заменя: БДС EN 61000-3-3:2008
БДС EN 61000-3-3:2013 (en) 40 стр. - 67.20 лв.

БДС EN 61000-4-1:1999
Статус: Отменен   Публикуван: 1999-01-01    ТК-75
Електромагнитна съвместимост (ЕМС). Част 4: Методи за изпитване
и измерване. Раздел 1: Преглед на изпитванията на устойчивост на
смущенията. Основна публикация за ЕМС (IEC 61000-4-1:1992) (EN
61000-4-1:1994)
Electromagnetic compatibility (EMC) -- Part 4: Testing and
measurement techniques -- Section 1: Overview of immunity tests
ICS: 29.020
Директива: 2004/108/EC no
БДС EN 61000-4-1:1999 (bg) 68 стр. - 114.00 лв.

БДС EN 61000-4-1:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-05-01    ТК-75
Електромагнитна съвместимост (ЕМС). Част 4-1: Методи за
изпитване и измерване. Преглед на поредицата IEC 61000-4 (IEC
61000-4-1:2000) (EN 61000-4-1:2000)
Electromagnetic compatibility (EMC) -- Part 4-1: Testing and
measurement techniques - Overview of IEC 61000-4 series
ICS: 33.100.20, 33.100.01
Директива: 2004/108/EC no
Заменен от: БДС EN 61000-4-1:2007
БДС EN 61000-4-1:2003 (bg) 19 стр. - 36.00 лв.

БДС EN 61000-4-1:2007
Статус: Действащ   Публикуван: 2007-08-01    ТК-75

Електромагнитна съвместимост (ЕМС). Част 4-1: Методи за
изпитване и измерване. Преглед на поредицата IEC 61000-4 (IEC
61000-4-1:2006) (EN 61000-4-1:2007)
Electromagnetic compatibility (EMC) -- Part 4-1: Testing and
measurement techniques - Overview of IEC 61000-4 series
ICS: 33.100.20, 33.100.01
Директива: 2004/108/EC no
Заменя: БДС EN 61000-4-1:2003
БДС EN 61000-4-1:2007 (en) 24 стр. - 45.60 лв.

БДС EN 61000-4-10:2001
Статус: Действащ   Публикуван: 2001-11-01    ТК-75
Електромагнитна съвместимост (ЕМС). Част 4: Методи за изпитване
и измерване. Раздел 10: Изпитване на устойчивост на магнитно
поле със затихващи колебания. Основна публикация за ЕМС (IEC
61000-4-10:1993) (EN 61000-4-10:1993)
Electromagnetic compatibility (EMC) -- Part 4-10: Testing and
measurement techniques - Damped oscillatory magnetic field immunity
test
Директива: 2004/108/EC no
БДС EN 61000-4-10:2001 (bg) 33 стр. - 61.20 лв.

БДС EN 61000-4-10:2001/A1:2005
Статус: Действащ   Публикуван: 2005-01-01    ТК-75
Електромагнитна съвместимост (ЕМС). Част 4-10: Методи за
изпитване и измерване. Изпитване на устойчивост на магнитно
поле със затихващи колебания (IEC 61000-4-10:1993/A1:2000) (EN
61000-4-10:1993/A1:2001)
Electromagnetic compatibility (EMC) -- Part 4-10: Testing and
measurement techniques - Damped oscillatory magnetic field immunity
test
ICS: 33.100.20
Директива: 2004/108/EC no
БДС EN 61000-4-10:2001/A1:2005 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС EN 61000-4-11:1999
Статус: Отменен   Публикуван: 1999-01-01    ТК-75
Електромагнитна съвместимост (ЕМС). Част 4: Методи за изпитване
и измерване. Раздел 11: Изпитване на устойчивост на краткотрайни
спадания на напрежението, краткотрайни прекъсвания и изменения
на напрежението (IEC 61000-4-11:1994) (EN 61000-4-11:1994)
Electromagnetic compatibility (EMC) -- Part 4-11: Testing and
measurement techniques - Voltage dips, short interruptions and voltage
variations immunity tests
Директива: 2004/108/EC no
БДС EN 61000-4-11:1999 (bg) 22 стр. - 39.60 лв.

БДС EN 61000-4-11:1999/A1:2005
Статус: Отменен   Публикуван: 2005-01-01    ТК-75
Електромагнитна съвместимост (ЕМС). Част 4-11: Методи за
изпитване и измерване. Изпитване на устойчивост на краткотрайни
спадания на напрежението, краткотрайни прекъсвания и изменения
на напрежението (IEC 61000-4-11:1994/A1:2000) (EN
61000-4-11:1994/A1:2001)
Electromagnetic compatibility (EMC) -- Part 4-11: Testing and
measurement techniques - Voltage dips, short interruptions and voltage
variations immunity tests
ICS: 33.100.20
Директива: 2004/108/EC no
Заменен от: БДС EN 61000-4-11:2006
БДС EN 61000-4-11:1999/A1:2005 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС EN 61000-4-11:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-06-01    ТК-75
Електромагнитна съвместимост (ЕМС). Част 4-11: Методи за
изпитване и измерване. Изпитване на устойчивост на краткотрайни
спадания на напрежението, краткотрайни прекъсвания и изменения
на напрежението (IEC 61000-4-11:2004) (EN 61000-4-11:2004)
Electromagnetic compatibility (EMC) -- Part 4-11: Testing and
measurement techniques - Voltage dips, short interruptions and voltage
variations immunity tests
ICS: 33.100.20
Директива: 2004/108/EC no
Заменя: БДС EN 61000-4-11:1999/A1:2005
БДС EN 61000-4-11:2006 (en) 31 стр. - 55.20 лв.

БДС EN 61000-4-12:1995):2000
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Статус: Отменен   Публикуван: 2000-05-01    ТК-75
Електромагнитна съвместимост (ЕМС). Част 4: Методи за изпитване
и измерване. Раздел 12: Изпитване на устойчивост на колебания.
Основен стандарт за ЕМС (IEC 61000-4-12:1995) (EN
61000-4-12:1995)
Electromagnetic compatibility (EMC) -- Part 4-12: Testing and
measurement techniques - Oscillatory waves immunity test
ICS: 29.020
Директива: 2004/108/EC no
Заменен от: БДС EN 61000-4-18:2007, БДС EN
61000-4-12:2006):2007
БДС EN 61000-4-12:1995):2000 (bg) 44 стр. - 75.60 лв.

БДС EN 61000-4-12:1995):2000/A1:2005
Статус: Отменен   Публикуван: 2005-01-01    ТК-75
Електромагнитна съвместимост (ЕМС). Част 4-12: Методи за
изпитване и измерване. Изпитване на устойчивост на колебания
(IEC 61000-4-12:1995/A1:2001) (EN 61000-4-12:1995/A1:2001)
Electromagnetic compatibility (EMC) -- Part 4-12: Testing and
measurement techniques - Oscillatory waves immunity test
ICS: 33.100.20
Директива: 2004/108/EC no
Заменен от: БДС EN 61000-4-18:2007, БДС EN
61000-4-12:2006):2007
БДС EN 61000-4-12:1995):2000/A1:2005 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС EN 61000-4-12:2006):2007
Статус: Действащ   Публикуван: 2007-08-01    ТК-75
Електромагнитна съвместимост (ЕМС). Част 4: Методи за изпитване
и измерване. Раздел 12: Изпитване на устойчивост на колебания
(IEC 61000-4-12:2006) (EN 61000-4-12:2006)
Electromagnetic compatibility (EMC) -- Part 4-12: Testing and
measurement techniques - Ring wave immunity test
ICS: 33.100.20
Директива: 2004/108/EC no
Заменя: БДС EN 61000-4-12:1995):2000/A1:2005, БДС EN
61000-4-12:1995):2000
БДС EN 61000-4-12:2006):2007 (en) 37 стр. - 67.20 лв.

БДС EN 61000-4-13:2002/A1:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-01-10    ТК-75
Електромагнитна съвместимост (ЕМС). Част 4-13: Методи за
изпитване и измерване. Нискочестотни изпитвания на устойчивост
на хармоници и междинни хармоници, включително пренесени
сигнали по захранващата мрежа в захранващ извод за променливо
напрежение (IEC 61000-4-13:2002/A1:2009) (EN
61000-4-13:2002/A1:2009)
Electromagnetic compatibility (EMC) -- Part 4-13: Testing and
measurement techniques - Harmonics and interharmonics including
mains signalling at a.c. power port, low frequency immunity tests
ICS: 33.100.20
Директива: 2004/108/EC no
БДС EN 61000-4-13:2002/A1:2009 (en) 11 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 61000-4-13:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-06-06    ТК-75
Електромагнитна съвместимост (ЕМС). Част 4-13: Методи за
изпитване и измерване. Нискочестотни изпитвания на устойчивост
на хармоници и междинни хармоници, включително пренесени
сигнали по захранващата мрежа в захранващ извод за променливо
напрежение 
(ІЕС 61000-4-13:2002) (EN 61000-4-13:2002)
Electromagnetic compatibility (EMC) -- Part 4-13: Testing and
measurement techniques - Harmonics and interharmonics including
mains signalling at a.c. power port, low frequency immunity tests
ICS: 33.100.20
Директива: 2004/108/EC no
БДС EN 61000-4-13:2003 (en) 33 стр. - 61.20 лв.
БДС EN 61000-4-13:2003 (bg) 31 стр. - 55.20 лв.

БДС EN 61000-4-14:1999/A2:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-01-10    ТК-75
Електромагнитна съвместимост (ЕМС). Част 4: Методи за изпитване
и измерване. Раздел 14: Изпитване на устойчивост на флуктуации
на напрежението на устройства/съоръжения с входен ток, който на
превишава 16 A за фаза (IEC 61000-4-14:1999/A2:2009) (EN
61000-4-14:1999/A2:2009)

Electromagnetic compatibility (EMC) - Part 4-14: Testing and
measurement techniques - Voltage fluctuation immunity test for
equipment with input current not exceeding 16 A per phase
ICS: 33.100.20
Директива: 2004/108/EC no
БДС EN 61000-4-14:1999/A2:2009 (en) 9 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 61000-4-14:2001
Статус: Действащ   Публикуван: 2001-11-01    ТК-75
Електромагнитна съвместимост (ЕМС). Част 4: Методи за изпитване
и измерване. Раздел 14: Изпитване на устойчивост на флуктуации
на напрежението (IEC 61000-4-14:1999) (EN 61000-4-14:1999)
Electromagnetic compatibility (EMC) - Part 4-14: Testing and
measurement techniques - Voltage fluctuation immunity test for
equipment with input current not exceeding 16 A per phase
ICS: 33.100.20
Директива: 2004/108/EC no
БДС EN 61000-4-14:2001 (bg) 18 стр. - 32.40 лв.

БДС EN 61000-4-14:2001/A1:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-06-01    ТК-75
Електромагнитна съвместимост (ЕМС). Част 4-14: Методи за
изпитване и измерване. Изпитване на устойчивост на флуктуации
на напрежението (IEC 61000-4-14:1999/A1:2001) (EN
61000-4-14:1999/A1:2004)
Electromagnetic compatibility (EMC) - Part 4-14: Testing and
measurement techniques - Voltage fluctuation immunity test for
equipment with input current not exceeding 16 A per phase
ICS: 33.100.20
Директива: 2004/108/EC no
БДС EN 61000-4-14:2001/A1:2006 (en) 7 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 61000-4-15:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-02-01    ТК-75
Електромагнитна съвместимост (ЕМС). Част 4: Методи за изпитване
и измерване. Раздел 15: Фликерметър. Функционални и проектни
изисквания (IEC 61000-4-15:1997) (EN 61000-4-15:1998)
Electromagnetic compatibility (EMC) -- Part 4-15: Testing and
measurement techniques - Flickermeter - Functional and design
specifications
ICS: 33.100
Директива: 2004/108/EC no
Заменен от: БДС EN 61000-4-15:2011
БДС EN 61000-4-15:2004 (bg) 26 стр. - 45.60 лв.

БДС EN 61000-4-15:2004/A1:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-06-01    ТК-75
Електромагнитна съвместимост (ЕМС). Част 4-15: Методи за
изпитване и измерване. Фликерметър. Функционални и проектни
изисквания (IEC 61000-4-15:1997/A1:2003) (EN
61000-4-15:1998/A1:2003)
Electromagnetic compatibility (EMC) -- Part 4-15: Testing and
measurement techniques - Flickermeter - Functional and design
specifications
ICS: 33.100.20
Директива: 2004/108/EC no
Заменен от: БДС EN 61000-4-15:2011
БДС EN 61000-4-15:2004/A1:2006 (en) 16 стр. - 28.80 лв.

БДС EN 61000-4-15:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-01-07    ТК-75
Електромагнитна съвместимост (ЕМС). Част 4-15: Методи за
изпитване и измерване. Фликерметър. Функционални и проектни
изисквания (IEC 61000-4-15:2010) (EN 61000-4-15:2011)
Electromagnetic compatibility (EMC) -- Part 4-15: Testing and
measurement techniques - Flickermeter - Functional and design
specifications
ICS: 33.100.20
Директива: 2004/108/EC no
Заменя: БДС EN 61000-4-15:2004/A1:2006, БДС EN 61000-4-15:2004
БДС EN 61000-4-15:2011 (en) 17 стр. - 32.40 лв.

БДС EN 61000-4-16:1998/A1:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-06-01    ТК-75
Електромагнитна съвместимост (ЕМС). Част 4-16: Методи за
изпитване и измерване. Изпитване на устойчивост на кондуктивни
несиметрични смущения в честотен обхват от 0 Hz до 150 Hz (IEC
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61000-4-16:1998/A1:2001) (EN 61000-4-16:1998/A1:2004)
Electromagnetic compatibility (EMC) -- Part 4-16: Testing and
measurement techniques - Test for immunity to conducted, common
mode disturbances in the frequency range 0 Hz to 150 kHz
ICS: 33.100.20
Директива: 2004/108/EC no
БДС EN 61000-4-16:1998/A1:2006 (en) 9 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 61000-4-16:1998/A2:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-01-14    ТК-75
Електромагнитна съвместимост (ЕМС). Част 4-16: Методи за
изпитване и измерване. Изпитване на устойчивост на кондуктивни
несиметрични смущения в честотен обхват от 0 Hz до 150 Hz (IEC
61000-4-16:1998/A2:2011) (EN 61000-4-16:1998/A2:2011)
Electromagnetic compatibility (EMC) -- Part 4-16: Testing and
measurement techniques - Test for immunity to conducted, common
mode disturbances in the frequency range 0 Hz to 150 kHz
ICS: 33.100.20
Директива: 2004/108/EC no
БДС EN 61000-4-16:1998/A2:2011 (en) 9 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 61000-4-16:2001
Статус: Действащ   Публикуван: 2001-11-01    ТК-75
Електромагнитна съвместимост (ЕМС). Част 4-16: Методи за
изпитване и измерване. Изпитване на устойчивост на кондуктивни
несиметрични смущения в честотен обхват от 0 Hz до 150 Hz (IEC
61000-4-16:1998) (EN 61000-4-16:1998)
Electromagnetic compatibility (EMC) -- Part 4-16: Testing and
measurement techniques - Test for immunity to conducted, common
mode disturbances in the frequency range 0 Hz to 150 kHz
ICS: 33.100
Директива: 2004/108/EC no
БДС EN 61000-4-16:2001 (bg) 28 стр. - 50.40 лв.

БДС EN 61000-4-17:1999/A1:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-07-31    ТК-75
Електромагнитна съвместимост (ЕМС). Част 4-17: Методи за
изпитване и измерване. Изпитване на устойчивост на пулсации на
постоянното напрежение на входния захранващ извод (IEC
61000-4-17:1999/A1:2001) (EN 61000-4-17:1999/A1:2004)
Electromagnetic compatibility (EMC) -- Part 4-17: Testing and
measurement techniques - Ripple on d.c. input power port immunity
test
ICS: 33.100.20
Директива: 2004/108/EC no
БДС EN 61000-4-17:1999/A1:2006 (en) 7 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 61000-4-17:1999/A2:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-07-31    ТК-75
Електромагнитна съвместимост (ЕМС). Част 4-17: Методи за
изпитване и измерване. Изпитване на устойчивост на пулсации на
постоянното напрежение на входния захранващ извод (IEC
61000-4-17:1999/A2:2008) (EN 61000-4-17:1999/A2:2009)
Electromagnetic compatibility (EMC) -- Part 4-17: Testing and
measurement techniques - Ripple on d.c. input power port immunity
test
ICS: 33.100.20
Директива: 2004/108/EC no
БДС EN 61000-4-17:1999/A2:2009 (en) 7 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 61000-4-17:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-12-01    ТК-75
Електромагнитна съвместимост (ЕМС). Част 4-17: Методи за
изпитване и измерване. Изпитване на устойчивост на пулсации на
постоянното напрежение на входния захранващ извод (IEC
61000-4-17:1999) (EN 61000-4-17:1999)
Electromagnetic compatibility (EMC) -- Part 4-17: Testing and
measurement techniques - Ripple on d.c. input power port immunity
test
ICS: 33.100.20
Директива: 2004/108/EC no
БДС EN 61000-4-17:2003 (en) 19 стр. - 36.00 лв.

БДС EN 61000-4-18:2007
Статус: Действащ   Публикуван: 2007-08-01    ТК-75
Електромагнитна съвместимост (ЕМС). Част 4-18: Методи за
изпитване и измерване. Изпитване на устойчивост на вълна със

затихващи колебания (IEC 61000-4-18:2006) (EN 61000-4-18:2007)
Electromagnetic compatibility (EMC) -- Part 4-18: Testing and
measurement techniques - Damped oscillatory wave immunity test
ICS: 33.100.20
Директива: 2004/108/EC no
Заменя: БДС EN 61000-4-12:1995):2000/A1:2005, БДС EN
61000-4-12:1995):2000
БДС EN 61000-4-18:2007 (en) 41 стр. - 75.60 лв.

БДС EN 61000-4-18:2007/A1:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-01-06    ТК-75
Електромагнитна съвместимост (ЕМС). Част 4-18: Методи за
изпитване и измерване. Изпитване на устойчивост на вълна със
затихващи колебания (IEC 61000-4-18:2006/A1:200X) (EN
61000-4-18:2007/A1:2010)
Electromagnetic compatibility (EMC) -- Part 4-18: Testing and
measurement techniques - Damped oscillatory wave immunity test
ICS: 33.100.20
Директива: 2004/108/EC no
БДС EN 61000-4-18:2007/A1:2010 (en) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС EN 61000-4-2:2000
Статус: Отменен   Публикуван: 2000-01-01    ТК-75
Електромагнитна съвместимост (ЕМС). Част 4: Методи за изпитване
и измерване. Раздел 2: Изпитване на устойчивост на
електростатични разряди. Основен стандарт за ЕМС (IEC
61000-4-2:1995) (EN 61000-4-2:1995)
Electromagnetic compatibility (EMC) -- Part 4-2: Testing and
measurement techniques - Electrostatic discharge immunity test
ICS: 29.020
Директива: 2004/108/EC no
Заменен от: БДС EN 61000-4-2:2009, БДС EN
61000-4-2:2004/A2:2004
БДС EN 61000-4-2:2000 (bg) 39 стр. - 67.20 лв.

БДС EN 61000-4-2:2000/A1:2000
Статус: Отменен   Публикуван: 2000-01-01    ТК-75
Електромагнитна съвместимост (ЕМС). Част 4: Методи за изпитване
и измерване. Раздел 2: Изпитване на устойчивост на
електростатични разряди. Основен стандарт за ЕМС (IEC
61000-4-2:1995) (EN 61000-4-2:1995/A1:1998)
Electromagnetic compatibility (EMC) -- Part 4-2: Testing and
measurement techniques - Electrostatic discharge immunity test
ICS: 33.100
Директива: 2004/108/EC no
Заменен от: БДС EN 61000-4-2:2009, БДС EN
61000-4-2:2004/A2:2004
БДС EN 61000-4-2:2000/A1:2000 (bg) 0 стр. - 0.00 лв.
БДС EN 61000-4-2:2000/A1:2000 (bg) 0 стр. - 0.00 лв.

БДС EN 61000-4-2:2004/A2:2004
Статус: Отменен   Публикуван: 2004-03-01    ТК-75
Електромагнитна съвместимост (ЕМС). Част 4-2: Методи за
изпитване и измерване. Изпитване на устойчивост на
електростатични разряди (IEC 61000-4-2:1995/A2:2000) (EN
61000-4-2:1995/A2:2001)
Electromagnetic compatibility (EMC) -- Part 4-2: Testing and
measurement techniques - Electrostatic discharge immunity test
ICS: 33.100.20
Директива: 2004/108/EC no
Заменен от: БДС EN 61000-4-2:2009
Заменя: БДС EN 61000-4-2:2000/A1:2000, БДС EN 61000-4-2:2000
БДС EN 61000-4-2:2004/A2:2004 (bg) 0 стр. - 0.00 лв.

БДС EN 61000-4-2:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-07-31    ТК-75
Електромагнитна съвместимост (ЕМС). Част 4-2: Методи за
изпитване и измерване. Изпитване на устойчивост на
електростатични разряди (IEC 61000-4-2:2008) (EN 61000-4-2:2009)
Electromagnetic compatibility (EMC) -- Part 4-2: Testing and
measurement techniques - Electrostatic discharge immunity test
ICS: 33.100.20
Директива: 2004/108/EC no
Заменя: БДС EN 61000-4-2+A1+A2:2004, БДС EN
61000-4-2:2004/A2:2004, БДС EN 61000-4-2:2000/A1:2000, БДС EN
61000-4-2:2000
БДС EN 61000-4-2:2009 (en) 68 стр. - 114.00 лв.
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БДС EN 61000-4-2:2009 (bg) 67 стр. - 114.00 лв.

БДС EN 61000-4-2+A1+A2:2004
Статус: Отменен   Публикуван: 2004-04-02    ТК-75
Електромагнитна съвместимост (ЕМС). Част 4-2: Методи за
изпитване и измерване. Изпитване на устойчивост на
електростатични разряди (IEC 61000-4-2:1995) (EN
61000-4-2:1995/A2:2001; EN 61000-4-2:1995/A1:1998; EN
61000-4-2:1995)
Electromagnetic compatibility (EMC) -- Part 4-2: Testing and
measurement techniques - Electrostatic discharge immunity test
ICS: 33.100.20
Директива: 2004/108/EC no
Заменен от: БДС EN 61000-4-2:2009
БДС EN 61000-4-2+A1+A2:2004 (bg) 39 стр. - 67.20 лв.

БДС EN 61000-4-20:2006
Статус: Отменен   Публикуван: 2006-06-01    ТК-75
Електромагнитна съвместимост (ЕМС). Част 4-20: Методи за
изпитване и измерване. Излъчване и изпитване на устойчивост в
напречни електромагнитни (ТЕМ) вълноводи (IEC 61000-4-20:2003)
(EN 61000-4-20:2003)
Electromagnetic compatibility (EMC) -- Part 4-20: Testing and
measurement techniques - Emission and immunity testing in transverse
electromagnetic (TEM) waveguides
ICS: 33.100.20, 33.100.10
Директива: 2004/108/EC no
Заменен от: БДС EN 61000-4-20:2010
БДС EN 61000-4-20:2006 (en) 73 стр. - 129.60 лв.

БДС EN 61000-4-20:2006/A1:2007
Статус: Отменен   Публикуван: 2007-08-01    ТК-75
Електромагнитна съвместимост (ЕМС). Част 4-20: Методи за
изпитване и измерване. Излъчване и изпитване на устойчивост в
напречни електромагнитни (ТЕМ) вълноводи (IEC
61000-4-20:2003/A1:2006) (EN 61000-4-20:2003/A1:2007)
Electromagnetic compatibility (EMC) -- Part 4-20: Testing and
measurement techniques - Emission and immunity testing in transverse
electromagnetic (TEM) waveguides
ICS: 33.100.20, 33.100.10
Директива: 2004/108/EC no
Заменен от: БДС EN 61000-4-20:2010
БДС EN 61000-4-20:2006/A1:2007 (en) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 61000-4-20:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-01-05    ТК-75
Електромагнитна съвместимост (ЕМС). Част 4-20: Методи за
изпитване и измерване. Излъчване и изпитване на устойчивост в
напречни електромагнитни вълноводи (ТЕМ) (IEC 61000-4-20:2010)
(EN 61000-4-20:2010)
Electromagnetic compatibility (EMC) -- Part 4-20: Testing and
measurement techniques - Emission and immunity testing in transverse
electromagnetic (TEM) waveguides
ICS: 33.100.20, 33.100.10
Директива: 2004/108/EC no
Заменя: БДС EN 61000-4-20:2006/A1:2007, БДС EN 61000-4-20:2006
БДС EN 61000-4-20:2010 (en) 80 стр. - 129.60 лв.

БДС EN 61000-4-21:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-06-01    ТК-75
Електромагнитна съвместимост (ЕМС). Част 4-21: Методи за
изпитване и измерване. Метод на изпитване. Изпитване на
устойчивост с реверберационна камера (IEC 61000-4-21:2003) (EN
61000-4-21:2003)
Electromagnetic compatibility (EMC) -- Part 4-21: Testing and
measurement techniques - Reverberation chamber test methods
ICS: 33.100.20, 33.100.10
Директива: 2004/108/EC no
Заменен от: БДС EN 61000-4-21:2011
БДС EN 61000-4-21:2006 (en) 108 стр. - 165.60 лв.

БДС EN 61000-4-21:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-01-14    ТК-75
Електромагнитна съвместимост (ЕМС). Част 4-21: Методи за
изпитване и измерване. Методи за изпитване с реверберационна
камера (IEC 61000-4-21:2011) (EN 61000-4-21:2011)
Electromagnetic compatibility (EMC) -- Part 4-21: Testing and

measurement techniques - Reverberation chamber test methods
ICS: 33.100.20, 33.100.10
Директива: 2004/108/EC no
Заменя: БДС EN 61000-4-21:2006
БДС EN 61000-4-21:2011 (en) 114 стр. - 165.60 лв.

БДС EN 61000-4-22:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-01-07    ТК-75
Електромагнитна съвместимост (ЕМС). Част 4-22: Методи за
изпитване и измерване. Метод за изпитване. Измервания на
излъчвания и устойчивост в напълно безехова камера (FARs) (IEC
61000-4-22:2010) (EN 61000-4-22:2011)
Electromagnetic compatibility (EMC) -- Part 4-22: Testing and
measurement techniques - Radiated emission and immunity
measurements in fully anechoic rooms (FARs)
ICS: 33.100.20, 33.100.10
Директива: 2004/108/EC no
БДС EN 61000-4-22:2011 (en) 55 стр. - 97.20 лв.

БДС EN 61000-4-23:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-12-01    ТК-75
Електромагнитна съвместимост (ЕМС). Част 4-23: Методи за
изпитване и измерване. Методи за изпитване на защитни
устройства за HEMP и други излъчени смущаващи въздействия (IEC
61000-4-23:2000) (EN 61000-4-23:2000)
Electromagnetic compatibility (EMC) -- Part 4-23: Testing and
measurement techniques - Test methods for protective devices for
HEMP and other radiated disturbances
ICS: 33.100.99
Директива: 2004/108/EC no
БДС EN 61000-4-23:2003 (en) 98 стр. - 138.00 лв.

БДС EN 61000-4-24:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-05-01    ТК-75
Електромагнитна съвместимост (ЕМС). Част 4: Методи за изпитване
и измерване. Раздел 24: Методи за изпитване на защитни
устройства за кондуктивни смущаващи въздействия от височинен
ядрен електромагнитен импулс. Основна публикация за ЕМС (IEC
61000-4-24:1997) (EN 61000-4-24:1997)
Electromagnetic compatibility (EMC) -- Part 4: Testing and
measurement techniques -- Section 24: Test methods for protective
devices for HEMP conducted disturbance
ICS: 33.100
Директива: 2004/108/EC no
БДС EN 61000-4-24:2003 (bg) 15 стр. - 28.80 лв.

БДС EN 61000-4-25:2002/A1:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-01-06    ТК-75
Електромагнитна съвместимост (ЕМС). Част 4-25: Методи за
изпитване и измерване. Методи за изпитване на устойчивост на
HEMP на съоръжения и системи (IEC 61000-4-25:2002/A1:2012) (EN
61000-4-25:2002/A1:2012)
Electromagnetic compatibility (EMC) -- Part 4-25: Testing and
measurement techniques - HEMP immunity test methods for equipment
and systems
ICS: 33.100.99
Директива: 2004/108/EC no
БДС EN 61000-4-25:2002/A1:2012 (en) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 61000-4-25:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-12-01    ТК-75
Електромагнитна съвместимост (ЕМС). Част 4-25: Методи за
изпитване и измерване. Методи за изпитване на устойчивост на
HEMP на съоръжения и системи (IEC 61000-4-25:2001) (EN
61000-4-25:2002)
Electromagnetic compatibility (EMC) -- Part 4-25: Testing and
measurement techniques - HEMP immunity test methods for equipment
and systems
ICS: 33.100.99
Директива: 2004/108/EC no
БДС EN 61000-4-25:2003 (en) 54 стр. - 97.20 лв.

БДС EN 61000-4-27:2000/A1:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-07-31    ТК-75
Електромагнитна съвместимост (ЕМС). Част 4-27: Методи за
изпитване и измерване. Изпитване на устойчивост на несиметрия
на напрежението (IEC 61000-4-27:2000/A1:2009) (EN
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61000-4-27:2000/A1:2009)
Electromagnetic compatibility (EMC) -- Part 4-27: Testing and
measurement techniques - Unbalance, immunity test for equipment
with input current not exceeding 16 A per phase
ICS: 33.100.20
Директива: 2004/108/EC no
БДС EN 61000-4-27:2000/A1:2009 (en) 7 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 61000-4-27:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-12-01    ТК-75
Електромагнитна съвместимост (ЕМС). Част 4-27: Методи за
изпитване и измерване. Изпитване на устойчивост на несиметрия
на напрежението (IEC 61000-4-27:2000) (EN 61000-4-27:2000)
Electromagnetic compatibility (EMC) -- Part 4-27: Testing and
measurement techniques - Unbalance, immunity test for equipment
with input current not exceeding 16 A per phase
ICS: 33.100.20
Директива: 2004/108/EC no
БДС EN 61000-4-27:2003 (en) 26 стр. - 45.60 лв.

БДС EN 61000-4-28:2000/A2:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-07-31    ТК-75
Електромагнитна съвместимост (ЕМС). Част 4-28: Методи за
изпитване и измерване. Изпитване за устойчивост на изменение на
честотата на захранващата мрежа (IEC 61000-4-28:1999/A2:2009)
(EN 61000-4-28:2000/A2:2009)
Electromagnetic compatibility (EMC) -- Part 4-28: Testing and
measurement techniques - Variation of power frequency, immunity test
for equipment with input current not exceeding 16 A per phase
ICS: 33.100.20
Директива: 2004/108/EC no
БДС EN 61000-4-28:2000/A2:2009 (en) 7 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 61000-4-28:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-12-01    ТК-75
Електромагнитна съвместимост (ЕМС). Част 4-28: Методи за
изпитване и измерване. Изпитване за устойчивост на изменение на
честотата на захранващата мрежа (IEC 61000-4-28:1999) (EN
61000-4-28:2000)
Electromagnetic compatibility (EMC) -- Part 4-28: Testing and
measurement techniques - Variation of power frequency, immunity test
for equipment with input current not exceeding 16 A per phase
ICS: 33.100.20
Директива: 2004/108/EC no
БДС EN 61000-4-28:2003 (en) 19 стр. - 36.00 лв.

БДС EN 61000-4-28:2003/A1:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-06-01    ТК-75
Електромагнитна съвместимост (ЕМС). Част 4-28: Методи за
изпитване и измерване. Изпитване за устойчивост на изменение на
честотата на захранващата мрежа (IEC 61000-4-28:1999/A1:2001)
(EN 61000-4-28:2000/A1:2004)
Electromagnetic compatibility (EMC) -- Part 4-28: Testing and
measurement techniques - Variation of power frequency, immunity test
for equipment with input current not exceeding 16 A per phase
ICS: 33.100.20
Директива: 2004/108/EC no
БДС EN 61000-4-28:2003/A1:2006 (en) 7 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 61000-4-29:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-12-01    ТК-75
Електромагнитна съвместимост (ЕМС). Част 4-29: Методи за
изпитване и измерване. Изпитване на устойчивост на краткотрайни
спадания на напрежението, краткотрайни прекъсвания на
напрежението и изменения на напрежението на входни
захранващи изводи за постоянно напрежение (IEC
61000-4-29:2000) (EN 61000-4-29:2000)
Electromagnetic compatibility (EMC) -- Part 4-29: Testing and
measurement techniques - Voltage dips, short interruptions and voltage
variations on d.c. input power port immunity tests
ICS: 33.100.20
Директива: 2004/108/EC no
БДС EN 61000-4-29:2003 (en) 24 стр. - 45.60 лв.

БДС EN 61000-4-3:1996/A1:2001
Статус: Отменен   Публикуван: 2001-11-01    ТК-75
Електромагнитна съвместимост (ЕМС). Част 4: Методи на изпитване

и измерване. Раздел 3: Изпитване на устойчивост на излъчено
радиочестотно електромагнитно поле (IEC 61000-4-3:1995/A1:1998)
(EN 61000-4-3:1996/A1:1998)
Electromagnetic compatibility (EMC) -- Part 4-3: Testing and
measurement techniques - Radiated, radio-frequency, electromagnetic
field immunity test
ICS: 33.100
Директива: 2004/108/EC no
Заменен от: БДС EN 61000-4-3:2002/A1:2003, БДС EN
61000-4-3:2003
БДС EN 61000-4-3:1996/A1:2001 (bg) 0 стр. - 0.00 лв.

БДС EN 61000-4-3:1996/A2:2005
Статус: Отменен   Публикуван: 2005-01-01    ТК-75
Електромагнитна съвместимост (ЕМС). Част 4-3: Методи за
изпитване и измерване. Изпитване на устойчивост на излъчено
радиочестотно електромагнитно поле (IEC 61000-4-3:1995/A2:2000)
(EN 61000-4-3:1996/A2:2001)
Electromagnetic compatibility (EMC) -- Part 4-3: Testing and
measurement techniques - Radiated, radio-frequency, electromagnetic
field immunity test
ICS: 33.100.20
Директива: 2004/108/EC no
Заменен от: БДС EN 61000-4-3:2002/A1:2003, БДС EN
61000-4-3:2003
БДС EN 61000-4-3:1996/A2:2005 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС EN 61000-4-3:2001
Статус: Отменен   Публикуван: 2001-11-01    ТК-75
Електромагнитна съвместимост (ЕМС). Част 4: Методи на изпитване
и измерване. Раздел 3: Изпитване на устойчивост на излъчено
радиочестотно електромагнитно поле (IEC 61000-4-3:1995) (EN
61000-4-3:1996)
Electromagnetic compatibility (EMC) -- Part 4-3: Testing and
measurement techniques - Radiated, radio-frequency, electromagnetic
field immunity test
ICS: 29.020
Директива: 2004/108/EC no
Заменен от: БДС EN 61000-4-3:2002/A1:2003, БДС EN
61000-4-3:2003
БДС EN 61000-4-3:2001 (bg) 44 стр. - 75.60 лв.

БДС EN 61000-4-3:2002/A1:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-12-01    ТК-75
Електромагнитна съвместимост (ЕМС). Методи за изпитване и
измерване. Изпитване за устойчивост на излъчено радиочестотно
електромагнитно поле. Изменение A1 (IEC 61000-4-3:2002/A1:2002)
(EN 61000-4-3:2002/A1:2002)
Electromagnetic compatibility (EMC) -- Part 4-3: Testing and
measurement techniques - Radiated, radio-frequency, electromagnetic
field immunity test
ICS: 33.100.20
Директива: 2004/108/EC no
Заменен от: БДС EN 61000-4-3:2006
Заменя: БДС EN 61000-4-3:1996/A2:2005, БДС EN
61000-4-3:1996/A1:2001, БДС EN 61000-4-3:2001
БДС EN 61000-4-3:2002/A1:2003 (en) 14 стр. - 25.20 лв.

БДС EN 61000-4-3:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-12-01    ТК-75
Електромагнитна съвместимост (ЕМС). Част 4-3: Методи за
изпитване и измерване. Изпитване за устойчивост на излъчено
радиочестотно електромагнитно поле (IEC 61000-4-3:2002) (EN
61000-4-3:2002)
Electromagnetic compatibility (EMC) -- Part 4-3: Testing and
measurement techniques - Radiated, radio-frequency, electromagnetic
field immunity test
ICS: 33.100.20
Директива: 2004/108/EC no
Заменен от: БДС EN 61000-4-3:2006
Заменя: БДС EN 61000-4-3:1996/A2:2005, БДС EN
61000-4-3:1996/A1:2001, БДС EN 61000-4-3:2001
БДС EN 61000-4-3:2003 (en) 59 стр. - 97.20 лв.

БДС EN 61000-4-3:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-06-01    ТК-75
Електромагнитна съвместимост (ЕМС). Част 4-3: Методи за
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изпитване и измерване. Изпитване за устойчивост на излъчено
радиочестотно електромагнитно поле (IEC 61000-4-3:2006) (EN
61000-4-3:2006)
Electromagnetic compatibility (EMC) -- Part 4-3: Testing and
measurement techniques - Radiated, radio-frequency, electromagnetic
field immunity test
ICS: 33.100.20
Директива: 2004/108/EC no
Заменя: БДС EN 61000-4-3:2002/A1:2003, БДС EN 61000-4-3:2003
БДС EN 61000-4-3:2006 (en) 61 стр. - 114.00 лв.

БДС EN 61000-4-3:2006/A1:2008
Статус: Действащ   Публикуван: 2008-04-25    ТК-75
Електромагнитна съвместимост (ЕМС). Част 4-3: Методи за
изпитване и измерване. Изпитване за устойчивост на излъчено
радиочестотно електромагнитно поле (IEC 61000-4-3:2006/A1:2007)
(EN 61000-4-3:2006/A1:2008)
Electromagnetic compatibility (EMC) -- Part 4-3: Testing and
measurement techniques - Radiated, radio-frequency, electromagnetic
field immunity test
ICS: 33.100.20
Директива: 2004/108/EC no
БДС EN 61000-4-3:2006/A1:2008 (en) 22 стр. - 39.60 лв.

БДС EN 61000-4-3:2006/A2:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-01-05    ТК-75
Електромагнитна съвместимост (ЕМС). Част 4-3: Методи за
изпитване и измерване. Изпитване на устойчивост на излъчено
радиочестотно електромагнитно поле (EN 61000-4-3:2006/A2:2010)
Electromagnetic compatibility (EMC) -- Part 4-3: Testing and
measurement techniques - Radiated, radio-frequency, electromagnetic
field immunity test
ICS: 33.100.20
Директива: 2004/108/EC no
БДС EN 61000-4-3:2006/A2:2010 (en) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 61000-4-30:2006
Статус: Отменен   Публикуван: 2006-06-01    ТК-75
Електромагнитна съвместимост (ЕМС). Част 4-30: Методи за
изпитване и измерване. Методи за управляване качеството на
електрическата енергия (IEC 61000-4-30:2003) (EN
61000-4-30:2003)
Electromagnetic compatibility (EMC) -- Part 4-30: Testing and
measurement techniques - Power quality measurement methods
ICS: 33.100.99
Директива: 2004/108/EC no
Заменен от: БДС EN 61000-4-30:2009
БДС EN 61000-4-30:2006 (en) 51 стр. - 97.20 лв.

БДС EN 61000-4-30:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-01-23    ТК-75
Електромагнитна съвместимост (ЕМС). Част 4-30: Методи за
изпитване и измерване. Методи за управляване качеството на
електрическата енергия (IEC 61000-4-30:2008) (EN
61000-4-30:2009)
Electromagnetic compatibility (EMC) -- Part 4-30: Testing and
measurement techniques - Power quality measurement methods
ICS: 33.100.99
Директива: 2004/108/EC no
Заменя: БДС EN 61000-4-30:2006
БДС EN 61000-4-30:2009 (en) 67 стр. - 114.00 лв.

БДС EN 61000-4-34:2007
Статус: Действащ   Публикуван: 2007-10-01    ТК-75
Електромагнитна съвместимост (ЕМС). Част 4-34: Методи за
изпитване и измерване. Изпитване на устойчивост на краткотрайни
спадания на напрежението, краткотрайни прекъсвания на
напрежението и изменения на напрежението на
устройства/съоръжения с входен ток по-голям от 16 A за фаза (IEC
61000-4-34:2005) (EN 61000-4-34:2007)
Electromagnetic compatibility (EMC) -- Part 4-34: Testing and
measurement techniques - Voltage dips, short interruptions and voltage
variations immunity tests for equipment with mains current more than
16 A per phase
ICS: 33.100.20
Директива: 2004/108/EC no
БДС EN 61000-4-34:2007 (en) 37 стр. - 67.20 лв.

БДС EN 61000-4-34:2007/A1:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-01-10    ТК-75
Електромагнитна съвместимост (ЕМС). Част 4-34: Методи за
изпитване и измерване. Изпитване на устойчивост на краткотрайни
спадания на напрежението, краткотрайни прекъсвания на
напрежението и изменения на напрежението на
устройства/съоръжения с входен ток по-голям от 16 A за фаза (IEC
61000-4-34:2005/A1:2009) (EN 61000-4-34:2007/A1:2009)
Electromagnetic compatibility (EMC) -- Part 4-34: Testing and
measurement techniques - Voltage dips, short interruptions and voltage
variations immunity tests for equipment with mains current more than
16 A per phase
ICS: 33.100.20
Директива: 2004/108/EC no
БДС EN 61000-4-34:2007/A1:2009 (en) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 61000-4-4:1995/A1:2005
Статус: Отменен   Публикуван: 2005-01-01    ТК-75
Електромагнитна съвместимост (ЕМС). Част 4-4: Методи за
изпитване и измерване. Изпитване на устойчивост на електрически
бърз преходен процес/пакет импулси (IEC 61000-4-4:1995/A1:2000)
(EN 61000-4-4:1995/A1:2001)
Electromagnetic compatibility (EMC) -- Part 4-4: Testing and
measurement techniques - Electrical fast transient/burst immunity test
ICS: 33.100.20
Директива: 2004/108/EC no
БДС EN 61000-4-4:1995/A1:2005 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС EN 61000-4-4:1995/A2:2005
Статус: Отменен   Публикуван: 2005-01-01    ТК-75
Електромагнитна съвместимост (ЕМС). Част 4-4: Методи за
изпитване и измерване. Изпитване на устойчивост на електрически
бърз преходен процес/пакет импулси (IEC 61000-4-4:1995/A2:2001)
(EN 61000-4-4:1995/A2:2001)
Electromagnetic compatibility (EMC) -- Part 4-4: Testing and
measurement techniques - Electrical fast transient/burst immunity test
ICS: 33.100.20
Директива: 2004/108/EC no
БДС EN 61000-4-4:1995/A2:2005 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС EN 61000-4-4:2001
Статус: Отменен   Публикуван: 2001-11-01    ТК-75
Електромагнитна съвместимост (ЕМС). Част 4: Методи за изпитване
и измерване. Раздел 4: Изпитване на устойчивост на електрически
бърз преходен процес/пакет импулси (IEC 61000-4-4:1995) (EN
61000-4-4:1995)
Electromagnetic compatibility (EMC) -- Part 4-4: Testing and
measurement techniques - Electrical fast transient/burst immunity test
ICS: 29.020
Директива: 2004/108/EC no
Заменен от: БДС EN 61000-4-4:2006
БДС EN 61000-4-4:2001 (bg) 33 стр. - 61.20 лв.

БДС EN 61000-4-4:2004/A1:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-01-05    ТК-75
Електромагнитна съвместимост (ЕМС). Част 4-4: Методи за
изпитване и измерване. Изпитване на устойчивост на електрически
бърз преходен процес/пакет импулси (IEC 61000-4-4:2004/A1:2010)
(EN 61000-4-4:2004/A1:2010)
Electromagnetic compatibility (EMC) -- Part 4-4: Testing and
measurement techniques - Electrical fast transient/burst immunity test
ICS: 33.100.20
Директива: 2004/108/EC no
Заменен от: БДС EN 61000-4-4:2012
БДС EN 61000-4-4:2004/A1:2010 (en) 5 стр. - 10.80 лв.

БДС EN 61000-4-4:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-06-01    ТК-75
Електромагнитна съвместимост (ЕМС). Част 4-4: Методи за
изпитване и измерване. Изпитване на устойчивост на електрически
бърз преходен процес/пакет импулси (IEC 61000-4-4:2004) (EN
61000-4-4:2004)
Electromagnetic compatibility (EMC) -- Part 4-4: Testing and
measurement techniques - Electrical fast transient/burst immunity test
ICS: 33.100.20
Директива: 2004/108/EC no
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Заменен от: БДС EN 61000-4-4:2012
Заменя: БДС EN 61000-4-4:2001
БДС EN 61000-4-4:2006 (en) 37 стр. - 67.20 лв.

БДС EN 61000-4-4:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-02-28    ТК-75
Електромагнитна съвместимост (ЕМС). Част 4-4: Методи за
изпитване и измерване. Изпитване на устойчивост на електрически
бърз преходен процес/пакет импулси (IEC 61000-4-4:2012) (EN
61000-4-4:2012)
Electromagnetic compatibility (EMC) -- Part 4-4: Testing and
measurement techniques - Electrical fast transient/burst immunity test
ICS: 33.100.20
Директива: 2004/108/EC no
Заменя: БДС EN 61000-4-4:2004/A1:2010, БДС EN 61000-4-4:2006
БДС EN 61000-4-4:2012 (en) 48 стр. - 84.00 лв.

БДС EN 61000-4-5:1995/A1:2005
Статус: Отменен   Публикуван: 2005-01-01    ТК-75
Електромагнитна съвместимост (ЕМС). Част 4-5: Методи за
изпитване и измерване. Изпитване на устойчивост на отскок (IEC
61000-4-5:1995/A1:2000) (EN 61000-4-5:1995/A1:2001)
Electromagnetic compatibility (EMC) -- Part 4-5: Testing and
measurement techniques - Surge immunity test
ICS: 33.100.20
Директива: 2004/108/EC no
Заменен от: БДС EN 61000-4-5:2007
БДС EN 61000-4-5:1995/A1:2005 (bg) 7 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 61000-4-5:1999
Статус: Отменен   Публикуван: 1999-01-01    ТК-75
Електромагнитна съвместимост (ЕМС). Част 4: Методи за изпитване
и измерване. Раздел 5: Изпитване на устойчивост на отскок (IEC
61000-4-5:1995) (EN 61000-4-5:1995)
Electromagnetic compatibility (EMC) -- Part 4-5: Testing and
measurement techniques - Surge immunity test
ICS: 29.020
Директива: 2004/108/EC no
Заменен от: БДС EN 61000-4-5:2007
БДС EN 61000-4-5:1999 (bg) 36 стр. - 67.20 лв.

БДС EN 61000-4-5:2007
Статус: Действащ   Публикуван: 2007-08-01    ТК-75
Електромагнитна съвместимост (ЕМС). Част 4-5: Методи за
изпитване и измерване. Изпитване на устойчивост на отскок (IEC
61000-4-5:2005) (EN 61000-4-5:2006)
Electromagnetic compatibility (EMC) -- Part 4-5: Testing and
measurement techniques - Surge immunity test
ICS: 33.100.20
Директива: 2004/108/EC no
Заменя: БДС EN 61000-4-5:1995/A1:2005, БДС EN 61000-4-5:1999
БДС EN 61000-4-5:2007 (en) 53 стр. - 97.20 лв.

БДС EN 61000-4-6:1996):2002
Статус: Отменен   Публикуван: 2002-06-01    ТК-75
Електромагнитна съвместимост (ЕМС). Част 4: Методи за изпитване
и измерване. Раздел 6: Устойчивост на кондуктивни смущаващи
въздействия, индуктирани от радиочестотни полета (IEC
61000-4-6:1996) (EN 61000-4-6:1996)
Electromagnetic compatibility (EMC) -- Part 4-6: Testing and
measurement techniques - Immunity to conducted disturbances,
induced by radio-frequency fields
ICS: 29.020
Директива: 2004/108/EC no
Заменен от: БДС EN 61000-4-6:2007
БДС EN 61000-4-6:1996):2002 (bg) 45 стр. - 75.60 лв.

БДС EN 61000-4-6:1996):2002/A1:2002
Статус: Отменен   Публикуван: 2002-06-01    ТК-75
Електромагнитна съвместимост (ЕМС). Част 4: Методи за изпитване
и измерване. Раздел 6: Устойчивост на кондуктивни смущаващи
въздействия, индуктирани от радиочестотни полета (IEC
61000-4-6:1996/A1:2001) (EN 61000-4-6:1996/A1:2001)
Electromagnetic compatibility (EMC) -- Part 4-6: Testing and
measurement techniques - Immunity to conducted disturbances,
induced by radio-frequency fields
ICS: 33.100.20

Директива: 2004/108/EC no
Заменен от: БДС EN 61000-4-6:2007
БДС EN 61000-4-6:1996):2002/A1:2002 (bg) 0 стр. - 0.00 лв.

БДС EN 61000-4-6:2007
Статус: Отменен   Публикуван: 2007-08-01    ТК-75
Електромагнитна съвместимост (ЕМС). Част 4-6: Методи за
изпитване и измерване. Устойчивост на кондуктивни смущаващи
въздействия, индуктирани от радиочестотни полета (IEC
61000-4-6:2003 + A1:2004 + A2:2006) (EN 61000-4-6:2007)
Electromagnetic compatibility (EMC) -- Part 4-6: Testing and
measurement techniques - Immunity to conducted disturbances,
induced by radio-frequency fields
ICS: 33.100.20
Директива: 2004/108/EC no
Заменен от: БДС EN 61000-4-6:2009
Заменя: БДС EN 61000-4-6:1996):2002/A1:2002, БДС EN
61000-4-6:1996):2002
БДС EN 61000-4-6:2007 (en) 55 стр. - 97.20 лв.

БДС EN 61000-4-6:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-01-09    ТК-75
Електромагнитна съвместимост (ЕМС). Част 4-6: Методи за
изпитване и измерване. Устойчивост на кондуктивни смущаващи
въздействия, индуктирани от радиочестотни полета (IEC
61000-4-6:2008) (EN 61000-4-6:2009)
Electromagnetic compatibility (EMC) -- Part 4-6: Testing and
measurement techniques - Immunity to conducted disturbances,
induced by radio-frequency fields
ICS: 33.100.20
Директива: 2004/108/EC no
Заменя: БДС EN 61000-4-6:2007
БДС EN 61000-4-6:2009 (en) 61 стр. - 114.00 лв.

БДС EN 61000-4-7:1993):2000
Статус: Отменен   Публикуван: 2000-05-01    ТК-75
Електромагнитна съвместимост (ЕМС). Част 4: Методи за измерване
и изпитване. Раздел 7: Общо ръководство за измервателни
средства и измерване на хармоници и междинни хармоници в
захранващи системи и съоръженията, свързани към тях (IEC
61000-4-7:1991) (EN 61000-4-7:1993)
Electromagnetic compatibility (EMC) -- Part 4-7: Testing and
measurement techniques - General guide on harmonics and
interharmonics measurements and instrumentation, for power supply
systems and equipment connected thereto
Директива: 2004/108/EC no
Заменен от: БДС EN 61000-4-7:2002):2003
БДС EN 61000-4-7:1993):2000 (bg) 36 стр. - 67.20 лв.

БДС EN 61000-4-7:2002):2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-12-01    ТК-75
Електромагнитна съвместимост (ЕМС). Част 4: Методи за изпитване
и измерване. Раздел 7: Общо ръководство за измерване и уреди за
измерване на хармоници и междинни хармоници в захранващи
системи и съоръженията, свързани с тях (IEC 61000-4-7:2002) (EN
61000-4-7:2002)
Electromagnetic compatibility (EMC) -- Part 4-7: Testing and
measurement techniques - General guide on harmonics and
interharmonics measurements and instrumentation, for power supply
systems and equipment connected thereto
ICS: 33.100.20, 33.100.10
Директива: 2004/108/EC no
Заменя: БДС EN 61000-4-7:1993):2000
БДС EN 61000-4-7:2002):2003 (en) 44 стр. - 75.60 лв.

БДС EN 61000-4-7:2002/A1:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-07-31    ТК-75
Електромагнитна съвместимост (ЕМС). Част 4-7: Методи за
изпитване и измерване. Общо ръководство за измерване и уреди за
измерване на хармоници и междинни хармоници в захранващи
системи и съоръженията, свързани с тях (IEC
61000-4-7:2002/A1:2008) (EN 61000-4-7:2002/A1:2009)
Electromagnetic compatibility (EMC) -- Part 4-7: Testing and
measurement techniques - General guide on harmonics and
interharmonics measurements and instrumentation, for power supply
systems and equipment connected thereto
ICS: 33.100.20, 33.100.10

2.240



Директива: 2004/108/EC no
БДС EN 61000-4-7:2002/A1:2009 (en) 28 стр. - 50.40 лв.

БДС EN 61000-4-8:2001
Статус: Отменен   Публикуван: 2001-11-01    ТК-75
Електромагнитна съвместимост (ЕМС). Част 4: Методи за изпитване
и измерване. Раздел 8: Изпитване на устойчивост на магнитно
поле, причинено от честоти на захранващите напрежения. Основен
стандарт за ЕМС (IEC 61000-4-8:1993) (EN 61000-4-8:1993)
Electromagnetic compatibility (EMC) -- Part 4-8: Testing and
measurement techniques - Power frequency magnetic field immunity
test
Директива: 2004/108/EC no
Заменен от: БДС EN 61000-4-8:2010
БДС EN 61000-4-8:2001 (bg) 31 стр. - 55.20 лв.

БДС EN 61000-4-8:2001/A1:2005
Статус: Отменен   Публикуван: 2005-01-01    ТК-75
Електромагнитна съвместимост (ЕМС). Част 4-8: Методи за
изпитване и измерване. Изпитване на устойчивост на магнитно
поле, причинено от честоти на захранващите напрежения (IEC
61000-4-8:1993/A1:2000) (EN 61000-4-8:1993/A1:2001)
Electromagnetic compatibility (EMC) -- Part 4-8: Testing and
measurement techniques - Power frequency magnetic field immunity
test
ICS: 33.100.20
Директива: 2004/108/EC no
Заменен от: БДС EN 61000-4-8:2010
БДС EN 61000-4-8:2001/A1:2005 (bg) 5 стр. - 10.80 лв.

БДС EN 61000-4-8:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-01-05    ТК-75
Електромагнитна съвместимост (ЕМС). Част 4-8: Методи за
изпитване и измерване. Изпитване на устойчивост на магнитно
поле, причинено от честоти на захранващите напрежения (IEC
61000-4-8:2009) (EN 61000-4-8:2010)
Electromagnetic compatibility (EMC) -- Part 4-8: Testing and
measurement techniques - Power frequency magnetic field immunity
test
ICS: 33.100.20
Директива: 2004/108/EC no
Заменя: БДС EN 61000-4-8:2001/A1:2005, БДС EN 61000-4-8:2001
БДС EN 61000-4-8:2010 (en) 38 стр. - 67.20 лв.

БДС EN 61000-4-9+A1:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-02-01    ТК-75
Електромагнитна съвместимост (ЕМС). Част 4-9: Методи за
изпитване и измерване. Изпитване на устойчивост на импулсно
магнитно поле (IEC 61000-4-9:1993) (EN 61000-4-9:1993)
Electromagnetic compatibility (EMC) -- Part 4-9: Testing and
measurement techniques - Pulse magnetic field immunity test
Директива: 2004/108/EC no
БДС EN 61000-4-9:2004 (bg) 33 стр. - 61.20 лв.

БДС EN 61000-5-5:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-12-01    ТК-75
Eлектромагнитна съвместимост (ЕМС). Част 5: Ръководство за
инсталиране и защита. Раздел 5: Технически изисквания към
устройства за защита срещу HEMP кондуктивни смущаващи
въздействия (IEC 61000-5-5:1996) (EN 61000-5-5:1996)
Electromagnetic compatibility (EMC) -- Part 5: Installation and
mitigation guidelines -- Section 5: Specification of protective devices for
HEMP conducted disturbance
ICS: 33.100
Директива: 2004/108/EC no
БДС EN 61000-5-5:2003 (en) 41 стр. - 75.60 лв.

БДС EN 61000-5-7:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-12-01    ТК-75
Eлектромагнитна съвместимост (ЕМС). Част 5-7: Ръководство за
инсталиране и защита. Степени на защита осигурявани от обвивки
срещу електромагнитно смущаващо въздействие (ЕМ код) (IEC
61000-5-7:2001) (EN 61000-5-7:2001)
Electromagnetic compatibility (EMC) -- Part 5-7: Installation and
mitigation guidelines - Degrees of protection by enclosures against
electromagnetic disturbances (EM code)
ICS: 33.100.01

Директива: 2004/108/EC no
БДС EN 61000-5-7:2003 (en) 31 стр. - 55.20 лв.

БДС EN 61000-6-1:2002
Статус: Отменен   Публикуван: 2002-08-01    ТК-75
Електромагнитна съвместимост (EMC). Част 6-1: Общи стандарти.
Устойчивост на смущаващи въздействия за жилищни, търговски и
лекопромишлени среди (IEC 61000-6-1:1997, с промени) (EN
61000-6-1:2001)
Electromagnetic compatibility (EMC) -- Part 6-1: Generic standards -
Immunity for residential, commercial and light-industrial environments
ICS: 33.100
Директива: 1999/5/EC yes, 2004/108/EC yes
Заменен от: БДС EN 61000-6-1:2007
Заменя: БДС EN 50082-1:1997
БДС EN 61000-6-1:2002 (bg) 16 стр. - 28.80 лв.

БДС EN 61000-6-1:2007
Статус: Действащ   Публикуван: 2007-03-01    ТК-75
Електромагнитна съвместимост (EMC). Част 6-1: Общи стандарти.
Устойчивост на смущаващи въздействия за жилищни, търговски и
лекопромишлени среди (IEC 61000-6-1:2005) (EN 61000-6-1:2007)
Electromagnetic compatibility (EMC) -- Part 6-1: Generic standards -
Immunity for residential, commercial and light-industrial environments
ICS: 33.100.20
Директива: 1999/5/EC yes, 2004/108/EC yes
Заменя: БДС EN 61000-6-1:2002
БДС EN 61000-6-1:2007 (en) 22 стр. - 39.60 лв.
БДС EN 61000-6-1:2007 (bg) 18 стр. - 32.40 лв.

БДС EN 61000-6-2:2002
Статус: Отменен   Публикуван: 2002-08-01    ТК-75
Електромагнитна съвместимост (EMC). Част 6-2: Общи стандарти.
Устойчивост на смущаващи въздействия за промишлени среди (IEC
61000-6-2:1999, с промени) (EN 61000-6-2:2001)
Electromagnetic compatibility (EMC) -- Part 6-2: Generic standards -
Immunity for industrial environments
ICS: 33.100.20
Директива: 1999/5/EC yes, 2004/108/EC yes
Заменен от: БДС EN 61000-6-2:2006
Заменя: БДС EN 61000-6-2:2002, БДС EN 50082-2:1998
БДС EN 61000-6-2:2002 (bg) 16 стр. - 28.80 лв.

БДС EN 61000-6-2:2002
Статус: Отменен   Публикуван: 2002-12-01    ТК-75
EМС. Част 6-2: Общи стандарти. Устойчивост на смущаващи
въздействия за промишлени среди (IEC 61000-6-2:1999) (EN
61000-6-2:1999)
Electromagnetic compatibility (EMC) -- Part 6-2: Generic standards -
Immunity for industrial environments
ICS: 33.100.20
Директива: 1999/5/EC yes, 2004/108/EC yes
Заменен от: БДС EN 61000-6-2:2002
БДС EN 61000-6-2:2002 (en) 19 стр. - 36.00 лв.

БДС EN 61000-6-2:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-06-01    ТК-75
Електромагнитна съвместимост (EMC). Част 6-2: Общи стандарти.
Устойчивост на смущаващи въздействия за промишлени среди (IEC
61000-6-2:2005) (EN 61000-6-2:2005)
Electromagnetic compatibility (EMC) -- Part 6-2: Generic standards -
Immunity for industrial environments
ICS: 33.100.20
Директива: 1999/5/EC yes, 2004/108/EC yes
Заменя: БДС EN 61000-6-2:2002
БДС EN 61000-6-2:2006 (en) 22 стр. - 39.60 лв.
БДС EN 61000-6-2:2006 (bg) 18 стр. - 32.40 лв.

БДС EN 61000-6-3:2001/A11:2006
Статус: Отменен   Публикуван: 2006-01-01    ТК-75
Електромагнитна съвместимост (EMC). Част 6-3: Общи стандарти.
Стандарт за излъчване за жилищни, търговски и лекопромишлени
среди (IEC 61000-6-3:1996, с промени) (EN
61000-6-3:2001/A11:2004)
Electromagnetic compatibility (EMC) -- Part 6-3: Generic standards -
Emission standard for residential, commercial and light-industrial
environments
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ICS: 33.100
Директива: 1999/5/EC yes, 2004/108/EC yes
Заменен от: БДС EN 61000-6-3:2007
БДС EN 61000-6-3:2001/A11:2006 (en) 5 стр. - 10.80 лв.

БДС EN 61000-6-3:2002
Статус: Отменен   Публикуван: 2002-08-01    ТК-75
Електромагнитна съвместимост (EMC). Част 6-3: Общи стандарти.
Стандарт за излъчване за жилищни, търговски и лекопромишлени
среди (IEC 61000-6-3:1996, с промени) (EN 61000-6-3:2001)
Electromagnetic compatibility (EMC) -- Part 6-3: Generic standards -
Emission standard for residential, commercial and light-industrial
environments
ICS: 33.100
Директива: 1999/5/EC yes, 2004/108/EC yes
Заменен от: БДС EN 61000-6-3:2007
Заменя: БДС EN 50081-1:1998
БДС EN 61000-6-3:2002 (bg) 11 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 61000-6-3:2007
Статус: Действащ   Публикуван: 2007-03-01    ТК-75
Електромагнитна съвместимост (EMC). Част 6-3: Общи стандарти.
Стандарт за излъчване за жилищни, търговски и лекопромишлени
среди 
(ІЕС 61000-6-3:2006) (EN 61000-6-3:2007)
Electromagnetic compatibility (EMC) -- Part 6-3: Generic standards -
Emission standard for residential, commercial and light-industrial
environments
ICS: 33.100.10
Директива: 1999/5/EC yes, 2004/108/EC yes
Заменя: БДС EN 61000-6-3:2001/A11:2006, БДС EN 61000-6-3:2002
БДС EN 61000-6-3:2007 (en) 22 стр. - 39.60 лв.
БДС EN 61000-6-3:2007 (bg) 18 стр. - 32.40 лв.

БДС EN 61000-6-3:2007/A1:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-01-07    ТК-75
Електромагнитна съвместимост (EMC). Част 6-3: Общи стандарти.
Стандарт за излъчване за жилищни, търговски и лекопромишлени
среди (IEC 61000-6-3:2006/A1:2010) (EN 61000-6-3:2007/A1:2011)
Electromagnetic compatibility (EMC) -- Part 6-3: Generic standards -
Emission standard for residential, commercial and light-industrial
environments
ICS: 33.100.10
Директива: 1999/5/EC yes, 2004/108/EC yes
БДС EN 61000-6-3:2007/A1:2011 (en) 19 стр. - 36.00 лв.
БДС EN 61000-6-3:2007/A1:2011 (bg) 19 стр. - 36.00 лв.

БДС EN 61000-6-4:2002
Статус: Отменен   Публикуван: 2002-08-01    ТК-75
Електромагнитна съвместимост (EMC). Част 6-4: Общи стандарти.
Стандарт за излъчване за промишлени среди (IEC 61000-6-4:1997, с
промени) (EN 61000-6-4:2001)
Electromagnetic compatibility (EMC) -- Part 6-4: Generic standards -
Emission standard for industrial environments
ICS: 33.100
Директива: 1999/5/EC yes, 2004/108/EC yes
Заменен от: БДС EN 61000-6-4:2007
Заменя: БДС EN 50081-2:1998
БДС EN 61000-6-4:2002 (bg) 11 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 61000-6-4:2007
Статус: Действащ   Публикуван: 2007-03-01    ТК-75
Електромагнитна съвместимост (EMC). Част 6-4: Общи стандарти.
Стандарт за излъчване за промишлени среди (IEC 61000-6-4:2006)
(EN 61000-6-4:2007)
Electromagnetic compatibility (EMC) -- Part 6-4: Generic standards -
Emission standard for industrial environments
ICS: 33.100.10
Директива: 1999/5/EC yes, 2004/108/EC yes
Заменя: БДС EN 61000-6-4:2002
БДС EN 61000-6-4:2007 (en) 18 стр. - 32.40 лв.
БДС EN 61000-6-4:2007 (bg) 15 стр. - 28.80 лв.

БДС EN 61000-6-4:2007/A1:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-01-06    ТК-75
Електромагнитна съвместимост (EMC). Част 6-4: Общи стандарти.
Стандарт за излъчване за промишлени среди (IEC

61000-6-4:2006/A1:2010) (EN 61000-6-4:2007/A1:2011)
Electromagnetic compatibility (EMC) -- Part 6-4: Generic standards -
Emission standard for industrial environments
ICS: 33.100.10
Директива: 1999/5/EC yes, 2004/108/EC yes
БДС EN 61000-6-4:2007/A1:2011 (en) 17 стр. - 32.40 лв.
БДС EN 61000-6-4:2007/A1:2011 (bg) 16 стр. - 28.80 лв.

БДС EN 62110:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-01-02    ТК-75
Електрически и магнитни полета генерирани от захранващи
системи променливо напрежение. Процедури за измерване на
нивата по отношение на облъчване на хора (IEC 62110:2009) (EN
62110:2009)
Electric and magnetic field levels generated by AC power systems -
Measurement procedures with regard to public exposure
ICS: 29.240, 17.220.20
БДС EN 62110:2009 (en) 55 стр. - 97.20 лв.

БДС EN 62209-1:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-12-01    ТК-75
Облъчване на хора от радиочестотни полета, създавани от ръчно
носими и прикрепени към тялото безжични съобщителни
устройства. Модели на човек, методи и процедури. Част 1:
Процедура за определяне на специфичната погълната мощност
(SAR) за ръчно носими устройства, използвани в близост до ухо
(честотен обхват от 300 MHz до 6 GHz) (IEC 62209-1:2005) (EN
62209-1:2006)
Human exposure to radio frequency fields from hand-held and body-
mounted wireless communication devices - Human models,
instrumentation, and procedures -- Part 1: Procedure to determine the
specific absorption rate (SAR) for hand-held devices used in close
proximity to the ear (frequency range of 300 MHz to 3 GHz)
ICS: 33.050.10
Заменя: БДС EN 50361:2002
БДС EN 62209-1:2006 (en) 113 стр. - 165.60 лв.
БДС EN 62209-1:2006 (bg) 113 стр. - 165.60 лв.

БДС EN 62209-2:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-01-05    ТК-75
Облъчване на хора от радиочестотни полета от ръчно носими и
прикрепени на тялото безжични съобщителни устройства. Модели
на човешкото тяло, методи и процедури. Част 2: Процедура за
определяне на специфична погълната мощност (SAR) за ръчно
носими безжични устройства, използвани в близост до човешко
тяло (честотен обхват от 30 MHz до 6 GHz) (IEC 62209-2:2010) (EN
62209-2:2010)
Human exposure to radio frequency fields from hand-held and body-
mounted wireless communication devices - Human models,
instrumentation, and procedures -- Part 2: Procedure to determine the
specific absorption rate (SAR) for wireless communication devices used
in close proximity to the human body (frequency range of 30 MHz to 6
GHz)
ICS: 33.050.10
БДС EN 62209-2:2010 (en) 118 стр. - 165.60 лв.

БДС EN 62226-2-1:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-06-01    ТК-75
Облъчване с електрически или магнитни полета в нискочестотния
или средночестотния обхват. Методи за изчисляване на плътността
на тока и вътрешното магнитно поле индуктирано в човешкото
тяло. Част 2-1: Облъчване с магнитни полета (IEC 62226-2-1:2004)
(EN 62226-2-1:2005)
Exposure to electric or magnetic fields in the low and intermediate
frequency range - Methods for calculating the current density and
internal electric field induced in the human body  -- Part 2-1: Exposure
to magnetic fields - 2D models
ICS: 17.220.20
БДС EN 62226-2-1:2006 (en) 61 стр. - 114.00 лв.

БДС EN 62226-3-1:2007
Статус: Действащ   Публикуван: 2007-10-01    ТК-75
Облъчване с електрически или магнитни полета в нискочестотния
или средночестотния обхват. Методи за изчисляване на плътността
на тока и вътрешното магнитно поле индуктирано в човешкото
тяло. Част 3-1: Облъчване с електрически полета. Аналитични и 2D
цифрови модели (IEC 62226-3-1:2007) (EN 62226-3-1:2007)
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Exposure to electric or magnetic fields in the low and intermediate
frequency range - Methods for calculating the current density and
internal electric field induced in the human body -- Part 3-1: Exposure
to electric fields - Analytical and 2D numerical models
ICS: 17.220.20
БДС EN 62226-3-1:2007 (en) 59 стр. - 97.20 лв.

БДС EN 62311:2008
Статус: Действащ   Публикуван: 2008-02-25    ТК-75
Оценяване на електронни и електрически съоръжения по
отношение ограничения на облъчване на хора с електромагнитни
полета (0 Hz - 300 GHz) (IEC 62311:2007 с промени) (EN
62311:2008)
Assessment of electronic and electrical equipment related to human
exposure restrictions for electromagnetic fields (0 Hz - 300 GHz)
ICS: 97.030
Директива: 1999/5/EC yes, 2006/95/EC yes
Заменя: БДС EN 50392:2006
БДС EN 62311:2008 (en) 79 стр. - 129.60 лв.
БДС EN 62311:2008 (bg) 75 стр. - 129.60 лв.

БДС EN 62369-1:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-01-10    ТК-75
Оценяване на облъчване на хора на електромагнитни полета,
създавани от устройства с малък обсег на действие (SRDs) с
различно приложение в честотен обхват от 0 GHz до 300 GHz. Част
1: Полета създавани от устройства използвани за електронно
наблюдение на обекти (EAS), радиочестотна идентификация (RFID)
и подобни системи (IEC 62369-1:2008) (EN 62369-1:2009)
Evaluation of human exposure to electromagnetic fields from short
range devices (SRDs) in various applications over the frequency range 0
GHz to 300 GHz -- Part 1: Fields produced by devices used for
electronic article surveillance, radio frequency identification and similar
systems
ICS: 33.050
Заменя: БДС EN 50357:2002
БДС EN 62369-1:2009 (en) 75 стр. - 129.60 лв.

БДС EN 62479:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-01-05    ТК-75
Оценяване на съответствието на електронни и електрически
апарати с ниска мощност спрямо основните ограничения, свързани
с облъчването на човек от електромагнитни полета (10 MHz до 300
GHz) (IEC 62479:2010 с промени) (EN 62479:2010)
Assessment of the compliance of low power electronic and electrical
equipment with the basic restrictions related to human exposure to
electromagnetic fields (10 MHz to 300 GHz)
ICS: 35.020, 17.220.20
Директива: 1999/5/EC yes, 2006/95/EC yes
Заменя: БДС EN 50371:2002
БДС EN 62479:2010 (en) 25 стр. - 45.60 лв.
БДС EN 62479:2010 (bg) 23 стр. - 39.60 лв.

БДС ENV 50204:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-12-01    ТК-75
Излъчено електромагнитно поле от цифров радиотелефон.
Изпитване за устойчивост (ENV 50204:1995)
Radiated electromagnetic field from digital radio telephones - Immunity
test
ICS: 29.020
БДС ENV 50204:2003 (en) 11 стр. - 21.60 лв.

БДС ENV 61000-2-2:2000
Статус: Отменен   Публикуван: 2000-04-01    ТК-75
Електромагнитна съвместимост (ЕМС). Част 2: Околна среда.
Раздел 2: Нива на съвместимост за нискочестотни кондуктивни
смущения и пренасяне на сигнали в обществени захранващи мрежи
ниско напрежение (IEC 61000-2-2:1990, с модификации) (ENV
61000-2-2:1993)
Electromagnetic compatibility (EMC) -- Part 2: Environment -- Section
2: Compatibility levels for low-frequency conducted disturbances and
signalling in public low-voltage power supply systems
Заменен от: БДС EN 61000-2-2:2004
БДС ENV 61000-2-2:2000 (bg) 16 стр. - 28.80 лв.

БДС ETS 300 242:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-01-01    ТК-75

Крайни устройства (КУ). Факсимилни апарати от група 3
Terminal Equipment (TE) - Group 3 facsimile equipment
ICS: 33.050.30
Заменя: БДС 16900:1988
БДС ETS 300 242:2003 (bg) 45 стр. - 75.60 лв.

БДС IEC 61000-1-1:2001
Статус: Действащ   Публикуван: 2001-11-01    ТК-75
Електромагнитна съвместимост (ЕМС). Част 1: Общи положения.
Раздел 1: Прилагане и тълкуване на основните определения и
термини
Electromagnetic compatibility (EMC) - Part 1: General - Section 1:
application and interpretation of fundamental definitions and terms
ICS: 33.100.01
БДС IEC 61000-1-1:2001 (bg) 30 стр. - 55.20 лв.

БДС IEC 61000-2-1:2001
Статус: Действащ   Публикуван: 2001-11-01    ТК-75
Електромагнитна съвместимост (ЕМС). Част 2: Околна среда.
Раздел 1: Описание на околната среда. Електромагнитна
обстановка за нискочестотни кондуктивни смущаващи въздействия
и пренасяне на сигнали в обществените захранващи системи
Electromagnetic compatibility (EMC) - Part 2: Environment - Section 1:
Description of the environment - Electromagnetic environment for  low-
frequency conducted disturbances and signalling in public power supply
systems
ICS: 33.100.01
БДС IEC 61000-2-1:2001 (bg) 27 стр. - 50.40 лв.

БДС IEC 61000-2-5:2001
Статус: Действащ   Публикуван: 2001-11-01    ТК-75
Електромагнитна съвместимост (ЕМС). Част 2: Околна среда.
Раздел 5: Класификация на електромагнитните обстановки.
Основна публикация за ЕМС
Electromagnetic compatibility (EMC) - Part 2: Environment - Section 5:
Classification of electromagnetic environments - Basic EMC  publication
ICS: 33.100.01
БДС IEC 61000-2-5:2001 (bg) 52 стр. - 97.20 лв.

БДС IEC 61000-3-6:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-01-01    ТК-75
Електромагнитна съвместимост (ЕМС). Част 3: Гранични стойности.
Раздел 6: Определяне и оценяване на граничните стойности за
излъчване за изкривяващи товари в захранващи мрежи/системи
средно напрежение и високо напрежение. Основна публикация за
ЕМС
Electromagnetic compatibility (EMC) - Part 3: Limits - Section 6:
Assessment of emission limits for distorting loads in MV and HV power 
systems - Basic EMC publication
ICS: 33.100.01
БДС IEC 61000-3-6:2003 (bg) 71 стр. - 129.60 лв.

БДС IEC 61000-3-8:2002
Статус: Действащ   Публикуван: 2002-04-01    ТК-75
Електромагнитна съвместимост (ЕМС). Част 3: Гранични стойности.
Раздел 8: Пренасяне на сигнали в електрически инсталации ниско
напрежение. Нива на излъчване, честотни обхвати и нива на
електромагнитни смущения
Electromagnetic compatibility (EMC) - Part 3: Limits - Section 8:
Signalling on low-voltage electrical installations - Emission levels,
frequency bands and electromagnetic disturbance levels
ICS: 33.100.01
БДС IEC 61000-3-8:2002 (bg) 21 стр. - 39.60 лв.

СД CLC/TR 50442:2008
Статус: Действащ   Публикуван: 2008-06-27    ТК-75
Ръководство за комитети за продукти за подготовка на стандарт за
облъчването на хора от електромагнитни полета (CLC/TR
50442:2005)
Guidelines for product committees on the preparation of standards
related to human exposure from electromagnetic fields
ICS: 29.020, 13.280, 01.120
СД CLC/TR 50442:2008 (en) 14 стр. - 25.20 лв.

СД CLC/TR 50485:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-01-05    ТК-75
Електромагнитна съвместимост. Измервания на излъчване в
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безехови камери (CLC/TR 50485:2010)
Electromagnetic compatibility - Emission measurements in fully
anechoic chambers
ICS: 33.100.10
СД CLC/TR 50485:2010 (en) 45 стр. - 75.60 лв.

СД CLC/TR 50538:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-01-01    ТК-75
Ръководство към Директивата за EMC за съответствие на
съоръжения, предназначени за военни цели (CLC/TR 50538:2010)
Guide to EMC Directive conformity of equipment designed for military
purposes
ICS: 33.100.01
СД CLC/TR 50538:2010 (en) 46 стр. - 84.00 лв.

СД Ръководство 24 на CENELEC:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-01-07    ТК-75
Електромагнитна съвместимост (ЕМС). Стандартизация за
технически комитети за продукти, засягащи
апарати/устройства/съоръжения
 (CLC Guide 24:2009)
Electromagnetic Compatibility (EMC) Standardization for Product
Committees concerned with apparatus
СД Ръководство 24 на CENELEC:2011 (en) 26 стр. - 45.60 лв.
СД Ръководство 24 на CENELEC:2011 (bg) 24 стр. - 45.60 лв.

СД Ръководство 25 на CENELEC:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-01-14    ТК-75
Електромагнитна съвместимост (ЕМС). Ръководство за използване
на стандарти при прилагането на Директивата за ЕМС за
апарати/устройства/съоръжения (CLC Guide 25:2009)
Guide on the use of standards for the implementation of the EMC
Directive to apparatus
СД Ръководство 25 на CENELEC:2011 (bg) 21 стр. - 39.60 лв.

СТ на СИВ 4264:1983
Статус: Отменен   Публикуван: 1983-01-01    ТК-75
Мрежа първична на взаимообвързаната автоматизирана
комплексна съобщителна система на страните членки на СИВ за
пренасяне на всички видове информация. Термини и определения
ICS: 33.040.40
СТ на СИВ 4264:1983 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

СТ на СИВ 4267:1983
Статус: Отменен   Публикуван: 1983-01-01    ТК-75
Защита на оборудването за проводникови съобщения и на
обслужващия персонал от влиянието на електромагнитни полета
ICS: 33.100.20
СТ на СИВ 4267:1983 (bg) 24 стр. - 45.60 лв.

ТК-76 Каучук

БДС 10089:1972
Статус: Действащ   Публикуван: 1972-01-01    ТК-76
Ремъци предавателни клинови с тесни сечения и шайби. Основни
сечения и методи на контрол
ICS: 21.220.10
Заменен от: БДС 8717:1986
БДС 10089:1972 (bg) 11 стр. - 21.60 лв.

БДС 10093:1972
Статус: Действащ   Публикуван: 1972-01-01    ТК-76
Уплътнения. Параметри на работа
ICS: 83.140.50, 21.140
БДС 10093:1972 (bg) 9 стр. - 18.00 лв.

БДС 10104:1986
Статус: Отменен   Публикуван: 1986-01-01    ТК-76
Каучуци синтетични. Методи за вземане и подготовка на проби
ICS: 83.040.10
Заменен от: БДС ISO 1795:2002
Заменя: БДС 10104:1982
БДС 10104:1986 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 10110:1981

Статус: Действащ   Публикуван: 1981-01-01    ТК-76
Каучук синтетичен. Метод за определяне съдържанието на масло
ICS: 83.040.10
Заменя: БДС 10110:1972
БДС 10110:1981 (bg) 7 стр. - 14.40 лв.

БДС 10114:1972
Статус: Действащ   Публикуван: 1972-01-01    ТК-76
Каучуци синтетични. Определяне на изопропаноловия екстракт
ICS: 83.040.10
БДС 10114:1972 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 10219:1982
Статус: Действащ   Публикуван: 1982-01-01    ТК-76
Валове гумирани
ICS: 21.120.10
Заменя: БДС 10219:1972
БДС 10219:1982 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 10237:1972
Статус: Действащ   Публикуван: 1972-01-01    ТК-76
Магнезиев окис за каучукопреработвателната промишленост.
Определяне на йодната адсорбция
ICS: 83.040.20
БДС 10237:1972 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 10309:1988
Статус: Отменен   Публикуван: 1988-01-01    ТК-76
Вулканизат. Метод за определяне съпротивлението на изтриване с
уреда тип Шопер-Шлобах
ICS: 83.060
Заменен от: БДС ISO 4649:1998
БДС 10309:1988 (bg) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС 10316:1989
Статус: Отменен   Публикуван: 1989-01-01    ТК-76
Каучуци и каучукови смеси. Метод за определяне на вискозитета и
склонността към преждевременна вулканизация с вискозиметър
тип Муни
ICS: 83.060
Заменен от: БДС ISO 289-2:2002, БДС ISO 289-1:2002
Заменя: БДС 10316:1983
БДС 10316:1989 (bg) 16 стр. - 28.80 лв.

БДС 10344:1981
Статус: Отменен   Публикуван: 1981-01-01    ТК-76
Каучук синтетичен. Метод за определяне съдържанието на
свободни и свързани органични киселини
ICS: 83.040.10
Заменен от: БДС ISO 7781:2004
Заменя: БДС 10344:1972
БДС 10344:1981 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.
БДС 10344:1981/Поправка:1982 (bg) 1 стр. - 3.60 лв.

БДС 10358:1981
Статус: Действащ   Публикуван: 1981-01-01    ТК-76
Каучук бутадиен-стиролен нискотемпературен "Булекс 1500"
ICS: 83.040.10
Заменя: БДС 10358:1977
БДС 10358:1981 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.
БДС 10358:1981/Изменение 2:1989 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.
БДС 10358:1981/Изменение 2:1990 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 10471:1990
Статус: Действащ   Публикуван: 1990-01-01    ТК-76
Маркучи гумено-текстилни за газово заваряване и рязане на
метали
ICS: 83.140.40, 23.040.70
Заменя: БДС 6735:1979, БДС 10471:1972
БДС 10471:1990 (bg) 5 стр. - 10.80 лв.
БДС 10471:1990/Изменение 1:1991 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 10612:1987
Статус: Действащ   Публикуван: 1987-01-01    ТК-76
Гуми пневматични външни
ICS: 83.160.01
Заменя: БДС 10612:1974
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БДС 10612:1987 (bg) 44 стр. - 75.60 лв.
БДС 10612:1987/Изменение 1:1988 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.
БДС 10612:1987/Изменение 2:1988 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.
БДС 10612:1987/Изменение 3:1996 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 10616:1988
Статус: Действащ   Публикуван: 1988-01-01    ТК-76
Вулканизати маслоустойчиви
ICS: 83.060
Заменя: БДС 10616:1972
БДС 10616:1988 (bg) 54 стр. - 97.20 лв.

БДС 10697:1984
Статус: Действащ   Публикуван: 1984-01-01    ТК-76
Настилка за спортни терени "Зебран"
ICS: 97.220.10
Заменя: БДС 10697:1973
БДС 10697:1984 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 1072:1975
Статус: Действащ   Публикуван: 1975-01-01    ТК-76
Маркучи гумено-текстилни спирачни за железопътния транспорт
ICS: 83.140.40, 45.060.10
Заменя: БДС 1072:1966
БДС 1072:1975 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.
БДС 1072:1975/Изменение 1:1981 (bg) 1 стр. - 3.60 лв.

БДС 1073:1980
Статус: Действащ   Публикуван: 1980-01-01    ТК-76
Ремъци плоски трансмисионни гумено-текстилни
ICS: 21.220.10
Заменя: БДС 1073:1974
БДС 1073:1980 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.
БДС 1073:1980/Изменение 1:1990 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 10752:1973
Статус: Действащ   Публикуван: 1973-01-01    ТК-76
Пръстени фрикционни. Технически изисквания
ICS: 21.120.20
БДС 10752:1973 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.
БДС 10752:1973/Изменение 1:1978 (bg) 1 стр. - 3.60 лв.

БДС 11021:1982
Статус: Действащ   Публикуван: 1982-01-01    ТК-76
Колани за комплектуване на пневматични гуми
ICS: 83.160.01
Заменя: БДС 11021:1973
БДС 11021:1982 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.
БДС 11021:1982/Изменение 1:1991 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 11037:1973
Статус: Действащ   Публикуван: 1973-01-01    ТК-76
Каучук. Метод за изпитване. Определяне на изтриваемостта на
вулканизати при търкаляне с приплъзване
ICS: 83.060
БДС 11037:1973 (bg) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС 11155:1973
Статус: Действащ   Публикуван: 1973-01-01    ТК-76
Вулканизат. Определяне на ацетоновия, хлороформения, ацетоно-
хлороформения екстракт и фактиса
ICS: 83.060
БДС 11155:1973 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 11346:1973
Статус: Действащ   Публикуван: 1973-01-01    ТК-76
Латекс. Определяне количеството на импрегнационното вещество,
отложено върху текстилен корд
ICS: 83.040.10
БДС 11346:1973 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 11350:1984
Статус: Действащ   Публикуван: 1984-01-01    ТК-76
Латекси синтетични. Метод за определяне съдържанието на сухо
вещество
ICS: 83.040.10
Заменя: БДС 11350:1973

БДС 11350:1984 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 11352:1981
Статус: Отменен   Публикуван: 1981-01-01    ТК-76
Вулканизат. Метод за определяне адхезията между вулканизат и
корд (Н-метод)
ICS: 83.060
Заменен от: БДС ISO 4647:2004
Заменя: БДС 11352:1978
БДС 11352:1981 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 11699:1980
Статус: Действащ   Публикуван: 1980-01-01    ТК-76
Маркучи гумено-метални за високо налягане
ICS: 83.140.40, 23.040.70
Заменя: БДС 11699:1974
БДС 11699:1980 (bg) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС 11702:1980
Статус: Действащ   Публикуван: 1980-01-01    ТК-76
Гуми плътни за конично разделени джанти
ICS: 83.160.99
Заменя: БДС 11702:1974
БДС 11702:1980 (bg) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС 11703:1981
Статус: Действащ   Публикуван: 1981-01-01    ТК-76
Профили гумени плътни неформувани
ICS: 83.140.99
Заменя: БДС 11703:1974
БДС 11703:1981 (bg) 11 стр. - 21.60 лв.

БДС 11804:1974
Статус: Отменен   Публикуван: 1974-01-01    ТК-76
Трансформатори измерителни образцови. Методи за проверка
ICS: 17.220.20
БДС 11804:1974 (bg) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС 11948:1974
Статус: Отменен   Публикуван: 1974-01-01    ТК-76
Реактиви. Хидразинхидрат
ICS: 71.040.30
БДС 11948:1974 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 12281:1981
Статус: Действащ   Публикуван: 1981-01-01    ТК-76
Латекси. Метод за определяне на повърхностното напрежение
ICS: 83.040.10
Заменя: БДС 12281:1974
БДС 12281:1981 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 12282:1974
Статус: Действащ   Публикуван: 1974-01-01    ТК-76
Ебонит. Определяне якостта на опън
ICS: 83.060
БДС 12282:1974 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 12283:1974
Статус: Действащ   Публикуван: 1974-01-01    ТК-76
Ебонит. Определяне якостта на натиск
ICS: 83.060
БДС 12283:1974 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 12414:1974
Статус: Отменен   Публикуван: 1974-01-01    ТК-76
Ленти транспортни. Определяне съпротивлението на раздиране на
каркаса
ICS: 53.040.20
Заменен от: БДС ISO 505:1999
БДС 12414:1974 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 12416:1981
Статус: Действащ   Публикуван: 1981-01-01    ТК-76
Латекси. Метод за определяне съдържанието на коагулат
ICS: 83.040.10
Заменя: БДС 12416:1974
БДС 12416:1981 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.
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БДС 12420:1983
Статус: Действащ   Публикуван: 1983-01-01    ТК-76
Уплътнители жлебови тип К, К2А и K2В
ICS: 83.140.50, 21.140
Заменя: БДС 12420:1980
БДС 12420:1983 (bg) 26 стр. - 45.60 лв.
БДС 12420:1983/Изменение 1:1984 (bg) 1 стр. - 3.60 лв.
БДС 12420:1983/Изменение 2:1986 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 12423:1974
Статус: Действащ   Публикуван: 1974-01-01    ТК-76
Ленти транспортни. Маркировка
ICS: 53.040.20
БДС 12423:1974 (bg) 3 стр. - 7.20 лв.

БДС 12626:1975
Статус: Отменен   Публикуван: 1975-01-01    ТК-76
Ленти транспортни. Определяне електропроводимостта
ICS: 53.040.20
Заменен от: БДС EN ISO 284:2007
БДС 12626:1975 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 12628:1975
Статус: Отменен   Публикуван: 1975-01-01    ТК-76
Ленти транспортни. Определяне устойчивостта на горене
ICS: 53.040.20
Заменен от: БДС EN ISO 340:2006
БДС 12628:1975 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.
БДС 12628:1975/Изменение 1:1980 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 12630:1975
Статус: Отменен   Публикуван: 1975-01-01    ТК-76
Ленти транспортни. Определяне годността на транспортните ленти
да заемат коритообразна форма
ICS: 53.040.20
Заменен от: БДС EN ISO 703-1:2007
БДС 12630:1975 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 12719:1975
Статус: Отменен   Публикуван: 1975-01-01    ТК-76
Ленти транспортни. Статично изпитване устойчивостта на
свързването със скоби на краищата на транспортните ленти
ICS: 53.040.20
Заменен от: БДС EN ISO 1120:2006
БДС 12719:1975 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 1276:1973
Статус: Отменен   Публикуван: 1973-01-01    ТК-76
Гуми за изтриване
ICS: 97.180
БДС 1276:1973 (bg) 18 стр. - 32.40 лв.

БДС 1284:1990
Статус: Отменен   Публикуван: 1990-01-01    ТК-76
Уплътнители гумени. Пръстени уплътнителни за питейно-битови
водопроводи. Технически изисквания
ICS: 83.140.50, 23.040.80
Заменен от: БДС EN 681-1:2006/A3:2006, БДС EN
681-1:2006/AC:2006, БДС EN 681-1+A1+A2+AC+A3:2006
Заменя: БДС 1284:1974
БДС 1284:1990 (bg) 11 стр. - 21.60 лв.

БДС 12870:1975
Статус: Отменен   Публикуван: 1975-01-01    ТК-76
Гуми плътни и балонни за детски колички
ICS: 83.160.99
БДС 12870:1975 (bg) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС 12871:1985
Статус: Действащ   Публикуван: 1985-01-01    ТК-76
Уплътнения. Уплътнители текстилно-гумени. Пакети шевронни тип
ПТ и гнезда за тях
ICS: 83.140.50, 21.140
Заменя: БДС 12429:1974, БДС 12871:1975
БДС 12871:1985 (bg) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС 12874:1983
Статус: Действащ   Публикуван: 1983-01-01    ТК-76
Вулканизат. Методи за определяне здравината на връзката между
вулканизат и метал
ICS: 83.060
Заменя: БДС 12874:1975
БДС 12874:1983 (bg) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС 13117:1981
Статус: Действащ   Публикуван: 1981-01-01    ТК-76
Каучук синтетичен. Метод за определяне съдържанието на мед,
желязо и титан
ICS: 83.040.10
Заменя: БДС 13117:1975
БДС 13117:1981 (bg) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС 13135:1981
Статус: Действащ   Публикуван: 1981-01-01    ТК-76
Латекси. Вземане и подготовка на проби
ICS: 83.040.10
Заменя: БДС 13135:1975
БДС 13135:1981 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 13136:1975
Статус: Действащ   Публикуван: 1975-01-01    ТК-76
Гуми пневматични. Определяне устойчивостта на гумата при
пробиване
ICS: 83.160.10
БДС 13136:1975 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 13137:1985
Статус: Действащ   Публикуван: 1985-01-01    ТК-76
Вулканизат. Методи за определяне съдържанието на технически
въглерод
ICS: 83.060
Заменя: БДС 13137:1975
БДС 13137:1985 (bg) 14 стр. - 25.20 лв.

БДС 13138:1975
Статус: Действащ   Публикуван: 1975-01-01    ТК-76
Каучукови вулканизати. Определяне съдържанието на каучуково
вещество
ICS: 83.060
БДС 13138:1975 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 13141:1990
Статус: Действащ   Публикуван: 1990-01-01    ТК-76
Гуми пневматични. Метод за определяне на статичната радиална
твърдост и статичния радиус
ICS: 83.160.10
Заменя: БДС 13141:1975
БДС 13141:1990 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 13145:1975
Статус: Действащ   Публикуван: 1975-01-01    ТК-76
Каучукови латекси. Определяне на вискозитета
ICS: 83.040.10
БДС 13145:1975 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 13259:1986
Статус: Отменен   Публикуван: 1986-01-01    ТК-76
Изделия гумени. Общи условия на съхранение
ICS: 83.140.01
Заменен от: БДС ISO 2230:2004
Заменя: БДС 13259:1976
БДС 13259:1986 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 13294:1976
Статус: Отменен   Публикуван: 1976-01-01    ТК-76
Сажди полуактивни
ICS: 83.040.20
БДС 13294:1976 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 13326:1976
Статус: Отменен   Публикуван: 1976-01-01    ТК-76
Прежди единични и пресукани азбестови
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ICS: 59.080.20
БДС 13326:1976 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 1345:1980
Статус: Действащ   Публикуван: 1980-01-01    ТК-76
Маркучи гумено-текстилни с метална спирална армировка
ICS: 83.140.40, 23.040.70
Заменя: БДС 1345:1972
БДС 1345:1980 (bg) 11 стр. - 21.60 лв.

БДС 13512:1990
Статус: Действащ   Публикуван: 1990-01-01    ТК-76
Маркучи гумено-текстилни за въздух под налягане
ICS: 83.140.40, 23.040.70
Заменя: БДС 13512:1976, БДС 6735:1979
БДС 13512:1990 (bg) 5 стр. - 10.80 лв.

БДС 13516:1976
Статус: Действащ   Публикуван: 1976-01-01    ТК-76
Гума. Определяне на динамичния модул и модула на вътрешно
триене при знакопроменливо огъване
ICS: 83.060
БДС 13516:1976 (bg) 5 стр. - 10.80 лв.

БДС 13517:1976
Статус: Действащ   Публикуван: 1976-01-01    ТК-76
Гума. Метод за изпитване на многократен натиск
ICS: 83.060
БДС 13517:1976 (bg) 7 стр. - 14.40 лв.

БДС 13518:1976
Статус: Отменен   Публикуван: 1976-01-01    ТК-76
Каучукови смеси за изпитване. Подготовка, смесване и
вулканизация
ICS: 83.060
Заменен от: БДС ISO 2393:2002
БДС 13518:1976 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 13523:1976
Статус: Действащ   Публикуван: 1976-01-01    ТК-76
Каучук естествен. Изпитвателни смеси
ICS: 83.060
БДС 13523:1976 (bg) 5 стр. - 10.80 лв.

БДС 13719:1976
Статус: Отменен   Публикуван: 1976-01-01    ТК-76
Материали азбесто-полимерни листови. Определяне якостта на
опън
ICS: 83.140.10
БДС 13719:1976 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 13720:1976
Статус: Отменен   Публикуван: 1976-01-01    ТК-76
Материали азбесто-полимерни листови. Методи за изпитване.
Определяне остатъчно напрежение и коефициента на свиване
ICS: 83.140.10
БДС 13720:1976 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 13721:1986
Статус: Действащ   Публикуван: 1986-01-01    ТК-76
Гуми пневматични. Метод за определяне здравината на външни
гуми при разрушаване от вътрешно налягане
ICS: 83.160.10
Заменя: БДС 13721:1976
БДС 13721:1986 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 13722:1976
Статус: Отменен   Публикуван: 1976-01-01    ТК-76
Азбест и азбестови изделия. Определяне влагата и загубите при
накаляване
ICS: 91.100.15, 27.220
БДС 13722:1976 (bg) 16 стр. - 28.80 лв.

БДС 13733:1976
Статус: Действащ   Публикуван: 1976-01-01    ТК-76
Ремъци клинови широки за предавателни кутии на промишлено
оборудване. Предавателни мощности

ICS: 21.220.10
БДС 13733:1976 (bg) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС 13734:1976
Статус: Действащ   Публикуван: 1976-01-01    ТК-76
Ремъци клинови широки за предавателни кутии на промишлено
оборудване и профили на каналите на съответните шайби.
Размери. Методи за контрол на ремъците
ICS: 21.220.10
БДС 13734:1976 (bg) 9 стр. - 18.00 лв.

БДС 13826:1976
Статус: Отменен   Публикуван: 1976-01-01    ТК-76
Оборудване вакуумно. Средства за измерване работни. Общи
изисквания при градуирането
ICS: 17.100
БДС 13826:1976 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 13918:1988
Статус: Отменен   Публикуван: 1988-01-01    ТК-76
Накладки фрикционни за дискови спирачки. Технически изисквания
и методи за изпитване
ICS: 43.040.40
Заменен от: БДС ISO 6313:1993, БДС ISO 6312:1992, БДС ISO
6311:1993, БДС ISO 6310:1992
БДС 13918:1988 (bg) 16 стр. - 28.80 лв.

БДС 13985:1977
Статус: Действащ   Публикуван: 1977-01-01    ТК-76
Гуми пневматични. Определяне на работоспособността върху
барабан с ребра
ICS: 83.160.01
БДС 13985:1977 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 13994:1990
Статус: Отменен   Публикуван: 1990-01-01    ТК-76
Маркучи гумено-текстилни. Определяне здравината на свързване
между слоевете
ICS: 83.140.40, 23.040.70
Заменен от: БДС EN 28033:2004
Заменя: БДС 13994:1977
БДС 13994:1990 (bg) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС 14118:1977
Статус: Действащ   Публикуван: 1977-01-01    ТК-76
Гуми плътни еластични
ICS: 83.160.99
БДС 14118:1977 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.
БДС 14118:1977/Изменение 1:1978 (bg) 1 стр. - 3.60 лв.
БДС 14118:1977/Изменение 2:1989 (bg) 1 стр. - 3.60 лв.

БДС 14211:1989
Статус: Действащ   Публикуван: 1989-01-01    ТК-76
Ленти транспортни гумено-текстилни с общо предназначение.
Методи за изпитване
ICS: 53.040.20
Заменен от: БДС EN ISO 583-1:2002
Заменя: БДС 14211:1977
БДС 14211:1989 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 14246:1988
Статус: Действащ   Публикуван: 1988-01-01    ТК-76
Гуми пневматични. Правила за подготовка на гумите за
провеждане на стендови изпитвания
ICS: 83.160.10
Заменя: БДС 14246:1977
БДС 14246:1988 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 14336:1977
Статус: Действащ   Публикуван: 1977-01-01    ТК-76
Гуми пневматични. Определяне на работоспособността върху
барабан без ребра
ICS: 83.160.10
БДС 14336:1977 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 14344:1977
Статус: Отменен   Публикуван: 1977-01-01    ТК-76
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Гуми пневматични. Методи за изпитване. Съдържание на протокола
от изпитванията
ICS: 83.160.01
БДС 14344:1977 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 14349:1977
Статус: Действащ   Публикуван: 1977-01-01    ТК-76
Вулканизат. Определяне студоустойчивостта по еластичното
възстановяване след свиване
ICS: 83.060
БДС 14349:1977 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 14358:1977
Статус: Отменен   Публикуван: 1977-01-01    ТК-76
Вулканизат. Определяне на свободна сяра
ICS: 83.060
Заменен от: БДС ISO 7269:2002
БДС 14358:1977 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 14359:1977
Статус: Действащ   Публикуван: 1977-01-01    ТК-76
Гуми пневматични за мотоциклети. Означения. Основни размери и
норми на експлоатационни режими
ICS: 83.160.10
БДС 14359:1977 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 14361:1977
Статус: Действащ   Публикуван: 1977-01-01    ТК-76
Вулканизати за пневматични гуми. Определяне устойчивостта в
тропически условия
ICS: 83.160.10, 83.060
БДС 14361:1977 (bg) 3 стр. - 7.20 лв.

БДС 14371:1977
Статус: Действащ   Публикуван: 1977-01-01    ТК-76
Вулканизат. Определяне здравината на връзката. Вулканизат-корд
при многократни деформации на разтягане-свиване
ICS: 83.060
БДС 14371:1977 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 14604:1978
Статус: Действащ   Публикуван: 1978-01-01    ТК-76
Вулканизат. Определяне умората при многократно разтягане
ICS: 83.060
БДС 14604:1978 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 14647:1978
Статус: Действащ   Публикуван: 1978-01-01    ТК-76
Гуми пневматични външни, диагонални за тежкотоварни
автомобили, строителни, пътни и подемнотранспортни машини.
Означение, основни размери и норми за експлоатационни режими
ICS: 83.160.10
БДС 14647:1978 (bg) 17 стр. - 32.40 лв.

БДС 14731:1978
Статус: Действащ   Публикуван: 1978-01-01    ТК-76
Вулканизат. Определяне светлоустойчивостта на бели вулканизати
на въздействието на ксенонова светлина
ICS: 83.060
БДС 14731:1978 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 14733:1978
Статус: Действащ   Публикуван: 1978-01-01    ТК-76
Сажди. Класификация и терминология
ICS: 83.040.20
БДС 14733:1978 (bg) 33 стр. - 61.20 лв.

БДС 14739:1978
Статус: Действащ   Публикуван: 1978-01-01    ТК-76
Вулканизат. Определяне здравината на свързване каучуков
вулканизат-металкорд, бортов тел (Н-метод)
ICS: 83.060
БДС 14739:1978 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 14886:1979
Статус: Действащ   Публикуван: 1979-01-01    ТК-76
Ленти транспортни гумени с метални въжета за горещи материали

ICS: 53.040.20
Заменен от: БДС EN 28094:2002
БДС 14886:1979 (bg) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС 14959:1983
Статус: Действащ   Публикуван: 1983-01-01    ТК-76
Каучук. Идентифициране чрез инфрачервена спектроскопия
ICS: 83.060
Заменя: БДС 14959:1980
БДС 14959:1983 (bg) 52 стр. - 97.20 лв.

БДС 14980:1990
Статус: Действащ   Публикуван: 1990-01-01    ТК-76
Гуми пневматични. Метод за определяне на статичния дисбаланс
на външни гуми
ICS: 83.160.10
Заменя: БДС 14980:1983
БДС 14980:1990 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 14982:1980
Статус: Действащ   Публикуван: 1980-01-01    ТК-76
Каучук синтетичен. Определяне съдържанието на неоцветяващ
стабилизатор антиоксидант 6 (арилалкилфенилфосфат)
ICS: 83.040.10
БДС 14982:1980 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 14983:1980
Статус: Действащ   Публикуван: 1980-01-01    ТК-76
Каучук синтетичен. Определяне съдържанието на оцветяващ
стабилизатор вингстей 200 (диарил-р-фенилендиамин)
ICS: 83.060, 83.040.10
БДС 14983:1980 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 14985:1980
Статус: Действащ   Публикуван: 1980-01-01    ТК-76
Гуми пневматични. Определяне пределната скорост на гумата чрез
степенно увеличение на скоростта на въртене
ICS: 83.160.10
БДС 14985:1980 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 15337:1981
Статус: Действащ   Публикуван: 1981-01-01    ТК-76
Латекси синтетични. Метод за определяне съдържанието на
свързан стирол
ICS: 83.040.10
БДС 15337:1981 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 15385:1981
Статус: Действащ   Публикуван: 1981-01-01    ТК-76
Латекси синтетични. Определяне размера на частиците по
турбодиметричен метод
ICS: 83.040.10
БДС 15385:1981 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 15393:1981
Статус: Действащ   Публикуван: 1981-01-01    ТК-76
Гуми пневматични външни. Условия за възстановяване
ICS: 83.160.10
Заменя: БДС 6290:1975
БДС 15393:1981 (bg) 7 стр. - 14.40 лв.
БДС 15393:1981/Изменение 1:1986 (bg) 1 стр. - 3.60 лв.

БДС 15408:1982
Статус: Действащ   Публикуван: 1982-01-01    ТК-76
Каучук синтетичен. Определяне съдържанието на стабилизатор
алурофен
ICS: 83.040.10
БДС 15408:1982 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 15580:1982
Статус: Отменен   Публикуван: 1982-01-01    ТК-76
Маркучи гумени за хидравлични спирачки на автомобили
ICS: 43.040.40
Заменен от: БДС ISO 3996:1998
БДС 15580:1982 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 15610:1982
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Статус: Действащ   Публикуван: 1982-01-01    ТК-76
Маркучи гумени за пневматични спирачки на автомобили
ICS: 83.140.40, 43.040.40
БДС 15610:1982 (bg) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС 15651:1983
Статус: Отменен   Публикуван: 1983-01-01    ТК-76
Въглерод технически-сажди за производство на каучукови смеси.
Методи за изпитване
ICS: 83.040.20
Заменен от: БДС 15651-5:1991, БДС 15651-4:1991, БДС
15651-3:1991, БДС 15651-2:1991, БДС 15651-1:1991, БДС ISO
1124:1993
БДС 15651:1983 (bg) 32 стр. - 55.20 лв.

БДС 15651-1:1991
Статус: Действащ   Публикуван: 1991-01-01    ТК-76
Ингредиенти за каучукови смеси. Сажди. Определяне на йодното
число. Титриметричен метод
ICS: 83.040.20
Заменя: БДС 15651:1983
БДС 15651-1:1991 (bg) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС 15651-2:1991
Статус: Действащ   Публикуван: 1991-01-01    ТК-76
Ингредиенти за каучукови смеси. Сажди. Определяне загубите при
нагряване
ICS: 83.040.20
Заменя: БДС 15651:1983
БДС 15651-2:1991 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 15651-3:1991
Статус: Действащ   Публикуван: 1991-01-01    ТК-76
Ингредиенти за каучукови смеси. Сажди. Определяне
съдържанието на пепел
ICS: 83.040.20
Заменя: БДС 15651:1983
БДС 15651-3:1991 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 15651-4:1991
Статус: Действащ   Публикуван: 1991-01-01    ТК-76
Ингредиенти за каучукови смеси. Сажди. Определяне на ситовия
остатък
ICS: 83.040.20
Заменя: БДС 15651:1983
БДС 15651-4:1991 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 15651-5:1991
Статус: Действащ   Публикуван: 1991-01-01    ТК-76
Ингредиенти за каучукови смеси. Сажди (гранулирани).
Определяне на насипната плътност
ICS: 83.040.20
Заменя: БДС 15651:1983
БДС 15651-5:1991 (bg) 5 стр. - 10.80 лв.

БДС 15652:1983
Статус: Действащ   Публикуван: 1983-01-01    ТК-76
Гуми пневматични външни диагонални за селскостопански машини
и трактори. Означения, основни размери и норми за
експлоатационни режими и маркировка
ICS: 83.160.30
Заменя: БДС 10612:1974
БДС 15652:1983 (bg) 22 стр. - 39.60 лв.
БДС 15652:1983/Изменение 1:1988 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.
БДС 15652:1983/Изменение 2:1991 (bg) 3 стр. - 7.20 лв.
БДС 15652:1983/Изменение 3:1994 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.
БДС 15652:1983/Изменение 4:1996 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 15690:1983
Статус: Действащ   Публикуван: 1983-01-01    ТК-76
Латекси синтетични. Метод за определяне на химическата
устойчивост
ICS: 83.040.10
БДС 15690:1983 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 15754:1983
Статус: Отменен   Публикуван: 1983-01-01    ТК-76

Смеси каучукови. Метод за определяне на вулканизационните
характеристики
ICS: 83.060
Заменен от: БДС ISO 3417:2002
БДС 15754:1983 (bg) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС 15774:1983
Статус: Действащ   Публикуван: 1983-01-01    ТК-76
Гуми пневматични външни диагонални за леки автомобили.
Означения, основни размери, норми на експлоатационни режими и
маркировка
ICS: 83.160.10
Заменя: БДС 10612:1974
БДС 15774:1983 (bg) 16 стр. - 28.80 лв.
БДС 15774:1983/Изменение 1:1986 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 15795:1983
Статус: Действащ   Публикуван: 1983-01-01    ТК-76
Латекс бутадиенстиролен усилен висококонцентриран Булекс Л 105
ICS: 83.040.10
БДС 15795:1983 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 15859:1984
Статус: Действащ   Публикуван: 1984-01-01    ТК-76
Латекси. Методи за определяне на pH
ICS: 83.040.10
БДС 15859:1984 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 15861:1984
Статус: Действащ   Публикуван: 1984-01-01    ТК-76
Латекси синтетични. Хроматографски методи за определяне
съдържанието на свободни мономери
ICS: 83.040.10
БДС 15861:1984 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 16008:1984
Статус: Действащ   Публикуван: 1984-01-01    ТК-76
Каучук бутадиенакролонитрилов. Определяне на количеството на
акрилонитрил
ICS: 83.040.10
БДС 16008:1984 (bg) 16 стр. - 28.80 лв.

БДС 16009:1984
Статус: Действащ   Публикуван: 1984-01-01    ТК-76
Уплънители гумени контактни. Номенклатура на показателите
ICS: 83.140.50, 21.140
БДС 16009:1984 (bg) 13 стр. - 25.20 лв.

БДС 16104:1985
Статус: Отменен   Публикуван: 1985-01-01    ТК-76
Каучуци. Изработване и вулканизация на каучукови смеси.
Оборудване
ICS: 83.060
Заменен от: БДС ISO 2393:2002
БДС 16104:1985 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 16168:1985
Статус: Действащ   Публикуван: 1985-01-01    ТК-76
Гуми пневматични. Метод за определяне съпротивлението при
търкаляне
ICS: 83.160.10
БДС 16168:1985 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 16215:1985
Статус: Действащ   Публикуван: 1985-01-01    ТК-76
Вулканизат. Методи за определяне съдържанието на обща сяра
ICS: 83.060
БДС 16215:1985 (bg) 16 стр. - 28.80 лв.

БДС 16238:1985
Статус: Действащ   Публикуван: 1985-01-01    ТК-76
Латекси и каучуци синтетични високостиролни. Определяне
съдържанието на свързан стирол
ICS: 83.040.10
БДС 16238:1985 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 16265:1985
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Статус: Действащ   Публикуван: 1985-01-01    ТК-76
Гуми плътни супереластични
ICS: 83.160.99
БДС 16265:1985 (bg) 10 стр. - 18.00 лв.
БДС 16265:1985/Изменение 1:1986 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.
БДС 16265:1985/Изменение 2:1986 (bg) 3 стр. - 7.20 лв.
БДС 16265:1985/Изменение 3:1990 (bg) 1 стр. - 3.60 лв.

БДС 16461:1986
Статус: Действащ   Публикуван: 1986-01-01    ТК-76
Маркучи гумени. Термини и определения
ICS: 83.140.40, 01.040.83
БДС 16461:1986 (bg) 15 стр. - 28.80 лв.

БДС 16497:1986
Статус: Отменен   Публикуван: 1986-01-01    ТК-76
Маркучи гумени. Номенклатура на показателите
ICS: 83.140.40
БДС 16497:1986 (bg) 14 стр. - 25.20 лв.

БДС 16498:1986
Статус: Действащ   Публикуван: 1986-01-01    ТК-76
Ремъци клинови за вариаторни предавки
ICS: 65.060.01, 21.220.10
БДС 16498:1986 (bg) 14 стр. - 25.20 лв.
БДС 16498:1986/Изменение 1:1988 (bg) 3 стр. - 7.20 лв.

БДС 16559:1987
Статус: Действащ   Публикуван: 1987-01-01    ТК-76
Смола въглеводородна "пиролен"
ICS: 83.080.20
БДС 16559:1987 (bg) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС 16579:1987
Статус: Действащ   Публикуван: 1987-01-01    ТК-76
Каучук естествен на брикети. Метод за определяне съдържанието
на механични примеси
ICS: 83.060
БДС 16579:1987 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 16580:1987
Статус: Действащ   Публикуван: 1987-01-01    ТК-76
Каучук естествен на брикети. Метод за определяне съдържанието
на азот
ICS: 83.040.10
БДС 16580:1987 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 16581:1987
Статус: Действащ   Публикуван: 1987-01-01    ТК-76
Каучук естествен на брикети. Метод за определяне съдържанието
на летливи вещества
ICS: 83.060
БДС 16581:1987 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 16582:1987
Статус: Отменен   Публикуван: 1987-01-01    ТК-76
Каучук естествен на брикети. Метод за вземане и подготовка на
пробите
ICS: 83.040.10
Заменен от: БДС ISO 1795:2002
БДС 16582:1987 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 16594:1987
Статус: Действащ   Публикуван: 1987-01-01    ТК-76
Гуми пневматични. Конструкция. Термини и определения
ICS: 83.160.01, 01.040.83
БДС 16594:1987 (bg) 35 стр. - 61.20 лв.

БДС 16616:1987
Статус: Действащ   Публикуван: 1987-01-01    ТК-76
Гуми пневматични. Метод за определяне силовата нееднородност
на външната гума
ICS: 83.160.10
БДС 16616:1987 (bg) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС 16682:1987
Статус: Действащ   Публикуван: 1987-01-01    ТК-76

Вулканизат. Метод за определяне на газопроницаемост
ICS: 83.060
БДС 16682:1987 (bg) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС 16769:1988
Статус: Действащ   Публикуван: 1988-01-01    ТК-76
Ленти транспортни гумени. Термини и определения
ICS: 53.040.20, 01.040.53
БДС 16769:1988 (bg) 20 стр. - 36.00 лв.

БДС 16801:1988
Статус: Действащ   Публикуван: 1988-01-01    ТК-76
Каучук естествен на брикети. Метод за определяне на
пластичността по Уолас и индекса на запазване на пластичността
(PRI)
ICS: 83.040.10
БДС 16801:1988 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 16805:1988
Статус: Действащ   Публикуван: 1988-01-01    ТК-76
Каучук естествен на брикети
ICS: 83.040.10
БДС 16805:1988 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 16806:1988
Статус: Действащ   Публикуван: 1988-01-01    ТК-76
Каучук естествен на брикети. Метод за определяне на цвета по
скалата на Ловибонд
ICS: 83.040.10
БДС 16806:1988 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 1696:1970
Статус: Действащ   Публикуван: 1970-01-01    ТК-76
Лента изолационна гумирана
ICS: 83.140.10, 29.035.20
Заменя: БДС 1696:1954
БДС 1696:1970 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 16991:1989
Статус: Действащ   Публикуван: 1989-01-01    ТК-76
Гуми пневматични диагонални и радиални за лекотоварни
автомобили. Изисквания по безопасност и методи за изпитване
ICS: 83.160.10
БДС 16991:1989 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 16992:1989
Статус: Действащ   Публикуван: 1989-01-01    ТК-76
Гуми пневматични радиални за товарни автомобили, автобуси и
ремаркета. Изисквания по безопасност и методи за изпитване
ICS: 83.160.10
БДС 16992:1989 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 17037:1989
Статус: Действащ   Публикуван: 1989-01-01    ТК-76
Гуми пневматични за лекотоварни и товарни автомобили, автобуси
и ремаркета. Метод за изпитване на гумите на барабанен стенд при
степенно увеличаване на натоварването
ICS: 83.160.10
БДС 17037:1989 (bg) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС 17038:1989
Статус: Действащ   Публикуван: 1989-01-01    ТК-76
Гуми пневматични за леки автомобили. Метод за изпитване на
гумите на барабанен стенд при степенно увеличаване на скоростта
ICS: 83.160.10
БДС 17038:1989 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 17045:1989
Статус: Действащ   Публикуван: 1989-01-01    ТК-76
Гуми пневматични радиални за леки автомобили. Изисквания по
безопасност и методи за изпитване
ICS: 83.160.10
БДС 17045:1989 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 17046:1989
Статус: Действащ   Публикуван: 1989-01-01    ТК-76
Гуми пневматични. Методи за определяне износоустойчивостта на
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гумите при пътни изпитвания
ICS: 83.160.10
Заменя: СТ на СИВ 431:1977
БДС 17046:1989 (bg) 15 стр. - 28.80 лв.

БДС 17105:1990
Статус: Действащ   Публикуван: 1990-01-01    ТК-76
Маркучи гумено-текстилни за вода
ICS: 83.140.40, 23.040.70
Заменя: БДС 6735:1979
БДС 17105:1990 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 17179:1990
Статус: Действащ   Публикуван: 1990-01-01    ТК-76
Маркучи - гумено-текстилни за бензин и масла
ICS: 83.140.40, 75.200, 23.040.70
Заменя: БДС 6735:1979
БДС 17179:1990 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 17253:1991
Статус: Действащ   Публикуван: 1991-01-01    ТК-76
Пневматични гуми, вентили и вътрешни гуми. Списък на
еквивалентните термини. Част 1: Пневматични гуми
ICS: 83.160.01, 01.040.83
БДС 17253:1991 (bg) 38 стр. - 67.20 лв.

БДС 17254:1991
Статус: Действащ   Публикуван: 1991-01-01    ТК-76
Транспортни ленти. Списък на еквивалентните термини
ICS: 53.040.20, 01.040.53
БДС 17254:1991 (bg) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС 17297:1992
Статус: Отменен   Публикуван: 1992-01-01    ТК-76
Вулканизат. Определяне устойчивостта при въздействие на
течности
ICS: 83.060
Заменен от: БДС ISO 1817:1995
БДС 17297:1992 (bg) 16 стр. - 28.80 лв.

БДС 17301:1992
Статус: Действащ   Публикуван: 1992-01-01    ТК-76
Запушалки за флакони за инжекционни препарати
ICS: 11.040.20
БДС 17301:1992 (bg) 16 стр. - 28.80 лв.
БДС 17301:1992/Поправка:1993 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 17302:1992
Статус: Действащ   Публикуван: 1992-01-01    ТК-76
Детайли каучукови за водни парентериални препарати
ICS: 11.040.20
БДС 17302:1992 (bg) 20 стр. - 36.00 лв.

БДС 17316:1993
Статус: Действащ   Публикуван: 1993-01-01    ТК-76
Пневматични гуми, вентили и вътрешни гуми. Списък на
еквивалентните термини. Част 2: Вентили за пневматични гуми
ICS: 83.160.01, 01.040.83
БДС 17316:1993 (bg) 23 стр. - 39.60 лв.

БДС 1793:1973
Статус: Действащ   Публикуван: 1973-01-01    ТК-76
Мушами гумено-текстилни за санитарно-хигиенни нужди
ICS: 11.140
БДС 1793:1973 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 2618:1987
Статус: Действащ   Публикуван: 1987-01-01    ТК-76
Гуми пневматични за велосипеди
ICS: 83.160.10
Заменя: БДС 2618:1977
БДС 2618:1987 (bg) 12 стр. - 21.60 лв.
БДС 2618:1987/Изменение 1:1988 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.
БДС 2618:1987/Изменение 4:1989 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 3012:1980
Статус: Отменен   Публикуван: 1980-01-01    ТК-76

Ръкавици латексови
ICS: 83.140.99, 11.140
БДС 3012:1980 (bg) 10 стр. - 18.00 лв.
БДС 3012:1980/Изменение 1:1982 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.
БДС 3012:1980/Изменение 2:1983 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.
БДС 3012:1980/Изменение 3:1993 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 3026:1967
Статус: Отменен   Публикуван: 1967-01-01    ТК-76
Накладки спирачни. Размери
ICS: 43.040.40
БДС 3026:1967 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 3531:1989
Статус: Действащ   Публикуван: 1989-01-01    ТК-76
Гуми пневматични за мотопеди и мотоциклети
ICS: 83.160.10
Заменя: БДС 5497:1978, БДС 3531:1973
БДС 3531:1989 (bg) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС 3565:1970
Статус: Отменен   Публикуван: 1970-01-01    ТК-76
Картон азбестов
ICS: 91.100.60, 85.060
БДС 3565:1970 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.
БДС 3565:1970/Изменение 1:1972 (bg) 1 стр. - 3.60 лв.

БДС 3608:1959
Статус: Действащ   Публикуван: 1959-01-01    ТК-76
Уплътнения. Салници. Диаметри и съответствуващи широчини на
набивката
ICS: 21.140
БДС 3608:1959 (bg) 3 стр. - 7.20 лв.

БДС 3609:1973
Статус: Действащ   Публикуван: 1973-01-01    ТК-76
Съединения тръбни леки. Пръстени уплътнителни. Конструкция и
размери
ICS: 23.040.80
Заменя: БДС 3609:1959
БДС 3609:1973 (bg) 13 стр. - 25.20 лв.

БДС 3917:1983
Статус: Действащ   Публикуван: 1983-01-01    ТК-76
Гуми вътрешни
ICS: 83.160.01
Заменя: БДС 3917:1974
БДС 3917:1983 (bg) 12 стр. - 21.60 лв.
БДС 3917:1983/Изменение 1:1987 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.
БДС 3917:1983/Изменение 2:1987 (bg) 1 стр. - 3.60 лв.
БДС 3917:1983/Изменение 3:1989 (bg) 1 стр. - 3.60 лв.
БДС 3917:1983/Изменение 4:1991 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.
БДС 3917:1983/Изменение 5:1996 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 4731:1975
Статус: Действащ   Публикуван: 1975-01-01    ТК-76
Текстилни основи, покрити с каучук или пластмаса. Определяне
здравината на свързване
ICS: 59.080.40
Заменя: БДС 4731:1962
БДС 4731:1975 (bg) 5 стр. - 10.80 лв.

БДС 4743:1973
Статус: Действащ   Публикуван: 1973-01-01    ТК-76
Азбест млян антофилитов
ICS: 73.080
Заменя: БДС 4743:1961
БДС 4743:1973 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 4935:1980
Статус: Действащ   Публикуван: 1980-01-01    ТК-76
Тъкани гумирани с общо предназначение
ICS: 59.080.40
Заменя: БДС 10618:1972, БДС 7402:1969, БДС 4935:1973
БДС 4935:1980 (bg) 10 стр. - 18.00 лв.
БДС 4935:1980/Изменение 1:1986 (bg) 1 стр. - 3.60 лв.
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БДС 4939:1981
Статус: Действащ   Публикуван: 1981-01-01    ТК-76
Латекси синтетични. Метод за определяне съдържанието на каучук
ICS: 83.040.10
Заменя: БДС 4939:1973
БДС 4939:1981 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 5149:1980
Статус: Действащ   Публикуван: 1980-01-01    ТК-76
Регенерат каучуков
ICS: 83.060
Заменя: БДС 5149:1970
БДС 5149:1980 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 5199:1974
Статус: Действащ   Публикуван: 1974-01-01    ТК-76
Каучукови латекси. Определяне алкалността на латекса
ICS: 83.040.10
Заменя: БДС 5199:1964
БДС 5199:1974 (bg) 3 стр. - 7.20 лв.

БДС 6265:1977
Статус: Отменен   Публикуван: 1977-01-01    ТК-76
Лепило "Хемопрен ПН"
ICS: 83.180
БДС 6265:1977 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 6290:1981
Статус: Действащ   Публикуван: 1981-01-01    ТК-76
Гуми пневматични външни възстановени
ICS: 83.160.10
Заменя: БДС 6290:1975
БДС 6290:1981 (bg) 11 стр. - 21.60 лв.
БДС 6290:1981/Изменение 1:1986 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.
БДС 6290:1981/Изменение 2:1987 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.
БДС 6290:1981/Изменение 3:1988 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 6735:1990
Статус: Действащ   Публикуван: 1990-01-01    ТК-76
Маркучи гумено-текстилни. Правила за приемане и начин за
вземане на проби. Методи за изпитване. Маркировка и опаковка.
Транспорт, съхранение и документация
ICS: 83.140.40, 23.040.70
Заменен от: БДС EN 27326:2002
Заменя: БДС 6735:1979
БДС 6735:1990 (bg) 7 стр. - 14.40 лв.

БДС 6735:1990 /Изменение 1:2002
Статус: Действащ   Публикуван: 2002-07-01    ТК-76
Маркучи гумено-текстилни. Правила за приемане и начин за
вземане на проби. Методи за изпитване. Маркировка и опаковка.
Транспорт, съхранение и документация
ICS: 23.040.70
БДС 6735:1990 /Изменение 1:2002 (bg) 1 стр. - 3.60 лв.

БДС 6747:1981
Статус: Действащ   Публикуван: 1981-01-01    ТК-76
Набивки салникови
ICS: 21.060.60
Заменя: БДС 10102:1972, БДС 6747:1967
БДС 6747:1981 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.
БДС 6747:1981/Изменение 1:1987 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.
БДС 6747:1981/Изменение 2:1988 (bg) 3 стр. - 7.20 лв.

БДС 7693:1980
Статус: Действащ   Публикуван: 1980-01-01    ТК-76
Настилка подова каучукова
ICS: 97.150, 83.140.99
Заменя: БДС 7693:1969
БДС 7693:1980 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.
БДС 7693:1980/Изменение 1:1983 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.
БДС 7693:1980/Изменение 2:1987 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 7789:1977
Статус: Отменен   Публикуван: 1977-01-01    ТК-76
Ръкавици диелектрични латексни

ICS: 83.140.99, 13.340.40, 13.260
Заменя: БДС 7789:1969
БДС 7789:1977 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 7947:1985
Статус: Действащ   Публикуван: 1985-01-01    ТК-76
Уплътнители гумени с кръгло сечение ("О"-пръстени)
ICS: 23.040.80
Заменя: БДС 7947:1969
БДС 7947:1985 (bg) 26 стр. - 45.60 лв.
БДС 7947:1985/Изменение 1:1986 (bg) 3 стр. - 7.20 лв.

БДС 7976:1984
Статус: Действащ   Публикуван: 1984-01-01    ТК-76
Гуми плътни бандажни
ICS: 83.160.99
БДС 7976:1984 (bg) 15 стр. - 28.80 лв.
БДС 7976:1984/Изменение 1:1985 (bg) 1 стр. - 3.60 лв.
БДС 7976:1984/Изменение 2:1987 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.
БДС 7976:1984/Изменение 3:1987 (bg) 1 стр. - 3.60 лв.

БДС 7985:1970
Статус: Действащ   Публикуван: 1970-01-01    ТК-76
Каучук синтетичен. Определяне твърдостта по Дефо на каучук и на
невулканизирани смеси
ICS: 83.060
БДС 7985:1970 (bg) 5 стр. - 10.80 лв.

БДС 8.892:1985
Статус: Отменен   Публикуван: 1985-01-01    ТК-76
Държавна система за осигуряване единството на измерванията.
Стандартни образци. Определяне еднородност на дисперсни
материали за стандартни образци за състав
ICS: 17.020
БДС 8.892:1985 (bg) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС 8170:1970
Статус: Отменен   Публикуван: 1970-01-01    ТК-76
Мебел лабораторна за работа с радиоактивни вещества. Маси
лабораторни теглителни. Основни параметри, размери и
технически изисквания
ICS: 97.140, 71.040.10
БДС 8170:1970 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 8171:1970
Статус: Отменен   Публикуван: 1970-01-01    ТК-76
Мебел лабораторна за работа с радиоактивни вещества. Маса
лабораторна помощна. Основни параметри, размери и технически
изисквания
ICS: 97.140, 71.040.10
БДС 8171:1970 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 8307:1970
Статус: Отменен   Публикуван: 1970-01-01    ТК-76
Доилни апарати. Конуси и маркучи гумени
ICS: 65.040.10
БДС 8307:1970 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.
БДС 8307:1970/Изменение 1:1978 (bg) 1 стр. - 3.60 лв.

БДС 8717:1986
Статус: Действащ   Публикуван: 1986-01-01    ТК-76
Ремъци преводни клинови за предавки с общо предназначение
ICS: 21.220.10
Заменя: БДС 13221:1976, БДС 8717:1979, БДС 10089:1972
БДС 8717:1986 (bg) 21 стр. - 39.60 лв.
БДС 8717:1986/Изменение 1:1987 (bg) 1 стр. - 3.60 лв.
БДС 8717:1986/Изменение 2:1988 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 8718:1989
Статус: Действащ   Публикуван: 1989-01-01    ТК-76
Ремъци преводни клинови за предавки с общо предназначение.
Изчисляване на клиноремъчната предавка. Предавани мощности
ICS: 21.220.10
Заменя: БДС 8718:1980
БДС 8718:1989 (bg) 77 стр. - 129.60 лв.
БДС 8718:1989/Поправка:1990 (bg) 1 стр. - 3.60 лв.
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БДС 8799:1981
Статус: Действащ   Публикуван: 1981-01-01    ТК-76
Вулканизати порести. Метод за определяне съпротивлението на
свиване
ICS: 83.100
Заменя: БДС 8799:1971
БДС 8799:1981 (bg) 7 стр. - 14.40 лв.

БДС 8807:1988
Статус: Действащ   Публикуван: 1988-01-01    ТК-76
Вулканизат. Метод за определяне на якостта при разслояване
ICS: 83.060
Заменен от: БДС ISO 6133:1999
Заменя: БДС 8807:1977
БДС 8807:1988 (bg) 10 стр. - 18.00 лв.
БДС 8807:1988/Изменение 1:1999 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 8808:1971
Статус: Отменен   Публикуван: 1971-01-01    ТК-76
Гума. Определяне набъбването в разтворители и масла по обем и
маса
ICS: 83.060
Заменен от: БДС ISO 1817:1995
БДС 8808:1971 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 8851:1987
Статус: Отменен   Публикуван: 1987-01-01    ТК-76
Вулканизат. Методи за определяне на озоноустойчивостта при
статична деформация
ICS: 83.060
Заменен от: БДС ISO 1431-1:2005
Заменя: БДС 8851:1977
БДС 8851:1987 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 8852:1982
Статус: Действащ   Публикуван: 1982-01-01    ТК-76
Вулканизат. Метод за определяне на остатъчната деформация при
свиване в условията на постоянно натоварване
ICS: 83.060
Заменя: БДС 8852:1971
БДС 8852:1982 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 8871:1971
Статус: Действащ   Публикуван: 1971-01-01    ТК-76
Гума. Определяне изтриваемостта при плъзгане
ICS: 83.060
БДС 8871:1971 (bg) 9 стр. - 18.00 лв.

БДС 8935:1981
Статус: Действащ   Публикуван: 1981-01-01    ТК-76
Каучук бутадиен-стиролен нискотемпературен "Булекс М-27"
ICS: 83.040.10
Заменя: БДС 8935:1977
БДС 8935:1981 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.
БДС 8935:1981/Изменение 1:1984 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.
БДС 8935:1981/Изменение 2:1989 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.
БДС 8935:1981/Изменение 3:1990 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 8989:1971
Статус: Отменен   Публикуван: 1971-01-01    ТК-76
Камък трошен за пътни основи и настилки. Метод за изпитване на
дробимостта
ICS: 93.080.20, 91.100.15
Заменен от: БДС EN 1097-2:2000
БДС 8989:1971 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 9191:1987
Статус: Действащ   Публикуван: 1987-01-01    ТК-76
Апаратура химическа гумирана
ICS: 71.120.01
Заменя: БДС 9191:1982
БДС 9191:1987 (bg) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС 9428:1972
Статус: Действащ   Публикуван: 1972-01-01    ТК-76
Ленти транспортни огнеустойчиви с текстилни вложки. Технически

изисквания. Методи за изпитване
ICS: 53.040.20
БДС 9428:1972 (bg) 14 стр. - 25.20 лв.

БДС 9665:1976
Статус: Действащ   Публикуван: 1976-01-01    ТК-76
Сажди активни
ICS: 83.040.20
Заменя: БДС 9665:1972, БДС 1329:1976
БДС 9665:1976 (bg) 22 стр. - 39.60 лв.

БДС 9914:1980
Статус: Действащ   Публикуван: 1980-01-01    ТК-76
Гумени електроизолационни килимчета и пътеки
ICS: 29.035.20
Заменя: БДС 9914:1972
БДС 9914:1980 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 9954:1983
Статус: Действащ   Публикуван: 1983-01-01    ТК-76
Уплътнители радиални за валове
ICS: 21.140
Заменя: БДС 9954:1978
БДС 9954:1983 (bg) 36 стр. - 67.20 лв.
БДС 9954:1983/Изменение 1:1985 (bg) 3 стр. - 7.20 лв.

БДС 9965:1987
Статус: Действащ   Публикуван: 1987-01-01    ТК-76
Ленти транспортни. Гумено-текстилни
ICS: 53.040.20
Заменя: БДС 9965:1979
БДС 9965:1987 (bg) 13 стр. - 25.20 лв.
БДС 9965:1987/Изменение 3:1990 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС EN 12115:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-12-01    ТК-76
Каучукови и термопластични маркучи и комплектувани маркучи за
течни или газообразни химикали. Изисквания (EN 12115:1999)
Rubber and thermoplastics hoses and hose assemblies for liquid or
gaseous chemicals - Specification
ICS: 23.040.70
Директива: 89/106/EEC no
Заменен от: БДС EN 12115:2011
БДС EN 12115:2003 (en) 24 стр. - 45.60 лв.

БДС EN 12115:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-09-30    ТК-76
Каучукови и термопластични маркучи и комплектувани маркучи за
течни или газообразни химикали. Изисквания (EN 12115:2011)
Rubber and thermoplastics hoses and hose assemblies for liquid or
gaseous chemicals - Specification
ICS: 23.040.70
Директива: 2008/68/EC no
Заменя: БДС EN 12115:2003
БДС EN 12115:2011 (en) 53 стр. - 97.20 лв.

БДС EN 12881-1:2005+A1:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-01-23    ТК-76
Транспортни ленти. Изпитване на възпламенимост чрез симулиране
на пожар. Част 1: Изпитване с пропанова горелка (EN
12881-1:2005+A1:2008)
Conveyor belts - Fire simulation flammability testing - Part 1: Propane
burner tests
ICS: 53.040.20, 13.220.40
Директива: 2006/42/EC yes, 98/37/EC yes
Заменя: БДС EN 12881-1:2006
БДС EN 12881-1:2005+A1:2009 (en) 31 стр. - 55.20 лв.
БДС EN 12881-1:2005+A1:2009 (bg) 30 стр. - 55.20 лв.

БДС EN 12881-1:2006
Статус: Отменен   Публикуван: 2006-01-01    ТК-76
Транспортни ленти. Изпитване на възпламенимост чрез симулиране
на пожар. Част 1: Изпитване с пропанова горелка (EN
12881-1:2005)
Conveyor belts - Fire simulation flammability testing - Part 1: Propane
burner tests
ICS: 53.040.20, 13.220.40
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Директива: 98/37/EC no
Заменен от: БДС EN 12881-1:2005+A1:2009
БДС EN 12881-1:2006 (en) 29 стр. - 50.40 лв.

БДС EN 12881-2:2005+A1:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-02-16    ТК-76
Транспортни ленти. Изпитване на възпламенимост чрез симулиране
на пожар. Част 2: Едромащабно изпитване на пожар (EN
12881-2:2005+A1:2008)
Conveyor belts - Fire simulation flammability testing - Part 2: Large
scale fire test
ICS: 53.040.20, 13.220.40
Директива: 2006/42/EC yes, 98/37/EC yes
Заменя: БДС EN 12881-2:2006
БДС EN 12881-2:2005+A1:2009 (en) 12 стр. - 21.60 лв.
БДС EN 12881-2:2005+A1:2009 (bg) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 12881-2:2006
Статус: Отменен   Публикуван: 2006-01-01    ТК-76
Транспортни ленти. Изпитване на възпламенимост чрез симулиране
на пожар. Част 2: Изпитване на възпламенимост в голям мащаб (EN
12881-2:2005)
Conveyor belts - Fire simulation flammability testing - Part 2: Large
scale fire test
ICS: 53.040.20, 13.220.40
Директива: 98/37/EC yes
Заменен от: БДС EN 12881-2:2005+A1:2009
БДС EN 12881-2:2006 (en) 11 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 12882:2005
Статус: Отменен   Публикуван: 2005-01-01    ТК-76
Транспортни ленти за общо приложение. Изисквания за
електрическа безопасност и защита срещу възпламеняемост (EN
12882:2001)
Conveyor belts for general purpose use - Electrical and flammability
safety requirements
ICS: 53.040.20, 13.220.40
Директива: 98/37/EC yes
Заменен от: БДС EN 12882:2009
БДС EN 12882:2005 (bg) 15 стр. - 28.80 лв.

БДС EN 12882:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-01-23    ТК-76
Транспортни ленти за общо приложение. Изисквания за
електрическа безопасност и защита от възпламенимост (EN
12882:2008)
Conveyor belts for general purpose use - Electrical and flammability
safety requirements
ICS: 53.040.20
Директива: 2006/42/EC yes, 98/37/EC yes
Заменя: БДС EN 12882:2005
БДС EN 12882:2009 (en) 17 стр. - 32.40 лв.
БДС EN 12882:2009 (bg) 16 стр. - 28.80 лв.

БДС EN 13482:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-12-01    ТК-76
Каучукови маркучи и комплектувани маркучи за асфалт и битуми.
Изисквания (EN 13482:2001)
Rubber hoses and hose assemblies for asphalt and bitumen -
Specification
ICS: 23.040.70
БДС EN 13482:2003 (en) 14 стр. - 25.20 лв.

БДС EN 13483:2006
Статус: Отменен   Публикуван: 2006-01-01    ТК-76
Каучукови и пластмасови маркучи и комплектувани маркучи с
вътрешно улавяне на пари за равномерно зареждане с горива в
разпределителни системи. Изисквания (EN 13483:2005)
Rubber and plastic hoses and hose assemblies with internal vapour
recovery for measured fuel dispensing systems - Specification
ICS: 75.200, 23.040.70
Директива: 89/106/EEC no
Заменен от: БДС EN 13483:2013
БДС EN 13483:2006 (en) 33 стр. - 61.20 лв.

БДС EN 13483:2013
Статус: Действащ   Публикуван: 2013-02-11    ТК-76

Каучукови и пластмасови маркучи и комплектувани маркучи с
вътрешно улавяне на пари за равномерно зареждане с горива в
разпределителни системи. Технически изисквания (EN 13483:2013)
Rubber and plastic hoses and hose assemblies with internal vapour
recovery for measured fuel dispensing systems - Specification
ICS: 75.200, 23.040.70
Заменя: БДС EN 13483:2006
БДС EN 13483:2013 (en) 34 стр. - 61.20 лв.

БДС EN 1360:2006
Статус: Отменен   Публикуван: 2006-01-01    ТК-76
Каучукови и пластмасови маркучи и комплектувани маркучи за
равномерно зареждане с горива в разпределителни системи.
Изисквания (EN 1360:2005)
Rubber and plastic hoses and hose assemblies for measured fuel
dispensing systems - Specification
ICS: 75.200, 23.040.70
Заменен от: БДС EN 1360:2013
БДС EN 1360:2006 (en) 30 стр. - 55.20 лв.

БДС EN 1360:2013
Статус: Действащ   Публикуван: 2013-02-11    ТК-76
Каучукови и пластмасови маркучи и комплектувани маркучи за
равномерно зареждане с горива в разпределителни системи.
Технически изисквания (EN 1360:2013)
Rubber and plastic hoses and hose assemblies for measured fuel
dispensing systems - Specification
ICS: 75.200, 23.040.70
Заменя: БДС EN 1360:2006
БДС EN 1360:2013 (en) 30 стр. - 55.20 лв.

БДС EN 1361:2000
Статус: Отменен   Публикуван: 2000-04-01    ТК-76
Каучукови маркучи и комплектувани маркучи за зареждане с
гориво в авиацията. Изисквания (EN 1361:1997)
Rubber hoses and hose assemblies for aviation fuel handling -
Specification
ICS: 49.100
Заменен от: БДС EN 1361:2006
БДС EN 1361:2000 (en) 35 стр. - 61.20 лв.

БДС EN 1361:2006
Статус: Отменен   Публикуван: 2006-01-01    ТК-76
Каучукови маркучи и комплектувани маркучи за зареждане с
авиационно гориво. Изисквания (EN 1361:2004)
Rubber hoses and hose assemblies for aviation fuel handling -
Specification
ICS: 49.100
Заменен от: БДС EN ISO 1825:2011
Заменя: БДС EN 1361:2000
БДС EN 1361:2006 (en) 36 стр. - 67.20 лв.

БДС EN 13765:2004
Статус: Отменен   Публикуван: 2004-07-01    ТК-76
Термопластични многослойни (невулканизирани) маркучи и
комплектувани маркучи за пренос на въглеводороди, разтворители
и химикали. Изисквания (EN 13765:2003)
Thermoplastic multi-layer (non-vulcanized) hoses and hose assemblies
for the transfer of hydrocarbons, solvents and chemicals - Specification
ICS: 23.040.70
Заменен от: БДС EN 13765:2010
БДС EN 13765:2004 (en) 28 стр. - 50.40 лв.

БДС EN 13765:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-06-25    ТК-76
Термопластични многослойни (невулканизирани) маркучи и
комплектувани маркучи за пренос на въглеводороди, разтворители
и химикали. Изисквания (EN 13765:2010)
Thermoplastic multi-layer (non-vulcanized) hoses and hose assemblies
for the transfer of hydrocarbons, solvents and chemicals - Specification
ICS: 23.040.70
Директива: 2008/68/EC no
Заменя: БДС EN 13765:2004
БДС EN 13765:2010 (en) 27 стр. - 50.40 лв.

БДС EN 13766:2004
Статус: Отменен   Публикуван: 2004-07-01    ТК-76
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Термопластични многослойни (невулканизирани) маркучи и
комплектувани маркучи за пренос на втечнен нефтен газ и втечнен
природен газ. Изисквания (EN 13766:2003)
Thermoplastic multi-layer (non-vulcanized) hoses and hose assemblies
for the transfer of liquid petroleum gas and liquefied natural gas -
Specification
ICS: 23.040.70
Директива: 89/106/EEC no
Заменен от: БДС EN 13766:2010
БДС EN 13766:2004 (en) 22 стр. - 39.60 лв.

БДС EN 13766:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-06-25    ТК-76
Термопластични многослойни (невулканизирани) маркучи и
комплектувани маркучи за пренос на втечнен нефтен газ и втечнен
природен газ. Изисквания (EN 13766:2010)
Thermoplastic multi-layer (non-vulcanized) hoses and hose assemblies
for the transfer of liquid petroleum gas and liquefied natural gas -
Specification
ICS: 23.040.70
Заменя: БДС EN 13766:2004
БДС EN 13766:2010 (en) 23 стр. - 39.60 лв.

БДС EN 13827:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-08-01    ТК-76
Металокордни транспортни ленти. Определяне страничното и
вертикално изместване на металните кордни нишки (EN
13827:2003)
Steel cord conveyor belts - Determination of the lateral and vertical
displacement of steel cords
ICS: 53.040.20
БДС EN 13827:2006 (en) 11 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 14420-1:2007+A1:2007
Статус: Отменен   Публикуван: 2007-06-01    ТК-76
Свързващи части за маркучи със затягащи елементи. Част 1:
Изисквания, общ преглед, означаване и изпитване (EN
14420-1:2004+A1:2007)
Hose fittings with clamp units - Part 1: Requirements, survey,
designation and testing
ICS: 23.040.70
Директива: 89/106/EEC no
Заменен от: БДС EN 14420-1:2013
БДС EN 14420-1:2007+A1:2007 (en) 19 стр. - 36.00 лв.

БДС EN 14420-1:2013
Статус: Действащ   Публикуван: 2013-08-08    ТК-76
Свързващи части за маркучи със затягащи елементи. Част 1:
Изисквания, общ преглед, означаване и изпитване (EN
14420-1:2013)
Hose fittings with clamp units - Part 1: Requirements, types of fixing
and connection, designation and testing
ICS: 23.040.70
Заменя: БДС EN 14420-1:2007+A1:2007
БДС EN 14420-1:2013 (en) 20 стр. - 36.00 лв.

БДС EN 14420-2:2007
Статус: Отменен   Публикуван: 2007-06-01    ТК-76
Свързващи части за маркучи със затягащи елементи. Част 2:
Накрайници за маркуч (EN 14420-2:2004)
Hose fittings with clamp units - Part 2: Hose side parts of hose tail
ICS: 23.040.70
Директива: 89/106/EEC no
Заменен от: БДС EN 14420-2:2013
БДС EN 14420-2:2007 (en) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 14420-2:2013
Статус: Действащ   Публикуван: 2013-08-08    ТК-76
Свързващи части за маркучи със затягащи елементи. Част 2:
Накрайници за маркуч (EN 14420-2:2013)
Hose fittings with clamp units - Part 2: Hose side parts of hose tail
ICS: 23.040.70
Заменя: БДС EN 14420-2:2007
БДС EN 14420-2:2013 (en) 13 стр. - 25.20 лв.

БДС EN 14420-3:2007
Статус: Отменен   Публикуван: 2007-06-01    ТК-76

Свързващи части за маркучи със затягащи елементи. Част 3:
Притискаща скоба с болтово или щифтово съединение (EN
14420-3:2004)
Hose fittings with clamp units - Part 3: Clamp units, bolted or pinned
ICS: 23.040.70
Директива: 89/106/EEC no
Заменен от: БДС EN 14420-3:2013
БДС EN 14420-3:2007 (en) 18 стр. - 32.40 лв.

БДС EN 14420-3:2013
Статус: Действащ   Публикуван: 2013-08-08    ТК-76
Свързващи части за маркучи със затягащи елементи. Част 3:
Притискаща скоба с болтово или щифтово съединение (EN
14420-3:2013)
Hose fittings with clamp units - Part 3: Clamp units, bolted or pinned
ICS: 23.040.70
Заменя: БДС EN 14420-3:2007
БДС EN 14420-3:2013 (en) 19 стр. - 36.00 лв.

БДС EN 14420-4:2007+A1:2007
Статус: Отменен   Публикуван: 2007-06-01    ТК-76
Свързващи части за маркучи със затягащи елементи. Част 4:
Фланцови съединения (EN 14420-4:2004+A1:2007)
Hose fittings with clamp units - Part 4: Flange connections
ICS: 23.040.70
Директива: 89/106/EEC no
Заменен от: БДС EN 14420-4:2013
БДС EN 14420-4:2007+A1:2007 (en) 15 стр. - 28.80 лв.

БДС EN 14420-4:2013
Статус: Действащ   Публикуван: 2013-08-08    ТК-76
Свързващи части за маркучи със затягащи елементи. Част 4:
Фланцови съединения (EN 14420-4:2013)
Hose fittings with clamp units - Part 4: Flange connections
ICS: 23.040.70
Заменя: БДС EN 14420-4:2007+A1:2007
БДС EN 14420-4:2013 (en) 17 стр. - 32.40 лв.

БДС EN 14420-5:2007
Статус: Отменен   Публикуван: 2007-06-01    ТК-76
Свързващи части за маркучи със затягащи елементи. Част 5:
Резбови съединения (EN 14420-5:2004)
Hose fittings with clamp units - Part 5: Threaded connections
ICS: 23.040.70
Директива: 89/106/EEC no
Заменен от: БДС EN 14420-5:2013
БДС EN 14420-5:2007 (en) 19 стр. - 36.00 лв.

БДС EN 14420-5:2013
Статус: Действащ   Публикуван: 2013-08-08    ТК-76
Свързващи части за маркучи със затягащи елементи. Част 5:
Резбови съединения (EN 14420-5:2013)
Hose fittings with clamp units - Part 5: Threaded connections
ICS: 23.040.70
Заменя: БДС EN 14420-5:2007
БДС EN 14420-5:2013 (en) 21 стр. - 39.60 лв.

БДС EN 14420-6:2007+A1:2007
Статус: Отменен   Публикуван: 2007-06-01    ТК-76
Свързващи части за маркучи със затягащи елементи. Част 6:
Съединителни устройства тип TW за автомобилни цистерни (EN
14420-6:2004+A1:2007)
Hose fittings with clamp units - Part 6: TW tank truck couplings
ICS: 23.040.70
Заменен от: БДС EN 14420-6:2013
БДС EN 14420-6:2007+A1:2007 (en) 46 стр. - 84.00 лв.

БДС EN 14420-6:2013
Статус: Действащ   Публикуван: 2013-08-08    ТК-76
Свързващи части за маркучи със затягащи елементи. Част 6:
Съединителни устройства тип TW за автомобилни цистерни (EN
14420-6:2013)
Hose fittings with clamp units - Part 6: TW tank truck couplings
ICS: 23.040.70
Заменя: БДС EN 14420-6:2007+A1:2007
БДС EN 14420-6:2013 (en) 52 стр. - 97.20 лв.
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БДС EN 14420-7:2007+A1:2007
Статус: Отменен   Публикуван: 2007-06-01    ТК-76
Свързващи части за маркучи със затягащи елементи. Част 7:
Съединителни устройства с блокиращ лост (EN
14420-7:2004+A1:2007)
Hose fittings with clamp units - Part 7: Cam locking couplings
ICS: 23.040.70
Директива: 89/106/EEC no
Заменен от: БДС EN 14420-7:2013
БДС EN 14420-7:2007+A1:2007 (en) 25 стр. - 45.60 лв.

БДС EN 14420-7:2013
Статус: Действащ   Публикуван: 2013-08-08    ТК-76
Свързващи части за маркучи със затягащи елементи. Част 7:
Съединителни устройства с блокиращ лост (EN 14420-7:2013)
Hose fittings with clamp units - Part 7: Cam locking couplings
ICS: 23.040.70
Заменя: БДС EN 14420-7:2007+A1:2007
БДС EN 14420-7:2013 (en) 28 стр. - 50.40 лв.

БДС EN 14420-8:2007+A1:2007
Статус: Отменен   Публикуван: 2007-06-01    ТК-76
Свързващи части за маркучи със затягащи елементи. Част 8:
Симетрични съединителни устройства (система Guillemin) (EN
14420-8:2004+A1:2007)
Hose fittings with clamp units - Part 8: Symmetrical half coupling
(Guillemin system)
ICS: 23.040.70
Директива: 89/106/EEC no
Заменен от: БДС EN 14420-8:2013
БДС EN 14420-8:2007+A1:2007 (en) 17 стр. - 32.40 лв.

БДС EN 14420-8:2013
Статус: Действащ   Публикуван: 2013-08-08    ТК-76
Свързващи части за маркучи със затягащи елементи. Част 8:
Симетрични съединителни устройства (система Guillemin) (EN
14420-8:2013)
Hose fittings with clamp units - Part 8: Symmetrical half coupling
(Guillemin system)
ICS: 23.040.70
Заменя: БДС EN 14420-8:2007+A1:2007
БДС EN 14420-8:2013 (en) 19 стр. - 36.00 лв.

БДС EN 14422:2007
Статус: Отменен   Публикуван: 2007-06-01    ТК-76
Съединителни устройства със затягащи елементи за маркучи за
пренос на втечнени въглеводородни газове LPG (EN 14422:2004)
Clamp type coupling assemblies for LPG transfer hoses
ICS: 23.040.70
Директива: 89/106/EEC no
Заменен от: БДС EN 14422:2013
БДС EN 14422:2007 (en) 23 стр. - 39.60 лв.

БДС EN 14422:2013
Статус: Действащ   Публикуван: 2013-08-08    ТК-76
Съединителни устройства със затягащи елементи за маркучи за
пренос на втечнени въглеводородни газове (LPG) (EN 14422:2013)
Clamp type coupling assemblies for liquefied petroleum gas (LPG)
transfer hoses
ICS: 23.040.70
Заменя: БДС EN 14422:2007
БДС EN 14422:2013 (en) 23 стр. - 39.60 лв.

БДС EN 14423:2007
Статус: Отменен   Публикуван: 2007-06-01    ТК-76
Съединителни устройства със затягащи елементи за маркучи за
пара за номинално налягане до 18 bar (EN 14423:2004)
Clamp type coupling assemblies for use with steam hoses rated for
pressures up to 18 bar
ICS: 23.040.70
Директива: 89/106/EEC no
Заменен от: БДС EN 14423:2013
БДС EN 14423:2007 (en) 26 стр. - 45.60 лв.

БДС EN 14423:2013
Статус: Действащ   Публикуван: 2013-08-08    ТК-76

Съединителни устройства със затягащи елементи за маркучи за
пара за номинално налягане до 18 bar (EN 14423:2013)
Clamp type coupling assemblies for use with steam hoses rated for
pressures up to 18 bar
ICS: 23.040.70
Заменя: БДС EN 14423:2007
БДС EN 14423:2013 (en) 27 стр. - 50.40 лв.

БДС EN 14424:2007
Статус: Отменен   Публикуван: 2007-06-01    ТК-76
Свързващи части за маркучи с втулки с резба (EN 14424:2004)
Hose fittings with screwed ferrules
ICS: 23.040.70
Заменен от: БДС EN 14424:2013
БДС EN 14424:2007 (en) 17 стр. - 32.40 лв.

БДС EN 14424:2013
Статус: Действащ   Публикуван: 2013-08-08    ТК-76
Свързващи части за маркучи с втулки с резба (EN 14424:2013)
Hose fittings with screwed ferrules
ICS: 23.040.70
Заменя: БДС EN 14424:2007
БДС EN 14424:2013 (en) 19 стр. - 36.00 лв.

БДС EN 14973:2006
Статус: Отменен   Публикуван: 2006-12-01    ТК-76
Транспортни ленти за употреба в подземни инсталации.
Изисквания за електрическа безопасност и защита срещу
възпламеняемост (EN 14973:2006)
Conveyor belts for use in underground installations - Electrical and
flammability safety requirements
ICS: 53.040.20
Директива: 98/37/EC yes, 94/9/EC no
Заменен от: БДС EN 14973:2006+A1:2008
БДС EN 14973:2006 (en) 18 стр. - 32.40 лв.

БДС EN 14973:2006/AC:2007
Статус: Отменен   Публикуван: 2007-02-01    ТК-76
Транспортни ленти за употреба в подземни инсталации.
Изисквания за електрическа безопасност и защита срещу
възпламеняемост (EN 14973:2006/AC:2007)
Conveyor belts for use in underground installations - Electrical and
flammability safety requirements
ICS: 53.040.20
Директива: 98/37/EC yes, 94/9/EC no
Заменен от: БДС EN 14973:2006+A1:2008
БДС EN 14973:2006/AC:2007 (en) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС EN 14973:2006+A1:2008
Статус: Действащ   Публикуван: 2008-03-18    ТК-76
Транспортни ленти за употреба в подземни съоръжения.
Изисквания за електрическа безопасност и защита от
възпламенимост (EN 14973:2006+A1:2008)
Conveyor belts for use in underground installations - Electrical and
flammability safety requirements
ICS: 53.040.10, 13.220.40
Директива: 2006/42/EC yes, 98/37/EC yes, 94/9/EC yes
Заменя: БДС EN 14973:2006/AC:2007, БДС EN 14973:2006
БДС EN 14973:2006+A1:2008 (en) 19 стр. - 36.00 лв.
БДС EN 14973:2006+A1:2008 (bg) 20 стр. - 36.00 лв.

БДС EN 1554:2007
Статус: Отменен   Публикуван: 2007-06-01    ТК-76
Транспортни ленти. Изпитване на триене с барабан (EN 1554:1998)
Conveyor belts - Drum friction testing
ICS: 53.040.20
Заменен от: БДС EN 1554:2012
БДС EN 1554:2007 (en) 13 стр. - 25.20 лв.

БДС EN 1554:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-07-10    ТК-76
Транспортни ленти. Изпитване на триене с барабан (EN 1554:2012)
Conveyor belts - Drum friction testing
ICS: 53.040.20
Директива: 2006/42/EC yes
Заменя: БДС EN 1554:2007
БДС EN 1554:2012 (en) 15 стр. - 28.80 лв.
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БДС EN 1637:2002
Статус: Отменен   Публикуван: 2002-03-01    ТК-76
Леки транспортни ленти. Методи за измерване на електрични
съпротивления (EN 1637:1999)
Light conveyor belts - Test methods for the measurement of the
electrical resistances
ICS: 53.040.20
Заменен от: БДС EN ISO 21178:2007
БДС EN 1637:2002 (en) 27 стр. - 50.40 лв.

БДС EN 1718:2002
Статус: Отменен   Публикуван: 2002-03-01    ТК-76
Леки транспортни ленти. Метод за измерване на електростатичните
полета създадени при експлоатация на леки транспортни ленти (EN
1718:1999)
Light conveyor belts - Test method for the measurement of the
electrostatic field generated by a running light conveyor belt
ICS: 53.040.20
Директива: 98/37/EC no
Заменен от: БДС EN ISO 21179:2007
БДС EN 1718:2002 (en) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 1722:2002
Статус: Отменен   Публикуван: 2002-08-01    ТК-76
Леки транспортни ленти. Метод за определяне на максималната
якост на опън (EN 1722:1999)
Light conveyor belts - Test method for the determination of the
maximum tensile strength
ICS: 53.040.20
Заменен от: БДС EN ISO 21180:2007
БДС EN 1722:2002 (en) 13 стр. - 25.20 лв.

БДС EN 1723:2002
Статус: Отменен   Публикуван: 2002-03-01    ТК-76
Леки транспортни ленти. Метод за определяне на еластичен модул
при релаксацията (EN 1723:1999)
Light conveyor belts - Method of test for the determination of the
relaxed elastic modulus
ICS: 53.040.20
Заменен от: БДС EN ISO 21181:2007
БДС EN 1723:2002 (en) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 1724:2002
Статус: Отменен   Публикуван: 2002-03-01    ТК-76
Леки транспортни ленти. Метод за определянето на коефициента
на триене (EN 1724:1998)
Light conveyor belts - Test method for the determination of the
coefficient of friction
ICS: 53.040.20
Заменен от: БДС EN ISO 21182:2007
БДС EN 1724:2002 (en) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 1724:2002/AC:2006
Статус: Отменен   Публикуван: 2006-08-01    ТК-76
Леки транспортни ленти. Метод за определянето на коефициента
на триене (EN 1724:1998/AC:1999)
Light conveyor belts - Test method for the determination of the
coefficient of friction
ICS: 53.040.20
Заменен от: БДС EN ISO 21182:2007
БДС EN 1724:2002/AC:2006 (en) 0 стр. - 0.00 лв.

БДС EN 1761:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-01-01    ТК-76
Каучукови маркучи и комплектувани маркучи за доставка на
гориво. Изисквания (EN 1761:1999)
Rubber hoses and hose assemblies for fuel truck delivery - Specification
ICS: 75.200, 23.040.70
БДС EN 1761:2004 (en) 18 стр. - 32.40 лв.

БДС EN 1762:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-01-01    ТК-76
Каучукови маркучи и комплектувани маркучи за втечнен нефтен
газ, LPG (течна или газова фаза), и природен газ до 25 bar (2,5
MPa). Изисквания (EN 1762:2003)
Rubber hoses and hose assemblies for liquefied petroleum gas, LPG

(liquid or gaseous phase), and natural gas up to 25 bar (2,5 MPa) -
Specification
ICS: 23.040.70
БДС EN 1762:2004 (en) 15 стр. - 28.80 лв.

БДС EN 1765:2004
Статус: Отменен   Публикуван: 2004-01-01    ТК-76
Каучукови комплектувани маркучи за изсмукване и източване на
нефт. Изисквания за комплектите (EN 1765:1997)
Rubber hose assemblies for oil suction and discharge services -
Specification for the assemblies
ICS: 75.200, 23.040.70
Заменен от: БДС EN 1765:2006
БДС EN 1765:2004 (en) 28 стр. - 50.40 лв.

БДС EN 1765:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-01-01    ТК-76
Каучукови комплектувани маркучи за изсмукване и източване на
масла. Изисквания за комплектите (EN 1765:2004)
Rubber hose assemblies for oil suction and discharge services -
Specification for the assemblies
ICS: 75.200, 23.040.70
Заменя: БДС EN 1765:2004
БДС EN 1765:2006 (en) 30 стр. - 55.20 лв.

БДС EN 21746:2000
Статус: Отменен   Публикуван: 2000-04-01    ТК-76
Каучукови и пластмасови маркучи и тръби. Изпитвания на огъване
(ISO 1746:1983) (EN 21746:1993)
Rubber or plastics hoses and tubing - Bending tests (ISO 1746:1983)
ICS: 23.040.70
Заменен от: БДС EN ISO 1746:2007
БДС EN 21746:2000 (en) 9 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 24641:2004
Статус: Отменен   Публикуван: 2004-01-01    ТК-76
Каучукови маркучи за изсмукване и изпразване на вода.
Изисквания (ISO 4641:1991) (EN 24641:1993)
Rubber hoses for water suction and discharge - Specification (ISO
4641:1991)
ICS: 23.040.70
Заменен от: БДС EN ISO 4641:2009
БДС EN 24641:2004 (en) 9 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 24641:2004/AC:2004
Статус: Отменен   Публикуван: 2004-01-01    ТК-76
Каучукови маркучи за изсмукване и изпразване на вода.
Изисквания (ISO 4641:1991) (EN 24641:1993/AC:1995)
Rubber hoses for water suction and discharge - Specification (ISO
4641:1991)
ICS: 23.040.70
Заменен от: БДС EN ISO 4641:2009
БДС EN 24641:2004/AC:2004 (en) 0 стр. - 0.00 лв.

БДС EN 26801/A1:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-08-17    ТК-76
Каучукови или пластмасови маркучи. Определяне увеличаването на
обема. Изменение 1: Премахване на алкохола като флуид за
създаване на налягане (ISO 6801:1983/Amd 1:2011) (EN
26801:1993/A1:2011)
Rubber or plastics hoses - Determination of volumetric expansion -
Amendment 1: Deletion of alcohol as pressurizing fluid (ISO
6801:1983/Amd 1:2011)
ICS: 23.040.70
БДС EN 26801/A1:2011 (en) 9 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 26801:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-01-01    ТК-76
Каучукови или пластмасови маркучи. Определяне увеличаването на
обема (ISO 6801:1983) (EN 26801:1993)
Rubber or plastics hoses - Determination of volumetric expansion (ISO
6801:1983)
ICS: 23.040.70
БДС EN 26801:2004 (en) 9 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 26802:2004
Статус: Отменен   Публикуван: 2004-01-01    ТК-76
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Каучукови и пластмасови маркучи и комплектувани маркучи.
Усилени с телена армировка. Изпитване на хидравлично импулсно
налягане с огъване (ISO 6802:1991) (EN 26802:1993)
Rubber and plastics hose and hose assemblies - Wire reinforced -
Hydraulic impulse test with flexing (ISO 6802:1991)
ICS: 23.040.70
Заменен от: БДС EN ISO 6802:2009
БДС EN 26802:2004 (en) 7 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 27326:2002
Статус: Отменен   Публикуван: 2002-07-01    ТК-76
Маркучи каучукови и пластмасови. Оценка на озоноустойчивост
при статични условия (ISO 7326:1991) (EN 27326:1993)
Rubber and plastics hoses - Assessment of ozone resistance under
static conditions (ISO 7326:1991)
ICS: 23.040.70
Заменен от: БДС EN ISO 7326:2008
Заменя: БДС 6735:1990
БДС EN 27326:2002 (bg) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 28029:2010
Статус: Отменен   Публикуван: 2010-03-26    ТК-76
Пластмасови маркучи. Гъвкави маркучи за вода, усилени с текстил,
за общо приложение. Изисквания (ISO 8029:1985) (EN 28029:1993)
Plastics hose - General purpose collapsible water hose, textile
reinforced - Specification (ISO 8029:1985)
ICS: 23.040.70
Заменен от: БДС EN ISO 8029:2010
БДС EN 28029:2010 (en) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 28033:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-05-01    ТК-76
Маркучи каучукови и пластмасови. Определяне адхезията между
съставните елементи (ISO 8033:1991) (EN 28033:1993)
Rubber and plastics hose - Determination of adhesion between
components (ISO 8033:1991)
ICS: 23.040.70
Заменен от: БДС EN ISO 8033:2006
Заменя: БДС 13994:1990
БДС EN 28033:2004 (bg) 13 стр. - 25.20 лв.

БДС EN 28094:2002
Статус: Отменен   Публикуван: 2002-08-01    ТК-76
Металокордни транспортни ленти. Определяне здравината на
свързване на протектора към вътрешния слой (ISO 8094:1984) (EN
28094:1994)
Steel cord conveyor belts - Adhesion strength test of the cover to the
core layer (ISO 8094:1984)
ICS: 53.040.20
Заменен от: БДС EN ISO 8094:2013
Заменя: БДС 14886:1979
БДС EN 28094:2002 (en) 5 стр. - 10.80 лв.
БДС EN 28094:2002 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС EN 455-1:2001
Статус: Действащ   Публикуван: 2001-08-01    ТК-76
Медицински ръкавици за еднократна употреба. Част 1: Изисквания
и изпитване за откриване на дупки (EN 455-1:2000)
Medical gloves for single use - Part 1: Requirements and testing for
freedom from holes
ICS: 13.340
Директива: 98/79/EC no, 93/42/EEC yes
БДС EN 455-1:2001 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 455-2:2001
Статус: Отменен   Публикуван: 2001-06-01    ТК-76
Медицински ръкавици за еднократна употреба. Част 2: Физични
свойства. Изисквания и изпитване (EN 455-2:2000)
Medical gloves for single use - Part 2: Requirements and testing for
physical properties (including Technical Corrigendum 1:1996)
ICS: 13.340.10, 11.140
Директива: 98/79/EC no, 93/42/EEC yes
Заменен от: БДС EN 455-2:2010
БДС EN 455-2:2001 (bg) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 455-3:2004
Статус: Отменен   Публикуван: 2004-01-01    ТК-76

Медицински ръкавици за еднократна употреба. Част 3: Изисквания
и изпитване за биологична оценка (EN 455-3:1999)
Medical gloves for single use - Part 3: Requirements and testing for
biological evaluation
ICS: 11.140
Директива: 93/42/EEC no
Заменен от: БДС EN 455-3:2007
БДС EN 455-3:2004 (en) 34 стр. - 61.20 лв.

БДС EN 600:2001
Статус: Отменен   Публикуван: 2001-11-01    ТК-76
Мъжки презервативи от естествен каучуков латекс (EN 600:1996)
Natural rubber latex male condoms
ICS: 11.120.20
Директива: 93/42/EEC yes
Заменен от: БДС EN ISO 4074:2004
БДС EN 600:2001 (bg) 40 стр. - 67.20 лв.

БДС EN 681-1:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-12-01    ТК-76
Еластомерни уплътнители. Изисквания за материалите на
уплътнители за свързване на тръби за водопровод и канализация.
Част 1: Вулканизиран каучук (EN 681-1:1996)
Elastomeric seals - Materials requirements for pipe joint seals used in
water and drainage applications - Part 1: Vulcanized rubber
ICS: 23.040.80
Директива: 305/2011 no, 93/38/EEC no, 89/106/EEC yes
БДС EN 681-1:2003 (en) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 681-1:2003/A1:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-12-01    ТК-76
Еластомерни уплътнители. Изисквания за материалите на
уплътнители за свързване на тръби за водопровод и канализация.
Част 1: Вулканизиран каучук (EN 681-1:1996/A1:1998)
Elastomeric seals - Material requirements for pipe joint seals used in
water and drainage applications - Part 1: Vulcanized rubber
ICS: 23.040.80
Директива: 305/2011 no, 93/38/EEC no, 89/106/EEC yes
БДС EN 681-1:2003/A1:2003 (en) 0 стр. - 0.00 лв.
БДС EN 681-1:2003/A1:2003 (bg) 0 стр. - 0.00 лв.

БДС EN 681-1:2003/A2:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-12-01    ТК-76
Еластомерни уплътнители. Изисквания за материалите на
уплътнители за свързване на тръби за водопровод и канализация.
Част 1: Вулканизиран каучук (EN 681-1:1996/A2:2002)
Elastomeric seals - Material requirements for pipe joint seals used in
water and drainage applications - Part 1: Vulcanized rubber
ICS: 23.040.80
Директива: 305/2011 no, 89/106/EEC yes
БДС EN 681-1:2003/A2:2003 (en) 9 стр. - 18.00 лв.
БДС EN 681-1:2003/A2:2003 (bg) 0 стр. - 0.00 лв.

БДС EN 681-1:2006/A3:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-08-01    ТК-76
Еластомерни уплътнители. Изисквания за материалите на
уплътнители за свързване на тръби за водопровод и канализация.
Част 1: Вулканизиран каучук (EN 681-1:1996/A3:2005)
Elastomeric seals - Material requirements for pipe joint seals used in
water and drainage applications - Part 1: Vulcanized rubber
ICS: 23.040.80
Директива: 305/2011 no, 89/106/EEC yes
Заменя: БДС 1284:1990
БДС EN 681-1:2006/A3:2006 (bg) 0 стр. - 0.00 лв.

БДС EN 681-1:2006/AC:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-08-01    ТК-76
Еластомерни уплътнители. Изисквания за материалите на
уплътнители за свързване на тръби за водопровод и канализация.
Част 1: Вулканизиран каучук (EN 681-1:1996/AC:2002)
Elastomeric seals - Materials requirements for pipe joint seals used in
water and drainage applications - Part 1: Vulcanized rubber
ICS: 83.060, 23.040.80
Заменя: БДС 1284:1990
БДС EN 681-1:2006/AC:2006 (bg) 0 стр. - 0.00 лв.

БДС EN 681-1+A1+A2+AC+A3:2006
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Статус: Действащ   Публикуван: 2006-08-01    ТК-76
Еластомерни уплътнители. Изисквания за материалите на
уплътнители за свързване на тръби за водопровод и канализация.
Част 1: Вулканизиран каучук (EN 681-1:1996/A3:2005; EN
681-1:1996/AC:2002; EN 681-1:1996/A2:2002; EN
681-1:1996/A1:1998; EN 681-1:1996)
Elastomeric seals - Material requirements for pipe joint seals used in
water and drainage applications - Part 1: Vulcanized rubber
ICS: 23.040.80
Директива: 305/2011 no, 89/106/EEC yes
Заменя: БДС 1284:1990
БДС EN 681-1+A1+A2+AC+A3:2006 (bg) 26 стр. - 45.60 лв.

БДС EN 681-2:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-12-01    ТК-76
Еластомерни уплътнители. Изисквания за материалите на
уплътнители за свързване на тръби за водопровод и канализация.
Част 2: Термопластични еластомери (EN 681-2:2000)
Elastomeric Seals - Materials requirements for pipe joint seals used in
water and drainage applications - Part 2: Thermoplastic elastomers
ICS: 23.040.80
Директива: 305/2011 no, 89/106/EEC yes
БДС EN 681-2:2003 (en) 18 стр. - 32.40 лв.

БДС EN 681-2:2003/A1:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-12-01    ТК-76
Еластомерни уплътнители. Изисквания за материалите на
уплътнители за свързване на тръби за водопровод и канализация
Част 2: Термопластични еластомери (EN 681-2:2000/A1:2002)
Elastomeric seals - Material requirements for pipe joint seals used in
water and drainage applications - Part 2: Thermoplastic elastomers
ICS: 23.040.80
Директива: 305/2011 no, 89/106/EEC yes
БДС EN 681-2:2003/A1:2003 (en) 8 стр. - 14.40 лв.
БДС EN 681-2:2003/A1:2003 (bg) 0 стр. - 0.00 лв.

БДС EN 681-2:2006/A2:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-08-01    ТК-76
Еластомерни уплътнители. Изисквания за материалите на
уплътнители за свързване на тръби за водопровод и канализация.
Част 2: Термопластични еластомери (EN 681-2:2000/A2:2005)
Elastomeric seals - Material requirements for pipe joint seals used in
water and drainage applications - Part 2: Thermoplastic elastomers
ICS: 23.040.80
Директива: 305/2011 no, 89/106/EEC yes
БДС EN 681-2:2006/A2:2006 (bg) 0 стр. - 0.00 лв.

БДС EN 681-2+A1+A2:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-08-01    ТК-76
Еластомерни уплътнители. Изисквания за материалите на
уплътнители за свързване на тръби за водопровод и канализация.
Част 2: Термопластични еластомери (EN 681-2:2000/A2:2005; EN
681-2:2000/A1:2002; EN 681-2:2000)
Elastomeric seals - Material requirements for pipe joint seals used in
water and drainage applications - Part 2: Thermoplastic elastomers
ICS: 23.040.80
Директива: 305/2011 no, 89/106/EEC yes
БДС EN 681-2+A1+A2:2006 (bg) 21 стр. - 39.60 лв.

БДС EN 681-3:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-12-01    ТК-76
Еластомерни уплътнители. Изисквания за материалите на
уплътнители за свързване на тръби за водопровод и канализация.
Част 3: Порести материали от вулканизиран каучук (EN 681-3:2000)
Elastomeric seals - Materials requirements for pipe joint seals used in
water and drainage applications - Part 3: Cellular materials of
vulcanized rubber
ICS: 23.040.80
Директива: 305/2011 no, 89/106/EEC yes
БДС EN 681-3:2003 (en) 17 стр. - 32.40 лв.

БДС EN 681-3:2003/A1:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-12-01    ТК-76
Еластомерни уплътнители. Изисквания за материалите на
уплътнители за свързване на тръби за водопровод и канализация.
Част 3: Порести материали от вулканизиран каучук (EN
681-3:2000/A1:2002)

Elastomeric seals - Material requirements for pipe joint seals used in
water and drainage applications - Part 3: Cellular materials of
vulcanized rubber
ICS: 23.040.80
Директива: 305/2011 no, 89/106/EEC yes
БДС EN 681-3:2003/A1:2003 (en) 7 стр. - 14.40 лв.
БДС EN 681-3:2003/A1:2003 (bg) 0 стр. - 0.00 лв.

БДС EN 681-3:2006/A2:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-08-01    ТК-76
Еластомерни уплътнители. Изисквания за материалите на
уплътнители за свързване на тръби за водопровод и канализация.
Част 3: Порести материали от вулканизиран каучук (EN
681-3:2000/A2:2005)
Elastomeric seals - Material requirements for pipe joint seals used in
water and drainage applications - Part 3: Cellular materials of
vulcanized rubber
ICS: 23.040.80
Директива: 305/2011 no, 89/106/EEC yes
БДС EN 681-3:2006/A2:2006 (bg) 0 стр. - 0.00 лв.

БДС EN 681-3+A1+A2:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-08-01    ТК-76
Еластомерни уплътнители. Изисквания за материалите на
уплътнители за свързване на тръби за водопровод и канализация.
Част 3: Порести материали от вулканизиран каучук (EN
681-3:2000/A2:2005; EN 681-3:2000/A1:2002; EN 681-3:2000)
Elastomeric seals - Material requirements for pipe joint seals used in
water and drainage applications - Part 3: Cellular materials of
vulcanized rubber
ICS: 23.040.80
Директива: 305/2011 no, 89/106/EEC yes
БДС EN 681-3+A1+A2:2006 (bg) 20 стр. - 36.00 лв.

БДС EN 681-4:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-12-01    ТК-76
Еластомерни уплътнители. Изисквания за материалите на
уплътнители за свързване на тръби за водопровод и канализация.
Част 4: Лети полиуретанови уплътнителни елементи (EN
681-4:2000)
Elastomeric seals - Materials requirements for pipe joint seals used in
water and drainage applications - Part 4: Cast polyurethane sealing
elements
ICS: 23.040.80
Директива: 305/2011 no, 89/106/EEC yes
БДС EN 681-4:2003 (en) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 681-4:2003/A1:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-12-01    ТК-76
Еластомерни уплътнители. Изисквания за материалите на
уплътнители за свързване на тръби за водопровод и канализация.
Част 4: Лети полиуретанови уплътнителни елементи (EN
681-4:2000/A1:2002)
Elastomeric seals - Material requirements for pipe joint seals used in
water and drainage applications - Part 4: Cast polyurethane sealing
elements
ICS: 23.040.80
Директива: 305/2011 no, 89/106/EEC yes
БДС EN 681-4:2003/A1:2003 (en) 8 стр. - 14.40 лв.
БДС EN 681-4:2003/A1:2003 (bg) 0 стр. - 0.00 лв.

БДС EN 681-4:2006/A2:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-08-01    ТК-76
Еластомерни уплътнители. Изисквания за материалите на
уплътнители за свързване на тръби за водопровод и канализация.
Част 4: Лети полиуретанови уплътнителни елементи (EN
681-4:2000/A2:2005)
Elastomeric seals - Material requirements for pipe joint seals used in
water and drainage applications - 4: Cast polyurethane sealing
elements
ICS: 23.040.80
Директива: 305/2011 no, 89/106/EEC yes
БДС EN 681-4:2006/A2:2006 (bg) 0 стр. - 0.00 лв.

БДС EN 681-4+A1+A2:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-08-01    ТК-76
Еластомерни уплътнители. Изисквания за материалите на
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уплътнители за свързване на тръби за водопровод и канализация.
Част 4: Лети полиуретанови уплътнителни елементи (EN
681-4:2000/A2:2005; EN 681-4:2000/A1:2002; EN 681-4:2000)
Elastomeric seals - Material requirements for pipe joint seals used in
water and drainage applications - 4: Cast polyurethane sealing
elements
ICS: 23.040.80
Директива: 305/2011 no, 89/106/EEC yes
БДС EN 681-4+A1+A2:2006 (bg) 15 стр. - 28.80 лв.

БДС EN 682:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-12-01    ТК-76
Еластомерни уплътнители. Изисквания за материалите на
уплътнители за тръби и свързващи части за пренос на газ и
въглеводородни флуиди (EN 682:2002)
Elastomeric Seals - Materials requirements for seals used in pipes and
fittings carrying gas and hydrocarbon fluids
ICS: 83.140.50
Директива: 305/2011 no, 89/106/EEC yes
БДС EN 682:2003 (en) 20 стр. - 36.00 лв.

БДС EN 682:2006/A1:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-08-01    ТК-76
Еластомерни уплътнители. Изисквания за материалите на
уплътнители за тръби и свързващи части за пренос на газ и
въглеводородни флуиди (EN 682:2002/A1:2005)
Elastomeric seals - Materials requirements for seals used in pipes and
fittings carrying gas and hydrocarbon fluids
ICS: 83.140.50
Директива: 305/2011 no, 89/106/EEC yes
БДС EN 682:2006/A1:2006 (bg) 0 стр. - 0.00 лв.

БДС EN 682:2006+A1:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-08-01    ТК-76
Еластомерни уплътнители. Изисквания за материалите на
уплътнители за тръби и свързващи части за пренос на газ и
въглеводородни флуиди (EN 682:2002/A1:2005; EN 682:2002)
Elastomeric seals - Materials requirements for seals used in pipes and
fittings carrying gas and hydrocarbon fluids
ICS: 83.140.50
Директива: 305/2011 no, 89/106/EEC yes
БДС EN 682:2006+A1:2006 (bg) 20 стр. - 36.00 лв.

БДС EN 853:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-01-01    ТК-76
Каучукови маркучи и комплектувани маркучи. Хидравличен тип,
усилен с телена оплетка. Изисквания (EN 853:1996)
Rubber hoses and hose assemblies - Wire braid reinforced hydraulic
type - Specification
ICS: 23.040.70
БДС EN 853:2004 (en) 14 стр. - 25.20 лв.

БДС EN 854:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-01-01    ТК-76
Каучукови маркучи и комплектувани маркучи. Хидравличен тип,
усилени с текстил. Изисквания (EN 854:1996)
Rubber hoses and hose assemblies - Textile reinforced hydraulic type -
Specification
ICS: 23.040.70
БДС EN 854:2004 (en) 13 стр. - 25.20 лв.

БДС EN 856:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-01-01    ТК-76
Каучукови маркучи и комплектувани маркучи. Хидравличен тип,
усилени с телена спирала с каучуково покритие. Изисквания (EN
856:1996)
Rubber hoses and hose assemblies - Rubber-covered spiral wire
reinforced hydraulic type - Specification
ICS: 23.040.70
БДС EN 856:2004 (en) 13 стр. - 25.20 лв.

БДС EN 857:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-01-01    ТК-76
Каучукови маркучи и комплектувани маркуч. Хидравлични, усилени
с плътна телена плетка. Изисквания (EN 857:1996)
Rubber hoses and hose assemblies - Wire braid reinforced compact
type for hydraulic applications - Specification

ICS: 23.040.70
БДС EN 857:2004 (en) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 873:2002
Статус: Отменен   Публикуван: 2002-08-01    ТК-76
Леки транспортни ленти. Принципни характеристики и приложения
(EN 873:1996)
Light conveyor belts - Principal characteristics and applications
ICS: 53.040.20
Заменен от: БДС EN ISO 21183-1:2007
БДС EN 873:2002 (en) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС EN ISO 10619-1:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-04-24    ТК-76
Каучукови и пластмасови маркучи и тръбопроводи. Измерване на
гъвкавост и коравина. Част 1: Изпитвания на огъване при стайна
температура (ISO 10619-1:2011) (EN ISO 10619-1:2011)
Rubber and plastics hoses and tubing - Measurement of flexibility and
stiffness - Part 1: Bending tests at ambient temperature (ISO
10619-1:2011)
ICS: 23.040.70
Заменя: БДС EN ISO 1746:2007
БДС EN ISO 10619-1:2012 (en) 20 стр. - 36.00 лв.

БДС EN ISO 10619-2:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-04-24    ТК-76
Каучукови и пластмасови маркучи и тръбопроводи. Измерване на
гъвкавост и коравина. Част 2: Изпитвания на огъване при
отрицателни температури (ISO 10619-2:2011) (EN ISO
10619-2:2011)
Rubber and plastics hoses and tubing - Measurement of flexibility and
stiffness - Part 2: Bending tests at sub-ambient temperatures (ISO
10619-2:2011)
ICS: 23.040.70
Заменя: БДС EN ISO 4672:2004
БДС EN ISO 10619-2:2012 (en) 17 стр. - 32.40 лв.

БДС EN ISO 10619-3:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-04-24    ТК-76
Каучукови и пластмасови маркучи и тръбопроводи. Измерване на
гъвкавост и коравина. Част 3: Изпитвания на огъване при високи и
ниски температури (ISO 10619-3:2011) (EN ISO 10619-3:2011)
Rubber and plastics hoses and tubing - Measurement of flexibility and
stiffness - Part 3: Bending tests at high and low temperatures (ISO
10619-3:2011)
ICS: 23.040.70
БДС EN ISO 10619-3:2012 (en) 13 стр. - 25.20 лв.

БДС EN ISO 10960:2000
Статус: Действащ   Публикуван: 2000-04-01    ТК-76
Каучукови и пластмасови маркучи. Оценка на озоноустойчивост
при динамични условия (ISO 10960:1994) (EN ISO 10960:1996)
Rubber and plastics hoses - Assessment of ozone resistance under
dynamic conditions (ISO 10960:1994)
ICS: 23.040.70
БДС EN ISO 10960:2000 (en) 9 стр. - 18.00 лв.

БДС EN ISO 1120:2006
Статус: Отменен   Публикуван: 2006-08-01    ТК-76
Транспортни ленти. Определяне якост на механични съединители.
Статичен метод за изпитване (ISO 1120:2002) (EN ISO 1120:2002)
Conveyor belts - Determination of strength of mechanical fastenings -
Static test method (ISO 1120:2002)
ICS: 53.040.20
Заменен от: БДС EN ISO 1120:2012
Заменя: БДС 12719:1975
БДС EN ISO 1120:2006 (en) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС EN ISO 1120:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-06-25    ТК-76
Транспортни ленти. Определяне на якост на механични
съединители. Статичен метод за изпитване (ISO 1120:2012) (EN ISO
1120:2012)
Conveyor belts - Determination of strength of mechanical fastenings -
Static test method (ISO 1120:2012)
ICS: 53.040.20
Заменя: БДС EN ISO 1120:2006
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БДС EN ISO 1120:2012 (en) 16 стр. - 28.80 лв.

БДС EN ISO 11758:2000
Статус: Отменен   Публикуван: 2000-04-01    ТК-76
Каучукови и пластмасови маркучи. Излагане на ксенонова дъгова
лампа. Определяне измененията на цвят и външен вид (ISO
11758:1995) (EN ISO 11758:1997)
Rubber and plastics hoses - Exposure to a xenon arc lamp -
Determination of changes in colour and appearance (ISO 11758:1995)
ICS: 23.040.70
Заменен от: БДС EN ISO 30013:2012
БДС EN ISO 11758:2000 (en) 19 стр. - 36.00 лв.

БДС EN ISO 11758:2000/AC:2000
Статус: Отменен   Публикуван: 2000-04-01    ТК-76
Каучукови и пластмасови маркучи. Излагане на ксенонова дъгова
лампа. Определяне измененията на цвят и външен вид (ISO
11758:1995) (EN ISO 11758:1997/AC:1998)
Rubber and plastic hoses - Exposure to a xenon arc lamp -
Determination of changes in colour and appearance (ISO 11758:1995)
ICS: 23.040.70
Заменен от: БДС EN ISO 30013:2012
БДС EN ISO 11758:2000/AC:2000 (en) 0 стр. - 0.00 лв.

БДС EN ISO 1307:2002
Статус: Отменен   Публикуван: 2002-01-01    ТК-76
Маркучи гумени и пластмасови с общо предназначение за
индустрията. Вътрешни диаметри и допустими отклонения,
допустими отклонения от дължината (ISO 1307:1992) (EN ISO
1307:1995)
Rubber and plastics hoses for general-purpose industrial applications -
Bore diameters and tolerances, and tolerances on length (ISO
1307:1992)
ICS: 23.040.70
Заменен от: БДС ISO 1307:2007
Заменя: СТ на СИВ 2712:1980
БДС EN ISO 1307:2002 (bg) 7 стр. - 14.40 лв.

БДС EN ISO 1307:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-01-12    ТК-76
Каучукови и пластмасови маркучи. Размери на маркучите,
минимални и максимални вътрешни диаметри и допустими
отклонения на дължината на маркучите (ISO 1307:2006) (EN ISO
1307:2008)
Rubber and plastics hoses - Hose sizes, minimum and maximum inside
diameters, and tolerances on cut-to-length hoses (ISO 1307:2006)
ICS: 23.040.70
Заменя: БДС ISO 1307:2007
БДС EN ISO 1307:2010 (bg) 7 стр. - 14.40 лв.

БДС EN ISO 1401:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-01-01    ТК-76
Каучукови маркучи за пръскане в селското стопанство (ISO
1401:1994) (EN ISO 1401:1999)
Rubber hoses for agricultural spraying (ISO 1401:1999)
ICS: 83.140, 83.060
БДС EN ISO 1401:2004 (en) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС EN ISO 1402:2004
Статус: Отменен   Публикуван: 2004-01-01    ТК-76
Каучукови и пластмасови маркучи и комплектувани маркучи.
Изпитване на хидростатично налягане (ISO 1402:1994) (EN ISO
1402:1996)
Rubber and plastics hoses and hose assemblies - Hydrostatic testing
(ISO 1402:1994)
ICS: 23.040.70
Заменен от: БДС EN ISO 1402:2010
БДС EN ISO 1402:2004 (en) 11 стр. - 21.60 лв.
БДС EN ISO 1402:2004 (bg) 11 стр. - 21.60 лв.

БДС EN ISO 1402:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-02-03    ТК-76
Каучукови и пластмасови маркучи и комплектувани маркучи.
Изпитване на хидростатично налягане (ISO 1402:2009) (EN ISO
1402:2009)
Rubber and plastics hoses and hose assemblies - Hydrostatic testing
(ISO 1402:2009)

ICS: 23.040.70
Заменя: БДС EN ISO 1402:2004
БДС EN ISO 1402:2010 (en) 17 стр. - 32.40 лв.
БДС EN ISO 1402:2010 (bg) 13 стр. - 25.20 лв.

БДС EN ISO 1403:2004
Статус: Отменен   Публикуван: 2004-01-01    ТК-76
Каучукови маркучи за вода, усилени с текстил,
многофункционални. Изисквания (ISO 1403:1995) (EN ISO
1403:1997)
Rubber hoses, textile-reinforced, for general-purpose water applications
- Specification (ISO 1403:1995)
ICS: 23.040.70
Заменен от: БДС EN ISO 1403:2009
БДС EN ISO 1403:2004 (en) 11 стр. - 21.60 лв.

БДС EN ISO 1403:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-01-29    ТК-76
Каучукови маркучи за вода, усилени с текстил, за общо
приложение. Изисквания (ISO 1403:2005) (EN ISO 1403:2008)
Rubber hoses, textile-reinforced, for general-purpose water applications
- Specification (ISO 1403:2005)
ICS: 23.040.70
Заменя: БДС EN ISO 1403:2004
БДС EN ISO 1403:2009 (en) 13 стр. - 25.20 лв.
БДС EN ISO 1403:2009 (bg) 9 стр. - 18.00 лв.

БДС EN ISO 14890:2007
Статус: Отменен   Публикуван: 2007-06-01    ТК-76
Транспортни ленти. Изисквания за транспортни ленти с текстилна
конструкция, покрити с каучук или пластмаси, за общо приложение
(ISO 14890:2003) (EN ISO 14890:2003)
Conveyor belts - Specification for rubber or plastics covered conveyor
belts of textile construction for general use (ISO 14890:2003)
ICS: 53.040.20
Заменен от: БДС EN ISO 14890:2013
БДС EN ISO 14890:2007 (en) 25 стр. - 45.60 лв.

БДС EN ISO 14890:2013
Статус: Действащ   Публикуван: 2013-01-02    ТК-76
Транспортни ленти. Изискване за транспортни ленти за обща
употреба с текстилна конструкция с каучуково или пластмасово
покритие (ISO 14890:2013) (EN ISO 14890:2013)
Conveyor belts - Specification for rubber- or plastics-covered conveyor
belts of textile construction for general use (ISO 14890:2013)
ICS: 53.040.20
Заменя: БДС EN ISO 14890:2007
БДС EN ISO 14890:2013 (en) 25 стр. - 45.60 лв.

БДС EN ISO 15147:2002
Статус: Отменен   Публикуван: 2002-03-01    ТК-76
Леки транспортни ленти. Допустими отклонения на широчина и
дължина на къси леки транспортни ленти (ISO 15147:1999) (EN ISO
15147:1999)
Light conveyor belts - Tolerances on widths and lengths of cut light
conveyor belts (ISO 15147:1999)
ICS: 53.040.20
Заменен от: БДС EN ISO 15147:2013
БДС EN ISO 15147:2002 (en) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС EN ISO 15147:2013
Статус: Действащ   Публикуван: 2013-01-02    ТК-76
Леки транспортни ленти. Допустими отклонения на широчина и
дължина на къси леки транспортни ленти (ISO 15147:2012) (EN ISO
15147:2012)
Light conveyor belts - Tolerances on widths and lengths of cut light
conveyor belts (ISO 15147:2012)
ICS: 53.040.20
Заменя: БДС EN ISO 15147:2002
БДС EN ISO 15147:2013 (en) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС EN ISO 15236-1:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-08-01    ТК-76
Металокордни транспортни ленти. Част 1: Конструкция, размери и
механични изисквания за транспортни ленти за общо приложение
(ISO 15236-1:2005) (EN ISO 15236-1:2005)
Steel cord conveyor belts - Part 1: Design, dimensions and mechanical
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requirements for conveyor belts for general use (ISO 15236-1:2005)
ICS: 53.040.20
БДС EN ISO 15236-1:2006 (en) 23 стр. - 39.60 лв.

БДС EN ISO 15236-2:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-08-01    ТК-76
Металокордни транспортни ленти. Част 2: Предпочитани видове
транспортни ленти (ISO 15236-1:2005) (EN ISO 15236-2:2004)
Steel cord conveyor belts - Part 2: Preferred belt types (ISO
15236-2:2004)
ICS: 53.040.20
Директива: 98/37/EC no
БДС EN ISO 15236-2:2006 (en) 13 стр. - 25.20 лв.

БДС EN ISO 15236-3:2008
Статус: Действащ   Публикуван: 2008-01-23    ТК-76
Металокордни транспортни ленти. Част 3: Специални изисквания
за безопасност за ленти за употреба в подземни инсталации (ISO
15236-3:2007) (EN ISO 15236-3:2007)
Steel cord conveyor belts - Part 3: Special safety requirements for belts
for use in underground installations (ISO 15236-3:2007)
ICS: 53.040.20
БДС EN ISO 15236-3:2008 (en) 22 стр. - 39.60 лв.

БДС EN ISO 15236-4:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-08-01    ТК-76
Металокордни транспортни ленти. Част 4: Вулканизирани снадки
на транспортни ленти (ISO 15236-1:2005) (EN ISO 15236-4:2004)
Steel cord conveyor belts - Part 4: Vulcanized belt joints (ISO
15236-4:2004)
ICS: 53.040.20
Директива: 98/37/EC no
БДС EN ISO 15236-4:2006 (en) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС EN ISO 16851:2006
Статус: Отменен   Публикуван: 2006-08-01    ТК-76
Транспортни ленти. Определяне нетната дължина на безконечни
(снадени) транспортни ленти (ISO 16851:2004) (EN ISO 16851:2004)
Textile conveyor belts - Determination of the net length of an endless
(spliced) conveyor belt (ISO 16851:2004)
ICS: 53.040.20
Заменен от: БДС EN ISO 16851:2013
БДС EN ISO 16851:2006 (en) 5 стр. - 10.80 лв.

БДС EN ISO 16851:2013
Статус: Действащ   Публикуван: 2013-08-05    ТК-76
Транспортни ленти с текстилен каркас. Определяне нетната
дължина на безконечни (снадени) транспортни ленти (ISO
16851:2012) (EN ISO 16851:2013)
Textile conveyor belts - Determination of the net length of an endless
(spliced) conveyor belt (ISO 16851:2012)
ICS: 53.040.20
Заменя: БДС EN ISO 16851:2006
БДС EN ISO 16851:2013 (en) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС EN ISO 1746:2007
Статус: Отменен   Публикуван: 2007-06-01    ТК-76
Каучукови или пластмасови маркучи и тръбопроводи. Изпитвания
на огъване (ISO 1746:1998, включително техническа поправка
1:1999) (EN ISO 1746:2000)
Rubber or plastics hoses and tubing - Bending tests (ISO 1746:1998,
including technical corrigendum 1:1999)
ICS: 23.040.70, 23.040.20
Заменен от: БДС EN ISO 10619-1:2012
Заменя: БДС EN 21746:2000
БДС EN ISO 1746:2007 (en) 14 стр. - 25.20 лв.

БДС EN ISO 1825:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-02-21    ТК-76
Каучукови маркучи и комплектувани маркучи за наземно
зареждане и изпразване на самолети. Изисквания (ISO 1825:2010)
(EN ISO 1825:2011)
Rubber hoses and hose assemblies for aircraft ground fuelling and
defuelling - Specification (ISO 1825:2010)
ICS: 83.140.40, 49.100
Заменя: БДС EN 1361:2006
БДС EN ISO 1825:2011 (en) 36 стр. - 67.20 лв.

БДС EN ISO 1923:2002
Статус: Действащ   Публикуван: 2002-08-01    ТК-76
Порести пластмаси и каучуци. Определяне на линейни размери
(ISO 1923:1981) (EN ISO 1923:1995)
Cellular plastics and rubbers - Determination of linear dimensions (ISO
1923:1981)
ICS: 83.100
БДС EN ISO 1923:2002 (en) 9 стр. - 18.00 лв.

БДС EN ISO 21178:2007
Статус: Отменен   Публикуван: 2007-06-01    ТК-76
Леки транспортни ленти. Определяне на електрически
съпротивления (ISO 21178:2005) (EN ISO 21178:2006)
Light conveyor belts - Determination of electrical resistances (ISO
21178:2005)
ICS: 53.040.10
Заменен от: БДС EN ISO 21178:2013
Заменя: БДС EN 1637:2002
БДС EN ISO 21178:2007 (en) 25 стр. - 45.60 лв.

БДС EN ISO 21178:2013
Статус: Действащ   Публикуван: 2013-06-04    ТК-76
Леки транспортни ленти. Определяне на електрически
съпротивления (ISO 21178:2013) (EN ISO 21178:2013)
Light conveyor belts - Determination of electrical resistances (ISO
21178:2013)
ICS: 53.040.10
Заменя: БДС EN ISO 21178:2007
БДС EN ISO 21178:2013 (en) 29 стр. - 50.40 лв.

БДС EN ISO 21179:2007
Статус: Отменен   Публикуван: 2007-06-01    ТК-76
Леки транспортни ленти. Определяне на електростатичните
полета, създадени при експлоатация на леки транспортни ленти
(ISO 21179:2005) (EN ISO 21179:2006)
Light conveyor belts - Determination of the electrostatic field generated
by a running light conveyor belt (ISO 21179:2005)
ICS: 53.040.10
Заменен от: БДС EN ISO 21179:2013
Заменя: БДС EN 1718:2002
БДС EN ISO 21179:2007 (en) 11 стр. - 21.60 лв.

БДС EN ISO 21179:2013
Статус: Действащ   Публикуван: 2013-01-02    ТК-76
Леки транспортни ленти. Определяне на електростатичните
полета, създадени при експлоатация на леки транспортни ленти
(ISO 21179:2013) (EN ISO 21179:2013)
Light conveyor belts - Determination of the electrostatic field generated
by a running light conveyor belt (ISO 21179:2013)
ICS: 53.040.10
Заменя: БДС EN ISO 21179:2007
БДС EN ISO 21179:2013 (en) 15 стр. - 28.80 лв.

БДС EN ISO 21180:2007
Статус: Отменен   Публикуван: 2007-06-01    ТК-76
Леки транспортни ленти. Определяне на максималната якост на
опън (ISO 21180:2005) (EN ISO 21180:2006)
Light conveyor belts - Determination of the maximum tensile strength
(ISO 21180:2005)
ICS: 53.040.10
Заменен от: БДС EN ISO 21180:2013
Заменя: БДС EN 1722:2002
БДС EN ISO 21180:2007 (en) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС EN ISO 21180:2013
Статус: Действащ   Публикуван: 2013-04-25    ТК-76
Леки транспортни ленти. Определяне на максималната якост на
опън (ISO 21180:2013) (EN ISO 21180:2013)
Light conveyor belts - Determination of the maximum tensile strength
(ISO 21180:2013)
ICS: 53.040.20
Заменя: БДС EN ISO 21180:2007
БДС EN ISO 21180:2013 (en) 15 стр. - 28.80 лв.

БДС EN ISO 21181:2007
Статус: Отменен   Публикуван: 2007-06-01    ТК-76
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Леки транспортни ленти. Определяне на еластичен модул при
релаксацията (ISO 21181:2005) (EN ISO 21181:2006)
Light conveyor belts - Determination of the relaxed elastic modulus
(ISO 21181:2005)
ICS: 53.040.10
Заменен от: БДС EN ISO 21181:2013
Заменя: БДС EN 1723:2002
БДС EN ISO 21181:2007 (en) 14 стр. - 25.20 лв.

БДС EN ISO 21181:2013
Статус: Действащ   Публикуван: 2013-01-02    ТК-76
Леки транспортни ленти. Определяне на еластичен модул при
релаксацията (ISO 21181:2013) (EN ISO 21181:2013)
Light conveyor belts - Determination of the relaxed elastic modulus
(ISO 21181:2013)
ICS: 53.040.20
Заменя: БДС EN ISO 21181:2007
БДС EN ISO 21181:2013 (en) 15 стр. - 28.80 лв.

БДС EN ISO 21182:2007
Статус: Отменен   Публикуван: 2007-06-01    ТК-76
Леки транспортни ленти. Определяне коефициента на триене (ISO
21182:2005) (EN ISO 21182:2006)
Light conveyor belts - Determination of the coefficient of friction (ISO
21182:2005)
ICS: 53.040.10
Заменен от: БДС EN ISO 21182:2013
Заменя: БДС EN 1724:2002/AC:2006, БДС EN 1724:2002
БДС EN ISO 21182:2007 (en) 15 стр. - 28.80 лв.

БДС EN ISO 21182:2013
Статус: Действащ   Публикуван: 2013-04-25    ТК-76
Леки транспортни ленти. Определяне коефициента на триене (ISO
21182:2013) (EN ISO 21182:2013)
Light conveyor belts - Determination of the coefficient of friction (ISO
21182:2013)
ICS: 53.040.10
Заменя: БДС EN ISO 21182:2007
БДС EN ISO 21182:2013 (en) 20 стр. - 36.00 лв.

БДС EN ISO 21183-1:2007
Статус: Действащ   Публикуван: 2007-06-01    ТК-76
Леки транспортни ленти. Част 1: Основни характеристики и
приложения (ISO 21183-1:2005) (EN ISO 21183-1:2006)
Light conveyor belts - Part 1: Principal characteristics and applications
(ISO 21183-1:2005)
ICS: 53.040.20
Заменя: БДС EN 873:2002
БДС EN ISO 21183-1:2007 (en) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС EN ISO 21183-2:2007
Статус: Действащ   Публикуван: 2007-06-01    ТК-76
Леки транспортни ленти. Част 2: Списък на еквивалентните
термини (ISO 21183-2:2005) (EN ISO 21183-2:2006)
Light conveyor belts - Part 2: List of equivalent terms (ISO
21183-2:2005)
ICS: 53.040.20, 01.040.53
БДС EN ISO 21183-2:2007 (en) 28 стр. - 50.40 лв.

БДС EN ISO 22721:2008
Статус: Действащ   Публикуван: 2008-01-23    ТК-76
Транспортни ленти. Изисквания за транспортни ленти с текстилна
конструкция, покрити с каучук или пластмаси, за подземни мини
(ISO 22721:2007) (EN ISO 22721:2007)
Conveyor belts - Specification for rubber- or plastics-covered conveyor
belts of textile construction for underground mining (ISO 22721:2007)
ICS: 73.100.40, 53.040.20
БДС EN ISO 22721:2008 (en) 22 стр. - 39.60 лв.

БДС EN ISO 2398:2004
Статус: Отменен   Публикуван: 2004-01-01    ТК-76
Каучукови маркучи усилени с текстил, за сгъстен въздух.
Изисквания (ISO 2398:1995) (EN ISO 2398:1997)
Rubber hose, textile-reinforced, for compressed air - Specification (ISO
2398:1995)
ICS: 23.040.70
Заменен от: БДС EN ISO 2398:2009

БДС EN ISO 2398:2004 (en) 11 стр. - 21.60 лв.

БДС EN ISO 2398:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-01-29    ТК-76
Каучукови маркучи, усилени с текстил, за сгъстен въздух.
Изисквания (ISO 2398:2006) (EN ISO 2398:2008)
Rubber hoses, textile-reinforced, for compressed air - Specification (ISO
2398:2006)
ICS: 23.040.70
Заменя: БДС EN ISO 2398:2004
БДС EN ISO 2398:2009 (en) 14 стр. - 25.20 лв.
БДС EN ISO 2398:2009 (bg) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС EN ISO 252:2008
Статус: Действащ   Публикуван: 2008-01-23    ТК-76
Транспортни ленти. Здравина на свързване между съставните
елементи. Методи за изпитване (ISO 252:2007) (EN ISO 252:2007)
Conveyor belts - Adhesion between constitutive elements - Test
methods (ISO 252:2007)
ICS: 53.040.20
Заменя: БДС EN ISO 252-1:2002
БДС EN ISO 252:2008 (en) 13 стр. - 25.20 лв.

БДС EN ISO 252-1:2002
Статус: Отменен   Публикуван: 2002-08-01    ТК-76
Текстилни транспортни ленти. Здравина на свързване между
съставните елементи. Част 1: Метод на изпитване (ISO 252-1:1999)
(EN ISO 252-1:1999)
Textile conveyor belts - Adhesive strength between constitutive
elements - Part 1: Methods of test (ISO 252-1:1999)
ICS: 53.040.20
Заменен от: БДС EN ISO 252:2008
БДС EN ISO 252-1:2002 (bg) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС EN ISO 28017:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-04-24    ТК-76
Каучукови маркучи и комплектувани маркучи, усилени с текстил
или с метална оплетка, за приложение при драгажни работи.
Изисквания (ISO 28017:2011) (EN ISO 28017:2011)
Rubber hoses and hose assemblies, wire or textile reinforced, for
dredging applications - Specification (ISO 28017:2011)
ICS: 83.140.40
БДС EN ISO 28017:2012 (en) 25 стр. - 45.60 лв.

БДС EN ISO 283:2008
Статус: Действащ   Публикуван: 2008-01-23    ТК-76
Текстилни транспортни ленти. Якост на опън на цялата дебелина,
удължение при скъсване и удължение при определено
натоварване. Метод за изпитване (ISO 283:2007) (EN ISO 283:2007)
Textile conveyor belts - Full thickness tensile strength, elongation at
break and elongation at the reference load - Test method (ISO
283:2007)
ICS: 53.040.20
Заменя: БДС EN ISO 283-1:2004
БДС EN ISO 283:2008 (en) 17 стр. - 32.40 лв.

БДС EN ISO 283-1:2004
Статус: Отменен   Публикуван: 2004-01-01    ТК-76
Текстилни транспортни ленти. Изпитване на якост на цялата
дебелина. Част 1: Определяне якост на опън, удължение при
разрушаване и удължение при определено натоварване (ISO
283-1:2000) (EN ISO 283-1:2000)
Textile conveyor belts - Full thickness tensile testing - Part 1:
Determination of tensile strength, elongation at break and elongation at
the reference load (ISO 283-1:2000)
ICS: 53.040.20
Заменен от: БДС EN ISO 283:2008
БДС EN ISO 283-1:2004 (en) 16 стр. - 28.80 лв.

БДС EN ISO 284:2007
Статус: Отменен   Публикуван: 2007-06-01    ТК-76
Транспортни ленти. Електропроводимост. Изисквания и метод за
изпитване (ISO 284:2003) (EN ISO 284:2003)
Conveyor belts - Electrical conductivity - Specification and test method
(ISO 284:2003)
ICS: 53.040.20
Заменен от: БДС EN ISO 284:2013
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Заменя: БДС 12626:1975
БДС EN ISO 284:2007 (en) 13 стр. - 25.20 лв.

БДС EN ISO 284:2013
Статус: Действащ   Публикуван: 2013-01-28    ТК-76
Транспортни ленти. Електропроводимост. Изисквания и метод за
изпитване (ISO 284:2012) (EN ISO 284:2012)
Conveyor belts - Electrical conductivity - Specification and test method
(ISO 284:2012)
ICS: 53.040.10
Заменя: БДС EN ISO 284:2007
БДС EN ISO 284:2013 (en) 15 стр. - 28.80 лв.

БДС EN ISO 30013:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-04-24    ТК-76
Каучукови и пластмасови маркучи. Методи за експониране на
влияние на лабораторни източници на светлина. Определяне на
изменения на цвят, външен вид и други физични свойства (ISO
30013:2011) (EN ISO 30013:2011)
Rubber and plastics hoses - Methods of exposure to laboratory light
sources - Determination of changes in colour, appearance and other
physical properties (ISO 30013:2011)
ICS: 23.040.70
Заменя: БДС EN ISO 8580:2004, БДС EN ISO 11758:2000/AC:2000,
БДС EN ISO 11758:2000
БДС EN ISO 30013:2012 (en) 30 стр. - 55.20 лв.

БДС EN ISO 3386-1:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-11-01    ТК-76
Гъвкави порести полимерни материали. Определяне
характеристиката на напрежението при деформация на натиск.
Част 1: Материали с ниска плътност (ISO 3386-1:1986) (EN ISO
3386-1:1997)
Polymeric materials, cellular flexible - Determination of stress-strain
characteristic in compression - Part 1: Low-density materials (ISO
3386-1:1986)
ICS: 83.100
БДС EN ISO 3386-1:2004 (bg) 9 стр. - 18.00 лв.

БДС EN ISO 3386-2:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-11-01    ТК-76
Гъвкави порести полимерни материали. Определяне
характеристиката на напрежението при деформация на натиск.
Част 2: Материали с висока плътност (ISO 3386-2:1997) (EN ISO
3386-2:1998)
Flexible cellular polymeric materials - Determination of stress-strain
characteristics in compression - Part 2: High-density materials (ISO
3386-2:1997)
ICS: 83.100
БДС EN ISO 3386-2:2004 (bg) 9 стр. - 18.00 лв.

БДС EN ISO 340:2006
Статус: Отменен   Публикуван: 2006-08-01    ТК-76
Транспортни ленти. Лабораторно определяне на характеристиките
на горене. Изисквания и метод за изпитване (ISO 340:2004) (EN ISO
340:2004)
Conveyor belts - Laboratory scale flammability characteristics -
Requirements and test method (ISO 340:2004)
ICS: 53.040.20, 13.220.40
Заменен от: БДС EN ISO 340:2013
Заменя: БДС 12628:1975
БДС EN ISO 340:2006 (en) 9 стр. - 18.00 лв.
БДС EN ISO 340:2006 (bg) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС EN ISO 340:2013
Статус: Действащ   Публикуван: 2013-06-04    ТК-76
Транспортни ленти. Лабораторно определяне на характеристиките
на горене. Изисквания и метод за изпитване (ISO 340:2013) (EN ISO
340:2013)
Conveyor belts - Laboratory scale flammability characteristics -
Requirements and test method (ISO 340:2013)
ICS: 53.040.20, 13.220.40
Заменя: БДС EN ISO 340:2006
БДС EN ISO 340:2013 (en) 16 стр. - 28.80 лв.

БДС EN ISO 3861:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-12-01    ТК-76

Каучукови маркучи за пясък и пясъкоструйна обработка.
Изисквания (ISO 3861:1995) (EN ISO 3861:1997)
Rubber hoses for sand and grit blasting - Specification (ISO 3861:1995)
ICS: 23.040.70
Заменен от: БДС EN ISO 3861:2009
БДС EN ISO 3861:2003 (en) 11 стр. - 21.60 лв.

БДС EN ISO 3861:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-01-29    ТК-76
Каучукови маркучи за пясък и пясъкоструйна обработка.
Изисквания (ISO 3861:2005) (EN ISO 3861:2008)
Rubber hoses for sand and grit blasting - Specification (ISO 3861:2005)
ICS: 83.140.40, 25.220.10
Заменя: БДС EN ISO 3861:2003
БДС EN ISO 3861:2009 (en) 13 стр. - 25.20 лв.
БДС EN ISO 3861:2009 (bg) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС EN ISO 3994:2006
Статус: Отменен   Публикуван: 2006-01-01    ТК-76
Пластмасови маркучи. Спираловидно усилени с термопласт
термопластични маркучи за изсмукване и изпразване на водни
разтвори от материали. Изисквания (ISO 3994:1998) (EN ISO
3994:2000)
Plastics hoses - Helical-thermoplastic-reinforced thermoplastics hoses
for suction and discharge of aqueous materials - Specification (ISO
3994:1998)
ICS: 23.040.70
Заменен от: БДС EN ISO 3994:2011
БДС EN ISO 3994:2006 (en) 17 стр. - 32.40 лв.

БДС EN ISO 4023:2000
Статус: Отменен   Публикуван: 2000-04-01    ТК-76
Каучукови маркучи за пара. Методи за изпитване (ISO 4023:1991)
(EN ISO 4023:1995)
Rubber hoses for steam - Test methods (ISO 4023:1991)
ICS: 23.040.70
Заменен от: БДС EN ISO 4023:2010
БДС EN ISO 4023:2000 (en) 13 стр. - 25.20 лв.

БДС EN ISO 4023:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-02-03    ТК-76
Каучукови маркучи и комплектувани маркучи за пара. Методи за
изпитване (ISO 4023:2008) (EN ISO 4023:2009)
Rubber hoses and hose assemblies for steam - Test methods (ISO
4023:2009)
ICS: 23.040.70
Заменя: БДС EN ISO 4023:2000
БДС EN ISO 4023:2010 (en) 20 стр. - 36.00 лв.

БДС EN ISO 4074:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-01-01    ТК-76
Презервативи от естествен каучуков латекс. Изисквания и методи
за изпитване (ISO 4074:2002) (EN ISO 4074:2002)
Natural latex rubber condoms - Requirements and test methods (ISO
4074:2002)
ICS: 11.200
Директива: 93/42/EEC yes
Заменя: БДС EN 600:2001
БДС EN ISO 4074:2004 (en) 62 стр. - 114.00 лв.

БДС EN ISO 4080:2004
Статус: Отменен   Публикуван: 2004-01-01    ТК-76
Каучукови и пластмасови маркучи и комлектувани маркучи.
Определяне на газопропускливост (ISO 4080:1991) (EN ISO
4080:1995)
Rubber and plastics hoses and hose assemblies - Determination of
permeability to gas (ISO 4080:1991)
ICS: 23.040.70
Заменен от: БДС EN ISO 4080:2010
БДС EN ISO 4080:2004 (en) 15 стр. - 28.80 лв.

БДС EN ISO 4080:2005/AC:2005
Статус: Отменен   Публикуван: 2005-01-01    ТК-76
Каучукови и пластмасови маркучи и комплектувани маркучи.
Определяне на газопропускливост (ISO 4080:1991) (EN ISO
4080:1995/AC:1998)
Rubber and plastics hoses and hose assemblies - Determination of
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permeability to gas (ISO 4080:1991)
ICS: 23.040.70
БДС EN ISO 4080:2005/AC:2005 (bg) 0 стр. - 0.00 лв.

БДС EN ISO 4080:2005+AC:2005
Статус: Действащ   Публикуван: 2005-01-01    ТК-76
Каучукови и пластмасови маркучи и комплектувани маркучи.
Определяне на газопропускливост (ISO 4080:1991) (EN ISO
4080:1995/AC:1998; EN ISO 4080:1995)
Rubber and plastics hoses and hose assemblies - Determination of
permeability to gas (ISO 4080:1991)
ICS: 23.040.70
БДС EN ISO 4080:2005+AC:2005 (bg) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС EN ISO 4080:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-02-03    ТК-76
Каучукови и пластмасови маркучи и комплектувани маркучи.
Определяне на газопропускливост (ISO 4080:2009) (EN ISO
4080:2009)
Rubber and plastics hoses and hose assemblies - Determination of
permeability to gas (ISO 4080:2009)
ICS: 23.040.70
Заменя: БДС EN ISO 4080:2004
БДС EN ISO 4080:2010 (en) 17 стр. - 32.40 лв.

БДС EN ISO 4641:2009
Статус: Отменен   Публикуван: 2009-01-29    ТК-76
Каучукови маркучи и комплектувани маркучи за изсмукване и
изпразване на вода. Изисквания (ISO 4641:2005) (EN ISO
4641:2008)
Rubber hoses and hose assemblies for water suction and discharge -
Specification (ISO 4641:2005)
ICS: 23.040.70
Заменен от: БДС EN ISO 4641:2011
Заменя: БДС EN 24641:2004/AC:2004, БДС EN 24641:2004
БДС EN ISO 4641:2009 (en) 19 стр. - 36.00 лв.

БДС EN ISO 4641:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-07-13    ТК-76
Каучукови маркучи и комплектувани маркучи за изсмукване и
изпразване на вода. Изисквания (ISO 4641:2010) (EN ISO
4641:2011)
Rubber hoses and hose assemblies for water suction and discharge -
Specification (ISO 4641:2010)
ICS: 23.040.70
Заменя: БДС EN ISO 4641:2009
БДС EN ISO 4641:2011 (en) 20 стр. - 36.00 лв.

БДС EN ISO 4671:2004
Статус: Отменен   Публикуван: 2004-01-01    ТК-76
Каучукови и пластмасови маркучи и комлектувани маркучи. Методи
за измерване на размери (ISO 4672:1997) (EN ISO 4671:2000)
Rubber and plastics hose and hose assemblies - Methods of
measurement of dimensions (ISO 4671:1999)
ICS: 83.140.40, 23.040.70
Заменен от: БДС EN ISO 4671:2008
БДС EN ISO 4671:2004 (en) 16 стр. - 28.80 лв.

БДС EN ISO 4671:2007/A1:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-06-29    ТК-76
Каучукови и пластмасови маркучи и комлектувани маркучи. Методи
за измерване на размерите на маркучи и дължините на
комплектувани маркучи. Изменение 1: Характеристика на
позицията, при която се измерва диаметърът (ISO 4671:2007/Amd
1:2011) (EN ISO 4671:2007/A1:2011)
Rubber and plastics hoses and hose assemblies - Methods of
measurement of the dimensions of hoses and the lengths of hose
assemblies - Amendment 1: Clarification of position at which outside
diameter is measured (ISO 4671:2007/Amd 1:2011)
ICS: 83.140.40, 23.040.70
БДС EN ISO 4671:2007/A1:2011 (en) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС EN ISO 4671:2008
Статус: Действащ   Публикуван: 2008-07-31    ТК-76
Каучукови и пластмасови маркучи и комлектувани маркучи. Методи
за измерване на размерите на маркучи и дължините на
комплектувани маркучи (ISO 4671:2007) (EN ISO 4671:2007)

Rubber and plastics hoses and hose assemblies - Methods of
measurement of the dimensions of hoses and the lengths of hose
assemblies (ISO 4671:2007)
ICS: 83.140.40, 23.040.70
Заменя: БДС EN ISO 4671:2004
БДС EN ISO 4671:2008 (en) 20 стр. - 36.00 лв.

БДС EN ISO 4672:2004
Статус: Отменен   Публикуван: 2004-01-01    ТК-76
Каучукови и пластмасови маркучи. Изпитване на огъване при ниски
температури (ISO 4672:1997) (EN ISO 4672:1999)
Rubber and plastics hoses - Sub-ambient temperature flexibility tests
(ISO 4672:1997)
ICS: 23.040.70
Заменен от: БДС EN ISO 10619-2:2012
БДС EN ISO 4672:2004 (en) 13 стр. - 25.20 лв.
БДС EN ISO 4672:2004 (bg) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС EN ISO 505:2001
Статус: Действащ   Публикуван: 2001-03-01    ТК-76
Транспортни ленти. Метод за определяне съпротивлението на
раздиране на текстилни транспортни ленти (ISO 505:1999) (EN ISO
505:1999)
Conveyor belts - Method for the determination of the tear propagation
resistance of textile conveyor belts (ISO 505:1999)
ICS: 53.040.01
Заменя: БДС ISO 505:1999
БДС EN ISO 505:2001 (bg) 11 стр. - 21.60 лв.

БДС EN ISO 5771:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-12-01    ТК-76
Каучукови маркучи и комплектувани маркучи за пренасяне на
амоняк. Изисквания (включително Corr 1:1995) (EN ISO 5771:1996)
Rubber hose and hose assemblies for transferring anhydrous ammonia
- Specification (including Corr 1:1995)
ICS: 83.140, 71.120.30
Заменен от: БДС EN ISO 5771:2009
БДС EN ISO 5771:2003 (en) 13 стр. - 25.20 лв.

БДС EN ISO 5771:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-10-13    ТК-76
Каучукови маркучи и комплектувани маркучи за пренасяне на
амоняк. Изисквания (ISO 5771:2008) (EN ISO 5771:2008)
Rubber hoses and hose assemblies for transferring anhydrous ammonia
- Specification (ISO 5771:2008)
ICS: 83.140.40, 71.120.99
Заменя: БДС EN ISO 5771:2003
БДС EN ISO 5771:2009 (en) 22 стр. - 39.60 лв.

БДС EN ISO 5774:2004
Статус: Отменен   Публикуван: 2004-07-01    ТК-76
Пластмасови маркучи, усилени с текстил за сгъстен въздух.
Изисквания (ISO 5774:1997) (EN ISO 5774:2000)
Plastics hoses, textile-reinforced, for compressed air - Specification (ISO
5774:1997)
ICS: 23.040.70
Директива: 89/106/EEC no
Заменен от: БДС EN ISO 5774:2008
БДС EN ISO 5774:2004 (en) 11 стр. - 21.60 лв.

БДС EN ISO 5774:2008
Статус: Действащ   Публикуван: 2008-08-05    ТК-76
Пластмасови маркучи. Типове маркучи, усилени с текстил за
сгъстен въздух. Изисквания (ISO 5774:2006) (EN ISO 5774:2008)
Plastics hoses - Textile-reinforced types for compressed-air applications
- Specification (ISO 5774:2006)
ICS: 23.040.70
Заменя: БДС EN ISO 5774:2004
БДС EN ISO 5774:2008 (en) 23 стр. - 39.60 лв.

БДС EN ISO 583:2008
Статус: Действащ   Публикуван: 2008-01-23    ТК-76
Транспортни ленти с текстилен каркас. Обща дебелина и дебелина
на съставните елементи. Методи за изпитване (ISO 583:2007) (EN
ISO 583:2007)
Conveyor belts with a textile carcass - Total belt thickness and
thickness of constitutive elements - Test methods (ISO 583:2007)
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ICS: 53.040.20
Заменя: БДС EN ISO 583-1:2002
БДС EN ISO 583:2008 (en) 16 стр. - 28.80 лв.
БДС EN ISO 583:2008 (bg) 13 стр. - 25.20 лв.

БДС EN ISO 583-1:2002
Статус: Отменен   Публикуван: 2002-08-01    ТК-76
Транспортни ленти с текстилен каркас. Обща дебелина и дебелина
на елементите. Част 1: Методи за изпитване (ISO 583-1999) (EN ISO
583-1:1999)
Conveyor belts with a textile carcass - Total thickness and thickness of
elements - Part 1: Methods of test (ISO 583-1:1999)
ICS: 53.040
Директива: 98/37/EC no
Заменен от: БДС EN ISO 583:2008
Заменя: БДС 14211:1989
БДС EN ISO 583-1:2002 (en) 14 стр. - 25.20 лв.
БДС EN ISO 583-1:2002 (bg) 13 стр. - 25.20 лв.

БДС EN ISO 6134:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-01-01    ТК-76
Каучукови маркучи и комплектувани маркучи за наситена пара.
Изисквания (ISO 6134:2005) (EN ISO 6134:2005)
Rubber hoses and hose assemblies for saturated steam - Specification
(ISO 6134:2005)
ICS: 23.040.70
БДС EN ISO 6134:2006 (en) 18 стр. - 32.40 лв.

БДС EN ISO 6802:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-01-29    ТК-76
Каучукови и пластмасови маркучи и комплектувани маркучи.
Усилени с телена армировка. Изпитване на хидравлично импулсно
налягане с огъване (ISO 6802:2005) (EN ISO 6802:2008)
Rubber and plastics hoses and hose assemblies with wire
reinforcements - Hydraulic impulse test with flexing (ISO 6802:2005)
ICS: 23.040.70
Заменя: БДС EN 26802:2004
БДС EN ISO 6802:2009 (en) 14 стр. - 25.20 лв.

БДС EN ISO 6803:2000
Статус: Отменен   Публикуван: 2000-04-01    ТК-76
Каучукови и пластмасови маркучи и комплектувани маркучи.
Изпитване на хидравлично импулсно налягане без огъване (ISO
6803:1994) (EN ISO 6803:1997)
Rubber or plastics hoses and hose assemblies - Hydraulic-pressure
impulse test without flexing (ISO 6803:1994)
ICS: 23.040.70
Заменен от: БДС EN ISO 6803:2009
БДС EN ISO 6803:2000 (en) 9 стр. - 18.00 лв.

БДС EN ISO 6803:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-10-13    ТК-76
Каучукови и пластмасови маркучи и комплектувани маркучи.
Изпитване на хидравлично импулсно налягане без огъване (ISO
6803:2008) (EN ISO 6803:2008)
Rubber or plastics hoses and hose assemblies - Hydraulic-pressure
impulse test without flexing (ISO 6803:2008)
ICS: 23.040.70
Заменя: БДС EN ISO 6803:2000
БДС EN ISO 6803:2009 (en) 14 стр. - 25.20 лв.

БДС EN ISO 6806:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-01-01    ТК-76
Каучукови маркучи и комплектувани маркучи за използване в
нефтени горелки. Изисквания (ISO 6806:1992) (EN ISO 6806:1995)
Rubber hoses and hose assemblies for use in oil burners - Specification
(ISO 6806:1992)
ICS: 23.040.70
БДС EN ISO 6806:2004 (en) 15 стр. - 28.80 лв.

БДС EN ISO 6807:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-08-01    ТК-76
Каучукови маркучи и комплектувани маркучи за приложения при
сондиране и вибрации. Изисквания (ISO 6807:2003) (EN ISO
6807:2003)
Rubber hoses and hose assemblies for rotary drilling and vibration
applications - Specification (ISO 6807:2003)

ICS: 75.180.10, 23.040.70
БДС EN ISO 6807:2006 (en) 13 стр. - 25.20 лв.

БДС EN ISO 6945:2000
Статус: Действащ   Публикуван: 2000-04-01    ТК-76
Каучукови маркучи. Определяне на съпротивление на изтриване на
външния слой (ISO 6945:1991) (EN ISO 6945:1996)
Rubber hoses - Determination of abrasion resistance of the outer cover
(ISO 6945:1991)
ICS: 23.040.70
БДС EN ISO 6945:2000 (en) 9 стр. - 18.00 лв.

БДС EN ISO 6945:2000/A1:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-12-01    ТК-76
Каучукови маркучи. Определяне съпротивление на изтриване на
външния слой (ISO 6945/Amd 1:1998) (EN ISO 6945:1996/A1:2000)
Rubber hoses - Determination of abrasion resistance of the outer cover
(ISO 6945:1991, amendment 1:1998)
ICS: 23.040.70
Директива: 89/106/EEC no
БДС EN ISO 6945:2000/A1:2003 (en) 7 стр. - 14.40 лв.

БДС EN ISO 703:2008
Статус: Действащ   Публикуван: 2008-01-23    ТК-76
Транспортни ленти. Напречна гъвкавост (коритообразуване). Метод
за изпитване (ISO 703:2007) (EN ISO 703:2007)
Conveyor belts - Transverse flexibility (troughability) - Test method
(ISO 703:2007)
ICS: 53.040.20
Заменя: БДС EN ISO 703-1:2007
БДС EN ISO 703:2008 (en) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС EN ISO 703-1:2007
Статус: Отменен   Публикуван: 2007-06-01    ТК-76
Транспортни ленти. Напречна гъвкавост и коритообразуване. Част
1: Метод за изпитване (ISO 703-1:1999) (EN ISO 703-1:1999)
Conveyor belts - Transverse flexibility and troughability - Part 1: Test
method (ISO 703-1:1999)
ICS: 53.040.01
Заменен от: БДС EN ISO 703:2008
Заменя: БДС 12630:1975
БДС EN ISO 703-1:2007 (en) 13 стр. - 25.20 лв.

БДС EN ISO 7233:2004
Статус: Отменен   Публикуван: 2004-01-01    ТК-76
Каучукови и пластмасови маркучи и комлектувани маркучи.
Определяне устойчивост при вакуум (ISO 7233:1991) (EN ISO
7233:1995)
Rubber and plastics hoses and hose assemblies - Determination of
suction resistance (ISO 7233:1991)
ICS: 23.040.70
Заменен от: БДС EN ISO 7233:2008
БДС EN ISO 7233:2004 (en) 9 стр. - 18.00 лв.

БДС EN ISO 7233:2008
Статус: Действащ   Публикуван: 2008-08-05    ТК-76
Каучукови и пластмасови маркучи и комлектувани маркучи.
Определяне на устойчивост при вакуум (ISO 7233:2006) (EN ISO
7233:2008)
Rubber and plastics hoses and hose assemblies - Determination of
resistance to vacuum (ISO 7233:2006)
ICS: 23.040.70
Заменя: БДС EN ISO 7233:2004
БДС EN ISO 7233:2008 (en) 15 стр. - 28.80 лв.

БДС EN ISO 7326:2008
Статус: Действащ   Публикуван: 2008-08-05    ТК-76
Маркучи каучукови и пластмасови. Оценяване на озоноустойчивост
при статични условия (ISO 7326:2006) (EN ISO 7326:2008)
Rubber and plastics hoses - Assessment of ozone resistance under
static conditions (ISO 7326:2006)
ICS: 23.040.70
Заменя: БДС EN 27326:2002
БДС EN ISO 7326:2008 (en) 18 стр. - 32.40 лв.

БДС EN ISO 7590:2004
Статус: Отменен   Публикуван: 2004-01-01    ТК-76
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Металокордни транспортни ленти. Методи за определяне общата
дебелина и дебелината на протектора (ISO 7590:2001) (EN ISO
7590:2001)
Steel cord conveyor belts - Methods for the determination of total
thickness and cover thickness (ISO 7590:2001)
ICS: 53.040.01
Заменен от: БДС EN ISO 7590:2009
БДС EN ISO 7590:2004 (en) 11 стр. - 21.60 лв.

БДС EN ISO 7590:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-10-13    ТК-76
Металокордни транспортни ленти. Методи за определяне общата
дебелина и дебелината на протектора (ISO 7590:2001) (EN ISO
7590:2009)
Steel cord conveyor belts - Methods for the determination of total
thickness and cover thickness (ISO 7590:2009)
ICS: 53.040.20
Заменя: БДС EN ISO 7590:2004
БДС EN ISO 7590:2009 (en) 15 стр. - 28.80 лв.

БДС EN ISO 7622-1:2004
Статус: Отменен   Публикуван: 2004-01-01    ТК-76
Транспортни ленти с метален корд. Изпитване на надлъжно
сцепление. Част 1: Измерване на удължение (ISO 7622-1:1984) (EN
ISO 7622-1:1995)
Steel cord conveyor belts - Longitudinal traction test - Part 1:
Measurement of elongation (ISO 7622-1:1984)
ICS: 53.040.20
Заменен от: БДС EN ISO 7622-1:2013
БДС EN ISO 7622-1:2004 (en) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС EN ISO 7622-1:2013
Статус: Действащ   Публикуван: 2013-06-04    ТК-76
Транспортни ленти с метален корд. Изпитване на надлъжно
сцепление. Част 1: Измерване на удължение (ISO 7622-1:2013) (EN
ISO 7622-1:2013)
Steel cord conveyor belts - Longitudinal traction test - Part 1:
Measurement of elongation (ISO 7622-1:2013)
ICS: 53.040.20
Заменя: БДС EN ISO 7622-1:2004
БДС EN ISO 7622-1:2013 (en) 13 стр. - 25.20 лв.

БДС EN ISO 7622-2:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-01-01    ТК-76
Транспортни ленти с метален корд Изпитване на надлъжно
сцепление. Част 2: Измерване на якост на опън (ISO 7622-2:1984)
(EN ISO 7622-2:1995)
Steel cord conveyor belts - Longitudinal traction test - Part 2:
Measurement of tensile strength (ISO 7622-2:1984)
ICS: 53.040.20
БДС EN ISO 7622-2:2004 (en) 9 стр. - 18.00 лв.

БДС EN ISO 7623:2002
Статус: Действащ   Публикуван: 2002-03-01    ТК-76
Металокордни транспортни ленти. Изпитване здравината на
свързване на корда с покритието. Изпитване преди и след
топлинна обработка (ISO 7623:1996) (EN ISO 7623:1997)
Steel cord conveyor belts - Cord-to-coating bond test - Initial test and
after thermal treatment (ISO 7623:1996)
ICS: 53.040.20
БДС EN ISO 7623:2002 (bg) 9 стр. - 18.00 лв.

БДС EN ISO 7662:2000
Статус: Действащ   Публикуван: 2000-04-01    ТК-76
Каучукови и пластмасови маркучи. Определяне на изтриваемост на
вътрешния слой (ISO 7662:1988) (EN ISO 7662:1996)
Rubber and plastics hoses - Determination of abrasion of lining (ISO
7662:1988)
ICS: 23.040.70
БДС EN ISO 7662:2000 (en) 9 стр. - 18.00 лв.

БДС EN ISO 7751:1997/A1:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-09-29    ТК-76
Каучукови и пластмасови маркучи и комплектувани маркучи.
Отношение на изпитвателното и разрушаващото налягане към
максималното работно налягане. Изменение 1: Замяна навсякъде в
текста на "проектно работно налягане" с "максимално работно

налягане" (ISO 7751:1991/Amd1:2011) (EN ISO 7751:1997/A1:2011)
Rubber and plastics hoses and hose assemblies - Ratios of proof and
burst pressure to maximum working pressure - Amendment 1 -
Replacement of "design working pressure" by "maximum working
pressure" throughout text (ISO 7751:1991/Amd 1:2011)
ICS: 23.040.70
БДС EN ISO 7751:1997/A1:2011 (en) 9 стр. - 18.00 лв.

БДС EN ISO 7751:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-01-01    ТК-76
Каучукови и пластмасови маркучи и комплектувани маркучи.
Отношение на изпитвателното и разрушаващото налягане към
максималното работно налягане (ISO 7751:1991) (EN ISO
7751:1997)
Rubber and plastics hoses and hose assemblies - Ratios of proof and
burst pressure to design working pressure (ISO 7751:1991)
ICS: 23.040.70
БДС EN ISO 7751:2004 (en) 8 стр. - 14.40 лв.
БДС EN ISO 7751:2004 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС EN ISO 8028:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-01-01    ТК-76
Каучукови и/или пластмасови маркучи и комлектувани маркучи за
безвъздушнo разпръскване на бои. Изисквания (ISO 8028:1999) (EN
ISO 8028:2000)
Rubber and/or plastics hoses and hose assemblies for airless paint
spraying - Specification (ISO 8028:1999)
ICS: 87.100, 83.140.40
БДС EN ISO 8028:2004 (en) 11 стр. - 21.60 лв.

БДС EN ISO 8029:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-04-22    ТК-76
Пластмасови маркучи. Гъвкави маркучи за вода, усилени с текстил,
за общо приложение. Изисквания (ISO 8029:2007) (EN ISO
8029:2010)
Plastics hose - General-purpose collapsible water hose, textile-
reinforced - Specification (ISO 8029:2007)
ICS: 23.040.70
Заменя: БДС EN 28029:2010
БДС EN ISO 8029:2010 (en) 22 стр. - 39.60 лв.

БДС EN ISO 8030:2002
Статус: Действащ   Публикуван: 2002-07-01    ТК-76
Маркучи, каучукови и пластмасови. Метод за определяне на
запалимост (ISO 8030:1995) (EN ISO 8030:1997)
Rubber and plastics hoses - Method of test for flammability (ISO
8030:1995)
ICS: 23.040.70, 13.220.40
Директива: 89/106/EEC no
БДС EN ISO 8030:2002 (bg) 9 стр. - 18.00 лв.

БДС EN ISO 8031:2000
Статус: Отменен   Публикуван: 2000-04-01    ТК-76
Каучукови и пластмасови маркучи и комплектувани маркучи.
Определяне на електрическо съпротивление (ISO 8031:1993) (EN
ISO 8031:1997)
Rubber and plastics hoses and hose assemblies - Determination of
electrical resistance (ISO 8031:1993)
ICS: 23.040.70
Заменен от: БДС EN ISO 8031:2009
БДС EN ISO 8031:2000 (en) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС EN ISO 8031:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-10-01    ТК-76
Каучукови и пластмасови маркучи и комплектувани маркучи.
Определяне на електрическо съпротивление и проводимост (ISO
8031:2009) (EN ISO 8031:2009)
Rubber and plastics hoses and hose assemblies - Determination of
electrical resistance and conductivity (ISO 8031:2009)
ICS: 23.040.70
Заменя: БДС EN ISO 8031:2000
БДС EN ISO 8031:2009 (en) 25 стр. - 45.60 лв.

БДС EN ISO 8032:2000
Статус: Действащ   Публикуван: 2000-04-01    ТК-76
Каучукови и пластмасови комплектувани маркучи. Изпитване на
огъване комбинирано с хидравличен импулс (полу-омега
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изпитване) (ISO 8032:1997) (EN ISO 8032:1999)
Rubber and plastics hose assemblies - Flexing combined with hydraulic
impulse test (half-omega test) (ISO 8032:1997)
ICS: 23.040.70
Директива: 89/106/EEC no
БДС EN ISO 8032:2000 (en) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС EN ISO 8033:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-08-01    ТК-76
Маркучи каучукови и пластмасови. Определяне адхезията между
съставните елементи (ISO 8033:2006) (EN ISO 8033:2006)
Rubber and plastics hoses - Determination of adhesion between
components (ISO 8033:2006)
ICS: 23.040.70
Заменя: БДС EN 28033:2004
БДС EN ISO 8033:2006 (en) 18 стр. - 32.40 лв.

БДС EN ISO 8094:2013
Статус: Действащ   Публикуван: 2013-06-03    ТК-76
Металокордни транспортни ленти. Определяне здравината на
свързване на протектора към вътрешния слой (ISO 8094:2013) (EN
ISO 8094:2013)
Steel cord conveyor belts - Adhesion strength test of the cover to the
core layer (ISO 8094:2013)
ICS: 53.040.20
Заменя: БДС EN 28094:2002
БДС EN ISO 8094:2013 (en) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС EN ISO 8308:2000
Статус: Отменен   Публикуван: 2000-04-01    ТК-76
Каучукови и пластмасови маркучи и тръбопроводи. Определяне на
преминаването на течности през стените на маркучите и
тръбопроводите (ISO 8308:1993) (EN ISO 8308:1995)
Rubber and plastics hoses and tubing - Determination of transmission
of liquids through hose and tubing walls (ISO 8308:1993)
ICS: 23.040.70
Заменен от: БДС EN ISO 8308:2008
БДС EN ISO 8308:2000 (en) 14 стр. - 25.20 лв.

БДС EN ISO 8308:2008
Статус: Действащ   Публикуван: 2008-08-05    ТК-76
Каучукови и пластмасови маркучи и тръбопроводи. Определяне на
преминаването на течности през стените на маркучите и
тръбопроводите (ISO 8308:2006) (EN ISO 8308:2008)
Rubber and plastics hoses and tubing - Determination of transmission
of liquids through hose and tubing walls (ISO 8308:2006)
ICS: 23.040.70
Заменя: БДС EN ISO 8308:2000
БДС EN ISO 8308:2008 (en) 15 стр. - 28.80 лв.

БДС EN ISO 8330:2006
Статус: Отменен   Публикуван: 2006-10-01    ТК-76
Каучукови и пластмасови маркучи и комплектувани маркучи.
Речник (ISO 8330:1998) (EN ISO 8330:2000)
Rubber and plastics hoses and hose assemblies - Vocabulary (ISO
8330:1998)
ICS: 23.040.70, 01.040.83
Заменен от: БДС EN ISO 8330:2008
БДС EN ISO 8330:2006 (en) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС EN ISO 8330:2008
Статус: Действащ   Публикуван: 2008-08-01    ТК-76
Каучукови и пластмасови маркучи и комплектувани маркучи.
Речник (ISO 8330:2007) (EN ISO 8330:2008)
Rubber and plastics hoses and hose assemblies - Vocabulary (ISO
8330:2007)
ICS: 23.040.70, 01.040.23
Заменя: БДС EN ISO 8330:2006
БДС EN ISO 8330:2008 (en) 49 стр. - 84.00 лв.

БДС EN ISO 8331:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-02-21    ТК-76
Каучукови и пластмасови маркучи и комплектувани маркучи.
Указания за избор, съхранение, употреба и поддържане (ISO
8331:2007) (EN ISO 8331:2011)
Rubber and plastics hoses and hose assemblies - Guidelines for
selection, storage, use and maintenance (ISO 8331:2007)

ICS: 23.040.70
БДС EN ISO 8331:2011 (en) 21 стр. - 39.60 лв.

БДС EN ISO 8580:2004
Статус: Отменен   Публикуван: 2004-07-01    ТК-76
Каучукови и пластмасови маркучи. Определяне устойчивост на
ултравиолетова светлина при статични условия (ISO 8580:1987)
(EN ISO 8580:1995)
Rubber and plastics hoses - Determination of ultra-violet resistance
under static conditions (ISO 8580:1987)
ICS: 23.040.70
Заменен от: БДС EN ISO 30013:2012
БДС EN ISO 8580:2004 (en) 11 стр. - 21.60 лв.

БДС EN ISO 9856:2003/A1:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-07-10    ТК-76
Транспортни ленти. Определяне еластичното и остатъчното
удължение и изчисляване на модула на еластичност (ISO
9856:2003/Изменение 1:2012) (EN ISO 9856:2003/A1:2012)
Conveyor belts - Determination of elastic and permanent elongation
and calculation of elastic modulus (ISO 9856:2003/Amd 1:2012)
ICS: 53.040.20
БДС EN ISO 9856:2003/A1:2012 (en) 9 стр. - 18.00 лв.

БДС EN ISO 9856:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-08-01    ТК-76
Транспортни ленти. Определяне еластичното и остатъчното
удължение и изчисляване на модула на еластичност (ISO
9856:2003) (EN ISO 9856:2003)
Conveyor belts - Determination of elastic and permanent elongation
and calculation of elastic modulus (ISO 9856:2003)
ICS: 53.040.20
БДС EN ISO 9856:2006 (en) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС ISO 10247:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-06-01    ТК-76
Транспортни ленти. Характеристика на протекторите.
Класификация (ISO 10247:1990)
Conveyor belts -- Characteristics of covers -- Classification
ICS: 53.040.20
БДС ISO 10247:2004 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС ISO 10571:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-12-01    ТК-76
Гуми за самоходни кранове и подобни специализирани машини
(ISO 10571:1995)
Tyres for mobile cranes and similar specialized machines
ICS: 83.160.99
БДС ISO 10571:2004 (bg) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС ISO 1124:1993
Статус: Действащ   Публикуван: 1993-01-01    ТК-76
Ингредиенти за каучукови смеси. Начин за вземане на проби от
сажди (ISO 1124:1988)
Rubber compounding ingredients -- Carbon black shipment sampling
procedures
ICS: 83.040.20
Заменя: БДС 15651:1983
БДС ISO 1124:1993 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС ISO 1307:2007
Статус: Отменен   Публикуван: 2007-12-18    ТК-76
Каучукови и пластмасови маркучи. Размери на маркучите,
минимални и максимални вътрешни диаметри и допустими
отклонения на дължината на маркучите (ISO 1307:2006)
Rubber and plastics hoses -- Hose sizes, minimum and maximum inside
diameters, and tolerances on cut-to-length hoses
ICS: 23.040.70
Заменен от: БДС EN ISO 1307:2010
Заменя: БДС EN ISO 1307:2002
БДС ISO 1307:2007 (bg) 7 стр. - 14.40 лв.

БДС ISO 13226:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-01-14    ТК-76
Каучук. Сертифицирани сравнителни еластомери (SRE) за
характеризиране въздействието на течности върху вулканизиран
каучук (ISO 13226:2005/Cor 1:2007; ISO 13226:2005)
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ICS: 83.060
БДС ISO 13226:2011 (bg) 35 стр. - 61.20 лв.

БДС ISO 13774:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-06-01    ТК-76
Маркучи, каучукови и пластмасови, за горива за двигатели с
вътрешно горене. Метод за изпитване на запалимост (ISO
13774:1998)
Rubber and plastics hoses for fuels for internal-combustion engines --
Method of test for flammability
ICS: 83.140.40, 27.020, 13.220.40
БДС ISO 13774:2003 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС ISO 1382:1991
Статус: Действащ   Публикуван: 1991-01-01    ТК-76
Каучук. Термини и определения (ISO 1382:1982)
Rubber -- Vocabulary
ICS: 83.060, 01.040.83
Заменя: БДС 14729:1987
БДС ISO 1382:1991 (bg) 20 стр. - 36.00 лв.

БДС ISO 1421:2002
Статус: Отменен   Публикуван: 2002-08-01    ТК-76
Тъкани с покритие от каучук или пластмаси. Определяне якост на
опън и удължение при скъсване (ISO 1421:1998)
Rubber- or plastics-coated fabrics -- Determination of tensile strength
and elongation at break
ICS: 59.080.40
Заменен от: БДС EN ISO 1421:2008
Заменя: БДС ISO 1421:1996
БДС ISO 1421:2002 (bg) 14 стр. - 25.20 лв.

БДС ISO 1431-1:2005
Статус: Действащ   Публикуван: 2005-01-01    ТК-76
Каучук, вулканизиран или термопластичен. Устойчивост на озонно
напукване. Част 1: Изпитване при статична и при динамична
деформация (ISO 1431-1:2004)
Rubber, vulcanized or thermoplastic -- Resistance to ozone cracking
Static and dynamic strain testing
ICS: 83.060
Заменя: БДС 8851:1987
БДС ISO 1431-1:2005 (bg) 19 стр. - 36.00 лв.

БДС ISO 1433:2005
Статус: Отменен   Публикуван: 2005-08-01    ТК-76
Каучук вулканизиран. Препоръчително степенуване на свойствата
(ISO 1433:1995)
Rubber, vulcanized -- Preferred gradations of properties
ICS: 83.060
БДС ISO 1433:2005 (bg) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС ISO 1436-1:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-11-01    ТК-76
Каучукови маркучи и комплектувани маркучи. Хидравлични типове
маркучи, армирани с метална оплетка. Изисквания. Част 1:
Приложение за флуиди на база масла (ISO 1436-1:2001)
Rubber hoses and hose assemblies -- Wire-braid-reinforced hydraulic
types -- Specification Oil-based fluid applications
ICS: 83.140.40, 23.100.40
БДС ISO 1436-1:2004 (bg) 14 стр. - 25.20 лв.

БДС ISO 1436-2:2007
Статус: Действащ   Публикуван: 2007-12-10    ТК-76
Каучукови маркучи и комплектувани маркучи. Хидравлични типове
маркучи, армирани с метална оплетка. Изисквания. Част 2:
Приложения за флуиди на база вода (ISO 1436-2:2005)
Rubber hoses and hose assemblies -- Wire-braid-reinforced hydraulic
types -- Specification Water-based fluid applications
ICS: 83.140.40, 23.100.40
БДС ISO 1436-2:2007 (bg) 16 стр. - 28.80 лв.

БДС ISO 1629:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-02-01    ТК-76
Каучуци и латекси. Номенклатура (ISO 1629:1995)
Rubber and latices -- Nomenclature
ICS: 83.060, 83.040.10, 01.040.83
Заменя: БДС ISO 1629:1991

БДС ISO 1629:2006 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС ISO 1795:2002
Статус: Отменен   Публикуван: 2002-03-01    ТК-76
Каучук суров, естествен и синтетичен. Вземане на проби и
следващи процедури (ISO 1795:2000)
Rubber, raw natural and raw synthetic -- Sampling and further
preparative procedures
ICS: 83.040.10
Заменен от: БДС ISO 1795:2010
Заменя: БДС 16582:1987, БДС 10104:1986
БДС ISO 1795:2002 (bg) 9 стр. - 18.00 лв.

БДС ISO 1795:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-01-08    ТК-76
Суров естествен и синтетичен каучук. Вземане на проби и
следващи процедури (ISO 1795:2007)
Rubber, raw natural and raw synthetic -- Sampling and further
preparative procedures
ICS: 83.040.10
Заменя: БДС ISO 1795:2002
БДС ISO 1795:2010 (bg) 9 стр. - 18.00 лв.

БДС ISO 1817:2004
Статус: Отменен   Публикуван: 2004-03-01    ТК-76
Вулканизат. Определяне устойчивостта при въздействие на
течности (ISO 1817:1999)
Rubber, vulcanized -- Determination of the effect of liquids
ICS: 83.060
Заменен от: БДС ISO 1817:2007
Заменя: БДС ISO 1817:1995
БДС ISO 1817:2004 (bg) 21 стр. - 39.60 лв.

БДС ISO 1817:2007
Статус: Действащ   Публикуван: 2007-12-10    ТК-76
Каучук, вулканизиран. Определяне на устойчивостта при
въздействие на течности (ISO 1817:2005)
Rubber, vulcanized -- Determination of the effect of liquids
ICS: 83.060
Заменя: БДС ISO 1817:2004
БДС ISO 1817:2007 (bg) 21 стр. - 39.60 лв.

БДС ISO 188:2002
Статус: Отменен   Публикуван: 2002-04-01    ТК-76
Каучук, вулканизиран или термопластичен. Изпитвания за ускорено
стареене и топлоустойчивост (ISO 188:1998)
Rubber, vulcanized or thermoplastic -- Accelerated ageing and heat
resistance tests
ICS: 83.060
Заменен от: БДС ISO 188:2009
Заменя: СТ на СИВ 2049:1979
БДС ISO 188:2002 (bg) 15 стр. - 28.80 лв.

БДС ISO 188:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-01-20    ТК-76
Вулканизиран или термопластичен каучук. Изпитвания на ускорено
стареене и топлоустойчивост (ISO 188:2007)
Rubber, vulcanized or thermoplastic -- Accelerated ageing and heat
resistance tests
ICS: 83.060
Заменя: БДС ISO 188:2002
БДС ISO 188:2009 (bg) 22 стр. - 39.60 лв.

БДС ISO 2230:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-05-01    ТК-76
Каучукови продукти. Ръководство за съхранение (ISO 2230:2002)
Rubber products -- Guidelines for storage
ICS: 83.060
Заменя: БДС 13259:1986
БДС ISO 2230:2004 (bg) 17 стр. - 32.40 лв.

БДС ISO 2285:1996
Статус: Действащ   Публикуван: 1996-01-01    ТК-76
Вулканизат и термоеластопласти. Определяне на остатъчното
удължение при стандартна и висока температура (ISO 2285:1988)
Rubber, vulcanized or thermoplastic -- Determination of tension set at
normal and high temperatures
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ICS: 83.060
БДС ISO 2285:1996 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС ISO 2322:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-10-01    ТК-76
Бутадиенстиренов каучук (SBR). Типове, получени чрез емулсионна
полимеризация и полимеризация в разтвор. Процедури за
оценяване (ISO 2322:1996)
Styrene-butadiene rubber (SBR) -- Emulsion- and solution-polymerized
types -- Evaluation procedures
ICS: 83.060
БДС ISO 2322:2004 (bg) 17 стр. - 32.40 лв.

БДС ISO 23529:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-01-12    ТК-76
Каучук. Основни процедури за подготовка и кондициониране на
пробни тела за физични изпитвания (ISO 23529:2010)
Rubber -- General procedures for preparing and conditioning test pieces
for physical test methods
ICS: 83.060
Заменя: БДС ISO 471:1995, БДС ISO 4661-1:1995, БДС ISO
4648:1995, БДС ISO 3383:1995
БДС ISO 23529:2012 (bg) 20 стр. - 36.00 лв.

БДС ISO 2393:2002
Статус: Отменен   Публикуван: 2002-04-01    ТК-76
Каучукови смеси за изпитване. Подготовка, смесване и
вулканизация. Съоръжения и процедури (ISO 2393:1994)
Rubber test mixes -- Preparation, mixing and vulcanization --
Equipment and procedures
ICS: 83.060
Заменен от: БДС ISO 2393:2010
Заменя: БДС 16104:1985, БДС 13518:1976
БДС ISO 2393:2002 (bg) 15 стр. - 28.80 лв.

БДС ISO 2393:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-01-08    ТК-76
Каучукови смеси за изпитване. Подготовка, смесване и
вулканизация. Съоръжения и процедури (ISO 2393:2008)
Rubber test mixes -- Preparation, mixing and vulcanization --
Equipment and procedures
ICS: 83.060
Заменя: БДС ISO 2393:2002
БДС ISO 2393:2010 (bg) 30 стр. - 55.20 лв.

БДС ISO 2453:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-09-01    ТК-76
Каучук суров бутадиен-стиренов, получен чрез емулсионна
полимеризация. Определяне съдържанието на свързан стирен чрез
коефициента на рефракция (ISO 2453:1991)
Rubber, raw styrene-butadiene, emulsion-polymerized -- Determination
of bound styrene content -- Refractive index method
ICS: 83.040.10
Заменя: СТ на СИВ 1693:1979
БДС ISO 2453:2003 (bg) 9 стр. - 18.00 лв.

БДС ISO 247:2000
Статус: Действащ   Публикуван: 2000-08-01    ТК-76
Каучук. Определяне съдържанието на пепел (ISO 247:1990)
Rubber -- Determination of ash
ICS: 83.060
Заменя: СТ на СИВ 986:1978
БДС ISO 247:2000 (bg) 7 стр. - 14.40 лв.

БДС ISO 248:2002
Статус: Отменен   Публикуван: 2002-01-01    ТК-76
Каучуци сурови. Определяне съдържанието на летливи вещества
(ISO 248:1991)
Rubbers, raw -- Determination of volatile-matter content
ICS: 83.040.10
Заменен от: БДС ISO 248-1:2013
Заменя: СТ на СИВ 1694:1979
БДС ISO 248:2002 (bg) 9 стр. - 18.00 лв.

БДС ISO 248-1:2013
Статус: Действащ   Публикуван: 2013-02-05    ТК-76
Cуров каучук. Определяне съдържанието на летливи вещества.

Част 1: Метод с горещи валци и метод със сушилня (ISO
248-1:2011)
Rubber, raw -- Determination of volatile-matter content Hot-mill
method and oven method
ICS: 83.040.10
Заменя: БДС ISO 248:2002
БДС ISO 248-1:2013 (bg) 17 стр. - 32.40 лв.

БДС ISO 27727:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-01-08    ТК-76
Вулканизиран каучук. Измерване на скоростта на нарастване на
пукнатини от умора (ISO 27727:2008)
Rubber, vulcanized -- Measurement of fatigue crack growth rate
ICS: 83.060
БДС ISO 27727:2010 (bg) 14 стр. - 25.20 лв.

БДС ISO 2781:1999
Статус: Отменен   Публикуван: 1999-01-01    ТК-76
Вулканизат. Определяне на плътност (ISO 2781:1988)
Rubber, vulcanized -- Determination of density
ICS: 83.060
Заменен от: БДС ISO 2781:2010
Заменя: СТ на СИВ 2593:1980
БДС ISO 2781:1999 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС ISO 2781:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-01-08    ТК-76
Вулканизиран или термопластичен каучук. Определяне на плътност
(ISO 2781:2008)
Rubber, vulcanized or thermoplastic -- Determination of density
ICS: 83.060
Заменя: БДС ISO 2781:1999
БДС ISO 2781:2010 (bg) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС ISO 289-1:2002
Статус: Действащ   Публикуван: 2002-07-01    ТК-76
Каучук, невулканизиран. Определяния с ротационен дисков
вискозиметър. Част 1: Определяне на вискозитет по Mooney (ISO
289-1:1994)
Rubber, unvulcanized -- Determinations using a shearing-disc
viscometer Determination of Mooney viscosity
ICS: 83.060
Заменя: БДС 10316:1989
БДС ISO 289-1:2002 (bg) 14 стр. - 25.20 лв.

БДС ISO 289-2:2002
Статус: Действащ   Публикуван: 2002-07-04    ТК-76
Каучук невулканизиран. Определяния с ротационен дисков
вискозиметър. Част 2: Определяне на характеристиките на
преждевременна вулканизация (ISO 289-2:1994)
Rubber, unvulcanized -- Determinations using a shearing-disc
viscometer Determination of pre-vulcanization characteristics
ICS: 83.060
Заменя: БДС 10316:1989
БДС ISO 289-2:2002 (bg) 7 стр. - 14.40 лв.

БДС ISO 289-3:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-09-01    ТК-76
Каучук невулканизиран. Определяния с ротационен дисков
вискозиметър. Част 3: Определяне на стойността Delta Mooney на
неоцветени маслонапълнени каучуци SBR, получени чрез
емулсионна полимеризация (ISO 289-3:1999)
Rubber, unvulcanized -- Determinations using a shearing-disc
viscometer Determination of the Delta Mooney value for non-
pigmented, oil-extended emulsion-polymerized SBR
ICS: 83.060
БДС ISO 289-3:2003 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС ISO 289-4:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-02-01    ТК-76
Каучук, невулканизиран. Определяния чрез ротационен дисков
вискозиметър. Част 4: Определяне скоростта на релаксация на
напрежението по Mooney (ISO 289-4:2003)
Rubber, unvulcanized -- Determinations using a shearing-disc
viscometer Determination of the Mooney stress-relaxation rate
ICS: 83.060
БДС ISO 289-4:2006 (bg) 15 стр. - 28.80 лв.
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БДС ISO 3302:1996
Статус: Отменен   Публикуван: 1996-01-01    ТК-76
Каучук. Допустими отклонения на размерите на изделията (ISO
3302:1990)
Rubber -- Dimensional tolerances for use with products
ICS: 83.140.01
Заменен от: БДС ISO 3302-1:2011
БДС ISO 3302:1996 (bg) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС ISO 3302-1:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-06-23    ТК-76
Каучук. Допустими отклонения за продукти. Част 1: Допустими
отклонения на размерите (ISO 3302-1:1996)
Rubber -- Tolerances for products Dimensional tolerances
ICS: 83.140.01
Заменя: БДС ISO 3302:1996
БДС ISO 3302-1:2011 (bg) 15 стр. - 28.80 лв.

БДС ISO 3302-2:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-06-23    ТК-76
Каучук. Допустими отклонения за продукти. Част 2: Допустими
отклонения от геометричната форма (ISO 3302-2:2008)
Rubber -- Tolerances for products Geometrical tolerances
ICS: 83.140.01
БДС ISO 3302-2:2011 (bg) 11 стр. - 21.60 лв.

БДС ISO 3383:1995
Статус: Отменен   Публикуван: 1995-01-01    ТК-76
Каучук. Основни указания за постигане на по-високи и по-ниски
температури от стандартната по време на изпитванията (ISO
3383:1985)
Rubber -- General directions for achieving elevated or subnormal
temperatures for test purposes
ICS: 83.060
Заменен от: БДС ISO 23529:2012
БДС ISO 3383:1995 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС ISO 34-1:2002
Статус: Отменен   Публикуван: 2002-03-01    ТК-76
Каучук, вулканизиран или термопластичен. Определяне
съпротивлението на раздиране. Част 1: Пробни тела тип
"панталон", "ъгъл" и "полумесец" (ISO 34-1:1994)
Rubber, vulcanized or thermoplastic -- Determination of tear strength
Trouser, angle and crescent test pieces
ICS: 83.060
Заменен от: БДС ISO 34-1:2012
Заменя: СТ на СИВ 4475:1984
БДС ISO 34-1:2002 (bg) 16 стр. - 28.80 лв.

БДС ISO 34-1:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-01-12    ТК-76
Вулканизиран или термопластичен каучук. Определяне
съпротивлението на раздиране. Част 1: Пробни тела тип
"панталон", "ъгъл" и "полумесец" (ISO 34-1:2010)
Rubber, vulcanized or thermoplastic -- Determination of tear strength
Trouser, angle and crescent test pieces
ICS: 83.060
Заменя: БДС ISO 34-1:2002
БДС ISO 34-1:2012 (bg) 18 стр. - 32.40 лв.

БДС ISO 3417:2002
Статус: Отменен   Публикуван: 2002-08-01    ТК-76
Каучук. Измерване на вулканизационни характеристики с
осцилиращ дисков вулкаметър (ISO 3417:1991)
Rubber -- Measurement of vulcanization characteristics with the
oscillating disc curemeter
ICS: 83.060
Заменен от: БДС ISO 3417:2010
Заменя: БДС 15754:1983
БДС ISO 3417:2002 (bg) 17 стр. - 32.40 лв.

БДС ISO 3417:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-01-08    ТК-76
Каучук. Измерване на вулканизационни характеристики с
осцилиращ дисков вулкаметър (ISO 3417:2008)
Rubber -- Measurement of vulcanization characteristics with the

oscillating disc curemeter
ICS: 83.060
Заменя: БДС ISO 3417:2002
БДС ISO 3417:2010 (bg) 16 стр. - 28.80 лв.

БДС ISO 34-2:2002
Статус: Действащ   Публикуван: 2002-03-01    ТК-76
Каучук, вулканизиран или термопластичен. Определяне
съпротивлението на раздиране. Част 2: Малки пробни тела (тип
"Delft") (ISO 34-2:1996)
Rubber, vulcanized or thermoplastic -- Determination of tear strength
Small (Delft) test pieces
ICS: 83.060
БДС ISO 34-2:2002 (bg) 16 стр. - 28.80 лв.

БДС ISO 36:2002
Статус: Отменен   Публикуван: 2002-01-01    ТК-76
Каучук, вулканизиран или термопластичен. Определяне адхезията
към текстилни тъкани (ISO 36:1999)
Rubber, vulcanized or thermoplastic -- Determination of adhesion to
textile fabric
ICS: 83.060, 59.080.40
Заменен от: БДС ISO 36:2012
БДС ISO 36:2002 (bg) 9 стр. - 18.00 лв.

БДС ISO 36:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-01-13    ТК-76
Вулканизиран или термопластичен каучук. Определяне адхезията
към текстилни тъкани (ISO 36:2011)
Rubber, vulcanized or thermoplastic -- Determination of adhesion to
textile fabrics
ICS: 83.060, 59.080.40
Заменя: БДС ISO 36:2002
БДС ISO 36:2012 (bg) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС ISO 37:2002
Статус: Отменен   Публикуван: 2002-03-01    ТК-76
Каучук, вулканизиран или термопластичен. Определяне на якостно-
еластичните свойства при деформация на опън (ISO 37:1994)
Rubber, vulcanized or thermoplastic -- Determination of tensile stress-
strain properties
ICS: 83.060
Заменен от: БДС ISO 37:2008
Заменя: СТ на СИВ 2594:1980
БДС ISO 37:2002 (bg) 19 стр. - 36.00 лв.

БДС ISO 37:2008
Статус: Действащ   Публикуван: 2008-02-15    ТК-76
Каучук вулканизиран или термопластичен. Определяне на якостно-
еластичните свойства при деформация на опън (ISO 37:2005/Cor
1:2008; ISO 37:2005)
ICS: 83.060
Заменя: БДС ISO 37:2002
БДС ISO 37:2008 (bg) 28 стр. - 50.40 лв.

БДС ISO 3877-3:1994
Статус: Действащ   Публикуван: 1994-01-01    ТК-76
Пневматични гуми, вентили и вътрешни гуми. Списък на
еквивалентните термини. Част 3: Вътрешни гуми (ISO 3877-3:1978)
Tyres, valves and tubes -- List of equivalent terms Tubes
ICS: 83.160.01, 01.040.83
БДС ISO 3877-3:1994 (bg) 5 стр. - 10.80 лв.

БДС ISO 3877-4:1993
Статус: Действащ   Публикуван: 1993-01-01    ТК-76
Пневматични гуми, вентили и вътрешни гуми. Списък на
еквивалентните термини. Част 4: Пътни гуми (ISO 3877-4:1984)
Tyres, valves and tubes -- List of equivalent terms Solid tyres
ICS: 83.160.01, 01.040.83
БДС ISO 3877-4:1993 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС ISO 3996:1998
Статус: Действащ   Публикуван: 1998-01-01    ТК-76
Пътни превозни средства. Комплектувани спирачни маркучи за
хидравлични спирачни системи, предназначени за спирачна
течност на ненефтена основа (ISO 3996:1995)
Road vehicles -- Brake hose assemblies for hydraulic braking systems
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used with non-petroleum-base brake fluid
ICS: 83.140.40, 43.040.40
Заменя: БДС 15580:1982
БДС ISO 3996:1998 (bg) 20 стр. - 36.00 лв.

БДС ISO 4000-1:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-01-05    ТК-76
Гуми и джанти за леки автомобили. Част 1: Гуми (метрични серии)
 (ISO 4000-1:2007)
Passenger car tyres and rims Tyres (metric series)
ICS: 83.160.10
Заменя: СТ на СИВ 1244:1987
БДС ISO 4000-1:2009 (bg) 40 стр. - 67.20 лв.

БДС ISO 4195-1:2002
Статус: Действащ   Публикуван: 2002-01-01    ТК-76
Транспортни ленти. Топлоустойчивост. Част 1: Метод за изпитване
(ISO 4195-1:1987)
Conveyor belts -- Heat resistance Test method
ICS: 53.040.20
БДС ISO 4195-1:2002 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС ISO 4195-2:2002
Статус: Действащ   Публикуван: 2002-01-01    ТК-76
Транспортни ленти. Топлоустойчивост. Част 2: Изисквания (ISO
4195-2:1988)
Conveyor belts -- Heat resistance Specifications
ICS: 53.040.20
БДС ISO 4195-2:2002 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС ISO 4209-1:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-01-14    ТК-76
Гуми и джанти за товарни автомобили и автобуси (метрични
серии). Част 1: Гуми (ISO 4209-1:2001)
Truck and bus tyres and rims (metric series) Tyres
ICS: 83.160.10
Заменя: СТ на СИВ 2936:1981
БДС ISO 4209-1:2011 (bg) 23 стр. - 39.60 лв.

БДС ISO 4223-1:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-01-14    ТК-76
Определения на някои термини, използвани при производството на
гуми. Част 1: Пневматични гуми (ISO 4223-1:2002)
Definitions of some terms used in the tyre industry Pneumatic tyres
ICS: 83.160.01, 01.040.83
БДС ISO 4223-1:2011 (bg) 18 стр. - 32.40 лв.

БДС ISO 4647:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-03-01    ТК-76
Вулканизиран каучук. Определяне на статичната адхезия към
текстилен корд. Н-метод за изпитване с изскубване (ISO 4647:1982)
Rubber, vulcanized -- Determination of static adhesion to textile cord --
H-pull test
ICS: 83.060
Заменя: БДС 11352:1981
БДС ISO 4647:2004 (bg) 14 стр. - 25.20 лв.

БДС ISO 4648:1995
Статус: Отменен   Публикуван: 1995-01-01    ТК-76
Вулканизат и термоеластопласти. Определяне на размерите на
пробните тела и изделия за изпитване (ISO 4648:1991)
Rubber, vulcanized or thermoplastic -- Determination of dimensions of
test pieces and products for test purposes
ICS: 83.060
Заменен от: БДС ISO 23529:2012
Заменя: СТ на СИВ 983:1978
БДС ISO 4648:1995 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС ISO 4649:1998
Статус: Отменен   Публикуван: 1998-01-01    ТК-76
Вулканизат. Определяне съпротивлението на изтриване
посредством устройство с въртящ се цилиндричен барабан (ISO
4649:1985)
Rubber -- Determination of abrasion resistance using a rotating
cylindrical drum device
ICS: 83.060
Заменен от: БДС ISO 4649:2012

Заменя: БДС 10309:1988
БДС ISO 4649:1998 (bg) 16 стр. - 28.80 лв.

БДС ISO 4649:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-01-04    ТК-76
Вулканизиран или термопластичен каучук. Определяне
съпротивлението на изтриване чрез устройство с въртящ се
цилиндричен барабан (ISO 4649:2010)
Rubber, vulcanized or thermoplastic -- Determination of abrasion
resistance using a rotating cylindrical drum device
ICS: 83.060
Заменя: БДС ISO 4649:1998
БДС ISO 4649:2012 (bg) 24 стр. - 45.60 лв.

БДС ISO 4659:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-03-01    ТК-76
Бутадиенстиренов каучук (мастербачи със сажди или сажди и
масло). Процедура за оценяване (ISO 4659:2003)
Styrene-butadiene rubber (carbon black or carbon black and oil
masterbatches) -- Evaluation procedure
ICS: 83.060
БДС ISO 4659:2006 (bg) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС ISO 4661-1:1995
Статус: Отменен   Публикуван: 1995-01-01    ТК-76
Вулканизат и термоеластопласти. Изготвяне на проби и пробни
тела. Част 1: Физични изпитвания (ISO 4661-1:1993)
Rubber, vulcanized or thermoplastic -- Preparation of samples and test
pieces Physical tests
ICS: 83.060
Заменен от: БДС ISO 23529:2012
Заменя: СТ на СИВ 983:1978
БДС ISO 4661-1:1995 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС ISO 4661-2:1995
Статус: Действащ   Публикуван: 1995-01-01    ТК-76
Вулканизат. Изготвяне на проби и пробни тела. Част 2: Химични
изпитвания (ISO 4661-2:1987)
Rubber, vulcanized -- Preparation of samples and test pieces Chemical
tests
ICS: 83.060
БДС ISO 4661-2:1995 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС ISO 4662:2006
Статус: Отменен   Публикуван: 2006-06-01    ТК-76
Каучук. Определяне еластичност на отскок на вулканизати (ISO
4662:1986)
Rubber -- Determination of rebound resilience of vulcanizates
ICS: 83.060
Заменен от: БДС ISO 4662:2011
Заменя: СТ на СИВ 1218:1978
БДС ISO 4662:2006 (bg) 18 стр. - 32.40 лв.

БДС ISO 4662:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-01-14    ТК-76
Вулканизиран или термопластичен каучук. Определяне еластичност
на отскок (ISO 4662:2009)
Rubber, vulcanized or thermoplastic -- Determination of rebound
resilience
ICS: 83.060
Заменя: БДС ISO 4662:2006
БДС ISO 4662:2011 (bg) 35 стр. - 61.20 лв.

БДС ISO 471:1995
Статус: Отменен   Публикуван: 1995-01-01    ТК-76
Вулканизат. Температура, влажност и продължителност за
кондициониране и изпитване (ISO 471:1995)
Rubber -- Temperatures, humidities and times for conditioning and
testing
ICS: 83.060
Заменен от: БДС ISO 23529:2012
Заменя: СТ на СИВ 983:1978, БДС ISO 1826:1994
БДС ISO 471:1995 (bg) 5 стр. - 10.80 лв.

БДС ISO 48:1996
Статус: Действащ   Публикуван: 1996-01-01    ТК-76
Вулканизат и термоеластопласти. Определяне на твърдостта
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(твърдост от 10 IRHD до 100 IRHD) (ISO 48:1994)
Rubber, vulcanized or thermoplastic -- Determination of hardness
(hardness between 10 IRHD and 100 IRHD)
ICS: 83.060
Заменя: СТ на СИВ 1970:1979
БДС ISO 48:1996 (bg) 16 стр. - 28.80 лв.

БДС ISO 505:1999
Статус: Отменен   Публикуван: 1999-01-01    ТК-76
Транспортни ленти. Определяне съпротивлението на раздиране на
каркаса. Метод за изпитване (ISO 505:1999)
Conveyor belts -- Method for the determination of the tear propagation
resistance of textile conveyor belts
ICS: 53.040.20
Заменен от: БДС EN ISO 505:2001
Заменя: БДС 12414:1974
БДС ISO 505:1999 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС ISO 6133:1999
Статус: Действащ   Публикуван: 1999-01-01    ТК-76
Каучук и пластмаси. Анализи на максимумите от кривите, получени
при определяне на съпротивлението на раздиране и якостта при
разслояване (ISO 6133:1998)
Rubber and plastics -- Analysis of multi-peak traces obtained in
determinations of tear strength and adhesion strength
ICS: 83.080.01, 83.060
Заменя: СТ на СИВ 4475:1984, БДС 8807:1988
БДС ISO 6133:1999 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС ISO 6472:1992
Статус: Действащ   Публикуван: 1992-01-01    ТК-76
Ингредиенти на каучуковата смес. Съкращения (ISO 6472:1986)
Rubber compounding ingredients -- Abbreviations
ICS: 83.040.20
БДС ISO 6472:1992 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС ISO 6502:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-02-01    ТК-76
Каучук. Ръководство за използване на вулкаметри (ISO 6502:1999)
Rubber -- Guide to the use of curemeters
ICS: 83.060
БДС ISO 6502:2006 (bg) 25 стр. - 45.60 лв.

БДС ISO 6916-1:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-02-01    ТК-76
Гъвкави порести полимерни материали. Каучукови продукти с
отворени и затворени пори. Изисквания. Част 1: Листове (ISO
6916-1:1995)
Flexible cellular polymeric materials -- Sponge and expanded cellular
rubber products -- Specification Sheeting
ICS: 83.100
БДС ISO 6916-1:2006 (bg) 24 стр. - 45.60 лв.

БДС ISO 6916-2:2002
Статус: Действащ   Публикуван: 2002-08-01    ТК-76
Гъвкави порести полимерни материали. Каучукови продукти с
отворени и затворени пори. Изисквания. Част 2: Формувани и
екструдирани продукти (ISO 6916-2:2001)
Flexible cellular polymeric materials -- Sponge and expanded cellular
rubber products -- Specification Mouldings and extrusions
ICS: 83.100
БДС ISO 6916-2:2002 (en) 24 стр. - 45.60 лв.
БДС ISO 6916-2:2002 (bg) 22 стр. - 39.60 лв.

БДС ISO 7269:2002
Статус: Действащ   Публикуван: 2002-07-01    ТК-76
Каучук. Определяне на свободна сяра (ISO 7269:1995)
Rubber -- Determination of free sulfur
ICS: 83.060
Заменя: БДС 14358:1977
БДС ISO 7269:2002 (bg) 16 стр. - 28.80 лв.

БДС ISO 7619:2001
Статус: Отменен   Публикуван: 2001-03-01    ТК-76
Вулканизат. Метод за определяне на твърдост чрез портативни
твърдомери (ISO 7619:1997)
Rubber -- Determination of indentation hardness by means of pocket

hardness meters
ICS: 83.060
Заменен от: БДС ISO 7619-2:2012, БДС ISO 7619-1:2012
Заменя: СТ на СИВ 1198:1978
БДС ISO 7619:2001 (bg) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС ISO 7619-1:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-02-02    ТК-76
Вулканизиран или термопластичен каучук. Определяне на твърдост
по дълбочина на проникване. Част 1: Метод за определяне чрез
твърдомер (твърдост по Shore) (ISO 7619-1:2010)
Rubber, vulcanized or thermoplastic -- Determination of indentation
hardness Durometer method (Shore hardness)
ICS: 83.060
Заменя: БДС ISO 7619:2001
БДС ISO 7619-1:2012 (bg) 16 стр. - 28.80 лв.

БДС ISO 7619-2:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-02-02    ТК-76
Вулканизиран или термопластичен каучук. Определяне на твърдост
по дълбочина на проникване. Част 2: Метод за определяне чрез
портативен твърдомер IRHD (ISO 7619-2:2010)
Rubber, vulcanized or thermoplastic -- Determination of indentation
hardness IRHD pocket meter method
ICS: 83.060
Заменя: БДС ISO 7619:2001
БДС ISO 7619-2:2012 (bg) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС ISO 7781:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-03-01    ТК-76
Каучук суров бутадиенстиренов. Определяне съдържанието на
сапуни и органични киселини (ISO 7781:2001)
Styrene-butadiene rubber, raw  -- Determination of soap and organic-
acid content
ICS: 83.040.10
Заменя: БДС 10344:1981
БДС ISO 7781:2004 (bg) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС ISO 7867-1:2000
Статус: Действащ   Публикуван: 2000-12-01    ТК-76
Гуми и джанти (метрични серии) за земеделски трактори и машини.
Част 1: Размери, означение, маркировка на гумите и съответствие
гума/джанта (ISO 7867-1:1996)
Tyres and rims (metric series) for agricultural tractors and machines
Tyre designation, dimensions, marking and tyre/rim coordination
ICS: 83.160.30
БДС ISO 7867-1:2000 (bg) 16 стр. - 28.80 лв.

БДС ISO 812:1995
Статус: Действащ   Публикуван: 1995-01-01    ТК-76
Вулканизат. Определяне на трошливостта при ниска температура
(ISO 812:1991)
Rubber, vulcanized -- Determination of low-temperature brittleness
ICS: 83.060
Заменя: СТ на СИВ 2050:1979
БДС ISO 812:1995 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС ISO 815:2004
Статус: Отменен   Публикуван: 2004-05-01    ТК-76
Каучук, вулканизиран или термопластичен. Определяне на
остатъчната деформация при натиск при температура на
заобикалящата среда, при високи или ниски температури (ISO
815:1991)
Rubber, vulcanized or thermoplastic -- Determination of compression
set at ambient, elevated or low temperatures
ICS: 83.060
Заменен от: БДС ISO 815-1:2009
Заменя: СТ на СИВ 1217:1978
БДС ISO 815:2004 (bg) 17 стр. - 32.40 лв.

БДС ISO 815-1:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-01-23    ТК-76
Вулканизиран или термопластичен каучук. Определяне на
остатъчната деформация при натиск. Част 1: Определяне при
температура на заобикалящата среда или при високи температури
(ISO 815-1:2008)
Rubber, vulcanized or thermoplastic -- Determination of compression
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set At ambient or elevated temperatures
ICS: 83.060
Заменя: БДС ISO 815:2004
БДС ISO 815-1:2009 (bg) 16 стр. - 28.80 лв.

БДС ISO 815-2:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-01-23    ТК-76
Bулканизиран или термопластичен каучук. Определяне на
остатъчната деформация при натиск. Част 2: Определяне при
ниски температури (ISO 815-2:2008)
Rubber, vulcanized or thermoplastic -- Determination of compression
set At low temperatures
ICS: 83.060
БДС ISO 815-2:2009 (bg) 13 стр. - 25.20 лв.

СД CEN/TS 14243:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-10-12    ТК-76
Материали, получени от излезли от употреба гуми. Спецификация
на категориите въз основа на размера(ите) им и примесите и
методи за определяне на размер(и) и примеси (CEN/TS 14243:2010)
Materials produced from end of life tyres - Specification of categories
based on their dimension(s) and impurities and methods for
determining their dimension(s) and impurities
ICS: 83.160.01, 13.030.50
СД CEN/TS 14243:2010 (en) 51 стр. - 97.20 лв.

СТ на СИВ 108:1985
Статус: Действащ   Публикуван: 1985-01-01    ТК-76
Вулканизат. Метод за определяне еластичността на отскок с уред
тип ШОБ
ICS: 83.060
Заменя: СТ на СИВ 108:1974
СТ на СИВ 108:1985 (bg) 10 стр. - 18.00 лв.

СТ на СИВ 1217:1978
Статус: Отменен   Публикуван: 1978-01-01    ТК-76
Вулканизат. Метод за определяне на остатъчната деформация при
свиване в условията на постоянна деформация
ICS: 83.060
Заменен от: БДС ISO 815:2004
Заменя: БДС 8852:1971
СТ на СИВ 1217:1978 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

СТ на СИВ 1218:1978
Статус: Отменен   Публикуван: 1978-01-01    ТК-76
Вулканизат. Метод за определяне нарастването на температурата и
съпротивлението на умора при многократен натиск
ICS: 83.060
Заменен от: БДС ISO 4662:2006
СТ на СИВ 1218:1978 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

СТ на СИВ 1219:1978
Статус: Отменен   Публикуван: 1978-01-01    ТК-76
Материали азбесто-полимерни листови уплътнителни. Метод за
определяне устойчивостта на огъване
ICS: 83.140.50
СТ на СИВ 1219:1978 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

СТ на СИВ 1220:1978
Статус: Отменен   Публикуван: 1978-01-01    ТК-76
Материали азбесто-полимерни листови уплътнителни. Метод за
определяне устойчивостта на въздействие на течности
ICS: 83.140.50
СТ на СИВ 1220:1978 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

СТ на СИВ 1221:1978
Статус: Отменен   Публикуван: 1978-01-01    ТК-76
Материали азбесто-полимерни листови уплътнителни. Метод за
определяне свиваемостта и възстановяването
ICS: 83.140.50
СТ на СИВ 1221:1978 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

СТ на СИВ 1222:1978
Статус: Отменен   Публикуван: 1978-01-01    ТК-76
Материали азбесто-полимерни листови уплътнителни. Метод за
определяне на размерите и плътността
ICS: 83.140.50

СТ на СИВ 1222:1978 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

СТ на СИВ 1223:1978
Статус: Действащ   Публикуван: 1978-01-01    ТК-76
Гуми пневматични. Метод за измерване на ефективната окръжност
за един оборот при пътни изпитвания
ICS: 83.160.10
СТ на СИВ 1223:1978 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

СТ на СИВ 1244:1987
Статус: Отменен   Публикуван: 1987-01-01    ТК-76
Гуми пневматични радиални за леки автомобили. Означения,
основни размери, параметри и маркировка
ICS: 83.160.10
Заменен от: БДС ISO 4000-1:2009
Заменя: СТ на СИВ 1244:1978
СТ на СИВ 1244:1987 (bg) 15 стр. - 28.80 лв.

СТ на СИВ 1245:1978
Статус: Действащ   Публикуван: 1978-01-01    ТК-76
Гуми пневматични външни диагонални и радиални за лекотоварни
автомобили. Означения, основни размери, норми за
експлоатационни режими и маркировка
ICS: 83.160.10
Заменя: БДС 10612:1974
СТ на СИВ 1245:1978 (bg) 10 стр. - 18.00 лв.
СТ на СИВ 1245:1978/Изменение 1:1987 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

СТ на СИВ 1246:1987
Статус: Действащ   Публикуван: 1987-01-01    ТК-76
Гуми пневматични диагонални индустриални. Означения, основни
размери, параметри и маркировка
ICS: 83.160.99
Заменя: СТ на СИВ 1246:1978
СТ на СИВ 1246:1987 (bg) 15 стр. - 28.80 лв.

СТ на СИВ 1492:1979
Статус: Действащ   Публикуван: 1979-01-01    ТК-76
Гуми пневматични. Опаковка, транспорт и съхранение
ICS: 83.160.01
Заменя: БДС 3917:1974, БДС 11021:1973, БДС 10612:1974
СТ на СИВ 1492:1979 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

СТ на СИВ 1693:1979
Статус: Отменен   Публикуван: 1979-01-01    ТК-76
Каучуци синтетични. Метод за определяне съдържанието на
свързан стирол или алфа-метил стирол
ICS: 83.040.10
Заменен от: БДС ISO 2453:2003
Заменя: БДС 10321:1972, БДС 10315:1972
СТ на СИВ 1693:1979 (bg) 12 стр. - 21.60 лв.

СТ на СИВ 1694:1979
Статус: Отменен   Публикуван: 1979-01-01    ТК-76
Каучук синтетичен. Метод за определяне съдържанието на летливи
вещества
ICS: 83.040.10
Заменен от: БДС ISO 248:2002
Заменя: БДС 7739:1969
СТ на СИВ 1694:1979 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

СТ на СИВ 1695:1979
Статус: Отменен   Публикуван: 1979-01-01    ТК-76
Каучук синтетичен. Метод за определяне съдържанието на фенил-в-
нафтиламин и дефинил-р-фенилендиамин
ICS: 83.040.10
СТ на СИВ 1695:1979 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

СТ на СИВ 1765:1979
Статус: Действащ   Публикуван: 1979-01-01    ТК-76
Вулканизат. Идентифициране на полимера чрез пиролизна газова
хроматография
ICS: 83.060
СТ на СИВ 1765:1979 (bg) 16 стр. - 28.80 лв.

СТ на СИВ 1766:1979
Статус: Действащ   Публикуван: 1979-01-01    ТК-76
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Вулканизат. Идентифициране на противостарители чрез
тънкослойна хроматография
ICS: 83.060
СТ на СИВ 1766:1979 (bg) 16 стр. - 28.80 лв.

СТ на СИВ 1970:1979
Статус: Отменен   Публикуван: 1979-01-01    ТК-76
Вулканизат. Метод за определяне твърдостта в международни
единици /твърдост от 30 до 85 1rhd
ICS: 83.060
Заменен от: БДС ISO 48:1996
СТ на СИВ 1970:1979 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

СТ на СИВ 2048:1979
Статус: Отменен   Публикуван: 1979-01-01    ТК-76
Вулканизат. Метод за изпитване на ускорено топлинно стареене в
кислород
ICS: 83.060
Заменя: БДС 8866:1971
СТ на СИВ 2048:1979 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

СТ на СИВ 2049:1979
Статус: Отменен   Публикуван: 1979-01-01    ТК-76
Вулканизат. Методи за изпитване на ускорено топлинно стареене
във въздушна среда
ICS: 83.060
Заменен от: БДС ISO 188:2002
Заменя: БДС 8800:1977
СТ на СИВ 2049:1979 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.
СТ на СИВ 2049:1979/Поправка:1989 (bg) 1 стр. - 3.60 лв.

СТ на СИВ 2050:1979
Статус: Отменен   Публикуван: 1979-01-01    ТК-76
Вулканизат. Определяне на температурната граница на трошливост
ICS: 83.060
Заменен от: БДС ISO 812:1995
СТ на СИВ 2050:1979 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.
СТ на СИВ 2050:1979/Поправка:1984 (bg) 1 стр. - 3.60 лв.

СТ на СИВ 2593:1980
Статус: Отменен   Публикуван: 1980-01-01    ТК-76
Вулканизат. Методи за определяне на плътността
ICS: 83.060
Заменен от: БДС ISO 2781:1999
СТ на СИВ 2593:1980 (bg) 5 стр. - 10.80 лв.

СТ на СИВ 2594:1980
Статус: Отменен   Публикуван: 1980-01-01    ТК-76
Вулканизат. Метод за определяне на якостно-еластичните свойства
при опън
ICS: 83.060
Заменен от: БДС ISO 37:2002
Заменя: БДС 10218:1975
СТ на СИВ 2594:1980 (bg) 10 стр. - 18.00 лв.

СТ на СИВ 2709:1980
Статус: Действащ   Публикуван: 1980-01-01    ТК-76
Вулканизат. Метод за определяне съпротивлението на многократно
надлъжно огъване
ICS: 83.060
Заменя: БДС 8853:1976
СТ на СИВ 2709:1980 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

СТ на СИВ 2712:1980
Статус: Отменен   Публикуван: 1980-01-01    ТК-76
Маркучи гумени текстилни. Вътрешни диаметри и налягане
ICS: 83.140.40, 23.040.70
Заменен от: БДС EN ISO 1307:2002
Заменя: БДС 7250:1968
СТ на СИВ 2712:1980 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

СТ на СИВ 2936:1981
Статус: Отменен   Публикуван: 1981-01-01    ТК-76
Гуми пневматични радиални за товарни автомобили, автобуси и
ремаркета. Означение, основни размери, норми на
експлоатационни режими и маркировка
ICS: 83.160.10

Заменен от: БДС ISO 4209-1:2011
СТ на СИВ 2936:1981 (bg) 12 стр. - 21.60 лв.

СТ на СИВ 2937:1981
Статус: Действащ   Публикуван: 1981-01-01    ТК-76
Гуми пневматични външни радиални за селскостопански машини и
трактори. Означения, основни размери, норми за експлоатационни
режими и маркировка
ICS: 83.160.30
Заменя: БДС 10612:1974
СТ на СИВ 2937:1981 (bg) 12 стр. - 21.60 лв.

СТ на СИВ 2939:1981
Статус: Действащ   Публикуван: 1981-01-01    ТК-76
Гуми пневматични радиални безкамерни за джанти с конусни пети,
наклонени под 15°, за товарни автомобили, автобуси и ремаркета.
Означения, основни размери, норми за експлоатационни режими и
маркировка
ICS: 83.160.10
СТ на СИВ 2939:1981 (bg) 12 стр. - 21.60 лв.

СТ на СИВ 2940:1981
Статус: Действащ   Публикуван: 1981-01-01    ТК-76
Гуми пневматични диагонални за товарни автомобили, автобуси и
ремаркета. Означение, основни размери, норми на
експлоатационни режими и маркировка
ICS: 83.160.10
Заменя: БДС 10612:1974
СТ на СИВ 2940:1981 (bg) 10 стр. - 18.00 лв.

СТ на СИВ 3348:1981
Статус: Действащ   Публикуван: 1981-01-01    ТК-76
Гуми пневматични диагонални за тежкотоварни автомобили,
строителни, пътни и подемно-транспортни машини. Означение,
основни размери, норми на експлоатационни режими и маркировка
ICS: 83.160.10
СТ на СИВ 3348:1981 (bg) 28 стр. - 50.40 лв.

СТ на СИВ 3762:1982
Статус: Действащ   Публикуван: 1982-01-01    ТК-76
Гуми пневматични. Метод за измерване на външния диаметър и
широчината на профила
ICS: 83.160.10
Заменя: БДС 13293:1976
СТ на СИВ 3762:1982 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

СТ на СИВ 3766:1982
Статус: Отменен   Публикуван: 1982-01-01    ТК-76
Въглерод технически-сажди. Означения
ICS: 83.040.20
СТ на СИВ 3766:1982 (bg) 16 стр. - 28.80 лв.

СТ на СИВ 430:1977
Статус: Отменен   Публикуван: 1977-01-01    ТК-76
Вулканизат. Определяне устойчивостта при въздействие на
течности
ICS: 83.060
СТ на СИВ 430:1977 (bg) 12 стр. - 21.60 лв.
СТ на СИВ 430:1977/Изменение 1:1987 (bg) 5 стр. - 10.80 лв.

СТ на СИВ 4475:1984
Статус: Отменен   Публикуван: 1984-01-01    ТК-76
Вулканизат. Метод за определяне на съпротивлението на
раздиране
ICS: 83.060
Заменен от: БДС ISO 34-1:2002, БДС ISO 6133:1999
Заменя: БДС 9014:1977
СТ на СИВ 4475:1984 (bg) 12 стр. - 21.60 лв.
СТ на СИВ 4475:1984/Изменение 1:1999 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

СТ на СИВ 983:1978
Статус: Отменен   Публикуван: 1978-01-01    ТК-76
Вулканизат общи изисквания при провеждането на физико-
механични изпитвания
ICS: 83.060
Заменен от: БДС ISO 471:1995, БДС ISO 4661-1:1995, БДС ISO
4648:1995
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СТ на СИВ 983:1978 (bg) 10 стр. - 18.00 лв.
СТ на СИВ 983:1978/Изменение 1:1995 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

СТ на СИВ 984:1978
Статус: Действащ   Публикуван: 1978-01-01    ТК-76
Вулканизат. Определяне устойчивостта на стареене в естествени
атмосферни условия
ICS: 83.060
СТ на СИВ 984:1978 (bg) 10 стр. - 18.00 лв.

СТ на СИВ 986:1978
Статус: Отменен   Публикуван: 1978-01-01    ТК-76
Каучуци синтетични. Определяне съдържанието на пепел и
нейната водоразтворима част
ICS: 83.040.10
Заменен от: БДС ISO 247:2000
СТ на СИВ 986:1978 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

ТК-79 Електроенергетика

БДС 10025:1972
Статус: Действащ   Публикуван: 1972-01-01    ТК-79
Електрообзавеждане на автомобили. Разрядници искрови
измервателни. Технически изисквания. Методи за изпитване
ICS: 43.040.10
БДС 10025:1972 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 10152:1981
Статус: Действащ   Публикуван: 1981-01-01    ТК-79
Изолатори керамични прътовидни с външна арматура. Основни
параметри
ICS: 29.080.10
Заменя: БДС 10152:1972
БДС 10152:1981 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 10155:1983
Статус: Действащ   Публикуван: 1983-01-01    ТК-79
Изводи проходни за трансформатори за номинално напрежение 1 и
3 kV и номинален ток от 250 до 3150 А. Конструкция и размери
ICS: 29.240.99
Заменя: БДС 10155:1972
БДС 10155:1983 (bg) 32 стр. - 55.20 лв.

БДС 10249:1972
Статус: Действащ   Публикуван: 1972-01-01    ТК-79
Електрообзавеждане на автомобили. Кутии за предпазители.
Технически изисквания. Методи за изпитване
ICS: 43.040.10
БДС 10249:1972 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 10370:1972
Статус: Действащ   Публикуван: 1972-01-01    ТК-79
Трансформатори защитни за токове с нулева последователност
ICS: 29.180
БДС 10370:1972 (bg) 7 стр. - 14.40 лв.

БДС 10376:1985
Статус: Действащ   Публикуван: 1985-01-01    ТК-79
Изолатори порцеланови опъвателни за напрежение до 1500 V
ICS: 29.080.10
Заменя: БДС 10376:1977
БДС 10376:1985 (bg) 7 стр. - 14.40 лв.

БДС 10520:1982
Статус: Действащ   Публикуван: 1982-01-01    ТК-79
Електрообзавеждане на автомобили. Бобини за запалване. Основни
и присъединителни размери
ICS: 43.060.50
Заменя: БДС 10520:1978
БДС 10520:1982 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 10521:1985
Статус: Действащ   Публикуван: 1985-01-01    ТК-79
Трансформатори и автотрансформатори еднофазни и трифазни
двунамотъчни и тринамотъчни маслени с номинална мощност до

100 MVA с общо предназначение. Допустими натоварвания
ICS: 29.180
Заменя: БДС 13561:1976, БДС 10521:1977
БДС 10521:1985 (bg) 37 стр. - 67.20 лв.

БДС 10522:1984
Статус: Действащ   Публикуван: 1984-01-01    ТК-79
Електрообзавеждане на автомобили. Свещи искрови запалителни
ICS: 43.060.50
Заменя: БДС 12932:1975, БДС 10522:1977
БДС 10522:1984 (bg) 16 стр. - 28.80 лв.

БДС 10605:1985
Статус: Отменен   Публикуван: 1985-01-01    ТК-79
Трансформатори силови. Методи за определяне на нивото на звука
на звуковата мощност
ICS: 29.180
Заменен от: БДС EN 60076-10:2003
Заменя: БДС 10605:1972
БДС 10605:1985 (bg) 20 стр. - 36.00 лв.

БДС 10694:1980
Статус: Отменен   Публикуван: 1980-01-01    ТК-79
Електрическа енергия. Норми за показателите за качеството на
електрическата енергия при приемниците
ICS: 17.220.01
Заменен от: БДС EN 50160:2003
Заменя: БДС 10694:1973
БДС 10694:1980 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 10699:1980
Статус: Действащ   Публикуван: 1980-01-01    ТК-79
Подстанции трансформаторни комплектни с общо предназначение
и напрежение до 20 kV. Общи технически изисквания
ICS: 29.240.10
Заменя: БДС 10699:1973
БДС 10699:1980 (bg) 24 стр. - 45.60 лв.

БДС 10965:1973
Статус: Действащ   Публикуван: 1973-01-01    ТК-79
Трансформатори мрежови маломощни за ниско напрежение.
Технически изисквания
ICS: 29.180
БДС 10965:1973 (bg) 19 стр. - 36.00 лв.
БДС 10965:1973/Изменение 1:1979 (bg) 1 стр. - 3.60 лв.

БДС 11176:1973
Статус: Действащ   Публикуван: 1973-01-01    ТК-79
Трансформатори за ниски честоти. Технически изисквания
ICS: 29.180
БДС 11176:1973 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 11177:1983
Статус: Действащ   Публикуван: 1983-01-01    ТК-79
Изводи проходни за трансформатори за номинално напрежение 10,
20 и 35 kV и номинален ток 250 А. Конструкция и размери
ICS: 29.240.99
Заменя: БДС 11177:1973
БДС 11177:1983 (bg) 20 стр. - 36.00 лв.

БДС 11178:1983
Статус: Действащ   Публикуван: 1983-01-01    ТК-79
Изводи проходни за трансформатори за номинално напрежение 10,
20 и 35 kV и номинален ток 400 и 630 А. Конструкция и размери
ICS: 29.240.99
Заменя: БДС 11178:1973
БДС 11178:1983 (bg) 18 стр. - 32.40 лв.

БДС 11179:1984
Статус: Действащ   Публикуван: 1984-01-01    ТК-79
Изводи проходни за трансформатори за номинално напрежение 10,
20 и 35 kV и номинален ток 1000, 1600, 2000 и 3150 А. Конструкция
и размери
ICS: 29.240.99
Заменя: БДС 11179:1973
БДС 11179:1984 (bg) 27 стр. - 50.40 лв.
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БДС 11180:1985
Статус: Действащ   Публикуван: 1985-01-01    ТК-79
Изводи проходни за трансформатори за номинално напрежение
60и 110 kV и номинален ток до 1250 A. Конструкция и размери
ICS: 29.240.99
Заменя: БДС 11180:1973
БДС 11180:1985 (bg) 35 стр. - 61.20 лв.

БДС 11188:1973
Статус: Отменен   Публикуван: 1973-01-01    ТК-79
Релета за време транзисторни
ICS: 29.120.70
БДС 11188:1973 (bg) 12 стр. - 21.60 лв.
БДС 11188:1973/Поправка:1990 (bg) 1 стр. - 3.60 лв.

БДС 11306:1973
Статус: Отменен   Публикуван: 1973-01-01    ТК-79
Релета малогабаритни за постоянно напрежение
ICS: 29.120.70
БДС 11306:1973 (bg) 16 стр. - 28.80 лв.
БДС 11306:1973/Изменение 1:1979 (bg) 1 стр. - 3.60 лв.
БДС 11306:1973/Изменение 1:1976 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 11425:1973
Статус: Действащ   Публикуван: 1973-01-01    ТК-79
Трансформатори еднофазни двунамотъчни маслени с медни
намотки с номинална мощност от 5 до 63 kVA и номинално
напрежение до 27,5 kV за работа на открито и монтаж на стълбове
ICS: 29.180
БДС 11425:1973 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 11771:1974
Статус: Действащ   Публикуван: 1974-01-01    ТК-79
Изолатор за електрическа тяга опорен за замърсени райони.
Размери
ICS: 29.080.10
Заменя: БДС 8120:1970
БДС 11771:1974 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 11772:1974
Статус: Действащ   Публикуван: 1974-01-01    ТК-79
Изолатори за електрическа тяга анкърни за замърсени райони.
Размери
ICS: 29.080.10
Заменя: БДС 8120:1970
БДС 11772:1974 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 12348:1989
Статус: Отменен   Публикуван: 1989-01-01    ТК-79
Защита срещу поражения от електрически ток. Трансформатори за
защитно разделяне и за безопасно свръхниско напрежение
ICS: 29.180, 13.260
Заменен от: БДС EN 61558-1:1997/A11:2004, БДС EN 60742:2002
БДС 12348:1989 (bg) 18 стр. - 32.40 лв.

БДС 12349:1974
Статус: Действащ   Публикуван: 1974-01-01    ТК-79
Трансформатори, апарати и изолатори за високо напрежение.
Методи за изпитване на външната изолация в условия на
замърсяване
ICS: 29.180, 29.080.10
Заменен от: БДС 17082:1989
БДС 12349:1974 (bg) 18 стр. - 32.40 лв.

БДС 13244:1976
Статус: Действащ   Публикуван: 1976-01-01    ТК-79
Устройства за дистанционно измерване на електрическа енергия и
средни мощности
ICS: 25.040.40
БДС 13244:1976 (bg) 16 стр. - 28.80 лв.

БДС 13382:1983
Статус: Действащ   Публикуван: 1983-01-01    ТК-79
Електротехнически съоръжения и устройства. Метод за измерване
характеристиките на частичните разряди
ICS: 29.020

Заменя: БДС 13382:1976
БДС 13382:1983 (bg) 26 стр. - 45.60 лв.

БДС 13450:1976
Статус: Действащ   Публикуван: 1976-01-01    ТК-79
Изолатори подпорни армирани за закрит монтаж и напрежение от
1 до 35 kV. Размери
ICS: 29.080.10
Заменя: БДС 1906:1970
БДС 13450:1976 (bg) 19 стр. - 36.00 лв.
БДС 13450:1976/Изменение 1:1980 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 13529:1976
Статус: Действащ   Публикуван: 1976-01-01    ТК-79
Електрообзавеждане на автомобили. Стартери. Габарити и
присъединителни размери. Основни параметри
ICS: 43.060.50
БДС 13529:1976 (bg) 16 стр. - 28.80 лв.

БДС 13548:1976
Статус: Действащ   Публикуван: 1976-01-01    ТК-79
Защита срещу поражения от електрически ток. Класове
ICS: 13.260
БДС 13548:1976 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 13910:1977
Статус: Действащ   Публикуван: 1977-01-01    ТК-79
Устройства комплекти разпределителни (КРУ) за напрежение от 1
до 30 kV. Методи за изпитване
ICS: 29.240.10
БДС 13910:1977 (bg) 20 стр. - 36.00 лв.

БДС 13916:1977
Статус: Действащ   Публикуван: 1977-01-01    ТК-79
Трансформатори сухи. Допустими натоварвания. Метод за
изчисляване
ICS: 29.180
БДС 13916:1977 (bg) 82 стр. - 138.00 лв.

БДС 13919:1977
Статус: Отменен   Публикуван: 1977-01-01    ТК-79
Разединители мощностни за напрежение за 35 kV. Технически
изисквания
ICS: 29.120.40
Заменен от: БДС EN 62271-102:2007, БДС EN 62271-102:2003
БДС 13919:1977 (bg) 18 стр. - 32.40 лв.

БДС 13920:1977
Статус: Отменен   Публикуван: 1977-01-01    ТК-79
Разединители мощностни за напрежение 35 kV. Методи за
изпитване
ICS: 29.100.01, 19.080
Заменен от: БДС EN 62271-102:2007, БДС EN 62271-102:2003
БДС 13920:1977 (bg) 21 стр. - 39.60 лв.

БДС 13944:1977
Статус: Действащ   Публикуван: 1977-01-01    ТК-79
Изолатори стъклопресувани за кондензатори. Основни технически
параметри
ICS: 31.060.01, 29.080.10
БДС 13944:1977 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 14307:1977
Статус: Действащ   Публикуван: 1977-01-01    ТК-79
Муфи кабелни епоксидни за напрежение до 10 kV
ICS: 29.120.20, 29.060.01
БДС 14307:1977 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 14329:1977
Статус: Действащ   Публикуван: 1977-01-01    ТК-79
Електрообзавеждане на автомобили. Уреди за измерване нивото на
горивото - електрически. Габаритни и присъединителни размери.
Основни параметри
ICS: 43.060.20, 43.040.10
БДС 14329:1977 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 14374:1977
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Статус: Действащ   Публикуван: 1977-01-01    ТК-79
Електропроводи въздушни и открити. Разпределителни уредби.
Арматура. Начини и размери за свързване и допустими сили
ICS: 29.240.20
БДС 14374:1977 (bg) 9 стр. - 18.00 лв.

БДС 14686:1978
Статус: Действащ   Публикуван: 1978-01-01    ТК-79
Електропроводи въздушни и открити. Разпределителни уредби.
Арматура. Скоба П-образна свързваща шарнирна (пеперуда)
ICS: 29.240.20
БДС 14686:1978 (bg) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС 14687:1978
Статус: Действащ   Публикуван: 1978-01-01    ТК-79
Електропроводи въздушни и открити. Разпределителни уредби.
Арматура. Звено свързващо усукано (осморка усукана)
ICS: 29.240.20
БДС 14687:1978 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 14895:1979
Статус: Действащ   Публикуван: 1979-01-01    ТК-79
Кутии изводни за свързване на проводници със сечение от 1,5 до 4
mm2
ICS: 29.120.20, 29.060.01
БДС 14895:1979 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.
БДС 14895:1979/Изменение 1:1992 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 15089:1980
Статус: Действащ   Публикуван: 1980-01-01    ТК-79
Подстанции трансформаторни комплектни с общо предназначение
за напрежение до 20 kV. Методи за изпитване
ICS: 29.240.10, 19.020
БДС 15089:1980 (bg) 26 стр. - 45.60 лв.

БДС 15235:1981
Статус: Действащ   Публикуван: 1981-01-01    ТК-79
Устройства и съоръжения електротехнически. Методи за изпитване
с високо напрежение
ICS: 29.020
Заменя: БДС 9089:1971
БДС 15235:1981 (bg) 32 стр. - 55.20 лв.

БДС 15278:1981
Статус: Действащ   Публикуван: 1981-01-01    ТК-79
Изолатори. Термини и определения
ICS: 29.080.10, 01.040.29
БДС 15278:1981 (bg) 18 стр. - 32.40 лв.
БДС 15278:1981/Изменение 1:1989 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 15302:1991
Статус: Действащ   Публикуван: 1991-01-01    ТК-79
Трансформатори с общо предназначение. Методи за измерване на
частичните разряди с променливо напрежение
ICS: 29.180
Заменя: БДС 15302:1981
БДС 15302:1991 (bg) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС 15320:1981
Статус: Действащ   Публикуван: 1981-01-01    ТК-79
Трансформатори. Методи за изпитване. Методи за електромагнитни
изпитвания и методи за измерване на съпротивлението на
намотките с постоянен ток
ICS: 29.180
Заменя: БДС 2325:1974
БДС 15320:1981 (bg) 26 стр. - 45.60 лв.

БДС 15387:1982
Статус: Действащ   Публикуван: 1982-01-01    ТК-79
Изолатори керамични. Класификация и условни означения
ICS: 81.060.30, 29.080.10
БДС 15387:1982 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.
БДС 15387:1982/Изменение 1:1989 (bg) 1 стр. - 3.60 лв.

БДС 15388:1981
Статус: Действащ   Публикуван: 1981-01-01    ТК-79
Изолатори керамични прътовидни висящи с вътрешна арматура.

Основни параметри
ICS: 29.080.10
БДС 15388:1981 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 15401:1982
Статус: Действащ   Публикуван: 1982-01-01    ТК-79
Изолатори защитни за електротехнически уредби. Общи
технически изисквания
ICS: 29.080.10
БДС 15401:1982 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 15442:1990
Статус: Действащ   Публикуван: 1990-01-01    ТК-79
Изолатори проходни порцеланови за напрежение до 35 kV.
Технически изисквания
ICS: 29.080.20, 29.035.30
Заменя: БДС 15442:1982
БДС 15442:1990 (bg) 15 стр. - 28.80 лв.

БДС 15470:1982
Статус: Действащ   Публикуван: 1982-01-01    ТК-79
Уреди електроизмерителни. Компенсатори за постоянен ток.
Класификация, технически изисквания и методи за изпитване
ICS: 17.220.20
БДС 15470:1982 (bg) 20 стр. - 36.00 лв.

БДС 1555:1974
Статус: Действащ   Публикуван: 1974-01-01    ТК-79
Постове трансформаторни закрити 20 kV, 63-400 kVa.
Електротехническа част. Технически изисквания
ICS: 29.240.10, 29.180
Заменя: БДС 1555:1970
БДС 1555:1974 (bg) 16 стр. - 28.80 лв.

БДС 15554:1982
Статус: Действащ   Публикуван: 1982-01-01    ТК-79
Електрически уредби за променливо напрежение над 1 kV.
Изисквания към защитата от пренапрежение
ICS: 29.240.01
БДС 15554:1982 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 15701:1983
Статус: Действащ   Публикуван: 1983-01-01    ТК-79
Устройства и съоръжения електротехнически. Методи за измерване
при изпитвания с високо напрежение
ICS: 29.020, 19.080, 17.220.20
БДС 15701:1983 (bg) 20 стр. - 36.00 лв.

БДС 15707:1983
Статус: Действащ   Публикуван: 1983-01-01    ТК-79
Контакти магнитоуправляеми херметизирани. Методи за измерване
Заменя: БДС 6385:1976
БДС 15707:1983 (bg) 28 стр. - 50.40 лв.

БДС 15827:1984
Статус: Действащ   Публикуван: 1984-01-01    ТК-79
Арматура за въздушни електропроводни линии. Термини и
определения
ICS: 29.240.20
Заменя: БДС 6194:1976
БДС 15827:1984 (bg) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС 16249:1985
Статус: Действащ   Публикуван: 1985-01-01    ТК-79
Трансформатори. Методи за изпитване на електрическата якост на
изолацията с променливо напрежение
ICS: 29.180
БДС 16249:1985 (bg) 14 стр. - 25.20 лв.

БДС 16282:1985
Статус: Действащ   Публикуван: 1985-01-01    ТК-79
Изолатори керамични, плътни линейни за напрежение от 10 до 35
kV. Основни параметри и размери
ICS: 29.080.10, 29.035.30
БДС 16282:1985 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 16297:1985
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Статус: Действащ   Публикуван: 1985-01-01    ТК-79
Устройства комплектни разпределителни, херметизирани за
напрежение 110 kV и повече
ICS: 29.260.99
БДС 16297:1985 (bg) 30 стр. - 55.20 лв.

БДС 16605:1987
Статус: Действащ   Публикуван: 1987-01-01    ТК-79
Арматура линейна. Сферични шарнирни съединения за изолатори.
Основни размери
ICS: 29.080.10
БДС 16605:1987 (bg) 30 стр. - 55.20 лв.

БДС 16654:1987
Статус: Действащ   Публикуван: 1987-01-01    ТК-79
Трансформатори с общо предназначение. Методи за измерване на
диелектричните параметри на изолацията
ICS: 29.180
БДС 16654:1987 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 16781:1988
Статус: Отменен   Публикуван: 1988-01-01    ТК-79
Координация на изолацията в системите за ниско напрежение и
изолационни разстояния в електрическите съоръжения
ICS: 29.080.01
Заменен от: БДС EN 60664-1:2007
БДС 16781:1988 (bg) 62 стр. - 114.00 лв.

БДС 16783:1988
Статус: Действащ   Публикуван: 1988-01-01    ТК-79
Изолатори подпорни порцеланови за закрит монтаж за
електрически апарати и разпределителни устройства с напрежение
от 10 до 35 kV. Типове, основни параметри и размери
ICS: 29.080.10, 29.035.30
БДС 16783:1988 (bg) 7 стр. - 14.40 лв.

БДС 16972:1989
Статус: Действащ   Публикуван: 1989-01-01    ТК-79
Работа под напрежение в електрически уредби. Работни средства
за напрежение над 1 kV до 400 kV
ICS: 13.260
БДС 16972:1989 (bg) 19 стр. - 36.00 лв.

БДС 17007:1989
Статус: Действащ   Публикуван: 1989-01-01    ТК-79
Електрооборудване променливотоково за напрежение от 3 до 750
kV. Изолатори. Изисквания към електрическата якост на
изолацията и методи за изпитване
ICS: 29.080.10, 29.035.30
БДС 17007:1989 (bg) 7 стр. - 14.40 лв.

БДС 17090:1989
Статус: Действащ   Публикуван: 1989-01-01    ТК-79
Електромери индукционни
ICS: 17.220.20
Заменен от: БДС EN 60521:2001
БДС 17090:1989 (bg) 34 стр. - 61.20 лв.
БДС 17090:1989/Поправка:1993 (bg) 1 стр. - 3.60 лв.

БДС 17119:1990
Статус: Действащ   Публикуван: 1990-01-01    ТК-79
Устройства за защита от комутационни пренапрежения на
подземните електрически мрежи във въглищните рудници
ICS: 29.260.20
БДС 17119:1990 (bg) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС 17226:1991
Статус: Действащ   Публикуван: 1991-01-01    ТК-79
Заземяване на електрическите съоръжение в подземните рудници.
Технически изисквания и методи за контрол
ICS: 73.100.01, 29.260.20
БДС 17226:1991 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 17298:1992
Статус: Действащ   Публикуван: 1992-01-01    ТК-79
Изолатори. Избор в условия на замърсяване
ICS: 29.080.10

БДС 17298:1992 (bg) 24 стр. - 45.60 лв.

БДС 17322:1993
Статус: Действащ   Публикуван: 1993-01-01    ТК-79
Тръби и пръти електроизолационни за съоръжения за работа в
системи с напрежение над 1 kV
ICS: 29.120.10
БДС 17322:1993 (bg) 22 стр. - 39.60 лв.

БДС 17371:1995
Статус: Отменен   Публикуван: 1995-01-01    ТК-79
Електромери статични (електронни). Технически изисквания и
методи за изпитване
ICS: 17.220.20
Заменен от: БДС EN 61268:2002, БДС EN 61036:2001, БДС EN
60687:2001
БДС 17371:1995 (bg) 44 стр. - 75.60 лв.

БДС 17394:1997
Статус: Отменен   Публикуван: 1997-01-01    ТК-79
Координация на изолацията в системи за високо напрежение.
Термини, определения, принципи и правила
ICS: 29.080.01
Заменен от: БДС EN 60071-1:2003
БДС 17394:1997 (bg) 18 стр. - 32.40 лв.

БДС 1896:1980
Статус: Действащ   Публикуван: 1980-01-01    ТК-79
Тела порцеланови за трансформатори, апарати и разпределителни
устройства с напрежение над 1 kV
ICS: 29.100.99, 29.080.10
Заменя: БДС 1896:1975
БДС 1896:1980 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 1905:1979
Статус: Действащ   Публикуван: 1979-01-01    ТК-79
Изолатори порцеланови за силови линии ниско напрежение
ICS: 29.080.10, 29.035.30
Заменя: БДС 1905:1974
БДС 1905:1979 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 1906:1982
Статус: Действащ   Публикуван: 1982-01-01    ТК-79
Изолатори подпорни порцеланови за напрежение над 1000 V.
Технически изисквания
ICS: 29.080.10, 29.035.30
Заменя: БДС 4985:1974, БДС 1906:1976
БДС 1906:1982 (bg) 22 стр. - 39.60 лв.

БДС 2325:1974
Статус: Отменен   Публикуван: 1974-01-01    ТК-79
Трансформатори. Методи за изпитване
ICS: 29.180
Заменен от: БДС 15320:1981, БДС EN 60076-2:2001
Заменя: БДС 2325:1965
БДС 2325:1974 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.
БДС 2325:1974/Изменение 1:1987 (bg) 1 стр. - 3.60 лв.

БДС 2404:1973
Статус: Действащ   Публикуван: 1973-01-01    ТК-79
Жабки за опъване на проводници за въздушните линии
ICS: 33.120.99
Заменя: БДС 2404:1956
БДС 2404:1973 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 3035:1976
Статус: Отменен   Публикуван: 1976-01-01    ТК-79
Табели предпазни за електрически уредби
ICS: 29.020, 13.260
Заменя: БДС 3035:1971
БДС 3035:1976 (bg) 25 стр. - 45.60 лв.

БДС 3067-1:1990
Статус: Отменен   Публикуван: 1990-01-01    ТК-79
Трансформатори с общо предназначение. Общи положения
ICS: 29.180, 29.035.01
Заменен от: БДС EN 60076-1:2001
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Заменя: БДС 4881:1981, БДС 3067:1973
БДС 3067-1:1990 (bg) 72 стр. - 129.60 лв.

БДС 3067-2:1990
Статус: Отменен   Публикуван: 1990-01-01    ТК-79
Трансформатори с общо предназначение. Означение на
охлаждането и допустими прегрявания и натоварвания
ICS: 29.180
Заменен от: БДС EN 60076-2:2001
Заменя: БДС 3067:1973
БДС 3067-2:1990 (bg) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС 3067-3:1990
Статус: Отменен   Публикуван: 1990-01-01    ТК-79
Трансформатори с общо предназначение. Нива на изолацията и
диелектрични изпитвания
ICS: 29.180, 29.035.01
Заменен от: БДС EN 60076-3:2004
Заменя: БДС 3067:1973
БДС 3067-3:1990 (bg) 9 стр. - 18.00 лв.

БДС 3067-4:1990
Статус: Отменен   Публикуван: 1990-01-01    ТК-79
Трансформатори с общо предназначение. Означение на намотките
и отклоненията. Схеми и групи на свързване
ICS: 29.180
Заменен от: БДС EN 60076-1:2001
Заменя: БДС 3067:1973
БДС 3067-4:1990 (bg) 72 стр. - 129.60 лв.

БДС 3067-5:1990
Статус: Отменен   Публикуван: 1990-01-01    ТК-79
Трансформатори с общо предназначение. Устойчивост на къси
съединения и токови удари
ICS: 29.180
Заменен от: БДС EN 60076-5:2003
Заменя: БДС 3067:1973
БДС 3067-5:1990 (bg) 5 стр. - 10.80 лв.

БДС 3067-6:1990
Статус: Отменен   Публикуван: 1990-01-01    ТК-79
Трансформатори с общо предназначение. Ниво на звука
ICS: 29.180
Заменен от: БДС EN 60076-10:2003
Заменя: БДС 3067:1973
БДС 3067-6:1990 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 3067-7:1990
Статус: Действащ   Публикуван: 1990-01-01    ТК-79
Трансформатори с общо предназначение. Общи изисквания към
конструкцията
ICS: 29.180
Заменя: БДС 7200:1974
БДС 3067-7:1990 (bg) 14 стр. - 25.20 лв.

БДС 3248:1974
Статус: Действащ   Публикуван: 1974-01-01    ТК-79
Апарати за променлив ток високо напрежение. Допустими
температури на загряване при продължителна работа. Методи за
изпитване
ICS: 29.020, 19.080
Заменя: БДС 3248:1968
БДС 3248:1974 (bg) 15 стр. - 28.80 лв.

БДС 3288:1974
Статус: Действащ   Публикуван: 1974-01-01    ТК-79
Лули порцеланови за електрически инсталации, ниско напрежение
ICS: 29.080.10, 29.035.30
Заменя: БДС 3288:1969
БДС 3288:1974 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 3365:1985
Статус: Отменен   Публикуван: 1985-01-01    ТК-79
Стъпални регулатори на напрежение. Методи за изпитване
ICS: 29.130.10
Заменя: БДС 3365:1973
БДС 3365:1985 (bg) 29 стр. - 50.40 лв.

БДС 3365:1985/Поправка:1986 (bg) 1 стр. - 3.60 лв.

БДС 3442:1975
Статус: Действащ   Публикуван: 1975-01-01    ТК-79
Трансформатори. Степени на защита
ICS: 29.180
Заменя: БДС 3442:1966
БДС 3442:1975 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 3569:1976
Статус: Действащ   Публикуван: 1976-01-01    ТК-79
Изолатори висящи. Стебла. Технически изисквания
ICS: 29.080.10, 29.035.30
Заменя: БДС 3569:1969
БДС 3569:1976 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 3585:1970
Статус: Действащ   Публикуван: 1970-01-01    ТК-79
Изолатори порцеланови носещи за електропроводи с напрежение
до 35 kV
ICS: 29.240.99, 29.080.10
Заменя: БДС 3585:1964
БДС 3585:1970 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 3595:1975
Статус: Отменен   Публикуван: 1975-01-01    ТК-79
Трансформатор звънчев
ICS: 29.180
Заменен от: БДС EN 61558-2-8:2002
Заменя: БДС 3595:1969
БДС 3595:1975 (bg) 10 стр. - 18.00 лв.
БДС 3595:1975/Изменение 1:1983 (bg) 1 стр. - 3.60 лв.

БДС 3637:1976
Статус: Действащ   Публикуван: 1976-01-01    ТК-79
Изолатори порцеланови за напрежение над 1000 V. Методи за
изпитване
ICS: 29.080.10, 19.020
Заменя: БДС 3637:1970
БДС 3637:1976 (bg) 32 стр. - 55.20 лв.

БДС 3649:1974
Статус: Действащ   Публикуван: 1974-01-01    ТК-79
Капаци за ТТ кабелни шахти
ICS: 33.040.50
Заменя: БДС 3649:1969
БДС 3649:1974 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.
БДС 3649:1974/Изменение 1:1978 (bg) 1 стр. - 3.60 лв.

БДС 3786:1980
Статус: Действащ   Публикуван: 1980-01-01    ТК-79
Магнитоиндуктор
ICS: 33.120.99, 29.100.10
Заменя: БДС 3786:1973
БДС 3786:1980 (bg) 16 стр. - 28.80 лв.

БДС 3820:1974
Статус: Действащ   Публикуван: 1974-01-01    ТК-79
Мрежи електрически 380 - 220 V. Постоянни заземители
ICS: 13.260
Заменя: БДС 3820:1969
БДС 3820:1974 (bg) 9 стр. - 18.00 лв.

БДС 3924:1972
Статус: Действащ   Публикуван: 1972-01-01    ТК-79
Електрообзавеждане на автомобили, трактори и мотоциклети.
Бобини за запалване. Технически изисквания
ICS: 43.060.50
Заменя: БДС 3924:1959
БДС 3924:1972 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.
БДС 3924:1972/Изменение 1:1980 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 3934:1986
Статус: Действащ   Публикуван: 1986-01-01    ТК-79
Електропорцелан за изолатори и изолационни части. Технически
изисквания
ICS: 29.035.30
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Заменя: БДС 3934:1972
БДС 3934:1986 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 3944:1976
Статус: Действащ   Публикуван: 1976-01-01    ТК-79
Електропорцелан за изолатори и изолационни части. Методи за
изпитване
ICS: 29.035.30, 19.020
Заменен от: СТ на СИВ 1130:1978, БДС 16068:1984, БДС
16067:1984, БДС 16061:1984, БДС 15910:1984, БДС 15909:1984,
БДС 15908:1984, БДС 15871:1984, БДС 15076:1980, БДС 15073:1980
Заменя: БДС 3944:1970
БДС 3944:1976 (bg) 31 стр. - 55.20 лв.
БДС 3944:1976/Изменение 1:1988 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 401:1993
Статус: Действащ   Публикуван: 1993-01-01    ТК-79
Знак предупредителен за опасно напрежение
ICS: 13.260, 01.080.10
Заменя: БДС 401:1970
БДС 401:1993 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 403:1951
Статус: Отменен   Публикуван: 1951-01-01    ТК-79
Конзоли стоманени за дървени "А" стълбове за напрежение до 20
kV
ICS: 29.120.99
БДС 403:1951 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 414:1974
Статус: Действащ   Публикуван: 1974-01-01    ТК-79
Заземяване на трансформаторни постове 6 - 20 kV. Технически
изисквания и правила за изпълнение
ICS: 29.180
Заменя: БДС 414:1969
БДС 414:1974 (bg) 7 стр. - 14.40 лв.

БДС 4309:1974
Статус: Действащ   Публикуван: 1974-01-01    ТК-79
Заземителни устройства на електрически съоръжения в
промишлените предприятия
ICS: 13.340.01, 13.260
Заменя: БДС 4309:1960
БДС 4309:1974 (bg) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС 4325:1977
Статус: Действащ   Публикуван: 1977-01-01    ТК-79
Електропроводи въздушни и открити. Разпределителни уредби.
Арматура. Скоби свързващи с резба (u болт)
ICS: 29.240.20
Заменя: БДС 4325:1975
БДС 4325:1977 (bg) 5 стр. - 10.80 лв.

БДС 4394:1983
Статус: Отменен   Публикуван: 1983-01-01    ТК-79
Трансформатори измервателни за напрежение
ICS: 17.220.20
Заменен от: БДС EN 60044-5:2006, БДС EN 60044-3:2004, БДС EN
60044-7:2001, БДС EN 60044-2:2001
Заменя: БДС 4394:1970, БДС 8591:1971
БДС 4394:1983 (bg) 32 стр. - 55.20 лв.

БДС 448:1983
Статус: Отменен   Публикуван: 1983-01-01    ТК-79
Трансформатори измервателни токови
ICS: 17.220.20
Заменен от: БДС EN 60044-3:2004, БДС EN 60044-8:2003, БДС EN
60044-6:2001, БДС EN 60044-1:2001
Заменя: БДС 448:1970, БДС 8591:1971
БДС 448:1983 (bg) 36 стр. - 67.20 лв.
БДС 448:1983/Изменение 1:1988 (bg) 1 стр. - 3.60 лв.

БДС 449:1985
Статус: Действащ   Публикуван: 1985-01-01    ТК-79
Трансформатори за електродъгово заваряване
ICS: 29.180
Заменя: БДС 449:1975

БДС 449:1985 (bg) 20 стр. - 36.00 лв.
БДС 449:1985/Изменение 1:1989 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 4629:1991
Статус: Действащ   Публикуван: 1991-01-01    ТК-79
Куки стоманени за изолатори за стоманобетонни стълбове
ICS: 29.080.10
Заменя: БДС 4629:1970
БДС 4629:1991 (bg) 5 стр. - 10.80 лв.

БДС 4704:1984
Статус: Действащ   Публикуван: 1984-01-01    ТК-79
Електрообзавеждане на автомобили. Фарове
ICS: 43.060.50, 43.040.20
Заменя: БДС 4704:1973
БДС 4704:1984 (bg) 10 стр. - 18.00 лв.
БДС 4704:1984/Изменение 1:1989 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.
БДС 4704:1984/Изменение 2:1990 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 4723:1976
Статус: Действащ   Публикуван: 1976-01-01    ТК-79
Изолатори висящи. Капи. Технически изисквания
ICS: 29.080.10
Заменя: БДС 4723:1968
БДС 4723:1976 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 4863:1975
Статус: Действащ   Публикуван: 1975-01-01    ТК-79
Калибри за капите за висящи изолатори високо напрежение
ICS: 29.080.10
Заменя: БДС 4863:1970
БДС 4863:1975 (bg) 14 стр. - 25.20 лв.

БДС 4864:1975
Статус: Действащ   Публикуван: 1975-01-01    ТК-79
Калибри за прътовете за висящи изолатори високо напрежение
ICS: 29.080.10
Заменя: БДС 4864:1970
БДС 4864:1975 (bg) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС 4899:1990
Статус: Действащ   Публикуван: 1990-01-01    ТК-79
Арматура линейна. Шплинтове осигурителни за сферични
шарнирни съединения
ICS: 29.240.20
Заменя: БДС 4899:1983
БДС 4899:1990 (bg) 13 стр. - 25.20 лв.

БДС 4945:1973
Статус: Отменен   Публикуван: 1973-01-01    ТК-79
Автотрансформатори еднофазни за битови електрически уреди.
Основни параметри и технически изисквания
ICS: 29.180
Заменен от: БДС EN 61558-2-13:2002
Заменя: БДС 4945:1963
БДС 4945:1973 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 4987:1970
Статус: Действащ   Публикуван: 1970-01-01    ТК-79
Уредби закрити разпределителни (ЗРУ) за ВН. Килии за 6, 10 и 20
kV на подстанции. Технически изисквания
ICS: 29.240.10
Заменя: БДС 4987:1963
БДС 4987:1970 (bg) 36 стр. - 67.20 лв.

БДС 5003:1973
Статус: Действащ   Публикуван: 1973-01-01    ТК-79
Табла за предпазители за моторни превозни средства. Размери
ICS: 43.060.99, 43.040.10
Заменя: БДС 10153:1972, БДС 5003:1963
БДС 5003:1973 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.
БДС 5003:1973/Изменение 1:1976 (bg) 3 стр. - 7.20 лв.

БДС 5034:1974
Статус: Действащ   Публикуван: 1974-01-01    ТК-79
Трансформатори трифазни двунамотъчни маслени от 25 до 1600
kVA с напрежение до 20 kV. Електрически параметри, главни
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монтажни размери с обща маса
ICS: 29.180
Заменя: БДС 5034:1970, БДС 7650:1969, БДС 7649:1969, БДС
7651:1969
БДС 5034:1974 (bg) 5 стр. - 10.80 лв.
БДС 5034:1974/Изменение 1:1974 (bg) 1 стр. - 3.60 лв.

БДС 5060:1984
Статус: Действащ   Публикуван: 1984-01-01    ТК-79
Трансформатори силови еднофазни и трифазни двунамотъчни и
тринамотъчни с номинални мощности от 2000 до 63000 kVA и
номинално напрежение до 220 kV с медни или алуминиеви
намотки. Електрически параметри
ICS: 29.180
Заменя: БДС 11426:1973, БДС 5060:1974
БДС 5060:1984 (bg) 15 стр. - 28.80 лв.

БДС 5077:1985
Статус: Отменен   Публикуван: 1985-01-01    ТК-79
Трансформатори с малка мощност с общо предназначение
ICS: 29.180
Заменен от: БДС EN 61558-1:2002
Заменя: БДС 9087:1971, БДС 5077:1971
БДС 5077:1985 (bg) 36 стр. - 67.20 лв.

БДС 509:1969
Статус: Действащ   Публикуван: 1969-01-01    ТК-79
Кръстовки в електропроводи високо напрежение
ICS: 29.240.20
Заменя: БДС 509:1951
БДС 509:1969 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 5174:1964
Статус: Действащ   Публикуван: 1964-01-01    ТК-79
Устройство защитно за междуселищни въздушни ТT линии.
Технически условия
ICS: 33.120.99
БДС 5174:1964 (bg) 5 стр. - 10.80 лв.
БДС 5174:1964/Изменение 1:1974 (bg) 1 стр. - 3.60 лв.

БДС 5456:1980
Статус: Действащ   Публикуван: 1980-01-01    ТК-79
Трансформатори. Терминология
ICS: 29.180, 01.040.29
Заменя: БДС 5762:1965
БДС 5456:1980 (bg) 62 стр. - 114.00 лв.

БДС 5589:1989
Статус: Действащ   Публикуван: 1989-01-01    ТК-79
Тела порцеланови проходни за трансформаторни изводи за
напрежение от 1 до 35 kV
ICS: 29.080.20
Заменя: БДС 5589:1980
БДС 5589:1989 (bg) 16 стр. - 28.80 лв.

БДС 5761:1974
Статус: Действащ   Публикуван: 1974-01-01    ТК-79
Знаци за нивото на полупотопяеми и потопяеми електрически
изделия. Размери
ICS: 29.020, 13.340.99
Заменя: БДС 5761:1965
БДС 5761:1974 (bg) 5 стр. - 10.80 лв.

БДС 5762:1974
Статус: Действащ   Публикуван: 1974-01-01    ТК-79
Знаци и табелки за означаване на защита от проникване на вода.
Размери
ICS: 29.020, 01.080.20
БДС 5762:1974 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 5763:1989
Статус: Действащ   Публикуван: 1989-01-01    ТК-79
Знак и табелки за означаване на електротехнически изделия от
клас II
ICS: 29.020, 01.080.20
Заменя: БДС 5763:1974
БДС 5763:1989 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 5764:1974
Статус: Действащ   Публикуван: 1974-01-01    ТК-79
Знаци за означаване вида на тока. Размери
ICS: 29.020, 01.080.20
Заменя: БДС 5764:1965
БДС 5764:1974 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 5765:1974
Статус: Действащ   Публикуван: 1974-01-01    ТК-79
Знаци за включено и изключено положение. Размери
ICS: 29.120.40, 01.080.20
Заменя: БДС 5765:1965
БДС 5765:1974 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 5766:1974
Статус: Действащ   Публикуван: 1974-01-01    ТК-79
Знаци за поляритет. Размери
ICS: 29.020, 13.340.99
Заменя: БДС 5766:1965
БДС 5766:1974 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 5767:1974
Статус: Действащ   Публикуван: 1974-01-01    ТК-79
Знаци за означаване свързването на трифазни електрически
изделия. Размери
ICS: 29.020, 01.080.20
Заменя: БДС 5767:1965
БДС 5767:1974 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 5768:1989
Статус: Действащ   Публикуван: 1989-01-01    ТК-79
Знак и табелки за означаване на защитните клеми
ICS: 13.340.99, 01.080.50
Заменя: БДС 5768:1976
БДС 5768:1989 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 6052:1966
Статус: Отменен   Публикуван: 1966-01-01    ТК-79
Трансдуктори. Термини и определения
ICS: 29.180, 01.040.29
БДС 6052:1966 (bg) 26 стр. - 45.60 лв.

БДС 6054:1973
Статус: Отменен   Публикуван: 1973-01-01    ТК-79
Прекъсвач високо напрежение. Методи за изпитване
ICS: 29.130.10
Заменен от: БДС EN 62271-100:2003, БДС EN
62271-100:2001/A2:2006, БДС EN 62271-100:2001/A1:2003
Заменя: БДС 6054:1966
БДС 6054:1973 (bg) 44 стр. - 75.60 лв.

БДС 6072:1972
Статус: Действащ   Публикуван: 1972-01-01    ТК-79
Електрообзавеждане на автомобили и трактори. Свещи
нагревателни
ICS: 43.060.50
Заменя: БДС 6072:1966
БДС 6072:1972 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 6096:1973
Статус: Отменен   Публикуван: 1973-01-01    ТК-79
Прекъсвачи за променлив ток високо напрежение. Технически
изисквания
ICS: 29.240.99, 29.130.10
Заменен от: БДС EN 62271-100:2003, БДС EN
62271-100:2001/A2:2006, БДС EN 62271-100:2001/A1:2003
Заменя: БДС 6051:1966
БДС 6096:1973 (bg) 18 стр. - 32.40 лв.
БДС 6096:1973/Изменение 1:1975 (bg) 1 стр. - 3.60 лв.
БДС 6096:1973/Изменение 1:1978 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.
БДС 6096:1973/Изменение 1:1979 (bg) 1 стр. - 3.60 лв.
БДС 6096:1973/Изменение 2:1976 (bg) 1 стр. - 3.60 лв.
БДС 6096:1973/Изменение 2:1979 (bg) 1 стр. - 3.60 лв.

БДС 6194:1976
Статус: Действащ   Публикуван: 1976-01-01    ТК-79
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Електропроводи въздушни и открити. Разпределителни уредби.
Арматура. Технически изисквания
ICS: 29.240.20
Заменен от: БДС 15827:1984
Заменя: БДС 6194:1966
БДС 6194:1976 (bg) 27 стр. - 50.40 лв.

БДС 6195:1976
Статус: Действащ   Публикуван: 1976-01-01    ТК-79
Електропроводи въздушни и открити. Разпределителни уредби.
Арматура. Методи за изпитване
ICS: 29.240.20
Заменя: БДС 6195:1966
БДС 6195:1976 (bg) 15 стр. - 28.80 лв.

БДС 6198:1977
Статус: Действащ   Публикуван: 1977-01-01    ТК-79
Електропроводи въздушни и открити. Разпределителни уредби.
Арматура. Общи изолационни вериги високо напрежение
ICS: 29.240.20
Заменя: БДС 6198:1972
БДС 6198:1977 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.
БДС 6198:1977/Изменение 1:1991 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 62:1987
Статус: Действащ   Публикуван: 1987-01-01    ТК-79
Изолатори порцеланови за телефонно-телеграфни и
радиотранслационни линии
ICS: 29.080.10
Заменя: БДС 62:1976
БДС 62:1987 (bg) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС 6256:1975
Статус: Действащ   Публикуван: 1975-01-01    ТК-79
Защита релейна. Терминология
ICS: 31.220.20, 01.040.33
Заменя: БДС 6256:1966
БДС 6256:1975 (bg) 34 стр. - 61.20 лв.

БДС 6561:1974
Статус: Действащ   Публикуван: 1974-01-01    ТК-79
Електропроводи 20 kV. Постоянни заземители
ICS: 29.240.20
Заменя: БДС 6561:1967
БДС 6561:1974 (bg) 7 стр. - 14.40 лв.

БДС 6562:1977
Статус: Действащ   Публикуван: 1977-01-01    ТК-79
Съоръжения електротехнически за номинално напрежение от 3 до
750 kV. Дължина на изолационното разстояние по повърхността на
външната изолация
ICS: 29.020
Заменя: БДС 6562:1972
БДС 6562:1977 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 6668:1976
Статус: Действащ   Публикуван: 1976-01-01    ТК-79
Електропроводи въздушни и открити. Разпределителни уредби.
Арматура. Клеми носещи самонагаждащи
ICS: 29.240.20
Заменя: БДС 6668:1967
БДС 6668:1976 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.
БДС 6668:1976/Изменение 1:1980 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 6836:1983
Статус: Действащ   Публикуван: 1983-01-01    ТК-79
Изделия порцеланови за електротехнически цели. Обработка на
повърхнините
ICS: 29.080.10, 29.035.30
Заменя: БДС 6836:1974
БДС 6836:1983 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 6883:1968
Статус: Отменен   Публикуван: 1968-01-01    ТК-79
Затварящи съоръжения за водни централи. Методи за изпитване
ICS: 27.140
БДС 6883:1968 (bg) 3 стр. - 7.20 лв.

БДС 6961:1984
Статус: Действащ   Публикуван: 1984-01-01    ТК-79
Сирени електрически промишлени
ICS: 13.320
Заменя: БДС 6961:1977
БДС 6961:1984 (bg) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС 70:1950
Статус: Отменен   Публикуван: 1950-01-01    ТК-79
Подпорки за изолатори ниско напрежение
ICS: 29.080.10
БДС 70:1950 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 7218:1974
Статус: Действащ   Публикуван: 1974-01-01    ТК-79
Изолатори порцеланови висящи за електропроводи високо
напрежение. Размери
ICS: 29.080.10, 29.035.30
Заменя: БДС 7218:1968
БДС 7218:1974 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 7280:1980
Статус: Действащ   Публикуван: 1980-01-01    ТК-79
Изолатори порцеланови. Гранични отклонения от номиналните
размери, формата и разположението на повърхностите
ICS: 29.080.10, 29.035.30
Заменя: БДС 7280:1975
БДС 7280:1980 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 7459:1976
Статус: Действащ   Публикуван: 1976-01-01    ТК-79
Трансформатори силови. Устройства за превключване отклонение
на намотки под товар (стъпални регулатори). Технически
изисквания
ICS: 29.180
Заменя: БДС 7459:1969
БДС 7459:1976 (bg) 27 стр. - 50.40 лв.
БДС 7459:1976/Изменение 1:1978 (bg) 3 стр. - 7.20 лв.

БДС 7461:1975
Статус: Действащ   Публикуван: 1975-01-01    ТК-79
Трансформатори и дросели за газоразрядни тръби
ICS: 29.180
Заменя: БДС 7461:1969
БДС 7461:1975 (bg) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС 7593:1969
Статус: Отменен   Публикуван: 1969-01-01    ТК-79
Мерки защитни за осигуряване безопасност в закрити електрически
уредби до 35 kV
ICS: 29.020, 13.100
Заменен от: БДС 14308:1977
БДС 7593:1969 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.
БДС 7593:1969/Изменение 1:1972 (bg) 1 стр. - 3.60 лв.

БДС 7607:1969
Статус: Действащ   Публикуван: 1969-01-01    ТК-79
Трансформатори фазоизменящи двунамотъчни. Основни параметри
и технически изисквания
ICS: 29.180
БДС 7607:1969 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 7655:1980
Статус: Действащ   Публикуван: 1980-01-01    ТК-79
Щанги порцеланови за разединители за напрежение 10, 20 и 35 kV
ICS: 29.080.99
Заменя: БДС 7655:1969
БДС 7655:1980 (bg) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС 7660:1990
Статус: Отменен   Публикуван: 1990-01-01    ТК-79
Изолатори подпорни порцеланови за напрежение от 10 до 220 kV
за работа на открито. Основни параметри и размери
ICS: 29.080.10, 29.035.30
Заменен от: БДС IEC 60273:2003
Заменя: БДС 7660:1983
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БДС 7660:1990 (bg) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС 7684:1969
Статус: Действащ   Публикуван: 1969-01-01    ТК-79
Проходни изводи, предназначени за електрически системи с
работно напрежение до 40,5 kV. Методи за изпитване на
изолацията
ICS: 29.240.99, 19.080
БДС 7684:1969 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 7685:1982
Статус: Действащ   Публикуван: 1982-01-01    ТК-79
Уредби и съоръжения електрически. Критерий за избор по
условията на електродинамична и термична устойчивост при късо
съединение
ICS: 29.020, 13.340.99
Заменя: БДС 7685:1969
БДС 7685:1982 (bg) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС 7860:1983
Статус: Действащ   Публикуван: 1983-01-01    ТК-79
Релета електрически. Термини и определения
ICS: 29.120.70, 01.040.29
Заменя: БДС 7860:1975
БДС 7860:1983 (bg) 27 стр. - 50.40 лв.

БДС 7861:1974
Статус: Действащ   Публикуван: 1974-01-01    ТК-79
Релета електромеханични. Технически изисквания
ICS: 29.120.70
Заменя: БДС 7861:1970
БДС 7861:1974 (bg) 15 стр. - 28.80 лв.
БДС 7861:1974/Изменение 1:1978 (bg) 1 стр. - 3.60 лв.
БДС 7861:1974/Изменение 2:1983 (bg) 1 стр. - 3.60 лв.

БДС 7862:1974
Статус: Действащ   Публикуван: 1974-01-01    ТК-79
Релета електромеханични. Правила за приемане. Методи за
изпитване
ICS: 29.120.70
Заменя: БДС 7862:1970
БДС 7862:1974 (bg) 21 стр. - 39.60 лв.
БДС 7862:1974/Изменение 1:1983 (bg) 1 стр. - 3.60 лв.

БДС 7898:1983
Статус: Действащ   Публикуван: 1983-01-01    ТК-79
Електрообзавеждане на автомобили. Нивомери електрически за
гориво
ICS: 43.060.40, 43.040.30
Заменя: БДС 7898:1975
БДС 7898:1983 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 8.225:1979
Статус: Отменен   Публикуван: 1979-01-01    ТК-79
Държавна система за осигуряване единство на измерванията.
Уредби за проверка на измерителни трансформатори. Методи за
проверка
ICS: 17.220.20
БДС 8.225:1979 (bg) 14 стр. - 25.20 лв.

БДС 8.923:1992
Статус: Отменен   Публикуван: 1992-01-01    ТК-79
Държавна система за осигуряване единство на измерванията.
Държавен първичен еталон и държавна проверочна схема на
средства за измерване на вискозитет на течности
ICS: 17.060
БДС 8.923:1992 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 8119:1975
Статус: Действащ   Публикуван: 1975-01-01    ТК-79
Електрообзавеждане на автомобили. Свещи искрови запалителни.
Размери. Резба
ICS: 43.060.50
Заменя: БДС 8119:1970, СТ на СИВ 767:1977
БДС 8119:1975 (bg) 7 стр. - 14.40 лв.

БДС 8120:1970

Статус: Действащ   Публикуван: 1970-01-01    ТК-79
Изолатори за елктрифицирани ж.п. линии с контактна мрежа 25 kV
в райони със замърсена атмосфера и крайморски райони
ICS: 29.080.10, 29.035.30
Заменен от: БДС 11772:1974, БДС 11771:1974
БДС 8120:1970 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 8287:1980
Статус: Действащ   Публикуван: 1980-01-01    ТК-79
Лакотръби електроинсталационни
ICS: 29.120.10
Заменя: БДС 8287:1974
БДС 8287:1980 (bg) 13 стр. - 25.20 лв.

БДС 8295:1970
Статус: Действащ   Публикуван: 1970-01-01    ТК-79
Постове трансформаторни превозими комплектни
ICS: 29.240.10, 29.180
БДС 8295:1970 (bg) 17 стр. - 32.40 лв.

БДС 8591:1971
Статус: Отменен   Публикуван: 1971-01-01    ТК-79
Трансформатори измервателни. Методи за изпитване
Measuring transformers. Methods of test
ICS: 17.220.20
Заменен от: БДС EN 60044-5:2006, БДС EN 60044-3:2004, БДС EN
60044-8:2003, БДС 448:1983, БДС 4394:1983, БДС EN 60044-7:2001,
БДС EN 60044-6:2001, БДС EN 60044-2:2001, БДС EN 60044-1:2001
БДС 8591:1971 (bg) 14 стр. - 25.20 лв.

БДС 8591:1971 /Изменение 1:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-06-01    ТК-79
Трансформатори измервателни. Методи за изпитване
Measuring transformers. Methods of test
ICS: 29.180, 17.220.20
Заменен от: БДС EN 60044-5:2006, БДС EN 60044-3:2004, БДС EN
60044-8:2003, БДС EN 60044-7:2001, БДС EN 60044-6:2001, БДС EN
60044-2:2001, БДС EN 60044-1:2001
БДС 8591:1971 /Изменение 1:2003 (bg) 1 стр. - 3.60 лв.

БДС 8709:1971
Статус: Действащ   Публикуван: 1971-01-01    ТК-79
Постове трансформаторни открити 20 kV, 16 до 250 KVA
ICS: 29.240.10, 29.180
БДС 8709:1971 (bg) 9 стр. - 18.00 лв.

БДС 9089:1971
Статус: Действащ   Публикуван: 1971-01-01    ТК-79
Трансформатори, апарати и изолатори за високо напрежение.
Методи за изпитване на изолацията с високо напрежение
ICS: 29.180, 29.080.10
Заменен от: БДС 15235:1981
БДС 9089:1971 (bg) 12 стр. - 21.60 лв.
БДС 9089:1971/Изменение 1:1979 (bg) 1 стр. - 3.60 лв.
БДС 9089:1971/Изменение 2:1985 (bg) 1 стр. - 3.60 лв.

БДС 9092:1978
Статус: Действащ   Публикуван: 1978-01-01    ТК-79
Тела порцеланови проходни за трансформаторни изводи с
напрежение 60 и 110 kV и ток 1250 A открит монтаж
ICS: 29.080.20
Заменя: БДС 9092:1971
БДС 9092:1978 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 9093:1977
Статус: Действащ   Публикуван: 1977-01-01    ТК-79
Изолатор порцеланов висящ за монтаж в тунелите на
електрифицираните железопътни линии
ICS: 45.120, 29.080.10
БДС 9093:1977 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 9098:1977
Статус: Действащ   Публикуван: 1977-01-01    ТК-79
Тръби порцеланови за предпазители до 35 kV
ICS: 29.120.10
Заменя: БДС 9098:1971
БДС 9098:1977 (bg) 11 стр. - 21.60 лв.
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БДС 9098:1977/Изменение 1:1979 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.
БДС 9098:1977/Изменение 2:1980 (bg) 1 стр. - 3.60 лв.
БДС 9098:1977/Изменение 3:1981 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.
БДС 9098:1977/Изменение 4:1990 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.
БДС 9098:1977/Поправка:1991 (bg) 1 стр. - 3.60 лв.

БДС 9216:1986
Статус: Действащ   Публикуван: 1986-01-01    ТК-79
Електрообзавеждане на автомобили. Чукчета и наковални за
запалителни системи
ICS: 43.060.50
Заменя: БДС 9216:1976
БДС 9216:1986 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 9218:1976
Статус: Действащ   Публикуван: 1976-01-01    ТК-79
Изолатор порцеланов носещ плътен за електропроводи 20 kV, тип
ИНКП-20
ICS: 29.240.99, 29.080.10
Заменя: БДС 9218:1971
БДС 9218:1976 (bg) 9 стр. - 18.00 лв.
БДС 9218:1976/Изменение 1:1979 (bg) 1 стр. - 3.60 лв.

БДС 928:1984
Статус: Действащ   Публикуван: 1984-01-01    ТК-79
Изделия от инсталационен електропорцелан за напрежение до
1000 V
ICS: 81.060.20, 29.080.10
Заменя: БДС 928:1974
БДС 928:1984 (bg) 7 стр. - 14.40 лв.

БДС 929:1974
Статус: Действащ   Публикуван: 1974-01-01    ТК-79
Ролки порцеланови
ICS: 29.080.10, 29.035.30
Заменя: БДС 929:1952
БДС 929:1974 (bg) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС 930:1974
Статус: Действащ   Публикуван: 1974-01-01    ТК-79
Изолатори порцеланови висящи за електропроводи високо
напрежение. Общи технически изисквания
ICS: 29.080.10
Заменя: БДС 930:1966
БДС 930:1974 (bg) 9 стр. - 18.00 лв.

БДС 9697:1972
Статус: Действащ   Публикуван: 1972-01-01    ТК-79
Изводи проходни за трансформатори и електрически апарати с
напрежение от 1 до 220 kV. Технически изисквания
Water quality -- Measurement of gross beta activity in non-saline water
-- Thick source method
ICS: 13.280, 13.060.60
БДС 9697:1972 (bg) 17 стр. - 32.40 лв.
БДС 9697:1972/Изменение 1:1983 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 9829:1972
Статус: Действащ   Публикуван: 1972-01-01    ТК-79
Устройства комплектни разпределителни за напрежение 3 до 35 kV.
Технически изисквания
ICS: 29.120.99
БДС 9829:1972 (bg) 13 стр. - 25.20 лв.
БДС 9829:1972/Изменение 1:1975 (bg) 1 стр. - 3.60 лв.
БДС 9829:1972/Изменение 1:1977 (bg) 1 стр. - 3.60 лв.

БДС 9830:1972
Статус: Действащ   Публикуван: 1972-01-01    ТК-79
Трансформатори мрежови с мощност до 500 VA и напрежение до
1000 V. Номинални изходни напрежения
ICS: 29.180
БДС 9830:1972 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 9970:1983
Статус: Действащ   Публикуван: 1983-01-01    ТК-79
Трансформатори сухи. Основни параметри. Изисквания към
конструкциите
ICS: 29.180

Заменя: БДС 9970:1972
БДС 9970:1983 (bg) 7 стр. - 14.40 лв.

БДС 9979:1972
Статус: Отменен   Публикуван: 1972-01-01    ТК-79
Електрообзавеждане на автомобили, трактори и мотоциклети.
Съединения щепселни плоски. Основни размери
ICS: 65.060.10, 43.060.99, 43.040.10
Заменен от: БДС EN 13763-16:2004
БДС 9979:1972 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС EN 116000-2:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-10-01    ТК-79
Обща спецификация: Електромеханични стъпкови релета. Част 2:
Общи данни и методи за изпитване на релета с времезакъснение
(EN 116000-2:1992)
Generic Specification: Electromechanical all-or-nothing relays -- Part 2:
Generic data and methods of test for time delay relays
Заменен от: БДС EN 61812-1:2011
БДС EN 116000-2:2003 (en) 23 стр. - 39.60 лв.

БДС EN 116000-3:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-10-01    ТК-79
Обща спецификация: Електромеханични стъпкови релета. Част 3:
Процедури за изпитване и измерване (EN 116000-3:1996)
Generic Specification: Electromechanical all-or-nothing relays -- Part 3:
Test and measurement procedures
ICS: 29.120.70
Заменен от: БДС EN 61810-7:2006
БДС EN 116000-3:2003 (en) 63 стр. - 114.00 лв.

БДС EN 116200:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-10-01    ТК-79
Групова спецификация: Електромеханични стъпкови релета
(включително релета, предназначени за работа при
неблагоприятни условия на околната среда) (EN 116200:1991)
Sectional Specification: Electromechanical all-or-nothing relays
(including relays for severe environmental conditions)
БДС EN 116200:2003 (en) 23 стр. - 39.60 лв.

БДС EN 116203:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-10-01    ТК-79
Бланка за подробна спецификация: Електромеханични стъпкови
релета за широко приложение в промишлеността (EN 116203:1994)
Blank Detail Specification: Electromechanical all-or-nothing relays for
enhanced industrial application
БДС EN 116203:2003 (en) 16 стр. - 28.80 лв.

БДС EN 116204:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-10-01    ТК-79
Бланка за подробна спецификация: Електромеханични стъпкови
релета (EN 116204:1994)
Blank Detail Specification: Electromechanical all-or-nothing sealed
relays for aggressive industrial application
БДС EN 116204:2003 (en) 16 стр. - 28.80 лв.

БДС EN 116205/116206/116207:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-10-01    ТК-79
Бланка за подробна спецификация: Херметични релета. За
стационарни съоръжения при неблагоприятни условия на околната
среда (116205). За мобилни устройства при неблагоприятни
условия на околната среда (116206). За бордови устройства при
неблагоприятни условия на околната среда (116207) (EN
116205-206-207:1995)
Blank Detail Specification: Hermetically sealed relays - For severe static
environmental conditions (116205) - For severe mobile environmental
conditions (116206) - For severe airborne environmental conditions
(116207)
БДС EN 116205/116206/116207:2003 (en) 27 стр. - 50.40 лв.

БДС EN 116300:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-10-01    ТК-79
Групова спецификация: Електромеханични стъпкови релета с
оценено качество за повишен товар (с обявени стойности равни на
и по-големи от 5 А) (EN 116300:1993)
Sectional Specification: Electromechanical all-or-nothing heavy load
relays of assessed quality (rated from 5A and above)
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БДС EN 116300:2003 (en) 17 стр. - 32.40 лв.

БДС EN 116303:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-10-01    ТК-79
Бланка за подробна спецификация: Електромеханични стъпкови
релета с оценено качество за повишен товар (херметични, от 5 A
до 25 A) (EN 116303:1993)
Blank Detail Specification: Electromechanical all-or-nothing heavy load
relays of assessed quality (hermetically sealed, 5 A to 25 A)
БДС EN 116303:2003 (en) 26 стр. - 45.60 лв.

БДС EN 116500:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-10-01    ТК-79
Групова спецификация: Електромеханични стъпкови релета с
оценено качество за далекосъобщения (EN 116500:1992)
Sectional Specification: Electromechanical all-or-nothing TELECOM
relays of assessed quality
Заменен от: БДС EN 61811-50:2003
БДС EN 116500:2003 (en) 17 стр. - 32.40 лв.

БДС EN 116501:2004
Статус: Отменен   Публикуван: 2004-06-01    ТК-79
Бланка за подробна спецификация: Електромеханични стъпкови
релета за далекосъобщенията с оценено качество (EN 116501:1992)
Blank Detail Specification: Electromechanical all-or-nothing TELECOM
relays of assessed quality
БДС EN 116501:2004 (en) 25 стр. - 45.60 лв.

БДС EN 116502:2004
Статус: Отменен   Публикуван: 2004-06-01    ТК-79
Бланка за подробна спецификация: Електромеханични стъпкови
релета за далекосъобщенията с оценено качество, с цокъл с
разположение на изводите в два реда, с основа 20 mm х 10 mm (EN
116502:1992)
Blank Detail Specification: Electromechanical all-or-nothing TELECOM
relays of assessed quality, dual-in-line, with 20 x 10 mm base
БДС EN 116502:2004 (en) 24 стр. - 45.60 лв.

БДС EN 116503:2004
Статус: Отменен   Публикуван: 2004-06-01    ТК-79
Бланка за подробна спецификация: Електромеханични стъпкови
релета за далекосъобщенията с оценено качество, с цокъл с
разположение на изводите в два реда, с основа 14 mm х 9 mm (EN
116503:1992)
Blank Detail Specification: Electromechanical all-or-nothing TELECOM
relays of assessed quality, dual-in-line, with 14 x 9 mm base
БДС EN 116503:2004 (en)  стр. - 0.00 лв.

БДС EN 116503:2004/A1:2004
Статус: Отменен   Публикуван: 2004-06-01    ТК-79
Бланка за подробна спецификация: Електромеханични стъпкови
релета за далекосъобщенията с оценено качество, с цокъл с
разположение на изводите в два реда, с основа 14 mm х 9 mm (EN
116503:1992/A1:1995)
Blank Detail Specification: Electromechanical all-or-nothing TELECOM
relays of assessed quality, dual-in-line, with 14 x 9 mm base
БДС EN 116503:2004/A1:2004 (en)  стр. - 0.00 лв.

БДС EN 116504:2004
Статус: Отменен   Публикуван: 2004-06-01    ТК-79
Бланка за подробна спецификация: Електромеханични стъпкови
релета за далекосъобщенията с оценено качество, с цокъл с
разположение на изводите в два реда, с основа 15 mm х 7,5 mm, с
2 превключващи контакта (EN 116504:1995)
Blank Detail Specification: Electromechanical all-or-nothing TELECOM
relays of assessed quality, dual-in-line, with 15 x 7,5 mm base, 2
change-over contacts
БДС EN 116504:2004 (en)  стр. - 0.00 лв.

БДС EN 117000:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-10-01    ТК-79
Обща спецификация: Електронни стъпкови релета с оценено
качество. Общи данни и методи за изпитване (EN 117000:1991)
Generic Specification: Solid state all-or-nothing relays of assessed
quality - Generic data and methods of test
БДС EN 117000:2003 (en) 55 стр. - 97.20 лв.

БДС EN 119000:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-10-01    ТК-79
Обща спецификация: Сухи и живачни електрически контакти за
"риид" релета (EN 119000:1996)
Generic Specification: Dry and mercury wetted reed contact units
ICS: 29.120.70
Заменен от: БДС EN 62246-1:2003
БДС EN 119000:2003 (en) 60 стр. - 97.20 лв.

БДС EN 123500:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-06-01    ТК-79
Групова спецификация. Гъвкави печатни платки с преминаващи
през тях връзки (EN 123500:1992)
Sectional Specification: Flexible printed boards with through
connections
ICS: 31.180
БДС EN 123500:2006 (en) 27 стр. - 50.40 лв.

БДС EN 123500:2006/A2:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-06-01    ТК-79
Групова спецификация. Гъвкави печатни платки с преминаващи
през тях връзки (EN 123500:1992/A2:1995)
Sectional Specification: Flexible printed boards with through
connections
ICS: 31.180
БДС EN 123500:2006/A2:2006 (en) 7 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 135000:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-09-01    ТК-79
Обща спецификация: Лампови усилватели на бягаща вълна (EN
135000:1992)
Generic Specification: Travelling wave amplifier tubes
БДС EN 135000:2003 (en) 14 стр. - 25.20 лв.

БДС EN 135001:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-09-01    ТК-79
Бланка за подробна спецификация: Мощен лампов усилвател на
незатихваща бягаща вълна до 500 W (EN 135001:1992)
Blank Detail Specification: C.W. power amplifier travelling wave tubes
up to 500 Watts
БДС EN 135001:2003 (en) 14 стр. - 25.20 лв.

БДС EN 136000:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-09-01    ТК-79
Обща спецификация: Магнетрони (EN 136000:1992)
Generic Specification: Magnetrons
БДС EN 136000:2003 (en) 11 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 136001:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-09-01    ТК-79
Бланка за подробна спецификация: Импулсни магнетрони (с
изключение на магнетрони с променяща се честота) (EN
136001:1992)
Blank Detail Specification: Pulsed magnetrons (Excluding frequency
agile magnetrons)
БДС EN 136001:2003 (en) 11 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 136002:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-09-01    ТК-79
Бланка за подробна спецификация: Магнетрони за незатихващи
вълни за радиочестотно нагревателно или готварско приложения
(EN 136002:1992)
Blank Detail Specification: C.W. magnetrons for RF heating or cooking
applications
БДС EN 136002:2003 (en) 9 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 147000:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-10-01    ТК-79
Обща спецификация. Щепселни гнезда за използване с
електрически релета с оценено качество (EN 147000:1993)
Generic Specification: Sockets for use with electrical relays of assessed
quality
БДС EN 147000:2003 (en) 29 стр. - 50.40 лв.

БДС EN 147100:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-10-01    ТК-79
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Групова спецификация. Щепселни гнезда за релета с оценено
качество (EN 147100:1993)
Sectional Specification: Relay sockets of assessed quality
БДС EN 147100:2003 (en) 13 стр. - 25.20 лв.

БДС EN 147101:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-10-01    ТК-79
Бланка за подробна спецификация. Щепселни гнезда за релета с
оценено качество (EN 147101:1994)
Blank Detail Specification: Relay sockets of assessed quality
БДС EN 147101:2003 (en) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 15900:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-02-09    ТК-79
Услуги за енергийна ефективност. Определения и изисквания (EN
15900:2010)
Energy efficiency services - Definitions and requirements
ICS: 91.120.10, 03.080.10, 01.040.91, 01.040.03
БДС EN 15900:2010 (en) 11 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 16001:2009
Статус: Отменен   Публикуван: 2009-04-17    ТК-79
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Cast aluminium alloy enclosures for gas-filled high-voltage switchgear
and controlgear
БДС EN 50052:1986/A2:2001 (en) 5 стр. - 10.80 лв.

БДС EN 50052:2001
Статус: Действащ   Публикуван: 2001-05-01    ТК-79
Обвивки от лята алуминиева сплав за газонапълнени комутационни
апарати високо напрежение (EN 50052:1986)
Cast aluminium alloy enclosures for gas-filled high-voltage switchgear
and controlgear
БДС EN 50052:2001 (en) 30 стр. - 55.20 лв.

БДС EN 50064:1989/A1:2001
Статус: Действащ   Публикуван: 2001-05-01    ТК-79
Обвивки от кован алуминий и алуминиева сплав за газонапълнени
комутационни апарати високо напрежение (EN
50064:1989/A1:1993)
Wrought aluminium and aluminium alloy enclosures for gas-filled high-
voltage switchgear and controlgear
БДС EN 50064:1989/A1:2001 (en) 5 стр. - 10.80 лв.

БДС EN 50064:2001
Статус: Действащ   Публикуван: 2001-05-01    ТК-79
Обвивки от кован алуминий и алуминиева сплав за газонапълнени
комутационни апарати високо напрежение (EN 50064:1989)
Wrought aluminium and aluminium alloy enclosures for gas-filled high-
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voltage switchgear and controlgear
БДС EN 50064:2001 (en) 55 стр. - 97.20 лв.

БДС EN 50068:1991/A1:2001
Статус: Действащ   Публикуван: 2001-05-01    ТК-79
Обвивки от кована стомана за газонапълнени комутационни
апарати високо напрежение (EN 50068:1991/A1:1993)
Wrought steel enclosures for gas-filled high-voltage switchgear and
controlgear
БДС EN 50068:1991/A1:2001 (en) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС EN 50068:2001
Статус: Действащ   Публикуван: 2001-05-01    ТК-79
Обвивки от кована стомана за газонапълнени комутационни
апарати високо напрежение (EN 50068:1991)
Wrought steel enclosures for gas-filled high-voltage switchgear and
controlgear
БДС EN 50068:2001 (en) 85 стр. - 138.00 лв.

БДС EN 50069:1991/A1:2001
Статус: Действащ   Публикуван: 2001-05-01    ТК-79
Заварени обвивки съставени от лята и кована алуминиева сплав за
газонапълнени комутационни апарати високо напрежение (EN
50069:1991/A1:1993)
Welded composite enclosures of cast and wrought aluminium alloys for
gas-filled high-voltage switchgear and controlgear
БДС EN 50069:1991/A1:2001 (en) 5 стр. - 10.80 лв.

БДС EN 50069:2001
Статус: Действащ   Публикуван: 2001-05-01    ТК-79
Заварени обвивки съставени от лята и кована алуминиева сплав за
газонапълнени комутационни апарати високо напрежение (EN
50069:1991)
Welded composite enclosures of cast and wrought aluminium alloys for
gas-filled high-voltage switchgear and controlgear
БДС EN 50069:2001 (en) 26 стр. - 45.60 лв.

БДС EN 50086-2-4:1994/A1:2004
Статус: Отменен   Публикуван: 2004-06-01    ТК-79
Тръбни системи на електрически инсталации. Част 2-4:
Специфични изисквания за вкопани под земята тръбни системи (EN
50086-2-4:1994/A1:2001)
Conduit systems for cable management -- Part 2-4: Particular
requirements for conduit systems buried underground
ICS: 29.120.10
Директива: 2006/95/EC yes
Заменен от: БДС EN 61386-24:2010
БДС EN 50086-2-4:1994/A1:2004 (en) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 50089:1992/A1:2001
Статус: Действащ   Публикуван: 2001-05-01    ТК-79
Прегради от лята смола за метални газонапълнени високоволтови
комплектни разпределителни устройства (EN 50089:1992/A1:1994)
Cast resin partitions for metal enclosed gas-filled high-voltage
switchgear and controlgear
БДС EN 50089:1992/A1:2001 (en) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС EN 50089:2001
Статус: Действащ   Публикуван: 2001-05-01    ТК-79
Прегради от лята смола за метални газонапълнени високоволтови
комплектни разпределителни устройства (EN 50089:1992)
Cast resin partitions for metal enclosed gas-filled high-voltage
switchgear and controlgear
БДС EN 50089:2001 (en) 14 стр. - 25.20 лв.

БДС EN 50160:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-11-01    ТК-79
Характеристики на напрежението на електрическата енергия
доставяна от обществените разпределителни електрически системи
(EN 50160:1999)
Voltage characteristics of electricity supplied by public distribution
systems
ICS: 29.020
Заменен от: БДС EN 50160:2007
Заменя: БДС 10694:1980
БДС EN 50160:2003 (en) 23 стр. - 39.60 лв.
БДС EN 50160:2003 (bg) 22 стр. - 39.60 лв.

БДС EN 50160:2007
Статус: Отменен   Публикуван: 2007-10-01    ТК-79
Характеристики на напрежението на електрическата енергия
доставяна от обществените разпределителни електрически системи
(EN 50160:2007)
Voltage characteristics of electricity supplied by public distribution
networks
ICS: 29.020
Заменен от: БДС EN 50160:2010
Заменя: БДС EN 50160:2003
БДС EN 50160:2007 (en) 22 стр. - 39.60 лв.

БДС EN 50160:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-07-01    ТК-79
Характеристики на напрежението на електрическата енергия,
доставяна от обществените електрически мрежи (EN 50160:2010)
Voltage characteristics of electricity supplied by public electricity
networks
ICS: 29.020
Заменя: БДС EN 50160:2007
БДС EN 50160:2010 (en) 36 стр. - 67.20 лв.

БДС EN 50180:2001
Статус: Отменен   Публикуван: 2001-05-01    ТК-79
Проходни изводи над 1kV до 36 kV включително и от 250 A до 3,15
kA за маслени трансформатори (EN 50180:1997)
Bushings above 1 kV up to 36 kV and from 250 A to 3,15 kA for liquid
filled transformers
ICS: 29.180
Заменен от: БДС EN 50180:2010
БДС EN 50180:2001 (en) 38 стр. - 67.20 лв.

БДС EN 50180:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-01-07    ТК-79
Проходни изолатори над 1 kV до 52 kV включително и от 250 A до
3,15 kA за потопени в течност трансформатори (EN 50180:2010)
Bushings above 1 kV up to 52 kV and from 250 A to 3,15 kA for liquid
filled transformers
ICS: 29.080.20
Заменя: БДС EN 50180:2001
БДС EN 50180:2010 (en) 39 стр. - 67.20 лв.

БДС EN 50181:2001
Статус: Отменен   Публикуван: 2001-05-01    ТК-79
Проходни изводи щепселен тип над 1 kV до 36 kV и от 250 A до
3,15 kA за съоръжения, различни от маслени трансформатори (EN
50181:1997)
Plug-in type bushings above 1 kV up to 36 kV and from 250 A to 1,25
kA for equipment other than liquid filled transformers
ICS: 29.180
Заменен от: БДС EN 50181:2010
БДС EN 50181:2001 (en) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 50181:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-01-08    ТК-79
Проходни изолатори щепселен тип над 1 kV до 52 kV и от 250 A до
2,5 kA за съоръжения, различни от трансформатори, потопени в
течност (EN 50181:2010)
Plug-in type bushings above 1 kV up to 52 kV and from 250 A to 2,50
kA for equipment other than liquid filled transformers
ICS: 29.080.20
Заменя: БДС EN 50181:2001
БДС EN 50181:2010 (en) 13 стр. - 25.20 лв.

БДС EN 50186-1:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-09-01    ТК-79
Системи за измиване на линии под напрежение на силови уредби с
номинални напрежения над 1 kV. Част 1: Общи изисквания (EN
50186-1:1998)
Live-line washing systems for power installations with nominal voltages
above 1kV -- Part 1: Common requirements
ICS: 29.260.10
БДС EN 50186-1:2003 (en) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 50186-2:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-09-01    ТК-79
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Системи за измиване на линии под напрежение на силови уредби с
номинални напрежения над 1 kV. Част 2: Национални допълнения
(EN 50186-2:1998)
Live-line washing systems for power installations with nominal voltages
above 1kV -- Part 2: National annexes
ICS: 29.260.10
БДС EN 50186-2:2003 (en) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС EN 50187:2001
Статус: Действащ   Публикуван: 2001-05-01    ТК-79
Газонапълнени отделения за постояннотокови комутационни
апарати за обявени напрежения от 1 kV до 52 kV включително (EN
50187:1996)
Gas-filled compartments for a.c. switchgear and controlgear for rated
voltages above 1 kV and up to and including 52 kV
ICS: 29.260, 29.130.20
БДС EN 50187:2001 (en) 16 стр. - 28.80 лв.

БДС EN 50195:2001
Статус: Действащ   Публикуван: 2001-05-01    ТК-79
Кодекс за добра практика за безопасно използване на напълно
затворено електрическо съоръжение напълнено с аскарел (EN
50195:1996)
Code of practice for the safe use of fully enclosed askarel-filled
electrical equipment
ICS: 29.180
Директива: 2006/95/EC no
БДС EN 50195:2001 (en) 16 стр. - 28.80 лв.

БДС EN 50205:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-10-01    ТК-79
Релета с принудително управляеми (механично свързани) контакти
(EN 50205:2002)
Relays with forcibly guided (mechanically linked) contacts
ICS: 29.120.70
Заменя: БДС EN 50205:2004
БДС EN 50205:2002):2003 (en) 16 стр. - 28.80 лв.

БДС EN 50205:2004
Статус: Отменен   Публикуван: 2004-06-01    ТК-79
Реле с принудително управляеми (механично свързани) контакти
(EN 50205:1997)
Relays with forcibly guided (linked) contacts
ICS: 29.120.70
Заменен от: БДС EN 50205:2003
БДС EN 50205:2004 (en) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 50216-1:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-07-01    ТК-79
Принадлежности за силови трансформатори и реактори. Част 1:
Общи положения (EN 50216-1:2002)
Power transformer and reactor fittings -- Part 1: General
ICS: 29.180
БДС EN 50216-1:2003 (en) 9 стр. - 18.00 лв.
БДС EN 50216-1:2003 (bg) 9 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 50216-10:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-01-30    ТК-79
Принадлежности за силови трансформатори и реактори. Част 10:
Топлообменници масло/въздух (EN 50216-10:2009)
Power transformer and reactor fittings -- Part 10: Oil-to-air heat
exchangers
ICS: 29.180
БДС EN 50216-10:2009 (en) 18 стр. - 32.40 лв.
БДС EN 50216-10:2009 (bg) 21 стр. - 39.60 лв.

БДС EN 50216-11:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-01-05    ТК-79
Принадлежности за силови трансформатори и реактори. Част 11:
Индикатори за температурата на маслото и намотките (EN
50216-11:2008)
Power transformer and reactor fittings -- Part 11: Oil and winding
temperature indicators
ICS: 29.180
БДС EN 50216-11:2009 (bg) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 50216-12:2011

Статус: Действащ   Публикуван: 2011-01-20    ТК-79
Принадлежности за силови трансформатори и реактори -
присъединителни елементи. Част 12: Вентилатори (EN
50216-12:2011)
Power transformer and reactor fittings -- Part 12: Fans
ICS: 29.180
БДС EN 50216-12:2011 (en) 15 стр. - 28.80 лв.

БДС EN 50216-2:2002/A1:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-07-01    ТК-79
Принадлежности за силови трансформатори и реактори. Част 2:
Газово реле за потопени в течност трансформатори и реактори с
разширител на маслото (EN 50216-2:2002/A1:2002)
Power transformer and reactor fittings -- Part 2: Gas and oil actuated
relay for liquid immersed transformers and reactors with conservator
ICS: 29.180, 29.120.70
БДС EN 50216-2:2002/A1:2003 (en) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС EN 50216-2:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-07-01    ТК-79
Принадлежности за силови трансформатори и реактори. Част 2:
Газово реле за потопени в течност трансформатори и реактори с
разширител на маслото (EN 50216-2:2002)
Power transformer and reactor fittings -- Part 2: Gas and oil actuated
relay for liquid immersed transformers and reactors with conservator
ICS: 29.180, 29.120.70
БДС EN 50216-2:2003 (en) 13 стр. - 25.20 лв.

БДС EN 50216-3:2002/A1:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-07-01    ТК-79
Изменение на EN, което взема предвид германския принос към
Ръководство 111 на ІЕС (EN 50216-3:2002/A1:2002)
Power transformer and reactor fittings -- Part 3: Protective relay for
hermetically sealed liquid-immersed transformers and reactors without
gaseous cushion
ICS: 29.180
Заменен от: БДС EN 50216-3:2002/A2:2006
БДС EN 50216-3:2002/A1:2003 (en) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС EN 50216-3:2002/A2:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-12-01    ТК-79
Принадлежности за силови трансформатори и реактори. Част 3:
Защитно реле за херметично затворени, потопени в течност
трансформатори и реактори без газообразна възглавница (EN
50216-3:2002/A2:2006)
Power transformer and reactor fittings -- Part 3: Protective relay for
hermetically sealed liquid-immersed transformers and reactors without
gaseous cushion
ICS: 29.180
Заменя: БДС EN 50216-3:2002/A1:2003
БДС EN 50216-3:2002/A2:2006 (en) 5 стр. - 10.80 лв.

БДС EN 50216-3:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-07-01    ТК-79
Принадлежности за силови трансформатори и реактори. Част 3:
Защитно реле за херметично затворени, потопени в течност
трансформатори и реактори без газообразна възглавница (EN
50216-3:2002)
Power transformer and reactor fittings -- Part 3: Protective relay for
hermetically sealed liquid-immersed transformers and reactors without
gaseous cushion
ICS: 29.180
БДС EN 50216-3:2003 (en) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 50216-4:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-07-01    ТК-79
Принадлежности за силови трансформатори и реактори. Част 4:
Основни спомагателни съоръжения (заземителен извод, устройства
за източване и пълнене, гнездо за термометър, комплект колела)
(EN 50216-4:2002)
Power transformer and reactor fittings -- Part 4: Basic accessories
(earthing terminal, drain and filling devices, thermometer pocket, wheel
assembly)
ICS: 29.180
БДС EN 50216-4:2003 (en) 11 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 50216-5:2002/A1:2003
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Статус: Отменен   Публикуван: 2003-07-01    ТК-79
Изменение на EN, което взема предвид германския принос към ІЕС
Ръководство 111 (EN 50216-5:2002/A1:2002)
Power transformer and reactor fittings -- Part 5: Liquid level, pressure
and flow indicators, pressure relief devices and dehydrating breathers
ICS: 29.180
Заменен от: БДС EN 50216-5:2002/A3:2006
БДС EN 50216-5:2002/A1:2003 (en) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС EN 50216-5:2002/A2:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-06-01    ТК-79
Принадлежности за силови трансформатори и реактори. Част 5:
Показател на ниво на течност, апарати за налягане и индикатори
на поток (EN 50216-5:2002/A2:2005)
Power transformer and reactor fittings -- Part 5: Liquid level, pressure
and flow indicators, pressure relief devices and dehydrating breathers
ICS: 29.180
БДС EN 50216-5:2002/A2:2006 (en) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 50216-5:2002/A3:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-12-01    ТК-79
Принадлежности за силови трансформатори и реактори. Част 5:
Показател на ниво на течност, апарати за налягане и индикатори
на поток (EN 50216-5:2002/A3:2006)
Power transformer and reactor fittings -- Part 5: Liquid level, pressure
and flow indicators, pressure relief devices and dehydrating breathers
ICS: 29.180
Заменя: БДС EN 50216-5:2002/A1:2003
БДС EN 50216-5:2002/A3:2006 (en) 7 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 50216-5:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-07-01    ТК-79
Принадлежности за силови трансформатори и реактори. Част 5:
Показател на ниво на течност, апарати за налягане и индикатори
на поток (EN 50216-5:2002)
Power transformer and reactor fittings -- Part 5: Liquid level, pressure
and flow indicators, pressure relief devices and dehydrating breathers
ICS: 29.180
БДС EN 50216-5:2003 (en) 11 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 50216-6:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-07-01    ТК-79
Принадлежности за силови трансформатори и реактори. Част 6:
Охлаждащи съоръжения. Сменяеми радиатори за маслонапълнени
трансформатори (EN 50216-6:2002)
Power transformer and reactor fittings -- Part 6: Cooling equipment -
Removable radiators for oil-immersed transformers
ICS: 29.180
БДС EN 50216-6:2003 (en) 17 стр. - 32.40 лв.
БДС EN 50216-6:2003 (bg) 17 стр. - 32.40 лв.

БДС EN 50216-7:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-07-01    ТК-79
Принадлежности за силови трансформатори и реактори. Част 7:
Електрически помпи за трансформаторно масло (EN 50216-7:2002)
Power transformer and reactor fittings -- Part 7: Electric pumps for
transformer oil
ICS: 29.180
БДС EN 50216-7:2003 (en) 22 стр. - 39.60 лв.

БДС EN 50216-8:2005/A1:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-12-01    ТК-79
Принадлежности за силови трансформатори и реактори. Част 8:
Дроселни клапи за вериги с изолационна течност (EN
50216-8:2005/A1:2006)
Power transformer and reactor fittings -- Part 8: Butterfly valves for
insulating liquid circuits
ICS: 29.180, 23.060.30
БДС EN 50216-8:2005/A1:2006 (en) 5 стр. - 10.80 лв.

БДС EN 50216-8:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-06-01    ТК-79
Принадлежности за силови трансформатори и реактори. Част 8:
Дроселни клапи за вериги с изолационна течност (EN
50216-8:2005)
Power transformer and reactor fittings -- Part 8: Butterfly valves for
insulating liquid circuits

ICS: 29.180, 23.060.30
БДС EN 50216-8:2006 (en) 20 стр. - 36.00 лв.

БДС EN 50216-9:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-01-30    ТК-79
Принадлежности за силови трансформатори и реактори. Част 9:
Топлообменници масло/вода (EN 50216-9:2009)
Power transformer and reactor fittings -- Part 9: Oil-to-water heat
exchangers
ICS: 29.180
БДС EN 50216-9:2009 (en) 25 стр. - 45.60 лв.
БДС EN 50216-9:2009 (bg) 28 стр. - 50.40 лв.

БДС EN 50225:2001
Статус: Действащ   Публикуван: 2001-05-01    ТК-79
Кодекс за добра практика за безопасно използване на напълно
затворено електрическо съоръжение напълнено с масло, което
може да бъде замърсено с PCB (EN 50225:1996)
Code of practice for the safe use of fully enclosed oil-filled electrical
equipment which may be contaminated with PCBs
ICS: 29.180
Директива: 2006/95/EC no
БДС EN 50225:2001 (en) 16 стр. - 28.80 лв.

БДС EN 50237:2001
Статус: Отменен   Публикуван: 2001-05-01    ТК-79
Ръкавици с пръсти и ръкавици без пръсти с механична защита за
електрически цели (EN 50237:1997)
Gloves and mitts with mechanical protection for electrical purposes
ICS: 13.340.10
Директива: 89/686/EEC yes
Заменен от: БДС EN 60903:2004
БДС EN 50237:2001 (en) 46 стр. - 84.00 лв.
БДС EN 50237:2001 (bg) 53 стр. - 97.20 лв.

БДС EN 50243:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-07-01    ТК-79
Проходни изводи за монтиране на открито за 24 kV и 36 kV и за 5
kA и 8 kA, за трансформатори напълнени с течност (EN 50243:2002)
Outdoor bushings for 24 kV and 36 kV and for 5 kA and 8 kA, for liquid
filled transformers
ICS: 29.180, 29.080.20
БДС EN 50243:2003 (en) 20 стр. - 36.00 лв.

БДС EN 50249:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-10-01    ТК-79
Електромагнитни локатори за скрити тръбопроводи и кабели.
Работни характеристики и сигурност (EN 50249:2002)
Electromagnetic locators for buried pipes and cables - Performance and
safety
ICS: 17.220.20
БДС EN 50249:2003 (en) 20 стр. - 36.00 лв.

БДС EN 50263:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-11-01    ТК-79
Електромагнитна съвместимост (ЕМС). Продуктов стандарт за
измервателни релета и защитни съоръжения (EN 50263:1999)
Electromagnetic compatibility (EMC) - Product standard for measuring
relays and protection equipment
ICS: 33.100, 29.120.70
Директива: 2004/108/EC yes
Заменен от: БДС EN 60255-26:2009
БДС EN 50263:2003 (en) 15 стр. - 28.80 лв.

БДС EN 50286:2001
Статус: Действащ   Публикуван: 2001-05-01    ТК-79
Защитно облекло, електрически изолиращо при работа с уредби
ниско напрежение (EN 50286:1999)
Electrical insulating protective clothing for low-voltage installations
ICS: 13.340.10, 13.260
Директива: 89/686/EEC yes
БДС EN 50286:2001 (en) 23 стр. - 39.60 лв.
БДС EN 50286:2001 (bg) 23 стр. - 39.60 лв.

БДС EN 50299:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-07-01    ТК-79
Комплекти маслонапълнени кабелни накрайници за
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трансформатори и реактори с най-високо напрежение за
съоръжения Um от 72,5 kV до 550 kV (EN 50299:2002)
Oil-immersed cable connection assemblies for transformers and
reactors having highest voltage for equipment Um from 72,5 kV to 550
kV
ICS: 29.180
БДС EN 50299:2003 (en) 13 стр. - 25.20 лв.

БДС EN 50308:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-08-01    ТК-79
Вятърни турбини. Защитни мерки. Изисквания към проектирането,
работата и поддръжката (EN 50308:2004)
Wind turbines - Protective measures - Requirements for design,
operation and maintenance
ICS: 27.180
БДС EN 50308:2006 (en) 27 стр. - 50.40 лв.

БДС EN 50321:2001
Статус: Действащ   Публикуван: 2001-05-01    ТК-79
Обувки електрически изолиращи при работа с уредби ниско
напрежение (EN 50321:1999)
Electrically insulating footwear for working on low voltage installations
ICS: 13.340.50, 13.260
Директива: 89/686/EEC yes
БДС EN 50321:2001 (en) 18 стр. - 32.40 лв.
БДС EN 50321:2001 (bg) 18 стр. - 32.40 лв.

БДС EN 50336:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-07-01    ТК-79
Проходни изводи за кабелни кутии за трансформатори и реактори
не превишаващи 36 kV (EN 50336:2002)
Bushings for transformers and reactor cable boxes not exceeding 36 kV
ICS: 29.180, 29.080.20
БДС EN 50336:2003 (en) 16 стр. - 28.80 лв.

БДС EN 50340:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-07-01    ТК-79
Хидравлични устройства за разрязване на кабел. Устройства за
използване в електрически уредби с номинално променливо
напрежение до 30 kV включително (EN 50340:2001)
Hydraulic cable cutting devices - Devices to be used on electrical
installations with nominal voltage up to AC 30 kV
ICS: 29.260.99, 29.240.20, 13.260
Заменен от: БДС EN 50340:2010
БДС EN 50340:2003 (en) 37 стр. - 67.20 лв.

БДС EN 50340:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-01-08    ТК-79
Хидравлични устройства за разрязване на кабел. Устройства за
използване в електрически уредби с номинално променливо
напрежение до 30 kV включително (EN 50340:2010)
Hydraulic cable cutting devices - Devices to be used on electrical
installations with nominal voltage up to AC 30 kV
ICS: 29.260.99, 29.240.20, 13.260
Заменя: БДС EN 50340:2003
БДС EN 50340:2010 (en) 30 стр. - 55.20 лв.

БДС EN 50341-1:2001/A1:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-05-29    ТК-79
Въздушни електрически линии за променливо напрежение над 45
kV. Част 1: Общи изисквания. Общи технически изисквания (EN
50341-1:2001/A1:2009)
Overhead electrical lines exceeding AC 45 kV -- Part 1: General
requirements - Common specifications
ICS: 29.240.20
Заменен от: БДС EN 50341-1:2013
БДС EN 50341-1:2001/A1:2009 (en) 16 стр. - 28.80 лв.

БДС EN 50341-1:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-07-01    ТК-79
Въздушни електрически линии за променливо напрежение над 45
kV. Част 1: Общи изисквания. Общи технически изисквания (EN
50341-1:2001)
Overhead electrical lines exceeding AC 45 kV -- Part 1: General
requirements - Common specifications
ICS: 29.240.20
Заменен от: БДС EN 50341-1:2013

БДС EN 50341-1:2003 (en) 236 стр. - 288.00 лв.

БДС EN 50341-1:2013
Статус: Действащ   Публикуван: 2013-01-24    ТК-79
Въздушни електрически линии за променливо напрежение над 1
kV. Част 1: Общи изисквания. Общи технически изисквания (EN
50341-1:2012)
Overhead electrical lines exceeding AC 1 kV -- Part 1: General
requirements - Common specifications
ICS: 29.240.20
Заменя: БДС EN 50341-1:2001/A1:2009, БДС EN 50423-1:2006, БДС
EN 50341-1:2003
БДС EN 50341-1:2013 (en) 255 стр. - 302.40 лв.

БДС EN 50341-2:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-07-01    ТК-79
Въздушни електрически линии за променливо напрежение над 45
kV. Част 2: Списък на Национални нормативни изисквания (EN
50341-2:2001)
Overhead electrical lines exceeding AC 45 kV -- Part 2: Index of
National Normative Aspects
ICS: 29.240.20
БДС EN 50341-2:2003 (en) 5 стр. - 10.80 лв.

БДС EN 50341-3:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-07-01    ТК-79
Въздушни електрически линии за променливо напрежение над 45
kV. Част 3: Комплект от Национални нормативни изисквания (EN
50341-3:2001)
Overhead electrical lines exceeding AC 45 kV -- Part 3: Set of National
Normative Aspects
ICS: 29.240.20
БДС EN 50341-3:2003 (en) 588 стр. - 500.40 лв.

БДС EN 50365:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-07-01    ТК-79
Каски, изолиращи електричеството, за използване при работа в
инсталации ниско напрежение (EN 50365:2002)
Electrically insulating helmets for use on low voltage installations
ICS: 13.340.20, 13.260
Директива: 89/686/EEC yes
БДС EN 50365:2003 (en) 17 стр. - 32.40 лв.

БДС EN 50374:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-09-01    ТК-79
Подвижни кошове за работа по въздушни електропреносни линии
(EN 50374:2004)
Conductor cars
ICS: 43.120
БДС EN 50374:2006 (en) 13 стр. - 25.20 лв.

БДС EN 50380:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-06-01    ТК-79
Технически данни и информация за характеристиките на
фотоелектричните модули върху фирмените табелки (EN
50380:2003)
Datasheet and nameplate information for photovoltaic modules
ICS: 27.160
БДС EN 50380:2006 (en) 9 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 50386:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-07-01    ТК-79
Проходни изводи до 1 kV включително и от 250 A до 5 kA за
напълнени с течност трансформатори (EN 50386:2002)
Bushings up to 1 kV and from 250 A to 5 kA, for liquid filled
transformers
ICS: 29.180
Заменен от: БДС EN 50386:2010
БДС EN 50386:2003 (en) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 50386:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-02-02    ТК-79
Проходни изолатори до 1 kV включително и от 250 A до 5 kA за
трансформатори напълнени с течност (EN 50386:2010)
Bushings up to 1 kV and from 250 A to 5 kA, for liquid filled
transformers
ICS: 29.180
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Заменя: БДС EN 50386:2003
БДС EN 50386:2010 (en) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 50386:2010/A1:2013
Статус: Действащ   Публикуван: 2013-02-28    ТК-79
Проходни изолатори до 1 kV включително и от 250 A до 5 kA за
трансформатори, напълнени с течност (EN 50386:2010/A1:2013)
Bushings up to 1 kV and from 250 A to 5 kA, for liquid filled
transformers
ICS: 29.180
БДС EN 50386:2010/A1:2013 (en) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС EN 50387:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-07-01    ТК-79
Проходни изводи за шини до 1 kV включително и от 1,25 kA до 5 kA
за трансформатори, напълнени с течност (EN 50387:2002)
Busbar bushings up to 1 kV and from 1,25 kA to 5 kA, for liquid filled
transformers
ICS: 29.180
БДС EN 50387:2003 (en) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 50423-1:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-06-01    ТК-79
Въздушни електрически линии за променлив ток, превишаващи 1
kV и до включително 45 kV. Част 1: Общи изисквания. Общи
технически изисквания (EN 50423-1:2005)
Overhead electrical lines exceeding AC 1 kV up to and including AC 45
kV -- Part 1: General requirements - Common specifications
ICS: 29.240.20
Заменен от: БДС EN 50341-1:2013
БДС EN 50423-1:2006 (en) 30 стр. - 55.20 лв.

БДС EN 50423-2:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-06-01    ТК-79
Въздушни електрически линии за променлив ток, превишаващи 1
kV и до включително 45 kV. Част 2: Индекси на Национални
Нормативни Аспекти (EN 50423-2:2005)
Overhead electrical lines exceeding AC 1 kV up to and including AC 45
kV -- Part 2: Index of National Normative Aspects
ICS: 29.240.20
БДС EN 50423-2:2006 (en) 5 стр. - 10.80 лв.

БДС EN 50423-3:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-06-01    ТК-79
Въздушни електрически линии за променлив ток, превишаващи 1
kV и до включително 45 kV. Част 3: Комплект от Национални
Нормативни Аспекти (EN 50423-3:2005)
Overhead electrical lines exceeding AC 1 kV up to and including AC 45
kV -- Part 3: Set of National Normative Aspects
ICS: 29.240.20
БДС EN 50423-3:2006 (en) 496 стр. - 468.00 лв.

БДС EN 50438:2008
Статус: Действащ   Публикуван: 2008-04-11    ТК-79
Изисквания за свързване на микро-генератори в паралел с
националната разпределителна мрежа за ниско напрежение (EN
50438:2007)
Requirements for the connection of micro-generators in parallel with
public low-voltage distribution networks
ICS: 29.160.20
Заменен от: БДС EN 50438:2013
БДС EN 50438:2008 (en) 55 стр. - 97.20 лв.

БДС EN 50438:2013
Статус: Действащ   Публикуван: 2013-05-17    ТК-79
Изисквания за свързване на микрогенератори в паралел с
обществената разпределителна мрежа ниско напрежение (EN
50438:2013)
Requirements for micro-generating plants to be connected in parallel
with public low-voltage distribution networks
ICS: 29.160.20
Заменя: БДС EN 50438:2008
БДС EN 50438:2013 (en) 67 стр. - 114.00 лв.

БДС EN 50461:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-12-01    ТК-79
Елементи за слънчеви батерии. Информационен лист с данни и

данни за продукти за кварцови силициеви елементи за слънчеви
батерии (EN 50461:2006)
Solar cells - Datasheet information and product data for crystalline
silicon solar cells
ICS: 27.160
БДС EN 50461:2006 (en) 9 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 50464-1:2007
Статус: Действащ   Публикуван: 2007-06-01    ТК-79
Трифазни маслонапълнени разпределителни трансформатори за 50
Hz, от 50 kVA до 2500 kVA с най-високо напрежение за съоръжение,
непревишаващо 36 kV. Част 1: Общи изисквания (EN 50464-1:2007)
Three-phase oil-immersed distribution transformers 50 Hz, from 50 kVA
to 2 500 kVA with highest voltage for equipment not exceeding 36 kV --
Part 1: General requirements
ICS: 29.180
Заменя: БДС HD 428.3 S1:2004, БДС HD 428.1
S1:1992):2004/A1:2004, БДС HD 428.1 S1:2004
БДС EN 50464-1:2007 (en) 17 стр. - 32.40 лв.

БДС EN 50464-1:2007/A1:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-01-16    ТК-79
Трифазни маслонапълнени разпределителни трансформатори за 50
Hz, от 50 kVA до 2500 kVA с най-високо напрежение за съоръжение,
непревишаващо 36 kV. Част 1: Общи изисквания (EN
50464-1:2007/A1:2012)
Three-phase oil-immersed distribution transformers 50 Hz, from 50 kVA
to 2 500 kVA with highest voltage for equipment not exceeding 36 kV --
Part 1: General requirements
ICS: 29.180
БДС EN 50464-1:2007/A1:2012 (en) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 50464-2-1:2007
Статус: Действащ   Публикуван: 2007-06-01    ТК-79
Трифазни маслонапълнени разпределителни трансформатори 50
Hz, от 50 kVA до 2500 kVA с най-високо напрежение за съоръжение,
непревишаващо 36 kV. Част 2-1: Разпределителни трансформатори
с кабелни кутии на страната на високото и/или ниското
напрежения. Общи изисквания (EN 50464-2-1:2007)
Three-phase oil-immersed distribution transformers 50 Hz, from 50 kVA
to 2 500 kVA with highest voltage for equipment not exceeding 36 kV --
Part 2-1: Distribution transformers with cable boxes on the high-voltage
and/or low-voltage side - General requirements
ICS: 29.180
Заменя: БДС HD 428.2.1 S1:2004
БДС EN 50464-2-1:2007 (en) 14 стр. - 25.20 лв.

БДС EN 50464-2-2:2007
Статус: Действащ   Публикуван: 2007-06-01    ТК-79
Трифазни маслонапълнени разпределителни трансформатори 50
Hz, от 50 kVA до 2500 kVA с най-високо напрежение за съоръжение,
непревишаващо 36 kV. Част 2-2: Разпределителни трансформатори
с кабелни кутии на страната на високото и/или ниското
напрежения. Кабелни кутии тип 1 за използване при
разпределителните трансформатори, отговарящи на изискванията
на EN 50464-2-1 (EN 50464-2-2:2007)
Three-phase oil-immersed distribution transformers 50 Hz, from 50 kVA
to 2 500 kVA with highest voltage for equipment not exceeding 36 kV --
Part 2-2: Distribution transformers with cable boxes on the high-voltage
and/or low-voltage side - Cable boxes type 1 for use on distribution
transformers meeting the requirements of EN 50464-2-1
ICS: 29.180
Заменя: БДС HD 428.2.2 S1:2004
БДС EN 50464-2-2:2007 (en) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 50464-2-3:2007
Статус: Действащ   Публикуван: 2007-06-01    ТК-79
Трифазни маслонапълнени разпределителни трансформатори 50
Hz, от 50 kVA до 2500 kVA с най-високо напрежение за съоръжение,
непревишаващо 36 kV. Част 2-3: Разпределителни трансформатори
с кабелни кутии на страната на високото и/или ниското
напрежения. Кабелни кутии тип 2 за използване при
разпределителните трансформатори, отговарящи на изискванията
на EN 50464-2-1 (EN 50464-2-3:2007)
Three-phase oil-immersed distribution transformers 50 Hz, from 50 kVA
to 2 500 kVA with highest voltage for equipment not exceeding 36 kV --
Part 2-3: Distribution transformers with cable boxes on the high-voltage
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and/or low-voltage side - Cable boxes type 2 for use on distribution
transformers meeting the requirements of EN 50464-2-1
ICS: 29.180
Заменя: БДС HD 428.2.3 S1:2004
БДС EN 50464-2-3:2007 (en) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 50464-3:2007
Статус: Действащ   Публикуван: 2007-06-01    ТК-79
Трифазни маслонапълнени разпределителни трансформатори 50
Hz, от 50 kVA до 2500 kVA с най-високо напрежение за съоръжение,
непревишаващо 36 kV. Част 3: Определяне на обявената мощност
на трансформатор, натоварен с несинусоидални токове (EN
50464-3:2007)
Three-phase oil-immersed distribution transformers 50 Hz, from 50 kVA
to 2 500 kVA with highest voltage for equipment not exceeding 36 kV --
Part 3: Determination of the power rating of a transformer loaded with
non-sinusoidal currents
ICS: 29.180
Заменя: БДС HD 428.4 S1:2004
БДС EN 50464-3:2007 (en) 7 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 50464-4:2007
Статус: Действащ   Публикуван: 2007-06-01    ТК-79
Трифазни маслонапълнени разпределителни трансформатори за 50
Hz, от 50 kVA до 2500 kVA с най-високо напрежение за съоръжение,
непревишаващо 36 kV. Част 4: Изисквания и изпитвания, отнасящи
се за херметизирани рифеловани казани (EN 50464-4:2007)
Three-phase oil-immersed distribution transformers 50 Hz, from 50 kVA
to 2 500 kVA with highest voltage for equipment not exceeding 36 kV --
Part 4: Requirements and tests concerning pressurised corrugated
tanks
ICS: 29.180
Заменя: БДС HD 428.6 S1:2004
БДС EN 50464-4:2007 (en) 7 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 50464-4:2007/A1:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-04-06    ТК-79
Трифазни маслонапълнени разпределителни трансформатори за 50
Hz, от 50 kVA до 2500 kVA с най-високо напрежение за съоръжение,
непревишаващо 36 kV. Част 4: Изисквания и изпитвания, отнасящи
се за херметизирани рифеловани казани (EN 50464-4:2007/A1:2011)
Three-phase oil-immersed distribution transformers 50 Hz, from 50 kVA
to 2 500 kVA with highest voltage for equipment not exceeding 36 kV --
Part 4: Requirements and tests concerning pressurised corrugated
tanks
ICS: 29.180
БДС EN 50464-4:2007/A1:2011 (en) 5 стр. - 10.80 лв.

БДС EN 50470-1:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-12-01    ТК-79
Променливотокови уреди за измерване на електрическа енергия.
Част 1: Общи изисквания, изпитвания и условия на изпитване.
Уреди за измерване (индекси за клас А, В и С) (EN 50470-1:2006)
Electricity metering equipment (a.c.) -- Part 1: General requirements,
tests and test conditions - Metering equipment (class indexes A, B and
C)
ICS: 91.140.50
Директива: 2004/22/EC yes, 2004/108/EC yes
БДС EN 50470-1:2006 (en) 57 стр. - 97.20 лв.
БДС EN 50470-1:2006 (bg) 57 стр. - 97.20 лв.

БДС EN 50470-2:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-12-01    ТК-79
Променливотокови уреди за измерване на електрическа енергия.
Част 2: Специфични изисквания. Електромеханични електромери за
активна енергия (индекси за клас A и B) (EN 50470-2:2006)
Electricity metering equipment (a.c.) -- Part 2: Particular requirements -
Electromechanical meters for active energy (class indexes A and B)
ICS: 91.140.50
Директива: 2004/22/EC yes
БДС EN 50470-2:2006 (en) 27 стр. - 50.40 лв.
БДС EN 50470-2:2006 (bg) 29 стр. - 50.40 лв.

БДС EN 50470-3:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-12-01    ТК-79
Променливотокови уреди за измерване на електрическа енергия.
Част 3: Специфични изисквания. Статични електромери за активна

енергия (индекси за клас A, B и C) (EN 50470-3:2006)
Electricity metering equipment (a.c.) -- Part 3: Particular requirements -
Static meters for active energy (class indexes A, B and C)
ICS: 91.140.50
Директива: 2004/22/EC yes
БДС EN 50470-3:2006 (en) 33 стр. - 61.20 лв.
БДС EN 50470-3:2006 (bg) 35 стр. - 61.20 лв.

БДС EN 50482:2008
Статус: Действащ   Публикуван: 2008-02-15    ТК-79
Измервателни трансформатори. Трифазни индуктивни
напреженови трансформатори, имащи Um до 52 kV (EN 50482:2008)
Instrument transformers - Three-phase inductive voltage transformers
having Um up to 52 kV
ICS: 17.220.20
Заменя: БДС HD 587 S1:2004
БДС EN 50482:2008 (en) 23 стр. - 39.60 лв.

БДС EN 50508:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-02-10    ТК-79
Многофункционални изолационни пръти за работа в електрически
уредби за високо напрежение (EN 50508:2009)
Multi-purpose insulating sticks for electrical operations on high voltage
installations
ICS: 13.260
БДС EN 50508:2009 (en) 41 стр. - 75.60 лв.

БДС EN 50513:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-01-30    ТК-79
Соларни пластини. Лист с данни и информация за продукта за
производство на кристални силиконови пластини за соларни клетки
(EN 50513:2009)
Solar wafers - Data sheet and product information for crystalline silicon
wafers for solar cell manufacturing
ICS: 27.160
БДС EN 50513:2009 (en) 36 стр. - 67.20 лв.

БДС EN 50521:2008
Статус: Действащ   Публикуван: 2008-03-13    ТК-79
Съединители за фотоелектрични системи. Изисквания за
безопасност и изпитвания (EN 50521:2008)
Connectors for photovoltaic systems - Safety requirements and tests
ICS: 29.120.30
БДС EN 50521:2008 (en) 36 стр. - 67.20 лв.

БДС EN 50521:2008/A1:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-02-21    ТК-79
Съединители за фотоелектрически системи. Изисквания за
безопасност и изпитвания (EN 50521:2008/A1:2012)
Connectors for photovoltaic systems - Safety requirements and tests
ICS: 29.120.30
БДС EN 50521:2008/A1:2012 (en) 5 стр. - 10.80 лв.

БДС EN 50522:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-11-01    ТК-79
Заземяване на силови уредби, превишаващи 1 kV променливо
напрежение (EN 50522:2010)
Earthing of power installations exceeding 1 kV a.c.
ICS: 29.120.50
Заменя: БДС HD 637 S1:2004
БДС EN 50522:2010 (en) 68 стр. - 114.00 лв.

БДС EN 50524:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-06-01    ТК-79
Лист с технически данни и фирмените табелки за фотоелектрични
инвертори (EN 50524:2009)
Data sheet and name plate for photovoltaic inverters
ICS: 27.160
БДС EN 50524:2009 (en) 13 стр. - 25.20 лв.

БДС EN 50528:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-05-07    ТК-79
Подвижни изолационни стълби за използване върху или в близост
до електрическите уредби ниско напрежение (EN 50528:2010)
Insulating ladders for use on or near low voltage electrical installations
ICS: 97.145, 13.260
БДС EN 50528:2010 (en) 24 стр. - 45.60 лв.
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БДС EN 50530:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-04-12    ТК-79
Обща ефективност на фотоелектрически инвертори, присъединени
към енергийната система (EN 50530:2010)
Overall efficiency of grid connected photovoltaic inverters
ICS: 27.160
БДС EN 50530:2010 (en) 38 стр. - 67.20 лв.

БДС EN 50530:2010/A1:2013
Статус: Действащ   Публикуван: 2013-03-08    ТК-79
Обща ефективност на фотоелектрически инвертори, присъединени
към енергийната система (EN 50530:2010/A1:2013)
Overall efficiency of grid connected photovoltaic inverters
ICS: 27.160
БДС EN 50530:2010/A1:2013 (en) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 50532:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-04-05    ТК-79
Компактни комплексни устройства за разпределителни подстанции
(ККУРП) (EN 50532:2010)
Compact Equipment Assembly for Distribution Substations (CEADS)
ICS: 29.130.10
БДС EN 50532:2010 (en) 65 стр. - 114.00 лв.

БДС EN 50541-1:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-01-03    ТК-79
Трифазни сухи разпределителни трансформатори за 50 Hz, от 100
kVA до 3150 kVA, с най-високо напрежение за съоръжение,
непревишаващо 36 kV. Част 1: Общи изисквания (EN 50541-1:2011)
Three phase dry-type distribution transformers 50 Hz, from 100 kVA to
3 150 kVA, with highest voltage for equipment not exceeding 36 kV --
Part 1: General requirements
ICS: 29.180
Заменя: БДС HD 538.2 S1:2004, БДС HD 538.1 S1:2004/A1:2004, БДС
HD 538.1 S1:2004
БДС EN 50541-1:2011 (en) 22 стр. - 39.60 лв.

БДС EN 50541-2:2013
Статус: Действащ   Публикуван: 2013-06-14    ТК-79
Трифазни сухи разпределителни трансформатори за 50 Hz, от 100
kVA до 3 150 kVA, с най-високо напрежение за оборудване,
непревишаващо 36 kV. Част 2: Определяне на товароспособността
на трансформатор, натоварен с несинусоидален ток (EN
50541-2:2013)
Three phase dry-type distribution transformers 50 Hz, from 100 kVA to
3 150 kVA, with highest voltage for equipment not exceeding 36 kV --
Part 2: Determination of loadability of a transformer loaded with non-
sinusoidal current
ICS: 29.180
БДС EN 50541-2:2013 (en) 7 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 50548:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-06-01    ТК-79
Клемни присъединителни кутии за фотоелектрически модули (EN
50548:2011)
Junction boxes for photovoltaic modules
ICS: 27.160
БДС EN 50548:2011 (en) 42 стр. - 75.60 лв.

БДС EN 50548:2011/A1:2013
Статус: Действащ   Публикуван: 2013-01-02    ТК-79
Клемни присъединителни кутии за фотоелектрически модули (EN
50548:2011/A1:2013)
Junction boxes for photovoltaic modules
ICS: 27.160
БДС EN 50548:2011/A1:2013 (en) 5 стр. - 10.80 лв.

БДС EN 60038:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-03-10    ТК-79
Стандартни напрежения на CENELEC (IEC 60038:2009) (EN
60038:2011)
CENELEC standard voltages
ICS: 29.020
Заменя: БДС HD 472 S1:2004/A1:2004, БДС HD 472 S1:2004, БДС
IEC 60038:2002/A2:2002, БДС IEC 60038:2002/A1:2002, БДС IEC
60038:2002

БДС EN 60038:2011 (en) 14 стр. - 25.20 лв.

БДС EN 60044-1:1999):2001/A1:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-06-01    ТК-79
Измервателни трансформатори. Част 1: Токови трансформатори
(IEC 60044-1:1996/A1:2000) (EN 60044-1:1999/A1:2000)
Instrument transformers -- Part 1: Current transformers
ICS: 17.220.20
Заменен от: БДС EN 61869-2:2012
БДС EN 60044-1:1999):2001/A1:2004 (en) 16 стр. - 28.80 лв.

БДС EN 60044-1:1999):2001/A2:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-06-01    ТК-79
Измервателни трансформатори. Част 1: Токови трансформатори
(IEC 60044-1:1996/A2:2002) (EN 60044-1:1999/A2:2003)
Instrument transformers -- Part 1: Current transformers
ICS: 29.180, 17.220.20
Заменен от: БДС EN 61869-2:2012
БДС EN 60044-1:1999):2001/A2:2004 (en) 13 стр. - 25.20 лв.

БДС EN 60044-1:2001
Статус: Действащ   Публикуван: 2001-05-01    ТК-79
Измервателни трансформатори. Част 1: Токови трансформатори
(ІЕС 60044-1:1996, с промени) (EN 60044-1:1999)
Instrument transformers -- Part 1: Current transformers
ICS: 17.220.20
Заменен от: БДС EN 61869-2:2012
Заменя: БДС 8591:1971 /Изменение 1:2003, БДС 8591:1971, БДС
448:1983
БДС EN 60044-1:2001 (en) 44 стр. - 75.60 лв.

БДС EN 60044-2:2001
Статус: Действащ   Публикуван: 2001-05-01    ТК-79
Измервателни трансформатори. Част 2: Индуктивни напреженови
трансформатори (IEC 60044-2:1997) (EN 60044-2:1999)
Instrument transformers -- Part 2: Inductive voltage transformers
ICS: 29.180
Заменен от: БДС EN 61869-3:2011
Заменя: БДС 8591:1971 /Изменение 1:2003, БДС 8591:1971, БДС
4394:1983
БДС EN 60044-2:2001 (en) 41 стр. - 75.60 лв.
БДС EN 60044-2:2001 (bg) 53 стр. - 97.20 лв.

БДС EN 60044-2:2001/A1:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-06-01    ТК-79
Измервателни трансформатори. Част 2: Индуктивни напреженови
трансформатори (IEC 60044-2:1997/A1:2000, с промени) (EN
60044-2:1999/A1:2000)
Instrument transformers -- Part 2: Inductive voltage transformers
ICS: 17.220.20
Заменен от: БДС EN 61869-3:2011
БДС EN 60044-2:2001/A1:2003 (bg) 0 стр. - 0.00 лв.

БДС EN 60044-2:2001/A2:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-06-01    ТК-79
Измервателни трансформатори. Част 2: Индуктивни напреженови
трансформатори (IEC 60044-2:1997/A2:2003) (EN
60044-2:1999/A2:2003)
Instrument transformers -- Part 2: Inductive voltage transformers
ICS: 29.180, 17.220.20
Заменен от: БДС EN 61869-3:2011
БДС EN 60044-2:2001/A2:2003 (bg) 0 стр. - 0.00 лв.

БДС EN 60044-3:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-06-01    ТК-79
Измервателни трансформатори. Част 3: Комбинирани
трансформатори (IEC 60044-3:2002) (EN 60044-3:2003)
Instrument transformers -- Part 3: Combined transformers
ICS: 29.180, 17.220.20
Заменя: БДС 8591:1971 /Изменение 1:2003, БДС 8591:1971, БДС
448:1983, БДС 4394:1983
БДС EN 60044-3:2004 (en) 25 стр. - 45.60 лв.

БДС EN 60044-5:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-09-01    ТК-79
Измервателни трансформатори. Част 5: Капацитивни напреженови
трансформатори (IEC 60044-5:2004) (EN 60044-5:2004)
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Instrument transformers -- Part 5: Capacitor voltage transformers
ICS: 17.220.20
Заменен от: БДС EN 61869-5:2011
Заменя: БДС 8591:1971 /Изменение 1:2003, БДС 8591:1971, БДС
4394:1983
БДС EN 60044-5:2006 (en) 78 стр. - 129.60 лв.

БДС EN 60044-6:2001
Статус: Действащ   Публикуван: 2001-05-01    ТК-79
Измервателни трансформатори. Част 6: Изисквания за защита на
токови трансформатори от въздействия на преходни процеси (IEC
60044-6:1992, с промени) (EN 60044-6:1999)
Instrument transformers -- Part 6: Requirements for protective current
transformers for transient performance
ICS: 17.220.20
Заменен от: БДС EN 61869-2:2012
Заменя: БДС 8591:1971 /Изменение 1:2003, БДС 8591:1971, БДС
448:1983
БДС EN 60044-6:2001 (en) 46 стр. - 84.00 лв.

БДС EN 60044-7:2001
Статус: Действащ   Публикуван: 2001-05-01    ТК-79
Измервателни трансформатори. Част 7: Електронни напреженови
трансформатори (ІЕС 60044-7:1999) (EN 60044-7:2000)
Instrument transformers -- Part 7: Electronic voltage transformers
ICS: 17.220.20
Заменя: БДС 8591:1971 /Изменение 1:2003, БДС 8591:1971, БДС
4394:1983
БДС EN 60044-7:2001 (en) 73 стр. - 129.60 лв.

БДС EN 60044-8:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-07-01    ТК-79
Измервателни трансформатори. Част 8: Електронни токови
трансформатори (IEC 60044-8:2002) (EN 60044-8:2002)
Instrument transformers -- Part 8: Electronic current transformers
ICS: 17.220.20
Заменя: БДС 8591:1971 /Изменение 1:2003, БДС 8591:1971, БДС
448:1983
БДС EN 60044-8:2003 (en) 134 стр. - 180.00 лв.

БДС EN 60052:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-11-01    ТК-79
Измерване на напрежение посредством стандартни въздушни
междини (IEC 60052:2002) (EN 60052:2002)
Voltage measurement by means of standard air gaps
ICS: 19.080
БДС EN 60052:2003 (en) 33 стр. - 61.20 лв.

БДС EN 60059:1999/A1:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-03-23    ТК-79
Стандартни обявени токове на IEC (EN 60059:1999/A1:2009)
IEC standard current ratings
ICS: 29.020
БДС EN 60059:1999/A1:2009 (en) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС EN 60059:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-11-01    ТК-79
Стандартни токове на ІЕС (IEC 60059:1999) (EN 60059:1999)
IEC standard current ratings
ICS: 29.020
БДС EN 60059:2003 (en) 7 стр. - 14.40 лв.
БДС EN 60059:2003 (bg) 5 стр. - 10.80 лв.

БДС EN 60060-1:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-07-12    ТК-79
Методика за изпитване с високо напрежение. Част 1: Общи
определения и изисквания за изпитване (IEC 60060-1:2010) (EN
60060-1:2010)
High-voltage test techniques -- Part 1: General definitions and test
requirements
ICS: 17.220.20
Заменя: БДС HD 588.1 S1:2003
БДС EN 60060-1:2010 (en) 78 стр. - 129.60 лв.

БДС EN 60060-2:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-11-01    ТК-79
Методи за изпитване с високо напрежение. Част 2: Измервателни

системи (IEC 60060-2:1994) (EN 60060-2:1994)
High-voltage test techniques -- Part 2: Measuring systems
ICS: 19.080
Заменен от: БДС EN 60060-2:2011
БДС EN 60060-2:2003 (en) 72 стр. - 129.60 лв.

БДС EN 60060-2:2003/A11:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-11-01    ТК-79
Методи за изпитване с високо напрежение. Част 2: Измервателни
системи. Изменение A11 (EN 60060-2:1994/A11:1998)
High-voltage test techniques -- Part 2: Measuring systems
ICS: 19.080
Заменен от: БДС EN 60060-2:2011
БДС EN 60060-2:2003/A11:2003 (en) 18 стр. - 32.40 лв.

БДС EN 60060-2:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-01-06    ТК-79
Методика за изпитване с високо напрежение. Част 2: Измервателни
системи (IEC 60060-2:2010) (EN 60060-2:2011)
High-voltage test techniques -- Part 2: Measuring systems
ICS: 19.080, 17.220.20
Заменя: БДС EN 60060-2:2003/A11:2003, БДС EN 60060-2:2003
БДС EN 60060-2:2011 (en) 78 стр. - 129.60 лв.

БДС EN 60060-3:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-09-01    ТК-79
Методи за изпитване с високо напрежение. Част 3: Термини,
определения и изисквания за изпитвания на място (IEC
60060-3:2006) (EN 60060-3:2006)
High voltage test techniques -- Part 3: Definitions and requirements for
on-site tests
ICS: 19.080, 17.220.20
БДС EN 60060-3:2006 (en) 38 стр. - 67.20 лв.

БДС EN 60071-1:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-09-01    ТК-79
Координация на изолацията. Част 1: Термини и определения,
принципи и правила (IEC 60071-1:1993) (EN 60071-1:1995)
Insulation co-ordination -- Part 1: Definitions, principles and rules
ICS: 29.080, 01.040.29
Заменен от: БДС EN 60071-1:2006
Заменя: БДС 17394:1997
БДС EN 60071-1:2003 (en) 24 стр. - 45.60 лв.
БДС EN 60071-1:2003 (bg) 28 стр. - 50.40 лв.

БДС EN 60071-1:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-09-01    ТК-79
Координация на изолацията. Част 1: Термини и определения,
принципи и правила (IEC 60071-1:2006) (EN 60071-1:2006)
Insulation co-ordination -- Part 1: Definitions, principles and rules
ICS: 29.080.30
Заменя: БДС EN 60071-1:2003
БДС EN 60071-1:2006 (en) 40 стр. - 67.20 лв.

БДС EN 60071-1:2006/A1:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-02-22    ТК-79
Координация на изолацията. Част 1: Термини и определения,
принципи и правила (IEC 60071-1:2006/A1:2010) (EN
60071-1:2006/A1:2010)
Insulation co-ordination -- Part 1: Definitions, principles and rules
ICS: 29.080.30
БДС EN 60071-1:2006/A1:2010 (en) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 60071-2:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-09-01    ТК-79
Координация на изолацията. Част 2: Ръководство за приложение
(IEC 60071-2:1996) (EN 60071-2:1997)
Insulation co-ordination -- Part 2: Application guide
ICS: 29.080
БДС EN 60071-2:2003 (en) 133 стр. - 180.00 лв.

БДС EN 60076-1:1997/A1:2001
Статус: Действащ   Публикуван: 2001-10-01    ТК-79
Силови трансформатори. Част 1: Общи положения (IEC
60076-1:1993/A1:1999) (EN 60076-1:1997/A1:2000)
Power transformers -- Part 1: General
ICS: 29.180
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Заменен от: БДС EN 60076-1:2011
Заменя: БДС EN 60076-1:1997/A11:2001
БДС EN 60076-1:1997/A1:2001 (en) 6 стр. - 10.80 лв.
БДС EN 60076-1:1997/A1:2001 (bg) 0 стр. - 0.00 лв.

БДС EN 60076-1:1997/A11:2001
Статус: Отменен   Публикуван: 2001-05-01    ТК-79
Силови трансформатори. Част 1: Общи положения (EN
60076-1:1997/A11:1997)
Power transformers -- Part 1: General
ICS: 29.180
Заменен от: БДС EN 60076-1:1997/A1:2001
БДС EN 60076-1:1997/A11:2001 (en) 3 стр. - 7.20 лв.

БДС EN 60076-1:1997/A12:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-07-01    ТК-79
Силови трансформатори. Част 1: Общи положения. Изменение A12
(EN 60076-1:1997/A12:2002)
Power transformers -- Part 1: General
ICS: 29.180
Заменен от: БДС EN 60076-1:2011
БДС EN 60076-1:1997/A12:2003 (en) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС EN 60076-1:2001
Статус: Действащ   Публикуван: 2001-05-01    ТК-79
Силови трансформатори. Част 1: Общи положения (IEC
60076-1:1993, с промени) (EN 60076-1:1997)
Power transformers -- Part 1: General
ICS: 29.180
Заменен от: БДС EN 60076-1:2011
Заменя: БДС 3067-4:1990, БДС 3067-1:1990
БДС EN 60076-1:2001 (en) 53 стр. - 97.20 лв.
БДС EN 60076-1:2001 (bg) 51 стр. - 97.20 лв.

БДС EN 60076-1:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-06-21    ТК-79
Силови трансформатори. Част 1: Общи положения (IEC
60076-1:2011) (EN 60076-1:2011)
Power transformers -- Part 1: General
ICS: 29.180
Заменя: БДС EN 60076-1:1997/A12:2003, БДС EN
60076-1:1997/A1:2001, БДС EN 60076-1:2001
БДС EN 60076-1:2011 (en) 77 стр. - 129.60 лв.

БДС EN 60076-10:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-07-01    ТК-79
Силови трансформатори. Част 10: Определяне на нивата на шума
(IEC 60076-10:2001) (EN 60076-10:2001)
Power transformers -- Part 10: Determination of sound levels
ICS: 29.180
Заменя: БДС 3067-6:1990, БДС 10605:1985, БДС EN
60551:2001/A1:2001, БДС EN 60551:2001
БДС EN 60076-10:2003 (en) 41 стр. - 75.60 лв.

БДС EN 60076-11:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-06-01    ТК-79
Силови трансформатори. Част 11: Сухи трансформатори (IEC
60076-11:2004) (EN 60076-11:2004)
Power transformers -- Part 11: Dry-type transformers
ICS: 29.180
Заменя: БДС EN 60726:2004
БДС EN 60076-11:2006 (en) 43 стр. - 75.60 лв.

БДС EN 60076-13:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-12-01    ТК-79
Силови трансформатори. Част 13: Маслонапълнени
трансформатори със собствена защита (IEC 60076-13:2006) (EN
60076-13:2006)
Power transformers -- Part 13: Self-protected liquid-filled transformers
ICS: 29.180
БДС EN 60076-13:2006 (en) 23 стр. - 39.60 лв.

БДС EN 60076-14:2013
Статус: Действащ   Публикуван: 2013-06-14    ТК-79
Силови трансформатори. Част 14: Силови трансформатори,
потопени в течност, използващи високотемпературни изолационни
материали (IEC 62271-4:2013) (EN 60076-14:2013)

Power transformers -- Part 14: Liquid-immersed power transformers
using high-temperature insulation materials
ICS: 29.180
БДС EN 60076-14:2013 (en) 63 стр. - 114.00 лв.

БДС EN 60076-16:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-10-03    ТК-79
Силови трансформатори. Част 16: Трансформатори за вятърни
турбини (IEC 60076-16:2011) (EN 60076-16:2011)
Power transformers -- Part 16: Transformers for wind turbines
applications
ICS: 29.180
БДС EN 60076-16:2011 (en) 41 стр. - 75.60 лв.

БДС EN 60076-18:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-04-20    ТК-79
Силови трансформатори. Част 18: Измерване на честотна
характеристика (IEC 60076-18:2012) (EN 60076-18:2012)
Power transformers -- Part 18: Measurement of frequency response
ICS: 29.180
БДС EN 60076-18:2012 (en) 48 стр. - 84.00 лв.

БДС EN 60076-2:2001
Статус: Действащ   Публикуван: 2001-05-01    ТК-79
Силови трансформатори. Част 2: Прегряване (IEC 60076-2:1993, с
промени) (EN 60076-2:1997)
Power transformers -- Part 2: Temperature rise
ICS: 29.180
Заменен от: БДС EN 60076-2:2011
Заменя: БДС 3067-2:1990, БДС 2325:1974
БДС EN 60076-2:2001 (en) 28 стр. - 50.40 лв.
БДС EN 60076-2:2001 (bg) 29 стр. - 50.40 лв.

БДС EN 60076-2:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-01-14    ТК-79
Силови трансформатори. Част 2: Прегряване на трансформатори,
потопени в течност (EN 60076-2:2011)
Power transformers -- Part 2: Temperature rise for liquid-immersed
transformers
ICS: 29.180
Заменя: БДС EN 60076-2:2001
БДС EN 60076-2:2011 (en) 52 стр. - 97.20 лв.

БДС EN 60076-3:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-06-01    ТК-79
Силови трансформатори. Част 3: Нива на изолацията, изпитвания
на електрическата якост на изолацията и външни изолационни
разстояния през въздух (IEC 60076-3:2000 + Поправка 2000) (EN
60076-3:2001)
Power transformers -- Part 3: Insulation levels, dielectric tests and
external clearances in air
ICS: 29.180
Заменя: БДС 3067-3:1990
БДС EN 60076-3:2004 (en) 60 стр. - 97.20 лв.
БДС EN 60076-3:2004 (bg) 55 стр. - 97.20 лв.

БДС EN 60076-3:2013
Статус: Действащ   Публикуван: 2013-04-26    ТК-79
Силови трансформатори. Част 3: Нива на изолацията, изпитвания
на електрическата якост на изолацията и външни изолационни
разстояния през въздух (IEC 60076-3:2013) (EN 60076-3:2013)
Power transformers -- Part 3: Insulation levels, dielectric tests and
external clearances in air
ICS: 29.180
Заменен от: БДС EN 60076-3:2013
Заменя: БДС EN 60076-3:2013
БДС EN 60076-3:2013 (en) 61 стр. - 114.00 лв.

БДС EN 60076-4:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-07-01    ТК-79
Силови трансформатори. Част 4: Ръководство за изпитване с
мълниев импулс и с комутационен импулс. Силови трансформатори
и реактори (IEC 60076-4:2002) (EN 60076-4:2002)
Power transformers -- Part 4: Guide to the lightning impulse and
switching impulse testing - Power transformers and reactors
ICS: 29.180
БДС EN 60076-4:2003 (en) 68 стр. - 114.00 лв.
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БДС EN 60076-5:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-07-01    ТК-79
Силови трансформатори. Част 5: Устойчивост на издържани къси
съединения (IEC 60076-5:2000) (EN 60076-5:2000)
Power transformers -- Part 5: Ability to withstand short circuit
ICS: 29.180
Заменен от: БДС EN 60076-5:2006
Заменя: БДС 3067-5:1990
БДС EN 60076-5:2003 (en) 29 стр. - 50.40 лв.

БДС EN 60076-5:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-12-01    ТК-79
Силови трансформатори. Част 5: Устойчивост на издържани къси
съединения (IEC 60076-5:2006) (EN 60076-5:2006)
Power transformers -- Part 5: Ability to withstand short-circuit
ICS: 29.180
Заменя: БДС EN 60076-5:2003
БДС EN 60076-5:2006 (en) 41 стр. - 75.60 лв.

БДС EN 60076-6:2008
Статус: Действащ   Публикуван: 2008-07-30    ТК-79
Силови трансформатори Част 6: Реактори (IEC 60076-6:2007) (EN
60076-6:2008)
Power transformers -- Part 6: Reactors
ICS: 29.180
Заменя: БДС EN 60289:2001/A11:2003, БДС EN 60289:2001
БДС EN 60076-6:2008 (en) 124 стр. - 180.00 лв.

БДС EN 60099-1:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-11-01    ТК-79
Вентилни отводи. Част 1: Вентилни отводи с разрядници с
нелинейно съпротивление за електрически системи за променливо
напрежение (IEC 60099-1:1991) (EN 60099-1:1994)
Surge arresters -- Part 1: Non-linear resistor type gapped surge
arresters for a.c. systems
ICS: 29.120.50
БДС EN 60099-1:2003 (en) 54 стр. - 97.20 лв.

БДС EN 60099-1:2003/A1:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-11-01    ТК-79
Вентилни отводи. Част 1: Вентилни отводи с разрядници с
нелинейно съпротивление за електрически системи за променливо
напрежение. Изменение A1 (IEC 60099-1:1991/A1:1999) (EN
60099-1:1994/A1:1999)
Surge arresters -- Part 1: Non-linear resistor type gapped surge
arresters for a.c. systems
ICS: 29.240.10, 29.120.50
БДС EN 60099-1:2003/A1:2003 (en) 0 стр. - 0.00 лв.

БДС EN 60099-4:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-11-01    ТК-79
Вентилни отводи. Част 4: Метало-оксидни вентилни отводи без
разрядници за електрически системи за променливо напрежение.
Изменение A1 (IEC 60099-4:1991+A1:1998) (EN 60099-4:1993)
Surge arresters -- Part 4: Metal-oxide surge arresters without gaps for
a.c. systems
ICS: 29.120.50
Заменен от: БДС EN 60099-4:2006
БДС EN 60099-4:2003 (en) 74 стр. - 129.60 лв.

БДС EN 60099-4:2003/A1:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-11-01    ТК-79
Вентилни отводи. Част 4: Метало-оксисни вентилни отводи без
разрядници за електрически системи за променливо напрежение.
Изменение A1 (IEC 60099-4:1991/A1:1998) (EN
60099-4:1993/A1:1998)
Surge arresters -- Part 4: Metal-oxide surge arresters without gaps for
a.c. systems
ICS: 29.240.10, 29.120.50
Заменен от: БДС EN 60099-4:2006
БДС EN 60099-4:2003/A1:2003 (en) 0 стр. - 0.00 лв.

БДС EN 60099-4:2003/A2:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-11-01    ТК-79
Вентилни отводи. Част 4: Метало-оксисни вентилни отводи без
разрядници за електрически системи за променливо напрежение.

Изменение A2 (IEC 60099-4:1991/A2:2001, с промени) (EN
60099-4:1993/A2:2002)
Surge arresters -- Part 4: Metal-oxide surge arresters without gaps for
a.c. systems
ICS: 29.240.10, 29.120.50
Заменен от: БДС EN 60099-4:2006
БДС EN 60099-4:2003/A2:2003 (en) 78 стр. - 129.60 лв.

БДС EN 60099-4:2004/A2:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-01-16    ТК-79
Вентилни отводи. Част 4: Метало-оксидни вентилни отводи без
разрядници за електрически системи за променливо напрежение
(IEC 60099-4:2004/A2:2009) (EN 60099-4:2004/A2:2009)
Surge arresters -- Part 4: Metal-oxide surge arresters without gaps for
a.c. systems
ICS: 29.240.10, 29.120.50
БДС EN 60099-4:2004/A2:2009 (en) 17 стр. - 32.40 лв.

БДС EN 60099-4:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-06-01    ТК-79
Вентилни отводи. Част 4: Метало-оксидни вентилни отводи без
разрядници за електрически системи за променливо напрежение
(IEC 60099-4:2004, с промени) (EN 60099-4:2004)
Surge arresters -- Part 4: Metal-oxide surge arresters without gaps for
a.c. systems
ICS: 29.240.10, 29.120.50
Заменя: БДС EN 60099-4:2003/A1:2003, БДС EN
60099-4:2003/A2:2003, БДС EN 60099-4:2003
БДС EN 60099-4:2006 (en) 158 стр. - 216.00 лв.

БДС EN 60099-4:2006/A1:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-12-01    ТК-79
Вентилни отводи. Част 4: Метало-оксидни вентилни отводи без
разрядници за електрически системи за променливо напрежение
(IEC 60099-4:2004/A1:2006) (EN 60099-4:2004/A1:2006)
Surge arresters -- Part 4: Metal-oxide surge arresters without gaps for
a.c. systems
ICS: 29.240.10, 29.120.50
БДС EN 60099-4:2006/A1:2006 (en) 25 стр. - 45.60 лв.

БДС EN 60099-5:1996/A1:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-12-21    ТК-79
Вентилни отводи. Част 5: Препоръки за избор и приложение.
Изменение A1 (IEC 60099-5:1996/A1:1999) (EN
60099-5:1996/A1:1999)
Surge arresters -- Part 5: Selection and application recommendations
ICS: 29.240.10, 29.120.50
Заменен от: БДС EN 60099-5:2013
БДС EN 60099-5:1996/A1:2003 (en) 22 стр. - 39.60 лв.

БДС EN 60099-5:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-11-01    ТК-79
Вентилни отводи. Част 5: Препоръки за избор и приложение.
Изменение A1 (IEC 60099-5:1996 +A1:1999) (EN 60099-5:1996)
Surge arresters -- Part 5: Selection and application recommendations
ICS: 29.240.10, 29.120.50
Заменен от: БДС EN 60099-5:2013
БДС EN 60099-5:2003 (en) 70 стр. - 114.00 лв.

БДС EN 60099-5:2013
Статус: Действащ   Публикуван: 2013-02-15    ТК-79
Вентилни отводи. Част 5: Препоръки за избор и приложение (IEC
60099-5:2013) (EN 60099-5:2013)
Surge arresters -- Part 5: Selection and application recommendations
ICS: 29.240.10, 29.120.50
Заменя: БДС EN 60099-5:1996/A1:2003, БДС EN 60099-5:2003
БДС EN 60099-5:2013 (en) 152 стр. - 216.00 лв.

БДС EN 60099-8:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-03-04    ТК-79
Вентилни отводи. Част 8: Метало-оксидни вентилни отводи с
външни последователно свързани разрядници (EGLA) за въздушни
линии за пренос и разпределение за електрически системи за
променливо напрежение над 1 KV(IEC 60099-8:2011) (EN
60099-8:2011)
Surge arresters -- Part 8: Metal-oxide surge arresters with external
series gap (EGLA) for overhead transmission and distribution lines of
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a.c. systems above 1 kV
ICS: 29.240.10
БДС EN 60099-8:2011 (en) 66 стр. - 114.00 лв.

БДС EN 60129:2001
Статус: Отменен   Публикуван: 2001-05-01    ТК-79
Разединители и заземителни разединители за променлив ток (IEC
60129:1984) (EN 60129:1994)
Alternating current disconnectors and earthing switches
ICS: 29.120.40
Заменен от: БДС EN 62271-102:2007, БДС EN 62271-102:2003
БДС EN 60129:2001 (en) 62 стр. - 114.00 лв.
БДС EN 60129:2001 (bg) 55 стр. - 97.20 лв.

БДС EN 60129:2001/A1:2001
Статус: Отменен   Публикуван: 2001-05-01    ТК-79
Разединители и заземителни разединители за променлив ток (IEC
60129:1984/A1:1992) (EN 60129:1994/A1:1994)
Alternating current disconnectors and earthing switches
ICS: 29.120.40
Заменен от: БДС EN 62271-102:2007, БДС EN 62271-102:2003
БДС EN 60129:2001/A1:2001 (en) 2 стр. - 3.60 лв.
БДС EN 60129:2001/A1:2001 (bg) 0 стр. - 0.00 лв.

БДС EN 60129:2001/A2:2001
Статус: Отменен   Публикуван: 2001-05-01    ТК-79
Разединители и заземителни разединители за променлив ток (IEC
60129:1984/A2:1996) (EN 60129:1994/A2:1996)
Alternating current disconnectors and earthing switches
ICS: 29.120.40
Заменен от: БДС EN 62271-102:2007, БДС EN 62271-102:2003
БДС EN 60129:2001/A2:2001 (en) 9 стр. - 18.00 лв.
БДС EN 60129:2001/A2:2001 (bg) 0 стр. - 0.00 лв.

БДС EN 60137:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-07-01    ТК-79
Изолирани проходни изводи за променливи напрежения над 1 kV
(IEC 60137:1995) (EN 60137:1996)
Insulated bushings for alternating voltages above 1 kV
ICS: 29.080.20
БДС EN 60137:1996):2003 (en) 53 стр. - 97.20 лв.

БДС EN 60137:2004
Статус: Отменен   Публикуван: 2004-06-01    ТК-79
Проходни изолатори за променливи напрежения над 1000 V (IEC
60137:2003) (EN 60137:2003)
Insulated bushings for alternating voltages above 1 000 V
ICS: 29.080.20
Заменен от: БДС EN 60137:2008
БДС EN 60137:2003):2004 (en) 56 стр. - 97.20 лв.

БДС EN 60137:2008
Статус: Действащ   Публикуван: 2008-05-15    ТК-79
Проходни изолатори за променливи напрежения над 
1 000 V (IEC 60137:2008) (EN 60137:2008)
Insulated bushings for alternating voltages above 1 000 V
ICS: 29.080.20
Заменя: БДС EN 60137:2004
БДС EN 60137:2008 (en) 63 стр. - 114.00 лв.
БДС EN 60137:2008 (bg) 68 стр. - 114.00 лв.

БДС EN 60168:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-09-01    ТК-79
Изпитвания на подпорни изолатори за монтиране на закрито и на
открито от керамичен материал или стъкло за системи с номинални
напрежения над 1 kV (IEC 60168:1994) (EN 60168:1994)
Tests on indoor and outdoor post insulators of ceramic material or glass
for systems with nominal voltages greater than 1 kV
ICS: 29.080.10
БДС EN 60168:2003 (en) 52 стр. - 97.20 лв.

БДС EN 60168:2003/A1:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-09-01    ТК-79
Изпитвания на подпорни изолатори за монтиране на закрито и на
открито от керамичен материал или стъкло за системи с номинални
напрежения над 1 kV. Изменение A1 (IEC 60168:1994/A1:1997) (EN
60168:1994/A1:1997)

Tests on indoor and outdoor post insulators of ceramic material or glass
for systems with nominal voltages greater than 1 kV
ICS: 29.080.10
БДС EN 60168:2003/A1:2003 (en) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 60168:2003/A2:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-09-01    ТК-79
Изпитвания на подпорни изолатори за монтиране на закрито и на
открито от керамичен материал или стъкло за системи с номинални
напрежения над 1 kV. Изменение A2 (IEC 60168:1994/A2:2000) (EN
60168:1994/A2:2000)
Tests on indoor and outdoor post insulators of ceramic material or glass
for systems with nominal voltages greater than 1 kV
ICS: 29.080.10
БДС EN 60168:2003/A2:2003 (en) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС EN 60196:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-07-01    ТК-79
Стандартни честоти на IEC (IEC 60196:2009) (EN 60196:2009)
IEC standard frequencies
ICS: 29.020
БДС EN 60196:2009 (en) 9 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 60214:2001
Статус: Отменен   Публикуван: 2001-05-01    ТК-79
Стъпални регулатори (IEC 60214:1989, с промени) (EN 60214:1997)
On-load tap-changers
ICS: 29.120.40
Заменен от: БДС EN 60214-1:2004
БДС EN 60214:2001 (en) 39 стр. - 67.20 лв.

БДС EN 60214-1:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-06-01    ТК-79
Стъпални регулатори. Част 1: Изисквания към работните
характеристики и методи за изпитване (IEC 60214-1:2003) (EN
60214-1:2003)
Tap-changers -- Part 1: Performance requirements and test methods
ICS: 29.180
Заменя: БДС EN 60214:2001
БДС EN 60214-1:2004 (en) 65 стр. - 114.00 лв.

БДС EN 60255-1:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-01-25    ТК-79
Измервателни релета и защитни съоръжения. Част 1: Общи
изисквания (IEC 60255-1:2009) (EN 60255-1:2010)
Measuring relays and protection equipment -- Part 1: Common
requirements
ICS: 29.120.70
Заменя: БДС EN 60255-6:2003
БДС EN 60255-1:2010 (en) 52 стр. - 97.20 лв.

БДС EN 60255-11:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-01-25    ТК-79
Измервателни релета и защитни съоръжения. Част 11: Спадания,
кратковременни прекъсвания, промени и пулсации на
напрежението върху помощни захранващи изводи (IEC
60255-11:2008) (EN 60255-11:2010)
Measuring relays and protection equipment -- Part 11: Voltage dips,
short interruptions, variations and ripple on auxiliary power supply port
ICS: 29.120.70
Заменен от: БДС EN 60255-26:2013
БДС EN 60255-11:2010 (en) 28 стр. - 50.40 лв.

БДС EN 60255-149:2013
Статус: Действащ   Публикуван: 2013-05-03    ТК-79
Измервателни релета и защитни съоръжения. Част 149:
Функционални изисквания за термични електрически релета (IEC
60255-149:2013) (EN 60255-149:2013)
Measuring relays and protection equipment -- Part 149: Functional
requirements for thermal electrical relays
ICS: 29.120.70
БДС EN 60255-149:2013 (en) 51 стр. - 97.20 лв.

БДС EN 60255-151:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-06-16    ТК-79
Измервателни релета и защитни съоръжения. Част 151:
Функционален стандарт за защитата срещу максимален/минимален
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ток (IEC 60255-151:2009) (EN 60255-151:2009)
Measuring relays and protection equipment -- Part 151: Functional
requirements for over/under current protection
ICS: 29.120.70
БДС EN 60255-151:2009 (en) 36 стр. - 67.20 лв.

БДС EN 60255-21-1:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-11-01    ТК-79
Електрически релета. Част 21: Изпитвания на вибрации, удари,
тръскане и сеизмични изпитвания на измервателни релета и
защитни съоръжения. Раздел 1: Изпитвания на вибрации
(синусоидални) (IEC 60255-21-1:1988) (EN 60255-21-1:1995)
Electrical relays -- Part 21: Vibration, shock, bump and seismic tests on
measuring relays and protection equipment -- Section 1: Vibration tests
(sinusoidal)
ICS: 29.120.70
БДС EN 60255-21-1:2003 (en) 17 стр. - 32.40 лв.

БДС EN 60255-21-2:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-11-01    ТК-79
Електрически релета. Част 21: Изпитвания на вибрации, удари,
тръскане и сеизмични изпитвания на измервателни релета и
защитни съоръжения. Раздел 2: Изпитвания на удари и тръскане
(IEC 60255-21-2:1988) (EN 60255-21-2:1995)
Electrical relays -- Part 21: Vibration, shock, bump and seismic tests on
measuring relays and protection equipment -- Section 2: Shock and
bump tests
ICS: 29.120.70
БДС EN 60255-21-2:2003 (en) 20 стр. - 36.00 лв.

БДС EN 60255-21-3:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-11-01    ТК-79
Електрически релета. Част 21: Изпитвания на вибрации, удари,
тръскане и сеизмични изпитвания на измервателни релета и
защитни съоръжения. Раздел 3: Сеизмични изпитвания (IEC
60255-21-3:1993) (EN 60255-21-3:1995)
Electrical relays -- Part 21: Vibration, shock, bump and seismic tests on
measuring relays and protection equipment -- Section 3: Seismic tests
ICS: 29.120.70
БДС EN 60255-21-3:2003 (en) 20 стр. - 36.00 лв.

БДС EN 60255-22-1:2006
Статус: Отменен   Публикуван: 2006-08-01    ТК-79
Електрически релета. Част 22-1: Изпитване на електрически
смущаващи въздействия на измервателни релета и защитни
съоръжения. Изпитване на пакети импулси с честота 1 MHz (IEC
60255-22-1:2005) (EN 60255-22-1:2005)
Electrical relays -- Part 22-1: Electrical disturbance tests for measuring
relays and protection equipment - 1 MHz burst immunity tests
ICS: 29.120.70
Директива: 2004/108/EC no
Заменен от: БДС EN 60255-22-1:2008
БДС EN 60255-22-1:2006 (en) 19 стр. - 36.00 лв.

БДС EN 60255-22-1:2008
Статус: Действащ   Публикуван: 2008-03-14    ТК-79
Измервателни релета и защитни съоръжения Част 22-1: Изпитване
на смущаващи въздействия. Изпитване на пакети импулси с честота
1 MHz (IEC 60255-22-1:2007) (EN 60255-22-1:2008)
Measuring relays and protection equipment -- Part 22-1: Electrical
disturbance tests - 1 MHz burst immunity tests
ICS: 29.120.70
Директива: 2004/108/EC no
Заменен от: БДС EN 60255-26:2013
Заменя: БДС EN 60255-22-1:2006
БДС EN 60255-22-1:2008 (en) 18 стр. - 32.40 лв.

БДС EN 60255-22-2:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-11-01    ТК-79
Електрически релета. Част 22: Изпитвания на електрически
смущаващи въздействия на измервателни релета и защитни
съоръжения. Раздел 2: Изпитване на устойчивост на
електростатични разряди (IEC 60255-22-2:1996) (EN
60255-22-2:1996)
Electrical relays -- Part 22: Electrical disturbance tests for measuring
relays and protection equipment -- Section 2: Electrostatic discharge
tests

ICS: 29.120.70
Заменен от: БДС EN 60255-22-2:2008
БДС EN 60255-22-2:2003 (en) 21 стр. - 39.60 лв.

БДС EN 60255-22-2:2008
Статус: Действащ   Публикуван: 2008-02-07    ТК-79
Измервателни релета и защитни съоръжения. Част 22-2:
Изпитвания на електрически смущаващи въздействия - Изпитване
на устойчивост на електростатични разряди (IEC 60255-22-2:2008)
(EN 60255-22-2:2008)
Measuring relays and protection equipment  -- Part 22-2: Electrical
disturbance tests - Electrostatic discharge tests
ICS: 29.120.70
Заменен от: БДС EN 60255-26:2013
Заменя: БДС EN 60255-22-2:2003
БДС EN 60255-22-2:2008 (en) 18 стр. - 32.40 лв.

БДС EN 60255-22-3:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-11-01    ТК-79
Електрически релета. Част 22-3: Изпитвания на електрически
смущаващи въздействия на измервателни релета и защитни
съоръжения. Изпитване на устойчивост на излъчено
електромагнитно поле (IEC 60255-22-3:2000) (EN 60255-22-3:2000)
Electrical relays -- Part 22-3: Electrical disturbance tests for measuring
relays and protection equipment - Radiated electromagnetic field
disturbance tests
ICS: 29.120.70
Директива: 2004/108/EC no
Заменен от: БДС EN 60255-22-3:2008
БДС EN 60255-22-3:2003 (en) 16 стр. - 28.80 лв.

БДС EN 60255-22-3:2008
Статус: Действащ   Публикуван: 2008-02-07    ТК-79
Измервателни релета и защитни съоръжения. Част 22-3:
Изпитвания на електрически смущаващи въздействия. Изпитване
на устойчивост на излъчено електромагнитно поле (IEC
60255-22-3:2007) (EN 60255-22-3:2008)
Measuring relays and protection equipment -- Part 22-3: Electrical
disturbance tests - Radiated electromagnetic field immunity
ICS: 29.120.70
Директива: 2004/108/EC no
Заменен от: БДС EN 60255-26:2013
Заменя: БДС EN 60255-22-3:2003
БДС EN 60255-22-3:2008 (en) 17 стр. - 32.40 лв.

БДС EN 60255-22-4:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-11-01    ТК-79
Електрически релета. Част 22-4: Изпитвания на електрически
смущаващи въздействия на измервателни релета и защитни
съоръжения. Изпитване на устойчивост на електрически бърз
преходен процес/пакет импулси (IEC 60255-22-4:2002) (EN
60255-22-4:2002)
Electrical relays -- Part 22-4: Electrical disturbance tests for measuring
relays and protection equipment - Electrical fast transient/burst
immunity test
ICS: 29.120.70
Заменен от: БДС EN 60255-22-4:2008
БДС EN 60255-22-4:2003 (en) 18 стр. - 32.40 лв.

БДС EN 60255-22-4:2008
Статус: Действащ   Публикуван: 2008-02-07    ТК-79
Измервателни релета и защитни съоръжения. Част 22-4:
Изпитвания на електрически смущаващи въздействия. Изпитване
на устойчивост на електрически бърз преходен процес/пакет
импулси (IEC 60255-22-4:2008) (EN 60255-22-4:2008)
Measuring relays and protection equipment -- Part 22-4: Electrical
disturbance tests - Electrical fast transient/burst immunity test
ICS: 29.120.70
Заменен от: БДС EN 60255-26:2013
Заменя: БДС EN 60255-22-4:2003
БДС EN 60255-22-4:2008 (en) 18 стр. - 32.40 лв.

БДС EN 60255-22-5:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-11-01    ТК-79
Електрически релета. Част 22-5: Изпитвания на електрически
смущаващи въздействия на измервателни релета и защитни
съоръжения. Изпитване на устойчивост на отскок (IEC
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60255-22-5:2002) (EN 60255-22-5:2002)
Electrical relays -- Part 22-5: Electrical disturbance tests for measuring
relays and protection equipment - Surge immunity test
ICS: 29.120.70
Заменен от: БДС EN 60255-22-5:2011
БДС EN 60255-22-5:2003 (en) 21 стр. - 39.60 лв.

БДС EN 60255-22-5:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-03-10    ТК-79
Измервателни релета и защитни съоръжения. Част 22-5:
Изпитвания на електрически смущаващи въздействия. Изпитване
на устойчивост на импулс (IEC 60255-22-5:2008) (EN
60255-22-5:2011)
Measuring relays and protection equipment -- Part 22-5: Electrical
disturbance tests - Surge immunity test
ICS: 29.120.70
Заменен от: БДС EN 60255-26:2013
Заменя: БДС EN 60255-22-5:2003
БДС EN 60255-22-5:2011 (en) 25 стр. - 45.60 лв.

БДС EN 60255-22-6:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-11-01    ТК-79
Електрически релета. Част 22-6: Изпитвания за електрически
смущаващи въздействия на измервателни релета и защитни
съоръжения. Устойчивост на кондуктивни смущаващи въздействия,
индуктирани от радиочестотни полета (IEC 60255-22-6:2001) (EN
60255-22-6:2001)
Electrical relays -- Part 22-6: Electrical disturbance tests for measuring
relays and protection equipment - Immunity to conducted disturbances
induced by radio frequency fields
ICS: 29.120.70
Директива: 2004/108/EC no
Заменен от: БДС EN 60255-26:2013
БДС EN 60255-22-6:2003 (en) 17 стр. - 32.40 лв.

БДС EN 60255-22-7:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-11-01    ТК-79
Електрически релета. Част 22-7: Изпитвания за електрически
смущаващи въздействия на измервателни релета и защитни
съоръжения. Изпитване на устойчивост на честоти на
захранващите напрежения (IEC 60255-22-7:2003) (EN
60255-22-7:2003)
Electrical relays -- Part 22-7: Electrical disturbance tests for measuring
relays and protection equipment - Power frequency immunity tests
ICS: 29.120.70
Заменен от: БДС EN 60255-26:2013
БДС EN 60255-22-7:2003 (en) 17 стр. - 32.40 лв.

БДС EN 60255-23:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-10-01    ТК-79
Релета електрически. Част 23: Работни характеристики на контакти
(IEC 60255-23:1994 + поправка януари 1996) (EN 60255-23:1996)
Electrical relays -- Part 23: Contact performance
ICS: 29.120.70
Заменен от: БДС EN 61810-2:2006
БДС EN 60255-23:2003 (en) 39 стр. - 67.20 лв.

БДС EN 60255-24:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-11-01    ТК-79
Електрически релета. Част 24: Общ формат за обмен на преходни
данни (COMTRADE) в електрически захранващи системи (IEC
60255-24:2001) (EN 60255-24:2001)
Electrical relays -- Part 24: Common format for transient data exchange
(COMTRADE) for power systems
ICS: 29.120.70
БДС EN 60255-24:2003 (en) 57 стр. - 97.20 лв.

БДС EN 60255-25:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-11-01    ТК-79
Електрически релета. Част 25: Изпитване за електромагнитни
излъчвания на измервателни релета и защитни съоръжения (IEC
60255-25:2000) (EN 60255-25:2000)
Electrical relays -- Part 25: Electromagnetic emission tests for
measuring relays and protection equipment
ICS: 29.120.70
Директива: 2004/108/EC no
Заменен от: БДС EN 60255-26:2013

БДС EN 60255-25:2003 (en) 18 стр. - 32.40 лв.

БДС EN 60255-26:2006
Статус: Отменен   Публикуван: 2006-08-01    ТК-79
Електрически релета. Част 26: Изисквания за електромагнитна
съвместимост за измервателни релета и защитни съоръжения (IEC
60255-26:2004) (EN 60255-26:2005)
Electrical relays -- Part 26: Electromagnetic compatibility requirements
for measuring relays and protection equipment
ICS: 29.120.70
Директива: 2004/108/EC no
Заменен от: БДС EN 60255-26:2009
БДС EN 60255-26:2006 (en) 20 стр. - 36.00 лв.

БДС EN 60255-26:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-10-12    ТК-79
Измервателни релета и защитни съоръжения. Част 26: Изисквания
за електромагнитна съвместимост (IEC 60255-26:2008) (EN
60255-26:2009)
Measuring relays and protection equipment -- Part 26: Electromagnetic
compatibility requirements
ICS: 33.100.20, 33.100.10, 29.120.70
Директива: 2004/108/EC no
Заменен от: БДС EN 60255-26:2013
Заменя: БДС EN 60255-26:2006, БДС EN 50263:2003
БДС EN 60255-26:2009 (en) 21 стр. - 39.60 лв.

БДС EN 60255-26:2013
Статус: Действащ   Публикуван: 2013-02-22    ТК-79
Измервателни релета и защитни съоръжения. Част 26: Изисквания
за електромагнитна съвместимост (IEC 60255-26:2013) (EN
60255-26:2013)
Measuring relays and protection equipment -- Part 26: Electromagnetic
compatibility requirements
ICS: 29.120.70
Директива: 2004/108/EC no
Заменя: БДС EN 60255-26:2009, БДС EN 60255-11:2010, БДС EN
60255-22-1:2008, БДС EN 60255-22-2:2008, БДС EN 60255-22-4:2008,
БДС EN 60255-22-5:2011, БДС EN 60255-22-3:2008, БДС EN
60255-25:2003, БДС EN 60255-22-7:2003, БДС EN 60255-22-6:2003
БДС EN 60255-26:2013 (en) 53 стр. - 97.20 лв.

БДС EN 60255-26:2013/AC:2013
Статус: Действащ   Публикуван: 2013-12-21    ТК-79
Измервателни релета и защитни съоръжения. Част 26: Изисквания
за електромагнитна съвместимост (EN 60255-26:2013/AC:2013)
Measuring relays and protection equipment -- Part 26: Electromagnetic
compatibility requirements
Директива: 2004/108/EC no
БДС EN 60255-26:2013/AC:2013 (en) 3 стр. - 7.20 лв.

БДС EN 60255-27:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-06-01    ТК-79
Измервателни релета и защитни съоръжения. Част 27: Изисквания
за безопасност на продуктите (IEC 60255-27:2005) (EN
60255-27:2005)
Measuring relays and protection equipment -- Part 27: Product safety
requirements
ICS: 29.120.70
Директива: 2006/95/EC yes
БДС EN 60255-27:2006 (en) 124 стр. - 180.00 лв.

БДС EN 60255-3:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-11-01    ТК-79
Електрически релета. Част 3: Измервателни релета с единична
величина, подавана на входа, и време на работа, зависимо или
независимо от тази величина (IEC 60255-3:1989, с промени) (EN
60255-3:1998)
Electrical relays -- Part 3: Single input energizing quantity measuring
relays with dependent or independent time
ICS: 29.120.70
БДС EN 60255-3:2003 (en) 22 стр. - 39.60 лв.

БДС EN 60255-5:2002
Статус: Действащ   Публикуван: 2002-08-01    ТК-79
Електрически релета. Част 5: Координация на изолацията за
измервателни релета и защитни съоръжения. Изисквания и
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изпитвания (IEC 60255-5:2000) (EN 60255-5:2001)
Electrical relays -- Part 5: Insulation coordination for measuring relays
and protection equipment - Requirements and tests
ICS: 29.120.70
Директива: 2006/95/EC yes
БДС EN 60255-5:2002 (en) 37 стр. - 67.20 лв.

БДС EN 60255-6:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-11-01    ТК-79
Електрически релета. Част 6: Измервателни релета и защитни
съоръжения (IEC 60255-6:1988, с промени) (EN 60255-6:1994)
Electrical relays -- Part 6: Measuring relays and protection equipment
Заменен от: БДС EN 60255-1:2010
БДС EN 60255-6:2003 (en) 27 стр. - 50.40 лв.

БДС EN 60255-8:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-11-01    ТК-79
Електрически релета. Част 8: Топлинни електрически релета (IEC
60255-8:1990, с промени) (EN 60255-8:1998)
Electrical relays -- Part 8: Thermal electrical relays
ICS: 29.120.70
БДС EN 60255-8:2003 (en) 26 стр. - 45.60 лв.

БДС EN 60265-1:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-07-01    ТК-79
Превключватели високо напрежение. Част 1: Превключватели за
обявени напрежения над 1 kV и по-ниски от 52 kV (IEC
60265-1:1998) (EN 60265-1:1998)
High-voltage switches -- Part 1: Switches for rated voltages above 1 kV
and less than 52 kV
ICS: 29.120.40
Директива: 2004/108/EC no
Заменен от: БДС EN 62271-103:2011
БДС EN 60265-1:2003 (en) 57 стр. - 97.20 лв.

БДС EN 60265-2:2001
Статус: Отменен   Публикуван: 2001-05-01    ТК-79
Превключватели за високо напрежение. Част 2: Превключватели за
високо напрежение за обявени напрежения от 52 kV и по-високи
(IEC 60265-2:1988 + поправка февруари 1990) (EN 60265-2:1993)
High-voltage switches -- Part 2: High-voltage switches for rated
voltages of 52 kV and above
ICS: 29.120.40
Заменен от: БДС EN 62271-104:2009
БДС EN 60265-2:2001 (en) 54 стр. - 97.20 лв.

БДС EN 60265-2:2001/A1:2001
Статус: Отменен   Публикуван: 2001-05-01    ТК-79
Превключватели за високо напрежение. Част 2: Превключватели за
високо напрежение за обявени напрежения от 52 kV и по-високи
(IEC 60265-2:1988/A1:1994) (EN 60265-2:1993/A1:1995)
High-voltage switches -- Part 2: High-voltage switches for rated
voltages of 52 kV and above
ICS: 29.120.40
Заменен от: БДС EN 62271-104:2009
БДС EN 60265-2:2001/A1:2001 (en) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС EN 60265-2:2001/A2:2001
Статус: Отменен   Публикуван: 2001-05-01    ТК-79
Превключватели за високо напрежение. Част 2: Превключватели за
високо напрежение за обявени напрежения от 52 kV и по-високи
(IEC 60265-2:1988/A2:1998) (EN 60265-2:1993/A2:1998)
High-voltage switches -- Part 2: High-voltage switches for rated
voltages of 52 kV and above
ICS: 29.120.40
Заменен от: БДС EN 62271-104:2009
БДС EN 60265-2:2001/A2:2001 (en) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС EN 60270:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-11-01    ТК-79
Методи за изпитване с високо напрежение. Измерване на частични
разряди (IEC 60270:2000) (EN 60270:2001)
High-voltage test techniques - Partial discharge measurements
ICS: 19.080, 17.220.20
БДС EN 60270:2003 (en) 55 стр. - 97.20 лв.

БДС EN 60282-1:1996):2003

Статус: Отменен   Публикуван: 2003-09-01    ТК-79
Предпазители за високо напрежение. Част 1: Токоограничаващи
предпазители (IEC 60282-1:1994) (EN 60282-1:1996)
High-voltage fuses -- Part 1: Current-limiting fuses
ICS: 29.120.50
Заменен от: БДС EN 60282-1:2003
БДС EN 60282-1:1996):2003 (en) 80 стр. - 129.60 лв.

БДС EN 60282-1:1996/A2:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-09-01    ТК-79
Предпазители за високо напрежение. Част 1: Токоограничаващи
предпазители. Изменение A2 (IEC 60282-1:1994/A2:1997) (EN
60282-1:1996/A2:1997)
High-voltage fuses -- Part 1: Current-limiting fuses
ICS: 29.120.50
Заменен от: БДС EN 60282-1:2003
БДС EN 60282-1:1996/A2:2003 (en) 9 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 60282-1:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-09-01    ТК-79
Предпазители за високо напрежение. Част 1: Токоограничаващи
предпазители (IEC 60282-1:2002) Поправка от м. август 2002 (EN
60282-1:2002)
High-voltage fuses -- Part 1: Current-limiting fuses
ICS: 29.120.50
Заменен от: БДС EN 60282-1:2006
Заменя: БДС EN 60282-1:1996/A2:2003, БДС EN
60282-1:1996):2003/A1:2003, БДС EN 60282-1:1996):2003
БДС EN 60282-1:2003 (en) 86 стр. - 138.00 лв.

БДС EN 60282-1:2006
Статус: Отменен   Публикуван: 2006-09-01    ТК-79
Предпазители за високо напрежение. Част 1: Токоограничаващи
предпазители (IEC 60282-1:2005) (EN 60282-1:2006)
High-voltage fuses -- Part 1: Current-limiting fuses
ICS: 29.120.50
Заменен от: БДС EN 60282-1:2010
Заменя: БДС EN 60282-1:2003
БДС EN 60282-1:2006 (en) 93 стр. - 138.00 лв.

БДС EN 60282-1:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-01-08    ТК-79
Предпазители за високо напрежение. Част 1: Токоограничаващи
предпазители (IEC 60282-1:2009) (EN 60282-1:2009)
High-voltage fuses -- Part 1: Current-limiting fuses
ICS: 29.120.50
Заменя: БДС EN 60282-1:2006
БДС EN 60282-1:2010 (en) 88 стр. - 138.00 лв.

БДС EN 60289:2001
Статус: Отменен   Публикуван: 2001-05-01    ТК-79
Реактори (IEC 60289:1988, с промени) (EN 60289:1994)
Reactors
ICS: 29.180
Заменен от: БДС EN 60076-6:2008
БДС EN 60289:2001 (fr) 55 стр. - 97.20 лв.

БДС EN 60289:2001/A11:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-07-01    ТК-79
Реактори (EN 60289:1994/A11:2002)
Reactors
ICS: 29.180
Директива: 2004/108/EC no
Заменен от: БДС EN 60076-6:2008
БДС EN 60289:2001/A11:2003 (en) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС EN 60298:2004
Статус: Отменен   Публикуван: 2004-06-01    ТК-79
Комутационна апаратура в метална обвивка за променливо
напрежение за обявени напрежения над 1 kV и до 52 kV
включително (IEC 60298:1990 + Поправка 1995 + A1:1994) (EN
60298:1996)
A.C. metal-enclosed switchgear and controlgear for rated voltages
above 1 kV and up to and including 52 kV
ICS: 29.130.10
Заменен от: БДС EN 62271-200:2006
БДС EN 60298:2004 (en) 46 стр. - 84.00 лв.
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БДС EN 60298:2004/A11:2004
Статус: Отменен   Публикуван: 2004-06-01    ТК-79
Комутационна апаратура за променливо напрежение в метална
обвивка за обявени напрежения над 1 kV и до 52 kV включително
(EN 60298:1996/A11:1999)
A.C. metal-enclosed switchgear and controlgear for rated voltages
above 1 kV and up to and including 52 kV
ICS: 29.130.20
Заменен от: БДС EN 62271-200:2006
БДС EN 60298:2004/A11:2004 (en) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС EN 60305:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-09-01    ТК-79
Изолатори за въздушни електрически линии с номинално
напрежение над 1 kV. Керамични или стъклени изолаторни
елементи за системи с променливо напрежение. Характеристики на
изолаторните елементи висящ тип (IEC 60305:1995) (EN
60305:1996)
Insulators for overhead lines with a nominal voltage above 1 kV -
Ceramic or glass insulator units for a.c. systems - Characteristics of
insulator units of the cap and pin type
ICS: 29.080.10
БДС EN 60305:2003 (en) 11 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 60372:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-06-01    ТК-79
Блокиращи устройства за сферични и контактно свързани или
опъвателни елементи. Размери и методи за изпитване (IEC
60372:1984 + A1:1991 + A2:2003) (EN 60372:2004)
Locking devices for ball and socket couplings of string insulator units -
Dimensions and tests
ICS: 29.035.99, 17.220.99
БДС EN 60372:2006 (en) 32 стр. - 55.20 лв.

БДС EN 60383-1:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-09-01    ТК-79
Изолатори за въздушни електрически линии с номинално
напрежение над 1 kV. Част 1: Керамични или стъклени изолаторни
елементи за системи с променливо напрежение. Термини и
определения, изпитвателни методи и критерии за приемане (IEC
60383-1:1993) (EN 60383-1:1996)
Insulators for overhead lines with a nominal voltage above 1 kV -- Part
1: Ceramic or glass insulator units for a.c. systems - Definitions, test
methods and acceptance criteria
ICS: 29.080.10, 01.040.29
Директива: 96/48/EC no
БДС EN 60383-1:2003 (en) 63 стр. - 114.00 лв.

БДС EN 60383-1:2003/A11:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-09-01    ТК-79
Изменение на EN: Изтегляне от АТ А - отклонение относно
(под)точки 18, 19.2, 19.4 и 20 от EN (EN 60383-1:1996/A11:1999)
Insulators for overhead lines with a nominal voltage above 1 kV -- Part
1: Ceramic or glass insulator units for a.c. systems - Definitions, test
methods and acceptance criteria
ICS: 29.080.10, 01.040.29
Директива: 96/48/EC no
БДС EN 60383-1:2003/A11:2003 (en) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС EN 60383-2:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-09-01    ТК-79
Изолатори за въздушни електрически линии с номинално
напрежение над 1 kV. Част 2: Изолаторни вериги и изолаторни
комплекти за системи с променливо напрежение. Термини и
определения, изпитвателни методи и критерии за приемане (IEC
60383-2:1993) (EN 60383-2:1995)
Insulators for overhead lines with a nominal voltage above 1 kV -- Part
2: Insulator strings and insulator sets for a.c. systems - Definitions, test
methods and acceptance criteria
ICS: 29.080.10
Директива: 96/48/EC no
БДС EN 60383-2:2003 (en) 18 стр. - 32.40 лв.

БДС EN 60387:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-09-01    ТК-79
Символи за променливотокови електромери (IEC 60387:1992) (EN

60387:1992)
Symbols for alternating-current electricity meters
Заменен от: БДС EN 62053-52:2006
БДС EN 60387:2003 (bg) 19 стр. - 36.00 лв.

БДС EN 60404-11:2013
Статус: Действащ   Публикуван: 2013-01-02    ТК-79
Магнитни материали. Част 11: Метод за изпитване за определяне
на повърхностното съпротивление на изолацията на магнитни
листове и ленти (IEC 60404-11:1991/A2:2012) (EN 60404-11:2013)
Magnetic materials -- Part 11: Method of test for the determination of
surface insulation resistance of magnetic sheet and strip
ICS: 29.030, 17.220.01
Заменя: БДС EN 10282:2002
БДС EN 60404-11:2013 (en) 15 стр. - 28.80 лв.

БДС EN 60404-13:2008
Статус: Действащ   Публикуван: 2008-02-15    ТК-79
Магнитни материали. Част 13: Методи за измерване на плътност,
устойчивост и коефициент на механично свързване на
електротехнически стоманени листове и ленти (IEC 60404-13:1995)
(EN 60404-13:2007)
Magnetic materials -- Part 13: Methods of measurement of density,
resistivity and stacking factor of electrical steel sheet and strip
ICS: 29.030, 17.220.20
БДС EN 60404-13:2008 (en) 21 стр. - 39.60 лв.

БДС EN 60404-14:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-08-01    ТК-79
Магнитни материали. Част 14: Методи за измерване на магнитния
момент на диполи на образци от феромагнитни материали чрез
изтегляне или метод на въртене (IEC 60404-14:2002) (EN
60404-14:2002)
Magnetic materials -- Part 14: Methods of measurement of the
magnetic dipole moment of a ferromagnetic material specimen by the
withdrawal or rotation method
ICS: 29.030, 17.220.20
БДС EN 60404-14:2006 (en) 14 стр. - 25.20 лв.

БДС EN 60404-15:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-06-13    ТК-79
Магнитни материали. Част 15: Методи за определяне на
относителна магнитна проницаемост на слабо магнитни материали
(IEC 60404-15:2012) (EN 60404-15:2012)
Magnetic materials -- Part 15: Methods for the determination of the
relative magnetic permeability of feebly magnetic materials
ICS: 29.030, 17.220.01
БДС EN 60404-15:2012 (en) 25 стр. - 45.60 лв.

БДС EN 60404-2:1998/A1:2008
Статус: Действащ   Публикуван: 2008-03-11    ТК-79
Магнитни материали. Част 2: Методи за измерване на магнитните
характеристики на електротехническа листова стомана и лента
чрез рамката на Еpstein (IEC 60404-2:1996/A1:2008) (EN
60404-2:1998/A1:2008)
Magnetic materials -- Part 2: Methods of measurement of the magnetic
properties of electrical steel strip and sheet by means of an Epstein
frame
ICS: 29.030, 17.220.20
БДС EN 60404-2:1998/A1:2008 (en) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 60404-2:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-09-01    ТК-79
Магнитни материали. Част 2: Методи за измерване на магнитните
характеристики на електротехническа листова стомана и лента
чрез рамката на Еpstein (IEC 60404-2:1996) (EN 60404-2:1998)
Magnetic materials -- Part 2: Methods of measurement of the magnetic
properties of electrical steel strip and sheet by means of an Epstein
frame
ICS: 29.030
БДС EN 60404-2:2006 (en) 25 стр. - 45.60 лв.

БДС EN 60404-4/A1:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-09-01    ТК-79
Магнитни материали. Част 4: Методи за измерване на постоянно
токовите характеристики на магнитно меки материали (IEC
60404-4:1995/A1:2002) (EN 60404-4:1997/A1:2002)
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Magnetic materials -- Part 4: Methods of measurement of d.c. magnetic
properties of magnetically soft materials
ICS: 29.030, 17.220.20
БДС EN 60404-4/A1:2006 (en) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС EN 60404-4:1997/A2:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-03-11    ТК-79
Магнитни материали. Част 4: Методи за измерване на постоянно
токовите характеристики на магнитно меки материали (IEC
60404-4:1995/A2:2008) (EN 60404-4:1997/A2:2008)
Magnetic materials -- Part 4: Methods of measurement of d.c. magnetic
properties of magnetically soft materials
ICS: 29.030, 17.220.20
БДС EN 60404-4:1997/A2:2009 (en) 7 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 60404-4:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-09-01    ТК-79
Магнитни материали. Част 4: Методи за измерване на постоянно
токовите характеристики на магнитно меки материали (IEC
60404-4:1995) (EN 60404-4:1997)
Magnetic materials -- Part 4: Methods of measurement of d.c. magnetic
properties of magnetically soft materials
ICS: 29.030
БДС EN 60404-4:2006 (en) 41 стр. - 75.60 лв.

БДС EN 60404-5:2008
Статус: Действащ   Публикуван: 2008-02-15    ТК-79
Магнитни материали Част 5: Постоянни магнитни (магнитно
твърди) материали - Методи за измерване на магнитните
характеристики (IEC 60404-5:1993+ A1:2007) (EN 60404-5:2007)
Magnetic materials -- Part 5: Permanent magnet (magnetically hard)
materials - Methods of measurement of magnetic properties
ICS: 29.030, 17.220.20
Заменя: БДС EN 10332:2004
БДС EN 60404-5:2008 (en) 11 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 60404-6:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-09-01    ТК-79
Магнитни материали. Част 6: Методи за измерване на магнитните
характеристики на магнитно меки материали и прахови материали
с честота в обхвата на 20 Hz до 200 kHz чрез използване на кръгли
образци (IEC 60404-6:2003) (EN 60404-6:2003)
Magnetic materials -- Part 6: Methods of measurement of the magnetic
properties of magnetically soft metallic and powder materials at
frequencies in the range 20 Hz to 200 kHz by the use of ring specimens
ICS: 29.030, 17.220.20
БДС EN 60404-6:2006 (en) 29 стр. - 50.40 лв.

БДС EN 60404-8-6:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-02-27    ТК-79
Магнитни материали. Част 8-6: Спецификация на отделни
материали. Меки магнитни метални материали (IEC 60404-8-6:1999
+ A1:2007) (EN 60404-8-6:2009)
Magnetic materials -- Part 8-6: Specifications for individual materials -
Soft magnetic metallic materials
ICS: 29.030
БДС EN 60404-8-6:2009 (en) 24 стр. - 45.60 лв.

БДС EN 60420:2004
Статус: Отменен   Публикуван: 2004-06-01    ТК-79
Прекъсвач за високо напрежение за променлив ток, комбиниран
със стопяем предпазител (IEC 60420:1990) (EN 60420:1993)
High-voltage alternating current switch-fuse combinations
Заменен от: БДС EN 62271-105:2003
БДС EN 60420:2004 (en) 54 стр. - 97.20 лв.

БДС EN 60427:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-09-01    ТК-79
Комплексно изпитване на прекъсвачи за високо променливо
напрежение (IEC 60427:2000) (EN 60427:2000)
Synthetic testing of high-voltage alternating current circuit-breakers
ICS: 29.130.10
Заменен от: БДС EN 62271-101:2006
БДС EN 60427:2003 (en) 176 стр. - 216.00 лв.

БДС EN 60433:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-09-01    ТК-79

Изолатори за въздушни електрически линии с номинално
напрежение над 1 kV. Керамични изолатори за системи с
променливо напрежение. Характеристики на изолаторните
елементи висящ тип (IEC 60433:1998) (EN 60433:1998)
Insulators for overhead lines with a nominal voltage above 1 kV -
Ceramic insulators for a.c. systems - Characteristics of insulator units of
the long rod type
ICS: 29.080.10
БДС EN 60433:2003 (en) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 60437:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-09-01    ТК-79
Изпитване на изолатори високо напрежение за радиосмущения (IEC
60437:1997) (EN 60437:1997)
Radio interference test on high-voltage insulators
ICS: 33.100, 29.080.10
БДС EN 60437:2003 (en) 15 стр. - 28.80 лв.

БДС EN 60470:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-07-01    ТК-79
Променливотокови контактори високо напрежение и контактори за
стартери на мотори високо напрежение (IEC 60470:1999) (EN
60470:2000)
High-voltage alternating current contactors and contactor-based motor
starters
ICS: 29.130.10
Директива: 2004/108/EC no
Заменен от: БДС EN 62271-106:2011
БДС EN 60470:2003 (en) 85 стр. - 138.00 лв.

БДС EN 60495:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-09-01    ТК-79
Крайни съоръжения на преносна линия с единична странична
лента (IEC 60495:1993) (EN 60495:1994)
Single sideband power-line carrier terminals
ICS: 33.040.20
Заменен от: БДС EN 62488-1:2013
БДС EN 60495:2003 (en) 42 стр. - 75.60 лв.

БДС EN 60507:2001
Статус: Действащ   Публикуван: 2001-05-01    ТК-79
Изпитвания с изкуствено замърсяване на изолатори за високо
напрежение, използвани в електрически системи за променлив ток
(IEC 60507:1991) (EN 60507:1993)
Artificial pollution tests on high-voltage insulators to be used on a.c.
systems
Заменя: БДС 17082:1989
БДС EN 60507:2001 (en) 37 стр. - 67.20 лв.
БДС EN 60507:2001 (bg) 34 стр. - 61.20 лв.

БДС EN 60514:2001
Статус: Отменен   Публикуван: 2001-05-01    ТК-79
Приемен контрол на променливотокови електромери от клас 2 (IEC
60514:1975, с промени) (EN 60514:1995)
Acceptance inspection of Class 2 alternating-current watthour meters
ICS: 17.220.20
Заменен от: БДС EN 62058-11:2010, БДС EN 62058-21:2010
БДС EN 60514:2001 (en) 45 стр. - 75.60 лв.

БДС EN 60517:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-09-01    ТК-79
Комутационни апарати за високо напрежение в метална обвивка с
газова изолация за обявени напрежения 72,5 kV и по-високи (IEC
60517:1990 + поправка април 1995 + A1:1994) (EN 60517:1996)
Gas-insulated metal-enclosed switchgear for rated voltages of 72,5 kV
and above
ICS: 29.130.10
Заменен от: БДС EN 62271-203:2006
БДС EN 60517:2003 (en) 68 стр. - 114.00 лв.

БДС EN 60521:2001
Статус: Отменен   Публикуван: 2001-12-01    ТК-79
Променливотокови електромери класове 0,5, 1 и 2 (IEC 60521:1988)
(EN 60521:1995)
Class 0,5, 1 and 2 alternating-current watt-hour meters
ICS: 17.220.20
Директива: 2004/108/EC yes
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Заменен от: БДС EN 62053-11:2004
Заменя: БДС 17090:1989
БДС EN 60521:2001 (bg) 35 стр. - 61.20 лв.

БДС EN 60549:2013
Статус: Действащ   Публикуван: 2013-06-10    ТК-79
Предпазители за високо напрежение за външна защита на
шунтиращи кондензатори (IEC 60549:2013) (EN 60549:2013)
High-voltage fuses for the external protection of shunt capacitors
ICS: 29.120.50
БДС EN 60549:2013 (en) 21 стр. - 39.60 лв.

БДС EN 60551:2001
Статус: Отменен   Публикуван: 2001-05-01    ТК-79
Определяне на нивата на шума на трансформатори и реактори (IEC
60551:1987, с промени) (EN 60551:1992)
Determination of transformer and reactor sound levels
Заменен от: БДС EN 60076-10:2003
БДС EN 60551:2001 (en) 44 стр. - 75.60 лв.

БДС EN 60551:2001/A1:2001
Статус: Отменен   Публикуван: 2001-05-01    ТК-79
Определяне на нивата на шума на трансформатори и реактори (IEC
60551:1987/A1:1995, с промени) (EN 60551:1992/A1:1997)
Determination of transformer and reactor sound levels
ICS: 29.180
Заменен от: БДС EN 60076-10:2003
БДС EN 60551:2001/A1:2001 (en) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 60644:2004
Статус: Отменен   Публикуван: 2004-06-01    ТК-79
Технически изисквания към стопяемата вложка на предпазители за
високо напрежение за приложения в електрически вериги за
двигатели (IEC 60644:1979) (EN 60644:1993)
Specification for high-voltage fuse-links for motor circuit applications
Заменен от: БДС EN 60644:2009
БДС EN 60644:2004 (en) 13 стр. - 25.20 лв.

БДС EN 60644:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-11-20    ТК-79
Технически изисквания към стопяемата вложка на предпазители за
високо напрежение за приложения в електрически вериги за
двигатели (IEC 60644:2009) (EN 60644:2009)
Specification for high-voltage fuse-links for motor circuit application
ICS: 29.120.50
Заменя: БДС EN 60644:2004
БДС EN 60644:2009 (en) 17 стр. - 32.40 лв.

БДС EN 60652:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-06-01    ТК-79
Изпитвания за натоварване на конструкциите на въздушни
електрически линии (IEC 60652:2002) (EN 60652:2004)
Loading tests on overhead line structures
ICS: 29.240.20
Заменя: БДС IEC 60652:2001
БДС EN 60652:2006 (en) 17 стр. - 32.40 лв.
БДС EN 60652:2006 (bg) 15 стр. - 28.80 лв.

БДС EN 60660:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-09-01    ТК-79
Изолатори. Изпитвания на подпорни изолатори за монтиране на
закрито от органичен материал за системи с номинално
напрежение по-високо от 1 kV до 300 kV, но не включително (IEC
60660:1999) (EN 60660:1999)
Insulators - Tests on indoor post insulators of organic material for
systems with nominal voltages greater than 1 kV up to but not including
300 kV
ICS: 29.080.10
БДС EN 60660:2003 (en) 32 стр. - 55.20 лв.

БДС EN 60687:2001
Статус: Отменен   Публикуван: 2001-12-01    ТК-79
Променливотокови статични електромери за активна енергия (от
класове 0,2 S и 0,5 S) (IEC 60687:1992) (EN 60687:1992)
Alternating current static watt-hour meters for active energy (classes
0,2 S and 0,5 S)
Директива: 2004/108/EC yes

Заменен от: БДС EN 62053-22:2004
Заменя: БДС 17371:1995
БДС EN 60687:2001 (bg) 44 стр. - 75.60 лв.

БДС EN 60694:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-07-01    ТК-79
Общи технически изисквания за стандартите за комутационни
апарати за високо напрежение (IEC 60694:1996) (EN 60694:1996)
Common specifications for high-voltage switchgear and controlgear
standards
ICS: 29.130.10
Заменен от: БДС EN 62271-1:2008
БДС EN 60694:2003 (en) 147 стр. - 180.00 лв.
БДС EN 60694:2003 (bg) 132 стр. - 180.00 лв.

БДС EN 60694:2003/A1:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-07-01    ТК-79
Изменение на ІЕС 60694: Общи технически изисквания за
стандартите за комутационни апарати високо напрежение. Точки,
приложими за допълнителни съоръжения, в които се използва
електроника и свързаните с това технологии (IEC
60694:1996/A1:2000) (EN 60694:1996/A1:2000)
Common specifications for high-voltage switchgear and controlgear
standards
ICS: 29.130.10
Заменен от: БДС EN 62271-1:2008
БДС EN 60694:2003/A1:2003 (en) 0 стр. - 0.00 лв.

БДС EN 60694:2003/A2:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-07-01    ТК-79
Общи технически изисквания за стандартите за комутационни
апарати за високо напрежение (IEC 60694:1996/A2:2001) (EN
60694:1996/A2:2001)
Common specifications for high-voltage switchgear and controlgear
standards
ICS: 29.130.10
Заменен от: БДС EN 62271-1:2008
БДС EN 60694:2003/A2:2003 (en) 0 стр. - 0.00 лв.

БДС EN 60726:2004
Статус: Отменен   Публикуван: 2004-06-01    ТК-79
Сухи трансформатори (IEC 60726:1982 + A1:1986, с промени) (EN
60726:2003)
Dry-type power transformers
ICS: 29.180
Заменен от: БДС EN 60076-11:2006
БДС EN 60726:2004 (en) 50 стр. - 84.00 лв.

БДС EN 60742:2002
Статус: Отменен   Публикуван: 2002-08-01    ТК-79
Разделящи трансформатори и безопасни разделящи
трансформатори. Изисквания (IEC 60742:1983 +A1:1992) (EN
60742:1995)
Isolating transformers and safety isolating transformers - Requirements
ICS: 29.180
Директива: 2006/95/EC yes, 88/378/EEC yes
Заменен от: БДС EN 61558-2-7:1997/A11:2005, БДС EN
61558-2-5:1998/A11:2005, БДС EN 61558-2-9:2005, БДС EN
61558-2-7:2002+A11:2005, БДС EN 61558-2-5:2002+A11:2005, БДС
EN 61558-1:1997/A11:2004, БДС EN 61558-2-8:2002, БДС EN
61558-2-7:2002, БДС EN 61558-2-6:2002, БДС 
Заменя: БДС 12348:1989
БДС EN 60742:2002 (en) 120 стр. - 165.60 лв.

БДС EN 60743:2001/A1:2008
Статус: Действащ   Публикуван: 2008-01-04    ТК-79
Работа под напрежение. Терминология за инструменти,
съоръжения и устройства (IEC 60743:2001/A1:2008) (EN
60743:2001/A1:2008)
Live working - Terminology for tools, equipment and devices
ICS: 29.260.99, 29.260, 29.240.20
Директива: 89/686/EEC yes
Заменен от: БДС EN 60743:2013
БДС EN 60743:2001/A1:2008 (en) 15 стр. - 28.80 лв.

БДС EN 60743:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-10-01    ТК-79
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Работа под напрежение. Терминология за инструменти,
съоръжения и устройства (IEC 60743:2001) (EN 60743:2001)
Live working - Terminology for tools, equipment and devices
ICS: 29.260.99, 29.260, 29.240.20
Директива: 89/686/EEC yes
Заменен от: БДС EN 60743:2013
БДС EN 60743:2003 (bg) 112 стр. - 165.60 лв.

БДС EN 60743:2013
Статус: Действащ   Публикуван: 2013-05-03    ТК-79
Работа под напрежение. Терминология за инструменти, устройства
и оборудване (IEC 60743:2013) (EN 60743:2013)
Live working - Terminology for tools, devices and equipment
ICS: 29.260.99, 29.260, 29.240.20
Заменя: БДС EN 60743:2001/A1:2008, БДС EN 60743:2003
БДС EN 60743:2013 (en) 128 стр. - 180.00 лв.

БДС EN 60832:2001
Статус: Отменен   Публикуван: 2001-05-01    ТК-79
Изолиращи прътове (изолиращи пръчки) и универсални средства за
прикрепване приспособления за работа под напрежение (ІЕС
60832:1988, с промени) (EN 60832:1996)
Insulating poles (insulating sticks) and universal tool attachments
(fittings) for live working
ICS: 13.340.20
Заменен от: БДС EN 60832-2:2010, БДС EN 60832-1:2010
БДС EN 60832:2001 (de) 55 стр. - 97.20 лв.

БДС EN 60832-1:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-07-01    ТК-79
Работа под напрежение. Изолиращи прътове и прикрепващи
устройства. Част 1: Изолиращи прътове (IEC 60832-1:2010) (EN
60832-1:2010)
Live working - Insulating sticks and attachable devices -- Part 1:
Insulating sticks
ICS: 29.260.99, 29.240.20, 13.260
Заменя: БДС EN 60832:2001
БДС EN 60832-1:2010 (en) 51 стр. - 97.20 лв.

БДС EN 60832-2:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-03-22    ТК-79
Работа под напрежение. Изолиращи прътове и прикрепващи
устройства. Част 2: Прикрепващи устройства (IEC 60832-2:2010)
(EN 60832-2:2010)
Live working - Insulating sticks and attachable devices -- Part 2:
Attachable devices
ICS: 29.240.20, 13.260
Заменя: БДС EN 60832:2001
БДС EN 60832-2:2010 (en) 66 стр. - 114.00 лв.

БДС EN 60834-1:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-09-01    ТК-79
Дистанционно защитно устройство за силови системи. Работни
характеристики и изпитване. Част 1: Командни системи (IEC
60834-1:1999) (EN 60834-1:1999)
Teleprotection equipment of power systems - Performance and testing
-- Part 1: Command systems
ICS: 29.240.20
БДС EN 60834-1:2003 (en) 58 стр. - 97.20 лв.

БДС EN 60855:2001
Статус: Действащ   Публикуван: 2001-05-01    ТК-79
Изолиращи пенонапълнени тръби и масивни щанги за работа под
напрежение (ІЕС 60855:1985, с промени) (EN 60855:1996)
Insulating foam-filled tubes and solid rods for live working
ICS: 13.340.20
БДС EN 60855:2001 (en) 34 стр. - 61.20 лв.

БДС EN 60865-1:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-11-01    ТК-79
Токове на късо съединение. Изчисляване на въздействията. Част 1:
Термини и определения и методи за изчисляване (IEC
60865-1:1993) (EN 60865-1:1993)
Short-circuit currents - Calculation of effects -- Part 1: Definitions and
calculation methods
Заменен от: БДС EN 60865-1:2012
БДС EN 60865-1:2003 (en) 64 стр. - 114.00 лв.

БДС EN 60865-1:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-03-20    ТК-79
Токове на късо съединение. Изчисляване на въздействията. Част 1:
Определения и методи за изчисляване (IEC 60865-1:2011) (EN
60865-1:2012)
Short-circuit currents - Calculation of effects -- Part 1: Definitions and
calculation methods
ICS: 29.240.20, 17.220.01
Заменя: БДС EN 60865-1:2003
БДС EN 60865-1:2012 (en) 56 стр. - 97.20 лв.

БДС EN 60870-2-1:2002
Статус: Действащ   Публикуван: 2002-05-01    ТК-79
Устройства и системи за дистанционно управление. Част 2: Работни
условия. Раздел 1: Захранване и електромагнитна съвместимост
(IEC 60870-2-1:1995) (EN 60870-2-1:1996)
Telecontrol equipment and systems -- Part 2: Operating conditions --
Section 1: Power supply and electromagnetic compatibility
ICS: 33.200, 29.020
Директива: 2004/108/EC yes
БДС EN 60870-2-1:2002 (bg) 26 стр. - 45.60 лв.

БДС EN 60870-2-2:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-09-01    ТК-79
Устройства и системи за дистанционно управление. Част 2: Работни
условия. Раздел 2: Условия на околната среда (климатични,
механични и други неелектрически влияния (IEC 60870-2-2:1996)
(EN 60870-2-2:1996)
Telecontrol equipment and systems -- Part 2: Operating conditions --
Section 2: Environmental conditions (climatic, mechanical and other
non-electrical influences)
ICS: 33.200
БДС EN 60870-2-2:2003 (en) 20 стр. - 36.00 лв.

БДС EN 60870-5-1:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-09-01    ТК-79
Устройства и системи за дистанционно управление. Част 5:
Протоколи за предаване. Раздел 1: Формат на протокола за
предаване (IEC 60870-5-1:1989) (EN 60870-5-1:1993)
Telecontrol equipment and systems -- Part 5: Transmission protocols -
Section 1: Transmission frame formats
БДС EN 60870-5-1:2003 (en) 45 стр. - 75.60 лв.

БДС EN 60870-5-101:1995):2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-09-01    ТК-79
Устройства и системи за дистанционно управление. Част 5-101:
Протокол за предаване. Съпътстващ стандарт за основни функции
за дистанционно управление (IEC 60870-5-101:1995) (EN
60870-5-101:1996)
Telecontrol equipment and systems -- Part 5-101: Transmission
protocols - Companion standard for basic telecontrol tasks
ICS: 33.200
Заменен от: БДС EN 60870-5-101:2003):2003
БДС EN 60870-5-101:1995):2003 (en) 95 стр. - 138.00 лв.

БДС EN 60870-5-101:1995):2003/A1:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-09-01    ТК-79
Устройства и системи за дистанционно управление. Част 5-101:
Протокол за предаване. Съпътстващ стандарт за основни функции
за дистанционно управление (IEC 60870-5-101:1995/A1:2000) (EN
60870-5-101:1996/A1:2000)
Telecontrol equipment and systems -- Part 5-101: Transmission
protocols - Companion standard for basic telecontrol tasks
ICS: 33.200
Заменен от: БДС EN 60870-5-101:2003):2003
БДС EN 60870-5-101:1995):2003/A1:2003 (en) 95 стр. - 138.00 лв.

БДС EN 60870-5-101:1995):2003/A2:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-09-01    ТК-79
Устройства и системи за дистанционно управление. Част 5-101:
Протокол за предаване. Съпътстващ стандарт за основни функции
за дистанционно управление (IEC 60870-5-101:1995/A2:2000) (EN
60870-5-101:1996/A2:2001)
Telecontrol equipment and systems -- Part 5-101: Transmission
protocols - Companion standard for basic telecontrol tasks
ICS: 33.200
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Заменен от: БДС EN 60870-5-101:2003):2003
БДС EN 60870-5-101:1995):2003/A2:2003 (en) 23 стр. - 39.60 лв.

БДС EN 60870-5-101:2003):2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-09-01    ТК-79
Устройства и системи за дистанционно управление. Част 5-101:
Протокол за предаване. Съпътстващ стандарт за основни функции
за дистанционно управление (IEC 60870-5-101:2003) (EN
60870-5-101:2003)
Telecontrol equipment and systems -- Part 5-101: Transmission
protocols - Companion standard for basic telecontrol tasks
ICS: 33.200
Заменя: БДС EN 60870-5-101:1995):2003/A2:2003, БДС EN
60870-5-101:1995):2003/A1:2003, БДС EN 60870-5-101:1995):2003
БДС EN 60870-5-101:2003):2003 (en) 184 стр. - 252.00 лв.

БДС EN 60870-5-102:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-09-01    ТК-79
Устройства и системи за дистанционно управление. Част 5:
Протоколи за предаване. Раздел 102: Съпътстващ стандарт за
предаване на интегрирани суми в силови електрически системи
(IEC 60870-5-102:1996) (EN 60870-5-102:1996)
Telecontrol equipment and systems -- Part 5: Transmission protocols --
Section 102: Companion standard for the transmission of integrated
totals in electric power systems
ICS: 33.200
БДС EN 60870-5-102:2003 (en) 56 стр. - 97.20 лв.

БДС EN 60870-5-103:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-09-01    ТК-79
Устройства и системи за дистанционно управление. Част 5-103:
Протоколи за предаване. Съпътстващ стандарт за информационния
интерфейс на защитни устройства (IEC 60870-5-103:1997) (EN
60870-5-103:1998)
Telecontrol equipment and systems -- Part 5-103: Transmission
protocols - Companion standard for the informative interface of
protection equipment
ICS: 33.200
БДС EN 60870-5-103:2003 (en) 108 стр. - 165.60 лв.

БДС EN 60870-5-104:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-09-01    ТК-79
Устройства и системи за дистанционно управление. Част 5-104:
Протоколи за предаване. Мрежов достъп за IEC 60870-5-101,
използващ стандартен профил за предаване (IEC
60870-5-104:2000) (EN 60870-5-104:2001)
Telecontrol equipment and systems -- Part 5-104: Transmission
protocols - Network access for IEC 60870-5-101 using standard
transport profiles
ICS: 33.200
Заменен от: БДС EN 60870-5-104:2007
БДС EN 60870-5-104:2003 (en) 58 стр. - 97.20 лв.

БДС EN 60870-5-104:2007
Статус: Действащ   Публикуван: 2007-08-01    ТК-79
Устройства и системи за дистанционно управление. Част 5-104:
Протоколи за предаване. Мрежов достъп за IEC 60870-5-101,
използващ стандартен профил за предаване (IEC
60870-5-104:2006) (EN 60870-5-104:2006)
Telecontrol equipment and systems -- Part 5-104: Transmission
protocols - Network access for IEC 60870-5-101 using standard
transport profiles
ICS: 33.200
Заменя: БДС EN 60870-5-104:2003
БДС EN 60870-5-104:2007 (en) 76 стр. - 129.60 лв.

БДС EN 60870-5-2:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-09-01    ТК-79
Устройства и системи за дистанционно управление. Част 5:
Протоколи за предаване. Раздел 2: Процедури за връзка на
предаването (IEC 60870-5-2:1992) (EN 60870-5-2:1993)
Telecontrol equipment and systems -- Part 5: Transmission protocols -
Section 2: Link transmission procedures
БДС EN 60870-5-2:2003 (en) 55 стр. - 97.20 лв.

БДС EN 60870-5-3:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-09-01    ТК-79

Устройства и системи за дистанционно управление. Част 5:
Протоколи за предаване. Раздел 3: Обща структура на приложни
данни (IEC 60870-5-3:1989) (EN 60870-5-3:1992)
Telecontrol equipment and systems -- Part 5: Transmission protocols -
Section 3: General structure of application data
БДС EN 60870-5-3:2003 (en) 27 стр. - 50.40 лв.

БДС EN 60870-5-4:2002
Статус: Действащ   Публикуван: 2002-03-01    ТК-79
Устройства и системи за дистанционно управление. Част 5:
Протоколи за предаване. Раздел 4: Определяне и кодиране на
приложни информационни елементи (IEC 60870-5-4:1993) (EN
60870-5-4:1993)
Telecontrol equipment and systems -- Part 5: Transmission protocols -
Section 4: Definition and coding of application information elements
БДС EN 60870-5-4:2002 (en) 28 стр. - 50.40 лв.

БДС EN 60870-5-5:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-09-01    ТК-79
Устройства и системи за дистанционно управление. Част 5:
Протоколи за предаване. Раздел 5: Основни приложни функции
(IEC 60870-5-5:1995) (EN 60870-5-5:1995)
Telecontrol equipment and systems -- Part 5: Transmission protocols -
Section 5: Basic application functions
ICS: 33.200
БДС EN 60870-5-5:2003 (en) 56 стр. - 97.20 лв.

БДС EN 60870-5-6:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-07-30    ТК-79
Устройства и системи за дистанционно управление. Част 5-6:
Указания за изпитване за съответствие на стандартите от серията
IEC 60870-5 (IEC 60870-5-6:2006) (EN 60870-5-6:2009)
Telecontrol equipment and systems -- Part 5-6: Guidelines for
conformance testing for the EN 60870-5 companion standards
ICS: 33.200
БДС EN 60870-5-6:2009 (en) 27 стр. - 50.40 лв.

БДС EN 60870-6-2:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-09-01    ТК-79
Устройства и системи за дистанционно управление. Част 6:
Протоколи за дистанционно управление, съвместими със стандарти
на ІSO и препоръки на ITU-T. Раздел 2: Използване на основни
стандарти (нива 1-4 на OSI) (IEC 60870-6-2:1995) (EN
60870-6-2:1995)
Telecontrol equipment and systems -- Part 6: Telecontrol protocols
compatible with ISO standards and ITU-T recommendations -- Section
2: Use of basic standards (OSI layers 1-4)
ICS: 33.200
БДС EN 60870-6-2:2003 (en) 48 стр. - 84.00 лв.

БДС EN 60870-6-501:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-09-01    ТК-79
Устройства и системи за дистанционно управление. Част 6:
Протоколи за дистанционно управление, съвместими със стандарти
на ІSO и препоръки на ITU-T. Раздел 501: Термини и определения
на услуга за TASE.1 (IEC 60870-6-501:1995) (EN 60870-6-501:1996)
Telecontrol equipment and systems -- Part 6: Telecontrol protocols
compatible with ISO standards and ITU-T recommendations -- Section
501: TASE.1 Service definitions
ICS: 33.200
БДС EN 60870-6-501:2003 (en) 99 стр. - 138.00 лв.

БДС EN 60870-6-502:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-09-01    ТК-79
Устройства и системи за дистанционно управление. Част 6:
Протоколи за дистанционно управление, съвместими със стандарти
на ІSO и препоръки на ITU-T. Раздел 502: Термини и определения
на протокол за TASE.1 (IEC 60870-6-502:1995) (EN
60870-6-502:1996)
Telecontrol equipment and systems -- Part 6: Telecontrol protocols
compatible with ISO standards and ITU-T recommendations -- Section
502: TASE.1 Protocol definitions
ICS: 33.200
БДС EN 60870-6-502:2003 (en) 33 стр. - 61.20 лв.

БДС EN 60870-6-503:1997):2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-09-01    ТК-79
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Устройства и системи за дистанционно управление. Част 6:
Протоколи за дистанционно управление, съвместими със стандарти
на ІSO и препоръки на ITU-T. Раздел 503: Услуги за TASE.2 и
протокол (IEC 60870-6-503:1997) (EN 60870-6-503:1997)
Telecontrol equipment and systems -- Part 6: Telecontrol protocols
compatible with ISO standards and ITU-T recommendations -- Section
503: TASE.2 Services and protocol
ICS: 33.200
Заменен от: БДС EN 60870-6-503:2002):2003
БДС EN 60870-6-503:1997):2003 (en) 60 стр. - 97.20 лв.

БДС EN 60870-6-503:2002):2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-09-01    ТК-79
Устройства и системи за дистанционно управление. Част 6:
Протоколи за дистанционно управление, съвместими със стандарти
на ІSO и препоръки на ITU-T. Раздел 503: Услуги за TASE.2 и
протокол (IEC 60870-6-503:2002) (EN 60870-6-503:2002)
Telecontrol equipment and systems -- Part 6-503: Telecontrol protocols
compatible with ISO standards and ITU-T recommendations - TASE.2
Services and protocol
ICS: 33.200
Заменя: БДС EN 60870-6-503:1997):2003
БДС EN 60870-6-503:2002):2003 (en) 60 стр. - 97.20 лв.

БДС EN 60870-6-601:2002
Статус: Действащ   Публикуван: 2002-03-01    ТК-79
Устройства и системи за дистанционно управление. Част 6:
Протоколи за дистанционно управление, съвместими със стандарти
на ISO и препоръки на ITU-T. Раздел 601: Функционален профил за
предоставяне на транспортна услуга в режим със съединение в
крайна система с постоянен достъп до мрежа с комутация на
пакети (IEC 60870-6-601:1994) (EN 60870-6-601:1995)
Telecontrol equipment and systems -- Part 6: Telecontrol protocols
compatible with ISO standards and ITU-T recommendations -- Section
601: Functional Profile for providing the Connection-Oriented Transport
Service in End System connected via permanent access to a Packet
Switched Data Network
ICS: 33.200
БДС EN 60870-6-601:2002 (en) 14 стр. - 25.20 лв.

БДС EN 60870-6-701:2002
Статус: Действащ   Публикуван: 2002-03-01    ТК-79
Системи и съоръжения за дистанционно управление. Част 6-701:
Протоколи за дистанционно управление, съвместими със стандарти
на ISO и препоръки на ITU-T. Функционален профил за
предоставяне на услуга за TASE.1 приложение в крайни системи
(IEC 60870-6-701:1998) (EN 60870-6-701:1998)
Telecontrol equipment and systems -- Part 6-701: Telecontrol protocols
compatible with ISO standards and ITU-T recommendations -
Functional profile for providing the TASE.1 application service in end
systems
ICS: 33.200
БДС EN 60870-6-701:2002 (en) 24 стр. - 45.60 лв.

БДС EN 60870-6-702:2002
Статус: Действащ   Публикуван: 2002-03-01    ТК-79
Устройства и системи за дистанционно управление. Част 6-702:
Протоколи за дистанционно управление, съвместими със стандарти
на ISO и препоръки на ITU-T. Функционален профил за
предоставяне на услуга за TASE.2 приложение в крайни системи
(IEC 60870-6-702:1998) (EN 60870-6-702:1998)
Telecontrol equipment and systems -- Part 6-702: Telecontrol protocols
compatible with ISO standards and ITU-T recommendations -
Functional profile for providing the TASE.2 application service in end
systems
ICS: 33.200
БДС EN 60870-6-702:2002 (en) 33 стр. - 61.20 лв.

БДС EN 60870-6-802:1997):2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-09-01    ТК-79
Устройства и системи за дистанционно управление. Част 6:
Протоколи за дистанционно управление, съвместими със стандарти
на ІSO и препоръки на ITU-T. Раздел 802: Модели на обекти TASE.2
(IEC 60870-6-802:1997) (EN 60870-6-802:1997)
Telecontrol equipment and systems -- Part 6: Telecontrol protocols
compatible with ISO standards and ITU-T recommendations -- Section
802: TASE.2 Object models

ICS: 33.200
Заменен от: БДС EN 60870-6-802:2002):2003
БДС EN 60870-6-802:1997):2003 (en) 44 стр. - 75.60 лв.

БДС EN 60870-6-802:2002):2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-09-01    ТК-79
Устройства и системи за дистанционно управление. Част 6:
Протоколи за дистанционно управление, съвместими със стандарти
на ІSO и препоръки на ITU-T. Раздел 802: Модели на обекти TASE.2
(IEC 60870-6-802:2002) (EN 60870-6-802:2002)
Telecontrol equipment and systems -- Part 6-802: Telecontrol protocols
compatible with ISO standards and ITU-T recommendations - TASE.2
Object models
ICS: 33.200
Заменя: БДС EN 60870-6-802:1997):2003
БДС EN 60870-6-802:2002):2003 (en) 44 стр. - 75.60 лв.

БДС EN 60870-6-802:2002):2003/A1:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-12-01    ТК-79
Устройства и системи за дистанционно управление. Част 6-802:
Протоколи за дистанционно управление, съвместими със стандарти
на ІSO и препоръки на ITU-T. Раздел 802: Модели на обекти TASE.2
(IEC 60870-6-802:2002/A1:2005) (EN 60870-6-802:2002/A1:2005)
Telecontrol equipment and systems -- Part 6-802: Telecontrol protocols
compatible with ISO standards and ITU-T recommendations - TASE.2
Object models
ICS: 33.200
БДС EN 60870-6-802:2002):2003/A1:2006 (en) 18 стр. - 32.40 лв.

БДС EN 60891:2004
Статус: Отменен   Публикуван: 2004-06-01    ТК-79
Процедури за коригиране на температурата и на облъчеността на
измерените волт-амперни характеристики на кристални силиконови
фотоелектрически устройства (IEC 60891:1987 + A1:1992) (EN
60891:1994)
Procedures for temperature and irradiance corrections to measured I-V
characteristics of crystalline silicon photovoltaic devices
Заменен от: БДС EN 60891:2010
БДС EN 60891:2004 (en) 15 стр. - 28.80 лв.

БДС EN 60891:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-03-01    ТК-79
Процедури за коригиране в зависимост от температурата и
облъчването на измерени волтамперни характеристики на
фотоелектрически устройства (IEC 60891:2009) (EN 60891:2010)
Photovoltaic devices - Procedures for temperature and irradiance
corrections to measured I-V characteristics
ICS: 27.160
Заменя: БДС EN 60891:2004
БДС EN 60891:2010 (en) 24 стр. - 45.60 лв.

БДС EN 60895:1996):2001
Статус: Отменен   Публикуван: 2001-05-01    ТК-79
Проводимо облекло за работа под напрежение при номинално
променливо напрежение до 800 kV (ІЕС 60895:1987, с промени) (EN
60895:1996)
Conductive clothing for live working at a nominal voltage up to 800 kV
a.c.
ICS: 13.340.10
Директива: 89/686/EEC yes
Заменен от: БДС EN 60895:2003):2004
БДС EN 60895:1996):2001 (en) 44 стр. - 75.60 лв.

БДС EN 60895:2003):2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-06-01    ТК-79
Работа под напрежение. Токопроводимо облекло за използване при
номинални променливи напрежения до 800 kV и номинални
постоянни напрежения до 600 kV (IEC 60895:2002 + поправка 2003,
с промени) (EN 60895:2003)
Live working - Conductive clothing for use at nominal voltage up to 800
kV a.c. and ± 600 kV d.c.
ICS: 29.260.99, 29.240, 13.260
Директива: 89/686/EEC yes
Заменя: БДС EN 60895:1996):2001
БДС EN 60895:2003):2004 (en) 47 стр. - 84.00 лв.

БДС EN 60900:2001

2.309



Статус: Отменен   Публикуван: 2001-05-01    ТК-79
Ръчни инструменти за работа под напрежение до 1000 V
променливо напрежение и 1500 V постоянно напрежение (IEC
60900:1987, с промени) (EN 60900:1993)
Hand tools for live working up to 1 kV a.c. and 1,5 kV d.c.
Заменен от: БДС EN 60900:2006
БДС EN 60900:2001 (en) 41 стр. - 75.60 лв.

БДС EN 60900:2001/A1:2001
Статус: Отменен   Публикуван: 2001-05-01    ТК-79
Ръчни инструменти за работа под напрежение до 1000 V
променливо напрежение и 1500 V постоянно напрежение (IEC
60900:1987/A1:1995) (EN 60900:1993/A1:1995)
Hand tools for live working up to 1 kV a.c. and 1,5 kV d.c.
ICS: 13.260
Заменен от: БДС EN 60900:2006
БДС EN 60900:2001/A1:2001 (en) 19 стр. - 36.00 лв.

БДС EN 60900:2001/A11:2001
Статус: Отменен   Публикуван: 2001-05-01    ТК-79
Ръчни инструменти за работа под напрежение до 1000 V
променливо напрежение и 1500 V постоянно напрежение (EN
60900:1993/A11:1997)
Hand tools for live working up to 1 kV a.c. and 1,5 kV d.c.
ICS: 13.260
Заменен от: БДС EN 60900:2006
БДС EN 60900:2001/A11:2001 (en) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 60900:2001/A2:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-07-01    ТК-79
Ръчни инструменти за работа под напрежение до 1000 V
променливо напрежение и 1500 V постоянно напрежение (IEC
60900:1987/A2:2002) (EN 60900:1993/A2:2002)
Hand tools for live working up to 1 kV a.c. and 1,5 kV d.c.
ICS: 29.260.99, 29.240, 13.260
Заменен от: БДС EN 60900:2006
БДС EN 60900:2001/A2:2003 (en) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС EN 60900:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-06-01    ТК-79
Работа под напрежение. Ръчни инструменти за употреба до 1000 V
променливо напрежение и 1500 V постоянно напрежение (IEC
60900:2004) (EN 60900:2004)
Live working - Hand tools for use up to 1 000 V a.c. and 1 500 V d.c.
ICS: 29.260.99, 29.240.20, 13.260
Заменен от: БДС EN 60900:2012
Заменя: БДС EN 60900:2001/A2:2003, БДС EN 60900:2001/A11:2001,
БДС EN 60900:2001/A1:2001, БДС EN 60900:2001
БДС EN 60900:2006 (en) 51 стр. - 97.20 лв.

БДС EN 60900:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-03-16    ТК-79
Работа под напрежение. Ръчни инструменти за употреба до 1 000 V
променливо напрежение и 1 500 V постоянно напрежение (IEC
60900:2012) (EN 60900:2012)
Live working - Hand tools for use up to 1 000 V a.c. and 1 500 V d.c.
ICS: 29.260.99, 29.240.20, 13.260
Заменя: БДС EN 60900:2006
БДС EN 60900:2012 (en) 57 стр. - 97.20 лв.

БДС EN 60903:2001
Статус: Отменен   Публикуван: 2001-05-01    ТК-79
Технически изисквания за ръкавици с пръсти и ръкавици без
пръсти от изолационен материал за работа под напрежение (IEC
60903:1988, с промени) (EN 60903:1992)
Specification for gloves and mitts of insulating material for live working
ICS: 13.340.10
Директива: 89/686/EEC yes
Заменен от: БДС EN 60903:2004
БДС EN 60903:1992):2001 (en) 42 стр. - 75.60 лв.
БДС EN 60903:1992):2001 (bg) 43 стр. - 75.60 лв.

БДС EN 60903:2001/A11:2001
Статус: Отменен   Публикуван: 2001-05-01    ТК-79
Технически изисквания за ръкавици с пръсти и ръкавици без
пръсти от изолационен материал за работа под напрежение (EN
60903:1992/A11:1997)

Specification for gloves and mitts of insulating material for live working
ICS: 13.340.10
Директива: 89/686/EEC yes
Заменен от: БДС EN 60903:2004
БДС EN 60903:1992):2001/A11:2001 (en) 9 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 60903:2002/A11:2002
Статус: Отменен   Публикуван: 2002-08-01    ТК-79
Технически изисквания за ръкавици с пръсти и ръкавици без
пръсти от изолационен материал за работа под напрежение
Specification for gloves and mitts of insulating material for live working
(IEC 60903:1988)
ICS: 13.340.40, 13.260
Заменен от: БДС EN 60903:2004
БДС EN 60903:1992):2002/A11:2002 (bg) 0 стр. - 0.00 лв.

БДС EN 60903:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-06-01    ТК-79
Работа под напрежение. Ръкавици от изолационен материал (IEC
60903:2002 + поправка 2003, с промени) (EN 60903:2003)
Live working - Gloves of insulating material
ICS: 29.260.99, 29.240.20, 13.260
Директива: 89/686/EEC yes
Заменя: БДС EN 60903:2002/A11:2002, БДС EN
60903:2001/A11:2001, БДС EN 60903:2001, БДС EN 50237:2001
БДС EN 60903:2003):2004 (en) 70 стр. - 114.00 лв.
БДС EN 60903:2003):2004 (bg) 66 стр. - 114.00 лв.

БДС EN 60904-1:2004
Статус: Отменен   Публикуван: 2004-06-01    ТК-79
Фотоелектрически устройства. Част 1: измерване на
фотоелектрическите волт-амперни характеристики (IEC
60904-1:1987) (EN 60904-1:1993)
Photovoltaic devices -- Part 1: Measurement of photovoltaic current-
voltage characteristics
Заменен от: БДС EN 60904-1:2007
БДС EN 60904-1:2004 (en) 13 стр. - 25.20 лв.

БДС EN 60904-1:2007
Статус: Действащ   Публикуван: 2007-01-01    ТК-79
Фотоелектрически устройства. Част 1: Измерване на
фотоелектрическите волт-амперни характеристики (IEC
60904-1:2006) (EN 60904-1:2006)
Photovoltaic devices -- Part 1: Measurement of photovoltaic current-
voltage characteristics
ICS: 27.160
Заменя: БДС EN 60904-1:2004
БДС EN 60904-1:2007 (en) 15 стр. - 28.80 лв.

БДС EN 60904-10:2004
Статус: Отменен   Публикуван: 2004-06-01    ТК-79
Фотоелектрически устройства. Част 10: Методи за линейни
измервания (IEC 60904-10:1998) (EN 60904-10:1998)
Photovoltaic devices -- Part 10: Methods of linearity measurement
ICS: 27.160
Заменен от: БДС EN 60904-10:2010
БДС EN 60904-10:2004 (en) 19 стр. - 36.00 лв.

БДС EN 60904-10:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-03-01    ТК-79
Фотоелектрически устройства. Част 10: Методи за линейни
измервания (IEC 60904-10:2009) (EN 60904-10:2010)
Photovoltaic devices -- Part 10: Methods of linearity measurement
ICS: 27.160
Заменя: БДС EN 60904-10:2004
БДС EN 60904-10:2010 (en) 18 стр. - 32.40 лв.

БДС EN 60904-2:1993/A1:2004
Статус: Отменен   Публикуван: 2004-06-01    ТК-79
Фотоелектрически устройства. Част 2: Изисквания за стандартни
слънчеви елементи (IEC 60904-2:1989) (EN 60904-2:1993/A1:1998)
Photovoltaic devices -- Part 2: Requirements for reference solar cells
ICS: 27.160
Заменен от: БДС EN 60904-2:2007
БДС EN 60904-2:1993/A1:2004 (en) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС EN 60904-2:2004
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Статус: Отменен   Публикуван: 2004-06-01    ТК-79
Фотоелектрически устройства. Част 2: Изисквания за стандартни
слънчеви елементи (IEC 60904-2:1989) (EN 60904-2:1993)
Photovoltaic devices -- Part 2: Requirements for reference solar cells
ICS: 27.160
Заменен от: БДС EN 60904-2:2007
БДС EN 60904-2:2004 (en) 13 стр. - 25.20 лв.

БДС EN 60904-2:2007
Статус: Действащ   Публикуван: 2007-10-01    ТК-79
Фотоелектрически устройства. Част 2: Изисквания за стандартни
слънчеви елементи (IEC 60904-2:2007) (EN 60904-2:2007)
Photovoltaic devices -- Part 2: Requirements for reference solar devices
ICS: 27.160
Заменя: БДС EN 60904-6:1994/A1:2004, БДС EN 60904-6:2004, БДС
EN 60904-2:1993/A1:2004, БДС EN 60904-2:2004
БДС EN 60904-2:2007 (en) 18 стр. - 32.40 лв.

БДС EN 60904-3:2004
Статус: Отменен   Публикуван: 2004-06-01    ТК-79
Фотоелектрически устройства. Част 3: Принципи за измерване на
наземни фотоелектрически слънчеви устройства със стандартни
спектрални данни на облъчването (IEC 60904-2:1989) (EN
60904-3:1993)
Photovoltaic devices -- Part 3: Measurement principles for terrestrial
photovoltaic (PV) solar devices with reference spectral irradiance data
Заменен от: БДС EN 60904-3:2008
БДС EN 60904-3:2004 (en) 16 стр. - 28.80 лв.

БДС EN 60904-3:2008
Статус: Действащ   Публикуван: 2008-02-13    ТК-79
Фотоелектрически устройства. Част 3: Принципи за измерване на
наземни фотоелектрически слънчеви устройства със стандартни
спектрални данни на облъчването (IEC 60904-3:2008) (EN
60904-3:2008)
Photovoltaic devices -- Part 3: Measurement principles for terrestrial
photovoltaic (PV) solar devices with reference spectral irradiance data
ICS: 27.160
Заменя: БДС EN 60904-3:2004
БДС EN 60904-3:2008 (en) 36 стр. - 67.20 лв.

БДС EN 60904-4:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-10-30    ТК-79
Фотоелектрически устройства. Част 4: Сравнителни слънчеви
устройства. Процедура за установяване на проследимостта на
калибрирането (IEC 60904-4:2009) (EN 60904-4:2009)
Photovoltaic devices -- Part 4: Reference solar devices - Procedures for
establishing calibration traceability
ICS: 27.160
БДС EN 60904-4:2009 (en) 29 стр. - 50.40 лв.

БДС EN 60904-5:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-06-01    ТК-79
Фотоелектрически устройства. Част 5: Определяне на
еквивалентната температура на клетката на фотоелектрически
устройства по метода на напрежението на отворена верига (IEC
60904-5:1993) (EN 60904-5:1995)
Photovoltaic devices -- Part 5: Determination of the equivalent cell
temperature (ECT) of photovoltaic (PV) devices by the open-circuit
voltage method
ICS: 31.260
Заменен от: БДС EN 60904-5:2011
БДС EN 60904-5:2004 (en) 11 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 60904-5:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-01-14    ТК-79
Фотоелектрически устройства. Част 5: Определяне на
еквивалентната температура на клетката на фотоелектрически
устройства по метода на напрежението на отворена верига (IEC
60904-5:2011) (EN 60904-5:2011)
Photovoltaic devices -- Part 5: Determination of the equivalent cell
temperature (ECT) of photovoltaic (PV) devices by the open-circuit
voltage method
ICS: 27.160
Заменя: БДС EN 60904-5:2004
БДС EN 60904-5:2011 (en) 15 стр. - 28.80 лв.

БДС EN 60904-6:1994/A1:2004
Статус: Отменен   Публикуван: 2004-06-01    ТК-79
Фотоелектрически устройства. Част 6: Изисквания за стандартни
слънчеви модули (IEC 60904-6:1994/A1:1998) (EN
60904-6:1994/A1:1998)
Photovoltaic devices -- Part 6: Requirements for reference solar
modules
ICS: 27.160
Заменен от: БДС EN 60904-2:2007
БДС EN 60904-6:1994/A1:2004 (en) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС EN 60904-6:2004
Статус: Отменен   Публикуван: 2004-06-01    ТК-79
Фотоелектрически устройства. Част 6: Изисквания за стандартни
слънчеви модули (IEC 60904-6:1994) (EN 60904-6:1994)
Photovoltaic devices -- Part 6: Requirements for reference solar
modules
ICS: 27.160
Заменен от: БДС EN 60904-2:2007
БДС EN 60904-6:2004 (en) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 60904-7:2004
Статус: Отменен   Публикуван: 2004-06-01    ТК-79
Фотоелектрически устройства. Част 7: Изчисляване на
спектралната грешка от разсъгласуване, която се въвежда при
изпитването на фотоелектрическото устройство (IEC 60904-7:1998)
(EN 60904-7:1998)
Photovoltaic devices -- Part 7: Computation of spectral mismatch error
introduced in the testing of a photovoltaic device
ICS: 27.160
Заменен от: БДС EN 60904-7:2009
БДС EN 60904-7:2004 (en) 13 стр. - 25.20 лв.

БДС EN 60904-7:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-03-30    ТК-79
Фотоелектрически устройства. Част 7: Изчисляване на
спектралната грешка от разсъгласуване, която се въвежда при
изпитването на фотоелектрическото устройство (IEC 60904-7:2008)
(EN 60904-7:2009)
Photovoltaic devices -- Part 7: Computation of the spectral mismatch
correction for measurements of photovoltaic devices
ICS: 27.160
Заменя: БДС EN 60904-7:2004
БДС EN 60904-7:2009 (en) 15 стр. - 28.80 лв.

БДС EN 60904-8:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-06-01    ТК-79
Фотоелектрически устройства. Част 8: Измерване на спектралната
чувствителност на фотоелектрическо устройство (IEC
60904-8:1998) (EN 60904-8:1998)
Photovoltaic devices -- Part 8: Measurement of spectral response of a
photovoltaic (PV) device
ICS: 27.160
БДС EN 60904-8:2004 (en) 14 стр. - 25.20 лв.

БДС EN 60904-9:2008
Статус: Действащ   Публикуван: 2008-02-13    ТК-79
Фотоелектрически устройства. Част 9: Изисквания към
характеристиките на слънчев симулатор (IEC 60904-9:2007) (EN
60904-9:2007)
Photovoltaic devices -- Part 9: Solar simulator performance
requirements
ICS: 27.160
БДС EN 60904-9:2008 (en) 20 стр. - 36.00 лв.

БДС EN 60909-0:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-11-01    ТК-79
Токове на късо съединение в трифазни електрически системи за
променливо напрежение. Част 0: Изчисляване на токовете (IEC
60909-0:2001) (EN 60909-0:2001)
Short-circuit currents in three-phase a.c. systems -- Part 0: Calculation
of currents
ICS: 29.240.20, 17.220.01
БДС EN 60909-0:2003 (en) 75 стр. - 129.60 лв.

БДС EN 60909-3:2004
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Статус: Отменен   Публикуван: 2004-06-01    ТК-79
Токове на късо съединение в трифазни системи за променливо
напрежение. Част 3: Токове при две отделни едновременни къси
съединения на фаза към земя и съставните токове на късо
съединение, протичащи през земята (IEC 60909-3:2003) (EN
60909-3:2003)
Short-circuit currents in three-phase a.c systems -- Part 3: Currents
during two separate simultaneous line-to-earth short-circuits and partial
short-circuit currents flowing through earth
ICS: 29.240.20, 17.220.01
Заменен от: БДС EN 60909-3:2010
БДС EN 60909-3:2004 (en) 37 стр. - 67.20 лв.

БДС EN 60909-3:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-03-01    ТК-79
Токове на късо съединение в трифазни системи за променливо
напрежение. Част 3: Токове при две отделни едновременни къси
съединения на фаза към земя и съставните токове на късо
съединение, протичащи през земята (IEC 60909-3:2003) (EN
60909-3:2010)
Short-circuit currents in three-phase a.c systems -- Part 3: Currents
during two separate simultaneous line-to-earth short-circuits and partial
short-circuit currents flowing through earth
ICS: 29.240.20, 17.220.01
Заменя: БДС EN 60909-3:2004
БДС EN 60909-3:2010 (en) 61 стр. - 114.00 лв.

БДС EN 60984:2001
Статус: Действащ   Публикуван: 2001-05-01    ТК-79
Ръкави от изолационен материал за работа под напрежение (ІЕС
60984:1990, с промени) (EN 60984:1992)
Sleeves of insulating material for live working
ICS: 13.340.10
Директива: 89/686/EEC yes
БДС EN 60984:2001 (en) 53 стр. - 97.20 лв.
БДС EN 60984:2001 (bg) 44 стр. - 75.60 лв.

БДС EN 60984:2001/A11:2001
Статус: Действащ   Публикуван: 2001-05-01    ТК-79
Ръкави от изолационен материал за работа под напрежение (EN
60984:1992/A11:1997)
Sleeves of insulating material for live working
ICS: 13.340.10
Директива: 89/686/EEC yes
БДС EN 60984:2001/A11:2001 (en) 10 стр. - 18.00 лв.
БДС EN 60984:2001/A11:2001 (bg) 0 стр. - 0.00 лв.

БДС EN 60984:2002/A1:2002
Статус: Действащ   Публикуван: 2002-12-01    ТК-79
Ръкави от изолационен материал за работа под напрежение (IEC
60984:1990/A1:2002) (EN 60984:1992/A1:2002)
Sleeves of insulating material for live working
ICS: 29.260.99, 29.240.20, 13.260
Директива: 89/686/EEC yes
БДС EN 60984:2002/A1:2002 (bg) 44 стр. - 75.60 лв.

БДС EN 61036:2001
Статус: Отменен   Публикуван: 2001-12-01    ТК-79
Променливотокови статични електромери за активна енергия
(класове 1 и 2) (IEC 61036:1996) (EN 61036:1996)
Alternating current static watt-hour meters for active energy (classes 1
and 2)
ICS: 17.220.20
Директива: 2004/108/EC yes
Заменен от: БДС EN 62053-21:2004
Заменя: БДС 17371:1995
БДС EN 61036:2001 (bg) 63 стр. - 114.00 лв.

БДС EN 61036:2001/A1:2002
Статус: Отменен   Публикуван: 2002-03-01    ТК-79
Променливотокови статични електромери за активна енергия
(класове 1 и 2) (IEC 61036:1996/A1:2000) (EN 61036:1996/A1:2000)
Alternating current static watt-hour meters for active energy (classes 1
and 2)
ICS: 91.140.50
Директива: 2004/108/EC yes
Заменен от: БДС EN 62053-21:2004

БДС EN 61036:2001/A1:2002 (bg) 0 стр. - 0.00 лв.

БДС EN 61037:2001
Статус: Отменен   Публикуван: 2001-12-01    ТК-79
Електрическо измерване. Управление на тарифи и товар.
Конкретни изисквания към електронни приемници за дистанционно
управление с насложени сигнали (IEC 1037:1990, с промени) (EN
61037:1992)
Electricity metering - Tariff and load control - Particular requirements
for electronic ripple control receivers
ICS: 29.240.30
Директива: 2004/108/EC yes
Заменен от: БДС EN 62054-21:2006, БДС EN 62054-11:2006, БДС EN
62052-21:2006
БДС EN 61037:2001 (bg) 49 стр. - 84.00 лв.

БДС EN 61037:2001/A1:2001
Статус: Отменен   Публикуван: 2001-12-01    ТК-79
Електрическо измерване. Управление на тарифи и товар.
Конкретни изисквания към електронни приемници за дистанционно
управление с насложени сигнали (IEC 61037:1990/A1:1996) (EN
61037:1992/A1:1996)
Electricity metering - Tariff and load control - Particular requirements
for electronic ripple control receivers
ICS: 29.240.30
Директива: 2004/108/EC yes
Заменен от: БДС EN 62052-21:2006
БДС EN 61037:2001/A1:2001 (bg) 0 стр. - 0.00 лв.

БДС EN 61037:2001/A2:2001
Статус: Отменен   Публикуван: 2001-12-01    ТК-79
Електрическо измерване. Управление на тарифи и товар.
Конкретни изисквания към електронни приемници за дистанционно
управление с насложени сигнали (IEC 61037:1990/A2:1998) (EN
61037:1992/A2:1998)
Electricity metering - Tariff and load control - Particular requirements
for electronic ripple control receivers
ICS: 91.140.50, 33.200
Директива: 2004/108/EC yes
Заменен от: БДС EN 62052-21:2006
БДС EN 61037:2001/A2:2001 (bg) 0 стр. - 0.00 лв.

БДС EN 61038:2002
Статус: Отменен   Публикуван: 2002-03-01    ТК-79
Електрическо измерване. Управление на тарифи и товар.
Конкретни изисквания към превключващи часовници за
превключване на тарифи и управление на товари (IEC 1038:1990, с
промени) (EN 61038:1992)
Electricity metering - Tariff and load controls - Particular requirements
for time switches
ICS: 39.040.20
Директива: 2004/108/EC yes
Заменен от: БДС EN 62054-21:2006, БДС EN 62054-11:2006, БДС EN
62052-21:2006
БДС EN 61038:2002 (bg) 41 стр. - 75.60 лв.

БДС EN 61038:2002/A1:2002
Статус: Отменен   Публикуван: 2002-03-01    ТК-79
Електрическо измерване. Управление на тарифи и товар.
Конкретни изисквания към превключващи часовници за
превключване на тарифи и управление на товари (IEC
1038:1990/A1:1996) (EN 61038:1992/A1:1996)
Electricity metering - Tariff and load controls - Particular requirements
for time switches
ICS: 39.040.20
Директива: 2004/108/EC yes
Заменен от: БДС EN 62054-21:2006, БДС EN 62052-21:2006
БДС EN 61038:2002/A1:2002 (bg) 0 стр. - 0.00 лв.

БДС EN 61038:2002/A2:2002
Статус: Отменен   Публикуван: 2002-03-01    ТК-79
Електрическо измерване. Управление на тарифи и товар.
Конкретни изисквания към превключващи часовници за
превключване на тарифи и управление на товари (IEC
1038:1990/A2:1998) (EN 61038:1992/A2:1998)
Electricity metering - Tariff and load controls - Particular requirements
for time switches
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ICS: 33.200, 17.220.20
Директива: 2004/108/EC yes
Заменен от: БДС EN 62054-21:2006, БДС EN 62052-21:2006
БДС EN 61038:2002/A2:2002 (bg) 0 стр. - 0.00 лв.

БДС EN 61057:2001
Статус: Действащ   Публикуван: 2001-05-01    ТК-79
Платформа с изолационни пръти, използвана за работа под
променливо напрежение над 1 kV (IEC 61057:1991 + поправка юли
1999, с промени) (EN 61057:1993)
Aerial devices with insulating boom used for live working exceeding 1
kV a.c.
БДС EN 61057:2001 (en) 83 стр. - 138.00 лв.

БДС EN 61083-1:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-11-01    ТК-79
Уреди и софтуер, използвани за измервания при изпитвания с
импулс с високо напрежение. Част 1: Изисквания към
измервателните уреди (IEC 61083-1:2001) (EN 61083-1:2001)
Instruments and software used for measurement in high-voltage
impulse tests -- Part 1: Requirements for instruments
ICS: 19.080, 17.220.20
БДС EN 61083-1:2003 (en) 40 стр. - 67.20 лв.

БДС EN 61083-2:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-11-01    ТК-79
Цифрови записващи измервателни уреди при изпитвания с импулс
с високо напрежение. Част 2: Преценка на софтуера, използван за
определяне на параметрите на формите на вълните на импулсите
(IEC 61083-2:1996) (EN 61083-2:1997)
Digital recorders for measurements in high-voltage impulse tests -- Part
2: Evaluation of software used for the determination of the parameters
of impulse waveforms
ICS: 17.220.20
Заменен от: БДС EN 61083-2:2013
БДС EN 61083-2:2003 (en) 30 стр. - 55.20 лв.

БДС EN 61083-2:2013
Статус: Действащ   Публикуван: 2013-05-21    ТК-79
Измервателни уреди и софтуер, използвани при изпитвания с
високо напрежение и ток с голяма стойност. Част 2: Изисквания
към софтуера при изпитвания с импулсни напрежения и токове
(IEC 61083-2:2013) (EN 61083-2:2013)
Instruments and software used for measurement in high-voltage and
high-current tests -- Part 2: Requirements for software for tests with
impulse voltages and currents
ICS: 19.080, 17.220.20
Заменя: БДС EN 61083-2:2003
БДС EN 61083-2:2013 (en) 37 стр. - 67.20 лв.

БДС EN 61107:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-10-01    ТК-79
Обмен на данни за измервателни уреди за отчитане, управление на
тарифи и товар. Директен локален обмен на данни (IEC
61107:1996) (EN 61107:1996)
Data exchange for meter reading, tariff and load control - Direct local
data exchange
ICS: 35.200, 19.080
Заменен от: БДС EN 62056-21:2003
БДС EN 61107:2003 (en) 64 стр. - 114.00 лв.

БДС EN 61109:2008
Статус: Действащ   Публикуван: 2008-03-12    ТК-79
Изолатори за въздушни електрически линии. Съставни висящи и
опъвателни изолатори за мрежи за променлив ток с номинално
напрежение по-голямо от 1000 V. Термини и определения, методи
за изпитване и критерии за приемане (IEC 61109:2008) (EN
61109:2008)
Insulators for overhead lines - Composite suspension and tension
insulators for a.c. systems with a nominal voltage greater than 1 000 V
- Definitions, test methods and acceptance criteria
ICS: 29.080.10
БДС EN 61109:2008 (en) 34 стр. - 61.20 лв.

БДС EN 61111:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-01-26    ТК-79
Работа под напрежение. Рогозки от изолационен материал (IEC

61111:2009) (EN 61111:2009)
Live working - Electrical insulating matting
ICS: 29.260.99, 13.260
БДС EN 61111:2009 (en) 37 стр. - 67.20 лв.

БДС EN 61112:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-01-26    ТК-79
Работа под напрежение. Електрически изолиращи одеяла (IEC
61112:2009) (EN 61112:2009)
Live working - Electrical insulating blankets
ICS: 29.260.99, 29.240.20, 13.260
БДС EN 61112:2009 (en) 46 стр. - 84.00 лв.

БДС EN 61166:2001
Статус: Отменен   Публикуван: 2001-05-01    ТК-79
Променливотокови прекъсвачи за високо напрежение. Ръководство
за сеизмична квалификация на променливотокови прекъсвачи (IEC
61166:1993) (EN 61166:1993)
High-voltage alternating current circuit-breakers - Guide for seismic
qualification of high-voltage alternating current circuit-breakers
БДС EN 61166:2001 (en) 24 стр. - 45.60 лв.

БДС EN 61173:2004
Статус: Отменен   Публикуван: 2004-06-01    ТК-79
Защита срещу пренапрежения на фотоелектрически устройства за
енергийни производствени системи (IEC 61173:1992) (EN
61173:1994)
Overvoltage protection for photovoltaic (PV) power generating systems
- Guide
БДС EN 61173:2004 (en) 14 стр. - 25.20 лв.

БДС EN 61180-1:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-11-01    ТК-79
Методи на изпитване с високо напрежение на съоръжения за ниско
напрежение. Част 1: Термини и определения, изисквания към
изпитването и към процедурата (IEC 61180-1:1992) (EN
61180-1:1994)
High-voltage test techniques for low-voltage equipment -- Part 1:
Definitions, test and procedure requirements
БДС EN 61180-1:2003 (en) 37 стр. - 67.20 лв.

БДС EN 61180-2:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-11-01    ТК-79
Методи за изпитване с високо напрежение на съоръжения за ниско
напрежение. Част 2: Изпитвателни съоръжения (IEC 61180-2:1994)
(EN 61180-2:1994)
High-voltage test techniques for low-voltage equipment -- Part 2: Test
equipment
ICS: 29.020
БДС EN 61180-2:2003 (en) 13 стр. - 25.20 лв.

БДС EN 61194:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-06-01    ТК-79
Параметри на характеристиките на самостоятелни
фотоелектрически системи (IEC 61194:1992, с промени) (EN
61194:1995)
Characteristic parameters of stand-alone photovoltaic (PV) systems
ICS: 31.260
БДС EN 61194:2004 (en) 19 стр. - 36.00 лв.

БДС EN 61211:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-06-01    ТК-79
Изолатори от керамичен материал или стъкло за въздушни
електропреносни линии с номинални напрежения по-високи от
1000 V. Изпитвания на импулсни пробиви през въздух (IEC
61211:2004) (EN 61211:2005)
Insulators of ceramic material or glass for overhead lines with a
nominal voltage greater than 1 000 V - Impulse puncture testing in air
ICS: 29.080.10
БДС EN 61211:2006 (en) 22 стр. - 39.60 лв.

БДС EN 61215:2004
Статус: Отменен   Публикуван: 2004-06-01    ТК-79
Кристални силициеви наземни фотоелектрични модули.
Определяне на конструкцията и одобряване на типа (IEC
61215:1993) (EN 61215:1995)
Crystalline silicon terrestrial photovoltaic (PV) modules - Design
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qualification and type approval
ICS: 31.260
Заменен от: БДС EN 61215:2006
БДС EN 61215:2004 (en) 25 стр. - 45.60 лв.

БДС EN 61215:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-06-01    ТК-79
Силициеви земни кристали за фотоелектрични модули. Оценка на
конструкцията и одобрение на типа (IEC 61215:2005) (EN
61215:2005)
Crystalline silicon terrestrial photovoltaic (PV) modules - Design
qualification and type approval
ICS: 27.160
Заменя: БДС EN 61215:2004
БДС EN 61215:2006 (en) 53 стр. - 97.20 лв.

БДС EN 61219:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-07-01    ТК-79
Работа под напрежение. Съоръжения за заземяване или за
заземяване и свързване накъсо, използващи ланцети като
приспособления за свързване накъсо. Заземяване с ланцет (IEC
61219:1993) (EN 61219:1993)
Live working - Earthing or earthing and short-circuiting equipment using
lances as short-circuiting device - Lance earthing
БДС EN 61219:2003 (en) 41 стр. - 75.60 лв.

БДС EN 61229:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-07-01    ТК-79
Твърди защитни покрития за работа под напрежение по
електрически уредби за променливо напрежение (IEC 61229:1995, с
промени) (EN 61229:1995)
Rigid protective covers for live working on a.c. installations
ICS: 13.260
БДС EN 61229:2003 (en) 57 стр. - 97.20 лв.

БДС EN 61229:2003/A1:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-07-01    ТК-79
Твърди защитни покрития за работа под напрежение по
електрически уредби за променливо напрежение (IEC
61229:1993/A1:1998) (EN 61229:1995/A1:1998)
Rigid protective covers for live working on a.c. installations
ICS: 29.260.99, 13.260
БДС EN 61229:2003/A1:2003 (en) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС EN 61229:2003/A2:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-07-01    ТК-79
Твърди защитни покрития за работа под напрежение по
електрически уредби за променливо напрежение (IEC
61229:1993/A2:2002) (EN 61229:1995/A2:2002)
Rigid protective covers for live working on a.c. installations
ICS: 29.260.99, 29.240.20, 13.260
БДС EN 61229:2003/A2:2003 (en) 7 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 61230:2002
Статус: Отменен   Публикуван: 2002-08-01    ТК-79
Работа под напрежение. Преносими съоръжения за заземяване или
заземяване и свързване накъсо (IEC 60230:1993 + поправка март
1997 + поправка юли 1999) (EN 61230:1995)
Live working - Portable equipment for earthing or earthing and short-
circuiting
ICS: 13.340.20
Директива: 89/686/EEC no, 2006/95/EC yes
Заменен от: БДС EN 61230:2008
БДС EN 61230:2002 (en) 33 стр. - 61.20 лв.

БДС EN 61230:2002/A11:2005
Статус: Отменен   Публикуван: 2005-03-01    ТК-79
Работа под напрежение. Преносими съоръжения за заземяване или
заземяване и свързване накъсо (EN 61230:1995/A11:1999)
Live working - Portable equipment for earthing or earthing and short-
circuiting
ICS: 13.260
Директива: 2006/95/EC yes
Заменен от: БДС EN 61230:2008
БДС EN 61230:2002/A11:2005 (en) 0 стр. - 0.00 лв.

БДС EN 61230:2008

Статус: Действащ   Публикуван: 2008-11-10    ТК-79
Работа под напрежение. Преносими съоръжения за заземяване или
за заземяване и свързване на късо (IEC 61230:2008) (EN
61230:2008)
Live working - Portable equipment for earthing or earthing and short-
circuiting
ICS: 29.260.99, 29.240.20, 13.260
Директива: 2006/95/EC yes
Заменя: БДС EN 61230:2002/A11:2005, БДС EN 61230:2002
БДС EN 61230:2008 (en) 67 стр. - 114.00 лв.

БДС EN 61235:2001
Статус: Действащ   Публикуван: 2001-05-01    ТК-79
Работа под напрежение. Изолационни кухи тръби за електрически
цели (ІЕС 61235:1993, с промени) (EN 61235:1995)
Live working - Insulating hollow tubes for electrical purposes
ICS: 29.120.10, 13.340.20
БДС EN 61235:2001 (en) 27 стр. - 50.40 лв.
БДС EN 61235:2001 (bg) 35 стр. - 61.20 лв.

БДС EN 61236:2002
Статус: Действащ   Публикуван: 2002-08-01    ТК-79
Скоби, муфи за мачти (муфи за пръти) и приспособления за работа
под напрежение (IEC 61236:1993, с промени) (EN 61236:1995)
Saddles, pole clamps (stick clamps) and accessories for live working
ICS: 29.120, 13.340.20
Директива: 2006/95/EC yes
Заменен от: БДС EN 61236:2011
БДС EN 61236:2002 (de) 33 стр. - 61.20 лв.
БДС EN 61236:2002 (bg) 40 стр. - 67.20 лв.

БДС EN 61236:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-03-18    ТК-79
Работа под напрежение. Опори, скоби, затягащи устройства и
техните принадлежности (EN 61236:2011)
Live working - Saddles, stick clamps and their accessories
ICS: 29.260.99, 29.240.20, 13.260
Заменя: БДС EN 61236:2002
БДС EN 61236:2011 (en) 54 стр. - 97.20 лв.

БДС EN 61243-1:1997/A1:2001
Статус: Отменен   Публикуван: 2001-05-01    ТК-79
Работа под напрежение. Детектори на напрежение. Част 1:
Капацитивен тип за използване при променливи напрежения над 1
kV и до 52 kV (ІЕС 61243-1:1993/A1:1997) (EN
61243-1:1997/A1:1997)
Live working - Voltage detectors -- Part 1: Capacitive type to be used
for voltages exceeding 1 kV a.c. and up to 52 kV
ICS: 13.260
Заменен от: БДС EN 61243-1:2006
БДС EN 61243-1:1997/A1:2001 (en) 9 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 61243-1:2001
Статус: Отменен   Публикуван: 2001-05-01    ТК-79
Работа под напрежение. Детектори на напрежение. Част 1:
Капацитивен тип за използване при променливи напрежения над 1
kV и до 52 kV (ІЕС 61243-1:1993 + поправка юли 1999, с промени)
(EN 61243-1:1997)
Live working - Voltage detectors -- Part 1: Capacitive type to be used
for voltages exceeding 1 kV a.c. and up to 52 kV
ICS: 13.260
Заменен от: БДС EN 61243-1:2006
БДС EN 61243-1:2001 (en) 51 стр. - 97.20 лв.

БДС EN 61243-1:2005/A1:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-02-22    ТК-79
Работа под напрежение. Детектори на напрежение. Част 1:
Капацитивен тип за използване при променливи напрежения над 1
kV (IEC 61243-1:2003/A1:2009) (EN 61243-1:2005/A1:2010)
Live working - Voltage detectors -- Part 1: Capacitive type to be used
for voltages exceeding 1 kV a.c.
ICS: 29.240.99
БДС EN 61243-1:2005/A1:2010 (en) 22 стр. - 39.60 лв.

БДС EN 61243-1:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-09-01    ТК-79
Работа под напрежение. Детектори на напрежение. Част 1:
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Капацитивен тип за използване при променливи напрежения над 1
kV (ІЕС 61243-1:2003, с промени) (EN 61243-1:2005)
Live working - Voltage detectors -- Part 1: Capacitive type to be used
for voltages exceeding 1 kV a.c.
ICS: 29.240.99
Заменя: БДС EN 61243-1:1997/A1:2001, БДС EN 61243-1:2001
БДС EN 61243-1:2006 (en) 64 стр. - 114.00 лв.
БДС EN 61243-1:2006 (bg) 67 стр. - 114.00 лв.

БДС EN 61243-2:2001
Статус: Действащ   Публикуван: 2001-05-01    ТК-79
Работа под напрежение. Детектори за напрежение. Част 2:
Съпротивителен тип за използване при променливи напрежения
над 1 kV до 36 kV (IEC 61243-2:1995 + поправка юни 1996 +
поправка юли 1999, с промени) (EN 61243-2:1997)
Live working - Voltage detectors -- Part 2: Resistive type to be used for
voltages of 1 kV to 36 kV a.c.
ICS: 13.260
БДС EN 61243-2:2001 (en) 61 стр. - 114.00 лв.

БДС EN 61243-2:2001/A1:2001
Статус: Действащ   Публикуван: 2001-05-01    ТК-79
Работа под напрежение. Детектори за напрежение. Част 2:
Съпротивителен тип за използване при променливи напрежения
над 1 kV до 36 kV (IEC 61243-2:1995, поправка 1996, с промени
/A1:2000) (EN 61243-2:1997/A1:2000)
Live working - Voltage detectors -- Part 2: Resistive type to be used for
voltages of 1 kV to 36 kV a.c.
ICS: 29.260.99, 29.240.20, 13.260
БДС EN 61243-2:2001/A1:2001 (en) 9 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 61243-2:2001/A2:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-07-01    ТК-79
Работа под напрежение. Детектори за напрежение. Част 2:
Съпротивителен тип за използване при променливи напрежения
над 1 kV до 36 kV (IEC 61243-2:1995/A2:2002) (EN
61243-2:1997/A2:2002)
Live working - Voltage detectors -- Part 2: Resistive type to be used for
voltages of 1 kV to 36 kV a.c.
ICS: 29.260.99, 29.240, 13.260
БДС EN 61243-2:2001/A2:2003 (en) 7 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 61243-3:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-07-01    ТК-79
Работа под напрежение. Детектори на напрежение. Част 3:
Двуполюсен тип за ниско напрежение (IEC 61243-3:1998) (EN
61243-3:1998)
Live working - Voltage detectors -- Part 3: Two-pole low-voltage type
ICS: 29.260.99
Директива: 2006/95/EC yes
Заменен от: БДС EN 61243-3:2010
БДС EN 61243-3:2003 (en) 58 стр. - 97.20 лв.

БДС EN 61243-3:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-05-03    ТК-79
Работа под напрежение. Детектори на напрежение. Част 3:
Двуполюсен тип за ниско напрежение (IEC 61243-3:2009) (EN
61243-3:2010)
Live working - Voltage detectors -- Part 3: Two-pole low-voltage type
ICS: 29.260.99, 29.240.20, 13.260
Директива: 2006/95/EC yes
Заменя: БДС EN 61243-3:2003
БДС EN 61243-3:2010 (en) 75 стр. - 129.60 лв.
БДС EN 61243-3:2010 (bg) 80 стр. - 129.60 лв.

БДС EN 61243-5:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-07-01    ТК-79
Работа под напрежение. Детектори на напрежение. Част 5:
Системи за откриване на напрежение (VDS) (IEC 61243-5:1997, с
промени) (EN 61243-5:2001)
Live working - Voltage detectors -- Part 5: Voltage detecting systems
(VDS)
ICS: 29.260.99, 29.240.20, 13.260
БДС EN 61243-5:2003 (en) 66 стр. - 114.00 лв.

БДС EN 61259:2001
Статус: Отменен   Публикуван: 2001-05-01    ТК-79

Комутационни апарати за високо напрежение за обявени
напрежения от 72,5 kV и по-високи в метална обвивка с газова
изолация. Изисквания за превключване на шини под товар чрез
разединители (IEC 61259:1994) (EN 61259:1994)
Gas-insulated metal-enclosed switchgear for rated voltages of 72,5 kV
and above - Requirements for switching of bus-charging currents by
disconnectors
Заменен от: БДС EN 62271-102:2007, БДС EN 62271-102:2003
БДС EN 61259:2001 (en) 20 стр. - 36.00 лв.

БДС EN 61264:2004
Статус: Отменен   Публикуван: 2004-06-01    ТК-79
Керамични херметични изолатори за комутационна апаратура за
високо напрежение (IEC 61264:1998) (EN 61264:1998)
Ceramic pressurized hollow insulators for high-voltage switchgear and
controlgear
ICS: 29.080.10
Заменен от: БДС EN 62155:2004
БДС EN 61264:2004 (en) 29 стр. - 50.40 лв.

БДС EN 61268:2002
Статус: Отменен   Публикуван: 2002-06-01    ТК-79
Променливотокови статични електромери за реактивна енергия
(класове 2 и 3) (IEC 61268:1995) (EN 61268:1996)
Alternating current static var-hour meters for reactive energy (classes 2
and 3)
ICS: 17.220.20
Директива: 2004/108/EC yes
Заменен от: БДС EN 62053-23:2004
Заменя: БДС 17371:1995
БДС EN 61268:2002 (bg) 52 стр. - 97.20 лв.

БДС EN 61277:2004
Статус: Отменен   Публикуван: 2004-06-01    ТК-79
Наземни фотоелектрични енергийни производствени системи.
Общи положения и ръководство (IEC 61277:1995) (EN 61277:1998)
Terrestrial photovoltaic (PV) power generating systems - General and
guide
ICS: 27.160
БДС EN 61277:2004 (en) 25 стр. - 45.60 лв.

БДС EN 61284:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-07-01    ТК-79
Въздушни електрически линии. Изисквания и изпитвания на
съединителна арматура (IEC 61284:1997) (EN 61284:1997)
Overhead lines - Requirements and tests for fittings
ICS: 29.240.20
БДС EN 61284:2003 (en) 74 стр. - 129.60 лв.

БДС EN 61318:2008
Статус: Действащ   Публикуван: 2008-07-04    ТК-79
Работа под напрежение. Оценка на съответствието, приложимо при
инструменти, устройства и съоръжения (IEC 61318:2007) (EN
61318:2008)
Live working - Conformity assessment applicable to tools, devices and
equipment
ICS: 29.260.99, 29.240.20, 13.260
БДС EN 61318:2008 (en) 19 стр. - 36.00 лв.

БДС EN 61325:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-06-01    ТК-79
Изолатори за въздушни електрически линии с номинално
напрежение над 1000 V. Керамични или стъклени изолаторни
единици за системи за постоянно напрежение. Термини и
определения, методи за изпитване и критерии за приемане (IEC
61325:1995) (EN 61325:1995)
Insulators for overhead lines with a nominal voltage above 1 kV -
Ceramic or glass insulator units for d.c. systems - Definitions, test
methods and acceptance criteria
ICS: 29.080.10
БДС EN 61325:2004 (en) 56 стр. - 97.20 лв.

БДС EN 61334-3-21:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-09-01    ТК-79
Автоматизация на разпределението в преносни
електроразпределителни системи. Част 3: Изисквания за предаване
на сигнали по мрежата. Раздел 21: Фазово изолиращо капацитивно
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свързващо устройство за средно напрежение (IEC 61334-3-21:1996)
(EN 61334-3-21:1996)
Distribution automation using distribution line carrier systems -- Part 3:
Mains signaling requirements -- Section 21: MV phase-to-phase isolated
capacitive coupling device
ICS: 33.040.50, 33.020
БДС EN 61334-3-21:2003 (en) 20 стр. - 36.00 лв.

БДС EN 61334-3-22:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-09-01    ТК-79
Автоматизация на разпределението в преносни
електроразпределителни системи. Част 3-22: Изисквания за
предаване на сигнали по мрежата. Вградено свързващо устройство,
изолиращо фаза от земя и екран от земя, капацитивно за средно
напрежение (IEC 61334-3-22:2001) (EN 61334-3-22:2001)
Distribution automation using distribution line carrier systems -- Part
3-22: Mains signaling requirements - MV phase-to-earth and screen-to-
earth intrusive coupling devices
ICS: 33.200, 29.240.20
БДС EN 61334-3-22:2003 (en) 20 стр. - 36.00 лв.

БДС EN 61334-4-1:2002
Статус: Действащ   Публикуван: 2002-03-01    ТК-79
Автоматизация на разпределението в преносни
електроразпределителни системи. Част 4: Протоколи за предаване
на данни. Раздел 1: Еталонен модел на комуникационната система
(IEC 61334-4-1:1996) (EN 61334-4-1:1996)
Distribution automation using distribution line carrier systems -- Part 4:
Data communication protocols -- Section 1: Reference model of the
communication system
ICS: 33.040.40, 33.020
БДС EN 61334-4-1:2002 (en) 24 стр. - 45.60 лв.

БДС EN 61334-4-32:2002
Статус: Действащ   Публикуван: 2002-03-01    ТК-79
Автоматизация на разпределението в преносни
електроразпределителни системи. Част 4: Протоколи за предаване
на данни. Раздел 32: Канален слой. Управление на логически канал
(LLC) (IEC 61334-4-32:1996) (EN 61334-4-32:1996)
Distribution automation using distribution line carrier systems -- Part 4:
Data communication protocols -- Section 32: Data link layer - Logical
link control (LLC)
ICS: 35.100.20
БДС EN 61334-4-32:2002 (en) 40 стр. - 67.20 лв.

БДС EN 61334-4-33:2002
Статус: Действащ   Публикуван: 2002-03-01    ТК-79
Автоматизация на разпределението в преносни
електроразпределителни системи. Част 4-33: Протоколи за
предаване на данни. Канален слой. Протокол за режим с
установяване на съединение (IEC 61334-4-33:1998) (EN
61334-4-33:1998)
Distribution automation using distribution line carrier systems -- Part
4-33: Data communication protocols - Data link layer - Connection
oriented protocol
ICS: 33.200, 29.240.20
БДС EN 61334-4-33:2002 (en) 27 стр. - 50.40 лв.

БДС EN 61334-4-41:2002
Статус: Действащ   Публикуван: 2002-03-01    ТК-79
Автоматизация на разпределението в преносни
електроразпределителни системи. Част 4: Протоколи за предаване
на данни. Раздел 41: Приложни протоколи. Спецификация на
съобщения по разпределителни електрически линии (IEC
61334-4-41:1996) (EN 61334-4-41:1996)
Distribution automation using distribution line carrier systems -- Part 4:
Data communication protocols -- Section 41: Application protocols -
Distribution line message specification
ICS: 35.100.70
БДС EN 61334-4-41:2002 (en) 129 стр. - 180.00 лв.

БДС EN 61334-4-42:2002
Статус: Действащ   Публикуван: 2002-03-01    ТК-79
Автоматизация на разпределението в преносни
електроразпределителни системи. Част 4: Протоколи за предаване
на данни. Раздел 42: Приложни протоколи. Приложен слой (IEC
61334-4-42:1996) (EN 61334-4-42:1996)

Distribution automation using distribution line carrier systems -- Part 4:
Data communication protocols -- Section 42: Application protocols -
Application layer
ICS: 35.100.70
БДС EN 61334-4-42:2002 (en) 46 стр. - 84.00 лв.

БДС EN 61334-4-511:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-09-01    ТК-79
Автоматизация на разпределението в преносни
електроразпределителни системи. Част 4-511: Протоколи за
предаване на данни. Управление на системи. Протокол CIASE (IEC
61334-4-511:2000) (EN 61334-4-511:2000)
Distribution automation using distribution line carrier systems -- Part
4-511: Data communication protocols - Systems management - CIASE
protocol
ICS: 33.200, 33.040.40
БДС EN 61334-4-511:2003 (en) 37 стр. - 67.20 лв.

БДС EN 61334-4-512:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-09-01    ТК-79
Автоматизация на разпределението в преносни
електроразпределителни системи. Част 4-512: Протоколи за
предаване на данни. Управление на система, използваща профил
61334-5-1. Информационна база на управлението (MIB) (IEC
61334-4-512:2001) (EN 61334-4-512:2002)
Distribution automation using distribution line carrier systems -- Part
4-512: Data communication protocols - System management using
profile 61334-5-1 - Management Information Base (MIB)
ICS: 33.200
БДС EN 61334-4-512:2003 (en) 27 стр. - 50.40 лв.

БДС EN 61334-4-61:2002
Статус: Действащ   Публикуван: 2002-03-01    ТК-79
Автоматизация на разпределението в преносни
електроразпределителни системи. Част 4-61: Протоколи за
предаване на данни. Мрежов слой. Протокол за режим без
установяване на съединение (IEC 61334-4-61:1998) (EN
61334-4-61:1998)
Distribution automation using distribution line carrier systems -- Part
4-61: Data communication protocols - Network layer - Connectionless
protocol
ICS: 33.200, 29.240.20
БДС EN 61334-4-61:2002 (en) 33 стр. - 61.20 лв.

БДС EN 61334-5-1:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-09-01    ТК-79
Автоматизация на разпределението в преносни
електроразпределителни системи. Част 5-1: Профили на по-долно
ниво. Профил на честотна манипулация с разлят спектър (S-FSK)
(IEC 61334-5-1:2001) (EN 61334-5-1:2001)
Distribution automation using distribution line carrier systems -- Part
5-1: Lower layer profiles - The spread frequency shift keying (S-FSK)
profile
ICS: 33.200
БДС EN 61334-5-1:2003 (en) 65 стр. - 114.00 лв.

БДС EN 61334-6:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-09-01    ТК-79
Автоматизация на разпределението в преносни
електроразпределителни системи. Част 6: Правила за кодиране A-
XDR (IEC 61334-6:2000) (EN 61334-6:2000)
Distribution automation using distribution line carrier systems -- Part 6:
A-XDR encoding rule
ICS: 33.200, 29.240.20
БДС EN 61334-6:2003 (en) 43 стр. - 75.60 лв.

БДС EN 61345:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-06-01    ТК-79
Изпитване с UV на фотоелектрически модули (IEC 61345:1998) (EN
61345:1998)
UV test for photovoltaic (PV) modules
ICS: 27.160
БДС EN 61345:2004 (en) 11 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 61358:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-10-01    ТК-79
Приемни изпитвания за директно свързвани променливотокови
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статични електромери за активна енергия (класове 1 и 2) (IEC
61358:1996) (EN 61358:1996)
Acceptance inspection for direct connected alternating current static
watt-hour meters for active energy (classes 1 and 2)
ICS: 17.220.20
Заменен от: БДС EN 62058-31:2010, БДС EN 62058-11:2010
БДС EN 61358:2003 (en) 39 стр. - 67.20 лв.

БДС EN 61378-1:2001
Статус: Действащ   Публикуван: 2001-05-01    ТК-79
Преобразуващи трансформатори. Част 1: Трансформатори за
индустриални приложения (IEC 61378-1:1997) (EN 61378-1:1998)
Convertor transformers  -- Part 1: Transformers for industrial
applications
ICS: 29.180
Заменен от: БДС EN 61378-1:2011
БДС EN 61378-1:2001 (en) 36 стр. - 67.20 лв.

БДС EN 61378-1:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-01-03    ТК-79
Преобразуващи трансформатори. Част 1: Трансформатори за
индустриални приложения (IEC 61378-1:2011) (EN 61378-1:2011)
Convertor transformers -- Part 1: Transformers for industrial
applications
ICS: 29.180
Заменя: БДС EN 61378-1:2001
БДС EN 61378-1:2011 (en) 95 стр. - 138.00 лв.

БДС EN 61378-2:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-07-01    ТК-79
Конверторни трансформатори. Част 2: Трансформатори за
приложение в HVDC (IEC 61378-2:2001) (EN 61378-2:2001)
Convertor transformers -- Part 2: Transformers for HVDC applications
ICS: 29.180
БДС EN 61378-2:2003 (en) 26 стр. - 45.60 лв.

БДС EN 61400-1:2005/A1:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-07-12    ТК-79
Вятърни турбини. Част 1: Изисквания към конструкцията (IEC
61400-1:2005/A1:2010) (EN 61400-1:2005/A1:2010)
Wind turbines -- Part 1: Design requirements
ICS: 27.180
БДС EN 61400-1:2005/A1:2010 (en) 32 стр. - 55.20 лв.

БДС EN 61400-1:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-06-01    ТК-79
Вятърни турбини. Част 1: Изисквания към конструкцията (IEC
61400-1:2005) (EN 61400-1:2005)
Wind turbines -- Part 1: Design requirements
ICS: 27.180
БДС EN 61400-1:2006 (en) 97 стр. - 138.00 лв.

БДС EN 61400-11:2003/A1:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-12-01    ТК-79
Вятърни турбини. Част 11: Акустични системи и методи за
измерване на шума (IEC 61400-11:2002/A1:2006) (EN
61400-11:2003/A1:2006)
Wind turbine generator systems -- Part 11: Acoustic noise
measurement techniques
ICS: 27.180
Заменен от: БДС EN 61400-11:2013
БДС EN 61400-11:2003/A1:2006 (en) 9 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 61400-11:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-06-01    ТК-79
Вятърни турбини. Част 11: Акустични системи и методи за
измерване на шума (IEC 61400-11:2002) (EN 61400-11:2003)
Wind turbine generator systems -- Part 11: Acoustic noise
measurement techniques
ICS: 27.180
Заменен от: БДС EN 61400-11:2013
БДС EN 61400-11:2006 (en) 48 стр. - 84.00 лв.

БДС EN 61400-11:2013
Статус: Действащ   Публикуван: 2013-03-01    ТК-79
Вятърни турбини. Част 11: Методи за измерване на aкустичeн шум
(IEC 61400-11:2012) (EN 61400-11:2013)

Wind turbines -- Part 11: Acoustic noise measurement techniques
ICS: 27.180
Заменя: БДС EN 61400-11:2003/A1:2006, БДС EN 61400-11:2006
БДС EN 61400-11:2013 (en) 64 стр. - 114.00 лв.

БДС EN 61400-12:2004
Статус: Отменен   Публикуван: 2004-01-01    ТК-79
Вятърно-турбинни генериращи системи. Част 12: Изпитвания на
мощностните характеристики на вятърните турбини (IEC
61400-12:1998) (EN 61400-12:1998)
Wind turbine generator systems -- Part 12: Wind turbine power
performance testing
ICS: 27.180
Заменен от: БДС EN 61400-12-1:2006
БДС EN 61400-12:2004 (en) 25 стр. - 45.60 лв.

БДС EN 61400-12-1:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-12-01    ТК-79
Вятърни турбини. Част 12-1: Измерване на техническите
характеристики на вятърни турбини за производство на
електрическа енергия (IEC 61400-12-1:2005) (EN 61400-12-1:2006)
Wind turbines -- Part 12-1: Power performance measurements of
electricity producing wind turbines
ICS: 27.180
Заменя: БДС EN 61400-12:2004
БДС EN 61400-12-1:2006 (en) 95 стр. - 138.00 лв.

БДС EN 61400-12-2:2013
Статус: Действащ   Публикуван: 2013-07-01    ТК-79
Вятърни турбини Част 12-2: Мощностни характеристики на
електроенергията, произвеждана от вятърни турбини, на основата
на гондолно анемометричен метод (IEC 61400-12-2:2013) (EN
61400-12-2:2013)
Wind turbines -- Part 12-2: Power performance of electricity-producing
wind turbines based on nacelle anemometry
ICS: 27.180
БДС EN 61400-12-2:2013 (en) 107 стр. - 165.60 лв.

БДС EN 61400-2:2004
Статус: Отменен   Публикуван: 2004-01-01    ТК-79
Вятърно-турбинни генериращи системи. Част 2: Безопасност на
малки вятърни турбини (IEC 61400-2:1996) (EN 61400-2:1996)
Wind turbine generator systems -- Part 2: Safety of small wind turbines
ICS: 27.180
Директива: 2004/108/EC no, 2006/95/EC yes
Заменен от: БДС EN 61400-2:2006
БДС EN 61400-2:2004 (en) 31 стр. - 55.20 лв.

БДС EN 61400-2:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-12-01    ТК-79
Вятърни турбини. Част 2: Изисквания към конструкцията на малки
вятърни турбини (IEC 61400-2:2006) (EN 61400-2:2006)
Wind turbines -- Part 2: Design requirements for small wind turbines
ICS: 27.180
Директива: 2006/95/EC yes
Заменя: БДС EN 61400-2:2004
БДС EN 61400-2:2006 (en) 96 стр. - 138.00 лв.

БДС EN 61400-21:2004
Статус: Отменен   Публикуван: 2004-01-01    ТК-79
Вятърно-турбинни генериращи системи. Част 21: Измервания и
оценяване на качеството на мощностните характеристики на
вятърни турбини, свързани в мрежа (IEC 61400-21:2001) (EN
61400-21:2002)
Wind turbine generator systems -- Part 21: Measurement and
assessment of power quality characteristics of grid connected wind
turbines
ICS: 27.180
Заменен от: БДС EN 61400-21:2008
БДС EN 61400-21:2004 (en) 49 стр. - 84.00 лв.

БДС EN 61400-21:2008
Статус: Действащ   Публикуван: 2008-02-07    ТК-79
Вятърни турбини. Част 21: Измерване и оценяване на
характеристиките на качеството на електрическата енергията от
вятърни турбини свързани към електрическата мрежа (IEC
61400-21:2008) (EN 61400-21:2008)
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Wind turbines -- Part 21: Measurement and assessment of power
quality characteristics of grid connected wind turbines
ICS: 27.180
Заменя: БДС EN 61400-21:2004
БДС EN 61400-21:2008 (en) 63 стр. - 114.00 лв.

БДС EN 61400-22:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-01-31    ТК-79
Вятърни турбини. Част 22: Изпитване за съответствие и
сертификация на вятърни турбини (IEC 61400-22:2010) (EN
61400-22:2011)
Wind turbines -- Part 22: Conformity testing and certification
ICS: 27.180
БДС EN 61400-22:2011 (en) 84 стр. - 138.00 лв.

БДС EN 61400-24:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-03-05    ТК-79
Вятърни турбини. Част 24: Мълниезащита (IEC 61400-24:2010) (EN
61400-24:2010)
Wind turbines -- Part 24: Lightning protection
ICS: 27.180
БДС EN 61400-24:2010 (en) 160 стр. - 216.00 лв.

БДС EN 61400-25-1:2007
Статус: Действащ   Публикуван: 2007-03-01    ТК-79
Вятърни турбини. Част 25-1: Предаване на информация за
наблюдение и контрол и управление на вятърни електроцентрали.
Общо описание на основните принципи и модели (IEC
61400-25-1:2006) (EN 61400-25-1:2007)
Wind turbines -- Part 25-1: Communications for monitoring and control
of wind power plants - Overall description of principles and models
ICS: 27.180
БДС EN 61400-25-1:2007 (en) 37 стр. - 67.20 лв.

БДС EN 61400-25-2:2007
Статус: Действащ   Публикуван: 2007-03-01    ТК-79
Вятърни турбини. Част 25-2: Предаване на информация за
наблюдение и контрол и управление на вятърни електроцентрали.
Модели за информация (IEC 61400-25-2:2006) (EN 61400-25-2:2007)
Wind turbines -- Part 25-2: Communications for monitoring and control
of wind power plants - Information models
ICS: 27.180
БДС EN 61400-25-2:2007 (en) 89 стр. - 138.00 лв.

БДС EN 61400-25-3:2007
Статус: Действащ   Публикуван: 2007-03-01    ТК-79
Вятърни турбини. Част 25-1: Предаване на информация за
наблюдение и контрол и управление на вятърни електроцентрали.
Модели за обмен на информация (IEC 61400-25-3:2006) (EN
61400-25-3:2007)
Wind turbines -- Part 25-3: Communications for monitoring and control
of wind power plants - Information exchange models
ICS: 27.180
БДС EN 61400-25-3:2007 (en) 37 стр. - 67.20 лв.

БДС EN 61400-25-4:2008
Статус: Действащ   Публикуван: 2008-05-16    ТК-79
Вятърни турбини. Част 25-4: Съобщения за наблюдение и контрол
и управление на вятърни електроцентрали. Разпределение,
базирано на съобщения XML профил (IEC 61400-25-4:2008) (EN
61400-25-4:2008)
Wind turbines -- Part 25-4: Communications for monitoring and control
of wind power plants - Mapping to communication profile
ICS: 27.180
БДС EN 61400-25-4:2008 (en) 243 стр. - 302.40 лв.

БДС EN 61400-25-5:2007
Статус: Действащ   Публикуван: 2007-03-01    ТК-79
Вятърни турбини. Част 25-1: Предаване на информация за
наблюдение и контрол и управление на вятърни електроцентрали.
Изпитване за оценяване на съответствие (IEC 61400-25-5:2006) (EN
61400-25-5:2007)
Wind turbines -- Part 25-5: Communications for monitoring and control
of wind power plants - Conformance testing
ICS: 27.180
БДС EN 61400-25-5:2007 (en) 50 стр. - 84.00 лв.

БДС EN 61400-25-6:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-01-31    ТК-79
Вятърни турбини. Част 25-6: Предаване на информация за
наблюдение и контрол и управление на вятърни електроцентрали.
Класове логически възли и класове данни за условията за
наблюдение и контрол (IEC 61400-25-6:2010) (EN 61400-25-6:2011)
Wind turbines -- Part 25-6: Communications for monitoring and control
of wind power plants - Logical node classes and data classes for
condition monitoring
ICS: 27.180
БДС EN 61400-25-6:2011 (en) 36 стр. - 67.20 лв.

БДС EN 61400-3:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-05-29    ТК-79
Вятърни турбини. Част 3: Изисквания към конструкцията на
вятърни турбини, монтирани в морето (IEC 61400-3:2009) (EN
61400-3:2009)
Wind turbines -- Part 3: Design requirements for offshore wind turbines
ICS: 27.180
БДС EN 61400-3:2009 (en) 133 стр. - 180.00 лв.

БДС EN 61400-4:2013
Статус: Действащ   Публикуван: 2013-01-07    ТК-79
Вятърни турбини. Част 4: Изисквания относно конструкцията на
предавателна кутия на вятърни турбини (IEC 61400-4:2012) (EN
61400-4:2013)
Wind turbines -- Part 4: Design requirements for wind turbine
gearboxes
ICS: 27.180
БДС EN 61400-4:2013 (en) 163 стр. - 216.00 лв.

БДС EN 61462:2008
Статус: Действащ   Публикуван: 2008-02-15    ТК-79
Комбинирани кухи изолатори. Херметизирани и нехерметизирани
изолатори за използване в електрически съоръжения с обявени
напрежения по-високи от 1000 V. Термини и определения, методи
за изпитване, критерии за приемане и препоръки към
конструкцията (IEC 61462:2007) (EN 61462:2007)
Composite hollow insulators - Pressurized and unpressurized insulators
for use in electrical equipment with rated voltage greater than 1 000 V -
Definitions, test methods, acceptance criteria and design
recommendations
ICS: 29.080.10
БДС EN 61462:2008 (en) 46 стр. - 84.00 лв.

БДС EN 61466-1:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-09-01    ТК-79
Изолаторни елементи за комбинирани изолаторни вериги за
въздушни електрически линии с номинално напрежение по-високо
от 1 kV. Част 1: Стандартни класове на якост и крайни
приспособления (IEC 61466-1:1997) (EN 61466-1:1997)
Composite string insulator units for overhead lines with a nominal
voltage greater than 1 kV -- Part 1: Standard strength classes and end
fittings
ICS: 29.080.10
БДС EN 61466-1:2003 (en) 18 стр. - 32.40 лв.

БДС EN 61466-2:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-09-01    ТК-79
Изолаторни елементи за комбинирани изолаторни вериги за
въздушни електрически линии с номинално напрежение по-високо
от 1 kV. Част 2: Пространствени и електрически характеристики
(IEC 61466-2:1998) (EN 61466-2:1998)
Composite string insulator units for overhead lines with a nominal
voltage greater than 1 kV -- Part 2: Dimensional and electrical
characteristics
ICS: 29.080.10
БДС EN 61466-2:2003 (en) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 61466-2:2003/A1:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-09-01    ТК-79
Изолаторни елементи за комбинирани изолаторни вериги за
въздушни електрически линии с номинално напрежение по-високо
от 1 kV. Част 2: Пространствени и електрически характеристики.
Изменение A1 (IEC 61466-2:1998/A1:2002) (EN
61466-2:1998/A1:2002)
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Composite string insulator units for overhead lines with a nominal
voltage greater than 1 kV -- Part 2: Dimensional and electrical
characteristics
ICS: 29.240.20, 29.080.10
БДС EN 61466-2:2003/A1:2003 (en) 7 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 61467:2008
Статус: Действащ   Публикуван: 2008-06-04    ТК-79
Изолатори за въздушни електрически линии. Изолаторни вериги и
изолаторни комплекти за линии с номинално напрежение над 1 kV
променливо напрежение. Изпитвания с дъга на високи променливи
напрежения (EN 61467:2008)
Insulators for overhead lines - Insulator strings and sets for lines with a
nominal voltage greater than 1 000 V - AC power arc tests
ICS: 29.240.20, 29.080.10
БДС EN 61467:2008 (en) 45 стр. - 75.60 лв.

БДС EN 61472:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-06-01    ТК-79
Работа под напрежение. Минимално допустими изолационни
разстояния за системи с обхват от 72,5 kV до 800 kV променливо
напрежение. Метод за изчисление (IEC 61472:2004) (EN
61472:2004)
Live working - Minimum approach distances for a.c. systems in the
voltage range 72,5 kV to 800 kV - A method of calculation
ICS: 29.260.99, 29.240.20, 13.260
Заменен от: БДС EN 61472:2013
БДС EN 61472:2006 (en) 48 стр. - 84.00 лв.

БДС EN 61472:2013
Статус: Действащ   Публикуван: 2013-01-11    ТК-79
Работа под напрежение. Минимално допустими изолационни
разстояния за системи с обхват от 72,5 kV до 800 kV променливо
напрежение. Метод за изчисление (IEC 61472:2013) (EN
61472:2013)
Live working - Minimum approach distances for a.c systems in the
voltage range 72,5 kV to 800 kV - A method of calculation
ICS: 29.260.99, 29.240.20, 13.260
Заменя: БДС EN 61472:2006
БДС EN 61472:2013 (en) 50 стр. - 84.00 лв.

БДС EN 61477:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-07-01    ТК-79
Работа под напрежение. Минимални изисквания за използването на
инструменти, устройства и съоръжения (IEC 61477:2001) (EN
61477:2002)
Live working - Minimum requirements for the utilization of tools,
devices and equipment
ICS: 29.260.99, 29.240.20, 13.260
Заменен от: БДС EN 61477:2009
БДС EN 61477:2003 (en) 23 стр. - 39.60 лв.

БДС EN 61477:2003/A1:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-07-01    ТК-79
Работа под напрежение. Минимални изисквания за използването на
инструменти, устройства и съоръжения (IEC 61477:2001/A1:2002)
(EN 61477:2002/A1:2002)
Live working - Minimum requirements for the utilization of tools,
devices and equipment
ICS: 29.260.99, 29.240.20, 13.260
Заменен от: БДС EN 61477:2009
БДС EN 61477:2003/A1:2003 (en) 0 стр. - 0.00 лв.

БДС EN 61477:2003/A2:2006
Статус: Отменен   Публикуван: 2006-06-01    ТК-79
Работа под напрежение. Минимални изисквания за използването на
инструменти, устройства и съоръжения (IEC 61477:2001/A2:2004, с
промени) (EN 61477:2002/A2:2005)
Live working - Minimum requirements for the utilization of tools,
devices and equipment
ICS: 29.260.99, 29.240.20, 13.260
Заменен от: БДС EN 61477:2009
БДС EN 61477:2003/A2:2006 (en) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС EN 61477:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-06-01    ТК-79
Работа под напрежение. Минимални изисквания за използването на

инструменти, устройства и съоръжения (IEC 61477:2009 + поправка
04-2009) (EN 61477:2009)
Live working - Minimum requirements for the utilization of tools,
devices and equipment
ICS: 29.260.99, 29.240.20, 13.260
Заменя: БДС EN 61477:2003/A2:2006, БДС EN 61477:2003/A1:2003,
БДС EN 61477:2003
БДС EN 61477:2009 (en) 19 стр. - 36.00 лв.

БДС EN 61478:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-07-01    ТК-79
Работа под напрежение. Подвижни стълби от изолационен
материал (IEC 61478:2001) (EN 61478:2001)
Live working - Ladders of insulating material
ICS: 29.260.99, 29.240, 13.260
БДС EN 61478:2003 (en) 40 стр. - 67.20 лв.

БДС EN 61478:2003/A1:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-06-01    ТК-79
Работа под напрежение. Стълби от изолационен материал (IEC
61478:2001/A1:2003, с промени) (EN 61478:2001/A1:2003)
Live working - Ladders of insulating material
ICS: 29.260.99, 29.240, 13.260
БДС EN 61478:2003/A1:2004 (en) 7 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 61479:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-07-01    ТК-79
Работа под напрежение. Покрития за гъвкави проводници
(маркучи) от изолационен материал (IEC 61479:2001) (EN
61479:2001)
Live working - Flexible conductor covers (line hoses) of insulating
material
ICS: 29.260.99, 29.240.20, 13.260
БДС EN 61479:2003 (en) 46 стр. - 84.00 лв.

БДС EN 61479:2003/A1:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-07-01    ТК-79
Работа под напрежение. Покрития за гъвкави проводници
(маркучи) от изолационен материал (IEC 61479:2001/A1:2002) (EN
61479:2001/A1:2002)
Live working - Flexible conductor covers (line hoses) of insulating
material
ICS: 29.260.99, 29.240, 13.260
БДС EN 61479:2003/A1:2003 (en) 0 стр. - 0.00 лв.

БДС EN 61481:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-07-01    ТК-79
Работа под напрежение. Преносими фазосравняващи устройства за
използване при променливи напрежения от 1 kV до 36 kV (IEC
61481:2001) (EN 61481:2001)
Live working - Portable phase comparators for use on voltages from 1
kV to 36 kV a.c.
ICS: 29.260.99, 29.240.20, 13.260
БДС EN 61481:2003 (en) 61 стр. - 114.00 лв.

БДС EN 61481:2003/A1:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-07-01    ТК-79
Работа под напрежение. Преносими фазо сравняващи устройства
за използване при променливи напрежения от 1 kV до 36 kV (IEC
60481:2001/A1:2002) (EN 61481:2001/A1:2002)
Live working - Portable phase comparators for use on voltages from 1
kV to 36 kV a.c.
ICS: 29.260.99, 29.240, 13.260
БДС EN 61481:2003/A1:2003 (en) 0 стр. - 0.00 лв.

БДС EN 61481:2003/A2:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-06-01    ТК-79
Работа под напрежение. Преносими фазо сравняващи устройства
за използване при променливи напрежения от 1 kV до 36 kV (IEC
61481:2001/A2:2004, с промени) (EN 61481:2001/A2:2005)
Live working - Portable phase comparators for use on voltages from 1
kV to 36 kV a.c.
ICS: 29.260.99, 29.240.20, 13.260
БДС EN 61481:2003/A2:2006 (en) 7 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 61482-1-1:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-03-06    ТК-79
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Работа под напрежение. Защитни облекла срещу опасност от
топлина при електрическа дъга. Част 1-1: Методи за изпитване.
Метод 1: Определяне на характеристиките на дъгата (ATPV или
EBT50) за устойчиви на пламък материали за дрехи (IEC
61482-1-1:2009) (EN 61482-1-1:2009)
Live working - Protective clothing against the thermal hazards of an
electric arc -- Part 1-1: Test methods - Method 1: Determination of the
arc rating (ATPV or EBT50) of flame resistant materials for clothing
ICS: 29.260, 13.220.40
БДС EN 61482-1-1:2009 (en) 45 стр. - 75.60 лв.

БДС EN 61482-1-2:2007
Статус: Действащ   Публикуван: 2007-06-01    ТК-79
Работа под напрежение. Защитни облекла срещу опасност от
топлина при електрическа дъга. Част 1-2: Методи за изпитване.
Метод 2: Определяне на класове на защита срещу дъга на
материали и дрехи чрез използване на ограничена и директна дъга
(изпитвателна кутия) (IEC 61482-1-2:2007) (EN 61482-1-2:2007)
Live working - Protective clothing against the thermal hazards of an
electric arc -- Part 1-2: Test methods -- Method 2: Determination of arc
protection class of material and clothing by using a constrained and
directed arc (box test)
ICS: 29.260.99, 29.260, 13.220.40
БДС EN 61482-1-2:2007 (en) 33 стр. - 61.20 лв.

БДС EN 61558-1:1997/A1:2002
Статус: Действащ   Публикуван: 2002-08-01    ТК-79
Безопасност на силови трансформатори, захранващи блокове и
подобни устройства. Част 1: Общи изисквания и изпитвания (IEC
61558-1:1997/A1:1998) (EN 61558-1:1997/A1:1998)
Safety of power transformers, power supply units and similar -- Part 1:
General requirements and tests
ICS: 29.180
Директива: 2006/95/EC yes
Заменен от: БДС EN 61558-1:2006
Заменя: БДС EN 60742:2002
БДС EN 61558-1:1997/A1:2002 (en) 6 стр. - 10.80 лв.
БДС EN 61558-1:1997/A1:2002 (bg) 0 стр. - 0.00 лв.

БДС EN 61558-1:1997/A11:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-06-01    ТК-79
Безопасност на силови трансформатори, захранващи блокове и
подобни устройства. Част 1: Общи изисквания и изпитвания (IEC
61558-1:1997 + A1:1998) (EN 61558-1:1997/A11:2003)
Safety of power transformers, power supply units and similar -- Part 1:
General requirements and tests
ICS: 29.180
Директива: 2006/95/EC yes
Заменен от: БДС EN 61558-1:2006
Заменя: БДС EN 60742:2002, БДС 12348:1989
БДС EN 61558-1:1997/A11:2004 (bg) 0 стр. - 0.00 лв.

БДС EN 61558-1:2002
Статус: Действащ   Публикуван: 2002-08-01    ТК-79
Безопасност на силови трансформатори, захранващи блокове и
подобни устройства. Част 1: Общи изисквания и изпитвания (IEC
61558-1:1997) (EN 61558-1:1997)
Safety of power transformers, power supply units and similar -- Part 1:
General requirements and tests
ICS: 29.180
Директива: 2006/95/EC yes
Заменен от: БДС EN 61558-1:2006
Заменя: БДС EN 60742:2002, БДС 5077:1985
БДС EN 61558-1:2002 (en) 134 стр. - 180.00 лв.
БДС EN 61558-1:2002 (bg) 149 стр. - 180.00 лв.

БДС EN 61558-1:2005/A1:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-03-13    ТК-79
Безопасност на силови трансформатори, захранващи блокове,
реактори и подобни устройства. Част 1: Общи изисквания и
изпитвания (IEC 61558-1:2005/A1:2009) (EN 61558-1:2005/A1:2009)
Safety of power transformers, power supplies, reactors and similar
products -- Part 1: General requirements and tests
ICS: 29.180
Директива: 2006/95/EC yes
БДС EN 61558-1:2005/A1:2009 (en) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС EN 61558-1:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-06-01    ТК-79
Безопасност на силови трансформатори, захранващи блокове,
реактори и подобни устройства. Част 1: Общи изисквания и
изпитвания (IEC 61558-1:2005) (EN 61558-1:2005)
Safety of power transformers, power supplies, reactors and similar
products -- Part 1: General requirements and tests
ICS: 29.180
Директива: 2006/95/EC yes
Заменя: БДС EN 61558-1:1997/A11:2004, БДС EN
61558-1:1997/A1:2002, БДС EN 61558-1:2002
БДС EN 61558-1:2006 (en) 170 стр. - 216.00 лв.
БДС EN 61558-1:2006 (bg) 174 стр. - 216.00 лв.

БДС EN 61558-2-1:2002
Статус: Отменен   Публикуван: 2002-08-01    ТК-79
Безопасност на силови трансформатори, захранващи блокове и
подобни устройства. Част 2-1: Специфични изисквания за
отделящи трансформатори за обща употреба (IEC 61558-2-1:1997)
(EN 61558-2-1:1997)
Safety of power transformers, power supply units and similar -- Part
2-1: Particular requirements for separating transformers for general use
ICS: 29.180
Директива: 2006/95/EC yes
Заменен от: БДС EN 61558-2-1:2007
БДС EN 61558-2-1:2002 (en) 9 стр. - 18.00 лв.
БДС EN 61558-2-1:2002 (bg) 11 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 61558-2-1:2007
Статус: Действащ   Публикуван: 2007-06-01    ТК-79
Безопасност на силови трансформатори, захранващи блокове,
реактори и подобни устройства. Част 2-1: Специфични изисквания
и изпитвания за отделящи трансформатори и за захранващи
блокове комбинирани с отделящи трансформатори за общи
приложения (IEC 61558-2-1:2007) (EN 61558-2-1:2007)
Safety of power transformers, power supplies, reactors and similar
products -- Part 2-1: Particular requirements and tests for separating
transformers and power supplies incorporating separating transformers
for general applications
ICS: 29.180
Директива: 2006/95/EC yes
Заменя: БДС EN 61558-2-1:2002
БДС EN 61558-2-1:2007 (en) 17 стр. - 32.40 лв.

БДС EN 61558-2-12:2002
Статус: Действащ   Публикуван: 2002-08-01    ТК-79
Безопасност на силови трансформатори, захранващи блокове и
подобни устройства. Част 2-12:. Специфични изисквания за
трансформатор- стабилизатори на напрежение (IEC
61558-2-12:2001) (EN 61558-2-12:2001)
Safety of power transformers, power supply units and similar devices --
Part 2-12: Particular requirements for constant voltage transformers
ICS: 29.180
Директива: 2006/95/EC yes
Заменен от: БДС EN 61558-2-12:2011
БДС EN 61558-2-12:2002 (en) 22 стр. - 39.60 лв.
БДС EN 61558-2-12:2002 (bg) 21 стр. - 39.60 лв.

БДС EN 61558-2-12:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-01-07    ТК-79
Безопасност на трансформатори, реактори, захранващи блокове и
комбинации от тях. Част 2-12: Специфични изисквания и
изпитвания за трансформатори за постоянно напрежение и
захранващи блокове с вградени трансформатори за постоянно
напрежение (EN 61558-2-12:2011)
Safety of transformers, reactors, power supply units and combinations
thereof -- Part 2-12: Particular requirements and tests for constant
voltage transformers and power supply units for constant voltage
ICS: 29.180
Директива: 2006/95/EC yes
Заменя: БДС EN 61558-2-12:2002
БДС EN 61558-2-12:2011 (en) 24 стр. - 45.60 лв.

БДС EN 61558-2-13:2002
Статус: Отменен   Публикуван: 2002-08-01    ТК-79
Безопасност на силови трансформатори, захранващи блокове и
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подобни устройства. Част 2-13: Специфични изисквания за
автотрансформатори за обща употреба (IEC 61558-2-13:1999) (EN
61558-2-13:2000)
Safety of power transformers, power supply units and similar devices --
Part 2-13: Particular requirements for auto-transformers for general use
ICS: 29.180
Директива: 2006/95/EC yes
Заменен от: БДС EN 61558-2-13:2009
Заменя: БДС 4945:1973
БДС EN 61558-2-13:2002 (en) 16 стр. - 28.80 лв.
БДС EN 61558-2-13:2002 (bg) 15 стр. - 28.80 лв.

БДС EN 61558-2-13:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-04-28    ТК-79
Безопасност на трансформатори, реактори, захранващи блокове и
подобни продукти за захранващи напрежения до 1100 V. Част 2-13:
Специфични изисквания и изпитвания за автотрансформатори и
захранващи блокове с вградени автотрансформатори (IEC
61558-2-13:2009) (EN 61558-2-13:2009)
Safety of transformers, reactors, power supply units and similar
products for supply voltages up to 1 100 V -- Part 2-13: Particular
requirements and tests for auto transformers and power supply units
incorporating auto transformers
ICS: 29.180
Директива: 2006/95/EC yes
Заменя: БДС EN 61558-2-13:2002
БДС EN 61558-2-13:2009 (en) 20 стр. - 36.00 лв.
БДС EN 61558-2-13:2009 (bg) 18 стр. - 32.40 лв.

БДС EN 61558-2-14:2013
Статус: Действащ   Публикуван: 2013-03-01    ТК-79
Безопасност на трансформатори, реактори, захранващи блокове и
комбинации от тях. Част 2-14: Специфични изисквания и
изпитвания за регулиращи трансформатори и захранващи блокове,
вградени в регулиращи трансформатори (IEC 61558-2-14:2012) (EN
61558-2-14:2013)
Safety of transformers, reactors, power supply units and combination
thereof -- Part 2-14: Particular requirements and tests for variable
transformers and power supply units incorporating variable
transformers
ICS: 29.180
Директива: 2006/95/EC yes
БДС EN 61558-2-14:2013 (en) 29 стр. - 50.40 лв.

БДС EN 61558-2-15:2002
Статус: Действащ   Публикуван: 2002-08-01    ТК-79
Безопасност на силови трансформатори, захранващи блокове и
подобни устройства. Част 2-15: Специфични изисквания за
разделящи трансформатори за захранване на помещения с
медицинско предназначение (IEC 61558-2-15:1999) (EN
61558-2-15:2001)
Safety of power transformers, power supply units and similar -- Part
2-15: Particular requirements for isolating transformers for the supply
of medical locations
ICS: 29.180
Директива: 2006/95/EC yes
Заменен от: БДС EN 61558-2-15:2012
БДС EN 61558-2-15:2002 (en) 24 стр. - 45.60 лв.
БДС EN 61558-2-15:2002 (bg) 20 стр. - 36.00 лв.

БДС EN 61558-2-15:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-02-02    ТК-79
Безопасност на трансформатори, реактори, захранващи блокове и
комбинации от тях. Част 2-15: Специфични изисквания и
изпитвания за разделящи трансформатори за захранване на
помещения с медицинско предназначение (IEC 61558-2-15:2011)
(EN 61558-2-15:2012)
Safety of  transformers, reactors, power supply units and combinations
thereof -- Part 2-15: Particular requirements and tests for isolating
transformers for the supply of medical locations
ICS: 29.180
Директива: 2006/95/EC yes
Заменя: БДС EN 61558-2-15:2002
БДС EN 61558-2-15:2012 (en) 24 стр. - 45.60 лв.

БДС EN 61558-2-16:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-03-23    ТК-79

Безопасност на трансформатори, реактори, захранващи блокове и
подобни устройства за захранващо напрежение до 1100 V. Част
2-16: Специфични изисквания и изпитвания за захранващи блокове
превключващ тип и трансформатори за захранващи блокове
превключващ тип (IEC 61558-2-16:2009) (EN 61558-2-16:2009)
Safety of transformers, reactors, power supply units and similar
products for supply voltages up to 1 100 V -- Part 2-16: Particular
requirements and tests for switch mode power supply units and
transformers for switch mode power supply units
ICS: 29.180
Директива: 2006/95/EC yes
Заменя: БДС EN 61558-2-17:2002
БДС EN 61558-2-16:2009 (en) 40 стр. - 67.20 лв.

БДС EN 61558-2-16:2009/A1:2013
Статус: Действащ   Публикуван: 2013-03-18    ТК-79
Безопасност на трансформатори, реактори, захранващи блокове и
подобни устройства за захранващо напрежение до 1 100 V. Част
2-16: Специфични изисквания и изпитвания за захранващи блокове
превключващ тип и трансформатори за захранващи блокове
превключващ тип (IEC 61558-2-16:2009/A1:2013) (EN
61558-2-16:2009/A1:2013)
Safety of transformers, reactors, power supply units and similar
products for supply voltages up to 1 100 V -- Part 2-16: Particular
requirements and tests for switch mode power supply units and
transformers for switch mode power supply units
ICS: 29.180
Директива: 2006/95/EC no
БДС EN 61558-2-16:2009/A1:2013 (en) 18 стр. - 32.40 лв.

БДС EN 61558-2-17:2002
Статус: Отменен   Публикуван: 2002-08-01    ТК-79
Безопасност на силови трансформатори, захранващи блокове и
подобни устройства. Част 2-17: Специфични изисквания за
трансформатори за импулсни захранвания (IEC 61558-2-17:1997)
(EN 61558-2-17:1997)
Safety of power transformers, power supply units and similar -- Part
2-17: Particular requirements for transformers for switch mode power
supplies
ICS: 29.180
Директива: 2006/95/EC yes
Заменен от: БДС EN 61558-2-16:2009
БДС EN 61558-2-17:2002 (en) 17 стр. - 32.40 лв.
БДС EN 61558-2-17:2002 (bg) 15 стр. - 28.80 лв.

БДС EN 61558-2-19:2002
Статус: Отменен   Публикуван: 2002-08-01    ТК-79
Безопасност на силови трансформатори, захранващи блокове и
подобни устройства. Част 2-19: Специфични изисквания за
трансформатори за потискане на смущенията (IEC 61558-2-19:2000)
(EN 61558-2-19:2001)
Safety of power transformers, power supply units and similar devices --
Part 2-19: Particular requirements for perturbation attenuation
transformers
ICS: 29.180
Директива: 2006/95/EC yes
БДС EN 61558-2-19:2002 (en) 15 стр. - 28.80 лв.
БДС EN 61558-2-19:2002 (bg) 15 стр. - 28.80 лв.

БДС EN 61558-2-2:2005
Статус: Отменен   Публикуван: 2005-07-01    ТК-79
Безопасност на силови трансформатори, захранващи блокове и
подобни устройства. Част 2-2: Специфични изисквания за
трансформатори за вериги за управление (IEC 61558-2-2:1997) (EN
61558-2-2:1998)
Safety of power transformers, power supply units and similar -- Part
2-2: Particular requirements for control transformers
ICS: 29.180
Директива: 2006/95/EC yes
Заменен от: БДС EN 61558-2-2:2007
БДС EN 61558-2-2:2005 (bg) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 61558-2-2:2007
Статус: Действащ   Публикуван: 2007-06-01    ТК-79
Безопасност на силови трансформатори, захранващи блокове,
реактори и подобни устройства. Част 2-2: Специфични изисквания
и изпитвания за трансформатори за вериги за управление и
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захранващи блокове комбинирани с трансформатори за вериги за
управление (IEC 61558-2-2:2007) (EN 61558-2-2:2007)
Safety of power transformers, power supplies, reactors and similar
products -- Part 2-2: Particular requirements and tests for control
transformers and power supplies incorporating control transformers
ICS: 29.180
Директива: 2006/95/EC yes
Заменя: БДС EN 61558-2-2:2005
БДС EN 61558-2-2:2007 (en) 19 стр. - 36.00 лв.

БДС EN 61558-2-20:2002
Статус: Действащ   Публикуван: 2002-08-01    ТК-79
Безопасност на силови трансформатори, захранващи блокове и
подобни устройства. Част 2-20: Специфични изисквания за малки
индуктивни бобини (IEC 61558-2-20:2000) (EN 61558-2-20:2000)
Safety of power transformers, power supply units and similar devices --
Part 2-20: Particular requirements for small reactors
ICS: 29.180
Директива: 2006/95/EC yes
Заменен от: БДС EN 61558-2-20:2011
БДС EN 61558-2-20:2002 (en) 16 стр. - 28.80 лв.
БДС EN 61558-2-20:2002 (bg) 17 стр. - 32.40 лв.

БДС EN 61558-2-20:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-01-07    ТК-79
Безопасност на силови трансформатори, реактори, захранващи
блокове и комбинации от тях. Част 2-20: Специфични изисквания и
изпитвания за малки реактори (IEC 61558-2-20:2010) (EN
61558-2-20:2011)
Safety of transformers, reactors, power supply units and combinations
thereof -- Part 2-20: Particular requirements and tests for small reactors
ICS: 29.180
Директива: 2006/95/EC yes
Заменя: БДС EN 61558-2-20:2002
БДС EN 61558-2-20:2011 (en) 23 стр. - 39.60 лв.

БДС EN 61558-2-23:2002
Статус: Отменен   Публикуван: 2002-08-01    ТК-79
Безопасност на силови трансформатори, захранващи блокове и
подобни устройства. Част 2-23: Специфични изисквания за
трансформатори, захранващи строителни площадки (IEC
61558-2-23:2000) (EN 61558-2-23:2000)
Safety of power transformers, power supply units and similar devices --
Part 2-23: Particular requirements for transformers for construction
sites
ICS: 29.180
Директива: 2006/95/EC yes
Заменен от: БДС EN 61558-2-23:2010
БДС EN 61558-2-23:2002 (en) 20 стр. - 36.00 лв.
БДС EN 61558-2-23:2002 (bg) 21 стр. - 39.60 лв.

БДС EN 61558-2-23:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-01-08    ТК-79
Безопасност на трансформатори, реактори, захранващи блокове и
комбинации от тях. Част 2-23: Специфични изисквания и
изпитвания за трансформатори и захранващи блокове за
строителни площадки (IEC 61558-2-23:2010) (EN 61558-2-23:2010)
Safety of transformers, reactors, power supply units and combinations
thereof -- Part 2-23: Particular requirements and tests for transformers
and power supply units for construction sites
ICS: 29.180
Директива: 2006/95/EC yes
Заменя: БДС EN 61558-2-23:2002
БДС EN 61558-2-23:2010 (en) 26 стр. - 45.60 лв.
БДС EN 61558-2-23:2010 (bg) 25 стр. - 45.60 лв.

БДС EN 61558-2-26:2013
Статус: Действащ   Публикуван: 2013-04-09    ТК-79
Безопасност на трансформатори, реактори, захранващи блокове и
комбинации от тях. Част 2-26: Специфични изисквания и
изпитвания за трансформатори и захранващи блокове за
енергоспестяване и други цели (IEC 61558-2-26:2013) (EN
61558-2-26:2013)
Safety of transformers, reactors, power supply units and combinations
thereof -- Part 2-26: Particular requirements and tests for transformers
and power supply units for saving energy and other purposes
ICS: 29.180

Директива: 2006/95/EC yes
БДС EN 61558-2-26:2013 (en) 24 стр. - 45.60 лв.

БДС EN 61558-2-3:2002
Статус: Отменен   Публикуван: 2002-08-01    ТК-79
Безопасност на силови трансформатори, захранващи блокове и
подобни устройства. Част 2-3. Специфични изисквания за
запалващи трансформатори за газови и нафтови горелки (IEC
61558-2-3:1999) (EN 61558-2-3:2000)
Safety of power transformers, power supply units and similar devices --
Part 2-3: Particular requirements for ignition transformers for gas and
oil burners
ICS: 29.180
Директива: 2006/95/EC yes
Заменен от: БДС EN 61558-2-3:2010
Заменя: БДС 7373:1973
БДС EN 61558-2-3:2002 (en) 19 стр. - 36.00 лв.
БДС EN 61558-2-3:2002 (bg) 17 стр. - 32.40 лв.

БДС EN 61558-2-3:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-04-12    ТК-79
Безопасност на трансформатори, реактори, захранващи блокове и
комбинации от тях. Част 2-3: Специфични изисквания и изпитвания
за запалителни трансформатори за газови и нафтови горелки (IEC
61558-2-3:2010) (EN 61558-2-3:2010)
Safety of transformers, reactors, power supply units and combinations
thereof  -- Part 2-3: Particular requirements and tests for ignition
transformers for gas and oil burners
ICS: 29.180
Директива: 2006/95/EC yes
Заменя: БДС EN 61558-2-3:2002
БДС EN 61558-2-3:2010 (en) 23 стр. - 39.60 лв.

БДС EN 61558-2-4:2002
Статус: Отменен   Публикуван: 2002-08-01    ТК-79
Безопасност на силови трансформатори, захранващи блокове и
подобни устройства. Част 2-4: Специфични изисквания за
разделящи трансформатори за обща употреба (IEC 61558-2-4:1997)
(EN 61558-2-4:1997)
Safety of power transformers, power supply units and similar -- Part
2-4: Particular requirements for isolating transformers for general use
ICS: 29.180
Директива: 2006/95/EC yes
Заменен от: БДС EN 61558-2-4:2009
Заменя: БДС EN 60742:2002
БДС EN 61558-2-4:2002 (en) 11 стр. - 21.60 лв.
БДС EN 61558-2-4:2002 (bg) 13 стр. - 25.20 лв.

БДС EN 61558-2-4:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-01-09    ТК-79
Безопасност на трансформатори, реактори, захранващи блокове и
подобни устройства за захранващо напрежение до 1100 V. Част
2-4: Специфични изисквания за разделящи трансформатори и
захранващи блокове с вградени разделящи трансформатори (IEC
61558-2-4:2009) (EN 61558-2-4:2009)
Safety of transformers, reactors, power supply units and similar
products for supply voltages up to 1 100 V -- Part 2-4: Particular
requirements and tests for isolating transformers and power supply
units incorporating isolating transformers
ICS: 29.180
Директива: 2006/95/EC yes
Заменя: БДС EN 61558-2-4:2002
БДС EN 61558-2-4:2009 (en) 19 стр. - 36.00 лв.

БДС EN 61558-2-5:1998/A11:2005
Статус: Отменен   Публикуван: 2005-07-01    ТК-79
на силови трансформатори, захранващи блокове и подобни
устройства. Част 2-5: Специфични изисквания за трансформатори
за самобръсначки и захранващи блокове за самобръсначки (IEC
61558-2-5:1997) (EN 61558-2-5:1998/A11:2004)
Safety of power transformers, power supply units and similar -- Part
2-5: Particular requirements for shaver transformers and shaver supply
units
ICS: 29.180
Директива: 2006/95/EC yes
Заменен от: БДС EN 61558-2-5:2010
Заменя: БДС EN 60742:2002
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БДС EN 61558-2-5:1998/A11:2005 (bg) 0 стр. - 0.00 лв.

БДС EN 61558-2-5:2002
Статус: Отменен   Публикуван: 2002-08-01    ТК-79
Безопасност на силови трансформатори, захранващи блокове и
подобни устройства. Част 2-5: Специфични изисквания за
трансформатори за машинки за бръснене и захранващи блокове за
машинки за бръснене (IEC 61558-2-5:1997) (EN 61558-2-5:1998)
Safety of power transformers, power supply units and similar -- Part
2-5: Particular requirements for shaver transformers and shaver supply
units
ICS: 29.180
Директива: 2006/95/EC yes
Заменен от: БДС EN 61558-2-5:2010
Заменя: БДС EN 60742:2002
БДС EN 61558-2-5:2002 (en) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 61558-2-5:2002+A11:2005
Статус: Отменен   Публикуван: 2005-07-01    ТК-79
Безопасност на силови трансформатори, захранващи блокове и
подобни устройства. Част 2-5: Специфични изисквания за
трансформатори за самобръсначки и захранващи блокове за
самобръсначки (IEC 61558-2-5:1997) (EN 61558-2-5:1998/A11:2004;
EN 61558-2-5:1998)
Safety of power transformers, power supply units and similar -- Part
2-5: Particular requirements for shaver transformers and shaver supply
units
ICS: 29.180
Директива: 2006/95/EC yes
Заменен от: БДС EN 61558-2-5:2010
Заменя: БДС EN 60742:2002
БДС EN 61558-2-5:2002+A11:2005 (bg) 16 стр. - 28.80 лв.

БДС EN 61558-2-5:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-04-12    ТК-79
Безопасност на силови трансформатори, захранващи блокове,
реактори и комбинации от тях. Част 2-5: Специфични изисквания и
изпитвания за трансформатори за самобръсначки, захранващи
блокове, съдържащи трансформатори за самобръсначки и
захранващи блокове за самобръсначки (IEC 61558-2-5:2010) (EN
61558-2-5:2010)
Safety of transformers, reactors, power supply units and combinations
thereof -- Part 2-5: Particular requirements and tests for transformer for
shavers, power supply units for shavers and shaver supply units
ICS: 29.180
Директива: 2006/95/EC yes
Заменя: БДС EN 61558-2-5:1998/A11:2005, БДС EN
61558-2-5:2002+A11:2005, БДС EN 61558-2-5:2002
БДС EN 61558-2-5:2010 (en) 21 стр. - 39.60 лв.
БДС EN 61558-2-5:2010 (bg) 18 стр. - 32.40 лв.

БДС EN 61558-2-6:2002
Статус: Отменен   Публикуван: 2002-08-01    ТК-79
Безопасност на силови трансформатори, захранващи блокове и
подобни устройства. Част 2-6: Специфични изисквания за
безопасни разделящи трансформатори за обща употреба (IEC
61558-2-6:1997) (EN 61558-2-6:1997)
Safety of power transformers, power supply units and similar -- Part
2-6: Particular requirements for safety isolating transformers for general
use
ICS: 29.180
Директива: 2006/95/EC yes
Заменен от: БДС EN 61558-2-6:2009
Заменя: БДС EN 60742:2002
БДС EN 61558-2-6:2002 (en) 11 стр. - 21.60 лв.
БДС EN 61558-2-6:2002 (bg) 13 стр. - 25.20 лв.

БДС EN 61558-2-6:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-07-30    ТК-79
Безопасност на трансформатори, реактори, захранващи блокове и
подобни устройства за захранващо напрежение до 1100 V. Част
2-6: Специфични изисквания и изпитвания за разделящи
трансформатори за безопасност и захранващи блокове с вградени
трансформатори за защитно разделяне (IEC 61558-2-6:2009) (EN
61558-2-6:2009)
Safety of transformers, reactors, power supply units and similar
products for supply voltages up to 1 100 V -- Part 2-6: Particular

requirements and tests for safety isolating transformers and power
supply units incorporating safety isolating transformers
ICS: 29.180
Директива: 2006/95/EC yes
Заменя: БДС EN 61558-2-6:2002
БДС EN 61558-2-6:2009 (en) 19 стр. - 36.00 лв.

БДС EN 61558-2-7:1997/A11:2005
Статус: Отменен   Публикуван: 2005-07-01    ТК-79
Безопасност на силови трансформатори, захранващи блокове и
подобни устройства. Част 2-7: Специфични изисквания за
трансформатори за играчки (IEC 61558-2-7:1997, с промени) (EN
61558-2-7:1997/A11:2002)
Safety of power transformers, power supply units and similar -- Part
2-7: Particular requirements for transformers for toys
ICS: 29.180
Директива: 2006/95/EC yes
Заменен от: БДС EN 61558-2-7:2008
Заменя: БДС EN 60742:2002
БДС EN 61558-2-7:1997/A11:2005 (bg) 0 стр. - 0.00 лв.

БДС EN 61558-2-7:2002
Статус: Отменен   Публикуван: 2002-08-01    ТК-79
Безопасност на силови трансформатори, захранващи блокове и
подобни устройства. Част 2-7: Специфични изисквания за
трансформатори за играчки (IEC 61558-2-7:1997) (EN
61558-2-7:1997)
Safety of power transformers, power supply units and similar -- Part
2-7: Particular requirements for transformers for toys
ICS: 29.180
Директива: 2006/95/EC yes
Заменен от: БДС EN 61558-2-7:2008
Заменя: БДС EN 60742:2002
БДС EN 61558-2-7:2002 (en) 14 стр. - 25.20 лв.

БДС EN 61558-2-7:2002+A11:2005
Статус: Отменен   Публикуван: 2005-07-01    ТК-79
Безопасност на силови трансформатори, захранващи блокове и
подобни устройства. Част 2-7: Специфични изисквания за
трансформатори за играчки (IEC 61558-2-7:1997, с промени) (EN
61558-2-7:1997/A11:2002; EN 61558-2-7:1997)
Safety of power transformers, power supply units and similar -- Part
2-7: Particular requirements for transformers for toys
ICS: 29.180
Директива: 2006/95/EC yes
Заменен от: БДС EN 61558-2-7:2008
Заменя: БДС EN 60742:2002
БДС EN 61558-2-7:2002+A11:2005 (bg) 13 стр. - 25.20 лв.

БДС EN 61558-2-7:2008
Статус: Действащ   Публикуван: 2008-02-13    ТК-79
Безопасност на силови трансформатори, захранващи блокове,
реактори и подобни устройства. Част 2-7: Специфични изисквания
и изпитвания за трансформатори и захранващи блокове за играчки
(IEC 61558-2-7:2007, с промени) (EN 61558-2-7:2007)
Safety of power transformers, power supplies, reactors and similar
products -- Part 2-7: Particular requirements and tests for transformers
and power supplies for toys
ICS: 29.180
Директива: 2006/95/EC yes
Заменя: БДС EN 61558-2-7:1997/A11:2005, БДС EN
61558-2-7:2002+A11:2005, БДС EN 61558-2-7:2002
БДС EN 61558-2-7:2008 (en) 23 стр. - 39.60 лв.
БДС EN 61558-2-7:2008 (bg) 17 стр. - 32.40 лв.

БДС EN 61558-2-8:2002
Статус: Отменен   Публикуван: 2002-08-01    ТК-79
Безопасност на силови трансформатори, захранващи блокове и
подобни устройства. Част 2-8: Специфични изисквания за звънчеви
трансформатори (IEC 61558-2-8:1998) (EN 61558-2-8:1998)
Safety of power transformers, power supply units and similar -- Part
2-8: Particular requirements for bell and chime transformers
ICS: 29.180
Директива: 2006/95/EC yes
Заменен от: БДС EN 61558-2-8:2010
Заменя: БДС EN 60742:2002, БДС 3595:1975
БДС EN 61558-2-8:2002 (en) 14 стр. - 25.20 лв.
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БДС EN 61558-2-8:2002 (bg) 16 стр. - 28.80 лв.

БДС EN 61558-2-8:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-04-12    ТК-79
Безопасност на трансформатори, реактори, захранващи блокове и
комбинации от тях. Част 2-8: Специфични изисквания и изпитвания
за трансформатори и захранващи устройства за звънци и камбани
(IEC 61558-2-8:2010) (EN 61558-2-8:2010)
Safety of transformers, reactors, power supply units and combinations
thereof  -- Part 2-8: Particular requirements and tests for transformers
and power supply units for bells and chimes
ICS: 29.180
Директива: 2006/95/EC yes
Заменя: БДС EN 61558-2-8:2002
БДС EN 61558-2-8:2010 (en) 20 стр. - 36.00 лв.

БДС EN 61558-2-9:2005
Статус: Действащ   Публикуван: 2005-07-01    ТК-79
Безопасност на силови трансформатори, захранващи блокове и
подобни устройства. Част 2-9: Специфични изисквания за
трансформатори за ръчни лампи от клас III за лампи с волфрамова
жичка (IEC 61558-2-9:2002) (EN 61558-2-9:2003)
Safety of power transformers, power supply units and similar products
-- Part 2-9: Particular requirements for transformers for class III
handlamps for tungsten filament lamps
ICS: 29.180
Директива: 2006/95/EC yes
Заменен от: БДС EN 61558-2-9:2011
Заменя: БДС EN 60742:2002
БДС EN 61558-2-9:2005 (bg) 15 стр. - 28.80 лв.

БДС EN 61558-2-9:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-01-07    ТК-79
Безопасност на трансформатори, реактори, захранващи блокове и
комбинации от тях. Част 2-9: Специфични изисквания и изпитвания
за трансформатори и захранващи блокове за ръчни лампи клас III с
волфрамова нажежаваща се жичка (IEC 61558-2-9:2010) (EN
61558-2-9:2011)
Safety of transformers, reactors, power supply units and combinations
thereof -- Part 2-9: Particular requirements and tests for transformers
and power supply units for class III handlamps for tungsten filament
lamps
ICS: 29.180
Директива: 2006/95/EC yes
Заменя: БДС EN 61558-2-9:2005
БДС EN 61558-2-9:2011 (en) 19 стр. - 36.00 лв.

БДС EN 61643-311:2004
Статус: Отменен   Публикуван: 2004-06-01    ТК-79
Съставни елементи на устройства за защита срещу отскоци на
ниско напрежение. Част 311: Технически изисквания за
газоразрядни тръби (GDT) (IEC 61643-311:2001) (EN
61643-311:2001)
Components for low-voltage surge protective devices -- Part 311:
Specification for gas discharge tubes (GDT)
ICS: 33.040.99, 31.100
Директива: 2004/108/EC no
Заменен от: БДС EN 61643-312:2013, БДС EN 61643-311:2013
БДС EN 61643-311:2004 (en) 26 стр. - 45.60 лв.

БДС EN 61643-311:2013
Статус: Действащ   Публикуван: 2013-12-07    ТК-79
Съставни елементи на вентилни отводи за ниско напрежение. Част
311: Схеми за изпитване и методи за газоразрядни тръби (IEC
61643-311:2013) (EN 61643-311:2013)
Components for low-voltage surge protective devices -- Part 311:
Performance requirements and test circuits for gas discharge tubes
(GDT)
ICS: 33.040.99, 31.100
Директива: 2004/108/EC no
Заменя: БДС EN 61643-311:2004
БДС EN 61643-311:2013 (en) 33 стр. - 61.20 лв.

БДС EN 61643-312:2013
Статус: Действащ   Публикуван: 2013-01-18    ТК-79
Съставни елементи на устройства за защита срещу отскоци на
ниско напрежение. Част 313: Правила за подбор и приложение за

газоразрядни тръби (IEC 61643-312:2013 + поправка, юли 2013)
(EN 61643-312:2013)
Components for low-voltage surge protective devices -- Part 312:
Selection and application principles for gas discharge tubes
ICS: 33.040.99, 31.100
Директива: 2004/108/EC no
Заменя: БДС EN 61643-311:2004
БДС EN 61643-312:2013 (en) 28 стр. - 50.40 лв.

БДС EN 61643-321:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-06-01    ТК-79
Съставни елементи на устройства за защита срещу отскоци на
ниско напрежение. Част 321: Технически изисквания за лавинен
опорен диод (ABD) (IEC 61643-321:2001) (EN 61643-321:2002)
Components for low-voltage surge protective devices -- Part 321:
Specifications for Avalanche Breakdown Diode (ABD)
ICS: 31.080.10
БДС EN 61643-321:2004 (en) 21 стр. - 39.60 лв.

БДС EN 61643-331:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-06-01    ТК-79
Съставни елементи на устройства за защита срещу отскоци на
ниско напрежение. Част 331: Технически изисквания за метало-
окисни варистори (MOV) (IEC 61643-331:2003) (EN 61643-331:2003)
Components for low-voltage surge protective devices -- Part 331:
Specification for metal oxide varistors (MOV)
ICS: 31.040
БДС EN 61643-331:2004 (en) 22 стр. - 39.60 лв.

БДС EN 61643-341:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-06-01    ТК-79
Съставни елементи на устройства за защита срещу отскоци на
ниско напрежение. Част 341: Технически изисквания за тиристори,
за подтискане на отскоци на напрежение (TSS) (IEC
61643-341:2001) (EN 61643-341:2001)
Components for low-voltage surge protective devices -- Part 341:
Specification for thyristor surge suppressors (TSS)
ICS: 31.080.10
Директива: 2004/108/EC no
БДС EN 61643-341:2004 (en) 68 стр. - 114.00 лв.

БДС EN 61646:2004
Статус: Отменен   Публикуван: 2004-06-01    ТК-79
Тънкослойни наземни фотоелектрически модули. Определяне на
конструкцията и одобряване на типа (IEC 61646:1996) (EN
61646:1997)
Thin-film terrestrial photovoltaic (PV) modules - Design qualification and
type approval
ICS: 27.160
Заменен от: БДС EN 61646:2008
БДС EN 61646:2004 (en) 49 стр. - 84.00 лв.

БДС EN 61646:2008
Статус: Действащ   Публикуван: 2008-02-13    ТК-79
Тънкослойни наземни фотоелектрически модули. Определяне на
конструкцията и одобряване на типа (IEC 61646:2008) (EN
61646:2008)
Thin-film terrestrial photovoltaic (PV) modules - Design qualification and
type approval
ICS: 27.160
Заменя: БДС EN 61646:2004
БДС EN 61646:2008 (en) 47 стр. - 84.00 лв.

БДС EN 61660-1:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-11-01    ТК-79
Токове на късо съединение в спомагателни уредби за постоянно
напрежение в електрически централи и подстанции. Част 1:
Изчисляване на токовете на късо съединение (IEC 61660-1:1997)
(EN 61660-1:1997)
Short-circuit currents in d.c. auxiliary installations in power plants and
substations -- Part 1: Calculation of short-circuit currents
ICS: 29.240.01
БДС EN 61660-1:2003 (en) 40 стр. - 67.20 лв.

БДС EN 61660-2:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-11-01    ТК-79
Токове на късо съединение в спомагателни уредби за постоянно
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напрежение в електрически централи и подстанции. Част 2:
Изчисляване на въздействията (IEC 61660-2:1997) (EN
61660-2:1997)
Short-circuit currents in d.c. auxiliary installations in power plants and
substations -- Part 2: Calculation of effects
ICS: 29.240.01
БДС EN 61660-2:2003 (en) 43 стр. - 75.60 лв.

БДС EN 61683:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-06-01    ТК-79
Фотоелектрични системи. Климатици, захранвани от мрежата.
Методи за измерване на ефективността (IEC 61683:1999) (EN
61683:2000)
Photovoltaic systems - Power conditioners - Procedure for measuring
efficiency
ICS: 27.160
БДС EN 61683:2004 (en) 25 стр. - 45.60 лв.

БДС EN 61701:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-06-01    ТК-79
Изпитване на корозия от солена мъгла на фотоелектрически
модули (IEC 61701:1995) (EN 61701:1999)
Salt mist corrosion testing of photovoltaic (PV) modules
ICS: 27.160
Заменен от: БДС EN 61701:2012
БДС EN 61701:2004 (en) 9 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 61701:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-01-02    ТК-79
Изпитване за корозия от солена мъгла на фотоелектрически (PV)
модули (IEC 61701:2011) (EN 61701:2012)
Salt mist corrosion testing of photovoltaic (PV) modules
ICS: 27.160
Заменя: БДС EN 61701:2004
БДС EN 61701:2012 (en) 19 стр. - 36.00 лв.

БДС EN 61702:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-06-01    ТК-79
Работни характеристики на директно свързани фотоелектрически
помпени системи (IEC 61702:1995) (EN 61702:1999)
Rating of direct coupled photovoltaic (PV) pumping systems
ICS: 27.160
БДС EN 61702:2004 (en) 9 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 61721:2004
Статус: Отменен   Публикуван: 2004-06-01    ТК-79
Чувствителност на фотоелектричен модул към повреди от случайни
удари (изпитване на устойчивост на удар) (IEC 61721:1995) (EN
61721:1999)
Susceptibility of a photovoltaic (PV) module to accidental impact
damage (resistance to impact test)
ICS: 27.160
БДС EN 61721:2004 (en) 9 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 61724:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-06-01    ТК-79
Следене на показателите на фотоелектрична система. Указания за
измерване, обмен на данни и анализи (IEC 61724:1998) (EN
61724:1998)
Photovoltaic system performance monitoring - Guidelines for
measurement, data exchange and analysis
ICS: 27.180
БДС EN 61724:2004 (en) 24 стр. - 45.60 лв.

БДС EN 61725:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-06-01    ТК-79
Аналитично изобразяване на всекидневните графики на изменение
на слънчевото греене (IEC 61725:1997) (EN 61725:1997)
Analytical expression for daily solar profiles
ICS: 27.160
БДС EN 61725:2004 (en) 11 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 61727:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-06-01    ТК-79
Фотоелектрически системи. Характеристики на потребителския
интерфейс (IEC 61727:1995) (EN 61727:1995)
Photovoltaic (PV) systems - Characteristics of the utility interface

ICS: 31.260
Директива: 2004/108/EC no
БДС EN 61727:2004 (en) 18 стр. - 32.40 лв.

БДС EN 61730-1:2007
Статус: Действащ   Публикуван: 2007-10-01    ТК-79
Квалификации за безопасност на фотоелектрически модули (PV).
Част 1: Изисквания към конструкцията (IEC 61730-1:2004, с
промени) (EN 61730-1:2007)
Photovoltaic (PV) module safety qualification -- Part 1: Requirements
for construction
ICS: 27.160
Директива: 2006/95/EC yes
БДС EN 61730-1:2007 (en) 29 стр. - 50.40 лв.

БДС EN 61730-1:2007/A1:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-02-03    ТК-79
Квалификации за безопасност на фотоелектрически модули (PV).
Част 1: Изисквания към конструкцията (IEC 61730-1:2004/A1:2011)
(EN 61730-1:2007/A1:2012)
Photovoltaic (PV) module safety qualification -- Part 1: Requirements
for construction
ICS: 27.160
Директива: 2006/95/EC yes
БДС EN 61730-1:2007/A1:2012 (en) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 61730-1:2007/A2:2013
Статус: Действащ   Публикуван: 2013-01-02    ТК-79
Квалификации за безопасност на фотоелектрически модули (PV).
Част 1: Изисквания към конструкцията (IEC 61730-1:2004/A2:2013)
(EN 61730-1:2007/A2:2013)
Photovoltaic (PV) module safety qualification -- Part 1: Requirements
for construction
ICS: 27.160
Директива: 2006/95/EC yes
БДС EN 61730-1:2007/A2:2013 (en) 7 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 61730-2:2007
Статус: Действащ   Публикуван: 2007-10-01    ТК-79
Квалификации за безопасност на фотоелектрически модули (PV).
Част 2: Изисквания към изпитванията (IEC 61730-2:2004, с
промени) (EN 61730-2:2007)
Photovoltaic (PV) module safety qualification -- Part 2: Requirements
for testing
ICS: 27.160
Директива: 2006/95/EC yes
БДС EN 61730-2:2007 (en) 48 стр. - 84.00 лв.

БДС EN 61730-2:2007/A1:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-02-03    ТК-79
Квалификации за безопасност на фотоелектрически модули (PV).
Част 2: Изисквания към изпитванията (IEC 61730-2:2004/A1:2011)
(EN 61730-2:2007/A1:2012)
Photovoltaic (PV) module safety qualification -- Part 2: Requirements
for testing
ICS: 27.160
Директива: 2006/95/EC yes
БДС EN 61730-2:2007/A1:2012 (en) 11 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 61733-1:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-11-01    ТК-79
Измервателни релета и защитни съоръжения. Защита на
интерфейса на съобщенията. Част 1: Общи положения (IEC
61733-1:1995) (EN 61733-1:1996)
Measuring relays and protection equipment - Protection communication
interfacing -- Part 1: General
ICS: 35.200, 29.120.70
БДС EN 61733-1:2003 (en) 19 стр. - 36.00 лв.

БДС EN 61773:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-07-01    ТК-79
Въздушни електрически линии. Изпитване на основите на
стълбовете (IEC 61773:1996) (EN 61773:1996)
Overhead lines - Testing of foundations for structures
ICS: 29.240.20
БДС EN 61773:2003 (en) 51 стр. - 97.20 лв.
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БДС EN 61810-1:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-10-01    ТК-79
Електромеханични стъпкови релета с неопределено време. Част 1:
Общи изисквания (IEC 61810-1:1998) (EN 61810-1:1998)
Electromechanical non-specified time all-or-nothing relays -- Part 1:
General requirements
ICS: 29.120.99
Заменен от: БДС EN 61810-1:2006
БДС EN 61810-1:2003 (en) 29 стр. - 50.40 лв.

БДС EN 61810-1:2006
Статус: Отменен   Публикуван: 2006-06-01    ТК-79
Електромеханични стъпкови релета с неопределено време. Част 1:
Общи изисквания (IEC 61810-1:2003 + поправка Октомври 2004)
(EN 61810-1:2004)
Electromechanical elementary relays -- Part 1: General and safety
requirements
ICS: 29.120.70
Заменен от: БДС EN 61810-1:2008
Заменя: БДС EN 61810-5:2003, БДС EN 61810-1:2003
БДС EN 61810-1:2006 (en) 70 стр. - 114.00 лв.

БДС EN 61810-1:2008
Статус: Действащ   Публикуван: 2008-02-07    ТК-79
Електромеханични стъпкови релета. Част 1: Общи изисквания (IEC
61810-1:2008) (EN 61810-1:2008)
Electromechanical elementary relays -- Part 1: General requirements
ICS: 29.120.70
Заменя: БДС EN 61810-1:2006
БДС EN 61810-1:2008 (en) 73 стр. - 129.60 лв.

БДС EN 61810-2:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-06-01    ТК-79
Електромеханични стъпкови релета с неопределено време. Част 2:
Надеждност (IEC 61810-2:2005) (EN 61810-2:2005)
Electromechanical elementary relays -- Part 2: Reliability
ICS: 29.120.70
Заменен от: БДС EN 61810-2:2011
Заменя: БДС EN 60255-23:2003
БДС EN 61810-2:2006 (en) 33 стр. - 61.20 лв.

БДС EN 61810-2:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-01-20    ТК-79
Обикновени eлектромеханични релета. Част 2: Надеждност (IEC
61810-2:2011) (EN 61810-2:2011)
Electromechanical elementary relays -- Part 2: Reliability
ICS: 29.120.70
Заменя: БДС EN 61810-2:2006
БДС EN 61810-2:2011 (en) 38 стр. - 67.20 лв.

БДС EN 61810-2-1:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-01-20    ТК-79
Обикновени електромеханични релета. Част 2-1: Надеждност.
Процедура за проверка на стойностите на В10 (IEC 61810-2-1:2011)
(EN 61810-2-1:2011)
Electromechanical elementary relays -- Part 2-1: Reliability - Procedure
for the verification of B10 values
ICS: 29.120.70
БДС EN 61810-2-1:2011 (en) 22 стр. - 39.60 лв.

БДС EN 61810-5:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-10-01    ТК-79
Електромеханични стъпкови релета с неопределено време. Част 5:
Координация на изолацията (IEC 61810-5:1998) (EN 61810-5:1998)
Electromechanical non-specified time all-or-nothing relays -- Part 5:
Insulation coordination
ICS: 29.120.99
Заменен от: БДС EN 61810-1:2006
БДС EN 61810-5:2003 (en) 19 стр. - 36.00 лв.

БДС EN 61810-7:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-12-01    ТК-79
Електромеханични стъпкови релета с неопределено време. Част 7:
Процедури за изпитване и за измерване (IEC 61810-7:2006) (EN
61810-7:2006)
Electromechanical elementary relays -- Part 7: Test and measurement

procedures
ICS: 29.120.70
Заменя: БДС EN 116000-3:2003
БДС EN 61810-7:2006 (en) 94 стр. - 138.00 лв.

БДС EN 61811-1:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-10-01    ТК-79
Електромеханични стъпкови релета с неопределено време с
оценено качеството. Част 1: Общи технически изисквания (IEC
61811-1:1999) (EN 61811-1:1999)
Electromechanical non-specified time all-or-nothing relays of assessed
quality -- Part 1: Generic specification
ICS: 29.120.70
БДС EN 61811-1:2003 (en) 14 стр. - 25.20 лв.

БДС EN 61811-10:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-06-01    ТК-79
Електромеханични обикновени релета с оценено качество. Част 10:
Групова спецификация. Релета за промишлено приложение (IEC
61811-10:2002) (EN 61811-10:2003)
Electromechanical elementary relays of assessed quality -- Part 10:
Sectional specification - Relays for industrial application
ICS: 29.120.70
БДС EN 61811-10:2004 (en) 26 стр. - 45.60 лв.

БДС EN 61811-11:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-06-01    ТК-79
Електромеханични обикновени релета с оценено качество. Част 11:
Бланка на подробна спецификация. Релета за промишлено
приложение (IEC 61811-11:2002) (EN 61811-11:2003)
Electromechanical elementary relays of assessed quality -- Part 11:
Blank detail specification - Relays for industrial application
ICS: 29.120.70
БДС EN 61811-11:2004 (en) 26 стр. - 45.60 лв.

БДС EN 61811-50:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-10-01    ТК-79
Електромеханични стъпкови релета. Част 50: Технически
изисквания. Електромеханични стъпкови релета с оценено качество
за далекосъобщителната техника (IEC 61811-50:2002) (EN
61811-50:2002)
Electromechanical all-or-nothing relays -- Part 50: Sectional
specification - Electromechanical all-or-nothing telecom relays of
assessed quality
ICS: 29.120.70
Заменя: БДС EN 116500:2003
БДС EN 61811-50:2003 (en) 14 стр. - 25.20 лв.

БДС EN 61811-51:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-10-01    ТК-79
Електромеханични стъпкови релета. Част 51: Бланка за подробна
спецификация. Електромеханични стъпкови релета с оценено
качество за далекосъобщителната техника. Нестандартизирани
типове и конструкция (IEC 61811-51:2002) (EN 61811-51:2002)
Electromechanical all-or-nothing relays -- Part 51: Blank detail
specification - Electromechanical all-or-nothing telecom relays of
assessed quality - Non-standardized types and construction
ICS: 29.120.70
БДС EN 61811-51:2003 (en) 16 стр. - 28.80 лв.

БДС EN 61811-52:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-10-01    ТК-79
Електромеханични стъпкови релета. Част 52: Бланка за подробна
спецификация. Електромеханични стъпкови релета с оценено
качество за далекосъобщителната техника. Два превключващи
контакта, с основа 20 mm x 10 mm (IEC 61811-52:2002) (EN
61811-52:2002)
Electromechanical all-or-nothing relays -- Part 52: Blank detail
specification - Electromechanical all-or-nothing telecom relays of
assessed quality - Two change-over contacts, 20 mm x 10 mm base
ICS: 29.120.70
БДС EN 61811-52:2003 (en) 16 стр. - 28.80 лв.

БДС EN 61811-53:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-10-01    ТК-79
Електромеханични стъпкови релета. Част 53: Бланка за подробна
спецификация. Електромеханични стъпкови релета с оценено
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качество за далекосъобщителната техника. Два превключващи
контакта, с основа 14 mm x 9 mm (IEC 61811-53:2002) (EN
61811-53:2002)
Electromechanical all-or-nothing relays -- Part 53: Blank detail
specification - Electromechanical all-or-nothing telecom relays of
assessed quality - Two change-over contacts, 14 mm x 9 mm base
ICS: 29.120.70
БДС EN 61811-53:2003 (en) 18 стр. - 32.40 лв.

БДС EN 61811-54:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-10-01    ТК-79
Електромеханични стъпкови релета. Част 54: Бланка за подробна
спецификация. Електромеханични стъпкови релета с оценено
качество за далекосъобщителната техника. Два превключващи
контакта, с основа 15 mm x 7,5 mm (IEC 61811-54:2002) (EN
61811-54:2002)
Electromechanical all-or-nothing relays -- Part 54: Blank detail
specification - Electromechanical all-or-nothing telecom relays of
assessed quality - Two change-over contacts, 15 mm x 7,5 mm base
ICS: 29.120.70
БДС EN 61811-54:2003 (en) 19 стр. - 36.00 лв.

БДС EN 61811-55:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-10-01    ТК-79
Електромеханични стъпкови релета. Част 55: Бланка за подробна
спецификация. Електромеханични стъпкови релета с оценено
качество за далекосъобщенията. Два превключващи контакта, с
основа 11 mm x 7,5 mm (максимално) (IEC 61811-55:2002 +
поправка юли 2002) (EN 61811-55:2002)
Electromechanical all-or-nothing relays -- Part 55: Blank detail
specification - Electromechanical all-or-nothing telecom relays of
assessed quality - Two change-over contacts, 11 mm x 7,5 mm (max.)
base
ICS: 29.120.70
БДС EN 61811-55:2003 (en) 18 стр. - 32.40 лв.

БДС EN 61812-1:2002
Статус: Действащ   Публикуван: 2002-08-01    ТК-79
Релета със зададено време за промишлена употреба. Част 1:
Изисквания и изпитвания (IEC 61812-1:1996) (EN 61812-1:1996)
Specified time relays for industrial use -- Part 1: Requirements and tests
ICS: 29.120.70
Директива: 2004/108/EC yes, 2006/95/EC yes
Заменен от: БДС EN 61812-1:2011
БДС EN 61812-1:2002 (en) 21 стр. - 39.60 лв.

БДС EN 61812-1:2002/A11:2002
Статус: Действащ   Публикуван: 2002-08-01    ТК-79
Релета със зададено време за промишлена употреба. Част 1:
Изисквания и изпитвания (IEC 61812-1:1996) (EN
61812-1:1996/A11:1999)
Specified time relays for industrial use -- Part 1: Requirements and tests
ICS: 29.120.70
Директива: 2004/108/EC yes, 2006/95/EC yes
Заменен от: БДС EN 61812-1:2011
БДС EN 61812-1:2002/A11:2002 (en) 0 стр. - 0.00 лв.

БДС EN 61812-1:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-02-08    ТК-79
Релета за време за промишлена и жилищна употреба. Част 1:
Изисквания и изпитвания	(IEC 61812-1:2011) (EN 61812-1:2011)
Time relays for industrial and residential use -- Part 1: Requirements
and tests
ICS: 29.120.70
Директива: 2004/108/EC yes, 2006/95/EC yes
Заменя: БДС EN 116000-2:2003, БДС EN 61812-1:2002/A11:2002,
БДС EN 61812-1:2002
БДС EN 61812-1:2011 (en) 53 стр. - 97.20 лв.

БДС EN 61829:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-06-01    ТК-79
Кристална силициева фотоелектрическа решетка. Измерване на
волт-амперните характеристики на място (IEC 61829:1995) (EN
61829:1998)
Crystalline silicon photovoltaic (PV) array - On-site measurement of I-V
characteristics
ICS: 27.160

БДС EN 61829:2004 (en) 16 стр. - 28.80 лв.

БДС EN 61850-10:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-12-01    ТК-79
Съобщителни мрежи и системи в подстанции. Част 10: Изпитване
за съответствие (IEC 61850-10:2005) (EN 61850-10:2005)
Communication networks and systems in substations -- Part 10:
Conformance testing
ICS: 33.200
Заменен от: БДС EN 61850-10:2013
БДС EN 61850-10:2006 (en) 50 стр. - 84.00 лв.

БДС EN 61850-10:2013
Статус: Действащ   Публикуван: 2013-01-02    ТК-79
Комуникационни мрежи и системи за автоматизация на
електроенергийни системи. Част 10: Изпитване за съответствие
(IEC 61850-10:2012) (EN 61850-10:2013)
Communication networks and systems for power utility automation --
Part 10: Conformance testing
ICS: 33.200
Заменя: БДС EN 61850-10:2006
БДС EN 61850-10:2013 (en) 90 стр. - 138.00 лв.

БДС EN 61850-3:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-09-01    ТК-79
Съобщителни мрежи и системи в подстанции. Част 3: Общи
изисквания (IEC 61850-3:2002) (EN 61850-3:2002)
Communication networks and systems in substations -- Part 3: General
requirements
ICS: 33.200
БДС EN 61850-3:2003 (en) 23 стр. - 39.60 лв.

БДС EN 61850-4:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-09-01    ТК-79
Съобщителни мрежи и системи в подстанции. Част 4: Управление
на система и проект (IEC 61850-4:2002) (EN 61850-4:2002)
Communication networks and systems in substations -- Part 4: System
and project management
ICS: 33.200
Заменен от: БДС EN 61850-4:2011
БДС EN 61850-4:2003 (en) 35 стр. - 61.20 лв.

БДС EN 61850-4:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-01-21    ТК-79
Съобщителни мрежи и системи за автоматизация на преноса и
разпределението на енергия. Част 4: Управление на система и
проект (IEC 61850-4:2011) (EN 61850-4:2011)
Communication networks and systems for power utility automation --
Part 4: System and project management
ICS: 33.200
Заменя: БДС EN 61850-4:2003
БДС EN 61850-4:2011 (en) 41 стр. - 75.60 лв.

БДС EN 61850-5:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-12-01    ТК-79
Съобщителни мрежи и системи в подстанции. Част 5: Изискванията
към връзки за функции и модели на устройства (IEC 61850-5:2003)
(EN 61850-5:2003)
Communication networks and systems in substations -- Part 5:
Communication requirements for functions and device models
ICS: 33.200
Заменен от: БДС EN 61850-5:2013
БДС EN 61850-5:2006 (en) 136 стр. - 180.00 лв.

БДС EN 61850-5:2013
Статус: Действащ   Публикуван: 2013-01-02    ТК-79
Съобщителни мрежи и системи за автоматизация на преноса и
разпределението на енергия. Част 5: Изисквания за връзки за
функции и модели на устройства (IEC 61850-5:2013) (EN
61850-5:2013)
Communication networks and systems for power utility automation --
Part 5: Communication requirements for functions and device models
ICS: 33.200
Заменя: БДС EN 61850-5:2006
БДС EN 61850-5:2013 (en) 148 стр. - 180.00 лв.

БДС EN 61850-6:2006
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Статус: Отменен   Публикуван: 2006-12-01    ТК-79
Съобщителни мрежи и системи в подстанции. Част 6: Език за
описание на връзки в електрически подстанции за IEDs (IEC
61850-6:2004) (EN 61850-6:2004)
Communication networks and systems in substations -- Part 6:
Configuration description language for communication in electrical
substations related to IEDs
ICS: 33.200
Заменен от: БДС EN 61850-6:2010
БДС EN 61850-6:2006 (en) 151 стр. - 216.00 лв.

БДС EN 61850-6:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-01-08    ТК-79
Съобщителни мрежи и системи за автоматизация на преноса и
разпределението на енергия. Част 6: Език за описание на
конфигурация за предаване на информация в електрически
подстанции с интелигентни електронни устройства (IED) (IEC
61850-6:2009) (EN 61850-6:2010)
Communication networks and systems for power utility automation --
Part 6: Configuration description language for communication in
electrical substations related to IEDs
ICS: 33.200
Заменя: БДС EN 61850-6:2006
БДС EN 61850-6:2010 (en) 221 стр. - 288.00 лв.

БДС EN 61850-7-1:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-12-01    ТК-79
Съобщителни мрежи и системи в подстанции. Част 7-1: Основна
структура на връзки за подстанции и съоръжения на захранващи
линии. Принципи и модели (IEC 61850-7-1:2003) (EN
61850-7-1:2003)
Communication networks and systems in substations -- Part 7-1: Basic
communication structure for substation and feeder equipment -
Principles and models
ICS: 33.200
Заменен от: БДС EN 61850-7-1:2011
БДС EN 61850-7-1:2006 (en) 117 стр. - 165.60 лв.

БДС EN 61850-7-1:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-03-25    ТК-79
Съобщителни мрежи и системи за автоматизация на преноса и
разпределението на енергия. Част 7-1: Основна структура за
връзки. Принципи и модели (IEC 61850-7-1:200x) (EN
61850-7-1:2011)
Communication networks and systems for power utility automation --
Part 7-1: Basic communication structure - Principles and models
ICS: 33.200
Заменя: БДС EN 61850-7-1:2006
БДС EN 61850-7-1:2011 (en) 138 стр. - 180.00 лв.

БДС EN 61850-7-2:2006
Статус: Отменен   Публикуван: 2006-12-01    ТК-79
Съобщителни мрежи и системи в подстанции. Част 7-2: Основна
структура на връзки за подстанции и съоръжения на захранващи
линии. Интерфейс на абстрактна съобщителна услуга (IEC
61850-7-2:2003) (EN 61850-7-2:2003)
Communication networks and systems in substations -- Part 7-2: Basic
communication structure for substation and feeder equipment -
Abstract communication service interface (ACSI)
ICS: 33.200
Заменен от: БДС EN 61850-7-2:2010
БДС EN 61850-7-2:2006 (en) 177 стр. - 216.00 лв.

БДС EN 61850-7-2:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-05-20    ТК-79
Съобщителни мрежи и системи за автоматизация на преноса и
разпределението на енергия. Част 7-2: Основна структура на
връзки и комуникации (ACSI). Интерфейс на абстрактна
съобщителна услуга (IEC 61850-7-2:2010) (EN 61850-7-2:2010)
Communication networks and systems for power utility automation --
Part 7-2: Basic information and communication structure - Abstract
communication service interface (ACSI)
ICS: 33.200
Заменя: БДС EN 61850-7-2:2006
БДС EN 61850-7-2:2010 (en) 220 стр. - 288.00 лв.

БДС EN 61850-7-3:2006

Статус: Действащ   Публикуван: 2006-12-01    ТК-79
Съобщителни мрежи и системи в подстанции. Част 7-3: Основна
структура на връзки за подстанции и съоръжения на захранващи
линии. Класове общи данни (IEC 61850-7-3:2003) (EN
61850-7-3:2003)
Communication networks and systems in substations -- Part 7-3: Basic
communication structure for substation and feeder equipment -
Common data classes
ICS: 33.200
Заменен от: БДС EN 61850-7-3:2011
БДС EN 61850-7-3:2006 (en) 70 стр. - 114.00 лв.

БДС EN 61850-7-3:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-01-07    ТК-79
Съобщителни мрежи и системи за автоматизация на преноса и
разпределението на енергия. Част 7-3: Основна структура на
комуникация. Общи класове за данни (IEC 61850-7-3:2010) (EN
61850-7-3:2011)
Communication networks and systems for power utility automation --
Part 7-3: Basic communication structure - Common data classes
ICS: 33.200
Заменя: БДС EN 61850-7-3:2006
БДС EN 61850-7-3:2011 (en) 95 стр. - 138.00 лв.

БДС EN 61850-7-4:2006
Статус: Отменен   Публикуван: 2006-12-01    ТК-79
Съобщителни мрежи и системи в подстанции. Част 7-4: Основна
структура на връзките за подстанции и съоръжения на захранващи
линии. Съвместимост на класове логически възли и класове данни
(IEC 61850-7-4:2003) (EN 61850-7-4:2003)
Communication networks and systems in substations -- Part 7-4: Basic
communication structure for substation and feeder equipment -
Compatible logical node classes and data classes
ICS: 33.200
Заменен от: БДС EN 61850-7-4:2010
БДС EN 61850-7-4:2006 (en) 111 стр. - 165.60 лв.

БДС EN 61850-7-4:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-01-15    ТК-79
Съобщителни мрежи и системи за автоматизация на преноса и
разпределението на енергия. Част 7-4: Основна структура за
връзки. Класове съвместими логически възли и класове данни (IEC
61850-7-4:2010) (EN 61850-7-4:2010)
Communication networks and systems for power utility automation --
Part 7-4: Basic communication structure - Compatible logical node
classes and data object classes
ICS: 33.200
Заменя: БДС EN 61850-7-4:2006
БДС EN 61850-7-4:2010 (en) 186 стр. - 252.00 лв.

БДС EN 61850-7-410:2008
Статус: Действащ   Публикуван: 2008-06-02    ТК-79
Комуникационни мрежи и системи за автоматизация на
електроснабдителни предприятия. Част 7-410: Водноелектрически
централи. Комуникация за наблюдение и контрол (IEC
61850-7-410:2007) (EN 61850-7-410:2007)
Communication networks and systems for power utility automation --
Part 7-410:  Hydroelectric power plants - Communication for monitoring
and control
ICS: 33.200
Заменен от: БДС EN 61850-7-410:2013
БДС EN 61850-7-410:2008 (en) 91 стр. - 138.00 лв.

БДС EN 61850-7-410:2013
Статус: Действащ   Публикуван: 2013-01-02    ТК-79
Съобщителни мрежи и системи за автоматизация на
електроенергийни системи. Част 7-410: Структура за основна
комуникация. Водноелектрически централи. Комуникация за
наблюдение и контрол (IEC 61850-7-410:2012) (EN
61850-7-410:2013)
Communication networks and systems for power utility automation --
Part 7-410:  Basic communication structure - Hydroelectric power plants
- Communication for monitoring and control
ICS: 33.200
Заменя: БДС EN 61850-7-410:2008
БДС EN 61850-7-410:2013 (en) 65 стр. - 114.00 лв.
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БДС EN 61850-7-420:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-07-01    ТК-79
Съобщителни мрежи и системи за автоматизиране на
електроразпределителни системи. Част 7-420: Основна структура
за връзки. Логически възли за разпределени енергийни ресурси
(EN 61850-7-420:2009)
Communication networks and systems for power utility automation --
Part 7-420: Basic communication structure - Distributed energy
resources logical nodes
ICS: 33.200
БДС EN 61850-7-420:2009 (en) 104 стр. - 165.60 лв.

БДС EN 61850-8-1:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-12-01    ТК-79
Съобщителни мрежи и системи в подстанции. Част 8-1:
Специфично представяне на съобщителни услуги (SCSM).
Представяне в MMS (ISO 9506-1 и ISO 9506-2) и ISO/IEC 8802-3
(IEC 61850-8-1:2004) (EN 61850-8-1:2004)
Communication networks and systems in substations -- Part 8-1:
Specific Communication Service Mapping (SCSM) - Mappings to MMS
(ISO 9506-1 and ISO 9506-2) and to ISO/IEC 8802-3
ICS: 33.200
Заменен от: БДС EN 61850-8-1:2011
БДС EN 61850-8-1:2006 (en) 143 стр. - 180.00 лв.

БДС EN 61850-8-1:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-02-08    ТК-79
Съобщителни мрежи и системи за автоматизация на преноса и
разпределението на енергия. Част 8-1: Специфично представяне на
съобщителни услуги (SCSM). Представяне в MMS (ISO 9506-1 и ISO
9506-2) и ISO/IEC 8802-3 (EN 61850-8-1:2011)
Communication networks and systems for power utility automation --
Part 8-1: Specific communication service mapping (SCSM) - Mappings
to MMS (ISO 9506-1 and ISO 9506-2) and to ISO/IEC 8802-3
ICS: 33.200
Заменя: БДС EN 61850-8-1:2006
БДС EN 61850-8-1:2011 (en) 198 стр. - 252.00 лв.

БДС EN 61850-9-1:2006
Статус: Отменен   Публикуван: 2006-12-01    ТК-79
Съобщителни мрежи и системи в подстанции. Част 9-1:
Специфично представяне на съобщителни услуги (SCSM). Еталонни
стойности върху серийна еднопосочна връзка от точка към много
точки (IEC 61850-9-1:2003) (EN 61850-9-1:2003)
Communication networks and systems in substations -- Part 9-1:
Specific Communication Service Mapping (SCSM) - Sampled values over
serial unidirectional multidrop point to point link
ICS: 33.200
БДС EN 61850-9-1:2006 (en) 36 стр. - 67.20 лв.

БДС EN 61850-9-2:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-12-01    ТК-79
Съобщителни мрежи и системи в подстанции. Част 9-2:
Специфично представяне на съобщителни услуги (SCSM). Еталонни
стойности по ISO/IEC 8802-3 (IEC 61850-9-2:2004) (EN
61850-9-2:2004)
Communication networks and systems in substations -- Part 9-2:
Specific Communication Service Mapping (SCSM) - Sampled values over
ISO/IEC 8802-3
ICS: 33.200
Заменен от: БДС EN 61850-9-2:2011
БДС EN 61850-9-2:2006 (en) 36 стр. - 67.20 лв.

БДС EN 61850-9-2:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-04-14    ТК-79
Съобщителни мрежи и системи за автоматизация на преноса и
разпределението на енергия. Част 9-2: Специфично представяне на
съобщителни услуги (SCSM). Еталонни стойности по ISO/IEC 8802-3
(IEC 61850-9-2:2011) (EN 61850-9-2:2011)
Communication networks and systems for power utility automation --
Part 9-2: Specific communication service mapping (SCSM) - Sampled
values over ISO/IEC 8802-3
ICS: 33.200
Заменя: БДС EN 61850-9-2:2006
БДС EN 61850-9-2:2011 (en) 39 стр. - 67.20 лв.

БДС EN 61853-1:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-03-01    ТК-79
Изпитване за производителност и определени енергийни
характеристики на фотоелектрически модули. Част 1: Измерване на
работните характеристики в зависимост от облъчване и
температура и обявена мощност (IEC 61853-1:2011) (EN
61853-1:2011)
Photovoltaic (PV) module performance testing and energy rating -- Part
1: Irradiance and temperature performance measurements and power
rating
ICS: 27.160
БДС EN 61853-1:2011 (en) 21 стр. - 39.60 лв.

БДС EN 61854:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-07-01    ТК-79
Въздушни електрически линии. Изисквания и изпитвания на
разпонки (IEC 61854:1998) (EN 61854:1998)
Overhead lines - Requirements and tests for spacers
ICS: 29.240.20
БДС EN 61854:2003 (en) 47 стр. - 84.00 лв.

БДС EN 61869-1:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-07-01    ТК-79
Измервателни трансформатори. Част 1: Общи изисквания (IEC
61869-1:2007 с промени) (EN 61869-1:2009)
Instrument transformers -- Part 1: General requirements
ICS: 17.220.20
Директива: 2004/108/EC no, 2006/95/EC yes
БДС EN 61869-1:2009 (en) 72 стр. - 129.60 лв.

БДС EN 61869-2:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-05-11    ТК-79
Измервателни трансформатори. Част 2: Допълнителни изисквания
за токови трансформатори (IEC 61869-2:2012) (EN 61869-2:2012)
Instrument transformers -- Part 2: Additional requirements for current
transformers
ICS: 17.220.20
Директива: 2004/108/EC no, 2006/95/EC yes
Заменя: БДС EN 60044-1:1999):2001/A2:2004, БДС EN
60044-1:1999):2001/A1:2004, БДС EN 60044-6:2001, БДС EN
60044-1:2001
БДС EN 61869-2:2012 (en) 74 стр. - 129.60 лв.

БДС EN 61869-3:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-03-18    ТК-79
Измервателни трансформатори. Част 3: Допълнителни изисквания
за индуктивни напреженови трансформатори (IEC 61869-3:2011)
(EN 61869-3:2011)
Instrument transformers -- Part 3: Additional requirements for inductive
voltage transformers
ICS: 17.220.20
Директива: 2004/108/EC no, 2006/95/EC yes
Заменя: БДС EN 60044-2:2001/A1:2003, БДС EN
60044-2:2001/A2:2003, БДС EN 60044-2:2001
БДС EN 61869-3:2011 (en) 34 стр. - 61.20 лв.

БДС EN 61869-5:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-03-18    ТК-79
Измервателни трансформатори. Част 5: Допълнителни изисквания
за капацитивни напреженови трансформатори	 (IEC 61869-5:2011)
(EN 61869-5:2011)
Instrument transformers -- Part 5: Additional requirements for capacitor
voltage transformers
ICS: 17.220.20
Директива: 2004/108/EC no, 2006/95/EC yes
Заменя: БДС EN 60044-5:2006
БДС EN 61869-5:2011 (en) 58 стр. - 97.20 лв.

БДС EN 61897:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-07-01    ТК-79
Въздушни електрически линии. Изисквания и изпитвания на
виброгасители тип Stockbridge (IEC 61897:1998) (EN 61897:1998)
Overhead lines - Requirements and tests for Stockbridge type aeolian
vibration dampers
ICS: 29.240.20
БДС EN 61897:2003 (en) 28 стр. - 50.40 лв.
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БДС EN 61936-1:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-05-10    ТК-79
Електрически инсталации за променливо напрежение над 1 kV.
Част 1: Общи правила (IEC 61936-1:2010 с промени) (EN
61936-1:2010)
Power installations exceeding 1 kV a.c. -- Part 1: Common rules
ICS: 29.080.01, 29.020
Заменя: БДС HD 637 S1:2004
БДС EN 61936-1:2010 (en) 119 стр. - 165.60 лв.
EN 61936-1:2010/AC:2013 (en)  стр. - 0.00 лв.

БДС EN 61952:2004
Статус: Отменен   Публикуван: 2004-06-01    ТК-79
Изолатори за въздушни електрически линии. Съставен подпорен
линеен изолатор за променлив ток с номинално напрежение по-
голямо от 1000 V (IEC 61952:2002) (EN 61952:2003)
Insulators for overhead lines - Composite line post insulators for
alternative current with a nominal voltage > 1 000 V
ICS: 29.240.20, 29.080.10
Заменен от: БДС EN 61952:2008
БДС EN 61952:2004 (en) 38 стр. - 67.20 лв.

БДС EN 61952:2008
Статус: Действащ   Публикуван: 2008-02-26    ТК-79
Изолатори за въздушни електрически линии - Съставен подпорен
линеен изолатор за мрежи за променлив ток с номинално
напрежение по-голямо от 1000 V. Термини и определения, методи
за изпитване и критерии за приемане (IEC 61952:2008) (EN
61952:2008)
Insulators for overhead lines - Composite line post insulators for A.C.
systems with a nominal voltage greater than 1 000 V - Definitions, test
methods and acceptance criteria
ICS: 29.240.20, 29.080.10
Заменя: БДС EN 61952:2004
БДС EN 61952:2008 (en) 32 стр. - 55.20 лв.

БДС EN 61958:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-07-01    ТК-79
Комплектни комутационни апарати за високо напрежение
монтирани в заводски условия. Системи показващи наличие на
напрежение (IEC 61958:2000) (EN 61958:2001)
High-voltage prefabricated switchgear and controlgear assemblies -
Voltage presence indicating systems
ICS: 29.260.99, 29.130.10, 13.260
Директива: 2004/108/EC no
Заменен от: БДС EN 62271-206:2011
БДС EN 61958:2003 (en) 30 стр. - 55.20 лв.

БДС EN 61968-1:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-12-01    ТК-79
Интегриране на приложения при електротехнически услуги.
Системни интерфейси за управление на разпределението. Част 1:
Архитектура на интерфейс и общи изисквания (IEC 61968-1:2003)
(EN 61968-1:2004)
Application integration at electric utilities - System interfaces for
distribution management -- Part 1: Interface architecture and general
requirements
ICS: 33.200
Заменен от: БДС EN 61968-1:2013
БДС EN 61968-1:2006 (en) 70 стр. - 114.00 лв.

БДС EN 61968-1:2013
Статус: Действащ   Публикуван: 2013-01-11    ТК-79
Интегриране на приложения при преноса и разпределението на
електроенергия - Системни интерфейси за управление на
разпределението. Част 1: Начин на изграждане на интерфейс и
общи изисквания (IEC 61968-1:2012) (EN 61968-1:2013)
Application integration at electric utilities - System interfaces for
distribution management -- Part 1: Interface architecture and general
recommendations
ICS: 33.200
Заменя: БДС EN 61968-1:2006
БДС EN 61968-1:2013 (en) 70 стр. - 114.00 лв.

БДС EN 61968-100:2013
Статус: Действащ   Публикуван: 2013-05-03    ТК-79

Интегриране на приложения при преноса и разпределението на
електроенергия. Системни интерфейси за управление на
разпределението. Част 100: Профили на изпълнението (IEC
61968-100:2013) (EN 61968-100:2013)
Application integration at electric utilities - System interfaces for
distribution management -- Part 100: Implementation profiles
ICS: 33.200
БДС EN 61968-100:2013 (en) 117 стр. - 165.60 лв.

БДС EN 61968-11:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-01-08    ТК-79
Интегриране на приложения при преноса и разпределението на
електроенергия - Системни интерфейси за управление на
разпределението. Част 11: Разширен общ информационен модел
(СІМ) за разпределение (IEC 61968-11:2010) (EN 61968-11:2010)
Application integration at electric utilities - System interfaces for
distribution management -- Part 11: Common information model (CIM)
extensions for distribution
ICS: 33.200
Заменен от: БДС EN 61968-11:2013
БДС EN 61968-11:2010 (en) 165 стр. - 216.00 лв.

БДС EN 61968-11:2013
Статус: Действащ   Публикуван: 2013-06-03    ТК-79
Интегриране на приложения при преноса и разпределението на
електроенергия. Системни интерфейси за управление на
разпределението. Част 11: Разширен общ информационен модел
(СІМ) за разпределение (IEC 61968-11:2013) (EN 61968-11:2013)
Application integration at electric utilities - System interfaces for
distribution management -- Part 11: Common information model (CIM)
extensions for distribution
ICS: 33.200
Заменя: БДС EN 61968-11:2010
БДС EN 61968-11:2013 (en) 211 стр. - 288.00 лв.

БДС EN 61968-13:2008
Статус: Действащ   Публикуван: 2008-07-14    ТК-79
Интегриране на приложения при електротехнически услуги.
Системни интерфейси за управление на разпределението. Част 13:
RDF формат за обмен на CIM модел за разпределение (EN
61968-13:2008)
Application integration at electric utilities - System interfaces for
distribution management -- Part 13: CIM RDF Model exchange format
for distribution
ICS: 33.200
БДС EN 61968-13:2008 (en) 63 стр. - 114.00 лв.

БДС EN 61968-3:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-12-01    ТК-79
Интегриране на приложения при електротехнически услуги.
Системни интерфейси за управление на разпределението. Част 3:
Интерфейс за мрежови операции (IEC 61968-3:2004) (EN
61968-3:2004)
Application integration at electric utilities - System interfaces for
distribution management -- Part 3: Interface for network operations
ICS: 33.200
БДС EN 61968-3:2006 (en) 42 стр. - 75.60 лв.

БДС EN 61968-4:2007
Статус: Действащ   Публикуван: 2007-10-01    ТК-79
Интегриране на приложения при електротехнически услуги.
Системни интерфейси за управление на разпределението. Част 4:
Интерфейси за управление на записи и ресурси (IEC 61968-4:2007)
(EN 61968-4:2007)
Application integration at electric utilities - System interfaces for
distribution management -- Part 4: Interfaces for records and asset
management
ICS: 33.200
БДС EN 61968-4:2007 (en) 56 стр. - 97.20 лв.

БДС EN 61970-1:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-12-01    ТК-79
Интерфейс на приложни програми на системи за управление
енергия (EMS-API). Част 1: Указания и общи изисквания (IEC
61970-1:2005) (EN 61970-1:2006)
Energy management system application program interface (EMS-API) --
Part 1: Guidelines and general requirements
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ICS: 33.200
БДС EN 61970-1:2006 (en) 47 стр. - 84.00 лв.

БДС EN 61970-301:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-12-01    ТК-79
Интерфейс на приложни програми на системи за управление на
енергия (EMS-API). Част 301: Основа на общ информационен модел
(CIM) (IEC 61970-301:2005) (EN 61970-301:2004)
Energy management system application program interface (EMS-API) --
Part 301: Common Information Model (CIM) base
ICS: 33.200
Заменен от: БДС EN 61970-301:2011
БДС EN 61970-301:2006 (en) 191 стр. - 252.00 лв.

БДС EN 61970-301:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-11-04    ТК-79
Интерфейс на приложни програми за системи за управление на
енергия (EMS-API). Част 301: Основа на общ информационен модел
(CIM) (IEC 61970-301:2011) (EN 61970-301:2011)
Energy management system application program interface (EMS-API) --
Part 301: Common information model (CIM) base
ICS: 33.200
Заменен от: БДС EN 61970-301:2013
Заменя: БДС EN 61970-301:2006
БДС EN 61970-301:2011 (en) 266 стр. - 302.40 лв.

БДС EN 61970-301:2013
Статус: Действащ   Публикуван: 2013-06-14    ТК-79
Интерфейс на приложни програми за системи за управление на
енергия (EMS-API). Част 301: Основа на общ информационен модел
(CIM) (IEC 61970-301:2013) (EN 61970-301:2013)
Energy management system application program interface (EMS-API) --
Part 301: Common information model (CIM) base
ICS: 33.200
Заменя: БДС EN 61970-301:2011
БДС EN 61970-301:2013 (en) 317 стр. - 345.60 лв.

БДС EN 61970-402:2008
Статус: Отменен   Публикуван: 2008-09-12    ТК-79
Интерфейс на приложни програми на системи за управление на
енергия (EMS-API). Част 402: Общи услуги (EN 61970-402:2008)
Energy management system application program interface (EMS-API) --
Part 402: Common services
ICS: 33.200
БДС EN 61970-402:2008 (en) 41 стр. - 75.60 лв.

БДС EN 61970-403:2008
Статус: Отменен   Публикуван: 2008-09-12    ТК-79
Интерфейс на приложни програми на системи за управление на
енергия (EMS-API). Част 403: Общ достъп до данни (EN
61970-403:2008)
Energy management system application program interface (EMS-API) --
Part 403: Generic data access
ICS: 33.200
БДС EN 61970-403:2008 (en) 43 стр. - 75.60 лв.

БДС EN 61970-404:2008
Статус: Отменен   Публикуван: 2008-03-31    ТК-79
Интерфейс на приложни програми на системи за управление
енергия (EMS-API). Част 404: Високоскоростен достъп до данни
(HSDA) (IEC 61970-404:2007) (EN 61970-404:2007)
Energy management system application program interface (EMS-API) --
Part 404: High Speed Data Access (HSDA)
ICS: 33.200
БДС EN 61970-404:2008 (en) 26 стр. - 45.60 лв.

БДС EN 61970-405:2008
Статус: Отменен   Публикуван: 2008-03-31    ТК-79
Интерфейс на приложни програми на системи за управление
енергия (EMS-API). Част 405: Спецификация на интерфейс на
компонент (CIS). Общи събития и описание (IEC 61970-405:2007)
(EN 61970-405:2007)
Energy management system application program interface (EMS-API) --
Part 405: Generic Eventing and Subscription (GES)
ICS: 33.200
БДС EN 61970-405:2008 (en) 35 стр. - 61.20 лв.

БДС EN 61970-407:2008
Статус: Отменен   Публикуван: 2008-03-31    ТК-79
Интерфейс на приложни програми на системи за управление
енергия (EMS-API). Част 407: Спецификация на интерфейс на
компоненти (CIS). Достъп до времеви серии данни (IEC
61970-407:2007) (EN 61970-407:2007)
Energy management system application program interface (EMS-API) --
Part 407: Time Series Data Access (TSDA)
ICS: 33.200
БДС EN 61970-407:2008 (en) 26 стр. - 45.60 лв.

БДС EN 61970-453:2008
Статус: Действащ   Публикуван: 2008-09-12    ТК-79
Интерфейс на приложни програми на системи за управление
енергия (EMS-API). Част 453: Обмен на СІМ базирани графики (EN
61970-453:2008)
Energy management system application program interface (EMS-API) --
Part 453: CIM based graphics exchange
ICS: 33.200
БДС EN 61970-453:2008 (en) 21 стр. - 39.60 лв.

БДС EN 61970-456:2013
Статус: Действащ   Публикуван: 2013-01-25    ТК-79
Интерфейс на приложни програми за системи за управление на
енергия (EMS-API). Част 456: Профили на състоянието на решени
енергоснабдителни системи (IEC 61970-456:2013) (EN
61970-456:2013)
Energy management system application program interface (EMS-API) --
Part 456: Solved power system state profiles
ICS: 33.200
БДС EN 61970-456:2013 (en) 42 стр. - 75.60 лв.

БДС EN 61970-501:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-12-01    ТК-79
Интерфейс на приложни програми на системи за управление
енергия (EMS-API). Част 501: Схема на рамка на описание на ресурс
на общ информационен модел (CIM RDF) (IEC 61970-301:2005) (EN
61970-501:2006)
Energy management system application program interface (EMS-API) --
Part 501: Common Information Model Resource Description Framework
(CIM RDF) schema
ICS: 33.200
БДС EN 61970-501:2006 (en) 25 стр. - 45.60 лв.

БДС EN 62041:2004
Статус: Отменен   Публикуван: 2004-06-01    ТК-79
Силови трансформатори, захранващи блокове, реактори и подобни
продукти. Изисквания за ЕМС (IEC 62041:2003) (EN 62041:2003)
Power transformers, power supply units, reactors and similar products -
EMC requirements
ICS: 33.100, 29.180
Директива: 2004/108/EC no
Заменен от: БДС EN 62041:2010
БДС EN 62041:2004 (en) 20 стр. - 36.00 лв.

БДС EN 62041:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-01-08    ТК-79
Безопасност на трансформатори, реактори, захранващи блокове и
комбинации от тях. Изисквания за ЕМС (IEC 62041:2010) (EN
62041:2010)
Safety of transformers, reactors, power supply units and combinations
thereof - EMC requirements
ICS: 33.100, 29.180
Заменя: БДС EN 62041:2004
БДС EN 62041:2010 (en) 24 стр. - 45.60 лв.

БДС EN 62052-11:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-06-01    ТК-79
Променливотокови уреди за измерване на електрическа енергия.
Общи изисквания, изпитвания и условия на изпитване. Част 11:
Уреди за измерване (електромери) (IEC 62052-11:2003) (EN
62052-11:2003)
Electricity metering equipment (AC) - General requirements, tests and
test conditions -- Part 11: Metering equipment
ICS: 17.220.20
Директива: 2004/108/EC yes
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БДС EN 62052-11:2004 (en) 50 стр. - 84.00 лв.
БДС EN 62052-11:2004 (bg) 51 стр. - 97.20 лв.

БДС EN 62052-21:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-06-01    ТК-79
Променливотокови уреди за измерване на електрическа енергия.
Общи изисквания, изпитвания и условия за изпитване. Част 21:
Съоръжения за управление на тарифите и товара (IEC
62052-21:2004) (EN 62052-21:2004)
Electricity metering equipment (a.c.) - General requirements, tests and
test conditions -- Part 21: Tariff and load control equipment
ICS: 91.140.50
Директива: 2004/108/EC yes
Заменя: БДС EN 61038:2002/A2:2002, БДС EN 61038:2002/A1:2002,
БДС EN 61037:2001/A2:2001, БДС EN 61037:2001/A1:2001, БДС EN
61038:2002, БДС EN 61037:2001
БДС EN 62052-21:2006 (en) 53 стр. - 97.20 лв.

БДС EN 62053-11:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-06-01    ТК-79
Променливотокови уреди за измерване на електрическа енергия.
Специфични изисквания. Част 11: Електромеханични електромери
за активна енергия (класове 0,5 , 1 и 2) (IEC 62053-11:2003) (EN
62053-11:2003)
Electricity metering equipment (a.c.) - Particular requirements -- Part
11: Electromechanical meters for active energy (classes 0,5, 1 and 2)
ICS: 17.220.20
Директива: 2004/108/EC yes
Заменя: БДС EN 60521:2001
БДС EN 62053-11:2004 (en) 20 стр. - 36.00 лв.
БДС EN 62053-11:2004 (bg) 20 стр. - 36.00 лв.

БДС EN 62053-21:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-06-01    ТК-79
Променливотокови уреди за измерване на електрическа енергия.
Специфични изисквания. Част 21: Статични електромери за
активна енергия (класове 1 и 2) (IEC 62053-21:2003) (EN
62053-21:2003)
Electricity metering equipment (a.c.) - Particular requirements -- Part
21: Static meters for active energy (classes 1 and 2)
ICS: 17.220.20
Директива: 2004/108/EC yes
Заменя: БДС EN 61036:2001/A1:2002, БДС EN 61036:2001
БДС EN 62053-21:2004 (en) 28 стр. - 50.40 лв.
БДС EN 62053-21:2004 (bg) 28 стр. - 50.40 лв.

БДС EN 62053-22:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-06-01    ТК-79
Променливотокови уреди за измерване на електрическа енергия.
Специфични изисквания. Част 22: Статични електромери за
активна енергия (класове 0,2 S и 0,5 S) (IEC 62053-22:2003) (EN
62053-22:2003)
Electricity metering equipment (a.c.) - Particular requirements -- Part
22: Static meters for active energy (classes 0,2 S and 0,5 S)
ICS: 17.220.20
Директива: 2004/108/EC yes
Заменя: БДС EN 60687:2001
БДС EN 62053-22:2004 (en) 21 стр. - 39.60 лв.
БДС EN 62053-22:2004 (bg) 21 стр. - 39.60 лв.

БДС EN 62053-23:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-06-01    ТК-79
Променливотокови уреди за измерване на електрическа енергия.
Специфични изисквания. Част 23: Статични електромери за
реактивна енергия (класове 2 и 3) (IEC 62053-23:2003) (EN
62053-23:2003)
Electricity metering equipment (a.c.) - Particular requirements -- Part
23: Static meters for reactive energy (classes 2 and 3)
ICS: 17.220.20
Директива: 2004/108/EC yes
Заменя: БДС EN 61268:2002
БДС EN 62053-23:2004 (en) 23 стр. - 39.60 лв.
БДС EN 62053-23:2004 (bg) 25 стр. - 45.60 лв.

БДС EN 62053-31:2001
Статус: Действащ   Публикуван: 2001-05-01    ТК-79
Променливотокови уреди за измерване на електрическа енергия.

Специфични изисквания. Част 31: Изходни импулсни устройства за
електромеханични и електронни електромери (само за
двупроводни линии) (IEC 62053-31:1998) (EN 62053-31:1998)
Electricity metering equipment (a.c.) -- Particular requirements -- Part
31: Pulse output devices for electromechanical and electronic meters
(two wires only)
ICS: 91.140.50
Директива: 2004/108/EC no
БДС EN 62053-31:2001 (en) 21 стр. - 39.60 лв.

БДС EN 62053-52:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-06-01    ТК-79
Променливотокови уреди за измерване на електрическа енергия.
Специфични изисквания. Част 52: Символи за променливотокови
електромери (IEC 62053-52:2005) (EN 62053-52:2005)
Electricity metering equipment (AC) - Particular requirements -- Part 52:
Symbols
ICS: 91.140.50, 17.220.20
Заменя: БДС EN 60387:2003
БДС EN 62053-52:2006 (en) 22 стр. - 39.60 лв.

БДС EN 62053-61:2001
Статус: Действащ   Публикуван: 2001-05-01    ТК-79
Променливотокови уреди за измерване на електрическа енергия.
Специфични изисквания. Част 61: Консумирана мощност и
изисквания към напрежението (IEC 62053-61:1998) (EN
62053-61:1998)
Electricity metering equipment (a.c.) -- Particular requirements -- Part
61: Power consumption and voltage requirements
ICS: 91.140.50
БДС EN 62053-61:2001 (en) 7 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 62054-11:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-06-01    ТК-79
Променливотокови уреди за измерване на електрическа енергия.
Управление на тарифите и товара. Част 11: Специфични
изисквания към електронни приемници за дистанционно
управление с насложени сигнали (IEC 62054-11:2004) (EN
62054-11:2004)
Electricity metering (a.c.) - Tariff and load control -- Part 11: Particular
requirements for electronic ripple control receivers
ICS: 91.140.50
Директива: 2004/108/EC yes
Заменя: БДС EN 61038:2002, БДС EN 61037:2001
БДС EN 62054-11:2006 (en) 28 стр. - 50.40 лв.

БДС EN 62054-21:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-06-01    ТК-79
Променливотокови уреди за измерване на електрическа енергия.
Управление на тарифите и товара. Част 21: Специфични
изисквания към превключващи часовници (IEC 62054-21:2004) (EN
62054-21:2004)
Electricity metering (a.c.) - Tariff and load control -- Part 21: Particular
requirements for time switches
ICS: 91.140.50
Директива: 2004/108/EC yes
Заменя: БДС EN 61038:2002/A2:2002, БДС EN 61038:2002/A1:2002,
БДС EN 61038:2002, БДС EN 61037:2001
БДС EN 62054-21:2006 (en) 21 стр. - 39.60 лв.

БДС EN 62055-31:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-06-01    ТК-79
Променливотокови уреди за измерване на електрическа енергия.
Система за заплащане. Част 31: Специфични изисквания.
Заплащане на измерената от статичен електромер активна енергия
(класове 1 и 2) (IEC 62055-31:2005) (EN 62055-31:2005)
Electricity metering - Payment systems -- Part 31: Particular
requirements - Static payment meters for active energy (classes 1 and
2)
ICS: 91.140.50
БДС EN 62055-31:2006 (en) 69 стр. - 114.00 лв.

БДС EN 62056-21:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-10-01    ТК-79
Измерване на електрическа енергия. Обмен на данни за
измервателни уреди за отчитане, управление на тарифи и товар.
Част 21: Директен локален обмен на данни (IEC 62056-21:2002) (EN
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62056-21:2002)
Electricity metering - Data exchange for meter reading, tariff and load
control -- Part 21: Direct local data exchange
ICS: 91.140.50, 35.100, 17.220.20
Заменя: БДС EN 61107:2003
БДС EN 62056-21:2003 (en) 76 стр. - 129.60 лв.

БДС EN 62056-31:2001
Статус: Действащ   Публикуван: 2001-05-01    ТК-79
Измерване на електрическа енергия. Обмен на данни за отчитане
на тарифа и управление на товара. Част 31: Използване на усукани
двойки проводници от локалната електрическа мрежа носител на
сигнализация (IEC 62056-31:1999) (EN 62056-31:2000)
Electricity metering - Data exchange for meter reading, tariff and load
control -- Part 31: Use of local area networks on twisted pair with
carrier signalling
ICS: 91.140, 33.040.40
БДС EN 62056-31:2001 (en) 91 стр. - 138.00 лв.

БДС EN 62056-42:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-10-01    ТК-79
Измерване на електрическа енергия. Обмен на данни за
измервателни уреди за отчитане, управление на тарифи и товар.
Част 42: Физични на нива на услугите и процедури за ориентирана
връзка при асинхронен обмен на данни (IEC 62056-42:2002) (EN
62056-42:2002)
Electricity metering - Data exchange for meter reading, tariff and load
control -- Part 42: Physical layer services and procedures for connection-
oriented asynchronous data exchange
ICS: 91.140.50, 35.100.10
БДС EN 62056-42:2003 (en) 32 стр. - 55.20 лв.

БДС EN 62056-46:2002/A1:2007
Статус: Действащ   Публикуван: 2007-06-01    ТК-79
Измерване на електрическа енергия. Обмен на данни за
измервателни уреди за отчитане, за управление на тарифи и на
товар. Част 46: Ниво на предаване на данни при използване на
HDLC протокол (IEC 62056-46:2002/A1:2006) (EN
62056-46:2002/A1:2007)
Electricity metering - Data exchange for meter reading, tariff and load
control -- Part 46: Data link layer using HDLC protocol
ICS: 91.140.50, 35.100.20
БДС EN 62056-46:2002/A1:2007 (en) 13 стр. - 25.20 лв.

БДС EN 62056-46:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-10-01    ТК-79
Измерване на електрическа енергия. Обмен на данни за
измервателни уреди за отчитане, управление на тарифи и товар.
Част 46: Ниво на предаване на данни при използване на HDLC
протокол (IEC 62056-46:2002) (EN 62056-46:2002)
Electricity metering - Data exchange for meter reading, tariff and load
control -- Part 46: Data link layer using HDLC protocol
ICS: 91.140.50, 35.100.20
БДС EN 62056-46:2003 (en) 74 стр. - 129.60 лв.

БДС EN 62056-47:2007
Статус: Действащ   Публикуван: 2007-03-01    ТК-79
Измерване на електрическа енергия. Обмен на данните за
показанията на електромера, управление на тарифите и товарите.
Част 47: Използване на усукани двойки проводници от локалната
електрическа мрежа носител на сигнализация (IEC 62056-47:2006)
(EN 62056-47:2007)
Electricity metering - Data exchange for meter reading, tariff and load
control -- Part 47: COSEM transport layers for IPv4 networks
ICS: 91.140.50, 35.100.40
БДС EN 62056-47:2007 (en) 44 стр. - 75.60 лв.

БДС EN 62056-53:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-10-01    ТК-79
Измерване на електрическа енергия. Обмен на данни за
измервателни уреди за отчитане, управление на тарифи и товар.
Част 53: Прилагане на COSEM ниво (IEC 62056-53:2002) (EN
62056-53:2002)
Electricity metering - Data exchange for meter reading, tariff and load
control -- Part 53: COSEM application layer
ICS: 91.140.50, 35.100.70
Заменен от: БДС EN 62056-53:2007

БДС EN 62056-53:2003 (en) 130 стр. - 180.00 лв.

БДС EN 62056-53:2007
Статус: Действащ   Публикуван: 2007-06-01    ТК-79
Измерване на електрическа енергия. Обмен на данни за
измервателни уреди за отчитане, за управление на тарифи и на
товар. Част 53: Прилагане на COSEM ниво (IEC 62056-53:2006) (EN
62056-53:2007)
Electricity metering - Data exchange for meter reading, tariff and load
control -- Part 53: COSEM application layer
ICS: 91.140.50, 35.100.70
Заменен от: БДС EN 62056-7-6:2013, БДС EN 62056-9-7:2013
Заменя: БДС EN 62056-53:2003
БДС EN 62056-53:2007 (en) 151 стр. - 216.00 лв.

БДС EN 62056-61:2004
Статус: Отменен   Публикуван: 2004-06-01    ТК-79
Измерване на електрическа енергия. Обмен на данните за
показанията на електромера, управление на тарифите и товарите.
Част 61: Система за идентификация на обекти (IEC 62056-61:2002)
(EN 62056-61:2002)
Electricity metering - Data exchange for meter reading, tariff and load
control -- Part 61: Object identification system (OBIS)
ICS: 91.140.50, 33.040.50
Заменен от: БДС EN 62056-61:2007
БДС EN 62056-61:2004 (en) 30 стр. - 55.20 лв.

БДС EN 62056-61:2007
Статус: Действащ   Публикуван: 2007-03-01    ТК-79
Измерване на електрическа енергия. Обмен на данните за
показанията на електромера, управление на тарифите и товарите.
Част 61: Система за идентификация на обекти (IEC 62056-61:2006)
(EN 62056-61:2007)
Electricity metering - Data exchange for meter reading, tariff and load
control -- Part 61: Object identification system (OBIS)
ICS: 91.140.50, 35.100
Заменен от: БДС EN 62056-6-1:2013
Заменя: БДС EN 62056-61:2004
БДС EN 62056-61:2007 (en) 44 стр. - 75.60 лв.

БДС EN 62056-6-1:2013
Статус: Действащ   Публикуван: 2013-02-13    ТК-79
Обмен на данни за измерване на електрическа енергия. Набор от
протоколи DLMS/COSEM. Част 6-1: Система за идентификация на
обекти (OBIS) (IEC 62056-6-1:2013) (EN 62056-6-1:2013)
Electricity metering data exchange - The DLMS/COSEM suite -- Part
6-1: Object Identification System (OBIS)
ICS: 91.140.50, 35.110, 17.220
Заменя: БДС EN 62056-61:2007
БДС EN 62056-6-1:2013 (en) 49 стр. - 84.00 лв.

БДС EN 62056-62:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-10-01    ТК-79
Измерване на електрическа енергия. Обмен на данни за
измервателни уреди за отчитане, управление на тарифи и товар.
Част 62: Класове на интерфейс (IEC 62056-62:2002) (EN
62056-62:2002)
Electricity metering - Data exchange for meter reading, tariff and load
control -- Part 62: Interface classes
ICS: 91.140.50, 33.040.50
Заменен от: БДС EN 62056-62:2007
БДС EN 62056-62:2003 (en) 44 стр. - 75.60 лв.

БДС EN 62056-62:2007
Статус: Действащ   Публикуван: 2007-03-01    ТК-79
Измерване на електрическа енергия. Обмен на данни за
измервателни уреди за отчитане, управление на тарифи и товар.
Част 62: Класове на интерфейс (IEC 62056-62:2006) (EN
62056-62:2007)
Electricity metering - Data exchange for meter reading, tariff and load
control -- Part 62: Interface classes
ICS: 91.140.50, 35.200
Заменен от: БДС EN 62056-6-2:2013
Заменя: БДС EN 62056-62:2003
БДС EN 62056-62:2007 (en) 132 стр. - 180.00 лв.

БДС EN 62056-6-2:2013
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Статус: Действащ   Публикуван: 2013-02-15    ТК-79
Обмен на данни за измерване на електрическа енергия. Набор от
протоколи DLMS/COSEM. Част 6-2: Класове интерфейс COSEM (IEC
62056-6-2:2013) (EN 62056-6-2:2013)
Electricity metering data exchange - The DLMS/COSEM suite -- Part
6-2: COSEM interface classes
ICS: 91.140.50, 35.110, 17.220
Заменя: БДС EN 62056-62:2007
БДС EN 62056-6-2:2013 (en) 205 стр. - 252.00 лв.

БДС EN 62056-7-6:2013
Статус: Действащ   Публикуван: 2013-02-22    ТК-79
Обмен на данни за измерване на електрическа енергия. Набор от
протоколи DLMS/COSEM. Част 7-6: Трипластов комуникационен
профил, създаден във връзка и на базата на HDLC (IEC
62056-7-6:2013) (EN 62056-7-6:2013)
Electricity metering data exchange - The DLMS/COSEM suite -- Part
7-6: The 3-layer, connection-oriented HDLC based communication
profile
ICS: 91.140.50, 35.110, 17.220
Заменя: БДС EN 62056-53:2007
БДС EN 62056-7-6:2013 (en) 21 стр. - 39.60 лв.

БДС EN 62056-8-3:2013
Статус: Действащ   Публикуван: 2013-02-15    ТК-79
Обмен на данни за измерване на електрическа енергия. Набор от
протоколи DLMS/COSEM. Част 8-3: Комуникационен профил PLC S-
FSK за съседни мрежи (IEC 62056-8-3:2013) (EN 62056-8-3:2013)
Electricity metering data exchange - The DLMS/COSEM suite -- Part
8-3: Communication profile for PLC S-FSK neighbourhood networks
ICS: 91.140.50, 35.110, 17.220
БДС EN 62056-8-3:2013 (en) 58 стр. - 97.20 лв.

БДС EN 62056-9-7:2013
Статус: Действащ   Публикуван: 2013-08-05    ТК-79
Обмен на данни за измерване на електрическа енергия. Набор от
протоколи DLMS/COSEM. Част 9-7: Комуникационни профили за
мрежи TCP-UDP/IP (IEC 62056-9-7:2013) (EN 62056-9-7:2013)
Electricity metering data exchange - The DLMS/COSEM suite -- Part
9-7: Communication profile for TCP-UDP/IP networks
ICS: 91.140.50, 35.110, 17.220
Заменя: БДС EN 62056-53:2007
БДС EN 62056-9-7:2013 (en) 23 стр. - 39.60 лв.

БДС EN 62058-11:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-06-10    ТК-79
Променливотокови уреди за измерване на електрическа енергия.
Приемен контрол. Част 11: Общи методи за приемeн контрол (IEC
62058-11:2008, с промени) (EN 62058-11:2010)
Electricity metering equipment (a.c.) - Acceptance inspection -- Part 11:
General acceptance inspection methods
ICS: 91.140.50, 17.220
Директива: 2004/22/EC yes
Заменя: БДС EN 61358:2003, БДС EN 60514:2001
БДС EN 62058-11:2010 (en) 93 стр. - 138.00 лв.
БДС EN 62058-11:2010 (bg) 96 стр. - 138.00 лв.

БДС EN 62058-21:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-06-10    ТК-79
Променливотокови уреди за измерване на електрическа енергия.
Приемен контрол. Част 21: Специфични изисквания за
електромеханични електромери за активна енергия (класове 0,5, 1
и 2 и индекси за клас А и В) (IEC 62058-21, c промени) (EN
62058-21:2010)
Electricity metering equipment (a.c.) - Acceptance inspection -- Part 21:
Particular requirements for electromechanical meters for active energy
(classes 0,5, 1 and 2 and class indexes A and B)
ICS: 91.140.50, 17.220
Директива: 2004/22/EC yes
Заменя: БДС EN 60514:2001
БДС EN 62058-21:2010 (en) 29 стр. - 50.40 лв.
БДС EN 62058-21:2010 (bg) 25 стр. - 45.60 лв.

БДС EN 62058-31:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-06-10    ТК-79
Променливотокови уреди за измерване на електрическа енергия.
Приемен контрол. Част 31: Специфични изисквания за статични

електромери за активна енергия (класове 0,2 S, 0,5 S, 1 и 2 и
индекси за клас A, B и C) (EN 62058-31:2010)
Electricity metering equipment (a.c.) - Acceptance inspection -- Part 31:
Particular requirements for static meters for active energy (classes 0,2
S, 0,5 S, 1 and 2, and class indexes A, B and C)
ICS: 91.140.50, 17.220
Директива: 2004/22/EC yes
Заменя: БДС EN 61358:2003
БДС EN 62058-31:2010 (en) 27 стр. - 50.40 лв.
БДС EN 62058-31:2010 (bg) 27 стр. - 50.40 лв.

БДС EN 62059-31-1:2008
Статус: Действащ   Публикуван: 2008-07-14    ТК-79
Уреди за измерване на електрическа енергия. Надеждност. Част
31-1: Ускорени изпитвания за безотказност. Повишена температура
и влажност IEC 62059-31-1:2008 (EQV) (EN 62059-31-1:2008)
Electricity metering equipment - Dependability -- Part 31-1: Accelerated
reliability testing - Elevated temperature and humidity
ICS: 91.140.50, 29.240
БДС EN 62059-31-1:2008 (en) 91 стр. - 138.00 лв.

БДС EN 62059-32-1:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-03-20    ТК-79
Електрическа измервателна апаратура. Надеждност. Част 32-1:
Устойчивост. Изпитване на стабилността на метрологични
характеристики чрез прилагане на повишена температура (IEC
62059-32-1:2011) (EN 62059-32-1:2012)
Electricity metering equipment - Dependability -- Part 32-1: Durability -
Testing of the stability of metrological characteristics by applying
elevated temperature
ICS: 91.140.50, 19.020, 17.220
Директива: 2004/22/EC yes
БДС EN 62059-32-1:2012 (en) 20 стр. - 36.00 лв.

БДС EN 62059-41:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-09-01    ТК-79
Променливотокови уреди за измерване на електрическа енергия.
Надеждност. Част 41: Прогнозирана безотказност (IEC
62059-41:2006) (EN 62059-41:2006)
Electricity metering equipment - Dependability -- Part 41: Reliability
prediction
ICS: 91.140.50
БДС EN 62059-41:2006 (en) 28 стр. - 50.40 лв.

БДС EN 62093:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-06-01    ТК-79
Уравновесяване на компонентите на система за фотоелектрични
системи. Оценка на конструкцията и естествена (природна) среда
(IEC 62093:2005) (EN 62093:2005)
Balance-of-system components for photovoltaic systems - Design
qualification natural environments
ICS: 27.160
БДС EN 62093:2006 (en) 44 стр. - 75.60 лв.

БДС EN 62108:2008
Статус: Действащ   Публикуван: 2008-01-10    ТК-79
Концентрични фотоелектрически модули (CPV) и монтиране.
Оценяване на конструкцията и одобряване на типа (IEC
62108:2007) (EN 62108:2008)
Concentrator photovoltaic (CPV) modules and assemblies - Design
qualification and type approval
ICS: 27.160
БДС EN 62108:2008 (en) 43 стр. - 75.60 лв.

БДС EN 62109-1:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-01-08    ТК-79
Безопасност на силови преобразуватели за използване във
фотоелектрически захранващи системи. Част 1: Общи изисквания
(IEC 62109-1:2010) (EN 62109-1:2010)
Safety of power converters for use in photovoltaic power systems --
Part 1: General requirements
ICS: 27.160
Директива: 2006/95/EC yes
БДС EN 62109-1:2010 (en) 158 стр. - 216.00 лв.

БДС EN 62109-2:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-02-22    ТК-79
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Безопасност на силови преобразуватели за използване във
фотоелектрически енергийни системи. Част 2: Специфични
изисквания за инвертори (IEC 62109-2:2011) (EN 62109-2:2011)
Safety of power converters for use in photovoltaic power systems --
Part 2: Particular requirements for inverters
ICS: 27.160
Директива: 2006/95/EC yes
БДС EN 62109-2:2011 (en) 35 стр. - 61.20 лв.

БДС EN 62116:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-03-21    ТК-79
Процедура за изпитване на средства за предотвратяване на
неемитиращи области върху катода за фотоелектрически
инвертори, присъединени към обществената мрежа (IEC
62116:2008 MOD) (EN 62116:2011)
Test procedure of islanding prevention measures for utility-
interconnected photovoltaic inverters
ICS: 27.160
БДС EN 62116:2011 (en) 24 стр. - 45.60 лв.

БДС EN 62124:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-06-01    ТК-79
Самостоятелни фотоелектрични системи. Проверка на
конструкцията (IEC 62124:2004) (EN 62124:2005)
Photovoltaic (PV) stand-alone systems - Design verification
ICS: 27.160
БДС EN 62124:2006 (en) 45 стр. - 75.60 лв.

БДС EN 62155:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-06-01    ТК-79
Кухи херметични и нехерметични керамични и стъклени изолатори
за използване в електрически съоръжения с обявено напрежение
по-голямо от 1000 V (IEC 62155:2003, с промени) (EN 62155:2003)
Hollow pressurized and unpressurized ceramic and glass insulators for
use in electrical equipment with rated voltages greater than 1 000 V
ICS: 29.080.10
Заменя: БДС EN 61264:2004
БДС EN 62155:2004 (en) 56 стр. - 97.20 лв.

БДС EN 62192:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-07-30    ТК-79
Работа под напрежение. Изолационни въжета (IEC 62192:2009) (EN
62192:2009)
Live working - Insulating ropes
ICS: 29.260.99, 29.240.20, 13.260
БДС EN 62192:2009 (en) 26 стр. - 45.60 лв.

БДС EN 62193:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-06-01    ТК-79
Работа под напрежение. Телескопични пръти и телескопични
измервателни пръти (IEC 62193:2003) (EN 62193:2003)
Live working - Telescopic sticks and telescopic measuring sticks
ICS: 29.260.99, 29.240.20, 13.260
БДС EN 62193:2004 (en) 36 стр. - 67.20 лв.

БДС EN 62199:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-06-01    ТК-79
Изводи за приложения в мрежите с постоянно напрежение (IEC
62199:2004) (EN 62199:2004)
Bushings for d.c. application
ICS: 29.080.20
БДС EN 62199:2006 (en) 31 стр. - 55.20 лв.

БДС EN 62217:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-06-01    ТК-79
Полимерни изолатори за монтиране на открито и на закрито с
номинални напрежения по-високи от 1000 V. Общи термини и
определения, методи за изпитване и критерии за приемане (IEC
62217:2005) (EN 62217:2006)
Polymeric insulators for indoor and outdoor use with a nominal voltage
> 1 000 V - General definitions, test methods and acceptance criteria
ICS: 29.080.10
Заменен от: БДС EN 62217:2013
БДС EN 62217:2006 (en) 39 стр. - 67.20 лв.

БДС EN 62217:2013
Статус: Действащ   Публикуван: 2013-01-02    ТК-79

Полимерни изолатори за високо напрежение за използване на
открито и на закрито. Общи определения, методи за изпитване и
критерии за приемане (IEC 62217:2012) (EN 62217:2013)
Polymeric HV insulators for indoor and outdoor use - General
definitions, test methods and acceptance criteria
ICS: 29.080.10
Заменя: БДС EN 62217:2006
БДС EN 62217:2013 (en) 32 стр. - 55.20 лв.

БДС EN 62223:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-03-16    ТК-79
Изолатори. Речник на термините (IEC 62223:2009) (EN 62223:2009)
Insulators - Glossary of terms and definitions
ICS: 29.080.10
БДС EN 62223:2009 (en) 23 стр. - 39.60 лв.

БДС EN 62231:2007
Статус: Действащ   Публикуван: 2007-01-01    ТК-79
Променливотокови композитни подпорни изолатори за подстанции
с напрежение по-високо от 1000 V и до 245 kV. Термини и
определения, методи за изпитване и критерии за приемане (IEC
62231:2006) (EN 62231:2006)
Composite station post insulators for substations with a.c. voltages
greater than 1 000 V up to 245 kV - Definitions, test methods and
acceptance criteria
ICS: 29.080.10
БДС EN 62231:2007 (en) 41 стр. - 75.60 лв.

БДС EN 62237:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-06-01    ТК-79
Работа под напрежение. Маркучи от изолационен материал със
свързващи елементи за използване с хидравлични инструменти и
съоръжения (IEC 62237:2003, с промени) (EN 62237:2005)
Live working - Insulating hoses with fittings for use with hydraulic tools
and equipment
ICS: 29.260.99, 29.240.99, 13.260
БДС EN 62237:2006 (en) 38 стр. - 67.20 лв.

БДС EN 62246-1:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-10-01    ТК-79
Електрически контакти за "риид" релета. Част 1: Общи технически
изисквания (IEC 62246-1:2002) (EN 62246-1:2002)
Reed contacts units -- Part 1: Generic specification
ICS: 29.120.70
Заменен от: БДС EN 62246-1:2011
Заменя: БДС EN 119000:2003
БДС EN 62246-1:2003 (en) 30 стр. - 55.20 лв.

БДС EN 62246-1:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-01-14    ТК-79
"Риид" прекъсвачи. Част 1: Общи изисквания (IEC 62246-1:2011)
(EN 62246-1:2011)
Reed switches -- Part 1: Generic specification
ICS: 29.120.70
Заменя: БДС EN 62246-2:2008, БДС EN 62246-1:2003
БДС EN 62246-1:2011 (en) 83 стр. - 138.00 лв.

БДС EN 62246-1-1:2013
Статус: Действащ   Публикуван: 2013-02-22    ТК-79
"Риид" прекъсвачи. Част 1-1: Общи изисквания - Оценяване на
качеството (IEC 62246-1-1:2013) (EN 62246-1-1:2013)
Reed switches -- Part 1-1: Generic specification - Quality assessment
ICS: 29.120.70
БДС EN 62246-1-1:2013 (en) 56 стр. - 97.20 лв.

БДС EN 62246-2:2008
Статус: Действащ   Публикуван: 2008-02-15    ТК-79
Електрически контакти за "риид" релета. Част 2: "Риид" контакти за
превключване при тежки режими на работа (IEC 62246-2:2007) (EN
62246-2:2008)
Reed contact units -- Part 2: Heavy-duty reed switches
ICS: 29.120.70
Заменен от: БДС EN 62246-1:2011
БДС EN 62246-2:2008 (en) 39 стр. - 67.20 лв.

БДС EN 62253:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-04-25    ТК-79
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Фотоелектрически помпени системи. Оценка на конструкцията и
измерване на работните характеристики (IEC 62253:2011) (EN
62253:2011)
Photovoltaic pumping systems - Design qualification and performance
measurements
ICS: 27.160
Директива: 2006/95/EC yes
БДС EN 62253:2011 (en) 29 стр. - 50.40 лв.

БДС EN 62271-1:2008
Статус: Действащ   Публикуван: 2008-12-08    ТК-79
Комутационни апарати за високо напрежение. Част 1: Общи
технически изисквания (EN 62271-1:2008)
High-voltage switchgear and controlgear -- Part 1: Common
specifications
ICS: 29.130.99, 29.130.10
Директива: 2004/108/EC no
Заменя: БДС EN 60694:2003/A2:2003, БДС EN 60694:2003/A1:2003,
БДС EN 60694:2003
БДС EN 62271-1:2008 (en) 134 стр. - 180.00 лв.

БДС EN 62271-1:2008/A1:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-03-22    ТК-79
Комутационни апарати за високо напрежение. Част 1: Общи
технически изисквания (EN 62271-1:2008/A1:2011)
High-voltage switchgear and controlgear -- Part 1: Common
specifications
ICS: 29.130.99, 29.130.10
Директива: 2004/108/EC no
БДС EN 62271-1:2008/A1:2011 (en) 7 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 62271-100:2001/A1:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-07-01    ТК-79
Комутационни апарати за високо напрежение. Част 100:
Променливотокови прекъсвачи за високо напрежение (IEC
62271-100:2001/A1:2002) (EN 62271-100:2001/A1:2002)
High-voltage switchgear and controlgear -- Part 100: High-voltage
alternating-current circuit-breakers
ICS: 29.130.10
Заменен от: БДС EN 62271-100:2009
Заменя: БДС 6096:1973, БДС 6054:1973
БДС EN 62271-100:2001/A1:2003 (en) 0 стр. - 0.00 лв.

БДС EN 62271-100:2001/A2:2006
Статус: Отменен   Публикуван: 2006-12-01    ТК-79
Комутационни апарати за високо напрежение. Част 100:
Променливотокови прекъсвачи за високо напрежение (IEC
62271-100:2001/A2:2006) (EN 62271-100:2001/A2:2006)
High-voltage switchgear and controlgear -- Part 100: High-voltage
alternating-current circuit-breakers
ICS: 29.130.10
Заменен от: БДС EN 62271-100:2009
Заменя: БДС 6096:1973, БДС 6054:1973
БДС EN 62271-100:2001/A2:2006 (en) 39 стр. - 67.20 лв.

БДС EN 62271-100:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-06-30    ТК-79
Комутационни апарати за високо напрежение. Част 100:
Променливотокови прекъсвачи за високо напрежение (IEC
62271-100:2001/A1:2002) (EN 62271-100:2001)
High-voltage switchgear and controlgear -- Part 100: High-voltage
alternating-current circuit-breakers
ICS: 29.130.10
Заменен от: БДС EN 62271-100:2009
Заменя: БДС 6096:1973, БДС 6054:1973
БДС EN 62271-100:2003 (en) 298 стр. - 345.60 лв.

БДС EN 62271-100:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-04-06    ТК-79
Комутационни апарати за високо напрежение. Част 100:
Променливотокови прекъсвачи за високо напрежение (IEC
62271-100:2008) (EN 62271-100:2009)
High-voltage switchgear and controlgear -- Part 100: Alternating-
current circuit-breakers
ICS: 29.130.10
Заменя: БДС EN 62271-100:2003, БДС EN 62271-100:2001/A2:2006,
БДС EN 62271-100:2001/A1:2003

БДС EN 62271-100:2009 (en) 342 стр. - 388.80 лв.

БДС EN 62271-100:2009/A1:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-06-01    ТК-79
Комутационни апарати за високо напрежение. Част 100:
Променливотокови прекъсвачи за високо напрежение (IEC
62271-100:2008/A1:2012 + поправка 12-2012) (EN
62271-100:2009/A1:2012)
High-voltage switchgear and controlgear -- Part 100: Alternating-
current circuit-breakers
ICS: 29.130.10
БДС EN 62271-100:2009/A1:2012 (en) 58 стр. - 97.20 лв.

БДС EN 62271-101:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-12-01    ТК-79
Комутационни апарати за високо напрежение. Част 101: Изпитване
на прекъсвачи за високо напрежение чрез синтетични методи (IEC
62271-101:2006) (EN 62271-101:2006)
High-voltage switchgear and controlgear -- Part 101: Synthetic testing
ICS: 29.130.10
Заменен от: БДС EN 62271-101:2013
Заменя: БДС EN 60427:2003
БДС EN 62271-101:2006 (en) 147 стр. - 180.00 лв.

БДС EN 62271-101:2006/A1:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-02-12    ТК-79
Комутационни апарати за високо напрежение. Част 101: Изпитване
на прекъсвачи за високо напрежение чрез синтетични методи (IEC
62271-101:2006/A1:2010) (EN 62271-101:2006/A1:2010)
High-voltage switchgear and controlgear -- Part 101: Synthetic testing
ICS: 29.130.10
Заменен от: БДС EN 62271-101:2013
БДС EN 62271-101:2006/A1:2010 (en) 37 стр. - 67.20 лв.

БДС EN 62271-101:2013
Статус: Действащ   Публикуван: 2013-01-11    ТК-79
Комутационни апарати за високо напрежение. Част 101: Изпитване
чрез синтетични методи (IEC 62271-101:2012) (EN 62271-101:2013)
High-voltage switchgear and controlgear -- Part 101: Synthetic testing
ICS: 29.130.10
Заменя: БДС EN 62271-101:2006/A1:2010, БДС EN 62271-101:2006
БДС EN 62271-101:2013 (en) 168 стр. - 216.00 лв.

БДС EN 62271-102:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-07-01    ТК-79
Комутационни апарати за високо напрежение. Част 102:
Разединители и заземителни разединители за високо напрежение
за променлив ток (IEC 62271-102:2001 + поправка Април 2002) (EN
62271-102:2002)
High-voltage switchgear and controlgear -- Part 102: Alternating
current disconnectors and earthing switches
ICS: 29.130.99, 29.130.10
Заменя: БДС 13920:1977, БДС 13919:1977, БДС EN
60129:2001/A2:2001, БДС EN 60129:2001/A1:2001, БДС EN
60129:2001, БДС EN 61259:2001
БДС EN 62271-102:2003 (en) 101 стр. - 165.60 лв.

БДС EN 62271-102:2003/A1:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-03-18    ТК-79
Комутационни апарати за високо напрежение. Част 102:
Разединители и заземителни разединители за променлив ток (IEC
62271-102:2001/A1:2011) (EN 62271-102:2002/A1:2011)
High-voltage switchgear and controlgear -- Part 102: Alternating
current disconnectors and earthing switches
ICS: 29.130.99, 29.130.10
БДС EN 62271-102:2003/A1:2011 (en) 17 стр. - 32.40 лв.

БДС EN 62271-102:2003/A2:2013
Статус: Действащ   Публикуван: 2013-05-03    ТК-79
Комутационни апарати за високо напрежение. Част 102:
Разединители и заземителни разединители за променлив ток (IEC
62271-102:2001/A2:2013) (EN 62271-102:2002/A2:2013)
High-voltage switchgear and controlgear -- Part 102: Alternating
current disconnectors and earthing switches
ICS: 29.130.99, 29.130.10
БДС EN 62271-102:2003/A2:2013 (en) 15 стр. - 28.80 лв.
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БДС EN 62271-102:2007
Статус: Действащ   Публикуван: 2007-02-01    ТК-79
Комутационни апарати за високо напрежение. Част 102:
Разединители и заземителни разединители за променлив ток (IEC
62271-102:2001 + поправка 1, април 2002 + поправка 2, май:2003)
(EN 62271-102:2002)
High-voltage switchgear and controlgear -- Part 102: Alternating
current disconnectors and earthing switches
ICS: 29.130.99, 29.130.10
Заменя: БДС 13920:1977, БДС 13919:1977, БДС EN
60129:2001/A2:2001, БДС EN 60129:2001/A1:2001, БДС EN
60129:2001, БДС EN 61259:2001
БДС EN 62271-102:2007 (bg) 96 стр. - 138.00 лв.

БДС EN 62271-103:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-01-03    ТК-79
Комутационни апарати за високо напрежение. Част 103:
Прекъсвачи за обявени напрежения над 1 kV до 52 kV включително
(IEC 62271-103:2011) (EN 62271-103:2011)
High-voltage switchgear and controlgear -- Part 103: Switches for rated
voltages above 1 kV up to and including 52 kV
ICS: 29.130.10
Заменя: БДС EN 60265-1:2003
БДС EN 62271-103:2011 (en) 72 стр. - 129.60 лв.

БДС EN 62271-104:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-01-26    ТК-79
Комутационни апарати за високо напрежение. Част 104:
Променливотокови автоматични прекъсвачи за обявени
напрежения от 52 kV и по-високи (IEC 62271-104:2009) (EN
62271-104:2009)
High-voltage switchgear and controlgear -- Part 104: Alternating
current switches for rated voltages of 52 kV and above
ICS: 29.130.99, 29.130.10
Заменя: БДС EN 60265-2:2001/A2:2001, БДС EN
60265-2:2001/A1:2001, БДС EN 60265-2:2001
БДС EN 62271-104:2009 (en) 53 стр. - 97.20 лв.

БДС EN 62271-105:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-07-01    ТК-79
Комутационни апарати високо напрежение. Част 105:
Комутационни апарати за променливо напрежение комбинирани с
предпазител (ІЕС 62271-105:2002) (EN 62271-105:2003)
High-voltage switchgear and controlgear -- Part 105: Alternating
current switch-fuse combinations
ICS: 29.130.10
Заменен от: БДС EN 62271-105:2012
Заменя: БДС EN 60420:2004, БДС 8945:1979
БДС EN 62271-105:2003 (en) 55 стр. - 97.20 лв.

БДС EN 62271-105:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-07-06    ТК-79
Комутационни апарати за високо напрежение. Част 105:
Комутационни апарати за променливо напрежение, комбинирани с
предпазител за обявено напрежение над 1 кV до 52 кV
включително (IEC 62271-105:2012) (EN 62271-105:2012)
High-voltage switchgear and controlgear -- Part 105: Alternating
current switch-fuse combinations for rated voltages above 1 kV up to
and including 52 kV
ICS: 29.130.10
Заменя: БДС EN 62271-105:2003
БДС EN 62271-105:2012 (en) 57 стр. - 97.20 лв.

БДС EN 62271-106:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-06-10    ТК-79
Комутационни апарати за високо напрежение. Част 106:
Променливотокови контактори, контролери и стартери за
двигатели (IEC 62271-106:2011) (EN 62271-106:2011)
High-voltage switchgear and controlgear -- Part 106: Alternating
current contactors, contactor-based controllers and motor-starters
ICS: 29.130.10
Заменя: БДС EN 60470:2003
БДС EN 62271-106:2011 (en) 86 стр. - 138.00 лв.

БДС EN 62271-107:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-06-01    ТК-79

Комутационни апарати за високо напрежение. Част 107:
Променливотокови предпазители за комутационни апарати за
обявени напрежения над 1 kV и по-високи, включително 52 kV (IEC
62271-107:2005) (EN 62271-107:2005)
High-voltage switchgear and controlgear -- Part 107: Alternating
current fused circuit-switchers for rated voltages above 1 kV up to and
including 52 kV
ICS: 29.130.10
Заменен от: БДС EN 62271-107:2012
БДС EN 62271-107:2006 (en) 51 стр. - 97.20 лв.

БДС EN 62271-107:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-03-02    ТК-79
Комутационни апарати за високо напрежение. Част 107:
Променливотокови предпазители за комутационни апарати за
обявени напрежения над 1 kV до и включително 52 kV (IEC
62271-107:2012) (EN 62271-107:2012)
High-voltage switchgear and controlgear -- Part 107: Alternating
current fused circuit-switchers for rated voltages above 1 kV up to and
including 52 kV
ICS: 29.130.10
Заменя: БДС EN 62271-107:2006
БДС EN 62271-107:2012 (en) 53 стр. - 97.20 лв.

БДС EN 62271-108:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-06-01    ТК-79
Комутационни апарати за високо напрежение. Част 108:
Променливотокови прекъсвачи за комутационни апарати за високо
напрежение за обявени напрежения от 72,5 kV и по-високи (IEC
62271-108:2005) (EN 62271-108:2006)
High-voltage switchgear and controlgear -- Part 108: High-voltage
alternating current disconnecting circuit-breakers for rated voltages of 
72,5 kV and above
ICS: 29.130.10
БДС EN 62271-108:2006 (en) 30 стр. - 55.20 лв.

БДС EN 62271-109:2007
Статус: Отменен   Публикуван: 2007-01-01    ТК-79
Комутационни апарати за високо напрежение Част 109:
Променливотокови превключватели с паралелно свързани
кондензатори (IEC 62271-109:2006) (EN 62271-109:2006)
High-voltage switchgear and controlgear -- Part 109: Alternating
current series capacitor by-pass switches
ICS: 29.130.10
Заменен от: БДС EN 62271-109:2009
БДС EN 62271-109:2007 (en) 134 стр. - 180.00 лв.

БДС EN 62271-109:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-04-06    ТК-79
Комутационни апарати за високо напрежение. Част 109:
Променливотокови превключватели с паралелно свързани
кондензатори (IEC 62271-109:2008) (EN 62271-109:2009)
High-voltage switchgear and controlgear -- Part 109: Alternating-
current series capacitor by-pass switches
ICS: 29.130.10
Заменя: БДС EN 62271-109:2007
БДС EN 62271-109:2009 (en) 133 стр. - 180.00 лв.

БДС EN 62271-109:2009/A1:2013
Статус: Действащ   Публикуван: 2013-04-26    ТК-79
Комутационни апарати за високо напрежение. Част 109:
Променливотокови превключватели с паралелно свързани
кондензатори (IEC 62271-109:2008/A1:2013) (EN
62271-109:2009/A1:2013)
High-voltage switchgear and controlgear -- Part 109: Alternating-
current series capacitor by-pass switches
ICS: 29.130.10
БДС EN 62271-109:2009/A1:2013 (en) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 62271-110:2006
Статус: Отменен   Публикуван: 2006-06-01    ТК-79
Комутационни апарати за високо напрежение. Част 110:
Прекъсвачи за индуктивни товари (IEC 62271-110:2005) (EN
62271-110:2005)
High-voltage switchgear and controlgear -- Part 110: Inductive load
switching
ICS: 33.100.20, 33.100.10
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Заменен от: БДС EN 62271-110:2009
БДС EN 62271-110:2006 (en) 32 стр. - 55.20 лв.

БДС EN 62271-110:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-05-06    ТК-79
Комутационни апарати за високо напрежение. Част 110:
Прекъсвачи за индуктивни товари (IEC 62271-110:2009) (EN
62271-110:2009)
High-voltage switchgear and controlgear -- Part 110: Inductive load
switching
ICS: 29.130.10
Заменен от: БДС EN 62271-110:2012
Заменя: БДС EN 62271-110:2006
БДС EN 62271-110:2009 (en) 29 стр. - 50.40 лв.

БДС EN 62271-110:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-06-29    ТК-79
Комутационни апарати за високо напрежение. Част 110:
Превключване на индуктивни товари 	(IEC 62271-110:2012 +
поправка 10-2012) (EN 62271-110:2012)
High-voltage switchgear and controlgear -- Part 110: Inductive load
switching
ICS: 29.130.10
Заменя: БДС EN 62271-110:2009
БДС EN 62271-110:2012 (en) 36 стр. - 67.20 лв.

БДС EN 62271-112:2013
Статус: Действащ   Публикуван: 2013-05-10    ТК-79
Комутационни апарати за високо напрежение. Част 112:
Високоскоростни заземителни превключватели за променлив ток за
гасене на вторична дъга върху преносни линии (IEC
62271-112:2013) (EN 62271-112:2013)
High-voltage switchgear and controlgear -- Part 112: Alternating
current high-speed earthing switches for secondary arc extinction on
transmission lines
ICS: 29.130.99, 29.130.10
БДС EN 62271-112:2013 (en) 31 стр. - 55.20 лв.

БДС EN 62271-2:2004
Статус: Отменен   Публикуван: 2004-06-01    ТК-79
Комутационни апарати за високо напрежение. Част 2: Сеизмична
квалификация за обявени напрежения от 72, 5 kV и по-високи (IEC
62271-2:2003) (EN 62271-2:2003)
High-voltage switchgear and controlgear -- Part 2: Seismic qualification
for rated voltages of 72,5 kV and above
ICS: 29.130.10
Заменен от: БДС EN 62271-207:2008
БДС EN 62271-2:2004 (en) 28 стр. - 50.40 лв.

БДС EN 62271-200:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-09-01    ТК-79
Комутационни апарати за високо напрежение. Част 200:
Променливотокови комутационни апарати в метална обвивка за
обявени напрежения над 1 kV и по-високи, включително 52 kV (IEC
62271-200:2003) (EN 62271-200:2004)
High-voltage switchgear and controlgear -- Part 200: AC metal-enclosed
switchgear and controlgear for rated voltages above 1 kV and up to and
including 52 kV
ICS: 29.130.10
Заменен от: БДС EN 62271-200:2012
Заменя: БДС EN 60298:2004/A11:2004, БДС EN 60298:2004
БДС EN 62271-200:2006 (en) 92 стр. - 138.00 лв.

БДС EN 62271-200:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-01-12    ТК-79
Комутационни апарати за високо напрежение. Част 200:
Променливотокови комутационни апарати в метална обвивка за
обявени напрежения над 1 kV и до 52 kV включително (IEC
62271-200:2011) (EN 62271-200:2012)
High-voltage switchgear and controlgear -- Part 200: AC metal-enclosed
switchgear and controlgear for rated voltages above 1 kV and up to and
including 52 kV
ICS: 29.130.10
Заменя: БДС EN 62271-200:2006
БДС EN 62271-200:2012 (en) 95 стр. - 138.00 лв.

БДС EN 62271-201:2006

Статус: Действащ   Публикуван: 2006-12-01    ТК-79
Комутационни апарати за високо напрежение. Част 201:
Променливотокови комутационни апарати в изолационна обвивка
за обявени напрежения над 1 kV и по-високи, включително 52 kV
(IEC 62271-201:2006) (EN 62271-201:2006)
High-voltage switchgear and controlgear  -- Part 201: AC insulation-
enclosed switchgear and controlgear for rated voltages above 1 kV and
up to and including 52 kV
ICS: 29.130.10
БДС EN 62271-201:2006 (en) 91 стр. - 138.00 лв.

БДС EN 62271-202:2007
Статус: Действащ   Публикуван: 2007-03-01    ТК-79
Комутационни апарати за високо напрежение. Част 202:
Комплектни подстанции за високо/ниско напрежение изработени в
заводски условия (IEC 62271-202:2006) (EN 62271-202:2007)
High-voltage switchgear and controlgear -- Part 202: High voltage/low
voltage prefabricated substation
ICS: 29.130.10
Заменя: БДС EN 61330:2003
БДС EN 62271-202:2007 (en) 77 стр. - 129.60 лв.
БДС EN 62271-202:2007 (bg) 77 стр. - 129.60 лв.

БДС EN 62271-203:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-09-01    ТК-79
Комутационни апарати за високо напрежение. Част 203:
Комутационни апарати в метална обвивка изолирани с газ за
обявени напрежения над 52 kV (IEC 62271-203:2003) (EN
62271-203:2004)
High-voltage switchgear and controlgear -- Part 203: Gas-insulated
metal-enclosed switchgear for rated voltages above 52 kV
ICS: 29.130.10
Заменен от: БДС EN 62271-203:2012
Заменя: БДС EN 60517:2003/A11:2003, БДС EN 60517:2003
БДС EN 62271-203:2006 (en) 76 стр. - 129.60 лв.

БДС EN 62271-203:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-01-02    ТК-79
Комутационни апарати за високо напрежение. Част 203:
Комутационни апарати в метална обвивка, изолирани с газ, за
обявени напрежения над 52 kV (IEC 62271-203:2011) (EN
62271-203:2012)
High-voltage switchgear and controlgear -- Part 203: Gas-insulated
metal-enclosed switchgear for rated voltages above 52 kV
ICS: 29.130.10
Заменя: БДС EN 62271-203:2006
БДС EN 62271-203:2012 (en) 84 стр. - 138.00 лв.

БДС EN 62271-204:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-01-03    ТК-79
Комутационни апарати за високо напрежение. Част 204: Твърди
изолирани с газ електропроводи високо напрежение за обявени
напрежения 72,5 kV и по-високи (IEC 62271-204:2011) (EN
62271-204:2011)
High-voltage switchgear and controlgear -- Part 204: Rigid gas-
insulated transmission lines for rated voltage above 52 kV
ICS: 29.130.10
БДС EN 62271-204:2011 (en) 60 стр. - 97.20 лв.

БДС EN 62271-205:2008
Статус: Действащ   Публикуван: 2008-01-03    ТК-79
Комутационни апарати за високо напрежение. Част 205: Компактни
комплектни комутационни устройства за комутационни апарати за
разпределение за обявени напрежения превишаващи 52 kV (IEC
62271-205:2008) (EN 62271-205:2008)
High-voltage switchgear and controlgear -- Part 205: Compact
switchgear assemblies for rated voltages above 52 kV
ICS: 29.130.99, 29.130.10
БДС EN 62271-205:2008 (en) 30 стр. - 55.20 лв.

БДС EN 62271-206:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-01-07    ТК-79
Kомутационни апарати за високо напрежение. Част 206:
Индикаторни системи за наличие на напрежение (EN
62271-206:2011)
High-voltage switchgear and controlgear -- Part 206: Voltage presence
indicating systems for rated voltages above 1 kV and up to and
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including 52 kV
ICS: 29.130.10
Заменя: БДС EN 61958:2003
БДС EN 62271-206:2011 (en) 29 стр. - 50.40 лв.

БДС EN 62271-207:2008
Статус: Отменен   Публикуван: 2008-02-15    ТК-79
Комутационни апарати за високо напрежение. Част 207: Сеизмична
квалификация на комутационни комплектни устройства, изолирани
с газ, за обявени напрежения над 52 kV (IEC 62271-207:2007) (EN
62271-207:2007)
High-voltage switchgear and controlgear -- Part 207: Seismic
qualification for gas-insulated switchgear assemblies for rated voltages
above 52 kV
ICS: 29.130.10
Заменен от: БДС EN 62271-207:2012
Заменя: БДС EN 62271-2:2004
БДС EN 62271-207:2008 (en) 29 стр. - 50.40 лв.

БДС EN 62271-207:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-01-02    ТК-79
Комутационни апарати за високо напрежение. Част 207: Сеизмична
квалификация на комутационни комплектни устройства, изолирани
с газ, за обявени напрежения над 52 kV (IEC 62271-207:2012) (EN
62271-207:2012)
High-voltage switchgear and controlgear -- Part 207: Seismic
qualification for gas-insulated switchgear assemblies for rated voltages
above 52 kV
ICS: 29.130.10
Заменя: БДС EN 62271-207:2008
БДС EN 62271-207:2012 (en) 24 стр. - 45.60 лв.

БДС EN 62271-209:2008
Статус: Действащ   Публикуван: 2008-02-15    ТК-79
Комутационни апарати за високо напрежение. Част 209: Кабелни
връзки за комутационни апарати в метална обвивка изолирани с
газ за обявени напрежения над 52 kV. Маслонапълнени кабели с
пресована изолация. Маслонапълнени и сухи кабелни кутии (IEC
62271-209:2007) (EN 62271-209:2007)
High-voltage switchgear and controlgear -- Part 209: Cable connections
for gas-insulated metal-enclosed switchgear for rated voltages above 52
kV - Fluid-filled and extruded insulation cables - Fluid-filled and dry-type
cable-terminations
ICS: 29.130.10
БДС EN 62271-209:2008 (en) 23 стр. - 39.60 лв.

БДС EN 62271-3:2007
Статус: Действащ   Публикуван: 2007-01-01    ТК-79
Комутационни апарати за високо напрежение Част 3: Цифров
интерфейс на база IEC 61850(IEC 62271-3:2006) (EN 62271-3:2006)
High-voltage switchgear and controlgear -- Part 3: Digital interfaces
based on IEC 61850
ICS: 29.130.10
БДС EN 62271-3:2007 (en) 53 стр. - 97.20 лв.

БДС EN 62271-4:2013
Статус: Действащ   Публикуван: 2013-05-24    ТК-79
Комутационни апарати за високо напрежение. Част 4: Работни
процедури за обработка на серен хексафлуорид (SF6) и неговите
смеси (IEC 62271-4:2013) (EN 62271-4:2013)
High-voltage switchgear and controlgear -- Part 4: Handling procedures
for sulphur hexafluoride (SF6) and its mixtures
ICS: 29.130.99, 29.130.10
Заменя: СД CLC/TR 62271-303:2009
БДС EN 62271-4:2013 (en) 82 стр. - 138.00 лв.

БДС EN 62314:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-12-01    ТК-79
Полупроводникови релета (IEC 62314:2006) (EN 62314:2006)
Solid-state relays
ICS: 29.120.70
БДС EN 62314:2006 (en) 45 стр. - 75.60 лв.

БДС EN 62325-450:2013
Статус: Действащ   Публикуван: 2013-01-18    ТК-79
Рамка за обмен на информация на енергийния пазар. Част 450:
Профил и правила за моделиране съобразно контекста (IEC

62325-450:2013) (EN 62325-450:2013)
Framework for energy market communications -- Part 450: Profile and
context modelling rules
ICS: 33.200
БДС EN 62325-450:2013 (en) 36 стр. - 67.20 лв.

БДС EN 62446:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-01-23    ТК-79
Свързване на фотоелектрически устройства в енергийната система.
Минимални изисквания за документация на системата, изпитвания
за пускане в действие и контролни изисквания (IEC 62446:2009)
(EN 62446:2009)
Grid connected photovoltaic systems – Minimum requirements for
system documentation, commissioning tests and inspection
ICS: 27.160
БДС EN 62446:2009 (en) 29 стр. - 50.40 лв.

БДС EN 62475:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-07-12    ТК-79
Методика за изпитване с ток с големи стойности: Определения и
изисквания за токове за изпитване и системи за измерване (IEC
62475:2010) (EN 62475:2010)
High-current test techniques - Definitions and requirements for  test
currents and measuring systems
ICS: 19.080
БДС EN 62475:2010 (en) 108 стр. - 165.60 лв.

БДС EN 62488-1:2013
Статус: Действащ   Публикуван: 2013-02-15    ТК-79
Системи за комуникация чрез използване на електроенергийната
мрежа за пренос и разпределение на енергия с общо
предназначение. Част 1: Проектиране на аналогови и цифрови
системи за пренос чрез използване на електроенергийната
система, работеща на базата на СВН/ВН/СН електрически мрежи
(IEC 62488-1:2012) (EN 62488-1:2013)
Power line communication systems for power utility applications -- Part
1: Planning of analogue and digital power line carrier systems operating
over EHV/HV/MV electricity grids
ICS: 33.200
Заменя: БДС EN 60495:2003
БДС EN 62488-1:2013 (en) 127 стр. - 180.00 лв.

БДС EN 62509:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-09-20    ТК-79
Регулатори на зареждане на батерии за фотоелектрически системи.
Технически характеристики и действие (IEC 62509:2010) (EN
62509:2011)
Battery charge controllers for photovoltaic systems - Performance and
functioning
ICS: 27.160
БДС EN 62509:2011 (en) 32 стр. - 55.20 лв.

БДС EN 62716:2013
Статус: Действащ   Публикуван: 2013-04-05    ТК-79
Изпитване на корозия от амоняк на фотоволтаични (PV) модули
(IEC 62716:2013) (EN 62716:2013)
Photovoltaic (PV) modules -- Ammonia corrosion testing
ICS: 27.160
БДС EN 62716:2013 (en) 18 стр. - 32.40 лв.

БДС EN ISO 50001:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-07-18    ТК-79
Системи за управление на енергията. Изисквания с указания за
прилагане (EN ISO 50001:2011; EN ISO 50001:2011)
Energy management systems - Requirements with guidance for use
Заменя: БДС EN 16001:2009
БДС EN ISO 50001:2011 (en) 33 стр. - 61.20 лв.
БДС EN ISO 50001:2011 (bg) 32 стр. - 55.20 лв.

БДС ENV 50196:2001
Статус: Отменен   Публикуван: 2001-05-01    ТК-79
Работа под напрежение. Необходимо изолационно ниво и
съответните въздушни отстояния. Изчислителен метод (ENV
50196:1995)
Live working - Required insulation level and related air distances -
Calculation method
ICS: 13.260
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БДС ENV 50196:2001 (en) 17 стр. - 32.40 лв.

БДС ENV 50196:2001/A1:2001
Статус: Отменен   Публикуван: 2001-05-01    ТК-79
Работа под напрежение. Необходимо изолационно ниво и
съответните въздушни отстояния. Изчислителен метод. Изменение
A1 (ENV 50196:1995/A1:1997)
Live working - Required insulation level and related air distances -
Calculation method
ICS: 13.260
БДС ENV 50196:2001/A1:2001 (en) 0 стр. - 0.00 лв.

БДС ENV 50354:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-07-01    ТК-79
Методи за изпитване с електрическа дъга на материали и дрехи, за
използване от работници при риск от излагане на електрическа
дъга (ENV 50354:2001)
Electrical arc test methods for material and garments, for use by
workers at risk from exposure to an electrical arc
БДС ENV 50354:2003 (en) 11 стр. - 21.60 лв.

БДС ENV 61111:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-07-01    ТК-79
Рогозки от изолационен материал за електрически цели (IEC
61111:1992+ поправка Май 2000, с промени) (ENV 61111:2001)
Matting of insulating material for electrical purposes
ICS: 13.260
БДС ENV 61111:2003 (en) 24 стр. - 45.60 лв.

БДС ENV 61112:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-07-01    ТК-79
Одеяла от изолационен материал за изолационни цели (IEC
61112:1992 + поправка Май 2000, с промени) (ENV 61112:2001)
Blankets of insulating material for electrical purposes
ICS: 13.260
БДС ENV 61112:2003 (en) 25 стр. - 45.60 лв.

БДС HD 428.1 S1:1992):2004/A1:2004
Статус: Отменен   Публикуван: 2004-06-01    ТК-79
Трифазни маслонапълнени разпределителни трансформатори 50
Hz, от 50 kVA до 2500 kVA с най-високо напрежение за съоръжение,
непревишаващо 36 kV. Част 1: Общи изисквания и изисквания за
трансформатори с най-високо напрежение за съоръжение,
непревишаващо 24 kV (HD 428.1 S1:1992/A1:1995)
Three-phase oil-immersed distribution transformers 50 Hz, from 50 to
2500 kVA with highest voltage for equipment not exceeding 36 kV --
Part 1: General requirements and requirements for transformers with
highest voltage for equipment not exceeding 24 kV
ICS: 29.180
Заменен от: БДС EN 50464-1:2007
БДС HD 428.1 S1:1992):2004/A1:2004 (en) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС HD 428.1 S1:2004
Статус: Отменен   Публикуван: 2004-06-01    ТК-79
Трифазни маслонапълнени разпределителни трансформатори за 50
Hz, от 50 kVA до 2500 kVA с най-високо напрежение за съоръжение,
непревишаващо 36 kV. Част 1: Общи изисквания и изисквания за
трансформатори с най-високо напрежение за съоръжение,
непревишаващо 24 kV (HD 428.1 S1:1992)
Three-phase oil-immersed distribution transformers 50 Hz, from 50 to
2500 kVA with highest voltage for equipment not exceeding 36 kV --
Part 1: General requirements and requirements for transformers with
highest voltage for equipment not exceeding 24 kV
Заменен от: БДС EN 50464-1:2007
БДС HD 428.1 S1:2004 (en) 14 стр. - 25.20 лв.

БДС HD 428.2.1 S1:2004
Статус: Отменен   Публикуван: 2004-06-01    ТК-79
Трифазни маслонапълнени разпределителни трансформатори 50
Hz, от 50 kVA до 2500 kVA с най-високо напрежение за съоръжение,
непревишаващо 36 kV. Част 2: Разпределителни трансформатори с
кабелни кутии на страната на високото и/или ниското напрежения.
Раздел 1: Общи изисквания (HD 428.2.1 S1:1994)
Three phase oil-immersed distribution transformers 50 Hz, from 50 kVA
to 2,5 MVA with highest voltage for equipment not exceeding 36 kV --
Part 2: Distribution transformers with cable boxes on the high-voltage
and/or low-voltage side -- Section 1: General requirements

Заменен от: БДС EN 50464-2-1:2007
БДС HD 428.2.1 S1:2004 (en) 13 стр. - 25.20 лв.

БДС HD 428.2.2 S1:2004
Статус: Отменен   Публикуван: 2004-06-01    ТК-79
Трифазни маслонапълнени разпределителни трансформатори 50
Hz, от 50 kVA до 2500 kVA с най-високо напрежение за съоръжение,
непревишаващо 36 kV. Част 2: Разпределителни трансформатори с
кабелни кутии на страната на високото и/или ниското напрежения.
Раздел 2: Кабелни кутии тип 1 за използване при
разпределителните трансформатори, отговарящи на изискванията
на HD 428.2.1 S1 (HD 428.2.2 S1:1997)
Three-phase oil-immersed distribution transformers 50 Hz, from 50 to
2500 kVA with highest voltage for equipment not exceeding 36 kV --
Part 2: Distribution transformers with cable boxes on the high-voltage
and/or low-voltage side -- Section 2: Cable boxes type 1 for use on
distribution transformers meeting the requirements of HD 428.2.1 S1
ICS: 29.180
Заменен от: БДС EN 50464-2-2:2007
БДС HD 428.2.2 S1:2004 (en) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС HD 428.2.3 S1:2004
Статус: Отменен   Публикуван: 2004-06-01    ТК-79
Трифазни маслонапълнени разпределителни трансформатори 50
Hz, от 50 kVA до 2500 kVA с най-високо напрежение за съоръжение,
непревишаващо 36 kV. Част 2: Разпределителни трансформатори с
кабелни кутии на страната на високото и/или ниското напрежения.
Раздел 3: Кабелни кутии тип 2 за използване при
разпределителните трансформатори, отговарящи на изискванията
на HD 428.2.1 (HD 428.2.3 S1:1998)
Three-phase oil-immersed distribution transformers 50 Hz, from 50 to
2500 kVA with highest voltage for equipment not exceeding 36 kV --
Part 2: Distribution transformers with cable boxes on the high-voltage
and/or low-voltage side -- Section 3: Cable boxes type 2 for use on
distribution transformers meeting the requirements of HD 428.2.1
ICS: 29.180
Заменен от: БДС EN 50464-2-3:2007
БДС HD 428.2.3 S1:2004 (en) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС HD 428.3 S1:2004
Статус: Отменен   Публикуван: 2004-06-01    ТК-79
Трифазни маслонапълнени разпределителни трансформатори 50
Hz, от 50 kVA до 2500 kVA с най-високо напрежение за съоръжение,
непревишаващо 36 kV. Част 3: Допълнителни изисквания към
трансформатори с най-високото напрежение за съоръжение равно
на 36 kV (HD 428.3 S1:1994)
Three-phase oil-immersed distribution transformers 50 Hz, from 50 to
2500 kVA, with highest voltage for equipment not exceeding 36 kV --
Part 3: Supplementary requirements for transformers with highest
voltage for equipment equal to 36 kV
Заменен от: БДС EN 50464-1:2007
БДС HD 428.3 S1:2004 (en) 9 стр. - 18.00 лв.

БДС HD 428.4 S1:2004
Статус: Отменен   Публикуван: 2004-06-01    ТК-79
Трифазни маслонапълнени разпределителни трансформатори 50
Hz, от 50 kVA до 2500 kVA с най-високо напрежение за съоръжение,
непревишаващо 36 kV. Част 4: Определяне на обявената мощност
на трансформатор, натоварен с несинусоидални токове (HD 428.4
S1:1994)
Three phase oil-immersed distribution transformers 50 Hz, from 50 to
2500 kVA with highest voltage for equipment not exceeding 36 kV --
Part 4: Determination of the power rating of a transformer loaded with
non-sinusoidal currents
Заменен от: БДС EN 50464-3:2007
БДС HD 428.4 S1:2004 (en) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС HD 428.6 S1:2004
Статус: Отменен   Публикуван: 2004-06-01    ТК-79
Трифазни маслонапълнени разпределителни трансформатори за 50
Hz, от 50 kVA до 2500 kVA с най-високо напрежение за съоръжение,
непревишаващо 36 kV. Част 6: Изисквания и изпитвания, отнасящи
се за херметизирани рифеловани казани (HD 428.6 S1:2002)
Three phase oil-immersed distribution transformers 50 Hz, from 50 kVA
to 2 500 kVA with highest voltage for equipment not exceeding 36 kV --
Part 6: Requirements and tests concerning pressurised corrugated
tanks
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ICS: 29.180
Заменен от: БДС EN 50464-4:2007
БДС HD 428.6 S1:2004 (en) 7 стр. - 14.40 лв.

БДС HD 472 S1:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-06-01    ТК-79
Номинални напрежения за системи ниско напрежение за
обществено електроснабдяване (IEC 60038:1983, с промени) (HD
472 S1:1989)
Nominal voltages for low-voltage public electricity supply systems
ICS: 29.020
Заменен от: БДС EN 60038:2011
БДС HD 472 S1:2004 (en) 6 стр. - 10.80 лв.
БДС HD 472 S1:2004/AC (en) 1 стр. - 3.60 лв.

БДС HD 472 S1:2004/A1:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-06-01    ТК-79
Номинални напрежения за системи ниско напрежение за
обществено електроснабдяване (HD 472 S1:1989/A1:1995)
Nominal voltages for low-voltage public electricity supply systems
ICS: 29.020
Заменен от: БДС EN 60038:2011
БДС HD 472 S1:1989):2004/A1:2004 (en) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС HD 474 S1:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-06-01    ТК-79
Размери на сферата и гнездото свързващи елементи от натегната
изолаторна верига (IEC 60120:1984) (HD 474 S1:1986)
Dimensions of ball and socket couplings of string insulator units
БДС HD 474 S1:2004 (en) 31 стр. - 55.20 лв.

БДС HD 538.1 S1:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-06-01    ТК-79
Трифазни сухи разпределителни трансформатори за 50 Hz, от 100
kVA до 2500 kVA, с най-високо напрежение за съоръжение,
непревишаващо 36 kV. Част 1: Общи изисквания и изисквания към
трансформатори с най-високо напрежение за съоръжение,
непревишаващо 24 kV (HD 538.1 S1:1992)
Three-phase dry-type distribution transformers 50 Hz, from 100 to 2500
kVA, with highest voltage for equipment not exceeding 36 kV -- Part 1:
General requirements and requirements for transformers with highest
voltage for equipment not exceeding 24 kV
Заменен от: БДС EN 50541-1:2011
БДС HD 538.1 S1:2004 (en) 14 стр. - 25.20 лв.

БДС HD 538.1 S1:2004/A1:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-06-01    ТК-79
Трифазни сухи разпределителни трансформатори за 50 Hz, от 100
kVA до 2500 kVA, с най-високо напрежение за съоръжение,
непревишаващо 36 kV. Част 1: Общи изисквания и изисквания към
трансформатори с най-високо напрежение за съоръжение,
непревишаващо 24 kV (HD 538.1 S1:1992/A1:1995)
Three-phase dry-type distribution transformers 50 Hz, from 100 to 2500
kVA, with highest voltage for equipment not exceeding 36 kV -- Part 1:
General requirements and requirements for transformers with highest
voltage for equipment not exceeding 24 kV
ICS: 29.180
Заменен от: БДС EN 50541-1:2011
БДС HD 538.1 S1:1992):2004/A1:2004 (en) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС HD 538.2 S1:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-06-01    ТК-79
Трифазни сухи разпределителни трансформатори за 50 Hz, от 100
kVA до 2500 kVA, с най-високо напрежение за съоръжение,
непревишаващо 36 kV. Част 2: Допълнителни изисквания към
трансформатори с най-високо напрежение за съоръжение равно на
36 kV (HD 538.2 S1:1995)
Three-phase dry-type distribution transformers 50 Hz, from 100 to 2500
kVA, with highest voltage for equipment not exceeding 36 kV -- Part 2:
Supplementary requirements for transformers with highest voltage for
equipment equal to 36 kV
ICS: 29.180
Заменен от: БДС EN 50541-1:2011
БДС HD 538.2 S1:2004 (en) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС HD 538.3 S1:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-06-01    ТК-79

Трифазни сухи разпределителни трансформатори за 50 Hz, от 100
kVA до 2500 kVA, с най-високо напрежение за съоръжение,
непревишаващо 36 kV. Част 3: Определяне на обявената мощност
на трансформатор, натоварен с несинусоидален ток (HD 538.3
S1:1997)
Three-phase dry-type distribution transformers 50 Hz, from 100 to 2500
kVA, with highest voltage for equipment not exceeding 36 kV -- Part 3:
Determination of the power rating of a transformer loaded with non-
sinusoidal current
ICS: 29.180
БДС HD 538.3 S1:2004 (en) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС HD 543.2 S1:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-09-01    ТК-79
Характеристика и изпитване на далечни защитни устройства на
захранваща система. Част 2: Аналогови компараторни системи (IEC
60834-2:1993, с промени) (HD 543.2 S1:1995)
Performance and testing of teleprotection equipment of power systems
-- Part 2: Analogue comparison systems
ICS: 25.040.40
БДС HD 543.2 S1:2003 (en) 43 стр. - 75.60 лв.

БДС HD 546.3 S1:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-09-01    ТК-79
Устройства и системи за дистанционно управление. Част 3:
Интерфейси (електрически характеристики) (IEC 60870-3:1989) (HD
546.3 S1:1991)
Telecontrol equipment and systems -- Part 3: Interfaces (electrical
characteristics)
БДС HD 546.3 S1:2003 (en) 22 стр. - 39.60 лв.

БДС HD 546.4 S1:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-09-01    ТК-79
Устройства и системи за дистанционно управление. Част 4:
Изисквания към работните характеристики (IEC 60870-4:1990) (HD
546.4 S1:1992)
Telecontrol equipment and systems -- Part 4: Performance
requirements
БДС HD 546.4 S1:2003 (en) 33 стр. - 61.20 лв.

БДС HD 578 S1:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-01-01    ТК-79
Характеристики на подпорни изолатори за работа на закрито и на
открито за системи с номинални напрежения по-високи от 1000 V
(IEC 60273:1990) (HD 578 S1:1992)
Characteristics of indoor and outdoor post insulators for systems with
nominal voltages greater than 1 kV
БДС HD 578 S1:2004 (en) 47 стр. - 84.00 лв.

БДС HD 581 S1:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-11-01    ТК-79
Приложно ръководство за изчисляване на токовете на късо
съединение в радиални електрически системи за ниско напрежение
(IEC 60781:1989) (HD 581 S1:1991)
Application guide for calculation of short-circuit currents in low-voltage
radial systems
БДС HD 581 S1:2003 (en) 28 стр. - 50.40 лв.

БДС HD 587 S1:2004
Статус: Отменен   Публикуван: 2004-06-01    ТК-79
Измервателни трансформатори. Трифазни напреженови
трансформатори за нива на напрежение с Um до 52 kV (HD 587
S1:1993)
Instruments transformers - Three-phase voltage transformers for
voltage levels having Um up to 52 kV
Заменен от: БДС EN 50482:2008, БДС EN 50478:2007
БДС HD 587 S1:2004 (en) 27 стр. - 50.40 лв.

БДС HD 588.1 S1:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-11-01    ТК-79
Методи за изпитване с високо напрежение. Част 1: Общи термини и
определения и изисквания към изпитването (IEC 60060-1:1989 +
поправка март 1992) (HD 588.1 S1:1991)
High-voltage test techniques -- Part 1: General definitions and test
requirements
Заменен от: БДС EN 60060-1:2010
БДС HD 588.1 S1:2003 (en) 80 стр. - 129.60 лв.
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БДС HD 636 S1:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-09-01    ТК-79
Предпазители за високо напрежение. Част 2: Предпазители с
продухване (IEC 60282-2:1995) (HD 636 S1:1996)
High-voltage fuses -- Part 2: Expulsion fuses
ICS: 29.120.50
БДС HD 636 S1:2006 (en) 65 стр. - 114.00 лв.

БДС HD 637 S1:2004
Статус: Отменен   Публикуван: 2004-01-01    ТК-79
Силови уредби, превишаващи 1 kV променливо напрежение (HD
637 S1:1999)
Power installations exceeding 1 kV a.c.
ICS: 29.240
Заменен от: БДС EN 61936-1:2010, БДС EN 50522:2010
БДС HD 637 S1:2004 (en) 174 стр. - 216.00 лв.

БДС IEC 60038:2002
Статус: Отменен   Публикуван: 2002-04-01    ТК-79
Стандартни напрежения на IEC (IEC 60061-2F)
Sixth supplement - Lamp caps and holders together with gauges for the
control of interchangeability and safety. Part 2: Lampholders
ICS: 29.140.10
Заменен от: БДС EN 60038:2011
Заменя: СТ на СИВ 779:1977
БДС IEC 60038:2002 (bg) 13 стр. - 25.20 лв.

БДС IEC 60038:2002/A1:2002
Статус: Отменен   Публикуван: 2002-04-01    ТК-79
Стандартни напрежения на IEC
IEC standard voltages
ICS: 29.020
Заменен от: БДС EN 60038:2011
БДС IEC 60038:2002/A1:2002 (bg) 0 стр. - 0.00 лв.

БДС IEC 60038:2002/A2:2002
Статус: Отменен   Публикуван: 2002-04-01    ТК-79
Стандартни напрежения на IEC
IEC standard voltages
ICS: 29.020
Заменен от: БДС EN 60038:2011
БДС IEC 60038:2002/A2:2002 (bg) 0 стр. - 0.00 лв.

БДС IEC 60050-321:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-06-01    ТК-79
Международен електротехнически речник. Глава 321:
Измервателни трансформатори (IEC 60068-2-31)
Environmental testing. Part 2: Tests. Test Ec: Drop and topple,
primarily for equipment-type specimens
ICS: 19.040
БДС IEC 60050-321:2003 (bg) 29 стр. - 50.40 лв.

БДС IEC 60050-441:2007
Статус: Действащ   Публикуван: 2007-04-01    ТК-79
Международен електротехнически речник. Глава 441:
Комутационни апарати за разпределение, комутационни апарати за
управление и стопяеми предпазители (IEC 60068-2-38; IEC
60068-2-37-am1)
Environmental testing - Part 2: Tests. Test Z/AD: Composite
temperature/humidity cyclic test
ICS: 19.040
БДС IEC 60050-441:2007 (bg) 61 стр. - 114.00 лв.

БДС IEC 60050-446:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-01-08    ТК-79
Международен електротехнически речник. Глава 446: Електрически
релета (IEC 60068-2-42)
Basic environmental testing procedures - Part 2: Tests - Test Kc:
Sulphur dioxide test for contacts and connections
ICS: 19.040
БДС IEC 60050-446:2010 (bg) 44 стр. - 75.60 лв.

БДС IEC 60050-448:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-01-09    ТК-79
Международен електротехнически речник. Глава 448: Защита на
електроенергийни системи (IEC 60068-2-43)

Basic environmental testing procedures - Part 2: Tests. Test Kd:
Hydrogen sulphide test for contacts and connections
ICS: 19.040
БДС IEC 60050-448:2009 (bg) 50 стр. - 84.00 лв.

БДС IEC 60050-601:1985/A1:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-07-01    ТК-79
Международен електротехнически речник. Глава 601:
Производство, пренасяне и разпределение на електрическата
енергия. Общи положения (IEC 60050-601-am1)
Amendment 1 - International Electrotechnical Vocabulary. Chapter 601:
Generation, transmission and distribution of electricity - General
ICS: 29.240, 19.040, 01.040.29
БДС IEC 60050-601:1985/A1:2003 (bg) 0 стр. - 0.00 лв.

БДС IEC 60050-601:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-07-01    ТК-79
Международен електротехнически речник. Глава 601:
Производство, пренасяне и разпределение на електрическата
енергия. Общи положения (IEC 60050-601)
International Electrotechnical Vocabulary. Chapter 601: Generation,
transmission and distribution of electricity - General
ICS: 29.240, 19.040, 01.040.29
БДС IEC 60050-601:2003 (bg) 23 стр. - 39.60 лв.

БДС IEC 60050-602:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-08-01    ТК-79
Международен електротехнически речник. Глава 602:
Производство, пренасяне и разпределение на електрическа
енергия. Производство (IEC 60068-2-63)
Environmental testing - Part 2: Test methods - Test Eg: Impact, spring
hammer.
ICS: 19.040
БДС IEC 60050-602:2006 (bg) 30 стр. - 55.20 лв.

БДС IEC 60050-603:1998/A1:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-05-01    ТК-79
Международен електротехнически речник. Глава 603:
Производство, пренасяне и разпределение на електрическата
енергия. Планиране и управление на електроенергийната система
(IEC 60068-2-65)
Environmental testing - Part 2: Methods of test - Test Fg: Vibration,
acoustically induced
ICS: 19.040
БДС IEC 60050-603:1998/A1:2004 (bg) 0 стр. - 0.00 лв.

БДС IEC 60050-603:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-05-01    ТК-79
Международен електротехнически речник. Глава 603:
Производство, пренасяне и разпределение на електрическата
енергия. Планиране и управление на електроенергийната система
(IEC 60068-2-64)
Environmental testing - Part 2: Test methods - Test Fh: Vibration,
broad-band random (digital control) and guidance
ICS: 19.040
БДС IEC 60050-603:2004 (bg) 42 стр. - 75.60 лв.

БДС IEC 60050-604:1987/A1:2002
Статус: Действащ   Публикуван: 2002-11-01    ТК-79
Международен електротехнически речник. Глава 604:
Производство, пренасяне и разпределение на електрическата
енергия. Експлоатация на електрическите уредби
International Electrotechnical Vocabulary -  Part 604 : Chapter 604:
Generation,  transmission and distribution of electricity - Operation
ICS: 29.240.01, 01.040.29
БДС IEC 60050-604:1987/A1:2002 (bg) 0 стр. - 0.00 лв.

БДС IEC 60050-604:2002
Статус: Действащ   Публикуван: 2002-11-01    ТК-79
Международен електротехнически речник. Глава 604:
Производство, пренасяне и разпределение на електрическата
енергия. Експлоатация на електрическите уредби (IEC 60068-2-66)
Environmental testing - Part 2: Test methods - Test Cx: Damp heat,
steady state (unsaturated pressurized vapour)
ICS: 19.040
БДС IEC 60050-604:2002 (bg) 45 стр. - 75.60 лв.

2.342



БДС IEC 60050-605:2002
Статус: Действащ   Публикуван: 2002-08-01    ТК-79
Международен електротехнически речник. Глава 605:
Производство, пренасяне и разпределение на електрическа
енергия. Подстанции (IEC 60068-3-1)
Environmental testing - Part 3: Background information - Section
One: Cold and dry heat tests
ICS: 19.040
БДС IEC 60050-605:2002 (bg) 28 стр. - 50.40 лв.

БДС IEC 60076-7:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-02-10    ТК-79
Силови трансформатори. Част 7: Ръководство за натоварване на
маслонапълнени силови трансформатори
 (IEC 60151-1)
Measurements of the electrical properties of electronic tubes and valves
- Part 1: Measurement of electrode current
ICS: 31.100
БДС IEC 60076-7:2012 (bg) 55 стр. - 97.20 лв.

БДС IEC 60076-8:2007
Статус: Действащ   Публикуван: 2007-09-01    ТК-79
Силови трансформатори. Част 8: Ръководство за приложение (IEC
60151-3)
Measurements of the electrical properties of electronic tubes and valves
- Part 3: Measurement of equivalent input and output admittances
ICS: 31.100
БДС IEC 60076-8:2007 (bg) 82 стр. - 138.00 лв.

БДС IEC 60145:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-09-01    ТК-79
Електромери за реактивна енергия (IEC 60264-3)
Packaging of winding wires - Part 3: Taper barrelled delivery spools for
winding wires
ICS: 91.140.50
БДС IEC 60145:2003 (bg) 20 стр. - 36.00 лв.

БДС IEC 60214-2:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-01-08    ТК-79
Стъпални регулатори. Част 2: Ръководство за приложение
 (IEC 60326-6)
Printed boards. Part 6: Specification for multilayer printed boards.
ICS: 31.180
БДС IEC 60214-2:2010 (bg) 39 стр. - 67.20 лв.

БДС IEC 60273:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-09-01    ТК-79
Характеристики на подпорни изолатори за работа на закрито и на
открито за системи с номинални напрежения, по-високи от 1000 V
(IEC 60394-3-1)
Varnished fabrics for electrical purposes. Part 3: Specifications for
individual materials. Sheet 1: Oleoresinous varnish-cotton base, OR/C
ICS: 29.035.60
Заменя: БДС 7660:1990
БДС IEC 60273:2003 (bg) 39 стр. - 67.20 лв.

БДС IEC 60652:2001
Статус: Отменен   Публикуван: 2001-12-01    ТК-79
Изпитвания на натоварване на стълбове за въздушни
електропроводни линии (ВЛ)
Loading tests on overhead line towers
ICS: 29.240.10
Заменен от: БДС EN 60652:2006
БДС IEC 60652:2001 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС IEC 60826:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-05-01    ТК-79
Натоварване и якост на въздушни електропреносни линии
Loading and strength of overhead transmission lines
ICS: 29.240.20
Заменен от: БДС IEC 60826:2007
БДС IEC 60826:2003 (bg) 97 стр. - 138.00 лв.

БДС IEC 60826:2007
Статус: Действащ   Публикуван: 2007-09-01    ТК-79
Критерии за проектиране на въздушни електропреносни линии

Design criteria of overhead transmission lines
ICS: 29.240.20
Заменя: БДС IEC 60826:2003
БДС IEC 60826:2007 (bg) 118 стр. - 165.60 лв.

СД CEN/CLC/TR 16103:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-08-03    ТК-79
Управление на енергията и енергийна ефективност.
Терминологичен речник (CEN/CLC/TR 16103:2010; CEN/CLC/TR
16103:2010)
Energy management and energy efficiency - Glossary of terms
СД CEN/CLC/TR 16103:2010 (en) 28 стр. - 50.40 лв.

СД CEN/CLC/TR 16567:2013
Статус: Действащ   Публикуван: 2013-04-09    ТК-79
Задължителни схеми за енергийна ефективност в Европа. Общ
преглед и анализ на основните характеристики и възможностите за
хармонизиране (CEN/CLC/TR 16567:2013)
Energy Efficiency Obligation Schemes in Europe - Overview and analysis
of main features and possibilities for harmonisation
ICS: 27.010
СД CEN/CLC/TR 16567:2013 (en) 75 стр. - 129.60 лв.

СД CLC/TR 50373:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-03-24    ТК-79
Вятърни турбини. Електромагнитна съвместимост (CLC/TR
50373:2004)
Wind turbines - Electromagnetic compatibility
ICS: 33.100.01, 27.180
Директива: 2004/108/EC no
СД CLC/TR 50373:2010 (en) 14 стр. - 25.20 лв.

СД CLC/TR 50403:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-03-25    ТК-79
Стандартизация и освобождаването на енергийния пазар (CLC/TR
50403:2002)
Standardization and the liberalization of the energy market
СД CLC/TR 50403:2010 (en) 16 стр. - 28.80 лв.

СД CLC/TR 50422:2010
Статус: Отменен   Публикуван: 2010-03-25    ТК-79
Ръководство за прилагане на EN 50160 (CLC/TR 50422:2003)
Guide for the application of the European Standard EN 50160
ICS: 29.020
СД CLC/TR 50422:2010 (en) 26 стр. - 45.60 лв.

СД CLC/TR 50422:2013
Статус: Действащ   Публикуван: 2013-03-21    ТК-79
Ръководство за прилагане на европейския стандарт EN 50160
(CLC/TR 50422:2013)
Guide for the application of the European Standard EN 50160
ICS: 29.020
СД CLC/TR 50422:2013 (en) 45 стр. - 75.60 лв.

СД CLC/TR 50453:2007
Статус: Действащ   Публикуван: 2007-10-01    ТК-79
Оценка на електромагнитни полета около силовите
трансформатори (CLC/TR 50453:2007)
Evaluation of electromagnetic fields around power transformers
ICS: 29.180, 29.020
СД CLC/TR 50453:2007 (en) 15 стр. - 28.80 лв.

СД CLC/TR 50462:2008
Статус: Действащ   Публикуван: 2008-07-29    ТК-79
Правила за определяне на неопределеността на измерването на
загубите на силови трансформатори и реактори (CLC/TR
50462:2008)
Rules for the determination of uncertainties in the measurement of the
losses on power transformers and reactors
ICS: 29.180
СД CLC/TR 50462:2008 (en) 60 стр. - 97.20 лв.

СД CLC/TR 50555:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-01-26    ТК-79
Индикатори на прекъсване (CLC/TR 50555:2010)
Interruption indexes
ICS: 29.240.01, 27.010
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СД CLC/TR 50555:2010 (en) 40 стр. - 67.20 лв.

СД CLC/TR 50579:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-01-12    ТК-79
Уреди за измерване на електрическа енергия. Нива на устойчивост,
изисквания за устойчивост и методи за изпитване за проводими
смущения в честотния обхват 2 -150 KHz (CLC/TR 50579:2012)
Electricity metering equipment (a.c.) - Severity levels, immunity
requirements and test methods for conducted disturbances in the
frequency range 2 kHz - 150 kHz
ICS: 91.140.50
СД CLC/TR 50579:2012 (en) 14 стр. - 25.20 лв.

СД CLC/TR 50608:2013
Статус: Действащ   Публикуван: 2013-05-14    ТК-79
Проекти за интелигентни мрежи в Европа (CLC/TR 50608:2013)
Smart grid projects in Europe
ICS: 29.240.01, 27.010
СД CLC/TR 50608:2013 (en) 58 стр. - 97.20 лв.

СД CLC/TR 62271-208:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-07-01    ТК-79
Комутационни апарати за високо напрежение. Част 208: Методи за
количествено определяне на установената стойност на напрежение
с ниска честота, генерирано от комплектно комутационно
устройство за високо напрежение и от подстанции за високо/ниско
напрежение, комплектовани в заводски условия (IEC/TR
62271-208:2009) (CLC/TR 62271-208:2010)
High-voltage switchgear and controlgear -- Part 208: Methods to
quantify the steady state, power-frequency electromagnetic fields
generated by HV switchgear assemblies and HV/LV prefabricated
substations
ICS: 29.130.10
СД CLC/TR 62271-208:2010 (en) 50 стр. - 84.00 лв.

СД CLC/TR 62271-303:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-03-25    ТК-79
Комутационни апарати за високо напрежение. Част 303: Употреба и
обработване със серен хексафлуорид (SF6) (CLC/TR
62271-303:2009)
High-voltage switchgear and controlgear -- Part 303: Use and handling
of sulphur hexafluoride (SF6)
ICS: 29.130.10
Заменен от: БДС EN 62271-4:2013
СД CLC/TR 62271-303:2009 (en) 82 стр. - 138.00 лв.

СД CLC/TR 62662:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-06-27    ТК-79
Ръководство за производство, изпитване и диагностика на
полимерни изолатори с отчитане на крехък лом на основните
материали (IEC/TR 62662:2010) (CLC/TR 62662:2011)
Guidance for production, testing and diagnostics of polymer insulators
with respect to brittle fracture of core materials
ICS: 29.080.10
СД CLC/TR 62662:2011 (en) 22 стр. - 39.60 лв.

СД CLC/TS 61836:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-05-29    ТК-79
Фотоелектрически устройства. Термини, определения и символи
(IEC/TS 61836:2007) (CLC/TS 61836:2009)
Solar photovoltaic energy systems - Terms, definitions and symbols
ICS: 27.160
СД CLC/TS 61836:2009 (en) 83 стр. - 138.00 лв.

СД CLC/TS 61850-80-1:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-01-08    ТК-79
Съобщителни мрежи и системи за автоматизация на преноса и
разпределението на енергия. Част 80-1: Ръководство за обмен на
информация от CDC-базиран модел данни, използвайки IEC
60870-5-101 или IEC 60870-5-104 (CLC/TS 61850-80-1:2010)
Communication networks and systems for power utility automation --
Part 80-1: Guideline to exchanging information from a CDC-based data
model using IEC 60870-5-101 or IEC 60870-5-104
ICS: 33.200
СД CLC/TS 61850-80-1:2010 (en) 143 стр. - 180.00 лв.

СД CLC/TS 61970-2:2010

Статус: Действащ   Публикуван: 2010-03-24    ТК-79
Интерфейс на приложни програми за системи за управление на
енергия (EMS-API). Част 2: Речник (CLC/TS 61970-2:2005)
Energy management system application program interface (EMS-API) --
Part 2: Glossary
ICS: 33.200
СД CLC/TS 61970-2:2010 (en) 23 стр. - 39.60 лв.

СД CLC/TS 62271-304:2008
Статус: Действащ   Публикуван: 2008-01-04    ТК-79
Комутационни апарати за високо напрежение. Част 304: Класове на
конструкции за комутационни апарати за високо напрежение от 1
kV до и включително 52 kV за използване при тежки климатични
условия (CLC/TS 62271-304:2008)
High-voltage switchgear and controlgear - Part 304: Design classes for
indoor enclosed switchgear and controlgear for rated voltages above 1
kV up to and including 52 kV to be used in severe climatic conditions
ICS: 29.130.10
СД CLC/TS 62271-304:2008 (en) 21 стр. - 39.60 лв.

СТ на СИВ 1108:1978
Статус: Действащ   Публикуван: 1978-01-01    ТК-79
Електромери за активна енергия, еднофазни и трифазни
индукционни. Технически изисквания и методи за изпитване
ICS: 91.140.50, 17.220.20
Заменя: БДС 2279:1974
СТ на СИВ 1108:1978 (bg) 27 стр. - 50.40 лв.
СТ на СИВ 1108:1978/Поправка:1981 (bg) 1 стр. - 3.60 лв.
СТ на СИВ 1108:1978/Поправка:1981 (bg) 1 стр. - 3.60 лв.

СТ на СИВ 1109:1978
Статус: Действащ   Публикуван: 1978-01-01    ТК-79
Електромери за реактивна енергия индукционни. Технически
изисквания и методи за изпитване
ICS: 91.140.50, 17.220.20
СТ на СИВ 1109:1978 (bg) 10 стр. - 18.00 лв.

СТ на СИВ 1647:1979
Статус: Отменен   Публикуван: 1979-01-01    ТК-79
Изолатори порцеланови. Качество на повърхността
ICS: 29.080.10
СТ на СИВ 1647:1979 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

СТ на СИВ 170:1975
Статус: Отменен   Публикуван: 1975-01-01    ТК-79
Сферични шарнирни съединения на елементите за верижните
изолатори. Основни размери
ICS: 29.035.99
СТ на СИВ 170:1975 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

СТ на СИВ 3174:1981
Статус: Действащ   Публикуван: 1981-01-01    ТК-79
Електромери за електрическа енергия. Условни означения
ICS: 91.140.50, 17.220.20, 01.080.40
СТ на СИВ 3174:1981 (bg) 16 стр. - 28.80 лв.

СТ на СИВ 583:1977
Статус: Действащ   Публикуван: 1977-01-01    ТК-79
Универсална международна система за автоматичен контрол,
регулиране и управление. Параметри на импулсните електрически
входни и изходни сигнали с дискретно изменение
ICS: 25.040.40
СТ на СИВ 583:1977 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

СТ на СИВ 767:1977
Статус: Действащ   Публикуван: 1977-01-01    ТК-79
Електрообзавеждане на автомобили. Свещи запалителни искрови М
14 х 1,25 с плоска опорна повърхност. Основни размери
ICS: 43.060.50
Заменен от: БДС 8119:1975
СТ на СИВ 767:1977 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

СТ на СИВ 780:1977
Статус: Действащ   Публикуван: 1977-01-01    ТК-79
Уреди и съоръжения електрически. Номинални токове
ICS: 29.240.01
Заменя: БДС 2424:1974
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СТ на СИВ 780:1977 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

ТК-80 Електронен обмен на данни в
администрацията, търговията и
услугите

БДС 1059:1986
Статус: Отменен   Публикуван: 1986-01-01    ТК-80
Картички пощенски
ICS: 85.080, 03.240
БДС 1059:1986 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 11992:1974
Статус: Отменен   Публикуван: 1974-01-01    ТК-80
Седмици календарни. Номериране
ICS: 01.140.30
БДС 11992:1974 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 12755:1975
Статус: Отменен   Публикуван: 1975-01-01    ТК-80

Заменен от: БДС 6.00.1:1983
БДС 12755:1975 (bg)  стр. - 0.00 лв.

БДС 12761:1975
Статус: Отменен   Публикуван: 1975-01-01    ТК-80
Образци на формуляри, използвани при пенсиониране на
земеделските стопани кооператори
ICS: 03.160, 01.140.30
БДС 12761:1975 (bg) 16 стр. - 28.80 лв.

БДС 12762:1975
Статус: Действащ   Публикуван: 1975-01-01    ТК-80
Образци на формуляри, използвани при правно-административното
обслужване на населението в системата на Министерство на
правосъдието
ICS: 03.160, 01.140.30
БДС 12762:1975 (bg) 14 стр. - 25.20 лв.

БДС 12763:1975
Статус: Действащ   Публикуван: 1975-01-01    ТК-80
Образци на формуляри, използвани при административното
обслужване на населението от здравните органи и заведения
ICS: 03.160, 01.140.30
БДС 12763:1975 (bg) 18 стр. - 32.40 лв.

БДС 12764:1975
Статус: Действащ   Публикуван: 1975-01-01    ТК-80
Образци на формуляри, използвани при административното
обслужване на гражданите в системата на държавното
застраховане в НРБ
ICS: 03.160, 01.140.30
БДС 12764:1975 (bg) 58 стр. - 97.20 лв.

БДС 12765:1975
Статус: Отменен   Публикуван: 1975-01-01    ТК-80
Образци на формуляри, използвани при административното
обслужване на населението в системата на митническия контрол
ICS: 03.160, 01.140.30
БДС 12765:1975 (bg) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС 12766:1975
Статус: Действащ   Публикуван: 1975-01-01    ТК-80
Образци на формуляри, използвани при административното
обслужване на населението в системата на Министерството на
външните работи
ICS: 03.160, 01.140.30
БДС 12766:1975 (bg) 26 стр. - 45.60 лв.

БДС 12768:1975
Статус: Действащ   Публикуван: 1975-01-01    ТК-80
Образци на формуляри, използвани при административното
обслужване на населението в системата на Министерството на
вътрешните работи
ICS: 03.160, 01.140.30

БДС 12768:1975 (bg) 32 стр. - 55.20 лв.

БДС 12826:1975
Статус: Отменен   Публикуван: 1975-01-01    ТК-80
Образци на формуляри, използвани при административното
обслужване на населението от финансовите отдели и служби при
обслужване на населението от финансовите отдели и служби при
народните съвети
ICS: 03.160, 01.140.30
БДС 12826:1975 (bg) 36 стр. - 67.20 лв.

БДС 13078:1975
Статус: Отменен   Публикуван: 1975-01-01    ТК-80
Единна система за унифицирана управленска документация.
Организационно-разпоредителна документация. Термини и
определения
ICS: 01.140.30
БДС 13078:1975 (bg) 11 стр. - 21.60 лв.

БДС 13083:1975
Статус: Отменен   Публикуван: 1975-01-01    ТК-80
Единна система за унифицирана управленска документация.
Документация по външна търговия. Формуляри образци
ICS: 01.140.30
Заменен от: БДС ISO 6422:1995
БДС 13083:1975 (bg) 18 стр. - 32.40 лв.

БДС 14385:1977
Статус: Отменен   Публикуван: 1977-01-01    ТК-80
Дати календарни. Начини за записване с цифри
ICS: 01.140.30
БДС 14385:1977 (bg) 16 стр. - 28.80 лв.

БДС 1448:1976
Статус: Отменен   Публикуван: 1976-01-01    ТК-80
Билети входни
ICS: 97.200.01, 85.080
БДС 1448:1976 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 14576:1978
Статус: Отменен   Публикуван: 1978-01-01    ТК-80
Ролки за цветни ленти за пишещи машини. Типове и основни
размери. Технически изисквания и маркировка
ICS: 35.260
БДС 14576:1978 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 15585:1982
Статус: Отменен   Публикуван: 1982-01-01    ТК-80
Ленти багрещи текстилни за пишещи машини
ICS: 35.260
БДС 15585:1982 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 16404:1986
Статус: Отменен   Публикуван: 1986-01-01    ТК-80
Рула с пощенски марки. Технически изисквания и методи за
изпитване
ICS: 03.240
БДС 16404:1986 (bg) 16 стр. - 28.80 лв.

БДС 16642:1987
Статус: Отменен   Публикуван: 1987-01-01    ТК-80
Автомати за продажба на пощенски марки. Общи технически
изисквания
ICS: 55.230, 03.240
БДС 16642:1987 (bg) 3 стр. - 7.20 лв.

БДС 17100:1990
Статус: Отменен   Публикуван: 1990-01-01    ТК-80
Машини клеймовъчни. Класификация. Основни параметри.
Технически изисквания и методи за изпитване
Marking machines. Classification. Basic parameters. Technical
requirements and methods of test.
ICS: 35.260
БДС 17100:1990 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 1779:1983
Статус: Отменен   Публикуван: 1983-01-01    ТК-80
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Подвързии за тефтери-търговски, счетоводни и други
ICS: 85.080
БДС 1779:1983 (bg) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС 19.001:1978
Статус: Отменен   Публикуван: 1978-01-01    ТК-80
Единна система за програмно осигуряване. Общи положения
ICS: 35.080
БДС 19.001:1978 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 19.101:1978
Статус: Отменен   Публикуван: 1978-01-01    ТК-80
Единна система за програмно осигуряване. Видове програми
ICS: 35.080
БДС 19.101:1978 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.
БДС 19.101:1978/Изменение 1:1980 (bg) 1 стр. - 3.60 лв.

БДС 19.102:1978
Статус: Отменен   Публикуван: 1978-01-01    ТК-80
Единна система за програмно осигуряване. Видове програмни
документи
ICS: 35.080
БДС 19.102:1978 (bg) 20 стр. - 36.00 лв.
БДС 19.102:1978/Изменение 1:1980 (bg) 1 стр. - 3.60 лв.

БДС 19.103:1978
Статус: Отменен   Публикуван: 1978-01-01    ТК-80
Единна система за програмно осигуряване. Схема на програмата
ICS: 35.080
БДС 19.103:1978 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 19.201:1983
Статус: Отменен   Публикуван: 1983-01-01    ТК-80
Единна система за програмно осигуряване. Програма и методика за
изпитване
ICS: 35.080
БДС 19.201:1983 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 19.301:1980
Статус: Отменен   Публикуван: 1980-01-01    ТК-80
Единна система за програмно осигуряване. Спецификация
ICS: 35.080
БДС 19.301:1980 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 19.302:1980
Статус: Отменен   Публикуван: 1980-01-01    ТК-80
Единна система за програмно осигуряване. Текст на програмата на
изходен език
ICS: 35.080
БДС 19.302:1980 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.
БДС 19.302:1980/Изменение 1:1983 (bg) 1 стр. - 3.60 лв.

БДС 19.303:1980
Статус: Отменен   Публикуван: 1980-01-01    ТК-80
Единна система за програмно осигуряване. Списък на
притежателите на оригинали
ICS: 35.080
БДС 19.303:1980 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 19.401:1979
Статус: Отменен   Публикуван: 1979-01-01    ТК-80
Единна система за програмно осигуряване. Задание за разработка
ICS: 35.080
БДС 19.401:1979 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 19.402:1979
Статус: Отменен   Публикуван: 1979-01-01    ТК-80
Единна система за програмно осигуряване. Описание на
програмата
ICS: 35.080
БДС 19.402:1979 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.
БДС 19.402:1979/Изменение 1:1981 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 19.403:1979
Статус: Отменен   Публикуван: 1979-01-01    ТК-80
Единна система за програмно осигуряване. Описание на
приложението

ICS: 35.080
БДС 19.403:1979 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.
БДС 19.403:1979/Изменение 1:1981 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 19.404:1979
Статус: Отменен   Публикуван: 1979-01-01    ТК-80
Единна система за програмно осигуряване. Описание на езика
ICS: 35.080
БДС 19.404:1979 (bg) 12 стр. - 21.60 лв.
БДС 19.404:1979/Изменение 1:1981 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 19.501:1980
Статус: Отменен   Публикуван: 1980-01-01    ТК-80
Единна система за програмно осигуряване. Документация
програмна. Общи положения
ICS: 35.080
БДС 19.501:1980 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 19.601:1980
Статус: Отменен   Публикуван: 1980-01-01    ТК-80
Единна система за програмно осигуряване. Програмни документи.
Правила за отчет съхранение и движение
ICS: 35.080
БДС 19.601:1980 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 19.602:1980
Статус: Отменен   Публикуван: 1980-01-01    ТК-80
Единна система за програмно осигуряване. Документация
програмна. Правила за изменения
ICS: 35.080
БДС 19.602:1980 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 19.701:1979
Статус: Отменен   Публикуван: 1979-01-01    ТК-80
Единна система за програмно осигуряване. Ръководство за
програмиста
ICS: 35.080
БДС 19.701:1979 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.
БДС 19.701:1979/Изменение 1:1981 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 19.702:1979
Статус: Отменен   Публикуван: 1979-01-01    ТК-80
Единна система за програмно осигуряване. Ръководство за
оператора
ICS: 35.080
БДС 19.702:1979 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.
БДС 19.702:1979/Изменение 1:1981 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 19.703:1979
Статус: Отменен   Публикуван: 1979-01-01    ТК-80
Единна система за програмно осигуряване. Ръководство за
системния програмист
ICS: 35.080
БДС 19.703:1979 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.
БДС 19.703:1979/Изменение 1:1981 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 19.706:1980
Статус: Отменен   Публикуван: 1980-01-01    ТК-80
Единна система за програмно осигуряване. Списък на
експлоатационните документи
ICS: 35.080
БДС 19.706:1980 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 19.707:1980
Статус: Отменен   Публикуван: 1980-01-01    ТК-80
Единна система за програмно осигуряване. Ръководство за
експлоатация на програмите за техническо обслужване
ICS: 35.080
БДС 19.707:1980 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 2218:1987
Статус: Отменен   Публикуван: 1987-01-01    ТК-80
Марки пощенски, таксови и членски
ICS: 03.240
БДС 2218:1987 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.
БДС 2218:1987/Изменение 1:1988 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.
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БДС 2225:1972
Статус: Отменен   Публикуван: 1972-01-01    ТК-80
Кутии пощенски обществени
ICS: 03.240
БДС 2225:1972 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 223:1988
Статус: Отменен   Публикуван: 1988-01-01    ТК-80
Тетрадки
ICS: 85.080, 03.180
БДС 223:1988 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 3159:1973
Статус: Отменен   Публикуван: 1973-01-01    ТК-80
Телчета за подшиване
ICS: 97.180, 35.260
БДС 3159:1973 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 3315:1973
Статус: Отменен   Публикуван: 1973-01-01    ТК-80
Бланки телеграфни
ICS: 85.080, 03.240
БДС 3315:1973 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 3380:1969
Статус: Отменен   Публикуван: 1969-01-01    ТК-80
Шкаф сортировъчен за подрайонни ПТТ станции. Типове и основни
размери
Sorting post-office cup-board. Types and basic dimensions
ICS: 03.240
Заменя: БДС 3380:1959
БДС 3380:1969 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 3738:1973
Статус: Отменен   Публикуван: 1973-01-01    ТК-80
Триъгълници дървени ученически
ICS: 01.100.40
БДС 3738:1973 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 5179:1988
Статус: Отменен   Публикуван: 1988-01-01    ТК-80
Формуляри
ICS: 85.080, 01.140.30
БДС 5179:1988 (bg) 16 стр. - 28.80 лв.

БДС 58:1986
Статус: Отменен   Публикуван: 1986-01-01    ТК-80
Пликове за писмовни пратки
Envelopes for letters
ICS: 85.080
БДС 58:1986 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 6.00.1:1983
Статус: Отменен   Публикуван: 1983-01-01    ТК-80
Унифицирани системи за управленска документация. Основни
положения
ICS: 25.040.40
Заменя: БДС 12755:1975
БДС 6.00.1:1983 (bg) 10 стр. - 18.00 лв.
БДС 6.00.1:1983/Изменение 1:1996 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 6.00.2:1983
Статус: Отменен   Публикуван: 1983-01-01    ТК-80
Унифицирани системи за управленска документация. Термини и
определения
ICS: 01.140.30
Заменя: БДС 12756:1975
БДС 6.00.2:1983 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 6.01.1.00:1976
Статус: Отменен   Публикуван: 1976-01-01    ТК-80
Единна система за унифициране на управленска документация.
Планова документация. Основни положения
ICS: 01.140.30
БДС 6.01.1.00:1976 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 6.02.1:1985
Статус: Отменен   Публикуван: 1985-01-01    ТК-80
Унифицирани системи за управленска документация. Система за
финансово-счетоводна документация. Основни положения
ICS: 01.140.30
Заменя: БДС 13152:1975, БДС 13151:1975
БДС 6.02.1:1985 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 6.02.2.01:1980
Статус: Отменен   Публикуван: 1980-01-01    ТК-80
Единна система за унифициране на управленска документация.
Финансово-счетоводна документация. Типови първични счетоводни
документи за отчитане на основните средства
ICS: 01.140.30
БДС 6.02.2.01:1980 (bg)  стр. - 0.00 лв.

БДС 6.02.2.02:1979
Статус: Отменен   Публикуван: 1979-01-01    ТК-80
Единна система за унифициране на управленска документация.
Финансово-счетоводна документация. Типови първични счетоводни
документи за отчитане на основните средства
ICS: 01.140.30
БДС 6.02.2.02:1979 (bg) 20 стр. - 36.00 лв.

БДС 6.02.2.03:1979
Статус: Отменен   Публикуван: 1979-01-01    ТК-80
Единна система за унифициране на управленска документация.
Финансово-счетоводна документация. Типови първични
общосчетоводни и касови документи
ICS: 01.140.30
БДС 6.02.2.03:1979 (bg) 11 стр. - 21.60 лв.

БДС 6.02.2.04:1977
Статус: Отменен   Публикуван: 1977-01-01    ТК-80
Единна система за унифициране на управленска документация.
Финансово-счетоводна документация. Типови първични счетоводни
документи за отчитане на капитално строителство
ICS: 01.140.30
БДС 6.02.2.04:1977 (bg)  стр. - 0.00 лв.

БДС 6.02.2.05:1977
Статус: Отменен   Публикуван: 1977-01-01    ТК-80
Единна система за унифициране на управленска документация.
Финансово-счетоводна документация. Типови първични счетоводни
документи за отчитане на търговия на едро, дребно, обществено
хранене и изкупуване
ICS: 03.100.20, 03.080.30, 01.140.30
БДС 6.02.2.05:1977 (bg)  стр. - 0.00 лв.

БДС 6.02.2.06:1977
Статус: Отменен   Публикуван: 1977-01-01    ТК-80
Единна система за унифициране на управленска документация.
Финансово-счетоводна документация. Типови първични счетоводни
документи за отчитане на първични средства във валута за
нетърговски операции
ICS: 01.140.30
БДС 6.02.2.06:1977 (bg) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС 6.02.3:1985
Статус: Отменен   Публикуван: 1985-01-01    ТК-80
Унифицирани системи за управленска документация. Система за
финансово-счетоводна документация. Формуляри-образци
ICS: 03.100.60, 01.140.30
Заменя: БДС 13154:1975
БДС 6.02.3:1985 (bg) 14 стр. - 25.20 лв.

БДС 6.03.1:1985
Статус: Действащ   Публикуван: 1985-01-01    ТК-80
Унифицирани системи за управленска документация. Система за
статистическа отчетна документация. Основни положения и
формуляри-образци
ICS: 01.140.30
Заменя: БДС 6.03.00:1976, БДС 6.03.1.00:1976
БДС 6.03.1:1985 (bg) 14 стр. - 25.20 лв.

БДС 6.04.1:1985
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Статус: Действащ   Публикуван: 1985-01-01    ТК-80
Унифицирани системи за управленска документация.
Общоадминистративна документация. Основни положения и
формуляри-образци
ICS: 03.160, 01.140.30
Заменя: БДС 6.04.4.00:1977, БДС 13077:1975, БДС 13076:1975
БДС 6.04.1:1985 (bg) 24 стр. - 45.60 лв.

БДС 6.07.1.00:1976
Статус: Отменен   Публикуван: 1976-01-01    ТК-80
Единна система за унифицирана управленска документация.
Документация по труда и работната заплата. Основни положения и
видове документи
ICS: 03.100.60, 01.140.30
БДС 6.07.1.00:1976 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 6.07.3.00:1977
Статус: Отменен   Публикуван: 1977-01-01    ТК-80
Единна система за унифицирана управленска документация.
Документация по труда и работната заплата. Формуляри-образци
ICS: 01.140.30
БДС 6.07.3.00:1977 (bg) 7 стр. - 14.40 лв.

БДС 6.08.1.00:1978
Статус: Действащ   Публикуван: 1978-01-01    ТК-80
Единна система за унифицирана управленска документация.
Документация по откритията, изобретенията, рационализациите и
икономически ефективните предложения. Основни положения и
видове документи
ICS: 01.140.30
БДС 6.08.1.00:1978 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 6.08.1.01:1980
Статус: Действащ   Публикуван: 1980-01-01    ТК-80
Единна система за унифицирана управленска документация.
Документация по откритията, изобретенията, рационализациите и
икономически ефективните предложения. Патентен формуляр
ICS: 01.140.30
БДС 6.08.1.01:1980 (bg) 16 стр. - 28.80 лв.

БДС 6.08.3.00:1978
Статус: Действащ   Публикуван: 1978-01-01    ТК-80
Единна система за унифицирана управленска документация.
Документация по откритията, изобретенията, рационализациите и
икономически ефективните предложения. Формуляри-образци
ICS: 01.140.30
БДС 6.08.3.00:1978 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 6.09.2.01:1976
Статус: Отменен   Публикуван: 1976-01-01    ТК-80
Единна система за унифицирана управленска документация.
Документация по управление на качеството. Документи за
преоценяване на нестандартна и преокачествяване на редовна
продукция
ICS: 01.140.30
БДС 6.09.2.01:1976 (bg) 15 стр. - 28.80 лв.

БДС 6.09.2.02:1977
Статус: Отменен   Публикуван: 1977-01-01    ТК-80
Единна система за унифицирана управленска документация.
Документация по управление на качеството. Производствено
известие за готова продукция
ICS: 01.140.30
БДС 6.09.2.02:1977 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 6.09.2.03:1980
Статус: Отменен   Публикуван: 1980-01-01    ТК-80
Единна система за унифицирана управленска документация.
Документация по управление на качеството "Удостоверение на
качеството", "Гаранционна карта"
ICS: 01.140.30
Заменя: БДС 6.09.2.03:1976
БДС 6.09.2.03:1980 (bg) 7 стр. - 14.40 лв.
БДС 6.09.2.03:1980/Изменение 1:1982 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 6.09.2.08:1976
Статус: Отменен   Публикуван: 1976-01-01    ТК-80

Единна система за унифицирана управленска документация.
Документация по управление на качеството. Документи за
уреждане на взаимоотношенията между производителите,
търговските посредници и потребителите при реализация на стоки
за широко потребление
ICS: 01.140.30
БДС 6.09.2.08:1976 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 6.09.2.09:1977
Статус: Отменен   Публикуван: 1977-01-01    ТК-80
Единна система за унифицирана управленска документация.
Документация по управление на качеството. Документи за
събиране на данни за дефекти в гаранционен срок
ICS: 01.140.30
БДС 6.09.2.09:1977 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 6.09.2.10:1977
Статус: Отменен   Публикуван: 1977-01-01    ТК-80
Единна система за унифицирана управленска документация.
Документация по управление на качеството. Документи за
бракуване на продукция
ICS: 01.140.30
БДС 6.09.2.10:1977 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 6.09.2.13:1978
Статус: Отменен   Публикуван: 1978-01-01    ТК-80
Единна система за унифицирана управленска документация.
Документация по управление на качеството. Предписание за
преустановяване на неправилна експлоатация (спиране) на машина
(съоръжение). Карта за междусменно предаване - приемане на
машини (съоръжения)
ICS: 01.140.30
БДС 6.09.2.13:1978 (bg) 40 стр. - 67.20 лв.

БДС 6.16.2.02:1977
Статус: Отменен   Публикуван: 1977-01-01    ТК-80
Единна система за унифицирана управленска документация.
Документация на управленските органи. Документи на народните
съвети
ICS: 01.140.30
БДС 6.16.2.02:1977 (bg) 40 стр. - 67.20 лв.

БДС 6.16.2.03:1980
Статус: Действащ   Публикуван: 1980-01-01    ТК-80
Единна система за унифицирана управленска документация.
Документи за административно обслужване на гражданско
състояние
ICS: 01.140.30
БДС 6.16.2.03:1980 (bg) 14 стр. - 25.20 лв.

БДС 6.16.2.04:1980
Статус: Действащ   Публикуван: 1980-01-01    ТК-80
Единна система за унифицирана управленска документация.
Документация по управление на качеството. Документи за
гражданско състояние и гражданска регистрация
ICS: 01.140.30
БДС 6.16.2.04:1980 (bg) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС 6.20.1:1988
Статус: Действащ   Публикуван: 1988-01-01    ТК-80
Унифицирани системи за управленска документация. Система за
документация по транспорта. Основни положения и формуляри-
образци
ICS: 01.140.30
Заменя: БДС 6.20.1.00:1976, БДС 6.20.4.00:1977
БДС 6.20.1:1988 (bg) 14 стр. - 25.20 лв.

БДС 6.20.4.00:1977
Статус: Отменен   Публикуван: 1977-01-01    ТК-80
Единна система за унифицирана управленска документация.
Документация по транспорта. Формуляри-образци
ICS: 01.140.30
Заменен от: БДС 6.20.1:1988
БДС 6.20.4.00:1977 (bg) 18 стр. - 32.40 лв.

БДС 6.22.1:1984
Статус: Действащ   Публикуван: 1984-01-01    ТК-80
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Унифицирани системи за управленска документация. Система за
документация за селското стопанство и хранителната
промишленост. Формуляри-образци
ICS: 01.140.30
Заменя: БДС 6.22.3.00:1978, БДС 6.22.1.00:1978
БДС 6.22.1:1984 (bg) 17 стр. - 32.40 лв.

БДС 6.25.1:1986
Статус: Действащ   Публикуван: 1986-01-01    ТК-80
Унифицирани системи за управленска документация. Система за
документация по деловодство и архивно дело. Основни положения
и формуляри-образци
ICS: 01.140.30
Заменя: БДС 6.25.4.00:1978, БДС 6.25.2.00:1976, БДС
6.25.1.00:1976
БДС 6.25.1:1986 (bg) 13 стр. - 25.20 лв.

БДС 6.25.2.01:1978
Статус: Действащ   Публикуван: 1978-01-01    ТК-80
Унифицирани системи за управленска документация. Документация
по деловодство и архивно дело. Документи по използването на
архивните документи
ICS: 01.140.30, 01.140.20
БДС 6.25.2.01:1978 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 6.25.2.02:1978
Статус: Действащ   Публикуван: 1978-01-01    ТК-80
Единна система за унифицирана управленска документация.
Документация по деловодство и архивно дело. Документи по
експертизата, научно-техническата обработка и оформянето на
архивните документи
ICS: 01.140.30, 01.140.20
БДС 6.25.2.02:1978 (bg) 26 стр. - 45.60 лв.

БДС 6.25.2.03:1978
Статус: Действащ   Публикуван: 1978-01-01    ТК-80
Единна система за унифицирана управленска документация.
Документация по деловодство и архивно дело. Документи по
приемане, предаване, отчетна регистрация и охрана на архивните
документи
ICS: 01.140.30, 01.140.20
БДС 6.25.2.03:1978 (bg) 20 стр. - 36.00 лв.

БДС 6.25.3.00:1976
Статус: Действащ   Публикуван: 1976-01-01    ТК-80
Единна система за унифицирана управленска документация.
Документация по деловодство и архивно дело. Термини и
определения
ICS: 01.140.30, 01.140.20
БДС 6.25.3.00:1976 (bg) 25 стр. - 45.60 лв.

БДС 6145:1972
Статус: Отменен   Публикуван: 1972-01-01    ТК-80
Ролки за ленти за пишещи и изчислителни машини. Основни
размери. Технически изисквания
ICS: 35.260
БДС 6145:1972 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 825:1972
Статус: Отменен   Публикуван: 1972-01-01    ТК-80
Плик-писма
ICS: 85.080, 03.240
БДС 825:1972 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 8509:1987
Статус: Отменен   Публикуван: 1987-01-01    ТК-80
Перфоратори канцеларски
ICS: 35.260
БДС 8509:1987 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 90:1974
Статус: Отменен   Публикуван: 1974-01-01    ТК-80
Бланка за писмо
ICS: 85.080, 03.240
БДС 90:1974 (bg) 7 стр. - 14.40 лв.

БДС 936:1973

Статус: Отменен   Публикуван: 1973-01-01    ТК-80
Корица за преписки
ICS: 85.080
БДС 936:1973 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС CEN/TS 14441:2004
Статус: Отменен   Публикуван: 2004-02-01    ТК-80
Пощенски услуги. Автоматична идентификация на пощенски съдове
и контейнери. Групови пощенски пратки (CEN/TS 14441:2003)
Postal services - Automatic identification of receptacles and containers -
Mail aggregates
ICS: 03.240
Директива: 97/67/EC no
Заменен от: СД CEN/TS 14441:2006
БДС CEN/TS 14441:2004 (en) 43 стр. - 75.60 лв.

БДС CEN/TS 14442:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-02-01    ТК-80
Пощенски услуги. Автоматично обработване на пощенски пратки.
Маркировки за идентификация на лицевата страна на пратка
(CEN/TS 14442:2003)
Postal services - Automated processing of mail items - Facing
identification marks
ICS: 03.240
Директива: 97/67/EC no
БДС CEN/TS 14442:2004 (en) 18 стр. - 32.40 лв.

БДС CEN/TS 14482:2004
Статус: Отменен   Публикуван: 2004-02-01    ТК-80
Пощенски услуги. Касетки за международни кореспондентски
пратки. Методи за изпитване и изисквания за характеристиките
(CEN/TS 14482:2003)
Postal services - Trays for international letter mail - Test methods and
performance requirements
ICS: 03.240
Директива: 97/67/EC no
Заменен от: БДС EN 14482:2010
БДС CEN/TS 14482:2004 (en) 24 стр. - 45.60 лв.

БДС CEN/TS 14567:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-07-01    ТК-80
Пощенски услуги. Автоматично обработване на пощенски пратки.
Определител на адресен блок (CEN/TS 14567:2004)
Postal services - Automated processing of mail items - Address block
locator
ICS: 03.240
Директива: 97/67/EC no
БДС CEN/TS 14567:2004 (en) 41 стр. - 75.60 лв.

БДС CEN/TS 14631:2004
Статус: Отменен   Публикуван: 2004-07-01    ТК-80
Пощенски услуги. Автоматична идентификация на пощенски съдове
и контейнери. Инвентарно номериране на пощенски съдове
(CEN/TS 14631:2003)
Automated processing of mail items - Automatic identification of
receptacles and containers - Receptacle asset numbering
ICS: 03.240
Директива: 97/67/EC no
Заменен от: СД CEN/TS 14631:2006
БДС CEN/TS 14631:2004 (en) 28 стр. - 50.40 лв.

БДС EN 1064:2005+A1:2007
Статус: Действащ   Публикуван: 2007-09-01    ТК-80
Информатика в здравеопазването. Стандартен протокол за
комуникация. Електрокардиография с помощта на компютър (EN
1064:2005+A1:2007)
Health informatics - Standard communication protocol - Computer-
assisted electrocardiography
ICS: 35.240.80
Заменя: БДС EN 1064:2006
БДС EN 1064:2005+A1:2007 (en) 190 стр. - 252.00 лв.

БДС EN 1064:2006
Статус: Отменен   Публикуван: 2006-06-01    ТК-80
Информатика в здравеопазването. Стандартен протокол за
комуникация. Електрокардиография с помощта на компютър (EN
1064:2005)

2.349



Health informatics - Standard communication protocol - Computer-
assisted electrocardiography
ICS: 35.240.80
Заменен от: БДС EN 1064:2005+A1:2007
БДС EN 1064:2006 (en) 187 стр. - 252.00 лв.

БДС EN 1068:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-06-01    ТК-80
Информатика в здравеопазването. Регистрация чрез системи за
кодиране (EN 1068:2005)
Health informatics - Registration of coding systems
ICS: 35.240.80
БДС EN 1068:2006 (en) 24 стр. - 45.60 лв.

БДС EN 12052:2006
Статус: Отменен   Публикуван: 2006-06-01    ТК-80
Информатика в здравеопазването. Цифрово представяне.
Комуникация, схема и управление на данните (EN 12052:2004)
Health informatics - Digital imaging - Communication, workflow and
data management
ICS: 35.240.80
Заменен от: БДС EN ISO 12052:2011
БДС EN 12052:2006 (en) 9 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 12251:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-06-01    ТК-80
Информатика в здравеопазването. Сигурност при идентификация
на потребител в здравеопазването. Управление и сигурност при
автентификация чрез парола (EN 12251:2004)
Health informatics - Secure User Identification for Health Care -
Management and Security of Authentication by Passwords
ICS: 35.240.80
БДС EN 12251:2006 (en) 15 стр. - 28.80 лв.

БДС EN 12264:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-06-01    ТК-80
Информатика в здравеопазването. Структури по категории за
система от понятия (EN 12264:2005)
Health informatics - Categorial structures for systems of concepts
ICS: 35.240.80
БДС EN 12264:2006 (en) 16 стр. - 28.80 лв.

БДС EN 12381:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-06-01    ТК-80
Информатика в здравеопазването. Времеви норми за специфични
проблеми в здравеопазването (EN 12381:2005)
Health informatics - Time standards for healthcare specific problems
ICS: 35.240.80
БДС EN 12381:2006 (en) 26 стр. - 45.60 лв.

БДС EN 12435:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-06-01    ТК-80
Информатика в здравеопазването. Обяснения на резултати от
измервания в здравеопазването (EN 12435:2006)
Health informatics - Expression of results of measurements in health
sciences
ICS: 35.240.70, 11.020
БДС EN 12435:2006 (en) 118 стр. - 165.60 лв.

БДС EN 12967-1:2007
Статус: Отменен   Публикуван: 2007-11-28    ТК-80
Информатика в здравеопазването. Структура на услугата. Част 1:
От гледна точка на институцията (EN 12967-1:2007)
Health informatics - Service architecture - Part 1: Enterprise viewpoint
ICS: 35.240.80
Заменен от: БДС EN ISO 12967-1:2011
Заменя: БДС ENV 12967-1:2007
БДС EN 12967-1:2007 (en) 63 стр. - 114.00 лв.

БДС EN 12967-2:2007
Статус: Отменен   Публикуван: 2007-11-28    ТК-80
Информатика в здравеопазването. Структура на услугата. Част 2:
От гледна точка на информацията (EN 12967-2:2007)
Health informatics - Service architecture - Part 2: Information viewpoint
ICS: 35.240.80
Заменен от: БДС EN ISO 12967-2:2011
БДС EN 12967-2:2007 (en) 67 стр. - 114.00 лв.

БДС EN 12967-3:2007
Статус: Отменен   Публикуван: 2007-11-28    ТК-80
Информатика в здравеопазването. Структура на услугата. Част 3:
От гледна точка на изчислението (EN 12967-3:2007)
Health informatics - Service architecture - Part 3: Computational
viewpoint
ICS: 35.240.80
Заменен от: БДС EN ISO 12967-3:2011
БДС EN 12967-3:2007 (en) 35 стр. - 61.20 лв.

БДС EN 13606-1:2007
Статус: Отменен   Публикуван: 2007-10-15    ТК-80
Информатика в здравеопазването. Електронен обмен на здравни
досиета. Част 1: Модел за справка (EN 13606-1:2007)
Health informatics - Electronic health record communication - Part 1:
Reference model
ICS: 35.240.80
Заменен от: БДС EN ISO 13606-1:2012
БДС EN 13606-1:2007 (en) 101 стр. - 165.60 лв.

БДС EN 13606-2:2007
Статус: Действащ   Публикуван: 2007-10-01    ТК-80
Информатика в здравеопазването. Електронен обмен на здравни
досиета. Част 2: Спецификация за обмен на прототипи (EN
13606-2:2007)
Health informatics - Electronic health record communication - Part 2:
Archetypes interchange specification
ICS: 35.240.80
БДС EN 13606-2:2007 (en) 133 стр. - 180.00 лв.

БДС EN 13606-3:2008
Статус: Действащ   Публикуван: 2008-09-01    ТК-80
Информатика в здравеопазването. Електронен обмен на здравни
досиета. Част 3: Референтни прототипи и списък на термините (EN
13606-3:2008)
Health informatics - Electronic health record communication - Part 3:
Reference archetypes and term lists
ICS: 35.240.80
Заменя: БДС ENV 13606-3:2007
БДС EN 13606-3:2008 (en) 49 стр. - 84.00 лв.

БДС EN 13606-4:2007
Статус: Действащ   Публикуван: 2007-09-01    ТК-80
Информатика в здравеопазването. Електронен обмен на здравни
досиета. Част 4: Сигурност (EN 13606-4:2007)
Health informatics - Electronic health record communication - Part 4:
Security
ICS: 35.240.80
БДС EN 13606-4:2007 (en) 50 стр. - 84.00 лв.

БДС EN 13609-1:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-06-01    ТК-80
Информатика в здравеопазването. Съобщения за поддържане на
информация в системите по здравеопазване. Част 1: Актуализиране
на системи за кодиране (EN 13609-1:2005)
Health informatics - Messages for maintenance of supporting
information in healthcare systems - Part 1: Updating of coding schemes
ICS: 35.240.80
БДС EN 13609-1:2006 (en) 44 стр. - 75.60 лв.

БДС EN 13619:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-11-01    ТК-80
Пощенски услуги. Обработване на пощенски пратки. Оптични
характеристики за обработване на писма (EN 13619:2002)
Postal services - Mail item processing - Optical characteristics for
processing letters
ICS: 03.240
Директива: 97/67/EC yes
БДС EN 13619:2003 (en) 22 стр. - 39.60 лв.
БДС EN 13619:2003 (bg) 25 стр. - 45.60 лв.

БДС EN 13724:2004
Статус: Отменен   Публикуван: 2004-02-01    ТК-80
Пощенски услуги. Отвори за доставка на пощенски пратки.
Изисквания и методи за изпитване (EN 13724:2002)
Postal services - Apertures of private letter boxes and letter plates -
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Requirements and test methods
ICS: 03.240
Директива: 97/67/EC yes
Заменен от: БДС EN 13724:2013
БДС EN 13724:2004 (en) 22 стр. - 39.60 лв.

БДС EN 13724:2013
Статус: Действащ   Публикуван: 2013-05-13    ТК-80
Пощенски услуги. Отвори на пощенски кутии за доставяне на
кореспондентски пратки. Изисквания и методи за изпитване (EN
13724:2013)
Postal services - Apertures of private letter boxes and letter plates -
Requirements and test methods
ICS: 03.240
Директива: 97/67/EC no
Заменя: БДС EN 13724:2004
БДС EN 13724:2013 (en) 35 стр. - 61.20 лв.

БДС EN 13850:2002+A1:2007
Статус: Отменен   Публикуван: 2007-09-01    ТК-80
Пощенски услуги. Качество на услугата. Измерване на времето за
пренасяне "от край до край" на единични пратки с предимство и
пощенски пратки от първи клас (EN 13850:2002+A1:2007)
Postal service - Quality of service - Measurement of the transit time of
end-to end-services for single piece priority mail and first class mail
ICS: 03.240
Директива: 97/67/EC no
Заменен от: БДС EN 13850:2013
Заменя: БДС EN 13850:2004
БДС EN 13850:2002+A1:2007 (en) 62 стр. - 114.00 лв.
БДС EN 13850:2002+A1:2007 (bg) 69 стр. - 114.00 лв.

БДС EN 13850:2004
Статус: Отменен   Публикуван: 2004-02-01    ТК-80
Пощенски услуги. Качество на услугата. Измерване на времето за
пренасяне "от край до край" на единични пратки с предимство и
първокласни пощенски пратки (EN 13850:2002)
Postal services - Quality of service - Measurement of the transit time of
end-to-end services for single piece priority mail and first class mail
ICS: 03.240
Директива: 97/67/EC yes
Заменен от: БДС EN 13850:2002+A1:2007
БДС EN 13850:2004 (en) 53 стр. - 97.20 лв.

БДС EN 13850:2013
Статус: Действащ   Публикуван: 2013-04-08    ТК-80
Пощенски услуги. Качество на услугата. Измерване на времето за
пренасяне "от край до край" на единични пратки с предимство и
пощенски пратки от първи клас (EN 13850:2012)
Postal Services - Quality of Services - Measurement of the transit time
of end-to-end services for single piece priority mail and first class mail
ICS: 03.240
Директива: 97/67/EC no
Заменя: БДС EN 13850:2002+A1:2007
БДС EN 13850:2013 (en) 118 стр. - 165.60 лв.

БДС EN 13940-1:2007
Статус: Действащ   Публикуван: 2007-09-01    ТК-80
Информатика в здравеопазването. Система от принципи за
осигуряване на непрекъснатост на здравната помощ. Част 1:
Основни принципи (EN 13940-1:2007)
Health informatics - System of concepts to support continuity of care -
Part 1: Basic concepts
ICS: 35.240.80
БДС EN 13940-1:2007 (en) 113 стр. - 165.60 лв.

БДС EN 14012:2004
Статус: Отменен   Публикуван: 2004-02-01    ТК-80
Пощенски услуги. Качество на услугата. Рекламации и процедури
за обезщетяване (EN 14012:2003)
Postal services - Quality of service - Measurement of complaints and
redress procedures
ICS: 03.240
Директива: 97/67/EC yes
Заменен от: БДС EN 14012:2008
БДС EN 14012:2004 (en) 32 стр. - 55.20 лв.
БДС EN 14012:2004 (bg) 30 стр. - 55.20 лв.

БДС EN 14012:2008
Статус: Действащ   Публикуван: 2008-01-30    ТК-80
Пощенски услуги. Качество на услугата. Принципи за обработване
на рекламациите (EN 14012:2008)
Postal services - Quality of service - Complaints handling principles
ICS: 03.240
Директива: 97/67/EC no
Заменя: БДС EN 14012:2004
БДС EN 14012:2008 (en) 48 стр. - 84.00 лв.
БДС EN 14012:2008 (bg) 51 стр. - 97.20 лв.

БДС EN 14137:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-07-01    ТК-80
Пощенски услуги. Качество на услугата. Измерване на загубите при
регистрирани пощенски пратки и при други типове пощенски
услуги чрез на система за проследяване и откриване (EN
14137:2003)
Postal services - Quality of service - Measurement of loss of registered
mail and other types of postal service using a track and trace system
ICS: 03.240
Директива: 97/67/EC yes
БДС EN 14137:2004 (en) 25 стр. - 45.60 лв.
БДС EN 14137:2004 (bg) 25 стр. - 45.60 лв.

БДС EN 14142-1:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-11-01    ТК-80
Пощенски услуги. Бази от данни за адреси. Част 1: Съставни части
на пощенски адреси (EN 14142-1:2003)
Postal services - Address databases - Part 1: Components of postal
addresses
ICS: 03.240, 01.040.03
Директива: 97/67/EC yes
Заменен от: БДС EN 14142-1:2011
БДС EN 14142-1:2003 (en) 31 стр. - 55.20 лв.
БДС EN 14142-1:2003 (bg) 34 стр. - 61.20 лв.

БДС EN 14142-1:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-01-03    ТК-80
Пощенски услуги. Бази от данни за адреси. Част 1: Съставни части
на пощенски адреси (EN 14142-1:2011)
Postal services - Address databases - Part 1: Components of postal
addresses
ICS: 03.240
Директива: 97/67/EC no
Заменя: БДС EN 14142-1:2003
БДС EN 14142-1:2011 (en) 59 стр. - 97.20 лв.

БДС EN 14463:2007
Статус: Отменен   Публикуван: 2007-11-29    ТК-80
Информатика в здравеопазването. Синтаксис за представяне на
съдържанието на медицински класификационни системи (ClaML)
(EN 14463:2007)
Health informatics - A syntax to represent the content of medical
classification systems - ClaML
ICS: 35.240.80
Заменен от: БДС EN ISO 13120:2013
БДС EN 14463:2007 (en) 52 стр. - 97.20 лв.

БДС EN 14482:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-01-29    ТК-80
Пощенски услуги. Касетки за международни кореспондентски
пратки. Методи за изпитване и изисквания за характеристиките (EN
14482:2010)
Postal services - Trays for international letter mail - Test methods and
performance requirements
ICS: 55.160
Заменя: БДС CEN/TS 14482:2004
БДС EN 14482:2010 (en) 27 стр. - 50.40 лв.

БДС EN 14484:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-06-01    ТК-80
Информатика в здравеопазването. Международен обмен на лични
данни за здравето, защитени от директивата на ЕС за защита на
данните. Политика за високо ниво на сигурност (EN 14484:2003)
Health informatics - International transfer of personal health data
covered by the EU data protection directive - High level security policy
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ICS: 35.240.80
БДС EN 14484:2006 (en) 57 стр. - 97.20 лв.

БДС EN 14485:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-06-01    ТК-80
Информатика в здравеопазването. Ръководство за пренасяне на
лични данни за здравето за международно прилагане в контекста
на директивата на ЕС за запазване на личните данни (EN
14485:2003)
Health informatics - Guidance for handling personal health data in
international applications in the context of the EU data protection
directive
ICS: 35.240.80
БДС EN 14485:2006 (en) 78 стр. - 129.60 лв.

БДС EN 14508:2003+A1:2007
Статус: Действащ   Публикуван: 2007-09-01    ТК-80
Пощенски услуги. Качество на услугата. Измерване на времето за
пренасяне от край до край на единични пратки без предимство и
пощенски пратки от втори клас (EN 14508:2003+A1:2007)
Postal services - Quality of service - Measurement of the transit time of
end-to-end services for single piece non-priority mail and second class
mail
ICS: 03.240
Директива: 97/67/EC no
Заменя: БДС EN 14508:2004
БДС EN 14508:2003+A1:2007 (en) 13 стр. - 25.20 лв.
БДС EN 14508:2003+A1:2007 (bg) 14 стр. - 25.20 лв.

БДС EN 14508:2004
Статус: Отменен   Публикуван: 2004-02-01    ТК-80
Пощенски услуги. Качество на услугата. Измерване на времето за
пренасяне "от край до край" на единични пратки без предимство и
второкласни пощенски пратки (EN 14508:2003)
Postal services - Quality of service - Measurement of the transit time of
end-to-end services for single piece non-priority mail and second class
mail
ICS: 03.240
Директива: 97/67/EC yes
Заменен от: БДС EN 14508:2003+A1:2007
БДС EN 14508:2004 (en) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 14534:2003+A1:2007
Статус: Действащ   Публикуван: 2007-09-01    ТК-80
Пощенски услуги. Качество на услугата. Измерване на времето за
пренасяне "от край до край" на големи обеми от пощенски пратки
(EN 14534:2003+A1:2007)
Postal services - Quality of service - Measurement of the transit time of
end-to-end services for bulk mail
ICS: 03.240
Директива: 97/67/EC no
Заменя: БДС EN 14534:2004
БДС EN 14534:2003+A1:2007 (en) 66 стр. - 114.00 лв.
БДС EN 14534:2003+A1:2007 (bg) 68 стр. - 114.00 лв.

БДС EN 14534:2004
Статус: Отменен   Публикуван: 2004-07-01    ТК-80
Пощенски услуги. Качество на услугата. Измерване на времето за
пренасяне "от край до край" на големи обеми от пощенски пратки
(EN 14534:2003)
Postal services - Quality of service - Measurement of the transit time of
end-to-end services for bulk mail
ICS: 03.240
Директива: 97/67/EC yes
Заменен от: БДС EN 14534:2003+A1:2007
БДС EN 14534:2004 (en) 58 стр. - 97.20 лв.

БДС EN 14615:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-06-01    ТК-80
Пощенски услуги. Цифрови отпечатъци за платена цена.
Приложения, сигурност и разработване (EN 14615:2005)
Postal services - Digital postage marks - Applications, security and
design
ICS: 03.240
Директива: 97/67/EC no
БДС EN 14615:2006 (en) 119 стр. - 165.60 лв.

БДС EN 14720-1:2006
Статус: Отменен   Публикуван: 2006-06-01    ТК-80
Информатика в здравеопазването. Запитване за услуга и
съобщения за отчет. Част 1: Основни услуги/обслужване,
включващо изпращане и приемане (EN 14720-1:2005)
Health informatics - Service request and report messages - Part 1: Basic
services including referral and discharge
ICS: 35.240.80
БДС EN 14720-1:2006 (en) 110 стр. - 165.60 лв.

БДС EN 14822-1:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-06-01    ТК-80
Информатика в здравеопазването. Общи целеви информационни
компоненти. Част 1: Преглед (EN 14822-1:2005)
Health informatics - General purpose information components - Part 1:
Overview
ICS: 35.240.80
БДС EN 14822-1:2006 (en) 30 стр. - 55.20 лв.

БДС EN 14822-2:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-06-01    ТК-80
Информатика в здравеопазването. Общи целеви информационни
компоненти. Част 2: Неклинични (EN 14822-2:2005)
Health informatics - General purpose information components - Part 2:
Non-clinical
ICS: 35.240.80
БДС EN 14822-2:2006 (en) 201 стр. - 252.00 лв.

БДС EN 14822-3:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-06-01    ТК-80
Информатика в здравеопазването. Общи целеви информационни
компоненти. Част 3: Клинични (EN 14822-3:2005)
Health informatics - General purpose information components - Part 3:
Clinical
ICS: 35.240.80
БДС EN 14822-3:2006 (en) 212 стр. - 288.00 лв.

БДС EN 15017:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-10-01    ТК-80
Погребални услуги. Изисквания (EN 15017:2005)
Funeral Services - Requirements
ICS: 03.080.30
БДС EN 15017:2006 (bg) 30 стр. - 55.20 лв.

БДС EN 15038:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-06-01    ТК-80
Преводачески услуги. Изисквания относно предоставянето на
услугата (EN 15038:2006)
Translation services - Service requirements
ICS: 03.080.20
БДС EN 15038:2006 (en) 20 стр. - 36.00 лв.
БДС EN 15038:2006 (bg) 20 стр. - 36.00 лв.

БДС EN 15521:2007
Статус: Действащ   Публикуван: 2007-11-15    ТК-80
Информатика в здравеопазването. Структура на терминологията на
човешкото тяло (EN 15521:2007)
Health informatics - Categorial structure for terminologies of human
anatomy
ICS: 35.240.80
БДС EN 15521:2007 (en) 23 стр. - 39.60 лв.

БДС EN 1614:2008
Статус: Действащ   Публикуван: 2008-01-24    ТК-80
Информатика в здравеопазването. Представяне на видовете
собственост в лабораторната медицина (EN 1614:2006)
Health informatics - Representation of dedicated kinds of property in
laboratory medicine
ICS: 35.240.80
БДС EN 1614:2008 (en) 16 стр. - 28.80 лв.

БДС EN 1828:2006
Статус: Отменен   Публикуван: 2006-06-01    ТК-80
Информатика в здравеопазването. Структура по категории за
класификации и системи за кодиране при процедури в хирургията
(EN 1828:2002)
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Health informatics - Categorial structure for classifications and coding
systems of surgical procedures
ICS: 35.240.80
Заменен от: БДС EN ISO 1828:2012
БДС EN 1828:2006 (en) 17 стр. - 32.40 лв.

БДС EN ISO 10781:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-01-11    ТК-80
Информатика в здравеопазването. Системен функционален модел
за електронно здравно досие HL7, версия 1.1 (ISO 10781:2009) (EN
ISO 10781:2009)
Electronic Health Record-System Functional Model, Release 1.1 (ISO
10781:2009)
ICS: 35.240.80
БДС EN ISO 10781:2010 (en) 221 стр. - 288.00 лв.

БДС EN ISO 11073-10101:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-06-01    ТК-80
Информатика в здравеопазването. Комуникация със здравно
устройство в място за обгрижване на пациента. Част 10101:
Номенклатура (ISO/IEEE 11073-10101:2004) (EN ISO
11073-10101:2005)
Health informatics - Point-of-care medical device communication - Part
10101: Nomenclature (ISO/IEEE 11073-10101:2004)
ICS: 35.240.80, 01.040.35
БДС EN ISO 11073-10101:2006 (en) 504 стр. - 471.60 лв.

БДС EN ISO 11073-10201:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-06-01    ТК-80
Информатика в здравеопазването. Комуникация със здравно
устройство в място за обгрижване на пациента. Част 10201: Област
на информационния модел (ISO/IEEE 11073-10201:2004) (EN ISO
11073-10201:2005)
Health informatics - Point-of-care medical device communication - Part
10201: Domain information model (ISO/IEEE 11073-10201:2004)
ICS: 35.240.80
БДС EN ISO 11073-10201:2006 (en) 182 стр. - 252.00 лв.

БДС EN ISO 11073-10404:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-01-03    ТК-80
Информатика в здравеопазването. Комуникация с персонално
здравно устройство. Част 10404: Специално устройство. Пулс
оксиметър (ISO/IEEE 11073-10404:2010) (EN ISO 11073-10404:2011)
Health informatics - Personal health device communication - Part
10404: Device specialization - Pulse oximeter (ISO/IEEE
11073-10404:2010)
ICS: 35.240.80
БДС EN ISO 11073-10404:2011 (en) 83 стр. - 138.00 лв.

БДС EN ISO 11073-10406:2013
Статус: Действащ   Публикуван: 2013-05-22    ТК-80
Информатика в здравеопазването. Комуникация с персонално
здравно устройство. Част 10406: Специално устройство. Основен
електрокардиограф (ЕКГ) (1 до 3 ЕКГ) (ISO/IEEE 11073-10406:2012)
(EN ISO 11073-10406:2012)
Health informatics - Personal health device communication - Part
10406: Device specialization - Basic electrocardiograph (ECG) (1- to
3-lead ECG) (ISO/IEEE 11073-10406:2012)
ICS: 35.240.80
БДС EN ISO 11073-10406:2013 (en) 77 стр. - 129.60 лв.

БДС EN ISO 11073-10407:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-01-03    ТК-80
Информатика в здравеопазването. Комуникация с персонално
здравно устройство. Част 10407: Специално устройство. Измерване
на кръвно налягане (ISO/IEEE 11073-10407:2010) (EN ISO
11073-10407:2011)
Health informatics - Personal health device communication - Part
10407: Device specialization - Blood pressure monitor (ISO/IEEE
11073-10407:2010)
ICS: 35.240.80
БДС EN ISO 11073-10407:2011 (en) 55 стр. - 97.20 лв.

БДС EN ISO 11073-10408:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-01-03    ТК-80
Информатика в здравеопазването. Комуникация с персонално
здравно устройство. Част 10408: Специално устройство.

Термометър (ISO/IEEE 11073-10408:2010) (EN ISO
11073-10408:2011)
Health informatics - Personal health device communication - Part
10408: Device specialization - Thermometer (ISO/IEEE
11073-10408:2010)
ICS: 35.240.80
БДС EN ISO 11073-10408:2011 (en) 53 стр. - 97.20 лв.

БДС EN ISO 11073-10415:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-01-03    ТК-80
Информатика в здравеопазването. Комуникация с персонално
здравно устройство. Част 10415: Специално устройство. Везна
(ISO/IEEE 11073-10415:2010) (EN ISO 11073-10415:2011)
Health informatics - Personal health device communication - Part
10415: Device specialization - Weighing scale (ISO/IEEE
11073-10415:2010)
ICS: 35.240.80
БДС EN ISO 11073-10415:2011 (en) 55 стр. - 97.20 лв.

БДС EN ISO 11073-10417:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-01-03    ТК-80
Информатика в здравеопазването. Комуникация с персонално
здравно устройство. Част 10417: Специално устройство.
Глюкозометър (ISO/IEEE 11073-10417:2010) (EN ISO
11073-10417:2011)
Health informatics - Personal health device communication - Part
10417:  Device specialization - Glucose meter (ISO/IEEE
11073-10417:2010)
ICS: 35.240.80
БДС EN ISO 11073-10417:2011 (en) 67 стр. - 114.00 лв.

БДС EN ISO 11073-10420:2013
Статус: Действащ   Публикуван: 2013-01-02    ТК-80
Информатика в здравеопазването. Комуникация с персонално
здравно устройство. Част 10420: Специално устройство.
Анализатор за състав на тялото (ISO 11073-10420:2012) (EN ISO
11073-10420:2012)
Health informatics - Personal health device communication - Part
10420: Device specialization - Body composition analyzer (ISO
11073-10420:2012)
ICS: 35.240.80
БДС EN ISO 11073-10420:2013 (en) 67 стр. - 114.00 лв.

БДС EN ISO 11073-10421:2013
Статус: Действащ   Публикуван: 2013-01-02    ТК-80
Информатика в здравеопазването. Комуникация с персонално
здравно устройство. Част 10421: Специално устройство. Монитор за
наблюдение на пиков експираторен поток (пиков поток) (ISO
11073-10421:2012) (EN ISO 11073-10421:2012)
Health informatics - Personal health device communication - Part
10421: Device specialization - Peak expiratory flow monitor (peak flow)
(ISO 11073-10421:2012)
ICS: 35.240.80
БДС EN ISO 11073-10421:2013 (en) 68 стр. - 114.00 лв.

БДС EN ISO 11073-10471:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-01-03    ТК-80
Информатика в здравеопазването. Комуникация с персонално
здравно устройство. Част 10471: Специално устройство. Независим
център на живот (ISO/IEEE 11073-10471:2010) (EN ISO
11073-10471:2011)
Health Informatics - Personal health device communication - Part
10471: Device specialization - Independant living activity hub (ISO/IEEE
11073-10471:2010)
ICS: 35.240.80
БДС EN ISO 11073-10471:2011 (en) 68 стр. - 114.00 лв.

БДС EN ISO 11073-10472:2013
Статус: Действащ   Публикуван: 2013-01-02    ТК-80
Информатика в здравеопазването. Комуникация с персонално
здравно устройство. Част 10472: Специално устройство. Монитор за
наблюдение на лечение (ISO 11073-10472:2012) (EN ISO
11073-10472:2012)
Health Informatics - Personal health device communication - Part
10472: Device specialization - Medication monitor (ISO
11073-10472:2012)
ICS: 35.240.80
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БДС EN ISO 11073-10472:2013 (en) 80 стр. - 129.60 лв.

БДС EN ISO 11073-20101:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-06-01    ТК-80
Информатика в здравеопазването. Комуникация със здравно
устройство в място за обгрижване на пациента. Част 20101:
Профили за прилагане. Основен стандарт (ISO/IEEE
11073-20101:2004) (EN ISO 11073-20101:2005)
Health informatics - Point-of-care medical device communication - Part
20101: Application profiles - Base standard (ISO/IEEE
11073-20101:2004)
ICS: 35.240.80
БДС EN ISO 11073-20101:2006 (en) 91 стр. - 138.00 лв.

БДС EN ISO 11073-20601:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-01-03    ТК-80
Информатика в здравеопазването. Комуникация с персонално
здравно устройство. Част 20601: Извършване на профил.
Оптимизиран протокол за обмен (ISO/IEEE 11073-20601:2010) (EN
ISO 11073-20601:2011)
Health informatics - Personal health device communication - Part
20601: Application profile - Optimized exchange protocol (ISO/IEEE
11073-20601:2010)
ICS: 35.240.80
БДС EN ISO 11073-20601:2011 (en) 213 стр. - 288.00 лв.

БДС EN ISO 11073-30200:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-06-01    ТК-80
Информатика в здравеопазването. Комуникация със здравно
устройство в място за обгрижване на пациента. Част 30200:
Профил при пренасяне. Свързване (ISO/IEEE 11073-30200:2004)
(EN ISO 11073-30200:2005)
Health informatics - Point-of-care medical device communication - Part
30200: Transport profile - Cable connected (ISO/IEEE
11073-30200:2004)
ICS: 35.240.80
БДС EN ISO 11073-30200:2006 (en) 83 стр. - 138.00 лв.

БДС EN ISO 11073-30300:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-06-01    ТК-80
Информатика в здравеопазването. Комуникация със здравно
устройство в място за обгрижване на пациента. Част 30300:
Профил при пренасяне. Безжично (ISO/IEEE 11073-30300:2004) (EN
ISO 11073-30300:2005)
Health informatics - Point-of-care medical device communication - Part
30300: Transport profile - Infrared wireless (ISO/IEEE
11073-30300:2004)
ICS: 35.240.80
БДС EN ISO 11073-30300:2006 (en) 73 стр. - 129.60 лв.

БДС EN ISO 11073-30400:2013
Статус: Действащ   Публикуван: 2013-01-02    ТК-80
Информатика в здравеопазването. Комуникация със здравно
устройство в място за обгрижване на пациента. Част 30400:
Профил на интерфейса. Жичен "Ethernet" (ISO 11073-30400:2012)
(EN ISO 11073-30400:2012)
Health informatics - Point-of-care medical device communication - Part
30400: Interface profile - Cabled Ethernet (ISO 11073-30400:2012)
ICS: 35.240.80
БДС EN ISO 11073-30400:2013 (en) 45 стр. - 75.60 лв.

БДС EN ISO 11238:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-02-28    ТК-80
Информатика в здравеопазването. Идентификация на лекарствени
продукти. Елементи на данните и структури за уникална
идентификация и обмен на регламентирана информация относно
веществата (ISO 11238:2012) (EN ISO 11238:2012)
Health informatics - Identification of medicinal products - Data elements
and structures for the unique identification and exchange of regulated
information on substances (ISO 11238:2012)
ICS: 35.240.80
БДС EN ISO 11238:2012 (en) 52 стр. - 97.20 лв.

БДС EN ISO 11239:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-02-28    ТК-80
Информатика в здравеопазването. Идентификация на лекарствени
продукти. Елементи на данните и структури за уникална

идентификация и обмен на регламентирана информация за форми
на лекарствените дози, единици за представяне и начини на
приложение и опаковане (ISO 11239:2012) (EN ISO 11239:2012)
Health informatics - Identification of medicinal products - Data elements
and structures for the unique identification and exchange of regulated
information on pharmaceutical dose forms, units of presentation, routes
of administration and packaging (ISO 11239:2012)
ICS: 35.240.80
БДС EN ISO 11239:2012 (en) 39 стр. - 67.20 лв.

БДС EN ISO 11240:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-02-28    ТК-80
Информатика в здравеопазването. Идентификация на лекарствени
продукти. Елементи на данните и структури за уникална
идентификация и обмен на информация относно мерните единици
(ISO 11240:2012) (EN ISO 11240:2012)
Health informatics - Identification of medicinal products - Data elements
and structures for the unique identification and exchange of units of
measurement (ISO 11240:2012)
ICS: 35.240.80
БДС EN ISO 11240:2012 (en) 58 стр. - 97.20 лв.

БДС EN ISO 11615:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-02-28    ТК-80
Информатика в здравеопазването Идентификация на лекарствени
продукти. Елементи на данните и структури за уникална
идентификация и обмен на регламентирана информация за
лекарствения продукт (ISO 11615:2012) (EN ISO 11615:2012)
Health informatics - Identification of medicinal products - Data elements
and structures for the unique identification and exchange of regulated
medicinal product information (ISO 11615:2012)
ICS: 35.240.80
БДС EN ISO 11615:2012 (en) 127 стр. - 180.00 лв.

БДС EN ISO 11616:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-02-28    ТК-80
Информатика в здравеопазването. Идентификация на лекарствени
продукти. Елементи на данните и структури за уникална
идентификация и обмен на регламентирана информация относно
фармацевтичен продукт (ISO 11616:2012) (EN ISO 11616:2012)
Health informatics - Identification of medicinal products - Data elements
and structures for the unique identification and exchange of regulated
pharmaceutical product information (ISO 11616:2012)
ICS: 35.240.80
БДС EN ISO 11616:2012 (en) 51 стр. - 97.20 лв.

БДС EN ISO 12052:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-01-03    ТК-80
Информатика в здравеопазването. Цифрово представяне и обмен
на данни в медицината (DICOM) включително схема и управление
на данните (ISO 12052:2006) (EN ISO 12052:2011)
Health informatics - Digital imaging and communication in medicine
(DICOM) including workflow and data management (ISO 12052:2006)
ICS: 35.240.80
Заменя: БДС EN 12052:2006
БДС EN ISO 12052:2011 (en) 21 стр. - 39.60 лв.

БДС EN ISO 12967-1:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-01-03    ТК-80
Информатика в здравеопазването. Структура на услугата. Част 1:
От гледна точка на институцията (ISO 12967-1:2009) (EN ISO
12967-1:2011)
Health informatics - Service architecture - Part 1: Enterprise viewpoint
(ISO 12967-1:2009)
ICS: 35.240.80
Заменя: БДС EN 12967-1:2007
БДС EN ISO 12967-1:2011 (en) 64 стр. - 114.00 лв.

БДС EN ISO 12967-2:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-01-03    ТК-80
Информатика в здравеопазването. Структура на услугата. Част 2:
От гледна точка на информацията (ISO 12967-2:2009) (EN ISO
12967-2:2011)
Health informatics - Service architecture - Part 2: Information viewpoint
(ISO 12967-2:2009)
ICS: 35.240.80
Заменя: БДС EN 12967-2:2007
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БДС EN ISO 12967-2:2011 (en) 69 стр. - 114.00 лв.

БДС EN ISO 12967-3:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-01-03    ТК-80
Информатика в здравеопазването. Структура на услугата. Част 3:
От гледна точка на изчислението (ISO 12967-3:2009) (EN ISO
12967-3:2011)
Health informatics - Service architecture - Part 3: Computational
viewpoint (ISO 12967-3:2009)
ICS: 35.240.80
Заменя: БДС EN 12967-3:2007
БДС EN ISO 12967-3:2011 (en) 38 стр. - 67.20 лв.

БДС EN ISO 13119:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-04-23    ТК-80
Информатика в здравеопазването. Източници на клинични
познания. Метаданни (ISO 13119:2012) (EN ISO 13119:2012)
Health informatics - Clinical knowledge resources - Metadata (ISO
13119:2012)
ICS: 35.240.80
Заменя: СД CEN/TS 15699:2009
БДС EN ISO 13119:2012 (en) 34 стр. - 61.20 лв.

БДС EN ISO 13120:2013
Статус: Действащ   Публикуван: 2013-02-11    ТК-80
Информатика в здравеопазването. Синтаксис за представяне
съдържанието на системи за класификация в здравеопазването.
Език за маркиране на класификацията (ClaML) (ISO 13120:2013) (EN
ISO 13120:2013)
Health informatics - Syntax to represent the content of healthcare
classification systems - Classification Markup Language (ClaML) (ISO
13120:2013)
ICS: 35.240.80
Заменя: БДС EN 14463:2007
БДС EN ISO 13120:2013 (en) 47 стр. - 84.00 лв.

БДС EN ISO 13606-1:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-02-29    ТК-80
Информатика в здравеопазването. Обмен на електронни здравни
досиета. Част 1: Модел за справка (ISO 13606-1:2008) (ISO
13606-1:2008; EN ISO 13606-1:2012)
Health informatics - Electronic health record communication - Part 1:
Reference model (ISO 13606-1:2008)
ICS: 35.240.80
Заменя: БДС EN 13606-1:2007
БДС EN ISO 13606-1:2012 (en) 112 стр. - 165.60 лв.

БДС EN ISO 13606-5:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-01-11    ТК-80
Информатика в здравеопазването. Електронен обмен на здравни
досиета. Част 5: Спецификация за интерфейс (ISO 13606-5:2010)
(EN ISO 13606-5:2010)
Health informatics - Electronic health record communication - Part 5:
Interface specification (ISO 13606-5:2010)
ICS: 35.240.80
БДС EN ISO 13606-5:2010 (en) 26 стр. - 45.60 лв.

БДС EN ISO 18104:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-06-01    ТК-80
Информатика в здравеопазването. Обединяване на референтен
терминологичен модел за лечение (ISO 18104:2003) (EN ISO
18104:2003)
Health Informatics - Integration of a reference terminology model for
nursing (ISO 18104:2003)
ICS: 35.240.80
БДС EN ISO 18104:2006 (en) 36 стр. - 67.20 лв.

БДС EN ISO 1828:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-06-14    ТК-80
Информатика в здравеопазването. Структура по категории за
терминологични системи при хирургични процедури (ISO
1828:2012) (ISO 1828:2012; EN ISO 1828:2012)
Health informatics - Categorial structure for terminological systems of
surgical procedures (ISO 1828:2012)
ICS: 35.240.80
Заменя: БДС EN 1828:2006
БДС EN ISO 1828:2012 (en) 25 стр. - 45.60 лв.

БДС EN ISO 18812:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-06-01    ТК-80
Информатика в здравеопазването. Клинично анализиране чрез
интерфейс на лабораторни информационни системи. Използване на
профили (ISO 18812:2003) (EN ISO 18812:2003)
Health informatics - Clinical analyser interfaces to laboratry information
systems - Use profiles (ISO 18812:2003)
ICS: 35.240.80
БДС EN ISO 18812:2006 (en) 62 стр. - 114.00 лв.

БДС EN ISO 19109:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-08-01    ТК-80
Географска информация. Правила за приложение (ISO 19109:2005)
(EN ISO 19109:2006)
Geographic information - Rules for application schema (ISO
19109:2005)
ICS: 35.240.70
БДС EN ISO 19109:2006 (en) 28 стр. - 50.40 лв.

БДС EN ISO 19114:2006/AC:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-08-01    ТК-80
Географска информация. Процедури за качествена оценка (ISO
19114:2003/Cor.1:2005) (EN ISO 19114:2005/AC:2006)
Geographic information - Quality evaluation procedures (ISO
19114:2003/Cor.1:2005)
ICS: 35.240.70
БДС EN ISO 19114:2006/AC:2006 (en) 0 стр. - 0.00 лв.

БДС EN ISO 19117:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-08-01    ТК-80
Географска информация. Описание (ISO 19117:2005) (EN ISO
19117:2006)
Geographic information - Portrayal (ISO 19117:2005)
ICS: 35.240.70
БДС EN ISO 19117:2006 (en) 42 стр. - 75.60 лв.

БДС EN ISO 19119:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-08-01    ТК-80
Географска информация. Обслужване (ISO 19119:2005) (EN ISO
19119:2006)
Geographic information - Services (ISO 19119:2005)
ICS: 35.240.70
БДС EN ISO 19119:2006 (en) 76 стр. - 129.60 лв.

БДС EN ISO 21090:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-01-03    ТК-80
Информатика в здравеопазването. Хармонизиране на видове данни
за обмен на информация (ISO 21090:2011) (EN ISO 21090:2011)
Health Informatics - Harmonized data types for information interchange
(ISO 21090:2011)
ICS: 35.240.80
БДС EN ISO 21090:2011 (en) 205 стр. - 252.00 лв.

БДС EN ISO 21091:2013
Статус: Действащ   Публикуван: 2013-04-08    ТК-80
Информатика в здравеопазването. Наръчник за доставчици на
услуги в здравеопазването, обекти на здравна грижа и други
понятия (ISO 21091:2013) (EN ISO 21091:2013)
Health informatics - Directory services for healthcare providers, subjects
of care and other entities (ISO 21091:2013)
ICS: 35.240.80
БДС EN ISO 21091:2013 (en) 58 стр. - 97.20 лв.

БДС EN ISO 21549-1:2006
Статус: Отменен   Публикуван: 2006-06-01    ТК-80
Информатика в здравеопазването. Данни за здравето на пациента.
Част 1: Обща структура (ISO 21549-1:2004) (EN ISO 21549-1:2004)
Health informatics - Patient healthcard data - Part 1: General structure
(ISO 21549-1:2004)
ICS: 35.240.80
Заменен от: БДС EN ISO 21549-1:2013
БДС EN ISO 21549-1:2006 (en) 13 стр. - 25.20 лв.

БДС EN ISO 21549-1:2013
Статус: Действащ   Публикуван: 2013-01-15    ТК-80
Информатика в здравеопазването. Здравна карта с данни за
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пациента. Част 1: Обща структура (ISO 21549-1:2013) (EN ISO
21549-1:2013)
Health informatics - Patient healthcard data - Part 1: General structure
(ISO 21549-1:2013)
ICS: 35.240.80
Заменя: БДС EN ISO 21549-1:2006
БДС EN 21549-1:2013 (en) 15 стр. - 28.80 лв.

БДС EN ISO 21549-2:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-06-01    ТК-80
Информатика в здравеопазването. Данни за здравето на пациента.
Част 2: Общи обекти (ISO 21549-2:2004) (EN ISO 21549-2:2004)
Health informatics - Patient healthcard data - Part 2: Common objects
(ISO 21549-2:2004)
ICS: 35.240.80
БДС EN ISO 21549-2:2006 (en) 25 стр. - 45.60 лв.

БДС EN ISO 21549-3:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-06-01    ТК-80
Информатика в здравеопазването. Данни за здравето на пациента.
Част 3: Ограничени клинични данни (ISO 21549-3:2004) (EN ISO
21549-3:2004)
Health informatics - Patient healthcard data - Part 3: Limited clinical
data (ISO 21549-3:2004)
ICS: 35.240.80
БДС EN ISO 21549-3:2006 (en) 19 стр. - 36.00 лв.

БДС EN ISO 21549-4:2008
Статус: Действащ   Публикуван: 2008-01-24    ТК-80
Информатика в здравеопазването. Данни за здравето на пациента.
Част 4: Разширени клинични данни (ISO 21549-4:2006) (EN ISO
21549-4:2006)
Health informatics - Patient healthcard data - Part 4: Extended clinical
data (ISO 21549-4:2006)
ICS: 35.240.80
БДС EN ISO 21549-4:2008 (en) 28 стр. - 50.40 лв.

БДС EN ISO 21549-5:2008
Статус: Действащ   Публикуван: 2008-01-04    ТК-80
Информатика в здравеопазването. Данни за здравето на пациента.
Част 5: Данни за идентификация (ISО 21549-5:2008) (EN ISO
21549-5:2008)
Health informatics - Patient healthcard data - Part 5: Identification data
(ISO 21549-5:2008)
ICS: 35.240.80
БДС EN ISO 21549-5:2008 (en) 16 стр. - 28.80 лв.

БДС EN ISO 21549-6:2008
Статус: Действащ   Публикуван: 2008-01-04    ТК-80
Информатика в здравеопазването. Данни за здравето на пациента.
Част 6: Административни данни (ISO 21549-6:2008) (EN ISO
21549-6:2008)
Health informatics - Patient healthcard data - Part 6: Administrative
data (ISO 21549-6:2008)
ICS: 35.240.80
БДС EN ISO 21549-6:2008 (en) 16 стр. - 28.80 лв.

БДС EN ISO 21549-7:2007
Статус: Действащ   Публикуван: 2007-11-28    ТК-80
Информатика в здравеопазването. Данни за здравето на пациента.
Част 7: Медицински данни (ISO 21549-7:2007) (EN ISO
21549-7:2007)
Health informatics - Patient healthcard data - Part 7: Medication data
(ISO 21549-7:2007)
ICS: 35.240.80
БДС EN ISO 21549-7:2007 (en) 46 стр. - 84.00 лв.

БДС EN ISO 21549-8:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-01-11    ТК-80
Информатика в здравеопазването. Здравна карта на пациента -
данни. Част 8: Връзки (ISO 21549-8:2010) (EN ISO 21549-8:2010)
Health informatics - Patient healthcard data - Part 8: Links (ISO
21549-8:2010)
ICS: 35.240.80
БДС EN ISO 21549-8:2010 (en) 18 стр. - 32.40 лв.

БДС EN ISO 27789:2013

Статус: Действащ   Публикуван: 2013-01-14    ТК-80
Информатика в здравеопазването. Начин за одит на електронни
здравни досиета (ISO 27789:2013) (EN ISO 27789:2013)
Health informatics - Audit trails for electronic health records (ISO
27789:2013)
ICS: 35.240.80
БДС EN ISO 27789:2013 (en) 55 стр. - 97.20 лв.

БДС EN ISO 27799:2008
Статус: Действащ   Публикуван: 2008-03-24    ТК-80
Информатика в здравеопазването. Управление на сигурността на
информацията в здравеопазването на основата на ISO/IEC 27002
(ISO 27799:2008) (EN ISO 27799:2008)
Health informatics - Information security management in health using
ISO/IEC 27002 (ISO 27799:2008)
ICS: 35.240.80
БДС EN ISO 27799:2008 (en) 70 стр. - 114.00 лв.

БДС EN ISO 27953-1:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-04-02    ТК-80
Информатика в здравеопазването. Доклади за безопасност на
отделни случаи при фармакологичен надзор. Част 1: Рамка за
докладване на неблагоприятно събитие (ISO 27953-1:2011) (EN ISO
27953-1:2011)
Health informatics - Individual case safety reports (ICSRs) in
pharmacovigilance - Part 1: Framework for adverse event reporting
(ISO 27953-1:2011)
ICS: 35.240.80
БДС EN ISO 27953-1:2012 (en) 600 стр. - 504.00 лв.

БДС EN ISO 27953-2:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-04-02    ТК-80
Информатика в здравеопазването. Доклади за безопасност на
отделни случаи при фармакологичен надзор. Част 2: Изисквания за
докладване на отделни случаи относно безопасността във
фармацевтиката, предназначена за човека (ISO 27953-2:2011) (EN
ISO 27953-2:2011)
Health informatics - Individual case safety reports (ICSRs) in
pharmacovigilance - Part 2: Human pharmaceutical reporting
requirements for ICSR (ISO 27953-2:2011)
ICS: 35.240.80
БДС EN ISO 27953-2:2012 (en) 590 стр. - 500.40 лв.

БДС ENV 12018:2007
Статус: Отменен   Публикуван: 2007-10-01    ТК-80
Идентификация, административна и обща структура на клиничните
данни за непостоянно свързани устройства, използвани в
здравеопазването (включително машинно четими карти) (ENV
12018:1997)
Identification, administrative, and common clinical data structure for
Intermittently Connected Devices used in healthcare (including machine
readable cards)
ICS: 35.240.60, 11.020
БДС ENV 12018:2007 (en) 110 стр. - 165.60 лв.

БДС ENV 12388:2007
Статус: Отменен   Публикуван: 2007-10-01    ТК-80
Медицинска информатика. Алгоритъм за услуги за електронен
подпис в здравеопазването (ENV 12388:1996)
Medical Informatics - Algorithm for Digital Signature Services in Health
Care
ICS: 35.240.70, 11.020
БДС ENV 12388:2007 (en) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС ENV 12443:2007
Статус: Действащ   Публикуван: 2007-10-01    ТК-80
Медицинска информатика. Рамка (структура) на здравната
информация (HIF) (ENV 12443:1999)
Medical Informatics - Healthcare Information Framework (HIF)
ICS: 35.240.70, 11.020
БДС ENV 12443:2007 (en) 34 стр. - 61.20 лв.

БДС ENV 12537-1:2007
Статус: Действащ   Публикуван: 2007-10-01    ТК-80
Медицинска информатика. Регистриране на информационни
обекти, използвани за електронен обмен на данни в
здравеопазването. Част 1: Регистър (ENV 12537-1:1997)
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Medical informatics - Registration of information objects used for EDI in
healthcare - Part 1: The Register
ICS: 35.240.70
БДС ENV 12537-1:2007 (en) 49 стр. - 84.00 лв.

БДС ENV 12537-2:2007
Статус: Отменен   Публикуван: 2007-10-01    ТК-80
Медицинска информатика. Регистриране на информационни
обекти, използвани за EDI (електронен обмен на данни) в
здравеопазването. Част 2: Процедури за регистрация на
информационни обекти, използвани за електронен обмен на данни
(EDI) в здравеопазването (ENV 12537-2:1997)
Medical informatics - Registration of information objects used for EDI in
healthcare - Part 2: Procedures for the registration of information
objects used for electronic data interchange (EDI) in healthcare
ICS: 35.240.70
БДС ENV 12537-2:2007 (en) 14 стр. - 25.20 лв.

БДС ENV 12610:2007
Статус: Действащ   Публикуван: 2007-10-01    ТК-80
Медицинска информатика. Идентифициране на лечебни продукти
(ENV 12610:1997)
Medical informatics - Medicinal product identification
ICS: 35.240.70
БДС ENV 12610:2007 (en) 55 стр. - 97.20 лв.

БДС ENV 12611:2007
Статус: Действащ   Публикуван: 2007-10-01    ТК-80
Медицинска информатика. Структура по категории на системи от
понятия. Медицински устройства (ENV 12611:1997)
Medical informatics - Categorial structure of systems of concepts -
Medical devices
ICS: 35.240.70
БДС ENV 12611:2007 (en) 61 стр. - 114.00 лв.

БДС ENV 12612:2007
Статус: Действащ   Публикуван: 2007-10-01    ТК-80
Медицинска информатика. Съобщения за обмен на
административна информация в здравеопазването (ENV
12612:1997)
Medical informatics - Messages for the exchange of healthcare
administrative information
ICS: 35.240.70, 11.020
БДС ENV 12612:2007 (en) 164 стр. - 216.00 лв.

БДС ENV 12924:2007
Статус: Отменен   Публикуван: 2007-10-01    ТК-80
Медицинска информатика. Категоризация на сигурността и
защитата на информационните системи в здравеопазването (ENV
12924:1997)
Medical Informatics - Security Categorisation and Protection for
Healthcare Information Systems
ICS: 35.240.70, 11.020
БДС ENV 12924:2007 (en) 76 стр. - 129.60 лв.

БДС ENV 12967-1:2007
Статус: Отменен   Публикуван: 2007-10-01    ТК-80
Медицинска информатика. Архитектура на информационна система
за здравеопазването (HISA). Част 1: Междинен слой в
здравеопазването (ENV 12967-1:1998)
Medical informatics - Healthcare Information System Architecture
(HISA) - Part 1: Healthcare Middleware Layer
ICS: 35.240.70, 11.020
Заменен от: БДС EN 12967-1:2007
БДС ENV 12967-1:2007 (en) 96 стр. - 138.00 лв.

БДС ENV 13606-3:2007
Статус: Отменен   Публикуван: 2007-10-01    ТК-80
Информатика в здравеопазването. Електронен обмен на здравни
досиета. Част 3: Правила за разпространение (ENV 13606-3:2000)
Health informatics - Electronic healthcare record communication - Part
3: Distribution rules
ICS: 35.240.80
Заменен от: БДС EN 13606-3:2008
БДС ENV 13606-3:2007 (en) 65 стр. - 114.00 лв.

БДС ENV 13607:2007

Статус: Действащ   Публикуван: 2007-10-01    ТК-80
Информатика в здравеопазването. Съобщения за обмен на
информация за лекарствени назначения (ENV 13607:2000)
Health informatics - Messages for the exchange of information on
medicine prescriptions
ICS: 35.240.80
БДС ENV 13607:2007 (en) 133 стр. - 180.00 лв.

БДС ENV 13608-1:2007
Статус: Действащ   Публикуван: 2007-10-01    ТК-80
Информатика в здравеопазването. Сигурност за комуникациите в
здравеопазването. Част 1: Понятия и терминология (ENV
13608-1:2000)
Health informatics - Security for healthcare communication - Part 1:
Concepts and terminology
ICS: 35.240.80, 35.040, 01.040.35
БДС ENV 13608-1:2007 (en) 69 стр. - 114.00 лв.

БДС ENV 13608-2:2007
Статус: Действащ   Публикуван: 2007-10-01    ТК-80
Информатика в здравеопазването. Сигурност за комуникациите в
здравеопазването. Част 2: Защитени информационни обекти (ENV
13608-2:2000)
Health informatics - Security for healthcare communication - Part 2:
Secure data objects
ICS: 35.240.80, 35.040
БДС ENV 13608-2:2007 (en) 48 стр. - 84.00 лв.

БДС ENV 13608-3:2007
Статус: Действащ   Публикуван: 2007-10-01    ТК-80
Информатика в здравеопазването. Сигурност за комуникациите в
здравеопазването. Част 3: Защитени канали за обмен на данни
(ENV 13608-3:2000)
Health informatics - Security for healthcare communication - Part 3:
Secure data channels
ICS: 35.240.80, 35.040
БДС ENV 13608-3:2007 (en) 24 стр. - 45.60 лв.

БДС ENV 13609-2:2007
Статус: Действащ   Публикуван: 2007-10-01    ТК-80
Информатика в здравеопазването. Съобщения за поддържане на
информация в системите по здравеопазване. Част 2: Обновяване
на специфична информация за медицинска лаборатория (ENV
13609-2:2000)
Health informatics - Messages for maintenance of supporting
information in healthcare systems - Part 2: Updating of medical
laboratory-specific information
ICS: 35.240.80
БДС ENV 13609-2:2007 (en) 48 стр. - 84.00 лв.

БДС ENV 13712:2006
Статус: Отменен   Публикуван: 2006-06-01    ТК-80
Пощенски услуги. Формуляри. Хармонизиран речник (ENV
13712:2000)
Postal services - Forms - Harmonised vocabulary
ICS: 03.240, 01.040.03
Директива: 97/67/EC no
БДС ENV 13712:2006 (bg) 30 стр. - 55.20 лв.

БДС ENV 13729:2007
Статус: Действащ   Публикуван: 2007-10-01    ТК-80
Информатика в здравеопазването. Сигурна идентификация на
потребителя. Надеждно удостоверяване, използващо
микропроцесорни карти (ENV 13729:2000)
Health informatics - Secure user identification - Strong authentication
using microprocessor cards
ICS: 35.240.80, 35.240.15
БДС ENV 13729:2007 (en) 40 стр. - 67.20 лв.

БДС ENV 13730-1:2007
Статус: Действащ   Публикуван: 2007-10-01    ТК-80
Информатика в здравеопазването. Съобщения, свързани с
кръвопреливане. Част 1: Съобщения, свързани с пациента (ENV
13730-1:2001)
Health informatics - Blood transfusion related messages - Part 1:
Subject of care related messages
ICS: 35.240.80
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БДС ENV 13730-1:2007 (en) 102 стр. - 165.60 лв.

БДС ENV 13730-2:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-11-01    ТК-80
Информатика за здравеопазването. Съобщения, свързани с
кръвопреливане. Част 2: Съобщения, свързани с продукта (BTR-
PROD) (ENV 13730-2:2002)
Healthcare Informatics - Blood transfusion related messages - Part 2:
Production related messages (BTR-PROD)
ICS: 35.240.80
БДС ENV 13730-2:2003 (en) 111 стр. - 165.60 лв.

БДС ENV 13734:2007
Статус: Отменен   Публикуван: 2007-10-01    ТК-80
Информатика в здравеопазването. Представяне на информация за
жизнени показатели (ENV 13734:2000)
Health informatics - Vital signs information representation
ICS: 35.240.80
БДС ENV 13734:2007 (en) 401 стр. - 435.60 лв.

БДС ENV 13735:2007
Статус: Отменен   Публикуван: 2007-10-01    ТК-80
Информатика в здравеопазването. Възможност за взаимодействие
между медицински устройства, свързани с пациента (ENV
13735:2000)
Health informatics - Interoperability of patient connected medical
devices
ICS: 35.240.80
БДС ENV 13735:2007 (en) 177 стр. - 216.00 лв.

БДС ISO 11180:2001
Статус: Действащ   Публикуван: 2001-12-01    ТК-80
Пощенско адресиране (ISO 11180:1993)
Postal addressing
ICS: 03.240, 01.140.30
БДС ISO 11180:2001 (bg) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС ISO 6422:1995
Статус: Отменен   Публикуван: 1995-01-01    ТК-80
Формуляр - образец на търговски документи (ISO 6422:1985)
Layout key for trade documents
ICS: 01.140.30
Заменен от: БДС ISO 6422-1:2011
Заменя: БДС 13083:1975
БДС ISO 6422:1995 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС ISO 6422-1:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-01-03    ТК-80
Формуляр-образец на търговски документи. Част 1: Документи
върху хартия (ISO 6422-1:2010)
Layout key for trade documents Paper-based documents
ICS: 01.140.30
Заменя: БДС ISO 6422:1995
БДС ISO 6422-1:2011 (bg) 11 стр. - 21.60 лв.

БДС ISO 7372:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-04-01    ТК-80
Обмен на търговски данни. Справочник на търговски елементи от
данни (ISO 7372:2005)
Trade data interchange -- Trade data elements directory
ICS: 01.140.30
БДС ISO 7372:2006 (en) 134 стр. - 180.00 лв.

БДС ISO 8439:2002
Статус: Действащ   Публикуван: 2002-03-01    ТК-80
Проектиране на бланки. Основен макет (ISO 8439:1990)
Forms design -- Basic layout
ICS: 01.140.30
БДС ISO 8439:2002 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС ISO 8440:1997
Статус: Действащ   Публикуван: 1997-01-01    ТК-80
Разположение на кодовете в търговските документи (ISO
8440:1986)
Location of codes in trade documents
ICS: 01.140.30
БДС ISO 8440:1997 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС ISO 8601:2002
Статус: Отменен   Публикуван: 2002-06-01    ТК-80
Елементи на данни и формати за обмен. Информационен обмен.
Представяне на дати и време (ISO 8601:2000)
Data elements and interchange formats -- Information interchange --
Representation of dates and times
ICS: 01.140.30
Заменен от: БДС ISO 8601:2006
БДС ISO 8601:2002 (bg) 35 стр. - 61.20 лв.

БДС ISO 8601:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-04-01    ТК-80
Елементи от данни и формати за обмен. Информационен обмен.
Представяне на дати и време (ISO 8601:2004)
Data elements and interchange formats -- Information interchange --
Representation of dates and times
ICS: 01.140.30
Заменя: БДС ISO 8601:2002, БДС EN 28601:2002
БДС ISO 8601:2006 (en) 39 стр. - 67.20 лв.

БДС ISO 9735-1:2002
Статус: Отменен   Публикуван: 2002-01-01    ТК-80
Електронен обмен на данни за администрацията, търговията и
транспорта (EDIFACT). Правила на синтаксиса за ниво на
приложение (номер на версия на синтаксиса: 4). Част 1: Правила
на синтаксиса, общи за всички части, заедно със служебни
справочници на синтаксиса за всяка от частите (ISO 9735-1:1998)
Electronic data interchange for administration, commerce and transport
(EDIFACT) -- Application level syntax rules (Syntax version number: 4)
Syntax rules common to all parts, together with syntax service
directories for each of the parts
ICS: 35.240.60
БДС ISO 9735-1:2002 (bg) 79 стр. - 129.60 лв.

БДС ISO 9735-1:2007
Статус: Действащ   Публикуван: 2007-08-01    ТК-80
Електронен обмен на данни за администрацията, търговията и
транспорта (EDIFACT). Правила на синтаксиса за ниво на
приложение (номер на версията на синтаксиса: 4, номер на
изданието на синтаксиса: 1). Част 1: Правила на синтаксиса, общи
за всички части (ISO 9735-1:2002)
Electronic data interchange for administration, commerce and transport
(EDIFACT) -- Application level syntax rules (Syntax version number: 4,
Syntax release number: 1) Syntax rules common to all parts
ICS: 35.240.60
БДС ISO 9735-1:2007 (bg) 41 стр. - 75.60 лв.

БДС ISO 9735-2:2002
Статус: Отменен   Публикуван: 2002-03-01    ТК-80
Електронен обмен на данни за администрацията, търговията и
транспорта (EDIFACT). Правила на синтаксиса за ниво на
приложение (номер на версията на синтаксиса: 4). Част 2: Правила
на синтаксиса, специфични за пакетен EDI (ISO 9735-2:1998)
Electronic data interchange for administration, commerce and transport
(EDIFACT) -- Application level syntax rules (Syntax version number: 4)
Syntax rules specific to batch EDI
ICS: 35.240.60
Заменен от: БДС ISO 9735-2:2007
БДС ISO 9735-2:2002 (bg) 9 стр. - 18.00 лв.

БДС ISO 9735-2:2007
Статус: Действащ   Публикуван: 2007-08-01    ТК-80
Електронен обмен на данни за администрацията, търговията и
транспорта (EDIFACT). Правила на синтаксиса за ниво на
приложение (номер на версията на синтаксиса: 4, номер на
изданието на синтаксиса: 1). Част 2: Правила на синтаксиса,
специфични за пакетен електронен обмен на данни (ЕDI) (ISO
9735-2:2002)
Electronic data interchange for administration, commerce and transport
(EDIFACT) -- Application level syntax rules (Syntax version number: 4,
Syntax release number: 1) Syntax rules specific to batch EDI
ICS: 35.240.60
Заменя: БДС ISO 9735-2:2002
БДС ISO 9735-2:2007 (bg) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС ISO 9735-3:2002
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Статус: Отменен   Публикуван: 2002-03-01    ТК-80
Електронен обмен на данни за администрацията, търговията и
транспорта (EDIFACT). Правила на синтаксиса за ниво на
приложение (номер на версията на синтаксиса: 4). Част 3: Правила
на синтаксиса, специфични за взаимодействие при EDI (ISO
9735-3:1998)
Electronic data interchange for administration, commerce and transport
(EDIFACT) -- Application level syntax rules (Syntax version number: 4)
Syntax rules specific to interactive EDI
ICS: 35.240.60
Заменен от: БДС ISO 9735-3:2007
БДС ISO 9735-3:2002 (bg) 25 стр. - 45.60 лв.

БДС ISO 9735-3:2007
Статус: Действащ   Публикуван: 2007-08-01    ТК-80
Електронен обмен на данни за администрацията, търговията и
транспорта (EDIFACT). Правила на синтаксиса за ниво на
приложение (номер на версията на синтаксиса: 4, номер на
изданието на синтаксиса: 1). Част 3: Правила на синтаксиса,
специфични за взаимодействие при електронен обмен на данни (I-
EDI) (ISO 9735-3:2002)
Electronic data interchange for administration, commerce and transport
(EDIFACT) -- Application level syntax rules (Syntax version number: 4,
Syntax release number: 1) Syntax rules specific to interactive EDI
ICS: 35.240.60
Заменя: БДС ISO 9735-3:2002
БДС ISO 9735-3:2007 (bg) 28 стр. - 50.40 лв.

БДС ISO 9735-4:2002
Статус: Отменен   Публикуван: 2002-03-01    ТК-80
Електронен обмен на данни за администрацията, търговията и
транспорта (EDIFACT). Правила на синтаксиса за ниво на
приложение (номер на версията на синтаксиса: 4). Част 4:
Съобщение за отчет на синтаксиса и на услугата при пакетен EDI
(тип на съобщението - CONTROL) (ISO 9735-4:1998)
Electronic data interchange for administration, commerce and transport
(EDIFACT) -- Application level syntax rules (Syntax version number: 4)
Syntax and service report message for batch EDI (message type --
CONTRL)
ICS: 35.240.60
Заменен от: БДС ISO 9735-4:2007
БДС ISO 9735-4:2002 (bg) 16 стр. - 28.80 лв.

БДС ISO 9735-4:2007
Статус: Действащ   Публикуван: 2007-08-01    ТК-80
Електронен обмен на данни за администрацията, търговията и
транспорта (EDIFACT). Правила на синтаксиса за ниво на
приложение (номер на версията на синтаксиса: 4; номер на
изданието на синтаксиса: 1). Част 4: Съобщение за отчет на
синтаксиса и услугата при пакетен електронен обмен на данни
(EDI) (съобщение тип - CONTRL) (ISO 9735-4:2002)
Electronic data interchange for administration, commerce and transport
(EDIFACT) -- Application level syntax rules (Syntax version number: 4,
Syntax release number: 1) Syntax and service report message for batch
EDI (message type -- CONTRL)
ICS: 35.240.60
Заменя: БДС ISO 9735-4:2002
БДС ISO 9735-4:2007 (bg) 16 стр. - 28.80 лв.

БДС ISO 9735-5:2002
Статус: Отменен   Публикуван: 2002-03-01    ТК-80
Електронен обмен на данни за администрацията, търговията и
транспорта (EDIFACT). Правила на синтаксиса за ниво на
приложение (номер на версията на синтаксиса: 4). Част 5: Правила
за сигурност за пакетен EDI (автентичност, цялост и признаване на
първоизточника) (ISO 9735-5:1999)
Electronic data interchange for administration, commerce and transport
(EDIFACT) -- Application level syntax rules (Syntax version number: 4)
Security rules for batch EDI (authenticity, integrity and non-repudiation
of origin)
ICS: 35.240.60
Заменен от: БДС ISO 9735-5:2007
БДС ISO 9735-5:2002 (bg) 68 стр. - 114.00 лв.

БДС ISO 9735-5:2007
Статус: Действащ   Публикуван: 2007-08-01    ТК-80
Електронен обмен на данни за администрацията, търговията и

транспорта (EDIFACT). Правила на синтаксиса за ниво на
приложение (номер на версията на синтаксиса: 4, номер на
изданието на синтаксиса: 1). Част 5: Правила за сигурност на
пакетен електронен обмен на данни (EDI) (автентичност, цялост и
признаване на първоизточника) (ISO 9735-5:2002)
Electronic data interchange for administration, commerce and transport
(EDIFACT) -- Application level syntax rules (Syntax version number: 4,
Syntax release number: 1) Security rules for batch EDI (authenticity,
integrity and non-repudiation of origin)
ICS: 35.240.60
Заменя: БДС ISO 9735-5:2002
БДС ISO 9735-5:2007 (bg) 45 стр. - 75.60 лв.

БДС ISO 9735-6:2002
Статус: Отменен   Публикуван: 2002-03-01    ТК-80
Електронен обмен на данни за администрацията, търговията и
транспорта (EDIFACT). Правила на синтаксиса за ниво на
приложение (номер на версията на синтаксиса: 4). Част 6:
Съобщение за сигурно удостоверяване и потвърждаване (тип на
съобщението - AUTACK) (ISO 9735-6:1999)
Electronic data interchange for administration, commerce and transport
(EDIFACT) -- Application level syntax rules (Syntax version number: 4)
Secure authentication and acknowledgement message (message type -
AUTACK)
ICS: 35.240.60
Заменен от: БДС ISO 9735-6:2007
БДС ISO 9735-6:2002 (bg) 41 стр. - 75.60 лв.

БДС ISO 9735-6:2007
Статус: Действащ   Публикуван: 2007-08-01    ТК-80
Електронен обмен на данни за администрацията, търговията и
транспорта (EDIFACT)
Правила на синтаксиса за ниво на приложение (номер на версията
на синтаксиса: 4, номер на изданието на синтаксиса: 1) 
Част 6: Съобщение за сигурно удостоверяване и потвърждаване 
(съобщение тип - AUTACK) (ISO 9735-6:2002)
Electronic data interchange for administration, commerce and transport
(EDIFACT) -- Application level syntax rules (Syntax version number: 4,
Syntax release number: 1) Secure authentication and acknowledgement
message (message type - AUTACK)
ICS: 35.240.60
Заменя: БДС ISO 9735-6:2002
БДС ISO 9735-6:2007 (bg) 34 стр. - 61.20 лв.

БДС ISO 9735-7:2002
Статус: Отменен   Публикуван: 2002-05-01    ТК-80
Електронен обмен на данни за администрацията, търговията и
транспорта (EDIFACT). Правила на синтаксиса за ниво на
приложение (Номер на версия на синтаксиса: 4). Част 7: Правила
за сигурност за пакетен EDI (поверителност) (ISO 9735-7:1999)
Electronic data interchange for administration, commerce and transport
(EDIFACT) -- Application level syntax rules (Syntax version number: 4)
Security rules for batch EDI (confidentiality)
ICS: 35.240.60
Заменен от: БДС ISO 9735-7:2007
БДС ISO 9735-7:2002 (bg) 28 стр. - 50.40 лв.

БДС ISO 9735-7:2007
Статус: Действащ   Публикуван: 2007-08-01    ТК-80
Електронен обмен на данни за администрацията, търговията и
транспорта (EDIFACT). Правила на синтаксиса за ниво на
приложение (номер на версията на синтаксиса: 4, номер на
изданието на синтаксиса: 1). Част 7: Правила за сигурност за
пакетен електронен обмен на данни (EDI) (поверителност) (ISO
9735-7:2002)
Electronic data interchange for administration, commerce and transport
(EDIFACT) -- Application level syntax rules (Syntax version number: 4,
Syntax release number: 1) Security rules for batch EDI (confidentiality)
ICS: 35.240.60
Заменя: БДС ISO 9735-7:2002
БДС ISO 9735-7:2007 (bg) 25 стр. - 45.60 лв.

БДС ISO 9735-8:2002
Статус: Отменен   Публикуван: 2002-03-01    ТК-80
Електронен обмен на данни за администрацията, търговията и
транспорта (EDIFACT). Правила на синтаксиса за ниво на
приложение (номер на версията на синтаксиса: 4). Част 8:
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Свързани данни в EDI (ISO 9735-8:1998)
Electronic data interchange for administration, commerce and transport
(EDIFACT) -- Application level syntax rules (Syntax version number: 4)
Associated data in EDI
ICS: 35.240.60
Заменен от: БДС ISO 9735-8:2007
БДС ISO 9735-8:2002 (bg) 11 стр. - 21.60 лв.

БДС ISO 9735-8:2007
Статус: Действащ   Публикуван: 2007-08-01    ТК-80
Електронен обмен на данни за администрацията, търговията и
транспорта (EDIFACT). Правила на синтаксиса за ниво на
приложение (номер на версията на синтаксиса: 4, номер на
изданието на синтаксиса: 1). Част 8: Свързани данни в електронния
обмен на данни (EDI) (ISO 9735-8:2002)
Electronic data interchange for administration, commerce and transport
(EDIFACT) -- Application level syntax rules (Syntax version number: 4,
Syntax release number: 1) Associated data in EDI
ICS: 35.240.60
Заменя: БДС ISO 9735-8:2002
БДС ISO 9735-8:2007 (bg) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС ISO 9735-9:2002
Статус: Отменен   Публикуван: 2002-05-01    ТК-80
Електронен обмен на данни за администрацията, търговията и
транспорта (EDIFACT). Правила на синтаксиса за ниво на
приложение (Номер на версия на синтаксиса: 4). Част 9:
Съобщение за управление на ключ и сертификат за сигурност (тип
на съобщението - KEYMAN) (ISO 9735-9:1999)
Electronic data interchange for administration, commerce and transport
(EDIFACT) -- Application level syntax rules (Syntax version number: 4)
Security key and certificate management message (message type-
KEYMAN)
ICS: 35.240.60
Заменен от: БДС ISO 9735-9:2007
БДС ISO 9735-9:2002 (bg) 36 стр. - 67.20 лв.

БДС ISO 9735-9:2007
Статус: Действащ   Публикуван: 2007-09-01    ТК-80
Електронен обмен на данни за администрацията, търговията и
транспорта (EDIFACT). Правила на синтаксиса за ниво на
приложение (номер на версията на синтаксиса: 4, номер на
изданието на синтаксиса: 1). Част 9: Съобщение за управление на
ключ и сертификат за сигурност (съобщение тип - KEYMAN) (ISO
9735-9:2002)
Electronic data interchange for administration, commerce and transport
(EDIFACT) -- Application level syntax rules (Syntax version number: 4,
Syntax release number: 1) Security key and certificate management
message (message type- KEYMAN)
ICS: 35.240.60
Заменя: БДС ISO 9735-9:2002
БДС ISO 9735-9:2007 (bg) 28 стр. - 50.40 лв.

БДС ISO/IEC 6523-1:2002
Статус: Действащ   Публикуван: 2002-03-01    ТК-80
Информационни технологии. Структура за идентификация на
организации и на части от организации. Част 1: Идентификация на
схеми за идентификация на организации (ISO/IEC 6523-1:1998)
Information technology -- Structure for the identification of
organizations and organization parts Identification of organization
identification schemes
ICS: 35.040
БДС ISO/IEC 6523-1:2002 (bg) 15 стр. - 28.80 лв.

БДС ISO/IEC 6523-2:2002
Статус: Действащ   Публикуван: 2002-03-01    ТК-80
Информационни технологии. Структура за идентификация на
организации и на части от организации. Част 2: Регистрация на
схеми за идентификация на организации (ISO/IEC 6523-2:1998)
Information technology -- Structure for the identification of
organizations and organization parts Registration of organization
identification schemes
ICS: 35.040
БДС ISO/IEC 6523-2:2002 (bg) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС ISO/TS 15000-1:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-08-01    ТК-80

Разширен език за писане при електронна търговия (ebXML). Част 1:
Изисквания за профила на протокол за сътрудничество и за
споразумението (ebCPP) (ISO/TS 15000-1:2004)
Electronic business eXtensible Markup Language (ebXML) Collaboration-
protocol profile and agreement specification (ebCPP)
ICS: 35.040
БДС ISO/TS 15000-1:2004 (en) 156 стр. - 216.00 лв.

БДС ISO/TS 15000-2:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-08-01    ТК-80
Разширен език за писане при електронна търговия (ebXML). Част 2:
Изисквания за услугата "съобщение" (ebMS) (ISO/TS 15000-2:2004)
Electronic business eXtensible Markup Language (ebXML) Message
service specification (ebMS)
ICS: 35.040
БДС ISO/TS 15000-2:2004 (en) 70 стр. - 114.00 лв.

БДС ISO/TS 15000-3:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-08-01    ТК-80
Разширен език за писане при електронна търговия (ebXML). Част 3:
Изисквания за модел на информация за регистриране (ebRIM)
(ISO/TS 15000-3:2004)
Electronic business eXtensible Markup Language (ebXML) Registry
information model specification (ebRIM)
ICS: 35.040
БДС ISO/TS 15000-3:2004 (en) 60 стр. - 97.20 лв.

БДС ISO/TS 15000-4:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-08-01    ТК-80
Разширен език за писане при електронна търговия (ebXML). Част 4:
Изисквания за услугата "регистър" (ebRS) (ISO/TS 15000-4:2004)
Electronic business eXtensible Markup Language (ebXML) Registry
services specification (ebRS)
ICS: 35.040
БДС ISO/TS 15000-4:2004 (en) 128 стр. - 180.00 лв.

БДС ISO/TS 16668:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-01-01    ТК-80
Основен семантичен регистър (BSR) (ISO/TS 16668:2000)
Basic Semantics Register (BSR)
ICS: 35.240.01, 01.140.30
БДС ISO/TS 16668:2004 (bg) 40 стр. - 67.20 лв.

СД CEN ISO/TS 14265:2013
Статус: Действащ   Публикуван: 2013-02-01    ТК-80
Информатика в здравеопазването. Класификация на случаи за
обработване на лична здравна информация (ISO/TS 14265:2011)
(CEN ISO/TS 14265:2013)
Health Informatics - Classification of purposes for processing personal
health information (ISO/TS 14265:2011)
ICS: 35.240.80
СД CEN ISO/TS 14265:2013 (en) 26 стр. - 45.60 лв.

СД CEN ISO/TS 14441:2013
Статус: Действащ   Публикуван: 2013-02-11    ТК-80
Информатика в здравеопазването. Изисквания относно сигурността
и неприкосновеността на системите EHR за използване при
оценяване на съответствието (ISO/TS 14441:2013) (CEN ISO/TS
14441:2013)
Health informatics - Security and privacy requirements of EHR systems
for use in conformity assessment (ISO/TS 14441:2013)
ICS: 35.240.80
СД CEN ISO/TS 14441:2013 (en) 124 стр. - 180.00 лв.

СД CEN/TR 14142-2:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-01-03    ТК-80
Пощенски услуги. База данни за адреси. Част 2: Елемент при
отбелязване при събиране, съображения при проектиране на
бланки, бланки за адрес и изпълнение на инструкции (CEN/TR
14142-2:2011)
Postal Services - Address databases - Part 2: Element mapping
conventions, template design considerations, address templates and
rendition instructions
ICS: 03.240
СД CEN/TR 14142-2:2011 (en) 234 стр. - 288.00 лв.

СД CEN/TR 14709:2004
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Статус: Отменен   Публикуван: 2004-07-01    ТК-80
Пощенски услуги. Качество на услугата. Ръководство за въвеждане
на EN 13850 (CEN/TR 14709:2003)
Postal services - Quality of service - Guide for the implementation of EN
13850
ICS: 03.240
Заменен от: СД CEN/TR 14709:2007
СД CEN/TR 14709:2004 (en) 20 стр. - 36.00 лв.

СД CEN/TR 14709:2007
Статус: Действащ   Публикуван: 2007-04-01    ТК-80
Пощенски услуги. Качество на услугата. Ръководство за въвеждане
на EN 13850 (CEN/TR 14709:2006)
Postal services - Quality of service - Guide for the implementation of EN
13850
ICS: 03.240
Заменя: СД CEN/TR 14709:2004
СД CEN/TR 14709:2007 (en) 27 стр. - 50.40 лв.
СД CEN/TR 14709:2007 (bg) 29 стр. - 50.40 лв.

СД CEN/TR 15212:2008
Статус: Действащ   Публикуван: 2008-01-24    ТК-80
Информатика в здравеопазването. Речник. Процедура за
поддържане за уеб-базирани термини и база-данни за концепции
(CEN/TR 15212:2006)
Health informatics - Vocabulary - Maintenance procedure for a web-
based terms and concepts database
ICS: 35.240.80, 01.040.35
СД CEN/TR 15212:2008 (en) 23 стр. - 39.60 лв.

СД CEN/TR 15253:2008
Статус: Действащ   Публикуван: 2008-01-24    ТК-80
Информатика в здравеопазването. Изисквания за качество на
услугата за обмен на здравна информация (CEN/TR 15253:2005)
Health informatics - Quality of service requirements for health
information interchange
ICS: 35.240.80
СД CEN/TR 15253:2008 (en) 34 стр. - 61.20 лв.

СД CEN/TR 15299:2008
Статус: Действащ   Публикуван: 2008-01-24    ТК-80
Информатика в здравеопазването. Процедури за сигурност при
идентифициране на пациенти и други свързани с тях обекти
(CEN/TR 15299:2006)
Health informatics - Safety procedures for identification of patients and
related objects
ICS: 35.240.80
СД CEN/TR 15299:2008 (en) 43 стр. - 75.60 лв.

СД CEN/TR 15300:2008
Статус: Действащ   Публикуван: 2008-01-25    ТК-80
Информатика в здравеопазването. Рамка за формално моделиране
на политика за сигурност на здравеопазването (CEN/TR
15300:2006)
Health informatics - Framework for formal modelling of healthcare
security policies
ICS: 35.240.80
СД CEN/TR 15300:2008 (en) 35 стр. - 61.20 лв.

СД CEN/TR 15369:2007
Статус: Действащ   Публикуван: 2007-04-01    ТК-80
Пощенски услуги. Качество на услугата. Ръководство за въвеждане
на EN 14534. Измерване на времето за пренасяне от край до край
на големи обеми от пощенски пратки (CEN/TR 15369:2006)
Postal services - Quality of service - Guide for the implementation of EN
14534 Measurement of the transit time of end-to-end services for bulk
mail
ICS: 03.240
СД CEN/TR 15369:2007 (en) 26 стр. - 45.60 лв.
СД CEN/TR 15369:2007 (bg) 29 стр. - 50.40 лв.

СД CEN/TR 15472:2007
Статус: Действащ   Публикуван: 2007-04-01    ТК-80
Пощенски услуги. Измерване на времето за пренасяне на колетни
пратки чрез използване на система за проследяване (CEN/TR
15472:2006)
Postal services - Measurement of transit times for parcels by the use of

a track and trace system
ICS: 03.240
СД CEN/TR 15472:2007 (en) 30 стр. - 55.20 лв.
СД CEN/TR 15472:2007 (bg) 29 стр. - 50.40 лв.

СД CEN/TR 15524:2007
Статус: Отменен   Публикуван: 2007-04-01    ТК-80
Пощенски услуги. Информация, насочена към клиента,
включително проследяване. Общи понятия и определения (CEN/TR
15524:2006)
Postal services - Customer-directed information including track and
trace - General concepts and definitions
ICS: 03.240
Заменен от: СД CEN/TR 15524:2011
СД CEN/TR 15524:2007 (en) 80 стр. - 129.60 лв.

СД CEN/TR 15524:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-01-31    ТК-80
Пощенски услуги. Информация, насочена към клиента,
включително проследяване. Общи понятия и определения (CEN/TR
15524:2011)
Postal services - Customer-directed information including track and
trace - General concepts and definitions
ICS: 03.240
Заменя: СД CEN/TR 15524:2007
СД CEN/TR 15524:2011 (en) 80 стр. - 129.60 лв.

СД CEN/TR 15640:2008
Статус: Действащ   Публикуван: 2008-01-24    ТК-80
Информатика в здравеопазването. Мерки за осигуряване
сигурността на пациента чрез програмни продукти в
здравеопазването (CEN/TR 15640:2007)
Health informatics - Measures for ensuring the patient safety of health
software
ICS: 35.240.80
СД CEN/TR 15640:2008 (en) 46 стр. - 84.00 лв.

СД CEN/TR 15735:2008
Статус: Действащ   Публикуван: 2008-01-30    ТК-80
Пощенски услуги. Качество на услугата. Разстояние до точките за
достъп (CEN/TR 15735:2008)
Postal services - Quality of service - Distance to access points
ICS: 03.240
СД CEN/TR 15735:2008 (en) 43 стр. - 75.60 лв.
СД CEN/TR 15735:2008 (bg) 44 стр. - 75.60 лв.

СД CEN/TS 14014:2007
Статус: Отменен   Публикуван: 2007-04-01    ТК-80
Пощенски услуги. Хибридна поща. Определяне на XML интерфейса
за формиране на пакет писма за автоматизирана пощенска
обработка (CEN/TS 14014:2006)
Postal services - Hybrid Mail - XML definition of encapsulation of letters
for automated postal handling
ICS: 35.240.99, 03.240
Заменя: БДС ENV 14014:2003
СД CEN/TS 14014:2007 (en) 51 стр. - 97.20 лв.

СД CEN/TS 14271:2008
Статус: Отменен   Публикуван: 2008-01-24    ТК-80
Информатика в здравеопазването. Формат за обмен на файл за
жизнени симптоми (CEN/TS 14271:2003)
Health informatics - File exchange format for vital signs
ICS: 35.240.80
СД CEN/TS 14271:2008 (en) 139 стр. - 180.00 лв.

СД CEN/TS 14441:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-06-01    ТК-80
Пощенски услуги. Групови пощенски пратки. Създаване,
обработване и проследяване (CEN/TS 14441:2005)
Postal services - Mail aggregates - Creation, processing and tracking
ICS: 03.240
Директива: 97/67/EC no
Заменя: БДС CEN/TS 14441:2004
СД CEN/TS 14441:2006 (en) 48 стр. - 84.00 лв.

СД CEN/TS 14631:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-06-01    ТК-80
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Пощенски услуги. Автоматична идентификация на пощенски съдове
и контейнери (CEN/TS 14631:2005)
Postal services - Automatic identification of receptacles and containers -
Receptacle asset numbering
ICS: 03.240
Директива: 97/67/EC no
Заменя: БДС CEN/TS 14631:2004
СД CEN/TS 14631:2006 (en) 29 стр. - 50.40 лв.

СД CEN/TS 14773:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-06-01    ТК-80
Пощенски услуги. Качество на услугата. Измерване на загубите и
същественото закъснение при единични пощенски пратки с
предимство и първокласни пощенски пратки чрез изследване с
изпитвателни писмовни пратки (CEN/TS 14773:2004)
Postal services - Quality of service - Measurement of loss and
substantial delay in priority and first class single piece mail using a
survey of test letters
ICS: 03.240
Директива: 97/67/EC no
СД CEN/TS 14773:2006 (en) 38 стр. - 67.20 лв.
СД CEN/TS 14773:2006 (bg) 37 стр. - 67.20 лв.

СД CEN/TS 14796:2008
Статус: Отменен   Публикуван: 2008-01-24    ТК-80
Информатика в здравеопазването. Видове данни (CEN/TS
14796:2004)
Health Informatics - Data Types
ICS: 35.240.80
СД CEN/TS 14796:2008 (en) 48 стр. - 84.00 лв.

СД CEN/TS 14822-4:2008
Статус: Действащ   Публикуван: 2008-01-24    ТК-80
Информатика в здравеопазването. Компоненти на информацията,
приложима за общи цели. Част 4: Заглавия на съобщение (CEN/TS
14822-4:2005)
Health informatics - General purpose information components - Part 4:
Message headers
ICS: 35.240.80
СД CEN/TS 14822-4:2008 (en) 21 стр. - 39.60 лв.

СД CEN/TS 14826:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-06-01    ТК-80
Пощенски услуги. Автоматична идентификация на пощенски
пратки. Спецификация на качеството при отпечатване на двумерни
символи на бар-код за прочитани от машина цифрови отпечатъци
за платена цена (CEN/TS 14826:2004)
Postal services - Automatic identification of items - Two dimensional bar
code symbol print quality specification for machine readable Digital
Postage Marks
ICS: 35.040, 03.240

СД CEN/TS 15121-1:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-01-03    ТК-80
Пощенски услуги. Хибридна поща. Част 1: Защитени електронни
пощенски услуги (SePS). Изисквания към интерфейса. Понятия,
схеми и операции (CEN/TS 15121-1:2011)
Postal Services - Hybrid Mail - Part 1: Secured electronic postal services
(SePS) interface specification - Concepts, schemas and operations
ICS: 03.240
СД CEN/TS 15121-1:2011 (en) 134 стр. - 180.00 лв.

СД CEN/TS 15121-2:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-01-03    ТК-80
Пощенски услуги. Хибридна поща. Част 2: Защитени електронни
пощенски услуги (SePS). Изисквания към интерфейса. Услуга ECPM
(CEN/TS 15121-2:2011)
Postal Services - Hybrid Mail - Part 2: Secured electronic postal services
(SePS) interface specification - EPCM Service
ICS: 03.240
СД CEN/TS 15121-2:2011 (en) 14 стр. - 25.20 лв.

СД CEN/TS 15127-1:2008
Статус: Отменен   Публикуван: 2008-01-24    ТК-80
Информатика в здравеопазването. Тестване на софтуер за
физиологично измерване. Част 1: Общи положения (CEN/TS
15127-1:2005)

Health informatics - Testing of physiological measurement software -
Part 1: General
ICS: 35.240.80, 35.080
СД CEN/TS 15127-1:2008 (en) 18 стр. - 32.40 лв.

СД CEN/TS 15130:2007
Статус: Действащ   Публикуван: 2007-04-01    ТК-80
Пощенски услуги. Инфраструктура на дигитална пощенска марка
(DPM). Съобщения подпомагащи/обезпечаващи DPM приложенията
(CEN/TS 15130:2006)
Postal services - DPM infrastructure - Messages supporting DPM
applications
ICS: 03.240
СД CEN/TS 15130:2007 (en) 46 стр. - 84.00 лв.

СД CEN/TS 15211:2008
Статус: Отменен   Публикуван: 2008-01-24    ТК-80
Информатика в здравеопазването. Схема на описания на
йерархични съобщения за XML (CEN/TS 15211:2006)
Health informatics - Mapping of hierarchical message descriptions to
XML
ICS: 35.240.80
СД CEN/TS 15211:2008 (en) 57 стр. - 97.20 лв.

СД CEN/TS 15260:2008
Статус: Действащ   Публикуван: 2008-01-24    ТК-80
Информатика в здравеопазването. Класификация на рисковете за
безопасност от здравни информационни продукти (CEN/TS
15260:2006)
Health informatics - Classification of safety risks from health informatics
products
ICS: 35.240.80
СД CEN/TS 15260:2008 (en) 32 стр. - 55.20 лв.

СД CEN/TS 15448:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-06-11    ТК-80
Пощенски услуги. Отворен стандартен интерфейс между
контролера за изображението и допълнителните устройства
(Оптично знаково разпознаване, видеокодиращи системи, системи
за гласуване) (CEN/TS 15448:2006)
Postal services - Open standard interface between image controller and
enrichment devices (OCRs, video coding systems, voting systems)
ICS: 35.240.60, 03.240

СД CEN/TS 15448:2006/AC:2007
Статус: Действащ   Публикуван: 2007-04-01    ТК-80
Пощенски услуги. Отворен стандартен интерфейс между
контролера за изображението и допълнителните устройства
(Оптично знаково разпознаване, видеокодиращи системи, системи
за гласуване) (CEN/TS 15448:2006/AC:2007)
Postal services - Open standard interface between image controller and
enrichment devices (OCRs, video coding systems, voting systems)
ICS: 35.240.60, 03.240
СД CEN/TS 15448:2006/AC:2007 (en) 2 стр. - 3.60 лв.

СД CEN/TS 15511:2008
Статус: Действащ   Публикуван: 2008-01-04    ТК-80
Пощенски услуги. Качество на услугата. Информация за
пощенските услуги (CEN/TS 15511:2008)
Postal services - Quality of service - Information available on postal
services
ICS: 03.240
СД CEN/TS 15511:2008 (en) 36 стр. - 67.20 лв.
СД CEN/TS 15511:2008 (bg) 37 стр. - 67.20 лв.

СД CEN/TS 15523:2007
Статус: Отменен   Публикуван: 2007-04-01    ТК-80
Пощенски услуги. Извлечения за подадена поща (CEN/TS
15523:2006)
Postal service - Statement of mailing submission
ICS: 03.240
Заменен от: СД CEN/TS 15523:2011
СД CEN/TS 15523:2007 (en) 94 стр. - 138.00 лв.

СД CEN/TS 15523:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-04-01    ТК-80
Пощенски услуги. Извлечения за подадена поща (CEN/TS
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15523:2011)
Postal Services - Statement of mailing submission
ICS: 03.240
Заменя: СД CEN/TS 15523:2007
СД CEN/TS 15523:2011 (en) 98 стр. - 138.00 лв.

СД CEN/TS 15525:2007
Статус: Действащ   Публикуван: 2007-04-01    ТК-80
Пощенски услуги. Стандартни интерфейси – интерфейс (свързване)
между машинен контрол и принтери за щрихово кодиране (CEN/TS
15525:2006)
Postal Services - Standard Interfaces - Interface between Machine
Control and Bar Code Printers
ICS: 03.240
СД CEN/TS 15525:2007 (en) 77 стр. - 129.60 лв.

СД CEN/TS 15699:2009
Статус: Отменен   Публикуван: 2009-01-30    ТК-80
Информатика в здравеопазването. Клинични източници. Метаданни
(CEN/TS 15699:2009)
Health informatics - Clinical knowledge resources - Metadata
ICS: 35.240.80
Заменен от: БДС EN ISO 13119:2012
СД CEN/TS 15699:2009 (en) 32 стр. - 55.20 лв.

СД CEN/TS 15844-1:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-01-03    ТК-80
Пощенски услуги. ID маркиране на кореспондентски пощенски
пратки. Част 1: Структура, съобщение и двоично представяне на ID-
маркер (CEN/TS 15844-1:2010)
Postal services - ID-tagging of letter mail items - Part 1: ID-tag
structure, message and binary
ICS: 03.240
СД CEN/TS 15844-1:2011 (en) 27 стр. - 50.40 лв.

СД CEN/TS 15844-2:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-01-03    ТК-80
Пощенски услуги. ID маркиране на кореспондентски пощенски
пратки. Част 2: Изисквания за кодиране BNB-78 (CEN/TS
15844-2:2010)
Postal services - ID-tagging of letter mail items - Part 2: BNB-78
Encoding Specification
ICS: 03.240
СД CEN/TS 15844-2:2011 (en) 27 стр. - 50.40 лв.

СД CEN/TS 15844-3:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-01-11    ТК-80
Пощенски услуги. ID маркиране на кореспондентски пощенски
пратки. Част 3: Изисквания за кодиране BNB-62 (CEN/TS
15844-3:2010)
Postal services - ID-tagging of letter mail items - Part 3: BNB-62
encoding specification
ICS: 03.240
СД CEN/TS 15844-3:2011 (en) 23 стр. - 39.60 лв.

СД CEN/TS 15844-4:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-01-03    ТК-80
Пощенски услуги. ID маркиране на кореспондентски пощенски
пратки. Част 4: Изисквания за национално кодиране на
кореспондентски пратки, по-големи от стандартните (CEN/TS
15844-4:2010)
Postal services - ID-tagging of letter mail items - Part 4: State encoding
specification for flats
ICS: 03.240
СД CEN/TS 15844-4:2011 (en) 20 стр. - 36.00 лв.

СД CEN/TS 15844-5:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-01-03    ТК-80
Пощенски услуги. ID маркиране на кореспондентски пощенски
пратки. Част 5: Изисквания за 4-степенно кодиране на
кореспондентски пратки, по-малки от стандартните (CEN/TS
15844-5:2010)
Postal services - ID-tagging of letter mail items - Part 5: 4-state
encoding specification for small letters
ICS: 03.240
СД CEN/TS 15844-5:2011 (en) 17 стр. - 32.40 лв.

СД CEN/TS 15873:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-01-30    ТК-80
Пощенски услуги. Отворен стандартен интерфейс. Формат на данни
за адреси за генериране на речник в системи OCR/VCS (CEN/TS
15873:2009)
Postal Services - Open Standard Interface - Address Data File Format
for OCR/VCS Dictionary Generation
ICS: 35.240.60, 03.240
СД CEN/TS 15873:2009 (en) 29 стр. - 50.40 лв.

СД CEN/TS 16238:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-02-03    ТК-80
Пощенски услуги. Отворен интерфейс между машина за контрол и
система за кодиране при четене- интерфейс MC/RC (CEN/TS
16238:2011)
Postal services - Open Interface between Machine Control and Reading
Coding System - MC/RC-Interface
ICS: 35.240.60, 03.240
СД CEN/TS 16238:2011 (en) 137 стр. - 180.00 лв.

СД CEN/TS 16316:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-04-23    ТК-80
Пощенски услуги. Отворен интерфейс. План за сортиране (CEN/TS
16316:2012)
Postal services - Open interface - Sortplan
ICS: 35.240.99, 03.240
СД CEN/TS 16316:2012 (en) 32 стр. - 55.20 лв.

СД CEN/TS 16326:2013
Статус: Действащ   Публикуван: 2013-02-11    ТК-80
Пощенски услуги. Хибридна поща. Функционални изисквания при
регистриране на електронна поща (CEN/TS 16326:2013)
Postal Services - Hybrid Mail - Functional Specification for postal
registered electronic mail
ICS: 03.240
СД CEN/TS 16326:2013 (en) 57 стр. - 97.20 лв.

СД ISO/TS 20625:2008
Статус: Действащ   Публикуван: 2008-11-28    ТК-80
Електронен обмен на данни за администрацията, търговията и
транспорта (EDIFACT). Правила за създаване на файлове за схема
XML (XSD) на базата на ръководства за прилагане на EDI(FACT)
(ISO/TS 20625:2002)
Electronic data interchange for administration, commerce and transport
(EDIFACT) -- Rules for generation of XML scheme files (XSD) on the
basis of EDI(FACT) implementation guidelines
ICS: 35.240.60
СД ISO/TS 20625:2008 (bg) 58 стр. - 97.20 лв.

СТ на СИВ 4268:1983
Статус: Действащ   Публикуван: 1983-01-01    ТК-80
Съобщения пощенски. Термини и определения
ICS: 03.240, 01.040.03
СТ на СИВ 4268:1983 (bg) 24 стр. - 45.60 лв.

СТ на СИВ 5252:1985
Статус: Действащ   Публикуван: 1985-01-01    ТК-80
Символи информационни на пощенски съобщения. Изисквания към
предназначението и съдържанието на символите
ICS: 03.240, 01.080.20
СТ на СИВ 5252:1985 (bg) 10 стр. - 18.00 лв.

ТК-81 Пластмаси

БДС 10:1980
Статус: Действащ   Публикуван: 1980-01-01    ТК-81
Пластмаси фенолни
ICS: 83.080.10
Заменя: БДС 10:1972
БДС 10:1980 (bg) 26 стр. - 45.60 лв.
БДС 10:1980/Изменение 1:1981 (bg) 3 стр. - 7.20 лв.

БДС 10009:1972
Статус: Действащ   Публикуван: 1972-01-01    ТК-81
Оборудване химическо. Оборудване за преработване на гумени
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смеси и пластмаси. Смесители с периодично действие на гума.
Параметри и размери
ICS: 83.200
БДС 10009:1972 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 10085:1980
Статус: Отменен   Публикуван: 1980-01-01    ТК-81
Пластмаси. Полиетилен с висока плътност "Булен"
ICS: 83.080.20
БДС 10085:1980 (bg) 22 стр. - 39.60 лв.
БДС 10085:1980/Изменение 1:1985 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 10086:1982
Статус: Действащ   Публикуван: 1982-01-01    ТК-81
Полиетилен с висока плътност "Ропотен"
ICS: 83.080.20
Заменя: БДС 10086:1976
БДС 10086:1982 (bg) 24 стр. - 45.60 лв.
БДС 10086:1982/Изменение 1:1983 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.
БДС 10086:1982/Изменение 2:1983 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.
БДС 10086:1982/Изменение 3:1984 (bg) 1 стр. - 3.60 лв.
БДС 10086:1982/Изменение 4:1985 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.
БДС 10086:1982/Изменение 5:1985 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.
БДС 10086:1982/Изменение 6:1996 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.
БДС 10086:1982/Поправка:1991 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 10457:1988
Статус: Отменен   Публикуван: 1988-01-01    ТК-81
Пластмаси. Методи за определяне групата на горимост
ICS: 83.080.01, 13.220.40
Заменен от: БДС EN ISO 9773:2003, БДС EN 60695-11-10:2003
Заменя: БДС 15692:1983, БДС 10457:1979
БДС 10457:1988 (bg) 15 стр. - 28.80 лв.

БДС 10458:1982
Статус: Отменен   Публикуван: 1982-01-01    ТК-81
Пластмаси. Полиамиди. Метод за определяне вискозитета в
разредени разтвори
ICS: 83.080.20
Заменен от: БДС EN ISO 307:2004
Заменя: БДС 10458:1972
БДС 10458:1982 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 10460:1980
Статус: Действащ   Публикуван: 1980-01-01    ТК-81
Ръкав от полиетилен ниска плътност за опаковка на мляко
ICS: 55.040
Заменя: БДС 10460:1972
БДС 10460:1980 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 10835:1983
Статус: Отменен   Публикуван: 1983-01-01    ТК-81
Поливинилхлорид и съполимери на винилхлорида. Метод за
определяне на хлор
ICS: 83.080.20
Заменен от: БДС EN ISO 1158:2004
Заменя: БДС 10835:1973
БДС 10835:1983 (bg) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС 10837:1973
Статус: Действащ   Публикуван: 1973-01-01    ТК-81
Пластмаси. Определяне вискозитетното число на
полиметилметакрилата в разредените разтвори
ICS: 83.080.20
БДС 10837:1973 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 10838:1973
Статус: Действащ   Публикуван: 1973-01-01    ТК-81
Пластмаси. Изпитване на огъване на твърди пенопласти
ICS: 83.100
БДС 10838:1973 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 10839:1973
Статус: Действащ   Публикуван: 1973-01-01    ТК-81
Пластмаси. Епоксидни втвърдяващи се смоли. Методи за изпитване.
Определяне температурното повишение
ICS: 87.060.20, 83.080.10

БДС 10839:1973 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 10840:1973
Статус: Действащ   Публикуван: 1973-01-01    ТК-81
Изкуствени йонообменни смоли за технически цели. Вземане на
проби
ICS: 71.100.80
БДС 10840:1973 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 10843:1973
Статус: Действащ   Публикуван: 1973-01-01    ТК-81
Пластмаси. Епоксидни втвърдяващи се смоли. Определяне на
изотермичния характер на вискозитета
ICS: 87.060.20, 83.080.10
БДС 10843:1973 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 10845:1973
Статус: Действащ   Публикуван: 1973-01-01    ТК-81
Пластмаси. Методи за изпитване. Определяне на привидния модул
на усукване
ICS: 83.080.01
БДС 10845:1973 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 10847:1973
Статус: Отменен   Публикуван: 1973-01-01    ТК-81
Пластмаси. Методи за изпитване. Определяне на термичната
устойчивост на поливинилхлорида, съполимерите на винилхлорида
и композиции на тяхна основа чрез кондуктометричен метод
ICS: 83.080.20
Заменен от: БДС EN ISO 182-3:2006
БДС 10847:1973 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 10848:1983
Статус: Отменен   Публикуван: 1983-01-01    ТК-81
Пластмаси. Метод за определяне на механичните и динамичните
свойства с помощта на усукващи колебания
ICS: 83.080.01
Заменен от: БДС EN ISO 6721-2:2004
Заменя: БДС 10848:1973
БДС 10848:1983 (bg) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС 10953:1977
Статус: Отменен   Публикуван: 1977-01-01    ТК-81
Отпадъци от термопластични пластмаси, предназначени за
регенериране и повторно използване
ICS: 83.080.20
БДС 10953:1997 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 11043:1973
Статус: Отменен   Публикуван: 1973-01-01    ТК-81
Смола резолна течна марка ЛБ-10
ICS: 83.080.10
БДС 11043:1973 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 11293:1973
Статус: Отменен   Публикуван: 1973-01-01    ТК-81
Макари за емайлирани електрически проводници
ICS: 55.060, 29.060.01
БДС 11293:1973 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 11380:1973
Статус: Отменен   Публикуван: 1973-01-01    ТК-81
Профилирани плочи от стъклопласти на полиестерна база
ICS: 83.080.20
БДС 11380:1973 (bg) 10 стр. - 18.00 лв.
БДС 11380:1973/Изменение 1:1975 (bg) 1 стр. - 3.60 лв.

БДС 11477:1973
Статус: Действащ   Публикуван: 1973-01-01    ТК-81
Пластмаси. Епоксидни смоли. Определяне на нелетливите
компоненти
ICS: 87.060.20, 83.080.10
БДС 11477:1973 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 11478:1983
Статус: Действащ   Публикуван: 1983-01-01    ТК-81
Смоли втвърдяващи се за леене. Метод за определяне
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съдържанието на механичните примеси
ICS: 83.080.10
Заменя: БДС 11478:1973
БДС 11478:1983 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 11501:1984
Статус: Отменен   Публикуван: 1984-01-01    ТК-81
Смоли полиестерни ненаситени. Методи за определяне на
реакционната способност
ICS: 87.060.20, 83.080.10
Заменен от: БДС EN ISO 584:2003
Заменя: БДС 11501:1972
БДС 11501:1984 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 11533:1973
Статус: Действащ   Публикуван: 1973-01-01    ТК-81
Пластмаси. Смоли втвърдяващи се за леене. Определяне на
вискозитета
ICS: 87.060.20, 83.080.10
БДС 11533:1973 (bg) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС 11534:1973
Статус: Действащ   Публикуван: 1973-01-01    ТК-81
Пластмаси. Смоли втвърдяващи се за леене. Определяне на
плътността
ICS: 87.060.20, 83.080.10
БДС 11534:1973 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 11626:1973
Статус: Действащ   Публикуван: 1973-01-01    ТК-81
Сепаратори от стъклено влакно
ICS: 59.100.10
БДС 11626:1973 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 11755:1974
Статус: Действащ   Публикуван: 1974-01-01    ТК-81
Стъкловлакно непрекъснато и изделия от него. Определяне
съдържанието на органични вещества
ICS: 59.100.10
БДС 11755:1974 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 11756:1983
Статус: Действащ   Публикуван: 1983-01-01    ТК-81
Материали стъклени текстилни. Определяне съдържанието на
влага
ICS: 59.100.10
Заменя: БДС 11756:1974
БДС 11756:1983 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 11821:1984
Статус: Действащ   Публикуван: 1984-01-01    ТК-81
Сепаратори микропорести синтеровани стартерни от
поливинилхлорид
ICS: 83.140.99, 29.160.20
Заменя: БДС 11821:1974
БДС 11821:1984 (bg) 18 стр. - 32.40 лв.
БДС 11821:1984/Изменение 1:1987 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 11835:1974
Статус: Действащ   Публикуван: 1974-01-01    ТК-81
Стъкловлакно непрекъснато и изделия от него. Определяне на
температурата на разпенване на стъклени топки
ICS: 59.100.10
БДС 11835:1974 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 11841:1974
Статус: Отменен   Публикуван: 1974-01-01    ТК-81
Пластмаси. Методи за изпитание. Определяне якост на залепване
на фолио (блокинг)
ICS: 83.140.10
Заменен от: БДС EN ISO 11502:2006
БДС 11841:1974 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 11853:1974
Статус: Отменен   Публикуван: 1974-01-01    ТК-81
Смола резолна марка НКТВ-А-62
ICS: 83.080.10

БДС 11853:1974 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 12.1.001:1979
Статус: Действащ   Публикуван: 1979-01-01    ТК-81
Охрана на труда. Ултразвук. Общи изисквания по безопасност на
труда
ICS: 13.140
БДС 12.1.001:1979 (bg) 5 стр. - 10.80 лв.

БДС 12071:1974
Статус: Действащ   Публикуван: 1974-01-01    ТК-81
Стъкловлакно непрекъснато и изделия от него. Определяне
дебелината на ровинга
ICS: 59.100.10
БДС 12071:1974 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 12081:1983
Статус: Действащ   Публикуван: 1983-01-01    ТК-81
Материали стъклени текстилни. Определяне масата на единица
повърхност
ICS: 59.100.10
Заменя: БДС 12081:1974
БДС 12081:1983 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 12082:1974
Статус: Действащ   Публикуван: 1974-01-01    ТК-81
Стъкловлакно непрекъснато и изделия от него. Определяне
равновесието на усукванията в усукваните нишки. Ръчен начин
ICS: 59.100.10
БДС 12082:1974 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 12432:1974
Статус: Действащ   Публикуван: 1974-01-01    ТК-81
Пластмаси. Определяне на продуктите на пластифицирания
целулозен ацетат, разтворими в етилов етер
ICS: 83.080.20
БДС 12432:1974 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 12434:1974
Статус: Действащ   Публикуван: 1974-01-01    ТК-81
Пластмаси. Определяне якост на опън на твърди порести пластмаси
ICS: 83.100
БДС 12434:1974 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 12435:1974
Статус: Действащ   Публикуван: 1974-01-01    ТК-81
Пластмаси. Определяне на напрежението на срязване на твърди
порести пластмаси
ICS: 83.100
БДС 12435:1974 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 12436:1974
Статус: Действащ   Публикуван: 1974-01-01    ТК-81
Пластмаси. Параформалдехид за промишлена употреба. Методи за
изпитване
ICS: 83.040.01, 71.080.80
БДС 12436:1974 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 12586:1975
Статус: Отменен   Публикуван: 1975-01-01    ТК-81
Пластмаси. Определяне на вискозитета на разредени разтвори на
полимери
ICS: 83.080.01
Заменен от: БДС EN ISO 1628-1:2003
БДС 12586:1975 (bg) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС 12599:1975
Статус: Действащ   Публикуван: 1975-01-01    ТК-81
Пластмаси. Метод за изготвяне на пробни тела от аморфни
термопласти с определена допълнителна свиваемост
ICS: 83.080.20
БДС 12599:1975 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 12600:1975
Статус: Отменен   Публикуван: 1975-01-01    ТК-81
Пластмаси. Определяне пределната стойност на зависимостта
температура-време
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ICS: 83.080.01
Заменен от: БДС EN ISO 2578:2004
БДС 12600:1975 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 12602:1981
Статус: Действащ   Публикуван: 1981-01-01    ТК-81
Пластмаси. Методи за определяне модула на еластичност при опън,
натиск и огъване
ICS: 83.080.01
Заменя: БДС 12602:1975
БДС 12602:1981 (bg) 14 стр. - 25.20 лв.

БДС 12603:1985
Статус: Действащ   Публикуван: 1985-01-01    ТК-81
Бустрен (полистиролови типове - хомополистирол и удароустойчив
полистирол)
ICS: 83.080.20
Заменя: БДС 12603:1975
БДС 12603:1985 (bg) 16 стр. - 28.80 лв.
БДС 12603:1985/Изменение 1:1989 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.
БДС 12603:1985/Изменение 2:1994 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 12606:1983
Статус: Действащ   Публикуван: 1983-01-01    ТК-81
Фолио меко от поливинилхлорид за надувни изделия
ICS: 83.140.10
Заменя: БДС 12606:1975
БДС 12606:1983 (bg) 16 стр. - 28.80 лв.
БДС 12606:1983/Изменение 1:1984 (bg) 1 стр. - 3.60 лв.
БДС 12606:1983/Изменение 1:1989 (bg) 3 стр. - 7.20 лв.

БДС 12620:1975
Статус: Отменен   Публикуван: 1975-01-01    ТК-81
Дюбели за стени и метални конструкции
ICS: 83.140.99
БДС 12620:1975 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 12785:1975
Статус: Действащ   Публикуван: 1975-01-01    ТК-81
Пластмаси. Определяне на електростатичните свойства
ICS: 83.080.01
БДС 12785:1975 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 12794:1984
Статус: Отменен   Публикуван: 1984-01-01    ТК-81
Мушама за маса на база ПВХ върху подложка
ICS: 83.140.99, 59.080.40
БДС 12794:1984 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.
БДС 12794:1984/Изменение 1:1988 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.
БДС 12794:1984/Изменение 2:1993 (bg) 3 стр. - 7.20 лв.

БДС 12943:1981
Статус: Действащ   Публикуван: 1981-01-01    ТК-81
Пенополистирол на блокове и плочи
ICS: 83.140.10, 83.100
Заменен от: БДС EN 13166:2003, БДС EN 13165:2003, БДС EN
13164:2003, БДС EN 13163:2003, БДС EN 13162:2003
Заменя: БДС 12943:1975
БДС 12943:1981 (bg) 11 стр. - 21.60 лв.
БДС 12943:1981/Изменение 1:1984 (bg) 1 стр. - 3.60 лв.

БДС 12944:1975
Статус: Действащ   Публикуван: 1975-01-01    ТК-81
Пластмаси. Полиетилен. Определяне мътност на полиетиленов
филм
ICS: 83.140.10
БДС 12944:1975 (bg) 3 стр. - 7.20 лв.
БДС 12944:1978/Изменение 1:1978 (bg) 1 стр. - 3.60 лв.

БДС 12989:1975
Статус: Действащ   Публикуван: 1975-01-01    ТК-81
Пластмаси. Полистирол. Определяне съдържанието на остатъчен
мономер
ICS: 83.080.20
БДС 12989:1975 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 12992:1975

Статус: Действащ   Публикуван: 1975-01-01    ТК-81
Пластмаси. Полиетилен. Определяне на студоустойчивост
ICS: 83.080.20
БДС 12992:1975 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 12993:1975
Статус: Действащ   Публикуван: 1975-01-01    ТК-81
Пластмаси. Полиетилен. Определяне на устойчивост на топлинно
стареене (термостабилност)
ICS: 83.080.20
БДС 12993:1975 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 12994:1985
Статус: Действащ   Публикуван: 1985-01-01    ТК-81
Полиетилен. Метод за определяне коефициента на набъбване на
стопилка
ICS: 83.080.20
Заменя: БДС 12994:1975
БДС 12994:1985 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 12995:1986
Статус: Отменен   Публикуван: 1986-01-01    ТК-81
Свързващи части от непластифициран поливинилхлорид за
напорни тръбопроводи. Видове
ICS: 83.140.30, 23.040.60
Заменен от: БДС EN 1452-3:2004
Заменя: БДС 12995:1979
БДС 12995:1986 (bg) 14 стр. - 25.20 лв.

БДС 12996:1986
Статус: Отменен   Публикуван: 1986-01-01    ТК-81
Тръби от непластифициран поливинилхлорид
ICS: 83.140.30, 23.040.20
Заменен от: БДС EN 1452-2:2004
Заменя: БДС 12996:1979
БДС 12996:1986 (bg) 16 стр. - 28.80 лв.

БДС 13093:1975
Статус: Действащ   Публикуван: 1975-01-01    ТК-81
Бустрен СА (полистиролови типове - съполимери)
ICS: 83.080.20
БДС 13093:1975 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 13301:1976
Статус: Действащ   Публикуван: 1976-01-01    ТК-81
Меламин
ICS: 71.080.15
БДС 13301:1976 (bg) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС 13427:1976
Статус: Отменен   Публикуван: 1976-01-01    ТК-81
Пластмаси. Методи за определяне границите температура-време
след подлагане на продължително въздействие на топлина
ICS: 83.080.01
Заменен от: БДС EN ISO 2578:2004
БДС 13427:1976 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 13428:1976
Статус: Действащ   Публикуван: 1976-01-01    ТК-81
Пластмаси. Изготвяне на пробни тела при ниско налягане във вид
на плочи или листа от слоести пластмаси, съставени от стъклена
тъкан и смола
ICS: 83.120
БДС 13428:1976 (bg) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС 13429:1976
Статус: Действащ   Публикуван: 1976-01-01    ТК-81
Пластмаси. Изпитване на пластмасови фолийни материали за
пропускливост на микроорганизми
ICS: 83.140.10
БДС 13429:1976 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 13430:1976
Статус: Действащ   Публикуван: 1976-01-01    ТК-81
Свързващи части от непластифициран поливинилхлорид.
Изпитване на топлинно въздействие
ICS: 83.140.30, 23.040.60
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БДС 13430:1976 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 13431:1976
Статус: Действащ   Публикуван: 1976-01-01    ТК-81
Свързващи части от непластифициран поливинилхлорид.
Изпитване на вътрешно хидростатично налягане
ICS: 83.140.30, 23.040.60
БДС 13431:1976 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 13434:1976
Статус: Отменен   Публикуван: 1976-01-01    ТК-81
Пластмаси. Методи за изпитване. Определяне температурата на
топене на частично кристализирали полимери
ICS: 83.080.01
Заменен от: БДС EN ISO 3146:2007, БДС EN ISO 3146:2004
БДС 13434:1976 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 13435:1976
Статус: Действащ   Публикуван: 1976-01-01    ТК-81
Тръби от НПВХ. Методи за изпитване. Определяне на
водопоглъщаемостта
ICS: 83.140.30, 23.040.20
БДС 13435:1976 (bg) 3 стр. - 7.20 лв.

БДС 13436:1976
Статус: Действащ   Публикуван: 1976-01-01    ТК-81
Свързващи части от непластифициран поливинилхлорид.
Изпитване на устойчивост на хидростатично налягане
ICS: 23.040.45
БДС 13436:1976 (bg) 3 стр. - 7.20 лв.

БДС 13437:1976
Статус: Отменен   Публикуван: 1976-01-01    ТК-81
Пластмаси. Определяне коефициента на газопропускливост на
тънки фолия и листа при атмосферно налягане. Манометричен
метод
ICS: 83.140.10
Заменен от: БДС EN ISO 2556:2004
БДС 13437:1976 (bg) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС 13438:1976
Статус: Действащ   Публикуван: 1976-01-01    ТК-81
Пластмаси. Твърди пенопласти. Методи за изпитване. Определяне
на водопоглъщаемостта
ICS: 83.100
БДС 13438:1976 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 13439:1976
Статус: Действащ   Публикуван: 1976-01-01    ТК-81
Пластмаси. Твърди пенопласти. Методи за изпитване. Определяне
на стабилността на размерите
ICS: 83.100
БДС 13439:1976 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 13648:1986
Статус: Действащ   Публикуван: 1986-01-01    ТК-81
Гранулат поливинилхлориден за обувни изделия
ICS: 83.080.20, 61.060
Заменя: БДС 13648:1976
БДС 13648:1986 (bg) 5 стр. - 10.80 лв.

БДС 13698:1990
Статус: Действащ   Публикуван: 1990-01-01    ТК-81
Фолио топлинносвиващо се от полиетилен ниска плътност
ICS: 83.140.10
Заменя: БДС 13698:1976
БДС 13698:1990 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 13736:1984
Статус: Действащ   Публикуван: 1984-01-01    ТК-81
Изделие рулавидно пластмасово без подложка за подови покрития
"Рувилит"
ICS: 97.150
Заменя: БДС 13736:1976
БДС 13736:1984 (bg) 20 стр. - 36.00 лв.

БДС 14043:1980

Статус: Действащ   Публикуван: 1980-01-01    ТК-81
Пластмаси. Пенополистирол
ICS: 83.100
Заменя: БДС 14043:1977
БДС 14043:1980 (bg) 11 стр. - 21.60 лв.
БДС 14043:1980/Изменение 1:1982 (bg) 1 стр. - 3.60 лв.

БДС 14100:1983
Статус: Отменен   Публикуван: 1983-01-01    ТК-81
Фолио поливинилхлоридно хидроизолационно неустойчиво на
битум
ICS: 83.140.10
Заменен от: БДС EN 12311-2:2004
Заменя: БДС 14100:1977
БДС 14100:1983 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.
БДС 14100:1983/Изменение 1:1984 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.
БДС 14100:1983/Изменение 2:1992 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 14257:1977
Статус: Действащ   Публикуван: 1977-01-01    ТК-81
Пластмаси. Определяне свиваемостта на термопластични
материали при пресуване
ICS: 83.080.20
БДС 14257:1977 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 14258:1977
Статус: Действащ   Публикуван: 1977-01-01    ТК-81
Полиамид. Определяне температурата на топене
ICS: 83.080.20
БДС 14258:1977 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 14260:1977
Статус: Действащ   Публикуван: 1977-01-01    ТК-81
Полиамид. Определяне на нискомолекулни съединения с
интерферометър
ICS: 83.080.20
БДС 14260:1977 (bg) 3 стр. - 7.20 лв.

БДС 14263:1977
Статус: Отменен   Публикуван: 1977-01-01    ТК-81
Пластмаси. Методи за изпитване. Определяне поведението на
порести материали на база пластмаси и еластомери при запалване
ICS: 83.100, 13.220.40
Заменен от: БДС EN ISO 3582:2003
БДС 14263:1977 (bg) 7 стр. - 14.40 лв.

БДС 14303:1977
Статус: Действащ   Публикуван: 1977-01-01    ТК-81
Полиамид. Определяне на нискомолекулни съединения - тегловно
ICS: 83.080.20
БДС 14303:1977 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 14440:1978
Статус: Действащ   Публикуван: 1978-01-01    ТК-81
Полимери стиролови. Акрилнитрил бутадиен стиролов съполимер.
Бустрен AБ
ICS: 83.080.20
БДС 14440:1978 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 14746:1979
Статус: Отменен   Публикуван: 1979-01-01    ТК-81
Пластмаси. Определяне коефициента на пропускливост и мътност
ICS: 83.080.01
Заменен от: БДС EN ISO 13468-1:2004
БДС 14746:1979 (bg) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС 14766:1979
Статус: Действащ   Публикуван: 1979-01-01    ТК-81
Поливинилхлорид. Методи за изпитване. Определяне количеството
на прозрачни точки ("риби очи")
ICS: 83.080.20
БДС 14766:1979 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 14977:1984
Статус: Действащ   Публикуван: 1984-01-01    ТК-81
Изделия от поливинилхлорид, споявани с високочестотен ток,
горещ клин, горещ въздух
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ICS: 83.140.99
Заменя: БДС 14977:1979
БДС 14977:1984 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 14978:1979
Статус: Отменен   Публикуван: 1979-01-01    ТК-81
Поливинилхлорид. Определяне съдържанието на остатъчен
мономер в поливинилхлоридни готови изделия
ICS: 83.080.20
Заменен от: БДС EN ISO 6401:2007
БДС 14978:1979 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 15654:1983
Статус: Отменен   Публикуван: 1983-01-01    ТК-81
Пластмаси. Метод за определяне на вискозитета с вискозиметър на
Хьоплер
ICS: 83.080.01
Заменен от: БДС EN ISO 12058-1:2004+AC:2006, БДС EN ISO
12058-1:2004
БДС 15654:1983 (bg) 5 стр. - 10.80 лв.

БДС 15655:1983
Статус: Отменен   Публикуван: 1983-01-01    ТК-81
Пластмаси. Метод за определяне на сипливост
ICS: 83.080.01
Заменен от: БДС EN ISO 6186:2004
БДС 15655:1983 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 15656:1983
Статус: Отменен   Публикуван: 1983-01-01    ТК-81
Поливинилхлорид. Метод за определяне на pH на воден извлек
ICS: 83.080.20
Заменен от: БДС EN ISO 1264:2004
Заменя: БДС 9722:1972
БДС 15656:1983 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 15790:1983
Статус: Отменен   Публикуван: 1983-01-01    ТК-81
Поливинилхлорид. Метод за определяне на поглъщането на
пластификатора чрез центрофугиране
ICS: 83.080.20
Заменен от: БДС EN ISO 4608:2003
БДС 15790:1983 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 15868:1984
Статус: Действащ   Публикуван: 1984-01-01    ТК-81
Пластмаси. Метод за определяне на вискозитета с ротационен
вискозиметър при определена скорост на срязване
ICS: 83.080.01
БДС 15868:1984 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 16006:1984
Статус: Отменен   Публикуван: 1984-01-01    ТК-81
Полистирол Бустрен (хомополистирол и удароустойчив
полистирол). Означение
ICS: 83.080.20
Заменен от: БДС EN ISO 2897-1:2004, БДС EN ISO 1622-1:2004
БДС 16006:1984 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 16007:1984
Статус: Отменен   Публикуван: 1984-01-01    ТК-81
Полиетилен. Означение
ICS: 83.080.20
Заменен от: БДС EN ISO 1872-1:2004
БДС 16007:1984 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 16054:1984
Статус: Действащ   Публикуван: 1984-01-01    ТК-81
Пластмаси слоести листови. Метод за ускорено изпитване на
топлоустойчивост
ICS: 29.035.20, 19.020
БДС 16054:1984 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 16090:1984
Статус: Действащ   Публикуван: 1984-01-01    ТК-81
Полиетилен. Метод за определяне съдържанието на летливи
вещества

ICS: 83.080.20
БДС 16090:1984 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 16314:1985
Статус: Отменен   Публикуван: 1985-01-01    ТК-81
Смоли полиестерни ненаситени. Метод за определяне частичното
киселинно число
ICS: 87.060.20, 83.080.10
Заменен от: БДС EN ISO 2114:2003
БДС 16314:1985 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 16331:1986
Статус: Действащ   Публикуван: 1986-01-01    ТК-81
Свързващи части от непластифициран поливинилхлорид за
безнапорни тръбопроводи. Видове
ICS: 83.140.30, 23.040.60
Заменен от: БДС EN 1329-1:2006
БДС 16331:1986 (bg) 11 стр. - 21.60 лв.
БДС 16331:1986/Изменение 1:1989 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 16545:1986
Статус: Отменен   Публикуван: 1986-01-01    ТК-81
Фолийни материали. Метод за определяне силата на слепване
ICS: 83.140.10
Заменен от: БДС EN ISO 11502:2006
БДС 16545:1986 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 16560:1986
Статус: Действащ   Публикуван: 1986-01-01    ТК-81
Пластмасови фолийни материали. Метод за определяне силата на
разкъсване по Граве
ICS: 83.140.10
БДС 16560:1986 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 16622:1987
Статус: Действащ   Публикуван: 1987-01-01    ТК-81
Пресмаси и ляти смоли термореактивни. Метод за ускорено
изпитване на топлоустойчивост
ICS: 29.035.99, 19.020
БДС 16622:1987 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 17074:1989
Статус: Отменен   Публикуван: 1989-01-01    ТК-81
Пластмаси. Термини и определения
ICS: 83.080.01
Заменен от: БДС ISO 472:1998
БДС 17074:1989 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 17395:1997
Статус: Отменен   Публикуван: 1997-01-01    ТК-81
Пластмаси. Тръби от полиетилен висока плътност за газопроводи
ICS: 23.040.20
Заменен от: БДС EN 1555-2:2005, БДС EN 1555-1:2005
Заменя: БДС 9301:1971, БДС 9041:1971
БДС 17395:1997 (bg) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС 3044:1981
Статус: Отменен   Публикуван: 1981-01-01    ТК-81
Пластмаси. Метод за определяне на водопоглъщането
ICS: 83.080.01
Заменен от: БДС EN ISO 62:2004
Заменя: БДС 3044:1976
БДС 3044:1981 (bg) 7 стр. - 14.40 лв.

БДС 3597:1973
Статус: Отменен   Публикуван: 1973-01-01    ТК-81
Колела ръчни пластмасови със спици
ICS: 83.140.99, 25.080.01
Заменя: БДС 3597:1959
БДС 3597:1973 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 3598:1977
Статус: Отменен   Публикуван: 1977-01-01    ТК-81
Дръжки от пластмаса
ICS: 83.140.99, 25.080.01
Заменя: БДС 3598:1959
БДС 3598:1977 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.
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БДС 5289:1980
Статус: Действащ   Публикуван: 1980-01-01    ТК-81
Пластмаси. Определяне термичната стабилност на
поливинилхлорид, на съполимерите и техните смеси по метода на
конго-червено
ICS: 83.080.20
Заменя: БДС 5289:1975
БДС 5289:1980 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 5330:1983
Статус: Отменен   Публикуван: 1983-01-01    ТК-81
Гетинакс декоративен
ICS: 83.140.20
Заменен от: БДС EN 438-2:2004, БДС EN 438-1:2004
Заменя: БДС 5330:1978
БДС 5330:1983 (bg) 22 стр. - 39.60 лв.
БДС 5330:1983/Изменение 1:1988 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 5410:1990
Статус: Действащ   Публикуван: 1990-01-01    ТК-81
Поливинилхлорид (ПВХ) емулсионен
ICS: 83.080.20
Заменя: БДС 5410:1977
БДС 5410:1990 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 5453:1974
Статус: Отменен   Публикуван: 1974-01-01    ТК-81
Пластмаси от органичен произход. Методи за изпитване.
Определяне на свободните феноли в изделия от фенопласти
ICS: 83.080.10
Заменен от: БДС EN ISO 119:2004
Заменя: БДС 5453:1964
БДС 5453:1974 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 5743:1985
Статус: Отменен   Публикуван: 1985-01-01    ТК-81
Пластмаси. Метод за определяне на насипната плътност на
формуващи се материали, непреминаващи през фуния
ICS: 83.080.10
Заменен от: БДС EN ISO 61:2004
Заменя: БДС 5743:1980
БДС 5743:1985 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 5746:1981
Статус: Действащ   Публикуван: 1981-01-01    ТК-81
Пластмаси. Метод за определяне коефициента на уплътнение на
формуващите се материали
ICS: 83.080.01
Заменя: БДС 5746:1975
БДС 5746:1981 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 5792:1984
Статус: Действащ   Публикуван: 1984-01-01    ТК-81
Пластификат поливинилхлориден за кабелната промишленост
ICS: 29.060.20, 29.035.20
Заменя: БДС 5792:1976
БДС 5792:1984 (bg) 13 стр. - 25.20 лв.
БДС 5792:1984/Поправка:1987 (bg) 1 стр. - 3.60 лв.

БДС 5967:1984
Статус: Действащ   Публикуван: 1984-01-01    ТК-81
Сепаратори микропорести синтеровани тягови от поливинилхлорид
ICS: 83.140.99, 29.160.30
Заменя: БДС 5967:1975
БДС 5967:1984 (bg) 18 стр. - 32.40 лв.

БДС 6045:1989
Статус: Действащ   Публикуван: 1989-01-01    ТК-81
Маркучи от мек поливинилхлорид
ICS: 83.140.40, 23.040.70
Заменя: БДС 6045:1975
БДС 6045:1989 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.
БДС 6045:1989/Изменение 1:1990 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 6440:1983
Статус: Отменен   Публикуван: 1983-01-01    ТК-81

Пластмаси. Методи за определяне устойчивостта спрямо плесенни
гъбички
ICS: 83.080.01
Заменен от: БДС EN ISO 846:2006
Заменя: БДС 6440:1976
БДС 6440:1983 (bg) 16 стр. - 28.80 лв.

БДС 6442:1982
Статус: Отменен   Публикуван: 1982-01-01    ТК-81
Поливинилхлорид и съполимери. Метод за определяне на
вискозитетното число на разредени разтвори
ICS: 83.080.20
Заменен от: БДС EN ISO 1628-2:2003
Заменя: БДС 6442:1975
БДС 6442:1982 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 6653:1982
Статус: Отменен   Публикуван: 1982-01-01    ТК-81
Пластмаси. Метод за изпитване на натиск
ICS: 83.080.01
Заменен от: БДС EN ISO 604:2004
Заменя: БДС 12783:1975, БДС 6653:1967
БДС 6653:1982 (bg) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС 6660:1981
Статус: Отменен   Публикуван: 1981-01-01    ТК-81
Пластмаси. Метод за качествено определяне миграцията на
багрилото
ICS: 83.080.01
Заменен от: БДС EN ISO 183:2004
Заменя: БДС 6660:1975
БДС 6660:1981 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 6737:1975
Статус: Действащ   Публикуван: 1975-01-01    ТК-81
Пластмаси. Определяне якостта на удар с уреда Динстат
ICS: 83.080.01
Заменя: БДС 6737:1967
БДС 6737:1975 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 6750:1975
Статус: Действащ   Публикуван: 1975-01-01    ТК-81
Пластмаси. Определяне устойчивостта на цветовете спрямо
естествена светлина
ICS: 83.080.01
Заменя: БДС 6750:1967
БДС 6750:1975 (bg) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС 6752:1988
Статус: Действащ   Публикуван: 1988-01-01    ТК-81
Фолио меко от поливинилхлорид за декоративни цели
ICS: 83.140.10
Заменя: БДС 6752:1975
БДС 6752:1988 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.
БДС 6752:1988/Изменение 1:1993 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 6753:1978
Статус: Действащ   Публикуван: 1978-01-01    ТК-81
Настилка подова пластмасова. Определяне устойчивостта на
изтриване
ICS: 97.150
Заменя: БДС 6753:1971
БДС 6753:1978 (bg) 3 стр. - 7.20 лв.

БДС 6781:1975
Статус: Отменен   Публикуван: 1975-01-01    ТК-81
Настилки подови пластмасови. Метод за проверка устойчивостта на
действието на разтвор от натриев карбонат
ICS: 97.150
Заменен от: БДС EN 423:2005
Заменя: БДС 6781:1968
БДС 6781:1975 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 6825:1975
Статус: Действащ   Публикуван: 1975-01-01    ТК-81
Пластмаси. Съпротивление на абразивно износване
ICS: 83.080.01
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Заменя: БДС 6825:1968
БДС 6825:1975 (bg) 9 стр. - 18.00 лв.

БДС 7407:1980
Статус: Действащ   Публикуван: 1980-01-01    ТК-81
Фолио от полиетилен ниска плътност
ICS: 83.140.10
Заменя: БДС 7407:1972
БДС 7407:1980 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 7679:1982
Статус: Отменен   Публикуван: 1982-01-01    ТК-81
Пластмаси. Метод за определяне на твърдостта чрез натиск със
сачма
ICS: 83.080.01
Заменен от: БДС EN ISO 2039-1:2004
Заменя: БДС 7679:1974
БДС 7679:1982 (bg) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС 7699:1987
Статус: Отменен   Публикуван: 1987-01-01    ТК-81
Пластмаси. Метод за определяне дебелината на фолии и листове
ICS: 83.140.10
Заменен от: БДС ISO 4591:2006, БДС ISO 4593:2003
Заменя: БДС 7699:1969
БДС 7699:1987 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 7700:1974
Статус: Отменен   Публикуван: 1974-01-01    ТК-81
Пластмаси. Определяне загубата на пластификаторите по метода с
активен въглен
ICS: 83.080.01
Заменен от: БДС EN ISO 176:2004
Заменя: БДС 7700:1969
БДС 7700:1974 (bg) 7 стр. - 14.40 лв.

БДС 7801:1981
Статус: Отменен   Публикуван: 1981-01-01    ТК-81
Пластмаси. Метод за определяне миграцията на пластификаторите
ICS: 83.080.01
Заменен от: БДС EN ISO 177:2004
Заменя: БДС 7801:1969
БДС 7801:1981 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 7963:1970
Статус: Отменен   Публикуван: 1970-01-01    ТК-81
Лист за бюро. Габаритни размери
ICS: 83.140.10
БДС 7963:1970 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 8420:1972
Статус: Действащ   Публикуван: 1972-01-01    ТК-81
Разклонители двойни пространствени от твърд поливинилхлорид за
канализационни инсталации. Размери
ICS: 93.030, 83.140.30
Заменя: БДС 8420:1970
БДС 8420:1972 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 8444:1970
Статус: Действащ   Публикуван: 1970-01-01    ТК-81
Сифон от твърд поливинилхлорид с долно оттичане за клекало
клозетно чугунено. Размери
ICS: 91.140.70, 83.140.30
БДС 8444:1970 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 8447:1970
Статус: Действащ   Публикуван: 1970-01-01    ТК-81
Гилзи от полистирол за канализационни инсталации. Размери
ICS: 91.140.80, 83.140.30
БДС 8447:1970 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 8448:1970
Статус: Действащ   Публикуван: 1970-01-01    ТК-81
Сифон от твърд поливинилхлорид със странично оттичане за
клекало клозетно чугунено. Размери
ICS: 91.140.70, 83.140.30
БДС 8448:1970 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 8715:1986
Статус: Отменен   Публикуван: 1986-01-01    ТК-81
Свързващи части от непластифициран поливинилхлорид за
напорни тръбопроводи
ICS: 83.140.30, 23.040.60
Заменен от: БДС EN 1452-3:2004
Заменя: БДС 8715:1974
БДС 8715:1986 (bg) 7 стр. - 14.40 лв.

БДС 8806:1985
Статус: Действащ   Публикуван: 1985-01-01    ТК-81
Поливинилхлорид суспензионен
ICS: 83.080.20
Заменя: БДС 8806:1963
БДС 8806:1985 (bg) 42 стр. - 75.60 лв.

БДС 8823:1971
Статус: Действащ   Публикуван: 1971-01-01    ТК-81
Пластмаси. Поливинилацетатни дисперсии. Методи за изпитване
ICS: 83.080.20
БДС 8823:1971 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 8830:1986
Статус: Действащ   Публикуван: 1986-01-01    ТК-81
Свързващи части от непластифициран поливинилхлорид за
безнапорни тръбопроводи. Технически изисквания. Методи за
изпитване
ICS: 83.140.30, 23.040.60
Заменен от: БДС EN 1329-1:2006
Заменя: БДС 8830:1974
БДС 8830:1986 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 9005:1983
Статус: Отменен   Публикуван: 1983-01-01    ТК-81
Пластмаси. Метод за определяне на пълзене при опън
ICS: 83.080.01
Заменен от: БДС EN ISO 899-1:2004
Заменя: БДС 9005:1977
БДС 9005:1983 (bg) 18 стр. - 32.40 лв.

БДС 9008:1989
Статус: Действащ   Публикуван: 1989-01-01    ТК-81
Пластмаси термореактивни стъклоармирани. Методи за изпитване
на плочи чрез пресуване при ниско налягане
ICS: 83.120
Заменя: БДС 9008:1971
БДС 9008:1989 (bg) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС 9042:1971
Статус: Действащ   Публикуван: 1971-01-01    ТК-81
Пластмаси. Тръби от полиетилен (ниска плътност). Размери.
Технически изисквания
ICS: 83.140.30, 23.040.20
БДС 9042:1971 (bg) 5 стр. - 10.80 лв.
БДС 9042:1971/Изменение 1:982 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 9086:1979
Статус: Действащ   Публикуван: 1979-01-01    ТК-81
Смоли епоксидни
ICS: 83.080.10
Заменя: БДС 9086:1971
БДС 9086:1979 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 9306:1971
Статус: Отменен   Публикуван: 1971-01-01    ТК-81
Пластмаси. Алкохол поливинилов
ICS: 83.080.01
БДС 9306:1971 (bg) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС 9401:1984
Статус: Действащ   Публикуван: 1984-01-01    ТК-81
Изделие руловидно пластмасово с подложка за подови покрития
ICS: 97.150
Заменен от: БДС EN 13413:2006
Заменя: БДС 9401:1976
БДС 9401:1984 (bg) 22 стр. - 39.60 лв.
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БДС 9401:1984/Изменение 1:1986 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.
БДС 9401:1984/Изменение 2:1988 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.
БДС 9401:1984/Изменение 3:1989 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.
БДС 9401:1984/Изменение 4:1991 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 9709:1982
Статус: Отменен   Публикуван: 1982-01-01    ТК-81
Пластмаси. Методи за определяне на пепел
ICS: 83.080.01
Заменен от: БДС EN ISO 3451-1:2004
Заменя: БДС 9709:1972
БДС 9709:1982 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 9710:1981
Статус: Отменен   Публикуван: 1981-01-01    ТК-81
Поливинилхлорид. Метод за определяне онечистванията и
страничните вещества
ICS: 83.080.20
Заменен от: БДС EN ISO 1265:2003
Заменя: БДС 9710:1972
БДС 9710:1981 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 9716:1985
Статус: Действащ   Публикуван: 1985-01-01    ТК-81
Пластмаси. Методи за изпитване на стареене
ICS: 83.080.01
Заменя: БДС 9716:1981, БДС 9718:1981
БДС 9716:1985 (bg) 17 стр. - 32.40 лв.

БДС 9719:1983
Статус: Действащ   Публикуван: 1983-01-01    ТК-81
Пластмаси. Метод за определяне средния коефициент на термично
линейно разширение
ICS: 83.080.01
Заменя: БДС 9719:1972
БДС 9719:1983 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 9720:1972
Статус: Действащ   Публикуван: 1972-01-01    ТК-81
Пластмаси. Поливинилхлорид. Прах. Методи за изпитване
ICS: 83.080.20
БДС 9720:1972 (bg) 7 стр. - 14.40 лв.

БДС 9846:1972
Статус: Отменен   Публикуван: 1972-01-01    ТК-81
Пластмаси. Методи за изпитване. Определяне на привидната
плътност на твърдите пенопласти
ICS: 83.100
Заменен от: БДС EN ISO 845:2004
БДС 9846:1972 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 9847:1985
Статус: Отменен   Публикуван: 1985-01-01    ТК-81
Пластмаси. Методи за определяне коефициента на пречупване на
прозрачни пластмаси
ICS: 83.080.01
Заменен от: БДС EN ISO 489:2004
Заменя: БДС 9847:1972
БДС 9847:1985 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 9850:1985
Статус: Действащ   Публикуван: 1985-01-01    ТК-81
Съполимери на винилхлорид с винилацетат. Метод за определяне
съдържанието на винилацетат
ICS: 83.080.20
Заменя: БДС 9850:1972
БДС 9850:1985 (bg) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС 9851:1972
Статус: Действащ   Публикуван: 1972-01-01    ТК-81
Пластмаси. Методи за изпитване. Изпитване на натиск на твърди
пенопласти
ICS: 83.100
БДС 9851:1972 (bg) 3 стр. - 7.20 лв.

БДС CEN ISO/TS 15874-7:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-05-01    ТК-81

Пластмасови тръбопроводни системи за инсталации за топла и
студена вода. Полипропилен (PP). Част 7: Ръководство за
оценяване на съответствието (ISO/TS 15874-7:2003) (CEN ISO/TS
15874-7:2003)
Plastics piping systems for hot and cold water installations -
Polypropylene (PP) - Part 7: Guidance for the assessment of conformity
(ISO/TS 15874-7:2003)
ICS: 91.140.60, 23.040.01
Директива: 89/106/EEC no
БДС CEN ISO/TS 15874-7:2004 (en) 18 стр. - 32.40 лв.

БДС CEN ISO/TS 15875-7:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-03-01    ТК-81
Пластмасови тръбопроводни системи за инсталации за топла и
студена вода. Омрежен полиетилен (PE-X). Част 7: Ръководство за
оценяване на съответствието (ISO/TS 15875-7:2003) (CEN ISO/TS
15875-7:2003)
Plastics piping systems for hot and cold water installations - Crosslinked
polyethylene (PE-X) - Part 7: Guidance for the assessment of
conformity (ISO/TS 15875-7:2003)
ICS: 91.140.60, 23.040.01
Директива: 89/106/EEC no
БДС CEN ISO/TS 15875-7:2004 (en) 18 стр. - 32.40 лв.

БДС CEN ISO/TS 15876-7:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-03-01    ТК-81
Пластмасови тръбопроводни системи за инсталации за топла и
студена вода. Полибутен (PВ). Част 7: Ръководство за оценяване на
съответствието (ISO/TS 15876-7:2003) (CEN ISO/TS 15876-7:2003)
Plastics piping systems for hot and cold water installations -
Polybutylene (PB) - Part 7: Guidance for the assessment of conformity
(ISO/TS 15876-7:2003)
ICS: 91.140.60, 23.040.01
Директива: 89/106/EEC no
БДС CEN ISO/TS 15876-7:2004 (en) 18 стр. - 32.40 лв.

БДС CEN ISO/TS 15877-7:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-03-01    ТК-81
Пластмасови тръбопроводни системи за инсталации за топла и
студена вода. Хлориран поли(винилхлорид) (PVC-C). Част 7:
Ръководство за оценяване на съответствието (ISO/TS 15877-7:2003)
(CEN ISO/TS 15877-7:2003)
Plastics piping systems for hot and cold water installations - Chlorinated
poly(vinyl chloride) (PVC-C) - Part 7: Guidance for the assessment of
conformity (ISO/TS 15877-7:2003)
ICS: 91.140.60, 23.040.01
Директива: 89/106/EEC no
БДС CEN ISO/TS 15877-7:2004 (en) 18 стр. - 32.40 лв.

БДС CEN/TS 12200-2:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-08-01    ТК-81
Пластмасови тръбопроводни системи за дъждовна вода за
надземно външно приложение. Непластифициран
поли(винилхлорид) (PVC-U). Част 2: Ръководство за оценяване на
съответствието (CEN/TS 12200-2:2003)
Plastics rainwater piping systems for above ground external use -
Unplasticized poly(vinyl chloride) (PVC-U) - Part 2: Guidance for the
assessment of conformity
ICS: 23.040.01
Директива: 89/106/EEC no
БДС CEN/TS 12200-2:2003 (en) 16 стр. - 28.80 лв.

БДС CEN/TS 12201-7:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-03-01    ТК-81
Пластмасови тръбопроводни системи за водоснабдяване.
Полиетилен (РЕ). Част 7: Ръководство за оценяване на
съответствието (CEN/TS 12201-7:2003)
Plastics piping systems for water supply - Polyethylene (PE) - Part 7:
Guidance for the assessment of conformity
ICS: 91.140.60, 23.040.01
Директива: 89/106/EEC no
БДС CEN/TS 12201-7:2004 (en) 27 стр. - 50.40 лв.

БДС CEN/TS 13244-7:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-03-01    ТК-81
Пластмасови тръбопроводни системи за подземни и надземни
напорни системи за вода за общо приложение, дренаж и
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канализация. Полиетилен (РЕ). Част 7: Ръководство за оценяване
на съответствието (CEN/TS 13244-7:2003)
Plastics piping systems for buried and above-ground pressure systems
for water for general purposes, drainage and sewerage - Polyethylene
(PE) - Part 7: Guidance for the assessment of conformity
ICS: 93.030
Директива: 89/106/EEC no
БДС CEN/TS 13244-7:2004 (en) 28 стр. - 50.40 лв.

БДС CEN/TS 14472-1:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-04-01    ТК-81
Еластични, текстилни и ламинирани подови покрития.
Проектиране, подготовка и полагане. Част 1: Общи положения
(CEN/TS 14472-1:2003)
Resilient, textile and laminate floor coverings - Design, preparation and
installation - Part 1: General
ICS: 97.150, 59.080.60
Директива: 89/106/EEC no
БДС CEN/TS 14472-1:2004 (en) 19 стр. - 36.00 лв.

БДС CEN/TS 14472-3:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-04-01    ТК-81
Еластични, текстилни и ламинирани подови покрития.
Проектиране, подготовка и полагане. Част 3: Ламинирани подови
покрития (CEN/TS 14472-3:2003)
Resilient, textile and laminate floor coverings - Design, preparation and
installation - Part 3: Laminate floor coverings
ICS: 97.150
Директива: 89/106/EEC no
БДС CEN/TS 14472-3:2004 (en) 13 стр. - 25.20 лв.

БДС CEN/TS 14472-4:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-04-01    ТК-81
Еластични, текстилни и ламинирани подови покрития.
Проектиране, подготовка и полагане. Част 4: Еластични подови
покрития (CEN/TS 14472-4:2003)
Resilient, textile and laminate floor coverings - Design, preparation and
installation - Part 4: Resilient floor coverings
ICS: 97.150
Директива: 89/106/EEC no
БДС CEN/TS 14472-4:2004 (en) 15 стр. - 28.80 лв.

БДС CEN/TS 1456-2:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-08-01    ТК-81
Пластмасови тръбопроводни системи за напорни подземни и
надземни канализации. Непластифициран поли(винилхлорид) (PVC-
U). Част 2: Ръководство за оценяване на съответствието (CEN/TS
1456-2:2003)
Plastics piping systems for buried and above-ground drainage and
sewerage under pressure - Unplasticized poly(vinyl chloride) (PVC-U) -
Part 2: Guidance for the assessment of conformity
ICS: 93.030, 23.040.01
Директива: 89/106/EEC no
БДС CEN/TS 1456-2:2003 (en) 22 стр. - 39.60 лв.

БДС CEN/TS 14578:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-03-01    ТК-81
Пластмасови тръбопроводни системи за водоснабдяване или
дренаж и канализация. Усилени със стъклени влакна
термореактивни пластмаси (GRP) на основата на ненаситени
полиестерни смоли (UP). Препоръчителна практика за инсталиране
(CEN/TS 14578:2003)
Plastics piping systems for water supply or drainage and sewerage -
Glass-reinforced thermosetting plastics (GPR) based on unsaturated
polyester resin (UP) - Recommended practice for installation
ICS: 93.030, 91.140.80, 91.140.60, 23.040.01
Директива: 89/106/EEC no
БДС CEN/TS 14578:2004 (en) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС CEN/TS 1555-7:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-08-01    ТК-81
Пластмасови тръбопроводни системи за газоснабдяване.
Полиетилен (РЕ). Част 7: Ръководство за оценяване на
съответствието (CEN/TS 1555-7:2003)
Plastics piping systems for the supply of gaseous fuels - Polyethylene
(PE) - Part 7: Guidance for the assessment of conformity
ICS: 91.140.40, 23.040.01

Директива: 89/106/EEC no
Заменен от: СД CEN/TS 1555-7:2013
БДС CEN/TS 1555-7:2003 (en) 29 стр. - 50.40 лв.

БДС CEN/TS 1852-3:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-08-01    ТК-81
Пластмасови тръбопроводни системи за безнапорна подземна
канализация и дренаж. Полипропилен (PP). Част 3: Ръководство за
монтаж (CEN/TS 1852-3:2003)
Plastics piping systems for non-pressure underground drainage and
sewerage - Polypropylene (PP) - Part 3: Guidance for installation
ICS: 93.030, 23.040.01
Директива: 89/106/EEC no
БДС CEN/TS 1852-3:2003 (en) 13 стр. - 25.20 лв.

БДС EN 1053:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-08-01    ТК-81
Пластмасови тръбопроводни системи. Термопластични
тръбопроводни системи за безнапорни приложения. Метод за
изпитване на водонепропускливост (EN 1053:1995)
Plastics piping systems - Thermoplastics piping systems for non-
pressure applications - Test method for watertightness
ICS: 23.040.20
Директива: 93/38/EEC no, 89/106/EEC no
БДС EN 1053:2003 (en) 8 стр. - 14.40 лв.
БДС EN 1053:2003 (bg) 7 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 1054:2002
Статус: Действащ   Публикуван: 2002-07-01    ТК-81
Пластмасови тръбопроводни системи. Тръбопроводни системи от
термопласти за дренаж и канализация. Метод за изпитване на
херметичност на връзките (EN 1054:1995)
Plastics piping systems - Thermoplastics piping systems for soil and
waste discharge - Test method for airtightness of joints
ICS: 23.040.20
Директива: 93/38/EEC no, 89/106/EEC no
БДС EN 1054:2002 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 1055:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-08-01    ТК-81
Пластмасови тръбопроводни системи. Термопластични
тръбопроводни системи в сгради за канализация и отвеждане на
отпадъчни води. Метод за изпитване устойчивостта на циклично
повишаване на температурата (EN 1055:1996)
Plastics piping systems - Thermoplastics piping systems for soil and
waste discharge inside buildings - Test method for resistance to
elevated temperature cycling
ICS: 23.040.20
Директива: 93/38/EEC no, 89/106/EEC no
БДС EN 1055:2003 (en) 12 стр. - 21.60 лв.
БДС EN 1055:2003 (bg) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 1056:2002
Статус: Отменен   Публикуван: 2002-07-01    ТК-81
Пластмасови тръбопроводни системи. Пластмасови тръби и
свързващи части. Метод за пряко експониране на атмосферно
въздействие (EN 1056:1996)
Plastics piping and ducting systems - Plastics pipes and fittings -
Method for exposure to direct (natural) weathering
ICS: 23.040.45, 23.040.20
Директива: 93/38/EEC no, 89/106/EEC no
Заменен от: БДС EN ISO 16871:2006
БДС EN 1056:2002 (bg) 11 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 1081:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-01-01    ТК-81
Еластични подови покрития. Определяне на електрическото
съпротивление (EN 1081:1998)
Resilient floor coverings - Determination of the electrical resistance
ICS: 97.150
Директива: 89/106/EEC no
БДС EN 1081:2004 (en) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 1115-1:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-08-01    ТК-81
Пластмасови тръбопроводни системи за подземни дренаж и
напорна канализация. Стъклоусилени термореактивни пластмаси
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(GRP) на базата на ненаситени полиестерни смоли (UP). Част 1:
Общи положения (EN 1115-1:1997)
Plastics piping systems for underground drainage and sewerage under
pressure - Glass-reinforced thermosetting plastics (GRP) based on
unsaturated polyester resin (UP) - Part 1: General
ICS: 23.040.01
Директива: 89/106/EEC no
Заменен от: БДС EN 14364:2006
БДС EN 1115-1:2003 (en) 24 стр. - 45.60 лв.

БДС EN 1115-3:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-08-01    ТК-81
Пластмасови тръбопроводни системи за подземни дренаж и
напорна канализация. Стъклоусилени термореактивни пластмаси
(GRP) на базата на ненаситени полиестерни смоли (UP). Част 3:
Свързващи части (EN 1115-3:1996)
Plastics piping systems for underground drainage and sewerage under
pressure - Glass-reinforced thermosetting plastics (GRP) based on
unsaturated polyester resin (UP) - Part 3: Fittings
ICS: 23.040.45
Директива: 89/106/EEC no
Заменен от: БДС EN 14364:2006
БДС EN 1115-3:2003 (en) 26 стр. - 45.60 лв.

БДС EN 1115-5:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-08-01    ТК-81
Пластмасови тръбопроводни системи за подземни дренаж и
напорна канализация. Стъклоусилени термореактивни пластмаси
(GRP) на базата на ненаситени полиестерни смоли (UP). Част 5:
Пригодност за използване на съединенията по предназначение (EN
1115-5:1996)
Plastics piping systems for underground drainage and sewerage under
pressure - Glass-reinforced thermosetting plastics (GRP) based on
unsaturated polyester resin (UP) - Part 5: Fitness for purpose of the
joints
ICS: 23.040.45, 23.040.20
Директива: 89/106/EEC no
Заменен от: БДС EN 14364:2006
БДС EN 1115-5:2003 (en) 17 стр. - 32.40 лв.

БДС EN 1119:2002
Статус: Отменен   Публикуван: 2002-08-01    ТК-81
Пластмасови тръбопроводни системи. Съединения на усилени със
стъклени влакна термореактивни пластмасови (GRP) тръби и
свързващи части. Методи за изпитване на пропускливост и
устойчивост на повреда на гъвкави и с ограничена подвижност
съединения (EN 1119:1996)
Plastics piping systems - Joints for glass-reinforced thermosetting
plastics (GRP) pipes and fittings - Test methods for leaktightness and
resistance to damage of flexible and reduced-articulation joints
ICS: 23.040.60
Директива: 93/38/EEC no, 89/106/EEC no
Заменен от: БДС EN 1119:2009
БДС EN 1119:2002 (bg) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 1119:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-10-13    ТК-81
Пластмасови тръбопроводни системи. Съединения на усилени със
стъклени влакна термореактивни пластмасови (GRP) тръби и
свързващи части. Методи за изпитване на пропускливост и
устойчивост на повреда на гъвкави и с ограничена подвижност
съединения (EN 1119:2009)
Plastics piping systems - Joints for glass-reinforced thermosetting
plastics (GRP) pipes and fittings - Test methods for leaktightness and
resistance to damage of non-thrust resistant flexible joints with
elastomeric sealing elements
ICS: 23.040.60
Заменя: БДС EN 1119:2002
БДС EN 1119:2009 (en) 13 стр. - 25.20 лв.

БДС EN 1120:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-08-01    ТК-81
Пластмасови тръбопроводни системи. Усилени със стъклени влакна
термореактивни пластмасови (GRP) тръби и свързващи части.
Определяне устойчивостта на химическо въздействие от
вътрешността в участък от тръба, подложен на огъване (EN
1120:1996)

Plastics piping systems - Glass-reinforced thermosetting plastics (GRP)
pipes and fittings - Determination of the resistance to chemical attack
from the inside of a section in a deflected condition
ICS: 23.040.45, 23.040.20
Директива: 93/38/EEC no
БДС EN 1120:2003 (en) 15 стр. - 28.80 лв.

БДС EN 1122:2001
Статус: Действащ   Публикуван: 2001-11-01    ТК-81
Пластмаси. Определяне на кадмий. Метод с влажно разлагане (EN
1122:2001)
Plastics - Determination of cadmium - Wet decomposition method
ICS: 83.080.01
БДС EN 1122:2001 (en) 9 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 1186-1:2002
Статус: Действащ   Публикуван: 2002-11-01    ТК-81
Материали и предмети в контакт с хранителни продукти.
Пластмаси. Част 1: Ръководство за избор на условия и методи за
изпитване на обща миграция (EN 1186-1:2002)
Materials and articles in contact with foodstuffs - Plastics - Part 1: Guide
to the selection of conditions and test methods for overall migration
ICS: 67.250
Директива: 89/109/EEC no
Заменя: БДС ENV 1186-1:2001
БДС EN 1186-1:2002 (en) 51 стр. - 97.20 лв.

БДС EN 1186-10:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-01-01    ТК-81
Материали и предмети в контакт с хранителни продукти.
Пластмаси. Част 10: Методи за изпитване на обща миграция в
зехтин (модифициран метод за използване в случай на непълна
екстракция в зехтин) (EN 1186-10:2002)
Materials and articles in contact with foodstuffs - Plastics - Part 10: Test
methods for overall migration into olive oil (modified method for use in
cases where incomplete extraction of olive oil occurs)
ICS: 67.250
Директива: 89/109/EEC no
Заменя: БДС ENV 1186-10:2001
БДС EN 1186-10:2003 (en) 15 стр. - 28.80 лв.

БДС EN 1186-11:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-01-01    ТК-81
Материали и предмети в контакт с хранителни продукти.
Пластмаси. Част 11: Методи за изпитване на обща миграция в смес
на С-белязани синтетични триглицериди (EN 1186-11:2002)
Materials and articles in contact with foodstuffs - Plastics - Part 11: Test
methods for overall migration into mixtures of C-labelled synthetic
triglycerides
ICS: 67.250
Директива: 89/109/EEC no
Заменя: БДС ENV 1186-11:2001
БДС EN 1186-11:2003 (en) 59 стр. - 97.20 лв.

БДС EN 1186-12:2002
Статус: Действащ   Публикуван: 2002-11-01    ТК-81
Материали и предмети в контакт с хранителни продукти.
Пластмаси. Част 12: Методи за изпитване на обща миграция при
ниски температури (EN 1186-12:2002)
Materials and articles in contact with foodstuffs - Plastics - Part 12: Test
methods for overall migration at low temperatures
ICS: 67.250
Директива: 89/109/EEC no
БДС EN 1186-12:2002 (en) 21 стр. - 39.60 лв.

БДС EN 1186-13:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-01-01    ТК-81
Материали и предмети в контакт с хранителни продукти.
Пластмаси. Част 13: Методи за изпитване на обща миграция при
високи температури (EN 1186-13:2002)
Materials and articles in contact with foodstuffs - Plastics - Part 13: Test
methods for overall migration at high temperatures
ICS: 67.250
Директива: 89/109/EEC no
Заменя: БДС ENV 1186-13:2001
БДС EN 1186-13:2003 (en) 20 стр. - 36.00 лв.
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БДС EN 1186-14:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-01-01    ТК-81
Материали и предмети в контакт с хранителни продукти.
Пластмаси. Част 14: Методи за изпитване чрез 'заместващо
изпитване' на обща миграция от пластмаси, предназначени за
контакт с мазни хранителни продукти в среда от изо-октан и 95 %
етанол (EN 1186-14:2002)
Materials and articles in contact with foodstuffs - Plastics - Part 14: Test
methods for ''substitute tests'' for overall migration from plastics
intended to come into contact with fatty foodstuffs using test media iso-
octane and 95 % ethanol
ICS: 67.250
Заменя: БДС ENV 1186-14:2001
БДС EN 1186-14:2003 (en) 22 стр. - 39.60 лв.

БДС EN 1186-15:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-01-01    ТК-81
Материали и предмети в контакт с хранителни продукти.
Пластмаси. Част 15: Алтернативни методи за изпитване на
миграция в моделни среди на мазни храни чрез ускорена
екстракция в изо-октан и/или 95 % етанол (EN 1186-15:2002)
Materials and articles in contact with foodstuffs - Plastics - Part 15:
Alternative test methods to migration into fatty food simulants by rapid
extraction into iso-octane and/or 95 % ethanol
ICS: 67.250
БДС EN 1186-15:2003 (en) 19 стр. - 36.00 лв.

БДС EN 1186-2:2002
Статус: Действащ   Публикуван: 2002-11-01    ТК-81
Материали и предмети в контакт с хранителни продукти.
Пластмаси. Част 2: Методи за изпитване на обща миграция в
зехтин чрез пълно потапяне (EN 1186-2:2002)
Materials and articles in contact with foodstuffs - Plastics - Part 2: Test
methods for overall migration into olive oil by total immersion
ICS: 67.250
Директива: 89/109/EEC no
Заменя: БДС ENV 1186-2:2001
БДС EN 1186-2:2002 (en) 34 стр. - 61.20 лв.

БДС EN 1186-3:2002
Статус: Действащ   Публикуван: 2002-11-01    ТК-81
Материали и предмети в контакт с хранителни продукти.
Пластмаси. Част 3: Методи за изпитване на обща миграция във
водни моделни среди чрез пълно потапяне (EN 1186-3:2002)
Materials and articles in contact with foodstuffs - Plastics - Part 3: Test
methods for overall migration into aqueous food simulants by total
immersion
ICS: 67.250
Директива: 89/109/EEC no
Заменя: БДС ENV 1186-3:2001
БДС EN 1186-3:2002 (en) 19 стр. - 36.00 лв.

БДС EN 1186-4:2002
Статус: Действащ   Публикуван: 2002-11-01    ТК-81
Материали и предмети в контакт с хранителни продукти.
Пластмаси. Част 4: Методи за изпитване на обща миграция в
зехтин чрез камера (EN 1186-4:2002)
Materials and articles in contact with foodstuffs - Plastics - Part 4: Test
methods for overall migration into olive oil by cell
ICS: 67.250
Директива: 89/109/EEC no
Заменя: БДС ENV 1186-4:2001
БДС EN 1186-4:2002 (en) 33 стр. - 61.20 лв.

БДС EN 1186-5:2002
Статус: Действащ   Публикуван: 2002-11-01    ТК-81
Материали и предмети в контакт с хранителни продукти.
Пластмаси. Част 5: Методи за изпитване на обща миграция във
водни моделни среди на храни чрез камера (EN 1186-5:2002)
Materials and articles in contact with foodstuffs - Plastics - Part 5: Test
methods for overall migration into aqueous food simulants by cell
ICS: 67.250
Директива: 89/109/EEC no
Заменя: БДС ENV 1186-5:2001
БДС EN 1186-5:2002 (en) 15 стр. - 28.80 лв.

БДС EN 1186-6:2002
Статус: Действащ   Публикуван: 2002-11-01    ТК-81
Материали и предмети в контакт с хранителни продукти.
Пластмаси. Част 6: Методи за изпитване на обща миграция в
зехтин чрез плик (EN 1186-6:2002)
Materials and articles in contact with foodstuffs - Plastics - Part 6: Test
methods for overall migration into olive oil using a pouch
ICS: 67.250
Директива: 89/109/EEC no
Заменя: БДС ENV 1186-6:2001
БДС EN 1186-6:2002 (en) 35 стр. - 61.20 лв.

БДС EN 1186-7:2002
Статус: Действащ   Публикуван: 2002-11-01    ТК-81
Материали и предмети в контакт с хранителни продукти.
Пластмаси. Част 7: Методи за изпитване на обща миграция във
водни моделни среди чрез плик (EN 1186-7:2002)
Materials and articles in contact with foodstuffs - Plastics - Part 7: Test
methods for overall migration into aqueous food simulants using a
pouch
ICS: 67.250
Директива: 89/109/EEC no
Заменя: БДС ENV 1186-7:2001
БДС EN 1186-7:2002 (en) 17 стр. - 32.40 лв.

БДС EN 1186-8:2002
Статус: Действащ   Публикуван: 2002-11-01    ТК-81
Материали и предмети в контакт с хранителни продукти.
Пластмаси. Част 8: Методи за изпитване на обща миграция в
зехтин чрез пълнене (EN 1186-8:2002)
Materials and articles in contact with foodstuffs - Plastics - Part 8: Test
methods for overall migration into olive oil by article filling
ICS: 67.250
Директива: 89/109/EEC no
Заменя: БДС ENV 1186-8:2001
БДС EN 1186-8:2002 (en) 33 стр. - 61.20 лв.

БДС EN 1186-9:2002
Статус: Действащ   Публикуван: 2002-11-01    ТК-81
Материали и предмети в контакт с хранителни продукти.
Пластмаси. Част 9: Методи за изпитване на обща миграция във
водни моделни среди на храни чрез пълнене (EN 1186-9:2002)
Materials and articles in contact with foodstuffs - Plastics - Part 9: Test
methods for overall migration into aqueous food simulants by article
filling
ICS: 67.250
Директива: 89/109/EEC no
Заменя: БДС ENV 1186-9:2001
БДС EN 1186-9:2002 (en) 17 стр. - 32.40 лв.

БДС EN 12061:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-08-01    ТК-81
Пластмасови тръбопроводни системи. Термопластични свързващи
части. Метод за изпитване устойчивост на удар (EN 12061:1999)
Plastics piping systems - Thermoplastics fittings - Test method for
impact resistance
ICS: 23.040.45
Директива: 89/106/EEC no
БДС EN 12061:2003 (en) 5 стр. - 10.80 лв.
БДС EN 12061:2003 (bg) 7 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 12095:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-08-01    ТК-81
Пластмасови тръбопроводни системи. Скоби за тръбопроводни
системи за дъждовна вода. Метод за изпитване якост на скобите
(EN 12095:1997)
Plastics piping systems - Brackets for rainwater piping systems - Test
method for bracket strength
ICS: 91.140.80, 23.040.01, 21.060.70
Директива: 89/106/EEC no
БДС EN 12095:2003 (en) 5 стр. - 10.80 лв.

БДС EN 12099:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-08-01    ТК-81
Пластмасови тръбопроводни системи. Материали от полиетилен за
тръби и елементи. Определяне съдържанието на летливи вещества
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(EN 12099:1997)
Plastics piping systems - Polyethylene piping materials and components
- Determination of volatile content
ICS: 83.140.30
Директива: 89/106/EEC no
БДС EN 12099:2003 (en) 5 стр. - 10.80 лв.
БДС EN 12099:2003 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС EN 12100:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-08-01    ТК-81
Пластмасови тръбопроводни системи. Вентили от полиетилен (РЕ).
Метод за изпитване устойчивостта на огъване между опори (EN
12100:1997)
Plastics piping systems - Polyethylene (PE) valves - Test method for
resistance to bending between supports
ICS: 23.040.01
Директива: 89/106/EEC no
БДС EN 12100:2003 (en) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС EN 12103:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-10-01    ТК-81
Еластични подови покрития. Подложки от пресуван корк.
Изисквания (EN 12103:1999)
Resilient floor coverings - Agglomerated cork underlays - Specification
ICS: 97.150, 79.100
Директива: 89/106/EEC no
БДС EN 12103:2003 (en) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС EN 12104:2001
Статус: Действащ   Публикуван: 2001-11-01    ТК-81
Еластични подови покрития. Подови плочи от корк. Изисквания (EN
12104:2000)
Resilient floor coverings - Cork floor tiles - Specification
ICS: 97.150, 79.100
Директива: 89/106/EEC no
БДС EN 12104:2001 (en) 7 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 12105:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-10-01    ТК-81
Еластични подови покрития. Определяне съдържанието на влага в
пресуван корк (EN 12105:1998)
Resilient floor coverings - Determination of moisture content of
agglomerated composition cork
ICS: 97.150, 79.100
Директива: 89/106/EEC no
БДС EN 12105:2003 (en) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС EN 12106:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-08-01    ТК-81
Пластмасови тръбопроводни системи. Тръби от полиетилен (РЕ).
Метод за изпитване устойчивост на вътрешно налягане след
прилагане на притискане (EN 12106:1997)
Plastics piping systems - Polyethylene (PE) pipes - Test method for the
resistance to internal pressure after application of squeeze-off
ICS: 23.040.20
Директива: 89/106/EEC no
БДС EN 12106:2003 (en) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС EN 12107:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-12-01    ТК-81
Пластмасови тръбопроводни системи. Лети под налягане
свързващи части, вентили и спомагателни приспособления от
термопластични материали. Определяне на дълговременна
хидростатична якост на термопластични материали за леене под
налягане на елементи за тръбопроводни системи (EN 12107:1997)
Plastics piping systems - Injection-moulded thermoplastics fittings,
valves and ancillary equipment - Determination of the long-term
hydrostatic strength of thermoplastics materials for injection moulding
of piping components
ICS: 83.140.30
Директива: 89/106/EEC no
БДС EN 12107:2006 (bg) 9 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 12117:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-08-01    ТК-81
Пластмасови тръбопроводни системи. Свързващи части, вентили и
спомагателни елементи. Определяне отношението между скорост

на газовия поток/пад в налягането (EN 12117:1997)
Plastics piping systems - Fittings, valves and ancillaries - Determination
of gaseous flow rate/pressure drop relationships
ICS: 23.060.01, 23.040.45
Директива: 89/106/EEC no
БДС EN 12117:2003 (en) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 12118:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-08-01    ТК-81
Пластмасови тръбопроводни системи. Определяне съдържанието
на влага в термопласти чрез кулонометрия (EN 12118:1997)
Plastics piping systems - Determination of moisture content in
thermoplastics by coulometry
ICS: 83.140.30, 83.080.20
Директива: 89/106/EEC no
БДС EN 12118:2003 (en) 8 стр. - 14.40 лв.
БДС EN 12118:2003 (bg) 7 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 12119:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-08-01    ТК-81
Пластмасови тръбопроводни системи. Вентили от полиетилен (РЕ).
Метод за изпитване устойчивост при циклични изменения на
температурата (EN 12119:1997)
Plastics piping systems - Polyethylene (PE) valves - Test method for
resistance to thermal cycling
ICS: 23.060.01
Директива: 89/106/EEC no
БДС EN 12119:2003 (en) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС EN 12149:2000
Статус: Действащ   Публикуван: 2000-09-01    ТК-81
Стенни облицовки на рула. Определяне миграцията на тежки
метали и някои други елементи, на винилхлорид мономер и на
отделения формалдехид (EN 12149:1997)
Wallcoverings in roll form - Determination of migration of heavy metals
and certain other elements, of vinyl chloride monomer and of
formaldehyde release
ICS: 91.180
Директива: 89/106/EEC no
БДС EN 12149:2000 (en) 19 стр. - 36.00 лв.

БДС EN 12199:2000
Статус: Отменен   Публикуван: 2000-09-01    ТК-81
Еластични подови покрития. Изисквания за хомогенни и
хетерогенни релефни каучукови подови покрития (EN 12199:1998)
Resilient floor coverings - Specifications for homogeneous and
heterogeneous relief rubber floor coverings
ICS: 97.150
Директива: 89/106/EEC no
Заменен от: БДС EN 12199:2011
БДС EN 12199:2000 (en) 9 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 12199:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-01-31    ТК-81
Еластични подови покрития. Изисквания за хомогенни и
хетерогенни релефни каучукови подови покрития (EN 12199:2010)
Resilient floor coverings - Specifications for homogeneous and
heterogeneous relief rubber floor coverings
ICS: 97.150
Заменя: БДС EN 12199:2000
БДС EN 12199:2011 (en) 11 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 12200-1:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-08-01    ТК-81
Пластмасови тръбопроводни системи за дъждовна вода за
надземно външно приложение. Непластифициран
поли(винилхлорид) (PVC-U). Част 1: Изисквания за тръби,
свързващи части и системата (EN 12200-1:2000)
Plastics rainwater piping systems for above ground external use -
Unplasticized poly(vinyl chloride) (PVC-U) - Part 1: Specifications for
pipes, fittings and the system
ICS: 23.040.01
Директива: 89/106/EEC no
БДС EN 12200-1:2003 (en) 31 стр. - 55.20 лв.

БДС EN 12201-1:2005
Статус: Отменен   Публикуван: 2005-06-01    ТК-81
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Пластмасови тръбопроводни системи за водоснабдяване.
Полиетилен (РЕ). Част 1: Общи положения (EN 12201-1:2003)
Plastics piping systems for water supply - Polyethylene (PE) - Part 1:
General
ICS: 91.140.60, 23.040.01
Директива: 89/106/EEC no
Заменен от: БДС EN 12201-1:2011
Заменя: БДС ISO 4427:2002
БДС EN 12201-1:2005 (bg) 19 стр. - 36.00 лв.

БДС EN 12201-1:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-10-21    ТК-81
Пластмасови тръбопроводни системи за водоснабдяване,
отводняване и напорна канализация. Полиетилен (РЕ). Част 1:
Общи положения (EN 12201-1:2011)
Plastics piping systems for water supply, and for drainage and
sewerage under pressure - Polyethylene (PE) - Part 1: General
ICS: 23.040.01
Директива: 89/106/EEC no
Заменя: БДС EN 13244-1:2007, БДС EN 12201-1:2005
БДС EN 12201-1:2011 (en) 21 стр. - 39.60 лв.
БДС EN 12201-1:2011 (bg) 22 стр. - 39.60 лв.

БДС EN 12201-2:2005
Статус: Отменен   Публикуван: 2005-06-01    ТК-81
Пластмасови тръбопроводни системи за водоснабдяване.
Полиетилен (РЕ). Част 2: Тръби (EN 12201-2:2003)
Plastics piping systems for water supply - Polyethylene (PE) - Part 2:
Pipes
ICS: 91.140.60, 23.040.20
Директива: 89/106/EEC no
Заменен от: БДС EN 12201-2:2011
Заменя: БДС ISO 4427:2002
БДС EN 12201-2:2005 (bg) 19 стр. - 36.00 лв.

БДС EN 12201-2:2011
Статус: Отменен   Публикуван: 2011-10-21    ТК-81
Пластмасови тръбопроводни системи за водоснабдяване,
отводняване и напорна канализация. Полиетилен (РЕ). Част 2:
Тръби (EN 12201-2:2011)
Plastics piping systems for water supply, and for drainage and
sewerage under pressure - Polyethylene (PE) - Part 2: Pipes
ICS: 23.040.20
Директива: 89/106/EEC no
Заменен от: БДС EN 12201-2:2011+A1:2013
Заменя: БДС EN 13244-2:2007, БДС EN 12201-2:2005
БДС EN 12201-2:2011 (en) 28 стр. - 50.40 лв.
БДС EN 12201-2:2011 (bg) 27 стр. - 50.40 лв.

БДС EN 12201-2:2011+A1:2013
Статус: Действащ   Публикуван: 2013-10-07    ТК-81
Пластмасови тръбопроводни системи за водоснабдяване,
отводняване и напорна канализация. Полиетилен (РЕ). Част 2:
Тръби (EN 12201-2:2011+A1:2013)
Plastics piping systems for water supply, and for drainage and
sewerage under pressure - Polyethylene (PE) - Part 2: Pipes
ICS: 23.040.20
Директива: 89/106/EEC no
Заменя: БДС EN 12201-2:2011
БДС EN 12201-2:2011+A1:2013 (en) 28 стр. - 50.40 лв.

БДС EN 12201-3:2005
Статус: Отменен   Публикуван: 2005-06-01    ТК-81
Пластмасови тръбопроводни системи за водоснабдяване.
Полиетилен (РЕ). Част 3: Свързващи части (EN 12201-3:2003)
Plastics piping systems for water supply - Polyethylene (PE) - Part 3:
Fittings
ICS: 91.140.60, 23.040.45
Директива: 89/106/EEC no
Заменен от: БДС EN 12201-3:2011
БДС EN 12201-3:2005 (bg) 29 стр. - 50.40 лв.

БДС EN 12201-3:2011
Статус: Отменен   Публикуван: 2011-10-21    ТК-81
Пластмасови тръбопроводни системи за водоснабдяване,
отводняване и напорна канализация. Полиетилен (РЕ). Част 3:
Свързващи части (EN 12201-3:2011)

Plastics piping systems for water supply, and for drainage and
sewerage under pressure - Polyethylene (PE) - Part 3: Fittings
ICS: 23.040.45
Директива: 89/106/EEC no
Заменен от: БДС EN 12201-3:2011+A1:2013
Заменя: БДС EN 13244-3:2007, БДС EN 12201-3:2005
БДС EN 12201-3:2011 (en) 42 стр. - 75.60 лв.

БДС EN 12201-3:2011+A1:2013
Статус: Действащ   Публикуван: 2013-01-04    ТК-81
Пластмасови тръбопроводни системи за водоснабдяване,
отводняване и напорна канализация. Полиетилен (РЕ). Част 3:
Свързващи части (EN 12201-3:2011+A1:2012)
Plastics piping systems for water supply, and for drainage and
sewerage under pressure - Polyethylene (PE) - Part 3: Fittings
ICS: 23.040.45
Директива: 89/106/EEC no
Заменя: БДС EN 12201-3:2011
БДС EN 12201-3:2011+A1:2013 (bg) 42 стр. - 75.60 лв.

БДС EN 12201-4:2005
Статус: Отменен   Публикуван: 2005-06-01    ТК-81
Пластмасови тръбопроводни системи за водоснабдяване.
Полиетилен (PE). Част 4: Вентили (EN 12201-4:2001)
Plastics piping systems for water supply - Polyethylene (PE) - Part 4:
Valves
ICS: 23.060.01
Директива: 89/106/EEC no
Заменен от: БДС EN 12201-4:2012
БДС EN 12201-4:2005 (bg) 18 стр. - 32.40 лв.

БДС EN 12201-4:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-02-22    ТК-81
Пластмасови тръбопроводни системи за водоснабдяване,
отводняване и напорна канализация. Полиетилен (PE). Част 4:
Вентили (EN 12201-4:2012)
Plastics piping systems for water supply, and for drainage and
sewerage under pressure - Polyethylene (PE) - Part 4: Valves
ICS: 91.140.60, 23.060.01
Директива: 89/106/EEC no
Заменя: БДС EN 13244-4:2007, БДС EN 12201-4:2005
БДС EN 12201-4:2012 (en) 21 стр. - 39.60 лв.
БДС EN 12201-4:2012 (bg) 21 стр. - 39.60 лв.

БДС EN 12201-5:2009
Статус: Отменен   Публикуван: 2009-05-12    ТК-81
Пластмасови тръбопроводни системи за водоснабдяване.
Полиетилен (РЕ). Част 5: Пригодност за използване по
предназначение на системата (EN 12201-5:2003)
Plastics piping systems for water supply - Polyethylene (PE) - Part 5:
Fitness for purpose of the system
ICS: 91.140.60, 23.040.01
Директива: 89/106/EEC no
Заменен от: БДС EN 12201-5:2011
БДС EN 12201-5:2009 (en) 14 стр. - 25.20 лв.
БДС EN 12201-5:2009 (bg) 14 стр. - 25.20 лв.

БДС EN 12201-5:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-10-28    ТК-81
Пластмасови тръбопроводни системи за водоснабдяване,
отводняване и напорна канализация. Полиетилен (РЕ). Част 5:
Пригодност за използване по предназначение на системата (EN
12201-5:2011)
Plastics piping systems for water supply, and for drainage and
sewerage under pressure - Polyethylene (PE) - Part 5: Fitness for
purpose of the system
ICS: 23.040.01
Директива: 89/106/EEC no
Заменя: БДС EN 13244-5:2009, БДС EN 12201-5:2009
БДС EN 12201-5:2011 (en) 15 стр. - 28.80 лв.
БДС EN 12201-5:2011 (bg) 16 стр. - 28.80 лв.

БДС EN 1225:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-08-01    ТК-81
Пластмасови тръбопроводни системи. Усилени със стъклени влакна
термореактивни пластмасови (GRP) тръби. Определяне
коефициента на пълзене в мокро състояние и изчисляване на
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дълготрайната специфична напречна коравина (EN 1225:1996)
Plastics piping systems - Glass-reinforced thermosetting plastics (GRP)
pipes - Determination of the creep factor under wet conditions and
calculation of the long-term specific ring stiffness
ICS: 83.140.30
Директива: 93/38/EEC no
БДС EN 1225:2003 (en) 15 стр. - 28.80 лв.

БДС EN 12256:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-12-01    ТК-81
Пластмасови тръбопроводни системи. Термопластични свързващи
части. Метод за изпитване на механичната якост или гъвкавостта
на конфекционирани свързващи части (EN 12256:1998)
Plastics piping systems - Thermoplastics fittings - Test method for
mechanical strength or flexibility of fabricated fittings
ICS: 23.040.45
Директива: 89/106/EEC no
БДС EN 12256:2006 (bg) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 1226:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-08-01    ТК-81
Пластмасови тръбопроводни системи. Усилени със стъклени влакна
термореактивни пластмасови (GRP) тръби. Метод за изпитване за
доказване устойчивост на начална напречна деформация (EN
1226:1996)
Plastics piping systems - Glass-reinforced thermosetting plastics (GRP)
pipes - Test method to prove the resistance to initial ring deflection
ICS: 83.140.30
Директива: 93/38/EEC no
БДС EN 1226:2003 (en) 11 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 1227:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-08-01    ТК-81
Пластмасови тръбопроводни системи. Усилени със стъклени влакна
термореактивни пластмасови (GRP) тръби. Определяне на
дълготрайната максимална относителна напречна деформация в
мокро състояние (EN 1227:1997)
Plastics piping systems - Glass-reinforced thermosetting plastics (GRP)
pipes - Determination of the long-term ultimate relative ring deflection
under wet conditions
ICS: 23.040.20
Директива: 93/38/EEC no
БДС EN 1227:2003 (en) 27 стр. - 50.40 лв.

БДС EN 1228:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-08-01    ТК-81
Пластмасови тръбопроводни системи. Усилени със стъклени влакна
термореактивни пластмасови (GRP) тръби. Определяне на
началната специфична напречна коравина (EN 1228:1996)
Plastics piping systems - Glass-reinforced thermosetting plastics (GRP)
pipes - Determination of initial specific ring stiffness
ICS: 83.140.30
Директива: 93/38/EEC no
БДС EN 1228:2003 (en) 13 стр. - 25.20 лв.

БДС EN 1229:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-08-01    ТК-81
Пластмасови тръбопроводни системи. Усилени със стъклени влакна
термореактивни пластмасови (GRP) тръби и свързващи части.
Метод на изпитване за доказване херметичността на стените при
краткотрайно вътрешно налягане (EN 1229:1996)
Plastics piping systems - Glass-reinforced thermosetting plastics (GRP)
pipes and fittings - Test methods to prove the leaktightness of the wall
under short-term internal pressure
ICS: 83.140.30
Директива: 89/106/EEC no
БДС EN 1229:2003 (en) 7 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 12293:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-08-01    ТК-81
Пластмасови тръбопроводни системи. Тръби и свързващи части за
гореща и студена вода. Метод за изпитване устойчивостта на
монтирани комплекти на циклично изменение на температурата
(EN 12293:1999)
Plastics piping systems - Thermoplastics pipes and fittings for hot and
cold water - Test method for the resistance of mounted assemblies to
temperature cycling

ICS: 23.040.45, 23.040.20
Директива: 89/106/EEC no
БДС EN 12293:2006 (en) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 12294:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-03-26    ТК-81
Пластмасови тръбопроводни системи. Системи за топла и студена
вода. Метод за изпитване на херметичност чрез вакуум (EN
12294:1999)
Plastics piping systems - Systems for hot and cold water - Test method
for leaktightness under vacuum
ICS: 23.040.20
Директива: 89/106/EEC no
БДС EN 12294:2010 (en) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС EN 12295:2005
Статус: Действащ   Публикуван: 2005-02-01    ТК-81
Пластмасови тръбопроводни системи. Термопластични тръби и
свързващи части за топла и студена вода. Метод за изпитване
устойчивостта на съединенията на циклично налягане (EN
12295:1999)
Plastics piping systems - Thermoplastics pipes and associated fittings
for hot and cold water - Test method for resistance of joints to pressure
cycling
ICS: 23.040.45, 23.040.20
Директива: 89/106/EEC no
БДС EN 12295:2005 (bg) 7 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 12442-1:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-12-01    ТК-81
Животински тъкани и техни производни, използвани при
производството на медицински устройства. Част 1: Анализ и
управление на риска (EN 12442-1:2000)
Animal tissues and their derivatives utilized in the manufacture of
medical devices - Part 1: Analysis and management of risk
ICS: 11.120.01
Директива: 93/42/EEC yes
Заменен от: БДС EN ISO 22442-1:2008
БДС EN 12442-1:2003 (en) 22 стр. - 39.60 лв.

БДС EN 12442-2:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-12-01    ТК-81
Животински тъкани и техни производни, използвани при
производството на медицински устройства. Част 2: Контролиране
на източниците, събирането и манипулирането (EN 12442-2:2000)
Animal tissues and their derivatives utilized in the manufacture of
medical devices - Part 2: Controls on sourcing, collection and handling
ICS: 11.120.01
Директива: 93/42/EEC yes
Заменен от: БДС EN ISO 22442-2:2008
БДС EN 12442-2:2003 (en) 19 стр. - 36.00 лв.

БДС EN 12455:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-10-01    ТК-81
Еластични подови покрития. Изисквания за подложката от корк (EN
12455:1999)
Resilient floor coverings - Specification for corkment underlay
ICS: 97.150
Директива: 89/106/EEC no
БДС EN 12455:2003 (en) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС EN 12466:2007
Статус: Действащ   Публикуван: 2007-06-01    ТК-81
Еластични подови покрития. Речник (EN 12466:1998)
Resilient floor coverings - Vocabulary
ICS: 97.150, 01.040.97
Директива: 89/106/EEC no
БДС EN 12466:2007 (en) 19 стр. - 36.00 лв.

БДС EN 12573-1:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-12-01    ТК-81
Заварени неподвижни безнапорни резервоари от термопласти. Част
1: Общи принципи (EN 12573-1:2000)
Welded static non-pressurized thermoplastic tanks - Part 1: General
principles
ICS: 23.020.10
БДС EN 12573-1:2003 (en) 27 стр. - 50.40 лв.
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БДС EN 12573-2:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-12-01    ТК-81
Заварени неподвижни безнапорни резервоари от термопласти. Част
2: Пресмятане на вертикални цилиндрични резервоари (EN
12573-2:2000)
Welded static non-pressurised thermoplastic tanks - Part 2: Calculation
of vertical cylindrical tanks
ICS: 23.020.10
Директива: 89/106/EEC no
БДС EN 12573-2:2003 (en) 19 стр. - 36.00 лв.

БДС EN 12573-3:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-12-01    ТК-81
Заварени неподвижни безнапорни резервоари от термопласти. Част
3: Проектиране и пресмятане на едностенни правоъгълни
резервоари (EN 12573-3:2000)
Welded static non-pressurized thermoplastic tanks - Part 3: Design and
calculation for single skin rectangular tanks
ICS: 23.020.10
Директива: 89/106/EEC no
БДС EN 12573-3:2003 (en) 34 стр. - 61.20 лв.

БДС EN 12573-4:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-12-01    ТК-81
Заварени неподвижни безнапорни резервоари от термопласти. Част
4: Проектиране и пресмятане на фланцовите съединения (EN
12573-4:2000)
Welded static non-pressurised thermoplastic tanks - Part 4: Design and
calculation of flanged joints
ICS: 23.040.60, 23.020.10
БДС EN 12573-4:2003 (en) 17 стр. - 32.40 лв.

БДС EN 12575:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-08-01    ТК-81
Пластмаси. Термореактивни формовъчни компаунди. Определяне
степента на омокряне на влакна в SMC (EN 12575:1998)
Plastics - Thermoset moulding compounds - Determination of the
degree of fibre wet out in SMC
ICS: 83.140.10, 83.120
БДС EN 12575:2003 (en) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 12576:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-12-01    ТК-81
Пластмаси. Усилени с влакна композити. Изработване на пресувани
плочи за изпитване от SMC, BMC, DMC (EN 12576:1998)
Plastics - Fibre reinforced composites - Preparation of compression
moulded test plates of SMC, BMC and DMC
ICS: 83.140.10, 83.120
БДС EN 12576:2006 (en) 11 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 12608:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-10-01    ТК-81
Профили от непластифициран поливинлхлорид (PVC-U) за
производството на прозорци и врати. Класификация, изисквания и
методи за изпитване (EN 12608:2003)
Unplasticized polyvinylchloride (PVC-U) profiles for the fabrication of
windows and doors - Classification, requirements and test methods
ICS: 91.060.50, 83.140.99
Директива: 89/106/EEC no
БДС EN 12608:2006 (en) 22 стр. - 39.60 лв.
БДС EN 12608:2006 (bg) 22 стр. - 39.60 лв.

БДС EN 12613:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-10-01    ТК-81
Пластмасови сигнални приспособления за подземни кабели и
тръбопроводи (EN 12613:2001)
Plastics warning devices for underground cables and pipelines with
visual characteristics
ICS: 83.140.99, 13.320
Заменен от: БДС EN 12613:2009
БДС EN 12613:2003 (en) 13 стр. - 25.20 лв.

БДС EN 12613:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-11-02    ТК-81
Пластмасови сигнални приспособления за подземни кабели и
тръбопроводи с визуални характеристики (EN 12613:2009)

Plastics warning devices for underground cables and pipelines with
visual characteristics
ICS: 83.140.99, 13.320
Заменя: БДС EN 12613:2003
БДС EN 12613:2009 (en) 19 стр. - 36.00 лв.

БДС EN 12666-1:2005+A1:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-09-17    ТК-81
Пластмасови тръбопроводни системи за безнапорни подземни
отводняване и канализация. Полиетилен (РЕ). Част 1: Изисквания
за тръбите, свързващите части и системата (EN
12666-1:2005+A1:2011)
Plastics piping systems for non-pressure underground drainage and
sewerage - Polyethylene (PE) - Part 1: Specifications for pipes, fittings
and the system
ICS: 93.030, 23.040.01
Заменя: БДС EN 12666-1:2006
БДС EN 12666-1:2005+A1:2011 (en) 34 стр. - 61.20 лв.

БДС EN 12666-1:2006
Статус: Отменен   Публикуван: 2006-08-01    ТК-81
Пластмасови тръбопроводни системи за безнапорни подземни
отводняване и канализация. Полиетилен (РЕ). Част 1: Изисквания
за тръбите, свързващите части и системата (EN 12666-1:2005)
Plastics piping systems for non-pressure underground drainage and
sewerage - Polyethylene (PE) - Part 1: Specifications for pipes, fittings
and the system
ICS: 93.030, 91.140.80, 23.040.01
Заменен от: БДС EN 12666-1:2005+A1:2011
БДС EN 12666-1:2006 (en) 33 стр. - 61.20 лв.

БДС EN 1277:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-12-01    ТК-81
Пластмасови тръбопроводни системи. Термопластични
тръбопроводни системи за подземни безнапорни приложения.
Методи за изпитване на херметичност на съединения с
еластомерен уплътнителен пръстен (EN 1277:2003)
Plastics piping systems - Thermoplastics piping systems for buried non-
pressure applications - Test methods for leaktightness of elastomeric
sealing ring type joints
ICS: 23.040.80
Директива: 93/38/EEC no, 89/106/EEC no
БДС EN 1277:2006 (en) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 12814-1:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-10-01    ТК-81
Изпитване на заварени съединения на термопластични полуготови
продукти. Част 1: Изпитване на огъване (EN 12814-1:1999)
Testing of welded joints of thermoplastics semi-finished products - Part
1: Bend test
ICS: 25.160.40
БДС EN 12814-1:2003 (en) 17 стр. - 32.40 лв.

БДС EN 12814-1:2003/AC:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-10-01    ТК-81
Изпитване на заварени съединения на термопластични полуготови
продукти. Част 1: Изпитване на огъване (EN 12814-1:1999/AC:2003)
Testing of welded joints of thermoplastics semi-finished products - Part
1: Bend test
ICS: 25.160.40
БДС EN 12814-1:2003/AC:2003 (en) 0 стр. - 0.00 лв.

БДС EN 12814-2:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-10-01    ТК-81
Изпитване на заварени съединения на термопластични полуготови
продукти. Част 2: Изпитване на опън (EN 12814-2:2000)
Testing of welded joints of thermoplastics semi-finished products - Part
2: Tensile test
ICS: 25.160.40
БДС EN 12814-2:2003 (en) 14 стр. - 25.20 лв.

БДС EN 12814-3:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-10-01    ТК-81
Изпитване на заварени съединения на термопластични полуготови
продукти. Част 3: Изпитване на опън при пълзене (EN
12814-3:2000)
Testing of welded joints of thermoplastics semi-finished products - Part
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3: Tensile creep test
ICS: 25.160.40
БДС EN 12814-3:2003 (en) 20 стр. - 36.00 лв.

БДС EN 12814-3:2003/A1:2005
Статус: Действащ   Публикуван: 2005-11-01    ТК-81
Изпитване на заварени съединения на термопластични полуготови
продукти. Част 3: Изпитване на опън при пълзене (EN
12814-3:2000/A1:2005)
Testing of welded joints of thermoplastics semi-finished products - Part
3: Tensile creep test
ICS: 25.160.40
БДС EN 12814-3:2003/A1:2005 (en) 11 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 12814-4:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-10-01    ТК-81
Изпитване на заварени съединения на термопластични полуготови
продукти. Част 4: Изпитване на отслояване (EN 12814-4:2001)
Testing of welded joints of thermoplastics semi-finished products - Part
4: Peel test
ICS: 25.160.40
БДС EN 12814-4:2003 (en) 18 стр. - 32.40 лв.

БДС EN 12814-5:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-10-01    ТК-81
Изпитване на заварени съединения на термопластични полуготови
продукти. Част 5: Макроскопско оценяване (EN 12814-5:2000)
Testing of welded joints of thermoplastics semi-finished products - Part
5: Macroscopic examination
ICS: 25.160.40
БДС EN 12814-5:2003 (en) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 12814-6:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-10-01    ТК-81
Изпитване на заварени съединения на термопластични полуготови
продукти. Част 6: Изпитване на опън при ниска температура (EN
12814-6:2000)
Testing of welded joints of thermoplastics semi-finished products - Part
6: Low temperature tensile test
ICS: 25.160.40
БДС EN 12814-6:2003 (en) 13 стр. - 25.20 лв.

БДС EN 12814-7:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-10-01    ТК-81
Изпитване на заварени съединения на термопластични полуготови
продукти. Част 7: Изпитване на опън с пробни тела с шийка (EN
12814-7:2002)
Testing of welded joints of thermoplastics semi-finished products - Part
7: Tensile test with waisted test specimens
ICS: 25.160.40
БДС EN 12814-7:2003 (en) 11 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 12814-8:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-10-01    ТК-81
Изпитване на заварени съединения на термопластични полуготови
продукти. Част 8: Изисквания (EN 12814-8:2001)
Testing of welded joints of thermoplastics semi-finished products - Part
8: Requirements
ICS: 25.160.40
БДС EN 12814-8:2003 (en) 21 стр. - 39.60 лв.

БДС EN 12814-8:2003/AC:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-10-01    ТК-81
Изпитване на заварени съединения на термопластични полуготови
продукти. Част 8: Изисквания (EN 12814-8:2001/AC:2003)
Testing of welded joints of thermoplastics semi-finished products - Part
8: Requirements
ICS: 25.160.40
БДС EN 12814-8:2003/AC:2003 (en) 0 стр. - 0.00 лв.

БДС EN 12943:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-10-01    ТК-81
Допълнителни материали за заваряване на термопласти. Обект,
означение, изисквания, изпитвания (EN 12943:1999)
Filler materials for thermoplastics - Scope, designation, requirements,
tests
ICS: 25.160.20

БДС EN 12943:2003 (en) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 12956:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-01-01    ТК-81
Стенни облицовки на рула. Определяне на размерите,
праволинейността, устойчивостта на измиване и изтриване с гъба
(EN 12956:1999)
Wallcoverings in roll form - Determination of dimensions, straightness,
spongeability and washability
ICS: 91.180
Директива: 89/106/EEC no
БДС EN 12956:2004 (en) 13 стр. - 25.20 лв.

БДС EN 12956:2004/A1:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-01-01    ТК-81
Стенни облицовки на рула. Определяне на размерите,
праволинейността, устойчивостта на измиване и изтриване с гъба
(EN 12956:1999/A1:2001)
Wallcoverings in roll form - Determination of dimensions, straightness,
spongeability and washability
ICS: 91.180
Директива: 89/106/EEC no
БДС EN 12956:2004/A1:2004 (en) 5 стр. - 10.80 лв.

БДС EN 12971-1:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-08-01    ТК-81
Усилващи материали. Изисквания за нарязани стъклени нишки.
Част 1: Означаване (EN 12971-1:1999)
Reinforcements - Specification for textile glass chopped strands - Part
1: Designation
ICS: 59.100.10
БДС EN 12971-1:2003 (en) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС EN 12971-2:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-08-01    ТК-81
Усилващи материали. Изисквания за нарязани стъклени нишки.
Част 2: Методи за изпитване и общи изисквания (EN 12971-2:1999)
Reinforcements - Specification for textile glass chopped strands - Part
2: Test methods and general requirements
ICS: 59.100.10
БДС EN 12971-2:2003 (en) 5 стр. - 10.80 лв.

БДС EN 12971-3:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-08-01    ТК-81
Усилващи материали. Изисквания за нарязани стъклени нишки.
Част 3: Специфични изисквания (EN 12971-3:1999)
Reinforcements - Specification for textile glass chopped strands - Part
3: Specific requirements
ICS: 59.100.10
БДС EN 12971-3:2003 (en) 5 стр. - 10.80 лв.

БДС EN 13002-2:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-08-01    ТК-81
Нишки от въглеродни влакна. Част 2: Методи за изпитване и общи
изисквания (EN 13002-2:1999)
Carbon fibre yarns - Part 2: Test methods and general specifications
ICS: 59.100.20
БДС EN 13002-2:2003 (en) 9 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 13003-1:2000
Статус: Действащ   Публикуван: 2000-10-01    ТК-81
Параарамидни влакна от филаментни нишки. Част 1: Означение
(EN 13003-1:1999)
Para-aramid fibre filament yarns - Part 1: Designation
ICS: 59.100.30
БДС EN 13003-1:2000 (en) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 13003-2:2000
Статус: Действащ   Публикуван: 2000-10-01    ТК-81
Параарамидни влакна от филаментни нишки. Част 2: Методи за
изпитване и общи изисквания (EN 13003-2:1999)
Para-aramid fibre filament yarns - Part 2: Methods of test and general
specifications
ICS: 59.100.30
БДС EN 13003-2:2000 (en) 13 стр. - 25.20 лв.

БДС EN 13003-3:2000
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Статус: Действащ   Публикуван: 2000-10-01    ТК-81
Параарамидни влакна от филаментни нишки. Част 3: Технически
изисквания (EN 13003-3:1999)
Para-aramid fibre filament yarns - Part 3: Technical specifications
ICS: 59.100.30
БДС EN 13003-3:2000 (en) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 13067:2004
Статус: Отменен   Публикуван: 2004-01-01    ТК-81
Персонал за заваряване на пластмаси. Изпит за квалификация на
заварчици. Термопластични заварени съединения (EN 13067:2003)
Plastics welding personnel - Qualification testing of welders -
Thermoplastics welded assemblies
ICS: 25.160.10
Заменен от: БДС EN 13067:2012
БДС EN 13067:2004 (en) 36 стр. - 67.20 лв.
БДС EN 13067:2004 (bg) 33 стр. - 61.20 лв.

БДС EN 13067:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-12-13    ТК-81
Персонал за заваряване на пластмаси. Изпит за квалификация на
заварчици. Термопластични заварени съединения (EN 13067:2012)
Plastics welding personnel - Qualification testing of welders -
Thermoplastics welded assemblies
ICS: 25.160.10, 03.100.30
Заменя: БДС EN 13067:2004
БДС EN 13067:2012 (en) 44 стр. - 75.60 лв.

БДС EN 13100-1:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-10-01    ТК-81
Безразрушително изпитване на заварени съединения на
термопластични полуготови продукти. Част 1: Визуално оценяване
(EN 13100-1:1999)
Non destructive testing of welded joints of thermoplastics semi-finished
products - Part 1: Visual examination
ICS: 25.160.40
БДС EN 13100-1:2003 (en) 7 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 13100-2:2005
Статус: Действащ   Публикуван: 2005-01-01    ТК-81
Изпитване без разрушаване на заварени съединения на
термопластични полуготови продукти. Част 2: Рентгенографско
изпитване (EN 13100-2:2004)
Non-destructive testing of welded joints in thermoplastics semi-finished
products - Part 2: X-ray radiographic testing
ICS: 25.160.40
БДС EN 13100-2:2005 (en) 19 стр. - 36.00 лв.

БДС EN 13100-3:2005
Статус: Действащ   Публикуван: 2005-01-01    ТК-81
Изпитване без разрушаване на заварени съединения на
термопластични полуготови продукти. Част 3: Ултразвуково
изпитване (EN 13100-3:2004)
Non destructive testing of welded joints in thermoplastics semi-finished
products - Part 3: Ultrasonic testing
ICS: 25.160.40
БДС EN 13100-3:2005 (en) 18 стр. - 32.40 лв.

БДС EN 13100-4:2013
Статус: Действащ   Публикуван: 2013-01-28    ТК-81
Изпитване без разрушаване на заварени съединения на
термопластични полуготови продукти. Част 4: Изпитване с високо
напрежение (EN 13100-4:2012)
Non destructive testing of welded joints of thermoplastics semifinished
products - Part 4: High voltage testing
ICS: 25.160.40
БДС EN 13100-4:2013 (en) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 13121-1:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-01-01    ТК-81
Резервоари и съдове от усилени със стъклени влакна пластмаси
(GRP) за надземно използване. Част 1: Суровини. Условия за
спецификация и приемане (EN 13121-1:2003)
GRP tanks and vessels for use above ground - Part 1: Raw materials -
Specification conditions and acceptance conditions
ICS: 23.020.10
Директива: 97/23/EC yes

БДС EN 13121-1:2006 (en) 23 стр. - 39.60 лв.

БДС EN 13121-2:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-01-01    ТК-81
Резервоари и съдове от усилени със стъклени влакна пластмаси
(GRP) за надземно използване. Част 2: Композитни материали.
Химична устойчивост (EN 13121-2:2003)
GRP tanks and vessels for use above ground - Part 2: Composite
materials - Chemical resistance
ICS: 23.020.10
Директива: 97/23/EC yes
БДС EN 13121-2:2006 (en) 33 стр. - 61.20 лв.

БДС EN 13121-3:2008+A1:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-06-30    ТК-81
Резервоари и съдове от усилени със стъклени влакна пластмаси
(GRP) за надземно използване. Част 3: Конструиране и изработка
(EN 13121-3:2008+A1:2010)
GRP tanks and vessels for use above ground - Part 3: Design and
workmanship
ICS: 23.020.10
Директива: 97/23/EC yes
Заменя: БДС EN 13121-3:2009
БДС EN 13121-3:2008+A1:2010 (en) 235 стр. - 288.00 лв.

БДС EN 13121-3:2009
Статус: Отменен   Публикуван: 2009-10-13    ТК-81
Резервоари и съдове от усилени със стъклени влакна пластмаси
(GRP) за надземно използване. Част 3: Конструиране и изработка
(EN 13121-3:2008)
GRP tanks and vessels for use above ground - Part 3: Design and
workmanship
ICS: 23.020.10
Директива: 97/23/EC no
Заменен от: БДС EN 13121-3:2008+A1:2010
БДС EN 13121-3:2009 (en) 235 стр. - 288.00 лв.

БДС EN 13121-4:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-01-01    ТК-81
Резервоари и съдове от усилени със стъклени влакна пластмаси
(GRP) за надземно използване. Част 4: Доставка, монтаж и
поддържане (EN 13121-4:2005)
GRP tanks and vessels for use above ground - Part 4: Delivery,
installation and maintenance
ICS: 23.020.10
БДС EN 13121-4:2006 (en) 20 стр. - 36.00 лв.

БДС EN 13130-1:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-08-01    ТК-81
Материали и предмети в контакт с хранителни продукти. Вещества
в пластмаси, подлежащи на ограничение. Част 1: Ръководство за
методи за изпитване за специфична миграция на вещества от
пластмаси в храни и моделни среди на храни и определяне на
вещества в пластмасите, избор на условия на въздействие на
моделни среди на храни (EN 13130-1:2004)
Materials and articles in contact with foodstuffs - Plastics substances
subject to limitation - Part 1: Guide to test methods for the specific
migration of substances from plastics to foods and food simulants and
the determination of substances in plastics and the selection of
conditions of exposure to food simulants
ICS: 67.250
Директива: 89/109/EEC no
Заменя: БДС ENV 13130-1:2001
БДС EN 13130-1:2004 (en) 67 стр. - 114.00 лв.

БДС EN 13130-2:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-08-01    ТК-81
Материали и предмети в контакт с хранителни продукти. Вещества
в пластмаси, подлежащи на ограничение. Част 2: Определяне на
терефталова киселина в моделни среди на храни (EN 13130-2:2004)
Materials and articles in contact with foodstuffs - Plastics substances
subject to limitation - Part 2: Determination of terephthalic acid in food
simulants
ICS: 67.250
Директива: 89/109/EEC no
Заменя: БДС ENV 13130-2:2001
БДС EN 13130-2:2004 (en) 17 стр. - 32.40 лв.
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БДС EN 13130-3:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-08-01    ТК-81
Материали и предмети в контакт с хранителни продукти. Вещества
в пластмаси, подлежащи на ограничение. Част 3: Определяне на
акрилонитрил в храни и моделни среди на храни (EN 13130-3:2004)
Materials and articles in contact with foodstuffs - Plastics substances
subject to limitation - Part 3: Determination of acrylonitrile in food and
food simulants
ICS: 67.250
Директива: 89/109/EEC no
Заменя: БДС ENV 13130-3:2001
БДС EN 13130-3:2004 (en) 20 стр. - 36.00 лв.

БДС EN 13130-4:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-08-01    ТК-81
Материали и предмети в контакт с хранителни продукти. Вещества
в пластмаси, подлежащи на ограничение. Част 4: Определяне на
1,3-бутадиен в пластмаси (EN 13130-4:2004)
Materials and articles in contact with foodstuffs - Plastics substances
subject to limitation - Part 4: Determination of 1,3-butadiene in plastics
ICS: 67.250
Директива: 89/109/EEC no
Заменя: БДС ENV 13130-4:2001
БДС EN 13130-4:2004 (en) 19 стр. - 36.00 лв.

БДС EN 13130-5:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-08-01    ТК-81
Материали и предмети в контакт с хранителни продукти. Вещества
в пластмаси, подлежащи на ограничение. Част 5: Определяне на
винилиден хлорид в моделни среди на храни (EN 13130-5:2004)
Materials and articles in contact with foodstuffs - Plastics substances
subject to limitation - Part 5: Determination of vinylidene chloride in
food simulants
ICS: 67.250
Директива: 89/109/EEC no
Заменя: БДС ENV 13130-5:2001
БДС EN 13130-5:2004 (en) 20 стр. - 36.00 лв.

БДС EN 13130-6:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-08-01    ТК-81
Материали и предмети в контакт с хранителни продукти. Вещества
в пластмаси, подлежащи на ограничение. Част 6: Определяне на
винилиден хлорид в пластмаси (EN 13130-6:2004)
Materials and articles in contact with foodstuffs - Plastics substances
subject to limitation - Part 6: Determination of vinylidene chloride in
plastics
ICS: 67.250
Директива: 89/109/EEC no
Заменя: БДС ENV 13130-6:2001
БДС EN 13130-6:2004 (en) 18 стр. - 32.40 лв.

БДС EN 13130-7:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-08-01    ТК-81
Материали и предмети в контакт с хранителни продукти. Вещества
в пластмаси, подлежащи на ограничение. Част 7: Определяне на
моноетиленгликол и диетиленгликол в моделни среди на храни (EN
13130-7:2004)
Materials and articles in contact with foodstuffs - Plastics substances
subject to limitation - Part 7: Determination of monoethylene glycol and
diethylene glycol in food simulants
ICS: 67.250
Директива: 89/109/EEC no
Заменя: БДС ENV 13130-7:2001
БДС EN 13130-7:2004 (en) 18 стр. - 32.40 лв.

БДС EN 13130-8:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-08-01    ТК-81
Материали и предмети в контакт с хранителни продукти. Вещества
в пластмаси, подлежащи на ограничение. Част 8: Определяне на
изоцианати в пластмаси (EN 13130-8:2004)
Materials and articles in contact with foodstuffs - Plastics substances
subject to limitation - Part 8: Determination of isocyanates in plastics
ICS: 67.250
Директива: 89/109/EEC no
Заменя: БДС ENV 13130-8:2001
БДС EN 13130-8:2004 (en) 23 стр. - 39.60 лв.

БДС EN 13206:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-07-01    ТК-81
Покривни термопластични фолиа за селското стопанство и
градинарството (EN 13206:2001)
Covering thermoplastic films for use in agriculture and horticulture
ICS: 83.140.10, 65.040.30
БДС EN 13206:2003 (en) 17 стр. - 32.40 лв.

БДС EN 13207:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-07-01    ТК-81
Силажни термопластични фолиа (EN 13207:2001)
Silage thermoplastic films
ICS: 83.140.10, 65.040.20
БДС EN 13207:2003 (en) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 13244-1:2007
Статус: Отменен   Публикуван: 2007-05-01    ТК-81
Пластмасови тръбопроводни системи за подземни и надземни
напорни системи за вода за общо приложение, дренаж и
канализация. Полиетилен (РЕ). Част 1: Общи положения (EN
13244-1:2002)
Plastics piping systems for buried and above-ground pressure systems
for water for general purposes, drainage and sewerage - Polyethylene
(PE) - Part 1: General
ICS: 93.030
Директива: 89/106/EEC no
Заменен от: БДС EN 12201-1:2011
БДС EN 13244-1:2007 (bg) 18 стр. - 32.40 лв.

БДС EN 13244-2:2007
Статус: Отменен   Публикуван: 2007-05-01    ТК-81
Пластмасови тръбопроводни системи за подземни и надземни
напорни системи за вода за общо приложение, дренаж и
канализация. Полиетилен (РЕ). Част 2: Тръби (EN 13244-2:2002)
Plastics piping systems for buried and above-ground pressure systems
for water for general purposes, drainage and sewerage - Polyethylene
(PE) - Part 2: Pipes
ICS: 93.020, 23.040.20
Директива: 89/106/EEC no
Заменен от: БДС EN 12201-2:2011
БДС EN 13244-2:2007 (bg) 21 стр. - 39.60 лв.

БДС EN 13244-3:2007
Статус: Отменен   Публикуван: 2007-06-01    ТК-81
Пластмасови тръбопроводни системи за подземни и надземни
напорни системи за вода за общо приложение, дренаж и
канализация. Полиетилен (PE). Част 3: Свързващи части (EN
13244-3:2002)
Plastics piping systems for buried and above-ground pressure systems
for water for general purposes, drainage and sewerage - Polyethylene
(PE) - Part 3: Fittings
ICS: 93.030, 23.040.45
Директива: 89/106/EEC no
Заменен от: БДС EN 12201-3:2011
БДС EN 13244-3:2007 (bg) 32 стр. - 55.20 лв.

БДС EN 13244-4:2007
Статус: Отменен   Публикуван: 2007-06-01    ТК-81
Пластмасови тръбопроводни системи за подземни и надземни
напорни системи за вода за общо приложение, дренаж и
канализация. Полиетилен (PE). Част 4: Вентили (EN 13244-4:2002)
Plastics piping systems for buried and above-ground pressure systems
for water for general purposes, drainage and sewerage - Polyethylene
(PE) - Part 4: Valves
ICS: 93.030, 23.060.01
Директива: 89/106/EEC no
Заменен от: БДС EN 12201-4:2012
БДС EN 13244-4:2007 (bg) 18 стр. - 32.40 лв.

БДС EN 13244-5:2009
Статус: Отменен   Публикуван: 2009-05-12    ТК-81
Пластмасови тръбопроводни системи за подземни и надземни
напорни системи за вода за общо приложение, дренаж и
канализация. Полиетилен (PE). Част 5: Пригодност за използване
по предназначение на системата (EN 13244-5:2002)
Plastics piping systems for buried and above-ground pressure systems
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for water for general purposes, drainage and sewerage - Polyethylene
(PE) - Part 5: Fitness for purpose of the system
ICS: 93.030
Директива: 89/106/EEC no
Заменен от: БДС EN 12201-5:2011
БДС EN 13244-5:2009 (en) 14 стр. - 25.20 лв.
БДС EN 13244-5:2009 (bg) 15 стр. - 28.80 лв.

БДС EN 13245-1:2006
Статус: Отменен   Публикуван: 2006-01-01    ТК-81
Пластмаси. Профили от непластифициран поливинилхлорид (PVC-
U) за приложение в строителството. Част 1: Означаване на
профили със светли цветове (EN 13245-1:2004)
Plastics - Unplasticized poly(vinyl chloride) (PVC-U) profiles for building
applications - Part 1: Designation of light coloured profiles
ICS: 83.140.99
Заменен от: БДС EN 13245-1:2010
БДС EN 13245-1:2006 (en) 17 стр. - 32.40 лв.

БДС EN 13245-1:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-01-15    ТК-81
Пластмаси. Профили от непластифициран поливинилхлорид (PVC-
U) за приложение в строителството. Част 1: Означаване на
профили от PVC-U (EN 13245-1:2010)
Plastics - Unplasticized poly(vinyl chloride) (PVC-U) profiles for building
applications - Part 1: Designation of PVC-U profiles
ICS: 83.140.99
Заменя: БДС EN 13245-1:2006
БДС EN 13245-1:2010 (en) 25 стр. - 45.60 лв.

БДС EN 13245-2:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-01-23    ТК-81
Пластмаси. Профили от непластифициран поливинилхлорид (PVC-
U) за приложение в строителството. Част 2: Профили от PVC-U и от
PVC-UE за вътрешни и външни стени и обшивки на тавани (EN
13245-2:2008)
Plastics - Unplasticized poly(vinyl chloride) (PVC-U) profiles for building
applications - Part 2: PVC-U profiles and PVC-UE profiles for internal
and external wall and ceiling finishes
ICS: 83.140.99
Директива: 305/2011 no, 89/106/EEC yes
БДС EN 13245-2:2009 (en) 43 стр. - 75.60 лв.

БДС EN 13245-3:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-01-15    ТК-81
Пластмаси. Профили от непластифициран поливинилхлорид (PVC-
U) за приложение в строителството. Част 3: Означаване на
профили от PVC-UE (EN 13245-3:2010)
Plastics - Unplasticized poly(vinyl chloride) (PVC-U) profiles for building
applications - Part 3: Designation of PVC-UE profiles
ICS: 83.140.99
БДС EN 13245-3:2010 (en) 28 стр. - 50.40 лв.

БДС EN 13280:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-01-01    ТК-81
Изисквания за усилени със стъклени влакна цистерни с монолитна
и съставена от части конструкция за надземно съхраняване на
студена вода (EN 13280:2001)
Specification for glass fibre reinforced cisterns of one piece and
sectional construction, for the storage, above ground, of cold water
ICS: 23.020.10
БДС EN 13280:2006 (en) 38 стр. - 67.20 лв.

БДС EN 1329-1:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-12-01    ТК-81
Пластмасови тръбопроводни системи за канализация (ниска и
висока температура) в сгради. Непластифициран поливинилхлорид
(PVC-U) Част 1: Изисквания за тръби, свързващи части и системите
(EN 1329-1:1999)
Plastics piping systems for soil and waste discharge (low and high
temperature) within the building structure - Unplasticized poly(vinyl
chloride) (PVC-U) - Part 1: Specifications for pipes, fittings and the
system
ICS: 91.140.80, 23.040.01
Директива: 93/38/EEC no, 89/106/EEC no
Заменя: БДС 8830:1986, БДС 16331:1986
БДС EN 1329-1:2006 (en) 38 стр. - 67.20 лв.

БДС EN 1329-1:2006 (bg) 37 стр. - 67.20 лв.

БДС EN 13329:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-10-01    ТК-81
Ламинирани подови покрития. Спецификации, изисквания и методи
за изпитване (EN 13329:2000)
Laminate floor coverings - Specifications, requirements and test
methods
ICS: 79.080
Директива: 89/106/EEC no
Заменен от: БДС EN 13329:2006
БДС EN 13329:2003 (en) 27 стр. - 50.40 лв.

БДС EN 13329:2006
Статус: Отменен   Публикуван: 2006-06-01    ТК-81
Ламинирани подови покрития. Елементи с повърхностен слой на
базата на термореактивни аминопласти. Спецификации,
изисквания и методи за изпитване (EN 13329:2006)
Laminate floor coverings - Elements with a surface layer based on
aminoplastic thermosetting resins - Specifications, requirements and
test methods
ICS: 97.150
Директива: 89/106/EEC no
Заменен от: БДС EN 13329:2006+A1:2010
Заменя: БДС EN 13329:2003
БДС EN 13329:2006 (en) 39 стр. - 67.20 лв.

БДС EN 13329:2006+A1:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-03-17    ТК-81
Ламинирани подови покрития. Елементи с повърхностен слой на
базата на термореактивни аминопласти. Спецификации,
изисквания и методи за изпитване (EN 13329:2006+A1:2008)
Laminate floor coverings - Elements with a surface layer based on
aminoplastic thermosetting resins - Specifications, requirements and
test methods
ICS: 97.150
Директива: 89/106/EEC no
Заменя: БДС EN 13329:2006
БДС EN 13329:2006+A1:2010 (en) 42 стр. - 75.60 лв.

БДС EN 13341:2005+A1:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-07-28    ТК-81
Термопластични статични резервоари за надземно съхранение на
горива за битово отопление, керосин и дизелови горива.
Резервоари, формувани чрез раздуване от полиетилен, ротационно
формувани от полиетилен и от полиамид 6, получен чрез анионна
полимеризация. Изисквания и методи за изпитване (EN
13341:2005+A1:2011)
Static thermoplastic tanks for above ground storage of domestic
heating oils, kerosene and diesel fuels - Blow moulded and rotationally
moulded polyethylene tanks and rotationally moulded tanks made of
anionically polymerized polyamide 6 - Requirements and test methods
ICS: 23.020.10
Директива: 305/2011 no, 89/106/EEC yes
Заменя: БДС EN 13341:2006
БДС EN 13341:2005+A1:2011 (en) 40 стр. - 67.20 лв.

БДС EN 13341:2006
Статус: Отменен   Публикуван: 2006-01-01    ТК-81
Термопластични статични резервоари за надземно съхранение на
горива за битово отопление, керосин и дизелови горива.
Резервоари, формувани чрез раздуване от полиетилен, ротационно
формувани от полиетилен и от полиамид 6, получен чрез анионна
полимеризация. Изисквания и методи за изпитване (EN 13341:2005)
Thermoplastics static tanks for above ground storage of domestic
heating oils, kerosene and diesel fuels - Blow moulded polyethylene,
rotationally moulded polyethylene and polyamide 6 by anionic
polymerization tanks - Requirements and test methods
ICS: 23.020.10
Директива: 89/106/EEC yes
Заменен от: БДС EN 13341:2005+A1:2011
БДС EN 13341:2006 (en) 35 стр. - 61.20 лв.
БДС EN 13341:2006 (bg) 34 стр. - 61.20 лв.

БДС EN 13413:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-06-01    ТК-81
Еластични подови покрития. Поливинилхлоридни подови покрития
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върху напълнена влакнеста подложка. Изисквания (EN 13413:2001)
Resilient floor coverings - Polyvinyl chloride floor coverings on a filled
fibrous backing - Specification
ICS: 97.150
Директива: 89/106/EEC no
Заменя: БДС 9401:1984
БДС EN 13413:2006 (en) 11 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 13417-1:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-08-01    ТК-81
Усилващи материали. Изисквания за тъкани. Част 1: Означаване
(EN 13417-1:2001)
Reinforcement - Specifications for woven fabrics - Part 1: Designation
ICS: 59.100.01
БДС EN 13417-1:2003 (en) 7 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 13417-2:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-08-01    ТК-81
Усилващи материали. Изисквания за тъкани. Част 2: Методи за
изпитване и общи изисквания (EN 13417-2:2001)
Reinforcement - Specifications for woven fabrics - Part 2: Methods of
test and general requirements
ICS: 59.100.01
БДС EN 13417-2:2003 (en) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 13417-3:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-08-01    ТК-81
Усилващи материали. Изисквания за тъкани. Част 3: Специфични
изисквания (EN 13417-3:2001)
Reinforcement - Specifications for woven fabrics - Part 3: Specific
requirements
ICS: 59.100.01
БДС EN 13417-3:2003 (en) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 13421:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-08-01    ТК-81
Пластмаси. Термореактивни формовъчни компаунди. Композити и
усилващи влакна. Подготвяне на пробни тела за определяне
анизотропията на свойствата на композити, формувани чрез
пресуване (EN 13421:2006)
Plastics - Thermoset moulding compounds - Composites and
reinforcement fibres - Preparation of specimens for determining the
anisotropy of the properties of compression moulding composites
ICS: 83.120
БДС EN 13421:2006 (en) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 13473-1:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-08-01    ТК-81
Усилващи материали. Изисквания за различно ориентирани
многослоести тъкани. Част 1: Означаване (EN 13473-1:2001)
Reinforcement - Specifications for multi-axial multi-ply fabrics - Part 1:
Designation
ICS: 83.120, 59.100.99
БДС EN 13473-1:2003 (en) 9 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 13473-2:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-08-01    ТК-81
Усилващи материали. Изисквания за различно ориентирани
многослоести тъкани. Част 2: Методи за изпитване и общи
изисквания (EN 13473-2:2001)
Reinforcement - Specifications for multi-axial multi-ply fabrics - Part 2:
Methods of test and general requirements
ICS: 83.120, 59.100.99
БДС EN 13473-2:2003 (en) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС EN 13473-3:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-08-01    ТК-81
Усилващи материали. Изисквания за различно ориентирани
многослоести тъкани. Част 3: Специфични изисквания (EN
13473-3:2001)
Reinforcement - Specifications for multi-axial multi-ply fabrics - Part 3:
Specific requirements
ICS: 83.120, 59.100.99
БДС EN 13473-3:2003 (en) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС EN 13476-1:2008
Статус: Действащ   Публикуван: 2008-01-21    ТК-81

Пластмасови тръбопроводни системи за безнапорни подземни
отводняване и канализация. Tръбопрoвoдни системи със сложно
структурирана конструкция на стенaтa от непластифициран
поливинилхлорид (PVC-U), полипропилен (PP) и полиетилен (РЕ).
Част 1: Общи изисквания и експлоатационни характеристики (EN
13476-1:2007)
Plastics piping systems for non-pressure underground drainage and
sewerage - Structured-wall piping systems of unplasticized poly(vinyl
chloride) (PVC-U), polypropylene (PP) and polyethylene (PE) - Part 1:
General requirements and performance characteristics
ICS: 93.030
Директива: 89/106/EEC no
БДС EN 13476-1:2008 (en) 31 стр. - 55.20 лв.
БДС EN 13476-1:2008 (bg) 30 стр. - 55.20 лв.

БДС EN 13476-2:2008
Статус: Действащ   Публикуван: 2008-01-21    ТК-81
Пластмасови тръбопроводни системи за безнапорни подземни
отводняване и канализация. Тръбопрoвoдни системи със сложно
структурирана конструкция на стенaтa от непластифициран
поливинилхлорид (PVC-U), полипропилен (PP) и полиетилен (РЕ).
Част 2: Изисквания за тръби и свързващи части с гладка вътрешна
и външна повърхност и за система тип А (EN 13476-2:2007)
Plastics piping systems for non-pressure underground drainage and
sewerage - Structured-wall piping systems of unplasticized poly(vinyl
chloride) (PVC-U), polypropylene (PP) and polyethylene (PE) - Part 2:
Specifications for pipes and fittings with smooth internal and external
surface and the system, Type A
ICS: 93.030
Директива: 89/106/EEC no
БДС EN 13476-2:2008 (en) 46 стр. - 84.00 лв.
БДС EN 13476-2:2008 (bg) 48 стр. - 84.00 лв.

БДС EN 13476-3:2008
Статус: Отменен   Публикуван: 2008-01-21    ТК-81
Пластмасови тръбопроводни системи за безнапорна подземна
канализация и отводняване. Тръбопрoвoдни системи със сложно
структурирани стени от непластифициран поливинилхлорид (PVC-
U), полипропилен (PP) и полиетилен (РЕ). Част 3: Изисквания за
тръби и свързващи части с гладка вътрешна и профилирана
външна повърхност и за система тип В (EN 13476-3:2007)
Plastics piping systems for non-pressure underground drainage and
sewerage - Structured-wall piping systems of unplasticized poly(vinyl
chloride) (PVC-U), polypropylene (PP) and polyethylene (PE) - Part 3:
Specifications for pipes and fittings with smooth internal and profiled
external surface and the system, Type B
ICS: 93.030
Директива: 89/106/EEC no
Заменен от: БДС EN 13476-3+A1:2009
БДС EN 13476-3:2008 (en) 45 стр. - 75.60 лв.

БДС EN 13476-3+A1:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-10-12    ТК-81
Пластмасови тръбопроводни системи за безнапорни подземни
отводняване и канализация. Тръбопрoвoдни системи със сложно
структурирана конструкция на стената от непластифициран
поливинилхлорид (PVC-U), полипропилен (PP) и полиетилен (РЕ).
Част 3: Изисквания за тръби и свързващи части с гладка вътрешна
и профилирана външна повърхност и за система тип В (EN
13476-3:2007+A1:2009)
Plastics piping systems for non-pressure underground drainage and
sewerage - Structured-wall piping systems of unplasticized poly(vinyl
chloride) (PVC-U), polypropylene (PP) and polyethylene (PE) - Part 3:
Specifications for pipes and fittings with smooth internal and profiled
external surface and the system, Type B
ICS: 93.030
Директива: 89/106/EEC no
Заменя: БДС EN 13476-3:2008
БДС EN 13476-3+A1:2009 (en) 48 стр. - 84.00 лв.
БДС EN 13476-3+A1:2009 (bg) 50 стр. - 84.00 лв.

БДС EN 13553:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-01-01    ТК-81
Еластични подови покрития. Поливинилхлоридни подови покрития
за употреба в мокри помещения. Изисквания (EN 13553:2002)
Resilient floor coverings - Polyvinyl chloride floor coverings for use in
special wet areas - Specification
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ICS: 97.150
Директива: 89/106/EEC no
БДС EN 13553:2004 (en) 15 стр. - 28.80 лв.

БДС EN 13558:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-08-01    ТК-81
Изисквания за удароустойчиви екструдирани акрилови листове за
поддушови корита с битово предназначение (EN 13558:2003)
Specifications for impact modified extruded acrylic sheets for shower
trays for domestic purposes
ICS: 91.140.70
Директива: 89/106/EEC no
БДС EN 13558:2006 (en) 17 стр. - 32.40 лв.

БДС EN 13559:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-08-01    ТК-81
Изисквания за удароустойчиви коекструдирани ABS/Aкрилови
листове за вани и поддушови корита с битово предназначение (EN
13559:2003)
Specifications for impact modified coextruded ABS/Acrylic sheets for
baths and shower trays for domestic purposes
ICS: 91.140.70
Директива: 89/106/EEC no
БДС EN 13559:2006 (en) 17 стр. - 32.40 лв.

БДС EN 13566-1:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-08-01    ТК-81
Пластмасови тръбопроводни системи за ремонтиране на подземни
безнапорни мрежи за отпадъчни води и канализация. Част 1: Общи
положения (EN 13566-1:2002)
Plastics piping systems for renovation of underground non-pressure
drainage and sewerage networks - Part 1: General
ICS: 93.030
Директива: 89/106/EEC no
Заменен от: БДС EN ISO 11296-1:2011
БДС EN 13566-1:2003 (en) 24 стр. - 45.60 лв.

БДС EN 13566-2:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-08-01    ТК-81
Пластмасови тръбопроводни системи за ремонтиране на подземни
безнапорни мрежи за отпадъчни води и канализация. Част 2:
Ремонтиране с непрекъснати тръби (EN 13566-2:2005)
Plastics piping systems for renovation of underground non-pressure
drainage and sewerage networks - Part 2:  Lining with continuous pipes
ICS: 93.030
Директива: 89/106/EEC no
БДС EN 13566-2:2006 (en) 32 стр. - 55.20 лв.

БДС EN 13566-3:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-08-01    ТК-81
Пластмасови тръбопроводни системи за ремонтиране на подземни
безнапорни мрежи за отпадъчни води и канализация. Част 3:
Облицоване с тръби откъм външната страна (EN 13566-3:2002)
Plastics piping systems for renovation of underground non-pressure
drainage and sewerage networks - Part 3: Lining with close-fit pipes
ICS: 93.030
Директива: 89/106/EEC no
Заменен от: БДС EN ISO 11296-3:2011
БДС EN 13566-3:2003 (en) 28 стр. - 50.40 лв.

БДС EN 13566-4:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-08-01    ТК-81
Пластмасови тръбопроводни системи за ремонтиране на подземни
безнапорни мрежи за отпадъчни води и канализация. Част 4:
Облицоване с втвърдени на място тръби (EN 13566-4:2002)
Plastics piping systems for renovation of underground non-pressure
drainage and sewerage networks - Part 4: Lining with cured-in-place
pipes
ICS: 93.030
Директива: 89/106/EEC no
Заменен от: БДС EN ISO 11296-4:2011
БДС EN 13566-4:2003 (en) 37 стр. - 67.20 лв.

БДС EN 13566-7:2008
Статус: Отменен   Публикуван: 2008-01-21    ТК-81
Пластмасови тръбопроводни системи за ремонтиране на подземни
безнапорни мрежи за отпадъчни води и канализация. Част 7:

Ремонтиране със спиралнонавити тръби (EN 13566-7:2007)
Plastics piping systems for renovation of underground non-pressure
drainage and sewerage networks - Part 7: Lining with spirally-wound
pipes
ICS: 93.030
Директива: 89/106/EEC no
Заменен от: БДС EN ISO 11296-7:2013
БДС EN 13566-7:2008 (en) 24 стр. - 45.60 лв.

БДС EN 13575:2006
Статус: Отменен   Публикуван: 2006-01-01    ТК-81
Термопластични резервоари от полиетилен, изработени чрез
формуване с раздуване или ротационно формуване. Резервоари за
надземно съхранение на химикали. Изисквания и методи за
изпитване (EN 13575:2004)
Thermoplastic tanks made from blow or rotational moulded
polyethylene - Tanks for the above ground storage of chemicals -
Requirements and test methods
ICS: 23.020.10
Директива: 89/106/EEC no
Заменен от: БДС EN 13575:2012
БДС EN 13575:2006 (en) 23 стр. - 39.60 лв.

БДС EN 13575:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-10-24    ТК-81
Термопластични резервоари от полиетилен, изработени чрез
формуване с раздуване или ротационно формуване. Резервоари за
надземно съхранение на химикали. Изисквания и методи за
изпитване (EN 13575:2012)
Static thermoplastic tanks for the above ground storage of chemicals —
Blow moulded or rotationally moulded polyethylene tanks —
Requirements and test methods
ICS: 23.020.10
Заменя: БДС EN 13575:2006
БДС EN 13575:2012 (en) 29 стр. - 50.40 лв.

БДС EN 13598-1:2004
Статус: Отменен   Публикуван: 2004-03-01    ТК-81
Пластмасови тръбопроводни системи за безнапорно подземно
отвеждане на отпадъчни води и канализация. Непластифициран
поли(винилхлорид) (PVC-U), полипропилен (PP) и полиетилен (PE).
Част 1: Изисквания за спомагателни свързващи части, включващи
плитки ревизионни отвори (EN 13598-1:2003)
Plastics piping systems for non-pressure underground drainage and
sewerage - Unplasticized poly(vinyl chloride) (PVC-U), polypropylene
(PP) and polyethylene (PE) - Part 1: Specifications for ancillary fittings
including shallow inspection chambers
ICS: 93.030
Директива: 89/106/EEC no
Заменен от: БДС EN 13598-1:2011
БДС EN 13598-1:2004 (en) 18 стр. - 32.40 лв.

БДС EN 13598-1:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-01-31    ТК-81
Пластмасови тръбопроводни системи за безнапорно подземно
отвеждане на отпадъчни води и канализация. Непластифициран
поли(винилхлорид) (PVC-U), полипропилен (PP) и полиетилен (PE).
Част 1: Изисквания за спомагателни свързващи части, включващи
плитки ревизионни шахти (EN 13598-1:2010)
Plastics piping systems for non-pressure underground drainage and
sewerage - Unplasticized poly(vinyl chloride) (PVC-U), polypropylene
(PP) and polyethylene (PE) - Part 1: Specifications for ancillary fittings
including shallow inspection chambers
ICS: 93.030
Директива: 89/106/EEC no
Заменя: БДС EN 13598-1:2004
БДС EN 13598-1:2011 (en) 25 стр. - 45.60 лв.

БДС EN 13598-2:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-10-13    ТК-81
Пластмасови тръбопроводни системи за безнапорно подземно
отвеждане на отпадъчни води и канализация. Непластифициран
поли(винилхлорид) (PVC-U), полипропилен (PP), и полиетилен (PE).
Част 2: Изисквания за шахти и ревизионни отвори в зони с трафик
и дълбоки подземни инсталации (EN 13598-2:2009)
Plastics piping systems for non-pressure underground drainage and
sewerage - Unplasticized poly(vinyl chloride) (PVC-U), polypropylene
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(PP) and polyethylene (PE) - Part 2: Specifications for manholes and
inspection chambers in traffic areas and deep underground installations
ICS: 93.030
БДС EN 13598-2:2009 (en) 26 стр. - 45.60 лв.

БДС EN 13655:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-10-01    ТК-81
Пластмаси. Термопластични фолиа за мулчиране в селското
стопанство и в градинарството (EN 13655:2002)
Plastics - Mulching thermoplastic films for use in agriculture and
horticulture
ICS: 83.140.20
БДС EN 13655:2003 (en) 18 стр. - 32.40 лв.

БДС EN 13677-1:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-02-01    ТК-81
Усилени термопластични формовъчни компаунди. Изисквания за
усилени със стъкломат термопласти GMT. Част 1: Означаване (EN
13677-1:2003)
Reinforced thermoplastic moulding compounds - Specification for GMT -
Part 1: Designation
ICS: 83.120
БДС EN 13677-1:2006 (bg) 14 стр. - 25.20 лв.

БДС EN 13677-2:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-02-01    ТК-81
Усилени термопластични формовъчни компаунди. Изисквания за
усилени със стъкломат термопласти GMT. Част 2: Методи за
изпитване и общи изисквания (EN 13677-2:2003)
Reinforced thermoplastic moulding compounds - Specification for GMT -
Part 2: Methods of test and general requirements
ICS: 83.120
БДС EN 13677-2:2006 (bg) 26 стр. - 45.60 лв.

БДС EN 13677-3:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-02-01    ТК-81
Усилени термопластични формовъчни компаунди. Изисквания за
усилени със стъкломат термопласти GMT. Част 3: Специфични
изисквания (EN 13677-3:2003)
Reinforced thermoplastic moulding compounds - Specification for GMT -
Part 3: Specific requirements
ICS: 83.120
БДС EN 13677-3:2006 (bg) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 13689:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-08-01    ТК-81
Ръководство за класифициране и проектиране на пластмасови
тръбопроводни системи, използвани за ремонт (EN 13689:2002)
Guidance on the classification and design of plastics piping systems
used for renovation
ICS: 23.040.01
Директива: 89/106/EEC no
БДС EN 13689:2003 (en) 24 стр. - 45.60 лв.

БДС EN 13705:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-06-01    ТК-81
Заваряване на термопласти. Машини и съоръжения за заваряване с
топъл газ (включително екструзионно заваряване) (EN 13705:2004)
Welding of thermoplastics - Machines and equipment for hot gas
welding (including extrusion welding)
ICS: 25.160.30
БДС EN 13705:2006 (en) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 13706-1:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-08-01    ТК-81
Усилени пластмасови композити. Изисквания за профили, получени
чрез пултрузия. Част 1: Означаване (EN 13706-1:2002)
Reinforced plastics composites - Specifications for pultruded profiles -
Part 1: Designation
ICS: 83.140.99, 83.120
БДС EN 13706-1:2003 (en) 7 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 13706-2:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-08-01    ТК-81
Усилени пластмасови композити. Изисквания за профили, получени
чрез пултрузия. Част 2: Методи за изпитване и общи изисквания
(EN 13706-2:2002)

Reinforced plastics composites - Specifications for pultruded profiles -
Part 2: Methods of test and general requirements
ICS: 83.140.99, 83.120
БДС EN 13706-2:2003 (en) 40 стр. - 67.20 лв.

БДС EN 13706-3:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-08-01    ТК-81
Усилени пластмасови композити. Изисквания за профили, получени
чрез пултрузия. Част 3: Специфични изисквания (EN 13706-3:2002)
Reinforced plastics composites - Specifications for pultruded profiles -
Part 3: Specific requirements
ICS: 83.140.99, 83.120
БДС EN 13706-3:2003 (en) 7 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 13845:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-06-01    ТК-81
Еластични подови покрития. Поливинилхлоридни подови покрития
с повишена устойчивост на плъзгане, дължаща се на частици.
Изисквания (EN 13845:2005)
Resilient floor coverings - Polyvinyl chloride floor coverings with particle
based enhanced slip resistance - Specification
ICS: 97.150
Директива: 89/106/EEC no
БДС EN 13845:2006 (en) 21 стр. - 39.60 лв.

БДС EN 13868:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-12-01    ТК-81
Катетри. Методи за изпитване на прегъване на катетри с единичен
канал и на медицински маркучи с единичен лумен (EN 13868:2002)
Catheters - Test methods for kinking of single lumen catheters and
medical tubing
ICS: 11.040.20
БДС EN 13868:2003 (en) 16 стр. - 28.80 лв.

БДС EN 13893:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-10-01    ТК-81
Еластични, ламинирани и текстилни подови покрития. Измерване
динамичния коефициент на триене върху суха повърхност (EN
13893:2002)
Resilient, laminate and textile floor coverings - Measurement of
dynamic coefficient of friction on dry floor surfaces
ICS: 97.150, 59.080.60
Директива: 89/106/EEC no
БДС EN 13893:2003 (en) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 13923:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-01-01    ТК-81
Намотъчно формувани (FRP) съдове под налягане. Материали,
конструиране, производство и изпитване (EN 13923:2005)
Filament-wound FRP pressure vessels - Materials, design,
manufacturing and testing
ICS: 23.020.30
Директива: 97/23/EC yes
БДС EN 13923:2006 (en) 43 стр. - 75.60 лв.

БДС EN 1393:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-08-01    ТК-81
Пластмасови тръбопроводни системи. Усилени със стъклени влакна
термореактивни пластмасови (GRP) тръби. Определяне началните
свойства при опън по дължина на тръбата (EN 1393:1996)
Plastics piping systems - Glass-reinforced thermosetting plastics (GRP)
pipes - Determination of initial longitudinal tensile properties
ICS: 83.140.30, 23.040.20
Директива: 93/38/EEC no
БДС EN 1393:2003 (en) 19 стр. - 36.00 лв.

БДС EN 1393:2003/AC:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-08-01    ТК-81
Пластмасови тръбопроводни системи. Усилени със стъклени влакна
термореактивни пластмасови (GRP) тръби. Определяне началните
свойства при опън по дължина на тръбата (EN 1393:1996/AC:1997)
Plastics piping systems - Glass-reinforced thermosetting plastics (GRP)
pipes - Determination of initial longitudinal tensile properties
ICS: 23.040.20
Директива: 93/38/EEC no
БДС EN 1393:2003/AC:2003 (en) 0 стр. - 0.00 лв.
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БДС EN 1394:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-08-01    ТК-81
Пластмасови тръбопроводни системи. Усилени със стъклени влакна
термореактивни пластмасови (GRP) тръби. Определяне привидната
начална радиална якост на опън (EN 1394:1996)
Plastics piping systems - Glass-reinforced thermosetting plastics (GRP)
pipes - Determination of the apparent initial circumferential tensile
strength
ICS: 83.140.30, 23.040.20
Директива: 93/38/EEC no
БДС EN 1394:2003 (en) 22 стр. - 39.60 лв.

БДС EN 1394:2003/AC:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-08-01    ТК-81
Пластмасови тръбопроводни системи. Усилени със стъклени влакна
термореактивни пластмасови (GRP) тръби. Определяне привидната
начална радиална якост на опън (EN 1394:1996/AC:1997)
Plastics piping systems - Glass-reinforced thermosetting plastics (GRP)
pipes - Determination of the apparent initial circumferential tensile
strength
ICS: 23.040.20
Директива: 93/38/EEC no
БДС EN 1394:2003/AC:2003 (en) 0 стр. - 0.00 лв.

БДС EN 1399:2005/AC:2005
Статус: Действащ   Публикуван: 2005-05-01    ТК-81
Еластични подови покрития. Определяне устойчивост на
загасяване на цигари и на горящи цигари (EN 1399:1997/AC:1998)
Resilient floor coverings - Determination of resistance to stubbed and
burning cigarettes
ICS: 97.150, 13.220.40
Директива: 89/106/EEC no
БДС EN 1399:2005/AC:2005 (bg) 0 стр. - 0.00 лв.

БДС EN 1399:2005+AC:2005
Статус: Действащ   Публикуван: 2005-05-01    ТК-81
Еластични подови покрития. Определяне устойчивост на
загасяване на цигари и на горящи цигари (EN 1399:1997/AC:1998;
EN 1399:1997)
Resilient floor coverings - Determination of resistance to stubbed and
burning cigarettes
ICS: 97.150, 13.220.40
Директива: 89/106/EEC no
БДС EN 1399:2005+AC:2005 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 1401-1:2006
Статус: Отменен   Публикуван: 2006-12-01    ТК-81
Пластмасови тръбопроводни системи за безнапорна подземна
канализация и отводняване. Непластифициран поливинилхлорид
(PVC-U). Част 1: Изисквания за тръби, свързващи части и системата
(EN 1401-1:1998)
Plastics piping systems for non-pressure underground drainage and
sewerage - Unplasticized poly(vinyl chloride) (PVC-U) - Part 1:
Specifications for pipes, fittings and the system
ICS: 23.040.01
Директива: 93/38/EEC no, 89/106/EEC no
Заменен от: БДС EN 1401-1:2009
БДС EN 1401-1:2006 (en) 35 стр. - 61.20 лв.
БДС EN 1401-1:2006 (bg) 35 стр. - 61.20 лв.

БДС EN 1401-1:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-10-13    ТК-81
Пластмасови тръбопроводни системи за безнапорно подземно
отводняване и канализация. Непластифициран поливинилхлорид
(PVC-U). Част 1: Изисквания за тръбите, свързващите части и
системата (EN 1401-1:2009)
Plastics piping systems for non-pressure underground drainage and
sewerage - Unplasticized poly(vinyl chloride) (PVC-U) - Part 1:
Specifications for pipes, fittings and the system
ICS: 93.030
Заменя: БДС EN 1401-1:2006
БДС EN 1401-1:2009 (en) 39 стр. - 67.20 лв.
БДС EN 1401-1:2009 (bg) 40 стр. - 67.20 лв.

БДС EN 14020-1:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-05-01    ТК-81

Усилващи материали. Изисквания за ровинги от стъклени влакна.
Част 1: Означение (EN 14020-1:2002)
Reinforcements - Specification for textile glass rovings - Part 1:
Designation
ICS: 59.100.10
БДС EN 14020-1:2004 (en) 7 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 14020-2:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-05-01    ТК-81
Усилващи материали. Изисквания за ровинги от стъклени влакна.
Част 2: Методи за изпитване и общи изисквания (EN 14020-2:2002)
Reinforcements - Specification for textile glass rovings - Part 2:
Methods of test and general requirements
ICS: 59.100.10
БДС EN 14020-2:2004 (en) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 14020-3:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-05-01    ТК-81
Усилващи материали. Изисквания за ровинги от стъклени влакна.
Част 3: Специфични изисквания (EN 14020-3:2002)
Reinforcements - Specification for textile glass rovings - Part 3: Specific
requirements
ICS: 59.100.10
БДС EN 14020-3:2004 (en) 7 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 14041:2004/AC:2006
Статус: Отменен   Публикуван: 2006-06-01    ТК-81
Еластични, текстилни и ламинирани подови покрития. Основни
характеристики (EN 14041:2004/AC:2005)
Resilient, textile and laminate floor coverings - Essential characteristics
ICS: 97.150, 59.080.60
Директива: 89/106/EEC no
БДС EN 14041:2004/AC:2006 (en) 5 стр. - 10.80 лв.

БДС EN 14041:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-06-01    ТК-81
Еластични, текстилни и ламинирани подови покрития. Съществени
характеристики (EN 14041:2004)
Resilient, textile and laminate floor coverings - Essential characteristics
ICS: 97.150, 59.080.60
Директива: 305/2011 no, 89/106/EEC yes
БДС EN 14041:2006 (en) 32 стр. - 55.20 лв.
БДС EN 14041:2006 (bg) 31 стр. - 55.20 лв.

БДС EN 14079:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-12-01    ТК-81
Неактивни медицински продукти. Изисквания и методи за
изпитване на хигроскопична марля от памук и хигроскопична
марля от памук и вискоза (EN 14079:2003)
Non-active medical devices - Performance requirements and test
methods for absorbent cotton gauze and absorbent cotton and viscose
gauze
ICS: 11.120.20
Директива: 93/42/EEC yes
БДС EN 14079:2003 (en) 20 стр. - 36.00 лв.

БДС EN 14085:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-10-01    ТК-81
Еластични подови покрития. Изисквания за подови плочи за
незакрепено полагане (EN 14085:2003)
Resilient floor coverings - Specification for floor panels for loose laying
ICS: 97.150
Заменен от: БДС EN 14085:2010
БДС EN 14085:2003 (en) 15 стр. - 28.80 лв.

БДС EN 14085:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-02-03    ТК-81
Еластични подови покрития. Изисквания за подови плочи за
незакрепено полагане (EN 14085:2010)
Resilient floor coverings - Specification for floor panels for loose laying
ICS: 97.150
Директива: 89/106/EEC no
Заменя: БДС EN 14085:2003
БДС EN 14085:2010 (en) 23 стр. - 39.60 лв.

БДС EN 1411:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-12-01    ТК-81
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Пластмасови тръби и тръбопроводни системи. Термопластични
тръби. Определяне устойчивост на външен удар чрез стъпаловиден
метод (EN 1411:1996)
Plastics piping and ducting systems - Thermoplastics pipes -
Determination of resistance to external blows by the staircase method
ICS: 23.040.20
Директива: 93/38/EEC no, 89/106/EEC no
БДС EN 1411:2003 (en) 17 стр. - 32.40 лв.
БДС EN 1411:2003 (bg) 13 стр. - 25.20 лв.

БДС EN 14118-1:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-08-01    ТК-81
Усилващи материали. Спецификация за стъкломатове (матове от
нарязани и непрекъснати нишки). Част 1: Означаване (EN
14118-1:2003)
Reinforcement - Specifications for textile glass mats (chopped strand
and continuous filament mats) - Part 1: Designation
ICS: 59.100.10
БДС EN 14118-1:2003 (en) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС EN 14118-2:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-08-01    ТК-81
Усилващи материали. Спецификация за стъкломатове (матове от
нарязани и непрекъснати нишки). Част 2: Методи за изпитване и
общи изисквания (EN 14118-2:2003)
Reinforcement - Specifications for textile glass mats (chopped strand
and continuous filament mats) - Part 2: Methods of test and general
requirements
ICS: 59.100.10
БДС EN 14118-2:2003 (en) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС EN 14118-3:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-08-01    ТК-81
Усилващи материали. Спецификация за стъкломатове (матове от
нарязани и непрекъснати нишки). Част 3: Специфични изисквания
(EN 14118-3:2003)
Reinforcement - Specifications for textile glass mats (chopped strand
and continuous filament mats) - Part 3: Specific requirements
ICS: 59.100.10
БДС EN 14118-3:2003 (en) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС EN 14233:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-01-01    ТК-81
Материали и предмети в контакт с хранителни продукти.
Пластмаси. Определяне температурата на пластмасови материали и
предмети върху разделителната повърхнина пластмаса/ храна по
време на нагряване в микровълнова или конвенционална
нагревателна камера за избор на подходяща температура за
изпитване на миграция (EN 14233:2002)
Materials and articles in contact with foodstuffs - Plastics -
Determination of temperature of plastics materials and articles at the
plastics/food interface during microwave and conventional oven heating
in order to select the appropriate temperature for migration testing
ICS: 83.080.01, 67.250
Директива: 89/109/EEC no
БДС EN 14233:2003 (en) 18 стр. - 32.40 лв.

БДС EN 14364:2006
Статус: Отменен   Публикуван: 2006-08-01    ТК-81
Пластмасови тръбопроводни системи за напорно, или безнапорно
отвеждане на отпадъчни води и канализация. Усилени със стъклени
влакна термореактивни пластмаси (GRP) на основата на
ненаситени полиестерни смоли (UP). Изисквания за тръби,
свързващи части и връзки (EN 14364:2006)
Plastics piping systems for drainage and sewerage with or without
pressure - Glass-reinforced thermosetting plastics (GRP) based on
unsaturated polyester resin (UP) - Specifications for pipes, fittings and
joints
ICS: 93.030
Директива: 89/106/EEC no
Заменен от: БДС EN 14364:2006+A1:2009
Заменя: БДС EN 1636-3:2003, БДС EN 1115-5:2003, БДС EN
1115-3:2003, БДС EN 1115-1:2003
БДС EN 14364:2006 (en) 73 стр. - 129.60 лв.

БДС EN 14364:2006+A1:2009
Статус: Отменен   Публикуван: 2009-01-27    ТК-81

Пластмасови тръбопроводни системи за напорно или безнапорно
отвеждане на отпадъчни води и канализация. Усилени със стъклени
влакна термореактивни пластмаси (GRP) на основата на
ненаситени полиестерни смоли (UP). Изисквания за тръби,
свързващи части и връзки (EN 14364:2006+A1:2008)
Plastics piping systems for drainage and sewerage with or without
pressure - Glass-reinforced thermosetting plastics (GRP) based on
unsaturated polyester resin (UP) - Specifications for pipes, fittings and
joints
ICS: 93.030
Заменен от: БДС EN 14364:2013
Заменя: БДС EN 14364:2006
БДС EN 14364:2006+A1:2009 (en) 72 стр. - 129.60 лв.

БДС EN 14364:2013
Статус: Действащ   Публикуван: 2013-03-20    ТК-81
Пластмасови тръбопроводни системи за напорно или безнапорно
отвеждане на отпадъчни води и канализация. Усилени със стъклени
влакна термореактивни пластмаси (GRP) на основата на
ненаситени полиестерни смоли (UP). Технически изисквания за
тръби, свързващи части и връзки (EN 14364:2013)
Plastics piping systems for drainage and sewerage with or without
pressure - Glass-reinforced thermosetting plastics (GRP) based on
unsaturated polyester resin (UP) - Specifications for pipes, fittings and
joints
ICS: 93.030
Заменя: БДС EN 14364:2006+A1:2009
БДС EN 14364:2013 (en) 73 стр. - 129.60 лв.

БДС EN 1437:2006
Статус: Отменен   Публикуван: 2006-12-01    ТК-81
Пластмасови тръбопроводни системи. Тръбопроводни системи за
подземни отводняване и канализация. Метод за комбинирано
изпитване на устойчивост на външно натоварване и циклично
температурно въздействие (EN 1437:2002)
Plastics piping systems - Piping systems for underground drainage and
sewerage - Test method for resistance to combined temperature cycling
and external loading
ICS: 93.030
Директива: 93/38/EEC no
Заменен от: БДС EN ISO 13260:2012
БДС EN 1437:2006 (en) 16 стр. - 28.80 лв.

БДС EN 14408-1:2006
Статус: Отменен   Публикуван: 2006-08-01    ТК-81
Пластмасови тръбопроводни системи за ремонтиране на подземни
газоснабдителни мрежи. Част 1: Общи положения (EN
14408-1:2004)
Plastics piping systems for renovation of underground gas supply
networks - Part 1: General
ICS: 23.040.45, 23.040.20
Заменен от: БДС EN ISO 11299-1:2013
БДС EN 14408-1:2006 (en) 28 стр. - 50.40 лв.

БДС EN 14408-3:2006
Статус: Отменен   Публикуван: 2006-08-01    ТК-81
Пластмасови тръбопроводни системи за ремонтиране на подземни
газоснабдителни мрежи. Част 3: Облицоване с тръби откъм
външната страна (EN 14408-3:2004)
Plastics piping systems for renovation of underground gas supply
networks - Part 3: Lining with close-fit pipes
ICS: 23.040.45, 23.040.20
Заменен от: БДС EN ISO 11299-3:2013
БДС EN 14408-3:2006 (en) 29 стр. - 50.40 лв.

БДС EN 14409-1:2006
Статус: Отменен   Публикуван: 2006-08-01    ТК-81
Пластмасови тръбопроводни системи за ремонтиране на подземни
водоснабдителни мрежи. Част 1: Общи положения (EN
14409-1:2004)
Plastics piping systems for renovation of underground water supply
networks - Part 1: General
ICS: 93.025, 23.040.01
Заменен от: БДС EN ISO 11298-1:2011
БДС EN 14409-1:2006 (en) 28 стр. - 50.40 лв.

БДС EN 14409-3:2006
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Статус: Отменен   Публикуван: 2006-08-01    ТК-81
Пластмасови тръбопроводни системи за ремонтиране на подземни
водоснабдителни мрежи. Част 3: Облицоване с тръби откъм
външната страна (EN 14409-3:2004)
Plastics piping systems for renovation of underground water supply
networks - Part 3: Lining with close fit-pipes
ICS: 93.025, 23.040.45, 23.040.20
Заменен от: БДС EN ISO 11298-3:2011
БДС EN 14409-3:2006 (en) 29 стр. - 50.40 лв.

БДС EN 14447:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-01-01    ТК-81
Усилени с влакна пластмаси. Усилени със стъкломат термопласти
(GMT). Определяне на течливост и втвърдяване (EN 14447:2005)
Fibre reinforced plastics - Glass mat reinforced thermoplastics (GMT) -
Determination of flowability and solidification
ICS: 83.120
БДС EN 14447:2006 (en) 18 стр. - 32.40 лв.

БДС EN 1446:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-12-01    ТК-81
Пластмасови тръби и тръбопроводни системи. Термопластични
тръби. Определяне податливост на смачкване (EN 1446:1996)
Plastics piping and ducting systems - Thermoplastics pipes -
Determination of ring flexibility
ICS: 23.040.20
Директива: 93/38/EEC no
Заменен от: БДС EN ISO 13968:2009
БДС EN 1446:2003 (en) 7 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 1447:2002
Статус: Отменен   Публикуван: 2002-08-01    ТК-81
Пластмасови тръбопроводни системи. Усилени със стъклени влакна
термореактивни пластмасови (GRP) тръби. Определяне
дългосрочна устойчивост на вътрешно налягане (EN 1447:1996)
Plastics piping systems - Glass-reinforced thermosetting plastics (GRP)
pipes - Determination of long-term resistance to internal pressure
ICS: 83.140.30, 23.040.20
Директива: 93/38/EEC no, 89/106/EEC no
Заменен от: БДС EN 1447:2009
БДС EN 1447:2002 (bg) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 1447:2009
Статус: Отменен   Публикуван: 2009-10-13    ТК-81
Пластмасови тръбопроводни системи. Усилени със стъклени влакна
термореактивни пластмасови (GRP) тръби. Определяне
дългосрочна устойчивост на вътрешно налягане (EN 1447:2009)
Plastics piping systems - Glass-reinforced thermosetting plastics (GRP)
pipes - Determination of long-term resistance to internal pressure
ICS: 23.040.20
Заменен от: БДС EN 1447:2009+A1:2011
Заменя: БДС EN 1447:2002
БДС EN 1447:2009 (en) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 1447:2009+A1:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-01-31    ТК-81
Пластмасови тръбопроводни системи. Усилени със стъклени влакна
термореактивни пластмасови (GRP) тръби. Определяне
дългосрочна устойчивост на вътрешно налягане (EN
1447:2009+A1:2010)
Plastics piping systems - Glass-reinforced thermosetting plastics (GRP)
pipes - Determination of long-term resistance to internal pressure
ICS: 23.040.20
Заменя: БДС EN 1447:2009
БДС EN 1447:2009+A1:2011 (en) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 1448:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-12-01    ТК-81
Пластмасови тръбопроводни системи. Усилени със стъклени влакна
термореактивни пластмасови (GRP) елементи. Методи за изпитване
за потвърждаване на проекта на неразглобяеми съединения с муфа
и немуфиран край с еластомерни уплътнителни пръстени (EN
1448:1996)
Plastics piping systems - Glass-reinforced thermosetting plastics (GRP)
components - Test methods to prove the design of rigid locked socket-
and-spigot joints with elastomeric seals
ICS: 23.040.60

Директива: 93/38/EEC no
БДС EN 1448:2003 (en) 14 стр. - 25.20 лв.

БДС EN 14481:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-04-01    ТК-81
Материали и предмети в контакт с хранителни продукти.
Пластмаси. Методи за изпитване за определяне на "мазен контакт"
(EN 14481:2003)
Materials and articles in contact with foodstuffs - Plastics - Test
methods for the determination of fatty contact
ICS: 83.080.01, 67.250
Директива: 89/109/EEC no
БДС EN 14481:2004 (en) 15 стр. - 28.80 лв.

БДС EN 1449:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-12-01    ТК-81
Пластмасови тръбопроводни системи. Усилени със стъклени влакна
термореактивни пластмасови (GRP) елементи. Методи за изпитване
за потвърждаване на проекта на залепени съединения от муфа и
немуфиран край (EN 1449:1996)
Plastics piping systems - Glass-reinforced thermosetting plastics (GRP)
components - Test methods to prove the design of cemented socket-
and-spigot joints
ICS: 23.040.60
Директива: 93/38/EEC no
БДС EN 1449:2003 (en) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 1450:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-12-01    ТК-81
Пластмасови тръбопроводни системи. Усилени със стъклени влакна
термореактивни пластмасови (GRP) елементи. Методи за изпитване
за потвърждаване на проекта на фланцови съединения, свързани с
болтове (EN 1450:1996)
Plastics piping systems - Glass-reinforced thermosetting plastics (GRP)
components - Test methods to prove the design of bolted flange joints
ICS: 83.140.30, 23.040.60
Директива: 93/38/EEC no
БДС EN 1450:2003 (en) 13 стр. - 25.20 лв.

БДС EN 1450:2003/A1:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-12-01    ТК-81
Пластмасови тръбопроводни системи. Усилени със стъклени влакна
термореактивни пластмасови (GRP) елементи. Методи за изпитване
за потвърждаване на проекта на фланцови съединения, свързани с
болтове (EN 1450:1996/A1:1998)
Plastics piping systems - Glass-reinforced thermosetting plastics (GRP)
components - Test methods to prove the design of bolted flange joints
ICS: 23.040.60
Директива: 93/38/EEC no, 89/106/EEC no
БДС EN 1450:2003/A1:2003 (en) 3 стр. - 7.20 лв.

БДС EN 1451-1:2005
Статус: Действащ   Публикуван: 2005-06-01    ТК-81
Пластмасови тръбопроводни системи за канализация в сгради за
отвеждане на отпадни води (с ниска и висока температура).
Полипропилен (PP). Част 1: Изисквания за тръби, свързващи части
и системата (EN 1451-1:1998)
Plastics piping systems for soil and waste discharge (low and high
temperature) within the building structure - Polypropylene (PP) - Part 1:
Specifications for pipes, fittings and the system
ICS: 91.140.80, 23.040.01
Директива: 89/106/EEC no
БДС EN 1451-1:2005 (bg) 34 стр. - 61.20 лв.

БДС EN 1452-1:2004
Статус: Отменен   Публикуван: 2004-05-01    ТК-81
Пластмасови тръбопроводни системи за водоснабдяване.
Непластифициран поли(винилхлорид) (PVC-U). Част 1: Общи
положения (EN 1452-1:1999)
Plastics piping systems for water supply - Unplasticized poly(vinyl
chloride) (PVC-U) - Part 1: General
ICS: 23.040.01
Директива: 93/38/EEC no, 89/106/EEC no
Заменен от: БДС EN ISO 1452-1:2010
БДС EN 1452-1:2004 (bg) 15 стр. - 28.80 лв.

БДС EN 14521:2005

2.388



Статус: Действащ   Публикуван: 2005-07-01    ТК-81
Еластични подови покрития. Изисквания за гладки каучукови
подови покрития с декоративен слой, с или без разпенена
подложка (EN 14521:2004)
Resilient floor coverings - Specification for smooth rubber floor
coverings with or without foam backing with a decorative layer
ICS: 97.150
БДС EN 14521:2005 (en) 9 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 1452-2:2004
Статус: Отменен   Публикуван: 2004-09-01    ТК-81
Пластмасови тръбопроводни системи за водоснабдяване.
Непластифициран поли (винилхлорид) (PVC-U). Част 2: Тръби (EN
1452-2:1999)
Plastics piping systems for water supply - Unplasticized poly(vinyl
chloride) (PVC-U) - Part 2: Pipes
ICS: 23.040.20
Директива: 93/38/EEC no, 89/106/EEC no
Заменен от: БДС EN ISO 1452-2:2010
Заменя: БДС 12996:1986
БДС EN 1452-2:2004 (bg) 29 стр. - 50.40 лв.

БДС EN 1452-3:2004
Статус: Отменен   Публикуван: 2004-10-01    ТК-81
Пластмасови тръбопроводни системи за водоснабдяване.
Непластифициран поли(винилхлорид) (PVC-U). Част 3: Свързващи
части (EN 1452-3:1999)
Plastics piping systems for water supply - Unplasticized poly(vinyl
chloride) (PVC-U) - Part 3: Fittings
ICS: 23.040.45
Директива: 93/38/EEC no, 89/106/EEC no
Заменен от: БДС EN ISO 1452-3:2010
Заменя: БДС 8715:1986, БДС 12995:1986
БДС EN 1452-3:2004 (bg) 40 стр. - 67.20 лв.

БДС EN 1452-4:2004
Статус: Отменен   Публикуван: 2004-10-01    ТК-81
Пластмасови тръбопроводни системи за водоснабдяване.
Непластифициран поли(винилхлорид) (PVC-U). Част 4: Вентили и
спомагателни приспособления (EN 1452-4:1999)
Plastics piping systems for water supply - Unplasticized poly(vinyl
chloride) (PVC-U) - Part 4: Valves and ancillary equipment
ICS: 23.060.01
Директива: 93/38/EEC no, 89/106/EEC no
Заменен от: БДС EN ISO 1452-4:2010
БДС EN 1452-4:2004 (bg) 30 стр. - 55.20 лв.

БДС EN 1452-5:2004
Статус: Отменен   Публикуван: 2004-10-01    ТК-81
Пластмасови тръбопроводни системи за водоснабдяване.
Непластифициран поли(винилхлорид) (PVC-U). Част 5: Пригодност
за използване по предназначение на системата (EN 1452-5:1999)
Plastics piping systems for water supply - Unplasticized poly(vinyl
chloride) (PVC-U) - Part 5: Fitness for purpose of the system
ICS: 91.140.60
Директива: 93/38/EEC no
Заменен от: БДС EN ISO 1452-5:2010
БДС EN 1452-5:2004 (bg) 20 стр. - 36.00 лв.

БДС EN 1453-1:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-12-01    ТК-81
Пластмасови тръбопроводни системи с многослойни стени на
тръбите за канализация (ниска и висока температура) в сгради.
Непластифициран поли(винилхлорид) (PVC-U). Част 1: Изисквания
за тръби и системата (EN 1453-1:2000)
Plastics piping systems with structured wall-pipes for soil and waste
discharge (low and high temperature) inside buildings - Unplasticized
poly(vinyl chloride) (PVC-U) - Part 1: Specifications for pipes and the
system
ICS: 91.140.80, 23.040.01
Директива: 93/38/EEC no, 89/106/EEC no
БДС EN 1453-1:2006 (en) 16 стр. - 28.80 лв.

БДС EN 1455-1:2000
Статус: Действащ   Публикуван: 2000-09-01    ТК-81
Пластмасови тръбопроводни системи за канализация (ниска и
висока температура) в сгради. Акрилонитрил-бутадиен-стирен

(АBS). Част 1: Изисквания за тръби, свързващи части и системи (EN
1455-1:1999)
Plastics piping systems for soil and waste discharge (low and high
temperature) within the building structure - Acrylonitrile-butadiene-
styrene (ABS) - Part 1: Requirements for pipes, fittings and the system
ICS: 91.140.80, 23.040.01
Директива: 89/106/EEC no
БДС EN 1455-1:2000 (en) 37 стр. - 67.20 лв.

БДС EN 1456-1:2005
Статус: Отменен   Публикуван: 2005-06-01    ТК-81
Пластмасови тръбопроводни системи за напорни подземни и
надземни канализации. Непластифициран поли(винилхлорид) (PVC-
U). Част 1: Изисквания за тръбопроводните елементи и системата
(EN 1456-1:2001)
Plastics piping systems for buried and above-ground drainage and
sewerage under pressure - Unplasticized poly(vinyl chloride) (PVC-U) -
Part 1: Specifications for piping components and the system
ICS: 93.030, 23.040.01
Директива: 93/38/EEC no, 89/106/EEC no
Заменен от: БДС EN ISO 1452-5:2010, БДС EN ISO 1452-4:2010, БДС
EN ISO 1452-3:2010, БДС EN ISO 1452-2:2010, БДС EN ISO
1452-1:2010
БДС EN 1456-1:2005 (bg) 28 стр. - 50.40 лв.

БДС EN 14565:2005
Статус: Действащ   Публикуван: 2005-07-01    ТК-81
Еластични подови покрития. Подови покрития на основата на
синтетични термопластични полимери. Изисквания (EN 14565:2004)
Resilient floor coverings - Floor coverings based upon synthetic
thermoplastic polymers - Specification
ICS: 97.150
Директива: 89/106/EEC no
БДС EN 14565:2005 (en) 22 стр. - 39.60 лв.

БДС EN 14598-1:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-01-01    ТК-81
Усилени термореактивни формовъчни компаунди. Изисквания за
листови формовъчни компаунди (SMC) и обемни формовъчни
компаунди (BMC). Част 1: Означаване (EN 14598-1:2005)
Reinforced thermosetting moulding compounds - Specification for Sheet
Moulding Compound (SMC) and Bulk Moulding Compound (BMC) - Part
1: Designation
ICS: 83.120
БДС EN 14598-1:2006 (en) 13 стр. - 25.20 лв.

БДС EN 14598-2:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-01-01    ТК-81
Усилени термореактивни формовъчни компаунди. Изисквания за
листови формовъчни компаунди (SMC) и обемни формовъчни
компаунди (BMC). Част 2: Методи за изпитване и общи изисквания
(EN 14598-2:2005)
Reinforced thermosetting moulding compounds - Specification for Sheet
Moulding Compound (SMC) and Bulk Moulding Compound (BMC) - Part
2: Methods of test and general requirements
ICS: 83.120
БДС EN 14598-2:2006 (en) 17 стр. - 32.40 лв.

БДС EN 14598-2:2006/AC:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-08-01    ТК-81
Усилени термореактивни формовъчни компаунди. Изисквания за
листови формовъчни компаунди (SMC) и обемни формовъчни
компаунди (BMC). Част 2: Методи за изпитване и общи изисквания
(EN 14598-2:2005/AC:2006)
Reinforced thermosetting moulding compounds - Specification for Sheet
Moulding Compound (SMC) and Bulk Moulding Compound (BMC) - Part
2: Methods of test and general requirements
ICS: 83.120
БДС EN 14598-2:2006/AC:2006 (en) 0 стр. - 0.00 лв.

БДС EN 14598-3:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-01-01    ТК-81
Усилени термореактивни формовъчни компаунди. Изисквания за
листови формовъчни компаунди (SMC) и обемни формовъчни
компаунди (BMC). Част 3: Специфични изисквания (EN
14598-3:2005)
Reinforced thermosetting moulding compounds - Specification for Sheet
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Moulding Compound (SMC) and Bulk Moulding Compound (BMC) - Part
3: Specific requirements
ICS: 83.120
БДС EN 14598-3:2006 (en) 23 стр. - 39.60 лв.

БДС EN 14636-1:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-01-08    ТК-81
Пластмасови тръбопроводни системи за безнапорно отводняване и
канализация. Полимербетон (PRC). Част 1: Тръби и свързващи
части с гъвкави съединения (EN 14636-1:2009)
Plastics piping systems for non-pressure drainage and sewerage -
Polyester resin concrete (PRC) - Part 1: Pipes and fittings with flexible
joints
ICS: 93.030, 23.040.50
Директива: 89/106/EEC no
БДС EN 14636-1:2010 (en) 82 стр. - 138.00 лв.

БДС EN 14636-2:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-01-08    ТК-81
Пластмасови тръбопроводни системи за безнапорно отводняване и
канализация. Полимербетон (PRC). Част 2: Шахти и ревизионни
отвори (EN 14636-2:2009)
Plastics piping systems for non-pressure drainage and sewerage -
Polyester resin concrete (PRC) - Part 2: Manholes and inspection
chambers
ICS: 93.030
Директива: 89/106/EEC no
БДС EN 14636-2:2010 (en) 62 стр. - 114.00 лв.

БДС EN 14728:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-06-01    ТК-81
Несъвършенства на термопластични заварки. Класификация (EN
14728:2005)
Imperfections in thermoplastic welds - Classification
ICS: 25.160.40
БДС EN 14728:2006 (en) 16 стр. - 28.80 лв.

БДС EN 14741:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-08-01    ТК-81
Термопластични тръбопроводни и канализационни системи.
Съединения за подземни безнапорни приложения. Метод за
изпитване дълговременните експлоатационни характеристики на
уплътнителни за съединения с еластомерни уплътнители чрез
оценяване на налягането върху уплътнението (EN 14741:2006)
Thermoplastics piping and ducting systems - Joints for buried non-
pressure applications - Test method for the long-term sealing
performance of joints with elastomeric seals by estimating the sealing
pressure
ICS: 23.040.80
Директива: 89/106/EEC no
Заменя: БДС EN 1989:2003
БДС EN 14741:2006 (en) 17 стр. - 32.40 лв.

БДС EN 14758-1:2005+A1:2009
Статус: Отменен   Публикуван: 2009-01-27    ТК-81
Пластмасови тръбопроводни системи за безнапорни подземни
отводняване и канализация. Полипропилен с минерални
модификатори (PP-MD). Част 1: Изисквания за тръбите,
свързващите части и системата (EN 14758-1:2005+A1:2009)
Plastics piping systems for non-pressure underground drainage and
sewerage - Polypropylene with mineral modifiers (PP-MD) - Part 1:
Specifications for pipes, fittings and the system
ICS: 93.030
Заменен от: БДС EN 14758-1:2012
Заменя: БДС EN 14758-1:2006
БДС EN 14758-1:2005+A1:2009 (en) 37 стр. - 67.20 лв.

БДС EN 14758-1:2006
Статус: Отменен   Публикуван: 2006-08-01    ТК-81
Пластмасови тръбопроводни системи за безнапорно подземно
отвеждане на отпадъчни води и канализация. Полипропилен с
минерални модификатори (PP-MD). Част 1: Изисквания за тръби,
свързващи части и системите (EN 14758-1:2005)
Plastics piping systems for non-pressure underground drainage and
sewerage - Polypropylene with mineral modifiers (PP-MD) - Part 1:
Specifications for pipes, fittings and the system
ICS: 93.030

Директива: 89/106/EEC no
Заменен от: БДС EN 14758-1:2005+A1:2009
БДС EN 14758-1:2006 (en) 37 стр. - 67.20 лв.

БДС EN 14758-1:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-05-21    ТК-81
Пластмасови тръбопроводни системи за безнапорни подземни
отводняване и канализация. Полипропилен с минерални
модификатори (PP-MD). Част 1: Изисквания за тръби, свързващи
части и системата (EN 14758-1:2012)
Plastics piping systems for non-pressure underground drainage and
sewerage - Polypropylene with mineral modifiers (PP-MD) - Part 1:
Specifications for pipes, fittings and the system
ICS: 23.040.01
Заменя: БДС EN 14758-1:2005+A1:2009
БДС EN 14758-1:2012 (en) 36 стр. - 67.20 лв.

БДС EN 14802:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-08-01    ТК-81
Пластмасови тръбопроводни системи. Термопластични шахти или
отдушници за ревизионни отвори и шахти. Определяне на
съпротивлението срещу натоварване от транспортни средства (EN
14802:2005)
Plastics piping systems - Thermoplastics shafts or risers for inspection
chambers and manholes - Determination of resistance against surface
and traffic loading
ICS: 93.030, 93.025
Директива: 89/106/EEC no
БДС EN 14802:2006 (en) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 14830:2007
Статус: Действащ   Публикуван: 2007-06-01    ТК-81
Термопластични ревизионни отвори и шахти. Методи за изпитване
устойчивост на надлъжно огъване (EN 14830:2006)
Thermoplastics inspection chamber and manhole bases - Test methods
for buckling resistance
ICS: 93.030, 93.025
Директива: 89/106/EEC no
БДС EN 14830:2007 (en) 15 стр. - 28.80 лв.

БДС EN 14932:2007
Статус: Действащ   Публикуван: 2007-03-01    ТК-81
Пластмаси. Разтегливи (стреч) термопластични фолиа за опаковане
на бали. Изисквания и методи за изпитване (EN 14932:2006)
Plastics - Stretch thermoplastic films for wrapping bales - Requirements
and test methods
ICS: 83.140.10, 55.040
БДС EN 14932:2007 (en) 36 стр. - 67.20 лв.

БДС EN 14978:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-12-01    ТК-81
Ламинирани подови покрития. Елементи с акрилен повърхностен
слой, втвърден с електронни лъчи. Спецификации, изисквания и
методи за изпитване (EN 14978:2006)
Laminate floor coverings - Elements with acrylic based surface layer,
electron beam cured - Specifications, requirements and test methods
ICS: 97.150
БДС EN 14978:2006 (en) 11 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 14982:2006
Статус: Отменен   Публикуван: 2006-12-01    ТК-81
Пластмасови тръбопроводни и канализационни системи.
Термопластични шахти или отдушници за ревизионни отвори и
шахти. Определяне на напречна коравина (EN 14982:2006)
Plastics piping and ducting systems - Thermoplastics shafts or risers for
inspection chambers and manholes - Determination of ring stiffness
ICS: 93.030
Заменен от: БДС EN 14982+A1:2010
БДС EN 14982:2006 (en) 14 стр. - 25.20 лв.

БДС EN 14982+A1:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-10-27    ТК-81
Пластмасови тръбопроводни и канализационни системи.
Термопластични шахти или отдушници за ревизионни отвори и
шахти. Определяне на напречна коравина (EN
14982:2006+A1:2010)
Plastics piping and ducting systems - Thermoplastics shafts or risers for
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inspection chambers and manholes - Determination of ring stiffness
ICS: 93.030
Заменя: БДС EN 14982:2006
БДС EN 14982+A1:2010 (en) 14 стр. - 25.20 лв.

БДС EN 14987:2007
Статус: Действащ   Публикуван: 2007-03-01    ТК-81
Пластмаси. Оценяване на наличните пластмаси в инсталации за
обработване на отпадъчни води. План за изпитване за окончателно
приемане и изисквания (EN 14987:2006)
Plastics - Evaluation of disposability in waste water treatment plants -
Test scheme for final acceptance and specifications
ICS: 83.080.01, 13.060.30
БДС EN 14987:2007 (en) 11 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 14995:2007
Статус: Действащ   Публикуван: 2007-03-01    ТК-81
Пластмаси. Оценяване на компостируемост. План за изпитване и
изисквания (EN 14995:2006)
Plastics - Evaluation of compostability - Test scheme and specifications
ICS: 83.080.01, 13.030.99
БДС EN 14995:2007 (en) 22 стр. - 39.60 лв.

БДС EN 15012:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-01-07    ТК-81
Пластмасови тръбопрoвoдни системи. Системи за канализация в
сгради. Експлоатационни характеристики за тръби, свързващи
части и техните съединения (EN 15012:2007)
Plastics piping systems - Soil and waste discharge systems within the
building structure - Performance characteristics for pipes, fittings and
their joints
ICS: 91.140.80, 23.040.01
Директива: 89/106/EEC no
БДС EN 15012:2009 (bg) 31 стр. - 55.20 лв.

БДС EN 15014:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-01-07    ТК-81
Пластмасови тръбопрoвoдни системи. Подземни и надземни
напорни системи за вода и други флуиди. Експлоатационни
характеристики за тръби, свързващи части и техните съединения
(EN 15014:2007)
Plastics piping systems - Buried and above ground systems for water
and other fluids under pressure - Performance characteristics for pipes,
fittings and their joints
ICS: 23.040.45, 23.040.20
Директива: 89/106/EEC no
БДС EN 15014:2009 (bg) 33 стр. - 61.20 лв.

БДС EN 15015:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-01-07    ТК-81
Пластмасови тръбопрoвoдни системи. Системи за топла и студена
вода, непредназначена за потребление от човека. Експлоатационни
характеристики на тръби, свързващи части и техните съединения
(EN 15015:2007)
Plastics piping systems - Systems for hot and cold water not intended
for human consumption - Performance characteristics for pipes, fittings
and their joints
ICS: 23.040.01
Директива: 89/106/EEC no
БДС EN 15015:2009 (bg) 32 стр. - 55.20 лв.

БДС EN 15102:2007+A1:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-09-29    ТК-81
Декоративни стенни облицовки. Продукти под формата на рола и
листове (EN 15102:2007+A1:2011)
Decorative wall coverings - Roll and panel form
ICS: 91.180
Директива: 305/2011 no, 89/106/EEC yes
Заменя: БДС EN 15102:2008
БДС EN 15102:2007+A1:2011 (en) 29 стр. - 50.40 лв.

БДС EN 15102:2008
Статус: Отменен   Публикуван: 2008-08-05    ТК-81
Декоративни стенни облицовки. Продукти под формата на рола и
листове (EN 15102:2007)
Decorative wallcoverings - Roll and panel form products
ICS: 91.180

Директива: 89/106/EEC yes
Заменен от: БДС EN 15102:2007+A1:2011
БДС EN 15102:2008 (en) 25 стр. - 45.60 лв.

БДС EN 15136:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-06-01    ТК-81
Материали и предмети в контакт с хранителни продукти. Епоксидни
производни, обект на ограничение. Определяне на BADGE, BFDGE и
техните хидрокси и хлорзаместени производни в моделни среди на
храни (EN 15136:2006)
Materials and articles in contact with foodstuffs - Certain epoxy
derivatives subject to limitation - Determination of BADGE, BFDGE and
their hydroxy and chlorinated derivatives in food simulants
ICS: 67.250
Директива: 2001/61/EC no
БДС EN 15136:2006 (en) 33 стр. - 61.20 лв.

БДС EN 15137:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-06-01    ТК-81
Материали и предмети в контакт с хранителни продукти. Епоксидни
производни, обект на ограничение. Определяне на NOGE и
неговите хидрокси и хлорзаместени производни (EN 15137:2006)
Materials and articles in contact with foodstuffs - Certain epoxy
derivatives subject to limitation - Determination of NOGE and its
hydroxy and chlorinated derivatives
ICS: 71.040.40, 67.250
Директива: 2001/61/EC no
БДС EN 15137:2006 (en) 26 стр. - 45.60 лв.

БДС EN 1519-1:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-12-01    ТК-81
Пластмасови тръбопроводни системи за канализация (ниска и
висока температура) в сгради. Полиетилен (РЕ). Част 1: Изисквания
за тръби, свързващи части и системите (EN 1519-1:1999)
Plastics piping systems for soil and waste discharge (low and high
temperature) within the building structure - Polyethylene (PE) - Part 1:
Specifications for pipes, fittings and the system
ICS: 23.040.20
Директива: 89/106/EEC no
БДС EN 1519-1:2006 (en) 31 стр. - 55.20 лв.

БДС EN 15342:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-10-12    ТК-81
Пластмаси. Рециклирани пластмаси. Охарактеризиране на
полистиренови (РS) рециклати (EN 15342:2007)
Plastics - Recycled Plastics - Characterization of polystyrene (PS)
recyclates
ICS: 83.080.20, 13.030.50
БДС EN 15342:2009 (en) 14 стр. - 25.20 лв.

БДС EN 15343:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-01-09    ТК-81
Пластмаси. Рециклирани пластмаси. Рециклиране на пластмаси,
проследимост, оценяване на съответствието и съдържанието на
рециклат (EN 15343:2007)
Plastics - Recycled Plastics - Plastics recycling traceability and
assessment of conformity and recycled content
ICS: 83.080.20, 13.030.50
БДС EN 15343:2009 (bg) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 15344:2008
Статус: Действащ   Публикуван: 2008-09-19    ТК-81
Пластмаси. Рециклирани пластмаси. Охарактеризиране на
полиетиленови (РЕ) рециклати (EN 15344:2007)
Plastics - Recycled Plastics - Characterisation of Polyethylene (PE)
recyclates
ICS: 83.080.20, 13.030.50
БДС EN 15344:2008 (en) 17 стр. - 32.40 лв.
БДС EN 15344:2008 (bg) 16 стр. - 28.80 лв.

БДС EN 15345:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-01-09    ТК-81
Пластмаси. Рециклирани пластмаси. Охарактеризиране на
полипропиленови (РP) рециклати (EN 15345:2007)
Plastics - Recycled Plastics - Characterisation of Polypropylene (PP)
recyclates
ICS: 83.080.20, 13.030.50
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БДС EN 15345:2009 (bg) 13 стр. - 25.20 лв.

БДС EN 15346:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-01-09    ТК-81
Пластмаси. Рециклирани пластмаси. Охарактеризиране на
поливинилхлоридни (РVС) рециклати (EN 15346:2007)
Plastics - Recycled plastics - Characterisation of poly(vinyl chloride)
(PVC) recyclates
ICS: 83.080.20, 13.030.50
БДС EN 15346:2009 (bg) 27 стр. - 50.40 лв.

БДС EN 15347:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-01-09    ТК-81
Пластмаси. Рециклирани пластмаси. Охарактеризиране на
пластмасови отпадъци (EN 15347:2007)
Plastics - Recycled Plastics - Characterisation of plastics wastes
ICS: 83.080.01, 13.030.50
БДС EN 15347:2009 (bg) 13 стр. - 25.20 лв.

БДС EN 15348:2008
Статус: Действащ   Публикуван: 2008-07-31    ТК-81
Пластмаси. Рециклирани пластмаси. Охарактеризиране на
рециклиран полиетилентерефталат (РЕТ) (EN 15348:2007)
Plastics - Recycled plastics - Characterization of poly(ethylene
terephthalate) (PET) recyclates
ICS: 83.080.20, 13.030.50
БДС EN 15348:2008 (en) 25 стр. - 45.60 лв.

БДС EN 15383:2012+A1:2013
Статус: Действащ   Публикуван: 2013-10-29    ТК-81
Пластмасови тръбопроводни системи за отводняване и
канализация. Усилени със стъклени влакна термореактивни
пластмаси (GRP) на основата на полиестерни смоли (UP). Шахти и
отвори за проверка (EN 15383:2012+A1:2013)
Plastics piping systems for drainage and sewerage - Glass-reinforced
thermosetting plastics (GRP) based on polyester resin (UP) - Manholes
and inspection chambers
ICS: 93.030
Заменя: БДС EN 15383:2013
БДС EN 15383:2012+A1:2013 (en) 31 стр. - 55.20 лв.

БДС EN 15383:2013
Статус: Отменен   Публикуван: 2013-01-28    ТК-81
Пластмасови тръбопроводни системи за отводняване и
канализация. Усилени със стъклени влакна термореактивни
пластмаси (GRP) на основата на полиестерни смоли (UP). Шахти и
отвори за проверка (EN 15383:2012)
Plastics piping systems for drainage and sewerage - Glass-reinforced
thermosetting plastics (GRP) based on polyester resin (UP) - Manholes
and inspection chambers
ICS: 93.030
Заменен от: БДС EN 15383:2012+A1:2013
БДС EN 15383:2013 (en) 31 стр. - 55.20 лв.

БДС EN 15468:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-03-26    ТК-81
Ламинирани подови покрития. Елементи с директно печатане и
каучуков повърхностен слой. Спецификации, изисквания и методи
за изпитване (EN 15468:2007)
Laminate floor coverings - Elements with directly applied printing and
resin surface layer - Specifications, requirements and test methods
ICS: 97.150
БДС EN 15468:2010 (en) 11 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 1555-1:2005
Статус: Отменен   Публикуван: 2005-08-01    ТК-81
Пластмасови тръбопроводни системи за газоснабдяване.
Полиетилен (PE). Част 1: Общи положения (EN 1555-1:2002)
Plastics piping systems for the supply of gaseous fuels - Polyethylene
(PE) - Part 1: General
ICS: 91.140.40, 23.040.01, 01.040.23
Директива: 89/106/EEC no
Заменен от: БДС EN 1555-1:2010
Заменя: БДС 17395:1997
БДС EN 1555-1:2005 (bg) 18 стр. - 32.40 лв.

БДС EN 1555-1:2010

Статус: Действащ   Публикуван: 2010-10-27    ТК-81
Пластмасови тръбопроводни системи за газоснабдяване.
Полиетилен (PE). Част 1: Общи положения (EN 1555-1:2010)
Plastics piping systems for the supply of gaseous fuels - Polyethylene
(PE) - Part 1: General
ICS: 91.140.40, 23.040.01, 01.040.91, 01.040.23
Заменя: БДС EN 1555-1:2005
БДС EN 1555-1:2010 (en) 18 стр. - 32.40 лв.
БДС EN 1555-1:2010 (bg) 20 стр. - 36.00 лв.

БДС EN 1555-2:2005
Статус: Отменен   Публикуван: 2005-08-01    ТК-81
Пластмасови тръбопроводни системи за газоснабдяване.
Полиетилен (PE). Част 2: Тръби (EN 1555-2:2002)
Plastics piping systems for the supply of gaseous fuels - Polyethylene
(PE) - Part 2: Pipes
ICS: 91.140.40, 23.040.20
Директива: 89/106/EEC no
Заменен от: БДС EN 1555-2:2010
Заменя: БДС 17395:1997
БДС EN 1555-2:2005 (bg)  стр. - 0.00 лв.

БДС EN 1555-2:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-10-27    ТК-81
Пластмасови тръбопроводни системи за газоснабдяване.
Полиетилен (PE). Част 2: Тръби (EN 1555-2:2010)
Plastics piping systems for the supply of gaseous fuels - Polyethylene
(PE) - Part 2: Pipes
ICS: 91.140.40, 23.040.20
Заменя: БДС EN 1555-2:2005
БДС EN 1555-2:2010 (en) 25 стр. - 45.60 лв.
БДС EN 1555-2:2010 (bg) 24 стр. - 45.60 лв.

БДС EN 1555-3:2005/A1:2005
Статус: Отменен   Публикуван: 2005-08-01    ТК-81
Пластмасови тръбопроводни системи за газоснабдяване.
Полиетилен (PE). Част 3: Свързващи части (EN
1555-3:2002/A1:2005)
Plastics piping systems for the supply of gaseous fuels - Polyethylene
(PE) - Part 3: Fittings
ICS: 91.140.40, 23.040.45
Директива: 89/106/EEC no
БДС EN 1555-3:2005/A1:2005 (bg) 0 стр. - 0.00 лв.

БДС EN 1555-3:2005+A1:2005
Статус: Отменен   Публикуван: 2005-08-01    ТК-81
Пластмасови тръбопроводни системи за газоснабдяване.
Полиетилен (PE). Част 3: Свързващи части (EN
1555-3:2002/A1:2005; EN 1555-3:2002)
Plastics piping systems for the supply of gaseous fuels - Polyethylene
(PE) - Part 3: Fittings
ICS: 91.140.40, 23.040.45
Директива: 89/106/EEC no
Заменен от: БДС EN 1555-3:2010
БДС EN 1555-3:2005+A1:2005 (bg) 27 стр. - 50.40 лв.

БДС EN 1555-3:2010
Статус: Отменен   Публикуван: 2010-10-31    ТК-81
Пластмасови тръбопроводни системи за газоснабдяване.
Полиетилен (PE). Част 3: Свързващи части (EN 1555-3:2010)
Plastics piping systems for the supply of gaseous fuels - Polyethylene
(PE) - Part 3: Fittings
ICS: 91.140.40, 23.040.45
Заменен от: БДС EN 1555-3:2010+A1:2012
Заменя: БДС EN 1555-3:2005+A1:2005
БДС EN 1555-3:2010 (en) 31 стр. - 55.20 лв.

БДС EN 1555-3:2010+A1:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-11-15    ТК-81
Пластмасови тръбопроводни системи за газоснабдяване.
Полиетилен (PE). Част 3: Свързващи части (EN
1555-3:2010+A1:2012)
Plastics piping systems for the supply of gaseous fuels - Polyethylene
(PE) - Part 3: Fittings
ICS: 23.040.45
Заменя: БДС EN 1555-3:2010
БДС EN 1555-3:2010+A1:2012 (bg) 34 стр. - 61.20 лв.
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БДС EN 1555-4:2005
Статус: Отменен   Публикуван: 2005-08-01    ТК-81
Пластмасови тръбопроводни системи за газоснабдяване.
Полиетилен (PE). Част 4: Вентили (EN 1555-4:2002)
Plastics piping systems for the supply of gaseous fuels - Polyethylene
(PE) - Part 4: Valves
ICS: 91.140.40, 23.060.01
Директива: 89/106/EEC no
Заменен от: БДС EN 1555-4:2011
БДС EN 1555-4:2005 (bg) 19 стр. - 36.00 лв.

БДС EN 1555-4:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-05-13    ТК-81
Пластмасови тръбопроводни системи за газоснабдяване.
Полиетилен (PE). Част 4: Вентили (EN 1555-4:2011)
Plastics piping systems for the supply of gaseous fuels - Polyethylene
(PE) - Part 4: Valves
ICS: 91.140.40, 23.060.99
Заменя: БДС EN 1555-4:2005
БДС EN 1555-4:2011 (en) 21 стр. - 39.60 лв.
БДС EN 1555-4:2011 (bg) 21 стр. - 39.60 лв.

БДС EN 1555-5:2005
Статус: Отменен   Публикуван: 2005-08-01    ТК-81
Пластмасови тръбопроводни системи за газоснабдяване.
Полиетилен (PE). Част 5: Пригодност за използване по
предназначение (EN 1555-5:2002)
Plastics piping systems for the supply of gaseous fuels - Polyethylene
(PE) - Part 5: Fitness for purpose of the system
ICS: 91.140.40, 23.040.01
Директива: 89/106/EEC no
Заменен от: БДС EN 1555-5:2010
БДС EN 1555-5:2005 (bg) 17 стр. - 32.40 лв.

БДС EN 1555-5:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-10-31    ТК-81
Пластмасови тръбопроводни системи за газоснабдяване.
Полиетилен (PE). Част 5: Пригодност за използване по
предназначение на системата (EN 1555-5:2010)
Plastics piping systems for the supply of gaseous fuels - Polyethylene
(PE) - Part 5: Fitness for purpose of the system
ICS: 91.140.40, 23.040.01
Заменя: БДС EN 1555-5:2005
БДС EN 1555-5:2010 (en) 17 стр. - 32.40 лв.
БДС EN 1555-5:2010 (bg) 18 стр. - 32.40 лв.

БДС EN 1565-1:2000
Статус: Действащ   Публикуван: 2000-09-01    ТК-81
Пластмасови тръбопроводни системи за канализация (ниска и
висока температура) в сгради. Съполимерни смеси на стирен (SAN
+ PVC). Част 1: Изисквания за тръби, свързващи части и системи
(EN 1565-1:1998)
Plastics piping systems for soil and waste discharge (low and high
temperature) within the building structure - Styrene copolymer blends
(SAN+PVC) - Part 1: Specifications for pipes, fittings and the system
ICS: 91.140.80, 23.040.01
Директива: 89/106/EEC no
БДС EN 1565-1:2000 (en) 36 стр. - 67.20 лв.

БДС EN 1566-1:2000
Статус: Действащ   Публикуван: 2000-09-01    ТК-81
Пластмасови тръбопроводни системи за канализация (ниска и
висока температура) в сгради. Хлориран поливинилхлорид (PVC-C).
Част 1: Изисквания за тръби, свързващи части и системи (EN
1566-1:1998)
Plastics piping systems for soil and waste discharge (low and high
temperature) within the building structure - Chlorinated poly(vinyl
chloride) (PVC-C) - Part 1: Specifications for pipes, fittings and the
system
ICS: 91.140.80, 23.040.01
Директива: 89/106/EEC no
БДС EN 1566-1:2000 (en) 37 стр. - 67.20 лв.

БДС EN 15701:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-01-28    ТК-81
Пластмаси. Термопластични облицовки за изолационни продукти за

съоръжения в сгради и индустриални инсталации. Изисквания и
методи за изпитване (EN 15701:2009)
Plastics - Thermoplastic jackets for insulation products for building
equipment and industrial installations - Requirements and test methods
ICS: 83.140.99
БДС EN 15701:2009 (en) 11 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 15702:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-03-26    ТК-81
Разпенени пластмаси. Процедура за изчисляване на пори в гъвкави
и твърди полиуретани (EN 15702:2008)
Cellular Plastics - Cell count procedure for flexible and rigid
polyurethane
ICS: 83.100
БДС EN 15702:2010 (en) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 15836-1:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-09-28    ТК-81
Пластмаси. Мембрани от пластициран поливинилхлорид (PVC-P) за
вкопани плувни басейни. Част 1: Хомогенни мембрани с номинална
дебелина равна или по-голяма от 0,75 mm (EN 15836-1:2010)
Plastics - Plasticized poly(vinyl chloride) (PVC-P) membranes for
inground swimming pools - Part 1: Homogenous membranes of nominal
thickness equal to or greater than 0,75 mm
ICS: 83.140.10
БДС EN 15836-1:2010 (en) 19 стр. - 36.00 лв.

БДС EN 15836-2:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-09-28    ТК-81
Пластмаси. Мембрани от пластициран поливинилхлорид (PVC-P) за
вкопани плувни басейни. Част 2: Усилени мембрани с номинална
дебелина равна или по-голяма от 1,5 mm (EN 15836-2:2010)
Plastics - Plasticized poly(vinyl chloride) (PVC-P) membranes for
inground swimming pools - Part 2: Reinforced membranes of nominal
thickness equal to or greater than 1,5 mm
ICS: 83.140.10
БДС EN 15836-2:2010 (en) 22 стр. - 39.60 лв.

БДС EN 15860:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-10-31    ТК-81
Пластмаси. Термопластични полуготови продукти за машинно
обработване. Изисквания и методи за изпитване (EN 15860:2010)
Plastics - Thermoplastic semi-finished products for machining -
Requirements and test methods
ICS: 83.080.20
БДС EN 15860:2010 (en) 48 стр. - 84.00 лв.

БДС EN 16000:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-06-25    ТК-81
Пластмасови тръбопроводни системи. Системи в конструкцията на
сгради. Монтиране и закрепване на елементи в апаратурата за
изпитване на термично въздействие чрез единичен пламък (EN
16000:2010)
Plastics piping systems - Systems within the building structure -
Mounting and fixing of components in the test apparatus to thermal
attack by a single burning item
ICS: 23.040.20, 13.220.50
БДС EN 16000:2010 (en) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 16094:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-02-10    ТК-81
Ламинирани подови покрития. Методи за изпитване за определяне
на устойчивост към микродраскотини (EN 16094:2012)
Laminate floor coverings - Test method for the determination of micro-
scratch resistance
ICS: 97.150
БДС EN 16094:2012 (en) 14 стр. - 25.20 лв.

БДС EN 1615:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-12-01    ТК-81
Катетри и комплекти за ентерално хранене за еднократна употреба
и свързването им. Конструкция и изпитване (EN 1615:2000)
Enteral feeding catheters and enteral giving sets for single use and their
connectors - Design and testing
ICS: 11.040.20
БДС EN 1615:2003 (en) 16 стр. - 28.80 лв.
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БДС EN 16245-1:2013
Статус: Действащ   Публикуван: 2013-06-03    ТК-81
Усилени с влакна полимерни композити. Деклариране на
характеристиките на суровината. Част 1: Общи изисквания (EN
16245-1:2013)
Fibre-reinforced plastic composites - Declaration of raw material
characteristics - Part 1: General requirements
ICS: 83.120
БДС EN 16245-1:2013 (en) 11 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 16245-2:2013
Статус: Действащ   Публикуван: 2013-06-03    ТК-81
Усилени с влакна полимерни композити. Деклариране на
характеристиките на суровината. Част 2: Специфични изисквания
за смола, втвърдяваща система, добавки и модификатори (EN
16245-2:2013)
Fibre-reinforced plastic composites - Declaration of raw material
characteristics - Part 2: Specific requirements for resin, curing systems,
additives and modifiers
ICS: 83.120
БДС EN 16245-2:2013 (en) 22 стр. - 39.60 лв.

БДС EN 16245-3:2013
Статус: Действащ   Публикуван: 2013-06-03    ТК-81
Усилени с влакна полимерни композити. Деклариране на
характеристиките на суровината. Част 3: Специфични изисквания
за влакна (EN 16245-3:2013)
Fibre-reinforced plastic composites - Declaration of raw material
characteristics - Part 3: Specific requirements for fibre
ICS: 83.120
БДС EN 16245-3:2013 (en) 14 стр. - 25.20 лв.

БДС EN 16245-4:2013
Статус: Действащ   Публикуван: 2013-06-03    ТК-81
Усилени с влакна полимерни композити. Деклариране на
характеристиките на суровината. Част 4: Специфични изисквания
за тъкани (EN 16245-4:2013)
Fibre-reinforced plastic composites - Declaration of raw material
characteristics - Part 4: Specific requirements for fabrics
ICS: 83.120
БДС EN 16245-4:2013 (en) 14 стр. - 25.20 лв.

БДС EN 16245-5:2013
Статус: Действащ   Публикуван: 2013-06-03    ТК-81
Усилени с влакна полимерни композити. Деклариране на
характеристиките на суровината. Част 5: Специфични изисквания
за основните материали (EN 16245-5:2013)
Fibre-reinforced plastic composites - Declaration of raw material
characteristics - Part 5: Specific requirements for core materials
ICS: 83.120
БДС EN 16245-5:2013 (en) 14 стр. - 25.20 лв.

БДС EN 16296:2013
Статус: Действащ   Публикуван: 2013-01-28    ТК-81
Дефекти на заварени съединения от термопласти. Нива на
качество (EN 16296:2012)
Imperfections in thermoplastics welded joints - Quality levels
ICS: 25.160.40
БДС EN 16296:2013 (en) 20 стр. - 36.00 лв.

БДС EN 1636-3:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-12-01    ТК-81
Пластмасови тръбопроводни системи за безнапорни дренаж и
канализация. Усилени със стъклени влакна пластмаси (GRP) на
основата на ненаситени полиестерни смоли (UP). Част 3:
Свързващи части (EN 1636-3:1997)
Plastics piping systems for non-pressure drainage and sewerage - Glass-
reinforced thermosetting plastics (GRP) based on unsaturated polyester
resin (UP) - Part 3: Fittings
ICS: 23.040.45
Директива: 89/106/EEC no
Заменен от: БДС EN 14364:2006
БДС EN 1636-3:2003 (en) 28 стр. - 50.40 лв.

БДС EN 1636-6:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-12-01    ТК-81

Пластмасови тръбопроводни системи за безнапорни дренаж и
канализация. Усилени със стъклени влакна пластмаси (GRP) на
основата на ненаситени полиестерни смоли (UP). Част 6:
Технологии за монтаж (EN 1636-6:1997)
Plastics piping systems for non-pressure drainage and sewerage - Glass-
reinforced thermosetting plastics (GRP) based on polyester resin (UP) -
Part 6: Practices for installation
ICS: 23.040.01
Директива: 89/106/EEC no
БДС EN 1636-6:2003 (en) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 1638:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-12-01    ТК-81
Пластмасови тръбопроводни системи. Усилени със стъклени влакна
термореактивни пластмасови (GRP) тръби. Метод за изпитване
въздействието на циклично вътрешно налягане (EN 1638:1997)
Plastics piping systems - Glass-reinforced thermosetting plastics (GRP)
pipes - Test method for the effects of cyclic internal pressure
ICS: 23.040.20
Директива: 89/106/EEC no
БДС EN 1638:2003 (en) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 1680:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-12-01    ТК-81
Пластмасови тръбопроводни системи. Вентили за полиетиленови
(РЕ) тръбопроводни системи. Метод за изпитване на херметичност
по време и след прилагане на огъване на работните механизми (EN
1680:1997)
Plastics piping systems - Valves for polyethylene (PE) piping systems -
Test method for leaktightness under and after bending applied to the
operating mechanisms
ICS: 23.060.01
Директива: 89/106/EEC no
БДС EN 1680:2003 (en) 9 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 1704:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-12-01    ТК-81
Пластмасови тръбопроводни системи. Термопластични вентили.
Метод за изпитване на целостта на вентила при прилагане на
огъване след циклично изменение на температурата (EN
1704:1997)
Plastics piping systems - Thermoplastics valves - Test method for the
integrity of a valve after temperature cycling under bending
ICS: 23.060
Директива: 89/106/EEC no
БДС EN 1704:2003 (en) 9 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 1705:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-12-01    ТК-81
Пластмасови тръбопроводни системи. Термопластични вентили.
Метод за изпитване на целостта на вентила след външен удар (EN
1705:1996)
Plastics piping systems - Thermoplastics valves - Test method for the
integrity of a valve after an external blow
ICS: 23.060.01
Директива: 89/106/EEC no
БДС EN 1705:2003 (en) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 1716:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-08-01    ТК-81
Пластмасови тръбопроводни системи. Тройници от полиетилен
(РЕ). Метод за изпитване устойчивост на удар на монтирани
тройници (EN 1716:1997)
Plastics piping systems - Polyethylene (PE) tapping tees - Test method
for impact resistance of an assembled tapping tee
ICS: 23.040.45
Директива: 89/106/EEC no
БДС EN 1716:2006 (en) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 1778:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-10-01    ТК-81
Характерни стойности за заварени термопластични конструкции.
Определяне на допустимите напрежения и коефициенти при
проектиране на съоръжения от термопласти (EN 1778:1999)
Characteristic values for welded thermoplastics constructions -
Determination of allowable stresses and moduli for design of
thermoplastics equipment
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ICS: 83.140.01, 83.080.20
БДС EN 1778:2003 (en) 52 стр. - 97.20 лв.

БДС EN 1796:2006
Статус: Отменен   Публикуван: 2006-08-01    ТК-81
Пластмасови тръбопроводни системи за напорно или безнапорно
водоснабдяване. Усилени със стъклени влакна термореактивни
пластмаси (GRP) на основата на ненаситени полиестерни смоли
(UP) (EN 1796:2006)
Plastics piping systems for water supply with or without pressure -
Glass-reinforced thermosetting plastics (GRP) based on unsaturated
polyester resin (UP)
ICS: 23.040.45, 23.040.20
Директива: 89/106/EEC no
Заменен от: БДС EN 1796:2006+A1:2009
БДС EN 1796:2006 (en) 61 стр. - 114.00 лв.

БДС EN 1796:2006+A1:2009
Статус: Отменен   Публикуван: 2009-01-27    ТК-81
Пластмасови тръбопроводни системи за напорно или безнапорно
водоснабдяване. Усилени със стъклени влакна термореактивни
пластмаси (GRP) на основата на ненаситени полиестерни смоли
(UP) (EN 1796:2006+A1:2008)
Plastics piping systems for water supply with or without pressure -
Glass-reinforced thermosetting plastics (GRP) based on unsaturated
polyester resin (UP)
ICS: 23.040.45, 23.040.20
Заменен от: БДС EN 1796:2013
Заменя: БДС EN 1796:2006
БДС EN 1796:2006+A1:2009 (en) 64 стр. - 114.00 лв.

БДС EN 1796:2013
Статус: Действащ   Публикуван: 2013-03-20    ТК-81
Пластмасови тръбопроводни системи за напорно или безнапорно
водоснабдяване. Усилени със стъклени влакна термореактивни
пластмаси (GRP) на основата на ненаситени полиестерни смоли
(UP) (EN 1796:2013)
Plastics piping systems for water supply with or without pressure -
Glass-reinforced thermosetting plastics (GRP) based on unsaturated
polyester resin (UP)
ICS: 23.040.01
Заменя: БДС EN 1796:2006+A1:2009
БДС EN 1796:2013 (en) 68 стр. - 114.00 лв.

БДС EN 1815:2005
Статус: Действащ   Публикуван: 2005-05-01    ТК-81
Еластични и текстилни подови покрития. Оценяване способността
за натрупване на електростатични заряди (EN 1815:1997)
Resilient and textile floor coverings - Assessment of static electrical
propensity
ICS: 97.150, 59.080.60
Директива: 89/106/EEC no
БДС EN 1815:2005 (bg) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 1816:2000
Статус: Отменен   Публикуван: 2000-09-01    ТК-81
Еластични подови покрития. Изисквания за хомогенни и
хетерогенни гладки каучукови подови покрития с пореста
подложка (EN 1816:1998)
Resilient floor coverings - Specification for homogeneous and
heterogeneous smooth rubber floor coverings with foam backing
ICS: 97.150
Директива: 89/106/EEC no
Заменен от: БДС EN 1816:2010
БДС EN 1816:2000 (en) 7 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 1816:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-10-27    ТК-81
Еластични подови покрития. Изисквания за хомогенни и
хетерогенни гладки каучукови подови покрития с пореста
подложка (EN 1816:2010)
Resilient floor coverings - Specification for homogeneous and
heterogeneous smooth rubber floor coverings with foam backing
ICS: 97.150
Заменя: БДС EN 1816:2000
БДС EN 1816:2010 (en) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 1817:2000
Статус: Отменен   Публикуван: 2000-09-01    ТК-81
Еластични подови покрития. Изисквания за хомогенни и
хетерогенни гладки каучукови подови покрития (EN 1817:1998)
Resilient floor coverings - Specification for homogeneous and
heterogeneous smooth rubber floor coverings
ICS: 97.150
Директива: 89/106/EEC no
Заменен от: БДС EN 1817:2010
БДС EN 1817:2000 (en) 7 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 1817:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-10-27    ТК-81
Еластични подови покрития. Изисквания за хомогенни и
хетерогенни гладки каучукови подови покрития (EN 1817:2010)
Resilient floor coverings - Specification for homogeneous and
heterogeneous smooth rubber floor coverings
ICS: 97.150
Заменя: БДС EN 1817:2000
БДС EN 1817:2010 (en) 11 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 1818:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-10-01    ТК-81
Еластични подови покрития. Определяне на поведението спрямо
натоварени опорни ролки за тежки експлоатационни условия (EN
1818:1998)
Resilient floor coverings - Determination of the effect of loaded heavy
duty castors
ICS: 97.150
Директива: 89/106/EEC no
БДС EN 1818:2003 (en) 16 стр. - 28.80 лв.

БДС EN 1842:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-10-01    ТК-81
Пластмаси. Термореактивни компаунди за формуване (SMC - BMC).
Определяне на свиването при пресуване (EN 1842:1997)
Plastics - Thermoset moulding compounds (SMC - BMC) - Determination
of compression moulding shrinkage
ICS: 83.080.10
БДС EN 1842:2003 (en) 7 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 1852-1:2006
Статус: Отменен   Публикуван: 2006-12-01    ТК-81
Пластмасови тръбопроводни системи за безнапорна подземна
канализация и oтводняване. Полипропилен (PP). Част 1:
Изисквания за тръби, свързващи части и системите (EN
1852-1:1997)
Plastics piping systems for non-pressure underground drainage and
sewerage - Polypropylene (PP) - Part 1: Specifications for pipes, fittings
and the system
ICS: 23.040.01
Директива: 89/106/EEC no
Заменен от: БДС EN 1852-1:2009
БДС EN 1852-1:2006 (en) 31 стр. - 55.20 лв.

БДС EN 1852-1:2006/A1:2006
Статус: Отменен   Публикуван: 2006-12-01    ТК-81
Пластмасови тръбопроводни системи за безнапорна подземна
канализация и oтводняване. Полипропилен (PP). Част 1:
Изисквания за тръби, свързващи части и системите (EN
1852-1:1997/A1:2002)
Plastics piping systems for non-pressure underground drainage and
sewerage - Polypropylene (PP) - Part 1: Specifications for pipes, fittings
and the system
ICS: 93.030, 23.040.01
Директива: 89/106/EEC no
Заменен от: БДС EN 1852-1:2009
БДС EN 1852-1:2006/A1:2006 (en) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 1852-1:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-01-09    ТК-81
Пластмасови тръбопроводни системи за безнапорни подземни
отводняване и канализация. Полипропилен (PP). Част 1:
Изисквания за тръбите, свързващите части и системата (EN
1852-1:2009)
Plastics piping systems for non-pressure underground drainage and
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sewerage - Polypropylene (PP) - Part 1: Specifications for pipes, fittings
and the system
ICS: 93.030, 23.040.01
Директива: 89/106/EEC no
Заменя: БДС EN 1852-1:2006/A1:2006, БДС EN 1852-1:2006
БДС EN 1852-1:2009 (en) 36 стр. - 67.20 лв.
БДС EN 1852-1:2009 (bg) 38 стр. - 67.20 лв.

БДС EN 1862:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-12-01    ТК-81
Пластмасови тръбопроводни системи. Усилени със стъклени влакна
термореактивни пластмасови (GRP) тръби. Определяне
относителния коефициент на пълзене след излагане на химично
въздействащи среди (EN 1862:1997)
Plastics piping systems - Glass-reinforced thermosetting plastics (GRP)
pipes - Determination of the relative flexural creep factor following
exposure to a chemical environment
ICS: 23.040.20
Директива: 89/106/EEC no
БДС EN 1862:2003 (en) 16 стр. - 28.80 лв.

БДС EN 1905:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-12-01    ТК-81
Пластмасови тръбопроводни системи. Тръби, свързващи части и
материал от непластифициран поли(винилхлорид) (PVC-U). Метод
за определяне съдържанието на PVC на основата на общото
съдържание на хлор (EN 1905:1998)
Plastics piping systems - Unplasticized poly(vinyl chloride) (PVC-U)
pipes, fittings and material - Method for assessment of the PVC content
based on total chlorine content
ICS: 83.140.30
Директива: 89/106/EEC no
БДС EN 1905:2003 (en) 8 стр. - 14.40 лв.
БДС EN 1905:2003 (bg) 7 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 1979:2000
Статус: Действащ   Публикуван: 2000-09-01    ТК-81
Пластмасови тръби и тръбопроводни системи. Спирално навити
тръби от термопласти. Определяне якост на опън на шева (EN
1979:1999)
Plastics piping and ducting systems - Thermoplastics spirally-formed
structured-wall pipes - Determination of the tensile strength of a seam
ICS: 23.040.20
Директива: 89/106/EEC no
БДС EN 1979:2000 (en) 7 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 198:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-07-01    ТК-81
Изисквания за готови вани с битово предназначение от акрилови
материали (EN 198:1987)
Specification for finished baths for domestic purposes made of acrylic
material
ICS: 91.140.70
Директива: 89/106/EEC no
Заменен от: БДС EN 198:2010
БДС EN 198:2003 (en) 34 стр. - 61.20 лв.

БДС EN 1989:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-12-01    ТК-81
Термопластични тръбопроводни системи. Съединения за подземна
безнапорна канализация. Метод за изпитване на съединения с
термопластични еластомерни (TPE) уплътнители чрез оценяване на
уплътняващото налягане (EN 1989:2000)
Thermoplastics piping systems - Joints for buried non-pressure
sewerage applications - Test method for long-term sealing performance
of joints with thermoplastic elastomer (TPE) seals by estimating the
sealing pressure
ICS: 23.040.80
Директива: 89/106/EEC no
Заменен от: БДС EN 14741:2006
БДС EN 1989:2003 (en) 11 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 233:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-09-30    ТК-81
Стенни облицовки на рола. Изисквания за хартиени, винилни и
пластмасови стенни облицовки (EN 233:1999)
Wallcoverings in roll form - Specification for finished wallpapers, wall

vinyls and plastics wallcoverings
ICS: 91.180
Директива: 89/106/EEC no
БДС EN 233:2011 (en) 14 стр. - 25.20 лв.

БДС EN 234:2001
Статус: Действащ   Публикуван: 2001-03-01    ТК-81
Стенни облицовки на рола. Изисквания за стенни облицовки за
допълнителна декорация (EN 234:1989)
Wallcoverings in roll form - Specification for wallcoverings for
subsequent decoration
ICS: 91.180
Директива: 89/106/EEC no
БДС EN 234:2001 (en) 13 стр. - 25.20 лв.

БДС EN 234:2001/A1:2001
Статус: Действащ   Публикуван: 2001-03-01    ТК-81
Стенни облицовки на рола. Изисквания за стенни облицовки за
допълнителна декорация (EN 234:1989/A1:1996)
Wallcoverings in roll form - Specification for wallcoverings for
subsequent decoration
ICS: 91.180
Директива: 89/106/EEC no
БДС EN 234:2001/A1:2001 (en) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС EN 234:2001/AC:2001
Статус: Действащ   Публикуван: 2001-03-01    ТК-81
Стенни облицовки на рола. Изисквания за стенни облицовки за
допълнителна декорация (EN 234:1989/AC:1997)
Wallcoverings in roll form - Specification for wallcoverings for
subsequent decoration
ICS: 91.180
Директива: 89/106/EEC no
БДС EN 234:2001/AC:2001 (en) 0 стр. - 0.00 лв.

БДС EN 235:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-10-01    ТК-81
Тапети. Речник и символи (EN 235:2001)
Wallcoverings - Vocabulary and symbols
ICS: 91.180, 01.080.20, 01.040.91
Директива: 89/106/EEC no
БДС EN 235:2006 (en) 19 стр. - 36.00 лв.

БДС EN 259-1:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-10-01    ТК-81
Стенни облицовки на рула. Стенни облицовки, предназначени за
тежки условия. Част 1: Изисквания (EN 259-1:2001)
Wallcoverings in roll form - Heavy duty wallcoverings - Part 1:
Specifications
ICS: 91.180
Директива: 89/106/EEC no
БДС EN 259-1:2003 (en) 11 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 259-2:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-10-01    ТК-81
Стенни облицовки на рула. Стенни облицовки, предназначени за
тежки условия. Част 2: Определяне устойчивостта на удар (EN
259-2:2001)
Wallcoverings in roll form - Heavy duty wallcoverings - Part 2:
Determination of impact resistance
ICS: 91.180
Директива: 89/106/EEC no
БДС EN 259-2:2003 (en) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 263:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-07-01    ТК-81
Омрежени лети акрилови листове за вани и поддушови корита с
битово предназначение (EN 263:2002)
Crosslinked cast acrylic sheets for baths and shower trays for domestic
purposes
ICS: 91.140.70, 83.140.10
Директива: 89/106/EEC no
Заменен от: БДС EN 263:2009
БДС EN 263:2003 (en) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 266:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-10-01    ТК-81
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Стенни облицовки на рула. Изисквания за текстилни стенни
облицовки (EN 266:1991)
Wall coverings in roll form - Specification for textile wall coverings
ICS: 91.180
Директива: 89/106/EEC no
БДС EN 266:2003 (en) 15 стр. - 28.80 лв.

БДС EN 423:2005
Статус: Отменен   Публикуван: 2005-05-01    ТК-81
Еластични подови покрития. Определяне поведението спрямо
петна (EN 423:2001)
Resilient floor coverings - Determination of resistance to staining
ICS: 97.150
Директива: 89/106/EEC no
Заменен от: БДС EN ISO 26987:2012
Заменя: БДС 6781:1975
БДС EN 423:2005 (bg) 7 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 424:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-10-01    ТК-81
Еластични подови покрития. Определяне въздействието на
симулирано преместване крак на мебел (EN 424:2001)
Resilient floor coverings - Determination of the effect of simulated
movement of a furniture leg
ICS: 97.150
Директива: 89/106/EEC no
БДС EN 424:2003 (en) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС EN 425:2005
Статус: Действащ   Публикуван: 2005-05-01    ТК-81
Еластични и ламинирани подови покрития. Изпитване със стол на
колела (EN 425:2002)
Resilient and laminate floor coverings - Castor chair test
ICS: 97.150
Директива: 89/106/EEC no
БДС EN 425:2005 (bg) 9 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 426:2002
Статус: Отменен   Публикуван: 2002-04-01    ТК-81
Еластични подови покрития. Определяне на широчината,
дължината, праволинейността и равнинността на листов материал
(EN 426:1993)
Resilient floor coverings - Determination of width, length, straightness
and flatness of sheet material
ICS: 97.150
Директива: 89/106/EEC no
Заменен от: БДС EN ISO 24341:2012
БДС EN 426:2002 (bg) 7 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 427:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-10-01    ТК-81
Еластични подови покрития. Определяне дължината на страната,
правоъгълността и праволинейността на плочите (EN 427:1994)
Resilient floor coverings - Determination of the side length, squareness
and straightness of tiles
ICS: 97.150
Директива: 89/106/EEC no
Заменен от: БДС EN ISO 24342:2012
БДС EN 427:2003 (en) 9 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 428:2002
Статус: Отменен   Публикуван: 2002-04-01    ТК-81
Еластични подови покрития. Определяне на общата дебелина (EN
428:1993)
Resilient floor coverings - Determination of overall thickness
ICS: 97.150
Директива: 89/106/EEC no
Заменен от: БДС EN ISO 24346:2012
БДС EN 428:2002 (bg) 7 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 429:2004
Статус: Отменен   Публикуван: 2004-01-01    ТК-81
Еластични подови покрития. Определяне дебелината на слоевете
(EN 429:1993)
Resilient floor coverings - Determination of the thickness of layers
ICS: 97.150
Директива: 89/106/EEC no

Заменен от: БДС EN ISO 24340:2012
БДС EN 429:2004 (en) 7 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 430:2004
Статус: Отменен   Публикуван: 2004-01-01    ТК-81
Еластични подови покрития. Определяне масата за единица площ
(EN 430:1994)
Resilient floor coverings - Determination of mass per unit area
ICS: 97.150
Директива: 89/106/EEC no
Заменен от: БДС EN ISO 23997:2012
БДС EN 430:2004 (en) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС EN 431:2004
Статус: Отменен   Публикуван: 2004-02-01    ТК-81
Еластични подови покрития. Определяне съпротивлението на
разслояване (EN 431:1994)
Resilient floor coverings - Determination of peel resistance
ICS: 97.150
Директива: 89/106/EEC no
Заменен от: БДС EN ISO 24345:2012
Заменя: БДС 6778:1976
БДС EN 431:2004 (en) 5 стр. - 10.80 лв.

БДС EN 432:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-12-01    ТК-81
Еластични подови покрития. Определяне силата на срязване (EN
432:1994)
Resilient floor coverings - Determination of shear force
ICS: 97.150
Директива: 89/106/EEC no
БДС EN 432:2003 (en) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС EN 433:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-12-01    ТК-81
Еластични подови покрития. Определяне на остатъчната
деформация след статично натоварване (EN 433:1994)
Resilient floor coverings - Determination of residual indentation after
static loading
ICS: 97.150
Директива: 89/106/EEC no
Заменен от: БДС EN ISO 24343-1:2012
БДС EN 433:2003 (en) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 434:2002
Статус: Отменен   Публикуван: 2002-04-01    ТК-81
Еластични подови покрития. Определяне промяната на размерите и
подвиването на краищата след въздействие на топлина (EN
434:1994)
Resilient floor coverings - Determination of dimensional stability and
curling after exposure to heat
ICS: 97.150
Директива: 89/106/EEC no
Заменен от: БДС EN ISO 23999:2012
БДС EN 434:2002 (bg) 7 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 435:2004
Статус: Отменен   Публикуван: 2004-01-01    ТК-81
Еластични подови покрития. Определяне на гъвкавост (EN
435:1994)
Resilient floor coverings - Determination of flexibility
ICS: 97.150
Директива: 89/106/EEC no
Заменен от: БДС EN ISO 24344:2012
БДС EN 435:2004 (en) 7 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 436:2004
Статус: Отменен   Публикуван: 2004-01-01    ТК-81
Еластични подови покрития. Определяне на плътност (EN
436:1994)
Resilient floor coverings - Determination of density
ICS: 97.150
Директива: 89/106/EEC no
Заменен от: БДС EN ISO 23996:2012
БДС EN 436:2004 (en) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 438-1:2004
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Статус: Отменен   Публикуван: 2004-02-01    ТК-81
Декоративни ламинати (HPL), получени при високо налягане.
Листове на основата на термореактивни смоли. Част 1: Изисквания
(ISO 4586-1:1987, с промени) (EN 438-1:1991)
Decorative high-pressure laminates (HPL) - Sheets based on
thermosetting resins - Part 1: Specifications (ISO 4586-1:1987,
modified)
ICS: 83.140.20
Заменен от: БДС EN 438-7:2005, БДС EN 438-1:2005
Заменя: БДС 5330:1983
БДС EN 438-1:2004 (en) 15 стр. - 28.80 лв.

БДС EN 438-1:2005
Статус: Действащ   Публикуван: 2005-11-01    ТК-81
Декоративни ламинати (HPL), получени при високо налягане.
Листове на основата на термореактивни смоли (обикновено
наричани "ламинати"). Част 1: Въведение и обща информация (EN
438-1:2005)
High-pressure decorative laminates (HPL) - Sheets based on
thermosetting resins (Usually called Laminates) - Part 1: Introduction
and general information
ICS: 83.140.20
Директива: 89/106/EEC no
Заменя: БДС EN 438-1:2004
БДС EN 438-1:2005 (en) 9 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 438-2:2004
Статус: Отменен   Публикуван: 2004-02-01    ТК-81
Декоративни ламинати (HPL), получени при високо налягане.
Листове на основата на термореактивни смоли. Част 2: Определяне
на свойствата (ISO 4586-2:1988, с промени) (EN 438-2:1991)
Decorative high-pressure laminates (HPL) - Sheets based on
thermosetting resins - Part 2: Determination of properties (ISO
4586-2:1988, modified)
ICS: 83.140.20
Заменен от: БДС EN 438-7:2005, БДС EN 438-2:2005
Заменя: БДС 5330:1983
БДС EN 438-2:2004 (en) 81 стр. - 138.00 лв.

БДС EN 438-2:2005
Статус: Действащ   Публикуван: 2005-11-01    ТК-81
Декоративни ламинати (HPL), получени при високо налягане.
Листове на основата на термореактивни смоли (обикновено
наричани "ламинати"). Част 2: Определяне на свойствата (EN
438-2:2005)
High-pressure decorative laminates (HPL) - Sheets based on
thermosetting resins (usually called Laminates) - Part 2: Determination
of properties
ICS: 83.140.20
Директива: 89/106/EEC no
Заменя: БДС EN 438-2:2004
БДС EN 438-2:2005 (en) 72 стр. - 129.60 лв.

БДС EN 438-3:2005
Статус: Действащ   Публикуван: 2005-11-01    ТК-81
Декоративни ламинати (HPL), получени при високо налягане.
Листове на основата на термореактивни смоли (обикновено
наричани "ламинати"). Част 3: Класификация и изисквания за
ламинати с дебелина по-малко от 2 mm, предназначени за
свързване към допълнителна основа (EN 438-3:2005)
High-pressure decorative laminates (HPL) - Sheets based on
thermosetting resins (Usually called Laminates) - Part 3: Classification
and specifications for laminates less than 2 mm thick intended for
bonding to supporting substrates
ICS: 83.140.20
Директива: 89/106/EEC no
БДС EN 438-3:2005 (en) 15 стр. - 28.80 лв.

БДС EN 438-4:2005
Статус: Действащ   Публикуван: 2005-11-01    ТК-81
Декоративни ламинати (HPL), получени при високо налягане.
Листове на основата на термореактивни смоли (обикновено
наричани "ламинати"). Част 4: Класификация и изисквания за
плътни ламинати с дебелина 2 mm и повече (EN 438-4:2005)
High-pressure decorative laminates (HPL) - Sheets based on
thermosetting resins (Usually called Laminates) - Part 4: Classification
and specifications for Compact laminates of thickness 2 mm and

greater.
ICS: 83.140.20
Директива: 89/106/EEC no
БДС EN 438-4:2005 (en) 14 стр. - 25.20 лв.

БДС EN 438-5:2005
Статус: Действащ   Публикуван: 2005-11-01    ТК-81
Декоративни ламинати (HPL), получени при високо налягане.
Листове на основата на термореактивни смоли (обикновено
наричани "ламинати"). Част 5: Класификация и изисквания за
ламинати клас "за подова настилка" с дебелина по-малка от 2 mm,
предназначени за свързване към допълнителна основа (EN
438-5:2005)
High-pressure decorative laminates (HPL) - Sheets based on
thermosetting resins (Usually called Laminates) - Part 5: Classification
and specifications for flooring grade laminates less than 2 mm thick
intended for bonding to supporting substrates
ICS: 83.140.20
Директива: 89/106/EEC no
БДС EN 438-5:2005 (en) 11 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 438-6:2005
Статус: Действащ   Публикуван: 2005-11-01    ТК-81
Декоративни ламинати (HPL), получени при високо налягане.
Листове на основата на термореактивни смоли (обикновено
наричани "ламинати"). Част 6: Класификация и изисквания за
плътни ламинати клас "външна страна" с дебелина 2 mm и повече
(EN 438-6:2005)
High-pressure decorative laminates (HPL) - Sheets based on
thermosetting resins (Usually called Laminates) - Part 6: Classification
and specifications for Exterior-grade Compact laminates of thickness 2
mm and greater
ICS: 83.140.20
Директива: 89/106/EEC no
БДС EN 438-6:2005 (en) 14 стр. - 25.20 лв.

БДС EN 438-7:2005
Статус: Действащ   Публикуван: 2005-11-01    ТК-81
Декоративни ламинати, получени при високо налягане (HPL).
Листове на основата на термореактивни смоли (обикновено
наричани "ламинати"). Част 7: Плътни ламинати и HPL композитни
плочи за вътрешни и външни стени и за обшивки на тавани (EN
438-7:2005)
High-pressure decorative laminates (HPL) - Sheets based on
thermosetting resins (Usually called Laminates) - Part 7: Compact
laminate and HPL composite panels for internal and external wall and
ceiling finishes
ICS: 83.140.20
Директива: 305/2011 no, 89/106/EEC yes
Заменя: БДС EN 438-2:2004, БДС EN 438-1:2004
БДС EN 438-7:2005 (en) 34 стр. - 61.20 лв.
БДС EN 438-7:2005 (bg) 36 стр. - 67.20 лв.

БДС EN 438-8:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-12-29    ТК-81
Декоративни ламинати, получени при високо налягане (HPL).
Листове на основата на термореактивни смоли (обикновено
наричани "ламинати"). Част 8: Класификация и изисквания за
конструктивни ламинати (EN 438-8:2009)
High-pressure decorative laminates (HPL) - Sheets based on
thermosetting resins (Usually called Laminates) - Part 8: Classification
and specifications for design laminates
ICS: 83.140.20
БДС EN 438-8:2009 (en) 19 стр. - 36.00 лв.

БДС EN 438-9:2010
Статус: Отменен   Публикуван: 2010-10-31    ТК-81
Декоративни ламинати, получени при високо налягане (HPL).
Листове на основата на термореактивни смоли (обикновено
наричани "ламинати"). Част 9: Класификация и изисквания за
ламинати с алтернативна сърцевина (EN 438-9:2010)
High-pressure decorative laminates (HPL) - Sheets based on
thermosetting resins (Usually called Laminates) - Part 9: Classification
and specifications for alternative core laminates
ICS: 83.140.20
Заменен от: БДС EN 438-9:2010+A1:2013
БДС EN 438-9:2010 (en) 16 стр. - 28.80 лв.
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БДС EN 438-9:2010+A1:2013
Статус: Действащ   Публикуван: 2013-11-26    ТК-81
Декоративни ламинати, получени при високо налягане (HPL).
Листове на основата на термореактивни смоли (обикновено
наричани "ламинати"). Част 9: Класификация и изисквания за
ламинати с алтернативна сърцевина (EN 438-9:2010+A1:2013)
High-pressure decorative laminates (HPL) - Sheets based on
thermosetting resins (Usually called Laminates) - Part 9: Classification
and specifications for alternative core laminates
ICS: 83.140.20
Заменя: БДС EN 438-9:2010
БДС EN 438-9:2010+A1:2013 (en) 16 стр. - 28.80 лв.

БДС EN 477:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-12-01    ТК-81
Профили от непластифициран поливинилхлорид (PVC-U) за
производство на врати и прозорци. Определяне чрез падащо тяло
устойчивостта на удар на основните профили (EN 477:1995)
Unplasticized polyvinylchloride (PVC-U) profiles for the fabrication of
windows and doors - Determination of the resistance to impact of main
profiles by falling mass
ICS: 83.140.99
Директива: 89/106/EEC no
БДС EN 477:2003 (en) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 478:2002
Статус: Действащ   Публикуван: 2002-04-01    ТК-81
Профили от непластифициран поливинилхлорид (PVC-U) за
производството на врати и прозорци. Външен вид след
кондициониране при 150 °С. Метод за изпитване (EN 478:1995)
Unplasticized polyvinylchloride (PVC-U) profiles for the fabrication of
windows and doors - Appearance after exposure at 150 °C - Test
method
ICS: 83.140.99
Директива: 89/106/EEC no
БДС EN 478:2002 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС EN 479:2002
Статус: Действащ   Публикуван: 2002-04-01    ТК-81
Профили от непластифициран поливинилхлорид (PVC-U) за
производството на врати и прозорци. Метод за определяне
топлинното свиване (EN 479:1995)
Unplasticized polyvinylchloride (PVC-U) profiles for the fabrication of
windows and doors - Determination of heat reversion
ICS: 83.140.99
Директива: 89/106/EEC no
БДС EN 479:2002 (bg) 7 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 513:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-12-01    ТК-81
Профили от непластифициран поливинилхлорид (PVC-U) за
производство на врати и прозорци. Определяне устойчивостта на
изкуствено стареене (EN 513:1999)
Unplasticized polyvinylchloride (PVC-U) profiles for the fabrication of
windows and doors - Determination of the resistance to artificial
weathering
ICS: 83.140.99, 83.080.20
Директива: 89/106/EEC no
БДС EN 513:2003 (en) 13 стр. - 25.20 лв.

БДС EN 514:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-12-01    ТК-81
Профили от непластифициран поливинилхлорид (PVC-U) за
производство на врати и прозорци. Определяне якостта на
заварени ъгли и Т-образни съединения (EN 514:2000)
Unplasticized polyvinylchloride (PVC-U) profiles for the fabrication of
windows and doors - Determination of the strength of welded corners
and T-joints
ICS: 83.140.99, 83.080.20
Директива: 89/106/EEC no
БДС EN 514:2003 (en) 16 стр. - 28.80 лв.

БДС EN 548:2000
Статус: Отменен   Публикуван: 2000-09-01    ТК-81
Еластични подови покрития. Изисквания за едноцветен и
декоративен линолеум (EN 548:1997)

Resilient floor coverings - Specification for plain and decorative linoleum
ICS: 97.150
Директива: 89/106/EEC no
Заменен от: БДС EN 548:2005
БДС EN 548:2000 (en) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 548:2005
Статус: Отменен   Публикуван: 2005-07-01    ТК-81
Еластични подови покрития. Изисквания за едноцветен и
декоративен линолеум (EN 548:2004)
Resilient floor coverings - Specification for plain and decorative linoleum
ICS: 97.150
Директива: 89/106/EEC no
Заменен от: БДС EN 548:2011
Заменя: БДС EN 548:2000
БДС EN 548:2005 (en) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 548:2011
Статус: Отменен   Публикуван: 2011-05-02    ТК-81
Еластични подови покрития. Изисквания за едноцветен и
декоративен линолеум (EN 548:2011)
Resilient floor coverings - Specification for plain and decorative linoleum
ICS: 97.150
Директива: 89/106/EEC no
Заменен от: БДС EN ISO 24011:2012
Заменя: БДС EN 548:2005
БДС EN 548:2011 (en) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 578:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-12-01    ТК-81
Пластмасови тръбопроводни системи. Пластмасови тръби и
свързващи части. Определяне на непрозрачност (EN 578:1993)
Plastics piping systems - Plastics pipes and fittings - Determination of
the opacity
ICS: 23.040.45, 23.040.20
Директива: 93/38/EEC no
Заменен от: БДС EN ISO 7686:2006
БДС EN 578:2003 (en) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 579:2000
Статус: Отменен   Публикуван: 2000-09-01    ТК-81
Пластмасови тръбопроводни системи. Тръби от омрежен
полиетилен (РЕ-Х). Определяне на степента на омрежаване чрез
екстракция с разтворител (EN 579:1993)
Plastics piping systems - Crosslinked polyethylene (PE-X) pipes -
Determination of degree of crosslinking by solvent extraction
ICS: 23.040.20
Директива: 93/38/EEC no
Заменен от: БДС EN ISO 10147:2013
БДС EN 579:2000 (en) 7 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 580:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-12-01    ТК-81
Пластмасови тръбопроводни системи. Непластифициран
поли(винилхлорид) (PVC-U). Метод за определяне устойчивостта
към дихлорметан при определена температура (DCMT) (EN
580:2003)
Plastics piping systems - Unplasticized poly(vinyl chloride) (PVC-U)
pipes - Test method for the resistance to dichloromethane at a specified
temperature (DCMT)
ICS: 23.040.20
Директива: 93/38/EEC no
БДС EN 580:2003 (en) 11 стр. - 21.60 лв.
БДС EN 580:2003 (bg) 11 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 59:1995
Статус: Действащ   Публикуван: 1995-01-01    ТК-81
Пластмаси стъклоусилени. Определяне твърдостта с уреда на
Баркол (EN 59:1977)
Glass reinforced plastics - Measurement of hardness by means of a
Barcol impressor
ICS: 83.120
БДС EN 59:1995 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС EN 60695-11-20:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-05-01    ТК-81
Изпитване на опасност от пожар. Част 11-20: Изпитвателни
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пламъци. Методи за изпитване с пламък с мощност 500 W (IEC
60695-11-20:1999) (EN 60695-11-20:1999)
Fire hazard testing -- Part 11-20: Test flames - 500 W flame test
methods
ICS: 29.020, 13.220.40
Директива: 2006/95/EC yes
БДС EN 60695-11-20:2003 (bg) 22 стр. - 39.60 лв.

БДС EN 62:1995
Статус: Отменен   Публикуван: 1995-01-01    ТК-81
Пластмаси стъклоусилени. Стандартни атмосферни условия за
кондициониране и изпитване (EN 62:1977)
Glass reinforced plastics - Standard atmospheres for conditioning and
testing
ICS: 83.120
БДС EN 62:1995 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС EN 637:2000
Статус: Действащ   Публикуван: 2000-09-01    ТК-81
Пластмасови тръбопроводни системи. Елементи от стъклопласти.
Определяне количеството на ингредиенти по гравиметричен метод
(EN 637:1994)
Plastics piping systems - Glass-reinforced plastics components -
Determination of the amounts of constituents using the gravimetric
method
ICS: 23.040.20
Директива: 93/38/EEC no
БДС EN 637:2000 (en) 11 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 638:2001
Статус: Отменен   Публикуван: 2001-12-01    ТК-81
Пластмасови тръбопроводни системи. Тръби от термопласти.
Определяне на свойствата при опън (EN 638:1994)
Plastics piping and ducting systems - Thermoplastics pipes -
Determination of tensile properties
ICS: 23.040.20
Директива: 93/38/EEC no, 89/106/EEC no
Заменен от: БДС EN ISO 6259-1:2004
БДС EN 638:2001 (bg) 14 стр. - 25.20 лв.

БДС EN 649:2000
Статус: Отменен   Публикуван: 2000-09-01    ТК-81
Еластични подови покрития. Хомогенни и хетерогенни
поливинилхлоридни подови покрития. Изисквания (EN 649:1996)
Resilient floor coverings - Homogeneous and heterogeneous polyvinyl
chloride floor coverings - Specification
ICS: 97.150
Директива: 89/106/EEC no
Заменен от: БДС EN 649:2011
БДС EN 649:2000 (en) 7 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 649:2000/A1:2004
Статус: Отменен   Публикуван: 2004-01-01    ТК-81
Еластични подови покрития. Хомогенни и хетерогенни
поливинилхлоридни подови покрития. Изисквания (EN
649:1996/A1:2003)
Resilient floor coverings - Homogeneous and heterogeneous polyvinyl
chloride floor coverings - Specification
ICS: 97.150
Директива: 89/106/EEC no
Заменен от: БДС EN 649:2011
БДС EN 649:2000/A1:2004 (en) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС EN 649:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-06-29    ТК-81
Еластични подови покрития. Хомогенни и хетерогенни
поливинилхлоридни подови покрития. Изисквания (EN 649:2011)
Resilient floor coverings - Homogenous and heterogenous polyvinyl
chloride floor coverings - Specification
ICS: 97.150
Директива: 89/106/EEC no
Заменя: БДС EN 649:2000/A1:2004, БДС EN 649:2000
БДС EN 649:2011 (en) 14 стр. - 25.20 лв.

БДС EN 650:2000
Статус: Отменен   Публикуван: 2000-09-01    ТК-81
Еластични подови покрития. Подови покрития от поливинилхлорид

на ютена подложка или на подложка от полиестерен филц или на
полиестерен филц с подложка от поливинилхлорид. Изисквания
(EN 650:1996)
Resilient floor coverings - Polyvinyl chloride floor coverings on jute
backing or on polyester felt backing or on polyester felt with polyvinyl
chloride backing - Specification
ICS: 91.180
Директива: 89/106/EEC no
Заменен от: БДС EN 650:2012
БДС EN 650:2000 (en) 9 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 650:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-10-30    ТК-81
Еластични подови покрития. Подови покрития от поливинилхлорид
на ютена подложка, на подложка от полиестерен филц или на
полиестерен филц с подложка от поливинилхлорид. Изисквания
(EN 650:2012)
Resilient floor coverings - Polyvinyl chloride floor coverings on jute
backing or on polyester felt backing or on a polyester felt with a
polyvinyl chloride backing - Specification
ICS: 97.150
Директива: 89/106/EEC no
Заменя: БДС EN 650:2000
БДС EN 650:2012 (en) 15 стр. - 28.80 лв.

БДС EN 651:2000
Статус: Отменен   Публикуван: 2000-09-01    ТК-81
Еластични подови покрития. Подови покрития от поливинилхлорид
с порест слой. Изисквания (EN 651:1996)
Resilient floor coverings - Polyvinyl chloride floor coverings with foam
layer - Specification
ICS: 97.150
Директива: 89/106/EEC no
Заменен от: БДС EN 651:2011
БДС EN 651:2000 (en) 11 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 651:2000/A1:2004
Статус: Отменен   Публикуван: 2004-01-01    ТК-81
Еластични подови покрития. Подови покрития от поливинилхлорид
с порест слой. Изисквания (EN 651:1996/A1:2003)
Resilient floor coverings - Polyvinyl chloride floor coverings with foam
layer - Specification
ICS: 97.150
Директива: 89/106/EEC no
Заменен от: БДС EN 651:2011
БДС EN 651:2000/A1:2004 (en) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС EN 651:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-07-28    ТК-81
Еластични подови покрития. Подови покрития от поливинилхлорид
с порест слой. Изисквания (EN 651:2011)
Resilient floor coverings - Polyvinyl chloride floor coverings with foam
layer - Specification
ICS: 97.150
Директива: 89/106/EEC no
Заменя: БДС EN 651:2000/A1:2004, БДС EN 651:2000
БДС EN 651:2011 (en) 15 стр. - 28.80 лв.

БДС EN 652:2000
Статус: Отменен   Публикуван: 2000-09-01    ТК-81
Еластични подови покрития. Подови покрития от поливинилхлорид
с подложка на основата на корк. Изисквания (EN 652:1996)
Resilient floor coverings - Polyvinyl chloride floor coverings with cork-
based backing - Specification
ICS: 91.180
Директива: 89/106/EEC no
Заменен от: БДС EN 652:2011
БДС EN 652:2000 (en) 11 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 652:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-05-02    ТК-81
Еластични подови покрития. Подови покрития от поливинилхлорид
с подложка на основата на корк. Изисквания (EN 652:2011)
Resilient floor coverings - Polyvinyl chloride floor coverings with cork-
based backing - Specification
ICS: 97.150
Директива: 89/106/EEC no
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Заменя: БДС EN 652:2000
БДС EN 652:2011 (en) 15 стр. - 28.80 лв.

БДС EN 653:2000
Статус: Отменен   Публикуван: 2000-09-01    ТК-81
Еластични подови покрития. Подови покрития от порест
поливинилхлорид. Изисквания (EN 653:1996)
Resilient floor coverings - Expanded (cushioned) polyvinyl chloride floor
coverings - Specification
ICS: 91.180
Директива: 89/106/EEC no
Заменен от: БДС EN 653:2011
БДС EN 653:2000 (en) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 653:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-02-07    ТК-81
Еластични подови покрития. Подови покрития от порест
поливинилхлорид. Изисквания (EN 653:2011)
Resilient floor coverings - Expanded (cushioned) polyvinyl chloride floor
coverings - Specification
ICS: 97.150
Директива: 89/106/EEC no
Заменя: БДС EN 653:2000
БДС EN 653:2011 (en) 15 стр. - 28.80 лв.

БДС EN 654:2000
Статус: Отменен   Публикуван: 2000-09-01    ТК-81
Еластични подови покрития. Плочи от полугъвкав
поливинилхлорид. Изисквания (EN 654:1996)
Resilient floor coverings - Semi-flexible polyvinyl chloride tiles -
Specification
ICS: 97.150
Директива: 89/106/EEC no
Заменен от: БДС EN 654:2011
БДС EN 654:2000 (en) 9 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 654:2000/A1:2004
Статус: Отменен   Публикуван: 2004-01-01    ТК-81
Еластични подови покрития. Плочи от полугъвкав
поливинилхлорид. Изисквания (EN 654:1996/A1:2003)
Resilient floor coverings - Semi-flexible polyvinyl chloride tiles -
Specification
ICS: 97.150
Директива: 89/106/EEC no
Заменен от: БДС EN 654:2011
БДС EN 654:2000/A1:2004 (en) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС EN 654:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-02-07    ТК-81
Еластични подови покрития. Плочи от полугъвкав
поливинилхлорид. Изисквания (EN 654:2011)
Resilient floor coverings - Semi-flexible polyvinyl chloride tiles -
Specification
ICS: 97.150
Директива: 89/106/EEC no
Заменя: БДС EN 654:2000/A1:2004, БДС EN 654:2000
БДС EN 654:2011 (en) 13 стр. - 25.20 лв.

БДС EN 655:2000
Статус: Отменен   Публикуван: 2000-09-01    ТК-81
Еластични подови покрития. Плочи с подложка от пресуван корк с
поливинилхлориден лицев слой. Изисквания (EN 655:1996)
Resilient floor coverings - Tiles of agglomerated composition cork with
polyvinyl chloride wear layer - Specification
ICS: 91.180
Директива: 89/106/EEC no
Заменен от: БДС EN 655:2011
БДС EN 655:2000 (en) 11 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 655:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-07-25    ТК-81
Еластични подови покрития. Плочи с подложка от пресуван корк с
поливинилхлориден лицев слой. Изисквания (EN 655:2011)
Resilient floor coverings - Tiles of agglomerated composition cork with
polyvinyl chloride wear layer - Specification
ICS: 97.150
Директива: 89/106/EEC no

Заменя: БДС EN 655:2000
БДС EN 655:2011 (en) 14 стр. - 25.20 лв.

БДС EN 660-1:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-10-01    ТК-81
Еластични подови покрития. Определяне устойчивост на
износване. Част 1: Изпитване на Stittgart (EN 660-1:1999)
Resilient floor coverings - Determination of wear resistance - Part 1:
Stuttgart test
ICS: 97.150
Директива: 89/106/EEC no
БДС EN 660-1:2003 (en) 11 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 660-1:2003/A1:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-10-01    ТК-81
Еластични подови покрития. Определяне устойчивост на
износване. Част 1: Изпитване на Stittgart (EN 660-1:1999/A1:2003)
Resilient floor coverings - Determination of wear resistance - Part 1:
Stuttgart test
ICS: 97.150
Директива: 89/106/EEC no
БДС EN 660-1:2003/A1:2003 (en) 5 стр. - 10.80 лв.

БДС EN 660-2:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-10-01    ТК-81
Еластични подови покрития. Определяне устойчивост на
износване. Част 2: Изпитване на Frick-Taber (EN 660-2:1999)
Resilient floor coverings - Determination of wear resistance - Part 2:
Frick-Taber test
ICS: 97.150
Директива: 89/106/EEC no
БДС EN 660-2:2003 (en) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 660-2:2003/A1:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-10-01    ТК-81
Еластични подови покрития. Определяне устойчивост на
износване. Част 2: Изпитване на Frick-Taber (EN
660-2:1999/A1:2003)
Resilient floor coverings - Determination of wear resistance - Part 2:
Frick-Taber test
ICS: 97.150
Директива: 89/106/EEC no
БДС EN 660-2:2003/A1:2003 (en) 5 стр. - 10.80 лв.

БДС EN 661:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-10-01    ТК-81
Еластични подови покрития. Определяне разливността на вода (EN
661:1994)
Resilient floor coverings - Determination of the spreading of water
ICS: 97.150
Директива: 89/106/EEC no
БДС EN 661:2003 (en) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 662:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-10-01    ТК-81
Еластични подови покрития. Определяне на изкривяването под
въздействие на влага (EN 662:1994)
Resilient floor coverings - Determination of curling exposure to moisture
ICS: 97.150
Директива: 89/106/EEC no
БДС EN 662:2003 (en) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС EN 663:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-10-01    ТК-81
Еластични подови покрития. Определяне дълбочината на рисунъка
(EN 663:1994)
Resilient floor coverings - Determination of conventional pattern depth
ICS: 97.150
Директива: 89/106/EEC no
БДС EN 663:2003 (en) 5 стр. - 10.80 лв.

БДС EN 664:2002
Статус: Действащ   Публикуван: 2002-04-01    ТК-81
Еластични подови покрития. Определяне на загубите от летливи
вещества (EN 664:1994)
Resilient floor coverings - Determination of volatile loss
ICS: 97.150
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Директива: 89/106/EEC no
БДС EN 664:2002 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС EN 665:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-10-01    ТК-81
Еластични подови покрития. Определяне изпотяването на
пластификаторите (EN 665:1994)
Resilient floor coverings - Determination of exudation of plasticizers
ICS: 97.150
Директива: 89/106/EEC no
БДС EN 665:2003 (en) 3 стр. - 7.20 лв.

БДС EN 666:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-10-01    ТК-81
Еластични подови покрития. Определяне на желирането (EN
666:1994)
Resilient floor coverings - Determination of gelling
ICS: 97.150
Директива: 89/106/EEC no
БДС EN 666:2003 (en) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС EN 669:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-01-01    ТК-81
Еластични подови покрития. Определяне промяната в размерите на
плочи от линолеум, дължаща се на промени в атмосферната
влажност (EN 669:1997)
Resilient floor coverings - Determination of dimensional stability of
linoleum tiles caused by changes in atmospheric humidity
ICS: 97.150
Директива: 89/106/EEC no
БДС EN 669:2004 (en) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС EN 670:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-10-01    ТК-81
Еластични подови покрития. Идентифициране на линолеум и
определяне съдържанието на свързващо вещество и пепелен
остатък (EN 670:1997)
Resilient floor coverings - Identification of linoleum and determination
of cement content and ash residue
ICS: 97.150
Директива: 89/106/EEC no
Заменен от: БДС EN ISO 26985:2012
БДС EN 670:2003 (en) 7 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 672:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-10-01    ТК-81
Еластични подови покрития. Определяне привидната плътност на
пресуван корк (EN 672:1996)
Resilient floor coverings - Determination of apparent density of
agglomerated cork
ICS: 91.180
Директива: 89/106/EEC no
БДС EN 672:2003 (en) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС EN 684:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-01-01    ТК-81
Еластични подови покрития. Определяне якостта на шева (EN
684:1995)
Resilient floor coverings - Determination of seam strength
ICS: 91.180
Директива: 89/106/EEC no
БДС EN 684:2004 (en) 7 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 685:2004
Статус: Отменен   Публикуван: 2004-01-01    ТК-81
Еластични подови покрития. Класификация (EN 685:1995)
Resilient floor coverings - Classification
ICS: 91.180
Директива: 89/106/EEC no
Заменен от: БДС EN 685:2006
БДС EN 685:2004 (en) 7 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 685:2004/A1:2004
Статус: Отменен   Публикуван: 2004-01-01    ТК-81
Еластични подови покрития. Класификация (EN 685:1995/A1:2003)
Resilient floor coverings - Classification
ICS: 97.150

Директива: 89/106/EEC no
Заменен от: БДС EN 685:2006
БДС EN 685:2004/A1:2004 (en) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС EN 685:2008
Статус: Отменен   Публикуван: 2008-08-05    ТК-81
Еластични, текстилни и ламинирани подови покрития.
Класификация (EN 685:2007)
Resilient, textile and laminate floor coverings - Classification
ICS: 97.150, 59.080.60
Заменен от: БДС EN ISO 10874:2012
Заменя: БДС EN 685:2006
БДС EN 685:2008 (en) 8 стр. - 14.40 лв.
БДС EN 685:2008 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 686:2000
Статус: Отменен   Публикуван: 2000-09-01    ТК-81
Еластични подови покрития. Изисквания за едноцветен и
декоративен линолеум на пореста подложка (EN 686:1997)
Resilient floor coverings - Specification for plain and decorative linoleum
on a foam backing
ICS: 97.150
Директива: 89/106/EEC no
Заменен от: БДС EN 686:2011
БДС EN 686:2000 (en) 9 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 686:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-02-07    ТК-81
Еластични подови покрития. Изисквания за едноцветен и
декоративен линолеум на пореста подложка (EN 686:2011)
Resilient floor coverings - Specification for plain and decorative linoleum
on a foam backing
ICS: 97.150
Директива: 89/106/EEC no
Заменя: БДС EN 686:2000
БДС EN 686:2011 (en) 13 стр. - 25.20 лв.

БДС EN 687:2000
Статус: Отменен   Публикуван: 2000-09-01    ТК-81
Еластични подови покрития. Изисквания за едноцветен и
декоративен линолеум на подложка от корк (EN 687:1997)
Resilient floor coverings - Specification for plain and decorative linoleum
on a corkment backing
ICS: 97.150
Директива: 89/106/EEC no
Заменен от: БДС EN 687:2011
БДС EN 687:2000 (en) 9 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 687:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-02-07    ТК-81
Еластични подови покрития. Изисквания за едноцветен и
декоративен линолеум на подложка от корк (EN 687:2011)
Resilient floor coverings - Specification for plain and decorative linoleum
on a corkment backing
ICS: 97.150
Директива: 89/106/EEC no
Заменя: БДС EN 687:2000
БДС EN 687:2011 (en) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 688:2000
Статус: Отменен   Публикуван: 2000-09-01    ТК-81
Еластични подови покрития. Изисквания за корклинолеум (EN
688:1997)
Resilient floor coverings - Specification for corklinoleum
ICS: 97.150
Директива: 89/106/EEC no
Заменен от: БДС EN 688:2011
БДС EN 688:2000 (en) 9 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 688:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-02-07    ТК-81
Еластични подови покрития. Изисквания за корклинолеум (EN
688:2011)
Resilient floor coverings - Specification for corklinoleum
ICS: 97.150
Директива: 89/106/EEC no
Заменя: БДС EN 688:2000
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БДС EN 688:2011 (en) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 705:2000
Статус: Действащ   Публикуван: 2000-09-01    ТК-81
Пластмасови тръбопроводни системи. Тръби и свързващи части от
стъклоусилени реактопласти. Методи за регресионен анализ и
тяхното приложение (EN 705:1994)
Plastics piping systems - Glass-reinforced thermosetting plastics (GRP)
pipes and fittings - Methods for regression analysis and their use
ICS: 23.040.45, 23.040.20
Директива: 93/38/EEC no
БДС EN 705:2000 (en) 45 стр. - 75.60 лв.

БДС EN 712:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-12-01    ТК-81
Термопластични тръбопроводни системи. Устойчиви на опън
механични съединения между напорни тръби и свързващи части.
Методи за изпитване устойчивостта на разединяване при
постоянно аксиално натоварване (EN 712:1993)
Thermoplastics piping systems - End-load bearing mechanical joints
between pressure pipes and fittings - Test method for resistance to pull-
out under constant longitudinal force
ICS: 23.040.60
Директива: 93/38/EEC no
БДС EN 712:2003 (en) 7 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 713:2001
Статус: Действащ   Публикуван: 2001-10-01    ТК-81
Пластмасови тръбопроводни системи. Механични връзки между
фитинги и напорни тръби от полиолефини. Метод за изпитване на
херметичност при вътрешно налягане и огъване (EN 713:1993)
Plastics piping systems - Mechanical joints between fittings and
polyolefin pressure pipes - Test method for leaktightness under internal
pressure of assemblies subjected to bending
ICS: 23.040.60
Директива: 93/38/EEC no, 89/106/EEC no
БДС EN 713:2001 (en) 9 стр. - 18.00 лв.
БДС EN 713:2001 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 714:2001
Статус: Действащ   Публикуван: 2001-12-01    ТК-81
Термопластични тръбопроводни системи. Неустойчиви на опън
връзки между напорни тръбопроводи и фитинги с еластомерен
уплътнителен пръстен. Метод за изпитване на херметичност при
вътрешно хидростатично налягане без аксиално натоварване (EN
714:1994)
Thermoplastics piping systems - Non-end-load-bearing elastomeric
sealing ring type joints beteween pressure pipes and moulded fittings -
Test method for leaktighness under internal hydrostatic pressure
without end thrust
ICS: 23.040.60
Директива: 93/38/EEC no, 89/106/EEC no
БДС EN 714:2001 (bg) 7 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 715:2001
Статус: Действащ   Публикуван: 2001-12-01    ТК-81
Термопластични тръбопроводни системи. Устойчиви на опън
връзки между напорни тръби и фитинги с малки диаметри. Метод
за изпитване на херметичност при вътрешно хидростатично
налягане и аксиално натоварване (EN 715:1994)
Thermoplastics piping systems - End-load bearing joints between small
diameter pressure pipes and fittings - Test method for leaktightness
under internal water pressure, including end thrust
ICS: 23.040.60
Директива: 93/38/EEC no, 89/106/EEC no
БДС EN 715:2001 (bg) 7 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 718:2005
Статус: Действащ   Публикуван: 2005-05-01    ТК-81
Еластични подови покрития. Определяне масата за единица площ
на усилващия слой или на подложката на поливинилхлоридни
подови покрития (EN 718:1995)
Resilient floor coverings - Determination of mass per unit area of a
reinforcement or a backing of polyvinyl chloride floor coverings
ICS: 91.060.30
Директива: 89/106/EEC no
БДС EN 718:2005 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС EN 727:2005
Статус: Действащ   Публикуван: 2005-08-01    ТК-81
Пластмасови тръби и тръбопроводни системи. Тръби и свързващи
части от термопласти. Определяне температура на размекване по
Vicat (VST) (EN 727:1994)
Plastics piping and ducting systems - Thermoplastics pipes and fittings -
Determination of Vicat softening temperature (VST)
ICS: 23.040.45, 23.040.20
Директива: 93/38/EEC no
БДС EN 727:2005 (bg) 9 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 728:2002
Статус: Действащ   Публикуван: 2002-05-01    ТК-81
Пластмасови тръби и тръбопроводни системи. Тръби и свързващи
части от полиолефини. Определяне времето до началото на
окисляване (EN 728:1997)
Plastics piping and ducting systems - Polyolefin pipes and fittings -
Determination of oxidation induction time
ICS: 83.140.30
Директива: 93/38/EEC no
БДС EN 728:2002 (bg) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 743:2002
Статус: Отменен   Публикуван: 2002-08-01    ТК-81
Пластмасови тръби и тръбопроводни системи. Термопластични
тръби. Определяне на надлъжното свиване (EN 743:1994)
Plastics piping and ducting systems - Thermoplastics pipes -
Determination of the longitudinal reversion
ICS: 23.040.20
Директива: 93/38/EEC no
Заменен от: БДС EN ISO 2505:2006
Заменя: БДС 13432:1976, БДС 12793:1975
БДС EN 743:2002 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 744:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-12-01    ТК-81
Пластмасови тръби и тръбопроводни системи. Tермопластични
тръби. Метод за определяне на устойчивост на външен удар по
метода на часовниковата стрелка (EN 744:1995)
Plastics piping and ducting systems - Thermoplastics pipes - Test
method for resistance to external blows by the round-the-clock method
ICS: 23.040.20
Директива: 93/38/EEC no, 89/106/EEC no
БДС EN 744:2003 (en) 19 стр. - 36.00 лв.
БДС EN 744:2003 (bg) 16 стр. - 28.80 лв.

БДС EN 761:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-12-01    ТК-81
Пластмасови тръбопроводни системи. Усилени със стъклени влакна
термореактивни пластмасови (GRP) тръби. Определяне
коефициента на пълзене в сухо състояние (EN 761:1994)
Plastics piping systems - Glass-reinforced thermosetting plastics (GRP)
pipes - Determination of the creep factor under dry conditions
ICS: 23.040.20
Директива: 93/38/EEC no
БДС EN 761:2003 (en) 15 стр. - 28.80 лв.

БДС EN 761:2003/AC:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-12-01    ТК-81
Пластмасови тръбопроводни системи. Усилени със стъклени влакна
термореактивни пластмасови (GRP) тръби. Определяне
коефициента на пълзене в сухо състояние (EN 761:1994/AC:1995)
Plastics piping systems - Glass-reinforced thermosetting plastics (GRP)
pipes - Determination of the creep factor under dry conditions
ICS: 23.040.20
Директива: 93/38/EEC no
БДС EN 761:2003/AC:2003 (en) 0 стр. - 0.00 лв.

БДС EN 802:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-12-01    ТК-81
Пластмасови тръби и тръбопроводни системи. Лети под налягане
термопластични свързващи части за напорни тръбопроводни
системи. Метод за изпитване на максимална деформация при
смачкване (EN 802:1994)
Plastics piping and ducting systems - Injection-moulded thermoplastics
fittings for pressure piping systems - Test method for maximum
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deformation by crushing
ICS: 23.040.45
Директива: 93/38/EEC no
БДС EN 802:2003 (en) 9 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 803:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-12-01    ТК-81
Пластмасови тръбопроводни системи. Лети под налягане
термопластични свързващи части за съединения с еластомерен
уплътнителен пръстен за напорни тръбопроводи. Метод за
изпитване съпротивление на краткотрайно вътрешно налягане без
аксиално натоварване в края (EN 803:1994)
Plastics piping systems - Injection-moulded thermoplastics fittings for
elastic sealing ring type joints for pressure piping - Test method for
resistance to a short-term internal pressure without end thrust
ICS: 23.040.60, 23.040.45
Директива: 93/38/EEC no, 89/106/EEC no
БДС EN 803:2003 (en) 7 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 804:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-12-01    ТК-81
Пластмасови тръбопроводни системи. Лети под налягане муфирани
свързващи части за лепени съединения за напорни тръбопроводи.
Метод за изпитване устойчивостта на краткотрайно вътрешно
хидростатично налягане (EN 804:1994)
Plastics piping systems - Injection-moulded socket fittings for solvent-
cemented joints for pressure piping - Test method for resistance to a
short-term internal hydrostatic pressure
ICS: 23.040.60, 23.040.45
Директива: 93/38/EEC no, 89/106/EEC no
БДС EN 804:2003 (en) 7 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 855:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-01-01    ТК-81
Пластмасови маркучи и комплектувани маркучи. Термопластични
маркучи, усилени с текстил, хидравличен тип. Изисквания (EN
855:1996)
Plastics hoses and hose assemblies - Thermoplastics textile reinforced
hydraulic type - Specification
ICS: 23.040.70
БДС EN 855:2004 (en) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 911:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-12-01    ТК-81
Пластмасови тръбопроводни системи. Съединения с еластомерен
уплътнителен пръстен и механични съединения за термопластични
напорни тръбопроводи. Метод за изпитване на херметичност при
външно хидростатично налягане (EN 911:1995)
Plastics piping systems - Elastomeric sealing ring type joints and
mechanical joints for thermoplastics pressure piping - Test method for
leaktightness under external hydrostatic pressure
ICS: 23.040.60
Директива: 93/38/EEC no, 89/106/EEC no
БДС EN 911:2003 (en) 9 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 917:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-05-01    ТК-81
Пластмасови тръбопроводни системи. Вентили от термопласти.
Метод за изпитване устойчивостта на вътрешно налягане и
херметичност (EN 917:1997)
Plastics piping systems - Thermoplastics valves - Test methods for
resistance to internal pressure and leaktightness
ICS: 23.060
Директива: 93/38/EEC no, 89/106/EEC no
БДС EN 917:2004 (en) 14 стр. - 25.20 лв.

БДС EN 921:2004
Статус: Отменен   Публикуван: 2004-03-01    ТК-81
Пластмасови тръбопроводни системи. Термопластични тръби.
Определяне на устойчивостта на вътрешно налягане при постоянна
температура (EN 921:1994)
Plastics piping systems - Thermoplastics pipes - Determination of
resistance to internal pressure at constant temperature
ICS: 23.040.20
Директива: 93/38/EEC no, 89/106/EEC no
Заменен от: БДС EN ISO 1167-4:2008, БДС EN ISO 1167-3:2008, БДС
EN ISO 1167-1:2006, БДС EN ISO 1167-2:2006

Заменя: СТ на СИВ 889:1978
БДС EN 921:2004 (bg) 13 стр. - 25.20 лв.

БДС EN 921:2004/AC:2004
Статус: Отменен   Публикуван: 2004-03-01    ТК-81
Пластмасови тръбопроводни системи. Термопластични тръби.
Определяне на устойчивостта на вътрешно налягане при постоянна
температура (EN 921:1994/AC:1995)
Plastics piping systems - Thermoplastics pipes - Determination of
resistance to internal pressure at constant temperature
ICS: 23.040.20
Директива: 89/106/EEC no
Заменен от: БДС EN ISO 1167-4:2008, БДС EN ISO 1167-3:2008, БДС
EN ISO 1167-1:2006, БДС EN ISO 1167-2:2006
БДС EN 921:2004/AC:2004 (bg) 0 стр. - 0.00 лв.

БДС EN 922:2005
Статус: Отменен   Публикуван: 2005-02-01    ТК-81
Пластмасови тръби и тръбопроводни системи. Тръби и свързващи
части от непластифициран поли(винилхлорид) (PVC-U). Подготовка
на проби за определяне на вискозитетно число и изчисляване на К-
стойност (EN 922:1994)
Plastics piping and ducting systems - Pipes and fittings of unplasticized
poly(vinyl chloride) (PVC-U) - Specimen preparation for determination
of the viscosity number and calculation of the K-value
ICS: 23.040.45, 23.040.20
Директива: 93/38/EEC no
Заменен от: БДС EN ISO 13229:2012
БДС EN 922:2005 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 976-1:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-01-01    ТК-81
Подземни резервоари от усилени със стъклени влакна пластмаси
(GRP). Хоризонтални цилиндрични резервоари за безнапорно
съхраняване на горива на нефтена основа. Част 1: Изисквания и
методи за изпитване на резервоари с единична стена (EN
976-1:1997)
Underground tanks of glass-reinforced plastics (GRP) - Horizontal
cylindrical tanks for the non-pressure storage of liquid petroleum based
fuels - Part 1: Requirements and test methods for single wall tanks
ICS: 23.020.10
Директива: 2008/68/EC no
БДС EN 976-1:2006 (en) 18 стр. - 32.40 лв.

БДС EN 976-2:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-01-01    ТК-81
Подземни резервоари от усилени със стъклени влакна пластмаси
(GRP). Хоризонтални цилиндрични резервоари за безнапорно
съхраняване на горива на нефтена основа. Част 2: Транспортиране,
обработване, съхраняване и монтиране на резервоари с единична
стена (EN 976-2:1997)
Underground tanks of glass-reinforced plastics (GRP) - Horizontal
cylindrical tanks for the non-pressure storage of liquid petroleum based
fuels - Part 2: Transport, handling, storage and installation of single
wall tanks
ICS: 23.020.10
БДС EN 976-2:2006 (en) 24 стр. - 45.60 лв.

БДС EN 977:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-01-01    ТК-81
Подземни резервоари от усилени със стъклени влакна пластмаси
(GRP). Метод за едностранно въздействие на флуиди (EN 977:1997)
Underground tanks of glass-reinforced plastics (GRP) - Method for one
side exposure to fluids
ICS: 23.020.10
Директива: 2008/68/EC no
БДС EN 977:2006 (en) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 978:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-01-01    ТК-81
Подземни резервоари от усилени със стъклени влакна пластмаси
(GRP). Определяне на коефициент алфа и коефициент бета (EN
978:1997)
Underground tanks of glass-reinforced plastics (GRP) - Determination of
factor alpha and factor beta
ICS: 23.020.10
Директива: 2008/68/EC no
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БДС EN 978:2006 (en) 14 стр. - 25.20 лв.

БДС EN ISO 10066:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-10-01    ТК-81
Гъвкави разпенени полимерни материали. Определяне на пълзене
при натоварване на натиск (ISO 10066:1991) (EN ISO 10066:1997)
Flexible cellular polymeric materials - Determination of creep in
compression (ISO 10066:1991)
ICS: 83.100
БДС EN ISO 10066:2003 (en) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС EN ISO 10082:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-08-01    ТК-81
Пластмаси. Фенолни смоли. Класификация и методи за изпитване
(ISO 10082:1999) (EN ISO 10082:1999)
Plastics - Phenolic resins - Classification and test methods (ISO
10082:1999)
ICS: 83.080.10, 01.040.83
БДС EN ISO 10082:2006 (en) 18 стр. - 32.40 лв.

БДС EN ISO 10093:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-07-01    ТК-81
Пластмаси. Изпитвания на огън. Стандартни източници на
запалване (ISO 10093:1998) (EN ISO 10093:1998)
Plastics - Fire tests - Standard ignition sources (ISO 10093:1998)
ICS: 83.080.10
БДС EN ISO 10093:2003 (en) 30 стр. - 55.20 лв.

БДС EN ISO 10147:2013
Статус: Действащ   Публикуван: 2013-01-28    ТК-81
Тръби и свързващи части, изработени от омрежен полиетилен (PE-
X). Оценяване на степента на омрежване чрез определяне
съдържанието на гел (ISO 10147:2011) (EN ISO 10147:2012)
Pipes and fittings made of crosslinked polyethylene (PE-X) - Estimation
of the degree of crosslinking by determination of the gel content (ISO
10147:2011)
ICS: 23.040.45, 23.040.20
Заменя: БДС EN 579:2000
БДС EN ISO 10147:2013 (en) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС EN ISO 10350-1:2006
Статус: Отменен   Публикуван: 2006-06-01    ТК-81
Пластмаси. Получаване и представяне на сравними едноточкови
данни. Част 1: Материали за формуване (ISO 10350-1:1998) (EN ISO
10350-1:2000)
Plastics - Acquisition and presentation of comparable single-point data -
Part 1: Moulding materials (ISO 10350-1:1998)
ICS: 83.080.20
Заменен от: БДС EN ISO 10350-1:2009
БДС EN ISO 10350-1:2006 (bg) 18 стр. - 32.40 лв.

БДС EN ISO 10350-1:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-10-13    ТК-81
Пластмаси. Получаване и представяне на сравними едноточкови
данни. Част 1: Материали за формуване (ISO 10350-1:2007) (EN ISO
10350-1:2008)
Plastics - Acquisition and presentation of comparable single-point data -
Part 1: Moulding materials (ISO 10350-1:2007)
ICS: 83.080.20
Заменя: БДС EN ISO 10350-1:2006
БДС EN ISO 10350-1:2009 (en) 20 стр. - 36.00 лв.

БДС EN ISO 10350-2:2006
Статус: Отменен   Публикуван: 2006-06-01    ТК-81
Пластмаси. Получаване и представяне на сравними едноточкови
данни. Част 2: Пластмаси, усилени с дълги влакна (ISO
10350-2:2001) (EN ISO 10350-2:2001)
Plastics - Acquisition and presentation of comparable single-point data -
Part 2: Long-fibre-reinforced plastics (ISO 10350-2:2001)
ICS: 83.120
Заменен от: БДС EN ISO 10350-2:2011
БДС EN ISO 10350-2:2006 (bg) 16 стр. - 28.80 лв.

БДС EN ISO 10350-2:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-07-25    ТК-81
Пластмаси. Получаване и представяне на сравними едноточкови
данни. Част 2: Пластмаси, усилени с дълги влакна (ISO

10350-2:2011) (EN ISO 10350-2:2011)
Plastics - Acquisition and presentation of comparable single-point data -
Part 2: Long-fibre-reinforced plastics (ISO 10350-2:2011)
ICS: 83.120
Заменя: БДС EN ISO 10350-2:2006
БДС EN ISO 10350-2:2011 (en) 19 стр. - 36.00 лв.

БДС EN ISO 10352:2002
Статус: Отменен   Публикуван: 2002-07-01    ТК-81
Усилени с влакна пластмаси. Формовъчни компаунди и препрези.
Определяне масата на единица площ (ISO 10352:1997) (EN ISO
10352:1997)
Fibre-reinforced plastics - Moulding compounds and prepregs -
Determination of mass per unit area (ISO 10352:1997)
ICS: 83.120
Заменен от: БДС EN ISO 10352:2011
БДС EN ISO 10352:2002 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС EN ISO 10352:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-05-31    ТК-81
Усилени с влакна пластмаси. Формовъчни компаунди и препрези.
Определяне масата на единица площ (ISO 10352:2010) (EN ISO
10352:2010)
Fibre-reinforced plastics - Moulding compounds and prepregs -
Determination of mass per unit area (ISO 10352:2010)
ICS: 83.120
Заменя: БДС EN ISO 10352:2002
БДС EN ISO 10352:2011 (en) 16 стр. - 28.80 лв.

БДС EN ISO 10366-1:2001
Статус: Отменен   Публикуван: 2001-03-01    ТК-81
Пластмаси. Метилметакрилат-акрилонитрил-бутадиен-стирен
(МАВS) за формуване и екструзия. Част 1: Система и принципи на
означаване (ISO 10366-1:1993) (EN ISO 10366-1:1999)
Plastics - Methyl methacrylate/acrylonitrile/butadiene/styrene (MABS)
moulding and extrusion materials - Part 1: Designation system and
basis for specifications (ISO 10366-1:1993)
ICS: 83.080.20
Заменен от: БДС EN ISO 10366-1:2003
БДС EN ISO 10366-1:2001 (en) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС EN ISO 10366-1:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-02-01    ТК-81
Пластмаси. Метилметакрилат-акрилонитрил-бутадиен-стирен
(MABS) за формуване и екструзия. Част 1: Система и принципи на
означаване (ISO 10366-1:2002) (EN ISO 10366-1:2002)
Plastics - Methyl methacrylate-acrylonitrile-butadiene-styrene (MABS)
moulding and extrusion materials - Part 1: Designation system and
basis for specifications (ISO 10366-1:2002)
ICS: 83.080.20
Заменя: БДС EN ISO 10366-1:2001
БДС EN ISO 10366-1:2003 (en) 16 стр. - 28.80 лв.

БДС EN ISO 10366-2:2001
Статус: Отменен   Публикуван: 2001-03-01    ТК-81
Пластмаси. Метилметакрилат-акрилонитрил-бутадиен-стирен
(МАВS) за формуване и екструзия. Част 2: Подготовка на пробни
тела за изпитване и определяне на свойствата (ISO 10366-2:1994)
(EN ISO 10366-2:1999)
Plastics - Methyl methacrylate/acrylonitrile/butadiene/styrene (MABS)
moulding and extrusion materials - Part 2: Preparation of test
specimens and determination of properties (ISO 10366-2:1994)
ICS: 83.080.20
Заменен от: БДС EN ISO 10366-2:2004
БДС EN ISO 10366-2:2001 (en) 11 стр. - 21.60 лв.

БДС EN ISO 10366-2:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-04-01    ТК-81
Пластмаси. Метилметакрилат-акрилонитрил-бутадиен-стирен
(МАВS) за формуване и екструзия. Част 2: Подготовка на пробни
тела за изпитване и определяне на свойствата (ISO 10366-2:2003)
(EN ISO 10366-2:2003)
Plastics - Methyl methacrylate-acrylonitrile-butadiene-styrene (MABS)
moulding and extrusion materials - Part 2: Preparation of test
specimens and determination of properties (ISO 10366-2:2003)
ICS: 83.080.20
Заменя: БДС EN ISO 10366-2:2001
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БДС EN ISO 10366-2:2004 (en) 16 стр. - 28.80 лв.

БДС EN ISO 1043-1:2002
Статус: Отменен   Публикуван: 2002-06-01    ТК-81
Пластмаси. Означения и съкратени термини. Част 1: Основни
полимери и техните специални характеристики (ISO 1043-1:2001)
(EN ISO 1043-1:2001)
Plastics - Symbols and abbreviated terms - Part 1: Basic polymers and
their special characteristics (ISO 1043-1:2001)
ICS: 83.080.01
Заменен от: БДС EN ISO 1043-1:2012
Заменя: БДС ISO 1043-1:1992
БДС EN ISO 1043-1:2002 (bg) 16 стр. - 28.80 лв.

БДС EN ISO 1043-1:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-03-26    ТК-81
Пластмаси. Означения и съкратени термини. Част 1: Основни
полимери и техните специални характеристики (ISO 1043-1:2011)
(EN ISO 1043-1:2011)
Plastics - Symbols and abbreviated terms - Part 1: Basic polymers and
their special characteristics (ISO 1043-1:2011)
ICS: 83.080.01
Заменя: БДС EN ISO 1043-1:2002
БДС EN ISO 1043-1:2012 (en) 24 стр. - 45.60 лв.

БДС EN ISO 1043-2:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-08-01    ТК-81
Пластмаси. Означения и съкратени термини. Част 2: Пълнители и
усилващи материали (ISO 1043-2:2000) (EN ISO 1043-2:2001)
Plastics - Symbols and abbreviated terms - Part 2: Fillers and
reinforcing materials (ISO 1043-2:2000)
ICS: 83.080.01, 83.040.30, 59.100.01
Заменен от: БДС EN ISO 1043-2:2012
Заменя: БДС ISO 1043-2:1992
БДС EN ISO 1043-2:2003 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС EN ISO 1043-2:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-03-26    ТК-81
Пластмаси. Означения и съкратени термини. Част 2: Пълнители и
усилващи материали (ISO 1043-2:2011) (EN ISO 1043-2:2011)
Plastics - Symbols and abbreviated terms - Part 2: Fillers and
reinforcing materials (ISO 1043-2:2011)
ICS: 83.080.01, 83.040.30
Заменя: БДС EN ISO 1043-2:2003
БДС EN ISO 1043-2:2012 (en) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС EN ISO 1043-3:2000
Статус: Действащ   Публикуван: 2000-02-01    ТК-81
Пластмаси. Означения и съкратени термини. Част 3:
Пластификатори (ISO 1043-3:1996) (EN ISO 1043-3:1999)
Plastics - Symbols and abbreviated terms - Part 3: Plasticizers (ISO
1043-3:1996)
ICS: 83.040.30
Заменя: БДС ISO 1043-3:1998
БДС EN ISO 1043-3:2000 (en) 9 стр. - 18.00 лв.
БДС EN ISO 1043-3:2000 (bg) 11 стр. - 21.60 лв.

БДС EN ISO 1043-4:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-08-01    ТК-81
Пластмаси. Означения и съкратени термини. Част 4: Антипирени
(ISO 1043-4:1998) (EN ISO 1043-4:1999)
Plastics - Symbols and abbreviated terms - Part 4: Flame retardants
(ISO 1043-4:1998)
ICS: 83.080.01, 83.040.30
БДС EN ISO 1043-4:2003 (bg) 9 стр. - 18.00 лв.

БДС EN ISO 10548:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-05-01    ТК-81
Въглеродни влакна. Определяне съдържанието на авиваж (ISO
10548:2002) (EN ISO 10548:2003)
Carbon fibre - Determination of size content (ISO 10548:2002)
ICS: 59.100.20
Заменя: БДС EN ISO 10548:2000
БДС EN ISO 10548:2004 (en) 11 стр. - 21.60 лв.

БДС EN ISO 10580:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-02-13    ТК-81

Еластични, текстилни и ламинирани подови покрития. Метод за
изпитване отделянето на летливи органични съединения (ISO
10580:2010) (EN ISO 10580:2012)
Resilient, textile and laminate floor coverings - Test method for volatile
organic compound (VOC) emissions (ISO 10580:2010)
ICS: 97.150, 59.080.60
БДС EN ISO 10580:2012 (en) 31 стр. - 55.20 лв.

БДС EN ISO 10582:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-02-13    ТК-81
Еластични подови покрития. Хетерогенни поливинилхлоридни
подови покрития. Изисквания (ISO 10582:2010) (EN ISO
10582:2012)
Resilient floor coverings - Heterogeneous poly(vinyl chloride) floor
coverings - Specification (ISO 10582:2010)
ICS: 97.150
БДС EN ISO 10582:2012 (en) 16 стр. - 28.80 лв.

БДС EN ISO 10595:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-02-13    ТК-81
Еластични подови покрития. Плочи от полугъвкав
поливинилхлорид. Изисквания (ISO 10595:2010) (EN ISO
10595:2012)
Resilient floor coverings - Semi-flexible/vinylcomposition (VCT)
poly(vinyl chloride) floor tiles - Specification (ISO 10595:2010)
ICS: 97.150
БДС EN ISO 10595:2012 (en) 15 стр. - 28.80 лв.

БДС EN ISO 1060-1:2001
Статус: Действащ   Публикуван: 2001-03-01    ТК-81
Пластмаси. Хомополимери и съполимери на винилхлорида. Част 1:
Система и принципи на означаване (ISO 1060-1:1998) (EN ISO
1060-1:1999)
Plastics - Homopolymer and copolymer resins of vinyl chloride - Part 1:
Designation system and basis for specifications (ISO 1060-1:1998)
ICS: 83.080.20
БДС EN ISO 1060-1:2001 (en) 14 стр. - 25.20 лв.

БДС EN ISO 1060-2:2001
Статус: Действащ   Публикуван: 2001-03-01    ТК-81
Пластмаси. Хомополимери и съполимери на винилхлорида. Част 2:
Подготовка на проби за изпитване и определяне на свойствата (ISO
1060-2:1998) (EN ISO 1060-2:1999)
Plastics - Homopolymer and copolymer resins of vinyl chloride - Part 2:
Preparation of test samples and determination of properties (ISO
1060-2:1998)
ICS: 83.080.20
БДС EN ISO 1060-2:2001 (en) 11 стр. - 21.60 лв.

БДС EN ISO 1061:2001
Статус: Действащ   Публикуван: 2001-11-01    ТК-81
Пластмаси. Непластифициран целулозен ацетат. Определяне на
свободна киселинност (ISO 1061:1990) (EN ISO 1061:1999)
Plastics - Unplasticized cellulose acetate - Determination of free acidity
(ISO 1061:1990)
ICS: 83.080.01
БДС EN ISO 1061:2001 (en) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС EN ISO 10618:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-08-01    ТК-81
Въглеродни влакна. Определяне характеристиките на опън на
влакна, импрегнирани със смола (ISO 10618:1999) (EN ISO
10618:2004)
Carbon fibre - Determination of tensile properties of resin-impregnated
yarn (ISO 10618:2004)
ICS: 59.100.20
Заменя: БДС EN ISO 10618:2000
БДС EN ISO 10618:2006 (en) 20 стр. - 36.00 лв.

БДС EN ISO 10724-1:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-10-01    ТК-81
Пластмаси. Леене под налягане на пробни тела от термореактивни
прахообразни компаунди (PMCs). Част 1: Общи принципи и
формуване на универсални пробни тела (ISO 10724-1:1998) (EN ISO
10724-1:2001)
Plastics - Injection moulding of test specimens of thermosetting powder
moulding compounds (PMCs) - Part 1: General principles and moulding
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of multipurpose test specimens (ISO 10724-1:1998)
ICS: 83.080.10
БДС EN ISO 10724-1:2003 (en) 17 стр. - 32.40 лв.

БДС EN ISO 10724-2:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-10-01    ТК-81
Пластмаси. Леене под налягане на пробни тела от термореактивни
прахообразни компаунди (PMCs). Част 2: Малки плочи (ISO
10724-2:1998) (EN ISO 10724-2:2000)
Plastics - Injection moulding of test specimens of thermosetting powder
moulding compounds (PMCs) - Part 2: Small plates (ISO 10724-2:1998)
ICS: 83.080.10
БДС EN ISO 10724-2:2003 (en) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС EN ISO 10874:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-02-13    ТК-81
Еластични, текстилни и ламинирани подови покрития.
Класификация (ISO 10874:2009) (EN ISO 10874:2012)
Resilient, textile and laminate floor coverings - Classification (ISO
10874:2009)
ICS: 97.150, 59.080.60
Заменя: БДС EN 685:2008
БДС EN ISO 10874:2012 (en) 11 стр. - 21.60 лв.

БДС EN ISO 10931:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-08-01    ТК-81
Пластмасови тръбопроводни системи за индустриално приложение.
Поли(винилиден флуорид) (PVDF). Изисквания за елементи и
системите (ISO 10931:2005) (EN ISO 10931:2005)
Plastics piping systems for industrial applications - Poly(vinylidene
fluoride) (PVDF) - Specifications for components and the system (ISO
10931:2005)
ICS: 23.040.01
Директива: 97/23/EC yes
БДС EN ISO 10931:2006 (en) 41 стр. - 75.60 лв.

БДС EN ISO 11070:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-12-01    ТК-81
Стерилни интравенозни въвеждащи катетри за еднократна
употреба (ISO 11070:1998) (EN ISO 11070:1999)
Sterile single-use intravascular catheter introducers (ISO 11070:1998)
ICS: 11.040.20
БДС EN ISO 11070:2003 (en) 28 стр. - 50.40 лв.

БДС EN ISO 1110:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-10-01    ТК-81
Пластмаси. Полиамиди. Ускорено кондициониране на пробни тела
(ISO 1110:1995) (EN ISO 1110:1997)
Plastics - Polyamides - Accelerated conditioning of test specimens (ISO
1110:1995)
ICS: 83.080.20
БДС EN ISO 1110:2003 (en) 5 стр. - 10.80 лв.

БДС EN ISO 11248:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-10-01    ТК-81
Пластмаси. Термореактивни материали за формуване. Оценка на
краткосрочната функционална годност при повишени температури
(ISO 11248:1993) (EN ISO 11248:1999)
Plastics - Thermosetting moulding materials - Evaluation of short-term
performance at elevated temperatures (ISO 11248:1993)
ICS: 83.080.01
БДС EN ISO 11248:2003 (en) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС EN ISO 11295:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-03-26    ТК-81
Ръководство за класификация и проектиране на пластмасови
тръбопроводни системи, използвани за ремонтиране (ISO
11295:2008) (EN ISO 11295:2010)
Classification and information on design of plastics piping systems used
for renovation (ISO 11295:2010)
ICS: 23.040.01
БДС EN ISO 11295:2010 (en) 38 стр. - 67.20 лв.

БДС EN ISO 11296-1:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-02-15    ТК-81
Пластмасови тръбопроводни системи за ремонтиране на подземни
безнапорни мрежи за отводняване и канализация. Част 1: Общи

положения (ISO 11296-1:2009) (EN ISO 11296-1:2011)
Plastics piping systems for renovation of underground non-pressure
drainage and sewerage networks - Part 1: General (ISO 11296-1:2009)
ICS: 93.030, 91.140.80, 23.040.45, 23.040.20
Заменя: БДС EN 13566-1:2003
БДС EN ISO 11296-1:2011 (en) 25 стр. - 45.60 лв.

БДС EN ISO 11296-3:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-02-18    ТК-81
Пластмасови тръбопроводни системи за ремонтиране на подземни
безнапорни мрежи за отпадъчни води и канализация. Част 3:
Облицоване с тръби откъм външната страна (ISO 11296-3:2009+Cor
1:2011) (EN ISO 11296-3:2011)
Plastics piping systems for renovation of underground non-pressure
drainage and sewerage networks - Part 3: Lining with close-fit pipes
(ISO 11296-3:2009+Cor 1:2011)
ICS: 93.030, 91.140.80, 23.040.45, 23.040.20
Заменя: БДС EN 13566-3:2003
БДС EN ISO 11296-3:2011 (en) 30 стр. - 55.20 лв.

БДС EN ISO 11296-4:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-02-18    ТК-81
Пластмасови тръбопроводни системи за ремонтиране на подземни
безнапорни мрежи за отводняване и канализация. Част 4:
Облицоване с втвърдени на място тръби (ISO 11296-4:2009,
коригирано издание 2010-06-01) (EN ISO 11296-4:2011)
Plastics piping systems for renovation of underground non-pressure
drainage and sewerage networks - Part 4: Lining with cured-in-place
pipes (ISO 11296-4:2009, corrected version 2010-06-01)
ICS: 93.030, 91.140.80, 23.040.45, 23.040.20
Заменя: БДС EN 13566-4:2003
БДС EN ISO 11296-4:2011 (en) 44 стр. - 75.60 лв.

БДС EN ISO 11296-7:2013
Статус: Действащ   Публикуван: 2013-03-20    ТК-81
Пластмасови тръбопроводни системи за ремонтиране на подземни
безнапорни мрежи за отводняване и канализация. Част 7:
Облицоване със спираловидно навити тръби (ISO 11296-7:2011)
(EN ISO 11296-7:2013)
Plastics piping systems for renovation of underground non-pressure
drainage and sewerage networks - Part 7: Lining with spirally-wound
pipes (ISO 11296-7:2011)
ICS: 93.030, 23.040.99, 23.040.45, 23.040.20
Заменя: БДС EN 13566-7:2008
БДС EN ISO 11296-7:2013 (en) 27 стр. - 50.40 лв.

БДС EN ISO 11297-1:2013
Статус: Действащ   Публикуван: 2013-06-03    ТК-81
Пластмасови тръбопроводни системи за възстановяване на
подземни напорни отводнителни и канализационни мрежи. Част 1:
Общи положения (ISO 11297-1:2013) (EN ISO 11297-1:2013)
Plastics piping systems for renovation of underground drainage and
sewerage networks under pressure - Part 1: General (ISO
11297-1:2013)
ICS: 93.030, 91.140.80, 23.060.01, 23.040.45, 23.040.20
БДС EN ISO 11297-1:2013 (en) 27 стр. - 50.40 лв.

БДС EN ISO 11297-3:2013
Статус: Действащ   Публикуван: 2013-07-30    ТК-81
Пластмасови тръбопроводни системи за възстановяване на
подземни напорни отводнителни и канализационни мрежи. Част 3:
Облицоване с тръби откъм външната страна (ISO 11297-3:2012) (EN
ISO 11297-3:2013)
Plastics piping systems for renovation of underground drainage and
sewerage networks under pressure - Part 3: Lining with close-fit pipes
(ISO 11297-3:2013)
ICS: 93.030, 91.140.80, 23.060.01, 23.040.45, 23.040.20
БДС EN ISO 11297-3:2013 (en) 26 стр. - 45.60 лв.

БДС EN ISO 11298-1:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-02-21    ТК-81
Пластмасови тръбопроводни системи за ремонтиране на подземни
мрежи за водоснабдяване. Част 1: Общи положения (ISO
11298-1:2010) (EN ISO 11298-1:2011)
Plastics piping systems for renovation of underground water supply
networks - Part 1: General (ISO 11298-1:2010)
ICS: 93.025, 23.040.45, 23.040.20
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Заменя: БДС EN 14409-1:2006
БДС EN ISO 11298-1:2011 (en) 26 стр. - 45.60 лв.

БДС EN ISO 11298-3:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-02-21    ТК-81
Пластмасови тръбопроводни системи за ремонтиране на подземни
мрежи за водоснабдяване. Част 3: Облицоване с тръби откъм
външната страна (ISO 11298-3:2010) (EN ISO 11298-3:2011)
Plastics piping systems for renovation of underground water supply
networks - Part 3: Lining with close-fit pipes (ISO 11298-3:2010)
ICS: 93.025, 23.040.45, 23.040.20
Заменя: БДС EN 14409-3:2006
БДС EN ISO 11298-3:2011 (en) 25 стр. - 45.60 лв.

БДС EN ISO 11299-1:2013
Статус: Действащ   Публикуван: 2013-03-20    ТК-81
Пластмасови тръбопроводни системи за ремонтиране на подземни
газоснабдителни мрежи. Част 1: Общи положения (ISO
11299-1:2011) (EN ISO 11299-1:2013)
Plastics piping systems for renovation of underground gas supply
networks - Part 1: General (ISO 11299-1:2011)
ICS: 75.200, 23.040.45, 23.040.20
Заменя: БДС EN 14408-1:2006
БДС EN ISO 11299-1:2013 (en) 25 стр. - 45.60 лв.

БДС EN ISO 11299-3:2013
Статус: Действащ   Публикуван: 2013-03-20    ТК-81
Пластмасови тръбопроводни системи за ремонтиране на подземни
газоснабдителни мрежи. Облицоване с тръби откъм външната
страна (ISO 11299-3:2011) (EN ISO 11299-3:2013)
Plastics piping systems for renovation of underground gas supply
networks - Part 3: Lining with close-fit pipes (ISO 11299-3:2011)
ICS: 75.200, 23.040.45, 23.040.20
Заменя: БДС EN 14408-3:2006
БДС EN ISO 11299-3:2013 (en) 24 стр. - 45.60 лв.

БДС EN ISO 1133:2002
Статус: Отменен   Публикуван: 2002-09-01    ТК-81
Пластмаси. Определяне индекса на стопилка по маса (MFR) и
индекса на стопилка по обем (MVR) на термопласти (ISO
1133:1997) (EN ISO 1133:1999)
Plastics - Determination of the melt mass-flow rate (MFR) and the melt
volume-flow rate (MVR) of thermoplastics (ISO 1133:1997)
ICS: 83.080.20
Заменен от: БДС EN ISO 1133:2006
Заменя: БДС ISO 1133:1995
БДС EN ISO 1133:2002 (bg) 17 стр. - 32.40 лв.

БДС EN ISO 1133:2006
Статус: Отменен   Публикуван: 2006-06-01    ТК-81
Пластмаси. Определяне индекса на стопилка по маса (MFR) и
индекса на стопилка по обем (MVR) на термопласти (ISO
1133:2005) (EN ISO 1133:2005)
Plastics - Determination of the melt mass-flow rate (MFR) and the melt
volume-flow rate (MVR) of thermoplastics (ISO 1133:2005)
ICS: 83.080.20
Заменен от: БДС EN ISO 1133-2:2012, БДС EN ISO 1133-1:2012
Заменя: БДС EN ISO 1133:2002
БДС EN ISO 1133:2006 (en) 23 стр. - 39.60 лв.

БДС EN ISO 1133-1:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-01-30    ТК-81
Пластмаси. Определяне индекса на стопилка по маса (MFR) и
индекса на стопилка по обем (MVR) на термопластични материали.
Част 1: Стандартен метод (ISO 1133-1:2011) (EN ISO 1133-1:2011)
Plastics - Determination of the melt mass-flow rate (MFR) and melt
volume-flow rate (MVR) of thermoplastics - Part 1: Standard method
(ISO 1133-1:2011)
ICS: 83.080.20
Заменя: БДС EN ISO 1133:2006
БДС EN ISO 1133-1:2012 (en) 34 стр. - 61.20 лв.

БДС EN ISO 1133-2:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-01-30    ТК-81
Пластмаси. Определяне индекса на стопилка по маса (MFR) и
индекса на стопилка по обем (MVR) на термопластични материали.
Част 2: Метод за изпитване на материали, чувствителни спрямо

зависимостта време-температура и/или влага (ISO 1133-2:2011) (EN
ISO 1133-2:2011)
Plastics - Determination of the melt mass-flow rate (MFR) and melt
volume-flow rate (MVR) of thermoplastics - Part 2: Method for materials
sensitive to time-temperature history and/or moisture (ISO
1133-2:2011)
ICS: 83.080.20
Заменя: БДС EN ISO 1133:2006
БДС EN ISO 1133-2:2012 (en) 26 стр. - 45.60 лв.

БДС EN ISO 11337:2004
Статус: Отменен   Публикуван: 2004-10-01    ТК-81
Пластмаси. Полиамиди. Определяне на е-капролактам и w-
лауролактам чрез газова хроматография (ISO 11337:2004) (EN ISO
11337:2004)
Plastics - Polyamides - Determination of e-caprolactam and w-
laurolactam by gas chromatography (ISO 11337:2004)
ICS: 83.080.20
Заменен от: БДС EN ISO 11337:2011
БДС EN ISO 11337:2004 (en) 18 стр. - 32.40 лв.

БДС EN ISO 11337:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-01-14    ТК-81
Пластмаси. Полиамиди. Определяне на е-капролактам и w-
лауролактам чрез газова хроматография (ISO 11337:2010) (EN ISO
11337:2010)
Plastics - Polyamides - Determination of e-caprolactam and w-
laurolactam by gas chromatography (ISO 11337:2010)
ICS: 83.080.20
Заменя: БДС EN ISO 11337:2004
БДС EN ISO 11337:2011 (en) 23 стр. - 39.60 лв.

БДС EN ISO 11357-1:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-10-01    ТК-81
Пластмаси. Диференциална сканираща калориметрия (DSC). Част
1: Общи принципи (ISO 11357-1:1997) (EN ISO 11357-1:1997)
Plastics - Differential scanning calorimetry (DSC) - Part 1: General
principles (ISO 11357-1:1997)
ICS: 83.080.01
Заменен от: БДС EN ISO 11357-1:2010
БДС EN ISO 11357-1:2003 (en) 17 стр. - 32.40 лв.

БДС EN ISO 11357-1:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-06-25    ТК-81
Пластмаси. Диференциална сканираща калориметрия (DSC). Част
1: Общи принципи (ISO 11357-1:2009) (EN ISO 11357-1:2009)
Plastics - Differential scanning calorimetry (DSC) - Part 1: General
principles (ISO 11357-1:2009)
ICS: 83.080.01
Заменя: БДС EN ISO 11357-1:2003
БДС EN ISO 11357-1:2010 (en) 41 стр. - 75.60 лв.

БДС EN ISO 11357-3:2013
Статус: Действащ   Публикуван: 2013-03-20    ТК-81
Пластмаси. Диференциална сканираща калориметрия (DSC). Част
3: Определяне на температура и енталпия на топене и
кристализация (EN ISO 11357-3:2013)
Plastics - Differential scanning calorimetry (DSC) - Part 3:
Determination of temperature and enthalpy of melting and
crystallization (ISO 11357-3:2011)
ICS: 83.080.01
БДС EN ISO 11357-3:2013 (en) 14 стр. - 25.20 лв.

БДС EN ISO 11357-4:2013
Статус: Действащ   Публикуван: 2013-04-22    ТК-81
Пластмаси. Диференциална сканираща калориметрия (DSC). Част
4: Определяне на специфичен топлинен капацитет (ISO
11357-4:2005) (EN ISO 11357-4:2013)
Plastics - Differential scanning calorimetry (DSC) - Part 4:
Determination of specific heat capacity (ISO 11357-4:2005)
ICS: 83.080.01
БДС EN ISO 11357-4:2013 (en) 19 стр. - 36.00 лв.

БДС EN ISO 11357-6:2013
Статус: Действащ   Публикуван: 2013-04-22    ТК-81
Пластмаси. Диференциална сканираща калориметрия (DSC). Част
6: Определяне на времето до началото на окисляване
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(изотермично OIT) и на температурата до началото на окисляване
(динамично OIT) (ISO 11357-6:2008) (EN ISO 11357-6:2013)
Plastics - Differential scanning calorimetry (DSC) - Part 6:
Determination of oxidation induction time (isothermal OIT) and
oxidation induction temperature (dynamic OIT) (ISO 11357-6:2008)
ICS: 83.080.01
БДС EN ISO 11357-6:2013 (en) 22 стр. - 39.60 лв.

БДС EN ISO 11357-7:2013
Статус: Действащ   Публикуван: 2013-03-20    ТК-81
Пластмаси. Диференциална сканираща калориметрия (DSC). Част
7: Определяне на кинетика на кристализация (ISO 11357-7:2002)
(EN ISO 11357-7:2013)
Plastics - Differential scanning calorimetry (DSC) - Part 7:
Determination of crystallization kinetics (ISO 11357-7:2002)
ICS: 83.080.01
БДС EN ISO 11357-7:2013 (en) 22 стр. - 39.60 лв.

БДС EN ISO 11358:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-12-01    ТК-81
Пластмаси. Термогравиметрия (TG) на полимери. Общи принципи
(ISO 11358:1997) (EN ISO 11358:1997)
Plastics - Thermogravimetry (TG) of polymers - General principles (ISO
11358:1997)
ICS: 83.080.01
БДС EN ISO 11358:2003 (en) 16 стр. - 28.80 лв.

БДС EN ISO 11376:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-08-01    ТК-81
Пластмаси. Епоксидни смоли и глицидилови естери. Определяне
съдържанието на неорганичен хлор (ISO 11376:1997) (EN ISO
11376:2001)
Plastics - Epoxy resins and glycidyl esters - Determination of inorganic
chlorine (ISO 11376:1997)
ICS: 83.080.10
БДС EN ISO 11376:2003 (en) 7 стр. - 14.40 лв.

БДС EN ISO 11401:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-08-01    ТК-81
Пластмаси. Фенолни смоли. Разделяне чрез течна хроматография
(ISO 11401:1998) (EN ISO 11401:1998)
Plastics - Phenolic resins - Separation by liquid chromatography (ISO
11401:1993)
ICS: 83.080.10
БДС EN ISO 11401:2003 (en) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС EN ISO 11402:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-08-01    ТК-81
Фенолни, амино и кондезационни смоли. Определяне
съдържанието на формалдехид (ISO 11402:2004) (EN ISO
11402:2005)
Phenolic, amino and condensation resins - Determination of free-
formaldehyde content (ISO 11402:2004)
ICS: 83.080.10
Заменя: БДС EN ISO 9020:2004
БДС EN ISO 11402:2006 (en) 21 стр. - 39.60 лв.

БДС EN ISO 11402:2006/AC:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-08-01    ТК-81
Фенолни, амино и кондезационни смоли. Определяне
съдържанието на формалдехид (ISO 11402:2004) (EN ISO
11402:2005/AC:2006)
Phenolic, amino and condensation resins - Determination of free-
formaldehyde content (ISO 11402:2004)
ICS: 83.080.10
БДС EN ISO 11402:2006/AC:2006 (en) 0 стр. - 0.00 лв.

БДС EN ISO 11403-1:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-06-01    ТК-81
Пластмаси. Получаване и представяне на сравними многоточкови
данни. Част 1: Механични свойства (ISO 11403-1:2001) (EN ISO
11403-1:2003)
Plastics - Acquisition and presentation of comparable multipoint data -
Part 1: Mechanical properties (ISO 11403-1:2001)
ICS: 83.080
БДС EN ISO 11403-1:2006 (bg) 21 стр. - 39.60 лв.

БДС EN ISO 11403-2:2004
Статус: Отменен   Публикуван: 2004-01-01    ТК-81
Пластмаси. Получаване и представяне на сравними многоточкови
данни. Част 2: Термични и технологични свойства (ISO
11403-2:1995) (EN ISO 11403-2:1999)
Plastics - Acquisition and presentation of comparable multipoint data -
Part 2: Thermal and processing properties (ISO 11403-2:1995)
ICS: 83.080
Заменен от: БДС EN ISO 11403-2:2006
БДС EN ISO 11403-2:2004 (en) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС EN ISO 11403-2:2006
Статус: Отменен   Публикуван: 2006-08-01    ТК-81
Пластмаси. Получаване и представяне на сравними многоточкови
данни. Част 2: Термични и технологични свойства (ISO
11403-2:2004) (EN ISO 11403-2:2004)
Plastics - Acquisition and presentation of comparable multipoint data -
Part 2: Thermal and processing properties (ISO 11403-2:2004)
ICS: 83.080.01
Заменен от: БДС EN ISO 11403-2:2012
Заменя: БДС EN ISO 11403-2:2004
БДС EN ISO 11403-2:2006 (bg) 14 стр. - 25.20 лв.

БДС EN ISO 11403-2:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-10-24    ТК-81
Пластмаси. Получаване и представяне на сравними многоточкови
данни. Част 2: Термични и технологични свойства (ISO
11403-2:2012) (EN ISO 11403-2:2012)
Plastics - Acquisition and presentation of comparable multipoint data -
Part 2: Thermal and processing properties (ISO 11403-2:2012)
ICS: 83.080.01
Заменя: БДС EN ISO 11403-2:2006
БДС EN ISO 11403-2:2012 (en) 18 стр. - 32.40 лв.

БДС EN ISO 11403-3:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-06-01    ТК-81
Пластмаси. Получаване и представяне на сравними многоточкови
данни. Част 3: Влияние на околната среда върху свойствата (ISO
11403-3:1999) (EN ISO 11403-3:2001)
Plastics - Acquisition and presentation of comparable multipoint data -
Part 3: Environmental influences on properties (ISO 11403-3:1999)
ICS: 83.080.10, 83.080.01
БДС EN ISO 11403-3:2006 (bg) 23 стр. - 39.60 лв.

БДС EN ISO 11409:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-08-01    ТК-81
Пластмаси. Фенолни смоли. Определяне топлината и
температурата на реакцията чрез диференциална сканираща
калориметрия (ISO 11409:1998) (EN ISO 11409:1998)
Plastics - Phenolic resins - Determination of heats and temperatures of
reaction by differential scanning calorimetry (ISO 11409:1993)
ICS: 83.080.10
БДС EN ISO 11409:2003 (en) 14 стр. - 25.20 лв.

БДС EN ISO 11468:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-10-01    ТК-81
Пластмаси. Подготовка на PVC пасти за изпитване. Метод с
дисолвър (ISO 11468:1997) (EN ISO 11468:1999)
Plastics - Preparation of PVC pastes for test purposes - Dissolver
method (ISO 11468:1997)
ICS: 83.080.20
БДС EN ISO 11468:2003 (en) 7 стр. - 14.40 лв.

БДС EN ISO 11469:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-12-01    ТК-81
Пластмаси. Обща идентификация и маркировка на продукти от
пластмасови материали (ISO 11469:2000) (EN ISO 11469:2000)
Plastics - Generic identification and marking of plastics products (ISO
11469:2000)
ICS: 83.080.01
БДС EN ISO 11469:2003 (en) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС EN ISO 11501:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-08-01    ТК-81
Пластмаси. Фолио и листове. Определяне промяната в размерите
при нагряване (ISO 11501:1995) (EN ISO 11501:2004)
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Plastics - Film and sheeting - Determination of dimensional change on
heating (ISO 11501:1995)
ICS: 83.140.10
Заменя: БДС ISO 11501:2003
БДС EN ISO 11501:2004 (bg) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС EN ISO 11502:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-06-01    ТК-81
Пластмаси. Фолиo и листов материал. Определяне устойчивостта
на слепване (блокинг) (ISO 11502:2005) (EN ISO 11502:2005)
Plastics - Film and sheeting - Determination of blocking resistance (ISO
11502:1995)
ICS: 83.140.10
Заменя: БДС 16545:1986, БДС 11841:1974
БДС EN ISO 11502:2006 (en) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС EN ISO 11542-1:2001
Статус: Действащ   Публикуван: 2001-11-01    ТК-81
Пластмаси. Свръхвисокомолекулен полиетилен (PE-UHMW) за
формуване и екструзия. Част 1: Система и принципи на означаване
(ISO 11542-1:2001) (EN ISO 11542-1:2001)
Plastics - Ultra-high-molecular-weight polyethylene (PE-UHMW)
moulding and extrusion materials - Part 1: Designation system and
basis for specifications (ISO 11542-1:2001)
ICS: 83.080.20
БДС EN ISO 11542-1:2001 (en) 15 стр. - 28.80 лв.

БДС EN ISO 11542-2:2001
Статус: Действащ   Публикуван: 2001-11-01    ТК-81
Пластмаси. Свръхвисокомолекулен полиетилен (PE-UHMW) за
формуване и екструзия. Част 2: Подготовка на пробни тела за
изпитване и определяне на свойствата (ISO 11542-2:1998) (EN ISO
11542-2:1998)
Plastics - Ultra-high-molecular-weight polyethylene (PE-UHMW)
moulding and extrusion materials - Part 2: Preparation of test
specimens and determination of properties (ISO 11542-2:1998)
ICS: 83.080.20
БДС EN ISO 11542-2:2001 (en) 21 стр. - 39.60 лв.

БДС EN ISO 1157:2001
Статус: Действащ   Публикуван: 2001-11-01    ТК-81
Пластмаси. Разредени разтвори на целулозен ацетат. Определяне
на вискозитетно число и вискозитетно отношение (ISO 1157:1990)
(EN ISO 1157:1999)
Plastics - Cellulose acetate in dilute solution - Determination of viscosity
number and viscosity ratio (ISO 1157:1990)
ICS: 83.080.01
БДС EN ISO 1157:2001 (en) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС EN ISO 1158:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-02-01    ТК-81
Пластмаси. Хомополимери и съполимери на винилхлорида.
Определяне съдържанието на хлор (ISO 1158:1998) (EN ISO
1158:1998)
Plastics - Vinyl chloride homopolymers and copolymers - Determination
of chlorine content (ISO 1158:1998)
ICS: 83.080
Заменя: БДС 10835:1983
БДС EN ISO 1158:2004 (en) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС EN ISO 1163-1:2001
Статус: Действащ   Публикуван: 2001-03-01    ТК-81
Пластмаси. Непластифициран поливинилхлорид (PVC-U) за
формуване и екструзия. Част 1: Система и принципи на означаване
(ISO 1163-1:1995) (EN ISO 1163-1:1999)
Plastics - Unplasticized poly(vinyl chloride) (PVC-U) moulding and
extrusion materials - Part 1: Designation system and basis for
specifications (ISO 1163-1:1995)
ICS: 83.080.20
БДС EN ISO 1163-1:2001 (en) 9 стр. - 18.00 лв.

БДС EN ISO 1163-2:2001
Статус: Действащ   Публикуван: 2001-03-01    ТК-81
Пластмаси. Непластифициран поливинилхлорид (PVC-U) за
формуване и екструзия. Част 2: Подготовка на пробни тела за
изпитване и определяне на свойствата (ISO 1163-2:1995) (EN ISO
1163-2:1999)

Plastics - Unplasticized poly(vinyl chloride) (PVC-U) moulding and
extrusion materials - Part 2: Preparation of test specimens and
determination of properties (ISO 1163-2:1995)
ICS: 83.080.20
БДС EN ISO 1163-2:2001 (en) 9 стр. - 18.00 лв.

БДС EN ISO 11667:2002
Статус: Действащ   Публикуван: 2002-09-01    ТК-81
Усилени с влакна пластмаси. Формовъчни компаунди и препрези.
Определяне съдържанието на смола, усилващи влакна и минерален
пълнител. Метод чрез разтваряне (ISO 11667:1997) (EN ISO
11667:1999)
Fibre-reinforced plastics - Moulding compounds and prepregs -
Determination of resin, reinforced-fibre and mineral-filler content -
Dissolution methods (ISO 11667:1997)
ICS: 83.120
БДС EN ISO 11667:2002 (bg) 16 стр. - 28.80 лв.

БДС EN ISO 1167-1:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-08-01    ТК-81
Пластмасови тръби, свързващи части и комплекти за пренос на
флуиди. Определяне устойчивостта на вътрешно налягане. Част 1:
Общ метод (ISO 1167-1:2006) (EN ISO 1167-1:2006)
Thermoplastics pipes, fittings and assemblies for the conveyance of
fluids - Determination of the resistance to internal pressure - Part 1:
General method (ISO 1167-1:2006)
ICS: 23.040.45, 23.040.20
Директива: 93/38/EEC no, 89/106/EEC no
Заменя: БДС EN 921:2004/AC:2004, БДС EN 921:2004
БДС EN ISO 1167-1:2006 (en) 14 стр. - 25.20 лв.
БДС EN ISO 1167-1:2006 (bg) 14 стр. - 25.20 лв.

БДС EN ISO 1167-2:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-08-01    ТК-81
Пластмасови тръби, свързващи части и комплекти за пренос на
флуиди. Определяне устойчивостта на вътрешно налягане. Част 2:
Подготвяне на пробни тела от тръби (ISO 1167-2:2006) (EN ISO
1167-2:2006)
Thermoplastics pipes, fittings and assemblies for the conveyance of
fluids - Determination of the resistance to internal pressure - Part 2:
Preparation of pipe test pieces (ISO 1167-2:2006)
ICS: 23.040.45, 23.040.20
Директива: 93/38/EEC no, 89/106/EEC no
Заменя: БДС EN 921:2004/AC:2004, БДС EN 921:2004
БДС EN ISO 1167-2:2006 (en) 9 стр. - 18.00 лв.
БДС EN ISO 1167-2:2006 (bg) 9 стр. - 18.00 лв.

БДС EN ISO 1167-3:2008
Статус: Действащ   Публикуван: 2008-01-21    ТК-81
Пластмасови тръби, свързващи части и комплекти за пренос на
флуиди. Определяне устойчивостта на вътрешно налягане. Част 3:
Подготвяне на елементи (ISO 1167-3:2007) (EN ISO 1167-3:2007)
Thermoplastics pipes, fittings and assemblies for the conveyance of
fluids - Determination of the resistance to internal pressure - Part 3:
Preparation of components (ISO 1167-3:2007)
ICS: 23.040.45, 23.040.20
Директива: 93/38/EEC no, 89/106/EEC no
Заменя: БДС EN 921:2004/AC:2004, БДС EN 921:2004
БДС EN ISO 1167-3:2008 (en) 17 стр. - 32.40 лв.
БДС EN ISO 1167-3:2008 (bg) 13 стр. - 25.20 лв.

БДС EN ISO 1167-4:2008
Статус: Действащ   Публикуван: 2008-01-21    ТК-81
Пластмасови тръби, свързващи части и комплекти за пренос на
флуиди. Определяне устойчивостта на вътрешно налягане. Част 4:
Подготвяне на комплекти (ISO 1167-4:2007) (EN ISO 1167-4:2007)
Thermoplastics pipes, fittings and assemblies for the conveyance of
fluids - Determination of the resistance to internal pressure - Part 4:
Preparation of assemblies (ISO 1167-4:2007)
ICS: 23.040.45, 23.040.20
Заменя: БДС EN 921:2004/AC:2004, БДС EN 921:2004
БДС EN ISO 1167-4:2008 (en) 14 стр. - 25.20 лв.
БДС EN ISO 1167-4:2008 (bg) 11 стр. - 21.60 лв.

БДС EN ISO 1172:2000
Статус: Действащ   Публикуван: 2000-10-01    ТК-81
Усилени със стъклени влакна пластмаси. Препрег, формовъчни
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състави и ламинати. Определяне съдържанието на стъклотекстил и
минерален пълнител. Методи с калциниране (ISO 1172:1996) (EN
ISO 1172:1998)
Textile-glass-reinforced plastics - Prepregs, moulding compounds and
laminates - Determination of the textile-glass and mineral-filler content
- Calcination methods (ISO 1172:1996)
ICS: 83.120
БДС EN ISO 1172:2000 (en) 13 стр. - 25.20 лв.

БДС EN ISO 1183-1:2007
Статус: Отменен   Публикуван: 2007-01-01    ТК-81
Пластмаси. Методи за определяне на плътността на неразпенени
пластмаси. Част 1: Имерсионен метод, пикнометричен метод с
течност и титриметричен метод (ISO 1183-1:2004) (EN ISO
1183-1:2004)
Plastics - Methods for determining the density of non-cellular plastics -
Part 1: Immersion method, liquid pyknometer method and titration
method (ISO 1183-1:2004)
ICS: 83.080.01
Заменен от: БДС EN ISO 1183-1:2013
Заменя: БДС ISO 1183:1995
БДС EN ISO 1183-1:2007 (bg) 14 стр. - 25.20 лв.

БДС EN ISO 1183-1:2013
Статус: Действащ   Публикуван: 2013-01-28    ТК-81
Пластмаси. Методи за определяне на плътността на неразпенени
пластмаси. Част 1: Имерсионен метод, пикнометричен метод с
течност и титриметричен метод (ISO 1183-1:2012) (EN ISO
1183-1:2012)
Plastics - Methods for determining the density of non-cellular plastics -
Part 1: Immersion method, liquid pyknometer method and titration
method (ISO 1183-1:2012)
ICS: 83.080.01
Заменя: БДС EN ISO 1183-1:2007
БДС EN ISO 1183-1:2013 (en) 19 стр. - 36.00 лв.

БДС EN ISO 1183-2:2007
Статус: Действащ   Публикуван: 2007-01-01    ТК-81
Пластмаси. Методи за определяне на плътността на неразпенени
пластмаси. Част 2: Метод с колона с градиент на плътността (ISO
1183-2:2004) (EN ISO 1183-2:2004)
Plastics - Methods for determining the density of non-cellular plastics -
Part 2: Density gradient column method (ISO 1183-2:2004)
ICS: 83.080.01
Заменя: БДС ISO 1183:1995
БДС EN ISO 1183-2:2007 (bg) 15 стр. - 28.80 лв.

БДС EN ISO 1183-3:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-01-01    ТК-81
Пластмаси. Методи за определяне плътността на неразпенени
пластмаси. Част 3: Газпикнометричен метод (ISO 1183-3:1999) (EN
ISO 1183-3:1999)
Plastics - Methods for determining the density of non-cellular plastics -
Part 3: Gas pyknometer method (ISO 1183-3:1999)
ICS: 83.080.10
БДС EN ISO 1183-3:2004 (en) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС EN ISO 11833-1:2008
Статус: Отменен   Публикуван: 2008-04-08    ТК-81
Пластмаси. Листове от непластифициран поли(винилхлорид).
Видове, размери и характеристики. Част 1: Листове с дебелина, не
по-малка от 1 mm (ISO 11833-1:2007) (EN ISO 11833-1:2007)
Plastics - Unplasticized poly(vinyl chloride) sheets - Types, dimensions
and characteristics - Part 1: Sheets of thickness not less than 1 mm
(ISO 11833-1:2007)
ICS: 83.140.10
Заменен от: БДС EN ISO 11833-1:2012
БДС EN ISO 11833-1:2008 (en) 21 стр. - 39.60 лв.

БДС EN ISO 11833-1:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-10-30    ТК-81
Пластмаси. Листове от непластифициран поли(винилхлорид).
Видове, размери и характеристики. Част 1: Листове с дебелина, не
по-малка от 1 mm (ISO 11833-1:2012) (EN ISO 11833-1:2012)
Plastics - Unplasticized poly(vinyl chloride) sheets - Types, dimensions
and characteristics - Part 1: Sheets of thickness not less than 1 mm
(ISO 11833-1:2012)

ICS: 83.140.10
Заменя: БДС EN ISO 11833-1:2008
БДС EN ISO 11833-1:2012 (en) 23 стр. - 39.60 лв.

БДС EN ISO 11833-2:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-06-01    ТК-81
Пластмаси. Листове от непластифициран поли(винилхлорид).
Видове, размери и характеристики. Част 2: Листове с дебелина по-
малка от 1 mm (ISO 11833-2:1998) (EN ISO 11833-2:2006)
Plastics - Unplasticized poly(vinyl chloride) sheets - Types, dimensions
and characteristics - Part 2: Sheets of thickness less than 1 mm (ISO
11833-2:1998)
ICS: 83.140.10
БДС EN ISO 11833-2:2006 (en) 11 стр. - 21.60 лв.

БДС EN ISO 119:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-02-01    ТК-81
Пластмаси. Фенолформалдехидни формувани продукти.
Определяне на свободни феноли. Йодометричен метод (ISO
119:1977) (EN ISO 119:1998)
Plastics - Phenol-formaldehyde mouldings - Determination of free
phenols - Iodometric method (ISO 119:1977)
ICS: 83.080.10
Заменя: БДС 5453:1974
БДС EN ISO 119:2004 (en) 9 стр. - 18.00 лв.

БДС EN ISO 11963:2000
Статус: Отменен   Публикуван: 2000-09-01    ТК-81
Пластмаси. Листове от поликарбонат. Типове, размери и
характеристики (ISO 11963:1995) (EN ISO 11963:1995)
Plastics - Polycarbonate sheets - Types, dimensions and characteristics
(ISO 11963:1995)
ICS: 83.140.10
Заменен от: БДС EN ISO 11963:2013
БДС EN ISO 11963:2000 (en) 14 стр. - 25.20 лв.

БДС EN ISO 11963:2013
Статус: Действащ   Публикуван: 2013-01-28    ТК-81
Пластмаси. Листове от поликарбонат. Видове, размери и
характеристики (ISO 11963:2012) (EN ISO 11963:2012)
Plastics - Polycarbonate sheets - Types, dimensions and characteristics
(ISO 11963:2012)
ICS: 83.140.10
Заменя: БДС EN ISO 11963:2000
БДС EN ISO 11963:2013 (en) 18 стр. - 32.40 лв.

БДС EN ISO 120:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-10-01    ТК-81
Пластмаси. Фенолформалдехидни формувани продукти.
Определяне на свободен амоняк и амониеви съединения.
Колориметричен сравнителен метод (ISO 120:1977) (EN ISO
120:1998)
Plastics - Phenol-formaldehyde mouldings - Determination of free
ammonia and ammonium compounds - Colorimetric comparison
method (ISO 120:1977)
ICS: 83.080.10
БДС EN ISO 120:2003 (en) 5 стр. - 10.80 лв.

БДС EN ISO 12017:2001
Статус: Действащ   Публикуван: 2001-11-01    ТК-81
Пластмаси. Оребрени дву- и три-слойни профилни листове от
полиметилметакрилат. Методи за изпитване (ISO 12017:1995) (EN
ISO 12017:1996)
Plastics - Poly(methyl methacrylate) double- and triple-skin sheets -
Test methods (ISO 12017:1995)
ICS: 83.140.10
БДС EN ISO 12017:2001 (en) 18 стр. - 32.40 лв.

БДС EN ISO 12058-1:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-02-01    ТК-81
Пластмаси. Определяне на вискозитета с вискозиметър с падащо
топче. Част 1: Метод на Hoppler (ISO 12058-1:1997) (EN ISO
12058-1:2002)
Plastics - Determination of viscosity using a falling-ball viscometer - Part
1: Inclined-tube method (ISO 12058-1:1997)
ICS: 83.080.01
Заменя: БДС EN ISO 9371:2003, БДС 15654:1983
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БДС EN ISO 12058-1:2004 (en) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС EN ISO 12058-1:2004/AC:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-10-01    ТК-81
Пластмаси. Определяне на вискозитета с вискозиметър с падащо
топче. Част 1: Метод на Hoppler (ISO 12058-1:1997) (EN ISO
12058-1:2002/AC:2004)
Plastics - Determination of viscosity using a falling-ball viscometer - Part
1: Inclined-tube method (ISO 12058-1:1997)
ICS: 83.080.01
БДС EN ISO 12058-1:2004/AC:2004 (en) 0 стр. - 0.00 лв.
БДС EN ISO 12058-1:2004/AC:2004 (bg) 0 стр. - 0.00 лв.

БДС EN ISO 12058-1:2004+AC:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-02-01    ТК-81
Пластмаси. Определяне на вискозитета с вискозиметър с падащо
топче. Част 1: Метод на Hoppler (ISO 12058-1:1997) (EN ISO
12058-1:2002/AC:2004; EN ISO 12058-1:2002)
Plastics - Determination of viscosity using a falling-ball viscometer - Part
1: Inclined-tube method (ISO 12058-1:1997)
ICS: 83.080.01
Заменя: БДС EN ISO 9371:2003, БДС 15654:1983
БДС EN ISO 12058-1:2004+AC:2006 (bg) 11 стр. - 21.60 лв.

БДС EN ISO 12086-1:2001
Статус: Отменен   Публикуван: 2001-03-01    ТК-81
Пластмаси. Флуорполимерни дисперсии и материали за формуване
и екструзия. Част 1: Система и принципи на означаване (ISO
12086-1:1995) (EN ISO 12086-1:1999)
Plastics - Fluoropolymer dispersions and moulding and extrusion
materials - Part 1: Designation system and basis for specifications (ISO
12086-1:1995)
ICS: 83.080.20
Заменен от: БДС EN ISO 12086-1:2006
БДС EN ISO 12086-1:2001 (en) 31 стр. - 55.20 лв.

БДС EN ISO 12086-1:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-06-01    ТК-81
Пластмаси. Флуорполимерни дисперсии и материали за формуване
и екструзия. Част 1: Система и принципи на означаване (ISO
12086-1:2006) (EN ISO 12086-1:2006)
Plastics - Fluoropolymer dispersions and moulding and extrusion
materials - Part 1: Designation system and basis for specifications (ISO
12086-1:2006)
ICS: 83.080.20
Заменя: БДС EN ISO 12086-1:2001
БДС EN ISO 12086-1:2006 (en) 39 стр. - 67.20 лв.

БДС EN ISO 12086-2:2001
Статус: Отменен   Публикуван: 2001-03-01    ТК-81
Пластмаси. Флуорполимерни дисперсии и материали за формуване
и екструзия. Част 2: Подготовка на пробни тела за изпитване и
определяне на свойствата (ISO 12086-2:1995) (EN ISO
12086-2:1999)
Plastics - Fluoropolymer dispersions and moulding and extrusion
materials - Part 2: Preparation of test specimens and determination of
properties (ISO 12086-2:1995)
ICS: 83.080.20
Заменен от: БДС EN ISO 12086-2:2006
БДС EN ISO 12086-2:2001 (en) 51 стр. - 97.20 лв.

БДС EN ISO 12086-2:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-06-01    ТК-81
Пластмаси. Флуорполимерни дисперсии и материали за формуване
и екструзия. Част 2: Подготовка на пробни тела за изпитване и
определяне на свойствата (ISO 12086-2:2006) (EN ISO
12086-2:2006)
Plastics - Fluoropolymer dispersions and moulding and extrusion
materials - Part 2: Preparation of test specimens and determination of
properties (ISO 12086-2:2006)
ICS: 83.080.20
Заменя: БДС EN ISO 12086-2:2001
БДС EN ISO 12086-2:2006 (en) 53 стр. - 97.20 лв.

БДС EN ISO 12114:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-09-01    ТК-81
Усилени с влакна пластмаси. Термореактивни формовъчни

компаунди и препрези. Определяне на характеристиките при
втвърдяване (ISO 12114:1997) (EN ISO 12114:1997)
Fibre-reinforced plastics - Thermosetting moulding compounds and
prepregs - Determination of cure characteristics (ISO 12114:1997)
ICS: 83.120
БДС EN ISO 12114:2003 (bg) 18 стр. - 32.40 лв.

БДС EN ISO 12115:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-05-01    ТК-81
Усилени с влакна пластмаси. Термореактивни формовъчни
компаунди и препрези. Определяне течливост, узряване и
продължителност на съхранение (ISO 12115:1997) (EN ISO
12115:1997)
Fibre-reinforced plastics - Thermosetting moulding compounds and
prepregs - Determination of flowability, maturation and shelf life (ISO
12115:1997)
ICS: 83.120
БДС EN ISO 12115:2004 (en) 16 стр. - 28.80 лв.

БДС EN ISO 12162:2002
Статус: Отменен   Публикуван: 2002-07-01    ТК-81
Термопластични материали за напорни тръби и свързващи части.
Класификация и означение. Коефициент на сигурност (при
проектиране) (ISO 12162:1995) (EN ISO 12162:1995)
Thermoplastics materials for pipes and fittings for pressure applications
- Classification and designation - Overall service (design) coefficient
(ISO 12162:1995)
ICS: 23.040.45, 23.040.20
Директива: 89/106/EEC no
Заменен от: БДС EN ISO 12162:2010
БДС EN ISO 12162:2002 (bg) 9 стр. - 18.00 лв.

БДС EN ISO 12162:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-03-31    ТК-81
Термопластични материали за напорни тръби и свързващи части.
Класификация, коефициент на сигурност при проектиране и
означение (ISO 12162:2009) (EN ISO 12162:2009)
Thermoplastics materials for pipes and fittings for pressure applications
- Classification, designation and design coefficient (ISO 12162:2009)
ICS: 23.040.45, 23.040.20
Директива: 89/106/EEC no
Заменя: БДС EN ISO 12162:2002
БДС EN ISO 12162:2010 (en) 17 стр. - 32.40 лв.

БДС EN ISO 1264:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-02-01    ТК-81
Пластмаси. Хомополимерни и съполимерни смоли на винилхлорида.
Определяне pH на воден извлек (ISO 1264:1980) (EN ISO
1264:1997)
Plastics - Homopolymer and copolymer resins of vinyl chloride -
Determination of pH of aqueous extract (ISO 1264:1980)
ICS: 83.080.20
Заменя: БДС 15656:1983
БДС EN ISO 1264:2004 (en) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС EN ISO 1265:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-05-01    ТК-81
Пластмаси. Поливинилхлорид. Определяне броя на онечистванията
и страничните частици (ISO 1265:1979) (EN ISO 1265:1997)
Plastics - Polyvinyl chloride resins - Determination of number of
impurities and foreign particles (ISO 1265:1979)
ICS: 83.080.20
Заменен от: БДС EN ISO 1265:2007
Заменя: БДС 9710:1981
БДС EN ISO 1265:2003 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС EN ISO 1265:2007
Статус: Действащ   Публикуван: 2007-06-01    ТК-81
Пластмаси. Поливинилхлорид. Определяне броя на онечистванията
и страничните частици (ISO 1265:2007) (EN ISO 1265:2007)
Plastics - Poly(vinyl chloride) resins - Determination of number of
impurities and foreign particles (ISO 1265:2007)
ICS: 83.080.20
Заменя: БДС EN ISO 1265:2003
БДС EN ISO 1265:2007 (en) 14 стр. - 25.20 лв.

БДС EN ISO 1269:2007
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Статус: Действащ   Публикуван: 2007-06-01    ТК-81
Пластмаси. Хомополимерни и съполимерни смоли на винилхлорида.
Определяне на летливи вещества (включително вода) (ISO
1269:2006) (EN ISO 1269:2006)
Plastics - Homopolymer and copolymer resins of vinyl chloride -
Determination of volatile matter (including water) (ISO 1269:2006)
ICS: 83.080.20
БДС EN ISO 1269:2007 (en) 9 стр. - 18.00 лв.

БДС EN ISO 13000-1:2001
Статус: Отменен   Публикуван: 2001-03-01    ТК-81
Пластмаси. Полуготови продукти от политетрафлуоретилен (PTFE).
Част 1: Изисквания и означаване (ISO 13000-1:1997) (EN ISO
13000-1:1997)
Plastics - Polytetrafluoroethylene (PTFE) semi-finished products - Part
1: Requirements and designation (ISO 13000-1:1997)
ICS: 83.140.10
Заменен от: БДС EN ISO 13000-1:2006
БДС EN ISO 13000-1:2001 (en) 14 стр. - 25.20 лв.

БДС EN ISO 13000-1:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-06-01    ТК-81
Пластмаси. Полуготови продукти от политетрафлуоретилен (PTFE).
Част 1: Изисквания и означаване (ISO 13000-1:2005) (EN ISO
13000-1:2005)
Plastics - Polytetrafluoroethylene (PTFE) semi-finished products - Part
1: Requirements and designation (ISO 13000-1:2005)
ICS: 83.140.01
Заменя: БДС EN ISO 13000-1:2001
БДС EN ISO 13000-1:2006 (en) 19 стр. - 36.00 лв.

БДС EN ISO 13000-2:2001
Статус: Отменен   Публикуван: 2001-03-01    ТК-81
Пластмаси. Полуготови продукти от политетрафлуоретилен (PTFE).
Част 2: Подготовка на пробни тела и определяне на свойствата
(ISO 13000-2:1997) (EN ISO 13000-2:1997)
Plastics - Polytetrafluoroethylene (PTFE) semi-finished products - Part
2: Preparation of specimens and determination of properties (ISO
13000-2:1997)
ICS: 83.140.10
Заменен от: БДС EN ISO 13000-2:2006
БДС EN ISO 13000-2:2001 (en) 15 стр. - 28.80 лв.

БДС EN ISO 13000-2:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-06-01    ТК-81
Пластмаси. Полуготови продукти от политетрафлуоретилен (PTFE).
Част 2: Подготовка на пробни тела за изпитване и определяне на
свойствата (ISO 13000-2:2005) (EN ISO 13000-2:2005)
Plastics - Polytetrafluoroethylene (PTFE) semi-finished products - Part
2: Preparation of test specimens and determination of properties (ISO
13000-2:2005)
ICS: 83.140.01
Заменя: БДС EN ISO 13000-2:2001
БДС EN ISO 13000-2:2006 (en) 19 стр. - 36.00 лв.

БДС EN ISO 13229:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-01-10    ТК-81
Термопластични тръбопроводни системи за безнапорни
приложения. Тръби и свързващи части от непластифициран
поливинилхлорид (PVC-U). Определяне на вискозитетно число и
изчисляване на К-стойност (ISO 13229:2010) (EN ISO 13229:2011)
Thermoplastics piping systems for non-pressure applications -
Unplasticized poly(vinyl chloride) (PVC-U) pipes and fittings -
Determination of the viscosity number and K-value (ISO 13229:2010)
ICS: 91.140.80, 23.040.20
Заменя: БДС EN 922:2005
БДС EN ISO 13229:2012 (en) 13 стр. - 25.20 лв.

БДС EN ISO 13260:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-01-10    ТК-81
Teрмопластични тръбопроводни системи за безнапорно
отводняване и канализация. Метод за изпитване на устойчивост на
комбинирано въздействие на циклично изменение на
температурата и външно натоварване (ISO 13260:2010) (EN ISO
13260:2011)
Thermoplastics piping systems for non-pressure underground drainage
and sewerage - Test method for resistance to combined temperature

cycling and external loading (ISO 13260:2010)
ICS: 93.030, 91.140.80, 23.040.45, 23.040.20
Заменя: БДС EN 1437:2006
БДС EN ISO 13260:2012 (en) 21 стр. - 39.60 лв.

БДС EN ISO 13468-1:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-02-01    ТК-81
Пластмаси. Определяне на общата светопропускливост на
прозрачни материали. Част 1: Еднолъчев уред (ISO 13468-1:1996)
(EN ISO 13468-1:1996)
Plastics - Determination of total luminous transmittance of transparent
materials - Part 1: Single-beam instrument (ISO 13468-1:1996)
ICS: 83.080.01
Заменя: БДС 14746:1979
БДС EN ISO 13468-1:2004 (en) 13 стр. - 25.20 лв.

БДС EN ISO 13468-2:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-08-01    ТК-81
Пластмаси. Определяне на общата светопропускливост на
прозрачни материали. Част 2: Двулъчев уред (ISO 13468-2:1996)
(EN ISO 13468-2:2006)
Plastics - Determination of the total luminous transmittance of
transparent materials - Part 2: Double-beam instrument (ISO
13468-2:1999)
ICS: 83.080.01
БДС EN ISO 13468-2:2006 (en) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС EN ISO 13477:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-01-27    ТК-81
Термопластични тръби за транспорт на флуиди. Определяне
устойчивостта на бързо разпространяване на пукнатини (RCP).
Лабораторно стационарно изпитване (S4 изпитване) (ISO
13477:2008) (EN ISO 13477:2008)
Thermoplastics pipes for the conveyance of fluids - Determination of
resistance to rapid crack propagation (RCP) - Small-scale steady-state
test (S4 test) (ISO 13477:2008)
ICS: 23.040.20
Заменя: БДС ISO 13477:2003
БДС EN ISO 13477:2009 (en) 24 стр. - 45.60 лв.

БДС EN ISO 13478:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-02-01    ТК-81
Термопластични тръби за транспорт на флуиди. Определяне
устойчивостта на бързо разпространяване на пукнатини (RCP).
Изпитване в естествена големина (FST) (ISO 13478:1997) (EN ISO
13478:1997)
Thermoplastics pipes for the conveyance of fluids - Determination of
resistance to rapid crack propagation (RCP) - Full-scale test (FST) (ISO
13478:1997)
ICS: 23.040.20
Директива: 89/106/EEC no
Заменен от: БДС EN ISO 13478:2008
БДС EN ISO 13478:2003 (bg) 15 стр. - 28.80 лв.

БДС EN ISO 13478:2008
Статус: Действащ   Публикуван: 2008-01-21    ТК-81
Термопластични тръби за пренос на флуиди. Определяне
устойчивостта на бързо разпространяване на пукнатини (RCP).
Изпитване в естествена големина (FST) (ISO 13478:2007) (EN ISO
13478:2007)
Thermoplastics pipes for the conveyance of fluids - Determination of
resistance to rapid crack propagation (RCP) - Full-scale test (FST) (ISO
13478:2007)
ICS: 23.040.20
Директива: 89/106/EEC no
Заменя: БДС EN ISO 13478:2003
БДС EN ISO 13478:2008 (en) 23 стр. - 39.60 лв.

БДС EN ISO 13479:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-03-01    ТК-81
Полиолефинови тръби за транспорт на флуиди. Определяне
устойчивостта за разпространение на пукнатини. Метод за
изпитване на бавно разпространение на пукнатини в тръби с нарез
(изпитване с нарез) (ISO 13479:1997) (EN ISO 13479:1997)
Polyolefin pipes for the conveyance of fluids - Determination of
resistance to crack propagation - Test method for slow crack growth on
notched pipes (notch test) (ISO 13479:1997)
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ICS: 23.040.20
Директива: 89/106/EEC no
Заменен от: БДС EN ISO 13479:2009
БДС EN ISO 13479:2003 (bg) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС EN ISO 13479:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-10-12    ТК-81
Полиолефинови тръби за пренос на флуиди. Определяне
устойчивостта за разпространение на пукнатини. Метод за
изпитване на бавно разпространение на пукнатини в тръби с нарез 
(ISO 13479:2009) (EN ISO 13479:2009)
Polyolefin pipes for the conveyance of fluids - Determination of
resistance to crack propagation - Test method for slow crack growth on
notched pipes (ISO 13479:2009)
ICS: 23.040.20
Директива: 89/106/EEC no
Заменя: БДС EN ISO 13479:2003
БДС EN ISO 13479:2009 (en) 17 стр. - 32.40 лв.
БДС EN ISO 13479:2009 (bg) 13 стр. - 25.20 лв.

БДС EN ISO 13760:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-01-01    ТК-81
Пластмасови тръби за транспорт на флуиди под налягане. Правило
на Miner. Изчислителен метод за натрупваща се повреда (ISO
13760:1998) (EN ISO 13760:1998)
Plastics pipes for the conveyance of fluids under pressure - Miner''s rule
- Calculation method for cumulative damage (ISO 13760:1998)
ICS: 23.040
Директива: 89/106/EEC no
БДС EN ISO 13760:2004 (en) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС EN ISO 13783:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-01-01    ТК-81
Пластмасови тръбопроводни системи. Устойчиви на осево
натоварване двойно муфирани съединения от непластифициран
поли(винилхлорид) (PVC-U). Метод за изпитване херметичност и
якост при огъване и вътрешно налягане (ISO 13783:1997) (EN ISO
13783:1997)
Plastics piping systems - Unplasticized poly(vinyl chloride) (PVC-U) end-
load-bearing double socket joints - Test method for leaktightness and
strength while subjected to bending and internal pressure (ISO
13783:1997)
ICS: 23.040.60
Директива: 89/106/EEC no
БДС EN ISO 13783:2004 (en) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС EN ISO 13802:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-06-01    ТК-81
Пластмаси. Проверка на махалото на машини за изпитване на якост
на удар. Изпитване на якост на удар по Charpy, по Izod и при опън
(ISO 13802:1999, включително поправка 1:2000) (EN ISO
13802:2006)
Plastics - Verification of pendulum impact-testing machines - Charpy,
Izod and tensile impact-testing (ISO 13802:1999, including
Corrigendum 1:2000)
ICS: 83.200
БДС EN ISO 13802:2006 (en) 43 стр. - 75.60 лв.

БДС EN ISO 13844:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-01-01    ТК-81
Пластмасови тръбопроводни системи. Муфи за съединения с
еластомерен уплътнителен пръстен от непластифициран
поли(винилхлорид) (PVC-U) за използване с тръби от PVC-U. Метод
за изпитване на херметичност при отрицателно налягане (ISO
13844:2000) (EN ISO 13844:2000)
Plastics piping systems - Elastomeric-sealing-ring-type socket joints of
unplasticized poly(vinyl chloride) (PVC-U) for use with PVC-U pipes -
Test method for leaktightness under negative pressure (ISO
13844:2000)
ICS: 23.040.60
Директива: 89/106/EEC no
БДС EN ISO 13844:2004 (en) 11 стр. - 21.60 лв.

БДС EN ISO 13845:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-01-01    ТК-81
Пластмасови тръбопроводни системи. Муфи за съединения с
еластомерен уплътнителен пръстен за използване с тръби от

непластифициран поли(винилхлорид) (PVC-U). Метод за изпитване
за херметичност под вътрешно налягане и ъглово огъване (ISO
13845:2000) (EN ISO 13845:2000)
Plastics piping systems - Elastomeric-sealing-ring-type socket for use
with unplasticized poly(vinyl chloride) (PVC-U) pipes - Test method for
leaktightness under internal pressure and with angular deflection (ISO
13845:2000)
ICS: 23.040.60
Директива: 89/106/EEC no
БДС EN ISO 13845:2004 (en) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС EN ISO 13846:2005
Статус: Действащ   Публикуван: 2005-08-01    ТК-81
Пластмасови тръбопроводни системи. Устойчиви и неустойчиви на
аксиално натоварване комплекти и съединения за термопластични
напорни тръбопроводи. Метод за изпитване на дълготрайна
херметичност при вътрешно хидростатично налягане (ISO
13846:2000) (EN ISO 13846:2000)
Plastics piping systems - End-load-bearing and non-end-load-bearing
assemblies and joints for thermoplastics pressure piping - Test method
for long-term leaktightness under internal water pressure (ISO
13846:2000)
ICS: 23.040.60
Директива: 89/106/EEC no
БДС EN ISO 13846:2005 (bg) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС EN ISO 13927:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-10-01    ТК-81
Пластмаси. Опростено определяне на отделената топлина чрез
конусен източник на топлина и термоелектрически детектор (ISO
13927:2001) (EN ISO 13927:2003)
Plastics - Simple heat release test using a conical radiant heater and a
thermopile detector (ISO 13927:2001)
ICS: 83.080.01
Директива: 89/106/EEC no
БДС EN ISO 13927:2003 (en) 21 стр. - 39.60 лв.

БДС EN ISO 13967:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-03-26    ТК-81
Термопластични свързващи части. Определяне на напречна
коравина (ISO 13967:2009) (EN ISO 13967:2009)
Thermoplastics fittings - Determination of ring stiffness (ISO
13967:2009)
ICS: 23.040.45
БДС EN ISO 13967:2010 (en) 23 стр. - 39.60 лв.
БДС EN ISO 13967:2010 (bg) 18 стр. - 32.40 лв.

БДС EN ISO 13968:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-01-27    ТК-81
Пластмасови тръбопроводни и канализационни системи.
Термопластични тръби. Определяне на напречна гъвкавост (ISO
13968:2008) (EN ISO 13968:2008)
Plastics piping and ducting systems - Thermoplastics pipes -
Determination of ring flexibility (ISO 13968:2008)
ICS: 23.040.20
Директива: 93/38/EEC no
Заменя: БДС EN 1446:2003
БДС EN ISO 13968:2009 (en) 13 стр. - 25.20 лв.
БДС EN ISO 13968:2009 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС EN ISO 14126:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-05-01    ТК-81
Усилени с влакна полимерни композити. Определяне на якостните
свойства по посока на усилването (ISO 14126:1999) (EN ISO
14126:1999)
Fibre-reinforced plastic composites - Determination of compressive
properties in the in-plane direction (ISO 14126:1999)
ICS: 83.120
БДС EN ISO 14126:2004 (bg) 28 стр. - 50.40 лв.

БДС EN ISO 14126:2004/AC:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-05-01    ТК-81
Усилени с влакна полимерни композити. Определяне на якостните
свойства по посока на усилването (ISO 14126:1999) (EN ISO
14126:1999/AC:2002)
Fibre-reinforced plastic composites - Determination of compressive
properties in the in-plane direction (ISO 14126:1999/Cor.1:2001)

2.414



ICS: 83.120
БДС EN ISO 14126:2004/AC:2004 (bg) 0 стр. - 0.00 лв.

БДС EN ISO 14129:2007
Статус: Действащ   Публикуван: 2007-06-01    ТК-81
Усилени с влакна пластмасови композити. Определяне на
характеристиката напрежение на срязване/деформация на
срязване в равнината, включително и модул на срязване и якост на
срязване чрез метод за изпитване на опън при ± 45° (ISO
14129:1997) (EN ISO 14129:1997)
Fibre-reinforced plastic composites - Determination of the in-plane
shear stress/shear strain response, including the in-plane shear
modulus and strength, by the +/- 45° tension test method (ISO
14129:1997)
ICS: 83.140.20, 83.120
БДС EN ISO 14129:2007 (en) 18 стр. - 32.40 лв.

БДС EN ISO 14130:2007
Статус: Действащ   Публикуван: 2007-06-01    ТК-81
Усилени с влакна пластмасови композити. Определяне на общото
междуслойно напрежение на приплъзване чрез метод на
натоварване при късо междуопорно разстояние (ISO 14130:1997)
(EN ISO 14130:1997)
Fibre-reinforced plastic composites - Determination of apparent
interlaminar shear strength by short-beam method (ISO 14130:1997)
ICS: 83.120
Директива: 2008/68/EC no
БДС EN ISO 14130:2007 (en) 15 стр. - 28.80 лв.

БДС EN ISO 1452-1:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-05-19    ТК-81
Пластмасови тръбопроводни системи за водоснабдяване и за
подземни и надземни отводнителни и канализационни напорни
системи. Непластифициран поли(винилхлорид) (PVC-U). Част 1:
Общи положения (ISO 1452-1:2009) (EN ISO 1452-1:2009)
Plastics piping systems for water supply and for buried and above-
ground drainage and sewerage under pressure - Unplasticized
poly(vinyl chloride) (PVC-U) - Part 1: General (ISO 1452-1:2009)
ICS: 93.025, 91.140.60, 23.040.45, 23.040.20
Заменя: БДС EN 1456-1:2005, БДС EN 1452-1:2004
БДС EN ISO 1452-1:2010 (bg) 18 стр. - 32.40 лв.

БДС EN ISO 1452-2:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-05-19    ТК-81
Пластмасови тръбопроводни системи за водоснабдяване и за
подземни и надземни отводнителни и канализационни напорни
системи. Непластифициран поли(винилхлорид) (PVC-U). Част 2:
Тръби (ISO 1452-2:2009) (EN ISO 1452-2:2009)
Plastics piping systems for water supply and for buried and above-
ground drainage and sewerage under pressure - Unplasticized
poly(vinyl chloride) (PVC-U) - Part 2: Pipes (ISO 1452-2:2009)
ICS: 93.025, 91.140.60, 23.040.45, 23.040.20
Заменя: БДС EN 1456-1:2005, БДС EN 1452-2:2004
БДС EN ISO 1452-2:2010 (bg) 30 стр. - 55.20 лв.

БДС EN ISO 1452-3:2010
Статус: Отменен   Публикуван: 2010-05-27    ТК-81
Пластмасови тръбопроводни системи за водоснабдяване и за
подземни и надземни отводнителни и канализационни напорни
системи. Непластифициран поли(винилхлорид) (PVC-U). Част 3:
Свързващи части (ISO 1452-3:2009) (EN ISO 1452-3:2009)
Plastics piping systems for water supply and for buried and above-
ground drainage and sewerage under pressure - Unplasticized
poly(vinyl chloride) (PVC-U) - Part 3: Fittings (ISO 1452-3:2009)
ICS: 93.025, 91.140.60, 23.040.45, 23.040.20
Заменен от: БДС EN ISO 1452-3:2011
Заменя: БДС EN 1456-1:2005, БДС EN 1452-3:2004
БДС EN ISO 1452-3:2010 (bg) 46 стр. - 84.00 лв.

БДС EN ISO 1452-3:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-08-19    ТК-81
Пластмасови тръбопроводни системи за водоснабдяване и за
подземни и надземни отводнителни и канализационни напорни
системи. Непластифициран поли(винилхлорид) (PVC-U). Част 3:
Свързващи части (ISO 1452-3:2009, коригирано издание
2010-03-01) (EN ISO 1452-3:2010)
Plastics piping systems for water supply and for buried and above-

ground drainage and sewerage under pressure - Unplasticized
poly(vinyl chloride) (PVC-U) - Part 3: Fittings (ISO 1452-3:2009,
corrected version 2010-03-01)
ICS: 93.025, 91.140.60, 23.040.45, 23.040.20
Заменя: БДС EN ISO 1452-3:2010
БДС EN ISO 1452-3:2011 (bg) 46 стр. - 84.00 лв.

БДС EN ISO 1452-4:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-06-15    ТК-81
Пластмасови тръбопроводни системи за водоснабдяване и за
подземни и надземни отводнителни и канализационни напорни
системи. Непластифициран поли(винилхлорид) (РVС-U). Част 4:
Вентили (ISO 1452-4:2009) (EN ISO 1452-4:2009)
Plastics piping systems for water supply and for buried and above-
ground drainage and sewerage under pressure - Unplasticized
poly(vinyl chloride) (PVC-U) - Part 4: Valves (ISO 1452-4:2009)
ICS: 93.025, 91.140.60, 23.040.45, 23.040.20
Заменя: БДС EN 1456-1:2005, БДС EN 1452-4:2004
БДС EN ISO 1452-4:2010 (bg) 17 стр. - 32.40 лв.

БДС EN ISO 1452-5:2010
Статус: Отменен   Публикуван: 2010-06-15    ТК-81
Пластмасови тръбопроводни системи за водоснабдяване и за
подземни и надземни отводнителни и канализационни напорни
системи. Непластифициран поли(винилхлорид) (РVС-U). Част 5:
Пригодност за използване по предназначение на системата (ISO
1452-5:2009) (EN ISO 1452-5:2009)
Plastics piping systems for water supply and for buried and above-
ground drainage and sewerage under pressure - Unplasticized
poly(vinyl chloride) (PVC-U) - Part 5: Fitness for purpose of the system
(ISO 1452-5:2009)
ICS: 93.025, 91.140.60, 23.040.45, 23.040.20
Заменен от: БДС EN ISO 1452-5:2011
Заменя: БДС EN 1456-1:2005, БДС EN 1452-5:2004
БДС EN ISO 1452-5:2010 (bg) 20 стр. - 36.00 лв.

БДС EN ISO 1452-5:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-08-19    ТК-81
Пластмасови тръбопроводни системи за водоснабдяване и за
подземни и надземни отводнителни и канализационни напорни
системи. Непластифициран поли(винилхлорид) (РVС-U). Част 5:
Пригодност за използване по предназначение на системата (ISO
1452-5:2009, коригирано издание 2010-03-01) (EN ISO 1452-5:2010)
Plastics piping systems for water supply and for buried and above-
ground drainage and sewerage under pressure - Unplasticized
poly(vinyl chloride) (PVC-U) - Part 5: Fitness for purpose of the system
(ISO 1452-5:2009, corrected version 2010-03-01)
ICS: 93.025, 91.140.60, 23.040.45, 23.040.20
Заменя: БДС EN ISO 1452-5:2010
БДС EN ISO 1452-5:2011 (bg) 20 стр. - 36.00 лв.

БДС EN ISO 14526-1:2001
Статус: Действащ   Публикуван: 2001-11-01    ТК-81
Пластмаси. Компаунди за формуване от фенолен прах (PF-PMCs).
Част 1: Система и принципи на означаване (ISO 14526-1:1999) (EN
ISO 14526-1:1999)
Plastics - Phenolic powder moulding compounds (PF-PMCs) - Part 1:
Designation system and basis for specifications (ISO 14526-1:1999)
ICS: 83.080.10
БДС EN ISO 14526-1:2001 (en) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС EN ISO 14526-2:2001
Статус: Действащ   Публикуван: 2001-11-01    ТК-81
Пластмаси. Компаунди за формуване от фенолен прах (PF-PMCs).
Част 2: Подготовка на пробни тела за изпитване и определяне на
свойствата (ISO 14526-2:1999) (EN ISO 14526-2:1999)
Plastics - Phenolic powder moulding compounds (PF-PMCs) - Part 2:
Preparation of test specimens and determination of properties (ISO
14526-2:1999)
ICS: 83.080.10
БДС EN ISO 14526-2:2001 (en) 16 стр. - 28.80 лв.

БДС EN ISO 14526-3:2001
Статус: Действащ   Публикуван: 2001-11-01    ТК-81
Пластмаси. Компаунди за формуване от фенолен прах (PF-PMCs).
Част 3: Изисквания за подбрани компаунди за формуване (ISO
14526-3:1999) (EN ISO 14526-3:1999)

2.415



Plastics - Phenolic powder moulding compounds (PF-PMCs) - Part 3:
Requirements for selected moulding compounds (ISO 14526-3:1999)
ICS: 83.080.10
БДС EN ISO 14526-3:2001 (en) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС EN ISO 14527-1:2001
Статус: Действащ   Публикуван: 2001-11-01    ТК-81
Пластмаси. Компаунди за формуване от карбамидформалдехидни и
карбамид /меламинформалдехидни прахове (UF- и UF/MF-PMCs).
Част 1: Система и принципи на означаване (ISO 14527-1:1999) (EN
ISO 14527-1:1999)
Plastics - Urea-formaldehyde and urea/melamine-formaldehyde powder
moulding compounds (UF- and UF/MF-PMCs) - Part 1: Designation
system and basis for specifications (ISO 14527-1:1999)
ICS: 83.080.10
БДС EN ISO 14527-1:2001 (en) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС EN ISO 14527-2:2001
Статус: Действащ   Публикуван: 2001-11-01    ТК-81
Пластмаси. Компаунди за формуване от карбамидформалдехидни и
карбамид /меламинформалдехидни прахове (UF- и UF/MF-PMCs).
Част 2: Подготовка на пробни тела за изпитване и определяне на
свойствата (ISO 14527-2:1999) (EN ISO 14527-2:1999)
Plastics - Urea-formaldehyde and urea/melamine-formaldehyde powder
moulding compounds (UF- and UF-MF-PMCs) - Part 2: Preparation of
test specimens and determination of properties (ISO 14527-2:1999)
ICS: 83.080.10
БДС EN ISO 14527-2:2001 (en) 16 стр. - 28.80 лв.

БДС EN ISO 14527-3:2001
Статус: Действащ   Публикуван: 2001-11-01    ТК-81
Пластмаси. Компаунди за формуване от карбамидформалдехидни и
карбамид /меламинформалдехидни прахове (UF- и UF/MF-PMCs).
Част 3: Изисквания за подбрани компаунди за формуване (ISO
14527-3:1999) (EN ISO 14527-3:1999)
Plastics - Urea-formaldehyde and urea/melamine-formaldehyde powder
moulding compounds (UF- and UF/MF-PMCs) - Part 3: Requirements for
selected moulding compounds (ISO 14527-3:1999)
ICS: 83.080.10
БДС EN ISO 14527-3:2001 (en) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС EN ISO 14528-1:2001
Статус: Действащ   Публикуван: 2001-11-01    ТК-81
Пластмаси. Компаунди за формуване от меламинформалдехидни
прахове (MF-PMCs). Част 1: Система и принципи на означаване (ISO
14528-1:1999) (EN ISO 14528-1:1999)
Plastics - Melamine-formaldehyde powder moulding compounds (MF-
PMCs) - Part 1: Designation system and basis for specifications (ISO
14528-1:1999)
ICS: 83.080.10
БДС EN ISO 14528-1:2001 (en) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС EN ISO 14528-2:2001
Статус: Действащ   Публикуван: 2001-11-01    ТК-81
Пластмаси. Компаунди за формуване от меламинформалдехидни
прахове (MF-PMCs). Част 2: Подготовка на пробни тела за
изпитване и определяне на свойствата (ISO 14528-2:1999) (EN ISO
14528-2:1999)
Plastics - Melamine-formaldehyde powder moulding compounds (MF-
PMCs) - Part 2: Preparation of test specimens and determination of
properties (ISO 14528-2:1999)
ICS: 83.080.10
БДС EN ISO 14528-2:2001 (en) 16 стр. - 28.80 лв.

БДС EN ISO 14528-3:2001
Статус: Действащ   Публикуван: 2001-11-01    ТК-81
Пластмаси. Компаунди за формуване от меламинформалдехидни
прахове (MF-PMCs). Част 3: Изисквания за подбрани компаунди за
формуване (ISO 14528-3:1999) (EN ISO 14528-3:1999)
Plastics - Melamine-formaldehyde powder moulding compounds (MF-
PMCs) - Part 3: Requirements for selected moulding compounds (ISO
14528-3:1999)
ICS: 83.080.10
БДС EN ISO 14528-3:2001 (en) 9 стр. - 18.00 лв.

БДС EN ISO 14529-1:2001
Статус: Действащ   Публикуван: 2001-11-01    ТК-81

Пластмаси. Компаунди за формуване от меламинфенолни прахове
(MP-PMCs). Част 1: Система и принципи на означаване (ISO
14529-1:1999) (EN ISO 14529-1:1999)
Plastics - Melamine/phenolic powder moulding compounds (MP-PMCs) -
Part 1: Designation system and basis for specifications (ISO
14529-1:1999)
ICS: 83.080.10
БДС EN ISO 14529-1:2001 (en) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС EN ISO 14529-2:2001
Статус: Действащ   Публикуван: 2001-11-01    ТК-81
Пластмаси. Компаунди за формуване от меламинфенолни прахове
(MP-PMCs). Част 2: Подготовка на пробни тела за изпитване и
определяне на свойствата (ISO 14529-2:1999) (EN ISO
14529-2:1999)
Plastics - Melamine/phenolic powder moulding compounds (MP-PMCs) -
Part 2: Preparation of test specimens and determination of properties
(ISO 14529-2:1999)
ICS: 83.080.10
БДС EN ISO 14529-2:2001 (en) 16 стр. - 28.80 лв.

БДС EN ISO 14529-3:2001
Статус: Действащ   Публикуван: 2001-11-01    ТК-81
Пластмаси. Компаунди за формуване от меламинфенолни прахове
(MP-PMCs). Част 3: Изисквания за подбрани компаунди за
формуване (ISO 14529-3:1999) (EN ISO 14529-3:1999)
Plastics - Melamine/phenolic powder moulding compounds (MP-PMCs) -
Part 3: Requirements for selected moulding compounds (ISO
14529-3:1999)
ICS: 83.080.10
БДС EN ISO 14529-3:2001 (en) 9 стр. - 18.00 лв.

БДС EN ISO 14530-1:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-12-01    ТК-81
Пластмаси. Ненаситени полиестерни прахообразни формовъчни
компаунди (UP-PMCs). Част 1: Система за означаване (ISO
14530-1:1999) (EN ISO 14530-1:1999)
Plastics - Unsaturated-polyester powder moulding compounds (UP-
PMCs) - Part 1: Designation system and basis for specifications (ISO
14530-1:1999)
ICS: 83.080.10
БДС EN ISO 14530-1:2003 (en) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС EN ISO 14530-2:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-12-01    ТК-81
Пластмаси. Ненаситени полиестерни прахообразни формовъчни
компаунди (UP-PMCs). Част 2: Подготовка на пробни тела и
определяне на свойствата (ISO 14530-2:1999) (EN ISO
14530-2:1999)
Plastics - Unsaturated-polyester powder moulding compounds (UP-
PMCs) - Part 2: Preparation of test specimens and determination of
properties (ISO 14530-2:1999)
ICS: 83.080.10
БДС EN ISO 14530-2:2003 (en) 15 стр. - 28.80 лв.

БДС EN ISO 14530-3:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-12-01    ТК-81
Пластмаси. Ненаситени полиестерни прахообразни формовъчни
компаунди (UP-PMCs). Част 3: Изисквания за подбрани формовъчни
компаунди (ISO 14530-3:1999) (EN ISO 14530-3:1999)
Plastics - Unsaturated-polyester powder moulding compounds (UP-
PMCs) - Part 3: Requirements for selected moulding compounds (ISO
14530-3:1999)
ICS: 83.080.10
БДС EN ISO 14530-3:2003 (en) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС EN ISO 14616:2007
Статус: Действащ   Публикуван: 2007-01-01    ТК-81
Пластмаси. Термосвиваеми фолиа от полиетилен, съполимери на
етилена и техни смеси. Определяне на напрежението при
дезориентационно и термично свиване (ISO 14616:1997) (EN ISO
14616:2004)
Plastics - Heatshrinkable films of polyethylene, ethylene copolymers and
their mixtures - Determination of shrinkage stress and contraction
stress (ISO 14616:1997)
ICS: 83.140.10
БДС EN ISO 14616:2007 (bg) 11 стр. - 21.60 лв.
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БДС EN ISO 14631:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-10-01    ТК-81
Екструдирани листове от удароустойчив полистирен (PS-I).
Изисквания и методи за изпитване (ISO 14631:1999) (EN ISO
14631:1999)
Extruded sheets of impact-modified polystyrene (PS-I) - Requirements
and test methods (ISO 14631:1999)
ICS: 83.140
БДС EN ISO 14631:2003 (en) 16 стр. - 28.80 лв.

БДС EN ISO 14632:2000
Статус: Действащ   Публикуван: 2000-09-01    ТК-81
Екструдирани листове от полиетилен (PE-HD). Изисквания и методи
за изпитване (ISO 14632:1998) (EN ISO 14632:1998)
Extruded sheets of polyethylene (PE-HD) - Requirements and test
methods (ISO 14632:1998)
ICS: 83.140
БДС EN ISO 14632:2000 (en) 11 стр. - 21.60 лв.

БДС EN ISO 14663-1:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-06-01    ТК-81
Пластмаси. Съполимери на етилен/винил алкохол (EVOH) за
формуване и екструзия. Част 1: Система и принципи на означаване
(ISO 14663-1:1999) (EN ISO 14663-1:2006)
Plastics - Ethylene/vinyl alcohol (EVOH) copolymer moulding and
extrusion materials - Part 1: Designation system and basis for
specifications (ISO 14663-1:1999)
ICS: 83.080.20
БДС EN ISO 14663-1:2006 (en) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС EN ISO 14663-2:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-06-01    ТК-81
Пластмаси. Съполимери на етилен/винил алкохол (EVOH) за
формуване и екструзия. Част 2: Подготовка на пробни тела за
изпитване и определяне на свойствата (ISO 14663-2:1999) (EN ISO
14663-2:2006)
Plastics - Ethylene/vinyl alcohol (EVOH) copolymer moulding and
extrusion materials - Part 2: Preparation of test specimens and
determination of properties (ISO 14663-2:1999)
ICS: 83.080.20
БДС EN ISO 14663-2:2006 (en) 22 стр. - 39.60 лв.

БДС EN ISO 14851:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-06-01    ТК-81
Определяне на пълната аеробна биоразградимост на пластмасови
материали във водна среда. Метод чрез измерване потребността от
кислород в затворен респирометър (ISO 14851:1999) (EN ISO
14851:2004)
Determination of the ultimate aerobic biodegradability of plastic
materials in an aqueous medium - Method by measuring the oxygen
demand in a closed respirometer (ISO 14851:1999)
ICS: 83.080.01
БДС EN ISO 14851:2006 (en) 31 стр. - 55.20 лв.

БДС EN ISO 14852:2007
Статус: Действащ   Публикуван: 2007-01-01    ТК-81
Определяне на пълната аеробна биоразградимост на пластмасови
материали във водна среда. Метод чрез анализ на отделения
въглероден диоксид (ISO 14852:1999) (EN ISO 14852:2004)
Determination of the ultimate aerobic biodegradability of plastic
materials in an aqueous medium - Method by analysis of evolved
carbon dioxide (ISO 14852:1999)
ICS: 83.080.01
БДС EN ISO 14852:2007 (bg) 25 стр. - 45.60 лв.

БДС EN ISO 14855:2006
Статус: Отменен   Публикуван: 2006-06-01    ТК-81
Определяне на пълната аеробна биоразградимост и разлагането на
пластмасови материали при контролирани условия на
компостиране. Метод чрез анализ на отделения въглероден
диоксид (ISO 14855:1999) (EN ISO 14855:2004)
Determination of the ultimate aerobic biodegradability and
disintegration of plastic materials under controlled composting
conditions - Method by analysis of evolved carbon dioxide (ISO
14855:1999)
ICS: 83.080.01

Заменен от: БДС EN ISO 14855-1:2008
БДС EN ISO 14855:2006 (en) 24 стр. - 45.60 лв.

БДС EN ISO 14855-1:2008
Статус: Отменен   Публикуван: 2008-04-08    ТК-81
Определяне на пълната аеробна биоразградимост на пластмасови
материали при контролирани условия на компостиране. Метод чрез
анализ на отделения въглероден диоксид. Част 1: Общ метод (ISO
14855-1:2005) (EN ISO 14855-1:2007)
Determination of the ultimate aerobic biodegradability of plastic
materials under controlled composting conditions - Method by analysis
of evolved carbon dioxide - Part 1: General method (ISO 14855-1:2005)
ICS: 83.080.01
Заменен от: БДС EN ISO 14855-1:2013
Заменя: БДС EN ISO 14855:2006
БДС EN ISO 14855-1:2008 (en) 29 стр. - 50.40 лв.

БДС EN ISO 14855-1:2013
Статус: Действащ   Публикуван: 2013-01-28    ТК-81
Определяне на пълната аеробна биоразградимост на пластмасови
материали при контролирани условия на компостиране. Метод чрез
анализ на отделения въглероден диоксид. Част 1: Общ метод (ISO
14855-1:2012) (EN ISO 14855-1:2012)
Determination of the ultimate aerobic biodegradability of plastic
materials under controlled composting conditions - Method by analysis
of evolved carbon dioxide - Part 1: General method (ISO 14855-1:2012)
ICS: 83.080.01
Заменя: БДС EN ISO 14855-1:2008
БДС EN ISO 14855-1:2013 (en) 30 стр. - 55.20 лв.

БДС EN ISO 14855-2:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-01-22    ТК-81
Определяне на пълната аеробна биоразградимост на пластмасови
материали при контролирани условия на компостиране. Метод чрез
анализ на отделения въглероден диоксид. Част 2: Гравиметрично
измерване на отделения въглероден диоксид при изпитване в
лабораторни условия (ISO 14855-2:2007) (EN ISO 14855-2:2009)
Determination of the ultimate aerobic biodegradability of plastic
materials under controlled composting conditions - Method by analysis
of evolved carbon dioxide - Part 2: Gravimetric measurement of carbon
dioxide evolved in a laboratory-scale test (ISO 14855-2:2007, including
Cor 1:2009)
ICS: 83.080.01
БДС EN ISO 14855-2:2009 (en) 25 стр. - 45.60 лв.

БДС EN ISO 14896:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-10-01    ТК-81
Пластмаси. Суровини за полиуретани. Определяне съдържанието
на изоцианат (ISO 14896:2000) (EN ISO 14896:2001)
Plastics - Polyurethane raw materials - Determination of isocyanate
content (ISO 14896:2000)
ICS: 83.080.10
Заменен от: БДС EN ISO 14896:2009
БДС EN ISO 14896:2003 (en) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС EN ISO 14896:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-06-15    ТК-81
Пластмаси. Суровини за полиуретани. Определяне съдържанието
на изоцианат (ISO 14896:2009) (EN ISO 14896:2009)
Plastics - Polyurethane raw materials - Determination of isocyanate
content (ISO 14896:2009)
ICS: 83.080.10
Заменя: БДС EN ISO 14896:2003
БДС EN ISO 14896:2009 (en) 18 стр. - 32.40 лв.

БДС EN ISO 14910-1:2007
Статус: Отменен   Публикуван: 2007-06-01    ТК-81
Пластмаси. Термопластични полиестер/естерни и полиетер/естерни
еластомери за фомуване и екструзия. Част 1: Система и принципи
на означаване (ISO 14910-1:1997) (EN ISO 14910-1:2006)
Plastics - Thermoplastic polyester/ester and polyether/ester elastomers
for moulding and extrusion - Part 1: Designation system and basis for
specifications (ISO 14910-1:1997)
ICS: 83.080.20
Заменен от: БДС EN ISO 14910-1:2013
БДС EN ISO 14910-1:2007 (en) 14 стр. - 25.20 лв.
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БДС EN ISO 14910-1:2013
Статус: Действащ   Публикуван: 2013-03-20    ТК-81
Пластмаси. Термопластични полиестер/естерни и полиетер/естерни
еластомери за фомуване и екструзия. Част 1: Система за
означаване и основа за спецификация (ISO 14910-1:2013) (EN ISO
14910-1:2013)
Plastics - Thermoplastic polyester/ester and polyether/ester elastomers
for moulding and extrusion - Part 1: Designation system and basis for
specification (ISO 14910-1:2013)
ICS: 83.080.20
Заменя: БДС EN ISO 14910-1:2007
БДС EN ISO 14910-1:2013 (en) 18 стр. - 32.40 лв.

БДС EN ISO 14910-2:2007
Статус: Отменен   Публикуван: 2007-06-01    ТК-81
Пластмаси. Термопластични полиестер/естерни и полиетер/естерни
еластомери за фомуване и екструзия. Част 2: Подготовка на пробни
тела за изпитване и определяне на свойствата (ISO 14910-2:1997)
(EN ISO 14910-2:2006)
Plastics - Thermoplastic polyester/ester and polyether/ester elastomers
for moulding and extrusion - Part 2: Preparation of test specimens and
determination of properties (ISO 14910-2:1997)
ICS: 83.080.20
Заменен от: БДС EN ISO 14910-2:2013
БДС EN ISO 14910-2:2007 (en) 11 стр. - 21.60 лв.

БДС EN ISO 14910-2:2013
Статус: Действащ   Публикуван: 2013-03-20    ТК-81
Пластмаси. Термопластични полиестер/естерни и полиетер/естерни
еластомери за фомуване и екструзия. Част 2: Подготовка на пробни
тела и определяне на свойствата (ISO 14910-2:2013) (EN ISO
14910-2:2013)
Plastics - Thermoplastic polyester/ester and polyether/ester elastomers
for moulding and extrusion - Part 2: Preparation of test specimens and
determination of properties (ISO 14910-2:2013)
ICS: 83.080.20
Заменя: БДС EN ISO 14910-2:2007
БДС EN ISO 14910-2:2013 (en) 24 стр. - 45.60 лв.

БДС EN ISO 15013:2000
Статус: Отменен   Публикуван: 2000-09-01    ТК-81
Екструдирани листове от полипропилен (PP). Изисквания и методи
за изпитване (ISO 15013:1998) (EN ISO 15013:1998)
Extruded sheets of polypropylene (PP) - Requirements and test
methods (ISO 15013:1998)
ICS: 83.140
Заменен от: БДС EN ISO 15013:2008
БДС EN ISO 15013:2000 (en) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС EN ISO 15013:2008
Статус: Действащ   Публикуван: 2008-04-08    ТК-81
Пластмаси. Екструдирани листове от полипропилен (PP).
Изисквания и методи за изпитване (ISO 15013:2007) (EN ISO
15013:2007)
Plastics - Extruded sheets of polypropylene (PP) - Requirements and
test methods (ISO 15013:2007)
ICS: 83.140.10
Заменя: БДС EN ISO 15013:2000
БДС EN ISO 15013:2008 (en) 18 стр. - 32.40 лв.
БДС EN ISO 15013:2008 (bg) 16 стр. - 28.80 лв.

БДС EN ISO 15015:2008
Статус: Отменен   Публикуван: 2008-04-08    ТК-81
Пластмаси. Екструдирани листове от удароустойчиви акрилонитрил-
стиренови съполимери (ABS, AEPDS и ASA. Изисквания и методи за
изпитване (ISO 15015:2007) (EN ISO 15015:2007)
Plastics - Extruded sheets of impact-modified acrylonitrile-styrene
copolymers (ABS, AEPDS and ASA) - Requirements and test methods
(ISO 15015:2007)
ICS: 83.140.10
Заменен от: БДС EN ISO 15015:2011
БДС EN ISO 15015:2008 (en) 19 стр. - 36.00 лв.

БДС EN ISO 15015:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-02-21    ТК-81
Пластмаси. Екструдирани листове от удароустойчиви акрилонитрил-

стиренови съполимери (ABS, AEPDS и ASA). Изисквания и методи за
изпитване (ISO 15015:2011) (EN ISO 15015:2011)
Plastics - Extruded sheets of impact-modified acrylonitrile-styrene
copolymers (ABS, AEPDS and ASA) - Requirements and test methods
(ISO 15015:2011)
ICS: 83.140.10
Заменя: БДС EN ISO 15015:2008
БДС EN ISO 15015:2011 (en) 20 стр. - 36.00 лв.

БДС EN ISO 15023-1:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-06-01    ТК-81
Пластмаси. Поли(винилалкохол) (PVAL). Част 1: Система и
принципи на означаване (ISO 15023-1:2001) (EN ISO 15023-1:2006)
Plastics - Poly(vinyl alcohol) (PVAL) materials - Part 1: Designation
system and basis for specifications (ISO 15023-1:2001)
ICS: 83.080.20
БДС EN ISO 15023-1:2006 (en) 13 стр. - 25.20 лв.

БДС EN ISO 15023-2:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-06-01    ТК-81
Пластмаси. Поли(винилалкохол) (PVAL). Част 2: Определяне на
свойствата (ISO 15023-2:2003) (EN ISO 15023-2:2006)
Plastics - Poly(vinyl alcohol) (PVAL) materials - Part 2: Determination of
properties (ISO 15023-2:2003)
ICS: 83.080.20
БДС EN ISO 15023-2:2006 (en) 25 стр. - 45.60 лв.

БДС EN ISO 15103-1:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-10-01    ТК-81
Пластмаси. Поли(фениленетер) (PPE) за формуване и екструзия.
Част 1: Система и принципи на означаване (ISO 15103-1:2000) (EN
ISO 15103-1:2004)
Plastics - Poly(phenylene ether) (PPE) moulding and extrusion materials
- Part 1: Designation system and basis for specifications (ISO
15103-1:2000)
ICS: 83.080.20
БДС EN ISO 15103-1:2004 (en) 11 стр. - 21.60 лв.

БДС EN ISO 15103-2:2004
Статус: Отменен   Публикуван: 2004-10-01    ТК-81
Пластмаси. Поли(фениленетер) (PPE) за формуване и екструзия.
Част 2: Подготовка на пробни тела и определяне на свойствата
(ISO 15103-2:2000) (EN ISO 15103-2:2004)
Plastics - Poly(phenylene ether) (PPE) moulding and extrusion materials
- Part 2: Preparation of test specimens and determination of properties
(ISO 15103-2:2000)
ICS: 83.080.20
Заменен от: БДС EN ISO 15103-2:2008
БДС EN ISO 15103-2:2004 (en) 9 стр. - 18.00 лв.

БДС EN ISO 15103-2:2008
Статус: Действащ   Публикуван: 2008-01-22    ТК-81
Пластмаси. Поли(фениленетер) (PPE) за формуване и екструзия.
Част 2: Подготовка на пробни тела и определяне на свойствата
(ISO 15103-2:2007) (EN ISO 15103-2:2007)
Plastics - Poly(phenylene ether) (PPE) moulding and extrusion materials
- Part 2: Preparation of test specimens and determination of properties
(ISO 15103-2:2007)
ICS: 83.080.20
Заменя: БДС EN ISO 15103-2:2004
БДС EN ISO 15103-2:2008 (en) 13 стр. - 25.20 лв.

БДС EN ISO 15106-1:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-06-01    ТК-81
Пластмаси. Фолиo и листов материал. Определяне степента на
преминаване на водни пари. Част 1: Метод за откриване на влага
чрез сензор (ISO 15106-1:2005) (EN ISO 15106-1:2005)
Plastics - Film and sheeting - Determination of water vapour
transmission rate - Part 1: Humidity detection sensor method (ISO
15106-1:2003)
ICS: 83.140.10
БДС EN ISO 15106-1:2006 (en) 13 стр. - 25.20 лв.

БДС EN ISO 15106-2:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-06-01    ТК-81
Пластмаси. Фолиo и листов материал. Определяне степента на
преминаване на водни пари. Част 2: Метод за откриване на влага
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чрез инфрачервен сензор (ISO 15106-2:2005) (EN ISO
15106-2:2005)
Plastics - Film and sheeting - Determination of water vapour
transmission rate - Part 2: Infrared detection sensor method (ISO
15106-2:2003)
ICS: 83.140.10
БДС EN ISO 15106-2:2006 (en) 13 стр. - 25.20 лв.

БДС EN ISO 15106-3:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-06-01    ТК-81
Пластмаси. Фолиo и листов материал. Определяне степента на
преминаване на водни пари. Част 3: Метод за откриване на влага
чрез електролитен сензор (ISO 15106-3:2005) (EN ISO
15106-3:2005)
Plastics - Film and sheeting - Determination of water vapour
transmission rate - Part 3: Electrolytic detection sensor method (ISO
15106-3:2003)
ICS: 83.140.10
БДС EN ISO 15106-3:2006 (en) 14 стр. - 25.20 лв.

БДС EN ISO 15252-1:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-12-01    ТК-81
Пластмаси. Епоксидни прахообразни формовъчни компаунди (ЕР-
РМCs). Част 1: Система за означаване (ISO 15252-1:1999) (EN ISO
15252-1:1999)
Plastics - Epoxy powder moulding compounds (EP-PMCs) - Part 1:
Designation system and basis for specifications (ISO 15252-1:1999)
ICS: 83.080.10
БДС EN ISO 15252-1:2003 (en) 11 стр. - 21.60 лв.

БДС EN ISO 15252-2:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-12-01    ТК-81
Пластмаси. Епоксидни прахообразни формовъчни компаунди (ЕР-
РМCs). Част 2: Подготовка на пробни тела и определяне на
свойствата (ISO 15252-2:1999) (EN ISO 15252-2:1999)
Plastics - Epoxy powder moulding compounds (EP-PMCs) - Part 2:
Preparation of test specimens and determination of properties (ISO
15252-2:1999)
ICS: 83.080.10
БДС EN ISO 15252-2:2003 (en) 16 стр. - 28.80 лв.

БДС EN ISO 15252-3:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-12-01    ТК-81
Пластмаси. Епоксидни прахообразни формовъчни компаунди (ЕР-
РМCs). Част 3: Изисквания за подбрани формовъчни компаунди
(ISO 15252-3:1999) (EN ISO 15252-3:1999)
Plastics - Epoxy powder moulding compounds (EP-PMCs) - Part 3:
Requirements for selected moulding compounds (ISO 15252-3:1999)
ICS: 83.080.10
БДС EN ISO 15252-3:2003 (en) 11 стр. - 21.60 лв.

БДС EN ISO 15310:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-08-01    ТК-81
Усилени с влакна пластмаси. Определяне граничния модул на
срязване чрез метод на усукване на пластина (ISO 15310:1999) (EN
ISO 15310:2005)
Fibre-reinforced plastic composites - Determination of the in-plane
shear modulus by the plate twist method (ISO 15310:1999)
ICS: 83.120
БДС EN ISO 15310:2006 (en) 13 стр. - 25.20 лв.

БДС EN ISO 15493:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-01-01    ТК-81
Пластмасови тръбопроводни системи за индустриално приложение.
Акрилонитрил-бутадиен-стирен (ABS), непластифициран
поли(винилхлорид) (PVC-U) и хлориран поли(винилхлорид) (PVC-C).
Изисквания за елементите и системите. Метрични системи (ISO
15493:2003) (EN ISO 15493:2003)
Plastics piping systems for industrial applications - Acrylonitrile-
butadiene-styrene (ABS), unplasticized poly(vinyl chloride) (PVC-U) and
chlorinated poly(vinyl chloride) (PVC-C) - Specifications for components
and the system - Metric series (ISO 15493:2003)
ICS: 23.040.01
Директива: 97/23/EC yes
БДС EN ISO 15493:2004 (en) 72 стр. - 129.60 лв.

БДС EN ISO 15494:2004

Статус: Действащ   Публикуван: 2004-03-01    ТК-81
Пластмасови тръбопроводни системи за индустриално приложение.
Полибутен (PB), полиетилен (PE) и полипропилен (PP). Изисквания
за елементите и системите. Метрични серии (ISO 15494:2003) (EN
ISO 15494:2003)
Plastics piping systems for industrial applications - Polybutene (PB),
polyethylene (PE) and polypropylene (PP) - Specifications for
components and the system - Metric series (ISO 15494:2003)
ICS: 23.040.01
Директива: 97/23/EC yes
БДС EN ISO 15494:2004 (en) 98 стр. - 138.00 лв.

БДС EN ISO 15512:2007
Статус: Отменен   Публикуван: 2007-01-01    ТК-81
Пластмаси. Определяне съдържанието на вода (ISO 15512:1999)
(EN ISO 15512:2003)
Plastics - Determination of water content (ISO 15512:1999)
ICS: 83.080.01
Заменен от: БДС EN ISO 15512:2009
Заменя: БДС EN ISO 960:2003
БДС EN ISO 15512:2007 (bg) 19 стр. - 36.00 лв.

БДС EN ISO 15512:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-02-02    ТК-81
Пластмаси. Определяне съдържанието на вода (ISO 15512:2008)
(EN ISO 15512:2009)
Plastics - Determination of water content (ISO 15512:2008)
ICS: 83.080.01
Заменя: БДС EN ISO 15512:2007
БДС EN ISO 15512:2009 (en) 26 стр. - 45.60 лв.

БДС EN ISO 15526-1:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-10-01    ТК-81
Пластмаси. Поликетон (РК) за формуване и екструзия. Част 1:
Система и принципи на означаване (ISO 15526-1:2000) (EN ISO
15526-1:2004)
Plastics - Polyketone (PK) moulding and extrusion materials - Part 1:
Designation system and basis for specifications (ISO 15526-1:2000)
ICS: 83.080.20
БДС EN ISO 15526-1:2004 (en) 11 стр. - 21.60 лв.

БДС EN ISO 15526-2:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-10-01    ТК-81
Пластмаси. Поликетон (РК) за формуване и екструзия. Част 2:
Подготовка на пробни тела и определяне на свойствата (ISO
15526-2:2000) (EN ISO 15526-2:2004)
Plastics - Polyketone (PK) moulding and extrusion materials - Part 2:
Preparation of test specimens and determination of properties (ISO
15526-2:2000)
ICS: 83.080.20
БДС EN ISO 15526-2:2004 (en) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС EN ISO 15527:2013
Статус: Действащ   Публикуван: 2013-06-03    ТК-81
Пластмаси. Пресувани листове от полиетилен (PE-UHMW, PE-HD).
Изисквания и методи за изпитване (ISO 15527:2010) (EN ISO
15527:2013)
Plastics - Compression-moulded sheets of polyethylene (PE-UHMW, PE-
HD) - Requirements and test methods (ISO 15527:2010)
ICS: 83.140.10
БДС EN ISO 15527:2013 (en) 19 стр. - 36.00 лв.

БДС EN ISO 15791-1:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-06-01    ТК-81
Пластмаси. Разработване и провеждане на средномащабни
изпитвания на огън на пластмасови продукти. Част 1: Общи
указания (ISO 15791-1:2002) (EN ISO 15791-1:2004)
Plastics - Development and use of intermediate-scale fire tests for
plastics products - Part 1: General guidance (ISO 15791-1:2002)
ICS: 83.140.01, 13.220.40
БДС EN ISO 15791-1:2006 (en) 22 стр. - 39.60 лв.

БДС EN ISO 15874-1/A1:2009
Статус: Отменен   Публикуван: 2009-10-13    ТК-81
Пластмасови тръбопроводни системи за инсталации за топла и
студена вода. Полипропилен (PP). Част 1: Общи положения.
Изменение 1 (ISO 15874-1:2003/Изм. 1:2007) (EN ISO
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15874-1:2003/A1:2007)
Plastics piping systems for hot and cold water installations -
Polypropylene (PP) - Part 1: General - Amendment 1 (ISO
15874-1:2003/Amd 1:2007)
ICS: 91.140.60, 23.040.20
Директива: 89/106/EEC no
Заменен от: БДС EN ISO 15874-1:2013
БДС EN ISO 15874-1/A1:2009 (en) 9 стр. - 18.00 лв.

БДС EN ISO 15874-1:2006
Статус: Отменен   Публикуван: 2006-12-01    ТК-81
Пластмасови тръбопроводни системи за инсталации за топла и
студена вода. Полипрпопилен (PP). Част 1: Общи положения (ISO
15874-1:2003) (EN ISO 15874-1:2003)
Plastics piping systems for hot and cold water installations -
Polypropylene (PP) - Part 1: General (ISO 15874-1:2003)
ICS: 91.140.60, 23.040.01
Директива: 89/106/EEC no
Заменен от: БДС EN ISO 15874-1:2013
БДС EN ISO 15874-1:2006 (bg) 15 стр. - 28.80 лв.

БДС EN ISO 15874-1:2013
Статус: Действащ   Публикуван: 2013-03-01    ТК-81
Пластмасови тръбопроводни системи за инсталации за топла и
студена вода. Полипрпопилен (PP). Част 1: Общи положения (ISO
15874-1:2013) (EN ISO 15874-1:2013)
Plastics piping systems for hot and cold water installations -
Polypropylene (PP) - Part 1: General (ISO 15874-1:2013)
ICS: 91.140.60, 23.040.20
Директива: 89/106/EEC no
Заменя: БДС EN ISO 15874-1/A1:2009, БДС EN ISO 15874-1:2006
БДС EN ISO 15874-1:2013 (en) 19 стр. - 36.00 лв.

БДС EN ISO 15874-2/A1:2008
Статус: Отменен   Публикуван: 2008-01-21    ТК-81
Пластмасови тръбопроводни системи за инсталации за топла и
студена вода. Полипропилен (PP). Част 2: Тръби. Изменение 1 (ISO
15874-2:2003/Amd 1:2007) (EN ISO 15874-2:2003/A1:2007)
Plastics piping systems for hot and cold water installations -
Polypropylene (PP) - Part 2: Pipes - Amendment 1 (ISO
15874-2:2003/Amd 1:2007)
ICS: 91.140.60, 23.040.20
Заменен от: БДС EN ISO 15874-2:2013
БДС EN ISO 15874-2/A1:2008 (en) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС EN ISO 15874-2:2006
Статус: Отменен   Публикуван: 2006-12-01    ТК-81
Пластмасови тръбопроводни системи за инсталации за топла и
студена вода. Полипрпопилен (PP). Част 2: Тръби (ISO
15874-2:2003) (EN ISO 15874-2:2003)
Plastics piping systems for hot and cold water installations -
Polypropylene (PP) - Part 2: Pipes (ISO 15874-2:2003)
ICS: 91.140.60, 23.040.20
Директива: 89/106/EEC no
Заменен от: БДС EN ISO 15874-2:2013
БДС EN ISO 15874-2:2006 (bg) 23 стр. - 39.60 лв.

БДС EN ISO 15874-2:2013
Статус: Действащ   Публикуван: 2013-03-20    ТК-81
Пластмасови тръбопроводни системи за инсталации за топла и
студена вода. Полипрпопилен (PP). Част 2: Тръби (ISO
15874-2:2013) (EN ISO 15874-2:2013)
Plastics piping systems for hot and cold water installations -
Polypropylene (PP) - Part 2: Pipes (ISO 15874-2:2013)
ICS: 91.140.60, 23.040.20
Директива: 89/106/EEC no
Заменя: БДС EN ISO 15874-2/A1:2008, БДС EN ISO 15874-2:2006
БДС EN ISO 15874-2:2013 (en) 28 стр. - 50.40 лв.

БДС EN ISO 15874-3:2006
Статус: Отменен   Публикуван: 2006-12-01    ТК-81
Пластмасови тръбопроводни системи за инсталации за топла и
студена вода. Полипрпопилен (PP). Част 3: Свързващи части (ISO
15874-3:2003) (EN ISO 15874-3:2003)
Plastics piping systems for hot and cold water installations -
Polypropylene (PP) - Part 3: Fittings (ISO 15874-3:2003)
ICS: 91.140.60, 23.040.45

Директива: 89/106/EEC no
Заменен от: БДС EN ISO 15874-3:2013
БДС EN ISO 15874-3:2006 (bg) 22 стр. - 39.60 лв.

БДС EN ISO 15874-3:2013
Статус: Действащ   Публикуван: 2013-03-20    ТК-81
Пластмасови тръбопроводни системи за инсталации за топла и
студена вода. Полипрпопилен (PP). Част 3: Свързващи части (ISO
15874-3:2013) (EN ISO 15874-3:2013)
Plastics piping systems for hot and cold water installations -
Polypropylene (PP) - Part 3: Fittings (ISO 15874-3:2013)
ICS: 91.140.60, 23.040.45
Директива: 89/106/EEC no
Заменя: БДС EN ISO 15874-3:2006
БДС EN ISO 15874-3:2013 (en) 25 стр. - 45.60 лв.

БДС EN ISO 15874-5:2006
Статус: Отменен   Публикуван: 2006-12-01    ТК-81
Пластмасови тръбопроводни системи за инсталации за топла и
студена вода. Полипрпопилен (PP). Част 5: Пригодност на
системата за използване по предназначение (ISO 15874-5:2003)
(EN ISO 15874-5:2003)
Plastics piping systems for hot and cold water installations -
Polypropylene (PP) - Part 5: Fitness for purpose of the system (ISO
15874-5:2003)
ICS: 91.140.60, 23.040.01
Директива: 89/106/EEC no
Заменен от: БДС EN ISO 15874-5:2013
БДС EN ISO 15874-5:2006 (bg) 15 стр. - 28.80 лв.

БДС EN ISO 15874-5:2013
Статус: Действащ   Публикуван: 2013-03-20    ТК-81
Пластмасови тръбопроводни системи за инсталации за топла и
студена вода. Полипрпопилен (PP). Част 5: Пригодност на
системата за използване по предназначение (ISO 15874-5:2013)
(EN ISO 15874-5:2013)
Plastics piping systems for hot and cold water installations -
Polypropylene (PP) - Part 5: Fitness for purpose of the system (ISO
15874-5:2013)
ICS: 91.140.60, 23.040.20
Директива: 89/106/EEC no
Заменя: БДС EN ISO 15874-5:2006
БДС EN ISO 15874-5:2013 (en) 19 стр. - 36.00 лв.

БДС EN ISO 15875-1/A1:2008
Статус: Действащ   Публикуван: 2008-01-21    ТК-81
Пластмасови тръбопроводни системи за инсталации за топла и
студена вода. Омрежен полиетилен (PE-X). Част 1: Общи
положения. Изменение 1 (ISO 15875-1:2003/Изм 1:2007) (EN ISO
15875-1:2003/A1:2007)
Plastics piping systems for hot and cold water installations - Crosslinked
polyethylene (PE-X) - Part 1: General - Amendment 1 (ISO
15875-1:2003/Amd 1:2007)
ICS: 91.140.60, 23.040.01
Директива: 89/106/EEC no
БДС EN ISO 15875-1/A1:2008 (en) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС EN ISO 15875-1:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-03-01    ТК-81
Пластмасови тръбопроводни системи за инсталации за топла и
студена вода. Омрежен полиетилен (PE-X). Част 1: Общи
положения (ISO 15875-1:2003) (EN ISO 15875-1:2003)
Plastics piping systems for hot and cold water installations - Crosslinked
polyethylene (PE-X) - Part 1: General (ISO 15875-1:2003)
ICS: 91.140.60, 23.040.01
Директива: 89/106/EEC no
БДС EN ISO 15875-1:2004 (en) 14 стр. - 25.20 лв.

БДС EN ISO 15875-2/A1:2008
Статус: Действащ   Публикуван: 2008-01-30    ТК-81
Пластмасови тръбопроводни системи за инсталации за топла и
студена вода. Омрежен полиетилен (PE-X). Част 2: Тръби.
Изменение 1 (ISO 15875-2:2003/Изм. 1:2007) (EN ISO
15875-2:2003/A1:2007)
Plastics piping systems for hot and cold water installations - Crosslinked
polyethylene (PE-X) - Part 2: Pipes - Amendment 1 (ISO
15875-2:2003/Amd 1:2007)
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ICS: 91.140.60, 23.040.20
БДС EN ISO 15875-2/A1:2008 (en) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС EN ISO 15875-2:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-03-01    ТК-81
Пластмасови тръбопроводни системи за инсталации за топла и
студена вода. Омрежен полиетилен (PE-X). Част 2: Тръби (ISO
15875-2:2003) (EN ISO 15875-2:2003)
Plastics piping systems for hot and cold water installations - Crosslinked
polyethylene (PE-X) - Part 2: Pipes (ISO 15875-2:2003)
ICS: 91.140.60, 23.040.01
Директива: 89/106/EEC no
БДС EN ISO 15875-2:2004 (en) 19 стр. - 36.00 лв.

БДС EN ISO 15875-3:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-03-01    ТК-81
Пластмасови тръбопроводни системи за инсталации за топла и
студена вода. Омрежен полиетилен (PE-X). Част 3: Свързващи
части (ISO 15875-3:2003) (EN ISO 15875-3:2003)
Plastics piping systems for hot and cold water installations - Crosslinked
polyethylene (PE-X) - Part 3: Fittings (ISO 15875-3:2003)
ICS: 91.140.60, 23.040.45
Директива: 89/106/EEC no
БДС EN ISO 15875-3:2004 (en) 16 стр. - 28.80 лв.

БДС EN ISO 15875-5:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-03-01    ТК-81
Пластмасови тръбопроводни системи за инсталации за топла и
студена вода. Омрежен полиетилен (PE-X). Част 5: Пригодност за
използване по предназначение на системата (ISO 15875-5:2003)
(EN ISO 15875-5:2003)
Plastics piping systems for hot and cold water installations - Crosslinked
polyethylene (PE-X) - Part 5: Fitness for purpose of the system (ISO
15875-5:2003)
ICS: 91.140.60, 23.040.01
Директива: 89/106/EEC no
БДС EN ISO 15875-5:2004 (en) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС EN ISO 15876-1/A1:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-10-13    ТК-81
Пластмасови тръбопроводни системи за инсталации за топла и
студена вода. Полибутен (PВ). Част 1: Общи положения. Изменение
1 (ISO 15876-1:2003/Изм 1:2007) (EN ISO 15876-1:2003/A1:2007)
Plastics piping systems for hot and cold water installations -
Polybutylene (PB) - Part 1: General - Amendment 1 (ISO
15876-1:2003/Amd 1:2007)
ICS: 91.140.60, 23.040.01
Директива: 89/106/EEC no
БДС EN ISO 15876-1/A1:2009 (en) 9 стр. - 18.00 лв.

БДС EN ISO 15876-1:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-03-01    ТК-81
Пластмасови тръбопроводни системи за инсталации за топла и
студена вода. Полибутен (PВ). Част 1: Общи положения (ISO
15876-1:2003) (EN ISO 15876-1:2003)
Plastics piping systems for hot and cold water installations -
Polybutylene (PB) - Part 1: General (ISO 15876-1:2003)
ICS: 91.140.60, 23.040.01
Директива: 89/106/EEC no
БДС EN ISO 15876-1:2004 (en) 14 стр. - 25.20 лв.

БДС EN ISO 15876-2/A1:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-10-13    ТК-81
Пластмасови тръбопроводни системи за инсталации за топла и
студена вода. Полибутен (PВ). Част 2: Тръби. Изменение 1 (ISO
15876-2:2003/Изм 1:2007) (EN ISO 15876-2:2003/A1:2007)
Plastics piping systems for hot and cold water installations -
Polybutylene (PB) - Part 2: Pipes - Amendment 1 (ISO
15876-2:2003/Amd 1:2007)
ICS: 91.140.60, 23.040.20
БДС EN ISO 15876-2/A1:2009 (en) 9 стр. - 18.00 лв.

БДС EN ISO 15876-2:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-03-01    ТК-81
Пластмасови тръбопроводни системи за инсталации за топла и
студена вода. Полибутен (PВ). Част 2: Тръби (ISO 15876-2:2003)
(EN ISO 15876-2:2003)

Plastics piping systems for hot and cold water installations -
Polybutylene (PB) - Part 2: Pipes (ISO 15876-2:2003)
ICS: 91.140.60, 23.040.20
Директива: 89/106/EEC no
БДС EN ISO 15876-2:2004 (en) 18 стр. - 32.40 лв.

БДС EN ISO 15876-3:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-03-01    ТК-81
Пластмасови тръбопроводни системи за инсталации за топла и
студена вода. Полибутен (PВ). Част 3: Свързващи части (ISO
15876-3:2003) (EN ISO 15876-3:2003)
Plastics piping systems for hot and cold water installations -
Polybutylene (PB) - Part 3: Fittings (ISO 15876-3:2003)
ICS: 91.140.60, 23.040.45
Директива: 89/106/EEC no
БДС EN ISO 15876-3:2004 (en) 18 стр. - 32.40 лв.

БДС EN ISO 15876-5:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-03-01    ТК-81
Пластмасови тръбопроводни системи за инсталации за топла и
студена вода. Полибутен (PВ). Част 5: Пригодност за използване по
предназначение на системата (ISO 15876-5:2003) (EN ISO
15876-5:2003)
Plastics piping systems for hot and cold water installations -
Polybutylene (PB) - Part 5: Fitness for purpose of the system (ISO
15876-5:2003)
ICS: 91.140.60, 23.040.01
Директива: 89/106/EEC no
БДС EN ISO 15876-5:2004 (en) 13 стр. - 25.20 лв.

БДС EN ISO 15877-1/A1:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-01-27    ТК-81
Пластмасови тръбопроводни системи за инсталации за топла и
студена вода. Хлориран поли(винилхлорид) (PVC-C). Част 1: Общи
положения. Изменение 1 (ISO 15877-1:2009/A1:2010) (EN ISO
15877-1:2009/A1:2010)
Plastics piping systems for hot and cold water installations - Chlorinated
poly(vinyl chloride) (PVC-C) - Part 1: General - Amendment 1 (ISO
15877-1:2009/AMD 1:2010)
ICS: 91.140.60, 23.040.20
Директива: 89/106/EEC no
БДС EN ISO 15877-1/A1:2011 (en) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС EN ISO 15877-1:2004
Статус: Отменен   Публикуван: 2004-03-01    ТК-81
Пластмасови тръбопроводни системи за инсталации за топла и
студена вода. Хлориран поли(винилхлорид) (PVC-C). Част 1: Общи
положения (ISO 15877-1:2003) (EN ISO 15877-1:2003)
Plastics piping systems for hot and cold water installations - Chlorinated
poly(vinyl chloride) (PVC-C) - Part 1: General (ISO 15877-1:2003)
ICS: 91.140.60, 23.040.01
Директива: 89/106/EEC no
Заменен от: БДС EN ISO 15877-1:2009
БДС EN ISO 15877-1:2004 (en) 16 стр. - 28.80 лв.

БДС EN ISO 15877-1:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-01-28    ТК-81
Пластмасови тръбопроводни системи за инсталации за топла и
студена вода. Хлориран поли(винилхлорид) (PVC-C). Част 1: Общи
положения (ISO 15877-1:2009) (EN ISO 15877-1:2009)
Plastics piping systems for hot and cold water installations - Chlorinated
poly(vinyl chloride) (PVC-C) - Part 1: General (ISO 15877-1:2009)
ICS: 91.140.60, 23.040.20
Директива: 89/106/EEC no
Заменя: БДС EN ISO 15877-1:2004
БДС EN ISO 15877-1:2009 (en) 23 стр. - 39.60 лв.

БДС EN ISO 15877-2/A1:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-01-27    ТК-81
Пластмасови тръбопроводни системи за инсталации за топла и
студена вода. Хлориран поли(винилхлорид) (PVC-C). Част 2: Тръби.
Изменение 1 (ISO 15877-2:2009/AMD 1:2010) (EN ISO
15877-2:2009/A1:2010)
Plastics piping systems for hot and cold water installations - Chlorinated
poly(vinyl chloride) (PVC-C) - Part 2: Pipes - Amendment 1 (ISO
15877-2:2009/AMD 1:2010)
ICS: 91.140.60, 23.040.20
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Директива: 89/106/EEC no
БДС EN ISO 15877-2/A1:2011 (en) 9 стр. - 18.00 лв.

БДС EN ISO 15877-2:2004
Статус: Отменен   Публикуван: 2004-03-01    ТК-81
Пластмасови тръбопроводни системи за инсталации за топла и
студена вода. Хлориран поли(винилхлорид) (PVC-C). Част 2: Тръби
(ISO 15877-2:2003) (EN ISO 15877-2:2003)
Plastics piping systems for hot and cold water installations - Chlorinated
poly(vinyl chloride) (PVC-C) - Part 2: Pipes (ISO 15877-2:2003)
ICS: 91.140.60, 23.040.20
Директива: 89/106/EEC no
Заменен от: БДС EN ISO 15877-2:2009
БДС EN ISO 15877-2:2004 (en) 19 стр. - 36.00 лв.

БДС EN ISO 15877-2:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-01-28    ТК-81
Пластмасови тръбопроводни системи за инсталации за топла и
студена вода. Хлориран поли(винилхлорид) (PVC-C). Част 2: Тръби
(ISO 15877-2:2009) (EN ISO 15877-2:2009)
Plastics piping systems for hot and cold water installations - Chlorinated
poly(vinyl chloride) (PVC-C) - Part 2: Pipes (ISO 15877-2:2009)
ICS: 91.140.60, 23.040.20
Директива: 89/106/EEC no
Заменя: БДС EN ISO 15877-2:2004
БДС EN ISO 15877-2:2009 (en) 26 стр. - 45.60 лв.

БДС EN ISO 15877-3/A1:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-01-27    ТК-81
Пластмасови тръбопроводни системи за инсталации за топла и
студена вода. Хлориран поли(винилхлорид) (PVC-C). Част 3:
Свързващи части. Изменение 1 (ISO 15877-3:2009/A1:2010) (EN ISO
15877-3:2009/A1:2010)
Plastics piping systems for hot and cold water installations - Chlorinated
poly(vinyl chloride) (PVC-C) - Part 3: Fittings - Amendment 1 (ISO
15877-3:2009/AMD 1:2010)
ICS: 91.140.60, 23.040.45
Директива: 89/106/EEC no
БДС EN ISO 15877-3/A1:2011 (en) 9 стр. - 18.00 лв.

БДС EN ISO 15877-3:2004
Статус: Отменен   Публикуван: 2004-03-01    ТК-81
Пластмасови тръбопроводни системи за инсталации за топла и
студена вода. Хлориран поли(винилхлорид) (PVC-C). Част 3:
Свързващи части (ISO 15877-3:2003) (EN ISO 15877-3:2003)
Plastics piping systems for hot and cold water installations - Chlorinated
poly(vinyl chloride) (PVC-C) - Part 3: Fittings (ISO 15877-3:2003)
ICS: 91.140.60, 23.040.45
Директива: 89/106/EEC no
Заменен от: БДС EN ISO 15877-3:2009
БДС EN ISO 15877-3:2004 (en) 29 стр. - 50.40 лв.

БДС EN ISO 15877-3:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-10-13    ТК-81
Пластмасови тръбопроводни системи за инсталации за топла и
студена вода. Хлориран поли(винилхлорид) (PVC-C). Част 3:
Свързващи части (ISO 15877-3:2009) (EN ISO 15877-3:2009)
Plastics piping systems for hot and cold water installations - Chlorinated
poly(vinyl chloride) (PVC-C) - Part 3: Fittings (ISO 15877-3:2009)
ICS: 91.140.60, 23.040.45
Директива: 89/106/EEC no
Заменя: БДС EN ISO 15877-3:2004
БДС EN ISO 15877-3:2009 (en) 36 стр. - 67.20 лв.

БДС EN ISO 15877-5/A1:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-01-27    ТК-81
Пластмасови тръбопроводни системи за инсталации за топла и
студена вода. Хлориран поли(винилхлорид) (PVC-C). Част 5:
Пригодност за използване по предназначение на системата.
Изменение 1 (ISO 15877-5:2009/A1:2010) (EN ISO
15877-5:2009/A1:2010)
Plastics piping systems for hot and cold water installations - Chlorinated
poly(vinyl chloride) (PVC-C) - Part 5: Fitness for purpose of the system -
Amendment 1 (ISO 15877-5:2009/AMD 1:2010)
ICS: 91.140.60, 23.040.20
Директива: 89/106/EEC no
БДС EN ISO 15877-5/A1:2011 (en) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС EN ISO 15877-5:2004
Статус: Отменен   Публикуван: 2004-03-01    ТК-81
Пластмасови тръбопроводни системи за инсталации за топла и
студена вода. Хлориран поли(винилхлорид) (PVC-C). Част 5:
Пригодност за използване по предназначение на системата (ISO
15877-5:2003) (EN ISO 15877-5:2003)
Plastics piping systems for hot and cold water installations - Chlorinated
poly(vinyl chloride) (PVC-C) - Part 5: Fitness for purpose of the system
(ISO 15877-5:2003)
ICS: 91.140.60, 23.040.01
Директива: 89/106/EEC no
Заменен от: БДС EN ISO 15877-5:2009
БДС EN ISO 15877-5:2004 (en) 14 стр. - 25.20 лв.

БДС EN ISO 15877-5:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-01-28    ТК-81
Пластмасови тръбопроводни системи за инсталации за топла и
студена вода. Хлориран поли(винилхлорид) (PVC-C). Част 5:
Пригодност за използване по предназначение на системата (ISO
15877-5:2009) (EN ISO 15877-5:2009)
Plastics piping systems for hot and cold water installations - Chlorinated
poly(vinyl chloride) (PVC-C) - Part 5: Fitness for purpose of the system
(ISO 15877-5:2009)
ICS: 91.140.60, 23.040.20
Директива: 89/106/EEC no
Заменя: БДС EN ISO 15877-5:2004
БДС EN ISO 15877-5:2009 (en) 20 стр. - 36.00 лв.

БДС EN ISO 1597:2001
Статус: Действащ   Публикуван: 2001-11-01    ТК-81
Пластмаси. Непластифициран целулозен ацетат. Определяне
пределната стойност на оцетна киселина (ISO 1597:1994) (EN ISO
1597:1999)
Plastics - Unplasticized cellulose acetate - Determination of acetic acid
yield (ISO 1597:1994)
ICS: 83.080.20
БДС EN ISO 1597:2001 (en) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС EN ISO 1598:2001
Статус: Действащ   Публикуван: 2001-11-01    ТК-81
Пластмаси. Целулозен ацетат. Определяне на неразтворими
частици (ISO 1598:1990) (EN ISO 1598:1999)
Plastics - Cellulose acetate - Determination of insoluble particles (ISO
1598:1990)
ICS: 83.080.01
БДС EN ISO 1598:2001 (en) 7 стр. - 14.40 лв.

БДС EN ISO 1599:2001
Статус: Действащ   Публикуван: 2001-11-01    ТК-81
Пластмаси. Целулозен ацетат. Определяне намаляването на
вискозитета при формуване (ISO 1599:1990) (EN ISO 1599:1999)
Plastics - Cellulose acetate - Determination of viscosity loss on moulding
(ISO 1599:1990)
ICS: 83.080.01
БДС EN ISO 1599:2001 (en) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС EN ISO 1600:2001
Статус: Действащ   Публикуван: 2001-11-01    ТК-81
Пластмаси. Целулозен ацетат. Определяне поглъщането на
светлината от формувани пробни тела, изготвени при използване
на различни периоди на нагряване (ISO 1600:1990) (EN ISO
1600:1999)
Plastics - Cellulose acetate - Determination of light absorption on
moulded specimens produced using different periods of heating (ISO
1600:1990)
ICS: 83.080.01
БДС EN ISO 1600:2001 (en) 9 стр. - 18.00 лв.

БДС EN ISO 1622-1:2004
Статус: Отменен   Публикуван: 2004-02-01    ТК-81
Пластмаси. Полистирен (PS) за формуване и екструзия. Част 1:
Система и принципи на означаване (ISO 1622-1:1994) (EN ISO
1622-1:1999)
Plastics - Polystyrene (PS) moulding and extrusion materials - Part 1:
Designation system and basis for specifications (ISO 1622-1:1994)
ICS: 83.080.20
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Заменен от: БДС EN ISO 1622-1:2012
Заменя: БДС 16006:1984
БДС EN ISO 1622-1:2004 (en) 11 стр. - 21.60 лв.

БДС EN ISO 1622-1:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-05-14    ТК-81
Пластмаси. Полистирен (PS) за формуване и екструзия. Част 1:
Система и принципи на означаване (ISO 1622-1:2012) (EN ISO
1622-1:2012)
Plastics - Polystyrene (PS) moulding and extrusion materials - Part 1:
Designation system and basis for specifications (ISO 1622-1:2012)
ICS: 83.080.20
Заменя: БДС EN ISO 1622-1:2004
БДС EN ISO 1622-1:2012 (en) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС EN ISO 1622-2:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-01-01    ТК-81
Пластмаси. Полистирен (PS) за формуване и екструзия. Част 2:
Подготовка на пробни тела за изпитване и определяне на
свойствата (ISO 1622-2:1995) (EN ISO 1622-2:1999)
Plastics - Polystyrene (PS) moulding and extrusion materials - Part 2:
Preparation of test specimens and determination of properties (ISO
1622-2:1995)
ICS: 83.080.20
БДС EN ISO 1622-2:2004 (en) 13 стр. - 25.20 лв.

БДС EN ISO 1624:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-05-01    ТК-81
Пластмаси. Хомополимери и съполимери на винилхлорид. Ситов
анализ с вода (ISO 1624:2001) (EN ISO 1624:2001)
Plastics - Vinyl choride homopolymer and copolymer resins - Sieve
analysis in water (ISO 1624:2001)
ICS: 83.080.20
Заменя: СТ на СИВ 2537:1980
БДС EN ISO 1624:2003 (bg) 11 стр. - 21.60 лв.

БДС EN ISO 1628-1:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-08-01    ТК-81
Пластмаси. Определяне вискозитета на полимери в разредени
разтвори с капилярен вискозиметър. Част 1: Общи принципи (ISO
1628-1:1998) (EN ISO 1628-1:1998)
Plastics - Determination of the viscosity of polymers in dilute solution
using capillary viscometers - Part 1: General principles (ISO
1628-1:1998)
ICS: 83.080.10
Заменен от: БДС EN ISO 1628-1:2009
Заменя: БДС 12586:1975
БДС EN ISO 1628-1:2003 (bg) 21 стр. - 39.60 лв.

БДС EN ISO 1628-1:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-02-02    ТК-81
Пластмаси. Определяне вискозитета на полимери в разредени
разтвори с капилярен вискозиметър. Част 1: Общи принципи (ISO
1628-1:2008) (EN ISO 1628-1:2009)
Plastics - Determination of the viscosity of polymers in dilute solution
using capillary viscometers - Part 1: General principles (ISO
1628-1:2009)
ICS: 83.080.01
Заменя: БДС EN ISO 1628-1:2003
БДС EN ISO 1628-1:2009 (en) 25 стр. - 45.60 лв.

БДС EN ISO 1628-1:2009/A1:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-07-10    ТК-81
Пластмаси. Определяне вискозитета на полимери в разредени
разтвори с капилярен вискозиметър. Част 1: Общи принципи.
Изменение 1 (ISO 1628-1:2009/Amd 1:2012) (EN ISO
1628-1:2009/A1:2012)
Plastics - Determination of the viscosity of polymers in dilute solution
using capillary viscometers - Part 1: General principles - Amendment 1
(ISO 1628-1:2009/Amd 1:2012)
ICS: 83.080.01
БДС EN ISO 1628-1:2009/A1:2012 (en) 9 стр. - 18.00 лв.

БДС EN ISO 1628-2:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-08-01    ТК-81
Пластмаси. Определяне вискозитета на полимери в разредени
разтвори с капилярен вискозиметър. Част 2: Поливинилхлоридни

полимери (ISO 1628-2:1998) (EN ISO 1628-2:1998)
Plastics - Determination of the viscosity of polymers in dilute solution
using capillary viscometers - Part 2: Poly(vinyl chloride) resins (ISO
1628-2:1998)
ICS: 83.080
Заменя: БДС 6442:1982
БДС EN ISO 1628-2:2003 (bg) 18 стр. - 32.40 лв.

БДС EN ISO 1628-3:2004
Статус: Отменен   Публикуван: 2004-01-01    ТК-81
Пластмаси. Определяне вискозитета на полимери в разредени
разтвори с капилярен вискозиметър. Част 3: Полиетилен и
полипропилен (ISO 1628-3:2001) (EN ISO 1628-3:2003)
Plastics - Determination of the viscosity of polymers in dilute solution
using capillary viscometers - Part 3: Polyethylenes and polypropylenes
(ISO 1628-3:2001)
ICS: 83.080.20
Заменен от: БДС EN ISO 1628-3:2010
БДС EN ISO 1628-3:2004 (en) 13 стр. - 25.20 лв.

БДС EN ISO 1628-3:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-06-25    ТК-81
Пластмаси. Определяне вискозитета на полимери в разредени
разтвори с капилярен вискозиметър. Част 3: Полиетилен и
полипропилен (ISO 1628-3:2010) (EN ISO 1628-3:2010)
Plastics - Determination of the viscosity of polymers in dilute solution
using capillary viscometers - Part 3: Polyethylenes and polypropylenes
(ISO 1628-3:2010)
ICS: 83.080.20
Заменя: БДС EN ISO 1628-3:2004
БДС EN ISO 1628-3:2010 (en) 16 стр. - 28.80 лв.

БДС EN ISO 1675:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-12-01    ТК-81
Пластмаси. Течни смоли. Определяне на плътност чрез
пикнометричен метод (ISO 1675:1985) (EN ISO 1675:1998)
Plastics - Liquid resins - Determination of density by the pyknometer
method (ISO 1675:1985)
ICS: 83.080.01
БДС EN ISO 1675:2003 (en) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС EN ISO 16871:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-12-01    ТК-81
Пластмасови тръбопроводни системи. Пластмасови тръби и
свързващи части. Метод за пряко експониране на атмосферно
въздействие (ISO 16871:2003) (EN ISO 16871:2003)
Plastics piping and ducting systems - Plastics pipes and fittings -
Method for exposure to direct (natural) weathering (ISO 16871:2003)
ICS: 23.040.45, 23.040.20
Директива: 89/106/EEC no
Заменя: БДС EN 1056:2002
БДС EN ISO 16871:2006 (bg) 13 стр. - 25.20 лв.

БДС EN ISO 172:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-10-01    ТК-81
Пластмаси. Фенолформалдехидни формувани продукти. Откриване
на свободен амоняк (ISO 172:1978) (EN ISO 172:1998)
Plastics - Phenol-formaldehyde mouldings - Detection of free ammonia
(ISO 172:1978)
ICS: 83.080.10
БДС EN ISO 172:2003 (en) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС EN ISO 175:2002
Статус: Отменен   Публикуван: 2002-06-01    ТК-81
Пластмаси. Методи за изпитване за определяне влиянието на течни
химични продукти (ISO 175:1999) (EN ISO 175:2000)
Plastics - Methods of test for the determination of the effects of
immersion in liquid chemicals (ISO 175:1999)
ICS: 83.080.10
Заменен от: БДС EN ISO 175:2011
Заменя: БДС 6441:1975, БДС 14747:1979
БДС EN ISO 175:2002 (bg) 28 стр. - 50.40 лв.

БДС EN ISO 175:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-04-30    ТК-81
Пластмаси. Методи за изпитване за определяне влиянието на течни
химични продукти (ISO 175:2010) (EN ISO 175:2010)
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Plastics - Methods of test for the determination of the effects of
immersion in liquid chemicals (ISO 175:2010)
ICS: 83.080.01
Заменя: БДС EN ISO 175:2002
БДС EN ISO 175:2011 (en) 30 стр. - 55.20 лв.
БДС EN ISO 175:2011 (bg) 27 стр. - 50.40 лв.

БДС EN ISO 17556:2006
Статус: Отменен   Публикуван: 2006-06-01    ТК-81
Пластмаси. Определяне на пълната аеробна биоразградимост в
почвата чрез измерване потребността от кислород в респирометър
или чрез количеството на отделения въглероден диоксид (ISO
17556:2003) (EN ISO 17556:2004)
Plastics - Determination of the ultimate aerobic biodegradability in soil
by measuring the oxygen demand in a respirometer or the amount of
carbon dioxide evolved (ISO 17556:2003)
ICS: 83.080.01
Заменен от: БДС EN ISO 17556:2012
БДС EN ISO 17556:2006 (en) 25 стр. - 45.60 лв.

БДС EN ISO 17556:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-10-30    ТК-81
Пластмаси. Определяне на пълната аеробна биоразградимост в
почвата чрез измерване потребността от кислород в респирометър
или чрез количеството на отделения въглероден диоксид (ISO
17556:2012) (EN ISO 17556:2012)
Plastics - Determination of the ultimate aerobic biodegradability of
plastic materials in soil by measuring the oxygen demand in a
respirometer or the amount of carbon dioxide evolved (ISO
17556:2012)
ICS: 83.080.01
Заменя: БДС EN ISO 17556:2006
БДС EN ISO 17556:2012 (en) 36 стр. - 67.20 лв.

БДС EN ISO 176:2004
Статус: Отменен   Публикуван: 2004-06-01    ТК-81
Пластмаси Определяне загубата на пластификатори. Метод с
активен въглен (ISO 176:1976) (EN ISO 176:1999)
Plastics - Determination of loss of plasticizers - Activated carbon
method (ISO 176:1976)
ICS: 83.080.01
Заменен от: БДС EN ISO 176:2006
Заменя: БДС 7700:1974
БДС EN ISO 176:2004 (bg) 9 стр. - 18.00 лв.

БДС EN ISO 176:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-06-01    ТК-81
Пластмаси Определяне загубата на пластификатори. Метод с
активен въглен (ISO 176:2005) (EN ISO 176:2005)
Plastics - Determination of loss of plasticizers - Activated carbon
method (ISO 176:2005)
ICS: 83.080.01
Заменя: БДС EN ISO 176:2004
БДС EN ISO 176:2006 (en) 11 стр. - 21.60 лв.

БДС EN ISO 177:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-06-01    ТК-81
Пластмаси. Определяне миграцията на пластификатори (ISO
177:1988) (EN ISO 177:1999)
Plastics - Determination of migration of plasticizers (ISO 177:1988)
ICS: 83.080.01
Заменя: БДС 7801:1981
БДС EN ISO 177:2004 (bg) 9 стр. - 18.00 лв.

БДС EN ISO 178:2002
Статус: Отменен   Публикуван: 2002-04-01    ТК-81
Пластмаси. Определяне на свойствата при огъване (ISO 178:1993)
(EN ISO 178:1996)
Plastics - Determination of flexural properties (ISO 178:1993)
ICS: 83.080
Заменен от: БДС EN ISO 178:2006/A1:2006, БДС EN ISO
178:2006+A1:2006
Заменя: СТ на СИВ 892:1978
БДС EN ISO 178:2002 (bg) 16 стр. - 28.80 лв.

БДС EN ISO 178:2006/A1:2006
Статус: Отменен   Публикуван: 2006-06-01    ТК-81

Пластмаси. Определяне на свойствата при огъване (ISO
178:2001/Amd 1:2004) (EN ISO 178:2003/A1:2005)
Plastics - Determination of flexural properties - Amendment 1: Precision
statement  (ISO 178:2001/A1:2004)
ICS: 83.080.01
Заменен от: БДС EN ISO 178:2011
Заменя: БДС EN ISO 178:2002
БДС EN ISO 178:2006/A1:2006 (bg) 0 стр. - 0.00 лв.

БДС EN ISO 178:2006+A1:2006
Статус: Отменен   Публикуван: 2006-06-01    ТК-81
Пластмаси. Определяне на свойствата при огъване (ISO 178:2001)
(EN ISO 178:2003/A1:2005; EN ISO 178:2003)
Plastics - Determination of flexural properties - Amendment 1: Precision
statement  (ISO 178:2001/A1:2004)
ICS: 83.080.01
Заменен от: БДС EN ISO 178:2011
Заменя: БДС EN ISO 178:2002
БДС EN ISO 178:2006+A1:2006 (bg) 26 стр. - 45.60 лв.

БДС EN ISO 178:2010/A1:2013
Статус: Действащ   Публикуван: 2013-01-02    ТК-81
Пластмаси. Определяне на свойствата при огъване (ISO
178:2010/Amd. 1:2013) (EN ISO 178:2010/A1:2013)
Plastics - Determination of flexural properties (ISO 178:2010/Amd
1:2013)
ICS: 83.080.01
БДС EN ISO 178:2010/A1:2013 (en) 11 стр. - 21.60 лв.

БДС EN ISO 178:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-07-29    ТК-81
Пластмаси. Определяне на свойствата при огъване (ISO 178:2010)
(EN ISO 178:2010)
Plastics - Determination of flexural properties (ISO 178:2010)
ICS: 83.080.01
Заменя: БДС EN ISO 178:2006/A1:2006, БДС EN ISO
178:2006+A1:2006
БДС EN ISO 178:2011 (en) 28 стр. - 50.40 лв.
БДС EN ISO 178:2011 (bg) 26 стр. - 45.60 лв.

БДС EN ISO 179-1:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-09-01    ТК-81
Пластмаси. Определяне якост на удар по CHARPY. Част 1:
Неинструментално изпитване на удар (ISO 179-1:2000) (EN ISO
179-1:2000)
Plastics - Determination of Charpy impact properties - Part 1: Non-
instrumented impact test (ISO 179-1:2000)
ICS: 83.080.01
Заменен от: БДС EN ISO 179-1:2010
Заменя: СТ на СИВ 1491:1979
БДС EN ISO 179-1:2003 (bg) 24 стр. - 45.60 лв.

БДС EN ISO 179-1:2003/A1:2006
Статус: Отменен   Публикуван: 2006-06-01    ТК-81
Пластмаси. Определяне якост на удар по CHARPY. Част 1:
Неинструментално изпитване на удар (ISO 179-1:2000/A1:2005) (EN
ISO 179-1:2000/A1:2005)
Plastics - Determination of Charpy impact properties - Part 1: Non-
instrumented impact test - Amendment 1 (ISO 179-1:2000/A1:2005)
ICS: 83.080.01
Заменен от: БДС EN ISO 179-1:2010
БДС EN ISO 179-1:2003/A1:2006 (en) 7 стр. - 14.40 лв.

БДС EN ISO 179-1:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-06-25    ТК-81
Пластмаси. Определяне якост на удар по CHARPY. Част 1:
Неинструментално изпитване на удар (ISO 179-1:2010) (EN ISO
179-1:2010)
Plastics - Determination of Charpy impact properties - Part 1: Non-
instrumented impact test (ISO 179-1:2010)
ICS: 83.080.01
Заменя: БДС EN ISO 179-1:2003/A1:2006, БДС EN ISO 179-1:2003
БДС EN ISO 179-1:2010 (en) 31 стр. - 55.20 лв.
БДС EN ISO 179-1:2010 (bg) 29 стр. - 50.40 лв.

БДС EN ISO 179-2:1999/A1:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-05-18    ТК-81
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Пластмаси. Определяне якост на удар по CHARPY. Част 2:
Инструментално изпитване на удар. Изменение 1: Данни за
прецизност (ISO 179-2:1997/Amd 1:2011) (EN ISO
179-2:1999/A1:2012)
Plastics - Determination of Charpy impact properties - Part 2:
Instrumented impact test - Amendment 1: Precision data (ISO
179-2:1997/Amd 1:2011)
ICS: 83.080.01
БДС EN ISO 179-2:1999/A1:2012 (en) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС EN ISO 179-2:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-09-01    ТК-81
Пластмаси. Определяне якост на удар по CHARPY. Част 2:
Инструментално изпитване на удар (ISO 179-2:1997) (EN ISO
179-2:1999)
Plastics - Determination of Charpy impact properties - Part 2:
Instrumented impact test (ISO 179-2:1997)
ICS: 83.080.01
БДС EN ISO 179-2:2003 (bg) 22 стр. - 39.60 лв.

БДС EN ISO 1798:2004
Статус: Отменен   Публикуван: 2004-09-01    ТК-81
Гъвкави газонапълнени полимерни материали. Определяне якост
на опън и удължение при разрушаване (ISO 1798:1997) (EN ISO
1798:1999)
Flexible cellular polymeric materials - Determination of tensile strength
and elongation at break (ISO 1798:1997)
ICS: 83.100
Заменен от: БДС EN ISO 1798:2008
БДС EN ISO 1798:2004 (bg) 9 стр. - 18.00 лв.

БДС EN ISO 1798:2008
Статус: Действащ   Публикуван: 2008-07-31    ТК-81
Гъвкави порести полимерни материали. Определяне якост на опън
и удължение при разрушаване (ISO 1798:2008) (EN ISO 1798:2008)
Flexible cellular polymeric materials - Determination of tensile strength
and elongation at break (ISO 1798:2008)
ICS: 83.100
Заменя: БДС EN ISO 1798:2004
БДС EN ISO 1798:2008 (en) 20 стр. - 36.00 лв.
БДС EN ISO 1798:2008 (bg) 16 стр. - 28.80 лв.

БДС EN ISO 180:2000
Статус: Отменен   Публикуван: 2000-02-01    ТК-81
Пластмаси. Определяне якост на удар по Izod (ISO 180:1993 +
техническа поправка 1:1995) (EN ISO 180:1996)
Plastics - Determination of Izod impact strength (ISO 180:1993,
including Technical Corrigendum 1:1995)
ICS: 83.080
Директива: 89/106/EEC no
Заменен от: БДС EN ISO 180:2003
Заменя: БДС ISO 180:1996
БДС EN ISO 180:2000 (en) 13 стр. - 25.20 лв.

БДС EN ISO 180:2000/A2:2013
Статус: Действащ   Публикуван: 2013-06-03    ТК-81
Пластмаси. Определяне якост на удар по Izod. Изменение 2: Данни
за прецизност (ISO 180:2000/Amd 2:2013) (EN ISO
180:2000/A2:2013)
Plastics - Determination of Izod impact strength - Amendment 2:
Precision data (ISO 180:2000/Amd 2:2013)
ICS: 83.080.01
БДС EN ISO 180:2000/A2:2013 (en) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС EN ISO 180:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-06-01    ТК-81
Пластмаси. Определяне якост на удар по Izod (ISO 180:2000) (EN
ISO 180:2000)
Plastics - Determination of Izod impact strength (ISO 180:2000)
ICS: 83.080.01
Заменя: БДС EN ISO 180:2000
БДС EN ISO 180:2003 (bg) 15 стр. - 28.80 лв.

БДС EN ISO 180:2003/A1:2007
Статус: Действащ   Публикуван: 2007-03-01    ТК-81
Пластмаси. Определяне якост на удар по Izod (ISO 180:2000/Amd
1:2006) (EN ISO 180:2000/A1:2006)

Plastics - Determination of Izod impact strength - Amendment 1 (ISO
180:2000/Amd 1:2006)
ICS: 83.080.01
БДС EN ISO 180:2003/A1:2007 (en) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС EN ISO 18064:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-12-01    ТК-81
Термопластични еластомери. Номенклатура и съкратени термини
(ISO 18064:2003) (EN ISO 18064:2005)
Thermoplastic elastomers - Nomenclature and abbreviated terms (ISO
18064:2003)
ICS: 83.080.20, 01.040.83
БДС EN ISO 18064:2006 (en) 14 стр. - 25.20 лв.

БДС EN ISO 182-2:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-06-01    ТК-81
Пластмаси. Определяне тенденцията компаунди и продукти на
основа хомополимери и съполимери на винилхлорида да отделят
хлороводород и други киселинни продукти при повишени
температури. Част 2: pH метод (ISO 182-2:1990) (EN ISO
182-2:1999)
Plastics - Determination of the tendency of compounds and products
based on vinyl chloride homopolymers and copolymers to evolve
hydrogen chloride and any other acidic products at elevated
temperatures - Part 2: pH method (ISO 182-2:1990)
ICS: 83.080.01
БДС EN ISO 182-2:2006 (bg) 18 стр. - 32.40 лв.

БДС EN ISO 182-3:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-06-01    ТК-81
Пластмаси. Определяне тенденцията компаунди и продукти на
основа хомополимери и съполимери на винилхлорида да отделят
хлороводород и други киселинни продукти при повишени
температури. Част 3: Кондуктометричен метод (ISO 182-3:1993) (EN
ISO 182-3:2000)
Plastics - Determination of the tendency of compounds and products
based on vinyl chloride homopolymers and copolymers to evolve
hydrogen chloride and any other acidic products at elevated
temperatures - Part 3: Conductometric method (ISO 182-3:1993)
ICS: 83.080
Заменя: БДС 10847:1973
БДС EN ISO 182-3:2006 (bg) 26 стр. - 45.60 лв.

БДС EN ISO 182-4:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-06-01    ТК-81
Пластмаси. Определяне тенденцията компаунди и продукти на
основа хомополимери и съполимери на винилхлорида да отделят
хлороводород и други киселинни продукти при повишени
температури. Част 4: Потенциометричен метод (ISO 182-4:1993)
(EN ISO 182-4:2000)
Plastics - Determination of the tendency of compounds and products
based on vinyl chloride homopolymers and copolymers to evolve
hydrogen chloride and any other acidic products at elevated
temperatures - Part 4: Potentiometric method (ISO 182-4:1993)
ICS: 83.080
БДС EN ISO 182-4:2006 (bg) 24 стр. - 45.60 лв.

БДС EN ISO 183:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-02-01    ТК-81
Пластмаси. Качествена оценка на избеляването на багрилата (ISO
183:1976) (EN ISO 183:1999)
Plastics - Qualitative evaluation of the bleeding of colorants (ISO
183:1976)
ICS: 83.080.01
Заменя: БДС 6660:1981
БДС EN ISO 183:2004 (en) 9 стр. - 18.00 лв.

БДС EN ISO 1856:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-12-01    ТК-81
Гъвкави газонапълнени полимерни материали. Определяне на
остатъчна деформация след натоварване на натиск (ISO 1856:2000)
(EN ISO 1856:2000)
Flexible cellular polymeric materials - Determination of compression set
(ISO 1856:2000)
ICS: 83.100
БДС EN ISO 1856:2003 (en) 9 стр. - 18.00 лв.
БДС EN ISO 1856:2003 (bg) 10 стр. - 18.00 лв.
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БДС EN ISO 1856:2003/A1:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-03-31    ТК-81
Гъвкави газонапълнени полимерни материали. Определяне на
остатъчна деформация след натоварване на натиск. Изменение 1
(ISO 1856:2000/Amd 1:2007) (EN ISO 1856:2000/A1:2007)
Flexible cellular polymeric materials - Determination of compression set
- Amendment 1 (ISO 1856:2000/Amd 1:2007)
ICS: 83.100
БДС EN ISO 1856:2003/A1:2010 (en) 9 стр. - 18.00 лв.

БДС EN ISO 1872-1:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-09-01    ТК-81
Пластмаси. Полиетилен (РЕ) за формуване и екструзия. Част 1:
Система и принципи на означаване (ISO 1872-1:1993) (EN ISO
1872-1:1999)
Plastics - Polyethylene (PE) moulding and extrusion materials - Part 1:
Designation system and basis for specifications (ISO 1872-1:1993)
ICS: 83.080.20
Заменя: БДС 16007:1984
БДС EN ISO 1872-1:2004 (bg) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС EN ISO 1872-2/A1:2004
Статус: Отменен   Публикуван: 2004-09-01    ТК-81
Пластмаси. Полиетилен (РЕ) за формуване и екструзия. Част 2:
Подготовка на пробни тела за изпитване и определяне на
свойствата (ISO 1872-2:1997+AM1:2000) (EN ISO
1872-2:1997/A1:2000)
Plastics - Polyethylene (PE) moulding and extrusion materials - Part 2:
Preparation of test specimens and determination of properties -
Amendment 1 (ISO 1872-2:1997/AM 1:2000)
ICS: 83.080.20
БДС EN ISO 1872-2/A1:2004 (bg) 0 стр. - 0.00 лв.

БДС EN ISO 1872-2:2007
Статус: Действащ   Публикуван: 2007-06-01    ТК-81
Пластмаси. Полиетилен (РЕ) за формуване и екструзия. Част 2:
Подготовка на пробни тела за изпитване и определяне на
свойствата (ISO 1872-2:2007) (EN ISO 1872-2:2007)
Plastics - Polyethylene (PE) moulding and extrusion materials - Part 2:
Preparation of test specimens and determination of properties (ISO
1872-2:2007)
ICS: 83.080.20
Заменя: БДС EN ISO 1872-2+A1:2004
БДС EN ISO 1872-2:2007 (en) 14 стр. - 25.20 лв.

БДС EN ISO 1872-2+A1:2004
Статус: Отменен   Публикуван: 2004-09-01    ТК-81
Пластмаси. Полиетилен (РЕ) за формуване и екструзия. Част 2:
Подготовка на пробни тела за изпитване и определяне на
свойствата (ISO 1872-2:1997+AM1:2000) (EN ISO
1872-2:1997/A1:2000; EN ISO 1872-2:1997)
Plastics - Polyethylene (PE) moulding and extrusion materials - Part 2:
Preparation of test specimens and determination of properties -
Amendment 1 (ISO 1872-2:1997/AM 1:2000)
ICS: 83.080.20
Заменен от: БДС EN ISO 1872-2:2007
БДС EN ISO 1872-2+A1:2004 (bg) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС EN ISO 1873-1:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-08-01    ТК-81
Пластмаси. Полипропилен (PP) за формуване и екструзия. Част 1:
Система и принципи на означаване (ISO 1873-1:1995) (EN ISO
1873-1:1995)
Plastics - Polypropylene (PP) moulding and extrusion materials - Part 1:
Designation system and basis for specifications (ISO 1873-1:1995)
ICS: 83.080
БДС EN ISO 1873-1:2004 (bg) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС EN ISO 1873-2:2004
Статус: Отменен   Публикуван: 2004-08-01    ТК-81
Пластмаси. Полипропилен (PP) за формуване и екструзия. Част 2:
Подготовка на пробни тела за изпитване и определяне на
свойствата (ISO 1873-2:1997+A1:2000) (EN ISO 1873-2:1997)
Plastics - Polypropylene (PP) moulding and extrusion materials - Part 2:
Preparation of test specimens and determination of properties (ISO
1873-2:1997)

ICS: 83.080.20
Заменен от: БДС EN ISO 1873-2:2008
БДС EN ISO 1873-2:2004 (bg) 13 стр. - 25.20 лв.

БДС EN ISO 1873-2:2004/A1:2004
Статус: Отменен   Публикуван: 2004-08-01    ТК-81
Пластмаси. Полипропилен (PP) за формуване и екструзия. Част 2:
Подготовка на пробни тела за изпитване и определяне на
свойствата (ISO 1873-2:1997+A1:2000) (EN ISO
1873-2:1997/A1:2000)
Plastics - Polypropylene (PP) moulding and extrusion materials - Part 2:
Preparation of test specimens and determination of properties -
Amendment 1 (ISO 1873-2:1997/AM 1:2000)
ICS: 83.080
Заменен от: БДС EN ISO 1873-2:2008
БДС EN ISO 1873-2:2004/A1:2004 (bg) 0 стр. - 0.00 лв.

БДС EN ISO 1873-2:2008
Статус: Действащ   Публикуван: 2008-01-22    ТК-81
Пластмаси. Полипропилен (PP) за формуване и екструзия. Част 2:
Подготовка на пробни тела за изпитване и определяне на
свойствата (ISO 1873-2:2007) (EN ISO 1873-2:2007)
Plastics - Polypropylene (PP) moulding and extrusion materials - Part 2:
Preparation of test specimens and determination of properties (ISO
1873-2:2007)
ICS: 83.080.20
Заменя: БДС EN ISO 1873-2:2004/A1:2004, БДС EN ISO 1873-2:2004
БДС EN ISO 1873-2:2008 (en) 15 стр. - 28.80 лв.

БДС EN ISO 1874-1:2001
Статус: Отменен   Публикуван: 2001-11-01    ТК-81
Пластмаси. Полиамид (PA) за фoрмуване и екструзия. Част 1:
Означаване (ISO 1874-1:1992) (EN ISO 1874-1:2000)
Plastics - Polyamide (PA) moulding and extrusion materials - Part 1:
Designation (ISO 1874-1:1992)
ICS: 83.080
Заменен от: БДС EN ISO 1874-1:2011
БДС EN ISO 1874-1:2001 (en) 16 стр. - 28.80 лв.

БДС EN ISO 1874-1:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-05-11    ТК-81
Пластмаси. Полиамидни материали (PA) за фoрмуване и екструзия.
Част 1: Означаване (ISO 1874-1:2010) (EN ISO 1874-1:2010)
Plastics - Polyamide (PA) moulding and extrusion materials - Part 1:
Designation system and basis for specification (ISO 1874-1:2010)
ICS: 83.080.20
Заменя: БДС EN ISO 1874-1:2001
БДС EN ISO 1874-1:2011 (en) 24 стр. - 45.60 лв.

БДС EN ISO 1874-2/A1:2011
Статус: Отменен   Публикуван: 2011-05-11    ТК-81
Пластмаси. Полиамидни материали (PA) за фoрмуване и екструзия.
Част 2: Подготовка на пробни тела за изпитване и определяне на
свойствата. Изменение 1 (ISO 1874-2:2006/Amd 1:2010)) (EN ISO
1874-2:2006/A1:2010)
Plastics - Polyamide (PA) moulding and extrusion materials - Part 2:
Preparation of test specimens and determination of properties -
Amendment 1: Laser sintering of specimens (ISO 1874-2:2006/Amd
1:2010)
ICS: 83.080.20
Заменен от: БДС EN ISO 1874-2:2013
БДС EN ISO 1874-2/A1:2011 (en) 16 стр. - 28.80 лв.

БДС EN ISO 1874-2:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-02-01    ТК-81
Пластмаси. Полиамид (PA) за фoрмуване и екструзия. Част 2:
Подготовка на пробни тела за изпитване и определяне на
свойствата (ISO 1874-2:1995) (EN ISO 1874-2:1995)
Plastics - Polyamide (PA) moulding and extrusion materials - Part 2:
Preparation of test specimens and determination of properties (ISO
1874-2:1995)
ICS: 83.080
Заменен от: БДС EN ISO 1874-2:2007
БДС EN ISO 1874-2:2003 (en) 14 стр. - 25.20 лв.

БДС EN ISO 1874-2:2007
Статус: Отменен   Публикуван: 2007-03-01    ТК-81
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Пластмаси. Полиамидни материали (PA) за фoрмуване и екструзия.
Част 2: Подготовка на пробни тела за изпитване и определяне на
свойствата (ISO 1874-2:2006) (EN ISO 1874-2:2006)
Plastics - Polyamide (PA) moulding and extrusion materials - Part 2:
Preparation of test specimens and determination of properties (ISO
1874-2:2006)
ICS: 83.080.20
Заменен от: БДС EN ISO 1874-2:2013
Заменя: БДС EN ISO 1874-2:2003
БДС EN ISO 1874-2:2007 (en) 14 стр. - 25.20 лв.

БДС EN ISO 1874-2:2013
Статус: Действащ   Публикуван: 2013-05-22    ТК-81
Пластмаси. Полиамидни материали (PA) за фoрмуване и екструзия.
Част 2: Подготовка на пробни тела за изпитване и определяне на
свойствата (ISO 1874-2:2012) (EN ISO 1874-2:2012)
Plastics - Polyamide (PA) moulding and extrusion materials - Part 2:
Preparation of test specimens and determination of properties (ISO
1874-2:2012)
ICS: 83.080.20
Заменя: БДС EN ISO 1874-2/A1:2011, БДС EN ISO 1874-2:2007
БДС EN ISO 1874-2:2013 (en) 18 стр. - 32.40 лв.

БДС EN ISO 1886:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-12-01    ТК-81
Усилващи влакна. Планове за вземане на извадка, приложими за
приемане на партиди (EN ISO 1886:1994)
Reinforcement fibres - Sampling plans applicable to received batches
(ISO 1886:1990)
ICS: 59.100.01
БДС EN ISO 1886:2003 (en) 14 стр. - 25.20 лв.

БДС EN ISO 1889:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-12-01    ТК-81
Усилващи нишки. Определяне на линейна плътност (ISO 1889:1997)
(EN ISO 1889:1997)
Reinforcement yarns - Determination of linear density (ISO 1889:1997)
ICS: 83.120
Заменен от: БДС EN ISO 1889:2009
БДС EN ISO 1889:2003 (en) 11 стр. - 21.60 лв.

БДС EN ISO 1889:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-12-29    ТК-81
Усилващи нишки. Определяне на линейна плътност (ISO 1889:2009)
(EN ISO 1889:2009)
Reinforcement yarns - Determination of linear density (ISO 1889:2009)
ICS: 59.100.01
Заменя: БДС EN ISO 1889:2003
БДС EN ISO 1889:2009 (en) 14 стр. - 25.20 лв.

БДС EN ISO 1890:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-12-01    ТК-81
Усилващи нишки. Определяне на пресукване (ISO 1890:1997) (EN
ISO 1890:1997)
Reinforcement yarns - Determination of twist (ISO 1890:1997)
ICS: 83.120
Заменен от: БДС EN ISO 1890:2009
БДС EN ISO 1890:2003 (en) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС EN ISO 1890:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-06-15    ТК-81
Усилващи нишки. Определяне на пресукване (ISO 1890:2009) (EN
ISO 1890:2009)
Reinforcement yarns - Determination of twist (ISO 1890:2009)
ICS: 59.100.01
Заменя: БДС EN ISO 1890:2003
БДС EN ISO 1890:2009 (en) 13 стр. - 25.20 лв.

БДС EN ISO 19712-1:2013
Статус: Действащ   Публикуван: 2013-03-20    ТК-81
Пластмаси. Декоративни твърди облицовъчни материали. Част 1:
Класификация и изисквания (ISO 19712-1:2008) (EN ISO
19712-1:2013)
Plastics - Decorative solid surfacing materials - Part 1: Classification and
specifications (ISO 19712-1:2008)
ICS: 83.140.20
БДС EN ISO 19712-1:2013 (en) 18 стр. - 32.40 лв.

БДС EN ISO 19712-2:2013
Статус: Действащ   Публикуван: 2013-03-20    ТК-81
Пластмаси. Декоративни твърди облицовъчни материали. Част 2:
Определяне на свойства. Листови материали (ISO 19712-2:2008)
(EN ISO 19712-2:2013)
Plastics - Decorative solid surfacing materials - Part 2: Determination of
properties - Sheet goods (ISO 19712-2:2007)
ICS: 83.140.20
БДС EN ISO 19712-2:2013 (en) 52 стр. - 97.20 лв.

БДС EN ISO 19712-3:2013
Статус: Действащ   Публикуван: 2013-03-20    ТК-81
Пластмаси. Декоративни твърди облицовъчни материали. Част 3:
Определяне на свойства. Твърди формувани облицовъчни
материали (ISO 19712-3:2008) (EN ISO 19712-3:2013)
Plastics - Decorative solid surfacing materials - Part 3: Determination of
properties - Solid surface shapes (ISO 19712-3:2007)
ICS: 83.140.20
БДС EN ISO 19712-3:2013 (en) 49 стр. - 84.00 лв.

БДС EN ISO 20200:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-06-01    ТК-81
Пластмаси. Определяне степента на разлагане на пластмасови
материали при имитирани условия на компостиране в лабораторно
изпитване (ISO 20200:2004) (EN ISO 20200:2005)
Plastics - Determination of the degree of disintegration of plastic
materials under simulated composting conditions in a laboratory-scale
test (ISO 20200:2004)
ICS: 83.080.01
БДС EN ISO 20200:2006 (en) 17 стр. - 32.40 лв.

БДС EN ISO 2039-1:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-02-01    ТК-81
Пластмаси. Определяне на твърдост. Част 1: Метод с проникване
на сачма (ISO 2039-1:2001) (EN ISO 2039-1:2003)
Plastics - Determination of hardness - Part 1: Ball indentation method
(ISO 2039-1:2001)
ICS: 83.080.01
Заменя: БДС 7679:1982
БДС EN ISO 2039-1:2004 (en) 13 стр. - 25.20 лв.
БДС EN ISO 2039-1:2004 (bg) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС EN ISO 2039-2:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-10-01    ТК-81
Пластмаси. Определяне на твърдост. Част 2: Твърдост по Rockwell
(ISO 2039-2:1987) (EN ISO 2039-2:1999)
Plastics - Determination of hardness - Part 2: Rockwell hardness (ISO
2039-2:1987)
ICS: 83.080.10
БДС EN ISO 2039-2:2003 (en) 8 стр. - 14.40 лв.
БДС EN ISO 2039-2:2003 (bg) 13 стр. - 25.20 лв.

БДС EN ISO 21003-1:2008
Статус: Действащ   Публикуван: 2008-03-18    ТК-81
Многослойни тръбопроводни системи за инсталации в сгради за
топла и студена вода. Част 1: Общи положения (ISO 21003-1:2008)
(EN ISO 21003-1:2008)
Multilayer piping systems for hot and cold water installations inside
buildings - Part 1: General (ISO 21003-1:2008)
ICS: 91.140.60, 23.040.01
Директива: 89/106/EEC no
БДС EN ISO 21003-1:2008 (en) 21 стр. - 39.60 лв.

БДС EN ISO 21003-2:2008
Статус: Действащ   Публикуван: 2008-03-18    ТК-81
Многослойни тръбопроводни системи за инсталации в сгради за
топла и студена вода. Част 2: Тръби (ISO 21003-2:2008) (EN ISO
21003-2:2008)
Multilayer piping systems for hot and cold water installations inside
buildings - Part 2: Pipes (ISO 21003-2:2008)
ICS: 91.140.60, 23.040.20
Директива: 89/106/EEC no
БДС EN ISO 21003-2:2008 (en) 29 стр. - 50.40 лв.

БДС EN ISO 21003-2:2008/A1:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-05-11    ТК-81
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Многослойни тръбопроводни системи за инсталации в сгради за
топла и студена вода. Част 2: Тръби Изменение 1(ISO
21003-2:2008/Amd 1:2011) (EN ISO 21003-2:2008/A1:2011)
Multilayer piping systems for hot and cold water installations inside
buildings - Part 2: Pipes - Amendment 1 (ISO 21003-2:2008/Amd
1:2011)
ICS: 91.140.60, 23.040.20
Директива: 89/106/EEC no
БДС EN ISO 21003-2:2008/A1:2011 (en) 9 стр. - 18.00 лв.

БДС EN ISO 21003-3:2008
Статус: Действащ   Публикуван: 2008-03-18    ТК-81
Многослойни тръбопроводни системи за инсталации в сгради за
топла и студена вода. Част 3: Свързващи части (ISO 21003-3:2008)
(EN ISO 21003-3:2008)
Multilayer piping systems for hot and cold water installations inside
buildings - Part 3: Fittings (ISO 21003-3:2008)
ICS: 91.140.60, 23.040.45
Директива: 89/106/EEC no
БДС EN ISO 21003-3:2008 (en) 20 стр. - 36.00 лв.

БДС EN ISO 21003-5:2008
Статус: Действащ   Публикуван: 2008-03-18    ТК-81
Многослойни тръбопроводни системи за инсталации в сгради за
топла и студена вода. Част 5: Пригодност за използване по
предназначение на системата (ISO 21003-5:2008) (EN ISO
21003-5:2008)
Multilayer piping systems for hot and cold water installations inside
buildings - Part 5: Fitness for purpose of the system (ISO
21003-5:2008)
ICS: 91.140.60, 23.040.01
Директива: 89/106/EEC no
БДС EN ISO 21003-5:2008 (en) 19 стр. - 36.00 лв.

БДС EN ISO 2114:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-06-01    ТК-81
Пластмаси (полиестерни смоли) и бои и лакове (свързващи
вещества). Определяне на частично киселинно число и общо
киселинно число (ISO 2114:2000) (EN ISO 2114:2000)
Plastics (polyester resins) and paints and varnishes (binders) -
Determination of partial acid value and total acid value (ISO
2114:2000)
ICS: 83.080.10
Заменя: БДС 9923:1989, БДС 16314:1985, БДС EN ISO 3682:1999
БДС EN ISO 2114:2003 (bg) 13 стр. - 25.20 лв.

БДС EN ISO 21627-1:2004
Статус: Отменен   Публикуван: 2004-05-01    ТК-81
Пластмаси. Епоксидни смоли. Определяне съдържанието на хлор.
Част 1: Неорганичен хлор (ISO 21627-1:2002) (EN ISO
21627-1:2003)
Plastics - Epoxy resins - Determination of chlorine content Part 1:
Inorganic chlorine (ISO 21627-1:2002)
ICS: 83.080.10
Заменен от: БДС EN ISO 21627-1:2009
БДС EN ISO 21627-1:2004 (en) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС EN ISO 21627-1:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-12-29    ТК-81
Пластмаси. Епоксидни смоли. Определяне съдържанието на хлор.
Част 1: Неорганичен хлор (ISO 21627-1:2009) (EN ISO
21627-1:2009)
Plastics - Epoxy resins - Determination of chlorine content - Part 1:
Inorganic chlorine (ISO 21627-1:2009)
ICS: 83.080.10
Заменя: БДС EN ISO 21627-1:2004
БДС EN ISO 21627-1:2009 (en) 15 стр. - 28.80 лв.

БДС EN ISO 21627-2:2004
Статус: Отменен   Публикуван: 2004-06-01    ТК-81
Пластмаси. Епоксидни смоли. Определяне съдържанието на хлор.
Част 2: Лесноосапуняем хлор (ISO 21627-2:2002) (EN ISO
21627-2:2003)
Plastics - Epoxy resins - Determination of chlorine content Part 2: Easily
saponifiable chlorine (ISO 21627-2:2002)
ICS: 83.080.10
Заменен от: БДС EN ISO 21627-2:2009

БДС EN ISO 21627-2:2004 (en) 9 стр. - 18.00 лв.

БДС EN ISO 21627-2:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-12-29    ТК-81
Пластмаси. Епоксидни смоли. Определяне съдържанието на хлор.
Част 2: Лесноосапуняем хлор (ISO 21627-2:2009) (EN ISO
21627-2:2009)
Plastics - Epoxy resins - Determination of chlorine content - Part 2:
Easily saponifiable chlorine (ISO 21627-2:2009)
ICS: 83.080.10
Заменя: БДС EN ISO 21627-2:2004
БДС EN ISO 21627-2:2009 (en) 16 стр. - 28.80 лв.

БДС EN ISO 21627-3:2004
Статус: Отменен   Публикуван: 2004-05-01    ТК-81
Пластмаси. Епоксидни смоли. Определяне съдържанието на хлор.
Част 3: Общ хлор (ISO 21627-3:2002) (EN ISO 21627-3:2003)
Plastics - Epoxy resins - Determination of chlorine content Part 3: Total
chlorine (ISO 21627-3:2002)
ICS: 83.080.10
Заменен от: БДС EN ISO 21627-3:2009
БДС EN ISO 21627-3:2004 (en) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС EN ISO 21627-3:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-12-29    ТК-81
Пластмаси. Епоксидни смоли. Определяне съдържанието на хлор.
Част 3: Общ хлор (ISO 21627-3:2009) (EN ISO 21627-3:2009)
Plastics - Epoxy resins - Determination of chlorine content - Part 3:
Total chlorine (ISO 21627-3:2009)
ICS: 83.080.10
Заменя: БДС EN ISO 21627-3:2004
БДС EN ISO 21627-3:2009 (en) 16 стр. - 28.80 лв.

БДС EN ISO 22007-1:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-01-02    ТК-81
Пластмаси. Определяне на топлопроводност и топлинна дифузия.
Част 1: Общи принципи (ISO 22007-1:2009) (EN ISO 22007-1:2012)
Plastics - Determination of thermal conductivity and thermal diffusivity -
Part 1: General principles (ISO 22007-1:2009)
ICS: 83.080.01
БДС EN ISO 22007-1:2012 (en) 26 стр. - 45.60 лв.

БДС EN ISO 22007-2:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-01-02    ТК-81
Пластмаси. Определяне на топлопроводност и топлинна дифузия.
Част 2: Метод с краткотрайно излагане на въздействие на плосък
източник на топлина (топъл диск) (ISO 22007-2:2008) (EN ISO
22007-2:2012)
Plastics - Determination of thermal conductivity and thermal diffusivity -
Part 2: Transient plane heat source (hot disc) method (ISO
22007-2:2008)
ICS: 83.080.01
БДС EN ISO 22007-2:2012 (en) 27 стр. - 50.40 лв.

БДС EN ISO 22007-3:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-01-02    ТК-81
Пластмаси. Определяне на топлопроводност и топлинна дифузия.
Част 3: Метод с анализ на топлинни вълни (ISO 22007-3:2008) (EN
ISO 22007-3:2012)
Plastics - Determination of thermal conductivity and thermal diffusivity -
Part 3: Temperature wave analysis method (ISO 22007-3:2008)
ICS: 83.080.01
БДС EN ISO 22007-3:2012 (en) 24 стр. - 45.60 лв.

БДС EN ISO 22007-4:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-01-02    ТК-81
Пластмаси. Определяне на топлопроводност и топлинна дифузия.
Част 4: Метод с лазерен лъч (ISO 22007-4:2008) (EN ISO
22007-4:2012)
Plastics - Determination of thermal conductivity and thermal diffusivity -
Part 4: Laser flash method (ISO 22007-4:2008)
ICS: 83.080.01
БДС EN ISO 22007-4:2012 (en) 21 стр. - 39.60 лв.

БДС EN ISO 22088-1:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-12-01    ТК-81
Пластмаси. Определяне устойчивост на напукване под напрежение
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от въздействието на околната среда (ESC). Част 1: Общи
положения (ISO 22088-1:2006) (EN ISO 22088-1:2006)
Plastics - Determination of resistance to environmental stress cracking
(ESC) - Part 1: General guidance (ISO 22088-1:2006)
ICS: 83.080.01
БДС EN ISO 22088-1:2006 (en) 15 стр. - 28.80 лв.

БДС EN ISO 22088-2:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-12-01    ТК-81
Пластмаси. Определяне устойчивост на напукване под напрежение
от въздействието на околната среда (ESC). Част 2: Метод с
постоянно натоварване на опън (ISO 22088-2:2006) (EN ISO
22088-2:2006)
Plastics - Determination of resistance to environmental stress cracking
(ESC) - Part 2: Constant tensile load method (ISO 22088-2:2006)
ICS: 83.080.01
Заменя: БДС EN ISO 6252:2004
БДС EN ISO 22088-2:2006 (en) 18 стр. - 32.40 лв.

БДС EN ISO 22088-3:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-12-01    ТК-81
Пластмаси. Определяне устойчивост на напукване под напрежение
от въздействието на околната среда (ESC). Част 3: Метод с огъване
на пластина (ISO 22088-3:2006) (EN ISO 22088-3:2006)
Plastics - Determination of resistance to environmental stress cracking
(ESC) - Part 3: Bent strip method (ISO 22088-3:2006)
ICS: 83.080.01
Заменя: БДС EN ISO 4599:2004
БДС EN ISO 22088-3:2006 (en) 18 стр. - 32.40 лв.

БДС EN ISO 22088-4:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-12-01    ТК-81
Пластмаси. Определяне устойчивост на напукване под напрежение
от въздействието на околната среда (ESC). Част 4: Метод с
отпечатък от топче, или игла (ISO 22088-4:2006) (EN ISO
22088-4:2006)
Plastics - Determination of resistance to environmental stress cracking
(ESC) - Part 4: Ball or pin impression method (ISO 22088-4:2006)
ICS: 83.080.01
Заменя: БДС EN ISO 4600:2004
БДС EN ISO 22088-4:2006 (en) 21 стр. - 39.60 лв.

БДС EN ISO 22088-5:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-01-29    ТК-81
Пластмаси. Определяне устойчивост на напукване под напрежение
от въздействието на околната среда (ESC). Част 5: Метод с
постоянна деформация на опън (ISO 22088-5:2006) (EN ISO
22088-5:2009)
Plastics - Determination of resistance to environmental stress cracking
(ESC) - Part 5: Constant tensile deformation method (ISO
22088-5:2006)
ICS: 83.080.01
БДС EN ISO 22088-5:2009 (en) 18 стр. - 32.40 лв.

БДС EN ISO 22088-6:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-01-29    ТК-81
Пластмаси. Определяне устойчивост на напукване под напрежение
от въздействието на околната среда (ESC). Част 6: Метод с ниска
скорост на деформация (ISO 22088-6:2006) (EN ISO 22088-6:2009)
Plastics - Determination of resistance to environmental stress cracking
(ESC) - Part 6: Slow strain rate method (ISO 22088-6:2006)
ICS: 83.080.01
БДС EN ISO 22088-6:2009 (en) 18 стр. - 32.40 лв.

БДС EN ISO 22391-1:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-01-08    ТК-81
Пластмасови тръбопроводни системи за инсталации за топла и
студена вода. Полиетилен с повишена топлоустойчивост (PE-RT).
Част 1: Общи положения (ISO 22391-1:2009) (EN ISO 22391-1:2009)
Plastics piping systems for hot and cold water installations -
Polyethylene of raised temperature resistance (PE-RT) - Part 1: General
(ISO 22391-1:2009)
ICS: 93.025, 91.140.60, 23.040.01
БДС EN ISO 22391-1:2010 (en) 19 стр. - 36.00 лв.
БДС EN ISO 22391-1:2010 (bg) 15 стр. - 28.80 лв.

БДС EN ISO 22391-2:2010

Статус: Действащ   Публикуван: 2010-01-08    ТК-81
Пластмасови тръбопроводни системи за инсталации за топла и
студена вода. Полиетилен с повишена топлоустойчивост (PE-RT).
Част 2: Тръби (ISO 22391-2:2009) (EN ISO 22391-2:2009)
Plastics piping systems for hot and cold water installations -
Polyethylene of raised temperature resistance (PE-RT) - Part 2: Pipes
(ISO 22391-2:2009)
ICS: 93.025, 91.140.60, 23.040.20
БДС EN ISO 22391-2:2010 (en) 23 стр. - 39.60 лв.
БДС EN ISO 22391-2:2010 (bg) 21 стр. - 39.60 лв.

БДС EN ISO 22391-3:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-01-08    ТК-81
Пластмасови тръбопроводни системи за инсталации за топла и
студена вода. Полиетилен с повишена топлоустойчивост (PE-RT).
Част 3: Свързващи части (ISO 22391-3:2009) (EN ISO 22391-3:2009)
Plastics piping systems for hot and cold water installations -
Polyethylene of raised temperature resistance (PE-RT) - Part 3: Fittings
(ISO 22391-3:2009)
ICS: 93.025, 91.140.60, 23.040.45
БДС EN ISO 22391-3:2010 (en) 24 стр. - 45.60 лв.
БДС EN ISO 22391-3:2010 (bg) 21 стр. - 39.60 лв.

БДС EN ISO 22391-5:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-01-08    ТК-81
Пластмасови тръбопроводни системи за инсталации за топла и
студена вода. Полиетилен с повишена топлоустойчивост (PE-RT).
Част 5: Пригодност на системата за използване по предназначение
(ISO 22391-5:2009) (EN ISO 22391-5:2009)
Plastics piping systems for hot and cold water installations -
Polyethylene of raised temperature resistance (PE-RT) - Part 5: Fitness
for purpose of the system (ISO 22391-5:2009)
ICS: 93.025, 91.140.60, 23.040.01
БДС EN ISO 22391-5:2010 (en) 18 стр. - 32.40 лв.
БДС EN ISO 22391-5:2010 (bg) 15 стр. - 28.80 лв.

БДС EN ISO 23996:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-02-13    ТК-81
Еластични подови покрития. Определяне на плътност (ISO
23996:2007) (EN ISO 23996:2012)
Resilient floor coverings - Determination of density (ISO 23996:2007)
ICS: 97.150
Заменя: БДС EN 436:2004
БДС EN ISO 23996:2012 (en) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС EN ISO 23997:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-02-13    ТК-81
Еластични подови покрития. Определяне масата за единица площ
(ISO 23997:2007) (EN ISO 23997:2012)
Resilient floor coverings - Determination of mass per unit area (ISO
23997:2007)
ICS: 97.150
Заменя: БДС EN 430:2004
БДС EN ISO 23997:2012 (en) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС EN ISO 23999:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-02-13    ТК-81
Еластични подови покрития. Определяне промяната на размерите и
подвиването на краищата след въздействие на топлина (ISO
23999:2008) (EN ISO 23999:2012)
Resilient floor coverings - Determination of dimensional stability and
curling after exposure to heat (ISO 23999:2008)
ICS: 97.150
Заменя: БДС EN 434:2002
БДС EN ISO 23999:2012 (en) 16 стр. - 28.80 лв.

БДС EN ISO 24011:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-02-13    ТК-81
Еластични подови покрития. Изисквания за едноцветен и
декоративен линолеум (ISO 24011:2009) (EN ISO 24011:2012)
Resilient floor coverings - Specification for plain and decorative linoleum
(ISO 24011:2009)
ICS: 97.150
Заменя: БДС EN 548:2011
БДС EN ISO 24011:2012 (en) 16 стр. - 28.80 лв.

БДС EN ISO 24340:2012
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Статус: Действащ   Публикуван: 2012-02-13    ТК-81
Еластични подови покрития. Определяне дебелината на слоевете
(ISO 24340:2006) (EN ISO 24340:2012)
Resilient floor coverings - Determination of thickness of layers (ISO
24340:2006)
ICS: 97.150
Заменя: БДС EN 429:2004
БДС EN ISO 24340:2012 (en) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС EN ISO 24341:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-02-13    ТК-81
Еластични подови покрития. Определяне на широчината,
дължината и праволинейността на листове (ISO 24341:2006) (EN
ISO 24341:2012)
Resilient and textile floor coverings - Determination of length, width and
straightness of sheet (ISO 24341:2006)
ICS: 97.150
Заменя: БДС EN 426:2002
БДС EN ISO 24341:2012 (en) 13 стр. - 25.20 лв.

БДС EN ISO 24342:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-02-10    ТК-81
Еластични и текстилни подови покрития. Определяне дължината на
страната, ъглите, правоъгълността и праволинейността на плочите
(ISO 24342:2007) (EN ISO 24342:2012)
Resilient and textile floor-coverings - Determination of side length,
edge, straightness and squareness of tiles (ISO 24342:2007)
ICS: 97.150
Заменя: БДС EN 427:2003
БДС EN ISO 24342:2012 (en) 19 стр. - 36.00 лв.

БДС EN ISO 24342:2012/A1:2013
Статус: Действащ   Публикуван: 2013-01-28    ТК-81
Еластични и текстилни подови покрития. Определяне дължината на
страната, ъглите, правоъгълността и праволинейността на плочите
(ISO 24342:2007) (EN ISO 24342:2012/A1:2012)
Resilient and textile floor-coverings - Determination of side length, edge
straightness and squareness of tiles - Amendment 1 (ISO
24342:2007/Amd 1:2012)
ICS: 97.150
БДС EN ISO 24342:2012/A1:2013 (en) 9 стр. - 18.00 лв.

БДС EN ISO 24343-1:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-02-10    ТК-81
Еластични и ламинирани подови покрития. Определяне на
деформацията и остатъчната деформация след статично
натоварване. Част 1: Остатъчна деформация (ISO 24343-1:2007)
(EN ISO 24343-1:2012)
Resilient and laminate floor coverings - Determination of indentation
and residual indentation - Part 1: Residual indentation (ISO
24343-1:2007)
ICS: 97.150
Заменя: БДС EN 433:2003
БДС EN ISO 24343-1:2012 (en) 13 стр. - 25.20 лв.

БДС EN ISO 24344:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-02-10    ТК-81
Еластични подови покрития. Определяне на гъвкавост и огъване
(ISO 24344:2008) (EN ISO 24344:2012)
Resilient floor coverings - Determination of flexibility and deflection
(ISO 24344:2008)
ICS: 97.150
Заменя: БДС EN 435:2004
БДС EN ISO 24344:2012 (en) 15 стр. - 28.80 лв.

БДС EN ISO 24345:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-02-10    ТК-81
Еластични подови покрития. Определяне съпротивлението на
разслояване (ISO 24345:2006) (EN ISO 24345:2012)
Resilient floor coverings - Determination of peel resistance (ISO
24345:2006)
ICS: 97.150
Заменя: БДС EN 431:2004
БДС EN ISO 24345:2012 (en) 13 стр. - 25.20 лв.

БДС EN ISO 24346:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-02-10    ТК-81

Еластични подови покрития. Определяне на общата дебелина (ISO
24346:2006) (EN ISO 24346:2012)
Resilient floor coverings - Determination of overall thickness (ISO
24346:2006)
ICS: 97.150
Заменя: БДС EN 428:2002
БДС EN ISO 24346:2012 (en) 15 стр. - 28.80 лв.

БДС EN ISO 2439:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-10-01    ТК-81
Гъвкави газонапълнени полимерни материали. Определяне на
твърдост (методи по дълбочина на отпечатъка) (ISO 2439:1997,
включително поправка 1:1998) (EN ISO 2439:2000)
Flexible cellular polymeric materials - Determination of hardness
(indentation technique) (ISO 2439:1997, including Technical
Corrigendum 1:1998)
ICS: 83.100
Заменен от: БДС EN ISO 2439:2009
БДС EN ISO 2439:2003 (en) 11 стр. - 21.60 лв.
БДС EN ISO 2439:2003 (bg) 9 стр. - 18.00 лв.

БДС EN ISO 2439:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-10-13    ТК-81
Гъвкави разпенени полимерни материали. Определяне на твърдост
(методи с проникване) (ISO 2439:2008) (EN ISO 2439:2008)
Flexible cellular polymeric materials - Determination of hardness
(indentation technique) (ISO 2439:2008)
ICS: 83.100
Заменя: БДС EN ISO 2439:2003
БДС EN ISO 2439:2009 (en) 23 стр. - 39.60 лв.
БДС EN ISO 2439:2009 (bg) 21 стр. - 39.60 лв.

БДС EN ISO 2440/A1:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-06-25    ТК-81
Гъвкави и твърди разпенени полимерни материали. Изпитване на
ускорено стареене. Изменение 1 (ISO 2440:1997/Amd 1:2010) (EN
ISO 2440:1999/A1:2010)
Flexible and rigid cellular polymeric materials - Accelerated ageing tests
- Amendment 1 (ISO 2440:1997/Amd 1:2010)
ICS: 83.100
БДС EN ISO 2440/A1:2010 (en) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС EN ISO 2440:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-10-01    ТК-81
Гъвкави и твърди разпенени полимерни материали. Изпитване на
ускорено стареене (ISO 2440:1997) (EN ISO 2440:1999)
Flexible and rigid cellular polymeric materials - Accelerated ageing tests
(ISO 2440:1997)
ICS: 83.100
БДС EN ISO 2440:2003 (en) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС EN ISO 2505:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-08-01    ТК-81
Термопластични тръби. Надлъжно свиване. Метод за изпитване и
параметри (ISO 2505:2005) (EN ISO 2505:2005)
Thermoplastics pipes - Longitudinal reversion - Test method and
parameters (ISO 2505:2005)
ICS: 23.040.20
Директива: 93/38/EEC no
Заменя: БДС EN 743:2002
БДС EN ISO 2505:2006 (en) 9 стр. - 18.00 лв.
БДС EN ISO 2505:2006 (bg) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС EN ISO 2535:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-12-01    ТК-81
Пластмаси. Ненаситени полиестерни смоли. Измерване времето на
желиране при температура на заобикалящата среда (ISO
2535:2001) (EN ISO 2535:2002)
Plastics - Unsaturated polyester resins - Measurement of gel time at
ambient temperature (ISO 2535:2001)
ICS: 83.080.10
Заменя: СТ на СИВ 893:1978
БДС EN ISO 2535:2006 (en) 18 стр. - 32.40 лв.

БДС EN ISO 2554:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-07-01    ТК-81
Пластмаси. Ненаситени полиестерни смоли. Определяне на
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хидроксилно число (ISO 2554:1997) (EN ISO 2554:1998)
Plastics - Unsaturated polyester resins - Determination of hydroxyl
value (ISO 2554:1997)
ICS: 83.080.10
БДС EN ISO 2554:2003 (bg) 9 стр. - 18.00 лв.

БДС EN ISO 2555:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-12-01    ТК-81
Пластмаси. Течни смоли, емулсии или дисперсии. Определяне на
привиден вискозитет чрез метода на изпитване на Brookfield (ISO
2555:1989) (EN ISO 2555:1999)
Plastics - Resins in the liquid state or as emulsions or dispersions -
Determination of apparent viscosity by the Brookfield Test method (ISO
2555:1989)
ICS: 83.080.01
Заменя: СТ на СИВ 2971:1981
БДС EN ISO 2555:2003 (en) 13 стр. - 25.20 лв.

БДС EN ISO 2556:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-08-01    ТК-81
Пластмаси. Определяне скоростта на газопреминаване през фолиа
и тънки листове при атмосферно налягане. Манометричен метод
(ISO 2556:1974) (EN ISO 2556:2000)
Plastics - Determination of the gas transmission rate of films and thin
sheets under atmospheric pressure - Manometric method (ISO
2556:1974)
ICS: 83.140
Заменя: БДС 13437:1976
БДС EN ISO 2556:2004 (bg) 13 стр. - 25.20 лв.

БДС EN ISO 25762:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-01-02    ТК-81
Пластмаси. Ръководство за оценяване на характеристиките на
горене и характеристиките при огън на усилени със стъклени
влакна композити (ISO 25762:2009) (EN ISO 25762:2012)
Plastics - Guidance on the assessment of the fire characteristics and fire
performance of fibre-reinforced polymer composites (ISO 25762:2009)
ICS: 83.080.01, 13.220.40
БДС EN ISO 25762:2012 (en) 39 стр. - 67.20 лв.

БДС EN ISO 2578:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-06-01    ТК-81
Пластмаси. Определяне граничните стойности на зависимостта
температура-време след продължително въздействие на топлина
(ISO 2578:1993) (EN ISO 2578:1998)
Plastics - Determination of time-temperature limits after prolonged
exposure to heat (ISO 2578:1993)
ICS: 83.080.01
Заменя: БДС 13427:1976, БДС 12600:1975
БДС EN ISO 2578:2004 (bg) 25 стр. - 45.60 лв.

БДС EN ISO 2580-1:2001
Статус: Отменен   Публикуван: 2001-03-01    ТК-81
Пластмаси. Акрилонитрил (бутадиен) стирол (АВS) за формуване и
екструзия. Част 1: Система и принципи на означаване (ISO
2580-1:2000) (EN ISO 2580-1:1999)
Plastics - Acrylonitrile/butadiene/styrene (ABS) moulding and extrusion
materials - Part 1: Designation system and basis for specifications (ISO
2580-1:1997)
ICS: 83.080.20
Заменен от: БДС EN ISO 2580-1:2003
БДС EN ISO 2580-1:2001 (en) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС EN ISO 2580-1:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-02-01    ТК-81
Пластмаси. Акрилонитрил-бутадиен-стирен (ABS) за формуване и
екструзия. Част 1: Система и принципи на означаване (ISO
2580-1:2002) (EN ISO 2580-1:2002)
Plastics - Acrylonitrile-butadiene-styrene (ABS) moulding and extrusion
materials - Part 1: Designation system and basis for specifications (ISO
2580-1:2002)
ICS: 83.080.20
Заменя: БДС EN ISO 2580-1:2001
БДС EN ISO 2580-1:2003 (en) 15 стр. - 28.80 лв.

БДС EN ISO 2580-2:2001
Статус: Отменен   Публикуван: 2001-03-01    ТК-81

Пластмаси. Акрилонитрил (бутадиен) стирол (АВS) за формуване и
екструзия. Част 2: Подготовка на пробни тела за изпитване и
определяне на свойствата (ISO 2580-2:1994) (EN ISO 2580-2:1999)
Plastics - Acrylonitrile/butadiene/styrene (ABS) moulding and extrusion
materials - Part 2: Preparation of test specimens and determination of
properties (ISO 2580-2:1994)
ICS: 83.080.20
Заменен от: БДС EN ISO 2580-2:2004
БДС EN ISO 2580-2:2001 (en) 16 стр. - 28.80 лв.

БДС EN ISO 2580-2:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-04-01    ТК-81
Пластмаси. Акрилонитрил/ бутадиен/ стирен (ABS) за формуване и
екструзия. Част 2: Подготовка на пробни тела за изпитване и
определяне на свойствата (ISO 2580-2:2003) (EN ISO 2580-2:2003)
Plastics - Acrylonitrile-butadiene-styrene (ABS) moulding and extrusion
materials - Part 2: Preparation of test specimens and determination of
properties (ISO 2580-2:2003)
ICS: 83.080.20
Заменя: БДС EN ISO 2580-2:2001
БДС EN ISO 2580-2:2004 (en) 16 стр. - 28.80 лв.

БДС EN ISO 26985:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-02-13    ТК-81
Еластични подови покрития. Идентифициране на линолеум и
определяне съдържанието на свързващо вещество и пепелен
остатък (ISO 26985:2008) (EN ISO 26985:2012)
Resilient floor coverings - Identification of linoleum and determination
of cement content and ash residue (ISO 26985:2008)
ICS: 97.150
Заменя: БДС EN 670:2003
БДС EN ISO 26985:2012 (en) 13 стр. - 25.20 лв.

БДС EN ISO 26986:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-02-13    ТК-81
Еластични подови покрития. Подови покрития от порест
поливинилхлорид. Изисквания (ISO 26986:2010) (EN ISO
26986:2012)
Resilient floor coverings - Expanded (cushioned) poly(vinyl chloride)
floor covering - Specification (ISO 26986:2010)
ICS: 97.150
БДС EN ISO 26986:2012 (en) 17 стр. - 32.40 лв.

БДС EN ISO 26987:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-02-13    ТК-81
Еластични подови покрития. Определяне поведението спрямо
петна и устойчивост към химикали (ISO 26987:2008) (EN ISO
26987:2012)
Resilient floor coverings - Determination of staining and resistance to
chemicals (ISO 26987:2008)
ICS: 97.150
Заменя: БДС EN 423:2005
БДС EN ISO 26987:2012 (en) 13 стр. - 25.20 лв.

БДС EN ISO 2818:2002
Статус: Действащ   Публикуван: 2002-04-01    ТК-81
Пластмаси. Подготовка на пробни тела за изпитване чрез
механично обработване (ISO 2818:1994) (EN ISO 2818:1996)
Plastics - Preparation of test specimens by machining (ISO 2818:1994)
ICS: 83.080
Заменя: БДС 13666:1985
БДС EN ISO 2818:2002 (bg) 18 стр. - 32.40 лв.

БДС EN ISO 28941-1:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-10-13    ТК-81
Пластмаси. Полифениленетер (PPE). Материали за формуване и
екструзия. Част 1: Система за означаване и определяне на
свойствата (EN ISO 28941-1:2008)
Plastics - Poly(phenylene ether) (PPE) moulding and extrusion materials
- Part 1: Designation system and basis for specifications (ISO
28941-1:2008)
ICS: 83.080.20
БДС EN ISO 28941-1:2009 (en) 18 стр. - 32.40 лв.

БДС EN ISO 2897-1:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-02-01    ТК-81
Пластмаси. Удароустойчив полистирен (PS-I) за формуване и
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екструзия. Част 1: Система и принципи на означаване (ISO
2897-1:1997) (EN ISO 2897-1:1999)
Plastics - Impact-resistant polystyrene (PS-I) moulding and extrusion
materials - Part 1: Designation system and basis for specifications (ISO
2897-1:1997)
ICS: 83.080.20
Заменя: БДС 16006:1984
БДС EN ISO 2897-1:2004 (en) 13 стр. - 25.20 лв.
БДС EN ISO 2897-1:2004 (bg) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС EN ISO 2897-2:2004
Статус: Отменен   Публикуван: 2004-01-01    ТК-81
Пластмаси. Удароустойчив полистирен (PS-I) за формуване и
екструзия. Част 2: Подготовка на пробни тела за изпитване и
определяне на свойствата (ISO 2897-2:1994 + поправка 1:1995) (EN
ISO 2897-2:1999)
Plastics - Impact-resistant polystyrene (PS-I) moulding and extrusion
materials - Part 2: Preparation of test specimens and determination of
properties (ISO 2897-2:1994, including Technical Corrigendum 1:1995)
ICS: 83.080.20
Заменен от: БДС EN ISO 2897-2:2006
БДС EN ISO 2897-2:2004 (en) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС EN ISO 2897-2:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-02-01    ТК-81
Пластмаси. Удароустойчив полистирен (PS-I) за формуване и
екструзия. Част 2: Подготовка на пробни тела за изпитване и
определяне на свойствата (ISO 2897-2:2003) (EN ISO 2897-2:2003)
Plastics - Impact-resistant polystyrene (PS-I) moulding and extrusion
materials - Part 2: Preparation of test specimens and determination of
properties (ISO 2897-2:2003)
ICS: 83.080.20
Заменя: БДС EN ISO 2897-2:2004
БДС EN ISO 2897-2:2006 (bg) 11 стр. - 21.60 лв.

БДС EN ISO 2898-1:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-10-01    ТК-81
Пластмаси. Пластифициран поли(винилхлорид) (PVC-P) за
формуване и екструзия. Част 1: Система и принципи на означаване
(ISO 2898-1:1996) (EN ISO 2898-1:1999)
Plastics - Plasticized poly(vinyl chloride) (PVC-P) moulding and extrusion
materials - Part 1: Designation system and basis for specifications (ISO
2898-1:1996)
ICS: 83.080.20
БДС EN ISO 2898-1:2003 (en) 7 стр. - 14.40 лв.

БДС EN ISO 2898-2:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-10-01    ТК-81
Пластмаси. Пластифициран поли(винилхлорид) (PVC-P) за
формуване и екструзия. Част 2: Подготовка на пробни тела и
определяне на свойствата (ISO 2898-2:1997) (EN ISO 2898-2:1999)
Plastics - Plasticized poly(vinyl chloride) (PVC-P) moulding and extrusion
materials - Part 2: Preparation of test specimens and determination of
properties (ISO 2898-2:1997)
ICS: 83.080.20
Заменен от: БДС EN ISO 2898-2:2009
БДС EN ISO 2898-2:2003 (en) 9 стр. - 18.00 лв.

БДС EN ISO 2898-2:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-10-13    ТК-81
Пластмаси. Пластифициран поли(винилхлорид) (PVC-P) за
формуване и екструзия. Част 2: Подготовка на пробни тела и
определяне на свойствата (ISO 2898-2:2008) (EN ISO 2898-2:2008)
Plastics - Plasticized poly(vinyl chloride) (PVC-P) moulding and extrusion
materials - Part 2: Preparation of test specimens and determination of
properties (ISO 2898-2:2008)
ICS: 83.080.20
Заменя: БДС EN ISO 2898-2:2003
БДС EN ISO 2898-2:2009 (en) 14 стр. - 25.20 лв.

БДС EN ISO 291:2001
Статус: Отменен   Публикуван: 2001-10-01    ТК-81
Пластмаси. Стандартни атмосферни условия за кондициониране и
изпитване (ISO 291:1997) (EN ISO 291:1997)
Plastics - Standard atmospheres for conditioning and testing (ISO
291:1997)
ICS: 83.080.01

Заменен от: БДС EN ISO 291:2008, БДС EN ISO 291:2006
Заменя: БДС ISO 291:1994
БДС EN ISO 291:2001 (bg) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС EN ISO 291:2006
Статус: Отменен   Публикуван: 2006-06-01    ТК-81
Пластмаси. Стандартни атмосферни условия за кондициониране и
изпитване (ISO 291:2005) (EN ISO 291:2005)
Plastics - Standard atmospheres for conditioning and testing (ISO
291:2005)
ICS: 83.080.01
Заменен от: БДС EN ISO 291:2008
Заменя: БДС EN ISO 291:2001
БДС EN ISO 291:2006 (en) 15 стр. - 28.80 лв.

БДС EN ISO 291:2008
Статус: Действащ   Публикуван: 2008-02-13    ТК-81
Пластмаси. Стандартни атмосферни условия за кондициониране и
изпитване (ISO 291:2008) (EN ISO 291:2008)
Plastics - Standard atmospheres for conditioning and testing (ISO
291:2008)
ICS: 83.080.01
Заменя: БДС EN ISO 291:2006, БДС EN ISO 291:2001
БДС EN ISO 291:2008 (en) 17 стр. - 32.40 лв.
БДС EN ISO 291:2008 (bg) 14 стр. - 25.20 лв.

БДС EN ISO 293:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-06-01    ТК-81
Пластмаси. Пресуване на пробни тела за изпитване от
термопластични материали (ISO 293:2004) (EN ISO 293:2005)
Plastics - Compression moulding of test specimens of thermoplastic
materials (ISO 293:2004)
ICS: 83.080.20
Заменя: СТ на СИВ 887:1978
БДС EN ISO 293:2006 (bg) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС EN ISO 294-1:2002
Статус: Действащ   Публикуван: 2002-07-01    ТК-81
Пластмаси. Леене под налягане на пробни тела за изпитване от
термопластични материали. Част 1: Общи принципи и формуване
на универсални пробни тела и пръчки (ISO 294-1:1996) (EN ISO
294-1:1998)
Plastics - Injection moulding of test specimens of thermoplastic
materials - Part 1: General principles, and moulding of multipurpose
and bar test specimens (ISO 294-1:1996)
ICS: 83.080.20
Заменя: БДС 12601:1987
БДС EN ISO 294-1:2002 (bg) 22 стр. - 39.60 лв.

БДС EN ISO 294-1:2002/A1:2002
Статус: Действащ   Публикуван: 2002-07-01    ТК-81
Пластмаси. Леене под налягане на пробни тела за изпитване от
термопластични материали. Част 1: Общи принципи и формуване
на универсални пробни тела и пръчки (ISO 294-1:1996/A1:2001)
(EN ISO 294-1:1998/A1:2002)
Plastics - Injection moulding of test specimens of thermoplastic
materials - Part 1: General principles, and moulding of multipurpose
and bar test specimens (ISO 294-1:1996/Amd. 1:2001)
ICS: 83.080.20
БДС EN ISO 294-1:2002/A1:2002 (bg) 0 стр. - 0.00 лв.

БДС EN ISO 294-2:2002
Статус: Действащ   Публикуван: 2002-07-01    ТК-81
Пластмаси. Леене под налягане на пробни тела за изпитване от
термопластични материали. Част 2: Малки пръчки за изпитване на
опън (ISO 294-2:1996) (EN ISO 294-2:1998)
Plastics - Injection moulding of test specimens of thermoplastic
materials - Part 2: Small tensile bars (ISO 294-2:1996)
ICS: 83.080.20
БДС EN ISO 294-2:2002 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС EN ISO 294-2:2002/A1:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-06-01    ТК-81
Пластмаси. Леене под налягане на пробни тела за изпитване от
термопластични материали. Част 2: Малки пръчки за изпитване на
опън (ISO 294-2:1996) (EN ISO 294-2:1998/A1:2005)
Plastics - Injection moulding of test specimens of thermoplastic
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materials - Part 2: Small tensile bars (ISO 294-2:1996/Amd 1:2004)
ICS: 83.080.20
БДС EN ISO 294-2:2002/A1:2006 (en) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС EN ISO 294-3:2002
Статус: Отменен   Публикуван: 2002-09-01    ТК-81
Пластмаси. Леене под налягане на пробни тела за изпитване от
термопластични материали. Част 3: Малки плочи (ISO 294-3:1996)
(EN ISO 294-3:1998)
Plastics - Injection moulding of test specimens of thermoplastic
materials - Part 3: Small plates (ISO 294-3:1996)
ICS: 83.080.20
Заменен от: БДС EN ISO 294-3:2007
БДС EN ISO 294-3:2002 (bg) 13 стр. - 25.20 лв.

БДС EN ISO 294-3:2007
Статус: Действащ   Публикуван: 2007-01-01    ТК-81
Пластмаси. Леене под налягане на пробни тела от термопластични
материали. Част 3: Малки плочи (ISO 294-3:2002) (EN ISO
294-3:2003)
Plastics - Injection moulding of test specimens of thermoplastic
materials - Part 3: Small plates (ISO 294-3:2002)
ICS: 83.080.20
Заменя: БДС EN ISO 294-3:2002
БДС EN ISO 294-3:2007 (bg) 15 стр. - 28.80 лв.

БДС EN ISO 294-4:2002
Статус: Отменен   Публикуван: 2002-03-01    ТК-81
Пластмаси. Леене под налягане на пробни тела от термопластични
материали. Част 4: Определяне на свиването при формуване (ISO
294-4:1997) (EN ISO 294-4:1998)
Plastics - Injection moulding of test specimens of thermoplastic
materials - Part 4: Determination of moulding shrinkage (ISO
294-4:1997)
ICS: 83.080.20
Заменен от: БДС EN ISO 294-4:2004
БДС EN ISO 294-4:2002 (en) 13 стр. - 25.20 лв.

БДС EN ISO 294-4:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-08-01    ТК-81
Пластмаси. Леене под налягане на пробни тела от термопластични
материали. Част 4: Определяне на свиването при формуване (ISO
294-4:2001) (EN ISO 294-4:2003)
Plastics - Injection moulding of test specimens of thermoplastic
materials - Part 4: Determination of moulding shrinkage (ISO
294-4:2001)
ICS: 83.080.20
Заменя: БДС EN ISO 294-4:2002
БДС EN ISO 294-4:2004 (bg) 19 стр. - 36.00 лв.

БДС EN ISO 294-5:2013
Статус: Действащ   Публикуван: 2013-03-29    ТК-81
Пластмаси. Леене под налягане на пробни тела за изпитване от
термопластични материали. Част 5: Подготовка на стандартни
пробни тела за изследване на анизотропия (ISO 294-5:2011) (EN
ISO 294-5:2013)
Plastics - Injection moulding of test specimens of thermoplastic
materials - Part 5: Preparation of standard specimens for investigating
anisotropy (ISO 294-5:2011)
ICS: 83.080.20
БДС EN ISO 294-5:2013 (en) 17 стр. - 32.40 лв.

БДС EN ISO 295:2002
Статус: Отменен   Публикуван: 2002-05-01    ТК-81
Пластмаси. Пресуване на пробни тела за изпитване от
термореактивни материали (ISO 295:1991) (EN ISO 295:1998)
Plastics - Compression moulding of test specimens of thermosetting
materials (ISO 295:1991)
ICS: 83.080.10
Заменен от: БДС EN ISO 295:2006
Заменя: СТ на СИВ 886:1978
БДС EN ISO 295:2002 (bg) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС EN ISO 295:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-08-01    ТК-81
Пластмаси. Пресуване на пробни тела за изпитване от
термоактивни материали (ISO 295:2004) (EN ISO 295:2004)

Plastics - Compression moulding of test specimens of thermosetting
materials (ISO 295:2004)
ICS: 83.080.10
Заменя: БДС EN ISO 295:2002
БДС EN ISO 295:2006 (bg) 15 стр. - 28.80 лв.

БДС EN ISO 3001:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-12-01    ТК-81
Пластмаси. Епоксидни смоли. Определяне на епоксидния
еквивалент (ISO 3001:1999) (EN ISO 3001:1999)
Plastics - Epoxy compounds - Determination of epoxy equivalent (ISO
3001:1999)
ICS: 83.080.01
БДС EN ISO 3001:2006 (en) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС EN ISO 305:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-01-01    ТК-81
Пластмаси. Определяне термостабилност на поливинилхлорид,
хлорсъдържащи хомополимери и съполимери на винилхлорида и
техните смеси. Метод с обезцветяване (ISO 305:1990) (EN ISO
305:1999)
Plastics - Determination of thermal stability of poly(vinyl chloride),
related chlorine-containing homopolymers and copolymers and their
compounds - Discoloration method (ISO 305:1990)
ICS: 83.080.01
БДС EN ISO 305:2004 (en) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС EN ISO 306:2002
Статус: Отменен   Публикуван: 2002-07-01    ТК-81
Пластмаси. Термопластични материали. Определяне температурата
на размекване по Vikat (VST) (ISO 306:1994) (EN ISO 306:1996)
Plastics - Thermoplastic materials - Determination of Vicat softening
temperature (VST) (ISO 306:1994)
ICS: 83.080.20
Заменен от: БДС EN ISO 306:2006
Заменя: БДС 9721:1984
БДС EN ISO 306:2002 (bg) 9 стр. - 18.00 лв.

БДС EN ISO 306:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-12-01    ТК-81
Пластмаси. Термопластични материали. Определяне температурата
на размекване по Vicat (VST) (ISO 306:2004) (EN ISO 306:2004)
Plastics - Thermoplastic materials - Determination of Vicat softening
temperature (VST) (ISO 306:2004)
ICS: 83.080.20
Заменя: БДС EN ISO 306:2002
БДС EN ISO 306:2006 (bg) 15 стр. - 28.80 лв.

БДС EN ISO 307:2004
Статус: Отменен   Публикуван: 2004-02-01    ТК-81
Пластмаси. Полиамиди. Определяне на вискозитетно число (ISO
307:2003) (EN ISO 307:2003)
Plastics - Polyamides - Determination of viscosity number (ISO
307:2003)
ICS: 83.080.20
Заменен от: БДС EN ISO 307:2008
Заменя: БДС 10458:1982
БДС EN ISO 307:2004 (en) 27 стр. - 50.40 лв.

БДС EN ISO 307:2007/A1:2013
Статус: Действащ   Публикуван: 2013-06-03    ТК-81
Пластмаси. Полиамиди. Определяне на вискозитетно число.
Изменение 1: Корекции и обновяване на позоваване на JIS K
6920-2 (ISO 307:2007/Amd 1:2012) (EN ISO 307:2007/A1:2013)
Plastics - Polyamides - Determination of viscosity number - Amendment
1: Corrections, and update to reference to JIS K 6920-2 (ISO
307:2007/Amd 1:2013)
ICS: 83.080.20
БДС EN ISO 307:2007/A1:2013 (en) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС EN ISO 307:2008
Статус: Действащ   Публикуван: 2008-01-22    ТК-81
Пластмаси. Полиамиди. Определяне на вискозитетно число (ISO
307:2007) (EN ISO 307:2007)
Plastics - Polyamides - Determination of viscosity number (ISO
307:2007)
ICS: 83.080.20
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Заменя: БДС EN ISO 307:2004
БДС EN ISO 307:2008 (en) 42 стр. - 75.60 лв.

БДС EN ISO 308:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-10-01    ТК-81
Пластмаси. Фенолни материали за формуване. Определяне на
вещества, разтворими в ацетон (привидно съдържание на смола в
невтвърден материал) (ISO 308:1994) (EN ISO 308:1997)
Plastics - Phenolic moulding materials - Determination of acetone-
soluble matter (apparent resin content of material in the unmoulded
state) (ISO 308:1994)
ICS: 83.080.10
БДС EN ISO 308:2003 (en) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС EN ISO 3126:2005
Статус: Действащ   Публикуван: 2005-04-01    ТК-81
Пластмасови тръбопроводни системи. Пластмасови елементи.
Определяне на размери (ISO 3126:2005) (EN ISO 3126:2005)
Plastics piping systems - Plastics components - Determination of
dimensions (ISO 3126:2005)
ICS: 23.040.45, 23.040.20
Директива: 93/38/EEC no
БДС EN ISO 3126:2005 (en) 23 стр. - 39.60 лв.
БДС EN ISO 3126:2005 (bg) 26 стр. - 45.60 лв.

БДС EN ISO 3146:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-02-01    ТК-81
Пластмаси. Определяне поведението при топене (температура на
топене и интервал на топене) на полукристални полимери чрез
капилярна тръбичка и чрез поляризационен микроскоп (ISO
3146:2000) (EN ISO 3146:2000)
Plastics - Determination of melting behaviour (melting temperature or
melting range) of semi-crystalline polymers by capillary tube and
polarizing-microscope methods (ISO 3146:2000)
ICS: 83.080.10
Заменя: БДС 13434:1976
БДС EN ISO 3146:2004 (en) 14 стр. - 25.20 лв.

БДС EN ISO 3146:2004/AC:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-02-01    ТК-81
Пластмаси. Определяне поведението при топене (температура на
топене и интервал на топене) на полукристални полимери чрез
капилярна тръбичка и чрез поляризационен микроскоп (ISO
3146:2000/Cor 1:2002) (EN ISO 3146:2000/AC:2002)
Plastics - Determination of melting behaviour (melting temperature or
melting range) of semi-crystalline polymers by capillary tube and
polarizing-microscope methods (ISO 3146:2000/Cor.1:2002)
ICS: 83.080.10
БДС EN ISO 3146:2004/AC:2004 (en) 0 стр. - 0.00 лв.

БДС EN ISO 3146:2007
Статус: Действащ   Публикуван: 2007-06-01    ТК-81
Пластмаси. Определяне поведението при топене (температура на
топене и интервал на топене) на полукристални полимери чрез
капилярна тръбичка и чрез поляризационен микроскоп (ISO
3146:2000 + поправка 1:2002) (EN ISO 3146:2000)
Plastics - Determination of melting behaviour (melting temperature or
melting range) of semi-crystalline polymers by capillary tube and
polarizing-microscope methods (ISO 3146:2000)
ICS: 83.080.10
Заменя: БДС 13434:1976
БДС EN ISO 3146:2007 (bg) 14 стр. - 25.20 лв.

БДС EN ISO 3167:2002
Статус: Отменен   Публикуван: 2002-04-01    ТК-81
Пластмаси. Универсални пробни тела за изпитване (ISO 3167:1993)
(EN ISO 3167:1996)
Plastics - Multipurpose-test specimens (ISO 3167:1993)
ICS: 83.080
Заменен от: БДС EN ISO 3167:2006
БДС EN ISO 3167:2002 (bg) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС EN ISO 3167:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-06-01    ТК-81
Пластмаси. Универсални пробни тела за изпитване (ISO 3167:2002)
(EN ISO 3167:2003)
Plastics - Multipurpose test specimens (ISO 3167:2002)

ICS: 83.080.01
Заменя: БДС EN ISO 3167:2002
БДС EN ISO 3167:2006 (bg) 15 стр. - 28.80 лв.

БДС EN ISO 3344:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-12-01    ТК-81
Усилващи продукти. Определяне съдържанието на влага (ISO
3344:1997) (EN ISO 3344:1997)
Reinforcement products - Determination of moisture content (ISO
3344:1997)
ICS: 83.120
БДС EN ISO 3344:2006 (en) 9 стр. - 18.00 лв.

БДС EN ISO 3385:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-10-01    ТК-81
Гъвкави разпенени полимерни материали. Определяне на умората
чрез остатъчната деформация при постоянно натоварване (ISO
3385:1989) (EN ISO 3385:1995)
Flexible cellular polymeric materials - Determination of fatigue by
constant-load pounding (ISO 3385:1989)
ICS: 83.100
БДС EN ISO 3385:2003 (en) 9 стр. - 18.00 лв.

БДС EN ISO 3386-1/A1:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-06-25    ТК-81
Гъвкави порести полимерни материали. Определяне
характеристиката на напрежението при деформация на натиск.
Част 1: Материали с ниска плътност. Изменение 1 (ISO
3386-1:1986/Amd 1:2010) (EN ISO 3386-1:1997/A1:2010)
Polymeric materials, cellular flexible - Determination of stress-strain
characteristics in compression - Part 1: Low-density materials -
Amendment 1 (ISO 3386-1:1986/Amd 1:2010)
ICS: 83.100
БДС EN ISO 3386-1/A1:2010 (en) 9 стр. - 18.00 лв.

БДС EN ISO 3386-2/A1:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-06-25    ТК-81
Гъвкави порести полимерни материали. Определяне
характеристиката на напрежението при деформация на натиск.
Част 2: Материали с висока плътност. Изменение 1 (ISO
3386-2:1997/Amd 1:2010) (EN ISO 3386-2:1998/A1:2010)
Flexible cellular polymeric materials - Determination of stress-strain
characteristics in compression - Part 2: High-density materials -
Amendment 1 (ISO 3386-2:1997/Amd 1:2010)
ICS: 83.100
БДС EN ISO 3386-2/A1:2010 (en) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС EN ISO 3451-1:2004
Статус: Отменен   Публикуван: 2004-02-01    ТК-81
Пластмаси. Определяне на пепел. Част 1: Общи методи (ISO
3451-1:1997) (EN ISO 3451-1:1997)
Plastics - Determination of ash - Part 1: General methods (ISO
3451-1:1997)
ICS: 83.080.01
Заменен от: БДС EN ISO 3451-1:2009
Заменя: БДС 9709:1982
БДС EN ISO 3451-1:2004 (en) 11 стр. - 21.60 лв.

БДС EN ISO 3451-1:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-01-27    ТК-81
Пластмаси. Определяне на пепел. Част 1: Общи методи (ISO
3451-1:2008) (EN ISO 3451-1:2008)
Plastics - Determination of ash - Part 1: General methods (ISO
3451-1:2008)
ICS: 83.080.01
Заменя: БДС EN ISO 3451-1:2004
БДС EN ISO 3451-1:2009 (en) 15 стр. - 28.80 лв.

БДС EN ISO 3451-4:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-10-01    ТК-81
Пластмаси. Определяне на пепел. Част 4: Полиамиди (ISO
3451-4:1998) (EN ISO 3451-4:2000)
Plastics - Determination of ash - Part 4: Polyamides (ISO 3451-4:1998)
ICS: 83.080.20
БДС EN ISO 3451-4:2003 (en) 13 стр. - 25.20 лв.

БДС EN ISO 3451-5:2004
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Статус: Действащ   Публикуван: 2004-01-01    ТК-81
Пластмаси. Определяне на пепел. Част 5: Поливинилхлорид (ISO
3451-5:2002) (EN ISO 3451-5:2002)
Plastics - Determination of ash - Part 5: Poly(vinyl chloride) (ISO
3451-5:2002)
ICS: 83.080.20
БДС EN ISO 3451-5:2004 (en) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС EN ISO 3521:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-12-01    ТК-81
Пластмаси. Ненаситени полиестерни и епоксидни смоли.
Установяване на общото обемно свиване (ISO 3521:1997) (EN ISO
3521:1999)
Plastics - Unsaturated polyester and epoxy resins - Determination of
overall volume shrinkage (ISO 3521:1997)
ICS: 83.080.10
БДС EN ISO 3521:2006 (en) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС EN ISO 3582/A1:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-03-29    ТК-81
Еластични разпенени полимерни материали. Лабораторно
оценяване на свойствата при хоризонтално горене на малки
пробни тела, подложени на малък пламък. Изменение 1 (ISO
3582:2000/Amd 1:2007) (EN ISO 3582:2000/A1:2007)
Flexible cellular polymeric materials - Laboratory assessment of
horizontal burning characteristics of small specimens subjected to a
small flame - Amendment 1 (ISO 3582:2000/Amd 1:2007)
ICS: 83.100, 13.220.40
БДС EN ISO 3582/A1:2010 (en) 9 стр. - 18.00 лв.

БДС EN ISO 3582:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-02-01    ТК-81
Еластични разпенени полимерни материали. Лабораторно
оценяване на свойствата при хоризонтално горене на малки
пробни тела, подложени на малък пламък (ISO 3582:2000) (EN ISO
3582:2000)
Flexible cellular polymeric materials - Laboratory assessment of
horizontal burning characteristics of small specimens subjected to a
small flame (ISO 3582:2000)
ICS: 83.100, 13.220.40
Заменя: БДС 14263:1977
БДС EN ISO 3582:2003 (en) 18 стр. - 32.40 лв.
БДС EN ISO 3582:2003 (bg) 16 стр. - 28.80 лв.

БДС EN ISO 3671:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-10-01    ТК-81
Пластмаси. Аминопласти за формуване. Определяне на летливи
вещества (ISO 3671:1976) (EN ISO 3671:1998)
Plastics - Aminoplastic moulding materials - Determination of volatile
matter (ISO 3671:1976)
ICS: 83.080.10
БДС EN ISO 3671:2003 (en) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС EN ISO 3672-1:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-12-01    ТК-81
Пластмаси. Ненаситени полиестерни смоли. Част 1: Система за
означаване (ISO 3672-1:2000) (EN ISO 3672-1:2001)
Plastics - Unsaturated-polyester resins (UP-R) - Part 1: Designation
system (ISO 3672-1:2000)
ICS: 83.080.10
БДС EN ISO 3672-1:2006 (en) 18 стр. - 32.40 лв.

БДС EN ISO 3672-2:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-12-01    ТК-81
Пластмаси. Ненаситени полиестерни смоли. Част 2: Подготовка на
пробни тела за изпитване и определяне на свойствата (ISO
3672-2:2000) (EN ISO 3672-2:2001)
Plastics - Unsaturated-polyester resins (UP-R) - Part 2: Preparation of
test specimens and determination of properties (ISO 3672-2:2000)
ICS: 83.080.10
БДС EN ISO 3672-2:2006 (en) 20 стр. - 36.00 лв.

БДС EN ISO 3673-1:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-12-01    ТК-81
Пластмаси. Епоксидни смоли. Част 1: Означаване (ISO 3673-1:1996)
(EN ISO 3673-1:1999)
Plastics - Epoxy resins - Part 1: Designation (ISO 3673-1:1996)

ICS: 83.080.10
БДС EN ISO 3673-1:2006 (en) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС EN ISO 3673-2:2006
Статус: Отменен   Публикуван: 2006-12-01    ТК-81
Пластмаси. Епоксидни смоли. Част 2: Подготовка на пробни тела за
изпитване и определяне на свойствата (ISO 3673-2:1999) (EN ISO
3673-2:1999)
Plastics - Epoxy resins - Part 2: Preparation of test specimens and
determination of properties (ISO 3673-2:1999)
ICS: 83.080.10
Заменен от: БДС EN ISO 3673-2:2012
БДС EN ISO 3673-2:2006 (en) 16 стр. - 28.80 лв.

БДС EN ISO 3673-2:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-10-30    ТК-81
Пластмаси. Епоксидни смоли. Част 2: Подготовка на пробни тела за
изпитване и определяне на свойствата (ISO 3673-2:2012) (EN ISO
3673-2:2012)
Plastics - Epoxy resins - Part 2: Preparation of test specimens and
determination of properties of crosslinked epoxy resins (ISO
3673-2:2012)
ICS: 83.080.10
Заменя: БДС EN ISO 3673-2:2006
БДС EN ISO 3673-2:2012 (en) 15 стр. - 28.80 лв.

БДС EN ISO 3915:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-10-01    ТК-81
Пластмаси. Определяне относителното електросъпротивление на
пластмаси (ISO 3915:1981) (EN ISO 3915:1999)
Plastics - Measurement of resistivity of conductive plastics (ISO
3915:1981)
ICS: 83.080.01
БДС EN ISO 3915:2003 (en) 7 стр. - 14.40 лв.

БДС EN ISO 3994:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-01-21    ТК-81
Пластмасови маркучи. Спираловидно усилени с термопласт
термопластични маркучи за изсмукване и изпразване на водни
разтвори от материали. Изисквания (ISO 3994:2007) (EN ISO
3994:2011)
Plastics hoses - Helical-thermoplastic-reinforced thermoplastics hoses
for suction and discharge of aqueous materials - Specification (ISO
3994:2007)
ICS: 23.040.70
Заменя: БДС EN ISO 3994:2006
БДС EN ISO 3994:2011 (en) 24 стр. - 45.60 лв.

БДС EN ISO 4577:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-12-01    ТК-81
Пластмаси. Полипропилен и съполимери на пропилена. Определяне
на термоокислителната стабилност във въздух. Метод в сушилня
(ISO 4577:1983) (EN ISO 4577:1999)
Plastics - Polypropylene and propylene-copolymers - Determination of
thermal oxidative stability in air - Oven method (ISO 4577:1983)
ICS: 83.080.20
БДС EN ISO 4577:2003 (en) 9 стр. - 18.00 лв.

БДС EN ISO 4583:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-12-01    ТК-81
Пластмаси. Епоксидни смоли и подобни материали. Определяне на
лесноосапуняем хлор (ISO 4583:1998) (EN ISO 4583:1998)
Plastics - Epoxy resins and related materials - Determination of easily
saponifiable chlorine (ISO 4583:1998)
ICS: 83.080.10
БДС EN ISO 4583:2003 (en) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС EN ISO 4589-1:2002
Статус: Действащ   Публикуван: 2002-02-01    ТК-81
Пластмаси. Определяне на поведението при горене чрез
кислороден индекс. Част 1: Ръководство (ISO 4589-1:1996) (EN ISO
4589-1:1999)
Plastics - Determination of burning behaviour by oxygen index - Part 1:
Guidance (ISO 4589-1:1996)
ICS: 83.080.01, 13.220.40
БДС EN ISO 4589-1:2002 (bg) 12 стр. - 21.60 лв.
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БДС EN ISO 4589-2:2002
Статус: Действащ   Публикуван: 2002-04-01    ТК-81
Пластмаси. Определяне на поведението при горене чрез
кислороден индекс. Част 2: Изпитване при температура на
околната среда (ISO 4589-2:1996) (EN ISO 4589-2:1999)
Plastics - Determination of burning behaviour by oxygen index - Part 2:
Ambient-temperature test (ISO 4589-2:1996)
ICS: 83.080.01, 13.220.40
Заменя: БДС 12786:1975
БДС EN ISO 4589-2:2002 (bg) 32 стр. - 55.20 лв.

БДС EN ISO 4589-2:2002/A1:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-06-01    ТК-81
Пластмаси. Определяне поведението при горене чрез кислороден
индекс. Част 2: Изпитване при температура на околната среда (ISO
4589-2:1996) (EN ISO 4589-2:1999/A1:2006)
Plastics - Determination of burning behaviour by oxygen index - Part 2:
Ambient-temperature test (ISO 4589-2:1996/Amd 1:2005)
ICS: 83.080.01, 13.220.40
БДС EN ISO 4589-2:2002/A1:2006 (en) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС EN ISO 4589-3:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-10-01    ТК-81
Пластмаси. Определяне поведението при горене чрез кислороден
индекс. Част 3: Изпитване при повишена температура (ISO
4589-3:1996) (EN ISO 4589-3:1996)
Plastics - Determination of burning behaviour by oxygen index - Part 3:
Elevated-temperature test (ISO 4589-3:1996)
ICS: 83.080.01
БДС EN ISO 4589-3:2003 (en) 20 стр. - 36.00 лв.
БДС EN ISO 4589-3:2003 (bg) 25 стр. - 45.60 лв.

БДС EN ISO 4590:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-10-01    ТК-81
Твърди разпенени пластмаси. Определяне обемния процент на
открити и закрити пори (ISO 4590:2002) (EN ISO 4590:2003)
Rigid cellular plastics - Determination of the volume percentage of open
cells and of closed cells (ISO 4590:2002)
ICS: 83.100
БДС EN ISO 4590:2003 (en) 26 стр. - 45.60 лв.

БДС EN ISO 4597-1:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-12-01    ТК-81
Пластмаси. Втвърдители и ускорители за епоксидни смоли. Част 1:
Означаване (ISO 4597-1:1983) (EN ISO 4597-1:1997)
Plastics - Hardeners and accelerators for epoxide resins - Part 1:
Designation (ISO 4597-1:1983)
ICS: 83.080.10
Заменен от: БДС EN ISO 4597-1:2009
БДС EN ISO 4597-1:2003 (en) 7 стр. - 14.40 лв.

БДС EN ISO 4597-1:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-10-13    ТК-81
Пластмаси. Втвърдители и ускорители за епоксидни смоли. Част 1:
Означаване (ISO 4597-1:2005) (EN ISO 4597-1:2008)
Plastics - Hardeners and accelerators for epoxy resins - Part 1:
Designation (ISO 4597-1:2005)
ICS: 83.080.10
Заменя: БДС EN ISO 4597-1:2003
БДС EN ISO 4597-1:2009 (en) 11 стр. - 21.60 лв.

БДС EN ISO 4599:2004
Статус: Отменен   Публикуван: 2004-01-01    ТК-81
Пластмаси. Определяне устойчивостта на напукване от напрежение
под въздействие на околната среда (ESC). Метод с прегъната лента
(ISO 4599:1986) (EN ISO 4599:1996)
Plastics - Determination of resistance to environmental stress cracking
(ESC) - Bent strip method (ISO 4599:1986)
ICS: 83.080
Заменен от: БДС EN ISO 22088-3:2006
БДС EN ISO 4599:2004 (en) 11 стр. - 21.60 лв.

БДС EN ISO 4600:2004
Статус: Отменен   Публикуван: 2004-01-01    ТК-81
Пластмаси. Определяне на напукването от напрежение под
въздействие на околната среда (ESC). Методи с вдлъбване чрез

сачма или игла (ISO 4600:1992) (EN ISO 4600:1997)
Plastics - Determination of environmental stress cracking (ESC) - Ball or
pin impression method (ISO 4600:1992)
ICS: 83.080
Заменен от: БДС EN ISO 22088-4:2006
БДС EN ISO 4600:2004 (en) 14 стр. - 25.20 лв.

БДС EN ISO 4608:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-05-01    ТК-81
Пластмаси. Хомополимери и съполимери на винилхлорид за обща
употреба. Определяне поглъщането на пластификатор при стайна
температура (ISO 4608:1998) (EN ISO 4608:1998)
Plastics - Homopolymer and copolymer resins of vinyl chloride for
general use - Determination of plasticizer absorption at room
temperature (ISO 4608:1998)
ICS: 83.080.20
Заменя: БДС 15790:1983
БДС EN ISO 4608:2003 (bg) 9 стр. - 18.00 лв.

БДС EN ISO 4610:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-07-01    ТК-81
Пластмаси. Хомополимери и съполимери на винилхлорида. Ситов
анализ с апарат за пресяване с въздушна струя (ISO 4610:2001) (EN
ISO 4610:2001)
Plastics - Vinyl chloride homopolymer and copolymer resins - Sieve
analysis using air-jet sieve apparatus (ISO 4610:2001)
ICS: 83.080.20
БДС EN ISO 4610:2003 (bg) 9 стр. - 18.00 лв.

БДС EN ISO 4611:2004
Статус: Отменен   Публикуван: 2004-01-01    ТК-81
Пластмаси. Определяне влиянието от експониране с влажна
топлина, водни пръски и солена мъгла (ISO 4611:1987) (EN ISO
4611:1999)
Plastics - Determination of the effects of exposure to damp heat, water
spray and salt mist (ISO 4611:1987)
ICS: 83.080.01
Заменен от: БДС EN ISO 4611:2009
БДС EN ISO 4611:2004 (en) 13 стр. - 25.20 лв.

БДС EN ISO 4611:2009
Статус: Отменен   Публикуван: 2009-10-13    ТК-81
Пластмаси. Определяне влиянието от експониране с влажна
топлина, водни пръски и солена мъгла (ISO 4611:2008) (EN ISO
4611:2008)
Plastics - Determination of the effects of exposure to damp heat, water
spray and salt mist (ISO 4611:2008)
ICS: 83.080.01
Заменен от: БДС EN ISO 4611:2011
Заменя: БДС EN ISO 4611:2004
БДС EN ISO 4611:2009 (en) 21 стр. - 39.60 лв.

БДС EN ISO 4611:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-05-11    ТК-81
Пластмаси. Определяне влиянието от експониране с влажна
топлина, водни пръски и солена мъгла (ISO 4611:2010) (EN ISO
4611:2010)
Plastics - Determination of the effects of exposure to damp heat, water
spray and salt mist (ISO 4611:2010)
ICS: 83.080.01
Заменя: БДС EN ISO 4611:2009
БДС EN ISO 4611:2011 (en) 22 стр. - 39.60 лв.

БДС EN ISO 4612:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-12-01    ТК-81
Пластмаси. Подготовка на PVC пасти за изпитване. Метод с
планетарен смесител (ISO 4612:1999) (EN ISO 4612:1999)
Plastics - Preparation of PVC pastes for test purposes - Planetary-mixer
method (ISO 4612:1999)
ICS: 83.080.01
БДС EN ISO 4612:2003 (en) 11 стр. - 21.60 лв.

БДС EN ISO 4613-1:2001
Статус: Действащ   Публикуван: 2001-03-01    ТК-81
Пластмаси. Етилен/винилацетат (Е/VАС) за формуване и екструзия.
Част 1: Система и принципи на означаване (ISO 4613-1:1993) (EN
ISO 4613-1:1999)

2.436



Plastics - Ethylene/vinyl acetate (E/VAC) moulding and extrusion
materials - Part 1: Designation and specification (ISO 4613-1:1993)
ICS: 83.080.20
БДС EN ISO 4613-1:2001 (en) 11 стр. - 21.60 лв.

БДС EN ISO 4613-2:2001
Статус: Действащ   Публикуван: 2001-03-01    ТК-81
Пластмаси. Етилен/винилацетат (Е/VАС) за формуване и екструзия.
Част 2: Подготовка на пробни тела за изпитване и определяне на
свойствата (ISO 4613-2:1995) (EN ISO 4613-2:1995)
Plastics - Ethylene/vinyl acetate (E/VAC) moulding and extrusion
materials - Part 2: Preparation of test specimens and determination of
properties (ISO 4613-2:1995)
ICS: 83.080
БДС EN ISO 4613-2:2001 (en) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС EN ISO 4613-2:2001/A1:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-08-01    ТК-81
Пластмаси. Етилен/винилацетат (Е/VАС) за формуване и екструзия.
Част 2: Подготовка на пробни тела за изпитване и определяне на
свойствата (ISO 4613-2:1995/A1:2004) (EN ISO
4613-2:1995/A1:2004)
Plastics - Ethylene/vinyl acetate (E/VAC) moulding and extrusion
materials - Part 2: Preparation of test specimens and determination of
properties - Amendment 1 (ISO 4613-2:1995/Amd 1:2004)
ICS: 83.080.20
БДС EN ISO 4613-2:2001/A1:2004 (en) 5 стр. - 10.80 лв.

БДС EN ISO 4614:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-10-01    ТК-81
Пластмаси. Меламинформалдехидни формувани продукти.
Определяне на екстрахируем формалдехид (ISO 4614:1977) (EN ISO
4614:1999)
Plastics - Melamine-formaldehyde mouldings - Determination of
extractable formaldehyde (ISO 4614:1977)
ICS: 83.080.01
БДС EN ISO 4614:2003 (en) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС EN ISO 4615:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-12-01    ТК-81
Пластмаси. Ненаситени полиестерни и епоксидни смоли.
Определяне на общо съдържание на хлор (ISO 4615:1979) (EN ISO
4615:1999)
Plastics - Unsaturated polyesters and epoxide resins - Determination of
total chlorine content (ISO 4615:1979)
ICS: 83.080.01
БДС EN ISO 4615:2006 (en) 11 стр. - 21.60 лв.

БДС EN ISO 4638:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-10-01    ТК-81
Гъвкави разпенени полимерни материали. Определяне на
въздухопропускливост (ISO 4638:1984) (EN ISO 4638:1995)
Polymeric materials, cellular flexible - Determination of air flow
permeability (ISO 4638:1984)
ICS: 83.100
БДС EN ISO 4638:2003 (en) 15 стр. - 28.80 лв.

БДС EN ISO 4651:1995/A1:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-06-15    ТК-81
Пенокаучук и разпенени пластмаси. Определяне характеристиките
при динамично демпфериране. Изменение 1 (ISO 4651:1988/Amd
1:2006) (EN ISO 4651:1995/A1:2008)
Cellular rubbers and plastics - Determination of dynamic cushioning
performance - Amendment 1 (ISO 4651:1988/Amd 1:2006)
ICS: 83.100
БДС EN ISO 4651:1995/A1:2009 (en) 9 стр. - 18.00 лв.

БДС EN ISO 4651:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-10-01    ТК-81
Пенокаучук и разпенени пластмаси. Определяне характеристиките
при динамично демпфериране (ISO 4651:1988) (EN ISO 4651:1995)
Cellular rubbers and plastics - Determination of dynamic cushioning
performance (ISO 4651:1988)
ICS: 83.100
БДС EN ISO 4651:2003 (en) 11 стр. - 21.60 лв.

БДС EN ISO 472:2006

Статус: Отменен   Публикуван: 2006-10-01    ТК-81
Пластмаси. Речник (ISO 472:1999) (EN ISO 472:2001)
Plastics - Vocabulary (ISO 472:1999)
ICS: 83.080.01, 01.040.83
Заменен от: БДС EN ISO 472:2013
Заменя: БДС ISO 472:1998
БДС EN ISO 472:2006 (en) 241 стр. - 302.40 лв.

БДС EN ISO 472:2013
Статус: Действащ   Публикуван: 2013-06-03    ТК-81
Пластмаси. Речник (ISO 472:2013) (EN ISO 472:2013)
Plastics - Vocabulary (ISO 472:2013)
ICS: 83.080.01, 01.040.83
Заменя: БДС EN ISO 472:2006, БДС ISO 472:1998
БДС EN ISO 472:2013 (en) 426 стр. - 442.80 лв.

БДС EN ISO 483:2001
Статус: Отменен   Публикуван: 2001-11-01    ТК-81
Пластмаси. Малки камери за кондициониране и изпитване,
използващи водни разтвори за поддържане на относителната
влажност при постоянна стойност (ISO 483:1988) (EN ISO 483:1999)
Plastics - Small enclosures for conditioning and testing using aqueous
solutions to maintain relative humidity at constant value (ISO
483:1988)
ICS: 83.200
Заменен от: БДС EN ISO 483:2006
БДС EN ISO 483:2001 (en) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС EN ISO 483:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-06-01    ТК-81
Пластмаси. Малки камери за кондициониране и изпитване,
използващи водни разтвори за поддържане на относителната
влажност при постоянна стойност (ISO 483:1988) (EN ISO 483:2005)
Plastics - Small enclosures for conditioning and testing using aqueous
solutions to maintain the humidity at a constant value (ISO 483:2005)
ICS: 83.200
Заменя: БДС EN ISO 483:2001
БДС EN ISO 483:2006 (en) 20 стр. - 36.00 лв.

БДС EN ISO 489:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-08-01    ТК-81
Пластмаси. Определяне коефициента на пречупване (ISO 489:1999)
(EN ISO 489:1999)
Plastics - Determination of refractive index (ISO 489:1999)
ICS: 83.080.10
Заменя: БДС 9847:1985
БДС EN ISO 489:2004 (bg) 17 стр. - 32.40 лв.

БДС EN ISO 4892-1:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-01-01    ТК-81
Пластмаси. Методи на експониране с лабораторни източници на
светлина. Част 1: Общо ръководство (ISO 4892-1:1999) (EN ISO
4892-1:2000)
Plastics - Methods of exposure to laboratory light sources - Part 1:
General guidance (ISO 4892-1:1999)
ICS: 83.080.01
БДС EN ISO 4892-1:2004 (en) 24 стр. - 45.60 лв.

БДС EN ISO 4892-2/A1:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-12-29    ТК-81
Пластмаси. Методи на експониране с лабораторни източници на
светлина. Част 2: Източници с ксенонова дъга (ISO
4892-2:2006/Amd 1:2009) (EN ISO 4892-2:2006/A1:2009)
Plastics - Methods of exposure to laboratory light sources - Part 2:
Xenon-arc lamps - Amendment 1 (ISO 4892-2:2006/Amd 1:2009)
ICS: 83.080.01
БДС EN ISO 4892-2/A1:2009 (en) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС EN ISO 4892-2:2004
Статус: Отменен   Публикуван: 2004-01-01    ТК-81
Пластмаси. Методи на експониране с лабораторни източници на
светлина. Част 2: Източници с ксенонова дъга (ISO 4892-2:1994)
(EN ISO 4892-2:1999)
Plastics - Methods of exposure to laboratory light sources - Part 2:
Xenon-arc sources (ISO 4892-2:1994)
ICS: 83.080.01
Заменен от: БДС EN ISO 4892-2:2006
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БДС EN ISO 4892-2:2004 (en) 13 стр. - 25.20 лв.

БДС EN ISO 4892-2:2006
Статус: Отменен   Публикуван: 2006-06-01    ТК-81
Пластмаси. Методи на експониране с лабораторни източници на
светлина. Част 2: Източници с ксенонова дъга (ISO 4892-2:2006)
(EN ISO 4892-2:2006)
Plastics - Methods of exposure to laboratory light sources - Part 2:
Xenon-arc lamps (ISO 4892-2:2006)
ICS: 83.080.01
Заменен от: БДС EN ISO 4892-2:2013
Заменя: БДС EN ISO 4892-2:2004
БДС EN ISO 4892-2:2006 (en) 17 стр. - 32.40 лв.

БДС EN ISO 4892-2:2013
Статус: Действащ   Публикуван: 2013-06-03    ТК-81
Пластмаси. Методи за експониране на лабораторни източници на
светлина. Част 2: Източници с ксенонова дъга (ISO 4892-2:2013)
(EN ISO 4892-2:2013)
Plastics - Methods of exposure to laboratory light sources - Part 2:
Xenon-arc lamps (ISO 4892-2:2013)
ICS: 83.080.01
Заменя: БДС EN ISO 4892-2:2006
БДС EN ISO 4892-2:2013 (en) 22 стр. - 39.60 лв.

БДС EN ISO 4892-3:2004
Статус: Отменен   Публикуван: 2004-01-01    ТК-81
Пластмаси. Методи на експониране с лабораторни източници на
светлина. Част 3: Флуоресцентни UV лампи (ISO 4892-3:1994) (EN
ISO 4892-3:1999)
Plastics - Methods of exposure to laboratory light sources - Part 3:
Fluorescent UV lamps (ISO 4892-3:1994)
ICS: 83.080.01
Заменен от: БДС EN ISO 4892-3:2006
БДС EN ISO 4892-3:2004 (en) 13 стр. - 25.20 лв.

БДС EN ISO 4892-3:2006
Статус: Отменен   Публикуван: 2006-06-01    ТК-81
Пластмаси. Методи на експониране с лабораторни източници на
светлина. Част 3: Флуоресцентни UV лампи (ISO 4892-3:2006) (EN
ISO 4892-3:2006)
Plastics - Methods of exposure to laboratory light sources - Part 3:
Fluorescent UV lamps (ISO 4892-3:2006)
ICS: 83.080.01
Заменен от: БДС EN ISO 4892-3:2013
Заменя: БДС EN ISO 4892-3:2004
БДС EN ISO 4892-3:2006 (en) 22 стр. - 39.60 лв.

БДС EN ISO 4892-3:2013
Статус: Действащ   Публикуван: 2013-02-12    ТК-81
Пластмаси. Методи за експониране с лабораторни източници на
светлина. Част 3: Флуоресцентни UV лампи (ISO 4892-3:2013) (EN
ISO 4892-3:2013)
Plastics - Methods of exposure to laboratory light sources - Part 3:
Fluorescent UV lamps (ISO 4892-3:2013)
ICS: 83.080.01
Заменя: БДС EN ISO 4892-3:2006
БДС EN ISO 4892-3:2013 (en) 24 стр. - 45.60 лв.

БДС EN ISO 4894-1:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-01-01    ТК-81
Пластмаси. Стирен/акрилонитрил (SAN) за формуване и екструзия.
Част 1: Система и принципи на означаване (ISO 1622-1:1994) (EN
ISO 4894-1:1999)
Plastics - Styrene/acrylonitrile (SAN) moulding and extrusion materials -
Part 1: Designation system and basis for specifications (ISO
4894-1:1997)
ICS: 83.080.20
БДС EN ISO 4894-1:2004 (en) 13 стр. - 25.20 лв.

БДС EN ISO 4894-2:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-01-01    ТК-81
Пластмаси. Стирен/акрилонитрил (SAN) за формуване и екструзия.
Част 2: Подготовка на пробни тела за изпитване и определяне на
свойствата (ISO 4894-2:1995) (EN ISO 4894-2:1999)
Plastics - Styrene/acrylonitrile (SAN) moulding and extrusion materials -
Part 2: Preparation of test specimens and determination of properties

(ISO 4894-2:1995)
ICS: 83.080.20
БДС EN ISO 4894-2:2004 (en) 14 стр. - 25.20 лв.

БДС EN ISO 4895:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-12-01    ТК-81
Пластмаси. Течни епоксидни смоли. Определяне на склонност към
кристализация (ISO 4895:1997) (EN ISO 4895:1999)
Plastics - Liquid epoxy resins - Determination of tendency to crystallize
(ISO 4895:1997)
ICS: 83.080.10
БДС EN ISO 4895:2003 (en) 9 стр. - 18.00 лв.

БДС EN ISO 5269-2:2001
Статус: Отменен   Публикуван: 2001-03-01    ТК-81
Влакнести полуфабрикати. Подготовка на лабораторни отливки за
физикомеханични изпитвания. Част 2: Метод на Rapid-Kothen (ISO
5269-2:1998) (EN ISO 5269-2:2000)
Pulps - Preparation of laboratory sheets for physical testing - Part 2:
Rapid-Köthen method (ISO 5269-2:1998)
ICS: 85.040
Заменен от: БДС EN ISO 5269-2:2006
Заменя: БДС 17357:1994
БДС EN ISO 5269-2:2001 (en) 14 стр. - 25.20 лв.

БДС EN ISO 527-1:2002
Статус: Отменен   Публикуван: 2002-05-01    ТК-81
Пластмаси. Определяне на свойствата при опън. Част 1: Общи
принципи (ISO 527-1:1993 включително поправка 1:1994) (EN ISO
527-1:1996)
Plastics - Determination of tensile properties - Part 1: General principles
(ISO 527-1:1993 including Corr 1:1994)
ICS: 83.080.01
Заменен от: БДС EN ISO 527-1:2012
Заменя: СТ на СИВ 1199:1978
БДС EN ISO 527-1:2002 (bg) 18 стр. - 32.40 лв.

БДС EN ISO 527-1:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-03-09    ТК-81
Пластмаси. Определяне на свойствата при опън. Част 1: Общи
принципи (ISO 527-1:2012) (EN ISO 527-1:2012)
Plastics - Determination of tensile properties - Part 1: General principles
(ISO 527-1:2012)
ICS: 83.080.01
Заменя: БДС EN ISO 527-1:2002
БДС EN ISO 527-1:2012 (en) 32 стр. - 55.20 лв.

БДС EN ISO 527-2:2002
Статус: Отменен   Публикуван: 2002-05-01    ТК-81
Пластмаси. Определяне на свойствата при опън. Част 2: Условия за
изпитване на пластмаси за формуване и екструзия (ISO 527-2:1993
+ поправка 1:1994) (EN ISO 527-2:1996)
Plastics - Determination of tensile properties - Part 2: Test conditions
for moulding and extrusion plastics (ISO 527-2:1993 including Corr
1:1994)
ICS: 83.080.01
Заменен от: БДС EN ISO 527-2:2012
Заменя: СТ на СИВ 1199:1978
БДС EN ISO 527-2:2002 (bg) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС EN ISO 527-2:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-03-09    ТК-81
Пластмаси. Определяне на свойствата при опън. Част 2: Условия за
изпитване на пластмаси за формуване и екструзия (ISO 527-2:2012)
(EN ISO 527-2:2012)
Plastics - Determination of tensile properties - Part 2: Test conditions
for moulding and extrusion plastics (ISO 527-2:2012)
ICS: 83.080.01
Заменя: БДС EN ISO 527-2:2002
БДС EN ISO 527-2:2012 (en) 20 стр. - 36.00 лв.

БДС EN ISO 527-3:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-05-01    ТК-81
Пластмаси. Определяне на свойствата при опън. Част 3: Условия за
изпитване на фолиа и листове (ISO 527-3:1995) (EN ISO
527-3:1995)
Plastics - Determination of tensile properties - Part 3: Test conditions
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for films and sheets (ISO 527-3:1995)
ICS: 83.140.10
Заменя: СТ на СИВ 1490:1979, БДС 9717:1972
БДС EN ISO 527-3:2003 (bg) 9 стр. - 18.00 лв.

БДС EN ISO 527-3:2003/AC:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-05-01    ТК-81
Пластмаси. Определяне на свойствата при опън. Част 3: Условия за
изпитване на фолиа и листове (ISO 527-3:1995) (EN ISO
527-3:1995/AC:2002)
Plastics - Determination of tensile properties - Part 3: Test conditions
for films and sheets (ISO 527-3:1995/Cor.1:2001)
ICS: 97.140
БДС EN ISO 527-3:2003/AC:2003 (bg) 0 стр. - 0.00 лв.

БДС EN ISO 527-4:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-06-01    ТК-81
Пластмаси. Определяне на свойствата при опън. Част 4: Условия за
изпитване на изотропни и ортотропни усилени пластмасови
композити (ISO 527-4:1997) (EN ISO 527-4:1997)
Plastics - Determination of tensile properties - Part 4: Test conditions
for isotropic and orthotopic fibre-reinforced plastic composites (ISO
527-4:1997)
ICS: 83.120
Директива: 2008/68/EC no
БДС EN ISO 527-4:2003 (bg) 17 стр. - 32.40 лв.

БДС EN ISO 527-5:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-06-01    ТК-81
Пластмаси. Определяне на свойствата при опън. Част 5: Условия за
изпитване на пластмасови композити, усилени с едноосно
ориентирани влакна (ISO 527-5:1997) (EN ISO 527-5:1997)
Plastics - Determination of tensile properties - Part 5: Test conditions
for unidirectional fibre-reinforced plastic composites (ISO 527-5:1997)
ICS: 83.120
Заменен от: БДС EN ISO 527-5:2009
БДС EN ISO 527-5:2003 (bg) 16 стр. - 28.80 лв.

БДС EN ISO 527-5:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-02-16    ТК-81
Пластмаси. Определяне на свойствата при опън. Част 5: Условия за
изпитване на пластмасови композити, усилени с едноосно
ориентирани влакна (ISO 527-5:2009) (EN ISO 527-5:2009)
Plastics - Determination of tensile properties - Part 5: Test conditions
for unidirectional fibre-reinforced plastic composites (ISO 527-5:2009)
ICS: 83.120
Директива: 2008/68/EC no
Заменя: БДС EN ISO 527-5:2003
БДС EN ISO 527-5:2009 (en) 21 стр. - 39.60 лв.

БДС EN ISO 5659-1:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-10-01    ТК-81
Пластмаси. Отделяне на дим. Част 1: Указания за изпитване на
оптична плътност (ISO 5659-1:1996) (EN ISO 5659-1:1999)
Plastics - Smoke generation - Part 1: Guidance on optical-density
testing (ISO 5659-1:1996)
ICS: 83.080, 13.220.40
БДС EN ISO 5659-1:2003 (en) 13 стр. - 25.20 лв.

БДС EN ISO 5659-2:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-10-01    ТК-81
Пластмаси. Отделяне на дим. Част 2: Определяне на оптична
плътност чрез отделна камера за изпитване (ISO 5659-2:1994,
включително поправка 1:1997) (EN ISO 5659-2:1998)
Plastics - Smoke generation - Part 2: Determination of optical density
by a single-chamber test (ISO 5659-2:1994, including Technical
Corrigendum 1: 1997)
ICS: 83.080.01
Заменен от: БДС EN ISO 5659-2:2007
БДС EN ISO 5659-2:2003 (en) 37 стр. - 67.20 лв.

БДС EN ISO 5659-2:2007
Статус: Отменен   Публикуван: 2007-03-01    ТК-81
Пластмаси. Отделяне на дим. Част 2: Определяне на оптична
плътност чрез отделна камера за изпитване (ISO 5659-2:2006) (EN
ISO 5659-2:2006)
Plastics - Smoke generation - Part 2: Determination of optical density

by a single-chamber test (ISO 5659-2:2006)
ICS: 83.080.01, 13.220.40
Заменен от: БДС EN ISO 5659-2:2013
Заменя: БДС EN ISO 5659-2:2003
БДС EN ISO 5659-2:2007 (en) 45 стр. - 75.60 лв.

БДС EN ISO 5659-2:2013
Статус: Действащ   Публикуван: 2013-01-28    ТК-81
Пластмаси. Отделяне на дим. Част 2: Определяне на оптична
плътност чрез отделна камера за изпитване (ISO 5659-2:2012) (EN
ISO 5659-2:2012)
Plastics - Smoke generation - Part 2: Determination of optical density
by a single-chamber test (ISO 5659-2:2012)
ICS: 83.080.01, 13.220.40
Заменя: БДС EN ISO 5659-2:2007
БДС EN ISO 5659-2:2013 (en) 56 стр. - 97.20 лв.

БДС EN ISO 580:2005
Статус: Действащ   Публикуван: 2005-04-01    ТК-81
Пластмасови тръбопроводни и канализационни системи. Лeти под
налягане термопластични свързващи части. Метод за визуално
оценяване влиянието на нагряване (ISO 580:2005) (EN ISO
580:2005)
Plastics piping and ducting systems - Injection-moulded thermoplastics
fittings - Methods for visually assessing the effects of heating (ISO
580:2005)
ICS: 23.040.45
Директива: 93/38/EEC no
БДС EN ISO 580:2005 (en) 13 стр. - 25.20 лв.

БДС EN ISO 584:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-07-01    ТК-81
Пластмаси. Ненаситени полиестерни смоли. Определяне на
реакционната способност при 80 °C (общоприет метод) (ISO
584:1982) (EN ISO 584:1997)
Plastics - Unsaturated polyester resins - Determination of reactivity at
80 °C (conventional method) (ISO 584:1982)
ICS: 83.080.10
Заменя: БДС 11501:1984
БДС EN ISO 584:2003 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС EN ISO 585:2001
Статус: Действащ   Публикуван: 2001-11-01    ТК-81
Пластмаси. Непластифициран целулозен ацетат. Определяне
съдържанието на влага (ISO 585:1990) (EN ISO 585:1999)
Plastics - Unplasticized cellulose acetate - Determination of moisture
content (ISO 585:1990)
ICS: 83.080.01
БДС EN ISO 585:2001 (en) 7 стр. - 14.40 лв.

БДС EN ISO 5999:2007
Статус: Отменен   Публикуван: 2007-06-01    ТК-81
Гъвкави разпенени полимерни материали. Разпенен полиуретан за
приложение за товароносещи елементи с изключение на подложка
за килими. Изисквания (ISO 5999:1982) (EN ISO 5999:2004)
Polymeric materials, cellular flexible - Polyurethane foam for load-
bearing applications excluding carpet underlay - Specification (ISO
5999:1982)
ICS: 83.100
Заменен от: БДС EN ISO 5999:2008
БДС EN ISO 5999:2007 (en) 17 стр. - 32.40 лв.

БДС EN ISO 5999:2008
Статус: Действащ   Публикуван: 2008-04-08    ТК-81
Гъвкави разпенени полимерни материали. Разпенен полиуретан за
приложение за товароносещи елементи с изключение на подложка
за килими. Изисквания (ISO 5999:1982) (EN ISO 5999:2007)
Flexible cellular polymeric materials - Polyurethane foam for load-
bearing applications excluding carpet underlay - Specification (ISO
5999:2007)
ICS: 83.100
Заменя: БДС EN ISO 5999:2007
БДС EN ISO 5999:2008 (en) 30 стр. - 55.20 лв.

БДС EN ISO 60:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-06-01    ТК-81
Пластмаси. Определяне привидната плътност на материали, които
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могат да преминат през определена фуния (ISO 60:1977) (EN ISO
60:1999)
Plastics - Determination of apparent density of material that can be
poured from a specified funnel (ISO 60:1977)
ICS: 83.080.01
Заменя: СТ на СИВ 1691:1979
БДС EN ISO 60:2003 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС EN ISO 604:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-02-01    ТК-81
Пластмаси. Определяне на свойствата при натиск (ISO 604:2002)
(EN ISO 604:2003)
Plastics - Determination of compressive properties (ISO 604:2002)
ICS: 83.080.01
Директива: 89/106/EEC no
Заменя: БДС 6653:1982
БДС EN ISO 604:2004 (en) 28 стр. - 50.40 лв.
БДС EN ISO 604:2004 (bg) 26 стр. - 45.60 лв.

БДС EN ISO 61:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-06-01    ТК-81
Пластмаси. Определяне на насипната плътност на материали за
формуване, които не могат да изтекат през определена фуния (ISO
61:1976) (EN ISO 61:1999)
Plastics - Determination of apparent density of moulding material that
cannot be poured from a specified funnel (ISO 61:1976)
ICS: 83.080.10
Заменя: БДС 5743:1985
БДС EN ISO 61:2004 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС EN ISO 6186:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-02-01    ТК-81
Пластмаси. Определяне на сипливост (ISO 6186:1998) (EN ISO
6186:1998)
Plastics - Determination of pourability (ISO 6186:1998)
ICS: 83.080
Заменя: БДС 15655:1983
БДС EN ISO 6186:2004 (en) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС EN ISO 62:2004
Статус: Отменен   Публикуван: 2004-06-01    ТК-81
Пластмаси. Определяне на водопоглъщането (ISO 62:1999) (EN ISO
62:1999)
Plastics - Determination of water absorption (ISO 62:1999)
ICS: 83.080.10
Заменен от: БДС EN ISO 62:2008
Заменя: БДС 3044:1981
БДС EN ISO 62:2004 (bg) 18 стр. - 32.40 лв.

БДС EN ISO 62:2008
Статус: Действащ   Публикуван: 2008-07-31    ТК-81
Пластмаси. Определяне на водопоглъщането (ISO 62:2008) (EN ISO
62:2008)
Plastics - Determination of water absorption (ISO 62:2008)
ICS: 83.080.01
Заменя: БДС EN ISO 62:2004
БДС EN ISO 62:2008 (en) 25 стр. - 45.60 лв.
БДС EN ISO 62:2008 (bg) 21 стр. - 39.60 лв.

БДС EN ISO 6224:2004
Статус: Отменен   Публикуван: 2004-01-01    ТК-81
Пластмасови маркучи, усилени с текстил, за общо приложение за
вода. Изисквания (ISO 6224:1995) (EN ISO 6224:1997)
Plastics hoses, textile-reinforced, for general-purpose water application
- Specification (ISO 6224:1995)
ICS: 23.040.70
Заменен от: БДС EN ISO 6224:2012, БДС EN ISO 6224:2009
БДС EN ISO 6224:2004 (en) 11 стр. - 21.60 лв.

БДС EN ISO 6224:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-01-29    ТК-81
Термопластични маркучи за вода, усилени с текстил, за общо
приложение. Изисквания (ISO 6224:2005) (EN ISO 6224:2008)
Thermoplastics hoses, textile-reinforced, for general-purpose water
applications - Specification (ISO 6224:2005)
ICS: 23.040.70
Заменя: БДС EN ISO 6224:2004

БДС EN ISO 6224:2009 (en) 14 стр. - 25.20 лв.

БДС EN ISO 6224:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-04-24    ТК-81
Термопластични маркучи за вода, усилени с текстил, за общо
приложение. Технически изисквания (ISO 6224:2011) (EN ISO
6224:2011)
Thermoplastics hoses, textile-reinforced, for general-purpose water
applications - Specification (ISO 6224:2011)
ICS: 23.040.70
Заменя: БДС EN ISO 6224:2004
БДС EN ISO 6224:2012 (en) 16 стр. - 28.80 лв.

БДС EN ISO 6252:2004
Статус: Отменен   Публикуван: 2004-01-01    ТК-81
Пластмаси. Определяне устойчивостта на напукване от напрежение
под въздействие на околната среда (ESC). Метод с постоянно
напрежение на опън (ISO 6252:1992) (EN ISO 6252:1997)
Plastics - Determination of environmental stress cracking (ESC) -
Constant-tensile-stress method (ISO 6252:1992)
ICS: 83.080
Заменен от: БДС EN ISO 22088-2:2006
БДС EN ISO 6252:2004 (en) 15 стр. - 28.80 лв.

БДС EN ISO 6259-1:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-03-01    ТК-81
Термопластични тръби. Определяне свойствата при опън. Част 1:
Общ метод за изпитване (ISO 6259-1:1997) (EN ISO 6259-1:2001)
Thermoplastics pipes - Determination of tensile properties - Part 1:
General test method (ISO 6259-1:1997)
ICS: 23.040.20
Директива: 93/38/EEC no, 89/106/EEC no
Заменя: БДС EN 638:2001
БДС EN ISO 6259-1:2004 (bg) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС EN ISO 6383-1:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-08-01    ТК-81
Пластмаси. Фолио и листове. Определяне устойчивост на
раздиране. Част 1: Метод на раздиране на пробно тяло тип
"панталон" (ISO 6383-1:1983) (EN ISO 6383-1:2004)
Plastics - Film and sheeting - Determination of tear resistance - Part 1:
Trouser tear method (ISO 6383-1:1983)
ICS: 83.140.10
БДС EN ISO 6383-1:2006 (bg) 11 стр. - 21.60 лв.

БДС EN ISO 6383-2:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-06-01    ТК-81
Пластмаси. Фолио и листове. Определяне устойчивост на
раздиране. Част 2: Метод на Elmendorf (ISO 6383-2:1983) (EN ISO
6383-2:2004)
Plastics - Film and sheeting - Determination of tear resistance - Part 2:
Elmendorf method (ISO 6383-2:1983)
ICS: 83.140.10
БДС EN ISO 6383-2:2006 (en) 13 стр. - 25.20 лв.

БДС EN ISO 6401:2007
Статус: Отменен   Публикуван: 2007-01-01    ТК-81
Пластмаси. Хомополимери и съполимери на винилхлорида.
Определяне на остатъчен винилхлорид мономер.
Газхроматографски метод (ISO 6401:1985) (EN ISO 6401:2004)
Plastics - Homopolymer and copolymer resins of vinyl chloride -
Determination of residual vinyl chloride monomer - Gas
chromatographic method (ISO 6401:1985)
ICS: 83.080.20
Заменен от: БДС EN ISO 6401:2009
Заменя: БДС 14978:1979
БДС EN ISO 6401:2007 (bg) 11 стр. - 21.60 лв.

БДС EN ISO 6401:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-10-30    ТК-81
Пластмаси. Поливинилхлорид. Определяне на остатъчен
винилхлорид мономер. Газхроматографски метод (ISO 6401:2008)
(EN ISO 6401:2008)
Plastics - Poly(vinyl chloride) - Determination of residual vinyl chloride
monomer - Gas-chromatographic method (ISO 6401:2008)
ICS: 83.080.20
Заменя: БДС EN ISO 6401:2007
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БДС EN ISO 6401:2009 (en) 15 стр. - 28.80 лв.

БДС EN ISO 6402-1:2001
Статус: Отменен   Публикуван: 2001-11-01    ТК-81
Пластмаси. Акрилонитрил-стирен-акрилат (ASA), акрилонитрил -
(етилен-пропилен-диен) - стирен (AEPDS) и
акрилонитрил-(хлориран полиетилен)-стирен (ACS) за формуване и
екструзия. Част 1: Система и принципи на означаване (ISO
6402-1:2001) (EN ISO 6402-1:2001)
Plastics - Acrylonitrile-styrene-acrylate (ASA), acrylonitrile-(ethylene-
propylene-diene)-styrene (AEPDS) and acrylonitrile-(chlorinated
polyethylene)-styrene (ACS) moulding and extrusion materials - Part 1:
Designation system and basis for specifications (ISO 6402-1:2001)
ICS: 83.080.20
Заменен от: БДС EN ISO 6402-1:2003
БДС EN ISO 6402-1:2001 (en) 11 стр. - 21.60 лв.

БДС EN ISO 6402-1:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-02-01    ТК-81
Пластмаси. Акрилонитрил-стирен-акрилат (ASA),
акрилонитрил-(етилен-пропилен-диен)-стирен (AEPDS) и
акрилонитрил-(хрориран полиетилен)-стирен (ACS) за формуване и
екструзия. Част 1: Система и принципи на означаване (ISO
6402-1:2002) (EN ISO 6402-1:2001)
Plastics - Acrylonitrile-styrene-acrylate (ASA), acrylonitrile-(ethylene-
propylene-diene)-styrene (AEPDS) and acrylonitrile-(chlorinated
polyethylene)-styrene (ACS) moulding and extrusion materials - Part 1:
Designation system and basis for specifications (ISO 6402-1:2001)
ICS: 83.080.20
Заменен от: БДС EN ISO 6402-1:2010
Заменя: БДС EN ISO 6402-1:2001
БДС EN ISO 6402-1:2003 (en) 16 стр. - 28.80 лв.

БДС EN ISO 6402-1:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-03-29    ТК-81
Пластмаси. Акрилонитрил-стирен-акрилат (ASA),
акрилонитрил-(етилен-пропилен-диен)-стирен (AEPDS) и
акрилонитрил-(хлориран полиетилен)-стирен (ACS) за формуване и
екструзия. Част 1: Система и принципи на означаване (ISO
6402-1:2002) (EN ISO 6402-1:2002)
Plastics - Acrylonitrile-styrene-acrylate (ASA), acrylonitrile-(ethylene-
propylene-diene)-styrene (AEPDS) and acrylonitrile-(chlorinated
polyethylene)-styrene (ACS) moulding and extrusion materials - Part 1:
Designation system and basis for specifications (ISO 6402-1:2002)
ICS: 83.080.20
Заменя: БДС EN ISO 6402-1:2003
БДС EN ISO 6402-1:2010 (en) 15 стр. - 28.80 лв.

БДС EN ISO 6402-2:2001
Статус: Отменен   Публикуван: 2001-11-01    ТК-81
Пластмаси. Удароустойчив акрилонитрил/стирен за формуване и
екструзия (ASA, AES, ACS), с изключение на материали,
модифицирани с бутадиен. Част 2: Подготовка на пробни тела за
изпитване и определяне на свойствата (ISO 6402-2:1994) (EN ISO
6402-2:1999)
Plastics - Impact-resistant acrylonitrile/styrene (ASA, AES, ACS)
moulding and extrusion materials, excluding butadiene-modified
materials - Part 2: Preparation of test specimens and determination of
properties (ISO 6402-2:1994)
ICS: 83.080.20
Заменен от: БДС EN ISO 6402-2:2004
БДС EN ISO 6402-2:2001 (en) 11 стр. - 21.60 лв.

БДС EN ISO 6402-2:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-04-01    ТК-81
Пластмаси. Акрилонитрил-стирен-акрилат (ASA),
акрилонитрил-(етилен-пропилен-диен)-стирен (AEPDS) и
акрилонитрил-(хлориран полиетилен)-стирен (ACS) за формуване и
екструзия. Част 2: Подготовка на пробни тела за изпитване и
определяне на свойствата (ISO 6402-2:2003) (EN ISO 6402-2:2003)
Plastics - Acrylonitrile-styrene-acrylate (ASA), acrylonitrile-(ethylene-
propylene-diene)-styrene (AEPDS) and acrylonitrile-(chlorinated
polyethylene)-styrene (ACS) moulding and extrusion materials - Part 2:
Preparation of test specimens and determination of properties (ISO
6402-2:2003)
ICS: 83.080.20
Заменя: БДС EN ISO 6402-2:2001

БДС EN ISO 6402-2:2004 (en) 9 стр. - 18.00 лв.

БДС EN ISO 6427:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-10-01    ТК-81
Пластмаси. Определяне на вещества, екстрахируеми с органични
разтворители (общоприет метод) (ISO 6427:1992) (EN ISO
6427:1998)
Plastics - Determination of matter extractable by organic solvents
(conventional methods) (ISO 6427:1992)
ICS: 83.080.01
Заменя: СТ на СИВ 4063:1983, СТ на СИВ 1943:1979
БДС EN ISO 6427:2004 (bg) 20 стр. - 36.00 лв.

БДС EN ISO 6603-1:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-01-01    ТК-81
Пластмаси. Определяне отнасянето на твърди пластмаси при
пробиване. Част 1: Неинструментално изпитване на удар (ISO
6603-1:2000) (EN ISO 6603-1:2000)
Plastics - Determination of puncture impact behaviour of rigid plastics -
Part 1: Non-instrumented impact testing (ISO 6603-1:2000)
ICS: 83.080.10, 83.080.01
БДС EN ISO 6603-1:2004 (en) 26 стр. - 45.60 лв.

БДС EN ISO 6603-2:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-01-01    ТК-81
Пластмаси. Определяне отнасянето на твърди пластмаси при
пробиване. Част 2: Инструментално изпитване на удар (ISO
6603-2:2000) (EN ISO 6603-2:2000)
Plastics - Determination of puncture impact behaviour of rigid plastics -
Part 2: Instrumented puncture test (ISO 6603-2:2000)
ICS: 83.080.01
БДС EN ISO 6603-2:2004 (en) 30 стр. - 55.20 лв.

БДС EN ISO 6721-1:2004
Статус: Отменен   Публикуван: 2004-07-01    ТК-81
Пластмаси. Определяне на динамичните механични свойства. Част
1: Общи принципи (ISO 6721-1:2001) (EN ISO 6721-1:2002)
Plastics - Determination of dynamic mechanical properties - Part 1:
General principles (ISO 6721-1:2001)
ICS: 83.080.01
Заменен от: БДС EN ISO 6721-1:2011
БДС EN ISO 6721-1:2004 (bg) 26 стр. - 45.60 лв.

БДС EN ISO 6721-1:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-07-13    ТК-81
Пластмаси. Определяне на динамичните механични свойства. Част
1: Общи принципи (ISO 6721-1:2011) (EN ISO 6721-1:2011)
Plastics - Determination of dynamic mechanical properties - Part 1:
General principles (ISO 6721-1:2011)
ICS: 83.080.01
Заменя: БДС EN ISO 6721-1:2004
БДС EN ISO 6721-1:2011 (en) 31 стр. - 55.20 лв.

БДС EN ISO 6721-2:2004
Статус: Отменен   Публикуван: 2004-07-01    ТК-81
Пластмаси. Определяне на динамичните механични свойства. Част
2: Метод с торзионно махало (ISO 6721-2:1994, включително
поправка 1:1995) (EN ISO 6721-2:1996)
Plastics - Determination of dynamic mechanical properties - Part 2:
Torsion-pendulum method (ISO 6721-2:1994, including Technical
Corrigendum 1:1995)
ICS: 83.080.01
Заменен от: БДС EN ISO 6721-2:2009
Заменя: БДС 10848:1983
БДС EN ISO 6721-2:2004 (bg) 18 стр. - 32.40 лв.

БДС EN ISO 6721-2:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-01-06    ТК-81
Пластмаси. Определяне на динамичните механични свойства. Част
2: Метод с торзионно махало (ISO 6721-2:2008) (EN ISO
6721-2:2008)
Plastics - Determination of dynamic mechanical properties - Part 2:
Torsion-pendulum method (ISO 6721-2:2008)
ICS: 83.080.01
Заменя: БДС EN ISO 6721-2:2004
БДС EN ISO 6721-2:2009 (bg) 19 стр. - 36.00 лв.
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БДС EN ISO 6721-3:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-07-01    ТК-81
Пластмаси. Определяне на динамичните механични свойства. Част
3: Огъващи трептения. Метод с резонансна крива (ISO 6721-3:1994,
включително поправка 1:1995) (EN ISO 6721-3:1996)
Plastics - Determination of dynamic mechanical properties - Part 3:
Flexural vibration - Resonance-curve method (ISO 6721-3:1994,
including Technical Corrigendum 1: 1995)
ICS: 83.080.01
БДС EN ISO 6721-3:2004 (bg) 17 стр. - 32.40 лв.

БДС EN ISO 6808:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-01-01    ТК-81
Пластмасови маркучи и комплектувани маркучи за изсмукване и
източване под вакуум на нефтени течности. Изисквания (ISO
6808:1999) (EN ISO 6808:2000)
Plastics hoses and hose assemblies for suction and low-pressure
discharge of petroleum liquids - Specification (ISO 6808:1999)
ICS: 83.140.40, 75.200
Директива: 89/106/EEC no
БДС EN ISO 6808:2004 (en) 18 стр. - 32.40 лв.

БДС EN ISO 7214:2001
Статус: Отменен   Публикуван: 2001-11-01    ТК-81
Разпенени пластмаси. Полиетилен. Методи за изпитване (ISO
7214:1998) (EN ISO 7214:2000)
Cellular plastics - Polyethylene - Methods of test (ISO 7214:1998)
ICS: 83.100
Заменен от: БДС EN ISO 7214:2008
БДС EN ISO 7214:2001 (en) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС EN ISO 7214:2008
Статус: Отменен   Публикуван: 2008-01-22    ТК-81
Разпенени пластмаси. Полиетилен. Методи за изпитване (ISO
7214:2007) (EN ISO 7214:2007)
Cellular plastics - Polyethylene - Methods of test (ISO 7214:2007)
ICS: 83.100
Заменен от: БДС EN ISO 7214:2012
Заменя: БДС EN ISO 7214:2001
БДС EN ISO 7214:2008 (en) 18 стр. - 32.40 лв.
БДС EN ISO 7214:2008 (bg) 17 стр. - 32.40 лв.

БДС EN ISO 7214:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-01-13    ТК-81
Разпенени пластмаси. Полиетилен. Методи за изпитване (ISO
7214:2012) (EN ISO 7214:2012)
Cellular plastics - Polyethylene - Methods of test (ISO 7214:2012)
ICS: 83.100
Заменя: БДС EN ISO 7214:2008
БДС EN ISO 7214:2012 (en) 20 стр. - 36.00 лв.

БДС EN ISO 7231:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-10-01    ТК-81
Гъвкави разпенени полимерни материали. Метод за оценяване
стойността на въздушния поток при постоянен пад в налягането
(ISO 7231:1984) (EN ISO 7231:1997)
Polymeric materials, cellular flexible - Method of assessment of air flow
value at constant pressure-drop (ISO 7231:1984)
ICS: 83.100
Заменен от: БДС EN ISO 7231:2010
БДС EN ISO 7231:2003 (en) 7 стр. - 14.40 лв.

БДС EN ISO 7231:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-09-28    ТК-81
Гъвкави разпенени полимерни материали. Определяне стойността
на въздушния поток при постоянен пад в налягането (ISO
7231:2010) (EN ISO 7231:2010)
Polymeric materials, cellular, flexible - Determination of air flow value at
constant pressure-drop (ISO 7231:2010)
ICS: 83.100
Заменя: БДС EN ISO 7231:2003
БДС EN ISO 7231:2010 (en) 20 стр. - 36.00 лв.

БДС EN ISO 7327:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-05-01    ТК-81
Пластмаси. Втвърдители и ускорители за епоксидни смоли.

Определяне на свободна киселина в киселинен анхидрид (ISO
7327:1994) (EN ISO 7327:1997)
Plastics - Hardeners and accelerators for epoxide resins - Determination
of free acid in acid anhydride (ISO 7327:1994)
ICS: 83.080.10
БДС EN ISO 7327:2004 (en) 7 стр. - 14.40 лв.

БДС EN ISO 7391-1:2001
Статус: Отменен   Публикуван: 2001-03-01    ТК-81
Пластмаси. Поликарбонат (РС) за формуване и екструзия. Част 1:
Система и принципи на означаване (ISO 7391-1:1996) (EN ISO
7391-1:1999)
Plastics - Polycarbonate (PC) moulding and extrusion materials - Part 1:
Designation system and basis for specifications (ISO 7391-1:1996)
ICS: 83.080.20
Заменен от: БДС EN ISO 7391-1:2006
БДС EN ISO 7391-1:2001 (en) 11 стр. - 21.60 лв.

БДС EN ISO 7391-1:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-06-01    ТК-81
Пластмаси. Поликарбонат (РС) за формуване и екструзия. Част 1:
Система и принципи на означаване (ISO 7391-1:2006) (EN ISO
7391-1:2006)
Plastics - Polycarbonate (PC) moulding and extrusion materials - Part 1:
Designation system and basis for specifications (ISO 7391-1:2006)
ICS: 83.080.20
Заменя: БДС EN ISO 7391-1:2001
БДС EN ISO 7391-1:2006 (en) 13 стр. - 25.20 лв.

БДС EN ISO 7391-2:2001
Статус: Отменен   Публикуван: 2001-03-01    ТК-81
Пластмаси. Поликарбонат (РС) за формуване и екструзия. Част 2:
Подготовка на пробни тела за изпитване и определяне на
свойствата (ISO 4613-2:1996) (EN ISO 7391-2:1999)
Plastics - Polycarbonate (PC) moulding and extrusion materials - Part 2:
Preparation of test specimens and determination of properties (ISO
7391-2:1996)
ICS: 83.080.20
Заменен от: БДС EN ISO 7391-2:2006
БДС EN ISO 7391-2:2001 (en) 11 стр. - 21.60 лв.

БДС EN ISO 7391-2:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-06-01    ТК-81
Пластмаси. Поликарбонат (РС) за формуване и екструзия. Част 2:
Подготовка на пробни тела за изпитване и определяне на
свойствата (ISO 7391-2:2006) (EN ISO 7391-2:2006)
Plastics - Polycarbonate (PC) moulding and extrusion materials - Part 2:
Preparation of test specimens and determination of properties (ISO
7391-2:2006)
ICS: 83.080.20
Заменя: БДС EN ISO 7391-2:2001
БДС EN ISO 7391-2:2006 (en) 14 стр. - 25.20 лв.

БДС EN ISO 75-1:2000
Статус: Отменен   Публикуван: 2000-02-01    ТК-81
Пластмаси. Определяне температурата на огъване при
натоварване. Част 1: Общ метод за изпитване (ISO 75-1:1993) (EN
ISO 75-1:1996)
Plastics - Determination of temperature of deflection under load - Part
1: General test method (ISO 75-1:1993)
ICS: 83.080.01
Заменен от: БДС EN ISO 75-1:2006
Заменя: БДС ISO 75-1:1996
БДС EN ISO 75-1:2000 (en) 9 стр. - 18.00 лв.
БДС EN ISO 75-1:2000 (bg) 11 стр. - 21.60 лв.

БДС EN ISO 75-1:2006
Статус: Отменен   Публикуван: 2006-12-01    ТК-81
Пластмаси. Определяне температурата на огъване при
натоварване. Част 1: Общ метод за изпитване (ISO 75-1:2004) (EN
ISO 75-1:2004)
Plastics - Determination of temperature of deflection under load - Part
1: General test method (ISO 75-1:2004)
ICS: 83.080.01
Заменен от: БДС EN ISO 75-1:2013
Заменя: БДС EN ISO 75-1:2000
БДС EN ISO 75-1:2006 (bg) 18 стр. - 32.40 лв.
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БДС EN ISO 75-1:2013
Статус: Действащ   Публикуван: 2013-01-03    ТК-81
Пластмаси. Определяне температурата на огъване при
натоварване. Част 1: Общ метод за изпитване (ISO 75-1:2013) (EN
ISO 75-1:2013)
Plastics - Determination of temperature of deflection under load - Part
1: General test method (ISO 75-1:2013)
ICS: 83.080.01
Заменя: БДС EN ISO 75-1:2006
БДС EN ISO 75-1:2013 (en) 19 стр. - 36.00 лв.

БДС EN ISO 75-2:2000
Статус: Отменен   Публикуван: 2000-02-01    ТК-81
Пластмаси. Определяне температурата на огъване при
натоварване. Част 2: Пластмаси и ебонит (ISO 75-2:1993) (EN ISO
75-2:1996)
Plastics - Determination of temperature of deflection under load - Part
2: Plastics and ebonite (ISO 75-2:1993)
ICS: 83.080.01, 83.060
Заменен от: БДС EN ISO 75-2:2006+AC:2006, БДС EN ISO
75-2:2006/AC:2006
Заменя: БДС ISO 75-2:1996
БДС EN ISO 75-2:2000 (en) 6 стр. - 10.80 лв.
БДС EN ISO 75-2:2000 (bg) 9 стр. - 18.00 лв.

БДС EN ISO 75-2:2006/AC:2006
Статус: Отменен   Публикуван: 2006-12-01    ТК-81
Пластмаси. Определяне температурата на огъване при
натоварване. Част 2: Пластмаси и ебонит (ISO 75-2:2004) (EN ISO
75-2:2004/AC:2006)
Plastics - Determination of temperature of deflection under load - Part
2: Plastics and ebonite (ISO 75-2:2004)
ICS: 83.080.01, 83.060
Заменен от: БДС EN ISO 75-2:2013
Заменя: БДС EN ISO 75-2:2000
БДС EN ISO 75-2:2006/AC:2006 (bg) 0 стр. - 0.00 лв.

БДС EN ISO 75-2:2006+AC:2006
Статус: Отменен   Публикуван: 2006-12-01    ТК-81
Пластмаси. Определяне температурата на огъване при
натоварване. Част 2: Пластмаси и ебонит (ISO 75-2:2004) (EN ISO
75-2:2004/AC:2006; EN ISO 75-2:2004)
Plastics - Determination of temperature of deflection under load - Part
2: Plastics and ebonite (ISO 75-2:2004)
ICS: 83.080.01, 83.060
Заменен от: БДС EN ISO 75-2:2013
Заменя: БДС EN ISO 75-2:2000
БДС EN ISO 75-2:2006+AC:2006 (bg) 15 стр. - 28.80 лв.

БДС EN ISO 75-2:2013
Статус: Действащ   Публикуван: 2013-06-03    ТК-81
Пластмаси. Определяне температурата на огъване при
натоварване. Част 2: Пластмаси и ебонит (ISO 75-2:2013) (EN ISO
75-2:2013)
Plastics - Determination of temperature of deflection under load - Part
2: Plastics and ebonite (ISO 75-2:2013)
ICS: 83.080.10
Заменя: БДС EN ISO 75-2:2006+AC:2006, БДС EN ISO
75-2:2006/AC:2006
БДС EN ISO 75-2:2013 (en) 19 стр. - 36.00 лв.

БДС EN ISO 75-3:2004
Статус: Отменен   Публикуван: 2004-05-01    ТК-81
Пластмаси. Определяне температурата на огъване при
натоварване. Част 3: Високоякостни термореактивни ламинати и
усилени с дълги влакна пластмаси (ISO 75-2:1993) (EN ISO
75-3:1996)
Plastics - Determination of temperature of deflection under load - Part
3: High-strength thermosetting laminates and long-fibre-reinforced
plastics (ISO 75-3:1993)
ICS: 83.140.20, 83.120
Заменен от: БДС EN ISO 75-3:2006
БДС EN ISO 75-3:2004 (en) 7 стр. - 14.40 лв.

БДС EN ISO 75-3:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-08-01    ТК-81

Пластмаси. Определяне температурата на огъване при
натоварване. Част 3: Високоякостни термореактивни ламинати (ISO
75-3:2004) (EN ISO 75-3:2004)
Plastics - Determination of temperature of deflection under load - Part
3: High-strength thermosetting laminates (ISO 75-3:2004)
ICS: 83.140.20, 83.120
Заменя: БДС EN ISO 75-3:2004
БДС EN ISO 75-3:2006 (en) 13 стр. - 25.20 лв.

БДС EN ISO 75-3:2006/AC:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-08-01    ТК-81
Пластмаси. Определяне температурата на огъване при
натоварване. Част 3: Високоякостни термореактивни ламинати (ISO
75-3:2004) (EN ISO 75-3:2004/AC:2006)
Plastics - Determination of temperature of deflection under load - Part
3: High-strength thermosetting laminates and long-fibre-reinforced
plastics (ISO 75-3:2004)
ICS: 83.140.20, 83.120
БДС EN ISO 75-3:2006/AC:2006 (en) 0 стр. - 0.00 лв.

БДС EN ISO 7686:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-08-01    ТК-81
Пластмасови тръби и свързващи части. Определяне на
непрозрачност (ISO 7686:2005) (EN ISO 7686:2005)
Plastics pipes and fittings - Determination of opacity (ISO 7686:2005)
ICS: 23.040.45, 23.040.20
Директива: 93/38/EEC no
Заменя: БДС EN 578:2003
БДС EN ISO 7686:2006 (en) 11 стр. - 21.60 лв.

БДС EN ISO 7765-1:2007
Статус: Действащ   Публикуван: 2007-02-01    ТК-81
Пластмасово фолио и листове. Определяне устойчивостта на удар
по метода на свободно падащо тяло (дарт метод). Част 1:
Стъпаловидни методи (ISO 7765-1:1988) (EN ISO 7765-1:2004)
Plastics film and sheeting - Determination of impact resistance by the
free-falling dart method - Part 1: Staircase methods (ISO 7765-1:1988)
ICS: 83.140.10
БДС EN ISO 7765-1:2007 (bg) 14 стр. - 25.20 лв.

БДС EN ISO 7792-1:2007
Статус: Отменен   Публикуван: 2007-03-01    ТК-81
Пластмаси. Термопластични полиестерни (ТР) материали за
формуване и екструзия. Част 1: Система и принципи за означаване
(ISO 7792-1:1997) (EN ISO 7792-1:2004)
Plastics - Thermoplastic polyester (TP) moulding and extrusion
materials - Part 1: Designation system and basis for specifications (ISO
7792-1:1997)
ICS: 83.080.20
Заменен от: БДС EN ISO 7792-1:2013
БДС EN ISO 7792-1:2007 (en) 18 стр. - 32.40 лв.

БДС EN ISO 7792-1:2013
Статус: Действащ   Публикуван: 2013-01-28    ТК-81
Пластмаси. Термопластични полиестерни (ТР) материали за
формуване и екструзия. Част 1: Система и принципи за означаване
(ISO 7792-1:2012) (EN ISO 7792-1:2012)
Plastics - Thermoplastic polyester (TP) moulding and extrusion
materials - Part 1: Designation system and basis for specifications (ISO
7792-1:2012)
ICS: 83.080.20
Заменя: БДС EN ISO 7792-1:2007
БДС EN ISO 7792-1:2013 (en) 23 стр. - 39.60 лв.

БДС EN ISO 7792-2:2007
Статус: Отменен   Публикуван: 2007-03-01    ТК-81
Пластмаси. Термопластични полиестерни (ТР) материали за
формуване и екструзия. Част 2: Подготовка на пробни тела за
изпитване и определяне на свойствата (ISO 7792-1:1997) (EN ISO
7792-2:2004)
Plastics - Thermoplastic polyester (TP) moulding and extrusion
materials - Part 2: Preparation of test specimens and determination of
properties (ISO 7792-2:1997)
ICS: 83.080.20
Заменен от: БДС EN ISO 7792-2:2013
БДС EN ISO 7792-2:2007 (en) 14 стр. - 25.20 лв.
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БДС EN ISO 7792-2:2013
Статус: Действащ   Публикуван: 2013-01-28    ТК-81
Пластмаси. Термопластични полиестерни (ТР) материали за
формуване и екструзия. Част 2: Подготовка на пробни тела за
изпитване и определяне на свойствата (ISO 7792-2:2012) (EN ISO
7792-2:2012)
Plastics - Thermoplastic polyester (TP) moulding and extrusion
materials - Part 2: Preparation of test specimens and determination of
properties (ISO 7792-2:2012)
ICS: 83.080.20
Заменя: БДС EN ISO 7792-2:2007
БДС EN ISO 7792-2:2013 (en) 15 стр. - 28.80 лв.

БДС EN ISO 7808:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-10-01    ТК-81
Пластмаси. Термореактивни материали за формуване. Определяне
на течливост (ISO 7808:1992) (EN ISO 7808:1998)
Plastics - Thermosetting moulding materials - Determination of transfer
flow (ISO 7808:1992)
ICS: 83.080.10
БДС EN ISO 7808:2003 (en) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС EN ISO 7822:2002
Статус: Действащ   Публикуван: 2002-07-01    ТК-81
Усилени със стъклени влакна пластмаси. Определяне съдържанието
на кухини. Загуба при горене, механична дезинтеграция и
статистически методи за изчисление (ISO 7822:1990) (EN ISO
7822:1999)
Textile glass reinforced plastics - Determination of void content - Loss
on ignition, mechanical disintegration and statistical counting methods
(ISO 7822:1990)
ICS: 83.120, 13.220.01
БДС EN ISO 7822:2002 (bg) 16 стр. - 28.80 лв.

БДС EN ISO 7823-1:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-10-01    ТК-81
Пластмаси. Листове от поли(метилметакрилат). Типове, размери и
характеристики. Част 1: Лети листове (ISO 7823-1:2003) (EN ISO
7823-1:2003)
Plastics - Poly(methyl methacrylate) sheets - Types, dimensions and
characteristics - Part 1: Cast sheets (ISO 7823-1:2003)
ICS: 83.140.10
БДС EN ISO 7823-1:2003 (en) 13 стр. - 25.20 лв.
БДС EN ISO 7823-1:2003 (bg) 15 стр. - 28.80 лв.

БДС EN ISO 7823-2:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-10-01    ТК-81
Пластмаси. Листове от поли(метилметакрилат). Типове, размери и
характеристики. Част 2: Екструдирани листове (ISO 7823-2:2003)
(EN ISO 7823-2:2003)
Plastics - Poly(methyl methacrylate) sheets - Types, dimensions and
characteristics - Part 2: Extruded sheets (ISO 7823-2:2003)
ICS: 83.140.10
БДС EN ISO 7823-2:2003 (en) 18 стр. - 32.40 лв.

БДС EN ISO 7823-3:2004
Статус: Отменен   Публикуван: 2004-10-01    ТК-81
Пластмаси. Листове от поли(метилметакрилат). Типове, размери и
характеристики. Част 3: Непрекъснати лети листове (ISO
7823-3:2003) (EN ISO 7823-3:2004)
Plastics - Poly(methyl methacrylate) sheets - Types, dimensions and
characteristics - Part 3: Continuous cast sheets (ISO 7823-3:2003)
ICS: 83.140.10
Заменен от: БДС EN ISO 7823-3:2008
БДС EN ISO 7823-3:2004 (en) 14 стр. - 25.20 лв.

БДС EN ISO 7823-3:2008
Статус: Действащ   Публикуван: 2008-01-22    ТК-81
Пластмаси. Листове от поли(метилметакрилат). Типове, размери и
характеристики. Част 3: Непрекъснати лети листове (ISO
7823-3:2007) (EN ISO 7823-3:2007)
Plastics - Poly(methyl methacrylate) sheets - Types, dimensions and
characteristics - Part 3: Continuous cast sheets (ISO 7823-3:2007)
ICS: 83.140.10
Заменя: БДС EN ISO 7823-3:2004
БДС EN ISO 7823-3:2008 (en) 16 стр. - 28.80 лв.

БДС EN ISO 8067:2004
Статус: Отменен   Публикуван: 2004-01-01    ТК-81
Еластични разпенени полимерни материали. Определяне якост на
раздиране (ISO 8067:1989) (EN ISO 8067:1995)
Flexible cellular materials - Determination of tear strength (ISO
8067:1989)
ICS: 83.100
Заменен от: БДС EN ISO 8067:2009
БДС EN ISO 8067:2004 (en) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС EN ISO 8067:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-10-13    ТК-81
Гъвкави разпенени полимерни материали. Определяне якост на
раздиране (ISO 8067:2008) (EN ISO 8067:2008)
Flexible cellular polymeric materials - Determination of tear strength
(ISO 8067:2008)
ICS: 83.100
Заменя: БДС EN ISO 8067:2004
БДС EN ISO 8067:2009 (en) 17 стр. - 32.40 лв.

БДС EN ISO 8256:2002
Статус: Отменен   Публикуван: 2002-09-01    ТК-81
Пластмаси. Определяне якост на удар при опън (ISO 8256:1990,
включва Поправка 1:1991) (EN ISO 8256:1996)
Plastics - Determination of tensile-impact strength (ISO 8256:1990,
including Technical Corrigendum 1:1991)
ICS: 83.080
Заменен от: БДС EN ISO 8256:2006
БДС EN ISO 8256:2002 (bg) 24 стр. - 45.60 лв.

БДС EN ISO 8256:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-09-01    ТК-81
Пластмаси. Определяне якост на удар при опън (ISO 8256:2004)
(EN ISO 8256:2004)
Plastics - Determination of tensile-impact strength (ISO 8256:2004)
ICS: 83.080.01
Заменя: БДС EN ISO 8256:2002
БДС EN ISO 8256:2006 (bg) 20 стр. - 36.00 лв.

БДС EN ISO 8257-1:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-06-01    ТК-81
Пластмаси. Поли(метилметакрилат) (PMMA) за формуване и
екструзия. Част 1: Система и принципи на означаване (ISO
8257-1:1998) (EN ISO 8257-1:2006)
Plastics - Poly(methyl methacrylate) (PMMA) moulding and extrusion
materials - Part 1: Designation system and basis for specifications (ISO
8257-1:1998)
ICS: 83.080.20
БДС EN ISO 8257-1:2006 (en) 11 стр. - 21.60 лв.

БДС EN ISO 8257-2:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-06-01    ТК-81
Пластмаси. Поли(метилметакрилат) (PMMA) за формуване и
екструзия. Част 2: Подготовка на пробни тела за изпитване и
определяне на свойствата (ISO 8257-2:2001) (EN ISO 8257-2:2006)
Plastics - Poly(methyl methacrylate) (PMMA) moulding and extrusion
materials - Part 2: Preparation of test specimens and determination of
properties (ISO 8257-2:2001)
ICS: 83.080.20
БДС EN ISO 8257-2:2006 (en) 14 стр. - 25.20 лв.

БДС EN ISO 8295:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-06-01    ТК-81
Пластмаси. Фолио и листове. Определяне коефициентите на триене
(ISO 8295:1995) (EN ISO 8295:2004)
Plastics - Film and sheeting - Determination of the coefficients of
friction (ISO 8295:1995)
ICS: 83.140.10
БДС EN ISO 8295:2006 (bg) 14 стр. - 25.20 лв.

БДС EN ISO 8307:2004
Статус: Отменен   Публикуван: 2004-01-01    ТК-81
Еластични разпенени полимерни материали. Определяне
еластичност при отскок (ISO 8307:1990) (EN ISO 8307:1997)
Flexible cellular polymeric materials - Determination of resilience (ISO
8307:1990)
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ICS: 83.100
Заменен от: БДС EN ISO 8307:2008
БДС EN ISO 8307:2004 (en) 9 стр. - 18.00 лв.

БДС EN ISO 8307:2008
Статус: Действащ   Публикуван: 2008-07-31    ТК-81
Еластични разпенени полимерни материали. Определяне
еластичност при отскок (ISO 8307:2007) (EN ISO 8307:2007)
Flexible cellular polymeric materials - Determination of resilience by ball
rebound (ISO 8307:2007)
ICS: 83.100
Заменя: БДС EN ISO 8307:2004
БДС EN ISO 8307:2008 (en) 15 стр. - 28.80 лв.

БДС EN ISO 844:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-12-02    ТК-81
Твърди разпенени пластмаси. Определяне на свойствата при
натиск (ISO 844:2007) (EN ISO 844:2009)
Rigid cellular plastics - Determination of compression properties (ISO
844:2007)
ICS: 83.100
БДС EN ISO 844:2009 (en) 17 стр. - 32.40 лв.
БДС EN ISO 844:2009 (bg) 13 стр. - 25.20 лв.

БДС EN ISO 845:2004
Статус: Отменен   Публикуван: 2004-02-01    ТК-81
Газонапълнени пластмаси и вулканизати. Определяне на привидна
(обемна) плътност (ISO 845:1988) (EN ISO 845:1995)
Cellular plastics and rubbers - Determination of apparent (bulk) density
(ISO 845:1988)
ICS: 83.100
Заменен от: БДС EN ISO 845:2009
Заменя: БДС 9846:1972
БДС EN ISO 845:2004 (en) 10 стр. - 18.00 лв.
БДС EN ISO 845:2004 (bg) 9 стр. - 18.00 лв.

БДС EN ISO 845:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-12-02    ТК-81
Разпенени пластмаси и каучуци. Определяне на привидна плътност
(ISO 845:2006) (EN ISO 845:2009)
Cellular plastics and rubbers - Determination of apparent density (ISO
845:2006)
ICS: 83.100
Заменя: БДС EN ISO 845:2004
БДС EN ISO 845:2009 (en) 13 стр. - 25.20 лв.
БДС EN ISO 845:2009 (bg) 9 стр. - 18.00 лв.

БДС EN ISO 846:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-06-01    ТК-81
Пластмаси. Оценяване на въздействието на микроорганизми (ISO
846:1997) (EN ISO 846:1997)
Plastics - Evaluation of the action of microorganisms (ISO 846:1997)
ICS: 83.080.01, 07.100.01
Заменя: БДС 6440:1983
БДС EN ISO 846:2006 (bg) 29 стр. - 50.40 лв.

БДС EN ISO 8619:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-10-01    ТК-81
Пластмаси. Прахообразни фенолни смоли. Определяне дължината
на разтичане върху нагрята стъклена плоча (ISO 8619:1995) (EN
ISO 8619:1998)
Plastics - Phenolic resin powder - Determination of flow distance on a
heated glass plate (ISO 8619:1995)
ICS: 83.080.10
Заменен от: БДС EN ISO 8619:2006
БДС EN ISO 8619:2003 (en) 5 стр. - 10.80 лв.

БДС EN ISO 8619:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-08-01    ТК-81
Пластмаси. Прахообразни фенолни смоли. Определяне дължината
на разтичане върху нагрята стъклена плоча (ISO 8619:1995) (EN
ISO 8619:2004)
Plastics - Phenolic resin powder - Determination of flow distance on a
heated glass plate (ISO 8619:2003)
ICS: 03.080.10
Заменя: БДС EN ISO 8619:2003
БДС EN ISO 8619:2006 (en) 11 стр. - 21.60 лв.

БДС EN ISO 8620:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-10-01    ТК-81
Пластмаси. Прахообразни фенолни смоли. Ситов анализ чрез ситов
апарат в псевдо-кипящ слой (ISO 8620:1986) (EN ISO 8620:1995)
Plastics - Phenolic resin powder - Sieve analysis using air-jet sieve
apparatus (ISO 8620:1986)
ICS: 83.080.10
БДС EN ISO 8620:2003 (en) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС EN ISO 868:2000
Статус: Отменен   Публикуван: 2000-02-01    ТК-81
Пластмаси и ебонит. Определяне на твърдостта чрез твърдомер
(твърдост по Shore) (ISO 868:1985) (EN ISO 868:1997)
Plastics and ebonite - Determination of indentation hardness by means
of a durometer (Shore hardness) (ISO 868:1985)
ICS: 83.080
Заменен от: БДС EN ISO 868:2006
Заменя: БДС ISO 868:1996
БДС EN ISO 868:2000 (en) 6 стр. - 10.80 лв.
БДС EN ISO 868:2000 (bg) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС EN ISO 868:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-02-01    ТК-81
Пластмаси и ебонит. Определяне на твърдостта по дълбочината на
проникване чрез твърдомер (твърдост по Shore) (ISO 868:2003) (EN
ISO 868:2003)
Plastics and ebonite - Determination of indentation hardness by means
of a durometer (Shore hardness) (ISO 868:2003)
ICS: 83.080.01
Заменя: БДС EN ISO 868:2000
БДС EN ISO 868:2006 (bg) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС EN ISO 877:2007
Статус: Отменен   Публикуван: 2007-06-01    ТК-81
Пластмаси. Метод за експониране на пряко атмосферно стареене,
на атмосферно стареене чрез използване на филтрирана през
стъкло дневна светлина и на ускорено стареене на дневна светлина
чрез използване огледала на Frenzel (ISO 877:1994) (EN ISO
877:1996)
Plastics - Methods of exposure to direct weathering, to weathering
using glass-filtered daylight, and to intensified weathering by daylight
using Fresnel mirrors (ISO 877:1994)
ICS: 83.080
Заменен от: БДС EN ISO 877-3:2011, БДС EN ISO 877-2:2011, БДС
EN ISO 877-1:2011
БДС EN ISO 877:2007 (en) 29 стр. - 50.40 лв.

БДС EN ISO 877-1:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-01-27    ТК-81
Пластмаси. Методи за експониране на слънчево излъчване. Част 1:
Общи указания (ISO 877-1:2009) (EN ISO 877-1:2010)
Plastics - Methods of exposure to solar radiation - Part 1: General
guidance (ISO 877-1:2009)
ICS: 83.080.01
Заменя: БДС EN ISO 877:2007
БДС EN ISO 877-1:2011 (en) 23 стр. - 39.60 лв.

БДС EN ISO 877-2:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-01-27    ТК-81
Пластмаси. Методи за експониране на слънчево излъчване. Част 2:
Пряко атмосферно стареене и експониране зад прозоречно стъкло
(ISO 877-2:2009) (EN ISO 877-2:2010)
Plastics - Methods of exposure to solar radiation - Part 2: Direct
weathering and exposure behind window glass (ISO 877-2:2009)
ICS: 83.080.01
Заменя: БДС EN ISO 877:2007
БДС EN ISO 877-2:2011 (en) 15 стр. - 28.80 лв.

БДС EN ISO 877-3:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-01-31    ТК-81
Пластмаси. Методи за експониране на слънчево излъчване. Част 3:
Интензивно стареене чрез прилагане на силно слънчево излъчване
(ISO 877-3:2009) (EN ISO 877-3:2010)
Plastics - Methods of exposure to solar radiation - Part 3: Intensified
weathering using concentrated solar radiation (ISO 877-3:2009)
ICS: 83.080.01
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Заменя: БДС EN ISO 877:2007
БДС EN ISO 877-3:2011 (en) 21 стр. - 39.60 лв.

БДС EN ISO 8795:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-01-01    ТК-81
Пластмасови тръбопроводни системи за транспортиране на питейна
вода. Оценяване на миграция. Определяне миграционни стойности
на пластмасови тръби, свързващи части и техните съединения (ISO
8795:2001) (EN ISO 8795:2001)
Plastics piping systems for the transport of water intended for human
consumption - Migration assessment - Determination of migration
values of plastics pipes and fittings and their joints (ISO 8795:2001)
ICS: 91.140.60, 23.040.20
Директива: 89/106/EEC no
БДС EN ISO 8795:2004 (en) 20 стр. - 36.00 лв.

БДС EN ISO 8974:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-10-01    ТК-81
Пластмаси. Фенолни смоли. Определяне съдържанието на
остатъчен фенол чрез газова хроматография (ISO 8974:2002) (EN
ISO 8974:2002)
Plastics - Phenolic resins - Determination of residual phenol content by
gas chromatography (ISO 8974:2002)
ICS: 83.080.10
БДС EN ISO 8974:2003 (en) 14 стр. - 25.20 лв.

БДС EN ISO 8975:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-12-01    ТК-81
Пластмаси. Фенолни смоли. Определяне на pH (ISO 8975:1995) (EN
ISO 8975:1995)
Plastics - Phenolic resins - Determination of pH (ISO 8975:1989)
ICS: 83.080.10
БДС EN ISO 8975:2003 (en) 9 стр. - 18.00 лв.

БДС EN ISO 8985:2001
Статус: Действащ   Публикуван: 2001-11-01    ТК-81
Пластмаси. Етилен/винилацетат термопластичен съполимер (EVAC).
Определяне съдържанието на винилацетат (ISO 8985:1998) (EN ISO
8985:1998)
Plastics - Ethylene/vinyl acetate copolymer (EVAC) thermoplastics -
Determination of vinyl acetate content (ISO 8985:1998)
ICS: 83.080.20
БДС EN ISO 8985:2001 (en) 23 стр. - 39.60 лв.

БДС EN ISO 8986-1:2001
Статус: Отменен   Публикуван: 2001-03-01    ТК-81
Пластмаси. Полибутен (РВ) за формуване и екструзия. Част 1:
Система и принципи на означаване (ISO 8986-1:1993) (EN ISO
8986-1:1999)
Plastics - Polybutene (PB) moulding and extrusion materials - Part 1:
Designation system and basis for specifications (ISO 8986-1:1993)
ICS: 83.080.20
Заменен от: БДС EN ISO 8986-1:2009
БДС EN ISO 8986-1:2001 (en) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС EN ISO 8986-1:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-12-28    ТК-81
Пластмаси. Полибутен (РВ) за формуване и екструзия. Част 1:
Система и принципи на означаване (ISO 8986-1:1993) (EN ISO
8986-1:2009)
Plastics - Polybutene-1 (PB-1) moulding and extrusion materials - Part
1: Designation system and basis for specifications (ISO 8986-1:2009)
ICS: 83.080.20
Заменя: БДС EN ISO 8986-1:2001
БДС EN ISO 8986-1:2009 (en) 14 стр. - 25.20 лв.

БДС EN ISO 8986-2:2001
Статус: Отменен   Публикуван: 2001-03-01    ТК-81
Пластмаси. Полибутен (РВ) за формуване и екструзия. Част 2:
Подготовка на пробни тела за изпитване и определяне на
свойствата (ISO 8986-2:1995) (EN ISO 8986-2:1995)
Plastics - Polybutene (PB) moulding and extrusion materials - Part 2:
Preparation of test specimens and determination of properties (ISO
8986-2:1995)
ICS: 83.080
Заменен от: БДС EN ISO 8986-2:2009
БДС EN ISO 8986-2:2001 (en) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС EN ISO 8986-2:2001/A1:2001
Статус: Отменен   Публикуван: 2001-03-01    ТК-81
Пластмаси. Полибутен (РВ) за формуване и екструзия. Част 2:
Подготовка на пробни тела за изпитване и определяне на
свойствата (ISO 8986-2:1995) (EN ISO 8986-2:1995/A1:2000)
Plastics - Polybutene (PB) moulding and extrusion materials - Part 2:
Preparation of test specimens and determination of properties -
Amendment 1 (ISO 8986-2:1995/AM 1:2000)
ICS: 83.080.20
Заменен от: БДС EN ISO 8986-2:2009
БДС EN ISO 8986-2:2001/A1:2001 (en) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС EN ISO 8986-2:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-12-28    ТК-81
Пластмаси. Полибутен (РВ) за формуване и екструзия. Част 2:
Подготовка на пробни тела за изпитване и определяне на
свойствата (ISO 8986-2:1995) (EN ISO 8986-2:2009)
Plastics - Polybutene-1 (PB-1) moulding and extrusion materials - Part
2: Preparation of test specimens and determination of properties (ISO
8986-2:2009)
ICS: 83.080.20
Заменя: БДС EN ISO 8986-2:2001/A1:2001, БДС EN ISO 8986-2:2001
БДС EN ISO 8986-2:2009 (en) 14 стр. - 25.20 лв.

БДС EN ISO 8987:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-12-01    ТК-81
Пластмаси. Фенолни смоли. Определяне реакционната способност
на плочи за изпитване при преминаване в стадии В (ISO 8987:1995)
(EN ISO 8987:1998)
Plastics - Phenolic resins - Determination of reactivity on a B-
transformation test plate (ISO 8987:1995)
ICS: 83.080.10
Заменен от: БДС EN ISO 8987:2006
БДС EN ISO 8987:2003 (en) 7 стр. - 14.40 лв.

БДС EN ISO 8987:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-01-01    ТК-81
Пластмаси. Фенолни смоли. Определяне реакционната способност
на плочи за изпитване при преминаване в стадий В (ISO 8987:1995)
(EN ISO 8987:2005)
Plastics - Phenolic resins - Determination of reactivity on a B-
transformation test plate (ISO 8987:2005)
ICS: 83.080.10
Заменя: БДС EN ISO 8987:2003
БДС EN ISO 8987:2006 (en) 11 стр. - 21.60 лв.

БДС EN ISO 8988:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-12-01    ТК-81
Пластмаси. Фенолни смоли. Определяне съдържанието на
хексаметилентетрамин. Mетод на Kjeldahl и метод с перхлорна
киселина (ISO 8988:1995) (EN ISO 8988:1997)
Plastics - Phenolic resins - Determination of hexamethylenetetramine
content - Kjeldahl method and perchloric acid method (ISO 8988:1995)
ICS: 83.080.10
Заменен от: БДС EN ISO 8988:2006
БДС EN ISO 8988:2003 (en) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС EN ISO 8988:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-10-01    ТК-81
Пластмаси. Фенолни смоли. Определяне съдържанието на
хексаметилентетрамин. Метод на Kjeldahl, метод с перхлорна
киселина и метод със солна киселина (ISO 8988:2006) (EN ISO
8988:2006)
Plastics - Phenolic resins - Determination of hexamethylenetetramine
content - Kjeldahl method, perchloric acid method and hydrochloric acid
method (ISO 8988:2006)
ICS: 83.080.10
Заменя: БДС EN ISO 8988:2003
БДС EN ISO 8988:2006 (en) 15 стр. - 28.80 лв.

БДС EN ISO 8989:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-10-01    ТК-81
Пластмаси. Течни фенолни смоли. Определяне смесваемостта с
вода (ISO 8989:1995) (EN ISO 8989:1998)
Plastics - Liquid phenolic resins - Determination of water miscibility (ISO
8989:1995)
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ICS: 83.080.10
БДС EN ISO 8989:2003 (en) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС EN ISO 899-1:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-02-01    ТК-81
Пластмаси. Определяне поведението при пълзене. Част 1: Пълзене
при опън (ISO 899-1:2003) (EN ISO 899-1:2003)
Plastics - Determination of creep behaviour - Part 1: Tensile creep (ISO
899-1:2003)
ICS: 83.080.01
Заменя: БДС 9005:1983
БДС EN ISO 899-1:2004 (en) 22 стр. - 39.60 лв.

БДС EN ISO 899-2:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-01-01    ТК-81
Пластмаси. Определяне поведението при пълзене. Част 2: Пълзене
при огъване чрез три-точково натоварване (ISO 899-2:2003) (EN
ISO 899-2:2003)
Plastics - Determination of creep behaviour - Part 2: Flexural creep by
three-point loading (ISO 899-2:2003)
ICS: 83.080.01
БДС EN ISO 899-2:2004 (en) 23 стр. - 39.60 лв.

БДС EN ISO 9054:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-12-01    ТК-81
Твърди разпенени пластмаси. Методи за изпитване на материали с
интегрална ципа и с висока плътност (ISO 9054:1990) (EN ISO
9054:1999)
Cellular plastics, rigid - Test methods for self-skinned, high-density
materials (ISO 9054:1990)
ICS: 83.100
БДС EN ISO 9054:2003 (en) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС EN ISO 9080:2006
Статус: Отменен   Публикуван: 2006-12-01    ТК-81
Пластмасови тръбопроводни и канализационни системи.
Определяне на дълговременната хидростатична якост на
термопластични материали под формата на тръба чрез
екстраполация (ISO 9080:2003) (EN ISO 9080:2003)
Plastics piping and ducting systems - Determination of the long-term
hydrostatic strength of thermoplastics materials in pipe form by
extrapolation (ISO 9080:2003)
ICS: 83.140.30, 23.040.20
Директива: 93/38/EEC no, 89/106/EEC no
Заменен от: БДС EN ISO 9080:2012
БДС EN ISO 9080:2006 (en) 33 стр. - 61.20 лв.

БДС EN ISO 9080:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-06-01    ТК-81
Пластмасови тръбопроводни и канализационни системи.
Определяне на дългосрочната хидростатична якост на
термопластични материали под формата на тръба чрез
екстраполация (ISO 9080:2012) (EN ISO 9080:2012)
Plastics piping and ducting systems - Determination of the long-term
hydrostatic strength of thermoplastics materials in pipe form by
extrapolation (ISO 9080:2012)
ICS: 23.040.20
Директива: 93/38/EEC no, 89/106/EEC no
Заменя: БДС EN ISO 9080:2006
БДС EN ISO 9080:2012 (en) 40 стр. - 67.20 лв.

БДС EN ISO 9163:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-12-01    ТК-81
Стъклотекстил. Ровинги. Изработване на пробни тела и определяне
якост на опън на импрегнирани ровинги (ISO 9163:1996) (EN ISO
9163:1998)
Textile glass - Rovings - Manufacture of test specimens and
determination of tensile strength of impregnated rovings (ISO
9163:1996)
ICS: 59.100.10
Заменен от: БДС EN ISO 9163:2006
БДС EN ISO 9163:2003 (en) 17 стр. - 32.40 лв.

БДС EN ISO 9163:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-01-01    ТК-81
Стъклотекстил. Ровинг. Изработване на пробни тела и определяне
якост на опън на импрегнирани ровинг (ISO 9163:2005) (EN ISO

9163:2005)
Textile glass - Rovings - Manufacture of test specimens and
determination of tensile strength of impregnated rovings (ISO
9163:2005)
ICS: 59.100.10
Заменя: БДС EN ISO 9163:2003
БДС EN ISO 9163:2006 (en) 28 стр. - 50.40 лв.

БДС EN ISO 9371:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-12-01    ТК-81
Пластмаси. Фенолни смоли в течно състояние или като разтвор.
Определяне на вискозитет (ISO 9371:1990) (EN ISO 9371:1995)
Plastics - Phenolic resins in the liquid state or in solution -
Determination of viscosity (ISO 9371:1990)
ICS: 83.080.10
Заменен от: БДС EN ISO 12058-1:2004+AC:2006, БДС EN ISO
12058-1:2004
БДС EN ISO 9371:2003 (en) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС EN ISO 9396:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-12-01    ТК-81
Пластмаси. Фенолни смоли. Определяне времето на желиране при
определена температура с използване на автоматична апаратура
(ISO 9396:1995) (EN ISO 9396:2000)
Plastics - Phenolic resins - Determination of the gel time at a given
temperature using automatic apparatus (ISO 9396:1997)
ICS: 83.080
БДС EN ISO 9396:2003 (en) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС EN ISO 9397:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-12-01    ТК-81
Пластмаси. Фенолни смоли. Определяне съдържание на свободен
формалдехид. Метод с хидроксиламин хидрохлорид (ISO
9397:1995) (EN ISO 9397:1997)
Plastics - Phenolic resins - Determination of free-formaldehyde content -
Hydroxylamine hydrochloride method (ISO 9397:1995)
ICS: 83.080.10
БДС EN ISO 9397:2003 (en) 7 стр. - 14.40 лв.

БДС EN ISO 960:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-10-01    ТК-81
Пластмаси. Полиамиди. Определяне съдържанието на вода (ISO
960:1988) (EN ISO 960:1997)
Plastics - Polyamides (PA) - Determination of water content (ISO
960:1998)
ICS: 83.080.20
Заменен от: БДС EN ISO 15512:2007
БДС EN ISO 960:2003 (en) 13 стр. - 25.20 лв.

БДС EN ISO 9702:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-12-01    ТК-81
Пластмаси. Аминни втвърдители за епоксидни смоли. Определяне
съдържанието на азот в първични, вторични и третични
аминогрупи (ISO 9702:1996) (EN ISO 9702:1998)
Plastics - Amine epoxide hardeners - Determination of primary,
secondary and tertiary amine group nitrogen content (ISO 9702:1996)
ICS: 83.080.10
БДС EN ISO 9702:2003 (en) 14 стр. - 25.20 лв.

БДС EN ISO 9771:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-12-01    ТК-81
Пластмаси. Фенолни смоли. Определяне реакционната способност
на течни резоли при псевдоадиабатно повишаване на
температурата в кисела среда (ISO 9771:1995) (EN ISO 9771:1997)
Plastics - Phenolic resins - Determination of the pseudo-adiabatic
temperature rise of liquid resols when cured under acid conditions (ISO
9771:1995)
ICS: 83.080.10
БДС EN ISO 9771:2003 (en) 7 стр. - 14.40 лв.

БДС EN ISO 9773:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-05-01    ТК-81
Пластмаси. Определяне поведението при горене на тънки гъвкави
вертикални пробни тела при контакт с малък пламък като източник
на запалване (ISO 9773:1998) (EN ISO 9773:1998)
Plastics - Determination of burning behaviour of thin flexible vertical
specimens in contact with a small-flame ignition source (ISO
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9773:1998)
ICS: 83.080.10
Заменя: БДС 10457:1988
БДС EN ISO 9773:2003 (bg) 15 стр. - 28.80 лв.

БДС EN ISO 9773:2003/A1:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-02-01    ТК-81
Пластмаси. Определяне поведението при горене на тънки гъвкави
вертикални пробни тела при контакт с малък пламък като източник
на запалване. Изменение 1: Пробни тела (ISO 9773:1998/Amd
1:2003) (EN ISO 9773:1998/A1:2003)
Plastics - Determination of burning behaviour of thin flexible vertical
specimens in contact with a small-flame ignition source - Amendment
1: Specimens (ISO 9773:1998/Amd 1:2003)
ICS: 83.080.01, 13.220.40
БДС EN ISO 9773:2003/A1:2006 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС EN ISO 9944:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-10-01    ТК-81
Пластмаси. Фенолни смоли. Определяне електропроводимостта на
екстракт от смолата (ISO 9944:1990) (EN ISO 9944:1995)
Plastics - Phenolic resins - Determination of electrical conductivity of
resin extracts (ISO 9944:1990)
ICS: 83.080.10
БДС EN ISO 9944:2003 (en) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС EN ISO 9967:2004
Статус: Отменен   Публикуван: 2004-01-01    ТК-81
Пластмасови тръби. Определяне коефициента на пълзене (ISO
9967:1994) (EN ISO 9967:1995)
Plastics pipes - Determination of creep ratio (ISO 9967:1994)
ICS: 23.040.20
Директива: 93/38/EEC no
Заменен от: БДС EN ISO 9967:2010
БДС EN ISO 9967:2004 (en) 14 стр. - 25.20 лв.

БДС EN ISO 9967:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-02-18    ТК-81
Пластмасови тръби. Определяне коефициента на пълзене (ISO
9967:2007) (EN ISO 9967:2007)
Thermoplastics pipes - Determination of creep ratio (ISO 9967:2007)
ICS: 23.040.20
Директива: 93/38/EEC no
Заменя: БДС EN ISO 9967:2004
БДС EN ISO 9967:2010 (en) 22 стр. - 39.60 лв.

БДС EN ISO 9969:2002
Статус: Отменен   Публикуван: 2002-08-01    ТК-81
Тръби от термопласти. Определяне на напречната коравина (ISO
9969:1994) (EN ISO 9969:1995)
Thermoplastics pipes - Determination of ring stiffness (ISO 9969:1994)
ICS: 23.040.20
Директива: 93/38/EEC no, 89/106/EEC no
Заменен от: БДС EN ISO 9969:2009
БДС EN ISO 9969:2002 (bg) 11 стр. - 21.60 лв.

БДС EN ISO 9969:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-10-15    ТК-81
Тръби от термопласти. Определяне на напречната коравина (ISO
9969:2007) (EN ISO 9969:2007)
Thermoplastics pipes - Determination of ring stiffness (ISO 9969:2007)
ICS: 23.040.20
Директива: 93/38/EEC no, 89/106/EEC no
Заменя: БДС EN ISO 9969:2002
БДС EN ISO 9969:2009 (bg) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС EN ISO 9988-1:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-06-01    ТК-81
Пластмаси. Полиоксиметилен (POM) за формуване и екструзия.
Част 1: Система и принципи на означаване (ISO 9988-1:2004) (EN
ISO 9988-1:2006)
Plastics - Polyoxymethylene (POM) moulding and extrusion materials -
Part 1: Designation system and basis for specifications (ISO
9988-1:2004)
ICS: 83.080.20
БДС EN ISO 9988-1:2006 (en) 13 стр. - 25.20 лв.

БДС ENV 1046:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-05-01    ТК-81
Пластмасови тръби и тръбопроводни системи. Системи за
транспорт на вода или канализационна вода извън сгради.
Практики за подземно и надземно инсталиране (ENV 1046:2001)
Plastics piping and ducting systems - Systems outside building
structures for the conveyance of water or sewage - Practices for
installation above and below ground
ICS: 23.040.01
Директива: 89/106/EEC no
БДС ENV 1046:2004 (en) 66 стр. - 114.00 лв.

БДС ENV 1186-1:2001
Статус: Отменен   Публикуван: 2001-09-01    ТК-81
Материали и предмети за контакт с хранителни продукти.
Пластмаси. Част 1: Ръководство за избор на условия и методи за
изпитване на обща миграция (ENV 1186-1:1994)
Materials and articles in contact with foodstuffs - Plastics - Part 1: Guide
to the selection of conditions and test methods for overall migration
ICS: 67.250
Заменен от: БДС EN 1186-1:2002
БДС ENV 1186-1:2001 (en) 31 стр. - 55.20 лв.

БДС ENV 1186-10:2001
Статус: Отменен   Публикуван: 2001-09-01    ТК-81
Материали и предмети за контакт с хранителни продукти.
Пластмаси. Част 10: Методи за изпитване на обща миграция в
зехтин (модифициран метод за използване в случай на непълна
екстракция в зехтин) (ENV 1186-10:1994)
Materials and articles in contact with foodstuffs - Plastics - Part 10: Test
methods for overall migration into olive oil (modified method for use in
case where incomplete extraction of olive oil occurs)
ICS: 67.250
Заменен от: БДС EN 1186-10:2003
БДС ENV 1186-10:2001 (en) 16 стр. - 28.80 лв.

БДС ENV 1186-11:2001
Статус: Отменен   Публикуван: 2001-09-01    ТК-81
Материали и предмети за контакт с хранителни продукти.
Пластмаси. Част 11: Методи за изпитване на обща миграция в
смеси на 14 С-белязани синтетични триглицериди (ENV
1186-11:1995)
Materials and articles in contact with foodstuffs - Plastics - Part 11: Test
methods for overall migration into mixtures of 14C-labelled synthetic
triglycerides
ICS: 67.250
Заменен от: БДС EN 1186-11:2003
БДС ENV 1186-11:2001 (en) 55 стр. - 97.20 лв.

БДС ENV 1186-13:2001
Статус: Отменен   Публикуван: 2001-09-01    ТК-81
Материали и предмети за контакт с хранителни продукти.
Пластмаси. Част 13: Методи за изпитване на обща миграция при
високи температури (ENV 1186-13:1999)
Materials and articles in contact with foodstuffs - Plastics - Part 13: Test
method for overall migration at high temperatures
ICS: 67.250
Директива: 89/109/EEC no
Заменен от: БДС EN 1186-13:2003
БДС ENV 1186-13:2001 (en) 13 стр. - 25.20 лв.

БДС ENV 1186-14:2001
Статус: Отменен   Публикуван: 2001-09-01    ТК-81
Материали и предмети за контакт с хранителни продукти.
Пластмаси. Част 14: Методи за изпитване за "заместващо
изпитване" на обща миграция от пластмаси, предназначени за
контакт с мазни хранителни продукти в среда от изо-октан и 95 %
етанол (ENV 1186-14:1999)
Materials and articles in contact with foodstuffs - Plastics - Part 14: Test
methods for ''substitute tests'' for overall migration from plastics
intended to come into contact with fatty foodstuffs using test media iso-
octane and 95% ethanol
ICS: 67.250
Заменен от: БДС EN 1186-14:2003
БДС ENV 1186-14:2001 (en) 20 стр. - 36.00 лв.
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БДС ENV 1186-2:2001
Статус: Отменен   Публикуван: 2001-09-01    ТК-81
Материали и предмети за контакт с хранителни продукти.
Пластмаси. Част 2: Методи за изпитване на обща миграция в
зехтин чрез пълно потапяне (ENV 1186-2:1994)
Materials and articles in contact with foodstuffs - Plastics - Part 2: Test
methods for overall migration into olive oil by total immersion
ICS: 67.250
Заменен от: БДС EN 1186-2:2002
БДС ENV 1186-2:2001 (en) 25 стр. - 45.60 лв.

БДС ENV 1186-3:2001
Статус: Отменен   Публикуван: 2001-09-01    ТК-81
Материали и предмети за контакт с хранителни продукти.
Пластмаси. Част 3: Методи за изпитване на обща миграция във
водни моделни среди чрез пълно потапяне (ENV 1186-3:1994)
Materials and articles in contact with foodstuffs - Plastics - Part 3: Test
methods for overall migration into aqueous simulants by total
immersion
ICS: 67.250
Заменен от: БДС EN 1186-3:2002
БДС ENV 1186-3:2001 (en) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС ENV 1186-4:2001
Статус: Отменен   Публикуван: 2001-09-01    ТК-81
Материали и предмети за контакт с хранителни продукти.
Пластмаси. Част 4: Методи за изпитване на обща миграция в
зехтин чрез камера (ENV 1186-4:1994)
Materials and articles in contact with foodstuffs - Plastics - Part 4: Test
methods for overall migration into olive oil by cell
ICS: 67.250
Заменен от: БДС EN 1186-4:2002
БДС ENV 1186-4:2001 (en) 25 стр. - 45.60 лв.

БДС ENV 1186-5:2001
Статус: Отменен   Публикуван: 2001-09-01    ТК-81
Материали и предмети за контакт с хранителни продукти.
Пластмаси. Част 5: Методи за изпитване на обща миграция във
водни моделни среди на храни чрез камера (ENV 1186-5:1994)
Materials and articles in contact with foodstuffs - Plastics - Part 5: Test
methods for overall migration into aqueous food simulants by cell
ICS: 67.250
Заменен от: БДС EN 1186-5:2002
БДС ENV 1186-5:2001 (en) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС ENV 1186-6:2001
Статус: Отменен   Публикуван: 2001-09-01    ТК-81
Материали и предмети за контакт с хранителни продукти.
Пластмаси. Част 6: Методи за изпитване на обща миграция в
зехтин чрез плик (ENV 1186-6:1994)
Materials and articles in contact with foodstuffs - Plastics - Part 6: Test
methods for overall migration into olive oil using a pouch
ICS: 67.250
Заменен от: БДС EN 1186-6:2002
БДС ENV 1186-6:2001 (en) 27 стр. - 50.40 лв.

БДС ENV 1186-7:2001
Статус: Отменен   Публикуван: 2001-09-01    ТК-81
Материали и предмети за контакт с хранителни продукти.
Пластмаси. Част 7: Методи за изпитване на обща миграция във
водни моделни среди чрез плик (ENV 1186-7:1994)
Materials and articles in contact with foodstuffs - Plastics - Part 7: Test
methods for overall migration into aqueous simulants using a pouch
ICS: 67.250
Заменен от: БДС EN 1186-7:2002
БДС ENV 1186-7:2001 (en) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС ENV 1186-8:2001
Статус: Отменен   Публикуван: 2001-09-01    ТК-81
Материали и предмети за контакт с хранителни продукти.
Пластмаси. Част 8: Методи за изпитване на обща миграция в
зехтин чрез напълване на изделието (ENV 1186-8:1994)
Materials and articles in contact with foodstuffs - Plastics - Part 8: Test
methods for overall migration into olive oil by article filling
ICS: 67.250
Заменен от: БДС EN 1186-8:2002

БДС ENV 1186-8:2001 (en) 26 стр. - 45.60 лв.

БДС ENV 1186-9:2001
Статус: Отменен   Публикуван: 2001-09-01    ТК-81
Материали и предмети за контакт с хранителни продукти.
Пластмаси. Част 9: Методи за изпитване на обща миграция във
водни моделни среди на храни чрез напълване на изделието (ENV
1186-9:1994)
Materials and articles in contact with foodstuffs - Plastics - Part 9: Test
methods for overall migration into aqueous food simulants by article
filling
ICS: 67.250
Заменен от: БДС EN 1186-9:2002
БДС ENV 1186-9:2001 (en) 13 стр. - 25.20 лв.

БДС ENV 12108:2002
Статус: Отменен   Публикуван: 2002-01-01    ТК-81
Пластмасови тръбопроводни системи. Ръководство за монтаж в
сгради на напорни тръбопроводни системи за топла и студена
питейна вода (ENV 12108:2001)
Plastics piping systems - Guidance for the installation inside buildings of
pressure piping systems for hot and cold water intended for human
consumption
ICS: 91.140.60, 23.040.01
Директива: 89/106/EEC no
Заменен от: СД CEN/TR 12108:2012
БДС ENV 12108:2002 (en) 24 стр. - 45.60 лв.

БДС ENV 13130-1:2001
Статус: Отменен   Публикуван: 2001-09-01    ТК-81
Материали и предмети за контакт с хранителни продукти. Вещества
в пластмаси, подлежащи на ограничение. Част 1: Ръководство за
методи на изпитване за специфична миграция на вещества от
пластмаси в храни и моделни среди на храни и определяне на
вещества в пластмасите, избор на условия на въздействие на
моделни среди на храни (ENV 13130-1:1999)
Materials and articles in contact with foodstuffs - Plastics substances
subject to limitation - Part 1: Guide to the test methods for the specific
migration of substances from plastics into foods and food simulants and
the determination of substances in plastics and the selection of
conditions of exposure to food simulants
ICS: 67.250
Директива: 89/109/EEC no
Заменен от: БДС EN 13130-1:2004
БДС ENV 13130-1:2001 (en) 41 стр. - 75.60 лв.

БДС ENV 13130-2:2001
Статус: Отменен   Публикуван: 2001-09-01    ТК-81
Материали и предмети за контакт с хранителни продукти. Вещества
в пластмаси, подлежащи на ограничение. Част 2: Определяне на
терефталова киселина в моделни среди на храни (ENV
13130-2:1999)
Materials and articles in contact with foodstuffs - Plastics substances
subject to limitation - Part 2: Determination of terephthalic acid in food
simulants
ICS: 67.250
Директива: 89/109/EEC no
Заменен от: БДС EN 13130-2:2004
БДС ENV 13130-2:2001 (en) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС ENV 13130-3:2001
Статус: Отменен   Публикуван: 2001-09-01    ТК-81
Материали и предмети за контакт с хранителни продукти. Вещества
в пластмаси, подлежащи на ограничение. Част 3: Определяне на
акрилонитрил в храни и моделни среди на храни (ENV
13130-3:1999)
Materials and articles in contact with foodstuffs - Plastics substances
subject to limitation - Part 3: Determination of acrylonitrile in food and
food simulants
ICS: 67.250
Директива: 89/109/EEC no
Заменен от: БДС EN 13130-3:2004
БДС ENV 13130-3:2001 (en) 15 стр. - 28.80 лв.

БДС ENV 13130-4:2001
Статус: Отменен   Публикуван: 2001-09-01    ТК-81
Материали и предмети за контакт с хранителни продукти. Вещества
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в пластмаси, подлежащи на ограничение. Част 4: Определяне на
1,3-бутадиен в пластмаси (ENV 13130-4:1999)
Materials and articles in contact with foodstuffs - Plastics substances
subject to limitation - Part 4: Determination of 1,3-butadiene in plastics
ICS: 67.250
Директива: 89/109/EEC no
Заменен от: БДС EN 13130-4:2004
БДС ENV 13130-4:2001 (en) 15 стр. - 28.80 лв.

БДС ENV 13130-5:2001
Статус: Отменен   Публикуван: 2001-09-01    ТК-81
Материали и предмети в контакт с хранителни продукти. Вещества
в пластмаси, подлежащи на ограничение. Част 5: Определяне на
винилиден хлорид в моделни среди на храни (ENV 13130-5:1999)
Materials and articles in contact with foodstuffs - Plastics substances
subject to limitation - Part 5: Determination of vinylidene chloride in
food simulants
ICS: 67.250
Директива: 89/109/EEC no
Заменен от: БДС EN 13130-5:2004
БДС ENV 13130-5:2001 (en) 15 стр. - 28.80 лв.

БДС ENV 13130-6:2001
Статус: Отменен   Публикуван: 2001-09-01    ТК-81
Материали и предмети в контакт с хранителни продукти. Вещества
в пластмаси, подлежащи на ограничение. Част 6: Определяне на
винилиден хлорид в пластмаси (ENV 13130-6:1999)
Materials and articles in contact with foddstuffs - Plastics substances
subject to limitation - Part 6: Determination of vinylidene chloride in
plastics
ICS: 67.250
Директива: 89/109/EEC no
Заменен от: БДС EN 13130-6:2004
БДС ENV 13130-6:2001 (en) 14 стр. - 25.20 лв.

БДС ENV 13130-7:2001
Статус: Отменен   Публикуван: 2001-09-01    ТК-81
Материали и предмети в контакт с хранителни продукти. Вещества
в пластмаси, подлежащи на ограничение. Част 7: Определяне на
моноетиленгликол и диетиленгликол в моделни среди на храни
(ENV 13130-7:1999)
Materials and articles in contact with foodstuffs - Plastics substances
subject to limitation - Part 7: Determination of monoethylene glycol and
diethylene glycol in food simulants
ICS: 67.250
Директива: 89/109/EEC no
Заменен от: БДС EN 13130-7:2004
БДС ENV 13130-7:2001 (en) 13 стр. - 25.20 лв.

БДС ENV 13130-8:2001
Статус: Отменен   Публикуван: 2001-09-01    ТК-81
Материали и предмети за контакт с хранителни продукти. Вещества
в пластмаси, подлежащи на ограничение. Част 8: Определяне на
изоцианати в пластмаси (ENV 13130-8:1999)
Materials and articles in contact with foodstuffs - Plastics substances
subject to limitation - Part 8: Determination of isocyanates in plastics
ICS: 67.250
Директива: 89/109/EEC no
Заменен от: БДС EN 13130-8:2004
БДС ENV 13130-8:2001 (en) 19 стр. - 36.00 лв.

БДС ENV 1329-2:2004
Статус: Отменен   Публикуван: 2004-01-01    ТК-81
Пластмасови тръбопроводни системи за канализация (ниска и
висока температура) в сгради. Непластифициран
поли(винилхлорид) (PVC-U). Част 2: Ръководство за оценяване на
съответствието (ENV 1329-2:2001)
Plastics piping systems for soil and waste discharge (low and high
temperature) within the building structure - Unplasticized poly(vinyl
chloride) (PVC-U) - Part 2: Guidance for the assessment of conformity
ICS: 91.140.80, 23.040.01
Директива: 89/106/EEC no
Заменен от: СД CEN/TS 1329-2:2012
БДС ENV 1329-2:2004 (en) 21 стр. - 39.60 лв.

БДС ENV 13801:2002
Статус: Действащ   Публикуван: 2002-01-01    ТК-81

Пластмасови тръбопроводни системи за канализация (ниска и
висока температура) в сгради. Термопласти. Препоръки за монтаж
(ENV 13801:2000)
Plastics piping systems for soil and waste discharge (low and high
temperature) within the building structure - Thermoplastics -
Recommended practice for installation
ICS: 91.140.80
Директива: 89/106/EEC no
БДС ENV 13801:2002 (en) 50 стр. - 84.00 лв.

БДС ENV 1401-2:2004
Статус: Отменен   Публикуван: 2004-01-01    ТК-81
Пластмасови тръбопроводни системи за безнапорна подземна
канализация и отводняване. Непластифициран поли(винилхлорид)
(PVC-U). Част 2: Ръководство за оценяване на съответствието (ENV
1401-2:2000)
Plastics piping systems for non-pressure underground drainage and
sewerage - Unplasticized poly(vinyl chloride) (PVC-U) - Part 2: Guidance
for assessment of conformity
ICS: 93.030, 23.040.01
Директива: 89/106/EEC no
Заменен от: СД CEN/TS 1401-2:2012
БДС ENV 1401-2:2004 (en) 20 стр. - 36.00 лв.

БДС ENV 1401-3:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-01-01    ТК-81
Пластмасови тръбопроводни системи за безнапорна подземна
канализация и отводняване. Непластифициран поли(винилхлорид)
(PVC-U). Част 3: Ръководство за инсталиране (ENV 1401-3:2001)
Plastics piping systems for non-pressure underground drainage and
sewerage - Unplasticized poly(vinyl chloride) (PVC-U) - Part 3: Guidance
for installation
ICS: 23.040.01
Директива: 93/38/EEC no, 89/106/EEC no
БДС ENV 1401-3:2004 (en) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС ENV 1451-2:2002
Статус: Отменен   Публикуван: 2002-01-01    ТК-81
Пластмасови тръбопроводни системи за канализация в сгради за
отвеждане на отпадни води (с ниска и висока температура).
Полипропилен (PP). Част 2: Ръководство за оценяване на
съответствието (ENV 1451-2:2001)
Plastics piping systems for soil and waste discharge (low and high
temperature) within the building structure - Polypropylene (PP) - Part 2:
Guidance for the assessment of conformity
ICS: 91.140.80, 23.040.20
Директива: 89/106/EEC no
Заменен от: СД CEN/TS 1451-2:2012
БДС ENV 1451-2:2002 (en) 16 стр. - 28.80 лв.

БДС ENV 1452-6:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-01-01    ТК-81
Пластмасови тръбопроводни системи за водоснабдяване.
Непластифициран поли(винилхлорид) (PVC-U). Част 6: Ръководство
за инсталиране (ENV 1452-6:2001)
Plastics piping systems for water supply - Unplasticized poly(vinyl
chloride) (PVC-U) - Part 6: Guidance for installation
ICS: 91.140.60
Директива: 93/38/EEC no
БДС ENV 1452-6:2004 (en) 39 стр. - 67.20 лв.

БДС ENV 1452-7:2002
Статус: Действащ   Публикуван: 2002-01-01    ТК-81
Пластмасови тръбопроводни системи за водоснабдяване.
Непластифициран поливинилхлорид (PVC-U). Част 7: Ръководство
за оценяване на съответствието (ENV 1452-7:2000)
Plastics piping systems for water supply - Unplasticized poly(vinyl
chloride) (PVC-U) - Part 7: Guidance for the assessment of conformity
ICS: 91.140.60
Директива: 89/106/EEC no
БДС ENV 1452-7:2002 (en) 21 стр. - 39.60 лв.

БДС ENV 1453-2:2002
Статус: Действащ   Публикуван: 2002-01-01    ТК-81
Пластмасови тръбопроводни системи с многослойни стени на
тръбите за канализация (ниска и висока температура) в сгради.
Непластифициран поливинилхлорид (PVC-U). Част 2: Ръководство
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за оценяване на съответствието (ENV 1453-2:2000)
Plastics piping systems with structured wall pipes for soil and waste
discharge (low and high temperature) inside buildings - Unplasticized
poly(vinyl chloride) (PVC-U) - Part 2: Guidance for the assessment of
conformity
ICS: 91.140.80, 23.040.01
Директива: 89/106/EEC no
БДС ENV 1453-2:2002 (en) 16 стр. - 28.80 лв.

БДС ENV 1455-2:2002
Статус: Действащ   Публикуван: 2002-01-01    ТК-81
Пластмасови тръбопроводни системи за канализация (ниска и
висока температура) в сгради. Акрилонитрил-бутадиен-стирен
(АBS). Част 2: Ръководство за оценяване на съответствието (ENV
1455-2:2001)
Plastics piping systems for soil and waste discharge (low and high
temperature) within the building structure - Acrylonitrile-butadiene-
styrene (ABS) - Part 2: Guidance for the assessment of conformity
ICS: 91.140.80, 23.040.20
Директива: 89/106/EEC no
БДС ENV 1455-2:2002 (en) 17 стр. - 32.40 лв.

БДС ENV 1519-2:2002
Статус: Отменен   Публикуван: 2002-01-01    ТК-81
Пластмасови тръбопроводни системи за канализация (ниска и
висока температура) в сгради. Полиeтилен (PE). Част 2:
Ръководство за оценяване на съответствието (ENV 1519-2:2001)
Plastics piping systems for soil and waste discharge (low and high
temperature) within the building stucture - Polyethylene (PE) - Part 2:
Guidance for the assessment of conformity
ICS: 91.140.80, 23.040.20
Директива: 89/106/EEC no
Заменен от: СД CEN/TS 1519-2:2012
БДС ENV 1519-2:2002 (en) 18 стр. - 32.40 лв.

БДС ENV 1565-2:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-01-01    ТК-81
Пластмасови тръбопроводни системи за канализация (ниска и
висока температура) в сгради. Съполимерни смеси на стирен (SAN
+ PVC). Част 2: Ръководство за оценяване на съответствието (ENV
1565-2:2001)
Plastics piping systems for soil and waste discharge (low and high
temperature) within the building structure - Styrene copolymer blends
(SAN+PVC) - Part 2: Guidance for the assessment of conformity
ICS: 91.140.80, 23.040.20
Директива: 89/106/EEC no
БДС ENV 1565-2:2004 (en) 17 стр. - 32.40 лв.

БДС ENV 1566-2:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-01-01    ТК-81
Пластмасови тръбопроводни системи за канализация (ниска и
висока температура) в сгради. Хлоририран поли(винилхлорид) (PVC-
С). Част 2: Ръководство за оценяване на съответствието (ENV
1566-2:2001)
Plastics piping systems for soil and waste discharge (low and high
temperature) within the building structure - Chlorinated poly (vinyl
chloride) (PVC-C) - Part 2: Guidance for the assessment of conformity
ICS: 91.140.80, 23.040.20
Директива: 89/106/EEC no
БДС ENV 1566-2:2004 (en) 18 стр. - 32.40 лв.

БДС ENV 1852-2:2002
Статус: Отменен   Публикуван: 2002-01-01    ТК-81
Пластмасови тръбопроводни системи за безнапорна подземна
канализация и oтводняване. Полипропилен (PP). Част 2:
Ръководство за оценяване на съответствието (ENV 1852-2:2000)
Plastics piping systems for non-pressure underground drainage and
sewerage - Polypropylene (PP) - Part 2: Guidance for the assessment of
conformity
ICS: 93.030, 23.040.01
Директива: 89/106/EEC no
Заменен от: СД CEN/TS 1852-2:2010
БДС ENV 1852-2:2002 (en) 18 стр. - 32.40 лв.

БДС ENV 852:2004
Статус: Отменен   Публикуван: 2004-05-01    ТК-81
Пластмасови тръбопроводни системи за транспортиране на вода за

питейни нужди. Оценяване на миграция. Ръководство за тълкуване
на резултатите от лабораторно получени миграционни стойности
(ENV 852:2001)
Plastics piping systems for the transport of water intended for human
consumption - Migration assessment - Guidance on the interpretation of
laboratory derived migration values
ICS: 83.140.30, 67.250
Директива: 89/106/EEC no
Заменен от: СД CEN/TR 852:2011
БДС ENV 852:2004 (en) 17 стр. - 32.40 лв.

БДС ISO 11501:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-05-01    ТК-81
Пластмаси. Фолио и листове. Определяне промяната в размерите
при нагряване (ISO 11501:1995)
Plastics -- Film and sheeting -- Determination of dimensional change on
heating
ICS: 83.140.10
Заменен от: БДС EN ISO 11501:2004
БДС ISO 11501:2003 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС ISO 1183:1995
Статус: Отменен   Публикуван: 1995-01-01    ТК-81
Пластмаси. Методи за определяне плътността и относителната
плътност на неразпенени пластмаси (ISO 1183:1987)
Plastics -- Methods for determining the density and relative density of
non-cellular plastics
ICS: 83.080.01
Заменен от: БДС EN ISO 1183-2:2007, БДС EN ISO 1183-1:2007
БДС ISO 1183:1995 (bg) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС ISO 13477:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-02-01    ТК-81
Термопластични тръби за транспорт на флуиди. Определяне
устойчивостта на бързо разпространяване на пукнатини (RCP).
Лабораторно стационарно изпитване (S4 изпитване) (ISO
13477:1997)
Thermoplastics pipes for the conveyance of fluids -- Determination of
resistance to rapid crack propagation (RCP) -- Small-scale steady-state
test (S4 test)
ICS: 23.040.20
Заменен от: БДС EN ISO 13477:2009
БДС ISO 13477:2003 (bg) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС ISO 17555:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-01-01    ТК-81
Пластмаси. Фолио и листове. Биаксиално ориентирани
полипропиленови (PP) фолиа (ISO 17555:2003)
Plastics -- Film and sheeting -- Biaxially oriented polypropylene (PP)
films
ICS: 83.140.10
БДС ISO 17555:2006 (en) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС ISO 17557:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-01-01    ТК-81
Пластмаси. Фолио и листове. Ляти полипропиленови (PP) фолиа
(ISO 17557:2003)
Plastics -- Film and sheeting -- Cast polypropylene (PP) films
ICS: 83.140.10
БДС ISO 17557:2006 (en) 13 стр. - 25.20 лв.

БДС ISO 1765:1994
Статус: Действащ   Публикуван: 1994-01-01    ТК-81
Покрития подови текстилни, машинно производство. Определяне
на общата дебелина (ISO 1765:1986)
Machine-made textile floor coverings -- Determination of thickness
ICS: 59.080.60
Заменя: БДС 11259:1973
БДС ISO 1765:1994 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС ISO 1766:1994
Статус: Действащ   Публикуван: 1994-01-01    ТК-81
Покрития подови текстилни. Определяне на височината на власа
над основния плат (ISO 1766:1986)
Textile floor coverings -- Determination of thickness of pile above the
substrate
ICS: 59.080.60
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Заменя: БДС 11297:1975
БДС ISO 1766:1994 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС ISO 1957:1994
Статус: Отменен   Публикуван: 1994-01-01    ТК-81
Покрития подови текстилни, машинно производство. Вземане на
образци и проби за физични изпитвания (ISO 1957:1986)
Machine-made textile floor coverings -- Sampling and cutting specimens
for physical tests
ICS: 59.080.60
Заменя: БДС 11262:1973
БДС ISO 1957:1994 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС ISO 2231:1996
Статус: Действащ   Публикуван: 1996-01-01    ТК-81
Тъкани с полимерни покрития. Стандартни атмосферни условия за
кондициониране и изпитване (ISO 2231:1989)
Rubber- or plastics-coated fabrics -- Standard atmospheres for
conditioning and testing
ICS: 59.080.40
Заменя: БДС 6943:1981, БДС 6783:1971
БДС ISO 2231:1996 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС ISO 4427:2002
Статус: Отменен   Публикуван: 2002-07-01    ТК-81
Полиетиленови (PE) тръби за водоснабдяване. Изисквания (ISO
4427:1996)
Polyethylene (PE) pipes for water supply -- Specifications
ICS: 93.025, 91.140.60, 23.040.20
Заменен от: БДС EN 12201-2:2005, БДС EN 12201-1:2005
Заменя: БДС 9302:1971
БДС ISO 4427:2002 (bg) 17 стр. - 32.40 лв.

БДС ISO 4437:2002
Статус: Действащ   Публикуван: 2002-07-01    ТК-81
Тръби от полиетилен (PE) за подземни тръбопроводи за
газоснабдяване. Метрични серии. Изисквания (ISO 4437:1997)
Buried polyethylene (PE) pipes for the supply of gaseous fuels -- Metric
series -- Specifications
ICS: 83.140.30, 75.200
БДС ISO 4437:2002 (bg) 21 стр. - 39.60 лв.

БДС ISO 4591:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-06-01    ТК-81
Пластмаси. Фолио и листове. Определяне средната дебелина на
проба, средната дебелина и количеството готов продукт в руло
чрез гравиметрични техники (гравиметрична дебелина) (ISO
4591:1992)
Plastics -- Film and sheeting -- Determination of average thickness of a
sample, and average thickness and yield of a roll, by gravimetric
techniques (gravimetric thickness)
ICS: 83.140.10
Заменя: БДС 7699:1987
БДС ISO 4591:2006 (bg) 7 стр. - 14.40 лв.

БДС ISO 4592:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-05-01    ТК-81
Пластмаси. Фолио и листове. Определяне на дължината и
широчината (ISO 4592:1992)
Plastics -- Film and sheeting -- Determination of length and width
ICS: 83.140.10
БДС ISO 4592:2003 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС ISO 4593:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-05-01    ТК-81
Пластмаси. Фолио и листове. Определяне на дебелината чрез
механично сканиране (ISO 4593:1993)
Plastics -- Film and sheeting -- Determination of thickness by
mechanical scanning
ICS: 83.140.10
Заменя: БДС 7699:1987
БДС ISO 4593:2003 (bg) 5 стр. - 10.80 лв.

БДС ISO 472:1998
Статус: Отменен   Публикуван: 1998-01-01    ТК-81
Пластмаси. Речник (ISO 472:1988)
Plastics -- Vocabulary

ICS: 83.080.01, 01.040.83
Заменен от: БДС EN ISO 472:2013, БДС EN ISO 472:2006
Заменя: БДС 17074:1989, БДС 16315:1985
БДС ISO 472:1998 (bg) 108 стр. - 165.60 лв.

БДС ISO 6721-10:2007
Статус: Действащ   Публикуван: 2007-12-10    ТК-81
Пластмаси. Определяне на динамичните механични свойства. Част
10: Комплексен вискозитет при срязване с използване на
осцилиращ реометър с паралелни плочи (ISO 6721-10:1999)
Plastics -- Determination of dynamic mechanical properties Complex
shear viscosity using a parallel-plate oscillatory rheometer
ICS: 83.080.01
БДС ISO 6721-10:2007 (bg) 19 стр. - 36.00 лв.

БДС ISO 6721-4:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-01-05    ТК-81
Пластмаси. Определяне на динамичните механични свойства. Част
4: Трептене при опън. Нерезонансен метод (ISO 6721-4:2008)
Plastics -- Determination of dynamic mechanical properties Tensile
vibration -- Non-resonance method
ICS: 83.080.01
БДС ISO 6721-4:2009 (bg) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС ISO 6721-5:2007
Статус: Действащ   Публикуван: 2007-12-10    ТК-81
Пластмаси. Определяне на динамичните механични свойства. Част
5: Трептене при огъване. Нерезонансен метод (ISO
6721-5:1996/Amd 1:2007; ISO 6721-5:1996)
ICS: 83.080.01
БДС ISO 6721-5:2007 (bg) 13 стр. - 25.20 лв.

БДС ISO 6721-6:2007
Статус: Действащ   Публикуван: 2007-12-10    ТК-81
Пластмаси. Определяне на динамичните механични свойства. Част
6: Трептене при срязване. Нерезонансен метод (ISO
6721-6:1996/Amd 1:2007; ISO 6721-6:1996)
ICS: 83.080.01
БДС ISO 6721-6:2007 (bg) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС ISO 6721-7:2007
Статус: Действащ   Публикуван: 2007-12-10    ТК-81
Пластмаси. Определяне на динамичните механични свойства. Част
7: Трептене при усукване. Нерезонансен метод (ISO
6721-7:1996/Amd 1:2007; ISO 6721-7:1996)
ICS: 83.080.01
БДС ISO 6721-7:2007 (bg) 13 стр. - 25.20 лв.

БДС ISO 6721-8:2007
Статус: Действащ   Публикуван: 2007-12-10    ТК-81
Пластмаси. Определяне на динамичните механични свойства. Част
8: Надлъжни и напречни трептения. Метод на разпространение на
вълната (ISO 6721-8:1997)
Plastics -- Determination of dynamic mechanical properties Longitudinal
and shear vibration -- Wave-propagation method
ICS: 83.080.01
БДС ISO 6721-8:2007 (bg) 16 стр. - 28.80 лв.

БДС ISO 6721-9:2007
Статус: Действащ   Публикуван: 2007-12-10    ТК-81
Пластмаси. Определяне на динамичните механични свойства. Част
9: Трептене при опън. Метод на разпространение на вълнов импулс
(ISO 6721-9:1997)
Plastics -- Determination of dynamic mechanical properties Tensile
vibration -- Sonic-pulse propagation method
ICS: 83.080.01
БДС ISO 6721-9:2007 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС ISO 7765-2:2007
Статус: Действащ   Публикуван: 2007-06-01    ТК-81
Пластмасово фолио и листове. Определяне устойчивост на удар по
метода на свободно падащо тяло (дарт метод). Част 2:
Инструментално изпитване на пробиване (ISO 7765-2:1994)
Plastics film and sheeting -- Determination of impact resistance by the
free-falling dart method Instrumented puncture test
ICS: 83.140.10
БДС ISO 7765-2:2007 (bg) 16 стр. - 28.80 лв.
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БДС ISO 8543:1994
Статус: Действащ   Публикуван: 1994-01-01    ТК-81
Покрития подови текстилни. Методи за определяне на масата (ISO
8543:1986)
Textile floor coverings -- Methods for determination of mass
ICS: 59.080.60
Заменя: БДС 11260:1975, БДС 11256:1973
БДС ISO 8543:1994 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС ISO 9772:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-01-01    ТК-81
Разпенени пластмаси. Определяне характеристиките при
хоризонтално горене на малки пробни тела, подложени на малък
пламък (ISO 9772:2001)
Cellular plastics -- Determination of horizontal burning characteristics of
small specimens subjected to a small flame
ICS: 83.100, 13.220.40
БДС ISO 9772:2004 (en) 23 стр. - 39.60 лв.
БДС ISO 9772:2004 (bg) 21 стр. - 39.60 лв.

СД CEN ISO/TS 21003-7:2008
Статус: Действащ   Публикуван: 2008-02-12    ТК-81
Многослойни тръбопроводни системи за инсталации в сгради за
топла и студена вода. Част 7: Ръководство за оценяване на
съответствието (ISO/TS 21003-7:2008) (CEN ISO/TS 21003-7:2008)
Multilayer piping systems for hot and cold water installations inside
buildings - Part 7: Guidance for the assessment of conformity (ISO/TS
21003-7:2008)
ICS: 91.140.60, 23.040.20
СД CEN ISO/TS 21003-7:2008 (en) 26 стр. - 45.60 лв.

СД CEN ISO/TS 21003-7:2008/A1:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-10-27    ТК-81
Многослойни тръбопроводни системи за топла и студена вода за
инсталации в сгради. Част 7: Ръководство за оценяване на
съответствието. Поправка 1 (ISO/TS 21003-7:2008/Amd 1:2010)
(CEN ISO/TS 21003-7:2008/A1:2010)
Multilayer piping systems for hot and cold water installations inside
buildings - Part 7: Guidance for the assessment of conformity -
Amendment 1 (ISO/TS 21003-7:2008/Amd 1:2010)
ICS: 91.140.60, 23.040.20
СД CEN ISO/TS 21003-7:2008/A1:2010 (en) 9 стр. - 18.00 лв.

СД CEN/TR 12108:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-07-20    ТК-81
Пластмасови тръбопроводни системи. Ръководство за монтаж в
сгради на напорни тръбопроводни системи за топла и студена вода,
предназначена за човешко потребление (CEN/TR 12108:2012)
Plastics piping systems - Guidance for the installation inside buildings of
pressure piping systems for hot and cold water intended for human
consumption
ICS: 91.140.60, 23.040.01
Директива: 89/106/EEC no
Заменя: БДС ENV 12108:2002
СД CEN/TR 12108:2012 (en) 30 стр. - 55.20 лв.

СД CEN/TR 15729:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-04-28    ТК-81
Пластмасови тръбопроводни системи за напорно или безнапорно
водоснабдяване. Усилени със стъклени влакна термореактивни
пластмаси (GRP) на основата на ненаситени полиестерни смоли
(UP). Определяне на средно и максимално изтриване (Метод чрез
въртене) (CEN/TR 15729:2010)
Plastics piping systems - Glass-reinforced thermosetting plastics (GRP)
based on unsaturated polyester resin (UP) - Report on the
determination of mean abrasion after a defined number of test cycles
ICS: 23.040.20
СД CEN/TR 15729:2011 (en) 13 стр. - 25.20 лв.

СД CEN/TR 852:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-04-28    ТК-81
Пластмасови тръбопроводни системи за пренос на вода за
потребление от човека. Оценяване на миграция. Ръководство за
интерпретацията на лабораторно получени стойности за миграция
(CEN/TR 852:2010)
Plastics piping systems for the transport of water intended for human

consumption - Migration assessment - Guidance on the interpretation of
laboratory derived migration values
ICS: 83.140.30, 67.250
Заменя: БДС ENV 852:2004
СД CEN/TR 852:2011 (en) 19 стр. - 36.00 лв.

СД CEN/TS 13130-13:2013
Статус: Действащ   Публикуван: 2013-04-24    ТК-81
Материали и предмети в контакт с хранителни продукти. Вещества
в пластмаси, подлежащи на ограничение. Част 13: Определяне на
2,2-бис(4-хидроксифенил)пропан (Бисфенол А) в моделни среди на
храни (CEN/TS 13130-13:2005)
Materials and articles in contact with foodstuffs - Plastics substances
subject to limitation - Part 13: Determination of
2,2-bis(4-hydroxyphenyl)propane (Bisphenol A) in food simulants
ICS: 67.250
СД CEN/TS 13130-13:2013 (en) 15 стр. - 28.80 лв.

СД CEN/TS 13130-23:2013
Статус: Действащ   Публикуван: 2013-04-25    ТК-81
Материали и предмети в контакт с хранителни продукти. Вещества
в пластмаси, подлежащи на ограничение. Част 23: Определяне на
формалдехид и хексаметилентетраметилен в моделни среди на
храни (CEN/TS 13130-23:2005)
Materials and articles in contact with foodstuffs - Plastics substances
subject to limitation - Part 23: Determination of formaldehyde and
hexamethylenetetramine in food simulants
ICS: 67.250
СД CEN/TS 13130-23:2013 (en) 18 стр. - 32.40 лв.

СД CEN/TS 1329-2:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-07-20    ТК-81
Пластмасови тръбопроводни системи за канализация (ниска и
висока температура) в сгради. Непластифициран
поли(винилхлорид) (PVC-U). Част 2: Ръководство за оценяване на
съответствието (CEN/TS 1329-2:2012)
Plastics piping systems for soil and waste discharge (low and high
temperature) within the building structure - Unplasticized poly(vinyl
chloride) (PVC-U) - Part 2: Guidance for the assessment of conformity
ICS: 91.140.80, 23.040.01
Заменя: БДС ENV 1329-2:2004
СД CEN/TS 1329-2:2012 (en) 24 стр. - 45.60 лв.

СД CEN/TS 13476-4:2009
Статус: Отменен   Публикуван: 2009-11-30    ТК-81
Пластмасови тръбопроводни системи за безнапорно подземно
отводняване и отвеждане на отпадъчни води. Tръбопрoвoдни
системи със сложно структурирана конструкция на стените от
непластифициран поливинилхлорид (PVC-U), полипропилен (PP) и
полиетилен (РЕ). 
Част 4: Ръководство за оценяване на съответствието
 (CEN/TS 13476-4:2008)
Plastics piping systems for non-pressure underground drainage and
sewerage - Structured-wall piping systems of unplasticized poly(vinyl
chloride) (PVC-U), polypropylene (PP) and polyethylene (PE) - Part 4:
Guidance for the assessment of conformity
ICS: 93.030
Заменен от: СД CEN/TS 13476-4:2013
СД CEN/TS 13476-4:2009 (en) 25 стр. - 45.60 лв.

СД CEN/TS 13476-4:2013
Статус: Действащ   Публикуван: 2013-07-09    ТК-81
Пластмасови тръбопроводни системи за безнапорно подземно
отводняване и отвеждане на отпадъчни води. Tръбопрoвoдни
системи със сложно структурирана конструкция на стените от
непластифициран поливинилхлорид (PVC-U), полипропилен (PP) и
полиетилен (РЕ). Част 4: Указание за оценяване на съответствието
(CEN/TS 13476-4:2013)
Plastics piping systems for non-pressure underground drainage and
sewerage - Structured-wall piping systems of unplasticized poly(vinyl
chloride) (PVC-U), polypropylene (PP) and polyethylene (PE) - Part 4:
Guidance for the assessment of conformity
ICS: 93.030
Заменя: СД CEN/TS 13476-4:2009
СД CEN/TS 13476-4:2013 (en) 25 стр. - 45.60 лв.

СД CEN/TS 1401-2:2012
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Статус: Действащ   Публикуван: 2012-07-31    ТК-81
Пластмасови тръбопроводни системи за безнапорна подземна
канализация и отводняване. Непластифициран поли(винилхлорид)
(PVC-U). Част 2: Ръководство за оценяване на съответствието
(CEN/TS 1401-2:2012)
Plastics piping systems for non-pressure underground drainage and
sewerage - Unplasticized poly(vinyl chloride) (PVC-U) - Part 2: Guidance
for assessment of conformity
ICS: 93.030, 23.040.01
Заменя: БДС ENV 1401-2:2004
СД CEN/TS 1401-2:2012 (en) 24 стр. - 45.60 лв.

СД CEN/TS 1451-2:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-07-20    ТК-81
Пластмасови тръбопроводни системи за канализация в сгради за
отвеждане на отпадни води (с ниска и висока температура).
Полипропилен (PP). Част 2: Ръководство за оценяване на
съответствието (CEN/TS 1451-2:2012)
Plastic piping systems for soil and waste discharge (low and high
temperature) within the building structure - Polypropylene (PP) - Part 2:
Guidance for the assessment of conformity
ICS: 91.140.80, 23.040.20
Заменя: БДС ENV 1451-2:2002
СД CEN/TS 1451-2:2012 (en) 22 стр. - 39.60 лв.

СД CEN/TS 1519-2:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-07-31    ТК-81
Пластмасови тръбопроводни системи за канализация (ниска и
висока температура) в сгради. Полиeтилен (PE). Част 2:
Ръководство за оценяване на съответствието (CEN/TS 1519-2:2012)
Plastic piping systems for soil and waste discharge (low and high
temperature) within the building structure - Polyethylen (PE) - Part 2:
Guidance for the assessment of conformity
ICS: 91.140.80, 23.040.20
Заменя: БДС ENV 1519-2:2002
СД CEN/TS 1519-2:2012 (en) 21 стр. - 39.60 лв.

СД CEN/TS 15534-1:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-06-28    ТК-81
Дървесно-полимерни композити (WPC). Част 1: Методи за
изпитване за охарактеризиране на WPC материали и продукти
(CEN/TS 15534-1:2007)
Wood-plastics composites (WPC) - Part 1: Test methods for
characterisation of WPC materials and products
ICS: 79.060.01
СД CEN/TS 15534-1:2011 (en) 43 стр. - 75.60 лв.

СД CEN/TS 15534-2:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-06-28    ТК-81
Дървесно-полимерни композити (WPC). Част 2: Охарактеризиране
на WPC материали (CEN/TS 15534-2:2007)
Wood-plastics composites (WPC) - Part 2: Characterisation of WPC
materials
ICS: 79.060.01
СД CEN/TS 15534-2:2011 (en) 11 стр. - 21.60 лв.

СД CEN/TS 15534-3:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-06-28    ТК-81
Дървесно-полимерни композити (WPC). Част 3: Охарактеризиране
на WPC продукти (CEN/TS 15534-3:2007)
Wood-plastics composites (WPC) - Part 3: Characterisation of WPC
products
ICS: 79.060.01
СД CEN/TS 15534-3:2011 (en) 13 стр. - 25.20 лв.

СД CEN/TS 1555-7:2013
Статус: Действащ   Публикуван: 2013-03-26    ТК-81
Пластмасови тръбопроводни системи за газоснабдяване.
Полиетилен (РЕ). Част 7: Ръководство за оценяване на
съответствието (CEN/TS 1555-7:2013)
Plastics piping systems for the supply of gaseous fuels - Polyethylene
(PE) - Part 7: Guidance for the assessment of conformity
ICS: 91.140.40, 23.040.01
Заменя: БДС CEN/TS 1555-7:2003
СД CEN/TS 1555-7:2013 (en) 36 стр. - 67.20 лв.

СД CEN/TS 1852-2:2010

Статус: Действащ   Публикуван: 2010-02-03    ТК-81
Пластмасови тръбопроводни системи за безнапорно отводняване и
отвеждане на отпадни води. Полипропилен (PP). Част 2:
Ръководство за оценяване на съответствието (CEN/TS 1852-2:2009)
Plastics piping systems for non-pressure underground drainage and
sewerage - Polypropylene (PP) - Part 2: Guidance for the assessment of
conformity
ICS: 93.030, 23.040.01
Заменя: БДС ENV 1852-2:2002
СД CEN/TS 1852-2:2010 (en) 19 стр. - 36.00 лв.

СД CEN/TS 1852-3:2003/A1:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-12-21    ТК-81
Пластмасови тръбопроводни системи за безнапорна подземна
канализация и дренаж. Полипропилен (PP). Част 3: Ръководство за
монтаж (CEN/TS 1852-3:2003/A1:2005)
Plastics piping systems for non-pressure underground drainage and
sewerage - Polypropylene (PP) - Part 3: Guidance for installation
ICS: 93.030, 23.040.01
Директива: 89/106/EEC no
СД CEN/TS 1852-3:2003/A1:2010 (en) 5 стр. - 10.80 лв.

СТ на СИВ 1490:1979
Статус: Отменен   Публикуван: 1979-01-01    ТК-81
Фолии от пластмаси. Метод за изпитване. Якост на опън
ICS: 83.140.10
Заменен от: БДС EN ISO 527-3:2003
СТ на СИВ 1490:1979 (bg) 10 стр. - 18.00 лв.

СТ на СИВ 1491:1979
Статус: Отменен   Публикуван: 1979-01-01    ТК-81
Пластмаси. Метод за определяне якостта на удар с уреда на Шарпи
ICS: 83.080.01
Заменен от: БДС EN ISO 179-1:2003
Заменя: БДС 2991:1975
СТ на СИВ 1491:1979 (bg) 11 стр. - 21.60 лв.

СТ на СИВ 1691:1979
Статус: Отменен   Публикуван: 1979-01-01    ТК-81
Пластмаси. Определяне на насипната маса на формуващи се
материали, преминаващи през фуния
ICS: 83.080.01
Заменен от: БДС EN ISO 60:2003
Заменя: БДС 5742:1975
СТ на СИВ 1691:1979 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

СТ на СИВ 1943:1979
Статус: Отменен   Публикуван: 1979-01-01    ТК-81
Поливинилхлорид. Метод за определяне съдържанието на
вещества, екстрахируеми с метанол или диетилов етер
ICS: 83.080.20
Заменен от: БДС EN ISO 6427:2004
СТ на СИВ 1943:1979 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

СТ на СИВ 2537:1980
Статус: Отменен   Публикуван: 1980-01-01    ТК-81
Поливинилхлорид. Метод за определяне на ситов остатък при
мокро пресяване
ICS: 83.080.20
Заменен от: БДС EN ISO 1624:2003
СТ на СИВ 2537:1980 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

СТ на СИВ 2971:1981
Статус: Отменен   Публикуван: 1981-01-01    ТК-81
Пластмаси. Метод за определяне на вискозитета по Брукфилд
ICS: 83.080.01
Заменен от: БДС EN ISO 2555:2003
СТ на СИВ 2971:1981 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

СТ на СИВ 2976:1981
Статус: Действащ   Публикуван: 1981-01-01    ТК-81
Полиестери за полиуретани. Метод за определяне на pH
ICS: 83.040.01
СТ на СИВ 2976:1981 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

СТ на СИВ 3347:1981
Статус: Действащ   Публикуван: 1981-01-01    ТК-81
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Смоли втвърдяващи се за леене. Метод за определяне
съдържанието на летливи и нелетливи вещества
ICS: 83.080.10
СТ на СИВ 3347:1981 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

СТ на СИВ 3375:1981
Статус: Действащ   Публикуван: 1981-01-01    ТК-81
Пластмаси. Метод за определяне на вискозитета с реовискозиметър
на Хьоплер
ICS: 83.080.01
СТ на СИВ 3375:1981 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

СТ на СИВ 3759:1982
Статус: Действащ   Публикуван: 1982-01-01    ТК-81
Пластмаси. Метод за определяне температурата на крехкост при
огъване
ICS: 83.080.01
СТ на СИВ 3759:1982 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

СТ на СИВ 4060:1983
Статус: Отменен   Публикуван: 1983-01-01    ТК-81
Полиетилен. Метод за определяне разпределението на дисперсии
от сажди и пигменти
ICS: 83.080.20
Заменен от: БДС EN 13900-3:2003
СТ на СИВ 4060:1983 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

СТ на СИВ 4061:1983
Статус: Действащ   Публикуван: 1983-01-01    ТК-81
Полиолефини. Метод за определяне съдържанието на сажди
ICS: 83.080.20
СТ на СИВ 4061:1983 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

СТ на СИВ 4063:1983
Статус: Отменен   Публикуван: 1983-01-01    ТК-81
Полиетилен. Метод за определяне съдържанието на екстрахируеми
вещества с диетилов етер
ICS: 83.080.20
Заменен от: БДС EN ISO 6427:2004
СТ на СИВ 4063:1983 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

СТ на СИВ 4166:1983
Статус: Действащ   Публикуван: 1983-01-01    ТК-81
Пенополистирол. Метод за определяне на насипната плътност след
разпенване
ICS: 83.100
СТ на СИВ 4166:1983 (bg) 10 стр. - 18.00 лв.

СТ на СИВ 887:1978
Статус: Отменен   Публикуван: 1978-01-01    ТК-81
Пластмаси термопластични. Общи изисквания за изготвяне на
пробни тела за изпитване по метода на пресуването
ICS: 83.080.20
Заменен от: БДС EN ISO 293:2006
Заменя: БДС 6612:1975
СТ на СИВ 887:1978 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

СТ на СИВ 888:1978
Статус: Действащ   Публикуван: 1978-01-01    ТК-81
Смоли втвърдяващи се за леене. Изготвяне на образци за
изпитване
ICS: 83.080.10
Заменя: БДС 11502:1973
СТ на СИВ 888:1978 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

СТ на СИВ 890:1978
Статус: Действащ   Публикуван: 1978-01-01    ТК-81
Пластмаси термореактивни. Определяне на свиването и
допълнителното свиване
ICS: 83.080.10
Заменя: БДС 6654:1975
СТ на СИВ 890:1978 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

СТ на СИВ 891:1978
Статус: Действащ   Публикуван: 1978-01-01    ТК-81
Пластмаси. Определяне на плътността
ICS: 83.080.01

Заменя: БДС 9715:1972
СТ на СИВ 891:1978 (bg) 18 стр. - 32.40 лв.
СТ на СИВ 891:1978/Изменение 1:1994 (bg) 1 стр. - 3.60 лв.

СТ на СИВ 893:1978
Статус: Отменен   Публикуван: 1978-01-01    ТК-81
Смоли ненаситени полиестерни. Определяне времето на желиране
при температура 298 K (25 °С)
ICS: 83.080.10
Заменен от: БДС EN ISO 2535:2006
СТ на СИВ 893:1978 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

СТ на СИВ 894:1978
Статус: Действащ   Публикуван: 1978-01-01    ТК-81
Пластмаси. Определяне отнасянето на пластмасите при контакт с
нажежена пръчка
ICS: 83.080.01
Заменя: БДС 6736:1975
СТ на СИВ 894:1978 (bg) 5 стр. - 10.80 лв.

СТ на СИВ 895:1978
Статус: Действащ   Публикуван: 1978-01-01    ТК-81
Пластмаси. Определяне топлоустойчивостта по Мартенс
ICS: 83.080.01
Заменя: БДС 2994:1967
СТ на СИВ 895:1978 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

СТ на СИВ 897:1978
Статус: Действащ   Публикуван: 1978-01-01    ТК-81
Полиетилен. Определяне на напукването под действие на
повърхностноактивни вещества
ICS: 83.080.20
Заменя: БДС 12990:1975
СТ на СИВ 897:1978 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

ТК-82 Акустика. Шум и вибрации

БДС 10653:1984
Статус: Действащ   Публикуван: 1984-01-01    ТК-82
Зали. Време за реверберация. Методи за измерване
ICS: 91.120.20, 17.140.01
БДС 10653:1984 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 11142:1973
Статус: Отменен   Публикуван: 1973-01-01    ТК-82
Пневматични устройства. Инструменти пневматични ръчни. Методи
за изпитване на шум
ICS: 17.160, 13.160
БДС 11142:1973 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 11143:1973
Статус: Отменен   Публикуван: 1973-01-01    ТК-82
Пневматични устройства. Инструменти пневматични ръчни. Методи
за изпитване на вибрации
ICS: 17.160, 13.160
БДС 11143:1973 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 11367:1977
Статус: Действащ   Публикуван: 1977-01-01    ТК-82
Вибратори външни едночестотни с променлива възбуждаща сила
ICS: 91.220
БДС 11367:1977 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 11427:1983
Статус: Действащ   Публикуван: 1983-01-01    ТК-82
Акустика. Термини и определения
ICS: 17.140.01, 01.040.17
Заменя: БДС 11427:1979
БДС 11427:1983 (bg) 30 стр. - 55.20 лв.

БДС 11606:1982
Статус: Отменен   Публикуван: 1982-01-01    ТК-82
Шум. Метод за измерване на звукопоглъщането в реверберационна
камера
ICS: 17.140.01
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Заменя: БДС 11606:1973
БДС 11606:1982 (bg) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС 11936:1974
Статус: Отменен   Публикуван: 1974-01-01    ТК-82
Акустика. Нормални криви на еднаква гръмкост и нормален праг на
чуване в свободно звуково поле при чисти тонове или в дифузно
звуково поле при тесни шумови ленти
ICS: 17.140.01, 13.140
Заменен от: БДС ISO 1999:2004
БДС 11936:1974 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 12.1.012:1980
Статус: Отменен   Публикуван: 1980-01-01    ТК-82
Охрана на труда. Вибрации. Общи изисквания за безопасност на
труда
ICS: 13.160
Заменен от: БДС ISO 2631-1:2004, БДС 16013:1984
БДС 12.1.012:1980 (bg) 22 стр. - 39.60 лв.

БДС 12.1.069:1987
Статус: Действащ   Публикуван: 1987-01-01    ТК-82
Охрана на труда. Вибрации. Измерване на вибрациите на работни
места на оператори на транспортни машини. Общи изисквания
ICS: 13.160
БДС 12.1.069:1987 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 12.4.012:1978
Статус: Действащ   Публикуван: 1978-01-01    ТК-82
Охрана на труда. Средства за измерване и контрол на вибрациите
на работните места. Технически изисквания
ICS: 13.180
БДС 12.4.012:1978 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 12.4.025:1982
Статус: Действащ   Публикуван: 1982-01-01    ТК-82
Охрана на труда. Методи за изчисляване виброизолацията на
работните места на водачите на самоходни машини. Основни
положения
ICS: 43.160, 13.160
БДС 12.4.025:1982 (bg) 83 стр. - 138.00 лв.

БДС 12.4.077:1983
Статус: Действащ   Публикуван: 1983-01-01    ТК-82
Охрана на труда. Ултразвук. Метод за измерване нивото на
звуковото налягане на работните места
ICS: 17.140.01, 13.140
БДС 12.4.077:1983 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 12551:1975
Статус: Действащ   Публикуван: 1975-01-01    ТК-82
Изолатори на вибрации и удари. Характеристики за уточняване на
механична изолация
ICS: 91.120.25, 17.160
БДС 12551:1975 (bg) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС 12956:1975
Статус: Действащ   Публикуван: 1975-01-01    ТК-82
Удари и вибрации. Спомагателни устройства за измерване.
Терминология. Общи изисквания
ICS: 17.160, 01.040.17
БДС 12956:1975 (bg) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС 13176:1975
Статус: Действащ   Публикуван: 1975-01-01    ТК-82
Охрана на труда. Вибрации. Динамични характеристики на тялото
на човека при въздействието на вибрации
ICS: 13.160
БДС 13176:1975 (bg) 13 стр. - 25.20 лв.

БДС 13451:1976
Статус: Действащ   Публикуван: 1976-01-01    ТК-82
Акустика. Шумност. Определяне. Единица
ICS: 17.140.01, 01.060
БДС 13451:1976 (bg) 7 стр. - 14.40 лв.

БДС 13730:1976

Статус: Действащ   Публикуван: 1976-01-01    ТК-82
Устройства за измерване на механични трептения. Термини и
определения
ICS: 17.160, 01.040.17
БДС 13730:1976 (bg) 16 стр. - 28.80 лв.

БДС 13864:1984
Статус: Действащ   Публикуван: 1984-01-01    ТК-82
Редуктори зъбни. Допустими нива на шума и методи за
измерването му
ICS: 25.060.10, 17.140.20
Заменя: БДС 13864:1976
БДС 13864:1984 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 14398:1977
Статус: Действащ   Публикуван: 1977-01-01    ТК-82
Шум. Самолети пътнически. Допустими нива на шум
ICS: 17.140.30
БДС 14398:1977 (bg) 3 стр. - 7.20 лв.

БДС 14405:1977
Статус: Отменен   Публикуван: 1977-01-01    ТК-82
Измерване на шума в корабите
ICS: 17.140.30
БДС 14405:1977 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 14478:1982
Статус: Отменен   Публикуван: 1982-01-01    ТК-82
Шум. Допустими нива на работните места. Общи изисквания за
провеждането на измерванията
ICS: 17.140.20, 13.140
Заменен от: БДС ISO 1999:2004
Заменя: БДС 14478:1978
БДС 14478:1982 (bg) 7 стр. - 14.40 лв.

БДС 14586:1981
Статус: Отменен   Публикуван: 1981-01-01    ТК-82
Трептения механични. Термини и определения. Измерителни
единици
ICS: 17.160, 01.060, 01.040.17
Заменен от: БДС ISO 2041:2002
Заменя: БДС 14586:1978
БДС 14586:1981 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 14718:1982
Статус: Действащ   Публикуван: 1982-01-01    ТК-82
Средства и методи за защита от шум. Класификация
ICS: 17.140.01
Заменя: БДС 14718:1978
БДС 14718:1982 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 14730:1978
Статус: Отменен   Публикуван: 1978-01-01    ТК-82
Вибрации. Общи изисквания при измерване на механични
трептения на корабите и други плавателни съдове
ICS: 47.020.99, 17.160
БДС 14730:1978 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 14765:1979
Статус: Действащ   Публикуван: 1979-01-01    ТК-82
Вибрации. Физикобиологични методи за определяне ефективността
на виброзащитни средства и материали
ICS: 17.160, 13.160
БДС 14765:1979 (bg) 13 стр. - 25.20 лв.

БДС 15005:1980
Статус: Отменен   Публикуван: 1980-01-01    ТК-82
Акустика. Сила на чуване. Метод за определяне
ICS: 17.140.01
БДС 15005:1980 (bg) 20 стр. - 36.00 лв.

БДС 15202:1980
Статус: Действащ   Публикуван: 1980-01-01    ТК-82
Охрана на труда. Кабини звукоизолиращи. Класификация
ICS: 17.140.01
БДС 15202:1980 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.
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БДС 15203:1980
Статус: Отменен   Публикуван: 1980-01-01    ТК-82
Охрана на труда. Кабини звукоизолиращи. Звукоизолиращи
свойства. Методи за измерване
ICS: 91.120.20, 17.140.01
Заменен от: БДС EN ISO 11957:2002
БДС 15203:1980 (bg) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС 15417:1982
Статус: Отменен   Публикуван: 1982-01-01    ТК-82
Шум. Методи за определяне шумовите характеристики на
стационарни машини
ICS: 17.140.20
БДС 15417:1982 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 15553:1982
Статус: Действащ   Публикуван: 1982-01-01    ТК-82
Устройства виброзащитни за ръчни машини с ударно действие.
Технически изисквания
ICS: 25.140.01, 17.160
БДС 15553:1982 (bg) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС 16013:1984
Статус: Отменен   Публикуван: 1984-01-01    ТК-82
Вибрации локални. Допустими стойности и методи за оценка
ICS: 17.160
Заменен от: БДС EN ISO 5349-1:2002
Заменя: БДС 12.1.012:1980
БДС 16013:1984 (bg) 10 стр. - 18.00 лв.
БДС 16013:1984/Изменение 1:1988 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 16778:1987
Статус: Отменен   Публикуван: 1987-01-01    ТК-82
Шум. Методи за определяне шумовите характеристики на машини в
местата на обслужващия персонал, използвани от производителите
ICS: 25.020, 17.140.20
БДС 16778:1987 (bg) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС 16936:1988
Статус: Отменен   Публикуван: 1988-01-01    ТК-82
Шум. Приблизителен метод за определяне нивото на звуковата
мощност на машини с помощта на образцов източник на звук
ICS: 17.140.20
Заменен от: БДС EN ISO 3747:2003
БДС 16936:1988 (bg) 17 стр. - 32.40 лв.

БДС 17034:1989
Статус: Отменен   Публикуван: 1989-01-01    ТК-82
Шум. Основни положения при нормиране на шумовите
характеристики на машините
ICS: 25.020, 17.140.20
БДС 17034:1989 (bg) 22 стр. - 39.60 лв.

БДС 17035:1989
Статус: Отменен   Публикуван: 1989-01-01    ТК-82
Шум. Методи за статистическа обработка на резултатите от
определяне на контрол на нивото на шума, излъчван от машини
ICS: 17.140.20, 03.120.30
БДС 17035:1989 (bg) 22 стр. - 39.60 лв.

БДС 17044:1989
Статус: Действащ   Публикуван: 1989-01-01    ТК-82
Вибрации. Методи и средства за защита. Класификация
ICS: 13.160
Заменя: БДС 12.4.046:1979
БДС 17044:1989 (bg) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС 17089:1989
Статус: Отменен   Публикуван: 1989-01-01    ТК-82
Шум. Образцов източник на звук. Технически изисквания и методи
за изпитване
ICS: 17.140.01
Заменен от: БДС EN ISO 6926:2003
БДС 17089:1989 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 4610:1974

Статус: Действащ   Публикуван: 1974-01-01    ТК-82
Музика. Музикален тон "ла". Стандартна честота за настройка
ICS: 97.200.20, 17.140.01
Заменя: БДС 4610:1969
БДС 4610:1974 (bg) 3 стр. - 7.20 лв.

БДС 4841:1988
Статус: Отменен   Публикуван: 1988-01-01    ТК-82
Акустика. Честоти за измервания
ICS: 17.140.01
Заменен от: БДС EN ISO 266:2003
Заменя: БДС 4841:1970
БДС 4841:1988 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС CEN ISO/TS 15694:2005
Статус: Действащ   Публикуван: 2005-05-01    ТК-82
Вибрации и удари. Измерване и оценяване на единични удари,
предавани от ръчно-държани и ръчно-водими машини върху
системата ръка-рамо (ISO/TS 15694:2004) (CEN ISO/TS 15694:2004)
Mechanical vibration and shock - Measurement and evaluation of single
shocks transmitted from hand-held and hand-guided machines to the
hand-arm system (ISO/TS 15694:2004)
ICS: 13.160
БДС CEN ISO/TS 15694:2005 (en) 24 стр. - 45.60 лв.

БДС CEN ISO/TS 8662-11:2005
Статус: Действащ   Публикуван: 2005-05-01    ТК-82
Преносими ръчни машини, задвижвани от двигател. Измерване на
вибрациите на ръкохватката. Част 11: Машини за неподвижно
закрепване (ISO 8662-11:1999+ Amd. 1:2001) (CEN ISO/TS
8662-11:2004)
Hand-held portable power tools - Measurement of vibrations at the
handle - Part 11: Fastener driving tools (ISO 8662-11:1999 + Amd.
1:2001)
ICS: 25.140.99, 13.160
Директива: 98/37/EC no
БДС CEN ISO/TS 8662-11:2005 (en) 20 стр. - 36.00 лв.

БДС CEN ISO/TS 8662-11:2005/AC:2005
Статус: Действащ   Публикуван: 2005-05-01    ТК-82
Преносими ръчни машини, задвижвани от двигател. Измерване на
вибрациите на ръкохватката. Част 11: Машини за неподвижно
закрепване (ISO 8662-11:1999+ Amd. 1:2001) (CEN ISO/TS
8662-11:2004/AC:2004)
Hand-held portable power tools - Measurement of vibrations at the
handle - Part 11: Fastener driving tools (ISO 8662-11:1999 + Amd.
1:2001)
ICS: 25.140.99, 13.160
Директива: 98/37/EC no
БДС CEN ISO/TS 8662-11:2005/AC:2005 (en) 0 стр. - 0.00 лв.

БДС CR 1030-1:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-08-01    ТК-82
Вибрации по цялата ръка. Указания за намаляването на опасността
от вибрации. Част 1: Технически мерки при проектиране на
машините (CR 1030-1:1995)
Hand-arm vibration - Guidelines for vibration hazards reduction - Part 1:
Engineering methods by design of machinery
ICS: 13.160
БДС CR 1030-1:2003 (en) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС CR 1030-2:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-08-01    ТК-82
Вибрации по цялата ръка. Указания за намаляването на опасността
от вибрации. Част 2: Предпазни мерки на работното място (CR
1030-2:1995)
Hand-arm vibration - Guidelines for vibration hazards reduction - Part 2:
Management measures at the workplace
ICS: 13.160
БДС CR 1030-2:2003 (en) 26 стр. - 45.60 лв.

БДС CR 12349:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-08-01    ТК-82
Вибрации. Ръководство за въздействието на вибрациите върху
човешкото тяло (CR 12349:1996)
Mechanical vibration - Guide to the health effects of vibration on the
human body
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ICS: 13.160
БДС CR 12349:2003 (en) 16 стр. - 28.80 лв.

БДС EN 1032:2002
Статус: Отменен   Публикуван: 2002-08-01    ТК-82
Вибрации. Изпитване на подвижни машини с цел определяне на
излъчените стойности на вибрациите, действащи върху цялото тяло
на човека. Общи положения (EN 1032:1996)
Mechanical vibration - Testing of mobile machinery in order to
determine the whole-body vibration emission value - General
ICS: 21.020, 17.160, 13.160
Директива: 98/37/EC yes, 89/392/EEC yes
Заменен от: БДС EN 1032:2003
БДС EN 1032:2002 (en) 15 стр. - 28.80 лв.

БДС EN 1032:2002/A1:2002
Статус: Отменен   Публикуван: 2002-08-01    ТК-82
Вибрации. Изпитване на подвижни машини с цел определяне на
излъчените стойностите на вибрациите, действащи върху цялото
тяло на човека. Общи положения (EN 1032:1996/A1:1998)
Mechanical vibration - Testing of mobile machinery in order to
determine the whole-body vibration emission value - General -
Amendment 1
ICS: 17.160, 13.160
Директива: 98/37/EC yes
БДС EN 1032:2002/A1:2002 (en) 7 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 1032:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-08-01    ТК-82
Вибрации. Изпитване на подвижни машини с цел определянето на
стойността на излъчените вибрации (EN 1032:2003)
Mechanical vibration - Testing of mobile machinery in order to
determine the vibration emission value
ICS: 13.160
Директива: 98/37/EC yes
Заменен от: БДС EN 1032:2003+A1:2009
Заменя: БДС EN 1032:2002
БДС EN 1032:2003 (en) 31 стр. - 55.20 лв.

БДС EN 1032:2003+A1:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-01-08    ТК-82
Вибрации. Изпитване на подвижни машини с цел определянето на
стойността на излъчените вибрации (EN 1032:2003+A1:2008)
Mechanical vibration - Testing of mobile machinery in order to
determine the vibration emission value
ICS: 13.160
Директива: 2006/42/EC yes, 98/37/EC yes
Заменя: БДС EN 1032:2003
БДС EN 1032:2003+A1:2009 (en) 34 стр. - 61.20 лв.

БДС EN 1033:2002
Статус: Действащ   Публикуван: 2002-08-01    ТК-82
Вибрации ръка - рамо. Лабораторно измерване на вибрации от
повърхнината на захващане за ръчно водими машини. Общи
положения (EN 1033:1995)
Hand-arm vibration - Laboratory measurement of vibration at the grip
surface of hand-guided machinery - General
ICS: 13.160
Директива: 98/37/EC yes, 89/392/EEC yes
БДС EN 1033:2002 (en) 11 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 12096:2000
Статус: Действащ   Публикуван: 2000-11-01    ТК-82
Вибрации. Обявяване и проверка на стойностите на излъчените
вибрации (EN 12096:1997)
Mechanical vibration - Declaration and verification of vibration emission
values
ICS: 17.160, 13.160
БДС EN 12096:2000 (en) 15 стр. - 28.80 лв.

БДС EN 12786:2000
Статус: Отменен   Публикуван: 2000-11-01    ТК-82
Безопасност на машини. Указания за разработване на разделите за
вибрации в стандартите по безопасност (EN 12786:1999)
Safety of machinery - Guidance for the drafting of the vibration clauses
of safety standards
ICS: 17.160, 13.110, 01.120

Директива: 98/37/EC no
Заменен от: БДС EN 12786:2013
БДС EN 12786:2000 (en) 11 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 12786:2013
Статус: Действащ   Публикуван: 2013-04-19    ТК-82
Безопасност на машини. Изисквания за разработването на раздели
за вибрация в стандарти за безопасност (EN 12786:2013)
Safety of machinery - Requirements for the drafting of the vibration
clauses of safety standards
ICS: 17.160, 13.110, 01.120
Директива: 2006/42/EC yes
Заменя: БДС EN 12786:2000
БДС EN 12786:2013 (en) 19 стр. - 36.00 лв.

БДС EN 1299:1997+A1:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-01-08    ТК-82
Вибрации и механични удари. Виброизолация на машини.
Информация за използване на изолация на източници (EN
1299:1997+A1:2008)
Mechanical vibration and shock - Vibration isolation of machines -
Information for the application of source isolation
ICS: 17.160
Директива: 2006/42/EC yes, 98/37/EC yes
Заменя: БДС EN 1299:2001
БДС EN 1299:1997+A1:2009 (en) 22 стр. - 39.60 лв.

БДС EN 1299:2001
Статус: Отменен   Публикуван: 2001-12-01    ТК-82
Вибрации и механични удари. Виброизолация на машини.
Информация за използване на изолация на източници (EN
1299:1997)
Mechanical vibration and shock - Vibration isolation of machines -
Information for the application of source isolation
ICS: 17.160
Директива: 98/37/EC yes, 89/392/EEC yes
Заменен от: БДС EN 1299:1997+A1:2009
БДС EN 1299:2001 (bg) 24 стр. - 45.60 лв.

БДС EN 13490:2001+A1:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-09-18    ТК-82
Механични вибрации. Индустриални кари. Лабораторна оценка и
определяне на вибрациите на седалката на оператора (EN
13490:2001+A1:2008)
Mechanical vibration - Industrial trucks - Laboratory evaluation and
specification of operator seat vibration
ICS: 53.060, 13.160
Директива: 2006/42/EC yes, 98/37/EC yes
Заменя: БДС EN 13490:2002
БДС EN 13490:2001+A1:2009 (en) 25 стр. - 45.60 лв.

БДС EN 13819-1:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-04-01    ТК-82
Антифони. Изпитване. Част 1: Физични методи за изпитване (EN
13819-1:2002)
Hearing protectors - Testing - Part 1: Physical test methods
ICS: 13.340.20
Директива: 96/58/EC no, 93/95/EEC no, 93/68/EEC no, 89/686/EEC
yes
БДС EN 13819-1:2004 (en) 45 стр. - 75.60 лв.

БДС EN 13819-2:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-04-01    ТК-82
Антифони. Изпитване. Част 2: Акустични методи за изпитване (EN
13819-2:2002)
Hearing protectors - Testing - Part 2: Acoustic test methods
ICS: 13.340.20
Директива: 96/58/EC no, 93/95/EEC no, 93/68/EEC no, 89/686/EEC
yes
БДС EN 13819-2:2004 (en) 15 стр. - 28.80 лв.

БДС EN 14253:2003+A1:2008
Статус: Действащ   Публикуван: 2008-03-05    ТК-82
Вибрации. Измерване и изчисляване на вибрациите, въздействащи
върху цялото тяло по време на работа, по отношение на здравето.
Практически указания (EN 14253:2003+A1:2007)
Mechanical vibration - Measurement and calculation of occupational
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exposure to whole-body vibration with reference to health - Practical
guidance
ICS: 13.160
Заменя: БДС EN 14253:2004
БДС EN 14253:2003+A1:2008 (en) 26 стр. - 45.60 лв.

БДС EN 14253:2004
Статус: Отменен   Публикуван: 2004-04-01    ТК-82
Вибрации. Измерване и изчисляване на вибрациите, въздействащи
върху цялото тяло по време на работа, по отношение на здравето.
Практически указания (EN 14253:2003)
Mechanical vibration - Measurement and calculation of occupational
exposure to whole-body vibration with reference to health - Practical
guidance
ICS: 13.160
Заменен от: БДС EN 14253:2003+A1:2008
БДС EN 14253:2004 (en) 21 стр. - 39.60 лв.

БДС EN 15927:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-01-08    ТК-82
Услуги, предлагани от специалисти по слухови апарати (EN
15927:2010)
Services offered by hearing aid professionals
ICS: 11.180.15
БДС EN 15927:2010 (en) 28 стр. - 50.40 лв.

БДС EN 1746:2001
Статус: Действащ   Публикуван: 2001-02-01    ТК-82
Безопасност на машини. Указания за разработване на изисквания
за шум в стандартите по безопасност (EN 1746:1998)
Safety of machinery - Guidance for the drafting of the noise clauses of
safety standards
ICS: 13.110
Директива: 98/37/EC no
БДС EN 1746:2001 (en) 11 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 21683:2002
Статус: Отменен   Публикуван: 2002-04-01    ТК-82
Акустика. Препоръчителни опорни стойности за акустични нива
(ISO 1683:1983) (EN 21683:1994)
Acoustics - Preferred reference quantities for acoustic levels (ISO
1683:1983)
ICS: 17.140.01
Директива: 89/106/EEC no
Заменен от: БДС EN ISO 1683:2009
БДС EN 21683:2002 (bg) 7 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 24869-1:2001
Статус: Действащ   Публикуван: 2001-11-01    ТК-82
Акустика. Антифони. Част 1: Субективен метод за измерване на
затихването на звука (ISO 4869-1:1990) (EN 24869-1:1992)
Acoustics - Hearing protectors - Subjective method for the
measurement of sound attenuation (ISO 4869-1:1990)
ICS: 13.340.20
Директива: 89/686/EEC yes
Заменя: БДС 12.4.051:1989
БДС EN 24869-1:2001 (bg) 16 стр. - 28.80 лв.

БДС EN 24869-3:2001
Статус: Отменен   Публикуван: 2001-11-01    ТК-82
Акустика. Антифони. Част 3: Опростен метод за измерване на
намаляването на звука при поставяне на антифони, покриващи
ушите, с цел контрол на качеството (ISO/TR 4869-3:1989) (EN
24869-3:1993)
Acoustics - Hearing protectors - Part 3: Simplified method for the
measurement of insertion loss of ear-muff type protectors for quality
inspection purposes (ISO/TR 4869-3:1989)
ICS: 13.340.20
Директива: 89/686/EEC yes
Заменен от: БДС EN ISO 4869-3:2007
БДС EN 24869-3:2001 (bg) 15 стр. - 28.80 лв.

БДС EN 25136:2002
Статус: Отменен   Публикуван: 2002-08-01    ТК-82
Акустика. Определяне на звуковата мощност, излъчена от
вентилатор в канал. Метод в канал (ISO 5136:1990 + TC1:1993) (EN
25136:1993)

Acoustics - Determination of sound power radiated into a duct by fans -
In-duct method (ISO 5136:1990 and Technical Corrigendum 1:1993)
ICS: 23.120, 17.140.20
Директива: 98/37/EC yes, 89/392/EEC yes
Заменен от: БДС EN ISO 5136:2003
БДС EN 25136:2002 (en) 25 стр. - 45.60 лв.

БДС EN 26189:2001
Статус: Действащ   Публикуван: 2001-02-01    ТК-82
Акустика. Аудиометрия на прага на чуване по метода на чистия тон
с цел защита на слуха (ISO 6189:1983) (EN 26189:1991)
Acoustics - Pure tone air conduction threshold audiometry for hearing
conservation purposes (ISO 6189:1983)
ICS: 13.140
БДС EN 26189:2001 (en) 12 стр. - 21.60 лв.
БДС EN 26189:2001 (bg) 19 стр. - 36.00 лв.

БДС EN 27182:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-08-01    ТК-82
Акустика. Измерване на нивото на ухото на оператора на шума,
излъчен във въздуха от верижни триони (ISO 7182:1984) (EN
27182:1991)
Acoustics - Measurement at the operator''s position of airborne noise
emitted by chain saws (ISO 7182, ed. 1984)
ICS: 65.060.80, 17.140.20
Заменен от: БДС EN ISO 22868:2005
БДС EN 27182:2003 (en) 7 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 27574-1:2001
Статус: Действащ   Публикуван: 2001-02-01    ТК-82
Акустика. Статистически методи за определяне и проверка на
установени стойности на шума, излъчван от машини и съоръжения.
Част 1: Общи положения и определения (ISO 7574-1:1985) (EN
27574-1:1988)
Acoustics - Statistical methods for determining and verifying stated
noise emission values of machinery and equipment - Part 1: General
considerations and definitions (ISO 7574-1:1985)
ICS: 17.140.20
БДС EN 27574-1:2001 (en) 7 стр. - 14.40 лв.
БДС EN 27574-1:2001 (bg) 13 стр. - 25.20 лв.

БДС EN 27574-2:2001
Статус: Действащ   Публикуван: 2001-02-01    ТК-82
Акустика. Статистически методи за определяне и проверка на
установени стойности на шума, излъчван от машини и съоръжения.
Част 2: Методи за определяне на установени стойности на шума за
единични машини (ISO 7574-2:1985) (EN 27574-2:1988)
Acoustics - Statistical methods for determining and verifying stated
noise emission values of machinery and equipment - Part 2: Methods
for stated values for individual machines (ISO 7574-2:1985)
ICS: 17.140.20
БДС EN 27574-2:2001 (en) 5 стр. - 10.80 лв.
БДС EN 27574-2:2001 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 27574-3:2001
Статус: Действащ   Публикуван: 2001-02-01    ТК-82
Акустика. Статистически методи за определяне и проверка на
установени стойности на шума, излъчван от машини и съоръжения.
Част 3: Опростен (преходен) метод за определяне на установените
стойности на шума за група машини (ISO 7574-3:1985) (EN
27574-3:1988)
Acoustics - Statistical methods for determining and verifying stated
noise emission values of machinery and equipment - Part 3: Simple
(transition) method for stated values for batches of machines (ISO
7574-3:1985)
ICS: 17.140.20
БДС EN 27574-3:2001 (en) 5 стр. - 10.80 лв.
БДС EN 27574-3:2001 (bg) 9 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 27574-4:2001
Статус: Действащ   Публикуван: 2001-02-01    ТК-82
Акустика. Статистически методи за определяне и проверка на
установени стойности на шума, излъчван от машини и съоръжения.
Част 4: Методи за определяне на установени стойности на шума за
група машини (ISO 7574-4:1985) (EN 27574-4:1988)
Acoustics - Statistical methods for determining and verifying stated
noise emission values of machinery and equipment - Part 4: Methods
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for stated values for batches of machines (ISO 7574-4:1985)
ICS: 17.140.20
БДС EN 27574-4:2001 (en) 17 стр. - 32.40 лв.
БДС EN 27574-4:2001 (bg) 29 стр. - 50.40 лв.

БДС EN 27779:2001
Статус: Отменен   Публикуван: 2001-02-01    ТК-82
Акустика. Измерване на шума, излъчван във въздуха от офисна и
информационна техника (ISO 7779:1988) (EN 27779:1991)
Acoustics - Measurement of airborne noise emitted by computer and
business equipment (ISO 7779:1988)
ICS: 35.180, 17.140.20
Заменен от: БДС EN ISO 7779:2002
БДС EN 27779:2001 (en) 64 стр. - 114.00 лв.

БДС EN 27917:2001
Статус: Отменен   Публикуван: 2001-02-01    ТК-82
Акустика. Измерване на мястото на оператора на шума, излъчван
във въздуха от механични триони (ISO 7917:1987) (EN 27917:1991)
Acoustics - Measurement at the operator''s position of airborne noise
emitted by brush saws (ISO 7917:1987)
ICS: 65.060.80, 17.140.20
Заменен от: БДС EN ISO 22868:2005
БДС EN 27917:2001 (en) 7 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 28662-1:2001
Статус: Действащ   Публикуван: 2001-12-01    ТК-82
Преносими ръчни машини, задвижвани от двигател. Измерване на
вибрациите на ръкохватката. Част 1: Общи положения (ISO
8662-1:1988) (EN 28662-1:1992)
Hand-held portable power tools - Measurement of vibrations at the
handle - Part 1: General (ISO 8662-1:1988)
ICS: 25.140.01, 13.160
Директива: 98/37/EC yes, 89/392/EEC yes
БДС EN 28662-1:2001 (bg) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 28662-2:2002
Статус: Действащ   Публикуван: 2002-11-01    ТК-82
Преносими ръчни машини, задвижвани от двигател. Измерване на
вибрациите на ръкохватката. Част 2: Чукове дълбачни и чукове
занитващи (ISO 8662-2:1992) (EN 28662-2:1994)
Hand-held portable power tools - Measurement of vibrations at the
handle - Part 2: Chipping hammers and riveting hammers (ISO
8662-2:1992)
ICS: 25.140.01, 13.160
Директива: 98/37/EC yes, 89/392/EEC yes
БДС EN 28662-2:2002 (bg) 20 стр. - 36.00 лв.

БДС EN 28662-2:2002/A1:2002
Статус: Действащ   Публикуван: 2002-11-01    ТК-82
Преносими ръчни машини, задвижвани от двигател. Измерване на
вибрациите на ръкохватката. Част 2: Чукове дълбачни и чукове
занитващи (ISO 8662-2:1992) (EN 28662-2:1994/A1:1995)
Hand-held portable tools - Measurement of vibrations at the handle -
Part 2: Chipping hammers and riveting hammers (ISO 8662-2:1992)
ICS: 25.140.01, 13.160
Директива: 98/37/EC yes, 89/392/EEC yes
БДС EN 28662-2:2002/A1:2002 (bg) 0 стр. - 0.00 лв.

БДС EN 28662-2:2002/A2:2002
Статус: Действащ   Публикуван: 2002-11-01    ТК-82
Преносими ръчни машини, задвижвани от двигател. Измерване на
вибрациите на ръкохватката. Част 2: Чукове дълбачни и чукове
занитващи (ISO 8662-2:1992) (EN 28662-2:1994/A2:2001)
Hand-held portable power tools - Measurement of vibrations at the
handle - Part 2: Chipping hammers and riveting hammers (ISO
8662-2:1992/AM 1:1999)
ICS: 25.140.10, 13.160
Директива: 98/37/EC yes
БДС EN 28662-2:2002/A2:2002 (bg) 0 стр. - 0.00 лв.

БДС EN 28662-3:2002
Статус: Действащ   Публикуван: 2002-08-01    ТК-82
Преносими ръчни машини, задвижвани от двигател. Измерване на
вибрациите на ръкохватката. Част 3: Машини за пробиване на
скали и въртящи чукове (ISO 8662-3:1992) (EN 28662-3:1994)
Hand-held portable power tools - Measurement of vibrations at the

handle - Part 3: Rock drills and rotary hammers (ISO 8662-3:1992)
ICS: 25.140.01, 13.160
Директива: 98/37/EC yes, 89/392/EEC yes
БДС EN 28662-3:2002 (en) 15 стр. - 28.80 лв.

БДС EN 28662-3:2002/A1:2002
Статус: Действащ   Публикуван: 2002-08-01    ТК-82
Преносими ръчни машини, задвижвани от двигател. Измерване на
вибрациите на ръкохватката. Част 3: Машини за пробиване на
скали и въртящи чукове (ISO 8662-3:1992) (EN
28662-3:1994/A1:1995)
Hand-held portable power tools - Measurement of vibrations at the
handle - Part 3: Rock drills and rotary hammers (ISO 8662-3:1992)
ICS: 25.140.01, 13.160
Директива: 98/37/EC yes, 89/392/EEC yes
БДС EN 28662-3:2002/A1:2002 (en) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС EN 28662-3:2002/A2:2002
Статус: Действащ   Публикуван: 2002-08-01    ТК-82
Преносими ръчни машини, задвижвани от двигател. Измерване на
вибрациите на ръкохватката. Част 3: Машини за пробиване на
скали и въртящи чукове (ISO 8662-3/AM1:1999) (EN
28662-3:1994/A2:2001)
Hand-held portable power tools - Measurement of vibrations at the
handle - Part 3: Rock drills and rotary hammers (ISO 8662-3:1992/AM
1:1999)
ICS: 25.140.10, 13.160
Директива: 98/37/EC yes
БДС EN 28662-3:2002/A2:2002 (en) 3 стр. - 7.20 лв.

БДС EN 28662-5:2002
Статус: Действащ   Публикуван: 2002-08-01    ТК-82
Преносими ръчни машини, задвижвани от двигател. Измерване на
вибрациите на ръкохватката. Част 5: Чукове за трошене и чукове
за строителни работи (ISO 8662-5:1992) (EN 28662-5:1994)
Hand-held portable power tools - Measurement of vibrations at the
handle - Part 5: Pavement breakers and hammers for construction work
(ISO 8662-5:1992)
ICS: 25.140.01, 13.160
Директива: 98/37/EC yes, 89/392/EEC yes
БДС EN 28662-5:2002 (en) 16 стр. - 28.80 лв.
БДС EN 28662-5:2002 (bg) 23 стр. - 39.60 лв.

БДС EN 28662-5:2002/A1:2002
Статус: Действащ   Публикуван: 2002-08-01    ТК-82
Преносими ръчни машини, задвижвани от двигател. Измерване на
вибрациите на ръкохватката. Част 5: Чукове за трошене и чукове
за строителни работи (ISO 8662-5:1992/A1:1995) (EN
28662-5:1994/A1:1995)
Hand-held portable power tools - Measurement of vibrations at the
handle - Part 5: Pavement breakers and hammers for construction work
(ISO 8662-5:1992)
ICS: 25.140.01, 13.160
Директива: 98/37/EC yes, 89/392/EEC yes
БДС EN 28662-5:2002/A1:2002 (en) 5 стр. - 10.80 лв.
БДС EN 28662-5:2002/A1:2002 (bg) 0 стр. - 0.00 лв.

БДС EN 28662-5:2002/A2:2002
Статус: Действащ   Публикуван: 2002-08-01    ТК-82
Преносими ръчни машини, задвижвани от двигател. Измерване на
вибрациите на ръкохватката. Част 5: Чукове за трошене и чукове
за строителни работи (ISO 8662-5:1992/AM1:1999) (EN
28662-5:1994/A2:2001)
Hand-held portable power tools - Measurement of vibrations at the
handle - Part 5: Pavement breakers and hammers for construction work
(ISO 8662-5:1992/AM 1:1999)
ICS: 25.140.01, 13.160
Директива: 98/37/EC yes
БДС EN 28662-5:2002/A2:2002 (en) 4 стр. - 7.20 лв.
БДС EN 28662-5:2002/A2:2002 (bg) 0 стр. - 0.00 лв.

БДС EN 29295:2001
Статус: Действащ   Публикуван: 2001-02-01    ТК-82
Акустика. Измерване на високочестотен шум излъчван от офисна и
информационна техника (ISO 9295:1988) (EN 29295:1991)
Acoustics - Measurement of high-frequency noise emitted by computer
and business equipment (ISO 9295:1988)
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ICS: 35.180, 17.140.20
БДС EN 29295:2001 (en) 17 стр. - 32.40 лв.

БДС EN 30326-1:1994/A1:2008
Статус: Действащ   Публикуван: 2008-01-04    ТК-82
Вибрации. Лабораторен метод за оценка на вибрациите на
седалката на превозно средство. Част 1: Основни изисквания.
Изменение 1 (ISO 10326-1:1992/Amd 1:2007) (EN
30326-1:1994/A1:2007)
Mechanical vibration - Laboratory method for evaluating vehicle seat
vibration - Part 1: Basic requirements - Amendment 1 (ISO
10326-1:1992/Amd 1:2007)
ICS: 65.060.10, 53.100, 43.020, 13.160
Директива: 2006/42/EC yes, 98/37/EC no
БДС EN 30326-1:1994/A1:2008 (en) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 30326-1:1994/A2:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-01-02    ТК-82
Вибрации. Лабораторен метод за оценка на вибрациите на
седалката на превозно средство. Част 1: Основни изисквания.
Изменение 2 (ISO 10326-1:1992/Amd 2:2010) (EN
30326-1:1994/A2:2011)
Mechanical vibration - Laboratory method for evaluating vehicle seat
vibration - Part 1: Basic requirements - Amendment 2 (ISO
10326-1:1992/Amd 2:2011)
ICS: 65.060.10, 53.100, 43.020, 13.160
Директива: 2006/42/EC yes
БДС EN 30326-1:1994/A2:2012 (en) 17 стр. - 32.40 лв.

БДС EN 30326-1:2002
Статус: Действащ   Публикуван: 2002-08-01    ТК-82
Вибрации. Лабораторен метод за оценка на вибрациите на
седалката на превозно средство. Основни изисквания (ISO
10326-1:1992) (EN 30326-1:1994)
Mechanical vibration - Laboratory method for evaluating vehicle seat
vibration - Part 1: Basic requirements (ISO 10326-1:1992)
ICS: 45.020, 43.020, 13.160
Директива: 2006/42/EC yes, 98/37/EC yes, 89/392/EEC yes
БДС EN 30326-1:2002 (en) 15 стр. - 28.80 лв.

БДС EN 352-1:2002
Статус: Действащ   Публикуван: 2002-12-01    ТК-82
Антифони. Основни изисквания. Част 1: Антифони, покриващи
ушите (EN 352-1:2002)
Hearing protectors - General requirements - Part 1: Ear-Muffs
ICS: 13.340.20
Директива: 96/58/EC no, 93/95/EEC no, 93/68/EEC no, 89/686/EEC
yes
БДС EN 352-1:2002 (bg) 18 стр. - 32.40 лв.

БДС EN 352-2:2002
Статус: Действащ   Публикуван: 2002-12-01    ТК-82
Антифони. Основни изисквания. Част 2: Антифони, поставяни на
ушите (EN 352-2:2002)
Hearing protectors - General requirements - Part 2: Ear-plugs
ICS: 13.340.20
Директива: 96/58/EC no, 93/95/EEC no, 93/68/EEC no, 89/686/EEC
yes
БДС EN 352-2:2002 (bg) 17 стр. - 32.40 лв.

БДС EN 352-3:2002
Статус: Действащ   Публикуван: 2002-12-01    ТК-82
Антифони. Основни изисквания. Част 3: Антифони, покриващи
ушите, монтирани върху защитни каски за промишлеността (EN
352-3:2002)
Hearing protectors - General requirements - Part 3: Ear-muffs attached
to an industrial safety helmet
ICS: 13.340.20
Директива: 96/58/EC no, 93/95/EEC no, 93/68/EEC no, 89/686/EEC
yes
БДС EN 352-3:2002 (bg) 19 стр. - 36.00 лв.

БДС EN 352-4:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-04-01    ТК-82
Антифони. Изисквания за безопасност и изпитване. Част 4:
Антифони, покриващи ушите, чувствителни към нивото на шума
(EN 352-4:2001)

Hearing protectors - Safety requirements and testing - Part 4: Level-
dependent ear-muffs
ICS: 13.340.20
Директива: 89/686/EEC yes
БДС EN 352-4:2004 (en) 15 стр. - 28.80 лв.

БДС EN 352-4:2004/A1:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-06-01    ТК-82
Антифони. Изисквания за безопасност и изпитване. Част 4:
Антифони, покриващи ушите, чувствителни към нивото на шума
(EN 352-4:2001/A1:2005)
Hearing protectors - Safety requirements and testing - Part 4: Level-
dependent ear-muffs
ICS: 13.340.20
Директива: 96/58/EC no, 93/95/EEC no, 93/68/EEC no, 89/686/EEC
yes
БДС EN 352-4:2004/A1:2006 (en) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 352-5:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-04-01    ТК-82
Антифони. Изисквания за безопасност и изпитване. Част 5:
Антифони, покриващи ушите, с активно намаляване на шума (EN
352-5:2002)
Hearing protectors - Safety requirements and testing - Part 5: Active
noise reduction ear-muffs
ICS: 13.340.20
Директива: 96/58/EC no, 93/95/EEC no, 93/68/EEC no, 89/686/EEC
yes
БДС EN 352-5:2004 (en) 17 стр. - 32.40 лв.

БДС EN 352-5:2004/A1:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-06-01    ТК-82
Антифони. Изисквания за безопасност и изпитване. Част 5:
Антифони, покриващи ушите, с активно намаляване на шума (EN
352-5:2002/A1:2005)
Hearing protectors - Safety requirements and testing - Part 5: Active
noise reduction ear-muffs
ICS: 13.340.20
Директива: 89/686/EEC yes
БДС EN 352-5:2004/A1:2006 (en) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС EN 352-6:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-04-01    ТК-82
Антифони. Изисквания за безопасност и изпитване. Част 6:
Антифони, покриващи ушите, с устройства за комуникация (EN
352-6:2002)
Hearing protectors - Safety requirements and testing - Part 6: Ear-
muffs with electrical audio input
ICS: 13.340.20
Директива: 96/58/EC no, 93/95/EEC no, 93/68/EEC no, 89/686/EEC
yes
БДС EN 352-6:2004 (en) 14 стр. - 25.20 лв.

БДС EN 352-7:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-04-01    ТК-82
Антифони. Изисквания за безопасност и изпитване. Част 7:
Антифони, поставяни в ушите, чувствителни към нивото на шума
(EN 352-7:2002)
Hearing protectors - Safety requirements and testing - Part 7: Level-
dependent ear-plugs
ICS: 13.340.20
Директива: 96/58/EC no, 93/95/EEC no, 93/68/EEC no, 89/686/EEC
yes
БДС EN 352-7:2004 (en) 15 стр. - 28.80 лв.

БДС EN 352-8:2008
Статус: Действащ   Публикуван: 2008-07-09    ТК-82
Антифони. Изисквания за безопасност и изпитване. Част 8:
Слушалки, покриващи ушите за аудио развлечения (EN 352-8:2008)
Hearing protectors - Safety requirements and testing - Part 8:
Entertainment audio ear-muffs
ICS: 13.340.20
Директива: 96/58/EC no, 93/95/EEC no, 93/68/EEC no, 89/686/EEC
yes
БДС EN 352-8:2008 (en) 15 стр. - 28.80 лв.

БДС EN 458:2001
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Статус: Отменен   Публикуван: 2001-12-01    ТК-82
Антифони. Препоръки за избор, използване, обслужване и
поддържане. Ръководен документ (EN 458:1993)
Hearing protectors - Recommendations for selection, use, care and
maintenance - Guidance document
ICS: 13.340.20
Директива: 89/686/EEC yes
Заменен от: БДС EN 458:2005
БДС EN 458:2001 (bg) 31 стр. - 55.20 лв.

БДС EN 458:2005
Статус: Действащ   Публикуван: 2005-05-01    ТК-82
Антифони. Препоръки за избор, използване, обслужване и
поддържане. Ръководен документ (EN 458:2004)
Hearing protectors - Recommendations for selection, use, care and
maintenance - Guidance document
ICS: 13.340.20
Директива: 96/58/EC no, 93/95/EEC no, 93/68/EEC no, 89/686/EEC
yes
Заменя: БДС EN 458:2001
БДС EN 458:2005 (en) 39 стр. - 67.20 лв.

БДС EN ISO 10819:2001
Статус: Отменен   Публикуван: 2001-12-01    ТК-82
Вибрации и удари. Вибрации ръка-рамо. Метод за измерване и
оценяване на коефициента на предаване на вибрациите през
ръкавици върху дланта на ръката (ISO 10819:1996) (EN ISO
10819:1996)
Mechanical vibration and shock - Hand-arm vibration - Method for the
measurement and evaluation of the vibration transmissibility of gloves
at the palm of the hand (ISO 10819:1996)
ICS: 13.160
Директива: 89/686/EEC yes
Заменен от: БДС EN ISO 10819:2013
БДС EN ISO 10819:2001 (bg) 23 стр. - 39.60 лв.

БДС EN ISO 10819:2013
Статус: Действащ   Публикуван: 2013-08-07    ТК-82
Вибрация и удар. Вибрация ръка-рамо. Измерване и оценяване на
предаването на вибрация през ръкавици върху дланта на ръката
(ISO 10819:2013)
 (EN ISO 10819:2013)
Mechanical vibration and shock - Hand-arm vibration - Measurement
and evaluation of the vibration transmissibility of gloves at the palm of
the hand (ISO 10819:2013)
ICS: 13.340.40, 13.160
Директива: 89/686/EEC yes
Заменя: БДС EN ISO 10819:2001
БДС EN ISO 10819:2013 (en) 37 стр. - 67.20 лв.

БДС EN ISO 10846-1:2001
Статус: Отменен   Публикуван: 2001-02-01    ТК-82
Акустика и вибрации. Лабораторно измерване на свойствата на
вибро-акустично пренасяне на еластични елементи. Част 1:
Принципи и указания (ISO 10846-1:1997) (EN ISO 10846-1:1998)
Acoustics and vibration - Laboratory measurement of vibro-acoustic
transfer properties of resilient elements - Part 1: Principles and
guidelines (ISO 10846-1:1997)
ICS: 17.140.01
Директива: 89/106/EEC no
Заменен от: БДС EN ISO 10846-1:2009
БДС EN ISO 10846-1:2001 (en) 24 стр. - 45.60 лв.

БДС EN ISO 10846-1:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-01-09    ТК-82
Акустика и вибрации. Лабораторно измерване на свойствата на
вибро-акустично пренасяне на еластични елементи. Част 1:
Принципи и указания (ISO 10846-1:2008) (EN ISO 10846-1:2008)
Acoustics and vibration - Laboratory measurement of vibro-acoustic
transfer properties of resilient elements - Part 1: Principles and
guidelines (ISO 10846-1:2008)
ICS: 17.140.01
Директива: 89/106/EEC no
Заменя: БДС EN ISO 10846-1:2001
БДС EN ISO 10846-1:2009 (en) 34 стр. - 61.20 лв.

БДС EN ISO 10846-2:2001

Статус: Отменен   Публикуван: 2001-02-01    ТК-82
Акустика и вибрации. Лабораторно измерване на свойствата на
вибро-акустично пренасяне на еластични елементи. Част 2:
Динамична коравина на еластични опори за транслационни
движения. Пряк метод (ISO 10846-2:1997) (EN ISO 10846-2:1998)
Acoustics and vibration - Laboratory measurement of vibro-acoustic
transfer properties of resilient elements - Part 2: Dynamic stiffness of
elastic supports for translatory motion - Direct method (ISO
10846-2:1997)
ICS: 17.140.01
Директива: 89/106/EEC no
Заменен от: БДС EN ISO 10846-2:2009
БДС EN ISO 10846-2:2001 (en) 23 стр. - 39.60 лв.

БДС EN ISO 10846-2:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-01-09    ТК-82
Акустика и вибрации. Лабораторно измерване на свойствата на
вибро-акустично пренасяне на еластични елементи. Част 2: Пряк
метод за определяне на динамичната коравина на еластични опори
за транслационни движения (ISO 10846-2:2008) (EN ISO
10846-2:2008)
Acoustics and vibration - Laboratory measurement of vibro-acoustic
transfer properties of resilient elements - Part 2: Direct method for
determination of the dynamic stiffness of resilient supports for
translatory motion (ISO 10846-2:2008)
ICS: 17.140.01
Директива: 89/106/EEC no
Заменя: БДС EN ISO 10846-2:2001
БДС EN ISO 10846-2:2009 (en) 38 стр. - 67.20 лв.

БДС EN ISO 10846-3:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-08-01    ТК-82
Акустика и вибрации. Лабораторно измерване на свойствата на
вибро-акустичното пренасяне от еластични елементи. Част 3:
Непряк метод за определяне на динамичната коравина на
еластични опори за транслационни движения (ISO 10846-3:2002)
(EN ISO 10846-3:2002)
Acoustics and vibration - Laboratory measurement of vibro-acoustic
transfer properties of resilient elements - Part 3: Indirect method for
determination of the dynamic stiffness of resilient supports for
translatory motion (ISO 10846-3:2002)
ICS: 17.140.01
БДС EN ISO 10846-3:2003 (en) 43 стр. - 75.60 лв.

БДС EN ISO 10846-4:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-04-01    ТК-82
Акустика и вибрации. Лабораторно измерване на свойствата на
вибро-акустично пренасяне от еластични елементи. Част 4:
Динамична коравина на елементи, различни от еластичните опори
за транслационно движение (ISO 10846-4:2003) (EN ISO
10846-4:2003)
Acoustics and vibration - Laboratory measurement of vibro-acyustic
transfer properties of resilient elements - Part 4: Dynamic stiffness of
elements other than resilient supports for translatory motion (ISO
10846-4:2003)
ICS: 17.140.01
Директива: 89/106/EEC no
БДС EN ISO 10846-4:2004 (en) 39 стр. - 67.20 лв.

БДС EN ISO 10846-5:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-10-15    ТК-82
Акустика и вибрации. Лабораторно измерване на свойствата при
вибро-акустично пренасяне на еластични елементи. Част 5:
Директен метод за определяне на коравината на еластични опори
при-ниско-честотно пренасяне за преобразуващи движението
механизми (ISO 10846-5:2008) (EN ISO 10846-5:2009)
Acoustics and vibration - Laboratory measurement of vibro-acoustic
transfer properties of resilient elements - Part 5: Driving point method
for determination of the low-frequency transfer stiffness of resilient
supports for translatory motion (ISO 10846-5:2008)
ICS: 17.140.01
БДС EN ISO 10846-5:2009 (en) 36 стр. - 67.20 лв.

БДС EN ISO 11200:2001
Статус: Отменен   Публикуван: 2001-12-01    ТК-82
Акустика. Излъчване на шум от машини и съоръжения. Ръководство
за използване на основни стандарти за определяне на излъчените
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нива на звуково налягане на работното място и на други
определени положения (ISO 11200:1995) (EN ISO 11200:1995)
Acoustics - Noise emitted by machinery and equipment - Guidelines for
the use of basic standards for the determination of emission sound
pressure levels at a work station and other specified positions (ISO
11200:1995)
ICS: 17.140.01
Директива: 98/37/EC yes, 89/392/EEC yes
Заменен от: БДС EN ISO 11200:2009
БДС EN ISO 11200:2001 (bg) 27 стр. - 50.40 лв.

БДС EN ISO 11200:2001/AC:2001
Статус: Отменен   Публикуван: 2001-12-01    ТК-82
Акустика. Излъчване на шум от машини и съоръжения. Ръководство
за използване на основни стандарти за определяне на излъчените
нива на звуково налягане на работното място и на други
определени положения (ISO 11200:1995) (EN ISO
11200:1995/AC:1997)
Acoustics - Noise emitted by machinery and equipment - Guidelines for
the use of basic standards for the determination of emission sound
pressure levels at a work station and other specified positions (ISO
11200:1995)
ICS: 17.140.01
Директива: 98/37/EC yes
БДС EN ISO 11200:2001/AC:2001 (en) 0 стр. - 0.00 лв.

БДС EN ISO 11200:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-04-01    ТК-82
Акустика. Излъчване на шум от машини и съоръжения. Ръководство
за използване на основни стандарти за определяне на излъчените
нива на звуково налягане на работното място и на други
определени положения (ISO 11200:1995, вкл.Cor 1:1997) (EN ISO
11200:2009)
Acoustics - Noise emitted by machinery and equipment - Guidelines for
the use of basic standards for the determination of emission sound
pressure levels at a work station and at other specified positions (ISO
11200:1995, including Cor 1:1997)
ICS: 17.140.20
Директива: 2006/42/EC yes, 98/37/EC no, 89/392/EEC no
Заменя: БДС EN ISO 11200:2001
БДС EN ISO 11200:2009 (en) 24 стр. - 45.60 лв.

БДС EN ISO 11201:1995/AC:2001
Статус: Отменен   Публикуван: 2001-12-29    ТК-82
Акустика. Излъчване на шум от машини и съоръжения. Измерване
на излъчените нива на звуково налягане на работното място и на
други определени положения. Метод от клас на точност 2 в
апроксимирано свободно поле върху отразяваща повърхност (ISO
11201:1995) (EN ISO 11201:1995/AC:1997)
Acoustics - Noise emitted by machinery and equipment - Measurement
of emission sound pressure levels at a work station and at other
specified positions - Engineering method in an essentially free field over
a reflecting plane (ISO 11201:1995)
ICS: 17.140.01
Директива: 98/37/EC yes
Заменен от: БДС EN ISO 11201:2009
БДС EN ISO 11201:1995/AC:2001 (bg) 0 стр. - 0.00 лв.

БДС EN ISO 11201:2001
Статус: Отменен   Публикуван: 2001-12-01    ТК-82
Акустика. Излъчване на шум от машини и съоръжения. Измерване
на излъчените нива на звуково налягане на работното място и на
други определени положения. Метод от клас на точност 2 в
апроксимирано свободно поле върху отразяваща повърхност (ISO
11201:1995) (EN ISO 11201:1995)
Acoustics - Noise emitted by machinery and equipment - Measurement
of emission sound pressure levels at a work station and at other
specified positions - Engineering method in an essentially free field over
a reflecting plane (ISO 11201:1995)
ICS: 17.140.01
Директива: 98/37/EC yes, 89/392/EEC yes
Заменен от: БДС EN ISO 11201:2009
БДС EN ISO 11201:2001 (bg) 27 стр. - 50.40 лв.

БДС EN ISO 11201:2009
Статус: Отменен   Публикуван: 2009-04-01    ТК-82
Акустика. Излъчване на шум от машини и съоръжения. Измерване

на излъчените нива на звуково налягане на работното място и на
други определени положения. Метод от клас на точност 2 в
апроксимирано свободно поле върху отразяваща повърхност (ISO
11201:1995, вкл.Cor 1:1997) (EN ISO 11201:2009)
Acoustics - Noise emitted by machinery and equipment - Measurement
of emission sound pressure levels at a work station and at other
specified positions - Engineering method in an essentially free field over
a reflecting plane (ISO 11201:1995, including Cor 1:1997)
ICS: 17.140.20
Директива: 2006/42/EC yes, 98/37/EC no, 89/392/EEC no
Заменен от: БДС EN ISO 11201:2010
Заменя: БДС EN ISO 11201:1995/AC:2001, БДС EN ISO 11201:2001
БДС EN ISO 11201:2009 (en) 25 стр. - 45.60 лв.

БДС EN ISO 11201:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-01-27    ТК-82
Акустика. Излъчване на шум от машини и съоръжения. Определяне
на излъчените нива на звуково налягане на работното място и на
други определени места в свободно звуково поле над отразяваща
равнина с незначителни корекции за околната среда (ISO
11201:2010) (EN ISO 11201:2010)
Acoustics - Noise emitted by machinery and equipment - Determination
of emission sound pressure levels at a work station and at other
specified positions in an essentially free field over a reflecting plane
with negligible environmental corrections (ISO 11201:2010)
ICS: 17.140.20
Директива: 2006/42/EC yes, 98/37/EC no, 89/392/EEC no
Заменя: БДС EN ISO 11201:2009
БДС EN ISO 11201:2010 (en) 46 стр. - 84.00 лв.
БДС EN ISO 11201:2010 (bg) 43 стр. - 75.60 лв.

БДС EN ISO 11202:2001
Статус: Отменен   Публикуван: 2001-12-01    ТК-82
Акустика. Излъчване на шум от машини и съоръжения. Измерване
на излъчените нива на звуково налягане на работното място и на
други определени положения. Метод от клас на точност 3 за
измерване на мястото на работа на машината (ISO 11202:1995) (EN
ISO 11202:1995)
Acoustics - Noise emitted by machinery and equipment - Measurement
of emission sound pressure levels at a work station and at other
specified positions - Survey method in situ (ISO 11202:1995)
ICS: 17.140.01
Директива: 98/37/EC yes, 89/392/EEC yes
Заменен от: БДС EN ISO 11202:2009
БДС EN ISO 11202:2001 (bg) 29 стр. - 50.40 лв.

БДС EN ISO 11202:2001/AC:2001
Статус: Отменен   Публикуван: 2001-12-01    ТК-82
Акустика. Излъчване на шум от машини и съоръжения. Измерване
на излъчените нива на звуково налягане на работното място и на
други определени положения. Метод от клас на точност 3 за
измерване на мястото на работа на машината (EN ISO
11202:1995/AC:1997)
Acoustics - Noise emitted by machinery and equipment - Measurement
of emission sound pressure levels at a work station and at other
specified positions - Survey method in situ (ISO 11202:1995)
ICS: 17.140.01
Директива: 98/37/EC yes
БДС EN ISO 11202:2001/AC:2001 (bg) 0 стр. - 0.00 лв.

БДС EN ISO 11202:2009
Статус: Отменен   Публикуван: 2009-04-01    ТК-82
Акустика. Излъчване на шум от машини и съоръжения. Измерване
на излъчените нива на звуково налягане на работното място и на
други определени положения. Метод от клас на точност 3 за
измерване на мястото на работа на машината (ISO 11202:1995,
вкл.Cor 1:1997) (EN ISO 11202:2009)
Acoustics - Noise emitted by machinery and equipment - Measurement
of emission sound pressure levels at a work station and at other
specified positions - Survey method in situ (ISO 11202:1995)
ICS: 17.140.20
Директива: 2006/42/EC yes, 98/37/EC no, 89/392/EEC no
Заменен от: БДС EN ISO 11202:2010
Заменя: БДС EN ISO 11202:2001
БДС EN ISO 11202:2009 (en) 26 стр. - 45.60 лв.

БДС EN ISO 11202:2010
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Статус: Действащ   Публикуван: 2010-01-29    ТК-82
Акустика. Излъчване на шум от машини и съоръжения. Определяне
на излъчените нива на звуково налягане на работното място и на
други определени положения с използване на апроксимирани
корекции за околната среда (ISO 11202:2010) (EN ISO 11202:2010)
Acoustics - Noise emitted by machinery and equipment - Determination
of emission sound pressure levels at a work station and at other
specified positions applying approximate environmental corrections
(ISO 11202:2010)
ICS: 17.140.20
Директива: 2006/42/EC yes, 98/37/EC no, 89/392/EEC no
Заменя: БДС EN ISO 11202:2009
БДС EN ISO 11202:2010 (en) 52 стр. - 97.20 лв.

БДС EN ISO 11203:2001
Статус: Отменен   Публикуван: 2001-12-01    ТК-82
Акустика. Излъчване на шум от машини и съоръжения. Определяне
на излъчените нива на звуково налягане на работното място и на
други определени положения от нивото на звуковата мощност (ISO
11203:1995) (EN ISO 11203:1995)
Acoustics - Noise emitted by machinery and equipment - Determination
of emission sound pressure levels at a work station and at other
specified positions from the sound power level (ISO 11203:1995)
ICS: 17.140.01
Директива: 98/37/EC yes, 89/392/EEC yes
Заменен от: БДС EN ISO 11203:2009
БДС EN ISO 11203:2001 (bg) 18 стр. - 32.40 лв.

БДС EN ISO 11203:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-04-01    ТК-82
Акустика. Излъчване на шум от машини и съоръжения. Определяне
на излъчените нива на звуково налягане на работното място и на
други определени положения от нивото на звуковата мощност (ISO
11203:1995) (EN ISO 11203:2009)
Acoustics - Noise emitted by machinery and equipment - Determination
of emission sound pressure levels at a work station and at other
specified positions from the sound power level (ISO 11203:1995)
ICS: 17.140.20
Директива: 2006/42/EC yes, 98/37/EC no, 89/392/EEC no
Заменя: БДС EN ISO 11203:2001
БДС EN ISO 11203:2009 (en) 17 стр. - 32.40 лв.

БДС EN ISO 11204:2002
Статус: Отменен   Публикуван: 2002-11-01    ТК-82
Акустика. Излъчване на шум от машини и съоръжения. Измерване
на излъчените нива на звуково налягане на работното място и на
други определени положения. Метод с корекции за околната среда
(ISO 11204:1995) (EN ISO 11204:1995)
Acoustics - Noise emitted by machinery and equipment - Measurement
of emission sound pressure levels at a work station and at other
specified positions - Method requiring environmental corrections (ISO
11204:1995)
ICS: 17.140.01
Директива: 98/37/EC yes, 89/392/EEC yes
Заменен от: БДС EN ISO 11204:2009
БДС EN ISO 11204:2002 (bg) 30 стр. - 55.20 лв.

БДС EN ISO 11204:2002/AC:2002
Статус: Отменен   Публикуван: 2002-11-01    ТК-82
Акустика. Излъчване на шум от машини и съоръжения. Измерване
на излъчените нива на звуково налягане на работното място и на
други определени положения. Метод с корекции за околната среда
(ISO 11204:1995) (EN ISO 11204:1995/AC:1997)
Acoustics - Noise emitted by machinery and equipment - Measurement
of emission sound pressure levels at a work station and at other
specified positions - Method requiring environmental corrections (ISO
11204:1995)
ICS: 17.140.01
Директива: 98/37/EC yes
БДС EN ISO 11204:2002/AC:2002 (bg) 0 стр. - 0.00 лв.

БДС EN ISO 11204:2009
Статус: Отменен   Публикуван: 2009-04-01    ТК-82
Акустика. Излъчване на шум от машини и съоръжения. Измерване
на излъчените нива на звуково налягане на работното място и на
други определени положения. Метод с корекции за околната среда
(ISO 11204:1995, вкл.Cor 1:1997) (EN ISO 11204:2009)

Acoustics - Noise emitted by machinery and equipment - Measurement
of emission sound pressure levels at a work station and at other
specified positions - Method requiring environmental corrections (ISO
11204:1995, including Cor 1:1997)
ICS: 17.140.20
Директива: 2006/42/EC yes, 98/37/EC no, 89/392/EEC no
Заменен от: БДС EN ISO 11204:2010
Заменя: БДС EN ISO 11204:2002
БДС EN ISO 11204:2009 (en) 28 стр. - 50.40 лв.

БДС EN ISO 11204:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-01-29    ТК-82
Акустика. Излъчване на шум от машини и съоръжения. Определяне
на излъчените нива на звуково налягане на работното място и на
други определени положения с използване на точни корекции за
околната среда (ISO 11204:2010) (EN ISO 11204:2010)
Acoustics - Noise emitted by machinery and equipment - Determination
of emission sound pressure levels at a work station and at other
specified positions applying accurate environmental corrections (ISO
11204:2010)
ICS: 17.140.20
Директива: 2006/42/EC yes, 98/37/EC no, 89/392/EEC no
Заменя: БДС EN ISO 11204:2009
БДС EN ISO 11204:2010 (en) 48 стр. - 84.00 лв.

БДС EN ISO 11205:2004
Статус: Отменен   Публикуван: 2004-04-01    ТК-82
Акустика. Излъчване на шум от машини и съоръжения. Метод от
клас на точност 2 за определяне на излъчените нива на звуково
налягане на работното място и на други определени положения
чрез използване на интензитета на звука (ISO 11205:2003) (EN ISO
11205:2003)
Acoustics - Noise emitted by machinery and equipment - Engineering
method for the determination of emission sound pressure levels in situ
at the work station and at other specified positions using sound
intensity (ISO 11205:2003)
ICS: 17.140.20
Директива: 98/37/EC no
Заменен от: БДС EN ISO 11205:2009
БДС EN ISO 11205:2004 (en) 24 стр. - 45.60 лв.

БДС EN ISO 11205:2004/AC:2006
Статус: Отменен   Публикуван: 2006-06-01    ТК-82
Акустика. Излъчване на шум от машини и съоръжения. Метод от
клас на точност 2 за определяне на излъчените нива на звуково
налягане на работното място и на други определени положения
чрез използване на интензитета на звука (ISO 11205:2003) (EN ISO
11205:2003/AC:2006)
Acoustics - Noise emitted by machinery and equipment - Engineering
method for the determination of emission sound pressure levels in situ
at the work station and at other specified positions using sound
intensity (ISO 11205:2003)
ICS: 17.140.20
Директива: 98/37/EC no
БДС EN ISO 11205:2004/AC:2006 (en) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС EN ISO 11205:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-04-01    ТК-82
Акустика. Излъчване на шум от машини и съоръжения. Метод от
клас на точност 2 за определяне на излъчените нива на звуково
налягане на работното място и на други определени положения
чрез използване на интензитета на звука (ISO 11205:2003) (EN ISO
11205:2009)
Acoustics - Noise emitted by machinery and equipment - Engineering
method for the determination of emission sound pressure levels in situ
at the work station and at other specified positions using sound
intensity (ISO 11205:2003)
ICS: 17.140.01
Директива: 2006/42/EC yes, 98/37/EC no
Заменя: БДС EN ISO 11205:2004
БДС EN ISO 11205:2009 (en) 29 стр. - 50.40 лв.

БДС EN ISO 11546-1:2002
Статус: Отменен   Публикуван: 2002-08-01    ТК-82
Акустика. Определяне на техническите характеристики на
звуковата изолация на заграждения. Част 1: Измерване в
лабораторни условия (с цел деклариране) (ISO 11546-1:1995) (EN
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ISO 11546-1:1995)
Acoustics - Determination of sound insulation performances of
enclosures - Part 1: Measurements under laboratory conditions (for
declaration purposes) (ISO 11546-1:1995)
ICS: 17.140.01
Директива: 98/37/EC yes, 89/392/EEC yes
Заменен от: БДС EN ISO 11546-1:2009
БДС EN ISO 11546-1:2002 (en) 18 стр. - 32.40 лв.

БДС EN ISO 11546-1:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-09-10    ТК-82
Акустика. Определяне на техническите характеристики на
звуковата изолация на заграждения. Част 1: Измерване в
лабораторни условия (с цел деклариране) (ISO 11546-1:1995)
 (EN ISO 11546-1:2009)
Acoustics - Determination of sound insulation performances of
enclosures - Part 1: Measurements under laboratory conditions (for
declaration purposes) (ISO 11546-1:1995)
ICS: 17.140.01
Директива: 2006/42/EC yes, 98/37/EC no, 89/392/EEC no
Заменя: БДС EN ISO 11546-1:2002
БДС EN ISO 11546-1:2009 (en) 25 стр. - 45.60 лв.

БДС EN ISO 11546-2:2002
Статус: Отменен   Публикуван: 2002-08-01    ТК-82
Акустика. Определяне на техническите характеристики на
звуковата изолация на заграждения. Част 2: Измервания на
мястото на работа на машината (с цел приемане и потвърждаване)
(ISO 11546-2:1995) (EN ISO 11546-2:1995)
Acoustics - Determination of sound insulation performances of
enclosures - Part 2: Measurements in situ (for acceptance and
verification purposes) (ISO 11546-2:1995)
ICS: 17.140.01
Директива: 98/37/EC yes, 89/392/EEC yes
Заменен от: БДС EN ISO 11546-2:2009
БДС EN ISO 11546-2:2002 (en) 20 стр. - 36.00 лв.

БДС EN ISO 11546-2:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-09-10    ТК-82
Акустика. Определяне на техническите характеристики на
звуковата изолация на заграждения. Част 2: Измервания на
мястото на работа на машината (с цел приемане и потвърждаване)
(ISO 11546-2:1995)
 (EN ISO 11546-2:2009)
Acoustics - Determination of sound insulation performances of
enclosures - Part 2: Measurements in situ (for acceptance and
verification purposes) (ISO 11546-2:1995)
ICS: 17.140.01
Директива: 2006/42/EC yes, 98/37/EC no, 89/392/EEC no
Заменя: БДС EN ISO 11546-2:2002
БДС EN ISO 11546-2:2009 (en) 27 стр. - 50.40 лв.

БДС EN ISO 11688-1:2001
Статус: Отменен   Публикуван: 2001-12-01    ТК-82
Акустика. Практически препоръки за проектиране на машини и
съоръжения, излъчващи ниски нива на шум. Част 1: Планиране
(ISO/TR 11688-1:1995) (EN ISO 11688-1:1998)
Acoustics - Recommended practice for the design of low-noise
machinery and equipment - Part 1: Planning (ISO/TR 11688-1:1995)
ICS: 21.020, 17.140.20
Директива: 98/37/EC yes
Заменен от: БДС EN ISO 11688-1:2009
БДС EN ISO 11688-1:2001 (bg) 43 стр. - 75.60 лв.

БДС EN ISO 11688-1:2001/AC:2006
Статус: Отменен   Публикуван: 2006-06-01    ТК-82
Акустика. Практически препоръки за проектиране на машини и
съоръжения, излъчващи ниски нива на шум. Част 1: Планиране
(ISO/TR 11688-1:1995) (EN ISO 11688-1:1998/AC:1998)
Acoustics - Recommended practice for the design of low-noise
machinery and equipment - Part 1: Planning (ISO/TR 11688-1:1995)
ICS: 21.020, 17.140.20
Директива: 98/37/EC yes
Заменен от: БДС EN ISO 11688-1:2009
БДС EN ISO 11688-1:2001/AC:2006 (en) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС EN ISO 11688-1:2009

Статус: Действащ   Публикуван: 2009-09-10    ТК-82
Акустика. Практически препоръки за проектиране на машини и
съоръжения, излъчващи ниски нива на шум. Част 1: Планиране
(ISO/TR 11688-1:1995)
 (EN ISO 11688-1:2009)
Acoustics - Recommended practice for the design of low-noise
machinery and equipment - Part 1: Planning (ISO/TR 11688-1:1995)
ICS: 21.020, 17.140.20
Директива: 2006/42/EC yes, 98/37/EC no
Заменя: БДС EN ISO 11688-1:2001/AC:2006, БДС EN ISO
11688-1:2001
БДС EN ISO 11688-1:2009 (en) 47 стр. - 84.00 лв.

БДС EN ISO 11688-2:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-08-01    ТК-82
Акустика. Практически препоръки за проектирането на машини и
съоръжения, излъчващи ниски нива на шум. Част 2: Въвеждане във
физиката на проектирането на ниски нива на шум (ISO/TR
11688-2:1998) (EN ISO 11688-2:2000)
Acoustics - Recommended practice for the design of low-noise
machinery and equipment - Part 2: Introduction to the physics of low-
noise design (ISO/TR 11688-2:1998)
ICS: 21.020, 17.140.20
Директива: 98/37/EC no
БДС EN ISO 11688-2:2003 (en) 54 стр. - 97.20 лв.

БДС EN ISO 11689:2001
Статус: Действащ   Публикуван: 2001-02-01    ТК-82
Акустика. Процедура за сравняване на стойностите на излъчвания
шум за машини и съоръжения (ISO 11689:1996) (EN ISO
11689:1996)
Acoustics - Procedure for the comparison of noise-emission data for
machinery and equipment (ISO 11689:1996)
ICS: 17.140.20
БДС EN ISO 11689:2001 (en) 19 стр. - 36.00 лв.

БДС EN ISO 11690-1:2001
Статус: Действащ   Публикуван: 2001-02-01    ТК-82
Акустика. Препоръчителна практика за проектиране на работни
места с намален шум около машини. Част 1: Стратегии за контрол
на шума (ISO 11690-1:1996) (EN ISO 11690-1:1996)
Acoustics - Recommended practice for the design of low-noise
workplaces containing machinery - Part 1: Noise control strategies (ISO
11690-1:1996)
ICS: 17.140.20, 13.140
БДС EN ISO 11690-1:2001 (en) 34 стр. - 61.20 лв.

БДС EN ISO 11690-2:2001
Статус: Действащ   Публикуван: 2001-02-01    ТК-82
Акустика. Препоръчителна практика за проектиране на работни
места с намален шум около машини. Част 2: Мерки за контрол на
шума (ISO 11690-2:1996) (EN ISO 11690-2:1996)
Acoustics - Recommended practice for the design of low-noise
workplaces containing machinery - Part 2: Noise control measures (ISO
11690-2:1996)
ICS: 13.140
БДС EN ISO 11690-2:2001 (en) 36 стр. - 67.20 лв.

БДС EN ISO 11690-3:2001
Статус: Действащ   Публикуван: 2001-02-01    ТК-82
Акустика. Препоръчителна практика за проектиране на работни
места с намален шум около машини. Част 3: Разпространение на
звука и прогнозиране на шума в работни помещения (ISO/TR
11690-3:1997) (EN ISO 11690-3:1998)
Acoustics - Recommended practice for the design of low-noise
workplaces containing machinery - Part 3: Sound propagation and noise
prediction in workrooms (ISO/TR 11690-3:1997)
ICS: 17.140.20, 13.140
БДС EN ISO 11690-3:2001 (en) 44 стр. - 75.60 лв.

БДС EN ISO 11691:2002
Статус: Отменен   Публикуван: 2002-08-01    ТК-82
Акустика. Измерване на допълнителни загуби от шумозаглушители
в канали без поток. Лабораторен метод от клас на точност 3 (ISO
11691:1995) (EN ISO 11691:1995)
Acoustics - Measurement of insertion loss of ducted silencers without
flow - Laboratory survey method (ISO 11691:1995)
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ICS: 17.140.99
Директива: 98/37/EC yes, 89/392/EEC yes
Заменен от: БДС EN ISO 11691:2009
БДС EN ISO 11691:2002 (en) 9 стр. - 18.00 лв.

БДС EN ISO 11691:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-09-10    ТК-82
Акустика. Измерване на допълнителни загуби от шумозаглушители
в канали без поток. Лабораторен метод от клас на точност 3 (ISO
11691:1995)
 (EN ISO 11691:2009)
Acoustics - Measurement of insertion loss of ducted silencers without
flow - Laboratory survey method (ISO 11691:1995)
ICS: 91.120.20
Директива: 2006/42/EC yes, 98/37/EC no, 89/392/EEC no
Заменя: БДС EN ISO 11691:2002
БДС EN ISO 11691:2009 (en) 16 стр. - 28.80 лв.

БДС EN ISO 11820:2001
Статус: Действащ   Публикуван: 2001-02-01    ТК-82
Акустика. Измервания на шумозаглушители на работното място
(ISO 11820:1996) (EN ISO 11820:1996)
Acoustics - Measurements on silencers in situ (ISO 11820:1996)
ICS: 91.140.30, 17.140.99
БДС EN ISO 11820:2001 (en) 27 стр. - 50.40 лв.

БДС EN ISO 11821:2001
Статус: Действащ   Публикуван: 2001-02-01    ТК-82
Акустика. Измерване затихването на звука от подвижен екран на
работното място (ISO 11821:1996) (EN ISO 11821:1997)
Acoustics - Measurement of the in situ sound attenuation of a
removable screen (ISO 11821:1997)
ICS: 17.140.99
БДС EN ISO 11821:2001 (en) 15 стр. - 28.80 лв.

БДС EN ISO 11904-1:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-08-01    ТК-82
Акустика. Определяне на въздействието на шума от звукови
източници, разположени в близост до ухото. Част 1: Метод,
използващ микрофон в човешко ухо (ISO 11904-1:2002) (EN ISO
11904-1:2002)
Acoustics - Determination of sound immission from sound sources
placed close to the ear - Part 1: Technique using a microphone in a real
ear (MIRE technique) (ISO 11904-1:2002)
ICS: 17.140.01
БДС EN ISO 11904-1:2003 (en) 27 стр. - 50.40 лв.

БДС EN ISO 11904-2:2005
Статус: Действащ   Публикуван: 2005-05-01    ТК-82
Акустика. Определяне на въздействието на шума от звукови
източници, разположени в близост до ухото. Част 2: Метод с
използване на анатомичен модел (ISO 11904-2:2004) (EN ISO
11904-2:2004)
Acoustics - Determination of sound immission from sound sources
placed close to the ear - Part 2: Technique using a manikin (ISO
11904-2:2004)
ICS: 17.140.01
БДС EN ISO 11904-2:2005 (en) 26 стр. - 45.60 лв.

БДС EN ISO 11957:2002
Статус: Отменен   Публикуван: 2002-08-01    ТК-82
Акустика. Определяне на техническите характеристики на
звуковата изолация на кабини. Измервания в лабораторни условия
и на мястото на работа на машината (ISO 11957:1996) (EN ISO
11957:1996)
Acoustics - Determination of sound insulation performance of cabins -
Laboratory and in situ measurements (ISO 11957:1996)
ICS: 17.140
Директива: 98/37/EC yes, 89/392/EEC yes
Заменен от: БДС EN ISO 11957:2009
Заменя: БДС 15203:1980
БДС EN ISO 11957:2002 (en) 15 стр. - 28.80 лв.

БДС EN ISO 11957:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-09-10    ТК-82
Акустика. Определяне на техническите характеристики на
звуковата изолация на кабини. Измервания в лабораторни условия

и на мястото на работа на машината (ISO 11957:1996)
 (EN ISO 11957:2009)
Acoustics - Determination of sound insulation performance of cabins -
Laboratory and in situ measurements (ISO 11957:1996)
ICS: 17.140.01
Директива: 2006/42/EC yes, 98/37/EC no, 89/392/EEC no
Заменя: БДС EN ISO 11957:2002
БДС EN ISO 11957:2009 (en) 22 стр. - 39.60 лв.

БДС EN ISO 12001:2001
Статус: Отменен   Публикуван: 2001-12-01    ТК-82
Акустика. Излъчване на шум от машини и съоръжения. Правила за
разработване и представяне на стандарти за измерване на шума
(ISO 12001:1996) (EN ISO 12001:1996)
Acoustics - Noise emitted by machinery and equipment - Rules for the
drafting and presentation of a noise test code (ISO 12001:1996)
ICS: 17.140.20
Директива: 98/37/EC yes, 89/392/EEC yes
Заменен от: БДС EN ISO 12001:2009
БДС EN ISO 12001:2001 (bg) 32 стр. - 55.20 лв.

БДС EN ISO 12001:2001/AC:2001
Статус: Отменен   Публикуван: 2001-12-01    ТК-82
Акустика. Излъчване на шум от машини и съоръжения. Правила за
разработване и представяне на стандарти за измерване на шума
(ISO 12001:1996) (EN ISO 12001:1996/AC:1997)
Acoustics - Noise emitted by machinery and equipment - Rules for the
drafting and presentation of a noise test code
ICS: 17.140.20
Директива: 98/37/EC yes
БДС EN ISO 12001:2001/AC:2001 (bg) 0 стр. - 0.00 лв.

БДС EN ISO 12001:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-11-02    ТК-82
Акустика. Излъчване на шум от машини и съоръжения. Правила за
разработване и представяне на стандарти за измерване на шума
(ISO 12001:1996) (EN ISO 12001:2009)
Acoustics - Noise emitted by machinery and equipment - Rules for the
drafting and presentation of a noise test code (ISO 12001:1996)
ICS: 17.140.20
Директива: 2006/42/EC no, 98/37/EC no, 89/392/EEC no
Заменя: БДС EN ISO 12001:2001
БДС EN ISO 12001:2009 (en) 25 стр. - 45.60 лв.

БДС EN ISO 13090-1:2000
Статус: Действащ   Публикуван: 2000-11-01    ТК-82
Вибрация и удар. Ръководство относно аспекти на сигурността на
изпитванията и изследванията с хора. Част 1: Излагане на цялото
тяло на вибрация и повторяем удар (ISO 13090-1:1998) (EN ISO
13090-1:1998)
Mechanical vibration and shock - Guidance on safety aspects of tests
and experiments with people - Part 1: Exposure to whole-body
mechanical vibration and repeated shock (ISO 13090-1:1998)
ICS: 13.160
БДС EN ISO 13090-1:2000 (en) 32 стр. - 55.20 лв.

БДС EN ISO 13753:2002
Статус: Отменен   Публикуван: 2002-08-01    ТК-82
Вибрации и удари. Вибрации ръка-рамо. Метод за измерване на
предаването на вибрациите на еластични материали, натоварени
от системата ръка - рамо (ISO 13753:1998) (EN ISO 13753:1998)
Mechanical vibration and shock - Hand-arm vibration - Method for
measuring the vibration transmissibility of resilient materials when
loaded by the hand-arm system (ISO 13753:1998)
ICS: 13.160
Директива: 98/37/EC yes
Заменен от: БДС EN ISO 13753:2008
БДС EN ISO 13753:2002 (en) 19 стр. - 36.00 лв.

БДС EN ISO 13753:2008
Статус: Действащ   Публикуван: 2008-06-25    ТК-82
Вибрации и удари. Вибрации ръка-рамо. Метод за измерване на
предаването на вибрациите на еластични материали, натоварени
от системата ръка - рамо (ISO 13753:1998)
 (EN ISO 13753:2008)
Mechanical vibration and shock - Hand-arm vibration - Method for
measuring the vibration transmissibility of resilient materials when
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loaded by the hand-arm system (ISO 13753:1998)
ICS: 13.160
Директива: 2006/42/EC yes, 98/37/EC yes
Заменя: БДС EN ISO 13753:2002
БДС EN ISO 13753:2008 (en) 21 стр. - 39.60 лв.

БДС EN ISO 14163:2001
Статус: Действащ   Публикуван: 2001-02-01    ТК-82
Акустика. Указания за защита от шума чрез шумозаглушители (ISO
14163:1998) (EN ISO 14163:1998)
Acoustics - Guidelines for noise control by silencers (ISO 14163:1998)
ICS: 17.140.01
Директива: 89/106/EEC no
БДС EN ISO 14163:2001 (en) 61 стр. - 114.00 лв.

БДС EN ISO 14257:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-08-01    ТК-82
Акустика. Измерване и параметрично описание на кривите на
разпространяване на звука в пространството на работното
помещение с цел оценяване на акустичните му характеристики
(ISO 14257:2001) (EN ISO 14257:2001)
Acoustics - Measurement and parametric description of spatial sound
distribution curves in workrooms for evaluation of their acoustical
performance (ISO 14257:2001)
ICS: 13.140
Директива: 89/106/EEC no
БДС EN ISO 14257:2003 (en) 34 стр. - 61.20 лв.

БДС EN ISO 15667:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-08-01    ТК-82
Акустика. Указания за защита от шума чрез заграждания и кабини
(ISO 15667:2000) (EN ISO 15667:2000)
Acoustics - Guidelines for noise control by enclosures and cabins (ISO
15667:2000)
ICS: 17.040.01
БДС EN ISO 15667:2003 (en) 60 стр. - 97.20 лв.

БДС EN ISO 1680:2001
Статус: Действащ   Публикуван: 2001-02-01    ТК-82
Акустика. Процедура за измерване на шум излъчван във въздуха от
въртящи се електрически машини (ISO 1680:1999) (EN ISO
1680:1999)
Acoustics - Test code for the measurement of airborne noise emitted by
rotating electrical machinery (ISO 1680:1999)
ICS: 29.160.01, 17.140.20
БДС EN ISO 1680:2001 (en) 23 стр. - 39.60 лв.

БДС EN ISO 1683:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-01-09    ТК-82
Акустика. Препоръчителни опорни стойности за акустични и
вибрационни нива (ISO 1683:2008)
 (EN ISO 1683:2008)
Acoustics - Preferred reference values for acoustical and vibratory levels
(ISO 1683:2008)
ICS: 17.140.01
Директива: 89/106/EEC no
Заменя: БДС EN 21683:2002
БДС EN ISO 1683:2009 (en) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС EN ISO 17201-1:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-06-01    ТК-82
Акустика. Шум от стрелбища. Част 1: Определяне чрез измерване
на взрива при дулото (ISO 17201-1:2005) (EN ISO 17201-1:2005)
Acoustics - Noise from shooting ranges - Part 1: Determination of
muzzle blast by measurement (ISO 17201-1:2005)
ICS: 97.220.10, 95.020, 17.140.20
БДС EN ISO 17201-1:2006 (en) 52 стр. - 97.20 лв.

БДС EN ISO 17201-2:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-12-01    ТК-82
Акустика. Шум от стрелбища. Част 2: Оценяване чрез пресмятане
на взрива при дулото и силата на звука от изстрел (ISO
17201-2:2006) (EN ISO 17201-2:2006)
Acoustics - Noise from shooting ranges - Part 2: Estimation of muzzle
blast and projectile sound by calculation (ISO 17201-2:2006)
ICS: 97.220.10, 95.020, 17.140.20
БДС EN ISO 17201-2:2006 (en) 40 стр. - 67.20 лв.

БДС EN ISO 17201-3:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-03-26    ТК-82
Акустика. Шумове от стрелбища. Част 3: Ръководство за
изчисляване разпространението на звука (ISO 17201-3:2010)
 (EN ISO 17201-3:2010)
Acoustics - Noise from shooting ranges - Part 3: Guidelines for sound
propagation calculations (ISO 17201-3:2010)
ICS: 97.220.10, 95.020, 17.140.20
БДС EN ISO 17201-3:2010 (en) 65 стр. - 114.00 лв.
БДС EN ISO 17201-3:2010 (bg) 62 стр. - 114.00 лв.

БДС EN ISO 17201-4:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-06-01    ТК-82
Акустика. Шум от стрелбища. Част 4: Предвиждане на силата на
звука от изстрел (ISO 17201-4:2006) (EN ISO 17201-4:2006)
Acoustics - Noise from shooting ranges - Part 4: Prediction of projectile
sound (ISO 17201-4:2006)
ICS: 97.220.10, 95.020, 17.140.20
БДС EN ISO 17201-4:2006 (en) 26 стр. - 45.60 лв.

БДС EN ISO 17201-5:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-03-26    ТК-82
Акустика. Шум от стрелбища. Част 5: Управление на шума (ISO
17201-5:2010) (EN ISO 17201-5:2010)
Acoustics - Noise from shooting ranges - Part 5: Noise management
(ISO 17201-5:2010)
ICS: 97.220.10, 95.020, 17.140.20
БДС EN ISO 17201-5:2010 (en) 35 стр. - 61.20 лв.

БДС EN ISO 17624:2005
Статус: Действащ   Публикуван: 2005-05-01    ТК-82
Акустика. Указания за намаляване на шума в офиси и работни
помещения при използване на акустични прегради (ISO
17624:2004) (EN ISO 17624:2004)
Acoustics - Guidelines for noise control in offices and workrooms by
means of acoustical screens (ISO 17624:2004)
ICS: 13.140
БДС EN ISO 17624:2005 (en) 22 стр. - 39.60 лв.

БДС EN ISO 20643:2005
Статус: Отменен   Публикуван: 2005-05-01    ТК-82
Вибрации. Ръчно държани и ръчно водими машини. Принципи за
оценяване на излъчените вибрации (ISO 20643:2005) (EN ISO
20643:2005)
Mechanical vibration - Hand-held and hand-guided machinery -
Principles for evaluation of vibration emission (ISO 20643:2005)
ICS: 13.160
Директива: 98/37/EC yes
Заменен от: БДС EN ISO 20643:2008
БДС EN ISO 20643:2005 (en) 24 стр. - 45.60 лв.

БДС EN ISO 20643:2008
Статус: Действащ   Публикуван: 2008-08-14    ТК-82
Вибрации. Ръчно държани и ръчно водими машини. Принципи за
оценяване на излъчените вибрации (ISO 20643:2005) (EN ISO
20643:2008)
Mechanical vibration - Hand-held and hand-guided machinery -
Principles for evaluation of vibration emission (ISO 20643:2005)
ICS: 25.140.01, 13.160
Директива: 2006/42/EC yes, 98/37/EC yes
Заменя: БДС EN ISO 20643:2005
БДС EN ISO 20643:2008 (en) 29 стр. - 50.40 лв.

БДС EN ISO 20643:2008/A1:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-05-03    ТК-82
Вибрации. Ръчно държани и ръчно водими машини. Принципи за
оценяване на излъчените вибрации. Изменение 1: Позиции на
акселерометъра (ISO 20643:2005/Аmd.1:2012) (EN ISO
20643:2008/A1:2012)
Mechanical vibration - Hand-held and hand-guided machinery -
Principles for evaluation of vibration emission - Amendment 1:
Accelerometer positions (ISO 20643:2005/Amd 1:2012)
ICS: 25.140.01, 13.160
Директива: 2006/42/EC yes, 98/37/EC no
БДС EN ISO 20643:2008/A1:2012 (en) 14 стр. - 25.20 лв.
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БДС EN ISO 266:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-08-01    ТК-82
Акустика. Стандартизирани честоти (ISO 266:1997) (EN ISO
266:1997)
Acoustics - Preferred frequencies (ISO 266:1997)
ICS: 97.200.20, 17.140.01
Директива: 89/106/EEC no
Заменя: БДС 4841:1988
БДС EN ISO 266:2003 (en) 5 стр. - 10.80 лв.

БДС EN ISO 28927-1:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-12-29    ТК-82
Преносими ръчни машини. Методи за изпитване за оценяване на
излъчените вибрации. Част 1: Ъглови и вертикални шлайфмашини
(ISO 28927-1:2009) (EN ISO 28927-1:2009)
Hand-held portable power tools - Test methods for evaluation of
vibration emission - Part 1: Angle and vertical grinders (ISO
28927-1:2009)
ICS: 25.140.10, 13.160
Директива: 2006/42/EC yes, 98/37/EC no
Заменя: БДС EN ISO 8662-4:2002
БДС EN ISO 28927-1:2009 (en) 39 стр. - 67.20 лв.

БДС EN ISO 28927-10:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-02-02    ТК-82
Преносими ръчни машини. Методи за изпитване за оценяване на
излъчените вибрации. Част 10: Ударни бормашини, чукове и
трошачки (ISO 28927-10:2011) (EN ISO 28927-10:2011)
Hand-held portable power tools - Test methods for evaluation of
vibration emission - Part 10: Percussive drills, hammers and breakers
(ISO 28927-10:2011)
ICS: 25.140.10, 13.160
Директива: 2006/42/EC yes
БДС EN ISO 28927-10:2011 (en) 39 стр. - 67.20 лв.

БДС EN ISO 28927-11:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-03-08    ТК-82
Преносими ръчни машини. Методи за изпитване за оценяване на
излъчените вибрации. Част 11: Чукове за обработка на камък (ISO
28927-11:2011) (EN ISO 28927-11:2011)
Hand-held portable power tools - Test methods for evaluation of
vibration emission - Part 11: Stone hammers (ISO 28927-11:2011)
ICS: 25.140.10, 13.160
Директива: 2006/42/EC yes
Заменя: БДС EN ISO 8662-14:2002
БДС EN ISO 28927-11:2011 (en) 30 стр. - 55.20 лв.

БДС EN ISO 28927-12:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-07-06    ТК-82
Преносими ръчни машини. Методи за изпитване за оценяване на
излъчените вибрации. Част 12: Шлифовъчни машини с
шлифовъчни глави (ISO 28927-12:2012) (EN ISO 28927-12:2012)
Hand-held portable power tools - Test methods for evaluation of
vibration emission - Part 12: Die grinders (ISO 28927-12:2012)
ICS: 25.140.10, 13.160
Директива: 2006/42/EC yes
БДС EN ISO 28927-12:2012 (en) 32 стр. - 55.20 лв.

БДС EN ISO 28927-2:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-09-25    ТК-82
Преносими ръчни машини. Методи за изпитване за оценяване на
излъчените вибрации. Част 2: Гаечни ключове, гаечни ключове с
електрическо или пневматично задвижване и отвертки (ISO
28927-2:2009) (EN ISO 28927-2:2009)
Hand-held portable power tools - Test methods for evaluation of
vibration emission - Part 2: Wrenches, nutrunners and screwdrivers
(ISO 28927-2:2009)
ICS: 25.140.10, 13.160
Директива: 2006/42/EC yes, 98/37/EC no
Заменя: БДС EN ISO 8662-7:2002
БДС EN ISO 28927-2:2009 (en) 52 стр. - 97.20 лв.

БДС EN ISO 28927-3:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-09-25    ТК-82
Преносими ръчни машини. Методи за изпитване за оценяване на
излъчените вибрации. Част 3: Полировачни и въртящи се,

орбитални и произволно орбитални шлифовъчни машини (ISO
28927-3:2009) (EN ISO 28927-3:2009)
Hand-held portable power tools - Test methods for evaluation of
vibration emission - Part 3: Polishers and rotary, orbital and random
orbital sanders (ISO 28927-3:2009)
ICS: 25.140.10, 13.160
Директива: 2006/42/EC yes, 98/37/EC no
Заменя: БДС EN ISO 8662-8:2002
БДС EN ISO 28927-3:2009 (en) 35 стр. - 61.20 лв.

БДС EN ISO 28927-4:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-08-31    ТК-82
Преносими ръчни машини. Методи за изпитване за оценяване на
излъчените вибрации. Част 4: Вертикални шлайфмашини (ISO
28927-4:2010) (EN ISO 28927-4:2010)
Hand-held portable power tools - Test methods for evaluation of
vibration emission - Part 4: Straight grinders (ISO 28927-4:2010)
ICS: 25.140.10, 13.160
Директива: 2006/42/EC yes
БДС EN ISO 28927-4:2011 (en) 35 стр. - 61.20 лв.

БДС EN ISO 28927-5:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-12-28    ТК-82
Преносими ръчни машини. Методи за изпитване за оценяване на
излъчените вибрации. Част 5: Бормашини и ударни бормашини
(ISO 28927-5:2009) (EN ISO 28927-5:2009)
Hand-held portable power tools - Test methods for evaluation of
vibration emission - Part 5: Drills and impact drills (ISO 28927-5:2009)
ICS: 25.140.10, 13.160
Директива: 2006/42/EC yes, 98/37/EC no
Заменя: БДС EN ISO 8662-6:2002
БДС EN ISO 28927-5:2009 (en) 33 стр. - 61.20 лв.

БДС EN ISO 28927-6:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-12-28    ТК-82
Преносими ръчни машини. Методи за изпитване за оценяване на
излъчените вибрации. Част 6: Чукове за забиване на пилоти (ISO
28927-6:2009) (EN ISO 28927-6:2009)
Hand-held portable power tools - Test methods for evaluation of
vibration emission - Part 6: Rammers (ISO 28927-6:2009)
ICS: 25.140.10, 13.160
Директива: 2006/42/EC yes, 98/37/EC no
Заменя: БДС EN ISO 8662-9:2002
БДС EN ISO 28927-6:2009 (en) 29 стр. - 50.40 лв.

БДС EN ISO 28927-7:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-12-28    ТК-82
Преносими ръчни машини. Методи за изпитване за оценяване на
излъчените вибрации. Част 7: Пробивачи и ножици (ISO
28927-7:2009) (EN ISO 28927-7:2009)
Hand-held portable power tools - Test methods for evaluation of
vibration emission - Part 7: Nibblers and shears (ISO 28927-7:2009)
ICS: 25.140.10, 13.160
Директива: 2006/42/EC yes, 98/37/EC no
Заменя: БДС EN ISO 8662-10:2000
БДС EN ISO 28927-7:2009 (en) 30 стр. - 55.20 лв.

БДС EN ISO 28927-8:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-09-25    ТК-82
Преносими ръчни машини. Методи за изпитване за оценяване на
излъчените вибрации. Част 8: Триони, полиращи и пилещи машини
с възвратно-постъпателно движение и триони с вибриращо или
въртящо действие (ISO 28927-8:2009) (EN ISO 28927-8:2009)
Hand-held portable power tools - Test methods for evaluation of
vibration emission - Part 8: Saws, polishing and filing machines with
reciprocating action and saws with oscillating or rotating action (ISO
28927-8:2009)
ICS: 25.140.10, 13.160
Директива: 2006/42/EC yes, 98/37/EC no
Заменя: БДС EN ISO 8662-12:2002
БДС EN ISO 28927-8:2009 (en) 37 стр. - 67.20 лв.

БДС EN ISO 28927-9:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-09-25    ТК-82
Преносими ръчни машини. Методи за изпитване за оценяване на
излъчените вибрации. Част 9: Чукове и игловидни чукчета за
изчукване на котлен камък (ISO 28927-9:2009) (EN ISO
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28927-9:2009)
Hand-held portable power tools - Test methods for evaluation of
vibration emission - Part 9: Scaling hammers and needle scalers (ISO
28927-9:2009)
ICS: 25.140.10, 13.160
Директива: 2006/42/EC yes, 98/37/EC no
Заменя: БДС EN ISO 8662-14:2002
БДС EN ISO 28927-9:2009 (en) 30 стр. - 55.20 лв.

БДС EN ISO 2922:2000/A1:2013
Статус: Действащ   Публикуван: 2013-03-12    ТК-82
Акустика. Измерване на въздушно преносими звуци, издавани от
съдове, по вътрешни водни пътища и пристанища (EN ISO
2922:2000/A1:2013)
Acoustics - Measurement of airborne sound emitted by vessels on
inland waterways and harbours - Amendment 1 (ISO 2922:2000/Amd
1:2013)
ICS: 17.140.30, 03.220.40
БДС EN ISO 2922:2000/A1:2013 (en) 9 стр. - 18.00 лв.

БДС EN ISO 2922:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-08-01    ТК-82
Акустика. Измерване на звука, излъчен във въздуха от плавателни
съдове по вътрешни водни пътища и пристанища (ISO 2922:2000)
(EN ISO 2922:2000)
Acoustics - Measurement of airborne sound emitted by vessels on
inland waterways and harbours (ISO 2922:2000)
ICS: 17.140.30
Заменя: БДС EN 22922:2000
БДС EN ISO 2922:2003 (en) 17 стр. - 32.40 лв.

БДС EN ISO 3740:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-08-01    ТК-82
Акустика. Определяне на нивата на звукова мощност на източници
на шум. Ръководство за използването на основни стандарти (ISO
3740:2000) (EN ISO 3740:2000)
Acoustics - Determination of sound power levels of noise sources -
Guidelines for the use of basic standards (ISO 3740:2000)
ICS: 17.140.01
Директива: 98/37/EC no
Заменя: СТ на СИВ 541:1977
БДС EN ISO 3740:2003 (en) 32 стр. - 55.20 лв.
БДС EN ISO 3740:2003 (bg) 35 стр. - 61.20 лв.

БДС EN ISO 3741:2001
Статус: Отменен   Публикуван: 2001-12-01    ТК-82
Акустика. Определяне на нивата на звукова мощност на източници
на шум чрез използване на звуково налягане. Методи за
реверберационни помещения от клас на точност 1 (ISO 3741:1999)
(EN ISO 3741:1999)
Acoustics - Determination of sound power levels of noise sources using
sound pressure - Precision methods for reverberation rooms (ISO
3741:1999)
ICS: 17.140.01
Директива: 98/37/EC yes
Заменен от: БДС EN ISO 3741:2009
БДС EN ISO 3741:2001 (bg) 47 стр. - 84.00 лв.

БДС EN ISO 3741:2001/AC:2006
Статус: Отменен   Публикуван: 2006-06-01    ТК-82
Акустика. Определяне на нивата на звукова мощност на източници
на шум чрез използване на звуково налягане. Методи за
реверберационни помещения от клас на точност 1 (ISO 3741:1999)
(EN ISO 3741:1999/AC:2002)
Acoustics - Determination of sound power levels of noise sources using
sound pressure - Precision methods for reverberation rooms (ISO
3741:1999)
ICS: 17.140.01
Директива: 98/37/EC yes
БДС EN ISO 3741:2001/AC:2006 (en) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС EN ISO 3741:2009
Статус: Отменен   Публикуван: 2009-04-01    ТК-82
Акустика. Определяне на нивата на звукова мощност на източници
на шум чрез използване на звуково налягане. Методи за
реверберационни помещения от клас на точност 1 (ISO 3741:1999,
вкл.Cor 1:2001) (EN ISO 3741:2009)

Acoustics - Determination of sound power levels of noise sources using
sound pressure - Precision methods for reverberation rooms (ISO
3741:1999, including Cor 1:2001)
ICS: 17.140.01
Директива: 2006/42/EC yes, 98/37/EC no
Заменен от: БДС EN ISO 3741:2010
Заменя: БДС EN ISO 3741:2001
БДС EN ISO 3741:2009 (en) 45 стр. - 75.60 лв.

БДС EN ISO 3741:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-05-19    ТК-82
Акустика. Определяне на нивата на звукова мощност и звукова
енергия на източници на шум чрез измерване на звуково налягане.
Методи за реверберационни помещения за изпитване от клас на
точност 1 (ISO 3741:2010) (EN ISO 3741:2010)
Acoustics - Determination of sound power levels and sound energy
levels of noise sources using sound pressure - Precision methods for
reverberation test rooms (ISO 3741:2010)
ICS: 17.140.01
Директива: 2006/42/EC yes, 98/37/EC no
Заменя: БДС EN ISO 3741:2009
БДС EN ISO 3741:2010 (en) 72 стр. - 129.60 лв.

БДС EN ISO 3743-1:2002
Статус: Отменен   Публикуван: 2002-08-01    ТК-82
Акустика. Определяне нивата на звукова мощност на източници на
шум. Методи от клас на точност 2 за малки преносими източници в
реверберационни полета. Част 1: Сравнителен метод в помещения
за изпитване със звуковотвърди стени (ISO 3743-1:1994) (EN ISO
3743-1:1995)
Acoustics - Determination of sound power levels of noise sources -
Engineering methods for small, movable sources in reverberant fields -
Part 1: Comparison method for hard-walled test rooms (ISO
3743-1:1994)
ICS: 17.140.01
Директива: 98/37/EC yes, 89/392/EEC yes
Заменен от: БДС EN ISO 3743-1:2009
БДС EN ISO 3743-1:2002 (en) 20 стр. - 36.00 лв.
БДС EN ISO 3743-1:2002 (bg) 23 стр. - 39.60 лв.

БДС EN ISO 3743-1:2009
Статус: Отменен   Публикуван: 2009-04-02    ТК-82
Акустика. Определяне нивата на звукова мощност на източници на
шум. Методи от клас на точност 2 за малки преносими източници в
реверберационни полета. Част 1: Сравнителен метод в помещения
за изпитване със звуковотвърди стени (ISO 3743-1:1994) (EN ISO
3743-1:2009)
Acoustics - Determination of sound power levels of noise sources -
Engineering methods for small, movable sources in reverberant fields -
Part 1: Comparison method for hard-walled test rooms (ISO
3743-1:1994)
ICS: 17.140.01
Директива: 2006/42/EC yes, 98/37/EC no, 89/392/EEC no
Заменен от: БДС EN ISO 3743-1:2010
Заменя: БДС EN ISO 3743-1:2002
БДС EN ISO 3743-1:2009 (en) 23 стр. - 39.60 лв.

БДС EN ISO 3743-1:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-05-19    ТК-82
Акустика. Определяне на нивата на звукова мощност и звукова
енергия на източници на шум чрез измерване на звуково налягане.
Методи от клас на точност 2 за малки преносими източници в
реверберационни полета. Част 1: Сравнителен метод за помещения
за изпитване със звуковотвърди стени ISO 3743-1:2010) (EN ISO
3743-1:2010)
Acoustics - Determination of sound power levels and sound energy
levels of noise sources using sound pressure - Engineering methods for
small movable sources in reverberant fields - Part 1: Comparison
method for a hard-walled test room (ISO 3743-1:2010)
ICS: 17.140.01
Директива: 2006/42/EC yes, 98/37/EC no, 89/392/EEC no
Заменя: БДС EN ISO 3743-1:2009
БДС EN ISO 3743-1:2010 (en) 47 стр. - 84.00 лв.

БДС EN ISO 3743-2:2002
Статус: Отменен   Публикуван: 2002-08-01    ТК-82
Акустика. Определяне нивата на звукова мощност на източници на
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шум чрез измерване на звуковото налягане. Инженерни методи за
малки подвижни източници в реверберантни полета. Част 2:
Методи за специални реверберационни помещения за изпитване
(ISO 3743-2:1994) (EN ISO 3743-2:1996)
Acoustics - Determination of sound power levels of noise sources using
sound pressure - Engineering methods for small, movable sources in
reverberant fields - Part 2: Methods for special reverberation test rooms
(ISO 3743-2:1994)
ICS: 17.140.99
Директива: 98/37/EC yes, 89/392/EEC yes
Заменен от: БДС EN ISO 3743-2:2009
БДС EN ISO 3743-2:2002 (en) 29 стр. - 50.40 лв.
БДС EN ISO 3743-2:2002 (bg) 33 стр. - 61.20 лв.

БДС EN ISO 3743-2:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-04-02    ТК-82
Акустика. Определяне нивата на звукова мощност на източници на
шум чрез използване на звуковото налягане. Методи с клас на
точност 2 за малки подвижни източници в реверберантни полета.
Част 2: Методи за специални реверберационни помещения за
изпитване (ISO 3743-2:1994) (EN ISO 3743-2:2009)
Acoustics - Determination of sound power levels of noise sources using
sound pressure - Engineering methods for small, movable sources in
reverberant fields - Part 2: Methods for special reverberation test rooms
(ISO 3743-2:1994)
ICS: 17.140.01
Директива: 2006/42/EC yes, 98/37/EC no, 89/392/EEC no
Заменя: БДС EN ISO 3743-2:2002
БДС EN ISO 3743-2:2009 (en) 32 стр. - 55.20 лв.

БДС EN ISO 3744:2001
Статус: Отменен   Публикуван: 2001-12-01    ТК-82
Акустика. Определяне на нивата на звукова мощност на източници
на шум чрез използване на звуково налягане. Методи на обвивната
повърхнина от клас на точност 2 в апроксимирано свободно поле
върху отразяваща повърхност (ISO 3744:1994) (EN ISO 3744:1995)
Acoustics - Determination of sound power levels of noise sources using
sound pressure - Engineering method in an essentially free field over a
reflecting plane (ISO 3744:1994)
ICS: 17.140.01
Директива: 98/37/EC yes, 89/392/EEC yes
Заменен от: БДС EN ISO 3744:2009
БДС EN ISO 3744:2001 (bg) 51 стр. - 97.20 лв.

БДС EN ISO 3744:2009
Статус: Отменен   Публикуван: 2009-04-02    ТК-82
Акустика. Определяне на нивата на звукова мощност на източници
на шум чрез използване на звуково налягане. Методи на обвивната
повърхнина от клас на точност 2 в апроксимирано свободно поле
върху отразяваща повърхност (ISO 3744:1994) (EN ISO 3744:2009)
Acoustics - Determination of sound power levels of noise sources using
sound pressure - Engineering method in an essentially free field over a
reflecting plane (ISO 3744:1994)
ICS: 17.140.01
Директива: 2006/42/EC yes, 98/37/EC no, 89/392/EEC no
Заменен от: БДС EN ISO 3744:2010
Заменя: БДС EN ISO 3744:2001
БДС EN ISO 3744:2009 (en) 43 стр. - 75.60 лв.

БДС EN ISO 3744:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-05-19    ТК-82
Акустика. Определяне на нивата на звукова мощност и звукова
енергия на източници на шум чрез измерване на звуково налягане.
Методи от клас на точност 2 в едно по същността си свободно
звуково поле върху отразяваща повърхност (ISO 3744:2010) (EN
ISO 3744:2010)
Acoustics - Determination of sound power levels and sound energy
levels of noise sources using sound pressure - Engineering methods for
an essentially free field over a reflecting plane (ISO 3744:2010)
ICS: 17.140.01
Директива: 2006/42/EC yes, 98/37/EC no, 89/392/EEC no
Заменя: БДС EN ISO 3744:2009
БДС EN ISO 3744:2010 (en) 89 стр. - 138.00 лв.

БДС EN ISO 3745:2004
Статус: Отменен   Публикуван: 2004-04-01    ТК-82
Акустика. Определяне нивата на звукова мощност на източници на

шум чрез използването на звуково налягане. Метод от клас на
точност 1 за безехови и полубезехови помещения (ISO 3745:2003)
(EN ISO 3745:2003)
Acoustics - Determination of sound power levels of noise sources using
sound pressure - Precision methods for anechoic and semi-anechoic
rooms (ISO 3745:2003)
ICS: 17.120.01
Директива: 98/37/EC no
Заменен от: БДС EN ISO 3745:2009
БДС EN ISO 3745:2004 (en) 53 стр. - 97.20 лв.

БДС EN ISO 3745:2004/AC:2006
Статус: Отменен   Публикуван: 2006-06-01    ТК-82
Акустика. Определяне нивата на звукова мощност на източници на
шум чрез използването на звуково налягане. Метод от клас на
точност 1 за безехови и полубезехови помещения (ISO 3745:2003)
(EN ISO 3745:2003/AC:2006)
Acoustics - Determination of sound power levels of noise sources using
sound pressure - Precision methods for anechoic and hemi-anechoic
rooms (ISO 3745:2003)
ICS: 17.120.01
Директива: 98/37/EC no
БДС EN ISO 3745:2004/AC:2006 (en) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС EN ISO 3745:2009
Статус: Отменен   Публикуван: 2009-04-02    ТК-82
Акустика. Определяне нивата на звукова мощност на източници на
шум чрез използването на звуково налягане. Метод от клас на
точност 1 за безехови и полубезехови помещения (ISO 3745:2003)
(EN ISO 3745:2009)
Acoustics - Determination of sound power levels of noise sources using
sound pressure - Precision methods for anechoic and semi-anechoic
rooms (ISO 3745:2003)
ICS: 17.140.01
Директива: 2006/42/EC yes, 98/37/EC no
Заменен от: БДС EN ISO 3745:2012
Заменя: БДС EN ISO 3745:2004
БДС EN ISO 3745:2009 (en) 56 стр. - 97.20 лв.

БДС EN ISO 3745:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-04-02    ТК-82
Акустика. Определяне на нивата на звукова мощност и звукова
енергия на източници на шум чрез звуково налягане. Методи от
клас на точност 1 за безехови и полубезехови помещения (ISO
3745:2012) (EN ISO 3745:2012)
Acoustics - Determination of sound power levels and sound energy
levels of noise sources using sound pressure - Precision methods for
anechoic rooms and hemi-anechoic rooms (ISO 3745:2012)
ICS: 17.140.01
Директива: 2006/42/EC yes, 98/37/EC no
Заменя: БДС EN ISO 3745:2009
БДС EN ISO 3745:2012 (en) 75 стр. - 129.60 лв.

БДС EN ISO 3746:2002
Статус: Отменен   Публикуван: 2002-11-01    ТК-82
Акустика. Определяне на нивата на звукова мощност на източници
на шум чрез използване на звуково налягане. Методи на обвивната
повърхнина от клас на точност 3 върху отразяваща повърхност
(ISO 3746:1995) (EN ISO 3746:1995)
Acoustics - Determination of sound power levels of noise sources using
sound pressure - Survey method using an enveloping measurement
surface over a reflecting plane (ISO 3746:1995)
ICS: 17.140.01
Директива: 98/37/EC yes, 89/392/EEC yes
Заменен от: БДС EN ISO 3746:2009
БДС EN ISO 3746:2002 (bg) 42 стр. - 75.60 лв.

БДС EN ISO 3746:2002/AC:2006
Статус: Отменен   Публикуван: 2006-06-01    ТК-82
Акустика. Определяне на нивата на звукова мощност на източници
на шум чрез използване на звуково налягане. Методи на обвивната
повърхнина от клас на точност 3 върху отразяваща повърхност
(ISO 3746:1995) (EN ISO 3746:1995/AC:1996)
Acoustics - Determination of sound power levels of noise sources using
sound pressure - Survey method using an enveloping measurement
surface over a reflecting plane (ISO 3746:1995)
ICS: 17.140.01
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Директива: 98/37/EC yes
БДС EN ISO 3746:2002/AC:2006 (en) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС EN ISO 3746:2009
Статус: Отменен   Публикуван: 2009-04-02    ТК-82
Акустика. Определяне на нивата на звукова мощност на източници
на шум чрез използване на звуково налягане. Методи на обвивната
повърхнина от клас на точност 3 върху отразяваща повърхност
(ISO 3746:1995, вкл.Cor 1:1995) (EN ISO 3746:2009)
Acoustics - Determination of sound power levels of noise sources using
sound pressure - Survey method using an enveloping measurement
surface over a reflecting plane (ISO 3746:1995, including Cor 1:1995)
ICS: 17.140.01
Директива: 2006/42/EC yes, 98/37/EC no, 89/392/EEC no
Заменен от: БДС EN ISO 3746:2010
Заменя: БДС EN ISO 3746:2002
БДС EN ISO 3746:2009 (en) 39 стр. - 67.20 лв.

БДС EN ISO 3746:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-08-17    ТК-82
Акустика. Определяне на нивата на звукова мощност и звукова
енергия на източници на шум чрез използване на звуково
налягане. Методи на обвивната повърхнина от клас на точност 3
върху отразяваща повърхност (ISO 3746:2010) (EN ISO 3746:2010)
Acoustics - Determination of sound power levels and sound energy
levels of noise sources using sound pressure - Survey method using an
enveloping measurement surface over a reflecting plane (ISO
3746:2010)
ICS: 17.140.01
Директива: 2006/42/EC yes, 98/37/EC no, 89/392/EEC no
Заменя: БДС EN ISO 3746:2009
БДС EN ISO 3746:2010 (en) 59 стр. - 97.20 лв.

БДС EN ISO 3747:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-08-01    ТК-82
Акустика. Определяне на нивата на звукова мощност на източници
на шум чрез използване на звуковото налягане. Сравнителен метод
за използване на работното място на машината (in situ) (ISO
3747:2000) (EN ISO 3747:2000)
Acoustics - Determination of sound power levels of noise sources using
sound pressure - Comparison method for use in situ (ISO 3747:2000)
ICS: 17.140.01
Директива: 98/37/EC yes
Заменен от: БДС EN ISO 3747:2009
Заменя: БДС 16936:1988
БДС EN ISO 3747:2003 (en) 29 стр. - 50.40 лв.
БДС EN ISO 3747:2003 (bg) 26 стр. - 45.60 лв.

БДС EN ISO 3747:2009
Статус: Отменен   Публикуван: 2009-04-02    ТК-82
Акустика. Определяне на нивата на звукова мощност на източници
на шум чрез използване на звуковото налягане. Сравнителен метод
за използване на работното място на машината (in situ) (ISO
3747:2000) (EN ISO 3747:2009)
Acoustics - Determination of sound power levels of noise sources using
sound pressure - Comparison method in situ (ISO 3747:2000)
ICS: 17.140.01
Директива: 2006/42/EC yes, 98/37/EC no
Заменен от: БДС EN ISO 3747:2010
Заменя: БДС EN ISO 3747:2003
БДС EN ISO 3747:2009 (en) 30 стр. - 55.20 лв.

БДС EN ISO 3747:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-08-17    ТК-82
Акустика. Определяне на нивата на звукова мощност и звукова
енергия на източници на шум чрез използване на звуково
налягане. Методи с клас на точност 2/3 за използване на работното
място във възпроизвеждаща звука среда (ISO 3747:2010) (EN ISO
3747:2010)
Acoustics - Determination of sound power levels and sound energy
levels of noise sources using sound pressure - Engineering/survey
methods for use in situ in a reverberant environment (ISO 3747:2010)
ICS: 17.140.01
Директива: 2006/42/EC yes, 98/37/EC no
Заменя: БДС EN ISO 3747:2009
БДС EN ISO 3747:2010 (en) 54 стр. - 97.20 лв.

БДС EN ISO 389-1:2001
Статус: Действащ   Публикуван: 2001-02-01    ТК-82
Акустика. Опорна нула за калибриране на аудиометрична
апаратура. Част 1: Еквивалентни опорни нива на прагово звуково
налягане за чист тон и наушни слушалки (ISO 389-1:1998) (EN ISO
389-1:2000)
Acoustics - Reference zero for the calibration of audiometric equipment
- Part 1: Reference equivalent threshold sound pressure levels for pure
tones and supra-aural earphones (ISO 389-1:1998)
ICS: 13.140
БДС EN ISO 389-1:2001 (en) 11 стр. - 21.60 лв.
БДС EN ISO 389-1:2001 (bg) 15 стр. - 28.80 лв.

БДС EN ISO 389-2:2001
Статус: Действащ   Публикуван: 2001-02-01    ТК-82
Акустика. Опорна нула за калибриране на аудиометрична
апаратура. Част 2: Еквивалентни опорни нива на прагово звуково
налягане за чист тон и слушалки в ухото (ISO 389-2:1994) (EN ISO
389-2:1996)
Acoustics - Reference zero for the calibration of audiometric equipment
- Part 2: Reference equivalent threshold sound pressure levels for pure
tones and insert earphones (ISO 389-2:1994)
ICS: 17.140.50
БДС EN ISO 389-2:2001 (en) 11 стр. - 21.60 лв.
БДС EN ISO 389-2:2001 (bg) 13 стр. - 25.20 лв.

БДС EN ISO 389-3:2001
Статус: Действащ   Публикуван: 2001-02-01    ТК-82
Акустика. Опорна нула за калибриране на аудиометрична
апаратура. Част 3: Еквивалентни опорни нива на прагова сила на
звука за чист тон и слушалки с костна проводимост (ISO
389-3:1994) (EN ISO 389-3:1998)
Acoustics - Reference zero for the calibration of audiometric equipment
- Part 3: Reference equivalent threshold force levels for pure tones and
bone vibrators (ISO 389-3:1994)
ICS: 13.140
БДС EN ISO 389-3:2001 (en) 15 стр. - 28.80 лв.
БДС EN ISO 389-3:2001 (bg) 19 стр. - 36.00 лв.

БДС EN ISO 389-4:2001
Статус: Действащ   Публикуван: 2001-02-01    ТК-82
Акустика. Опорна нула за калибриране на аудиометрична
апаратура. Част 4: Опорни нива за теснолентов маскиращ шум (ISO
389-4:1994) (EN ISO 389-4:1998)
Acoustics - Reference zero for the calibration of audiometric equipment
- Part 4: Reference levels for narrow-band masking noise (ISO
389-4:1994)
ICS: 13.140
БДС EN ISO 389-4:2001 (en) 8 стр. - 14.40 лв.
БДС EN ISO 389-4:2001 (bg) 11 стр. - 21.60 лв.

БДС EN ISO 389-5:2001
Статус: Отменен   Публикуван: 2001-02-01    ТК-82
Акустика. Опорна нула за калибриране на аудиометрична
апаратура. Част 5: Еквивалентни опорни нива на прагово звуково
налягане за чист тон в честотен обхват от 8 kHz до 16 kHz (ISO/TR
389-5:1998) (EN ISO 389-5:1999)
Acoustics - Reference zero for the calibration of audiometric equipment
- Part 5: Reference equivalent threshold sound pressure levels for pure
tones in the frequency range 8 kHz to 16 kHz (ISO/TR 389-5:1998)
ICS: 13.140
Заменен от: БДС EN ISO 389-5:2008
БДС EN ISO 389-5:2001 (en) 8 стр. - 14.40 лв.
БДС EN ISO 389-5:2001 (bg) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС EN ISO 389-5:2008
Статус: Действащ   Публикуван: 2008-03-05    ТК-82
Акустика. Опорна нула за калибриране на аудиометрична
апаратура. Част 5: Еквивалентни опорни нива на прагово звуково
налягане за чист тон в честотен обхват от 8 kHz до 16 kHz (ISO/TR
389-5:2006)
 (EN ISO 389-5:2006)
Acoustics - Reference zero for the calibration of audiometric equipment
- Part 5: Reference equivalent threshold sound pressure levels for pure
tones in the frequency range 8 kHz to 16 kHz (ISO 389-5:2006)
ICS: 13.140
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Заменя: БДС EN ISO 389-5:2001
БДС EN ISO 389-5:2008 (en) 15 стр. - 28.80 лв.

БДС EN ISO 389-6:2007
Статус: Действащ   Публикуван: 2007-10-01    ТК-82
Акустика. Опорна нула за калибриране на аудиометрична
апаратура. Част 6: Опорни прагове на чуване за изпитване на
краткотрайни сигнали (ISO 389-6:2007) (EN ISO 389-6:2007)
Acoustics - Reference zero for the calibration of audiometric equipment
- Part 6: Reference threshold of hearing for test signals of short
duration (ISO 389-6:2007)
ICS: 13.140
БДС EN ISO 389-6:2007 (en) 18 стр. - 32.40 лв.

БДС EN ISO 389-7:2001
Статус: Отменен   Публикуван: 2001-02-01    ТК-82
Акустика. Опорна нула за калибриране на аудиометрична
апаратура. Част 7: Опорни прагове на чуване при условия на
слушане в свободно поле и дуфузно поле (ISO 389-7:1996) (EN ISO
389-7:1998)
Acoustics - Reference zero for the calibration of audiometric equipment
- Part 7: Reference threshold of hearing under free-field and diffuse-
field listening conditions (ISO 389-7:1996)
ICS: 13.140
Заменен от: БДС EN ISO 389-7:2006
БДС EN ISO 389-7:2001 (en) 13 стр. - 25.20 лв.
БДС EN ISO 389-7:2001 (bg) 16 стр. - 28.80 лв.

БДС EN ISO 389-7:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-06-01    ТК-82
Акустика. Опорна нула за калибриране на аудиометрична
апаратура. Част 7: Опорни прагове на чуване при условия на
свободно звуково поле и дифузно звуково поле (ISO 389-7:2005)
(EN ISO 389-7:2005)
Acoustics - Reference zero for the calibration of audiometric equipment
- Part 7: Reference threshold of hearing under free-field and diffuse-
field listening conditions (ISO 389-7:2005)
ICS: 13.140
Заменя: БДС EN ISO 389-7:2001
БДС EN ISO 389-7:2006 (en) 18 стр. - 32.40 лв.

БДС EN ISO 389-8:2005
Статус: Действащ   Публикуван: 2005-05-01    ТК-82
Акустика. Опорна нула за калибриране на аудиометрична
апаратура. Част 8: Опорни еквивалентни прагови нива на звуково
налягане за чисти тонове и слушалки обхващащи ухото
(circumaural) (ISO 389-8:2004) (EN ISO 389-8:2004)
Acoustics - Reference zero for the calibration of audiometric equipment
- Part 8: Reference equivalent threshold sound pressure levels for pure
tones and circumaural earphones (ISO 389-8:2004)
ICS: 13.140
БДС EN ISO 389-8:2005 (en) 14 стр. - 25.20 лв.

БДС EN ISO 389-9:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-05-15    ТК-82
Акустика. Отправна нула за калибриране на аудиометрична
апаратура. Част 9: Предпочитани условия на изпитване за
определяне на опорни прагови нива на чуване (ISO 389-9:2009)
(EN ISO 389-9:2009)
Acoustics - Reference zero for the calibration of audiometric equipment
- Part 9: Preferred test conditions for the determination of reference
hearing threshold levels (ISO 389-9:2009)
ICS: 13.140
БДС EN ISO 389-9:2009 (en) 18 стр. - 32.40 лв.

БДС EN ISO 4869-2:2001
Статус: Действащ   Публикуван: 2001-11-01    ТК-82
Акустика. Антифони. Част 2: Оценка на ефективните А-претеглени
нива на звуково налягане при използването на антифони (ISO
4869-2:1994) (EN ISO 4869-2:1995)
Acoustics - Hearing protectors - Part 2: Estimation of effective A-
weighted sound pressure levels when hearing protectors are worn (ISO
4869-2:1994)
ICS: 13.340.20
Директива: 89/686/EEC yes
Заменя: БДС 12.4.051:1989
БДС EN ISO 4869-2:2001 (bg) 22 стр. - 39.60 лв.

БДС EN ISO 4869-3:2007
Статус: Действащ   Публикуван: 2007-10-01    ТК-82
Акустика. Антифони. Част 3: Измерване на намаляването на звука
при поставяне на антифони, покриващи ушите, като се използва
акустично неподвижно приспособление за изпитване (ISO
4869-3:2007) (EN ISO 4869-3:2007)
Acoustics - Hearing protectors - Part 3: Measurement of insertion loss
of ear-muff type protectors using an acoustic test fixture (ISO
4869-3:2007)
ICS: 13.340.20
Директива: 89/686/EEC yes
Заменя: БДС EN 24869-3:2001
БДС EN ISO 4869-3:2007 (en) 20 стр. - 36.00 лв.

БДС EN ISO 4869-4:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-08-01    ТК-82
Акустика. Антифони. Част 4: Измерване на ефективното ниво на
звуково налягане на антифони, покриващи ушите с устройство за
затихване на звука, зависещо от нивото на звука (ISO/TR
4869-4:1998) (EN ISO 4869-4:2000)
Acoustics - Hearing protectors - Part 4: Measurement of effective sound
pressure levels for level-dependent sound-restoration ear-muffs
(ISO/TR 4869-4:1998)
ICS: 13.340.20
Директива: 89/686/EEC no
БДС EN ISO 4869-4:2003 (en) 16 стр. - 28.80 лв.

БДС EN ISO 4871:2001
Статус: Отменен   Публикуван: 2001-12-01    ТК-82
Акустика. Деклариране и проверка на стойностите на излъчен шум
от машини и съоръжения (ISO 4871:1996) (EN ISO 4871:1996)
Acoustics - Declaration and verification of noise emission values of
machinery and equipment (ISO 4871:1996)
ICS: 17.140.20
Директива: 98/37/EC yes, 89/392/EEC yes
Заменен от: БДС EN ISO 4871:2009
БДС EN ISO 4871:2001 (bg) 28 стр. - 50.40 лв.

БДС EN ISO 4871:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-04-02    ТК-82
Акустика. Деклариране и проверка на стойностите на излъчен шум
от машини и съоръжения (ISO 4871:1996) (EN ISO 4871:2009)
Acoustics - Declaration and verification of noise emission values of
machinery and equipment (ISO 4871:1996)
ICS: 21.020, 17.140.20
Директива: 2006/42/EC yes, 98/37/EC no, 89/392/EEC no
Заменя: БДС EN ISO 4871:2001
БДС EN ISO 4871:2009 (en) 24 стр. - 45.60 лв.

БДС EN ISO 5135:2001
Статус: Действащ   Публикуван: 2001-02-01    ТК-82
Акустика. Определяне на нивата на звукова мощност на шум от
кранове за въздух, регулатори на поток, дроселни и спирателни
клапани чрез измерване в реверберационна камера (ISO
5135:1997) (EN ISO 5135:1998)
Acoustics - Determination of sound power levels of noise from air-
terminal devices, air-terminal units, dampers and valves by
measurement in a reverberation room (ISO 5135:1997)
ICS: 17.140.20
БДС EN ISO 5135:2001 (en) 18 стр. - 32.40 лв.

БДС EN ISO 5136:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-08-01    ТК-82
Акустика. Определяне на звуковата мощност, излъчена в
тръбопровод от вентилатор и други системи за вентилация. Метод
в тръбопровод (ISO 5136:2003) (EN ISO 5136:2003)
Acoustics - Determination of sound power radiated into a duct by fans
and other air-moving devices - In-duct method (ISO 5136:2003)
ICS: 23.120, 17.140.20
Директива: 98/37/EC yes, 89/106/EEC no
Заменен от: БДС EN ISO 5136:2009
Заменя: БДС EN 25136:2002
БДС EN ISO 5136:2003 (en) 75 стр. - 129.60 лв.

БДС EN ISO 5136:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-04-02    ТК-82
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Акустика. Определяне на звуковата мощност, излъчена в
тръбопровод от вентилатор и други системи за вентилация. Метод
в тръбопровод (ISO 5136:2003) (EN ISO 5136:2009)
Acoustics - Determination of sound power radiated into a duct by fans
and other air-moving devices - In-duct method (ISO 5136:2003)
ICS: 23.120, 17.140.20
Директива: 2006/42/EC yes, 98/37/EC no
Заменя: БДС EN ISO 5136:2003
БДС EN ISO 5136:2009 (en) 80 стр. - 129.60 лв.

БДС EN ISO 5349-1:2002
Статус: Действащ   Публикуван: 2002-08-01    ТК-82
Вибрации. Измерване и оценка на въздействието на вибрациите,
предаващи се по ръката на човека. Част 1: Общи изисквания (ISO
5349-1:2001) (EN ISO 5349-1:2001)
Mechanical vibration - Measurement and evaluation of human exposure
to hand-transmitted vibration - Part 1: General requirements (ISO
5349-1:2001)
ICS: 13.160
Директива: 98/37/EC no
Заменя: БДС 16013:1984, БДС ENV 25349:2000
БДС EN ISO 5349-1:2002 (en) 28 стр. - 50.40 лв.
БДС EN ISO 5349-1:2002 (bg) 34 стр. - 61.20 лв.

БДС EN ISO 5349-2:2002
Статус: Действащ   Публикуван: 2002-08-01    ТК-82
Вибрации. Измерване и оценка на въздействието на вибрациите,
предаващи се по ръката на човека. Част 2: Практическо
ръководство за измерване на работното място (ISO 5349-2:2001)
(EN ISO 5349-2:2001)
Mechanical vibration - Measurement and evaluation of human exposure
to hand-transmitted vibration - Part 2: Practical guidance for
measurement at the workplace (ISO 5349-2:2001)
ICS: 13.160
Директива: 98/37/EC no
БДС EN ISO 5349-2:2002 (en) 44 стр. - 75.60 лв.
БДС EN ISO 5349-2:2002 (bg) 46 стр. - 84.00 лв.

БДС EN ISO 6926:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-08-01    ТК-82
Акустика. Изисквания за технически характеристики и калибриране
на източници на звук за сравняване, използвани за определяне на
нивата на звукова мощност (ISO 6926:1999) (EN ISO 6926:2001)
Acoustics - Requirements for the performance and calibration of
reference sound sources used for the determination of sound power
levels (ISO 6926:2000)
ICS: 17.140.01
Директива: 89/106/EEC no
Заменя: БДС 17089:1989
БДС EN ISO 6926:2003 (en) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС EN ISO 7029:2001
Статус: Действащ   Публикуван: 2001-02-01    ТК-82
Акустика. Статистическо разпределение на прага на чуване като
функция от възрастта (ISO 7029:2000) (EN ISO 7029:2000)
Acoustics - Statistical distribution of hearing threshold as a function of
age (ISO 7029:2000)
ICS: 13.140
БДС EN ISO 7029:2001 (en) 14 стр. - 25.20 лв.

БДС EN ISO 7235:2002
Статус: Отменен   Публикуван: 2002-08-01    ТК-82
Акустика. Процедури за измерване на шумозаглушители в канали.
Допълнителни загуби, шум от протичане и обща загуба на налягане
(ISO 7235:1991) (EN ISO 7235:1995)
Acoustics - Measurement procedures for ducted silencers - Insertion
loss, flow noise and total pressure loss (ISO 7235:1991)
ICS: 17.140.99
Директива: 98/37/EC yes, 89/392/EEC yes
Заменен от: БДС EN ISO 7235:2004
БДС EN ISO 7235:2002 (en) 31 стр. - 55.20 лв.

БДС EN ISO 7235:2004
Статус: Отменен   Публикуван: 2004-04-01    ТК-82
Акустика. Лабораторни процедури за измерване на
шумозаглушители в канали и крайни въздушни устройства.
Допълнителни загуби, шум от протичане и обща загуба на налягане

(ISO 7235:2003) (EN ISO 7235:2003)
Acoustics - Laboratory measurement procedures for ducted silencers
and air-terminal units - Insertion loss, flow noise and total pressure loss
(ISO 7235:2003)
ICS: 17.140.99
Директива: 98/37/EC yes
Заменен от: БДС EN ISO 7235:2009
Заменя: БДС EN ISO 7235:2002
БДС EN ISO 7235:2004 (en) 58 стр. - 97.20 лв.

БДС EN ISO 7235:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-04-02    ТК-82
Акустика. Лабораторни процедури за измерване на
шумозаглушители в канали и крайни въздушни устройства.
Допълнителни загуби, шум от протичане и обща загуба на налягане
(ISO 7235:2003) (EN ISO 7235:2009)
Acoustics - Laboratory measurement procedures for ducted silencers
and air-terminal units - Insertion loss, flow noise and total pressure loss
(ISO 7235:2003)
ICS: 91.120.20
Директива: 2006/42/EC yes, 98/37/EC no
Заменя: БДС EN ISO 7235:2004
БДС EN ISO 7235:2009 (en) 61 стр. - 114.00 лв.

БДС EN ISO 7779:2002/A1:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-08-01    ТК-82
Акустика. Измерване на излъчения във въздуха шум от
информационни и далекосъобщителни устройства. Изменение 1:
Изисквания към измерването на шума за драйвери CD/DVD-ROM
(ISO 7779:2001/Amd 1:2003) (EN ISO 7779:2001/A1:2003)
Acoustics - Measurement of airborne noise emitted by information
technology and telecommunications equipment - Amendment 1: Noise
measurement specification for CD/DVD-ROM drives (ISO 7779:2001/AM
1:2003)
ICS: 35.020, 17.140.20
Заменен от: БДС EN ISO 7779:2010
БДС EN ISO 7779:2002/A1:2003 (en) 9 стр. - 18.00 лв.

БДС EN ISO 7779:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-04-06    ТК-82
Акустика. Измерване на излъчения във въздуха шум от
информационни и далекосъобщителни устройства (ISO 7779:2010)
(EN ISO 7779:2010)
Acoustics - Measurement of airborne noise emitted by information
technology and telecommunications equipment (ISO 7779:2010)
ICS: 35.020, 17.140.20
Заменя: БДС EN ISO 7779:2002/A1:2003, БДС EN ISO 7779:2002
БДС EN ISO 7779:2010 (en) 72 стр. - 129.60 лв.

БДС EN ISO 80000-8:2007
Статус: Действащ   Публикуван: 2007-10-01    ТК-82
Величини и единици. Част 8: Акустика (ISO 80000-8:2007, поправен
2007-08-15) (EN ISO 80000-8:2007)
Quantities and units - Part 8: Acoustics (ISO 80000-8:2007, corrected
2007-08-15)
ICS: 01.060
Заменя: БДС ISO 31-7:1994
БДС EN ISO 80000-8:2007 (en) 24 стр. - 45.60 лв.

БДС EN ISO 8041:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-06-01    ТК-82
Реакция на човека от въздействието на вибрации. Уреди за
измерване (ISO 8041:2005) (EN ISO 8041:2005)
Human response to vibration - Measuring instrumentation (ISO
8041:2005)
ICS: 13.160
Заменя: БДС ENV 28041:2003/A1:2003, БДС ENV 28041:2003
БДС EN ISO 8041:2006 (en) 98 стр. - 138.00 лв.

БДС EN ISO 8253-1:2001
Статус: Отменен   Публикуван: 2001-02-01    ТК-82
Акустика. Аудиометрични методи за изпитване. Част 1: Прагова
аудиометрия с основни чисти тонове за въздушно и костно
пренасяне (ISO 8253-1:1989) (EN ISO 8253-1:1998)
Acoustics - Audiometric test methods - Part 1: Basic pure tone air and
bone conduction threshold audiometry (ISO 8253-1:1989)
ICS: 13.140
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Заменен от: БДС EN ISO 8253-1:2010
БДС EN ISO 8253-1:2001 (en) 18 стр. - 32.40 лв.

БДС EN ISO 8253-1:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-07-14    ТК-82
Акустика. Акустични методи за изпитване. Част 1: Основни методи
на въздушно-костнопроводима прагова аудиометрия с чисти тонове
(ISO 8253-1:2010) (EN ISO 8253-1:2010)
Acoustics - Audiometric test methods - Part 1: Pure-tone air and bone
conduction audiometry (ISO 8253-1:2010)
ICS: 13.140
Заменя: БДС EN ISO 8253-1:2001
БДС EN ISO 8253-1:2010 (en) 40 стр. - 67.20 лв.

БДС EN ISO 8253-2:2001
Статус: Отменен   Публикуван: 2001-02-01    ТК-82
Акустика. Аудиометрични методи за изпитване. Част 2:
Аудиометрия на звуковото поле с чисти тонове и теснолентови
сигнали за изпитване (ISO 8253-2:1992) (EN ISO 8253-2:1998)
Acoustics - Audiometric test methods - Part 2: Sound field audiometry
with pure tone and narrow-band test signals (ISO 8253-2:1992)
ICS: 13.140
Заменен от: БДС EN ISO 8253-2:2010
БДС EN ISO 8253-2:2001 (en) 16 стр. - 28.80 лв.

БДС EN ISO 8253-2:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-01-12    ТК-82
Акустика. Аудиометрични методи за изпитване. Част 2:
Аудиометрия на звуковото поле с чисти тонове и теснолентови
сигнали за изпитване (ISO 8253-2:2009) (EN ISO 8253-2:2009)
Acoustics - Audiometric test methods - Part 2: Sound field audiometry
with pure-tone and narrow-band test signals (ISO 8253-2:2009)
ICS: 13.140
Заменя: БДС EN ISO 8253-2:2001
БДС EN ISO 8253-2:2010 (en) 26 стр. - 45.60 лв.

БДС EN ISO 8253-3:2001
Статус: Отменен   Публикуван: 2001-02-01    ТК-82
Акустика. Аудиометрични методи за изпитване. Част 3:
Аудиометрия на речта (ISO 8253-3:1996) (EN ISO 8253-3:1998)
Acoustics - Audiometric test methods - Part 3: Speech audiometry (ISO
8253-3:1996)
ICS: 13.140
Заменен от: БДС EN ISO 8253-3:2012
БДС EN ISO 8253-3:2001 (en) 22 стр. - 39.60 лв.

БДС EN ISO 8253-3:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-04-05    ТК-82
Акустика. Аудиометрични методи за изпитване. Част 3:
Аудиометрия на речта (ISO 8253-3:2012) (EN ISO 8253-3:2012)
Acoustics - Audiometric test methods - Part 3: Speech audiometry (ISO
8253-3:2012)
ICS: 13.140
Заменя: БДС EN ISO 8253-3:2001
БДС EN ISO 8253-3:2012 (en) 42 стр. - 75.60 лв.

БДС EN ISO 8662-10:2000
Статус: Отменен   Публикуван: 2000-11-01    ТК-82
Ръчни преносими работни машини. Измерване вибрациите на
ръкохватката. Част 10: Ниблери и режещи машини (ISO
8662-10:1998) (EN ISO 8662-10:1998)
Hand-held portable power tools - Measurement of vibrations at the
handle - Part 10: Nibblers and shears (ISO 8662-10:1998)
ICS: 25.140.01, 13.160
Директива: 98/37/EC yes
Заменен от: БДС EN ISO 28927-7:2009
БДС EN ISO 8662-10:2000 (en) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС EN ISO 8662-10:2000/AC:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-08-01    ТК-82
Ръчни преносими работни машини. Измерване вибрациите на
ръкохватката. Част 10: Ниблери и режещи машини (ISO
8662-10:1998) (EN ISO 8662-10:1998/AC:2002)
Hand-held portable power tools - Measurement of vibrations at the
handle - Part 10: Nibblers and shears (ISO 8662-10:1998)
ICS: 25.140.01, 13.160
Директива: 98/37/EC yes

БДС EN ISO 8662-10:2000/AC:2003 (en) 0 стр. - 0.00 лв.

БДС EN ISO 8662-12:2002
Статус: Отменен   Публикуван: 2002-08-01    ТК-82
Преносими ръчни машини, задвижвани от двигател. Измерване на
вибрациите на ръкохватката. Част 12: Триони и пили с възвратно
постъпателно движение и триони с осцилиращо или ротационно
движение (ISO 8662-12:1997) (EN ISO 8662-12:1997)
Hand-held portable power tools - Measurement of vibrations at the
handle - Part 12: Saws and files with reciprocating action and saws with
oscillating or rotating action (ISO 8662-12:1997)
ICS: 25.140.01, 13.160
Директива: 98/37/EC yes, 89/392/EEC yes
Заменен от: БДС EN ISO 28927-8:2009
БДС EN ISO 8662-12:2002 (en) 11 стр. - 21.60 лв.
БДС EN ISO 8662-12:2002 (bg) 17 стр. - 32.40 лв.

БДС EN ISO 8662-13:2002
Статус: Действащ   Публикуван: 2002-08-01    ТК-82
Преносими ръчни машини, задвижвани от двигател. Измерване на
вибрациите на ръкохватката. Част 13: Шлифовъчни машини с
цангов държач (ISO 8662-13:1997) (EN ISO 8662-13:1997)
Hand-held portable power tools - Measurement of vibrations at the
handle - Part 13: Die grinders (ISO 8662-13:1997)
ICS: 25.140.01, 13.160
Директива: 98/37/EC yes, 89/392/EEC yes
БДС EN ISO 8662-13:2002 (en) 18 стр. - 32.40 лв.

БДС EN ISO 8662-13:2002/AC:2005
Статус: Действащ   Публикуван: 2005-05-01    ТК-82
Преносими ръчни машини, задвижвани от двигател. Измерване на
вибрациите на ръкохватката. Част 13: Шлифовъчни машини с
цангов държач (ISO 8662-13:1997) (EN ISO 8662-13:1997/AC:1998)
Hand-held portable power tools - Measurement of vibrations at the
handle - Part 13: Die grinders (ISO 8662-13:1997)
ICS: 25.140.01, 13.160
Директива: 98/37/EC yes
БДС EN ISO 8662-13:2002/AC:2005 (en) 0 стр. - 0.00 лв.

БДС EN ISO 8662-14:2002
Статус: Отменен   Публикуван: 2002-08-01    ТК-82
Преносими ръчни машини, задвижвани от двигател. Измерване на
вибрациите на ръкохватката. Част 14: Машини за обработка на
камък и иглени очистители на накип (ISO 8662-14:1996) (EN ISO
8662-14:1996)
Hand-held portable power tools - Measurement of vibrations at the
handle - Part 14: Stone-working tools and needle scalers (ISO
8662-14:1996)
ICS: 13.160
Директива: 98/37/EC yes, 89/392/EEC yes
Заменен от: БДС EN ISO 28927-11:2011, БДС EN ISO 28927-9:2009
БДС EN ISO 8662-14:2002 (en) 11 стр. - 21.60 лв.

БДС EN ISO 8662-4:2002
Статус: Отменен   Публикуван: 2002-08-01    ТК-82
Преносими ръчни машини, задвижвани от двигател. Измерване на
вибрациите на ръкохватката. Част 4: Шлифовъчни машини (ISO
8662-4:1994) (EN ISO 8662-4:1995)
Hand-held portable power tools - Measurement of vibrations at the
handle - Part 4: Grinders (ISO 8662-4:1994)
ICS: 25.140.01, 13.160
Директива: 98/37/EC yes, 89/392/EEC yes
Заменен от: БДС EN ISO 28927-1:2009
БДС EN ISO 8662-4:2002 (en) 15 стр. - 28.80 лв.

БДС EN ISO 8662-6:2002
Статус: Отменен   Публикуван: 2002-11-01    ТК-82
Преносими ръчни машини, задвижвани от двигател. Измерване на
вибрациите на ръкохватката. Част 6: Ударни бормашини (ISO
8662-6:1994) (EN ISO 8662-6:1995)
Hand-held portable power tools - Measurement of vibrations at the
handle - Part 6: Impact drills (ISO 8662-6:1994)
ICS: 25.140.01, 13.160
Директива: 98/37/EC yes, 89/392/EEC yes
Заменен от: БДС EN ISO 28927-5:2009
БДС EN ISO 8662-6:2002 (bg) 14 стр. - 25.20 лв.
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БДС EN ISO 8662-7:2002
Статус: Отменен   Публикуван: 2002-08-01    ТК-82
Преносими ръчни машини, задвижвани от двигател. Измерване на
вибрациите на ръкохватката. Част 7: Гаечни ключове, отвертки
гайконавивачи (гайковерти) с ударно и с импулсно действие или с
храпов механизъм (ISO 8662-7:1997) (EN ISO 8662-7:1997)
Hand-held portable power tools - Measurement of vibrations at the
handle - Part 7: Wrenches, screwdrivers and nut runners with impact,
impulse or ratchet action (ISO 8662-7:1997)
ICS: 25.140.01, 13.160
Директива: 98/37/EC yes, 89/392/EEC yes
Заменен от: БДС EN ISO 28927-2:2009
БДС EN ISO 8662-7:2002 (en) 25 стр. - 45.60 лв.
БДС EN ISO 8662-7:2002 (bg) 31 стр. - 55.20 лв.

БДС EN ISO 8662-8:2002
Статус: Отменен   Публикуван: 2002-08-01    ТК-82
Преносими ръчни машини, задвижвани от двигател. Измерване на
вибрациите на ръкохватката. Част 8: Машини за полиране и
машини за ротационно, за вибрационно и за ексцентрично
шлифоване (ISO 8662-8:1997) (EN ISO 8662-8:1997)
Hand-held portable power tools - Measurement of vibrations at the
handle - Part 8: Polishers and rotary, orbital and random orbital sanders
(ISO 8662-8:1997)
ICS: 25.140.01, 13.160
Директива: 98/37/EC yes, 89/392/EEC yes
Заменен от: БДС EN ISO 28927-3:2009
БДС EN ISO 8662-8:2002 (en) 18 стр. - 32.40 лв.

БДС EN ISO 8662-9:2002
Статус: Отменен   Публикуван: 2002-08-01    ТК-82
Преносими ръчни машини, задвижвани от двигател. Измерване на
вибрациите на ръкохватката. Част 9: Трамбовки (ISO 8662-9:1996)
(EN ISO 8662-9:1996)
Hand-held portable power tools - Measurement of vibrations at the
handle - Part 9: Rammers (ISO 8662-9:1996)
ICS: 13.160
Директива: 98/37/EC yes, 89/392/EEC yes
Заменен от: БДС EN ISO 28927-6:2009
БДС EN ISO 8662-9:2002 (en) 11 стр. - 21.60 лв.

БДС EN ISO 9612:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-11-02    ТК-82
Акустика. Определяне на шума на работното място. Клас на
точност 2 (ISO 9612:2009) (EN ISO 9612:2009)
Acoustics - Determination of occupational noise exposure - Engineering
method (ISO 9612:2009)
ICS: 13.140
БДС EN ISO 9612:2009 (en) 53 стр. - 97.20 лв.

БДС EN ISO 9614-1:2002
Статус: Отменен   Публикуван: 2002-08-01    ТК-82
Акустика. Определяне нивата на звукова мощност на източници на
шум чрез измерване на интензитета на звука. Част 1: Измерване по
отделни точки (ISO 9614-1:1993) (EN ISO 9614-1:1995)
Acoustics - Determination of sound power levels of noise sources using
sound intensity - Part 1: Measurements at discrete points (ISO
9614-1:1993)
ICS: 17.140.01
Директива: 98/37/EC yes, 89/392/EEC yes
Заменен от: БДС EN ISO 9614-1:2009
БДС EN ISO 9614-1:2002 (en) 27 стр. - 50.40 лв.
БДС EN ISO 9614-1:2002 (bg) 31 стр. - 55.20 лв.

БДС EN ISO 9614-1:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-04-02    ТК-82
Акустика. Определяне нивата на звукова мощност на източници на
шум чрез използване на интензитета на звука. Част 1: Измерване
по отделни точки (ISO 9614-1:1993) (EN ISO 9614-1:2009)
Acoustics - Determination of sound power levels of noise sources using
sound intensity - Part 1: Measurement at discrete points (ISO
9614-1:1993)
ICS: 17.140.01
Директива: 2006/42/EC yes, 98/37/EC no, 89/392/EEC no
Заменя: БДС EN ISO 9614-1:2002
БДС EN ISO 9614-1:2009 (en) 31 стр. - 55.20 лв.

БДС EN ISO 9614-2:2001
Статус: Действащ   Публикуван: 2001-02-01    ТК-82
Акустика. Определяне на нивата на звукова мощност на източници
на шум чрез използване на интензитета на звука. Част 2:
Измерване чрез сканиране (ISO 9614-2:1996) (EN ISO 9614-2:1996)
Acoustics - Determination of sound power levels of noise sources using
sound intensity - Part 2: Measurement by scanning (ISO 9614-2:1996)
ICS: 17.140.01
БДС EN ISO 9614-2:2001 (en) 27 стр. - 50.40 лв.

БДС EN ISO 9614-3:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-08-01    ТК-82
Акустика. Определяне на нивата на звукова мощност на източници
на шум чрез използване на интензитета на звука. Част 3: Прецизен
метод за измерване чрез сканиране (ISO 9614-3:2002) (EN ISO
9614-3:2002)
Acoustics - Determination of sound power levels of noise sources using
sound intensity - Part 3: Precision method for measurement by
scanning (ISO 9614-3:2002)
ICS: 17.140.01
Директива: 98/37/EC yes
Заменен от: БДС EN ISO 9614-3:2009
БДС EN ISO 9614-3:2003 (en) 44 стр. - 75.60 лв.

БДС EN ISO 9614-3:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-04-02    ТК-82
Акустика. Определяне на нивата на звукова мощност на източници
на шум чрез използване на интензитета на звука. Част 3: Метод с
клас на точност 1 за измерване чрез сканиране (ISO 9614-3:2002)
(EN ISO 9614-3:2009)
Acoustics - Determination of sound power levels of noise sources using
sound intensity - Part 3: Precision method for measurement by
scanning (ISO 9614-3:2002)
ICS: 17.140.01
Директива: 2006/42/EC yes, 98/37/EC no
Заменя: БДС EN ISO 9614-3:2003
БДС EN ISO 9614-3:2009 (en) 48 стр. - 84.00 лв.

БДС ENV 25349:2000
Статус: Отменен   Публикуван: 2000-11-01    ТК-82
Вибрации. Указания за измерване и оценка на въздействието на
вибрациите, предаващи се по ръката на човека (ENV 25349:1992)
Mechanical vibration - Guidelines for the measurement and the
assessment of human exposure to hand-transmitted vibration (ISO
5349:1986)
ICS: 13.160
Заменен от: БДС EN ISO 5349-1:2002
БДС ENV 25349:2000 (en) 16 стр. - 28.80 лв.

БДС ENV 28041:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-08-01    ТК-82
Реакция на човека от въздействието на вибрации. Уреди за
измерване (ISO 8041:1990) (ENV 28041:1993)
Human response to vibration - Measuring instrumentation (ISO
8041:1990)
ICS: 13.160
Заменен от: БДС EN ISO 8041:2006
БДС ENV 28041:2003 (en) 17 стр. - 32.40 лв.

БДС ENV 28041:2003/A1:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-08-01    ТК-82
Реакция на човека от въздействието на вибрации. Уреди за
измерване (ISO 8041:1990/Amd.1:1999) (ENV 28041:1993/A1:2001)
Human response to vibration - Measuring instrumentation (ISO
8041:1990/Amd. 1:1999)
ICS: 13.160
Заменен от: БДС EN ISO 8041:2006
БДС ENV 28041:2003/A1:2003 (en) 38 стр. - 67.20 лв.

БДС ISO 10816-1:2002
Статус: Действащ   Публикуван: 2002-05-01    ТК-82
Вибрации. Оценка на вибрациите на машини чрез измерването им
на невъртящи се части. Част 1: Общи указания (ISO 10816-1:1995)
Mechanical vibration -- Evaluation of machine vibration by
measurements on non-rotating parts General guidelines
ICS: 17.160
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Заменя: БДС 15023:1980
БДС ISO 10816-1:2002 (bg) 25 стр. - 45.60 лв.

БДС ISO 10816-2:2002
Статус: Действащ   Публикуван: 2002-05-01    ТК-82
Вибрации. Оценка на вибрациите на машини чрез измерването им
на невъртящи се части. Част 2: Стационарни парни турбини и
генератори с мощност над 50 MW с нормална работна честота на
въртене 1500 r/min, 1800 r/min, 3000 r/min и 3600 r/min (ISO
10816-2:2001)
Mechanical vibration -- Evaluation of machine vibration by
measurements on non-rotating parts Land-based steam turbines and
generators in excess of 50 MW with normal operating speeds of 1500
r/min, 1800 r/min, 3000 r/min and 3600 r/min
ICS: 29.160.40, 17.160
БДС ISO 10816-2:2002 (bg) 16 стр. - 28.80 лв.

БДС ISO 10816-3:2002
Статус: Действащ   Публикуван: 2002-05-01    ТК-82
Вибрации. Оценка на вибрациите на машини чрез измерването им
на невъртящи се части. Част 3: Промишлени машини с номинална
мощност над 15 kW и номинална честота на въртене от 120 r/min
до 15 000 r/min, измерени на място (ISO 10816-3:1998)
Mechanical vibration -- Evaluation of machine vibration by
measurements on non-rotating parts Industrial machines with nominal
power above 15 kW and nominal speeds between 120 r/min and 15
000 r/min when measured in situ
ICS: 21.020, 17.160
Заменя: БДС 15024:1980
БДС ISO 10816-3:2002 (bg) 18 стр. - 32.40 лв.

БДС ISO 10816-4:2002
Статус: Действащ   Публикуван: 2002-05-01    ТК-82
Вибрации. Оценка на вибрациите на машини чрез измерването им
на невъртящи се части. Част 4: Агрегати, задвижвани от газови
турбини с изключение на турбини авиационен тип (ISO
10816-4:1998)
Mechanical vibration -- Evaluation of machine vibration by
measurements on non-rotating parts Gas turbine driven sets excluding
aircraft derivatives
ICS: 27.040, 17.160
БДС ISO 10816-4:2002 (bg) 15 стр. - 28.80 лв.

БДС ISO 10816-5:2002
Статус: Действащ   Публикуван: 2002-05-01    ТК-82
Вибрации. Оценка на вибрациите на машини чрез измерването им
на невъртящи се части. Част 5: Машинни агрегати в
хидроенергийни и помпени станции (ISO 10816-5:2000)
Mechanical vibration -- Evaluation of machine vibration by
measurements on non-rotating parts Machine sets in hydraulic power
generating and pumping plants
ICS: 27.140, 17.160
БДС ISO 10816-5:2002 (bg) 25 стр. - 45.60 лв.

БДС ISO 10816-6:2002
Статус: Действащ   Публикуван: 2002-05-01    ТК-82
Вибрации. Оценка на вибрациите на машини чрез измерването им
на невъртящи се части. Част 6: Машини с възвратнопостъпателно
движение с номинална мощност над 100 kW (ISO 10816-6:1995)
Mechanical vibration -- Evaluation of machine vibration by
measurements on non-rotating parts Reciprocating machines with
power ratings above 100 kW
ICS: 21.240, 17.160
БДС ISO 10816-6:2002 (bg) 14 стр. - 25.20 лв.

БДС ISO 10844:2005
Статус: Действащ   Публикуван: 2005-02-01    ТК-82
Акустика. Изисквания за участъци за изпитване на пътни превозни
средства с цел измерване на излъчения от тях шум (ISO
10844:1994)
Acoustics -- Specification of test tracks for the purpose of measuring
noise emitted by road vehicles
ICS: 43.020, 17.140.30
БДС ISO 10844:2005 (bg) 28 стр. - 50.40 лв.

БДС ISO 11094:2005
Статус: Действащ   Публикуван: 2005-01-01    ТК-82

Акустика. Измерване на шум, излъчен във въздуха от паркови
косачки, задвижвани с двигател, трактори за ливади, трактори за
градини и ливади, професионални косачки и трактори за градини и
ливади с движещи се работни органи (ISO 11094:1991)
Acoustics -- Test code for the measurement of airborne noise emitted
by power lawn mowers, lawn tractors, lawn and garden tractors,
professional mowers, and lawn and garden tractors with mowing
attachments
ICS: 65.060.70, 17.140.20
БДС ISO 11094:2005 (en) 14 стр. - 25.20 лв.
БДС ISO 11094:2005 (bg) 20 стр. - 36.00 лв.

БДС ISO 11342:2007
Статус: Действащ   Публикуван: 2007-10-29    ТК-82
Вибрации. Метод и критерии за механично балансиране на
еластични ротори (ISO 11342:1998/Cor 1:2000; ISO 11342:1998)
ICS: 21.120.40
БДС ISO 11342:2007 (bg) 43 стр. - 75.60 лв.

БДС ISO 13372:2007
Статус: Действащ   Публикуван: 2007-12-10    ТК-82
Наблюдение и анализ на състоянието и диагностика на машини.
Речник (ISO 13372:2004)
Condition monitoring and diagnostics of machines -- Vocabulary
ICS: 17.160, 01.040.17
БДС ISO 13372:2007 (bg) 19 стр. - 36.00 лв.

БДС ISO 1925:2008
Статус: Действащ   Публикуван: 2008-02-12    ТК-82
Вибрации. Балансиране. Речник (ISO 1925:2001)
Mechanical vibration -- Balancing -- Vocabulary
ICS: 21.120.40, 01.040.21
БДС ISO 1925:2008 (bg) 53 стр. - 97.20 лв.

БДС ISO 1940-1:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-01-07    ТК-82
Вибрации. Изисквания за качеството на балансиране при твърди
ротори. Част 1: Спецификация и проверка на допуските на
балансиране (ISO 1940-1:2003)
Mechanical vibration -- Balance quality requirements for rotors in a
constant (rigid) state Specification and verification of balance tolerances
ICS: 21.120.40
БДС ISO 1940-1:2011 (bg) 33 стр. - 61.20 лв.

БДС ISO 1996-1:2005
Статус: Действащ   Публикуван: 2005-11-01    ТК-82
Акустика. Описание, измерване и оценяване на шума в околната
среда. Част 1: Основни величини и процедури за оценяване (ISO
1996-1:2003)
Acoustics -- Description, measurement and assessment of
environmental noise Basic quantities and assessment  procedures
ICS: 13.140
БДС ISO 1996-1:2005 (en) 32 стр. - 55.20 лв.
БДС ISO 1996-1:2005 (bg) 30 стр. - 55.20 лв.

БДС ISO 1996-2:2005
Статус: Отменен   Публикуван: 2005-11-01    ТК-82
Акустика. Описание и измерване на шума на околната среда. Част
2: Подбор на данни, отнасящи се до терена за измерване (ISO
1996-2:1987)
Acoustics -- Description and measurement of environmental noise
Acquisition of data pertinent to land use
ICS: 13.140
Заменен от: БДС ISO 1996-2:2011
БДС ISO 1996-2:2005 (en) 11 стр. - 21.60 лв.

БДС ISO 1996-2:2005/A1:2005
Статус: Отменен   Публикуван: 2005-11-01    ТК-82
Акустика. Описание и измерване на шума на околната среда. Част
2: Подбор на данни, отнасящи се до терена за измерване (ISO
1996-2:1987/Amd 1:1998)
ICS: 13.140
Заменен от: БДС ISO 1996-2:2011
БДС ISO 1996-2:2005/A1:2005 (en) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС ISO 1996-2:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-01-07    ТК-82
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Акустика. Описание, измерване и оценяване на шума в околната
среда. Част 2: Определяне на нивата на шум в околната среда (ISO
1996-2:2007)
Acoustics -- Description, measurement and assessment of
environmental noise Determination of environmental noise levels
ICS: 17.140.01, 13.140
Заменя: БДС ISO 1996-2:2005/A1:2005, БДС ISO 1996-2:2005
БДС ISO 1996-2:2011 (bg) 45 стр. - 75.60 лв.

БДС ISO 1996-3:2005
Статус: Отменен   Публикуван: 2005-11-01    ТК-82
Акустика. Описание и измерване на шума на околната среда. Част
3: Използвани граници за шума (ISO 1996-3:1987)
Acoustics -- Description and measurement of environmental noise
Application to noise limits
ICS: 13.140
БДС ISO 1996-3:2005 (en) 7 стр. - 14.40 лв.

БДС ISO 1999:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-09-01    ТК-82
Акустика. Определяне въздействието на шума при работа и
оценяване увреждането на слуха, причинено от шум (ISO
1999:1990)
Acoustics -- Determination of occupational noise exposure and
estimation of noise-induced hearing impairment
ICS: 13.140
Заменя: БДС 15204:1980, БДС 14478:1982, БДС 11936:1974
БДС ISO 1999:2004 (bg) 29 стр. - 50.40 лв.

БДС ISO 2041:2002
Статус: Действащ   Публикуван: 2002-04-01    ТК-82
Вибрация и удар. Речник (ISO 2041:1990)
Vibration and shock -- Vocabulary
ICS: 17.160, 01.040.17
Заменя: БДС 14586:1981
БДС ISO 2041:2002 (bg) 73 стр. - 129.60 лв.

БДС ISO 2631-1:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-09-01    ТК-82
Вибрация и удар. Оценяване на излагането на вибрации на цялото
човешко тяло. Част 1: Общи изисквания (ISO 2631-1:1997)
Mechanical vibration and shock -- Evaluation of human exposure to
whole-body vibration General requirements
ICS: 13.160
Заменя: БДС 12.1.012:1980
БДС ISO 2631-1:2004 (bg) 38 стр. - 67.20 лв.

БДС ISO 5128:1996
Статус: Действащ   Публикуван: 1996-01-01    ТК-82
Акустика. Измерване на вътрешния шум в моторните превозни
средства (ISO 5128:1980)
Acoustics -- Measurement of noise inside motor vehicles
ICS: 43.020, 17.140.30
БДС ISO 5128:1996 (bg) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС ISO 5805:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-09-01    ТК-82
Вибрации и удар. Въздействие върху човека. Речник (ISO
5805:1997)
Mechanical vibration and shock -- Human exposure -- Vocabulary
ICS: 13.160
БДС ISO 5805:2004 (bg) 33 стр. - 61.20 лв.

БДС ISO 6395:2005
Статус: Действащ   Публикуван: 2005-01-01    ТК-82
Акустика. Измерване на шум, излъчен във въздуха от машини за
земни работи. Изпитване при динамични условия (ISO 6395:1988)
Acoustics -- Measurement of exterior noise emitted by earth-moving
machinery -- Dynamic test conditions
ICS: 53.100, 17.140.20
БДС ISO 6395:2005 (en) 17 стр. - 32.40 лв.

БДС ISO 6395:2005/Amd 1:2005
Статус: Действащ   Публикуван: 2005-01-01    ТК-82
Акустика. Измерване на шум, излъчен във въздуха от машини за
земни работи. Изпитване при динамични условия (ISO
6395:1988/Amd 1:1996)

ICS: 53.100, 17.140.20
БДС ISO 6395:2005/Amd 1:2005 (en) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС ISO 7919-1:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-02-01    ТК-82
Вибрации на машини без възвратно-постъпателно движещи се
части. Измервания на въртящи се валове и критерии за оценяване.
Част 1: Общи указания (ISO 7919-1:1996)
Mechanical vibration of non-reciprocating machines -- Measurements on
rotating shafts and evaluation criteria General guidelines
ICS: 17.160
БДС ISO 7919-1:2006 (bg) 26 стр. - 45.60 лв.

БДС ISO 7919-2:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-02-01    ТК-82
Вибрации. Оценяване на вибрациите на машини чрез измерване на
въртящи се валове. Част 2: Стационарни парни турбини и
генератори с мощност над 50 MW с нормална работна честота на
въртене 1 500 r/min, 1 800 r/min, 3 000 r/min и 3 600 r/min (ISO
7919-2:2001)
Mechanical vibration -- Evaluation of machine vibration by
measurements on rotating shafts Land-based steam turbines and
generators in excess of 50 MW with normal operating speeds of 1500
r/min, 1800 r/min, 3000 r/min and 3600 r/min
ICS: 29.160.40, 17.160
БДС ISO 7919-2:2006 (bg) 15 стр. - 28.80 лв.

БДС ISO 7919-3:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-02-01    ТК-82
Вибрации на машини без възвратно-постъпателно движещи се
части. Измервания на въртящи се валове и критерии за оценяване.
Част 3: Съединени промишлени машини (ISO 7919-3:1996)
Mechanical vibration of non-reciprocating machines -- Measurements on
rotating shafts and evaluation criteria Coupled industrial machines
ICS: 17.160
БДС ISO 7919-3:2006 (bg) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС ISO 7919-4:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-02-01    ТК-82
Вибрации на машини без възвратно-постъпателно движещи се
части. Измервания на въртящи се валове и критерии за оценяване.
Част 4: Газови турбинни агрегати (ISO 7919-4:1996)
Mechanical vibration of non-reciprocating machines -- Measurements on
rotating shafts and evaluation criteria Gas turbine sets
ICS: 27.040, 17.160
БДС ISO 7919-4:2006 (bg) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС ISO 8297:2005
Статус: Действащ   Публикуван: 2005-11-01    ТК-82
Акустика. Определяне нивата на звукова мощност на индустриално
предприятие с множество източници на шум за оценяване на
нивата на звуково налягане в околната среда. Инженерен метод
(ISO 8297:1994)
Acoustics -- Determination of sound power levels of multisource
industrial plants for evaluation of sound pressure levels in the
environment -- Engineering method
ICS: 17.140.20
БДС ISO 8297:2005 (en) 16 стр. - 28.80 лв.
БДС ISO 8297:2005 (bg) 19 стр. - 36.00 лв.

БДС ISO 9207:2005
Статус: Отменен   Публикуван: 2005-01-01    ТК-82
Ръчно преносими верижни триони с двигател с вътрешно горене.
Определяне на нивата на звукова мощност. Метод от клас на
точност 2 (инженерен метод) (ISO 9207:1995)
Manually portable chain-saws with internal combustion engine --
Determination of sound power levels -- Engineering method (grade 2)
ICS: 65.060.80, 17.140.20
Заменен от: БДС EN ISO 22868:2005
БДС ISO 9207:2005 (en) 11 стр. - 21.60 лв.

БДС ISO 9613-1:2005
Статус: Действащ   Публикуван: 2005-11-01    ТК-82
Акустика. Затихване на звука при разпространение на открито.
Част 1: Изчисляване на поглъщането на звука от атмосферата (ISO
9613-1:1993)
Acoustics -- Attenuation of sound during propagation outdoors
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Calculation of the absorption of sound by the atmosphere
ICS: 17.140.01
БДС ISO 9613-1:2005 (en) 31 стр. - 55.20 лв.

БДС ISO 9613-2:2005
Статус: Действащ   Публикуван: 2005-11-01    ТК-82
Акустика. Затихване на звука при разпространение на открито.
Част 2: Основен метод за изчисляване (ISO 9613-2:1996)
Acoustics -- Attenuation of sound during propagation outdoors General
method of calculation
ICS: 17.140.01
БДС ISO 9613-2:2005 (en) 23 стр. - 39.60 лв.
БДС ISO 9613-2:2005 (bg) 30 стр. - 55.20 лв.

СД CEN/TR 15350:2013
Статус: Действащ   Публикуван: 2013-05-08    ТК-82
Механична вибрация. Насоки за оценяване на излагането на
вибрации, предаващи се по ръката, чрез използване на налична
информация, включително предоставената от производители на
машината (CEN/TR 15350:2013)
Mechanical vibration - Guideline for the assessment of exposure to
hand-transmitted vibration using available information including that
provided by manufacturers of machinery
ICS: 13.160
Директива: 2006/42/EC no
СД CEN/TR 15350:2013 (en) 53 стр. - 97.20 лв.

СД CEN/TR 16391:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-11-15    ТК-82
Механична вибрация и удар. Вибрация, предавана на ръката.
Оценяване на въздействието на сдвоени сили върху интерфейса
ръка-машина (CEN/TR 16391:2012)
Mechanical vibration and shock - Hand-transmitted vibration - Influence
of coupling forces at the hand-machine interface on exposure
evaluation
ICS: 13.160
СД CEN/TR 16391:2012 (en) 20 стр. - 36.00 лв.

СТ на СИВ 1412:1987
Статус: Отменен   Публикуван: 1987-01-01    ТК-82
Шум. Технически метод за определяне нивото на звукова мощност
на шума от машини в свободно звуково поле над звукоотразяваща
плоскост
ICS: 17.140.20
Заменя: СТ на СИВ 1412:1978
СТ на СИВ 1412:1987 (bg) 16 стр. - 28.80 лв.

СТ на СИВ 1413:1978
Статус: Отменен   Публикуван: 1978-01-01    ТК-82
Шум. Ориентировъчен метод за определяне нивото на звукова
мощност на шума от машините
ICS: 17.140.20
СТ на СИВ 1413:1978 (bg) 12 стр. - 21.60 лв.

СТ на СИВ 1414:1978
Статус: Отменен   Публикуван: 1978-01-01    ТК-82
Шум. Технически метод за определяне нивото на звукова мощност
на шума от машините в реверберационно помещение
ICS: 17.140.20
СТ на СИВ 1414:1978 (bg) 14 стр. - 25.20 лв.

СТ на СИВ 1931:1979
Статус: Отменен   Публикуван: 1979-01-01    ТК-82
Вибрации. Общи изисквания към провеждане на измерванията
ICS: 17.160
СТ на СИВ 1931:1979 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

СТ на СИВ 3076:1981
Статус: Действащ   Публикуван: 1981-01-01    ТК-82
Шум. Точен метод за определяне нивото на звукова мощност на
шума от машините в заглушена камера
ICS: 17.140.20
СТ на СИВ 3076:1981 (bg) 14 стр. - 25.20 лв.

СТ на СИВ 3080:1981
Статус: Отменен   Публикуван: 1981-01-01    ТК-82
Шум. Точен метод за определяне нивото на звукова мощност на

шума от машини в реверберационна камера
ICS: 17.140.20
СТ на СИВ 3080:1981 (bg) 20 стр. - 36.00 лв.

СТ на СИВ 3888:1982
Статус: Отменен   Публикуван: 1982-01-01    ТК-82
Машини ръчни. Допустими нива на шума и общи изисквания към
методите за изпитване
ICS: 25.140.01, 17.140.20
Заменя: БДС 11139:1977
СТ на СИВ 3888:1982 (bg) 10 стр. - 18.00 лв.

СТ на СИВ 541:1977
Статус: Отменен   Публикуван: 1977-01-01    ТК-82
Шум. Методи за измерване. Общи изисквания
ICS: 17.140.20
Заменен от: БДС EN ISO 3740:2003
СТ на СИВ 541:1977 (bg) 22 стр. - 39.60 лв.

СТ на СИВ 716:1977
Статус: Отменен   Публикуван: 1977-01-01    ТК-82
Машини ръчни. Методи за измерване на вибрационните параметри
ICS: 25.140.01, 17.160
СТ на СИВ 716:1977 (bg) 20 стр. - 36.00 лв.

ТК-83 Водоснабдяване и канализация

БДС 10592:1978
Статус: Действащ   Публикуван: 1978-01-01    ТК-83
Тръби стоманобетонни, предварително напрегнати, напорни,
муфени
ICS: 23.040.50
Заменя: БДС 10592:1973
БДС 10592:1978 (bg) 9 стр. - 18.00 лв.
БДС 10592:1978/Изменение 1:1981 (bg) 1 стр. - 3.60 лв.
БДС 10592:1978/Изменение 2:1982 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.
БДС 10592:1978/Изменение 3:1984 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 10896:1973
Статус: Действащ   Публикуван: 1973-01-01    ТК-83
Клапа с поплавък за водоснабдителни съоръжения
ICS: 91.140.60, 23.040.99
БДС 10896:1973 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 11527:1988
Статус: Действащ   Публикуван: 1988-01-01    ТК-83
Арматура санитарно-техническа. Смесители за електрически
водонагреватели
ICS: 97.030, 91.140.70, 91.140.65
Заменя: БДС 11527:1978
БДС 11527:1988 (bg) 7 стр. - 14.40 лв.

БДС 11871:1974
Статус: Действащ   Публикуван: 1974-01-01    ТК-83
Арматура санитарна. Смесители за баня. Кран спирателен
ICS: 91.140.70, 23.060.20
БДС 11871:1974 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.
БДС 11871:1974/Изменение 1:1985 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.
БДС 11871:1974/Изменение 2:1987 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 1194:1976
Статус: Действащ   Публикуван: 1976-01-01    ТК-83
Сифони подови
ICS: 91.140.80
Заменя: БДС 1194:1971
БДС 1194:1976 (bg) 9 стр. - 18.00 лв.
БДС 1194:1976/Изменение 1:1977 (bg) 1 стр. - 3.60 лв.
БДС 1194:1976/Изменение 2:1977 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.
БДС 1194:1976/Поправка:1980 (bg) 1 стр. - 3.60 лв.

БДС 1208:1977
Статус: Действащ   Публикуван: 1977-01-01    ТК-83
Казанчета клозетни
ICS: 91.140.70
Заменя: БДС 1208:1974
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БДС 1208:1977 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 1208-1:1991
Статус: Действащ   Публикуван: 1991-01-01    ТК-83
Арматура санитарно-техническа. Клапани поплавкови за промивни
казанчета
ICS: 91.140.70
БДС 1208-1:1991 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 12157:1974
Статус: Действащ   Публикуван: 1974-01-01    ТК-83
Тръби дренажни бетонни
ICS: 91.140.80, 23.040.50
БДС 12157:1974 (bg) 5 стр. - 10.80 лв.

БДС 12854:1975
Статус: Действащ   Публикуван: 1975-01-01    ТК-83
Вани чугунени емайлирани. Опаковка, маркировка и транспорт.
Общи изисквания
ICS: 91.140.70
Заменен от: БДС 3838:1973, БДС EN 444:1997
БДС 12854:1975 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 13620:1987
Статус: Действащ   Публикуван: 1987-01-01    ТК-83
Арматура водопроводна. Вентили спирателни чугунени
ICS: 91.140.60, 23.060.20
Заменя: БДС 13620:1976
БДС 13620:1987 (bg) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС 14109:1987
Статус: Действащ   Публикуван: 1987-01-01    ТК-83
Арматура санитарно-техническа. Арматура за електрически
водонагреватели
ICS: 97.030, 91.140.65
Заменя: БДС 14109:1977
БДС 14109:1987 (bg) 10 стр. - 18.00 лв.
БДС 14109:1987/Изменение 1:1991 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 14509:1978
Статус: Действащ   Публикуван: 1978-01-01    ТК-83
Части фасонни чугунени за водопроводи. Кръстачки с два фланеца.
Основни размери
ICS: 23.040.40
БДС 14509:1978 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 1462:1987
Статус: Отменен   Публикуван: 1987-01-01    ТК-83
Тръби кръгли стоманобетонни за пътни и ж.п. водостоци
ICS: 93.030, 91.100.30
БДС 1462:1987 (bg) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС 15082:1980
Статус: Действащ   Публикуван: 1980-01-01    ТК-83
Изделия санитарно-технически метални. Основни размери
ICS: 91.140.70
БДС 15082:1980 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 15666:1983
Статус: Действащ   Публикуван: 1983-01-01    ТК-83
Водно стопанство. Канализация. Термини и определения
ICS: 93.030, 91.140.80, 01.040.91
БДС 15666:1983 (bg) 28 стр. - 50.40 лв.

БДС 15667:1983
Статус: Действащ   Публикуван: 1983-01-01    ТК-83
Водно стопанство. Хидрология на сушата. Термини и определения
ICS: 07.060
БДС 15667:1983 (bg) 86 стр. - 138.00 лв.
БДС 15667:1983/Изменение 1:1989 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 15668:1983
Статус: Действащ   Публикуван: 1983-01-01    ТК-83
Водно стопанство. Хидротехника. Водохранилища и подприщени
участъци. Термини и определения
ICS: 93.160, 01.040.93
БДС 15668:1983 (bg) 42 стр. - 75.60 лв.

БДС 15668:1983/Изменение 1:1989 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 15669:1983
Статус: Действащ   Публикуван: 1983-01-01    ТК-83
Водно стопанство. Хидротехника. Водни течения. Термини и
определения
ICS: 93.160, 01.040.93
БДС 15669:1983 (bg) 54 стр. - 97.20 лв.

БДС 15670:1983
Статус: Действащ   Публикуван: 1983-01-01    ТК-83
Водно стопанство. Хидротехника. Язовирни стени. Термини и
определения
ICS: 93.160, 01.040.93
БДС 15670:1983 (bg) 46 стр. - 84.00 лв.

БДС 15671:1988
Статус: Действащ   Публикуван: 1988-01-01    ТК-83
Водно стопанство. Водоснабдяване. Термини и определения
ICS: 91.140.60, 01.040.91
Заменя: БДС 15671:1983
БДС 15671:1988 (bg) 24 стр. - 45.60 лв.

БДС 15823:1983
Статус: Действащ   Публикуван: 1983-01-01    ТК-83
Арматура водоотвеждаща. Сифони чугунени за кухненски мивки
ICS: 91.140.80
Заменя: БДС 1121:1973
БДС 15823:1983 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 15889:1984
Статус: Действащ   Публикуван: 1984-01-01    ТК-83
Водно стопанство. Термини и определения
ICS: 93.160, 01.040.93
БДС 15889:1984 (bg) 12 стр. - 21.60 лв.
БДС 15889:1984/Изменение 1:1989 (bg) 1 стр. - 3.60 лв.

БДС 16227:1985
Статус: Действащ   Публикуван: 1985-01-01    ТК-83
Водно стопанство. Съоръжения водовземни, водоизпускащи и
затворени. Термини и определения
ICS: 93.160, 01.040.93
БДС 16227:1985 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 1623:1975
Статус: Отменен   Публикуван: 1975-01-01    ТК-83
Решетки чугунени за улични оттоци
ICS: 93.030
Заменен от: БДС EN 124:2003
Заменя: БДС 1623:1972
БДС 1623:1975 (bg) 7 стр. - 14.40 лв.

БДС 1627:1984
Статус: Отменен   Публикуван: 1984-01-01    ТК-83
Арматура промишлена и тръбопроводи. Фланци метални.
Присъединителни размери
ICS: 23.040.60
Заменя: БДС 1627:1973
БДС 1627:1984 (bg) 7 стр. - 14.40 лв.
БДС 1627:1984/Изменение 1:1985 (bg) 3 стр. - 7.20 лв.
БДС 1627:1984/Поправка:1985 (bg) 1 стр. - 3.60 лв.

БДС 1660:1970
Статус: Отменен   Публикуван: 1970-01-01    ТК-83
Капаци чугунени за улични ревизионни шахти
ICS: 93.030
Заменен от: БДС EN 124:2003
Заменя: БДС 1660:1960
БДС 1660:1970 (bg) 3 стр. - 7.20 лв.
БДС 1660:1970/Поправка:1973 (bg) 1 стр. - 3.60 лв.

БДС 16779:1988
Статус: Действащ   Публикуван: 1988-01-01    ТК-83
Водно стопанство. Класификация на водоползванията
ICS: 93.160
БДС 16779:1988 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.
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БДС 17004:1989
Статус: Действащ   Публикуван: 1989-01-01    ТК-83
Тръби бетонни безнапорни
ICS: 23.040.50
Заменя: БДС 895:1980
БДС 17004:1989 (bg) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС 17343:1993
Статус: Действащ   Публикуван: 1993-01-01    ТК-83
Тръби стоманобетонни безнапорни
ICS: 23.040.50
БДС 17343:1993 (bg) 11 стр. - 21.60 лв.

БДС 174:1984
Статус: Действащ   Публикуван: 1984-01-01    ТК-83
Клекало клозетно
ICS: 91.140.70
Заменя: БДС 174:1967
БДС 174:1984 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 1740:1974
Статус: Действащ   Публикуван: 1974-01-01    ТК-83
Предпазители тръбни за водопроводни спирателни кранове
ICS: 23.060.20
Заменя: БДС 1740:1965
БДС 1740:1974 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 1741:1975
Статус: Действащ   Публикуван: 1975-01-01    ТК-83
Арматура водопроводна удължители. Основни размери
ICS: 23.040.60
Заменя: БДС 1741:1969
БДС 1741:1975 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.
БДС 1741:1975/Изменение 1:1979 (bg) 1 стр. - 3.60 лв.

БДС 1747:1970
Статус: Отменен   Публикуван: 1970-01-01    ТК-83
Решетки за градински оттоци
ICS: 93.030
Заменя: БДС 1747:1954
БДС 1747:1970 (bg) 3 стр. - 7.20 лв.

БДС 175:1973
Статус: Действащ   Публикуван: 1973-01-01    ТК-83
Умивалници чугунени емайлирани
ICS: 91.140.70
Заменя: БДС 4420:1961, БДС 3822:1959, БДС 175:1959
БДС 175:1973 (bg) 13 стр. - 25.20 лв.
БДС 175:1973/Изменение 1:1976 (bg) 1 стр. - 3.60 лв.
БДС 175:1973/Изменение 2:1976 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 1858:1972
Статус: Действащ   Публикуван: 1972-01-01    ТК-83
Гърнета улични за предпазна гарнитура на спирателни кранове
ICS: 23.060.20
Заменя: БДС 1858:1954
БДС 1858:1972 (bg) 3 стр. - 7.20 лв.

БДС 2095:1973
Статус: Действащ   Публикуван: 1973-01-01    ТК-83
Съоръжения хидротехнически. Размери на отвори, затваряни със
затвори (врати)
ICS: 93.160
Заменя: БДС 2095:1955
БДС 2095:1973 (bg) 3 стр. - 7.20 лв.

БДС 211:1973
Статус: Действащ   Публикуван: 1973-01-01    ТК-83
Части фасонни чугунени канализационни, лек тип. Типове и
основни размери
ICS: 23.040.40
Заменя: БДС 211:1954
БДС 211:1973 (bg) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС 2459:1975
Статус: Действащ   Публикуван: 1975-01-01    ТК-83

Арматура санитарна. Розетка
ICS: 91.140.70
Заменя: БДС 2459:1969
БДС 2459:1975 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 2512:1972
Статус: Действащ   Публикуван: 1972-01-01    ТК-83
Изливници чугунени емайлирани
ICS: 91.140.70
Заменя: БДС 2512:1956
БДС 2512:1972 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.
БДС 2512:1972/Изменение 2:1976 (bg) 1 стр. - 3.60 лв.

БДС 2545:1977
Статус: Действащ   Публикуван: 1977-01-01    ТК-83
Части фасонни чугунени за водопроводи. Технически изисквания
ICS: 23.040.40
Заменя: БДС 2545:1971
БДС 2545:1977 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.
БДС 2545:1977/Изменение 1:1981 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.
БДС 2545:1977/Изменение 1:1980 (bg) 1 стр. - 3.60 лв.

БДС 2546:1972
Статус: Действащ   Публикуван: 1972-01-01    ТК-83
Муфи за чугунени тръби и фасонни части за водопроводи. Размери
ICS: 23.040.60
Заменя: БДС 2546:1956
БДС 2546:1972 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 2557:1966
Статус: Действащ   Публикуван: 1966-01-01    ТК-83
Конзоли чугунени за умивалници
ICS: 91.140.70
Заменя: БДС 2557:1961
БДС 2557:1966 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 2705:1983
Статус: Действащ   Публикуван: 1983-01-01    ТК-83
Арматура санитарно-техническа. Вентили водопроводни. Типове.
Основни и присъединителни размери
ICS: 91.140.60, 23.060.20
Заменя: БДС 2705:1975
БДС 2705:1983 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.
БДС 2705:1983/Изменение 1:1985 (bg) 1 стр. - 3.60 лв.

БДС 2706:1983
Статус: Действащ   Публикуван: 1983-01-01    ТК-83
Арматура санитарно-техническа. Вентили спирателни месингови.
Типове, основни и присъединителни размери
ICS: 23.060.20
Заменя: БДС 2706:1975
БДС 2706:1983 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.
БДС 2706:1983/Изменение 1:1985 (bg) 1 стр. - 3.60 лв.

БДС 2715:1979
Статус: Действащ   Публикуван: 1979-01-01    ТК-83
Арматура водопроводна. Гайка съединителна. Основни размери
ICS: 23.040.60
Заменя: БДС 2715:1972
БДС 2715:1979 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 2716:1975
Статус: Действащ   Публикуван: 1975-01-01    ТК-83
Арматура водопроводна. Гайки холендрови крилчати. Основни
размери
ICS: 91.140.60, 23.040.99, 21.060.20
Заменя: БДС 2716:1972
БДС 2716:1975 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.
БДС 2716:1975/Изменение 1:1987 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 2717:1975
Статус: Действащ   Публикуван: 1975-01-01    ТК-83
Арматура водопроводна. Накрайници за маркучи. Основни размери
ICS: 83.140.40, 23.040.70
Заменя: БДС 2717:1972
БДС 2717:1975 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.
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БДС 2732:1988
Статус: Действащ   Публикуван: 1988-01-01    ТК-83
Арматура водопроводна. Шибъри
ICS: 23.060.30
Заменя: БДС 2732:1974
БДС 2732:1988 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 2794:1970
Статус: Действащ   Публикуван: 1970-01-01    ТК-83
Водовземател
ICS: 23.040.99
Заменя: БДС 2794:1957
БДС 2794:1970 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 3078:1971
Статус: Действащ   Публикуван: 1971-01-01    ТК-83
Части фасонни чугунени за чугунени водопроводи. Асортимент
ICS: 23.040.40
Заменя: БДС 3078:1957
БДС 3078:1971 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 3079:1978
Статус: Действащ   Публикуван: 1978-01-01    ТК-83
Части фасонни чугунени за водопроводи. Тройници с фланци.
Основни размери
ICS: 23.040.40
Заменя: БДС 3079:1975
БДС 3079:1978 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 3080:1975
Статус: Действащ   Публикуван: 1975-01-01    ТК-83
Тройници с муфи за водопроводи. Основни размери
ICS: 23.040.40
Заменя: БДС 3080:1970
БДС 3080:1975 (bg) 5 стр. - 10.80 лв.

БДС 3081:1975
Статус: Действащ   Публикуван: 1975-01-01    ТК-83
Тройници с муфи и фланец за водопроводи. Основни размери
ICS: 23.040.40
Заменя: БДС 3081:1970
БДС 3081:1975 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 3082:1975
Статус: Действащ   Публикуван: 1975-01-01    ТК-83
Кръстачи с фланци за водопроводи. Основни размери
ICS: 23.040.40
Заменя: БДС 3082:1959
БДС 3082:1975 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 3083:1975
Статус: Действащ   Публикуван: 1975-01-01    ТК-83
Кръстачи с муфи за водопроводи. Основни размери
ICS: 23.040.40
Заменя: БДС 3083:1970
БДС 3083:1975 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 3084:1971
Статус: Действащ   Публикуван: 1971-01-01    ТК-83
Кръстачи с муфи и фланци за водопроводи
ICS: 23.040.40
Заменя: БДС 3084:1957
БДС 3084:1971 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 3085:1978
Статус: Действащ   Публикуван: 1978-01-01    ТК-83
Части фасонни чугунени за водопроводи. Колена 90 градуса с
фланци. Основни размери
ICS: 23.040.40
Заменя: БДС 3085:1971
БДС 3085:1978 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 3086:1978
Статус: Действащ   Публикуван: 1978-01-01    ТК-83
Части фасонни чугунени за водопроводи. Колена 45 градуса с
фланци. Основни размери

ICS: 23.040.40
Заменя: БДС 3086:1971
БДС 3086:1978 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 3087:1978
Статус: Действащ   Публикуван: 1978-01-01    ТК-83
Части фасонни чугунени за водопроводи. Намалители с фланци.
Основни размери
ICS: 23.040.40
Заменя: БДС 3087:1971
БДС 3087:1978 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 3088:1971
Статус: Действащ   Публикуван: 1971-01-01    ТК-83
Намалители с муфи за водопроводи. Основни размери
ICS: 23.040.40
Заменя: БДС 3088:1957
БДС 3088:1971 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 3089:1971
Статус: Действащ   Публикуван: 1971-01-01    ТК-83
Преходи с фланец и муфа за водопроводи. Основни размери
ICS: 23.040.40
Заменя: БДС 3089:1957
БДС 3089:1971 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 3090:1975
Статус: Действащ   Публикуван: 1975-01-01    ТК-83
Преходи с фланец за водопроводи. Основни размери
ICS: 23.040.40
Заменя: БДС 3090:1970
БДС 3090:1975 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 3091:1971
Статус: Действащ   Публикуван: 1971-01-01    ТК-83
Колена стъпални с фланци за водопроводи. Основни размери
ICS: 23.040.40
Заменя: БДС 3091:1957
БДС 3091:1971 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 3092:1971
Статус: Действащ   Публикуван: 1971-01-01    ТК-83
Капи за чугунени водопроводи. Основни размери
ICS: 91.140.60, 23.060.99
Заменя: БДС 3092:1957
БДС 3092:1971 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 3093:1971
Статус: Действащ   Публикуван: 1971-01-01    ТК-83
Тапи за чугунени водопроводи. Основни размери
ICS: 23.040.40
Заменя: БДС 3093:1957
БДС 3093:1971 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 3095:1980
Статус: Действащ   Публикуван: 1980-01-01    ТК-83
Части фасонни чугунени за водопроводи от азбестоциментови
тръби. Асортимент
ICS: 23.040.40
Заменя: БДС 3095:1975
БДС 3095:1980 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 3114:1971
Статус: Действащ   Публикуван: 1971-01-01    ТК-83
Колена 90 градуса с муфа за водопроводи. Основни размери
ICS: 23.040.40
Заменя: БДС 3114:1958
БДС 3114:1971 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 3115:1971
Статус: Действащ   Публикуван: 1971-01-01    ТК-83
Колена 45 градуса с муфа за водопроводи. Размери
ICS: 23.040.40
Заменя: БДС 3115:1958
БДС 3115:1971 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 3116:1971
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Статус: Действащ   Публикуван: 1971-01-01    ТК-83
Колена 20 градуса 30" с муфа за водопроводи. Основни размери
ICS: 23.040.40
Заменя: БДС 3116:1958
БДС 3116:1971 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 3117:1971
Статус: Действащ   Публикуван: 1971-01-01    ТК-83
Колена 11 градуса 15" с муфа за водопроводи. Основни размери
ICS: 23.040.40
Заменя: БДС 3117:1958
БДС 3117:1971 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 3118:1973
Статус: Действащ   Публикуван: 1973-01-01    ТК-83
Части фасонни чугунени за водопроводи. Муфи двойни. Основни
размери
ICS: 23.040.40
Заменя: БДС 3118:1958
БДС 3118:1973 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 3119:1973
Статус: Действащ   Публикуван: 1973-01-01    ТК-83
Части фасонни чугунени за водопроводи. Муфи подвижни. Основни
размери
ICS: 23.040.40
Заменя: БДС 3119:1958
БДС 3119:1973 (bg) 5 стр. - 10.80 лв.

БДС 317:1972
Статус: Действащ   Публикуван: 1972-01-01    ТК-83
Клапи предпазни канализационни
ICS: 91.140.70
Заменя: БДС 317:1954
БДС 317:1972 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 3415:1979
Статус: Действащ   Публикуван: 1979-01-01    ТК-83
Арматура водопроводна. Вентил противопожарен стенен "2"
ICS: 13.220.10
Заменя: БДС 3415:1972
БДС 3415:1979 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 3472:1987
Статус: Действащ   Публикуван: 1987-01-01    ТК-83
Части съединителни фасонни от ковък чугун за тръбопроводи.
Технически изисквания
ICS: 23.040.40
Заменя: БДС 3472:1973
БДС 3472:1987 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 3473:1973
Статус: Действащ   Публикуван: 1973-01-01    ТК-83
Части съединителни фасонни с вътрешна и външна резба от ковък
чугун за тръбопроводи. Общи конструктивни размери
ICS: 23.040.40
Заменя: БДС 3473:1960
БДС 3473:1973 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 3474:1983
Статус: Действащ   Публикуван: 1983-01-01    ТК-83
Съединителни фасонни части от ковък чугун за тръбопроводи.
Колена. Основни размери
ICS: 23.040.40
Заменя: БДС 4204:1973, БДС 4203:1973, БДС 4184:1973, БДС
4183:1973, БДС 4182:1973, БДС 3474:1973
БДС 3474:1983 (bg) 5 стр. - 10.80 лв.

БДС 3475:1983
Статус: Действащ   Публикуван: 1983-01-01    ТК-83
Части съединителни фасонни от ковък чугун за тръбопроводи.
Муфи. Основни размери
ICS: 23.040.40
Заменя: БДС 4219:1973, БДС 3757:1973, БДС 3475:1973
БДС 3475:1983 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 3476:1983

Статус: Действащ   Публикуван: 1983-01-01    ТК-83
Части съединителни фасонни от ковък чугун за тръбопроводи.
Тройници. Основни размери
ICS: 23.040.40
Заменя: БДС 4205:1971, БДС 4189:1973, БДС 3476:1973
БДС 3476:1983 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 3553:1975
Статус: Действащ   Публикуван: 1975-01-01    ТК-83
Колена 90 градуса за водопроводи. Основни размери
ICS: 23.040.40
Заменя: БДС 3553:1970
БДС 3553:1975 (bg) 5 стр. - 10.80 лв.

БДС 3554:1979
Статус: Действащ   Публикуван: 1979-01-01    ТК-83
Части фасонни чугунени за водопроводи. Тройници с фланец.
Тройници с два фланеца. Основни размери
ICS: 23.040.40
Заменя: БДС 3555:1971, БДС 3554:1973
БДС 3554:1979 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 3556:1975
Статус: Действащ   Публикуван: 1975-01-01    ТК-83
Кръстачи гладки за водопроводи. Основни размери
ICS: 23.040.40
Заменя: БДС 3556:1970
БДС 3556:1975 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 3557:1971
Статус: Действащ   Публикуван: 1971-01-01    ТК-83
Тройници за азбестоциментови водопроводи. Основни размери
ICS: 23.040.40
Заменя: БДС 3557:1961
БДС 3557:1971 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 3562:1978
Статус: Действащ   Публикуван: 1978-01-01    ТК-83
Части фасонни чугунени за водопроводи. Намалители. Основни
размери
ICS: 23.040.40
Заменя: БДС 3562:1975
БДС 3562:1978 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 3563:1975
Статус: Действащ   Публикуван: 1975-01-01    ТК-83
Преходи с муфи за водопроводи. Основни размери
ICS: 23.040.40
Заменя: БДС 3563:1970
БДС 3563:1975 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 3564:1975
Статус: Действащ   Публикуван: 1975-01-01    ТК-83
Преходи за водопроводи. Основни размери
ICS: 23.040.40
Заменя: БДС 3564:1970
БДС 3564:1975 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 3574:1971
Статус: Действащ   Публикуван: 1971-01-01    ТК-83
Дъги 90 градуса за водопроводи. Основни размери
ICS: 23.040.40
Заменя: БДС 3574:1961
БДС 3574:1971 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 3575:1971
Статус: Действащ   Публикуван: 1971-01-01    ТК-83
Дъги 60 градуса за водопроводи. Основни размери
ICS: 23.040.40
Заменя: БДС 3575:1961
БДС 3575:1971 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 3576:1973
Статус: Действащ   Публикуван: 1973-01-01    ТК-83
Дъги 45 градуса за водопроводи. Основни размери
ICS: 23.040.40
Заменя: БДС 3576:1971
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БДС 3576:1973 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 3577:1973
Статус: Действащ   Публикуван: 1973-01-01    ТК-83
Дъги 30 градуса за водопроводи. Основни размери
ICS: 23.040.40
Заменя: БДС 3577:1961
БДС 3577:1973 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 3589:1973
Статус: Действащ   Публикуван: 1973-01-01    ТК-83
Дъги 11 градуса и 15' за водопроводи. Основни размери
ICS: 23.040.40
Заменя: БДС 3589:1961
БДС 3589:1973 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 3590:1979
Статус: Действащ   Публикуван: 1979-01-01    ТК-83
Части фасонни чугунени за водопроводи. Преходи с фланец и
гладък край. Основни размери
ICS: 23.040.40
Заменя: БДС 3590:1973
БДС 3590:1979 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 3591:1979
Статус: Действащ   Публикуван: 1979-01-01    ТК-83
Части фасонни чугунени за водопроводи. Муфи тип "Жибо".
Основни размери
ICS: 23.040.40
Заменя: БДС 3591:1973
БДС 3591:1979 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 3592:1971
Статус: Действащ   Публикуван: 1971-01-01    ТК-83
Жибо изпразнител за водопроводи. Основни размери
ICS: 23.040.40
Заменя: БДС 3592:1959
БДС 3592:1971 (bg) 5 стр. - 10.80 лв.

БДС 3593:1978
Статус: Действащ   Публикуван: 1978-01-01    ТК-83
Части фасонни чугунени за водопроводи. Съединения фланцови.
Основни размери
ICS: 23.040.40
Заменя: БДС 3593:1971
БДС 3593:1978 (bg) 5 стр. - 10.80 лв.

БДС 3594:1973
Статус: Действащ   Публикуван: 1973-01-01    ТК-83
Дъги 22 градуса и 30' за водопроводи. Основни размери
ICS: 23.040.40
Заменя: БДС 3594:1961
БДС 3594:1973 (bg) 5 стр. - 10.80 лв.

БДС 3756:1983
Статус: Действащ   Публикуван: 1983-01-01    ТК-83
Части съединителни фасонни от ковък чугун за тръбопроводи.
Нипели. Основни размери
ICS: 23.040.40
Заменя: БДС 4220:1973, БДС 4215:1973, БДС 3756:1973
БДС 3756:1983 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 3838:1973
Статус: Действащ   Публикуван: 1973-01-01    ТК-83
Вани чугунени емайлирани
ICS: 91.140.70
Заменя: БДС 4252:1963, БДС 3840:1959, БДС 3839:1959, БДС
3838:1959, БДС 12854:1975
БДС 3838:1973 (bg) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС 4042:1973
Статус: Действащ   Публикуван: 1973-01-01    ТК-83
Арматура тръбопроводна. Краища съединителни с цилиндрична
резба. Размери
ICS: 23.040.60
Заменя: БДС 4042:1960
БДС 4042:1973 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 4042:1973/Изменение 1:1977 (bg) 1 стр. - 3.60 лв.
БДС 4042:1973/Изменение 2:1979 (bg) 1 стр. - 3.60 лв.

БДС 4078:1973
Статус: Действащ   Публикуван: 1973-01-01    ТК-83
Части съединителни фасонни от ковък чугун за тръбопроводи.
Класификация
ICS: 23.040.40
Заменя: БДС 4078:1960
БДС 4078:1973 (bg) 11 стр. - 21.60 лв.

БДС 4079:1973
Статус: Действащ   Публикуван: 1973-01-01    ТК-83
Части съединителни фасонни от ковък чугун за тръбопроводи. Дъги
двойни с вътрешна резба. Основни размери
ICS: 23.040.40
Заменя: БДС 4079:1960
БДС 4079:1973 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 4080:1983
Статус: Действащ   Публикуван: 1983-01-01    ТК-83
Части съединителни фасонни от ковък чугун за тръбопроводи.
Дъги. Основни размери
ICS: 23.040.40
Заменя: БДС 4086:1973, БДС 4084:1973, БДС 4081:1973, БДС
4080:1973
БДС 4080:1983 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 4082:1973
Статус: Действащ   Публикуван: 1973-01-01    ТК-83
Части съединителни фасонни от ковък чугун за тръбопроводи. Дъги
90 градуса с външна резба. Основни размери
ICS: 23.040.40
Заменя: БДС 4082:1960
БДС 4082:1973 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 4083:1973
Статус: Действащ   Публикуван: 1973-01-01    ТК-83
Части съединителни фасонни от ковък чугун за тръбопроводи. Дъги
90 градуса къси с вътрешна резба. Основни размери
ICS: 23.040.40
Заменя: БДС 4083:1960
БДС 4083:1973 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 4085:1973
Статус: Действащ   Публикуван: 1973-01-01    ТК-83
Части съединителни фасонни от ковък чугун за тръбопроводи. Дъги
90 градуса къси с вътрешна и външна резба. Основни размери
ICS: 23.040.40
Заменя: БДС 4085:1960
БДС 4085:1973 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 4796:1979
Статус: Действащ   Публикуван: 1979-01-01    ТК-83
Скоби водовземни с резба
ICS: 23.040.99
Заменя: БДС 4796:1971
БДС 4796:1979 (bg) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС 5583:1974
Статус: Действащ   Публикуван: 1974-01-01    ТК-83
Вентили спирателни тротоарни
ICS: 23.060.20
Заменя: БДС 5583:1965
БДС 5583:1974 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.
БДС 5583:1974/Изменение 1:1977 (bg) 1 стр. - 3.60 лв.

БДС 5908:1966
Статус: Действащ   Публикуван: 1966-01-01    ТК-83
Тръби напорни от предварително напрегнат стоманобетон
ICS: 23.040.50
БДС 5908:1966 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 6107:1976
Статус: Отменен   Публикуван: 1976-01-01    ТК-83
Тръби и съединения азбестоциментови водопроводни. Методи за
изпитване
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ICS: 91.140.60, 23.040.50
Заменя: БДС 6107:1966
БДС 6107:1976 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 6291:1974
Статус: Действащ   Публикуван: 1974-01-01    ТК-83
Тръбопроводи. Цветно означаване на тръбните системи в
пречиствателните станции за питейни и промишлени води
ICS: 91.140.60, 23.040.01, 13.060.25, 01.070
Заменя: БДС 6291:1967
БДС 6291:1974 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 6511:1974
Статус: Действащ   Публикуван: 1974-01-01    ТК-83
Кранче за казанчета за умивалници
ICS: 91.140.70, 23.060.20
Заменя: БДС 6511:1967
БДС 6511:1974 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 6761:1973
Статус: Действащ   Публикуван: 1973-01-01    ТК-83
Фонтан за питейна вода. Накрайник със сфера. Основни размери
ICS: 23.040.99
Заменя: БДС 6761:1968
БДС 6761:1973 (bg) 1 стр. - 3.60 лв.
БДС 6761:1973/Изменение 1:1979 (bg) 1 стр. - 3.60 лв.

БДС 6762:1974
Статус: Действащ   Публикуван: 1974-01-01    ТК-83
Силфони безшевни еднослойни от неръждаема стомана и месинг
ICS: 23.100.50
Заменя: БДС 6762:1968
БДС 6762:1974 (bg) 40 стр. - 67.20 лв.

БДС 7244:1968
Статус: Действащ   Публикуван: 1968-01-01    ТК-83
Устройства хидростатични. Клапани предпазни-преливни. Основни
параметри
ICS: 23.100.50
БДС 7244:1968 (bg) 1 стр. - 3.60 лв.

БДС 7367:1980
Статус: Действащ   Публикуван: 1980-01-01    ТК-83
Части фасонни чугунени за водопроводи. Преходи двойни. Основни
размери
ICS: 23.040.40
Заменя: БДС 7367:1975
БДС 7367:1980 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 7439:1969
Статус: Действащ   Публикуван: 1969-01-01    ТК-83
Сифон за душово корито. Основни параметри
ICS: 91.140.70
БДС 7439:1969 (bg) 1 стр. - 3.60 лв.

БДС 8517:1978
Статус: Действащ   Публикуван: 1978-01-01    ТК-83
Части фасонни чугунени за водопроводи. Жиба с отклонител
фланцов. Основни размери
ICS: 23.040.40
Заменя: БДС 8517:1971
БДС 8517:1978 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 8580:1971
Статус: Действащ   Публикуван: 1971-01-01    ТК-83
Уплътнител гумен за тръби и фасонни части от твърд
поливинилхлорид за канализационни части. Размери
ICS: 91.140.80, 83.140.50
БДС 8580:1971 (bg) 1 стр. - 3.60 лв.

БДС 8581:1971
Статус: Действащ   Публикуван: 1971-01-01    ТК-83
Укрепваща стоманена скоба за тръби и фасонни части от твърд
поливинилхлорид за канализационни инсталации
ICS: 91.140.80
БДС 8581:1971 (bg) 3 стр. - 7.20 лв.

БДС 895:1980
Статус: Действащ   Публикуван: 1980-01-01    ТК-83
Тръби бетонни и стоманобетонни безнапорни
ICS: 23.040.50
Заменен от: БДС 17004:1989
Заменя: БДС 895:1976
БДС 895:1980 (bg) 15 стр. - 28.80 лв.
БДС 895:1980/Поправка:1980 (bg) 1 стр. - 3.60 лв.

БДС 931:1976
Статус: Отменен   Публикуван: 1976-01-01    ТК-83
Тръби и съединители азбестоциментови водопроводни. Технически
изисквания
ICS: 23.040.50
Заменя: БДС 931:1961
БДС 931:1976 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 9476:1980
Статус: Действащ   Публикуван: 1980-01-01    ТК-83
Арматура санитарно-техническа. Арматура за биде
ICS: 91.140.70
Заменя: БДС 9476:1972
БДС 9476:1980 (bg) 10 стр. - 18.00 лв.
БДС 9476:1980/Изменение 2:1986 (bg) 3 стр. - 7.20 лв.

БДС CEN/TR 14920:2005
Статус: Действащ   Публикуван: 2005-08-01    ТК-83
Устойчивост на канализационните тръби на струйно промиване.
Метод за изпитване с подвижна струя (CEN/TR 14920:2005)
Jetting resistance of drain and sewer pipes - Moving jet test method
ICS: 93.030
Директива: 89/106/EEC no
БДС CEN/TR 14920:2005 (en) 14 стр. - 25.20 лв.

БДС EN 1085:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-03-01    ТК-83
Пречистване на отпадъчни води. Речник (EN 1085:1997)
Waste water treatment - Vocabulary
ICS: 13.060.30, 01.040.13
Директива: 93/38/EEC no
Заменен от: БДС EN 1085:2007
БДС EN 1085:2003 (bg) 66 стр. - 114.00 лв.

БДС EN 1085:2007
Статус: Действащ   Публикуван: 2007-06-01    ТК-83
Пречистване на отпадъчни води. Речник (EN 1085:2007)
Wastewater treatment - Vocabulary
ICS: 13.060.30, 01.040.13
Директива: 93/38/EEC no
Заменя: БДС EN 1085:2003
БДС EN 1085:2007 (en) 80 стр. - 129.60 лв.
БДС EN 1085:2007 (bg) 66 стр. - 114.00 лв.

БДС EN 1091:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-05-01    ТК-83
Вакуумни канализационни системи извън сгради (EN 1091:1996)
Vacuum sewerage systems outside buildings
ICS: 13.060.30
Директива: 93/38/EEC no
БДС EN 1091:2004 (bg) 45 стр. - 75.60 лв.

БДС EN 1111:2001
Статус: Действащ   Публикуван: 2001-04-01    ТК-83
Санитарна арматура. Термостатни смесители (PN 10). Основни
технически изисквания (EN 1111:1998)
Sanitary tapware - Thermostatic mixing valves (PN 10) - General
technical specification
ICS: 91.140.70
Директива: 89/106/EEC no
БДС EN 1111:2001 (en) 55 стр. - 97.20 лв.

БДС EN 1112:2001
Статус: Отменен   Публикуван: 2001-04-01    ТК-83
Душове за (PN 10) санитарна арматура (EN 1112:1997)
Shower outlets for (PN 10) sanitary tapware
ICS: 23.040.70
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Директива: 89/106/EEC no
Заменен от: БДС EN 1112:2008
БДС EN 1112:2001 (en) 19 стр. - 36.00 лв.

БДС EN 1112:2008
Статус: Действащ   Публикуван: 2008-09-10    ТК-83
Душове за санитарна арматура. Изпускателни отвори за душове за
санитарна арматура за захранващи системи с вода тип 1 и тип 2.
Общи технически изисквания (EN 1112:2008)
Sanitary tapware - Shower outlets for sanitary tapware for water supply
systems of type 1 and type 2 - General technical specification
ICS: 23.040.70
Директива: 89/106/EEC no
Заменя: БДС EN 13904:2004, БДС EN 1112:2001
БДС EN 1112:2008 (en) 23 стр. - 39.60 лв.

БДС EN 1113:2001
Статус: Отменен   Публикуван: 2001-04-01    ТК-83
Шлаухи за (PN 10) санитарна арматура (EN 1113:1997)
Showers hoses for (PN 10) sanitary tapware
ICS: 23.040.70
Директива: 89/106/EEC no
Заменен от: БДС EN 1113:2008
БДС EN 1113:2001 (en) 17 стр. - 32.40 лв.

БДС EN 1113:2008
Статус: Отменен   Публикуван: 2008-09-10    ТК-83
Душове за санитарна арматура. Шлаухи за душове за санитарна
арматура за захранващи системи с вода тип 1 и тип 2. Общи
технически изисквания (EN 1113:2008)
Sanitary tapware - Shower hoses for sanitary tapware for water supply
systems of type 1 and type 2 - General technical specification
ICS: 23.040.70
Директива: 89/106/EEC no
Заменен от: БДС EN 1113:2008+A1:2011
Заменя: БДС EN 13905:2004, БДС EN 1113:2001
БДС EN 1113:2008 (en) 25 стр. - 45.60 лв.

БДС EN 1113:2008+A1:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-03-15    ТК-83
Душове за санитарна арматура. Шлаухи за душове за санитарна
арматура за захранващи системи с вода тип 1 и тип 2. Общи
технически изисквания (EN 1113:2008+A1:2011)
Sanitary tapware - Shower hoses for sanitary tapware for water supply
systems of type 1 and type 2 - General technical specification
ICS: 91.140.70, 23.040.70
Заменя: БДС EN 1113:2008
БДС EN 1113:2008+A1:2011 (en) 25 стр. - 45.60 лв.

БДС EN 1123-1:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-10-01    ТК-83
Тръби и фасонни части от горещо поцинковани стоманени тръби с
надлъжен заваръчен шев, със скосен край и муфа, за
канализационни системи. Част 1: Изисквания, изпитвания,
управление на качеството (EN 1123-1:1999)
Pipes and fittings of longitudinally welded hot-dip galvanized steel pipes
with spigot and socket for waste water systems - Part 1: Requirements,
testing, quality control
ICS: 23.040.60, 23.040.40, 23.040.10
Директива: 305/2011 no, 93/38/EEC no, 89/106/EEC yes
БДС EN 1123-1:2003 (en) 25 стр. - 45.60 лв.

БДС EN 1123-1:2003/A1:2005
Статус: Действащ   Публикуван: 2005-08-01    ТК-83
Тръби и фасонни части от горещо поцинковани стоманени тръби с
надлъжен заваръчен шев, със скосен край и муфа, за
канализационни системи. Част 1: Изисквания, изпитвания,
управление на качеството (EN 1123-1:1999/A1:2004)
Pipes and fittings of longitudinally welded hot-dip galvanized steel pipes
with spigot and socket for waste water systems - Part 1: Requirements,
testing, quality control
ICS: 25.040.40, 23.040.60, 23.040.10
Директива: 305/2011 no, 93/38/EEC no, 89/106/EEC yes
БДС EN 1123-1:2003/A1:2005 (en) 16 стр. - 28.80 лв.

БДС EN 1123-2:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-10-01    ТК-83

Тръби и фасонни части от горещо поцинковани стоманени тръби с
надлъжен заваръчен шев, със скосен край и муфа, за
канализационни системи. Част 2: Размери (EN 1123-2:1999)
Pipes and fittings of longitudinally welded hot-dip galvanized steel pipes
with spigot and socket for waste water systems - Part 2: Dimensions
ICS: 23.040.60, 23.040.40, 23.040.10
Директива: 89/106/EEC no
Заменен от: БДС EN 1123-2:2007
БДС EN 1123-2:2003 (en) 53 стр. - 97.20 лв.

БДС EN 1123-2:2006+A1:2008
Статус: Действащ   Публикуван: 2008-03-07    ТК-83
Тръби и фасонни части от горещо поцинковани стоманени тръби с
надлъжен заваръчен шев, със скосен край и муфа, за
канализационни системи. Част 2: Размери (EN
1123-2:2006+A1:2007)
Pipes and fittings of longitudinally welded hot-dip galvanized steel tube
with spigot and socket for waste water systems - Part 2: Dimensions
ICS: 93.030
Заменя: БДС EN 1123-2:2007
БДС EN 1123-2:2006+A1:2008 (en) 63 стр. - 114.00 лв.

БДС EN 1123-2:2007
Статус: Отменен   Публикуван: 2007-06-01    ТК-83
Тръби и фасонни части от горещо поцинковани стоманени тръби с
надлъжен заваръчен шев, със скосен край и муфа, за
канализационни системи. Част 2: Размери (EN 1123-2:2006)
Pipes and fittings of longitudinally welded hot-dip galvanized steel tube
with spigot and socket for waste water systems - Part 2: Dimensions
ICS: 23.040.60, 23.040.40, 23.040.10
Заменен от: БДС EN 1123-2:2006+A1:2008
Заменя: БДС EN 1123-2:2003
БДС EN 1123-2:2007 (en) 66 стр. - 114.00 лв.

БДС EN 1123-3:2005
Статус: Действащ   Публикуван: 2005-08-01    ТК-83
Тръби и фасонни части от горещо поцинковани стоманени тръби с
надлъжен заваръчен шев, със скосен край и муфа, за
канализационни системи. Част 3: Размери и специални изисквания
за вакуумни канализационни системи и канализационни системи в
корабостроенето (EN 1123-3:2004)
Pipes and fittings of longitudinally welded hot-dip galvanized steel pipes
with spigot and socket for waste water systems - Part 3: Dimensions
and special requirements for vacuum drainage systems and for
drainage systems in ship-building
ICS: 47.020.30, 23.040.60, 23.040.40, 23.040.10
БДС EN 1123-3:2005 (en) 29 стр. - 50.40 лв.

БДС EN 1124-1:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-10-01    ТК-83
Тръби и фасонни части от корозионноустойчиви стоманени тръби с
надлъжен заваръчен шев, със скосен край и муфа, за системи за
отпадъчни води. Част 1: Изисквания, изпитване, управление на
качеството (EN 1124-1:1999)
Pipes and fittings of longitudinally welded stainless steel pipes with
spigot and socket for waste water systems - Part 1: Requirements,
testing, quality control
ICS: 23.040.60, 23.040.40, 23.040.10
Директива: 305/2011 no, 89/106/EEC yes
БДС EN 1124-1:2003 (en) 16 стр. - 28.80 лв.

БДС EN 1124-1:2003/A1:2005
Статус: Действащ   Публикуван: 2005-08-01    ТК-83
Тръби и фасонни части от корозионноустойчиви стоманени тръби с
надлъжен заваръчен шев, със скосен край и муфа, за системи за
отпадъчни води. Част 1: Изисквания, изпитване, управление на
качеството (EN 1124-1:1999/A1:2004)
Pipes and fittings of longitudinally welded stainless steel pipes with
spigot and socket for waste water systems - Part 1: Requirements,
testing, quality control
ICS: 23.040.60, 23.040.40, 23.040.10
Директива: 305/2011 no, 89/106/EEC yes
БДС EN 1124-1:2003/A1:2005 (en) 14 стр. - 25.20 лв.

БДС EN 1124-2:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-10-01    ТК-83
Тръби и фасонни части от корозионноустойчиви стоманени тръби с
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надлъжен заваръчен шев, със скосен край и муфа, за системи за
отпадъчни води. Част 2: Система S. Размери (EN 1124-2:1999)
Pipes and fittings of longitudinally welded stainless steel pipes with
spigot and socket for waste water systems - Part 2: System S;
Dimensions
ICS: 23.040.60, 23.040.40, 23.040.10
Директива: 89/106/EEC no
Заменен от: БДС EN 1124-2:2008
БДС EN 1124-2:2003 (en) 18 стр. - 32.40 лв.

БДС EN 1124-2:2008
Статус: Действащ   Публикуван: 2008-03-07    ТК-83
Тръби и фасонни части от корозионноустойчиви стоманени тръби с
надлъжен заваръчен шев, със скосен край и муфа, за системи за
отпадъчни води. Част 2: Система S. Размери (EN 1124-2:2007)
Pipes and fittings of longitudinally welded stainless steel pipes with
spigot and socket for waste water systems - Part 2: System S;
dimensions
ICS: 23.040.60, 23.040.40, 23.040.10
Директива: 89/106/EEC no
Заменя: БДС EN 1124-2:2003
БДС EN 1124-2:2008 (en) 25 стр. - 45.60 лв.

БДС EN 1124-3:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-10-01    ТК-83
Тръби и фасонни части от корозионноустойчиви стоманени тръби с
надлъжен заваръчен шев, със скосен край и муфа, за системи за
отпадъчни води. Част 3: Система X. Размери (EN 1124-3:1999)
Pipes and fittings of longitudinally welded stainless steel pipes with
spigot and socket for waste water systems - Part 3: System X;
Dimensions
ICS: 23.040.60, 23.040.40, 23.040.10
Директива: 89/106/EEC no
Заменен от: БДС EN 1124-3:2009
БДС EN 1124-3:2003 (en) 33 стр. - 61.20 лв.

БДС EN 1124-3:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-01-26    ТК-83
Тръби и фасонни части от корозионноустойчиви стоманени тръби с
надлъжен заваръчен шев, със скосен край и муфа, за системи за
отпадъчни води. Част 3: Система X. Размери (EN 1124-3:2008)
Pipes and fittings of longitudinally welded stainless steel pipes with
spigot and socket for waste water systems - Part 3: System X -
Dimensions
ICS: 23.040.40, 23.040.10
Заменя: БДС EN 1124-3:2003
БДС EN 1124-3:2009 (en) 44 стр. - 75.60 лв.

БДС EN 1124-4:2005
Статус: Отменен   Публикуван: 2005-08-01    ТК-83
Тръби и фасонни части от корозионноустойчиви стоманени тръби с
надлъжен заваръчен шев, със скосен край и муфа, за системи за
отпадъчни води. Част 4: Елементи за вакуумни канализационни
системи и канализационни системи в кораби (EN 1124-4:2005)
Pipes and fittings of longitudinally welded stainless steel pipes with
spigot and socket for waste water systems - Part 4: Components for
vacuum drainage systems and for drainage systems on ships
ICS: 47.020.30, 23.040.40, 23.040.10
Директива: 89/106/EEC no
Заменен от: БДС EN 1124-4:2013
БДС EN 1124-4:2005 (en) 32 стр. - 55.20 лв.

БДС EN 1124-4:2013
Статус: Действащ   Публикуван: 2013-11-06    ТК-83
Тръби и фасонни части от корозионноустойчиви стоманени тръби с
надлъжен заваръчен шев, със скосен край и муфа, за системи за
отпадъчни води. Част 4: Елементи за вакуумни канализационни
системи и канализационни системи в кораби (EN 1124-4:2013)
Pipes and fittings of longitudinally welded stainless steel pipes with
spigot and socket for wastewater systems - Part 4: Components for
vacuum drainage systems and for drainage systems on ships
ICS: 47.020.30, 23.040.40, 23.040.10
Заменя: БДС EN 1124-4:2005
БДС EN 1124-4:2013 (en) 33 стр. - 61.20 лв.

БДС EN 12050-1:2002
Статус: Действащ   Публикуван: 2002-01-01    ТК-83

Канализационни помпени станции за сгради и райони. Принципи за
изграждане и изпитване. Част 1: Канализационни помпени станции
за фекални отпадъчни води (EN 12050-1:2001)
Wastewater lifting plants for buildings and sites - Principles of
construction and testing - Part 1: Lifting plants for wastewater
containing faecal matter
ICS: 91.140.80
Директива: 305/2011 no, 93/38/EEC no, 89/106/EEC yes
БДС EN 12050-1:2002 (en) 18 стр. - 32.40 лв.
БДС EN 12050-1:2002 (bg) 23 стр. - 39.60 лв.

БДС EN 12050-2:2002
Статус: Действащ   Публикуван: 2002-01-01    ТК-83
Канализационни помпени станции за сгради и райони. Принципи за
изграждане и изпитване. Част 2: Канализационни помпени станции
за отпадъчни води‚ несъдържащи фекалии (EN 12050-2:2000)
Wastewater lifting plants for buildings and sites - Principles of
construction and testing - Part 2: Lifting plants for faecal-free
wastewater
ICS: 91.140.80
Директива: 305/2011 no, 93/38/EEC no, 89/106/EEC yes
БДС EN 12050-2:2002 (en) 17 стр. - 32.40 лв.
БДС EN 12050-2:2002 (bg) 22 стр. - 39.60 лв.

БДС EN 12050-3:2002
Статус: Действащ   Публикуван: 2002-01-01    ТК-83
Канализационни помпени станции за сгради и райони. Принципи за
изграждане и изпитване. Част 3: Канализационни помпени станции
с ограничено приложение за фекални отпадъчни води (EN
12050-3:2000)
Wastewater lifting plants for buildings and sites - Principles of
construction and testing - Part 3: Lifting plants for wastewater
containing faecal matter for limited applications
ICS: 91.140.80
Директива: 305/2011 no, 93/38/EEC no, 89/106/EEC yes
БДС EN 12050-3:2002 (en) 16 стр. - 28.80 лв.
БДС EN 12050-3:2002 (bg) 23 стр. - 39.60 лв.

БДС EN 12050-4:2002
Статус: Действащ   Публикуван: 2002-01-01    ТК-83
Канализационни помпени станции за сгради и райони. Принципи за
изграждане и изпитване. Част 4: Възвратни клапани за отпадъчни
води със и без фекалии (EN 12050-4:2000)
Wastewater lifting plants for buildings and sites - Principles of
construction and testing - Part 4: Non-return valves for faecal-free
wastewater and wastewater containing faecal matter
ICS: 91.140.80
Директива: 305/2011 no, 93/38/EEC no, 89/106/EEC yes
БДС EN 12050-4:2002 (en) 16 стр. - 28.80 лв.
БДС EN 12050-4:2002 (bg) 18 стр. - 32.40 лв.

БДС EN 12056-1:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-07-01    ТК-83
Гравитационни канализационни системи в сгради. Част 1: Общи
положения и изисквания за изпълнение (EN 12056-1:2000)
Gravity drainage systems inside buildings - Part 1: General and
performance requirements
ICS: 91.140.80, 01.040.91
Директива: 93/38/EEC no, 89/106/EEC no
БДС EN 12056-1:2004 (bg) 20 стр. - 36.00 лв.

БДС EN 12056-2:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-07-01    ТК-83
Гравитационни канализационни системи в сгради. Част 2:
Канализационна мрежа, проектиране и оразмеряване (EN
12056-2:2000)
Gravity drainage systems inside buildings - Part 2: Sanitary pipework,
layout and calculation
ICS: 91.140.80
Директива: 93/38/EEC no
БДС EN 12056-2:2004 (bg) 39 стр. - 67.20 лв.

БДС EN 12056-3:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-07-01    ТК-83
Гравитационни канализационни системи в сгради. Част 3:
Отводняване на покриви, проектиране и оразмеряване (EN
12056-3:2000)
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Gravity drainage systems inside buildings - Part 3: Roof drainage,
layout and calculation
ICS: 91.140.80, 91.060.20
Директива: 93/38/EEC no
БДС EN 12056-3:2004 (bg) 47 стр. - 84.00 лв.

БДС EN 12056-4:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-07-01    ТК-83
Гравитационни канализационни системи в сгради. Част 4:
Канализационни помпени станции. Проектиране и оразмеряване
(EN 12056-4:2000)
Gravity drainage systems inside buildings - Part 4: Wastewater lifting
plants - Layout and calculation
ICS: 91.140.80
Директива: 93/38/EEC no
БДС EN 12056-4:2004 (bg) 23 стр. - 39.60 лв.

БДС EN 12056-5:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-07-01    ТК-83
Гравитационни канализационни системи в сгради. Част 5: Монтаж и
изпитване, инструкции за експлоатация, поддържане и използване
(EN 12056-5:2000)
Gravity drainage systems inside buildings - Part 5: Installation and
testing, instructions for operation, maintenance and use
ICS: 91.140.80
Директива: 93/38/EEC no
БДС EN 12056-5:2004 (bg) 18 стр. - 32.40 лв.

БДС EN 12109:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-01-01    ТК-83
Вакуумни канализационни системи в сгради (EN 12109:1999)
Vacuum drainage systems inside buildings
ICS: 91.140.80
Директива: 93/38/EEC no, 89/106/EEC no
БДС EN 12109:2004 (en) 33 стр. - 61.20 лв.
БДС EN 12109:2004 (bg) 36 стр. - 67.20 лв.

БДС EN 1213:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-10-01    ТК-83
Арматури за сгради. Спирателни вентили от медни сплави за
инсталации за питейна вода в сгради. Изпитвания и изисквания (EN
1213:1999)
Building valves - Copper alloy stopvalves for potable water supply in
buildings - Tests and requirements
ICS: 91.140.60, 23.060.20
Директива: 89/106/EEC no
БДС EN 1213:2003 (en) 20 стр. - 36.00 лв.

БДС EN 12255-1:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-04-01    ТК-83
Пречиствателни станции за отпадъчни води. Част 1: Общи
строителни принципи (EN 12255-1:2002)
Wastewater treatment plants - Part 1: General construction principles
ICS: 13.060.30
Директива: 93/38/EEC no
БДС EN 12255-1:2004 (bg) 23 стр. - 39.60 лв.

БДС EN 12255-10:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-04-01    ТК-83
Пречиствателни станции за отпадъчни води. Част 10: Основни
принципи за безопасност (EN 12255-10:2000)
Wastewater treatment plants - Part 10: Safety principles
ICS: 13.060.30
Директива: 93/38/EEC no
БДС EN 12255-10:2004 (bg) 22 стр. - 39.60 лв.

БДС EN 12255-11:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-04-01    ТК-83
Пречиствателни станции за отпадъчни води. Част 11: Необходими
общи данни (EN 12255-11:2001)
Wastewater treatment plants - Part 11: General data required
ICS: 13.060.30
Директива: 93/38/EEC no
БДС EN 12255-11:2004 (bg) 17 стр. - 32.40 лв.

БДС EN 12255-12:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-01-01    ТК-83

Пречиствателни станции за отпадъчни води. Част 12: Управление и
автоматизация (EN 12255-12:2003)
Wastewater treatment plants - Part 12: Control and automation
ICS: 13.060.30
Директива: 89/106/EEC no
БДС EN 12255-12:2004 (en) 17 стр. - 32.40 лв.
БДС EN 12255-12:2004 (bg) 21 стр. - 39.60 лв.

БДС EN 12255-13:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-04-01    ТК-83
Пречиствателни станции за отпадъчни води. Част 13: Химично
третиране. Пречистване на отпадъчните води чрез
коагулация/флокулация (EN 12255-13:2002)
Wastewater treatment plants - Part 13: Chemical treatment - Treatment
of wastewater by precipitation/flocculation
ICS: 13.060.30
Директива: 89/106/EEC no
БДС EN 12255-13:2004 (en) 14 стр. - 25.20 лв.

БДС EN 12255-13:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-04-01    ТК-83
Пречиствателни станции за отпадъчни води. Част 13: Химическо
пречистване. Пречистване на отпадъчните води чрез
коагулация/флокулация (EN 12255-13:2002)
Wastewater treatment plants - Part 13: Chemical treatment - Treatment
of wastewater by precipitation/flocculation
ICS: 13.060.30
Директива: 89/106/EEC no
БДС EN 12255-13:2006 (bg) 18 стр. - 32.40 лв.

БДС EN 12255-14:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-04-01    ТК-83
Пречиствателни станции за отпадъчни води. Част 14: Дезинфекция
(EN 12255-14:2003)
Wastewater treatment plants - Part 14: Disinfection
ICS: 13.060.30
Директива: 89/106/EEC no
БДС EN 12255-14:2004 (en) 16 стр. - 28.80 лв.
БДС EN 12255-14:2004 (bg) 22 стр. - 39.60 лв.

БДС EN 12255-15:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-01-01    ТК-83
Пречиствателни станции за отпадъчни води. Част 15: Измерване на
подавания кислород в чиста вода в аерационни биобасейни на
биологичните съоръжения (EN 12255-15:2003)
Wastewater treatment plants - Part 15: Measurement of the oxygen
transfer in clean water in aeration tanks of activated sludge plants
ICS: 13.060.30
Директива: 89/106/EEC no
БДС EN 12255-15:2004 (en) 18 стр. - 32.40 лв.
БДС EN 12255-15:2004 (bg) 21 стр. - 39.60 лв.

БДС EN 12255-16:2005
Статус: Действащ   Публикуван: 2005-12-01    ТК-83
Пречиствателни станции за отпадъчни води. Част 16: Физична
(механична) филтрация (EN 12255-16:2005)
Wastewater treatment plants - Part 16: Physical (mechanical) filtration
ICS: 13.060.30
Директива: 89/106/EEC no
БДС EN 12255-16:2005 (en) 14 стр. - 25.20 лв.
БДС EN 12255-16:2005 (bg) 15 стр. - 28.80 лв.

БДС EN 12255-3:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-04-01    ТК-83
Пречиствателни станции за отпадъчни води. Част 3:
Предварително пречистване на отпадъчни води (EN 12255-3:2000)
Wastewater treatment plants - Part 3: Preliminary treatment
ICS: 13.060.30
Директива: 93/38/EEC no
БДС EN 12255-3:2004 (bg) 11 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 12255-3:2004/AC:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-04-01    ТК-83
Пречиствателни станции за отпадъчни води. Част 3:
Предварително пречистване на отпадъчни води (EN
12255-3:2000/AC:2000)
Wastewater treatment plants - Part 3: Preliminary treatment
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ICS: 13.060.30
Директива: 93/38/EEC no
БДС EN 12255-3:2004/AC:2004 (bg) 9 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 12255-4:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-10-01    ТК-83
Пречиствателни станции за отпадъчни води. Част 4: Първично
утаяване (EN 12255-4:2002)
Wastewater treatment plants - Part 4: Primary settlement
ICS: 13.060.30
Директива: 93/38/EEC no
БДС EN 12255-4:2004 (bg) 11 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 12255-5:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-04-01    ТК-83
Пречиствателни станции за отпадъчни води. Част 5: Пречистване
на отпадъчни води в езера (лагуни) (EN 12255-5:1999)
Wastewater treatment plants - Part 5: Lagooning processes
ICS: 13.060.30
Директива: 93/38/EEC no
БДС EN 12255-5:2004 (bg) 11 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 12255-6:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-10-01    ТК-83
Пречиствателни станции за отпадъчни води. Част 6: Метод за
пречистване с активни утайки (EN 12255-6:2002)
Wastewater treatment plants - Part 6: Activated sludge process
ICS: 13.060.30
Директива: 93/38/EEC no
БДС EN 12255-6:2004 (bg) 16 стр. - 28.80 лв.

БДС EN 12255-7:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-10-01    ТК-83
Пречиствателни станции за отпадъчни води. Част 7: Реактори с
фиксиран биологичен филм (EN 12255-7:2002)
Wastewater treatment plants - Part 7: Biological fixed-film reactors
ICS: 13.060.30
Директива: 93/38/EEC no
БДС EN 12255-7:2004 (bg) 17 стр. - 32.40 лв.

БДС EN 12255-8:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-04-01    ТК-83
Пречиствателни станции за отпадъчни води. Част 8: Третиране и
депониране на утайките (EN 12255-8:2001)
Wastewater treatment plants - Part 8: Sludge treatment and storage
ICS: 13.060.30
Директива: 93/38/EEC no
БДС EN 12255-8:2004 (bg) 21 стр. - 39.60 лв.

БДС EN 12255-9:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-01-01    ТК-83
Пречиствателни станции за отпадъчни води. Част 9: Контрол на
миризмите и вентилация (EN 12255-9:2002)
Wastewater treatment plants - Part 9: Odour control and ventilation
ICS: 13.060.30
Директива: 93/38/EEC no
БДС EN 12255-9:2004 (en) 17 стр. - 32.40 лв.
БДС EN 12255-9:2004 (bg) 20 стр. - 36.00 лв.

БДС EN 12380:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-10-01    ТК-83
Въздушни клапани за канализационни системи. Изисквания, методи
за изпитване и оценяване на съответствието (EN 12380:2002)
Air admittance valves for drainage systems - Requirements, tests
methods and evaluation of conformity
ICS: 91.140.80, 23.060.99
Директива: 305/2011 no, 89/106/EEC yes
БДС EN 12380:2003 (en) 24 стр. - 45.60 лв.
БДС EN 12380:2003 (bg) 26 стр. - 45.60 лв.

БДС EN 124:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-10-01    ТК-83
Покрития за водоприемници, сифони и ревизионни шахти за
транспортни и пешеходни зони. Изисквания при проектиране,
изпитване на типа, маркировка, управление на качеството (EN
124:1994)
Gully tops and manhole tops for vehicular and pedestrian areas -

Design requirements, type testing, marking, quality control
ICS: 93.080.30
Директива: 89/106/EEC no, 2001/998 no
Заменя: БДС 1660:1970, БДС 1623:1975
БДС EN 124:2003 (en) 39 стр. - 67.20 лв.
БДС EN 124:2003 (bg) 37 стр. - 67.20 лв.

БДС EN 1253-1:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-01-01    ТК-83
Водоприемници за сгради. Част 1: Изисквания (EN 1253-1:2003)
Gullies for buildings - Part 1: Requirements
ICS: 91.140.80
Директива: 93/38/EEC no
БДС EN 1253-1:2004 (en) 15 стр. - 28.80 лв.
БДС EN 1253-1:2004 (bg) 22 стр. - 39.60 лв.

БДС EN 1253-2:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-05-01    ТК-83
Водоприемници за сгради. Част 2: Методи за изпитване (EN
1253-2:2003)
Gullies for buildings - Part 2: Test methods
ICS: 91.140.80
Директива: 93/38/EEC no
БДС EN 1253-2:2004 (en) 20 стр. - 36.00 лв.
БДС EN 1253-2:2004 (bg) 25 стр. - 45.60 лв.

БДС EN 1253-3:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-06-01    ТК-83
Водоприемници за сгради. Част 3: Управление на качеството (EN
1253-3:1999)
Gullies for buildings - Part 3: Quality control
ICS: 91.140.80
Директива: 89/106/EEC no
БДС EN 1253-3:2004 (bg) 11 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 1253-4:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-06-01    ТК-83
Водоприемници за сгради. Част 4: Входни покрития (EN
1253-4:1999)
Gullies for buildings - Part 4: Access covers
ICS: 91.140.80
Директива: 89/106/EEC no
БДС EN 1253-4:2004 (bg) 9 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 1253-5:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-01-01    ТК-83
Водоприемници за сгради. Част 5: Водоприемници с хидравличен
затвор от леки течности (EN 1253-5:2003)
Gullies for buildings - Part 5: Gullies with light liquids closure
ICS: 91.140.80
Директива: 89/106/EEC no
БДС EN 1253-5:2004 (en) 8 стр. - 14.40 лв.
БДС EN 1253-5:2004 (bg) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 12541:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-04-01    ТК-83
Санитарна арматура. Кранове промивни напорни за WC и писоари с
автоматично затваряне PN 10 (EN 12541:2002)
Sanitary tapware - Pressure flushing valves and automatic closing urinal
valves PN 10
ICS: 91.140.70
Директива: 89/106/EEC no
Заменя: СТ на СИВ 342:1976, СТ на СИВ 340:1976
БДС EN 12541:2003 (en) 36 стр. - 67.20 лв.

БДС EN 12566-1:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-04-01    ТК-83
Малки пречиствателни съоръжения до 50 еквивалентен брой
жители. Част 1: Предварително изработени септични ями (EN
12566-1:2000)
Small wastewater treatment systems for up to 50 PT - Part 1:
Prefabricated septic tanks
ICS: 13.060.30
Директива: 305/2011 no, 93/38/EEC no, 89/106/EEC yes
БДС EN 12566-1:2004 (bg) 19 стр. - 36.00 лв.

БДС EN 12566-1:2004/A1:2004
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Статус: Действащ   Публикуван: 2004-04-01    ТК-83
Малки пречиствателни съоръжения до 50 еквивалентен брой
жители. Част 1: Предварително изработени септични ями (EN
12566-1:2000/A1:2003)
Small wastewater treatment systems for up to 50 PT - Part 1:
Prefabricated septic tanks
ICS: 13.060.30
Директива: 305/2011 no, 93/38/EEC no, 89/106/EEC yes
БДС EN 12566-1:2004/A1:2004 (en) 22 стр. - 39.60 лв.
БДС EN 12566-1:2004/A1:2004 (bg) 22 стр. - 39.60 лв.

БДС EN 12566-1:2004+A1:2007
Статус: Действащ   Публикуван: 2007-02-01    ТК-83
Малки пречиствателни съоръжения до 50 еквивалентен брой
жители. Част 1: Предварително изработени септични ями (EN
12566-1:2000/A1:2003; EN 12566-1:2000)
Small wastewater treatment systems for up to 50 PT - Part 1:
Prefabricated septic tanks
ICS: 13.060.30
Директива: 305/2011 no, 93/38/EEC no, 89/106/EEC yes
БДС EN 12566-1:2004+A1:2007 (bg) 33 стр. - 61.20 лв.

БДС EN 12566-3:2005
Статус: Отменен   Публикуван: 2005-08-01    ТК-83
Малки пречиствателни съоръжения до 50 еквивалентен брой
жители. Част 3: Предварително изработени и/или сглобени на
място съоръжения за пречистване на битови отпадъчни води (EN
12566-3:2005)
Small wastewater treatment systems for up to 50 PT - Part 3: Packaged
and/or site assembled domestic wastewater treatment plants
ICS: 13.060.30
Директива: 89/106/EEC yes
Заменен от: БДС EN 12566-3:2005+A1:2009
БДС EN 12566-3:2005 (en) 45 стр. - 75.60 лв.
БДС EN 12566-3:2005 (bg) 45 стр. - 75.60 лв.

БДС EN 12566-3:2005+A1:2009
Статус: Отменен   Публикуван: 2009-04-21    ТК-83
Малки пречиствателни съоръжения до 50 еквивалентен брой
жители. Част 3: Предварително изработени и/или сглобени на
място съоръжения за пречистване на битови отпадъчни води (EN
12566-3:2005+A1:2009)
Small wastewater treatment systems for up to 50 PT - Part 3: Packaged
and/or site assembled domestic wastewater treatment plants
ICS: 13.060.30
Директива: 89/106/EEC yes
Заменен от: БДС EN 12566-3:2005+A2:2013
Заменя: БДС EN 12566-3:2005
БДС EN 12566-3:2005+A1:2009 (en) 47 стр. - 84.00 лв.
БДС EN 12566-3:2005+A1:2009 (bg) 49 стр. - 84.00 лв.

БДС EN 12566-3:2005+A2:2013
Статус: Действащ   Публикуван: 2013-06-25    ТК-83
Малки пречиствателни съоръжения до 50 еквивалентен брой
жители. Част 3: Предварително изработени и/или сглобени на
място съоръжения за пречистване на битови отпадъчни води (EN
12566-3:2005+A2:2013)
Small wastewater treatment systems for up to 50 PT - Part 3: Packaged
and/or site assembled domestic wastewater treatment plants
ICS: 13.060.30
Директива: 305/2011 no, 89/106/EEC no
Заменя: БДС EN 12566-3:2005+A1:2009
БДС EN 12566-3:2005+A2:2013 (en) 52 стр. - 97.20 лв.

БДС EN 12566-4:2007
Статус: Действащ   Публикуван: 2007-12-15    ТК-83
Малки пречиствателни съоръжения до 50 еквивалентен брой
жители. Част 4: Септични ями, изградени на място от комплект от
сглобяеми елементи (EN 12566-4:2007)
Small wastewater treatment systems for up to 50 PT - Part 4: Septic
tanks assembled in situ from prefabricated kits
ICS: 13.060.30
Директива: 305/2011 no, 89/106/EEC yes
БДС EN 12566-4:2007 (en) 14 стр. - 25.20 лв.
БДС EN 12566-4:2007 (bg) 15 стр. - 28.80 лв.

БДС EN 12566-6:2013

Статус: Действащ   Публикуван: 2013-04-24    ТК-83
Малки пречиствателни съоръжения до 50 еквивалентен брой
жители. Част 6: Предварително изработени пречиствателни
съоръжения, използвани за оттока от септични ями (EN
12566-6:2013)
Small wastewater treatment systems for up to 50 PT - Part 6:
Prefabricated treatment units for septic tank effluent
ICS: 13.060.30
Директива: 305/2011 no, 89/106/EEC yes
БДС EN 12566-6:2013 (en) 40 стр. - 67.20 лв.

БДС EN 12566-7:2013
Статус: Действащ   Публикуван: 2013-06-03    ТК-83
Малки пречиствателни съоръжения до 50 еквивалентен брой
жители. Част 7: Предварително изработени пречиствателни
съоръжения за допречистване (EN 12566-7:2013)
Small wastewater treatment systems for up to 50 PT - Part 7:
Prefabricated tertiary treatment units
ICS: 13.060.30
Директива: 305/2011 no, 89/106/EEC no
БДС EN 12566-7:2013 (en) 42 стр. - 75.60 лв.

БДС EN 12729:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-10-01    ТК-83
Устройства за предотвратяване замърсяването на питейна вода при
обратен поток. Контролируемо предотвратяване на обратния поток
чрез зони за редуциране на налягането. Група В. Вид А (EN
12729:2002)
Devices to prevent pollution by backflow of potable water - Controllable
backflow preventer with reduced pressure zone - Family B - Type A
ICS: 91.140.60, 13.060.20
Директива: 89/106/EEC no
БДС EN 12729:2003 (en) 32 стр. - 55.20 лв.

БДС EN 12763:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-10-01    ТК-83
Фиброциментови тръби и фасонни части за канализационни
системи за сгради. Размери и технически условия на доставка (EN
12763:2000)
Fibre-cement pipes and fittings for discharge systems for buildings -
Dimensions and technical terms of delivery
ICS: 91.140.80, 23.040.50
Директива: 93/38/EEC no, 89/106/EEC no
БДС EN 12763:2003 (en) 60 стр. - 97.20 лв.
БДС EN 12763:2003 (bg) 49 стр. - 84.00 лв.

БДС EN 12764:2005
Статус: Отменен   Публикуван: 2005-08-01    ТК-83
Санитарни прибори. Изисквания за вани с вихрово движение (EN
12764:2004)
Sanitary appliances - Specification for whirlpool baths
ICS: 91.140.70
Директива: 89/106/EEC yes
Заменен от: БДС EN 12764:2004+A1:2008
БДС EN 12764:2005 (en) 15 стр. - 28.80 лв.

БДС EN 1286:2001
Статус: Действащ   Публикуван: 2001-04-01    ТК-83
Санитарна арматура. Механично настройващи се смесители за
ниско налягане. Основни технически изисквания (EN 1286:1999)
Sanitary tapware - Low pressure mechanical mixing valves - General
technical specification
ICS: 91.140.70
Директива: 89/106/EEC no
БДС EN 1286:2001 (en) 51 стр. - 97.20 лв.

БДС EN 1287:2001
Статус: Действащ   Публикуван: 2001-04-01    ТК-83
Санитарна арматура. Термостатни смесители за ниско налягане.
Основни технически изисквания (EN 1287:1999)
Sanitary tapware - Low pressure thermostatic mixing valves - General
technical specifications
ICS: 91.140.70
Директива: 89/106/EEC no
БДС EN 1287:2001 (en) 49 стр. - 84.00 лв.

БДС EN 12873-1:2004
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Статус: Действащ   Публикуван: 2004-01-01    ТК-83
Влияние на веществата в питейната вода. Влияние на миграцията.
Част 1: Метод за изпитване на заводски произведени продукти,
несъдържащи метал и цимент (EN 12873-1:2003)
Influence of materials on water intended for human consumption -
Influence due to migration - Part 1: Test method for non-metallic and
non-cementitious factory made products
ICS: 67.250, 13.060.20
Директива: 89/106/EEC no
БДС EN 12873-1:2004 (en) 31 стр. - 55.20 лв.

БДС EN 12873-2:2005
Статус: Действащ   Публикуван: 2005-08-01    ТК-83
Влияние на веществата в питейната вода. Влияние на миграцията.
Част 2: Метод за изпитване на продукти, произведени на
строителната площадка, несъдържащи метал и цимент (EN
12873-2:2005)
Influence of materials on water intended for human consumption -
Influence due to migration - Part 2: Test method for non-metallic and
non-cementitious site-applied materials
ICS: 67.250, 13.060.20
Директива: 89/106/EEC no
БДС EN 12873-2:2005 (en) 28 стр. - 50.40 лв.

БДС EN 12873-3:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-06-01    ТК-83
Влияние на веществата в питейната вода. Влияние на миграцията.
Част 3: Метод за изпитване на йонообменни и абсорбиращи смоли
(EN 12873-3:2006)
Influence of materials on water intended for human consumption -
Influence due to migration - Part 3: Test method for ion exchange and
adsorbent resins
ICS: 67.250, 13.060.20
Директива: 89/106/EEC no
БДС EN 12873-3:2006 (en) 15 стр. - 28.80 лв.

БДС EN 12873-4:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-08-01    ТК-83
Влияние на веществата в питейната вода. Влияние на миграцията.
Част 4: Метод за изпитване на мембрани за пречистване на водата
(EN 12873-4:2006)
Influence of materials on water intended for human consumption -
Influence due to migration - Part 4: Test method for water treatment
membranes
ICS: 67.250, 13.060.20
Директива: 89/106/EEC no
БДС EN 12873-4:2006 (en) 17 стр. - 32.40 лв.

БДС EN 12889:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-06-01    ТК-83
Безтраншейно изграждане и изпитване на тръбопроводи и канали
за отпадъчни води (EN 12889:2000)
Trenchless construction and testing of drains and sewers
ICS: 93.030
Директива: 93/38/EEC no, 89/106/EEC no
БДС EN 12889:2004 (bg) 29 стр. - 50.40 лв.

БДС EN 12897:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-08-01    ТК-83
Водоснабдяване. Изисквания за индиректно нагрявани резервоари
без вентилация (затворени) за вода (EN 12897:2006)
Water supply - Specification for indirectly heated unvented (closed)
storage water heaters
ICS: 91.140.65
Директива: 89/106/EEC no
БДС EN 12897:2006 (en) 25 стр. - 45.60 лв.

БДС EN 1293:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-10-01    ТК-83
Общи изисквания за елементите‚ използвани в пневматично-
напорните тръбопроводи за отпадъчни води (EN 1293:1999)
General requirements for components used in pneumatically
pressurized discharge pipes, drains and sewers
ICS: 23.040.01, 13.060.30
Директива: 93/38/EEC no, 89/106/EEC no
Заменен от: БДС EN 476:2011
БДС EN 1293:2003 (en) 14 стр. - 25.20 лв.

БДС EN 1295-1:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-10-01    ТК-83
Статическо оразмеряване на подземни тръбопроводи при различни
условия на натоварване. Част 1: Общи изисквания (EN 1295-1:1997)
Structural design of buried pipelines under various conditions of loading
- Part 1: General requirements
ICS: 23.040.01
Директива: 93/38/EEC no
БДС EN 1295-1:2003 (en) 36 стр. - 67.20 лв.
БДС EN 1295-1:2003 (bg) 37 стр. - 67.20 лв.

БДС EN 13052-1:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-01-01    ТК-83
Влияние на веществата в питейната вода. Органични вещества.
Определяне на цвят и мътност на водата в тръбопроводите. Част 1:
Метод за изпитване (EN 13052-1:2001)
Influence of materials on water intended for human consumption -
Organic materials - Determination of colour and turbidity of water in
piping systems - Part 1: Test method
ICS: 23.040.01, 13.060.20
Директива: 89/106/EEC no
БДС EN 13052-1:2004 (en) 21 стр. - 39.60 лв.
БДС EN 13052-1:2004 (bg) 23 стр. - 39.60 лв.

БДС EN 13076:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-10-01    ТК-83
Устройства за защита на питейната вода от замърсяване от обратен
поток. Свободно изтичане без ограничение. Група А, вид А (EN
13076:2003)
Devices to prevent pollution by backflow of potable water - Unrestricted
air gap-Family A - Type A
ICS: 23.060.01, 13.060.20
Директива: 89/106/EEC no
БДС EN 13076:2003 (en) 10 стр. - 18.00 лв.
БДС EN 13076:2003 (bg) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 13077:2004
Статус: Отменен   Публикуван: 2004-01-01    ТК-83
Устройства за защита на питейната вода от замърсяване от обратен
поток. Свободно изтичане с нециркулярно преминаване (без
ограничение). Група А. Вид В (EN 13077:2003)
Devices to prevent pollution by backflow of potable water - Air gap with
non-circular overflow (unrestricted) - Family A, type B
ICS: 91.140.60, 23.060.99, 13.060.20
Директива: 89/106/EEC no
Заменен от: БДС EN 13077:2008
БДС EN 13077:2004 (en) 14 стр. - 25.20 лв.

БДС EN 13077:2008
Статус: Действащ   Публикуван: 2008-09-10    ТК-83
Устройства за защита на питейната вода от замърсяване от обратен
поток. Свободно изтичане с нециркулярно преминаване (без
ограничение). Група А. Вид В (EN 13077:2008)
Devices to prevent pollution by backflow of potable water - Air gap with
non-circular overflow (unrestricted) - Family A - Type B
ICS: 91.140.60, 23.060.99, 13.060.20
Заменя: БДС EN 13077:2004
БДС EN 13077:2008 (en) 17 стр. - 32.40 лв.

БДС EN 13078:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-01-01    ТК-83
Устройства за защита на питейната вода от замърсяване от обратен
поток. Свободно изтичане с потопено захранване, включително
вкарване на въздух плюс преминаване. Група А. Вид С (EN
13078:2003)
Devices to prevent pollution by backflow of potable water - Air gap with
submerged feed incorporating air inlet plus overflow - Family A, type C
ICS: 91.140.60, 23.060.99, 13.060.20
Директива: 89/106/EEC no
БДС EN 13078:2004 (en) 13 стр. - 25.20 лв.

БДС EN 13079:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-01-01    ТК-83
Устройства за защита на питейната вода от замърсяване от обратен
поток. Свободно изтичане с инжектор. Група А. Вид D (EN
13079:2003)
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Devices to prevent pollution by backflow of potable water - Air gap with
injector - Family A - Type D
ICS: 91.140.60, 23.060.99, 13.060.20
Директива: 89/106/EEC no
БДС EN 13079:2004 (en) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 13101:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-10-01    ТК-83
Стъпала за входовете на подземни шахти. Изисквания, маркировка,
изпитване и оценяване на съответствието (EN 13101:2002)
Steps for underground man entry chambers - Requirements, marking,
testing and evaluation of conformity
ICS: 97.145
Директива: 305/2011 no, 89/106/EEC yes
БДС EN 13101:2003 (en) 35 стр. - 61.20 лв.
БДС EN 13101:2003 (bg) 42 стр. - 75.60 лв.

БДС EN 13380:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-10-01    ТК-83
Общи изисквания за елементите, използвани за възстановяване и
ремонт на отводнителни и канализационни системи извън сгради
(EN 13380:2001)
General requirements for components used for renovation and repair of
drain and sewer systems outside buildings
ICS: 93.030
Директива: 89/106/EEC no
БДС EN 13380:2003 (en) 16 стр. - 28.80 лв.
БДС EN 13380:2003 (bg) 20 стр. - 36.00 лв.

БДС EN 13433:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-06-01    ТК-83
Устройства за защита на питейната вода от замърсяване от обратен
поток. Механичен прекъсвач без регулиране на потока. Група G.
Вид A (EN 13433:2006)
Devices to prevent pollution by backflow of potable water - Mechanical
disconnector, direct actuated - Family G, type A
ICS: 23.060.50, 13.060.20
Директива: 89/106/EEC no
БДС EN 13433:2006 (en) 30 стр. - 55.20 лв.

БДС EN 13434:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-06-01    ТК-83
Устройства за защита на питейната вода от замърсяване от обратен
поток. Механичен прекъсвач с регулиране на потока. Група G. Вид
В (EN 13434:2006)
Devices to prevent pollution by backflow of potable water - Mechanical
disconnector, hydraulic actuated - Family G, type B
ICS: 23.060.50, 13.060.20
Директива: 89/106/EEC no
БДС EN 13434:2006 (en) 30 стр. - 55.20 лв.

БДС EN 13443-1:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-10-01    ТК-83
Съоръжения за пречистване на водата в сгради. Механични
филтри. Част 1: Размери на частиците от 80 µm до 150 µm.
Изисквания за изпълнение, безопасност и изпитване (EN
13443-1:2002)
Water conditioning equipment inside buildings - Mechanical filters - Part
1: Particle rating 80 µm to 150 µm - Requirements for performances,
safety and testing
ICS: 91.140.60, 13.060.20
Директива: 89/106/EEC no
Заменен от: БДС EN 13443-1:2003+A1:2007
БДС EN 13443-1:2003 (en) 22 стр. - 39.60 лв.

БДС EN 13443-1:2003+A1:2007
Статус: Действащ   Публикуван: 2007-12-14    ТК-83
Съоръжения за пречистване на водата в сгради. Механични
филтри. Част 1: Размери на частиците от 80 µm до 150 µm.
Изисквания за изпълнение, безопасност и изпитване (EN
13443-1:2002+A1:2007)
Water conditioning equipment inside buildings - Mechanical filters - Part
1: Particle rating 80 µm to 150 µm - Requirements for performances,
safety and testing
ICS: 91.140.60, 13.060.20
Директива: 98/83/EC no, 89/106/EEC no
Заменя: БДС EN 13443-1:2003

БДС EN 13443-1:2003+A1:2007 (en) 28 стр. - 50.40 лв.

БДС EN 13443-2:2005
Статус: Отменен   Публикуван: 2005-08-01    ТК-83
Съоръжения за пречистване на водата в сгради. Механични
филтри. Част 2: Размери на частиците от 1 µm до 80 µm.
Изисквания за изпълнение, безопасност и изпитване (EN
13443-2:2005)
Water conditioning equipment inside buildings - Mechanical filters - Part
2: Particle rating 1 µm to less than 80 µm - Requirements for
performance, safety and testing
ICS: 91.140.60, 13.060.20
Заменен от: БДС EN 13443-2:2005+A1:2007
БДС EN 13443-2:2005 (en) 53 стр. - 97.20 лв.

БДС EN 13443-2:2005+A1:2007
Статус: Действащ   Публикуван: 2007-09-01    ТК-83
Съоръжения за пречистване на водата в сгради. Механични
филтри. Част 2: Размери на частиците от 1 µm до 80 µm.
Изисквания за изпълнение, безопасност и изпитване (EN
13443-2:2005+A1:2007)
Water conditioning equipment inside buildings - Mechanical filters - Part
2: Particle rating 1 µm to less than 80 µm - Requirements for
performance, safety and testing
ICS: 91.140.60, 13.060.20
Директива: 98/83/EC no, 89/106/EEC no
Заменя: БДС EN 13443-2:2005
БДС EN 13443-2:2005+A1:2007 (en) 59 стр. - 97.20 лв.

БДС EN 13508-1:2004
Статус: Отменен   Публикуван: 2004-01-01    ТК-83
Състояние на канализационните системи извън сгради. Част 1:
Общи изисквания (EN 13508-1:2003)
Condition of drain and sewer systems outside buildings - Part 1:
General requirements
ICS: 93.030
Директива: 89/106/EEC no
Заменен от: БДС EN 13508-1:2012
БДС EN 13508-1:2004 (en) 17 стр. - 32.40 лв.
БДС EN 13508-1:2004 (bg) 20 стр. - 36.00 лв.

БДС EN 13508-1:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-11-19    ТК-83
Изследване и оценяване на канализационните системи извън
сгради. Част 1: Общи изисквания (EN 13508-1:2012)
Investigation and assessment of drain and sewer systems outside
buildings - Part 1: General Requirements
ICS: 93.030
Заменя: БДС EN 13508-1:2004
БДС EN 13508-1:2012 (en) 35 стр. - 61.20 лв.

БДС EN 13508-2:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-10-01    ТК-83
Състояние на канализационни системи извън сгради. Част 2:
Система за кодиране на визуалния контрол (EN 13508-2:2003)
Conditions of drain and sewer systems outside buildings - Part 2: Visual
inspection coding system
ICS: 93.030
Директива: 89/106/EEC no
Заменен от: БДС EN 13508-2:2003+A1:2011
БДС EN 13508-2:2003 (en) 156 стр. - 216.00 лв.

БДС EN 13508-2:2003+A1:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-06-06    ТК-83
Изследване и оценяване на канализационни системи извън сгради.
Част 2: Система за кодиране на визуалния контрол (EN
13508-2:2003+A1:2011)
Investigation and assessment of drain and sewer systems outside
buildings - Part 2: Visual inspection coding system
ICS: 93.030
Директива: 89/106/EEC no
Заменя: БДС EN 13508-2:2003
БДС EN 13508-2:2003+A1:2011 (en) 153 стр. - 216.00 лв.
БДС EN 13508-2:2003+A1:2011 (bg) 130 стр. - 180.00 лв.

БДС EN 13564-1:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-10-01    ТК-83
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Устройства срещу подприщване на водата в сгради. Част 1:
Изисквания (EN 13564-1:2002)
Anti-flooding devices for buildings - Part 1: Requirements
ICS: 91.140.80
Директива: 305/2011 no, 89/106/EEC yes
БДС EN 13564-1:2003 (en) 13 стр. - 25.20 лв.
БДС EN 13564-1:2003 (bg) 16 стр. - 28.80 лв.

БДС EN 13564-2:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-10-01    ТК-83
Устройства срещу подприщване на водата в сгради. Част 2: Методи
за изпитване (EN 13564-2:2002)
Anti-flooding devices for buildings - Part 2: Test methods
ICS: 91.140.80
Директива: 89/106/EEC no
БДС EN 13564-2:2003 (en) 9 стр. - 18.00 лв.
БДС EN 13564-2:2003 (bg) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 13564-3:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-01-01    ТК-83
Устройства срещу подприщване в сгради. Част 3: Осигуряване на
качеството (EN 13564-3:2003)
Anti-flooding devices for buildings - Part 3: Quality assurance
ICS: 91.140.80
Директива: 89/106/EEC no
БДС EN 13564-3:2004 (en) 9 стр. - 18.00 лв.
БДС EN 13564-3:2004 (bg) 11 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 13618:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-10-24    ТК-83
Гъвкави връзки във водоснабдителни инсталации за питейна вода.
Функционални изисквания и методи за изпитване (EN 13618:2011)
Flexible hose assemblies in drinking water installations - Functional
requirements and test methods
ICS: 91.140.60, 23.040.70
Директива: 89/106/EEC no
БДС EN 13618:2011 (en) 31 стр. - 55.20 лв.

БДС EN 13828:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-01-01    ТК-83
Арматури за сгради. Ръчно задвижвани сферични кранове от медни
сплави и корозионноустойчива стомана за водоснабдяване с
питейна вода в сгради. Изпитвания и изисквания (EN 13828:2003)
Building valves - Manually operated copper alloy and stainless steel ball
valves for potable water supply in buildings -Tests and requirements
ICS: 23.060.10
Директива: 89/106/EEC no
БДС EN 13828:2004 (en) 23 стр. - 39.60 лв.

БДС EN 13904:2004
Статус: Отменен   Публикуван: 2004-01-01    ТК-83
Душови отвори за санитарни арматури с малко съпротивление (EN
13904:2003)
Low resistance shower outlets for sanitary tapware
ICS: 91.140.70
Директива: 89/106/EEC no
Заменен от: БДС EN 1112:2008
БДС EN 13904:2004 (en) 18 стр. - 32.40 лв.

БДС EN 13905:2004
Статус: Отменен   Публикуван: 2004-01-01    ТК-83
Душови шлангове за санитарни арматури с малко съпротивление
(EN 13905:2003)
Low resistance shower hoses for sanitary tapware
ICS: 91.140.70
Директива: 89/106/EEC no
Заменен от: БДС EN 1113:2008
БДС EN 13905:2004 (en) 20 стр. - 36.00 лв.

БДС EN 13959:2005
Статус: Действащ   Публикуван: 2005-08-01    ТК-83
Регулиращи арматури срещу замърсяване - DN 6 до DN 250,
включително група Е, вид А, В, С и D (EN 13959:2004)
Anti-pollution check valves - DN 6 to DN 250 inclusive family E, type A,
B, C and D
ICS: 23.060.50
Директива: 89/106/EEC no

БДС EN 13959:2005 (en) 33 стр. - 61.20 лв.

БДС EN 14095:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-04-01    ТК-83
Устройства за пречистване на води в сгради. Електролитна система
за анодно разтваряне на алуминий. Изисквания за изпълнение,
безопасност и изпитване (EN 14095:2003)
Water conditioning equipment inside buildings - Electrolytic treatment
systems with aluminium anodes - Requirements for performance, safety
and testing
ICS: 91.140.60, 13.060.20
Директива: 89/106/EEC no
БДС EN 14095:2004 (en) 16 стр. - 28.80 лв.

БДС EN 14124:2005
Статус: Действащ   Публикуван: 2005-08-01    ТК-83
Входни арматури за промивни резервоари с вътрешно преливане
(EN 14124:2004)
Inlet valves for flushing cisterns with internal overflow
ICS: 91.140.70
Директива: 89/106/EEC no
БДС EN 14124:2005 (en) 23 стр. - 39.60 лв.

БДС EN 1420-1:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-08-01    ТК-83
Влияние на органичните вещества върху питейната вода.
Определяне на мириса и вкуса на водата във водопроводната
мрежа. Част 1: Метод за изпитване (EN 1420-1:1999)
Influence of organic materials on water intended for human
consumption - Determination of odour and flavour assessment of water
in piping systems - Part 1: Test method
ICS: 13.060.20
Директива: 93/38/EEC no
БДС EN 1420-1:2004 (bg) 22 стр. - 39.60 лв.

БДС EN 1433:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-10-01    ТК-83
Отводнителни канали за транспортни и пешеходни зони.
Класификация, изисквания при проектиране и изпитване,
маркировка и оценяване на съответствието (EN 1433:2002)
Drainage channels for vehicular and pedestrian areas - Classification,
design and testing requirements, marking and evaluation of conformity
ICS: 93.080.30
Директива: 305/2011 no, 93/38/EEC no, 89/106/EEC yes
БДС EN 1433:2003 (en) 60 стр. - 97.20 лв.

БДС EN 1433:2003/A1:2005
Статус: Действащ   Публикуван: 2005-08-01    ТК-83
Отводнителни канали за транспортни и пешеходни зони.
Класификация, изисквания при проектиране и при изпитване,
маркировка и оценяване на съответствието (EN 1433:2002/A1:2005)
Drainage channels for vehicular and pedestrian areas - Classification,
design and testing requirements, marking and evaluation of conformity
ICS: 93.080.30
Директива: 305/2011 no, 89/106/EEC yes
БДС EN 1433:2003/A1:2005 (en) 3 стр. - 7.20 лв.
БДС EN 1433:2003/A1:2005 (bg) 0 стр. - 0.00 лв.

БДС EN 1433:2003/AC:2005
Статус: Действащ   Публикуван: 2005-08-01    ТК-83
Отводнителни канали за транспортни и пешеходни зони.
Класификация, изисквания при проектиране и при изпитване,
маркировка и оценяване на съответствието (EN 1433:2002/AC:2004)
Drainage channels for vehicular and pedestrian areas - Classification,
design and testing requirements, marking and evaluation of conformity
ICS: 93.080.30
БДС EN 1433:2003/AC:2005 (en) 0 стр. - 0.00 лв.
БДС EN 1433:2003/AC:2005 (bg) 0 стр. - 0.00 лв.

БДС EN 1433:2003+AC:2005+A1:2007
Статус: Действащ   Публикуван: 2007-01-01    ТК-83
Отводнителни канали за транспортни и пешеходни зони.
Класификация, изисквания за проектиране и изпитване,
маркировка и оценяване на съответствието (EN 1433:2002/AC:2004;
EN 1433:2002/A1:2005; EN 1433:2002)
Drainage channels for vehicular and pedestrian areas - Classification,
design and testing requirements, marking and evaluation of conformity

2.492



ICS: 93.080.30
БДС EN 1433:2003+AC:2005+A1:2007 (bg) 60 стр. - 97.20 лв.

БДС EN 14367:2005
Статус: Действащ   Публикуван: 2005-08-01    ТК-83
Неконтролируемо предотвратяване на обратния поток чрез зони с
различно налягане. Група С. Вид А (EN 14367:2005)
Non controllable backflow preventer with different pressure zones -
Family C, type A
ICS: 91.140.60
Директива: 89/106/EEC no
БДС EN 14367:2005 (en) 32 стр. - 55.20 лв.

БДС EN 14396:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-04-01    ТК-83
Неподвижни стълби за шахти (EN 14396:2004)
Fixed ladders for manholes
ICS: 97.145
Директива: 305/2011 no, 89/106/EEC yes
БДС EN 14396:2004 (en) 32 стр. - 55.20 лв.
БДС EN 14396:2004 (bg) 35 стр. - 61.20 лв.

БДС EN 1444:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-10-01    ТК-83
Фиброциментови тръбопроводи. Указания за полагане и за работа
на мястото на ползване (EN 1444:2000)
Fibre-cement pipelines - Guide for laying and on-site work practices
ICS: 23.040.50
Директива: 93/38/EEC no
БДС EN 1444:2003 (en) 39 стр. - 67.20 лв.
БДС EN 1444:2003 (bg) 45 стр. - 75.60 лв.

БДС EN 14451:2005
Статус: Действащ   Публикуван: 2005-08-01    ТК-83
Устройства за защита на питейната вода от замърсяване от обратен
поток. Противовакуумни арматури по тръбопроводите от DN 8 до
DN 80. Група D. Вид A (EN 14451:2005)
Devices to prevent pollution by backflow of potable water - In-line anti-
vacuum valves DN 8 to DN 80 - Family D, type A
ICS: 23.060.50, 13.060.20
Директива: 89/106/EEC no
БДС EN 14451:2005 (en) 21 стр. - 39.60 лв.

БДС EN 14452:2005
Статус: Действащ   Публикуван: 2005-08-01    ТК-83
Устройства за защита на питейната вода от замърсяване от обратен
поток. Тръбен прекъсвач с въздушен отвор и подвижен елемент от
DN 10 до DN 20. Група D. Вид В (EN 14452:2005)
Devices to prevent pollution by backflow of potable water - Pipe
interrupter with atmospheric vent and moving element DN 10 to DN 20
- Family D, type B
ICS: 23.060.50, 13.060.20
Директива: 89/106/EEC no
БДС EN 14452:2005 (en) 16 стр. - 28.80 лв.

БДС EN 14453:2005
Статус: Действащ   Публикуван: 2005-08-01    ТК-83
Устройства за защита на питейната вода от замърсяване от обратен
поток. Тръбен прекъсвач с постоянен въздушен отвор от DN 10 до
DN 20. Група D. Вид С (EN 14453:2005)
Devices to prevent pollution by backflow of potable water - Pipe
interrupter with permanent atmospheric vent DN 10 to DN 20 - Family
D, type C
ICS: 23.060.50, 13.060.20
Директива: 89/106/EEC no
БДС EN 14453:2005 (en) 16 стр. - 28.80 лв.

БДС EN 14454:2005
Статус: Действащ   Публикуван: 2005-08-01    ТК-83
Устройства за защита на питейната вода от замърсяване от обратен
поток. Гъвкав съединителен предпазител за обратен поток от DN
15 до DN 32. Група H. Вид A (EN 14454:2005)
Devices to prevent pollution by backflow of potable water - Hose union
backflow preventer DN 15 to DN 32 - Family H, type A
ICS: 23.060.01, 13.060.20
Директива: 89/106/EEC no
БДС EN 14454:2005 (en) 24 стр. - 45.60 лв.

БДС EN 14455:2005
Статус: Действащ   Публикуван: 2005-08-01    ТК-83
Устройства за защита на питейната вода от замърсяване от обратен
поток. Напорни арматури с въздушен отвор от DN 15 до DN 50.
Група L, вид A и вид В (EN 14455:2005)
Devices to prevent pollution by backflow of potable water - Presssurised
air inlet valves DN 15 to DN 50 - Family L, type A and type B
ICS: 23.060.01, 13.060.20
Директива: 89/106/EEC no
БДС EN 14455:2005 (en) 22 стр. - 39.60 лв.

БДС EN 14457:2005
Статус: Действащ   Публикуван: 2005-08-01    ТК-83
Общи изисквания за елементите‚ проектирани специално за
използване при безтраншейно изграждане на канализационни
мрежи (EN 14457:2004)
General requirements for components specifically designed for use in
trenchless construction of drains and sewers
ICS: 93.030
БДС EN 14457:2005 (en) 16 стр. - 28.80 лв.
БДС EN 14457:2005 (bg) 20 стр. - 36.00 лв.

БДС EN 14506:2005
Статус: Действащ   Публикуван: 2005-08-01    ТК-83
Устройства за защита на питейната вода от замърсяване от обратен
поток. Автоматичен отклонител. Група H. Вид C (EN 14506:2005)
Devices to prevent pollution by backflow of potable water - Automatic
diverter - Family H, type C
ICS: 23.060.01, 13.060.20
БДС EN 14506:2005 (en) 22 стр. - 39.60 лв.

БДС EN 14622:2005
Статус: Действащ   Публикуван: 2005-09-01    ТК-83
Устройства за защита на питейната вода от замърсяване от обратен
поток. Свободно изтичане през преливник с кръгла форма
(ограничено). Група A. Вид F (EN 14622:2005)
Devices to prevent pollution by backflow of potable water - Air gap with
circular overflow (restricted) - Family A, type F
ICS: 91.140.60, 13.060.20
БДС EN 14622:2005 (en) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 14623:2005
Статус: Действащ   Публикуван: 2005-09-01    ТК-83
Устройства за защита на питейната вода от замърсяване от обратен
поток. Минимално свободно изтичане през преливник с кръгла
форма (проверка чрез изпитване или измерване). Група А. Вид G
(EN 14623:2005)
Devices to prevent pollution by backflow of potable water - Air gaps
with minimum circular overflow (verified by test or measurement) -
Family A, type G
ICS: 91.140.60, 13.060.20
БДС EN 14623:2005 (en) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 14652:2005+A1:2007
Статус: Действащ   Публикуван: 2007-09-01    ТК-83
Съоръжения за пречистване на водата в сгради. Мембранни
устройства. Изисквания за изпълнение, безопасност и изпитване
(EN 14652:2005+A1:2007)
Water conditioning equipment inside buildings - Membrane separation
devices - Requirements for performance, safety and testing
ICS: 91.140.60, 13.060.20
Директива: 98/83/EC no, 89/106/EEC no
Заменя: БДС EN 14652:2006
БДС EN 14652:2005+A1:2007 (en) 63 стр. - 114.00 лв.

БДС EN 14652:2006
Статус: Отменен   Публикуван: 2006-06-01    ТК-83
Съоръжения за пречистване на водата в сгради. Мембранни
устройства. Изисквания за изпълнение, безопасност и изпитване
(EN 14652:2005)
Water conditioning equipment inside buildings - Membrane separation
devices - Requirements for performance, safety and testing
ICS: 91.140.60
Заменен от: БДС EN 14652:2005+A1:2007
БДС EN 14652:2006 (en) 58 стр. - 97.20 лв.
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БДС EN 14654-1:2005
Статус: Действащ   Публикуван: 2005-12-01    ТК-83
Управление и контрол на дейностите по почистване на
канализационните канали и тръбопроводи. Част 1: Почистване на
тръбопроводите (EN 14654-1:2005)
Management and control of cleaning operations in drains and sewers -
Part 1: Sewer cleaning
ICS: 93.030
БДС EN 14654-1:2005 (en) 21 стр. - 39.60 лв.
БДС EN 14654-1:2005 (bg) 24 стр. - 45.60 лв.

БДС EN 14654-2:2013
Статус: Действащ   Публикуван: 2013-02-06    ТК-83
Управление и контрол на дейностите по почистване на
канализационни системи извън сгради. Част 2: Саниране (EN
14654-2:2013)
Management and control of operational activities in drain and sewer
systems outside buildings - Part 2: Rehabilitation
ICS: 93.030
БДС EN 14654-2:2013 (en) 34 стр. - 61.20 лв.

БДС EN 14743:2005+A1:2007
Статус: Действащ   Публикуван: 2007-09-01    ТК-83
Съоръжения за пречистване на водата в сгради. Устройства за
омекотяване. Изисквания за изпълнение, безопасност и изпитване
(EN 14743:2005+A1:2007)
Water conditioning equipment inside buildings - Softeners -
Requirements for performance, safety and testing
ICS: 91.140.60, 71.100.80
Директива: 98/83/EC no, 89/106/EEC no
Заменя: БДС EN 14743:2006
БДС EN 14743:2005+A1:2007 (en) 25 стр. - 45.60 лв.

БДС EN 14743:2006
Статус: Отменен   Публикуван: 2006-06-01    ТК-83
Съоръжения за пречистване на водата в сгради. Устройства за
омекотяване. Изисквания за изпълнение, безопасност и изпитване
(EN 14743:2005)
Water conditioning equipment inside buildings - Softeners -
Requirements for performance, safety and testing
ICS: 91.140.60
Директива: 89/106/EEC no
Заменен от: БДС EN 14743:2005+A1:2007
БДС EN 14743:2006 (en) 19 стр. - 36.00 лв.

БДС EN 14801:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-08-01    ТК-83
Условия за класификация по налягане на продукти за водопроводи
и канализационни тръбопроводи (EN 14801:2006)
Conditions for pressure classification of products for water and
wastewater pipelines
ICS: 93.030, 93.025
БДС EN 14801:2006 (en) 26 стр. - 45.60 лв.

БДС EN 14812:2005+A1:2007
Статус: Действащ   Публикуван: 2007-09-01    ТК-83
Съоръжения за пречистване на водата в сгради. Системи за
дозиране на химикали. Системи за предварително дозиране.
Изисквания за изпълнение, безопасност и изпитване (EN
14812:2005+A1:2007)
Water conditioning equipment inside buildings - Chemical dosing
systems - Pre-set dosing systems - Requirements for performance,
safety and testing
ICS: 91.140.60, 13.060.20
Директива: 98/83/EC no, 89/106/EEC no
Заменя: БДС EN 14812:2006
БДС EN 14812:2005+A1:2007 (en) 22 стр. - 39.60 лв.

БДС EN 14812:2006
Статус: Отменен   Публикуван: 2006-06-01    ТК-83
Съоръжения за пречистване на водата в сгради. Системи за
дозиране на химикали. Системи за предварително дозиране.
Изисквания за изпълнение, безопасност и изпитване (EN
14812:2005)
Water conditioning equipment inside buildings - Chemical dosing
systems -Pre-set dosing systems- Requirements for performance, safety

and testing
ICS: 91.140.60
Директива: 89/106/EEC no
Заменен от: БДС EN 14812:2005+A1:2007
БДС EN 14812:2006 (en) 18 стр. - 32.40 лв.

БДС EN 1487:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-10-01    ТК-83
Арматури за сгради. Групи за хидравлична безопасност.
Изпитвания и изисквания (EN 1487:2000)
Building valves - Hydraulic safety groups - Tests and requirements
ICS: 91.140.60
Директива: 93/38/EEC no, 89/106/EEC no
БДС EN 1487:2003 (en) 24 стр. - 45.60 лв.

БДС EN 1488:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-10-01    ТК-83
Арматури за сгради. Групи за безопасност при повишаване на
температурата. Изпитвания и изисквания (EN 1488:2000)
Building valves - Expansion groups - Tests and requirements
ICS: 91.140.60
Директива: 89/106/EEC no
БДС EN 1488:2003 (en) 22 стр. - 39.60 лв.

БДС EN 1489:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-10-01    ТК-83
Арматури за сгради. Предпазни вентили за налягане. Изпитвания и
изисквания (EN 1489:2000)
Building valves - Pressure safety valves - Tests and requirements
ICS: 91.140.60
Директива: 89/106/EEC no
БДС EN 1489:2003 (en) 19 стр. - 36.00 лв.

БДС EN 14897:2006
Статус: Отменен   Публикуван: 2006-06-01    ТК-83
Съоръжения за пречистване на водата в сгради. Устройства,
използващи живачни нисконапорни ултравиолетови излъчватели.
Изисквания за изпълнение, безопасност и изпитване (EN
14897:2006)
Water conditioning equipment inside buildings - Devices using mercury
low-pressure ultraviolet radiators - Requirements for performance,
safety and testing
ICS: 91.140.60
Заменен от: БДС EN 14897:2006+A1:2007
БДС EN 14897:2006 (en) 28 стр. - 50.40 лв.

БДС EN 14897:2006+A1:2007
Статус: Действащ   Публикуван: 2007-09-01    ТК-83
Съоръжения за пречистване на водата в сгради. Устройства,
използващи живачни нисконапорни ултравиолетови излъчватели.
Изисквания за изпълнение, безопасност и изпитване (EN
14897:2006+A1:2007)
Water conditioning equipment inside buildings - Devices using mercury
low-pressure ultraviolet radiators - Requirements for performance,
safety and testing
ICS: 91.140.60, 13.060.20
Директива: 98/83/EC no, 89/106/EEC no
Заменя: БДС EN 14897:2006
БДС EN 14897:2006+A1:2007 (en) 32 стр. - 55.20 лв.

БДС EN 14898:2006
Статус: Отменен   Публикуван: 2006-06-01    ТК-83
Съоръжения за пречистване на водата в сгради. Филтри с активна
среда. Изисквания за изпълнение, безопасност и изпитване (EN
14898:2006)
Water conditioning equipment inside buildings - Active media filters -
Requirements for performance, safety and testing
ICS: 91.140.60
Заменен от: БДС EN 14898:2006+A1:2007
БДС EN 14898:2006 (en) 29 стр. - 50.40 лв.

БДС EN 14898:2006+A1:2007
Статус: Действащ   Публикуван: 2007-09-01    ТК-83
Съоръжения за пречистване на водата в сгради. Филтри с активна
среда. Изисквания за изпълнение, безопасност и изпитване (EN
14898:2006+A1:2007)
Water conditioning equipment inside buildings - Active media filters -
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Requirements for performance, safety and testing
ICS: 91.140.60, 13.060.20
Директива: 98/83/EC no, 89/106/EEC no
Заменя: БДС EN 14898:2006
БДС EN 14898:2006+A1:2007 (en) 33 стр. - 61.20 лв.

БДС EN 1490:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-10-01    ТК-83
Арматури за сгради. Комбинирани вентили за налягане и
температура. Изпитвания и изисквания (EN 1490:2000)
Building valves - Combined temperature and pressure relief valves -
Tests and requirements
ICS: 91.140.60
Директива: 89/106/EEC no
БДС EN 1490:2003 (en) 28 стр. - 50.40 лв.

БДС EN 1491:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-10-01    ТК-83
Арматури за сгради. Предпазни вентили при повишаване на
температурата. Изпитвания и изисквания (EN 1491:2000)
Building valves - Expansion valves - Tests and requirements
ICS: 91.140.60
Директива: 89/106/EEC no
БДС EN 1491:2003 (en) 17 стр. - 32.40 лв.

БДС EN 14944-1:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-06-01    ТК-83
Влияние на свързващите вещества върху питейната вода. Методи
за изпитване. Част 1: Влияние на промишлено произведените
свързващи вещества върху органолептичните параметри (EN
14944-1:2006)
Influence of cementitious products on water intended for human
consumption - Test methods - Part 1: Influence of factory made
cementitious products on organoleptic parameters
ICS: 67.250, 13.060.20
Директива: 89/106/EEC no
БДС EN 14944-1:2006 (en) 49 стр. - 84.00 лв.

БДС EN 14944-3:2008
Статус: Действащ   Публикуван: 2008-01-15    ТК-83
Влияние на свързващите вещества върху питейната вода. Методи
за изпитване. Част 3: Просмукване на субстанции от промишлени
свързващи продукти (EN 14944-3:2007)
Influence of cementitious products on water intended for human
consumption - Test methods - Part 3: Migration of substances from
factory-made cementititous products
ICS: 91.100.10, 67.250, 13.060.20
Директива: 89/106/EEC no
БДС EN 14944-3:2008 (en) 55 стр. - 97.20 лв.

БДС EN 1508:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-06-01    ТК-83
Водоснабдяване. Изисквания към системите и съставните части на
резервоарите за вода (EN 1508:1998)
Water supply - Requirements for systems and components for the
storage of water
ICS: 13.060.20
Директива: 89/106/EEC no
БДС EN 1508:2004 (bg) 27 стр. - 50.40 лв.

БДС EN 15091:2007
Статус: Действащ   Публикуван: 2007-06-01    ТК-83
Санитарна арматура. Електронно отваряща се и затваряща се
санитарна арматура (EN 15091:2006)
Sanitary tapware - Electronic opening and closing sanitary tapware
ICS: 91.140.70
БДС EN 15091:2007 (en) 49 стр. - 84.00 лв.

БДС EN 15092:2008
Статус: Действащ   Публикуван: 2008-09-10    ТК-83
Арматури за сгради. Регулиращи арматури за топла вода.
Изпитвания и изисквания (EN 15092:2008)
Building valves - Inline hot water supply tempering valves - Tests and
requirements
ICS: 91.140.60
БДС EN 15092:2008 (en) 32 стр. - 55.20 лв.

БДС EN 15096:2008
Статус: Действащ   Публикуван: 2008-03-06    ТК-83
Устройства за защита на питейната вода от замърсяване от обратен
поток. Въздушник с гъвкава връзка DN 15 до DN 25, включително
група H, вид В и вид D. Общи технически изисквания (EN
15096:2008)
Devices to prevent pollution by backflow of potable water - Hose Union
anti-vacuum valves - DN 15 to DN 25 inclusive Family H, type B and
type D - General technical specification
ICS: 91.140.60
Директива: 89/106/EEC no
БДС EN 15096:2008 (en) 24 стр. - 45.60 лв.

БДС EN 15161:2007
Статус: Действащ   Публикуван: 2007-06-01    ТК-83
Съоръжения за пречистване на водата в сгради. Монтаж,
експлоатация, поддържане и ремонт (EN 15161:2006)
Water conditioning equipment inside buildings - Installation, operation,
maintenance and repair
ICS: 91.140.60
БДС EN 15161:2007 (en) 13 стр. - 25.20 лв.
БДС EN 15161:2007 (bg) 13 стр. - 25.20 лв.

БДС EN 15219:2006+A1:2008
Статус: Действащ   Публикуван: 2008-03-06    ТК-83
Съоръжения за вода в сгради. Устройства за отстраняване на
нитрати. Изисквания за изпълнение, безопасност и изпитване (EN
15219:2006+A1:2007)
Water conditioning equipment inside buildings - Nitrate removal devices
- Requirements for performance, safety and testing
ICS: 91.140.60
Директива: 98/83/EC no, 89/106/EEC no
Заменя: БДС EN 15219:2007
БДС EN 15219:2006+A1:2008 (en) 27 стр. - 50.40 лв.

БДС EN 15219:2007
Статус: Отменен   Публикуван: 2007-06-01    ТК-83
Съоръжения за вода в сгради. Устройства за отстраняване на
нитрати. Изисквания за изпълнение, безопасност и изпитване (EN
15219:2006)
Water equipment inside buildings - Nitrate removal devices -
Requirements for performance, safety and testing
ICS: 91.140.60
Директива: 89/106/EEC no
Заменен от: БДС EN 15219:2006+A1:2008
БДС EN 15219:2007 (en) 22 стр. - 39.60 лв.

БДС EN 15664-1:2008
Статус: Отменен   Публикуван: 2008-03-06    ТК-83
Влияние на металните материали върху питейната вода.
Динамично изпитване с апаратура за оценяване отделянето на
метали. Част 1: Устройство и работа (EN 15664-1:2008)
Influence of metallic materials on water intended for human
consumption - Dynamic rig test for assessment of metal release - Part
1: Design and operation
ICS: 67.250, 13.060.20
Директива: 89/106/EEC no
Заменен от: БДС EN 15664-1:2008+A1:2013
БДС EN 15664-1:2008 (en) 33 стр. - 61.20 лв.
БДС EN 15664-1:2008 (bg) 34 стр. - 61.20 лв.

БДС EN 15664-1:2008+A1:2013
Статус: Действащ   Публикуван: 2013-12-05    ТК-83
Влияние на металните материали върху питейната вода.
Динамично изпитване с апаратура за оценяване отделянето на
метали. Част 1: Устройство и работа
 (EN 15664-1:2008+A1:2013)
Influence of metallic materials on water intended for human
consumption - Dynamic rig test for assessment of metal release - Part
1: Design and operation
ICS: 67.250
Директива: 98/83/EC no, 89/106/EEC no
Заменя: БДС EN 15664-1:2008
БДС EN 15664-1:2008+A1:2013 (en) 32 стр. - 55.20 лв.

БДС EN 15664-2:2010
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Статус: Действащ   Публикуван: 2010-03-12    ТК-83
Влияние на металните материали върху питейната вода.
Динамично изпитване с апаратура за оценяване отделянето на
метали. Част 2: Води за изпитване (EN 15664-2:2010)
Influence of metallic materials on water intended for human
consumption - Dynamic rig test for assessment of metal release - Part
2: Test waters
ICS: 67.250
Директива: 89/106/EEC no
БДС EN 15664-2:2010 (en) 9 стр. - 18.00 лв.
БДС EN 15664-2:2010 (bg) 9 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 1567:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-10-01    ТК-83
Арматури за сгради. Регулатори и комбинирани регулатори на
налягане за вода. Изисквания и изпитвания (EN 1567:1999)
Building valves - Water pressure reducing valves and combination water
pressure reducing valves - Requirements and tests
ICS: 91.140.60, 23.060.40
Директива: 93/38/EEC no, 89/106/EEC no
БДС EN 1567:2003 (en) 18 стр. - 32.40 лв.
БДС EN 1567:2003 (bg) 21 стр. - 39.60 лв.

БДС EN 15848:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-03-12    ТК-83
Съоръжения за пречистване на водата в сгради. Регулируеми
системи за дозиране на химикали. Изисквания за изпълнение,
безопасност и изпитване (EN 15848:2010)
Water conditioning equipment inside buildings - Adjustable chemical
dosing systems - Requirements for performance, safety and testing
ICS: 91.140.60, 13.060.20
БДС EN 15848:2010 (en) 17 стр. - 32.40 лв.

БДС EN 15885:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-05-31    ТК-83
Класификация и експлоатационни характеристики на техническите
начини за възстановяване и ремонт на тръбопроводи за отпадъчни
води (EN 15885:2010)
Classification and characteristics of techniques for renovation and repair
of drains and sewers
ICS: 93.030
БДС EN 15885:2011 (en) 41 стр. - 75.60 лв.

БДС EN 15975-1:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-07-20    ТК-83
Безопасност при доставяне на питейна вода. Указания за
управление на риск и кризи. Част 1: Управление при кризи (EN
15975-1:2011)
Security of drinking water supply - Guidelines for risk and crisis
management - Part 1: Crisis management
ICS: 13.060.20
БДС EN 15975-1:2011 (en) 21 стр. - 39.60 лв.

БДС EN 15975-2:2013
Статус: Действащ   Публикуван: 2013-09-12    ТК-83
Безопасност при доставяне на питейна вода. Указания за
управление на риск и кризи. Част 2: Управление на риска (EN
15975-2:2013)
Security of drinking water supply - Guidelines for risk and crisis
management - Part 2: Risk management
ICS: 13.060.20
БДС EN 15975-2:2013 (en) 16 стр. - 28.80 лв.

БДС EN 16056:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-09-03    ТК-83
Влияние на метални материали върху питейната вода. Метод за
оценяване на пасивното поведение на корозионноустойчиви
стомани (EN 16056:2012)
Influence of metallic materials on water intended for human
consumption - Method to evaluate the passive behaviour of stainless
steels
ICS: 67.250
БДС EN 16056:2012 (en) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 16057:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-06-04    ТК-83
Влияние на метални материали върху питейната вода. Определяне

на остатъчното олово по повърхността (Pb). Метод за екстракция
(EN 16057:2012)
Influence of metallic materials on water intended for human
consumption - Determination of residual surface lead (Pb) - Extraction
method
ICS: 67.250
БДС EN 16057:2012 (en) 14 стр. - 25.20 лв.

БДС EN 16058:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-06-04    ТК-83
Влияние на метални материали върху питейната вода. Динамично
стендово изпитване за оценяване на покритията на повърхността
със слой никел. Продължителен метод за изпитване (EN
16058:2012)
Influence of metallic materials on water intended for human
consumption - Dynamic rig test for assessment of surface coatings with
nickel layers - Long-term test method
ICS: 67.250
БДС EN 16058:2012 (en) 18 стр. - 32.40 лв.

БДС EN 1610:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-10-01    ТК-83
Изграждане и изпитване на канализационни системи (EN
1610:1997)
Construction and testing of drains and sewers
ICS: 13.060.30
Директива: 89/106/EEC no
БДС EN 1610:2003 (en) 40 стр. - 67.20 лв.
БДС EN 1610:2003 (bg) 46 стр. - 84.00 лв.

БДС EN 16145:2013
Статус: Действащ   Публикуван: 2013-05-28    ТК-83
Санитарна арматура. Изпускателни отвори за аератори с
регулатори на дебита за мивки и вани. Общи технически
изисквания (EN 16145:2012)
Sanitary tapware - Extractable outlets for sink and basin mixers -
General technical specification
ICS: 91.140.70
БДС EN 16145:2013 (en) 30 стр. - 55.20 лв.

БДС EN 16146:2013
Статус: Действащ   Публикуван: 2013-05-28    ТК-83
Санитарна арматура. Изтеглящи шлаухи за санитарна арматура за
водоснабдителни системи вид 1 и вид 2. Общи технически
изисквания (EN 16146:2012)
Sanitary tapware - Extractable shower hoses for sanitary tapware for
supply systems type 1 and type 2 - General technical specification
ICS: 91.140.70
БДС EN 16146:2013 (en) 26 стр. - 45.60 лв.

БДС EN 1671:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-03-01    ТК-83
Напорни канализационни системи извън сгради (EN 1671:1997)
Pressure sewerage systems outside buildings
ICS: 13.060.30
Директива: 93/38/EEC no
БДС EN 1671:2004 (bg) 29 стр. - 50.40 лв.

БДС EN 1717:2001
Статус: Действащ   Публикуван: 2001-04-01    ТК-83
Защита срещу замърсяване на питейната вода във
водоснабдителните инсталации и общи изисквания към устройства
за предотвратяване на замърсяване при обратен поток (EN
1717:2000)
Protection against pollution of potable water in water installations and
general requirements of devices to prevent pollution by backflow
ICS: 91.140.60, 13.060.20
Директива: 93/38/EEC no
БДС EN 1717:2001 (en) 53 стр. - 97.20 лв.
БДС EN 1717:2001 (bg) 51 стр. - 97.20 лв.

БДС EN 1825-1:2005
Статус: Действащ   Публикуван: 2005-08-01    ТК-83
Съоръжения за сепариране на мазнини. Част 1: Принципи на
проектиране, изпълнение и изпитване, маркировка и управление
на качеството (EN 1825-1:2004)
Grease separators - Part 1: Principles of design, performance and
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testing, marking and quality control
ICS: 13.060.99
Директива: 305/2011 no, 93/38/EEC no, 89/106/EEC yes
БДС EN 1825-1:2005 (en) 52 стр. - 97.20 лв.
БДС EN 1825-1:2005 (bg) 59 стр. - 97.20 лв.

БДС EN 1825-1:2005/AC:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-06-01    ТК-83
Съоръжения за задържане на мазнини. Част 1: Принципи на
проектиране, изпълнение и изпитване, маркировка и управление
на качеството (EN 1825-1:2004/AC:2006)
Grease separators - Part 1: Principles of design, performance and
testing, marking and quality control
ICS: 13.060.99
Директива: 305/2011 no, 93/38/EEC no, 89/106/EEC yes
БДС EN 1825-1:2005/AC:2006 (en) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС EN 1825-2:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-10-01    ТК-83
Съоръжения за сепариране на мазнини. Част 2: Избор на
номинални размери, монтаж, експлоатация и поддържане (EN
1825-2:2002)
Grease separators - Part 2: Selection of nominal size, installation,
operation and maintenance
ICS: 13.340.30
Директива: 93/38/EEC no
БДС EN 1825-2:2003 (en) 29 стр. - 50.40 лв.
БДС EN 1825-2:2003 (bg) 28 стр. - 50.40 лв.

БДС EN 1916:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-10-01    ТК-83
Тръби и фасонни части от неармиран бетон, бетон със стоманени
нишки и армиран бетон (EN 1916:2002)
Concrete pipes and fittings, unreinforced, steel fibre and reinforced
ICS: 93.030, 23.040.50
Директива: 305/2011 no, 93/38/EEC no, 89/106/EEC yes
Заменя: БДС EN 1916:2003/AC:2007, БДС EN 1916:2003/AC:2004
БДС EN 1916:2003 (en) 92 стр. - 138.00 лв.
БДС EN 1916:2003 (bg) 93 стр. - 138.00 лв.

БДС EN 1916:2003/AC:2004
Статус: Отменен   Публикуван: 2004-04-01    ТК-83
Бетонни тръби и фасонни части от неармиран бетон, бетон със
стоманени нишки и армиран бетон (EN 1916:2002/AC:2003)
Concrete pipes and fittings, unreinforced, steel fibre and reinforced
ICS: 93.030, 23.040.50
Директива: 93/38/EEC no, 89/106/EEC no
Заменен от: БДС EN 1916:2003
БДС EN 1916:2003/AC:2004 (en) 0 стр. - 0.00 лв.

БДС EN 1916:2003/AC:2007
Статус: Отменен   Публикуван: 2007-01-01    ТК-83
Бетонни тръби и фасонни части от неармиран бетон, бетон със
стоманени нишки и армиран бетон (EN 1916:2002/AC:2006)
Concrete pipes and fittings, unreinforced, steel fibre and reinforced
ICS: 93.030, 23.040.50
Директива: 93/38/EEC no, 89/106/EEC yes
Заменен от: БДС EN 1916:2003
БДС EN 1916:2003/AC:2007 (en) 0 стр. - 0.00 лв.

БДС EN 1916:2003/NA:2013
Статус: Действащ   Публикуван: 2013-02-11    ТК-83
Тръби и фасонни части от неармиран бетон, бетон със стоманени
нишки и армиран бетон. Национално приложение (NА)
Concrete pipes and fittings, unreinforced, steel fibre and reinforced – 
National Annex to BDS EN 1916:2003
БДС EN 1916:2003/NA:2013 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС EN 1917:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-10-01    ТК-83
Ревизионни шахти и ревизионни отвори от неармиран бетон, бетон
със стоманени нишки и армиран бетон (EN 1917:2002)
Concrete manholes and inspection chambers, unreinforced, steel fibre
and reinforced
ICS: 93.030
Директива: 305/2011 no, 93/38/EEC no, 89/106/EEC yes
Заменя: БДС EN 1917:2003/AC:2007, БДС EN 1917:2003/AC:2004

БДС EN 1917:2003 (en) 77 стр. - 129.60 лв.
БДС EN 1917:2003 (bg) 78 стр. - 129.60 лв.

БДС EN 1917:2003/AC:2004
Статус: Отменен   Публикуван: 2004-04-01    ТК-83
Ревизионни шахти и ревизионни отвори от неармиран бетон, бетон
със стоманени нишки и армиран бетон (EN 1917:2002/AC:2003)
Concrete manholes and inspection chambers, unreinforced, steel fibre
and reinforced
ICS: 93.030
Директива: 93/38/EEC no, 89/106/EEC no
Заменен от: БДС EN 1917:2003
БДС EN 1917:2003/AC:2004 (en) 0 стр. - 0.00 лв.
БДС EN 1917:2003/AC:2004 (bg) 0 стр. - 0.00 лв.

БДС EN 1917:2003/AC:2007
Статус: Отменен   Публикуван: 2007-01-01    ТК-83
Ревизионни шахти и ревизионни отвори от неармиран бетон, бетон
със стоманени нишки и армиран бетон (EN 1917:2002/AC:2006)
Concrete manholes and inspection chambers, unreinforced, steel fibre
and reinforced
ICS: 93.030
Директива: 93/38/EEC no, 89/106/EEC yes
Заменен от: БДС EN 1917:2003
БДС EN 1917:2003/AC:2007 (en) 0 стр. - 0.00 лв.

БДС EN 1917:2003+AC:2007
Статус: Действащ   Публикуван: 2007-01-01    ТК-83
Ревизионни отвори от неармиран бетон, бетон със стоманени
нишки и армиран бетон (EN 1917:2002/AC:2006; EN 1917:2002)
Concrete manholes and inspection chambers, unreinforced, steel fibre
and reinforced
ICS: 93.030
Директива: 93/38/EEC no, 89/106/EEC yes
БДС EN 1917:2003+AC:2007 (bg) 79 стр. - 129.60 лв.

БДС EN 200:2001
Статус: Отменен   Публикуван: 2001-04-01    ТК-83
Санитарна арматура. Основни технически изисквания за
водопроводните вентили и смесители (номинален размер 1/2) PN
10. Минимално налягане на потока 0.05 MPa (0,5 bar) (EN 200:1989)
Sanitary tapware - General technical specifications for single taps and
mixer taps (nominal size 1/2) PN 10 - Minimum flow pressure of 0,05
MPa (0,5 bar)
ICS: 91.140.70
Директива: 89/106/EEC no
Заменен от: БДС EN 200:2005
Заменя: БДС 2720:1989, БДС 1049:1983
БДС EN 200:2001 (en) 47 стр. - 84.00 лв.

БДС EN 200:2005
Статус: Отменен   Публикуван: 2005-08-01    ТК-83
Санитарна арматура. Водопроводни вентили и смесители (PN 10).
Основни технически изисквания (EN 200:2004)
Sanitary tapware - Single taps and combination taps (PN 10) - General
technical specification
ICS: 91.140.70
Директива: 89/106/EEC no
Заменен от: БДС EN 200:2008
Заменя: БДС EN 200:2001
БДС EN 200:2005 (en) 44 стр. - 75.60 лв.

БДС EN 200:2008
Статус: Действащ   Публикуван: 2008-09-10    ТК-83
Санитарна арматура. Вентили и смесители за водоснабдителни
системи тип 1 и тип 2. Основни технически изисквания (EN
200:2008)
Sanitary tapware - Single taps and combination taps for water supply
systems of type 1 and type 2 - General technical specification
ICS: 91.140.70
Заменя: БДС EN 200:2005
БДС EN 200:2008 (en) 53 стр. - 97.20 лв.
БДС EN 200:2008 (bg) 51 стр. - 97.20 лв.

БДС EN 246:2001
Статус: Отменен   Публикуван: 2001-04-01    ТК-83
Санитарна арматура. Основни изисквания за регулатори на струята

2.497



(EN 246:1989)
Sanitary tapware - General specifications for flow rate regulators
ICS: 91.140.70
Директива: 89/106/EEC no
Заменен от: БДС EN 246:2004
БДС EN 246:2001 (en) 18 стр. - 32.40 лв.

БДС EN 246:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-01-01    ТК-83
Санитарни арматури. Основни изисквания за регулатори на дебита
(EN 246:2003)
Sanitary tapware - General specifications for flow rate regulators
ICS: 91.140.70
Директива: 89/106/EEC no
Заменя: БДС EN 246:2001
БДС EN 246:2004 (en) 17 стр. - 32.40 лв.
БДС EN 246:2004 (bg) 20 стр. - 36.00 лв.

БДС EN 248:2001
Статус: Отменен   Публикуван: 2001-04-01    ТК-83
Санитарна арматура. Основни изисквания за електролитни никел-
хромови покрития (EN 248:1989)
Sanitary taps - General technical specifications for electrodeposited
nickel chrome coatings
ICS: 91.140.70
Директива: 89/106/EEC no
Заменен от: БДС EN 248:2003
БДС EN 248:2001 (en) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС EN 248:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-11-01    ТК-83
Санитарна арматура. Общи изисквания за електролитни покрития
от Ni-Cr (EN 248:2002)
Sanitary tapware - General specification for electrodeposited coatings of
Ni-Cr
ICS: 91.140.70
Директива: 89/106/EEC no
Заменя: БДС EN 248:2001
БДС EN 248:2003 (en) 9 стр. - 18.00 лв.
БДС EN 248:2003 (bg) 11 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 274:2001
Статус: Отменен   Публикуван: 2001-04-01    ТК-83
Санитарна арматура. Водоотвеждаща арматура за умивалници,
бидета и вани. Основни технически изисквания (EN 274:1992)
Sanitary tapware - Waste fittings for basins, bidets and baths - General
technical specifications
ICS: 91.140.70
Директива: 93/38/EEC no
Заменен от: БДС EN 274-3:2004, БДС EN 274-2:2004, БДС EN
274-1:2004
Заменя: БДС 17017:1989, БДС 13592:1976
БДС EN 274:2001 (en) 28 стр. - 50.40 лв.

БДС EN 274-1:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-01-01    ТК-83
Водоотвеждащи арматури за санитарни прибори. Част 1:
Изисквания (EN 274-1:2002)
Waste fittings for sanitary appliances - Part 1: Requirements
ICS: 91.140.70
Директива: 89/106/EEC no
Заменя: БДС EN 411:2001, БДС EN 274:2001
БДС EN 274-1:2004 (en) 18 стр. - 32.40 лв.
БДС EN 274-1:2004 (bg) 20 стр. - 36.00 лв.

БДС EN 274-2:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-01-01    ТК-83
Водоотвеждащи арматури за санитарни прибори. Част 2: Методи за
изпитване (EN 274-2:2002)
Waste fittings for sanitary appliances - Part 2: Test methods
ICS: 91.140.70
Директива: 89/106/EEC no
Заменя: БДС EN 411:2001, БДС EN 274:2001
БДС EN 274-2:2004 (en) 10 стр. - 18.00 лв.
БДС EN 274-2:2004 (bg) 14 стр. - 25.20 лв.

БДС EN 274-3:2004

Статус: Действащ   Публикуван: 2004-01-01    ТК-83
Водоотвеждащи арматури за санитарни прибори. Част 3:
Управление на качеството (EN 274-3:2002)
Waste fittings for sanitary appliances - Part 3: Quality control
ICS: 91.140.70
Директива: 89/106/EEC no
Заменя: БДС EN 411:2001, БДС EN 274:2001
БДС EN 274-3:2004 (en) 8 стр. - 14.40 лв.
БДС EN 274-3:2004 (bg) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 295-1:2013
Статус: Действащ   Публикуван: 2013-04-23    ТК-83
Стъклокерамични тръбни канализационни системи. Част 1:
Изисквания за тръби, фасонни части и връзки (EN 295-1:2013)
Vitrified clay pipe systems for drains and sewers - Part 1: Requirements
for pipes, fittings and joints
ICS: 93.030
Директива: 305/2011 no, 89/106/EEC yes
Заменя: БДС EN 295-1:2006/A3:2006, БДС EN 295-1:2006/A2:2006,
БДС EN 295-1:2006/A1:2006, БДС EN 295-1:2006, БДС EN
295-10:2006
БДС EN 295-1:2013 (en) 36 стр. - 67.20 лв.

БДС EN 295-10:2006
Статус: Отменен   Публикуван: 2006-02-01    ТК-83
Стъклокерамични тръби, фасонни части и връзки за
канализационни системи. Част 10: Изисквания към
характеристиките (EN 295-10:2005)
Vitrified clay pipes and fittings and pipe joints for drains and sewers -
Part 10: Performance requirements
ICS: 23.040.50
Директива: 89/106/EEC yes
Заменен от: БДС EN 295-7:2013, БДС EN 295-6:2013, БДС EN
295-5:2013, БДС EN 295-4:2013, БДС EN 295-2:2013, БДС EN
295-1:2013
БДС EN 295-10:2006 (en) 20 стр. - 36.00 лв.

БДС EN 295-2:2013
Статус: Действащ   Публикуван: 2013-04-23    ТК-83
Стъклокерамични тръбни канализационни системи. Част 2:
Оценяване на съответствието и вземане на проби (EN 295-2:2013)
Vitrified clay pipe systems for drains and sewers - Part 2: Evaluation of
conformity and sampling
ICS: 93.030
Директива: 89/106/EEC no
Заменя: БДС EN 295-2:2006/A1:2006, БДС EN 295-2:2006, БДС EN
295-10:2006
БДС EN 295-2:2013 (en) 40 стр. - 67.20 лв.

БДС EN 295-3:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-02-01    ТК-83
Стъклокерамични тръбни канализационни системи. Част 3: Методи
за изпитване (EN 295-3:2012)
Vitrified clay pipe systems for drains and sewers - Part 3: Test methods
ICS: 93.030
Директива: 89/106/EEC no
Заменя: БДС EN 295-3:2006, БДС EN 295-3:2006/A1:2006
БДС EN 295-3:2012 (en) 44 стр. - 75.60 лв.

БДС EN 295-4:2013
Статус: Действащ   Публикуван: 2013-04-23    ТК-83
Стъклокерамични тръбни канализационни системи. Част 4:
Изисквания за преходи, връзки и гъвкави свързващи части (EN
295-4:2013)
Vitrified clay pipe systems for drains and sewers - Part 4: Requirements
for adaptors, connectors and flexible couplings
ICS: 93.030
Директива: 305/2011 no, 89/106/EEC yes
Заменя: БДС EN 295-4:2006/AC:2006, БДС EN 295-4:2006, БДС EN
295-10:2006
БДС EN 295-4:2013 (en) 31 стр. - 55.20 лв.

БДС EN 295-5:2013
Статус: Действащ   Публикуван: 2013-04-24    ТК-83
Стъклокерамични тръбни канализационни системи. Част 5:
Изисквания за перфорирани тръби и фасонни части (EN
295-5:2013)
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Vitrified clay pipe systems for drains and sewers - Part 5: Requirements
for perforated pipes and fittings
ICS: 93.030
Директива: 305/2011 no, 89/106/EEC yes
Заменя: БДС EN 295-5:2006/A1:2006, БДС EN 295-5:2006, БДС EN
295-10:2006
БДС EN 295-5:2013 (en) 19 стр. - 36.00 лв.

БДС EN 295-6:2013
Статус: Действащ   Публикуван: 2013-04-24    ТК-83
Стъклокерамични тръбни канализационни системи. Част 6:
Изисквания за елементи на ревизионни шахти и ревизионни отвори
(EN 295-6:2013)
Vitrified clay pipes systems for drain and sewers - Part 6: Requirements
for components of manholes and inspection chambers
ICS: 93.030
Директива: 305/2011 no, 89/106/EEC yes
Заменя: БДС EN 295-6:2006, БДС EN 295-10:2006
БДС EN 295-6:2013 (en) 23 стр. - 39.60 лв.

БДС EN 295-7:2013
Статус: Действащ   Публикуван: 2013-04-24    ТК-83
Стъклокерамични тръбни канализационни системи. Част 7:
Изисквания за тръби и връзки за прокарване на тръби (EN
295-7:2013)
Vitrified clay pipe systems for drains and sewers - Part 7: Requirements
for pipes and joints for pipe jacking
ICS: 93.030
Директива: 305/2011 no, 89/106/EEC yes
Заменя: БДС EN 295-7:2006, БДС EN 295-10:2006
БДС EN 295-7:2013 (en) 27 стр. - 50.40 лв.

БДС EN 411:2001
Статус: Отменен   Публикуван: 2001-04-01    ТК-83
Санитарна арматура. Водоотвеждаща арматура за мивки. Основни
технически изисквания (EN 411:1995)
Sanitary tapware - Waste fittings for sinks - General technical
specifications
ICS: 91.140.70
Директива: 93/38/EEC no
Заменен от: БДС EN 274-3:2004, БДС EN 274-2:2004, БДС EN
274-1:2004
Заменя: БДС 17017:1989
БДС EN 411:2001 (en) 18 стр. - 32.40 лв.

БДС EN 476:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-10-01    ТК-83
Общи изисквания за елементи‚ използвани в тръбопроводи за
гравитационни канализационни системи (EN 476:1997)
General requirements for components used in discharge pipes, drains
and sewers for gravity systems
ICS: 13.060.30
Директива: 93/38/EEC no, 89/106/EEC no
Заменен от: БДС EN 476:2011
БДС EN 476:2003 (en) 14 стр. - 25.20 лв.
БДС EN 476:2003 (bg) 21 стр. - 39.60 лв.

БДС EN 476:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-01-20    ТК-83
Общи изисквания за елементи‚ използвани в тръбопроводи за
канализационни системи (EN 476:2011)
General requirements for components used in drains and sewers
ICS: 93.030
Заменя: БДС EN 773:2004, БДС EN 476:2003, БДС EN 1293:2003
БДС EN 476:2011 (en) 28 стр. - 50.40 лв.
БДС EN 476:2011 (bg) 28 стр. - 50.40 лв.

БДС EN 512:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-01-01    ТК-83
Фиброциментови продукти. Напорни тръби и връзки (EN 512:1994)
Fibre-cement products - Pressure pipes and joints
ICS: 23.040.50
Директива: 93/38/EEC no, 89/106/EEC no
БДС EN 512:2004 (en) 30 стр. - 55.20 лв.

БДС EN 512:2004/A1:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-01-01    ТК-83

Фиброциментови продукти. Напорни тръби и връзки (EN
512:1994/A1:2001)
Fibre-cement products - Pressure pipes and joints
ICS: 23.040.50
Директива: 93/38/EEC no, 89/106/EEC no
БДС EN 512:2004/A1:2004 (en) 6 стр. - 10.80 лв.
БДС EN 512:2004/A1:2004 (bg) 0 стр. - 0.00 лв.

БДС EN 512:2004+A1:2007
Статус: Действащ   Публикуван: 2007-01-01    ТК-83
Фиброциментови продукти. Напорни тръби и връзки (EN
512:1994/A1:2001; EN 512:1994)
Fibre-cement products - Pressure pipes and joints
ICS: 23.040.50
Директива: 93/38/EEC no, 89/106/EEC no
БДС EN 512:2004+A1:2007 (bg) 29 стр. - 50.40 лв.

БДС EN 588-1:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-10-01    ТК-83
Фиброциментови тръби за канализационни системи. Част 1: Тръби,
тръбни връзки и фасонни части за гравитационни системи (EN
588-1:1996)
Fibre-cement pipes for sewers and drains - Part 1: Pipes, joints and
fittings for gravity systems
ICS: 23.040.50, 13.060.30
Директива: 93/38/EEC no, 89/106/EEC no
БДС EN 588-1:2003 (en) 67 стр. - 114.00 лв.
БДС EN 588-1:2003 (bg) 58 стр. - 97.20 лв.

БДС EN 588-2:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-10-01    ТК-83
Фиброциментови тръби за канализационни системи. Част 2:
Ревизионни шахти и ревизионни отвори (EN 588-2:2001)
Fibre cement pipes for drains and sewers - Part 2: Manholes and
inspection chambers
ICS: 93.030
Директива: 305/2011 no, 93/38/EEC no, 89/106/EEC yes
БДС EN 588-2:2004 (bg) 35 стр. - 61.20 лв.

БДС EN 639:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-10-01    ТК-83
Общи изисквания към бетонни напорни тръби, тръбни връзки и
фасонни части (EN 639:1994)
Common requirements for concrete pressure pipes including joints and
fittings
ICS: 23.040.50
Директива: 93/38/EEC no, 89/106/EEC no
БДС EN 639:2004 (bg) 26 стр. - 45.60 лв.

БДС EN 640:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-10-01    ТК-83
Стоманобетонни напорни тръби и бетонни напорни тръби с
разпределена армировка (без метален цилиндър), включително
тръбни връзки и фасонни части (EN 640:1994)
Reinforced concrete pressure pipes and distributed reinforcement
concrete pressure pipes (non-cylinder type), including joints and fittings
ICS: 23.040.40, 23.040.10
Директива: 93/38/EEC no, 89/106/EEC no
БДС EN 640:2004 (bg) 19 стр. - 36.00 лв.

БДС EN 641:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-01-01    ТК-83
Стоманобетонни напорни тръби с метален цилиндър‚ включително
връзки и фасонни части (EN 641:1994)
Reinforced concrete pressure pipes, cylinder type, including joints and
fittings
ICS: 23.040.50
Директива: 93/38/EEC no, 89/106/EEC no
БДС EN 641:2004 (en) 14 стр. - 25.20 лв.
БДС EN 641:2004 (bg) 19 стр. - 36.00 лв.

БДС EN 642:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-01-01    ТК-83
Предварително напрегнати стоманобетонни напорни тръби с
метален и без метален цилиндър‚ включително тръбни връзки‚
фасонни части и специфични изисквания за предварително
напрегнатата армировка за тръби (EN 642:1994)
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Prestressed concrete pressure pipes, cylinder and non-cylinder,
including joints, fittings and specific requirements for prestressing steel
for pipes
ICS: 23.040.50
Директива: 89/106/EEC no
БДС EN 642:2004 (en) 26 стр. - 45.60 лв.
БДС EN 642:2004 (bg) 31 стр. - 55.20 лв.

БДС EN 752:2008
Статус: Действащ   Публикуван: 2008-03-06    ТК-83
Канализационни системи извън сгради (EN 752:2008)
Drain and sewer systems outside buildings
ICS: 93.030
Заменя: БДС EN 752-7:2004, БДС EN 752-6:2004, БДС EN
752-5:2004, БДС EN 752-4:2004, БДС EN 752-3:2004, БДС EN
752-2:2004, БДС EN 752-1:2004
БДС EN 752:2008 (en) 112 стр. - 165.60 лв.
БДС EN 752:2008 (bg) 117 стр. - 165.60 лв.

БДС EN 752-1:2004
Статус: Отменен   Публикуван: 2004-03-01    ТК-83
Канализационни системи извън сгради. Част 1: Общи положения и
определения (EN 752-1:1995)
Drain and sewer systems outside buildings - Part 1: Generalities and
definitions
ICS: 13.060.30
Директива: 93/38/EEC no
Заменен от: БДС EN 752:2008
БДС EN 752-1:2004 (bg) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 752-2:2004
Статус: Отменен   Публикуван: 2004-03-01    ТК-83
Канализационни системи извън сгради. Част 2: Изисквания (EN
752-2:1996)
Drain and sewer systems outside buildings - Part 2: Performance
requirements
ICS: 13.060.30
Директива: 93/38/EEC no
Заменен от: БДС EN 752:2008
БДС EN 752-2:2004 (bg) 21 стр. - 39.60 лв.

БДС EN 752-3:2004
Статус: Отменен   Публикуван: 2004-03-01    ТК-83
Канализационни системи извън сгради. Част 3: Проектиране (EN
752-3:1996)
Drain and sewer systems outside buildings - Part 3: Planning
ICS: 13.060.30
Директива: 93/38/EEC no
Заменен от: БДС EN 752:2008
БДС EN 752-3:2004 (bg) 25 стр. - 45.60 лв.

БДС EN 752-4:2004
Статус: Отменен   Публикуван: 2004-03-01    ТК-83
Канализационни системи извън сгради. Част 4: Хидравлично
оразмеряване и аспекти по опазване на околната среда (EN
752-4:1997)
Drain and sewer systems outside buildings - Part 4: Hydraulic design
and environmental considerations
ICS: 13.060.30
Директива: 93/38/EEC no
Заменен от: БДС EN 752:2008
БДС EN 752-4:2004 (bg) 33 стр. - 61.20 лв.

БДС EN 752-5:2004
Статус: Отменен   Публикуван: 2004-03-01    ТК-83
Канализационни системи извън сгради. Част 5: Саниране (EN
752-5:1997)
Drain and sewer systems outside buildings - Part 5: Rehabilitation
ICS: 13.060.30
Директива: 93/38/EEC no
Заменен от: БДС EN 752:2008
БДС EN 752-5:2004 (bg) 32 стр. - 55.20 лв.

БДС EN 752-6:2004
Статус: Отменен   Публикуван: 2004-03-01    ТК-83
Канализационни системи извън сгради. Част 6: Помпени станции
(EN 752-6:1998)

Drain and sewer systems outside buildings - Part 6: Pumping
installations
ICS: 23.080, 13.060.30
Директива: 93/38/EEC no, 89/106/EEC no
Заменен от: БДС EN 752:2008
БДС EN 752-6:2004 (bg) 28 стр. - 50.40 лв.

БДС EN 752-7:2004
Статус: Отменен   Публикуван: 2004-03-01    ТК-83
Канализационни системи извън сгради. Част 7: Експлоатация и
поддържане (EN 752-7:1998)
Drain and sewer systems outside buildings - Part 7: Maintenance and
operations
ICS: 13.060.30
Директива: 93/38/EEC no
Заменен от: БДС EN 752:2008
БДС EN 752-7:2004 (bg) 33 стр. - 61.20 лв.

БДС EN 773:2004
Статус: Отменен   Публикуван: 2004-10-01    ТК-83
Общи изисквания към елементите на хидравличните напорни
канализационни тръбопроводи (EN 773:1999)
General requirements for components used in hydraulically pressurized
discharge pipes, drains and sewers
ICS: 23.040.01, 13.060.30
Директива: 93/38/EEC no, 89/106/EEC no
Заменен от: БДС EN 476:2011
БДС EN 773:2004 (bg) 17 стр. - 32.40 лв.

БДС EN 805:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-06-01    ТК-83
Водоснабдяване. Изисквания към системите и елементите извън
сгради (EN 805:2000)
Water supply - Requirements for systems and components outside
buildings
ICS: 23.040.01, 13.060.01
Директива: 93/38/EEC no, 89/106/EEC no
БДС EN 805:2004 (bg) 74 стр. - 129.60 лв.

БДС EN 806-1:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-03-01    ТК-83
Технически изисквания за сградните инсталации за питейна вода.
Част 1: Общи положения (EN 806-1:2000)
Specifications for installations inside buildings conveying water for
human consumption - Part 1: General
ICS: 91.140.60
Директива: 93/38/EEC no, 89/106/EEC no
БДС EN 806-1:2003 (bg) 36 стр. - 67.20 лв.

БДС EN 806-1:2003/A1:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-03-01    ТК-83
Технически изисквания за сградните инсталации за питейна вода.
Част 1: Общи положения (EN 806-1:2000/A1:2001)
Specifications for installations inside buildings conveying water for
human consumption - Part 1: General
ICS: 91.140.60
Директива: 93/38/EEC no, 89/106/EEC no
БДС EN 806-1:2003/A1:2003 (bg) 0 стр. - 0.00 лв.

БДС EN 806-2:2005
Статус: Действащ   Публикуван: 2005-08-01    ТК-83
Технически изисквания за сградните инсталации за питейна вода.
Част 2: Проектиране (EN 806-2:2005)
Specification for installations inside buildings conveying water for
human consumption - Part 2: Design
ICS: 91.140.60
Директива: 93/38/EEC no, 89/106/EEC no
БДС EN 806-2:2005 (en) 51 стр. - 97.20 лв.
БДС EN 806-2:2005 (bg) 58 стр. - 97.20 лв.

БДС EN 806-3:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-06-01    ТК-83
Технически изисквания за сградните инсталации за питейна вода.
Част 3: Оразмеряване на тръбите. Опростен метод (EN 806-3:2006)
Specifications for installations inside buildings conveying water for
human consumption - Part 3: Pipe sizing - Simplified method
ICS: 91.140.60
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Директива: 89/106/EEC no
БДС EN 806-3:2006 (en) 16 стр. - 28.80 лв.
БДС EN 806-3:2006 (bg) 18 стр. - 32.40 лв.

БДС EN 806-4:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-03-26    ТК-83
Технически изисквания за сградните инсталации за питейна вода.
Част 4: Монтаж (EN 806-4:2010)
Specifications for installations inside buildings conveying water for
human consumption - Part 4: Installation
ICS: 91.140.60
Директива: 98/83/EC no
БДС EN 806-4:2010 (en) 55 стр. - 97.20 лв.
БДС EN 806-4:2010 (bg) 55 стр. - 97.20 лв.

БДС EN 806-5:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-03-12    ТК-83
Технически изисквания за сградните инсталации за питейна вода.
Част 5: Експлоатация и поддръжка (EN 806-5:2012)
Specifications for installations inside buildings conveying water for
human consumption - Part 5: Operation and maintenance
ICS: 91.140.60
БДС EN 806-5:2012 (en) 33 стр. - 61.20 лв.

БДС EN 816:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-10-01    ТК-83
Санитарни арматури. Арматури за автоматично затваряне PN 10
(EN 816:1996)
Sanitary tapware - Automatic shut-off valves PN 10
ICS: 91.140.70
Директива: 89/106/EEC no
БДС EN 816:2003 (en) 42 стр. - 75.60 лв.

БДС EN 817:2001
Статус: Отменен   Публикуван: 2001-04-01    ТК-83
Санитарна арматура. Механично настройващи се смесители PN 10.
Основни технически изисквания (EN 817:1997)
Sanitary tapware - Mechanical mixers (PN 10) - General technical
specifications
ICS: 91.140.70
Директива: 89/106/EEC no
Заменен от: БДС EN 817:2008
БДС EN 817:2001 (en) 55 стр. - 97.20 лв.

БДС EN 817:2008
Статус: Действащ   Публикуван: 2008-09-10    ТК-83
Санитарна арматура. Механично настройващи се смесители (PN
10). Основни технически изисквания (EN 817:2008)
Sanitary tapware - Mechanical mixing valves (PN 10) - General technical
specifications
ICS: 91.140.70
Директива: 89/106/EEC no
Заменя: БДС EN 817:2001
БДС EN 817:2008 (en) 52 стр. - 97.20 лв.
БДС EN 817:2008 (bg) 51 стр. - 97.20 лв.

БДС EN 858-1:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-10-01    ТК-83
Системи за сепариране на леки течности (например нефтопродукти
и бензин). Част 1: Принципи за проектиране, изпълнение и
изпитване, маркировка и управление на качеството (EN
858-1:2002)
Separator systems for light liquids (e.g. oil and petrol) - Part 1:
Principles of product design, performance and testing, marking and
quality control
ICS: 13.060.99
Директива: 305/2011 no, 93/38/EEC no, 89/106/EEC yes
БДС EN 858-1:2003 (en) 48 стр. - 84.00 лв.
БДС EN 858-1:2003 (bg) 57 стр. - 97.20 лв.

БДС EN 858-1:2003/A1:2005
Статус: Действащ   Публикуван: 2005-08-01    ТК-83
Системи за сепариране на леки течности (например нефтопродукти
и бензин). Част 1: Принципи за проектиране, изпълнение и
изпитване, маркировка и управление на качеството (EN
858-1:2002/A1:2004)
Separator systems for light liquids (e.g. oil and petrol) - Part 1:

Principles of product design, performance and testing, marking and
quality control
ICS: 13.060.99
Директива: 305/2011 no, 93/38/EEC no, 89/106/EEC yes
БДС EN 858-1:2003/A1:2005 (en) 19 стр. - 36.00 лв.

БДС EN 858-2:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-10-01    ТК-83
Системи за сепариране на леки течности (например нефтопродукти
и бензин). Част 2: Избор на номинален размер, монтаж,
експлоатация и поддържане (EN 858-2:2003)
Separator systems for light liquids (e.g. oil and petrol) - Part 2:
Selection of nominal size, installation, operation and maintenance
ICS: 13.060.99
Директива: 93/38/EEC no
БДС EN 858-2:2003 (en) 20 стр. - 36.00 лв.
БДС EN 858-2:2003 (bg) 23 стр. - 39.60 лв.

СД CEN/TR 12566-2:2005
Статус: Действащ   Публикуван: 2005-08-01    ТК-83
Малки пречиствателни съоръжения до 50 еквивалентен брой
жители. Част 2: Системи за почвена инфилтрация (CEN/TR
12566-2:2005)
Small wastewater treatment systems for up to 50 PT - Part 2: Soil
infiltration systems
ICS: 13.060.30
Директива: 93/38/EEC no, 89/106/EEC no
СД CEN/TR 12566-2:2005 (en) 49 стр. - 84.00 лв.
СД CEN/TR 12566-2:2005 (bg) 53 стр. - 97.20 лв.

СД CEN/TR 12566-5:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-02-05    ТК-83
Малки пречиствателни съоръжения до 50 еквивалентен брой
жители. Част 5: Филтрационни системи за предварително
пречистени отпадъчни води (CEN/TR 12566-5:2008)
Small wastewater treatment systems up to 50 PT - Part 5: Pre-treated
Effluent Filtration systems
ICS: 13.060.30
Директива: 93/38/EEC no, 89/106/EEC no
СД CEN/TR 12566-5:2010 (en) 39 стр. - 67.20 лв.
СД CEN/TR 12566-5:2010 (bg) 40 стр. - 67.20 лв.

СД CEN/TR 1295-2:2007
Статус: Действащ   Публикуван: 2007-06-01    ТК-83
Статическо оразмеряване на подземни тръбопроводи при различни
условия на натоварване. Част 2: Кратко изложение на национални
установени методи за оразмеряване (CEN/TR 1295-2:2005)
Structural design of buried pipelines under various conditions of loading
- Part 2: Summary of nationally established methods of design
ICS: 23.040.01
Директива: 93/38/EEC no
СД CEN/TR 1295-2:2007 (en) 113 стр. - 165.60 лв.

СД CEN/TR 1295-3:2007
Статус: Действащ   Публикуван: 2007-09-01    ТК-83
Статическо оразмеряване на подземни тръбопроводи при различни
условия на натоварване. Част 3: Общ метод (CEN/TR 1295-3:2007)
Structural design of buried pipelines under various conditions of loading
- Part 3: Common method
ICS: 23.040.01
СД CEN/TR 1295-3:2007 (en) 208 стр. - 252.00 лв.

СД CEN/TR 15128:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-06-01    ТК-83
Преглед на европейските стандарти за саниране на
канализационни системи (CEN/TR 15128:2005)
Survey of European Standards for rehabilitation of drain and sewer
systems
ICS: 93.030
БДС CEN/TR 15128:2006 (en) 16 стр. - 28.80 лв.

СД CEN/TR 16364:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-07-06    ТК-83
Влияние на материали върху питейната вода. Влияние при
миграция. Предвиждане на миграцията от органични материали
чрез използване на математическо моделиране (CEN/TR
16364:2012)
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Influence of materials on water intended for human consumption -
Influence due to migration - Prediction of migration from organic
materials using mathematical modelling
ICS: 13.060.20
Директива: 98/79/EC no, 88/609/EEC no
СД CEN/TR 16364:2012 (en) 35 стр. - 61.20 лв.

СТ на СИВ 2086:1980
Статус: Действащ   Публикуван: 1980-01-01    ТК-83
Водно стопанство. Хидрология. Термини и определения
ICS: 07.060
СТ на СИВ 2086:1980 (bg) 28 стр. - 50.40 лв.
СТ на СИВ 2086:1980/Изменение 1:1989 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

СТ на СИВ 231:1975
Статус: Действащ   Публикуван: 1975-01-01    ТК-83
Арматура санитарно-техническа. Арматура водоотвеждаща. Типове
основни и присъединителни размери
ICS: 91.140.80
СТ на СИВ 231:1975 (bg) 12 стр. - 21.60 лв.
СТ на СИВ 231:1975/Изменение 1:1985 (bg) 1 стр. - 3.60 лв.

ТК-84 Банково дело, ценни книжа и
финансови услуги

БДС ISO 10044:2005
Статус: Отменен   Публикуван: 2005-12-01    ТК-84
Банково дело и свързани с него финансови услуги. Обмен на
информация. Форма на документарен акредитив (ISO 10044:1995)
Banking and related financial services -- Information interchange --
Documentary credit form
ICS: 03.060
БДС ISO 10044:2005 (en) 24 стр. - 45.60 лв.

БДС ISO 10126-1:2005
Статус: Отменен   Публикуван: 2005-12-01    ТК-84
Банково дело. Процедури за кодиране на съобщения (при
универсално банкиране). Част 1: Основни принципи (ISO
10126-1:1991)
Banking -- Procedures for message encipherment (wholesale) General
principles
ICS: 35.240.40
БДС ISO 10126-1:2005 (en) 19 стр. - 36.00 лв.

БДС ISO 10126-2:2005
Статус: Отменен   Публикуван: 2005-12-01    ТК-84
Банково дело. Процедури за кодиране на съобщения (при
универсално банкиране). Част 2: Алгоритъм DEA (ISO
10126-2:1991)
Banking -- Procedures for message encipherment (wholesale) DEA
algorithm
ICS: 35.240.40
БДС ISO 10126-2:2005 (en) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС ISO 10383:2005
Статус: Отменен   Публикуван: 2005-07-01    ТК-84
Ценни книжа и свързани с тях финансови инструменти. Борсови и
пазарни идентификационни кодове (MIC) (ISO 10383:2003)
Securities and related financial instruments --  Codes for exchanges and
market identification (MIC)
ICS: 03.060
Заменен от: БДС ISO 10383:2013
БДС ISO 10383:2005 (bg) 7 стр. - 14.40 лв.

БДС ISO 10383:2013
Статус: Действащ   Публикуван: 2013-04-17    ТК-84
Ценни книжа и свързани с тях финансови инструменти. Кодове за
борси и идентификация на пазарите (MIC) (ISO 10383:2012)
Securities and related financial instruments -- Codes for exchanges and
market identification (MIC)
ICS: 03.060
Заменя: БДС ISO 10383:2005
БДС ISO 10383:2013 (bg) 9 стр. - 18.00 лв.

БДС ISO 10962:2004

Статус: Действащ   Публикуван: 2004-02-01    ТК-84
Ценни книжа и свързани с тях финансови инструменти.
Класификация на финансовите инструменти (CFI код) (ISO
10962:2001)
Securities and related financial instruments -- Classification of Financial
Instruments (CFI code)
ICS: 03.060
БДС ISO 10962:2004 (bg) 31 стр. - 55.20 лв.

БДС ISO 11131:2005
Статус: Отменен   Публикуван: 2005-12-01    ТК-84
Банково дело и свързаните с него финансови услуги.
Автентификация на заявки за регистрация в системи (ISO
11131:1992)
Banking and related financial services -- Sign-on authentication
ICS: 03.060
БДС ISO 11131:2005 (en) 11 стр. - 21.60 лв.

БДС ISO 11568-1:2005
Статус: Действащ   Публикуван: 2005-12-01    ТК-84
Банково дело. Управление на ключове (при банкиране на дребно).
Част 1: Принципи (ISO 11568-1:2005)
Banking -- Key management (retail) Principles
ICS: 35.240.40
БДС ISO 11568-1:2005 (en) 17 стр. - 32.40 лв.

БДС ISO 11568-2:2005
Статус: Действащ   Публикуван: 2005-12-01    ТК-84
Банково дело. Управление на ключове (при банкиране на дребно).
Част 2: Симетрични шифри, управление на техните ключове и
жизнен цикъл (ISO 11568-2:2005)
Banking -- Key management (retail) Symmetric ciphers, their key
management and life cycle
ICS: 35.240.40
БДС ISO 11568-2:2005 (en) 30 стр. - 55.20 лв.

БДС ISO 11568-4:2005
Статус: Отменен   Публикуван: 2005-12-01    ТК-84
Банково дело. Управление на ключове (при банкиране на дребно).
Част 4: Техники при управлението на ключове с използване на
публичен ключ (ISO 11568-4:1998)
Banking -- Key management (retail) Key management techniques using
public key cryptosystems
ICS: 35.240.40
БДС ISO 11568-4:2005 (en) 27 стр. - 50.40 лв.

БДС ISO 11568-5:2005
Статус: Отменен   Публикуван: 2005-12-01    ТК-84
Банково дело. Управление на ключове (при банкиране на дребно).
Част 5: Жизнен цикъл на публични ключове в криптосистемите
(ISO 11568-5:1998)
Banking -- Key management (retail) Key life cycle for public key
cryptosystems
ICS: 35.240.40
БДС ISO 11568-5:2005 (en) 13 стр. - 25.20 лв.

БДС ISO 13492:2005
Статус: Отменен   Публикуван: 2005-12-01    ТК-84
Банково дело. Управление на ключове и свързаните с това
елементи от данни при банкиране на дребно (ISO 13492:1998)
Banking -- Key management related data element (retail)
ICS: 35.240.40
БДС ISO 13492:2005 (en) 11 стр. - 21.60 лв.

БДС ISO 13616:2004
Статус: Отменен   Публикуван: 2004-02-01    ТК-84
Банково дело и свързани с него финансови услуги. Международен
номер на банкова сметка (IBAN) (ISO 13616:2003)
Banking and related financial services -- International bank account
number (IBAN)
ICS: 03.060
Заменен от: БДС ISO 13616-2:2009, БДС ISO 13616-1:2009
БДС ISO 13616:2004 (bg) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС ISO 13616-1:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-01-05    ТК-84
Финансови услуги. Международен номер на банкова сметка (IBAN).
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Част 1: Структура на IBAN (ISO 13616-1:2007)
Financial services - International bank account number (IBAN) Structure
of the IBAN
ICS: 03.060
Заменя: БДС ISO 13616:2004
БДС ISO 13616-1:2009 (bg) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС ISO 13616-2:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-01-05    ТК-84
Финансови услуги. Международен номер на банкова сметка (IBAN).
Част 2: Роля и отговорности на регистрационните органи (ISO
13616-2:2007)
Financial services - International bank account number (IBAN) Role and
responsibilities of the Registration Authority
ICS: 03.060
Заменя: БДС ISO 13616:2004
БДС ISO 13616-2:2009 (bg) 11 стр. - 21.60 лв.

БДС ISO 15022-1:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-10-01    ТК-84
Ценни книжа. Схема за съобщения (речник на полетата от данни).
Част 1: Правила и указания за съставяне на полета от данни и
съобщения (ISO 15022-1:1999)
Securities -- Scheme for messages (Data Field Dictionary) Data field
and message design rules and guidelines
ICS: 03.060
БДС ISO 15022-1:2003 (bg) 31 стр. - 55.20 лв.

БДС ISO 15022-2:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-10-01    ТК-84
Ценни книжа. Схема за съобщения (речник на полетата от данни).
Част 2: Поддръжка на речника на полетата от данни и каталога на
съобщенията (ISO 15022-2:1999)
Securities -- Scheme for messages (Data Field Dictionary) Maintenance
of the Data Field Dictionary and Catalogue of Messages
ICS: 03.060
БДС ISO 15022-2:2003 (bg) 18 стр. - 32.40 лв.

БДС ISO 15782-1:2005
Статус: Отменен   Публикуван: 2005-12-01    ТК-84
Управление на сертификати за финансови услуги. Част 1:
Сертификати на публични ключове (ISO 15782-1:2003)
Certificate management for financial services Public key certificates
ICS: 35.240.40
БДС ISO 15782-1:2005 (en) 96 стр. - 138.00 лв.

БДС ISO 15782-1:2013
Статус: Действащ   Публикуван: 2013-01-02    ТК-84
Управление на сертификати за финансови услуги. Част 1:
Сертификати за публичен ключ (ISO 15782-1:2009) (ISO
15782-1:2009)
Certificate management for financial services Public key certificates
ICS: 35.240.40
БДС ISO 15782-1:2013 (en) 56 стр. - 97.20 лв.

БДС ISO 15782-2:2005
Статус: Действащ   Публикуван: 2005-12-01    ТК-84
Банково дело. Управление на сертификати. Част 2: Продължения
на сертификати (ISO 15782-2:2001)
Banking -- Certificate management Certificate extensions
ICS: 35.240.40
БДС ISO 15782-2:2005 (en) 39 стр. - 67.20 лв.

БДС ISO 16609:2005
Статус: Действащ   Публикуван: 2005-12-01    ТК-84
Банково дело. Изисквания за определяне автентичността на
съобщението чрез използване на симетрични техники (ISO
16609:2004)
Banking -- Requirements for message authentication using symmetric
techniques
ICS: 35.240.40
БДС ISO 16609:2005 (en) 30 стр. - 55.20 лв.

БДС ISO 18245:2005
Статус: Действащ   Публикуван: 2005-12-01    ТК-84
Финансово обслужване на дребно. Кодове на търговски групи (ISO
18245:2003)

Retail financial services -- Merchant category codes
ICS: 35.240.15
БДС ISO 18245:2005 (en) 30 стр. - 55.20 лв.

БДС ISO 20022-1:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-01-23    ТК-84
Финансови услуги. Универсална схема на съобщения за
финансовата индустрия. Част 1: Обща методология и
спецификации на формата за вход във и изход от хранилището на
ISO 20022 (ISO 20022-1:2004)
Financial services -- UNIversal Financial Industry message scheme
Overall methodology and format specifications for inputs to and outputs
from the ISO 20022 Repository
ICS: 03.060
БДС ISO 20022-1:2009 (bg) 30 стр. - 55.20 лв.

БДС ISO 20022-2:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-01-23    ТК-84
Финансови услуги. Универсална схема на съобщения за
финансовата индустрия. Част 2: Роли и отговорности на
регистрационните органи (ISO 20022-2:2007)
Financial services -- UNIversal Financial Industry message scheme
Roles and responsibilities of the registration bodies
ICS: 03.060
БДС ISO 20022-2:2009 (bg) 24 стр. - 45.60 лв.

БДС ISO 20022-6:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-01-03    ТК-84
Финансови услуги. Универсална схема на съобщения за
финансовата индустрия. Част 6: Характеристики на преноса на
съобщения (ISO 20022-6:2009)
Financial services -- UNIversal Financial Industry message scheme
Message Transport Characteristics
ICS: 03.060
БДС ISO 20022-6:2011 (bg) 18 стр. - 32.40 лв.

БДС ISO 4217:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-01-03    ТК-84
Кодове за представянето на валута и парични средства (ISO
4217:2008)
Codes for the representation of currencies and funds
ICS: 03.060, 01.140.30
БДС ISO 4217:2011 (bg) 29 стр. - 50.40 лв.

БДС ISO 6166:2005
Статус: Действащ   Публикуван: 2005-07-01    ТК-84
Ценни книжа и свързани с тях финансови инструменти.
Международна система за номериране за идентификация на ценни
книжа (ISIN) (ISO 6166:2001)
Securities and related financial instruments -- International securities
identification numbering system (ISIN)
ICS: 03.060
БДС ISO 6166:2005 (bg) 13 стр. - 25.20 лв.

БДС ISO 6536:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-04-01    ТК-84
Банкови операции. Стандартна схема на тиражен лист (ISO
6536:1981)
Bank operations -- Standard scheme for drawing lists
ICS: 03.060
БДС ISO 6536:2006 (bg) 13 стр. - 25.20 лв.

БДС ISO 7341:2004
Статус: Отменен   Публикуван: 2004-02-01    ТК-84
Банково дело. Изравняване на ностро сметки (ISO 7341:2000)
Banking -- Nostro accounts reconciliation
ICS: 03.060
Заменен от: БДС ISO 7341:2009
БДС ISO 7341:2004 (bg) 21 стр. - 39.60 лв.

БДС ISO 7341:2009
Статус: Отменен   Публикуван: 2009-01-30    ТК-84
Банково дело. Изравняване на ностро сметки (ISO 7341:2005)
Banking -- Nostro accounts reconciliation
ICS: 03.060
Заменя: БДС ISO 7341:2004
БДС ISO 7341:2009 (bg) 20 стр. - 36.00 лв.
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БДС ISO 8109:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-02-01    ТК-84
Банково дело и свързани с него финансови услуги. Ценни книжа.
Формат на еврооблигации (ISO 8109:1990)
Banking and related financial services -- Securities -- Format of
Eurobonds
ICS: 03.060
БДС ISO 8109:2004 (bg) 16 стр. - 28.80 лв.

БДС ISO 8532:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-06-01    ТК-84
Ценни книжа. Формат за пренос на номера на сертификати (ISO
8532:1995)
Securities -- Format for transmission of certificate numbers
ICS: 03.060
БДС ISO 8532:2006 (bg) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС ISO 9019:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-02-01    ТК-84
Ценни книжа. Номериране на сертификати (ISO 9019:1995)
Securities -- Numbering of certificates
ICS: 03.060
БДС ISO 9019:2004 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС ISO 9144:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-06-01    ТК-84
Ценни книжа. Линия за оптично разпознаване на знаци.
Разположение и структура (ISO 9144:1991)
Securities -- Optical character recognition line -- Position and structure
ICS: 35.240.40
БДС ISO 9144:2006 (bg) 17 стр. - 32.40 лв.

БДС ISO 9362:2006
Статус: Отменен   Публикуван: 2006-04-01    ТК-84
Банково дело. Банкови телекомуникационни съобщения. Код за
идентификация на банки (ISO 9362:1994)
Banking -- Banking telecommunication messages -- Bank identifier
codes
ICS: 03.060
Заменен от: БДС ISO 9362:2010
БДС ISO 9362:2006 (bg) 9 стр. - 18.00 лв.

БДС ISO 9362:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-05-03    ТК-84
Банково дело. Банкови телекомуникационни съобщения Бизнес
идентификационен код (BIC) (ISO 9362:2009)
Banking -- Banking telecommunication messages -- Business identifier
code (BIC)
ICS: 03.060
Заменя: БДС ISO 9362:2006
БДС ISO 9362:2010 (bg) 11 стр. - 21.60 лв.

БДС ISO 9564-1:2006
Статус: Отменен   Публикуван: 2006-06-01    ТК-84
Банково дело. Управление и сигурност на персоналния
идентификационен номер (PIN). Част 1: Основни принципи и
изисквания за интерактивна обработка на PIN в АТМ и POS системи
(ISO 9564-1:2002)
Banking -- Personal Identification Number (PIN) management and
security Basic principles and requirements for online PIN handling in
ATM and POS systems
ICS: 35.240.40
БДС ISO 9564-1:2006 (bg) 34 стр. - 61.20 лв.

БДС ISO 9564-2:2004
Статус: Отменен   Публикуван: 2004-05-01    ТК-84
Банково дело. Управление и сигурност на персоналния
идентификационен номер. Част 2: Одобрен(и) алгоритъм(и) за
шифриране на PIN (ISO 9564-2:1991)
Banking -- Personal Identification Number management and security
Approved algorithm(s) for PIN encipherment
ICS: 35.240.40
БДС ISO 9564-2:2004 (bg) 5 стр. - 10.80 лв.

БДС ISO 9564-3:2005
Статус: Отменен   Публикуван: 2005-12-01    ТК-84

Банково дело. Управление и сигурност на персоналния
идентификационен номер. Част 3: Изисквания за поддръжка на PIN
в ATM и POS системи в автономен режим (ISO 9564-3:2003)
Banking -- Personal Identification Number management and security
Requirements for offline PIN handling in ATM and POS systems
ICS: 35.240.40
БДС ISO 9564-3:2005 (en) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС ISO 9992-1:2005
Статус: Действащ   Публикуван: 2005-12-01    ТК-84
Финансови транзакции чрез карти. Съобщения между електронни
карти и устройство за тяхното четене. Част 1: Концепции и
структури (ISO 9992-1:1990)
Financial transaction cards -- Messages between the integrated circuit
card and the card accepting device Concepts and structures
ICS: 35.240.15
БДС ISO 9992-1:2005 (en) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС ISO 9992-2:2005
Статус: Отменен   Публикуван: 2005-12-01    ТК-84
Финансови транзакции чрез карти. Съобщения между електронни
карти и устройство за тяхното четене. Част 2: Функции, съобщения
(команди и отговори), елементи от данни и структури (ISO
9992-2:1998)
Financial transaction cards -- Messages between the integrated circuit
card and the card accepting device Functions, messages (commands
and responses), data elements and structures
ICS: 35.240.15
БДС ISO 9992-2:2005 (en) 54 стр. - 97.20 лв.

БДС ISO/TR 13569:2004
Статус: Отменен   Публикуван: 2004-02-01    ТК-84
Банково дело и свързани с него финансови услуги. Указания за
защита на информацията (ISO/TR 13569:1997)
Banking and related financial services -- Information security guidelines
ICS: 03.060
БДС ISO/TR 13569:2004 (en) 103 стр. - 165.60 лв.

БДС ISO/TR 13569:2004/Amd 1:2004
Статус: Отменен   Публикуван: 2004-02-01    ТК-84
Банково дело и свързани с него финансови услуги. Указания за
защита на информацията. Изменение 1 (ISO/TR 13569:1997/Amd
1:1998)
ICS: 03.060
БДС ISO/TR 13569:2004/Amd 1:2004 (en) 7 стр. - 14.40 лв.

БДС ISO/TR 17944:2005
Статус: Отменен   Публикуван: 2005-05-01    ТК-84
Банково дело. Сигурност и други финансови услуги. Рамка за
сигурност на финансовите системи (ISO/TR 17944:2002)
Banking -- Security and other financial services -- Framework for
security in financial systems
ICS: 35.240.40, 03.060
БДС ISO/TR 17944:2005 (en) 13 стр. - 25.20 лв.

БДС ISO/TR 9564-4:2005
Статус: Действащ   Публикуван: 2005-12-01    ТК-84
Банково дело. Управление и сигурност на персоналния
идентификационен номер (PIN). Част 4: Основни правила за
поддръжка на PIN в отворени мрежи (ISO/TR 9564-4:2004)
Banking -- Personal Identification Number (PIN) management and
security Guidelines for PIN handling in open networks
ICS: 35.240.40
БДС ISO/TR 9564-4:2005 (en) 7 стр. - 14.40 лв.

СД ISO/TS 20022-3:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-01-08    ТК-84
Финансови услуги. Универсална схема на съобщения за
финансовата индустрия. Част 3: Указания за моделиране съгласно
ISO 20022 (ISO/TS 20022-3:2004)
Financial services -- UNIversal Financial Industry message scheme ISO
20022 modelling guidelines
ICS: 03.060
СД ISO/TS 20022-3:2010 (bg) 43 стр. - 75.60 лв.

СД ISO/TS 20022-4:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-01-23    ТК-84
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Финансови услуги. Универсална схема на съобщения за
финансовата индустрия. Част 4: Правила за създаване на ISO
20022 XML (ISO/TS 20022-4:2004)
Financial services -- UNIversal Financial Industry message scheme ISO
20022 XML design rules
ICS: 03.060
СД ISO/TS 20022-4:2009 (bg) 36 стр. - 67.20 лв.

СД ISO/TS 20022-5:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-01-23    ТК-84
Финансови услуги. Универсална схема на съобщения за
финансовата индустрия. Част 5: Обратен анализ съгласно ISO
20022 (ISO/TS 20022-5:2004)
Financial services -- UNIversal Financial Industry message scheme ISO
20022 reverse engineering
ICS: 03.060
СД ISO/TS 20022-5:2009 (bg) 39 стр. - 67.20 лв.

ТК-86 Взривни материали за
граждански цели и
пиротехнически изделия

БДС 12428:1979
Статус: Отменен   Публикуван: 1979-01-01    ТК-86
Шнур детониращ
ICS: 71.100.30
Заменен от: БДС EN 13630-8:2003, БДС EN 13630-7:2003, БДС EN
13630-6:2003, БДС EN 13630-11:2003
Заменя: БДС 12428:1974
БДС 12428:1979 (bg) 26 стр. - 45.60 лв.
БДС 12428:1979/Изменение 1:1989 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.
БДС 12428:1979/Изменение 2:1992 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 14210:1977
Статус: Действащ   Публикуван: 1977-01-01    ТК-86
Барут бездимен ловен "Вега"
ICS: 71.100.30
БДС 14210:1977 (bg) 14 стр. - 25.20 лв.

БДС 14363:1990
Статус: Действащ   Публикуван: 1990-01-01    ТК-86
Вещества взривни промишлени. Класификация
ICS: 71.100.30
Заменен от: БДС 17361:1994
Заменя: БДС 14363:1977
БДС 14363:1990 (bg) 5 стр. - 10.80 лв.

БДС 14492:1978
Статус: Действащ   Публикуван: 1978-01-01    ТК-86
Вещества взривни промишлени. Тринитротолуол гранулиран
(гранулотол) водоустойчив
ICS: 71.100.30
БДС 14492:1978 (bg) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС 14552:1978
Статус: Действащ   Публикуван: 1978-01-01    ТК-86
Вещества взривни промишлени. Нафтонити
ICS: 71.100.30
БДС 14552:1978 (bg) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС 14600:1978
Статус: Действащ   Публикуван: 1978-01-01    ТК-86
Вещества взривни промишлени. Заряди от тринитротолуол (тротил)
ICS: 71.100.30
БДС 14600:1978 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 14601:1978
Статус: Отменен   Публикуван: 1978-01-01    ТК-86
Вещества взривни промишлени. Амонити предохранителни
ICS: 71.100.30
Заменен от: БДС 14601:1998
Заменя: БДС 48:1973
БДС 14601:1978 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 14601:1998

Статус: Действащ   Публикуван: 1998-04-10    ТК-86
Вещества взривни промишлени. Амонити предпазни
ICS: 71.100.30
Заменя: БДС 14601:1978
БДС 14601:1998 (bg) 7 стр. - 14.40 лв.

БДС 14602:1978
Статус: Действащ   Публикуван: 1978-01-01    ТК-86
Вещества взривни промишлени. Амонити прахообразни
ICS: 71.100.30
Заменя: БДС 48:1973
БДС 14602:1978 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.
БДС 14602:1978/Изменение 1:1989 (bg) 3 стр. - 7.20 лв.

БДС 14633:1978
Статус: Действащ   Публикуван: 1978-01-01    ТК-86
Барути димни. Методи за определяне съдържанието на сяра
ICS: 71.100.30
БДС 14633:1978 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 14634:1984
Статус: Действащ   Публикуван: 1984-01-01    ТК-86
Вещества взривни промишлени. Метод за определяне на
хигроскопичността
ICS: 71.100.30
Заменя: БДС 14634:1978
БДС 14634:1984 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 14635:1978
Статус: Действащ   Публикуван: 1978-01-01    ТК-86
Барути димни. Метод за определяне съдържанието на влага
ICS: 71.100.30
БДС 14635:1978 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 14654:1978
Статус: Действащ   Публикуван: 1978-01-01    ТК-86
Барути димни. Метод за определяне съдържанието на калиев
нитрат
ICS: 71.100.30
БДС 14654:1978 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 14726:1978
Статус: Действащ   Публикуван: 1978-01-01    ТК-86
Барути димни и бездимни. Метод за определяне на обемна маса
ICS: 71.100.30
БДС 14726:1978 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 14735:1978
Статус: Действащ   Публикуван: 1978-01-01    ТК-86
Барути димни. Технически изисквания
ICS: 71.100.30
БДС 14735:1978 (bg) 16 стр. - 28.80 лв.

БДС 14757:1978
Статус: Действащ   Публикуван: 1978-01-01    ТК-86
Вещества взривни промишлени. Грубодисперсни амонити
ICS: 71.100.30
Заменя: БДС 48:1973
БДС 14757:1978 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.
БДС 14757:1978/Изменение 1:1984 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 14758:1978
Статус: Отменен   Публикуван: 1978-01-01    ТК-86
Вещества взривни промишлени. Пресовки от тринитротолуол
(тротил)
ICS: 71.100.30
Заменен от: БДС 14758:1997
БДС 14758:1978 (bg) 22 стр. - 39.60 лв.

БДС 14758:1997
Статус: Действащ   Публикуван: 1997-02-14    ТК-86
Вещества взривни промишлени. Пресовки от тринитротолуол.
Технически изисквания
ICS: 71.100.30
Заменя: БДС 14758:1978
БДС 14758:1997 (bg) 21 стр. - 39.60 лв.
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БДС 14850:1979
Статус: Действащ   Публикуван: 1979-01-01    ТК-86
Вещества взривни промишлени. Метод за определяне
съдържанието на тринитротолуол
ICS: 71.100.30
Заменя: БДС 48:1973
БДС 14850:1979 (bg) 5 стр. - 10.80 лв.

БДС 14864:1979
Статус: Действащ   Публикуван: 1979-01-01    ТК-86
Барути димни. Метод за определяне количеството на барутен прах
ICS: 71.100.30
БДС 14864:1979 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 14865:1979
Статус: Действащ   Публикуван: 1979-01-01    ТК-86
Барути димни. Метод за определяне на фракционния състав
ICS: 71.100.30
БДС 14865:1979 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 14866:1979
Статус: Действащ   Публикуван: 1979-01-01    ТК-86
Барути димни. Методи за определяне на действителната плътност
ICS: 71.100.30
БДС 14866:1979 (bg) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС 14948:1979
Статус: Действащ   Публикуван: 1979-01-01    ТК-86
Вещества взривни промишлени. Метод за определяне
съдържанието на натриев хлорид
ICS: 71.100.30
Заменя: БДС 48:1973
БДС 14948:1979 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 14957:1980
Статус: Действащ   Публикуван: 1980-01-01    ТК-86
Вещества взривни промишлени. Метод за определяне
съдържанието на амониев нитрат
ICS: 71.100.30
Заменя: БДС 48:1973
БДС 14957:1980 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.
БДС 14957:1980/Изменение 1:1997 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 14974:1980
Статус: Действащ   Публикуван: 1980-01-01    ТК-86
Вещества взривни промишлени "Габровит"
ICS: 71.100.30
БДС 14974:1980 (bg) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС 14976:1980
Статус: Действащ   Публикуван: 1980-01-01    ТК-86
Вещества взривни промишлени. Правила за приемане и вземане на
проби
ICS: 71.100.30
Заменя: БДС 48:1973
БДС 14976:1980 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 15000:1980
Статус: Действащ   Публикуван: 1980-01-01    ТК-86
Вещества взривни промишлени. Метод за определяне на пълнотата
на детонация
ICS: 71.100.30
БДС 15000:1980 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 15015:1980
Статус: Действащ   Публикуван: 1980-01-01    ТК-86
Вещества взривни промишлени. Методи за определяне
съдържанието на алуминий
ICS: 71.100.30
Заменя: БДС 48:1973
БДС 15015:1980 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 15029:1980
Статус: Действащ   Публикуван: 1980-01-01    ТК-86
Вещества взривни промишлени. Метод за определяне масата на
хартията и парафина на 100 g взривно вещество

ICS: 71.100.30
Заменя: БДС 48:1973
БДС 15029:1980 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 15030:1980
Статус: Действащ   Публикуван: 1980-01-01    ТК-86
Вещества взривни промишлени. Метод за определяне
съдържанието на дървесното брашно и дървените въглища
ICS: 71.100.30
Заменя: БДС 48:1973
БДС 15030:1980 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 15031:1980
Статус: Действащ   Публикуван: 1980-01-01    ТК-86
Вещества взривни промишлени. Метод за определяне
съдържанието на калиев нитрат
ICS: 71.100.30
БДС 15031:1980 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 15032:1999
Статус: Действащ   Публикуван: 1999-01-01    ТК-86
Вещества взривни промишлени. Методи за определяне на влагата
ICS: 71.100.30
Заменя: БДС 15032:1980
БДС 15032:1999 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 15194:1980
Статус: Действащ   Публикуван: 1980-01-01    ТК-86
Барути пироксилинови. Методи за вземане на проби за изпитвания
ICS: 71.100.30
БДС 15194:1980 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 15197:1980
Статус: Действащ   Публикуван: 1980-01-01    ТК-86
Барути бездимни. Метод за определяне на плътност
ICS: 71.100.30
БДС 15197:1980 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 15236:1981
Статус: Действащ   Публикуван: 1981-01-01    ТК-86
Барути пироксилинови. Методи за подготовка на пробите за
изпитване
ICS: 71.100.30
БДС 15236:1981 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 1524:1976
Статус: Действащ   Публикуван: 1976-01-01    ТК-86
Шнур огнепроводен
ICS: 71.100.30
Заменен от: БДС EN 13630-12:2003
Заменя: БДС 1524:1963
БДС 1524:1976 (bg) 12 стр. - 21.60 лв.
БДС 1524:1976/Изменение 1:1981 (bg) 1 стр. - 3.60 лв.
БДС 1524:1976/Изменение 2:1989 (bg) 1 стр. - 3.60 лв.
БДС 1524:1976/Изменение 3:1990 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 15270:1981
Статус: Отменен   Публикуван: 1981-01-01    ТК-86
Вещества взривни промишлени. Методи за определяне на
водоустойчивостта
ICS: 71.100.30
БДС 15270:1981 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 15395:1999
Статус: Отменен   Публикуван: 1999-01-01    ТК-86
Вещества взривни промишлени. Методи за определяне на
плътността
ICS: 71.100.30
Заменен от: БДС EN 13631-13:2003
Заменя: БДС 15395:1981
БДС 15395:1999 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 15396:1981
Статус: Отменен   Публикуван: 1981-01-01    ТК-86
Вещества взривни промишлени. Метод за определяне способността
за предаване на детонация на разстояние
ICS: 71.100.30

2.506



Заменя: БДС 48:1973
БДС 15396:1981 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 15397:1981
Статус: Действащ   Публикуван: 1981-01-01    ТК-86
Вещества взривни промишлени. Метод за определяне диаметъра на
патроните
ICS: 71.100.30
БДС 15397:1981 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 15410:1981
Статус: Действащ   Публикуван: 1981-01-01    ТК-86
Вещества взривни промишлени. Методи за определяне
количеството на токсичните газове
ICS: 71.100.30
БДС 15410:1981 (bg) 16 стр. - 28.80 лв.

БДС 15537:1982
Статус: Отменен   Публикуван: 1982-01-01    ТК-86
Вещества взривни промишлени. Метод за определяне скоростта на
детонация
ICS: 71.100.30
Заменен от: БДС EN 13631-14:2003
БДС 15537:1982 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 15538:1982
Статус: Отменен   Публикуван: 1982-01-01    ТК-86
Вещества взривни промишлени. Метод за определяне
чувствителността към удар
ICS: 71.100.30
Заменен от: БДС EN 13631-4:2003
БДС 15538:1982 (bg) 20 стр. - 36.00 лв.

БДС 15539:1982
Статус: Действащ   Публикуван: 1982-01-01    ТК-86
Вещества взривни промишлени. Метод за определяне
бризантността
ICS: 71.100.30
БДС 15539:1982 (bg) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС 15540:1982
Статус: Действащ   Публикуван: 1982-01-01    ТК-86
Вещества взривни промишлени. Метод за определяне
детонационната способност чрез капсодетонатор № 3
ICS: 71.100.30
БДС 15540:1982 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 15541:1982
Статус: Действащ   Публикуван: 1982-01-01    ТК-86
Вещества взривни промишлени. Методи за определяне на
критичния диаметър
ICS: 71.100.30
БДС 15541:1982 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 15629:1983
Статус: Действащ   Публикуван: 1983-01-01    ТК-86
Смеси взривоопасни. Класификация и методи за изпитване
ICS: 71.100.30
Заменен от: БДС IEC 60079-4:1999
БДС 15629:1983 (bg) 24 стр. - 45.60 лв.
БДС 15629:1983/Изменение 1:1998 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 15630:1990
Статус: Действащ   Публикуван: 1990-01-01    ТК-86
Вещества взривни промишлени. Метод за определяне
работоспособността по Трауцел
ICS: 71.100.30
Заменя: БДС 15630:1983
БДС 15630:1990 (bg) 7 стр. - 14.40 лв.
БДС 15630:1990/Изменение 1:1996 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 15832:1983
Статус: Действащ   Публикуван: 1983-01-01    ТК-86
Вещества взривни промишлени. Метод за определяне на
минималния междинен детонатор
ICS: 71.100.30
БДС 15832:1983 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 15833:1984
Статус: Отменен   Публикуван: 1984-01-01    ТК-86
Вещества взривни промишлени. Метод за определяне на
чувствителността към триене
ICS: 71.100.30
Заменен от: БДС EN 13631-3:2006
БДС 15833:1984 (bg) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС 15834:1984
Статус: Действащ   Публикуван: 1984-01-01    ТК-86
Вещества взривни промишлени. Метод за определяне
температурата на втвърдяване на тротила
ICS: 71.100.30
БДС 15834:1984 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 15856:1984
Статус: Действащ   Публикуван: 1984-01-01    ТК-86
Вещества взривни промишлени. Метод за определяне
температурата на възпламеняване
ICS: 71.100.30
БДС 15856:1984 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 15857:1984
Статус: Отменен   Публикуван: 1984-01-01    ТК-86
Уреди за електрическо взривяване. Общи технически изисквания и
методи за изпитване
ICS: 73.100.30, 29.260.20
Заменен от: БДС EN 13763-26:2006
БДС 15857:1984 (bg) 16 стр. - 28.80 лв.

БДС 15921:1984
Статус: Действащ   Публикуван: 1984-01-01    ТК-86
Вещества взривни промишлени. Метод за определяне
безопасността по отношение на метановъздушна и праховъздушна
смес
ICS: 71.100.30
Заменен от: БДС 17361:1994
Заменя: БДС 48:1973
БДС 15921:1984 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 15922:1984
Статус: Действащ   Публикуван: 1984-01-01    ТК-86
Тротил за промишлени взривни вещества
ICS: 71.100.30
БДС 15922:1984 (bg) 20 стр. - 36.00 лв.

БДС 15923:1984
Статус: Действащ   Публикуван: 1984-01-01    ТК-86
Вещества взривни промишлени. Метод за определяне ексудацията
на динамитите
ICS: 71.100.30
Заменя: БДС 560:1973
БДС 15923:1984 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 16140:1985
Статус: Действащ   Публикуван: 1985-01-01    ТК-86
Вещества взривни промишлени. Метод за определяне на
химическата стабилност на нитроестерните взривни вещества
ICS: 71.100.30
БДС 16140:1985 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 16141:1985
Статус: Действащ   Публикуван: 1985-01-01    ТК-86
Вещества взривни промишлени. Метод за определяне склонността
към спичане
ICS: 71.100.30
БДС 16141:1985 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 16142:1985
Статус: Действащ   Публикуван: 1985-01-01    ТК-86
Вещества взривни промишлени. Опаковка, маркировка, транспорт и
съхранение
ICS: 71.100.30
Заменя: БДС 48:1973
БДС 16142:1985 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.
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БДС 17359:1994
Статус: Отменен   Публикуван: 1994-01-01    ТК-86
Вещества взривни промишлени. Изчисляване на теоретичните
характеристики
ICS: 71.100.30
Заменен от: БДС EN 13631-15:2006
БДС 17359:1994 (bg) 16 стр. - 28.80 лв.

БДС 17360:1994
Статус: Действащ   Публикуван: 1994-01-01    ТК-86
Вещества взривни промишлени. Технически изисквания
ICS: 71.100.30
Заменен от: БДС EN 13631-2:2003
БДС 17360:1994 (bg) 5 стр. - 10.80 лв.

БДС 17361:1994
Статус: Действащ   Публикуван: 1994-01-01    ТК-86
Вещества взривни промишлени. Класификация на предпазните
взривни вещества и методи за изпитване във взривоопасни смеси
ICS: 71.100.30
Заменя: БДС 15921:1984, БДС 14363:1990
БДС 17361:1994 (bg) 14 стр. - 25.20 лв.

БДС 17408:1999
Статус: Действащ   Публикуван: 1999-01-01    ТК-86
Вещества взривни промишлени. Методи за определяне на
физическата стабилност на нефтоселитрени смеси
ICS: 71.100.30
БДС 17408:1999 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 1756:1983
Статус: Действащ   Публикуван: 1983-01-01    ТК-86
Барут димен за огнепроводен шнур
ICS: 71.100.30
Заменя: БДС 1756:1977
БДС 1756:1983 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.
БДС 1756:1983/Изменение 1:1987 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 219:1978
Статус: Действащ   Публикуван: 1978-01-01    ТК-86
Капсул-детонатори № 8
ICS: 71.100.30
Заменя: БДС 219:1972
БДС 219:1978 (bg) 14 стр. - 25.20 лв.
БДС 219:1978/Изменение 1:1992 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 2292:1975
Статус: Действащ   Публикуван: 1975-01-01    ТК-86
Патрони ловни и спортни с хартиена гилза
ICS: 97.220.99, 65.145
Заменя: БДС 2292:1968
БДС 2292:1975 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 2824:1990
Статус: Действащ   Публикуван: 1990-01-01    ТК-86
Капсул-възпламенители за ловни патрони
ICS: 71.100.30
Заменя: БДС 2824:1973
БДС 2824:1990 (bg) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС 3506:1983
Статус: Действащ   Публикуван: 1983-01-01    ТК-86
Барут димен каменарски
ICS: 71.100.30
Заменя: БДС 3506:1977
БДС 3506:1983 (bg) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС 48:1973
Статус: Действащ   Публикуван: 1973-01-01    ТК-86
Взривни вещества промишлени на основа амониев нитрат и
тринитротолуол
ICS: 71.100.30
Заменен от: БДС 16142:1985, БДС 15921:1984, БДС 15396:1981,
БДС 15030:1980, БДС 15029:1980, БДС 15015:1980, БДС
14976:1980, БДС 14957:1980, БДС 14948:1979, БДС 14850:1979,
БДС 14757:1978, БДС 14602:1978, БДС 14601:1978

Заменя: БДС 4825:1963, БДС 2341:1956, БДС 2340:1956, БДС
2334:1956, БДС 2333:1956, БДС 48:1963
БДС 48:1973 (bg) 34 стр. - 61.20 лв.

БДС 559:1978
Статус: Действащ   Публикуван: 1978-01-01    ТК-86
Барут ловен бездимен "Сокол"
ICS: 71.100.30
Заменя: БДС 559:1972
БДС 559:1978 (bg) 16 стр. - 28.80 лв.

БДС 6014:1972
Статус: Действащ   Публикуван: 1972-01-01    ТК-86
Тапи и капачки за ловни патрони
ICS: 55.100
Заменя: БДС 6014:1966
БДС 6014:1972 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 9976:1982
Статус: Отменен   Публикуван: 1982-01-01    ТК-86
Електродетонатори със закъснително действие
ICS: 71.100.30
Заменен от: БДС EN 13763-2:2003
Заменя: БДС 9976:1972
БДС 9976:1982 (bg) 38 стр. - 67.20 лв.
БДС 9976:1982/Изменение 1:1992 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС EN 13630-1:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-05-01    ТК-86
Взривни вещества за граждански цели. Детониращи шнурове и
огнепроводни шнурове. Част 1: Изисквания (EN 13630-1:2003)
Explosives for civil uses - Detonating cords and safety fuses - Part 1:
Requirements
ICS: 71.100.30
Директива: 93/15/EEC yes
БДС EN 13630-1:2004 (en) 9 стр. - 18.00 лв.
БДС EN 13630-1:2004 (bg) 9 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 13630-10:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-08-01    ТК-86
Взривни вещества за граждански цели. Детониращи шнурове и
огнепроводни шнурове. Част 10: Определяне на иницииращата
способност на детониращи шнурове (EN 13630-10:2005)
Explosives for civil uses - Detonating cords and safety fuses - Part 10:
Determination of initiating capability of detonating cords
ICS: 71.100.30
Директива: 93/15/EEC yes
БДС EN 13630-10:2006 (en) 11 стр. - 21.60 лв.
БДС EN 13630-10:2006 (bg) 11 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 13630-11:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-09-01    ТК-86
Взривни вещества за граждански цели. Детониращи шнурове и
огнепроводни шнурове. Част 11: Определяне на скоростта на
детонация на детониращи шнурове (EN 13630-11:2002)
Explosives for civil uses - Detonating cords and safety fuses - Part 11:
Determination of velocity of detonation of detonating cords
ICS: 71.100.30
Директива: 93/15/EEC yes
Заменя: БДС 12428:1979
БДС EN 13630-11:2003 (en) 10 стр. - 18.00 лв.
БДС EN 13630-11:2003 (bg) 9 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 13630-12:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-09-01    ТК-86
Взривни вещества за граждански цели. Детониращи шнурове и
огнепроводни шнурове. Част 12: Определяне на
продължителността на горене на детониращи шнурове (EN
13630-12:2002)
Explosives for civil uses - Detonating cords and safety fuses - Part 12:
Determination of burning duration of safety fuses
ICS: 71.100.30
Директива: 93/15/EEC yes
Заменя: БДС 1524:1976
БДС EN 13630-12:2003 (en) 10 стр. - 18.00 лв.
БДС EN 13630-12:2003 (bg) 10 стр. - 18.00 лв.
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БДС EN 13630-2:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-09-01    ТК-86
Взривни вещества за граждански цели. Детониращи шнурове и
огнепроводни шнурове. Част 2: Определяне на топлинната
устойчивост на детониращи шнурове и огнепроводни шнурове (EN
13630-2:2002)
Explosives for civil uses - Detonating cords and safety fuses - Part 2:
Determination of thermal stability of detonating cords and safety fuses
ICS: 71.100.30
Директива: 93/15/EEC yes
БДС EN 13630-2:2003 (en) 9 стр. - 18.00 лв.
БДС EN 13630-2:2003 (bg) 9 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 13630-3:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-09-01    ТК-86
Взривни вещества за граждански цели. Детониращи шнурове и
огнепроводни шнурове. Част 3: Определяне на чувствителността
към триене на сърцевината на детониращи шнурове (EN
13630-3:2002)
Explosives for civil uses - Detonating cords and safety fuses - Part 3:
Determination of sensitiveness to friction of the core of detonating
cords
ICS: 71.100.30
Директива: 93/15/EEC yes
БДС EN 13630-3:2003 (en) 9 стр. - 18.00 лв.
БДС EN 13630-3:2003 (bg) 9 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 13630-4:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-09-01    ТК-86
Взривни вещества за граждански цели. Детониращи шнурове и
огнепроводни шнурове. Част 4: Определяне на чувствителността
към удар на детониращи шнурове (EN 13630-4:2002)
Explosives for civil uses - Detonating cords and safety fuses - Part 4:
Determination of sensitiveness to impact of detonating cords
ICS: 71.100.30
Директива: 93/15/EEC yes
БДС EN 13630-4:2003 (en) 13 стр. - 25.20 лв.
БДС EN 13630-4:2003 (bg) 13 стр. - 25.20 лв.

БДС EN 13630-5:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-05-01    ТК-86
Взривни вещества за граждански цели. Детониращи шнурове и
огнепроводни шнурове. Част 5: Определяне на устойчивостта
срещу абразивно износване на детониращите шнурове (EN
13630-5:2003)
Explosives for civil uses - Detonating cords and safety fuses - Part 5:
Determination of resistance to abrasion of detonating cords
ICS: 71.100.30
Директива: 93/15/EEC yes
БДС EN 13630-5:2004 (en) 12 стр. - 21.60 лв.
БДС EN 13630-5:2004 (bg) 16 стр. - 28.80 лв.

БДС EN 13630-6:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-09-01    ТК-86
Взривни вещества за граждански цели. Детониращи шнурове и
огнепроводни шнурове. Част 6: Определяне на устойчивостта на
опън на детониращи шнурове (EN 13630-6:2002)
Explosives for civil uses - Detonating cords and safety fuses - Part 6:
Determination of resistance to tension of detonating cords
ICS: 71.100.30
Директива: 93/15/EEC yes
Заменя: БДС 12428:1979
БДС EN 13630-6:2003 (en) 10 стр. - 18.00 лв.
БДС EN 13630-6:2003 (bg) 11 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 13630-7:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-09-01    ТК-86
Взривни вещества за граждански цели. Детониращи шнурове и
огнепроводни шнурове. Част 7: Определяне на надеждността на
възпламеняване на детониращи шнурове (EN 13630-7:2002)
Explosives for civil uses - Detonating cords and safety fuses - Part 7:
Determination of reliability of initiation of detonating cords
ICS: 71.100.30
Директива: 93/15/EEC yes
Заменя: БДС 12428:1979
БДС EN 13630-7:2003 (en) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 13630-7:2003 (bg) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 13630-8:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-09-01    ТК-86
Взривни вещества за граждански цели. Детониращи шнурове и
огнепроводни шнурове. Част 8: Определяне на устойчивостта към
вода на детониращи шнурове и огнепроводни шнурове (EN
13630-8:2002)
Explosives for civil uses - Detonating cords and safety fuses - Part 8:
Determination of resistance to water of detonating cords and safety
fuses
ICS: 71.100.30
Директива: 93/15/EEC yes
Заменя: БДС 12428:1979
БДС EN 13630-8:2003 (en) 11 стр. - 21.60 лв.
БДС EN 13630-8:2003 (bg) 11 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 13630-9:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-08-01    ТК-86
Взривни вещества за граждански цели. Детониращи шнурове и
огнепроводни шнурове. Част 9: Определяне на предаването на
детонация от детониращ шнур на детониращ шнур (EN
13630-9:2004)
Explosives for civil uses - Detonating cords and safety fuses - Part 9:
Determination of transmission of detonation from detonating cord to
detonating cord
ICS: 71.100.30
Директива: 93/15/EEC yes
БДС EN 13630-9:2006 (en) 10 стр. - 18.00 лв.
БДС EN 13630-9:2006 (bg) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 13631-1:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-08-01    ТК-86
Взривни вещества за граждански цели. Бризантни взривни
вещества. Част 1: Изисквания (EN 13631-1:2005)
Explosives for civil uses - High explosives - Part 1: Requirements
ICS: 71.100.30
Директива: 93/15/EEC yes
БДС EN 13631-1:2006 (en) 10 стр. - 18.00 лв.
БДС EN 13631-1:2006 (bg) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 13631-10:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-05-01    ТК-86
Взривни вещества за граждански цели. Бризантни взривни
вещества. Част 10: Метод за проверка на начините за иницииране
(EN 13631-10:2003)
Explosives for civil uses - High explosives - Part 10: Method for the
verification of the means of initiation
ICS: 71.100.30
Директива: 93/15/EEC yes
БДС EN 13631-10:2004 (en) 13 стр. - 25.20 лв.
БДС EN 13631-10:2004 (bg) 13 стр. - 25.20 лв.

БДС EN 13631-11:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-05-01    ТК-86
Взривни вещества за граждански цели. Бризантни взривни
вещества. Част 11: Определяне предаването на детонация на
разстояние (EN 13631-11:2003)
Explosives for civil uses - High explosives - Part 11: Determination of
transmission of detonation
ICS: 71.100.30
Директива: 93/15/EEC yes
БДС EN 13631-11:2004 (en) 13 стр. - 25.20 лв.
БДС EN 13631-11:2004 (bg) 13 стр. - 25.20 лв.

БДС EN 13631-12:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-08-01    ТК-86
Взривни вещества за граждански цели. Бризантни взривни
вещества. Част 12: Технически изисквания за бустери с различна
инициираща способност (EN 13631-12:2004)
Explosives for civil uses - High explosives - Part 12: Specifications of
boosters with different initiating capability
ICS: 71.100.30
Директива: 93/15/EEC yes
БДС EN 13631-12:2006 (en) 7 стр. - 14.40 лв.
БДС EN 13631-12:2006 (bg) 7 стр. - 14.40 лв.
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БДС EN 13631-13:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-09-01    ТК-86
Взривни вещества за граждански цели. Бризантни взривни
вещества. Част 13: Определяне на плътност (EN 13631-13:2003)
Explosives for civil uses - High explosives - Part 13: Determination of
density
ICS: 71.100.30
Директива: 93/15/EEC yes
Заменя: БДС 15395:1999
БДС EN 13631-13:2003 (en) 10 стр. - 18.00 лв.
БДС EN 13631-13:2003 (bg) 7 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 13631-14:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-09-01    ТК-86
Взривни вещества за граждански цели. Бризантни взривни
вещества. Част 14: Определяне на скоростта на детонация (EN
13631-14:2003)
Explosives for civil uses - High explosives - Part 14: Determination of
velocity of detonation
ICS: 71.100.30
Директива: 93/15/EEC yes
Заменя: БДС 15537:1982
БДС EN 13631-14:2003 (en) 12 стр. - 21.60 лв.
БДС EN 13631-14:2003 (bg) 7 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 13631-15:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-08-01    ТК-86
Взривни вещества за граждански цели. Бризантни взривни
вещества. Част 15: Изчисляване на термодинамичните свойства (EN
13631-15:2005)
Explosives for civil uses - High explosives - Part 15: Calculation of
thermodynamic properties
ICS: 71.100.30
Директива: 93/15/EEC yes
Заменя: БДС 17359:1994
БДС EN 13631-15:2006 (en) 23 стр. - 39.60 лв.
БДС EN 13631-15:2006 (bg) 22 стр. - 39.60 лв.

БДС EN 13631-16:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-08-01    ТК-86
Взривни вещества за граждански цели. Бризантни взривни
вещества. Част 16: Откриване и измерване на токсични газове (EN
13631-16:2004)
Explosives for civil uses - High explosives - Part 16: Detection and
measurement of toxic gases
ICS: 71.100.30
Директива: 93/15/EEC yes
БДС EN 13631-16:2006 (en) 9 стр. - 18.00 лв.
БДС EN 13631-16:2006 (bg) 9 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 13631-2:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-09-01    ТК-86
Взривни вещества за граждански цели. Бризантни взривни
вещества. Част 2: Определяне на топлинната устойчивост на
взривните вещества (EN 13631-2:2002)
Explosives for civil uses - High explosives - Part 2: Determination of
thermal stability of explosives
ICS: 71.100.30
Директива: 93/15/EEC yes
Заменя: БДС 17360:1994
БДС EN 13631-2:2003 (en) 11 стр. - 21.60 лв.
БДС EN 13631-2:2003 (bg) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 13631-3:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-08-01    ТК-86
Взривни вещества за граждански цели. Бризантни взривни
вещества. Част 3: Определяне чувствителността на триене на
взривните вещества (EN 13631-3:2004)
Explosives for civil uses - High explosives - Part 3: Determination of
sensitiveness to friction of explosives
ICS: 71.100.30
Директива: 93/15/EEC yes
Заменя: БДС 15833:1984
БДС EN 13631-3:2006 (en) 14 стр. - 25.20 лв.
БДС EN 13631-3:2006 (bg) 13 стр. - 25.20 лв.

БДС EN 13631-4:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-09-01    ТК-86
Взривни вещества за граждански цели. Бризантни взривни
вещества. Част 4: Определяне на чувствителността към удар на
взривните вещества (EN 13631-4:2002)
Explosives for civil uses - High explosives - Part 4: Determination of
sensitiveness to impact of explosives
ICS: 71.100.30
Директива: 93/15/EEC yes
Заменя: БДС 15538:1982
БДС EN 13631-4:2003 (en) 13 стр. - 25.20 лв.
БДС EN 13631-4:2003 (bg) 14 стр. - 25.20 лв.

БДС EN 13631-5:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-09-01    ТК-86
Взривни вещества за граждански цели. Бризантни взривни
вещества. Част 5: Определяне на устойчивостта към вода (EN
13631-5:2002)
Explosives for civil uses - High explosives - Part 5: Determination of
resistance to water
ICS: 71.100.30
Директива: 93/15/EEC yes
БДС EN 13631-5:2003 (en) 12 стр. - 21.60 лв.
БДС EN 13631-5:2003 (bg) 13 стр. - 25.20 лв.

БДС EN 13631-6:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-09-01    ТК-86
Взривни вещества за граждански цели. Бризантни взривни
вещества. Част 6: Определяне на устойчивостта към хидростатично
налягане (EN 13631-6:2002)
Explosives for civil uses - High explosives - Part 6: Determination of
resistance to hydrostatic pressure
ICS: 71.100.30
Директива: 93/15/EEC yes
БДС EN 13631-6:2003 (en) 10 стр. - 18.00 лв.
БДС EN 13631-6:2003 (bg) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 13631-7:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-05-01    ТК-86
Взривни вещества за граждански цели. Бризантни взривни
вещества. Част 7: Определяне на безопасността и надеждността
при екстремни температури (EN 13631-7:2003)
Explosives for civil uses - High explosives - Part 7: Determination of
safety and reliability at extreme temperatures
ICS: 71.100.30
Директива: 93/15/EEC yes
БДС EN 13631-7:2004 (en) 10 стр. - 18.00 лв.
БДС EN 13631-7:2004 (bg) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 13763-1:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-08-01    ТК-86
Взривни вещества за граждански цели. Детонатори и релета. Част
1: Изисквания (EN 13763-1:2004)
Explosives for civil uses - Detonators and relays - Part 1: Requirements
ICS: 71.100.30
Директива: 93/15/EEC yes
БДС EN 13763-1:2006 (en) 27 стр. - 50.40 лв.
БДС EN 13763-1:2006 (bg) 29 стр. - 50.40 лв.

БДС EN 13763-11:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-05-01    ТК-86
Взривни вещества за граждански цели. Детонатори и релета. Част
11: Определяне на устойчивостта на повреда при падане на
детонатори и релета (EN 13763-11:2003)
Explosives for civil uses - Detonators and relays - Part 11:
Determination of resistance to damage by dropping of detonators and
relays
ICS: 71.100.30
Директива: 93/15/EEC yes
БДС EN 13763-11:2004 (en) 10 стр. - 18.00 лв.
БДС EN 13763-11:2004 (bg) 11 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 13763-12:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-05-01    ТК-86
Взривни вещества за граждански цели. Детонатори и релета. Част
12: Определяне на устойчивостта на хидростатично налягане (EN
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13763-12:2003)
Explosives for civil uses - Detonators and relays - Part 12:Determination
of resistance to hydrostatic pressure
ICS: 71.100.30
Директива: 93/15/EEC yes
БДС EN 13763-12:2004 (en) 9 стр. - 18.00 лв.
БДС EN 13763-12:2004 (bg) 11 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 13763-13:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-08-01    ТК-86
Взривни вещества за граждански цели. Детонатори и релета. Част
13: Определяне устойчивостта на електрически детонатори на
електростатично разреждане (EN 13763-13:2004)
Explosives for civil uses - Detonators and relays - Part 13:
Determination of resistance of electric detonators to electrostatic
discharge
ICS: 71.100.30
Директива: 93/15/EEC yes
БДС EN 13763-13:2006 (en) 13 стр. - 25.20 лв.
БДС EN 13763-13:2006 (bg) 13 стр. - 25.20 лв.

БДС EN 13763-15:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-08-01    ТК-86
Взривни вещества за граждански цели. Детонатори и релета. Част
15: Определяне на еквивалентната инициираща способност (EN
13763-15:2004)
Explosives for civil uses - Detonators and relays - Part 15:
Determination of equivalent initiating capability
ICS: 71.100.30
Директива: 93/15/EEC yes
БДС EN 13763-15:2006 (en) 19 стр. - 36.00 лв.
БДС EN 13763-15:2006 (bg) 22 стр. - 39.60 лв.

БДС EN 13763-16:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-05-01    ТК-86
Взривни вещества за граждански цели. Детонатори и релета. Част
16: Определяне на точността на закъснение (EN 13763-16:2003)
Explosives for civil uses - Detonators and relays - Part 16:
Determination of delay accuracy
ICS: 71.100.30
Директива: 93/15/EEC yes
Заменя: БДС 9979:1972
БДС EN 13763-16:2004 (en) 19 стр. - 36.00 лв.
БДС EN 13763-16:2004 (bg) 21 стр. - 39.60 лв.

БДС EN 13763-17:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-05-01    ТК-86
Взривни вещества за граждански цели. Детонатори и релета. Част
17: Определяне на невъзпламенителния ток на електрически
детонатори (EN 13763-17:2003)
Explosives for civil uses - Detonators and relays - Part 17:
Determination of no-fire current of electric detonators
ICS: 71.100.30
Директива: 93/15/EEC yes
БДС EN 13763-17:2004 (en) 8 стр. - 14.40 лв.
БДС EN 13763-17:2004 (bg) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 13763-18:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-05-01    ТК-86
Взривни вещества за граждански цели. Детонатори и релета. Част
18: Определяне на тока на възпламеняване на електрически
детонатори в серия (EN 13763-18:2003)
Explosives for civil uses - Detonators and relays - Part 18:
Determination of series firing current of electric detonators
ICS: 71.100.30
Директива: 93/15/EEC yes
БДС EN 13763-18:2004 (en) 11 стр. - 21.60 лв.
БДС EN 13763-18:2004 (bg) 11 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 13763-19:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-05-01    ТК-86
Взривни вещества за граждански цели. Детонатори и релета. Част
19: Определяне на импулса на възпламеняване на електрически
детонатори (EN 13763-19:2003)
Explosives for civil uses - Detonators and relays - Part 19:
Determination of firing impulse of electric detonators
ICS: 71.100.30

Директива: 93/15/EEC yes
БДС EN 13763-19:2004 (en) 9 стр. - 18.00 лв.
БДС EN 13763-19:2004 (bg) 11 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 13763-2:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-09-01    ТК-86
Взривни вещества за граждански цели. Детонатори и релета. Част
2: Определяне на термичната устойчивост (EN 13763-2:2002)
Explosives for civil uses - Detonators and relays - Part 2: Determination
of thermal stability
ICS: 71.100.30
Директива: 93/15/EEC yes
Заменя: БДС 9976:1982
БДС EN 13763-2:2003 (en) 9 стр. - 18.00 лв.
БДС EN 13763-2:2003 (bg) 9 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 13763-20:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-05-01    ТК-86
Взривни вещества за граждански цели. Детонатори и релета. Част
20: Определяне на общото електрическо съпротивление на
електрически детонатори (EN 13763-20:2003)
Explosives for civil uses - Detonators and relays - Part 20:
Determination of total electrical resistance of electric detonators
ICS: 71.100.30
Директива: 93/15/EEC yes
БДС EN 13763-20:2004 (en) 10 стр. - 18.00 лв.
БДС EN 13763-20:2004 (bg) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 13763-21:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-05-01    ТК-86
Взривни вещества за граждански цели. Детонатори и релета. Част
21: Определяне на пробивното напрежение на електрически
детонатори (EN 13763-21:2003)
Explosives for civil uses - Detonators and relays - Part 21:
Determination of flash-over voltage of electric detonators
ICS: 71.100.30
Директива: 93/15/EEC yes
БДС EN 13763-21:2004 (en) 11 стр. - 21.60 лв.
БДС EN 13763-21:2004 (bg) 11 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 13763-22:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-05-01    ТК-86
Взривни вещества за граждански цели. Детонатори и релета. Част
22: Определяне на капацитета, изолационното съпротивление и
изолационното разрушаване на водещите проводници (EN
13763-22:2003)
Explosives for civil uses - Detonators and relays - Part 22:
Determination of capacitance, insulation resistance and insulation
breakdown of leading wires
ICS: 71.100.30
Директива: 93/15/EEC yes
БДС EN 13763-22:2004 (en) 12 стр. - 21.60 лв.
БДС EN 13763-22:2004 (bg) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 13763-23:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-09-01    ТК-86
Взривни вещества за граждански цели. Детонатори и релета. Част
23: Определяне скоростта на ударната вълна във вълновод (EN
13763-23:2002)
Explosives for civil uses - Detonators and relays - Part 23:
Determination of the shock-wave velocity of shock tube
ICS: 71.100.30
Директива: 93/15/EEC yes
БДС EN 13763-23:2003 (en) 10 стр. - 18.00 лв.
БДС EN 13763-23:2003 (bg) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 13763-24:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-09-01    ТК-86
Взривни вещества за граждански цели. Детонатори и релета. Част
24: Определяне на електрическата непроводимост на вълновод (EN
13763-24:2002)
Explosives for civil uses - Detonators and relays - Part 24:
Determination of the electrical non-conductivity of shock tube
ICS: 71.100.30
Директива: 93/15/EEC yes
БДС EN 13763-24:2003 (en) 11 стр. - 21.60 лв.
БДС EN 13763-24:2003 (bg) 11 стр. - 21.60 лв.
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БДС EN 13763-25:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-08-01    ТК-86
Взривни вещества за граждански цели. Детонатори и релета. Част
25: Определяне на прeдавателната способност на повърхностни
присъединителни елементи, релета и свързващи принадлежности
(EN 13763-25:2004)
Explosives for civil uses - Detonators and relays - Part 25:
Determination of transfer capability of surface connectors, relays and
coupling accessories
ICS: 71.100.30
Директива: 93/15/EEC yes
БДС EN 13763-25:2006 (en) 11 стр. - 21.60 лв.
БДС EN 13763-25:2006 (bg) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 13763-26:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-08-01    ТК-86
Взривни вещества за граждански цели. Детонатори и релета. Част
26: Определения, методи и изисквания за приспособленията и
допълнителните принадлежности за надеждна и безопасна работа
на детонатори и релета (EN 13763-26:2004)
Explosives for civil uses - Detonators and relays - Part 26: Definitions,
methods, and requirements for devices and accessories for reliable and
safe function of detonators and relays
ICS: 71.100.30
Заменя: БДС 15857:1984
БДС EN 13763-26:2006 (en) 59 стр. - 97.20 лв.
БДС EN 13763-26:2006 (bg) 57 стр. - 97.20 лв.

БДС EN 13763-3:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-09-01    ТК-86
Взривни вещества за граждански цели. Детонатори и релета. Част
3: Определяне на чувствителността към удар (EN 13763-3:2002)
Explosives for civil uses - Detonators and relays - Part 3: Determination
of sensitiveness to impact
ICS: 71.100.30
Директива: 93/15/EEC yes
БДС EN 13763-3:2003 (en) 15 стр. - 28.80 лв.
БДС EN 13763-3:2003 (bg) 17 стр. - 32.40 лв.

БДС EN 13763-4:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-05-01    ТК-86
Взривни вещества за граждански цели. Детонатори и релета. Част
4: Определяне на устойчивостта на абразивно износване на
водещи проводници и вълноводи (EN 13763-4:2003)
Explosives for civil uses - Detonators and relays - Part 4: Determination
of resistance to abrasion of leading wires and shock tubes
ICS: 71.100.30
Директива: 93/15/EEC yes
БДС EN 13763-4:2004 (en) 16 стр. - 28.80 лв.
БДС EN 13763-4:2004 (bg) 18 стр. - 32.40 лв.

БДС EN 13763-5:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-05-01    ТК-86
Взривни вещества за граждански цели. Детонатори и релета. Част
5: Определяне на устойчивостта срещу срязване на проводниците и
вълновода (EN 13763-5:2003)
Explosives for civil uses - Detonators and relays - Part 5: Determination
of resistance to cutting damage of leading wires and shock tubes
ICS: 71.100.30
Директива: 93/15/EEC yes
БДС EN 13763-5:2004 (en) 11 стр. - 21.60 лв.
БДС EN 13763-5:2004 (bg) 13 стр. - 25.20 лв.

БДС EN 13763-6:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-05-01    ТК-86
Взривни вещества за граждански цели. Детонатори и релета. Част
6: Определяне на устойчивостта на напукване при ниски
температури на водещи проводници (EN 13763-6:2003)
Explosives for civil uses - Detonators and relays - Part 6: Determination
of resistance to cracking in low temperatures of leading wires
ICS: 71.100.30
Директива: 93/15/EEC yes
БДС EN 13763-6:2004 (en) 9 стр. - 18.00 лв.
БДС EN 13763-6:2004 (bg) 11 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 13763-7:2004

Статус: Действащ   Публикуван: 2004-06-01    ТК-86
Взривни вещества за граждански цели. Детонатори и релета. Част
7: Определяне на механичната якост на водещи проводници,
вълноводи, съединителни, притискащи и затварящи елементи (EN
13763-7:2003)
Explosives for civil uses - Detonators and relays - Part 7: Determination
of the mechanical strength of leading wires, shock tubes, connections,
crimps and closures
ICS: 71.100.30
Директива: 93/15/EEC yes
БДС EN 13763-7:2004 (en) 10 стр. - 18.00 лв.
БДС EN 13763-7:2004 (bg) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 13763-8:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-05-01    ТК-86
Взривни вещества за граждански цели. Детонатори и релета. Част
8: Определяне устойчивостта на вибрация на обикновени
детонатори (EN 13763-8:2003)
Explosives for civil uses - Detonators and relays - Part 8: Determination
of the resistance to vibration of plain detonators
ICS: 71.100.30
Директива: 93/15/EEC yes
БДС EN 13763-8:2004 (en) 10 стр. - 18.00 лв.
БДС EN 13763-8:2004 (bg) 11 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 13763-9:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-05-01    ТК-86
Взривни вещества за граждански цели. Детонатори и релета. Част
9: Определяне на устойчивостта на огъване на детонатори (EN
13763-9:2003)
Explosives for civil uses - Detonators and relays - Part 9: Determination
of resistance to bending of detonators
ICS: 71.100.30
Директива: 93/15/EEC yes
БДС EN 13763-9:2004 (en) 12 стр. - 21.60 лв.
БДС EN 13763-9:2004 (bg) 13 стр. - 25.20 лв.

БДС EN 13857-1:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-12-01    ТК-86
Взривни вещества за граждански цели. Част 1: Терминология (EN
13857-1:2003)
Explosives for civil uses - Part 1: Terminology
ICS: 71.100.30, 01.040.71
Директива: 93/15/EEC yes
БДС EN 13857-1:2006 (bg) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 13857-3:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-09-01    ТК-86
Взривни вещества за граждански цели. Част 3: Информация
предоставена на потребителя от производителят или негов
упълномощен представител (EN 13857-3:2002)
Explosives for civil uses - Part 3: Information to be provided by the
manufacturer or his authorised representative to the user
ICS: 71.100.30
Директива: 93/15/EEC yes
БДС EN 13857-3:2003 (en) 13 стр. - 25.20 лв.
БДС EN 13857-3:2003 (bg) 14 стр. - 25.20 лв.

БДС EN 13938-1:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-08-01    ТК-86
Взривни вещества за граждански цели. Метателни и ракетни
горива. Част 1: Изисквания (EN 13938-1:2004)
Explosives for civil uses - Propellants and rocket propellants - Part 1:
Requirements
ICS: 71.100.30
Директива: 93/15/EEC yes
БДС EN 13938-1:2006 (en) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 13938-1:2006/AC:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-08-01    ТК-86
Взривни вещества за граждански цели. Метателни и ракетни
горива. Част 1: Изисквания (EN 13938-1:2004/AC:2006)
Explosives for civil uses - Propellants and rocket propellants - Part 1:
Requirements
ICS: 71.100.30
Директива: 93/15/EEC no
БДС EN 13938-1:2006/AC:2006 (en) 0 стр. - 0.00 лв.
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БДС EN 13938-2:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-08-01    ТК-86
Взривни вещества за граждански цели. Метателни и ракетни
взривни вещества. Част 2: Определяне на устойчивостта към
електростатична енергия (EN 13938-2:2004)
Explosives for civil uses - Propellants and rocket propellants - Part 2:
Determination of resistance to electrostatic energy
ICS: 71.100.30
Директива: 93/15/EEC yes
БДС EN 13938-2:2006 (en) 17 стр. - 32.40 лв.

БДС EN 13938-3:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-09-01    ТК-86
Взривни вещества за граждански цели. Метателни и ракетни
взривни вещества. Част 3: Определяне на скоростта на изгаряне и
количеството топлина на детонационния преход (EN 13938-3:2003)
Explosives for civil uses - Propellants and rocket propellants - Part 3:
Determination of deflagration to detonation transition
ICS: 71.100.30
Директива: 93/15/EEC yes
БДС EN 13938-3:2003 (en) 11 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 13938-4:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-05-01    ТК-86
Взривни вещества за граждански цели. Метателни и ракетни
взривни вещества. Част 4: Определяне на скоростта на изгаряне в
условията на заобикалящата среда (EN 13938-4:2003)
Explosives for civil uses - Propellants and rocket propellants - Part 4:
Determination of burning rate under ambient conditions
ICS: 71.100.30
Директива: 93/15/EEC yes
БДС EN 13938-4:2004 (en) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 13938-5:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-08-01    ТК-86
Взривни вещества за граждански цели. Метателни и ракетни
взривни вещества. Част 5: Определяне на празни пространства и
пукнатини (EN 13938-5:2004)
Explosives for civil uses - Propellants and rocket propellants - Part 5:
Determination of voids and fissures
ICS: 71.100.30
Директива: 93/15/EEC yes
БДС EN 13938-5:2006 (en) 13 стр. - 25.20 лв.

БДС EN 13938-6:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-08-01    ТК-86
Взривни вещества за граждански цели. Метателни и ракетни
взривни вещества. Част 6: Твърди ракетни взривни вещества.
Ръководство за определяне на цялостта на защитните покрития (EN
13938-6:2004)
Explosives for civil uses - Propellants and rocket propellants - Part 6:
Solid rocket propellants - Guide for the determination of integrity of
inhibitor coatings
ICS: 71.100.30
Директива: 93/15/EEC no
БДС EN 13938-6:2006 (en) 9 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 13938-7:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-08-01    ТК-86
Взривни вещества за граждански цели. Метателни и ракетни
горива. Част 7: Определяне свойствата на черния барут (EN
13938-7:2004)
Explosives for civil uses - Propellants and rocket propellants - Part 7:
Determination of properties of black powder
ICS: 71.100.30
Директива: 93/15/EEC yes
БДС EN 13938-7:2006 (en) 13 стр. - 25.20 лв.

БДС EN 14035-1:2004
Статус: Отменен   Публикуван: 2004-01-01    ТК-86
Фойерверки. Част 1: Терминология (EN 14035-1:2003)
Fireworks - Part 1: Terminology
ICS: 71.100.30, 01.040.71
Заменен от: БДС EN 15947-1:2011
БДС EN 14035-1:2004 (en) 21 стр. - 39.60 лв.

БДС EN 14035-1:2004/AC:2006
Статус: Отменен   Публикуван: 2006-08-01    ТК-86
Фойерверки. Част 1: Терминология (EN 14035-1:2003/AC:2005)
Fireworks - Part 1: Terminology
ICS: 71.100.30, 01.040.71
Заменен от: БДС EN 15947-1:2011
БДС EN 14035-1:2004/AC:2006 (en) 0 стр. - 0.00 лв.

БДС EN 14035-10:2006
Статус: Отменен   Публикуван: 2006-08-01    ТК-86
Фойерверки. Част 10: Шумни фойерверки двойни. Технически
изисквания и методи за изпитване (EN 14035-10:2004)
Fireworks - Part 10: Double Bangers - Specification and test methods
ICS: 71.100.30
Заменен от: БДС EN 15947-5:2011, БДС EN 15947-4:2011, БДС EN
15947-3:2011
БДС EN 14035-10:2006 (en) 33 стр. - 61.20 лв.

БДС EN 14035-12:2006
Статус: Отменен   Публикуван: 2006-08-01    ТК-86
Фойерверки. Част 12: Искрящи шумни фойерверки и батареи.
Технически изисквания и методи за изпитване (EN 14035-12:2003)
Fireworks - Part 12: Flash bangers and flash banger batteries -
Specification and test methods
ICS: 71.100.30
Заменен от: БДС EN 15947-5:2011, БДС EN 15947-4:2011, БДС EN
15947-3:2011
БДС EN 14035-12:2006 (en) 31 стр. - 55.20 лв.

БДС EN 14035-12:2006/AC:2006
Статус: Отменен   Публикуван: 2006-08-01    ТК-86
Фойерверки. Част 12: Искрящи шумни фойерверки и батареи.
Технически изисквания и методи за изпитване (EN
14035-12:2003/AC:2005)
Fireworks - Part 12: Flash bangers and flash banger batteries -
Specification and test methods
ICS: 71.100.30
Заменен от: БДС EN 15947-5:2011, БДС EN 15947-4:2011, БДС EN
15947-3:2011
БДС EN 14035-12:2006/AC:2006 (en) 0 стр. - 0.00 лв.

БДС EN 14035-13:2006
Статус: Отменен   Публикуван: 2006-08-01    ТК-86
Фойерверки. Част 13: Искрящи топчета. Технически изисквания и
методи за изпитване (EN 14035-13:2004)
Fireworks - Part 13: Flash pellets - Specification and test methods
ICS: 71.100.30
Заменен от: БДС EN 15947-5:2011, БДС EN 15947-4:2011, БДС EN
15947-3:2011
БДС EN 14035-13:2006 (en) 24 стр. - 45.60 лв.

БДС EN 14035-15:2004
Статус: Отменен   Публикуван: 2004-01-01    ТК-86
Фойерверки. Част 15: Фонтани. Изисквания и методи за изпитване
(EN 14035-15:2003)
Fireworks - Part 15: Fountains - Specification and test methods
ICS: 71.100.30
Заменен от: БДС EN 15947-5:2011, БДС EN 15947-4:2011, БДС EN
15947-3:2011
БДС EN 14035-15:2004 (en) 34 стр. - 61.20 лв.

БДС EN 14035-15:2004/AC:2006
Статус: Отменен   Публикуван: 2006-08-01    ТК-86
Фойерверки. Част 15: Фонтанни фойерверки. Технически
изисквания и методи за изпитване (EN 14035-15:2003/AC:2005)
Fireworks - Part 15: Fountains - Specification and test methods
ICS: 71.100.30
Заменен от: БДС EN 15947-5:2011, БДС EN 15947-4:2011, БДС EN
15947-3:2011
БДС EN 14035-15:2004/AC:2006 (en) 0 стр. - 0.00 лв.

БДС EN 14035-17:2006
Статус: Отменен   Публикуван: 2006-08-01    ТК-86
Фойерверки. Част 17: Приземни въртящи се фойерверки.
Технически изисквания и методи за изпитване (EN 14035-17:2004)
Fireworks - Part 17: Ground spinners - Specification and test methods
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ICS: 71.100.30
Заменен от: БДС EN 15947-5:2011, БДС EN 15947-4:2011, БДС EN
15947-3:2011
БДС EN 14035-17:2006 (en) 34 стр. - 61.20 лв.

БДС EN 14035-18:2006
Статус: Отменен   Публикуван: 2006-08-01    ТК-86
Фойерверки. Част 18: Ръчни фонтанни фойерверки. Технически
изисквания и методи за изпитване (EN 14035-18:2004)
Fireworks - Part 18: Hand-held fountains - Specification and test
methods
ICS: 71.100.30
Заменен от: БДС EN 15947-5:2011, БДС EN 15947-4:2011, БДС EN
15947-3:2011
БДС EN 14035-18:2006 (en) 35 стр. - 61.20 лв.

БДС EN 14035-19:2004
Статус: Отменен   Публикуван: 2004-01-01    ТК-86
Фойерверки. Част 19: Ръчно държани искрящи свещи. Изисквания и
методи за изпитване (EN 14035-19:2003)
Fireworks - Part 19: Hand-held sparklers - Specification and test
methods
ICS: 71.100.30
Заменен от: БДС EN 15947-5:2011, БДС EN 15947-4:2011, БДС EN
15947-3:2011
БДС EN 14035-19:2004 (en) 25 стр. - 45.60 лв.

БДС EN 14035-19:2004/AC:2006
Статус: Отменен   Публикуван: 2006-08-01    ТК-86
Фойерверки. Част 19: Ръчни фойерверки. Технически изисквания и
методи за изпитване (EN 14035-19:2003/AC:2006)
Fireworks - Part 19: Hand-held sparklers - Specification and test
methods
ICS: 71.100.30
Заменен от: БДС EN 15947-5:2011, БДС EN 15947-4:2011, БДС EN
15947-3:2011
БДС EN 14035-19:2004/AC:2006 (en) 0 стр. - 0.00 лв.

БДС EN 14035-2:2004
Статус: Отменен   Публикуван: 2004-01-01    ТК-86
Фойерверки. Част 2: Категоризация (EN 14035-2:2003)
Fireworks - Part 2: Categorisation
ICS: 71.100.30
Заменен от: БДС EN 15947-2:2011
БДС EN 14035-2:2004 (en) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 14035-2:2004/AC:2006
Статус: Отменен   Публикуван: 2006-08-01    ТК-86
Фойерверки. Част 2: Класификация (EN 14035-2:2003/AC:2005)
Fireworks - Part 2: Categorisation
ICS: 71.100.30
Заменен от: БДС EN 15947-2:2011
БДС EN 14035-2:2004/AC:2006 (en) 0 стр. - 0.00 лв.

БДС EN 14035-20:2006
Статус: Отменен   Публикуван: 2006-08-01    ТК-86
Фойерверки. Част 20: Скачащи бомбички. Технически изисквания и
методи за изпитване (EN 14035-20:2005)
Fireworks - Part 20: Jumping crackers - Specification and test methods
ICS: 71.100.30
Заменен от: БДС EN 15947-5:2011, БДС EN 15947-4:2011, БДС EN
15947-3:2011
БДС EN 14035-20:2006 (en) 25 стр. - 45.60 лв.

БДС EN 14035-21:2006
Статус: Отменен   Публикуван: 2006-08-01    ТК-86
Фойерверки. Част 21: Приземни скачащи и въртящи се фойерверки.
Технически изисквания и методи за изпитване (EN 14035-21:2005)
Fireworks - Part 21: Jumping ground spinners - Specification and test
methods
ICS: 73.100.30
Заменен от: БДС EN 15947-5:2011, БДС EN 15947-4:2011, БДС EN
15947-3:2011
БДС EN 14035-21:2006 (en) 28 стр. - 50.40 лв.

БДС EN 14035-22:2006
Статус: Отменен   Публикуван: 2006-08-01    ТК-86

Фойерверки. Част 22: Мини. Технически изисквания и методи за
изпитване (EN 14035-22:2004)
Fireworks -  - Part 22: Mines - Specification and test methods
ICS: 71.100.30
Заменен от: БДС EN 15947-5:2011, БДС EN 15947-4:2011, БДС EN
15947-3:2011
БДС EN 14035-22:2006 (en) 35 стр. - 61.20 лв.

БДС EN 14035-23:2004
Статус: Отменен   Публикуван: 2004-01-01    ТК-86
Фойерверки. Част 23: Не ръчно държани искрящи свещи.
Изисквания и методи за изпитване (EN 14035-23:2003)
Fireworks - Part 23: Non-hand-held sparklers - Specification and test
methods
ICS: 71.100.30
Заменен от: БДС EN 15947-5:2011, БДС EN 15947-4:2011, БДС EN
15947-3:2011
БДС EN 14035-23:2004 (en) 25 стр. - 45.60 лв.

БДС EN 14035-23:2004/AC:2006
Статус: Отменен   Публикуван: 2006-08-01    ТК-86
Фойерверки. Част 23: Неръчни фойерверки. Технически изисквания
и методи за изпитване (EN 14035-23:2003/AC:2005)
Fireworks - Part 23: Non-hand-held sparklers - Specification and test
methods
ICS: 71.100.30
Заменен от: БДС EN 15947-5:2011, БДС EN 15947-4:2011, БДС EN
15947-3:2011
БДС EN 14035-23:2004/AC:2006 (en) 0 стр. - 0.00 лв.

БДС EN 14035-24:2006
Статус: Отменен   Публикуван: 2006-08-01    ТК-86
Фойерверки. Част 24: Необикновени кибрити. Технически
изисквания и методи за изпитване (EN 14035-24:2004)
Fireworks - Part 24: Novelty matches - Specification and test methods
ICS: 71.100.30
Заменен от: БДС EN 15947-5:2011, БДС EN 15947-4:2011, БДС EN
15947-3:2011
БДС EN 14035-24:2006 (en) 30 стр. - 55.20 лв.

БДС EN 14035-25:2006
Статус: Отменен   Публикуван: 2006-08-01    ТК-86
Фойерверки. Част 25: Пушкала за забава. Технически изисквания и
методи за изпитване (EN 14035-25:2005)
Fireworks - Part 25: Party Poppers - Specification and test methods
ICS: 71.100.30
Заменен от: БДС EN 15947-5:2011, БДС EN 15947-4:2011, БДС EN
15947-3:2011
БДС EN 14035-25:2006 (en) 30 стр. - 55.20 лв.

БДС EN 14035-27:2004
Статус: Отменен   Публикуван: 2004-01-01    ТК-86
Фойерверки. Част 27: Ракети. Изисквания и методи за изпитване
(EN 14035-27:2003)
Fireworks - Part 27: Rockets - Specification and test methods
ICS: 71.100.30
Заменен от: БДС EN 15947-5:2011, БДС EN 15947-4:2011, БДС EN
15947-3:2011
БДС EN 14035-27:2004 (en) 34 стр. - 61.20 лв.

БДС EN 14035-27:2004/AC:2006
Статус: Отменен   Публикуван: 2006-08-01    ТК-86
Фойерверки. Част 27: Ракети. Технически изисквания и методи за
изпитване (EN 14035-27:2003/AC:2005)
Fireworks - Part 27: Rockets - Specification and test methods
ICS: 71.100.30
Заменен от: БДС EN 15947-5:2011, БДС EN 15947-4:2011, БДС EN
15947-3:2011
БДС EN 14035-27:2004/AC:2006 (en) 0 стр. - 0.00 лв.

БДС EN 14035-28:2006
Статус: Отменен   Публикуван: 2006-08-01    ТК-86
Фойерверки. Част 28: Римски свещи. Технически изисквания и
методи за изпитване (EN 14035-28:2004)
Fireworks - Part 28: Roman candles - Specification and test methods
ICS: 71.100.30
Заменен от: БДС EN 15947-5:2011, БДС EN 15947-4:2011, БДС EN
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15947-3:2011
БДС EN 14035-28:2006 (en) 39 стр. - 67.20 лв.

БДС EN 14035-28:2006/AC:2006
Статус: Отменен   Публикуван: 2006-08-01    ТК-86
Фойерверки. Част 28: Римски свещи. Технически изисквания и
методи за изпитване (EN 14035-28:2004/AC:2006)
Fireworks - Part 28: Roman candles - Specification and test methods
ICS: 71.100.30
Заменен от: БДС EN 15947-5:2011, БДС EN 15947-4:2011, БДС EN
15947-3:2011
БДС EN 14035-28:2006/AC:2006 (en) 0 стр. - 0.00 лв.

БДС EN 14035-29:2006
Статус: Отменен   Публикуван: 2006-08-01    ТК-86
Фойерверки. Част 29: Змиевидни фойерверки. Технически
изисквания и методи за изпитване (EN 14035-29:2004)
Fireworks - Part 29: Serpents - Specification and test methods
ICS: 71.100.30
Заменен от: БДС EN 15947-5:2011, БДС EN 15947-4:2011, БДС EN
15947-3:2011
БДС EN 14035-29:2006 (en) 20 стр. - 36.00 лв.

БДС EN 14035-3:2006
Статус: Отменен   Публикуван: 2006-08-01    ТК-86
Фойерверки. Част 3: Въздушни колела. Технически изисквания и
методи за изпитване (EN 14035-3:2004)
Fireworks - Part 3: Aerial wheels - Specification and test methods
ICS: 71.100.30
Заменен от: БДС EN 15947-5:2011, БДС EN 15947-4:2011, БДС EN
15947-3:2011
БДС EN 14035-3:2006 (en) 32 стр. - 55.20 лв.

БДС EN 14035-31:2006
Статус: Отменен   Публикуван: 2006-08-01    ТК-86
Фойерверки. Част 31: Снаряди за минохвъргачки. Технически
изисквания и методи за изпитване (EN 14035-31:2005)
Fireworks - Part 31: Shell-in-mortars - Specification and test methods
ICS: 71.100.30
Заменен от: БДС EN 15947-5:2011, БДС EN 15947-4:2011, БДС EN
15947-3:2011
БДС EN 14035-31:2006 (en) 30 стр. - 55.20 лв.

БДС EN 14035-33:2006
Статус: Отменен   Публикуван: 2006-08-01    ТК-86
Фойерверки. Част 33: Въртящи се фойерверки. Технически
изисквания и методи за изпитване (EN 14035-33:2005)
Fireworks - Part 33: Spinners - Specification and test methods
ICS: 71.100.30
Заменен от: БДС EN 15947-5:2011, БДС EN 15947-4:2011, БДС EN
15947-3:2011
БДС EN 14035-33:2006 (en) 26 стр. - 45.60 лв.

БДС EN 14035-34:2004
Статус: Отменен   Публикуван: 2004-01-01    ТК-86
Фойерверки. Част 34: Бомбички задействани върху маса.
Изисквания и методи за изпитване (EN 14035-34:2003)
Fireworks - Part 34: Table bombs - Specification and test methods
ICS: 71.100.30
Заменен от: БДС EN 15947-5:2011, БДС EN 15947-4:2011, БДС EN
15947-3:2011
БДС EN 14035-34:2004 (en) 29 стр. - 50.40 лв.

БДС EN 14035-34:2004/AC:2006
Статус: Отменен   Публикуван: 2006-08-01    ТК-86
Фойерверки. Част 34: Настолни бомбички. Технически изисквания и
методи за изпитване (EN 14035-34:2003/AC:2005)
Fireworks - Part 34: Table bombs - Specification and test methods
ICS: 71.100.30
Заменен от: БДС EN 15947-5:2011, БДС EN 15947-4:2011, БДС EN
15947-3:2011
БДС EN 14035-34:2004/AC:2006 (en) 0 стр. - 0.00 лв.

БДС EN 14035-35:2006
Статус: Отменен   Публикуван: 2006-08-01    ТК-86
Фойерверки. Част 35: Падащи фойерверки. Технически изисквания
и методи за изпитване (EN 14035-35:2004)

Fireworks - Part 35: Throwdowns - Specification and test methods
ICS: 71.100.30
Заменен от: БДС EN 15947-5:2011, БДС EN 15947-4:2011, БДС EN
15947-3:2011
БДС EN 14035-35:2006 (en) 23 стр. - 39.60 лв.

БДС EN 14035-36:2006
Статус: Отменен   Публикуван: 2006-08-01    ТК-86
Фойерверки. Част 36: Колела. Технически изисквания и методи за
изпитване (EN 14035-36:2004)
Fireworks - Part 36: Wheels - Specification and test methods
ICS: 71.100.30
Заменен от: БДС EN 15947-5:2011, БДС EN 15947-4:2011, БДС EN
15947-3:2011
БДС EN 14035-36:2006 (en) 27 стр. - 50.40 лв.

БДС EN 14035-38:2006
Статус: Отменен   Публикуван: 2006-08-01    ТК-86
Фойерверки. Част 38: Стрелящи цеви. Технически изисквания и
методи за изпитване (EN 14035-38:2006)
Fireworks - Part 38: Shot tubes - Specification and test methods
ICS: 71.100.30
Заменен от: БДС EN 15947-5:2011, БДС EN 15947-4:2011, БДС EN
15947-3:2011
БДС EN 14035-38:2006 (en) 38 стр. - 67.20 лв.

БДС EN 14035-4:2006
Статус: Отменен   Публикуван: 2006-08-01    ТК-86
Фойерверки. Част 4: Шумни фойерверки и шумни батареи.
Технически изисквания и методи за изпитване (EN 14035-4:2003)
Fireworks - Part 4: Bangers and banger batteries - Specification and
test methods
ICS: 71.100.30
Заменен от: БДС EN 15947-5:2011, БДС EN 15947-4:2011, БДС EN
15947-3:2011
БДС EN 14035-4:2006 (en) 31 стр. - 55.20 лв.

БДС EN 14035-4:2006/AC:2006
Статус: Отменен   Публикуван: 2006-08-01    ТК-86
Фойерверки. Част 4: Шумни фойерверки и шумни батареи.
Технически изисквания и методи за изпитване (EN
14035-4:2003/AC:2005)
Fireworks - Part 4: Bangers and banger batteries - Specification and
test methods
ICS: 71.100.30
Заменен от: БДС EN 15947-5:2011, БДС EN 15947-4:2011, БДС EN
15947-3:2011
БДС EN 14035-4:2006/AC:2006 (en) 0 стр. - 0.00 лв.

БДС EN 14035-5:2006
Статус: Отменен   Публикуван: 2006-08-01    ТК-86
Фойерверки. Част 5: Батареи и комбинации. Технически изисквания
и методи за изпитване (EN 14035-5:2006)
Fireworks - Part 5: Batteries and combinations - Specification and test
methods
ICS: 71.100.30
Заменен от: БДС EN 15947-5:2011, БДС EN 15947-4:2011, БДС EN
15947-3:2011
БДС EN 14035-5:2006 (en) 44 стр. - 75.60 лв.

БДС EN 14035-6:2006
Статус: Отменен   Публикуван: 2006-08-01    ТК-86
Фойерверки. Част 6: Бенгалски огньове. Технически изисквания и
методи за изпитване (EN 14035-6:2004)
Fireworks - Part 6: Bengal flames - Specification and test methods
ICS: 71.100.30
Заменен от: БДС EN 15947-5:2011, БДС EN 15947-4:2011, БДС EN
15947-3:2011
БДС EN 14035-6:2006 (en) 34 стр. - 61.20 лв.

БДС EN 14035-7:2006
Статус: Отменен   Публикуван: 2006-08-01    ТК-86
Фойерверки. Част 7: Бенгалски кибрити. Технически изисквания и
методи за изпитване (EN 14035-7:2004)
Fireworks - Part 7: Bengal matches - Specification and test methods
ICS: 71.100.30
Заменен от: БДС EN 15947-5:2011, БДС EN 15947-4:2011, БДС EN
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15947-3:2011
БДС EN 14035-7:2006 (en) 27 стр. - 50.40 лв.

БДС EN 14035-8:2006
Статус: Отменен   Публикуван: 2006-08-01    ТК-86
Фойерверки. Част 8: Бенгалски пръчки. Технически изисквания и
методи за изпитване (EN 14035-8:2004)
Fireworks - Part 8: Bengal sticks - Specification and test methods
ICS: 71.100.30
Заменен от: БДС EN 15947-5:2011, БДС EN 15947-4:2011, БДС EN
15947-3:2011
БДС EN 14035-8:2006 (en) 30 стр. - 55.20 лв.

БДС EN 14035-9:2006
Статус: Отменен   Публикуван: 2006-08-01    ТК-86
Фойерверки. Част 9: Пукащи гранули. Технически изисквания и
методи за изпитване (EN 14035-9:2004)
Fireworks - Part 9: Crackling granules - Specification and test methods
ICS: 71.100.30
Заменен от: БДС EN 15947-5:2011, БДС EN 15947-4:2011, БДС EN
15947-3:2011
БДС EN 14035-9:2006 (en) 32 стр. - 55.20 лв.

БДС EN 15947-1:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-01-26    ТК-86
Пиротехнически изделия. Фойерверки категории 1, 2 и 3. Част 1:
Терминология (EN 15947-1:2010)
Pyrotechnic articles - Fireworks, Categories 1, 2, and 3 - Part 1:
Terminology
ICS: 71.100.30, 01.040.71
Директива: 2007/23/EC yes
Заменя: БДС EN 14035-1:2004/AC:2006, БДС EN 14035-1:2004
БДС EN 15947-1:2011 (en) 24 стр. - 45.60 лв.
БДС EN 15947-1:2011 (bg) 14 стр. - 25.20 лв.

БДС EN 15947-2:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-01-26    ТК-86
Пиротехнически изделия. Фойерверки категории 1, 2 и 3. Част 2:
Категории и видове фойерверки (EN 15947-2:2010)
Pyrotechnic articles - Fireworks, Categories 1, 2, and 3 - Part 2:
Categories and types of firework
ICS: 71.100.30
Директива: 2007/23/EC yes
Заменя: БДС EN 14035-2:2004/AC:2006, БДС EN 14035-2:2004
БДС EN 15947-2:2011 (en) 15 стр. - 28.80 лв.
БДС EN 15947-2:2011 (bg) 13 стр. - 25.20 лв.

БДС EN 15947-3:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-01-26    ТК-86
Пиротехнически изделия. Фойерверки категории 1, 2 и 3. Част 3:
Минимални изисквания за етикетиране (EN 15947-3:2010)
Pyrotechnic articles - Fireworks, Categories 1, 2, and 3 - Part 3:
Minimum labelling requirements
ICS: 71.100.30
Директива: 2007/23/EC yes
Заменя: БДС EN 14035-10:2006, БДС EN 14035-12:2006, БДС EN
14035-12:2006/AC:2006, БДС EN 14035-13:2006, БДС EN
14035-15:2004/AC:2006, БДС EN 14035-17:2006, БДС EN
14035-18:2006, БДС EN 14035-19:2004/AC:2006, БДС EN
14035-20:2006, БДС EN 14035-21:2006, БДС EN 140
БДС EN 15947-3:2011 (en) 24 стр. - 45.60 лв.
БДС EN 15947-3:2011 (bg) 26 стр. - 45.60 лв.

БДС EN 15947-4:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-01-26    ТК-86
Пиротехнически изделия. Фойерверки категории 1, 2 и 3. Част 4:
Методи за изпитване (EN 15947-4:2010)
Pyrotechnic articles - Fireworks, Categories 1, 2 and 3 - Part 4: Test
methods
ICS: 71.100.30
Директива: 2007/23/EC yes
Заменя: БДС EN 14035-10:2006, БДС EN 14035-12:2006, БДС EN
14035-12:2006/AC:2006, БДС EN 14035-13:2006, БДС EN
14035-15:2004/AC:2006, БДС EN 14035-17:2006, БДС EN
14035-18:2006, БДС EN 14035-19:2004/AC:2006, БДС EN
14035-20:2006, БДС EN 14035-21:2006, БДС EN 140
БДС EN 15947-4:2011 (en) 41 стр. - 75.60 лв.

БДС EN 15947-4:2011 (bg) 36 стр. - 67.20 лв.

БДС EN 15947-5:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-01-26    ТК-86
Пиротехнически изделия. Фойерверки категории 1, 2 и 3. Част 5:
Изисквания за конструкция и техническа характеристика (EN
15947-5:2010)
Pyrotechnic articles - Fireworks, Categories 1, 2, and 3 - Part 5:
Requirements for construction and performance
ICS: 71.100.30
Директива: 2007/23/EC yes
Заменя: БДС EN 14035-10:2006, БДС EN 14035-12:2006, БДС EN
14035-12:2006/AC:2006, БДС EN 14035-13:2006, БДС EN
14035-15:2004/AC:2006, БДС EN 14035-17:2006, БДС EN
14035-18:2006, БДС EN 14035-19:2004/AC:2006, БДС EN
14035-20:2006, БДС EN 14035-21:2006, БДС EN 140
БДС EN 15947-5:2011 (en) 30 стр. - 55.20 лв.

БДС EN 16256-1:2013
Статус: Действащ   Публикуван: 2013-01-30    ТК-86
Пиротехнически изделия. Театрални пиротехнически изделия. Част
1: Терминология (EN 16256-1:2012)
Pyrotechnic articles - Theatrical pyrotechnic articles - Part 1:
Terminology
ICS: 71.100.30, 01.040.71
Директива: 2007/23/EC yes
БДС EN 16256-1:2013 (en) 36 стр. - 67.20 лв.

БДС EN 16256-2:2013
Статус: Действащ   Публикуван: 2013-01-30    ТК-86
Пиротехнически изделия. Театрални пиротехнически изделия. Част
2: Категории на театрални пиротехнически изделия (EN
16256-2:2012)
Pyrotechnic articles - Theatrical pyrotechnic articles - Part 2: Categories
of theatrical pyrotechnic articles
ICS: 71.100.30
Директива: 2007/23/EC yes
БДС EN 16256-2:2013 (en) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 16256-3:2013
Статус: Действащ   Публикуван: 2013-01-30    ТК-86
Пиротехнически изделия. Театрални пиротехнически изделия. Част
3: Изисквания за конструкция и технически характеристики (EN
16256-3:2012)
Pyrotechnic articles - Theatrical pyrotechnic articles - Part 3:
Requirements for construction and performance
ICS: 71.100.30
Директива: 2007/23/EC yes
БДС EN 16256-3:2013 (en) 27 стр. - 50.40 лв.

БДС EN 16256-4:2013
Статус: Действащ   Публикуван: 2013-01-30    ТК-86
Пиротехнически изделия. Театрални пиротехнически изделия. Част
4: Минимални изисквания за етикетиране и инструкции за употреба
(EN 16256-4:2012)
Pyrotechnic articles - Theatrical pyrotechnic articles - Part 4: Minimum
labelling requirements and instructions for use
ICS: 71.100.30
Директива: 2007/23/EC yes
БДС EN 16256-4:2013 (en) 14 стр. - 25.20 лв.

БДС EN 16256-5:2013
Статус: Действащ   Публикуван: 2013-01-30    ТК-86
Пиротехнически изделия. Театрални пиротехнически изделия. Част
5: Методи за изпитване (EN 16256-5:2012)
Pyrotechnic articles - Theatrical pyrotechnic articles - Part 5: Test
methods
ICS: 71.100.30
Директива: 2007/23/EC yes
БДС EN 16256-5:2013 (en) 29 стр. - 50.40 лв.

БДС EN 16261-1:2013
Статус: Действащ   Публикуван: 2013-01-30    ТК-86
Пиротехнически изделия. Фойерверки категория 4. Част 1:
Терминология (EN 16261-1:2012)
Pyrotechnic articles - Fireworks, category 4 - Part 1: Terminology
ICS: 71.100.30
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Директива: 2007/23/EC yes
БДС EN 16261-1:2013 (en) 21 стр. - 39.60 лв.

БДС EN 16261-2:2013
Статус: Действащ   Публикуван: 2013-02-25    ТК-86
Пиротехнически изделия. Фойерверки, категория 4. Част 2:
Изисквания (EN 16261-2:2013)
Pyrotechnic articles - Fireworks, Category 4 - Part 2: Requirements
ICS: 71.100.30
Директива: 2007/23/EC yes
БДС EN 16261-2:2013 (en) 22 стр. - 39.60 лв.

БДС EN 16261-3:2013
Статус: Действащ   Публикуван: 2013-01-30    ТК-86
Пиротехнически изделия. Фойерверки категория 4. Част 3: Методи
за изпитване (EN 16261-3:2012)
Pyrotechnic articles - Fireworks, Category 4 - Part 3: Test methods
ICS: 71.100.30
Директива: 2007/23/EC yes
БДС EN 16261-3:2013 (en) 27 стр. - 50.40 лв.

БДС EN 16261-4:2013
Статус: Действащ   Публикуван: 2013-01-30    ТК-86
Пиротехнически изделия. Фойерверки категория 4. Част 4:
Минимални изисквания за етикетиране и инструкции за употреба
(EN 16261-4:2012)
Pyrotechnic articles - Fireworks, Category 4 - Part 4: Minimum labelling
requirements and instructions for use
ICS: 71.100.30
Директива: 2007/23/EC yes
БДС EN 16261-4:2013 (en) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 268:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-09-01    ТК-86
Метателни експлозиви за търговски муниции. Изисквания и методи
за изпитване (EN 268:1991)
Propellants for commercial ammunition - Requirements and test
methods
ICS: 71.100.30
БДС EN 268:2003 (en) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС EN ISO 14451-1:2013
Статус: Действащ   Публикуван: 2013-01-02    ТК-86
Пиротехнически изделия. Пиротехнически изделия за превозни
средства. Част 1: Терминология (ISO 14451-1:2013) (EN ISO
14451-1:2013)
Pyrotechnic articles - Pyrotechnic articles for vehicles - Part 1:
Terminology (ISO 14451-1:2013)
ICS: 43.040.80, 01.040.43
Директива: 2007/23/EC yes
БДС EN ISO 14451-1:2013 (en) 23 стр. - 39.60 лв.

БДС EN ISO 14451-10:2013
Статус: Действащ   Публикуван: 2013-01-02    ТК-86
Пиротехнически изделия. Пиротехнически изделия за превозни
средства. Част 10: Изисквания и категоризация на полуготови
продукти (ISO 14451-10:2013) (EN ISO 14451-10:2013)
Pyrotechnic articles - Pyrotechnic articles for vehicles - Part 10:
Requirements and categorization for semi-finished products (ISO
14451-10:2013)
ICS: 43.040.80
Директива: 2007/23/EC yes
БДС EN ISO 14451-10:2013 (en) 13 стр. - 25.20 лв.

БДС EN ISO 14451-2:2013
Статус: Действащ   Публикуван: 2013-01-02    ТК-86
Пиротехнически изделия. Пиротехнически изделия за превозни
средства. Част 2: Методи за изпитване (ISO 14451-2:2013) (EN ISO
14451-2:2013)
Pyrotechnic articles - Pyrotechnic articles for vehicles - Part 2: Test
methods (ISO 14451-2:2013)
ICS: 43.040.80
Директива: 2007/23/EC yes
БДС EN ISO 14451-2:2013 (en) 36 стр. - 67.20 лв.

БДС EN ISO 14451-3:2013
Статус: Действащ   Публикуван: 2013-01-02    ТК-86

Пиротехнически изделия. Пиротехнически изделия за превозни
средства. Част 3: Етикетиране (ISO 14451-3:2013) (EN ISO
14451-3:2013)
Pyrotechnic articles - Pyrotechnic articles for vehicles - Part 3: Labelling
(ISO 14451-3:2013)
ICS: 43.040.80
Директива: 2007/23/EC yes
БДС EN ISO 14451-3:2013 (en) 14 стр. - 25.20 лв.

БДС EN ISO 14451-4:2013
Статус: Действащ   Публикуван: 2013-01-02    ТК-86
Пиротехнически изделия. Пиротехнически изделия за превозни
средства. Част 4: Изисквания и категоризация на микрогенератори
за газ (ISO 14451-4:2013) (EN ISO 14451-4:2013)
Pyrotechnic articles - Pyrotechnic articles for vehicles - Part 4:
Requirements and categorization for micro gas generators (ISO
14451-4:2013)
ICS: 43.040.80
Директива: 2007/23/EC yes
БДС EN ISO 14451-4:2013 (en) 15 стр. - 28.80 лв.

БДС EN ISO 14451-5:2013
Статус: Действащ   Публикуван: 2013-01-01    ТК-86
Пиротехнически изделия. Пиротехнически изделия за превозни
средства. Част 5: Изисквания и категоризация на генератори на газ
за въздушна възглавница (ISO 14451-5:2013) (EN ISO 14451-5:2013)
Pyrotechnic articles - Pyrotechnic articles for vehicles - Part 5:
Requirements and categorization for airbag gas generators (ISO
14451-5:2013)
ICS: 43.040.80
Директива: 2007/23/EC yes
БДС EN ISO 14451-5:2013 (en) 17 стр. - 32.40 лв.

БДС EN ISO 14451-6:2013
Статус: Действащ   Публикуван: 2013-01-02    ТК-86
Пиротехнически изделия. Пиротехнически изделия за превозни
средства. Част 6: Изисквания и категоризация на модули за
въздушна възглавница (ISO 14451-6:2013) (EN ISO 14451-6:2013)
Pyrotechnic articles - Pyrotechnic articles for vehicles - Part 6:
Requirements and categorization for airbag modules (ISO
14451-6:2013)
ICS: 43.040.80
Директива: 2007/23/EC yes
БДС EN ISO 14451-6:2013 (en) 16 стр. - 28.80 лв.

БДС EN ISO 14451-7:2013
Статус: Действащ   Публикуван: 2013-01-02    ТК-86
Пиротехнически изделия. Пиротехнически изделия за превозни
средства. Част 7: Изисквания и категоризация на обтегачи за
предпазен колан (ISO 14451-7:2013) (EN ISO 14451-7:2013)
Pyrotechnic articles - Pyrotechnic articles for vehicles - Part 7:
Requirements and categorization for seatbelt pretensioners (ISO
14451-7:2013)
ICS: 43.040.80
Директива: 2007/23/EC yes
БДС EN ISO 14451-7:2013 (en) 15 стр. - 28.80 лв.

БДС EN ISO 14451-8:2013
Статус: Действащ   Публикуван: 2013-01-02    ТК-86
Пиротехнически изделия. Пиротехнически изделия за превозни
средства. Част 8: Изисквания и категоризация на възпламенители
(ISO 14451-8:2013) (EN ISO 14451-8:2013)
Pyrotechnic articles - Pyrotechnic articles for vehicles - Part 8:
Requirements and categorization for igniters (ISO 14451-8:2013)
ICS: 43.040.80
Директива: 2007/23/EC yes
БДС EN ISO 14451-8:2013 (en) 14 стр. - 25.20 лв.

БДС EN ISO 14451-9:2013
Статус: Действащ   Публикуван: 2013-01-02    ТК-86
Пиротехнически изделия. Пиротехнически изделия за превозни
средства. Част 9: Изисквания и категоризация на задвижващи
механизми (ISO 14451-9:2013) (EN ISO 14451-9:2013)
Pyrotechnic articles - Pyrotechnic articles for vehicles - Part 9:
Requirements and categorization for actuators (ISO 14451-9:2013)
ICS: 43.040.80
Директива: 2007/23/EC yes
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БДС EN ISO 14451-9:2013 (en) 15 стр. - 28.80 лв.

СД CEN/TR 15951:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-11-15    ТК-86
Пиротехнически изделия. Фойерверки категория 4. Преглед на
хармонизираните стандарти, които ще бъдат разработени от
CEN/TC 212/WG 2 (CEN/TR 15951:2009)
Pyrotechnic articles - Fireworks, category 4 - Overview of harmonized
standards that will be developed by CEN/TC 212/WG 2
ICS: 71.100.30
Директива: 2007/23/EC no
СД CEN/TR 15951:2010 (en) 50 стр. - 84.00 лв.

СД CEN/TR 15952:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-11-15    ТК-86
Пиротехнически изделия. Театрални пиротехнически изделия
категории Т1 и Т2. Преглед на хармонизираните стандарти, които
ще бъдат разработени от CEN/TC 212/WG 3 (CEN/TR 15952:2009)
Pyrotechnic articles - Theatrical pyrotechnic articles, categories T1 and
T2 - Overview of harmonized standards that will be developed by
CEN/TC 212/WG 3
ICS: 71.100.30
Директива: 2007/23/EC no
СД CEN/TR 15952:2010 (en) 34 стр. - 61.20 лв.

СД CEN/TR 15953:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-11-15    ТК-86
Пиротехнически изделия. Други пиротехнически изделия категория
Р1 и Р2. Преглед на хармонизираните стандарти, които ще бъдат
разработени от CEN/TC 212/WG 5 (CEN/TR 15953:2009)
Pyrotechnic articles - Other pyrotechnic articles, category P1 and P2 -
Overview of harmonized standards that will be developed by CEN/TC
212/WG 5
ICS: 71.100.30
Директива: 2007/23/EC no
СД CEN/TR 15953:2010 (en) 33 стр. - 61.20 лв.

СД CEN/TR 15970:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-11-15    ТК-86
Пиротехнически изделия. Пиротехнически изделия за превозни
средства. Преглед на работната програма от европейски стандарти
за разработване от CEN/TC 212 WG 4 (CEN/TR 15970:2009)
Pyrotechnic articles - Pyrotechnic articles for vehicles - Overview on
work program for EN standards to be developed by CEN/TC 212 WG 4
ICS: 71.100.30
Директива: 2007/23/EC no
СД CEN/TR 15970:2010 (en) 9 стр. - 18.00 лв.

СД CEN/TS 13763-27:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-05-01    ТК-86
Взривни вещества за граждански цели. Детонатори и релета. Част
27: Определения, методи и изисквания за електронни иницииращи
системи (CEN/TS 13763-27:2003)
Explosives for civil uses - Detonators and relays - Part 27: Definitions,
methods and requirements for electronic initiation systems
ICS: 71.100.30
Директива: 93/15/EEC no
СД CEN/TS 13763-27:2004 (en) 49 стр. - 84.00 лв.
СД CEN/TS 13763-27:2004 (bg) 53 стр. - 97.20 лв.

ТК-87 Медицински изделия

БДС 10290:1972
Статус: Действащ   Публикуван: 1972-01-01    ТК-87
Опаковки стъклени за медицински цели. Банки за инфузионни
разтвори. Конструкции
ICS: 55.100, 11.020
БДС 10290:1972 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 10291:1972
Статус: Действащ   Публикуван: 1972-01-01    ТК-87
Опаковки стъклени за медицински цели. Банки за инфузионни
разтвори. Гърловини. Конструкция
ICS: 55.100
БДС 10291:1972 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 10292:1989
Статус: Действащ   Публикуван: 1989-01-01    ТК-87
Опаковки стъклени за медицински цели. Технически изисквания
ICS: 55.100, 11.020
Заменя: БДС 10292:1976
БДС 10292:1989 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 10293:1981
Статус: Действащ   Публикуван: 1981-01-01    ТК-87
Банки за кръв, трансфузионни и инфузионни препарати
ICS: 55.100, 11.040.20
Заменя: БДС 10293:1972
БДС 10293:1981 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.
БДС 10293:1981/Поправка:1993 (bg) 1 стр. - 3.60 лв.

БДС 10294:1988
Статус: Действащ   Публикуван: 1988-01-01    ТК-87
Опаковки стъклени за медицински цели. Гърла, затваряни с меки
пластмасови капачки
ICS: 55.100, 11.020
Заменя: БДС 10294:1972
БДС 10294:1988 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 10295:1986
Статус: Действащ   Публикуван: 1986-01-01    ТК-87
Опаковки стъклени за медицински цели. Гърла, затваряни с тапа
ICS: 55.100, 11.020
Заменя: БДС 10295:1972
БДС 10295:1986 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 10439:1988
Статус: Действащ   Публикуван: 1988-01-01    ТК-87
Опаковки стъклени за сухи инжекционни препарати
ICS: 55.100, 11.040.20
Заменя: БДС 10439:1977
БДС 10439:1988 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 10440:1988
Статус: Действащ   Публикуван: 1988-01-01    ТК-87
Опаковки стъклени за медицински цели цилиндрични с винтово
гърло
ICS: 55.100
Заменя: БДС 10441:1972, БДС 10440:1972
БДС 10440:1988 (bg) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС 10442:1988
Статус: Действащ   Публикуван: 1988-01-01    ТК-87
Опаковки стъклени за медицински цели плоски с винтово гърло
ICS: 55.100
Заменя: БДС 10442:1972
БДС 10442:1988 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 10514:1972
Статус: Действащ   Публикуван: 1972-01-01    ТК-87
Фотоапарати огледално-рефлексни с пердеобразен затвор.
Съединения на обективите с камерите. Основни размери
ICS: 37.040.10
БДС 10514:1972 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 10580:1972
Статус: Действащ   Публикуван: 1972-01-01    ТК-87
Уреди оптически. Затвори за фотокамери. Технически изисквания и
методи за изпитване
ICS: 37.040.10
БДС 10580:1972 (bg) 7 стр. - 14.40 лв.

БДС 10812:1985
Статус: Действащ   Публикуван: 1985-01-01    ТК-87
Геометрична оптика. Термини, определения и буквени означения
ICS: 17.180.01, 01.075, 01.040.17
Заменя: БДС 10812:1973
БДС 10812:1985 (bg) 26 стр. - 45.60 лв.

БДС 10941:1984
Статус: Действащ   Публикуван: 1984-01-01    ТК-87
Инструменти медицински. Игли хирургически. Технически
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изисквания
ICS: 11.040.30
Заменя: БДС 10941:1973
БДС 10941:1984 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 11190:1987
Статус: Действащ   Публикуван: 1987-01-01    ТК-87
Устройства комплектни ексфузионни, инфузионни и трансфузионни
за еднократно приложение. Основни параметри. Технически
изисквания. Методи за изпитване
ICS: 11.040.20
Заменя: БДС 11190:1973
БДС 11190:1987 (bg) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС 11244-15.2:1989
Статус: Действащ   Публикуван: 1989-01-01    ТК-87
Величини, характеризиращи лазерно лъчение. Измервания.
Термини и определения
ICS: 31.260
БДС 11244-15.2:1989 (bg) 13 стр. - 25.20 лв.

БДС 11868:1974
Статус: Действащ   Публикуван: 1974-01-01    ТК-87
Инструменти медицински. Елементи за съединяване на кости.
Технически изисквания
ICS: 11.040.40
БДС 11868:1974 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 12107:1974
Статус: Действащ   Публикуван: 1974-01-01    ТК-87
Апаратура и оборудване за геофизични изследвания.
Класификация
ICS: 07.060
БДС 12107:1974 (bg) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС 12108:1974
Статус: Действащ   Публикуван: 1974-01-01    ТК-87
Апаратура и оборудване за полеви геофизични изследвания.
Основни параметри
ICS: 07.040
БДС 12108:1974 (bg) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС 13748:1984
Статус: Действащ   Публикуван: 1984-01-01    ТК-87
Инструменти медицински. Накрайници стоматологични за
електрически бормашини. Присъединителни размери
ICS: 11.060.25, 11.040.30
Заменя: БДС 13748:1976
БДС 13748:1984 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 14519:1978
Статус: Действащ   Публикуван: 1978-01-01    ТК-87
Апарати медицински. Инхалатори аерозолни. Номенклатура на
характеристиките. Методи за изпитване
ICS: 11.040.60
БДС 14519:1978 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 15299:1981
Статус: Действащ   Публикуван: 1981-01-01    ТК-87
Лещи за очила. Термини и определения
ICS: 11.040.70, 01.040.11
БДС 15299:1981 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 1535:1984
Статус: Действащ   Публикуван: 1984-01-01    ТК-87
Носилки санитарни
ICS: 11.140
Заменя: БДС 1535:1972
БДС 1535:1984 (bg) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС 15556:1982
Статус: Действащ   Публикуван: 1982-01-01    ТК-87
Лазери газови и устройства за управление на лазерното излъчване.
Термини и определения
ICS: 31.260
БДС 15556:1982 (bg) 33 стр. - 61.20 лв.

БДС 15720:1983
Статус: Действащ   Публикуван: 1983-01-01    ТК-87
Инструменти медицински пробождащи. Термини и определения
ICS: 11.040.30, 01.040.11
БДС 15720:1983 (bg) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС 15744:1983
Статус: Действащ   Публикуван: 1983-01-01    ТК-87
Бормашини стоматологични пневматични
ICS: 11.060.20
БДС 15744:1983 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.
БДС 15744:1983/Изменение 1:1987 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 160:1976
Статус: Действащ   Публикуван: 1976-01-01    ТК-87
Таблица зрителна десетична
ICS: 11.040.55
Заменя: БДС 160:1950
БДС 160:1976 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 16064:1984
Статус: Действащ   Публикуван: 1984-01-01    ТК-87
Маси операционни
ICS: 11.140
БДС 16064:1984 (bg) 18 стр. - 32.40 лв.

БДС 16065:1984
Статус: Действащ   Публикуван: 1984-01-01    ТК-87
Апарати за инхалационна наркоза и изкуствена вентилация на
белите дробове. Термини и определения
ICS: 11.040.10, 01.040.11
БДС 16065:1984 (bg) 56 стр. - 97.20 лв.

БДС 16302:1985
Статус: Действащ   Публикуван: 1985-01-01    ТК-87
Оборудване стоматологично и зъбопротезно. Термини и
определения
ICS: 11.060.20, 01.040.11
БДС 16302:1985 (bg) 26 стр. - 45.60 лв.
БДС 16302:1985/Изменение 1:1988 (bg) 1 стр. - 3.60 лв.

БДС 16381:1986
Статус: Действащ   Публикуван: 1986-01-01    ТК-87
Инструменти медицински защипващи. Термини и определения
ICS: 11.040.30, 01.040.11
БДС 16381:1986 (bg) 14 стр. - 25.20 лв.

БДС 16852:1988
Статус: Действащ   Публикуван: 1988-01-01    ТК-87
Изделия на медицинската техника. Изисквания за устойчивост на
механични въздействия и методи за изпитване
ICS: 11.040.01
БДС 16852:1988 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 2913:1975
Статус: Действащ   Публикуван: 1975-01-01    ТК-87
Стерилизатори сухи електрически
ICS: 11.080.10
Заменя: БДС 2913:1969
БДС 2913:1975 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.
БДС 2913:1975/Изменение 1:1980 (bg) 1 стр. - 3.60 лв.

БДС 3230:1976
Статус: Действащ   Публикуван: 1976-01-01    ТК-87
Стъкла аптекарски кръгли с право гърло. Конструкция и основни
параметри
ICS: 55.100
Заменя: БДС 3230:1964
БДС 3230:1976 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 3740:1976
Статус: Действащ   Публикуван: 1976-01-01    ТК-87
Туби стъклени медицински
ICS: 55.100
Заменя: БДС 3740:1959
БДС 3740:1976 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.
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БДС 3740:1976/Поправка:1993 (bg) 1 стр. - 3.60 лв.

БДС 4628:1973
Статус: Действащ   Публикуван: 1973-01-01    ТК-87
Оборудване медицинско. Означение на метални бутилки за
медицински газове
ICS: 23.020.30, 11.040.10
Заменя: БДС 4628:1962
БДС 4628:1973 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 4803:1976
Статус: Действащ   Публикуван: 1976-01-01    ТК-87
Микроскопи с общо предназначение
ICS: 17.040.30
Заменя: БДС 4803:1970
БДС 4803:1976 (bg) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС 6796:1974
Статус: Отменен   Публикуван: 1974-01-01    ТК-87
Гипс медицински
ICS: 91.100.10, 11.040.30
Заменен от: БДС EN ISO 6873:2001
Заменя: БДС 6796:1972
БДС 6796:1974 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 7171:1968
Статус: Действащ   Публикуван: 1968-01-01    ТК-87
Резба кръгла за дихателни уредби
ICS: 21.040.30, 13.340.30
БДС 7171:1968 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 7853:1970
Статус: Действащ   Публикуван: 1970-01-01    ТК-87
Призма двойна петостенна геодезична
ICS: 17.040.30
БДС 7853:1970 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 9808:1987
Статус: Действащ   Публикуван: 1987-01-01    ТК-87
Инструменти медицински. Щипци общохирургически със
закопчалка. Технически изисквания
ICS: 11.040.30
Заменя: БДС 9808:1972
БДС 9808:1987 (bg) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС 9809:1987
Статус: Действащ   Публикуван: 1987-01-01    ТК-87
Инструменти медицински. Ножици. Технически изисквания
ICS: 11.040.30
Заменя: БДС 9809:1972
БДС 9809:1987 (bg) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС 9810:1987
Статус: Действащ   Публикуван: 1987-01-01    ТК-87
Инструменти медицински. Скалпели и ножове. Технически
изисквания
ICS: 11.040.30
Заменя: БДС 9810:1972
БДС 9810:1987 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС CEN/TR 12401:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-12-01    ТК-87
Ръководство за класифициране на стоматологичните устройства и
принадлежности (CEN/TR 12401:2003)
Dentistry - Guidance on the classification of dental devices and
accessories
ICS: 11.060.01
Заменен от: СД CEN/TR 12401:2013
БДС CEN/TR 12401:2003 (en) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС CEN/TS 14507-1:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-12-01    ТК-87
Системи за инхалация с азотен окис. Част 1: Системи за доставяне
(CEN/TS 14507-1:2003)
Inhalational nitric oxide systems - Part 1: Delivery systems
ICS: 11.040.10
Директива: 93/42/EEC no

БДС CEN/TS 14507-1:2003 (en) 26 стр. - 45.60 лв.

БДС CEN/TS 14507-2:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-12-01    ТК-87
Системи за инхалация с азотен окис. Част 2: Системи за захранване
(CEN/TS 14507-2:2003)
Inhalational nitric oxide systems - Part 2: Supply systems
ICS: 11.040.10
Директива: 93/42/EEC no
БДС CEN/TS 14507-2:2003 (en) 15 стр. - 28.80 лв.

БДС CR 13217:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-12-01    ТК-87
Номенклатурна система за медицински устройства, за обмен на
регламентирани данни. Целесъобразност (CR 13217:1998)
Nomenclature system for medical devices for the purpose of regulatory
data exchange - Rationale
ICS: 11.040.01, 01.040.11
БДС CR 13217:2003 (en) 18 стр. - 32.40 лв.

БДС CR 13903:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-01-01    ТК-87
Общо ръководство за съоръжение, използвано за терапия с
инхалация с азотен окис (CR 13903:2000)
General guidance on the equipment used for inhaled nitric oxide
therapy
ICS: 11.040.10
Директива: 93/42/EEC no
БДС CR 13903:2004 (fr) 17 стр. - 32.40 лв.

БДС CR 14230:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-12-01    ТК-87
Глобална номенклатура на медицинските устройства за обмен на
регламентирани данни (ISO/TS 20225:2001) (CR 14230:2001)
Global medical device nomenclature for the purpose of regulatory data
exchange (identical to ISO/TS 20225:2001)
ICS: 11.020, 01.040.11
БДС CR 14230:2003 (en) 789 стр. - 572.40 лв.

БДС EN 1041:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-12-01    ТК-87
Информация, доставяна от производителя с медицинските
устройства (EN 1041:1998)
Information supplied by the manufacturer with medical devices
ICS: 11.120.01, 11.040.01, 01.110
Директива: 93/42/EEC yes, 90/385/EEC yes
Заменен от: БДС EN 1041:2009
БДС EN 1041:2003 (en) 26 стр. - 45.60 лв.

БДС EN 1041:2008+A1:2013
Статус: Действащ   Публикуван: 2013-12-02    ТК-87
Информация, доставяна от производителя на медицински
устройства (EN 1041:2008+A1:2013)
Information supplied by the manufacturer of medical devices
ICS: 11.120.01, 11.040.01, 01.110
Директива: 93/42/EEC no, 90/385/EEC no
Заменя: БДС EN 1041:2009
БДС EN 1041:2008+A1:2013 (en) 28 стр. - 50.40 лв.

БДС EN 1041:2009
Статус: Отменен   Публикуван: 2009-07-01    ТК-87
Информация, доставяна от производителя с медицинските
устройства (EN 1041:2008; EN 1041:2008)
Information supplied by the manufacturer of medical devices
Заменен от: БДС EN 1041:2008+A1:2013
Заменя: БДС EN 1041:2003
БДС EN 1041:2009 (en) 27 стр. - 50.40 лв.

БДС EN 1174-1:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-09-01    ТК-87
Стерилизация на медицински устройства. Оценяване на
популацията на микроорганизми върху продукт. Част 1: Изисквания
(EN 1174-1:1996)
Sterilization of medical devices - Estimation of the population of micro-
organisms on product - Part 1: Requirements
ICS: 11.080, 07.100.10
Директива: 93/42/EEC yes, 90/385/EEC yes
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Заменен от: БДС EN ISO 11737-1:2006
БДС EN 1174-1:2003 (en) 16 стр. - 28.80 лв.

БДС EN 1174-2:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-09-01    ТК-87
Стерилизация на медицински устройства. Оценяване на
популацията на микроорганизми върху продукт. Част 2:
Ръководство (EN 1174-2:1996)
Sterilization of medical devices - Estimation of the population of micro-
organisms on product - Part 2: Guidance
ICS: 11.080, 07.100.10
Директива: 93/42/EEC yes, 90/385/EEC yes
Заменен от: БДС EN ISO 11737-1:2006
БДС EN 1174-2:2003 (en) 32 стр. - 55.20 лв.

БДС EN 1174-3:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-09-01    ТК-87
Стерилизация на медицински устройства. Оценяване на
популацията на микроорганизми върху продукт. Част 3: Указания
относно методите за валидиране на микробиологични процедури
(EN 1174-3:1996)
Sterilization of medical devices - Estimation of the population of micro-
organisms on product - Part 3: Guide to the methods for validation of
microbiological techniques
ICS: 11.080, 07.100.10
Директива: 93/42/EEC yes, 90/385/EEC yes
Заменен от: БДС EN ISO 11737-1:2006
БДС EN 1174-3:2003 (en) 17 стр. - 32.40 лв.

БДС EN 12006-2:1998+A1:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-07-15    ТК-87
Неактивни хирургически имплантати. Специфични изисквания за
сърдечни и васкуларни имплантати. Част 2: Васкуларни протези
включително свързващи тръби за сърдечните клапи (EN
12006-2:1998+A1:2009)
Non active surgical implants - Particular requirements for cardiac and
vascular implants - Part 2: Vascular prostheses including cardiac valve
conduits
ICS: 11.040.40
Директива: 2007/47/EC no, 93/42/EEC yes
Заменя: БДС EN 12006-2:2004
БДС EN 12006-2:1998+A1:2010 (en) 15 стр. - 28.80 лв.

БДС EN 12006-2:2004
Статус: Отменен   Публикуван: 2004-01-01    ТК-87
Неактивни хирургически имплантати. Специфични изисквания за
сърдечни и васкуларни имплантати. Част 2: Васкуларни протези
включително свързващи тръби за сърдечните клапи (EN
12006-2:1998)
Non active surgical implants - Particular requirements for cardiac and
vascular implants - Part 2: Vascular prostheses including cardiac valve
conduits
ICS: 11.040.40
Директива: 93/42/EEC yes
Заменен от: БДС EN 12006-2:1998+A1:2010
БДС EN 12006-2:2004 (en) 15 стр. - 28.80 лв.

БДС EN 12006-3:1998+A1:2010
Статус: Отменен   Публикуван: 2010-07-15    ТК-87
Неактивни хирургически имплантати. Специфични изисквания за
сърдечни и васкуларни имплантати. Част 3: Вътреваскуларни
устройства (EN 12006-3:1998+A1:2009)
Non active surgical implants - Particular requirements for cardiac and
vascular implants - Part 3: Endovascular devices
ICS: 11.040.40
Директива: 2007/47/EC no, 93/42/EEC yes
Заменен от: БДС EN ISO 25539-3:2012
Заменя: БДС EN 12006-3:2004
БДС EN 12006-3:1998+A1:2010 (en) 16 стр. - 28.80 лв.

БДС EN 12006-3:2004
Статус: Отменен   Публикуван: 2004-01-01    ТК-87
Неактивни хирургически имплантати. Специфични изисквания за
сърдечни и васкуларни имплантати. Част 3: Вътреваскуларни
устройства (EN 12006-3:1998)
Non active surgical implants - Particular requirements for cardiac and
vascular implants - Part 3: Endovascular devices

ICS: 11.040.40
Директива: 93/42/EEC yes
Заменен от: БДС EN 12006-3:1998+A1:2010
БДС EN 12006-3:2004 (en) 14 стр. - 25.20 лв.

БДС EN 12010:2004
Статус: Отменен   Публикуван: 2004-01-01    ТК-87
Неактивни хирургически имплантати. Имплантати заместващи
стави. Специфични изисквания (EN 12010:1998)
Non-active surgical implants - Joint replacement implants - Particular
requirements
ICS: 11.040.40
Директива: 93/42/EEC yes
Заменен от: БДС EN ISO 21534:2007
БДС EN 12010:2004 (en) 17 стр. - 32.40 лв.

БДС EN 12011:2004
Статус: Отменен   Публикуван: 2004-01-01    ТК-87
Контролно-измервателна апаратура за използване с неактивните
хирургически имплантати. Общи изисквания (EN 12011:1998)
Instrumentation to be used in association with non-active surgical
implants - General requirements
ICS: 11.040.30
Директива: 93/42/EEC yes
Заменен от: БДС EN ISO 16061:2011
БДС EN 12011:2004 (en) 26 стр. - 45.60 лв.

БДС EN 12022:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-06-01    ТК-87
Обменници на кръвен газ (EN 12022:1999)
Blood gas exchangers
ICS: 11.040.10
БДС EN 12022:2006 (en) 16 стр. - 28.80 лв.

БДС EN 12180:2004
Статус: Отменен   Публикуван: 2004-01-01    ТК-87
Неактивни хирургически имплантати. Имплантати, очертаващи
тялото. Специфични изисквания за гръдни имплантати (EN
12180:2000)
Non-active surgical implants - Body contouring implants - Specific
requirements for mammary implants
ICS: 11.040.40
Директива: 98/79/EC no, 93/42/EEC no
Заменен от: БДС EN ISO 14607:2010
БДС EN 12180:2004 (en) 24 стр. - 45.60 лв.

БДС EN 12181:2000
Статус: Отменен   Публикуван: 2000-12-01    ТК-87
Орофаренгиални тръбички (EN 12181:1998)
Oropharyngeal airways
ICS: 11.040.10
Заменен от: БДС EN ISO 5364:2011
БДС EN 12181:2000 (en) 17 стр. - 32.40 лв.

БДС EN 12182:2001
Статус: Отменен   Публикуван: 2001-05-01    ТК-87
Технически и помощни средства за инвалиди. Общи изисквания и
методи за изпитване (EN 12182:1999)
Technical aids for disabled persons - General requirements and test
methods
ICS: 11.180
Директива: 93/42/EEC yes
Заменен от: БДС EN 12182:2012
БДС EN 12182:2001 (en) 40 стр. - 67.20 лв.
БДС EN 12182:2001 (bg) 33 стр. - 61.20 лв.

БДС EN 12182:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-01-12    ТК-87
Помощни средства за хора с увреждания. Общи изисквания и
методи за изпитване (EN 12182:2012)
Assistive products for persons with disability - General requirements
and test methods
ICS: 11.180.01
Директива: 2007/47/EC no, 93/42/EEC no
Заменя: БДС EN 12182:2001
БДС EN 12182:2012 (en) 64 стр. - 114.00 лв.
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БДС EN 12183:2006
Статус: Отменен   Публикуван: 2006-12-01    ТК-87
Ръчно задвижвана количка. Изисквания и методи за изпитване (EN
12183:2006)
Manual wheelchairs - Requirements and test methods
ICS: 11.180.10
Директива: 2001/16/EC no, 93/42/EEC no
Заменен от: БДС EN 12183:2010
Заменя: БДС EN 12183:2004
БДС EN 12183:2006 (en) 45 стр. - 75.60 лв.

БДС EN 12183:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-05-20    ТК-87
Ръчно задвижвани колички за хора с увреждания. Изисквания и
методи за изпитване (EN 12183:2009)
Manual wheelchairs - Requirements and test methods
ICS: 11.180.10
Директива: 2008/57/EC no, 2007/47/EC no, 93/42/EEC yes
Заменя: БДС EN 12183:2006
БДС EN 12183:2010 (en) 49 стр. - 84.00 лв.
БДС EN 12183:2010 (bg) 51 стр. - 97.20 лв.

БДС EN 12184:2006
Статус: Отменен   Публикуван: 2006-12-01    ТК-87
Електрически задвижвани колички, моторолери и устройства за
зареждане. Изисквания и методи за изпитване (EN 12184:2006)
Electrically powered wheelchairs, scooters and their chargers -
Requirements and test methods
ICS: 11.180.10
Директива: 2001/16/EC no, 93/42/EEC no
Заменен от: БДС EN 12184:2010
Заменя: БДС EN 12184:2004
БДС EN 12184:2006 (en) 60 стр. - 97.20 лв.

БДС EN 12184:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-07-13    ТК-87
Електрически задвижвани колички, моторолери и устройства за
зареждане. Изисквания и методи за изпитване (EN 12184:2009)
Electrically powered wheelchairs, scooters and their chargers -
Requirements and test methods
ICS: 11.180.10
Директива: 2008/57/EC no, 2007/47/EC no, 93/42/EEC yes
Заменя: БДС EN 12184:2006
БДС EN 12184:2010 (en) 61 стр. - 114.00 лв.

БДС EN 12286:2004
Статус: Отменен   Публикуван: 2004-01-01    ТК-87
Медицински устройства за in vitro диагностика. Измерване на
количествата в пробите от биологичен произход. Представяне на
процедурите за сравнително измерване (EN 12286:1998)
In vitro diagnostic medical devices - Measurement of quantities in
samples of biological origin - Presentation of reference measurement
procedures
ICS: 11.100
Директива: 98/79/EC yes
Заменен от: БДС EN ISO 15193:2010
БДС EN 12286:2004 (en) 20 стр. - 36.00 лв.

БДС EN 12286:2004/A1:2004
Статус: Отменен   Публикуван: 2004-01-01    ТК-87
Медицински устройства за in vitro диагностика. Измерване на
количествата в пробите от биологичен произход. Представяне на
процедурите за сравнително измерване (EN 12286:1998/A1:2000)
In vitro diagnostic medical devices - Measurement of quantities in
samples of biological origin - Presentation of reference measurement
procedures
ICS: 11.100
Директива: 98/79/EC yes
Заменен от: БДС EN ISO 15193:2010
БДС EN 12286:2004/A1:2004 (en) 3 стр. - 7.20 лв.

БДС EN 12287:2004
Статус: Отменен   Публикуван: 2004-01-01    ТК-87
Медицински устройства за in vitro диагностика. Измерване на
количествата в пробите от биологичен произход. Описание на
стандартните вещества (EN 12287:1999)

In vitro diagnostic medical devices - Measurement of quantities in
samples of biological origin - Description of reference materials
ICS: 11.100
Директива: 98/79/EC yes
Заменен от: БДС EN ISO 15194:2010
БДС EN 12287:2004 (en) 19 стр. - 36.00 лв.

БДС EN 12322:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-01-01    ТК-87
Медицински устройства за in vitro диагностика. Среда за
култивиране за микробиологията. Критерии за характеристиката на
средата (EN 12322:1999)
In vitro diagnostic medical devices - Culture media for microbiology -
Performance criteria for culture media
ICS: 07.100.10
Директива: 98/79/EC yes
БДС EN 12322:2004 (en) 13 стр. - 25.20 лв.

БДС EN 12322:2004/A1:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-01-01    ТК-87
Медицински устройства за in vitro диагностика. Среда за
култивиране за микробиологията. Критерии за характеристиката на
средата (EN 12322:1999/A1:2001)
In vitro diagnostic medical devices - Culture media for microbiology -
Performance criteria for culture media
ICS: 07.100.10
Директива: 98/79/EC yes
БДС EN 12322:2004/A1:2004 (en) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС EN 12342:1998+A1:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-07-16    ТК-87
Тръбопроводи за дишане, предназначени да бъдат използвани с
апарат за анестезия и вентилатори (EN 12342:1998+A1:2009)
Breathing tubes intended for use with anaesthetic apparatus and
ventilators
ICS: 11.040.10
Директива: 2007/47/EC no, 93/42/EEC yes
Заменя: БДС EN 12342:2004
БДС EN 12342:1998+A1:2010 (en) 26 стр. - 45.60 лв.

БДС EN 12342:2004
Статус: Отменен   Публикуван: 2004-01-01    ТК-87
Тръбопроводи за дишане, предназначени да бъдат използвани с
апарат за анестезия и вентилатори (EN 12342:1998)
Breathing tubes intended for use with anaesthetic apparatus and
ventilators
ICS: 11.040.10
Директива: 93/42/EEC yes
Заменен от: БДС EN 12342:1998+A1:2010
БДС EN 12342:2004 (en) 29 стр. - 50.40 лв.

БДС EN 12376:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-12-01    ТК-87
Медицински устройства за in vitro диагностика. Информация,
доставяна от производителя, с диагностични in vitro реагенти за
оцветяване в биологията (EN 12376:1999)
In vitro diagnostic medical devices - Information supplied by the
manufacturer with in vitro diagnostic reagents for staining in biology
ICS: 11.100
Заменен от: БДС EN ISO 19001:2013
БДС EN 12376:2003 (en) 20 стр. - 36.00 лв.

БДС EN 12439:2000
Статус: Действащ   Публикуван: 2000-08-01    ТК-87
Стерилни ректални катетри за еднократна употреба (EN
12439:1998)
Sterile rectal catheters for single use
ICS: 11.040.20
БДС EN 12439:2000 (en) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 12442-3:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-12-01    ТК-87
Животински тъкани и техни производни, използвани при
производството на медицински устройства. Част 3: Валидиране на
отстраняването и/или инактивиране на вируси и преносими агенти,
причиняващи заболяване (EN 12442-3:2000)
Animal tissues and their derivatives utilized in the manufacture of
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medical devices - Part 3: Validation of the elimination and/or
inactivation of viruses and transmissible agents
ICS: 11.120.01
Директива: 93/42/EEC yes
Заменен от: БДС EN ISO 22442-3:2008
БДС EN 12442-3:2003 (en) 29 стр. - 50.40 лв.

БДС EN 12523:2004
Статус: Отменен   Публикуван: 2004-01-01    ТК-87
Външни протези и ортези за крайници. Изисквания и методи за
изпитване (EN 12523:1999)
External limb prostheses and external orthoses - Requirements and test
methods
ICS: 11.180
Директива: 93/42/EEC yes
Заменен от: БДС EN ISO 22523:2006
БДС EN 12523:2004 (en) 65 стр. - 114.00 лв.

БДС EN 12563:2004
Статус: Отменен   Публикуван: 2004-01-01    ТК-87
Неактивни хирургически имплантати. Имплантати заместващи
става. Специфични изисквания за имплантатите заместващи
тазобедрената става (EN 12563:1998)
Non-active surgical implants - Joint replacement implants - Specific
requirements for hip joint replacement implants
ICS: 11.040.40
Директива: 93/42/EEC yes
Заменен от: БДС EN ISO 21535:2007
БДС EN 12563:2004 (en) 17 стр. - 32.40 лв.

БДС EN 12564:2004
Статус: Отменен   Публикуван: 2004-01-01    ТК-87
Неактивни хирургически имплантати. Имплантати заместващи
става. Специфични изисквания за имплантати заместващи
колянната става (EN 12564:1998)
Non-active surgical implants - Joint replacement implants - Specific
requirements for knee joint replacement implants
ICS: 11.040.40
Директива: 93/42/EEC yes
Заменен от: БДС EN ISO 21536:2007
БДС EN 12564:2004 (en) 7 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 12626:2001
Статус: Отменен   Публикуван: 2001-12-01    ТК-87
Безопасност на машини. Машини за лазерна обработка. Изисквания
за безопасност (ISO 11553:1996, с промени) (EN 12626:1997)
Safety of machinery - Laser processing machines - Safety requirements
(ISO 11553:1996 modified)
ICS: 31.260
Директива: 98/37/EC yes, 89/392/EEC yes
Заменен от: БДС EN ISO 11553-1:2010
БДС EN 12626:2001 (bg) 27 стр. - 50.40 лв.

БДС EN 1280-1:2002
Статус: Отменен   Публикуван: 2002-06-01    ТК-87
Системи за пълнене на анестетични изпарители с конкретни
агенти. Част 1: Системи за пълнене с призматични шпонки (EN
1280-1:1997)
Agent specific filling systems for anaesthetic vaporizers - Part 1:
Rectangular keyed filling systems
ICS: 11.040.10
Директива: 93/42/EEC yes
Заменен от: БДС EN ISO 5360:2012
БДС EN 1280-1:2002 (bg) 26 стр. - 45.60 лв.

БДС EN 1280-1:2002/A1:2002
Статус: Отменен   Публикуван: 2002-06-01    ТК-87
Системи за пълнене на анестетични изпарители с конкретни
агенти. Част 1: Системи за пълнене с призматични шпонки (EN
1280-1:1997/A1:2000)
Agent specific filling systems for anaesthetic vaporizers - Part 1:
Rectangular keyed filling systems
ICS: 11.040.10
Директива: 93/42/EEC no
Заменен от: БДС EN ISO 5360:2012
БДС EN 1280-1:2002/A1:2002 (bg) 0 стр. - 0.00 лв.

БДС EN 1281-2:2002
Статус: Отменен   Публикуван: 2002-04-01    ТК-87
Апарат за анестезия и дишане. Конусни съединения. Част 2:
Товароносещи винтови съединения (ISO 5356-2:1987, с промени)
(EN 1281-2:1995)
Anaesthetic and respiratory equipment - Conical connectors - Part 2:
Screw-threaded weight-bearing connectors (ISO 5356-2:1987 modified)
ICS: 11.040.10
Директива: 93/42/EEC yes
Заменен от: БДС EN ISO 5356-2:2007
БДС EN 1281-2:2002 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 1282-2:2005+A1:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-07-16    ТК-87
Тръби за трахеотомия. Част 2: Педиатрични тръби (ISO
5366-3:2001, с промени) (EN 1282-2:2005+A1:2009)
Tracheostomy tubes - Part 2: Paediatric tubes (ISO 5366-3:2001,
modified)
ICS: 11.040.10
Директива: 2007/47/EC no, 93/42/EEC yes
Заменя: БДС EN 1282-2:2006
БДС EN 1282-2:2005+A1:2010 (en) 22 стр. - 39.60 лв.

БДС EN 1282-2:2006
Статус: Отменен   Публикуван: 2006-06-01    ТК-87
Тръби за трахеотомия. Част 2: Педиатрични тръби (ISO
5366-3:2001, с промени) (EN 1282-2:2005)
Tracheostomy tubes - Part 2: Paediatric tubes (ISO 5366-3:2001,
modified)
ICS: 11.040.10
Директива: 93/42/EEC no
Заменен от: БДС EN 1282-2:2005+A1:2010
Заменя: БДС EN 1282-2:2001
БДС EN 1282-2:2006 (en) 21 стр. - 39.60 лв.

БДС EN 1283:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-06-01    ТК-87
Хемодиализатори, хемодиафилтри, хемоконцентратори и техните
екстракорпорални кръгови вериги (EN 1283:1996)
Haemodialysers, haemodiafilters, haemofilters, haemoconcentrators
and their extracorporeal circuits
ICS: 11.040.20
БДС EN 1283:2006 (en) 5 стр. - 10.80 лв.

БДС EN 13014:2004
Статус: Отменен   Публикуван: 2004-01-01    ТК-87
Съединения за тръбите, вземащи проби от газ към апарата за
анестезия и дишане (EN 13014:2000)
Connections for gas sampling tubes to anaesthetic and respiratory
equipment
ICS: 11.040.10
Директива: 93/42/EEC yes
БДС EN 13014:2004 (en) 17 стр. - 32.40 лв.

БДС EN 13014:2004/AC:2004
Статус: Отменен   Публикуван: 2004-01-01    ТК-87
Съединения за тръбите, вземащи проби от газ към апарата за
анестезия и дишане (EN 13014:2000/AC:2002)
Connections for gas sampling tubes to anaesthetic and respiratory
equipment
ICS: 11.040.10
Директива: 93/42/EEC no
БДС EN 13014:2004/AC:2004 (en) 0 стр. - 0.00 лв.

БДС EN 13060:2004+A2:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-11-22    ТК-87
Малки стерилизатори с водна пара (EN 13060:2004+A2:2010)
Small steam sterilizers
ICS: 11.080.10
Директива: 2007/47/EC no, 93/42/EEC yes
Заменя: БДС EN 13060:2006
БДС EN 13060:2004+A2:2010 (en) 70 стр. - 114.00 лв.

БДС EN 13060:2006
Статус: Отменен   Публикуван: 2006-06-01    ТК-87
Малки стерилизатори с водна пара (EN 13060:2004)
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Small steam sterilizers
ICS: 11.080.10
Директива: 93/42/EEC no
Заменен от: БДС EN 13060:2004+A2:2010
БДС EN 13060:2006 (en) 68 стр. - 114.00 лв.

БДС EN 13220:2004
Статус: Отменен   Публикуван: 2004-01-01    ТК-87
Устройства за измерване на дебита за свързване към крайните
устройства на тръбопроводни системи за медицински газ (EN
13220:1998)
Flow-metering devices for connection to terminal units of medical gas
pipeline systems
ICS: 17.120.10, 11.040.10
Директива: 93/42/EEC yes
Заменен от: БДС EN ISO 15002:2009
БДС EN 13220:2004 (en) 31 стр. - 55.20 лв.

БДС EN 13221:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-12-01    ТК-87
Гъвкави съединения за високо налягане за употреба с медицински
газове (EN 13221:2000)
High-pressure flexible connections for use with medical gases
ICS: 23.040.60, 11.040.10
Директива: 93/42/EEC yes
Заменен от: БДС EN ISO 21969:2006
БДС EN 13221:2003 (en) 23 стр. - 39.60 лв.

БДС EN 13328-1:2004
Статус: Отменен   Публикуван: 2004-01-01    ТК-87
Филтри за дихателната система за използване в анестезията и
дишането. Част 1: Метод за изпитване със солен разтвор за
оценяване на филтриращата характеристика (EN 13328-1:2001)
Breathing system filters for anaesthetic and respiratory use - Part 1:
Salt test method to assess filtration performance
ICS: 11.040.10
Директива: 98/79/EC no, 93/42/EEC yes
Заменен от: БДС EN ISO 23328-1:2009
БДС EN 13328-1:2004 (en) 18 стр. - 32.40 лв.

БДС EN 13503-6:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-12-01    ТК-87
Офталмологични имплантати. Интраокулярни лещи. Част 6:
Продължителност на съхраняване и стабилност при транспорта
(ISO 11979-6:2002, с промени) (EN 13503-6:2002)
Ophthalmic implants - Intraocular lenses - Part 6: Shelf-life and
transport stability (ISO 11979-6:2002,modified)
ICS: 11.040.70
Заменен от: БДС EN ISO 11979-6:2010
БДС EN 13503-6:2003 (en) 15 стр. - 28.80 лв.

БДС EN 13532:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-12-01    ТК-87
Общи изисквания за медицинските устройства за in vitro
диагностика за сомотестуване (EN 13532:2002)
General requirements for in vitro diagnostic medical devices for self-
testing
ICS: 11.100
Директива: 98/79/EC yes
БДС EN 13532:2003 (en) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 13544-1:2004
Статус: Отменен   Публикуван: 2004-01-01    ТК-87
Съоръжения за дихателна терапия. Част 1: Системи за
пулверизиране и техните съставни части (EN 13544-1:2001)
Respiratory therapy equipment - Part 1: Nebulizing systems and their
components
ICS: 11.040.10
Директива: 93/42/EEC yes
Заменен от: БДС EN 13544-1:2007+A1:2010
БДС EN 13544-1:2004 (en) 50 стр. - 84.00 лв.

БДС EN 13544-1:2004/A1:2006
Статус: Отменен   Публикуван: 2006-06-01    ТК-87
Апаратура за дихателна терапия. Системи за пурверизиране и
техните съставни части (EN 13544-1:2001/A1:2004)
Respiratory therapy equipment - Part 1: Nebulizing systems and their

components
ICS: 11.040.10
Директива: 93/42/EEC no
Заменен от: БДС EN 13544-1:2007+A1:2010
БДС EN 13544-1:2004/A1:2006 (en) 5 стр. - 10.80 лв.

БДС EN 13544-1:2004/AC:2006
Статус: Отменен   Публикуван: 2006-06-01    ТК-87
Апаратура за дихателна терапия. Системи за пурверизиране и
техните съставни части (EN 13544-1:2001/AC:2004)
Respiratory therapy equipment - Part 1: Nebulizing systems and their
components
ICS: 11.040.10
Директива: 93/42/EEC no
БДС EN 13544-1:2004/AC:2006 (en) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС EN 13544-1:2007+A1:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-02-28    ТК-87
Апаратура за дихателна терапия. Част 1: Системи за пулверизиране
и техните съставни части (EN 13544-1:2007+A1:2009)
Respiratory therapy equipment - Part 1: Nebulizing systems and their
components
ICS: 11.040.10
Директива: 2007/47/EC no, 93/42/EEC yes
Заменя: БДС EN 13544-1:2008, БДС EN 13544-1:2004/A1:2006, БДС
EN 13544-1:2004
БДС EN 13544-1:2007+A1:2010 (en) 45 стр. - 75.60 лв.

БДС EN 13544-1:2008
Статус: Отменен   Публикуван: 2008-10-23    ТК-87
Апаратура за дихателна терапия. Част 1: Системи за пурверизиране
и техните съставни части (EN 13544-1:2007)
Respiratory therapy equipment - Part 1: Nebulizing systems and their
components
ICS: 11.040.10
Директива: 93/42/EEC yes
Заменен от: БДС EN 13544-1:2007+A1:2010
БДС EN 13544-1:2008 (en) 43 стр. - 75.60 лв.

БДС EN 13544-2:2002+A1:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-07-16    ТК-87
Съоръжения за дихателна терапия. Част 2: Тръби и съединителни
части (EN 13544-2:2002+A1:2009)
Respiratory therapy equipment - Part 2: Tubing and connectors
ICS: 11.040.10
Директива: 2007/47/EC no, 93/42/EEC yes
Заменя: БДС EN 13544-2:2004
БДС EN 13544-2:2002+A1:2010 (en) 21 стр. - 39.60 лв.

БДС EN 13544-2:2004
Статус: Отменен   Публикуван: 2004-01-01    ТК-87
Съоръжения за дихателна терапия. Част 2: Тръби и съединителни
части (EN 13544-2:2002)
Respiratory therapy equipment - Part 2: Tubing and connectors
ICS: 11.040.10
Директива: 93/42/EEC no
Заменен от: БДС EN 13544-2:2002+A1:2010
БДС EN 13544-2:2004 (en) 20 стр. - 36.00 лв.

БДС EN 13544-3:2001+A1:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-07-16    ТК-87
Съоръжения за дихателна терапия. Част 3: Устройства за
засмукване на въздух (EN 13544-3:2001+A1:2009)
Respiratory therapy equipment - Part 3: Air entrainment devices
ICS: 11.040.10
Директива: 2007/47/EC no, 93/42/EEC yes
Заменя: БДС EN 13544-3:2004
БДС EN 13544-3:2001+A1:2010 (en) 17 стр. - 32.40 лв.

БДС EN 13544-3:2004
Статус: Отменен   Публикуван: 2004-01-01    ТК-87
Съоръжения за дихателна терапия. Част 3: Устройства за
засмукване на въздух (EN 13544-3:2001)
Respiratory therapy equipment - Part 3: Air entrainment devices
ICS: 11.040.10
Директива: 93/42/EEC yes
Заменен от: БДС EN 13544-3:2001+A1:2010
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БДС EN 13544-3:2004 (en) 16 стр. - 28.80 лв.

БДС EN 13612:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-12-01    ТК-87
Оценяване на характеристиките на медицинските устройства за in
vitro диагностика (EN 13612:2002)
Performance evaluation of in vitro diagnostic medical devices
ICS: 11.100
Директива: 98/79/EC yes
БДС EN 13612:2003 (en) 17 стр. - 32.40 лв.

БДС EN 13612:2003/AC:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-12-01    ТК-87
Оценяване на характеристиките на медицинските устройства за in
vitro диагностика. Изменение AC (EN 13612:2002/AC:2002)
Performance evaluation of in vitro diagnostic medical devices
ICS: 11.100
Директива: 98/79/EC yes
БДС EN 13612:2003/AC:2003 (en) 0 стр. - 0.00 лв.

БДС EN 13640:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-12-01    ТК-87
Изпитване на устойчивостта на реагентите за in vitro диагностика
(EN 13640:2002)
Stability testing of in vitro diagnostic reagents
ICS: 11.100
Директива: 98/79/EC yes
Заменен от: БДС EN ISO 23640:2013
БДС EN 13640:2003 (en) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 13641:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-12-01    ТК-87
Елиминиране или намаляване на опасността от инфекция, свързана
с реагентите за in vitro диагностика (EN 13641:2002)
Elimination or reduction of risk of infection related to in vitro diagnostic
reagents
ICS: 11.100
Директива: 98/79/EC yes
БДС EN 13641:2003 (en) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 13718-1:2004
Статус: Отменен   Публикуван: 2004-01-01    ТК-87
Медицински транспортни средства по въздух, вода и за трудни
терени. Част 1: Изисквания за връзката между медицинските
устройства, осигуряващи постоянното обслужване на пациента (EN
13718-1:2002)
Air, water and difficult terrain ambulances - Part 1: Medical device
interface requirements for the continuity of patient care
ICS: 11.160, 11.040.01
Директива: 93/42/EEC no
Заменен от: БДС EN 13718-1:2009
БДС EN 13718-1:2004 (en) 24 стр. - 45.60 лв.

БДС EN 13718-1:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-01-23    ТК-87
Медицински превозни средства и техните съоръжения. Санитарни
самолети линейки. Част 1: Изисквания за медицинските устройства,
използвани в санитарните самолети линейки (EN 13718-1:2008)
Medical vehicles and their equipment - Air ambulances - Part 1:
Requirements for medical devices used in air ambulances
ICS: 49.020, 11.160, 11.040.01
Директива: 93/42/EEC yes
Заменя: БДС EN 13718-1:2004
БДС EN 13718-1:2009 (en) 21 стр. - 39.60 лв.

БДС EN 13718-2:2004
Статус: Отменен   Публикуван: 2004-01-01    ТК-87
Медицински транспортни средства по въздух, вода и за трудни
терени. Част 2: Работни и технически изисквания относно
постоянното обслужване на пациента (EN 13718-2:2002)
Air, water and difficult terrain ambulances - Part 2: Operational and
technical requirements for the continuity of patient care
ICS: 11.160, 11.040.01
Директива: 93/42/EEC no
Заменен от: БДС EN 13718-2:2009
БДС EN 13718-2:2004 (en) 28 стр. - 50.40 лв.

БДС EN 13718-2:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-01-23    ТК-87
Медицински превозни средства и техните съоръжения. Санитарни
самолети линейки. Част 2: Експлоатационни и технически
изисквания за санитарните самолети линейки (EN 13718-2:2008)
Medical vehicles and their equipment - Air ambulances - Part 2:
Operational and technical requirements of air ambulances
ICS: 49.020, 11.160, 11.040.01
Заменя: БДС EN 13718-2:2004
БДС EN 13718-2:2009 (en) 33 стр. - 61.20 лв.

БДС EN 13726-1:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-08-01    ТК-87
Методи за изпитване на първични превързочни материали за рани.
Част 1: Абсорбция (EN 13726-1:2002)
Test methods for primary wound dressings - Part 1: Aspects of
absorbency
ICS: 11.120.20
Директива: 93/42/EEC yes
БДС EN 13726-1:2003 (en) 18 стр. - 32.40 лв.

БДС EN 13726-1:2003/AC:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-06-01    ТК-87
Методи за изпитване на първични превързочни материали за рани.
Част 1: Абсорбция (EN 13726-1:2002/AC:2003)
Test methods for primary wound dressings - Part 1: Aspects of
absorbency
ICS: 11.120.20
Директива: 93/42/EEC yes
БДС EN 13726-1:2003/AC:2004 (en) 0 стр. - 0.00 лв.

БДС EN 13726-2:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-08-01    ТК-87
Методи за изпитване на първични превързочни материали за рани.
Част 2: Степен на пропускливост на влага през превързочни
материали, съдържащи пропусклив филм (EN 13726-2:2002)
Test methods for primary wound dressings - Part 2: Moisture vapour
transmission rate of permeable film dressings
ICS: 11.120.20
Директива: 93/42/EEC yes
БДС EN 13726-2:2003 (en) 11 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 13726-3:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-08-01    ТК-87
Неактивни медицински устройства. Методи за изпитване на
първични превързочни материали за рани. Част 3:
Водонепропускливост (EN 13726-3:2003)
Non-active medical devices - Test methods for primary wound dressings
- Part 3: Waterproofness
ICS: 11.120.20
Директива: 93/42/EEC no
БДС EN 13726-3:2003 (en) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 13726-4:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-08-01    ТК-87
Неактивни медицински устройства. Методи за изпитване на
първични превързочни материали за рани. Част 4: Съответствие
(EN 13726-4:2003)
Non-active medical devices - Test methods for primary wound dressings
- Part 4: Conformability
ICS: 11.120.20
Директива: 93/42/EEC no
БДС EN 13726-4:2003 (en) 9 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 13726-6:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-08-01    ТК-87
Неактивни медицински устройства. Методи за изпитване на
първични превързочни материали за рани. Част 6: Проверка на
мирис (EN 13726-6:2003)
Non-active medical devices - Test methods for primary wound dressing
- Part 6: Odour control
ICS: 11.120.20
Директива: 93/42/EEC no
БДС EN 13726-6:2003 (en) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 13795:2011
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Статус: Отменен   Публикуван: 2011-01-04    ТК-87
Хирургически покривала, облекла и комплекти, използвани в
качеството си на медицински устройства, предназначени за
пациентите, клиничния персонал и съоръженията. Общи
изисквания за производителите, процесите и продуктите, методи за
изпитване, изисквания и нива на параметрите (EN 13795:2011)
Surgical drapes, gowns and clean air suits, used as medical devices for
patients, clinical staff and equipment - General requirements for
manufacturers, processors and products, test methods, performance
requirements and performance levels
ICS: 11.140
Директива: 2007/47/EC no, 93/42/EEC no
Заменен от: БДС EN 13795:2011+A1:2013
Заменя: БДС EN 13795-3:2006+A1:2010, БДС EN
13795-2:2004+A1:2010, БДС EN 13795-1:2002+A1:2010
БДС EN 13795:2011 (en) 24 стр. - 45.60 лв.

БДС EN 13795:2011+A1:2013
Статус: Действащ   Публикуван: 2013-02-25    ТК-87
Хирургически покривала, облекла и комплекти, използвани като
медицински изделия, предназначени за пациенти, клиничен
персонал и съоръжения. Общи изисквания за производители,
обработващи устройства и продукти, методи за изпитване,
изисквания за характеристиките и нива на изпълнение (EN
13795:2011+A1:2013)
Surgical drapes, gowns and clean air suits, used as medical devices for
patients, clinical staff and equipment - General requirements for
manufacturers, processors and products, test methods, performance
requirements and performance levels
ICS: 11.140
Директива: 2007/47/EC no, 93/42/EEC no
Заменя: БДС EN 13795:2011
БДС EN 13795:2011+A1:2013 (en) 24 стр. - 45.60 лв.

БДС EN 13795-1:2002+A1:2010
Статус: Отменен   Публикуван: 2010-07-16    ТК-87
Хирургични покривала и облекла, използвани като медицински
продукти за пациентите, клиничния персонал и съоръженията. Част
1: Общи изисквания за производителите, за обслужващите и за
продуктите (EN 13795-1:2002+A1:2009)
Surgical drapes, gowns and clean air suits, used as medical devices, for
patients, clinical staff and equipment - Part 1: General requirements for
manufacturers, processors and products
ICS: 11.140
Директива: 2007/47/EC no, 93/42/EEC yes
Заменен от: БДС EN 13795:2011
Заменя: БДС EN 13795-1:2003
БДС EN 13795-1:2002+A1:2010 (en) 17 стр. - 32.40 лв.

БДС EN 13795-1:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-08-01    ТК-87
Хирургични покривала и облекла, използвани като медицински
продукти за пациентите, клиничния персонал и съоръженията. Част
1: Общи изисквания за производителите, за обслужващите и за
продуктите (EN 13795-1:2002)
Surgical drapes, gowns and clean air suits, used as medical devices, for
patients, clinical staff and equipment - Part 1: General requirements for
manufacturers, processors and products
ICS: 11.140
Директива: 93/42/EEC no
Заменен от: БДС EN 13795-1:2002+A1:2010
БДС EN 13795-1:2003 (en) 15 стр. - 28.80 лв.

БДС EN 13795-2:2004+A1:2010
Статус: Отменен   Публикуван: 2010-07-16    ТК-87
Хирургически покривала, облекла и подходящи облекла за чист
въздух, използвани като медицински устройства за пациентите,
клиничния персонал и съоръженията. Част 2: Методи за изпитване
(EN 13795-2:2004+A1:2009)
Surgical drapes, gowns and clean air suits, used as medical devices for
patients, clinical staff and equipment - Part 2: Test methods
ICS: 11.140
Директива: 2007/47/EC no, 93/42/EEC yes
Заменен от: БДС EN 13795:2011
Заменя: БДС EN 13795-2:2006
БДС EN 13795-2:2004+A1:2010 (en) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 13795-2:2006
Статус: Отменен   Публикуван: 2006-06-01    ТК-87
Хирургически покривала, облекла, подходящи облекла за чист
въздух, използвани като медицински устройства за пациентите,
клиничния персонал и съоръженията. Част 2: Методи за изпитване
(EN 13795-2:2004)
Surgical drapes, gowns and clean air suits, used as medical devices for
patients, clinical staff and equipment - Part 2: Test methods
ICS: 11.140
Директива: 93/42/EEC no
Заменен от: БДС EN 13795-2:2004+A1:2010
БДС EN 13795-2:2006 (en) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 13795-3:2006
Статус: Отменен   Публикуван: 2006-06-01    ТК-87
Хирургически покривала, облекла и подходящи облекла за чист
въздух, използвани като медицински устройства за пациентите,
клиничния персонал и съоръженията. Част 3: Изисквания за
характеристиката и нива на параметъра (EN 13795-3:2006)
Surgical drapes, gowns and clean air suits, used as medical devices for
patients, clinical staff and equipment - Part 3: Performance
requirements and performance levels
ICS: 11.140
Директива: 93/42/EEC no
Заменен от: БДС EN 13795-3:2006+A1:2010
БДС EN 13795-3:2006 (en) 13 стр. - 25.20 лв.

БДС EN 13795-3:2006+A1:2010
Статус: Отменен   Публикуван: 2010-07-16    ТК-87
Хирургически покривала, облекла и подходящи облекла за чист
въздух, използвани като медицински устройства за пациентите,
клиничния персонал и съоръженията. Част 3: Изисквания и нива на
характеристиките (EN 13795-3:2006+A1:2009)
Surgical drapes, gowns and clean air suits, used as medical devices for
patients, clinical staff and equipment - Part 3: Performance
requirements and performance levels
ICS: 11.140
Директива: 2007/47/EC no, 93/42/EEC yes
Заменен от: БДС EN 13795:2011
Заменя: БДС EN 13795-3:2006
БДС EN 13795-3:2006+A1:2010 (en) 13 стр. - 25.20 лв.

БДС EN 13824:2006
Статус: Отменен   Публикуван: 2006-06-01    ТК-87
Стерилизация на медицински устройства. Асептични процеси при
течни медицински устройства. Изисквания (EN 13824:2004)
Sterilization of medical devices - Aseptic processing of liquid medical
devices - Requirements
ICS: 11.080.01
Директива: 93/42/EEC yes, 90/385/EEC yes
Заменен от: БДС EN ISO 13408-4:2011
БДС EN 13824:2006 (en) 63 стр. - 114.00 лв.

БДС EN 13826:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-12-01    ТК-87
Измервателни уреди за максималния експираторен обем (EN
13826:2003)
Peak expiratory flow meters
ICS: 11.040.10
Директива: 93/42/EEC no
Заменен от: БДС EN ISO 23747:2007
БДС EN 13826:2003 (en) 24 стр. - 45.60 лв.

БДС EN 13867:2002+A1:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-07-16    ТК-87
Концентрати за хемодиализа и свързаната с нея терапия (EN
13867:2002+A1:2009)
Concentrates for haemodialysis and related therapies
ICS: 11.120.99, 11.040.20
Директива: 2007/47/EC no, 93/42/EEC yes
Заменя: БДС EN 13867:2003
БДС EN 13867:2002+A1:2010 (en) 16 стр. - 28.80 лв.

БДС EN 13867:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-12-01    ТК-87
Концентрати за хемодиализа и свързаната с нея терапия (EN
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13867:2002)
Concentrates for haemodialysis and related therapies
ICS: 11.120.99
Директива: 93/42/EEC no
Заменен от: БДС EN 13867:2002+A1:2010
БДС EN 13867:2003 (en) 16 стр. - 28.80 лв.

БДС EN 13975:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-12-01    ТК-87
Процедури за вземане на извадка, използвани за приемни
изпитвания на медицинските устройства за in vitro диагностика.
Статистически аспекти (EN 13975:2003)
Sampling procedures used for acceptance testing of in vitro diagnostic
medical devices - Statistical aspects
ICS: 11.100
Директива: 98/79/EC yes
БДС EN 13975:2003 (en) 14 стр. - 25.20 лв.

БДС EN 13976-1:2004
Статус: Отменен   Публикуван: 2004-07-01    ТК-87
Системи за спасяване. Транспортиране на инкубатори. Част 1:
Условия на свързване (EN 13976-1:2003)
Rescue systems - Transportation of incubators - Part 1: Interface
conditions
ICS: 11.160, 11.040.10
Директива: 93/42/EEC yes
Заменен от: БДС EN 13976-1:2012
БДС EN 13976-1:2004 (en) 11 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 13976-1:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-01-03    ТК-87
Системи за спасяване. Транспортиране на инкубатори. Част 1:
Условия на свързване (EN 13976-1:2011)
Rescue systems - Transportation of incubators - Part 1: Interface
conditions
ICS: 11.160, 11.040.10
Директива: 93/42/EEC yes
Заменя: БДС EN 13976-1:2004
БДС EN 13976-1:2012 (en) 14 стр. - 25.20 лв.

БДС EN 13976-2:2004
Статус: Отменен   Публикуван: 2004-07-01    ТК-87
Системи за спасяване. Транспортиране на инкубатори. Част 2:
Изисквания за системите (EN 13976-2:2003)
Rescue systems - Transportation of incubators - Part 2: System
requirements
ICS: 11.160, 11.040.10
Директива: 93/42/EEC yes
Заменен от: БДС EN 13976-2:2012
БДС EN 13976-2:2004 (en) 16 стр. - 28.80 лв.

БДС EN 13976-2:2004/AC:2006
Статус: Отменен   Публикуван: 2006-06-01    ТК-87
Системи за спасяване. Транспортиране на инкубатори. Част 2:
Изисквания за системите (EN 13976-2:2003/AC:2004)
Rescue systems - Transportation of incubators - Part 2: System
requirements
ICS: 11.160, 11.040.10
Директива: 93/42/EEC yes
БДС EN 13976-2:2004/AC:2006 (en) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС EN 13976-2:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-01-03    ТК-87
Системи за спасяване. Транспортиране на инкубатори. Част 2:
Изисквания за системите (EN 13976-2:2011)
Rescue systems - Transportation of incubators - Part 2: System
requirements
ICS: 11.160, 11.040.10
Директива: 93/42/EEC yes
Заменя: БДС EN 13976-2:2004
БДС EN 13976-2:2012 (en) 13 стр. - 25.20 лв.

БДС EN 14136:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-06-01    ТК-87
Използване на външното оценяване на качеството на схемите при
оценяване на параметрите на in vitro диагностичните процедури за
изследване (EN 14136:2004)

Use of external quality assessment schemes in the assessment of the
performance of in vitro diagnostic examination procedures
ICS: 11.100
Директива: 98/79/EC yes
БДС EN 14136:2006 (en) 13 стр. - 25.20 лв.

БДС EN 14139:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-12-01    ТК-87
Офталмологична оптика. Изисквания за очила готови за носене (EN
14139:2002)
Ophthalmic optics - Specifications for ready-to-wear spectacles
ICS: 11.040.70
Заменен от: БДС EN 14139:2011
БДС EN 14139:2003 (en) 5 стр. - 10.80 лв.

БДС EN 14139:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-07-08    ТК-87
Офталмологична оптика. Изисквания за готови очила (EN
14139:2010)
Ophthalmic optics - Specifications for ready-to-wear spectacles
ICS: 11.040.70
Директива: 93/42/EEC yes
Заменя: БДС EN 14139:2003
БДС EN 14139:2011 (en) 9 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 14180:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-12-01    ТК-87
Стерилизатори за медицинско предназначение. Стерилизатори с
пара и формалдехид с ниска температура. Изисквания и методи за
изпитване (EN 14180:2003)
Sterilizers for medical purposes - Low temperature steam and
formaldehyde sterilizers - Requirements and testing
ICS: 11.080.10
Директива: 93/42/EEC yes
Заменен от: БДС EN 14180:2003+A2:2010
БДС EN 14180:2003 (en) 52 стр. - 97.20 лв.

БДС EN 14180:2003+A2:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-11-25    ТК-87
Стерилизатори за медицинско предназначение. Стерилизатори с
пара и формалдехид с ниска температура. Изисквания и методи за
изпитване (EN 14180:2003+A2:2009)
Sterilizers for medical purposes - Low temperature steam and
formaldehyde sterilizers - Requirements and testing
ICS: 11.080.10
Директива: 2007/47/EC no, 93/42/EEC yes
Заменя: БДС EN 14180:2003
БДС EN 14180:2003+A2:2010 (en) 54 стр. - 97.20 лв.

БДС EN 1422:1997+A1:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-07-15    ТК-87
Стерилизатори за медицинско предназначение. Стерилизатори с
етиленов оксид. Изисквания и методи за изпитване (EN
1422:1997+A1:2009)
Sterilizers for medical purposes - Ethylene oxide sterilizers -
Requirements and test methods
ICS: 11.080.10
Директива: 2007/47/EC no, 93/42/EEC yes
Заменя: БДС EN 1422:2003
БДС EN 1422:1997+A1:2010 (en) 58 стр. - 97.20 лв.

БДС EN 1422:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-12-01    ТК-87
Стерилизатори за медицинско предназначение. Стерилизатори с
етиленов оксид. Изисквания и методи за изпитване (EN 1422:1997)
Sterilizers for medical purposes - Ethylene oxide sterilizers -
Requirements and test methods
ICS: 11.080
Директива: 93/42/EEC yes
Заменен от: БДС EN 1422:1997+A1:2010
БДС EN 1422:2003 (en) 43 стр. - 75.60 лв.

БДС EN 1422:2003/AC:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-12-01    ТК-87
Стерилизатори за медицинско предназначение. Стерилизатори с
етиленов оксид. Изисквания и методи за изпитване (EN
1422:1997/AC:2002)
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Sterilizers for medical purposes - Ethylene oxide sterilizers -
Requirements and test methods
ICS: 11.080
БДС EN 1422:2003/AC:2003 (en) 0 стр. - 0.00 лв.

БДС EN 14254:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-06-01    ТК-87
In vitro диагностични медицински устройства. Еднократно
използвани контейнери за събиране на проби от човека, различни
от кръв (EN 14254:2004)
In vitro diagnostic medical devices - Single-use receptacles for the
collection of specimens, other than blood, from humans
ICS: 11.100
Директива: 98/79/EC yes
БДС EN 14254:2006 (en) 20 стр. - 36.00 лв.

БДС EN 14299:2006
Статус: Отменен   Публикуван: 2006-06-01    ТК-87
Неактивни хирургически имплантати. Специфични изисквания за
кардио и васкуларни имплантати. Специфични изисквания за
артериални стендове (EN 14299:2004)
Non active surgical implants - Particular requirements for cardiac and
vascular implants - Specific requirements for arterial stents
ICS: 11.040.40
Директива: 93/42/EEC no
Заменен от: БДС EN ISO 25539-2:2013, БДС EN ISO 25539-1:2009
БДС EN 14299:2006 (en) 41 стр. - 75.60 лв.

БДС EN 14683:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-06-01    ТК-87
Хирургически маски. Изисквания и методи за изпитване (EN
14683:2005)
Surgical masks - Requirements and test methods
ICS: 11.140
Директива: 93/42/EEC yes
БДС EN 14683:2006 (en) 18 стр. - 32.40 лв.

БДС EN 14820:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-06-01    ТК-87
Еднократно използвани контейнери за събиране на човешка проба
венозна кръв (EN 14820:2004)
Single-use containers for human venous blood specimen collection
ICS: 11.040.20
Директива: 98/79/EC yes
БДС EN 14820:2006 (en) 21 стр. - 39.60 лв.

БДС EN 14931:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-12-01    ТК-87
Хипербарокамери за пребиваване на човек (PVHO). Системи за
многоместна хипербарокамера за терапия. Характеристики,
изисквания за безопасност и изпитвания (EN 14931:2006)
Pressure vessels for human occupancy (PVHO) - Multi-place pressure
chamber systems for hyperbaric therapy - Performance, safety
requirements and testing
ICS: 11.040.60
Директива: 93/42/EEC yes
БДС EN 14931:2006 (en) 41 стр. - 75.60 лв.

БДС EN 15424:2008
Статус: Отменен   Публикуван: 2008-10-27    ТК-87
Стерилизация на медицински устройства. Водна пара при ниска
температура и формалдехид. Изисквания за развитие, валидиране
и постоянен контрол на процесите на стерилизация на
медицинските устройства (EN 15424:2007)
Sterilization of medical devices - Low temperature steam and
formaldehyde - Requirements for development, validation and routine
control of a sterilization process for medical devices
ICS: 11.080.01
Директива: 93/42/EEC yes
Заменен от: БДС EN ISO 25424:2011
БДС EN 15424:2008 (en) 48 стр. - 84.00 лв.

БДС EN 15546-1:2009
Статус: Отменен   Публикуван: 2009-07-01    ТК-87
Съединения с малки размери за течности и газ за медицинско
приложение. Част 1: Основни изисквания (EN 15546-1:2008)
Small bore connectors for liquids and gases in healthcare applications -

Part 1 - General Requirements
ICS: 11.040.10
Директива: 93/42/EEC yes
Заменен от: БДС EN ISO 80369-1:2011
БДС EN 15546-1:2009 (en) 28 стр. - 50.40 лв.

БДС EN 15908:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-11-08    ТК-87
Апарат за анестезия и дишане. Взаимонезаменяеми винтови
съединения (NIST) за ниско налягане за медицински газове (EN
15908:2010)
Anaesthetic and respiratory equipment - Non-interchangeable screw-
threaded (NIST) low-pressure connectors for medical gases
ICS: 11.040.10
БДС EN 15908:2010 (en) 20 стр. - 36.00 лв.

БДС EN 15986:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-04-06    ТК-87
Символи, използвани при етикетиране на медицински устройства.
Изисквания за етикетиране на медицински устройства, съдържащи
фталати (EN 15986:2011; EN 15986:2011)
Symbol for use in the labelling of medical devices - Requirements for
labelling of medical devices containing phthalates
БДС EN 15986:2011 (en) 15 стр. - 28.80 лв.

БДС EN 16081:2011
Статус: Отменен   Публикуван: 2011-09-13    ТК-87
Барокамери. Специфични изисквания за пожарогасителни системи.
Характеристики, монтаж и изпитване
 (EN 16081:2011)
Hyperbaric chambers - Specific requirements for fire extinguishing
systems - Performance, installation and testing
ICS: 13.220.20
Директива: 93/42/EEC no
Заменен от: БДС EN 16081:2011+A1:2013
БДС EN 16081:2011 (en) 18 стр. - 32.40 лв.

БДС EN 16128:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-03-09    ТК-87
Сравнителен метод за изпитване на части, изработени от никел, за
рамки за очила и за слънчеви очила, предназначени да влязат в
директен и продължителен допир с кожата (EN 16128:2011)
Reference test method for release of nickel from those parts of
spectacle frames and sunglasses intended to come into close and
prolonged contact with the skin
ICS: 11.040.70
Директива: 1907/2006 yes
БДС EN 16128:2011 (en) 19 стр. - 36.00 лв.

БДС EN 1616:2000
Статус: Действащ   Публикуван: 2000-08-01    ТК-87
Стерилни урологични катетри за еднократна употреба (EN
1616:1997)
Sterile urethral catheters for single use
ICS: 11.040.20
БДС EN 1616:2000 (en) 21 стр. - 39.60 лв.

БДС EN 1616:2000/A1:2000
Статус: Действащ   Публикуван: 2000-02-01    ТК-87
Стерилни урологични катетри за еднократна употреба; Изменение
A1 (EN 1616:1997/A1:1999)
Sterile urethral catheters for single use
ICS: 11.040.20
БДС EN 1616:2000/A1:2000 (en) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС EN 1617:2000
Статус: Действащ   Публикуван: 2000-08-01    ТК-87
Стерилни дренажни катетри и спомагателни устройства за
еднократна употреба (EN 1617:1997)
Sterile drainage catheters and accessory devices for single use
ICS: 11.040.20
БДС EN 1617:2000 (en) 11 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 1639:2006
Статус: Отменен   Публикуван: 2006-06-01    ТК-87
Стоматология. Медицински устройства за стоматологията.
Инструменти (EN 1639:2004)
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Dentistry - Medical devices for dentistry - Instruments
ICS: 11.060.25
Директива: 93/42/EEC yes
Заменен от: БДС EN 1639:2010
БДС EN 1639:2006 (en) 16 стр. - 28.80 лв.
БДС EN 1639:2006 (bg) 17 стр. - 32.40 лв.

БДС EN 1639:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-07-13    ТК-87
Стоматология. Медицински апарати за стоматологията.
Инструменти (EN 1639:2009)
Dentistry - Medical devices for dentistry - Instruments
ICS: 11.060.25
Директива: 2007/47/EC no, 93/42/EEC yes
Заменя: БДС EN 1639:2006
БДС EN 1639:2010 (en) 17 стр. - 32.40 лв.

БДС EN 1640:2006
Статус: Отменен   Публикуван: 2006-06-01    ТК-87
Стоматология. Медицински апарати за стоматологията.
Обзавеждане (EN 1640:2004)
Dentistry - Medical devices for dentistry - Equipment
ICS: 11.060.20
Директива: 93/42/EEC yes
Заменен от: БДС EN 1640:2010
БДС EN 1640:2006 (en) 14 стр. - 25.20 лв.
БДС EN 1640:2006 (bg) 15 стр. - 28.80 лв.

БДС EN 1640:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-07-13    ТК-87
Стоматология. Медицински апарати за стоматологията.
Обзавеждане (EN 1640:2009)
Dentistry - Medical devices for dentistry - Equipment
ICS: 11.060.20
Директива: 2007/47/EC no, 93/42/EEC yes
Заменя: БДС EN 1640:2006
БДС EN 1640:2010 (en) 14 стр. - 25.20 лв.

БДС EN 1641:2006
Статус: Отменен   Публикуван: 2006-06-01    ТК-87
Стоматология. Медицински апарати за стоматологията. Материали
(EN 1641:2004)
Dentistry - Medical devices for dentistry - Materials
ICS: 11.060.10
Директива: 93/42/EEC yes
Заменен от: БДС EN 1641:2010
Заменя: БДС EN 1641:2000
БДС EN 1641:2006 (en) 13 стр. - 25.20 лв.

БДС EN 1641:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-07-13    ТК-87
Стоматология. Медицински апарати за стоматологията. Материали
(EN 1641:2009)
Dentistry - Medical devices for dentistry - Materials
ICS: 11.060.10
Директива: 93/42/EEC yes
Заменя: БДС EN 1641:2006
БДС EN 1641:2010 (en) 13 стр. - 25.20 лв.

БДС EN 1642:2006
Статус: Отменен   Публикуван: 2006-06-01    ТК-87
Стоматология. Медицински апарати за стоматологията. Зъбни
имплантати (EN 1642:2004)
Dentistry - Medical devices for dentistry - Dental implants
ICS: 11.060.15
Директива: 93/42/EEC yes
Заменен от: БДС EN 1642:2010
Заменя: БДС EN 1642:2000
БДС EN 1642:2006 (en) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 1642:2010
Статус: Отменен   Публикуван: 2010-07-13    ТК-87
Стоматология. Медицински апарати за стоматологията. Зъбни
имплантати (EN 1642:2009)
Dentistry - Medical devices for dentistry - Dental implants
ICS: 11.060.15
Директива: 93/42/EEC yes

Заменен от: БДС EN 1642:2012
Заменя: БДС EN 1642:2006
БДС EN 1642:2010 (en) 13 стр. - 25.20 лв.

БДС EN 1642:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-02-01    ТК-87
Стоматология. Медицински апарати за стоматологията. Зъбни
имплантати (EN 1642:2011)
Dentistry - Medical devices for dentistry - Dental implants
ICS: 11.060.15
Директива: 93/42/EEC no
Заменя: БДС EN 1642:2010
БДС EN 1642:2012 (en) 13 стр. - 25.20 лв.

БДС EN 1644-1:2000
Статус: Действащ   Публикуван: 2000-08-01    ТК-87
Методи за изпитване на компреси от нетъкан текстил за
медицинска употреба. Част 1: Нетъкан текстил, използван при
производството на компреси (EN 1644-1:1997)
Test methods for nonwoven compresses for medical use - Part 1:
Nonwovens used in the manufacture of compresses
ICS: 11.120.20
БДС EN 1644-1:2000 (en) 20 стр. - 36.00 лв.

БДС EN 1644-2:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-08-01    ТК-87
Методи за изпитване на компреси от нетъкан текстил за
медицинска употреба. Част 2: Готови компреси (EN 1644-2:2000)
Test methods for nonwoven compresses for medical use - Part 2:
Finished compresses
ICS: 11.120.20
БДС EN 1644-2:2003 (en) 28 стр. - 50.40 лв.

БДС EN 1658:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-12-01    ТК-87
Изисквания за маркиране на апаратурата за in vitro диагностика
(EN 1658:1996)
Requirements for marking of in vitro diagnostic instruments
ICS: 11.100
Директива: 98/79/EC yes
БДС EN 1658:2003 (en) 7 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 1659:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-12-01    ТК-87
Диагностични системи In vitro. Хранителна среда за
микробиология. Термини и определения (EN 1659:1996)
In vitro diagnostic systems - Culture media for microbiology - Terms
and definitions
ICS: 07.100.10, 01.040.07
БДС EN 1659:2006 (en) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС EN 1707:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-05-01    ТК-87
Конусни съединения с 6 % конусност (Luer) за спринцовки, игли и
за някои други медицински устройства. Съединения за заключване
(EN 1707:1996)
Conical fittings with a 6 % (Luer) taper for syringes, needles and
certain other medical equipment - Lock fittings
ICS: 11.040.20
Директива: 93/42/EEC yes
БДС EN 1707:2004 (en) 18 стр. - 32.40 лв.

БДС EN 1733:2004
Статус: Отменен   Публикуван: 2004-01-01    ТК-87
Аспирационни катетри за използване в респираторния тракт (EN
1733:2002)
Suction catheters for use in the respiratory tract
ICS: 11.040.20, 11.040.10
Заменен от: БДС EN ISO 8836:2010
Заменя: БДС EN 1733:2000
БДС EN 1733:2004 (en) 19 стр. - 36.00 лв.

БДС EN 1782:1998+A1:2010
Статус: Отменен   Публикуван: 2010-07-16    ТК-87
Трахеални тръби и съединения (EN 1782:1998+A1:2009)
Tracheal tubes and connectors
ICS: 11.040.10
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Директива: 2007/47/EC no, 93/42/EEC yes
Заменя: БДС EN 1782:2004
БДС EN 1782:1998+A1:2010 (en) 35 стр. - 61.20 лв.

БДС EN 1782:2004
Статус: Отменен   Публикуван: 2004-01-01    ТК-87
Трахеални тръби и съединения (EN 1782:1998)
Tracheal tubes and connectors
ICS: 11.040.10
Директива: 93/42/EEC yes
Заменен от: БДС EN 1782:1998+A1:2010
БДС EN 1782:2004 (en) 36 стр. - 67.20 лв.

БДС EN 1789:2007
Статус: Отменен   Публикуван: 2007-08-01    ТК-87
Медицински превозни средства и техните съоръжения. Линейки (EN
1789:2007)
Medical vehicles and their equipment - Road ambulances
ICS: 43.160, 11.160
Директива: 93/42/EEC no
Заменен от: БДС EN 1789:2007+A1:2010
Заменя: БДС EN 1789:2003/A1:2003, БДС EN 1789:2003
БДС EN 1789:2007 (en) 45 стр. - 75.60 лв.

БДС EN 1789:2007+A1:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-06-11    ТК-87
Медицински превозни средства и техните съоръжения. Линейки (EN
1789:2007+A1:2010)
Medical vehicles and their equipment - Road ambulances
ICS: 43.160, 11.160
Директива: 2007/47/EC no, 93/42/EEC yes
Заменя: БДС EN 1789:2007
БДС EN 1789:2007+A1:2010 (en) 46 стр. - 84.00 лв.

БДС EN 1820:2005+A1:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-07-16    ТК-87
Балон-резервоари за анестезия (ISO 5362:2000, с промени) (EN
1820:2005+A1:2009)
Anaesthetic reservoir bags (ISO 5362:2000, modified)
ICS: 11.040.10
Директива: 2007/47/EC no, 93/42/EEC yes
Заменя: БДС EN 1820:2006
БДС EN 1820:2005+A1:2010 (en) 22 стр. - 39.60 лв.

БДС EN 1820:2006
Статус: Отменен   Публикуван: 2006-06-01    ТК-87
Балон-резервоари за анестезия (ISO 5362:2000, с промени) (EN
1820:2005)
Anaesthetic reservoir bags (ISO 5362:2000, modified)
ICS: 11.040.10
Директива: 93/42/EEC no
Заменен от: БДС EN 1820:2005+A1:2010
Заменя: БДС EN 1820:2001
БДС EN 1820:2006 (en) 22 стр. - 39.60 лв.
БДС EN 1820:2006 (bg) 20 стр. - 36.00 лв.

БДС EN 1865:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-12-01    ТК-87
Технически изисквания на носилките и другите помощни
съоръжения, използвани за пациента, в санитарните линейки (EN
1865:1999)
Specifications for stretchers and other patient handling equipment used
in road ambulances
ICS: 43.160, 11.160, 11.140
Директива: 93/42/EEC no
Заменен от: БДС EN 1865-3:2012, БДС EN 1865-5:2012, БДС EN
1865-4:2012, БДС EN 1865-2:2010, БДС EN 1865-1:2010
БДС EN 1865:2003 (en) 27 стр. - 50.40 лв.

БДС EN 1865-1:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-11-25    ТК-87
Съоръжения, използвани за обслужване на пациенти в линейки.
Част 1: Технически изисквания за общи системи за носилки и
съоръжения за обслужване на пациенти (EN 1865-1:2010)
Patient handling equipment used in road ambulances - Part 1: General
stretcher systems and patient handling equipment
ICS: 43.160, 11.160

Директива: 93/42/EEC no
Заменя: БДС EN 1865:2003
БДС EN 1865-1:2010 (en) 35 стр. - 61.20 лв.
БДС EN 1865-1:2010 (bg) 33 стр. - 61.20 лв.

БДС EN 1865-2:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-11-04    ТК-87
Съоръжения, използвани за обслужване на пациенти в линейки.
Част 2: Механизирана носилка
 (EN 1865-2:2010)
Patient handling equipment used in road ambulances - Part 2: Power
assisted stretcher
ICS: 11.160
Директива: 2007/47/EC no, 93/42/EEC no
Заменя: БДС EN 1865:2003
БДС EN 1865-2:2010 (en) 11 стр. - 21.60 лв.
БДС EN 1865-2:2010 (bg) 14 стр. - 25.20 лв.

БДС EN 1865-3:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-02-03    ТК-87
Съоръжения за обслужване на пациенти, използвани в санитарни
линейки. Част 3: Носилка за тежък режим на работа (EN
1865-3:2012)
Patient handling equipment used in road ambulances - Part 3: Heavy
duty stretcher
ICS: 11.160
Директива: 93/42/EEC yes
Заменя: БДС EN 1865:2003
БДС EN 1865-3:2012 (en) 16 стр. - 28.80 лв.

БДС EN 1865-4:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-04-05    ТК-87
Съоръжения за обслужване на пациенти, използвани в санитарни
линейки. Част 4: Сгъваем стол за пренасяне на пациент (EN
1865-4:2012)
Patient handling equipment used in road ambulances - Part 4: Foldable
patient transfer chair
ICS: 11.160
Директива: 93/42/EEC yes
Заменя: БДС EN 1865:2003
БДС EN 1865-4:2012 (en) 9 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 1865-5:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-02-03    ТК-87
Съоръжения за обслужване на пациенти, използвани в санитарни
линейки. Част 5: Поддържаща опора на носилката (EN 1865-5:2012)
Patient handling equipment used in road ambulances - Part 5: Stretcher
support
ICS: 11.160
Директива: 93/42/EEC yes
Заменя: БДС EN 1865:2003
БДС EN 1865-5:2012 (en) 16 стр. - 28.80 лв.

БДС EN 1970:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-12-01    ТК-87
Регулируеми легла за хора с увреждания. Изисквания и методи за
изпитване (EN 1970:2000)
Adjustable beds for disabled persons - Requirements and test methods
ICS: 97.140, 11.180.99
Директива: 93/42/EEC yes
Заменен от: БДС EN 60601-2-52:2010
БДС EN 1970:2003 (en) 43 стр. - 75.60 лв.
БДС EN 1970:2003 (bg) 41 стр. - 75.60 лв.

БДС EN 1970:2003/A1:2006
Статус: Отменен   Публикуван: 2006-06-01    ТК-87
Регулируеми легла за хора с увреждания. Изисквания и методи за
изпитване (EN 1970:2000/A1:2005)
Adjustable beds for disabled persons - Requirements and test methods
ICS: 97.140, 11.180
Директива: 93/42/EEC no
Заменен от: БДС EN 60601-2-52:2010
БДС EN 1970:2003/A1:2006 (en) 7 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 1985:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-01-01    ТК-87
Помощни средства за ходене. Общи изисквания и методи за
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изпитване (EN 1985:1998)
Walking aids - General requirements and test methods
ICS: 11.180
Директива: 93/42/EEC yes
БДС EN 1985:2004 (en) 13 стр. - 25.20 лв.
БДС EN 1985:2004 (bg) 13 стр. - 25.20 лв.

БДС EN 20594-1:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-05-01    ТК-87
Конусни съединения с 6 % конусност (Luer) за спринцовки, игли и
за някои други медицински устройства. Част 1: Общи изисквания
(ISO 594-1:1986) (EN 20594-1:1993)
Conical fittings with a 6% (Luer) taper for syringes, needles and certain
other medical equipment - Part 1: General requirements (ISO
594-1:1986)
ICS: 11.040.01
Директива: 93/42/EEC yes
БДС EN 20594-1:2004 (en) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 20594-1:2004/A1:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-05-01    ТК-87
Конусни съединения с 6 % конусност (Luer) за спринцовки, игли и
за някои други медицински устройства. Част 1: Общи изисквания
(ISO 594-1:1986) (EN 20594-1:1993/A1:1997)
Conical fittings with a 6% (Luer) taper for syringes, needles and certain
other medical equipment - Part 1: General requirements (ISO
594-1:1986)
ICS: 11.040.20
Директива: 93/42/EEC yes
БДС EN 20594-1:2004/A1:2004 (en) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС EN 20594-1:2004/AC:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-05-01    ТК-87
Конусни съединения с 6 % конусност (Luer) за спринцовки, игли и
за някои други медицински устройства. Част 1: Общи изисквания
(ISO 594-1:1986) (EN 20594-1:1993/AC:1996)
Conical fittings with 6 % (Luer) taper for syringes, needles and certain
other medical equipment - Part 1: General requirements (ISO
594-1:1986)
ICS: 11.040.01
Директива: 93/42/EEC yes
БДС EN 20594-1:2004/AC:2004 (en) 0 стр. - 0.00 лв.

БДС EN 21563:2001
Статус: Отменен   Публикуван: 2001-02-01    ТК-87
Алгинатен стоматологичен отпечатъчен материал (ISO 1563:1990)
(EN 21563:1991)
Alginate dental impression material (ISO 1563:1990)
ICS: 11.060.10
Заменен от: БДС EN ISO 21563:2013
БДС EN 21563:2001 (en) 19 стр. - 36.00 лв.

БДС EN 21942-1:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-03-01    ТК-87
Речник на стоматологичните термини. Част 1: Общи и клинични
термини (EN 21942-1:1991)
Dental vocabulary - Part 1: General and clinical terms
ICS: 11.060.01, 01.040.11
Заменен от: БДС EN ISO 1942:2010
БДС EN 21942-1:2003 (bg) 27 стр. - 50.40 лв.

БДС EN 21942-2:2006
Статус: Отменен   Публикуван: 2006-12-01    ТК-87
Речник на стоматологичните термини. Част 2: Стоматологични
материали (ISO 1942-2:1989) (EN 21942-2:1992)
Dental vocabulary - Part 2: Dental materials (ISO 1942-2:1989)
ICS: 11.060.10, 01.040.11
Заменен от: БДС EN ISO 1942:2011
БДС EN 21942-2:2006 (en) 25 стр. - 45.60 лв.

БДС EN 21942-3:2006
Статус: Отменен   Публикуван: 2006-12-01    ТК-87
Речник на стоматологичните термини. Част 3: Стоматологични
инструменти (ISO 1942-3:1989) (EN 21942-3:1993)
Dental vocabulary - Part 3: Dental instruments (ISO 1942-3:1989)
ICS: 11.060.20, 01.040.11
Заменен от: БДС EN ISO 1942:2011

БДС EN 21942-3:2006 (en) 35 стр. - 61.20 лв.

БДС EN 21942-4:2006
Статус: Отменен   Публикуван: 2006-12-01    ТК-87
Речник на стоматологичните термини. Част 4: Стоматологична
апаратура (ISO 1942-4:1989) (EN 21942-4:1993)
Dental vocabulary - Part 4: Dental equipment (ISO 1942-4:1989)
ICS: 11.060.20, 01.040.11
Заменен от: БДС EN ISO 1942:2011
БДС EN 21942-4:2006 (en) 18 стр. - 32.40 лв.

БДС EN 23964:2001
Статус: Действащ   Публикуван: 2001-02-01    ТК-87
Стоматология. Стоматологични накрайници. Присъединителни
размери (ISO 3964:1982) (EN 23964:1989)
Dentistry - Dental handpieces - Coupling dimensions (ISO 3964:1982)
ICS: 11.060.20
БДС EN 23964:2001 (en) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 23964:2001/AC1:2007
Статус: Действащ   Публикуван: 2007-03-01    ТК-87
Стоматология. Стоматологични накрайници. Присъединителни
размери (ISO 3964:1982) (EN 23964:1989/AC1:1990)
Dentistry - Dental handpieces - Coupling dimensions (ISO 3964:1982)
ICS: 11.060.20
БДС EN 23964:2001/AC1:2007 (en) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС EN 26874:2001
Статус: Отменен   Публикуван: 2001-02-01    ТК-87
Стоматологични материали на полимерна основа за запълване на
фисури и цепнатини (ISO 6874:1988) (EN 26874:1992)
Dental resin-based pit and fissure sealants (ISO 6874:1988)
ICS: 11.060.10
Заменен от: БДС EN ISO 6874:2006
БДС EN 26874:2001 (en) 7 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 27740:2000
Статус: Действащ   Публикуван: 2000-04-01    ТК-87
Хирургически инструменти, скалпели със сменяеми остриета,
присъединителни размери (ISO 7740:1985) (EN 27740:1992)
Instruments for surgery, scalpels with detachable blades, fitting
dimensions (ISO 7740:1985)
ICS: 11.040.30
Директива: 93/42/EEC yes
Заменя: БДС 11766:1974
БДС EN 27740:2000 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС EN 27740:2000/A1:2000
Статус: Действащ   Публикуван: 2000-04-01    ТК-87
Хирургически инструменти, скалпели със сменяеми остриета,
присъединителни размери (ISO 7740:1985) (EN
27740:1992/A1:1997)
Instruments for surgery, scalpels with detachable blades, fitting
dimensions (ISO 7740:1985)
ICS: 11.040.30
Директива: 93/42/EEC yes
БДС EN 27740:2000/A1:2000 (bg) 0 стр. - 0.00 лв.

БДС EN 27787-1:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-12-01    ТК-87
Стоматология. Стоматологични въртящи се инструменти. Режещи
инструменти. Част 1: Стоманени лабораторни режещи инструменти
(ISO 7787-1:1984) (EN 27787-1:1990)
Dentistry - Dental rotary instruments - Cutters - Part 1: Steel laboratory
cutters (ISO 7787-1:1984)
ICS: 11.060.20
БДС EN 27787-1:2003 (en) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 27787-1:2003/AC1:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-12-01    ТК-87
Стоматология. Стоматологични въртящи се инструменти. Режещи
инструменти. Част 1: Стоманени лабораторни режещи инструменти
(ISO 7787-1:1984) (EN 27787-1:1990/AC1:1990)
Dentistry - Dental rotary instruments - Cutters - Part 1: Steel laboratory
cutters
ICS: 11.060.20
БДС EN 27787-1:2003/AC1:2003 (en) 0 стр. - 0.00 лв.
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БДС EN 27787-3:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-12-01    ТК-87
Стоматология. Стоматологични въртящи се инструменти. Режещи
инструменти. Част 3: Карбидни лабораторни режещи инструменти
за фрезови машини (ISO 7787-3:1991) (EN 27787-3:1993)
Dental rotary instruments - Cutters - Part 3: Carbide laboratory cutters
for milling machines (ISO 7787-3:1991)
ICS: 11.060.20
БДС EN 27787-3:2003 (en) 9 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 28325:2001
Статус: Отменен   Публикуван: 2001-02-01    ТК-87
Стоматология. Стоматологични въртящи се инструменти. Методи за
изпитване (ISO 8325:1985) (EN 28325:1990)
Dentistry - Dental rotary instruments - Test methods (ISO 8325:1985)
ICS: 11.060.20
Заменен от: БДС EN ISO 8325:2006
БДС EN 28325:2001 (en) 11 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 28325:2001/AC1:2001
Статус: Отменен   Публикуван: 2001-02-01    ТК-87
Стоматология. Стоматологични въртящи се инструменти. Методи за
изпитване (EN 28325:1990/AC1:1990)
Dentistry - Dental rotary instruments - Test methods
ICS: 11.060.20
Заменен от: БДС EN ISO 8325:2006
БДС EN 28325:2001/AC1:2001 (en) 0 стр. - 0.00 лв.

БДС EN 28362-2:2006
Статус: Отменен   Публикуван: 2006-08-01    ТК-87
Съдове и принадлежности за инжекционни продукти. Част 2: Тапи
за инжекционни флакони (ISO 8362-2:1988) (EN 28362-2:1993)
Injection containers for injectables and accessories - Part 2: Closures
for injection vials (ISO 8362-2:1988)
ICS: 11.040.20
Заменен от: БДС EN ISO 8362-2:2011
БДС EN 28362-2:2006 (en) 15 стр. - 28.80 лв.

БДС EN 285:2006
Статус: Отменен   Публикуван: 2006-06-01    ТК-87
Стерилизация. Стерилизатори с водна пара. Големи стерилизатори
(EN 285:2006)
Sterilization - Steam sterilizers - Large sterilizers
ICS: 11.080.10
Директива: 93/42/EEC yes
Заменен от: БДС EN 285:2006+A2:2010
Заменя: БДС EN 285:2003/AC:2003, БДС EN 285:2003
БДС EN 285:2006 (en) 85 стр. - 138.00 лв.

БДС EN 285:2006+A1:2009
Статус: Отменен   Публикуван: 2009-02-13    ТК-87
Стерилизация. Стерилизатори с водна пара. Големи стерилизатори
(EN 285:2006+A1:2008)
Sterilization - Steam sterilizers - Large sterilizers
ICS: 11.080.10
Директива: 93/42/EEC yes
Заменен от: БДС EN 285:2006+A2:2010
БДС EN 285:2006+A1:2009 (en) 84 стр. - 138.00 лв.

БДС EN 285:2006+A2:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-07-15    ТК-87
Стерилизация. Стерилизатори с водна пара. Големи стерилизатори
(EN 285:2006+A2:2009)
Sterilization - Steam sterilizers - Large sterilizers
ICS: 11.080.10
Директива: 2007/47/EC no, 93/42/EEC yes
Заменя: БДС EN 285:2006+A1:2009, БДС EN 285:2006
БДС EN 285:2006+A2:2010 (en) 88 стр. - 138.00 лв.
БДС EN 285:2006+A2:2010 (bg) 92 стр. - 138.00 лв.

БДС EN 28627:2004
Статус: Отменен   Публикуван: 2004-01-01    ТК-87
Стоматология. Твърдост на повърхността, запълнена със
снопчетата на четките за зъби (ISO 8627:1987) (EN 28627:1990)
Dentistry - Stiffness of tufted area of tooth-brushes (ISO 8627:1987)
ICS: 11.060.20

Заменен от: БДС EN ISO 20126:2012, БДС EN ISO 22254:2006
БДС EN 28627:2004 (en) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 28627:2004/AC1:2004
Статус: Отменен   Публикуван: 2004-01-01    ТК-87
Стоматология. Твърдост на повърхността, запълнена със
снопчетата на четките за зъби (ISO 8627:1987) (EN
28627:1990/AC1:1990)
Dentistry - Stiffness of tufted area of tooth-brushes
ICS: 11.060.20
Заменен от: БДС EN ISO 22254:2006
БДС EN 28627:2004/AC1:2004 (en) 0 стр. - 0.00 лв.

БДС EN 29168:2004
Статус: Отменен   Публикуван: 2004-01-01    ТК-87
Стоматологични накрайници. Съединения към шлаухите (ISO
9168:1991) (EN 29168:1994)
Dental handpieces - Hose connectors (ISO 9168:1991)
ICS: 11.060.20
Заменен от: БДС EN ISO 9168:2010
Заменя: БДС 16815:1988
БДС EN 29168:2004 (de) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 30993-6:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-08-01    ТК-87
Биологично оценяване на медицински устройства. Част 6:
Изпитвания за локални въздействия след имплантиране (ISO
10993-6:1994) (EN 30993-6:1994)
Biological evaluation of medical devices - Part 6: Tests for local effects
after implantation (ISO 10993-6:1994)
ICS: 11.020
Директива: 93/42/EEC yes, 90/385/EEC yes
Заменен от: БДС EN ISO 10993-6:2010
БДС EN 30993-6:2003 (en) 22 стр. - 39.60 лв.

БДС EN 31252:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-03-01    ТК-87
Лазери и лазерни съоръжения. Лазерен източник. Минимални
изисквания за документацията (EN 31252:1994)
Lasers and laser-related equipment - Laser device - Minimum
requirements for documentation (ISO 11252:1993)
ICS: 31.260
Директива: 98/37/EC yes, 89/392/EEC yes
Заменен от: БДС EN ISO 11252:2009
БДС EN 31252:2003 (bg) 7 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 31253:2002
Статус: Отменен   Публикуван: 2002-08-01    ТК-87
Лазери и свързаните с тях лазерни съоръжения. Лазерни уреди.
Механични свързвания (ISO 11253:1993) (EN 31253:1994)
Laser and laser-related equipment - Laser device - Mechanical
interfaces (ISO 11253:1993)
ICS: 31.260
Директива: 98/37/EC yes, 89/392/EEC yes
БДС EN 31253:2002 (bg) 7 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 375:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-12-01    ТК-87
Информация, доставяна от производителя с реагентите за in vitro
диагностика за професионално използване (EN 375:2001)
Information supplied by the manufacturer with in vitro diagnostic
reagents for professional use
ICS: 11.100, 01.040.11
Директива: 98/79/EC yes
Заменен от: БДС EN ISO 18113-2:2010
БДС EN 375:2003 (en) 15 стр. - 28.80 лв.

БДС EN 376:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-12-01    ТК-87
Информация, доставяна от производителя с реагентите за in vitro
диагностика за самотестуване (EN 376:2002)
Information supplied by the manufacturer with in vitro diagnostic
reagents for self-testing
ICS: 11.100
Директива: 98/79/EC yes
Заменен от: БДС EN ISO 18113-4:2010
БДС EN 376:2003 (en) 17 стр. - 32.40 лв.
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БДС EN 45502-1:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-01-01    ТК-87
Активни имплантируеми медицински устройства. Част 1: Общи
изисквания за безопасност, маркировка и информация,
предоставяна от производителя (EN 45502-1:1997)
Active implantable medical devices - Part 1: General requirements for
safety, marking and information to be provided by the manufacturer
ICS: 11.040.01
Директива: 90/385/EEC yes
БДС EN 45502-1:2004 (en) 83 стр. - 138.00 лв.

БДС EN 455-2:2009+A1:2011
Статус: Отменен   Публикуван: 2011-03-08    ТК-87
Медицински ръкавици за еднократна употреба. Част 2: Изисквания
и изпитване за физични свойства (EN 455-2:2009+A1:2011)
Medical gloves for single use - Part 2: Requirements and testing for
physical properties
ICS: 11.140
Директива: 93/42/EEC no
Заменен от: БДС EN 455-2:2009+A2:2013
Заменя: БДС EN 455-2:2010
БДС EN 455-2:2009+A1:2011 (en) 13 стр. - 25.20 лв.

БДС EN 455-2:2009+A2:2013
Статус: Действащ   Публикуван: 2013-02-25    ТК-87
Медицински ръкавици за еднократна употреба. Част 2: Изисквания
и изпитване за физични свойства (EN 455-2:2009+A2:2013)
Medical gloves for single use - Part 2: Requirements and testing for
physical properties
ICS: 11.140
Директива: 93/42/EEC no
Заменя: БДС EN 455-2:2009+A1:2011
БДС EN 455-2:2009+A2:2013 (en) 13 стр. - 25.20 лв.

БДС EN 455-2:2010
Статус: Отменен   Публикуван: 2010-07-14    ТК-87
Медицински ръкавици за еднократна употреба. Част 2: Изисквания
и изпитване за физични свойства (EN 455-2:2009)
Medical gloves for single use - Part 2: Requirements and testing for
physical properties
ICS: 11.140
Директива: 2007/47/EC no, 93/42/EEC yes
Заменен от: БДС EN 455-2:2009+A1:2011
Заменя: БДС EN 455-2:2001
БДС EN 455-2:2010 (en) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 455-3:2007
Статус: Действащ   Публикуван: 2007-03-01    ТК-87
Медицински ръкавици за еднократна употреба. Част 3: Изисквания
и изпитване за биологична оценка (EN 455-3:2006)
Medical gloves for single use - Part 3: Requirements and testing for
biological evaluation
ICS: 11.140
Директива: 93/42/EEC yes
Заменя: БДС EN 455-3:2004
БДС EN 455-3:2007 (en) 38 стр. - 67.20 лв.

БДС EN 455-4:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-07-14    ТК-87
Медицински ръкавици за еднократна употреба. Част 4: Изисквания
и изпитвания, отнасящи се за обявената дълготрайност при
съхранение (EN 455-4:2009)
Medical gloves for single use - Part 4: Requirements and testing for
shelf life determination
ICS: 11.140
Директива: 93/42/EEC yes
БДС EN 455-4:2010 (en) 21 стр. - 39.60 лв.

БДС EN 550:2000
Статус: Отменен   Публикуван: 2000-05-01    ТК-87
Стерилизация на медицински устройства. Валидиране и контрол на
процеса на стерилизация с етиленов оксид (EN 550:1994)
Sterilization of medical devices - Validation and routine control of
ethylene oxide sterilization
ICS: 11.080
Директива: 93/42/EEC yes, 90/385/EEC yes

Заменен от: БДС EN ISO 11135-1:2007
БДС EN 550:2000 (bg) 41 стр. - 75.60 лв.

БДС EN 556-1:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-12-01    ТК-87
Стерилизация на медицински устройства. Изисквания относно
медицинските устройства за да получат означение "СТЕРИЛНО".
Част 1: Изисквания за медицинските устройства след крайната им
стерилизация (EN 556-1:2001)
Sterilization of medical devices - Requirements for medical devices to
be designated "STERILE" - Part 1: Requirements for terminally sterilized
medical devices
ICS: 11.080.01
Директива: 98/79/EC yes, 93/42/EEC yes, 90/385/EEC yes
Заменя: БДС EN 556:2000/A1:2000, БДС EN 556:2000
БДС EN 556-1:2003 (en) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 556-2:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-06-01    ТК-87
Стерилизация на медицински устройства. Изисквания относно
медицинските устройства, за да получат означение "СТЕРИЛНО".
Част 2: Изисквания за асептично произведени медицински
устройства (EN 556-2:2003)
Sterilization of medical devices - Requirements for medical devices to
be designated "STERILE" - Part 2: Requirements for aseptically
processed medical devices
ICS: 11.080.01
Директива: 98/79/EC yes, 93/42/EEC yes, 90/385/EEC yes
БДС EN 556-2:2004 (en) 11 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 591:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-12-01    ТК-87
Инструкции за употреба на апаратурата за in vitro диагностика за
професионално използване (EN 591:2001)
Instructions for use for in vitro diagnostic instruments for professional
use
ICS: 11.100
Директива: 98/79/EC yes
Заменен от: БДС EN ISO 18113-3:2010
БДС EN 591:2003 (en) 13 стр. - 25.20 лв.

БДС EN 592:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-12-01    ТК-87
Инструкции за употреба на апаратурата за in vitro диагностика за
самотестуване (EN 592:2002)
Instructions for use for in vitro diagnostic instruments for self-testing
ICS: 11.100
Директива: 98/79/EC yes
Заменен от: БДС EN ISO 18113-5:2010
БДС EN 592:2003 (en) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 60601-1:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-12-01    ТК-87
Електромедицински апарати. Част 1: Общи изисквания за основна
безопасност и съществени характеристики (IEC 60601-1:2005) (EN
60601-1:2006)
Medical electrical equipment -- Part 1: General requirements for basic
safety and essential performance
ICS: 11.040
Директива: 90/385/EEC yes
Заменя: БДС EN 60601-1-4+A1:2005, БДС EN
60601-1-4:1996/A1:2004, БДС EN 60601-1-4:2004, БДС EN
60601-1-1:2004, БДС EN 60601-1:1990/A2:2003, БДС EN
60601-1:1990/A1:2003, БДС EN 60601-1:2003, БДС 601.1.1:1996
БДС EN 60601-1:2006 (en) 399 стр. - 432.00 лв.

БДС EN 60601-1:2006/A1:2013
Статус: Действащ   Публикуван: 2013-04-08    ТК-87
Електромедицински апарати. Част 1: Общи изисквания за основна
безопасност и съществени характеристики (IEC
60601-1:2005/A1:2012) (EN 60601-1:2006/A1:2013)
Medical electrical equipment -- Part 1: General requirements for basic
safety and essential performance
ICS: 11.040
Директива: 90/385/EEC no
Заменя: БДС EN 60601-1:2006/A11:2011
БДС EN 60601-1:2006/A1:2013 (en) 139 стр. - 180.00 лв.
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БДС EN 60601-1-3:2008/A1:2013
Статус: Действащ   Публикуван: 2013-03-04    ТК-87
Електромедицински апарати. Част 1-3: Общи изисквания за основна
безопасност и съществени характеристики. Допълващ стандарт:
Изисквания за лъчезащита при диагностични рентгенови апарати
(IEC 60601-1-3:2008/A1:2013) (EN 60601-1-3:2008/A1:2013)
Medical electrical equipment -- Part 1-3: General requirements for basic
safety and essential performance - Collateral Standard:  Radiation
protection in diagnostic X-ray equipment
ICS: 13.280, 11.040.50
БДС EN 60601-1-3:2008/A1:2013 (en) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 737-1:2004
Статус: Отменен   Публикуван: 2004-01-01    ТК-87
Тръбопроводни системи за медицински газ. Част 1: Крайни
устройства за медицински газове под налягане и вакуум (EN
737-1:1998)
Medical gas pipeline systems - Part 1: Terminal units for compressed
medical gases and vacuum
ICS: 23.060.01, 23.040.60, 11.040.10
Директива: 93/42/EEC yes
Заменен от: БДС EN ISO 9170-1:2009
БДС EN 737-1:2004 (en) 31 стр. - 55.20 лв.

БДС EN 737-2:2004
Статус: Отменен   Публикуван: 2004-01-01    ТК-87
Тръбопроводни системи за медицински газ. Част 2: Крайни системи
за изпускане на анестетичен газ. Основни изисквания (EN
737-2:1998)
Medical gas pipeline systems - Part 2: Anaesthetic gas scavenging
disposal systems - Basic requirements
ICS: 23.040.01, 11.040.10
Директива: 93/42/EEC yes
Заменен от: БДС EN ISO 7396-2:2008
БДС EN 737-2:2004 (en) 50 стр. - 84.00 лв.

БДС EN 737-2:2004/A1:2004
Статус: Отменен   Публикуван: 2004-01-01    ТК-87
Тръбопроводни системи за медицински газ. Част 2: Крайни системи
за изпускане на анестетичен газ. Основни изисквания (EN
737-2:1998/A1:1999)
Medical gas pipeline systems - Part 2: Anaesthetic gas scavenging
disposal systems - Basic requirements
ICS: 23.040.01, 11.040.10
Директива: 93/42/EEC yes
Заменен от: БДС EN ISO 7396-2:2008
БДС EN 737-2:2004/A1:2004 (en) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС EN 737-2:2004/AC:2004
Статус: Отменен   Публикуван: 2004-01-01    ТК-87
Тръбопроводни системи за медицински газ. Част 2: Крайни системи
за изпускане на анестетичен газ. Основни изисквания (EN
737-2:1998/AC:2000)
Medical gas pipeline systems - Part 2: Anaesthetic gas scavenging
disposal systems - Basic requirements
ICS: 23.040.01, 11.040.10
Директива: 93/42/EEC no
Заменен от: БДС EN ISO 7396-2:2008
БДС EN 737-2:2004/AC:2004 (en) 0 стр. - 0.00 лв.

БДС EN 737-3:2004
Статус: Отменен   Публикуван: 2004-01-01    ТК-87
Тръбопроводни системи за медицински газ. Част 3: Тръбопроводи
за медицински газове под налягане и вакуум (EN 737-3:1998)
Medical gas pipeline systems - Part 3: Pipelines for compressed medical
gases and vacuum
ICS: 11.040.10
Директива: 93/42/EEC yes
Заменен от: БДС EN ISO 7396-1:2008
БДС EN 737-3:2004 (en) 108 стр. - 165.60 лв.

БДС EN 737-3:2004/A1:2004
Статус: Отменен   Публикуван: 2004-01-01    ТК-87
Тръбопроводни системи за медицински газ. Част 3: Тръбопроводи
за медицински газове под налягане и вакуум (EN
737-3:1998/A1:1999)

Medical gas pipeline systems - Part 3: Pipelines for compressed medical
gases and vacuum
ICS: 23.040.01, 11.040.10
Директива: 93/42/EEC yes
Заменен от: БДС EN ISO 7396-1:2008
БДС EN 737-3:2004/A1:2004 (en) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС EN 737-3:2004/AC:2004
Статус: Отменен   Публикуван: 2004-01-01    ТК-87
Тръбопроводни системи за медицински газ. Част 3: Тръбопроводи
за медицински газове под налягане и вакуум (EN
737-3:1998/AC:2000)
Medical gas pipeline systems - Part 3: Pipelines for compressed medical
gases and vacuum
ICS: 11.040.10
Директива: 93/42/EEC no
Заменен от: БДС EN ISO 7396-1:2008
БДС EN 737-3:2004/AC:2004 (en) 0 стр. - 0.00 лв.

БДС EN 737-4:2004
Статус: Отменен   Публикуван: 2004-01-01    ТК-87
Тръбопроводни системи за медицински газ. Част 4: Крайни
устройства за системи за изпускане на анестетичен газ (EN
737-4:1998)
Medical gas pipeline systems - Part 4: Terminal units for anaesthetic
gas scavenging systems
ICS: 23.060.01, 23.040.60, 11.040.10
Директива: 93/42/EEC yes
Заменен от: БДС EN ISO 9170-2:2009
БДС EN 737-4:2004 (en) 27 стр. - 50.40 лв.

БДС EN 738-1:2004
Статус: Отменен   Публикуван: 2004-01-01    ТК-87
Регулатори за налягането за използване с медицински газове. Част
1: Регулатори за налягане и регулатори за налягане с дебитомери
(EN 738-1:1997)
Pressure regulators for use with medical gases - Part 1: Pressure
regulators and pressure regulators with flow metering devices
ICS: 23.060.40, 11.040.10
Директива: 93/42/EEC yes
Заменен от: БДС EN ISO 10524-1:2006
БДС EN 738-1:2004 (en) 46 стр. - 84.00 лв.

БДС EN 738-1:2004/A1:2004
Статус: Отменен   Публикуван: 2004-01-01    ТК-87
Регулатори за налягането за използване с медицински газове. Част
1: Регулатори за налягане и регулатори за налягане с дебитомери
(EN 738-1:1997/A1:2002)
Pressure regulators for use with medical gases - Part 1: Pressure
regulators and pressure regulators with flow metering devices
ICS: 23.060.40, 11.040.10
Директива: 93/42/EEC no
Заменен от: БДС EN ISO 10524-1:2006
БДС EN 738-1:2004/A1:2004 (en) 7 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 738-3:2004/A1:2004
Статус: Отменен   Публикуван: 2004-01-01    ТК-87
Регулатори за налягането за използване с медицински газове. Част
3: Регулатори за налягане вградени към вентилите за бутилки (EN
738-3:1998/A1:2002)
Pressure regulators for use with medical gases - Part 3: Pressure
regulators integrated with cylinder valves
ICS: 23.060.40, 11.040.10
Директива: 93/42/EEC no
Заменен от: БДС EN ISO 10524-3:2006
БДС EN 738-3:2004/A1:2004 (en) 7 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 738-4:2004
Статус: Отменен   Публикуван: 2004-01-01    ТК-87
Регулатори за налягане за използване с медицински газове. Част 4:
Регулатори за ниско налягане, предназначени за вграждане към
медицинско съоръжение (EN 738-4:1998)
Pressure regulators for use with medical gases - Part 4: Low-pressure
regulators intended for incorporation into medical equipment
ICS: 23.060.40, 11.040.10
Директива: 93/42/EEC yes
Заменен от: БДС EN ISO 10524-4:2009
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БДС EN 738-4:2004 (en) 32 стр. - 55.20 лв.

БДС EN 738-4:2004/A1:2004
Статус: Отменен   Публикуван: 2004-01-01    ТК-87
Регулатори за налягане за използване с медицински газове. Част 4:
Регулатори за ниско налягане, предназначени за вграждане към
медицинско съоръжение (EN 738-4:1998/A1:2002)
Pressure regulators for use with medical gases - Part 4: Low-pressure
regulators intended for incorporation into medical equipment
ICS: 23.060.40, 11.040.10
Директива: 93/42/EEC no
Заменен от: БДС EN ISO 10524-4:2009
БДС EN 738-4:2004/A1:2004 (en) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС EN 739:2004
Статус: Отменен   Публикуван: 2004-01-01    ТК-87
Сглобени маркучи за ниско налягане за употреба с медицински
газове (EN 739:1998)
Low-pressure hose assemblies for use with medical gases
ICS: 23.040.70, 11.040.10
Директива: 93/42/EEC yes
Заменен от: БДС EN ISO 5359:2009
БДС EN 739:2004 (en) 38 стр. - 67.20 лв.

БДС EN 739:2004/A1:2004
Статус: Отменен   Публикуван: 2004-01-01    ТК-87
Сглобени маркучи за ниско налягане за употреба с медицински
газове (EN 739:1998/A1:2002)
Low-pressure hose assemblies for use with medical gases
ICS: 23.040.70, 11.040.10
Директива: 93/42/EEC no
Заменен от: БДС EN ISO 5359:2009
БДС EN 739:2004/A1:2004 (en) 5 стр. - 10.80 лв.

БДС EN 740:2004
Статус: Отменен   Публикуван: 2004-01-01    ТК-87
Системи за анестезия и техните модули. Специфични изисквания
(EN 740:1998)
Anaesthetic workstations and their modules - Particular requirements
ICS: 11.040.10
Директива: 93/42/EEC yes
Заменен от: БДС EN ISO 80601-2-13:2013, БДС EN 60601-2-13:2006
БДС EN 740:2004 (en) 70 стр. - 114.00 лв.

БДС EN 740:2004/A1:2004
Статус: Отменен   Публикуван: 2004-07-01    ТК-87
Системи за анестезия и техните модули. Специфични изисквания
(EN 740:1998/A1:2004)
Anaesthetic workstations and their modules - Particular requirements
ICS: 11.040.10
Директива: 93/42/EEC no
Заменен от: БДС EN ISO 80601-2-13:2013, БДС EN 60601-2-13:2006
БДС EN 740:2004/A1:2004 (en) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС EN 740:2004/AC:2004
Статус: Отменен   Публикуван: 2004-01-01    ТК-87
Системи за анестезия и техните модули. Специфични изисквания
(EN 740:1998/AC:1998)
Anaesthetic workstations and their modules - Particular requirements
ICS: 11.040.10
Директива: 93/42/EEC no
Заменен от: БДС EN ISO 80601-2-13:2013, БДС EN 60601-2-13:2006
БДС EN 740:2004/AC:2004 (en) 0 стр. - 0.00 лв.

БДС EN 794-1:1997+A2:2010
Статус: Отменен   Публикуван: 2010-07-16    ТК-87
Белодробни вентилатори. Част 1: Специфични изисквания за
вентилатори при критични случаи (EN 794-1:1997+A2:2009)
Lung ventilators - Part 1: Particular requirements for critical care
ventilators
ICS: 11.040.10
Директива: 2007/47/EC no, 93/42/EEC yes
Заменен от: БДС EN ISO 80601-2-12:2011
Заменя: БДС EN 794-1:2004/A1:2004, БДС EN 794-1:2004
БДС EN 794-1:1997+A2:2010 (en) 48 стр. - 84.00 лв.
БДС EN 794-1:1997+A2:2010 (bg) 48 стр. - 84.00 лв.

БДС EN 794-1:2004
Статус: Отменен   Публикуван: 2004-01-01    ТК-87
Белодробни вентилатори. Част 1: Специфични изисквания за
вентилатори при критични случаи (EN 794-1:1997)
Lung ventilators - Part 1: Particular requirements for critical care
ventilators
ICS: 11.040.10
Директива: 93/42/EEC yes
Заменен от: БДС EN 794-1:1997+A2:2010
Заменя: БДС 15463:1982
БДС EN 794-1:2004 (en) 54 стр. - 97.20 лв.

БДС EN 794-1:2004/A1:2004
Статус: Отменен   Публикуван: 2004-01-01    ТК-87
Белодробни вентилатори. Част 1: Специфични изисквания за
вентилатори при критични случаи (EN 794-1:1997/A1:2000)
Lung ventilators - Part 1: Particular requirements for critical care
ventilators
ICS: 11.040.10
Директива: 93/42/EEC yes
Заменен от: БДС EN 794-1:1997+A2:2010
Заменя: БДС 15463:1982
БДС EN 794-1:2004/A1:2004 (en) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС EN 794-3:1998+A2:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-07-16    ТК-87
Белодробни вентилатори. Част 3: Специфични изисквания за
вентилатори за спешна помощ и при транспортиране (EN
794-3:1998+A2:2009)
Lung ventilators - Part 3: Particular requirements for emergency and
transport ventilators
ICS: 11.160, 11.040.10
Директива: 2007/47/EC no, 93/42/EEC yes
Заменя: БДС EN 794-3:2004/A1:2006, БДС EN 794-3:2004
БДС EN 794-3:1998+A2:2010 (en) 47 стр. - 84.00 лв.
БДС EN 794-3:1998+A2:2010 (bg) 44 стр. - 75.60 лв.

БДС EN 794-3:2004
Статус: Отменен   Публикуван: 2004-01-01    ТК-87
Белодробни вентилатори. Част 3: Специфични изисквания за
вентилатори за спешна помощ и транспорт (EN 794-3:1998)
Lung ventilators - Part 3: Particular requirements for emergency and
transport ventilators
ICS: 11.160, 11.040.10
Директива: 93/42/EEC yes
Заменен от: БДС EN 794-3:1998+A2:2010
Заменя: БДС 15463:1982
БДС EN 794-3:2004 (en) 55 стр. - 97.20 лв.

БДС EN 794-3:2004/A1:2006
Статус: Отменен   Публикуван: 2006-06-01    ТК-87
Белодробни вентилатори. Част 3: Специфични изисквания за
вентилатори за спешна помощ и транспорт (EN
794-3:1998/A1:2005)
Lung ventilators - Part 3: Particular requirements for emergency and
transport ventilators
ICS: 11.160, 11.040.10
Директива: 93/42/EEC no
Заменен от: БДС EN 794-3:1998+A2:2010
Заменя: БДС 15463:1982
БДС EN 794-3:2004/A1:2006 (en) 5 стр. - 10.80 лв.

БДС EN 829:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-12-01    ТК-87
Системи за in vitro диагностика. Опаковки за транспорт на
медицинските и биологичните образци. Изисквания и изпитвания
(EN 829:1996)
In vitro diagnostic systems - Transport packages for medical and
biological specimens - Requirements, tests
ICS: 55.040, 11.100
БДС EN 829:2003 (en) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 866-3:2006
Статус: Отменен   Публикуван: 2006-06-01    ТК-87
Биологични системи за изпитване на стерилизатори и процесите на
стерилизация. Част 3: Специфични системи, предназначени за
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използване във влажни топлинни стерилизатори (EN 866-3:1997)
Biological systems for testing sterilizers and sterilization processes - Part
3: Particular systems for use in moist heat sterilizers
ICS: 11.080
Директива: 90/385/EEC no
Заменен от: БДС EN ISO 11138-3:2006
БДС EN 866-3:2006 (en) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 866-4:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-12-01    ТК-87
Биологични системи за изпитване на стерилизатори и процесите на
стерилизация. Част 4: Специфични системи, предназначени за
използване в стерилизатори с облъчване (EN 866-4:1999)
Biological systems for testing sterilizers and sterilization processes - Part
4: Particular systems for use in irradiation sterilizers
ICS: 11.080.10
БДС EN 866-4:2003 (en) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 867-3:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-12-01    ТК-87
Небиологични системи, предназначени за използване в
стерилизаторите. Част 3: Изисквания за индикаторите от клас В за
използване при изпитване съгласно Bowie и Dick (EN 867-3:1997)
Non-biological systems for use in sterilizers - Part 3: Specification for
Class B indicators for use in the Bowie and Dick test
ICS: 11.080
Директива: 93/42/EEC yes
Заменен от: БДС EN ISO 11140-3:2010, БДС EN ISO 11140-3:2007
БДС EN 867-3:2003 (en) 20 стр. - 36.00 лв.

БДС EN 867-3:2003/AC:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-12-01    ТК-87
Небиологични системи, предназначени за използване в
стерилизаторите. Част 3: Изисквания за индикаторите от клас В за
използване при изпитване съгласно Bowie и Dick (EN
867-3:1997/AC:1998)
Non-biological systems for use in sterilizers - Part 3: Specification for
Class B indicators for use in the Bowie and Dick test
ICS: 11.080
Директива: 93/42/EEC no
БДС EN 867-3:2003/AC:2003 (en) 0 стр. - 0.00 лв.

БДС EN 867-4:2004
Статус: Отменен   Публикуван: 2004-01-01    ТК-87
Небиологични системи, предназначени за използване в
стерилизаторите. Част 4: Изисквания за индикаторите като
алтернатива на изпитването по метода Bowie и Dick за откриване
на проникването на водна пара (EN 867-4:2000)
Non-biological systems for use in sterilizers - Part 4: Specification for
indicators as an alternative to the Bowie and Dick test for the detection
of steam penetration
ICS: 11.080
Директива: 93/42/EEC no
Заменен от: БДС EN ISO 11140-4:2010
БДС EN 867-4:2004 (en) 39 стр. - 67.20 лв.

БДС EN 867-5:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-01-01    ТК-87
Небиологични системи, предназначени за използване в
стерилизаторите. Част 5: Изисквания за индикаторните системи и
за устройствата с проблемен технологичен процес, използвани при
изпитването на параметрите на малките стерилизатори от тип В и S
(EN 867-5:2001)
Non-biological systems for use in sterilizers - Part 5: Specification for
indicator systems and process challenge devices for use in performance
testing for small sterilizers Type B and Type S
ICS: 11.080.10
Директива: 93/42/EEC no
БДС EN 867-5:2004 (en) 26 стр. - 45.60 лв.

БДС EN 868-10:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-08-01    ТК-87
Опаковъчни материали и системи за медицински устройства, които
ще се стерилизират. Част 10: Нетъкани материали от полиолефини
с лепилен слой за употреба при производството на
топлозалепващи се пликове, рула и капачета. Изисквания и методи
за изпитване (EN 868-10:2000)

Packaging materials and systems for medical devices which are to be
sterilized - Part 10: Adhesive coated nonwoven materials of polyolefines
for use in the manufacture of heat sealable pouches, reels and lids -
Requirements and test methods
ICS: 55.040, 11.080.30
Заменен от: БДС EN 868-10:2010
БДС EN 868-10:2003 (en) 11 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 868-10:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-07-13    ТК-87
Oпаковъчни материали за окончателна стерилизация на
медицински устройства. Част 10: Нетъкани материали от
полиолефини с лепилен слой. Изисквания и методи за изпитване
(EN 868-10:2009)
Packaging for terminally sterilized medical devices - Part 10: Adhesive
coated nonwoven materials of polyolefines - Requirements and test
methods
ICS: 11.080.30
Директива: 2007/47/EC no, 93/42/EEC no
Заменя: БДС EN 868-10:2003
БДС EN 868-10:2010 (en) 15 стр. - 28.80 лв.

БДС EN 868-2:2000
Статус: Отменен   Публикуван: 2000-08-01    ТК-87
Опаковъчни материали и системи за медицински устройства, които
ще се стерилизират. Част 2: Опаковка за стерилизация. Изисквания
и методи за изпитване (EN 868-2:1999)
Packaging materials and systems for medical devices which are to be
sterilized - Part 2: Sterilization wrap - Requirements and test methods
ICS: 55.040, 11.080.30
Заменен от: БДС EN 868-2:2010
БДС EN 868-2:2000 (en) 20 стр. - 36.00 лв.

БДС EN 868-2:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-07-13    ТК-87
Опаковъчни материали за окончателна стерилизация на
медицински устройства. Част 2: Стерилизация на опаковки.
Изисквания и методи за изпитване (EN 868-2:2009)
Packaging for terminally sterilized medical devices - Part 2: Sterilization
wrap - Requirements and test methods
ICS: 11.080.30
Директива: 2007/47/EC no, 93/42/EEC no
Заменя: БДС EN 868-2:2000
БДС EN 868-2:2010 (en) 22 стр. - 39.60 лв.

БДС EN 868-3:2000
Статус: Отменен   Публикуван: 2000-08-01    ТК-87
Опаковъчни материали и системи за медицински устройства, които
ще се стерилизират. Част 3: Хартия за използване в
производството на хартиени торби (определени в EN 868-4) и в
производството на пликове и рула (определени в EN 868-5).
Изисквания и методи за изпитване (EN 868-3:1999)
Packaging materials and systems for medical devices which are to be
sterilized - Part 3: Paper for use in the manufacture of paper bags
(specified in EN 868-4) and in the manufacture of pouches and reels
(specified in EN 868-5) - Requirements and test methods
ICS: 55.040, 11.080
Заменен от: БДС EN 868-3:2010
БДС EN 868-3:2000 (en) 14 стр. - 25.20 лв.

БДС EN 868-3:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-07-13    ТК-87
Опаковъчни материали за окончателна стерилизация на
медицински устройства. Част 3: Хартия за използване в
производството на хартиени торби (определени в EN 868-4) и в
производството на пликове и рула (определени в EN 868-5).
Изисквания и методи за изпитване (EN 868-3:2009)
Packaging for terminally sterilized medical devices - Part 3: Paper for
use in the manufacture of paper bags (specified in EN 868-4) and in the
manufacture of pouches and reels (specified in EN 868-5) -
Requirements and test methods
ICS: 11.080.30
Директива: 2007/47/EC no, 93/42/EEC no
Заменя: БДС EN 868-3:2000
БДС EN 868-3:2010 (en) 18 стр. - 32.40 лв.

БДС EN 868-4:2000
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Статус: Отменен   Публикуван: 2000-08-01    ТК-87
Опаковъчни материали и системи за медицински устройства, които
ще се стерилизират. Част 4: Хартиени торби. Изисквания и методи
за изпитване (EN 868-4:1999)
Packaging materials and systems for medical devices which are to be
sterilized - Part 4: Paper bags - Requirements and test methods
ICS: 55.040, 11.080
Заменен от: БДС EN 868-4:2010
БДС EN 868-4:2000 (en) 14 стр. - 25.20 лв.

БДС EN 868-4:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-07-13    ТК-87
Опаковъчни материали за окончателна стерилизация на
медицински устройства. Част 4: Хартиени торби. Изисквания и
методи за изпитване (EN 868-4:2009)
Packaging for terminally sterilized medical devices - Part 4: Paper bags
- Requirements and test methods
ICS: 11.080.30
Директива: 2007/47/EC no, 93/42/EEC no
Заменя: БДС EN 868-4:2000
БДС EN 868-4:2010 (en) 14 стр. - 25.20 лв.

БДС EN 868-5:2000
Статус: Отменен   Публикуван: 2000-08-01    ТК-87
Опаковъчни материали и системи за медицински устройства, които
ще се стерилизират. Част 5: Конструкция на топло- и
самозалепващи се пликове и рула от хартия и пластмасово фолио.
Изисквания и методи за изпитване (EN 868-5:1999)
Packaging materials and systems for medical devices which are to be
sterilized - Part 5: Heat and self-sealable pouches and reels of paper
and plastic film construction - Requirements and test methods
ICS: 55.040, 11.080
Заменен от: БДС EN 868-5:2010
БДС EN 868-5:2000 (en) 17 стр. - 32.40 лв.

БДС EN 868-5:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-07-13    ТК-87
Oпаковъчни материали за окончателна стерилизация на
медицински устройства. Част 5: Конструкция на самозалепващи се
пликове и рула от порести материали и пластмасово фолио.
Изисквания и методи за изпитване (EN 868-5:2009)
Packaging for terminally sterilized medical devices - Part 5: Sealable
pouches and reels of porous materials and plastic film construction -
Requirements and test methods
ICS: 11.080.30
Директива: 2007/47/EC no, 93/42/EEC no
Заменя: БДС EN 868-5:2000
БДС EN 868-5:2010 (en) 20 стр. - 36.00 лв.

БДС EN 868-6:2000
Статус: Отменен   Публикуван: 2000-08-01    ТК-87
Опаковъчни материали и системи за медицински устройства, които
ще се стерилизират. Част 6: Хартия за производство на опаковки за
медицинска употреба, стерилизирани с етиленов оксид или
облъчване. Изисквания и методи за изпитване (EN 868-6:1999)
Packaging materials and systems for medical devices which are to be
sterilized - Part 6: Paper for the manufacture of packs for medical use
for sterilization by ethylene oxide or irradiation - Requirements and test
methods
ICS: 55.040, 11.080
Заменен от: БДС EN 868-6:2010
БДС EN 868-6:2000 (en) 14 стр. - 25.20 лв.

БДС EN 868-6:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-07-13    ТК-87
Опаковъчни материали за окончателна стерилизация на
медицински устройства. Част 6: Хартия, предназначена за
стерилизационни процеси при ниска температура. Изисквания и
методи за изпитване (EN 868-6:2009)
Packaging for terminally sterilized medical devices - Part 6: Paper for
low temperature sterilization processes - Requirements and test
methods
ICS: 11.080.30
Директива: 2007/47/EC no, 93/42/EEC no
Заменя: БДС EN 868-6:2000
БДС EN 868-6:2010 (en) 18 стр. - 32.40 лв.

БДС EN 868-7:2000
Статус: Отменен   Публикуван: 2000-08-01    ТК-87
Опаковъчни материали и системи за медицински устройства, които
ще се стерилизират. Част 7: Хартия с лепилен слой за
производство на топлозаваряеми опаковки за медицинска
употреба, стерилизирани с етиленов оксид или облъчване.
Изисквания и методи за изпитване (EN 868-7:1999)
Packaging materials and systems for medical devices which are to be
sterilized - Part 7: Adhesive coated paper for the manufacture of heat
sealable packs for medical use for sterilization by ethylene oxide or
irradiation - Requirements and test methods
ICS: 55.040, 11.080
Заменен от: БДС EN 868-7:2010
БДС EN 868-7:2000 (en) 20 стр. - 36.00 лв.

БДС EN 868-7:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-07-13    ТК-87
Опаковъчни материали за окончателна стерилизация на
медицински устройства. Част 7: Хартия с лепилен слой,
предназначена за стерилизационни процеси при ниска
температура. Изисквания и методи за изпитване (EN 868-7:2009)
Packaging for terminally sterilized medical devices - Part 7: Adhesive
coated paper for low temperature sterilization processes - Requirements
and test methods
ICS: 11.080.30
Директива: 2007/47/EC no, 93/42/EEC no
Заменя: БДС EN 868-7:2000
БДС EN 868-7:2010 (en) 24 стр. - 45.60 лв.

БДС EN 868-8:2000
Статус: Отменен   Публикуван: 2000-08-01    ТК-87
Опаковъчни материали и системи за медицински устройства, които
ще се стерилизират. Част 8: Контейнери за многократна
стерилизация в парни стерилизатори, които съответстват на EN
285. Изисквания и методи за изпитване (EN 868-8:1999)
Packaging materials and systems for medical devices which are to be
sterilized - Part 8: Re-usable sterilization containers for steam sterilizers
conforming to EN 285 - Requirements and test methods
ICS: 55.120, 55.040, 11.080
Заменен от: БДС EN 868-8:2010
БДС EN 868-8:2000 (en) 17 стр. - 32.40 лв.

БДС EN 868-8:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-07-13    ТК-87
Опаковъчни материали за окончателна стерилизация на
медицински устройства. Част 8: Контейнери за многократна
стерилизация в стерилизатори с пара, които съответстват на EN
285. Изисквания и методи за изпитване (EN 868-8:2009)
Packaging for terminally sterilized medical devices - Part 8: Re-usable
sterilization containers for steam sterilizers conforming to EN 285 -
Requirements and test methods
ICS: 11.080.30
Директива: 2007/47/EC no, 93/42/EEC no
Заменя: БДС EN 868-8:2000
БДС EN 868-8:2010 (en) 21 стр. - 39.60 лв.

БДС EN 868-9:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-08-01    ТК-87
Опаковъчни материали и системи за медицински устройства, които
ще се стерилизират. Част 9: Нетъкани материали от полиолефини
без покритие за употреба при производството на топлозалепващи
се пликове, рула и капачета. Изисквания и методи за изпитване
(EN 868-9:2000)
Packaging materials and systems for medical devices which are to be
sterilized - Part 9: Uncoated nonwoven materials of polyolefines for use
in the manufacture of heat sealable pouches, reels and lids -
Requirements and test methods
ICS: 55.040, 11.080.30
Заменен от: БДС EN 868-9:2010
БДС EN 868-9:2003 (en) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 868-9:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-07-13    ТК-87
Опаковъчни материали за окончателна стерилизация на
медицински устройства. Част 9: Нетъкани материали от
полиолефини без покритие. Изисквания и методи за изпитване (EN
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868-9:2009)
Packaging for terminally sterilized medical devices - Part 9: Uncoated
nonwoven materials of polyolefines - Requirements and test methods
ICS: 11.080.30
Директива: 2007/47/EC no, 93/42/EEC no
Заменя: БДС EN 868-9:2003
БДС EN 868-9:2010 (en) 11 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 928:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-12-01    ТК-87
Системи за in vitro диагностика. Ръководство за прилагане на EN
29001 и EN 46001 и на EN 29002 и EN 46002 за медицинските
устройства за in vitro диагностика (EN 928:1995)
In vitro diagnostic systems - Guidance on the application of EN 29001
and EN 46001 and of EN 29002 and EN 46002 for in vitro diagnostic
medical devices
ICS: 11.100
Директива: 98/79/EC yes
БДС EN 928:2003 (en) 17 стр. - 32.40 лв.

БДС EN 980:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-07-30    ТК-87
Символи, използвани за етикетиране на медицински устройства (EN
980:2008)
Symbols for use in the labelling of medical devices
ICS: 11.120.01, 01.080.20
Директива: 98/79/EC yes, 93/42/EEC yes, 90/385/EEC yes
Заменен от: БДС EN ISO 15223-1:2012
Заменя: БДС EN 980:2003
БДС EN 980:2009 (en) 36 стр. - 67.20 лв.

БДС EN ISO 10079-1:2004
Статус: Отменен   Публикуван: 2004-01-01    ТК-87
Медицински апарат за засмукване. Част 1: Електрическо
съоръжение за засмукване. Изисквания за безопасност (ISO
10079-1:1999) (EN ISO 10079-1:1999)
Medical suction equipment - Part 1: Electrically powered suction
equipment - Safety requirements (ISO 10079-1:1999)
ICS: 11.040.10
Директива: 93/42/EEC yes
Заменен от: БДС EN ISO 10079-1:2010
БДС EN ISO 10079-1:2004 (en) 35 стр. - 61.20 лв.

БДС EN ISO 10079-1:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-07-14    ТК-87
Медицински апарат за засмукване. Част 1: Електрическо
съоръжение за засмукване. Изисквания за безопасност (ISO
10079-1:1999) (EN ISO 10079-1:2009)
Medical suction equipment - Part 1: Electrically powered suction
equipment - Safety requirements (ISO 10079-1:1999)
ICS: 11.040.10
Директива: 2007/47/EC no, 93/42/EEC yes
Заменя: БДС EN ISO 10079-1:2004
БДС EN ISO 10079-1:2010 (en) 40 стр. - 67.20 лв.

БДС EN ISO 10079-2:2004
Статус: Отменен   Публикуван: 2004-01-01    ТК-87
Медицински апарат за засмукване. Част 2: Ръчно съоръжение за
засмукване (ISO 10079-2:1999) (EN ISO 10079-2:1999)
Medical suction equipment - Part 2: Manually powered suction
equipment (ISO 10079-2:1999)
ICS: 11.040.10
Директива: 93/42/EEC yes
Заменен от: БДС EN ISO 10079-2:2010
БДС EN ISO 10079-2:2004 (en) 20 стр. - 36.00 лв.

БДС EN ISO 10079-2:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-07-14    ТК-87
Медицински апарат за засмукване. Част 2: Ръчно съоръжение за
засмукване (ISO 10079-2:1999) (EN ISO 10079-2:2009)
Medical suction equipment - Part 2: Manually powered suction
equipment (ISO 10079-2:1999)
ICS: 11.040.10
Директива: 2007/47/EC no, 93/42/EEC yes
Заменя: БДС EN ISO 10079-2:2004
БДС EN ISO 10079-2:2010 (en) 24 стр. - 45.60 лв.

БДС EN ISO 10079-3:2004
Статус: Отменен   Публикуван: 2004-01-01    ТК-87
Медицински апарат за засмукване. Част 3: Смукателен апарат,
захранван от вакуум или от източник на налягане (ISO
10079-3:1999) (EN ISO 10079-3:1999)
Medical suction equipment - Part 3: Suction equipment powered from
vacuum or pressure source (ISO 10079-3:1999)
ICS: 11.040.10
Директива: 93/42/EEC yes
Заменен от: БДС EN ISO 10079-3:2010
БДС EN ISO 10079-3:2004 (en) 28 стр. - 50.40 лв.

БДС EN ISO 10079-3:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-07-14    ТК-87
Медицински апарат за засмукване. Част 3: Смукателен апарат,
захранван от източник на вакуум или на налягане (ISO
10079-3:1999) (EN ISO 10079-3:2009)
Medical suction equipment - Part 3: Suction equipment powered from a
vacuum or pressure source (ISO 10079-3:1999)
ICS: 11.040.10
Директива: 2007/47/EC no, 93/42/EEC yes
Заменя: БДС EN ISO 10079-3:2004
БДС EN ISO 10079-3:2010 (en) 31 стр. - 55.20 лв.

БДС EN ISO 10139-1:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-08-01    ТК-87
Стоматология. Меки материали за подложки за снемаеми протези.
Част 1: Материали за непродължителна употреба (ISO
10139-1:2005) (EN ISO 10139-1:2005)
Dentistry - Soft lining materials for removable dentures - Part 1:
Materials for short-term use (ISO 10139-1:2005)
ICS: 11.060.10
Заменя: БДС EN 30139-1:2003
БДС EN ISO 10139-1:2006 (en) 14 стр. - 25.20 лв.

БДС EN ISO 10139-1:2006/AC:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-08-01    ТК-87
Стоматология. Меки материали за подложки за снемаеми протези.
Част 1: Материали за непродължителна употреба (ISO
10139-1:2005/Cor.1:2006) (EN ISO 10139-1:2005/AC:2006)
Dentistry - Soft lining materials for removable dentures - Part 1:
Materials for short-term use (ISO 10139-1:2005/Cor.1:2006)
ICS: 11.060.10
Заменя: БДС EN 30139-1:2003
БДС EN ISO 10139-1:2006/AC:2006 (en) 0 стр. - 0.00 лв.

БДС EN ISO 10139-2:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-12-01    ТК-87
Стоматология. Меки ребазиращи материали за снемаеми протези.
Част 2: Материали за дълготрайна употреба (ISO 10139-2:1999) (EN
ISO 10139-2:2001)
Dentistry - Soft lining materials for removable dentures - Part 2:
Materials for long-term use (ISO 10139-2:1999)
ICS: 11.060.10
Заменен от: БДС EN ISO 10139-2:2010
БДС EN ISO 10139-2:2003 (en) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС EN ISO 10139-2:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-07-13    ТК-87
Стоматология. Меки ребазиращи материали за снемаеми протези.
Част 2: Материали за дълготрайна употреба (ISO 10139-2:2009) (EN
ISO 10139-2:2009)
Dentistry - Soft lining materials for removable dentures - Part 2:
Materials for long-term use (ISO 10139-2:2009)
ICS: 11.060.10
Заменя: БДС EN ISO 10139-2:2003
БДС EN ISO 10139-2:2010 (en) 21 стр. - 39.60 лв.

БДС EN ISO 10271:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-12-01    ТК-87
Стоматологични метални материали. Методи на изпитване на
корозия (ISO 10271:2001) (EN ISO 10271:2001)
Dental metallic materials - Corrosion test methods (ISO 10271:2001)
ICS: 11.060.10
Заменен от: БДС EN ISO 10271:2011
БДС EN ISO 10271:2003 (en) 20 стр. - 36.00 лв.
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БДС EN ISO 10271:2003/AC:2006
Статус: Отменен   Публикуван: 2006-08-01    ТК-87
Стоматологични метални материали. Методи на изпитване на
корозия (ISO 10271:2001/Cor.1:2005) (EN ISO 10271:2001/AC:2006)
Dental metallic materials - Corrosion test methods (ISO
10271:2001/Cor.1:2005)
ICS: 11.060.10
БДС EN ISO 10271:2003/AC:2006 (en) 0 стр. - 0.00 лв.

БДС EN ISO 10271:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-05-12    ТК-87
Стоматологични метални материали. Методи на изпитване на
корозия (ISO 10271:2011) (EN ISO 10271:2011)
Dentistry - Corrosion test methods for metallic materials (ISO
10271:2011)
ICS: 11.060.10
Директива: 93/42/EEC no
Заменя: БДС EN ISO 10271:2003
БДС EN ISO 10271:2011 (en) 36 стр. - 67.20 лв.

БДС EN ISO 10322-1:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-08-01    ТК-87
Офталмологична оптика. Полуобработени заготовки на лещи за
очила. Част 1: Изисквания за заготовки на еднофокусни и
многофокусни лещи (ISO 10322-1:2006) (EN ISO 10322-1:2006)
Ophthalmic optics - Semi-finished spectacle lens blanks - Part 1:
Specifications for single-vision and multifocal lens blanks (ISO
10322-1:2006)
ICS: 11.040.70
Заменя: БДС EN ISO 10322-1:2001
БДС EN ISO 10322-1:2006 (en) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС EN ISO 10322-2:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-08-01    ТК-87
Офталмологична оптика. Полуобработени заготовки на лещи за
очила. Част 2: Изисквания към заготовките на лещи с непрекъсната
сила на увеличение (ISO 10322-2:2006) (EN ISO 10322-2:2006)
Ophthalmic optics - Semi-finished spectacle lens blanks - Part 2:
Specifications for progressive power lens blanks (ISO 10322-2:2006)
ICS: 11.040.70
Заменя: БДС EN ISO 10322-2:2001
БДС EN ISO 10322-2:2006 (en) 11 стр. - 21.60 лв.

БДС EN ISO 10323:2001
Статус: Отменен   Публикуван: 2001-09-01    ТК-87
Стоматологични въртящи се инструменти. Диаметри на отворите на
дискове и колела (ISO 10323:1991) (EN ISO 10323:1995)
Dental rotary instruments - Bore diameters for discs and wheels (ISO
10323:1991)
ICS: 11.060.20
Заменен от: БДС EN ISO 10323:2013
БДС EN ISO 10323:2001 (en) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС EN ISO 10323:2013
Статус: Действащ   Публикуван: 2013-02-25    ТК-87
Стоматология. Вътрешни диаметри на въртящи се инструменти,
като дискове и сепаратори (ISO 10323:2013) (EN ISO 10323:2013)
Dentistry - Bore diameters for rotary instruments such as discs and
wheels (ISO 10323:2013)
ICS: 11.060.20
Заменя: БДС EN ISO 10323:2001
БДС EN ISO 10323:2013 (en) 11 стр. - 21.60 лв.

БДС EN ISO 10328:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-12-01    ТК-87
Протезиране. Изпитване структурата на протези на долен крайник.
Изисквания и методи за изпитване (ISO 10328:2006) (EN ISO
10328:2006)
Prosthetics - Structural testing of lower-limb prostheses - Requirements
and test methods (ISO 10328:2006)
ICS: 11.040.40
Директива: 93/42/EEC yes
БДС EN ISO 10328:2006 (en) 151 стр. - 216.00 лв.

БДС EN ISO 10341:2000
Статус: Отменен   Публикуван: 2000-12-01    ТК-87

Офталмологични уреди. Рефракторни глави (ISO 10341:1997) (EN
ISO 10341:1999)
Ophthalmic instruments - Refractor heads (ISO 10341:1997)
ICS: 11.040.70
Заменен от: БДС EN ISO 10341:2010
БДС EN ISO 10341:2000 (en) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС EN ISO 10341:2010
Статус: Отменен   Публикуван: 2010-07-16    ТК-87
Офталмологични уреди. Рефракторни глави (ISO 10341:2009) (EN
ISO 10341:2009)
Ophthalmic instruments - Refractor heads (ISO 10341:2009)
ICS: 11.040.70
Заменен от: БДС EN ISO 10341:2013
Заменя: БДС EN ISO 10341:2000
БДС EN ISO 10341:2010 (en) 16 стр. - 28.80 лв.

БДС EN ISO 10341:2013
Статус: Действащ   Публикуван: 2013-01-15    ТК-87
Офталмологични инструменти. Рефракторни глави (ISO
10341:2012) (EN ISO 10341:2012)
Ophthalmic instruments - Refractor heads (ISO 10341:2012)
ICS: 11.040.70
Заменя: БДС EN ISO 10341:2010
БДС EN ISO 10341:2013 (en) 16 стр. - 28.80 лв.

БДС EN ISO 10342:2006
Статус: Отменен   Публикуван: 2006-08-01    ТК-87
Офталмологични уреди. Очни рефрактометри (ISO 10342:2003) (EN
ISO 10342:2003)
Ophthalmic instruments - Eye refractometers (ISO 10342:2003)
ICS: 11.040.70
Заменен от: БДС EN ISO 10342:2011
Заменя: БДС EN ISO 10342:2000
БДС EN ISO 10342:2006 (en) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС EN ISO 10342:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-07-08    ТК-87
Офталмологични уреди. Очни рефрактометри (ISO 10342:2010) (EN
ISO 10342:2010)
Ophthalmic instruments - Eye refractometers (ISO 10342:2010)
ICS: 11.040.70
Заменя: БДС EN ISO 10342:2006
БДС EN ISO 10342:2011 (en) 15 стр. - 28.80 лв.

БДС EN ISO 10343:2000
Статус: Отменен   Публикуван: 2000-12-01    ТК-87
Офталмологични уреди. Офталмометри (ISO 10343:1997) (EN ISO
10343:1999)
Ophthalmic instruments - Ophthalmometers (ISO 10343:1997)
ICS: 11.040.70
Заменен от: БДС EN ISO 10343:2010
БДС EN ISO 10343:2000 (en) 11 стр. - 21.60 лв.

БДС EN ISO 10343:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-07-16    ТК-87
Офталмологични уреди. Офталмометри (ISO 10343:2009) (EN ISO
10343:2009)
Ophthalmic instruments - Ophthalmometers (ISO 10343:2009)
ICS: 11.040.70
Заменя: БДС EN ISO 10343:2000
БДС EN ISO 10343:2010 (en) 14 стр. - 25.20 лв.

БДС EN ISO 10451:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-12-01    ТК-87
Системи за стоматологични имплантати. Съдържание на
техническото досие (ISO 10451:2002) (EN ISO 10451:2002)
Dental implant systems - Contents of technical file (ISO 10451:2002)
ICS: 11.060.10
Заменен от: БДС EN ISO 10451:2010
БДС EN ISO 10451:2003 (en) 9 стр. - 18.00 лв.

БДС EN ISO 10451:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-07-21    ТК-87
Стоматология. Съдържание на техническото досие за системи за
стоматологични имплантати (ISO 10451:2010) (EN ISO 10451:2010)
Dentistry - Contents of technical file for dental implant systems (ISO
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10451:2010)
ICS: 11.060.15
Директива: 93/42/EEC no
Заменя: БДС EN ISO 10451:2003
БДС EN ISO 10451:2010 (en) 16 стр. - 28.80 лв.

БДС EN ISO 10477:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-08-01    ТК-87
Стоматология. Материали за коронки и мостове на полимерна
основа (ISO 10477:2004) (EN ISO 10477:2004)
Dentistry - Polymer-based crown and bridge materials (ISO
10477:2004)
ICS: 11.060.10
Заменя: БДС EN ISO 10477:2001/A1:2003, БДС EN ISO 10477:2001
БДС EN ISO 10477:2006 (en) 27 стр. - 50.40 лв.

БДС EN ISO 10524-1:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-06-01    ТК-87
Регулатори за налягане за използване с медицински газове. Част 1:
Регулатори за налягане и регулатори с уреди за дозиране на
потока (ISO 10524-1:2006) (EN ISO 10524-1:2006)
Pressure regulators for use with medical gases - Part 1: Pressure
regulators and pressure regulators with flow-metering devices (ISO
10524-1:2006)
ICS: 11.040.10
Директива: 93/42/EEC yes
Заменя: БДС EN 738-1:2004/A1:2004, БДС EN 738-1:2004
БДС EN ISO 10524-1:2006 (en) 40 стр. - 67.20 лв.

БДС EN ISO 10524-2:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-06-01    ТК-87
Регулатори за налягане за използване с медицински газове. Част 2:
Колектори и тръбопровод с регулатори за налягане (ISO
10524-2:2005) (EN ISO 10524-2:2006)
Pressure regulators for use with medical gases - Part 2: Manifold and
line pressure regulators (ISO 10524-2:2005)
ICS: 11.040.10
Директива: 93/42/EEC yes
Заменя: БДС EN 738-2:2004
БДС EN ISO 10524-2:2006 (en) 39 стр. - 67.20 лв.

БДС EN ISO 10524-3:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-06-01    ТК-87
Регулатори за налягане за използване с медицински газове. Част 3:
Регулатори за налягане заедно с бутилка с вентили (ISO
10524-3:2005) (EN ISO 10524-3:2006)
Pressure regulators for use with medical gases - Part 3: Pressure
regulators integrated with cylinder valves (ISO 10524-3:2005)
ICS: 11.040.10
Директива: 93/42/EEC yes
Заменя: БДС EN 738-3:2004/A1:2004, БДС EN 738-3:2004
БДС EN ISO 10524-3:2006 (en) 45 стр. - 75.60 лв.

БДС EN ISO 10524-3:2006/A1:2013
Статус: Действащ   Публикуван: 2013-03-27    ТК-87
Регулатори за налягане за използване с медицински газове. Част 3:
Регулатори за налягане заедно с бутилка с вентили. Изменение 1:
Филтриране и информация, предоставяна от производителя (ISO
10524-3:2005/Amd 1:2013) (EN ISO 10524-3:2006/A1:2013)
Pressure regulators for use with medical gases - Part 3: Pressure
regulators integrated with cylinder valves - Amendment 1: Filtration and
information to be supplied by the manufacturer (ISO
10524-3:2005/Amd 1:2013)
ICS: 11.040.10
Директива: 93/42/EEC no
БДС EN ISO 10524-3:2006/A1:2013 (en) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС EN ISO 10524-4:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-07-30    ТК-87
Регулатори за налягане за използване с медицински газове. Част 4:
Регулатори за ниско налягане (ISO 10524-4:2008) (EN ISO
10524-4:2008)
Pressure regulators for use with medical gases - Part 4: Low-pressure
regulators (ISO 10524-4:2008)
ICS: 11.040.10
Директива: 93/42/EEC yes
Заменя: БДС EN 738-4:2004/A1:2004, БДС EN 738-4:2004

БДС EN ISO 10524-4:2009 (en) 43 стр. - 75.60 лв.

БДС EN ISO 10535:2007
Статус: Действащ   Публикуван: 2007-03-01    ТК-87
Повдигателни устройства за пренасяне на хора с увреждания.
Изисквания и методи за изпитване (ISO 10535:2006) (EN ISO
10535:2006)
Hoists for the transfer of disabled persons - Requirements and test
methods (ISO 10535:2006)
ICS: 11.180.10
Директива: 93/42/EEC yes
Заменя: БДС EN ISO 10535:2001
БДС EN ISO 10535:2007 (en) 60 стр. - 97.20 лв.

БДС EN ISO 10555-1:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-08-01    ТК-87
Стерилни интравенозни катетри за еднократна употреба. Част 1:
Общи изисквания (ISO 10555-1:1996) (EN ISO 10555-1:1996)
Sterile, single-use intravascular catheters - Part 1: General
requirements (ISO 10555-1:1995)
ICS: 11.040.20
Директива: 93/42/EEC yes
Заменен от: БДС EN ISO 10555-1:2010
БДС EN ISO 10555-1:2003 (en) 19 стр. - 36.00 лв.

БДС EN ISO 10555-1:2003/A1:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-08-01    ТК-87
Стерилни интравенозни катетри за еднократна употреба. Част 1:
Общи изисквания (ISO 10555-1:1996/Amd 1:1999) (EN ISO
10555-1:1996/A1:1999)
Sterile, single-use intravascular catheters - Part 1: General
requirements (ISO 10555-1:1996/AM1:1999)
ICS: 11.040.20
Директива: 93/42/EEC no
Заменен от: БДС EN ISO 10555-1:2010
БДС EN ISO 10555-1:2003/A1:2003 (en) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС EN ISO 10555-1:2003/A2:2004
Статус: Отменен   Публикуван: 2004-08-01    ТК-87
Стерилни интравенозни катетри за еднократна употреба. Част 1:
Общи изисквания (ISO 10555-1:1996/AM2:2004) (EN ISO
10555-1:1996/A2:2004)
Sterile, single-use intravascular catheters - Part 1: General
requirements (ISO 10555-1:1996/AM 2:2004)
ICS: 11.040.20
Директива: 93/42/EEC no
Заменен от: БДС EN ISO 10555-1:2010
БДС EN ISO 10555-1:2003/A2:2004 (en) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС EN ISO 10555-1:2010
Статус: Отменен   Публикуван: 2010-07-14    ТК-87
Стерилни интравенозни катетри за еднократна употреба. Част 1:
Общи изисквания (ISO 10555-1:1995, включително изменение
1:1999 и изменение 2:2004) (EN ISO 10555-1:2009)
Sterile, single-use intravascular catheters - Part 1: General
requirements (ISO 10555-1:1995, including Amd 1:1999 and Amd
2:2004)
ICS: 11.040.25
Директива: 2007/47/EC no, 93/42/EEC yes
Заменен от: БДС EN ISO 10555-1:2013
Заменя: БДС EN ISO 10555-1:2003/A2:2004, БДС EN ISO
10555-1:2003/A1:2003, БДС EN ISO 10555-1:2003
БДС EN ISO 10555-1:2010 (en) 27 стр. - 50.40 лв.

БДС EN ISO 10555-1:2013
Статус: Действащ   Публикуван: 2013-07-30    ТК-87
Интраваскуларни катетри. Стерилни катетри за еднократна
употреба. Част 1: Общи изисквания (ISO 10555-1:2013, коригирана
версия от 2013-07-01) (EN ISO 10555-1:2013)
Intravascular catheters - Sterile and single-use catheters - Part 1:
General requirements (ISO 10555-1:2013, Corrected version
2013-07-01)
ICS: 11.040.25
Директива: 2007/47/EC no, 93/42/EEC no
Заменя: БДС EN ISO 10555-1:2010, БДС EN ISO
10555-2:2000/AC:2003, БДС EN ISO 10555-2:2000
БДС EN ISO 10555-1:2013 (en) 34 стр. - 61.20 лв.
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БДС EN ISO 10555-2:2000
Статус: Отменен   Публикуван: 2000-08-01    ТК-87
Стерилни интравенозни катетри за еднократна употреба. Част 2:
Катетри за ангиография (ISO 10555-2:1996) (EN ISO 10555-2:1997)
Sterile, single-use intravascular catheters - Part 2: Angiographic
catheters (ISO 10555-2:1996)
ICS: 11.040.20
Заменен от: БДС EN ISO 10555-1:2013
БДС EN ISO 10555-2:2000 (en) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС EN ISO 10555-2:2000/AC:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-08-01    ТК-87
Стерилни интравенозни катетри за еднократна употреба. Част 2:
Катетри за ангиография (ISO 10555-2:1996/Amd 1:2002) (EN ISO
10555-2:1997/AC:2002)
Sterile, single-use intravascular catheters - Part 2: Angiographic
catheters (ISO 10555-2:1996/Cor.1:2002)
ICS: 11.040.20
Заменен от: БДС EN ISO 10555-1:2013
БДС EN ISO 10555-2:2000/AC:2003 (en) 0 стр. - 0.00 лв.

БДС EN ISO 10555-3:2000
Статус: Отменен   Публикуван: 2000-08-01    ТК-87
Стерилни интравенозни катетри за еднократна употреба. Част 3:
Венозни катетри (ISO 10555-3:1996) (EN ISO 10555-3:1997)
Sterile, single-use intravascular catheters - Part 3: Central venous
catheters (ISO 10555-3:1996)
ICS: 11.040.20
Заменен от: БДС EN ISO 10555-3:2013
БДС EN ISO 10555-3:2000 (en) 11 стр. - 21.60 лв.

БДС EN ISO 10555-3:2000/AC:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-08-01    ТК-87
Стерилни интравенозни катетри за еднократна употреба. Част 3:
Венозни катетри (ISO 10555-3:1996/Amd 1:2002) (EN ISO
10555-3:1997/AC:2002)
Sterile, single-use intravascular catheters - Part 3: Central venous
catheters (ISO 10555-3:1996/Cor.1:2002)
ICS: 11.040.20
Заменен от: БДС EN ISO 10555-3:2013
БДС EN ISO 10555-3:2000/AC:2003 (en) 0 стр. - 0.00 лв.

БДС EN ISO 10555-3:2013
Статус: Действащ   Публикуван: 2013-07-30    ТК-87
Интраваскуларни катетри. Стерилни катетри за еднократна
употреба. Част 3: Общи венозни катетри (ISO 10555-3:2013) (EN
ISO 10555-3:2013)
Intravascular catheters - Sterile and single-use catheters - Part 3:
Central venous catheters (ISO 10555-3:2013)
ICS: 11.040.25
Директива: 93/42/EEC no
Заменя: БДС EN ISO 10555-3:2000/AC:2003, БДС EN ISO
10555-3:2000
БДС EN ISO 10555-3:2013 (en) 14 стр. - 25.20 лв.

БДС EN ISO 10555-4:2000
Статус: Отменен   Публикуван: 2000-08-01    ТК-87
Стерилни интравенозни катетри за еднократна употреба. Част 4:
Дилатационни балон-катетри (ISO 10555-4:1996) (EN ISO
10555-4:1997)
Sterile, single-use intravascular catheters - Part 4: Balloon dilatation
catheters (ISO 10555-4:1996)
ICS: 11.040.20
Заменен от: БДС EN ISO 10555-4:2013
БДС EN ISO 10555-4:2000 (en) 11 стр. - 21.60 лв.

БДС EN ISO 10555-4:2000/AC:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-08-01    ТК-87
Стерилни интравенозни катетри за еднократна употреба. Част 4:
Балон-катетри (ISO 10555-4:1996/Amd 1:2002) (EN ISO
10555-4:1997/AC:2002)
Sterile, single-use intravascular catheters - Part 4: Balloon dilatation
catheters (ISO 10555-4:1996/Cor.1:2002)
ICS: 11.040.20
Заменен от: БДС EN ISO 10555-4:2013
БДС EN ISO 10555-4:2000/AC:2003 (en) 0 стр. - 0.00 лв.

БДС EN ISO 10555-4:2013
Статус: Действащ   Публикуван: 2013-07-30    ТК-87
Интраваскуларни катетри. Стерилни катетри за еднократна
употреба. Част 4: Дилатационни балон-катетри (ISO 10555-4:2013)
(EN ISO 10555-4:2013)
Intravascular catheters - Sterile and single-use catheters - Part 4:
Balloon dilatation catheters (ISO 10555-4:2013)
ICS: 11.040.25
Директива: 93/42/EEC no
Заменя: БДС EN ISO 10555-4:2000/AC:2003, БДС EN ISO
10555-4:2000
БДС EN ISO 10555-4:2013 (en) 23 стр. - 39.60 лв.

БДС EN ISO 10555-5:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-12-01    ТК-87
Стерилни интравенозни катетри за еднократна употреба. Част 5:
Периферни катетри, поставени върху иглата (ISO 10555-5:1996)
(EN ISO 10555-5:1997)
Sterile, single-use intravascular catheters - Part 5: Over-needle
peripheral catheters (ISO 10555-5:1996)
ICS: 11.040.20
Заменен от: БДС EN ISO 10555-5:2013
БДС EN ISO 10555-5:2003 (en) 17 стр. - 32.40 лв.

БДС EN ISO 10555-5:2003/A1:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-12-01    ТК-87
Стерилни интравенозни катетри за еднократна употреба. Част 5:
Периферни катетри, поставени върху иглата (ISO
10555-5:1996/Amd 1:1999) (EN ISO 10555-5:1997/A1:2000)
Sterile, single-use intravascular catheters - Part 5: Over-needle
peripheral catheters (ISO 10555-5:1996/AM:1999)
ICS: 11.040.20
Заменен от: БДС EN ISO 10555-5:2013
БДС EN ISO 10555-5:2003/A1:2003 (en) 7 стр. - 14.40 лв.

БДС EN ISO 10555-5:2013
Статус: Действащ   Публикуван: 2013-07-30    ТК-87
Интраваскуларни катетри. Стерилни катетри за еднократна
употреба. Част 5: Периферни катетри, поставени върху иглата (ISO
10555-5:2013) (EN ISO 10555-5:2013)
Intravascular catheters - Sterile and single-use catheters - Part 5: Over-
needle peripheral catheters (ISO 10555-5:2013)
ICS: 11.040.25
Директива: 93/42/EEC no
Заменя: БДС EN ISO 10555-5:2003/A1:2003, БДС EN ISO
10555-5:2003
БДС EN ISO 10555-5:2013 (en) 21 стр. - 39.60 лв.

БДС EN ISO 10637:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-12-01    ТК-87
Стоматологични съоръжения. Засмукващи системи с голяма и
средна вместимост (ISO 10637:1999) (EN ISO 10637:2000)
Dental equipment - High- and medium-volume suction systems (ISO
10637:1999)
ICS: 11.060.20
БДС EN ISO 10637:2003 (en) 24 стр. - 45.60 лв.

БДС EN ISO 10650-1:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-08-01    ТК-87
Стоматология. Механични катализатори за полимеризация. Част 1:
Кварцови волфрамови халогенни лампи (ISO 10650-1:2004) (EN ISO
10650-1:2005)
Dentistry - Powered polymerization activators - Part 1: Quartz tungsten
halogen lamps (ISO 10650-1:2004)
ICS: 11.060.20
Директива: 93/42/EEC no
БДС EN ISO 10650-1:2006 (en) 25 стр. - 45.60 лв.

БДС EN ISO 10650-2:2007
Статус: Действащ   Публикуван: 2007-09-01    ТК-87
Стоматология. Електрически активатори за полимеризация. Част 2:
Лампи със светлоизлъчващ диод (LED) (ISO 10650-2:2007) (EN ISO
10650-2:2007)
Dentistry - Powered polymerization activators - Part 2: Light-emitting
diode (LED) lamps (ISO 10650-2:2007)
ICS: 11.060.20
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Директива: 93/42/EEC no
БДС EN ISO 10650-2:2007 (en) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС EN ISO 10651-2:2006
Статус: Отменен   Публикуван: 2006-06-01    ТК-87
Белодробни вентилатори за медицинско използване. Специфични
изисквания за основна безопасност и съществена характеристика.
Част 2: Домашни вентилатори за пациенти за изкуствено дишане
(ISO 10651-2:2004) (EN ISO 10651-2:2004)
Lung ventilators for medical use - Particular requirements for basic
safety and essential performance - Part 2: Home care ventilators for
ventilator-dependent patients (ISO 10651-2:2004)
ICS: 11.040.10
Директива: 93/42/EEC no
Заменен от: БДС EN ISO 10651-2:2010
Заменя: БДС EN 794-2:2004, БДС 15463:1982
БДС EN ISO 10651-2:2006 (en) 43 стр. - 75.60 лв.

БДС EN ISO 10651-2:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-01-08    ТК-87
Белодробни вентилатори за медицинско използване. Специфични
изисквания за основна безопасност и съществена характеристика.
Част 2: Домашни вентилатори за пациенти за изкуствено дишане
(ISO 10651-2:2004) (EN ISO 10651-2:2009)
Lung ventilators for medical use - Particular requirements for basic
safety and essential performance - Part 2: Home care ventilators for
ventilator-dependent patients (ISO 10651-2:2004)
ICS: 11.040.10
Директива: 2007/47/EC no, 93/42/EEC yes
Заменя: БДС EN ISO 10651-2:2006
БДС EN ISO 10651-2:2010 (en) 48 стр. - 84.00 лв.

БДС EN ISO 10651-4:2004
Статус: Отменен   Публикуван: 2004-01-01    ТК-87
Белодробни вентилатори. Част 4: Специфични изисквания за
реанимационните съоръжения, привеждани в действие от оператор
(ISO 10651-4:2002) (EN ISO 10651-4:2002)
Lung ventilators - Part 4: Particular requirements for operator-powered
resuscitators (ISO 10651-4:2002)
ICS: 11.040.10
Директива: 93/42/EEC no
Заменен от: БДС EN ISO 10651-4:2010
БДС EN ISO 10651-4:2004 (en) 29 стр. - 50.40 лв.

БДС EN ISO 10651-4:2004/AC:2006
Статус: Отменен   Публикуван: 2006-06-01    ТК-87
Белодробни вентилатори. Част 4: Специфични изисквания за
реанимационните съоръжения, привеждани в действие от оператор
(ISO 10651-4:2002) (EN ISO 10651-4:2002/AC:2006)
Lung ventilators - Part 4: Particular requirements for operator-powered
resuscitators (ISO 10651-4:2002)
ICS: 11.040.10
БДС EN ISO 10651-4:2004/AC:2006 (en) 0 стр. - 0.00 лв.

БДС EN ISO 10651-4:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-01-08    ТК-87
Белодробни вентилатори. Част 4: Специфични изисквания за
реанимационните съоръжения, привеждани в действие от оператор
(ISO 10651-4:2002) (EN ISO 10651-4:2009)
Lung ventilators - Part 4: Particular requirements for operator-powered
resuscitators (ISO 10651-4:2002)
ICS: 11.040.10
Директива: 2007/47/EC no, 93/42/EEC yes
Заменя: БДС EN ISO 10651-4:2004
БДС EN ISO 10651-4:2010 (en) 34 стр. - 61.20 лв.

БДС EN ISO 10651-6:2006
Статус: Отменен   Публикуван: 2006-06-01    ТК-87
Белодробни вентилатори за медицинско използване. Специфични
изисквания за основна безопасност и съществена характеристика.
Част 6: Домашни вентилатори, поддържани от устройства (ISO
10651-6:2004) (EN ISO 10651-6:2004)
Lung ventilators for medical use - Particular requirements for basic
safety and essential performance - Part 6: Home-care ventilatory
support devices (ISO 10651-6:2004)
ICS: 11.040.10
Директива: 93/42/EEC no

Заменен от: БДС EN ISO 10651-6:2010
БДС EN ISO 10651-6:2006 (en) 39 стр. - 67.20 лв.

БДС EN ISO 10651-6:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-01-08    ТК-87
Белодробни вентилатори за медицинско използване. Специфични
изисквания за основна безопасност и съществена характеристика.
Част 6: Домашни вентилатори, поддържани от устройства (ISO
10651-6:2004) (EN ISO 10651-6:2009)
Lung ventilators for medical use - Particular requirements for basic
safety and essential performance - Part 6: Home-care ventilatory
support devices (ISO 10651-6:2004)
ICS: 11.040.10
Директива: 2007/47/EC no, 93/42/EEC yes
Заменя: БДС EN ISO 10651-6:2006
БДС EN ISO 10651-6:2010 (en) 44 стр. - 75.60 лв.

БДС EN ISO 10685-1:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-01-02    ТК-87
Офталмологична оптика. Електронен каталог за рамки за очила и
слънчеви очила и идентификация. Част 1: Идентификация на
продукт и йерархия на електронния каталог на продуктите (ISO
10685-1:2011) (EN ISO 10685-1:2011)
Ophthalmic optics - Spectacle frames and sunglasses electronic
catalogue and identification - Part 1: Product identification and
electronic catalogue product hierarchy (ISO 10685-1:2011)
ICS: 11.040.70
БДС EN ISO 10685-1:2012 (en) 24 стр. - 45.60 лв.

БДС EN ISO 10685-2:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-11-29    ТК-87
Офталмологична оптика. Електронен каталог за рамки за очила и
слънчеви очила и идентификация. Част 2: Търговска информация
(ISO 10685-2:2012) (EN ISO 10685-2:2012)
Ophthalmic optics - Spectacle frames and sunglasses electronic
catalogue and identification - Part 2: Commercial information (ISO
10685-2:2012)
ICS: 11.040.70
БДС EN ISO 10685-2:2012 (en) 20 стр. - 36.00 лв.

БДС EN ISO 10685-3:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-11-29    ТК-87
Oфталмологична оптика. Електронен каталог за рамки за очила и
слънчеви очила и идентификация. Част 3: Техническа информация
(ISO 10685-3:2012) (EN ISO 10685-3:2012)
Ophthalmic optics - Spectacle frames and sunglasses electronic
catalogue and identification - Part 3: Technical information (ISO
10685-3:2012)
ICS: 11.040.70
БДС EN ISO 10685-3:2012 (en) 24 стр. - 45.60 лв.

БДС EN ISO 10873:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-07-08    ТК-87
Стоматология. Лепила за зъбни протези (ISO 10873:2010) (EN ISO
10873:2010)
Dentistry - Denture adhesives (ISO 10873:2010)
ICS: 97.170
БДС EN ISO 10873:2011 (en) 24 стр. - 45.60 лв.

БДС EN ISO 10938:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-12-01    ТК-87
Офталмологична апаратура. Проектори (ISO 10938:1998) (EN ISO
10938:1998)
Ophthalmic instruments - Chart projectors (ISO 10938:1998)
ICS: 11.040.70
БДС EN ISO 10938:2003 (en) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС EN ISO 10939:2007
Статус: Действащ   Публикуван: 2007-05-01    ТК-87
Офталмологична апаратура. Шпалт лампа за микроскопи (ISO
10939:2007) (EN ISO 10939:2007)
Ophthalmic instruments - Slit-lamp microscopes (ISO 10939:2007)
ICS: 11.040.70
Заменя: БДС EN ISO 10939:2003/AC:2003, БДС EN ISO 10939:2003
БДС EN ISO 10939:2007 (en) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС EN ISO 10940:2003
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Статус: Отменен   Публикуван: 2003-12-01    ТК-87
Офталмологична апаратура. Фундус камера (ISO 10940:1998) (EN
ISO 10940:1998)
Ophthalmic instruments - Fundus cameras (ISO 10940:1998)
ICS: 11.040.70
Заменен от: БДС EN ISO 10940:2010
БДС EN ISO 10940:2003 (en) 16 стр. - 28.80 лв.

БДС EN ISO 10940:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-11-25    ТК-87
Офталмологична апаратура. Фундус камера (ISO 10940:2009) (EN
ISO 10940:2009)
Ophthalmic instruments - Fundus cameras (ISO 10940:2009)
ICS: 11.040.70
Заменя: БДС EN ISO 10940:2003
БДС EN ISO 10940:2010 (en) 21 стр. - 39.60 лв.

БДС EN ISO 10942:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-08-01    ТК-87
Офталмологични уреди. Офталмоскопи за директно измерване (ISO
10942:2006) (EN ISO 10942:2006)
Ophthalmic instruments - Direct ophthalmoscopes (ISO 10942:2006)
ICS: 11.040.70
Заменя: БДС EN ISO 10942:2001
БДС EN ISO 10942:2006 (en) 14 стр. - 25.20 лв.

БДС EN ISO 10943:2006
Статус: Отменен   Публикуван: 2006-08-01    ТК-87
Офталмологични уреди. Индиректни офталмоскопи (ISO
10943:2006) (EN ISO 10943:2006)
Ophthalmic instruments - Indirect ophthalmoscopes (ISO 10943:2006)
ICS: 11.040.70
Заменен от: БДС EN ISO 10943:2011
Заменя: БДС EN ISO 10943:2000
БДС EN ISO 10943:2006 (en) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС EN ISO 10943:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-06-16    ТК-87
Офталмологични уреди. Индиректни офталмоскопи (ISO
10943:2011) (EN ISO 10943:2011)
Ophthalmic instruments - Indirect ophthalmoscopes (ISO 10943:2011)
ICS: 11.040.70
Заменя: БДС EN ISO 10943:2006
БДС EN ISO 10943:2011 (en) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС EN ISO 10944:2000
Статус: Отменен   Публикуван: 2000-12-01    ТК-87
Офталмологични уреди. Синоптофори (ISO 10944:1998) (EN ISO
10944:1998)
Ophthalmic instruments - Synoptophores (ISO 10944:1998)
ICS: 11.040.70
Заменен от: БДС EN ISO 10944:2010
БДС EN ISO 10944:2000 (en) 11 стр. - 21.60 лв.

БДС EN ISO 10944:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-07-16    ТК-87
Офталмологични уреди. Синоптофори (ISO 10944:2009) (EN ISO
10944:2009)
Ophthalmic instruments - Synoptophores (ISO 10944:2009)
ICS: 11.040.70
Заменя: БДС EN ISO 10944:2000
БДС EN ISO 10944:2010 (en) 13 стр. - 25.20 лв.

БДС EN ISO 10993-1:2006
Статус: Отменен   Публикуван: 2006-08-01    ТК-87
Биологично оценяване на медицински устройства. Част 1:
Оценяване и изпитване (ISO 10993-1:2003) (EN ISO 10993-1:2003)
Biological evaluation of medical devices - Part 1: Evaluation and testing
(ISO 10993-1:2003)
ICS: 11.100
Директива: 93/42/EEC no, 90/385/EEC yes
Заменен от: БДС EN ISO 10993-1:2010
Заменя: БДС EN ISO 10993-1:2003
БДС EN ISO 10993-1:2006 (en) 25 стр. - 45.60 лв.

БДС EN ISO 10993-1:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-10-11    ТК-87

Биологично оценяване на медицински устройства. Част 1:
Оценяване и изпитване (ISO 10993-1:2009) (EN ISO 10993-1:2009)
Biological evaluation of medical devices - Part 1: Evaluation and testing
within a risk management process (ISO 10993-1:2009)
ICS: 11.100.20
Директива: 2007/47/EC no, 93/42/EEC yes, 90/385/EEC yes
Заменя: БДС EN ISO 10993-1:2006
БДС EN ISO 10993-1:2010 (en) 34 стр. - 61.20 лв.

БДС EN ISO 10993-10:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-08-01    ТК-87
Биологично оценяване на медицински устройства. Част 10:
Изпитвания за дразнещо действие и реакция на
свръхчувствителност от забавен тип (ISO 10993-10:2002) (EN ISO
10993-10:2002)
Biological evaluation of medical devices - Part 10: Tests for irritation
and delayed-type hypersensitivity (ISO 10993-10:2002)
ICS: 11.100
Директива: 93/42/EEC no, 90/385/EEC yes
Заменен от: БДС EN ISO 10993-10:2010
БДС EN ISO 10993-10:2003 (en) 59 стр. - 97.20 лв.

БДС EN ISO 10993-10:2003/A1:2006
Статус: Отменен   Публикуван: 2006-12-01    ТК-87
Биологична оценка на медицинските устройства. Част 10:
Изпитвания за дразнещо действие и реакция на
свръхчувствителност от забавен тип. Изменение 1 (ISO
10993-10:2002/Amd. 1:2006) (EN ISO 10993-10:2002/A1:2006)
Biological evaluation of medical devices - Part 10: Tests for irritation
and delayed-type hypersensitivity - Amendment 1 (ISO
10993-10:2002/Amd 1:2006)
ICS: 11.100
Директива: 93/42/EEC yes, 90/385/EEC yes
Заменен от: БДС EN ISO 10993-10:2010
БДС EN ISO 10993-10:2003/A1:2006 (en) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС EN ISO 10993-10:2010
Статус: Отменен   Публикуван: 2010-11-25    ТК-87
Биологична оценка на медицински устройства. Част 10: Проби за
възпаления и алергия на кожата (ISO 10993-10:2010) (EN ISO
10993-10:2010)
Biological evaluation of medical devices - Part 10: Tests for irritation
and skin sensitization (ISO 10993-10:2010)
ICS: 11.100.20
Директива: 2007/47/EC no, 93/42/EEC no, 90/385/EEC no
Заменен от: БДС EN ISO 10993-10:2013
Заменя: БДС EN ISO 10993-10:2010
БДС EN ISO 10993-10:2010 (en) 80 стр. - 129.60 лв.

БДС EN ISO 10993-10:2010
Статус: Отменен   Публикуван: 2010-07-14    ТК-87
Биологично оценяване на медицински устройства. Част 10:
Изпитвания за дразнещо действие и реакция на
свръхчувствителност от забавен тип (ISO 10993-10:2002,
включително изменение 1:2006) (EN ISO 10993-10:2009)
Biological evaluation of medical devices - Part 10: Tests for irritation
and delayed-type hypersensitivity (ISO 10993-10:2002, including Amd
1:2006)
ICS: 11.100.20
Директива: 2007/47/EC no, 93/42/EEC yes, 90/385/EEC yes
Заменен от: БДС EN ISO 10993-10:2010
Заменя: БДС EN ISO 10993-10:2003/A1:2006, БДС EN ISO
10993-10:2003
БДС EN ISO 10993-10:2010 (en) 80 стр. - 129.60 лв.

БДС EN ISO 10993-10:2013
Статус: Действащ   Публикуван: 2013-10-28    ТК-87
Биологично оценяване на медицински устройства. Част 10:
Изпитвания за раздразнение и чувствителност на кожата (ISO
10993-10:2010) (EN ISO 10993-10:2013)
Biological evaluation of medical devices - Part 10: Tests for irritation
and skin sensitization (ISO 10993-10:2010)
ICS: 11.100.20, 11.040.20
Директива: 93/42/EEC no
Заменя: БДС EN ISO 10993-10:2010
БДС EN ISO 10993-10:2013 (en) 80 стр. - 129.60 лв.
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БДС EN ISO 10993-11:2007
Статус: Отменен   Публикуван: 2007-01-01    ТК-87
Биологично оценяване на медицински устройства. Част 11:
Изпитвания за системна токсичност (ISO 10993-11:2006) (EN ISO
10993-11:2006)
Biological evaluation of medical devices - Part 11: Tests for systemic
toxicity (ISO 10993-11:2006)
ICS: 11.100
Директива: 93/42/EEC yes, 90/385/EEC yes
Заменен от: БДС EN ISO 10993-11:2010
Заменя: БДС EN ISO 10993-11:2003
БДС EN ISO 10993-11:2007 (en) 36 стр. - 67.20 лв.

БДС EN ISO 10993-11:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-07-14    ТК-87
Биологично оценяване на медицински устройства. Част 11:
Изпитвания за системна токсичност (ISO 10993-11:2006) (EN ISO
10993-11:2009)
Biological evaluation of medical devices - Part 11: Tests for systemic
toxicity (ISO 10993-11:2006)
ICS: 11.100.20
Директива: 2007/47/EC no, 93/42/EEC yes, 90/385/EEC yes
Заменя: БДС EN ISO 10993-11:2007
БДС EN ISO 10993-11:2010 (en) 38 стр. - 67.20 лв.

БДС EN ISO 10993-12:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-08-01    ТК-87
Биологично оценяване на медицински устройства. Част 12:
Подготовка на проби и материали за сравняване (ISO
10993-12:1996) (EN ISO 10993-12:1996)
Biological evaluation of medical devices - Part 12: Sample preparation
and reference materials (ISO 10993-12:1996)
ICS: 11.020
Директива: 93/42/EEC yes, 90/385/EEC yes
Заменен от: БДС EN ISO 10993-12:2006
БДС EN ISO 10993-12:2003 (en) 26 стр. - 45.60 лв.

БДС EN ISO 10993-12:2006
Статус: Отменен   Публикуван: 2006-06-01    ТК-87
Биологично оценяване на медицински устройства. Част 12:
Подготовка на проби и материали за сравняване (ISO
10993-12:2002) (EN ISO 10993-12:2004)
Biological evaluation of medical devices - Part 12: Sample preparation
and reference materials (ISO 10993-12:2002)
ICS: 11.100
Директива: 93/42/EEC no, 90/385/EEC yes
Заменен от: БДС EN ISO 10993-12:2008
Заменя: БДС EN ISO 10993-12:2003
БДС EN ISO 10993-12:2006 (en) 27 стр. - 50.40 лв.

БДС EN ISO 10993-12:2008
Статус: Отменен   Публикуван: 2008-01-15    ТК-87
Биологична оценка на медицински устройства. Част 12: Подготовка
на проби и материали за сравняване (ISO 10993-12:2007) (EN ISO
10993-12:2007)
Biological evaluation of medical devices - Part 12: Sample preparation
and reference materials (ISO 10993-12:2007)
ICS: 11.100.20
Директива: 93/42/EEC yes, 90/385/EEC yes
Заменен от: БДС EN ISO 10993-12:2010
Заменя: БДС EN ISO 10993-12:2006
БДС EN ISO 10993-12:2008 (en) 28 стр. - 50.40 лв.

БДС EN ISO 10993-12:2010
Статус: Отменен   Публикуван: 2010-07-14    ТК-87
Биологично оценяване на медицински устройства. Част 12:
Подготовка на проби и материали за сравняване (ISO
10993-12:2007) (EN ISO 10993-12:2009)
Biological evaluation of medical devices - Part 12: Sample preparation
and reference materials (ISO 10993-12:2007)
ICS: 11.100.20
Директива: 2007/47/EC no, 93/42/EEC yes, 90/385/EEC yes
Заменен от: БДС EN ISO 10993-12:2012
Заменя: БДС EN ISO 10993-12:2008
БДС EN ISO 10993-12:2010 (en) 29 стр. - 50.40 лв.

БДС EN ISO 10993-12:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-07-11    ТК-87
Биологично оценяване на медицински изделия. Част 12:
Подготовка на проби и сравнителни материали (ISO 10993-12:2012)
(EN ISO 10993-12:2012)
Biological evaluation of medical devices - Part 12: Sample preparation
and reference materials (ISO 10993-12:2012)
ICS: 11.100.20
Директива: 2007/47/EC no, 93/42/EEC yes, 90/385/EEC yes
Заменя: БДС EN ISO 10993-12:2010
БДС EN ISO 10993-12:2012 (en) 32 стр. - 55.20 лв.

БДС EN ISO 10993-13:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-08-01    ТК-87
Биологично оценяване на медицински устройства. Част 13:
Идентифициране и количествено определяне на продукти от
разграждане на полимерни медицински устройства (ISO
10993-13:1998) (EN ISO 10993-13:1998)
Biological evaluation of medical devices - Part 13: Identification and
quantification of degradation products from polymeric medical devices
(ISO 10993-13:1998)
ICS: 11.100
Директива: 93/42/EEC yes, 90/385/EEC yes
Заменен от: БДС EN ISO 10993-13:2010
БДС EN ISO 10993-13:2003 (en) 21 стр. - 39.60 лв.

БДС EN ISO 10993-13:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-07-21    ТК-87
Биологично оценяване на медицински устройства. Част 13:
Идентифициране и количествено определяне на продукти от
разграждане на полимерни медицински устройства (ISO
10993-13:2010) (EN ISO 10993-13:2010)
Biological evaluation of medical devices - Part 13: Identification and
quantification of degradation products from polymeric medical devices
(ISO 10993-13:2010)
ICS: 11.100.20
Директива: 2007/47/EC no, 93/42/EEC yes, 90/385/EEC yes
Заменя: БДС EN ISO 10993-13:2003
БДС EN ISO 10993-13:2010 (en) 26 стр. - 45.60 лв.

БДС EN ISO 10993-14:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-08-01    ТК-87
Биологично оценяване на медицински устройства. Част 14:
Идентифициране и количествено определяне на продукти от
разграждане на керамики (ISO 10993-14:2001) (EN ISO
10993-14:2001)
Biological evaluation of medical devices - Part 14: Identification and
quantification of degradation products from ceramics (ISO
10993-14:2001)
ICS: 11.100
Директива: 98/79/EC no, 93/42/EEC yes
Заменен от: БДС EN ISO 10993-14:2010
БДС EN ISO 10993-14:2003 (en) 15 стр. - 28.80 лв.

БДС EN ISO 10993-14:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-07-14    ТК-87
Биологично оценяване на медицински устройства. Част 14:
Идентифициране и количествено определяне на продукти от
разграждане на керамики (ISO 10993-14:2001) (EN ISO
10993-14:2009)
Biological evaluation of medical devices - Part 14: Identification and
quantification of degradation products from ceramics (ISO
10993-14:2001)
ICS: 11.100.20
Директива: 2007/47/EC no, 98/79/EC no, 93/42/EEC yes
Заменя: БДС EN ISO 10993-14:2003
БДС EN ISO 10993-14:2010 (en) 22 стр. - 39.60 лв.

БДС EN ISO 10993-15:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-08-01    ТК-87
Биологично оценяване на медицински устройства. Част 15:
Идентифициране и количествено определяне на продукти от
разграждане на метали и сплави (ISO 10993-15:2000) (EN ISO
10993-15:2000)
Biological evaluation of medical devices - Part 15: Identification and
quantification of degradation products from metals and alloys (ISO
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10993-15:2000)
ICS: 11.100
Директива: 98/79/EC no, 93/42/EEC yes
Заменен от: БДС EN ISO 10993-15:2010
БДС EN ISO 10993-15:2003 (en) 15 стр. - 28.80 лв.

БДС EN ISO 10993-15:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-07-14    ТК-87
Биологично оценяване на медицински устройства. Част 15:
Идентифициране и количествено определяне на продукти от
разграждане на метали и сплави (ISO 10993-15:2000) (EN ISO
10993-15:2009)
Biological evaluation of medical devices - Part 15: Identification and
quantification of degradation products from metals and alloys (ISO
10993-15:2000)
ICS: 11.100.20
Директива: 2007/47/EC no, 98/79/EC no, 93/42/EEC yes
Заменя: БДС EN ISO 10993-15:2003
БДС EN ISO 10993-15:2010 (en) 23 стр. - 39.60 лв.

БДС EN ISO 10993-16:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-08-01    ТК-87
Биологично оценяване на медицински устройства. Част 16:
Проектиране на токсикокинетично изследване за продукти от
разграждане и на екстракти (ISO 10993-16:1997) (EN ISO
10993-16:1997)
Biological evaluation of medical devices - Part 16: Toxicokinetic study
design for degradation products and leachables (ISO 10993-16:1997)
ICS: 11.020
Директива: 93/42/EEC yes, 90/385/EEC yes
Заменен от: БДС EN ISO 10993-16:2010
БДС EN ISO 10993-16:2003 (en) 18 стр. - 32.40 лв.

БДС EN ISO 10993-16:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-06-11    ТК-87
Биологично оценяване на медицински устройства. Част 16:
Проектиране на токсикокинетично изследване за продукти от
разграждане и на екстракти (ISO 10993-16:2010) (EN ISO
10993-16:2010)
Biological evaluation of medical devices - Part 16: Toxicokinetic study
design for degradation products and leachables (ISO 10993-16:2010)
ICS: 11.100.20
Директива: 2007/47/EC no, 93/42/EEC yes, 90/385/EEC yes
Заменя: БДС EN ISO 10993-16:2003
БДС EN ISO 10993-16:2010 (en) 24 стр. - 45.60 лв.

БДС EN ISO 10993-17:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-08-01    ТК-87
Биологично оценяване на медицински устройства. Част 17:
Определяне на допустими граници за разтворими субстанции (ISO
10993-17:2002) (EN ISO 10993-17:2002)
Biological evaluation of medical devices - Part 17: Establishment of
allowable limits for leachable substances (ISO 10993-17:2002)
ICS: 11.100
Директива: 93/42/EEC yes, 90/385/EEC yes
Заменен от: БДС EN ISO 10993-17:2010
БДС EN ISO 10993-17:2003 (en) 35 стр. - 61.20 лв.

БДС EN ISO 10993-17:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-07-14    ТК-87
Биологично оценяване на медицински устройства. Част 17:
Определяне на допустими граници за разтворими субстанции (ISO
10993-17:2002) (EN ISO 10993-17:2009)
Biological evaluation of medical devices - Part 17: Establishment of
allowable limits for leachable substances (ISO 10993-17:2002)
ICS: 11.100.20
Директива: 2007/47/EC no, 93/42/EEC yes, 90/385/EEC yes
Заменя: БДС EN ISO 10993-17:2003
БДС EN ISO 10993-17:2010 (en) 37 стр. - 67.20 лв.

БДС EN ISO 10993-18:2006
Статус: Отменен   Публикуван: 2006-06-01    ТК-87
Биологично оценяване на медицински устройства. Част 18:
Химично характеризиране на материалите (ISO 10993-18:2005) (EN
ISO 10993-18:2005)
Biological evaluation of medical devices - Part 18: Chemical
characterization of materials (ISO 10993-18:2005)

ICS: 11.100
Директива: 93/42/EEC no, 90/385/EEC yes
Заменен от: БДС EN ISO 10993-18:2010
БДС EN ISO 10993-18:2006 (en) 28 стр. - 50.40 лв.

БДС EN ISO 10993-18:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-07-14    ТК-87
Биологично оценяване на медицински устройства. Част 18:
Химично характеризиране на материалите (ISO 10993-18:2005) (EN
ISO 10993-18:2009)
Biological evaluation of medical devices - Part 18: Chemical
characterization of materials (ISO 10993-18:2005)
ICS: 11.100.20
Директива: 2007/47/EC no, 93/42/EEC yes, 90/385/EEC yes
Заменя: БДС EN ISO 10993-18:2006
БДС EN ISO 10993-18:2010 (en) 29 стр. - 50.40 лв.

БДС EN ISO 10993-2:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-12-01    ТК-87
Биологична оценка на медицинските устройства. Част 2:
Изисквания, отнасящи се за защита на животните (ISO
10993-2:2006) (EN ISO 10993-2:2006)
Biological evaluation of medical devices - Part 2: Animal welfare
requirements (ISO 10993-2:2006)
ICS: 11.100
Директива: 93/42/EEC no
Заменя: БДС EN ISO 10993-2:2003
БДС EN ISO 10993-2:2006 (en) 23 стр. - 39.60 лв.

БДС EN ISO 10993-3:2006
Статус: Отменен   Публикуван: 2006-06-01    ТК-87
Биологично оценяване на медицински устройства. Част 3:
Изпитвания за генотоксичност, карциногенност и репродуктивна
токсичност (ISO 10993-3:2003) (EN ISO 10993-3:2003)
Biological evaluation of medical devices - Part 3: Tests for genotoxicity,
carcinogenicity and reproductive toxicity (ISO 10993-3:2003)
ICS: 11.100
Директива: 93/42/EEC no
Заменен от: БДС EN ISO 10993-3:2010
Заменя: БДС EN 30993-3:2003
БДС EN ISO 10993-3:2006 (en) 28 стр. - 50.40 лв.

БДС EN ISO 10993-3:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-07-14    ТК-87
Биологично оценяване на медицински устройства. Част 3:
Изпитвания за генотоксичност, канцероногенност и репродуктивна
токсичност (ISO 10993-3:2003) (EN ISO 10993-3:2009)
Biological evaluation of medical devices - Part 3: Tests for genotoxicity,
carcinogenicity and reproductive toxicity (ISO 10993-3:2003)
ICS: 11.100.20
Директива: 2007/47/EC no, 93/42/EEC yes
Заменя: БДС EN ISO 10993-3:2006
БДС EN ISO 10993-3:2010 (en) 27 стр. - 50.40 лв.

БДС EN ISO 10993-4:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-08-01    ТК-87
Биологично оценяване на медицински устройства. Част 4: Избор на
изпитвания за взаимодействия с кръвта (ISO 10993-4:2002) (EN ISO
10993-4:2002)
Biological evaluation of medical devices - Part 4: Selection of tests for
interactions with blood (ISO 10993-4:2002)
ICS: 11.100
Директива: 93/42/EEC no, 90/385/EEC yes
Заменен от: БДС EN ISO 10993-4:2010
БДС EN ISO 10993-4:2003 (en) 43 стр. - 75.60 лв.

БДС EN ISO 10993-4:2003/A1:2006
Статус: Отменен   Публикуван: 2006-12-01    ТК-87
Биологична оценка на медицинските устройства. Част 4: Избор на
изпитвания за взаимодействия с кръв. Изменение 1 (ISO
10993-4:2002/Amd 1:2006) (EN ISO 10993-4:2002/A1:2006)
Biological evaluation of medical devices - Part 4: Selection of tests for
interactions with blood  - Amendment 1 (ISO 10993-4:2002/Amd
1:2006)
ICS: 11.100
Директива: 93/42/EEC yes, 90/385/EEC yes
Заменен от: БДС EN ISO 10993-4:2010
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БДС EN ISO 10993-4:2003/A1:2006 (en) 13 стр. - 25.20 лв.

БДС EN ISO 10993-4:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-07-14    ТК-87
Биологично оценяване на медицински устройства. Част 4: Избор на
изпитвания за взаимодействия с кръвта (ISO 10993-4:2002,
включително изменение 1:2006) (EN ISO 10993-4:2009)
Biological evaluation of medical devices - Part 4: Selection of tests for
interactions with blood (ISO 10993-4:2002, including Amd 1:2006)
ICS: 11.100.20
Директива: 2007/47/EC no, 93/42/EEC yes, 90/385/EEC yes
Заменя: БДС EN ISO 10993-4:2003/A1:2006, БДС EN ISO
10993-4:2003
БДС EN ISO 10993-4:2010 (en) 53 стр. - 97.20 лв.

БДС EN ISO 10993-5:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-08-01    ТК-87
Биологично оценяване на медицински устройства. Част 5:
Изпитвания за цитотоксичност. Ин-витро методи (ISO
10993-5:1999) (EN ISO 10993-5:1999)
Biological evaluation of medical devices - Part 5: Tests for in vitro
cytotoxicity (ISO 10993-5:1999)
ICS: 11.100
Директива: 93/42/EEC yes, 90/385/EEC yes
Заменен от: БДС EN ISO 10993-5:2010
БДС EN ISO 10993-5:2003 (en) 17 стр. - 32.40 лв.

БДС EN ISO 10993-5:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-07-14    ТК-87
Биологично оценяване на медицински устройства. Част 5:
Изпитвания за in vitro цитотоксичност (ISO 10993-5:2009) (EN ISO
10993-5:2009)
Biological evaluation of medical devices - Part 5: Tests for in vitro
cytotoxicity (ISO 10993-5:2009)
ICS: 11.100.20
Директива: 2007/47/EC no, 93/42/EEC yes, 90/385/EEC yes
Заменя: БДС EN ISO 10993-5:2003
БДС EN ISO 10993-5:2010 (en) 46 стр. - 84.00 лв.

БДС EN ISO 10993-6:2008
Статус: Отменен   Публикуван: 2008-10-23    ТК-87
Биологична оценка на медицинските устройства. Част 6:
Изпитвания за локалното въздействие след имплантация (ISO
10993-6:2007) (EN ISO 10993-6:2007)
Biological evaluation of medical devices - Part 6: Tests for local effects
after implantation (ISO 10993-6:2007)
ICS: 11.100.20
Директива: 93/42/EEC yes, 90/385/EEC yes
Заменен от: БДС EN ISO 10993-6:2010
БДС EN ISO 10993-6:2008 (en) 31 стр. - 55.20 лв.

БДС EN ISO 10993-6:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-07-14    ТК-87
Биологично оценяване на медицинските устройства. Част 6:
Изпитвания за локалните въздействия след имплантация (ISO
10993-6:2007) (EN ISO 10993-6:2009)
Biological evaluation of medical devices - Part 6: Tests for local effects
after implantation (ISO 10993-6:2007)
ICS: 11.100.20
Директива: 2007/47/EC no, 93/42/EEC yes, 90/385/EEC yes
Заменя: БДС EN ISO 10993-6:2008, БДС EN 30993-6:2003
БДС EN ISO 10993-6:2010 (en) 32 стр. - 55.20 лв.

БДС EN ISO 10993-7:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-08-01    ТК-87
Биологично оценяване на медицински устройства. Част 7: Остатъци
от етиленов оксид след стерилизация (ISO 10993-7:1995) (EN ISO
10993-7:1995)
Biological evaluation of medical devices - Part 7: Ethylene oxide
sterilization residuals (ISO 10993-7:1995)
ICS: 11.120.01, 11.080, 11.040.01
Директива: 93/42/EEC no, 90/385/EEC no
Заменен от: БДС EN ISO 10993-7:2009
БДС EN ISO 10993-7:2003 (en) 51 стр. - 97.20 лв.

БДС EN ISO 10993-7:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-07-01    ТК-87

Биологично оценяване на медицински устройства. Част 7: Остатъци
от етиленов оксид след стерилизация (ISO 10993-7:2008) (EN ISO
10993-7:2008)
Biological evaluation of medical devices - Part 7: Ethylene oxide
sterilization residuals (ISO 10993-7:2008)
ICS: 11.100.20
Директива: 93/42/EEC yes, 90/385/EEC yes
Заменя: БДС EN ISO 10993-7:2003
БДС EN ISO 10993-7:2009 (en) 99 стр. - 138.00 лв.

БДС EN ISO 10993-9:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-08-01    ТК-87
Биологично оценяване на медицински устройства. Част 9: Общи
принципи за идентифициране и количествено определяне на
потенциалните продукти от разграждане (ISO 10993-9:1999) (EN
ISO 10993-9:1999)
Biological evaluation of medical devices - Part 9: Framework for
identification and quantification of potential degradation products (ISO
10993-9:1999)
ICS: 11.100
Директива: 93/42/EEC yes, 90/385/EEC yes
Заменен от: БДС EN ISO 10993-9:2010
БДС EN ISO 10993-9:2003 (en) 17 стр. - 32.40 лв.

БДС EN ISO 10993-9:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-07-14    ТК-87
Биологично оценяване на медицинските устройства. Част 9: Общи
принципи за идентифициране и количествено определяне на
потенциалните продукти от разграждане (ISO 10993-9:2009) (EN
ISO 10993-9:2009)
Biological evaluation of medical devices - Part 9: Framework for
identification and quantification of potential degradation products (ISO
10993-9:2009)
ICS: 11.100.20
Директива: 2007/47/EC no, 93/42/EEC yes, 90/385/EEC yes
Заменя: БДС EN ISO 10993-9:2003
БДС EN ISO 10993-9:2010 (en) 21 стр. - 39.60 лв.

БДС EN ISO 11135-1:2007
Статус: Действащ   Публикуван: 2007-08-01    ТК-87
Стерилизация на продукти за здравеопазването. Етиленов окис.
Част 1: Изисквания за разработване, валидиране и постоянен
контрол на стерилизационните процеси за медицинските изделия
(ISO 11135-1:2007) (EN ISO 11135-1:2007)
Sterilization of health care products - Ethylene oxide - Part 1:
Requirements for development, validation and routine control of a
sterilization process for medical devices (ISO 11135-1:2007)
ICS: 11.080.01
Директива: 93/42/EEC yes, 90/385/EEC yes
Заменя: БДС EN 550:2000
БДС EN ISO 11135-1:2007 (en) 51 стр. - 97.20 лв.

БДС EN ISO 11137-1:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-06-01    ТК-87
Стерилизация на продукти за здравеопазването. Радиация. Част 1:
Изисквания за развитие, валидиране и постоянен контрол на
процесите на стерилизация на медицинските устройства (ISO
11137-1:2006) (EN ISO 11137-1:2006)
Sterilization of health care products - Radiation - Part 1: Requirements
for development, validation and routine control of a sterilization process
for medical devices (ISO 11137-1:2006)
ICS: 11.080.01
Директива: 93/42/EEC yes, 90/385/EEC yes
Заменя: БДС EN 552:2000/A2:2003, БДС EN 552:2000/A1:2000, БДС
EN 552:2000
БДС EN ISO 11137-1:2006 (en) 47 стр. - 84.00 лв.

БДС EN ISO 11137-1:2006/A1:2013
Статус: Действащ   Публикуван: 2013-07-30    ТК-87
Стерилизация на продукти за здравеопазването. Радиация. Част 1:
Изисквания за развитие, валидиране и постоянен контрол на
процесите на стерилизация на медицинските устройства (ISO
11137-1:2006/Amd. 1:2013) (EN ISO 11137-1:2006/A1:2013)
Sterilization of health care products - Radiation - Part 1: Requirements
for development, validation and routine control of a sterilization process
for medical devices (ISO 11137-1:2006/Amd 1:2013)
ICS: 11.080.99, 11.080.01
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Директива: 93/42/EEC no, 90/385/EEC no
БДС EN ISO 11137-1:2006/A1:2013 (en) 15 стр. - 28.80 лв.

БДС EN ISO 11137-2:2006
Статус: Отменен   Публикуван: 2006-06-01    ТК-87
Стерилизация на продукти за здравеопазването. Радиация. Част 2:
Определяне на стерилизационната доза (ISO 11137-2:2006) (EN ISO
11137-2:2006)
Sterilization of health care products - Radiation - Part 2: Establishing
the sterilization dose (ISO 11137-2:2006)
ICS: 11.080.01
Директива: 93/42/EEC no, 90/385/EEC no
Заменен от: БДС EN ISO 11137-2:2009
Заменя: БДС EN 552:2000/A2:2003, БДС EN 552:2000/A1:2000, БДС
EN 552:2000
БДС EN ISO 11137-2:2006 (en) 71 стр. - 129.60 лв.

БДС EN ISO 11137-2:2009
Статус: Отменен   Публикуван: 2009-07-30    ТК-87
Стерилизация на продукти за здравеопазването. Радиация. Част 2:
Определяне на стерилизационната доза (ISO 11137-2:2006,
коригирана версия от 2006-08-01) (EN ISO 11137-2:2007)
Sterilization of health care products - Radiation - Part 2: Establishing
the sterilization dose (ISO 11137-2:2006, corrected version
2006-08-01)
ICS: 11.080.01
Директива: 93/42/EEC yes, 90/385/EEC yes
Заменен от: БДС EN ISO 11137-2:2012
Заменя: БДС EN ISO 11137-2:2006
БДС EN ISO 11137-2:2009 (en) 71 стр. - 129.60 лв.

БДС EN ISO 11137-2:2012
Статус: Отменен   Публикуван: 2012-04-06    ТК-87
Стерилизация на продукти за здравеопазването. Радиация. Част 2:
Определяне на дозата за стерилизация (ISO 11137-2:2012) (EN ISO
11137-2:2012)
Sterilization of health care products - Radiation - Part 2: Establishing
the sterilization dose (ISO 11137-2:2012)
ICS: 11.080.01
Директива: 98/79/EC yes, 93/42/EEC yes, 90/385/EEC yes
Заменен от: БДС EN ISO 11137-2:2013
Заменя: БДС EN ISO 11137-2:2009
БДС EN ISO 11137-2:2012 (en) 84 стр. - 138.00 лв.

БДС EN ISO 11137-2:2013
Статус: Действащ   Публикуван: 2013-06-28    ТК-87
Стерилизация на продукти за здравеопазването. Радиация. Част 2:
Определяне на стерилизационната доза (ISO 11137-2:2013) (EN ISO
11137-2:2013)
Sterilization of health care products - Radiation - Part 2: Establishing
the sterilization dose (ISO 11137-2:2013)
ICS: 11.080.99, 11.080.01
Директива: 98/79/EC no, 93/42/EEC no, 90/385/EEC no
Заменя: БДС EN ISO 11137-2:2012
БДС EN ISO 11137-2:2013 (en) 82 стр. - 138.00 лв.

БДС EN ISO 11137-3:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-06-01    ТК-87
Стерилизация на продукти за здравеопазването. Радиация. Част 3:
Ръководство на дозиметричните аспекти (ISO 11137-3:2006) (EN
ISO 11137-3:2006)
Sterilization of health care products - Radiation - Part 3: Guidance on
dosimetric aspects (ISO 11137-3:2006)
ICS: 11.080.01
Заменя: БДС EN 552:2000/A2:2003, БДС EN 552:2000/A1:2000, БДС
EN 552:2000
БДС EN ISO 11137-3:2006 (en) 25 стр. - 45.60 лв.

БДС EN ISO 11138-1:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-12-01    ТК-87
Стерилизация на продукти за опазване на здравето. Биологични
индикатори. Част 1: Общи изисквания (ISO 11138-1:2006) (EN ISO
11138-1:2006)
Sterilization of health care products - Biological indicators - Part 1:
General requirements (ISO 11138-1:2006)
ICS: 11.080.01
Директива: 93/42/EEC no, 90/385/EEC no

Заменя: БДС EN 866-1:2003
БДС EN ISO 11138-1:2006 (en) 47 стр. - 84.00 лв.

БДС EN ISO 11138-2:2006
Статус: Отменен   Публикуван: 2006-12-01    ТК-87
Стерилизация на продукти за здравеопазването. Биологични
индикатори. Част 2: Биологични индикатори за етиленов оксид в
процесите на стерилизация (ISO 11138-2:2006) (EN ISO
11138-2:2006)
Sterilization of health care products - Biological indicators - Part 2:
Biological indicators for ethylene oxide sterilization processes (ISO
11138-2:2006)
ICS: 11.080.01
Директива: 93/42/EEC yes, 90/385/EEC no
Заменен от: БДС EN ISO 11138-2:2010
Заменя: БДС EN 866-2:2003/AC:2003, БДС EN 866-8:2003, БДС EN
866-2:2003
БДС EN ISO 11138-2:2006 (en) 13 стр. - 25.20 лв.

БДС EN ISO 11138-2:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-07-13    ТК-87
Стерилизация на продукти за здравеопазването. Биологични
индикатори. Част 2: Биологични индикатори за етиленов оксид в
процесите на стерилизация (ISO 11138-2:2006) (EN ISO
11138-2:2009)
Sterilization of health care products - Biological indicators - Part 2:
Biological indicators for ethylene oxide sterilization processes (ISO
11138-2:2006)
ICS: 11.080.01
Директива: 2007/47/EC no, 93/42/EEC yes, 90/385/EEC yes
Заменя: БДС EN ISO 11138-2:2006
БДС EN ISO 11138-2:2010 (en) 14 стр. - 25.20 лв.

БДС EN ISO 11138-3:2006
Статус: Отменен   Публикуван: 2006-12-01    ТК-87
Стерилизация на продукти за здравеопазването. Биологични
индикатори. Част 3: Биологични индикатори за влажна пара в
процесите на стерилизация (ISO 11138-3:2006) (EN ISO
11138-3:2006)
Sterilization of health care products - Biological indicators - Part 3:
Biological indicators for moist heat sterilization processes (ISO
11138-3:2006)
ICS: 11.080.01
Директива: 93/42/EEC yes, 90/385/EEC no
Заменен от: БДС EN ISO 11138-3:2010
Заменя: БДС EN 866-3:2006, БДС EN 866-7:2003
БДС EN ISO 11138-3:2006 (en) 16 стр. - 28.80 лв.

БДС EN ISO 11138-3:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-07-13    ТК-87
Стерилизация на продукти за здравеопазването. Биологични
индикатори. Част 3: Биологични индикатори за влажна пара в
процесите на стерилизация (ISO 11138-3:2006) (EN ISO
11138-3:2009)
Sterilization of health care products - Biological indicators - Part 3:
Biological indicators for moist heat sterilization processes (ISO
11138-3:2006)
ICS: 11.080.01
Директива: 2007/47/EC no, 93/42/EEC yes, 90/385/EEC yes
Заменя: БДС EN ISO 11138-3:2006
БДС EN ISO 11138-3:2010 (en) 17 стр. - 32.40 лв.

БДС EN ISO 11138-4:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-12-01    ТК-87
Стерилизация на продукти за опазване на здравето. Биологични
индикатори. Част 4: Биологични индикатори за суха топлина в
процесите на стерилизация (ISO 11138-4:2006) (EN ISO
11138-4:2006)
Sterilization of health care products - Biological indicators - Part 4:
Biological indicators for dry heat sterilization processes (ISO
11138-4:2006)
ICS: 11.080.01
Заменя: БДС EN 866-6:2003
БДС EN ISO 11138-4:2006 (en) 16 стр. - 28.80 лв.

БДС EN ISO 11138-5:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-12-01    ТК-87
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Стерилизация на продукти за опазване на здравето. Биологични
индикатори. Част 5: Биологични индикатори за водна пара и
формалдехид при ниска температура в процесите на стерилизация
(ISO 11138-5:2006) (EN ISO 11138-5:2006)
Sterilization of health care products - Biological indicators - Part 5:
Biological indicators for low-temperature steam and formaldehyde
sterilization processes (ISO 11138-5:2006)
ICS: 11.080.01
Заменя: БДС EN 866-5:2003
БДС EN ISO 11138-5:2006 (en) 15 стр. - 28.80 лв.

БДС EN ISO 11140-1:2006
Статус: Отменен   Публикуван: 2006-06-01    ТК-87
Стерилизация на продукти за здравеопазването. Химични
индикатори. Част 1: Общи изисквания (ISO 11140-1:2005) (EN ISO
11140-1:2005)
Sterilization of health care products - Chemical indicators - Part 1:
General requirements (ISO 11140-1:2005)
ICS: 11.080.01
Директива: 93/42/EEC no, 90/385/EEC no
Заменен от: БДС EN ISO 11140-1:2010
Заменя: БДС EN 867-2:2003, БДС EN 867-1:2003
БДС EN ISO 11140-1:2006 (en) 38 стр. - 67.20 лв.

БДС EN ISO 11140-1:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-07-13    ТК-87
Стерилизация на продукти за здравеопазването. Химични
индикатори. Част 1: Общи изисквания (ISO 11140-1:2005) (EN ISO
11140-1:2009)
Sterilization of health care products - Chemical indicators - Part 1:
General requirements (ISO 11140-1:2005)
ICS: 11.080.01
Директива: 2007/47/EC no, 93/42/EEC yes, 90/385/EEC yes
Заменя: БДС EN ISO 11140-1:2006
БДС EN ISO 11140-1:2010 (en) 37 стр. - 67.20 лв.

БДС EN ISO 11140-3:2007
Статус: Отменен   Публикуван: 2007-05-01    ТК-87
Стерилизация на продукти за здравеопазването. Химични
индикатори. Част 3: Системи индикатори от клас 2, използвани при
изпитване по метода Bowie и Dick с проникване на пара (ISO
11140-3:2007) (EN ISO 11140-3:2007)
Sterilization of health care products - Chemical indicators - Part 3: Class
2 indicator systems for use in the Bowie and Dick-type steam
penetration test (ISO 11140-3:2007)
ICS: 11.080.01
Директива: 93/42/EEC yes
Заменен от: БДС EN ISO 11140-3:2010
Заменя: БДС EN 867-3:2003
БДС EN ISO 11140-3:2007 (en) 29 стр. - 50.40 лв.

БДС EN ISO 11140-3:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-07-13    ТК-87
Стерилизация на продукти за здравеопазването. Химични
индикатори. Част 3: Системи индикатори от клас 2, използвани при
изпитване по метода Bowie и Dick с проникване на пара (ISO
11140-3:2007) (EN ISO 11140-3:2009)
Sterilization of health care products - Chemical indicators - Part 3: Class
2 indicator systems for use in the Bowie and Dick-type steam
penetration test (ISO 11140-3:2007, including Cor 1:2007)
ICS: 11.080.01
Директива: 2007/47/EC no, 93/42/EEC yes
Заменя: БДС EN ISO 11140-3:2007, БДС EN 867-3:2003
БДС EN ISO 11140-3:2010 (en) 37 стр. - 67.20 лв.

БДС EN ISO 11140-4:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-10-11    ТК-87
Стерилизация на продукти за здравеопазването. Химични
индикатори. Част 4: Индикатори от клас 2 като алтернатива на
изпитването по метода Bowie и Dick за откриване проникването на
пара (ISO 11140-4:2007) (EN ISO 11140-4:2007)
Sterilization of health care products - Chemical indicators - Part 4: Class
2 indicators as an alternative to the Bowie and Dick-type test for
detection of steam penetration (ISO 11140-4:2007)
ICS: 11.080.01
Директива: 93/42/EEC no
Заменя: БДС EN 867-4:2004

БДС EN ISO 11140-4:2010 (en) 43 стр. - 75.60 лв.

БДС EN ISO 11143:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-01-09    ТК-87
Стоматология. Амалгамени сепаратори (ISO 11143:2008) (EN ISO
11143:2008)
Dentistry - Amalgam separators (ISO 11143:2008)
ICS: 11.060.20
Заменя: БДС EN ISO 11143:2003
БДС EN ISO 11143:2009 (en) 36 стр. - 67.20 лв.

БДС EN ISO 11144:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-12-01    ТК-87
Стоматологични съоръжения. Съединения за захранване и
отвеждане (ISO 11144:1995) (EN ISO 11144:1996)
Dental equipment - Connections for supply and waste lines (ISO
11144:1995)
ICS: 11.060.20
БДС EN ISO 11144:2003 (en) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС EN ISO 11145:2006
Статус: Отменен   Публикуван: 2006-12-01    ТК-87
Оптика и фотоника. Лазери и свързаните с тях лазерни
съоръжения. Речник и означения (ISO 11145:2006) (EN ISO
11145:2006)
Optics and photonics - Lasers and laser-related equipment - Vocabulary
and symbols (ISO 11145:2006)
ICS: 31.260, 01.080.40, 01.040.31
Директива: 98/37/EC yes
Заменен от: БДС EN ISO 11145:2009
Заменя: БДС EN ISO 11145:2003
БДС EN ISO 11145:2006 (en) 40 стр. - 67.20 лв.

БДС EN ISO 11145:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-01-23    ТК-87
Оптика и фотоника. Лазери и свързаните с тях лазерни
съоръжения. Речник и означения (ISO 11145:2006) (EN ISO
11145:2008)
Optics and photonics - Lasers and laser-related equipment - Vocabulary
and symbols (ISO 11145:2006)
ICS: 31.260, 01.080.40, 01.040.31
Директива: 2006/42/EC yes, 98/37/EC yes
Заменя: БДС EN ISO 11145:2006
БДС EN ISO 11145:2009 (en) 42 стр. - 75.60 лв.

БДС EN ISO 11146:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-12-01    ТК-87
Лазери и свързаните с тях лазерни съоръжения. Методи за
изпитване на параметрите на лазерния сноп. Широчина на
лазерния сноп, ъгъл на разходимост и коефициент на
разпространение на лазерния сноп (ISO 11146:1999) (EN ISO
11146:1999)
Laser and laser-related equipment - Test methods for laser beam
parameters - Beam widths, divergence angle and beam propagation
factor (ISO 11146:1999)
ICS: 31.260
Заменен от: БДС EN ISO 11146-2:2006, БДС EN ISO 11146-1:2006
БДС EN ISO 11146:2003 (en) 29 стр. - 50.40 лв.

БДС EN ISO 11146-1:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-06-01    ТК-87
Лазери и свързаните с тях лазерни съоръжения. Методи за
изпитване на параметрите на лазерния сноп, широчина на
лазерния сноп, ъгъл на разходимост и коефициент на
разпространение на лазерния сноп. Част 1: Нормални и обикновени
астигматични снопове (ISO 11146-1:2005) (EN ISO 11146-1:2005)
Lasers and laser-related equipment - Test methods for laser beam
widths, divergence angles and beam propagation ratios - Part 1:
Stigmatic and simple astigmatic beams (ISO 11146-1:2005)
ICS: 31.260
Заменя: БДС EN ISO 11146:2003
БДС EN ISO 11146-1:2006 (en) 25 стр. - 45.60 лв.

БДС EN ISO 11146-2:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-06-01    ТК-87
Лазери и свързаните с тях лазерни съоръжения. Методи за
изпитване на параметрите на лазерния сноп, широчина на
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лазерния сноп, ъгъл на разходимост и коефициент на
разпространение на лазерния сноп. Част 2: Общи астигматични
снопове (ISO 11146-2:2005) (EN ISO 11146-2:2005)
Lasers and laser-related equipment - Test methods for laser beam
widths, divergence angles and beam propagation ratios - Part 2:
General astigmatic beams (ISO 11146-2:2005)
ICS: 31.260
Заменя: БДС EN ISO 11146:2003
БДС EN ISO 11146-2:2006 (en) 24 стр. - 45.60 лв.

БДС EN ISO 11151-1:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-12-01    ТК-87
Лазери и свързаните с тях лазерни съоръжения. Стандартни
оптични съставни части. Част 1: Съставни части за UV, видимия и
близкия до инфрачервения спектрален обхват (ISO 11151-1:2000)
(EN ISO 11151-1:2000)
Laser and laser-related equipment - Standard optical components - Part
1: Components for the UV, visible and near-infrared spectral ranges
(ISO 11151-1:2000)
ICS: 31.260
БДС EN ISO 11151-1:2003 (en) 14 стр. - 25.20 лв.

БДС EN ISO 11151-2:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-12-01    ТК-87
Лазери и свързаните с тях лазерни съоръжения. Стандартни
оптични съставни части. Част 2: Съставни части за инфрачервения
спектрален обхват (ISO 11151-2:2000) (EN ISO 11151-2:2000)
Lasers and laser-related equipment - Standard optical components -
Part 2: Components for the infrared spectral range (ISO 11151-2:2000)
ICS: 31.260
БДС EN ISO 11151-2:2003 (en) 14 стр. - 25.20 лв.

БДС EN ISO 11197:2006
Статус: Отменен   Публикуван: 2006-06-01    ТК-87
Медицински апарати за захранване (ISO 11197:2004) (EN ISO
11197:2004)
Medical supply units (ISO 11197:2004)
ICS: 11.040.01
Директива: 93/42/EEC no
Заменен от: БДС EN ISO 11197:2010
Заменя: БДС EN 793:2004
БДС EN ISO 11197:2006 (en) 48 стр. - 84.00 лв.

БДС EN ISO 11197:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-01-08    ТК-87
Медицински апарати за захранване (ISO 11197:2004) (EN ISO
11197:2009)
Medical supply units (ISO 11197:2004)
ICS: 11.040.01
Директива: 2007/47/EC no, 93/42/EEC yes
Заменя: БДС EN ISO 11197:2006
БДС EN ISO 11197:2010 (en) 54 стр. - 97.20 лв.

БДС EN ISO 11199-1:2001
Статус: Действащ   Публикуван: 2001-05-01    ТК-87
Помощни средства за придвижване, управлявани с две ръце.
Изисквания и методи за изпитване. Част 1: Рамки за ходене (ISO
11199-1:1999) (EN ISO 11199-1:1999)
Walking aids manipulated by both arms - Requirements and test
methods - Part 1: Walking frames (ISO 11199-1:1999)
ICS: 11.180
БДС EN ISO 11199-1:2001 (en) 18 стр. - 32.40 лв.

БДС EN ISO 11199-2:2001
Статус: Отменен   Публикуван: 2001-05-01    ТК-87
Помощни средства за придвижване, управлявани с две ръце.
Изисквания и методи за изпитване. Част 2: Колички (ISO
11199-2:1999) (EN ISO 11199-2:1999)
Walking aids manipulated by both arms - Requirements and test
methods - Part 2: Rollators (ISO 11199-2:1999)
ICS: 11.180
Заменен от: БДС EN ISO 11199-2:2006
БДС EN ISO 11199-2:2001 (en) 18 стр. - 32.40 лв.

БДС EN ISO 11199-2:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-06-01    ТК-87
Помощни средства за придвижване, управлявани с две ръце.

Изисквания и методи за изпитване. Част 2: Колички (ISO
11199-2:2005) (EN ISO 11199-2:2005)
Walking aids manipulated by both arms - Requirements and test
methods - Part 2: Rollators (ISO 11199-2:2005)
ICS: 11.180.10
Заменя: БДС EN ISO 11199-2:2001
БДС EN ISO 11199-2:2006 (en) 30 стр. - 55.20 лв.

БДС EN ISO 11199-3:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-06-01    ТК-87
Помощни средства за придвижване, управлявани с две ръце.
Изисквания и методи за изпитване. Част 3: Маси за ходене (ISO
11199-3:2005) (EN ISO 11199-3:2005)
Walking aids manipulated by both arms - Requirements and test
methods - Part 3: Walking tables (ISO 11199-3:2005)
ICS: 11.180.10
Директива: 93/42/EEC no
БДС EN ISO 11199-3:2006 (en) 32 стр. - 55.20 лв.

БДС EN ISO 11244:2004
Статус: Отменен   Публикуван: 2004-01-01    ТК-87
Стоматологични материали за спояване (ISO 11244:1998) (EN ISO
11244:1999)
Dental brazing investments (ISO 11244:1998)
ICS: 11.060.10
Заменен от: БДС EN ISO 15912:2006
БДС EN ISO 11244:2004 (en) 14 стр. - 25.20 лв.

БДС EN ISO 11245:2004
Статус: Отменен   Публикуван: 2004-01-01    ТК-87
Стоматологични възстановявания. Фосфатни огнеупорни материали
за матрици (ISO 11245:1999) (EN ISO 11245:2000)
Dental restorations - Phosphate-bonded refractory die materials (ISO
11245:1999)
ICS: 11.060.10
Заменен от: БДС EN ISO 15912:2006
БДС EN ISO 11245:2004 (en) 15 стр. - 28.80 лв.

БДС EN ISO 11246:2004
Статус: Отменен   Публикуван: 2004-01-01    ТК-87
Стоматологични опаковъчни материали за леене, свързани на етил
силикатна основа (ISO 11246:1996) (EN ISO 11246:1998)
Dental ethyl silicate bonded casting investments (ISO 11246:1996)
ICS: 11.060.10
Заменен от: БДС EN ISO 15912:2006
БДС EN ISO 11246:2004 (en) 9 стр. - 18.00 лв.

БДС EN ISO 11252:2006
Статус: Отменен   Публикуван: 2006-06-01    ТК-87
Лазери и свързаните с тях лазерни съоръжения. Минимални
изисквания за документацията (ISO 11252:2004) (EN ISO
11252:2004)
Lasers and laser-related equipment - Laser device - Minimum
requirements for documentation (ISO 11252:2004)
ICS: 31.260
Директива: 98/37/EC yes
Заменен от: БДС EN ISO 11252:2009
БДС EN ISO 11252:2006 (en) 19 стр. - 36.00 лв.

БДС EN ISO 11252:2009
Статус: Отменен   Публикуван: 2009-01-23    ТК-87
Лазери и свързаните с тях лазерни съоръжения. Лазерни
устройства. Минимални изисквания за документацията (ISO
11252:2004) (EN ISO 11252:2008)
Lasers and laser-related equipment - Laser device - Minimum
requirements for documentation (ISO 11252:2004)
ICS: 31.260
Директива: 2006/42/EC yes, 98/37/EC yes
Заменен от: БДС EN ISO 11252:2013
Заменя: БДС EN ISO 11252:2006, БДС EN 31252:2003
БДС EN ISO 11252:2009 (en) 21 стр. - 39.60 лв.

БДС EN ISO 11252:2013
Статус: Действащ   Публикуван: 2013-08-28    ТК-87
Лазери и свързаните с тях лазерни съоръжения. Лазерни
устройства. Минимални изисквания относно документацията (ISO
11252:2013) (EN ISO 11252:2013)
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Lasers and laser-related equipment - Laser device - Minimum
requirements for documentation (ISO 11252:2013)
ICS: 31.260
Директива: 2006/95/EC yes, 2006/42/EC yes
Заменя: БДС EN ISO 11252:2009
БДС EN ISO 11252:2013 (en) 23 стр. - 39.60 лв.

БДС EN ISO 11254-1:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-12-01    ТК-87
Лазери и свързаните с тях лазерни съоръжения. Определяне на
прага на разрушаване, предизвикан от лазерното лъчение върху
оптичните повърхнини. Част 1: Изпитване 1 към 1 (ISO
11254-1:2000) (EN ISO 11254-1:2000)
Lasers and laser-related equipment - Determination of laser-induced
damage threshold of optical surfaces - Part 1: 1 on 1 test (ISO
11254-1:2000)
ICS: 31.260
Заменен от: БДС EN ISO 21254-1:2011
БДС EN ISO 11254-1:2003 (en) 25 стр. - 45.60 лв.

БДС EN ISO 11254-2:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-12-01    ТК-87
Лазери и свързаните с тях лазерни съоръжения. Определяне на
прага на разрушаване, предизвикан от лазерното лъчение върху
оптичните повърхнини. Част 2: Изпитване S към 1 (ISO
11254-2:2001) (EN ISO 11254-2:2001)
Lasers and laser-related equipment - Determination of laser-induced
damage threshold of optical surfaces - Part 2: S-on-1 test (ISO
11254-2:2001)
ICS: 31.260
Заменен от: БДС EN ISO 21254-2:2011
БДС EN ISO 11254-2:2003 (en) 31 стр. - 55.20 лв.

БДС EN ISO 11254-2:2003/AC:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-12-01    ТК-87
Лазери и свързаните с тях лазерни съоръжения. Определяне на
прага на разрушаване, предизвикан от лазерното лъчение върху
оптичните повърхнини. Част 2: Изпитване S към 1 (ISO
11254-2:2001/Cor.1:2002) (EN ISO 11254-2:2001/AC:2002)
Lasers and laser-related equipment - Determination of laser-induced
damage threshold of optical surfaces - Part 2: S-on-1 test (ISO
11254-2:2001)
ICS: 31.260
БДС EN ISO 11254-2:2003/AC:2003 (en) 0 стр. - 0.00 лв.

БДС EN ISO 11254-3:2006
Статус: Отменен   Публикуван: 2006-12-01    ТК-87
Лазери и свързаните с тях лазерни съоръжения. Определяне на
прага на разрушаване, предизвикан от лазерното лъчение върху
оптичните повърхнини. Част 3: Осигуряване на насочващата
способност на лазерната мощност (енергия) (ISO 11254-3:2006) (EN
ISO 11254-3:2006)
Lasers and laser-related equipment - Determination of laser-induced
damage threshold of optical surfaces - Part 3: Assurance of laser power
(energy) handling capabilities (ISO 11254-3:2006)
ICS: 31.260
Заменен от: БДС EN ISO 21254-3:2011
БДС EN ISO 11254-3:2006 (en) 31 стр. - 55.20 лв.

БДС EN ISO 11334-1:2007
Статус: Действащ   Публикуван: 2007-05-01    ТК-87
Помощни средства за придвижване, управлявани с една ръка.
Изисквания и методи за изпитване. Част 1: Тръбни бастуни с опора
в китката и в лакътя на ръката (ISO 11334-1:2007) (EN ISO
11334-1:2007)
Assistive products for walking manipulated by one arm - Requirements
and test methods - Part 1: Elbow crutches (ISO 11334-1:2007)
ICS: 11.180.10
Заменя: БДС EN ISO 11334-1:2001
БДС EN ISO 11334-1:2007 (en) 24 стр. - 45.60 лв.

БДС EN ISO 11334-4:2001
Статус: Действащ   Публикуван: 2001-05-01    ТК-87
Помощни средства за придвижване управлявани с една ръка.
Изисквания и методи за изпитване. Част 4: Бастуни за ходене с три
или повече крака за опори (ISO 11334-4:1999) (EN ISO
11334-4:1999)

Walking aids manipulated by one arm - Requirements and test methods
- Part 4: Walking sticks with three or more legs (ISO 11334-4:1999)
ICS: 11.180
БДС EN ISO 11334-4:2001 (en) 21 стр. - 39.60 лв.

БДС EN ISO 1135-4:2006
Статус: Отменен   Публикуван: 2006-06-01    ТК-87
Апарати за трансфузия за медицинско използване. Част 4:
Регулирани трансфузии за еднократно използване (ISO
1135-4:2004) (EN ISO 1135-4:2004)
Transfusion equipment for medical use - Part 4: Transfusion sets for
single use (ISO 1135-4:2004)
ICS: 11.040.20
Заменен от: БДС EN ISO 1135-4:2010
БДС EN ISO 1135-4:2006 (en) 25 стр. - 45.60 лв.

БДС EN ISO 1135-4:2010
Статус: Отменен   Публикуван: 2010-06-11    ТК-87
Апарати за трансфузия за медицинско използване. Част 4: Системи
за трансфузия за еднократна употреба (ISO 1135-4:2010)
 (EN ISO 1135-4:2010)
Transfusion equipment for medical use - Part 4: Transfusion sets for
single use (ISO 1135-4:2010)
ICS: 11.040.20
Директива: 93/42/EEC no
Заменен от: БДС EN ISO 1135-4:2012
Заменя: БДС EN ISO 1135-4:2006
БДС EN ISO 1135-4:2010 (en) 25 стр. - 45.60 лв.

БДС EN ISO 1135-4:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-04-06    ТК-87
Апарати за трансфузия за медицинско използване. Част 4: Апарати
за трансфузия за еднократна употреба (ISO 1135-4:2012) (EN ISO
1135-4:2012)
Transfusion equipment for medical use - Part 4: Transfusion sets for
single use (ISO 1135-4:2012)
ICS: 11.040.20
Директива: 93/42/EEC no
Заменя: БДС EN ISO 1135-4:2012
БДС EN ISO 1135-4:2012 (en) 27 стр. - 50.40 лв.

БДС EN ISO 1135-4:2012
Статус: Отменен   Публикуван: 2012-02-01    ТК-87
Апарати за трансфузия за медицинско използване. Част 4: Апарати
за трансфузия за еднократна употреба (ISO 1135-4:2010) (EN ISO
1135-4:2011)
Transfusion equipment for medical use - Part 4: Transfusion sets for
single use (ISO 1135-4:2010)
ICS: 11.040.20
Директива: 93/42/EEC no
Заменен от: БДС EN ISO 1135-4:2012
Заменя: БДС EN ISO 1135-4:2010
БДС EN ISO 1135-4:2012 (en) 27 стр. - 50.40 лв.

БДС EN ISO 11380:2001
Статус: Действащ   Публикуван: 2001-05-01    ТК-87
Оптика и оптични уреди. Офталмологична оптика. Шаблони (ISO
11380:1994) (EN ISO 11380:1996)
Optics and optical instruments - Ophthalmic optics - Formers (ISO
11380:1994)
ICS: 11.040.70
БДС EN ISO 11380:2001 (en) 7 стр. - 14.40 лв.

БДС EN ISO 11381:2001
Статус: Действащ   Публикуван: 2001-05-01    ТК-87
Оптика и оптични уреди. Офталмологична оптика. Винтове (ISO
11381:1994) (EN ISO 11381:1996)
Optics and optical instruments - Ophthalmic optics - Screw threads (ISO
11381:1994)
ICS: 11.040.70
БДС EN ISO 11381:2001 (en) 7 стр. - 14.40 лв.

БДС EN ISO 11498:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-12-01    ТК-87
Стоматологични накрайници. Стоматологични електродвигатели
ниско напрежение (ISO 11498:1997) (EN ISO 11498:1999)
Dental handpieces - Dental low-voltage electrical motors (ISO
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11498:1997)
ICS: 29.160.30, 11.060.20
БДС EN ISO 11498:2003 (en) 15 стр. - 28.80 лв.

БДС EN ISO 11499:2007
Статус: Действащ   Публикуван: 2007-09-01    ТК-87
Стоматология. Ампули за еднократно използване за локални
анестезии (ISO 11499:2007) (EN ISO 11499:2007)
Dentistry - Single-use cartridges for local anaesthetics (ISO
11499:2007)
ICS: 11.060.20, 11.040.10
Заменя: БДС EN ISO 11499:2003
БДС EN ISO 11499:2007 (en) 19 стр. - 36.00 лв.

БДС EN ISO 11551:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-06-01    ТК-87
Оптика и оптични уреди. Лазери и свързаните с тях лазерни
съоръжения. Метод за изпитване на поглъщащата способност на
оптичните съставни части на лазера (ISO 11551:1997) (EN ISO
11551:2003)
Optics and optical instruments - Lasers and laser-related equipment -
Test method for absorptance of optical laser components (ISO
11551:2003)
ICS: 31.260
Заменя: БДС EN ISO 11551:2003
БДС EN ISO 11551:2006 (en) 23 стр. - 39.60 лв.

БДС EN ISO 11553-1:2006
Статус: Отменен   Публикуван: 2006-06-01    ТК-87
Безопасност на машини. Машини за лазерни процеси. Част 1: Общи
изисквания (ISO 11553-1:2005) (EN ISO 11553-1:2005)
Safety of machinery - Laser processing machines - Part 1: General
safety requirements (ISO 11553-1:2005)
ICS: 31.260, 13.110
Директива: 98/37/EC yes
Заменен от: БДС EN ISO 11553-1:2010
БДС EN ISO 11553-1:2006 (en) 25 стр. - 45.60 лв.

БДС EN ISO 11553-1:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-06-11    ТК-87
Безопасност на машини. Машини за обработване с лазер. Част 1:
Общи изисквания за безопасност (ISO 11553-1:2005) (EN ISO
11553-1:2008)
Safety of machinery - Laser processing machines - Part 1: General
safety requirements (ISO 11553-1:2005)
ICS: 31.260, 13.110
Директива: 2006/42/EC yes, 98/37/EC yes
Заменя: БДС EN ISO 11553-1:2006, БДС EN 12626:2001
БДС EN ISO 11553-1:2010 (en) 28 стр. - 50.40 лв.

БДС EN ISO 11553-2:2007
Статус: Отменен   Публикуван: 2007-05-01    ТК-87
Безопасност на машини. Машини за лазерни процеси. Част 2:
Изисквания за безопасност на ръчно преносими лазерни устройства
(ISO 11553-2:2007) (EN ISO 11553-2:2007)
Safety of machinery - Laser processing machines - Part 2: Safety
requirements for hand-held laser processing devices (ISO
11553-2:2007)
ICS: 31.260, 13.110
Директива: 98/37/EC no
Заменен от: БДС EN ISO 11553-2:2010
БДС EN ISO 11553-2:2007 (en) 29 стр. - 50.40 лв.

БДС EN ISO 11553-2:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-06-11    ТК-87
Безопасност на машини. Машини за обработване с лазер. Част 2:
Изисквания за безопасност на ръчно преносими лазерни устройства
(ISO 11553-2:2007) (EN ISO 11553-2:2008)
Safety of machinery - Laser processing machines - Part 2: Safety
requirements for hand-held laser processing devices (ISO
11553-2:2007)
ICS: 31.260, 13.110
Директива: 2006/42/EC yes, 98/37/EC yes
Заменя: БДС EN ISO 11553-2:2007
БДС EN ISO 11553-2:2010 (en) 32 стр. - 55.20 лв.

БДС EN ISO 11553-3:2013

Статус: Действащ   Публикуван: 2013-03-27    ТК-87
Безопасност на машини. Машини за обработване с лазер. Част 3:
Методи за измерване и намаляване на шума на машини за
обработване с лазер, преносими устройства за обработване и
свързаните спомагателни съоръжения (клас на точност 2) (ISO
11553-3:2013) (EN ISO 11553-3:2013)
Safety of machinery - Laser processing machines - Part 3: Noise
reduction and noise measurement methods for laser processing
machines and hand-held processing devices and associated auxiliary
equipment (accuracy grade 2) (ISO 11553-3:2013)
ICS: 31.260, 13.110
Директива: 2006/42/EC yes
БДС EN ISO 11553-3:2013 (en) 23 стр. - 39.60 лв.

БДС EN ISO 11554:2006
Статус: Отменен   Публикуван: 2006-06-01    ТК-87
Оптика и оптични уреди. Лазери и лазерни съоръжения. Методи за
изпитване на мощността, енергията на лазерния сноп и неговите
времеви характеристики (ISO 11554:2006) (EN ISO 11554:2006)
Optics and photonics - Lasers and laser-related equipment - Test
methods for laser beam power, energy and temporal characteristics
(ISO 11554:2006)
ICS: 31.260
Директива: 98/37/EC yes
Заменен от: БДС EN ISO 11554:2009
Заменя: БДС EN ISO 11554:2003
БДС EN ISO 11554:2006 (en) 24 стр. - 45.60 лв.

БДС EN ISO 11554:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-01-23    ТК-87
Оптика и оптични уреди. Лазери и лазерни съоръжения. Методи за
изпитване на мощността, енергията на лазерния сноп и неговите
времеви характеристики (ISO 11554:2006) (EN ISO 11554:2008)
Optics and photonics - Lasers and laser-related equipment - Test
methods for laser beam power, energy and temporal characteristics
(ISO 11554:2006)
ICS: 31.260
Директива: 2006/42/EC yes, 98/37/EC yes
Заменя: БДС EN ISO 11554:2006
БДС EN ISO 11554:2009 (en) 30 стр. - 55.20 лв.

БДС EN ISO 11607-1:2006
Статус: Отменен   Публикуван: 2006-06-01    ТК-87
Пакетиране за окончателно стерилизиране на медицински
устройства. Част 1: Изисквания за материалите, стерилните
преградни системи и системи за пакетиране (EN ISO 11607-1:2006)
Packaging for terminally sterilized medical devices - Part 1:
Requirements for materials, sterile barrier systems and packaging
systems (ISO 11607-1:2006)
ICS: 11.080.30
Директива: 93/42/EEC no, 90/385/EEC no
Заменен от: БДС EN ISO 11607-1:2010
Заменя: БДС EN 868-1:2003
БДС EN ISO 11607-1:2006 (en) 33 стр. - 61.20 лв.

БДС EN ISO 11607-1:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-07-13    ТК-87
Пакетиране за окончателно стерилизиране на медицински
устройства. Част 1: Изисквания за материалите, стерилните
преградни системи и системи за пакетиране (ISO 11607-1:2006) (EN
ISO 11607-1:2009)
Packaging for terminally sterilized medical devices - Part 1:
Requirements for materials, sterile barrier systems and packaging
systems (ISO 11607-1:2006)
ICS: 11.080.30
Директива: 2007/47/EC no, 93/42/EEC yes, 90/385/EEC yes
Заменя: БДС EN ISO 11607-1:2006
БДС EN ISO 11607-1:2010 (en) 34 стр. - 61.20 лв.

БДС EN ISO 11607-2:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-06-01    ТК-87
Пакетиране за окончателно стерилизиране на медицински
устройства. Част 2: Изисквания за валидиране, за формиране,
продажба и съвкупност на процесите (ISO 11607-2:2006) (EN ISO
11607-2:2006)
Packaging for terminally sterilized medical devices - Part 2: Validation
requirements for forming, sealing and assembly processes (ISO
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11607-2:2006)
ICS: 11.080.30
Директива: 93/42/EEC yes
БДС EN ISO 11607-2:2006 (en) 20 стр. - 36.00 лв.

БДС EN ISO 11608-1:2004
Статус: Отменен   Публикуван: 2004-01-01    ТК-87
Инжектиращи писалки за медицинска употреба. Част 1:
Инжектиращи писалки. Изисквания и методи за изпитване (ISO
11608-1:2000) (EN ISO 11608-1:2000)
Pen-injectors for medical use - Part 1: Pen-injectors - Requirements and
test methods (ISO 11608-1:2000)
ICS: 11.040.20
Заменен от: БДС EN ISO 11608-1:2012
БДС EN ISO 11608-1:2004 (en) 32 стр. - 55.20 лв.

БДС EN ISO 11608-1:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-08-31    ТК-87
Инжектиращи системи с игли, използвани в медицината.
Изисквания и методи за изпитване. Част 1: Инжектиращи системи с
игли (ISO 11608-1:2012) (EN ISO 11608-1:2012)
Needle-based injection systems for medical use - Requirements and
test methods - Part 1: Needle-based injection systems (ISO
11608-1:2012)
ICS: 11.040.25
Заменя: БДС EN ISO 11608-1:2004
БДС EN ISO 11608-1:2012 (en) 50 стр. - 84.00 лв.

БДС EN ISO 11608-2:2004
Статус: Отменен   Публикуван: 2004-01-01    ТК-87
Инжектиращи писалки за медицинска употреба. Част 2: Игли.
Изисквания и методи за изпитване (ISO 11608-2:2000) (EN ISO
11608-2:2000)
Pen-injectors for medical use - Part 2: Needles - Requirements and test
methods (ISO 11608-2:2000)
ICS: 11.040.20
Заменен от: БДС EN ISO 11608-2:2012
БДС EN ISO 11608-2:2004 (en) 17 стр. - 32.40 лв.

БДС EN ISO 11608-2:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-02-08    ТК-87
Инжектиращи системи с игли, използвани в медицината.
Изисквания и методи за изпитване. Част 2: Игли (ISO 11608-2:2012)
(EN ISO 11608-2:2012)
Needle-based injection systems for medical use - Requirements and
test methods - Part 2: Needles (ISO 11608-2:2012)
ICS: 11.040.25
Заменя: БДС EN ISO 11608-2:2004
БДС EN ISO 11608-2:2012 (en) 27 стр. - 50.40 лв.

БДС EN ISO 11608-3:2004
Статус: Отменен   Публикуван: 2004-01-01    ТК-87
Инжектиращи писалки за медицинска употреба. Част 3: Пълнители,
готови за употреба. Изисквания и методи за изпитване (ISO
11608-3:2000) (EN ISO 11608-3:2000)
Pen-injectors for medical use - Part 3: Finished cartridges -
Requirements and test methods (ISO 11608-3:2000)
ICS: 11.040.20
Заменен от: БДС EN ISO 11608-3:2012
БДС EN ISO 11608-3:2004 (en) 21 стр. - 39.60 лв.

БДС EN ISO 11608-3:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-10-26    ТК-87
Инжектиращи системи с игли, използвани в медицината.
Изисквания и методи за изпитване. Част 3: Пълнители, готови за
употреба (ISO 11608-3:2012) (EN ISO 11608-3:2012)
Needle-based injection systems for medical use - Requirements and
test methods - Part 3: Finished containers (ISO 11608-3:2012)
ICS: 11.040.25
Заменя: БДС EN ISO 11608-3:2004
БДС EN ISO 11608-3:2012 (en) 19 стр. - 36.00 лв.

БДС EN ISO 11608-4:2008
Статус: Действащ   Публикуван: 2008-01-30    ТК-87
Инжектиращи писалки за медицинска употреба. Част 4: Изисквания
и методи за изпитване за електронни и електромеханични
инжектиращи писалки (ISO 11608-4:2006) (EN ISO 11608-4:2007)

Pen-injectors for medical use - Part 4: Requirements and test methods
for electronic and electromechanical pen-injectors (ISO 11608-4:2006)
ICS: 11.040.25
БДС EN ISO 11608-4:2008 (en) 18 стр. - 32.40 лв.

БДС EN ISO 11608-5:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-10-26    ТК-87
Инжектиращи системи с игли, използвани в медицината.
Изисквания и методи за изпитване. Част 5: Автоматични функции
(ISO 11608-5:2012) (EN ISO 11608-5:2012)
Needle-based injection systems for medical use - Requirements and
test methods - Part 5: Automated functions (ISO 11608-5:2012)
ICS: 11.040.25
Директива: 93/42/EEC no
БДС EN ISO 11608-5:2012 (en) 26 стр. - 45.60 лв.

БДС EN ISO 11609:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-07-08    ТК-87
Стоматология. Пасти за зъби. Изисквания, методи за изпитване и
маркиране (ISO 11609:2010) (EN ISO 11609:2010)
Dentistry - Dentifrices - Requirements, test methods and marking (ISO
11609:2010)
ICS: 97.170
Заменя: БДС EN ISO 11609:2002
БДС EN ISO 11609:2011 (en) 30 стр. - 55.20 лв.

БДС EN ISO 11670:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-12-01    ТК-87
Оптика и оптични уреди. Лазери и свързаните с тях лазерни
съоръжения. Методи за изпитване на параметрите на лазерния
сноп. Стабилност на положението на лазерния сноп (ISO
11670:1999) (EN ISO 11670:2003)
Lasers and laser-related equipment - Test methods for laser beam
parameters - Beam positional stability (ISO 11670:2003)
ICS: 31.260
БДС EN ISO 11670:2003 (en) 24 стр. - 45.60 лв.

БДС EN ISO 11670:2003/AC:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-06-01    ТК-87
Оптика и оптични уреди. Лазери и свързаните с тях лазерни
съоръжения. Методи за изпитване на параметрите на лазерния
сноп. Стабилност на положението на лазерния сноп (ISO
11670:2003/Cor.1:2004) (EN ISO 11670:2003/AC:2004)
Lasers and laser-related equipment - Test methods for laser beam
parameters - Beam positional stability (ISO 11670:2003/Cor.1:2004)
ICS: 31.260
БДС EN ISO 11670:2003/AC:2006 (en) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС EN ISO 11737-1:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-06-01    ТК-87
Стерилизация на медицински устройства. Микробиологични
методи. Част 1: Определяне на популацията на микроорганизмите
в продуктите (ISO 11737-1:2006) (EN ISO 11737-1:2006)
Sterilization of medical devices - Microbiological methods - Part 1:
Determination of a population of microorganisms on products (ISO
11737-1:2006)
ICS: 11.080.01, 07.100.10
Директива: 93/42/EEC yes, 90/385/EEC yes
Заменя: БДС EN 1174-3:2003, БДС EN 1174-2:2003, БДС EN
1174-1:2003
БДС EN ISO 11737-1:2006 (en) 45 стр. - 75.60 лв.

БДС EN ISO 11737-2:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-08-01    ТК-87
Стерилизация на медицински устройства. Микробиологични
методи. Част 2: Изпитвания на стерилността при валидиране на
стерилизационния процес (ISO 11737-2:1998) (EN ISO
11737-2:2000)
Sterilization of medical devices - Microbiological methods - Part 2: Tests
of sterility performed in the validation of a sterilization process (ISO
11737-2:1998)
ICS: 11.080, 07.100.10
Заменен от: БДС EN ISO 11737-2:2010
БДС EN ISO 11737-2:2003 (en) 22 стр. - 39.60 лв.

БДС EN ISO 11737-2:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-07-14    ТК-87
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Стерилизация на медицински устройства. Микробиологични
методи. Част 2: Изпитвания на стерилност, извършвани при
определянето, валидирането и поддържането на стерилизационен
процес (ISO 11737-2:2009) (EN ISO 11737-2:2009)
Sterilization of medical devices - Microbiological methods - Part 2: Tests
of sterility performed in the definition, validation and maintenance of a
sterilization process (ISO 11737-2:2009)
ICS: 11.080.01, 07.100.10
Директива: 2007/47/EC no, 98/79/EC yes, 93/42/EEC yes, 90/385/EEC
yes
Заменя: БДС EN ISO 11737-2:2003
БДС EN ISO 11737-2:2010 (en) 28 стр. - 50.40 лв.

БДС EN ISO 11807-1:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-12-01    ТК-87
Комплексна оптика. Речник. Част 1: Основни термини и означения
(ISO 11807-1:2001) (EN ISO 11807-1:2005)
Integrated optics - Vocabulary - Part 1: Basic terms and symbols (ISO
11807-1:2001)
ICS: 31.260, 01.040.31
БДС EN ISO 11807-1:2006 (en) 31 стр. - 55.20 лв.

БДС EN ISO 11807-2:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-12-01    ТК-87
Комплексна оптика. Речник. Част 2: Термини, използвани за
класификацията (ISO 11807-2:2001) (EN ISO 11807-2:2005)
Integrated optics - Vocabulary - Part 2: Terms used in classification
(ISO 11807-2:2001)
ICS: 31.260, 01.040.31
БДС EN ISO 11807-2:2006 (en) 20 стр. - 36.00 лв.

БДС EN ISO 11810:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-12-01    ТК-87
Оптика и оптични уреди. Лазери и свързаните с тях лазерни
съоръжения. Методи за изпитване на трайността на хирургическите
чаршафи и/или защитните покривала за пациента спрямо
лазерното лъчение (ISO 11810:2002) (EN ISO 11810:2002)
Optics and optical instruments - Lasers and laser-related equipment -
Test method for the laser-resistance of surgical drapes and/or patient-
protective covers (ISO 11810:2002)
ICS: 31.260, 13.340.99, 11.140
Директива: 93/42/EEC no
Заменен от: БДС EN ISO 11810-1:2006
БДС EN ISO 11810:2003 (en) 14 стр. - 25.20 лв.

БДС EN ISO 11810-1:2006
Статус: Отменен   Публикуван: 2006-06-01    ТК-87
Лазери и свързаните с тях лазерни съоръжения. Метод за
изпитване и класификация на трайността на хирургическите
чаршафи и/или защитните покривала за пациента спрямо
лазерното лъчение. Част 1: Първоначално възпламеняване и
проникване (ISO 11810-1:2005) (EN ISO 11810-1:2005)
Lasers and laser-related equipment - Test method and classification for
the laser resistance of surgical drapes and/or patient protective covers -
Part 1: Primary ignition and penetration (ISO 11810-1:2005)
ICS: 31.260, 13.340.99, 11.140
Директива: 93/42/EEC no
Заменен от: БДС EN ISO 11810-1:2010
Заменя: БДС EN ISO 11810:2003
БДС EN ISO 11810-1:2006 (en) 20 стр. - 36.00 лв.

БДС EN ISO 11810-1:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-07-13    ТК-87
Лазери и свързаните с тях лазерни съоръжения. Метод за
изпитване и класификация на трайността на хирургическите
чаршафи и/или защитните покривала за пациента спрямо
лазерното лъчение. Част 1: Първоначално възпламеняване и
проникване (ISO 11810-1:2005) (EN ISO 11810-1:2009)
Lasers and laser-related equipment - Test method and classification for
the laser resistance of surgical drapes and/or patient protective covers -
Part 1: Primary ignition and penetration (ISO 11810-1:2005)
ICS: 31.260, 13.340.99, 11.040.30
Директива: 2007/47/EC no, 93/42/EEC yes
Заменя: БДС EN ISO 11810-1:2006
БДС EN ISO 11810-1:2010 (en) 21 стр. - 39.60 лв.

БДС EN ISO 11810-2:2009

Статус: Действащ   Публикуван: 2009-07-01    ТК-87
Лазери и свързаните с тях лазерни съоръжения. Метод за
изпитване и класификация на устойчивост на лазерно лъчение на
хирургически чаршафи и/или защитни покривала за пациента. Част
2: Вторично възпламеняване (ISO 11810-2:2007) (EN ISO
11810-2:2009)
Lasers and laser-related equipment - Test method and classification for
the laser-resistance of surgical drapes and/or patient-protective covers -
Part 2: Secondary ignition (ISO 11810-2:2007)
ICS: 31.260, 13.340.99, 11.040.30
Директива: 2007/47/EC no, 93/42/EEC yes
БДС EN ISO 11810-2:2009 (en) 23 стр. - 39.60 лв.

БДС EN ISO 11953:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-07-21    ТК-87
Стоматология. Имплантати. Клинична характеристика на
инструменти за затягане (ISO 11953:2010) (EN ISO 11953:2010)
Dentistry - Implants - Clinical performance of hand torque instruments
(ISO 11953:2010)
ICS: 11.060.15
БДС EN ISO 11953:2010 (en) 15 стр. - 28.80 лв.

БДС EN ISO 11978:2001
Статус: Действащ   Публикуван: 2001-05-01    ТК-87
Офталмологична оптика. Контактни лещи и продукти за тяхното
поддържане. Информация, доставяна от производителя (ISO
11978:2000) (EN ISO 11978:2000)
Ophtalmic optics - Contact lenses and contact lens care products -
Information supplied by the manufacturer (ISO 11978:2000)
ICS: 11.040.70
БДС EN ISO 11978:2001 (en) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС EN ISO 11979-1:2007
Статус: Отменен   Публикуван: 2007-03-01    ТК-87
Офталмологични имплантати. Интраокулярни лещи. Част 1: Речник
(ISO 11979-1:2006) (EN ISO 11979-1:2006)
Ophthalmic implants - Intraocular lenses - Part 1: Vocabulary (ISO
11979-1:2006)
ICS: 11.040.70, 01.040.11
Заменен от: БДС EN ISO 11979-1:2012
БДС EN ISO 11979-1:2007 (en) 24 стр. - 45.60 лв.

БДС EN ISO 11979-1:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-10-16    ТК-87
Офталмологични имплантати. Интраокулярни лещи. Част 1: Речник
(ISO 11979-1:2012) (EN ISO 11979-1:2012)
Ophthalmic implants - Intraocular lenses - Part 1: Vocabulary (ISO
11979-1:2012)
ICS: 11.040.70, 01.040.11
Заменя: БДС EN ISO 11979-1:2007
БДС EN ISO 11979-1:2012 (en) 21 стр. - 39.60 лв.

БДС EN ISO 11979-10:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-12-01    ТК-87
Офталмологични имплантати. Интраокулярни лещи. Част 10:
Интраокулярни лещи за факотехнологии (ISO 11979-10:2006) (EN
ISO 11979-10:2006)
Ophthalmic implants - Intraocular lenses - Part 10: Phakic intraocular
lenses (ISO 11979-10:2006)
ICS: 11.040.70
БДС EN ISO 11979-10:2006 (en) 26 стр. - 45.60 лв.

БДС EN ISO 11979-2:2001
Статус: Действащ   Публикуван: 2001-05-01    ТК-87
Офталмологични имплантанти. Интраокулярни лещи. Част 2:
Оптични свойства и методи за изпитване (ISO 11979-2:1999) (EN
ISO 11979-2:1999)
Ophthalmic implants - Intraocular lenses - Part 2: Optical properties
and test methods (ISO 11979-2:1999)
ICS: 11.040.70
БДС EN ISO 11979-2:2001 (en) 28 стр. - 50.40 лв.

БДС EN ISO 11979-2:2001/AC:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-08-01    ТК-87
Офталмологични имплантати. Интраокулярни лещи. Част 2:
Оптични свойства и методи за изпитване (ISO 11979-2:1999) (EN
ISO 11979-2:1999/AC:2005)
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Ophthalmic implants - Intraocular lenses - Part 2: Optical properties
and test methods (ISO 11979-2:1999)
ICS: 11.040.70
БДС EN ISO 11979-2:2001/AC:2006 (en) 0 стр. - 0.00 лв.

БДС EN ISO 11979-3:2006
Статус: Отменен   Публикуван: 2006-08-01    ТК-87
Офталмологични имплантати. Интраокулярни лещи. Част 3:
Механични свойства и методи за изпитване (ISO 11979-3:2006) (EN
ISO 11979-3:2006)
Ophthalmic implants - Intraocular lenses - Part 3: Mechanical properties
and test methods (ISO 11979-3:2006)
ICS: 11.040.70
Заменен от: БДС EN ISO 11979-3:2013
Заменя: БДС EN 13503-3:2003
БДС EN ISO 11979-3:2006 (en) 35 стр. - 61.20 лв.

БДС EN ISO 11979-3:2013
Статус: Действащ   Публикуван: 2013-01-15    ТК-87
Офталмологични имплантати. Интраокулярни лещи. Част 3:
Механични свойства и методи за изпитване (ISO 11979-3:2012) (EN
ISO 11979-3:2012)
Ophthalmic implants - Intraocular lenses - Part 3: Mechanical properties
and test methods (ISO 11979-3:2012)
ICS: 11.040.70
Заменя: БДС EN ISO 11979-3:2006
БДС EN ISO 11979-3:2013 (en) 41 стр. - 75.60 лв.

БДС EN ISO 11979-4:2006
Статус: Отменен   Публикуван: 2006-08-01    ТК-87
Офталмологични имплантати. Интраокулярни лещи. Част 4:
Етикетиране и информация (ISO 11979-4:2000) (EN ISO
11979-4:2000)
Ophthalmic implants - Intraocular lenses - Part 4: Labelling and
information (ISO 11979-4:2000)
ICS: 11.040.70
Заменен от: БДС EN ISO 11979-4:2010
БДС EN ISO 11979-4:2006 (en) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС EN ISO 11979-4:2008/A1:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-10-25    ТК-87
Офталмологични имплантати. Интраокулярни лещи. Част 4:
Етикетиране и информация. Изменение 1 (ISO 11979-4:2008/Amd
1:2012) (EN ISO 11979-4:2008/A1:2012)
Ophthalmic implants - Intraocular lenses - Part 4: Labelling and
information - Amendment 1 (ISO 11979-4:2008/Amd 1:2012)
ICS: 11.040.70
БДС EN ISO 11979-4:2008/A1:2012 (en) 9 стр. - 18.00 лв.

БДС EN ISO 11979-4:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-07-14    ТК-87
Офталмологични имплантати. Интраокулярни лещи. Част 4:
Етикетиране и информация (ISO 11979-4:2008) (EN ISO
11979-4:2008)
Ophthalmic implants - Intraocular lenses - Part 4: Labelling and
information (ISO 11979-4:2008)
ICS: 11.040.70
Заменя: БДС EN ISO 11979-4:2006
БДС EN ISO 11979-4:2010 (en) 13 стр. - 25.20 лв.

БДС EN ISO 11979-5:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-08-01    ТК-87
Офталмологични имплантанти. Интраокулярни лещи. Част 5:
Биологична съвместимост (ISO 11979-5:2006) (EN ISO
11979-5:2006)
Ophthalmic implants - Intraocular lenses - Part 5: Biocompatibility (ISO
11979-5:2006)
ICS: 11.040.70
Заменя: БДС EN 13503-5:2003
БДС EN ISO 11979-5:2006 (en) 28 стр. - 50.40 лв.

БДС EN ISO 11979-6:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-07-14    ТК-87
Офталмологични имплантати. Интраокулярни лещи. Част 6:
Дълготрайност при съхранение и издръжливост при транспорт (ISO
11979-6:2007) (EN ISO 11979-6:2007)
Ophthalmic implants - Intraocular lenses - Part 6: Shelf-life and

transport stability (ISO 11979-6:2007)
ICS: 11.040.70
Заменя: БДС EN 13503-6:2003
БДС EN ISO 11979-6:2010 (en) 18 стр. - 32.40 лв.

БДС EN ISO 11979-7:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-08-01    ТК-87
Офталмологични имплантати. Интраокулярни лещи. Част 7:
Клинични изпитвания (ISO 11979-7:2006) (EN ISO 11979-7:2006)
Ophthalmic implants - Intraocular lenses - Part 7: Clinical investigations
(ISO 11979-7:2006)
ICS: 11.040.70
Заменя: БДС EN 13503-7:2003
БДС EN ISO 11979-7:2006 (en) 20 стр. - 36.00 лв.

БДС EN ISO 11979-7:2006/A1:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-02-17    ТК-87
Офталмологични имплантати. Интраокулярни лещи. Част 7:
Клинични изпитвания (ISO 11979-7:2006/Amd 1:2012) (EN ISO
11979-7:2006/A1:2012)
Ophthalmic implants - Intraocular lenses - Part 7: Clinical investigations
- Amendment 1 (ISO 11979-7:2006/Amd 1:2012)
ICS: 11.040.70
БДС EN ISO 11979-7:2006/A1:2012 (en) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС EN ISO 11979-8:2006
Статус: Отменен   Публикуван: 2006-12-01    ТК-87
Офталмологични имплантати. Интраокулярни лещи. Част 8:
Основни изисквания (ISO 11979-8:2006) (EN ISO 11979-8:2006)
Ophthalmic implants - Intraocular lenses - Part 8: Fundamental
requirements (ISO 11979-8:2006)
ICS: 11.040.70
Директива: 93/42/EEC yes
Заменен от: БДС EN ISO 11979-8:2010
Заменя: БДС EN 13503-8:2003
БДС EN ISO 11979-8:2006 (en) 13 стр. - 25.20 лв.

БДС EN ISO 11979-8:2009/A1:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-06-17    ТК-87
Офталмологични имплантати. Интраокулярни лещи. Част 8:
Основни изисквания (ISO 11979-8:2009/Amd 1:2011) (EN ISO
11979-8:2009/A1:2011)
Ophthalmic implants - Intraocular lenses - Part 8: Fundamental
requirements - Amendment 1 (ISO 11979-8:2006/Amd 1:2011)
ICS: 11.040.70
Директива: 2007/47/EC no, 93/42/EEC no
БДС EN ISO 11979-8:2009/A1:2011 (en) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС EN ISO 11979-8:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-07-14    ТК-87
Офталмологични имплантати. Интраокулярни лещи. Част 8:
Основни изисквания (ISO 11979-8:2006) (EN ISO 11979-8:2009)
Ophthalmic implants - Intraocular lenses - Part 8: Fundamental
requirements (ISO 11979-8:2006)
ICS: 11.040.70
Директива: 2007/47/EC no, 93/42/EEC yes
Заменя: БДС EN ISO 11979-8:2006
БДС EN ISO 11979-8:2010 (en) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС EN ISO 11979-9:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-12-01    ТК-87
Офталмологични имплантати. Интраокулярни лещи. Част 9:
Многофокусни интраокулярни лещи (ISO 11979-9:2006) (EN ISO
11979-9:2006)
Ophthalmic implants - Intraocular lenses - Part 9: Multifocal intraocular
lenses (ISO 11979-9:2006)
ICS: 11.040.70
БДС EN ISO 11979-9:2006 (en) 28 стр. - 50.40 лв.

БДС EN ISO 11980:2001
Статус: Отменен   Публикуван: 2001-05-01    ТК-87
Офталмологична оптика. Контактни лещи и продукти за тяхното
поддържане. Ръководство за клинични изпитвания (ISO
11980:1997) (EN ISO 11980:1997)
Ophthalmic optics - Contact lenses and contact lens care products -
Guidance for clinical investigations (ISO 11980:1997)
ICS: 11.040.70
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Заменен от: БДС EN ISO 11980:2010
БДС EN ISO 11980:2001 (en) 25 стр. - 45.60 лв.

БДС EN ISO 11980:2010
Статус: Отменен   Публикуван: 2010-07-14    ТК-87
Офталмологична оптика. Контактни лещи и продукти за тяхното
поддържане. Ръководство за клинични изпитвания (ISO
11980:2009) (EN ISO 11980:2009)
Ophthalmic optics - Contact lenses and contact lens care products -
Guidance for clinical investigations (ISO 11980:2009)
ICS: 11.040.70
Заменен от: БДС EN ISO 11980:2012
Заменя: БДС EN ISO 11980:2001
БДС EN ISO 11980:2010 (en) 37 стр. - 67.20 лв.

БДС EN ISO 11980:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-11-29    ТК-87
Офталмологична оптика. Контактни лещи и продукти за тяхното
поддържане. Указания за клинични изпитвания (ISO 11980:2012)
(EN ISO 11980:2012)
Ophthalmic optics - Contact lenses and contact lens care products -
Guidance for clinical investigations (ISO 11980:2012)
ICS: 11.040.70
Заменя: БДС EN ISO 11980:2010
БДС EN ISO 11980:2012 (en) 36 стр. - 67.20 лв.

БДС EN ISO 11981:2001
Статус: Отменен   Публикуван: 2001-05-01    ТК-87
Офталмологична оптика. Контактни лещи и продукти за тяхното
поддържане. Определяне на физичната съвместимост на
продуктите за поддържане на контактни лещи с контактните лещи
(ISO 11981:1999) (EN ISO 11981:1999)
Ophthalmic optics - Contact lenses and contact lens care products -
Determination of physical compatibility of contact lens care products
with contact lenses (ISO 11981:1999)
ICS: 11.040.70
Заменен от: БДС EN ISO 11981:2010
БДС EN ISO 11981:2001 (en) 11 стр. - 21.60 лв.

БДС EN ISO 11981:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-07-16    ТК-87
Офталмологична оптика. Контактни лещи и продукти за тяхното
поддържане. Определяне на физичната съвместимост на
продуктите за поддържане на контактни лещи с контактните лещи
(ISO 11981:2009) (EN ISO 11981:2009)
Ophthalmic optics - Contact lenses and contact lens care products -
Determination of physical compatibility of contact lens care products
with contact lenses (ISO 11981:2009)
ICS: 11.040.70
Заменя: БДС EN ISO 11981:2001
БДС EN ISO 11981:2010 (en) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС EN ISO 11985:2001
Статус: Действащ   Публикуван: 2001-05-01    ТК-87
Офталмологична оптика. Контактни лещи. Стареене при излагане
на UV радиация и видима радиация (in vitro метод) (ISO
11985:1997) (EN ISO 11985:1997)
Ophthalmic optics - Contact lenses - Ageing by exposure to UV and
visible radiation (in vitro method) (ISO 11985:1997)
ICS: 11.040.70
БДС EN ISO 11985:2001 (en) 9 стр. - 18.00 лв.

БДС EN ISO 11986:2001
Статус: Отменен   Публикуван: 2001-05-01    ТК-87
Офталмологична оптика. Контактни лещи и продукти за тяхното
поддържане. Ръководство за определяне на поглъщането и
отделянето на консерванти (ISO 11986:1999) (EN ISO 11986:2000)
Ophthalmic optics - Contact lenses and contact lens care products -
Guidelines for the determination of preservative uptake and release
(ISO 11986:1999)
ICS: 11.040.70
Заменен от: БДС EN ISO 11986:2010
БДС EN ISO 11986:2001 (en) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС EN ISO 11986:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-12-06    ТК-87
Офталмологична оптика. Контактни лещи и продукти за тяхното

поддържане. Определяне поглъщането и отделянето на
консерванти (ISO 11986:2010) (EN ISO 11986:2010)
Ophthalmic optics - Contact lenses and contact lens care products -
Determination of preservative uptake and release (ISO 11986:2010)
ICS: 11.040.70
Заменя: БДС EN ISO 11986:2001
БДС EN ISO 11986:2010 (en) 14 стр. - 25.20 лв.

БДС EN ISO 11987:2001
Статус: Отменен   Публикуван: 2001-05-01    ТК-87
Оптика и оптични уреди. Контактни лещи. Определяне на
продължителността на съхранение (ISO 11987:1997) (EN ISO
11987:1997)
Optics and optical instruments - Contact lenses - Determination of shelf-
life (ISO 11987:1997)
ICS: 11.040.70
Заменен от: БДС EN ISO 11987:2012
БДС EN ISO 11987:2001 (en) 15 стр. - 28.80 лв.

БДС EN ISO 11987:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-07-26    ТК-87
Оптика и оптични уреди. Контактни лещи. Определяне на
продължителността на съхранение (ISO 11987:2012) (EN ISO
11987:2012)
Ophthalmic optics - Contact lenses - Determination of shelf-life (ISO
11987:2012)
ICS: 11.040.70
Заменя: БДС EN ISO 11987:2001
БДС EN ISO 11987:2012 (en) 15 стр. - 28.80 лв.

БДС EN ISO 11990-1:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-08-08    ТК-87
Лазери и свързаните с тях лазерни съоръжения. Определяне на
устойчивостта на трахеалните тръби спрямо лазерното лъчение.
Част 1: Наставка на трахеална тръба (ISO 11990-1:2011) (EN ISO
11990-1:2011)
Lasers and laser-related equipment - Determination of laser resistance
of tracheal tubes - Part 1: Tracheal tube shaft (ISO 11990-1:2011)
ICS: 31.260, 11.040.10
Директива: 93/42/EEC no
БДС EN ISO 11990-1:2011 (en) 21 стр. - 39.60 лв.

БДС EN ISO 11990-2:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-11-11    ТК-87
Лазери и свързаните с тях лазерни съоръжения. Определяне
устойчивостта на трахеалните тръби спрямо лазерното лъчение.
Част 2: Трахеални тръби с маншети (ISO 11990-2:2010) (EN ISO
11990-2:2010)
Lasers and laser-related equipment - Determination of laser resistance
of tracheal tubes - Part 2: Tracheal tube cuffs (ISO 11990-2:2010)
ICS: 31.260, 11.040.10
Директива: 93/42/EEC no
БДС EN ISO 11990-2:2010 (en) 22 стр. - 39.60 лв.

БДС EN ISO 12005:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-12-01    ТК-87
Лазери и свързаните с тях лазерни съоръжения. Методи за
изпитване на параметрите на лазерния сноп. Поляризация (ISO
12005:2003) (EN ISO 12005:2003)
Lasers and laser-related equipment - Test methods for laser beam
parameters - Polarization (ISO 12005:2003)
ICS: 31.260
БДС EN ISO 12005:2003 (en) 20 стр. - 36.00 лв.

БДС EN ISO 12836:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-10-16    ТК-87
Стоматология. Цифрови устройства при CAD/CAM системи за
индиректни стоматологични възстановявания. Методи за изпитване
за оценяване на точността (ISO 12836:2012) (EN ISO 12836:2012)
Dentistry - Digitizing devices for CAD/CAM systems for indirect dental
restorations - Test methods for assessing accuracy (ISO 12836:2012)
ICS: 11.060.01
Директива: 93/42/EEC no
БДС EN ISO 12836:2012 (en) 27 стр. - 50.40 лв.

БДС EN ISO 12864:2001
Статус: Действащ   Публикуван: 2001-05-01    ТК-87
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Офталмологична оптика. Контактни лещи. Определяне на
разсеяната светлина (ISO 12864:1997) (EN ISO 12864:1997)
Ophthalmic optics - Contact lenses - Determination of scattered light
(ISO 12864:1997)
ICS: 11.040.70
БДС EN ISO 12864:2001 (en) 9 стр. - 18.00 лв.

БДС EN ISO 12865:2007
Статус: Действащ   Публикуван: 2007-03-01    ТК-87
Офталмологични уреди. Ретиноскопи (ISO 12865:2006) (EN ISO
12865:2006)
Ophthalmic instruments - Retinoscopes (ISO 12865:2006)
ICS: 11.040.70
Заменя: БДС EN ISO 12865:2001
БДС EN ISO 12865:2007 (en) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС EN ISO 12866:1999/A1:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-07-14    ТК-87
Офталмологични инструменти. Периметри. Изменение 1 (ISO
12866:1999/Изменение 1:2008) (EN ISO 12866:1999/A1:2008)
Ophthalmic instruments - Perimeters - Amendment 1 (ISO
12866:1999/Amd1:2008)
ICS: 11.040.70
БДС EN ISO 12866:1999/A1:2010 (en) 9 стр. - 18.00 лв.

БДС EN ISO 12866:2000/AC:2001
Статус: Действащ   Публикуван: 2001-05-01    ТК-87
Офталмологични уреди. Периметри (ISO 12866:1999) (EN ISO
12866:1999/AC:2000)
Ophthalmic instruments - Perimeters (ISO 12866:1999)
ICS: 11.040.70
БДС EN ISO 12866:2000/AC:2001 (en) 0 стр. - 0.00 лв.

БДС EN ISO 12866:2001
Статус: Действащ   Публикуван: 2001-05-01    ТК-87
Офталмологични уреди. Периметри (ISO 12866:1999) (EN ISO
12866:1999)
Ophthalmic instruments - Perimeters (ISO 12866:1999)
ICS: 11.040.70
БДС EN ISO 12866:2001 (en) 16 стр. - 28.80 лв.

БДС EN ISO 12867:2001
Статус: Отменен   Публикуван: 2001-05-01    ТК-87
Офталмологични уреди. Рамки за очила за изпитване (ISO
12867:1998) (EN ISO 12867:1998)
Ophthalmic instruments - Trial frames (ISO 12867:1998)
ICS: 11.040.70
Заменен от: БДС EN ISO 12867:2011
БДС EN ISO 12867:2001 (en) 11 стр. - 21.60 лв.

БДС EN ISO 12867:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-07-08    ТК-87
Офталмологични уреди. Рамки за очила за изпитване (ISO
12867:2010) (EN ISO 12867:2010)
Ophthalmic instruments - Trial frames (ISO 12867:2010)
ICS: 11.040.70
Заменя: БДС EN ISO 12867:2001
БДС EN ISO 12867:2011 (en) 15 стр. - 28.80 лв.

БДС EN ISO 12870:2006
Статус: Отменен   Публикуван: 2006-08-01    ТК-87
Офталмологична оптика. Рамки за очила. Изисквания и методи за
изпитване (ISO 12870:2004) (EN ISO 12870:2004)
Ophthalmic optics - Spectacle frames - Requirements and test methods
(ISO 12870:2004)
ICS: 11.040.70
Директива: 93/42/EEC no
Заменен от: БДС EN ISO 12870:2010
Заменя: БДС EN ISO 12870:2004, БДС EN ISO 9456:2001
БДС EN ISO 12870:2006 (en) 33 стр. - 61.20 лв.

БДС EN ISO 12870:2006/AC:2006
Статус: Отменен   Публикуван: 2006-08-01    ТК-87
Офталмологична оптика. Рамки за очила. Изисквания и методи за
изпитване (ISO 12870:2004) (EN ISO 12870:2004/AC:2005)
Ophthalmic optics - Spectacle frames - Requirements and test methods
(ISO 12870:2004)

ICS: 11.040.70
Директива: 93/42/EEC no
Заменя: БДС EN ISO 12870:2004, БДС EN ISO 9456:2001
БДС EN ISO 12870:2006/AC:2006 (en) 0 стр. - 0.00 лв.

БДС EN ISO 12870:2010
Статус: Отменен   Публикуван: 2010-07-14    ТК-87
Офталмологична оптика. Рамки за очила. Изисквания и методи за
изпитване (ISO 12870:2004) (EN ISO 12870:2009)
Ophthalmic optics - Spectacle frames - Requirements and test methods
(ISO 12870:2004)
ICS: 11.040.70
Директива: 2007/47/EC no, 93/42/EEC yes
Заменен от: БДС EN ISO 12870:2012
Заменя: БДС EN ISO 12870:2006
БДС EN ISO 12870:2010 (en) 35 стр. - 61.20 лв.

БДС EN ISO 12870:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-01-11    ТК-87
Офталмологична оптика. Рамки за очила. Изисквания и методи за
изпитване (ISO 12870:2012) (EN ISO 12870:2012)
Ophthalmic optics - Spectacle frames - Requirements and test methods
(ISO 12870:2012)
ICS: 11.040.70
Директива: 2007/47/EC no, 93/42/EEC no
Заменя: БДС EN ISO 12870:2010
БДС EN ISO 12870:2012 (en) 39 стр. - 67.20 лв.

БДС EN ISO 13017:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-07-26    ТК-87
Стоматология. Магнитни импланти за закрепване (ISO 13017:2012)
(EN ISO 13017:2012)
Dentistry - Magnetic attachments (ISO 13017:2012)
ICS: 11.060.10
Директива: 93/42/EEC no
БДС EN ISO 13017:2012 (en) 18 стр. - 32.40 лв.

БДС EN ISO 13078:2013
Статус: Действащ   Публикуван: 2013-02-25    ТК-87
Стоматология. Стоматологична пещ. Метод за измерване на
температурата с отделна термодвойка (ISO 13078:2013) (EN ISO
13078:2013)
Dentistry - Dental furnace - Test method for temperature measurement
with separate thermocouple (ISO 13078:2013)
ICS: 11.060.20
Директива: 93/42/EEC no
БДС EN ISO 13078:2013 (en) 13 стр. - 25.20 лв.

БДС EN ISO 13212:2001
Статус: Отменен   Публикуван: 2001-05-01    ТК-87
Офталмологична оптика. Продукти за поддържане на контактните
лещи. Ръководство за определяне продължителността на тяхното
съхранение (ISO 13212:1999) (EN ISO 13212:1999)
Ophthalmic optics - Contact lens care products - Guidelines for the
determination of shelf-life (ISO 13212:1999)
ICS: 11.040.70
Заменен от: БДС EN ISO 13212:2011
БДС EN ISO 13212:2001 (en) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС EN ISO 13212:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-02-09    ТК-87
Офталмологична оптика. Продукти за съхранение на контактните
лещи. Указания за определяне продължителността на тяхното
съхранение (ISO 13212:2011) (EN ISO 13212:2011)
Ophthalmic optics - Contact lens care products - Guidelines for
determination of shelf-life (ISO 13212:2011)
ICS: 11.040.70
Заменя: БДС EN ISO 13212:2001
БДС EN ISO 13212:2011 (en) 15 стр. - 28.80 лв.

БДС EN ISO 13230:2001
Статус: Отменен   Публикуван: 2001-05-01    ТК-87
Офталмологична оптика. Изисквания за щрихово кодиране (ISO
13230:1999) (EN ISO 13230:1999)
Ophthalmic optics - Bar code specifications (ISO 13230:1999)
ICS: 11.040.70
БДС EN ISO 13230:2001 (en) 6 стр. - 10.80 лв.
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БДС EN ISO 13294:2004
Статус: Отменен   Публикуван: 2004-01-01    ТК-87
Стоматологични накрайници. Стоматологични двигатели за въздух
(ISO 13294:1997) (EN ISO 13294:1997)
Dental handpieces - Dental air-motors (ISO 13294:1997)
ICS: 11.060.20
БДС EN ISO 13294:2004 (en) 16 стр. - 28.80 лв.

БДС EN ISO 13295:2007
Статус: Действащ   Публикуван: 2007-09-01    ТК-87
Стоматология. Мандрели за въртящи се инструменти (ISO
13295:2007) (EN ISO 13295:2007)
Dentistry - Mandrels for rotary instruments (ISO 13295:2007)
ICS: 11.060.20
Директива: 93/42/EEC no
Заменя: БДС EN ISO 13295:2003
БДС EN ISO 13295:2007 (en) 17 стр. - 32.40 лв.

БДС EN ISO 13356:2013
Статус: Действащ   Публикуван: 2013-04-25    ТК-87
Имплантати за хирургия. Керамични материали на базата на
тетрагонален цирконий, стабилизиран с итрий (Y-TZP) (ISO
13356:2008) 
 (EN ISO 13356:2013)
Implants for surgery - Ceramic materials based on yttria-stabilized
tetragonal zirconia (Y-TZP) (ISO 13356:2008)
ICS: 11.040.40
Директива: 93/42/EEC no
БДС EN ISO 13356:2013 (en) 23 стр. - 39.60 лв.

БДС EN ISO 13397-1:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-01-01    ТК-87
Пародонтални кюрети, стоматологични скалери и екскаватори.
Част 1: Общи изисквания (ISO 13397-1:1995) (EN ISO 13397-1:1995)
Periodontal curettes, dental scalers and excavators - Part 1: General
requirements (ISO 13397-1:1995)
ICS: 11.060.20
Заменя: БДС 7554:1975
БДС EN ISO 13397-1:2004 (en) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС EN ISO 13397-2:2005/A1:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-10-25    ТК-87
Стоматология. Пародонтални кюрети, стоматологични скалери и
екскаватори. Част 2: Пародонтални кюрети GR-тип. Изменение 1:
Код на цветовете (ISO 13397-2:2005/Amd 1:2012) (EN ISO
13397-2:2005/A1:2012)
Dentistry - Periodontal curettes, dental scalers and excavators - Part 2:
Periodontal curettes of Gr-type - Amendment 1: Colour coding (ISO
13397-2:2005/Amd 1:2012)
ICS: 11.060.20
БДС EN ISO 13397-2:2005/A1:2012 (en) 9 стр. - 18.00 лв.

БДС EN ISO 13397-2:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-08-01    ТК-87
Стоматология. Пародонтални кюрети, стоматологични скалери и
екскаватори. Част 2: Пародонтални кюрети GR-тип (ISO
13397-2:2005) (EN ISO 13397-2:2005)
Dentistry - Periodontal curettes, dental scalers and excavators - Part 2:
Periodontal curettes of Gr-type (ISO 13397-2:2005)
ICS: 11.060.25
Заменя: БДС EN ISO 13397-2:2003
БДС EN ISO 13397-2:2006 (en) 7 стр. - 14.40 лв.

БДС EN ISO 13397-3:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-12-01    ТК-87
Пародонтални кюрети, стоматологични скалери и екскаватори.
Част 3: Стоматологични скалери H-тип (ISO 13397-3:1996) (EN ISO
13397-3:1996)
Periodontal curettes, dental scalers and excavators - Part 3: Dental
scalers, H-type (ISO 13397-3:1996)
ICS: 11.060.20
БДС EN ISO 13397-3:2003 (en) 9 стр. - 18.00 лв.

БДС EN ISO 13397-4:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-12-01    ТК-87
Пародонтални кюрети, стоматологични скалери и екскаватори.

Част 4: Стоматологични екскаватори. Дисковиден тип (ISO
13397-4:1997) (EN ISO 13397-4:1997)
Periodontal curettes, dental scalers and excavators - Part 4: Dental
excavators - Discoid-type (ISO 13397-4:1997)
ICS: 11.060.20
БДС EN ISO 13397-4:2003 (en) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС EN ISO 13402:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-12-01    ТК-87
Хирургически и стоматологични ръчни инструменти. Определяне на
устойчивостта при стерилизация, корозия и топлинно въздействие
(ISO 13402:1995) (EN ISO 13402:2000)
Surgical and dental hand instruments - Determination of resistance
against autoclaving, corrosion and thermal exposure (ISO 13402:1995)
ICS: 11.060.20, 11.040.30
БДС EN ISO 13402:2003 (en) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС EN ISO 13408-1:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-01-12    ТК-87
Асептична обработка на продукти за здравеопазването. Част 1:
Общи изисквания (ISO 13408-1:2008) (EN ISO 13408-1:2011)
Aseptic processing of health care products - Part 1: General
requirements (ISO 13408-1:2008)
ICS: 11.080.01
Директива: 98/79/EC yes, 93/42/EEC yes, 90/385/EEC yes
БДС EN ISO 13408-1:2011 (en) 60 стр. - 97.20 лв.

БДС EN ISO 13408-1:2011/A1:2013
Статус: Действащ   Публикуван: 2013-05-07    ТК-87
Асептична обработка на продукти за здравеопазването. Част 1:
Общи изисквания (ISO 13408-1:2008/Amd. 1:2013) (EN ISO
13408-1:2011/A1:2013)
Aseptic processing of health care products - Part 1: General
requirements (ISO 13408-1:2008/Amd 1:2013)
ICS: 11.080.01
Директива: 98/79/EC no, 93/42/EEC no, 90/385/EEC no
БДС EN ISO 13408-1:2011/A1:2013 (en) 16 стр. - 28.80 лв.

БДС EN ISO 13408-2:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-01-12    ТК-87
Асептична обработка на продукти за здравеопазването. Част 2:
Филтрация (ISO 13408-2:2003) (EN ISO 13408-2:2011)
Aseptic processing of health care products - Part 2: Filtration (ISO
13408-2:2003)
ICS: 11.080.01
Директива: 98/79/EC yes, 93/42/EEC yes, 90/385/EEC yes
БДС EN ISO 13408-2:2011 (en) 24 стр. - 45.60 лв.

БДС EN ISO 13408-3:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-01-12    ТК-87
Асептична обработка на продукти за здравеопазването. Част 3:
Лиофилизация (ISO 13408-3:2006) (EN ISO 13408-3:2011)
Aseptic processing of health care products - Part 3: Lyophilization (ISO
13408-3:2006)
ICS: 11.080.01
Директива: 98/79/EC yes, 93/42/EEC yes, 90/385/EEC yes
БДС EN ISO 13408-3:2011 (en) 24 стр. - 45.60 лв.

БДС EN ISO 13408-4:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-01-12    ТК-87
Асептична обработка на продукти за здравеопазването. Част 4:
Технологии за почистване на място (ISO 13408-4:2005) (EN ISO
13408-4:2011)
Aseptic processing of health care products - Part 4: Clean-in-place
technologies (ISO 13408-4:2005)
ICS: 11.080.01
Директива: 98/79/EC yes, 93/42/EEC yes, 90/385/EEC yes
Заменя: БДС EN 13824:2006
БДС EN ISO 13408-4:2011 (en) 27 стр. - 50.40 лв.

БДС EN ISO 13408-5:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-01-12    ТК-87
Асептична обработка на продукти за здравеопазването. Част 5:
Стерилизация на място (ISO 13408-5:2006) (EN ISO 13408-5:2011)
Aseptic processing of health care products - Part 5: Sterilization in place
(ISO 13408-5:2006)
ICS: 11.080.01
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Директива: 98/79/EC yes, 93/42/EEC yes, 90/385/EEC yes
БДС EN ISO 13408-5:2011 (en) 27 стр. - 50.40 лв.

БДС EN ISO 13408-6:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-01-12    ТК-87
Асептична обработка на продукти за здравеопазването. Част 6:
Системи изолатори (ISO 13408-6:2005) (EN ISO 13408-6:2011)
Aseptic processing of health care products - Part 6: Isolator systems
(ISO 13408-6:2005)
ICS: 11.080.01
Директива: 98/79/EC yes, 93/42/EEC yes, 90/385/EEC yes
БДС EN ISO 13408-6:2011 (en) 30 стр. - 55.20 лв.

БДС EN ISO 13408-6:2011/A1:2013
Статус: Действащ   Публикуван: 2013-03-27    ТК-87
Асептична обработка на продукти за здравеопазването. Част 6:
Системи изолатори (ISO 13408-6:2005/Amd. 1:2013) (EN ISO
13408-6:2011/A1:2013)
Aseptic processing of health care products - Part 6: Isolator systems
(ISO 13408-6:2005/Amd 1:2013)
ICS: 11.080.01
Директива: 98/79/EC no, 93/42/EEC no, 90/385/EEC no
БДС EN ISO 13408-6:2011/A1:2013 (en) 15 стр. - 28.80 лв.

БДС EN ISO 13485:2004
Статус: Отменен   Публикуван: 2004-06-01    ТК-87
Медицински изделия. Системи за управление на качеството.
Изисквания за целите на нормативните актове (ISO 13485:2003)
(EN ISO 13485:2003)
Medical devices - Quality management systems - Requirements for
regulatory purposes (ISO 13485:2003)
ICS: 11.040.01, 03.120.10
Директива: 98/79/EC yes, 93/42/EEC yes, 90/385/EEC yes
Заменен от: БДС EN ISO 13485:2012
БДС EN ISO 13485:2004 (en) 69 стр. - 114.00 лв.
БДС EN ISO 13485:2004 (bg) 72 стр. - 129.60 лв.

БДС EN ISO 13485:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-03-19    ТК-87
Медицински изделия. Системи за управление на качеството.
Изисквания за целите на нормативните актове. Техническа
поправка 1 (ISO 13485:2003 + Cor.1:2009) (EN ISO 13485:2012)
Medical devices - Quality management systems - Requirements for
regulatory purposes (ISO 13485:2003)
ICS: 11.040.01, 03.120.10
Директива: 2007/47/EC no, 98/79/EC yes, 93/42/EEC yes, 90/385/EEC
yes
Заменя: БДС EN ISO 13485:2004
БДС EN ISO 13485:2012 (en) 87 стр. - 138.00 лв.
БДС EN ISO 13485:2012 (bg) 87 стр. - 138.00 лв.

БДС EN ISO 13504:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-07-26    ТК-87
Стоматология. Общи изисквания за инструменти и свързаните с тях
принадлежности, използвани при влагане на стоматологични
импланти и лечение (ISO 13504:2012) (EN ISO 13504:2012)
Dentistry - General requirements for instruments and related
accessories used in dental implant placement and treatment (ISO
13504:2012)
ICS: 11.060.25
Директива: 93/42/EEC no
БДС EN ISO 13504:2012 (en) 25 стр. - 45.60 лв.

БДС EN ISO 13666:2006
Статус: Отменен   Публикуван: 2006-12-01    ТК-87
Офталмологична оптика. Рамки за очила. Речник (ISO 13666:1998)
(EN ISO 13666:1998)
Ophthalmic optics - Spectacles lenses - Vocabulary (ISO 13666:1998)
ICS: 11.040.70, 01.040.11
Заменен от: БДС EN ISO 13666:2012
БДС EN ISO 13666:2006 (en) 70 стр. - 114.00 лв.

БДС EN ISO 13666:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-11-23    ТК-87
Офталмологична оптика. Лещи/стъкла за очила. Речник (ISO
13666:2012) (EN ISO 13666:2012)
Ophthalmic optics - Spectacle lenses - Vocabulary (ISO 13666:2012)

ICS: 11.040.70, 01.040.11
Заменя: БДС EN ISO 13666:2006
БДС EN ISO 13666:2012 (en) 182 стр. - 252.00 лв.

БДС EN ISO 13694:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-12-01    ТК-87
Оптика и оптични уреди. Лазери и свързаните с тях лазерни
съоръжения. Методи за изпитване на разпределението на
мощността (енергията) на лазерния сноп (ISO 13694:2000) (EN ISO
13694:2000)
Optics and optical instruments - Lasers and laser-related equipment -
Test methods for laser beam power (energy) density distribution (ISO
13694:2000)
ICS: 75.180.10, 31.260
БДС EN ISO 13694:2003 (en) 25 стр. - 45.60 лв.
EN ISO 13694:2000/AC:2007 (en)  стр. - 0.00 лв.

БДС EN ISO 13695:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-06-01    ТК-87
Оптика и фотони. Лазери и свързаните с тях лазерни съоръжения.
Методи за изпитване на спектралните характеристики на лазерите
(ISO 13695:2004) (EN ISO 13695:2004)
Optics and photonics - Lasers and laser-related equipment - Test
methods for the spectral characteristics of lasers (ISO 13695:2004)
ICS: 31.260
БДС EN ISO 13695:2006 (en) 34 стр. - 61.20 лв.

БДС EN ISO 13696:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-12-01    ТК-87
Оптика и оптични уреди. Методи за изпитване на разсеяното
лъчение от оптичните съставни части (ISO 13696:2002) (EN ISO
13696:2002)
Optics and optical instruments - Test methods for radiation scattered by
optical components (ISO 13696:2002)
ICS: 37.020
БДС EN ISO 13696:2003 (en) 28 стр. - 50.40 лв.

БДС EN ISO 13697:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-06-01    ТК-87
Оптика и фотони. Лазери и свързаните с тях лазерни съоръжения.
Методи за изпитване на огледалната отражателна способност и
нормалния коефициент на пропускливост на оптичните лазерни
съставни части (ISO 13697:2006) (EN ISO 13697:2006)
Optics and photonics - Lasers and laser-related equipment - Test
methods for specular reflectance and regular transmittance of optical
laser components (ISO 13697:2006)
ICS: 31.260
БДС EN ISO 13697:2006 (en) 25 стр. - 45.60 лв.

БДС EN ISO 13716:2004
Статус: Отменен   Публикуван: 2004-01-01    ТК-87
Стоматология. Системи от материали за отпечатъци на базата на
обратими - необратими хидроколоиди (ISO 13716:1999) (EN ISO
13716:2000)
Dentistry - Reversible-irreversible hydrocolloid impression material
systems (ISO 13716:1999)
ICS: 11.060.10
Заменен от: БДС EN ISO 21563:2013
БДС EN ISO 13716:2004 (en) 20 стр. - 36.00 лв.

БДС EN ISO 13897:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-08-01    ТК-87
Стоматология. Амалгамени капсули (ISO 13897:2003) (EN ISO
13897:2004)
Dentistry - Amalgam capsules (ISO 13897:2003)
ICS: 11.060.10
Директива: 93/42/EEC no
БДС EN ISO 13897:2006 (en) 14 стр. - 25.20 лв.

БДС EN ISO 14155:2011
Статус: Отменен   Публикуван: 2011-03-08    ТК-87
Клинични изпитвания на медицински устройства, предназначени за
човека. Добра клинична практика (ISO 14155:2011) (EN ISO
14155:2011)
Clinical investigation of medical devices for human subjects - Good
clinical practice (ISO 14155:2011)
ICS: 11.100.20
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Директива: 93/42/EEC no, 90/385/EEC no
Заменен от: БДС EN ISO 14155:2012
БДС EN ISO 14155:2011 (en) 72 стр. - 129.60 лв.

БДС EN ISO 14155:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-02-01    ТК-87
Клинични изпитвания на медицински устройства, предназначени за
човека. Добра клинична практика (ISO 14155:2011) (EN ISO
14155:2011)
Clinical investigation of medical devices for human subjects - Good
clinical practice (ISO 14155:2011)
ICS: 11.100.20
Директива: 93/42/EEC yes, 90/385/EEC yes
Заменя: БДС EN ISO 14155-2:2010, БДС EN ISO 14155-1:2010, БДС
EN ISO 14155:2011
БДС EN ISO 14155:2012 (en) 72 стр. - 129.60 лв.

БДС EN ISO 14155-1:2005
Статус: Отменен   Публикуван: 2005-01-01    ТК-87
Клинично изпитване на медицински устройства, предназначени за
човека. Част 1: Общи изисквания (ISO 14155-1:2003) (EN ISO
14155-1:2003)
Clinical investigation of medical devices for human subjects - Part 1:
General requirements (ISO 14155-1:2003)
ICS: 11.040.01
Директива: 93/42/EEC yes, 90/385/EEC yes
Заменен от: БДС EN ISO 14155-1:2010
Заменя: БДС EN 540:2001
БДС EN ISO 14155-1:2005 (en) 31 стр. - 55.20 лв.

БДС EN ISO 14155-1:2010
Статус: Отменен   Публикуван: 2010-07-16    ТК-87
Клинично изпитване на медицински изделия върху хора. Част 1:
Общи изисквания (ISO 14155-1:2003) (EN ISO 14155-1:2009)
Clinical investigation of medical devices for human subjects - Part 1:
General requirements (ISO 14155-1:2003)
ICS: 11.100.20
Директива: 2007/47/EC no, 93/42/EEC yes, 90/385/EEC yes
Заменен от: БДС EN ISO 14155:2012
Заменя: БДС EN ISO 14155-1:2005
БДС EN ISO 14155-1:2010 (en) 34 стр. - 61.20 лв.
БДС EN ISO 14155-1:2010 (bg) 31 стр. - 55.20 лв.

БДС EN ISO 14155-2:2005
Статус: Отменен   Публикуван: 2005-01-01    ТК-87
Клинично изпитване на медицински устройства, предназначени за
човека. Част 2: План за клинични изпитвания (ISO 14155-2:2003)
(EN ISO 14155-2:2003)
Clinical investigation of medical devices for human subjects - Part 2:
Clinical investigation plans (ISO 14155-2:2003)
ICS: 11.040.01
Директива: 93/42/EEC yes, 90/385/EEC yes
Заменен от: БДС EN ISO 14155-2:2010
БДС EN ISO 14155-2:2005 (en) 14 стр. - 25.20 лв.

БДС EN ISO 14155-2:2010
Статус: Отменен   Публикуван: 2010-07-16    ТК-87
Клинично изпитване на медицински изделия върху хора. Част 2:
План за клинично изпитване (ISO 14155-2:2003) (EN ISO
14155-2:2009)
Clinical investigation of medical devices for human subjects - Part 2:
Clinical investigation plans (ISO 14155-2:2003)
ICS: 11.100.20
Директива: 2007/47/EC no, 93/42/EEC yes, 90/385/EEC yes
Заменен от: БДС EN ISO 14155:2012
Заменя: БДС EN ISO 14155-2:2005
БДС EN ISO 14155-2:2010 (en) 21 стр. - 39.60 лв.
БДС EN ISO 14155-2:2010 (bg) 17 стр. - 32.40 лв.

БДС EN ISO 14160:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-09-01    ТК-87
Стерилизация на медицински устройства за еднократна употреба,
включващи материали от животински произход. Валидиране и
контрол на стерилизацията с течни химични стерилизиращи агенти
(ISO 14160:1998) (EN ISO 14160:1998)
Sterilization of single-use medical devices incorporating materials of
animal origin - Validation and routine control of sterilization by liquid

chemical sterilants (ISO 14160:1998)
ICS: 11.080
Директива: 93/42/EEC yes
Заменен от: БДС EN ISO 14160:2011
БДС EN ISO 14160:2003 (en) 24 стр. - 45.60 лв.

БДС EN ISO 14160:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-07-18    ТК-87
Стерилизация на продукти за здравеопазването. Течни химични
стерилизиращи агенти за медицински устройства за еднократна
употреба, използващи животински тъкани и техните производни.
Изисквания за параметрите, усъвършенстване, валидиране и текущ
контрол на процесите на стерилизация на медицинските устройства
(ISO 14160:2011) (EN ISO 14160:2011)
Sterilization of health care products - Liquid chemical sterilizing agents
for single-use medical devices utilizing animal tissues and their
derivatives - Requirements for characterization, development, validation
and routine control of a sterilization process for medical devices (ISO
14160:2011)
ICS: 11.080.01
Директива: 93/42/EEC no
Заменя: БДС EN ISO 14160:2003
БДС EN ISO 14160:2011 (en) 46 стр. - 84.00 лв.

БДС EN ISO 14161:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-08-01    ТК-87
Стерилизация на продукти за здравеопазването. Биологични
индикатори. Ръководство за избор, употреба и тълкуване на
резултатите (ISO 14161:2000) (EN ISO 14161:2000)
Sterilization of health care products - Biological indicators - Guidance
for the selection, use and interpretation of results (ISO 14161:2000)
ICS: 11.080.10
Директива: 93/42/EEC no
Заменен от: БДС EN ISO 14161:2010
БДС EN ISO 14161:2003 (en) 49 стр. - 84.00 лв.

БДС EN ISO 14161:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-07-13    ТК-87
Стерилизация на продукти за здравеопазването. Биологични
индикатори. Ръководство за избор, използване и тълкуване на
резултатите (ISO 14161:2009) (EN ISO 14161:2009)
Sterilization of health care products - Biological indicators - Guidance
for the selection, use and interpretation of results (ISO 14161:2009)
ICS: 11.080.01
Директива: 93/42/EEC no
Заменя: БДС EN ISO 14161:2003
БДС EN ISO 14161:2010 (en) 73 стр. - 129.60 лв.

БДС EN ISO 14233:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-12-01    ТК-87
Стоматология. Материали за моделиране на полимерна основа (ISO
14233:2003) (EN ISO 14233:2003)
Dentistry - Polymer-based die materials (ISO 14233:2003)
ICS: 11.060.10
БДС EN ISO 14233:2003 (en) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС EN ISO 14356:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-12-01    ТК-87
Стоматология. Дублиращи материали (ISO 14356:2003) (EN ISO
14356:2003)
Dentistry - Duplicating material (ISO 14356:2003)
ICS: 11.060.10
БДС EN ISO 14356:2003 (en) 34 стр. - 61.20 лв.

БДС EN ISO 14408:2006
Статус: Отменен   Публикуван: 2006-06-01    ТК-87
Трахеални тръби за лазерна хирургия. Изисквания за маркировка и
съпроводителна документация (ISO 14408:2005) (EN ISO
14408:2005)
Tracheal tubes designed for laser surgery - Requirements for marking
and accompanying information (ISO 14408:2005)
ICS: 11.040.10
Директива: 93/42/EEC no
Заменен от: БДС EN ISO 14408:2010
БДС EN ISO 14408:2006 (en) 15 стр. - 28.80 лв.

БДС EN ISO 14408:2010
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Статус: Действащ   Публикуван: 2010-07-14    ТК-87
Трахеални тръби за лазерна хирургия. Изисквания за маркировка и
съпровождаща информация (ISO 14408:2005) (EN ISO 14408:2009)
Tracheal tubes designed for laser surgery - Requirements for marking
and accompanying information (ISO 14408:2005)
ICS: 11.040.10
Директива: 2007/47/EC no, 93/42/EEC yes
Заменя: БДС EN ISO 14408:2006
БДС EN ISO 14408:2010 (en) 16 стр. - 28.80 лв.

БДС EN ISO 14457:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-09-18    ТК-87
Стоматология. Накрайници и двигатели (ISO 14457:2012) (EN ISO
14457:2012)
Dentistry - Handpieces and motors (ISO 14457:2012)
ICS: 11.060.25
Директива: 93/42/EEC no
БДС EN ISO 14457:2012 (en) 33 стр. - 61.20 лв.

БДС EN ISO 14534:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-12-01    ТК-87
Офталмологична оптика. Контактни лещи и продукти за
съхраняване на контактните лещи. Основни изисквания (ISO
14534:2002) (EN ISO 14534:2002)
Ophthalmic optics - Contact lenses and contact lens care products -
Fundamental requirements (ISO 14534:2002)
ICS: 11.040.70
Директива: 93/42/EEC no
Заменен от: БДС EN ISO 14534:2010
БДС EN ISO 14534:2003 (en) 15 стр. - 28.80 лв.

БДС EN ISO 14534:2010
Статус: Отменен   Публикуван: 2010-07-14    ТК-87
Офталмологична оптика. Контактни лещи и продукти за
съхраняване на контактните лещи. Основни изисквания (ISO
14534:2002) (EN ISO 14534:2009)
Ophthalmic optics - Contact lenses and contact lens care products -
Fundamental requirements (ISO 14534:2002)
ICS: 11.040.70
Директива: 2007/47/EC no, 93/42/EEC yes
Заменен от: БДС EN ISO 14534:2011
Заменя: БДС EN ISO 14534:2003
БДС EN ISO 14534:2010 (en) 23 стр. - 39.60 лв.

БДС EN ISO 14534:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-01-12    ТК-87
Офталмологична оптика. Контактни лещи и продукти за
съхранение на контактните лещи. Основни изисквания (ISO
14534:2011) (EN ISO 14534:2011)
Ophthalmic optics - Contact lenses and contact lens care products -
Fundamental requirements (ISO 14534:2011)
ICS: 11.040.70
Директива: 2007/47/EC no, 93/42/EEC no
Заменя: БДС EN ISO 14534:2010
БДС EN ISO 14534:2011 (en) 19 стр. - 36.00 лв.

БДС EN ISO 14602:2004
Статус: Отменен   Публикуван: 2004-01-01    ТК-87
Неактивни хирургически имплантати. Имплантати за остеосинтеза.
Специфични изисквания (ISO 14602:1998) (EN ISO 14602:1998)
Non-active surgical implants - Implants for Osteosynthesis - Particular
requirements (ISO 14602:1998)
ICS: 11.040.40
Директива: 93/42/EEC yes
Заменен от: БДС EN ISO 14602:2010
БДС EN ISO 14602:2004 (en) 16 стр. - 28.80 лв.

БДС EN ISO 14602:2010
Статус: Отменен   Публикуван: 2010-01-14    ТК-87
Неактивни хирургически имплантати. Имплантати за остеосинтеза.
Специфични изисквания (ISO 14602:1998) (EN ISO 14602:2009)
Non-active surgical implants - Implants for Osteosynthesis - Particular
requirements (ISO 14602:1998)
ICS: 11.040.40
Директива: 2007/47/EC no, 93/42/EEC yes
Заменен от: БДС EN ISO 14602:2010
Заменя: БДС EN ISO 14602:2004

БДС EN ISO 14602:2010 (en) 24 стр. - 45.60 лв.

БДС EN ISO 14602:2010
Статус: Отменен   Публикуван: 2010-11-26    ТК-87
Неактивни хирургически имплантати. Имплантати за остеосинтеза.
Специфични изисквания (ISO 14602:2010) (EN ISO 14602:2010)
Non-active surgical implants - Implants for osteosynthesis - Particular
requirements (ISO 14602:2010)
ICS: 11.040.40
Директива: 2007/47/EC no, 93/42/EEC no
Заменен от: БДС EN ISO 14602:2012
Заменя: БДС EN ISO 14602:2010
БДС EN ISO 14602:2010 (en) 24 стр. - 45.60 лв.

БДС EN ISO 14602:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-02-01    ТК-87
Неактивни хирургически имплантати. Имплантати за остеосинтеза.
Специфични изисквания (ISO 14602:2010) (EN ISO 14602:2011)
Non-active surgical implants - Implants for osteosynthesis - Particular
requirements (ISO 14602:2010)
ICS: 11.040.40
Директива: 2007/47/EC no, 93/42/EEC yes
Заменя: БДС EN ISO 14602:2010
БДС EN ISO 14602:2012 (en) 25 стр. - 45.60 лв.

БДС EN ISO 14607:2008
Статус: Отменен   Публикуван: 2008-10-23    ТК-87
Неактивни хирургически имплантати. Имплантати за гърди.
Специфични изисквания (ISO 14607:2007) (EN ISO 14607:2007)
Non-active surgical implants - Mammary implants - Particular
requirements (ISO 14607:2007)
ICS: 11.040.40
Директива: 93/42/EEC yes
Заменен от: БДС EN ISO 14607:2010
БДС EN ISO 14607:2008 (en) 38 стр. - 67.20 лв.

БДС EN ISO 14607:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-07-13    ТК-87
Неактивни хирургически имплантати. Имплантати за гърди.
Специфични изисквания (ISO 14607:2007) (EN ISO 14607:2009)
Non-active surgical implants - Mammary implants - Particular
requirements (ISO 14607:2007)
ICS: 11.040.40
Директива: 2007/47/EC no, 93/42/EEC yes
Заменя: БДС EN ISO 14607:2008, БДС EN 12180:2004
БДС EN ISO 14607:2010 (en) 38 стр. - 67.20 лв.

БДС EN ISO 14630:2006
Статус: Отменен   Публикуван: 2006-06-01    ТК-87
Неактивни хирургически имплантати. Общи изисквания (ISO
14630:2005) (EN ISO 14630:2005)
Non-active surgical implants - General requirements (ISO 14630:2005)
ICS: 11.040.40
Директива: 93/42/EEC no
Заменен от: БДС EN ISO 14630:2008
Заменя: БДС EN ISO 14630:2004
БДС EN ISO 14630:2006 (en) 23 стр. - 39.60 лв.

БДС EN ISO 14630:2008
Статус: Отменен   Публикуван: 2008-01-16    ТК-87
Неактивни хирургически имплантати. Общи изисквания (ISO
14630:2008) (EN ISO 14630:2008)
Non-active surgical implants - General requirements (ISO 14630:2008)
ICS: 11.040.40
Директива: 93/42/EEC yes
Заменен от: БДС EN ISO 14630:2010
Заменя: БДС EN ISO 14630:2006
БДС EN ISO 14630:2008 (en) 24 стр. - 45.60 лв.

БДС EN ISO 14630:2010
Статус: Отменен   Публикуван: 2010-07-13    ТК-87
Неактивни хирургически имплантати. Общи изисквания (ISO
14630:2008) (EN ISO 14630:2009)
Non-active surgical implants - General requirements (ISO 14630:2008)
ICS: 11.040.40
Директива: 2007/47/EC no, 93/42/EEC yes
Заменен от: БДС EN ISO 14630:2013
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Заменя: БДС EN ISO 14630:2008
БДС EN ISO 14630:2010 (en) 25 стр. - 45.60 лв.

БДС EN ISO 14630:2013
Статус: Действащ   Публикуван: 2013-01-09    ТК-87
Неактивни хирургически имплантати. Общи изисквания (ISO
14630:2012) (EN ISO 14630:2012)
Non-active surgical implants - General requirements (ISO 14630:2012)
ICS: 11.040.40
Директива: 2007/47/EC no, 93/42/EEC no
Заменя: БДС EN ISO 14630:2010
БДС EN ISO 14630:2013 (en) 25 стр. - 45.60 лв.

БДС EN ISO 14729:2001/A1:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-11-03    ТК-87
Офталмологична оптика. Продукти за поддържане на контактните
лещи. Микробиологични изисквания и методи за изпитване на
продуктите и хигиенни режими за контактните лещи. Изменение 1
(ISO 14729:2001/Amd 1:2010) (EN ISO 14729:2001/A1:2010)
Ophthalmic optics - Contact lens care products - Microbiological
requirements and test methods for products and regimens for hygienic
management of contact lenses - Amendment 1 (ISO 14729:2001/Amd
1:2010)
ICS: 11.040.70
БДС EN ISO 14729:2001/A1:2010 (en) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС EN ISO 14729:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-12-01    ТК-87
Офталмологична оптика. Продукти за поддържане на контактните
лещи. Микробиологични изисквания и методи за изпитване на
продуктите и хигиенни режими за контактните лещи (ISO
14729:2001) (EN ISO 14729:2001)
Ophthalmic optics - Contact lens care products - Microbiological
requirements and test methods for products and regimens for hygienic
management of contact lenses (ISO 14729:2001)
ICS: 11.040.70
БДС EN ISO 14729:2003 (en) 23 стр. - 39.60 лв.

БДС EN ISO 14730:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-12-01    ТК-87
Офталмологична оптика. Контактни лещи и продукти за
съхраняване на контактните лещи. Изпитване на ефективността на
антимикробиално съхранение и указания за определяне на срока
на годност след първото отваряне (ISO 14730:2000) (EN ISO
14730:2000)
Ophthalmic optics - Contact lens care products - Antimicrobial
preservative efficacy testing and guidance on determining discard date
(ISO 14730:2000)
ICS: 11.040.70
БДС EN ISO 14730:2003 (en) 26 стр. - 45.60 лв.

БДС EN ISO 14730:2003/AC:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-12-01    ТК-87
Офталмологична оптика. Контактни лещи и продукти за
съхраняване на контактните лещи. Изпитване на ефективността на
антимикробиално съхранение и указания за определяне на срока
на годност след първото отваряне (ISO 14730:2000) (EN ISO
14730:2000/AC:2001)
Ophthalmic optics - Contact lens care products - Antimicrobial
preservative efficacy testing and guidance on determining discard date
(ISO 14730:2000)
ICS: 11.040.70
БДС EN ISO 14730:2003/AC:2003 (en) 0 стр. - 0.00 лв.

БДС EN ISO 14801:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-12-01    ТК-87
Стоматология. Изпитване на умора на ендоисални стоматологични
имплантати (ISO 14801:2003) (EN ISO 14801:2003)
Dentistry - Fatigue test for endosseous dental implants (ISO
14801:2003)
ICS: 11.060.15
Заменен от: БДС EN ISO 14801:2008
БДС EN ISO 14801:2003 (en) 13 стр. - 25.20 лв.

БДС EN ISO 14801:2008
Статус: Действащ   Публикуван: 2008-01-15    ТК-87
Стоматология. Имплантати. Изпитване за динамична умора за

имплантати за обличане на зъби в стоматологията (ISO
14801:2007) (EN ISO 14801:2007)
Dentistry - Implants - Dynamic fatigue test for endosseous dental
implants (ISO 14801:2007)
ICS: 11.060.15
Заменя: БДС EN ISO 14801:2003
БДС EN ISO 14801:2008 (en) 16 стр. - 28.80 лв.

БДС EN ISO 14880-1:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-12-01    ТК-87
Микролещи. Част 1: Речник (ISO 14880-1:2001, включително
Поправка 1:2004) (EN ISO 14880-1:2005)
Microlens array - Part 1: Vocabulary (ISO 14880-1:2001, including
Corrigendum 1:2004)
ICS: 31.260, 01.040.31
БДС EN ISO 14880-1:2006 (en) 25 стр. - 45.60 лв.
EN ISO 14880-1:2006/AC:2008 (en) 0 стр. - 0.00 лв.

БДС EN ISO 14880-2:2007
Статус: Действащ   Публикуван: 2007-03-01    ТК-87
Оптика и фотоника. Редове обективи. Част 2: Методи за изпитване
на разсейванията на челото на вълната (ISO 14880-2:2006) (EN ISO
14880-2:2006)
Optics and photonics - Microlens arrays - Part 2: Test methods for
wavefront aberrations (ISO 14880-2:2006)
ICS: 31.260
БДС EN ISO 14880-2:2007 (en) 34 стр. - 61.20 лв.

БДС EN ISO 14880-3:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-06-01    ТК-87
Оптика и фотони. Редове микролещи. Част 3: Методи за изпитване
на оптичните свойства на други разсейвания без челото на вълната
(ISO 14880-3:2006) (EN ISO 14880-3:2006)
Optics and phonotics - Microlens arrays - Part 3: Test methods for
optical properties other than wavefront aberrations (ISO 14880-3:2006)
ICS: 31.260
БДС EN ISO 14880-3:2006 (en) 23 стр. - 39.60 лв.

БДС EN ISO 14880-4:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-06-01    ТК-87
Optics and photonics - Microlens arrays - Part 4: Test methods for
geometrical properties (ISO 14880-4:2006) (EN ISO 14880-4:2006)
Optics and photonics - Microlens arrays - Part 4: Test methods for
geometrical properties (ISO 14880-4:2006)
ICS: 31.260
БДС EN ISO 14880-4:2006 (en) 31 стр. - 55.20 лв.

БДС EN ISO 14881:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-06-01    ТК-87
Комплектна оптика. Съединявания. Параметри, имащи отношение
към свойствата на съединяваните части (ISO 14881:2001) (EN ISO
14881:2005)
Integrated optics - Interfaces - Parameters relevant to coupling
properties (ISO 14881:2001)
ICS: 31.260
БДС EN ISO 14881:2006 (en) 13 стр. - 25.20 лв.

БДС EN ISO 14889:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-12-01    ТК-87
Офталмологична оптика. Лещи за очила. Основни изисквания за
нефасетирани лещи (ISO 14889:1997) (EN ISO 14889:2003)
Ophthalmic optics - Spectacle lenses - Fundamental requirements for
uncut finished lenses (ISO 14889:2003)
ICS: 11.040.70
Директива: 93/42/EEC yes
Заменен от: БДС EN ISO 14889:2010
БДС EN ISO 14889:2003 (en) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС EN ISO 14889:2010
Статус: Отменен   Публикуван: 2010-07-14    ТК-87
Офталмологична оптика. Лещи за очила. Основни изисквания за
нефасетирани лещи (ISO 14889:2003) (EN ISO 14889:2009)
Ophthalmic optics - Spectacle lenses - Fundamental requirements for
uncut finished lenses (ISO 14889:2003)
ICS: 11.040.70
Директива: 2007/47/EC no, 93/42/EEC yes
Заменен от: БДС EN ISO 14889:2013
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Заменя: БДС EN ISO 14889:2003
БДС EN ISO 14889:2010 (en) 16 стр. - 28.80 лв.

БДС EN ISO 14889:2013
Статус: Действащ   Публикуван: 2013-10-28    ТК-87
Офталмологична оптика. Лещи за очила. Основни изисквания за
нефасетирани лещи (ISO 14889:2013) (EN ISO 14889:2013)
Ophthalmic optics - Spectacle lenses - Fundamental requirements for
uncut finished lenses (ISO 14889:2013)
ICS: 11.040.70
Директива: 2007/47/EC no, 93/42/EEC no
Заменя: БДС EN ISO 14889:2010
БДС EN ISO 14889:2013 (en) 17 стр. - 32.40 лв.

БДС EN ISO 14937:2001/AC:2006
Статус: Отменен   Публикуван: 2006-06-01    ТК-87
Стерилизация на продукти за здравеопазването. Общи изисквания
за характеризирането на стерилизиращ агент и за развитието,
валидирането и контрола на стерилизационния процес на
медицински устройства (ISO 14937:2000) (EN ISO
14937:2000/AC:2005)
Sterilization of health care products - General requirements for
characterization of a sterilizing agent and the development, validation
and routine control of a sterilization process for medical devices (ISO
14937:2000)
ICS: 11.080.01
Директива: 98/79/EC yes, 93/42/EEC yes, 90/385/EEC yes
БДС EN ISO 14937:2001/AC:2006 (en) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС EN ISO 14937:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-09-01    ТК-87
Стерилизация на продукти за здравеопазването. Общи изисквания
за характеризирането на стерилизиращ агент и за развитието,
валидирането и контрола на стерилизационния процес на
медицински устройства (ISO 14937:2000) (EN ISO 14937:2000)
Sterilization of health care products - General requirements for
characterization of a sterilizing agent and the development, validation
and routine control of a sterilization process for medical devices (ISO
14937:2000)
ICS: 11.080.01
Директива: 98/79/EC yes, 93/42/EEC yes, 90/385/EEC no
Заменен от: БДС EN ISO 14937:2010
БДС EN ISO 14937:2003 (en) 50 стр. - 84.00 лв.

БДС EN ISO 14937:2003/AC:2004
Статус: Отменен   Публикуван: 2004-06-01    ТК-87
Стерилизация на продукти за здравеопазването. Общи изисквания
за характеризирането на стерилизиращ агент и за развитието,
валидирането и контрола на стерилизационния процес на
медицински устройства (ISO 14937:2000) (EN ISO
14937:2000/AC:2003)
Sterilization of health care products - General requirements for
characterization of a sterilizing agent and the development, validation
and routine control of a sterilization process for medical devices (ISO
14937:2000)
ICS: 11.080.01
БДС EN ISO 14937:2003/AC:2004 (en) 0 стр. - 0.00 лв.

БДС EN ISO 14937:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-07-14    ТК-87
Стерилизация на продукти за здравеопазването. Общи изисквания
за характеризирането на стерилизиращ агент и за развитието,
валидирането и контрола на стерилизационен процес на
медицински устройства (ISO 14937:2009) (EN ISO 14937:2009)
Sterilization of health care products - General requirements for
characterization of a sterilizing agent and the development, validation
and routine control of a sterilization process for medical devices (ISO
14937:2009)
ICS: 11.080.01
Директива: 98/79/EC yes, 93/42/EEC yes, 90/385/EEC yes
Заменя: БДС EN ISO 14937:2003
БДС EN ISO 14937:2010 (en) 51 стр. - 97.20 лв.

БДС EN ISO 14971:2004
Статус: Отменен   Публикуван: 2004-05-01    ТК-87
Медицински устройства. Приложение на управлението на риска за
медицинските устройства (ISO 14971:2000) (EN ISO 14971:2000)

Medical devices - Application of risk management to medical devices
(ISO 14971:2000)
ICS: 11.040.01
Директива: 98/79/EC yes, 93/42/EEC yes, 90/385/EEC yes
Заменен от: БДС EN ISO 14971:2008
БДС EN ISO 14971:2004 (en) 40 стр. - 67.20 лв.

БДС EN ISO 14971:2004/A1:2004
Статус: Отменен   Публикуван: 2004-05-01    ТК-87
Медицински устройства. Приложение на управлението на риска за
медицинските устройства (ISO 14971:2000/AM1:2003) (EN ISO
14971:2000/A1:2003)
Medical devices - Application of risk management to medical devices -
Amendment 1: Rationale for requirements (ISO 14971:2000/AM1:2003)
ICS: 11.120.01, 11.040.01
Директива: 98/79/EC yes, 93/42/EEC no, 90/385/EEC yes
Заменен от: БДС EN ISO 14971:2008
БДС EN ISO 14971:2004/A1:2004 (en) 14 стр. - 25.20 лв.

БДС EN ISO 14971:2008
Статус: Отменен   Публикуван: 2008-01-14    ТК-87
Медицински устройства. Приложение на управлението на риска за
медицинските устройства (ISO 14971:2007) (EN ISO 14971:2007)
Medical devices - Application of risk management to medical devices
(ISO 14971:2007)
ICS: 11.040.01
Директива: 98/79/EC yes, 93/42/EEC yes, 90/385/EEC yes
Заменен от: БДС EN ISO 14971:2009
Заменя: БДС EN ISO 14971:2004/A1:2004, БДС EN ISO 14971:2004
БДС EN ISO 14971:2008 (en) 92 стр. - 138.00 лв.

БДС EN ISO 14971:2009
Статус: Отменен   Публикуван: 2009-12-18    ТК-87
Медицински устройства. Приложение на управление на риска за
медицинските устройства (ISO 14971:2007, коригирана версия
2007-10-01) (EN ISO 14971:2009)
Medical devices - Application of risk management to medical devices
(ISO 14971:2007, Corrected version 2007-10-01)
ICS: 11.040.01
Директива: 2007/47/EC no, 98/79/EC yes, 93/42/EEC yes, 90/385/EEC
yes
Заменен от: БДС EN ISO 14971:2012
Заменя: БДС EN ISO 14971:2008
БДС EN ISO 14971:2009 (en) 95 стр. - 138.00 лв.

БДС EN ISO 15001:2006
Статус: Отменен   Публикуван: 2006-06-01    ТК-87
Апарати за анестезия и дишане. Съвместимост с кислорода (ISO
15001:2003) (EN ISO 15001:2004)
Anaesthetic and respiratory equipment - Compatibility with oxygen (ISO
15001:2003)
ICS: 11.040.10
Директива: 93/42/EEC no
Заменен от: БДС EN ISO 15001:2010
БДС EN ISO 15001:2006 (en) 51 стр. - 97.20 лв.

БДС EN ISO 15001:2010
Статус: Отменен   Публикуван: 2010-07-21    ТК-87
Апарати за анестезия и дишане. Съвместимост с кислорода (ISO
15001:2010) (EN ISO 15001:2010)
Anaesthetic and respiratory equipment - Compatibility with oxygen (ISO
15001:2010)
ICS: 11.040.10
Директива: 2007/47/EC no, 93/42/EEC no
Заменен от: БДС EN ISO 15001:2012
Заменя: БДС EN ISO 15001:2006
БДС EN ISO 15001:2010 (en) 50 стр. - 84.00 лв.

БДС EN ISO 15001:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-02-01    ТК-87
Апарати за анестезия и дишане. Съвместимост с кислорода (ISO
15001:2010) (EN ISO 15001:2011)
Anaesthetic and respiratory equipment - Compatibility with oxygen (ISO
15001:2010)
ICS: 11.040.40
Директива: 2007/47/EC no, 93/42/EEC yes
Заменя: БДС EN ISO 15001:2010
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БДС EN ISO 15001:2012 (en) 51 стр. - 97.20 лв.

БДС EN ISO 15002:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-01-23    ТК-87
Уреди за измерване на дебита в крайни съединения в
тръбопроводни системи за медицински газ (ISO 15002:2008) (EN
ISO 15002:2008)
Flow-metering devices for connection to terminal units of medical gas
pipeline systems (ISO 15002:2008)
ICS: 11.040.10
Директива: 93/42/EEC yes
Заменя: БДС EN 13220:2004
БДС EN ISO 15002:2009 (en) 33 стр. - 61.20 лв.

БДС EN ISO 15004-1:2006
Статус: Отменен   Публикуван: 2006-08-01    ТК-87
Офталмологични уреди. Основни изисквания и методи за
изпитване. Част 1: Общи изисквания, приложими за всички
офталмологични уреди (ISO 15004-1:2006) (EN ISO 15004-1:2006)
Ophthalmic instruments - Fundamental requirements and test methods
- Part 1: General requirements applicable to all ophthalmic instruments
(ISO 15004-1:2006)
ICS: 11.040.70
Директива: 93/42/EEC yes
Заменен от: БДС EN ISO 15004-1:2010
Заменя: БДС EN ISO 15004:2003
БДС EN ISO 15004-1:2006 (en) 16 стр. - 28.80 лв.

БДС EN ISO 15004-1:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-01-08    ТК-87
Офталмологични уреди. Основни изисквания и методи за
изпитване. Част 1: Общи изисквания, приложими за всички
офталмологични уреди (ISO 15004-1:2006) (EN ISO 15004-1:2009)
Ophthalmic instruments - Fundamental requirements and test methods
- Part 1: General requirements applicable to all ophthalmic instruments
(ISO 15004-1:2006)
ICS: 11.040.70
Директива: 2007/47/EC no, 93/42/EEC yes
Заменя: БДС EN ISO 15004-1:2006
БДС EN ISO 15004-1:2010 (en) 19 стр. - 36.00 лв.

БДС EN ISO 15004-2:2007
Статус: Действащ   Публикуван: 2007-05-01    ТК-87
Офталмологични уреди. Основни изисквания и методи за
изпитване. Част 2: Защита срещу опасности от светлина (ISO
15004-2:2007) (EN ISO 15004-2:2007)
Ophthalmic instruments - Fundamental requirements and test methods
- Part 2: Light hazard protection (ISO 15004-2:2007)
ICS: 11.040.70
Директива: 93/42/EEC no
БДС EN ISO 15004-2:2007 (en) 44 стр. - 75.60 лв.

БДС EN ISO 15087-1:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-12-01    ТК-87
Стоматологични елеватори. Част 1: Общи изисквания (ISO
15087-1:1999) (EN ISO 15087-1:2001)
Dental elevators - Part 1: General requirements (ISO 15087-1:1999)
ICS: 11.060.20
БДС EN ISO 15087-1:2003 (en) 13 стр. - 25.20 лв.

БДС EN ISO 15087-2:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-12-01    ТК-87
Стоматологични елеватори. Част 2: Елеватори "Warwick James"
(ISO 15087-2:2000) (EN ISO 15087-2:2000)
Dental elevators - Part 2: Warwick James elevators (ISO 15087-2:2000)
ICS: 11.060.20
БДС EN ISO 15087-2:2003 (en) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС EN ISO 15087-3:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-12-01    ТК-87
Стоматологични елеватори. Част 3: Елеватори "Cryer" (ISO
15087-3:2000) (EN ISO 15087-3:2000)
Dental elevators - Part 3: Cryer elevators (ISO 15087-3:2000)
ICS: 11.060.20
БДС EN ISO 15087-3:2003 (en) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС EN ISO 15087-4:2003

Статус: Действащ   Публикуван: 2003-12-01    ТК-87
Стоматологични елеватори. Част 4: Елеватори "Coupland" (ISO
15087-4:2000) (EN ISO 15087-4:2000)
Dental elevators - Part 4: Coupland elevators (ISO 15087-4:2000)
ICS: 11.060.20
БДС EN ISO 15087-4:2003 (en) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС EN ISO 15087-5:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-12-01    ТК-87
Стоматологични елеватори. Част 5: Елеватори "Bein" (ISO
15087-5:2000) (EN ISO 15087-5:2000)
Dental elevators - Part 5: Bein elevators (ISO 15087-5:2000)
ICS: 11.060.20
БДС EN ISO 15087-5:2003 (en) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС EN ISO 15087-6:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-12-01    ТК-87
Стоматологични елеватори. Част 6: Елеватори "Flohr" (ISO
15087-6:2000) (EN ISO 15087-6:2000)
Dental elevators - Part 6: Flohr elevators (ISO 15087-6:2000)
ICS: 11.060.20
БДС EN ISO 15087-6:2003 (en) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС EN ISO 15098-1:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-01-01    ТК-87
Стоматологични пинсети. Част 1: Общи изисквания (ISO
15098-1:2001) (EN ISO 15098-1:2001)
Dental tweezers - Part 1: General requirements (ISO 15098-1:2000)
ICS: 11.060.25
Заменя: БДС 10134:1987
БДС EN ISO 15098-1:2004 (en) 11 стр. - 21.60 лв.

БДС EN ISO 15098-2:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-12-01    ТК-87
Стоматологични пинсети. Част 2: Тип "Meriam" (ISO 15098-2:2000)
(EN ISO 15098-2:2000)
Dental tweezers - Part 2: Meriam types (ISO 15098-2:2000)
ICS: 11.060.20
БДС EN ISO 15098-2:2003 (en) 7 стр. - 14.40 лв.

БДС EN ISO 15098-3:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-12-01    ТК-87
Стоматологични пинсети. Част 3: Тип "College" (ISO 15098-3:2000)
(EN ISO 15098-3:2000)
Dental tweezers - Part 3: College types (ISO 15098-3:2000)
ICS: 11.060.20
БДС EN ISO 15098-3:2003 (en) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС EN ISO 15189:2007
Статус: Действащ   Публикуван: 2007-09-01    ТК-87
Медицински лаборатории. Специфични изисквания относно
качеството и компетентността (ISO 15189:2007) (EN ISO
15189:2007)
Medical laboratories - Particular requirements for quality and
competence (ISO 15189:2007)
ICS: 11.100.01, 03.120.10
Директива: 765/2008 yes
Заменен от: БДС EN ISO 15189:2012
Заменя: БДС EN ISO 15189:2003
БДС EN ISO 15189:2007 (en) 48 стр. - 84.00 лв.
БДС EN ISO 15189:2007 (bg) 49 стр. - 84.00 лв.

БДС EN ISO 15189:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-11-22    ТК-87
Медицински лаборатории. Изисквания за качество и компетентност
(ISO 15189:2012) (EN ISO 15189:2012)
Medical laboratories - Requirements for quality and competence (ISO
15189:2012)
ICS: 11.100.01, 03.120.10
Директива: 765/2008 yes
Заменя: БДС EN ISO 15189:2007
БДС EN ISO 15189:2012 (en) 60 стр. - 97.20 лв.

БДС EN ISO 15193:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-07-13    ТК-87
Медицински уреди за ин витро диагностика. Измерване на
величините в проби от биологичен произход. Изисквания,
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отнасящи се за съдържанието и представянето на сравнителните
процедури на измерване (ISO 15193:2009) (EN ISO 15193:2009)
In vitro diagnostic medical devices - Measurement of quantities in
samples of biological origin - Requirements for content and
presentation of reference measurement procedures (ISO 15193:2009)
ICS: 11.100.10
Директива: 98/79/EC yes
Заменя: БДС EN 12286:2004/A1:2004, БДС EN 12286:2004
БДС EN ISO 15193:2010 (en) 29 стр. - 50.40 лв.

БДС EN ISO 15194:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-07-13    ТК-87
Медицински устройства за ин витро диагностика. Измерване на
величините в проби от биологичен произход. Изисквания за
изходните сертифицирани материали и съдържание на
придружаващата документация (ISO 15194:2009) (EN ISO
15194:2009)
In vitro diagnostic medical devices - Measurement of quantities in
samples of biological origin - Requirements for certified reference
materials and the content of supporting documentation (ISO
15194:2009)
ICS: 11.100.10
Директива: 98/79/EC yes
Заменя: БДС EN 12287:2004
БДС EN ISO 15194:2010 (en) 26 стр. - 45.60 лв.

БДС EN ISO 15195:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-06-01    ТК-87
Медицински лаборатории. Изисквания за референтни лаборатории
(ISO 15195:2003) (EN ISO 15195:2003)
Laboratory medicine - Requirements for reference measurement
laboratories (ISO 15195:2003)
ICS: 11.100, 03.120.20
Директива: 765/2008 yes
БДС EN ISO 15195:2006 (en) 23 стр. - 39.60 лв.

БДС EN ISO 15197:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-12-01    ТК-87
Диагностични системи за изследване in vitro. Изисквания за
системите за следене на кръвната захар при самотестуване при
лечението на захарния диабет (ISO 15197:2003) (EN ISO
15197:2003)
In vitro diagnostic test systems - Requirements for blood-glucose
monitoring systems for self-testing in managing diabetes mellitus (ISO
15197:2003)
ICS: 11.040.55
Директива: 98/79/EC yes
Заменен от: БДС EN ISO 15197:2013
БДС EN ISO 15197:2003 (en) 36 стр. - 67.20 лв.

БДС EN ISO 15197:2003/AC:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-06-01    ТК-87
Диагностични системи за изследване in vitro. Изисквания за
системите за следене на кръвната захар при самотестуване при
лечението на захарния диабет (ISO 15197:2003) (EN ISO
15197:2003/AC:2005)
In vitro diagnostic test systems - Requirements for blood-glucose
monitoring systems for self-testing in managing diabetes mellitus (ISO
15197:2003)
ICS: 11.040.55
Директива: 98/79/EC yes
Заменен от: БДС EN ISO 15197:2013
БДС EN ISO 15197:2003/AC:2006 (en) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС EN ISO 15197:2013
Статус: Действащ   Публикуван: 2013-05-29    ТК-87
Системи за диагностика при изследване in vitro. Изисквания за
системите за наблюдение на кръвната захар за самотестване при
контрол на захарния диабет (ISO 15197:2013) (EN ISO 15197:2013)
In vitro diagnostic test systems - Requirements for blood-glucose
monitoring systems for self-testing in managing diabetes mellitus (ISO
15197:2013)
ICS: 11.100.10
Директива: 98/79/EC no
Заменя: БДС EN ISO 15197:2003/AC:2006, БДС EN ISO 15197:2003
БДС EN ISO 15197:2013 (en) 58 стр. - 97.20 лв.

БДС EN ISO 15225:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-12-01    ТК-87
Номенклатура. Изисквания за номенклатурна система за
медицинските устройства за обмен на регламентирани данни (ISO
15225:2000) (EN ISO 15225:2000)
Nomenclature - Specification for a nomenclature system for medical
devices for the purpose of regulatory data exchange (ISO 15225:2000)
ICS: 11.120.01, 11.040.01, 01.040.11
Директива: 98/79/EC yes, 93/42/EEC yes
Заменен от: БДС EN ISO 15225:2010
БДС EN ISO 15225:2003 (en) 28 стр. - 50.40 лв.

БДС EN ISO 15225:2003/A1:2006
Статус: Отменен   Публикуван: 2006-06-01    ТК-87
Номенклатура. Изисквания за номенклатурна система за
медицинските устройства за обмен на регламентирани данни.
Изменение 1 (ISO 15225:2000/A1:2004) (EN ISO
15225:2000/A1:2004)
Nomenclature - Specification for a nomenclature system for medical
devices for the purpose of regulatory data exchange - Amendment 1
(ISO 15225:2000/A1:2004)
ICS: 11.120.01, 11.040.01, 01.040.11
Директива: 98/79/EC yes, 93/42/EEC no
Заменен от: БДС EN ISO 15225:2010
БДС EN ISO 15225:2003/A1:2006 (en) 9 стр. - 18.00 лв.

БДС EN ISO 15225:2003/A2:2006
Статус: Отменен   Публикуван: 2006-06-01    ТК-87
Номенклатура. Изисквания за номенклатурна система за
медицинските устройства за обмен на регламентирани данни (ISO
15225:2000/A2:2005) (EN ISO 15225:2000/A2:2005)
Nomenclature - Specification for a nomenclature system for medical
devices for the purpose of regulatory data exchange (ISO
15225:2000/Amd 1:2004)
ICS: 35.240.80, 11.040.01
Директива: 98/79/EC yes, 93/42/EEC yes
Заменен от: БДС EN ISO 15225:2010
БДС EN ISO 15225:2003/A2:2006 (en) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС EN ISO 15225:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-07-21    ТК-87
Номенклатура. Изисквания за номенклатурна система за
медицинските устройства за обмен на регламентирани данни (ISO
15225:2010) (EN ISO 15225:2010)
Medical devices - Quality management - Medical device nomenclature
data structure (ISO 15225:2010)
ICS: 35.240.80, 11.040.01
Заменя: БДС EN ISO 15225:2003/A2:2006, БДС EN ISO
15225:2003/A1:2006, БДС EN ISO 15225:2003
БДС EN ISO 15225:2010 (en) 29 стр. - 50.40 лв.

БДС EN ISO 15253:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-12-01    ТК-87
Офталмологична оптика и апаратура. Оптични устройства за
подобряване на слабо зрение (ISO 15253:2000) (EN ISO
15253:2000)
Ophthalmic optics and instruments - Optical devices for enhancing low
vision (ISO 15253:2000)
ICS: 11.040.70
БДС EN ISO 15253:2003 (en) 24 стр. - 45.60 лв.

БДС EN ISO 15253:2003/AC:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-12-01    ТК-87
Офталмологична оптика и апаратура. Оптични устройства за
подобряване на слабо зрение (ISO 15253:2000/AC:2001) (EN ISO
15253:2000/AC:2001)
Ophthalmic optics and instruments - Optical devices for enhancing low
vision (ISO 15253:2000)
ICS: 11.040.70
БДС EN ISO 15253:2003/AC:2003 (en) 0 стр. - 0.00 лв.

БДС EN ISO 15254:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-12-01    ТК-87
Офталмологична оптика и апаратура. Електро-оптични устройства
за подобряване на слабо зрение (ISO 15254:2002) (EN ISO
15254:2002)
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Ophthalmic optics and instruments - Electro-optical devices for
enhancing low vision (ISO 15254:2002)
ICS: 11.040.70
Заменен от: БДС EN ISO 15254:2010
БДС EN ISO 15254:2003 (en) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС EN ISO 15254:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-07-16    ТК-87
Офталмологична оптика и апаратура. Електрооптични устройства
за подобряване на слабо зрение (ISO 15254:2009) (EN ISO
15254:2009)
Ophthalmic optics and instruments - Electro-optical devices for
enhancing low vision (ISO 15254:2009)
ICS: 11.180.30, 11.040.70
Заменя: БДС EN ISO 15254:2003
БДС EN ISO 15254:2010 (en) 14 стр. - 25.20 лв.

БДС EN ISO 15367-1:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-12-01    ТК-87
Лазери и свързаните с тях лазерни съоръжения. Методи за
изпитване за определяне на формата на челото на вълната на
лазерен сноп. Част 1: Терминология и основни аспекти (ISO
15367-1:2003) (EN ISO 15367-1:2003)
Lasers and laser-related equipment - Test methods for determination of
the shape of a laser beam wavefront - Part 1: Terminology and
fundamental aspects (ISO 15367-1:2003)
ICS: 31.260, 01.040.31
БДС EN ISO 15367-1:2006 (en) 30 стр. - 55.20 лв.

БДС EN ISO 15367-2:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-06-01    ТК-87
Лазери и свързаните с тях лазерни съоръжения. Методи за
изпитване за определяне на дела на челото на вълната на
лазерния сноп. Част 2: Shack-Hartmann сензори (ISO 15367-2:2005)
(EN ISO 15367-2:2005)
Lasers and laser-related equipment - Test methods for determination of
the shape of a laser beam wavefront - Part 2: Shack-Hartmann sensors
(ISO 15367-2:2005)
ICS: 31.260
БДС EN ISO 15367-2:2006 (en) 29 стр. - 50.40 лв.

БДС EN ISO 1559:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-12-01    ТК-87
Стоматологични материали. Сплави за стоматологична амалгама
(ISO 1559:1995 + TC 1:1997) (EN ISO 1559:2001)
Dental materials - Alloys for dental amalgam (ISO 1559:1995 +
Technical Corrigendum 1:1997)
ICS: 11.060.10
Заменен от: БДС EN ISO 24234:2006
Заменя: БДС EN 21559:2001
БДС EN ISO 1559:2003 (en) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС EN ISO 15606:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-12-01    ТК-87
Стоматологични накрайници. Скалери с въздушно задвижване и
скалерови накрайници (ISO 15606:1999) (EN ISO 15606:1999)
Dental handpieces - Air-powered scalers and scaler tips (ISO
15606:1999)
ICS: 11.060.20
БДС EN ISO 15606:2003 (en) 19 стр. - 36.00 лв.

БДС EN ISO 1561:2001
Статус: Отменен   Публикуван: 2001-09-01    ТК-87
Стоматологична смес за изработване на макети за протези (ISO
1561:1995) (EN ISO 1561:1997)
Dental casting wax (ISO 1561:1995)
ICS: 11.060.10
Заменен от: БДС EN ISO 15854:2006
БДС EN ISO 1561:2001 (en) 14 стр. - 25.20 лв.

БДС EN ISO 1562:2006
Статус: Отменен   Публикуван: 2006-06-01    ТК-87
Сплави от стоматологично злато за леене (ISO 1562:2004) (EN ISO
1562:2004)
Dentistry - Casting gold alloys (ISO 1562:2004)
ICS: 11.060.10
Заменен от: БДС EN ISO 22674:2007

Заменя: БДС EN ISO 1562:2001
БДС EN ISO 1562:2006 (en) 25 стр. - 45.60 лв.

БДС EN ISO 1564:2001
Статус: Отменен   Публикуван: 2001-09-01    ТК-87
Стоматологични водосъдържащи материали за отпечатъци на
основата на агар (ISO 1564:1995) (EN ISO 1564:1998)
Dental aqueous impression materials based on agar (ISO 1564:1995)
ICS: 11.060.10
Заменен от: БДС EN ISO 21563:2013
БДС EN ISO 1564:2001 (en) 28 стр. - 50.40 лв.

БДС EN ISO 15747:2006
Статус: Отменен   Публикуван: 2006-12-01    ТК-87
Пластмасови съдове за венозни инжекции (ISO 15747:2003) (EN ISO
15747:2005)
Plastics containers for intravenous injection (ISO 15747:2003)
ICS: 11.040.20
Директива: 93/42/EEC no
Заменен от: БДС EN ISO 15747:2010
БДС EN ISO 15747:2006 (en) 26 стр. - 45.60 лв.

БДС EN ISO 15747:2010
Статус: Отменен   Публикуван: 2010-11-26    ТК-87
Пластмасови съдове за венозни инжекции (ISO 15747:2010) (EN ISO
15747:2010)
Plastic containers for intravenous injections (ISO 15747:2010)
ICS: 11.040.20
Директива: 2007/47/EC no, 93/42/EEC no
Заменен от: БДС EN ISO 15747:2012
Заменя: БДС EN ISO 15747:2006
БДС EN ISO 15747:2010 (en) 25 стр. - 45.60 лв.

БДС EN ISO 15747:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-02-01    ТК-87
Пластмасови съдове за венозни инжекции (ISO 15747:2010) (EN ISO
15747:2011)
Plastic containers for intravenous injections (ISO 15747:2010)
ICS: 11.040.20
Директива: 2007/47/EC no, 93/42/EEC yes
Заменя: БДС EN ISO 15747:2010
БДС EN ISO 15747:2012 (en) 25 стр. - 45.60 лв.

БДС EN ISO 15752:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-02-12    ТК-87
Оптични инструменти. Ендоилюминатори. Основни изисквания и
методи за изпитване на безопасното оптично облъчване (ISO
15752:2010) (EN ISO 15752:2010)
Ophthalmic instruments - Endoilluminators - Fundamental requirements
and test methods for optical radiation safety (ISO 15752:2010)
ICS: 11.040.70
БДС EN ISO 15752:2010 (en) 15 стр. - 28.80 лв.

БДС EN ISO 15798:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-12-01    ТК-87
Офталмологични имплантати. Офталмологични вискозноеластични
хирургически устройства (ISO 15798:2001) (EN ISO 15798:2001)
Ophthalmic implants - Ophthalmic viscosurgical devices (ISO
15798:2001)
ICS: 11.040.70
Заменен от: БДС EN ISO 15798:2010
БДС EN ISO 15798:2003 (en) 23 стр. - 39.60 лв.

БДС EN ISO 15798:2003/AC:2006
Статус: Отменен   Публикуван: 2006-08-01    ТК-87
Офталмологични имплантати. Офталмологични вискозноеластични
хирургически устройства (ISO 15798:2001) (EN ISO
15798:2001/AC:2005)
Ophthalmic implants - Ophthalmic viscosurgical devices (ISO
15798:2001)
ICS: 11.040.70
БДС EN ISO 15798:2003/AC:2006 (en) 0 стр. - 0.00 лв.

БДС EN ISO 15798:2010
Статус: Отменен   Публикуван: 2010-11-26    ТК-87
Офталмологични имплантати. Офталмологични вискозноеластични
хирургически устройства (ISO 15798:2010) (EN ISO 15798:2010)
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Ophthalmic implants - Ophthalmic viscosurgical devices (ISO
15798:2010)
ICS: 11.040.70
Директива: 2007/47/EC no, 93/42/EEC yes
Заменен от: БДС EN ISO 15798:2013
Заменя: БДС EN ISO 15798:2003
БДС EN ISO 15798:2010 (en) 27 стр. - 50.40 лв.

БДС EN ISO 15798:2013
Статус: Действащ   Публикуван: 2013-09-27    ТК-87
Офталмологични имплантати. Офталмологични вискозноеластични
хирургически изделия (ISO 15798:2013) (EN ISO 15798:2013)
Ophthalmic implants - Ophthalmic viscosurgical devices (ISO
15798:2013)
ICS: 11.040.70
Директива: 2007/47/EC no, 93/42/EEC no
Заменя: БДС EN ISO 15798:2010
БДС EN ISO 15798:2013 (en) 28 стр. - 50.40 лв.

БДС EN ISO 15841:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-12-01    ТК-87
Стоматология. Конци за използване в ортодонтията (ISO
15841:2006) (EN ISO 15841:2006)
Dentistry - Wires for use in orthodontics (ISO 15841:2006)
ICS: 11.060.10
БДС EN ISO 15841:2006 (en) 18 стр. - 32.40 лв.

БДС EN ISO 15854:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-08-01    ТК-87
Стоматология. Леене и восъчни мерки (ISO 15854:2005) (EN ISO
15854:2005)
Dentistry - Casting and baseplate waxes (ISO 15854:2005)
ICS: 11.060.10
Заменя: БДС EN ISO 12163:2003, БДС EN ISO 1561:2001
БДС EN ISO 15854:2006 (en) 16 стр. - 28.80 лв.

БДС EN ISO 15882:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-08-01    ТК-87
Стерилизация на продукти за здравеопазването. Химични
индикатори. Ръководство за избор, употреба и тълкуване на
резултатите (ISO 15882:2003) (EN ISO 15882:2003)
Sterilization of health care products - Chemical indicators - Guidance for
selection, use and interpretation of results (ISO 15882:2003)
ICS: 11.080.01
Директива: 93/42/EEC no
Заменен от: БДС EN ISO 15882:2009
БДС EN ISO 15882:2003 (en) 25 стр. - 45.60 лв.

БДС EN ISO 15882:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-01-23    ТК-87
Стерилизация на продукти за здравеопазването. Химични
индикатори. Ръководство за избор, употреба и тълкуване на
резултатите (ISO 15882:2003) (EN ISO 15882:2008)
Sterilization of health care products - Chemical indicators - Guidance for
selection, use and interpretation of results (ISO 15882:2008)
ICS: 11.080.01
Директива: 93/42/EEC no
Заменя: БДС EN ISO 15882:2003
БДС EN ISO 15882:2009 (en) 41 стр. - 75.60 лв.

БДС EN ISO 15883-1:2006
Статус: Отменен   Публикуван: 2006-12-01    ТК-87
Измиващи дезинфектанти. Част 1: Общи изисквания, термини и
определения и изпитвания (ISO 15883-1:2006) (EN ISO
15883-1:2006)
Washer-disinfectors - Part 1: General requirements, terms and
definitions and tests (ISO 15883-1:2006)
ICS: 11.080.10
Директива: 93/42/EEC yes
Заменен от: БДС EN ISO 15883-1:2009
БДС EN ISO 15883-1:2006 (en) 82 стр. - 138.00 лв.

БДС EN ISO 15883-1:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-02-10    ТК-87
Измиващи дезинфектанти. Част 1: Общи изисквания, термини и
определения и изпитвания (ISO 15883-1:2006) (EN ISO
15883-1:2009)

Washer-disinfectors - Part 1: General requirements, terms and
definitions and tests (ISO 15883-1:2006)
ICS: 11.080.10
Директива: 2007/47/EC no, 93/42/EEC yes
Заменя: БДС EN ISO 15883-1:2006
БДС EN ISO 15883-1:2009 (en) 86 стр. - 138.00 лв.

БДС EN ISO 15883-2:2006
Статус: Отменен   Публикуван: 2006-06-01    ТК-87
Измиващи дезинфектанти. Част 2: Изисквания и изпитвания на
измиващи дезинфектанти, използващи топлинна дезинфекция на
хирургически инструменти, анестетична апаратура, чаши, прибори,
ресивери, съдове, стъклария и други (ISO 15883-2:2006) (EN ISO
15883-2:2006)
Washer-disinfectors - Part 2: Requirements and tests for washer-
disinfectors employing thermal disinfection for surgical instruments,
anaesthetic equipment, bowls, dishes, receivers, utensils, glassware,
etc. (ISO 15883-2:2006)
ICS: 11.080.10
Директива: 93/42/EEC yes
Заменен от: БДС EN ISO 15883-2:2010
БДС EN ISO 15883-2:2006 (en) 21 стр. - 39.60 лв.

БДС EN ISO 15883-2:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-05-20    ТК-87
Измиващи дезинфектанти. Част 2: Изисквания и изпитвания на
измиващи дезинфектанти, използващи топлинна дезинфекция за
хирургически инструменти, анестетична апаратура, чаши, прибори,
ресивери, съдове, стъклария и други (ISO 15883-2:2006) (EN ISO
15883-2:2009)
Washer-disinfectors - Part 2: Requirements and tests for washer-
disinfectors employing thermal disinfection for surgical instruments,
anaesthetic equipment, bowls, dishes, receivers, utensils, glassware,
etc. (ISO 15883-2:2006)
ICS: 11.080.10
Директива: 2007/47/EC no, 93/42/EEC yes
Заменя: БДС EN ISO 15883-2:2006
БДС EN ISO 15883-2:2010 (en) 24 стр. - 45.60 лв.

БДС EN ISO 15883-3:2006
Статус: Отменен   Публикуван: 2006-06-01    ТК-87
Измиващи дезинфектанти. Част 3: Изисквания и изпитвания на
измиващи дезинфектанти, използващи топлинна дезинфекция на
контейнери за човешки отпадъци (ISO 15883-3:2006) (EN ISO
15883-3:2006)
Washer-disinfectors - Part 3: Requirements and tests for washer-
disinfectors employing thermal disinfection for human waste containers
(ISO 15883-3:2006)
ICS: 11.080.10
Директива: 93/42/EEC yes
Заменен от: БДС EN ISO 15883-3:2010
БДС EN ISO 15883-3:2006 (en) 22 стр. - 39.60 лв.

БДС EN ISO 15883-3:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-05-20    ТК-87
Измиващи дезинфектанти. Част 3: Изисквания и изпитвания на
измиващи дезинфектанти, използващи топлинна дезинфекция на
контейнери за човешки отпадъци (ISO 15883-3:2006) (EN ISO
15883-3:2009)
Washer-disinfectors - Part 3: Requirements and tests for washer-
disinfectors employing thermal disinfection for human waste containers
(ISO 15883-3:2006)
ICS: 11.080.10
Директива: 2007/47/EC no, 93/42/EEC yes
Заменя: БДС EN ISO 15883-3:2006
БДС EN ISO 15883-3:2010 (en) 24 стр. - 45.60 лв.

БДС EN ISO 15883-4:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-02-10    ТК-87
Измиващи дезинфектанти. Част 4: Изисквания и изпитвания за
измиващи дезинфектанти, предназначени за химична дезинфекция
на термочувствителни ендоскопи (ISO 15883-4:2008) (EN ISO
15883-4:2009)
Washer-disinfectors - Part 4: Requirements and tests for washer-
disinfectors employing chemical disinfection for thermolabile
endoscopes (ISO 15883-4:2008)
ICS: 11.080.10
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Директива: 2007/47/EC no, 93/42/EEC yes
БДС EN ISO 15883-4:2009 (en) 63 стр. - 114.00 лв.

БДС EN ISO 15883-6:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-03-15    ТК-87
Измиващи дезинфектанти. Част 6: Изисквания и изпитвания за
измиващи дезинфектанти чрез използване на топлинна
дезинфекция на неинвазивни, не особено важни медицински
изделия и съоръжения за здравеопазване (ISO 15883-6:2011) (EN
ISO 15883-6:2011)
Washer-disinfectors - Part 6: Requirements and tests for washer-
disinfectors employing thermal disinfection for non-invasive, non-critical
medical devices and healthcare equipment (ISO 15883-6:2011)
ICS: 11.080.10
Директива: 93/42/EEC no
БДС EN ISO 15883-6:2011 (en) 18 стр. - 32.40 лв.

БДС EN ISO 15902:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-12-01    ТК-87
Оптика и оптични уреди. Дифракционна оптика. Речник (ISO
15902:2004) (EN ISO 15902:2005)
Optics and optical instruments - Diffractive optics - Vocabulary (ISO
15902:2004)
ICS: 31.260, 01.040.31
БДС EN ISO 15902:2006 (en) 31 стр. - 55.20 лв.
ISO 15902:2004/Cor 1:2005 (en) 0 стр. - 0.00 лв.

БДС EN ISO 15912:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-12-01    ТК-87
Стоматология. Материали за леене и огнеупорни материали за
модели за леене (ISO 15912:2006) (EN ISO 15912:2006)
Dentistry - Casting investments and refractory die materials (ISO
15912:2006)
ICS: 11.060.10
Заменя: БДС EN ISO 9694:2004, БДС EN ISO 11246:2004, БДС EN
ISO 11245:2004, БДС EN ISO 11244:2004
БДС EN ISO 15912:2006 (en) 24 стр. - 45.60 лв.

БДС EN ISO 15912:2006/A1:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-01-14    ТК-87
Стоматология. Материали за леене и огнеупорни материали за
модели за леене. Изменение 1: Изисквания и методи за изпитване
за адекватно разширение от тип 1 и тип 2 материали (ISO
15912:2006/Amd 1:2011) (EN ISO 15912:2006/A1:2011)
Dentistry - Casting investments and refractory die materials -
Amendment 1: Requirement and test method for adequacy of
expansion of Type 1 and Type 2 materials (ISO 15912:2006/Amd
1:2011)
ICS: 11.060.10
БДС EN ISO 15912:2006/A1:2011 (en) 11 стр. - 21.60 лв.

БДС EN ISO 16021:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-12-01    ТК-87
Помощни средства за абсорбиране на урина. Основни принципи за
оценяване на абсорбиращите средства за еднократно използване
от възрастни с инконтиненция с оглед перспективите за
потребителите и за обслужващия персонал (ISO 16021:2000) (EN
ISO 16021:2000)
Urine-absorbing aids - Basic principles for evaluation of single-use adult-
incontinence-absorbing aids from the perspective of users and
caregivers (ISO 16021:2000)
ICS: 11.180
БДС EN ISO 16021:2003 (en) 13 стр. - 25.20 лв.

БДС EN ISO 16054:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-08-01    ТК-87
Имлантанти за хирургията. Минимални данни за хирургичните
имлантанти (ISO 16054:2000) (EN ISO 16054:2002)
Implants for surgery - Minimum data sets for surgical implants (ISO
16054:2000)
ICS: 11.040.40
Директива: 93/42/EEC no
БДС EN ISO 16054:2003 (en) 13 стр. - 25.20 лв.

БДС EN ISO 16061:2009
Статус: Отменен   Публикуван: 2009-07-01    ТК-87
Инструментариум за използване с неактивни хирургически

имплантати. Общи изисквания (ISO 16061:2008) (EN ISO
16061:2008)
Instrumentation for use in association with non-active surgical implants
- General requirements (ISO 16061:2008)
ICS: 11.040.99, 11.040.40
Директива: 93/42/EEC yes
Заменен от: БДС EN ISO 16061:2011
БДС EN ISO 16061:2009 (en) 29 стр. - 50.40 лв.

БДС EN ISO 16061:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-07-20    ТК-87
Инструментариум за използване във връзка с неактивни
хирургически имплантати. Общи изисквания (ISO 16061:2008,
коригирана версия 2009-03-15) (EN ISO 16061:2009)
Instrumentation for use in association with non-active surgical implants
- General requirements (ISO 16061:2008, Corrected version
2009-03-15)
ICS: 11.040.99, 11.040.40
Директива: 2007/47/EC no, 93/42/EEC yes
Заменя: БДС EN ISO 16061:2009, БДС EN 12011:2004
БДС EN ISO 16061:2011 (en) 29 стр. - 50.40 лв.

БДС EN ISO 16201:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-12-01    ТК-87
Технически помощни средства за хора с увреждания. Системи за
контрол на средата в ежедневния живот (ISO 16201:2006) (EN ISO
16201:2006)
Technical aids for disabled persons - Environmental control systems for
daily living (ISO 16201:2006)
ICS: 11.180.01
Директива: 93/42/EEC yes
БДС EN ISO 16201:2006 (en) 21 стр. - 39.60 лв.

БДС EN ISO 16256:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-12-21    ТК-87
Системи за клинични лабораторни тестове и диагностика ин витро.
Сравнителен метод за определяне на ин витро активността на
антимикробните средства срещу гъбични щамове, съпътстващи
инфекциозни заболявания (ISO 16256:2012) (EN ISO 16256:2012)
Clinical laboratory testing and in vitro diagnostic test systems -
Reference method for testing the in vitro activity of antimicrobial agents
against yeast of fungi involved in infectious diseases (ISO 16256:2012)
ICS: 11.100.10
БДС EN ISO 16256:2012 (en) 28 стр. - 50.40 лв.

БДС EN ISO 16284:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-08-01    ТК-87
Офталмологична оптика. Обмен на информация за
офталмологичните оптични съоръжения (ISO 16284:2006) (EN ISO
16284:2006)
Ophthalmic optics - Information interchange for ophthalmic optical
equipment (ISO 16284:2006)
ICS: 07.060
Заменя: БДС EN ISO 16284:2003
БДС EN ISO 16284:2006 (en) 77 стр. - 129.60 лв.

БДС EN ISO 16409:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-12-01    ТК-87
Стоматология. Продукти за устната хигиена. Ръчни четки за
междузъбието (ISO 16409:2006) (EN ISO 16409:2006)
Dentistry - Oral hygiene products - Manual interdental brushes (ISO
16409:2006)
ICS: 97.170
БДС EN ISO 16409:2006 (en) 20 стр. - 36.00 лв.

БДС EN ISO 16409:2006/A1:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-06-11    ТК-87
Стоматология. Продукти за устната хигиена. Ръчни четки за
междузъбието. Изменение 1 (ISO 16409:2006/Amd 1:2009) (EN ISO
16409:2006/A1:2010)
Dentistry - Oral hygiene products - Manual interdental brushes -
Amendment 1 (ISO 16409:2006/Amd 1:2010)
ICS: 97.170
БДС EN ISO 16409:2006/A1:2010 (en) 9 стр. - 18.00 лв.

БДС EN ISO 16498:2013
Статус: Действащ   Публикуван: 2013-07-30    ТК-87
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Стоматология. Минимален набор от данни за стоматологични
имплантати за клинично приложение (ISO 16498:2013) (EN ISO
16498:2013)
Dentistry - Minimal dental implant data set for clinical use (ISO
16498:2013)
ICS: 11.060.15
Директива: 93/42/EEC no
БДС EN ISO 16498:2013 (en) 15 стр. - 28.80 лв.

БДС EN ISO 16671:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-08-01    ТК-87
Офталмологични имплантати. Разтвори за промиване при
офталмологичната хирургия (ISO 16671:2003) (EN ISO 16671:2003)
Ophthalmic implants - Irrigating solutions for ophthalmic surgery (ISO
16671:2003)
ICS: 11.040.70
БДС EN ISO 16671:2006 (en) 26 стр. - 45.60 лв.

БДС EN ISO 16672:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-12-01    ТК-87
Офталмологични имплантати. Очни ендотампонати (ISO
16672:2003) (EN ISO 16672:2003)
Ophthalmic implants - Ocular endotamponades (ISO 16672:2003)
ICS: 11.040.70
БДС EN ISO 16672:2003 (en) 15 стр. - 28.80 лв.

БДС EN ISO 17304:2013
Статус: Действащ   Публикуван: 2013-12-21    ТК-87
Стоматология. Полимеризационно свиване: метод за определяне на
полимеризационно свиване на възстановителни материали на
основата на полимери (ISO 17304:2013) (EN ISO 17304:2013)
Dentistry - Polymerization shrinkage: Method for determination of
polymerization shrinkage of polymer-based restorative materials (ISO
17304:2013)
ICS: 11.060.10
Директива: 93/42/EEC no
БДС EN ISO 17304:2013 (en) 22 стр. - 39.60 лв.

БДС EN ISO 17510-1:2008
Статус: Отменен   Публикуван: 2008-01-16    ТК-87
Дихателна терапия при апнeя по време на сън. Част 1: Апаратура
за дихателна терапия при апнeя по време на сън (ISO
17510-1:2007) (EN ISO 17510-1:2007)
Sleep apnoea breathing therapy - Part 1: Sleep apnoea breathing
therapy equipment (ISO 17510-1:2007)
ICS: 11.040.10
Директива: 93/42/EEC yes
Заменен от: БДС EN ISO 17510-1:2009
Заменя: БДС EN ISO 17510-1:2004/AC:2004, БДС EN ISO
17510-1:2004
БДС EN ISO 17510-1:2008 (en) 46 стр. - 84.00 лв.

БДС EN ISO 17510-1:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-01-30    ТК-87
Дихателна терапия при апнeя по време на сън. Част 1: Апаратура
за дихателна терапия при апнeя по време на сън (ISO
17510-1:2007) (EN ISO 17510-1:2009)
Sleep apnoea breathing therapy - Part 1: Sleep apnoea breathing
therapy equipment (ISO 17510-1:2007)
ICS: 11.040.10
Директива: 2007/47/EC no, 93/42/EEC yes
Заменя: БДС EN ISO 17510-1:2008
БДС EN ISO 17510-1:2009 (en) 49 стр. - 84.00 лв.

БДС EN ISO 17510-2:2008
Статус: Отменен   Публикуван: 2008-01-16    ТК-87
Дихателна терапия при апнeя по време на сън. Част 2: Маски и
принадлежности за приложение (ISO 17510-2:2007) (EN ISO
17510-2:2007)
Sleep apnoea breathing therapy - Part 2: Masks and application
accessories (ISO 17510-2:2007)
ICS: 11.040.10
Директива: 93/42/EEC yes
Заменен от: БДС EN ISO 17510-2:2009
Заменя: БДС EN ISO 17510-2:2004
БДС EN ISO 17510-2:2008 (en) 40 стр. - 67.20 лв.

БДС EN ISO 17510-2:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-07-31    ТК-87
Дихателна терапия при апнeя по време на сън. Част 2: Маски и
принадлежности за приложение (ISO 17510-2:2007) (EN ISO
17510-2:2009)
Sleep apnoea breathing therapy - Part 2: Masks and application
accessories (ISO 17510-2:2007)
ICS: 11.040.10
Директива: 2007/47/EC no, 93/42/EEC yes
Заменя: БДС EN ISO 17510-2:2008
БДС EN ISO 17510-2:2009 (en) 42 стр. - 75.60 лв.

БДС EN ISO 17511:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-06-01    ТК-87
In vitro диагностични медицински устройства. Измерване на
количеството на биологичните проби. Метрологична проследимост
на предписаните стойности на уредите за калибриране и контрол
на материалите (ISO 17511:2003) (EN ISO 17511:2003)
In vitro diagnostic medical devices - Measurement of quantities in
biological samples - Metrological traceability of values assigned to
calibrators and control materials (ISO 17511:2003)
ICS: 11.100
Директива: 98/79/EC yes
БДС EN ISO 17511:2006 (en) 31 стр. - 55.20 лв.

БДС EN ISO 17526:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-12-01    ТК-87
Оптика и оптични уреди. Лазери и свързаните с тях лазерни
съоръжения. Продължителност на живот на лазерите (ISO
17526:2003) (EN ISO 17526:2003)
Optics and optical instruments - Lasers and laser-related equipment -
Lifetime of lasers (ISO 17526:2003)
ICS: 31.260
БДС EN ISO 17526:2003 (en) 14 стр. - 25.20 лв.

БДС EN ISO 17664:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-06-01    ТК-87
Стерилизация на медицинските устройства. Информация,
доставена от производителя за процеса на повторното
стерилизиране на медицинските устройства (ISO 17664:2004) (EN
ISO 17664:2004)
Sterilization of medical devices - Information to be provided by the
manufacturer for the processing of resterilizable medical devices (ISO
17664:2004)
ICS: 11.080.01
Директива: 93/42/EEC yes
БДС EN ISO 17664:2006 (en) 25 стр. - 45.60 лв.

БДС EN ISO 17665-1:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-12-01    ТК-87
Стерилизация на продукти за опазване на здравето. Влажна
топлина. Част 1: Изисквания за разработването, валидирането и
контрола на процес на стерилизация на медицинските устройства
(ISO 17665-1:2006) (EN ISO 17665-1:2006)
Sterilization of health care products - Moist heat - Part 1: Requirements
for the development, validation and routine control of a sterilization
process for medical devices (ISO 17665-1:2006)
ICS: 11.080.01
Директива: 93/42/EEC yes, 90/385/EEC yes
Заменя: БДС EN 554:2000
БДС EN ISO 17665-1:2006 (en) 49 стр. - 84.00 лв.

БДС EN ISO 1797-1:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-12-01    ТК-87
Стоматологични въртящи се инструменти. Държатели. Част 1:
Метални държатели (ISO 1797-1:1992) (EN ISO 1797-1:1995)
Dental rotary instruments - Shanks - Part 1: Shanks made of metals
(ISO 1797-1:1992)
ICS: 11.060.20
Заменен от: БДС EN ISO 1797-1:2011
БДС EN ISO 1797-1:2003 (en) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС EN ISO 1797-1:2003/A1:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-12-01    ТК-87
Стоматологични въртящи се инструменти. Държатели. Част 1:
Метални държатели (ISO 1797-1:1992/Amd 1:1997) (EN ISO
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1797-1:1995/A1:1999)
Dental rotary instruments - Shanks - Part 1: Shanks made of metals
(ISO 1797-1:1992/Amendment 1:1997)
ICS: 11.060.20
Заменен от: БДС EN ISO 1797-1:2011
БДС EN ISO 1797-1:2003/A1:2003 (en) 7 стр. - 14.40 лв.

БДС EN ISO 1797-1:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-06-20    ТК-87
Стоматология. Стоматологични въртящи се инструменти. Част 1:
Метални държатели (ISO 1797-1:2011) (EN ISO 1797-1:2011)
Dentistry - Shanks for rotary instruments - Part 1: Shanks made of
metals (ISO 1797-1:2011)
ICS: 11.060.20
Заменя: БДС EN ISO 1797-1:2003/A1:2003, БДС EN ISO 1797-1:2003
БДС EN ISO 1797-1:2011 (en) 18 стр. - 32.40 лв.

БДС EN ISO 1797-2:2001
Статус: Действащ   Публикуван: 2001-09-01    ТК-87
Стоматологични въртящи се инструменти. Държатели. Част 2:
Държатели от пластмаси (ISO 1797-2:1992) (EN ISO 1797-2:1995)
Dental rotary equipment - Shanks - Part 2: Shanks made of plastics
(ISO 1797-2:1992)
ICS: 11.060.20
БДС EN ISO 1797-2:2001 (en) 9 стр. - 18.00 лв.

БДС EN ISO 1797-3:2013
Статус: Действащ   Публикуван: 2013-03-27    ТК-87
Стоматология. Стоматологични въртящи се инструменти. Част 3:
Държатели, изработени от керамика (ISO 1797-3:2013) (EN ISO
1797-3:2013)
Dentistry - Shanks for rotary instruments - Part 3: Shanks made of
ceramics (ISO 1797-3:2013)
ICS: 11.060.20
Директива: 93/42/EEC no
БДС EN ISO 1797-3:2013 (en) 17 стр. - 32.40 лв.

БДС EN ISO 18113-1:2010
Статус: Отменен   Публикуван: 2010-01-11    ТК-87
Медицински устройства за in vitro диагностика. Информация,
доставена от производителя (етикетиране). Част 1: Термини,
определения и основни изисквания (ISO 18113-1:2009) (EN ISO
18113-1:2009)
In vitro diagnostic medical devices - Information supplied by the
manufacturer (labelling) - Part 1: Terms, definitions and general
requirements (ISO 18113-1:2009)
ICS: 11.100.10
Директива: 2007/47/EC no, 98/79/EC yes
Заменен от: БДС EN ISO 18113-1:2012
БДС EN ISO 18113-1:2010 (en) 62 стр. - 114.00 лв.

БДС EN ISO 18113-1:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-02-01    ТК-87
Медицински изделия за in vitro диагностика. Информация,
предоставяна от производителя (етикетиране). Част 1: Термини,
определения и основни изисквания (ISO 18113-1:2009) (EN ISO
18113-1:2011)
In vitro diagnostic medical devices - Information supplied by the
manufacturer (labelling) - Part 1: Terms, definitions and general
requirements (ISO 18113-1:2009)
ICS: 11.100.10
Директива: 98/79/EC yes
Заменя: БДС EN ISO 18113-1:2010
БДС EN ISO 18113-1:2012 (en) 61 стр. - 114.00 лв.

БДС EN ISO 18113-2:2010
Статус: Отменен   Публикуван: 2010-01-11    ТК-87
Медицински устройства за in vitro диагностика. Информация,
доставена от производителя (етикетиране). Част 2: Реагенти за in
vitro диагностика за професионално използване (ISO 18113-2:2009)
(EN ISO 18113-2:2009)
In vitro diagnostic medical devices - Information supplied by the
manufacturer (labelling) - Part 2: In vitro diagnostic reagents for
professional use (ISO 18113-2:2009)
ICS: 11.100.10
Директива: 2007/47/EC no, 98/79/EC yes
Заменен от: БДС EN ISO 18113-2:2012

Заменя: БДС EN 375:2003
БДС EN ISO 18113-2:2010 (en) 23 стр. - 39.60 лв.

БДС EN ISO 18113-2:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-02-01    ТК-87
Медицински изделия за in vitro диагностика. Информация,
предоставяна от производителя (етикетиране). Част 2: Реагенти за
in vitro диагностика за професионално използване (ISO
18113-2:2009) (EN ISO 18113-2:2011)
In vitro diagnostic medical devices - Information supplied by the
manufacturer (labelling) - Part 2: In vitro diagnostic reagents for
professional use (ISO 18113-2:2009)
ICS: 11.100.10
Директива: 98/79/EC yes
Заменя: БДС EN ISO 18113-2:2010
БДС EN ISO 18113-2:2012 (en) 22 стр. - 39.60 лв.

БДС EN ISO 18113-3:2010
Статус: Отменен   Публикуван: 2010-01-11    ТК-87
Медицински устройства за in vitro диагностика. Информация,
доставена от производителя (етикетиране). Част 3: Инструменти за
in vitro диагностика за професионално използване (ISO
18113-3:2009)
 (EN ISO 18113-3:2009)
In vitro diagnostic medical devices - Information supplied by the
manufacturer (labelling) - Part 3: In vitro diagnostic instruments for
professional use (ISO 18113-3:2009)
ICS: 11.100.10
Директива: 2007/47/EC no, 98/79/EC yes
Заменен от: БДС EN ISO 18113-3:2012
Заменя: БДС EN 591:2003
БДС EN ISO 18113-3:2010 (en) 21 стр. - 39.60 лв.

БДС EN ISO 18113-3:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-02-01    ТК-87
Медицински изделия за in vitro диагностика. Информация,
предоставяна от производителя (етикетиране). Част 3:
Инструменти за in vitro диагностика за професионално използване
(ISO 18113-3:2009) (EN ISO 18113-3:2011)
In vitro diagnostic medical devices - Information supplied by the
manufacturer (labelling) - Part 3: In vitro diagnostic instruments for
professional use (ISO 18113-3:2009)
ICS: 11.100.10
Директива: 98/79/EC yes
Заменя: БДС EN ISO 18113-3:2010
БДС EN ISO 18113-3:2012 (en) 21 стр. - 39.60 лв.

БДС EN ISO 18113-4:2010
Статус: Отменен   Публикуван: 2010-01-11    ТК-87
Медицински устройства за in vitro диагностика. Информация,
доставена от производителя (етикетиране). Част 4: Реагенти за in
vitro диагностика за самотестуване (ISO 18113-4:2009)
 (EN ISO 18113-4:2009)
In vitro diagnostic medical devices - Information supplied by the
manufacturer (labelling) - Part 4: In vitro diagnostic reagents for self-
testing (ISO 18113-4:2009)
ICS: 11.100.10
Директива: 98/79/EC yes
Заменен от: БДС EN ISO 18113-4:2012
Заменя: БДС EN 376:2003
БДС EN ISO 18113-4:2010 (en) 23 стр. - 39.60 лв.

БДС EN ISO 18113-4:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-02-01    ТК-87
Медицински изделия за in vitro диагностика. Информация,
предоставяна от производителя (етикетиране). Част 4: Реагенти за
in vitro диагностика за самотестуване (ISO 18113-4:2009) (EN ISO
18113-4:2011)
In vitro diagnostic medical devices - Information supplied by the
manufacturer (labelling) - Part 4: In vitro diagnostic reagents for self-
testing (ISO 18113-4:2009)
ICS: 11.100.10
Директива: 98/79/EC yes
Заменя: БДС EN ISO 18113-4:2010
БДС EN ISO 18113-4:2012 (en) 22 стр. - 39.60 лв.

БДС EN ISO 18113-5:2010
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Статус: Отменен   Публикуван: 2010-01-11    ТК-87
Медицински устройства за in vitro диагностика. Информация,
доставена от производителя (етикетиране). Част 5: Инструменти за
in vitro диагностика за самотестуване (ISO 18113-5:2009)
 (EN ISO 18113-5:2009)
In vitro diagnostic medical devices - Information supplied by the
manufacturer (labelling) - Part 5: In vitro diagnostic instruments for self-
testing (ISO 18113-5:2009)
ICS: 11.100.10
Директива: 98/79/EC yes
Заменен от: БДС EN ISO 18113-5:2012
Заменя: БДС EN 592:2003
БДС EN ISO 18113-5:2010 (en) 20 стр. - 36.00 лв.

БДС EN ISO 18113-5:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-02-01    ТК-87
Медицински изделия за in vitro диагностика. Информация
доставена от производителя (етикетиране). Част 5: Инструменти за
in vitro диагностика за самотестуване (ISO 18113-5:2009)
 (EN ISO 18113-5:2011)
In vitro diagnostic medical devices - Information supplied by the
manufacturer (labelling) - Part 5: In vitro diagnostic instruments for self-
testing (ISO 18113-5:2009)
ICS: 11.100.10
Директива: 98/79/EC yes
Заменя: БДС EN ISO 18113-5:2010
БДС EN ISO 18113-5:2012 (en) 20 стр. - 36.00 лв.

БДС EN ISO 18153:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-08-01    ТК-87
Медицински устройства за in vitro диагностика. Измерване на
величини в биологични проби. Метрологична проследимост на
стойностите за каталитична концентрация на ензими, приписани на
калибратори и материали за контрол (ISO 18153:2003) (EN ISO
18153:2003)
In vitro diagnostic medical devices - Measurement of quantities in
biological samples - Metrological traceability of values for catalytic
concentration of enzymes assigned to calibrators and control materials
(ISO 18153:2003)
ICS: 11.100
Директива: 98/79/EC yes
БДС EN ISO 18153:2004 (en) 18 стр. - 32.40 лв.

БДС EN ISO 18369-1:2006/A1:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-07-14    ТК-87
Офталмологична оптика. Контактни лещи. Част 1: Речник, система
за класификация и препоръки към изискванията за етикетиране.
Изменение 1 (ISO 18369-1:2006/Изменение 1:2009) (EN ISO
18369-1:2006/A1:2009)
Ophthalmic optics - Contact lenses - Part 1: Vocabulary, classification
system and recommendations for labelling specifications - Amendment
1 (ISO 18369-1:2006/Amd 1:2009)
ICS: 11.040.70, 01.040.11
БДС EN ISO 18369-1:2006/A1:2010 (en) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС EN ISO 18369-1:2007
Статус: Действащ   Публикуван: 2007-01-01    ТК-87
Офталмологична оптика. Контактни лещи. Част 1: Речник, система
за класификация и препоръки към изискванията за етикетиране
(ISO 18369-1:2006) (EN ISO 18369-1:2006)
Ophthalmic optics - Contact lenses - Part 1: Vocabulary, classification
system and recommendations for labelling specifications (ISO
18369-1:2006)
ICS: 11.040.70, 01.040.11
Заменя: БДС EN ISO 8321-1:2006, БДС EN ISO 11539:2001, БДС EN
ISO 8321-2:2001
БДС EN ISO 18369-1:2007 (en) 58 стр. - 97.20 лв.

БДС EN ISO 18369-2:2006
Статус: Отменен   Публикуван: 2006-12-01    ТК-87
Офталмологична оптика. Контактни лещи. Част 2: Допуски (ISO
18369-2:2006) (EN ISO 18369-2:2006)
Ophthalmic optics - Contact lenses - Part 2: Tolerances (ISO
18369-2:2006)
ICS: 11.040.70
Заменен от: БДС EN ISO 18369-2:2013
Заменя: БДС EN ISO 8321-1:2006, БДС EN ISO 8321-2:2001

БДС EN ISO 18369-2:2006 (en) 16 стр. - 28.80 лв.

БДС EN ISO 18369-2:2013
Статус: Действащ   Публикуван: 2013-01-15    ТК-87
Офталмологична оптика. Контактни лещи. Част 2: Допуски (ISO
18369-2:2012) (EN ISO 18369-2:2012)
Ophthalmic optics - Contact lenses - Part 2: Tolerances (ISO
18369-2:2012)
ICS: 11.040.70
Заменя: БДС EN ISO 18369-2:2006
БДС EN ISO 18369-2:2013 (en) 15 стр. - 28.80 лв.

БДС EN ISO 18369-3:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-12-01    ТК-87
Офталмологична оптика. Контактни лещи. Част 3: Методи за
измерване (ISO 18369-3:2006) (EN ISO 18369-3:2006)
Ophthalmic optics - Contact lenses - Part 3: Measurement methods
(ISO 18369-3:2006)
ICS: 11.040.70
Заменя: БДС EN ISO 9337-2:2006, БДС EN ISO 9339-2:2001/AC:2006,
БДС EN ISO 10344:2001, БДС EN ISO 9339-2:2001, БДС EN ISO
10338:2000, БДС EN ISO 9341:2000, БДС EN ISO 9339-1:2000, БДС
EN ISO 9338:2000, БДС EN ISO 9337-1:2000, БДС EN ISO 8599:2000
БДС EN ISO 18369-3:2006 (en) 46 стр. - 84.00 лв.

БДС EN ISO 18369-4:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-12-01    ТК-87
Офталмологична оптика. Контактни лещи. Част 4: Физикохимични
свойства на материалите за контактните лещи (ISO 18369-4:2006)
(EN ISO 18369-4:2006)
Ophthalmic optics - Contact lenses - Part 4: Physicochemical properties
of contact lens materials (ISO 18369-4:2006)
ICS: 11.040.70
Заменя: БДС EN ISO 9913-2:2001/AC:2006, БДС EN ISO 11984:2001,
БДС EN ISO 10340:2001, БДС EN ISO 10339:2001, БДС EN ISO
9913-2:2001, БДС EN ISO 9914:2000, БДС EN ISO 9913-1:2000
БДС EN ISO 18369-4:2006 (en) 38 стр. - 67.20 лв.

БДС EN ISO 18472:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-06-01    ТК-87
Стерилизация на продукти за здравеопазването. Биологични и
химични индикатори. Устройства за изпитване (ISO 18472:2006)
(EN ISO 18472:2006)
Sterilization of health care products - Biological and chemical indicators
- Test equipment (ISO 18472:2006)
ICS: 11.080.01
БДС EN ISO 18472:2006 (en) 37 стр. - 67.20 лв.

БДС EN ISO 18777:2006
Статус: Отменен   Публикуван: 2006-06-01    ТК-87
Транспортируеми течностни системи за кислород за медицинско
използване. Специфични изисквания (ISO 18777:2005) (EN ISO
18777:2005)
Transportable liquid oxygen systems for medical use - Particular
requirements (ISO 18777:2005)
ICS: 11.040.10
Директива: 96/87/EC no, 96/86/EC no, 96/49/EC no, 94/55/EC no,
93/42/EEC no
Заменен от: БДС EN ISO 18777:2010
БДС EN ISO 18777:2006 (en) 38 стр. - 67.20 лв.

БДС EN ISO 18777:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-01-08    ТК-87
Транспортируеми течностни системи за кислород за медицинско
използване. Специфични изисквания (ISO 18777:2005) (EN ISO
18777:2009)
Transportable liquid oxygen systems for medical use - Particular
requirements (ISO 18777:2005)
ICS: 11.040.99
Директива: 2007/47/EC no, 93/42/EEC yes
Заменя: БДС EN ISO 18777:2006
БДС EN ISO 18777:2010 (en) 40 стр. - 67.20 лв.

БДС EN ISO 18778:2006
Статус: Отменен   Публикуван: 2006-06-01    ТК-87
Апарати за дишане. Видеоконтролни устройства за деца.
Специфични изисквания (ISO 18778:2005) (EN ISO 18778:2005)
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Respiratory equipment - Infant monitors - Particular requirements (ISO
18778:2005)
ICS: 11.040.10
Директива: 93/42/EEC no
Заменен от: БДС EN ISO 18778:2010
БДС EN ISO 18778:2006 (en) 38 стр. - 67.20 лв.

БДС EN ISO 18778:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-01-08    ТК-87
Апарати за дишане. Видеоконтролни устройства за деца.
Специфични изисквания (ISO 18778:2005) (EN ISO 18778:2009)
Respiratory equipment - Infant monitors - Particular requirements (ISO
18778:2005)
ICS: 11.040.10
Директива: 2007/47/EC no, 93/42/EEC yes
Заменя: БДС EN ISO 18778:2006
БДС EN ISO 18778:2010 (en) 40 стр. - 67.20 лв.

БДС EN ISO 18779:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-06-01    ТК-87
Медицински устройства за съхраняване на кислород и кислородни
смеси. Специфични изисквания (ISO 18779:2005) (EN ISO
18779:2005)
Medical devices for conserving oxygen and oxygen mixtures - Particular
requirements (ISO 18779:2005)
ICS: 11.040.10
Директива: 93/42/EEC yes
БДС EN ISO 18779:2006 (en) 38 стр. - 67.20 лв.

БДС EN ISO 19001:2013
Статус: Действащ   Публикуван: 2013-03-27    ТК-87
Медицински устройства за in vitro диагностика. Информация,
предоставяна от производителя с in vitro диагностични реагенти за
оцветяване в биологията (ISO 19001:2013) (EN ISO 19001:2013)
In vitro diagnostic medical devices - Information supplied by the
manufacturer with in vitro diagnostic reagents for staining in biology
(ISO 19001:2013)
ICS: 11.100.10, 11.040.55
Заменя: БДС EN 12376:2003
БДС EN ISO 19001:2013 (en) 24 стр. - 45.60 лв.

БДС EN ISO 19054:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-12-01    ТК-87
Носещи релсови системи за медицинските съоръжения (ISO
19054:2005) (EN ISO 19054:2006)
Rail systems for supporting medical equipment (ISO 19054:2005)
ICS: 11.040.99
Директива: 93/42/EEC yes
Заменя: БДС EN 12218:2004/A1:2004, БДС EN 12218:2004
БДС EN ISO 19054:2006 (en) 32 стр. - 55.20 лв.

БДС EN ISO 1942:2010
Статус: Отменен   Публикуван: 2010-07-13    ТК-87
Стоматология. Речник (ISO 1942:2009) (EN ISO 1942:2009)
Dentistry - Vocabulary (ISO 1942:2009)
ICS: 11.060.01, 01.040.11
Заменен от: БДС EN ISO 1942:2011
Заменя: БДС EN ISO 1942-5:2007, БДС EN 21942-1:2003
БДС EN ISO 1942:2010 (en) 78 стр. - 129.60 лв.

БДС EN ISO 1942:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-07-08    ТК-87
Стоматология. Речник (ISO 1942:2009, коригирана версия
2010-03-01) (EN ISO 1942:2010)
Dentistry - Vocabulary (ISO 1942:2009, Corrected version 2010-03-01)
ICS: 11.060.01, 01.040.11
Заменя: БДС EN ISO 1942:2010, БДС EN 21942-4:2006, БДС EN
21942-3:2006, БДС EN 21942-2:2006
БДС EN ISO 1942:2011 (en) 93 стр. - 138.00 лв.

БДС EN ISO 1942-5:2007
Статус: Отменен   Публикуван: 2007-03-01    ТК-87
Стоматологичен речник. Част 5: Термини, свързани с изпитването
(ISO 1942-5:1989) (EN ISO 1942-5:1994)
Dental vocabulary - Part 5: Terms associated with testing (ISO
1942-5:1989)
ICS: 11.060.20

Заменен от: БДС EN ISO 1942:2010
БДС EN ISO 1942-5:2007 (en) 7 стр. - 14.40 лв.

БДС EN ISO 19980:2006
Статус: Отменен   Публикуван: 2006-08-01    ТК-87
Офталмологични уреди. Топографи за роговица (ISO 19980:2005)
(EN ISO 19980:2005)
Ophthalmic instruments - Corneal topographers (ISO 19980:2005)
ICS: 11.040.70
Заменен от: БДС EN ISO 19980:2012
БДС EN ISO 19980:2006 (en) 29 стр. - 50.40 лв.

БДС EN ISO 19980:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-01-12    ТК-87
Офталмологични уреди. Топографи за роговица (ISO 19980:2012)
(EN ISO 19980:2012)
Ophthalmic instruments - Corneal topographers (ISO 19980:2012)
ICS: 11.040.70
Заменя: БДС EN ISO 19980:2006
БДС EN ISO 19980:2012 (en) 31 стр. - 55.20 лв.

БДС EN ISO 20072:2010
Статус: Отменен   Публикуван: 2010-11-22    ТК-87
Потвърждаване (валидиране) на проекта на апарат за даване на
лекарство под формата на аерозол. Изисквания и методи за
изпитване (ISO 20072:2009) (EN ISO 20072:2010)
Aerosol drug delivery device design verification - Requirements and test
methods (ISO 20072:2009)
ICS: 11.040.10
Директива: 93/42/EEC no
Заменен от: БДС EN ISO 20072:2013
БДС EN ISO 20072:2010 (en) 55 стр. - 97.20 лв.

БДС EN ISO 20072:2013
Статус: Действащ   Публикуван: 2013-02-25    ТК-87
Потвърждаване на проекта на апарат за даване на лекарство под
формата на аерозол. Изисквания и методи за изпитване (ISO
20072:2009) (EN ISO 20072:2013)
Aerosol drug delivery device design verification - Requirements and test
methods (ISO 20072:2009)
ICS: 11.040.10
Директива: 93/42/EEC no
Заменя: БДС EN ISO 20072:2010
БДС EN ISO 20072:2013 (en) 55 стр. - 97.20 лв.

БДС EN ISO 20126:2006
Статус: Отменен   Публикуван: 2006-08-01    ТК-87
Стоматология. Ръчни четки за зъби. Общи изисквания и методи за
изпитване (ISO 20126:2005) (EN ISO 20126:2005)
Dentistry - Manual toothbrushes - General requirements and test
methods (ISO 20126:2005)
ICS: 97.170
Заменен от: БДС EN ISO 20126:2012
БДС EN ISO 20126:2006 (en) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС EN ISO 20126:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-03-27    ТК-87
Стоматология. Ръчни четки за зъби. Общи изисквания и методи за
изпитване (ISO 20126:2011) (EN ISO 20126:2012)
Dentistry - Manual toothbrushes - General requirements and test
methods (ISO 20126:2012)
ICS: 97.170
Заменя: БДС EN ISO 20126:2006, БДС EN 28627:2004
БДС EN ISO 20126:2012 (en) 21 стр. - 39.60 лв.

БДС EN ISO 20127:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-08-01    ТК-87
Стоматология. Механични четки за зъби. Общи изисквания и
методи за изпитване (ISO 20127:2005) (EN ISO 20127:2005)
Dentistry - Powered toothbrushes - General requirements and test
methods (ISO 20127:2005)
ICS: 97.170
БДС EN ISO 20127:2006 (en) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС EN ISO 20776-1:2007
Статус: Действащ   Публикуван: 2007-03-01    ТК-87
Системи за клинично лабораторно изпитване и за in vitro
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диагностика. Изпитване за чувствителност на инфекциозни агенти
и оценяване на характеристиките на устройствата за изпитване на
антимикробна чувствителност. Част 1: Сравнителен метод за
определяне на чувствителността при процеса in vitro на
антимикробните агенти срещу бързия растеж на аеробни бактерии,
съпътстващи инфекциозните заболявания (ISO 20776-1:2006) (EN
ISO 20776-1:2006)
Clinical laboratory testing and in vitro diagnostic test systems -
Susceptibility testing of infectious agents and evaluation of performance
of antimicrobial susceptibility test devices - Part 1: Reference method
for testing the in vitro activity of antimicrobial agents against rapidly
growing aerobic bacteria involved in infectious diseases (ISO
20776-1:2006)
ICS: 11.100
Директива: 98/79/EC yes
БДС EN ISO 20776-1:2007 (en) 24 стр. - 45.60 лв.

БДС EN ISO 20776-2:2008
Статус: Действащ   Публикуван: 2008-01-30    ТК-87
Системи за клинично лабораторно изпитване и за in vitro
диагностика. Изпитване за чувствителност на инфекциозни агенти
и оценяване на характеристиките на устройствата за изпитване на
антимикробна чувствителност. Част 2: Оценяване на
характеристиките на устройства за изпитване на антимикробна
чувствителност (ISO 20776-2:2007) (EN ISO 20776-2:2007)
Clinical laboratory testing and in vitro diagnostic test systems -
Susceptibility testing of infectious agents and evaluation of performance
of antimicrobial susceptibility test devices - Part 2: Evaluation of
performance of antimicrobial susceptibility test devices (ISO
20776-2:2007)
ICS: 11.100.20
БДС EN ISO 20776-2:2008 (en) 16 стр. - 28.80 лв.

БДС EN ISO 20795-1:2009
Статус: Отменен   Публикуван: 2009-01-23    ТК-87
Стоматология. Основни полимери. Част 1: Основни полимери за
стоматологични протези (ISO 20795-1:2008) (EN ISO 20795-1:2008)
Dentistry - Base polymers - Part 1: Denture base polymers (ISO
20795-1:2008)
ICS: 11.060.10
Заменен от: БДС EN ISO 20795-1:2013
БДС EN ISO 20795-1:2009 (en) 46 стр. - 84.00 лв.

БДС EN ISO 20795-1:2013
Статус: Действащ   Публикуван: 2013-03-21    ТК-87
Стоматология. Основни полимери. Част 1: Основни полимери за
стоматологични протези (ISO 20795-1:2013) (EN ISO 20795-1:2013)
Dentistry - Base polymers - Part 1: Denture base polymers (ISO
20795-1:2013)
ICS: 11.060.10
Директива: 93/42/EEC no
Заменя: БДС EN ISO 20795-1:2009
БДС EN ISO 20795-1:2013 (en) 45 стр. - 75.60 лв.

БДС EN ISO 20795-2:2010
Статус: Отменен   Публикуван: 2010-06-11    ТК-87
Стоматология. Базови полимери. Част 2: Полимери за базовата
ортодонтия (ISO 20795-2:2010) (EN ISO 20795-2:2010)
Dentistry - Base polymers - Part 2: Orthodontic base polymers (ISO
20795-2:2010)
ICS: 11.060.10
Заменен от: БДС EN ISO 20795-2:2013
БДС EN ISO 20795-2:2010 (en) 41 стр. - 75.60 лв.

БДС EN ISO 20795-2:2013
Статус: Действащ   Публикуван: 2013-03-21    ТК-87
Стоматология. Основни полимери. Част 2: Основни полимери за
ортодонтия (ISO 20795-2:2013) (EN ISO 20795-2:2013)
Dentistry - Base polymers - Part 2: Orthodontic base polymers (ISO
20795-2:2013)
ICS: 11.060.10
Директива: 93/42/EEC no
Заменя: БДС EN ISO 20795-2:2010
БДС EN ISO 20795-2:2013 (en) 41 стр. - 75.60 лв.

БДС EN ISO 20857:2013
Статус: Действащ   Публикуван: 2013-05-07    ТК-87

Стерилизация на продукти за здравеопазването. Суха топлина.
Изисквания за разработване, валидиране и постоянен контрол на
процеса на стерилизация на медицински изделия (ISO 20857:2010)
(EN ISO 20857:2013)
Sterilization of health care products - Dry heat - Requirements for the
development, validation and routine control of a sterilization process for
medical devices (ISO 20857:2010)
ICS: 11.080.01
Директива: 98/79/EC no, 93/42/EEC no, 90/385/EEC no
БДС EN ISO 20857:2013 (en) 73 стр. - 129.60 лв.

БДС EN ISO 21254-1:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-08-02    ТК-87
Лазери и свързаните с тях лазерни съоръжения. Методи за
изпитване за праг на повреда, предизвикана от лазера. Част 1:
Определения и основни принципи (ISO 21254-1:2011) (EN ISO
21254-1:2011)
Lasers and laser-related equipment - Test methods for laser-induced
damage threshold - Part 1: Definitions and general principles (ISO
21254-1:2011)
ICS: 31.260
Заменя: БДС EN ISO 11254-1:2003
БДС EN ISO 21254-1:2011 (en) 26 стр. - 45.60 лв.

БДС EN ISO 21254-2:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-08-02    ТК-87
Лазери и свързаните с тях лазерни съоръжения. Методи за
изпитване за праг на повреда, предизвикана от лазера. Част 2:
Определяне на прага (ISO 21254-2:2011) (EN ISO 21254-2:2011)
Lasers and laser-related equipment - Test methods for laser-induced
damage threshold - Part 2: Threshold determination (ISO
21254-2:2011)
ICS: 31.260
Заменя: БДС EN ISO 11254-2:2003
БДС EN ISO 21254-2:2011 (en) 46 стр. - 84.00 лв.

БДС EN ISO 21254-3:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-08-02    ТК-87
Лазери и свързаните с тях лазерни съоръжения. Методи за
изпитване за праг на повреда, предизвикана от лазера. Част 3:
Възможности за обработка чрез лазерната мощност (енергията)
(ISO 21254-3:2011) (EN ISO 21254-3:2011)
Lasers and laser-related equipment - Test methods for laser-induced
damage threshold - Part 3: Assurance of laser power (energy) handling
capabilities (ISO 21254-3:2011)
ICS: 31.260
Заменя: БДС EN ISO 11254-3:2006
БДС EN ISO 21254-3:2011 (en) 26 стр. - 45.60 лв.

БДС EN ISO 21530:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-08-01    ТК-87
Стоматология. Материали, използвани за повърхнини на
стоматологични съоръжения. Определяне устойчивостта на
химични дезинфектанти (ISO 21530:2004) (EN ISO 21530:2004)
Dentistry - Materials used for dental equipment surfaces -
Determination of resistance to chemical disinfectants (ISO 21530:2004)
ICS: 11.060.20
Директива: 93/42/EEC no
БДС EN ISO 21530:2006 (en) 16 стр. - 28.80 лв.

БДС EN ISO 21531:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-07-13    ТК-87
Стоматология. Графични означения за стоматологичните
инструменти (ISO 21531:2009) (EN ISO 21531:2009)
Dentistry - Graphical symbols for dental instruments (ISO 21531:2009)
ICS: 11.060.01, 01.080.99
Директива: 93/42/EEC no
БДС EN ISO 21531:2010 (en) 22 стр. - 39.60 лв.

БДС EN ISO 21533:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-12-01    ТК-87
Стоматология. Спринцовки за многократна употреба за
интралигаментарно инжектиране (ISO 21533:2003) (EN ISO
21533:2003)
Dentistry - Reusable cartridge syringes intended for intraligamentary
injections (ISO 21533:2003)
ICS: 11.060.25
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Директива: 93/42/EEC no
БДС EN ISO 21533:2003 (en) 14 стр. - 25.20 лв.

БДС EN ISO 21534:2007
Статус: Отменен   Публикуван: 2007-09-01    ТК-87
Неактивни хирургически имплантати. Имплантати, заместващи
стави. Специфични изисквания (ISO 21534:2007) (EN ISO
21534:2007)
Non-active surgical implants - Joint replacement implants - Particular
requirements (ISO 21534:2007)
ICS: 11.040.40
Директива: 93/42/EEC yes
Заменен от: БДС EN ISO 21534:2009
Заменя: БДС EN 12010:2004
БДС EN ISO 21534:2007 (en) 24 стр. - 45.60 лв.

БДС EN ISO 21534:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-07-17    ТК-87
Неактивни хирургически имплантати. Имплантати, заместващи
стави. Специфични изисквания (ISO 21534:2007) (EN ISO
21534:2009)
Non-active surgical implants - Joint replacement implants - Particular
requirements (ISO 21534:2007)
ICS: 11.040.40
Директива: 2007/47/EC no, 93/42/EEC yes
Заменя: БДС EN ISO 21534:2007
БДС EN ISO 21534:2009 (en) 26 стр. - 45.60 лв.

БДС EN ISO 21535:2007
Статус: Отменен   Публикуван: 2007-09-01    ТК-87
Неактивни хирургически имлантати. Имплантати, заместващи
стави. Специфични изисквания за имплантати, заместващи
тазобедрената става (ISO 21535:2007) (EN ISO 21535:2007)
Non-active surgical implants - Joint replacement implants - Specific
requirements for hip-joint replacement implants (ISO 21535:2007)
ICS: 11.040.40
Директива: 93/42/EEC yes
Заменен от: БДС EN ISO 21535:2009
Заменя: БДС EN 12563:2004
БДС EN ISO 21535:2007 (en) 19 стр. - 36.00 лв.

БДС EN ISO 21535:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-07-17    ТК-87
Неактивни хирургически имлантати. Имплантати, заместващи
стави. Специфични изисквания за имплантати, заместващи
тазобедрената става (ISO 21535:2007) (EN ISO 21535:2009)
Non-active surgical implants - Joint replacement implants - Specific
requirements for hip-joint replacement implants (ISO 21535:2007)
ICS: 11.040.40
Директива: 2007/47/EC no, 93/42/EEC yes
Заменя: БДС EN ISO 21535:2007
БДС EN ISO 21535:2009 (en) 22 стр. - 39.60 лв.

БДС EN ISO 21536:2007
Статус: Отменен   Публикуван: 2007-09-01    ТК-87
Неактивни хирургически имлантати. Имплантати, заместващи
стави. Специфични изисквания за имплантати, заместващи
колянната става (ISO 21536:2007) (EN ISO 21536:2007)
Non-active surgical implants - Joint replacement implants - Specific
requirements for knee-joint replacement implants (ISO 21536:2007)
ICS: 11.040.40
Директива: 93/42/EEC yes
Заменен от: БДС EN ISO 21536:2009
Заменя: БДС EN 12564:2004
БДС EN ISO 21536:2007 (en) 16 стр. - 28.80 лв.

БДС EN ISO 21536:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-07-17    ТК-87
Неактивни хирургически имлантати. Имплантати, заместващи
стави. Специфични изисквания за имплантати, заместващи
колянната става (ISO 21536:2007) (EN ISO 21536:2009)
Non-active surgical implants - Joint replacement implants - Specific
requirements for knee-joint replacement implants (ISO 21536:2007)
ICS: 11.040.40
Директива: 2007/47/EC no, 93/42/EEC yes
Заменя: БДС EN ISO 21536:2007
БДС EN ISO 21536:2009 (en) 18 стр. - 32.40 лв.

БДС EN ISO 21563:2013
Статус: Действащ   Публикуван: 2013-08-28    ТК-87
Стоматология. Хидроколоидни материали за отпечатване (ISO
21563:2013) (EN ISO 21563:2013)
Dentistry - Hydrocolloid impression materials (ISO 21563:2013)
ICS: 11.060.10
Директива: 93/42/EEC no
Заменя: БДС EN ISO 13716:2004, БДС EN ISO 1564:2001, БДС EN
21563:2001
БДС EN ISO 21563:2013 (en) 55 стр. - 97.20 лв.

БДС EN ISO 2157:2001
Статус: Действащ   Публикуван: 2001-09-01    ТК-87
Стоматологични въртящи се инструменти. Номинални диаметри и
означение на номера на кода (ISO 2157:1992) (EN ISO 2157:1995)
Dental rotary instruments - Nominal diameters and designation code
number (ISO 2157:1992)
ICS: 11.060.20
БДС EN ISO 2157:2001 (en) 9 стр. - 18.00 лв.

БДС EN ISO 21606:2007
Статус: Действащ   Публикуван: 2007-09-01    ТК-87
Стоматология. Еластомерни спомагателни съоръжения за
използване в ортодонцията (ISO 21606:2007) (EN ISO 21606:2007)
Dentistry - Elastomeric auxiliaries for use in orthodontics (ISO
21606:2007)
ICS: 11.060.10
БДС EN ISO 21606:2007 (en) 16 стр. - 28.80 лв.

БДС EN ISO 21647:2006
Статус: Отменен   Публикуван: 2006-06-01    ТК-87
Електромедицински апарат. Специфични изисквания за основна
безопасност и съществена характеристика за уредите за
непрекъснато измерване на газ (ISO 21647:2004) (EN ISO
21647:2004)
Medical electrical equipment - Particular requirements for the basic
safety and essential performance of respiratory gas monitors (ISO
21647:2004)
ICS: 11.040.10
Директива: 93/42/EEC no
Заменен от: БДС EN ISO 21647:2010
Заменя: БДС EN 12598:2004, БДС EN ISO 11196:2004, БДС EN
864:2004
БДС EN ISO 21647:2006 (en) 51 стр. - 97.20 лв.

БДС EN ISO 21647:2006/AC:2006
Статус: Отменен   Публикуван: 2006-06-01    ТК-87
Електромедицински апарат. Специфични изисквания за основна
безопасност и съществена характеристика за уредите за
непрекъснато измерване на газ (ISO 21647:2004) (EN ISO
21647:2004/AC:2006)
Medical electrical equipment - Particular requirements for the basic
safety and essential performance of respiratory gas monitors (ISO
21647:2004)
ICS: 11.040.10
Директива: 93/42/EEC no
Заменя: БДС EN ISO 11196:2004
БДС EN ISO 21647:2006/AC:2006 (en) 0 стр. - 0.00 лв.

БДС EN ISO 21647:2010
Статус: Отменен   Публикуван: 2010-01-08    ТК-87
Електромедицински апарат. Специфични изисквания за основна
безопасност и съществена характеристика за уредите за
непрекъснато измерване на газ (ISO 21647:2004, включително Cor
1:2005) (EN ISO 21647:2009)
Medical electrical equipment - Particular requirements for the basic
safety and essential performance of respiratory gas monitors (ISO
21647:2004, including Cor 1:2005)
ICS: 11.040.10
Директива: 2007/47/EC no, 93/42/EEC yes
Заменен от: БДС EN ISO 80601-2-55:2012
Заменя: БДС EN ISO 21647:2006
БДС EN ISO 21647:2010 (en) 55 стр. - 97.20 лв.

БДС EN ISO 21649:2006
Статус: Отменен   Публикуван: 2006-12-01    ТК-87
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Спринцовки без игли за медицинска употреба. Изисквания и методи
за изпитване (ISO 21649:2006) (EN ISO 21649:2006)
Needle-free injectors for medical use - Requirements and test methods
(ISO 21649:2006)
ICS: 11.040.20
Директива: 93/42/EEC no
Заменен от: БДС EN ISO 21649:2010
БДС EN ISO 21649:2006 (en) 43 стр. - 75.60 лв.

БДС EN ISO 21649:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-07-19    ТК-87
Спринцовки без игли за медицинска употреба. Изисквания и методи
за изпитване (ISO 21649:2006) (EN ISO 21649:2009)
Needle-free injectors for medical use - Requirements and test methods
(ISO 21649:2006)
ICS: 11.040.20
Директива: 2007/47/EC no, 93/42/EEC yes
Заменя: БДС EN ISO 21649:2006
БДС EN ISO 21649:2010 (en) 44 стр. - 75.60 лв.

БДС EN ISO 21671:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-12-01    ТК-87
Стоматология. Въртящи полировачи (ISO 21671:2006) (EN ISO
21671:2006)
Dentistry - Rotary polishers (ISO 21671:2006)
ICS: 11.060.20
Директива: 93/42/EEC no
БДС EN ISO 21671:2006 (en) 25 стр. - 45.60 лв.

БДС EN ISO 21671:2006/A1:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-03-15    ТК-87
Стоматология. Въртящи полировачи. Изменение 1 (ISO
21671:2006/Изменение 1:2011) (EN ISO 21671:2006/A1:2011)
Dentistry - Rotary polishers - Amendment 1 (ISO 21671:2006/Amd
1:2011)
ICS: 11.060.20
БДС EN ISO 21671:2006/A1:2011 (en) 9 стр. - 18.00 лв.

БДС EN ISO 21672-1:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-02-08    ТК-87
Стоматология. Пародонтални сонди. Част 1: Общи изисквания (ISO
21672-1:2012) (EN ISO 21672-1:2012)
Dentistry - Periodontal probes - Part 1: General requirements (ISO
21672-1:2012)
ICS: 11.060.25
Директива: 93/42/EEC no
БДС EN ISO 21672-1:2012 (en) 20 стр. - 36.00 лв.

БДС EN ISO 21672-2:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-09-18    ТК-87
Стоматология. Парадонтални сонди. Част 2: Означение (ISO
21672-2:2012) (EN ISO 21672-2:2012)
Dentistry - Periodontal probes - Part 2: Designation (ISO 21672-2:2012)
ICS: 11.060.25
Директива: 93/42/EEC no
БДС EN ISO 21672-2:2012 (en) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС EN ISO 21969:2006
Статус: Отменен   Публикуван: 2006-12-01    ТК-87
Гъвкави съединения за високо налягане за използване в системи за
медицински газ (ISO 21969:2005) (EN ISO 21969:2006)
High-pressure flexible connections for use with medical gas systems
(ISO 21969:2005)
ICS: 11.040.10
Директива: 93/42/EEC no
Заменен от: БДС EN ISO 21969:2010
Заменя: БДС EN 13221:2003
БДС EN ISO 21969:2006 (en) 25 стр. - 45.60 лв.

БДС EN ISO 21969:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-07-14    ТК-87
Гъвкави съединения за високо налягане за използване в системи за
медицински газ (ISO 21969:2009) (EN ISO 21969:2009)
High-pressure flexible connections for use with medical gas systems
(ISO 21969:2009)
ICS: 11.040.10
Директива: 2007/47/EC no, 93/42/EEC yes

Заменя: БДС EN ISO 21969:2006
БДС EN ISO 21969:2010 (en) 22 стр. - 39.60 лв.

БДС EN ISO 21987:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-07-16    ТК-87
Офталмологична оптика. Монтирани офталмологични стъкла (ISO
21987:2009) (EN ISO 21987:2009)
Ophthalmic optics - Mounted spectacle lenses (ISO 21987:2009)
ICS: 11.040.70
Директива: 2007/47/EC no, 93/42/EEC yes
БДС EN ISO 21987:2010 (en) 26 стр. - 45.60 лв.

БДС EN ISO 22112:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-08-01    ТК-87
Стоматология. Изкуствени зъби за зъбни протези (ISO 22112:2005)
(EN ISO 22112:2006)
Dentistry - Artificial teeth for dental prostheses (ISO 22112:2005)
ICS: 11.060.10
Директива: 93/42/EEC no
Заменя: БДС EN ISO 4824:2001/A1:2001, БДС EN ISO 4824:2001,
БДС EN ISO 3336:2001
БДС EN ISO 22112:2006 (en) 20 стр. - 36.00 лв.

БДС EN ISO 22254:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-08-01    ТК-87
Стоматология. Ръчни четки за зъби. Устойчивост на отделните
снопчета срещу огъване (ISO 22254:2005) (EN ISO 22254:2005)
Dentistry - Manual toothbrushes - Resistance of tufted portion to
deflection (ISO 22254:2005)
ICS: 97.170
Заменя: БДС EN 28627:2004/AC1:2004, БДС EN 28627:2004
БДС EN ISO 22254:2006 (en) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС EN ISO 22374:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-08-01    ТК-87
Стоматология. Стоматологични накрайници. Електрически скалери
и скалерни накрайници (ISO 22374:2005) (EN ISO 22374:2005)
Dentistry - Dental handpieces - Electrical-powered scalers and scaler
tips (ISO 22374:2005)
ICS: 11.060.25
Директива: 93/42/EEC no
БДС EN ISO 22374:2006 (en) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС EN ISO 22413:2011
Статус: Отменен   Публикуван: 2011-01-04    ТК-87
Комплекти за пренасяне на фармацевтични препарати. Изисквания
и методи за изпитване (ISO 22413:2010) (EN ISO 22413:2011)
Transfer sets for pharmaceutical preparations - Requirements and test
methods (ISO 22413:2010)
ICS: 11.040.20
Директива: 93/42/EEC no
Заменен от: БДС EN ISO 22413:2013
БДС EN ISO 22413:2011 (en) 26 стр. - 45.60 лв.

БДС EN ISO 22413:2013
Статус: Действащ   Публикуван: 2013-02-25    ТК-87
Комплекти за пренасяне на фармацевтични препарати. Изисквания
и методи за изпитване (ISO 22413:2010) (EN ISO 22413:2013)
Transfer sets for pharmaceutical preparations - Requirements and test
methods (ISO 22413:2010)
ICS: 11.120.99, 11.040.20
Директива: 93/42/EEC no
Заменя: БДС EN ISO 22413:2011
БДС EN ISO 22413:2013 (en) 26 стр. - 45.60 лв.

БДС EN ISO 22442-1:2008
Статус: Действащ   Публикуван: 2008-01-16    ТК-87
Медицински устройства, използващи животински тъкани и техните
производни. Част 1: Приложение на управлението на риска (ISO
22442-1:2007) (EN ISO 22442-1:2007)
Medical devices utilizing animal tissues and their derivatives - Part 1:
Application of risk management (ISO 22442-1:2007)
ICS: 11.100.20
Директива: 93/42/EEC yes
Заменя: БДС EN 12442-1:2003
БДС EN ISO 22442-1:2008 (en) 37 стр. - 67.20 лв.

2.574



БДС EN ISO 22442-2:2008
Статус: Действащ   Публикуван: 2008-01-16    ТК-87
Медицински устройства, използващи животински тъкани и техните
производни. Част 2: Контролиране на източниците, събирането и
манипулирането (ISO 22442-2:2007) (EN ISO 22442-2:2007)
Medical devices utilizing animal tissues and their derivatives - Part 2:
Controls on sourcing, collection and handling (ISO 22442-2:2007)
ICS: 11.100.20
Директива: 93/42/EEC yes
Заменя: БДС EN 12442-2:2003
БДС EN ISO 22442-2:2008 (en) 26 стр. - 45.60 лв.

БДС EN ISO 22442-3:2008
Статус: Действащ   Публикуван: 2008-01-16    ТК-87
Медицински устройства, използващи животински тъкани и техните
производни. Част 3: Валидиране на отстраняването и/или
инактивация на вируси и агенти (TSE) пренасящи спонгиформената
енцефалопатия (ISO 22442-3:2007) (EN ISO 22442-3:2007)
Medical devices utilizing animal tissues and their derivatives - Part 3:
Validation of the elimination and/or inactivation of viruses and
transmissible spongiform encephalopathy (TSE) agents (ISO
22442-3:2007)
ICS: 11.100.20
Директива: 93/42/EEC yes
Заменя: БДС EN 12442-3:2003
БДС EN ISO 22442-3:2008 (en) 32 стр. - 55.20 лв.

БДС EN ISO 22523:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-12-01    ТК-87
Външни протези на крайник и външни ортези. Изисквания и методи
за изпитване (ISO 22523:2006) (EN ISO 22523:2006)
External limb prostheses and external orthoses - Requirements and test
methods (ISO 22523:2006)
ICS: 11.040.40
Директива: 93/42/EEC yes
Заменя: БДС EN 12523:2004
БДС EN ISO 22523:2006 (en) 95 стр. - 138.00 лв.

БДС EN ISO 22610:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-12-01    ТК-87
Хирургически зони, стерилни покривала и облекла, използвани
като медицински устройства за пациенти, клиничен персонал и
екипировка. Методи за изпитване за определяне на устойчивостта
към бактериално проникване във влажно състояние (ISO
22610:2006) (EN ISO 22610:2006)
Surgical drapes, gowns and clean air suits, used as medical devices, for
patients, clinical staff and equipment - Test method to determine the
resistance to wet bacterial penetration (ISO 22610:2006)
ICS: 13.340.10
Директива: 93/42/EEC yes
БДС EN ISO 22610:2006 (en) 24 стр. - 45.60 лв.

БДС EN ISO 22612:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-06-01    ТК-87
Облекло за защита срещу инфекциозни агенти. Метод за изпитване
на устойчивостта към сухо микробиологично проникване (ISO
22612:2005) (EN ISO 22612:2005)
Clothing for protection against infectious agents - Test method for
resistance to dry microbial penetration (ISO 22612:2005)
ICS: 13.340.10, 11.140
Директива: 93/42/EEC yes
БДС EN ISO 22612:2006 (en) 31 стр. - 55.20 лв.

БДС EN ISO 22665:2013
Статус: Действащ   Публикуван: 2013-01-15    ТК-87
Офталмологична оптика и инструменти. Инструменти за измерване
на аксиалните разстояния в очите (ISO 22665:2012) (EN ISO
22665:2012)
Ophthalmic optics and instruments - Instruments to measure axial
distances in the eye (ISO 22665:2012)
ICS: 11.040.70
БДС EN ISO 22665:2013 (en) 16 стр. - 28.80 лв.

БДС EN ISO 22674:2007
Статус: Действащ   Публикуван: 2007-03-01    ТК-87
Стоматология. Материали от метал за постоянни и сменяеми

възстановявания и приспособления (ISO 22674:2006) (EN ISO
22674:2006)
Dentistry - Metallic materials for fixed and removable restorations and
appliances (ISO 22674:2006)
ICS: 11.060.10
Заменя: БДС EN ISO 6871-1:2001/AC:2006, БДС EN ISO 1562:2006,
БДС EN ISO 16744:2004, БДС EN ISO 8891:2001, БДС EN ISO
6871-2:2001, БДС EN ISO 6871-1:2001
БДС EN ISO 22674:2007 (en) 30 стр. - 55.20 лв.

БДС EN ISO 22675:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-12-01    ТК-87
Протезиране. Изпитване на устройства за глезен-ходило и за целия
крак. Изисквания и методи за изпитване (ISO 22675:2006) (EN ISO
22675:2006)
Prosthetics - Testing of ankle-foot devices and foot units -
Requirements and test methods (ISO 22675:2006)
ICS: 11.040.40
Директива: 93/42/EEC yes
БДС EN ISO 22675:2006 (en) 105 стр. - 165.60 лв.

БДС EN ISO 22794:2007
Статус: Отменен   Публикуван: 2007-07-10    ТК-87
Стоматология. Имплантируеми материали за заместване и
увеличаване на кост в устната и максилофациалната хирургия.
Съдържание на техническото досие (ISO 22794:2007) (EN ISO
22794:2007)
Dentistry - Implantable materials for bone filling and augmentation in
oral and maxillofacial surgery - Contents of a technical file (ISO
22794:2007)
ICS: 11.060.15
Заменен от: БДС EN ISO 22794:2010
БДС EN ISO 22794:2007 (en) 18 стр. - 32.40 лв.

БДС EN ISO 22794:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-07-15    ТК-87
Стоматология. Имплантируеми материали за заместване и
увеличаване на кост в устната и максилофациалната хирургия.
Съдържание на техническото досие (ISO 22794:2007, коригирана
версия 2009-01-15) (EN ISO 22794:2009)
Dentistry - Implantable materials for bone filling and augmentation in
oral and maxillofacial surgery - Contents of a technical file (ISO
22794:2007, corrected version 2009-01-15)
ICS: 11.060.15
Заменя: БДС EN ISO 22794:2007
БДС EN ISO 22794:2010 (en) 19 стр. - 36.00 лв.

БДС EN ISO 22803:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-08-01    ТК-87
Стоматология. Мембранни материали за осъществяване на
тъканното възстановяване в устната и лицевочелюстната хирургия.
Съдържание на техническото досие (ISO 22803:2004) (EN ISO
22803:2005)
Dentistry - Membrane materials for guided tissue regeneration in oral
and maxillofacial surgery - Contents of a technical file (ISO
22803:2004)
ICS: 11.060.15
БДС EN ISO 22803:2006 (en) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС EN ISO 22870:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-06-01    ТК-87
Биологичен анализ от външна лаборатория (point-of-care) (POCT).
Изисквания за качество и компетентност (ISO 22870:2006) (EN ISO
22870:2006)
Point-of-care testing (POCT) - Requirements for quality and
competence (ISO 22870:2006)
ICS: 11.100, 03.120.10
Директива: 765/2008 yes
БДС EN ISO 22870:2006 (en) 19 стр. - 36.00 лв.

БДС EN ISO 23328-1:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-07-01    ТК-87
Филтри за дихателни системи, използвани при анестезия и дишане.
Част 1: Методи за изпитване на филтриращата характеристика чрез
солен разтвор (ISO 23328-1:2003) (EN ISO 23328-1:2008)
Breathing system filters for anaesthetic and respiratory use - Part 1:
Salt test method to assess filtration performance (ISO 23328-1:2003)
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ICS: 11.040.10
Директива: 93/42/EEC yes
Заменя: БДС EN 13328-1:2004
БДС EN ISO 23328-1:2009 (en) 24 стр. - 45.60 лв.

БДС EN ISO 23328-2:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-07-01    ТК-87
Филтри за дихателни системи, използвани при анестезия и дишане.
Част 2: Нефилтриращи аспекти (ISO 23328-2:2002) (EN ISO
23328-2:2009)
Breathing system filters for anaesthetic and respiratory use - Part 2:
Non-filtration aspects (ISO 23328-2:2002)
ICS: 11.040.10
Директива: 2007/47/EC no, 93/42/EEC yes
Заменя: БДС EN 13328-2:2004/A1:2004, БДС EN 13328-2:2004
БДС EN ISO 23328-2:2009 (en) 18 стр. - 32.40 лв.

БДС EN ISO 23640:2012
Статус: Отменен   Публикуван: 2012-01-13    ТК-87
Медицински устройства за in vitro диагностика. Оценка на
устойчивостта на диагностичните реагенти за in vitro (ISO
23640:2011) (EN ISO 23640:2011)
In vitro diagnostic medical devices - Evaluation of stability of in vitro
diagnostic reagents (ISO 23640:2011)
ICS: 11.100.10
Директива: 98/79/EC no
Заменен от: БДС EN ISO 23640:2013
БДС EN ISO 23640:2012 (en) 17 стр. - 32.40 лв.

БДС EN ISO 23640:2013
Статус: Действащ   Публикуван: 2013-02-25    ТК-87
Медицински устройства за in vitro диагностика. Оценка на
устойчивостта на диагностични реагенти за in vitro (ISO
23640:2011) (EN ISO 23640:2013)
In vitro diagnostic medical devices - Evaluation of stability of in vitro
diagnostic reagents (ISO 23640:2011)
ICS: 11.100.10
Директива: 98/79/EC no
Заменя: БДС EN ISO 23640:2012, БДС EN 13640:2003
БДС EN ISO 23640:2013 (en) 17 стр. - 32.40 лв.

БДС EN ISO 23747:2007
Статус: Отменен   Публикуван: 2007-09-01    ТК-87
Анестетични и дихателни съоръжения. Измервателни уреди за
максималния експираторен поток за оценка на белодробната
функция при спонтанно дишане на хора (ISO 23747:2007) (EN ISO
23747:2007)
Anaesthetic and respiratory equipment - Peak expiratory flow meters
for the assessment of pulmonary function in spontaneously breathing
humans (ISO 23747:2007)
ICS: 11.040.10
Директива: 93/42/EEC yes
Заменен от: БДС EN ISO 23747:2009
Заменя: БДС EN 13826:2003
БДС EN ISO 23747:2007 (en) 35 стр. - 61.20 лв.

БДС EN ISO 23747:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-01-30    ТК-87
Анестетични и дихателни съоръжения. Измервателни уреди за
максималния експираторен поток за оценка на белодробната
функция при спонтанно дишане на хора (ISO 23747:2007) (EN ISO
23747:2009)
Anaesthetic and respiratory equipment - Peak expiratory flow meters
for the assessment of pulmonary function in spontaneously breathing
humans (ISO 23747:2007)
ICS: 11.040.10
Директива: 2007/47/EC no, 93/42/EEC yes
Заменя: БДС EN ISO 23747:2007
БДС EN ISO 23747:2009 (en) 38 стр. - 67.20 лв.

БДС EN ISO 23907:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-09-29    ТК-87
Защита срещу остри наранявания (рани от убождания). Изисквания
и методи за изпитване. Контейнери за oстри (пробождащи,
режещи) отпадъци (ISO 23907:2012) (EN ISO 23907:2012)
Sharps injury protection - Requirements and test methods - Sharps
containers (ISO 23907:2012)

ICS: 11.040.99
БДС EN ISO 23907:2012 (en) 19 стр. - 36.00 лв.

БДС EN ISO 23908:2011
Статус: Отменен   Публикуван: 2011-03-09    ТК-87
Защита срещу прободни рани. Изисквания и методи за изпитване.
Приспособления за защита срещу прободни рани на подкожните
игли, на интубаторите за катетри и на спринцовките за вземане на
проби от кръв, използвани за еднократна употреба (ISO
23908:2011)
 (EN ISO 23908:2011)
Sharps injury protection - Requirements and test methods - Sharps
protection features for single-use hypodermic needles, introducers for
catheters and needles used for blood sampling (ISO 23908:2011)
ICS: 11.040.99, 11.040.25
Директива: 93/42/EEC no
Заменен от: БДС EN ISO 23908:2013
БДС EN ISO 23908:2011 (en) 22 стр. - 39.60 лв.

БДС EN ISO 23908:2013
Статус: Действащ   Публикуван: 2013-02-25    ТК-87
Защита от прободни рани. Изисквания и методи за изпитване.
Приспособления за защита от прободни рани на еднократно
използвани подкожни игли, интубатори за катетри и игли за
вземане на кръв (ISO 23908:2011) (EN ISO 23908:2013)
Sharps injury protection - Requirements and test methods - Sharps
protection features for single-use hypodermic needles, introducers for
catheters and needles used for blood sampling (ISO 23908:2011)
ICS: 11.040.99, 11.040.25
Директива: 93/42/EEC no
Заменя: БДС EN ISO 23908:2011
БДС EN ISO 23908:2013 (en) 22 стр. - 39.60 лв.

БДС EN ISO 24013:2007
Статус: Действащ   Публикуван: 2007-03-01    ТК-87
Оптика и фотоника. Лазери и свързаните с тях съоръжения.
Измерване на фазата на задържане на оптичните съставни части за
поляризирано лазерно лъчение (ISO 24013:2006) (EN ISO
24013:2006)
Optics and photonics - Lasers and laser-related equipment -
Measurement of phase retardation of optical components for polarized
laser radiation (ISO 24013:2006)
ICS: 31.260
БДС EN ISO 24013:2007 (en) 24 стр. - 45.60 лв.

БДС EN ISO 24157:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-01-23    ТК-87
Оптика и оптични инструменти. Представяне на аберациите в окото
на човека (ISO 24157:2007) (EN ISO 24157:2008)
Ophthalmic optics and instruments - Reporting aberrations of the
human eye (ISO 24157:2008)
ICS: 11.040.70
БДС EN ISO 24157:2009 (en) 40 стр. - 67.20 лв.

БДС EN ISO 24234:2004/A1:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-06-16    ТК-87
Стоматология. Живак и сплави за стоматологична амалгама.
Изменение 1: Изисквания за маркиране и инструкции на
производителя, отнасящи се за живака (ISO 24234:2004/A1:2011)
(EN ISO 24234:2004/A1:2011)
Dentistry - Mercury and alloys for dental amalgam - Amendment 1:
Requirements for marking and manufacturer''s instructions concerning
mercury (ISO 24234:2004/A1:2011)
ICS: 11.060.10
БДС EN ISO 24234:2004/A1:2011 (en) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС EN ISO 24234:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-08-01    ТК-87
Стоматология. Живак и сплави за стоматологична амалгама (ISO
24234:2004) (EN ISO 24234:2004)
Dentistry - Mercury and alloys for dental amalgam (ISO 24234:2004)
ICS: 11.060.10
Директива: 93/42/EEC no
Заменя: БДС EN ISO 1559:2003, БДС EN 21560:2001
БДС EN ISO 24234:2006 (en) 34 стр. - 61.20 лв.

БДС EN ISO 24415-1:2010
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Статус: Действащ   Публикуван: 2010-07-13    ТК-87
Накрайници за помощни средства при ходене. Изисквания и методи
за изпитване. Част 1: Изтриване на накрайниците (ISO
24415-1:2009) (EN ISO 24415-1:2009)
Tips for assistive products for walking - Requirements and test methods
- Part 1: Friction of tips (ISO 24415-1:2009)
ICS: 11.180.10
БДС EN ISO 24415-1:2010 (en) 16 стр. - 28.80 лв.

БДС EN ISO 25424:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-01-12    ТК-87
Стерилизация на медицински устройства. Нискотемпературна пара
и формалдехид. Изисквания за усъвършенстване, валидиране и
текущ контрол на процесите на стерилизация на медицинските
устройства (ISO 25424:2009)
 (EN ISO 25424:2011)
Sterilization of medical devices - Low temperature steam and
formaldehyde - Requirements for development, validation and routine
control of a sterilization process for medical devices (ISO 25424:2009)
ICS: 11.080.01
Директива: 93/42/EEC no
Заменя: БДС EN 15424:2008
БДС EN ISO 25424:2011 (en) 54 стр. - 97.20 лв.

БДС EN ISO 25539-1:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-02-12    ТК-87
Кардиоваскуларни имплантати. Ендоваскуларни устройства. Част 1:
Ендоваскуларни протези (ISO 25539-1:2003, включително
изменение 1:2005) (EN ISO 25539-1:2009)
Cardiovascular implants - Endovascular devices - Part 1: Endovascular
prostheses (ISO 25539-1:2003 including Amd 1:2005)
ICS: 11.040.40
Директива: 2007/47/EC no, 93/42/EEC yes
Заменя: БДС EN 14299:2006
БДС EN ISO 25539-1:2009 (en) 105 стр. - 165.60 лв.

БДС EN ISO 25539-2:2009
Статус: Отменен   Публикуван: 2009-02-12    ТК-87
Кардиоваскуларни имплантати. Ендоваскуларни устройства. Част 2:
Васкуларни ендопротези (ISO 25539-2:2008) (EN ISO 25539-2:2009)
Cardiovascular implants - Endovascular devices - Part 2: Vascular stents
(ISO 25539-2:2008)
ICS: 11.040.40
Директива: 2007/47/EC no, 93/42/EEC yes
Заменен от: БДС EN ISO 25539-2:2013
БДС EN ISO 25539-2:2009 (en) 105 стр. - 165.60 лв.

БДС EN ISO 25539-2:2013
Статус: Действащ   Публикуван: 2013-01-09    ТК-87
Кардиоваскуларни имплантати. Ендоваскуларни устройства. Част 2:
Васкуларни ендопротези (ISO 25539-2:2012) (EN ISO 25539-2:2012)
Cardiovascular implants - Endovascular devices - Part 2: Vascular stents
(ISO 25539-2:2012)
ICS: 11.040.40
Директива: 2007/47/EC no, 93/42/EEC no
Заменя: БДС EN ISO 25539-2:2009, БДС EN 14299:2006
БДС EN ISO 25539-2:2013 (en) 102 стр. - 165.60 лв.

БДС EN ISO 25539-3:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-04-02    ТК-87
Кардиоваскуларни имплантати. Ендоваскуларни устройства. Част 3:
Филтри за вена кава (ISO 25539-3:2011)
 (EN ISO 25539-3:2011)
Cardiovascular implants - Endovascular devices - Part 3: Vena cava
filters (ISO 25539-3:2011)
ICS: 11.040.40
Директива: 93/42/EEC no
Заменя: БДС EN 12006-3:1998+A1:2010
БДС EN ISO 25539-3:2012 (en) 105 стр. - 165.60 лв.

БДС EN ISO 26782:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-07-14    ТК-87
Апаратура за анестезия и дишане. Спорометри, предназначени за
измерване на белодробния обем при човека (ISO 26782:2009) (EN
ISO 26782:2009)
Anaesthetic and respiratory equipment - Spirometers intended for the
measurement of time forced expired volumes in humans (ISO

26782:2009)
ICS: 11.040.10
Директива: 2007/47/EC no, 93/42/EEC yes
БДС EN ISO 26782:2010 (en) 38 стр. - 67.20 лв.

БДС EN ISO 27020:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-06-23    ТК-87
Стоматология. Конзоли и тръби за използване в ортодонтията (ISO
27020:2010) (EN ISO 27020:2010)
Dentistry - Brackets and tubes for use in orthodontics (ISO
27020:2010)
ICS: 11.060.10
Директива: 93/42/EEC no
БДС EN ISO 27020:2011 (en) 20 стр. - 36.00 лв.

БДС EN ISO 28158:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-11-26    ТК-87
Стоматология. Комплексни стоматологични държачи (ISO
28158:2010) (EN ISO 28158:2010)
Dentistry - Integrated dental floss and handles (ISO 28158:2010)
ICS: 97.170
БДС EN ISO 28158:2010 (en) 16 стр. - 28.80 лв.

БДС EN ISO 28319:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-06-11    ТК-87
Стоматология. Спояване чрез лазер (ISO 28319:2010) (EN ISO
28319:2010)
Dentistry - Laser welding (ISO 28319:2010)
ICS: 11.060.10
БДС EN ISO 28319:2010 (en) 22 стр. - 39.60 лв.

БДС EN ISO 28399:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-03-08    ТК-87
Стоматология. Продукти за външно избелване на зъби (ISO
28399:2011) (EN ISO 28399:2011)
Dentistry - Products for external tooth bleaching (ISO 28399:2011)
ICS: 97.170
БДС EN ISO 28399:2011 (en) 23 стр. - 39.60 лв.

БДС EN ISO 28888:2013
Статус: Действащ   Публикуван: 2013-10-28    ТК-87
Стоматология. Скрининг метод за потенциална ерозия на твърди
зъбни тъкани при изплакване на устата (ISO 28888:2013) (EN ISO
28888:2013)
Dentistry - Screening method for erosion potential of oral rinses on
dental hard tissues (ISO 28888:2013)
ICS: 97.170
Директива: 1223/2009 no
БДС EN ISO 28888:2013 (en) 16 стр. - 28.80 лв.

БДС EN ISO 29022:2013
Статус: Действащ   Публикуван: 2013-06-28    ТК-87
Стоматология. Адхезия. Изпитване на здравината на свързване при
срязване с назъбен резец (ISO 29022:2013) (EN ISO 29022:2013)
Dentistry - Adhesion - Notched-edge shear bond strength test (ISO
29022:2013)
ICS: 11.060.10, 11.060.01
Директива: 93/42/EEC no
БДС EN ISO 29022:2013 (en) 22 стр. - 39.60 лв.

БДС EN ISO 3107:2006
Статус: Отменен   Публикуван: 2006-08-01    ТК-87
Стоматология. Цименти цинков оксид/евганол и цименти цинков
оксид/без евганол (ISO 3107:2004) (EN ISO 3107:2004)
Dentistry - Zinc oxide/eugenol and zinc oxide/non-eugenol cements
(ISO 3107:2004)
ICS: 11.060.10
Заменен от: БДС EN ISO 3107:2011
Заменя: БДС EN 23107:2001
БДС EN ISO 3107:2006 (en) 18 стр. - 32.40 лв.

БДС EN ISO 3107:2006/AC:2006
Статус: Отменен   Публикуван: 2006-08-01    ТК-87
Стоматология. Цименти цинков оксид/евганол и цименти цинков
оксид/без евганол (ISO 3107:2004/Cor.1:2006) (EN ISO
3107:2004/AC:2006)
Dentistry - Zinc oxide/eugenol and zinc oxide/non-eugenol cements
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(ISO 3107:2004/Cor.1:2006)
ICS: 11.060.10
Заменя: БДС EN 23107:2001
БДС EN ISO 3107:2006/AC:2006 (en) 0 стр. - 0.00 лв.

БДС EN ISO 3107:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-07-08    ТК-87
Стоматология. Цименти цинков оксид/евгенол и цименти цинков
оксид/без евгенол (ISO 3107:2011) (EN ISO 3107:2011)
Dentistry - Zinc oxide/eugenol cements and zinc oxide/non-eugenol
cements (ISO 3107:2011)
ICS: 11.060.10
Заменя: БДС EN ISO 3107:2006
БДС EN ISO 3107:2011 (en) 20 стр. - 36.00 лв.

БДС EN ISO 3336:2001
Статус: Отменен   Публикуван: 2001-09-01    ТК-87
Стоматология. Зъби от синтетични полимери (ISO 3336:1993) (EN
ISO 3336:1996)
Dentistry - Synthetic polymer teeth (ISO 3336:1993)
ICS: 11.060.10
Заменен от: БДС EN ISO 22112:2006
БДС EN ISO 3336:2001 (en) 18 стр. - 32.40 лв.

БДС EN ISO 3630-1:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-12-01    ТК-87
Стоматологични инструменти за кореновия канал. Част 1: Пили,
каналоразширители, нервекстрактори, каналопълнители, раш-пили,
сонди и милерови игли (ISO 3630-1:1992) (EN ISO 3630-1:1994)
Dental root-canal instruments - Part 1: Files, reamers, barbed broaches,
rasps, paste carriers, explorers and cotton broaches (ISO 3630-1:1992)
ICS: 11.060.20
Заменен от: БДС EN ISO 3630-1:2010
БДС EN ISO 3630-1:2003 (en) 22 стр. - 39.60 лв.

БДС EN ISO 3630-1:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-07-13    ТК-87
Стоматология. Инструменти за кореновия канал. Част 1: Общи
изисквания и методи за изпитване (ISO 3630-1:2008) (EN ISO
3630-1:2008)
Dentistry - Root-canal instruments - Part 1: General requirements and
test methods (ISO 3630-1:2008)
ICS: 11.060.20
Заменя: БДС EN ISO 3630-1:2003
БДС EN ISO 3630-1:2010 (en) 27 стр. - 50.40 лв.

БДС EN ISO 3630-2:2001
Статус: Отменен   Публикуван: 2001-08-01    ТК-87
Стоматологични инструменти за кореновия канал. Част 2:
Разширители (ISO 3630-2:2000) (EN ISO 3630-2:2000)
Dental root-canal instruments - Part 2: Enlargers (ISO 3630-2:2000)
ICS: 11.060.20
Заменен от: БДС EN ISO 3630-2:2013
Заменя: БДС EN 23630-2:2001
БДС EN ISO 3630-2:2001 (en) 25 стр. - 45.60 лв.

БДС EN ISO 3630-2:2013
Статус: Действащ   Публикуван: 2013-04-25    ТК-87
Стоматология. Ендодонтски инструменти. Част 2: Разширители (ISO
3630-2:2013) (EN ISO 3630-2:2013)
Dentistry - Endodontic instruments - Part 2: Enlargers (ISO
3630-2:2013)
ICS: 11.060.25, 11.060.20
Директива: 93/42/EEC no
Заменя: БДС EN ISO 3630-2:2001
БДС EN ISO 3630-2:2013 (en) 25 стр. - 45.60 лв.

БДС EN ISO 3630-3:2001
Статус: Действащ   Публикуван: 2001-02-01    ТК-87
Стоматологични инструменти за кореновия канал. Част 3:
Кондензори, аксиални и латерални (ISO 3630-3:1994) (EN ISO
3630-3:1996)
Dental root-canal instruments - Part 3: Condensers, pluggers and
spreaders (ISO 3630-3:1994)
ICS: 11.060.20
БДС EN ISO 3630-3:2001 (en) 16 стр. - 28.80 лв.

БДС EN ISO 3630-4:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-07-13    ТК-87
Стоматология. Инструменти за кореновия канал. Част 4:
Спомагателни инструменти (ISO 3630-4:2009) (EN ISO 3630-4:2009)
Dentistry - Root canal instruments - Part 4: Auxiliary instruments (ISO
3630-4:2009)
ICS: 11.060.20
БДС EN ISO 3630-4:2010 (en) 19 стр. - 36.00 лв.

БДС EN ISO 3630-5:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-02-01    ТК-87
Стоматология. Ендодонтски инструменти. Част 5: Инструменти за
оформяне и почистване (ISO 3630-5:2011) (EN ISO 3630-5:2011)
Dentistry - Endodontic instruments - Part 5: Shaping and cleaning
instruments (ISO 3630-5:2011)
ICS: 11.060.20
Директива: 93/42/EEC no
БДС EN ISO 3630-5:2012 (en) 17 стр. - 32.40 лв.

БДС EN ISO 3665:2013
Статус: Действащ   Публикуван: 2013-03-27    ТК-87
Фотография. Филми и опаковки за филми, предназначени за
дентална интраорална рентгенография. Производствена
спецификация (ISO 3665:2011) (EN ISO 3665:2013)
Photography - Intra-oral dental radiographic film and film packets -
Manufacturer specifications (ISO 3665:2011)
ICS: 37.040.25
Директива: 93/42/EEC no
БДС EN ISO 3665:2013 (en) 17 стр. - 32.40 лв.

БДС EN ISO 3823-1:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-01-01    ТК-87
Стоматологични въртящи се инструменти. Борери. Част 1:
Стоманени и карбидни борери (ISO 3823-1:1997) (EN ISO
3823-1:1998)
Dental rotary instruments - Burs - Part 1: Steel and carbide burs (ISO
3823-1:1997)
ICS: 11.060.20
Заменя: БДС 13835:1986
БДС EN ISO 3823-1:2004 (en) 37 стр. - 67.20 лв.

БДС EN ISO 3823-2:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-12-01    ТК-87
Стоматология. Въртящи се инструменти. Финирни борери (ISO
3823-2:2003) (EN ISO 3823-2:2003)
Dentistry - Rotary bur instruments - Part 2: Finishing burs (ISO
3823-2:2003)
ICS: 11.060.20
Заменя: БДС EN 23823-2:2001
БДС EN ISO 3823-2:2003 (en) 46 стр. - 84.00 лв.

БДС EN ISO 3823-2:2003/A1:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-01-23    ТК-87
Стоматология. Въртящи се инструменти. Финирни борери.
Изменение 1 (ISO 3823-2:2003/Amd1:2008) (EN ISO
3823-2:2003/A1:2008)
Dentistry - Rotary bur instruments - Part 2: Finishing burs - Amendment
1 (ISO 3823-2:2003/Amd 1:2008)
ICS: 11.060.25
БДС EN ISO 3823-2:2003/A1:2009 (en) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС EN ISO 3826-1:2004
Статус: Отменен   Публикуван: 2004-06-01    ТК-87
Пластмасови торбички за човешка кръв и кръвни компоненти. Част
1: Обикновени торбички (ISO 3826-1:2003) (EN ISO 3826-1:2003)
Plastics collapsible containers for human blood and blood components -
Part 1: Conventional containers (ISO 3826-1:2003)
ICS: 11.040.20
Заменен от: БДС EN ISO 3826-1:2013
БДС EN ISO 3826-1:2004 (en) 24 стр. - 45.60 лв.

БДС EN ISO 3826-1:2013
Статус: Действащ   Публикуван: 2013-06-28    ТК-87
Пластмасови торбички за човешка кръв и кръвни компоненти. Част
1: Обикновени торбички (ISO 3826-1:2013) (EN ISO 3826-1:2013)
Plastics collapsible containers for human blood and blood components -
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Part 1: Conventional containers (ISO 3826-1:2013)
ICS: 11.040.20
Директива: 93/42/EEC no
Заменя: БДС EN ISO 3826-1:2004
БДС EN ISO 3826-1:2013 (en) 34 стр. - 61.20 лв.

БДС EN ISO 3826-2:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-07-01    ТК-87
Пластмасови торбички за човешка кръв и кръвни компоненти. Част
2: Графични означения за използване при етикетиране и
инструкции за употреба (ISO 3826-2:2008) (EN ISO 3826-2:2008)
Plastics collapsible containers for human blood and blood components -
Part 2: Graphical symbols for use on labels and instruction leaflets (ISO
3826-2:2008)
ICS: 11.040.20, 01.080.20
Директива: 93/42/EEC yes
БДС EN ISO 3826-2:2009 (en) 24 стр. - 45.60 лв.

БДС EN ISO 3826-3:2008
Статус: Действащ   Публикуван: 2008-10-27    ТК-87
Пластмасови торбички за човешка кръв и кръвни компоненти. Част
3: Система от торбички за кръв с включени спомагателни елементи
(ISO 3826-3:2006) (EN ISO 3826-3:2007)
Plastics collapsible containers for human blood and blood components -
Part 3: Blood bag systems with integrated features (ISO 3826-3:2006)
ICS: 11.040.20
Директива: 93/42/EEC yes
БДС EN ISO 3826-3:2008 (en) 19 стр. - 36.00 лв.

БДС EN ISO 3950:2001
Статус: Отменен   Публикуван: 2001-09-01    ТК-87
Стоматология. Система за означаване на зъби и участъци от
устната кухина (ISO 3950:1997) (EN ISO 3950:1997)
Dentistry - Designation system for teeth and areas of the oral cavity
(ISO 3950:1995)
ICS: 11.060
Заменен от: БДС EN ISO 3950:2010
БДС EN ISO 3950:2001 (en) 7 стр. - 14.40 лв.

БДС EN ISO 3950:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-07-13    ТК-87
Стоматология. Система за означаване на зъби и участъци от
устната кухина (ISO 3950:2009) (EN ISO 3950:2009)
Dentistry - Designation system for teeth and areas of the oral cavity
(ISO 3950:2009)
ICS: 11.060.01
Заменя: БДС EN ISO 3950:2001
БДС EN ISO 3950:2010 (en) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС EN ISO 4049:2001
Статус: Отменен   Публикуван: 2001-08-01    ТК-87
Стоматология. Основни оптуровъчни материали на полимерна
основа, материали за възстановяване и замазка (ISO 4049:2000)
(EN ISO 4049:2000)
Dentistry - Polymer-based filling, restorative and luting materials (ISO
4049:2000)
ICS: 11.060.10
Заменен от: БДС EN ISO 4049:2010
Заменя: БДС EN 24049:2001
БДС EN ISO 4049:2001 (en) 9 стр. - 18.00 лв.

БДС EN ISO 4049:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-07-13    ТК-87
Стоматология. Материали за възстановяване на полимерна основа
(ISO 4049:2009) (EN ISO 4049:2009)
Dentistry - Polymer-based restorative materials (ISO 4049:2009)
ICS: 11.060.10
Заменя: БДС EN ISO 4049:2001
БДС EN ISO 4049:2010 (en) 37 стр. - 67.20 лв.

БДС EN ISO 4073:2006
Статус: Отменен   Публикуван: 2006-08-01    ТК-87
Стоматологично обзавеждане. Основни позиции в
стоматологичното обзавеждане на работното място. Система за
идентификация (ISO 4073:1980) (EN ISO 4073:2005)
Dental equipment - Items of dental equipment at the working place -
Identification system (ISO 4073:1980)

ICS: 11.060.20
Директива: 93/42/EEC no
Заменен от: БДС EN ISO 4073:2010
БДС EN ISO 4073:2006 (en) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС EN ISO 4073:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-07-13    ТК-87
Стоматология. Информационна система за разположението на
стоматологичното обзавеждане в работната зона на стоматолога
(ISO 4073:2009) (EN ISO 4073:2009)
Dentistry - Information system on the location of dental equipment in
the working area of the oral health care provider (ISO 4073:2009)
ICS: 11.060.20
Заменя: БДС EN ISO 4073:2006
БДС EN ISO 4073:2010 (en) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС EN ISO 4074:2004/AC:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-06-01    ТК-87
Презервативи от естествен каучуков латекс. Изисквания и методи
за изпитване (ISO 4074:2002/Cor.1:2003) (EN ISO
4074:2002/AC:2004)
Natural latex rubber condoms - Requirements and test methods (ISO
4074:2002/Cor.1:2003)
ICS: 11.200
Директива: 93/42/EEC no
БДС EN ISO 4074:2004/AC:2006 (en) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС EN ISO 4090:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-09-30    ТК-87
Фотография. Медицински радиографични касети/екрани/филми и
филми с изображения на хартиен носител. Размери и
спецификации (ISO 4090:2004) (EN ISO 4090:2004)
Photography - Medical radiographic cassettes/screens/films and hard-
copy imaging films - Dimensions and specifications (ISO 4090:2004)
ICS: 37.040.25
БДС EN ISO 4090:2011 (en) 40 стр. - 67.20 лв.

БДС EN ISO 4135:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-12-01    ТК-87
Апарати за анестезия и дишане. Речник (ISO 4135:2001) (EN ISO
4135:2001)
Anaesthetic and respiratory equipment - Vocabulary (ISO 4135:2001)
ICS: 11.040.10, 01.040.11
Директива: 93/42/EEC yes
БДС EN ISO 4135:2006 (en) 74 стр. - 129.60 лв.

БДС EN ISO 4823:2000/A1:2008
Статус: Действащ   Публикуван: 2008-01-30    ТК-87
Стоматология. Еластомерни материали за отпечатъци (ISO
4823:2000/Изменение 1:2007) (EN ISO 4823:2000/A1:2007)
Dentistry - Elastomeric impression materials - Amendment 1 (ISO
4823:2000/Amd 1:2007)
ICS: 11.060.10
БДС EN ISO 4823:2000/A1:2008 (en) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС EN ISO 4823:2001
Статус: Действащ   Публикуван: 2001-09-01    ТК-87
Стоматология. Еластомерни материали за отпечатъци (ISO
4823:2000) (EN ISO 4823:2000)
Dentistry - Elastomeric impression materials (ISO 4823:2000)
ICS: 11.060.10
БДС EN ISO 4823:2001 (en) 40 стр. - 67.20 лв.
БДС EN ISO 4823:2001 (en) 36 стр. - 67.20 лв.

БДС EN ISO 4823:2003/AC:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-08-01    ТК-87
Стоматология. Еластомерни материали за вземане на отпечатък
(ISO 4823:2000/Cor.1:2004) (EN ISO 4823:2000/AC:2006)
Dentistry - Elastomeric impression materials (ISO
4823:2000/Cor.1:2004)
ICS: 11.060.10
БДС EN ISO 4823:2003/AC:2006 (en) 0 стр. - 0.00 лв.

БДС EN ISO 5356-1:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-06-01    ТК-87
Апаратура за анестезия и дишане. Конусни съединения. Част 1:
Конуси и съединителни муфи (ISO 5356-1:2004) (EN ISO
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5356-1:2004)
Anaesthetic and respiratory equipment - Conical connectors - Part 1:
Cones and sockets (ISO 5356-1:2004)
ICS: 11.040.10
Директива: 93/42/EEC yes
Заменя: БДС EN 1281-1:2002/A1:2002, БДС EN 1281-1:2002
БДС EN ISO 5356-1:2006 (en) 26 стр. - 45.60 лв.

БДС EN ISO 5356-2:2007
Статус: Действащ   Публикуван: 2007-09-01    ТК-87
Апаратура за анестезия и дишане. Конусни съединения. Част 2:
Винтови товароносещи съединения (ISO 5356-2:2006) (EN ISO
5356-2:2007)
Anaesthetic and respiratory equipment - Conical connectors - Part 2:
Screw-threaded weight-bearing connectors (ISO 5356-2:2006)
ICS: 11.040.10
Директива: 93/42/EEC yes
Заменен от: БДС EN ISO 5356-2:2012
Заменя: БДС EN 1281-2:2002
БДС EN ISO 5356-2:2007 (en) 13 стр. - 25.20 лв.

БДС EN ISO 5356-2:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-11-29    ТК-87
Апаратура за анестезия и дишане. Конусни съединения. Част 2:
Винтови товароносещи съединения (ISO 5356-2:2012) (EN ISO
5356-2:2012)
Anaesthetic and respiratory equipment - Conical connectors - Part 2:
Screw-threaded weight-bearing connectors (ISO 5356-2:2012)
ICS: 11.040.10
Заменя: БДС EN ISO 5356-2:2007
БДС EN ISO 5356-2:2012 (en) 14 стр. - 25.20 лв.

БДС EN ISO 5359:2008/A1:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-04-13    ТК-87
Гъвкави тръбопроводни съединения при използване на медицински
газ с ниско налягане. Изменение 1 (ISO 5359:2008/Amd 1:2011) (EN
ISO 5359:2008/A1:2011)
Low-pressure hose assemblies for use with medical gases - Amendment
1 (ISO 5359:2008/Amd 1:2011)
ICS: 83.140.40, 11.040.10
Директива: 93/42/EEC yes
БДС EN ISO 5359:2008/A1:2012 (en) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС EN ISO 5359:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-07-30    ТК-87
Гъвкави тръбопроводни системи за медицински газ с ниско
налягане (ISO 5359:2008) (EN ISO 5359:2008)
Low-pressure hose assemblies for use with medical gases (ISO
5359:2008)
ICS: 83.140.40, 11.040.10
Директива: 93/42/EEC yes
Заменя: БДС EN 739:2004/A1:2004, БДС EN 739:2004
БДС EN ISO 5359:2009 (en) 42 стр. - 75.60 лв.

БДС EN ISO 5360:2008
Статус: Отменен   Публикуван: 2008-01-16    ТК-87
Анестетични изпарители. Системи за пълнене със специфичен
анестетичен агент (ISO 5360:2006) (EN ISO 5360:2007)
Anaesthetic vaporizers - Agent-specific filling systems (ISO 5360:2006)
ICS: 11.040.10
Директива: 93/42/EEC yes
Заменен от: БДС EN ISO 5360:2009
БДС EN ISO 5360:2008 (en) 31 стр. - 55.20 лв.

БДС EN ISO 5360:2009
Статус: Отменен   Публикуван: 2009-02-02    ТК-87
Анестетични изпарители. Системи за пълнене със специфичен
агент (ISO 5360:2006) (EN ISO 5360:2009)
Anaesthetic vaporizers - Agent-specific filling systems (ISO 5360:2006)
ICS: 11.040.10
Директива: 2007/47/EC no, 93/42/EEC yes
Заменен от: БДС EN ISO 5360:2012
Заменя: БДС EN ISO 5360:2008
БДС EN ISO 5360:2009 (en) 32 стр. - 55.20 лв.
БДС EN ISO 5360:2009 (bg) 28 стр. - 50.40 лв.

БДС EN ISO 5360:2012

Статус: Действащ   Публикуван: 2012-02-17    ТК-87
Анестетични изпарители. Системи за пълнене със специфичен
агент (ISO 5360:2012) (EN ISO 5360:2012)
Anaesthetic vaporizers - Agent-specific filling systems (ISO 5360:2012)
ICS: 11.040.10
Директива: 2007/47/EC no, 93/42/EEC no
Заменя: БДС EN ISO 5360:2009, БДС EN 1280-1:2002/A1:2002, БДС
EN 1280-1:2002
БДС EN ISO 5360:2012 (en) 32 стр. - 55.20 лв.

БДС EN ISO 5361:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-10-29    ТК-87
Апарати за анестезия и дишане. Трахеални тръби и съединения
(ISO 5361:2012) (EN ISO 5361:2012)
Anaesthetic and respiratory equipment - Tracheal tubes and connectors
(ISO 5361:2012)
ICS: 11.040.10
Директива: 93/42/EEC no
БДС EN ISO 5361:2012 (en) 56 стр. - 97.20 лв.
EN ISO 5361:2012/AC  (en)  стр. - 0.00 лв.

БДС EN ISO 5364:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-01-04    ТК-87
Апарати за анестезия и дишане. Орофарингеални канули (ISO
5364:2008) (EN ISO 5364:2011)
Anaesthetic and respiratory equipment - Oropharyngeal airways (ISO
5364:2008)
ICS: 11.040.10
Заменя: БДС EN 12181:2000
БДС EN ISO 5364:2011 (en) 21 стр. - 39.60 лв.

БДС EN ISO 5366-1:2006
Статус: Отменен   Публикуван: 2006-06-01    ТК-87
Апаратура за анестезия и дишане. Трахеотомични тръби. Част 1:
Тръби и съединения за използване при възрастни (ISO
5366-1:2000) (EN ISO 5366-1:2004)
Anaesthetic and respiratory equipment - Tracheostomy tubes - Part 1:
Tubes and connectors for use in adults (ISO 5366-1:2000)
ICS: 11.040.10
Директива: 93/42/EEC no
Заменен от: БДС EN ISO 5366-1:2010
Заменя: БДС EN 1282-1:2001
БДС EN ISO 5366-1:2006 (en) 24 стр. - 45.60 лв.

БДС EN ISO 5366-1:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-01-08    ТК-87
Апаратура за анестезия и дишане. Трахеотомични тръби. Част 1:
Тръби и съединения за използване при възрастни (ISO
5366-1:2000) (EN ISO 5366-1:2009)
Anaesthetic and respiratory equipment - Tracheostomy tubes - Part 1:
Tubes and connectors for use in adults (ISO 5366-1:2000)
ICS: 11.040.10
Директива: 2007/47/EC no, 93/42/EEC yes
Заменя: БДС EN ISO 5366-1:2006
БДС EN ISO 5366-1:2010 (en) 26 стр. - 45.60 лв.

БДС EN ISO 5832-2:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-01-17    ТК-87
Инплантати за хирургията. Метални материали. Част 2: Нелигиран
титан (ISO 5832-2:1999) (EN ISO 5832-2:2012)
Implants for surgery - Metallic materials - Part 2: Unalloyed titanium
(ISO 5832-2:1999)
ICS: 11.040.40
Директива: 93/42/EEC no
БДС EN ISO 5832-2:2012 (en) 11 стр. - 21.60 лв.

БДС EN ISO 5832-3:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-01-17    ТК-87
Имплантати за хирургията. Метални материали. Част 3:
Деформируеми сплави на основата на титан, 6-алуминий и
4-ванадий (ISO 5832-3:1996, включително изменение 1:2011) (EN
ISO 5832-3:2012)
Implants for surgery - Metallic materials - Part 3: Wrought titanium
6-aluminium 4-vanadium alloy (ISO 5832-3:1996)
ICS: 11.040.40
Директива: 93/42/EEC no
БДС EN ISO 5832-3:2012 (en) 11 стр. - 21.60 лв.

2.580



БДС EN ISO 5840:2006
Статус: Отменен   Публикуван: 2006-06-01    ТК-87
Кардиоваскуларни имплантати. Сърдечни клапи за протези (ISO
5840:2005) (EN ISO 5840:2005)
Cardiovascular implants - Cardiac valve prostheses (ISO 5840:2005)
ICS: 11.040.40
Директива: 93/42/EEC no
Заменен от: БДС EN ISO 5840:2010
Заменя: БДС EN 12006-1:2004
БДС EN ISO 5840:2006 (en) 94 стр. - 138.00 лв.

БДС EN ISO 5840:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-01-08    ТК-87
Кардиоваскуларни имплантати. Сърдечни клапи за протези (ISO
5840:2005) (EN ISO 5840:2009)
Cardiovascular implants - Cardiac valve prostheses (ISO 5840:2005)
ICS: 11.040.40
Директива: 2007/47/EC no, 93/42/EEC yes
Заменя: БДС EN ISO 5840:2006
БДС EN ISO 5840:2010 (en) 97 стр. - 138.00 лв.

БДС EN ISO 5840-3:2013
Статус: Действащ   Публикуван: 2013-04-12    ТК-87
Кардиоваскуларни имплантати. Протези за сърдечни клапи. Част 3:
Заместители на сърдечни клапи, имплантирани чрез
транскатетърни техники (ISO 5840-3:2013) (EN ISO 5840-3:2013)
Cardiovascular implants - Cardiac valve prostheses - Part 3: Heart valve
substitutes implanted by transcatheter techniques (ISO 5840-3:2013)
ICS: 11.040.40
Директива: 93/42/EEC no
БДС EN ISO 5840-3:2013 (en) 117 стр. - 165.60 лв.

БДС EN ISO 595-2:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-01-01    ТК-87
Медицински стъклени спринцовки и спринцовки от метал и стъкло
за многократна употреба. Част 2: Конструкция, основни изисквания
и изпитване (ISO 595-2:1987) (EN ISO 595-2:1994)
Reusable all-glass or metal-and-glass syringes for medical use - Part 2:
Design, performance requirements and tests (ISO 595-2:1987)
ICS: 11.040.20
Заменя: СТ на СИВ 2486:1980, БДС 5201:1983
БДС EN ISO 595-2:2004 (en) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС EN ISO 6009:2000
Статус: Действащ   Публикуван: 2000-08-01    ТК-87
Хиподермични игли за еднократна употреба. Цветно кодиране за
идентификация (ISO 6009:1992) (EN ISO 6009:1994)
Hypodermic needles for single use - Colour coding for identification
(ISO 6009:1992)
ICS: 11.040.20
БДС EN ISO 6009:2000 (en) 14 стр. - 25.20 лв.

БДС EN ISO 6360-1:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-08-01    ТК-87
Стоматология. Система за кодиране на въртящи се инструменти.
Част 1: Общи параметри (ISO 6360-1:2004) (EN ISO 6360-1:2004)
Dentistry - Number coding system for rotary instruments - Part 1:
General characteristics (ISO 6360-1:2004)
ICS: 11.060.25
Заменя: БДС EN 26360-1:2001/AC1:2003, БДС EN 26360-1:2001
БДС EN ISO 6360-1:2006 (en) 28 стр. - 50.40 лв.

БДС EN ISO 6360-2:2004/A1:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-01-02    ТК-87
Стоматология. Система за кодиране на въртящи се инструменти.
Част 2: Матрици. Изменение 1 (ISO 6360-2:2004/Amd 1:2011) (EN
ISO 6360-2:2004/A1:2011)
Dentistry - Number coding system for rotary instruments - Part 2:
Shapes - Amendment 1 (ISO 6360-2:2004/Amd 1:2011)
ICS: 11.060.25
БДС EN ISO 6360-2:2004/A1:2012 (en) 19 стр. - 36.00 лв.

БДС EN ISO 6360-2:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-08-01    ТК-87
Стоматология. Система за кодиране на въртящи се инструменти.
Част 2: Матрици (ISO 6360-2:2004) (EN ISO 6360-2:2004)

Dentistry - Number coding system for rotary instruments - Part 2:
Shapes (ISO 6360-2:2004)
ICS: 11.060.25
Заменя: БДС EN 26360-2:2001
БДС EN ISO 6360-2:2006 (en) 57 стр. - 97.20 лв.

БДС EN ISO 6360-3:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-08-01    ТК-87
Стоматология. Система за кодиране на въртящи се инструменти.
Част 3: Специфични параметри на борчета и длета (ISO
6360-3:2005) (EN ISO 6360-3:2005)
Dentistry - Number coding system for rotary instruments - Part 3:
Specific characteristics of burs and cutters (ISO 6360-3:2005)
ICS: 11.060.25
БДС EN ISO 6360-3:2006 (en) 22 стр. - 39.60 лв.

БДС EN ISO 6360-4:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-08-01    ТК-87
Стоматология. Система за кодиране на въртящи се инструменти.
Част 4: Специфични параметри на диамантени инструменти (ISO
6360-4:2004) (EN ISO 6360-4:2004)
Dentistry - Number coding system for rotary instruments - Part 4:
Specific characteristics of diamond instruments (ISO 6360-4:2004)
ICS: 11.060.25
БДС EN ISO 6360-4:2006 (en) 11 стр. - 21.60 лв.

БДС EN ISO 6360-5:2008
Статус: Действащ   Публикуван: 2008-01-16    ТК-87
Стоматология. Система за кодиране на номера за въртящи
инструменти. Част 5: Специфични характеристики на
инструментите за кореновите канали (ISO 6360-5:2007) (EN ISO
6360-5:2007)
Dentistry - Number coding system for rotary instruments - Part 5:
Specific characteristics of root-canal instruments (ISO 6360-5:2007)
ICS: 11.060.25
БДС EN ISO 6360-5:2008 (en) 13 стр. - 25.20 лв.

БДС EN ISO 6360-6:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-08-01    ТК-87
Стоматология. Система за кодиране на въртящи се инструменти.
Част 6: Специфични параметри на абразивни инструменти (ISO
6360-6:2004) (EN ISO 6360-6:2004)
Dentistry - Number coding system for rotary instruments - Part 6:
Specific characteristics of abrasive instruments (ISO 6360-6:2004)
ICS: 11.060.25
БДС EN ISO 6360-6:2006 (en) 14 стр. - 25.20 лв.

БДС EN ISO 6360-7:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-08-01    ТК-87
Стоматология. Система за кодиране на въртящи се инструменти.
Част 7: Специфични параметри за мандрели и специални
инструменти (ISO 6360-7:2006) (EN ISO 6360-7:2006)
Dentistry - Number coding system for rotary instruments - Part 7:
Specific characteristics of mandrels and special instruments (ISO
6360-7:2006)
ICS: 11.060.25
БДС EN ISO 6360-7:2006 (en) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС EN ISO 6871-1:2001/AC:2006
Статус: Отменен   Публикуван: 2006-08-01    ТК-87
Стоматологични сплави за леене на метална основа. Част 1: Сплави
на базата на кобалт (ISO 6871-1:1994) (EN ISO
6871-1:1996/AC:1998)
Dental base metal casting alloys - Part 1: Cobalt-based alloys (ISO
6871-1:1994)
ICS: 11.060.10
Заменен от: БДС EN ISO 22674:2007
БДС EN ISO 6871-1:2001/AC:2006 (en) 0 стр. - 0.00 лв.

БДС EN ISO 6872:2001
Статус: Отменен   Публикуван: 2001-09-01    ТК-87
Стоматологична керамика (ISO 6872:1995) (EN ISO 6872:1998)
Dental ceramic (ISO 6872:1995)
ICS: 11.060.10
Заменен от: БДС EN ISO 6872:2009
БДС EN ISO 6872:2001 (en) 24 стр. - 45.60 лв.
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БДС EN ISO 6872:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-01-23    ТК-87
Стоматология. Стоматологична керамика (ISO 6872:2008) (EN ISO
6872:2008)
Dentistry - Ceramic materials (ISO 6872:2008)
ICS: 11.060.10
Заменя: БДС EN ISO 6872:2001
БДС EN ISO 6872:2009 (en) 34 стр. - 61.20 лв.

БДС EN ISO 6873:2001
Статус: Отменен   Публикуван: 2001-09-01    ТК-87
Стоматологични гипсови продукти (ISO 6873:1998) (EN ISO
6873:2000)
Dental gypsum products (ISO 6873:1998)
ICS: 11.060.10
Заменен от: БДС EN ISO 6873:2013
Заменя: БДС 6796:1974
БДС EN ISO 6873:2001 (en) 19 стр. - 36.00 лв.

БДС EN ISO 6873:2013
Статус: Действащ   Публикуван: 2013-04-25    ТК-87
Стоматологични гипсови продукти (ISO 6873:2013) (EN ISO
6873:2013)
Dentistry - Gypsum products (ISO 6873:2013)
ICS: 11.060.10
Заменя: БДС EN ISO 6873:2001
БДС EN ISO 6873:2013 (en) 29 стр. - 50.40 лв.

БДС EN ISO 6874:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-08-01    ТК-87
Стоматология. Пломби на полимерна основа и пълнители за фисури
(ISO 6874:2005) (EN ISO 6874:2005)
Dentistry - Polymer-based pit and fissure sealants (ISO 6874:2005)
ICS: 11.060.10
Заменя: БДС EN 26874:2001
БДС EN ISO 6874:2006 (en) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС EN ISO 6875:2001
Статус: Отменен   Публикуван: 2001-02-01    ТК-87
Стоматологични апарати. Стоматологичен стол за пациента (ISO
6875:1995) (EN ISO 6875:1996)
Dental equipment - Dental patient chair (ISO 6875:1995)
ICS: 11.060
Заменен от: БДС EN ISO 6875:2011
Заменя: БДС 6002:1988
БДС EN ISO 6875:2001 (en) 20 стр. - 36.00 лв.
БДС EN ISO 6875:2001 (bg) 23 стр. - 39.60 лв.

БДС EN ISO 6875:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-05-28    ТК-87
Стоматологични апарати. Стол за пациента (ISO 6875:2011) (EN ISO
6875:2011)
Dentistry - Patient chair (ISO 6875:2011)
ICS: 11.060.20
Заменя: БДС EN ISO 6875:2001
БДС EN ISO 6875:2011 (en) 15 стр. - 28.80 лв.

БДС EN ISO 6876:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-12-01    ТК-87
Стоматологични каналопълнежни материали (ISO 6876:2001) (EN
ISO 6876:2002)
Dental root canal sealing materials (ISO 6876:2001)
ICS: 11.060.10
Заменен от: БДС EN ISO 6876:2012
Заменя: БДС EN 26876:2001/AC1:2001, БДС EN 26876:2001
БДС EN ISO 6876:2003 (en) 13 стр. - 25.20 лв.

БДС EN ISO 6876:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-07-26    ТК-87
Стоматологични материали за запълване на канали (ISO 6876:2012)
(EN ISO 6876:2012)
Dentistry - Root canal sealing materials (ISO 6876:2012)
ICS: 11.060.10
Директива: 93/42/EEC no
Заменя: БДС EN ISO 6876:2003
БДС EN ISO 6876:2012 (en) 18 стр. - 32.40 лв.

БДС EN ISO 6877:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-06-01    ТК-87
Стоматологични щифтове за обтуриране на канала на зъбния корен
(ISO 6877:2006) (EN ISO 6877:2006)
Dentistry - Root-canal obturating points (ISO 6877:2006)
ICS: 11.060.10
Директива: 93/42/EEC no
Заменя: БДС EN ISO 6877:2001
БДС EN ISO 6877:2006 (en) 20 стр. - 36.00 лв.

БДС EN ISO 7153-1:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-12-01    ТК-87
Хирургически инструменти. Метални материали. Част 1:
Корозионноустойчива стомана (ISO 7153-1:1991, включително Amd
1:1999) (EN ISO 7153-1:2000)
Surgical instruments - Metallic materials - Part 1: Stainless steel (ISO
7153-1:1991, including Amendment 1:1999)
ICS: 77.140.20, 11.040.30
БДС EN ISO 7153-1:2003 (en) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС EN ISO 7197:2006
Статус: Отменен   Публикуван: 2006-12-01    ТК-87
Неврохирургични имплантанти. Стерилни системи и съставни части
за еднократна употреба за отвеждане при хидроцефалия (ISO
7197:2006) (EN ISO 7197:2006)
Neurosurgical implants - Sterile, single-use hydrocephalus shunts and
components (ISO 7197:2006)
ICS: 11.040.40
Директива: 93/42/EEC no
Заменен от: БДС EN ISO 7197:2010
БДС EN ISO 7197:2006 (en) 17 стр. - 32.40 лв.

БДС EN ISO 7197:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-01-08    ТК-87
Неврохирургични имплантанти. Стерилни системи и съставни части
за еднократна употреба за отвеждане при хидроцефалия (ISO
7197:2006, включително Корекция 1:2007) (EN ISO 7197:2009)
Neurosurgical implants - Sterile, single-use hydrocephalus shunts and
components (ISO 7197:2006, including Cor 1:2007)
ICS: 11.040.40
Директива: 2007/47/EC no, 93/42/EEC yes
Заменя: БДС EN ISO 7197:2006
БДС EN ISO 7197:2010 (en) 17 стр. - 32.40 лв.

БДС EN ISO 7376:2006
Статус: Отменен   Публикуван: 2006-06-01    ТК-87
Апаратура за анестезия и дишане. Ларингоскопи за интубация на
трахея (ISO 7376:2003) (EN ISO 7376:2003)
Anaesthetic and respiratory equipment - Laryngoscopes for tracheal
intubation (ISO 7376:2003)
ICS: 11.040.10
Директива: 93/42/EEC no
Заменен от: БДС EN ISO 7376:2010
Заменя: БДС EN 1819:2004
БДС EN ISO 7376:2006 (en) 24 стр. - 45.60 лв.

БДС EN ISO 7376:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-01-08    ТК-87
Апаратура за анестезия и дишане. Ларингоскопи за интубация на
трахея (ISO 7376:2009) (EN ISO 7376:2009)
Anaesthetic and respiratory equipment - Laryngoscopes for tracheal
intubation (ISO 7376:2009)
ICS: 11.040.10
Директива: 2007/47/EC no, 93/42/EEC yes
Заменя: БДС EN ISO 7376:2006
БДС EN ISO 7376:2010 (en) 39 стр. - 67.20 лв.

БДС EN ISO 7396-1:2007/A1:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-02-12    ТК-87
Тръбопроводни системи за медицински газ. Част 1: Тръбопроводни
системи за медицински газове под налягане и вакуум. Изменение 1
(ISO 7396-1:2007/Amd 1:2010) (EN ISO 7396-1:2007/A1:2010)
Medical gas pipeline systems - Part 1: Pipeline systems for compressed
medical gases and vacuum - Amendment 1: Requirements for terminal
units for vacuum fitted on medical supply units with operator-adjustable
portions and connected to the pipeline through flexible hoses (ISO
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7396-1:2007/Amd 1:2010)
ICS: 11.040.10
Директива: 93/42/EEC yes
БДС EN ISO 7396-1:2007/A1:2010 (en) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС EN ISO 7396-1:2007/A2:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-06-11    ТК-87
Тръбопроводна система за медицински газ. Част 1: Тръбопроводна
система за медицински газове под налягане и вакуум. Изменение 2
(ISO 7396-1:2007/Amd 2:2010) (EN ISO 7396-1:2007/A2:2010)
Medical gas pipeline systems - Part 1: Pipeline systems for compressed
medical gases and vacuum - Amendment 2 (ISO 7396-1:2007/Amd
2:2010)
ICS: 11.040.10
Директива: 93/42/EEC yes
БДС EN ISO 7396-1:2007/A2:2010 (en) 11 стр. - 21.60 лв.

БДС EN ISO 7396-1:2007/A3:2013
Статус: Действащ   Публикуван: 2013-03-27    ТК-87
Тръбопроводна система за медицински газ. Част 1: Тръбопроводна
система за медицински газове под налягане и вакуум.
Терминология, свързана с алармени системи (ISO 7396-1:2007/Amd
3:2013) (EN ISO 7396-1:2007/A3:2013)
Medical gas pipeline systems - Part 1: Pipeline systems for compressed
medical gases and vacuum - Amendment 3: Terminology relating to
alarm systems (ISO 7396-1:2007/Amd 3:2013)
ICS: 11.040.10
Директива: 93/42/EEC no
БДС EN ISO 7396-1:2007/A3:2013 (en) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС EN ISO 7396-1:2008
Статус: Действащ   Публикуван: 2008-10-27    ТК-87
Тръбопроводна система за медицински газ. Част 1: Тръбопроводно
система за медицински газове под налягане и вакуум (ISO
7396-1:2007) (EN ISO 7396-1:2007)
Medical gas pipeline systems - Part 1: Pipeline systems for compressed
medical gases and vacuum (ISO 7396-1:2007)
ICS: 11.040.10
Директива: 93/42/EEC yes
Заменя: БДС EN 737-3:2004/AC:2004, БДС EN 737-3:2004/A1:2004,
БДС EN 737-3:2004
БДС EN ISO 7396-1:2008 (en) 153 стр. - 216.00 лв.

БДС EN ISO 7396-2:2008
Статус: Действащ   Публикуван: 2008-10-27    ТК-87
Тръбопроводни системи за медицински газ. Част 2: Системи за
изпускане на анестетичен газ (ISO 7396-2:2007) (EN ISO
7396-2:2007)
Medical gas pipeline systems - Part 2: Anaesthetic gas scavenging
disposal systems (ISO 7396-2:2007)
ICS: 11.040.10
Директива: 93/42/EEC yes
Заменя: БДС EN 737-2:2004/AC:2004, БДС EN 737-2:2004/A1:2004,
БДС EN 737-2:2004
БДС EN ISO 7396-2:2008 (en) 56 стр. - 97.20 лв.

БДС EN ISO 7405:2001
Статус: Отменен   Публикуван: 2001-09-01    ТК-87
Стоматология. Предклинично оценяване на биологичната
съвместимост на медицинските устройства, използвани в
стоматологията. Методи за изпитване на стоматологичните
материали (ISO 7405:1997) (EN ISO 7405:1997)
Dentistry - Preclinical evaluation of biocompatability of medical devices
used in dentistry - Test methods for dental materials (ISO 7405:1997)
ICS: 11.060.10
Заменен от: БДС EN ISO 7405:2010
БДС EN ISO 7405:2001 (en) 31 стр. - 55.20 лв.

БДС EN ISO 7405:2008/A1:2013
Статус: Действащ   Публикуван: 2013-07-30    ТК-87
Стоматология. Оценка на биологичната съвместимост на
медицинските изделия, използвани в стоматологията. Изменение 1:
Положителни контролни материали (ISO 7405:2008/Amd. 1:2013)
 (EN ISO 7405:2008/A1:2013)
Dentistry - Evaluation of biocompatibility of medical devices used in
dentistry - Amendment 1: Positive control material (ISO
7405:2008/Amd 1:2013)

ICS: 11.100.99, 11.100.20, 11.060.10
Директива: 93/42/EEC no
БДС EN ISO 7405:2008/A1:2013 (en) 9 стр. - 18.00 лв.

БДС EN ISO 7405:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-07-13    ТК-87
Стоматология. Предклинична оценка на биологичната
съвместимост на медицинските устройства, използвани в
стоматологията. Методи за изпитване на стоматологичните
материали (ISO 7405:2008) (EN ISO 7405:2008)
Dentistry - Evaluation of biocompatibility of medical devices used in
dentistry (ISO 7405:2008)
ICS: 11.100, 11.060.10
Директива: 93/42/EEC no
Заменя: БДС EN ISO 7405:2001
БДС EN ISO 7405:2010 (en) 43 стр. - 75.60 лв.

БДС EN ISO 7439:2004
Статус: Отменен   Публикуван: 2004-01-01    ТК-87
Медни интраутеринни контрацептивни устройства. Изисквания,
изпитвания (ISO 7439:2002) (EN ISO 7439:2002)
Copper-bearing intra-uterine contraceptive devices - Requirements,
tests (ISO 7439:2002)
ICS: 11.200
Директива: 93/42/EEC no
Заменен от: БДС EN ISO 7439:2010
БДС EN ISO 7439:2004 (en) 17 стр. - 32.40 лв.

БДС EN ISO 7439:2010
Статус: Отменен   Публикуван: 2010-07-13    ТК-87
Медни интраутеринни контрацептивни устройства. Изисквания,
изпитвания (ISO 7439:2002) (EN ISO 7439:2009)
Copper-bearing intra-uterine contraceptive devices - Requirements,
tests (ISO 7439:2002)
ICS: 11.200
Директива: 2007/47/EC no, 93/42/EEC yes
Заменен от: БДС EN ISO 7439:2011
Заменя: БДС EN ISO 7439:2004
БДС EN ISO 7439:2010 (en) 23 стр. - 39.60 лв.

БДС EN ISO 7439:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-07-08    ТК-87
Медни интраутеринни контрацептивни устройства. Изисквания,
изпитвания (ISO 7439:2011) (EN ISO 7439:2011)
Copper-bearing contraceptive intrauterine devices - Requirements and
tests (ISO 7439:2011)
ICS: 11.200
Директива: 2007/47/EC no, 93/42/EEC no
Заменя: БДС EN ISO 7439:2010
БДС EN ISO 7439:2011 (en) 23 стр. - 39.60 лв.

БДС EN ISO 7488:2001
Статус: Действащ   Публикуван: 2001-09-01    ТК-87
Стоматологични амалгаматори (ISO 7488:1991) (EN ISO 7488:1995)
Dental amalgamators (ISO 7488:1991)
ICS: 11.060.20
БДС EN ISO 7488:2001 (en) 13 стр. - 25.20 лв.

БДС EN ISO 7490:2004
Статус: Отменен   Публикуван: 2004-01-01    ТК-87
Стоматологични гипсови материали за леене (ISO 7490:2000) (EN
ISO 7490:2000)
Dental gypsum-bonded casting investments (ISO 7490:2000)
ICS: 11.060.10
БДС EN ISO 7490:2004 (en) 13 стр. - 25.20 лв.

БДС EN ISO 7491:2001
Статус: Действащ   Публикуван: 2001-08-01    ТК-87
Стоматологични материали. Определяне на цветоустойчивостта
(ISO 7491:2000) (EN ISO 7491:2000)
Dental materials - Determination of colour stability (ISO 7491:2000)
ICS: 11.060.10
Заменя: БДС EN 27491:2001
БДС EN ISO 7491:2001 (en) 9 стр. - 18.00 лв.

БДС EN ISO 7492:2001
Статус: Действащ   Публикуван: 2001-09-01    ТК-87
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Стоматологични сонди (ISO 7492:1997) (EN ISO 7492:1998)
Dental explorers (ISO 7492:1997)
ICS: 11.060.20
БДС EN ISO 7492:2001 (en) 20 стр. - 36.00 лв.

БДС EN ISO 7493:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-12-01    ТК-87
Стол за стоматолога (ISO 7493:1997, включително TC 1:1999) (EN
ISO 7493:2000)
Dental Operator''s stool (ISO 7493:1997, including Technical
Corrigendum 1:1999)
ICS: 11.060.20
Заменен от: БДС EN ISO 7493:2006
БДС EN ISO 7493:2003 (en) 11 стр. - 21.60 лв.

БДС EN ISO 7493:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-06-01    ТК-87
Стол за стоматолога (ISO 7493:2006) (EN ISO 7493:2006)
Dentistry - Operator''s stool (ISO 7493:2006)
ICS: 11.060.20
Директива: 93/42/EEC no
Заменя: БДС EN ISO 7493:2003
БДС EN ISO 7493:2006 (en) 17 стр. - 32.40 лв.

БДС EN ISO 7494:2001
Статус: Отменен   Публикуван: 2001-09-01    ТК-87
Стоматологични юнити (ISO 7494:1996) (EN ISO 7494:1997)
Dental units (ISO 7494:1996)
ICS: 11.060.20
Заменен от: БДС EN ISO 7494-1:2011, БДС EN ISO 7494-2:2003
БДС EN ISO 7494:2001 (en) 18 стр. - 32.40 лв.

БДС EN ISO 7494-1:2006
Статус: Отменен   Публикуван: 2006-08-01    ТК-87
Стоматология. Стоматологични единици. Част 1: Общи изисквания
и методи за изпитване (ISO 7494-1:2004) (EN ISO 7494-1:2005)
Dentistry - Dental units - Part 1: General requirements and test
methods (ISO 7494-1:2004)
ICS: 11.060.20
Заменен от: БДС EN ISO 7494-1:2011
БДС EN ISO 7494-1:2006 (en) 21 стр. - 39.60 лв.

БДС EN ISO 7494-1:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-06-20    ТК-87
Стоматология. Стоматологични единици. Част 1: Общи изисквания
и методи за изпитване (ISO 7494-1:2011) (EN ISO 7494-1:2011)
Dentistry - Dental units - Part 1: General requirements and test
methods (ISO 7494-1:2011)
ICS: 11.060.20
Заменя: БДС EN ISO 7494-1:2006, БДС EN ISO 7494:2001
БДС EN ISO 7494-1:2011 (en) 16 стр. - 28.80 лв.

БДС EN ISO 7494-2:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-12-01    ТК-87
Стоматология. Стоматологични юнити. Част 2: Снабдяване с вода и
въздух (ISO 7494-2:2003) (EN ISO 7494-2:2003)
Dentistry - Dental units - Part 2: Water and air supply (ISO
7494-2:2003)
ICS: 11.060.20
Заменя: БДС EN ISO 7494:2001
БДС EN ISO 7494-2:2003 (en) 16 стр. - 28.80 лв.

БДС EN ISO 7551:2001
Статус: Действащ   Публикуван: 2001-09-01    ТК-87
Стоматологични абсорбиращи накрайници (ISO 7551:1996) (EN ISO
7551:1998)
Dental absorbent points (ISO 7551:1996)
ICS: 11.060.10
БДС EN ISO 7551:2001 (en) 15 стр. - 28.80 лв.

БДС EN ISO 7711-1/A1:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-07-13    ТК-87
Стоматологични въртящи се инструменти. Диамантени
инструменти. Част 1: Размери, изисквания, маркиране и опаковане.
Изменение 1 (ISO 7711-1:1998/Amd 1:2008) (EN ISO
7711-1:1998/A1:2009)
Dental rotary instruments - Diamond instruments - Part 1: Dimensions,

requirements, marking and packaging - Amendment 1 (ISO
7711-1:1997/Amd 1:2009)
ICS: 11.060.20
БДС EN ISO 7711-1/A1:2010 (en) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС EN ISO 7711-1:2001
Статус: Действащ   Публикуван: 2001-09-01    ТК-87
Стоматологични въртящи се инструменти. Диамантени
инструменти. Част 1: Размери, изисквания, маркиране и опаковане
(ISO 7711-1:1997) (EN ISO 7711-1:1998)
Dental rotary instruments - Diamond instruments - Part 1: Dimensions,
requirements, marking and packaging (ISO 7711-1:1997)
ICS: 11.060.20
БДС EN ISO 7711-1:2001 (en) 55 стр. - 97.20 лв.

БДС EN ISO 7711-2:2001
Статус: Отменен   Публикуван: 2001-09-01    ТК-87
Стоматологични въртящи се инструменти. Диамантени
инструменти. Част 2: Дискове (ISO 7711-2:1992) (EN ISO
7711-2:1995)
Dental rotary instruments - Diamond instruments - Part 2: Discs (ISO
7711-2:1992)
ICS: 11.060.20
Заменен от: БДС EN ISO 7711-2:2011
БДС EN ISO 7711-2:2001 (en) 11 стр. - 21.60 лв.

БДС EN ISO 7711-2:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-07-13    ТК-87
Стоматология. Въртящи се диамантени инструменти. Част 2:
Дискове (ISO 7711-2:2011) (EN ISO 7711-2:2011)
Dentistry - Rotary diamond instruments - Part 2: Discs (ISO
7711-2:2011)
ICS: 11.060.20
Заменя: БДС EN ISO 7711-2:2001
БДС EN ISO 7711-2:2011 (en) 21 стр. - 39.60 лв.

БДС EN ISO 7711-3:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-06-01    ТК-87
Стоматологични въртящи се инструменти. Диамантени
инструменти. Част 3: Размери на зърната на режещата част,
означение и цветна маркировка (ISO 7711-3:2004) (EN ISO
7711-3:2004)
Dentistry - Diamond rotary instruments - Part 3: Grit sizes, designation
and colour code (ISO 7711-3:2004)
ICS: 11.060.20, 01.070
Директива: 93/42/EEC no
Заменя: БДС EN ISO 7711-3:2001
БДС EN ISO 7711-3:2006 (en) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС EN ISO 7785-1:2000
Статус: Отменен   Публикуван: 2000-12-01    ТК-87
Стоматологични накрайници. Част 1: Високоскоростни въздушно-
турбинни накрайници (ISO 7785-1:1997) (EN ISO 7785-1:1999)
Dental handpieces - Part 1: High-speed air turbine handpieces (ISO
7785-1:1997)
ICS: 11.060.20
БДС EN ISO 7785-1:2000 (en) 22 стр. - 39.60 лв.

БДС EN ISO 7785-2:2000
Статус: Отменен   Публикуван: 2000-12-01    ТК-87
Стоматологични накрайници. Част 2: Прави и ъглови накрайници
(ISO 7785-2:1995) (EN ISO 7785-2:1997)
Dental handpieces - Part 2: Straight and geared angle handpieces (ISO
7785-2:1995)
ICS: 11.060.20
БДС EN ISO 7785-2:2000 (en) 20 стр. - 36.00 лв.

БДС EN ISO 7786:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-12-01    ТК-87
Стоматологични въртящи се инструменти. Лабораторни абразивни
инструменти (ISO 7786:2001) (EN ISO 7786:2001)
Dental rotary instruments - Laboratory abrasive instruments (ISO
7786:2001)
ICS: 11.060.20
БДС EN ISO 7786:2003 (en) 11 стр. - 21.60 лв.

БДС EN ISO 7787-2:2003
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Статус: Действащ   Публикуван: 2003-12-01    ТК-87
Стоматологични въртящи се инструменти. Режещи инструменти.
Част 2: Карбидни лабораторни режещи инструменти (ISO
7787-2:2000) (EN ISO 7787-2:2000)
Dental rotary instruments - Cutters - Part 2: Carbide laboratory cutters
(ISO 7787-2:2000)
ICS: 11.060.20
БДС EN ISO 7787-2:2003 (en) 13 стр. - 25.20 лв.

БДС EN ISO 7787-4:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-12-01    ТК-87
Стоматологични въртящи се инструменти. Режещи инструменти.
Част 4: Миниатюрни карбидни лабораторни режещи инструменти
(ISO 7787-4:2002) (EN ISO 7787-4:2002)
Dental rotary instruments - Cutters - Part 4: Miniature carbide
laboratory cutters (ISO 7787-4:2002)
ICS: 11.060.25
БДС EN ISO 7787-4:2003 (en) 22 стр. - 39.60 лв.

БДС EN ISO 7864:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-07-01    ТК-87
Стерилни хиподермични игли за еднократна употреба (ISO
7864:1993) (EN ISO 7864:1995)
Sterile hypodermic needles for single use (ISO 7864:1993)
ICS: 11.040.20
Заменя: БДС 11106:1982
БДС EN ISO 7864:2004 (en) 20 стр. - 36.00 лв.

БДС EN ISO 7885:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-12-01    ТК-87
Стерилни стоматологични игли за спринцовки за еднократна
употреба (ISO 7885:2000) (EN ISO 7885:2000)
Sterile dental injection needles for single use (ISO 7885:2000)
ICS: 11.060.25, 11.040.25
Заменен от: БДС EN ISO 7885:2010
БДС EN ISO 7885:2003 (en) 11 стр. - 21.60 лв.

БДС EN ISO 7885:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-06-11    ТК-87
Стоматология. Стерилни игли за спринцовки за еднократна
употреба (ISO 7885:2010) (EN ISO 7885:2010)
Dentistry - Sterile injection needles for single use (ISO 7885:2010)
ICS: 11.060.20, 11.040.25
Директива: 93/42/EEC no
Заменя: БДС EN ISO 7885:2003
БДС EN ISO 7885:2010 (en) 16 стр. - 28.80 лв.

БДС EN ISO 7886-1:2001
Статус: Действащ   Публикуван: 2001-05-01    ТК-87
Стерилни хиподермични спринцовки за еднократна употреба. Част
1: Спринцовки за ръчна употреба (ISO 7886-1:1993 + Поправка
1:1995) (EN ISO 7886-1:1997)
Sterile hypodermic syringes for single use - Part 1: Syringes for manual
use (ISO 7886-1:1993, including Technical Corrigendum 1:1995)
ICS: 11.040.20
Заменя: БДС 15879:1989
БДС EN ISO 7886-1:2001 (en) 34 стр. - 61.20 лв.

БДС EN ISO 7886-3:2006
Статус: Отменен   Публикуван: 2006-12-01    ТК-87
Стерилни хиподермични спринцовки за еднократна употреба. Част
3: Автоматично блокиращи се спринцовки за имунизация с
определена доза (ISO 7886-3:2005) (EN ISO 7886-3:2005)
Sterile hypodermic syringes for single use - Part 3: Auto-disable
syringes for fixed-dose immunization (ISO 7886-3:2005)
ICS: 11.040.20
Директива: 93/42/EEC no
Заменен от: БДС EN ISO 7886-3:2010
БДС EN ISO 7886-3:2006 (en) 23 стр. - 39.60 лв.

БДС EN ISO 7886-3:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-07-19    ТК-87
Стерилни хиподермични спринцовки за еднократна употреба. Част
3: Автоматично блокиращи се спринцовки за имунизация с
определена доза (ISO 7886-3:2005) (EN ISO 7886-3:2009)
Sterile hypodermic syringes for single use - Part 3: Auto-disable
syringes for fixed-dose immunization (ISO 7886-3:2005)

ICS: 11.040.25
Директива: 2007/47/EC no, 93/42/EEC yes
Заменя: БДС EN ISO 7886-3:2006
БДС EN ISO 7886-3:2010 (en) 24 стр. - 45.60 лв.

БДС EN ISO 7886-4:2006
Статус: Отменен   Публикуван: 2006-12-01    ТК-87
Стерилни хиподермични спринцовки за еднократна употреба. Част
4: Спринцовки с устройство възпрепятстващо повторно използване
(ISO 7886-4:2006) (EN ISO 7886-4:2006)
Sterile hypodermic syringes for single use - Part 4: Syringes with re-use
prevention feature (ISO 7886-4:2006)
ICS: 11.040
Директива: 93/42/EEC no
Заменен от: БДС EN ISO 7886-4:2010
БДС EN ISO 7886-4:2006 (en) 23 стр. - 39.60 лв.

БДС EN ISO 7886-4:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-07-19    ТК-87
Стерилни хиподермични спринцовки за еднократна употреба. Част
4: Спринцовки с устройство, възпрепятстващо повторно използване
(ISO 7886-4:2006) (EN ISO 7886-4:2009)
Sterile hypodermic syringes for single use - Part 4: Syringes with re-use
prevention feature (ISO 7886-4:2006)
ICS: 11.040.25
Директива: 2007/47/EC no, 93/42/EEC yes
Заменя: БДС EN ISO 7886-4:2006
БДС EN ISO 7886-4:2010 (en) 24 стр. - 45.60 лв.

БДС EN ISO 7944:2000
Статус: Действащ   Публикуван: 2000-12-01    ТК-87
Оптика и оптични уреди. Стандартни дължини на вълните (ISO
7944:1998) (EN ISO 7944:1998)
Optics and optical instruments - Reference wavelengths (ISO
7944:1998)
ICS: 17.180.01
БДС EN ISO 7944:2000 (en) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС EN ISO 7998:2007
Статус: Действащ   Публикуван: 2007-03-01    ТК-87
Офталмологична оптика. Рамки за очила. Списък на еквивалентни
термини (ISO 7998:2005) (EN ISO 7998:2005)
Ophthalmic optics - Spectacle frames - Lists of equivalent terms and
vocabulary (ISO 7998:2005)
ICS: 11.040.70, 01.040.11
БДС EN ISO 7998:2007 (en) 44 стр. - 75.60 лв.

БДС EN ISO 80601-2-12:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-01-04    ТК-87
Електромедицински апарати. Част 2-12: Специфични изисквания за
основна безопасност и съществени характеристики на вентилатори
при критични случаи (ISO 80601-2-12:2011) (EN ISO
80601-2-12:2011)
Medical electrical equipment - Part 2-12: Particular requirements for
basic safety and essential performance of critical care ventilators (ISO
80601-2-12:2011)
ICS: 11.040.10
Директива: 93/42/EEC no
Заменя: БДС EN 794-1:1997+A2:2010
БДС EN ISO 80601-2-12:2011 (en) 94 стр. - 138.00 лв.

БДС EN ISO 80601-2-13:2013
Статус: Действащ   Публикуван: 2013-01-07    ТК-87
Електромедицински апарати. Част 2-13: Специфични изисквания за
основна безопасност и съществени характеристики на системите за
анестезия (ISO 80601-2-13:2011) (EN ISO 80601-2-13:2012)
Medical electrical equipment - Part 2-13: Particular requirements for
basic safety and essential performance of an anaesthetic workstation
(ISO 80601-2-13:2011)
ICS: 11.040.10
Директива: 2007/47/EC no, 93/42/EEC no
Заменя: БДС EN ISO 8835-3:2009/A1:2010, БДС EN ISO 8835-4:2010,
БДС EN ISO 8835-2:2010, БДС EN ISO 8835-3:2010, БДС EN ISO
8835-5:2010, БДС EN 60601-2-13:2006/A1:2007, БДС EN
60601-2-13:2006, БДС EN 740:2004/A1:2004, БДС EN
740:2004/AC:2004, БДС EN 740:2004
БДС EN ISO 80601-2-13:2013 (en) 116 стр. - 165.60 лв.
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БДС EN ISO 80601-2-55:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-01-10    ТК-87
Електромедицински апарати. Част 2-55: Специфични изисквания за
основна безопасност и съществени характеристики на контролни
уреди за дихателен газ (ISO 80601-2-55:2011) (EN ISO
80601-2-55:2011)
Medical electrical equipment - Part 2-55: Particular requirements for the
basic safety and essential performance of respiratory gas monitors (ISO
80601-2-55:2011)
ICS: 11.040.10
Директива: 93/42/EEC no
Заменя: БДС EN ISO 21647:2010
БДС EN ISO 80601-2-55:2012 (en) 68 стр. - 114.00 лв.

БДС EN ISO 80601-2-56:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-10-26    ТК-87
Електромедицински апарати. Част 2-56: Специфични изисквания за
основна безопасност и съществени характеристики на медицински
термометри за измерване на температурата на тялото (ISO
80601-2-56:2009) (EN ISO 80601-2-56:2012)
Medical electrical equipment - Part 2-56: Particular requirements for
basic safety and essential performance of clinical thermometers for
body temperature measurement (ISO 80601-2-56:2009)
ICS: 11.040.55
Директива: 93/42/EEC no
Заменя: БДС EN 12470-4:2000+A1:2009, БДС EN
12470-3:2000+A1:2009, БДС EN 12470-5:2003
БДС EN ISO 80601-2-56:2012 (en) 62 стр. - 114.00 лв.

БДС EN ISO 80601-2-61:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-01-04    ТК-87
Електромедицински апарати. Част 2-61: Специфични изисквания за
основна безопасност и съществени характеристики на
пулсооксиметри (ISO 80601-2-61:2010) (EN ISO 80601-2-61:2011)
Medical electrical equipment - Part 2-61: Particular requirements for
basic safety and essential performance of pulse oximeter equipment
(ISO 80601-2-61:2011)
ICS: 11.040.10
Директива: 93/42/EEC no
Заменя: БДС EN ISO 9919:2010, БДС EN 865:2004
БДС EN ISO 80601-2-61:2011 (en) 98 стр. - 138.00 лв.

БДС EN ISO 81060-1:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-06-04    ТК-87
Апарати за измерване на кръвно налягане по неинвазивен метод
(сфигмоманометри). Част 1: Изисквания и методи за изпитване на
неавтоматични средства за измерване (ISO 81060-1:2007) (EN ISO
81060-1:2012)
Non-invasive sphygmomanometers - Part 1: Requirements and test
methods for non-automated measurement type (ISO 81060-1:2007)
ICS: 11.040.10
Директива: 93/42/EEC yes
Заменя: БДС EN 1060-2:1995+A1:2009, БДС EN
1060-1:1995+A2:2009
БДС EN ISO 81060-1:2012 (en) 52 стр. - 97.20 лв.

БДС EN ISO 8185:2007
Статус: Отменен   Публикуван: 2007-09-01    ТК-87
Овлажнители за дихателния път за медицинска употреба.
Специфични изисквания за дихателните овлажнителни системи
(ISO 8185:2007) (EN ISO 8185:2007)
Respiratory tract humidifiers for medical use - Particular requirements
for respiratory humidification systems (ISO 8185:2007)
ICS: 11.040.10
Директива: 93/42/EEC yes
Заменен от: БДС EN ISO 8185:2010
Заменя: БДС EN ISO 8185:2004/AC:2004, БДС EN ISO 8185:2004
БДС EN ISO 8185:2007 (en) 63 стр. - 114.00 лв.

БДС EN ISO 8185:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-07-14    ТК-87
Овлажнители за дихателния път за медицинска употреба.
Специфични изисквания за дихателните овлажнителни системи
(ISO 8185:2007) (EN ISO 8185:2009)
Respiratory tract humidifiers for medical use - Particular requirements
for respiratory humidification systems (ISO 8185:2007)

ICS: 11.040.10
Директива: 2007/47/EC no, 93/42/EEC yes
Заменя: БДС EN ISO 8185:2007
БДС EN ISO 8185:2010 (en) 65 стр. - 114.00 лв.

БДС EN ISO 8282:2001
Статус: Действащ   Публикуван: 2001-09-01    ТК-87
Стоматологичен апаратура. Смесители и дозатори за живак и
сплави (ISO 8282:1994) (EN ISO 8282:1997)
Dental equipment - Mercury and alloy mixers and dispensers (ISO
8282:1994)
ICS: 11.060.20
БДС EN ISO 8282:2001 (en) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС EN ISO 8321-1:2006
Статус: Отменен   Публикуван: 2006-08-01    ТК-87
Офталмологична оптика. Изисквания към материалите, оптичните
свойства и размерите на контактните лещи. Част 1: Твърди
контактни лещи за роговицата и склерите (ISO 8321-1:2002) (EN
ISO 8321-1:2002)
Ophthalmic optics - Specifications for material, optical and dimensional
properties of contact lenses - Part 1: Rigid corneal and scleral contact
lenses (ISO 8321-1:2002)
ICS: 11.040.70
Заменен от: БДС EN ISO 18369-1:2007, БДС EN ISO 18369-2:2006
Заменя: БДС EN ISO 8321-1:2000
БДС EN ISO 8321-1:2006 (en) 16 стр. - 28.80 лв.

БДС EN ISO 8325:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-08-01    ТК-87
Стоматология. Методи за изпитване на въртящи се инструменти
(ISO 8325:2004) (EN ISO 8325:2004)
Dentistry - Test methods for rotary instruments (ISO 8325:2004)
ICS: 11.060.20
Заменя: БДС EN 28325:2001/AC1:2001, БДС EN 28325:2001
БДС EN ISO 8325:2006 (en) 17 стр. - 32.40 лв.

БДС EN ISO 8359:2004
Статус: Отменен   Публикуван: 2004-01-01    ТК-87
Концентратори на кислород за медицинска употреба. Изисквания
за безопасност (ISO 8359:1996) (EN ISO 8359:1996)
Oxygen concentrators for medical use - Safety requirements (ISO
8359:1996)
ICS: 11.040.10
Директива: 93/42/EEC yes
Заменен от: БДС EN ISO 8359:2010
БДС EN ISO 8359:2004 (en) 30 стр. - 55.20 лв.

БДС EN ISO 8359:2009/A1:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-07-30    ТК-87
Концентратори на кислород за медицинска употреба. Изисквания
за безопасност. Изменение 1 (ISO 8359:1996/Amd 1:2012) (EN ISO
8359:2009/A1:2012)
Oxygen concentrators for medical use - Safety requirements -
Amendment 1 (ISO 8359:1996/Amd 1:2012)
ICS: 11.040.10
Директива: 2007/47/EC no, 93/42/EEC no
БДС EN ISO 8359:2009/A1:2012 (en) 11 стр. - 21.60 лв.

БДС EN ISO 8359:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-07-14    ТК-87
Концентратори на кислород за медицинска употреба. Изисквания
за безопасност (ISO 8359:1996) (EN ISO 8359:2009)
Oxygen concentrators for medical use - Safety requirements (ISO
8359:1996)
ICS: 11.040.10
Директива: 2007/47/EC no, 93/42/EEC yes
Заменя: БДС EN ISO 8359:2004
БДС EN ISO 8359:2010 (en) 38 стр. - 67.20 лв.

БДС EN ISO 8362-1:2006
Статус: Отменен   Публикуван: 2006-08-01    ТК-87
Съдове и принадлежности за инжекционни продукти. Част 1:
Инжекционни флакони, произведени от стъклени тръби (ISO
8362-1:2003) (EN ISO 8362-1:2004)
Injection containers and accessories - Part 1: Injection vials made of
glass tubing (ISO 8362-1:2003)
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ICS: 11.040.20
Заменен от: БДС EN ISO 8362-1:2010
БДС EN ISO 8362-1:2006 (en) 11 стр. - 21.60 лв.

БДС EN ISO 8362-1:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-07-19    ТК-87
Съдове и принадлежности за инжекционни продукти. Част 1:
Инжекционни флакони, произведени от стъклени тръби (ISO
8362-1:2009) (EN ISO 8362-1:2009)
Injection containers and accessories - Part 1: Injection vials made of
glass tubing (ISO 8362-1:2009)
ICS: 11.040.20
Заменя: БДС EN ISO 8362-1:2006
БДС EN ISO 8362-1:2010 (en) 13 стр. - 25.20 лв.

БДС EN ISO 8362-2:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-09-30    ТК-87
Съдове и принадлежности за инжекционни продукти. Част 2: Тапи
за инжекционни флакони (ISO 8362-2:2008) (EN ISO 8362-2:2010)
Injection containers and accessories - Part 2: Closures for injection vials
(ISO 8362-2:2008)
ICS: 11.040.20
Заменя: БДС EN 28362-2:2006
БДС EN ISO 8362-2:2011 (en) 14 стр. - 25.20 лв.

БДС EN ISO 8362-3:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-08-01    ТК-87
Съдове и принадлежности за инжекционни продукти. Част 3:
Алуминиеви тапи за инжекционни флакони (ISO 8362-3:2001) (EN
ISO 8362-3:2003)
Injection containers and accessories - Part 3: Aluminium caps for
injection vials (ISO 8362-3:2001)
ICS: 11.040.20
БДС EN ISO 8362-3:2006 (en) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС EN ISO 8362-4:2006
Статус: Отменен   Публикуван: 2006-08-01    ТК-87
Съдове и принадлежности за инжекционни продукти. Част 4:
Инжекционни флакони, произведени от формовано стъкло (ISO
8362-4:2003) (EN ISO 8362-4:2004)
Injection containers and accessories - Part 4: Injection vials made of
moulded glass (ISO 8362-4:2003)
ICS: 11.040.20
Заменен от: БДС EN ISO 8362-4:2011
БДС EN ISO 8362-4:2006 (en) 13 стр. - 25.20 лв.

БДС EN ISO 8362-4:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-09-30    ТК-87
Съдове и принадлежности за инжекционни продукти. Част 4:
Инжекционни флакони, произведени от формовано стъкло (ISO
8362-4:2011) (EN ISO 8362-4:2011)
Injection containers and accessories - Part 4: Injection vials made of
moulded glass (ISO/FDIS 8362-4:2011)
ICS: 11.040.20
Заменя: БДС EN ISO 8362-4:2006
БДС EN ISO 8362-4:2011 (en) 16 стр. - 28.80 лв.

БДС EN ISO 8362-6:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-01-04    ТК-87
Съдове и принадлежности за продукти за инжекции. Част 6:
Капсули за инжекционни флакони, произведени от смеси на
алуминий и пластмаса (ISO 8362-6:2010) (EN ISO 8362-6:2011)
Injection containers and accessories - Part 6: Caps made of aluminium-
plastics combinations for injection vials (ISO 8362-6:2010)
ICS: 11.040.20
БДС EN ISO 8362-6:2011 (en) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС EN ISO 8362-7:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-07-08    ТК-87
Съдове и принадлежности за продукти за инжекции. Част 7:
Инжекционни капсули в комбинация от алуминий и пластмаса без
външно припокриване на пластмасовите части (ISO 8362-7:2006)
(EN ISO 8362-7:2010)
Injection containers and accessories - Part 7: Injection caps made of
aluminium-plastics combinations without overlapping plastics part (ISO
8362-7:2006)
ICS: 11.040.20

БДС EN ISO 8362-7:2011 (en) 13 стр. - 25.20 лв.

БДС EN ISO 8429:2000
Статус: Действащ   Публикуван: 2000-12-01    ТК-87
Оптика и оптични уреди. Офталмология. Градуирана кръгова скала
(ISO 8429:1986) (EN ISO 8429:1996)
Optics and optical instruments - Ophthalmology - Graduated dial scale
(ISO 8429:1986)
ICS: 11.040.70
БДС EN ISO 8429:2000 (en) 5 стр. - 10.80 лв.

БДС EN ISO 8536-1:2006
Статус: Отменен   Публикуван: 2006-08-01    ТК-87
Апарати за инфузия за медицинско използване. Част 1: Стъклени
флакони за инфузия (ISO 8536-1:2000) (EN ISO 8536-1:2003)
Infusion equipment for medical use - Part 1: Infusion glass bottles (ISO
8536-1:2000)
ICS: 11.040.20
Заменен от: БДС EN ISO 8536-1:2010
БДС EN ISO 8536-1:2006 (en) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС EN ISO 8536-1:2006/AC:2006
Статус: Отменен   Публикуван: 2006-08-01    ТК-87
Апарати за инфузия за медицинско използване. Част 1: Стъклени
флакони за инфузия (ISO 8536-1:2000) (EN ISO
8536-1:2003/AC:2005)
Infusion equipment for medical use - Part 1: Infusion glass bottles (ISO
8536-1:2000)
ICS: 11.040.20
БДС EN ISO 8536-1:2006/AC:2006 (en) 0 стр. - 0.00 лв.

БДС EN ISO 8536-1:2010
Статус: Отменен   Публикуван: 2010-07-19    ТК-87
Апарати за инфузия за медицинско използване. Част 1: Стъклени
флакони за инфузия (ISO 8536-1:2008) (EN ISO 8536-1:2008)
Infusion equipment for medical use - Part 1: Infusion glass bottles (ISO
8536-1:2006)
ICS: 11.040.20
Заменен от: БДС EN ISO 8536-1:2011
Заменя: БДС EN ISO 8536-1:2006
БДС EN ISO 8536-1:2010 (en) 14 стр. - 25.20 лв.

БДС EN ISO 8536-1:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-10-04    ТК-87
Апарати за инфузия за медицинско използване. Част 1: Стъклени
флакони за инфузия (ISO 8536-1:2011) (EN ISO 8536-1:2011)
Infusion equipment for medical use - Part 1: Infusion glass bottles
(ISO/FDIS 8536-1:2011)
ICS: 11.040.20
Заменя: БДС EN ISO 8536-1:2010
БДС EN ISO 8536-1:2011 (en) 15 стр. - 28.80 лв.

БДС EN ISO 8536-10:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-06-01    ТК-87
Апарати за инфузия за медицинско използване. Част 10:
Принадлежности за флуидните тръбопроводи за използване с
апарат за инфузия под налягане (ISO 8536-10:2004) (EN ISO
8536-10:2004)
Infusion equipment for medical use - Part 10: Accessories for fluid lines
for use with pressure infusion equipment (ISO 8536-10:2004)
ICS: 11.040.20
Директива: 93/42/EEC no
БДС EN ISO 8536-10:2006 (en) 18 стр. - 32.40 лв.

БДС EN ISO 8536-11:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-06-01    ТК-87
Апарати за инфузия за медицинско използване. Част 11: Филтри за
инфузия за медицинско използване с апарати за инфузия под
налягане (ISO 8536-11:2004) (EN ISO 8536-11:2004)
Infusion equipment for medical use - Part 11: Infusion filters for use
with pressure infusion equipment (ISO 8536-11:2004)
ICS: 11.040.20
Директива: 93/42/EEC no
БДС EN ISO 8536-11:2006 (en) 16 стр. - 28.80 лв.

БДС EN ISO 8536-2:2006
Статус: Отменен   Публикуван: 2006-08-01    ТК-87
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Апарати за инфузия за медицинско използване. Част 2: Затваряне
на флакони за инфузия (ISO 8536-2:2001) (EN ISO 8536-2:2002)
Infusion equipment for medical use - Part 2: Closures for infusion
bottles (ISO 8536-2:2001)
ICS: 11.040.20
Заменен от: БДС EN ISO 8536-2:2010
БДС EN ISO 8536-2:2006 (en) 14 стр. - 25.20 лв.

БДС EN ISO 8536-2:2006/AC:2006
Статус: Отменен   Публикуван: 2006-08-01    ТК-87
Апарати за инфузия за медицинско използване. Част 2: Затваряне
на флакони за инфузия (ISO 8536-2:2001) (EN ISO
8536-2:2002/AC:2005)
Infusion equipment for medical use - Part 2: Closures for infusion
bottles (ISO 8536-2:2001)
ICS: 11.040.20
БДС EN ISO 8536-2:2006/AC:2006 (en) 0 стр. - 0.00 лв.

БДС EN ISO 8536-2:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-06-11    ТК-87
Апарати за инфузия за медицинско използване. Част 2: Затваряне
на флакони за инфузия (ISO 8536-2:2010) (EN ISO 8536-2:2010)
Infusion equipment for medical use - Part 2: Closures for infusion
bottles (ISO 8536-2:2010)
ICS: 11.040.20
Заменя: БДС EN ISO 8536-2:2006
БДС EN ISO 8536-2:2010 (en) 21 стр. - 39.60 лв.

БДС EN ISO 8536-3:2006
Статус: Отменен   Публикуван: 2006-08-01    ТК-87
Апарати за инфузия за медицинско използване. Част 3: Алуминиеви
капачки за флакони за инфузия (ISO 8536-3:1999) (EN ISO
8536-3:1999)
Infusion equipment for medical use - Part 3: Aluminium caps for
infusion bottles (ISO 8536-3:1999)
ICS: 11.040.20
Заменен от: БДС EN ISO 8536-3:2010
БДС EN ISO 8536-3:2006 (en) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС EN ISO 8536-3:2006/AC:2006
Статус: Отменен   Публикуван: 2006-08-01    ТК-87
Апарати за инфузия за медицинско използване. Част 3: Алуминиеви
капачки за флакони за инфузия (ISO 8536-3:1999) (EN ISO
8536-3:1999/AC:1999)
Infusion equipment for medical use - Part 3: Aluminium caps for
infusion bottles (ISO 8536-3:1992)
ICS: 11.040.20
БДС EN ISO 8536-3:2006/AC:2006 (en) 0 стр. - 0.00 лв.

БДС EN ISO 8536-3:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-07-19    ТК-87
Апарати за инфузия за медицинско използване. Част 3: Алуминиеви
капачки за флакони за инфузия (ISO 8536-3:2009) (EN ISO
8536-3:2009)
Infusion equipment for medical use - Part 3: Aluminium caps for
infusion bottles (ISO 8536-3:2009)
ICS: 11.040.20
Заменя: БДС EN ISO 8536-3:2006
БДС EN ISO 8536-3:2010 (en) 13 стр. - 25.20 лв.

БДС EN ISO 8536-4:2006
Статус: Отменен   Публикуван: 2006-06-01    ТК-87
Апарати за инфузия за медицинско използване. Част 4: Регулирани
инфузии за еднократно използване (ISO 8536-4:2004) (EN ISO
8536-4:2004)
Infusion equipment for medical use - Part 4: Infusion sets for single
use, gravity feed (ISO 8536-4:2004)
ICS: 11.040.20
Заменен от: БДС EN ISO 8536-4:2008
БДС EN ISO 8536-4:2006 (en) 24 стр. - 45.60 лв.

БДС EN ISO 8536-4:2008
Статус: Отменен   Публикуван: 2008-10-23    ТК-87
Апарати за инфузия за медицинско използване. Част 4: Апарати за
инфузии за еднократно използване (ISO 8536-4:2007) (EN ISO
8536-4:2007)
Infusion equipment for medical use - Part 4: Infusion sets for single

use, gravity feed (ISO 8536-4:2007)
ICS: 11.040.20
Директива: 93/42/EEC yes
Заменен от: БДС EN ISO 8536-4:2010
Заменя: БДС EN ISO 8536-4:2006
БДС EN ISO 8536-4:2008 (en) 26 стр. - 45.60 лв.

БДС EN ISO 8536-4:2010
Статус: Отменен   Публикуван: 2010-11-08    ТК-87
Апарати за инфузия за медицинско използване. Част 4: Апарати за
инфузия за еднократно използване (ISO 8536-4:2010) (EN ISO
8536-4:2010)
Infusion equipment for medical use - Part 4: Infusion sets for single
use, gravity feed (ISO 8536-4:2010)
ICS: 11.040.20
Директива: 93/42/EEC no
Заменен от: БДС EN ISO 8536-4:2013
Заменя: БДС EN ISO 8536-4:2008
БДС EN ISO 8536-4:2010 (en) 28 стр. - 50.40 лв.

БДС EN ISO 8536-4:2013
Статус: Действащ   Публикуван: 2013-02-25    ТК-87
Апарати за инфузия за медицинско използване. Част 4: Апарати за
инфузия за еднократно използване, функциониращи под
въздействие на гравитацията (ISO 8536-4:2010) (EN ISO
8536-4:2013)
Infusion equipment for medical use - Part 4: Infusion sets for single
use, gravity feed (ISO 8536-4:2010)
ICS: 11.040.20
Директива: 93/42/EEC no
Заменя: БДС EN ISO 8536-4:2010
БДС EN ISO 8536-4:2013 (en) 27 стр. - 50.40 лв.

БДС EN ISO 8536-4:2013/A1:2013
Статус: Действащ   Публикуван: 2013-03-25    ТК-87
Апарати за инфузия за медицинско използване. Част 4: Апарати за
инфузия за еднократно използване, функциониращи под
въздействие на гравитацията (ISO 8536-4:2010/Amd 1:2013) (EN
ISO 8536-4:2013/A1:2013)
Infusion equipment for medical use - Part 4: Infusion sets for single
use, gravity feed (ISO 8536-4:2010/Amd 1:2013)
ICS: 11.040.20
Директива: 93/42/EEC no
БДС EN ISO 8536-4:2013/A1:2013 (en) 11 стр. - 21.60 лв.

БДС EN ISO 8536-5:2012
Статус: Отменен   Публикуван: 2012-01-10    ТК-87
Апарати за инфузия за медицинско използване. Част 5: Апарати с
бюрети за инфузия за еднократна употреба, функциониращи под
въздействие на гравитацията (ISO 8536-5:2004) (EN ISO
8536-5:2011)
Infusion equipment for medical use - Part 5: Burette infusion sets for
single use, gravity feed (ISO 8536-5:2004)
ICS: 11.040.20
Директива: 93/42/EEC no
Заменен от: БДС EN ISO 8536-5:2013
БДС EN ISO 8536-5:2012 (en) 15 стр. - 28.80 лв.

БДС EN ISO 8536-5:2013
Статус: Действащ   Публикуван: 2013-02-25    ТК-87
Апарати за инфузия за медицинско използване. Част 5: Апарати с
бюрети за инфузия за еднократно използване, функциониращи под
въздействие на гравитацията (ISO 8536-5:2004) (EN ISO
8536-5:2013)
Infusion equipment for medical use - Part 5: Burette infusion sets for
single use, gravity feed (ISO 8536-5:2004)
ICS: 11.040.20
Директива: 93/42/EEC no
Заменя: БДС EN ISO 8536-5:2012
БДС EN ISO 8536-5:2013 (en) 15 стр. - 28.80 лв.

БДС EN ISO 8536-8:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-06-01    ТК-87
Апарати за инфузия за медицинско използване. Част 8: Апарат за
инфузия с апаратура за инфузия под налягане (ISO 8536-8:2004)
(EN ISO 8536-8:2004)
Infusion equipment for medical use - Part 8: Infusion equipment for use
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with pressure infusion apparatus (ISO 8536-8:2004)
ICS: 11.040.20
Директива: 93/42/EEC no
БДС EN ISO 8536-8:2006 (en) 19 стр. - 36.00 лв.

БДС EN ISO 8536-9:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-06-01    ТК-87
Апарати за инфузия за медицинско използване. Част 9: Флуидни
тръбопроводи за използване с апарат за инфузия под налягане
(ISO 8536-9:2004) (EN ISO 8536-9:2004)
Infusion equipment for medical use - Part 9: Fluid lines for use with
pressure infusion equipment (ISO 8536-9:2004)
ICS: 11.040.20
Директива: 93/42/EEC no
БДС EN ISO 8536-9:2006 (en) 16 стр. - 28.80 лв.

БДС EN ISO 8537:2000
Статус: Отменен   Публикуван: 2000-08-01    ТК-87
Стерилни спринцовки, с или без игла, за еднократна употреба за
инсулин (ISO 8537:1991) (EN ISO 8537:1994)
Sterile single-use syringes, with or without needle, for insulin (ISO
8537:1991)
ICS: 11.040.20
Заменен от: БДС EN ISO 8537:2010
БДС EN ISO 8537:2000 (en) 34 стр. - 61.20 лв.

БДС EN ISO 8537:2000/A1:2001
Статус: Отменен   Публикуван: 2001-05-01    ТК-87
Стерилни спринцовки, с или без игла, за еднократна употреба за
инсулин (ISO 8537:1991/DAM 1:2000) (EN ISO 8537:1994/A1:2000)
Sterile single-use syringes, with or without needle, for insulin (ISO
8537:1991/DAM 1:2000)
ICS: 11.040.20
Заменен от: БДС EN ISO 8537:2010
БДС EN ISO 8537:2000/A1:2001 (en) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС EN ISO 8537:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-06-11    ТК-87
Стерилни спринцовки, със или без игла, за еднократна употреба за
инсулин (ISO 8537:2007) (EN ISO 8537:2008)
Sterile single-use syringes, with or without needle, for insulin (ISO
8537:2007)
ICS: 11.040.25
Заменя: БДС EN ISO 8537:2000/A1:2001, БДС EN ISO 8537:2000
БДС EN ISO 8537:2010 (en) 33 стр. - 61.20 лв.

БДС EN ISO 8596:2001
Статус: Отменен   Публикуван: 2001-05-01    ТК-87
Офталмологична оптика. Изпитване на зрителната острота.
Стандартизиран оптотип и неговото представяне (ISO 8596:1994)
(EN ISO 8596:1996)
Ophthalmic optics - Visual acuity testing - Standard optotype and its
presentation (ISO 8596:1994)
ICS: 11.040.70
Заменен от: БДС EN ISO 8596:2010
БДС EN ISO 8596:2001 (en) 9 стр. - 18.00 лв.

БДС EN ISO 8596:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-07-16    ТК-87
Офталмологична оптика. Изпитване на зрителната острота.
Стандартизиран оптотип и неговото представяне (ISO 8596:2009)
(EN ISO 8596:2009)
Ophthalmic optics - Visual acuity testing - Standard optotype and its
presentation (ISO 8596:2009)
ICS: 11.040.70
Заменя: БДС EN ISO 8596:2001
БДС EN ISO 8596:2010 (en) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС EN ISO 8597:2001
Статус: Отменен   Публикуван: 2001-05-01    ТК-87
Оптика и оптични уреди. Метод за изпитване на зрителната
острота. Метод за връзка между оптотиповете (ISO 8597:1994
включва поправка 1:1995) (EN ISO 8597:1996)
Optics and optical instruments - Visual acuity testing - Method of
correlating optotypes (ISO 8597:1994, including Technical Corrigendum
1:1995)
ICS: 11.040.70

БДС EN ISO 8597:2001 (en) 18 стр. - 32.40 лв.

БДС EN ISO 8598:2000
Статус: Действащ   Публикуван: 2000-12-01    ТК-87
Оптика и оптични уреди. Уреди за измерване на фокусното
разстояние (ISO 8598:1996) (EN ISO 8598:1998)
Optics and optical instruments - Focimeters (ISO 8598:1996)
ICS: 11.040.70
БДС EN ISO 8598:2000 (en) 14 стр. - 25.20 лв.

БДС EN ISO 8612:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-12-01    ТК-87
Офталмологична апаратура. Тонометри (ISO 8612:2001) (EN ISO
8612:2001)
Ophthalmic instruments - Tonometers (ISO 8612:2001)
ICS: 11.040.70
Заменен от: БДС EN ISO 8612:2010
БДС EN ISO 8612:2003 (en) 16 стр. - 28.80 лв.

БДС EN ISO 8612:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-07-14    ТК-87
Офталмологична апаратура. Тонометри (ISO 8612:2009) (EN ISO
8612:2009)
Ophthalmic instruments - Tonometers (ISO 8612:2009)
ICS: 11.040.70
Заменя: БДС EN ISO 8612:2003
БДС EN ISO 8612:2010 (en) 22 стр. - 39.60 лв.

БДС EN ISO 8624:2007
Статус: Отменен   Публикуван: 2007-03-01    ТК-87
Офталмологична оптика. Рамки за очила. Система за измерване и
терминология (ISO 8624:2002) (EN ISO 8624:2002)
Ophthalmic optics - Spectacle frames - Measuring system and
terminology (ISO 8624:2002)
ICS: 11.040.70
Заменен от: БДС EN ISO 8624:2011
Заменя: БДС EN ISO 8624:2001
БДС EN ISO 8624:2007 (en) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС EN ISO 8624:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-03-08    ТК-87
Офталмологична оптика. Рамки за очила. Система за измерване и
терминология (ISO 8624:2011) (EN ISO 8624:2011)
Ophthalmic optics - Spectacle frames - Measuring system and
terminology (ISO 8624:2011)
ICS: 11.040.70
Заменя: БДС EN ISO 8624:2007
БДС EN ISO 8624:2011 (en) 17 стр. - 32.40 лв.

БДС EN ISO 8669-2:2000
Статус: Действащ   Публикуван: 2000-12-01    ТК-87
Колекторни торби за урина. Част 2: Изисквания и методи за
изпитване (ISO 8669-2:1996) (EN ISO 8669-2:1996)
Urine collection bags - Part 2: Requirements and test methods (ISO
8669-2:1996)
ICS: 11.180
БДС EN ISO 8669-2:2000 (en) 22 стр. - 39.60 лв.

БДС EN ISO 8835-2:2007
Статус: Отменен   Публикуван: 2007-09-01    ТК-87
Системи за инхалационна анестезия. Част 2: Анестетични
дихателни системи (ISO 8835-2:2007) (EN ISO 8835-2:2007)
Inhalational anaesthesia systems - Part 2: Anaesthetic breathing
systems (ISO 8835-2:2007)
ICS: 11.040.10
Директива: 93/42/EEC yes
Заменен от: БДС EN ISO 8835-2:2010
БДС EN ISO 8835-2:2007 (en) 34 стр. - 61.20 лв.

БДС EN ISO 8835-2:2010
Статус: Отменен   Публикуван: 2010-01-08    ТК-87
Системи за инхалационна анестезия. Част 2: Системи за дишане
при анестезия (ISO 8835-2:2007) (EN ISO 8835-2:2009)
Inhalational anaesthesia systems - Part 2: Anaesthetic breathing
systems (ISO 8835-2:2007)
ICS: 11.040.10
Директива: 2007/47/EC no, 93/42/EEC yes
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Заменен от: БДС EN ISO 80601-2-13:2013
Заменя: БДС EN ISO 8835-2:2007
БДС EN ISO 8835-2:2010 (en) 35 стр. - 61.20 лв.

БДС EN ISO 8835-3:2007
Статус: Отменен   Публикуван: 2007-09-01    ТК-87
Системи за инхалационна анестезия. Част 3: Системи за пренасяне
и приемане на системи за изпускане на анестетичен газ (ISO
8835-3:2007) (EN ISO 8835-3:2007)
Inhalational anaesthesia systems - Part 3: Transfer and receiving
systems of active anaesthetic gas scavenging systems (ISO
8835-3:2007)
ICS: 11.040.10
Директива: 93/42/EEC yes
Заменен от: БДС EN ISO 8835-3:2010
БДС EN ISO 8835-3:2007 (en) 33 стр. - 61.20 лв.

БДС EN ISO 8835-3:2009/A1:2010
Статус: Отменен   Публикуван: 2010-12-06    ТК-87
Системи за инхалационна анестезия. Част 3: Системи за пренасяне
и приемане на системи за изпускане на анестетичен газ (ISO
8835-3:2007/AMD 1:2010) (EN ISO 8835-3:2009/A1:2010)
Inhalational anaesthesia systems - Part 3: Transfer and receiving
systems of active anaesthetic gas scavenging systems (ISO
8835-3:2007/AMD 1:2010)
ICS: 11.040.10
Директива: 2007/47/EC no, 93/42/EEC yes
Заменен от: БДС EN ISO 80601-2-13:2013
БДС EN ISO 8835-3:2009/A1:2010 (en) 11 стр. - 21.60 лв.

БДС EN ISO 8835-3:2010
Статус: Отменен   Публикуван: 2010-01-08    ТК-87
Системи за инхалационна анестезия. Част 3: Системи за пренасяне
и приемане на системи за изпускане на анестетичен газ (ISO
8835-3:2007) (EN ISO 8835-3:2009)
Inhalational anaesthesia systems - Part 3: Transfer and receiving
systems of active anaesthetic gas scavenging systems (ISO
8835-3:2007)
ICS: 11.040.10
Директива: 2007/47/EC no, 93/42/EEC yes
Заменен от: БДС EN ISO 80601-2-13:2013
Заменя: БДС EN ISO 8835-3:2007
БДС EN ISO 8835-3:2010 (en) 34 стр. - 61.20 лв.

БДС EN ISO 8835-4:2006
Статус: Отменен   Публикуван: 2006-06-01    ТК-87
Системи за инхалационна анестезия. Част 4: Устройства за
доставяне на анестетична пара (ISO 8835-4:2004) (EN ISO
8835-4:2004)
Inhalational anaesthesia systems - Part 4: Anaesthetic vapour delivery
devices (ISO 8835-4:2004)
ICS: 11.040.10
Директива: 93/42/EEC no
Заменен от: БДС EN ISO 8835-4:2010
БДС EN ISO 8835-4:2006 (en) 28 стр. - 50.40 лв.

БДС EN ISO 8835-4:2006/AC:2006
Статус: Отменен   Публикуван: 2006-06-01    ТК-87
Системи за инхалационна анестезия. Част 4: Устройства за
доставяне на анестетична пара (ISO 8835-4:2004) (EN ISO
8835-4:2004/AC:2006)
Inhalational anaesthesia systems - Part 4: Anaesthetic vapour delivery
devices (ISO 8835-4:2004)
ICS: 11.040.10
Директива: 93/42/EEC no
БДС EN ISO 8835-4:2006/AC:2006 (en) 0 стр. - 0.00 лв.

БДС EN ISO 8835-4:2010
Статус: Отменен   Публикуван: 2010-01-08    ТК-87
Системи за инхалационна анестезия. Част 4: Устройства за
доставяне на анестетична пара (ISO 8835-4:2004) (EN ISO
8835-4:2009)
Inhalational anaesthesia systems - Part 4: Anaesthetic vapour delivery
devices (ISO 8835-4:2004)
ICS: 11.040.10
Директива: 2007/47/EC no, 93/42/EEC yes
Заменен от: БДС EN ISO 80601-2-13:2013

Заменя: БДС EN ISO 8835-4:2006
БДС EN ISO 8835-4:2010 (en) 35 стр. - 61.20 лв.

БДС EN ISO 8835-5:2006
Статус: Отменен   Публикуван: 2006-06-01    ТК-87
Системи за инхалационна анестезия. Част 5: Анестетични
вентилатори (ISO 8835-5:2004) (EN ISO 8835-5:2004)
Inhalational anaesthesia systems - Part 5: Anaesthesia ventilators (ISO
8835-5:2004)
ICS: 11.040.10
Директива: 93/42/EEC no
Заменен от: БДС EN ISO 8835-5:2010
БДС EN ISO 8835-5:2006 (en) 26 стр. - 45.60 лв.

БДС EN ISO 8835-5:2006/AC:2006
Статус: Отменен   Публикуван: 2006-06-01    ТК-87
Системи за инхалационна анестезия. Част 5: Анестетични
вентилатори (ISO 8835-5:2004) (EN ISO 8835-5:2004/AC:2006)
Inhalational anaesthesia systems - Part 5: Anaesthetic ventilators (ISO
8835-5:2004)
ICS: 11.040.10
Директива: 93/42/EEC no
БДС EN ISO 8835-5:2006/AC:2006 (en) 0 стр. - 0.00 лв.

БДС EN ISO 8835-5:2010
Статус: Отменен   Публикуван: 2010-01-08    ТК-87
Системи за инхалационна анестезия. Част 5: Анестетични
вентилатори (ISO 8835-5:2004) (EN ISO 8835-5:2009)
Inhalational anaesthesia systems - Part 5: Anaesthetic ventilators (ISO
8835-5:2004)
ICS: 11.040.10
Директива: 2007/47/EC no, 93/42/EEC yes
Заменен от: БДС EN ISO 80601-2-13:2013
Заменя: БДС EN ISO 8835-5:2006
БДС EN ISO 8835-5:2010 (en) 34 стр. - 61.20 лв.

БДС EN ISO 8836:2008
Статус: Отменен   Публикуван: 2008-01-14    ТК-87
Катетри за аспирация за използване в респираторния тракт (ISO
8836:2007) (EN ISO 8836:2008)
Suction catheters for use in the respiratory tract (ISO 8836:2007)
ICS: 11.040.25, 11.040.10
Заменен от: БДС EN ISO 8836:2010

БДС EN ISO 8836:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-07-14    ТК-87
Катетри за аспирация за използване в респираторния тракт (ISO
8836:2007, коригирана версия 2008-03-15) (EN ISO 8836:2009)
Suction catheters for use in the respiratory tract (ISO 8836:2007,
corrected version 2008-03-15)
ICS: 11.040.25, 11.040.10
Заменя: БДС EN ISO 8836:2008, БДС EN 1733:2004
БДС EN ISO 8836:2010 (en) 20 стр. - 36.00 лв.

БДС EN ISO 8871-1:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-08-01    ТК-87
Еластомерни парентерални елементи и устройства за
фармацевтично използване. Част 1: Екстрактируеми водни
автоклави (ISO 8871-1:2003) (EN ISO 8871-1:2004)
Elastomeric parts for parenterals and for devices for pharmaceutical use
- Part 1: Extractables in aqueous autoclavates (ISO 8871-1:2003)
ICS: 11.040.20
БДС EN ISO 8871-1:2006 (en) 26 стр. - 45.60 лв.

БДС EN ISO 8871-2:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-08-01    ТК-87
Еластомерни парентерални елементи и устройства за
фармацевтично използване. Част 2: Идентификация и
характеризиране (ISO 8871-2:2003) (EN ISO 8871-2:2004)
Elastomeric parts for parenterals and for devices for pharmaceutical use
- Part 2: Identification and characterization (ISO 8871-2:2003)
ICS: 11.040.20
БДС EN ISO 8871-2:2006 (en) 26 стр. - 45.60 лв.

БДС EN ISO 8871-3:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-08-01    ТК-87
Еластомерни парентерални елементи и устройства за
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фармацевтично използване. Част 3: Определяне на извършването
на броенето на частици (ISO 8871-3:2003) (EN ISO 8871-3:2004)
Elastomeric parts for parenterals and for devices for pharmaceuticals
use - Part 3: Determination of released-particle count (ISO
8871-3:2003)
ICS: 11.040.20
БДС EN ISO 8871-3:2006 (en) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС EN ISO 8871-4:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-08-01    ТК-87
Еластомерни парентерални елементи и устройства за
фармацевтично използване. Част 4: Биологични изисквания и
методи за изпитване (ISO 8871-4:2006) (EN ISO 8871-4:2006)
Elastomeric parts for parenterals and for devices for pharmaceutical use
- Part 4: Biological requirements and test methods (ISO 8871-4:2006)
ICS: 11.040.20
БДС EN ISO 8871-4:2006 (en) 14 стр. - 25.20 лв.

БДС EN ISO 8872:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-08-01    ТК-87
Алуминиеви тапи за флакони за трансфузия, инфузия и
инжектиране. Общи изисквания и методи за изпитване (ISO
8872:2003) (EN ISO 8872:2003)
Aluminium caps for transfusion, infusion and injection bottles - General
requirements and test methods (ISO 8872:2003)
ICS: 11.040.20
БДС EN ISO 8872:2006 (en) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС EN ISO 8980-1:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-07-01    ТК-87
Офталмологична оптика. Нефасетирани лещи за очила. Част 1:
Изисквания за еднофокусни и многофокусни лещи (ISO
8980-1:2004) (EN ISO 8980-1:2004)
Ophthalmic optics - Uncut finished spectacle lenses - Part 1:
Specifications for single-vision and multifocal lenses (ISO 8980-1:2004)
ICS: 11.040.70
Заменя: БДС EN ISO 8980-1:2001
БДС EN ISO 8980-1:2004 (en) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС EN ISO 8980-1:2004/AC:2007
Статус: Действащ   Публикуван: 2007-03-01    ТК-87
Офталмологична оптика. Нефасетирани лещи за очила. Част 1:
Изисквания за еднофокусни и многофокусни лещи (ISO
8980-1:2004/Поправка 1:2006) (EN ISO 8980-1:2004/AC:2005)
Ophthalmic optics - Uncut finished spectacle lenses - Part 1:
Specifications for single-vision and multifocal lenses (ISO 8980-1:2004)
ICS: 11.040.70
БДС EN ISO 8980-1:2004/AC:2007 (en) 5 стр. - 10.80 лв.

БДС EN ISO 8980-2:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-07-01    ТК-87
Офталмологична оптика. Нефасетирани лещи за очила. Част 2:
Изисквания за лещи с непрекъсната сила на увеличение (ISO
8980-2:2004) (EN ISO 8980-2:2004)
Ophthalmic optics - Uncut finished spectacle lenses - Part 2:
Specifications for progressive power lenses (ISO 8980-2:2004)
ICS: 11.040.70
Заменя: БДС EN ISO 8980-2:2001
БДС EN ISO 8980-2:2004 (en) 11 стр. - 21.60 лв.

БДС EN ISO 8980-2:2004/AC:2007
Статус: Действащ   Публикуван: 2007-03-01    ТК-87
Офталмологична оптика. Нефасетирани лещи за очила. Част 2:
Изисквания за лещи с непрекъсната сила на увеличение (ISO
8980-2:2004/Поправка 1:2006) (EN ISO 8980-2:2004/AC:2006)
Ophthalmic optics - Uncut finished spectacle lenses - Part 2:
Specifications for progressive power lenses (ISO
8980-2:2004/Cor.1:2006)
ICS: 11.040.70
БДС EN ISO 8980-2:2004/AC:2007 (en) 5 стр. - 10.80 лв.

БДС EN ISO 8980-3:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-08-01    ТК-87
Офталмологична оптика. Нефасетирани лещи за очила. Част 3:
Изисквания към коефициента на пропускане и методи за изпитване
(ISO 8980-3:2004) (EN ISO 8980-3:2004)
Ophthalmic optics - Uncut finished spectacle lenses - Part 3:

Transmittance specifications and test methods (ISO 8980-3:2004)
ICS: 11.040.70
Заменен от: БДС EN ISO 8980-3:2013
Заменя: БДС EN ISO 8980-3:2001
БДС EN ISO 8980-3:2006 (en) 18 стр. - 32.40 лв.

БДС EN ISO 8980-3:2013
Статус: Действащ   Публикуван: 2013-10-28    ТК-87
Офталмологична оптика. Нефасетирани лещи за очила. Част 3:
Изисквания за коефициента на пропускане и методи за изпитване
(ISO 8980-3:2013) (EN ISO 8980-3:2013)
Ophthalmic optics - Uncut finished spectacle lenses - Part 3:
Transmittance specifications and test methods (ISO 8980-3:2013)
ICS: 11.040.70
Заменя: БДС EN ISO 8980-3:2006
БДС EN ISO 8980-3:2013 (en) 40 стр. - 67.20 лв.

БДС EN ISO 8980-4:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-12-01    ТК-87
Офталмологична оптика. Нефасетирани лещи за очила. Част 4:
Изисквания и методи за изпитване на антирефлексните покрития
(ISO 8980-4:2006) (EN ISO 8980-4:2006)
Ophthalmic optics - Uncut finished spectacle lenses - Part 4:
Specifications and test methods for anti-reflective coatings (ISO
8980-4:2006)
ICS: 11.040.70
Заменя: БДС EN ISO 8980-4:2003
БДС EN ISO 8980-4:2006 (en) 26 стр. - 45.60 лв.

БДС EN ISO 8980-5:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-08-01    ТК-87
Офталмологична оптика. Нефасетирани лещи за очила. Част 5:
Минимални изисквания за повърхнините на лещите за очила, за
които се изисква да бъдат устойчиви на надраскване (ISO
8980-5:2005) (EN ISO 8980-5:2005)
Ophthalmic optics - Uncut finished spectacle lenses - Part 5: Minimum
requirements for spectacle lens surfaces claimed to be abrasion-
resistant (ISO 8980-5:2005)
ICS: 11.040.70
БДС EN ISO 8980-5:2006 (en) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС EN ISO 9168:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-07-13    ТК-87
Стоматология. Съединения към шлаухите за доставяне на сгъстен
въздух към стоматологичните накрайници (ISO 9168:2009) (EN ISO
9168:2009)
Dentistry - Hose connectors for air driven dental handpieces (ISO
9168:2009)
ICS: 11.060.20
Заменя: БДС EN 29168:2004
БДС EN ISO 9168:2010 (en) 17 стр. - 32.40 лв.

БДС EN ISO 9170-1:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-01-30    ТК-87
Крайни устройства в тръбопроводни системи за медицински газ.
Част 1: Крайни устройства за използване със сгъстени медицински
газове и вакуум (ISO 9170-1:2008) (EN ISO 9170-1:2008)
Terminal units for medical gas pipeline systems - Part 1: Terminal units
for use with compressed medical gases and vacuum (ISO 9170-1:2008)
ICS: 11.040.10
Директива: 93/42/EEC yes
Заменя: БДС EN 737-1:2004
БДС EN ISO 9170-1:2009 (en) 32 стр. - 55.20 лв.

БДС EN ISO 9170-2:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-07-30    ТК-87
Крайни устройства в тръбопроводни системи за медицински газ.
Част 2: Крайни устройства за системи за пренасяне на газове за
анестезия (ISO 9170-2:2008) (EN ISO 9170-2:2008)
Terminal units for medical gas pipeline systems - Part 2: Terminal units
for anaesthetic gas scavenging systems (ISO 9170-2:2008)
ICS: 11.040.10
Директива: 93/42/EEC yes
Заменя: БДС EN 737-4:2004
БДС EN ISO 9170-2:2009 (en) 35 стр. - 61.20 лв.

БДС EN ISO 9173-1:2006
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Статус: Действащ   Публикуван: 2006-06-01    ТК-87
Стоматология. Клещи за стоматологична употреба. Част 1: Общи
изисквания и методи за изпитване (ISO 9173:2006) (EN ISO
9173-1:2006)
Dentistry - Extraction forceps - Part 1: General requirements and test
methods (ISO 9173-1:2006)
ICS: 11.060.20
Заменя: БДС EN ISO 9173-1:2001
БДС EN ISO 9173-1:2006 (en) 13 стр. - 25.20 лв.

БДС EN ISO 9173-2:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-06-11    ТК-87
Стоматология. Клещи за стоматологична употреба. Част 2:
Означение (ISO 9173-2:2010) (EN ISO 9173-2:2010)
Dentistry - Extraction forceps - Part 2: Designation (ISO 9173-2:2010)
ICS: 11.060.20
БДС EN ISO 9173-2:2010 (en) 13 стр. - 25.20 лв.

БДС EN ISO 9187-1:2006
Статус: Отменен   Публикуван: 2006-08-01    ТК-87
Инжекционен апарат за медицинско използване. Част 1: Ампули за
инжектиране (ISO 9187-1:2000) (EN ISO 9187-1:2003)
Injection equipment for medical use - Part 1: Ampoules for injectables
(ISO 9187-1:2000)
ICS: 11.040.20
Заменен от: БДС EN ISO 9187-1:2010
БДС EN ISO 9187-1:2006 (en) 13 стр. - 25.20 лв.

БДС EN ISO 9187-1:2006/AC:2006
Статус: Отменен   Публикуван: 2006-08-01    ТК-87
Инжекционен апарат за медицинско използване. Част 1: Ампули за
инжектиране (ISO 9187-1:2000) (EN ISO 9187-1:2003/AC:2005)
Injection equipment for medical use - Part 1: Ampoules for injectables
(ISO 9187-1:2000)
ICS: 11.040.20
БДС EN ISO 9187-1:2006/AC:2006 (en) 0 стр. - 0.00 лв.

БДС EN ISO 9187-1:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-11-26    ТК-87
Инжекционен апарат за медицинско използване. Част 1: Ампули за
инжектиране (ISO 9187-1:2010) (EN ISO 9187-1:2010)
Injection equipment for medical use - Part 1: Ampoules for injectables
(ISO 9187-1:2010)
ICS: 11.040.20
Заменя: БДС EN ISO 9187-1:2010
БДС EN ISO 9187-1:2010 (en) 18 стр. - 32.40 лв.

БДС EN ISO 9187-1:2010
Статус: Отменен   Публикуван: 2010-07-19    ТК-87
Инжекционен апарат за медицинско използване. Част 1: Ампули за
инжектиране (ISO 9187-1:2006) (EN ISO 9187-1:2008)
Injection equipment for medical use - Part 1: Ampoules for injectables
(ISO 9187-1:2006)
ICS: 11.040.20
Заменен от: БДС EN ISO 9187-1:2010
Заменя: БДС EN ISO 9187-1:2006
БДС EN ISO 9187-1:2010 (en) 18 стр. - 32.40 лв.

БДС EN ISO 9187-2:2006
Статус: Отменен   Публикуван: 2006-08-01    ТК-87
Инжекционен апарат за медицинско използване. Част 2: Ампули с
една точка за срязване (OPC) (ISO 9187-2:1999) (EN ISO
9187-2:1999)
Injection equipment for medical use - Part 2: One-point-cut (OPC)
ampoules (ISO 9187-2:1999)
ICS: 11.040.20
Заменен от: БДС EN ISO 9187-2:2010
БДС EN ISO 9187-2:2006 (en) 7 стр. - 14.40 лв.

БДС EN ISO 9187-2:2006/AC:2006
Статус: Отменен   Публикуван: 2006-08-01    ТК-87
Инжекционен апарат за медицинско използване. Част 2: Ампули с
една точка за срязване (OPC) (ISO 9187-2:1999) (EN ISO
9187-2:1999/AC:1999)
Injection equipment for medical use - Part 2: One-point-cut (OPC)
ampoules (ISO 9187-2:1993)
ICS: 11.040.20

БДС EN ISO 9187-2:2006/AC:2006 (en) 0 стр. - 0.00 лв.

БДС EN ISO 9187-2:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-11-26    ТК-87
Инжекционен апарат за медицинско използване. Част 2: Ампули с
една точка за срязване (OPC) (ISO 9187-2:1999) (EN ISO
9187-2:2010)
Injection equipment for medical use - Part 2: One-point-cut (OPC)
ampoules (ISO 9187-2:2010)
ICS: 11.040.20
Заменя: БДС EN ISO 9187-2:2006
БДС EN ISO 9187-2:2010 (en) 13 стр. - 25.20 лв.

БДС EN ISO 9333:2007
Статус: Действащ   Публикуван: 2007-03-01    ТК-87
Стоматология. Материали за спояване (ISO 9333:2006) (EN ISO
9333:2006)
Dentistry - Brazing materials (ISO 9333:2006)
ICS: 11.060.10
Заменя: БДС EN 29333:2001
БДС EN ISO 9333:2007 (en) 15 стр. - 28.80 лв.

БДС EN ISO 9337-2:2006
Статус: Отменен   Публикуван: 2006-08-01    ТК-87
Контактни лещи. Определяне на задната връхна рефракция. Част
2: Измерване на контактните лещи, потопени във физиологичен
разтвор (ISO 9337-2:2004) (EN ISO 9337-2:2004)
Contact lenses - Determination of back vertex power - Part 2:
Measurement of contact lenses immersed in saline (ISO 9337-2:2004)
ICS: 11.040.70
Заменен от: БДС EN ISO 18369-3:2006
БДС EN ISO 9337-2:2006 (en) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС EN ISO 9339-2:2001/AC:2006
Статус: Отменен   Публикуван: 2006-08-01    ТК-87
Оптика и оптични уреди. Контактни лещи. Определяне на
дебелината. Част 2: Хидрогелни контактни лещи (ISO 9339-2:1998)
(EN ISO 9339-2:1998/AC:2000)
Optics and optical instruments - Contact lenses - Determination of
thickness - Part 2: Hydrogel contact lenses (ISO 9339-2:1998)
ICS: 11.040.70
Заменен от: БДС EN ISO 18369-3:2006
БДС EN ISO 9339-2:2001/AC:2006 (en) 0 стр. - 0.00 лв.

БДС EN ISO 9342-1:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-08-01    ТК-87
Оптика и оптични уреди. Лещи за изпитване за калибриране на
фосиметри. Част 1: Лещи за изпитване на фосиметри, използвани
за измерване на лещи за очила (ISO 9342-1:2005) (EN ISO
9342-1:2005)
Optics and optical instruments - Test lenses for calibration of focimeters
- Part 1: Test lenses for focimeters used for measuring spectacle lenses
(ISO 9342-1:2005)
ICS: 11.040.70
Заменя: БДС EN ISO 9342:2000
БДС EN ISO 9342-1:2006 (en) 15 стр. - 28.80 лв.

БДС EN ISO 9342-2:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-08-01    ТК-87
Оптика и оптични уреди. Лещи за изпитване за калибриране на
фосиметри. Част 2: Лещи за изпитване за фосиметри, използвани
при измерване на контактните лещи (ISO 9342-2:2005) (EN ISO
9342-2:2005)
Optics and optical instruments - Test lenses for calibration of focimeters
- Part 2: Test lenses for focimeters used for measuring contact lenses
(ISO 9342-2:2005)
ICS: 11.040.70
БДС EN ISO 9342-2:2006 (en) 15 стр. - 28.80 лв.

БДС EN ISO 9360-1:2004
Статус: Отменен   Публикуван: 2004-01-01    ТК-87
Апарати за анестезия и дишане. Топлообменници и овлажнители
(HME) на дихателните газове при човека. Част 1: Топлообменници
и овлажнители (HME) за използване с минимален дихателен
капацитет от 250 ml (ISO 9360-1:2000) (EN ISO 9360-1:2000)
Anaesthetic and respiratory equipment - Heat and moisture exchangers
(HMEs) for humidifying respired gases in humans - Part 1: HMEs for use

2.592



with minimum tidal volumes of 250 ml (ISO 9360-1:2000)
ICS: 11.040.10
Директива: 98/79/EC no, 93/42/EEC yes
Заменен от: БДС EN ISO 9360-1:2010
БДС EN ISO 9360-1:2004 (en) 29 стр. - 50.40 лв.

БДС EN ISO 9360-1:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-01-08    ТК-87
Апарати за анестезия и дишане. Топлообменници и овлажнители
(HME) на дихателните газове при човека. Част 1: Топлообменници
и овлажнители (HME) за използване с минимален дихателен
капацитет от 250 ml (ISO 9360-1:2000) (EN ISO 9360-1:2009)
Anaesthetic and respiratory equipment - Heat and moisture exchangers
(HMEs) for humidifying respired gases in humans - Part 1: HMEs for use
with minimum tidal volumes of 250 ml (ISO 9360-1:2000)
ICS: 11.040.10
Директива: 2007/47/EC no, 93/42/EEC yes
Заменя: БДС EN ISO 9360-1:2004
БДС EN ISO 9360-1:2010 (en) 31 стр. - 55.20 лв.

БДС EN ISO 9360-2:2004
Статус: Отменен   Публикуван: 2004-01-01    ТК-87
Апарат за анестезия и дишане. Топлообменници и овлажнители
(HME) на дихателните газове при човека. Част 2: Топлообменници
и овлажнители (HME) за използване при пациенти с трахеостомия,
имащи минимален дихателен капацитет от 250 ml (ISO
9360-2:2000) (EN ISO 9360-2:2002)
Anaesthetic and respiratory equipment - Heat and moisture exchangers
(HMEs) for humidifying respired gases in humans - Part 2: HMEs for use
with tracheostomized patients having minimum tidal volumes of 250 ml
(ISO 9360-2:2001)
ICS: 11.040.10
Директива: 93/42/EEC no
Заменен от: БДС EN ISO 9360-2:2010
БДС EN ISO 9360-2:2004 (en) 16 стр. - 28.80 лв.

БДС EN ISO 9360-2:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-01-08    ТК-87
Апарат за анестезия и дишане. Топлообменници и овлажнители
(HME) на дихателните газове при човека. Част 2: Топлообменници
и овлажнители (HME) за използване при пациенти с трахеотомия,
имащи минимален дихателен капацитет от 250 ml (ISO
9360-2:2001) (EN ISO 9360-2:2009)
Anaesthetic and respiratory equipment - Heat and moisture exchangers
(HMEs) for humidifying respired gases in humans - Part 2: HMEs for use
with tracheostomized patients having minimum tidal volumes of 250 ml
(ISO 9360-2:2001)
ICS: 11.040.10
Директива: 2007/47/EC no, 93/42/EEC yes
Заменя: БДС EN ISO 9360-2:2004
БДС EN ISO 9360-2:2010 (en) 18 стр. - 32.40 лв.

БДС EN ISO 9394:2000
Статус: Отменен   Публикуван: 2000-12-01    ТК-87
Офталмологична оптика. Контактни лещи и продукти за
поддържане на контактните лещи. Определяне на биологичната
съвместимост чрез окулярно изследване с използване на очи на
зайци (ISO 9394:1998) (EN ISO 9394:1998)
Ophthalmic optics - Contact lenses and contact lens care products -
Determination of biocompatibility by ocular study using rabbit eyes (ISO
9394:1998)
ICS: 11.040.70
Заменен от: БДС EN ISO 9394:2012
БДС EN ISO 9394:2000 (en) 20 стр. - 36.00 лв.

БДС EN ISO 9394:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-10-25    ТК-87
Офталмологична оптика. Контактни лещи и продукти за
поддържане на контактните лещи. Определяне на биологичната
съвместимост чрез окулярно изследване с използване на очи на
зайци (ISO 9394:2012) (EN ISO 9394:2012)
Ophthalmic optics - Contact lenses and contact lens care products -
Determination of biocompatibility by ocular study with rabbit eyes  (ISO
9394:2012)
ICS: 11.040.70
Заменя: БДС EN ISO 9394:2000
БДС EN ISO 9394:2012 (en) 23 стр. - 39.60 лв.

БДС EN ISO 9488:2007
Статус: Действащ   Публикуван: 2007-08-01    ТК-87
Слънчева енергия. Речник (ISO 9488:1999) (EN ISO 9488:1999)
Solar energy - Vocabulary (ISO 9488:1999)
ICS: 27.160, 01.040.71
БДС EN ISO 9488:2007 (en) 56 стр. - 97.20 лв.

БДС EN ISO 9626:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-08-01    ТК-87
Тръби за игли от корозионно устойчива стомана за производство на
медицински устройства (ISO 9626:1991) (EN ISO 9626:1995)
Stainless steel needle tubing for the manufacture of medical devices
(ISO 9626:1991)
ICS: 11.040.20
БДС EN ISO 9626:2003 (en) 16 стр. - 28.80 лв.

БДС EN ISO 9626:2003/A1:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-08-01    ТК-87
Тръби за игли от корозионно устойчива стомана за производство на
медицински устройства (ISO 9626:1991/Amd 1:2001) (EN ISO
9626:1995/A1:2001)
Stainless steel needle tubing for the manufacture of medical devices
(ISO 9626:1991/AM 1:2001)
ICS: 11.040.20
БДС EN ISO 9626:2003/A1:2003 (en) 11 стр. - 21.60 лв.

БДС EN ISO 9680:2007
Статус: Действащ   Публикуван: 2007-09-01    ТК-87
Стоматология. Осветителни уреди (ISO 9680:2007) (EN ISO
9680:2007)
Dentistry - Operating lights (ISO 9680:2007)
ICS: 11.060.20
Заменя: БДС EN ISO 9680:2003
БДС EN ISO 9680:2007 (en) 27 стр. - 50.40 лв.

БДС EN ISO 9687:2001
Статус: Действащ   Публикуван: 2001-09-01    ТК-87
Стоматологична апаратура. Графични символи (ISO 9687:1993) (EN
ISO 9687:1995)
Dental equipment - Graphical symbols (ISO 9687:1993)
ICS: 11.060.20
Заменя: СТ на СИВ 1387:1978
БДС EN ISO 9687:2001 (en) 22 стр. - 39.60 лв.

БДС EN ISO 9693:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-12-01    ТК-87
Металокерамични възстановителни системи (ISO 9693:1999) (EN
ISO 9693:2000)
Metal-ceramic dental restorative systems (ISO 9693:1999)
ICS: 11.060.10
Заменен от: БДС EN ISO 9693-1:2012
БДС EN ISO 9693:2003 (en) 17 стр. - 32.40 лв.

БДС EN ISO 9693-1:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-03-26    ТК-87
Стоматология. Изпитване за съвместимост. Част 1:
Металокерамични смеси (ISO 9693-1:2012) (EN ISO 9693-1:2012)
Dentistry - Compatibility testing - Part 1: Metal-ceramic systems (ISO
9693-1:2012)
ICS: 11.060.10
Заменя: БДС EN ISO 9693:2003
БДС EN ISO 9693-1:2012 (en) 15 стр. - 28.80 лв.

БДС EN ISO 9694:2004
Статус: Отменен   Публикуван: 2004-01-01    ТК-87
Стоматологични опаковъчни материали за леене, свързани на
фосфатна основа (ISO 9694:1996) (EN ISO 9694:1998)
Dental phosphate-bonded casting investments (ISO 9694:1996)
ICS: 11.060.10
Заменен от: БДС EN ISO 15912:2006
БДС EN ISO 9694:2004 (en) 13 стр. - 25.20 лв.

БДС EN ISO 9703-3:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-05-01    ТК-87
Сигнали за аларма при анестезията и грижите при дишане. Част 3:
Ръководство за прилагане на алармите (ISO 9703-3:1998) (EN ISO
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9703-3:1998)
Anaesthesia and respiratory care alarm signals - Part 3: Guidance on
application of alarms (ISO 9703-3:1998)
ICS: 11.040
Директива: 93/42/EEC yes
БДС EN ISO 9703-3:2004 (en) 11 стр. - 21.60 лв.

БДС EN ISO 9713:2006
Статус: Отменен   Публикуван: 2006-06-01    ТК-87
Неврохирургични имплатати. Самозатварящи се скоби при
вътрешночерепен аневризъм (ISO 9713:2002) (EN ISO 9713:2004)
Neurosurgical implants - Self-closing intracranial aneurysm clips (ISO
9713:2002)
ICS: 11.040.40
Директива: 93/42/EEC no
Заменен от: БДС EN ISO 9713:2010
БДС EN ISO 9713:2006 (en) 18 стр. - 32.40 лв.

БДС EN ISO 9713:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-07-13    ТК-87
Неврохирургични имплантати. Самозатварящи се скоби при
вътрешночерепен аневризъм (ISO 9713:2002) (EN ISO 9713:2009)
Neurosurgical implants - Self-closing intracranial aneurysm clips (ISO
9713:2002)
ICS: 11.040.40
Директива: 2007/47/EC no, 93/42/EEC yes
Заменя: БДС EN ISO 9713:2006
БДС EN ISO 9713:2010 (en) 18 стр. - 32.40 лв.

БДС EN ISO 9801:2001
Статус: Отменен   Публикуван: 2001-05-01    ТК-87
Офталмологични уреди. Набор от лещи за определяне на очната
рефракция (ISO 9801:1997) (EN ISO 9801:1999)
Ophthalmic instruments - Trial case lenses (ISO 9801:1997)
ICS: 11.040.70
Заменен от: БДС EN ISO 9801:2010
БДС EN ISO 9801:2001 (en) 17 стр. - 32.40 лв.

БДС EN ISO 9801:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-07-14    ТК-87
Офталмологични уреди. Набор от лещи за определяне на очната
рефракция (ISO 9801:2009) (EN ISO 9801:2009)
Ophthalmic instruments - Trial case lenses (ISO 9801:2009)
ICS: 11.040.70
Заменя: БДС EN ISO 9801:2001
БДС EN ISO 9801:2010 (en) 19 стр. - 36.00 лв.

БДС EN ISO 9873:2001
Статус: Действащ   Публикуван: 2001-09-01    ТК-87
Стоматологични ръчни инструменти. Сменяеми огледала и
ръкохватки (ISO 9873:1998) (EN ISO 9873:2000)
Dental hand instrument - Reusable mirrors and handles (ISO
9873:1998)
ICS: 11.060.20
БДС EN ISO 9873:2001 (en) 19 стр. - 36.00 лв.

БДС EN ISO 9873:2001/AC:2001
Статус: Действащ   Публикуван: 2001-09-01    ТК-87
Стоматологични ръчни инструменти. Сменяеми огледала и
ръкохватки (ISO 9873:1998/AC1:2000) (EN ISO 9873:2000/AC:2000)
Dental hand instrument - Reusable mirrors and handles (ISO
9873:1998/Cor.1:2000)
ICS: 11.060.20
БДС EN ISO 9873:2001/AC:2001 (en) 0 стр. - 0.00 лв.

БДС EN ISO 9913-2:2001/AC:2006
Статус: Отменен   Публикуван: 2006-08-01    ТК-87
Оптика и оптични уреди. Контактни лещи. Част 2: Определяне на
проницаемостта и пропускливостта на кислород по кулометричен
метод (ISO 9913-2:2000) (EN ISO 9913-2:2000/AC:2000)
Optics and optical instruments - Contact lenses - Part 2: Determination
of oxygen permeability and transmissibility by the coulometric method
(ISO 9913-2:2000)
ICS: 11.040
Заменен от: БДС EN ISO 18369-4:2006
БДС EN ISO 9913-2:2001/AC:2006 (en) 0 стр. - 0.00 лв.

БДС EN ISO 9917-1:2006
Статус: Отменен   Публикуван: 2006-08-01    ТК-87
Стоматология. Стоматологични цименти на водна основа. Част 1:
Прахообразни/течни цименти на киселинна основа (ISO
9917-:2003) (EN ISO 9917-1:2003)
Dentistry - Water-based cements - Part 1: Powder/liquid acid-base
cements (ISO 9917-1:2003)
ICS: 11.060.10
Заменен от: БДС EN ISO 9917-1:2008
БДС EN ISO 9917-1:2006 (en) 27 стр. - 50.40 лв.

БДС EN ISO 9917-1:2008
Статус: Действащ   Публикуван: 2008-01-16    ТК-87
Стоматология. Стоматологични цименти на водна основа. Част 1:
Прахообразни/течни цименти на киселинна основа (ISO
9917-1:2007) (EN ISO 9917-1:2007)
Dentistry - Water-based cements - Part 1: Powder/liquid acid-base
cements (ISO 9917-1:2007)
ICS: 11.060.10
Заменя: БДС EN ISO 9917-1:2006
БДС EN ISO 9917-1:2008 (en) 31 стр. - 55.20 лв.

БДС EN ISO 9917-2:2001
Статус: Отменен   Публикуван: 2001-09-01    ТК-87
Стоматологичен цимент на водна основа. Част 2: Светлинно
активиращ се цимент (ISO 9917-2:1998) (EN ISO 9917-2:1999)
Dental water-based cements - Part 2: Light-activated cements (ISO
9917-2:1998)
ICS: 11.060.10
Заменен от: БДС EN ISO 9917-2:2010
БДС EN ISO 9917-2:2001 (en) 26 стр. - 45.60 лв.

БДС EN ISO 9917-2:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-06-11    ТК-87
Стоматология. Стоматологичен цимент на водна основа. Част 2:
Смолисти видоизменени цименти (ISO 9917-2:2010) (EN ISO
9917-2:2010)
Dentistry - Water-based cements - Part 2: Resin-modified cements (ISO
9917-2:2010)
ICS: 11.060.10
Заменя: БДС EN ISO 9917-2:2001
БДС EN ISO 9917-2:2010 (en) 29 стр. - 50.40 лв.

БДС EN ISO 9919:2006
Статус: Отменен   Публикуван: 2006-06-01    ТК-87
Електромедицински апарат. Специфични изисквания за основна
безопасност и съществена характеристика на импулсен оксиметър
за медицинско използване (ISO 9919:2005) (EN ISO 9919:2005)
Medical electrical equipment - Particular requirements for the basic
safety and essential performance of pulse oximeter equipment for
medical use (ISO 9919:2005)
ICS: 11.040.10
Директива: 93/42/EEC no
Заменен от: БДС EN ISO 9919:2010
БДС EN ISO 9919:2006 (en) 96 стр. - 138.00 лв.

БДС EN ISO 9919:2010
Статус: Отменен   Публикуван: 2010-07-14    ТК-87
Електромедицински апарат. Специфични изисквания за основна
безопасност и съществени характеристики на импулсен оксиметър
за медицинско използване (ISO 9919:2005) (EN ISO 9919:2009)
Medical electrical equipment - Particular requirements for the basic
safety and essential performance of pulse oximeter equipment for
medical use (ISO 9919:2005)
ICS: 11.040.10
Директива: 2007/47/EC no, 93/42/EEC yes
Заменен от: БДС EN ISO 80601-2-61:2011
Заменя: БДС EN ISO 9919:2006
БДС EN ISO 9919:2010 (en) 97 стр. - 138.00 лв.

БДС EN ISO 9997:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-02-01    ТК-87
Спринцовки за стоматологична употреба за ампули с анестетик
(ISO 9997:1999) (EN ISO 9997:1999)
Dental cartridge syringes (ISO 9997:1999)
ICS: 11.060.20, 11.040.20
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БДС EN ISO 9997:2004 (en) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС EN ISO 9999:2005
Статус: Отменен   Публикуван: 2005-01-01    ТК-87
Технически помощни средства за хора с увреждания.
Класификация и терминология (ISO 9999:2002) (EN ISO 9999:2002)
Technical aids for persons with disabilities - Classification and
terminology (ISO 9999:2002)
ICS: 11.080
Заменен от: БДС EN ISO 9999:2008
Заменя: БДС EN ISO 9999:2000
БДС EN ISO 9999:2005 (bg) 199 стр. - 252.00 лв.

БДС EN ISO 9999:2008
Статус: Отменен   Публикуван: 2008-10-23    ТК-87
Технически помощни средства за хора с увреждания.
Класификация и терминология (ISO 9999:2007) (EN ISO 9999:2007)
Assistive products for persons with disability - Classification and
terminology (ISO 9999:2007)
ICS: 11.180.01
Заменен от: БДС EN ISO 9999:2011
Заменя: БДС EN ISO 9999:2005
БДС EN ISO 9999:2008 (en) 95 стр. - 138.00 лв.

БДС EN ISO 9999:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-05-28    ТК-87
Технически помощни средства за хора с увреждания.
Класификация и терминология (ISO 9999:2011) (EN ISO 9999:2011)
Assistive products for persons with disability - Classification and
terminology (ISO 9999:2011)
ICS: 11.180.01
Заменя: БДС EN ISO 9999:2008
БДС EN ISO 9999:2011 (en) 110 стр. - 165.60 лв.

БДС ENV 12718:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-08-01    ТК-87
Медицински чорапи за пристягане (ENV 12718:2001)
Medical compression hosiery
ICS: 11.120.20
Заменен от: СД CEN/TR 15831:2012
БДС ENV 12718:2003 (en) 19 стр. - 36.00 лв.

БДС ENV 12719:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-08-01    ТК-87
Медицински чорапи за профилактика срещу тромбози (ENV
12719:2001)
Medical thrombosis prophylaxis hosiery
ICS: 11.120.20
Заменен от: СД CEN/TR 15831:2012
БДС ENV 12719:2003 (en) 43 стр. - 75.60 лв.

БДС ENV 13004:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-12-01    ТК-87
Номенклатурна система за медицинските устройства за обмен на
регламентирани данни. Препоръки за временна система и правила
за бъдеща система (ENV 13004:1999)
Nomenclature system for medical devices for the purposes of regulatory
data exchange - Recommendations for an interim system and rules for
a future system
ICS: 35.240.70, 11.040.01, 01.040.35, 01.040.11
БДС ENV 13004:2003 (en) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС ENV 737-6:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-01-01    ТК-87
Тръбопроводни системи за медицински газ. Част 6: Размери и
разпределяне на сондите за крайните устройства на системите за
медицински газове под налягане и вакуум (ENV 737-6:2003)
Medical gas pipeline systems - Part 6: Dimensions and allocation of
probes for terminal units for compressed medical gases and vacuum
ICS: 23.040.60, 11.040.10
Директива: 93/42/EEC no
БДС ENV 737-6:2004 (en) 16 стр. - 28.80 лв.

БДС ISO 7193:2004
Статус: Отменен   Публикуван: 2004-10-01    ТК-87
Колички за хора с увреждания. Габаритни размери (ISO 7193:1985)
Wheelchairs -- Maximum overall dimensions

ICS: 11.180.10
БДС ISO 7193:2004 (bg) 5 стр. - 10.80 лв.

СД CEN ISO/TS 11135-2:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-11-11    ТК-87
Стерилизация на продукти за здравеопазването. Етиленов оксид.
Ръководство за прилагане на ISO 11135-1 (ISO/TS 11135-2:2008)
(CEN ISO/TS 11135-2:2008)
Sterilization of health care products - Ethylene oxide - Part 2: Guidance
on the application of ISO 11135-1 (ISO/TS 11135-2:2008)
ICS: 11.080.01
СД CEN ISO/TS 11135-2:2010 (en) 53 стр. - 97.20 лв.

СД CEN ISO/TS 17665-2:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-04-23    ТК-87
Стерилизация на продукти за здравеопазването. Влажна топлина.
Част 2: Указания за прилагане на ISO 17665-1 (ISO/TS
17665-2:2008) (CEN ISO/TS 17665-2:2009)
Sterilization of health care products - Moist heat - Part 2: Guidance on
the application of ISO 17665-1 (ISO/TS 17665-2:2009)
ICS: 11.080.01
СД CEN ISO/TS 17665-2:2012 (en) 57 стр. - 97.20 лв.

СД CEN ISO/TS 22367:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-02-12    ТК-87
Медицински лаборатории. Намаление на грешките от управление
на риска и продължение на подобряването им (ISO/TS 22367:2008,
включително Cor 1:2009) (CEN ISO/TS 22367:2010)
Medical laboratories - Reduction of error through risk management and
continual improvement (ISO/TS 22367:2008, including Cor 1:2009)
ICS: 11.100.01
СД CEN ISO/TS 22367:2010 (en) 20 стр. - 36.00 лв.

СД CEN/TR 12401:2013
Статус: Действащ   Публикуван: 2013-03-15    ТК-87
Стоматология. Указания за класификация на стоматологични
устройства и принадлежности (CEN/TR 12401:2009)
Dentistry - Guidance on the classification of dental devices and
accessories
ICS: 11.060.01
Директива: 93/42/EEC no
Заменя: БДС CEN/TR 12401:2003
СД CEN/TR 12401:2013 (en) 12 стр. - 21.60 лв.

СД CEN/TR 15831:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-01-10    ТК-87
Методи за изпитване на пристягане на медицинските чорапи
(CEN/TR 15831:2009)
Method for testing compression in medical hosiery
ICS: 11.120.20
Заменя: БДС ENV 12719:2003, БДС ENV 12718:2003
БДС CEN/TR 15831:2012 (en) 27 стр. - 50.40 лв.

СД CEN/TR 16386:2013
Статус: Действащ   Публикуван: 2013-01-31    ТК-87
Стоматология. Ръководство за работа с материали на основата на
метакрилат в стоматологичен кабинет (CEN/TR 16386:2013)
Dentistry - Guidelines for handling methacrylate-based materials in the
dental laboratory
ICS: 11.060.10
СД CEN/TR 16386:2013 (en) 9 стр. - 18.00 лв.

СТ на СИВ 1450:1978
Статус: Действащ   Публикуван: 1978-01-01    ТК-87
Оборудване медицинско. Стерилизатори парни и въздушни.
Термини и определения
ICS: 11.080.10, 01.040.11
Заменя: БДС 9828:1972
СТ на СИВ 1450:1978 (bg) 20 стр. - 36.00 лв.

СТ на СИВ 1451:1978
Статус: Действащ   Публикуван: 1978-01-01    ТК-87
Уреди медицински. Световоди влакнести. Присъединителни
размери
ICS: 11.040.30
СТ на СИВ 1451:1978 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.
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СТ на СИВ 1455:1978
Статус: Действащ   Публикуван: 1978-01-01    ТК-87
Инструменти медицински. Наконечници стоматологични за
микродвигатели. Присъединителни размери
ICS: 11.060.20, 11.040.30
СТ на СИВ 1455:1978 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.
СТ на СИВ 1455:1978/Изменение 1:1987 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

СТ на СИВ 2480:1980
Статус: Действащ   Публикуван: 1980-01-01    ТК-87
Тръбопроводи входни и изходни на стоматологични устройства.
Присъединителни размери
ICS: 23.040.01, 11.060.01
СТ на СИВ 2480:1980 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

СТ на СИВ 2481:1980
Статус: Действащ   Публикуван: 1980-01-01    ТК-87
Излъчватели оптически медицински. Термини и определения
ICS: 17.180.99, 11.040.70, 01.040.11
СТ на СИВ 2481:1980 (bg) 10 стр. - 18.00 лв.

СТ на СИВ 769:1977
Статус: Действащ   Публикуван: 1977-01-01    ТК-87
Инструменти медицински. Иглодържатели. Общи технически
изисквания. Методи за изпитване
ICS: 11.040.30
Заменя: БДС 5202:1973
СТ на СИВ 769:1977 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

ТК-88 Спорт, съоръжения за спорт и
свободно време

БДС 13766:1976
Статус: Отменен   Публикуван: 1976-01-01    ТК-88
Обков за ски детски
ICS: 97.220.20
БДС 13766:1976 (bg) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС 826:1990
Статус: Действащ   Публикуван: 1990-01-01    ТК-88
Топки футболни
ICS: 97.220.40
Заменя: БДС 826:1985
БДС 826:1990 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 830:1985
Статус: Действащ   Публикуван: 1985-01-01    ТК-88
Топки волейболни
ICS: 97.220.30
Заменя: БДС 830:1979
БДС 830:1985 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.
БДС 830:1985/Изменение 1:1990 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС CEN/TR 15913:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-06-02    ТК-88
Критерии за разполагане на територии за гледане за зрители със
специални нужди (CEN/TR 15913:2009)
Spectator facilities - Layout criteria for viewing area for spectators with
special needs
ICS: 97.200.10, 11.180.01
БДС CEN/TR 15913:2009 (en) 24 стр. - 45.60 лв.

БДС EN 1069-1:2002
Статус: Отменен   Публикуван: 2002-12-01    ТК-88
Водни пързалки с височина по-голяма от 2 m. Част 1: Изисквания
за безопасност и методи за изпитване (EN 1069-1:2000)
Water slides of 2 m height and more - Part 1: Safety requirements and
test methods
ICS: 97.220.40
Заменен от: БДС EN 1069-1:2010
БДС EN 1069-1:2002 (en) 29 стр. - 50.40 лв.

БДС EN 1069-1:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-11-02    ТК-88
Водни пързалки. Част 1: Изисквания за безопасност и методи за

изпитване (EN 1069-1:2010)
Water slides - Part 1: Safety requirements and test methods
ICS: 97.220.40
Заменя: БДС EN 1069-1:2002
БДС EN 1069-1:2010 (en) 54 стр. - 97.20 лв.

БДС EN 1069-2:2002
Статус: Отменен   Публикуван: 2002-12-31    ТК-88
Водни пързалки с височина по-голяма от 2 m. Част 2: Инструкции
(EN 1069-2:1996)
Water slides over 2 m height - Part 2: Instructions
ICS: 97.220.40
Заменен от: БДС EN 1069-2:2008
БДС EN 1069-2:2002 (en) 11 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 1069-2:2008
Статус: Отменен   Публикуван: 2008-12-18    ТК-88
Водни пързалки. Част 2: Инструкции (EN 1069-2:1999)
Water slides over 2 m height and more - Part 2: Instructions
ICS: 97.220.40
Заменен от: БДС EN 1069-2:2010
Заменя: БДС EN 1069-2:2002
БДС EN 1069-2:2008 (en) 11 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 1069-2:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-11-02    ТК-88
Водни пързалки. Част 2: Инструкции (EN 1069-2:2010)
Water slides - Part 2: Instructions
ICS: 97.220.40
Заменя: БДС EN 1069-2:2008
БДС EN 1069-2:2010 (en) 42 стр. - 75.60 лв.

БДС EN 1176-1:2002
Статус: Отменен   Публикуван: 2002-12-01    ТК-88
Съоръжения за площадки за игра. Част 1: Общи изисквания за
безопасност и методи за изпитване (EN 1176-1:1998)
Playground equipment - Part 1: General safety requirements and test
methods
ICS: 97.200.40, 97.190
Заменен от: БДС EN 1176-1:2009
БДС EN 1176-1:2002 (en) 87 стр. - 138.00 лв.

БДС EN 1176-1:2002/A1:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-01-01    ТК-88
Съоръжения за площадки за игра. Част 1: Общи изисквания за
безопасност и методи за изпитване (EN 1176-1:1998/A1:2002)
Playground equipment - Part 1: General safety requirements and test
method
ICS: 97.200.40, 97.190
Заменен от: БДС EN 1176-1:2009
БДС EN 1176-1:2002/A1:2003 (en) 6 стр. - 10.80 лв.
БДС EN 1176-1:2002/A1:2003 (bg) 0 стр. - 0.00 лв.

БДС EN 1176-1:2002/A2:2004
Статус: Отменен   Публикуван: 2004-01-01    ТК-88
Съоръжения за площадки за игри. Част 1: Общи изисквания за
безопасност и методи за изпитване (EN 1176-1:1998/A2:2003)
Playground equipment - Part 1: General safety requirements and test
method
ICS: 97.200.40
Заменен от: БДС EN 1176-1:2009
БДС EN 1176-1:2002/A2:2004 (en) 7 стр. - 14.40 лв.
БДС EN 1176-1:2002/A2:2004 (bg) 0 стр. - 0.00 лв.

БДС EN 1176-1:2002/AC:2002
Статус: Отменен   Публикуван: 2002-12-01    ТК-88
Съоръжения за площадки за игра. Част 1: Общи изисквания за
безопасност и методи за изпитване (EN 1176-1:1998/AC:1998)
Playground equipment - Part 1: General safety requirements and test
methods
ICS: 97.200.40
Заменен от: БДС EN 1176-1:2009
БДС EN 1176-1:2002/AC:2002 (en) 0 стр. - 0.00 лв.

БДС EN 1176-1:2002+A1+A2+AC:2006
Статус: Отменен   Публикуван: 2006-04-01    ТК-88
Съоръжения за площадки за игра. Част 1: Общи изисквания за
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безопасност и методи за изпитване (EN 1176-1:1998/A2:2003; EN
1176-1:1998/AC:1998; EN 1176-1:1998/A1:2002; EN 1176-1:1998)
Playground equipment - Part 1: General safety requirements and test
method
ICS: 97.200.40
Заменен от: БДС EN 1176-1:2009
БДС EN 1176-1:2002+A1+A2+AC:2006 (bg) 91 стр. - 138.00 лв.

БДС EN 1176-1:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-01-05    ТК-88
Съоръжения за площадки за игра и настилки. Част 1: Общи
изисквания за безопасност и методи за изпитване (EN 1176-1:2008)
Playground equipment and surfacing - Part 1: General safety
requirements and test methods
ICS: 97.200.40
Заменя: БДС EN 1176-1:2002+A1+A2+AC:2006, БДС EN
1176-1:2002/A2:2004, БДС EN 1176-1:2002/A1:2003, БДС EN
1176-1:2002/AC:2002, БДС EN 1176-1:2002
БДС EN 1176-1:2009 (en) 90 стр. - 138.00 лв.

БДС EN 1176-10:2008
Статус: Действащ   Публикуван: 2008-06-13    ТК-88
Съоръжения и настилки за площадки за игра. Част 10:
Допълнителни специфични изисквания за безопасност и методи за
изпитване на изцяло заградени съоръжения за игра (EN
1176-10:2008)
Playground equipment and surfacing - Part 10: Additional specific safety
requirements and test methods for fully enclosed play equipment
ICS: 97.200.40
БДС EN 1176-10:2008 (en) 20 стр. - 36.00 лв.
БДС EN 1176-10:2008 (bg) 20 стр. - 36.00 лв.

БДС EN 1176-11:2008
Статус: Действащ   Публикуван: 2008-06-13    ТК-88
Съоръжения и настилки за площадки за игра. Част 11:
Допълнителни специфични изисквания за безопасност и методи за
изпитване на пространствени мрежи (EN 1176-11:2008)
Playground equipment and surfacing - Part 11: Additional specific safety
requirements and test methods for spatial network
ICS: 97.200.40
БДС EN 1176-11:2008 (en) 10 стр. - 18.00 лв.
БДС EN 1176-11:2008 (bg) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 1176-2:2002
Статус: Отменен   Публикуван: 2002-12-01    ТК-88
Съоръжения за площадки за игра. Част 2: Допълнителни
специфични изисквания за безопасност и методи за изпитване за
люлки-махало (EN 1176-2:1998)
Playground equipment - Part 2: Additional specific safety requirements
and test methods for swings
ICS: 97.200.40
Заменен от: БДС EN 1176-2:2009, БДС EN 1176-2:2002/A1:2004
БДС EN 1176-2:2002 (en) 21 стр. - 39.60 лв.

БДС EN 1176-2:2002/A1:2004
Статус: Отменен   Публикуван: 2004-01-01    ТК-88
Съоръжения за площадки за игри. Част 2: Допълнителни
специфични изисквания за безопасност и методи за изпитване за
люлки-махало (EN 1176-2:1998/A1:2003)
Playground equipment - Part 2: Additional specific safety requirements
and test methods for swings
ICS: 97.200.40
Заменен от: БДС EN 1176-2:2009
Заменя: БДС EN 1176-2:2002
БДС EN 1176-2:2002/A1:2004 (en) 5 стр. - 10.80 лв.
БДС EN 1176-2:2002/A1:2004 (bg) 0 стр. - 0.00 лв.

БДС EN 1176-2:2002+A1:2006
Статус: Отменен   Публикуван: 2006-04-01    ТК-88
Съоръжения за площадки за игра. Част 2: Допълнителни
специфични изисквания за безопасност и методи за изпитване на
люлки-махало (EN 1176-2:1998/A1:2003; EN 1176-2:1998)
Playground equipment - Part 2: Additional specific safety requirements
and test methods for swings
ICS: 97.200.40
Заменен от: БДС EN 1176-2:2009
БДС EN 1176-2:2002+A1:2006 (bg) 23 стр. - 39.60 лв.

БДС EN 1176-2:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-01-05    ТК-88
Съоръжения за площадки за игра и настилки. Част 2:
Допълнителни специфични изисквания за безопасност и методи за
изпитване на люлки махало (EN 1176-2:2008)
Playground equipment and surfacing - Part 2: Additional specific safety
requirements and test methods for swings
ICS: 97.200.40
Заменя: БДС EN 1176-2:2002+A1:2006, БДС EN
1176-2:2002/A1:2004, БДС EN 1176-2:2002
БДС EN 1176-2:2009 (en) 23 стр. - 39.60 лв.

БДС EN 1176-3:2002
Статус: Отменен   Публикуван: 2002-12-01    ТК-88
Съоръжения за площадки за игра. Част 3: Допълнителни
специфични изисквания за безопасност и методи за изпитване за
пързалки (EN 1176-3:1998)
Playground equipment - Part 3: Additional specific safety requirements
and test methods for slides
ICS: 97.200.40
Заменен от: БДС EN 1176-3:2009
БДС EN 1176-3:2002 (en) 19 стр. - 36.00 лв.

БДС EN 1176-3:2002/A1:2004
Статус: Отменен   Публикуван: 2004-01-01    ТК-88
Съоръжения за площадки за игри. Част 3: Допълнителни
специфични изисквания за безопасност и методи за изпитване за
пързалки (EN 1176-3:1998/A1:2003)
Playground equipment - Part 3: Additional specific safety requirements
and test methods for slides
ICS: 97.200.40
Заменен от: БДС EN 1176-3:2009
БДС EN 1176-3:2002/A1:2004 (en) 4 стр. - 7.20 лв.
БДС EN 1176-3:2002/A1:2004 (bg) 0 стр. - 0.00 лв.

БДС EN 1176-3:2002+A1:2006
Статус: Отменен   Публикуван: 2006-04-01    ТК-88
Съоръжения за площадки за игра. Част 3: Допълнителни
специфични изисквания за безопасност и методи за изпитване на
пързалки (EN 1176-3:1998/A1:2003; EN 1176-3:1998)
Playground equipment - Part 3: Additional specific safety requirements
and test methods for slides
ICS: 97.200.40
Заменен от: БДС EN 1176-3:2009
БДС EN 1176-3:2002+A1:2006 (bg) 23 стр. - 39.60 лв.

БДС EN 1176-3:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-01-05    ТК-88
Съоръжения за площадки за игра и настилки. Част 3:
Допълнителни специфични изисквания за безопасност и методи за
изпитване на пързалки (EN 1176-3:2008)
Playground equipment and surfacing - Part 3: Additional specific safety
requirements and test methods for slides
ICS: 97.200.40
Заменя: БДС EN 1176-3:2002+A1:2006, БДС EN
1176-3:2002/A1:2004, БДС EN 1176-3:2002
БДС EN 1176-3:2009 (en) 22 стр. - 39.60 лв.

БДС EN 1176-4:2002
Статус: Отменен   Публикуван: 2002-12-01    ТК-88
Съоръжения за площадки за игра. Част 4: Допълнителни
специфични изисквания за безопасност и методи за изпитване за
въжени линии (EN 1176-4:1998)
Playground equipment - Part 4: Additional specific safety requirements
and test methods for runways
ICS: 97.200.40
Заменен от: БДС EN 1176-4:2009
БДС EN 1176-4:2002 (en) 17 стр. - 32.40 лв.
БДС EN 1176-4:2002 (bg) 17 стр. - 32.40 лв.

БДС EN 1176-4:2002/A1:2004
Статус: Отменен   Публикуван: 2004-01-01    ТК-88
Съоръжения за площадки за игри. Част 4: Допълнителни
специфични изисквания за безопасност и методи за изпитване за
въжени линии (EN 1176-4:1998/A1:2003)
Playground equipment - Part 4: Additional specific safety requirements
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and test methods for runways
ICS: 97.200.40
Заменен от: БДС EN 1176-4:2009
БДС EN 1176-4:2002/A1:2004 (en) 5 стр. - 10.80 лв.

БДС EN 1176-4:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-01-05    ТК-88
Съоръжения за площадки за игра и настилки. Част 4:
Допълнителни специфични изисквания за безопасност и методи за
изпитване на въжени линии (EN 1176-4:2008)
Playground equipment and surfacing - Part 4: Additional specific safety
requirements and test methods for cableways
ICS: 97.200.40
Заменя: БДС EN 1176-4:2002/A1:2004, БДС EN 1176-4:2002
БДС EN 1176-4:2009 (en) 19 стр. - 36.00 лв.

БДС EN 1176-5:2002
Статус: Отменен   Публикуван: 2002-12-01    ТК-88
Съоръжения за площадки за игра. Част 5: Допълнителни
специфични изисквания за безопасност и методи за изпитване за
въртележки (EN 1176-5:1998)
Playground equipment - Part 5: Additional specific safety requirements
and test methods for carousels
ICS: 97.200.40
Заменен от: БДС EN 1176-5:2009
БДС EN 1176-5:2002 (en) 23 стр. - 39.60 лв.
БДС EN 1176-5:2002 (bg) 23 стр. - 39.60 лв.

БДС EN 1176-5:2002/A1:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-01-01    ТК-88
Съоръжения за площадки за игра. Част 5: Допълнителни
специфични изисквания за безопасност и методи за изпитване за
въртележки (EN 1176-5:1998/A1:2002)
Playground equipment - Part 5: Additional specific safety requirements
and test method for carousels
ICS: 97.200.40
Заменен от: БДС EN 1176-5:2009
БДС EN 1176-5:2002/A1:2003 (en) 5 стр. - 10.80 лв.

БДС EN 1176-5:2002/A2:2004
Статус: Отменен   Публикуван: 2004-01-01    ТК-88
Съоръжения за площадки за игри. Част 5: Допълнителни
специфични изисквания за безопасност и методи за изпитване за
въртележки (EN 1176-5:1998/A2:2003)
Playground equipment - Part 5: Additional specific safety requirements
and test method for carousels
ICS: 97.200.40
Заменен от: БДС EN 1176-5:2009
БДС EN 1176-5:2002/A2:2004 (en) 5 стр. - 10.80 лв.

БДС EN 1176-5:2002/AC:2002
Статус: Отменен   Публикуван: 2002-12-01    ТК-88
Съоръжения за площадки за игра. Част 5: Допълнителни
специфични изисквания за безопасност и методи за изпитване за
въртележки (EN 1176-5:1998/AC:1998)
Playground equipment - Part 5: Additional specific safety requirements
and test methods for carousels
ICS: 97.200.40
Заменен от: БДС EN 1176-5:2009
БДС EN 1176-5:2002/AC:2002 (de) 0 стр. - 0.00 лв.

БДС EN 1176-5:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-01-05    ТК-88
Съоръжения за площадки за игра и настилки. Част 5:
Допълнителни специфични изисквания за безопасност и методи за
изпитване на въртележки (EN 1176-5:2008)
Playground equipment and surfacing - Part 5: Additional specific safety
requirements and test methods for carousels
ICS: 97.200.40
Заменя: БДС EN 1176-5:2002/A2:2004, БДС EN 1176-5:2002/A1:2003,
БДС EN 1176-5:2002/AC:2002, БДС EN 1176-5:2002
БДС EN 1176-5:2009 (en) 22 стр. - 39.60 лв.

БДС EN 1176-6:2002
Статус: Отменен   Публикуван: 2002-12-01    ТК-88
Съоръжения за площадки за игра. Част 6: Допълнителни
специфични изисквания за безопасност и методи за изпитване на

съоръжения за люлки-везна (EN 1176-6:1998)
Playground equipment - Part 6: Additional specific safety requirements
and test methods for rocking equipment
ICS: 97.200.40
Заменен от: БДС EN 1176-6:2009
БДС EN 1176-6:2002 (en) 18 стр. - 32.40 лв.

БДС EN 1176-6:2002/A1:2004
Статус: Отменен   Публикуван: 2004-01-01    ТК-88
Съоръжения за площадки за игри. Част 6: Допълнителни
специфични изисквания за безопасност и методи за изпитване за
люлки-везна (EN 1176-6:1998/A1:2002)
Equipements d''aires de jeux - Partie 6: Exigences de sécurité et
méthodes d''essai complémentaires spécifiques aux équipements
oscillants
ICS: 97.200.40, 97.190
Заменен от: БДС EN 1176-6:2009
БДС EN 1176-6:2002/A1:2004 (en) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС EN 1176-6:2006/A1:2006
Статус: Отменен   Публикуван: 2006-04-01    ТК-88
Съоръжения за площадки за игра. Част 6: Допълнителни
специфични изисквания за безопасност и методи за изпитване на
съоръжения за люлеене (EN 1176-6:1998/A1:2002)
Equipements d''aires de jeux - Partie 6: Exigences de sécurité et
méthodes d''essai complémentaires spécifiques aux équipements
oscillants
ICS: 97.200.40, 97.190
Заменен от: БДС EN 1176-6:2009
БДС EN 1176-6:2006/A1:2006 (bg) 0 стр. - 0.00 лв.

БДС EN 1176-6:2006+A1:2006
Статус: Отменен   Публикуван: 2006-04-01    ТК-88
Съоръжения за площадки за игра. Част 6: Допълнителни
специфични изисквания за безопасност и методи за изпитване на
съоръжения за люлеене (EN 1176-6:1998/A1:2002; EN 1176-6:1998)
Equipements d''aires de jeux - Partie 6: Exigences de sécurité et
méthodes d''essai complémentaires spécifiques aux équipements
oscillants
ICS: 97.200.40, 97.190
Заменен от: БДС EN 1176-6:2009
БДС EN 1176-6:2006+A1:2006 (bg) 22 стр. - 39.60 лв.

БДС EN 1176-6:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-01-05    ТК-88
Съоръжения за площадки за игра и настилки. Част 6:
Допълнителни специфични изисквания за безопасност и методи за
изпитване на съоръжения за люлеене (EN 1176-6:2008)
Playground equipment and surfacing - Part 6: Additional specific safety
requirements and test methods for rocking equipment
ICS: 97.200.40
Заменя: БДС EN 1176-6:2006/A1:2006, БДС EN
1176-6:2006+A1:2006, БДС EN 1176-6:2002/A1:2004, БДС EN
1176-6:2002
БДС EN 1176-6:2009 (en) 23 стр. - 39.60 лв.

БДС EN 1176-7:2002
Статус: Отменен   Публикуван: 2002-12-01    ТК-88
Съоръжения за площадки за игра. Част 7: Ръководство за
инсталиране, инспекция, поддържане и работа (EN 1176-7:1997)
Playground equipment - Part 7: Guidance on installation, inspection,
maintenance and operation
ICS: 97.200.40, 97.190
Заменен от: БДС EN 1176-7:2009
БДС EN 1176-7:2002 (en) 12 стр. - 21.60 лв.
БДС EN 1176-7:2002 (bg) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 1176-7:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-01-05    ТК-88
Съоръжения за площадки за игра и настилки. Част 7: Ръководство
за монтиране, контрол, поддържане и използване (EN 1176-7:2008)
Playground equipment and surfacing - Part 7: Guidance on installation,
inspection, maintenance and operation
ICS: 97.200.40
Заменя: БДС EN 1176-7:2002
БДС EN 1176-7:2009 (en) 11 стр. - 21.60 лв.
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БДС EN 1177:2002
Статус: Отменен   Публикуван: 2002-12-01    ТК-88
Ударопоглъщаща повърхност за площадки за игра. Изисквания за
безопасност и методи за изпитване (EN 1177:1997)
Impact absorbing playground surfacing - Safety requirements and test
methods
ICS: 97.200.40
Заменен от: БДС EN 1177:2009
БДС EN 1177:2002 (en) 19 стр. - 36.00 лв.

БДС EN 1177:2002/A1:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-01-01    ТК-88
Ударопоглъщаща повърхност за площадки за игра. Изисквания за
безопасност и методи за изпитване (EN 1177:1997/A1:2001)
Impact absorbing playground surfacing - Safety requirements and test
methods
ICS: 97.200.40
Заменен от: БДС EN 1177:2009
БДС EN 1177:2002/A1:2003 (en) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС EN 1177:2007
Статус: Отменен   Публикуван: 2007-06-01    ТК-88
Ударопоглъщащи покрития за площадки за игра. Изисквания за
безопасност и методи за изпитване (EN 1177:1997)
Impact absorbing playground surfacing - Safety requirements and test
methods
ICS: 97.200.40
Заменен от: БДС EN 1177:2009
БДС EN 1177:2007 (bg) 19 стр. - 36.00 лв.

БДС EN 1177:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-01-05    ТК-88
Ударопоглъщаща настилка за площадки за игра. Изисквания за
безопасност и методи за изпитване (EN 1177:2008)
Impact attenuating playground surfacing - Determination of critical fall
height
ICS: 97.200.40
Заменя: БДС EN 1177:2007, БДС EN 1177:2002/A1:2003, БДС EN
1177:2002
БДС EN 1177:2009 (en) 19 стр. - 36.00 лв.

БДС EN 12196:2002
Статус: Отменен   Публикуван: 2002-12-01    ТК-88
Уреди за гимнастика. Коне и кози. Изисквания за безопасност и
методи за изпитване (EN 12196:1997)
Gymnastic equipment - Horses and bucks - Functional and safety
requirements, test methods
ICS: 97.220.30
Заменен от: БДС EN 12196:2004
Заменя: БДС 10877:1986
БДС EN 12196:2002 (en) 11 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 12196:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-01-01    ТК-88
Уреди за гимнастика. Коне и кози. Функционални изисквания и
изисквания за безопасност, методи за изпитване (EN 12196:2003)
Gymnastic equipment - Horses and bucks - Functional and safety
requirements, test methods
ICS: 97.220.30
Директива: 2001/95/EC yes
Заменя: БДС EN 12196:2002
БДС EN 12196:2004 (en) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 12197:2002
Статус: Действащ   Публикуван: 2002-12-01    ТК-88
Уреди за гимнастика. Висилки. Изисквания за безопасност и методи
за изпитване (EN 12197:1997)
Gymnastic equipment - Horizontal bars - Safety requirements and test
methods
ICS: 97.220.30
Директива: 2001/95/EC yes
Заменя: БДС 5939:1983
БДС EN 12197:2002 (en) 9 стр. - 18.00 лв.
БДС EN 12197:2002 (bg) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 12228:2003

Статус: Отменен   Публикуван: 2003-10-01    ТК-88
Покрития за спортни площадки. Определяне на якостта на
свързване на синтетични покрития (EN 12228:2002)
Surfaces for sports areas - Determination of joint strength of synthetic
surfaces
ICS: 97.220.10
Заменен от: БДС EN 12228:2013
БДС EN 12228:2003 (en) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 12228:2013
Статус: Действащ   Публикуван: 2013-02-13    ТК-88
Покрития за спортни площадки. Определяне на якостта на
свързване на синтетични покрития (EN 12228:2013)
Surfaces for sports areas - Determination of joint strength of synthetic
surfaces
ICS: 97.220.10
Заменя: БДС EN 12228:2003
БДС EN 12228:2013 (en) 14 стр. - 25.20 лв.

БДС EN 12229:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-10-01    ТК-88
Покрития за спортни площадки. Процедури за подготовка на
образци за изпитване от синтетични и текстилни покрития за
спортни площадки (EN 12229:1999)
Surfaces for sports areas - Procedure for the preparation of synthetic
turf and textile test pieces
ICS: 97.220.10, 83.140, 59.080.60
Заменен от: БДС EN 12229:2007
БДС EN 12229:2003 (en) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС EN 12229:2007
Статус: Действащ   Публикуван: 2007-09-01    ТК-88
Покрития за спортни площадки. Процедура за подготовка на
синтетичен чим и иглено перфорирани образци за изпитване (EN
12229:2007)
Surfaces for sports areas - Procedure for the preparation of synthetic
turf and needle-punch test pieces
ICS: 97.220.10, 97.150, 59.080.60
Заменя: БДС EN 12229:2003
БДС EN 12229:2007 (en) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 12230:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-10-01    ТК-88
Покрития за спортни площадки. Определяне свойствата на опън на
синтетични покрития за спорт (EN 12230:2003)
Surfaces for sports areas - Determination of tensile properties of
synthetic sports surfaces
ICS: 97.220.10
БДС EN 12230:2003 (en) 9 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 12231:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-08-01    ТК-88
Покрития за спортни площадки. Методи за изпитване. Определяне
на покритие от естествена почва (EN 12231:2003)
Surfaces for sports areas - Method of test - Determination of ground
cover of natural turf
ICS: 97.220.10
БДС EN 12231:2003 (en) 9 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 12232:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-08-01    ТК-88
Покрития за спортни площадки. Определяне на дебелината на
уплътнения пласт от естествена почва (EN 12232:2003)
Surfaces for sports areas - Determination of thatch depth of natural turf
ICS: 97.220.10
БДС EN 12232:2003 (en) 5 стр. - 10.80 лв.

БДС EN 12233:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-08-01    ТК-88
Покрития за спортни площадки. Определяне на височината на
тревата при естествена почва (EN 12233:2003)
Surfaces for sports areas - Determination of sward height of natural turf
ICS: 97.220.10
БДС EN 12233:2003 (en) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 12234:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-08-01    ТК-88
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Покрития за спортни площадки. Определяне на поведението при
търкаляне на топка (EN 12234:2002)
Surfaces for sports areas - Determination of ball roll behaviour
ICS: 97.220.10
Заменен от: БДС EN 12234:2013
БДС EN 12234:2003 (en) 9 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 12234:2013
Статус: Действащ   Публикуван: 2013-02-13    ТК-88
Покрития за спортни площадки. Определяне на поведението при
търкаляне на топка (EN 12234:2013)
Surfaces for sports areas - Determination of ball roll behaviour
ICS: 97.220.10
Заменя: БДС EN 12234:2003
БДС EN 12234:2013 (en) 9 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 12235:2004
Статус: Отменен   Публикуван: 2004-10-01    ТК-88
Покрития за спортни площадки. Определяне на вертикален отскок
на топка (EN 12235:2004)
Surfaces for sports areas - Determination of vertical ball behaviour
ICS: 97.220.20
Заменен от: БДС EN 12235:2013
БДС EN 12235:2004 (en) 9 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 12235:2004/AC:2006
Статус: Отменен   Публикуван: 2006-12-01    ТК-88
Покрития за спортни площадки. Определяне на вертикално
отскачане на топка (EN 12235:2004/AC:2006)
Surfaces for sports areas - Determination of vertical ball behaviour
ICS: 97.220.20
Заменен от: БДС EN 12235:2013
БДС EN 12235:2004/AC:2006 (en) 0 стр. - 0.00 лв.

БДС EN 12235:2013
Статус: Действащ   Публикуван: 2013-02-13    ТК-88
Покрития за спортни площадки. Определяне на вертикално
отскачане на топка (EN 12235:2013)
Surfaces for sports areas - Determination of vertical ball behaviour
ICS: 97.220.10
Заменя: БДС EN 12235:2004/AC:2006, БДС EN 12235:2004
БДС EN 12235:2013 (en) 9 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 12270:2002
Статус: Отменен   Публикуван: 2002-11-01    ТК-88
Екипировка за алпинизъм. Клинове. Изисквания за безопасност и
методи за изпитване (EN 12270:1998)
Mountaineering equipment - Chocks - Safety requirements and test
methods
ICS: 97.220.40
Директива: 96/58/EC yes, 93/95/EEC yes, 89/686/EEC yes
Заменен от: БДС EN 12270:2013
БДС EN 12270:2002 (bg) 15 стр. - 28.80 лв.

БДС EN 12270:2013
Статус: Действащ   Публикуван: 2013-12-20    ТК-88
Екипировка за алпинизъм. Клинове. Изисквания за безопасност и
методи за изпитване (EN 12270:2013)
Mountaineering equipment - Chocks - Safety requirements and test
methods
ICS: 97.220.40
Директива: 89/686/EEC no
Заменя: БДС EN 12270:2002
БДС EN 12270:2013 (en) 20 стр. - 36.00 лв.

БДС EN 12275:2002
Статус: Отменен   Публикуван: 2002-09-01    ТК-88
Екипировка за алпинизъм. Куки. Изисквания за безопасност и
методи за изпитване (EN 12275:1998)
Mountaineering equipment - Connectors - Safety requirements and test
methods
ICS: 97.220.40
Директива: 96/58/EC yes, 93/95/EEC yes, 89/686/EEC yes
Заменен от: БДС EN 12275:2013
БДС EN 12275:2002 (en) 20 стр. - 36.00 лв.

БДС EN 12275:2013

Статус: Действащ   Публикуван: 2013-10-31    ТК-88
Съоръжения за алпинизъм. Куки. Изисквания за безопасност и
методи за изпитване (EN 12275:2013)
Mountaineering equipment - Connectors - Safety requirements and test
methods
ICS: 97.220.40
Директива: 89/686/EEC yes
Заменя: БДС EN 12275:2002
БДС EN 12275:2013 (en) 26 стр. - 45.60 лв.

БДС EN 12276:2002
Статус: Отменен   Публикуван: 2002-09-01    ТК-88
Екипировка за алпинизъм. Фрикционни котви. Изисквания за
безопасност и методи за изпитване (EN 12276:1998)
Mountaineering equipment - Frictional anchors - Safety requirements
and test methods
ICS: 97.220.40
Директива: 89/686/EEC yes
Заменен от: БДС EN 12276:2013
БДС EN 12276:2002 (en) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 12276:2002/AC:2004
Статус: Отменен   Публикуван: 2004-01-01    ТК-88
Екипировка за алпинизъм. Фрикционни котви. Изисквания за
безопасност и методи за изпитване (EN 12276:1998/AC:2000)
Mountaineering equipment - Frictional anchors - Safety requirements
and test methods
ICS: 97.220.40
Директива: 89/686/EEC yes
Заменен от: БДС EN 12276:2013
БДС EN 12276:2002/AC:2004 (en) 0 стр. - 0.00 лв.

БДС EN 12276:2013
Статус: Действащ   Публикуван: 2013-12-20    ТК-88
Екипировка за алпинизъм. Фрикционни котви. Изисквания за
безопасност и методи за изпитване (EN 12276:2013)
Mountaineering equipment - Frictional anchors - Safety requirements
and test methods
ICS: 97.220.40
Директива: 89/686/EEC no
Заменя: БДС EN 12276:2002/AC:2004, БДС EN 12276:2002
БДС EN 12276:2013 (en) 17 стр. - 32.40 лв.

БДС EN 12277:2007
Статус: Действащ   Публикуван: 2007-03-01    ТК-88
Екипировка за алпинизъм. Предпазни колани. Изисквания за
безопасност и методи за изпитване (EN 12277:2007)
Mountaineering equipment - Harnesses - Safety requirements and test
methods
ICS: 97.220.40
Директива: 89/686/EEC yes
Заменя: БДС EN 12277:2002
БДС EN 12277:2007 (en) 17 стр. - 32.40 лв.

БДС EN 12278:2007
Статус: Действащ   Публикуван: 2007-09-01    ТК-88
Екипировка за алпинизъм. Макари. Изисквания за безопасност и
методи за изпитване (EN 12278:2007)
Montaineering equipment - Pulleys - Safety requirements and test
methods
ICS: 97.220.40
Директива: 89/686/EEC yes
Заменя: БДС EN 12278:2002
БДС EN 12278:2007 (en) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 12346:2002
Статус: Действащ   Публикуван: 2002-12-01    ТК-88
Уреди за гимнастика. Шведски стени, стенни стълби и съоръжения
за катерене. Изисквания за безопасност и методи за изпитване (EN
12346:1998)
Gymnastic equipment - Wall bars, lattice ladders and climbing frames -
Safety requirements and test methods
ICS: 97.220.30
Директива: 2001/95/EC yes
БДС EN 12346:2002 (en) 12 стр. - 21.60 лв.
БДС EN 12346:2002 (bg) 12 стр. - 21.60 лв.

2.600



БДС EN 12432:2002
Статус: Действащ   Публикуван: 2002-12-01    ТК-88
Уреди за гимнастика. Греди. Изисквания за функционалност и за
безопасност, методи за изпитване (EN 12432:1998)
Gymnastic equipment - Balancing beams - Functional and safety
requirements, test methods
ICS: 97.220.30
Директива: 2001/95/EC yes
Заменя: БДС 10876:1979
БДС EN 12432:2002 (en) 7 стр. - 14.40 лв.
БДС EN 12432:2002 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 12491:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-01-01    ТК-88
Екипировка за парапланеризъм. Спасителни парашути. Изисквания
за безопасност и методи за изпитване (EN 12491:2001)
Paragliding equipment - Emergency parachutes - Safety requirements
and test methods
ICS: 97.220.40
Директива: 2001/95/EC yes
БДС EN 12491:2004 (en) 15 стр. - 28.80 лв.

БДС EN 12503-1:2004
Статус: Отменен   Публикуван: 2004-01-01    ТК-88
Спортни постелки. Част 1: Постелки за гимнастика, изисквания за
безопасност (EN 12503-1:2001)
Sports mats - Part 1: Gymnastic mats, safety requirements
ICS: 97.220.30
Заменен от: БДС EN 12503-1:2013
БДС EN 12503-1:2004 (en) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 12503-1:2004/AC:2004
Статус: Отменен   Публикуван: 2004-01-01    ТК-88
Спортни постелки. Част 1: Постелки за гимнастика, изисквания за
безопасност (EN 12503-1:2001/AC:2002)
Sports mats - Part 1: Gymnastic mats, safety requirements
ICS: 97.220.30
Заменен от: БДС EN 12503-1:2013
БДС EN 12503-1:2004/AC:2004 (en) 0 стр. - 0.00 лв.

БДС EN 12503-1:2013
Статус: Действащ   Публикуван: 2013-01-02    ТК-88
Спортен тепих. Част 1: Гимнастически тепих, изисквания за
безопасност (EN 12503-1:2013)
Sports mats - Part 1: Gymnastic mats, safety requirements
ICS: 97.220.30
Заменя: БДС EN 12503-1:2004/AC:2004, БДС EN 12503-1:2004
БДС EN 12503-1:2013 (en) 11 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 12503-2:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-01-01    ТК-88
Спортни постелки. Част 2: Постелки за приземяване за овчарски и
висок скок, изисквания за безопасност (EN 12503-2:2001)
Sports mats - Part 2: Pole vault and high jump mats, safety
requirements
ICS: 97.220.30
БДС EN 12503-2:2004 (en) 5 стр. - 10.80 лв.

БДС EN 12503-2:2004/AC:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-01-01    ТК-88
Спортни постелки. Част 2: Постелки за приземяване за овчарски и
висок скок, изисквания за безопасност (EN 12503-2:2001/AC:2002)
Sports mats - Part 2: Pole vault and high jump mats, safety
requirements
ICS: 97.220.30
БДС EN 12503-2:2004/AC:2004 (en) 0 стр. - 0.00 лв.

БДС EN 12503-3:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-01-01    ТК-88
Спортни постелки. Част 3: Татами за джудо, изисквания за
безопасност (EN 12503-3:2001)
Sports mats - Part 3: Judo mats, safety requirements
ICS: 97.220.30
БДС EN 12503-3:2004 (en) 9 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 12503-4:2004

Статус: Отменен   Публикуван: 2004-02-01    ТК-88
Спортни постелки. Част 4: Определяне характеристиките за
поглъщане на удар (EN 12503-4:2001)
Sports mats - Part 4: Determination of shock absorption
ICS: 97.220.30
Заменен от: БДС EN 12503-4:2013
БДС EN 12503-4:2004 (en) 11 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 12503-4:2013
Статус: Действащ   Публикуван: 2013-03-05    ТК-88
Спортен тепих. Част 4: Определяне на поглъщане на удар (EN
12503-4:2013)
Sports mats - Part 4: Determination of shock absorption
ICS: 97.220.30
Заменя: БДС EN 12503-4:2004
БДС EN 12503-4:2013 (en) 14 стр. - 25.20 лв.

БДС EN 12503-5:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-02-01    ТК-88
Спортни постелки. Част 5: Определяне характеристиките на триене
на долната страна (EN 12503-5:2001)
Sports mats - Part 5: Determination of the base friction
ICS: 97.220.30
БДС EN 12503-5:2004 (en) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС EN 12503-6:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-02-01    ТК-88
Спортни постелки. Част 6: Определяне характеристиките на триене
на горната страна (EN 12503-6:2001)
Sports mats - Part 6: Determination of the top friction
ICS: 97.220.30
БДС EN 12503-6:2004 (en) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС EN 12503-7:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-01-01    ТК-88
Спортни постелки. Част 7: Определяне на статичното
съпротивление на деформация (EN 12503-7:2001)
Sports mats - Part 7: Determination of static stiffness
ICS: 97.220.30
БДС EN 12503-7:2004 (en) 7 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 12572-1:2007
Статус: Действащ   Публикуван: 2007-09-01    ТК-88
Изкуствени конструкции за катерене. Част 1: Изисквания за
безопасност и методи за изпитване на изкуствени конструкции за
катерене с осигурителни точки (EN 12572-1:2007)
Artificial climbing structures - Part 1: Safety requirements and test
methods for ACS with protection points
ICS: 97.220.10
Заменя: БДС EN 12572:2002
БДС EN 12572-1:2007 (en) 30 стр. - 55.20 лв.
БДС EN 12572-1:2007 (bg) 31 стр. - 55.20 лв.

БДС EN 12572-2:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-01-14    ТК-88
Изкуствени стени за катерене. Част 2: Изисквания за безопасност и
методи за изпитване на стени наподобяващи на голям скален блок
(EN 12572-2:2008)
Artificial climbing structures - Part 2: Safety requirements and test
methods for bouldering walls
ICS: 97.220.10
БДС EN 12572-2:2009 (en) 24 стр. - 45.60 лв.

БДС EN 12572-3:2008
Статус: Действащ   Публикуван: 2008-12-12    ТК-88
Изкуствени стени за катерене. Част 3: Изисквания за безопасност и
методи за изпитване на дръжки за катерене (EN 12572-3:2008)
Artificial climbing structures - Part 3: Safety requirements and test
methods for climbing holds
ICS: 97.220.10
БДС EN 12572-3:2008 (en) 11 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 12616:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-08-01    ТК-88
Покрития за спортни площадки. Определяне на водопропускливост
(EN 12616:2003)
Surfaces for sports areas - Determination of water infiltrattion rate
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ICS: 97.220.10
Заменен от: БДС EN 12616:2013
БДС EN 12616:2003 (en) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 12616:2013
Статус: Действащ   Публикуван: 2013-02-13    ТК-88
Покрития за спортни площадки. Определяне на степента на
инфилтрация на водата (EN 12616:2013)
Surfaces for sports areas - Determination of water infiltration rate
ICS: 97.220.10
Заменя: БДС EN 12616:2003
БДС EN 12616:2013 (en) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 12655:2002
Статус: Действащ   Публикуван: 2002-12-01    ТК-88
Уреди за гимнастика. Халки. Изисквания за функционалност и за
безопасност, методи за изпитване (EN 12655:1998)
Gymnastic equipment - Hanging rings - Functional and safety
requirements, test methods
ICS: 97.220.30
Директива: 2001/95/EC yes
БДС EN 12655:2002 (en) 13 стр. - 25.20 лв.
БДС EN 12655:2002 (bg) 13 стр. - 25.20 лв.

БДС EN 1270:2002
Статус: Отменен   Публикуван: 2002-12-01    ТК-88
Съоръжения за игрища. Съоръжения за баскетбол. Функционални
изисквания и изисквания за безопасност, методи за изпитване (EN
1270:1998)
Playing field equipment - Basketball equipment - Functional and safety
requirements, test methods
ICS: 97.220.30
Директива: 2001/95/EC no
Заменен от: БДС EN 1270:2006
БДС EN 1270:2002 (en) 18 стр. - 32.40 лв.

БДС EN 1270:2002/A1:2002
Статус: Отменен   Публикуван: 2002-12-01    ТК-88
Съоръжения за игрища. Съоръжения за баскетбол. Функционални
изисквания и изисквания за безопасност, методи за изпитване (EN
1270:1998/A1:2000)
Playing field equipment - Basketball equipment - Functional and safety
requirements, test methods
ICS: 97.220.30
Заменен от: БДС EN 1270:2006
БДС EN 1270:2002/A1:2002 (en) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 1270:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-08-01    ТК-88
Съоръжения за игрища. Съоръжения за баскетбол. Функционални
изисквания и изисквания за безопасност, методи за изпитване (EN
1270:2005)
Playing field equipment - Basketball equipment - Functional and safety
requirements, test methods
ICS: 97.220.30
Заменя: БДС EN 1270:2002/A1:2002, БДС EN 1270:2002
БДС EN 1270:2006 (en) 22 стр. - 39.60 лв.
БДС EN 1270:2006 (bg) 23 стр. - 39.60 лв.

БДС EN 1271:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-08-01    ТК-88
Съоръжения за игрища. Съоръжения за волейбол. Функционални
изисквания и изисквания за безопасност, методи за изпитване (EN
1271:2004)
Playing field equipment - Volleyball equipment - Functional and safety
requirements, test methods
ICS: 97.220.30
Заменя: БДС EN 1271:2002/A1:2002, БДС EN 1271:2002
БДС EN 1271:2006 (en) 14 стр. - 25.20 лв.
БДС EN 1271:2006 (bg) 14 стр. - 25.20 лв.

БДС EN 1271:2006/AC:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-08-01    ТК-88
Съоръжения за игрища. Съоръжения за волейбол. Функционални
изисквания и изисквания за безопасност, методи за изпитване (EN
1271:2004/AC:2005)
Playing field equipment - Volleyball equipment - Functional and safety

requirements, test methods
ICS: 97.220.30
Заменя: БДС EN 1271:2002/A1:2002, БДС EN 1271:2002
БДС EN 1271:2006/AC:2006 (en) 0 стр. - 0.00 лв.

БДС EN 13089:2002
Статус: Отменен   Публикуван: 2002-12-01    ТК-88
Съоръжения за алпинизъм. Пикел за лед. Изисквания за
безопасност и методи за изпитване (EN 13089:1999)
Mountaineering equipment - Ice-tools - Safety requirements and test
methods
ICS: 97.220.40
Директива: 89/686/EEC no
Заменен от: БДС EN 13089:2011
БДС EN 13089:2002 (en) 16 стр. - 28.80 лв.

БДС EN 13089:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-01-06    ТК-88
Съоръжения за алпинизъм. Пикел за лед. Изисквания за
безопасност и методи за изпитване (EN 13089:2011)
Mountaineering equipment - Ice-tools - Safety requirements and test
methods
ICS: 97.220.40
Директива: 92/59/EEC no, 89/686/EEC yes
Заменя: БДС EN 13089:2002
БДС EN 13089:2011 (en) 17 стр. - 32.40 лв.

БДС EN 13200-1:2004
Статус: Отменен   Публикуван: 2004-08-01    ТК-88
Съоръжения за зрители. Част 1: Критерии за разполагане на
територия за зрители. Изисквания (EN 13200-1:2003)
Spectator facilities - Part 1: Layout criteria for spectator viewing area -
Specification
ICS: 97.220.10, 97.200.10, 91.040.10
Заменен от: БДС EN 13200-1:2012
БДС EN 13200-1:2004 (en) 25 стр. - 45.60 лв.
БДС EN 13200-1:2004 (bg) 27 стр. - 50.40 лв.

БДС EN 13200-1:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-09-04    ТК-88
Съоръжения за зрители. Част 1: Основни изисквания за
територията за зрители (EN 13200-1:2012)
Spectator facilities - Part 1: General characteristics for spectator viewing
area
ICS: 97.220.10, 97.200.10, 91.040.10
Заменя: БДС EN 13200-1:2004
БДС EN 13200-1:2012 (en) 34 стр. - 61.20 лв.

БДС EN 13200-3:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-12-01    ТК-88
Съоръжения за зрители. Част 3: Разделителни елементи.
Изисквания (EN 13200-3:2005)
Spectator facilities - Part 3: Separating elements - Requirements
ICS: 97.220.10, 97.200.10, 91.040.10
БДС EN 13200-3:2006 (en) 21 стр. - 39.60 лв.

БДС EN 13200-4:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-12-01    ТК-88
Съоръжения за зрители. Част 4: Места за сядане. Характеристики
на продукта (EN 13200-4:2006)
Spectator facilities - Part 4: Seats - Product characteristics
ICS: 97.220.10, 97.200.10, 91.040.10
БДС EN 13200-4:2006 (en) 26 стр. - 45.60 лв.

БДС EN 13200-5:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-12-01    ТК-88
Съоръжения за зрители. Част 5: Телескопични трибуни (EN
13200-5:2006)
Spectator facilities - Part 5: Telescopic stands
ICS: 97.220.10, 97.200.10, 91.040.10
БДС EN 13200-5:2006 (en) 20 стр. - 36.00 лв.

БДС EN 13200-6:2006
Статус: Отменен   Публикуван: 2006-12-01    ТК-88
Съоръжения за зрители. Част 6: Разглобяеми (временни) трибуни
(EN 13200-6:2006)
Spectator facilities - Part 6: Demountable (temporary) stands
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ICS: 97.220.10, 97.200.10, 97.040.10
Заменен от: БДС EN 13200-6:2013
БДС EN 13200-6:2006 (en) 20 стр. - 36.00 лв.

БДС EN 13200-6:2013
Статус: Действащ   Публикуван: 2013-01-02    ТК-88
Съоръжения за зрители. Част 6: Разглобяеми (временни) трибуни
(EN 13200-6:2012)
Spectator facilities - Part 6 : Demountable (temporary) stands
ICS: 97.220.10, 97.200.10
Заменя: БДС EN 13200-6:2006
БДС EN 13200-6:2013 (en) 20 стр. - 36.00 лв.

БДС EN 13219:2004
Статус: Отменен   Публикуван: 2004-01-01    ТК-88
Уреди за гимнастика. Батути. Изисквания за функционалност и
безопасност, методи за изпитване (EN 13219:2001)
Gymnastic equipment - Trampolines - Functional and safety
requirements, test methods
ICS: 97.220.30
Заменен от: БДС EN 13219:2008
БДС EN 13219:2004 (en) 13 стр. - 25.20 лв.
БДС EN 13219:2004 (bg) 17 стр. - 32.40 лв.

БДС EN 13219:2008
Статус: Действащ   Публикуван: 2008-12-12    ТК-88
Уреди за гимнастика. Батути. Функционални изисквания и
изисквания за безопасност, методи за изпитване (EN 13219:2008)
Gymnastic equipment - Trampolines - Functional and safety
requirements, test methods
ICS: 97.220.30
Директива: 2001/95/EC no
Заменя: БДС EN 13219:2004
БДС EN 13219:2008 (en) 19 стр. - 36.00 лв.

БДС EN 13319:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-01-01    ТК-88
Принадлежности за гмуркане. Средства за измерване на дълбочина
и комбинирани уреди за измерване на дълбочина и време.
Функционални изисквания и изисквания за безопасност, методи за
изпитване (EN 13319:2000)
Diving accessories - Depth gauges and combined depth and time
measuring devices - Functional and safety requirements, test methods
ICS: 97.220.40
Директива: 2001/95/EC yes
БДС EN 13319:2004 (en) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 13451-1:2004
Статус: Отменен   Публикуван: 2004-01-01    ТК-88
Съоръжения за плувни басейни. Част 1: Общи изисквания за
безопасност и методи за изпитване (EN 13451-1:2001)
Swimming pool equipment - Part 1: General safety requirements and
test methods
ICS: 97.220.10
Заменен от: БДС EN 13451-1:2012
БДС EN 13451-1:2004 (en) 30 стр. - 55.20 лв.
БДС EN 13451-1:2004 (bg) 32 стр. - 55.20 лв.

БДС EN 13451-1:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-03-16    ТК-88
Съоръжения за плувни басейни. Част 1: Общи изисквания за
безопасност и методи за изпитване (EN 13451-1:2011)
Swimming pool equipment - Part 1: General safety requirements and
test methods
ICS: 97.220.10
Заменя: БДС EN 13451-1:2004
БДС EN 13451-1:2012 (en) 41 стр. - 75.60 лв.

БДС EN 13451-10:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-12-01    ТК-88
Съоръжения за плувни басейни. Част 10: Допълнителни
специфични изисквания за безопасност и методи за изпитване на
платформи за скокове във вода, трамплини за скокове във вода и
свързани с тях съоръжения (EN 13451-10:2004)
Swimming pool equipment - Part 10: Additional specific safety
requirements and test methods for diving platforms, diving
springboards and associated equipment

ICS: 97.220.10
БДС EN 13451-10:2006 (en) 33 стр. - 61.20 лв.

БДС EN 13451-11:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-06-01    ТК-88
Съоръжения за плувни басейни. Част 11: Допълнителни
специфични изисквания за безопасност и методи за изпитване на
басейни с подвижни дъна и подвижни странични прегради (EN
13451-11:2004)
Swimming pool equipment - Part 11: Additional specific safety
requirements and test methods for moveable pool floors and moveable
bulkheads
ICS: 97.220.10
БДС EN 13451-11:2004 (en) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 13451-2:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-02-01    ТК-88
Съоръжения за плувни басейни. Част 2: Допълнителни специфични
изисквания за безопасност и методи за изпитване на стълби,
стъпала и парапети (EN 13451-2:2001)
Swimming pool equipment - Part 2: Additional specific safety
requirements and test methods for ladders, stepladders and handle
bends
ICS: 97.220.10
БДС EN 13451-2:2004 (en) 9 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 13451-2:2004/AC:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-02-01    ТК-88
Съоръжения за плувни басейни. Част 2: Допълнителни специфични
изисквания за безопасност и методи за изпитване на стълби,
стъпала и парапети (EN 13451-2:2001/AC:2003)
Swimming pool equipment - Part 2: Additional specific safety
requirements and test methods for ladders, stepladders and handle
bends
ICS: 97.220.10
БДС EN 13451-2:2004/AC:2004 (en) 0 стр. - 0.00 лв.

БДС EN 13451-3:2004
Статус: Отменен   Публикуван: 2004-02-01    ТК-88
Съоръжения за плувни басейни. Част 3: Допълнителни специфични
изисквания за безопасност и методи за изпитване на фитинги за
вода, предназначени за басейни (EN 13451-3:2001)
Swimming pool equipment - Part 3: Additional specific safety
requirements and test methods for pool fittings for water treatment
purposes
ICS: 97.220.10
Заменен от: БДС EN 13451-3:2012
БДС EN 13451-3:2004 (en) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 13451-3:2011+A1:2013
Статус: Действащ   Публикуван: 2013-08-27    ТК-88
Съоръжения за плувни басейни. Част 3: Допълнителни специфични
изисквания за безопасност и методи за изпитване на входящи и
изходящи отвори за вода/въздух, основно за вода (EN
13451-3:2011+A1:2013)
Swimming pool equipment - Part 3: Additional specific safety
requirements and test methods for inlets and outlets and water/air
based water leisure features
ICS: 97.220.10
Заменя: БДС EN 13451-3:2012
БДС EN 13451-3:2011+A1:2013 (en) 32 стр. - 55.20 лв.

БДС EN 13451-3:2012
Статус: Отменен   Публикуван: 2012-03-16    ТК-88
Съоръжения за плувни басейни. Част 3: Допълнителни специфични
изисквания за безопасност и методи за изпитване на входящи и
изходящи отвори за вода/въздух, основно за вода (EN
13451-3:2011)
Swimming pool equipment - Part 3: Additional specific safety
requirements and test methods for inlets and outlets and water/air
based water leisure features
ICS: 97.220.10
Заменен от: БДС EN 13451-3:2011+A1:2013
Заменя: БДС EN 13451-3:2004, БДС EN 13451-8:2004
БДС EN 13451-3:2012 (en) 31 стр. - 55.20 лв.

БДС EN 13451-4:2004
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Статус: Действащ   Публикуван: 2004-01-01    ТК-88
Съоръжения за плувни басейни. Част 4: Допълнителни специфични
изисквания за безопасност и методи за изпитване на стартови
блокчета (EN 13451-4:2001)
Swimming pool equipment - Part 4: Additional specific safety
requirements and test methods for starting platforms
ICS: 97.220.10
БДС EN 13451-4:2004 (en) 7 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 13451-5:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-01-01    ТК-88
Съоръжения за плувни басейни. Част 5: Допълнителни специфични
изисквания за безопасност и методи за изпитване на линии за
коридори (EN 13451-5:2001)
Swimming pool equipment - Part 5: Additional specific safety
requirements and test methods for lane lines
ICS: 97.220.10
БДС EN 13451-5:2004 (en) 5 стр. - 10.80 лв.

БДС EN 13451-6:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-01-01    ТК-88
Съоръжения за плувни басейни. Част 6: Допълнителни специфични
изисквания за безопасност и методи за изпитване на плочите за
завъртане (обръщане) (EN 13451-6:2001)
Swimming pool equipment - Part 6: Additional specific safety
requirements and test methods for turning boards
ICS: 97.220.10
БДС EN 13451-6:2004 (en) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС EN 13451-7:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-01-01    ТК-88
Съоръжения за плувни басейни. Част 7: Допълнителни специфични
изисквания за безопасност и методи за изпитване на врати за
водна топка (EN 13451-7:2001)
Swimming pool equipment - Part 7: Additional specific safety
requirements and test methods for water polo goals
ICS: 97.220.10
БДС EN 13451-7:2004 (en) 7 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 13451-8:2004
Статус: Отменен   Публикуван: 2004-01-01    ТК-88
Съоръжения за плувни басейни. Част 8: Допълнителни специфични
изисквания за безопасност и методи за изпитване на уреди за
свободно време и ефекти, свързани с вода (EN 13451-8:2001)
Swimming pool equipment - Part 8: Additional specific safety
requirements and test methods for leisure water features
ICS: 97.220.10
Заменен от: БДС EN 13451-3:2012
БДС EN 13451-8:2004 (en) 9 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 13537:2004
Статус: Отменен   Публикуван: 2004-01-01    ТК-88
Изисквания за спални чували (EN 13537:2002)
Requirements for sleeping bags
ICS: 97.200.30
Заменен от: БДС EN 13537:2012
БДС EN 13537:2004 (en) 23 стр. - 39.60 лв.

БДС EN 13537:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-03-23    ТК-88
Изисквания за спални чували (EN 13537:2012)
Requirements for sleeping bags
ICS: 97.200.30
Заменя: БДС EN 13537:2004
БДС EN 13537:2012 (en) 30 стр. - 55.20 лв.

БДС EN 13538-1:2004
Статус: Отменен   Публикуван: 2004-01-01    ТК-88
Определяне на характеристики за размери на спални чували. Част
1: Вътрешни размери (EN 13538-1:2002)
Determination of dimensional characteristics of sleeping bags - Part 1:
Internal dimensions
ICS: 97.200.30
БДС EN 13538-1:2004 (en) 9 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 13538-2:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-01-01    ТК-88

Определяне на характеристики за размери на спални чували. Част
2: Дебелина и възстановяване на еластичността (EN 13538-2:2002)
Determination of dimensional characteristics of sleeping bags - Part 2:
Thickness and elastic recovery
ICS: 97.200.30
БДС EN 13538-2:2004 (en) 7 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 13538-3:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-01-01    ТК-88
Определяне на характеристики за размери на спални чували. Част
3: Обем под натиск и лесно опаковане (EN 13538-3:2002)
Determination of dimensional characteristics of sleeping bags - Part 3:
Volume under load and easiness of packing
ICS: 97.200.30
БДС EN 13538-3:2004 (en) 7 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 13613:2004
Статус: Отменен   Публикуван: 2004-01-01    ТК-88
Ролкови спортни съоръжения. Скейтбордове. Изисквания за
безопасност и методи за изпитване (EN 13613:2001)
Roller sports equipment - Skateboards - Safety requirements and test
methods
ICS: 97.220.40
Заменен от: БДС EN 13613:2009
БДС EN 13613:2004 (en) 13 стр. - 25.20 лв.

БДС EN 13613:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-11-30    ТК-88
Съоръжения за ролков спорт. Скейтборд. Изисквания за
безопасност и методи за изпитване (EN 13613:2009)
Roller sports equipment - Skateboards - Safety requirements and tests
methods
ICS: 97.220.40
Заменя: БДС EN 13613:2004
БДС EN 13613:2009 (en) 17 стр. - 32.40 лв.
БДС EN 13613:2009 (bg) 17 стр. - 32.40 лв.

БДС EN 13672:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-12-01    ТК-88
Покрития за спортни площадки. Определяне на устойчивост на
износване на ненапълнени синтетични чимове (EN 13672:2004)
Surfaces for sports areas - Determination of resistance to abrasion of
non-filled synthetic turf
ICS: 23.060.40
БДС EN 13672:2006 (en) 7 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 13744:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-12-01    ТК-88
Покрития за спортни площадки. Процедура за ускорено стареене
чрез потапяне в гореща вода (EN 13744:2004)
Surfaces for sports areas - Procedure for accelerated ageing by
immersion in hot water
ICS: 97.220.10, 97.150
БДС EN 13744:2006 (en) 7 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 13745:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-10-01    ТК-88
Покрития за спортни площадки. Определяне на насочено
отразяване (EN 13745:2004)
Surfaces for sports areas - Determination of specular reflectance
ICS: 97.220.10, 97.150, 59.080.60
БДС EN 13745:2004 (en) 7 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 13746:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-10-01    ТК-88
Покрития за спортни площадки. Определяне на промени в
размерите вследствие на променливо въздействие на вода,
замръзване и топлинни условия (EN 13746:2004)
Surfaces for sports areas - Determination of dimensional changes due
to the effect of varied water, frost and heat conditions
ICS: 97.220.10, 97.150, 59.080.60
БДС EN 13746:2004 (en) 7 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 13814:2005
Статус: Действащ   Публикуван: 2005-07-01    ТК-88
Съоръжения и машини за панаири и паркове за забавление.
Безопасност (EN 13814:2004)
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Fairground and amusement park machinery and structures - Safety
ICS: 97.200.99, 91.040.99
БДС EN 13814:2005 (en) 200 стр. - 252.00 лв.
БДС EN 13814:2005 (bg) 224 стр. - 288.00 лв.

БДС EN 13817:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-12-01    ТК-88
Покрития за спортни площадки. Процедура за ускорено стареене
чрез излагане на горещ въздух (EN 13817:2004)
Surfaces for sports areas - Procedure for accelerated ageing by
exposure to hot air
ICS: 97.220.10, 97.150
БДС EN 13817:2006 (en) 7 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 13843:2004
Статус: Отменен   Публикуван: 2004-01-01    ТК-88
Ролкови спортни съоръжения. Ролкови кънки с ролки в една линия.
Изисквания за безопасност и методи за изпитване (EN 13843:2003)
Roller sports equipment - Inline-skates - Safety requirements and test
methods
ICS: 97.220.40
Заменен от: БДС EN 13843:2009
БДС EN 13843:2004 (en) 13 стр. - 25.20 лв.

БДС EN 13843:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-11-30    ТК-88
Съоръжения за ролков спорт. Кънки с ролки в една линия.
Изисквания за безопасност и методи за изпитване (EN 13843:2009)
Roller sports equipment - Inline-skates - Safety requirements and test
methods
ICS: 97.220.40
Заменя: БДС ENV ISO 13843:2004, БДС EN 13843:2004
БДС EN 13843:2009 (en) 14 стр. - 25.20 лв.

БДС EN 13864:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-12-01    ТК-88
Покрития за спортни площадки. Определяне на здравина на опън
на синтетични нишки (EN 13864:2004)
Surfaces for sports areas - Determination of tensile strength of
synthetic yarns
ICS: 97.220.10, 97.150
БДС EN 13864:2006 (en) 11 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 13865:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-10-01    ТК-88
Покрития за спортни площадки. Определяне на отскок на топка под
ъгъл. Тенис (EN 13865:2003)
Surfaces for sports areas - Determination of angled ball behaviour -
Tennis
ICS: 97.220.10
БДС EN 13865:2004 (en) 7 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 13899:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-01-01    ТК-88
Ролкови спортни съоръжения. Ролкови кънки. Изисквания за
безопасност и методи за изпитване (EN 13899:2003)
Roller sports equipment - Roller skates - Safety requirements and test
methods
ICS: 97.220.40
Директива: 2001/95/EC yes
БДС EN 13899:2004 (en) 18 стр. - 32.40 лв.
БДС EN 13899:2004 (bg) 18 стр. - 32.40 лв.

БДС EN 14468-1:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-12-01    ТК-88
Тенис на маса. Част 1: Маси за тенис на маса, функционални
изисквания и изисквания за безопасност, методи за изпитване (EN
14468-1:2004)
Table tennis - Part 1: Table tennis tables, functional and safety
requirements, test methods
ICS: 97.220.30
Заменя: БДС 11300:1986
БДС EN 14468-1:2006 (en) 26 стр. - 45.60 лв.

БДС EN 14468-2:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-12-01    ТК-88
Тенис на маса. Част 2: Стойки за монтиране на мрежа. Изисквания

и методи за изпитване (EN 14468-2:2005)
Table tennis - Part 2: Posts for net assemblies - Requirements and test
methods
ICS: 97.220.30
БДС EN 14468-2:2006 (en) 11 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 14619:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-12-01    ТК-88
Ролкови спортни съоръжения. Тротинетки. Изисквания за
безопасност и методи за изпитване (EN 14619:2004)
Roller sports equipment - Kick scooters - Safety requirements and test
methods
ICS: 97.220.40
БДС EN 14619:2006 (en) 15 стр. - 28.80 лв.

БДС EN 14808:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-12-01    ТК-88
Покрития за спортни площадки. Определяне амортизирането на
удар (EN 14808:2005)
Surfaces for sports areas - Determination of shock absorption
ICS: 97.220.10
БДС EN 14808:2006 (en) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 14809:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-12-01    ТК-88
Покрития за спортни площадки. Определяне на вертикална
деформация (EN 14809:2005)
Surfaces for sports areas - Determination of vertical deformation
ICS: 97.220.10
БДС EN 14809:2006 (en) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 14810:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-12-01    ТК-88
Покрития за спортни площадки. Определяне устойчивост на
пробождане (EN 14810:2006)
Surfaces for sports areas - Determination of spike resistance
ICS: 97.220.10
БДС EN 14810:2006 (en) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 14836:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-12-01    ТК-88
Синтетични покрития за спортни площадки на открито. Излагане на
изкуствени атмосферни въздействия (EN 14836:2005)
Synthetic surfaces for outdoor sports areas - Exposure to artificial
weathering
ICS: 97.220.10
БДС EN 14836:2006 (en) 7 стр. - 14.40 лв.
EN 14836:2006/AC (en) 0 стр. - 0.00 лв.

БДС EN 14837:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-12-01    ТК-88
Покрития за спортни площадки. Определяне на устойчивост на
хлъзгане (EN 14837:2006)
Surfaces for sports areas - Determination of slip resistance
ICS: 97.220.10, 97.150
БДС EN 14837:2006 (en) 15 стр. - 28.80 лв.

БДС EN 14877:2006
Статус: Отменен   Публикуван: 2006-12-01    ТК-88
Синтетични покрития за спортни площадки на открито. Изисквания
(EN 14877:2006)
Synthetic surfaces for outdoor sports areas - Specification
ICS: 97.220.10
Заменен от: БДС EN 14877:2013
БДС EN 14877:2006 (en) 15 стр. - 28.80 лв.

БДС EN 14877:2013
Статус: Действащ   Публикуван: 2013-02-13    ТК-88
Синтетични покрития за спортни площадки на открито. Изисквания
(EN 14877:2013)
Synthetic surfaces for outdoor sports areas - Specification
ICS: 97.220.10, 97.150
Заменя: БДС EN 14877:2006
БДС EN 14877:2013 (en) 23 стр. - 39.60 лв.

БДС EN 14904:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-12-01    ТК-88
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Покрития за спортни площадки. Покрития, използвани за различни
видове спорт на закрито. Изисквания (EN 14904:2006)
Surfaces for sports areas - Indoor surfaces for multi-sports use -
Specification
ICS: 97.220.10
Директива: 305/2011 no, 89/106/EEC yes
БДС EN 14904:2006 (en) 26 стр. - 45.60 лв.
БДС EN 14904:2006 (bg) 26 стр. - 45.60 лв.

БДС EN 14952:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-12-01    ТК-88
Покрития за спортни площадки. Определяне на абсорбция на вода
от несвързани минерали (EN 14952:2005)
Surfaces for sports areas - Determination of water absorption of
unbound minerals
ICS: 97.220.10
БДС EN 14952:2006 (en) 11 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 14953:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-12-01    ТК-88
Покрития за спортни площадки. Определяне на дебелината на
несвързани минерални покрития за спортни площадки на открито
(EN 14953:2005)
Surfaces for sport areas - Determination of thickness of unbound
mineral surfaces for outdoor sports areas
ICS: 97.220.10
БДС EN 14953:2006 (en) 9 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 14954:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-12-01    ТК-88
Покрития за спортни площадки. Определяне на твърдост на
естествени чимове и на несвързани минерални покрития за
спортни площадки на открито (EN 14954:2005)
Surfaces for sports areas - Determination of hardness of natural turf
and unbound mineral surfaces for outdoor sports areas
ICS: 97.220.10
БДС EN 14954:2006 (en) 9 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 14955:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-12-01    ТК-88
Покрития за спортни площадки. Определяне на състава и формата
на частиците на несвързани минерални покрития за спортни
площадки на открито (EN 14955:2005)
Surfaces for sports areas - Determination of composition and particle
shape of unbound mineral surfaces for outdoor sports areas
ICS: 97.220.10
БДС EN 14955:2006 (en) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 14956:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-12-01    ТК-88
Покрития за спортни площадки. Определяне на съдържанието на
вода в несвързани минерални покрития за спортни площадки на
открито (EN 14956:2005)
Surfaces for sports areas  - Determination of water content of unbound
mineral surfaces for outdoor sports areas
ICS: 97.220.10
БДС EN 14956:2006 (en) 7 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 14960:2007
Статус: Отменен   Публикуван: 2007-03-01    ТК-88
Надуваеми съоръжения за игра. Изисквания за безопасност и
методи за изпитване (EN 14960:2006)
Inflatable play equipment - Safety requirements and test methods
ICS: 97.200.50, 97.190
Заменен от: БДС EN 14960:2013
БДС EN 14960:2007 (en) 49 стр. - 84.00 лв.

БДС EN 14960:2013
Статус: Действащ   Публикуван: 2013-04-04    ТК-88
Надуваеми играчки. Технически изисквания за безопасност и
методи за изпитване (EN 14960:2013)
Inflatable play equipment - Safety requirements and test methods
ICS: 97.200.50, 97.190
Заменя: БДС EN 14960:2007
БДС EN 14960:2013 (en) 52 стр. - 97.20 лв.

БДС EN 14974:2006

Статус: Отменен   Публикуван: 2006-12-01    ТК-88
Устройства, използвани за съоръжения за ролкови спортове.
Изисквания за безопасност и методи за изпитване (EN 14974:2006)
Facilities for users of roller sports equipment - Safety requirements and
test methods
ICS: 97.220.10
Заменен от: БДС EN 14974:2006+A1:2010
БДС EN 14974:2006 (en) 27 стр. - 50.40 лв.

БДС EN 14974:2006+A1:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-09-03    ТК-88
Устройства, използвани за съоръжения за ролкови спортове.
Изисквания за безопасност и методи за изпитване (EN
14974:2006+A1:2010)
Facilities for users of roller sports equipment - Safety requirements and
test methods
ICS: 97.220.10
Заменя: БДС EN 14974:2006
БДС EN 14974:2006+A1:2010 (en) 29 стр. - 50.40 лв.

БДС EN 1509:2006
Статус: Отменен   Публикуван: 2006-08-01    ТК-88
Съоръжения за игрища. Съоръжения за бадминтон. Функционални
изисквания и изисквания за безопасност, методи за изпитване (EN
1509:2004)
Playing field equipment - Badminton equipment - Functional and safety
requirements, test methods
ICS: 97.220.30
Заменен от: БДС EN 1509:2008
Заменя: БДС EN 1509:2002
БДС EN 1509:2006 (en) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 1509:2008
Статус: Действащ   Публикуван: 2008-12-09    ТК-88
Съоръжения за игрища. Съоръжения за бадминтон. Функционални
изисквания и изисквания за безопасност, методи за изпитване (EN
1509:2008)
Playing field equipment - Badminton equipment - Functional and safety
requirements, test methods
ICS: 97.220.30
Заменя: БДС EN 1509:2006
БДС EN 1509:2008 (en) 13 стр. - 25.20 лв.

БДС EN 1510:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-08-01    ТК-88
Съоръжения за игрища. Съоръжения за тенис. Функционални
изисквания и изисквания за безопасност, методи за изпитване (EN
1510:2004)
Playing field equipment - Tennis equipment - Functional and safety
requirements, test methods
ICS: 97.220.40, 97.220.30
Заменя: БДС EN 1510:2002
БДС EN 1510:2006 (en) 13 стр. - 25.20 лв.
БДС EN 1510:2006 (bg) 14 стр. - 25.20 лв.

БДС EN 15151-1:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-02-14    ТК-88
Екипировка за алпинизъм. Устройства за спиране. Част 1:
Спирачки, снабдени с ръчно заключващ се механизъм, изисквания
за безопасност и методи за изпитване (EN 15151-1:2012)
Mountaineering equipment - Braking devices - Part 1: Braking devices
with manually assisted locking, safety requirements and test methods
ICS: 97.220.40
Директива: 89/686/EEC yes
БДС EN 15151-1:2012 (en) 19 стр. - 36.00 лв.

БДС EN 15151-2:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-05-28    ТК-88
Екипировка за алпинизъм. Спирачни приспособления. Част 2:
Ръчни спирачни приспособления, изисквания за безопасност и
методи за изпитване (EN 15151-2:2012)
Mountaineering equipment - Braking devices - Part 2: Manual braking
devices, safety requirements and test methods
ICS: 97.220.40
БДС EN 15151-2:2012 (en) 15 стр. - 28.80 лв.

БДС EN 1516:2003
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Статус: Действащ   Публикуван: 2003-08-01    ТК-88
Покрития за спортни площадки. Определяне на устойчивост на
вдлъбване (EN 1516:1999)
Surfaces for sports areas - Determination of resistance to indentation
ICS: 97.220.10, 91.060.30
БДС EN 1516:2003 (en) 5 стр. - 10.80 лв.

БДС EN 1517:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-08-01    ТК-88
Покрития за спортни площадки. Определяне на устойчивост на
удар (EN 1517:1999)
Surfaces for sports areas - Determination of resistance to impact
ICS: 97.220.10, 97.150
БДС EN 1517:2003 (en) 5 стр. - 10.80 лв.

БДС EN 15288-1:2008+A1:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-04-11    ТК-88
Плувни басейни. Част 1: Изисквания за безопасност при
проектиране (EN 15288-1:2008+A1:2010)
Swimming pools - Part 1: Safety requirements for design
ICS: 97.220.10
Заменя: БДС EN 15288-1:2009
БДС EN 15288-1:2008+A1:2011 (en) 24 стр. - 45.60 лв.

БДС EN 15288-1:2009
Статус: Отменен   Публикуван: 2009-01-30    ТК-88
Плувни басейни. Част 1: Изисквания за безопасност при
проектиране (EN 15288-1:2008)
Swimming pools - Part 1: Safety requirements for design
ICS: 97.220.10
Заменен от: БДС EN 15288-1:2008+A1:2011
БДС EN 15288-1:2009 (en) 23 стр. - 39.60 лв.

БДС EN 15288-2:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-01-30    ТК-88
Плувни басейни. Част 2: Изисквания за безопасност при
функциониране (EN 15288-2:2008)
Swimming pools - Part 2: Safety requirements for operation
ICS: 97.220.10
БДС EN 15288-2:2009 (en) 33 стр. - 61.20 лв.

БДС EN 15301-1:2007
Статус: Действащ   Публикуван: 2007-09-01    ТК-88
Покрития за спортни площадки. Част 1: Определяне на устойчивост
на ротация (EN 15301-1:2007)
Surfaces for sports areas - Part 1: Determination of rotational
resistance
ICS: 97.220.10
БДС EN 15301-1:2007 (en) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 15301-2:2007
Статус: Действащ   Публикуван: 2007-09-01    ТК-88
Покрития за спортни площадки. Част 2: Определяне якост на
срязване чрез динамично лабораторно изпитване на повърхностния
слой на несвързани минерални покрития (EN 15301-2:2007)
Surfaces for sports areas - Part 2: Determination of shear strength by
dynamic top layer testing of unbound mineral surfaces in the laboratory
ICS: 97.220.10
БДС EN 15301-2:2007 (en) 13 стр. - 25.20 лв.

БДС EN 15306:2007
Статус: Действащ   Публикуван: 2007-09-01    ТК-88
Покрития за спортни площадки на открито. Подлагане на
синтетичен чим на симулирано износване (EN 15306:2007)
Surfaces for outdoor sports areas - Exposure of synthetic turf to
simulated wear
ICS: 97.220.10
БДС EN 15306:2007 (en) 11 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 15312:2007+A1:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-04-11    ТК-88
Съоръжения за различни видове спорт със свободен достъп.
Изисквания, включващи безопасност и методи за изпитване (EN
15312:2007+A1:2010)
Free access multi-sports equipment - Requirements, including safety
and test methods
ICS: 97.220.40

Заменя: БДС EN 15312:2008
БДС EN 15312:2007+A1:2011 (en) 55 стр. - 97.20 лв.

БДС EN 15312:2008
Статус: Отменен   Публикуван: 2008-06-13    ТК-88
Съоръжения за различни видове спорт със свободен достъп.
Изисквания, включително безопасност и методи за изпитване (EN
15312:2007)
Free access multi-sports equipment - Requirements, including safety,
and test methods
ICS: 97.220.40
Заменен от: БДС EN 15312:2007+A1:2011
БДС EN 15312:2008 (en) 55 стр. - 97.20 лв.
БДС EN 15312:2008 (bg) 55 стр. - 97.20 лв.

БДС EN 15330-1:2007
Статус: Отменен   Публикуван: 2007-09-01    ТК-88
Покрития за спортни площадки. Синтетичен чим и игло-
перфорирани покрития, основно проектирани за използване на
открито. Част 1: Изисквания за синтетичен чим (EN 15330-1:2007)
Surfaces for sports areas - Synthetic turf and needle-punched surfaces
primarily designed for outdoor use - Part 1: Specification for synthetic
turf
ICS: 97.220.10
Заменен от: БДС EN 15330-1:2013
БДС EN 15330-1:2007 (en) 33 стр. - 61.20 лв.

БДС EN 15330-1:2013
Статус: Действащ   Публикуван: 2013-02-13    ТК-88
Покрития за спортни площадки. Синтетичен чим и игло-
перфорирани покрития, проектирани основно за използване на
открито. Част 1: Изисквания за покрития от синтетичен чим за
футбол, хокей, тренировки по ръгби, тенис и мултифункционални
спортове (EN 15330-1:2013)
Surfaces for sports areas - Synthetic turf and needle-punched surfaces
primarily designed for outdoor use - Part 1: Specification for synthetic
turf surfaces for football, hockey, rugby union training, tennis and multi-
sports use
ICS: 97.220.10
Заменя: БДС EN 15330-1:2007
БДС EN 15330-1:2013 (en) 36 стр. - 67.20 лв.

БДС EN 15330-2:2008
Статус: Действащ   Публикуван: 2008-06-13    ТК-88
Покрития за спортни площадки. Синтетични чимове и иглонабити
покрития, проектирани главно за използване на открито. Част 2:
Изисквания за иглонабити покрития (EN 15330-2:2008)
Surfaces for sports areas - Synthetic turf and needle-punched surfaces
primarily designed for outdoor use - Part 2: Specification for needle-
punched surfaces
ICS: 97.220.10
БДС EN 15330-2:2008 (en) 19 стр. - 36.00 лв.

БДС EN 15567-1:2008
Статус: Действащ   Публикуван: 2008-06-13    ТК-88
Съоръжения за спорт и свободно време. Въжени маршрути. Част 1:
Конструкции и изисквания за безопасност (EN 15567-1:2007)
Sports and recreational facilities - Ropes courses - Part 1: Construction
and safety requirements
ICS: 97.220.10
БДС EN 15567-1:2008 (en) 30 стр. - 55.20 лв.

БДС EN 15567-2:2008
Статус: Действащ   Публикуван: 2008-06-13    ТК-88
Съоръжения за спорт и свободно време. Въжени маршрути. Част 2:
Изисквания за експлоатация (EN 15567-2:2007)
Sports- and recreational facilities - Ropes courses - Part 2: Operation
requirements
ICS: 97.220.10
БДС EN 15567-2:2008 (en) 16 стр. - 28.80 лв.

БДС EN 15638:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-11-30    ТК-88
Кънки за лед. Изисквания за безопасност и методи за изпитване
(EN 15638:2009)
Ice skates - Safety requirements and test methods
ICS: 97.220.20
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БДС EN 15638:2009 (en) 14 стр. - 25.20 лв.

БДС EN 15649-1:2009+A1:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-02-24    ТК-88
Артикули за свободно време, използвани за плуване във вода. Част
1: Класификация, материали, общи изисквания и методи за
изпитване (EN 15649-1:2009+A1:2012)
Floating leisure articles for use on and in the water - Part 1:
Classification, materials, general requirements and test methods
ICS: 97.220.40
Директива: 2001/95/EC yes
Заменен от: БДС EN 15649-1:2009+A2:2013
Заменя: БДС EN 15649-1:2010
БДС EN 15649-1:2009+A1:2012 (en) 31 стр. - 55.20 лв.

БДС EN 15649-1:2009+A2:2013
Статус: Действащ   Публикуван: 2013-12-20    ТК-88
Артикули за свободно време, използвани за плуване във вода. Част
1: Класификация, материали, общи изисквания и методи за
изпитване (EN 15649-1:2009+A2:2013)
Floating leisure articles for use on and in the water - Part 1:
Classification, materials, general requirements and test methods
ICS: 97.220.40
Директива: 2001/95/EC no
Заменя: БДС EN 15649-1:2009+A1:2012
БДС EN 15649-1:2009+A2:2013 (en) 37 стр. - 67.20 лв.

БДС EN 15649-1:2010
Статус: Отменен   Публикуван: 2010-07-05    ТК-88
Артикули за свободно време, използвани за плуване във вода. Част
1: Класификация, материали, общи изисквания и методи за
изпитване (EN 15649-1:2009)
Floating leisure articles for use on and in the water - Part 1:
Classification, materials, general requirements and test methods
ICS: 97.200.50
Директива: 2001/95/EC no
Заменен от: БДС EN 15649-1:2009+A1:2012
БДС EN 15649-1:2010 (en) 45 стр. - 75.60 лв.

БДС EN 15649-2:2009+A1:2012
Статус: Отменен   Публикуван: 2012-02-24    ТК-88
Aртикули за свободно време, използвани за плуване във вода. Част
2: Информация за потребителите (EN 15649-2:2009+A1:2012)
Floating leisure articles for use on and in the water - Part 2: Consumer
information
ICS: 97.220.40
Директива: 2001/95/EC yes
Заменен от: БДС EN 15649-2:2009+A2:2013
Заменя: БДС EN 15649-2:2010
БДС EN 15649-2:2009+A1:2012 (en) 30 стр. - 55.20 лв.

БДС EN 15649-2:2009+A2:2013
Статус: Действащ   Публикуван: 2013-08-19    ТК-88
Артикули за развлечение за използване над и във вода. Част 2:
Информация за потребителя (EN 15649-2:2009+A2:2013)
Floating leisure articles for use on and in the water - Part 2: Consumer
information
ICS: 97.220.40
Директива: 2001/95/EC no
Заменя: БДС EN 15649-2:2009+A1:2012
БДС EN 15649-2:2009+A2:2013 (en) 30 стр. - 55.20 лв.

БДС EN 15649-2:2010
Статус: Отменен   Публикуван: 2010-07-05    ТК-88
Артикули за свободно време, използвани за плуване във вода. Част
2: Информация за потребителя (EN 15649-2:2009)
Floating leisure articles for use on and in the water - Part 2: Consumer
information
ICS: 97.200.50
Директива: 2001/95/EC no
Заменен от: БДС EN 15649-2:2009+A1:2012
БДС EN 15649-2:2010 (en) 28 стр. - 50.40 лв.

БДС EN 15649-3:2009+A1:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-02-24    ТК-88
Артикули за свободно време, използвани за плуване във вода. Част
3: Допълнителни специфични изисквания за безопасност и методи

за изпитване за устройства от клас А (EN 15649-3:2009+A1:2012)
Floating leisure articles for use on and in the water - Part 3: Additional
specific safety requirements and test methods for Class A devices
ICS: 97.220.40
Директива: 2001/95/EC yes
Заменя: БДС EN 15649-3:2010
БДС EN 15649-3:2009+A1:2012 (en) 24 стр. - 45.60 лв.

БДС EN 15649-3:2010
Статус: Отменен   Публикуван: 2010-07-05    ТК-88
Артикули за свободно време, използвани за плуване във вода. Част
3: Допълнителни специфични изисквания за безопасност и методи
за изпитване за устройства от клас А (EN 15649-3:2009)
Floating leisure articles for use on and in the water - Part 3: Additional
specific safety requirements and test methods for Class A devices
ICS: 97.200.50
Директива: 2001/95/EC no
Заменен от: БДС EN 15649-3:2009+A1:2012
БДС EN 15649-3:2010 (en) 24 стр. - 45.60 лв.

БДС EN 15649-4:2010
Статус: Отменен   Публикуван: 2010-03-01    ТК-88
Артикули за свободно време, използвани за плуване във вода. Част
4: Допълнителни специфични изисквания за безопасност и методи
за изпитване на устройства от клас В (EN 15649-4:2010)
Floating leisure articles for use on and in the water - Part 4: Additional
specific safety requirements and test methods for Class B devices
ICS: 97.220.40
Директива: 2001/95/EC no
Заменен от: БДС EN 15649-4:2010+A1:2012
БДС EN 15649-4:2010 (en) 34 стр. - 61.20 лв.

БДС EN 15649-4:2010+A1:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-02-24    ТК-88
Артикули за свободно време, използвани за плуване във вода. Част
4: Допълнителни специфични изисквания за безопасност и методи
за изпитване за устройства от клас В (EN 15649-4:2010+A1:2012)
Floating leisure articles for use on and in the water - Part 4: Additional
specific safety requirements and test methods for Class B devices
ICS: 97.220.40
Директива: 2001/95/EC yes
Заменя: БДС EN 15649-4:2010
БДС EN 15649-4:2010+A1:2012 (en) 36 стр. - 67.20 лв.

БДС EN 15649-5:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-07-05    ТК-88
Артикули за свободно време, използвани за плуване във вода. Част
5: Допълнителни специфични изисквания за безопасност и методи
за изпитване на устройства от клас С (EN 15649-5:2009)
Floating leisure articles for use on and in the water - Part 5: Additional
specific safety requirements and test methods for Class C devices
ICS: 97.200.50
Директива: 2001/95/EC yes
БДС EN 15649-5:2010 (en) 28 стр. - 50.40 лв.

БДС EN 15649-6:2009+A1:2013
Статус: Действащ   Публикуван: 2013-12-20    ТК-88
Артикули за свободно време, използвани за плуване във вода. Част
6: Допълнителни специфични изисквания за безопасност и методи
за изпитване за съоръжения клас D (EN 15649-6:2009+A1:2013)
Floating leisure articles for use on and in the water - Part 6: Additional
specific safety requirements and test methods for Class D devices
ICS: 97.220.40
Директива: 2001/95/EC no
Заменя: БДС EN 15649-6:2010
БДС EN 15649-6:2009+A1:2013 (en) 26 стр. - 45.60 лв.

БДС EN 15649-6:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-07-05    ТК-88
Артикули за свободно време, използвани за плуване във вода. Част
6: Допълнителни специфични изисквания за безопасност и методи
за изпитване на устройства от клас D (EN 15649-6:2009)
Floating leisure articles for use on and in the water - Part 6: Additional
specific safety requirements and test methods for Class D devices
ICS: 97.200.50
Директива: 2001/95/EC yes
Заменен от: БДС EN 15649-6:2009+A1:2013
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БДС EN 15649-6:2010 (en) 23 стр. - 39.60 лв.

БДС EN 15649-7:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-07-05    ТК-88
Артикули за свободно време, използвани за плуване във вода. Част
7: Допълнителни специфични изисквания за безопасност и методи
за изпитване на устройства от клас Е (EN 15649-7:2009)
Floating leisure articles for use on and in the water - Part 7: Additional
specific safety requirements and test methods for class E devices
ICS: 97.200.50
Директива: 2001/95/EC yes
БДС EN 15649-7:2010 (en) 34 стр. - 61.20 лв.

БДС EN 1569:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-08-01    ТК-88
Покрития за спортни площадки. Определяне на поведението при
търкалящ се товар (EN 1569:1999)
Surfaces for sports areas - Determination of the behaviour under a
rolling load
ICS: 97.220.10
БДС EN 1569:2003 (en) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС EN 16051-1:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-02-03    ТК-88
Устройства за надуване и принадлежности за надуваеми продукти.
Част 1: Съвместимост на вентили и адаптери за вентили (EN
16051-1:2012)
Inflation devices and accessories for inflatable consumer products - Part
1: Compatibility of valves and valve adapters
ICS: 23.080
БДС EN 16051-1:2012 (en) 15 стр. - 28.80 лв.

БДС EN 16051-2:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-02-03    ТК-88
Устройства за надуване и принадлежности за надуваеми продукти.
Част 2: Изисквания за безопасност, дълготрайност, технически
характеристики, съвместимост и методи за изпитване на помпите
за надуване (EN 16051-2:2012)
Inflation devices and accessories for inflatable consumer products - Part
2: Safety requirements, durability, performance, compatibility and test
methods of inflators
ICS: 23.080
БДС EN 16051-2:2012 (en) 11 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 16083:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-02-03    ТК-88
Весла и гребла за лодки за развлечение. Изисквания за
безопасност и методи за изпитване (EN 16083:2012)
Paddles and oars for recreational boats - Safety requirements and test
methods
ICS: 47.080
БДС EN 16083:2012 (en) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 1651:2002
Статус: Действащ   Публикуван: 2002-12-01    ТК-88
Съоръжения за парапланеризъм. Хамут. Изисквания за безопасност
и методи за изпитване на устойчивостта (EN 1651:1999)
Paragliding equipment - Harnesses - Safety requirements and strength
tests
ICS: 97.220.40
Директива: 2001/95/EC yes
БДС EN 1651:2002 (en) 14 стр. - 25.20 лв.

БДС EN 1969:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-10-01    ТК-88
Покрития за спортни площадки. Определяне на дебелината на
синтетични покрития за спортни площадки (EN 1969:2000)
Surfaces for sports areas - Determination of thickness of synthetic
sports surfaces
ICS: 97.220.10, 97.150
БДС EN 1969:2003 (en) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС EN 564:2007
Статус: Действащ   Публикуван: 2007-03-01    ТК-88
Екипировка за алпинизъм. Спомагателни шнурове. Изисквания за
безопасност и методи за изпитване (EN 564:2006)
Mountaineering equipment - Accessory cord - Safety requirements and

test methods
ICS: 97.220.40
Директива: 89/686/EEC yes
Заменя: БДС EN 564:2002
БДС EN 564:2007 (en) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 565:2007
Статус: Действащ   Публикуван: 2007-03-01    ТК-88
Екипировка за алпинизъм. Ленти. Изисквания за безопасност и
методи за изпитване (EN 565:2006)
Mountaineering equipment - Tape - Safety requirements and test
methods
ICS: 97.220.40
Директива: 89/686/EEC yes
Заменя: БДС EN 565:2002/AC:2002, БДС EN 565:2002
БДС EN 565:2007 (en) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 566:2002
Статус: Отменен   Публикуван: 2002-12-01    ТК-88
Съоръжения за алпинизъм. Клуп. Изисквания за безопасност и
методи за изпитване (EN 566:1997)
Mountaineering equipment - Slings - Safety requirements and test
methods
ICS: 97.220.40
Директива: 89/686/EEC yes
Заменен от: БДС EN 566:2007
БДС EN 566:2002 (en) 9 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 566:2007
Статус: Действащ   Публикуван: 2007-03-01    ТК-88
Екипировка за алпинизъм. Клупове. Изисквания за безопасност и
методи за изпитване (EN 566:2006)
Mountaineering equipment - Slings - Safety requirements and test
methods
ICS: 97.220.40
Директива: 89/686/EEC yes
Заменя: БДС EN 566:2002
БДС EN 566:2007 (en) 11 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 567:2013
Статус: Действащ   Публикуван: 2013-01-02    ТК-88
Екипировка за алпинизъм. Затягащи приспособления за въже.
Изисквания за безопасност и методи за изпитване (EN 567:2013)
Mountaineering equipment - Rope clamps - Safety requirements and
test methods
ICS: 97.220.40
Директива: 89/686/EEC yes
БДС EN 567:2013 (en) 14 стр. - 25.20 лв.

БДС EN 568:2002
Статус: Отменен   Публикуван: 2002-12-01    ТК-88
Съоръжения за алпинизъм. Средство за закрепване в лед.
Изисквания за безопасност и методи за изпитване (EN 568:1997)
Mountaineering equipment - Ice anchors - Safety requirements and test
methods
ICS: 97.220.40
Директива: 89/686/EEC yes
Заменен от: БДС EN 568:2008
БДС EN 568:2002 (en) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 568:2008
Статус: Действащ   Публикуван: 2008-03-18    ТК-88
Съоръжения за алпинизъм. Средства за закрепване в лед.
Изисквания за безопасност и методи за изпитване (EN 568:2007)
Mountaineering equipment - Ice anchors - Safety requirements and test
methods
ICS: 97.220.40
Директива: 89/686/EEC yes
Заменя: БДС EN 568:2002
БДС EN 568:2008 (en) 15 стр. - 28.80 лв.

БДС EN 748:2006
Статус: Отменен   Публикуван: 2006-08-01    ТК-88
Съоръжения за игрища. Футболни врати. Функционални изисквания
и изисквания за безопасност, методи за изпитване (EN 748:2004)
Playing field equipment - Football goals - Functional and safety
requirements, test methods
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ICS: 97.220.40, 97.220.30
Заменен от: БДС EN 748:2013
Заменя: БДС EN 748:2002/A1:2002, БДС EN 748:2002
БДС EN 748:2006 (en) 19 стр. - 36.00 лв.
БДС EN 748:2006 (bg) 20 стр. - 36.00 лв.

БДС EN 748:2006/AC:2006
Статус: Отменен   Публикуван: 2006-08-01    ТК-88
Съоръжения за игрища. Футболни врати. Функционални изисквания
и изисквания за безопасност, методи за изпитване (EN
748:2004/AC:2005)
Playing field equipment - Football goals - Functional and safety
requirements, test methods
ICS: 97.220.40, 97.220.30
Заменен от: БДС EN 748:2013
Заменя: БДС EN 748:2002/A1:2002, БДС EN 748:2002
БДС EN 748:2006/AC:2006 (en) 0 стр. - 0.00 лв.

БДС EN 748:2013
Статус: Действащ   Публикуван: 2013-01-02    ТК-88
Съоръжения за игрища. Футболни врати. Изисквания за
функционалност и безопасност, методи за изпитване (EN 748:2013)
Playing field equipment - Football goals - Functional and safety
requirements, test methods
ICS: 97.220.40, 97.220.30
Заменя: БДС EN 748:2006/AC:2006, БДС EN 748:2006
БДС EN 748:2013 (en) 19 стр. - 36.00 лв.

БДС EN 749:2002
Статус: Отменен   Публикуван: 2002-12-01    ТК-88
Съоръжения за игрища. Хандбални врати. Функционални
изисквания и изисквания за безопасност, методи за изпитване
(включва изменение 1:1998) (EN 749:1995)
Playing field equipment - Handball goals - Requirements and test
methods including safety
ICS: 97.220.30
Директива: 2001/95/EC no
Заменен от: БДС EN 749:2006/AC:2006, БДС EN 749:2006
БДС EN 749:2002 (en) 13 стр. - 25.20 лв.

БДС EN 749:2002/A1:2002
Статус: Отменен   Публикуван: 2002-12-01    ТК-88
Съоръжения за игрища. Хандбални врати. Функционални
изисквания и изисквания за безопасност, методи за изпитване
Playing field equipment - Handball goals - Functiondl  and  safety
requirements, test methods
ICS: 97.220.40
Заменен от: БДС EN 749:2006/AC:2006, БДС EN 749:2006
БДС EN 749:2002/A1:2002 (en) 0 стр. - 0.00 лв.

БДС EN 749:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-08-01    ТК-88
Съоръжения за игрища. Хандбални врати. Функционални
изисквания и изисквания за безопасност, методи за изпитване (EN
749:2004)
Playing field equipment - Handball goals - Functional and safety
requirements, test methods
ICS: 97.220.40, 97.220.30
Заменя: БДС EN 749:2002/A1:2002, БДС EN 749:2002
БДС EN 749:2006 (en) 15 стр. - 28.80 лв.

БДС EN 749:2006/AC:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-08-01    ТК-88
Съоръжения за игрища. Хандбални врати. Функционални
изисквания и изисквания за безопасност, методи за изпитване (EN
749:2004/AC:2005)
Playing field equipment - Handball goals - Functional and safety
requirements, test methods
ICS: 97.220.40, 97.220.30
Заменя: БДС EN 749:2002/A1:2002, БДС EN 749:2002
БДС EN 749:2006/AC:2006 (en) 0 стр. - 0.00 лв.

БДС EN 750:2002
Статус: Отменен   Публикуван: 2002-12-01    ТК-88
Съоръжения за игрища. Хокейни врати. Функционални изисквания
и изисквания за безопасност, методи за изпитване (EN 750:1995)
Playing field equipment - Hockey goals - Requirements and test

methods including safety
ICS: 97.220.30
Директива: 2001/95/EC no
Заменен от: БДС EN 750:2006/AC:2006, БДС EN 750:2006
БДС EN 750:2002 (en) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 750:2002/A1:2002
Статус: Отменен   Публикуван: 2002-12-01    ТК-88
Съоръжения за игрища. Хокейни врати. Функционални изисквания
и изисквания за безопасност, методи за изпитване
Playing field equipment - Hockey goals - Functiondl  and  safety
requirements, test methods
ICS: 97.220.40
Заменен от: БДС EN 750:2006/AC:2006, БДС EN 750:2006
БДС EN 750:2002/A1:2002 (en) 0 стр. - 0.00 лв.

БДС EN 750:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-08-01    ТК-88
Съоръжения за игрища. Хокейни врати. Функционални изисквания
и изисквания за безопасност, методи за изпитване (EN 750:2004)
Playing field equipment - Hockey goals - Functional and safety
requirements, test methods
ICS: 97.220.40, 97.220.30
Заменя: БДС EN 750:2002/A1:2002, БДС EN 750:2002
БДС EN 750:2006 (en) 11 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 750:2006/AC:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-08-01    ТК-88
Съоръжения за игрища. Хокейни врати. Функционални изисквания
и изисквания за безопасност, методи за изпитване (EN
750:2004/AC:2005)
Playing field equipment - Hockey goals - Functional and safety
requirements, test methods
ICS: 97.220.40, 97.220.30
Заменя: БДС EN 750:2002/A1:2002, БДС EN 750:2002
БДС EN 750:2006/AC:2006 (en) 0 стр. - 0.00 лв.

БДС EN 892:2005
Статус: Отменен   Публикуван: 2005-11-01    ТК-88
Екипировка за алпинизъм. Динамични въжета за алпинизъм.
Изисквания за безопасност и методи за изпитване (EN 892:2004)
Mountaineering equipment - Dynamic mountaineering ropes - Safety
requirements and test methods
ICS: 97.220.40
Директива: 96/58/EC no, 93/95/EEC no, 93/68/EEC yes, 89/686/EEC
yes
Заменен от: БДС EN 892:2012
Заменя: БДС EN 892:2002
БДС EN 892:2005 (en) 26 стр. - 45.60 лв.

БДС EN 892:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-09-04    ТК-88
Екипировка за алпинизъм. Динамични въжета за алпинизъм.
Изисквания за безопасност и методи за изпитване (EN 892:2012)
Mountaineering equipment - Dynamic mountaineering ropes - Safety
requirements and test methods
ICS: 97.220.40
Директива: 89/686/EEC yes
Заменя: БДС EN 892:2005
БДС EN 892:2012 (en) 29 стр. - 50.40 лв.

БДС EN 893:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-04-11    ТК-88
Съоръжения за алпинизъм. Котки. Изисквания за безопасност и
методи за изпитване (EN 893:2010)
Mountaineering equipment - Crampons - Safety requirements and test
methods
ICS: 97.220.40
Директива: 89/686/EEC yes
Заменя: БДС EN 893:2002
БДС EN 893:2011 (en) 22 стр. - 39.60 лв.

БДС EN 913:2002
Статус: Отменен   Публикуван: 2002-12-01    ТК-88
Уреди за гимнастика. Общи изисквания за безопасност и методи за
изпитване (EN 913:1996)
Gymnastic equipment - General safety requirements and test methods
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ICS: 97.220.30
Директива: 2001/95/EC yes
Заменен от: БДС EN 913:2008
БДС EN 913:2002 (en) 18 стр. - 32.40 лв.

БДС EN 913:2008
Статус: Действащ   Публикуван: 2008-12-12    ТК-88
Уреди за гимнастика. Общи изисквания за безопасност и методи за
изпитване (EN 913:2008)
Gymnastic equipment - General safety requirements and test methods
ICS: 97.220.30
Директива: 2001/95/EC no, 92/59/EEC no
Заменя: БДС EN 913:2002
БДС EN 913:2008 (en) 21 стр. - 39.60 лв.
БДС EN 913:2008 (bg) 20 стр. - 36.00 лв.

БДС EN 914:2002
Статус: Отменен   Публикуван: 2002-12-01    ТК-88
Уреди за гимнастика. Успоредка и комбинирана
асиметрична/успоредка. Функционални изисквания и изисквания за
безопасност, методи за изпитване (EN 914:1996)
Gymnastic equipment - Parallel bars and combination
asymmetric/parallel bars - Functional and safety requirements, test
methods
ICS: 97.220.30
Заменен от: БДС EN 914:2008
Заменя: БДС 11591:1986
БДС EN 914:2002 (en) 13 стр. - 25.20 лв.

БДС EN 914:2008
Статус: Действащ   Публикуван: 2008-12-12    ТК-88
Уреди за гимнастика. Успоредка и комбинирана смесена успоредка.
Изисквания и методи за изпитване включително безопасност (EN
914:2008)
Gymnastic equipment - Parallel bars and combination
asymmetric/parallel bars - Requirements and test methods including
safety
ICS: 97.220.30
Директива: 2001/95/EC no, 92/59/EEC no
Заменя: БДС EN 914:2002
БДС EN 914:2008 (en) 13 стр. - 25.20 лв.

БДС EN 915:2002
Статус: Отменен   Публикуван: 2002-12-01    ТК-88
Уреди за гимнастика. Смесена успоредка. Функционални
изисквания и изисквания за безопасност, методи за изпитване (EN
915:1996)
Gymnastic equipment - Asymmetric bars - Functional and safety
requirements, test methods
ICS: 97.220.30
Заменен от: БДС EN 915:2008
БДС EN 915:2002 (en) 11 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 915:2008
Статус: Действащ   Публикуван: 2008-12-12    ТК-88
Уреди за гимнастика. Смесена успоредка. Изисквания и методи за
изпитване включително безопасност (EN 915:2008)
Gymnastic equipment - Asymmetric bars - Requirements and test
methods including safety
ICS: 97.220.30
Директива: 2001/95/EC no, 92/59/EEC no
Заменя: БДС EN 915:2002
БДС EN 915:2008 (en) 11 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 916:2002
Статус: Отменен   Публикуван: 2002-12-01    ТК-88
Уреди за гимнастика. Скрин за прескачане. Функционални
изисквания и изисквания за безопасност, методи за изпитване (EN
916:1996)
Gymnastic equipment - Vaulting boxes - Functional and safety
requirements, test methods
ICS: 97.220.30
Заменен от: БДС EN 916:2004
Заменя: БДС 12702:1984
БДС EN 916:2002 (en) 9 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 916:2004

Статус: Действащ   Публикуван: 2004-01-01    ТК-88
Уреди за гимнастика. Скринове за прескачане. Изисквания и
методи за изпитване включващи безопасност (EN 916:2003)
Gymnastic equipment - Vaulting boxes - Requirements and test
methods including safety
ICS: 97.220.30
Директива: 2001/95/EC yes
Заменя: БДС EN 916:2002
БДС EN 916:2004 (en) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 926-1:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-12-01    ТК-88
Съоръжения за парапланеризъм. Парапланери. Част 1: Изисквания
и методи за изпитване на здравина на конструкцията (EN
926-1:2006)
Paragliding equipment - Paragliders - Part 1: Requirements and test
methods for structural strength
ICS: 97.220.40
Заменя: БДС EN 926-1:2002
БДС EN 926-1:2006 (en) 15 стр. - 28.80 лв.

БДС EN 926-2:2006
Статус: Отменен   Публикуван: 2006-12-01    ТК-88
Съоръжения за парапланеризъм. Парапланери. Част 2: Изисквания
и методи за изпитване за класификация на характеристики за
безопасност на полета (EN 926-2:2005)
Paragliding equipment - Paragliders - Part 2: Requirements and test
methods for classifying flight safety characteristics
ICS: 97.220.40
Заменен от: БДС EN 926-2:2013
Заменя: БДС ENV 926-2:2002
БДС EN 926-2:2006 (en) 48 стр. - 84.00 лв.

БДС EN 926-2:2013
Статус: Действащ   Публикуван: 2013-12-20    ТК-88
Съоръжения за парапланеризъм. Парапланери. Част 2: Изисквания
и методи за изпитване за класификация на характеристики за
безопасност на полета (EN 926-2:2013)
Paragliding equipment - Paragliders - Part 2: Requirements and test
methods for classifying flight safety characteristics
ICS: 97.220.40
Заменя: БДС EN 926-2:2006
БДС EN 926-2:2013 (en) 51 стр. - 97.20 лв.

БДС EN 957-1:2002
Статус: Отменен   Публикуван: 2002-12-01    ТК-88
Стационарни съоръжения за трениране. Част 1: Общи изисквания
за безопасност и методи за изпитване (EN 957-1:1996)
Stationary training equipment - Part 1: General safety requirements and
test methods
ICS: 97.220.30
Заменен от: БДС EN 957-1:2006
БДС EN 957-1:2002 (en) 14 стр. - 25.20 лв.

БДС EN 957-1:2002/A1:2002
Статус: Отменен   Публикуван: 2002-12-01    ТК-88
Стационарни съоръжения за трениране. Част 1: Общи изисквания
за безопасност и методи за изпитване (EN 957-1:1996 + A1:1998)
Stationary training equipment - Part 1: General safety requirements and
test methods (including amendment 1:1998)
ICS: 97.220.30
Заменен от: БДС EN 957-1:2006
БДС EN 957-1:2002/A1:2002 (en) 0 стр. - 0.00 лв.

БДС EN 957-1:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-08-01    ТК-88
Стационарни съоръжения за тренировка. Част 1: Общи изисквания
за безопасност и методи за изпитване (EN 957-1:2005)
Stationary training equipment - Part 1: General safety requirements and
test methods
ICS: 97.220.30
Директива: 2001/95/EC yes
Заменя: БДС EN 957-1:2002/A1:2002, БДС EN 957-1:2002
БДС EN 957-1:2006 (en) 17 стр. - 32.40 лв.
БДС EN 957-1:2006 (bg) 19 стр. - 36.00 лв.

БДС EN 957-10:2006

2.611



Статус: Действащ   Публикуван: 2006-12-01    ТК-88
Стационарни съоръжения за тренировка. Част 10: Велоергометри
за упражняване с неподвижно колело или без свободно колело,
допълнителни специфични изисквания за безопасност и методи за
изпитване (EN 957-10:2005)
Stationary training equipment - Part 10: Exercise bicycles with a fixed
wheel or without freewheel, additional specific safety requirements and
test methods
ICS: 97.220.30
Директива: 2001/95/EC yes
БДС EN 957-10:2006 (en) 14 стр. - 25.20 лв.
БДС EN 957-10:2006 (bg) 15 стр. - 28.80 лв.

БДС EN 957-2:2002
Статус: Отменен   Публикуван: 2002-12-01    ТК-88
Стационарни съоръжения за трениране. Част 2: Силови
съоръжения за трениране, допълнителни специфични изисквания
за безопасност и методи за изпитване (EN 957-2:1996)
Stationary training equipment - Part 2: Strength training equipment,
additional specific safety requirements and test methods
ICS: 97.220.30
Заменен от: БДС EN 957-2:2004
БДС EN 957-2:2002 (en) 13 стр. - 25.20 лв.

БДС EN 957-2:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-01-01    ТК-88
Стационарни съоръжения за тренировка. Част 2: Съоръжения за
силова тренировка, допълнителни специфични изисквания за
безопасност и методи за изпитване (EN 957-2:2003)
Stationary training equipment - Part 2: Strength training equipment,
additional specific safety requirements and test methods
ICS: 97.220.30
Директива: 2001/95/EC yes
Заменя: БДС EN 957-2:2002
БДС EN 957-2:2004 (en) 12 стр. - 21.60 лв.
БДС EN 957-2:2004 (bg) 14 стр. - 25.20 лв.

БДС EN 957-4:2002
Статус: Отменен   Публикуван: 2002-12-01    ТК-88
Стационарни съоръжения за трениране. Част 4: Пейки/лежанки за
силово трениране, допълнителни специфични изисквания за
безопасност и методи за изпитване (EN 957-4:1996)
Stationary training equipment - Part 4: Strength training benches,
additional specific safety requirements and test methods
ICS: 97.220.30
Директива: 2001/95/EC no
Заменен от: БДС EN 957-4:2006
БДС EN 957-4:2002 (en) 9 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 957-4:2006
Статус: Отменен   Публикуван: 2006-12-01    ТК-88
Стационарни съоръжения за тренировка. Част 4: Лежанки за
силова тренировка, допълнителни специфични изисквания за
безопасност и методи за изпитване (EN 957-4:2006)
Stationary training equipment - Part 4: Strength training benches,
additional specific safety requirements and test methods
ICS: 97.220.30
Директива: 2001/95/EC no
Заменен от: БДС EN 957-4:2006+A1:2010
Заменя: БДС EN 957-4:2002
БДС EN 957-4:2006 (en) 11 стр. - 21.60 лв.
БДС EN 957-4:2006 (bg) 11 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 957-4:2006+A1:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-09-03    ТК-88
Стационарни съоръжения за тренировка. Част 4: Лежанки за
силова тренировка. Допълнителни специфични изисквания за
безопасност и методи за изпитване (EN 957-4:2006+A1:2010)
Stationary training equipment - Part 4: Strength training benches,
additional specific safety requirements and test methods
ICS: 97.220.30
Директива: 2001/95/EC no
Заменя: БДС EN 957-4:2006
БДС EN 957-4:2006+A1:2010 (en) 11 стр. - 21.60 лв.
БДС EN 957-4:2006+A1:2010 (bg) 11 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 957-5:2002

Статус: Отменен   Публикуван: 2002-12-01    ТК-88
Стационарни съоръжения за трениране. Част 5: Съоръжения за
трениране с педали, допълнителни специфични изисквания за
безопасност и методи за изпитване (EN 957-5:1996)
Stationary training equipment - Part 5: Pedal crank training equipment,
additional specific safety requirements and test methods
ICS: 97.220.30
Директива: 2001/95/EC yes
Заменен от: БДС EN 957-5:2009
БДС EN 957-5:2002 (en) 19 стр. - 36.00 лв.

БДС EN 957-5:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-06-01    ТК-88
Стационарни съоръжения за тренировка. Част 5: Стационарни
велосипеди и съоръжения с педали за тренировка на горната част
на тялото. Допълнителни специфични изисквания за безопасност и
методи за изпитване (EN 957-5:2009)
Stationary training equipment - Part 5: Stationary exercise bicycles and
upper body crank training equipment, additional specific safety
requirements and test methods
ICS: 97.220.30
Директива: 2001/95/EC no, 92/59/EEC no
Заменя: БДС EN 957-5:2002
БДС EN 957-5:2009 (en) 28 стр. - 50.40 лв.
БДС EN 957-5:2009 (bg) 29 стр. - 50.40 лв.

БДС EN 957-6:2004
Статус: Отменен   Публикуван: 2004-06-01    ТК-88
Стационарни съоръжения за трениране. Част 6: Бягащи пътеки.
Допълнителни специфични изисквания за безопасност и методи за
изпитване (EN 957-6:2001)
Stationary training equipment - Part 6: Treadmills, additional specific
safety requirements and test methods
ICS: 97.220.30
Директива: 2001/95/EC yes
Заменен от: БДС EN 957-6:2011
БДС EN 957-6:2004 (en) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 957-6:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-01-07    ТК-88
Стационарни съоръжения за тренировка. Част 6: Бягащи пътеки.
Допълнителни специфични изисквания за безопасност и методи за
изпитване (EN 957-6:2010)
Stationary training equipment - Part 6: Treadmills, additional specific
safety requirements and test methods
ICS: 97.220.30
Директива: 2001/95/EC no
Заменя: БДС EN 957-6:2004
БДС EN 957-6:2011 (en) 24 стр. - 45.60 лв.
БДС EN 957-6:2011 (bg) 24 стр. - 45.60 лв.

БДС EN 957-7:2002
Статус: Действащ   Публикуван: 2002-12-01    ТК-88
Стационарни съоръжения за тренировка. Част 7: Тренажори за
гребане. Допълнителни специфични изисквания за безопасност и
методи за изпитване (EN 957-7:1998)
Stationary training equipment - Part 7: Rowing machines, additional
specific safety requirements and test methods
ICS: 97.220.30
Директива: 2001/95/EC yes
БДС EN 957-7:2002 (en) 14 стр. - 25.20 лв.
БДС EN 957-7:2002 (bg) 15 стр. - 28.80 лв.

БДС EN 957-8:2002
Статус: Действащ   Публикуван: 2002-12-01    ТК-88
Стационарни съоръжения за тренировка. Част 8: Степери, машини
за стъпаловидно катерене и машини за катерене. Допълнителни
специфични изисквания за безопасност и методи за изпитване (EN
957-8:1998)
Stationary training equipment - Part 8: Steppers, stairclimbers and
climbers - Additional specific safety requirements and test methods
ICS: 97.220.30
Директива: 2001/95/EC yes
БДС EN 957-8:2002 (en) 13 стр. - 25.20 лв.
БДС EN 957-8:2002 (bg) 15 стр. - 28.80 лв.

БДС EN 957-9:2004
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Статус: Действащ   Публикуван: 2004-01-01    ТК-88
Стационарни съоръжения за тренировка. Част 9: Елиптични
тренажори, допълнителни специфични изисквания за безопасност
и методи за изпитване (EN 957-9:2003)
Stationary training equipment - Part 9: Elliptical trainers, additional
specific safety requirements and test methods
ICS: 97.220.30
Директива: 2001/95/EC yes
БДС EN 957-9:2004 (en) 12 стр. - 21.60 лв.
БДС EN 957-9:2004 (bg) 15 стр. - 28.80 лв.

БДС EN 958:2006+A1:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-04-11    ТК-88
Екипировка за алпинизъм. Системи за поглъщане на енергията (via
ferrata), използвани при катерене. Изисквания за безопасност и
методи за изпитване (EN 958:2006+A1:2010)
Mountaineering equipment - Energy absorbing systems for use in
klettersteig (via ferrata) climbing - Safety requirements and test
methods
ICS: 97.220.40
Директива: 89/686/EEC yes
Заменя: БДС EN 958:2007
БДС EN 958:2006+A1:2011 (en) 14 стр. - 25.20 лв.

БДС EN 958:2007
Статус: Отменен   Публикуван: 2007-03-01    ТК-88
Екипировка за алпинизъм. Системи за поглъщане на енергията (via
ferrata), използвани при катерене. Изисквания за безопасност и
методи за изпитване (EN 958:2006)
Mountaineering equipment - Energy absorbing systems for use in
klettersteig (via ferrata) climbing - Safety requirements and test
methods
ICS: 97.220.40
Директива: 89/686/EEC no
Заменен от: БДС EN 958:2006+A1:2011
Заменя: БДС EN 958:2002
БДС EN 958:2007 (en) 13 стр. - 25.20 лв.

БДС EN 959:2007
Статус: Действащ   Публикуван: 2007-09-01    ТК-88
Екипировка за алпинизъм. Котви за скали. Изисквания за
безопасност и методи за изпитване (EN 959:2007)
Mountaineering equipment - Rock anchors - Safety requirements and
test methods
ICS: 97.220.40
Заменя: БДС EN 959:2002
БДС EN 959:2007 (en) 16 стр. - 28.80 лв.

БДС EN ISO 20957-1:2013
Статус: Действащ   Публикуван: 2013-03-04    ТК-88
Стационарни съоръжения за трениране. Част 1: Основни
изисквания за безопасност и методи за изпитване (ISO
20957-1:2013) (EN ISO 20957-1:2013)
Stationary training equipment - Part 1: General safety requirements and
test methods (ISO 20957-1:2013)
ICS: 97.220.30
Директива: 2001/95/EC no
БДС EN ISO 20957-1:2013 (en) 26 стр. - 45.60 лв.

БДС EN ISO 5912:2006
Статус: Отменен   Публикуван: 2006-12-01    ТК-88
Палатки за къмпинг (ISO 5912:2003) (EN ISO 5912:2005)
Camping tents (ISO 5912:2003)
ICS: 97.200.30
Заменен от: БДС EN ISO 5912:2012
БДС EN ISO 5912:2006 (en) 29 стр. - 50.40 лв.

БДС EN ISO 5912:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-03-16    ТК-88
Палатки за къмпинг (ISO 5912:2011) (EN ISO 5912:2011)
Camping tents (ISO 5912:2011)
ICS: 97.200.30
Заменя: БДС EN ISO 5912:2006
БДС EN ISO 5912:2012 (en) 33 стр. - 61.20 лв.

БДС EN ISO 8936:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-01-30    ТК-88

Брезенти/чергила за свободно време включително за превозни
средства. Изисквания и методи за изпитване (ISO 8936:2007) (EN
ISO 8936:2009)
Awnings for leisure accommodation vehicles - Requirements and test
methods (ISO 8936:2007)
ICS: 97.200.30, 43.100
БДС EN ISO 8936:2009 (en) 22 стр. - 39.60 лв.

БДС ENV 926-2:2002
Статус: Отменен   Публикуван: 2002-12-01    ТК-88
Съоръжения за парапланеризъм. Парапланери. Част 2: Изисквания
и изпитване на полета (ENV 926-2:1999)
Paragliding equipment - Paragliders - Part 2: Requirements and flight
tests
ICS: 97.220.40
Заменен от: БДС EN 926-2:2006
БДС ENV 926-2:2002 (en) 17 стр. - 32.40 лв.

БДС ISO 4417:1999
Статус: Действащ   Публикуван: 1999-01-01    ТК-88
Означаване размера на облекла. Шапки (ISO 4417:1977; ISO
4417:1977)
Size designation of clothes - Headwear
БДС ISO 4417:1999 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

СД CEN/TR 13200-2:2008
Статус: Действащ   Публикуван: 2008-06-13    ТК-88
Съоръжения за зрители. Критерии за разполагане на територия за
обслужване. Част 2: Характеристики и национални изисквания
(CEN/TR 13200-2:2005)
Spectator facilities - Layout criteria of service area - Part 2:
Characteristics and national situations
ICS: 97.220.10, 97.200.10
СД CEN/TR 13200-2:2008 (en) 21 стр. - 39.60 лв.

СД CEN/TR 16396:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-05-28    ТК-88
Съоръжения за детски площадки. Отговори на въпроси за
тълкуване на EN 1176:2008 и неговите части (CEN/TR 16396:2012)
Playground equipment for children - Replies to requests for
interpretation of EN 1176:2008 and its parts
ICS: 97.200.40
СД CEN/TR 16396:2012 (en) 26 стр. - 45.60 лв.

СД CEN/TR 16467:2013
Статус: Действащ   Публикуван: 2013-03-22    ТК-88
Съоръжения за игрища, достъпни за всички деца (CEN/TR
16467:2013)
Playground equipment accessible for all children
ICS: 97.200.40
СД CEN/TR 16467:2013 (en) 21 стр. - 39.60 лв.

СД CEN/TS 15122:2008
Статус: Действащ   Публикуван: 2008-06-13    ТК-88
Покрития за спортни площадки. Определяне на устойчивостта на
синтетични покрития на многократни удари (CEN/TS 15122:2005)
Surfaces for sports areas - Determination of resistance of synthetic
sports surfaces to repeated impact
ICS: 97.220.10, 97.150
СД CEN/TS 15122:2008 (en) 10 стр. - 18.00 лв.

СД CEN/TS 16384:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-03-23    ТК-88
Синтетични спортни системи. Изпитване на филтрирането (CEN/TS
16384:2012)
Synthetic sport systems - Leaching test
ICS: 97.220.10
СД CEN/TS 16384:2012 (en) 30 стр. - 55.20 лв.

ТК-89 Туристически дейности

БДС EN 13809:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-12-01    ТК-89
Туристически услуги. Туристически агенции и туроператори.
Терминология (EN 13809:2003)
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Tourism services - Travel agencies and tour operators - Terminology
ICS: 03.200, 03.080.30, 01.040.03
БДС EN 13809:2006 (en) 34 стр. - 61.20 лв.
БДС EN 13809:2006 (bg) 29 стр. - 50.40 лв.

БДС EN 14153-1:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-12-01    ТК-89
Водолазни услуги за развлечение. Минимални изисквания,
свързани с безопасността при обучение на водолази. Част 1: Ниво
1 - водолаз под наблюдение (EN 14153-1:2003)
Recreational diving services - Safety related minimum requirements for
the training of recreational scuba divers - Part 1: Level 1 - Supervised
Diver
ICS: 03.200, 03.080.30
БДС EN 14153-1:2004 (en) 14 стр. - 25.20 лв.
БДС EN 14153-1:2004 (bg) 16 стр. - 28.80 лв.

БДС EN 14153-2:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-12-01    ТК-89
Водолазни услуги за развлечение. Минимални изисквания,
свързани с безопасността при обучение на водолази. Част 2: Ниво
2 - самостоятелен водолаз (EN 14153-2:2003)
Recreational diving services - Safety related minimum requirements for
the training of recreational scuba divers - Part 2: Level 2 - Autonomous
Diver
ICS: 03.200, 03.080.30
БДС EN 14153-2:2004 (en) 17 стр. - 32.40 лв.
БДС EN 14153-2:2004 (bg) 20 стр. - 36.00 лв.

БДС EN 14153-3:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-12-01    ТК-89
Водолазни услуги за развлечение. Минимални изисквания,
свързани с безопасността при обучение на водолази за
развлечение. Част 3: Ниво 3 - водолаз лидер (EN 14153-3:2003)
Recreational diving services - Safety related minimum requirements for
the training of recreational scuba divers - Part 3: Level 3 - Dive Leader
ICS: 03.200, 03.080.30
БДС EN 14153-3:2004 (en) 15 стр. - 28.80 лв.
БДС EN 14153-3:2004 (bg) 17 стр. - 32.40 лв.

БДС EN 14413-1:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-12-01    ТК-89
Водолазни услуги за развлечение. Минимални изисквания,
свързани с безопасността при обучение на инструктори. Част 1:
Ниво 1 (EN 14413-1:2004)
Recreational Diving Services - Safety related minimum requirements for
the training of scuba instructors - Part 1: Level 1
ICS: 03.200, 03.080.30
БДС EN 14413-1:2004 (en) 14 стр. - 25.20 лв.
БДС EN 14413-1:2004 (bg) 17 стр. - 32.40 лв.

БДС EN 14413-2:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-12-01    ТК-89
Водолазни услуги за развлечение. Минимални изисквания,
свързани с безопасността при обучение на инструктори. Част 2:
Ниво 2 (EN 14413-2:2004)
Recreational Diving Services - Safety related minimum requirements for
the training of scuba instructors - Part 2: Level 2
ICS: 03.200, 03.080.30
БДС EN 14413-2:2004 (en) 14 стр. - 25.20 лв.
БДС EN 14413-2:2004 (bg) 16 стр. - 28.80 лв.

БДС EN 14467:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-12-01    ТК-89
Водолазни услуги за развлечение. Изисквания към доставчиците на
водолазни услуги за развлечение (EN 14467:2004)
Recreational diving services - Requirements for recreational scuba
diving service providers
ICS: 97.220.40, 03.080.30
БДС EN 14467:2004 (en) 17 стр. - 32.40 лв.
БДС EN 14467:2004 (bg) 20 стр. - 36.00 лв.

БДС EN 14804:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-06-01    ТК-89
Доставчици на организирани пътувания за чуждоезиково обучение.
Изисквания (EN 14804:2005)
Language study tour providers - Requirements

ICS: 03.200, 03.180
БДС EN 14804:2006 (en) 19 стр. - 36.00 лв.
БДС EN 14804:2006 (bg) 21 стр. - 39.60 лв.

БДС EN 15565:2008
Статус: Действащ   Публикуван: 2008-01-04    ТК-89
Туристически услуги. Изисквания за предоставяне на
професионално обучение и програми за квалификация на
екскурзоводи (EN 15565:2008)
Tourism services - Requirements for the provision of professional tourist
guide training and qualification programmes
ICS: 03.100.30, 03.080.30
БДС EN 15565:2008 (en) 19 стр. - 36.00 лв.
БДС EN 15565:2008 (bg) 19 стр. - 36.00 лв.

БДС EN 16224:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-01-31    ТК-89
Предоставяне на здравно обслужване от специалисти по
хиропрактика (EN 16224:2012)
Healthcare provision by chiropractors
ICS: 11.020, 03.120.10
БДС EN 16224:2012 (en) 32 стр. - 55.20 лв.

БДС EN ISO 13293:2013
Статус: Действащ   Публикуван: 2013-01-11    ТК-89
Водолазни услуги за развлечение. Изисквания за програмите за
обучение на техници по газови смеси (ISO 13293:2012) (ISO
13293:2012; EN ISO 13293:2012)
Recreational diving services - Requirements for gas blender training
programmes (ISO 13293:2012)
ICS: 03.200, 03.080.30
БДС EN ISO 13293:2013 (bg) 18 стр. - 32.40 лв.

БДС EN ISO 18513:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-12-01    ТК-89
Туристически услуги. Хотели и други видове места за настаняване
при туризъм. Терминология (ISO 18513:2003) (ISO 18513:2003; EN
ISO 18513:2003)
Tourism services - Hotels and other types of tourism accommodation -
Terminology (ISO 18513:2003)
ICS: 03.200, 03.080.30, 01.040.03
БДС EN ISO 18513:2006 (en) 30 стр. - 55.20 лв.
БДС EN ISO 18513:2006 (bg) 29 стр. - 50.40 лв.

БДС ISO 11107:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-01-31    ТК-89
Водолазни услуги за развлечение. Изисквания към програмите за
обучение за водолазни спускания с обогатен въздух - нитрокс
(EAN) (ISO 11107:2009)
Recreational diving services -- Requirements for training programmes
on enriched air nitrox (EAN) diving
ICS: 03.200, 03.080.30
БДС ISO 11107:2012 (bg) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС ISO 11121:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-01-31    ТК-89
Водолазни услуги за развлечение. Изисквания към програмите за
въвеждащо обучение на водолази (ISO 11121:2009)
Recreational diving services -- Requirements for introductory training
programmes to scuba diving
ICS: 03.200, 03.080.30
БДС ISO 11121:2012 (bg) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС ISO 13289:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-01-31    ТК-89
Водолазни услуги за развлечение. Изисквания при провеждане на
гмуркания с шнорхел (ISO 13289:2011)
Recreational diving services -- Requirements for the conduct of
snorkelling excursions
ICS: 03.200, 03.080.30
БДС ISO 13289:2012 (bg) 14 стр. - 25.20 лв.

БДС ISO 13970:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-01-31    ТК-89
Водолазни услуги за развлечение. Изисквания при обучение на
водачи на гмуркания с шнорхел за развлечение (ISO 13970:2011)
Recreational diving services -- Requirements for the training of
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recreational snorkelling guides
ICS: 03.200, 03.100.30, 03.080.30
БДС ISO 13970:2012 (bg) 12 стр. - 21.60 лв.

ТК-94 Опазване на културното
наследство

БДС EN 15757:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-05-03    ТК-94
Опазване на културното наследство. Определяне на температурата
и относителната влажност за ограничаване на предизвиканите от
климата механични повреди на хигроскопични органични
материали (EN 15757:2010)
Conservation of Cultural Property - Specifications for temperature and
relative humidity to limit climate-induced mechanical damage in organic
hygroscopic materials
ICS: 97.195
БДС EN 15757:2010 (en) 16 стр. - 28.80 лв.
БДС EN 15757:2010 (bg) 16 стр. - 28.80 лв.

БДС EN 15758:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-04-22    ТК-94
Опазване на културното наследство. Методи и средства за
измерване на температура на въздуха и на повърхности на обекти
(EN 15758:2010)
Conservation of Cultural Property - Procedures and instruments for
measuring temperatures of the air and the surfaces of objects
ICS: 97.195
БДС EN 15758:2010 (en) 17 стр. - 32.40 лв.
БДС EN 15758:2010 (bg) 16 стр. - 28.80 лв.

БДС EN 15759-1:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-06-07    ТК-94
Опазване на културното наследство. Вътрешен климат. Част 1:
Указания за отопление на църкви, параклиси и други места за
богослужение (EN 15759-1:2011)
Conservation of cultural property - Indoor climate - Part 1: Guidelines
for heating churches, chapels and other places of worship
ICS: 97.195
БДС EN 15759-1:2011 (en) 22 стр. - 39.60 лв.

БДС EN 15801:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-01-08    ТК-94
Опазване на културното наследство. Методи за изпитване.
Определяне на абсорбцията на вода по капилярен път (EN
15801:2009)
Conservation of cultural property - Test methods - Determination of
water absorption by capillarity
ICS: 97.195
БДС EN 15801:2010 (en) 13 стр. - 25.20 лв.
БДС EN 15801:2010 (bg) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 15802:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-01-08    ТК-94
Опазване на културното наследство. Методи за изпитване.
Измерване на статичния контактен ъгъл (EN 15802:2009)
Conservation of cultural property - Test methods - Determination of
static contact angle
ICS: 97.195
БДС EN 15802:2010 (en) 13 стр. - 25.20 лв.
БДС EN 15802:2010 (bg) 14 стр. - 25.20 лв.

БДС EN 15803:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-01-08    ТК-94
Опазване на културното наследство. Методи за изпитване.
Определяне пропускливостта на водни пари (EN 15803:2009)
Conservation of cultural property - Test methods - Determination of
water vapour permeability (δp)
ICS: 97.195
БДС EN 15803:2010 (en) 16 стр. - 28.80 лв.
БДС EN 15803:2010 (bg) 16 стр. - 28.80 лв.

БДС EN 15886:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-05-10    ТК-94
Опазване на културното наследство. Методи за изпитване.

Измерване на цвета на повърхности (EN 15886:2010)
Conservation of cultural property - Test methods - Colour measurement
of surfaces
ICS: 97.195
БДС EN 15886:2010 (en) 13 стр. - 25.20 лв.
БДС EN 15886:2010 (bg) 13 стр. - 25.20 лв.

БДС EN 15898:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-01-05    ТК-94
Опазване на културното наследство. Основни термини и
определения (EN 15898:2011)
Conservation of cultural property - Main general terms and definitions
ICS: 97.195, 01.040.97
БДС EN 15898:2012 (en) 25 стр. - 45.60 лв.
БДС EN 15898:2012 (bg) 27 стр. - 50.40 лв.

БДС EN 15946:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-01-11    ТК-94
Опазване на културното наследство. Методи за опаковане при
транспортиране (EN 15946:2011)
Conservation of cultural property - Packing principles for transport
ICS: 97.195, 55.040
БДС EN 15946:2012 (en) 27 стр. - 50.40 лв.
БДС EN 15946:2012 (bg) 26 стр. - 45.60 лв.

БДС EN 16085:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-03-23    ТК-94
Опазване на културното наследство. Методология за вземане на
проби от материали на културното наследство. Общи правила (EN
16085:2012)
Conservation of Cultural property - Methodology for sampling from
materials of cultural property - General rules
ICS: 97.195
БДС EN 16085:2012 (en) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 16095:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-03-23    ТК-94
Опазване на културното наследство. Описание на състоянието на
движимото културно наследство (EN 16095:2012)
Conservation of cultural property - Condition recording for movable
cultural heritage
ICS: 97.195
БДС EN 16095:2012 (en) 16 стр. - 28.80 лв.

БДС EN 16096:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-03-23    ТК-94
Опазване на културното наследство. Проучване и докладване за
състоянието на недвижимото културно наследство (EN 16096:2012)
Conservation of cultural property - Condition survey and report of built
cultural heritage
ICS: 97.195
БДС EN 16096:2012 (en) 26 стр. - 45.60 лв.

БДС EN 16141:2013
Статус: Действащ   Публикуван: 2013-01-02    ТК-94
Опазване на културното наследство. Указания за управление на
околната среда. Улеснения за съхраняване: определения и
характеристики на центрове за колекции, предназначени за
опазване и управление на културното наследство (EN 16141:2012)
Conservation of cultural heritage - Guidelines for management of
environmental conditions - Open storage facilities: definitions and
characteristics of collection centres dedicated to the preservation and
management of cultural heritage
ICS: 97.195
БДС EN 16141:2013 (en) 15 стр. - 28.80 лв.

БДС EN 16242:2013
Статус: Действащ   Публикуван: 2013-01-02    ТК-94
Опазване на културното наследство. Процедури и средства за
измерване влажността на въздуха и влагообмена между въздуха и
културната ценност (EN 16242:2012)
Conservation of cultural heritage - Procedures and instruments for
measuring humidity in the air and moisture exchanges between air and
cultural property
ICS: 97.195
БДС EN 16242:2013 (en) 31 стр. - 55.20 лв.
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БДС EN 16302:2013
Статус: Действащ   Публикуван: 2013-01-02    ТК-94
Опазване на културното наследство. Методи за изпитване.
Измерване поглъщането на вода при ниско налягане (EN
16302:2013)
Conservation of cultural heritage - Test methods - Measurement of
water absorption by pipe method
ICS: 97.195
БДС EN 16302:2013 (en) 17 стр. - 32.40 лв.

БДС EN 16322:2013
Статус: Действащ   Публикуван: 2013-02-04    ТК-94
Опазване на културното наследство. Методи за изпитване.
Определяне на свойствата на изсъхване (EN 16322:2013)
Conservation of Cultural Heritage - Test methods - Determination of
drying properties
ICS: 97.195
БДС EN 16322:2013 (en) 17 стр. - 32.40 лв.

ТК-96 Врати, прозорци, капаци,
строителен обков и окачени
фасади

БДС 10173:1976
Статус: Отменен   Публикуван: 1976-01-01    ТК-96
Каси стоманени за вътрешни врати на жилищни и обществени
сгради
ICS: 91.060.50
Заменя: БДС 10173:1972
БДС 10173:1976 (bg) 22 стр. - 39.60 лв.
БДС 10173:1976/Изменение 1:1985 (bg) 1 стр. - 3.60 лв.

БДС 10184:1979
Статус: Действащ   Публикуван: 1979-01-01    ТК-96
Обков строителен. Брави външни допълнителни със секретен
патрон за врати. Типове и основни размери
Building hardware. Exterior supplementary locks with secret latch for
doors. Types and basic dimension
ICS: 91.190
Заменя: БДС 10184:1972
БДС 10184:1979 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.
БДС 10184:1979/Изменение 1:1987 (bg) 3 стр. - 7.20 лв.
БДС 10184:1979/Изменение 2:1991 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 11730:1974
Статус: Действащ   Публикуван: 1974-01-01    ТК-96
Врати за гаражи за леки коли в жилищни и обществени сгради
Doors for garages for automobiles for hausing and social constructions 
ICS: 91.060.50
БДС 11730:1974 (bg) 100 стр. - 138.00 лв.
БДС 11730:1974/Изменение 1:1981 (bg) 5 стр. - 10.80 лв.

БДС 12300:1985
Статус: Действащ   Публикуван: 1985-01-01    ТК-96
Врати от дървесина външни входни за жилищни и обществени
сгради
Front doors of wood for residential and social buildings
ICS: 91.060.50
Заменя: БДС 12300:1974
БДС 12300:1985 (bg) 108 стр. - 165.60 лв.
БДС 12300:1985/Изменение 1:1987 (bg) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС 1890:1979
Статус: Действащ   Публикуван: 1979-01-01    ТК-96
Врати и прозорци дървени. Технически изисквания
Woodens doors and windows. Technical requirements
ICS: 91.060.50
Заменя: БДС 1890:1973
БДС 1890:1979 (bg) 12 стр. - 21.60 лв.
БДС 1890:1979/Изменение 1:1979 (bg) 1 стр. - 3.60 лв.
БДС 1890:1979/Изменение 2:1982 (bg) 1 стр. - 3.60 лв.
БДС 1890:1979/Изменение 3:1983 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.
БДС 1890:1979/Изменение 3:1984 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.
БДС 1890:1979/Изменение 4:1984 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 1890:1979/Изменение 5:1984 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.
БДС 1890:1979/Изменение 6:1985 (bg) 1 стр. - 3.60 лв.
БДС 1890:1979/Изменение 8:1986 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС EN 1026:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-06-01    ТК-96
Прозорци и врати. Въздухопроницаемост. Метод за изпитване (EN
1026:2000)
Windows and doors - Air permeability - Test method
ICS: 91.060.50
Директива: 89/106/EEC no
Заменя: СТ на СИВ 4184:1983, БДС EN 42:1997
БДС EN 1026:2003 (en) 10 стр. - 18.00 лв.
БДС EN 1026:2003 (bg) 13 стр. - 25.20 лв.

БДС EN 1027:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-06-01    ТК-96
Прозорци и врати. Водонепропускливаст. Метод за изпитване (EN
1027:2000)
Windows and doors - Watertightness - Test method
ICS: 91.060.50
Директива: 89/106/EEC no
Заменя: СТ на СИВ 6528:1988, БДС EN 86:1997
БДС EN 1027:2003 (en) 12 стр. - 21.60 лв.
БДС EN 1027:2003 (bg) 14 стр. - 25.20 лв.

БДС EN 107:1998
Статус: Действащ   Публикуван: 1998-01-01    ТК-96
Методи за изпитване на прозорци. Механични изпитвания (EN
107:1980)
Methods of testing windows - Mechanical test
ICS: 91.060.50
Директива: 89/106/EEC no
Заменен от: БДС EN 14609:2005, БДС EN 14608:2005
Заменя: БДС 10588:1972
БДС EN 107:1998 (bg) 22 стр. - 39.60 лв.

БДС EN 108:1997
Статус: Отменен   Публикуван: 1997-01-01    ТК-96
Методи за изпитване на врати. Изпитване на деформацията в
равнината на крилата на врати (EN 108:1980)
Methods of testing doors - Test for deformation in the plane of the leaf
ICS: 91.060.50
Директива: 89/106/EEC no
Заменен от: БДС EN 947:2001
Заменя: СТ на СИВ 4178:1983
БДС EN 108:1997 (bg)  стр. - 0.00 лв.

БДС EN 1121:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-06-01    ТК-96
Врати. Поведение между две различни климатични условия. Метод
за изпитване (EN 1121:2000)
Doors - Behaviour between two different climates - Test method
ICS: 91.060.50
Директива: 89/106/EEC no
Заменя: БДС EN 79:1998
БДС EN 1121:2003 (en) 19 стр. - 36.00 лв.

БДС EN 1125:2000
Статус: Отменен   Публикуван: 2000-10-01    ТК-96
Метален обков в строителните конструкции. Антипаник
заключващи устройства, задвижвани с хоризонтален лост.
Изисквания и методи за изпитване (EN 1125:1997)
Building hardware - Panic exit devices operated by a horizontal bar -
Requirements and test methods
ICS: 91.190
Директива: 89/106/EEC yes
Заменен от: БДС EN 1125:2008
БДС EN 1125:2000 (en) 36 стр. - 67.20 лв.

БДС EN 1125:2000/A1:2002
Статус: Отменен   Публикуван: 2002-07-01    ТК-96
Метален обков в строителните конструкции. Антипаник
заключващи устройства, задвижвани с хоризонтален лост.
Изисквания и методи за изпитване (EN 1125:1997/A1:2001)
Building hardware - Panic exit devices operated by a horizontal bar -
Requirements and test methods
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ICS: 91.190
Директива: 89/106/EEC yes
Заменен от: БДС EN 1125:2008
БДС EN 1125:2000/A1:2002 (en) 13 стр. - 25.20 лв.
БДС EN 1125:2000/A1:2002 (bg) 0 стр. - 0.00 лв.

БДС EN 1125:2000/A1:2002/AC:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-08-01    ТК-96
Метален обков в строителните конструкции. Антипаник
заключващи устройства, задвижвани с хоризонтален лост.
Изисквания и методи за изпитване (EN 1125:1997/A1:2001/AC:2002)
Building hardware - Panic exit devices operated by a horizontal bar -
Requirements and test methods
ICS: 91.190
Директива: 89/106/EEC yes
Заменен от: БДС EN 1125:2008
БДС EN 1125:2000 /A1:2002/AC:2003 (en) 0 стр. - 0.00 лв.
БДС EN 1125:2000/A1:2002/AC:2003 (bg) 0 стр. - 0.00 лв.

БДС EN 1125:2000+A1:2002+AC:2006
Статус: Отменен   Публикуван: 2006-02-01    ТК-96
Метален обков в строителните конструкции. Антипаник
заключващи устройства, задвижвани с хоризонтален лост.
Изисквания и методи за изпитване (EN 1125:1997/A1:2001/AC:2002;
EN 1125:1997/A1:2001; EN 1125:1997)
Building hardware - Panic exit devices operated by a horizontal bar -
Requirements and test methods
ICS: 91.190
Директива: 89/106/EEC yes
Заменен от: БДС EN 1125:2008
БДС EN 1125:2000+A1:2002+AC:2006 (bg) 40 стр. - 67.20 лв.

БДС EN 1125:2008
Статус: Действащ   Публикуван: 2008-01-04    ТК-96
Строителен обков. Антипаник заключващи устройства, задвижвани
с хоризонтален лост за използване в аварийни изходи. Изисквания
и методи за изпитване (EN 1125:2008)
Building hardware - Panic exit devices operated by a horizontal bar, for
use on escape routes - Requirements and test methods
ICS: 91.190
Директива: 305/2011 no, 89/106/EEC yes
Заменя: БДС EN 1125:2000+A1:2002+AC:2006, БДС EN
1125:2000/A1:2002/AC:2003, БДС EN 1125:2000/A1:2002, БДС EN
1125:2000
БДС EN 1125:2008 (en) 60 стр. - 97.20 лв.

БДС EN 1154:2002
Статус: Действащ   Публикуван: 2002-01-01    ТК-96
Cтроителeн обков. Средства за затваряне на врати с контролирано
действие. Изисквания и методи за изпитване (EN 1154:1996)
Building hardware - Controlled door closing devices - Requirements and
test methods
ICS: 97.180, 91.060.50
Директива: 305/2011 no, 89/106/EEC yes
БДС EN 1154:2002 (en)  стр. - 0.00 лв.
БДС EN 1154:2002 (bg) 34 стр. - 61.20 лв.

БДС EN 1154:2002/A1:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-06-01    ТК-96
Строителен обков. Средства за затваряне на врати с контролирано
действие. Изисквания и методи за изпитване (EN
1154:1996/A1:2002)
Buiding hardware - Controlled door closing devices - Requirements and
test methods
ICS: 97.190
Директива: 305/2011 no, 89/106/EEC yes
БДС EN 1154:2002/A1:2003 (en) 16 стр. - 28.80 лв.

БДС EN 1154:2002/A1:2003/AC:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-06-01    ТК-96
Строителен обков. Средства за затваряне на врати с контролирано
действие. Изисквания и методи за изпитване (EN
1154:1996/A1:2002/AC:2006)
Building hardware - Controlled door closing devices - Requirements and
test methods
ICS: 97.190
Директива: 305/2011 no, 89/106/EEC yes

БДС EN 1154:2002/A1:2003/AC:2006 (en)  стр. - 0.00 лв.

БДС EN 1155:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-10-01    ТК-96
Строителен обков. Средства с електрическо задвижване за
задържане на врати на вертикална ос в отворено положение.
Изисквания и методи за изпитване (EN 1155:1997)
Building hardware - Electrically powered hold-open devices for swing
doors - Requirements and test methods
ICS: 91.190
Директива: 305/2011 no, 2004/108/EC yes, 89/336/EEC no,
89/106/EEC yes
БДС EN 1155:2003 (en) 24 стр. - 45.60 лв.
БДС EN 1155:2003 (bg) 32 стр. - 55.20 лв.

БДС EN 1155:2003/A1:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-10-01    ТК-96
Строителен обков. Средства с електрическо задвижване за
задържане на врати на вертикална ос в отворено положение.
Изисквания и методи за изпитване (EN 1155:1997/A1:2002)
Building hardware - Electrically powered hold-open devices for swing
doors - Requirements and test methods
ICS: 91.190
Директива: 305/2011 no, 89/106/EEC yes
БДС EN 1155:2003/A1:2003 (en) 17 стр. - 32.40 лв.

БДС EN 1155:2003/A1:2003/AC:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-06-01    ТК-96
Строителен обков. Средства с електрическо задвижване за
задържане на врати на вертикална ос в отворено положение.
Изисквания и методи за изпитване (EN 1155:1997/A1:2002/AC:2006)
Building hardware - Electrically powered hold-open devices for swing
doors - Requirements and test methods
ICS: 91.190
Директива: 305/2011 no, 2004/108/EC no, 89/336/EEC no,
89/106/EEC yes
БДС EN 1155:2003/A1:2003/AC:2006 (en) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС EN 1158:2002
Статус: Действащ   Публикуван: 2002-08-01    ТК-96
Строителен обков. Координатори при затваряне на врати.
Изисквания и методи за изпитване (EN 1158:1997)
Building hardware - Door coordinator devices - Requirements and test
methods
ICS: 91.190
Директива: 305/2011 no, 2004/108/EC no, 89/336/EEC no,
89/106/EEC yes
БДС EN 1158:2002 (en) 22 стр. - 39.60 лв.
БДС EN 1158:2002 (bg) 34 стр. - 61.20 лв.

БДС EN 1158:2002/A1:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-06-01    ТК-96
Строителен обков. Координатори при затваряне на врати.
Изисквания и методи за изпитване (EN 1158:1997/A1:2002)
Building hardware - Door cordinator devices - Requirements and test
methods
ICS: 91.190
Директива: 305/2011 no, 89/106/EEC yes
БДС EN 1158:2002/A1:2003 (en) 23 стр. - 39.60 лв.

БДС EN 1158:2002/A1:2003/AC:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-06-01    ТК-96
Строителен обков. Координатори при затваряне на врати.
Изисквания и методи за изпитване (EN 1158:1997/A1:2002/AC:2006)
Building hardware - Door coordinator devices - Requirements and test
methods
ICS: 91.190
Директива: 305/2011 no, 2004/108/EC no, 89/336/EEC no,
89/106/EEC yes
БДС EN 1158:2002/A1:2003/AC:2006 (en) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС EN 1191:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-10-01    ТК-96
Прозорци и врати. Устойчивост при многократно отваряне и
затваряне. Метод за изпитване (EN 1191:2000)
Windows and doors - Resistance to repeated opening and closing - Test
method
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ICS: 91.060.50
Директива: 89/106/EEC no
Заменен от: БДС EN 1191:2013
БДС EN 1191:2003 (en) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 1191:2013
Статус: Действащ   Публикуван: 2013-01-28    ТК-96
Прозорци и врати. Устойчивост при многократно отваряне и
затваряне. Метод за изпитване (EN 1191:2012)
Windows and doors - Resistance to repeated opening and closing - Test
method
ICS: 91.060.50
Директива: 89/106/EEC no
Заменя: БДС EN 1191:2003
БДС EN 1191:2013 (en) 56 стр. - 97.20 лв.

БДС EN 1192:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-10-01    ТК-96
Врати. Класификация и изисквания за якост (EN 1192:1999)
Doors - Classification of strength requirements
ICS: 91.060.50
Директива: 89/106/EEC no
БДС EN 1192:2003 (en) 7 стр. - 14.40 лв.
БДС EN 1192:2003 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 12045:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-10-01    ТК-96
Механизирано задвижвани капаци и външни и вътрешни щори.
Безопасност при употреба. Метод за измерване силата на плъзгане
(EN 12045:2000)
Shutters and blinds power operated - Safety in use - Measurement of
the transmitted force
ICS: 91.060.50
Директива: 98/37/EC no, 89/106/EEC no
БДС EN 12045:2003 (en) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 12046-1:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-04-01    ТК-96
Сили за отваряне и затваряне. Метод за изпитване. Част 1:
Прозорци (EN 12046-1:2003)
Operating forces - Test method - Part 1: Windows
ICS: 91.190, 91.060.50
Директива: 89/106/EEC no
БДС EN 12046-1:2004 (en) 11 стр. - 21.60 лв.
БДС EN 12046-1:2004 (bg) 14 стр. - 25.20 лв.

БДС EN 12046-2:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-10-01    ТК-96
Сили за отваряне и затваряне. Метод за изпитване. Част 2: Врати
(EN 12046-2:2000)
Operating forces - Test method - Part 2: Doors
ICS: 91.060.50
Директива: 89/106/EEC no
БДС EN 12046-2:2003 (en) 11 стр. - 21.60 лв.
БДС EN 12046-2:2003 (bg) 11 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 12051:2002
Статус: Действащ   Публикуван: 2002-08-01    ТК-96
Строителен обков. Устройства за затваряне на врати и прозорци.
Изисквания и методи за изпитване (EN 12051:1999)
Building hardware - Door and window bolts - Requirements and test
methods
ICS: 91.190
Директива: 89/106/EEC no
БДС EN 12051:2002 (en) 21 стр. - 39.60 лв.

БДС EN 12152:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-10-01    ТК-96
Окачени фасади. Въздухопроницаемост. Технически изисквания и
класификация (EN 12152:2002)
Curtain walling - Air permeability - Performance requirements and
classification
ICS: 91.060.10
Директива: 89/106/EEC no
БДС EN 12152:2003 (en) 12 стр. - 21.60 лв.
БДС EN 12152:2003 (bg) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 12153:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-11-01    ТК-96
Окачени фасади. Въздухопропускливост. Метод за изпитване (EN
12153:2000)
Curtain walling - Air permeability - Test method
ICS: 91.060.10
Директива: 89/106/EEC no
БДС EN 12153:2003 (en) 15 стр. - 28.80 лв.

БДС EN 12154:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-11-01    ТК-96
Окачени фасади. Водонепропускливост. Технически изисквания и
класификация (EN 12154:1999)
Curtain walling - Watertightness - Performance requirements and
classification
ICS: 91.060.10
Директива: 89/106/EEC no
БДС EN 12154:2003 (en) 9 стр. - 18.00 лв.
БДС EN 12154:2003 (bg) 9 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 12155:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-11-01    ТК-96
Окачени фасади. Водонепропускливост. Лабораторно изпитване
при статично налягане (EN 12155:2000)
Curtain walling - Watertightness - Laboratory test under static pressure
ICS: 91.060.10
Директива: 89/106/EEC no
БДС EN 12155:2003 (en) 14 стр. - 25.20 лв.

БДС EN 12179:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-11-01    ТК-96
Окачени фасади. Устойчивост на натоварване на вятър. Метод за
изпитване (EN 12179:2000)
Curtain walling - Resistance to wind load - Test method
ICS: 91.060.10
Директива: 89/106/EEC no
БДС EN 12179:2003 (en) 11 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 12194:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-11-01    ТК-96
Капаци, външни и вътрешни щори. Неправилна употреба. Методи
за изпитване (EN 12194:2000)
Shutters, external and internal blinds - Misuse - Test methods
ICS: 91.060.50
Директива: 89/106/EEC no
БДС EN 12194:2003 (en) 34 стр. - 61.20 лв.

БДС EN 12207:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-07-01    ТК-96
Прозорци и врати. Въздухопроницемост. Класификация (EN
12207:1999)
Windows and doors - Air permeability - Classification
ICS: 91.060.50
Директива: 89/106/EEC no
БДС EN 12207:2003 (en) 7 стр. - 14.40 лв.
БДС EN 12207:2003 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 12208:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-07-01    ТК-96
Прозорци и врати. Водонепропускливост. Класификация (EN
12208:1999)
Windows and doors - Watertightness - Classification
ICS: 91.060.50
Директива: 89/106/EEC no
БДС EN 12208:2003 (en) 6 стр. - 10.80 лв.
БДС EN 12208:2003 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС EN 12209:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-06-01    ТК-96
Строителен обков. Брави и ключалки. Брави и ключалки с
механично задвижване. Изисквания и методи за изпитване (EN
12209:2003)
Building hardware - Locks and latches - Mechanically operated locks,
latches and locking plates - Requirements and test methods
ICS: 91.190
Директива: 305/2011 no, 89/106/EEC yes
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Заменя: БДС 9826:1972, БДС 2723:1982, БДС 1329:1985
БДС EN 12209:2004 (en) 57 стр. - 97.20 лв.

БДС EN 12209:2004/AC:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-06-01    ТК-96
Строителен обков. Брави и ключалки с механично задвижване.
Изисквания и методи за изпитване (EN 12209:2003/AC:2005)
Building hardware - Locks and latches - Mechanically operated locks,
latches and locking plates - Requirements and test methods
ICS: 91.190
Директива: 305/2011 no, 89/106/EEC yes
БДС EN 12209:2004/AC:2006 (en) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС EN 12210:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-07-01    ТК-96
Прозорци и врати. Устойчивост на натоварване от вятър.
Класификация (EN 12210:1999)
Windows and doors - Resistance to wind load - Classification
ICS: 91.060.50
Директива: 89/106/EEC no
БДС EN 12210:2003 (en) 8 стр. - 14.40 лв.
БДС EN 12210:2003 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 12210:2003/AC:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-07-01    ТК-96
Прозорци и врати. Устойчивост на вятър. Класификация (EN
12210:1999/AC:2002)
Windows and doors - Resistance to wind load - Classification
ICS: 91.060.50
БДС EN 12210:2003/AC:2003 (en) 0 стр. - 0.00 лв.

БДС EN 12211:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-06-01    ТК-96
Прозорци и врати. Устойчивост на натоварване от вятър. Метод за
изпитване (EN 12211:2000)
Windows and doors - Resistance to wind load - Test method
ICS: 91.060.50
Директива: 89/106/EEC no
Заменя: БДС EN 77:1997
БДС EN 12211:2003 (en) 12 стр. - 21.60 лв.
БДС EN 12211:2003 (bg) 13 стр. - 25.20 лв.

БДС EN 12216:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-09-01    ТК-96
Капаци, външни и вътрешни щори. Терминология, речник и
определения (EN 12216:2002)
Shutters, external blinds, internal blinds - Terminology, glossary and
definitions
ICS: 91.060.50, 01.040.91
Директива: 89/106/EEC no
БДС EN 12216:2006 (bg) 85 стр. - 138.00 лв.

БДС EN 12217:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-06-01    ТК-96
Врати. Сили за задвижване. Изисквания и класификация (EN
12217:2003)
Doors - Operating forces - Requirements and classification
ICS: 91.060.50
Директива: 89/106/EEC no
БДС EN 12217:2004 (en) 7 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 12219:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-09-01    ТК-96
Врати. Климатични влияния. Изисквания и класификация (EN
12219:1999)
Doors - Climatic influences - Requirements and classification
ICS: 91.060.50
Директива: 89/106/EEC no
БДС EN 12219:2003 (en) 7 стр. - 14.40 лв.
БДС EN 12219:2003 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС EN 12320:2002
Статус: Отменен   Публикуван: 2002-03-01    ТК-96
Строителен обков. Катинари и заключващи приспособления.
Изисквания и методи за изпитване (EN 12320:2001)
Building hardware - Padlocks and padlock fittings - Requirements and
test methods

ICS: 91.190
Директива: 89/106/EEC no
Заменен от: БДС EN 12320:2012
БДС EN 12320:2002 (en) 23 стр. - 39.60 лв.

БДС EN 12320:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-05-10    ТК-96
Строителен обков. Катинари и заключващи приспособления.
Изисквания и методи за изпитване (EN 12320:2012)
Building hardware - Padlocks and padlock fittings - Requirements and
test methods
ICS: 91.190
Заменя: БДС EN 12320:2002
БДС EN 12320:2012 (en) 29 стр. - 50.40 лв.

БДС EN 12365-1:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-06-01    ТК-96
Строителен обков. Уплътнители за защита от атмосферни влияния
за врати, прозорци, капаци и окачени фасади. Част 1: Изисквания
за техническите характеристики и класификация (EN 12365-1:2003)
Building hardware - Gasket and weatherstripping for doors, windows,
shutters and curtain walling - Part 1: Performance requirements and
classification
ICS: 91.060.50
Директива: 89/106/EEC no
БДС EN 12365-1:2004 (en) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 12365-2:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-06-01    ТК-96
Строителен обков. Уплътнители за защита от атмосферни влияния
за врати, прозорци, капаци и окачени фасади. Част 2: Методи за
изпитване на линейната сила на натиск (EN 12365-2:2003)
Building hardware - Gasket and weatherstripping for doors, windows,
shutters and curtain walling - Part 2: Linear compression force test
methods
ICS: 91.060.50
Директива: 89/106/EEC no
БДС EN 12365-2:2004 (en) 15 стр. - 28.80 лв.

БДС EN 12365-3:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-06-01    ТК-96
Строителен обков. Уплътнители за защита от атмосферни влияния
за врати, прозорци, капаци и окачени фасади. Част 3: Метод за
изпитване за определяне на еластичното възстановяване (EN
12365-3:2003)
Building hardware - Gasket and weatherstripping for doors, windows,
shutters and curtain walling - Part 3: Deflection recovery test method
ICS: 91.060.50
Директива: 89/106/EEC no
БДС EN 12365-3:2004 (en) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 12365-4:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-06-01    ТК-96
Строителен обков. Уплътнители за защита от атмосферни влияния
за врати, прозорци, капаци и окачени фасади. Част 4: Метод за
изпитване на еластичното възстановяване след ускорено стареене
(EN 12365-4:2003)
Building hardware - Gasket and weatherstripping for doors, windows,
shutters and curtain walling - Part 4: Recovery after accelerated ageing
test method
ICS: 91.060.50
Директива: 89/106/EEC no
БДС EN 12365-4:2004 (en) 13 стр. - 25.20 лв.

БДС EN 12400:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-01-01    ТК-96
Прозорци и врати. Механична дълготрайност. Изисквания и
класификация (EN 12400:2002)
Windows and pedestrian doors - Mechanical durability - Requirements
and classification
ICS: 91.060.50
Директива: 89/106/EEC no
БДС EN 12400:2004 (en) 8 стр. - 14.40 лв.
БДС EN 12400:2004 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 12424:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-05-01    ТК-96

2.619



Врати за промишлени и търговски сгради и за гаражи. Устойчивост
на вятър. Класификация (EN 12424:2000)
Industrial, commercial and garage doors and gates - Resistance to wind
load - Classification
ICS: 91.060.50
Директива: 89/106/EEC no
БДС EN 12424:2004 (bg) 9 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 12425:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-01-01    ТК-96
Врати за промишлени и търговски сгради и за гаражи. Устойчивост
на проникване на вода. Класификация (EN 12425:2000)
Industrial, commercial and garage doors and gates - Resistance to
water penetration - Classification
ICS: 91.060.50
Директива: 89/106/EEC no
БДС EN 12425:2004 (en) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС EN 12426:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-01-01    ТК-96
Врати за промишлени и търговски сгради и за гаражи.
Въздухопропускливост. Класификация (EN 12426:2000)
Industrial, commercial and garage doors and gates - Air permeability -
Classification
ICS: 91.060.50
Директива: 89/106/EEC no
БДС EN 12426:2004 (en) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС EN 12427:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-01-01    ТК-96
Врати за промишлени и търговски сгради и за гаражи.
Въздухопропускливост. Метод за изпитване (EN 12427:2000)
Industrial, commercial and garage doors and gates - Air permeability -
Test method
ICS: 91.060.50
Директива: 89/106/EEC no
БДС EN 12427:2004 (en) 7 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 12428:2004
Статус: Отменен   Публикуван: 2004-01-01    ТК-96
Врати за промишлени и търговски сгради и за гаражи. Коефициент
на топлопреминаване. Изисквания за пресмятане (EN 12428:2000)
Industrial, commercial and garage doors and gates - Thermal
transmittance - Requirements for the calculation
ICS: 91.060.50
Директива: 89/106/EEC no
Заменен от: БДС EN 12428:2013
БДС EN 12428:2004 (en) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС EN 12428:2013
Статус: Действащ   Публикуван: 2013-02-25    ТК-96
Врати за промишлени и търговски сгради и за гаражи. Коефициент
на топлопреминаване. Изисквания за изчисляване (EN 12428:2013)
Industrial, commercial and garage doors - Thermal transmittance -
Requirements for the calculation
ICS: 91.060.50
Заменя: БДС EN 12428:2004
БДС EN 12428:2013 (en) 16 стр. - 28.80 лв.

БДС EN 12433-1:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-12-01    ТК-96
Врати за промишлени и търговски сгради и за гаражи.
Терминология. Част 1: Типове врати (EN 12433-1:1999)
Industrial, commercial and garage doors and gates - Terminology - Part
1: Types of doors
ICS: 91.060.50, 01.040.91
Директива: 98/37/EC no, 89/106/EEC no
БДС EN 12433-1:2006 (en) 13 стр. - 25.20 лв.
БДС EN 12433-1:2006 (bg) 17 стр. - 32.40 лв.

БДС EN 12433-2:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-12-01    ТК-96
Врати за промишлени и търговски сгради и за гаражи.
Терминология. Част 2: Части на вратите (EN 12433-2:1999)
Industrial, commercial and garage doors and gates - Terminology - Part
2: Parts of doors
ICS: 91.060.50, 01.040.91

Директива: 98/37/EC no, 89/106/EEC no
БДС EN 12433-2:2006 (en) 13 стр. - 25.20 лв.
БДС EN 12433-2:2006 (bg) 20 стр. - 36.00 лв.

БДС EN 12444:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-01-01    ТК-96
Врати за промишлени и търговски сгради и за гаражи. Устойчивост
на натоварване от вятър. Изпитване и пресмятане (EN 12444:2000)
Industrial, commercial and garage doors and gates - Resistance to wind
load - Testing and calculation
ICS: 91.060.50
Директива: 98/37/EC no, 89/106/EEC no
БДС EN 12444:2004 (en) 17 стр. - 32.40 лв.

БДС EN 12445:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-01-01    ТК-96
Врати за промишлени и търговски сгради и за гаражи. Безопасност
при употреба на механизирани врати. Методи за изпитване (EN
12445:2000)
Industrial, commercial and garage doors and gates - Safety in use of
power operated doors - Test methods
ICS: 91.060.50
Директива: 98/37/EC no, 89/106/EEC no
БДС EN 12445:2004 (en) 27 стр. - 50.40 лв.

БДС EN 12453:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-01-01    ТК-96
Врати за промишлени и търговски сгради и за гаражи. Безопасност
при употреба на механизирани врати. Изисквания (EN 12453:2000)
Industrial, commercial and garage doors and gates - Safety in use of
power operated doors - Requirements
ICS: 91.060.50
Директива: 98/37/EC no, 89/106/EEC no
БДС EN 12453:2004 (en) 25 стр. - 45.60 лв.

БДС EN 12489:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-01-01    ТК-96
Врати за промишлени и търговски сгради и за гаражи. Устойчивост
на проникване на вода. Метод за изпитване (EN 12489:2000)
Industrial, commercial and garage doors and gates - Resistance to
water penetration - Test method
ICS: 91.060.50
Директива: 89/106/EEC no
БДС EN 12489:2004 (en) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 12519:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-12-01    ТК-96
Прозорци и врати. Терминология (EN 12519:2004)
Windows and pedestrian doors - Terminology
ICS: 91.060.50, 01.040.19
Директива: 89/106/EEC no
Заменя: БДС 9389:1988
БДС EN 12519:2006 (en) 53 стр. - 97.20 лв.
БДС EN 12519:2006 (bg) 55 стр. - 97.20 лв.

БДС EN 12604:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-01-01    ТК-96
Врати за промишлени и търговски сгради и за гаражи. Механични
аспекти. Изисквания (EN 12604:2000)
Industrial, commercial and garage doors and gates - Mechanical
aspects - Requirements
ICS: 91.060.50
Директива: 98/37/EC no, 89/106/EEC no
БДС EN 12604:2004 (en) 24 стр. - 45.60 лв.

БДС EN 12605:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-01-01    ТК-96
Врати за промишлени и търговски сгради и за гаражи. Механични
аспекти. Методи за изпитване (EN 12605:2000)
Industrial, commercial and garage doors and gates - Mechanical
aspects - Test methods
ICS: 91.060.50
Директива: 98/37/EC no, 89/106/EEC no
БДС EN 12605:2004 (en) 24 стр. - 45.60 лв.

БДС EN 12635:2002+A1:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-02-03    ТК-96
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Врати за промишлени и търговски сгради и за гаражи. Монтаж и
употреба (EN 12635:2002+A1:2008)
Industrial, commercial and garage doors and gates - Installation and
use
ICS: 91.060.50
Директива: 2006/42/EC yes, 98/37/EC yes
Заменя: БДС EN 12635:2004
БДС EN 12635:2002+A1:2009 (en) 18 стр. - 32.40 лв.
БДС EN 12635:2002+A1:2009 (bg) 19 стр. - 36.00 лв.

БДС EN 12635:2004
Статус: Отменен   Публикуван: 2004-01-01    ТК-96
Врати за промишлени и търговски сгради и за гаражи. Монтаж и
употреба (EN 12635:2002)
Industrial, commercial and garage doors and gates - Installation and
use
ICS: 91.060.50
Директива: 98/37/EC no, 89/106/EEC no
Заменен от: БДС EN 12635:2002+A1:2009
БДС EN 12635:2004 (en) 16 стр. - 28.80 лв.

БДС EN 12833:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-01-01    ТК-96
Ролетни капаци за прозорци за покрив и веранди. Устойчивост на
натоварване от сняг. Метод за изпитване (EN 12833:2001)
Skylight and conservatory roller shutters - Resistance to snow load -
Test method
ICS: 91.060.50, 91.010.30
Директива: 89/106/EEC no
БДС EN 12833:2004 (en) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 12835:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-01-01    ТК-96
Херметични капаци. Изпитване на въздухопропускливост (EN
12835:2000)
Airtight shutters - Air permeability test
ICS: 91.060.50
Директива: 89/106/EEC no
БДС EN 12835:2004 (en) 9 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 129:1997
Статус: Отменен   Публикуван: 1997-01-01    ТК-96
Методи за изпитване на врати. Изпитване на крила на врати на
деформация при усукване (EN 129:1984)
Methods of testing doors - Test for deformation in torsion of the door
leaves
ICS: 91.060.50
Директива: 89/106/EEC no
Заменен от: БДС EN 948:2001
Заменя: СТ на СИВ 4179:1983
БДС EN 129:1997 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 1294:2001
Статус: Действащ   Публикуван: 2001-02-01    ТК-96
Крила на врати. Определяне на поведението при изменение на
влажността при редуващи се от двете страни еднакви климатични
условия (EN 1294:2000)
Door leaves - Determination of the behaviour under humidity variations
in successive uniform climates
ICS: 91.060.50
Директива: 89/106/EEC no
Заменя: БДС EN 43:1998
БДС EN 1294:2001 (en) 7 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 12978:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-11-01    ТК-96
Врати за промишлени и търговски сгради и за гаражи. Устройства
за безопасност на механизирани врати. Изисквания и методи за
изпитване (EN 12978:2003)
Industrial, commercial and garage doors and gates - Safety devices for
power operated doors and gates - Requirements and test methods
ICS: 91.060.50
Директива: 98/37/EC yes, 89/106/EEC no
Заменен от: БДС EN 12978:2003+A1:2010
БДС EN 12978:2003 (en) 31 стр. - 55.20 лв.

БДС EN 12978:2003+A1:2010

Статус: Действащ   Публикуван: 2010-02-23    ТК-96
Врати за промишлени и търговски сгради и за гаражи. Устройства
за безопасност на механизирани врати. Изисквания и методи за
изпитване (EN 12978:2003+A1:2009)
Industrial, commercial and garage doors and gates - Safety devices for
power operated doors and gates - Requirements and test methods
ICS: 91.060.50
Директива: 2006/42/EC yes, 98/37/EC no
Заменя: БДС EN 12978:2003
БДС EN 12978:2003+A1:2010 (en) 35 стр. - 61.20 лв.

БДС EN 130:1997
Статус: Действащ   Публикуван: 1997-01-01    ТК-96
Методи за изпитване на врати. Изпитване на коравината на крила
на врати чрез периодично усукване (EN 130:1984)
Methods of testing doors - Test for the change in stiffness of the door
leaves by repeated torsion
ICS: 91.060.50
Директива: 89/106/EEC no
БДС EN 130:1997 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 1303:2002
Статус: Отменен   Публикуван: 2002-05-01    ТК-96
Метален обков в строителните конструкции. Секретни патрони за
брави. Изисквания и методи за изпитване (EN 1303:1998)
Building hardware - Cylinders for locks - Requirements and test
methods
ICS: 97.190
Директива: 89/106/EEC no
Заменен от: БДС EN 1303:2005
БДС EN 1303:2002 (en) 26 стр. - 45.60 лв.

БДС EN 1303:2005
Статус: Действащ   Публикуван: 2005-06-01    ТК-96
Строителен обков. Секретни патрони за брави. Изисквания и
методи за изпитване (EN 1303:2005)
Building hardware - Cylinders for locks - Requirements and test
methods
ICS: 91.190
Заменя: БДС EN 1303:2002
БДС EN 1303:2005 (en) 31 стр. - 55.20 лв.

БДС EN 13049:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-11-01    ТК-96
Прозорци. Удар с меко и тежко тяло. Метод за изпитване,
изисквания за безопасност и класификация (EN 13049:2003)
Windows - Soft and heavy body impact - Test method, safety
requirements and classification
ICS: 91.060.50
Директива: 89/106/EEC no
БДС EN 13049:2003 (en) 8 стр. - 14.40 лв.
БДС EN 13049:2003 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 13050:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-07-13    ТК-96
Окачени фасади. Водонепропускливост. Лабораторно изпитване
при динамични условия на въздушно налягане и пръскане с вода
(EN 13050:2011)
Curtain Walling - Watertightness - Laboratory test under dynamic
condition of air pressure and water spray
ICS: 91.060.10
Заменя: БДС ENV 13050:2003
БДС EN 13050:2011 (en) 15 стр. - 28.80 лв.

БДС EN 13051:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-11-01    ТК-96
Окачени фасади. Водонепропускливост. Изпитване на място (EN
13051:2001)
Curtain Walling - Watertightness - Site test
ICS: 91.060.10
Директива: 89/106/EEC no
БДС EN 13051:2003 (en) 11 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 13115:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-01-01    ТК-96
Прозорци. Класификация на механичните характеристики.
Вертикално натоварване, усукване и сили за задвижване (EN
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13115:2001)
Windows - Classification of mechanical properties - Racking, torsion and
operating forces
ICS: 91.060.50
Директива: 89/106/EEC no
БДС EN 13115:2004 (en) 7 стр. - 14.40 лв.
БДС EN 13115:2004 (bg) 7 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 13116:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-01-01    ТК-96
Окачени фасади. Устойчивост на натоварване от вятър. Технически
изисквания (EN 13116:2001)
Curtain walling - Resistance to wind load - Performance requirements
ICS: 91.060.10
Директива: 89/106/EEC no
БДС EN 13116:2004 (en) 9 стр. - 18.00 лв.
БДС EN 13116:2004 (bg) 9 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 13119:2007
Статус: Действащ   Публикуван: 2007-05-01    ТК-96
Окачени фасади. Терминология (EN 13119:2007)
Curtain walling - Terminology
ICS: 91.060.10
Директива: 89/106/EEC no
БДС EN 13119:2007 (en) 25 стр. - 45.60 лв.
БДС EN 13119:2007 (bg) 23 стр. - 39.60 лв.

БДС EN 13120:2004
Статус: Отменен   Публикуван: 2004-07-01    ТК-96
Вътрешни щори. Технически изисквания, включително безопасност
(EN 13120:2004)
Internal blinds - Performance requirements including safety
ICS: 91.060.50
Директива: 98/37/EC yes, 89/106/EEC no
Заменен от: БДС EN 13120:2009
БДС EN 13120:2004 (en) 31 стр. - 55.20 лв.

БДС EN 13120:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-05-29    ТК-96
Вътрешни щори. Изисквани технически характеристики,
включително безопасност (EN 13120:2009)
Internal blinds - Performance requirements including safety
ICS: 91.060.50
Директива: 2006/42/EC yes, 98/37/EC no
Заменя: БДС EN 13120:2004
БДС EN 13120:2009 (en) 38 стр. - 67.20 лв.
БДС EN 13120:2009 (bg) 39 стр. - 67.20 лв.

БДС EN 13123-1:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-01-01    ТК-96
Прозорци, врати и капаци. Устойчивост на експлозия. Изисквания и
класификация. Част 1: Ударна тръба (EN 13123-1:2001)
Windows, doors and shutters - Explosion resistance - Requirements and
classification - Part 1: Shock tube
ICS: 91.060.50, 13.230
Директива: 89/106/EEC no
БДС EN 13123-1:2004 (en) 12 стр. - 21.60 лв.
БДС EN 13123-1:2004 (bg) 13 стр. - 25.20 лв.

БДС EN 13123-2:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-07-01    ТК-96
Прозорци, врати и капаци. Устойчивост на взривяване. Изисквания
и класификация. Част 2: Изпитване на полигон (EN 13123-2:2004)
Windows, doors, and shutters - Explosion resistance - Requirements
and classification - Part 2: Range test
ICS: 91.060.50, 13.230
Директива: 89/106/EEC no
БДС EN 13123-2:2004 (en) 5 стр. - 10.80 лв.

БДС EN 13124-1:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-01-01    ТК-96
Прозорци, врати и капаци. Устойчивост на взривяване. Метод за
изпитване. Част 1: Ударна тръба (EN 13124-1:2001)
Windows, doors and shutters - Explosion resistance - Test method -
Part 1: Shock tube
ICS: 91.060.50, 13.230
Директива: 89/106/EEC no

БДС EN 13124-1:2004 (en) 11 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 13124-2:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-07-01    ТК-96
Прозорци, врати и капаци. Устойчивост на взривяване. Метод за
изпитване. Част 2: Изпитване на полигон (EN 13124-2:2004)
Windows, doors and shutters - Explosion resistance - Test method -
Part 2: Range test
ICS: 91.060.50, 13.230
Директива: 89/106/EEC no
БДС EN 13124-2:2004 (en) 17 стр. - 32.40 лв.

БДС EN 13125:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-11-01    ТК-96
Капаци и щори. Допълнителна устойчивост на пропускане на
топлина. Определяне на клас на въздухопропускливост на продукта
(EN 13125:2001)
Shutters and blinds - Additional thermal resistance - Allocation of a
class of air permeability to a product
ICS: 91.120.10, 91.060.50
Директива: 89/106/EEC no
БДС EN 13125:2003 (en) 15 стр. - 28.80 лв.

БДС EN 13126-1:2006
Статус: Отменен   Публикуван: 2006-06-01    ТК-96
Строителен обков. Изисквания и методи за изпитване за прозорци
и балконски врати. Част 1: Общи изисквания за всички типове
обков (EN 13126-1:2006)
Building hardware - Requirements and test methods for windows and
doors height windows - Part 1: Requirements common to all types of
hardware
ICS: 91.190
Директива: 89/106/EEC no
Заменен от: БДС EN 13126-1:2011
БДС EN 13126-1:2006 (en) 27 стр. - 50.40 лв.

БДС EN 13126-1:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-07-14    ТК-96
Строителен обков. Обков за прозорци и балконски врати.
Изисквания и методи за изпитване. Част 1: Общи изисквания за
всички видове обков (EN 13126-1:2011)
Building hardware - Hardware for windows and door height windows -
Requirements and test methods - Part 1: Requirements common to all
types of hardware
ICS: 91.190
Заменя: БДС EN 13126-1:2006
БДС EN 13126-1:2011 (en) 29 стр. - 50.40 лв.

БДС EN 13126-10:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-01-09    ТК-96
Строителен обков. Изисквания и методи за изпитване за прозорци
и балконски врати. Част 10: Балансиращи системи (EN
13126-10:2008)
Building hardware - Requirements and test methods for windows and
doors height windows - Part 10: Arm-balancing systems
ICS: 91.190
БДС EN 13126-10:2009 (en) 14 стр. - 25.20 лв.

БДС EN 13126-11:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-01-02    ТК-96
Строителен обков. Изисквания и методи за изпитване за прозорци
и балконски врати. Част 11: Горни панти с издаден обков за
обръщане (EN 13126-11:2008)
Building hardware - Requirements and test methods for windows and
doors height windows - Part 11: Top hung projecting reversible
hardware
ICS: 91.190
БДС EN 13126-11:2009 (en) 14 стр. - 25.20 лв.

БДС EN 13126-12:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-01-09    ТК-96
Строителен обков. Изисквания и методи за изпитване за прозорци
и остъклени врати. Част 12: Странични панти с издаден обков за
обръщане (EN 13126-12:2008)
Building hardware - Requirements and test methods for windows and
doors height windows - Part 12: Side hung projecting reversible
hardware
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ICS: 91.190
БДС EN 13126-12:2009 (en) 15 стр. - 28.80 лв.

БДС EN 13126-13:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-06-12    ТК-96
Строителен обков. Обков за прозорци и балконски врати.
Изисквания и методи за изпитване. Част 13: Противотежести за
плъзгащи се крила на прозорци (EN 13126-13:2012)
Building hardware - Hardware for windows and balcony doors -
Requirements and test methods - Part 13: Sash balances
ICS: 91.190
БДС EN 13126-13:2012 (en) 16 стр. - 28.80 лв.

БДС EN 13126-14:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-06-12    ТК-96
Строителен обков. Обков за прозорци и балконски врати.
Изисквания и методи за изпитване. Част 14: Механизми за
затваряне на плъзгащи се крила на прозорци (EN 13126-14:2012)
Building hardware - Hardware for windows and balcony doors -
Requirements and test methods - Part 14: Sash fasteners
ICS: 91.190
БДС EN 13126-14:2012 (en) 15 стр. - 28.80 лв.

БДС EN 13126-15:2008
Статус: Действащ   Публикуван: 2008-07-21    ТК-96
Строителен обков. Изисквания и методи за изпитване за прозорци
и балконски врати. Част 15: Ролки за хоризонтални плъзгачи и за
плъзгащи прозорци и врати (EN 13126-15:2008)
Building hardware - Requirements and test methods for windows and
doors height windows - Part 15: Rollers for horizontal sliding and sliding
folding windows and doors
ICS: 91.190
Директива: 89/106/EEC no
БДС EN 13126-15:2008 (en) 24 стр. - 45.60 лв.

БДС EN 13126-16:2008
Статус: Действащ   Публикуван: 2008-07-21    ТК-96
Строителен обков. Изисквания и методи за изпитване за прозорци
и балконски врати. Част 16: Обков за повдигащи-плъзгащи се
прозорци и врати (EN 13126-16:2008)
Building hardware - Requirements and test methods for windows and
doors height windows - Part 16: Hardware for Lift&Slide windows and
doors
ICS: 91.190
Директива: 89/106/EEC no
БДС EN 13126-16:2008 (en) 25 стр. - 45.60 лв.

БДС EN 13126-17:2008
Статус: Действащ   Публикуван: 2008-07-21    ТК-96
Строителен обков. Изисквания и методи за изпитване за прозорци
и балконски врати. Част 17: Обков за плъзгащи-сгъваеми прозорци
и врати (EN 13126-17:2008)
Building hardware - Requirements and test methods for windows and
doors height windows - Part 17: Hardware for Tilt&Slide windows and
doors
ICS: 91.190
Директива: 89/106/EEC no
БДС EN 13126-17:2008 (en) 26 стр. - 45.60 лв.

БДС EN 13126-19:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-03-08    ТК-96
Строителен обков. Изисквания и методи за изпитване за прозорци
и балконски врати. Част 19: Плъзгащи се затварящи устройства (EN
13126-19:2011)
Building hardware - Requirements and test methods for windows and
door height windows - Part 19: Sliding Closing Devices
ICS: 91.190
БДС EN 13126-19:2011 (en) 16 стр. - 28.80 лв.

БДС EN 13126-2:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-02-24    ТК-96
Строителен обков. Изисквания и методи за изпитване за прозорци
и балконски врати. Част 2: Дръжки на затварящи приспособления
за прозорци (EN 13126-2:2011)
Building hardware - Requirements and test methods for windows and
doors height windows - Part 2: Window fastener handles
ICS: 91.190

БДС EN 13126-2:2011 (en) 22 стр. - 39.60 лв.

БДС EN 13126-3:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-07-14    ТК-96
Строителен обков. Обков за прозорци и балконски врати.
Изисквания и методи за изпитване. Част 3: Дръжки, използвани
предимно за отваряне чрез въртене на вертикална и хоризонтална
ос (EN 13126-3:2011)
Building hardware - Hardware for windows and door-height windows -
Requirements and test methods - Part 3: Handles, primarily for
Tilt&Turn, Tilt-First and Turn-Only hardware
ICS: 91.190
БДС EN 13126-3:2011 (en) 24 стр. - 45.60 лв.

БДС EN 13126-4:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-01-09    ТК-96
Строителен обков. Изисквания и методи за изпитване за прозорци
и остъклени врати. Част 4: Заключващи механизми (EN
13126-4:2008)
Building hardware - Requirements and test methods for windows and
doors height windows - Part 4: Espagnolettes
ICS: 91.190
Директива: 89/106/EEC no
БДС EN 13126-4:2009 (en) 13 стр. - 25.20 лв.

БДС EN 13126-5:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-07-14    ТК-96
Строителен обков. Обков за прозорци и балконски врати.
Изисквания и методи за изпитване. Част 5: Устройства, които
ограничават отварянето на прозорците и на балконските врати (EN
13126-5:2011)
Building hardware - Hardware for windows and door height windows -
Requirements and test methods - Part 5: Devices that restrict the
opening of windows and door height windows
ICS: 91.190
БДС EN 13126-5:2011 (en) 25 стр. - 45.60 лв.

БДС EN 13126-6:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-01-09    ТК-96
Строителен обков. Изисквания и методи за изпитване за прозорци
и балконски врати. Част 6: Задържащи панти с променлива
геометрия (със или без задържане с триене) (EN 13126-6:2008)
Building hardware - Requirements and test methods for windows and
doors height windows - Part 6: Variable geometry stay hinges (with or
without a friction stay)
ICS: 91.190
БДС EN 13126-6:2009 (en) 27 стр. - 50.40 лв.

БДС EN 13126-7:2008
Статус: Действащ   Публикуван: 2008-03-04    ТК-96
Строителен обков. Обков за прозорци и балконски врати.
Изисквания и методи за изпитване. Част 7: Заключалки (EN
13126-7:2007)
Building hardware - Requirements and test methods for windows and
door height windows - Part 7: Finger catches
ICS: 91.190
БДС EN 13126-7:2008 (en) 13 стр. - 25.20 лв.

БДС EN 13126-8:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-06-01    ТК-96
Строителен обков. Изисквания и методи за изпитване за прозорци
и балконски врати. Част 8: Обков за отваряне чрез въртене на
вертикална и хоризонтална ос (EN 13126-8:2006)
Building hardware - Requirements and test methods for windows and
doors height windows - Part 8: Tilt&Turn, Tilt-First and Turn-Only
hardware
ICS: 91.190
Директива: 89/106/EEC no
БДС EN 13126-8:2006 (en) 24 стр. - 45.60 лв.

БДС EN 13126-9:2013
Статус: Действащ   Публикуван: 2013-01-02    ТК-96
Строителен обков. Обков за прозорци и остъклени врати.
Изисквания и методи за изпитване. Част 9: Обков за прозорци на
хоризонтална и вертикална ос на въртене (EN 13126-9:2013)
Building hardware - Requirements and test methods for windows and
door height windows - Part 9: Hardware for horizontal and vertical pivot
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windows
ICS: 91.190
БДС EN 13126-9:2013 (en) 26 стр. - 45.60 лв.

БДС EN 13241-1:2003+A1:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-05-09    ТК-96
Врати за промишлени и търговски сгради и за гаражи. Стандарт за
продукт. Част 1: Продукти без характеристики за устойчивост на
огън или управление на дим (EN 13241-1:2003+A1:2011)
Industrial, commercial and garage doors and gates - Product standard -
Part 1: Products without fire resistance or smoke control characteristics
ICS: 91.090
Директива: 305/2011 no, 2004/108/EC yes, 2006/42/EC yes,
89/106/EEC yes
Заменя: БДС EN 13241-1:2004
БДС EN 13241-1:2003+A1:2011 (en) 30 стр. - 55.20 лв.
БДС EN 13241-1:2003+A1:2011 (bg) 31 стр. - 55.20 лв.

БДС EN 13241-1:2004
Статус: Отменен   Публикуван: 2004-01-01    ТК-96
Врати за промишлени и търговски сгради и за гаражи. Стандарт за
продукт. Част 1: Продукти без характеристики за защита от огън
или димозащита (EN 13241-1:2003)
Industrial, commercial and garage doors and gates - Product standard -
Part 1: Products without fire resistance or smoke control characteristics
ICS: 91.090
Директива: 2004/108/EC yes, 98/37/EC yes, 89/336/EEC yes,
89/106/EEC yes
Заменен от: БДС EN 13241-1:2003+A1:2011
БДС EN 13241-1:2004 (en) 30 стр. - 55.20 лв.

БДС EN 13330:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-11-01    ТК-96
Капаци. Удар с твърдо тяло. Метод за изпитване (EN 13330:2002)
Shutters - Hard body impact - Test method
ICS: 91.060.50
Директива: 89/106/EEC no
Заменен от: БДС EN 13330:2013
БДС EN 13330:2003 (en) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 13330:2013
Статус: Действащ   Публикуван: 2013-04-16    ТК-96
Капаци. Удар с твърдо тяло и устойчивост на пробиване. Методи за
изпитване (EN 13330:2013)
Shutters - Hard body impact and prevention of access - Test methods
ICS: 91.060.50
Заменя: БДС EN 13330:2003
БДС EN 13330:2013 (en) 15 стр. - 28.80 лв.

БДС EN 13420:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-05-09    ТК-96
Прозорци. Поведение между различни климатични условия. Метод
за изпитване (EN 13420:2011)
Windows - Behaviour between different climates - Test method
ICS: 91.060.50
Заменя: БДС ENV 13420:2003
БДС EN 13420:2011 (en) 15 стр. - 28.80 лв.

БДС EN 13527:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-11-01    ТК-96
Капаци и щори. Измерване на силата. Методи за изпитване (EN
13527:1999)
Shutters and blinds - Measurement of operating force - Test methods
ICS: 91.060.50
Директива: 89/106/EEC no
БДС EN 13527:2003 (en) 18 стр. - 32.40 лв.

БДС EN 13561:2004
Статус: Отменен   Публикуван: 2004-07-01    ТК-96
Външни щори. Технически изисквания, включително безопасност
(EN 13561:2004)
External blinds - Performance requirements including safety
ICS: 91.060.50
Директива: 98/37/EC yes, 89/106/EEC yes
Заменен от: БДС EN 13561:2004+A1:2009
БДС EN 13561:2004 (en) 46 стр. - 84.00 лв.

БДС EN 13561:2004+A1:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-05-29    ТК-96
Външни щори. Технически изисквания, включително безопасност
(EN 13561:2004+A1:2008)
External blinds - Performance requirements including safety
ICS: 91.060.50
Директива: 305/2011 no, 2006/42/EC yes, 98/37/EC yes, 89/106/EEC
yes
Заменя: БДС EN 13561:2004
БДС EN 13561:2004+A1:2009 (en) 50 стр. - 84.00 лв.
БДС EN 13561:2004+A1:2009 (bg) 50 стр. - 84.00 лв.

БДС EN 13659:2004
Статус: Отменен   Публикуван: 2004-07-01    ТК-96
Капаци. Технически изисквания, включително безопасност (EN
13659:2004)
Shutters - Performance requirements including safety
ICS: 91.060.50
Директива: 98/37/EC yes, 89/106/EEC yes
Заменен от: БДС EN 13659:2004+A1:2009
БДС EN 13659:2004 (en) 40 стр. - 67.20 лв.
БДС EN 13659:2004 (bg) 45 стр. - 75.60 лв.

БДС EN 13659:2004+A1:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-05-29    ТК-96
Капаци. Технически изисквания, включително безопасност (EN
13659:2004+A1:2008)
Shutters - Performance requirements including safety
ICS: 91.060.50
Директива: 305/2011 no, 2006/42/EC yes, 98/37/EC yes, 89/106/EEC
yes
Заменя: БДС EN 13659:2004
БДС EN 13659:2004+A1:2009 (en) 47 стр. - 84.00 лв.

БДС EN 13830:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-04-01    ТК-96
Окачени фасади. Стандарт за продукт (EN 13830:2003)
Curtain walling - Product standard
ICS: 91.060.10
Директива: 305/2011 no, 89/106/EEC yes
БДС EN 13830:2004 (en) 24 стр. - 45.60 лв.
БДС EN 13830:2004 (bg) 25 стр. - 45.60 лв.

БДС EN 14019:2005
Статус: Действащ   Публикуван: 2005-09-01    ТК-96
Окачени фасади. Устойчивост на удар. Изисквания за изпълнението
(EN 14019:2004)
Curtain Walling - Impact resistance - Performance requirements
ICS: 91.060.10
Директива: 89/106/EEC no
БДС EN 14019:2005 (en) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 14024:2005
Статус: Действащ   Публикуван: 2005-09-01    ТК-96
Метални профили с термична преграда. Механични
експлоатационни характеристики. Изисквания, проверка и
изпитвания за оценяване (EN 14024:2004)
Metal profiles with thermal barrier - Mechanical performance -
Requirements, proof and tests for assessment
ICS: 91.060.50, 91.060.10
БДС EN 14024:2005 (en) 29 стр. - 50.40 лв.

БДС EN 14201:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-07-01    ТК-96
Щори и капаци. Устойчивост при повтарящо се задвижване
(механична издръжливост). Методи за изпитване (EN 14201:2004)
Blinds and shutters - Resistance to repeated operations (mechanical
endurance) - Methods of testing
ICS: 91.060.50
Директива: 89/106/EEC no
БДС EN 14201:2004 (en) 20 стр. - 36.00 лв.

БДС EN 14202:2005
Статус: Действащ   Публикуван: 2005-11-01    ТК-96
Щори и капаци. Пригодност за използване на задвижващи
механизми чрез квадрат и плъзгач. Изисквания и методи за
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изпитване (EN 14202:2004)
Blinds and shutters - Suitability for use of tubular and square
motorizations - Requirements and test methods
ICS: 91.060.50
Директива: 98/37/EC no, 89/106/EEC no
БДС EN 14202:2005 (en) 11 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 14203:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-07-01    ТК-96
Щори и капаци. Годност за използване на механизми с колянов
лост. Изисквания и методи за изпитване (EN 14203:2004)
Blinds and shutters - Capability for use of gears with crank handle -
Requirements and test methods
ICS: 91.060.50
Директива: 89/106/EEC no
БДС EN 14203:2004 (en) 26 стр. - 45.60 лв.

БДС EN 14351-1:2006
Статус: Отменен   Публикуван: 2006-08-01    ТК-96
Врати и прозорци. Стандарт за продукт, технически
характеристики. Част 1: Прозорци и външни врати без
характеристики за устойчивост на огън и/или пропускане на дим
(EN 14351-1:2006)
Windows and doors - Product standard, performance characteristics -
Part 1: Windows and external pedestrian doorsets without resistance to
fire and/or smoke leakage characteristics
ICS: 91.060.50
Директива: 98/37/EC no, 89/106/EEC yes, 73/23/EEC no
Заменен от: БДС EN 14351-1:2006+A1:2010
БДС EN 14351-1:2006 (en) 56 стр. - 97.20 лв.
БДС EN 14351-1:2006 (bg) 60 стр. - 97.20 лв.

БДС EN 14351-1:2006/NA:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-02-10    ТК-96
Врати и прозорци. Стандарт за продукт, технически
характеристики. Част 1: Прозорци и външни врати без
характеристики за устойчивост на огън и/или пропускане на дим.
Национално приложение (NA) на БДС EN 14351-1:2006
Windows and doors - Product standard, performance characteristics -
Part 1: Windows and external pedestrian doorsets without resistance to
fire and/or smoke leakage characteristics
ICS: 91.060.50
БДС EN 14351-1:2006/NA:2010 (bg) 22 стр. - 39.60 лв.

БДС EN 14351-1:2006+A1:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-08-02    ТК-96
Врати и прозорци. Стандарт за продукт, технически
характеристики. Част 1: Прозорци и външни врати без
характеристики за устойчивост на огън и/или пропускане на дим
(EN 14351-1:2006+A1:2010)
Windows and doors - Product standard, performance characteristics -
Part 1: Windows and external pedestrian doorsets without resistance to
fire and/or smoke leakage characteristics
ICS: 91.060.50
Директива: 305/2011 no, 98/37/EC no, 89/106/EEC yes, 73/23/EEC no
Заменя: БДС EN 14351-1:2006
БДС EN 14351-1:2006+A1:2010 (en) 73 стр. - 129.60 лв.
БДС EN 14351-1:2006+A1:2010 (bg) 77 стр. - 129.60 лв.

БДС EN 14500:2008
Статус: Действащ   Публикуван: 2008-02-26    ТК-96
Щори и капаци. Топлинен и визуален комфорт. Методи за
изпитване и пресмятане (EN 14500:2008)
Blinds and shutters - Thermal and visual comfort - Test and calculation
methods
ICS: 91.060.50
Директива: 89/106/EEC no
БДС EN 14500:2008 (en) 59 стр. - 97.20 лв.

БДС EN 14501:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-06-01    ТК-96
Щори и капаци. Топлинен и визуален комфорт. Технически
характеристики и класификация (EN 14501:2005)
Blinds and shutters - Thermal and visual comfort - Performance
characteristics and classification
ICS: 91.060.50
Директива: 89/106/EEC no

БДС EN 14501:2006 (en) 27 стр. - 50.40 лв.

БДС EN 14600:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-06-01    ТК-96
Врати и отваряеми прозорци с характеристики за устойчивост на
огън и/или управление на дим. Изисквания и класификация (EN
14600:2005)
Doorsets and openable windows with fire resisting and/or smoke
control characteristics - Requirements and classification
ICS: 91.060.50
Директива: 89/106/EEC no
БДС EN 14600:2006 (en) 28 стр. - 50.40 лв.
БДС EN 14600:2006 (bg) 29 стр. - 50.40 лв.

БДС EN 14608:2005
Статус: Действащ   Публикуван: 2005-11-01    ТК-96
Прозорци. Определяне на устойчивост на вертикално натоварване
(EN 14608:2004)
Windows - Determination of the resistance to racking
ICS: 91.060.50
Директива: 89/106/EEC no
Заменя: БДС EN 107:1998
БДС EN 14608:2005 (en) 11 стр. - 21.60 лв.
БДС EN 14608:2005 (bg) 13 стр. - 25.20 лв.

БДС EN 14609:2005
Статус: Действащ   Публикуван: 2005-11-01    ТК-96
Прозорци. Определяне на устойчивост на статично усукване (EN
14609:2004)
Windows - Determination of the resistance to static torsion
ICS: 91.060.50
Директива: 89/106/EEC no
Заменя: БДС EN 107:1998
БДС EN 14609:2005 (en) 11 стр. - 21.60 лв.
БДС EN 14609:2005 (bg) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 14637:2008
Статус: Действащ   Публикуван: 2008-03-04    ТК-96
Строителен обков. Системи с електрическо управление за
задържане на врати при пожар/задимяване. Изисквания, методи за
изпитване, приложение и поддръжка (EN 14637:2007)
Building hardware - Electrically controlled hold-open systems for
fire/smoke door assemblies - Requirements, test methods, application
and maintenance
ICS: 91.190, 91.060.50
БДС EN 14637:2008 (en) 64 стр. - 114.00 лв.

БДС EN 14648:2008
Статус: Действащ   Публикуван: 2008-03-04    ТК-96
Строителен обков. Свързващи елементи за капаци. Изисквания и
методи за изпитване (EN 14648:2007)
Building hardware - Fittings for shutters - Requirements and test
methods
ICS: 91.190
БДС EN 14648:2008 (en) 25 стр. - 45.60 лв.

БДС EN 14759:2005
Статус: Действащ   Публикуван: 2005-11-01    ТК-96
Капаци. Изолация спрямо въздушен звук. Изразяване на
техническите характеристики (EN 14759:2005)
Shutters - Acoustic insulation relative to airborne sound - Expression of
performance
ICS: 91.120.20, 91.060.50
Директива: 89/106/EEC no
БДС EN 14759:2005 (en) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 14846:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-01-05    ТК-96
Строителен обков. Брави и ключалки. Брави и ключалки с
електромеханично задвижване. Изисквания и методи за изпитване
(EN 14846:2008)
Building hardware - Locks and latches - Electromechanically operated
locks and striking plates - Requirements and test methods
ICS: 91.190
Директива: 305/2011 no, 89/106/EEC yes
БДС EN 14846:2009 (en) 45 стр. - 75.60 лв.
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БДС EN 1522:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-01-01    ТК-96
Прозорци, врати, капаци и щори. Устойчивост на куршум.
Изисквания и класификация (EN 1522:1998)
Windows, doors, shutters and blinds - Bullet resistance - Requirements
and classification
ICS: 91.060.50, 13.310
Директива: 89/106/EEC no
БДС EN 1522:2004 (en) 11 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 1523:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-01-01    ТК-96
Прозорци, врати, капаци и щори. Устойчивост на куршум. Метод за
изпитване (EN 1523:1998)
Windows, doors, shutters and blinds - Bullet resistance - Test method
ICS: 91.060.50, 13.310
Директива: 89/106/EEC no
БДС EN 1523:2004 (en) 20 стр. - 36.00 лв.

БДС EN 1527:2002
Статус: Отменен   Публикуван: 2002-08-01    ТК-96
Строителен обков. Обков за плъзгащи и сгъваеми врати.
Изисквания и методи за изпитване (EN 1527:1998)
Building hardware - Hardware for sliding doors and folding doors -
Requirements and test methods
ICS: 91.190
Директива: 89/106/EEC no
Заменен от: БДС EN 1527:2013
БДС EN 1527:2002 (en) 20 стр. - 36.00 лв.

БДС EN 1527:2013
Статус: Действащ   Публикуван: 2013-01-24    ТК-96
Строителен обков. Обков за плъзгащи и сгъваеми врати.
Изисквания и методи за изпитване (EN 1527:2013)
Building hardware - Hardware for sliding doors and folding doors -
Requirements and test methods
ICS: 91.190
Заменя: БДС EN 1527:2002
БДС EN 1527:2013 (en) 20 стр. - 36.00 лв.

БДС EN 1529:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-11-01    ТК-96
Крила на врати. Височина, широчина, дебелина и
перпендикулярност. Класове на допуск (EN 1529:1999)
Doors leaves - Height, width, thickness and squareness - Tolerance
classes
ICS: 91.060.50
Директива: 89/106/EEC no
БДС EN 1529:2003 (en) 5 стр. - 10.80 лв.
БДС EN 1529:2003 (bg) 5 стр. - 10.80 лв.

БДС EN 1530:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-11-01    ТК-96
Крила на врати. Обща и локална равнинност. Класове на допуск
(EN 1530:1999)
Door leaves - General and local flatness - Tolerance classes
ICS: 91.060.50
Директива: 89/106/EEC no
БДС EN 1530:2003 (en) 5 стр. - 10.80 лв.
БДС EN 1530:2003 (bg) 7 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 15684:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-12-03    ТК-96
Строителен обков. Електромеханични патрони за секретни брави.
Изисквания и методи за изпитване (EN 15684:2012)
Building hardware - Mechatronic cylinders - Requirements and test
methods
ICS: 91.190
БДС EN 15684:2012 (en) 47 стр. - 84.00 лв.

БДС EN 16005:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-05-10    ТК-96
Механизирано задвижвани монтажни единици врати за пешеходци.
Безопасност при употреба. Изисквания и методи за изпитване (EN
16005:2012)
Power operated pedestrian doorsets - Safety in use - Requirements and

test methods
ICS: 91.060.50
Директива: 2006/42/EC yes
БДС EN 16005:2012 (en) 60 стр. - 97.20 лв.

БДС EN 16035:2013
Статус: Действащ   Публикуван: 2013-01-28    ТК-96
Спецификация на характеристиките на обков. Идентификация и
обобщение на данните от изпитване за улесняване
взаимозаменяемостта на строителен обков, предназначен за врати,
устойчиви на огън и с управление на дим, и за отваряеми прозорци
(EN 16035:2012)
Hardware performance sheet (HPS) - Identification and summary of
test evidence to facilitate the inter-changeability of building hardware
for application to fire resisting and/or smoke control doorsets and/or
openable windows
ICS: 91.190
БДС EN 16035:2013 (en) 15 стр. - 28.80 лв.

БДС EN 162:1997
Статус: Отменен   Публикуван: 1997-01-01    ТК-96
Методи за изпитване на врати. Изпитване на крила на врати на
удар с меко тежко тяло (EN 162:1985)
Methods of testing doors - Soft and heavy body impact test on door
leaves
ICS: 91.060.50
Директива: 89/106/EEC no
Заменен от: БДС EN 949:2001
Заменя: БДС 1635:1986, СТ на СИВ 3284:1981
БДС EN 162:1997 (bg)  стр. - 0.00 лв.

БДС EN 1627:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-06-06    ТК-96
Врати, прозорци, окачени фасади, решетки и капаци. Устойчивост
срещу взлом. Изисквания и класификация (EN 1627:2011)
Pedestrian doorsets, windows, curtain walling, grilles and shutters -
Burglar resistance - Requirements and classification
ICS: 91.060.50, 13.310
Директива: 89/106/EEC no
Заменя: БДС ENV 1627:2002
БДС EN 1627:2011 (en) 33 стр. - 61.20 лв.
БДС EN 1627:2011 (bg) 30 стр. - 55.20 лв.

БДС EN 1628:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-06-06    ТК-96
Врати, прозорци, окачени фасади, решетки и капаци. Устойчивост
срещу взлом. Метод за изпитване за определяне на устойчивостта
при статично натоварване (EN 1628:2011)
Pedestrian doorsets, windows, curtain walling, grilles and shutters -
Burglar resistance - Test method for the determination of resistance
under static loading
ICS: 91.060.50, 13.310
Директива: 89/106/EEC no
Заменя: БДС ENV 1628:2002
БДС EN 1628:2011 (en) 69 стр. - 114.00 лв.
БДС EN 1628:2011 (bg) 69 стр. - 114.00 лв.

БДС EN 1629:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-06-06    ТК-96
Врати, прозорци, окачени фасади, решетки и капаци. Устойчивост
срещу взлом. Метод за изпитване за определяне на устойчивостта
при динамично натоварване (EN 1629:2011)
Pedestrian doorsets, windows, curtain walling, grilles and shutters -
Burglar resistance - Test method for the determination of resistance
under dynamic loading
ICS: 91.060.50, 13.310
Директива: 89/106/EEC no
Заменя: БДС ENV 1629:2002
БДС EN 1629:2011 (en) 36 стр. - 67.20 лв.
БДС EN 1629:2011 (bg) 37 стр. - 67.20 лв.

БДС EN 1630:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-06-06    ТК-96
Врати, прозорци, окачени фасади, решетки и капаци. Устойчивост
срещу взлом. Метод за изпитване за определяне на устойчивостта
срещу опит за ръчно разбиване (EN 1630:2011)
Pedestrian doorsets, windows, curtain walling, grilles and shutters -
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Burglar resistance - Test method for the determination of resistance to
manual burglary attempts
ICS: 91.060.50, 13.310
Директива: 89/106/EEC no
Заменя: БДС ENV 1630:2002
БДС EN 1630:2011 (en) 39 стр. - 67.20 лв.

БДС EN 16361:2013
Статус: Действащ   Публикуван: 2013-04-25    ТК-96
Механично задвижвани врати за пешеходци. Стандарт за продукт,
технически характеристики. Врати за пешеходци, различни от
врати тип летящи, първоначално предназначени за монтаж със
задвижваща система без характеристики за устойчивост на огън и
пропускане на дим
 (EN 16361:2013)
Power operated pedestrian doors - Product standard, performance
characteristics - Pedestrian doorsets, other than swing type, initially
designed for installation with power operation without resistance to fire
and smoke leakage characteristics
ICS: 91.060.50
Директива: 305/2011 no, 2004/108/EC no, 89/106/EEC no
БДС EN 16361:2013 (en) 46 стр. - 84.00 лв.

БДС EN 1670:2002
Статус: Отменен   Публикуван: 2002-01-01    ТК-96
Строителен обков. Устойчивост срещу корозия. Изисквания и
методи за изпитване (EN 1670:1998)
Building hardware - Corrosion resistance - Requirements and test
methods
ICS: 91.190
Директива: 89/106/EEC no
Заменен от: БДС EN 1670:2007
БДС EN 1670:2002 (en) 11 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 1670:2007
Статус: Действащ   Публикуван: 2007-08-01    ТК-96
Строителен обков. Устойчивост на корозия. Изисквания и методи за
изпитване (EN 1670:2007)
Building hardware - Corrosion resistance - Requirements and test
methods
ICS: 91.190
Директива: 89/106/EEC no
Заменя: БДС EN 1670:2002
БДС EN 1670:2007 (en) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 179:2000
Статус: Отменен   Публикуван: 2000-10-01    ТК-96
Метален обков в строителните конструкции. Заключващи
устройства за авариен изход, задвижвани с дръжка във вид на лост
или във вид на плоча за натискане. Изисквания и методи за
изпитване (EN 179:1997)
Building hardware - Emergency exit devices operated by a lever handle
or push pad - Requirements and test methods
ICS: 91.190
Директива: 89/106/EEC yes
Заменен от: БДС EN 179:2008
БДС EN 179:2000 (en) 37 стр. - 67.20 лв.

БДС EN 179:2000/A1:2002
Статус: Отменен   Публикуван: 2002-07-01    ТК-96
Метален обков в строителните конструкции. Заключващи
устройства за авариен изход, задвижвани с дръжка във вид на лост
или във вид на плоча за натискане. Изисквания и методи за
изпитване (EN 179:1997/A1:2001)
Building hardware - Emergency exit devices operated by a lever handle
or push pad - Requirements and test methods
ICS: 91.190
Директива: 89/106/EEC yes
Заменен от: БДС EN 179:2008
БДС EN 179:2000/A1:2002 (en) 13 стр. - 25.20 лв.
БДС EN 179:2000/A1:2002 (bg) 0 стр. - 0.00 лв.

БДС EN 179:2000/A1:2002/AC:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-08-01    ТК-96
Метален обков в строителните конструкции. Заключващи
устройства за авариен изход, задвижвани с дръжка във вид на лост
или във вид на плоча за натискане. Изисквания и методи за

изпитване (EN 179:1997/A1:2001/AC:2002)
Building hardware - Emergency exit devices operated by a lever handle
or push pad - Requirements and test methods
ICS: 91.190
Директива: 89/106/EEC yes
Заменен от: БДС EN 179:2008
БДС EN 179:2000/A1:2002/AC:2003 (en) 0 стр. - 0.00 лв.

БДС EN 179:2000+A1:2002+AC:2006
Статус: Отменен   Публикуван: 2006-01-01    ТК-96
Метален обков в строителните конструкции. Заключващи
устройства за авариен изход, задвижвани с дръжка във вид на лост
или във вид на плоча за натискане. Изисквания и методи за
изпитване (EN 179:1997/A1:2001/AC:2002; EN 179:1997/A1:2001; EN
179:1997)
Building hardware - Emergency exit devices operated by a lever handle
or push pad - Requirements and test methods
ICS: 91.190
Директива: 89/106/EEC yes
Заменен от: БДС EN 179:2008
БДС EN 179:2000+A1:2002+AC:2006 (bg) 43 стр. - 75.60 лв.

БДС EN 179:2006/AC:2006
Статус: Отменен   Публикуван: 2006-01-01    ТК-96
Метален обков в строителните конструкции. Заключващи
устройства за авариен изход, задвижвани с дръжка във вид на лост
или във вид на плоча за натискане. Изисквания и методи за
изпитване
Building hardware - Emergency exit devices operated by a lever handle
or push pad - Requirements and test methods
Заменен от: БДС EN 179:2008
БДС EN 179:2006/AC:2006 (bg) 0 стр. - 0.00 лв.

БДС EN 179:2008
Статус: Действащ   Публикуван: 2008-07-21    ТК-96
Строителен обков. Механизми за авариен изход, задвижвани с
дръжка във вид на лост или във вид на плоча за натискане.
Изисквания и методи за изпитване (EN 179:2008)
Building hardware - Emergency exit devices operated by a lever handle
or push pad, for use on escape routes - Requirements and test methods
ICS: 91.190
Директива: 305/2011 no, 89/106/EEC yes
Заменя: БДС EN 179:2006/AC:2006, БДС EN
179:2000+A1:2002+AC:2006, БДС EN 179:2000/A1:2002/AC:2003,
БДС EN 179:2000/A1:2002, БДС EN 179:2000
БДС EN 179:2008 (en) 63 стр. - 114.00 лв.

БДС EN 1906:2002
Статус: Отменен   Публикуван: 2002-08-01    ТК-96
Метален обков в строителните конструкции. Лостови и кръгли
дръжки за врати. Изисквания и методи за изпитване (EN 1906:2002)
Building hardware - Lever handles and knob furniture - Requirements
and test methods
ICS: 91.190
Директива: 89/106/EEC no
Заменен от: БДС EN 1906:2010
Заменя: БДС 7359:1982, БДС 13370:1976
БДС EN 1906:2002 (en) 43 стр. - 75.60 лв.

БДС EN 1906:2010
Статус: Отменен   Публикуван: 2010-02-23    ТК-96
Строителен обков. Лостови и кръгли дръжки за врати. Изисквания
и методи за изпитване (EN 1906:2010)
Building hardware - Lever handles and knob furniture - Requirements
and test methods
ICS: 91.190
Заменен от: БДС EN 1906:2012
Заменя: БДС EN 1906:2002
БДС EN 1906:2010 (en) 51 стр. - 97.20 лв.

БДС EN 1906:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-06-12    ТК-96
Строителен обков. Лостови и кръгли дръжки за врати. Изисквания
и методи за изпитване (EN 1906:2012)
Building hardware - Lever handles and knob furniture - Requirements
and test methods
ICS: 91.190
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Заменя: БДС EN 1906:2010
БДС EN 1906:2012 (en) 54 стр. - 97.20 лв.

БДС EN 1932:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-09-01    ТК-96
Външни щори и капаци. Устойчивост на натоварвания от вятър.
Методи за изпитване (EN 1932:2001)
External blinds and shutters - Resistance to wind loads - Method of
testing
ICS: 91.060.50
Директива: 89/106/EEC no
Заменен от: БДС EN 1932:2013
БДС EN 1932:2003 (en) 27 стр. - 50.40 лв.

БДС EN 1932:2013
Статус: Действащ   Публикуван: 2013-05-13    ТК-96
Външни щори и капаци. Устойчивост на натоварвания от вятър.
Метод за изпитване и критерии за изпълнение (EN 1932:2013)
External blinds and shutters - Resistance to wind loads - Method of
testing and performance criteria
ICS: 91.060.50
Заменя: БДС EN 1932:2003
БДС EN 1932:2013 (en) 47 стр. - 84.00 лв.

БДС EN 1933:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-09-01    ТК-96
Външни щори. Устойчивост на натоварване от натрупано
количество вода. Метод за изпитване (EN 1933:1998)
Exterior blinds - Resistance to load due to water accumulation - Test
method
ICS: 91.060.50
Директива: 89/106/EEC no
БДС EN 1933:2003 (en) 9 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 1935:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-06-01    ТК-96
Строителен обков. Едноосни панти. Изисквания и методи за
изпитване (EN 1935:2002)
Building hardware - Single-axis hinges - Requirements and test
methods
ICS: 91.190
Директива: 305/2011 no, 89/106/EEC yes
Заменя: БДС 643:1984, БДС 5961:1985, БДС 5682:1980, БДС
2650:1974, БДС 10649:1973
БДС EN 1935:2004 (bg) 34 стр. - 61.20 лв.

БДС EN 1935:2004/AC:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-06-01    ТК-96
Строителен обков. Едноосни панти. Изисквания и методи за
изпитване (EN 1935:2002/AC:2003)
Building hardware - Single-axis hinges - Requirements and test
methods
ICS: 91.190
Директива: 305/2011 no, 89/106/EEC yes
Заменя: БДС 643:1984, БДС 5961:1985, БДС 5682:1980, БДС
2650:1974, БДС 10649:1973
БДС EN 1935:2004/AC:2004 (bg) 0 стр. - 0.00 лв.

БДС EN 24:1997
Статус: Отменен   Публикуван: 1997-01-01    ТК-96
Врати. Измерване на отклонението от общата равнинност на крила
на врати (EN 24:1974)
Doors - Measurement of defects of general flatness of door leaves
ICS: 91.060.50
Директива: 89/106/EEC no
Заменен от: БДС EN 952:2001
Заменя: БДС 16341:1986
БДС EN 24:1997 (bg)  стр. - 0.00 лв.

БДС EN 25:1997
Статус: Отменен   Публикуван: 1997-01-01    ТК-96
Врати. Измерване на размерите и отклонението от правоъгълност
на крила на врати (EN 25:1975)
Doors - Measurement of dimensions and of defects of squareness of
door leaves
ICS: 91.060.50
Директива: 89/106/EEC no

Заменен от: БДС EN 951:2001
Заменя: СТ на СИВ 4182:1983
БДС EN 25:1997 (bg)  стр. - 0.00 лв.

БДС EN 42:1997
Статус: Отменен   Публикуван: 1997-01-01    ТК-96
Методи за изпитване на прозорци. Изпитване на
въздухопроницаемост (EN 42:1975)
Methods of testing windows - Air permeability test
ICS: 91.060.50
Директива: 89/106/EEC no
Заменен от: БДС EN 1026:2003
Заменя: БДС 10588:1972
БДС EN 42:1997 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС EN 43:1998
Статус: Отменен   Публикуван: 1998-01-01    ТК-96
Методи за изпитване на врати. Поведение на крила на врати при
променяща се влажност в редуващи се еднакви климатични
условия (EN 43:1985)
Methods of testing doors - Behaviour under humidity variations of door
leaves placed in successive uniform climates
ICS: 91.060.50
Директива: 89/106/EEC no
Заменен от: БДС EN 1294:2001
Заменя: СТ на СИВ 6529:1988
БДС EN 43:1998 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС EN 77:1997
Статус: Отменен   Публикуван: 1997-01-01    ТК-96
Методи за изпитване на прозорци. Изпитване на устойчивост на
вятър (EN 77:1977)
Methods of testing windows - Wind resistance tests
ICS: 91.060.50
Директива: 89/106/EEC no
Заменен от: БДС EN 12211:2003
БДС EN 77:1997 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 78:1997
Статус: Отменен   Публикуван: 1997-01-01    ТК-96
Методи за изпитване на прозорци. Форма на протокола от
изпитването (EN 78:1977)
Methods of testing windows - Form of test report
ICS: 91.060.50
Директива: 89/106/EEC no
БДС EN 78:1997 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС EN 79:1998
Статус: Отменен   Публикуван: 1998-01-01    ТК-96
Методи за изпитване на врати. Поведение на крилата на врати
между две различни климатични условия (EN 79:1985)
Methods of testing doors - Behaviour of door leaves placed between
two different climates
ICS: 91.060.50
Директива: 89/106/EEC no
Заменен от: БДС EN 1121:2003
Заменя: СТ на СИВ 6529:1988
БДС EN 79:1998 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС EN 85:1997
Статус: Отменен   Публикуван: 1997-01-01    ТК-96
Методи за изпитване на врати. Изпитване на крила на врати на
удар от твърдо тяло (EN 85:1980)
Methods of testing doors - Hard body impact test on door leaves
ICS: 91.060.50
Директива: 89/106/EEC no
Заменен от: БДС EN 950:2001
Заменя: СТ на СИВ 3284:1981
БДС EN 85:1997 (bg)  стр. - 0.00 лв.

БДС EN 86:1997
Статус: Отменен   Публикуван: 1997-01-01    ТК-96
Методи за изпиване на прозорци. Изпитване на
водонепропускливост при статично налягане (EN 86:1980)
Methods of testing windows - Water tightness test under static pressure
ICS: 91.060.50
Директива: 89/106/EEC no
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Заменен от: БДС EN 1027:2003
БДС EN 86:1997 (bg) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 947:2001
Статус: Действащ   Публикуван: 2001-02-01    ТК-96
Врати, отварящи се на вертикална ос. Определяне на
устойчивостта на вертикално натоварване (EN 947:1998)
Hinged or pivoted doors - Determination of the resistance to vertical
load
ICS: 91.060.50
Директива: 89/106/EEC no
Заменя: БДС EN 108:1997
БДС EN 947:2001 (en) 6 стр. - 10.80 лв.
БДС EN 947:2001 (bg) 7 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 948:2001
Статус: Действащ   Публикуван: 2001-02-01    ТК-96
Врати, отварящи се на вертикална ос. Определяне на
устойчивостта на статично усукване (EN 948:1999)
Hinged or pivoted doors - Determination of the resistance to static
torsion
ICS: 91.060.50
Директива: 89/106/EEC no
Заменя: БДС EN 129:1997
БДС EN 948:2001 (en) 6 стр. - 10.80 лв.
БДС EN 948:2001 (bg) 7 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 949:2001
Статус: Действащ   Публикуван: 2001-02-01    ТК-96
Прозорци, врати, въртящи се и ролетни, фасадни щори.
Определяне устойчивостта на вратите на удар с меко и тежко тяло
(EN 949:1998)
Windows and curtain walling, doors, blinds and shutters -
Determination of the resistance to soft and heavy body impact for doors
ICS: 91.060.50
Директива: 89/106/EEC no
Заменя: БДС EN 162:1997
БДС EN 949:2001 (en) 7 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 950:2001
Статус: Действащ   Публикуван: 2001-02-01    ТК-96
Крила на врати. Определяне на устойчивостта на удар с твърдо
тяло (EN 950:1999)
Door leaves - Determination of the resistance to hard body impact
ICS: 91.060.50
Директива: 89/106/EEC no
Заменя: БДС EN 85:1997
БДС EN 950:2001 (en) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС EN 951:2001
Статус: Действащ   Публикуван: 2001-02-01    ТК-96
Крила на врати. Метод за измерване на височината, широчината,
дебелината и перпендикулярността (EN 951:1998)
Door leaves - Method for measurement of height, width, thickness and
squareness
ICS: 91.060.50
Директива: 89/106/EEC no
Заменя: БДС EN 25:1997
БДС EN 951:2001 (en) 7 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 952:2001
Статус: Действащ   Публикуван: 2001-02-01    ТК-96
Крила на врати. Обща и локална равнинност. Метод за измерване
(EN 952:1999)
Door leaves - General and local flatness - Measurement method
ICS: 91.060.50
Директива: 89/106/EEC no
Заменя: БДС EN 24:1997
БДС EN 952:2001 (en) 5 стр. - 10.80 лв.

БДС ENV 13050:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-11-01    ТК-96
Окачени фасади. Водонепропускливост. Лабораторно изпитване
при динамични условия на въздушно налягане и пръскане с вода
(ENV 13050:2000)
Curtain walling - Watertightness - Laboratory test under dynamic
condition of air pressure and water spray

ICS: 91.060.10, 91.060
Директива: 89/106/EEC no
Заменен от: БДС EN 13050:2011
БДС ENV 13050:2003 (en) 14 стр. - 25.20 лв.

БДС ENV 13420:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-11-01    ТК-96
Прозорци. Поведение между различни климатични условия. Метод
за изпитване (ENV 13420:2000)
Windows - Behaviour between different climates - Test method
ICS: 91.060.50
Директива: 89/106/EEC no
Заменен от: БДС EN 13420:2011
БДС ENV 13420:2003 (en) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС ENV 1627:2002
Статус: Отменен   Публикуван: 2002-01-01    ТК-96
Прозорци, врати, капаци. Устойчивост срещу взлом. Изисквания и
класификация (ENV 1627:1999)
Windows, doors, shutters - Burglar resistance - Requirements and
classification
ICS: 91.060.50, 13.310
Директива: 89/106/EEC no
Заменен от: БДС EN 1627:2011
БДС ENV 1627:2002 (en) 22 стр. - 39.60 лв.

БДС ENV 1628:2002
Статус: Отменен   Публикуван: 2002-01-01    ТК-96
Прозорци, врати, капаци. Устойчивост срещу взлом. Метод за
изпитване за установяване устойчивостта при статично
натоварване (ENV 1628:1999)
Windows, doors, shutters - Burglar resistance - Test method for the
determination of resistance under static loading
ICS: 91.060.50, 13.310
Директива: 89/106/EEC no
Заменен от: БДС EN 1628:2011
БДС ENV 1628:2002 (en) 37 стр. - 67.20 лв.

БДС ENV 1629:2002
Статус: Отменен   Публикуван: 2002-01-01    ТК-96
Прозорци, врати, капаци. Устойчивост срещу взлом. Метод за
изпитване за установяване устойчивостта при динамично
натоварване (ENV 1629:1999)
Windows, doors, shutters - Burglar resistance - Test method for the
determination of resistance under dynamic loading
ICS: 91.060.50, 13.310
Директива: 89/106/EEC no
Заменен от: БДС EN 1629:2011
БДС ENV 1629:2002 (en) 25 стр. - 45.60 лв.

БДС ENV 1630:2002
Статус: Отменен   Публикуван: 2002-01-01    ТК-96
Прозорци, врати, капаци. Устойчивост срещу взлом. Метод за
изпитване за определяне на устойчивостта срещу опит за ръчно
разбиване (ENV 1630:1999)
Windows, doors, shutters - Burglar resistance - Test method for the
determination of resistance to manual burglary attempts
ICS: 91.060.50, 13.310
Директива: 89/106/EEC no
Заменен от: БДС EN 1630:2011
БДС ENV 1630:2002 (en) 26 стр. - 45.60 лв.

СД CEN/TR 15894:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-01-27    ТК-96
Строителен обков. Врати подходящи за използване от деца,
възрастни хора и инвалиди в жилища и обществени сгради.
Ръководство с изисквания (CEN/TR 15894:2009)
Building hardware - Door fittings for use by children, elderly and
disabled people in domestic and public buildings - A guide for specifiers
ICS: 91.190
СД CEN/TR 15894:2009 (en) 53 стр. - 97.20 лв.

ТК-97 Интелигентни транспортни
системи и логистика
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БДС 13261:1976
Статус: Отменен   Публикуван: 1976-01-01    ТК-97
Системи телеавтоматически и автоматизирани за управление на
пътното движение. Технически средства. Видове и основни
параметри. Технически изисквания
ICS: 35.240.60
Заменен от: БДС EN ISO 14816:2008, БДС EN ISO 14815:2008, БДС
EN ISO 14814:2008, БДС EN 12896:2008, БДС EN 12675:2004
БДС 13261:1976 (bg) 11 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 12253:2008
Статус: Действащ   Публикуван: 2008-07-22    ТК-97
Телематика за пътния транспорт и пътния трафик. Специализирана
комуникация на близки разстояния. Физическо ниво, използващо
микровълни с честота 5.8 GHz (EN 12253:2004)
Road transport and traffic telematics - Dedicated short-range
communication - Physical layer using microwave at 5,8 GHz
ICS: 35.240.60
Заменя: БДС ENV 12253:2002
БДС EN 12253:2008 (en) 19 стр. - 36.00 лв.

БДС EN 12507:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-10-01    ТК-97
Техническо обслужване в транспорта. Указания за прилагане на EN
ISO 9002 за пътния транспорт, съхранението и разпространението
(EN 12507:1999)
Transportation services - Guidance notes on the application of EN ISO
9002 to the road transportation, storage and distribution industries
ICS: 03.100.10, 03.080.20
Заменен от: БДС EN 12507:2006
БДС EN 12507:2003 (en) 13 стр. - 25.20 лв.

БДС EN 12507:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-06-01    ТК-97
Транспортно обслужване. Правила за прилагане на EN ISO
9001:2000 за автомобилен и железопътен превоз на товари,
съхранение и разпространение (EN 12507:2005)
Transportation services - Guidance notes on the application of EN ISO
9001:2000 to the road transportation, storage, distribution and railway
goods industries
ICS: 03.100.10, 03.080.20
Заменя: БДС EN 12507:2003
БДС EN 12507:2006 (en) 17 стр. - 32.40 лв.

БДС EN 12522-1:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-10-01    ТК-97
Дейности, свързани с демонтаж на обзавеждането. Демонтаж на
обзавеждането за частни лица. Част 1: Параметри на техническото
обслужване (EN 12522-1:1998)
Furniture removal activities - Furniture removal for private individuals -
Part 1: Service specification
ICS: 03.080.30
БДС EN 12522-1:2003 (en) 14 стр. - 25.20 лв.

БДС EN 12522-2:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-10-01    ТК-97
Дейности, свързани с демонтаж на обзавеждането. Демонтаж на
обзавеждането за частни лица. Част 2: Подготовка за техническото
обслужване (EN 12522-2:1998)
Furniture removal activities - Furniture removal for private individuals -
Part 2: Provision of service
ICS: 03.080.30
БДС EN 12522-2:2003 (en) 11 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 12795:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-11-01    ТК-97
Телематика за пътен транспорт и пътен трафик. Специализирани
връзки с малък обхват (DSRC). Слой за предаване на данни за
DSRC: Достъп до средата и управление на логически канал (EN
12795:2003)
Road transport and traffic telematics - Dedicated Short Range
Communication (DSRC) - DSRC data link layer: medium access and
logical link control
ICS: 35.240.60, 35.100.20
Заменя: БДС ENV 12795:2002
БДС EN 12795:2003 (en) 47 стр. - 84.00 лв.

БДС EN 12798:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-10-01    ТК-97
Системи по качеството в транспорта. Пътен, релсов и вътрешен
воден транспорт. Изисквания към системите по качеството за
допълване на EN ISO 9002 за превоз на опасни товари по
отношение на безопасността (EN 12798:1999)
Transport Quality System - Road, rail and inland navigation transport -
Quality system requirements to supplement EN ISO 9002 for the
transport of dangerous goods with regard to safety
ICS: 13.300, 03.120.10
Заменен от: БДС EN 12798:2007
БДС EN 12798:2003 (en) 16 стр. - 28.80 лв.

БДС EN 12798:2007
Статус: Действащ   Публикуван: 2007-08-01    ТК-97
Системи за управление на качеството за транспорта. Пътен, релсов
и воден речен транспорт. Изисквания за системите за управление
на качеството в допълнение на EN ISO 9001 по отношение на
безопасността при превоз на опасни товари (EN 12798:2007)
Transport Quality Management System - Road, Rail and Inland
navigation transport - Quality management system requirements to
supplement EN ISO 9001 for the transport of dangerous goods with
regard to safety
ICS: 13.300, 03.120.10
Заменя: БДС EN 12798:2003
БДС EN 12798:2007 (en) 17 стр. - 32.40 лв.

БДС EN 12834:2008
Статус: Действащ   Публикуван: 2008-07-22    ТК-97
Телематика за пътния транспорт и пътния трафик. Специализирана
комуникация на близки разстояния (DSRC). Приложно ниво на
DSRC (EN 12834:2003)
Road transport and traffic telematics - Dedicated Short Range
Communication (DSRC) - DSRC application layer
ICS: 35.240.60, 35.100.70
Заменя: БДС ENV 12834:2002
БДС EN 12834:2008 (en) 46 стр. - 84.00 лв.

БДС EN 12896:2008
Статус: Действащ   Публикуван: 2008-07-22    ТК-97
Телематика за пътния транспорт и пътния трафик. Обществен
транспорт. Еталонен модел на база от данни (EN 12896:2006)
Road transport and traffic telematics - Public transport - Reference data
model
ICS: 35.240.60
Заменя: БДС ENV 12896:2003, БДС 13261:1976
БДС EN 12896:2008 (en) 657 стр. - 525.60 лв.

БДС EN 13011:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-10-01    ТК-97
Техническо обслужване в транспорта. Добри транспортни връзки.
Система за деклариране на условията на работа (EN 13011:2000)
Transportation services - Good transport chains - System for declaration
of performance conditions
ICS: 55.020
БДС EN 13011:2003 (en) 13 стр. - 25.20 лв.

БДС EN 13149-1:2008
Статус: Действащ   Публикуван: 2008-07-22    ТК-97
Обществен транспорт. Системи за контрол и проследяване на
пътни превозни средства. Част 1: WORLDFIP правила за
определяне и приложение предаването на бордови данни (EN
13149-1:2004)
Public transport - Road vehicle scheduling and control systems - Part 1:
WORLDFIP definition and application rules for onboard data
transmission
ICS: 45.060.01, 43.080.20, 35.240.60, 35.160
Заменя: БДС ENV 13149-1:2002
БДС EN 13149-1:2008 (en) 78 стр. - 129.60 лв.

БДС EN 13149-2:2008
Статус: Действащ   Публикуван: 2008-07-22    ТК-97
Обществен транспорт. Системи за контрол и проследяване на
пътни превозни средства. Част 2: Технически изисквания на
протокола WORLDFIP за окабеляване (EN 13149-2:2004)
Public transport - Road vehicle scheduling and control systems - Part 2:
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WORLDFIP cabling specifications
ICS: 45.060.01, 43.080.20, 35.240.60, 35.160
Заменя: БДС ENV 13149-2:2003
БДС EN 13149-2:2008 (en) 19 стр. - 36.00 лв.

БДС EN 13149-4:2008
Статус: Действащ   Публикуван: 2008-07-22    ТК-97
Обществен транспорт. Системи за контрол и проследяване на
пътни превозни средства. Част 4: Общи правила за изграждане на
CANopen комуникационна мрежа (EN 13149-4:2004)
Public transport - Road vehicle scheduling and control systems - Part 4:
General application rules for CANopen transmission buses
ICS: 45.060.01, 43.080.20, 35.240.60
Заменя: БДС ENV 13149-4:2003
БДС EN 13149-4:2008 (en) 11 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 13149-5:2008
Статус: Действащ   Публикуван: 2008-07-22    ТК-97
Обществен транспорт. Системи за контрол и проследяване на
пътни превозни средства. Част 5: Технически изисквания на
протокола CANopen за окабеляване (EN 13149-5:2004)
Public transport - Road vehicle scheduling and control systems - Part 5:
CANopen cabling specifications
ICS: 45.060.01, 43.080.20, 35.240.60
Заменя: БДС ENV 13149-5:2003
БДС EN 13149-5:2008 (en) 18 стр. - 32.40 лв.

БДС EN 13372:2008
Статус: Действащ   Публикуван: 2008-07-22    ТК-97
Телематика на пътния транспорт и пътния трафик (RTTT).
Специализирана комуникация на близки разстояния (DSRC).
Профили за RTTT приложения (EN 13372:2004)
Road Transport and Traffic Telematics (RTTT) - Dedicated short-range
communication - Profiles for RTTT applications
ICS: 35.240.60, 35.100.05
Заменя: БДС ENV 13372:2003
БДС EN 13372:2008 (en) 18 стр. - 32.40 лв.

БДС EN 13816:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-10-01    ТК-97
Транспорт. Автоматизирана технологична и материално-
снабдителна подготовка на производството и техническо
обслужване. Определения за качеството на техническото
обслужване, обекта и измерването (EN 13816:2002)
Transportation - Logistics and services - Public passenger transport -
Service quality definition, targeting and measurement
ICS: 03.220.01, 01.040.03
БДС EN 13816:2003 (en) 39 стр. - 67.20 лв.

БДС EN 13876:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-10-01    ТК-97
Транспорт. Автоматизирана технологична и материално-
снабдителна подготовка на производството и техническо
обслужване. Добри транспортни връзки. Бланка за осъществяване
на техническо обслужване на товарния транспорт (EN 13876:2002)
Transport - Logistics and Services - Goods transport chains - Code of
practice for the provision of cargo transport services
ICS: 55.020
БДС EN 13876:2003 (en) 9 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 14873-1:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-06-01    ТК-97
Превоз на товари. Съхранение на мебели и лични вещи на частни
лица. Част 1: Изисквания към организирането на съхранение и
свързаните с това мерки (EN 14873-1:2005)
Furniture removal activities - Storage of furniture and personal effects
for private individuals - Part 1: Specification for the storage facility and
related storage provision
ICS: 03.080.30
БДС EN 14873-1:2006 (en) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 14873-2:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-06-01    ТК-97
Превоз на товари. Съхранение на мебели и лични вещи на частни
лица. Част 2: Осигуряване на обслужването (EN 14873-2:2005)
Furniture removal activities - Storage of furniture and personal effects
for private individuals - Part 2: Provision of the service

ICS: 03.080.30
БДС EN 14873-2:2006 (en) 14 стр. - 25.20 лв.

БДС EN 14892:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-06-01    ТК-97
Транспортно обслужване. Градски превози и снабдяване.
Ръководство за определяне ограниченията за достъп до
централните градски части (EN 14892:2005)
Transport service - City logistics - Guideline for the definition of limited
access to city centers
ICS: 03.220.20, 03.100.10
БДС EN 14892:2006 (en) 11 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 14943:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-06-01    ТК-97
Транспортно обслужване. Превози и снабдяване. Специализирани
термини (EN 14943:2005)
Transport services - Logistics - Glossary of terms
ICS: 03.100.10, 01.040.03
БДС EN 14943:2006 (en) 152 стр. - 216.00 лв.

БДС EN 15140:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-06-01    ТК-97
Обществен транспорт. Основни изисквания и препоръки за
системите за оценяване качеството на предоставената услуга (EN
15140:2006)
Public passenger transport - Basic requirements and recommendations
for systems that measure delivered service quality
ICS: 03.220.01
БДС EN 15140:2006 (en) 25 стр. - 45.60 лв.

БДС EN 15213-1:2013
Статус: Действащ   Публикуван: 2013-06-10    ТК-97
Интелигентни транспортни системи. Системи за откриване на
откраднати превозни средства. Част 1: Изходна архитектура и
терминология (EN 15213-1:2013)
Intelligent transport systems - After-theft systems for the recovery of
stolen vehicles - Part 1: Reference architecture and terminology
ICS: 35.240.60, 01.040.35
Заменя: СД CEN/TS 15213-1:2008
БДС EN 15213-1:2013 (en) 18 стр. - 32.40 лв.

БДС EN 15213-2:2013
Статус: Действащ   Публикуван: 2013-06-10    ТК-97
Интелигентни транспортни системи. Системи за откриване на
откраднати превозни средства. Част 2: Общо състояние на
елементите на съобщенията (EN 15213-2:2013)
Intelligent transport systems - After-theft systems for the recovery of
stolen vehicles - Part 2: Common status message elements
ICS: 35.240.60
Заменя: СД CEN/TS 15213-2:2008
БДС EN 15213-2:2013 (en) 28 стр. - 50.40 лв.

БДС EN 15213-3:2013
Статус: Действащ   Публикуван: 2013-06-10    ТК-97
Интелигентни транспортни системи. Системи за откриване на
откраднати превозни средства. Част 3: Изисквания към интерфейса
и системата за комуникация на близки разстояния (EN
15213-3:2013)
Intelligent transport systems - After-theft systems for the recovery of
stolen vehicles - Part 3: Interface and system requirements in terms of
short range communication system
ICS: 35.240.60
Заменя: СД CEN/TS 15213-3:2008
БДС EN 15213-3:2013 (en) 38 стр. - 67.20 лв.

БДС EN 15213-4:2013
Статус: Действащ   Публикуван: 2013-06-10    ТК-97
Интелигентни транспортни системи. Системи за откриване на
откраднати превозни средства. Част 4: Изисквания към интерфейса
и системата за комуникация на дълги разстояния (EN 15213-4:2013)
Intelligent transport systems - After-theft systems for the recovery of
stolen vehicles - Part 4: Interface and system requirements in terms of
long range communication system
ICS: 35.240.60
Заменя: СД CEN/TS 15213-4:2008
БДС EN 15213-4:2013 (en) 22 стр. - 39.60 лв.
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БДС EN 15213-5:2013
Статус: Действащ   Публикуван: 2013-06-10    ТК-97
Интелигентни транспортни системи. Системи за откриване на
откраднати превозни средства. Част 5: Интерфейс за обмен на
съобщения (EN 15213-5:2013)
Intelligent transport systems - After-theft systems for the recovery of
stolen vehicles - Part 5: Messaging interface
ICS: 35.240.60
Заменя: СД CEN/TS 15213-5:2008
БДС EN 15213-5:2013 (en) 25 стр. - 45.60 лв.

БДС EN 15509:2008
Статус: Действащ   Публикуван: 2008-07-23    ТК-97
Телематика за пътния транспорт и пътния трафик. Електронно
събиране на такси. Описание на оперативната съвместимост на
DSRC (EN 15509:2007)
Road transport and traffic telematics - Electronic fee collection -
Interoperability application profile for DSRC
ICS: 35.240.60
Директива: 2004/54/EC no
БДС EN 15509:2008 (en) 68 стр. - 114.00 лв.

БДС EN 15696:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-09-17    ТК-97
Самостоятелно съхранение. Изисквания за услугите при
самостоятелно съхранение (EN 15696:2008)
Self storage - Specification for self storage services
ICS: 55.220, 03.080.30
БДС EN 15696:2009 (en) 16 стр. - 28.80 лв.

БДС EN 15722:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-01-05    ТК-97
Интелигентни транспортни системи. Електронна сигурност.
Минимален набор от данни (MSD) за система за електронно
повикване (EN 15722:2011)
Intelligent transport systems - eSafety - eCall minimum set of data
(MSD)
ICS: 35.240.60, 03.220.20
Заменя: СД CEN/TS 15722:2009
БДС EN 15722:2011 (en) 34 стр. - 61.20 лв.

БДС EN 15876-1:2010
Статус: Отменен   Публикуван: 2010-01-30    ТК-97
Електронно събиране на такси. Оценяване на бордовото
оборудване и крайпътното оборудване за съответствие с EN 15509.
Част 1: Структура на серията изпитвания и цели на изпитванията
(EN 15876-1:2010)
Electronic fee collection - Evaluation of on-board and roadside
equipment for conformity to EN 15509 - Part 1: Test suite structure and
test purposes
ICS: 35.240.60
Директива: 2004/54/EC no
Заменен от: БДС EN 15876-1:2010+A1:2012
БДС EN 15876-1:2010 (en) 116 стр. - 165.60 лв.

БДС EN 15876-1:2010+A1:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-03-13    ТК-97
Електронно събиране на такси. Оценяване на бордовото
оборудване и крайпътното оборудване за съответствие с EN 15509.
Част 1: Структура на серията изпитвания и цели на изпитванията
(EN 15876-1:2010+A1:2012)
Electronic fee collection - Evaluation of on-board and roadside
equipment for conformity to EN 15509 - Part 1: Test suite structure and
test purposes
ICS: 35.240.60
Директива: 2004/54/EC no
Заменя: БДС EN 15876-1:2010
БДС EN 15876-1:2010+A1:2012 (en) 113 стр. - 165.60 лв.

БДС EN 15876-2:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-01-07    ТК-97
Електронно събиране на такси. Оценяване на бордовото
оборудване и крайпътното оборудване за съответствие с EN 15509.
Част 2: Серия абстрактни изпитвания (EN 15876-2:2011)
Electronic fee collection - Evaluation of on-board and roadside
equipment for conformity to EN 15509 - Part 2: Abstract test suite

ICS: 35.240.60
БДС EN 15876-2:2011 (en) 26 стр. - 45.60 лв.

БДС EN 16062:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-02-22    ТК-97
Интелигентни транспортни системи. Електронна сигурност
(eSafety). Система за електронно повикване (eCall) с изисквания за
протоколи за прилагане при извънредни ситуации (HLAP) (EN
16062:2011)
Intelligent transport systems - eSafety - eCall high level application
requirements (HLAP)
ICS: 35.240.60, 03.220.20
БДС EN 16062:2011 (en) 70 стр. - 114.00 лв.

БДС EN 16072:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-02-22    ТК-97
Интелигентни транспортни системи. Електронна сигурност
(eSafety). Оперативни изисквания на паневропейскa система за
електронно повикване (eCall) (EN 16072:2011)
Intelligent transport systems - eSafety - Pan-European eCall operating
requirements
ICS: 43.040.15, 35.240.60, 13.200, 03.220.20
БДС EN 16072:2011 (en) 30 стр. - 55.20 лв.

БДС EN 16102:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-01-27    ТК-97
Интелигентни транспортни системи. Електронно повикване (eCall).
Работни изисквания към услуги, предоставяни от трета страна (EN
16102:2011)
Intelligent transport systems - eCall - Operating requirements for third
party support
ICS: 35.240.60
БДС EN 16102:2011 (en) 55 стр. - 97.20 лв.

БДС EN 16258:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-09-03    ТК-97
Методология за изчисляване и обявяване на консумираната
енергия и GHG емисии при транспортни услуги (транспорт на стоки
и пътници) (EN 16258:2012)
Methodology for calculation and declaration of energy consumption and
GHG emissions of transport services (freight and passengers)
ICS: 03.220.01
БДС EN 16258:2012 (en) 68 стр. - 114.00 лв.

БДС EN 16312:2013
Статус: Действащ   Публикуван: 2013-01-10    ТК-97
Интелигентни транспортни системи. Автоматична регистрация на
превозни средства и оборудване (AVI/AEC). Съвместимост на
профила на приложение за AVI/AEC и идентификация на
електронния регистър с използване на специализирани средства за
комуникация на близки разстояния (EN 16312:2013)
Intelligent transport systems - Automatic Vehicle and Equipment
Registration (AVI/AEI) - Interoperable application profile for AVI/AEI
and Electronic Register Identification using dedicated short range
communication
ICS: 35.240.60
БДС EN 16312:2013 (en) 48 стр. - 84.00 лв.

БДС EN 28701:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-09-03    ТК-97
Интелигентни транспортни системи. Обществен транспорт.
Идентификация на фиксирани обекти в обществения транспорт
(IFOPT) (EN 28701:2012)
Intelligent transport systems - Public transport - Identification of Fixed
Objects in Public Transport (IFOPT)
ICS: 35.240.60
Заменя: СД CEN/TS 28701:2010
БДС EN 28701:2012 (en) 144 стр. - 180.00 лв.

БДС EN ISO 12855:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-02-01    ТК-97
Електронно събиране на такси. Обмен на информация при
предоставянето на услуга и вземането на такса (ISO 12855:2012)
(EN ISO 12855:2012)
Electronic fee collection - Information exchange between service
provision and toll charging (ISO 12855:2012)
ICS: 35.240.60, 03.220.20
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БДС EN ISO 12855:2012 (en) 86 стр. - 138.00 лв.
EN ISO 12855:2012/AC:2013 (en) 3 стр. - 7.20 лв.

БДС EN ISO 14814:2008
Статус: Действащ   Публикуван: 2008-07-23    ТК-97
Телематика за пътния транспорт и пътния трафик. Автоматична
идентификация на превозни средства и съоръжения. Еталонна
архитектура и терминология (ISO 14814:2006) (EN ISO 14814:2006)
Road transport and traffic telematics - Automatic vehicle and equipment
identification - Reference architecture and terminology (ISO
14814:2006)
ICS: 35.240.60, 03.220.20
Заменя: БДС ENV 12314-1:2003, БДС 13261:1976
БДС EN ISO 14814:2008 (en) 21 стр. - 39.60 лв.

БДС EN ISO 14815:2008
Статус: Действащ   Публикуван: 2008-07-23    ТК-97
Телематика за пътния транспорт и пътния трафик. Автоматична
идентификация на превозни средства и съоръжения. Технически
изисквания към системата (ISO 14815:2005) (EN ISO 14815:2005)
Road transport and traffic telematics - Automatic vehicle and equipment
identification - System specifications (ISO 14815:2005)
ICS: 35.240.60, 03.220.20
Заменя: БДС ENV ISO 14815:2003, БДС 13261:1976
БДС EN ISO 14815:2008 (en) 40 стр. - 67.20 лв.

БДС EN ISO 14816:2008
Статус: Действащ   Публикуван: 2008-07-23    ТК-97
Телематика за пътния транспорт и пътния трафик. Автоматична
идентификация на превозни средства и съоръжения. Номериране и
структура на данните (ISO 14816:2005) (EN ISO 14816:2005)
Road transport and traffic telematics - Automatic vehicle and equipment
identification - Numbering and data structure (ISO 14816:2005)
ICS: 35.240.60, 03.220.20
Заменя: БДС ENV ISO 14816:2003, БДС 13261:1976
БДС EN ISO 14816:2008 (en) 44 стр. - 75.60 лв.

БДС EN ISO 14819-1:2008
Статус: Отменен   Публикуван: 2008-07-23    ТК-97
Пътна и трафик информация (TTI). Кодиране на съобщенията за
трафика. Част 1: Протокол за кодиране, използващ ALERT-C,
прилаган в система за обмен на радиоданни. Канал за съобщения
за трафика (RDS-TMC) (ISO 14819-1:2003) (EN ISO 14819-1:2003)
Traffic and Travel Information (TTI) - TTI Messages via traffic message
coding - Part 1: Coding protocol for Radio Data System - Traffic
Message Channel (RDS-TMC) using ALERT-C (ISO 14819-1:2003)
ICS: 35.240.60
Заменен от: БДС EN ISO 14819-1:2013
БДС EN ISO 14819-1:2008 (en) 43 стр. - 75.60 лв.

БДС EN ISO 14819-1:2013
Статус: Действащ   Публикуван: 2013-01-10    ТК-97
Интелигентни транспортни системи. Пътна и трафик информация с
кодиране на съобщения за трафика. Част 1: Протокол за кодиране
на система за радиоданни. Канал за съобщения за трафика (RDS-
TMC), използващ ALERT-C (ISO 14819-1:2013) (EN ISO
14819-1:2013)
Intelligent transport systems - Traffic and travel information messages
via traffic message coding - Part 1: Coding protocol for Radio Data
System - Traffic Message Channel (RDS-TMC) using ALERT-C  (ISO
14819-1:2013)
ICS: 35.240.60, 03.220.20
Заменя: БДС EN ISO 14819-1:2008
БДС EN ISO 14819-1:2013 (en) 56 стр. - 97.20 лв.

БДС EN ISO 14819-2:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-11-01    ТК-97
Информация за трафика и пътниците (TTI). Кодиране на
съобщенията за трафика. Част 2: Кодове за събитие и информация
за радиосистема за данни. Канал за трафично съобщение (RDS-
TMC) (ISO 14819-2:2003) (EN ISO 14819-2:2003)
Traffic and Traveller Information (TTI) - TTI Messages via traffic
message coding - Part 2: Event and information codes for Radio Data
System - Traffic Message Channel (RDS-TMC) (ISO 14819-2:2003)
ICS: 35.240.60
Заменен от: БДС EN ISO 14819-2:2013
БДС EN ISO 14819-2:2003 (en) 142 стр. - 180.00 лв.

БДС EN ISO 14819-2:2013
Статус: Действащ   Публикуван: 2013-01-10    ТК-97
Интелигентни транспортни системи. Пътна и трафик информация с
кодиране на съобщения за трафика. Част 2: Кодове на събития и
информация за система за радиоданни. Канал за съобщения за
трафика (RDS-TMC), използващ ALERT-C (ISO 14819-2:2013) (EN
ISO 14819-2:2013)
Intelligent transport systems - Traffic and travel information messages
via traffic message coding - Part 2: Event and information codes for
Radio Data System - Traffic Message Channel (RDS-TMC) using ALERT-
C (ISO 14819-2:2013)
ICS: 35.240.60, 03.220.20
Заменя: БДС EN ISO 14819-2:2003
БДС EN ISO 14819-2:2013 (en) 152 стр. - 216.00 лв.

БДС EN ISO 14819-3:2008
Статус: Отменен   Публикуван: 2008-07-23    ТК-97
Пътна и трафик информация (TTI). Кодиране на съобщенията за
трафика. Част 3: Обозначаване на местоположението за системата
ALERT-C (ISO 14819-3:2004) (EN ISO 14819-3:2004)
Traffic and Travel Information (TTI) - TTI messages via traffic message
coding - Part 3: Location referencing for ALERT-C (ISO 14819-3:2004)
ICS: 35.240.60
Заменен от: БДС EN ISO 14819-3:2013
Заменя: БДС ENV ISO 14819-3:2003
БДС EN ISO 14819-3:2008 (en) 40 стр. - 67.20 лв.

БДС EN ISO 14819-3:2013
Статус: Действащ   Публикуван: 2013-01-10    ТК-97
Интелигентни транспортни системи. Кодиране на съобщения за
пътна и трафик информация. Част 3: Обозначаване на
местоположението на система за радиоданни по канал за
съобщения за трафика (RDS-TMC), използващи ALERT-C (ISO
14819-3:2013) (EN ISO 14819-3:2013)
Intelligent transport systems - Traffic and travel information messages
via traffic message coding - Part 3: Location referencing for Radio Data
System - Traffic Message Channel (RDS-TMC) using ALERT-C (ISO
14819-3:2013)
ICS: 35.240.60, 03.220.20
Заменя: БДС EN ISO 14819-3:2008
БДС EN ISO 14819-3:2013 (en) 79 стр. - 129.60 лв.

БДС EN ISO 14819-6:2008
Статус: Действащ   Публикуван: 2008-07-23    ТК-97
Информация за трафика и пътниците (TTI). Кодиране на
съобщенията за трафика. Част 6: Криптиран и условен достъп за
системата за радиоданни. Кодиране ALERT C на канал за
съобщения за трафика (ISO 14819-6:2006) (EN ISO 14819-6:2006)
Traffic and Traveller Information (TTI) - TTI messages via traffic
message coding - Part 6: Encryption and conditional access for the
Radio Data System - Traffic Message Channel ALERT C coding (ISO
14819-6:2006)
ICS: 35.240.60, 03.220.20
БДС EN ISO 14819-6:2008 (en) 28 стр. - 50.40 лв.

БДС EN ISO 14825:2008
Статус: Отменен   Публикуван: 2008-07-23    ТК-97
Телематика на транспортни системи. Записи с географски данни
(GDF). Общи технически характеристики на данните (ISO
14825:2004) (EN ISO 14825:2004)
Intelligent transport systems - Geographic Data Files (GDF) - Overall
data specification (ISO 14825:2004)
ICS: 35.240.60, 03.220.01
Заменен от: БДС EN ISO 14825:2011
Заменя: БДС ENV ISO 14825:2003
БДС EN ISO 14825:2008 (en) 622 стр. - 514.80 лв.

БДС EN ISO 14825:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-01-25    ТК-97
Интелигентни транспортни системи. Записи с географска
информация (GDF). GDF5.0 (ISO 14825:2011) (EN ISO 14825:2011)
Intelligent transport systems - Geographic Data Files (GDF) - GDF5.0
(ISO 14825:2011)
ICS: 35.240.60, 03.220.01
Заменя: БДС EN ISO 14825:2008
БДС EN ISO 14825:2011 (en) 1244 стр. - 738.00 лв.
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БДС EN ISO 14906:2008
Статус: Отменен   Публикуван: 2008-07-23    ТК-97
Телематика за пътния транспорт и пътния трафик. Електронно
събиране на такси. Определение на приложния интерфейс за
комуникация с малък обхват (ISO 14906:2004) (EN ISO 14906:2004)
Road transport and traffic telematics - Electronic fee collection -
Application interface definition for dedicated short-range
communication (ISO 14906:2004)
ICS: 35.240.60
Заменен от: БДС EN ISO 14906:2011
Заменя: БДС ENV ISO 14906:2003
БДС EN ISO 14906:2008 (en) 117 стр. - 165.60 лв.

БДС EN ISO 14906:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-01-30    ТК-97
Електронно събиране на такси. Определяне на приложния
интерфейс за обмен на информация на близки разстояния (ISO
14906:2011) (EN ISO 14906:2011)
Electronic fee collection - Application interface definition for dedicated
short-range communication (ISO 14906:2011)
ICS: 35.240.60, 03.220.20
Заменя: БДС EN ISO 14906:2008
БДС EN ISO 14906:2011 (en) 123 стр. - 180.00 лв.
EN ISO 14906:2011/AC:2013 (en) 3 стр. - 7.20 лв.

БДС EN ISO 15005:2008
Статус: Действащ   Публикуван: 2008-07-23    ТК-97
Пътни превозни средства. Ергономични аспекти на системите за
информация и управление в транспорта. Принципи за управление
на диалога и процедури за проверка на съответствието (ISO
15005:2002) (EN ISO 15005:2002)
Road vehicles - Ergonomic aspects of transport information and control
systems - Dialogue management principles and compliance procedures
(ISO 15005:2002)
ICS: 43.040.30, 13.180
БДС EN ISO 15005:2008 (en) 23 стр. - 39.60 лв.

БДС EN ISO 15006:2008
Статус: Отменен   Публикуван: 2008-07-23    ТК-97
Пътни превозни средства. Ергономични аспекти на системите за
информация и управление в транспорта. Технически изисквания и
процедури за проверка на съответствието за звуково представяне
на информация в превозното средство (ISO 15006:2004) (EN ISO
15006:2004)
Road vehicles - Ergonomic aspects of transport information and control
systems - Specifications and compliance procedures for in-vehicle
auditory presentation (ISO 15006:2004)
ICS: 43.040.15, 13.180
Заменен от: БДС EN ISO 15006:2011
БДС EN ISO 15006:2008 (en) 20 стр. - 36.00 лв.

БДС EN ISO 15006:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-06-08    ТК-97
Пътни превозни средства. Ергономични аспекти на системите за
информация и управление в транспорта. Технически изисквания за
звуково представяне на информация в превозното средство (ISO
15006:2011) (EN ISO 15006:2011)
Road vehicles - Ergonomic aspects of transport information and control
systems - Specifications for in-vehicle auditory presentation (ISO
15006:2011)
ICS: 43.040.15, 35.240.60, 13.180
Заменя: БДС EN ISO 15006:2008
БДС EN ISO 15006:2011 (en) 24 стр. - 45.60 лв.

БДС EN ISO 15007-1:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-11-01    ТК-97
Пътни превозни средства. Измерване на визуалното поведение на
водача по отношение на информация за транспорта и системите за
управление. Част 1: Термини и определения и параметри (ISO
15007-1:2002) (EN ISO 15007-1:2002)
Road vehicles - Measurement of driver visual behaviour with respect to
transport information and control systems - Part 1: Definitions and
parameters (ISO 15007-1:2002)
ICS: 43.040.30
БДС EN ISO 15007-1:2003 (en) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС EN ISO 15008:2008
Статус: Отменен   Публикуван: 2008-07-23    ТК-97
Пътни превозни средства. Ергономични аспекти на системите за
информация и управление на транспорта. Технически
характеристики и процедури за проверка на съответствието за
визуално представяне на информация в превозното средство (ISO
15008:2003) (EN ISO 15008:2003)
Road vehicles - Ergonomic aspects of transport information and control
systems - Specifications and compliance procedures for in-vehicle visual
presentation (ISO 15008:2003)
ICS: 43.040.15, 13.180
Заменен от: БДС EN ISO 15008:2009
БДС EN ISO 15008:2008 (en) 34 стр. - 61.20 лв.
БДС EN ISO 15008:2008 (bg) 33 стр. - 61.20 лв.

БДС EN ISO 15008:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-01-05    ТК-97
Пътни превозни средства. Ергономични аспекти на системите за
информация и управление в транспорта. Технически изисквания и
процедури за изпитване за визуално представяне на информация в
превозното средство (ISO 15008:2009) (EN ISO 15008:2009)
Road vehicles - Ergonomic aspects of transport information and control
systems - Specifications and test procedures for in-vehicle visual
presentation (ISO 15008:2009)
ICS: 43.040.15, 13.180
Заменя: БДС EN ISO 15008:2008
БДС EN ISO 15008:2009 (en) 28 стр. - 50.40 лв.
БДС EN ISO 15008:2009 (bg) 24 стр. - 45.60 лв.

БДС EN ISO 17261:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-09-03    ТК-97
Интелигентни транспортни системи. Автоматична идентификация
на превозни средства и съоръжения. Архитектура и терминология,
отнасящи се за интермодален транспорт на стоки (ISO 17261:2012)
(EN ISO 17261:2012)
Intelligent transport systems - Automatic vehicle and equipment
identification - Intermodal goods transport architecture and terminology
(ISO 17261:2012)
ICS: 35.240.60, 03.220.01
Заменя: СД CEN ISO/TS 17261:2008
БДС EN ISO 17261:2012 (en) 40 стр. - 67.20 лв.

БДС EN ISO 17262:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-09-03    ТК-97
Интелигентни транспортни системи. Автоматична идентификация
на превозни средства и съоръжения. Номериране и структури на
данни (ISO 17262:2012) (EN ISO 17262:2012)
Intelligent transport systems - Automatic vehicle and equipment
identification - Numbering and data structures (ISO 17262:2012)
ICS: 35.240.60, 03.220.20
Заменя: СД CEN ISO/TS 17262:2008
БДС EN ISO 17262:2012 (en) 68 стр. - 114.00 лв.

БДС EN ISO 17263:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-01-10    ТК-97
Интелигентни транспортни системи. Автоматична идентификация
на превозни средства и съоръжения. Параметри на системата (ISO
17263:2012) (EN ISO 17263:2012)
Intelligent transport systems - Automatic vehicle and equipment
identification - System parameters (ISO 17263:2012)
ICS: 35.240.60, 03.220.20
Заменя: СД CEN ISO/TS 17263:2008
БДС EN ISO 17263:2012 (en) 21 стр. - 39.60 лв.

БДС EN ISO 17264:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-01-30    ТК-97
Телематика за пътния транспорт и трафик. Автоматична
идентификация на превозни средства и съоръжения. Интерфейс
(ISO 17264:2009) (EN ISO 17264:2009)
Intelligent transport systems - Automatic vehicle and equipment
identification - Interfaces (ISO 17264:2009)
ICS: 35.240.60, 03.220.20
БДС EN ISO 17264:2009 (en) 29 стр. - 50.40 лв.

БДС EN ISO 17287:2008
Статус: Действащ   Публикуван: 2008-07-23    ТК-97
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Пътни превозни средства. Ергономични аспекти на системите за
информация и управление в транспорта. Процедура за оценяване
пригодността им за употреба при шофиране (ISO 17287:2003) (EN
ISO 17287:2003)
Road vehicles - Ergonomic aspects of transport information and control
systems - Procedure for assessing suitability for use while driving (ISO
17287:2003)
ICS: 43.040.15, 13.180
БДС EN ISO 17287:2008 (en) 39 стр. - 67.20 лв.

БДС EN ISO 24014-1:2008
Статус: Действащ   Публикуван: 2008-07-23    ТК-97
Обществен транспорт. Оперативно съвместими системи за
управление на пътните такси. Част 1: Архитектура (ISO
24014-1:2007) (EN ISO 24014-1:2007)
Public transport - Interoperable fare management system - Part 1:
Architecture (ISO 24014-1:2007)
ICS: 35.240.60, 03.220.01
БДС EN ISO 24014-1:2008 (en) 72 стр. - 129.60 лв.

БДС EN ISO 24534-1:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-01-30    ТК-97
Автоматична идентификация на превозни средства и съоръжения.
Електронно идентифициране и регистриране на превозни средства.
Част 1: Архитектура (ISO 24534-1:2010) (EN ISO 24534-1:2010)
Automatic vehicle and equipment identification - Electronic Registration
Identification (ERI) for vehicles - Part 1: Architecture (ISO
24534-1:2010)
ICS: 43.020, 35.240.60
Заменя: СД CEN ISO/TS 24534-1:2008
БДС EN ISO 24534-1:2010 (en) 19 стр. - 36.00 лв.

БДС EN ISO 24534-2:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-01-30    ТК-97
Автоматична идентификация на превозни средства и съоръжения.
Електронно идентифициране и регистриране на превозни средства.
Част 2: Оперативни изисквания (ISO 24534-2:2008) (EN ISO
24534-2:2010)
Automatic vehicle and equipment identification - Electronic Registration
Identification (ERI) for vehicles - Part 2: Operational requirements (ISO
24534-2:2010)
ICS: 43.020, 35.240.60
Заменя: СД CEN ISO/TS 24534-2:2008
БДС EN ISO 24534-2:2010 (en) 27 стр. - 50.40 лв.

БДС EN ISO 24534-3:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-01-30    ТК-97
Автоматична идентификация на превозни средства и съоръжения.
Електронно идентифициране и регистриране на превозни средства.
Част 3: Данни за превозното средство (ISO 24534-3:2008) (EN ISO
24534-3:2010)
Automatic vehicle and equipment identification - Electronic Registration
Identification (ERI) for vehicles - Part 3: Vehicle data (ISO
24534-3:2010)
ICS: 43.020, 35.240.60
Заменя: СД CEN ISO/TS 24534-3:2008
БДС EN ISO 24534-3:2010 (en) 40 стр. - 67.20 лв.

БДС EN ISO 24534-4:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-01-30    ТК-97
Автоматична идентификация на превозни средства и съоръжения.
Електронно идентифициране и регистриране на превозни средства.
Част 4: Защита на комуникацията чрез използване на асиметрични
методи (ISO 24534-4:2008) (EN ISO 24534-4:2010)
Automatic vehicle and equipment identification - Electronic Registration
Identification (ERI) for vehicles - Part 4: Secure communications using
asymmetrical techniques (ISO 24534-4:2010)
ICS: 43.020, 35.240.60
Заменя: СД CEN ISO/TS 24534-4:2008
БДС EN ISO 24534-4:2010 (en) 104 стр. - 165.60 лв.

БДС EN ISO 24978:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-01-01    ТК-97
Интелигентни транспортни системи. ITS съобщения, свързани с
безопасността и извънредни събития, разпространявани безжично.
Процедури за регистриране на данни (ISO 24978:2009) (EN ISO
24978:2009)

Intelligent transport systems - ITS Safety and emergency messages
using any available wireless media - Data registry procedures (ISO
24978:2009)
ICS: 35.240.60, 03.220.01
БДС EN ISO 24978:2009 (en) 100 стр. - 138.00 лв.

БДС ENV 12253:2002
Статус: Отменен   Публикуван: 2002-03-01    ТК-97
Пътно-транспортна телематика и телематика на трафика (RTTT).
Специални комуникации в малък обхват (DSRC). Физически слой с
използване на радиорелейни линии с честота 5.8 GHz (ENV
12253:1997)
Road Transport and Traffic Telematics (RTTT) - Dedicated Short Range
Communication (DSRC) - Physical Layer using Microwave at 5.8 GHz
ICS: 35.240.60, 35.100.10
Заменен от: БДС EN 12253:2008
БДС ENV 12253:2002 (en) 23 стр. - 39.60 лв.

БДС ENV 12313-4:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-11-01    ТК-97
Информация за трафика и пътниците (TTI). TTI съобщения чрез
кодиране на трафично съобщение. Част 4: Протокол за кодиране за
радиосистема за данни. Трафичен канал за съобщения (RDS-TMC).
RDS - TMC и използване на алармен сигнал плюс с алармен сигнал
С (ENV 12313-4:2000)
Traffic and Traveller Information (TTI) - TTI Messages via Traffic
Message Coding - Part 4: Coding Protocol for Radio Data System -
Traffic Message Channel (RDS-TMC) - RDS-TMC using ALERT Plus with
ALERT C
ICS: 35.240.60
БДС ENV 12313-4:2003 (en) 40 стр. - 67.20 лв.

БДС ENV 12314-1:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-11-01    ТК-97
Телематика за пътен транспорт и трафик. Автоматична
идентификация на превозни средства и съоръжения. Част 1:
Еталонни архитектури и терминология (ENV 12314-1:1996)
Road Transport and Traffic Telematics - Automatic vehicle and
equipment identification - Part 1: Reference Architectures and
Terminology
ICS: 35.240.60
Заменен от: БДС EN ISO 14814:2008
БДС ENV 12314-1:2003 (en) 15 стр. - 28.80 лв.

БДС ENV 12315-1:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-11-01    ТК-97
Информация за трафика и пътниците (TTI). TTI съобщения чрез
специализирана връзки с малък обхват. Част 1: Технически
изисквания за данните. Съобщителна линия в "права посока" (от
станцията на пътя към превозното средство) (ENV 12315-1:1996)
Traffic and Traveller Information (TTI) - TTI Messages via Dedicated
Short-Range Communication - Part 1: Data Specification - Downlink
(Roadside to Vehicle)
ICS: 35.240.60
БДС ENV 12315-1:2003 (en) 134 стр. - 180.00 лв.

БДС ENV 12315-2:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-11-01    ТК-97
Информация за трафика и пътниците (TTI). TTI съобщения чрез
специализирана връзка с малък обхват. Част 2: Спецификация на
данните. Съобщителна линия в "обратна посока" (от превозното
средство към станцията на пътя) (ENV 12315-2:1996)
Traffic and Traveller Information (TTI) - TTI Messages via Dedicated
Short-Range Communication - Part 2: Data Specification - Uplink
(Vehicle to Roadside)
ICS: 35.240.60
БДС ENV 12315-2:2003 (en) 53 стр. - 97.20 лв.

БДС ENV 12694:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-11-01    ТК-97
Обществен транспорт. Пътни превозни средства. Изисквания към
размерите на различни външни електронни знаци (ENV 12694:1997)
Public transport - Road vehicles - Dimensional requirements for variable
electronic external signs
ICS: 45.060.01, 43.080.20, 35.240.60
БДС ENV 12694:2003 (en) 9 стр. - 18.00 лв.
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БДС ENV 12795:2002
Статус: Отменен   Публикуван: 2002-03-01    ТК-97
Пътно-транспортна телематика и телематика на трафика (RTTT).
Специални комуникации в малък обхват (DSRC). DSRC канален
слой. Достъп до средата и управление на логически канал (ENV
12795:1997)
Road Traffic and Transport Telematics (RTTT) - Dedicated Short Range
Communication (DSRC) - DSRC Data Link Layer: Medium Access and
Logical Link Control
ICS: 35.240.60, 35.100.20
Заменен от: БДС EN 12795:2003
БДС ENV 12795:2002 (en) 73 стр. - 129.60 лв.

БДС ENV 12796:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-11-01    ТК-97
Телематика за пътен транспорт и трафик. Обществен транспорт.
Устройства за проверка на валидност (ENV 12796:1997)
Road transport and traffic telematics - Public transport - Validators
ICS: 35.240.60
БДС ENV 12796:2003 (en) 7 стр. - 14.40 лв.

БДС ENV 12834:2002
Статус: Отменен   Публикуван: 2002-03-01    ТК-97
Пътно-транспортна телематика и телематика на трафика (RTTT).
Специални комуникации в малък обхват (DSRC). Приложен слой
(ENV 12834:1997)
Road Transport and Traffic Telematics (RTTT) - Dedicated Short-Range
Communication (DSRC) - Application Layer
ICS: 35.240.60, 35.100.70
Заменен от: БДС EN 12834:2008
БДС ENV 12834:2002 (en) 69 стр. - 114.00 лв.

БДС ENV 12896:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-11-01    ТК-97
Телематика за пътен транспорт и трафик. Обществен транспорт.
Еталонен модел на данни (ENV 12896:1997)
Road Transport and Traffic Telematics - Public Transport - Reference
Data Model
ICS: 35.240.60
Заменен от: БДС EN 12896:2008
БДС ENV 12896:2003 (en) 553 стр. - 489.60 лв.

БДС ENV 13093:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-11-01    ТК-97
Обществен транспорт. Пътни превозни средства. Изисквания към
механичния интерфейс на пулта за управление на водача.
Минимален дисплей и параметри на клавиатурата (ENV
13093:1998)
Public transport - Road vehicles - Driver''s console mechanical interface
requirements - Minimum display and keypad parameters
ICS: 43.080.20
БДС ENV 13093:2003 (en) 9 стр. - 18.00 лв.

БДС ENV 13106:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-11-01    ТК-97
Телематика за пътен транспорт и трафик (RTTT). DATEX трафик и
речник на пътнически данни (версия 3.1a) (ENV 13106:2000)
Road transport and traffic telematics - DATEX traffic and travel data
dictionary (version 3.1a)
ICS: 35.240.60, 01.040.35
Заменен от: СД CEN/TS 16157-3:2011, СД CEN/TS 16157-2:2011, СД
CEN/TS 16157-1:2011
БДС ENV 13106:2003 (en) 108 стр. - 165.60 лв.

БДС ENV 13149-1:2002
Статус: Отменен   Публикуван: 2002-03-01    ТК-97
Обществен транспорт. Системи за контрол и следене на пътните
средства. Част 1: WORLDFIP правила за определяне и прилагане за
бордова информация (ENV 13149-1:1999)
Public transport - Road vehicle scheduling and control systems - Part 1:
WORLDFIP definition and application rules for onboard data
transmission
ICS: 45.060.01, 43.080.20, 35.240.60, 35.160
Заменен от: БДС EN 13149-1:2008
БДС ENV 13149-1:2002 (en) 61 стр. - 114.00 лв.

БДС ENV 13149-2:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-11-01    ТК-97
Обществен транспорт. Системи за разписание и контрол на пътните
превозни средства. Част 2: Спецификации за WORLDFIP
окабеляване (ENV 13149-2:2000)
Public transport - Road vehicle scheduling and control systems - Part 2:
WORLDFIP cabling specifications
ICS: 45.060.01, 43.080.20, 35.240.60, 35.160
Заменен от: БДС EN 13149-2:2008
БДС ENV 13149-2:2003 (en) 16 стр. - 28.80 лв.

БДС ENV 13149-4:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-11-01    ТК-97
Обществен транспорт. Системи за контрол и разписание на пътните
превозни средства. Част 4: Общи правила за прилагане за CAN
отворени предавателни шини (ENV 13149-4:2002)
Public transport - Road vehicle scheduling and control systems - Part 4:
General application rules for CANopen transmission busses
ICS: 45.060.01, 43.080.20, 35.240.60
Заменен от: БДС EN 13149-4:2008
БДС ENV 13149-4:2003 (en) 9 стр. - 18.00 лв.

БДС ENV 13149-5:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-11-01    ТК-97
Обществен транспорт. Системи за контрол и разписание на пътните
превозни средства. Част 5: Спецификации на CAN отворено
окабеляване (ENV 13149-5:2002)
Public transport - Road vehicle scheduling and control systems - Part 5:
CANopen cabling specifications
ICS: 45.060.01, 43.080.20, 35.240.60
Заменен от: БДС EN 13149-5:2008
БДС ENV 13149-5:2003 (en) 16 стр. - 28.80 лв.

БДС ENV 13372:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-11-01    ТК-97
Пътно-транспортна телематика и телематика на трафика (RTTT).
Специализирана комуникация с малък обхват (DSRC). DSRC
профили за RTTT приложения (ENV 13372:1999)
Road Traffic and Transport Telematics (RTTT) - Dedicated Short-Range
Communication (DSRC) - DSRC Profiles for RTTT Applications
ICS: 35.240.60
Заменен от: БДС EN 13372:2008
БДС ENV 13372:2003 (en) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС ENV 13777:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-11-01    ТК-97
Телематика за пътен транспорт и трафик (RTTT). DATEX
спецификации за обмен на данни между центрове за трафична и
пътническа информация (версия 1.2a) (ENV 13777:2000)
Road transport and traffic telematics - DATEX specifications for data
exchange between traffic and travel information centres (version 1.2a)
ICS: 35.240.60
Заменен от: СД CEN/TS 16157-3:2011, СД CEN/TS 16157-2:2011, СД
CEN/TS 16157-1:2011
БДС ENV 13777:2003 (en) 231 стр. - 288.00 лв.

БДС ENV 13998:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-11-01    ТК-97
Телематика за пътен транспорт и трафик (RTTT). Обществен
транспорт. Неинтерактивна динамична пътническа информация за
района (ENV 13998:2001)
Road transport and traffic telematics - Public transport - Non-interactive
dynamic passenger information on ground
ICS: 35.240.60
БДС ENV 13998:2003 (en) 16 стр. - 28.80 лв.

БДС ENV ISO 14815:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-11-01    ТК-97
Телематика за пътен транспорт и трафик. Автоматични превозни
средства и идентификация на устройствата. Технически изисквания
на системата (ISO/TS 14815:2000) (ENV ISO 14815:2000)
Road Traffic and Transport Telematics - Automatic vehicle and
equipment identification - System specification (ISO/TR 14815:2000)
ICS: 35.240.60
Заменен от: БДС EN ISO 14815:2008
БДС ENV ISO 14815:2003 (en) 35 стр. - 61.20 лв.
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БДС ENV ISO 14816:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-11-01    ТК-97
Телематика за пътен транспорт и трафик. Автоматични превозни
средства и идентификация на устройствата. Структури на
номериране и на данни (ISO/TS 14816:2000) (ENV ISO 14816:2000)
Road Traffic and Transport Telematics - Automatic vehicle and
equipment identification - Numbering and data structures (ISO/TR
14816:2000)
ICS: 35.240.60
Заменен от: БДС EN ISO 14816:2008
БДС ENV ISO 14816:2003 (en) 35 стр. - 61.20 лв.

БДС ENV ISO 14819-3:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-11-01    ТК-97
Информация за трафика и движението (TTI). TTI съобщения чрез
кодиране на съобщение за трафика. Част 3: Посочване на
местоположение за ALERT-C (ISO/TS 14819-3:2000) (ENV ISO
14819-3:2000)
Traffic and Travel Information (TTI) - TTI Messages via traffic message
coding - Part 3: Location referencing for ALERT-C (ISO/TS
14819-3:2000)
ICS: 35.240.60, 03.220.20
Заменен от: БДС EN ISO 14819-3:2008
БДС ENV ISO 14819-3:2003 (en) 37 стр. - 67.20 лв.

БДС ENV ISO 14825:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-11-01    ТК-97
Географска информация (ISO/TR 14825:1996) (ENV ISO 14825:1996)
Geographic Data Files (ISO 14825:1996)
ICS: 35.240.60
Заменен от: БДС EN ISO 14825:2008
БДС ENV ISO 14825:2003 (en) 462 стр. - 457.20 лв.

БДС ENV ISO 14904:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-11-01    ТК-97
Телематика за пътен транспорт и трафик. Събиране на електронна
такса (EFC). Технически изисквания за интерфейса за клиринг
между оператори (ISO/TR 14904:2002) (ENV ISO 14904:2002)
Road transport and traffic telematics - Electronic fee collection (EFC) -
Interface specification for clearing between operators (ISO/TS
14904:2002)
ICS: 35.240.60
БДС ENV ISO 14904:2003 (en) 35 стр. - 61.20 лв.

БДС ENV ISO 14906:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-11-01    ТК-97
Телематика за пътен транспорт и трафик (RTTT). Събиране на
електронна такса (EFC). Определение за приложен интерфейс за
специализирани връзки с малък обхват (ISO/TR 14906:1998) (ENV
ISO 14906:1998)
Road Transport and Traffic Telematics (RTTT) - Electronic Fee
Collection (EFC) - Application interface definition for dedicated short
range communications (ISO/TR 14906:1998)
ICS: 03.240, 03.220
Заменен от: БДС EN ISO 14906:2008
БДС ENV ISO 14906:2003 (en) 69 стр. - 114.00 лв.

БДС ENV ISO 14907-1:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-11-01    ТК-97
Телематика за пътен транспорт и трафик (RTTT). Събиране на
електронна такса (EFC). Процедури за изпитване за потребителски
и фиксирани устройства. Част 1: Описание на процедурите за
изпитване (ISO/TR 14907-1:2000) (ENV ISO 14907-1:2000)
Road Transport and Traffic Telematics (RTTT) - Electronic Fee
Collection (EFC) - Test procedures for user and fixed equipment - Part
1: Description of test procedures (ISO/TR 14907-1:2000)
ICS: 35.240
Заменен от: СД CEN ISO/TS 14907-1:2008
БДС ENV ISO 14907-1:2003 (en) 92 стр. - 138.00 лв.

СД CEN ISO/TR 24014-2:2013
Статус: Действащ   Публикуван: 2013-01-10    ТК-97
Обществен транспорт. Оперативно съвместими системи за
управление на пътните такси. Част 2: Бизнес практики (CEN ISO/TR
24014-2:2013)
Public transport - Interoperable fare management system - Part 2:

Business practices (ISO/TR 24014-2:2013)
ICS: 35.240.60, 03.220.01
СД CEN ISO/TR 24014-2:2013 (en) 35 стр. - 61.20 лв.

СД CEN ISO/TR 24014-3:2013
Статус: Действащ   Публикуван: 2013-01-10    ТК-97
Обществен транспорт. Оперативно съвместими системи за
управление на пътните такси. Част 3: Допълнителни концепции
към част 1 за мултимедийно приложение (ISO/TR 24014-3:2013)
(CEN ISO/TR 24014-3:2013)
Public transport - Interoperable fare management system - Part 3:
Complementary concepts to Part 1 for multi-application media (ISO/TR
24014-3:2013)
ICS: 35.240.60, 03.220.01
СД CEN ISO/TR 24014-3:2013 (en) 49 стр. - 84.00 лв.

СД CEN ISO/TS 12813:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-05-15    ТК-97
Електронно събиране на такси. Проверка на комуникационното
съответствие за автономни системи (ISO/TS 12813:2009) (CEN
ISO/TS 12813:2009)
Electronic fee collection - Compliance check communication for
autonomous systems (ISO/TS 12813:2009)
ICS: 35.240.60, 03.220.20
Директива: 2004/52/EC no
СД CEN ISO/TS 12813:2009 (en) 55 стр. - 97.20 лв.

СД CEN ISO/TS 13140-1:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-01-28    ТК-97
Електронно събиране на такси. Оценяване на бордовото
оборудване и крайпътното оборудване за съответствие с ISO/TS
13141. Част 1: Структура на серията изпитвания и цели на
изпитванията (ISO/TS 13140-1:2011) (CEN ISO/TS 13140-1:2011)
Electronic fee collection - Evaluation of on-board and roadside
equipment for conformity to ISO/TS 13141 - Part 1: Test suite structure
and test purposes (ISO/TS 13140-1:2011)
ICS: 35.240.60, 03.220.20
Директива: 2004/52/EC no
СД CEN ISO/TS 13140-1:2011 (en) 54 стр. - 97.20 лв.

СД CEN ISO/TS 13140-2:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-01-10    ТК-97
Електронно събиране на такси. Оценяване на бордовото и
крайпътно оборудване за съответствие с ISO/TS 13141. Част 2:
Серия абстрактни изпитвания (ISO/TS 13140-2:2012) (CEN ISO/TS
13140-2:2012)
Electronic fee collection - Evaluation of on-board and roadside
equipment for conformity to ISO/TS 13141 - Part 2: Abstract test suite
(ISO/TS 13140-2:2012)
ICS: 35.240.60, 03.220.20
СД CEN ISO/TS 13140-2:2012 (en) 25 стр. - 45.60 лв.

СД CEN ISO/TS 13141:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-01-08    ТК-97
Електронно събиране на такси. Локализиране на повишена
комуникация в автономни системи (ISO/TS 13141:2010) (CEN ISO/TS
13141:2010)
Electronic fee collection - Localisation augmentation communication for
autonomous systems (ISO/TS 13141:2010)
ICS: 35.240.60, 03.220.20
СД CEN ISO/TS 13141:2010 (en) 45 стр. - 75.60 лв.
CEN ISO/TS 13141:2010/AC:2013 (en) 3 стр. - 7.20 лв.

СД CEN ISO/TS 13143-1:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-01-28    ТК-97
Електронно събиране на такси. Оценяване на бордовото
оборудване и крайпътното оборудване за съответствие с ISO/TS
12813. Част 1: Структура на серията изпитвания и цели на
изпитванията (ISO/TS 13143-1:2011) (CEN ISO/TS 13143-1:2011)
Electronic fee collection - Evaluation of on-board and roadside
equipment for conformity to ISO/TS 12813 - Part 1: Test suite structure
and test purposes (ISO/TS 13143-1:2011)
ICS: 35.240.60, 03.220.20
Директива: 2004/52/EC no
СД CEN ISO/TS 13143-1:2011 (en) 78 стр. - 129.60 лв.

СД CEN ISO/TS 13143-2:2011

2.637



Статус: Действащ   Публикуван: 2011-02-03    ТК-97
Електронно събиране на такси. Оценяване на бордовото
оборудване и крайпътното оборудване за съответствие с ISO/TS
12813. Част 2: Серия абстрактни изпитвания (ISO/TS 13143-2:2011)
(CEN ISO/TS 13143-2:2011)
Electronic fee collection - Evaluation of on-board and roadside
equipment for conformity to ISO/TS 12813 - Part 2: Abstract test suite
(ISO/TS 13143-2:2011)
ICS: 35.240.60, 03.220.20
СД CEN ISO/TS 13143-2:2011 (en) 27 стр. - 50.40 лв.

СД CEN ISO/TS 14822-1:2008
Статус: Отменен   Публикуван: 2008-07-22    ТК-97
Пътна и трафик информация. Общи технически изисквания за
предварителна информация за средни разстояния чрез
специализирана комуникация на близки разстояния. Част 1:
Предаване на информация от сателит към наземни станции (ISO/TS
14822-1:2006) (CEN ISO/TS 14822-1:2006)
Traffic and Travel Information - General specifications for medium-
range pre-information via dedicated short-range communication - Part
1: Downlink (ISO/TS 14822-1:2006)
ICS: 43.040.15, 35.240.60
СД CEN ISO/TS 14822-1:2008 (en) 61 стр. - 114.00 лв.

СД CEN ISO/TS 14823:2008
Статус: Действащ   Публикуван: 2008-07-22    ТК-97
Пътна и трафик информация (TTI). Съобщения разпространявани
чрез независими стационарни системи. Речник на графичните
данни за системи за разпространение на предварителна и актуална
информация (ISO/TS 14823:2008) (CEN ISO/TS 14823:2008)
Traffic and travel information - Messages via media independent
stationary dissemination systems - Graphic data dictionary for pre-trip
and in-trip information dissemination systems (ISO/TS 14823:2008)
ICS: 43.040.15, 35.240.60
СД CEN ISO/TS 14823:2008 (en) 183 стр. - 252.00 лв.

СД CEN ISO/TS 14907-1:2008
Статус: Отменен   Публикуван: 2008-07-22    ТК-97
Телематика за пътния транспорт и пътния трафик. Електронно
събиране на такси. Методи за тестване на потребителски и
стационарни устройства. Част 1: Описание на методите за тестване
(ISO/TS 14907-1:2005) (CEN ISO/TS 14907-1:2005)
Road  transport and traffic telematics - Electronic fee collection - Test
procedures for user and fixed equipment - Part 1: Description of test
procedures (ISO/TS 14907-1:2005)
ICS: 35.240.60
Заменен от: СД CEN ISO/TS 14907-1:2010
Заменя: БДС ENV ISO 14907-1:2003
СД CEN ISO/TS 14907-1:2008 (en) 95 стр. - 138.00 лв.

СД CEN ISO/TS 14907-1:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-02-12    ТК-97
Телематика за пътния транспорт и пътния трафик. Електронно
събиране на такси. Методи за тестване на потребителски и
стационарни устройства. Част 1: Описание на методите за тестване
(ISO/TS 14907-1:2010) (CEN ISO/TS 14907-1:2010)
Electronic fee collection - Test procedures for user and fixed equipment
- Part 1: Description of test procedures (ISO/TS 14907-1:2010)
ICS: 43.040.15, 35.240.60
Заменя: СД CEN ISO/TS 14907-1:2008
СД CEN ISO/TS 14907-1:2010 (en) 98 стр. - 138.00 лв.

СД CEN ISO/TS 14907-2:2008
Статус: Отменен   Публикуван: 2008-07-22    ТК-97
Телематика за пътния транспорт и пътния трафик. Електронно
събиране на такси. Методи за тестване на потребителски и
стационарни устройства. Част 2: Проверка на съответствието на
прилагания интерфейс в превозното средство (ISO/TS
14907-2:2006) (CEN ISO/TS 14907-2:2006)
Road transport and traffic telematics - Electronic fee collection - Test
procedures for user and fixed equipment - Part 2: Conformance test for
the onboard unit application interface (ISO/TS 14907-2:2006)
ICS: 43.040.15, 35.240.60
Заменен от: СД CEN ISO/TS 14907-2:2011
СД CEN ISO/TS 14907-2:2008 (en) 101 стр. - 165.60 лв.

СД CEN ISO/TS 14907-2:2011

Статус: Действащ   Публикуван: 2011-07-14    ТК-97
Електронно събиране на такси. Методи за изпитване на
потребителски и стационарни устройства. Част 2: Изпитване за
съответствие на прилагания интерфейс на превозното средство
(ISO/TS 14907-2:2011) (CEN ISO/TS 14907-2:2011)
Electronic fee collection - Test procedures for user and fixed equipment
- Part 2: Conformance test for the onboard unit application interface
(ISO/TS 14907-2:2011)
ICS: 43.040.15, 35.240.60
Заменя: СД CEN ISO/TS 14907-2:2008
СД CEN ISO/TS 14907-2:2011 (en) 89 стр. - 138.00 лв.

СД CEN ISO/TS 16401-1:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-01-10    ТК-97
Електронно събиране на такси. Оценяване на оборудването за
съответствие с ISO/TS 17575-2. Част 1: Структура на серията
изпитвания и цели на изпитванията (ISO/TS 16401-1:2012) (CEN
ISO/TS 16401-1:2012)
Electronic fee collection - Evaluation of equipment for conformity to
ISO/TS 17575-2 - Part 1: Test suite structure and test purposes
(ISO/TS 16401-1:2012)
ICS: 35.240.60, 03.220.20
Директива: 2004/54/EC no
СД CEN ISO/TS 16401-1:2012 (en) 164 стр. - 216.00 лв.

СД CEN ISO/TS 16401-2:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-01-10    ТК-97
Електронно събиране на такси. Оценяване на оборудването за
съответствие с ISO/TS 17575-2. Част 2: Серия абстрактни
изпитвания (ISO/TS 16401-2:2012) (CEN ISO/TS 16401-2:2012)
Electronic fee collection - Evaluation of equipment for conformity to
ISO/TS 17575-2 - Part 2: Abstract test suite (ISO/TS 16401-2:2012)
ICS: 35.240.60, 03.220.20
Директива: 2004/52/EC no
СД CEN ISO/TS 16401-2:2012 (en) 20 стр. - 36.00 лв.

СД CEN ISO/TS 16403-1:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-01-10    ТК-97
Електронно събиране на такси. Оценяване на оборудването за
съответствие с ISO/TS 17575-4. Част 1: Структура на серията
изпитвания и цели на изпитванията (ISO/TS 16403-1:2012) (CEN
ISO/TS 16403-1:2012)
Electronic fee collection - Evaluation of equipment for conformity to
ISO/TS 17575-4 - Part 1: Test suite structure and test purposes
(ISO/TS 16403-1:2012)
ICS: 35.240.60, 03.220.20
Директива: 2004/52/EC no
СД CEN ISO/TS 16403-1:2012 (en) 58 стр. - 97.20 лв.

СД CEN ISO/TS 16403-2:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-01-10    ТК-97
Електронно събиране на такси. Оценяване на оборудването за
съответствие с ISO/TS 17575-4. Част 2: Серия абстрактни
изпитвания (ISO/TS 16403-2:2012) (CEN ISO/TS 16403-2:2012)
Electronic fee collection - Evaluation of equipment for conformity to
ISO/TS 17575-4 - Part 2: Abstract test suite (ISO/TS 16403-2:2012)
ICS: 35.240.60, 03.220.20
Директива: 2004/52/EC no
СД CEN ISO/TS 16403-2:2012 (en) 21 стр. - 39.60 лв.

СД CEN ISO/TS 16407-1:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-05-12    ТК-97
Електронно събиране на такси. Оценяване на оборудване за
съответствие с ISO/TS 17575-1. Част 1: Структура на серията
изпитвания и цели на изпитванията (ISO/TS 16407-1:2011) (CEN
ISO/TS 16407-1:2011)
Electronic fee collection - Evaluation of equipment for conformity to
ISO/TS 17575-1 - Part 1: Test suite structure and test purposes
(ISO/TS 16407-1:2011)
ICS: 35.240.60, 03.220.20
Директива: 2004/54/EC no
СД CEN ISO/TS 16407-1:2011 (en) 110 стр. - 165.60 лв.

СД CEN ISO/TS 16407-2:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-01-10    ТК-97
Електронно събиране на такси. Оценяване на оборудването за
съответствие с ISO/TS 17575-1. Част 2: Серия абстрактни
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изпитвания (ISO/TS 16407-2:2012) (CEN ISO/TS 16407-2:2012)
Electronic fee collection - Evaluation of equipment for conformity to
ISO/TS 17575-1 - Part 2: Abstract test suite (ISO/TS 16407-2:2012)
ICS: 35.240.60, 03.220.20
Директива: 2004/52/EC no
СД CEN ISO/TS 16407-2:2012 (en) 21 стр. - 39.60 лв.

СД CEN ISO/TS 16410-1:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-05-12    ТК-97
Електронно събиране на такси. Оценяване на оборудване за
съответствие с ISO/TS 17575-3. Част 1: Структура на серията
изпитвания и цели на изпитванията (ISO/TS 16410-1:2011) (CEN
ISO/TS 16410-1:2011)
Electronic fee collection - Evaluation of equipment for conformity to
ISO/TS 17575-3 - Part 1: Test suite structure and test purposes
(ISO/TS 16410-1:2011)
ICS: 35.240.60, 03.220.20
Директива: 2004/52/EC no
СД CEN ISO/TS 16410-1:2011 (en) 156 стр. - 216.00 лв.

СД CEN ISO/TS 16410-2:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-01-10    ТК-97
Електронно събиране на такси. Оценяване на оборудването за
съответствие с ISO/TS 17575-3. Част 2: Серия абстрактни
изпитвания (ISO/TS 16410-2:2012) (CEN ISO/TS 16410-2:2012)
Electronic fee collection - Evaluation of equipment for conformity to
ISO/TS 17575-3 - Part 2: Abstract test suite (ISO/TS 16410-2:2012)
ICS: 35.240.60, 03.220.20
Директива: 2004/52/EC no
СД CEN ISO/TS 16410-2:2012 (en) 22 стр. - 39.60 лв.

СД CEN ISO/TS 17261:2008
Статус: Отменен   Публикуван: 2008-07-22    ТК-97
Интелигентни транспортни системи. Автоматична идентификация
на превозни средства и съоръжения. Архитектура и терминология,
отнасящи се към интермодален транспорт на стоки (ISO/TS
17261:2005) (CEN ISO/TS 17261:2005)
Intelligent transport systems - Automatic vehicle and equipment
identification - Intermodal good transport architecture and terminology
(ISO/TS 17261:2005)
ICS: 35.240.60, 03.220.01
Заменен от: БДС EN ISO 17261:2012
СД CEN ISO/TS 17261:2008 (en) 40 стр. - 67.20 лв.

СД CEN ISO/TS 17262:2008
Статус: Отменен   Публикуван: 2008-07-22    ТК-97
Автоматична идентификация на превозни средства и съоръжения.
Интермодален транспорт на стоки. Структури на данни и
номериране (ISO/TS 17262:2003) (CEN ISO/TS 17262:2003)
Automatic vehicle and equipment identification - Intermodal goods
transport - Numbering and data structures (ISO/TS 17262:2003)
ICS: 35.240.60
Заменен от: БДС EN ISO 17262:2012
СД CEN ISO/TS 17262:2008 (en) 26 стр. - 45.60 лв.

СД CEN ISO/TS 17263:2008
Статус: Отменен   Публикуван: 2008-07-22    ТК-97
Автоматична идентификация на превозни средства и съоръжения.
Интермодален транспорт на стоки. Параметри на системата (ISO/TS
17263:2003) (CEN ISO/TS 17263:2003)
Automatic vehicle and equipment identification - Intermodal goods
transport - System parameters (ISO/TS 17263:2003)
ICS: 35.240.60
Заменен от: БДС EN ISO 17263:2012
СД CEN ISO/TS 17263:2008 (en) 33 стр. - 61.20 лв.

СД CEN ISO/TS 17444-1:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-05-31    ТК-97
Електронно събиране на такси. Технически изисквания за
зареждане на данни. Част 1: Mетрична система за измерване
(ISO/TS 17444-1:2012) (CEN ISO/TS 17444-1:2012)
Electronic fee collection - Charging performance - Part 1: Metrics
(ISO/TS 17444-1:2012)
ICS: 35.240.60, 03.220.20
Директива: 2004/52/EC no
СД CEN ISO/TS 17444-1:2012 (en) 37 стр. - 67.20 лв.

СД CEN ISO/TS 17444-2:2013
Статус: Действащ   Публикуван: 2013-05-09    ТК-97
Електронно събиране на такси. Технически изисквания за
зареждане на данни. Част 2: Рамка за проверка (ISO/TS
17444-2:2013) (CEN ISO/TS 17444-2:2013)
Electronic fee collection - Charging performance - Part 2: Examination
Framework (ISO/TS 17444-2:2013)
ICS: 35.240.60, 03.220.20
Директива: 2004/52/EC no
СД CEN ISO/TS 17444-2:2013 (en) 107 стр. - 165.60 лв.

СД CEN ISO/TS 17573:2008
Статус: Отменен   Публикуван: 2008-07-22    ТК-97
Телематика за пътния транспорт и пътния трафик. Електронно
събиране на такси (EFC). Архитектура на системата за превозни
средства, свързани с транспортни услуги (ISO/TS 17573:2003) (CEN
ISO/TS 17573:2003)
Road Transport and Traffic Telematics - Electronic Fee Collection (EFC)
- System architecture for vehicle related transport services (ISO/TS
17573:2003)
ICS: 35.240.60
СД CEN ISO/TS 17573:2008 (en) 72 стр. - 129.60 лв.

СД CEN ISO/TS 17574:2008
Статус: Отменен   Публикуван: 2008-07-22    ТК-97
Телематика за пътния транспорт и пътния трафик. Електронно
събиране на такси (EFC). Указания за профилите за защита на
сигурността при EFC (CEN ISO/TS 17574:2004)
Road transport and traffic telematics - Electronic Fee Collection (EFC) -
Guidelines for EFC security protection profiles
ICS: 35.240.60
Заменен от: СД CEN ISO/TS 17574:2009
СД CEN ISO/TS 17574:2008 (en) 71 стр. - 129.60 лв.

СД CEN ISO/TS 17574:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-05-16    ТК-97
Електронно събиране на такси. Указания за запазване сигурността
на профили за EFC (ISO/TS 17574:2009) (CEN ISO/TS 17574:2009)
Electronic fee collection - Guidelines for security protection profiles
(ISO/TS 17574:2009)
ICS: 35.240.60, 03.220.20
Заменя: СД CEN ISO/TS 17574:2008
СД CEN ISO/TS 17574:2009 (en) 70 стр. - 114.00 лв.

СД CEN ISO/TS 17575-1:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-01-25    ТК-97
Електронно събиране на такси. Дефиниране на приложен
интерфейс за автономни системи. Част 1: Зареждане (ISO/TS
17575-1:2010) (CEN ISO/TS 17575-1:2010)
Electronic fee collection - Application interface definition for
autonomous systems - Part 1: Charging (ISO/TS 17575-1:2010)
ICS: 35.240.60, 03.220.20
СД CEN ISO/TS 17575-1:2010 (en) 36 стр. - 67.20 лв.
CEN ISO/TS 17575-1:2010/AC:2013 (en) 3 стр. - 7.20 лв.

СД CEN ISO/TS 17575-2:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-01-25    ТК-97
Електронно събиране на такси. Дефиниране на приложен
интерфейс за автономни системи. Част 2: Комуникация и свързване
с ниските слоеве (ISO/TS 17575-2:2010) (CEN ISO/TS 17575-2:2010)
Electronic fee collection - Application interface definition for
autonomous systems - Part 2: Communication and connection to the
lower layers (ISO/TS 17575-2:2010)
ICS: 35.240.60, 03.220.20
СД CEN ISO/TS 17575-2:2010 (en) 38 стр. - 67.20 лв.

СД CEN ISO/TS 17575-3:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-01-28    ТК-97
Електронно събиране на такси. Дефиниране на приложен
интерфейс за автономни системи. Част 3: Context данни (ISO/TS
17575-3:2010) (CEN ISO/TS 17575-3:2011)
Electronic fee collection - Application interface definition for
autonomous systems - Part 3: Context data (ISO/TS 17575-3:2011)
ICS: 35.240.60, 03.220.20
СД CEN ISO/TS 17575-3:2011 (en) 106 стр. - 165.60 лв.
CEN ISO/TS 17575-3:2011/AC:2013 (en) 3 стр. - 7.20 лв.
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СД CEN ISO/TS 17575-4:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-01-28    ТК-97
Електронно събиране на такси. Дефиниране на приложен
интерфейс за автономни системи. Част 4: Роуминг (ISO/TS
17575-4:2011) (CEN ISO/TS 17575-4:2011)
Electronic fee collection - Application interface definition for
autonomous systems - Part 4: Roaming (ISO/TS 17575-4:2011)
ICS: 35.240.60, 03.220.20
СД CEN ISO/TS 17575-4:2011 (en) 38 стр. - 67.20 лв.

СД CEN ISO/TS 18234-1:2008
Статус: Отменен   Публикуван: 2008-07-22    ТК-97
Пътна и трафик информация (TTI). TTI чрез поток данни от
транспортен протокол на експертна група (TPEG). Част 1:
Въведение, номерация и разновидности (ISO/TS 18234-1:2006)
(CEN ISO/TS 18234-1:2006)
Traffic and Travel Information (TTI) - TTI via Transport Protocol Expert
Group (TPEG) data-streams - Part 1: Introduction, Numbering and
Versions (ISO/TS 18234-1:2006)
ICS: 35.240.60, 03.220.01
Заменен от: СД CEN ISO/TS 18234-1:2013
СД CEN ISO/TS 18234-1:2008 (en) 15 стр. - 28.80 лв.

СД CEN ISO/TS 18234-1:2013
Статус: Действащ   Публикуван: 2013-01-18    ТК-97
Интелигентни транспортни системи. Пътна и трафик информация
(TTI) чрез данни от транспортен протокол на експертна група, от
поколение 1 (TREG1) в двоичен формат на данните. Част 1:
Въведение, номериране и разновидности (TPEG1-INV) (ISO/TS
18234-1:2013) (CEN ISO/TS 18234-1:2013)
Intelligent transport systems - Traffic and travel information via
transport protocol experts group, generation 1 (TPEG1) binary data
format - Part 1: Introduction, numbering and versions (TPEG1-INV)
(ISO/TS 18234-1:2013)
ICS: 35.240.60, 03.220.01
Заменя: СД CEN ISO/TS 18234-1:2008
СД CEN ISO/TS 18234-1:2013 (en) 18 стр. - 32.40 лв.

СД CEN ISO/TS 18234-10:2013
Статус: Действащ   Публикуван: 2013-01-21    ТК-97
Интелигентни транспортни системи. Пътна и трафик информация
(TTI) чрез данни от транспортен протокол на експертна група, от
поколение 1 (TREG1) в двоичен формат на данните. Част 10:
Информация за условен достъп (TPEG-CAI) (ISO/TS 18234-10:2013)
(CEN ISO/TS 18234-10:2013)
Intelligent transport systems - Traffic and travel information via
transport protocol experts group, generation 1 (TPEG1) binary data
format - Part 10: Conditional access information (TPEG1-CAI) (ISO/TS
18234-10:2013)
ICS: 35.240.60
СД CEN ISO/TS 18234-10:2013 (en) 59 стр. - 97.20 лв.

СД CEN ISO/TS 18234-11:2013
Статус: Действащ   Публикуван: 2013-01-10    ТК-97
Интелигентни транспортни системи. Пътна и трафик информация
(TTI) чрез поток данни от транспортен протокол на експертна
група, от поколение 1 (TREG1) в двоичен формат на данните. Част
11: Контейнер със сравнителни данни за местоположение
(TPEG1-LRC) (ISO/TS 18234-11:2013) (CEN ISO/TS 18234-11:2013)
Intelligent transport systems - Traffic and Travel Information (TTI) via
transport protocol experts group, generation 1 (TPEG1) binary data
format - Part 11: Location Referencing Container (TPEG1-LRC) (ISO/TS
18234-11:2013)
ICS: 35.240.60, 03.220.01
СД CEN ISO/TS 18234-11:2013 (en) 61 стр. - 114.00 лв.

СД CEN ISO/TS 18234-2:2008
Статус: Отменен   Публикуван: 2008-08-01    ТК-97
Пътна и трафик информация (TTI). TTI чрез поток данни от
транспортен протокол на експертна група (TPEG). Част 2:
Синтаксис, семантика и фреймови структури (SSF) (ISO/TS
18234-2:2006) (CEN ISO/TS 18234-2:2006)
Traffic and Traveller Information (TTI) - TTI via Transport Protocol
Expert Group (TPEG) data-streams - Part 2: Syntax, Semantics and
Framing Structure (SSF) (ISO/TS 18234-2:2006)
ICS: 35.240.60, 03.220.01

Заменен от: СД CEN ISO/TS 18234-2:2013
СД CEN ISO/TS 18234-2:2008 (en) 42 стр. - 75.60 лв.

СД CEN ISO/TS 18234-2:2013
Статус: Действащ   Публикуван: 2013-01-21    ТК-97
Интелигентни транспортни системи. Пътна и трафик информация
(TTI) чрез данни от транспортен протокол на експертна група, от
поколение 1 (TREG1) в двоичен формат на данните. Част 2:
Структура на синтаксиса, семантиката и оформянето (TPEG1-SSF)
(ISO/TS 18234-2:2013) (CEN ISO/TS 18234-2:2013)
Intelligent transport systems - Traffic and travel information via
transport protocol experts group, generation 1 (TPEG1) binary data
format - Part 2: Syntax, semantics and framing structure (TPEG1-SSF)
(ISO/TS 18234-2:2013)
ICS: 35.240.60, 03.220.01
Заменя: СД CEN ISO/TS 18234-2:2008
СД CEN ISO/TS 18234-2:2013 (en) 47 стр. - 84.00 лв.

СД CEN ISO/TS 18234-3:2008
Статус: Отменен   Публикуван: 2008-07-22    ТК-97
Пътна и трафик информация (TTI). TTI чрез поток данни от
транспортен протокол на експертна група (TPEG). Част 3:
Информационно приложение за услуга и мрежа (SNI) (ISO/TS
18234-3:2006) (CEN ISO/TS 18234-3:2006)
Traffic and Travel Information (TTI) - TTI via Transport Protocol Expert
Group (TPEG) data-streams - Part 3: Service and Network Information
(SNI) application (ISO/TS 18234-3:2006)
ICS: 35.240.60, 03.220.01
Заменен от: СД CEN ISO/TS 18234-3:2013
СД CEN ISO/TS 18234-3:2008 (en) 39 стр. - 67.20 лв.

СД CEN ISO/TS 18234-3:2013
Статус: Действащ   Публикуван: 2013-01-10    ТК-97
Интелигентни транспортни системи. Пътна и трафик информация
чрез поток данни от транспортен протокол на експертна група от 1
поколение (TPEG1) в двоичен формат на данните. Част 3:
Информация за услугата и за мрежата (TPEG1- SNI) (ISO/TS
18234-3:2013) (CEN ISO/TS 18234-3:2013)
Intelligent transport systems - Traffic and travel information via
transport protocol experts group, generation 1 (TPEG1) binary data
format - Part 3: Service and network information (TPEG1-SNI) (ISO/TS
18234-3:2013)
ICS: 35.240.60, 03.220.01
Заменя: СД CEN ISO/TS 18234-3:2008
СД CEN ISO/TS 18234-3:2013 (en) 46 стр. - 84.00 лв.

СД CEN ISO/TS 18234-4:2008
Статус: Действащ   Публикуван: 2008-07-22    ТК-97
Пътна и трафик информация (TTI). TTI чрез поток данни от
Транспортен протокол на експертна група (TPEG). Част 4:
Приложение на съобщения за пътния трафик (ISO/TS 18234-4:2006)
(CEN ISO/TS 18234-4:2006)
Traffic and Travel Information (TTI) - TTI via Transport Protocol Expert
Group (TPEG) data-streams - Part 4: Road Traffic Message (RTM)
application (ISO/TS 18234-4:2006)
ICS: 35.240.60, 03.220.01
СД CEN ISO/TS 18234-4:2008 (en) 108 стр. - 165.60 лв.

СД CEN ISO/TS 18234-5:2008
Статус: Действащ   Публикуван: 2008-08-01    ТК-97
Пътна и трафик информация (TTI). TTI чрез поток данни от
Транспортен протокол на експертна група (TPEG). Част 5:
Приложение на информацията за обществения транспорт ISO/TS
18234-5:2006) (CEN ISO/TS 18234-5:2006)
Traffic and Travel Information (TTI) - TTI via Transport Protocol Expert
Group (TPEG) data-streams - Part 5: Public Transport Information (PTI)
application (ISO/TS 18234-5:2006)
ICS: 35.240.60, 03.220.01
СД CEN ISO/TS 18234-5:2008 (en) 68 стр. - 114.00 лв.

СД CEN ISO/TS 18234-6:2008
Статус: Действащ   Публикуван: 2008-07-22    ТК-97
Пътна и трафик информация (TTI). TTI чрез поток данни от
Транспортен протокол на експертна група (TPEG). Част 6:
Приложения за местоположението (ISO/TS 18234-6:2006) (CEN
ISO/TS 18234-6:2006)
Traffic and Travel Information (TTI) - TTI via Transport Protocol Expert
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Group (TPEG) data-streams - Part 6: Location referencing applications
(ISO/TS 18234-6:2006)
ICS: 35.240.60, 03.220.01
СД CEN ISO/TS 18234-6:2008 (en) 86 стр. - 138.00 лв.

СД CEN ISO/TS 18234-7:2013
Статус: Действащ   Публикуван: 2013-01-18    ТК-97
Интелигентни транспортни системи. Пътна и трафик информация
(TTI) чрез данни от транспортен протокол на експертна група, от
поколение 1 (TREG1) в двоичен формат на данните. Част 7:
Информация за паркиране (TPEG1-PKI) (ISO/TS 18234-7:2013) (CEN
ISO/TS 18234-7:2013)
Intelligent transport systems - Traffic and travel information via
transport protocol experts group, generation 1 (TPEG1) binary data
format - Part 7: Parking information (TPEG1-PKI) (ISO/TS
18234-7.2013)
ICS: 35.240.60, 03.220.01
СД CEN ISO/TS 18234-7:2013 (en) 106 стр. - 165.60 лв.

СД CEN ISO/TS 18234-9:2013
Статус: Действащ   Публикуван: 2013-01-21    ТК-97
Интелигентни транспортни системи. Пътна и трафик информация
(TTI) чрез данни от транспортен протокол на експертна група, от
поколение 1 (TREG1) в двоичен формат на данните. Част 9:
Информационен пакет за пътно събитие (TPEG1-TEC) (ISO/TS
18234-9:2013) (CEN ISO/TS 18234-9:2013)
Intelligent transport systems - Traffic and travel information via
transport protocol experts group, generation 1 (TPEG1) binary data
format - Part 9: Traffic event compact (TPEG1-TEC) (ISO/TS
18234-9:2013)
ICS: 35.240.60
СД CEN ISO/TS 18234-9:2013 (en) 108 стр. - 165.60 лв.

СД CEN ISO/TS 24530-1:2008
Статус: Действащ   Публикуван: 2008-07-22    ТК-97
Пътна и трафик информация (TTI). TTI чрез разширяем език за
описване на документ (Extensible Markup Language (XML)) от
Транспортен протокол на експертна група (TPEG). Част 1:
Въведение, общи типове данни и tpegML (ISO/TS 24530-1:2006)
(CEN ISO/TS 24530-1:2006)
Traffic and Travel Information (TTI) - TTI via Transport Protocol
Experts Group (TPEG) Extensible Markup Language (XML) - Part 1:
Introduction, common data types and tpegML (ISO/TS 24530-1:2006)
ICS: 35.240.60, 03.220.20
СД CEN ISO/TS 24530-1:2008 (en) 21 стр. - 39.60 лв.

СД CEN ISO/TS 24530-2:2008
Статус: Действащ   Публикуван: 2008-07-22    ТК-97
Пътна и трафик информация (TTI). TTI чрез разширяем език за
описване на документ (Extensible Markup Language (XML)) от
Транспортен протокол на експертна група (TPEG). Част 2: tpeg-
locML (ISO/TS 24530-2:2006) (CEN ISO/TS 24530-2:2006)
Traffic and Travel Information (TTI) - TTI via Transport Protocol
Experts Group (TPEG) Extensible Markup Language (XML) - Part 2: tpeg-
locML (ISO/TS 24530-2:2006)
ICS: 35.240.60, 03.220.20
СД CEN ISO/TS 24530-2:2008 (en) 49 стр. - 84.00 лв.

СД CEN ISO/TS 24530-3:2008
Статус: Действащ   Публикуван: 2008-07-22    ТК-97
Пътна и трафик информация (TTI). TTI чрез разширяем език за
описване на документ (Extensible Markup Language (XML)) от
Транспортен протокол на експертна група (TPEG). Част 3: tpeg-
rtmML (ISO/TS 24530-3:2006) (CEN ISO/TS 24530-3:2006)
Traffic and Travel Information (TTI) - TTI via Transport Protocol
Experts Group (TPEG) Extensible Markup Language (XML) - Part 3: tpeg-
rtmML (ISO/TS 24530-3:2006)
ICS: 35.240.60, 03.220.20
СД CEN ISO/TS 24530-3:2008 (en) 61 стр. - 114.00 лв.

СД CEN ISO/TS 24530-4:2008
Статус: Действащ   Публикуван: 2008-07-22    ТК-97
Пътна и трафик информация (TTI). TTI чрез разширяем език за
описване на документ (Extensible Markup Language (XML)) от
Транспортен протокол на експертна група (TPEG). Част 4: tpeg-
ptiML (ISO/TS 24530-4:2006) (CEN ISO/TS 24530-4:2006)
Traffic and Travel Information (TTI) - TTI via Transport Protocol

Experts Group (TPEG) Extensible Markup Language (XML) - Part 4: tpeg-
ptiML (ISO/TS 24530-4:2006)
ICS: 35.240.60, 03.220.20
СД CEN ISO/TS 24530-4:2008 (en) 40 стр. - 67.20 лв.

СД CEN ISO/TS 24534-1:2008
Статус: Отменен   Публикуван: 2008-07-22    ТК-97
Автоматична идентификация на превозни средства и съоръжения.
Електронно идентифициране и регистриране на превозни средства.
Част 1: Архитектура (ISO/TS 24534-1:2007) (CEN ISO/TS
24534-1:2007)
Automatic vehicle and equipment identification - Electronic Registration
Identification (ERI) for vehicles - Part 1: Architecture (ISO/TS
24534-1:2007)
ICS: 35.240.60, 03.220.20
Заменен от: БДС EN ISO 24534-1:2010
СД CEN ISO/TS 24534-1:2008 (en) 20 стр. - 36.00 лв.

СД CEN ISO/TS 24534-2:2008
Статус: Отменен   Публикуван: 2008-07-22    ТК-97
Автоматична идентификация на превозни средства и съоръжения.
Електронно идентифициране и регистриране на превозни средства.
Част 2: Изисквания към работните характеристики (ISO/TS
24534-2:2007) (CEN ISO/TS 24534-2:2007)
Automatic vehicle and equipment identification - Electronic Registration
Identification (ERI) for vehicles - Part 2: Operational requirements
(ISO/TS 24534-2:2007)
ICS: 35.240.60, 03.220.20
Заменен от: БДС EN ISO 24534-2:2010
СД CEN ISO/TS 24534-2:2008 (en) 27 стр. - 50.40 лв.

СД CEN ISO/TS 24534-3:2008
Статус: Отменен   Публикуван: 2008-07-22    ТК-97
Автоматична идентификация на превозни средства и съоръжения.
Електронно идентифициране и регистриране на превозни средства.
Част 3: Данни за превозното средство (ISO/TS 24534-3:2008) (CEN
ISO/TS 24534-3:2008)
Automatic vehicle and equipment identification - Electronic Registration
Identification (ERI) for vehicles - Part 3: Vehicle data (ISO/TS
24534-3:2008)
ICS: 35.240.60, 03.220.20
Заменен от: БДС EN ISO 24534-3:2010
СД CEN ISO/TS 24534-3:2008 (en) 42 стр. - 75.60 лв.

СД CEN ISO/TS 24534-4:2008
Статус: Отменен   Публикуван: 2008-07-22    ТК-97
Автоматична идентификация на превозни средства и съоръжения.
Електронно идентифициране и регистриране на превозни средства.
Част 4: Защитаване на комуникациите, чрез използване на
асиметрични методи (ISO/TS 24534-4:2008) (CEN ISO/TS
24534-4:2008)
Automatic vehicle and equipment identification - Electronic Registration
Identification (ERI) for vehicles - Part 4: Secure communications using
asymmetrical techniques (ISO/TS 24534-4:2008)
ICS: 35.240.60, 03.220.20
Заменен от: БДС EN ISO 24534-4:2010
СД CEN ISO/TS 24534-4:2008 (en) 105 стр. - 165.60 лв.

СД CEN ISO/TS 25110:2009
Статус: Отменен   Публикуван: 2009-01-19    ТК-97
Интелигентни транспортни системи. Електронно събиране на такси
(EFC). Определяне на интерфейса за бордови акаунт, използвайки
карти с вградена интегрална схема или чип (ICC) (ISO/TS
25110:2008) (CEN ISO/TS 25110:2008)
Electronic fee collection - Interface definition for on-board account
using integrated circuit card (ICC) (ISO/TS 25110:2008)
ICS: 35.240.60, 03.220.01
Заменен от: СД CEN ISO/TS 25110:2013
СД CEN ISO/TS 25110:2009 (en) 45 стр. - 75.60 лв.

СД CEN ISO/TS 25110:2013
Статус: Действащ   Публикуван: 2013-01-21    ТК-97
Електронно събиране на такси. Определение на интерфейс за
бордово изчисляване чрез използване на карта с интегрална схема
(ICC) (ISO/TS 25110:2013) (CEN ISO/TS 25110:2013)
Electronic fee collection - Interface definition for on-board account
using integrated circuit card (ICC) (ISO/TS 25110:2013)
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ICS: 35.240.60, 03.220.01
Заменя: СД CEN ISO/TS 25110:2009
СД CEN ISO/TS 25110:2013 (en) 44 стр. - 75.60 лв.

СД CEN/TR 15762:2008
Статус: Действащ   Публикуван: 2008-02-11    ТК-97
Телематика за пътния транспорт и пътния трафик. Електронно
събиране на такси (EFC). Осигуряване правилното функциониране
на устройството за EFC, монтирано зад метализирано предно
стъкло (CEN/TR 15762:2008)
Road transport and traffic telematics - Electronic fee collection (EFC) -
Ensuring the correct function of EFC equipment installed behind
metallised windshield
ICS: 35.240.60
СД CEN/TR 15762:2008 (en) 12 стр. - 21.60 лв.

СД CEN/TR 16040:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-01-26    ТК-97
Електронно събиране на такси. Изисквания за специализирана
комуникация в близък обхват в градски условия (CEN/TR
16040:2010)
Electronic fee collection - Requirements for urban dedicated short-range
communication
ICS: 35.240.60, 03.220.20
СД CEN/TR 16040:2010 (en) 48 стр. - 84.00 лв.

СД CEN/TR 16092:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-01-03    ТК-97
Електронно събиране на такси. Изисквания към системите за
предплащане (CEN/TR 16092:2011)
Electronic fee collection - Requirements for pre-payment systems
ICS: 35.240.60, 03.220.20
СД CEN/TR 16092:2011 (en) 42 стр. - 75.60 лв.

СД CEN/TR 16152:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-01-03    ТК-97
Електронно събиране на такси. Персонализиране и монтаж на
оригинално ОВЕ (CEN/TR 16152:2011)
Electronic fee collection - Personalisation and mounting of first mount
OBE
ICS: 43.040.15
СД CEN/TR 16152:2011 (en) 43 стр. - 75.60 лв.

СД CEN/TR 16219:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-02-03    ТК-97
Електронно събиране на такси. Услуги с добавена стойност,
базирани на EFC бордово оборудване (CEN/TR 16219:2011)
Electronic Fee Collection - Value added services based on EFC on-board
equipment
ICS: 35.240.60
Директива: 2004/54/EC no
СД CEN/TR 16219:2011 (en) 82 стр. - 138.00 лв.

СД CEN/TR 16405:2013
Статус: Действащ   Публикуван: 2013-01-09    ТК-97
Интелигентни транспортни системи. Eлектронна сигурност. Система
за електронно повикване (Ecall), включваща допълнително
избираеми данни за тежкотоварни автомобили (CEN/TR
16405:2013)
Intelligent transport systems - ESafety - ECall additional optional data
set for heavy goods vehicles eCall
ICS: 35.240.60, 03.220.20
СД CEN/TR 16405:2013 (en) 38 стр. - 67.20 лв.

СД CEN/TR 16427:2013
Статус: Действащ   Публикуван: 2013-01-02    ТК-97
Интелигентни транспортни системи. Обществен транспорт.
Пътническа информация за хора с увредено зрение (TI-VIP)
(CEN/TR 16427:2013)
Intelligent transport systems - Public transport - Traveller Information
for Visually Impaired People (TI-VIP)
ICS: 11.180.30
Директива: 2010/40/EU no
СД CEN/TR 16427:2013 (en) 52 стр. - 97.20 лв.

СД CEN/TS 13149-3:2008
Статус: Действащ   Публикуван: 2008-08-01    ТК-97

Обществен транспорт. Системи за контрол и проследяване на
пътни превозни средства. Част 3: Съдържание на WorldFIP
съобщенията (CEN/TS 13149-3:2007)
Public transport - Road vehicle scheduling and control systems - Part 3:
WorldFIP message content
ICS: 45.060.01, 43.080.20, 35.240.60
СД CEN/TS 13149-3:2008 (en) 84 стр. - 138.00 лв.

СД CEN/TS 13149-6:2008
Статус: Действащ   Публикуван: 2008-08-01    ТК-97
Обществен транспорт. Системи за контрол и проследяване на
пътни превозни средства. Част 6: Съдържание на CAN съобщенията
(CEN/TS 13149-6:2005)
Public transport - Road vehicle scheduling and control systems - Part 6:
CAN message content
ICS: 45.060.01, 43.080.20, 35.240.60
СД CEN/TS 13149-6:2008 (en) 128 стр. - 180.00 лв.

СД CEN/TS 13149-8:2013
Статус: Действащ   Публикуван: 2013-04-17    ТК-97
Обществен транспорт. Пътен график на превозни средства и
системи за контрол. Част 8: Физически слой за комуникация IP
(CEN/TS 13149-8:2013)
Public transport - Road vehicle scheduling and control systems - Part 8:
Physical layer for IP communication
ICS: 43.040.15, 35.240.60
СД CEN/TS 13149-8:2013 (en) 16 стр. - 28.80 лв.

СД CEN/TS 14821-1:2008
Статус: Действащ   Публикуван: 2008-08-01    ТК-97
Пътна и трафик информация (TTI). Съобщения с TTI,
разпространявани чрез клетъчна мрежа. Част 1: Общи технически
изисквания (CEN/TS 14821-1:2003)
Traffic and Travel Information (TTI) - TTI messages via cellular
networks - Part 1: General specifications
ICS: 35.240.60
СД CEN/TS 14821-1:2008 (en) 43 стр. - 75.60 лв.

СД CEN/TS 14821-2:2008
Статус: Действащ   Публикуван: 2008-08-01    ТК-97
Пътна и трафик информация (TTI). Съобщения с TTI,
разпространявани чрез клетъчна мрежа. Част 2: Номериране и
заглавна част на ADP съобщения (CEN/TS 14821-2:2003)
Traffic and Travel Information (TTI) - TTI messages via cellular
networks - Part 2: Numbering and ADP messsage header
ICS: 35.240.60
СД CEN/TS 14821-2:2008 (en) 24 стр. - 45.60 лв.

СД CEN/TS 14821-3:2008
Статус: Действащ   Публикуван: 2008-08-01    ТК-97
Пътна и трафик информация (TTI). Съобщения с TTI,
разпространявани чрез клетъчна мрежа. Част 3: Елементи на
основната информация (CEN/TS 14821-3:2003)
Traffic and Travel Information (TTI) - TTI messages via cellular
networks - Part 3: Basic information elements
ICS: 35.240.60
СД CEN/TS 14821-3:2008 (en) 93 стр. - 138.00 лв.

СД CEN/TS 14821-4:2008
Статус: Действащ   Публикуван: 2008-08-01    ТК-97
Пътна и трафик информация (TTI). Съобщения с TTI,
разпространявани чрез клетъчна мрежа. Част 4: Независими
обслужващи протоколи (CEN/TS 14821-4:2003)
Traffic and Travel information (TTI) - TTI messages via cellular
networks - Part 4: Service-independent protocols
ICS: 35.240.60
СД CEN/TS 14821-4:2008 (en) 44 стр. - 75.60 лв.

СД CEN/TS 14821-5:2008
Статус: Действащ   Публикуван: 2008-08-01    ТК-97
Пътна и трафик информация (TTI). Съобщения с TTI,
разпространявани чрез клетъчна мрежа. Част 5: Вътрешно
обслужване (CEN/TS 14821-5:2003)
Traffic and Travel Information (TTI) - TTI messages via cellular
networks - Part 5: Internal services
ICS: 35.240.60
СД CEN/TS 14821-5:2008 (en) 106 стр. - 165.60 лв.

2.642



СД CEN/TS 14821-6:2008
Статус: Действащ   Публикуван: 2008-08-01    ТК-97
Пътна и трафик информация (TTI). Съобщения с TTI,
разпространявани чрез клетъчна мрежа. Част 6: Външно
обслужване (CEN/TS 14821-6:2003)
Traffic and Travel Information (TTI) - TTI messages via cellular
networks - Part 6: External services
ICS: 35.240.60
СД CEN/TS 14821-6:2008 (en) 327 стр. - 388.80 лв.

СД CEN/TS 14821-7:2008
Статус: Действащ   Публикуван: 2008-08-01    ТК-97
Пътна и трафик информация (TTI). Съобщения с TTI,
разпространявани чрез клетъчна мрежа. Част 7: Изисквания за
разположение на борда (CEN/TS 14821-7:2003)
Traffic and Travel Information (TTI) - TTI messages via cellular
networks - Part 7: Performance requirements for onboard positioning
ICS: 35.240.60
СД CEN/TS 14821-7:2008 (en) 34 стр. - 61.20 лв.

СД CEN/TS 14821-8:2008
Статус: Действащ   Публикуван: 2008-08-01    ТК-97
Пътна и трафик информация (TTI). Съобщения с TTI,
разпространявани чрез клетъчна мрежа. Част 8: Специфични
параметри на GSM (CEN/TS 14821-8:2003)
Traffic and Travel Information (TTI) - TTI messages via cellular
networks - Part 8: GSM-specific parameters
ICS: 35.240.60
СД CEN/TS 14821-8:2008 (en) 16 стр. - 28.80 лв.

СД CEN/TS 15213-1:2008
Статус: Отменен   Публикуван: 2008-08-01    ТК-97
Телематика за пътния транспорт и пътния трафик. Системи за
откриване на откраднати превозни средства. Част 1: Изходна
архитектура и терминология (CEN/TS 15213-1:2005)
Road transport and traffic telematics - After-theft systems for the
recovery of stolen vehicles - Part 1: Reference architecture and
terminology
ICS: 43.040.15
Заменен от: БДС EN 15213-1:2013
СД CEN/TS 15213-1:2008 (en) 18 стр. - 32.40 лв.

СД CEN/TS 15213-2:2008
Статус: Отменен   Публикуван: 2008-08-01    ТК-97
Телематика за пътния транспорт и пътния трафик. Системи за
откриване на откраднати превозни средства. Част 2: Общо
състояние на елементите на съобщенията (CEN/TS 15213-2:2006)
Road transport and traffic telematics - After-theft systems for the
recovery of stolen vehicles - Part 2: Common status message elements
ICS: 35.240.60
Заменен от: БДС EN 15213-2:2013
СД CEN/TS 15213-2:2008 (en) 29 стр. - 50.40 лв.

СД CEN/TS 15213-3:2008
Статус: Отменен   Публикуван: 2008-08-01    ТК-97
Телематика за пътния транспорт и пътния трафик. Системи за
откриване на откраднати превозни средства. Част 3: Изисквания
към интерфейса и системата за комуникация на близки разстояния
(CEN/TS 15213-3:2006)
Road transport and traffic telematics - After-theft systems for the
recovery of stolen vehicles - Part 3: Interface and system requirements
for short range communication
ICS: 35.240.60
Заменен от: БДС EN 15213-3:2013
СД CEN/TS 15213-3:2008 (en) 39 стр. - 67.20 лв.

СД CEN/TS 15213-4:2008
Статус: Отменен   Публикуван: 2008-08-01    ТК-97
Телематика за пътния транспорт и пътния трафик. Системи за
откриване на откраднати превозни средства. Част 4: Изисквания
към интерфейса и системата за комуникация с далечен обхват
(CEN/TS 15213-4:2006)
Road transport and traffic telematics - After-theft systems for the
recovery of stolen vehicles - Part 4: Interface and system requirements
for long range communication
ICS: 35.240.60

Заменен от: БДС EN 15213-4:2013
СД CEN/TS 15213-4:2008 (en) 22 стр. - 39.60 лв.

СД CEN/TS 15213-5:2008
Статус: Отменен   Публикуван: 2008-08-01    ТК-97
Телематика за пътния транспорт и пътния трафик. Системи за
откриване на откраднати превозни средства. Част 5: Интерфейс за
обмен на съобщения (CEN/TS 15213-5:2006)
Road transport and traffic telematics - After-theft systems for the
recovery of stolen vehicles - Part 5: Messaging interface
ICS: 35.240.60
Заменен от: БДС EN 15213-5:2013
СД CEN/TS 15213-5:2008 (en) 26 стр. - 45.60 лв.

СД CEN/TS 15213-6:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-01-31    ТК-97
Телематика за пътния транспорт и пътния трафик. Системи за
откриване на откраднати превозни средства. Част 6: Процедури за
изпитване (CEN/TS 15213-6:2011)
Road transport and traffic telematics - After-theft services for the
recovery of stolen vehicles - Part 6: Test procedures
ICS: 35.240.60
СД CEN/TS 15213-6:2011 (en) 60 стр. - 97.20 лв.

СД CEN/TS 15504:2008
Статус: Действащ   Публикуван: 2008-08-01    ТК-97
Обществен транспорт. Пътни превозни средства. Устройства за
динамично представяне на визуална информация на пътниците в
превозното средство (CEN/TS 15504:2007)
Public transport - Road vehicles - Visible variable passenger information
devices inside the vehicle
ICS: 03.220.20, 01.080.10
СД CEN/TS 15504:2008 (en) 14 стр. - 25.20 лв.

СД CEN/TS 15531-1:2008
Статус: Действащ   Публикуван: 2008-08-01    ТК-97
Обществен транспорт. Обслужващ интерфейс за обмен на
оперативна информация, в реално време, за дейността на
обществения транспорт. Част 1: Контекст и структура (CEN/TS
15531-1:2007)
Public transport - Service interface for real-time information relating to
public transport operations - Part 1: Context and framework
ICS: 35.240.60
СД CEN/TS 15531-1:2008 (en) 89 стр. - 138.00 лв.

СД CEN/TS 15531-2:2008
Статус: Действащ   Публикуван: 2008-08-01    ТК-97
Обществен транспорт. Интерфейс на услуга за обмен на
информация, в реално време, за дейността на обществения
транспорт. Част 2: Инфраструктура на комуникацията (CEN/TS
15531-2:2007)
Public transport - Service interface for real-time information relating to
public transport operations - Part 2: Communications infrastructure
ICS: 35.240.60
СД CEN/TS 15531-2:2008 (en) 87 стр. - 138.00 лв.

СД CEN/TS 15531-3:2008
Статус: Действащ   Публикуван: 2008-08-01    ТК-97
Обществен транспорт. Интерфейс на услуга за обмен на
информация, в реално време, за дейността на обществения
транспорт. Част 3: Интерфейс на функционалното обслужване
(CEN/TS 15531-3:2007)
Public transport - Service interface for real-time information relating to
public transport operations - Part 3: Functional service interfaces
ICS: 35.240.60
СД CEN/TS 15531-3:2008 (en) 126 стр. - 180.00 лв.

СД CEN/TS 15531-4:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-01-03    ТК-97
Обществен транспорт. Обслужващ интерфейс за обмен на
оперативна информация в реално време за дейността на
обществения транспорт. Част 4: Интерфейс на функционалното
обслужване: Механизъм на наблюдение (CEN/TS 15531-4:2011)
Public transport - Service interface for real-time information relating to
public transport operations - Part 4: Functional service interfaces:
Facility Monitoring
ICS: 35.240.60
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СД CEN/TS 15531-4:2011 (en) 49 стр. - 84.00 лв.

СД CEN/TS 15531-5:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-02-01    ТК-97
Обществен транспорт. Обслужващ интерфейс за обмен на
оперативна информация в реално време за дейността на
обществения транспорт. Част 5: Интерфейс на функционалното
обслужване. Обмен на информация за ситуации (CEN/TS
15531-5:2011)
Public transport - Service interface for real-time information relating to
public transport operations - Part 5: Functional service interfaces -
Situation Exchange
ICS: 35.240.60
СД CEN/TS 15531-5:2011 (en) 125 стр. - 180.00 лв.

СД CEN/TS 15722:2009
Статус: Отменен   Публикуван: 2009-03-10    ТК-97
Телематика за пътния транспорт и пътния трафик. Електронна
сигурност (ESafety). ECall система за предаване на информация с
минимален поток от данни (MSD) (CEN/TS 15722:2009)
Road transport and traffic telematics - ESafety - ECall minimum set of
data (MSD)
ICS: 35.240.60, 03.220.20
Заменен от: БДС EN 15722:2011
СД CEN/TS 15722:2009 (en) 14 стр. - 25.20 лв.

СД CEN/TS 16157-1:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-02-01    ТК-97
Интелигентни транспортни системи. Технически характеристики на
DATEX II обмен на данни за управление на трафика и
информацията за трафика. Част 1: Контекст и рамка (CEN/TS
16157-1:2011)
Intelligent transport systems - DATEX II data exchange specifications
for traffic management and information - Part 1: Context and
framework
ICS: 35.240.60
Заменя: БДС ENV 13777:2003, БДС ENV 13106:2003
СД CEN/TS 16157-1:2011 (en) 48 стр. - 84.00 лв.

СД CEN/TS 16157-2:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-02-03    ТК-97
Интелигентни транспортни системи. Технически характеристики на
DATEX II обмен на данни за управление на трафика и
информацията за трафика. Част 2: Съотнасяне на
местоположението (CEN/TS 16157-2:2011)
Intelligent transport systems - DATEX II data exchange specifications
for traffic management and information - Part 2: Location referencing
ICS: 35.240.60
Заменя: БДС ENV 13777:2003, БДС ENV 13106:2003
СД CEN/TS 16157-2:2011 (en) 137 стр. - 180.00 лв.

СД CEN/TS 16157-3:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-02-03    ТК-97
Интелигентни транспортни системи. Технически характеристики на
DATEX II обмен на данни за управление на трафика и
информацията за трафика. Част 3: Оповестяване на
местоположението (CEN/TS 16157-3:2011)
Intelligent transport systems - DATEX II data exchange specifications
for traffic management and information - Part 3: Situation Publication
ICS: 35.240.60
Заменя: БДС ENV 13777:2003, БДС ENV 13106:2003
СД CEN/TS 16157-3:2011 (en) 272 стр. - 302.40 лв.

СД CEN/TS 16331:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-01-10    ТК-97
Електронно събиране на такси. Профили за автономни системи за
съвместимо прилагане (CEN/TS 16331:2012)
Electronic fee collection - Interoperable application profiles for
autonomous systems
ICS: 35.240.60, 03.220.20
Директива: 2004/52/EC no
СД CEN/TS 16331:2012 (en) 71 стр. - 129.60 лв.

СД CEN/TS 16406:2013
Статус: Действащ   Публикуван: 2013-01-10    ТК-97
Интелигентни транспортни системи. Обществен транспорт.
Индиректно изпълнение на услуги за железопътния транспорт

(CEN/TS 16406:2013)
Intelligent transport systems - Public transport - Indirect Fulfilment for
Rail
ICS: 35.240.60, 03.220.30
Директива: 2008/57/EC no
СД CEN/TS 16406:2013 (en) 26 стр. - 45.60 лв.

СД CEN/TS 16439:2013
Статус: Действащ   Публикуван: 2013-01-10    ТК-97
Електронно събиране на такси. Рамка за сигурност (CEN/TS
16439:2013)
Electronic fee collection - Security framework
ICS: 35.240.60
Директива: 2004/54/EC no
СД CEN/TS 16439:2013 (en) 143 стр. - 180.00 лв.

СД CEN/TS 16454:2013
Статус: Действащ   Публикуван: 2013-06-10    ТК-97
Интелигентни транспортни системи. Електронна сигурност
(eSafety). Изпитване за съответствие на принципа на крайните
точки (end to end) при електронно повикване (еCall) (CEN/TS
16454:2013)
Intelligent transport systems - ESafety - ECall end to end conformance
testing
ICS: 35.240.60, 03.220.20
СД CEN/TS 16454:2013 (en) 267 стр. - 302.40 лв.

СД CEN/TS 28701:2010
Статус: Отменен   Публикуван: 2010-01-08    ТК-97
Телематика за пътния транспорт и пътния трафик. Обществен
транспорт. Идентификация на фиксирани обекти в обществения
транспорт (CEN/TS 28701:2010)
Road transport and traffic telematics - Public transport - Identification
of fixed objects in public transport
ICS: 35.240.60
Заменен от: БДС EN 28701:2012
СД CEN/TS 28701:2010 (en) 144 стр. - 180.00 лв.

ТК-98 Безопасност на детски играчки
и други детски артикули

БДС 11116:1973
Статус: Отменен   Публикуван: 1973-01-01    ТК-98
Играчки детски от текстил и изкуствена кожа. Общи технически
изисквания
ICS: 97.200.50
Заменен от: БДС EN 71-1:1995
БДС 11116:1973 (bg) 18 стр. - 32.40 лв.
БДС 11116:1973/Изменение 1:1978 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.
БДС 11116:1973/Изменение 2:1987 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС CEN/TR 13387:2005
Статус: Действащ   Публикуван: 2005-07-01    ТК-98
Изделия за отглеждане на малки деца. Ръководство за безопасност
(CEN/TR 13387:2004)
Child use and care articles - Safety guidelines
ICS: 97.190
Заменя: БДС CR 13387:2003
БДС CEN/TR 13387:2005 (en) 182 стр. - 252.00 лв.

БДС CEN/TR 15071:2005
Статус: Действащ   Публикуван: 2005-07-01    ТК-98
Безопасност на играчки. Национален превод на предупреждения и
инструкции за прилагане на EN 71 (CEN/TR 15071:2005)
Safety of toys - National translations of warnings and instructions for
use in EN 71
ICS: 97.200.50
БДС CEN/TR 15071:2005 (en) 103 стр. - 165.60 лв.

БДС CR 13387:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-12-01    ТК-98
Предмети за отглеждане на малки деца. Указания за общи и
спомагателни изисквания за безопасност (CR 13387:1999)
Child use and care articles - General and common safety guidelines
ICS: 97.190
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Заменен от: БДС CEN/TR 13387:2005
БДС CR 13387:2003 (en) 116 стр. - 165.60 лв.

БДС EN 12221-1:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-12-01    ТК-98
Приспособление за домашно използване, върху което се повива в
пелени. Част 1: Изисквания за безопасност (EN 12221-1:1999)
Changing units for domestic use - Part 1: Safety requirements
ICS: 97.190
Заменен от: БДС EN 12221-1:2009
БДС EN 12221-1:2003 (en) 16 стр. - 28.80 лв.

БДС EN 12221-1:2008+A1:2013
Статус: Действащ   Публикуван: 2013-11-26    ТК-98
Изделия за отглеждане на малки деца. Подложки за повиване за
домашна употреба. Част 1: Изисквания за безопасност (EN
12221-1:2008+A1:2013)
Child use and care articles - Changing units for domestic use - Part 1:
Safety requirements
ICS: 97.190
Заменя: БДС EN 12221-1:2009
БДС EN 12221-1:2008+A1:2013 (en) 16 стр. - 28.80 лв.

БДС EN 12221-1:2009
Статус: Отменен   Публикуван: 2009-03-18    ТК-98
Променящи се единици/модули за домашна употреба. Част 1:
Изисквания за безопасност (EN 12221-1:2008)
Changing units for domestic use- Part 1: Safety requirements
ICS: 97.190
Заменен от: БДС EN 12221-1:2008+A1:2013
Заменя: БДС EN 12221-1:2003
БДС EN 12221-1:2009 (en) 15 стр. - 28.80 лв.

БДС EN 12221-2:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-12-01    ТК-98
Приспособление за домашно използване, върху което се повива в
пелени. Част 2: Методи за изпитване (EN 12221-2:1999)
Changing units for domestic use - Part 2: Test methods
ICS: 97.190
Заменен от: БДС EN 12221-2:2009
БДС EN 12221-2:2003 (en) 18 стр. - 32.40 лв.

БДС EN 12221-2:2008+A1:2013
Статус: Действащ   Публикуван: 2013-11-26    ТК-98
Изделия за отглеждане на малки деца. Подложки за повиване за
домашна употреба. Част 2: Методи за изпитване (EN
12221-2:2008+A1:2013)
Child use and care articles - Changing units for domestic use - Part 2:
Test methods
ICS: 97.190
Заменя: БДС EN 12221-2:2009
БДС EN 12221-2:2008+A1:2013 (en) 22 стр. - 39.60 лв.

БДС EN 12221-2:2009
Статус: Отменен   Публикуван: 2009-03-18    ТК-98
Променящи се единици/модули за домашна употреба. Част 2:
Методи за изпитване (EN 12221-2:2008)
Changing units for domestic use - Part 2: Test methods
ICS: 97.190
Заменен от: БДС EN 12221-2:2008+A1:2013
Заменя: БДС EN 12221-2:2003
БДС EN 12221-2:2009 (en) 20 стр. - 36.00 лв.

БДС EN 12586:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-12-01    ТК-98
Предмети за отглеждане на малки деца. Закопчалка за биберон.
Изисквания за безопасност и методи за изпитване (EN 12586:1999)
Child care articles - Soother holder - Safety requirements and test
methods
ICS: 97.190
Директива: 2001/95/EC yes
Заменен от: БДС EN 12586:2008
БДС EN 12586:2003 (en) 21 стр. - 39.60 лв.

БДС EN 12586:2003/AC:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-12-01    ТК-98
Предмети за отглеждане на малки деца. Закопчалка за биберон.

Изисквания за безопасност и методи за изпитване (EN
12586:1999/AC:2002)
Child care articles - Soother holder - Safety requirements and test
methods
ICS: 97.190
Директива: 2001/95/EC yes
Заменен от: БДС EN 12586:2008
БДС EN 12586:2003/AC:2003 (en) 0 стр. - 0.00 лв.

БДС EN 12586:2007+A1:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-01-24    ТК-98
Изделия за отглеждане на малки деца. Закопчалки за биберон.
Изисквания за безопасност и методи за изпитване (EN
12586:2007+A1:2011)
Child use and care articles - Soother holder - Safety requirements and
test methods
ICS: 97.190
Директива: 2001/95/EC no
Заменя: БДС EN 12586:2008
БДС EN 12586:2007+A1:2011 (en) 55 стр. - 97.20 лв.

БДС EN 12586:2008
Статус: Отменен   Публикуван: 2008-06-13    ТК-98
Предмети за отглеждане на малки деца. Закопчалки за биберон.
Изисквания за безопасност и методи за изпитване (EN 12586:2007)
Child use and care articles - Soother holder - Safety requirements and
test methods
ICS: 97.190
Директива: 2001/95/EC no
Заменен от: БДС EN 12586:2007+A1:2011
Заменя: БДС EN 12586:2003/AC:2003, БДС EN 12586:2003
БДС EN 12586:2008 (en) 53 стр. - 97.20 лв.

БДС EN 1272:2002
Статус: Действащ   Публикуван: 2002-12-01    ТК-98
Изделия за отглеждане на малки деца. Столчета с монтирана маса.
Изисквания за безопасност и методи за изпитване (EN 1272:1998)
Child care articles - Table mounted chairs - Safety requirements and
test methods
ICS: 97.190, 97.140
БДС EN 1272:2002 (en) 27 стр. - 50.40 лв.

БДС EN 1273:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-12-01    ТК-98
Предмети за отглеждане на малки деца. Проходилки за бебета.
Изисквания за безопасност и методи за изпитване (EN 1273:2001)
Child care articles - Baby walking frames - Safety requirements and test
methods
ICS: 97.190
Заменен от: БДС EN 1273:2006
БДС EN 1273:2003 (en) 15 стр. - 28.80 лв.

БДС EN 1273:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-08-01    ТК-98
Изделия за отглеждане на малки деца. Проходилки за бебета.
Изисквания за безопасност и методи за изпитване (EN 1273:2005)
Child use and care articles - Baby walking frames - Safety requirements
and test methods
ICS: 97.190
Директива: 2001/95/EC yes
Заменя: БДС EN 1273:2003
БДС EN 1273:2006 (en) 24 стр. - 45.60 лв.
БДС EN 1273:2006 (bg) 25 стр. - 45.60 лв.

БДС EN 12790:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-12-01    ТК-98
Предмети за отглеждане на малки деца. Шезлонг за малки деца
(EN 12790:2002)
Child care articles - Reclined cradles
ICS: 97.190
Заменен от: БДС EN 12790:2009
БДС EN 12790:2003 (en) 23 стр. - 39.60 лв.

БДС EN 12790:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-03-23    ТК-98
Изделия за отглеждане на малки деца. Шезлонги за малки деца (EN
12790:2009)
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Child use and care articles - Reclined cradles
ICS: 97.190
Заменя: БДС EN 12790:2003
БДС EN 12790:2009 (en) 35 стр. - 61.20 лв.

БДС EN 12868:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-12-01    ТК-98
Изделия за отглеждане на малки деца. Методи за определяне
отделянето на N-нитрозамини и на N-нитрозируеми вещества от
биберони за шише и биберони-залъгалки от еластомери или каучук
(EN 12868:1999)
Child use and care articles - Methods for determining the release of N-
Nitrosamines and N-Nitrosatable substances from elastomer or rubber
teats and soothers
ICS: 97.190
Директива: 89/109/EEC no
БДС EN 12868:2003 (en) 17 стр. - 32.40 лв.
БДС EN 12868:2003 (bg) 18 стр. - 32.40 лв.

БДС EN 12868:2003/AC:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-12-01    ТК-98
Изделия за отглеждане на малки деца. Методи за определяне
освобождаването на N-нитрозамини и на N-нитрозируеми вещества
от биберони за шише и биберони-залъгалки от еластомери или
каучук (EN 12868:1999/AC:2002)
Child use and care articles - Methods for determining the release of N-
Nitrosamines and N-Nitrosatable substances from elastomer or rubber
teats and soothers
ICS: 97.190
БДС EN 12868:2003/AC:2003 (en) 0 стр. - 0.00 лв.

БДС EN 13209-1:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-12-01    ТК-98
Изделия за отглеждане на малки деца. Приспособления за носене
на бебе. Изисквания за безопасност и методи за изпитване. Част 1:
Приспособление с рамка за носене на гърба (EN 13209-1:2004)
Child use and care articles - Baby carriers - Safety requirements and
test methods - Part 1: Framed back carriers
ICS: 97.190
Директива: 2001/95/EC yes
БДС EN 13209-1:2006 (en) 24 стр. - 45.60 лв.

БДС EN 13209-2:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-12-01    ТК-98
Изделия за отглеждане на малки деца. Приспособления за носене
на бебе. Изисквания за безопасност и методи за изпитване. Част 2:
Гъвкаво приспособление за носене (EN 13209-2:2005)
Child use and care articles - Baby carriers - Safety requirements and
test methods - Part 2: Soft carrier
ICS: 97.190
Директива: 2001/95/EC no
БДС EN 13209-2:2006 (en) 18 стр. - 32.40 лв.

БДС EN 13210:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-12-01    ТК-98
Изделия за отглеждане на малки деца. Детски хамутчета, поводи и
подобен вид изделия. Изисквания за безопасност и методи за
изпитване (EN 13210:2004)
Child use and care articles - Children''s harnesses, reins and similar type
articles - Safety requirements and test methods
ICS: 97.190
БДС EN 13210:2006 (en) 24 стр. - 45.60 лв.

БДС EN 13549:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-12-01    ТК-98
Услуги за почистване. Основни изисквания и препоръки за
системите за измерване на качеството (EN 13549:2001)
Cleaning services - Basic requirements and recommendations for quality
measuring systems
ICS: 03.080.30
БДС EN 13549:2003 (en) 25 стр. - 45.60 лв.

БДС EN 1400:2013
Статус: Действащ   Публикуван: 2013-04-08    ТК-98
Изделия за отглеждане на малки деца. Биберони за бебета и малки
деца. Изисквания за безопасност и методи за изпитване (EN
1400:2013)

Child use and care articles - Soothers for babies and young children -
Safety requirements and test methods
ICS: 97.190
Директива: 2001/95/EC no
Заменя: БДС EN 1400-3:2003, БДС EN 1400-2:2003, БДС EN
1400-1:2003
БДС EN 1400:2013 (en) 85 стр. - 138.00 лв.

БДС EN 1400-1:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-12-01    ТК-98
Изделия за отглеждане на малки деца. Биберони за бебета и малки
деца. Част 1: Общи изисквания за безопасност и информация за
продукта (EN 1400-1:2002)
Child use and care articles - Soothers for babies and young children -
Part 1: General safety requirements and product information
ICS: 97.190
Директива: 2001/95/EC yes
Заменен от: БДС EN 1400:2013
БДС EN 1400-1:2003 (en) 29 стр. - 50.40 лв.

БДС EN 1400-2:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-12-01    ТК-98
Изделия за отглеждане на малки деца. Биберони за бебета и малки
деца. Част 2: Механични изисквания и изпитвания (EN 1400-2:2002)
Child use and care articles - Soothers for babies and young children -
Part 2 : Mechanical requirements and tests
ICS: 97.190
Директива: 2001/95/EC yes
Заменен от: БДС EN 1400:2013
БДС EN 1400-2:2003 (en) 28 стр. - 50.40 лв.

БДС EN 1400-3:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-12-01    ТК-98
Изделия за отглеждане на малки деца. Биберони за бебета и малки
деца. Част 3: Химични изисквания и изпитвания (EN 1400-3:2002)
Child use and care articles - Soothers for babies and young children -
Part 3 : Chemical requirements and tests
ICS: 97.190
Директива: 2001/95/EC yes
Заменен от: БДС EN 1400:2013
БДС EN 1400-3:2003 (en) 17 стр. - 32.40 лв.

БДС EN 14036:2007
Статус: Действащ   Публикуван: 2007-09-01    ТК-98
Изделия за отглеждане на малки деца. Батути за бебета.
Изисквания за безопасност и методи за изпитване (EN 14036:2003)
Child use and care articles - Baby bouncers - Safety requirements and
test methods
ICS: 97.190
БДС EN 14036:2007 (en) 15 стр. - 28.80 лв.

БДС EN 14344:2005
Статус: Действащ   Публикуван: 2005-11-01    ТК-98
Изделия за отглеждане на малки деца. Детски седалки за
велосипеди. Изисквания за безопасност и методи за изпитване (EN
14344:2004)
Child use and care articles - Child seats for cycles - Safety requirements
and test methods
ICS: 97.190
Директива: 2001/95/EC yes
БДС EN 14344:2005 (en) 42 стр. - 75.60 лв.

БДС EN 14350-1:2005
Статус: Действащ   Публикуван: 2005-11-01    ТК-98
Изделия за отглеждане на малки деца. Приспособления за пиене на
течности. Част 1: Общи положения и механични изисквания и
изпитвания (EN 14350-1:2004)
Child use and care articles - Drinking equipment - Part 1: General and
mechanical requirements and tests
ICS: 97.190
Директива: 2001/95/EC yes
БДС EN 14350-1:2005 (en) 26 стр. - 45.60 лв.

БДС EN 14350-2:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-08-01    ТК-98
Изделия за отглеждане на малки деца. Приспособления за пиене на
течности. Част 2: Химични изисквания и изпитвания (EN
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14350-2:2004)
Child use and care articles - Drinking equipment - Part 2: Chemical
requirements and tests
ICS: 97.190
БДС EN 14350-2:2006 (en) 23 стр. - 39.60 лв.

БДС EN 14372:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-12-01    ТК-98
Изделия за отглеждане на малки деца. Прибори за рязане и
хранене. Изисквания за безопасност и изпитване (EN 14372:2004)
Child use and care articles - Cutlery and feeding utensils - Safety
requirements and tests
ICS: 97.190
БДС EN 14372:2006 (en) 27 стр. - 50.40 лв.

БДС EN 1466:2002
Статус: Отменен   Публикуван: 2002-12-01    ТК-98
Артикули за предпазване на малки деца. Носещи покрития и
стойки. Изисквания за безопасност и методи за изпитване (EN
1466:1998)
Child care articles - Carry cots and stands - Safety requirements and
test methods
ICS: 97.190
Заменен от: БДС EN 1466:2004
БДС EN 1466:2002 (en) 36 стр. - 67.20 лв.

БДС EN 1466:2002/AC:2002
Статус: Отменен   Публикуван: 2002-12-01    ТК-98
Артикули за предпазване на малки деца. Носещи покрития и
стойки. Изисквания за безопасност и методи за изпитване (EN
1466:1998/AC:1998)
Child care articles - Carry cots and stands - Safety requirements and
test methods
ICS: 97.190
Заменен от: БДС EN 1466:2004
БДС EN 1466:2002/AC:2002 (en) 0 стр. - 0.00 лв.

БДС EN 1466:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-06-01    ТК-98
Изделия за отглеждане на малки деца. Кошче с дръжки за носене
на бебета и опори. Изисквания за безопасност и методи за
изпитване (EN 1466:2004)
Child care articles - Carry cots and stands - Safety requirements and
test methods
ICS: 97.190
Директива: 2001/95/EC yes
Заменя: БДС EN 1466:2002/AC:2002, БДС EN 1466:2002
БДС EN 1466:2004 (en) 31 стр. - 55.20 лв.

БДС EN 1466:2004+A1:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-10-08    ТК-98
Изделия за отглеждане на малки деца. Кошче с дръжки за носене
на бебета и опори. Изисквания за безопасност и методи за
изпитване (EN 1466:2004+A1:2007)
Child care articles - Carry cots and stands - Safety requirements and
test methods
ICS: 97.190
Директива: 2001/95/EC no
БДС EN 1466:2004+A1:2009 (en) 31 стр. - 55.20 лв.

БДС EN 16120:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-12-19    ТК-98
Изделия за отглеждане на малки деца. Повдигаща седалка за
монтиране върху стол (EN 16120:2012)
Child use and care articles - Chair mounted seat
ICS: 97.190, 97.140
БДС EN 16120:2012 (en) 25 стр. - 45.60 лв.

БДС EN 16232:2013
Статус: Действащ   Публикуван: 2013-04-08    ТК-98
Изделия за отглеждане на малки деца. Бебешки люлки (EN
16232:2013)
Child use and care articles - Infant swings
ICS: 97.190
БДС EN 16232:2013 (en) 37 стр. - 67.20 лв.

БДС EN 16281:2013

Статус: Действащ   Публикуван: 2013-05-23    ТК-98
Продукти за защита на деца. Заключващи устройства за
обезопасяване на прозорци и балконски врати спрямо деца,
пригодени за използване от потребителите. Изисквания за
безопасност и методи за изпитване (EN 16281:2013)
Child protective products - Consumer fitted child resistant locking
devices for windows and balcony doors - Safety requirements and test
methods
ICS: 97.190, 91.060.50
Директива: 2001/95/EC no
БДС EN 16281:2013 (en) 26 стр. - 45.60 лв.

БДС EN 1888:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-12-01    ТК-98
Изделия за отглеждане на малки деца. Детски колички. Изисквания
за безопасност и методи за изпитване (EN 1888:2003)
Child care articles - Wheeled child conveyances - Safety requirements
and test methods
ICS: 97.190
Заменен от: БДС EN 1888:2012
Заменя: БДС 6884:1979
БДС EN 1888:2003 (en) 47 стр. - 84.00 лв.

БДС EN 1888:2003/A1:2006
Статус: Отменен   Публикуван: 2006-08-01    ТК-98
Изделия за отглеждане на малки деца. Детски колички. Изисквания
за безопасност и методи за изпитване (EN 1888:2003/A1:2005)
Child care articles - Wheeled child conveyances - Safety requirements
and test methods
ICS: 97.190
Заменен от: БДС EN 1888:2012
БДС EN 1888:2003/A1:2006 (en) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 1888:2003/A2:2006
Статус: Отменен   Публикуван: 2006-08-01    ТК-98
Изделия за отглеждане на малки деца. Детски колички. Изисквания
за безопасност и методи за изпитване (EN 1888:2003/A2:2005)
Child care articles - Wheeled child conveyances - Safety requirements
and test methods
ICS: 97.190
Заменен от: БДС EN 1888:2012
БДС EN 1888:2003/A2:2006 (en) 14 стр. - 25.20 лв.

БДС EN 1888:2003/A3:2006
Статус: Отменен   Публикуван: 2006-08-01    ТК-98
Изделия за отглеждане на малки деца. Детски колички. Изисквания
за безопасност и методи за изпитване (EN 1888:2003/A3:2005)
Child care articles - Wheeled child conveyances - Safety requirements
and test methods
ICS: 97.190
Заменен от: БДС EN 1888:2012
БДС EN 1888:2003/A3:2006 (en) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 1888:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-01-17    ТК-98
Изделия за отглеждане на малки деца. Колесни средства за
придвижване на деца (детски колички). Изисквания за безопасност
и методи за изпитване (EN 1888:2012)
Child care articles - Wheeled child conveyances - Safety requirements
and test methods
ICS: 97.190
Заменя: БДС EN 1888:2003/A3:2006, БДС EN 1888:2003/A2:2006,
БДС EN 1888:2003/A1:2006, БДС EN 1888:2003
БДС EN 1888:2012 (en) 77 стр. - 129.60 лв.
БДС EN 1888:2012 (bg) 81 стр. - 138.00 лв.

БДС EN 1930:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-12-01    ТК-98
Изделия за отглеждане на малки деца. Защитни прегради.
Изисквания за безопасност и методи за изпитване (EN 1930:2000)
Child care articles - Safety barriers - Safety requirements and test
methods
ICS: 97.190
Заменен от: БДС EN 1930:2012
БДС EN 1930:2003 (en) 25 стр. - 45.60 лв.

БДС EN 1930:2003/A1:2006
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Статус: Отменен   Публикуван: 2006-08-01    ТК-98
Изделия за отглеждане на малки деца. Защитни прегради.
Изисквания за безопасност и методи за изпитване (EN
1930:2000/A1:2005)
Child care articles - Safety barriers - Safety requirements and test
methods
ICS: 97.190
Заменен от: БДС EN 1930:2012
БДС EN 1930:2003/A1:2006 (en) 11 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 1930:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-01-10    ТК-98
Изделия за отглеждане на малки деца. Защитни прегради.
Изисквания за безопасност и методи за изпитване (EN 1930:2011)
Child use and care articles - Safety barriers - Safety requirements and
test methods
ICS: 97.190
Заменя: БДС EN 1930:2003/A1:2006, БДС EN 1930:2003
БДС EN 1930:2012 (en) 36 стр. - 67.20 лв.

БДС EN 71-1:1995
Статус: Отменен   Публикуван: 1995-01-01    ТК-98
Безопасност на играчки. Част 1: Механични и физични свойства
(EN 71-1:1988)
Safety of toys - Part 1: Mechanical and physical properties
ICS: 97.200.50
Директива: 88/378/EEC yes
Заменен от: БДС EN 71-1:2001
Заменя: БДС 11150:1987, БДС 11149:1985, БДС 11116:1973
БДС EN 71-1:1995 (bg)  стр. - 0.00 лв.

БДС EN 71-1:2001
Статус: Отменен   Публикуван: 2001-08-01    ТК-98
Безопасност на играчки. Част 1: Механични и физични свойства
(EN 71-1:1998)
Safety of toys - Part 1: Mechanical and physical properties
ICS: 97.200.50
Директива: 88/378/EEC yes
Заменен от: БДС EN 71-1:2005+A6:2008
Заменя: БДС EN 71-1:1995
БДС EN 71-1:2001 (bg) 78 стр. - 129.60 лв.

БДС EN 71-1:2001/A1:2002
Статус: Отменен   Публикуван: 2002-01-01    ТК-98
Безопасност на играчки. Част 1: Механични и физични свойства
(EN 71-1:1998/A1:2001)
Safety of toys - Part 1: Mechanical and physical properties
ICS: 97.200.50
Директива: 88/378/EEC yes
Заменен от: БДС EN 71-1:2005+A6:2008, БДС EN 71-1:2005
БДС EN 71-1:2001/A1:2002 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС EN 71-1:2001/A10:2005
Статус: Отменен   Публикуван: 2005-07-01    ТК-98
Безопасност на играчки. Част 1: Механични и физични свойства
(EN 71-1:1998/A10:2004)
Safety of toys - Part 1: Mechanical and physical properties
ICS: 97.200.50
Директива: 88/378/EEC yes
Заменен от: БДС EN 71-1:2005+A6:2008, БДС EN 71-1:2005
БДС EN 71-1:2001/A10:2005 (en)  стр. - 0.00 лв.

БДС EN 71-1:2001/A11:2005
Статус: Отменен   Публикуван: 2005-07-01    ТК-98
Безопасност на играчки. Част 1: Механични и физични свойства
(EN 71-1:1998/A11:2004)
Safety of toys - Part 1: Mechanical and physical properties
ICS: 97.200.50
Директива: 88/378/EEC yes
Заменен от: БДС EN 71-1:2005+A6:2008, БДС EN 71-1:2005
БДС EN 71-1:2001/A11:2005 (en) 3 стр. - 7.20 лв.

БДС EN 71-1:2001/A2:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-01-01    ТК-98
Безопасност на играчки. Част 1: Механични и физични свойства
(EN 71-1:1998/A2:2002)
Safety of toys - Part 1: Mechanical and physical properties

ICS: 97.200.50
Директива: 88/378/EEC yes
Заменен от: БДС EN 71-1:2005+A6:2008, БДС EN 71-1:2005
БДС EN 71-1:2001/A2:2003 (bg) 5 стр. - 10.80 лв.

БДС EN 71-1:2001/A4:2005
Статус: Отменен   Публикуван: 2005-07-01    ТК-98
Безопасност на играчки. Част 1: Механични и физични свойства
(EN 71-1:1998/A4:2004)
Safety of Toys - Part 1: Mechanical and physical properties
ICS: 97.200.50
Директива: 88/378/EEC yes
Заменен от: БДС EN 71-1:2005+A6:2008, БДС EN 71-1:2005
БДС EN 71-1:2001/A4:2005 (en) 7 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 71-1:2001/A5:2002
Статус: Отменен   Публикуван: 2002-01-01    ТК-98
Безопасност на играчки. Част 1: Механични и физични свойства
(EN 71-1:1998/A5:2000)
Safety of toys - Part 1: Mechanical and physical properties
ICS: 97.200.50
Директива: 88/378/EEC yes
Заменен от: БДС EN 71-1:2005+A6:2008, БДС EN 71-1:2005
БДС EN 71-1:2001/A5:2002 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 71-1:2001/A6:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-01-01    ТК-98
Безопасност на играчки. Част 1: Механични и физични свойства
(EN 71-1:1998/A6:2002)
Safety of Toys - Part 1: Mechanical and physical properties
ICS: 97.200.50
Директива: 88/378/EEC yes
Заменен от: БДС EN 71-1:2005+A6:2008, БДС EN 71-1:2005
БДС EN 71-1:2001/A6:2003 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС EN 71-1:2001/A7:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-11-01    ТК-98
Безопасност на играчки. Част 1: Механични и физични свойства
(EN 71-1:1998/A7:2002)
Safety of toys - Part 1: Mechanical and physical properties
ICS: 97.200.50
Директива: 88/378/EEC yes
Заменен от: БДС EN 71-1:2005+A6:2008, БДС EN 71-1:2005
БДС EN 71-1:2001/A7:2003 (bg) 7 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 71-1:2001/A8:2004
Статус: Отменен   Публикуван: 2004-02-01    ТК-98
Безопасност на играчки. Част 1: Механични и физични свойства
(EN 71-1:1998/A8:2003)
Safety of toys - Part 1: Mechanical and physical properties
ICS: 97.200.50
Директива: 88/378/EEC yes
Заменен от: БДС EN 71-1:2005+A6:2008, БДС EN 71-1:2005
БДС EN 71-1:2001/A8:2004 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 71-1:2001/A9:2005
Статус: Отменен   Публикуван: 2005-07-01    ТК-98
Безопасност на играчки. Част 1: Механични и физични свойства
(EN 71-1:1998/A9:2004)
Safety of Toys - Part 1: Mechanical and physical properties
ICS: 97.200.50
Директива: 88/378/EEC no
Заменен от: БДС EN 71-1:2005+A6:2008, БДС EN 71-1:2005
БДС EN 71-1:2001/A9:2005 (en) 9 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 71-1:2005
Статус: Отменен   Публикуван: 2005-11-01    ТК-98
Безопасност на играчки. Част 1: Механични и физични свойства
(EN 71-1:2005)
Safety of toys - Part 1: Mechanical and physical properties
ICS: 97.200.50
Директива: 88/378/EEC no
Заменен от: БДС EN 71-1:2005+A4:2007
Заменя: БДС EN 71-1:2001/A11:2005, БДС EN 71-1:2001/A10:2005,
БДС EN 71-1:2001/A9:2005, БДС EN 71-1:2001/A4:2005, БДС EN
71-1:2001/A8:2004, БДС EN 71-1:2001/A7:2003, БДС EN
71-1:2001/A6:2003, БДС EN 71-1:2001/A2:2003, БДС EN
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71-1:2001/A5:2002, БДС EN 71-1:2001/A
БДС EN 71-1:2005 (en) 86 стр. - 138.00 лв.

БДС EN 71-1:2005/A3:2006
Статус: Отменен   Публикуван: 2006-12-01    ТК-98
Безопасност на играчки. Част 1: Механични и физични свойства
(EN 71-1:2005/A3:2006)
Safety of toys - Part 1: Mechanical and physical properties
ICS: 97.200.50
Директива: 88/378/EEC no
БДС EN 71-1:2005/A3:2006 (en) 5 стр. - 10.80 лв.

БДС EN 71-1:2005/AC:2006
Статус: Отменен   Публикуван: 2006-08-01    ТК-98
Безопасност на играчки. Част 1: Механични и физични свойства
(EN 71-1:2005/AC:2006)
Safety of toys - Part 1: Mechanical and physical properties
ICS: 97.200.50
Директива: 88/378/EEC yes
БДС EN 71-1:2005/AC:2006 (en) 0 стр. - 0.00 лв.

БДС EN 71-1:2005+A14:2011
Статус: Отменен   Публикуван: 2011-01-24    ТК-98
Безопасност на играчки. Част 1: Механични и физични свойства
(EN 71-1:2005+A14:2011)
Safety of toys - Part 1: Mechanical and physical properties
ICS: 97.200.50
Директива: 88/378/EEC no
Заменен от: БДС EN 71-1:2011
Заменя: БДС EN 71-1:2005+A9:2010
БДС EN 71-1:2005+A14:2011 (en) 122 стр. - 180.00 лв.

БДС EN 71-1:2005+A4:2007
Статус: Отменен   Публикуван: 2007-09-01    ТК-98
Безопасност на играчки. Част 1: Механични и физични свойства
(EN 71-1:2005+A4:2007)
Safety of toys - Part 1: Mechanical and physical properties
ICS: 97.200.50
Директива: 88/378/EEC yes
Заменен от: БДС EN 71-1:2005+A6:2008
Заменя: БДС EN 71-1:2005
БДС EN 71-1:2005+A4:2007 (en) 86 стр. - 138.00 лв.

БДС EN 71-1:2005+A6:2008
Статус: Отменен   Публикуван: 2008-06-13    ТК-98
Безопасност на играчки. Част 1: Механични и физични свойства
(EN 71-1:2005+A6:2008)
Safety of toys - Part 1: Mechanical and physical properties
ICS: 97.200.50
Директива: 88/378/EEC no
Заменен от: БДС EN 71-1:2005+A9:2010
Заменя: БДС EN 71-1:2005+A4:2007, БДС EN 71-1:2001/A11:2005,
БДС EN 71-1:2001/A10:2005, БДС EN 71-1:2001/A9:2005, БДС EN
71-1:2001/A4:2005, БДС EN 71-1:2001/A8:2004, БДС EN
71-1:2001/A7:2003, БДС EN 71-1:2001/A6:2003, БДС EN
71-1:2001/A2:2003, БДС EN 71-1:2001/A
БДС EN 71-1:2005+A6:2008 (en) 89 стр. - 138.00 лв.

БДС EN 71-1:2005+A9:2010
Статус: Отменен   Публикуван: 2010-01-08    ТК-98
Безопасност на играчки. Част 1: Механични и физични свойства
(EN 71-1:2005+A9:2009)
Safety of toys - Part 1: Mechanical and physical properties
ICS: 97.200.50
Директива: 88/378/EEC yes
Заменен от: БДС EN 71-1:2005+A14:2011
Заменя: БДС EN 71-1:2005+A6:2008
БДС EN 71-1:2005+A9:2010 (bg) 99 стр. - 138.00 лв.

БДС EN 71-1:2011
Статус: Отменен   Публикуван: 2011-01-14    ТК-98
Безопасност на играчки. Част 1: Механични и физични свойства
(EN 71-1:2011)
Safety of toys - Part 1: Mechanical and physical properties
ICS: 97.200.50
Директива: 2009/48/EC yes
Заменен от: БДС EN 71-1:2011+A2:2013

Заменя: БДС EN 71-1:2005+A14:2011
БДС EN 71-1:2011 (en) 130 стр. - 180.00 лв.
БДС EN 71-1:2011 (bg) 133 стр. - 180.00 лв.

БДС EN 71-1:2011+A2:2013
Статус: Действащ   Публикуван: 2013-11-26    ТК-98
Безопасност на играчки. Част 1: Механични и физични свойства
(EN 71-1:2011+A2:2013)
Safety of toys - Part 1: Mechanical and physical properties
ICS: 97.200.50
Директива: 2009/48/EC yes
Заменя: БДС EN 71-1:2011
БДС EN 71-1:2011+A2:2013 (en) 146 стр. - 180.00 лв.

БДС EN 71-10:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-08-01    ТК-98
Безопасност на играчки. Част 10: Органични химични съединения.
Подготовка на проба и екстракция (EN 71-10:2005)
Safety of toys - Part 10: Organic chemical compounds - Sample
preparation and extraction
ICS: 97.200.50
Директива: 88/378/EEC no
БДС EN 71-10:2006 (en) 27 стр. - 50.40 лв.
БДС EN 71-10:2006 (bg) 27 стр. - 50.40 лв.

БДС EN 71-11:2005
Статус: Действащ   Публикуван: 2005-11-01    ТК-98
Безопасност на играчки. Част 11: Органични химични съединения.
Методи за анализ (EN 71-11:2005)
Safety of toys - Part 11: Organic chemical compounds - Methods of
analysis
ICS: 97.200.50
Директива: 88/378/EEC no
БДС EN 71-11:2005 (en) 71 стр. - 129.60 лв.
БДС EN 71-11:2005 (bg) 63 стр. - 114.00 лв.

БДС EN 71-12:2013
Статус: Действащ   Публикуван: 2013-03-08    ТК-98
Безопасност на играчки. Част 12: N-нитрозамини и N-нитрозируеми
вещества (EN 71-12:2013)
Safety of toys - Part 12: N-Nitrosamines and N-nitrosatable substances
ICS: 97.200.50
Директива: 2009/48/EC yes
БДС EN 71-12:2013 (en) 29 стр. - 50.40 лв.
BDS EN 71-12_translation for TC approval (bg)  стр. - 0.00 лв.

БДС EN 71-2:1999
Статус: Отменен   Публикуван: 1999-01-01    ТК-98
Безопасност на играчки. Част 2: Възпламенимост (EN 71-2:1993)
Safety of toys - Part 2: Flammability
ICS: 97.200.50
Директива: 88/378/EEC yes
Заменен от: БДС EN 71-2:2004
БДС EN 71-2:1999 (bg) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 71-2:2006
Статус: Отменен   Публикуван: 2006-08-01    ТК-98
Безопасност на играчки. Част 2: Възпламенимост (EN 71-2:2006)
Safety of toys - Flammability
ICS: 97.200.50
Директива: 88/378/EEC yes
Заменен от: БДС EN 71-2:2006+A1:2007
Заменя: БДС EN 71-2:2004
БДС EN 71-2:2006 (en) 17 стр. - 32.40 лв.

БДС EN 71-2:2006/AC:2006
Статус: Отменен   Публикуван: 2006-08-01    ТК-98
Безопасност на играчки. Част 2: Възпламенимост (EN
71-2:2006/AC:2006)
Safety of toys - Part 2: Flammability
ICS: 97.200.50
Директива: 88/378/EEC yes
БДС EN 71-2:2006/AC:2006 (en) 0 стр. - 0.00 лв.

БДС EN 71-2:2006+A1:2007
Статус: Отменен   Публикуван: 2007-09-01    ТК-98
Безопасност на играчки. Част 2: Възпламенимост (EN
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71-2:2006+A1:2007)
Safety of toys - Part 2: Flammability
ICS: 97.200.50, 13.220.40
Директива: 88/378/EEC yes
Заменен от: БДС EN 71-2:2011
Заменя: БДС EN 71-2:2006
БДС EN 71-2:2006+A1:2007 (en) 22 стр. - 39.60 лв.
БДС EN 71-2:2006+A1:2007 (bg) 21 стр. - 39.60 лв.

БДС EN 71-2:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-01-14    ТК-98
Безопасност на играчки. Част 2: Възпламенимост (EN 71-2:2011)
Safety of toys - Part 2: Flammability
ICS: 97.200.50, 13.220.40
Директива: 2009/48/EC yes, 88/378/EEC no
Заменя: БДС EN 71-2:2006+A1:2007
БДС EN 71-2:2011 (en) 24 стр. - 45.60 лв.
БДС EN 71-2:2011 (bg) 25 стр. - 45.60 лв.

БДС EN 71-3:1997
Статус: Отменен   Публикуван: 1997-01-01    ТК-98
Безопасност на играчки. Част 3: Миграция на определени елементи
(EN 71-3:1994)
Safety of toys - Part 3: Migration of certain elements
ICS: 97.200.50
Директива: 88/378/EEC yes
Заменен от: БДС EN 71-3:2013
БДС EN 71-3:1997 (bg) 24 стр. - 45.60 лв.

БДС EN 71-3:1997/A1:2002
Статус: Отменен   Публикуван: 2002-07-01    ТК-98
Безопасност на играчки. Част 3: Миграция на определени елементи
(EN 71-3:1994/A1:2000)
Safety of toys - Part 3: Migration of certain elements
ICS: 97.200.50
Директива: 88/378/EEC yes
Заменен от: БДС EN 71-3:2013
БДС EN 71-3:1997/A1:2002 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС EN 71-3:1997/A1:2002/AC:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-01-01    ТК-98
Безопасност на играчки. Част 3: Миграция на определени елементи
(EN 71-3:1994/A1:2000/AC:2000)
Safety of toys - Part 3: Migration of certain elements
ICS: 97.200.50
Директива: 88/378/EEC yes
Заменен от: БДС EN 71-3:2013
БДС EN 71-3:1997/A1:2002/AC:2003 (bg) 0 стр. - 0.00 лв.

БДС EN 71-3:1997/AC:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-01-01    ТК-98
Безопасност на играчки. Част 3: Миграция на определени елементи
(EN 71-3:1994/AC:2002)
Safety of toys - Part 3: Migration of certain elements
ICS: 97.200.50
Директива: 88/378/EEC yes
Заменен от: БДС EN 71-3:2013
БДС EN 71-3:1997/AC:2003 (bg) 0 стр. - 0.00 лв.

БДС EN 71-3:2013
Статус: Действащ   Публикуван: 2013-03-08    ТК-98
Безопасност на играчки. Част 3: Миграция на определени елементи
(EN 71-3:2013)
Safety of toys - Part 3: Migration of certain elements
ICS: 97.200.50
Директива: 2009/48/EC yes
Заменя: БДС EN 71-3:1997/A1:2002/AC:2003, БДС EN
71-3:1997/AC:2003, БДС EN 71-3:1997/A1:2002, БДС EN 71-3:1997
БДС EN 71-3:2013 (en) 50 стр. - 84.00 лв.
БДС EN 71-3:2013 (bg) 49 стр. - 84.00 лв.

БДС EN 71-4:1990/A3:2007
Статус: Отменен   Публикуван: 2007-09-01    ТК-98
Безопасност на играчки. Част 4: Комплекти за химични опити и
свързани с тях дейности (EN 71-4:1990/A3:2007)
Safety of toys - Part 4: Experimental sets for chemistry and related
activities

ICS: 97.200.50
Директива: 88/378/EEC yes
Заменен от: БДС EN 71-4:2009
БДС EN 71-4:1990/A3:2007 (en) 15 стр. - 28.80 лв.

БДС EN 71-4:1997
Статус: Отменен   Публикуван: 1997-01-01    ТК-98
Безопасност на играчки. Част 4: Комплекти за химични опити и
свързани с тях дейности (EN 71-4:1990)
Safety of toys - Part 4: Experimental sets for chemistry and related
activities
ICS: 97.200.50
Директива: 88/378/EEC yes
Заменен от: БДС EN 71-4:2009
БДС EN 71-4:1997 (bg) 14 стр. - 25.20 лв.

БДС EN 71-4:1997/A1:2002
Статус: Отменен   Публикуван: 2002-04-01    ТК-98
Безопасност на играчки. Част 4: Комплекти за химични опити и
свързани с тях дейности (EN 71-4:1990/A1:1998)
Safety of toys - Part 4: Experimental sets for chemistry and related
activities
ICS: 97.200.50
Директива: 88/378/EEC yes
Заменен от: БДС EN 71-4:2009
БДС EN 71-4:1997/A1:2002 (bg) 7 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 71-4:1997/A2:2004
Статус: Отменен   Публикуван: 2004-04-01    ТК-98
Безопасност на играчки. Част 4: Комплекти за химични опити и
свързани с тях дейности, Изменение 2 (EN 71-4:1990/A2:2003)
Safety of toys - Part 4: Experimental sets for chemistry and related
activities
ICS: 97.200.50
Директива: 88/378/EEC yes
Заменен от: БДС EN 71-4:2009
БДС EN 71-4:1997/A2:2004 (en) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС EN 71-4:2009
Статус: Отменен   Публикуван: 2009-03-16    ТК-98
Безопасност на играчки. Част 4: Комплекти за химични
експерименти и свързаните с тях дейности (EN 71-4:2009)
Safety of toys - Part 4: Experimental sets for chemistry and related
activities
ICS: 97.200.50
Директива: 88/378/EEC yes
Заменен от: БДС EN 71-4:2013
Заменя: БДС EN 71-4:1990/A3:2007, БДС EN 71-4:1997/A2:2004, БДС
EN 71-4:1997/A1:2002, БДС EN 71-4:1997
БДС EN 71-4:2009 (bg) 23 стр. - 39.60 лв.

БДС EN 71-4:2013
Статус: Действащ   Публикуван: 2013-03-08    ТК-98
Безопасност на играчки. Част 4: Комплекти за химични опити и
свързани с тях дейности (EN 71-4:2013)
Safety of toys - Part 4: Experimental sets for chemistry and related
activities
ICS: 97.200.50
Директива: 2009/48/EC no, 88/378/EEC yes
Заменя: БДС EN 71-4:2009
БДС EN 71-4:2013 (en) 35 стр. - 61.20 лв.
БДС EN 71-4:2013 (bg) 34 стр. - 61.20 лв.

БДС EN 71-5:2000
Статус: Отменен   Публикуван: 2000-11-01    ТК-98
Безопасност на играчки. Част 5: Химични играчки (комплекти),
различни от комплектите за химични опити (EN 71-5:1993)
Safety of toys - Part 5: Chemical toys (sets) other than experimental
sets
ICS: 97.200.50
Директива: 88/378/EEC yes
Заменен от: БДС EN 71-5:2013
БДС EN 71-5:2000 (bg) 26 стр. - 45.60 лв.

БДС EN 71-5:2000/A1:2006
Статус: Отменен   Публикуван: 2006-08-01    ТК-98
Безопасност на играчки. Част 5: Химични играчки (комплекти),
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различни от комплектите за химични опити (EN 71-5:1993/A1:2006)
Safety of toys - Part 5: Chemical toys (sets) other than experimental
sets
ICS: 97.200.50
Директива: 88/378/EEC yes
Заменен от: БДС EN 71-5:2013
БДС EN 71-5:2000/A1:2006 (en) 88 стр. - 138.00 лв.

БДС EN 71-5:2000/A2:2010
Статус: Отменен   Публикуван: 2010-03-09    ТК-98
Безопасност на играчки. Част 5: Химични играчки (комплекти),
различни от комплектите за химични експерименти (EN
71-5:1993/A2:2009)
Safety of toys - Part 5: Chemical toys (sets) other than experimental
sets
ICS: 97.200.50
Директива: 88/378/EEC yes
Заменен от: БДС EN 71-5:2013
БДС EN 71-5:2000/A2:2010 (en) 15 стр. - 28.80 лв.
БДС EN 71-5:2000/A2:2010 (bg) 14 стр. - 25.20 лв.

БДС EN 71-5:2013
Статус: Действащ   Публикуван: 2013-03-08    ТК-98
Безопасност на играчки. Част 5: Химични играчки (комплекти),
различни от комплектите за химични опити (EN 71-5:2013)
Safety of toys - Part 5: Chemical toys (sets) other than experimental
sets
ICS: 97.200.50
Директива: 2009/48/EC yes
Заменя: БДС EN 71-5:2000/A2:2010, БДС EN 71-5:2000/A1:2006, БДС
EN 71-5:2000
БДС EN 71-5:2013 (en) 93 стр. - 138.00 лв.

БДС EN 71-6:1999
Статус: Отменен   Публикуван: 1999-07-01    ТК-98
Безопасност на играчки. Част 6: Графичен знак за
предупредителна маркировка за възраст (EN 71-6:1994)
Safety of toys - Part 6: Graphical symbol for age warning labelling
ICS: 97.200.50
Директива: 88/378/EEC yes
БДС EN 71-6:1999 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС EN 71-7:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-08-01    ТК-98
Безопасност на играчки. Част 7: Бои за рисуване с пръсти.
Изисквания и методи за изпитване (EN 71-7:2002)
Safety of toys - Part 7: Finger paints - Requirements and test methods
ICS: 97.200.50
Директива: 88/378/EEC yes
БДС EN 71-7:2003 (en) 30 стр. - 55.20 лв.
БДС EN 71-7:2003 (bg) 30 стр. - 55.20 лв.

БДС EN 71-8:2003+A4:2009
Статус: Отменен   Публикуван: 2009-12-09    ТК-98
Безопасност на играчки. Част 8: Люлки, пързалки и подобни
съоръжения за игра в домашни условия на закрито и открито (EN
71-8:2003+A4:2009)
Safety of toys - Part 8: Swings, slides and similar activity toys for indoor
and outdoor family domestic use
ICS: 97.200.50
Директива: 88/378/EEC yes
Заменен от: БДС EN 71-8:2011
Заменя: БДС EN 71-8:2004/A1:2006, БДС EN 71-8:2004/A2:2006, БДС
EN 71-8:2004
БДС EN 71-8:2003+A4:2009 (bg) 41 стр. - 75.60 лв.

БДС EN 71-8:2004
Статус: Отменен   Публикуван: 2004-04-01    ТК-98
Безопасност на играчки. Част 8: Люлки, пързалки и подобни
съоръжения за използване в домашни условия на закрито и
открито (EN 71-8:2003)
Safety of toys - Part 8: Swings, slides and similar activity toys for indoor
and outdoor family domestic use
ICS: 97.200.50
Директива: 88/378/EEC yes
Заменен от: БДС EN 71-8:2003+A4:2009
БДС EN 71-8:2004 (en) 35 стр. - 61.20 лв.

БДС EN 71-8:2004/A1:2006
Статус: Отменен   Публикуван: 2006-08-01    ТК-98
Безопасност на играчки. Част 8: Люлки, пързалки и подобни
съоръжения за използване в домашни условия на закрито и
открито (EN 71-8:2003/A1:2006)
Safety of toys - Part 8: Swings, slides and similar activity toys for indoor
and outdoor family domestic use
ICS: 97.200.50
Директива: 88/378/EEC yes
Заменен от: БДС EN 71-8:2003+A4:2009
БДС EN 71-8:2004/A1:2006 (en) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 71-8:2004/A2:2006
Статус: Отменен   Публикуван: 2006-08-01    ТК-98
Безопасност на играчки. Част 8: Люлки, пързалки и подобни
съоръжения за използване в домашни условия на закрито и
открито (EN 71-8:2003/A2:2005)
Safety of toys - Part 8: Swings, slides and similar activity toys for indoor
and outdoor family domestic use
ICS: 97.200.50
Директива: 88/378/EEC no
Заменен от: БДС EN 71-8:2003+A4:2009
БДС EN 71-8:2004/A2:2006 (en) 5 стр. - 10.80 лв.

БДС EN 71-8:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-10-28    ТК-98
Безопасност на детски играчки. Част 8: Играчки за активни игри,
използвани в домашни условия (EN 71-8:2011)
Safety of toys - Part 8: Activity toys for domestic use
ICS: 97.200.50
Директива: 2009/48/EC yes, 88/378/EEC no
Заменя: БДС EN 71-8:2003+A4:2009
БДС EN 71-8:2011 (en) 61 стр. - 114.00 лв.
БДС EN 71-8:2011 (bg) 62 стр. - 114.00 лв.

БДС EN 71-9:2005
Статус: Отменен   Публикуван: 2005-07-01    ТК-98
Безопасност на играчки. Част 9: Органични химични съединения.
Изисквания (EN 71-9:2005)
Safety of toys - Part 9: Organic chemical compounds - Requirements
ICS: 97.200.50
Директива: 88/378/EEC no
Заменен от: БДС EN 71-9:2005+A1:2007
БДС EN 71-9:2005 (en) 19 стр. - 36.00 лв.

БДС EN 71-9:2005+A1:2007
Статус: Действащ   Публикуван: 2007-09-01    ТК-98
Безопасност на играчки. Част 9: Органични химични съединения.
Изисквания (EN 71-9:2005+A1:2007)
Safety of toys - Part 9: Organic chemical compounds - Requirements
ICS: 97.200.50
Директива: 88/378/EEC no
Заменя: БДС EN 71-9:2005
БДС EN 71-9:2005+A1:2007 (en) 21 стр. - 39.60 лв.
БДС EN 71-9:2005+A1:2007 (bg) 22 стр. - 39.60 лв.

СД CEN/TR 15371:2008
Статус: Отменен   Публикуван: 2008-06-13    ТК-98
Безопасност на играчки. Отговори на въпроси за интерпретиране
на EN 71 EN 71-1, EN 71-2 и EN 71-8 (CEN/TR 15371:2006)
Safety of toys - Replies to requests for interpretation of EN 71-1, EN
71-2, and EN 71-8
ICS: 97.200.50
Директива: 88/378/EEC no
Заменен от: СД CEN/TR 15371:2009
СД CEN/TR 15371:2008 (en) 19 стр. - 36.00 лв.

СД CEN/TR 15371:2009
Статус: Отменен   Публикуван: 2009-07-07    ТК-98
Безопасност на играчки. Отговори на въпроси за интерпретиране
на EN 71-1, EN 71-2, и EN 71-8 (CEN/TR 15371:2009)
Safety of toys - Replies to requests for interpretation of EN 71-1, EN
71-2, and EN 71-8
ICS: 97.200.50
Директива: 88/378/EEC no
Заменен от: СД CEN/TR 15371:2013
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Заменя: СД CEN/TR 15371:2008
СД CEN/TR 15371:2009 (en) 26 стр. - 45.60 лв.

СД CEN/TR 15371:2013
Статус: Действащ   Публикуван: 2013-01-04    ТК-98
Безопасност на играчки. Отговори на въпроси за тълкуване на EN
71-1, EN 71-2 и EN 71-8 (CEN/TR 15371:2013)
Safety of toys - Replies to requests for interpretation of EN 71-1, EN
71-2, and EN 71-8
ICS: 97.200.50
Директива: 2009/48/EC no, 88/378/EEC no
Заменя: СД CEN/TR 15371:2009
СД CEN/TR 15371:2013 (en) 45 стр. - 75.60 лв.
СД CEN/TR 15371:2013 (bg) 49 стр. - 84.00 лв.

СД CEN/TR 15775:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-03-18    ТК-98
Продукти, използвани при отглеждане на малки деца. Национални
преводи на предупреждения и инструкции за използване от
стандарти за продукти, използвани при отглеждане на малки деца
(CEN/TR 15775:2008)
Child use and care articles - National translations of warnings and
instructions for use in child use and care articles standards
ICS: 97.190
СД CEN/TR 15775:2009 (en) 98 стр. - 138.00 лв.

СД CEN/TR 16411:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-10-10    ТК-98
Изделия за отглеждане на малки деца. Отговори на въпроси за
тълкуване на стандарти на CEN/TC 252 от 2012 г. (CEN/TR
16411:2012)
Child use and care articles - 2012 compiled interpretations of CEN/TC
252 standards
ICS: 97.190
СД CEN/TR 16411:2012 (en) 42 стр. - 75.60 лв.

СД CR 14379:2005
Статус: Действащ   Публикуван: 2005-07-01    ТК-98
Класификация на играчки. Ръководство (CR 14379:2002)
Classification of toys - Guidelines
ICS: 97.200.50
СД CR 14379:2005 (en) 26 стр. - 45.60 лв.
СД CR 14379:2005 (bg) 26 стр. - 45.60 лв.

ТК-99 Нанотехнологии

БДС EN ISO 10801:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-02-02    ТК-99
Нанотехнологии. Получаване на метални наночастици при
използване на метода на изпарение/кондензация за измерване на
токсичност при вдишване
(ISO 10801:2010) (EN ISO 10801:2010)
Nanotechnologies - Generation of metal nanoparticles for inhalation
toxicity testing using the evaporation/condensation method (ISO
10801:2010)
ICS: 07.030
БДС EN ISO 10801:2011 (en) 32 стр. - 55.20 лв.
БДС EN ISO 10801:2011 (bg) 29 стр. - 50.40 лв.

БДС EN ISO 10808:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-02-02    ТК-99
Нанотехнологии. Характеристики на наночастици в камери за
инхалации за измерване на токсичност при инхалации (ISO
10808:2010) (EN ISO 10808:2010)
Nanotechnologies - Characterization of nanoparticles in inhalation
exposure chambers for inhalation toxicity testing (ISO 10808:2010)
ICS: 07.030
БДС EN ISO 10808:2011 (en) 28 стр. - 50.40 лв.

БДС EN ISO 29701:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-02-02    ТК-99
Нанотехнологии. Ендотоксично изпитване на образци от
наноматериали за ин витро системи. Изпитване Limulus amebocyte
lysate (LAL) (ISO 29701:2010) (EN ISO 29701:2010)
Nanotechnologies - Endotoxin test on nanomaterial samples for in vitro

systems - Limulus amebocyte lysate (LAL) test (ISO 29701:2010)
ICS: 11.100.10, 07.030
БДС EN ISO 29701:2011 (en) 30 стр. - 55.20 лв.
БДС EN ISO 29701:2011 (bg) 26 стр. - 45.60 лв.

БДС IEC 62624:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-01-03    ТК-99
Методи за измерване на електрическите свойства на въглеродни
нанотръбички (IEC 62624)
Test methods for measurement of electrical properties of carbon
nanotubes
ICS: 07.030
БДС IEC 62624:2011 (bg) 27 стр. - 50.40 лв.

СД CEN ISO/TR 11811:2013
Статус: Действащ   Публикуван: 2013-01-17    ТК-99
Нанотехнологии. Ръководство относно методи за нано- и
микротрибологични измервания (ISO/TR 11811:2012) (CEN ISO/TR
11811:2012)
Nanotechnologies - Guidance on methods for nano- and microtribology
measurements (ISO/TR 11811:2012)
ICS: 07.030
СД CEN ISO/TR 11811:2013 (en) 23 стр. - 39.60 лв.

СД CEN ISO/TS 27687:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-07-05    ТК-99
Нанотехнологии. Терминология и определения за нанообекти.
Наночастица, нанонишка и нанопластинка (ISO/TS 27687:2008,
коригирана версия от 2009-02-01) (CEN ISO/TS 27687:2009)
Nanotechnologies - Terminology and definitions for nano-objects -
Nanoparticle, nanofibre and nanoplate (ISO/TS 27687:2008, Corrected
version 2009-02-01)
ICS: 07.030, 01.040.07
СД CEN ISO/TS 27687:2010 (en) 17 стр. - 32.40 лв.
СД CEN ISO/TS 27687:2010 (bg) 14 стр. - 25.20 лв.

СД IEC/PAS 62565-2-1:2013
Статус: Действащ   Публикуван: 2013-02-15    ТК-99
Нанопроизводство. Спецификации на материалите. Част 2-1:
Едностенни въглеродни нанотръбички. Подробна бланка за
спецификация (IEC/PAS 62565-2-1)
Nanomanufacturing - Material specifications - Part 2-1: Single-wall
carbon nanotubes - Blank detail specification
ICS: 07.030
СД IEC/PAS 62565-2-1:2013 (bg) 17 стр. - 32.40 лв.

СД ISO/TR 10929:2013
Статус: Действащ   Публикуван: 2013-03-15    ТК-99
Нанотехнологии. Охарактеризиране на проби от многостенни
въглеродни нанотръбички (ISO/TR 10929:2012)
Nanotechnologies -- Characterization of multiwall carbon nanotube
(MWCNT) samples
ICS: 07.030
СД ISO/TR 10929:2013 (bg) 10 стр. - 18.00 лв.

СД ISO/TR 11360:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-02-09    ТК-99
Нанотехнологии. Методология за класификация и категоризиране
на наноматериалите (ISO/TR 11360:2010)
Nanotechnologies -- Methodology for the classification and
categorization of nanomaterials
ICS: 07.030
СД ISO/TR 11360:2012 (bg) 31 стр. - 55.20 лв.

ТК-100 Техника и съоръжения за
строителство и поддържане
(включително зимно) на
пътища

БДС 10005:1972
Статус: Действащ   Публикуван: 1972-01-01    ТК-100
Строителни и пътно-строителни машини. Влекачи пневмоколесни
едноосни. Основни параметри
Machines for buildings and road building. Tractors with rubber tyres,
with one axis. Basic parameters
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ICS: 91.220, 53.100
БДС 10005:1972 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 10070:1972
Статус: Действащ   Публикуван: 1972-01-01    ТК-100
Строителни и пътно-строителни машини. Влекачи пневмоколесни
двуосни. Типове. Основни параметри
ICS: 91.220, 53.100
БДС 10070:1972 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 10080:1972
Статус: Действащ   Публикуван: 1972-01-01    ТК-100
Строителни и пътно-строителни машини. Валяци с пневматични
гуми полуприкачни към пневмоколесни влекачи. Основни
параметри
ICS: 91.220
БДС 10080:1972 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 10139:1972
Статус: Действащ   Публикуван: 1972-01-01    ТК-100
Машини за земни работи. Багери (ескаватори) еднокошови
универсални. Основни параметри
ICS: 53.100
БДС 10139:1972 (bg) 1 стр. - 3.60 лв.

БДС 10140:1972
Статус: Действащ   Публикуван: 1972-01-01    ТК-100
Машини за уплътняване на почви, пътни основи и настилки. Валяци
самоходни с пневматични гуми. Основни параметри
ICS: 91.220
БДС 10140:1972 (bg) 1 стр. - 3.60 лв.

БДС 10146:1972
Статус: Действащ   Публикуван: 1972-01-01    ТК-100
Строителни и пътно-строителни машини. Булдозери на база
двуосни пневмоколесни влекачи. Основни параметри
ICS: 91.220, 53.100
БДС 10146:1972 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 10177:1972
Статус: Действащ   Публикуван: 1972-01-01    ТК-100
Оборудване за производство на строителни материали. Колерганги.
Основни параметри
ICS: 91.220
БДС 10177:1972 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 10258:1972
Статус: Действащ   Публикуван: 1972-01-01    ТК-100
Строителни и пътно строителни машини, скрепери полуприкачни
към пневмоколесни влекачи. Основни параметри
ICS: 91.220, 53.100
БДС 10258:1972 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 10264:1972
Статус: Действащ   Публикуван: 1972-01-01    ТК-100
Машини товарачни подземни за подготвителни работи. Типове,
основни параметри и размери
ICS: 73.100.40
БДС 10264:1972 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 10396:1985
Статус: Действащ   Публикуван: 1985-01-01    ТК-100
Циментовози-полуремаркета автомобилни
ICS: 91.220, 53.100, 43.080.10
Заменя: БДС 10396:1972
БДС 10396:1985 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.
БДС 10396:1985/Изменение 1:1989 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.
БДС 10396:1985/Изменение 2:1991 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 10397:1972
Статус: Действащ   Публикуван: 1972-01-01    ТК-100
Валяци вибрационни прикачни
ICS: 91.220
БДС 10397:1972 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 10398:1972
Статус: Действащ   Публикуван: 1972-01-01    ТК-100

Машини строителни и пътни. Боядисване
ICS: 91.220
БДС 10398:1972 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 10532:1972
Статус: Отменен   Публикуван: 1972-01-01    ТК-100
Ядрено уредостроене. Дебеломери радиоизотопни за листови
материали (фолио). Методи за изпитване
ICS: 17.240
БДС 10532:1972 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 10536:1972
Статус: Отменен   Публикуван: 1972-01-01    ТК-100
Метрология. Механично-електрични преобразуватели елементи на
сила. Методи за проверка
ICS: 17.100
БДС 10536:1972 (bg) 15 стр. - 28.80 лв.

БДС 10681:1973
Статус: Действащ   Публикуван: 1973-01-01    ТК-100
Плочи вибрационни. Основни параметри
ICS: 91.220
БДС 10681:1973 (bg) 1 стр. - 3.60 лв.

БДС 10742:1973
Статус: Отменен   Публикуван: 1973-01-01    ТК-100
Оборудване за производство на строителни материали. Комплекти.
Оборудване за производство на гипсови плочи. Производителност
ICS: 91.220
БДС 10742:1973 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 10745:1973
Статус: Отменен   Публикуван: 1973-01-01    ТК-100
Грейдер-елеватори. Основни параметри
ICS: 53.100, 53.040.01
БДС 10745:1973 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 10889:1973
Статус: Отменен   Публикуван: 1973-01-01    ТК-100
Оборудване за производство на строителни материали. Преси с
въртяща маса за изработване на плочи от бетон. Основни
параметри
ICS: 91.220
БДС 10889:1973 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 10890:1973
Статус: Отменен   Публикуван: 1973-01-01    ТК-100
Оборудване за производство на строителни материали. Машини за
стриване на глина (тонразплери). Основни параметри
ICS: 91.220
БДС 10890:1973 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 10903:1973
Статус: Действащ   Публикуван: 1973-01-01    ТК-100
Автогрейдери. Типове. Основни параметри и размери
ICS: 91.220, 53.100
БДС 10903:1973 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 11412:1973
Статус: Действащ   Публикуван: 1973-01-01    ТК-100
Трошачки конусни за едро трошене. Основни параметри
ICS: 91.220
БДС 11412:1973 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 11413:1973
Статус: Отменен   Публикуван: 1973-01-01    ТК-100
Трошачки. Типове
ICS: 91.220
БДС 11413:1973 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 11494:1973
Статус: Отменен   Публикуван: 1973-01-01    ТК-100
Уредби дробилно-сортировъчни возими. Типов ред на
производителностите
ICS: 91.220
БДС 11494:1973 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.
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БДС 11495:1973
Статус: Отменен   Публикуван: 1973-01-01    ТК-100
Оборудване за производство на строителни материали. Подаватели
барабани. Основни параметри
ICS: 91.220
БДС 11495:1973 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 11499:1973
Статус: Действащ   Публикуван: 1973-01-01    ТК-100
Трошачки челюстни с просто движение на подвижната челюст.
Основни параметри
ICS: 91.220
БДС 11499:1973 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 11500:1973
Статус: Действащ   Публикуван: 1973-01-01    ТК-100
Трошачки челюстни със сложно движение на подвижната челюст.
Основни параметри
ICS: 91.220
БДС 11500:1973 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 11518:1982
Статус: Действащ   Публикуван: 1982-01-01    ТК-100
Сита резонансни. Основни параметри и размери
ICS: 91.220
Заменя: БДС 11518:1973
БДС 11518:1982 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 11519:1982
Статус: Действащ   Публикуван: 1982-01-01    ТК-100
Сита със самобалансиран вибратор, възбуждащ праволинейни
вибрации. Основни параметри и размери
ICS: 91.220
Заменя: БДС 11519:1973
БДС 11519:1982 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 11520:1973
Статус: Действащ   Публикуван: 1973-01-01    ТК-100
Сита жироционни, среден и тежък тип. Основни параметри
ICS: 91.220, 53.120
БДС 11520:1973 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.
БДС 11520:1973/Изменение 1:1978 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 11523:1973
Статус: Действащ   Публикуван: 1973-01-01    ТК-100
Сита. Типове
ICS: 91.220, 53.120
БДС 11523:1973 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 11573:1973
Статус: Отменен   Публикуван: 1973-01-01    ТК-100
Трошачки чукови двуроторни. Основни параметри
ICS: 91.220
БДС 11573:1973 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 12664:1975
Статус: Действащ   Публикуван: 1975-01-01    ТК-100
Машини за стабилизиране на почви. Разпределители на
прохообразни свързващи материали. Основни параметри,
технически изисквания, методи за изпитване
ICS: 91.220
БДС 12664:1975 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 12775:1975
Статус: Действащ   Публикуван: 1975-01-01    ТК-100
Машини за стабилизиране на почви. Фрези строителнопътни.
Основни параметри, технически изисквания, методи за изпитване
ICS: 91.220
БДС 12775:1975 (bg) 5 стр. - 10.80 лв.

БДС 12857:1975
Статус: Действащ   Публикуван: 1975-01-01    ТК-100
Машини земекопни. Съоръжения за обслужване. Техника на
безопасността
ICS: 91.220, 53.100
БДС 12857:1975 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 14715:1983
Статус: Действащ   Публикуван: 1983-01-01    ТК-100
Кутии скоростни с превключване под товар за строителни и пътни
машини. Основни параметри
ICS: 91.220, 53.100
Заменя: БДС 14715:1978
БДС 14715:1983 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 14934:1979
Статус: Действащ   Публикуван: 1979-01-01    ТК-100
Машини строителни и пътностроителни. Общи изисквания по
безопасността
ICS: 91.220
БДС 14934:1979 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 14975:1980
Статус: Действащ   Публикуван: 1980-01-01    ТК-100
Бетоносмесители стационарни с принудително бъркане циклични
ICS: 91.220
БДС 14975:1980 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.
БДС 14975:1980/Изменение 1:1990 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 15464:1982
Статус: Действащ   Публикуван: 1982-01-01    ТК-100
Валяци пътни. Термини и определения
ICS: 91.220, 01.040.91
БДС 15464:1982 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 15491:1982
Статус: Отменен   Публикуван: 1982-01-01    ТК-100
Машини строителни земекопни. Спирачни системи. Технически
изисквания. Методи за изпитване
ICS: 91.220, 53.100
Заменен от: БДС EN ISO 3450:2002
БДС 15491:1982 (bg) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС 15928:1984
Статус: Действащ   Публикуван: 1984-01-01    ТК-100
Багери кариерни верижни. Технически изисквания
ICS: 73.100.40
БДС 15928:1984 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 16022:1984
Статус: Действащ   Публикуван: 1984-01-01    ТК-100
Машини и съоръжения строителни. Норми на нивото на шума и
методи за измерването му
ICS: 91.220, 17.140.20
БДС 16022:1984 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 16024:1984
Статус: Действащ   Публикуван: 1984-01-01    ТК-100
Машини строителни и пътни. Мостове двигателни. Технически
изисквания
ICS: 91.220, 53.100
БДС 16024:1984 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 16025:1984
Статус: Действащ   Публикуван: 1984-01-01    ТК-100
Машини строителни и пътни. Мостове двигателни. Типове, основни
параметри и размери
ICS: 91.220, 53.100
БДС 16025:1984 (bg) 22 стр. - 39.60 лв.

БДС 16026:1984
Статус: Действащ   Публикуван: 1984-01-01    ТК-100
Машини строителни и пътни. Мостове двигателни. Правила за
приемане и методи за изпитване
ICS: 91.220, 53.100
БДС 16026:1984 (bg) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС 16049:1984
Статус: Действащ   Публикуван: 1984-01-01    ТК-100
Машини и съоръжения строителни. Норми за силите, прилагани
върху органите за управление. Методи за изпитване
ICS: 91.220, 53.100
БДС 16049:1984 (bg) 12 стр. - 21.60 лв.
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БДС 16105:1985
Статус: Действащ   Публикуван: 1985-01-01    ТК-100
Машини строителни и пътни. Трансформатори хидродинамични.
Технически изисквания
ICS: 91.220, 53.100
БДС 16105:1985 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 16416:1986
Статус: Действащ   Публикуван: 1986-01-01    ТК-100
Машини и съоръжения строителни. Вибрации, въздействуващи
върху тялото на оператора. Методи за измерване и оценка
ICS: 91.220, 17.160
БДС 16416:1986 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 16515:1986
Статус: Действащ   Публикуван: 1986-01-01    ТК-100
Багери кариерни и насипообразуватели. Общи изисквания за
техника на безопасност
ICS: 91.220, 53.100
БДС 16515:1986 (bg) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС 16932:1988
Статус: Отменен   Публикуван: 1988-01-01    ТК-100
Машини и съоръжения строителни. Нормативи за разположение на
органите за управление на работното място на оператора
ICS: 91.220, 13.180
Заменен от: БДС EN ISO 6682:2002
БДС 16932:1988 (bg) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС 16937:1988
Статус: Действащ   Публикуван: 1988-01-01    ТК-100
Машини и съоръжения строителни. Ергономични изисквания към
сигнализационните устройства
ICS: 91.220, 13.180
БДС 16937:1988 (bg) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС 16941:1988
Статус: Отменен   Публикуван: 1988-01-01    ТК-100
Машини и съоръжения строителни. Ергономични изисквания към
размерите на кабините
ICS: 91.220, 13.180
Заменен от: БДС EN ISO 3411:2002
БДС 16941:1988 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 16942:1988
Статус: Действащ   Публикуван: 1988-01-01    ТК-100
Машини и съоръжения строителни. Нормативи за обзорност от
работното място и методи за нейното измерване
ICS: 91.220, 13.180
БДС 16942:1988 (bg) 24 стр. - 45.60 лв.

БДС 17122:1990
Статус: Действащ   Публикуван: 1990-01-01    ТК-100
Машини каменообработващи шлифовъчно-полиращи. Технически
изисквания и методи за изпитване
ICS: 91.220
БДС 17122:1990 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 17123:1990
Статус: Действащ   Публикуван: 1990-01-01    ТК-100
Машини каменорезни. Типове и основни параметри
ICS: 91.220
БДС 17123:1990 (bg) 14 стр. - 25.20 лв.

БДС 2304:1973
Статус: Действащ   Публикуван: 1973-01-01    ТК-100
Вагонетки строителни. Технически изисквания
ICS: 91.220
Заменя: БДС 2304:1955
БДС 2304:1973 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 3458:1973
Статус: Действащ   Публикуван: 1973-01-01    ТК-100
Вагонетки строителни без спирачка. Класификация, основни
параметри и размери
ICS: 91.220

Заменя: БДС 3458:1958
БДС 3458:1973 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 3459:1973
Статус: Действащ   Публикуван: 1973-01-01    ТК-100
Вагонетки строителни със спирачка. Класификация, основни
параметри и размери
ICS: 91.220
Заменя: БДС 3459:1958
БДС 3459:1973 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 3915:1974
Статус: Отменен   Публикуван: 1974-01-01    ТК-100
Пистолет за постна боя
ICS: 87.100
БДС 3915:1974 (bg) 5 стр. - 10.80 лв.
БДС 3915:1974/Изменение 1:1977 (bg) 1 стр. - 3.60 лв.

БДС 3916:1973
Статус: Отменен   Публикуван: 1973-01-01    ТК-100
Пистолет за блажна боя
ICS: 87.100
БДС 3916:1973 (bg) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС 5352:1974
Статус: Отменен   Публикуван: 1974-01-01    ТК-100
Бетоносмесители подвижни гравитационни с циклично действие
ICS: 91.220
БДС 5352:1974 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.
БДС 5352:1974/Изменение 1:1979 (bg) 1 стр. - 3.60 лв.
БДС 5352:1974/Изменение 2:1987 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 6118:1989
Статус: Действащ   Публикуван: 1989-01-01    ТК-100
Машини мозайкошлифовъчни. Технически изисквания и методи за
изпитване
ICS: 91.220
Заменя: БДС 6118:1979
БДС 6118:1989 (bg) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС 6125:1973
Статус: Действащ   Публикуван: 1973-01-01    ТК-100
Вибратори потопяеми планетарни с гъвкав вал. Основни параметри
и размери
ICS: 91.220
Заменя: БДС 6125:1966
БДС 6125:1973 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 6371:1973
Статус: Действащ   Публикуван: 1973-01-01    ТК-100
Вибратори потопяеми планетарни с гъвкав вал. Технически
изисквания
ICS: 91.220
Заменя: БДС 6371:1967
БДС 6371:1973 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.
БДС 6371:1973/Поправка:1974 (bg) 1 стр. - 3.60 лв.

БДС 6631:1974
Статус: Действащ   Публикуван: 1974-01-01    ТК-100
Багери еднокошови с механична лопата. Вместимост на коша
ICS: 73.100.40
Заменя: БДС 6631:1967
БДС 6631:1974 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 6912:1974
Статус: Действащ   Публикуван: 1974-01-01    ТК-100
Багери еднокошови дратлайни. Основни параметри и технически
изисквания
ICS: 73.100.40
Заменя: БДС 6912:1968
БДС 6912:1974 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 7370:1969
Статус: Действащ   Публикуван: 1969-01-01    ТК-100
Съоръжения булдозерни за верижни трактори. Технически
изисквания
ICS: 91.220
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БДС 7370:1969 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.
БДС 7370:1969/Изменение 1:1971 (bg) 1 стр. - 3.60 лв.

БДС 7446:1984
Статус: Действащ   Публикуван: 1984-01-01    ТК-100
Ножове за автогрейдери, булдозери и скрепери. Технически
изисквания
ICS: 91.220
Заменя: БДС 7446:1975
БДС 7446:1984 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 7525:1984
Статус: Действащ   Публикуван: 1984-01-01    ТК-100
Багери кариерни роторни. Основни параметри
ICS: 73.100.40
Заменя: БДС 7525:1969
БДС 7525:1984 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.
БДС 7525:1984/Поправка:1990 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 7526:1969
Статус: Действащ   Публикуван: 1969-01-01    ТК-100
Багери многокошови верижни. Основни параметри
ICS: 73.100.40
БДС 7526:1969 (bg) 1 стр. - 3.60 лв.

БДС 7527:1987
Статус: Действащ   Публикуван: 1987-01-01    ТК-100
Машини насипообразуващи. Основни параметри
ICS: 73.100.40
БДС 7527:1987 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 7528:1975
Статус: Действащ   Публикуван: 1975-01-01    ТК-100
Багери и насипообразуватели. Кофи
ICS: 73.100.40
Заменя: БДС 7528:1969
БДС 7528:1975 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 7529:1975
Статус: Действащ   Публикуван: 1975-01-01    ТК-100
Багери и насипообразуватели. Вериги кофови. Основни размери
ICS: 73.100.40
Заменя: БДС 7529:1969
БДС 7529:1975 (bg) 3 стр. - 7.20 лв.

БДС 7530:1975
Статус: Действащ   Публикуван: 1975-01-01    ТК-100
Багери и насипообразуватели. Вериги кофови. Звена усилени
ICS: 73.100.40
Заменя: БДС 7530:1969
БДС 7530:1975 (bg) 3 стр. - 7.20 лв.

БДС 7531:1975
Статус: Действащ   Публикуван: 1975-01-01    ТК-100
Багери и насипообразуватели. Вериги кофови. Звена обикновени
ICS: 73.100.40
Заменя: БДС 7531:1969
БДС 7531:1975 (bg) 3 стр. - 7.20 лв.

БДС 7532:1975
Статус: Действащ   Публикуван: 1975-01-01    ТК-100
Багери и насипообразуватели. Вериги кофови. Звена с издатъци
ICS: 73.100.40
Заменя: БДС 7532:1969
БДС 7532:1975 (bg) 3 стр. - 7.20 лв.

БДС 7533:1975
Статус: Действащ   Публикуван: 1975-01-01    ТК-100
Багери и насипообразуватели. Вериги кофови. Втулки
ICS: 73.100.40
Заменя: БДС 7533:1969
БДС 7533:1975 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 7534:1975
Статус: Действащ   Публикуван: 1975-01-01    ТК-100
Багери и насипообразуватели. Вериги кофови. Болтове
ICS: 73.100.40

Заменя: БДС 7534:1969
БДС 7534:1975 (bg) 3 стр. - 7.20 лв.

БДС 7535:1975
Статус: Действащ   Публикуван: 1975-01-01    ТК-100
Багери и насипообразуватели. Вериги кофови. Пръстени
уплътнителни
ICS: 73.100.40
Заменя: БДС 7535:1969
БДС 7535:1975 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 7536:1975
Статус: Действащ   Публикуван: 1975-01-01    ТК-100
Багери и насипообразуватели. Вериги кофови. Шайби за звена с
издатъци
ICS: 73.100.40
Заменя: БДС 7536:1969
БДС 7536:1975 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 7537:1975
Статус: Действащ   Публикуван: 1975-01-01    ТК-100
Багери и насипообразуватели. Вериги кофови. Шайби
изравнителни
ICS: 73.100.40
Заменя: БДС 7537:1969
БДС 7537:1975 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 7538:1975
Статус: Действащ   Публикуван: 1975-01-01    ТК-100
Багери и насипообразуватели. Вериги кофови. Клинове
ICS: 73.100.40
Заменя: БДС 7538:1969
БДС 7538:1975 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 7539:1975
Статус: Действащ   Публикуван: 1975-01-01    ТК-100
Багери и насипообразуватели. Вериги кофови. Планки плъзгащи
ICS: 73.100.40
Заменя: БДС 7539:1969
БДС 7539:1975 (bg) 3 стр. - 7.20 лв.

БДС 7540:1975
Статус: Действащ   Публикуван: 1975-01-01    ТК-100
Багери и насипообразуватели. Вериги кофови. Сегмент за
осемстранна звезда
ICS: 73.100.40
Заменя: БДС 7540:1969
БДС 7540:1975 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 7583:1969
Статус: Отменен   Публикуван: 1969-01-01    ТК-100
Мелници за циментовата промишленост. Основни параметри
ICS: 91.220
БДС 7583:1969 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 8.110:1982
Статус: Отменен   Публикуван: 1982-01-01    ТК-100
Държавна система за осигуряване единство на измерванията.
Държавна проверочна схема на средствата за измерване на
коефициента на нелинейни изкривявания при честоти от 20 Hz до
2.10<(горе)5> Hz
ICS: 17.220.20
БДС 8.110:1982 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 8.210:1984
Статус: Отменен   Публикуван: 1984-01-01    ТК-100
Държавна система за осигуряване единство на измерванията.
Везни автомобилни. Методи за проверка
ICS: 17.060
Заменен от: БДС EN 45501:2001
БДС 8.210:1984 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.
БДС 8.210:1984/Изменение 2:1991 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 8.212:1982
Статус: Отменен   Публикуван: 1982-01-01    ТК-100
Държавна система за осигуряване единство на измерванията.
Мерки за електродвижещо напрежение образцови. Методи за
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проверка
ICS: 17.220.20
БДС 8.212:1982 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 8526:1971
Статус: Действащ   Публикуван: 1971-01-01    ТК-100
Екскаватори траншейни. Основни параметри
ICS: 53.100
БДС 8526:1971 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 8532:1971
Статус: Действащ   Публикуван: 1971-01-01    ТК-100
Валяци вибрационни самоходни и прикачни. Основни параметри
ICS: 91.220
БДС 8532:1971 (bg) 1 стр. - 3.60 лв.

БДС 8533:1971
Статус: Действащ   Публикуван: 1971-01-01    ТК-100
Бетонобъркачки периодични. Основни параметри
ICS: 91.220
БДС 8533:1971 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 8896:1971
Статус: Отменен   Публикуван: 1971-01-01    ТК-100
Трошачки роторни. Термини и определения
ICS: 91.220, 01.040.91
БДС 8896:1971 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 8929:1971
Статус: Отменен   Публикуван: 1971-01-01    ТК-100
Машини за уплътняване на почви и на пътни основи и настилки.
Валяци самоходни статични с гладки барабани. Основни параметри
ICS: 91.220
БДС 8929:1971 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 9235:1971
Статус: Отменен   Публикуван: 1971-01-01    ТК-100
Машини строителнопътни за нанасяне на защитен слой. Работна
широчина
ICS: 91.220
БДС 9235:1971 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 9236:1971
Статус: Отменен   Публикуван: 1971-01-01    ТК-100
Машини трамбовъчни земеуплътнителни. Основни параметри
ICS: 91.220
БДС 9236:1971 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 9238:1971
Статус: Действащ   Публикуван: 1971-01-01    ТК-100
Багери подравнителни с телескопична стрела. Основни параметри
ICS: 91.220, 53.100
БДС 9238:1971 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 9243:1971
Статус: Отменен   Публикуван: 1971-01-01    ТК-100
Оборудване за производство на строителни материали. Преси
щамповъчни хидравлични. Основни параметри
ICS: 91.220
БДС 9243:1971 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 9247:1982
Статус: Действащ   Публикуван: 1982-01-01    ТК-100
Сита с прост дебалансен вибратор. Основни параметри и размери
ICS: 91.220
Заменя: БДС 11522:1973, БДС 11521:1973, БДС 9247:1971
БДС 9247:1982 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 9286:1971
Статус: Действащ   Публикуван: 1971-01-01    ТК-100
Оборудване за производство на строителни материали. Преси
шнекови вертикални. Основни параметри
ICS: 91.220
БДС 9286:1971 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 9287:1971
Статус: Действащ   Публикуван: 1971-01-01    ТК-100

Оборудване за производство на строителни материали -
филтърпреси. Основни параметри
ICS: 91.220
БДС 9287:1971 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 9297:1971
Статус: Действащ   Публикуван: 1971-01-01    ТК-100
Оборудване за производство на строителни материали. Машини
глинонастъргващи. Основни параметри
ICS: 91.220
БДС 9297:1971 (bg) 1 стр. - 3.60 лв.

БДС 9298:1971
Статус: Действащ   Публикуван: 1971-01-01    ТК-100
Заводи за производство на бетон за пътни магистрали.
Производителност
ICS: 91.220
БДС 9298:1971 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 9356:1972
Статус: Действащ   Публикуван: 1972-01-01    ТК-100
Багери еднокошови. Термини и определения
ICS: 91.220, 53.100, 01.040.53
БДС 9356:1972 (bg) 20 стр. - 36.00 лв.

БДС 9364:1972
Статус: Действащ   Публикуван: 1972-01-01    ТК-100
Машини за нанасяне защитен пласт на пътни магистрали. Работни
широчини
ICS: 91.220
БДС 9364:1972 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 9493:1972
Статус: Отменен   Публикуван: 1972-01-01    ТК-100
Подемници товарно-пътнически строителни. Редове на основните
параметри
ICS: 91.220, 53.020.01
БДС 9493:1972 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 9495:1977
Статус: Отменен   Публикуван: 1977-01-01    ТК-100
Товарачи челни еднокошови. Основни параметри
ICS: 53.100
БДС 9495:1977 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 9496:1972
Статус: Отменен   Публикуван: 1972-01-01    ТК-100
Товарачи многокошови. Ред на производителностите
ICS: 53.100
БДС 9496:1972 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 9516:1972
Статус: Отменен   Публикуван: 1972-01-01    ТК-100
Оборудване за производство на строителни материали. Подаватели
лодкообразни. Основни параметри
ICS: 91.220
БДС 9516:1972 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 9546:1985
Статус: Действащ   Публикуван: 1985-01-01    ТК-100
Асфалтополагащи машини
ICS: 91.220
Заменя: БДС 9546:1972
БДС 9546:1985 (bg) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС 9547:1972
Статус: Отменен   Публикуван: 1972-01-01    ТК-100
Машини за строеж на бетонови настилки. Бетоноразпределители.
Основни параметри
ICS: 91.220
БДС 9547:1972 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 9561:1972
Статус: Действащ   Публикуван: 1972-01-01    ТК-100
Валяци статични самоходни двуосни
ICS: 91.220
БДС 9561:1972 (bg) 5 стр. - 10.80 лв.
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БДС 9592:1972
Статус: Действащ   Публикуван: 1972-01-01    ТК-100
Чукове пилотонабивни паровъздушни с просто действие. Маса на
ударната част
ICS: 91.220, 53.100
БДС 9592:1972 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 9593:1972
Статус: Действащ   Публикуван: 1972-01-01    ТК-100
Чукове пилотонабивни паровъздушни с двойно действие. Енергия
на удара
ICS: 91.220, 53.100
БДС 9593:1972 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 9872:1972
Статус: Действащ   Публикуван: 1972-01-01    ТК-100
Машини за строеж на цименто-бетонови настилки.
Бетонодовършителни машини (финишери). Работна широчина
ICS: 91.220
БДС 9872:1972 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС EN 12001:2003+A1:2010
Статус: Отменен   Публикуван: 2010-01-05    ТК-100
Машини за пренасяне, разпръскване и разпределяне на бетон и
разтвор. Изисквания за безопасност (EN 12001:2003+A1:2009)
Conveying, spraying and placing machines for concrete and mortar -
Safety requirements
ICS: 91.220
Директива: 2006/42/EC yes, 98/37/EC no
Заменен от: БДС EN 12001:2012
Заменя: БДС EN 12001:2006
БДС EN 12001:2003+A1:2010 (en) 65 стр. - 114.00 лв.

БДС EN 12001:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-08-29    ТК-100
Машини за пренасяне, разпръскване и разпределяне на бетон и
разтвор. Изисквания за безопасност (EN 12001:2012)
Conveying, spraying and placing machines for concrete and mortar -
Safety requirements
ICS: 91.220
Директива: 2006/42/EC yes
Заменя: БДС EN 12001:2003+A1:2010
БДС EN 12001:2012 (en) 65 стр. - 114.00 лв.

БДС EN 12110:2002+A1:2008
Статус: Действащ   Публикуван: 2008-09-08    ТК-100
Машини за пробиване на тунели. Въздушни шлюзове. Изисквания
за безопасност (EN 12110:2002+A1:2008)
Tunnelling machines - Air locks - Safety requirements
ICS: 93.060, 91.220
Директива: 2006/42/EC yes, 98/37/EC yes
Заменя: БДС EN 12110:2004
БДС EN 12110:2002+A1:2008 (en) 22 стр. - 39.60 лв.

БДС EN 12111:2002+A1:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-11-30    ТК-100
Машини за пробиване на тунели. Нарезни машини, минни комбайни
с непрекъснато действие, машини с ударна глава. Изисквания за
безопасност (EN 12111:2002+A1:2009)
Tunnelling machines - Road headers, continuous miners and impact
rippers - Safety requirements
ICS: 93.060, 91.220
Директива: 2006/42/EC yes, 98/37/EC no
Заменя: БДС EN 12111:2004/AC:2006, БДС EN 12111:2004
БДС EN 12111:2002+A1:2009 (en) 34 стр. - 61.20 лв.

БДС EN 12151:2008
Статус: Действащ   Публикуван: 2008-01-09    ТК-100
Машини и съоръжения за производство на бетон и разтвор.
Изисквания за безопасност (EN 12151:2007)
Machinery and plants for the preparation of concrete and mortar -
Safety requirements
ICS: 91.220
Директива: 98/37/EC no
БДС EN 12151:2008 (en) 70 стр. - 114.00 лв.

БДС EN 12336:2005+A1:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-08-03    ТК-100
Машини за пробиване на тунели. Машини със щит, хидравлични
пробивни машини, пробивни шнекови машини, съоръжения за
монтиране на облицовки на тунели. Изисквания за безопасност (EN
12336:2005+A1:2008)
Tunnelling machines - Shield machines, thrust boring machines, auger
boring machines, lining erection equipment - Safety requirements
ICS: 93.060, 91.220
Директива: 2006/42/EC yes, 98/37/EC yes
Заменя: БДС EN 12336:2006
БДС EN 12336:2005+A1:2009 (en) 45 стр. - 75.60 лв.

БДС EN 12348:2000+A1:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-04-14    ТК-100
Конзолни пробивни машини. Безопасност (EN 12348:2000+A1:2009)
Core drilling machines on stand - Safety
ICS: 25.080.40
Директива: 2006/42/EC yes, 98/37/EC no
Заменя: БДС EN 12348:2003
БДС EN 12348:2000+A1:2009 (en) 33 стр. - 61.20 лв.

БДС EN 12418:2000+A1:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-04-14    ТК-100
Машини за рязане на зидария и каменни материали на строителния
обект. Безопасност (EN 12418:2000+A1:2009)
Masonry and stone cutting-off machines for job site - Safety
ICS: 91.220
Директива: 2006/42/EC yes, 98/37/EC no
Заменя: БДС EN 12418:2001
БДС EN 12418:2000+A1:2009 (en) 42 стр. - 75.60 лв.

БДС EN 12629-1:2000+A1:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-10-21    ТК-100
Машини за производство на строителни продукти от бетон и
калциеви силикати. Безопасност. Част 1: Общи изисквания (EN
12629-1:2000+A1:2010)
Machines for the manufacture of constructional products from concrete
and calcium-silicate - Safety - Part 1: Common requirements
ICS: 91.220
Директива: 2006/42/EC yes
Заменя: БДС EN 12629-1:2001
БДС EN 12629-1:2000+A1:2010 (en) 30 стр. - 55.20 лв.

БДС EN 12629-1:2001
Статус: Отменен   Публикуван: 2001-12-01    ТК-100
Машини за производство на строителни продукти от бетон и
калциеви силикати. Безопасност. Част 1: Общи изисквания (EN
12629-1:2000)
Machines for the manufacture of constructional products from concrete
and calcium-silicate - Safety - Part 1: Common requirements
ICS: 91.220
Директива: 98/37/EC yes
Заменен от: БДС EN 12629-1:2000+A1:2010
БДС EN 12629-1:2001 (en) 25 стр. - 45.60 лв.

БДС EN 12629-2:2002
Статус: Отменен   Публикуван: 2002-12-04    ТК-100
Машини за производство на строителни продукти от бетон и
калциеви силикати. Безопасност. Част 2: Машини за профилиране
на блокове (EN 12629-2:2002)
Machines for the manufacture of constructional products from concrete
and calcium-silicate - Safety - Part 2: Block making machines
ICS: 91.200
Директива: 98/37/EC yes
Заменен от: БДС EN 12629-2:2002+A1:2010
БДС EN 12629-2:2002 (en) 15 стр. - 28.80 лв.

БДС EN 12629-2:2002+A1:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-10-21    ТК-100
Машини за производство на строителни продукти от бетон и
калциеви силикати. Безопасност. Част 2: Машини за профилиране
на блокове (EN 12629-2:2002+A1:2010)
Machines for the manufacture of constructional products from concrete
and calcium-silicate - Safety - Part 2: Block making machines
ICS: 91.220
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Директива: 2006/42/EC yes
Заменя: БДС EN 12629-2:2002
БДС EN 12629-2:2002+A1:2010 (en) 16 стр. - 28.80 лв.

БДС EN 12629-3:2002+A1:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-10-21    ТК-100
Машини за производство на строителни продукти от бетон и
калциеви силикати. Безопасност. Част 3: Машини с въртяща се
маса (EN 12629-3:2002+A1:2010)
Machines for the manufacture of constructional products from concrete
and calcium-silicate - Safety - Part 3: Slide and turntable machines
ICS: 91.220
Директива: 2006/42/EC yes
Заменя: БДС EN 12629-3:2003
БДС EN 12629-3:2002+A1:2010 (en) 23 стр. - 39.60 лв.

БДС EN 12629-3:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-08-01    ТК-100
Машини за производство на строителни продукти от бетон и
калциеви силикати. Безопасност. Част 3: Машини с въртяща се
маса (EN 12629-3:2002)
Machines for the manufacture of constructional products from concrete
and calcium-silicate - Safety - Part 3: Slide and turntable machines
ICS: 91.220
Директива: 98/37/EC yes
Заменен от: БДС EN 12629-3:2002+A1:2010
БДС EN 12629-3:2003 (en) 22 стр. - 39.60 лв.

БДС EN 12629-4:2001+A1:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-10-21    ТК-100
Машини за производство на строителни продукти от бетон и
калциеви силикати. Безопасност. Част 4: Машини за производство
на керемиди от бетон (EN 12629-4:2001+A1:2010)
Machines for the manufacture of constructional products from concrete
and calcium-silicate - Safety - Part 4:Concrete roof tile making
machines
ICS: 91.220
Директива: 2006/42/EC yes
Заменя: БДС EN 12629-4:2002
БДС EN 12629-4:2001+A1:2010 (en) 15 стр. - 28.80 лв.

БДС EN 12629-4:2002
Статус: Отменен   Публикуван: 2002-09-01    ТК-100
Машини за производство на строителни продукти от бетон и
калциеви силикати. Безопасност. Част 4: Машини за
производството на керемиди от бетон (EN 12629-4:2001)
Machines for the manufacture of constructional products from concrete
and calcium-silicate - Safety - Part 4:Concrete roof tile making
machines
ICS: 91.220
Директива: 98/37/EC yes
Заменен от: БДС EN 12629-4:2001+A1:2010
БДС EN 12629-4:2002 (en) 14 стр. - 25.20 лв.

БДС EN 12629-5-1:2003+A1:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-10-21    ТК-100
Машини за производство на строителни продукти от бетон и
калциеви силикати. Безопасност. Част 5-1: Машини за
производство на бетонови тръби, произвеждани във вертикално
положение (EN 12629-5-1:2003+A1:2010)
Machines for the manufacture of constructional products from concrete
and calcium-silicate - Safety - Part 5-1: Pipe making machines
manufacturing in the vertical axis
ICS: 91.220
Директива: 2006/42/EC yes
Заменя: БДС EN 12629-5-1:2006
БДС EN 12629-5-1:2003+A1:2010 (en) 28 стр. - 50.40 лв.

БДС EN 12629-5-1:2006
Статус: Отменен   Публикуван: 2006-10-01    ТК-100
Машини за производство на строителни продукти от бетон и
калциеви силикати. Безопасност. Част 5-1: Машини за
производство на бетонови тръби, произвеждани във вертикално
положение (EN 12629-5-1:2003)
Machines for the manufacture of constructional products from concrete
and calcium-silicate - Safety - Part 5-1: Pipe making machines
manufacturing in the vertical axis

ICS: 91.220
Директива: 98/37/EC yes
Заменен от: БДС EN 12629-5-1:2003+A1:2010
БДС EN 12629-5-1:2006 (en) 28 стр. - 50.40 лв.

БДС EN 12629-5-2:2003+A1:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-10-21    ТК-100
Машини за производство на строителни продукти от бетон и
калциеви силикати. Безопасност. Част 5-2: Машини за
производство на бетонни тръби, произвеждани в хоризонтално
положение (EN 12629-5-2:2003+A1:2010)
Machines for the manufacture of constructional products from concrete
and calcium-silicate - Safety - Part 5-2: Pipe making machines
manufacturing in the horizontal axis
ICS: 91.220
Директива: 2006/42/EC yes
Заменя: БДС EN 12629-5-2:2006
БДС EN 12629-5-2:2003+A1:2010 (en) 16 стр. - 28.80 лв.

БДС EN 12629-5-2:2006
Статус: Отменен   Публикуван: 2006-10-01    ТК-100
Машини за производство на строителни продукти от бетон и
калциеви силикати. Безопасност. Част 5-2: Машини за
производство на бетонови тръби, произвеждани в хоризонтално
положение (EN 12629-5-2:2003)
Machines for the manufacture of constructional products from concrete
and calcium-silicate - Safety - Part 5-2: Pipe making machines
manufacturing in the horizontal axis
ICS: 91.220
Директива: 98/37/EC yes
Заменен от: БДС EN 12629-5-2:2003+A1:2010
БДС EN 12629-5-2:2006 (en) 16 стр. - 28.80 лв.

БДС EN 12629-5-3:2003+A1:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-10-21    ТК-100
Машини за производство на строителни продукти от бетон и
калциеви силикати. Безопасност. Част 5-3: Машини за
производство на предварително напрегнати тръби (EN
12629-5-3:2003+A1:2010)
Machines for the manufacture of constructional products from concrete
and calcium-silicate - Safety - Part 5-3: Pipe prestressing machines
ICS: 91.220
Директива: 2006/42/EC yes
Заменя: БДС EN 12629-5-3:2006
БДС EN 12629-5-3:2003+A1:2010 (en) 18 стр. - 32.40 лв.

БДС EN 12629-5-3:2006
Статус: Отменен   Публикуван: 2006-10-01    ТК-100
Машини за производство на строителни продукти от бетон и
калциеви силикати. Безопасност. Част 5-3: Машини за
производство на предварително напрегнати тръби (EN
12629-5-3:2003)
Machines for the manufacture of constructional products from concrete
and calcium-silicate - Safety - Part 5-3: Pipe prestressing machines
ICS: 91.220
Директива: 98/37/EC yes
Заменен от: БДС EN 12629-5-3:2003+A1:2010
БДС EN 12629-5-3:2006 (en) 18 стр. - 32.40 лв.

БДС EN 12629-5-4:2006
Статус: Отменен   Публикуван: 2006-10-01    ТК-100
Машини за производство на строителни продукти от бетон и
калциеви силикати. Безопасност. Част 5-4: Машини за облицоване
на бетонови тръби (EN 12629-5-4:2003)
Machines for the manufacture of constructional products from concrete
and calcium-silicate - Safety - Part 5-4: Concrete pipe coating machines
ICS: 91.220
Директива: 98/37/EC yes
Заменен от: БДС EN 12629-5-4+A1:2010
БДС EN 12629-5-4:2006 (en) 16 стр. - 28.80 лв.

БДС EN 12629-5-4+A1:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-10-21    ТК-100
Машини за производство на строителни продукти от бетон и
калциеви силикати. Безопасност. Част 5-4: Машини за облицоване
на бетонни тръби (EN 12629-5-4:2003+A1:2010)
Machines for the manufacture of constructional products from concrete
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and calcium-silicate - Safety - Part 5-4: Concrete pipe coating machines
ICS: 91.220
Директива: 2006/42/EC yes
Заменя: БДС EN 12629-5-4:2006
БДС EN 12629-5-4+A1:2010 (en) 16 стр. - 28.80 лв.

БДС EN 12629-6:2004+A1:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-10-21    ТК-100
Машини за производство на строителни продукти от бетон и
калциеви силикати. Безопасност. Част 6: Неподвижни и подвижни
машини за производство на готови армирани продукти (EN
12629-6:2004+A1:2010)
Machines for the manufacture of constructional products from concrete
and calcium-silicate - Safety - Part 6: Stationary and mobile equipment
for the manufacture of precast reinforced products
ICS: 91.220
Директива: 2006/42/EC yes
Заменя: БДС EN 12629-6:2006
БДС EN 12629-6:2004+A1:2010 (en) 37 стр. - 67.20 лв.

БДС EN 12629-6:2006
Статус: Отменен   Публикуван: 2006-10-01    ТК-100
Машини за производство на строителни продукти от бетон и
калциеви силикати. Безопасност. Част 6: Неподвижни и подвижни
машини за производство на готови армирани продукти (EN
12629-6:2004)
Machines for the manufacture of constructional products from concrete
and calcium-silicate - Safety - Part 6: Stationary and mobile equipment
for the manufacture of precast reinforced products
ICS: 91.220
Директива: 98/37/EC yes
Заменен от: БДС EN 12629-6:2004+A1:2010
БДС EN 12629-6:2006 (en) 37 стр. - 67.20 лв.

БДС EN 12629-7:2004+A1:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-10-21    ТК-100
Машини за производство на строителни продукти от бетон и
калциеви силикати. Безопасност. Част 7: Неподвижни и подвижни
машини за производство на предварително напрегнати продукти
(EN 12629-7:2004+A1:2010)
Machines for the manufacture of constructional products from concrete
and calcium-silicate - Safety - Part 7: Stationary and mobile equipment
for long line manufacture of prestressed products
ICS: 91.220
Директива: 2006/42/EC yes
Заменя: БДС EN 12629-7:2006
БДС EN 12629-7:2004+A1:2010 (en) 90 стр. - 138.00 лв.

БДС EN 12629-7:2006
Статус: Отменен   Публикуван: 2006-10-01    ТК-100
Машини за производство на строителни продукти от бетон и
калциеви силикати. Безопасност. Част 7: Неподвижни и подвижни
машини за производство на предварително напрегнати продукти
(EN 12629-7:2004)
Machines for the manufacture of constructional products from concrete
and calcium-silicate - Safety - Part 7: Stationary and mobile equipment
for long line manufacture of prestressed products
ICS: 91.220
Директива: 98/37/EC yes
Заменен от: БДС EN 12629-7:2004+A1:2010
БДС EN 12629-7:2006 (en) 90 стр. - 138.00 лв.

БДС EN 12629-8:2002+A1:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-10-21    ТК-100
Машини за производство на строителни продукти от бетон и
калциеви силикати. Безопасност. Част 8: Машини и съоръжения за
производство на строителни продукти от калциеви силикати (и
бетон) (EN 12629-8:2002+A1:2010)
Machines for the manufacture of constructional products from concrete
and calcium-silicate - Safety - Part 8: Machines and equipment for the
manufacture of constructional products from calcium-silicate (and
concrete)
ICS: 91.220
Директива: 2006/42/EC yes
Заменя: БДС EN 12629-8:2003
БДС EN 12629-8:2002+A1:2010 (en) 19 стр. - 36.00 лв.

БДС EN 12629-8:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-08-01    ТК-100
Машини за производство на строителни продукти от бетон и
калциеви силикати. Безопасност. Част 8: Машини и съоръжения за
производство на строителни продукти от калциеви силикати (и
бетон) (EN 12629-8:2002)
Machines for the manufacture of constructional products from concrete
and calcium-silicate - Safety - Part 8: Machines and equipment for the
manufacture of constructional products from calcium-silicate (and
concrete)
ICS: 91.220
Директива: 98/37/EC yes
Заменен от: БДС EN 12629-8:2002+A1:2010
БДС EN 12629-8:2003 (en) 18 стр. - 32.40 лв.

БДС EN 12643:1997+A1:2008
Статус: Действащ   Публикуван: 2008-10-28    ТК-100
Машини за земни работи. Машини на колела с пневматични гуми.
Системи за управление (ISO 5010:1992, с промени) (EN
12643:1997+A1:2008)
Earth-moving machinery - Rubber-tyred machines - Steering
requirements (ISO 5010:1992 modified)
ICS: 53.100
Директива: 2006/42/EC yes, 98/37/EC yes
Заменя: БДС EN 12643:2002
БДС EN 12643:1997+A1:2008 (en) 18 стр. - 32.40 лв.

БДС EN 12649:2008
Статус: Отменен   Публикуван: 2008-01-03    ТК-100
Машини за уплътняване и изравняване на бетон. Безопасност (EN
12649:2008)
Concrete compactors and smoothing machines - Safety
ICS: 91.220
Директива: 2006/42/EC yes, 98/37/EC yes
Заменен от: БДС EN 12649:2008+A1:2011
БДС EN 12649:2008 (en) 31 стр. - 55.20 лв.

БДС EN 12649:2008+A1:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-08-31    ТК-100
Машини за уплътняване и изравняване на бетон. Безопасност (EN
12649:2008+A1:2011)
Concrete compactors and smoothing machines - Safety
ICS: 91.220
Директива: 2006/42/EC yes
Заменя: БДС EN 12649:2008
БДС EN 12649:2008+A1:2011 (en) 31 стр. - 55.20 лв.
БДС EN 12649:2008+A1:2011 (bg) 37 стр. - 67.20 лв.

БДС EN 13019:2001+A1:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-01-13    ТК-100
Машини за почистване на пътища. Изисквания за безопасност (EN
13019:2001+A1:2008)
Machines for road surface cleaning - Safety requirements
ICS: 43.160
Директива: 2006/42/EC yes, 98/37/EC yes
Заменя: БДС EN 13019:2002
БДС EN 13019:2001+A1:2009 (en) 26 стр. - 45.60 лв.
БДС EN 13019:2001+A1:2009 (bg) 26 стр. - 45.60 лв.

БДС EN 13020:2004+A1:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-04-27    ТК-100
Машини за обработване на пътища. Изисквания за безопасност (EN
13020:2004+A1:2010)
Road surface treatment machines - Safety requirements
ICS: 93.080.10
Директива: 2006/42/EC yes, 98/37/EC no
Заменя: БДС EN 13020:2006
БДС EN 13020:2004+A1:2010 (en) 30 стр. - 55.20 лв.
БДС EN 13020:2004+A1:2010 (bg) 32 стр. - 55.20 лв.

БДС EN 13021:2003+A1:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-01-13    ТК-100
Машини за поддържане през зимата. Изисквания за безопасност
(EN 13021:2003+A1:2008)
Winter service machines - Safety requirements
ICS: 43.160
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Директива: 2006/42/EC yes, 98/37/EC yes
Заменя: БДС EN 13021:2004
БДС EN 13021:2003+A1:2009 (en) 33 стр. - 61.20 лв.

БДС EN 13035-1:2008
Статус: Действащ   Публикуван: 2008-01-09    ТК-100
Машини и съоръжения за производство, обработване и
преработване на плоско стъкло. Изисквания за безопасност. Част 1:
Съоръжения за съхраняване, манипулиране и транспортиране в
завода (EN 13035-1:2008)
Machines and plants for the manufacture, treatment and processing of
flat glass - Safety requirements - Part 1: Storage, handling and
transportation equipment inside the factory
ICS: 81.100
Директива: 2006/42/EC yes, 98/37/EC yes
БДС EN 13035-1:2008 (en) 50 стр. - 84.00 лв.

БДС EN 13035-11:2006+A1:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-04-27    ТК-100
Машини и съоръжения за производство, обработване и
преработване на плоско стъкло. Изисквания за безопасност. Част
11: Пробивни машини (EN 13035-11:2006+A1:2010)
Machines and plants for the manufacture, treatment and processing of
flat glass - Safety requirements - Part 11: Drilling machines
ICS: 81.100
Директива: 2006/42/EC yes, 98/37/EC no
Заменя: БДС EN 13035-11:2006
БДС EN 13035-11:2006+A1:2010 (en) 21 стр. - 39.60 лв.

БДС EN 13035-2:2008
Статус: Действащ   Публикуван: 2008-01-09    ТК-100
Машини и съоръжения за производство, обработване и
преработване на плоско стъкло. Изисквания за безопасност. Част 2:
Съоръжения за съхраняване, манипулиране и транспортиране
извън завода (EN 13035-2:2008)
Machines and plants for the manufacture, treatment and processing of
flat glass - Safety requirements - Part 2: Storage, handling and
transportation equipment outside the factory
ICS: 81.100
Директива: 2006/42/EC yes, 98/37/EC yes
БДС EN 13035-2:2008 (en) 27 стр. - 50.40 лв.

БДС EN 13035-3:2003+A1:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-11-30    ТК-100
Машини и съоръжения за производство, обработване и
преработване на плоско стъкло. Изисквания за безопасност. Част 3:
Режещи машини (EN 13035-3:2003+A1:2009)
Machines and plants for the manufacture, treatment and processing of
flat glass - Safety requirements - Part 3: Cutting machines
ICS: 81.100
Директива: 2006/42/EC yes, 98/37/EC no
Заменя: БДС EN 13035-3:2004
БДС EN 13035-3:2003+A1:2009 (en) 31 стр. - 55.20 лв.

БДС EN 13035-4:2003+A1:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-02-17    ТК-100
Машини и съоръжения за производство, обработване и
преработване на плоско стъкло. Изисквания за безопасност. Част 4:
Наклоняващи се маси (EN 13035-4:2003+A1:2009)
Machines and plants for the manufacture, treatment and processing of
flat glass - Safety requirements - Part 4: Tilting tables
ICS: 81.100
Директива: 2006/42/EC yes, 98/37/EC no
Заменя: БДС EN 13035-4:2004
БДС EN 13035-4:2003+A1:2010 (en) 24 стр. - 45.60 лв.

БДС EN 13035-5:2006+A1:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-02-17    ТК-100
Машини и съоръжения за производство, обработване и
преработване на плоско стъкло. Изисквания за безопасност. Част 5:
Машини и съоръжения за подреждане и вземане от стиф (EN
13035-5:2006+A1:2009)
Machines and plants for the manufacture, treatment and processing of
flat glass - Safety requirements - Part 5: Machines and installations for
stacking and de-stacking
ICS: 81.100
Директива: 2006/42/EC yes, 98/37/EC no

Заменя: БДС EN 13035-5:2006
БДС EN 13035-5:2006+A1:2010 (en) 28 стр. - 50.40 лв.

БДС EN 13035-6:2006+A1:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-02-17    ТК-100
Машини и съоръжения за производство, обработване и
преработване на плоско стъкло. Изисквания за безопасност. Част 6:
Трошачки (EN 13035-6:2006+A1:2009)
Machines and plants for the manufacture, treatment and processing of
flat glass - Safety requirements - Part 6: Machines for break-out
ICS: 81.100
Директива: 2006/42/EC yes, 98/37/EC no
Заменя: БДС EN 13035-6:2006
БДС EN 13035-6:2006+A1:2010 (en) 20 стр. - 36.00 лв.

БДС EN 13035-7:2006+A1:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-12-18    ТК-100
Машини и съоръжения за производство, обработване и
преработване на плоско стъкло. Изисквания за безопасност. Част 7:
Машини за рязане на пластово плоско стъкло (EN
13035-7:2006+A1:2009)
Machines and plants for the manufacture, treatment and processing of
flat glass - Safety requirements - Part 7: Cutting machines for laminated
glass
ICS: 81.100
Директива: 2006/42/EC yes, 98/37/EC no
Заменя: БДС EN 13035-7:2006
БДС EN 13035-7:2006+A1:2009 (en) 19 стр. - 36.00 лв.

БДС EN 13035-9:2006+A1:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-04-16    ТК-100
Машини и съоръжения за производство, обработване и
преработване на плоско стъкло. Изисквания за безопасност. Част 9:
Инсталации за миене (EN 13035-9:2006+A1:2010)
Machines and plants for the manufacture, treatment and processing of
flat glass - Safety requirements - Part 9: Washing installations
ICS: 81.100
Директива: 2006/42/EC yes, 98/37/EC no
Заменя: БДС EN 13035-9:2006
БДС EN 13035-9:2006+A1:2010 (en) 23 стр. - 39.60 лв.

БДС EN 13042-1:2007+A1:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-12-08    ТК-100
Машини и съоръжения за производство, обработване и технология
на кухи стъклени продукти. Изисквания за безопасност. Част 1:
Захранващо капково устройство (EN 13042-1:2007+A1:2009)
Machines and plants for the manufacture, treatment and processing of
hollow glass - Safety requirements - Part 1: Gob feeder
ICS: 81.100
Директива: 2006/42/EC yes, 98/37/EC no
Заменя: БДС EN 13042-1:2007
БДС EN 13042-1:2007+A1:2009 (en) 20 стр. - 36.00 лв.

БДС EN 13042-2:2004+A1:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-09-23    ТК-100
Машини и съоръжения за производство, обработване и
преработване на кухи стъклени продукти. Изисквания за
безопасност. Част 2: Машини за транспортиране на подавания
материал (EN 13042-2:2004+A1:2009)
Machines and plants for the manufacture, treatment and processing of
hollow glass - Safety requirements - Part 2: Handling machines for
feeding
ICS: 81.100
Директива: 2006/42/EC yes, 98/37/EC no
Заменя: БДС EN 13042-2:2006
БДС EN 13042-2:2004+A1:2009 (en) 18 стр. - 32.40 лв.

БДС EN 13042-3:2007+A1:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-09-23    ТК-100
Машини и съоръжения за производство, обработване и
преработване на кухи стъклени продукти. Изисквания за
безопасност. Част 3: Машини от отделни секции (IS) (EN
13042-3:2007+A1:2009)
Machines and plants for the manufacture, treatment and processing of
hollow glass - Safety requirements - Part 3: IS machines
ICS: 81.100
Директива: 2006/42/EC yes, 98/37/EC no
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Заменя: БДС EN 13042-3:2007
БДС EN 13042-3:2007+A1:2009 (en) 23 стр. - 39.60 лв.

БДС EN 13042-5:2003+A1:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-09-23    ТК-100
Машини и съоръжения за производство, обработване и
преработване на кухи стъклени продукти. Изисквания за
безопасност. Част 5: Преси (EN 13042-5:2003+A1:2009)
Machines and plants for the manufacture, treatment and processing of
hollow glass - Safety requirements - Part 5: Presses
ICS: 81.100
Директива: 2006/42/EC yes, 98/37/EC no
Заменя: БДС EN 13042-5:2004
БДС EN 13042-5:2003+A1:2009 (en) 25 стр. - 45.60 лв.

БДС EN 13102:2005+A1:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-01-13    ТК-100
Машини за производство на керамични продукти. Безопасност.
Товарене и разтоварване на керамични плочки (EN
13102:2005+A1:2008)
Ceramic machines - Safety - Loading and unloading of fine clay tiles
ICS: 81.100
Директива: 2006/42/EC yes, 98/37/EC yes
Заменя: БДС EN 13102:2006
БДС EN 13102:2005+A1:2009 (en) 19 стр. - 36.00 лв.

БДС EN 13309:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-01-06    ТК-100
Строителни машини. Електромагнитна съвместимост на машини с
вътрешно електрическо захранване (EN 13309:2010)
Construction machinery - Electromagnetic compatibility of machines
with internal power supply
ICS: 91.220
Директива: 2004/108/EC yes, 89/336/EEC no
Заменя: БДС EN 13309:2001
БДС EN 13309:2010 (en) 47 стр. - 84.00 лв.

БДС EN 13367:2005+A1:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-01-14    ТК-100
Машини за производство на керамични продукти. Безопасност.
Платформи за прехвърляне и колички (EN 13367:2005+A1:2008)
Ceramic machines - Safety - Transfer platforms and cars
ICS: 81.100
Директива: 2006/42/EC yes, 98/37/EC yes
Заменя: БДС EN 13367:2006
БДС EN 13367:2005+A1:2009 (en) 31 стр. - 55.20 лв.

БДС EN 13524:2003+A1:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-04-13    ТК-100
Машини за поддържане на пътища. Изисквания за безопасност (EN
13524:2003+A1:2009)
Highway maintenance machines - Safety requirements
ICS: 93.080.99, 43.160
Директива: 2006/42/EC yes, 98/37/EC no
Заменя: БДС EN 13524:2004
БДС EN 13524:2003+A1:2009 (en) 31 стр. - 55.20 лв.
БДС EN 13524:2003+A1:2009 (bg) 31 стр. - 55.20 лв.

БДС EN 13531:2001+A1:2008
Статус: Действащ   Публикуван: 2008-10-28    ТК-100
Машини за земни работи. Конструкции за защита при прекатурване
(TOPS) за малки багери. Лабораторни изпитвания и изисквания към
характеристиките (ISO 12117:1997, с промени) (EN
13531:2001+A1:2008)
Earth-moving machinery - Tip-over protection structure (TOPS) for
compact excavators - Laboratory tests and performance requirements
(ISO 12117:1997 modified)
ICS: 53.100
Директива: 2006/42/EC yes, 98/37/EC yes
Заменя: БДС EN 13531:2003
БДС EN 13531:2001+A1:2008 (en) 22 стр. - 39.60 лв.

БДС EN 13862:2001+A1:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-04-14    ТК-100
Машини за прорязване на фуги. Безопасност (EN
13862:2001+A1:2009)
Floor cutting-off machines - Safety

ICS: 93.080.10
Директива: 2006/42/EC yes, 98/37/EC no
Заменя: БДС EN 13862:2003
БДС EN 13862:2001+A1:2009 (en) 41 стр. - 75.60 лв.

БДС EN 15027:2007+A1:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-04-14    ТК-100
Преносими средства за рязане на зидария с диамантен режещ
инструмент диск или въже за използване на строителния обект.
Безопасност (EN 15027:2007+A1:2009)
Transportable wall saw and wire saw equipment for job site - Safety
ICS: 91.220, 25.080.60
Директива: 2006/42/EC yes, 98/37/EC no
Заменя: БДС EN 15027:2008
БДС EN 15027:2007+A1:2009 (en) 39 стр. - 67.20 лв.

БДС EN 15059:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-01-30    ТК-100
Машина за почистване и поддържане на сняг върху писти.
Изисквания за безопасност (EN 15059:2009)
Snow grooming equipment - Safety requirements
ICS: 97.220.20
Директива: 2006/42/EC yes, 98/37/EC no
БДС EN 15059:2009 (en) 27 стр. - 50.40 лв.

БДС EN 15144:2007
Статус: Действащ   Публикуван: 2007-08-01    ТК-100
Машини за зимно поддържане. Терминология. Термини, свързани
със зимно поддържане (EN 15144:2007)
Winter maintenance equipment - Terminology - Terms for winter
maintenance
ICS: 13.030.40, 01.040.13
БДС EN 15144:2007 (en) 26 стр. - 45.60 лв.
БДС EN 15144:2007 (bg) 19 стр. - 36.00 лв.

БДС EN 15162:2008
Статус: Действащ   Публикуван: 2008-01-23    ТК-100
Машини и съоръжения за добиване и обработване на естествени
камъни. Изисквания за безопасност за гатери (EN 15162:2008)
Machines and plants for mining and tooling of natural stone - Safety
requirements for gang saws
ICS: 73.120
Директива: 2006/42/EC yes, 98/37/EC yes
БДС EN 15162:2008 (en) 28 стр. - 50.40 лв.

БДС EN 15163:2008
Статус: Действащ   Публикуван: 2008-01-03    ТК-100
Машини и съоръжения за добиване и обработване на естествени
камъни. Безопасност. Изисквания за машини с режещ инструмент
диамантено въже (EN 15163:2008)
Machines and installations for the exploitation and processing of natural
stone - Safety - Requirements for diamond wire saws
ICS: 73.120
Директива: 2006/42/EC yes, 98/37/EC yes
БДС EN 15163:2008 (en) 31 стр. - 55.20 лв.

БДС EN 15164:2008
Статус: Действащ   Публикуван: 2008-01-03    ТК-100
Машини и съоръжения за добиване и обработване на естествени
камъни. Безопасност. Изисквания за верижни и ремъчни машини за
рязане (EN 15164:2008)
Machines and plants for mining and tooling of natural stone - Safety -
Requirements for chain- and belt-slotting machines
ICS: 73.120
Директива: 2006/42/EC yes, 98/37/EC yes
БДС EN 15164:2008 (en) 25 стр. - 45.60 лв.

БДС EN 15429-1:2008
Статус: Действащ   Публикуван: 2008-01-10    ТК-100
Машини за метене. Част 1: Класификация и терминология (EN
15429-1:2007)
Sweepers - Part 1: Classification and Terminology
ICS: 43.160, 01.040.43
БДС EN 15429-1:2008 (en) 15 стр. - 28.80 лв.
БДС EN 15429-1:2008 (bg) 15 стр. - 28.80 лв.

БДС EN 15429-2:2013
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Статус: Действащ   Публикуван: 2013-02-01    ТК-100
Съоръжения за метене. Част 2: Изисквания относно техническите
характеристики и методи за изпитване (EN 15429-2:2012)
Sweepers - Part 2: Performance requirements and test methods
ICS: 43.160
БДС EN 15429-2:2013 (en) 22 стр. - 39.60 лв.

БДС EN 15430-1:2007+A1:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-03-30    ТК-100
Техника за зимно поддържане и поддържане на пътищата.
Събиране и предаване на данни. Част 1: Събиране на данни в
превозното средство (EN 15430-1:2007+A1:2011)
Winter and road service area maintenance equipments - Data
acquisition and transmission - Part 1: In vehicle data acquisition
ICS: 43.160, 35.240.60
Заменя: БДС EN 15430-1:2008
БДС EN 15430-1:2007+A1:2011 (en) 54 стр. - 97.20 лв.

БДС EN 15430-1:2008
Статус: Отменен   Публикуван: 2008-01-10    ТК-100
Техника за зимно поддържане и поддържане на пътищата.
Събиране и предаване на данни. Част 1: Събиране на данни в
превозното средство (EN 15430-1:2007)
Winter and road service area maintenance equipments - Data
acquisition and transmission - Part 1: In vehicle data acquisition
ICS: 43.160, 35.240.60
Заменен от: БДС EN 15430-1:2007+A1:2011
БДС EN 15430-1:2008 (en) 49 стр. - 84.00 лв.

БДС EN 15431:2008
Статус: Действащ   Публикуван: 2008-01-10    ТК-100
Зимно поддържане и техника за обслужване на пътища. Системи за
задвижване и свързаните с тях работни органи. Заменяемост и
изисквания за работа (EN 15431:2008)
Winter and road service area maintenance equipments - Power system
and related controls - Interchangeability and performance requirements
ICS: 43.160
БДС EN 15431:2008 (en) 20 стр. - 36.00 лв.

БДС EN 15432:2008
Статус: Отменен   Публикуван: 2008-01-10    ТК-100
Техника за зимно поддържане и поддържане на пътищата.
Средства за проследяване на превозното средство с монтирани
челно приспособления. Заменяемост (EN 15432:2008)
Winter and road service area maintenance equipments - Front-mounted
equipments - Interchangeability
ICS: 43.160
Заменен от: БДС EN 15432-1:2011
БДС EN 15432:2008 (en) 26 стр. - 45.60 лв.

БДС EN 15432-1:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-01-11    ТК-100
Зимно поддържане и техника за обслужване на пътища. Челно
монтиранo оборудване. Част 1: Плочи за фиксиран преден монтаж
(EN 15432-1:2011)
Winter and road service area maintenance equipments - Front-mounted
equipments - Part 1: Fixed front mounting plates
ICS: 43.160
Заменя: БДС EN 15432:2008
БДС EN 15432-1:2011 (en) 27 стр. - 50.40 лв.

БДС EN 15432-2:2013
Статус: Действащ   Публикуван: 2013-05-10    ТК-100
Зимно поддържане и техника за обслужване на пътища. Челно
монтирани съоръжения. Част 2: Заменяемост на подемните системи
(EN 15432-2:2013)
Winter and road service area maintenance equipments - Front-mounted
equipments - Part 2: Interchangeability on lifting systems
ICS: 43.160
БДС EN 15432-2:2013 (en) 13 стр. - 25.20 лв.

БДС EN 15436-1:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-01-20    ТК-100
Техника за поддръжка на пътища. Част 1: Речник (EN
15436-1:2008)
Road service area maintenance equipment - Part 1: Terminology
ICS: 43.160, 01.040.43

БДС EN 15436-1:2009 (en) 80 стр. - 129.60 лв.

БДС EN 15436-2:2008
Статус: Действащ   Публикуван: 2008-01-10    ТК-100
Техника за поддръжка на пътища. Част 2: Оценяване на технически
характеристики (EN 15436-2:2008)
Road service area maintenance equipment - Part 2: Performance
assessment
ICS: 43.160
БДС EN 15436-2:2008 (en) 39 стр. - 67.20 лв.

БДС EN 15436-4:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-01-05    ТК-100
Техника за поддръжка на пътища. Част 4: Приемане на доставката
на машини от потребителя (EN 15436-4:2009)
Road service area maintenance equipment - Part 4: Delivery acceptance
of the machines by the users
ICS: 43.160
БДС EN 15436-4:2010 (en) 18 стр. - 32.40 лв.

БДС EN 15518-1:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-03-30    ТК-100
Техника за зимно поддържане. Информационни системи за
метеорологична обстановка на пътищата. Част 1: Основни
определения и компоненти (EN 15518-1:2011)
Winter maintenance equipment - Road weather information systems -
Part 1: Global definitions and components
ICS: 35.240.99, 13.030.40, 07.060
БДС EN 15518-1:2011 (en) 11 стр. - 21.60 лв.
БДС EN 15518-1:2011 (bg) 11 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 15518-2:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-03-30    ТК-100
Техника за зимно поддържане. Информационни системи за
състоянието и метеорологичната обстановка на пътищата. Част 2:
Метеорологична обстановка на пътя. Препоръчано наблюдение и
прогноза (EN 15518-2:2011)
Winter maintenance equipment - Road weather information systems -
Part 2: Road weather - Recommended observation and forecast
ICS: 35.240.99, 13.030.40, 07.060
БДС EN 15518-2:2011 (en) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 15518-3:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-03-30    ТК-100
Техника за зимно поддържане. Информационни системи за
състоянието и метеорологичната обстановка на пътищата. Част 3:
Изисквания за измерените стойности на стационарни технически
средства (EN 15518-3:2011)
Winter maintenance equipment - Road weather information systems -
Part 3: Requirements on measured values of stationary equipments
ICS: 35.240.99, 13.030.40, 07.060
БДС EN 15518-3:2011 (en) 13 стр. - 25.20 лв.

БДС EN 15573:2008
Статус: Действащ   Публикуван: 2008-01-03    ТК-100
Машини за земни работи. Изисквания към конструкцията за
движение по пътищата (EN 15573:2008)
Earth-moving machinery - Design requirements for circulation on the
road
ICS: 53.100
БДС EN 15573:2008 (en) 41 стр. - 75.60 лв.

БДС EN 15583-1:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-06-15    ТК-100
Техника за зимно поддържане. Снегорини. Част 1: Описание на
продукта и изисквания (EN 15583-1:2009)
Winter maintenance equipment - Snow ploughs - Part 1: Product
description and requirements
ICS: 43.160
БДС EN 15583-1:2009 (en) 14 стр. - 25.20 лв.

БДС EN 15583-2:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-01-02    ТК-100
Техника за зимно поддържане. Снегорини. Част 2: Критерии за
изпитване и изисквания (EN 15583-2:2012)
Winter maintenance equipment - Snow ploughs - Part 2: Testing criteria
and their requirements
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ICS: 43.160
БДС EN 15583-2:2012 (en) 13 стр. - 25.20 лв.

БДС EN 15597-1:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-01-05    ТК-100
Машини за поддържане през зимата. Машини за насипване на
чакъл. Част 1: Общи изисквания и определения за машини за
насипване на чакъл (EN 15597-1:2009)
Winter maintenance equipment — Spreading machines (gritting
machines) — Part 1: General requirements and definitions for spreading
machines
ICS: 13.030.40
БДС EN 15597-1:2010 (en) 21 стр. - 39.60 лв.

БДС EN 15906:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-07-14    ТК-100
Техника за поддържане през зимата. Машини за почистване на
сняг с въртящи се инструменти. Изисквания и капацитет на
почистване (EN 15906:2011)
Winter maintenance equipment - Snow removal machines with rotating
tools - Specification and clearing capacity
ICS: 43.160
БДС EN 15906:2011 (en) 20 стр. - 36.00 лв.

БДС EN 16330:2013
Статус: Действащ   Публикуван: 2013-05-10    ТК-100
Зимно поддържане и техника за обслужване на пътища. Системи за
задвижване и свързаните с тях работни органи. Хидравлични
системи за задвижване и електрическо оборудване (EN 16330:2013)
Winter and road service area equipment - Power system and related
controls - Power hydraulic system and electric interfaces
ICS: 43.160
БДС EN 16330:2013 (en) 25 стр. - 45.60 лв.

БДС EN 474-1:2006+A1:2009
Статус: Отменен   Публикуван: 2009-04-14    ТК-100
Машини за земни работи. Безопасност. Част 1: Общи изисквания
(EN 474-1:2006+A1:2009)
Earth-moving machinery - Safety - Part 1: General requirements
ICS: 53.100
Директива: 2006/42/EC yes, 98/37/EC no
Заменен от: БДС EN 474-1:2006+A3:2013
Заменя: БДС EN 474-1:2007
БДС EN 474-1:2006+A1:2009 (en) 60 стр. - 97.20 лв.

БДС EN 474-1:2006+A3:2013
Статус: Действащ   Публикуван: 2013-02-01    ТК-100
Машини за земни работи. Безопасност. Част 1: Общи изисквания
(EN 474-1:2006+A3:2013)
Earth-moving machinery - Safety - Part 1: General requirements
ICS: 53.100
Директива: 2006/42/EC yes
Заменя: БДС EN 474-1:2006+A1:2009
БДС EN 474-1:2006+A3:2013 (en) 61 стр. - 114.00 лв.

БДС EN 474-10:2006+A1:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-04-14    ТК-100
Машини за земни работи. Безопасност. Част 10: Изисквания към
машини за копаене на канали (EN 474-10:2006+A1:2009)
Earth-moving machinery - Safety - Part 10: Requirements for trenchers
ICS: 53.100
Директива: 2006/42/EC yes, 98/37/EC no
Заменя: БДС EN 474-10:2007, БДС EN 474-10:2002/AC:2002, БДС EN
474-10:2002
БДС EN 474-10:2006+A1:2009 (en) 18 стр. - 32.40 лв.

БДС EN 474-11:2006+A1:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-06-29    ТК-100
Машини за земни работи. Безопасност. Част 11: Изисквания към
машини за уплътняване на земя и отпадъци (EN
474-11:2006+A1:2008)
Earth-moving machinery - Safety - Part 11: Requirements for earth and
landfill compactors
ICS: 53.100
Директива: 2006/42/EC yes, 98/37/EC yes
Заменя: БДС EN 474-11:2007, БДС EN 474-11:2002
БДС EN 474-11:2006+A1:2009 (en) 16 стр. - 28.80 лв.

БДС EN 474-12:2006+A1:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-06-29    ТК-100
Машини за земни работи. Безопасност. Част 12: Изисквания за
багери, управлявани чрез въжета (EN 474-12:2006+A1:2008)
Earth-moving machinery - Safety - Part 12: Requirements for cable
excavators
ICS: 53.100
Директива: 2006/42/EC yes, 98/37/EC yes
Заменя: БДС EN 474-12:2007
БДС EN 474-12:2006+A1:2009 (en) 27 стр. - 50.40 лв.

БДС EN 474-2:2006+A1:2008
Статус: Действащ   Публикуван: 2008-10-29    ТК-100
Машини за земни работи. Безопасност. Част 2: Изисквания за
булдозери (EN 474-2:2006+A1:2008)
Earth-moving machinery - Safety - Part 2: Requirements for tractor-
dozers
ICS: 53.100
Директива: 2006/42/EC yes, 98/37/EC yes
Заменя: БДС EN 474-2:2007
БДС EN 474-2:2006+A1:2008 (en) 16 стр. - 28.80 лв.

БДС EN 474-3:2006+A1:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-04-13    ТК-100
Машини за земни работи. Безопасност. Част 3: Изисквания за
товарачни машини (EN 474-3:2006+A1:2009)
Earth-moving machinery - Safety - Part 3: Requirements for loaders
ICS: 53.100
Директива: 2006/42/EC yes, 98/37/EC no
Заменя: БДС EN 474-3:2007, БДС EN 474-3:2002
БДС EN 474-3:2006+A1:2009 (en) 25 стр. - 45.60 лв.

БДС EN 474-4:2006+A1:2009
Статус: Отменен   Публикуван: 2009-04-13    ТК-100
Машини за земни работи. Безопасност. Част 4: Изисквания за
товарачни машини с обратна лопата (EN 474-4:2006+A1:2009)
Earth-moving machinery - Safety - Part 4: Requirements for backhoe
loaders
ICS: 53.100
Директива: 2006/42/EC no, 98/37/EC no
Заменен от: БДС EN 474-4:2006+A2:2012
Заменя: БДС EN 474-4:2007, БДС EN 474-4:2002
БДС EN 474-4:2006+A1:2009 (en) 27 стр. - 50.40 лв.

БДС EN 474-4:2006+A2:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-01-16    ТК-100
Машини за земни работи. Безопасност. Част 4: Изисквания за
товарачни машини с обратна лопата (EN 474-4:2006+A2:2012)
Earth-moving machinery - Safety - Part 4: Requirements for backhoe
loaders
ICS: 53.100
Директива: 2006/42/EC yes
Заменя: БДС EN 474-4:2006+A1:2009
БДС EN 474-4:2006+A2:2012 (en) 25 стр. - 45.60 лв.

БДС EN 474-5:2006+A1:2009
Статус: Отменен   Публикуван: 2009-04-13    ТК-100
Машини за земни работи. Безопасност. Част 5: Изисквания за
хидравлични багери (EN 474-5:2006+A1:2009)
Earth-moving machinery - Safety - Part 5: Requirements for hydraulic
excavators
ICS: 53.100
Директива: 2006/42/EC no, 98/37/EC no
Заменен от: БДС EN 474-5:2006+A2:2012
Заменя: БДС EN 474-5:2007, БДС EN 474-5:2002
БДС EN 474-5:2006+A1:2009 (en) 34 стр. - 61.20 лв.

БДС EN 474-5:2006+A2:2012
Статус: Отменен   Публикуван: 2012-02-17    ТК-100
Машини за земна работа. Безопасност. Част 5: Изисквания за
хидравлични багери (EN 474-5:2006+A1:2009+A2:2012)
Earth-moving machinery - Safety - Part 5: Requirements for hydraulic
excavators
ICS: 53.100
Директива: 2006/42/EC yes
Заменен от: БДС EN 474-5:2006+A3:2013

2.664



Заменя: БДС EN 474-5:2006+A1:2009
БДС EN 474-5:2006+A2:2012 (en) 32 стр. - 55.20 лв.

БДС EN 474-5:2006+A3:2013
Статус: Действащ   Публикуван: 2013-05-10    ТК-100
Машини за земни работи. Безопасност. Част 5: Изисквания за
хидравлични багери (EN 474-5:2006+A3:2013)
Earth-moving machinery - Safety - Part 5: Requirements for hydraulic
excavators
ICS: 53.100
Директива: 2006/42/EC yes
Заменя: БДС EN 474-5:2006+A2:2012
БДС EN 474-5:2006+A3:2013 (en) 35 стр. - 61.20 лв.

БДС EN 474-6:2006+A1:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-04-13    ТК-100
Машини за земни работи. Безопасност. Част 6: Изисквания за
дъмпери (EN 474-6:2006+A1:2009)
Earth-moving machinery - Safety - Part 6: Requirements for dumpers
ICS: 53.100
Директива: 2006/42/EC yes, 98/37/EC no
Заменя: БДС EN 474-6:2007, БДС EN 474-6:2002/AC:2002, БДС EN
474-6:2002
БДС EN 474-6:2006+A1:2009 (en) 20 стр. - 36.00 лв.

БДС EN 474-7:2006+A1:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-04-13    ТК-100
Машини за земни работи. Безопасност. Част 7: Изисквания за
скрепери (EN 474-7:2006+A1:2009)
Earth-moving machinery - Safety - Part 7: Requirements for scrapers
ICS: 53.100
Директива: 2006/42/EC yes, 98/37/EC no
Заменя: БДС EN 474-7:2007, БДС EN 474-7:2002
БДС EN 474-7:2006+A1:2009 (en) 16 стр. - 28.80 лв.

БДС EN 474-8:2006+A1:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-04-13    ТК-100
Машини за земни работи. Безопасност. Част 8: Изисквания за
грейдери (EN 474-8:2006+A1:2009)
Earth-moving machinery - Safety - Part 8: Requirements for graders
ICS: 53.100
Директива: 2006/42/EC yes, 98/37/EC no
Заменя: БДС EN 474-8:2007, БДС EN 474-8:2002
БДС EN 474-8:2006+A1:2009 (en) 14 стр. - 25.20 лв.

БДС EN 474-9:2006+A1:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-04-14    ТК-100
Машини за земни работи. Безопасност. Част 9: Изисквания към
машини за полагане на тръби (EN 474-9:2006+A1:2009)
Earth-moving machinery - Safety - Part 9: Requirements for pipelayers
ICS: 53.100
Директива: 2006/42/EC yes, 98/37/EC no
Заменя: БДС EN 474-9:2007, БДС EN 474-9:2002/AC:2002, БДС EN
474-9:2002
БДС EN 474-9:2006+A1:2009 (en) 18 стр. - 32.40 лв.

БДС EN 500-1:2006+A1:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-02-17    ТК-100
Подвижни машини за строителство на пътища. Безопасност. Част 1:
Общи изисквания (EN 500-1:2006+A1:2009)
Mobile road construction machinery - Safety - Part 1: Common
requirements
ICS: 93.080.10
Директива: 2006/42/EC yes, 98/37/EC no
Заменя: БДС EN 500-1:2007
БДС EN 500-1:2006+A1:2010 (en) 53 стр. - 97.20 лв.
БДС EN 500-1:2006+A1:2010 (bg) 55 стр. - 97.20 лв.

БДС EN 500-2:2006+A1:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-08-03    ТК-100
Подвижни машини за строителство на пътища. Безопасност. Част 2:
Конкретни изисквания към пътни фрезови машини (EN
500-2:2006+A1:2008)
Mobile road construction machinery - Safety - Part 2: Specific
requirements for road-milling machines
ICS: 93.080.10
Директива: 2006/42/EC yes, 98/37/EC yes

Заменя: БДС EN 500-2:2007, БДС EN 500-2:2002
БДС EN 500-2:2006+A1:2009 (en) 23 стр. - 39.60 лв.

БДС EN 500-3:2006+A1:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-08-03    ТК-100
Подвижни машини за строителство на пътища. Безопасност. Част 3:
Конкретни изисквания за машини за стабилизиране на почвата и
възстановяване на пътната повърхност (EN 500-3:2006+A1:2008)
Mobile road construction machinery - Safety - Part 3: Specific
requirements for soil-stabilising machines and recycling machines
ICS: 93.080.10
Директива: 2006/42/EC yes, 98/37/EC yes
Заменя: БДС EN 500-3:2006, БДС EN 500-3:2002
БДС EN 500-3:2006+A1:2009 (en) 24 стр. - 45.60 лв.

БДС EN 500-4:2006+A1:2009
Статус: Отменен   Публикуван: 2009-04-14    ТК-100
Подвижни машини за строителство на пътища. Безопасност. Част 4:
Конкретни изисквания за машини за уплътняване (EN
500-4:2006+A1:2009)
Mobile road construction machinery - Safety - Part 4: Specific
requirements for compaction machines
ICS: 93.080.10
Директива: 2006/42/EC no, 98/37/EC no
Заменен от: БДС EN 500-4:2011
Заменя: БДС EN 500-4:2007, БДС EN 500-4:2002
БДС EN 500-4:2006+A1:2009 (en) 45 стр. - 75.60 лв.

БДС EN 500-4:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-03-30    ТК-100
Подвижни машини за строителство на пътища. Безопасност. Част 4:
Конкретни изисквания за машини за уплътняване (EN 500-4:2011)
Mobile road construction machinery - Safety - Part 4: Specific
requirements for compaction machines
ICS: 93.080.10
Директива: 2006/42/EC yes, 98/37/EC no
Заменя: БДС EN 500-4:2006+A1:2009
БДС EN 500-4:2011 (en) 63 стр. - 114.00 лв.

БДС EN 500-6:2006+A1:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-08-03    ТК-100
Подвижни машини за строителство на пътища. Безопасност. Част 6:
Конкретни изисквания към машини за окончателно довършване на
настилка (EN 500-6:2006+A1:2008)
Mobile road construction machinery - Safety - Part 6: Specific
requirements for paver-finishers
ICS: 93.080.10
Директива: 2006/42/EC yes, 98/37/EC yes
Заменя: БДС EN 500-6:2006
БДС EN 500-6:2006+A1:2009 (en) 31 стр. - 55.20 лв.

БДС EN 536:2002
Статус: Действащ   Публикуван: 2002-09-01    ТК-100
Машини за строителство на пътища. Съоръжения за смесване на
асфалт. Изисквания за безопасност (EN 536:1999)
Road construction machines - Asphalt mixing plants - Safety
requirements
ICS: 91.220
Директива: 98/37/EC yes
БДС EN 536:2002 (en) 33 стр. - 61.20 лв.

БДС EN 791:1995+A1:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-04-13    ТК-100
Сондови апаратури. Безопасност (EN 791:1995+A1:2009)
Drill rigs - Safety
ICS: 91.220
Директива: 2006/42/EC yes, 98/37/EC no
Заменя: БДС EN 791:2002
БДС EN 791:1995+A1:2009 (en) 72 стр. - 129.60 лв.

БДС EN 815:1996+A2:2008
Статус: Действащ   Публикуван: 2008-10-28    ТК-100
Безопасност на машини без щит за пробиване на тунели и на
машини без теглич за прокопаване на вертикални шахти в скали.
Изисквания за безопасност (EN 815:1996+A2:2008)
Safety of unshielded tunnel boring machines and rodless shaft boring
machines for rock - Safety requirements
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ICS: 93.060, 91.220
Директива: 2006/42/EC yes, 98/37/EC yes
Заменя: БДС EN 815:2002/A1:2006, БДС EN 815:2002
БДС EN 815:1996+A2:2008 (en) 42 стр. - 75.60 лв.

БДС EN 996:1995+A3:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-04-14    ТК-100
Съоръжения за набиване на пилоти. Изисквания за безопасност (EN
996:1995+A3:2009)
Piling equipment - Safety requirements
ICS: 91.220
Директива: 2006/42/EC yes, 98/37/EC no
Заменя: БДС EN 996:2002/A2:2004, БДС EN
996:2002/A1:2002/AC:2002, БДС EN 996:2002/A1:2002, БДС EN
996:2002
БДС EN 996:1995+A3:2009 (en) 64 стр. - 114.00 лв.

БДС EN ISO 19432:2008
Статус: Отменен   Публикуван: 2008-01-03    ТК-100
Строителни машини и съоръжения. Преносими, ръчни шлифовъчно-
отрезни машини с двигател с вътрешно горене. Изисквания за
безопасност и изпитвания (ISO 19432:2006) (EN ISO 19432:2008)
Building construction machinery and equipment - Portable, hand-held,
internal combustion engine driven cut-off machines - Safety
requirements and testing (ISO 19432:2006)
ICS: 91.220
Директива: 2006/42/EC yes, 98/37/EC yes
Заменен от: БДС EN ISO 19432:2012
Заменя: БДС EN ISO 19432:2006
БДС EN ISO 19432:2008 (en) 49 стр. - 84.00 лв.

БДС EN ISO 19432:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-07-15    ТК-100
Строителни машини и съоръжения. Преносими, ръчни шлифовъчно-
отрезни машини с двигател с вътрешно горене. Изисквания за
безопасност (ISO 19432:2012) (EN ISO 19432:2012)
Building construction machinery and equipment - Portable, hand-held,
internal combustion engine driven cut-off machines - Safety
requirements (ISO 19432:2012)
ICS: 91.220
Директива: 2006/42/EC yes
Заменя: БДС EN ISO 19432:2008
БДС EN ISO 19432:2012 (en) 54 стр. - 97.20 лв.

БДС EN ISO 2860:2008
Статус: Действащ   Публикуван: 2008-04-24    ТК-100
Машини за земни работи. Минимални размери за достъп (ISO
2860:1992) (EN ISO 2860:2008)
Earth-moving machinery - Minimum access dimensions (ISO
2860:1992)
ICS: 53.100
Директива: 2006/42/EC yes, 98/37/EC yes
Заменя: БДС EN ISO 2860:2002
БДС EN ISO 2860:2008 (en) 13 стр. - 25.20 лв.

БДС EN ISO 2867:2008
Статус: Действащ   Публикуван: 2008-04-01    ТК-100
Машини за земни работи. Системи за достъп (ISO 2867:2006,
включва техн. поправка 1:2008) (EN ISO 2867:2008)
Earth-moving machinery - Access systems (ISO 2867:2006, including
Cor 1:2008)
ICS: 53.100
Директива: 2006/42/EC yes, 98/37/EC yes
Заменен от: БДС EN ISO 2867:2011
Заменя: БДС EN ISO 2867:2006
БДС EN ISO 2867:2008 (en) 29 стр. - 50.40 лв.

БДС EN ISO 2867:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-06-07    ТК-100
Машини за земни работи. Системи за достъп (ISO 2867:2011) (EN
ISO 2867:2011)
Earth-moving machinery - Access systems (ISO 2867:2011)
ICS: 53.100
Директива: 2006/42/EC yes, 98/37/EC no
Заменя: БДС EN ISO 2867:2008
БДС EN ISO 2867:2011 (en) 33 стр. - 61.20 лв.

БДС EN ISO 3164:2008
Статус: Отменен   Публикуван: 2008-04-24    ТК-100
Машини за земни работи. Лабораторно оценяване на
конструкциите за защита. Изисквания към граничния обем при
деформация (ISO 3164:1995) (EN ISO 3164:2008)
Earth-moving machinery - Laboratory evaluations of protective
structures - Specifications for deflection-limiting volume (ISO
3164:1995)
ICS: 53.100
Директива: 2006/42/EC yes, 98/37/EC yes
Заменен от: БДС EN ISO 3164:2013
Заменя: БДС EN ISO 3164:2002
БДС EN ISO 3164:2008 (en) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС EN ISO 3164:2013
Статус: Действащ   Публикуван: 2013-05-08    ТК-100
Машини за земни работи. Лабораторни изследвания на защитни
конструкции. Технически изисквания за граничен обем на
деформация (ISO 3164:2013) (EN ISO 3164:2013)
Earth-moving machinery - Laboratory evaluations of protective
structures - Specifications for deflection-limiting volume (ISO
3164:2013)
ICS: 53.100
Директива: 2006/42/EC yes
Заменя: БДС EN ISO 3164:2008
БДС EN ISO 3164:2013 (en) 16 стр. - 28.80 лв.

БДС EN ISO 3411:2007
Статус: Действащ   Публикуван: 2007-08-01    ТК-100
Машини за земни работи. Физически размери на оператора и
минимално свободно пространство за оператора (ISO 3411:2007)
(EN ISO 3411:2007)
Earth-moving machinery - Physical dimensions of operators and
minimum operator space envelope (ISO 3411:2007)
ICS: 53.100
Директива: 2006/42/EC yes, 98/37/EC no
Заменя: БДС EN ISO 3411:2002
БДС EN ISO 3411:2007 (en) 20 стр. - 36.00 лв.

БДС EN ISO 3449:2008
Статус: Действащ   Публикуван: 2008-04-24    ТК-100
Машини за земни работи. Защитни конструкции срещу падащи
предмети. Лабораторни изпитвания и изисквания за техническите
характеристики (ISO 3449:2005) (EN ISO 3449:2008)
Earth-moving machinery - Falling-object protective structures -
Laboratory tests and performance requirements (ISO 3449:2005)
ICS: 53.100
Директива: 2006/42/EC yes, 98/37/EC yes
Заменя: БДС EN ISO 3449:2006
БДС EN ISO 3449:2008 (en) 25 стр. - 45.60 лв.
БДС EN ISO 3449:2008 (bg) 22 стр. - 39.60 лв.

БДС EN ISO 3450:2008
Статус: Отменен   Публикуван: 2008-04-01    ТК-100
Машини за земни работи. Спирачни системи за машини на колела с
пневматични гуми. Системи и изисквания за техническите
характеристики и методи за изпитване (ISO 3450:1996) (EN ISO
3450:2008)
Earth-moving machinery - Braking systems of rubber-tyred machines -
Systems and performance requirements and test procedures (ISO
3450:1996)
ICS: 53.100
Директива: 2006/42/EC yes, 98/37/EC yes
Заменен от: БДС EN ISO 3450:2011
Заменя: БДС EN ISO 3450:2002
БДС EN ISO 3450:2008 (en) 17 стр. - 32.40 лв.

БДС EN ISO 3450:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-07-15    ТК-100
Машини за земни работи. Машини с пневматични гуми или с
високоскоростни каучукови гъсенични вериги. Изисквания към
характеристиките и процедури за изпитване на спирачната система
(ISO 3450:2011) (EN ISO 3450:2011)
Earth-moving machinery - Wheeled or high-speed rubber-tracked
machines - Performance requirements and test procedures for brake
systems (ISO 3450:2011)
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ICS: 53.100
Директива: 2006/42/EC yes, 98/37/EC no
Заменя: БДС EN ISO 3450:2008
БДС EN ISO 3450:2011 (en) 34 стр. - 61.20 лв.

БДС EN ISO 3457:2008
Статус: Действащ   Публикуван: 2008-04-24    ТК-100
Машини за земни работи. Защитни прегради. Определения и
изисквания (ISO 3457:2003) (EN ISO 3457:2008)
Earth-moving machinery - Guards - Definitions and requirements (ISO
3457:2003)
ICS: 53.100
Директива: 2006/42/EC yes, 98/37/EC yes
Заменя: БДС EN ISO 3457:2004
БДС EN ISO 3457:2008 (en) 23 стр. - 39.60 лв.
БДС EN ISO 3457:2008 (bg) 20 стр. - 36.00 лв.

БДС EN ISO 3471:2008
Статус: Действащ   Публикуван: 2008-02-19    ТК-100
Машини за земни работи. Конструкции за защита срещу
преобръщане. Лабораторни изпитвания и изисквания за технически
характеристики (ISO 3471:2008) (EN ISO 3471:2008)
Earth-moving machinery - Roll-over protective structures - Laboratory
tests and performance requirements (ISO 3471:2008)
ICS: 53.100
Директива: 2006/42/EC yes, 98/37/EC yes
Заменя: БДС EN 13510:2002/AC:2004, БДС EN 13510:2002
БДС EN ISO 3471:2008 (en) 45 стр. - 75.60 лв.

БДС EN ISO 5353:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-10-01    ТК-100
Машини за земни работи и трактори и земеделска и горска
техника. Базова точка на седалката (ISO 5353:1995) (EN ISO
5353:1998)
Earth-moving machinery, and tractors and machinery for agriculture
and forestry - Seat index point (ISO 5353:1995)
ICS: 65.060, 53.100
Директива: 98/37/EC no
БДС EN ISO 5353:2006 (en) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС EN ISO 6165:2006
Статус: Отменен   Публикуван: 2006-12-01    ТК-100
Машини за земни работи. Основни типове. Идентификация,
термини и определения (ISO 6165:2006) (EN ISO 6165:2006)
Earth-moving machinery - Basic types - Identification and terms and
definitions (ISO 6165:2006)
ICS: 53.100, 01.040.53
Заменен от: БДС EN ISO 6165:2012
БДС EN ISO 6165:2006 (en) 24 стр. - 45.60 лв.
БДС EN ISO 6165:2006 (bg) 19 стр. - 36.00 лв.

БДС EN ISO 6165:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-09-01    ТК-100
Машини за земни работи. Основни типове. Идентификация,
термини и определения (ISO 6165:2012) (EN ISO 6165:2012)
Earth-moving machinery - Basic types - Identification and terms and
definitions (ISO 6165:2012)
ICS: 53.100, 01.040.53
Заменя: БДС EN ISO 6165:2006
БДС EN ISO 6165:2012 (en) 20 стр. - 36.00 лв.

БДС EN ISO 6682:2008
Статус: Действащ   Публикуван: 2008-04-24    ТК-100
Машини за земни работи. Зони на комфорт и обсег на органите за
управление (ISO 6682:1986, включително Amd. 1:1989) (EN ISO
6682:2008)
Earth-moving machinery - Zones of comfort and reach for controls (ISO
6682:1986, including Amd 1:1989)
ICS: 53.100
Директива: 2006/42/EC yes, 98/37/EC yes
Заменя: БДС EN ISO 6682:2002
БДС EN ISO 6682:2008 (en) 22 стр. - 39.60 лв.
БДС EN ISO 6682:2008 (bg) 18 стр. - 32.40 лв.

БДС EN ISO 6683:2008
Статус: Действащ   Публикуван: 2008-04-01    ТК-100
Машини за земни работи. Колани за седалката и закрепване на

коланите за седалката. Изисквания към техническите
характеристики и изпитвания (ISO 6683:2005) (EN ISO 6683:2008)
Earth-moving machinery - Seat belts and seat belt anchorages -
Performance requirements and tests (ISO 6683:2005)
ICS: 53.100
Директива: 2006/42/EC yes, 98/37/EC yes
Заменя: БДС EN ISO 6683:2006
БДС EN ISO 6683:2008 (en) 14 стр. - 25.20 лв.

БДС EN ISO 7096:2008
Статус: Действащ   Публикуван: 2008-04-24    ТК-100
Машини за земни работи. Лабораторно оценяване на вибрациите
на седалката на оператора (ISO 7096:2000) (EN ISO 7096:2008)
Earth-moving machinery - Laboratory evaluation of operator seat
vibration (ISO 7096:2000)
ICS: 53.100, 13.160
Директива: 2006/42/EC yes, 98/37/EC yes
Заменя: БДС EN ISO 7096:2001/AC:2004, БДС EN ISO 7096:2001
БДС EN ISO 7096:2008 (en) 33 стр. - 61.20 лв.

СД CEN ISO/TS 15730:2008
Статус: Действащ   Публикуван: 2008-01-03    ТК-100
Машини за земни работи. Ръководство за оценяване на
вибрациите, въздействащи върху цялото тяло на оператора,
намиращ се на машината. Използване на хармонизирани данни,
измерени от международни институции, организации и
производители (CEN/TS 15730:2008)
Earth-moving machinery - Guidelines for assessment of exposure to
whole-body vibration of ride-on machines - Use of harmonized data
measured by international institutes, organizations and manufacturers
(ISO/TR 25398:2006)
ICS: 53.100, 13.160
СД CEN ISO/TS 15730:2008 (en) 38 стр. - 67.20 лв.

СД CEN/TS 15366:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-01-07    ТК-100
Техника за зимно поддържане и поддържане на пътищата. Твърди
абсорбиращи вещества, предназначени за използване за пътищата
(CEN/TS 15366:2009)
Winter and road service area maintenance equipment - Solid
absorbents intended for road usage
ICS: 13.030.40
СД CEN/TS 15366:2011 (en) 22 стр. - 39.60 лв.

СД CEN/TS 15430-2:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-03-28    ТК-100
Техника и съоръжения за зимно обслужване и поддържане на
пътища. Събиране и предаване на данни. Част 2: Протокол за
трансфер на данни между доставчика на информация и приложния
сървър на клиента (CEN/TS 15430-2:2012)
Winter and road service area maintenance equipment - Data acquisition
and transmission - Part 2: Protocol for data transfer between
information supplier and client application server
ICS: 43.160, 35.240.60
СД CEN/TS 15430-2:2012 (en) 19 стр. - 36.00 лв.

СД CEN/TS 15436-3:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-01-30    ТК-100
Техника за поддръжка на пътища. Част 3: Класификация (CEN/TS
15436-3:2009)
Road service area maintenance equipment - Part 3: Classification
ICS: 43.160
СД CEN/TS 15436-3:2009 (en) 9 стр. - 18.00 лв.

СД CEN/TS 15518-4:2013
Статус: Действащ   Публикуван: 2013-03-06    ТК-100
Техника за зимно поддържане. Информационни системи за
състоянието и метеорологичната обстановка на пътищата. Методи
за изпитване на стационарно оборудване (CEN/TS 15518-4:2013)
Winter maintenance equipment - Road weather information systems -
Part 4: Test methods for stationary equipment
ICS: 35.240.99, 13.030.40, 07.060
СД CEN/TS 15518-4:2013 (en) 35 стр. - 61.20 лв.

СД CEN/TS 15597-2:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-01-11    ТК-100
Техника и съоръжения за зимно поддържане. Машини за
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разпръскване (машини за едър пясък). Част 2: Изисквания за
разпространение и изпитване (CEN/TS 15597-2:2012)
Winter maintenance equipment - Spreading machines (gritting
machines) - Part 2: Requirements for distribution and its test
ICS: 43.160
СД CEN/TS 15597-2:2012 (en) 25 стр. - 45.60 лв.

ТК-101 Устойчиво строителство

БДС EN 15643-1:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-06-08    ТК-101
Оценяване на строителните конструкции по отношение на
устойчивото развитие. Оценяване на сгради. Част 1: Основна рамка
(EN 15643-1:2010)
Sustainability of construction works - Sustainability assessment of
buildings - Part 1: General framework
ICS: 91.040.01
Директива: 89/106/EEC no
БДС EN 15643-1:2010 (en) 27 стр. - 50.40 лв.

БДС EN 15643-2:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-04-05    ТК-101
Оценяване на строителните конструкции по отношение на
устойчивото развитие. Оценяване на сгради. Част 2: Рамкови
условия за оценяване на екологичните характеристики (EN
15643-2:2011)
Sustainability of construction works - Assessment of buildings - Part 2:
Framework for the assessment of environmental performance
ICS: 91.040.01
Директива: 89/106/EEC no
БДС EN 15643-2:2011 (en) 34 стр. - 61.20 лв.

БДС EN 15643-3:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-01-02    ТК-101
Оценяване на строителните конструкции по отношение на
устойчивото развитие. Оценяване на сгради. Част 3: Рамка за
оценяване на социалните характеристики (EN 15643-3:2012)
Sustainability of construction works - Assessment of buildings - Part 3:
Framework for the assessment of social performance
ICS: 91.040.01
БДС EN 15643-3:2012 (en) 30 стр. - 55.20 лв.

БДС EN 15643-4:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-01-02    ТК-101
Оценяване на строителните конструкции по отношение на
устойчивото развитие. Оценяване на сгради. Част 4: Рамка за
оценяване на икономическите характеристики (EN 15643-4:2012)
Sustainability of construction works - Assessment of buildings - Part 4:
Framework for the assessment of economic performance
ICS: 91.040.01
БДС EN 15643-4:2012 (en) 38 стр. - 67.20 лв.

БДС EN 15804:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-01-02    ТК-101
Оценяване на строителните конструкции по отношение на
устойчивото развитие. Екологични декларации за продуктите.
Правила за определяне на категории за строителни продукти (EN
15804:2012)
Sustainability of construction works - Environmental product
declarations - Core rules for the product category of construction
products
ICS: 91.010.99
БДС EN 15804:2012 (en) 51 стр. - 97.20 лв.

БДС EN 15942:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-01-02    ТК-101
Устойчивост на строителните конструкции. Екологични декларации
за продуктите. Формат за обмен на информация между
фирми/организации (EN 15942:2011)
Sustainability of construction works - Environmental product
declarations - Communication format business-to-business
ICS: 91.040.99, 35.240.99
БДС EN 15942:2012 (en) 20 стр. - 36.00 лв.

БДС EN 15978:2012

Статус: Действащ   Публикуван: 2012-01-02    ТК-101
Оценяване на строителните конструкции по отношение на
устойчивото развитие. Оценяване на влиянието на сградите върху
околната среда. Изчислителен метод (EN 15978:2011)
Sustainability of construction works - Assessment of environmental
performance of buildings - Calculation method
ICS: 91.040.99
БДС EN 15978:2012 (en) 62 стр. - 114.00 лв.

СД CEN/TR 15941:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-05-14    ТК-101
Устойчивост на строителните конструкции. Екологични декларации
за продуктите. Методология за избор и използване на общи данни
(CEN/TR 15941:2010)
Sustainability of construction works - Environmental product
declarations - Methodology for selection and use of generic data
ICS: 91.010.99
СД CEN/TR 15941:2012 (en) 18 стр. - 32.40 лв.

ТК-102 Сигурност на обществото и
гражданите

БДС ISO 22300:2013
Статус: Действащ   Публикуван: 2013-04-08    ТК-102
Сигурност на обществото. Терминология (ISO 22300:2012)
Societal security -- Terminology
ICS: 03.100.01, 01.040.03
БДС ISO 22300:2013 (bg) 19 стр. - 36.00 лв.

БДС ISO 22301:2013
Статус: Действащ   Публикуван: 2013-03-11    ТК-102
Сигурност на обществото. Системи за управление на
непрекъснатостта на дейността. Изисквания (ISO 22301:2012)
Societal security -- Business continuity management systems ---
Requirements
ICS: 03.100.01
БДС ISO 22301:2013 (bg) 33 стр. - 61.20 лв.

БДС ISO 22320:2013
Статус: Действащ   Публикуван: 2013-03-04    ТК-102
Сигурност на обществото. Управление на действия при извънредни
ситуации. Изисквания за реакция при инциденти (ISO 22320:2011)
Societal security -- Emergency management -- Requirements for
incident response
ICS: 03.100.01
БДС ISO 22320:2013 (bg) 27 стр. - 50.40 лв.

ТК-103 Стандартизация на околната
среда относно излязло от
употреба електрическо и
електронно оборудване

ТК-0 Области на стандартизация без
покритие от конкретен БИС/ТК

БДС 0-1:2000
Статус: Отменен   Публикуван: 2000-08-01    ТК-0
Стандартизация. Част 1: Общи положения
Binary floating point arithmetic for microprocessor systems
ICS: 01.120
Заменя: БДС 1.01:1972
БДС 0-1:2000 (bg) 20 стр. - 36.00 лв.

БДС 0-1:2000 /Изменение 1:2001
Статус: Отменен   Публикуван: 2001-12-01    ТК-0
Стандартизация. Част 1: Общи положения
Standardization - Part 1:General
ICS: 01.120
БДС 0-1:2000 /Изменение 1:2001 (bg) 1 стр. - 3.60 лв.

БДС 0-2:2000 /Изменение 1:2001
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Статус: Отменен   Публикуван: 2001-12-01    ТК-0
Стандартизация. Част 2: Технически комитети по стандартизация.
Препоръки за работа
Standardization - Part 2: Technical committees for standardization -
Recommendations for work
ICS: 01.120
БДС 0-2:2000/Изменение 1:2001 (bg) 1 стр. - 3.60 лв.

БДС 0-3:2001
Статус: Отменен   Публикуван: 2001-11-01    ТК-0
Стандартизация. Част 3: Структура, съдържание и оформяне на
българските стандарти
Standardization - Part 3: Structure, contens and presentation of
Bulgarian standards
ICS: 01.120
Заменен от: БДС 0-3:2004
Заменя: БДС 0-3:2000
БДС 0-3:2001 (bg) 95 стр. - 138.00 лв.

БДС 1.02:1972
Статус: Отменен   Публикуван: 1972-01-01    ТК-0
Държавна система за стандартизация. Органи по стандартизация
ICS: 01.120
Заменен от: БДС 0-2:2000
БДС 1.02:1972 (bg) 27 стр. - 50.40 лв.

БДС 10007:1972
Статус: Отменен   Публикуван: 1972-01-01    ТК-0
Оборудване хладилно. Изпарители кожухотръбни за амоняк и
фреон. Основни параметри и размери
ICS: 71.100.45, 27.200
БДС 10007:1972 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 1002:1974
Статус: Действащ   Публикуван: 1974-01-01    ТК-0
Микафолий
ICS: 29.035.50
Заменя: БДС 1002:1967
БДС 1002:1974 (bg) 11 стр. - 21.60 лв.

БДС 10027:1983
Статус: Действащ   Публикуван: 1983-01-01    ТК-0
Единна система от уреди и средства за контролиране, регулиране и
управление на производствените процеси. Регулатори, работещи
без използване на външен източник на енергия
ICS: 17.220.20
Заменя: БДС 10027:1972
БДС 10027:1983 (bg) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС 10032:1972
Статус: Действащ   Публикуван: 1972-01-01    ТК-0
Оборудване химическо и нефтопреработващо. Сушилни валцови
атмосферни с непрекъснато действие. Технически изисквания
ICS: 71.120.99
БДС 10032:1972 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 10045:1972
Статус: Отменен   Публикуван: 1972-01-01    ТК-0
Фосфор и неорганични съединения. Методи за изпитване
ICS: 71.060.10
Заменен от: БДС 15663:1983, БДС 15052:1980
БДС 10045:1972 (bg) 34 стр. - 61.20 лв.

БДС 10078:1977
Статус: Действащ   Публикуван: 1977-01-01    ТК-0
Машини леярски. Аератори
ICS: 25.120.30
БДС 10078:1977 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 10124:1982
Статус: Действащ   Публикуван: 1982-01-01    ТК-0
Терпентин минерален
ICS: 87.060.30, 75.080
БДС 10124:1982 (bg) 3 стр. - 7.20 лв.

БДС 10133:1972
Статус: Действащ   Публикуван: 1972-01-01    ТК-0

Оборудване химическо. Апарати топлообменни кожухотръбни с V-
образни тръби. Решетки тръбни и сектори преградни напречни с
хоризонтален изрез. Разположение на отворите и основни размери
ICS: 71.120.30
БДС 10133:1972 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 10158:1972
Статус: Отменен   Публикуван: 1972-01-01    ТК-0
Лампи електронни приемно-усилвателни. Пентод 6П15П.
Технически изисквания
ICS: 31.100
БДС 10158:1972 (bg) 3 стр. - 7.20 лв.

БДС 10160:1972
Статус: Отменен   Публикуван: 1972-01-01    ТК-0
Уреди полупроводникови. Тиристори. Ред на номиналните
напрежения и токове
ICS: 31.080.20
БДС 10160:1972 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 10167:1972
Статус: Отменен   Публикуван: 1972-01-01    ТК-0
Ядрено уредостроене. Дозиметри с фотолента за рентгеново и гама-
излъчване. Основни технически изисквания
ICS: 17.240
БДС 10167:1972 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 10174:1972
Статус: Отменен   Публикуван: 1972-01-01    ТК-0
Електромотори руднични подземни за постоянен ток.
Класификация. Основни параметри и размери
ICS: 73.100.40
БДС 10174:1972 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 10185:1972
Статус: Отменен   Публикуван: 1972-01-01    ТК-0
Пластмаси. Определяне плътността на прахообразувания
поливинилхлорид (ПВХ)
ICS: 83.080.01
БДС 10185:1972 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 10210:1972
Статус: Отменен   Публикуван: 1972-01-01    ТК-0
Реактиви. Цинков сулфат монохидрат
ICS: 71.040.30
БДС 10210:1972 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 10245:1972
Статус: Отменен   Публикуван: 1972-01-01    ТК-0
Манометри и барометри. Проверочна схема
ICS: 17.100
БДС 10245:1972 (bg) 7 стр. - 14.40 лв.

БДС 10251:1980
Статус: Отменен   Публикуван: 1980-01-01    ТК-0
Ракия сливова отлежала
ICS: 67.160.10
БДС 10251:1980 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 10255:1972
Статус: Отменен   Публикуван: 1972-01-01    ТК-0
Утайка витаминна
ICS: 65.120
БДС 10255:1972 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 10257:1972
Статус: Отменен   Публикуван: 1972-01-01    ТК-0
Флюс топен заваръчен. Класификация. Технически изисквания
ICS: 25.160.20
Заменен от: БДС EN 760:2000
БДС 10257:1972 (bg) 3 стр. - 7.20 лв.

БДС 10260:1979
Статус: Отменен   Публикуван: 1979-01-01    ТК-0
Пружини еволютни за ж.п. возила. Технически изисквания
ICS: 45.040
БДС 10260:1979 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.
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БДС 10305:1972
Статус: Отменен   Публикуван: 1972-01-01    ТК-0
Радиоактивни източници закрити. Източници с изотоп кобалт-60 за
радиационни устройства
ICS: 17.240
БДС 10305:1972 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 10314:1972
Статус: Отменен   Публикуван: 1972-01-01    ТК-0
Неон-хелиева смес техническа
ICS: 71.100.20
БДС 10314:1972 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 10328:1977
Статус: Отменен   Публикуван: 1977-01-01    ТК-0
Депосулфамид "М" таблетки
ICS: 11.120.10
БДС 10328:1977 (bg) 3 стр. - 7.20 лв.

БДС 10365:1981
Статус: Отменен   Публикуван: 1981-01-01    ТК-0
Шнурове азбестови
ICS: 83.140.01, 59.080.50
БДС 10365:1981 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 10375:1978
Статус: Отменен   Публикуван: 1978-01-01    ТК-0
Проводници високочестотни. Литцендрати
ICS: 29.060.10
Заменен от: БДС EN 60317-1:2000, БДС EN 60317-11:2000
БДС 10375:1978 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 10400:1972
Статус: Отменен   Публикуван: 1972-01-01    ТК-0
Агрегати хладилни комплексни за охлаждане на течности. Основни
параметри
ICS: 27.200
БДС 10400:1972 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 10401:1972
Статус: Отменен   Публикуван: 1972-01-01    ТК-0
Тунели за замразяване. Основни параметри
ICS: 97.130.20, 27.200
БДС 10401:1972 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 10402:1972
Статус: Отменен   Публикуван: 1972-01-01    ТК-0
Консерватор за замразени хранителни продукти
ICS: 97.040.30
БДС 10402:1972 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 10416:1972
Статус: Отменен   Публикуван: 1972-01-01    ТК-0
Оборудване хладилно. Компресори бутални полухерметични. Ред
на обемите, оборотите и студопроизводството
ICS: 27.200, 23.140
БДС 10416:1972 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 10419:1982
Статус: Отменен   Публикуван: 1982-01-01    ТК-0
Арматура промишлена тръбопроводна. Шибъри стоманени,
присъединителни чрез заваряване. Строителни дължини
ICS: 23.060.30
Заменя: БДС 10419:1973
БДС 10419:1982 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 1043:1988
Статус: Отменен   Публикуван: 1988-01-01    ТК-0
Пасти терпентинови за обувки
ICS: 75.140, 61.060
Заменя: БДС 1043:1978
БДС 1043:1988 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 10456:1972
Статус: Отменен   Публикуван: 1972-01-01    ТК-0
Пластмаси. Изготвяне на образци по метода на леене за оптическо

изпитване
ICS: 83.080.01
БДС 10456:1972 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 10470:1972
Статус: Отменен   Публикуван: 1972-01-01    ТК-0
Отпадъци радиоактивни и дезактивация. Основни термини и
определения
ICS: 13.030.30, 01.040.13
Заменен от: БДС EN 345-1:2000, БДС EN 344-1:2000
БДС 10470:1972 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 10475:1972
Статус: Отменен   Публикуван: 1972-01-01    ТК-0
Лаборатории за работа с радиоактивни вещества. Класификация
ICS: 27.120.01
БДС 10475:1972 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 10478:1972
Статус: Действащ   Публикуван: 1972-01-01    ТК-0
Миннографическа документация. Условни знаци за обекти и
постройки на повърхността
ICS: 73.020
БДС 10478:1972 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 10479:1972
Статус: Отменен   Публикуван: 1972-01-01    ТК-0
Пластмаси. Подови и рулонни настилки от полимери.
Класификация. Номенклатура на качествените показатели. Методи
за изпитване
ICS: 97.150
БДС 10479:1972 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 1048:1973
Статус: Отменен   Публикуван: 1973-01-01    ТК-0
Чукове ръчни стоманени. Технически изисквания
ICS: 25.140.30
Заменя: БДС 1048:1963
БДС 1048:1973 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 10483:1989
Статус: Отменен   Публикуван: 1989-01-01    ТК-0
Техника на безопасността. Съдове, работещи под налягане.
Изисквания към листовете от стомана
ICS: 77.140.30, 23.020.30
Заменя: БДС 10483:1972
БДС 10483:1989 (bg) 11 стр. - 21.60 лв.

БДС 10484:1980
Статус: Действащ   Публикуван: 1980-01-01    ТК-0
Техника на безопасността. Съдове, работещи под налягане.
Материали. Общи изисквания
ICS: 77.140.01, 23.020.30
Заменя: БДС 10484:1972
БДС 10484:1980 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 10493:1972
Статус: Отменен   Публикуван: 1972-01-01    ТК-0
Оборудване хладилно. Изпарители въздушни (въздухоохладители с
принудителна циркулация). Ред на топлообемните повърхнини
ICS: 27.200, 23.120
БДС 10493:1972 (bg) 1 стр. - 3.60 лв.

БДС 10494:1972
Статус: Отменен   Публикуван: 1972-01-01    ТК-0
Оборудване хладилно. Агрегати компресорно-кондензаторни с
водни кондензатори. Ред на часовите описани обеми, оборотите и
минималното студопроизводство
ICS: 27.200, 23.140
БДС 10494:1972 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 10510:1972
Статус: Отменен   Публикуван: 1972-01-01    ТК-0
Уреди и средства за автоматизация. Съединения на уредите за
определяне състава и свойствата на газове и течности в
тръбопроводите
ICS: 71.040.01, 25.040.01
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БДС 10510:1972 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 10515:1972
Статус: Отменен   Публикуван: 1972-01-01    ТК-0
Локомотиви електрически за постоянен ток за кариери. Основни
параметри
ICS: 73.100.40
БДС 10515:1972 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 10519:1986
Статус: Отменен   Публикуван: 1986-01-01    ТК-0
Електродвигатели трифазни асинхронни двускоростни с височина
на оста на въртене от 71 mm до 160 mm
ICS: 29.160.30
БДС 10519:1986 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 1055:1974
Статус: Отменен   Публикуван: 1974-01-01    ТК-0
Хинин хидрохлорид дражета
ICS: 11.120.10
БДС 1055:1974 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 10563:1972
Статус: Действащ   Публикуван: 1972-01-01    ТК-0
Техника на безопасността. Котли и съдове, работещи под налягане.
Изисквания към заварките на стомани
ICS: 27.060.30, 25.160.40
БДС 10563:1972 (bg) 14 стр. - 25.20 лв.

БДС 10566:1981
Статус: Действащ   Публикуван: 1981-01-01    ТК-0
Техника на безопасността. Съдове, работещи под налягане.
Изисквания към чугунени отливки
ICS: 77.140.80, 23.020.30
Заменя: БДС 10566:1972
БДС 10566:1981 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 10596:1984
Статус: Отменен   Публикуван: 1984-01-01    ТК-0
Платове за защитни облекла. Класификация общи изисквания
ICS: 59.080.30
Заменя: БДС 10596:1975
БДС 10596:1984 (bg) 28 стр. - 50.40 лв.

БДС 10606:1975
Статус: Отменен   Публикуван: 1975-01-01    ТК-0
Глави магнитни. Технически изисквания. Методи за изпитване
ICS: 33.160.30
БДС 10606:1975 (bg) 11 стр. - 21.60 лв.

БДС 10614:1978
Статус: Действащ   Публикуван: 1978-01-01    ТК-0
Церезин технически
ICS: 75.140
Заменя: БДС 10614:1972
БДС 10614:1978 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 10627:1977
Статус: Отменен   Публикуван: 1977-01-01    ТК-0
Обувки, предназначени за работа при неблагоприятни
метрологични условия
ICS: 13.340.50
Заменен от: БДС EN 345-1:2000, БДС EN 346-1:2000, БДС EN
347-1:2000, БДС EN 344-1:2000
БДС 10627:1977 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 10628:1977
Статус: Отменен   Публикуван: 1977-01-01    ТК-0
Обувки, предназначени за работа във взривоопасна среда
ICS: 13.340.50
Заменен от: БДС EN 345-1:2000, БДС EN 346-1:2000, БДС EN
347-1:2000, БДС EN 344-1:2000
БДС 10628:1977 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 10629:1979
Статус: Отменен   Публикуван: 1979-01-01    ТК-0
Обувки, предпазващи от прах и аерозоли

ICS: 13.340.50
Заменен от: БДС EN 345-1:2000, БДС EN 346-1:2000, БДС EN
347-1:2000, БДС EN 344-1:2000
БДС 10629:1979 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 10630:1977
Статус: Отменен   Публикуван: 1977-01-01    ТК-0
Обувки, предпазващи от висока температура (нажежени пръски,
лъчиста топлина и допир до нагрети повърхности и предмети)
ICS: 13.340.50
Заменен от: БДС EN 345-1:2000, БДС EN 346-1:2000, БДС EN
347-1:2000, БДС EN 344-1:2000
БДС 10630:1977 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 10631:1977
Статус: Отменен   Публикуван: 1977-01-01    ТК-0
Обувки със защитни бомбета за предпазване на краката в областта
на пръстите от падащи предмети
ICS: 13.340.50
Заменен от: БДС EN 345-1:2000, БДС EN 346-1:2000, БДС EN
347-1:2000, БДС EN 344-1:2000
БДС 10631:1977 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 10652:1973
Статус: Отменен   Публикуван: 1973-01-01    ТК-0
Радиостанции УКВ портативни, мобилни и стационарни.
Климатични и механични изисквания. Методи за изпитване
ICS: 33.060.20
БДС 10652:1973 (bg) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС 10684:1973
Статус: Отменен   Публикуван: 1973-01-01    ТК-0
Арматура промишлена. Шибъри клинови стоманени
ICS: 23.060.30
БДС 10684:1973 (bg) 5 стр. - 10.80 лв.

БДС 10702:1974
Статус: Отменен   Публикуван: 1974-01-01    ТК-0
Арматура промишлена. Клапи възвратни еднодискови с бавно
затваряне
ICS: 23.060.50
БДС 10702:1974 (bg) 7 стр. - 14.40 лв.

БДС 10743:1973
Статус: Отменен   Публикуван: 1973-01-01    ТК-0
Оборудване за изработване на керамични изделия. Транспортьори
лентови с притискаща лента. Основни параметри
ICS: 81.100, 53.040.10
БДС 10743:1973 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 10744:1973
Статус: Отменен   Публикуван: 1973-01-01    ТК-0
Оборудване за изработване на керамични изделия. Конвейери за
сушене на теракотни плочки. Основни параметри
ICS: 81.100, 53.040.10
БДС 10744:1973 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 10790:1988
Статус: Отменен   Публикуван: 1988-01-01    ТК-0
Реактиви. Алуминиево - калиев сулфат 12-хидрат
ICS: 71.040.30
Заменя: БДС 10790:1973
БДС 10790:1988 (bg) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС 10808:1973
Статус: Действащ   Публикуван: 1973-01-01    ТК-0
Метрология. Броячи за измерване обема на течности (различни от
водата). Технически изисквания
ICS: 75.180.30, 17.120.10
БДС 10808:1973 (bg) 15 стр. - 28.80 лв.

БДС 10827:1973
Статус: Отменен   Публикуван: 1973-01-01    ТК-0
Кинескопи за телевизори. Методи за контрол на качеството на
екраните
ICS: 31.100
БДС 10827:1973 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.
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БДС 10828:1973
Статус: Отменен   Публикуван: 1973-01-01    ТК-0
Кинескопи за телевизори. Методи за измерване яркостта на екрана
ICS: 31.100
БДС 10828:1973 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 10841:1973
Статус: Отменен   Публикуван: 1973-01-01    ТК-0
Изкуствени йонообменни смоли. Определяне на гранулометричния
състав
ICS: 71.100.80
БДС 10841:1973 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 10842:1973
Статус: Отменен   Публикуван: 1973-01-01    ТК-0
Изкуствени йонообменни смоли за технически цели. Определяне
съдържанието на вода
ICS: 71.100.80
БДС 10842:1973 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 10846:1973
Статус: Отменен   Публикуван: 1973-01-01    ТК-0
Пластмаси. Определяне съдържанието на остатъчни мономери и
неполимеризиращи примеси в полистиролни пластификати с
помощта на газова хроматография
ICS: 83.080.01
БДС 10846:1973 (bg) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС 1086:1989
Статус: Отменен   Публикуван: 1989-01-01    ТК-0
Метали. Метод за изпитване на опън
ICS: 77.040.10
Заменен от: БДС EN 10002-1:2000
БДС 1086:1989 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 10863:1973
Статус: Отменен   Публикуван: 1973-01-01    ТК-0
Препарати радиоактивни. Разтвор на натриев хромат, белязан с
хром-51 за инжекции
ICS: 17.240
БДС 10863:1973 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 10876:1979
Статус: Отменен   Публикуван: 1979-01-01    ТК-0
Греда дървена равновесна
ICS: 97.220.30
Заменен от: БДС EN 12432:2002
Заменя: БДС 10876:1973
БДС 10876:1979 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 10877:1986
Статус: Отменен   Публикуван: 1986-01-01    ТК-0
Кон и коза гимнастически
ICS: 97.220.30
Заменен от: БДС EN 12196:2002
Заменя: БДС 10877:1979
БДС 10877:1986 (bg) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС 10881:1985
Статус: Отменен   Публикуван: 1985-01-01    ТК-0
Електродвигатели трифазни асинхронни с кафесен ротор и
мощност от 0,25 до 400 kW и напрежение до 660 V. Обвързване на
мощностите с присъединителни размери при изпълнение IM 10, IM
20 и IM 30
ICS: 29.160.30
БДС 10881:1985 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 10885:1973
Статус: Отменен   Публикуван: 1973-01-01    ТК-0
Диоди германиеви изправителни маломощни. Технически
изисквания
ICS: 31.080.10
БДС 10885:1973 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 10892:1973
Статус: Отменен   Публикуван: 1973-01-01    ТК-0

Оборудване за изработване на керамични изделия. Транспортьори
с голям наклон. Основни параметри
ICS: 81.100, 53.040.10
БДС 10892:1973 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 10901:1973
Статус: Действащ   Публикуван: 1973-01-01    ТК-0
Оборудване за химическо пречистване на водата. Филтри
еднослойни, еднопоточни. Основни присъединителни размери
ICS: 13.060.30
БДС 10901:1973 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 1091:1975
Статус: Отменен   Публикуван: 1975-01-01    ТК-0
Ленти безконечни текстилни за машини за изработка на цигари
ICS: 65.160, 59.080.30
Заменя: БДС 1091:1973
БДС 1091:1975 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 10924:1988
Статус: Отменен   Публикуван: 1988-01-01    ТК-0
Реактиви. Алуминиево- амониев сулфат 12-хидрат
ICS: 71.040.30
Заменя: БДС 10924:1973
БДС 10924:1988 (bg) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС 10935:1973
Статус: Действащ   Публикуван: 1973-01-01    ТК-0
Оборудване за химводоочистка. Филтри йонообменни, еднослойни
правоточни. Основни присъединителни размери
ICS: 71.100.80, 13.060.01
БДС 10935:1973 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 10942:1973
Статус: Действащ   Публикуван: 1973-01-01    ТК-0
Техника на безопасността. Съдове и апарати, работещи под
налягане. Метали за елементи, работещи при температура под
нула градуса
ICS: 23.020.30
БДС 10942:1973 (bg) 5 стр. - 10.80 лв.

БДС 10962:1973
Статус: Отменен   Публикуван: 1973-01-01    ТК-0
Диоди германиеви универсални. Технически изисквания
ICS: 31.080.10
БДС 10962:1973 (bg) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС 10968:1973
Статус: Отменен   Публикуван: 1973-01-01    ТК-0
Реактиви. Меден сулфат безводен
ICS: 71.040.30
БДС 10968:1973 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 10969:1973
Статус: Отменен   Публикуван: 1973-01-01    ТК-0
Реактиви. Амониев фосфат- първичен
ICS: 71.040.30
БДС 10969:1973 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 10970:1986
Статус: Отменен   Публикуван: 1986-01-01    ТК-0
Реактиви. Оловен нитрат
ICS: 71.040.30
Заменя: БДС 10970:1973
БДС 10970:1986 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 10972:1987
Статус: Отменен   Публикуван: 1987-01-01    ТК-0
Реактиви. Железен (II) сулфат
ICS: 71.040.30
Заменен от: БДС ISO 6353-3:2002
Заменя: БДС 10972:1973
БДС 10972:1987 (bg) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС 10973:1981
Статус: Отменен   Публикуван: 1981-01-01    ТК-0
Реактиви. Калиев бромид
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ICS: 71.040.30
Заменя: БДС 10973:1973
БДС 10973:1981 (bg) 16 стр. - 28.80 лв.

БДС 10974:1973
Статус: Отменен   Публикуван: 1973-01-01    ТК-0
Реактиви. Калиев йодид
ICS: 71.040.30
Заменен от: БДС ISO 6353-2:2002
БДС 10974:1973 (bg) 11 стр. - 21.60 лв.

БДС 10975:1973
Статус: Отменен   Публикуван: 1973-01-01    ТК-0
Реактиви. Калиев бромат
ICS: 71.040.30
Заменен от: БДС ISO 6353-2:2002
БДС 10975:1973 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 10976:1973
Статус: Отменен   Публикуван: 1973-01-01    ТК-0
Реактиви. Цинк гранули и пръчки
ICS: 71.040.30
Заменен от: БДС ISO 6353-2:2002
БДС 10976:1973 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 10977:1973
Статус: Отменен   Публикуван: 1973-01-01    ТК-0
Реактиви. Калиев нитрит
ICS: 71.040.30
БДС 10977:1973 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 10992:1982
Статус: Отменен   Публикуван: 1982-01-01    ТК-0
Арматура промишлена тръбопроводна. Клапи възвратни лети
фланцови. Строителни дължини
ICS: 23.060.50
Заменя: БДС 10992:1973
БДС 10992:1982 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 10993:1982
Статус: Отменен   Публикуван: 1982-01-01    ТК-0
Арматура промишлена тръбопроводна. Кранове конусни салникови
фланцови. Строителни дължини
ICS: 23.060.20
Заменя: БДС 10993:1973
БДС 10993:1982 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 10994:1982
Статус: Отменен   Публикуван: 1982-01-01    ТК-0
Арматура промишлена тръбопроводна. Вентили прави спирателни и
възвратни, фланцови. Строителни дължини
ICS: 23.060.50, 23.060.20
Заменя: БДС 10994:1973
БДС 10994:1982 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 11006:1988
Статус: Действащ   Публикуван: 1988-01-01    ТК-0
Гребла за руднични греблови местими транспортьори. Основни
размери
ICS: 73.100.40
Заменя: БДС 11006:1973
БДС 11006:1988 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 11007:1988
Статус: Действащ   Публикуван: 1988-01-01    ТК-0
Звена съединителни за руднични греблови местими транспортьори.
Основни параметри и размери
ICS: 73.100.40
Заменя: БДС 11007:1973
БДС 11007:1988 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 11011:1982
Статус: Отменен   Публикуван: 1982-01-01    ТК-0
Арматура промишлена тръбопроводна. Кранове конусни
натегателни фланцови. Строителни дължини
ICS: 23.060.20
Заменя: БДС 11011:1973

БДС 11011:1982 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 1102:1974
Статус: Отменен   Публикуван: 1974-01-01    ТК-0
Моливи графитни
ICS: 97.180
Заменя: БДС 1102:1971
БДС 1102:1974 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 11020:1973
Статус: Отменен   Публикуван: 1973-01-01    ТК-0
Реактиви. Сулфанилова киселина (р-аминобензолсулфонова
киселина)
ICS: 71.040.30
БДС 11020:1973 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 11023:1981
Статус: Отменен   Публикуван: 1981-01-01    ТК-0
Лак асфалтов киселиноустойчив БТ-73
ICS: 87.040
Заменя: БДС 11023:1973
БДС 11023:1981 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 11025:1973
Статус: Отменен   Публикуван: 1973-01-01    ТК-0
Реактиви. Кисел калиев фталат
ICS: 71.040.30
Заменен от: БДС ISO 6353-3:2002
БДС 11025:1973 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 11027:1973
Статус: Отменен   Публикуван: 1973-01-01    ТК-0
Реактиви. Изоамилов алкохол
ICS: 71.040.30
БДС 11027:1973 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 11032:1973
Статус: Отменен   Публикуван: 1973-01-01    ТК-0
Реактиви. Киселина монохлороцетна
ICS: 71.040.30
БДС 11032:1973 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 11033:1973
Статус: Отменен   Публикуван: 1973-01-01    ТК-0
Реактиви. Етилацетат
ICS: 71.040.30
Заменен от: БДС ISO 6353-3:2002
БДС 11033:1973 (bg) 18 стр. - 32.40 лв.

БДС 11039:1973
Статус: Отменен   Публикуван: 1973-01-01    ТК-0
Реактиви. Индикатори. Фенолфталеин
ICS: 71.040.30
БДС 11039:1973 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 11040:1973
Статус: Отменен   Публикуван: 1973-01-01    ТК-0
Реактиви. Манит
ICS: 71.040.30
БДС 11040:1973 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 11041:1973
Статус: Отменен   Публикуван: 1973-01-01    ТК-0
Реактиви. Фенилхлориддразин
ICS: 71.040.30
БДС 11041:1973 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 11042:1981
Статус: Отменен   Публикуван: 1981-01-01    ТК-0
Реактиви. Киселина аминооцетна
ICS: 71.040.30
Заменя: БДС 11042:1973
БДС 11042:1981 (bg) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС 11045:1973
Статус: Отменен   Публикуван: 1973-01-01    ТК-0
Реактиви. Мравчена киселина
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ICS: 71.040.30
БДС 11045:1973 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 11046:1973
Статус: Отменен   Публикуван: 1973-01-01    ТК-0
Реактиви. Крезолово червено
ICS: 71.040.30
БДС 11046:1973 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 11047:1973
Статус: Отменен   Публикуван: 1973-01-01    ТК-0
Реактиви. Дифенилкарбазон
ICS: 71.040.30
БДС 11047:1973 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 11048:1973
Статус: Отменен   Публикуван: 1973-01-01    ТК-0
Реактиви. Бензоена киселина
ICS: 71.040.30
БДС 11048:1973 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 11049:1973
Статус: Отменен   Публикуван: 1973-01-01    ТК-0
Реактиви. Фенол
ICS: 71.040.30
БДС 11049:1973 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 11050:1973
Статус: Отменен   Публикуван: 1973-01-01    ТК-0
Олеум камфоратум в ампули
ICS: 11.120.10
БДС 11050:1973 (bg) 95 стр. - 138.00 лв.

БДС 11056:1974
Статус: Отменен   Публикуван: 1974-01-01    ТК-0
Реактиви. Натриев фосфат първичен
ICS: 71.040.30
Заменя: БДС 11056:1973
БДС 11056:1974 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 11057:1973
Статус: Отменен   Публикуван: 1973-01-01    ТК-0
Реактиви. Алуминиев сулфат
ICS: 71.040.30
БДС 11057:1973 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 11060:1973
Статус: Отменен   Публикуван: 1973-01-01    ТК-0
Реактиви. Калиев роданид
ICS: 71.040.30
Заменен от: БДС ISO 6353-3:2002
БДС 11060:1973 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 11061:1973
Статус: Отменен   Публикуван: 1973-01-01    ТК-0
Реактиви. Натриев бикарбонат
ICS: 71.040.30
Заменен от: БДС ISO 6353-3:2002
БДС 11061:1973 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 11063:1973
Статус: Отменен   Публикуван: 1973-01-01    ТК-0
Реактиви. Амониев молибдат
ICS: 71.040.30
Заменен от: БДС ISO 6353-3:2002
БДС 11063:1973 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 11064:1973
Статус: Отменен   Публикуван: 1973-01-01    ТК-0
Реактиви. Амониев бикарбонат
ICS: 71.040.30
БДС 11064:1973 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 11069:1981
Статус: Отменен   Публикуван: 1981-01-01    ТК-0
Реактиви. Калиев нитрат
ICS: 71.040.30

Заменен от: БДС ISO 6353-3:2002
Заменя: БДС 11069:1973
БДС 11069:1981 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 1107:1978
Статус: Отменен   Публикуван: 1978-01-01    ТК-0
Обувки скиорски. Технически изисквания
ICS: 61.060
БДС 1107:1978 (bg) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС 11070:1987
Статус: Отменен   Публикуван: 1987-01-01    ТК-0
Реактиви. Амониев нитрат
ICS: 71.040.30
Заменен от: БДС ISO 6353-3:2002
Заменя: БДС 11070:1973
БДС 11070:1987 (bg) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС 11074:1973
Статус: Отменен   Публикуван: 1973-01-01    ТК-0
Единна система за промишлена автоматика. Датчици. Основни
параметри. Технически изисквания
ICS: 25.040.40
БДС 11074:1973 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 11084:1973
Статус: Отменен   Публикуван: 1973-01-01    ТК-0
Радиостанции УКВ с честотна или фазова модулация. Маркировка,
опаковка, съхранение и документация
ICS: 33.070.10
БДС 11084:1973 (bg) 14 стр. - 25.20 лв.

БДС 11087:1973
Статус: Отменен   Публикуван: 1973-01-01    ТК-0
Транзистори нискочестотни средномощни. Технически изисквания
ICS: 31.080.30
БДС 11087:1973 (bg) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС 11091:1973
Статус: Отменен   Публикуван: 1973-01-01    ТК-0
Изкуствени йонообменни смоли с техническо предназначение.
Определяне изменението на височината на слоя и хидравличното
съпротивление
ICS: 71.100.40
БДС 11091:1973 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 11119:1984
Статус: Отменен   Публикуван: 1984-01-01    ТК-0
Ски
ICS: 97.220.20
Заменя: БДС 11119:1981
БДС 11119:1984 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 11149:1985
Статус: Отменен   Публикуван: 1985-01-01    ТК-0
Играчки пластмасови
ICS: 97.200.50
Заменен от: БДС EN 71-1:1995
БДС 11149:1985 (bg) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС 11150:1987
Статус: Отменен   Публикуван: 1987-01-01    ТК-0
Играчки. Кукли
ICS: 97.200.50
Заменен от: БДС EN 71-1:1995
БДС 11150:1987 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 11153:1973
Статус: Отменен   Публикуван: 1973-01-01    ТК-0
Желатин фотографски. Физико-химически свойства. Методи за
изпитване
ICS: 37.040.30
БДС 11153:1973 (bg) 18 стр. - 32.40 лв.

БДС 11157:1973
Статус: Отменен   Публикуван: 1973-01-01    ТК-0
Шпахтелкит нитроглифталов
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ICS: 91.100.50
БДС 11157:1973 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 11173:1973
Статус: Отменен   Публикуван: 1973-01-01    ТК-0
Сирене "Вида"
ICS: 67.100.30
БДС 11173:1973 (bg) 28 стр. - 50.40 лв.

БДС 1119:1974
Статус: Отменен   Публикуван: 1974-01-01    ТК-0
Лопата домакинска за въглища
ICS: 97.180
Заменя: БДС 1119:1964
БДС 1119:1974 (bg) 12 стр. - 21.60 лв.
БДС 1119:1974/Изменение 1:1976 (bg) 1 стр. - 3.60 лв.

БДС 11207:1973
Статус: Отменен   Публикуван: 1973-01-01    ТК-0
Аперитив "Розари"
ICS: 67.160.10
БДС 11207:1973 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 11218:1973
Статус: Отменен   Публикуван: 1973-01-01    ТК-0
Оборудване хладилно. Помпи за хладилни агрегати. Основни
параметри
ICS: 27.200, 23.100.10
БДС 11218:1973 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 11219:1982
Статус: Отменен   Публикуван: 1982-01-01    ТК-0
Арматура промишлена тръбопроводна. Вентили ъглови спирателни
и възвратни фланцови. Строителни дължини
ICS: 23.060.20
Заменя: БДС 11219:1973
БДС 11219:1982 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 11220:1989
Статус: Отменен   Публикуван: 1989-01-01    ТК-0
Основни норми за взаимозаменяемост. Единна система за допуски
и сглобки на СИВ. Общи положения, редове на допуските и на
основните отклонения
ICS: 17.040.10
Заменен от: БДС ISO 286-1:1995
БДС 11220:1989 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 11232:1973
Статус: Отменен   Публикуван: 1973-01-01    ТК-0
Ядрено уредостроене. Блокове за уреди на ядрената техника.
Типове, основни и присъединителни размери
ICS: 17.240
БДС 11232:1973 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 11237:1985
Статус: Действащ   Публикуван: 1985-01-01    ТК-0
Избирачи изкачващо-въртящи
ICS: 33.050.10
Заменя: БДС 11237:1980
БДС 11237:1985 (bg) 20 стр. - 36.00 лв.

БДС 11243:1985
Статус: Отменен   Публикуван: 1985-01-01    ТК-0
Играчки от дървесина
ICS: 97.200.50
БДС 11243:1985 (bg) 72 стр. - 129.60 лв.

БДС 11289:1973
Статус: Отменен   Публикуван: 1973-01-01    ТК-0
Магнезиев карбонат чист
ICS: 71.060.50
БДС 11289:1973 (bg) 32 стр. - 55.20 лв.

БДС 1131:1973
Статус: Отменен   Публикуван: 1973-01-01    ТК-0
Дюшеци туристически и за походни легла
ICS: 97.160

Заменя: БДС 1131:1952
БДС 1131:1973 (bg) 3 стр. - 7.20 лв.

БДС 11312:1973
Статус: Отменен   Публикуван: 1973-01-01    ТК-0
Оборудване хладилно. Климатизатори промишлени. Основни
параметри и размери
ICS: 27.200, 23.120
БДС 11312:1973 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 11313:1973
Статус: Отменен   Публикуван: 1973-01-01    ТК-0
Оборудване хладилно. Климатизатори въздушни. Основни
параметри и размери
ICS: 27.200, 23.120
БДС 11313:1973 (bg) 34 стр. - 61.20 лв.

БДС 11323:1973
Статус: Действащ   Публикуван: 1973-01-01    ТК-0
Машини леярски. Инсталация комплексна смесеподготвителна.
Основни параметри и размери
ICS: 25.120.30
БДС 11323:1973 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 11325:1990
Статус: Отменен   Публикуван: 1990-01-01    ТК-0
Арматура промишлена. Филтри за промишлени тръбопроводи
ICS: 23.100.60
БДС 11325:1990 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 11333:1973
Статус: Действащ   Публикуван: 1973-01-01    ТК-0
Настилки подови за жилищни и обществени сгради. Класификация
ICS: 91.060.30
БДС 11333:1973 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 11344:1984
Статус: Отменен   Публикуван: 1984-01-01    ТК-0
Кит трайнопластичен уплътнителен (Болкит 13)
ICS: 91.100.50
БДС 11344:1984 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 11347:1973
Статус: Отменен   Публикуван: 1973-01-01    ТК-0
Парахлоранилин технически
ICS: 71.080.15
БДС 11347:1973 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 11348:1973
Статус: Отменен   Публикуван: 1973-01-01    ТК-0
3,4-дихлоранилин технически
ICS: 71.080.15
БДС 11348:1973 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 11351:1986
Статус: Отменен   Публикуван: 1986-01-01    ТК-0
Ленти тъкани за обезопасителни колани на моторни превозни
средства
ICS: 59.080.50
БДС 11351:1986 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 11361:1984
Статус: Отменен   Публикуван: 1984-01-01    ТК-0
Уреди електроизмервателни показващи. Ватметри и варметри
ICS: 17.220.20
Заменен от: БДС EN 60051-3:2002
Заменя: БДС 11361:1973
БДС 11361:1984 (bg) 24 стр. - 45.60 лв.

БДС 11378:1981
Статус: Отменен   Публикуван: 1981-01-01    ТК-0
Лакотъкани
ICS: 29.035.60
БДС 11378:1981 (bg) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС 11381:1973
Статус: Отменен   Публикуван: 1973-01-01    ТК-0
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Оборудване хладилно. Изпарители въздушни конвекционни.
Основни параметри и размери
ICS: 27.200
БДС 11381:1973 (bg) 3 стр. - 7.20 лв.

БДС 11382:1973
Статус: Отменен   Публикуван: 1973-01-01    ТК-0
Агрегати компресорно-кондензаторни с въздушно охлаждани
кондензатори. Параметричен ред
ICS: 27.200, 23.140
БДС 11382:1973 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 11387:1973
Статус: Отменен   Публикуван: 1973-01-01    ТК-0
Оборудване за производство на изделия от керамика. Преси
универсални автоматични хидравлични за производство на
керамични плочи. Основни параметри
ICS: 81.100
БДС 11387:1973 (bg) 84 стр. - 138.00 лв.

БДС 11393:1973
Статус: Действащ   Публикуван: 1973-01-01    ТК-0
Оборудване химическо. Арматура и фитинги за синтез при работно
налягане Рр 32, 5 MN/m2Присъединителни краища. Основни
размери и резби
ICS: 71.120.99, 23.040.01
БДС 11393:1973 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 11394:1973
Статус: Действащ   Публикуван: 1973-01-01    ТК-0
Оборудване химическо. Арматура и фитинги за синтез при работно
налягане Рр 32, 5 MN/m2. Вентили. Строителни дължини
ICS: 71.120.99, 23.040.01
БДС 11394:1973 (bg) 1 стр. - 3.60 лв.

БДС 11395:1973
Статус: Действащ   Публикуван: 1973-01-01    ТК-0
Оборудване химическо. Арматура и фитинги за синтез при работно
налягане Рр 32, 5 MN/ m2. Клапани обратни. Строителни дължини
ICS: 71.120.99, 23.040.01
БДС 11395:1973 (bg) 1 стр. - 3.60 лв.

БДС 11396:1973
Статус: Действащ   Публикуван: 1973-01-01    ТК-0
Оборудване химическо. Арматура и фитинги за синтез при работно
налягане Рр 32, 5 MN/m2. Клапани предпазни. Строителни дължини
ICS: 71.120.99, 23.040.01
БДС 11396:1973 (bg) 1 стр. - 3.60 лв.

БДС 11397:1973
Статус: Действащ   Публикуван: 1973-01-01    ТК-0
Оборудване химическо. Арматура и фитинги за синтез при работно
налягане Рр 32, 5 MN/ m(<горе>2). Вентили преливни. Строителни
дължини и присъединителни размери
ICS: 71.120.99, 23.040.01
БДС 11397:1973 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 11398:1973
Статус: Действащ   Публикуван: 1973-01-01    ТК-0
Оборудване химическо. Арматура и фитинги за синтез при работно
налягане Рр 32, 5 MN/ m(<горе>2). Указател за нивото на
течности. Строителни дължини
ICS: 71.120.99, 23.040.01
БДС 11398:1973 (bg) 1 стр. - 3.60 лв.

БДС 11399:1973
Статус: Действащ   Публикуван: 1973-01-01    ТК-0
Оборудване химическо. Арматура и фитинги за синтез при работно
налягане Рр 32, 5 MN/ m(<горе>2). Фланци резбови
ICS: 71.120.99, 23.040.01
БДС 11399:1973 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 11400:1973
Статус: Действащ   Публикуван: 1973-01-01    ТК-0
Оборудване химическо. Арматура и фитинги за синтез при работно
налягане Рр 32, 5 MN/ m(<горе>2). Колена
ICS: 71.120.99, 23.040.01

БДС 11400:1973 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 11401:1973
Статус: Действащ   Публикуван: 1973-01-01    ТК-0
Оборудване химическо. Арматура и фитинги за синтез при работно
налягане Рр 32, 5 MN/ m(<горе>2). Тройници
ICS: 71.120.99, 23.040.01
БДС 11401:1973 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 11402:1973
Статус: Действащ   Публикуван: 1973-01-01    ТК-0
Оборудване химическо. Арматура и фитинги за синтез при работно
налягане Рр 32, 5 MN/ m(<горе>2). Ъгълници. Основни размери
ICS: 71.120.99, 23.040.01
БДС 11402:1973 (bg) 3 стр. - 7.20 лв.

БДС 11403:1973
Статус: Действащ   Публикуван: 1973-01-01    ТК-0
Оборудване химическо. Арматура и фитинги за синтез при работно
налягане Рр 32, 5 MN/ m(<горе>2). Преходници
ICS: 71.120.99, 23.040.01
БДС 11403:1973 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 11404:1973
Статус: Действащ   Публикуван: 1973-01-01    ТК-0
Оборудване химическо. Арматура и фитинги за синтез при работно
налягане Рр 32, 5 MN/ m(<горе>2). Фланци преходни
ICS: 71.120.99, 23.040.01
БДС 11404:1973 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 11405:1973
Статус: Действащ   Публикуван: 1973-01-01    ТК-0
Оборудване химическо. Арматура и фитинги за синтез при работно
налягане Рр 32, 5 MN/ m(<горе>2). Лещовидни съединения
ICS: 71.120.99, 23.040.01
БДС 11405:1973 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 11406:1973
Статус: Действащ   Публикуван: 1973-01-01    ТК-0
Оборудване химическо. Арматура и фитинги за синтез при работно
налягане Рр 32, 5 MN/m (<горе>2). Лещовидни уплътнения
ICS: 71.120.99, 23.040.01
БДС 11406:1973 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 11410:1973
Статус: Отменен   Публикуван: 1973-01-01    ТК-0
Оборудване хладилно. Отделители на течност. Основни параметри
и размери
ICS: 27.200
БДС 11410:1973 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 11417:1988
Статус: Отменен   Публикуван: 1988-01-01    ТК-0
Устройства за озвучаване на открити и закрити пространства.
Усилватели. Изисквания за надеждност. Методи за изпитване на
надеждност
ICS: 33.160.10
БДС 11417:1988 (bg) 22 стр. - 39.60 лв.

БДС 11429:1973
Статус: Отменен   Публикуван: 1973-01-01    ТК-0
Уреди електроизмерителни показващи и регистриращи. Изисквания
за безопасност
ICS: 17.220.01
Заменен от: БДС EN 61010-1:2001
БДС 11429:1973 (bg) 16 стр. - 28.80 лв.

БДС 11431:1988
Статус: Отменен   Публикуван: 1988-01-01    ТК-0
Усилватели нискочестотни битови стационарни
ICS: 33.160.10
БДС 11431:1988 (bg) 14 стр. - 25.20 лв.

БДС 1144:1974
Статус: Отменен   Публикуван: 1974-01-01    ТК-0
Миканит за колектори
ICS: 29.160.20, 29.035.50
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Заменен от: БДС EN 60371-3-1:2003
Заменя: БДС 1144:1967
БДС 1144:1974 (bg) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС 1145:1974
Статус: Отменен   Публикуван: 1974-01-01    ТК-0
Миканит формовъчен
ICS: 29.035.50
Заменен от: БДС EN 60371-3-9:2003
Заменя: БДС 1145:1967
БДС 1145:1974 (bg) 9 стр. - 18.00 лв.

БДС 11450:1981
Статус: Действащ   Публикуван: 1981-01-01    ТК-0
Съхранители регистрационни
ICS: 37.100.99
Заменя: БДС 11450:1973
БДС 11450:1981 (bg) 16 стр. - 28.80 лв.

БДС 11480:1973
Статус: Отменен   Публикуван: 1973-01-01    ТК-0
Смоли йонообменни изкуствени технически. Определяне общия
обемнообменен капацитет (ОООК) на слабоосновните анионити
ICS: 71.100.80
БДС 11480:1973 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 11493:1985
Статус: Отменен   Публикуван: 1985-01-01    ТК-0
Кънки ролкови
ICS: 97.220.40
Заменя: БДС 11493:1979
БДС 11493:1985 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 11504:1973
Статус: Отменен   Публикуван: 1973-01-01    ТК-0
Смоли йонообменни изкуствени технически. Определяне на общия
обемнообменен капацитет на силноосновните анионити (ОООК)
ICS: 71.100.80
БДС 11504:1973 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 11528:1973
Статус: Отменен   Публикуван: 1973-01-01    ТК-0
Оборудване хладилно. Бюфети ресторантски. Основни параметри и
размери
ICS: 97.130.20
БДС 11528:1973 (bg) 3 стр. - 7.20 лв.

БДС 11529:1973
Статус: Отменен   Публикуван: 1973-01-01    ТК-0
Оборудване хладилно. Охладители за напитки. Основни параметри
и размери
ICS: 97.130.20, 27.200
БДС 11529:1973 (bg) 3 стр. - 7.20 лв.

БДС 11535:1988
Статус: Отменен   Публикуван: 1988-01-01    ТК-0
Тъкани каширани с дунапрен
ICS: 59.080.40
БДС 11535:1988 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 11556:1973
Статус: Отменен   Публикуван: 1973-01-01    ТК-0
Оборудване хладилно. Шкафове хладилни за търговска мрежа.
Основни параметри
ICS: 97.130.20
БДС 11556:1973 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 11557:1973
Статус: Действащ   Публикуван: 1973-01-01    ТК-0
Оборудване котелно спомагателно. Мелници топкови барабанни.
Основни параметри
ICS: 75.180.10
БДС 11557:1973 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 11563:1973
Статус: Отменен   Публикуван: 1973-01-01    ТК-0
Климатизатори корабни. Основни параметри

ICS: 47.020.90
БДС 11563:1973 (bg) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС 11571:1973
Статус: Отменен   Публикуван: 1973-01-01    ТК-0
Трошачки еднороторни за едро, средно и дребно трошене. Основни
параметри
ICS: 73.120
БДС 11571:1973 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 11572:1973
Статус: Отменен   Публикуван: 1973-01-01    ТК-0
Трошачки чукови еднороторни. Основни параметри
ICS: 73.120
БДС 11572:1973 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 11574:1973
Статус: Отменен   Публикуван: 1973-01-01    ТК-0
Оборудване хладилно. Охладители за вино. Основни параметри и
размери
ICS: 67.160.10, 27.200
БДС 11574:1973 (bg) 3 стр. - 7.20 лв.

БДС 11576:1973
Статус: Отменен   Публикуван: 1973-01-01    ТК-0
Оборудване хладилно. Съдове междинни. Основни параметри и
размери
ICS: 27.200
БДС 11576:1973 (bg) 3 стр. - 7.20 лв.

БДС 11577:1973
Статус: Отменен   Публикуван: 1973-01-01    ТК-0
Оборудване хладилно. Ледогенератори за търговската мрежа.
Основни параметри и размери
ICS: 97.130.20, 27.200
БДС 11577:1973 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 11581:1981
Статус: Отменен   Публикуван: 1981-01-01    ТК-0
Оборудване дървообработващо. Общи изисквания по безопасност
към конструкцията
ICS: 79.120.01, 13.110
Заменен от: БДС EN 861:2002, БДС EN 860:2002, БДС EN 859:2002
Заменя: БДС 11581:1973
БДС 11581:1981 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 11591:1986
Статус: Отменен   Публикуван: 1986-01-01    ТК-0
Успоредки гимнастически за тренировка
ICS: 97.220.30
Заменен от: БДС EN 914:2002
Заменя: БДС 11591:1978
БДС 11591:1986 (bg) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС 11597:1986
Статус: Отменен   Публикуван: 1986-01-01    ТК-0
Арматура промишлена. Клапани предпазни чугунени. Открит тип
ICS: 23.060.40
БДС 11597:1986 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 11616:1973
Статус: Отменен   Публикуван: 1973-01-01    ТК-0
Стабилитрони силициеви
ICS: 31.080.99
БДС 11616:1973 (bg) 18 стр. - 32.40 лв.

БДС 11628:1973
Статус: Отменен   Публикуван: 1973-01-01    ТК-0
Тъкан от стъклено влакно
ICS: 59.100.10
Заменен от: БДС EN 60454-3-8:2003
БДС 11628:1973 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 11664:1973
Статус: Действащ   Публикуван: 1973-01-01    ТК-0
Машини дървообработващи. Методи за изпитване на вибрации
ICS: 79.120.10, 17.160
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БДС 11664:1973 (bg) 15 стр. - 28.80 лв.

БДС 11667:1974
Статус: Отменен   Публикуван: 1974-01-01    ТК-0
Реактиви за електронната промишленост. Двужелезен триокис -
особено чист. Технически изисквания
ICS: 71.040.30
БДС 11667:1974 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 11668:1974
Статус: Отменен   Публикуван: 1974-01-01    ТК-0
Реактиви за електронната промишленост. Оцетна киселина -
особено чиста. Технически изисквания
ICS: 71.040.30
БДС 11668:1974 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 11669:1974
Статус: Отменен   Публикуван: 1974-01-01    ТК-0
Реактиви за електронната промишленост. Солна киселина -
особено чиста. Технически
ICS: 71.040.30
БДС 11669:1974 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 11670:1974
Статус: Отменен   Публикуван: 1974-01-01    ТК-0
Реактиви за електронната промишленост. Азотна киселина -
особено чиста. Технически изисквания
ICS: 71.040.30
БДС 11670:1974 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 11671:1974
Статус: Отменен   Публикуван: 1974-01-01    ТК-0
Реактиви за електронната промишленост. Сярна киселина - особено
чиста. Технически изисквания
ICS: 71.040.30
БДС 11671:1974 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 11691:1974
Статус: Отменен   Публикуван: 1974-01-01    ТК-0
Арматура промишлена. Шибъри клинови стоманени за
нефтопродукти и земен газ
ICS: 23.060.30
БДС 11691:1974 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 11698:1974
Статус: Действащ   Публикуван: 1974-01-01    ТК-0
Вещества свързващи за металолеенето
ICS: 25.120.30
БДС 11698:1974 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 11721:1974
Статус: Отменен   Публикуван: 1974-01-01    ТК-0
Метрология. Размер на единиците за честота, време и скалите за
време, възпроизвеждани в страните - членки на СИВ. Ред на
съгласуване
ICS: 17.080
БДС 11721:1974 (bg) 5 стр. - 10.80 лв.

БДС 11722:1974
Статус: Отменен   Публикуван: 1974-01-01    ТК-0
Метрология. Международни сравнения на еталони на Е.Д.Н.
Методи
ICS: 17.220.01
БДС 11722:1974 (bg) 7 стр. - 14.40 лв.

БДС 11727:1974
Статус: Отменен   Публикуван: 1974-01-01    ТК-0
Международни сравнения на еталоните на единиците на
електрическо съпротивление. Методи
ICS: 17.220.01
БДС 11727:1974 (bg) 20 стр. - 36.00 лв.

БДС 1173:1975
Статус: Действащ   Публикуван: 1975-01-01    ТК-0
Смеси формовъчни и сърцеви леярски. Вземане на проби и методи
за изпитване
ICS: 25.120.30

Заменя: БДС 1173:1965
БДС 1173:1975 (bg) 20 стр. - 36.00 лв.

БДС 11746:1974
Статус: Отменен   Публикуван: 1974-01-01    ТК-0
Метрология. Генератори високо честотни измерителни за честотен
обхват от 100 kHz до 30 MHz. Методи за проверка
ICS: 17.220.20
БДС 11746:1974 (bg) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС 11753:1974
Статус: Отменен   Публикуван: 1974-01-01    ТК-0
Натриев бихромат технически
ICS: 71.060.50
БДС 11753:1974 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 11754:1974
Статус: Отменен   Публикуван: 1974-01-01    ТК-0
Стъкловлакно непрекъснато и изделия от него. Ровинг
ICS: 59.100.10
БДС 11754:1974 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 11757:1974
Статус: Отменен   Публикуван: 1974-01-01    ТК-0
Калиев бихромат технически
ICS: 71.060.50
БДС 11757:1974 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 11766:1974
Статус: Отменен   Публикуван: 1974-01-01    ТК-0
Инструменти медицински. Ножове хирургически със сменяеми
остриета. Присъединителни размери
ICS: 11.040.30
Заменен от: БДС EN 27740:2000
БДС 11766:1974 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 11767:1974
Статус: Действащ   Публикуван: 1974-01-01    ТК-0
Оборудване химическо и нефтопреработващо. Опори на подвесни
вертикални съдове и апарати. Конструкция и основни размери
ICS: 75.180.20, 71.120.99
БДС 11767:1974 (bg) 5 стр. - 10.80 лв.

БДС 11791:1974
Статус: Отменен   Публикуван: 1974-01-01    ТК-0
Уреди електровакуумни. Дисектори. Размери
ICS: 31.080.99
БДС 11791:1974 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 11792:1974
Статус: Отменен   Публикуван: 1974-01-01    ТК-0
Кинескопи за черно-бели телевизори. Методи за определяне на
остатъчния газ
ICS: 31.100
БДС 11792:1974 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 11796:1974
Статус: Отменен   Публикуван: 1974-01-01    ТК-0
Реактиви. Калиев сулфат кисел
ICS: 71.040.30
БДС 11796:1974 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 11837:1974
Статус: Отменен   Публикуван: 1974-01-01    ТК-0
Калай - реактив
ICS: 71.040.30
БДС 11837:1974 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 11839:1974
Статус: Отменен   Публикуван: 1974-01-01    ТК-0
Щанд-каса полупалета
ICS: 97.130.10
БДС 11839:1974 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 11852:1974
Статус: Отменен   Публикуван: 1974-01-01    ТК-0
Антистенокардин - дражета
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ICS: 11.120.10
БДС 11852:1974 (bg) 3 стр. - 7.20 лв.
БДС 11852:1974/Изменение 1:1979 (bg) 1 стр. - 3.60 лв.

БДС 11884:1974
Статус: Действащ   Публикуван: 1974-01-01    ТК-0
Уреди и средства за автоматизация. Надеждност. Общи технически
изисквания
ICS: 25.040.40
БДС 11884:1974 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 11888:1974
Статус: Отменен   Публикуван: 1974-01-01    ТК-0
Фотоапарати, кинокамери и принадлежности. Основни размери и
технически изисквания
ICS: 37.040.10
БДС 11888:1974 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 11897:1988
Статус: Отменен   Публикуван: 1988-01-01    ТК-0
Уредби телевизионни приложни за черно-бяло изображение.
Камери
ICS: 33.160.25
Заменен от: БДС EN 50132-2-1:2001
Заменя: БДС 11897:1981
БДС 11897:1988 (bg) 14 стр. - 25.20 лв.

БДС 11898:1974
Статус: Отменен   Публикуван: 1974-01-01    ТК-0
Уредби телевизионни приложни за черно-бяло изображение.
Панорамни устройства
ICS: 33.160.25
БДС 11898:1974 (bg) 24 стр. - 45.60 лв.

БДС 11899:1981
Статус: Отменен   Публикуван: 1981-01-01    ТК-0
Уредби телевизионни приложни за черно-бяло изображение.
Видеоконтролни приемници
ICS: 33.160.25
Заменя: БДС 11899:1974
БДС 11899:1981 (bg) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС 11913:1974
Статус: Отменен   Публикуван: 1974-01-01    ТК-0
Метрология. Стандартни образци. Бензоена киселина. Метод за
атестиране
ICS: 71.080.40
БДС 11913:1974 (bg) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС 11915:1974
Статус: Отменен   Публикуван: 1974-01-01    ТК-0
Измерване на стръмни, линейно нарастващи импулсни напрежения
ICS: 17.220
БДС 11915:1974 (bg) 24 стр. - 45.60 лв.

БДС 11920:1974
Статус: Отменен   Публикуван: 1974-01-01    ТК-0
Ксилодрен в ампули
ICS: 11.120.10
БДС 11920:1974 (bg) 38 стр. - 67.20 лв.

БДС 11922:1974
Статус: Отменен   Публикуван: 1974-01-01    ТК-0
Белазон драже
ICS: 11.120.10
БДС 11922:1974 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 11923:1989
Статус: Отменен   Публикуван: 1989-01-01    ТК-0
Лак мебелен НЦ-2405/ МАТ лак
ICS: 87.040
Заменя: БДС 11923:1979
БДС 11923:1989 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 11926:1974
Статус: Отменен   Публикуван: 1974-01-01    ТК-0
Ахистамин таблетки

ICS: 11.120.10
БДС 11926:1974 (bg) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС 11929:1974
Статус: Отменен   Публикуван: 1974-01-01    ТК-0
Хексадорм калций таблетки
ICS: 11.120.10
БДС 11929:1974 (bg) 3 стр. - 7.20 лв.
БДС 11929:1974/Изменение 1:1979 (bg) 1 стр. - 3.60 лв.

БДС 11950:1974
Статус: Отменен   Публикуван: 1974-01-01    ТК-0
Стъкловлакно непрекъснато и изделия от него. Нетъкан материал
от нарязани нишки, химически свързани
ICS: 59.100.10
БДС 11950:1974 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 11954:1974
Статус: Отменен   Публикуван: 1974-01-01    ТК-0
Стъкловлакно непрекъснато и изделия от него. Стъклени топчета
ICS: 59.100.10
БДС 11954:1974 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 11972:1990
Статус: Отменен   Публикуван: 1990-01-01    ТК-0
Техника на безопасността. Котли парни. Изисквания към
захранващите и циркулационите помпи
ICS: 27.060.30, 23.080
Заменя: БДС 11972:1974
БДС 11972:1990 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 11974:1974
Статус: Действащ   Публикуван: 1974-01-01    ТК-0
Техника на безопасността. Котли и съдове, работещи под налягане.
Технически изисквания и контрол при изработването
ICS: 27.060.30
БДС 11974:1974 (bg) 19 стр. - 36.00 лв.

БДС 11976:1974
Статус: Отменен   Публикуван: 1974-01-01    ТК-0
Оборудване хладилно. Маслосъбиратели. Основни параметри и
размери
ICS: 67.120, 27.200
БДС 11976:1974 (bg) 1 стр. - 3.60 лв.

БДС 11987:1974
Статус: Отменен   Публикуван: 1974-01-01    ТК-0
Заваряване. Електроди прави за точково електросъпротивително
заваряване с усилие над 15000 N. Размери
ICS: 25.160.30
Заменен от: БДС EN 25184:2000
БДС 11987:1974 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 11991:1974
Статус: Отменен   Публикуван: 1974-01-01    ТК-0
Метрология. Тахометри, спидометри и броячи работни. Методи за
проверка
ICS: 17.080
БДС 11991:1974 (bg) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС 12.0.002:1978
Статус: Действащ   Публикуван: 1978-01-01    ТК-0
Охрана на труда. Термини и определения
ICS: 13.100, 01.040.13
БДС 12.0.002:1978 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 12.1.068:1987
Статус: Отменен   Публикуван: 1987-01-01    ТК-0
Охрана на труда. Разстояния безопасни срещу механична опасност
ICS: 13.110
Заменен от: БДС EN 294:2002, БДС EN 349:2001
Заменя: БДС 12.1.068:1981
БДС 12.1.068:1987 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 12.2.008:1981
Статус: Действащ   Публикуван: 1981-01-01    ТК-0
Охрана на труда. Оборудване и апаратура за газопламъчна
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обработка на металите и за термична метализация. Общи
изисквания за безопасност на труда
ICS: 27.060.20, 13.110, 13.100
БДС 12.2.008:1981 (bg) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС 12.2.010:1979
Статус: Отменен   Публикуван: 1979-01-01    ТК-0
Охрана на труда. Машини ръчни пневматични. Общи изисквания за
безопасност
ICS: 25.140.10
БДС 12.2.010:1979 (bg) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС 12.2.014:1980
Статус: Действащ   Публикуван: 1980-01-01    ТК-0
Охрана на труда. Оборудване технологично за леката
промишленост. Общи изисквания за безопасност на труда
ICS: 13.100
БДС 12.2.014:1980 (bg) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС 12.2.061:1983
Статус: Действащ   Публикуван: 1983-01-01    ТК-0
Охрана на труда. Кабини за производствено оборудване. Общи
изисквания за безопасност на труда
ICS: 13.100
БДС 12.2.061:1983 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 12.2.062:1983
Статус: Действащ   Публикуван: 1983-01-01    ТК-0
Охрана на труда. Органи за управление на производственото
оборудване. Означения
ICS: 13.100, 01.075
БДС 12.2.062:1983 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 12.2.094:1985
Статус: Действащ   Публикуван: 1985-01-01    ТК-0
Охрана на труда. Устройства седални на производствено
оборудване. Класификация и общи изисквания
ICS: 13.180
БДС 12.2.094:1985 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 12.2.095:1985
Статус: Действащ   Публикуван: 1985-01-01    ТК-0
Охрана на труда. Устройства блокировъчни. Общи изисквания
ICS: 13.110
БДС 12.2.095:1985 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 12.2.096:1986
Статус: Действащ   Публикуван: 1986-01-01    ТК-0
Охрана на труда. Електробезопасност. Номенклатура на защитните
мероприятия
ICS: 13.260
БДС 12.2.096:1986 (bg) 5 стр. - 10.80 лв.

БДС 12.3.004:1980
Статус: Действащ   Публикуван: 1980-01-01    ТК-0
Охрана на труда. Термична обработка на металите. Общи
изисквания по безопасност на труда
ICS: 25.200, 13.110, 13.100
БДС 12.3.004:1980 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 12.3.008:1980
Статус: Действащ   Публикуван: 1980-01-01    ТК-0
Охрана на труда. Нанасяне на метални и неметални неорганични
покрития. Общи изисквания за безопасност на труда
ICS: 25.220.01, 13.100
БДС 12.3.008:1980 (bg) 22 стр. - 39.60 лв.

БДС 12.3.032:1985
Статус: Действащ   Публикуван: 1985-01-01    ТК-0
Охрана на труда. Електромонтажни работи. Общи изисквания за
безопасност
ICS: 29.020, 13.100
БДС 12.3.032:1985 (bg) 5 стр. - 10.80 лв.

БДС 12.4.017:1983
Статус: Отменен   Публикуван: 1983-01-01    ТК-0
Охрана на труда. Средства за индивидуална защита на краката.

Класификация и номенклатура на показателите за качество
ICS: 13.340.50
Заменен от: БДС EN 345-1:2000, БДС EN 346-1:2000, БДС EN
347-1:2000, БДС EN 344-1:2000
БДС 12.4.017:1983 (bg) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС 12000:1977
Статус: Отменен   Публикуван: 1977-01-01    ТК-0
Електрозадвижвания тиристорни комплектни бързодействащи с
малоинерционни постояннотокови двигатели
ICS: 29.160.30
БДС 12000:1977 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 12008:1974
Статус: Отменен   Публикуван: 1974-01-01    ТК-0
Транзистори силициеви маломощни високоволтови. Технически
изисквания
ICS: 31.080.30
БДС 12008:1974 (bg) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС 12011:1974
Статус: Отменен   Публикуван: 1974-01-01    ТК-0
Реактиви. Хидразинсулфат
ICS: 71.040.30
БДС 12011:1974 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 12012:1974
Статус: Действащ   Публикуван: 1974-01-01    ТК-0
Хербициди диханилид -36 б
ICS: 65.100.20
БДС 12012:1974 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 12021:1974
Статус: Отменен   Публикуван: 1974-01-01    ТК-0
Метрология. Клупи дървени и метални. Методи за проверка
ICS: 17.120.01
БДС 12021:1974 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 12026:1974
Статус: Отменен   Публикуван: 1974-01-01    ТК-0
Гнезда за корабни салници за кабелно преминаване през лети
защитни обвивки. Конструкция и размери
ICS: 47.020.60
БДС 12026:1974 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 12029:1974
Статус: Отменен   Публикуван: 1974-01-01    ТК-0
Уплътнители на корабни салници за кабелно преминаване през
защитни обвивки. Конструкция и размери
ICS: 47.020.60, 21.140
БДС 12029:1974 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 12037:1974
Статус: Отменен   Публикуван: 1974-01-01    ТК-0
Шайби уплътнителни на корабни винтови салници за кабелно
преминаване през водоплътни прегради. Конструкция и размери
ICS: 47.020.60
БДС 12037:1974 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 12039:1974
Статус: Отменен   Публикуван: 1974-01-01    ТК-0
Уплътнители на корабни винтови салници за кабелно преминаване
през тръби. Конструкция и размери
ICS: 47.020.60, 21.140
БДС 12039:1974 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 12055:1974
Статус: Отменен   Публикуван: 1974-01-01    ТК-0
Метали. Изпитвания механични при повишени температури.
Определяне условната граница на провлачване в долната граница
на провлачване
ICS: 77.040.10
Заменен от: БДС EN 10002-5:2000
БДС 12055:1974 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 12060:1974
Статус: Отменен   Публикуван: 1974-01-01    ТК-0
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Уреди спортни атлетически чугунени. Технически изисквания
ICS: 97.220.30
БДС 12060:1974 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 12083:1974
Статус: Отменен   Публикуван: 1974-01-01    ТК-0
Стъкловлакно непрекъснато и изделия от него. Тъкани от ровинг
ICS: 59.100.10
БДС 12083:1974 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 12102:1974
Статус: Отменен   Публикуван: 1974-01-01    ТК-0
Кондензатори електролитни пускови. Класификация. Основни
параметри
ICS: 31.060.50, 31.060.40
Заменен от: БДС EN 60252-1:2002
БДС 12102:1974 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 12106:1974
Статус: Действащ   Публикуван: 1974-01-01    ТК-0
Апаратура и оборудване на перфораторни работи, вземане на
проби от скали и флуиди в сондажите за изучаване на
петрофизичните свойства. Основни параметри
ICS: 07.040
БДС 12106:1974 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 12109:1974
Статус: Действащ   Публикуван: 1974-01-01    ТК-0
Апаратура и оборудване за геофизични изследвания в сондажите.
Основни параметри
ICS: 07.040
БДС 12109:1974 (bg) 28 стр. - 50.40 лв.

БДС 12119:1974
Статус: Отменен   Публикуван: 1974-01-01    ТК-0
Стълби преносими метални
ICS: 97.145
Заменен от: БДС EN 131-2:2001/AC:2001
БДС 12119:1974 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.
БДС 12119:1974/Изменение 1:1984 (bg) 3 стр. - 7.20 лв.

БДС 12125:1974
Статус: Отменен   Публикуван: 1974-01-01    ТК-0
Облекло азбестово топлозащитно
ICS: 13.340.10
БДС 12125:1974 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 12128:1987
Статус: Действащ   Публикуван: 1987-01-01    ТК-0
Ракети за тенис на маса
ICS: 97.220.30
Заменя: БДС 12128:1974
БДС 12128:1987 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 1216:1977
Статус: Отменен   Публикуван: 1977-01-01    ТК-0
Арсенфератол сироп
ICS: 11.120.10
БДС 1216:1977 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 12161:1976
Статус: Отменен   Публикуван: 1976-01-01    ТК-0
Вино "Армира"
ICS: 67.160.10
БДС 12161:1976 (bg) 14 стр. - 25.20 лв.

БДС 12179:1974
Статус: Отменен   Публикуван: 1974-01-01    ТК-0
Меса варени
ICS: 67.120.10
БДС 12179:1974 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 12189:1974
Статус: Отменен   Публикуван: 1974-01-01    ТК-0
Метрология. Средства за измерване концентрацията на
двукомпонентни газови смеси. Проверочна схема
ICS: 71.040.40

БДС 12189:1974 (bg) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС 12192:1974
Статус: Отменен   Публикуван: 1974-01-01    ТК-0
Метрология. Машини за измерване площта на кожи. Методи за
проверка
ICS: 17.040.30
БДС 12192:1974 (bg) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС 12193:1974
Статус: Отменен   Публикуван: 1974-01-01    ТК-0
Реактиви. Хидразинхидрохлорид
ICS: 71.040.30
БДС 12193:1974 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 12195:1974
Статус: Отменен   Публикуван: 1974-01-01    ТК-0
Продукти органични химически. Определяне остатъка при
изпаряване на водна баня
ICS: 87.060.01, 71.080.01
БДС 12195:1974 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 12197:1974
Статус: Отменен   Публикуван: 1974-01-01    ТК-0
Прениламин дражета
ICS: 11.120.10
БДС 12197:1974 (bg) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС 12233:1982
Статус: Действащ   Публикуван: 1982-01-01    ТК-0
Техника на безопасността. Съдове, работещи под налягане.
Изисквания към заготовки и полуфабрикати от алуминий и
алуминиеви сплави
ICS: 77.150.10, 23.020.30
Заменя: БДС 12251:1974, БДС 12233:1974
БДС 12233:1982 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 12234:1982
Статус: Действащ   Публикуван: 1982-01-01    ТК-0
Техника на безопасността. Съдове, работещи под налягане.
Изисквания към заготовки и полуфабрикати от мед и медни сплави
ICS: 77.150.30, 23.020.30
Заменя: БДС 12235:1974, БДС 12234:1974
БДС 12234:1982 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 12241:1978
Статус: Отменен   Публикуван: 1978-01-01    ТК-0
Реактиви. Амониев флуорид
ICS: 71.040.30
Заменя: БДС 12241:1974
БДС 12241:1978 (bg) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС 12246:1979
Статус: Отменен   Публикуван: 1979-01-01    ТК-0
Реактиви. Калциев карбонат (утаен)
ICS: 71.040.30
Заменен от: БДС ISO 6353-3:2002
Заменя: БДС 12246:1974
БДС 12246:1979 (bg) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС 12279:1974
Статус: Действащ   Публикуван: 1974-01-01    ТК-0
Микрофилми за архивно съхраняване. Определяне на остатъчните
тиосулфатни и сребърни соли в обработените микрофилми
ICS: 37.080
БДС 12279:1974 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 12280:1978
Статус: Отменен   Публикуван: 1978-01-01    ТК-0
Диметилтерефталат
ICS: 71.080.70
БДС 12280:1978 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 12284:1981
Статус: Отменен   Публикуван: 1981-01-01    ТК-0
Лакове полиестерни за мебели
ICS: 87.040
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Заменя: БДС 12284:1974
БДС 12284:1981 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 12285:1974
Статус: Отменен   Публикуван: 1974-01-01    ТК-0
Ремъци за тютюношевна машина
ICS: 21.220.10
БДС 12285:1974 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 12303:1974
Статус: Отменен   Публикуван: 1974-01-01    ТК-0
Хайвер разбит
ICS: 67.120.30
БДС 12303:1974 (bg) 7 стр. - 14.40 лв.

БДС 12305:1974
Статус: Отменен   Публикуван: 1974-01-01    ТК-0
Метрология. Уреди микрометрични. Методи за проверка
ICS: 17.040.30
Заменен от: БДС 8.829:1986

БДС 12313:1974
Статус: Действащ   Публикуван: 1974-01-01    ТК-0
Обтегачи лостови
ICS: 91.220
БДС 12313:1974 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 12331:1984
Статус: Отменен   Публикуван: 1984-01-01    ТК-0
Напитки "Плиска". Общи изисквания
ICS: 67.160.10
БДС 12331:1984 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 12333:1990
Статус: Отменен   Публикуван: 1990-01-01    ТК-0
Бренди "Слънчев бряг"
ICS: 67.160.10
БДС 12333:1990 (bg) 50 стр. - 84.00 лв.

БДС 12340:1983
Статус: Отменен   Публикуван: 1983-01-01    ТК-0
Източници на йонизиращи лъчение радиоактивни закрити. Термини
и определения
ICS: 17.240
БДС 12340:1983 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 12350:1974
Статус: Отменен   Публикуван: 1974-01-01    ТК-0
Електродвигатели постояннотокови малоинерционни
ICS: 29.160.30
БДС 12350:1974 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 12367:1979
Статус: Отменен   Публикуван: 1979-01-01    ТК-0
Антени пръчковидни корабни. Технически изисквания
ICS: 47.020.70, 33.120.40
Заменя: БДС 12367:1974
БДС 12367:1979 (bg) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС 12383:1974
Статус: Отменен   Публикуван: 1974-01-01    ТК-0
Везни с неавтоматично действие. Опаковка, маркировка,
съхранение и транспорт
ICS: 17.060
БДС 12383:1974 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 12386:1989
Статус: Действащ   Публикуван: 1989-01-01    ТК-0
Машини за леене на пластмаси. Норми на точност
ICS: 25.120.30
Заменя: БДС 12386:1974
БДС 12386:1989 (bg) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС 1239:1975
Статус: Отменен   Публикуван: 1975-01-01    ТК-0
Плетки за стъклени съдове
ICS: 55.100

Заменя: БДС 1239:1953
БДС 1239:1975 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.
БДС 1239:1975/Изменение 1:1979 (bg) 1 стр. - 3.60 лв.

БДС 12393:1974
Статус: Отменен   Публикуван: 1974-01-01    ТК-0
Триони. Терминология
ICS: 25.100.99, 01.040.25
БДС 12393:1974 (bg) 16 стр. - 28.80 лв.

БДС 12394:1974
Статус: Отменен   Публикуван: 1974-01-01    ТК-0
Ножове. Терминология
ICS: 25.100.10, 01.040.25
Заменя: БДС 1298:1971
БДС 12394:1974 (bg) 7 стр. - 14.40 лв.

БДС 12413:1974
Статус: Отменен   Публикуван: 1974-01-01    ТК-0
Инструменти дървообработващи. Рендета с дървено тяло
ICS: 79.120.20
БДС 12413:1974 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 12418:1974
Статус: Отменен   Публикуван: 1974-01-01    ТК-0
Реактиви. Оцетен анхидрид
ICS: 71.040.30
Заменен от: БДС ISO 6353-3:2002
БДС 12418:1974 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 12425:1974
Статус: Отменен   Публикуван: 1974-01-01    ТК-0
Реактиви. Фталов анхидрид
ICS: 71.040.30
БДС 12425:1974 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 12438:1980
Статус: Отменен   Публикуван: 1980-01-01    ТК-0
Линии мащабни
ICS: 17.040.30
БДС 12438:1980 (bg) 16 стр. - 28.80 лв.
БДС 12438:1980/Изменение 1:1988 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 12445:1974
Статус: Отменен   Публикуван: 1974-01-01    ТК-0
Стъкловлакно непрекъснато и изделия от него. Нишки
ICS: 59.100.10
БДС 12445:1974 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 12458:1974
Статус: Отменен   Публикуван: 1974-01-01    ТК-0
Реактиви. Амониев бикарбонат (за електронната промишленост)
ICS: 71.040.30
БДС 12458:1974 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 12479:1974
Статус: Отменен   Публикуван: 1974-01-01    ТК-0
Вълнообразност на повърхнините. Термини и определения
ICS: 17.040.20
БДС 12479:1974 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 12485:1974
Статус: Действащ   Публикуван: 1974-01-01    ТК-0
Транспортьори хидравлични. Техника на безопасност
ICS: 53.040.10
БДС 12485:1974 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 12486:1983
Статус: Действащ   Публикуван: 1983-01-01    ТК-0
Транспортьори пневматични. Пневмоулеи. Основни размери
ICS: 53.040.30, 23.140
Заменя: БДС 12486:1974
БДС 12486:1983 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 12509:1974
Статус: Отменен   Публикуван: 1974-01-01    ТК-0
Реактиви. Калиев бикарбонат
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ICS: 71.040.30
БДС 12509:1974 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 12524:1974
Статус: Отменен   Публикуван: 1974-01-01    ТК-0
Шкурка водоустойчива на хартиена основа
ICS: 25.100.70
БДС 12524:1974 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 12533:1985
Статус: Отменен   Публикуван: 1985-01-01    ТК-0
Зали с универсално предназначение. Акустични изисквания
ICS: 91.120.20
Заменен от: БДС 10676:1990

БДС 12568:1985
Статус: Отменен   Публикуван: 1985-01-01    ТК-0
Арматура промишлена. Електрозадвижвания
ICS: 29.160.30, 23.100.01
Заменя: БДС 12568:1975
БДС 12568:1985 (bg) 9 стр. - 18.00 лв.

БДС 12572:1975
Статус: Отменен   Публикуван: 1975-01-01    ТК-0
Очила предпазни срещу лъчиста енергия
ICS: 13.340.20
БДС 12572:1975 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 12579:1975
Статус: Отменен   Публикуван: 1975-01-01    ТК-0
Пробоотборници за течни, пастообразни, тестообразни, насипни и
леснотопими продукти
ICS: 71.040.10
БДС 12579:1975 (bg) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС 12580:1977
Статус: Отменен   Публикуван: 1977-01-01    ТК-0
Реактиви. Калиев карбонат
ICS: 71.040.30
Заменя: БДС 12580:1973
БДС 12580:1977 (bg) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС 12592:1975
Статус: Отменен   Публикуван: 1975-01-01    ТК-0
Кондензатори полистиролни. Номинални данни. Типоразмери
ICS: 31.060.30
БДС 12592:1975 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 12601:1987
Статус: Отменен   Публикуван: 1987-01-01    ТК-0
Пластмаси. Общи изисквания за изготвяне на пробни тела от
термопласти по метода на леене под налягане
ICS: 83.080.20
Заменен от: БДС EN ISO 294-1:2002
Заменя: БДС 12601:1980
БДС 12601:1987 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 12621:1975
Статус: Отменен   Публикуван: 1975-01-01    ТК-0
Изделия пластмасови, изработени чрез леене под налягане за
производствени и битови нужди
ICS: 83.140.01, 55.060
БДС 12621:1975 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 12623:1975
Статус: Отменен   Публикуван: 1975-01-01    ТК-0
Реактиви. Дефениламин
ICS: 71.040.30
БДС 12623:1975 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 12629:1975
Статус: Отменен   Публикуван: 1975-01-01    ТК-0
Реактиви. Амониев нитрат вторичен
ICS: 71.040.30
БДС 12629:1975 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 12631:1975

Статус: Отменен   Публикуван: 1975-01-01    ТК-0
Реактиви 8-оксихинолин
ICS: 71.040.30
БДС 12631:1975 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 12632:1975
Статус: Отменен   Публикуван: 1975-01-01    ТК-0
Реактиви. Нитобензол
ICS: 71.040.30
БДС 12632:1975 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 12633:1975
Статус: Отменен   Публикуван: 1975-01-01    ТК-0
Реактиви. Индикатори. Бромтимолово синьо
ICS: 71.040.30
БДС 12633:1975 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 12634:1975
Статус: Отменен   Публикуван: 1975-01-01    ТК-0
Реактиви. Кисел натриев сулфат (натриев бисулфат)
ICS: 71.040.30
БДС 12634:1975 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 12639:1975
Статус: Отменен   Публикуван: 1975-01-01    ТК-0
Реактиви. Калциев флуорид
ICS: 71.040.30
БДС 12639:1975 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 12640:1975
Статус: Отменен   Публикуван: 1975-01-01    ТК-0
Реактиви. Манганов карбонат
ICS: 71.040.30
БДС 12640:1975 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 12645:1975
Статус: Действащ   Публикуван: 1975-01-01    ТК-0
Подаватели тръскащи
ICS: 73.100.40
БДС 12645:1975 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 12646:1987
Статус: Отменен   Публикуван: 1987-01-01    ТК-0
Грайфери. Термини и определения
ICS: 83.160.10, 01.040.83
Заменя: БДС 12646:1975
БДС 12646:1987 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 12648:1990
Статус: Отменен   Публикуван: 1990-01-01    ТК-0
Сърцевини феритни E-образни. Номинални размери
ICS: 29.100.10, 29.030
БДС 12648:1990 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 12649:1975
Статус: Отменен   Публикуван: 1975-01-01    ТК-0
Ферити. Сърцевини превключващи и запомнящи
ICS: 29.100.10, 29.030
БДС 12649:1975 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 12665:1975
Статус: Отменен   Публикуван: 1975-01-01    ТК-0
Ферити, сърцевини чашковидни. Размери
ICS: 29.100.10, 29.030
БДС 12665:1975 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 12694:1975
Статус: Действащ   Публикуван: 1975-01-01    ТК-0
Оборудване химическо. Оборудване за преработка на каучукови
смеси и пластмаси. Смесители с периодично действие за
пластмаси. Основни параметри
ICS: 83.200
БДС 12694:1975 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 12702:1984
Статус: Отменен   Публикуван: 1984-01-01    ТК-0
Скрин гимнастически
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ICS: 97.220.30
Заменен от: БДС EN 916:2002
Заменя: БДС 12702:1975
БДС 12702:1984 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 12716:1975
Статус: Отменен   Публикуван: 1975-01-01    ТК-0
Машини металорежещи. Правила за избиране посоките за
задействане на органите за управление
ICS: 25.080.01
Заменен от: БДС ISO 447:2000
БДС 12716:1975 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 12718:1975
Статус: Отменен   Публикуван: 1975-01-01    ТК-0
Киселина мравчена техническа
ICS: 71.080.40
БДС 12718:1975 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 12723:1975
Статус: Отменен   Публикуван: 1975-01-01    ТК-0
Реактиви. Карбамид
ICS: 71.040.30
БДС 12723:1975 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 12733:1975
Статус: Отменен   Публикуван: 1975-01-01    ТК-0
Стъкловлакно непрекъснато и изделия от него. Определяне
нееднородността на стъклени топки
ICS: 59.100.10
БДС 12733:1975 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 12746:1981
Статус: Отменен   Публикуван: 1981-01-01    ТК-0
Лодки спасителни и работни. Ключове
ICS: 47.080
Заменя: БДС 12746:1975, БДС 13747:1976
БДС 12746:1981 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 12750:1980
Статус: Отменен   Публикуван: 1980-01-01    ТК-0
Лодки спасителни и работни. Гребла
ICS: 47.080
Заменя: БДС 12750:1975
БДС 12750:1980 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 12778:1975
Статус: Действащ   Публикуван: 1975-01-01    ТК-0
Транспортьори подови количкови. Техника на безопасността
ICS: 53.040.10
БДС 12778:1975 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 1278:1973
Статус: Отменен   Публикуван: 1973-01-01    ТК-0
Болт с халка. Технически изисквания
ICS: 45.040
БДС 1278:1973 (bg) 22 стр. - 39.60 лв.

БДС 12784:1975
Статус: Отменен   Публикуван: 1975-01-01    ТК-0
Пластмаси. Определяне границата на суха течливост на
прахообразен поливинилхлорид
ICS: 83.080.20
БДС 12784:1975 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 12786:1975
Статус: Отменен   Публикуван: 1975-01-01    ТК-0
Пластмаси. Определяне възпламеняемостта по метода на
кислородния индекс
ICS: 83.080.01, 13.220.40
Заменен от: БДС EN ISO 4589-2:2002
БДС 12786:1975 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 12793:1975
Статус: Отменен   Публикуван: 1975-01-01    ТК-0
Тръби полиетиленови. Определяне на надлъжното свиване по
метода на потапяне в течност

ICS: 83.140.30, 23.040.20
Заменен от: БДС EN 743:2002
БДС 12793:1975 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 12799:1975
Статус: Отменен   Публикуван: 1975-01-01    ТК-0
Суспензии битумни за пътно строителство. Определяне на състава
ICS: 75.140
БДС 12799:1975 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 12800:1975
Статус: Отменен   Публикуван: 1975-01-01    ТК-0
Суспензии битумни за пътно строителство. Определяне на
хомогенността
ICS: 75.140
БДС 12800:1975 (bg) 3 стр. - 7.20 лв.

БДС 12801:1975
Статус: Отменен   Публикуван: 1975-01-01    ТК-0
Суспензии битумни за пътно строителство. Определяне на
консистенцията
ICS: 75.140
БДС 12801:1975 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 12802:1975
Статус: Отменен   Публикуван: 1975-01-01    ТК-0
Суспензии битумни за пътно строителство. Определяне
устойчивостта при съхраняване
ICS: 75.140
БДС 12802:1975 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 12803:1975
Статус: Отменен   Публикуван: 1975-01-01    ТК-0
Суспензии битумни за пътно строителство. Определяне
устойчивостта при транспорт
ICS: 75.140
БДС 12803:1975 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 12804:1975
Статус: Отменен   Публикуван: 1975-01-01    ТК-0
Разтвор асфалтов с битумна суспензия за пътно строителство.
Методи за изпитване
ICS: 75.140
БДС 12804:1975 (bg) 20 стр. - 36.00 лв.

БДС 12812:1987
Статус: Действащ   Публикуван: 1987-01-01    ТК-0
Бутирометри стъклени за мляко. Размери и технически изисквания
ICS: 71.040.10, 67.100.01
Заменя: БДС 12812:1975
БДС 12812:1987 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 12814:1975
Статус: Отменен   Публикуван: 1975-01-01    ТК-0
Реактиви. Магнезиев нитрат
ICS: 71.040.30
БДС 12814:1975 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 1282:1973
Статус: Отменен   Публикуван: 1973-01-01    ТК-0
Чук шлосерски. Форма и размери
ICS: 25.140.30
Заменя: БДС 1282:1961
БДС 1282:1973 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.
БДС 1282:1973/Изменение 2:1980 (bg) 1 стр. - 3.60 лв.

БДС 1283:1977
Статус: Отменен   Публикуван: 1977-01-01    ТК-0
Тебешир бял и цветен
ICS: 97.180, 03.180
БДС 1283:1977 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.
БДС 1283:1977/Изменение 1:1988 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 12836:1981
Статус: Отменен   Публикуван: 1981-01-01    ТК-0
Ферити. Сърцевини гладки за настройка. Видове, размери
ICS: 29.100.10, 29.030
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БДС 12836:1981 (bg) 40 стр. - 67.20 лв.

БДС 12841:1988
Статус: Отменен   Публикуван: 1988-01-01    ТК-0
Техника на безопасността. Котли парни и водогрейни. Изисквания
към нивопоказателите
ICS: 27.060.30
Заменя: БДС 12841:1980
БДС 12841:1988 (bg) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС 12842:1975
Статус: Отменен   Публикуван: 1975-01-01    ТК-0
Острие на отверка с шестостенен накрайник за винтове с прорез.
Основни размери
ICS: 25.140.30
БДС 12842:1975 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 12843:1975
Статус: Отменен   Публикуван: 1975-01-01    ТК-0
Метали. Листове и ленти от мед и медни сплави с дебелина от 0,15
до 2,5 mm. Изпитване на опън
ICS: 77.150.30, 77.040.10
БДС 12843:1975 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 12845:1975
Статус: Отменен   Публикуван: 1975-01-01    ТК-0
Контрол без разрушаване. Източници на лъчение при радиационен
контрол
ICS: 25.160.40, 19.100
БДС 12845:1975 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 12851:1975
Статус: Отменен   Публикуван: 1975-01-01    ТК-0
Метали. Листове и ленти от леки метали и техните сплави с
дебелина от 0,2 до 7 mm. Изпитване на огъване
ICS: 77.150.10, 77.040.10
БДС 12851:1975 (bg) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС 12852:1975
Статус: Действащ   Публикуван: 1975-01-01    ТК-0
Техника на безопасността. Котли и съдове, работещи под налягане.
Терминология
ICS: 27.060.30, 01.040.27
Заменен от: БДС 16098:1985, БДС 15718:1983
БДС 12852:1975 (bg) 11 стр. - 21.60 лв.

БДС 12853:1975
Статус: Отменен   Публикуван: 1975-01-01    ТК-0
Техника на безопасността. Котли. Изисквания към пещните
устройства на газомазутни парни и водогрейни котли
ICS: 27.060.30
БДС 12853:1975 (bg) 11 стр. - 21.60 лв.

БДС 12859:1975
Статус: Отменен   Публикуван: 1975-01-01    ТК-0
Оборудване химическо. Дъна сферични бордовани. Форма и
размери
ICS: 71.120.99
БДС 12859:1975 (bg) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС 12860:1985
Статус: Отменен   Публикуван: 1985-01-01    ТК-0
Оборудване химическо. Дъна плоски с борд. Форма и размери
ICS: 71.120.99
БДС 12860:1985 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 12867:1975
Статус: Отменен   Публикуван: 1975-01-01    ТК-0
Реактиви. Натриев фосфат третичен
ICS: 71.040.30
БДС 12867:1975 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 12875:1975
Статус: Отменен   Публикуван: 1975-01-01    ТК-0
Киселина адипинова техническа
ICS: 71.080.40
БДС 12875:1975 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 12876:1975
Статус: Отменен   Публикуван: 1975-01-01    ТК-0
Реактиви. Ацетоцетен естер (етилов естер на оцетната киселина)
ICS: 71.040.30
Заменен от: БДС ISO 6353-3:2002
БДС 12876:1975 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 12877:1975
Статус: Отменен   Публикуван: 1975-01-01    ТК-0
Реактиви. Хлорамин Б
ICS: 71.040.30
БДС 12877:1975 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 12882:1975
Статус: Отменен   Публикуван: 1975-01-01    ТК-0
Кинескопи за черно-бяла телевизия. Метод за измерване на
модулационното напрежение
ICS: 31.100
БДС 12882:1975 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 12883:1975
Статус: Отменен   Публикуван: 1975-01-01    ТК-0
Кинескопи за черно-бяла телевизия. Метод за измерване на
оптималното фокусиращо напрежение
ICS: 31.100
БДС 12883:1975 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 12884:1975
Статус: Отменен   Публикуван: 1975-01-01    ТК-0
Кинескопи за черно-бяла телевизия. Методи за измерване на
утечните токове
ICS: 31.100
БДС 12884:1975 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 12889:1975
Статус: Действащ   Публикуван: 1975-01-01    ТК-0
Оборудване химическо. Дъна сферични небортовани. Форма и
размери
ICS: 71.120.99
БДС 12889:1975 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 12891:1975
Статус: Отменен   Публикуван: 1975-01-01    ТК-0
Контрол без разрушаване. Подготовка за радиационен контрол на
заваръчни съединения
ICS: 25.160.40, 19.100
Заменен от: БДС EN 1435:1999
БДС 12891:1975 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 12893:1975
Статус: Отменен   Публикуван: 1975-01-01    ТК-0
Контрол без разрушаване. Схеми за пролъчване при
радиографичен контрол на заварени съединения
ICS: 25.160.40, 19.100
Заменен от: БДС EN 1435:1999
БДС 12893:1975 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 12907:1975
Статус: Отменен   Публикуван: 1975-01-01    ТК-0
Метрология. Микроскопи измерителни универсални. Методи за
проверка
ICS: 37.020, 17.040.30
БДС 12907:1975 (bg) 16 стр. - 28.80 лв.

БДС 12914:1980
Статус: Отменен   Публикуван: 1980-01-01    ТК-0
Лодки спасителни и работни за морски кораби. Куки за
отблъскване
ICS: 47.080
Заменя: БДС 12914:1975
БДС 12914:1980 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 12930:1975
Статус: Отменен   Публикуван: 1975-01-01    ТК-0
Схеми за свързване на щепселни съединители за битови акустични
апарати
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ICS: 97.200.20, 29.120.30, 17.140.01
БДС 12930:1975 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 12955:1985
Статус: Отменен   Публикуван: 1985-01-01    ТК-0
Цилиндри спирачни за ж.п. возила
ICS: 45.060.10, 45.040
БДС 12955:1985 (bg) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС 12961:1983
Статус: Отменен   Публикуван: 1983-01-01    ТК-0
Техника на безопасността. Съдове, работещи под налягане.
Изисквания към предпазните клапани
ICS: 23.020.30, 13.240
Заменя: БДС 13929:1977, БДС 12961:1975, БДС 13946:1977
БДС 12961:1983 (bg) 16 стр. - 28.80 лв.

БДС 12966:1982
Статус: Действащ   Публикуван: 1982-01-01    ТК-0
Техника на безопасността. Съдове, работещи под налягане.
Изисквания към изковките и щамповките от легирана и нелегирана
стомана
ICS: 77.140.85, 23.020.30
Заменя: БДС 12966:1975
БДС 12966:1982 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 12967:1975
Статус: Действащ   Публикуван: 1975-01-01    ТК-0
Техника на безопасността. Котли и съдове, работещи под налягане.
Технически изисквания към заварени тръби с надлъжен или
спирален шев
ICS: 77.140.75, 27.060.30
Заменен от: БДС 16301:1985
БДС 12967:1975 (bg) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС 12968:1982
Статус: Отменен   Публикуван: 1982-01-01    ТК-0
Заваряване. Макари и кангали за заваръчен тел. Основни размери
ICS: 25.160.20
Заменен от: БДС EN 759:2000
БДС 12968:1982 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 12986:1983
Статус: Отменен   Публикуван: 1983-01-01    ТК-0
Уреди измерителни електронни. Експлоатационни документи
ICS: 17.220.20
Заменен от: БДС EN 61010-1:2001
БДС 12986:1983 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 12997:1985
Статус: Действащ   Публикуван: 1985-01-01    ТК-0
Транзистори. Методи за измерване статичния коефициент на
предаване по ток в схема с общ емитер
ICS: 31.080.30
Заменя: БДС 6721:1971, БДС 12997:1975
БДС 12997:1985 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 13023:1985
Статус: Отменен   Публикуван: 1985-01-01    ТК-0
Тръби капилярни от мед и медно-цинкови сплави
ICS: 77.150.30
Заменен от: БДС EN 12450:2000
БДС 13023:1985 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 13027:1978
Статус: Отменен   Публикуван: 1978-01-01    ТК-0
Реактиви. Натриев флуорид
ICS: 71.040.30
Заменен от: БДС ISO 6353-3:2002
Заменя: БДС 13027:1975
БДС 13027:1978 (bg) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС 13036:1982
Статус: Отменен   Публикуван: 1982-01-01    ТК-0
Техника на безопасността. Съдове, работещи под налягане.
Изисквания към предпазните устройства с разрушаващи се
елементи

ICS: 23.020.30, 13.240
Заменя: БДС 13036:1975
БДС 13036:1982 (bg) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС 13039:1975
Статус: Отменен   Публикуван: 1975-01-01    ТК-0
Оборудване за хидрогеоложко и инженерно-геоложко сондиране.
Уредби за хидрогеоложко сондиране. Основни параметри
ICS: 73.100.30
БДС 13039:1975 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 13047:1975
Статус: Действащ   Публикуван: 1975-01-01    ТК-0
Оборудване за сондиране на твърди полезни изкопаеми. Уредби
геологопроучвателни сондажни. Основни изисквания по техника на
безопасността
ICS: 73.100.30
БДС 13047:1975 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 13054:1980
Статус: Отменен   Публикуван: 1980-01-01    ТК-0
Терлици гимнастически (цвички)
ICS: 61.060
Заменя: БДС 13054:1975
БДС 13054:1980 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 13090:1987
Статус: Отменен   Публикуван: 1987-01-01    ТК-0
Гребла от дървесина за гребни лодки
ICS: 97.220.40
Заменя: БДС 13090:1975
БДС 13090:1987 (bg) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС 13115:1975
Статус: Отменен   Публикуван: 1975-01-01    ТК-0
Цветна маркировка на цветни метали. Методи за маркиране
ICS: 77.120.01, 01.070
БДС 13115:1975 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 13125:1975
Статус: Отменен   Публикуван: 1975-01-01    ТК-0
Киселина хлорсулфонова техническа
ICS: 71.080.40
БДС 13125:1975 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 13147:1975
Статус: Отменен   Публикуван: 1975-01-01    ТК-0
Уреди електроизмерителни. Надеждност
ICS: 17.040.30
БДС 13147:1975 (bg) 16 стр. - 28.80 лв.

БДС 1315:1974
Статус: Отменен   Публикуван: 1974-01-01    ТК-0
Знаци постоянни за ж.п. линии - километрични, хектрометрични и
гранични
ICS: 93.100
БДС 1315:1974 (bg) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС 13169:1975
Статус: Действащ   Публикуван: 1975-01-01    ТК-0
Машини леярски. Термини и определения
ICS: 25.120.30, 01.040.25
БДС 13169:1975 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 13185:1975
Статус: Отменен   Публикуван: 1975-01-01    ТК-0
Резистори променливи жични. Основни параметри
ICS: 31.040.20
БДС 13185:1975 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 13191:1975
Статус: Отменен   Публикуван: 1975-01-01    ТК-0
Оборудване химическо и нефтопреработващо. Съдове и апарати за
високо налягане. Единни норми и методи за изчисляване на якост
ICS: 75.180.20, 71.120.01
Заменен от: СТ на СИВ 3027:1981, БДС 16286:1985
БДС 13191:1975 (bg) 32 стр. - 55.20 лв.
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БДС 13192:1986
Статус: Действащ   Публикуван: 1986-01-01    ТК-0
Оборудване химическо. Компенсатори линзови. Форма, размери и
метод за изчисляване на якост
ICS: 71.120.99
Заменя: БДС 13192:1975
БДС 13192:1986 (bg) 17 стр. - 32.40 лв.

БДС 13195:1975
Статус: Отменен   Публикуван: 1975-01-01    ТК-0
Регенератори за машини за химическо чистене. Основни параметри
и размери
ICS: 97.060
Заменен от: БДС EN ISO 8230:2002
БДС 13195:1975 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 13198:1984
Статус: Действащ   Публикуван: 1984-01-01    ТК-0
Транспортьори лентови. Ролки. Технически изисквания
ICS: 53.040.20
Заменя: БДС 13198:1975
БДС 13198:1984 (bg) 5 стр. - 10.80 лв.

БДС 1320:1973
Статус: Отменен   Публикуван: 1973-01-01    ТК-0
Чукове ръчни бойни. Форма и размери
ICS: 25.140.30
Заменя: БДС 1320:1960
БДС 1320:1973 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 1321:1973
Статус: Отменен   Публикуван: 1973-01-01    ТК-0
Чук каменарски с два тъпи края. Форма и размери
ICS: 91.220, 53.120
Заменя: БДС 1321:1960
БДС 1321:1973 (bg) 20 стр. - 36.00 лв.

БДС 1322:1973
Статус: Отменен   Публикуван: 1973-01-01    ТК-0
Чук каменарски с тъп и остър край. Форма и размери
ICS: 91.220, 53.120
Заменя: БДС 1322:1960
БДС 1322:1973 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 13228:1976
Статус: Действащ   Публикуван: 1976-01-01    ТК-0
Оборудване химическо за преработка на горивни смеси и
пластмаси. Символични означения върху таблата и пултовете за
управление
ICS: 83.200, 71.120.01, 01.080.20
БДС 13228:1976 (bg) 24 стр. - 45.60 лв.

БДС 13230:1976
Статус: Отменен   Публикуван: 1976-01-01    ТК-0
Правила за издаване на разрешения (визи) за внос на стоки
ICS: 03.080.99
Заменен от: БДС 15796:1983
БДС 13230:1976 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 13243:1984
Статус: Отменен   Публикуван: 1984-01-01    ТК-0
Устройства звукоусилвателни. Панели, монтажни стойки, блокове.
Основни размери
БДС 13243:1984 (bg) 16 стр. - 28.80 лв.

БДС 13260:1985
Статус: Отменен   Публикуван: 1985-01-01    ТК-0
Проводници медни емайлирани директно запойващи се
ICS: 29.060.10
Заменен от: БДС EN 60317-4:2000/A2:2000, БДС EN
60317-4:2000/A1:2000, БДС EN 60317-4:2000
БДС 13260:1985 (bg) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС 13300:1976
Статус: Отменен   Публикуван: 1976-01-01    ТК-0
Реактиви. 1-нитрозо-2-нафтол

ICS: 71.040.30
БДС 13300:1976 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 13305:1976
Статус: Отменен   Публикуван: 1976-01-01    ТК-0
Реактиви. Кверцетин (3, 5, 7, 3', 4' 6-пентаоксифлавон)
ICS: 71.040.30
БДС 13305:1976 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 13306:1976
Статус: Действащ   Публикуван: 1976-01-01    ТК-0
Реактиви. Методи за определяне pH на водните разтвори
ICS: 71.040.30
БДС 13306:1976 (bg) 5 стр. - 10.80 лв.

БДС 13308:1976
Статус: Действащ   Публикуван: 1976-01-01    ТК-0
Единна система за промишлена автоматика. Релета междинни
ICS: 25.040.40
БДС 13308:1976 (bg) 19 стр. - 36.00 лв.

БДС 1331:1971
Статус: Отменен   Публикуван: 1971-01-01    ТК-0
Чук зидарски. Основни размери
ICS: 91.220, 53.120
Заменя: БДС 1331:1953
БДС 1331:1971 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 13338:1976
Статус: Отменен   Публикуван: 1976-01-01    ТК-0
Стабилизатори фотографски. Методи за изпитване
ICS: 37.040.30
БДС 13338:1976 (bg) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС 13341:1976
Статус: Отменен   Публикуван: 1976-01-01    ТК-0
Реактиви. Кобалтов хлорид
ICS: 71.040.30
Заменен от: БДС ISO 6353-3:2002
БДС 13341:1976 (bg) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС 13345:1976
Статус: Отменен   Публикуван: 1976-01-01    ТК-0
Реактиви. Тимолфталеин
ICS: 71.040.30
БДС 13345:1976 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 13346:1976
Статус: Отменен   Публикуван: 1976-01-01    ТК-0
Реактиви. Натриев нитропрусид. Натриев нитрозоферицианид-
дихидрат
ICS: 71.040.30
БДС 13346:1976 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 13351:1976
Статус: Отменен   Публикуван: 1976-01-01    ТК-0
Пиридин и 2-пиколин
ICS: 71.040.30
БДС 13351:1976 (bg) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС 13362:1976
Статус: Отменен   Публикуван: 1976-01-01    ТК-0
Надеждност в техниката. Система за техническо обслужване и
ремонт. Ремонтопригодност. Общи изисквания
ICS: 03.120.01
БДС 13362:1976 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 1337:1975
Статус: Отменен   Публикуван: 1975-01-01    ТК-0
Моливи цветни ученически
ICS: 97.180
БДС 1337:1975 (bg) 24 стр. - 45.60 лв.
БДС 1337:1975/Изменение 1:1976 (bg) 1 стр. - 3.60 лв.

БДС 13371:1976
Статус: Действащ   Публикуван: 1976-01-01    ТК-0
Единна система за промишлена автоматика. Тягомери, напоромери
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и тягонапоромери. Технически изисквания. Методи за изпитване
ICS: 17.100
БДС 13371:1976 (bg) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС 1338:1974
Статус: Отменен   Публикуван: 1974-01-01    ТК-0
Новадрен - 1, 2 и 3 %-ен разтвор в ампули
ICS: 11.120.10
БДС 1338:1974 (bg) 14 стр. - 25.20 лв.
БДС 1338:1974/Изменение 1:1979 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 13385:1985
Статус: Отменен   Публикуван: 1985-01-01    ТК-0
Арматура промишлена. Клапи дискови чугунени с
електрозадвижване
ICS: 23.060.40
БДС 13385:1985 (bg) 16 стр. - 28.80 лв.

БДС 13386:1976
Статус: Отменен   Публикуван: 1976-01-01    ТК-0
Автомобили и автовлакове. Спирачни системи. Технология
ICS: 43.040.40
Заменен от: БДС ISO 611:1994
БДС 13386:1976 (bg) 16 стр. - 28.80 лв.

БДС 13393:1976
Статус: Действащ   Публикуван: 1976-01-01    ТК-0
Приспособления пробивни двуколонни. Типове. Основни
присъединителни размери
ICS: 25.080.40, 25.060.10
БДС 13393:1976 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 13394:1976
Статус: Действащ   Публикуван: 1976-01-01    ТК-0
Приспособления пробивни двуколонни. Плочи притискащи и
опорни. Типове. Основни присъединителни размери
ICS: 25.080.40, 25.060.10
БДС 13394:1976 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 13415:1976
Статус: Отменен   Публикуван: 1976-01-01    ТК-0
Алкохол изопропилов
ICS: 71.080.60
БДС 13415:1976 (bg) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС 13420:1976
Статус: Отменен   Публикуван: 1976-01-01    ТК-0
Реактиви. Флуорексон
ICS: 71.040.30
БДС 13420:1976 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 13421:1976
Статус: Отменен   Публикуван: 1976-01-01    ТК-0
Реактиви. Оловен двуокис
ICS: 71.040.30
БДС 13421:1976 (bg) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС 13432:1976
Статус: Отменен   Публикуван: 1976-01-01    ТК-0
Тръби от НПВХ. Определяне на надлъжното свиване посредством
метода на потопяване в течност
ICS: 83.140.30, 23.040.20
Заменен от: БДС EN 743:2002
БДС 13432:1976 (bg) 3 стр. - 7.20 лв.

БДС 13440:1976
Статус: Отменен   Публикуван: 1976-01-01    ТК-0
Пълнители с мастило за химикалки
ICS: 87.080
БДС 13440:1976 (bg) 26 стр. - 45.60 лв.

БДС 13444:1976
Статус: Отменен   Публикуван: 1976-01-01    ТК-0
Надеждност на машиностроителните изделия. Метод за измерване
големината на износването по дълбочината на изрязаните
вдлъбнатини
ICS: 21.020, 03.120.10

БДС 13444:1976 (bg) 18 стр. - 32.40 лв.

БДС 13445:1976
Статус: Отменен   Публикуван: 1976-01-01    ТК-0
Надеждност в техниката. Изчисляване на показателите за
безотказност на неремонтируми изделия (без резервиране)
ICS: 03.120.01
Заменен от: БДС 27.202:1985
БДС 13445:1976 (bg) 21 стр. - 39.60 лв.

БДС 13449:1983
Статус: Отменен   Публикуван: 1983-01-01    ТК-0
Машини електрически въртящи се. Методи за определяне загубите
и коефициентите на полезно действие
ICS: 29.160.01
Заменен от: БДС EN 60034-2:2002
Заменя: БДС 13499:1976
БДС 13449:1983 (bg) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС 13452:1986
Статус: Действащ   Публикуван: 1986-01-01    ТК-0
Магнитни постоянни оксидни
ICS: 29.030
Заменя: БДС 13452:1976
БДС 13452:1986 (bg) 14 стр. - 25.20 лв.

БДС 13463:1976
Статус: Действащ   Публикуван: 1976-01-01    ТК-0
Оборудване за хидрогеоложки и инженерногеоложки сондажи.
Филтри с мостообразни и продълговати отвори. Основни параметри
и размери
ICS: 73.100.30
БДС 13463:1976 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 13468:1989
Статус: Действащ   Публикуван: 1989-01-01    ТК-0
Машини леярски. Редове на основните параметри
ICS: 25.120.30
Заменя: БДС 13857:1976, БДС 13856:1976, БДС 13855:1976, БДС
13854:1976, БДС 13853:1976, БДС 13818:1976, БДС 13469:1976,
БДС 13468:1976
БДС 13468:1989 (bg) 16 стр. - 28.80 лв.

БДС 13475:1976
Статус: Отменен   Публикуван: 1976-01-01    ТК-0
Методи за анализ волтметрични. Общи указания
ICS: 71.040.40
БДС 13475:1976 (bg) 16 стр. - 28.80 лв.

БДС 13509:1976
Статус: Отменен   Публикуван: 1976-01-01    ТК-0
Малеинов анхидрид технически
ICS: 71.080.50
БДС 13509:1976 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 13520:1976
Статус: Отменен   Публикуван: 1976-01-01    ТК-0
Реактиви. Живачен (II) нитрат (меркуринитрат)
ICS: 71.040.30
БДС 13520:1976 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 13521:1976
Статус: Отменен   Публикуван: 1976-01-01    ТК-0
Реактиви. Метилтимолово синьо
ICS: 71.040.30
БДС 13521:1976 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 13522:1986
Статус: Отменен   Публикуван: 1986-01-01    ТК-0
Алкохол бутилов нормален
ICS: 71.080.60
БДС 13522:1986 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 13543:1986
Статус: Отменен   Публикуван: 1986-01-01    ТК-0
Кондензатори електролитни. Основни и присъединителни размери
ICS: 31.060.50, 31.060.40
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Заменен от: БДС EN 60252-1:2002
БДС 13543:1986 (bg) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС 13544:1976
Статус: Отменен   Публикуван: 1976-01-01    ТК-0
Надеждност в техниката. Ред за приемане за ремонт и предаване
след ремонт. Общи изисквания
ICS: 21.020, 03.120.01
БДС 13544:1976 (bg) 7 стр. - 14.40 лв.

БДС 13564:1976
Статус: Отменен   Публикуван: 1976-01-01    ТК-0
Реактиви. Хлорфенолово червено
ICS: 71.040.30
БДС 13564:1976 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 13582:1982
Статус: Отменен   Публикуван: 1982-01-01    ТК-0
Изпитване на въздействие на външни фактори. Изпитване на
въздействие на постоянно ускорение (1040)
ICS: 19.040, 19.020
Заменен от: БДС EN 60068-2-7:2003
Заменя: БДС 13582:1976
БДС 13582:1982 (bg) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС 13592:1976
Статус: Отменен   Публикуван: 1976-01-01    ТК-0
Арматура санитарно-техническа. Арматура водоотвеждаща.
Технически изисквания и методи за изпитване
ICS: 91.140.80
Заменен от: БДС EN 274:2001
БДС 13592:1976 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 13596:1976
Статус: Действащ   Публикуван: 1976-01-01    ТК-0
Вериги теглителни пластинкови с плъзгащи лагери за
транспортьори. Пластини специални за закрепване носещите
органи на транспортьора към веригата
ICS: 53.040.20
Заменен от: СТ на СИВ 1011:1978, БДС 15394:1981
БДС 13596:1976 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 13606:1976
Статус: Отменен   Публикуван: 1976-01-01    ТК-0
Сонда електропневматична
ICS: 73.100.30
БДС 13606:1976 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 13643:1976
Статус: Отменен   Публикуван: 1976-01-01    ТК-0
Реактиви. Пирокатехиново виолетово
ICS: 71.040.30
БДС 13643:1976 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 13644:1976
Статус: Отменен   Публикуван: 1976-01-01    ТК-0
Реактиви. Тимолфталексон
ICS: 71.040.30
БДС 13644:1976 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 13645:1976
Статус: Отменен   Публикуван: 1976-01-01    ТК-0
Реактиви. Батофенантролин
ICS: 71.040.30
БДС 13645:1976 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 13646:1976
Статус: Отменен   Публикуван: 1976-01-01    ТК-0
Реактиви. Ксиленолово оранжево
ICS: 71.040.30
БДС 13646:1976 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 13647:1976
Статус: Отменен   Публикуван: 1976-01-01    ТК-0
Реактиви. Мурексид
ICS: 71.040.30
БДС 13647:1976 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 13650:1983
Статус: Отменен   Публикуван: 1983-01-01    ТК-0
Уреди електроизмерителни. Резистори добавъчни взаимозаменяеми
ICS: 17.220.20
Заменен от: БДС EN 60051-8:2002
БДС 13650:1983 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 13665:1976
Статус: Отменен   Публикуван: 1976-01-01    ТК-0
Реактиви. Живак метален
ICS: 71.040.30
БДС 13665:1976 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 13666:1985
Статус: Отменен   Публикуван: 1985-01-01    ТК-0
Пластмаси. Общи изисквания при изготвяне на пробни тела чрез
механична обработка
ICS: 83.080.01
Заменен от: БДС EN ISO 2818:2002
Заменя: БДС 13666:1976
БДС 13666:1985 (bg) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС 13690:1976
Статус: Действащ   Публикуван: 1976-01-01    ТК-0
Лепила и лепени съединения. Методи за изпитване. Определяне
ускореното стареене на лепени шевове при термична обработка
ICS: 83.180
БДС 13690:1976 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 13692:1976
Статус: Действащ   Публикуван: 1976-01-01    ТК-0
Лепила и лепени съединения. Методи за изпитване. Определяне
съдържанието на сух остатък
ICS: 83.180
БДС 13692:1976 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 13693:1976
Статус: Действащ   Публикуван: 1976-01-01    ТК-0
Лепила и лепени съединения. Методи за изпитване. Определяне на
вискозитета
ICS: 83.180
БДС 13693:1976 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 13694:1976
Статус: Действащ   Публикуван: 1976-01-01    ТК-0
Лепила и лепени съединения. Методи за изпитване. Определяне на
плътността
ICS: 83.180
БДС 13694:1976 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 13695:1976
Статус: Действащ   Публикуван: 1976-01-01    ТК-0
Лепила и лепени съединения. Методи за изпитване. Определяне
топлоустойчивостта на лепилния шев
ICS: 83.180
БДС 13695:1976 (bg) 3 стр. - 7.20 лв.

БДС 13696:1976
Статус: Действащ   Публикуван: 1976-01-01    ТК-0
Лепила и лепени съединения. Методи за изпитване. Вземане на
средна проба за анализ
ICS: 83.180
БДС 13696:1976 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 13703:1976
Статус: Отменен   Публикуван: 1976-01-01    ТК-0
Оборудване за хидрогеоложко и инженерно геоложко сондиране.
Уредби за хидрогеоложко сондиране. Основни технически
изисквания
ICS: 73.100.30
Заменен от: БДС EN 791:2002
БДС 13703:1976 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 13729:1982
Статус: Отменен   Публикуван: 1982-01-01    ТК-0
Техника на безопасността. Съдове под налягане. Изисквания към
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маркировката
ICS: 23.020.30
Заменя: БДС 13729:1976
БДС 13729:1982 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 13751:1986
Статус: Отменен   Публикуван: 1986-01-01    ТК-0
2-етилхексанол технически
ICS: 71.080.60
БДС 13751:1986 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 13754:1982
Статус: Действащ   Публикуван: 1982-01-01    ТК-0
Крепеж механизиран, хидравличен, поддържащ за фронтове.
Основни параметри и размери
ICS: 73.100.30
Заменя: БДС 13754:1976
БДС 13754:1982 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 13756:1976
Статус: Отменен   Публикуван: 1976-01-01    ТК-0
Шкафове хладилни за средни температури. Основни размери
ICS: 97.130.20, 27.200
БДС 13756:1976 (bg) 5 стр. - 10.80 лв.

БДС 13760:1976
Статус: Действащ   Публикуван: 1976-01-01    ТК-0
Съдове. Класификация. Термини и определения
ICS: 55.020, 01.040.55
БДС 13760:1976 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 13761:1976
Статус: Отменен   Публикуван: 1976-01-01    ТК-0
Реактиви. Бариев флуорид
ICS: 71.040.30
БДС 13761:1976 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 13763:1976
Статус: Отменен   Публикуван: 1976-01-01    ТК-0
Реактиви. Калиев хлорат
ICS: 71.040.30
БДС 13763:1976 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 13764:1976
Статус: Отменен   Публикуван: 1976-01-01    ТК-0
Реактиви. Живачен йодид
ICS: 71.040.30
БДС 13764:1976 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 13777:1985
Статус: Отменен   Публикуван: 1985-01-01    ТК-0
Стълби корабни наклонени и вертикални
ICS: 47.020.50
Заменя: БДС 13777:1981
БДС 13777:1985 (bg) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС 13778:1984
Статус: Отменен   Публикуван: 1984-01-01    ТК-0
Задрайки за врати корабни
ICS: 47.020.50
Заменя: БДС 13778:1976
БДС 13778:1984 (bg) 84 стр. - 138.00 лв.

БДС 13779:1984
Статус: Отменен   Публикуван: 1984-01-01    ТК-0
Скоби котвени корабни
ICS: 47.020.50
Заменя: БДС 13779:1976
БДС 13779:1984 (bg) 16 стр. - 28.80 лв.

БДС 13785:1976
Статус: Отменен   Публикуван: 1976-01-01    ТК-0
Кожи синтетични. Определяне съпротивлението при раздир
ICS: 59.140.30
Заменен от: БДС ISO 4674:1997
БДС 13785:1976 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 1379:1974
Статус: Отменен   Публикуван: 1974-01-01    ТК-0
Компресол таблетки
ICS: 11.120.10
БДС 1379:1974 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 13817:1976
Статус: Действащ   Публикуван: 1976-01-01    ТК-0
Машини дървообработващи. Втулки дистанционни. Размери
ICS: 79.120.10
БДС 13817:1976 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 13819:1976
Статус: Действащ   Публикуван: 1976-01-01    ТК-0
Машини дървообработващи. Гайки за дорници. Размери
ICS: 79.120.10
БДС 13819:1976 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 13820:1976
Статус: Действащ   Публикуван: 1976-01-01    ТК-0
Машини дървообработващи. Гайки диференциални. Размери
ICS: 79.120.10
БДС 13820:1976 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 13821:1976
Статус: Действащ   Публикуван: 1976-01-01    ТК-0
Машини дървообработващи. Краища на вретена с морзов конус.
Размери
ICS: 79.120.10
БДС 13821:1976 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 13822:1976
Статус: Действащ   Публикуван: 1976-01-01    ТК-0
Машини дървообработващи. Ключове за гайки на дорници. Размери
ICS: 79.120.10, 25.140.30
БДС 13822:1976 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 13844:1976
Статус: Действащ   Публикуван: 1976-01-01    ТК-0
Транспортьори гравитационни. Спускатели спирални с ролки.
Спускатели гладки и коритообразни. Техника на безопасността
ICS: 53.040.10
БДС 13844:1976 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 13884:1987
Статус: Отменен   Публикуван: 1987-01-01    ТК-0
Схеми интегрални. Изпитване на надеждност
ICS: 31.200
БДС 13884:1987 (bg) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС 13925:1977
Статус: Отменен   Публикуван: 1977-01-01    ТК-0
Тела керамични кухи за неносещи стенни елементи
ICS: 91.100.25
БДС 13925:1977 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 13941:1977
Статус: Отменен   Публикуван: 1977-01-01    ТК-0
Реактиви. Калиево-натриев карбонат безводен
ICS: 71.040.30
Заменен от: БДС ISO 6353-3:2002
БДС 13941:1977 (bg) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС 13942:1977
Статус: Отменен   Публикуван: 1977-01-01    ТК-0
Реактиви. Калиев метабисулфид
ICS: 71.040.30
БДС 13942:1977 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 13945:1977
Статус: Действащ   Публикуван: 1977-01-01    ТК-0
Транспортьори. Класификация. Терминология
ICS: 53.040.10, 01.040.53
БДС 13945:1977 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 13947:1977
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Статус: Отменен   Публикуван: 1977-01-01    ТК-0
Техника на безопасността. Котли водогрейни. Устройства и
средства за автоматична защита. Измерителни уреди и
сигнализация
ICS: 27.060.30, 13.240
БДС 13947:1977 (bg) 7 стр. - 14.40 лв.

БДС 13956:1987
Статус: Отменен   Публикуван: 1987-01-01    ТК-0
Машини за преработка на пластмаси. Типоразряден ред
ICS: 83.200
Заменя: БДС 13956:1977
БДС 13956:1987 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 13965:1977
Статус: Отменен   Публикуван: 1977-01-01    ТК-0
Реактиви амониев бромид
ICS: 71.040.30
БДС 13965:1977 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 13972:1977
Статус: Действащ   Публикуван: 1977-01-01    ТК-0
Машини канцеларски. Машини офсетови. Закрепване на матриците
ICS: 37.100.10
БДС 13972:1977 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 1398:1953
Статус: Отменен   Публикуван: 1953-01-01    ТК-0
Гребени рогови и галалитни
ICS: 97.170
БДС 1398:1953 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 13991:1977
Статус: Отменен   Публикуван: 1977-01-01    ТК-0
Схеми интегрални аналогови. Измерване коефициента на деление
на напрежението
ICS: 31.200
БДС 13991:1977 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 13992:1977
Статус: Отменен   Публикуван: 1977-01-01    ТК-0
Схеми интегрални аналогови. Измерване честотна и товарна
характеристика
ICS: 31.200
БДС 13992:1977 (bg) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС 14.001:1976
Статус: Отменен   Публикуван: 1976-01-01    ТК-0
Единна система за технологична подготовка на производството.
Общи положения
ICS: 01.110
БДС 14.001:1976 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 14.002:1976
Статус: Отменен   Публикуван: 1976-01-01    ТК-0
Единна система за технологична подготовка на производството.
Основни изисквания към технологичната подготовка в
производството
ICS: 01.110
БДС 14.002:1976 (bg) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС 14.003:1976
Статус: Отменен   Публикуван: 1976-01-01    ТК-0
Единна система за технологична подготовка на производството.
Ред за организация на научно-техническите разработки в областта
на технологичната подготовка на производството, приемането и
предаването им в производство
ICS: 01.110
БДС 14.003:1976 (bg) 14 стр. - 25.20 лв.

БДС 14.004:1976
Статус: Отменен   Публикуван: 1976-01-01    ТК-0
Единна система за технологична подготовка на производството.
Основни термини и определения
ICS: 01.110
БДС 14.004:1976 (bg) 68 стр. - 114.00 лв.

БДС 14.005:1977
Статус: Отменен   Публикуван: 1977-01-01    ТК-0
Единна система за технологична подготовка на производството.
Методи за пресмятане на икономическата ефективност
ICS: 01.110
БДС 14.005:1977 (bg) 65 стр. - 114.00 лв.

БДС 14.101:1976
Статус: Отменен   Публикуван: 1976-01-01    ТК-0
Единна система за технологична подготовка на производството.
Основни правила за организация и управление на процеса
технологична подготовка на производството
ICS: 01.110
БДС 14.101:1976 (bg) 5 стр. - 10.80 лв.

БДС 14.102:1976
Статус: Отменен   Публикуван: 1976-01-01    ТК-0
Единна система за технологична подготовка на производството.
Стадии за разработване на документи по организация и
усъвършенстване на технологичната подготовка на производството
ICS: 01.110
БДС 14.102:1976 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 14.103:1976
Статус: Отменен   Публикуван: 1976-01-01    ТК-0
Единна система за технологична подготовка на производството.
Правила за разработване на техническо задание за
усъвършенстване системата. За технологична подготовка на
производството в предприятията
ICS: 01.110
БДС 14.103:1976 (bg) 7 стр. - 14.40 лв.

БДС 14.104:1976
Статус: Отменен   Публикуван: 1976-01-01    ТК-0
Единна система за технологична подготовка на производството.
Правила за разработване на графичен информационен модел на
системата. Технологична подготовка на производството
ICS: 01.110
БДС 14.104:1976 (bg) 24 стр. - 45.60 лв.

БДС 14.105:1976
Статус: Отменен   Публикуван: 1976-01-01    ТК-0
Единна система за технологична подготовка на производството.
Правила за организация на инструменталното стопанство
ICS: 01.110
БДС 14.105:1976 (bg) 7 стр. - 14.40 лв.

БДС 14.106:1976
Статус: Отменен   Публикуван: 1976-01-01    ТК-0
Единна система за технологична подготовка на производството.
Правила за пресмятане на нормите за разход на материали с
помощта на средствата на изчислителната техника
ICS: 01.110
БДС 14.106:1976 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 14.107:1980
Статус: Отменен   Публикуван: 1980-01-01    ТК-0
Единна система за технологична подготовка на производството.
Използване на електронно-изчислителна техника за изчисляване
на трудопоглъщаемостта за изработване на изделия
ICS: 01.110
БДС 14.107:1980 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 14.201:1976
Статус: Отменен   Публикуван: 1976-01-01    ТК-0
Единна система за технологична подготовка на производството.
Общи правила за усъвършенстване конструкцията на изделието на
технологичност
ICS: 01.110
БДС 14.201:1976 (bg) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС 14.202:1976
Статус: Отменен   Публикуван: 1976-01-01    ТК-0
Единна система за технологична подготовка на производството.
Правила за избиране на показатели за технологичност на
конструкцията на изделията
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ICS: 01.110
БДС 14.202:1976 (bg) 11 стр. - 21.60 лв.

БДС 14.203:1976
Статус: Отменен   Публикуван: 1976-01-01    ТК-0
Единна система на технологична подготовка на производството.
Правила за осигуряване технологичността на конструкцията на
сглобяваните единици
ICS: 01.110
БДС 14.203:1976 (bg) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС 14.204:1976
Статус: Отменен   Публикуван: 1976-01-01    ТК-0
Единна система за технологична подготовка на производството.
Правила за осигуряване технологичността на конструкцията на
детайлите
ICS: 01.110
БДС 14.204:1976 (bg) 7 стр. - 14.40 лв.

БДС 14.301:1976
Статус: Отменен   Публикуван: 1976-01-01    ТК-0
Единна система за технологична подготовка на производството.
Правила за разработване на технологичните процеси. Избор на
средства за технологично екипиране
ICS: 01.110
БДС 14.301:1976 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 14.302:1976
Статус: Отменен   Публикуван: 1976-01-01    ТК-0
Единна система за технологична подготовка на производството.
Видове технологични процеси
ICS: 01.110
БДС 14.302:1976 (bg) 3 стр. - 7.20 лв.

БДС 14.303:1976
Статус: Отменен   Публикуван: 1976-01-01    ТК-0
Единна система за технологична подготовка на производството.
Правила за разработване и прилагане на типови технологични
процеси
ICS: 01.110
БДС 14.303:1976 (bg) 7 стр. - 14.40 лв.

БДС 14.304:1976
Статус: Отменен   Публикуван: 1976-01-01    ТК-0
Единна система за технологична подготовка на производството.
Правила за избор на технологичното оборудване
ICS: 01.110
БДС 14.304:1976 (bg) 3 стр. - 7.20 лв.

БДС 14.305:1976
Статус: Отменен   Публикуван: 1976-01-01    ТК-0
Единна система за технологична подготовка на производството.
Правила за избор на технологична екипировка
ICS: 01.110
БДС 14.305:1976 (bg) 7 стр. - 14.40 лв.

БДС 14.306:1976
Статус: Отменен   Публикуван: 1976-01-01    ТК-0
Единна система за технологична подготовка на производството.
Правила за избор на средства за технологично екипиране на
процесите за технически контрол
ICS: 01.110
БДС 14.306:1976 (bg) 11 стр. - 21.60 лв.

БДС 14.307:1976
Статус: Отменен   Публикуван: 1976-01-01    ТК-0
Единна система за технологична подготовка на производството.
Правила за избор на средства за технологично екипиране на
процеси за изпитване
ICS: 01.110
БДС 14.307:1976 (bg) 17 стр. - 32.40 лв.

БДС 14.308:1976
Статус: Отменен   Публикуван: 1976-01-01    ТК-0
Единна система за технологична подготовка на производството.
Правила за избор на средства за автоматизация и механизация на
процесите за преместване на единични палетизирани товари

ICS: 01.110
БДС 14.308:1976 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 14.309:1976
Статус: Отменен   Публикуван: 1976-01-01    ТК-0
Единна система за технологична подготовка на производството.
Правила за прилагане на средства за механизация и автоматизация
на технологичните процеси
ICS: 01.110
БДС 14.309:1976 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 14.310:1976
Статус: Отменен   Публикуван: 1976-01-01    ТК-0
Единна система за технологична подготовка на производството.
Правила за организация на разработването на средства за
технологично екипиране
ICS: 01.110
БДС 14.310:1976 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 14.311:1977
Статус: Отменен   Публикуван: 1977-01-01    ТК-0
Единна система за технологична подготовка на производството.
Правила за разработване на работни технологични процеси
ICS: 01.110
БДС 14.311:1977 (bg) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС 14.312:1976
Статус: Отменен   Публикуван: 1976-01-01    ТК-0
Единна система за технологична подготовка на производството.
Основни форми за организация на технологичния процес
ICS: 01.110
БДС 14.312:1976 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 14.313:1976
Статус: Отменен   Публикуван: 1976-01-01    ТК-0
Единна система за технологична подготовка на производството.
Етапи, съдържание и последователност на работите при
автоматизирано проектиране на технологични процеси
ICS: 01.110
БДС 14.313:1976 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 14.314:1976
Статус: Отменен   Публикуван: 1976-01-01    ТК-0
Единна система за технологична подготовка на производството.
Изисквания при организиране на автоматизирано решение на
задачите по осигуряване на производството с оборудване
ICS: 01.110
БДС 14.314:1976 (bg) 9 стр. - 18.00 лв.

БДС 14.315:1976
Статус: Отменен   Публикуван: 1976-01-01    ТК-0
Единна система за технологична подготовка на производството.
Изисквания при организиране на автоматизирано решение на
задачите по осигуряване на производството с екипировка
ICS: 01.110
БДС 14.315:1976 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 14.316:1977
Статус: Отменен   Публикуван: 1977-01-01    ТК-0
Единна система за технологична подготовка на производството.
Правила за разработване на групови технологични процеси
ICS: 01.110
БДС 14.316:1977 (bg) 9 стр. - 18.00 лв.

БДС 14.317:1977
Статус: Отменен   Публикуван: 1977-01-01    ТК-0
Единна система за технологична подготовка на производството.
Правила за разработване на процесите на контрол
ICS: 01.110
БДС 14.317:1977 (bg) 16 стр. - 28.80 лв.

БДС 14.319:1977
Статус: Отменен   Публикуван: 1977-01-01    ТК-0
Единна система за технологична подготовка на производството.
Правила за организиране на групово производство
ICS: 01.110
БДС 14.319:1977 (bg) 16 стр. - 28.80 лв.
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БДС 14.401:1976
Статус: Отменен   Публикуван: 1976-01-01    ТК-0
Единна система за технологична подготовка на производството.
Правила за организиране на работата по механизация и
автоматизация на инженеро-техническите задачи и задачите по
управлението на технологичната подготовка на производството
ICS: 01.110
БДС 14.401:1976 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 14.402:1977
Статус: Отменен   Публикуван: 1977-01-01    ТК-0
Единна система за технологична подготовка на производството.
Автоматизирана система за технологична подготовка на
производството. Състав и ред на разработване
ICS: 01.110
БДС 14.402:1977 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 14.403:1976
Статус: Отменен   Публикуван: 1976-01-01    ТК-0
Единна система за технологична подготовка на производството.
Правила за избиране обекта на автоматизация
ICS: 01.110
БДС 14.403:1976 (bg) 3 стр. - 7.20 лв.

БДС 14.404:1976
Статус: Отменен   Публикуван: 1976-01-01    ТК-0
Единна система за технологична подготовка на производството.
Правила за определяне нивото на автоматизация на решенията на
задачите по технологичната подготовка на производството
ICS: 01.110
БДС 14.404:1976 (bg) 7 стр. - 14.40 лв.

БДС 14.405:1976
Статус: Отменен   Публикуван: 1976-01-01    ТК-0
Единна система за технологична подготовка на производството.
Правила за определяне поредността на автоматизация на
решенията на задачите по технологичната подготовка на
производството
ICS: 01.110
БДС 14.405:1976 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 14.406:1976
Статус: Отменен   Публикуван: 1976-01-01    ТК-0
Единна система за технологична подготовка на производството.
Постановка на задачата за автоматизирано решение
ICS: 01.110
БДС 14.406:1976 (bg) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС 14.407:1977
Статус: Отменен   Публикуван: 1977-01-01    ТК-0
Единна система за технологична подготовка на производството.
Изисквания спрямо информационно-търсещия език
ICS: 01.110
БДС 14.407:1977 (bg) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС 14.408:1976
Статус: Отменен   Публикуван: 1976-01-01    ТК-0
Единна система за технологична подготовка на производството.
Формиране на информационните масиви при автоматично решение
на задачите. Общи положения
ICS: 01.110
БДС 14.408:1976 (bg) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС 14.409:1977
Статус: Отменен   Публикуван: 1977-01-01    ТК-0
Единна система за технологична подготовка на производството.
Изисквания към информационно-търсещите системи с технологично
предназначение
ICS: 01.110
БДС 14.409:1977 (bg) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС 14.410:1976
Статус: Отменен   Публикуван: 1976-01-01    ТК-0
Единна система за технологична подготовка на производството.
Правила за избиране на технически средства за събиране,
предаване и обработване на информация

ICS: 01.110
БДС 14.410:1976 (bg) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС 14.411:1980
Статус: Отменен   Публикуван: 1980-01-01    ТК-0
Единна система за технологична подготовка на производството.
Класификация на системи за търсене на информация с
технологично предназначение
ICS: 01.110
БДС 14.411:1980 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 14006:1977
Статус: Отменен   Публикуван: 1977-01-01    ТК-0
Струнни музикални инструменти. Терминология
ICS: 97.200.20, 01.040.97
БДС 14006:1977 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 14007:1977
Статус: Отменен   Публикуван: 1977-01-01    ТК-0
Реактиви. О-фталова (фталова) киселина
ICS: 71.040.30
БДС 14007:1977 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 14013:1977
Статус: Действащ   Публикуван: 1977-01-01    ТК-0
Транспортьори пневматични. Тръбопроводи. Основни размери
ICS: 53.040.30, 23.140
БДС 14013:1977 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 14014:1977
Статус: Действащ   Публикуван: 1977-01-01    ТК-0
Транспортьори пневматични. Колена. Основни размери
ICS: 53.040.30, 23.140
БДС 14014:1977 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 14018:1977
Статус: Отменен   Публикуван: 1977-01-01    ТК-0
Резонатори кварцови. Схеми за съединяване на електродите с
изводите
ICS: 31.140
БДС 14018:1977 (bg) 28 стр. - 50.40 лв.

БДС 14058:1977
Статус: Отменен   Публикуван: 1977-01-01    ТК-0
Реактиви. Живачен окис (II) (меркури окис) жълт
ICS: 71.040.30
БДС 14058:1977 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 14059:1977
Статус: Отменен   Публикуван: 1977-01-01    ТК-0
Реактиви. Живачен (II) бромид (меркурибромид)
ICS: 71.040.30
БДС 14059:1977 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 14070:1989
Статус: Отменен   Публикуван: 1989-01-01    ТК-0
Комини за жилищни и обществени сгради. Термини и определения.
Общи изисквания
ICS: 91.060.40
Заменен от: БДС EN 1858:2004
Заменя: БДС 14070:1977
БДС 14070:1989 (bg) 16 стр. - 28.80 лв.

БДС 14071:1981
Статус: Отменен   Публикуван: 1981-01-01    ТК-0
Реактиви. Натриев сулфат безводен
ICS: 71.040.30
Заменен от: БДС ISO 6353-2:2002
Заменя: БДС 14071:1977
БДС 14071:1981 (bg) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС 14073:1977
Статус: Отменен   Публикуван: 1977-01-01    ТК-0
Резонатори кварцови. Условни означения на срезовете на
кристалните елементи
ICS: 31.140
БДС 14073:1977 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.
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БДС 14088:1977
Статус: Отменен   Публикуван: 1977-01-01    ТК-0
Надеждност в техниката. Изчисляване на комплексните показатели
за надеждност на възстановяеми обекти (без резервиране)
ICS: 03.120.01
БДС 14088:1977 (bg)  стр. - 0.00 лв.

БДС 14089:1977
Статус: Отменен   Публикуван: 1977-01-01    ТК-0
Надеждност в техниката. Изчисляване на показатели за
безопасност на възстановяеми обекти (без резервиране)
ICS: 03.120.01
БДС 14089:1977 (bg) 5 стр. - 10.80 лв.

БДС 14094:1977
Статус: Отменен   Публикуван: 1977-01-01    ТК-0
Полихлоропреново лепило "Полидур-74"
ICS: 83.180
БДС 14094:1977 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 14096:1977
Статус: Отменен   Публикуван: 1977-01-01    ТК-0
Ръкохватки от пластмаса
ICS: 83.140.99
БДС 14096:1977 (bg) 18 стр. - 32.40 лв.

БДС 14102:1977
Статус: Отменен   Публикуван: 1977-01-01    ТК-0
Полиуретаново лепило "Полиуретин"
ICS: 83.180
БДС 14102:1977 (bg) 24 стр. - 45.60 лв.

БДС 14124:1977
Статус: Отменен   Публикуван: 1977-01-01    ТК-0
Реактиви. 2,5 динитрофенол
ICS: 71.040.30
БДС 14124:1977 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 14125:1977
Статус: Отменен   Публикуван: 1977-01-01    ТК-0
Реактиви. О-фенантролин
ICS: 71.040.30
БДС 14125:1977 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 14126:1977
Статус: Отменен   Публикуван: 1977-01-01    ТК-0
Реактиви. Ериохромчерно "T"
ICS: 71.040.30
БДС 14126:1977 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 14127:1977
Статус: Отменен   Публикуван: 1977-01-01    ТК-0
Реактиви. Живачен (I) хлорид (меркурихлорид)
ICS: 71.040.30
БДС 14127:1977 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 14128:1977
Статус: Отменен   Публикуван: 1977-01-01    ТК-0
Реактиви. Живачен (II) хлорид (меркурихлорид)
ICS: 71.040.30
Заменен от: БДС ISO 6353-3:2002
БДС 14128:1977 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 14129:1977
Статус: Отменен   Публикуван: 1977-01-01    ТК-0
Реактиви. Анилин
ICS: 71.040.30
БДС 14129:1977 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 14145:1977
Статус: Отменен   Публикуван: 1977-01-01    ТК-0
Реактиви. 2,6-динитрофенол
ICS: 71.040.30
БДС 14145:1977 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 14181:1977

Статус: Действащ   Публикуван: 1977-01-01    ТК-0
Оборудване химическо и нефтопреработващо. Съдове и апарати
стоманени, емайлирани. Типове, основни параметри и размери
ICS: 75.180.20, 71.120.01
БДС 14181:1977 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 14182:1977
Статус: Действащ   Публикуван: 1977-01-01    ТК-0
Оборудване химическо и нефтопреработващо. Апарати с
устройства за разбъркване. Бъркачки лентови с гребла. Основни
размери
ICS: 75.180.20
БДС 14182:1977 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 14214:1977
Статус: Отменен   Публикуван: 1977-01-01    ТК-0
Реактиви. 2,4-динитрофенол
ICS: 71.040.30
БДС 14214:1977 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 14226:1977
Статус: Действащ   Публикуван: 1977-01-01    ТК-0
Средства за светлокопиране. Типове. Основни параметри.
Технически изисквания
ICS: 37.100.10
БДС 14226:1977 (bg) 14 стр. - 25.20 лв.

БДС 14241:1977
Статус: Отменен   Публикуван: 1977-01-01    ТК-0
Електролокомотиви подземни с постоянен ток за въглищни
рудници. Типове, основни параметри и размери
ICS: 73.100.40
БДС 14241:1977 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 14253:1977
Статус: Отменен   Публикуван: 1977-01-01    ТК-0
Заготовки и полуфабрикати от цветни метали и техните сплави.
Повърхностни дефекти
ICS: 77.150.01
БДС 14253:1977 (bg) 22 стр. - 39.60 лв.

БДС 14288:1983
Статус: Отменен   Публикуван: 1983-01-01    ТК-0
Съдове и апарати. Дъна и капаци сферични без борт. Норми и
методи за изчисляване на якост
ICS: 23.020.30
Заменя: БДС 14288:1977
БДС 14288:1983 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 14318:1981
Статус: Отменен   Публикуван: 1981-01-01    ТК-0
Свредели диамантни цилиндрични за железобетонни конструкции.
Основни размери
ICS: 25.100.30
Заменя: БДС 14318:1977
БДС 14318:1981 (bg) 30 стр. - 55.20 лв.

БДС 14323:1977
Статус: Отменен   Публикуван: 1977-01-01    ТК-0
Картотеки механизирани метални
ICS: 97.140
БДС 14323:1977 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 14334:1977
Статус: Отменен   Публикуван: 1977-01-01    ТК-0
Коронки диамантни цилиндрични за пробиване на твърди
неметални материали
ICS: 25.100.30
БДС 14334:1977 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 14339:1977
Статус: Отменен   Публикуван: 1977-01-01    ТК-0
Реактиви. Салицилова киселина
ICS: 71.040.30
БДС 14339:1977 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 14340:1977
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Статус: Отменен   Публикуван: 1977-01-01    ТК-0
Реактиви. Фенилантранилова киселина (2- фениламинобензоена
киселина)
ICS: 71.040.30
БДС 14340:1977 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 14343:1977
Статус: Отменен   Публикуван: 1977-01-01    ТК-0
Сикативи нафтенатни течни еднометални
ICS: 71.080.01
БДС 14343:1977 (bg) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС 14347:1977
Статус: Действащ   Публикуван: 1977-01-01    ТК-0
Коксохимически продукти. Вземане на проби
ICS: 75.160.10, 71.100.99
БДС 14347:1977 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 14372:1977
Статус: Отменен   Публикуван: 1977-01-01    ТК-0
Реактиви. Натриев цитрат третичен
ICS: 71.040.30
БДС 14372:1977 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 14379:1984
Статус: Отменен   Публикуван: 1984-01-01    ТК-0
Уреди измерителни електронни. Техника на безопасността.
Изисквания и методи за изпитване
ICS: 17.220.20
Заменен от: БДС EN 61010-1:2001
БДС 14379:1984 (bg) 54 стр. - 97.20 лв.

БДС 14399:1989
Статус: Отменен   Публикуван: 1989-01-01    ТК-0
Техника на безопасността. Съдове, работещи под налягане.
Изисквания към измерителните уреди
ICS: 23.020.30
Заменя: БДС 14399:1977
БДС 14399:1989 (bg) 9 стр. - 18.00 лв.

БДС 14464:1978
Статус: Отменен   Публикуван: 1978-01-01    ТК-0
Реактив. Динатриева сол на 1, 2 - дихидрооксибензол-3,5-
дисулфокиселина (тиродинатриева сол)
ICS: 71.040.30
БДС 14464:1978 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 14465:1978
Статус: Отменен   Публикуван: 1978-01-01    ТК-0
Реактиви. 4-/2-пиридил-азо/ -резорцин / пар/
ICS: 71.040.30
БДС 14465:1978 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 14466:1978
Статус: Отменен   Публикуван: 1978-01-01    ТК-0
Реактиви. 1-/2-пиридил-азо/ -2-нафтол / пан/
ICS: 71.040.30
БДС 14466:1978 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 14484:1978
Статус: Действащ   Публикуван: 1978-01-01    ТК-0
Киноленти черно-бели обръщаеми за любителски цели. Показатели
и методи за изпитване
ICS: 37.060.20
БДС 14484:1978 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 14485:1983
Статус: Действащ   Публикуван: 1983-01-01    ТК-0
Реактиви. Приготвяне на титриращи разтвори за киселинноалкално
титриране
ICS: 71.040.30
БДС 14485:1983 (bg) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС 14489:1978
Статус: Отменен   Публикуван: 1978-01-01    ТК-0
Вар гасена на прах (пушонка) за пластични смазки
ICS: 71.060.40

БДС 14489:1978 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 14490:1985
Статус: Действащ   Публикуван: 1985-01-01    ТК-0
Оборудване химическо. Дъна сферични с борд. Форми и размери
ICS: 71.120.99
Заменя: БДС 14490:1973
БДС 14490:1985 (bg) 15 стр. - 28.80 лв.

БДС 14508:1978
Статус: Отменен   Публикуван: 1978-01-01    ТК-0
Реактиви. Калциев окис
ICS: 71.040.30
БДС 14508:1978 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 14510:1978
Статус: Отменен   Публикуван: 1978-01-01    ТК-0
Реактиви. Манганов нитрат
ICS: 71.040.30
БДС 14510:1978 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 14517:1986
Статус: Отменен   Публикуван: 1986-01-01    ТК-0
Кодове на наименованията на страни и други географски единици
ICS: 01.140.30, 01.140.20
Заменен от: БДС ISO 3166:1995
БДС 14517:1986 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 14557:1978
Статус: Отменен   Публикуван: 1978-01-01    ТК-0
Оборудване въздухотехническо. Овлажнители дюзови. Основни
параметри
ICS: 23.120
БДС 14557:1978 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 14560:1978
Статус: Отменен   Публикуван: 1978-01-01    ТК-0
Реактиви. Калциев сулфат
ICS: 71.040.30
БДС 14560:1978 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 14563:1978
Статус: Отменен   Публикуван: 1978-01-01    ТК-0
Реактиви. Флуоресцеин
ICS: 71.040.30
БДС 14563:1978 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 14568:1978
Статус: Отменен   Публикуван: 1978-01-01    ТК-0
Стабилизатори за напрежение еднофазни. Опаковка, маркировка,
съхранение, транспорт и документация
ICS: 29.200
БДС 14568:1978 (bg) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС 14571:1978
Статус: Отменен   Публикуван: 1978-01-01    ТК-0
Реактиви. Калциев хидроокис
ICS: 71.040.30
БДС 14571:1978 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 14572:1978
Статус: Отменен   Публикуван: 1978-01-01    ТК-0
Реактиви. Магнезиев хлорид
ICS: 71.040.30
Заменен от: БДС ISO 6353-2:2002
БДС 14572:1978 (bg) 7 стр. - 14.40 лв.

БДС 14575:1978
Статус: Отменен   Публикуван: 1978-01-01    ТК-0
Акрилонитрил
ICS: 71.080.10
БДС 14575:1978 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.
БДС 14575:1978/Изменение 1:1987 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 14578:1978
Статус: Отменен   Публикуван: 1978-01-01    ТК-0
Слюденит колекторен
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ICS: 29.035.50
Заменен от: БДС EN 60371-3-1:2003
БДС 14578:1978 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 14599:1978
Статус: Действащ   Публикуван: 1978-01-01    ТК-0
Съединители за зареждане с масло и гориво. Присъединителни
размери
ICS: 47.020.30
БДС 14599:1978 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 14608:1978
Статус: Отменен   Публикуван: 1978-01-01    ТК-0
Оборудване въздухотехническо. Овлажнители на въздух. Апарати.
Основни параметри
ICS: 23.120
БДС 14608:1978 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 14612:1978
Статус: Действащ   Публикуван: 1978-01-01    ТК-0
Покрития антикорозионни на бетонни и стоманобетонни
строителни конструкции. Методи за изпитване. Определяне на
водопропускливост
ICS: 91.080.40, 77.060
БДС 14612:1978 (bg) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС 14614:1978
Статус: Отменен   Публикуван: 1978-01-01    ТК-0
Реактиви. Никелов(II) окис
ICS: 71.040.30
БДС 14614:1978 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 14615:1978
Статус: Отменен   Публикуван: 1978-01-01    ТК-0
Реактиви. Нитрозо-р-сол (динатриева сол на 1-нитрозо-2-нафтол-3,
6-дисулфокиселин) (тирондинатриева сол)
ICS: 71.040.30
БДС 14615:1978 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 14616:1978
Статус: Отменен   Публикуван: 1978-01-01    ТК-0
Реактиви. Бромводородна киселина
ICS: 71.040.30
Заменен от: БДС ISO 6353-3:2002
БДС 14616:1978 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 14628:1978
Статус: Действащ   Публикуван: 1978-01-01    ТК-0
Стирол мономер. Определяне съдържанието на стабилизатор
ICS: 83.040.01
БДС 14628:1978 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 14629:1978
Статус: Отменен   Публикуван: 1978-01-01    ТК-0
Реактиви. Димедон (1,1-диметилциклохександион-3,5)
ICS: 71.040.30
БДС 14629:1978 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 14630:1978
Статус: Отменен   Публикуван: 1978-01-01    ТК-0
Реактиви. Диметилово жълто (4-диметиламиноазобензол)
ICS: 71.040.30
БДС 14630:1978 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 14648:1978
Статус: Отменен   Публикуван: 1978-01-01    ТК-0
Реактиви. Борна киселина
ICS: 71.040.30
Заменен от: БДС ISO 6353-3:2002
БДС 14648:1978 (bg) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС 14652:1988
Статус: Отменен   Публикуван: 1988-01-01    ТК-0
Контрол статистически на качеството. Непрекъснат приемателен
контрол по алтернативен признак
ICS: 03.120.30
Заменен от: БДС ISO 8422:1998

Заменя: БДС 1186:1973
БДС 14652:1988 (bg) 22 стр. - 39.60 лв.

БДС 14655:1990
Статус: Действащ   Публикуван: 1990-01-01    ТК-0
Защита от корозия в строителството. Конструкции бетонни и
стоманобетонни. Методи за изпитване на адхезията на защитните
покрития
ICS: 91.080.40, 77.060
Заменя: БДС 14605:1978, БДС 14655:1972
БДС 14655:1990 (bg) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС 14656:1978
Статус: Действащ   Публикуван: 1978-01-01    ТК-0
Покрития антикорозионни на бетонни и стоманобетонни
строителни конструкции. Повърхност на конструкциите. Технически
изисквания и методи за изпитване
ICS: 91.080.40, 77.060
БДС 14656:1978 (bg) 16 стр. - 28.80 лв.

БДС 1466:1971
Статус: Отменен   Публикуван: 1971-01-01    ТК-0
Чук чакълджийски. Основни размери
ICS: 91.220, 53.120
Заменя: БДС 1466:1953
БДС 1466:1971 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 14664:1978
Статус: Отменен   Публикуван: 1978-01-01    ТК-0
Реактиви. Триетаноламин
ICS: 71.040.30
БДС 14664:1978 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 14665:1978
Статус: Отменен   Публикуван: 1978-01-01    ТК-0
Реактиви. Разтворимо нишесте
ICS: 71.040.30
Заменен от: БДС ISO 6353-3:2002
БДС 14665:1978 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 14666:1978
Статус: Отменен   Публикуван: 1978-01-01    ТК-0
Реактиви. Натриев роданид
ICS: 71.040.30
БДС 14666:1978 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 14670:1984
Статус: Отменен   Публикуван: 1984-01-01    ТК-0
Изделия електромеханични и електронагревателни за заведенията
за обществено хранене. Правила за приемане, маркировка,
опаковка, съхранение, транспорт и документация
ICS: 97.040.01
БДС 14670:1984 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 14679:1985
Статус: Отменен   Публикуван: 1985-01-01    ТК-0
Заваряване. Тел стоманен за наваряване
ICS: 25.160.20
Заменен от: БДС EN 12534:2000, БДС EN 12072:2000, БДС EN
12070:2000, БДС EN 440:2000
БДС 14679:1985 (bg) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС 1469:1973
Статус: Отменен   Публикуван: 1973-01-01    ТК-0
Тесли
ICS: 53.120
Заменя: БДС 1469:1982
БДС 1469:1973 (bg) 10 стр. - 18.00 лв.
БДС 1469:1973/Изменение 1:1986 (bg) 3 стр. - 7.20 лв.

БДС 14691:1978
Статус: Отменен   Публикуван: 1978-01-01    ТК-0
Технологичност на конструкциите. Термини и определения
ICS: 01.040.21
БДС 14691:1978 (bg) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС 14692:1978
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Статус: Отменен   Публикуван: 1978-01-01    ТК-0
Изделия електротехнически със селскостопанско предназначение.
Общи технически изисквания
ICS: 65.040.01
БДС 14692:1978 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 14699:1984
Статус: Отменен   Публикуван: 1984-01-01    ТК-0
Слушалки за глава клас Hi-Fi
ICS: 33.160.50
Заменен от: БДС EN 60268-7:2000
БДС 14699:1984 (bg) 18 стр. - 32.40 лв.

БДС 14702:1978
Статус: Отменен   Публикуван: 1978-01-01    ТК-0
Техника на безопасността. Котли и съдове, работещи под налягане.
Допустими отклонения на детайлите и възлите
ICS: 27.060.30
БДС 14702:1978 (bg) 36 стр. - 67.20 лв.

БДС 14721:1978
Статус: Отменен   Публикуван: 1978-01-01    ТК-0
Изделия от магнитомеки ферити. Сърцевини РМ. Видове. Размери
ICS: 29.100.10, 29.030
БДС 14721:1978 (bg) 22 стр. - 39.60 лв.

БДС 1474:1983
Статус: Отменен   Публикуван: 1983-01-01    ТК-0
Електротехника. Буквени означения на основните величини
ICS: 29.020, 01.060
Заменя: БДС 1474:1975
БДС 1474:1983 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 14747:1979
Статус: Отменен   Публикуван: 1979-01-01    ТК-0
Пластмаси. Определяне на химическата устойчивост
ICS: 83.080.01
Заменен от: БДС EN ISO 175:2002
БДС 14747:1979 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 14771:1979
Статус: Отменен   Публикуван: 1979-01-01    ТК-0
Реактиви. Амониев цитрат еднозаместен
ICS: 71.040.30
БДС 14771:1979 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 14772:1979
Статус: Отменен   Публикуван: 1979-01-01    ТК-0
Реактиви. Амониев цитрат тризаместен
ICS: 71.040.30
БДС 14772:1979 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 14777:1979
Статус: Отменен   Публикуван: 1979-01-01    ТК-0
Щанги тренировъчни
ICS: 97.220.30
БДС 14777:1979 (bg) 18 стр. - 32.40 лв.

БДС 14784:1979
Статус: Действащ   Публикуван: 1979-01-01    ТК-0
Строителни конструкции и земна основа. Основни положения за
изчисляване
ICS: 93.020, 91.080.01
БДС 14784:1979 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 14785:1979
Статус: Отменен   Публикуван: 1979-01-01    ТК-0
Унификация на изделията. Основни положения
ICS: 01.110
БДС 14785:1979 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 14786:1979
Статус: Отменен   Публикуван: 1979-01-01    ТК-0
Унификация на изделията. Ред за включване на изисквания за
унификация в техническото задание
ICS: 01.110
БДС 14786:1979 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 14846:1979
Статус: Отменен   Публикуван: 1979-01-01    ТК-0
Система "човек-машина". Звукови сигнализатори за неречеви
съобщения. Общи ергономични изисквания
ICS: 25.040.01, 13.180
Заменен от: БДС EN 457:1997
БДС 14846:1979 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 14854:1979
Статус: Отменен   Публикуван: 1979-01-01    ТК-0
Грунд битумен
ICS: 87.040
БДС 14854:1979 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 1486:1972
Статус: Отменен   Публикуван: 1972-01-01    ТК-0
Ръкавици вълнени войнишки
ICS: 61.020
БДС 1486:1972 (bg) 34 стр. - 61.20 лв.

БДС 14888:1979
Статус: Действащ   Публикуван: 1979-01-01    ТК-0
Киноленти цветни позитивни за кинематография. Показатели.
Методи за изпитване
ICS: 37.060.20
БДС 14888:1979 (bg) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС 14904:1979
Статус: Действащ   Публикуван: 1979-01-01    ТК-0
Покрития антикорозионни за бетонни и стоманобетонни строителни
конструкции. Методи за изпитване. Определяне на
пукнатиноустойчивостта
ICS: 91.100.30, 77.060
БДС 14904:1979 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 14907:1979
Статус: Действащ   Публикуван: 1979-01-01    ТК-0
Реактиви и особено чисти вещества. Приготвяне на буферни
разтвори
ICS: 71.040.30
БДС 14907:1979 (bg) 19 стр. - 36.00 лв.

БДС 14908:1979
Статус: Отменен   Публикуван: 1979-01-01    ТК-0
Кадмиев окис технически
ICS: 71.060.20
БДС 14908:1979 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 14958:1979
Статус: Действащ   Публикуван: 1979-01-01    ТК-0
Сорбент за ненаситени въглеводороди
ICS: 73.080, 71.080.15
БДС 14958:1979 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 14960:1979
Статус: Отменен   Публикуван: 1979-01-01    ТК-0
Качество и култура на обслужване при битовите услуги. Основни
термини и определения
ICS: 03.080.30, 01.040.03
БДС 14960:1979 (bg) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС 14965:1988
Статус: Действащ   Публикуван: 1988-01-01    ТК-0
Техника на безопасността. Котли парни и водогрейни. Общи
изисквания при изчисляването на якост
ICS: 27.060.30
Заменя: БДС 14965:1980
БДС 14965:1988 (bg) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС 14966:1979
Статус: Действащ   Публикуван: 1979-01-01    ТК-0
Техника на безопасността. Котли парни и водогрейни. графични
символи на органите за управление
ICS: 27.060.30, 01.080.20
БДС 14966:1979 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.
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БДС 14967:1980
Статус: Действащ   Публикуван: 1980-01-01    ТК-0
Техника на безопасността. Котли парни и водогрейни. Отливки
чугунени
ICS: 77.080.10, 27.060.30
БДС 14967:1980 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 14989:1979
Статус: Отменен   Публикуван: 1979-01-01    ТК-0
Механизация и автоматизация на технологичните процеси в
машиностроенето и електропромишлеността. Основни термини,
определения и означения
ICS: 25.040.01, 01.040.25
БДС 14989:1979 (bg) 40 стр. - 67.20 лв.

БДС 14992:1980
Статус: Действащ   Публикуван: 1980-01-01    ТК-0
Техника на безопасността. Котли парни и водогрейни. Отливки
стоманени
ICS: 77.080.20, 27.060.30
БДС 14992:1980 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 14993:1980
Статус: Отменен   Публикуван: 1980-01-01    ТК-0
Техника на безопасността. Котли парни. Измерителни уреди и
автоматични средства за защита
ICS: 27.060.30, 13.240
БДС 14993:1980 (bg) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС 14994:1980
Статус: Отменен   Публикуван: 1980-01-01    ТК-0
Реактиви. Калиев фосфат третичен
ICS: 71.040.30
БДС 14994:1980 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 14995:1980
Статус: Отменен   Публикуван: 1980-01-01    ТК-0
Реактиви. Калиев фосфат вторичен
ICS: 71.040.30
БДС 14995:1980 (bg) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС 14996:1980
Статус: Отменен   Публикуван: 1980-01-01    ТК-0
Реактиви. Калиев фосфат първичен
ICS: 71.040.30
Заменен от: БДС ISO 6353-3:2002
БДС 14996:1980 (bg) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС 15002:1980
Статус: Отменен   Публикуван: 1980-01-01    ТК-0
Реактиви. Калиев оксалат
ICS: 71.040.30
БДС 15002:1980 (bg) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС 15004:1980
Статус: Отменен   Публикуван: 1980-01-01    ТК-0
Алкидемайллак масленозелен (защитен) ПФ 1914/1
ICS: 87.040
БДС 15004:1980 (bg) 20 стр. - 36.00 лв.

БДС 15019:1980
Статус: Действащ   Публикуван: 1980-01-01    ТК-0
Мрежи катализаторни от платинови сплави
ICS: 77.140.65
БДС 15019:1980 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 15025:1980
Статус: Действащ   Публикуван: 1980-01-01    ТК-0
Вещества химически. Определяне на дермална токсичност
ICS: 71.100.01, 11.100.99
БДС 15025:1980 (bg) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС 1503:1974
Статус: Отменен   Публикуван: 1974-01-01    ТК-0
Уреди измерителни. Цифреници и скали. Технически изисквания
ICS: 17.220.20

Заменен от: БДС EN 60051-1:2002
БДС 1503:1974 (bg) 28 стр. - 50.40 лв.

БДС 15048:1980
Статус: Действащ   Публикуван: 1980-01-01    ТК-0
Химически вещества. Определяне на инхалаторна токсичност
ICS: 71.100.01, 11.100.99
БДС 15048:1980 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 15049:1980
Статус: Действащ   Публикуван: 1980-01-01    ТК-0
Химически вещества. Токсикологичен паспорт
ICS: 71.100.01, 11.100.99
БДС 15049:1980 (bg) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС 15053:1989
Статус: Отменен   Публикуван: 1989-01-01    ТК-0
Съединения фосфорни неорганични. Метод за определяне
съдържанието на пентанатриев трифосфат (натриев
триполифосфат)
ICS: 71.060.50
БДС 15053:1989 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 15081:1980
Статус: Отменен   Публикуван: 1980-01-01    ТК-0
Надеждност в техниката. Система за събиране на експлоатационна
информация. Основни положения
ICS: 03.120.01
БДС 15081:1980 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 15084:1989
Статус: Отменен   Публикуван: 1989-01-01    ТК-0
Техника на безопасността. Котли парни и водогрейни. Изисквания
към свързващите детайли
ICS: 27.060.30, 21.060.01
Заменя: БДС 15084:1980
БДС 15084:1989 (bg) 9 стр. - 18.00 лв.

БДС 15085:1980
Статус: Отменен   Публикуван: 1980-01-01    ТК-0
Техника на безопасността. Котли парни и водогрейни. Изисквания
към маркировката
ICS: 27.060.30
БДС 15085:1980 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 15095:1989
Статус: Отменен   Публикуван: 1989-01-01    ТК-0
Техника на безопасността. Котли парни и водогрейни. Изисквания
към заваряването на стомани
ICS: 27.060.30, 25.160.40
Заменя: БДС 15095:1980
БДС 15095:1989 (bg) 15 стр. - 28.80 лв.

БДС 15116:1980
Статус: Отменен   Публикуван: 1980-01-01    ТК-0
Дискове шлифовачни прав профил. Размери
ICS: 25.100.70
БДС 15116:1980 (bg) 3 стр. - 7.20 лв.

БДС 15117:1980
Статус: Отменен   Публикуван: 1980-01-01    ТК-0
Дискове шлифовъчни чашковидни конусни. Основни размери
ICS: 25.100.70
Заменя: БДС 5585:1965
БДС 15117:1980 (bg) 1 стр. - 3.60 лв.

БДС 15118:1980
Статус: Отменен   Публикуван: 1980-01-01    ТК-0
Дискове шлифовъчни пръстеновидни. Размери
ICS: 25.100.70
Заменя: БДС 5585:1965
БДС 15118:1980 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 15119:1980
Статус: Отменен   Публикуван: 1980-01-01    ТК-0
Дискове шлифовъчни чашковидни цилиндрични. Основни размери
ICS: 25.100.70
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Заменя: БДС 5585:1965
БДС 15119:1980 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 15120:1980
Статус: Отменен   Публикуван: 1980-01-01    ТК-0
Дискове отрезни. Размери
ICS: 25.100.40
Заменя: БДС 5585:1965
БДС 15120:1980 (bg) 1 стр. - 3.60 лв.

БДС 15123:1989
Статус: Отменен   Публикуван: 1989-01-01    ТК-0
Неорганични съединения на фосфора. Метод за определяне
степента на белота
ICS: 71.060.50
БДС 15123:1989 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 15134:1980
Статус: Отменен   Публикуван: 1980-01-01    ТК-0
Реактиви. Захароза
ICS: 71.040.30
БДС 15134:1980 (bg) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС 15135:1980
Статус: Отменен   Публикуван: 1980-01-01    ТК-0
Реактиви. Манганов оксалат
ICS: 71.040.30
БДС 15135:1980 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 15136:1980
Статус: Отменен   Публикуван: 1980-01-01    ТК-0
Реактиви. Цинков окис
ICS: 71.040.30
БДС 15136:1980 (bg) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС 15138:1980
Статус: Отменен   Публикуван: 1980-01-01    ТК-0
Грапавост на повърхнините. Термини и определения
ICS: 17.040.20
Заменен от: БДС ISO 4287-1:1996
БДС 15138:1980 (bg) 32 стр. - 55.20 лв.

БДС 15140:1980
Статус: Отменен   Публикуван: 1980-01-01    ТК-0
Надеждност в техниката. Едностепенни планове за контрол по
алтернативен признак при разпределение на времето за
безотказна работа по закона на Вейбул
ICS: 03.120.01
БДС 15140:1980 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 15147:1980
Статус: Отменен   Публикуван: 1980-01-01    ТК-0
Проявител концентриран за черно-бели негативни фотофилми Ф-Н
ICS: 37.040.30
БДС 15147:1980 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 15148:1980
Статус: Отменен   Публикуван: 1980-01-01    ТК-0
Проявител концентриран за черно-бели фотохартии Ф-П
ICS: 37.040.30
БДС 15148:1980 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 15149:1980
Статус: Отменен   Публикуван: 1980-01-01    ТК-0
Вода за пиене. Определяне на мътност
ICS: 13.060.20
Заменен от: БДС EN 27027:2000
БДС 15149:1980 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 15151:1980
Статус: Действащ   Публикуван: 1980-01-01    ТК-0
Унификация на изделията. Основни изисквания за разработване
(избиране) на базово изделие
ICS: 01.110
БДС 15151:1980 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 15159:1980

Статус: Отменен   Публикуван: 1980-01-01    ТК-0
Техника на безопасността. Котли парни и водогрейни. Изисквания
към предпазните клапани
ICS: 27.060.30, 13.240
Заменя: БДС 13929:1977, БДС 12961:1975, БДС 13946:1977
БДС 15159:1980 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 15175:1990
Статус: Отменен   Публикуван: 1990-01-01    ТК-0
Арматура промишлена. Вентили възвратно-спирателни чугунени
ICS: 23.060.50
БДС 15175:1990 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 15185:1981
Статус: Действащ   Публикуван: 1981-01-01    ТК-0
Техника на безопасността. Котли парни и водогрейни. Общи
изисквания
ICS: 27.060.30
БДС 15185:1981 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 15186:1981
Статус: Действащ   Публикуван: 1981-01-01    ТК-0
Техника на безопасността. Котли парни и водогрейни. Материали.
Общи изисквания
ICS: 77.140.01, 27.060.30
Заменя: БДС 10484:1972
БДС 15186:1981 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 15187:1981
Статус: Действащ   Публикуван: 1981-01-01    ТК-0
Техника на безопасността. Котли парни и водогрейни. Изковки и
щамповки от легирана и нелегирана стомана
ICS: 77.140.85, 27.060.30
Заменя: БДС 12966:1975
БДС 15187:1981 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 1519:1973
Статус: Действащ   Публикуван: 1973-01-01    ТК-0
Форми кофражни метални за кръгли стоманобетонни тръби за
пътни водостоци. Технически изисквания
ICS: 93.030
Заменя: БДС 1519:1961
БДС 1519:1973 (bg) 7 стр. - 14.40 лв.

БДС 15198:1980
Статус: Отменен   Публикуван: 1980-01-01    ТК-0
Техника на безопасността. Котли парни и течностни с ограничени
топлоносители. Изисквания в зависимост от начина на нагряване
на топлоносителя
ICS: 27.060.30
БДС 15198:1980 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 15207:1981
Статус: Отменен   Публикуван: 1981-01-01    ТК-0
Техника на безопасността. Котли парни. Изисквания към
качеството на захранващата вода, котловата вода и пара за котли с
налягане до 8 Ра
ICS: 27.060.30, 13.060.25
БДС 15207:1981 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 15210:1980
Статус: Отменен   Публикуван: 1980-01-01    ТК-0
Вериги размерни. Термини, определения и означения
ICS: 17.040.01, 01.040.17
БДС 15210:1980 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 15211:1981
Статус: Отменен   Публикуван: 1981-01-01    ТК-0
Лодки спасителни и салове за морски кораби. Фенери ръчни
електрически водонепроницаеми
ICS: 47.080, 29.140.40
БДС 15211:1981 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 15271:1981
Статус: Отменен   Публикуван: 1981-01-01    ТК-0
Материали фотографски черно-бели на прозрачна подложка.
Условия за определяне на дифузните оптически плътности

2.699



ICS: 37.040.30
БДС 15271:1981 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 15300:1989
Статус: Отменен   Публикуван: 1989-01-01    ТК-0
Техника на безопасността. Котли парни и водогрейни. Изисквания
към мембранните стени
ICS: 27.060.30
Заменя: БДС 15300:1981
БДС 15300:1989 (bg) 11 стр. - 21.60 лв.

БДС 15306:1981
Статус: Отменен   Публикуван: 1981-01-01    ТК-0
Арматура тръбопроводна промишлена. Термини и определения
ICS: 23.060.01, 01.040.23
Заменен от: БДС EN 736-1:2003
БДС 15306:1981 (bg) 31 стр. - 55.20 лв.

БДС 15323:1981
Статус: Действащ   Публикуван: 1981-01-01    ТК-0
Химически продукти. Определяне на перманганатното число и
разхода на калиев перманганат
ICS: 71.100.01
БДС 15323:1981 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 15324:1981
Статус: Действащ   Публикуван: 1981-01-01    ТК-0
Химически вещества. Определяне на кожна сенсибилизация
ICS: 71.100.01, 11.100.99
БДС 15324:1981 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 15363:1981
Статус: Отменен   Публикуван: 1981-01-01    ТК-0
Натриева основа техническа. Йодометричен метод за определяне
съдържанието на натриев хлорат
ICS: 71.060.40
БДС 15363:1981 (bg) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС 15378:1981
Статус: Действащ   Публикуван: 1981-01-01    ТК-0
Вещества химически. Оценка на гонадотропно действие
ICS: 71.100.01, 11.100.99
БДС 15378:1981 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 15379:1981
Статус: Действащ   Публикуван: 1981-01-01    ТК-0
Вещества химически. Оценка на ембриотоксично и тератогенно
действие
ICS: 71.100.01, 11.100.99
БДС 15379:1981 (bg) 9 стр. - 18.00 лв.

БДС 15380:1981
Статус: Действащ   Публикуван: 1981-01-01    ТК-0
Вещества химически. Определяне на орална токсичност
ICS: 71.100.01, 11.100.99
Заменен от: БДС 31.0.02:1989
БДС 15380:1981 (bg) 16 стр. - 28.80 лв.

БДС 15404:1981
Статус: Отменен   Публикуван: 1981-01-01    ТК-0
Конуси и конусни съединения. Термини и определения
ICS: 21.120.20
БДС 15404:1981 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 15420:1982
Статус: Отменен   Публикуван: 1982-01-01    ТК-0
Дискове диамантни шлифовъчни плоски с полукръгло изпъкнал
профил форма 1FF1X. Основни размери
ICS: 25.100.70
БДС 15420:1982 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 15427:1982
Статус: Отменен   Публикуван: 1982-01-01    ТК-0
Химически продукти - органични. Метод за определяне
температурата на кристализация
ICS: 71.080.01
Заменен от: БДС ISO 1392:1995

БДС 15427:1982 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 15428:1982
Статус: Отменен   Публикуван: 1982-01-01    ТК-0
Реактиви. Меден основен карбонат
ICS: 71.040.30
БДС 15428:1982 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 15429:1982
Статус: Действащ   Публикуван: 1982-01-01    ТК-0
Желатин за фотографски цели. Метод за определяне съдържанието
на дребни частици
ICS: 37.040.30
БДС 15429:1982 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 15440:1982
Статус: Отменен   Публикуван: 1982-01-01    ТК-0
Реактиви. Никелов нитрат
ICS: 71.040.30
БДС 15440:1982 (bg) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС 15446:1982
Статус: Отменен   Публикуван: 1982-01-01    ТК-0
Материали фотографски. Вземане на проби
ICS: 37.040.99
БДС 15446:1982 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 15456:1982
Статус: Отменен   Публикуван: 1982-01-01    ТК-0
Уреди електроизмерителни. Делители на напрежение за постоянен
ток резисторни. Класификация, технически изисквания и методи за
изпитване
ICS: 17.220.20
Заменен от: БДС EN 60051-8:2002
БДС 15456:1982 (bg) 20 стр. - 36.00 лв.

БДС 1548:1973
Статус: Отменен   Публикуван: 1973-01-01    ТК-0
Плоча проходна стоманена за трансформаторни постове 20 kV
ICS: 91.140.50
Заменя: БДС 1548:1961
БДС 1548:1973 (bg) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС 15502:1982
Статус: Отменен   Публикуван: 1982-01-01    ТК-0
Изделия на електронната техника. Общи изисквания за надеждност
и методи за контрол
ICS: 31.020
БДС 15502:1982 (bg) 9 стр. - 18.00 лв.

БДС 15504:1982
Статус: Отменен   Публикуван: 1982-01-01    ТК-0
Арматура промишлена тръбопроводна. Арматура, присъединявана
чрез фланци, чрез затягане и чрез заваряване. Определяне на
строителните дължини. Допуски
ICS: 23.040.60
БДС 15504:1982 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 15505:1982
Статус: Отменен   Публикуван: 1982-01-01    ТК-0
Арматура промишлена тръбопроводна. Клапи дискови фланцови.
Строителни дължини
ICS: 23.040.60
БДС 15505:1982 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 15506:1982
Статус: Отменен   Публикуван: 1982-01-01    ТК-0
Арматура промишлена тръбопроводна. Кранове сферични
фланцови. Строителни дължини
ICS: 23.040.60
БДС 15506:1982 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 15507:1982
Статус: Отменен   Публикуван: 1982-01-01    ТК-0
Арматура промишлена тръбопроводна. Кранове сферични,
присъединявани чрез заваряване. Строителни дължини
ICS: 23.060.10
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БДС 15507:1982 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 15508:1982
Статус: Действащ   Публикуван: 1982-01-01    ТК-0
Оборудване дървообработващо. Машини полировъчни. Основни
параметри
ICS: 79.120.10
БДС 15508:1982 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 15509:1982
Статус: Действащ   Публикуван: 1982-01-01    ТК-0
Оборудване дървообработващо. Машини калибровъчно-
шлифовъчни. Основни параметри
ICS: 79.120.10
БДС 15509:1982 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 15512:1982
Статус: Отменен   Публикуван: 1982-01-01    ТК-0
Райбери конусни с конусна опашка за метрични конуси. Основни
размери
ICS: 25.100.30
БДС 15512:1982 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 15513:1982
Статус: Отменен   Публикуван: 1982-01-01    ТК-0
Райбери конусни с цилиндрична опашка за метрични конуси.
Основни размери
ICS: 25.100.30
БДС 15513:1982 (bg) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС 15530:1982
Статус: Отменен   Публикуван: 1982-01-01    ТК-0
Желатин за фотографски цели. Вземане на проби
ICS: 37.040.30
БДС 15530:1982 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 15534:1982
Статус: Действащ   Публикуван: 1982-01-01    ТК-0
Материали фотографски сребърнохалогенидни на прозрачна
подложка. Условия на експониране
ICS: 37.040.30
БДС 15534:1982 (bg) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС 15535:1982
Статус: Отменен   Публикуван: 1982-01-01    ТК-0
Желатин за фотографски цели. Метод за определяне на
продължителността на разтваряне
ICS: 37.040.30
БДС 15535:1982 (bg) 16 стр. - 28.80 лв.

БДС 15536:1982
Статус: Отменен   Публикуван: 1982-01-01    ТК-0
Реактиви. Никелов хлорид
ICS: 71.040.30
БДС 15536:1982 (bg) 16 стр. - 28.80 лв.

БДС 15558:1982
Статус: Отменен   Публикуван: 1982-01-01    ТК-0
Кухни в жилища. Класификация
ICS: 97.040.01, 91.040.30
БДС 15558:1982 (bg) 22 стр. - 39.60 лв.

БДС 15563:1982
Статус: Действащ   Публикуван: 1982-01-01    ТК-0
Оборудване дървообработващо. Машини двойнообрезни и
профилиращи. Основни параметри
ICS: 79.120.10
БДС 15563:1982 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 15565:1982
Статус: Действащ   Публикуван: 1982-01-01    ТК-0
Оборудване обогатително. Термини и определения
ICS: 73.120
БДС 15565:1982 (bg) 36 стр. - 67.20 лв.

БДС 1557:1974
Статус: Отменен   Публикуван: 1974-01-01    ТК-0

Постове трансформаторни 20 kV. Врати метални
ICS: 91.140.50
Заменя: БДС 1557:1967
БДС 1557:1974 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 15570:1982
Статус: Отменен   Публикуван: 1982-01-01    ТК-0
Дискове диамантни шлифовъчни тарелковидни, форма 12V5 с ъгъл
20 градуса. Основни размери
ICS: 25.100.70
БДС 15570:1982 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 15571:1982
Статус: Отменен   Публикуван: 1982-01-01    ТК-0
Дискове диамантни шлифовъчни тарелковидни, форма 12D9.
Основни размери
ICS: 25.100.70
БДС 15571:1982 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 15577:1982
Статус: Отменен   Публикуван: 1982-01-01    ТК-0
Арматура промишлена тръбопроводна. Вентили спирателни и
възвратни, присъединявани чрез заваряване. Строителни дължини
ICS: 23.060.50, 23.060.20
БДС 15577:1982 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 15578:1982
Статус: Отменен   Публикуван: 1982-01-01    ТК-0
Арматура промишлена тръбопроводна. Клапи възвратни,
присъединявани чрез заваряване. Строителни дължини
ICS: 23.060.50
БДС 15578:1982 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 15587:1982
Статус: Отменен   Публикуван: 1982-01-01    ТК-0
Техника на безопасността. Котли парни и водогрейни. Изисквания
към конструкцията
ICS: 27.060.30
БДС 15587:1982 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 15598:1982
Статус: Действащ   Публикуван: 1982-01-01    ТК-0
Оборудване дървообработващо. Общи изисквания към
изпитванията на точност
ICS: 79.120.01
БДС 15598:1982 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 1560:1974
Статус: Отменен   Публикуван: 1974-01-01    ТК-0
Желатин за фотографски цели
ICS: 37.040.30
БДС 1560:1974 (bg) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС 15603:1983
Статус: Действащ   Публикуван: 1983-01-01    ТК-0
Машини пишещи. Класификация
ICS: 35.260
БДС 15603:1983 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 1562:1974
Статус: Отменен   Публикуван: 1974-01-01    ТК-0
Постове трансформаторни 20 kV. Решетки-жалузи метални
ICS: 91.140.50
Заменя: БДС 1562:1962
БДС 1562:1974 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 15624:1983
Статус: Отменен   Публикуван: 1983-01-01    ТК-0
Желатин за фотографски цели. Метод за определяне на
температурата на топене
ICS: 37.040.30
БДС 15624:1983 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 15625:1983
Статус: Отменен   Публикуван: 1983-01-01    ТК-0
Желатин за фотографски цели. Метод за определяне съдържанието
на влага
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ICS: 37.040.30
БДС 15625:1983 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 15626:1983
Статус: Отменен   Публикуван: 1983-01-01    ТК-0
Желатин за фотографски цели. Метод за определяне на pH
ICS: 37.040.30
БДС 15626:1983 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 15627:1983
Статус: Отменен   Публикуван: 1983-01-01    ТК-0
Желатин за фотографски цели. Метод за определяне на
прозрачността
ICS: 37.040.30
БДС 15627:1983 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 15649:1983
Статус: Отменен   Публикуван: 1983-01-01    ТК-0
Клапи дискови, присъединявани чрез затягане. Строителни
дължини
ICS: 23.060.01
БДС 15649:1983 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 1567:1976
Статус: Действащ   Публикуван: 1976-01-01    ТК-0
Напречници стоманени за стълбове за въздушни съобщителни
линии
ICS: 33.120.20
Заменя: БДС 1567:1970
БДС 1567:1976 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 15672:1983
Статус: Отменен   Публикуван: 1983-01-01    ТК-0
Желатин за фотографски цели. Метод за определяне на
специфичната електропроводимост
ICS: 37.040.30
БДС 15672:1983 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 15673:1983
Статус: Отменен   Публикуван: 1983-01-01    ТК-0
Желатин за фотографски цели. Метод за определяне на
вискозитета и падането на вискозитета
ICS: 37.040.30
БДС 15673:1983 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 15680:1983
Статус: Отменен   Публикуван: 1983-01-01    ТК-0
Техника на безопасността. Котли парни и течностни с органични
топлоносители. Паспорт
ICS: 27.060.30
БДС 15680:1983 (bg) 24 стр. - 45.60 лв.

БДС 15699:1983
Статус: Действащ   Публикуван: 1983-01-01    ТК-0
Реактиви. Приготвяне на титриращи разтвори за окислително-
редукционно титриране
ICS: 71.040.30
БДС 15699:1983 (bg) 15 стр. - 28.80 лв.

БДС 15700:1983
Статус: Действащ   Публикуван: 1983-01-01    ТК-0
Реактиви. Приготвяне на титриращи разтвори за утаечно, неводно
титриране и други методи
ICS: 71.040.30
БДС 15700:1983 (bg) 14 стр. - 25.20 лв.

БДС 15703:1983
Статус: Действащ   Публикуван: 1983-01-01    ТК-0
Канали за крепежни плочи на машини за релефно
електросъпротивително заваряване. Размери и разположения
ICS: 25.160.30
БДС 15703:1983 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 15710:1983
Статус: Отменен   Публикуван: 1983-01-01    ТК-0
Апаратура за първичната обработка на радиолокационната
информация. Типове, основни параметри, технически изисквания и

методи за изпитване
ICS: 49.100
БДС 15710:1983 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 15713:1983
Статус: Отменен   Публикуван: 1983-01-01    ТК-0
Комплекси радиолокационни за управление на въздушното
движение. Типове, основни параметри, общи технически
изисквания и методи за изпитване
ICS: 49.100
БДС 15713:1983 (bg) 54 стр. - 97.20 лв.

БДС 15718:1983
Статус: Действащ   Публикуван: 1983-01-01    ТК-0
Котли водогрейни. Термини и определения
ICS: 27.060.30, 01.040.27
Заменя: БДС 12852:1975
БДС 15718:1983 (bg) 16 стр. - 28.80 лв.

БДС 15728:1983
Статус: Отменен   Публикуван: 1983-01-01    ТК-0
Дискове шлифовъчни тарелковидни за обработка на зъбни колела.
Основни размери
ICS: 25.100.70, 21.200
Заменя: БДС 5585:1965
БДС 15728:1983 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 15729:1983
Статус: Отменен   Публикуван: 1983-01-01    ТК-0
Дискове шлифовъчни тарелковидни. Основни размери
ICS: 25.100.70
БДС 15729:1983 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 15730:1983
Статус: Отменен   Публикуван: 1983-01-01    ТК-0
Ключове челни с вътрешен шестостен двустранен. Основни
размери
ICS: 25.140.30
БДС 15730:1983 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 15731:1983
Статус: Отменен   Публикуван: 1983-01-01    ТК-0
Ключове челни с вътрешен шестостен едностранни огънати.
Основни размери
ICS: 25.140.30
БДС 15731:1983 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 15732:1983
Статус: Отменен   Публикуван: 1983-01-01    ТК-0
Ключове челни с вътрешен шестостен едностранни. Основни
размери
ICS: 25.140.30
БДС 15732:1983 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 15733:1983
Статус: Отменен   Публикуван: 1983-01-01    ТК-0
Ключове челни с вътрешен шестостен двустранни тръбни. Основни
размери
ICS: 25.140.30
БДС 15733:1983 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 15734:1983
Статус: Отменен   Публикуван: 1983-01-01    ТК-0
Ключове челни с вътрешен шестостен едностранни тръбни.
Основни размери
ICS: 25.140.30
БДС 15734:1983 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 15735:1983
Статус: Отменен   Публикуван: 1983-01-01    ТК-0
Ключове челни с вътрешен шестостен двустранни огънати.
Основни размери
ICS: 25.140.30
БДС 15735:1983 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 15741:1983
Статус: Действащ   Публикуван: 1983-01-01    ТК-0
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Котли водогрейни. Типове и основни параметри
ICS: 27.060.30
БДС 15741:1983 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 15742:1991
Статус: Отменен   Публикуван: 1991-01-01    ТК-0
Гайки шестостенни с клас на точност С
ICS: 21.060.20
Заменен от: БДС EN 24034:2000
БДС 15742:1991 (bg) 16 стр. - 28.80 лв.

БДС 15746:1983
Статус: Действащ   Публикуван: 1983-01-01    ТК-0
Машини подемно-транспортни с непрекъснато действие.
Класификация на насипните материали
ICS: 53.040.01
БДС 15746:1983 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 15747:1983
Статус: Действащ   Публикуван: 1983-01-01    ТК-0
Машини подемно-транспортни с непрекъснато действие.
Класификация на единичните товари
ICS: 53.040.01
БДС 15747:1983 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 15751:1983
Статус: Отменен   Публикуван: 1983-01-01    ТК-0
Единна система от уреди и средства за контролиране, регулиране и
управление на производствените процеси. Изделия електрически
дискретни. Общи технически изисквания
ICS: 25.040.40
Заменен от: БДС 17109:1990
БДС 15751:1983 (bg) 48 стр. - 84.00 лв.

БДС 15755:1983
Статус: Отменен   Публикуван: 1983-01-01    ТК-0
Техника на безопасността. Котли парни и течностни с органични
топлоносители. Изисквания към арматурата, измерителните уреди
и предпазни устройства
ICS: 27.060.30
БДС 15755:1983 (bg) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС 15757:1983
Статус: Действащ   Публикуван: 1983-01-01    ТК-0
Продукти химически. Метод за определяне на бромното число
ICS: 71.040.40
БДС 15757:1983 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 15758:1983
Статус: Отменен   Публикуван: 1983-01-01    ТК-0
Желатин за фотографски цели. Метод за определяне здравината на
гела
ICS: 37.040.30
БДС 15758:1983 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 15775:1983
Статус: Отменен   Публикуван: 1983-01-01    ТК-0
Материали фотографски цветни на прозрачна подложка. Метод за
определяне на визуалните еквивалентно-сиви и копирни оптически
плътности
ICS: 37.040.30
БДС 15775:1983 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 15796:1983
Статус: Действащ   Публикуван: 1983-01-01    ТК-0
Техника на безопасността. Правила за издаване на разрешения за
внос на съоръжения с повишена опасност
ICS: 13.100
Заменя: БДС 13230:1976
БДС 15796:1983 (bg) 16 стр. - 28.80 лв.

БДС 15801:1983
Статус: Действащ   Публикуван: 1983-01-01    ТК-0
Багери кариерни роторни. Технически изисквания
ICS: 73.100.40
БДС 15801:1983 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 15814:1984
Статус: Действащ   Публикуван: 1984-01-01    ТК-0
Лебедки скреперни подземни. Правила за приемане и методи за
изпитване
ICS: 73.100.40
БДС 15814:1984 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 15821:1990
Статус: Действащ   Публикуван: 1990-01-01    ТК-0
Крепеж рудничен механизиран. Общи изисквания по безопасност
ICS: 73.100.30
Заменя: БДС 15821:1983
БДС 15821:1990 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 15822:1983
Статус: Действащ   Публикуван: 1983-01-01    ТК-0
Комбайни въгледобивни. Общи изисквания по безопасност
ICS: 73.120
БДС 15822:1983 (bg) 7 стр. - 14.40 лв.

БДС 15831:1984
Статус: Отменен   Публикуван: 1984-01-01    ТК-0
Газоанализатори автоматични за откриване на руднични пожари.
Общи технически изисквания
ICS: 71.040.40
БДС 15831:1984 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 15860:1982
Статус: Отменен   Публикуван: 1982-01-01    ТК-0
Система по ергономия. Основни термини и определения
ICS: 13.180
Заменен от: БДС ISO 6385:1994
БДС 15860:1982 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 15863:1984
Статус: Отменен   Публикуван: 1984-01-01    ТК-0
Дискове армирани за рязане. Основни размери
ICS: 25.100.40
Заменя: СТ на СИВ 562:1977
БДС 15863:1984 (bg) 3 стр. - 7.20 лв.

БДС 15864:1984
Статус: Отменен   Публикуван: 1984-01-01    ТК-0
Дискове шлифовъчни с вдълбан център армирани. Основни
размери
ICS: 25.100.70
Заменя: СТ на СИВ 559:1977
БДС 15864:1984 (bg) 3 стр. - 7.20 лв.

БДС 15915:1984
Статус: Отменен   Публикуван: 1984-01-01    ТК-0
Сегменти шлифовъчни. Типове и основни размери
ICS: 25.100.70
БДС 15915:1984 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 1592:1974
Статус: Отменен   Публикуван: 1974-01-01    ТК-0
Постове трансформаторни 20 kV. Конзоли
ICS: 91.140.50
Заменя: БДС 1592:1967
БДС 1592:1974 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 15949:1984
Статус: Отменен   Публикуван: 1984-01-01    ТК-0
Кранове въртящи палубни с променлив обсег на стрела
ICS: 53.020.20
БДС 15949:1984 (bg) 16 стр. - 28.80 лв.

БДС 15987:1984
Статус: Отменен   Публикуван: 1984-01-01    ТК-0
Разтвори образцови на радионуклиди и източници но йонизиращо
лъчение радиоактивни образцови. Съдържание на свидетелството
ICS: 13.280
Заменен от: БДС ISO 2919:2002
БДС 15987:1984 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.
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БДС 15991:1984
Статус: Действащ   Публикуван: 1984-01-01    ТК-0
Реактиви. Методи за определяне съдържанието на вода
ICS: 71.040.30
БДС 15991:1984 (bg) 18 стр. - 32.40 лв.

БДС 16035:1984
Статус: Отменен   Публикуван: 1984-01-01    ТК-0
Алкохол метилов технически. Метод за определяне на
температурните граници при дестилация
ICS: 71.080.60
БДС 16035:1984 (bg) 48 стр. - 84.00 лв.

БДС 16036:1984
Статус: Отменен   Публикуван: 1984-01-01    ТК-0
Алкохол метилов технически. Метод за определяне на свободните
киселини, преизчислени като мравчена киселина
ICS: 71.080.60
БДС 16036:1984 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 16037:1984
Статус: Отменен   Публикуван: 1984-01-01    ТК-0
Алкохол метилов технически. Методи за определяне съдържанието
на алдехиди и кетони
ICS: 71.080.60
БДС 16037:1984 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 1604:1972
Статус: Отменен   Публикуван: 1972-01-01    ТК-0
Дръжки фасонни
ICS: 21.180
Заменя: БДС 1604:1954
БДС 1604:1972 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 16043:1984
Статус: Отменен   Публикуван: 1984-01-01    ТК-0
Алкохол метилов технически. Метод за определяне на
перманганатното число
ICS: 71.080.60
БДС 16043:1984 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 16062:1984
Статус: Отменен   Публикуван: 1984-01-01    ТК-0
Печки, фурни и котлони електрически за заведенията за
обществено хранене
ICS: 97.040.20
БДС 16062:1984 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 16076:1984
Статус: Отменен   Публикуван: 1984-01-01    ТК-0
Стойки измерителни
ICS: 17.040.30
БДС 16076:1984 (bg) 14 стр. - 25.20 лв.

БДС 16092:1985
Статус: Отменен   Публикуван: 1985-01-01    ТК-0
Казани електрически за приготвяне на храна за заведенията за
обществено хранене
ICS: 97.040.20
БДС 16092:1985 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.
БДС 16092:1985/Изменение 1:1987 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 16098:1985
Статус: Действащ   Публикуван: 1985-01-01    ТК-0
Техника на безопасността. Съдове, работещи под налягане.
Термини и определения
ICS: 23.020.30, 01.040.23
Заменя: БДС 12852:1975
БДС 16098:1985 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 16099:1985
Статус: Отменен   Публикуван: 1985-01-01    ТК-0
Техника на безопасността. Котли парни и водогрейни. Паспорт
ICS: 27.060.30
БДС 16099:1985 (bg) 17 стр. - 32.40 лв.

БДС 16100:1985
Статус: Действащ   Публикуван: 1985-01-01    ТК-0
Техника на безопасността. Съдове, работещи под налягане.
Паспорт
ICS: 23.020.30
Заменя: СТ на СИВ 289:1976
БДС 16100:1985 (bg) 16 стр. - 28.80 лв.

БДС 16106:1984
Статус: Действащ   Публикуван: 1984-01-01    ТК-0
Уреди за хидрогеоложки изследвания. Типове, основни параметри
и общи технически изисквания
ICS: 07.040
БДС 16106:1984 (bg) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС 16110:1984
Статус: Действащ   Публикуван: 1984-01-01    ТК-0
Грунтоноси странични стрелящи. Типове, основни параметри и
технически изисквания
ICS: 73.100.30
БДС 16110:1984 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 16111:1984
Статус: Действащ   Публикуван: 1984-01-01    ТК-0
Станции лаборатории и подемници каротажни. Типове, основни
параметри и технически изисквания
ICS: 07.040
БДС 16111:1984 (bg) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС 16112:1984
Статус: Действащ   Публикуван: 1984-01-01    ТК-0
Устройства обезпрашителни към галерийни комбайни. Технически
изисквания
ICS: 73.100.20
БДС 16112:1984 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 16126:1985
Статус: Действащ   Публикуван: 1985-01-01    ТК-0
Съдове и апарати от цветни метали. Норми и методи за
изчисляване на якост. Общи изисквания
ICS: 23.020.01
БДС 16126:1985 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 16127:1985
Статус: Действащ   Публикуван: 1985-01-01    ТК-0
Съдове и апарати чугунени. Норми и методи за изчисляване на
якост. Общи изисквания
ICS: 23.020.01
БДС 16127:1985 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 16132:1985
Статус: Действащ   Публикуван: 1985-01-01    ТК-0
Конзоли на окачени вертикални съдове и апарати. Форма и
основни размери
ICS: 71.120.20
БДС 16132:1985 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 16143:1985
Статус: Отменен   Публикуван: 1985-01-01    ТК-0
Гайки за болтове за челни съединения за ж.п. релси тип Р65
ICS: 45.080, 21.060.20
БДС 16143:1985 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 16181:1985
Статус: Отменен   Публикуван: 1985-01-01    ТК-0
Радиоприемници битови. Методи за електрически нискочестотни
измервания
ICS: 33.160.20
Заменен от: БДС IEC 60315-1:1995
БДС 16181:1985 (bg) 16 стр. - 28.80 лв.

БДС 16182:1985
Статус: Отменен   Публикуван: 1985-01-01    ТК-0
Радиоприемници битови. Методи за измерване параметрите на ЧМ
канал
ICS: 33.160.20
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БДС 16182:1985 (bg) 22 стр. - 39.60 лв.

БДС 16183:1985
Статус: Отменен   Публикуван: 1985-01-01    ТК-0
Радиоприемници битови. Методи за измерване параметрите на АМ
канал
ICS: 33.160.20
БДС 16183:1985 (bg) 16 стр. - 28.80 лв.

БДС 16205:1985
Статус: Действащ   Публикуван: 1985-01-01    ТК-0
Анализатори амперометрични промишлени на разтворения във
вода кислород
ICS: 71.040.40
БДС 16205:1985 (bg) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС 16207:1985
Статус: Отменен   Публикуван: 1985-01-01    ТК-0
Болтове с шестостенна глава с клас на точност С
ICS: 21.060.10
Заменен от: БДС EN 24018:2000, БДС EN 24016:2000
БДС 16207:1985 (bg) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС 1621:1986
Статус: Отменен   Публикуван: 1986-01-01    ТК-0
Арматура промишлена и тръбопроводи. Налягания условни и
пробни
ICS: 23.060.01, 23.040.01
Заменя: БДС 1621:1979
БДС 1621:1986 (bg) 7 стр. - 14.40 лв.
БДС 1621:1986/Изменение 1:1997 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 16216:1985
Статус: Отменен   Публикуван: 1985-01-01    ТК-0
Техника на безопасността. Котли парни и водогрейни. Изисквания
към манометрите
ICS: 27.060.30, 17.100
Заменя: БДС 14399:1977
БДС 16216:1985 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 16217:1985
Статус: Действащ   Публикуван: 1985-01-01    ТК-0
Реактиви. Методи за определяне съдържанието на примеси от
нитрити
ICS: 71.040.30
БДС 16217:1985 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 1622:1984
Статус: Отменен   Публикуван: 1984-01-01    ТК-0
Съединения тръбопроводни и арматура. Ред на номиналните
размери
ICS: 23.040.60
Заменен от: БДС ISO 6708:1991
БДС 1622:1984 (bg) 16 стр. - 28.80 лв.

БДС 16220:1985
Статус: Действащ   Публикуван: 1985-01-01    ТК-0
Единна система от уреди и средства за контролиране, регулиране и
управление на производствени процеси. Източници захранващи
електрически. Основни параметри, технически изисквания и
методи за изпитване
ICS: 29.200, 25.040.30
БДС 16220:1985 (bg) 14 стр. - 25.20 лв.

БДС 16223:1985
Статус: Отменен   Публикуван: 1985-01-01    ТК-0
Средства за измерване на линейни и ъглови размери. Опаковка и
транспортиране
ICS: 17.040.01
БДС 16223:1985 (bg) 12 стр. - 21.60 лв.
БДС 16223:1985/Изменение 1:1988 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 16233:1985
Статус: Отменен   Публикуван: 1985-01-01    ТК-0
Пили часовникарски диамантни
ICS: 39.040.01, 25.100.60
БДС 16233:1985 (bg) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС 16240:1985
Статус: Отменен   Публикуван: 1985-01-01    ТК-0
Системи за електроснабдяване на самолети и вертолети.
Изисквания към качеството на електроенергията
ICS: 49.060
БДС 16240:1985 (bg) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС 16250:1985
Статус: Действащ   Публикуван: 1985-01-01    ТК-0
Уреди електровакууми. Термини и определения
ICS: 31.100
БДС 16250:1985 (bg) 18 стр. - 32.40 лв.

БДС 16278:1985
Статус: Отменен   Публикуван: 1985-01-01    ТК-0
Фрези опашкови от бързорежеща стомана. Технически изисквания
ICS: 25.100.20
Заменен от: БДС 4025-1:1989, БДС 4021-1:1989
БДС 16278:1985 (bg) 16 стр. - 28.80 лв.

БДС 16279:1985
Статус: Отменен   Публикуван: 1985-01-01    ТК-0
Полупроводникови елементи. Подложка за маски и маски. Основни
параметри, размери и технически изисквания
ICS: 31.080.01
БДС 16279:1985 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 1628:1989
Статус: Отменен   Публикуван: 1989-01-01    ТК-0
Арматура промишлена тръбопроводна. Шибъри лети фланцови.
Строителни дължини
ICS: 23.060.30
Заменя: БДС 1628:1983
БДС 1628:1989 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 16286:1985
Статус: Действащ   Публикуван: 1985-01-01    ТК-0
Съдове и апарати за високо налягане. Шпилки. Методи за
изчисляване на якост
ICS: 23.020.30, 21.060.10
Заменя: БДС 13191:1975
БДС 16286:1985 (bg) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС 16300:1985
Статус: Отменен   Публикуван: 1985-01-01    ТК-0
Техника на безопасността. Котли парни и течностни с органични
топлоносители. Общи изисквания
ICS: 27.060.30
БДС 16300:1985 (bg) 11 стр. - 21.60 лв.

БДС 16301:1985
Статус: Действащ   Публикуван: 1985-01-01    ТК-0
Техника на безопасността. Котли парни и водогрейни. Изисквания
към стоманени електрозаварени тръби с прав надлъжен шев и
методи за изпитване
ICS: 77.140.75, 27.060.30
Заменя: БДС 12967:1975
БДС 16301:1985 (bg) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС 16309:1985
Статус: Действащ   Публикуван: 1985-01-01    ТК-0
Система за автоматизирано проектиране. Основни термини и
определения
ICS: 35.240.10, 01.040.35
БДС 16309:1985 (bg) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС 16315:1985
Статус: Отменен   Публикуван: 1985-01-01    ТК-0
Пластмаси. Термини и определения в областта на стареенето и
стабилизацията
ICS: 83.080.01
Заменен от: БДС ISO 472:1998
БДС 16315:1985 (bg) 18 стр. - 32.40 лв.

БДС 16319:1985
Статус: Отменен   Публикуван: 1985-01-01    ТК-0
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Калиева основа техническа. Методи за определяне съдържанието
на хлориди
ICS: 71.060.40
БДС 16319:1985 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 16335:1986
Статус: Отменен   Публикуван: 1986-01-01    ТК-0
Пластификатор ди-/2-етилхексид/-фталат
ICS: 83.040.30
БДС 16335:1986 (bg) 16 стр. - 28.80 лв.

БДС 16356:1986
Статус: Отменен   Публикуван: 1986-01-01    ТК-0
Рамки за очила
ICS: 11.040.70
БДС 16356:1986 (bg) 14 стр. - 25.20 лв.

БДС 16364:1986
Статус: Отменен   Публикуван: 1986-01-01    ТК-0
Устройства за автоматизираните системи за управление на
въздушното движение. Методи за оценка на надеждността
ICS: 49.100
БДС 16364:1986 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 16365:1986
Статус: Отменен   Публикуван: 1986-01-01    ТК-0
Станции радиолокационни за обзорна летателното поле. Основни
параметри, технически изисквания и методи за изпитване
ICS: 49.100
БДС 16365:1986 (bg) 20 стр. - 36.00 лв.

БДС 16366:1986
Статус: Отменен   Публикуван: 1986-01-01    ТК-0
Апаратура наземна за автоматизираната система за управление на
въздушното движение. Методи за изпитване на апаратурата в
работни и гранични климатични условия
ICS: 49.100
БДС 16366:1986 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 16377:1986
Статус: Действащ   Публикуван: 1986-01-01    ТК-0
Уредби за локално електроискрово нанасяне на покритие от метали
и сплави. Общи технически изисквания
ICS: 25.220.40
БДС 16377:1986 (bg) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС 1639:1974
Статус: Отменен   Публикуван: 1974-01-01    ТК-0
Гресьорки
ICS: 25.140.30
Заменя: БДС 1369:1962
БДС 1639:1974 (bg) 14 стр. - 25.20 лв.

БДС 16408:1986
Статус: Отменен   Публикуван: 1986-01-01    ТК-0
Глави сменяеми с вътрешен шестостен или дванадесетостен за
челни гаечни ключове. Основни размери
ICS: 25.140.30
Заменя: СТ на СИВ 598:1977
БДС 16408:1986 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 16411:1986
Статус: Отменен   Публикуван: 1986-01-01    ТК-0
Глави сменяеми с външен шестостен за челни гаечни ключове.
Основни размери
ICS: 25.140.30
Заменя: СТ на СИВ 601:1977
БДС 16411:1986 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 16444:1986
Статус: Отменен   Публикуван: 1986-01-01    ТК-0
Машини текстилни. Определяне на шумовите характеристики
ICS: 59.120.99, 17.140.20
Заменен от: БДС EN ISO 9902-1:2003
Заменя: СТ на СИВ 401:1976
БДС 16444:1986 (bg) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС 16449:1986
Статус: Отменен   Публикуван: 1986-01-01    ТК-0
Схеми интегрални аналогови. Блок за редова развивка A255D
ICS: 31.200
БДС 16449:1986 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 16462:1986
Статус: Отменен   Публикуван: 1986-01-01    ТК-0
Мембрани гумени. Термини и определения
ICS: 83.140.99, 01.040.83
БДС 16462:1986 (bg) 15 стр. - 28.80 лв.

БДС 16481:1986
Статус: Действащ   Публикуван: 1986-01-01    ТК-0
Толуол нефтен. Методи за изпитване
ICS: 75.120
БДС 16481:1986 (bg) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС 16484:1986
Статус: Действащ   Публикуван: 1986-01-01    ТК-0
Комбайни добивни въглищни и съоръжения проходчески.
Изисквания към осветлението
ICS: 73.100.30
БДС 16484:1986 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 16490:1986
Статус: Отменен   Публикуван: 1986-01-01    ТК-0
Апарати за ниско напрежение. Монтаж върху носещи шини.
Класификация. Размери. Технически изисквания
ICS: 29.130.20
Заменен от: БДС EN 50045:2000, БДС EN 50035:2000, БДС EN
50024:2000, БДС EN 50023:2000, БДС EN 50022:2000
БДС 16490:1986 (bg) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС 16504:1986
Статус: Отменен   Публикуван: 1986-01-01    ТК-0
Станции радиолокационни за кацане. Методи за измерване на
основните параметри
ICS: 49.100
БДС 16504:1986 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 16514:1987
Статус: Отменен   Публикуван: 1987-01-01    ТК-0
Система по ергономия "човек-машина-среда". Структуриране. Общи
положения
ICS: 13.180
Заменен от: БДС ISO 6385:1994
БДС 16514:1987 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 16516:1986
Статус: Действащ   Публикуван: 1986-01-01    ТК-0
Машини за скубане на четина. Основни параметри, размери и
технически изисквания
ICS: 59.140.40
БДС 16516:1986 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 16517:1986
Статус: Действащ   Публикуван: 1986-01-01    ТК-0
Машини и оборудване за обувната и коженогалантерийната
промишленост. Видове машини
ICS: 59.140.40
БДС 16517:1986 (bg) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС 16520:1986
Статус: Отменен   Публикуван: 1986-01-01    ТК-0
Глави шлифовъчни диамантни с метална и органична свръзка
ICS: 25.100.70, 25.060.20
БДС 16520:1986 (bg) 18 стр. - 32.40 лв.

БДС 16534:1986
Статус: Действащ   Публикуван: 1986-01-01    ТК-0
Охрана на труда. Машини леярски. Машини за леене в кокили.
Изисквания за безопасност към конструкцията
ICS: 25.120.30
БДС 16534:1986 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.
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БДС 16535:1986
Статус: Действащ   Публикуван: 1986-01-01    ТК-0
Охрана на труда. Машини леярски. Общи изисквания за
безопасност към конструкцията
ICS: 25.120.30
БДС 16535:1986 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 16536:1986
Статус: Действащ   Публикуван: 1986-01-01    ТК-0
Охрана на труда. Машини леярски. Машини формовъчни и
сърцарски. Изисквания за безопасност към конструкцията
ICS: 25.120.30
БДС 16536:1986 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 16538:1986
Статус: Действащ   Публикуван: 1986-01-01    ТК-0
Охрана на труда. Машини дървообработващи шлифовъчни.
Изисквания по безопасност към конструкциите
ICS: 79.120.10, 13.110
БДС 16538:1986 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 16539:1986
Статус: Действащ   Публикуван: 1986-01-01    ТК-0
Охрана на труда. Машини дървообработващи. Циркуляри.
Изисквания по безопасност към конструкциите
ICS: 79.120.10, 13.110
БДС 16539:1986 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 16542:1986
Статус: Действащ   Публикуван: 1986-01-01    ТК-0
Охрана на труда. Машини леярски. Машини за почистване на
отливки. Изисквания за безопасност към конструкцията
ICS: 25.120.30
БДС 16542:1986 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 16543:1986
Статус: Действащ   Публикуван: 1986-01-01    ТК-0
Охрана на труда. Банцинги универсални. Изисквания по
безопасност към конструкциите
ICS: 79.120.10, 13.110
БДС 16543:1986 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 16567:1986
Статус: Отменен   Публикуван: 1986-01-01    ТК-0
Система по ергономия. Ергономично проектиране. Общи положения
ICS: 13.180
Заменен от: БДС ISO 6385:1994
БДС 16567:1986 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 16577:1986
Статус: Отменен   Публикуван: 1986-01-01    ТК-0
Техника на безопасността. Котли парни и водогрейни. Методи и
норми за изчисляване на якост на елементи на пламъкотръбни
котли
ICS: 27.060.30
БДС 16577:1986 (bg) 27 стр. - 50.40 лв.

БДС 16586:1987
Статус: Отменен   Публикуван: 1987-01-01    ТК-0
Пили. Насечки
ICS: 25.140.30
БДС 16586:1987 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 16587:1987
Статус: Отменен   Публикуван: 1987-01-01    ТК-0
Пили за заточване на триони. Основни размери
ICS: 25.140.30
БДС 16587:1987 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 16608:1987
Статус: Отменен   Публикуван: 1987-01-01    ТК-0
Вещества вредни. Пределно допустими концентрации във въздуха
на работната среда
ICS: 13.040.30
БДС 16608:1987 (bg) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС 16613:1987
Статус: Действащ   Публикуван: 1987-01-01    ТК-0
Транспортьори лентови за открити рудници. Изисквания по
безопасност
ICS: 53.040.10, 13.110
БДС 16613:1987 (bg) 7 стр. - 14.40 лв.

БДС 16615:1987
Статус: Действащ   Публикуван: 1987-01-01    ТК-0
Машини леярски. Машини сърцарски песъкодувни и песъкострелни.
Методи за изпитване
ICS: 25.120.30, 19.060
БДС 16615:1987 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 16628:1987
Статус: Действащ   Публикуван: 1987-01-01    ТК-0
Котли водогрейни. Общи технически изисквания
ICS: 27.060.30
БДС 16628:1987 (bg) 5 стр. - 10.80 лв.

БДС 16631:1987
Статус: Отменен   Публикуван: 1987-01-01    ТК-0
Материали и изделия топлоизолационни. Класификация
ICS: 91.100.60
Заменен от: БДС EN 13166:2003+A1:2007, БДС EN
13165:2003+A1:2004+A2:2007, БДС EN 13164:2003+A1:2007, БДС
EN 13166:2003, БДС EN 13165:2003, БДС EN 13164:2003, БДС EN
13163:2003, БДС EN 13162:2003
БДС 16631:1987 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 16633:1987
Статус: Отменен   Публикуван: 1987-01-01    ТК-0
Сонди геологопроучвателни и за сондиране на хидрогеоложки
сондажи. Изисквания по безопасност на конструкциите
ICS: 73.100.30
Заменен от: БДС EN 791:2002
БДС 16633:1987 (bg) 12 стр. - 21.60 лв.
БДС 16633:1987/Поправка:1989 (bg) 1 стр. - 3.60 лв.

БДС 16638:1987
Статус: Действащ   Публикуван: 1987-01-01    ТК-0
Съединители еластични с неметални еластични елементи. Методи
за изпитване и правила за приемане. Маркировка, опаковка,
транспорт и съхранение
ICS: 23.040.60
БДС 16638:1987 (bg) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС 16639:1987
Статус: Действащ   Публикуван: 1987-01-01    ТК-0
Съдове и апарати стоманени. Норми и общи изисквания към
изчисляването на якост
ICS: 23.020.01, 21.020
БДС 16639:1987 (bg) 9 стр. - 18.00 лв.

БДС 16683:1987
Статус: Действащ   Публикуван: 1987-01-01    ТК-0
Оптически избелители. Метод за определяне разтворимостта във
вода
ICS: 71.100.99, 59.040
БДС 16683:1987 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 16693:1987
Статус: Действащ   Публикуван: 1987-01-01    ТК-0
Оптически избелители. Определяне сродството, максималния
избелващ ефект, концентрацията и оттенъка
ICS: 59.040
БДС 16693:1987 (bg) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС 16715:1987
Статус: Отменен   Публикуван: 1987-01-01    ТК-0
Съоръжения електрически взривозащитени. Съоръжения
електрически във взривозащитно изпълнение "херметизация с
изолационна маса". Класификация, технически изисквания и
методи за изпитване
ICS: 73.100.01
Заменен от: БДС EN 50028:2003
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БДС 16715:1987 (bg) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС 16729:1987
Статус: Действащ   Публикуван: 1987-01-01    ТК-0
Автомати студеносбиващи двуударни с цяла матрица.
Присъединителни размери
ICS: 25.120.10
БДС 16729:1987 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 16740:1987
Статус: Действащ   Публикуван: 1987-01-01    ТК-0
Транспортьори рудничнн греблови местими. Общи изисквания по
безопасност
ICS: 73.100.40
БДС 16740:1987 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 16748:1987
Статус: Действащ   Публикуван: 1987-01-01    ТК-0
Оборудване дървообработващо. Гатери. Изисквания по безопасност
към конструкцията
ICS: 79.120.10, 13.110
БДС 16748:1987 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 16772:1988
Статус: Действащ   Публикуван: 1988-01-01    ТК-0
Комплекси механизирани добивни. Общи изисквания по
безопасност
ICS: 73.100.01
БДС 16772:1988 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 16776:1988
Статус: Отменен   Публикуван: 1988-01-01    ТК-0
Уреди електроизмерителни. Мерки за електрическо съпротивление
за постоянен ток. Технически изисквания и методи за изпитване
ICS: 17.220.20
Заменен от: БДС EN 60051-6:2002
Заменя: СТ на СИВ 593:1977
БДС 16776:1988 (bg) 18 стр. - 32.40 лв.

БДС 16785:1988
Статус: Отменен   Публикуван: 1988-01-01    ТК-0
Оборудване наземно на системите за кацане на летателните
апарати по уреди II.S. Методи за измерване на основните
параметри
ICS: 49.100, 49.090
БДС 16785:1988 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 1680:1972
Статус: Отменен   Публикуван: 1972-01-01    ТК-0
Ножове за рендета
ICS: 79.120.20
Заменя: БДС 1680:1954
БДС 1680:1972 (bg) 10 стр. - 18.00 лв.
БДС 1680:1972/Изменение 1:1984 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 1681:1984
Статус: Отменен   Публикуван: 1984-01-01    ТК-0
Клещи обикновени
ICS: 25.140.30
Заменя: БДС 1681:1978
БДС 1681:1984 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 16828:1988
Статус: Отменен   Публикуван: 1988-01-01    ТК-0
Ускорители на заредени частици за промишлено използване.
Номенклатура на качествените показатели
ICS: 17.240
БДС 16828:1988 (bg) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС 16874:1988
Статус: Отменен   Публикуван: 1988-01-01    ТК-0
Съдове домакински метални. Основни показатели, размери и
изисквания
ICS: 97.040.60
БДС 16874:1988 (bg) 16 стр. - 28.80 лв.

БДС 1688:1973

Статус: Отменен   Публикуван: 1973-01-01    ТК-0
Захарин таблети
ICS: 11.120.10
БДС 1688:1973 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 16888:1988
Статус: Действащ   Публикуван: 1988-01-01    ТК-0
Техника на безопасността. Инсталации ацетиленови. Общи
изисквания
ICS: 25.160.30
Заменя: СТ на СИВ 1374:1978
БДС 16888:1988 (bg) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС 16889:1988
Статус: Действащ   Публикуван: 1988-01-01    ТК-0
Техника на безопасността. Инсталации ацетиленови. Изисквания
към бутилкови захранващи инсталации
ICS: 25.160.30
БДС 16889:1988 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 16903:1988
Статус: Действащ   Публикуван: 1988-01-01    ТК-0
Машини дървообработващи пробивни и пробивно- разстъргващи.
Изисквания по безопасност към конструкциите
ICS: 79.120.10, 13.110
БДС 16903:1988 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 16904:1988
Статус: Действащ   Публикуван: 1988-01-01    ТК-0
Машини леярски. Машини формовъчни и сърцарски. Общи
технически изисквания
ICS: 25.120.30
БДС 16904:1988 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 16910:1989
Статус: Действащ   Публикуван: 1989-01-01    ТК-0
Вещества вредни. Определяне вида на азбеста в суровини и
материали
ICS: 13.040.30
БДС 16910:1989 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 16920:1988
Статус: Отменен   Публикуван: 1988-01-01    ТК-0
Каси дървени. Изисквания към изпълнението на съединенията
ICS: 55.160
БДС 16920:1988 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 16924:1989
Статус: Действащ   Публикуван: 1989-01-01    ТК-0
Особено чисти вещества. Метод за определяне съдържанието на
веществата, редуциращи калиевия перманганат
ICS: 71.040.30
БДС 16924:1989 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 16933:1989
Статус: Действащ   Публикуван: 1989-01-01    ТК-0
Съдове и апарати. Изисквания към формата на представяне
изчисленията на якост, изпълнявани на ЕИМ
ICS: 23.020.30
БДС 16933:1989 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 16935:1988
Статус: Отменен   Публикуван: 1988-01-01    ТК-0
Материали строителни неорганични зърнести. Общи изисквания
към методите за вземане и подготовка на пробите
ICS: 91.100.15
Заменен от: БДС EN 932-1:2000
БДС 16935:1988 (bg) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС 16962:1988
Статус: Действащ   Публикуван: 1988-01-01    ТК-0
Керни за навиване на филмови ленти и перфорирани магнитни
ленти. Основни размери и технически изисквания
ICS: 37.060.20
БДС 16962:1988 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 16965:1989
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Статус: Действащ   Публикуван: 1989-01-01    ТК-0
Машини леярски. Машини за изработване и залепване на
черупкови полуформи
ICS: 25.120.30
БДС 16965:1989 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 16970:1989
Статус: Отменен   Публикуван: 1989-01-01    ТК-0
Техника на безопасността. Котли парни и водогрейни. Изчисляване
на дебелината на стената на детайлите
ICS: 27.060.30
Заменя: БДС 14965:1980
БДС 16970:1989 (bg) 24 стр. - 45.60 лв.

БДС 16971:1989
Статус: Отменен   Публикуван: 1989-01-01    ТК-0
Техника на безопасността. Котли парни и водогрейни. Изчисляване
коефициентите на якост за изчисляване дебелината на стената на
детайлите
ICS: 27.060.30
Заменя: БДС 14965:1980
БДС 16971:1989 (bg) 21 стр. - 39.60 лв.

БДС 16999:1989
Статус: Действащ   Публикуван: 1989-01-01    ТК-0
Пластини и печатни форми алуминиеви, предварително очуствени.
Методи за контрол
ICS: 37.100.10
БДС 16999:1989 (bg) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС 17008:1989
Статус: Отменен   Публикуван: 1989-01-01    ТК-0
Брадви
ICS: 53.120
БДС 17008:1989 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 17017:1989
Статус: Отменен   Публикуван: 1989-01-01    ТК-0
Арматура санитарно-техническа. Арматура водоотвеждаща. Типове,
основни и присъединителни размери
ICS: 91.140.80
Заменен от: БДС EN 411:2001, БДС EN 274:2001
БДС 17017:1989 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 17018:1989
Статус: Действащ   Публикуван: 1989-01-01    ТК-0
Машини дървообработващи комбинирани. Основни параметри
ICS: 79.120.10
БДС 17018:1989 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 1704:1968
Статус: Отменен   Публикуван: 1968-01-01    ТК-0
Глави кабелни чугунени конусни
ICS: 29.060.01
БДС 1704:1968 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 17041:1989
Статус: Действащ   Публикуван: 1989-01-01    ТК-0
Особено чисти вещества. Концентриране на микропримесите по
метода на изпаряването
ICS: 71.040.30
БДС 17041:1989 (bg) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС 17047:1989
Статус: Действащ   Публикуван: 1989-01-01    ТК-0
Реактиви и особено чисти вещества. Метод за определяне
съдържанието на примеси на химически елементи чрез атомно-
абсорбционна спектрометрия
ICS: 71.040.30
БДС 17047:1989 (bg) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС 17061:1989
Статус: Действащ   Публикуван: 1989-01-01    ТК-0
Особено чисти вещества. Метод за определяне съдържанието на
примеси на химически елементи в течнофазни вещества чрез
атомноемисионна спектрометрия
ICS: 71.040.30

БДС 17061:1989 (bg) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС 17071:1989
Статус: Отменен   Публикуван: 1989-01-01    ТК-0
Сцинтилатори и контейнери. Основни размери
ICS: 17.240
БДС 17071:1989 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 17078:1989
Статус: Действащ   Публикуван: 1989-01-01    ТК-0
Техника на безопасността. Съдове, работещи под налягане.
Изисквания към плакираните листове
ICS: 77.140.30, 23.020.30
БДС 17078:1989 (bg) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС 17083:1989
Статус: Действащ   Публикуван: 1989-01-01    ТК-0
Кондензатори оксидноелектролитни алуминиеви с постоянен
капацитет. Методи за изпитване на взривоустойчивост
ICS: 31.060.10
БДС 17083:1989 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 17084:1989
Статус: Действащ   Публикуван: 1989-01-01    ТК-0
Машини за леене на пластмаси. Изисквания за безопасност към
конструкцията
ICS: 25.120.30
БДС 17084:1989 (bg) 14 стр. - 25.20 лв.

БДС 17087:1989
Статус: Действащ   Публикуван: 1989-01-01    ТК-0
Климат на земното кълбо. Класификация по температура и
влажност за технически цели
ICS: 07.060
БДС 17087:1989 (bg) 30 стр. - 55.20 лв.

БДС 17093:1990
Статус: Действащ   Публикуван: 1990-01-01    ТК-0
Машини за оборудване за химическата промишленост. Апарати
колонни стоманени. Ред на основните размери
ICS: 71.120.20
БДС 17093:1990 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 17094:1990
Статус: Действащ   Публикуван: 1990-01-01    ТК-0
Машини и оборудване за химическата промишленост. Съдове и
апарати. Норми и методи за изчисляване якостта на укрепването
около отворите
ICS: 71.120.01
Заменя: СТ на СИВ 1639:1979
БДС 17094:1990 (bg) 28 стр. - 50.40 лв.

БДС 17095:1990
Статус: Действащ   Публикуван: 1990-01-01    ТК-0
Машини и оборудване за химическата промишленост. Дъна и
капаци плоски кръгли. Норми и методи за изчисляване на якост
ICS: 71.120.99
Заменя: СТ на СИВ 1040:1988
БДС 17095:1990 (bg) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС 17099:1990
Статус: Отменен   Публикуван: 1990-01-01    ТК-0
Инсталации за електролиза на натриев хлорид. Показатели за
енергопотребление
ICS: 71.120.99
БДС 17099:1990 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 17109:1990
Статус: Действащ   Публикуван: 1990-01-01    ТК-0
Средства за измерване и управление на технологичните процеси.
Характеристики на точността на изпълнение на предписаната
функция на средствата за контрол, преобразуване и управление.
Термини и определения. Изисквания към нормирането. Общи
методи за контрол
ICS: 25.040.40
Заменя: БДС 9120:1982, БДС 15751:1983
БДС 17109:1990 (bg) 42 стр. - 75.60 лв.

2.709



БДС 17110:1990
Статус: Действащ   Публикуван: 1990-01-01    ТК-0
Реактиви. Методи за приготвяне на помощни реактиви и разтвори
ICS: 71.040.30
БДС 17110:1990 (bg) 49 стр. - 84.00 лв.

БДС 17112:1990
Статус: Действащ   Публикуван: 1990-01-01    ТК-0
Роботи промишлени. Общи технически изисквания
ICS: 25.040.30
БДС 17112:1990 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 17113:1990
Статус: Действащ   Публикуван: 1990-01-01    ТК-0
Комбайни галерийни със стреловиден изпълнителен орган. Основни
параметри и размери
ICS: 73.100.10
БДС 17113:1990 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 17116:1990
Статус: Действащ   Публикуван: 1990-01-01    ТК-0
Крепеж механизиран поддържащ за фронтове. Технически
изисквания
ICS: 73.100.10
БДС 17116:1990 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 17127:1990
Статус: Отменен   Публикуван: 1990-01-01    ТК-0
Техника на безопасността. Котли парни и водогрейни. Изисквания
към термообработката
ICS: 27.060.30
Заменя: БДС 14712:1978
БДС 17127:1990 (bg) 16 стр. - 28.80 лв.

БДС 17142:1990
Статус: Действащ   Публикуван: 1990-01-01    ТК-0
Сценични съоръжения. Класификация, термини и определения
ICS: 97.200.10, 01.040.97
БДС 17142:1990 (bg) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС 17144:1990
Статус: Действащ   Публикуван: 1990-01-01    ТК-0
Вериги кръглозвенни високоякостни за минно оборудване
ICS: 77.140.65, 73.100.01
Заменя: СТ на СИВ 1466:1978
БДС 17144:1990 (bg) 14 стр. - 25.20 лв.

БДС 17160:1990
Статус: Действащ   Публикуван: 1990-01-01    ТК-0
Трансманипулатори. Термини, определения и класификация
ICS: 53.080, 01.040.53
БДС 17160:1990 (bg) 14 стр. - 25.20 лв.

БДС 17164:1990
Статус: Действащ   Публикуван: 1990-01-01    ТК-0
Метилметакрилат технически. Методи за изпитване
ICS: 83.040.01, 71.080.70
БДС 17164:1990 (bg) 7 стр. - 14.40 лв.

БДС 17167:1990
Статус: Отменен   Публикуван: 1990-01-01    ТК-0
Цветни метали и техните сплави. Термини и определения
ICS: 77.150.01, 01.040.77
Заменен от: БДС ISO 3134-5:1994, БДС ISO 3134-4:1994, БДС ISO
3134-3:1994, БДС ISO 3134-2:1994, БДС ISO 3134-1:1994, БДС ISO
197-1:1994
БДС 17167:1990 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.
БДС 17167:1990/Изменение 1:1994 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 17172:1990
Статус: Действащ   Публикуван: 1990-01-01    ТК-0
Инсталации за производство на синтетичен амоняк от природен
газ. Показатели на енергопотребление
ICS: 75.180.20
БДС 17172:1990 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 17174:1990
Статус: Отменен   Публикуван: 1990-01-01    ТК-0
Пещи за изпичане на керамични плочки за подове и външни
облицовки. Показатели за енергопотребление
ICS: 81.100, 27.010, 25.180.10
БДС 17174:1990 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 17185:1990
Статус: Действащ   Публикуван: 1990-01-01    ТК-0
Техника на безопасността. Инсталации ацетиленови. Правила за
приемане и методи за изпитване
ICS: 25.160.30
Заменя: БДС 5491:1976, БДС 3471:1973
БДС 17185:1990 (bg) 21 стр. - 39.60 лв.

БДС 17186:1990
Статус: Действащ   Публикуван: 1990-01-01    ТК-0
Средства за измерване. Калибри за кръгла резба. Допуски
ICS: 21.040.20, 17.040.10, 17.020
БДС 17186:1990 (bg) 18 стр. - 32.40 лв.

БДС 17212:1991
Статус: Действащ   Публикуван: 1991-01-01    ТК-0
Машини флотационни за въглища. Типове и основни размери
ICS: 73.120
БДС 17212:1991 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 17252:1991
Статус: Действащ   Публикуван: 1991-01-01    ТК-0
Котли парни и водогрейни. Правила за приемане след монтаж
ICS: 27.060.30
БДС 17252:1991 (bg) 16 стр. - 28.80 лв.

БДС 17259:1991
Статус: Действащ   Публикуван: 1991-01-01    ТК-0
Транспортьори лентови. Примери за обезопасяване на опасните
места
ICS: 53.040.10, 13.200
БДС 17259:1991 (bg) 24 стр. - 45.60 лв.

БДС 1734:1970
Статус: Отменен   Публикуван: 1970-01-01    ТК-0
Етер етилов технически
ICS: 71.080.60
Заменя: БДС 1734:1954
БДС 1734:1970 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 1735:1970
Статус: Отменен   Публикуван: 1970-01-01    ТК-0
Сребърен нитрат технически
ICS: 71.060.50
БДС 1735:1970 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 1754:1981
Статус: Отменен   Публикуван: 1981-01-01    ТК-0
Лакове маслено-смолни "Бернщайн" КФ-21 и КФ-22
ICS: 87.040
БДС 1754:1981 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 1762:1972
Статус: Действащ   Публикуван: 1972-01-01    ТК-0
Нипели, щуцери и гайки за гумени оксиженови маркучи
ICS: 83.140.40, 25.160.30
Заменя: БДС 1762:1954
БДС 1762:1972 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 1797:1976
Статус: Отменен   Публикуван: 1976-01-01    ТК-0
Скоби за спирачни съединителни ръкави за ж.п. возила
ICS: 45.060.01
БДС 1797:1976 (bg) 14 стр. - 25.20 лв.
БДС 1797:1976/Изменение 1:1979 (bg) 1 стр. - 3.60 лв.

БДС 1816:1973
Статус: Отменен   Публикуван: 1973-01-01    ТК-0
Дигинорм
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ICS: 11.120.10
БДС 1816:1973 (bg) 14 стр. - 25.20 лв.

БДС 1832:1970
Статус: Отменен   Публикуван: 1970-01-01    ТК-0
Уреди електроизмерителни. Знаци. Общи изисквания
ICS: 17.220.01, 01.080.20
Заменен от: БДС EN 60051-1:2002
Заменя: БДС 1832:1963
БДС 1832:1970 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 1837:1972
Статус: Отменен   Публикуван: 1972-01-01    ТК-0
Сушено грозде
ICS: 67.080.10
БДС 1837:1972 (bg) 0 стр. - 0.00 лв.

БДС 1847:1974
Статус: Отменен   Публикуван: 1974-01-01    ТК-0
Цинков сулфат - технически
ICS: 71.060.50
БДС 1847:1974 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 188:1973
Статус: Отменен   Публикуван: 1973-01-01    ТК-0
Оси специални за каруци
ICS: 65.060.99
Заменя: БДС 188:1950
БДС 188:1973 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 189:1973
Статус: Отменен   Публикуван: 1973-01-01    ТК-0
Пурии специални за каруци и коли
ICS: 65.060.99
БДС 189:1973 (bg) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС 1893:1972
Статус: Отменен   Публикуван: 1972-01-01    ТК-0
Наклоноуказател за ж.п. линии
ICS: 93.100
БДС 1893:1972 (bg) 3 стр. - 7.20 лв.

БДС 1949:1970
Статус: Отменен   Публикуван: 1970-01-01    ТК-0
Теоретична механика. Буквени означения
ICS: 07.030
БДС 1949:1970 (bg) 5 стр. - 10.80 лв.

БДС 1950:1970
Статус: Отменен   Публикуван: 1970-01-01    ТК-0
Съпротивление на материалите. Буквени означения
ICS: 07.030
БДС 1950:1970 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 1987:1975
Статус: Отменен   Публикуван: 1975-01-01    ТК-0
Паркетини
ICS: 75.140
БДС 1987:1975 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 1993:1975
Статус: Отменен   Публикуван: 1975-01-01    ТК-0
Лакове маслено-смолни. Шлайфлак КФ-23 и КФ-24
ICS: 87.040
БДС 1993:1975 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 2.412:1985
Статус: Отменен   Публикуван: 1985-01-01    ТК-0
Единна система за конструкторска документация. Правила за
изпълнение на чертежите на тръби и тръбопроводи
ICS: 23.040.01, 01.100.20
Заменен от: БДС EN ISO 6412-1:2001
БДС 2.412:1985 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 2.809:1983
Статус: Отменен   Публикуван: 1983-01-01    ТК-0
Единна система за конструкторска документация. Системи за

вентилиране и за климатизиране на въздуха. Правила за
изпълнение на чертежи и схеми
ICS: 01.100.30
Заменен от: БДС EN ISO 6412-3:2001
БДС 2.809:1983 (bg) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС 2.812:1985
Статус: Отменен   Публикуван: 1985-01-01    ТК-0
Единна система за конструкторска документация. Чертежи
архитектурни. Основни изисквания
ICS: 01.100.30
Заменен от: БДС EN ISO 4157-2:2001, БДС EN ISO 4157-1:2001
БДС 2.812:1985 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 2.813:1985
Статус: Отменен   Публикуван: 1985-01-01    ТК-0
Единна система за конструкторска документация. Чертежи
архитектурни. Условно графично изобразяване на прозорци, врати
и порти
ICS: 01.100.30
Заменен от: БДС EN ISO 7519:2001
БДС 2.813:1985 (bg) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС 2.826:1989
Статус: Отменен   Публикуван: 1989-01-01    ТК-0
Единна система за конструкторска документация. Чертежи
строителни. Изобразяване и означаване на стълби и наклонени
рампи
ICS: 01.100.30
Заменен от: БДС EN ISO 7519:2001
БДС 2.826:1989 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 200:1973
Статус: Отменен   Публикуван: 1973-01-01    ТК-0
Подбивка стоманена. Основни размери
ICS: 25.140.30
Заменя: БДС 200:1961
БДС 200:1973 (bg) 3 стр. - 7.20 лв.

БДС 2000:1980
Статус: Отменен   Публикуван: 1980-01-01    ТК-0
Основни норми за взаимозаменяемост. Резба тръбна цилиндрична
ICS: 21.040.30, 17.040.10
Заменен от: БДС EN 10226-1:2005
Заменя: БДС 2000:1973
БДС 2000:1980 (bg) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС 2016:1973
Статус: Отменен   Публикуван: 1973-01-01    ТК-0
Мази лечебни (благ мехлем) № 1 и № 2
ICS: 11.120.10
БДС 2016:1973 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 2017:1968
Статус: Отменен   Публикуван: 1968-01-01    ТК-0
Вазелин боров (унгвент ацидум борици)
ICS: 11.120.10
БДС 2017:1968 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 2034:1974
Статус: Отменен   Публикуван: 1974-01-01    ТК-0
Колофон
ICS: 87.060.10
Заменя: БДС 2034:1972
БДС 2034:1974 (bg) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС 2040:1981
Статус: Отменен   Публикуван: 1981-01-01    ТК-0
Лак асфалтов БТ-12
ICS: 87.040
БДС 2040:1981 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 2138:1976
Статус: Отменен   Публикуван: 1976-01-01    ТК-0
Кола гранулата
ICS: 11.120.10
БДС 2138:1976 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.
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БДС 2144:1975
Статус: Отменен   Публикуван: 1975-01-01    ТК-0
Витамин С - лакирани таблети
ICS: 11.120.10
БДС 2144:1975 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 2148:1990
Статус: Отменен   Публикуван: 1990-01-01    ТК-0
Арматура тръбопроводна промишлена. Маркировка
ICS: 23.040.01, 01.080.20
Заменя: БДС 2148:1986
БДС 2148:1990 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 2173:1973
Статус: Отменен   Публикуван: 1973-01-01    ТК-0
Тинктура от горицвят
ICS: 11.120.10
БДС 2173:1973 (bg) 3 стр. - 7.20 лв.

БДС 2175:1970
Статус: Отменен   Публикуван: 1970-01-01    ТК-0
Уреди електроизмерителни показващи. Измерителни обхвати.
Редове от номинални токове и напрежения
ICS: 17.220.01
Заменен от: БДС EN 60051-1:2002
Заменя: БДС 2175:1955
БДС 2175:1970 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 2176:1973
Статус: Отменен   Публикуван: 1973-01-01    ТК-0
Кофенал таблетки
ICS: 11.120.10
БДС 2176:1973 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 221:1975
Статус: Отменен   Публикуван: 1975-01-01    ТК-0
Касичка спестовна
ICS: 97.200.50, 97.180
БДС 221:1975 (bg) 5 стр. - 10.80 лв.

БДС 2211:1980
Статус: Отменен   Публикуван: 1980-01-01    ТК-0
Кнехтове заваръчни двойни
ICS: 47.020.50
Заменя: БДС 2211:1974
БДС 2211:1980 (bg) 28 стр. - 50.40 лв.

БДС 2249:1974
Статус: Отменен   Публикуван: 1974-01-01    ТК-0
Длета дърводелски
ICS: 79.120.20
Заменя: БДС 2249:1967
БДС 2249:1974 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 2258:1955
Статус: Отменен   Публикуван: 1955-01-01    ТК-0
Маса валцова желатино-глицеринова
ICS: 71.080.99
БДС 2258:1955 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 2259:1974
Статус: Отменен   Публикуван: 1974-01-01    ТК-0
Салници корабни за кабелно преминаване. Класификация
ICS: 47.020.60, 21.060.60
Заменя: БДС 2259:1967
БДС 2259:1974 (bg) 84 стр. - 138.00 лв.
БДС 2259:1974/Изменение 1:1982 (bg) 1 стр. - 3.60 лв.

БДС 2261:1967
Статус: Отменен   Публикуван: 1967-01-01    ТК-0
Салници заварени тип "Б" за електрически кабели и проводници.
Размери
ICS: 47.020.60, 21.060.60
Заменя: БДС 2261:1955
БДС 2261:1967 (bg)  стр. - 0.00 лв.

БДС 2262:1974
Статус: Отменен   Публикуван: 1974-01-01    ТК-0
Салници корабни за кабелно преминаване през тръби. Конструкция
и размери
ICS: 47.020.60, 21.060.60
Заменя: БДС 2262:1967
БДС 2262:1974 (bg) 3 стр. - 7.20 лв.
БДС 2262:1974/Изменение 1:1982 (bg) 1 стр. - 3.60 лв.

БДС 2264:1974
Статус: Отменен   Публикуван: 1974-01-01    ТК-0
Гайки притискащи на корабни салници за кабелно преминаване
през тръби. Конструкция и размери
ICS: 47.020.60, 21.060.20
БДС 2264:1974 (bg) 3 стр. - 7.20 лв.

БДС 2267:1974
Статус: Отменен   Публикуван: 1974-01-01    ТК-0
Шайби притискащи за кабелно преминаване. Конструкции и
размери
ICS: 47.020.60, 21.060.30
Заменя: БДС 2267:1967
БДС 2267:1974 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.
БДС 2267:1974/Изменение 1:1982 (bg) 1 стр. - 3.60 лв.

БДС 2269:1974
Статус: Отменен   Публикуван: 1974-01-01    ТК-0
Салници корабни за кабелно преминаване. Общи технически
изисквания
ICS: 47.020.60, 21.060.60
Заменя: БДС 2269:1967
БДС 2269:1974 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.
БДС 2269:1974/Изменение 1:1982 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 2272:1985
Статус: Отменен   Публикуван: 1985-01-01    ТК-0
Указател предпрелезен за ж.п. линии
ICS: 93.100
БДС 2272:1985 (bg) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС 2295:1988
Статус: Отменен   Публикуван: 1988-01-01    ТК-0
Мистрии
ICS: 91.220, 53.120
Заменя: БДС 2295:1973
БДС 2295:1988 (bg) 14 стр. - 25.20 лв.
БДС 2295:1988/Изменение 1:1989 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 2300:1972
Статус: Отменен   Публикуван: 1972-01-01    ТК-0
Масло терпентиново растително
ICS: 87.060.30
Заменя: БДС 2300:1955
БДС 2300:1972 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.
БДС 2300:1972/Изменение 1:1973 (bg) 1 стр. - 3.60 лв.
БДС 2300:1972/Изменение 2:1982 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 2308:1976
Статус: Отменен   Публикуван: 1976-01-01    ТК-0
Возила железопътни. Спряг винтов (купла)
ICS: 45.040
БДС 2308:1976 (bg) 12 стр. - 21.60 лв.
БДС 2308:1976/Изменение 1:1981 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 2310:1973
Статус: Отменен   Публикуван: 1973-01-01    ТК-0
Возила релсови. Резба кръгла
ICS: 45.060, 21.040.10
БДС 2310:1973 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.
БДС 2310:1973/Изменение 1:1980 (bg) 1 стр. - 3.60 лв.

БДС 2323:1983
Статус: Отменен   Публикуван: 1983-01-01    ТК-0
Диелектрици течни. Методи за определяне на електрически
показатели
ICS: 29.040.01, 19.080
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Заменен от: БДС EN 60156:2002
Заменя: БДС 2323:1973
БДС 2323:1983 (bg) 16 стр. - 28.80 лв.

БДС 2354:1974
Статус: Отменен   Публикуван: 1974-01-01    ТК-0
Композиции восъчни за поддържане на подове и подови настилки
ICS: 75.140
БДС 2354:1974 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.
БДС 2354:1974/Изменение 1:1975 (bg) 1 стр. - 3.60 лв.

БДС 2379:1968
Статус: Отменен   Публикуван: 1968-01-01    ТК-0
Етилацетат технически
ICS: 71.080.70
БДС 2379:1968 (bg) 14 стр. - 25.20 лв.

БДС 2380:1982
Статус: Действащ   Публикуван: 1982-01-01    ТК-0
Азот газообразен и течен
ICS: 71.060.10
Заменя: БДС 2380:1977
БДС 2380:1982 (bg) 14 стр. - 25.20 лв.

БДС 2402:1973
Статус: Отменен   Публикуван: 1973-01-01    ТК-0
Казми и кирки миньорски
ICS: 73.100.99
Заменя: БДС 2402:1961
БДС 2402:1973 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 2418:1969
Статус: Отменен   Публикуван: 1969-01-01    ТК-0
Масленки наливни. Технически изисквания
ICS: 25.140.99
Заменя: БДС 2418:1956
БДС 2418:1969 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 2452:1969
Статус: Отменен   Публикуван: 1969-01-01    ТК-0
Цититон 0,15 % в ампули
ICS: 11.120.10
БДС 2452:1969 (bg)  стр. - 0.00 лв.

БДС 2485:1973
Статус: Отменен   Публикуван: 1973-01-01    ТК-0
Лопата стоманена за сгурия. Основни размери
ICS: 25.140.30
Заменя: БДС 2485:1956
БДС 2485:1973 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 2491:1979
Статус: Отменен   Публикуван: 1979-01-01    ТК-0
Указател прелезен за ж.п. линии
ICS: 93.100
БДС 2491:1979 (bg) 24 стр. - 45.60 лв.

БДС 2496:1968
Статус: Отменен   Публикуван: 1968-01-01    ТК-0
Ъгълници плоски
ICS: 97.140
Заменен от: БДС 13848:1976
Заменя: БДС 2496:1956
БДС 2496:1968 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.
БДС 2496:1968/Изменение 1:1972 (bg) 1 стр. - 3.60 лв.

БДС 25:1978
Статус: Отменен   Публикуван: 1978-01-01    ТК-0
Тухли глинени обикновени
ICS: 91.100.15
Заменен от: БДС EN 771-1:2006/A1:2006, БДС EN
771-1:2006+A1:2006, БДС EN 771-1:2004
БДС 25:1978 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 2520:1972
Статус: Отменен   Публикуван: 1972-01-01    ТК-0
Бариев сулфид технически

ICS: 71.060.50
БДС 2520:1972 (bg) 46 стр. - 84.00 лв.

БДС 2624:1985
Статус: Отменен   Публикуван: 1985-01-01    ТК-0
Розетки за комин
ICS: 91.060.40
Заменя: БДС 2624:1972
БДС 2624:1985 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 2701:1984
Статус: Отменен   Публикуван: 1984-01-01    ТК-0
Кит маслен за черни метали МА-001
ICS: 87.040
БДС 2701:1984 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 2720:1989
Статус: Отменен   Публикуван: 1989-01-01    ТК-0
Арматура санитарно-техническа. Смесители. Типове, основни и
присъединителни размери
ICS: 91.140.70
Заменен от: БДС EN 200:2001
БДС 2720:1989 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 2754:1977
Статус: Отменен   Публикуван: 1977-01-01    ТК-0
Китове нитроцелулозни НЦ-001 и НЦ-002
ICS: 25.220.60
БДС 2754:1977 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 2765:1990
Статус: Отменен   Публикуван: 1990-01-01    ТК-0
Арматура водопроводна. Вентили възвратни с муфи
ICS: 23.060.50
Заменя: БДС 2765:1975
БДС 2765:1990 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.
БДС 2765:1990/Изменение 1:1991 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 2771:1971
Статус: Отменен   Публикуван: 1971-01-01    ТК-0
Екстракти дъбилни течни. Смърчов и смрадликов
ICS: 71.080.99
БДС 2771:1971 (bg) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС 2783:1988
Статус: Отменен   Публикуван: 1988-01-01    ТК-0
Лампи нагревателни бензинови. Технически изисквания
ICS: 25.140.30
Заменя: БДС 2783:1970
БДС 2783:1988 (bg) 10 стр. - 18.00 лв.
БДС 2783:1988/Изменение 1:1991 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 2793:1974
Статус: Отменен   Публикуван: 1974-01-01    ТК-0
Стиски шлосерски паралелни
ICS: 25.140.30
Заменен от: БДС 15114:1980
Заменя: БДС 2793:1964
БДС 2793:1974 (bg) 7 стр. - 14.40 лв.

БДС 2799:1974
Статус: Отменен   Публикуван: 1974-01-01    ТК-0
Мелници топкови. Тела мелещи стоманени цилиндрични
ICS: 73.120
Заменя: БДС 2799:1966
БДС 2799:1974 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 2800:1974
Статус: Отменен   Публикуван: 1974-01-01    ТК-0
Миканит за нагреватели
ICS: 29.080.10
Заменен от: БДС EN 60371-3-3:2003
Заменя: БДС 2800:1967
БДС 2800:1974 (bg) 9 стр. - 18.00 лв.

БДС 2833:1973
Статус: Отменен   Публикуван: 1973-01-01    ТК-0
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Вили стоманени
ICS: 25.140.30
Заменя: БДС 2833:1962
БДС 2833:1973 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.
БДС 2833:1973/Изменение 1:1989 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 2835:1982
Статус: Отменен   Публикуван: 1982-01-01    ТК-0
Ключове ъглови за винтове с вътрешен шестостен
ICS: 25.140.30
Заменя: БДС 2835:1973
БДС 2835:1982 (bg) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС 2857:1972
Статус: Отменен   Публикуван: 1972-01-01    ТК-0
Антинакипин (препарат против котлен камък)
ICS: 71.060.99
БДС 2857:1972 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 2858:1974
Статус: Отменен   Публикуван: 1974-01-01    ТК-0
Вар негасена за химическата промишленост
ICS: 71.060.40
БДС 2858:1974 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.
БДС 2858:1974/Изменение 1:1988 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.
БДС 2858:1974/Изменение 1:1985 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 2901:1981
Статус: Действащ   Публикуван: 1981-01-01    ТК-0
Оборудване дървообработващо. Стругове. Основни параметри
ICS: 79.120.10
Заменя: БДС 2901:1972
БДС 2901:1981 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 2910:1981
Статус: Отменен   Публикуван: 1981-01-01    ТК-0
Емайллакове нитроцелулозни НЦ-11
ICS: 87.040
БДС 2910:1981 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 2966:1974
Статус: Отменен   Публикуван: 1974-01-01    ТК-0
Ключове едностранни за кръгли гайки
ICS: 25.140.30
Заменя: БДС 2966:1965
БДС 2966:1974 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.
БДС 2966:1974/Изменение 1:1976 (bg) 1 стр. - 3.60 лв.

БДС 2968:1974
Статус: Отменен   Публикуван: 1974-01-01    ТК-0
Плочи мозаечни
ICS: 91.100.15
Заменен от: БДС EN 13748-1:2004
Заменя: БДС 2968:1965
БДС 2968:1974 (bg) 9 стр. - 18.00 лв.
БДС 2968:1974/Изменение 2:1979 (bg) 1 стр. - 3.60 лв.
БДС 2968:1974/Изменение 2:1985 (bg) 1 стр. - 3.60 лв.

БДС 2992:1972
Статус: Отменен   Публикуван: 1972-01-01    ТК-0
Пластмаси. Определяне съпротивлението на разслояване
ICS: 83.080.01
БДС 2992:1972 (bg) 28 стр. - 50.40 лв.

БДС 3.1103:1976
Статус: Отменен   Публикуван: 1976-01-01    ТК-0
Единна система за технологична документация. Основни надписи
ICS: 01.110
БДС 3.1103:1976 (bg) 11 стр. - 21.60 лв.

БДС 3.1104:1976
Статус: Отменен   Публикуван: 1976-01-01    ТК-0
Единна система за технологична документация. Общи изисквания
към документите
ICS: 01.110
БДС 3.1104:1976 (bg) 9 стр. - 18.00 лв.

БДС 3.1105:1976
Статус: Отменен   Публикуван: 1976-01-01    ТК-0
Единна система за технологична документация. Правила за
оформяне на документите с общо предназначение
ICS: 01.110
БДС 3.1105:1976 (bg) 38 стр. - 67.20 лв.

БДС 3.1106:1976
Статус: Отменен   Публикуван: 1976-01-01    ТК-0
Единна система за технологична документация. Спецификация на
документите
ICS: 01.110
БДС 3.1106:1976 (bg) 7 стр. - 14.40 лв.

БДС 3.1107:1976
Статус: Отменен   Публикуван: 1976-01-01    ТК-0
Единна система за технологична документация. Означения
графични, използвани в технологичните процеси. Опори и
затягащи устройства
ICS: 01.110
БДС 3.1107:1976 (bg) 11 стр. - 21.60 лв.

БДС 3.1108:1976
Статус: Отменен   Публикуван: 1976-01-01    ТК-0
Единна система за технологична документация. Комплектност на
документите в зависимост от типа и характера на производството
ICS: 01.110
БДС 3.1108:1976 (bg) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС 3.1110:1977
Статус: Отменен   Публикуван: 1977-01-01    ТК-0
Единна система за технологична документация. Правила за
оформяне на документите, прилагани при автоматизирано
проектиране на технологичните процеси. Документи с общо
предназначение
ICS: 01.110
БДС 3.1110:1977 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 3.1111:1979
Статус: Отменен   Публикуван: 1979-01-01    ТК-0
Единна система за технологична документация. Правила за
отчитане, съхранение и внасяне на изменение
ICS: 01.110
БДС 3.1111:1979 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 3.1112:1979
Статус: Отменен   Публикуван: 1979-01-01    ТК-0
Единна система за технологична документация. Спецификации на
притежателите на оригиналите на технологичните документи
ICS: 01.110
БДС 3.1112:1979 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 3.1115:1981
Статус: Отменен   Публикуван: 1981-01-01    ТК-0
Единна система за технологична документация. Правила за
оформяне на документите, използвани при ремонт на изделията
ICS: 01.110
БДС 3.1115:1981 (bg) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС 3.1116:1982
Статус: Отменен   Публикуван: 1982-01-01    ТК-0
Единна система за технологична документация. Нормоконтрол
ICS: 01.110
БДС 3.1116:1982 (bg) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС 3.1201:1976
Статус: Отменен   Публикуван: 1976-01-01    ТК-0
Единна система за технологична документация. Система за
означаване на технологичните документи
ICS: 01.110
БДС 3.1201:1976 (bg) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС 3.1301:1976
Статус: Отменен   Публикуван: 1976-01-01    ТК-0
Единна система за технологична документация. Метод за
пресмятане приложимостта на детайлите и сглобяемите единици в
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изделията с използване на изчислителна техника
ICS: 01.110
БДС 3.1301:1976 (bg) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС 3.1302:1976
Статус: Отменен   Публикуван: 1976-01-01    ТК-0
Единна система за технологична документация. Отчитане
приложимостта на технологичната екипировка
ICS: 01.110
БДС 3.1302:1976 (bg) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС 3.1401:1976
Статус: Отменен   Публикуван: 1976-01-01    ТК-0
Единна система за технологична документация. Правила за
оформяне на документите за леене
ICS: 01.110
БДС 3.1401:1976 (bg) 24 стр. - 45.60 лв.

БДС 3.1403:1976
Статус: Отменен   Публикуван: 1976-01-01    ТК-0
Единна система за технологична документация. Правила за
оформяне на документите за коване, щамповане и щанцоване
ICS: 01.110
БДС 3.1403:1976 (bg) 27 стр. - 50.40 лв.

БДС 3.1404:1976
Статус: Отменен   Публикуван: 1976-01-01    ТК-0
Единна система за технологична документация. Правила за
оформяне на документите за механично обработване
ICS: 01.110
БДС 3.1404:1976 (bg) 26 стр. - 45.60 лв.

БДС 3.1405:1976
Статус: Отменен   Публикуван: 1976-01-01    ТК-0
Единна система за технологична документация. Правила за
оформяне на документите за термично обработване
ICS: 01.110
БДС 3.1405:1976 (bg) 36 стр. - 67.20 лв.

БДС 3.1406:1976
Статус: Отменен   Публикуван: 1976-01-01    ТК-0
Единна система за технологична документация. Правила за
оформяне на документите за заваряване
ICS: 01.110
БДС 3.1406:1976 (bg) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС 3.1407:1976
Статус: Отменен   Публикуван: 1976-01-01    ТК-0
Единна система за технологична документация. Правила за
оформяне на документите за шлосерски, шлосеро-сглобяващи и
електромонтажни работи
ICS: 01.110
БДС 3.1407:1976 (bg) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС 3.1408:1976
Статус: Отменен   Публикуван: 1976-01-01    ТК-0
Единна система за технологична документация. Правила за
оформяне на документите за нанасяне на защитни и защитно-
декоративни покрития
ICS: 01.110
БДС 3.1408:1976 (bg) 19 стр. - 36.00 лв.

БДС 3.1409:1976
Статус: Отменен   Публикуван: 1976-01-01    ТК-0
Единна система за технологична документация. Правила за
оформяне на документите за изработване на детайли от пластмаси
ICS: 01.110
БДС 3.1409:1976 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 3.1411:1976
Статус: Отменен   Публикуван: 1976-01-01    ТК-0
Единна система за технологична документация. Правила за
оформяне на документите за бобинажно-изолационни и
импрегнационно-сушилни работи
ICS: 01.110
БДС 3.1411:1976 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 3.1412:1976
Статус: Отменен   Публикуван: 1976-01-01    ТК-0
Единна система за технологична документация. Правила за
оформяне на документите за изработване на детайли по метода на
праховата металургия
ICS: 01.110
БДС 3.1412:1976 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 3.1413:1976
Статус: Отменен   Публикуван: 1976-01-01    ТК-0
Единна система за технологична документация. Правила за
оформяне на документите за заваряване чрез триене
ICS: 01.110
БДС 3.1413:1976 (bg) 16 стр. - 28.80 лв.

БДС 3.1414:1976
Статус: Отменен   Публикуван: 1976-01-01    ТК-0
Единна система за технологична документация. Правила за
оформяне на документите за нанасяне на стъклоемайлни и
полимерни покрития
ICS: 01.110
БДС 3.1414:1976 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 3.1415:1976
Статус: Отменен   Публикуван: 1976-01-01    ТК-0
Единна система за технологична документация. Правила за
оформяне на документите за електрофизически методи за
обработване
ICS: 01.110
БДС 3.1415:1976 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 3.1416:1976
Статус: Отменен   Публикуван: 1976-01-01    ТК-0
Единна система за технологична документация. Правила за
оформяне на документите за електрохимически методи за
обработване
ICS: 01.110
БДС 3.1416:1976 (bg) 14 стр. - 25.20 лв.

БДС 3.1417:1976
Статус: Отменен   Публикуван: 1976-01-01    ТК-0
Единна система за технологична документация. Правила за
оформяне на документите на процеси за спояване
ICS: 01.110
БДС 3.1417:1976 (bg) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС 3.1418:1976
Статус: Отменен   Публикуван: 1976-01-01    ТК-0
Единна система за технологична документация. Правила за
оформяне на документите за технологични операции, изпълнявани
на металорежещи машини с цифрово програмно управление
ICS: 01.110
БДС 3.1418:1976 (bg) 20 стр. - 36.00 лв.

БДС 3.1419:1976
Статус: Отменен   Публикуван: 1976-01-01    ТК-0
Единна система за технологична документация. Правила за
оформяне на документите за типови технологични процеси за
заваряване
ICS: 01.110
БДС 3.1419:1976 (bg) 19 стр. - 36.00 лв.

БДС 3.1420:1976
Статус: Отменен   Публикуван: 1976-01-01    ТК-0
Единна система за технологична документация. Правила за
оформяне на документите за типови технологични процеси за
изработване на детайли по метода на праховата металургия
ICS: 01.110
БДС 3.1420:1976 (bg) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС 3.1421:1976
Статус: Отменен   Публикуван: 1976-01-01    ТК-0
Единна система за технологична документация. Правила за
оформяне на документите за типови технологични процеси за
изработване на детайли от пластмаси
ICS: 01.110
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БДС 3.1421:1976 (bg) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС 3.1422:1976
Статус: Отменен   Публикуван: 1976-01-01    ТК-0
Единна система за технологична документация. Правила за
оформяне на документите за типови технологични процеси за
бобинажно-изолационни и импрегнационно-сушилни работи
ICS: 01.110
БДС 3.1422:1976 (bg) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС 3.1423:1976
Статус: Отменен   Публикуван: 1976-01-01    ТК-0
Единна система за технологична документация. Правила за
оформяне на документите за изработване на изделия на
автоматични линии
ICS: 01.110
БДС 3.1423:1976 (bg) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС 3.1424:1976
Статус: Отменен   Публикуван: 1976-01-01    ТК-0
Единна система за технологична документация. Правила за
оформяне на документите, прилагани при автоматизирано
проектиране на технологичните процеси. Механично обработване
чрез рязане
ICS: 01.110
БДС 3.1424:1976 (bg) 26 стр. - 45.60 лв.

БДС 3.1426:1976
Статус: Отменен   Публикуван: 1976-01-01    ТК-0
Единна система за технологична документация. Правила за
оформяне на документите, прилагани при автоматизирано
проектиране на технологичните процеси. Заваряване
ICS: 01.110
БДС 3.1426:1976 (bg) 26 стр. - 45.60 лв.

БДС 3.1427:1979
Статус: Отменен   Публикуван: 1979-01-01    ТК-0
Единна система за технологична документация. Правила за
оформяне на документи за процесите спояване чрез потапяне в
разтопен припой, вълново спояване, индукционно, електродъгово и
електросъпротивително спояване
ICS: 01.110
БДС 3.1427:1979 (bg) 25 стр. - 45.60 лв.

БДС 3.1429:1980
Статус: Отменен   Публикуван: 1980-01-01    ТК-0
Единна система за технологична документация. Правила за
оформяне на документите, прилагани при автоматизирано
проектиране на технологичните процеси коване, щамповане и
щанцоване
ICS: 01.110
БДС 3.1429:1980 (bg) 18 стр. - 32.40 лв.

БДС 3.1430:1980
Статус: Отменен   Публикуван: 1980-01-01    ТК-0
Единна система за технологична документация. Правила за
оформяне на документите за единични и типови /групови/ процеси
за спояване
ICS: 01.110
БДС 3.1430:1980 (bg) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС 3.1502:1976
Статус: Отменен   Публикуван: 1976-01-01    ТК-0
Единна система за технологична документация. Правила за
оформяне на документите за технически контрол
ICS: 01.110
БДС 3.1502:1976 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 3.1503:1976
Статус: Отменен   Публикуван: 1976-01-01    ТК-0
Единна система за технологична документация. Правила за
оформяне на документите за контрол. Паспорт технологичен
ICS: 01.110
БДС 3.1503:1976 (bg) 14 стр. - 25.20 лв.

БДС 3.1504:1976
Статус: Отменен   Публикуван: 1976-01-01    ТК-0

Единна система за технологична документация. Правила за
оформяне на документите за контрол. Карта за измервания
ICS: 01.110
БДС 3.1504:1976 (bg) 44 стр. - 75.60 лв.

БДС 3.1505:1976
Статус: Отменен   Публикуван: 1976-01-01    ТК-0
Единна система за технологична документация. Правила за
оформяне на документите за контрол. Дневник за контрол.
Дневник за контрол на технологичния процес
ICS: 01.110
БДС 3.1505:1976 (bg) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС 3.1506:1976
Статус: Отменен   Публикуван: 1976-01-01    ТК-0
Единна система за технологична документация. Правила за
оформяне на документите за технологични изпитвания. Карта за
регистриране на резултатите от изпитванията
ICS: 01.110
БДС 3.1506:1976 (bg) 20 стр. - 36.00 лв.

БДС 3.1507:1981
Статус: Отменен   Публикуван: 1981-01-01    ТК-0
Единна система за технологична документация. Правила за
оформяне на документите за изпитване
ICS: 01.110
БДС 3.1507:1981 (bg) 20 стр. - 36.00 лв.

БДС 3.1601:1976
Статус: Отменен   Публикуван: 1976-01-01    ТК-0
Единна система за технологична документация. Правила за
оформяне на документите, използвани в ремонтните и
инструменталните цехове
ICS: 01.110
БДС 3.1601:1976 (bg) 20 стр. - 36.00 лв.

БДС 3.1602:1976
Статус: Отменен   Публикуван: 1976-01-01    ТК-0
Единна система за технологична документация. Правила за
оформяне на документите на процеси за преместване
ICS: 01.110
БДС 3.1602:1976 (bg) 16 стр. - 28.80 лв.

БДС 3.1701:1982
Статус: Отменен   Публикуван: 1982-01-01    ТК-0
Единна система за технологична документация. Правила за
записване на операции и преходи при щанцоване
ICS: 01.110
БДС 3.1701:1982 (bg) 16 стр. - 28.80 лв.

БДС 3.1702:1982
Статус: Отменен   Публикуван: 1982-01-01    ТК-0
Единна система за технологична документация. Правила за
записване на операции и преходи за обработване чрез рязане
ICS: 01.110
БДС 3.1702:1982 (bg) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС 3.1703:1982
Статус: Отменен   Публикуван: 1982-01-01    ТК-0
Единна система за технологична документация. Правила за
записване на операции и преходи за шлосерски и
шлосерскосглобяеми работи
ICS: 01.110
БДС 3.1703:1982 (bg) 14 стр. - 25.20 лв.

БДС 3.1901:1976
Статус: Отменен   Публикуван: 1976-01-01    ТК-0
Единна система за технологична документация. Състав на
нормативно-справочната информация, преносима на машинни
носители
ICS: 01.110
БДС 3.1901:1976 (bg) 14 стр. - 25.20 лв.

БДС 3.2001:1983
Статус: Отменен   Публикуван: 1983-01-01    ТК-0
Единна система за технологична документация за химическата
промишленост. Общи положения
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ICS: 01.110
БДС 3.2001:1983 (bg) 5 стр. - 10.80 лв.

БДС 3.2109:1983
Статус: Отменен   Публикуван: 1983-01-01    ТК-0
Единна система за технологична документация за химическата
промишленост. Процеси технологични. Основни термини и
определения
ICS: 01.110
БДС 3.2109:1983 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 3.3001:1985
Статус: Отменен   Публикуван: 1985-01-01    ТК-0
Единна система за технологична документация за рудодобивната
промишленост. Общи положения
ICS: 01.110
БДС 3.3001:1985 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 3.3104:1983
Статус: Отменен   Публикуван: 1983-01-01    ТК-0
Единна система за технологична документация за рудодобивната
промишленост. Общи изисквания към технологичните документи
ICS: 01.110
БДС 3.3104:1983 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 3.3201:1985
Статус: Отменен   Публикуван: 1985-01-01    ТК-0
Единна система за технологична документация за рудодобивната
промишленост. Означение на технологичните документи
ICS: 01.110
БДС 3.3201:1985 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 3.4001:1983
Статус: Отменен   Публикуван: 1983-01-01    ТК-0
Единна система за технологична документация за
дървообработващата, мебелната и целулозно-хартиената
промишленост. Общи положения
ICS: 01.110
БДС 3.4001:1983 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 3.4104:1984
Статус: Отменен   Публикуван: 1984-01-01    ТК-0
Единна система за технологична документация за
дървообработващата, мебелната и целулозно-хартиената
промишленост. Общи изисквания към документите
ICS: 01.110
БДС 3.4104:1984 (bg) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС 3.4109:1984
Статус: Отменен   Публикуван: 1984-01-01    ТК-0
Единна система за технологична документация за
дървообработващата, мебелната и целулозно-хартиената
промишленост. Основни термини и определения
ICS: 01.110
БДС 3.4109:1984 (bg) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС 3.4111:1984
Статус: Отменен   Публикуван: 1984-01-01    ТК-0
Единна система за технологична документация за
дървообработващата, мебелната и целулозно-хартиената
промишленост. Правила за отчитане, съхранение и внасяне на
изменения
ICS: 01.110
БДС 3.4111:1984 (bg) 18 стр. - 32.40 лв.

БДС 3.4201:1984
Статус: Отменен   Публикуван: 1984-01-01    ТК-0
Единна система за технологична документация за
дървообработващата, мебелната и целулозно-хартиената
промишленост. Означаване на технологичните документи
ICS: 01.110
БДС 3.4201:1984 (bg) 18 стр. - 32.40 лв.

БДС 3.5001:1983
Статус: Отменен   Публикуван: 1983-01-01    ТК-0
Единна система за технологична документация за леката
промишленост. Общи положения

ICS: 01.110
БДС 3.5001:1983 (bg) 3 стр. - 7.20 лв.

БДС 3.5104:1983
Статус: Отменен   Публикуван: 1983-01-01    ТК-0
Единна система за технологична документация за леката
промишленост. Общи изисквания към документите
ICS: 01.110
БДС 3.5104:1983 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 3.5109:1983
Статус: Отменен   Публикуван: 1983-01-01    ТК-0
Единна система за технологична документация за леката
промишленост. Процеси технологични. Основни термини и
определения
ICS: 01.110
БДС 3.5109:1983 (bg) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС 3.5111:1984
Статус: Отменен   Публикуван: 1984-01-01    ТК-0
Единна система за технологична документация за леката
промишленост. Правила за отчитане, съхранение и внасяне на
изменения в технологичните документи
ICS: 01.110
БДС 3.5111:1984 (bg) 16 стр. - 28.80 лв.

БДС 3.5201:1984
Статус: Отменен   Публикуван: 1984-01-01    ТК-0
Единна система за технологична документация за леката
промишленост. Означаване на технологични документи
ICS: 01.110
БДС 3.5201:1984 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 3.6001:1985
Статус: Отменен   Публикуван: 1985-01-01    ТК-0
Единна система за технологична документация за хранително-
вкусовата промишленост. Общи положения
ICS: 01.110
БДС 3.6001:1985 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 3.6104:1985
Статус: Отменен   Публикуван: 1985-01-01    ТК-0
Единна система за технологична документация за хранително-
вкусовата промишленост. Общи изисквания към технологичните
документи
ICS: 01.110
БДС 3.6104:1985 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 3.6109:1985
Статус: Отменен   Публикуван: 1985-01-01    ТК-0
Единна система за технологична документация за хранително-
вкусовата промишленост. Основни термини и определения
ICS: 01.110
БДС 3.6109:1985 (bg) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС 3.6111:1985
Статус: Отменен   Публикуван: 1985-01-01    ТК-0
Единна система за технологична документация за хранително-
вкусовата промишленост. Правила за отчитане, съхранение и
внасяне на изменения в технологичните документи
ICS: 01.110
БДС 3.6111:1985 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 3.6201:1985
Статус: Отменен   Публикуван: 1985-01-01    ТК-0
Единна система за технологична документация за хранително-
вкусовата промишленост. Означение на технологичните документи
ICS: 01.110
БДС 3.6201:1985 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 30.001:1978
Статус: Отменен   Публикуван: 1978-01-01    ТК-0
Система на организация на производството, труда и управлението.
Основни положения
ICS: 01.110
БДС 30.001:1978 (bg) 16 стр. - 28.80 лв.
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БДС 30.002:1987
Статус: Отменен   Публикуван: 1987-01-01    ТК-0
Система на организация на производството, труда и управлението.
Основни термини и определения
ICS: 01.110
БДС 30.002:1987 (bg) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС 30.003:1990
Статус: Отменен   Публикуван: 1990-01-01    ТК-0
Система на организация на производството, труда и управлението.
Основни буквени означения в организацията на производството,
труда и управлението
ICS: 01.110
БДС 30.003:1990 (bg) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС 30.021:1990
Статус: Отменен   Публикуван: 1990-01-01    ТК-0
Система за организация на производството, труда и управлението.
Проект по организация на производството, труда и управлението.
Стадии на разработване
ICS: 01.110
БДС 30.021:1990 (bg) 3 стр. - 7.20 лв.

БДС 30.101:1988
Статус: Отменен   Публикуван: 1988-01-01    ТК-0
Система за организация на производството, труда и управлението.
Производствен процес. Видове и състав на производствените
процеси
ICS: 01.110
БДС 30.101:1988 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 30.102:1990
Статус: Отменен   Публикуван: 1990-01-01    ТК-0
Система за организация на производството, труда и управлението.
Производствен процес. Основни принципи и показатели за
равнището на организация на производствения процес
ICS: 01.110
БДС 30.102:1990 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 30.103:1980
Статус: Отменен   Публикуван: 1980-01-01    ТК-0
Система за организация на производството, труда и управлението.
Производствен процес. Принципи на организация
ICS: 01.110
БДС 30.103:1980 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 30.111:1989
Статус: Отменен   Публикуван: 1989-01-01    ТК-0
Система за организация на производството, труда и управлението.
Тип на производството. Показатели за определяне типа на
производство
ICS: 01.110
БДС 30.111:1989 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 30.112:1981
Статус: Отменен   Публикуван: 1981-01-01    ТК-0
Система за организация на производството, труда и управлението.
Форми на организация на производството
ICS: 01.110
БДС 30.112:1981 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 30.121:1980
Статус: Отменен   Публикуван: 1980-01-01    ТК-0
Система за организация на производството, труда и управлението.
Организиране на производствения процес в пространството.
Основни положения
ICS: 01.110
БДС 30.121:1980 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 30.122:1981
Статус: Отменен   Публикуван: 1981-01-01    ТК-0
Система за организация на производството, труда и управлението.
Организиране на производствения процес в пространството.
Условни означения за производствени звена
ICS: 01.110
БДС 30.122:1981 (bg) 7 стр. - 14.40 лв.

БДС 30.125:1981
Статус: Отменен   Публикуван: 1981-01-01    ТК-0
Система за организация на производството, труда и управлението.
Организиране на производствения процес в пространството.
Условни означения за металорежещи машини и местоположение на
основните работници
ICS: 01.110
БДС 30.125:1981 (bg) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС 30.126:1983
Статус: Отменен   Публикуван: 1983-01-01    ТК-0
Система за организация на производството, труда и управлението.
Организиране на производствения процес в пространството.
Условни изобразявания на ковашко-пресови машини
ICS: 01.110
БДС 30.126:1983 (bg) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС 30.140:1990
Статус: Отменен   Публикуван: 1990-01-01    ТК-0
Система за организация на производството, труда и управлението.
Организиране на производствения процес в пространството.
Основни показатели на производствената структура
ICS: 01.110
БДС 30.140:1990 (bg) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС 30.141:1982
Статус: Отменен   Публикуван: 1982-01-01    ТК-0
Система за организация на производството, труда и управлението.
Организиране на производствения процес в пространството.
Производствена структура
ICS: 01.110
БДС 30.141:1982 (bg) 7 стр. - 14.40 лв.

БДС 30.142:1983
Статус: Отменен   Публикуван: 1983-01-01    ТК-0
Система за организация на производството, труда и управлението.
Организиране на производствения процес в пространството.
Разположение на корпусите и съоръженията на територията на
предприятието
ICS: 01.110
БДС 30.142:1983 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 30.143:1986
Статус: Отменен   Публикуван: 1986-01-01    ТК-0
Система за организация на производството, труда и управлението.
Организиране на производствения процес в пространството.
Разположение на звената в корпуса
ICS: 01.110
БДС 30.143:1986 (bg) 38 стр. - 67.20 лв.

БДС 30.144:1986
Статус: Отменен   Публикуван: 1986-01-01    ТК-0
Система за организация на производството, труда и управлението.
Организиране на производствения процес в пространството.
Основни изисквания и правила при разположението на работните
места (машини) в производствения участък или линия
ICS: 01.110
БДС 30.144:1986 (bg) 36 стр. - 67.20 лв.

БДС 30.151:1980
Статус: Отменен   Публикуван: 1980-01-01    ТК-0
Система за организация на производството, труда и управлението.
Организиране на производствения процес във времето. Основни
положения
ICS: 01.110
БДС 30.151:1980 (bg) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС 30.152:1980
Статус: Отменен   Публикуван: 1980-01-01    ТК-0
Система за организация на производството, труда и управлението.
Организиране на производствения процес във времето.
Производствен цикъл. Състав и структура
ICS: 01.110
БДС 30.152:1980 (bg) 16 стр. - 28.80 лв.

БДС 30.153:1982
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Статус: Отменен   Публикуван: 1982-01-01    ТК-0
Система за организация на производството, труда и управлението.
Изграждане на производствения процес във времето.
Производствен цикъл. Определяне на продължителността на
технологичния цикъл
ICS: 01.110
БДС 30.153:1982 (bg) 16 стр. - 28.80 лв.

БДС 30.154:1982
Статус: Отменен   Публикуван: 1982-01-01    ТК-0
Система за организация на производството, труда и управлението.
Организиране на производствения процес във времето.
Производствен цикъл. Междуоперационно време
ICS: 01.110
БДС 30.154:1982 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 30.156:1987
Статус: Отменен   Публикуван: 1987-01-01    ТК-0
Система за организация на производството, труда и управлението.
Организиране на производствения процес във времето.
Определяне продължителността на производствения цикъл
ICS: 01.110
БДС 30.156:1987 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 30.181:1982
Статус: Отменен   Публикуван: 1982-01-01    ТК-0
Система за организация на производството, труда и управлението.
Движение на материалните потоци в производствения процес.
Основни положения
ICS: 01.110
БДС 30.181:1982 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 30.182:1983
Статус: Отменен   Публикуван: 1983-01-01    ТК-0
Система за организация на производството, труда и управлението.
Движение на материалните потоци в производствения процес.
Незавършено производство. Класификация. Термини и
определения
ICS: 01.110
БДС 30.182:1983 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 30.183:1985
Статус: Отменен   Публикуван: 1985-01-01    ТК-0
Система за организация на производството, труда и управлението.
Движение на материалните потоци в производствения процес.
Незавършено производство. Определяне на заделите
ICS: 01.110
БДС 30.183:1985 (bg) 9 стр. - 18.00 лв.

БДС 30.201:1982
Статус: Отменен   Публикуван: 1982-01-01    ТК-0
Система за организация на производството, труда и управлението.
Използване на машинния парк. Състав на машинния парк
ICS: 01.110
БДС 30.201:1982 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 30.202:1982
Статус: Отменен   Публикуван: 1982-01-01    ТК-0
Система за организация на производството, труда и управлението.
Използуване на машинния парк. Екстензивно използване
ICS: 01.110
БДС 30.202:1982 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 30.203:1983
Статус: Отменен   Публикуван: 1983-01-01    ТК-0
Система за организация на производството, труда и управлението.
Интензивно използване на машинния парк. Термини, определения
и показатели
ICS: 01.110
БДС 30.203:1983 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 30.221:1983
Статус: Отменен   Публикуван: 1983-01-01    ТК-0
Система за организация на производството, труда и управлението.
Използване на материалните ресурси, форми на състояние на
предметите на труда в производствения процес. Класификация,
термини и определения

ICS: 01.110
БДС 30.221:1983 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 30.222:1985
Статус: Отменен   Публикуван: 1985-01-01    ТК-0
Система за организация на производството, труда и управлението.
Използване на материалните ресурси. Показатели за използване на
материалите
ICS: 01.110
БДС 30.222:1985 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 30.223:1986
Статус: Отменен   Публикуван: 1986-01-01    ТК-0
Система за организация на производството, труда и управлението.
Използване на материалните ресурси. Методи за нормиране
разхода на материали
ICS: 01.110
БДС 30.223:1986 (bg) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС 30.323:1987
Статус: Отменен   Публикуван: 1987-01-01    ТК-0
Система за организация на производството, труда и управлението.
Организация на труда. Организация на циклично многомашинно
обслужване
ICS: 01.110
БДС 30.323:1987 (bg) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС 30.362:1986
Статус: Отменен   Публикуван: 1986-01-01    ТК-0
Система за организация на производството, труда и управлението.
Нормиране на труда. Методи за нормиране на труда
ICS: 01.110
БДС 30.362:1986 (bg) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС 30.372:1990
Статус: Отменен   Публикуван: 1990-01-01    ТК-0
Система за организация на производството, труда и управлението.
Нормиране на труда. Класификация на разходите на сменно време
на работника
ICS: 01.110
БДС 30.372:1990 (bg) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС 30.373:1987
Статус: Отменен   Публикуван: 1987-01-01    ТК-0
Система за организация на производството, труда и управлението.
Нормиране на труда. Хронометраж
ICS: 01.110
БДС 30.373:1987 (bg) 9 стр. - 18.00 лв.

БДС 30.375:1988
Статус: Отменен   Публикуван: 1988-01-01    ТК-0
Система за организация на производството, труда и управлението.
Нормиране на труда. Индивидуална снимка на работното време
ICS: 01.110
БДС 30.375:1988 (bg) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС 30.379:1989
Статус: Отменен   Публикуван: 1989-01-01    ТК-0
Система за организация на производството, труда и управлението.
Нормиране труда. Метод на случайните моментни наблюдения
ICS: 01.110
БДС 30.379:1989 (bg) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС 30.401:1983
Статус: Отменен   Публикуван: 1983-01-01    ТК-0
Система за организация на производството, труда и управлението.
Поточна форма на организация на производството. Основни
термини и определения
ICS: 01.110
БДС 30.401:1983 (bg) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС 30.411:1985
Статус: Отменен   Публикуван: 1985-01-01    ТК-0
Система за организация на производството, труда и управлението.
Поточна форма на организация на производството. Основни
правила при проектиране на еднопредметни поточни линии
ICS: 01.110
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БДС 30.411:1985 (bg) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС 30.412:1986
Статус: Отменен   Публикуван: 1986-01-01    ТК-0
Система за организация на производството, труда и управлението.
Поточна форма на организация на производството. Основни
правила при проектиране на многопредметни поточни линии с
последователно редуване на партидите
ICS: 01.110
БДС 30.412:1986 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 30.421:1985
Статус: Отменен   Публикуван: 1985-01-01    ТК-0
Система за организация на производството, труда и управлението.
Поточна форма на организация на производството. Транспортни
средства в поточните линии. Класификация и терминология
ICS: 01.110
БДС 30.421:1985 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 30.422:1986
Статус: Отменен   Публикуван: 1986-01-01    ТК-0
Система за организация на производството, труда и управлението.
Поточна форма на организация на производството. Транспортни
средства в поточните линии. Избор на оразмеряване на
транспортните средства
ICS: 01.110
БДС 30.422:1986 (bg) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС 30.432:1986
Статус: Отменен   Публикуван: 1986-01-01    ТК-0
Система за организация на производството, труда и управлението.
Поточна организация на производството. Адресиране на изделията
чрез разчертаване
ICS: 01.110
БДС 30.432:1986 (bg) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС 30.442:1986
Статус: Отменен   Публикуван: 1986-01-01    ТК-0
Система за организация на производството, труда и управлението.
Предметна форма на организация на производството. Основни
правила при проектиране на предметни участъци
ICS: 01.110
БДС 30.442:1986 (bg) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС 30.451:1988
Статус: Отменен   Публикуван: 1988-01-01    ТК-0
Система за организация на производството, труда и управлението.
Групова форма на организация на производството. Основни
правила при проектиране организацията на производството на
групови участъци
ICS: 01.110
БДС 30.451:1988 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 30.461:1989
Статус: Отменен   Публикуван: 1989-01-01    ТК-0
Система за организация на производството, труда и управлението.
Гъвкави автоматизирани производствени системи. Основни
положения. Термини и определения
ICS: 01.110
БДС 30.461:1989 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 30.541:1987
Статус: Отменен   Публикуван: 1987-01-01    ТК-0
Система за организация на производството, труда и управлението.
Организация на вътрешно заводския транспорт. Основни термини и
определения
ICS: 01.110
БДС 30.541:1987 (bg) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС 30.542:1989
Статус: Отменен   Публикуван: 1989-01-01    ТК-0
Система за организация на производството, труда и управлението.
Организация на вътрешно заводския транспорт. Класификация на
товарите
ICS: 01.110
БДС 30.542:1989 (bg) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС 30.545:1990
Статус: Отменен   Публикуван: 1990-01-01    ТК-0
Система за организация на производството, труда и управлението.
Организация на вътрешнозаводския транспорт. Определяне на
товаропотоците, вида и броя на транспортните средства
ICS: 01.110
БДС 30.545:1990 (bg) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС 30.801:1989
Статус: Отменен   Публикуван: 1989-01-01    ТК-0
Система за организация на производството, труда и управлението.
Оперативно управление на производството. Термини и
определения
ICS: 01.110
БДС 30.801:1989 (bg) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС 30.802:1990
Статус: Отменен   Публикуван: 1990-01-01    ТК-0
Система за организация на производството, труда и управлението.
Оперативно управление на производството. Състав и класификация
ICS: 01.110
БДС 30.802:1990 (bg) 14 стр. - 25.20 лв.

БДС 30.932:1989
Статус: Отменен   Публикуван: 1989-01-01    ТК-0
Система за организация на производството, труда и управлението.
Управление на предприятието. Мрежово планиране
ICS: 01.110
БДС 30.932:1989 (bg) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС 3005:1985
Статус: Отменен   Публикуван: 1985-01-01    ТК-0
Припои оловно-калаени
ICS: 77.150.60, 77.120.60
Заменен от: БДС EN 611-2:2000
БДС 3005:1985 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.
БДС 3005:1985/Изменение 1:1987 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 3006:1972
Статус: Отменен   Публикуван: 1972-01-01    ТК-0
Кънки монтьорски
ICS: 29.240.99
Заменя: БДС 3006:1957
БДС 3006:1972 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 3007:1972
Статус: Отменен   Публикуван: 1972-01-01    ТК-0
Въртоци ръчни за кръгли плашки
ICS: 25.140.30
Заменя: БДС 3700:1957
БДС 3007:1972 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 3057:1982
Статус: Отменен   Публикуван: 1982-01-01    ТК-0
Клещи комбинирани
ICS: 25.140.30
Заменя: БДС 3057:1980
БДС 3057:1982 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 3094:1978
Статус: Отменен   Публикуван: 1978-01-01    ТК-0
Части фасонни чугунени за водопроводи. Фланци глухи. Основни
размери
ICS: 23.040.60
Заменен от: БДС EN 1092-2:1997
БДС 3094:1978 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 3096:1974
Статус: Отменен   Публикуван: 1974-01-01    ТК-0
Шкурка за сухо шлифоване
ICS: 25.100.70
Заменя: БДС 3096:1970
БДС 3096:1974 (bg) 24 стр. - 45.60 лв.

БДС 3099:1987
Статус: Отменен   Публикуван: 1987-01-01    ТК-0
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Пили шлосерски. Основни размери
ICS: 25.140.30
Заменя: БДС 3399:1974
БДС 3099:1987 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 31.0.03:1989
Статус: Отменен   Публикуван: 1989-01-01    ТК-0
Система по ергономия. Ергономично оценяване на промишлени
изделия. Стадии на разработване и внедряване на ергономичния
проект
ICS: 13.180
Заменен от: БДС ISO 6385:1994
БДС 31.0.03:1989 (bg) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС 31.0.06:1989
Статус: Отменен   Публикуван: 1989-01-01    ТК-0
Система по ергономия. Ергономично проектиране. Стадии и видове
работи при проектиране на стационарни работни места
ICS: 13.180
Заменен от: БДС ISO 6385:1994
БДС 31.0.06:1989 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 31.0.07:1989
Статус: Отменен   Публикуван: 1989-01-01    ТК-0
Система по ергономия. Ергономично проектиране на системата
"човек-машина". Общи изисквания
ICS: 13.180
Заменен от: БДС ISO 6385:1994
БДС 31.0.07:1989 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 3100:1987
Статус: Отменен   Публикуван: 1987-01-01    ТК-0
Рашпили. Основни размери
ICS: 25.140.30
Заменя: БДС 3100:1972
БДС 3100:1987 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 3139:1987
Статус: Отменен   Публикуван: 1987-01-01    ТК-0
Центри въртящи
ICS: 25.060.20
Заменя: БДС 3139:1972
БДС 3139:1987 (bg) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС 3177:1973
Статус: Отменен   Публикуван: 1973-01-01    ТК-0
Стълбчета стоманобетонни
ICS: 93.080.30
Заменя: БДС 3177:1958
БДС 3177:1973 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 3193:1970
Статус: Отменен   Публикуван: 1970-01-01    ТК-0
Масленка
ICS: 25.140.30
Заменя: БДС 3193:1958
БДС 3193:1970 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 3194:1981
Статус: Отменен   Публикуван: 1981-01-01    ТК-0
Тъкани памучни крепони
ICS: 59.080.30
БДС 3194:1981 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.
БДС 3194:1981/Изменение 1:1990 (bg) 1 стр. - 3.60 лв.

БДС 3195:1975
Статус: Действащ   Публикуван: 1975-01-01    ТК-0
Наклони леярски. Терминология и класификация. Технически
изисквания
ICS: 25.120.30, 01.040.25
Заменя: БДС 3195:1970
БДС 3195:1975 (bg) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС 3198:1971
Статус: Отменен   Публикуван: 1971-01-01    ТК-0
Сулфацил-натрий 30%-ен разтвор в ампули
ICS: 11.120.10

БДС 3198:1971 (bg) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС 3217:1973
Статус: Отменен   Публикуван: 1973-01-01    ТК-0
Тинктура от лобелия
ICS: 11.120.10
БДС 3217:1973 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 3219:1973
Статус: Отменен   Публикуван: 1973-01-01    ТК-0
Токи за военни нужди
ICS: 61.040
БДС 3219:1973 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.
БДС 3219:1973/Изменение 1:1978 (bg) 1 стр. - 3.60 лв.

БДС 3222:1974
Статус: Отменен   Публикуван: 1974-01-01    ТК-0
Масленки
ICS: 25.140.30
Заменя: БДС 3222:1964
БДС 3222:1974 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 3227:1988
Статус: Отменен   Публикуван: 1988-01-01    ТК-0
Крем за обувки
ICS: 75.140, 61.060
БДС 3227:1988 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 3249:1977
Статус: Отменен   Публикуван: 1977-01-01    ТК-0
Аналгин 50%-ен разтвор в ампули
ICS: 11.120.10
БДС 3249:1977 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 3250:1975
Статус: Отменен   Публикуван: 1975-01-01    ТК-0
Пулвис примула опиатус
ICS: 11.120.10
БДС 3250:1975 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 3270:1984
Статус: Отменен   Публикуван: 1984-01-01    ТК-0
Реактиви. Сярна киселина
ICS: 71.040.30
Заменен от: БДС ISO 6353-2:2002
Заменя: БДС 3270:1975
БДС 3270:1984 (bg) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС 3271:1984
Статус: Отменен   Публикуван: 1984-01-01    ТК-0
Реактиви. Азотна киселина
ICS: 71.040.30
Заменен от: БДС ISO 6353-2:2002
Заменя: БДС 3271:1970
БДС 3271:1984 (bg) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС 3272:1985
Статус: Отменен   Публикуван: 1985-01-01    ТК-0
Проводници медни кръгли емайлирани топлоустойчиви
ICS: 29.060.10
Заменен от: БДС EN 60317-3:2000/A1:2000, БДС EN 60317-3:2000
БДС 3272:1985 (bg) 16 стр. - 28.80 лв.
БДС 3272:1985/Изменение 1:1990 (bg) 3 стр. - 7.20 лв.

БДС 3273:1971
Статус: Отменен   Публикуван: 1971-01-01    ТК-0
Четки бръснарски
ICS: 97.170
БДС 3273:1971 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 3276:1973
Статус: Отменен   Публикуван: 1973-01-01    ТК-0
Арматура промишлена и тръбопроводи. Фланци. Типове
ICS: 23.040.60
Заменя: БДС 3276:1963
БДС 3276:1973 (bg) 5 стр. - 10.80 лв.
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БДС 3277:1984
Статус: Отменен   Публикуван: 1984-01-01    ТК-0
Арматура промишлена и тръбопроводи. Фланци чугунени лети.
Основни размери
ICS: 23.040.60
Заменен от: БДС EN 1092-2:1997
БДС 3277:1984 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 3278:1984
Статус: Отменен   Публикуван: 1984-01-01    ТК-0
Арматура промишлена и тръбопроводи. Фланци стоманени лети.
Основни размери
ICS: 23.040.60
Заменя: БДС 3278:1973
БДС 3278:1984 (bg) 9 стр. - 18.00 лв.

БДС 3279:1984
Статус: Отменен   Публикуван: 1984-01-01    ТК-0
Арматура промишлена и тръбопроводи. Фланци стоманени с шийка
и резба. Основни размери
ICS: 23.040.60
Заменя: БДС 3279:1973
БДС 3279:1984 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 3280:1985
Статус: Отменен   Публикуван: 1985-01-01    ТК-0
Арматура промишлена и тръбопроводи. Фланци стоманени плоски,
заварени към тръбата
ICS: 23.040.60
Заменя: БДС 3280:1973
БДС 3280:1985 (bg) 11 стр. - 21.60 лв.

БДС 3281:1984
Статус: Отменен   Публикуван: 1984-01-01    ТК-0
Арматура промишлена и тръбопроводи. Фланци стоманени за челно
заваряване. Основни размери
ICS: 23.040.60
Заменя: БДС 3281:1973
БДС 3281:1984 (bg) 13 стр. - 25.20 лв.

БДС 3282:1985
Статус: Отменен   Публикуван: 1985-01-01    ТК-0
Арматура промишлена и тръбопроводи. Фланци стоманени
свободни за тръби с челно заварени свободни за тръби с челно
заварени надебелени накрайници. Основни размери
ICS: 23.040.60
Заменя: БДС 3282:1973
БДС 3282:1985 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 3283:1985
Статус: Отменен   Публикуван: 1985-01-01    ТК-0
Арматура промишлена и тръбопроводи. Фланци стоманени
свободни със заварен бордов пръстен на тръбата
ICS: 23.040.60
Заменя: БДС 3283:1973
БДС 3283:1985 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 3284:1985
Статус: Отменен   Публикуван: 1985-01-01    ТК-0
Арматура промишлена и тръбопроводи. Фланци стоманени
свободни за тръби с огънати краища
ICS: 23.040.60
Заменя: БДС 3284:1973
БДС 3284:1985 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 3285:1984
Статус: Отменен   Публикуван: 1984-01-01    ТК-0
Арматура промишлена и тръбопроводи. Фланци метални.
Уплътнителни повърхнини. Форма и размери
ICS: 23.040.60
Заменя: БДС 3285:1977
БДС 3285:1984 (bg) 15 стр. - 28.80 лв.

БДС 3286:1986
Статус: Отменен   Публикуван: 1986-01-01    ТК-0
Арматура промишлена и тръбопроводи. Фланци. Технически

изисквания
ICS: 23.040.60
Заменя: БДС 3286:1973
БДС 3286:1986 (bg) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС 33:1972
Статус: Отменен   Публикуван: 1972-01-01    ТК-0
Тампони за клейма
ICS: 97.180
Заменя: БДС 33:1952
БДС 33:1972 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 3303:1973
Статус: Отменен   Публикуван: 1973-01-01    ТК-0
Листа от дигиталис титрирани
ICS: 11.120.10
БДС 3303:1973 (bg) 24 стр. - 45.60 лв.

БДС 3352:1984
Статус: Отменен   Публикуван: 1984-01-01    ТК-0
Обтегачи корабни
ICS: 47.020.50
Заменя: БДС 3352:1977
БДС 3352:1984 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 3364:1973
Статус: Отменен   Публикуван: 1973-01-01    ТК-0
Екстракт дъбилен - течен дъбов
ICS: 71.080.99
БДС 3364:1973 (bg) 30 стр. - 55.20 лв.

БДС 3374:1975
Статус: Отменен   Публикуван: 1975-01-01    ТК-0
Пулвис примула опиатус (довер) таблетки
ICS: 11.120.10
БДС 3374:1975 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 3406:1972
Статус: Отменен   Публикуван: 1972-01-01    ТК-0
Маси тръбни лабораторни. Функционални размери
ICS: 71.040.10
Заменя: БДС 3406:1970
БДС 3406:1972 (bg) 40 стр. - 67.20 лв.

БДС 3418:1973
Статус: Отменен   Публикуван: 1973-01-01    ТК-0
Арматура промишлена и тръбопроводи. Фланци глухи стоманени.
Основни размери
ICS: 23.040.60
Заменя: БДС 3418:1963
БДС 3418:1973 (bg) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС 3432:1977
Статус: Отменен   Публикуван: 1977-01-01    ТК-0
Разредител за нитроцелулозни лакове
ICS: 25.220.60
БДС 3432:1977 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 3469:1979
Статус: Отменен   Публикуван: 1979-01-01    ТК-0
Емайллакове подови НФ-25
ICS: 87.040
Заменя: БДС 3469:1973
БДС 3469:1979 (bg) 12 стр. - 21.60 лв.
БДС 3469:1979/Изменение 1:1980 (bg) 1 стр. - 3.60 лв.
БДС 3469:1979/Изменение 1:1981 (bg) 1 стр. - 3.60 лв.

БДС 347:1974
Статус: Отменен   Публикуван: 1974-01-01    ТК-0
Тела керамични за подови конструкции
Заменя: БДС 347:1969
БДС 347:1974 (bg) 11 стр. - 21.60 лв.

БДС 3470:1974
Статус: Действащ   Публикуван: 1974-01-01    ТК-0
Тартарат калциев
ICS: 71.080.99
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Заменя: БДС 3470:1958
БДС 3470:1974 (bg) 7 стр. - 14.40 лв.

БДС 3480:1975
Статус: Отменен   Публикуван: 1975-01-01    ТК-0
Каси леярски. Класификация, основни размери и технически
изисквания
ICS: 25.120.30
Заменя: БДС 3480:1968
БДС 3480:1975 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 3484:1987
Статус: Действащ   Публикуван: 1987-01-01    ТК-0
Дървообработващо оборудване. Банциги универсални. Основни
параметри
ICS: 79.120.10
Заменя: БДС 3484:1974
БДС 3484:1987 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 3491:1975
Статус: Отменен   Публикуван: 1975-01-01    ТК-0
Скоби за вулканизиране на пневматични гуми
ICS: 25.140.30
Заменя: БДС 3491:1973
БДС 3491:1975 (bg) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС 3494:1985
Статус: Отменен   Публикуван: 1985-01-01    ТК-0
Шайби пружинни за железния път
ICS: 45.040, 21.060.30
БДС 3494:1985 (bg) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС 3510:1975
Статус: Действащ   Публикуван: 1975-01-01    ТК-0
Пароспирачка 1/2"
ICS: 91.140.10, 23.060.20
Заменя: БДС 3510:1968
БДС 3510:1975 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 3539:1988
Статус: Отменен   Публикуван: 1988-01-01    ТК-0
Ризи спасителни с пенополистиролов пълнеж
ICS: 13.340.10
Заменен от: БДС EN 399:2003, БДС EN 396:2003, БДС EN 395:2003,
БДС EN 393:2003
Заменя: БДС 3539:1984
БДС 3539:1988 (bg) 16 стр. - 28.80 лв.

БДС 3573:1973
Статус: Отменен   Публикуван: 1973-01-01    ТК-0
Лъкове за ръчни ножовки
ICS: 25.140.30
Заменя: БДС 3573:1959
БДС 3573:1973 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.
БДС 3573:1973/Изменение 1:1990 (bg) 1 стр. - 3.60 лв.

БДС 3596:1977
Статус: Отменен   Публикуван: 1977-01-01    ТК-0
Топки от пластмаса
ICS: 83.140.99
БДС 3596:1977 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 3611:1982
Статус: Отменен   Публикуван: 1982-01-01    ТК-0
Съединения тръбопроводни резбови. Болтове кухи. Основни
размери
ICS: 23.040.60, 21.060.10
Заменя: БДС 3611:1973
БДС 3611:1982 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 3628:1973
Статус: Отменен   Публикуван: 1973-01-01    ТК-0
Линии дървени с деления
ICS: 01.100.40
БДС 3628:1973 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 3631:1973

Статус: Отменен   Публикуван: 1973-01-01    ТК-0
Ленти за бичкии
ICS: 77.140.35, 25.140.30
Заменя: БДС 3631:1959
БДС 3631:1973 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 3644:1974
Статус: Отменен   Публикуван: 1974-01-01    ТК-0
Линии чертожни пластмасови
ICS: 01.100.40
БДС 3644:1974 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.
БДС 3644:1974/Изменение 2:1981 (bg) 1 стр. - 3.60 лв.
БДС 3644:1974/Изменение 3:1984 (bg) 1 стр. - 3.60 лв.

БДС 3645:1974
Статус: Отменен   Публикуван: 1974-01-01    ТК-0
Триъгълници чертожни пластмасови
ICS: 01.100.40
БДС 3645:1974 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 3693:1978
Статус: Отменен   Публикуван: 1978-01-01    ТК-0
Транспортир от пластмаса
ICS: 01.100.40
БДС 3693:1978 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 3705:1974
Статус: Отменен   Публикуван: 1974-01-01    ТК-0
Пчелогонка
ICS: 65.140
Заменя: БДС 3481:1959
БДС 3705:1974 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 3707:1973
Статус: Отменен   Публикуван: 1973-01-01    ТК-0
Метри метални сгъваеми
ICS: 17.040.30
Заменя: БДС 3707:1959
БДС 3707:1973 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 3713:1971
Статус: Отменен   Публикуван: 1971-01-01    ТК-0
Метри дървени сгъваеми
ICS: 17.040.30
Заменя: БДС 3713:1959
БДС 3713:1971 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.
БДС 3713:1971/Изменение 1:1972 (bg) 1 стр. - 3.60 лв.
БДС 3713:1971/Изменение 1:1978 (bg) 1 стр. - 3.60 лв.

БДС 3717:1970
Статус: Действащ   Публикуван: 1970-01-01    ТК-0
Модели и сърцеви кутии леярски дървени. Оцветяване и маркиране
ICS: 25.120.30
Заменя: БДС 3717:1956
БДС 3717:1970 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 3726:1985
Статус: Отменен   Публикуван: 1985-01-01    ТК-0
Реактиви. Солна киселина
ICS: 71.040.30
Заменен от: БДС ISO 6353-2:2002
Заменя: БДС 3726:1970
БДС 3726:1985 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 3736:1970
Статус: Отменен   Публикуван: 1970-01-01    ТК-0
Панти за клозетна дъска. Основни размери
ICS: 91.190, 91.140.70
Заменя: БДС 3736:1959
БДС 3736:1970 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 3742:1970
Статус: Действащ   Публикуван: 1970-01-01    ТК-0
Плочи анкърни за стена с един отвор за болтове с правоъгълна
глава
ICS: 93.020
Заменя: БДС 3742:1959
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БДС 3742:1970 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 3743:1970
Статус: Действащ   Публикуван: 1970-01-01    ТК-0
Плочи анкърни за стена с два отвора за болтове с правоъгълна
глава. Размери
ICS: 93.020
Заменя: БДС 3743:1959
БДС 3743:1970 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 3744:1970
Статус: Действащ   Публикуван: 1970-01-01    ТК-0
Плочи анкърни за фундаменти с един отвор за болтове анкърни.
Размери
ICS: 93.020
Заменя: БДС 3744:1959
БДС 3744:1970 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 3745:1970
Статус: Действащ   Публикуван: 1970-01-01    ТК-0
Плочи анкърни за фундаменти с един отвор за болтове с
правоъгълна глава. Размери
ICS: 93.020
Заменя: БДС 3745:1959
БДС 3745:1970 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 3746:1970
Статус: Действащ   Публикуван: 1970-01-01    ТК-0
Плочи анкърни за фундаменти с два отвора за болтове с
правоъгълна глава. Размери
ICS: 93.020
Заменя: БДС 3746:1959
БДС 3746:1970 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 375:1974
Статус: Отменен   Публикуван: 1974-01-01    ТК-0
Дерматин паста
ICS: 11.120.10
БДС 375:1974 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.
БДС 375:1974/Изменение 1:1979 (bg) 1 стр. - 3.60 лв.

БДС 3762:1981
Статус: Отменен   Публикуван: 1981-01-01    ТК-0
Вода за пиене. Метод за определяне съдържанието на нитрити
ICS: 13.060.20
Заменен от: БДС EN 26777:1997
БДС 3762:1981 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 3769:1984
Статус: Отменен   Публикуван: 1984-01-01    ТК-0
Стяги ръчни дърводелски
ICS: 25.140.30
Заменя: БДС 3769:1973
БДС 3769:1984 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 3780:1984
Статус: Действащ   Публикуван: 1984-01-01    ТК-0
Оборудване дървообработващо. Машини фрезови с долно
разположение на вретеното. Норми на точност и стабилност
ICS: 79.120.10
Заменя: БДС 3780:1978
БДС 3780:1984 (bg) 16 стр. - 28.80 лв.

БДС 3803:1974
Статус: Отменен   Публикуван: 1974-01-01    ТК-0
Хинин хидробромид дражета
ICS: 11.120.10
БДС 3803:1974 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 382:1978
Статус: Отменен   Публикуван: 1978-01-01    ТК-0
Кирки
ICS: 91.220, 53.120
БДС 382:1978 (bg) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС 3825:1965
Статус: Отменен   Публикуван: 1965-01-01    ТК-0

Колове стоманобетонни автоклавни за лозя
ICS: 91.100.30, 65.060.70
Заменя: БДС 3825:1959
БДС 3825:1965 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 3836:1980
Статус: Действащ   Публикуван: 1980-01-01    ТК-0
Лекарствени средства. Правила за приемане и начин за вземане на
проби. Опаковка, маркировка, съхранение, транспорт и
документация
ICS: 11.120.10, 11.040.60
Заменя: БДС 3836:1959
БДС 3836:1980 (bg) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС 3869:1975
Статус: Отменен   Публикуван: 1975-01-01    ТК-0
Реактиви. Оцетна киселина
ICS: 71.040.30
Заменен от: БДС ISO 6353-2:2002
Заменя: БДС 3869:1970
БДС 3869:1975 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 3870:1984
Статус: Отменен   Публикуван: 1984-01-01    ТК-0
Реактиви. Амоняк - воден разтвор
ICS: 71.040.30
Заменен от: БДС ISO 6353-2:2002
Заменя: БДС 3870:1977
БДС 3870:1984 (bg) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС 3910:1975
Статус: Отменен   Публикуван: 1975-01-01    ТК-0
Тъкани памучни. Трико МНО
ICS: 59.080.30
БДС 3910:1975 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 3933:1980
Статус: Действащ   Публикуван: 1980-01-01    ТК-0
Термостати електрически за бактериологични цели
ICS: 71.040.10, 07.100.01
Заменя: БДС 3933:1968
БДС 3933:1980 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 3949:1982
Статус: Отменен   Публикуван: 1982-01-01    ТК-0
Тела керамични за подове на животновъдни сгради
ICS: 91.100.25, 65.040.01
Заменя: БДС 3949:1977
БДС 3949:1982 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 4000:1960
Статус: Отменен   Публикуван: 1960-01-01    ТК-0
Опашки за патронници (П13 и П20) със скъсен морзов конус № 2а и
3а по БДС 2926:1957 за бързосменни патронници
ICS: 25.060.20
БДС 4000:1960 (bg) 1 стр. - 3.60 лв.

БДС 4057:1971
Статус: Отменен   Публикуван: 1971-01-01    ТК-0
Подпори леярски
ICS: 25.120.30
Заменя: БДС 4057:1960
БДС 4057:1971 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 4089:1990
Статус: Действащ   Публикуван: 1990-01-01    ТК-0
Оборудване дървообработващо. Щрайхмуси. Норми на точност
ICS: 79.120.10
Заменя: БДС 4089:1985
БДС 4089:1990 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 4095:1980
Статус: Отменен   Публикуван: 1980-01-01    ТК-0
Ключове гаечни с открит отвор двустранни. Основни размери
ICS: 25.140.30
Заменя: БДС 4095:1971
БДС 4095:1980 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.
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БДС 4113:1972
Статус: Отменен   Публикуван: 1972-01-01    ТК-0
Гнезда за електронни лампи, тип "Миниатюрен", "Новал" и "Декал"
ICS: 31.100
БДС 4113:1972 (bg) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС 4114:1974
Статус: Отменен   Публикуван: 1974-01-01    ТК-0
Гнезда за електронни лампи тип "Октал"
ICS: 31.100
БДС 4114:1974 (bg) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС 4118:1988
Статус: Отменен   Публикуван: 1988-01-01    ТК-0
Ключове гаечни с открит отвор, челни и тип "звезда". Технически
изисквания, правила за приемане и методи за изпитване
ICS: 25.140.30
Заменя: БДС 4118:1971
БДС 4118:1988 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.
БДС 4118:1988/Изменение 1:1989 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 4158:1976
Статус: Действащ   Публикуван: 1976-01-01    ТК-0
Машини дървообработващи. Циркуляри универсални. Основни
параметри и размери
ICS: 79.120.10
Заменя: БДС 4158:1960
БДС 4158:1976 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 4163:1973
Статус: Отменен   Публикуван: 1973-01-01    ТК-0
Стрихнинум сулфурикум - разтвор в ампули
ICS: 11.120.10
БДС 4163:1973 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.
БДС 4163:1973/Изменение 1:1979 (bg) 1 стр. - 3.60 лв.

БДС 4175:1971
Статус: Действащ   Публикуван: 1971-01-01    ТК-0
Резервоари за кондензирана вода
ICS: 23.020.30
Заменя: БДС 4175:1960
БДС 4175:1971 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 4181:1991
Статус: Отменен   Публикуван: 1991-01-01    ТК-0
Арматура промишлена. Вентили спирателни чугунени
ICS: 23.060.20
Заменя: БДС 8237:1987, БДС 8236:1975, БДС 4181:1980
БДС 4181:1991 (bg) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС 4234:1973
Статус: Отменен   Публикуван: 1973-01-01    ТК-0
Реактиви. Амониев ацетат
ICS: 71.040.30
Заменен от: БДС ISO 6353-2:2002
Заменя: БДС 4234:1960
БДС 4234:1973 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 4249:1960
Статус: Отменен   Публикуван: 1960-01-01    ТК-0
Мушама за маса нитроцелулозна
ICS: 97.160, 83.140.99
БДС 4249:1960 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 4254:1985
Статус: Отменен   Публикуван: 1985-01-01    ТК-0
Реактиви. Ацетон
ICS: 71.040.30
Заменен от: БДС ISO 6353-2:2002
Заменя: БДС 4254:1973
БДС 4254:1985 (bg) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС 4284:1971
Статус: Отменен   Публикуван: 1971-01-01    ТК-0
Реактиви. Толуол
ICS: 71.040.30

Заменен от: БДС ISO 6353-2:2002
Заменя: БДС 4284:1960
БДС 4284:1971 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 4289:1973
Статус: Отменен   Публикуван: 1973-01-01    ТК-0
Канали за изхода на шлифовъчния инструмент
ICS: 25.100.70, 25.060.10
Заменя: БДС 4289:1960
БДС 4289:1973 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 4291:1975
Статус: Отменен   Публикуван: 1975-01-01    ТК-0
Лак нитроцелулозен безцветен НЦ-2403 (цапон лак)
ICS: 87.040
Заменя: БДС 4291:1967
БДС 4291:1975 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 4297:1969
Статус: Действащ   Публикуван: 1969-01-01    ТК-0
Машини дървообработващи. Циркуляри универсални. Норми на
точност
ICS: 79.120.10
Заменя: БДС 4297:1960
БДС 4297:1969 (bg) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС 4311:1979
Статус: Отменен   Публикуван: 1979-01-01    ТК-0
Белонал таблети
ICS: 11.120.10
БДС 4311:1979 (bg) 5 стр. - 10.80 лв.
БДС 4311:1979/Изменение 1:1982 (bg) 1 стр. - 3.60 лв.

БДС 4312:1973
Статус: Отменен   Публикуван: 1973-01-01    ТК-0
Белапан - таблетки
ICS: 11.120.10
БДС 4312:1973 (bg) 60 стр. - 97.20 лв.

БДС 4322:1971
Статус: Отменен   Публикуван: 1971-01-01    ТК-0
Реактиви. Калиев бихромат
ICS: 71.040.30
Заменен от: БДС ISO 6353-2:2002
Заменя: БДС 4322:1960
БДС 4322:1971 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 4323:1990
Статус: Отменен   Публикуван: 1990-01-01    ТК-0
Реактиви. Трихлорметан (хлороформ)
ICS: 71.040.30
Заменен от: БДС ISO 6353-2:2002
Заменя: БДС 4323:1973
БДС 4323:1990 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 4324:1987
Статус: Отменен   Публикуван: 1987-01-01    ТК-0
Реактиви. Меден сулфат 5-хидрат
ICS: 71.040.30
Заменен от: БДС ISO 6353-2:2002
Заменя: БДС 4324:1973
БДС 4324:1987 (bg) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС 4330:1981
Статус: Отменен   Публикуван: 1981-01-01    ТК-0
Уреди електроизмерителни показващи. Амперметри и волтметри
ICS: 17.220.20
Заменен от: БДС EN 60051-2:2002
Заменя: БДС 4330:1973
БДС 4330:1981 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.
БДС 4330:1981/Изменение 1:1987 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 4354:1973
Статус: Отменен   Публикуван: 1973-01-01    ТК-0
Реактиви. Сулфосалицилова киселина
ICS: 71.040.30
Заменя: БДС 4354:1961
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БДС 4354:1973 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 4367:1989
Статус: Отменен   Публикуван: 1989-01-01    ТК-0
Лакове нитроцелулозни мебелни НЦ-2402, НЦ-2404, НЦ-25000
ICS: 87.040
БДС 4367:1989 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 4380:1973
Статус: Отменен   Публикуван: 1973-01-01    ТК-0
Изделия домакински от термореактивни пластмаси
ICS: 97.040.01, 83.080.10
БДС 4380:1973 (bg) 12 стр. - 21.60 лв.
БДC 4380:1973/Изменение 1:1980 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 4387:1974
Статус: Отменен   Публикуван: 1974-01-01    ТК-0
Токове дървени и комбинирани за обувки
ICS: 61.060
БДС 4387:1974 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 4390:1973
Статус: Отменен   Публикуван: 1973-01-01    ТК-0
Ключове гаечни скъсени. Основни размери
ICS: 25.140.30
Заменя: БДС 4390:1961
БДС 4390:1973 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 4406:1983
Статус: Отменен   Публикуван: 1983-01-01    ТК-0
Формалин технически
ICS: 71.080.80
БДС 4406:1983 (bg) 10 стр. - 18.00 лв.
БДС 4406:1983/Поправка:1985 (bg) 1 стр. - 3.60 лв.

БДС 4408:1973
Статус: Действащ   Публикуван: 1973-01-01    ТК-0
Канавки водоотливни и дренажни за хоризонтални минни
изработки. Сечения и размер
ICS: 73.100.01
Заменя: БДС 4408:1961
БДС 4408:1973 (bg) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС 4432:1970
Статус: Отменен   Публикуван: 1970-01-01    ТК-0
Миканит гъвкав
ICS: 29.035.50
Заменен от: БДС EN 60626-1:2003
Заменя: БДС 4432:1961
БДС 4432:1970 (bg) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС 4438:1961
Статус: Отменен   Публикуван: 1961-01-01    ТК-0
Преспрах бакелитов (на основа карбамид-формалдехидна смола)
ICS: 83.080.10
БДС 4438:1961 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 4497:1986
Статус: Отменен   Публикуван: 1986-01-01    ТК-0
Разредител АМВ и АМВ-84
ICS: 87.060.30
БДС 4497:1986 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 4498:1973
Статус: Отменен   Публикуван: 1973-01-01    ТК-0
Наставка за гаечни ключове
ICS: 25.140.30
Заменя: БДС 4498:1961
БДС 4498:1973 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 4499:1979
Статус: Отменен   Публикуван: 1979-01-01    ТК-0
Сушилни електрически лабораторни
ICS: 71.040.10
БДС 4499:1979 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 4512:1976

Статус: Действащ   Публикуван: 1976-01-01    ТК-0
Трансформатори линейни нискочестотни
ICS: 29.180
Заменя: БДС 4512:1970
БДС 4512:1976 (bg) 20 стр. - 36.00 лв.

БДС 4524:1985
Статус: Отменен   Публикуван: 1985-01-01    ТК-0
Реактиви. Метилов алкохол
ICS: 71.040.30
Заменен от: БДС ISO 6353-2:2002
Заменя: БДС 4524:1973
БДС 4524:1985 (bg) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС 4529:1980
Статус: Отменен   Публикуван: 1980-01-01    ТК-0
Лак нитроцелулозен безцветен НЦ-2401
ICS: 87.040
БДС 4529:1980 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 4534:1973
Статус: Отменен   Публикуван: 1973-01-01    ТК-0
Витамин D2 маслен и алкохолен инжекционен разтвор в ампули
ICS: 11.120.10
БДС 4534:1973 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 4537:1974
Статус: Отменен   Публикуван: 1974-01-01    ТК-0
Реактиви. Сребърен нитрат
ICS: 71.040.30
Заменен от: БДС ISO 6353-2:2002
Заменя: БДС 4537:1969
БДС 4537:1974 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 4555:1984
Статус: Действащ   Публикуван: 1984-01-01    ТК-0
Сгъстители с централно задвижване
ICS: 73.100.01
Заменя: БДС 4555:1964
БДС 4555:1984 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 4556:1984
Статус: Действащ   Публикуван: 1984-01-01    ТК-0
Машини флотационни механични
ICS: 73.120
Заменя: БДС 4556:1964
БДС 4556:1984 (bg) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС 4562:1975
Статус: Отменен   Публикуван: 1975-01-01    ТК-0
Електрообзавеждане на автомобили, трактори и мотоциклети.
Клаксони електрически
ICS: 43.040.10
Заменя: БДС 4562:1970
БДС 4562:1975 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.
БДС 4562:1975/Изменение 1:1980 (bg) 1 стр. - 3.60 лв.
БДС 4562:1975/Изменение 3:1990 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 4608:1970
Статус: Отменен   Публикуван: 1970-01-01    ТК-0
Фарове за велосипеди
ICS: 43.150
Заменя: БДС 4608:1962
БДС 4608:1970 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 4638:1987
Статус: Отменен   Публикуван: 1987-01-01    ТК-0
Реактиви. Тетрахлорметан
ICS: 71.040.30
Заменен от: БДС ISO 6353-3:2002
Заменя: БДС 4638:1969
БДС 4638:1987 (bg) 14 стр. - 25.20 лв.

БДС 4639:1978
Статус: Отменен   Публикуван: 1978-01-01    ТК-0
Реактиви. Оловен ацетат
ICS: 71.040.30
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Заменен от: БДС ISO 6353-3:2002
Заменя: БДС 4639:1973
БДС 4639:1978 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 4650:1970
Статус: Отменен   Публикуван: 1970-01-01    ТК-0
Реактиви. Бензол
ICS: 71.040.30
Заменен от: БДС ISO 6353-3:2002
Заменя: БДС 4650:1962
БДС 4650:1970 (bg) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС 4651:1981
Статус: Отменен   Публикуван: 1981-01-01    ТК-0
Реактиви. Натриев сулфат 10-хидрат
ICS: 71.040.30
Заменя: БДС 4651:1978
БДС 4651:1981 (bg) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС 4652:1974
Статус: Отменен   Публикуван: 1974-01-01    ТК-0
Реактиви. Киселина ортофосфорна - 85 %
ICS: 71.040.30
Заменен от: БДС ISO 6353-2:2002
Заменя: БДС 4652:1968
БДС 4652:1974 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 4666:1962
Статус: Отменен   Публикуван: 1962-01-01    ТК-0
Стомана плосковалцувана. Огъване и кантоване на студено
ICS: 77.140.50
БДС 4666:1962 (bg) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС 4682:1974
Статус: Отменен   Публикуван: 1974-01-01    ТК-0
Бариев хлорид технически
ICS: 71.060.50
БДС 4682:1974 (bg) 14 стр. - 25.20 лв.

БДС 4683:1981
Статус: Отменен   Публикуван: 1981-01-01    ТК-0
Реактиви. Натриев карбонат 10-хидрат
ICS: 71.040.30
Заменен от: БДС ISO 6353-2:2002
Заменя: БДС 4683:1973
БДС 4683:1981 (bg) 14 стр. - 25.20 лв.

БДС 4689:1984
Статус: Отменен   Публикуван: 1984-01-01    ТК-0
Реактиви. Калиево-натриев тартарат (сегенетова сол)
ICS: 71.040.30
Заменен от: БДС ISO 6353-2:2002
Заменя: БДС 4689:1973
БДС 4689:1984 (bg) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС 469:1971
Статус: Действащ   Публикуван: 1971-01-01    ТК-0
Винтове за обтяжки
ICS: 31.220.99, 29.120.99
Заменя: БДС 469:1951
БДС 469:1971 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 4690:1985
Статус: Отменен   Публикуван: 1985-01-01    ТК-0
Реактиви. Натриев карбонат безводен
ICS: 71.040.30
Заменен от: БДС ISO 6353-2:2002
Заменя: БДС 4690:1968
БДС 4690:1985 (bg) 14 стр. - 25.20 лв.

БДС 4694:1972
Статус: Отменен   Публикуван: 1972-01-01    ТК-0
Шнур парашутен памучен (ШПП - 130)
ICS: 59.080.50
БДС 4694:1972 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 4695:1972

Статус: Отменен   Публикуван: 1972-01-01    ТК-0
Реактиви. Амониев оксалат
ICS: 71.040.30
Заменен от: БДС ISO 6353-3:2002
Заменя: БДС 4695:1962
БДС 4695:1972 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 4696:1973
Статус: Отменен   Публикуван: 1973-01-01    ТК-0
Хартия индикаторна фенолфталеинова
ICS: 71.040.30
Заменя: БДС 4696:1962
БДС 4696:1973 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 47:1964
Статус: Отменен   Публикуван: 1964-01-01    ТК-0
Масло рициново медицинско
ICS: 11.120.10
БДС 47:1964 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 470:1951
Статус: Действащ   Публикуван: 1951-01-01    ТК-0
Болтове за подпори
ICS: 31.220.99
БДС 470:1951 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 4724:1974
Статус: Отменен   Публикуван: 1974-01-01    ТК-0
Щит и шлем за предпазване при електродъгово заваряване
ICS: 13.340.20
Заменен от: БДС EN 175:2001
Заменя: БДС 4724:1960
БДС 4724:1974 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 4751:1987
Статус: Отменен   Публикуван: 1987-01-01    ТК-0
Реактиви. Калциев хлорид 6-хидрат
ICS: 71.040.30
Заменя: БДС 4751:1973
БДС 4751:1987 (bg) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС 4755:1977
Статус: Отменен   Публикуван: 1977-01-01    ТК-0
Шнурове парашутни копринени
ICS: 59.080.50
БДС 4755:1977 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 4780:1985
Статус: Отменен   Публикуван: 1985-01-01    ТК-0
Арматура промишлена. Клапи възвратни еднодискови чугунени
ICS: 23.060.50
Заменя: БДС 4780:1977
БДС 4780:1985 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 4793:1983
Статус: Отменен   Публикуван: 1983-01-01    ТК-0
Арматура промишлена. Общи технически изисквания
ICS: 23.040.01
Заменя: БДС 4793:1971
БДС 4793:1983 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 4811:1971
Статус: Отменен   Публикуван: 1971-01-01    ТК-0
Единна система за конструкторска документация. Правила за
съхранение и отчитане на конструкторските документи
ICS: 01.100.01
БДС 4811:1971 (bg)  стр. - 0.00 лв.

БДС 4839:1973
Статус: Отменен   Публикуван: 1973-01-01    ТК-0
Стружки от цветни метали и сплави. Методи за изпитване
ICS: 77.150.01, 77.040.30
Заменя: БДС 4839:1963
БДС 4839:1973 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 4909:1980
Статус: Отменен   Публикуван: 1980-01-01    ТК-0
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Реактиви. Оловен окис (II)
ICS: 71.040.30
Заменя: БДС 4909:1974
БДС 4909:1980 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 4927:1977
Статус: Отменен   Публикуван: 1977-01-01    ТК-0
Соли за термична обработка на металите
ICS: 71.060.50
БДС 4927:1977 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 4941:1992
Статус: Отменен   Публикуван: 1992-01-01    ТК-0
Лопати и лизгари стоманени
ICS: 53.120
Заменя: БДС 4941:1984
БДС 4941:1992 (bg) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС 4946:1973
Статус: Действащ   Публикуван: 1973-01-01    ТК-0
Шкафове командни предкилийни за РУ 6, 10 и 20 kV
ICS: 91.140.50, 29.240.10
Заменя: БДС 4946:1963
БДС 4946:1973 (bg) 21 стр. - 39.60 лв.

БДС 5000:1990
Статус: Отменен   Публикуван: 1990-01-01    ТК-0
Измерване на напрежение с еднополюсно заземено сферично
искрище
ICS: 17.220.20
БДС 5000:1990 (bg) 24 стр. - 45.60 лв.

БДС 5015:1963
Статус: Отменен   Публикуван: 1963-01-01    ТК-0
Електроника. Термини и определения
ICS: 31.020, 01.040.31
БДС 5015:1963 (bg) 48 стр. - 84.00 лв.

БДС 5033:1986
Статус: Отменен   Публикуван: 1986-01-01    ТК-0
Разредител МРТ и МРТ-84
ICS: 87.060.30
БДС 5033:1986 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 5045:1980
Статус: Отменен   Публикуван: 1980-01-01    ТК-0
Пиперазин - ефервесцентни гранули
ICS: 11.120.10
БДС 5045:1980 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 5067:1977
Статус: Действащ   Публикуван: 1977-01-01    ТК-0
Чукове пробивни пневматични ръчни. Опашки на бургиите и гнезда
за тях. Типове и основни размери
ICS: 73.100.30
Заменя: БДС 5067:1973
БДС 5067:1977 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 5070:1972
Статус: Отменен   Публикуван: 1972-01-01    ТК-0
Инха - 17 таблети
ICS: 11.120.10
БДС 5070:1972 (bg) 3 стр. - 7.20 лв.

БДС 5072:1973
Статус: Отменен   Публикуван: 1973-01-01    ТК-0
Предпочитани числа за уредостроенето. Редове
ICS: 17.020
БДС 5072:1973 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 5076:1973
Статус: Отменен   Публикуван: 1973-01-01    ТК-0
Антралакс - гранули
ICS: 11.120.10
БДС 5076:1973 (bg) 34 стр. - 61.20 лв.

БДС 5081:1979

Статус: Отменен   Публикуван: 1979-01-01    ТК-0
Тел метален. Изпитване на опън
ICS: 77.140.10, 77.040.10
Заменен от: БДС EN 10002-1:2000
БДС 5081:1979 (bg) 22 стр. - 39.60 лв.

БДС 5085:1977
Статус: Отменен   Публикуван: 1977-01-01    ТК-0
Заваряване. Електроди метални обмазани за ръчно електродъгово
заваряване на стомани и наваряване
ICS: 25.160.30
Заменен от: БДС EN 26847:2000, БДС EN 1600:2000, БДС EN
1599:2000, БДС EN 759:2000, БДС EN 757:2000, БДС EN 499:2000
БДС 5085:1977 (bg) 31 стр. - 55.20 лв.

БДС 5086:1983
Статус: Действащ   Публикуван: 1983-01-01    ТК-0
Пластмаси слоести фолирани за печатни платки
ICS: 31.180
Заменя: БДС 5086:1975
БДС 5086:1983 (bg) 42 стр. - 75.60 лв.

БДС 5096:1974
Статус: Действащ   Публикуван: 1974-01-01    ТК-0
Оборудване химическо и нефтопреработващо. Температури
ICS: 75.180.20
Заменя: БДС 5096:1967
БДС 5096:1974 (bg) 3 стр. - 7.20 лв.

БДС 51:1983
Статус: Отменен   Публикуван: 1983-01-01    ТК-0
Ж.п. возила. Калодки спирачни. Технически изисквания
ICS: 45.060.10
БДС 51:1983 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 5103:1973
Статус: Отменен   Публикуван: 1973-01-01    ТК-0
Метали. Изпитване на стоманата на пълзене при високи
температури
ICS: 77.040.10
БДС 5103:1973 (bg) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС 5104:1973
Статус: Отменен   Публикуван: 1973-01-01    ТК-0
Метали. Изпитване на продължителността на якост при повишени
температури
ICS: 77.040.10
БДС 5104:1973 (bg) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС 5106:1980
Статус: Действащ   Публикуван: 1980-01-01    ТК-0
Лебедки скреперни подземни
ICS: 73.100.40
Заменя: БДС 5107:1974, БДС 5106:1974
БДС 5106:1980 (bg) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС 5112:1979
Статус: Действащ   Публикуван: 1979-01-01    ТК-0
Реактиви. Приготвяне на разтвори за колориметричен и
нефелометричен анализ
ICS: 71.040.30
Заменя: БДС 5112:1974
БДС 5112:1979 (bg) 36 стр. - 67.20 лв.

БДС 5133:1964
Статус: Отменен   Публикуван: 1964-01-01    ТК-0
Пенопрах
ICS: 13.220.20
БДС 5133:1964 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 5136:1987
Статус: Отменен   Публикуван: 1987-01-01    ТК-0
Реактиви. Натриев нитрат
ICS: 71.040.30
Заменен от: БДС ISO 6353-3:2002
Заменя: БДС 5136:1973
БДС 5136:1987 (bg) 12 стр. - 21.60 лв.
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БДС 5137:1977
Статус: Отменен   Публикуван: 1977-01-01    ТК-0
Реактиви. Амониев бихромат
ICS: 71.040.30
Заменя: БДС 5137:1964
БДС 5137:1977 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 5154:1964
Статус: Отменен   Публикуван: 1964-01-01    ТК-0
Бормашини минни (борки) опашка на спирални пробивни свредли и
гнездо за нея. Форма и размери
ICS: 73.100.30
БДС 5154:1964 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 518:1976
Статус: Отменен   Публикуван: 1976-01-01    ТК-0
Карбид калциев
ICS: 71.060.50
БДС 518:1976 (bg) 16 стр. - 28.80 лв.

БДС 5185:1974
Статус: Отменен   Публикуван: 1974-01-01    ТК-0
Скоби за закрепване на тръби и маркучи с метална броня
ICS: 23.040.99, 21.060.70
Заменя: БДС 5185:1964
БДС 5185:1974 (bg) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС 5205:1964
Статус: Отменен   Публикуван: 1964-01-01    ТК-0
Означения, използвани при механичните изпитвания на металите
ICS: 77.040.10, 01.080.30
БДС 5205:1964 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 5237:1978
Статус: Действащ   Публикуван: 1978-01-01    ТК-0
Ред на клавишите в клавиатурата на пишещите и счетоводните
машини
ICS: 35.260
Заменя: БДС 5237:1968
БДС 5237:1978 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 5268:1985
Статус: Отменен   Публикуван: 1985-01-01    ТК-0
Реактиви. Кадмиев сулфат
ICS: 71.040.30
Заменя: БДС 5268:1971
БДС 5268:1985 (bg) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС 5269:1978
Статус: Отменен   Публикуван: 1978-01-01    ТК-0
Реактиви. Кадмиев карбонат
ICS: 71.040.30
Заменя: БДС 5269:1975
БДС 5269:1978 (bg) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС 5288:1985
Статус: Отменен   Публикуван: 1985-01-01    ТК-0
Пластмаси и ебонит. Метод за определяне температурата на
огъване при натоварване
ICS: 83.080.01
БДС 5288:1985 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 5295:1976
Статус: Отменен   Публикуван: 1976-01-01    ТК-0
Реактиви. Кадмиев хлорид
ICS: 71.040.30
Заменя: БДС 5295:1964
БДС 5295:1976 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 5296:1976
Статус: Отменен   Публикуван: 1976-01-01    ТК-0
Реактиви. Кадмиев окис
ICS: 71.040.30
Заменя: БДС 5296:1971
БДС 5296:1976 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 5302:1973
Статус: Отменен   Публикуван: 1973-01-01    ТК-0
Реактиви. Меден двухлорид
ICS: 71.040.30
Заменя: БДС 5302:1964
БДС 5302:1973 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 5303:1975
Статус: Отменен   Публикуван: 1975-01-01    ТК-0
Реактиви. Меден нитрат
ICS: 71.040.30
Заменя: БДС 5303:1964
БДС 5303:1975 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 5311:1973
Статус: Отменен   Публикуван: 1973-01-01    ТК-0
Шприцове за гресиране ръчни (текаламити)
ICS: 25.140.30
Заменя: БДС 6340:1967, БДС 5311:1964
БДС 5311:1973 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.
БДС 5311:1973/Изменение 1:1980 (bg) 1 стр. - 3.60 лв.
БДС 5311:1973/Изменение 1:1980 (bg) 1 стр. - 3.60 лв.
БДС 5311:1973/Изменение 3:1989 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 5321:1983
Статус: Отменен   Публикуван: 1983-01-01    ТК-0
Уреди електроизмерителни. Шунтове взаимозаменяеми
ICS: 17.220.20
Заменен от: БДС EN 60051-8:2002
Заменя: БДС 5321:1977
БДС 5321:1983 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 5324:1984
Статус: Отменен   Публикуван: 1984-01-01    ТК-0
Ролетки измерителни стоманени
ICS: 17.040.30
Заменя: БДС 5324:1972
БДС 5324:1984 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 5390:1974
Статус: Отменен   Публикуван: 1974-01-01    ТК-0
Калиево-алуминиев сулфат-технически (калиево-алуминиева
стипца)
ICS: 71.060.50
БДС 5390:1974 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 5452:1976
Статус: Отменен   Публикуван: 1976-01-01    ТК-0
Алкохол метилов технически
ICS: 71.080.60
Заменен от: БДС 16038:1984
Заменя: БДС 5452:1974
БДС 5452:1976 (bg) 19 стр. - 36.00 лв.

БДС 5455:1983
Статус: Отменен   Публикуван: 1983-01-01    ТК-0
Устройства защитни и помощни за абразивни дискове
ICS: 25.100.70, 25.060.20
Заменен от: БДС EN 13218:2003
Заменя: БДС 5455:1964
БДС 5455:1983 (bg) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС 5457:1974
Статус: Действащ   Публикуван: 1974-01-01    ТК-0
Тръби и цилиндри гетинаксови
ICS: 29.120.99
Заменя: БДС 5457:1969
БДС 5457:1974 (bg) 15 стр. - 28.80 лв.

БДС 5472:1976
Статус: Отменен   Публикуван: 1976-01-01    ТК-0
Флюс топен манганов високосилициев
ICS: 25.160.20
Заменен от: БДС EN 760:2000
БДС 5472:1976 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.
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БДС 5477:1976
Статус: Отменен   Публикуван: 1976-01-01    ТК-0
Хлорид амониев технически (нишадър)
ICS: 71.060.50
БДС 5477:1976 (bg) 14 стр. - 25.20 лв.

БДС 5491:1976
Статус: Действащ   Публикуван: 1976-01-01    ТК-0
Предпазители водни за ацетилен
ICS: 25.160.30, 23.100.50
Заменен от: БДС 17185:1990
Заменя: БДС 5491:1966
БДС 5491:1976 (bg) 15 стр. - 28.80 лв.

БДС 5513:1977
Статус: Отменен   Публикуван: 1977-01-01    ТК-0
Заваряване. Електроди метални обмазани за ръчно електродъгово
наваряване на повърхностни слоеве с особени свойства. Типове
ICS: 25.160.30
Заменен от: БДС EN 1599:2000, БДС EN 757:2000
БДС 5513:1977 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 5517:1977
Статус: Отменен   Публикуван: 1977-01-01    ТК-0
Заваряване. Електроди метални обмазани за ръчно електродъгово
заваряване на конструкционни и топлоустойчиви стомани. Типове
ICS: 25.160.30
Заменен от: БДС EN 1600:2000, БДС EN 1599:2000, БДС EN
757:2000
БДС 5517:1977 (bg) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС 5523:1974
Статус: Отменен   Публикуван: 1974-01-01    ТК-0
Захарни изделия. Методи за определяне на захарното съдържание
ICS: 67.180.10
Заменен от: БДС 5439:1985
БДС 5523:1974 (bg) 0 стр. - 0.00 лв.

БДС 5538:1965
Статус: Отменен   Публикуван: 1965-01-01    ТК-0
Лампи електронни маломощни. Изпитвателни уредби и общи
правила за електрически изпитвания
ICS: 31.100
БДС 5538:1965 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 5539:1965
Статус: Отменен   Публикуван: 1965-01-01    ТК-0
Лампи електронни маломощни. Методи за измерване стръмността
на характеристиката
ICS: 31.100
БДС 5539:1965 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 5540:1965
Статус: Отменен   Публикуван: 1965-01-01    ТК-0
Лампи електронни маломощни. Методи за измерване на
коефициента МЮ и на коефициента на усилване
ICS: 31.100
БДС 5540:1965 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 5541:1965
Статус: Отменен   Публикуван: 1965-01-01    ТК-0
Лампи електронни маломощни. Методи за измерване на
вътрешното съпротивление
ICS: 31.100
БДС 5541:1965 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 5556:1976
Статус: Отменен   Публикуван: 1976-01-01    ТК-0
Седалка тоалетна от пластмаса - комплект
ICS: 91.140.70
БДС 5556:1976 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.
БДС 5556:1976/Изменение 1:1988 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 5559:1975
Статус: Отменен   Публикуван: 1975-01-01    ТК-0
Бензацилин им във флакони по 300 000, 600 000, 1 000000, 1 200

000 и 2 400 000
ICS: 11.120.10
БДС 5559:1975 (bg) 5 стр. - 10.80 лв.

БДС 5560:1965
Статус: Отменен   Публикуван: 1965-01-01    ТК-0
Лампи електронни маломощни. Метод за измерване на
отоплителния ток и напрежение
ICS: 31.100
БДС 5560:1965 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 5561:1965
Статус: Отменен   Публикуван: 1965-01-01    ТК-0
Лампи електронни маломощни. Методи за измерване на изходната
мощност и създаваните от лампата нелинейни изкривявания при
изпитване на лампите в режимите на нискочестотно усилване
ICS: 31.100
БДС 5561:1965 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 5562:1965
Статус: Отменен   Публикуван: 1965-01-01    ТК-0
Лампи електронни маломощни. Методи за измерване времето за
загряване на катода
ICS: 31.100
БДС 5562:1965 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 5563:1965
Статус: Отменен   Публикуван: 1965-01-01    ТК-0
Лампи електронни маломощни. Метод за измерване на
изолационното съпротивление между електродите, а също между
електродите и другите детайли на лампите
ICS: 31.100
БДС 5563:1965 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 5572:1974
Статус: Отменен   Публикуван: 1974-01-01    ТК-0
Инструменти абразивни. Статична неуравновесеност.
Класификация. Метод за измерване
ICS: 25.100.70
Заменен от: БДС ISO 6103:2003
Заменя: БДС 5572:1965
БДС 5572:1974 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 5573:1974
Статус: Действащ   Публикуван: 1974-01-01    ТК-0
Класификатори спирални
ICS: 73.120
Заменя: БДС 5573:1965
БДС 5573:1974 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 5582:1965
Статус: Отменен   Публикуван: 1965-01-01    ТК-0
Лампи електронни маломощни. Методи за измерване на анодния
ток и тока на решетките, имащи положителен потенциал спрямо
катода
ICS: 31.100
БДС 5582:1965 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 5590:1965
Статус: Отменен   Публикуван: 1965-01-01    ТК-0
Лампи електронни маломощни. Методи за измерване тока на
решетките, имащи отрицателен потенциал спрямо катода
ICS: 31.100
БДС 5590:1965 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 560:1973
Статус: Отменен   Публикуван: 1973-01-01    ТК-0
Динамити желатинни на основа нитроглицерин и нитрогликол
ICS: 71.100.30
Заменен от: БДС 15923:1984
Заменя: БДС 560:1951
БДС 560:1973 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 5610:1982
Статус: Отменен   Публикуван: 1982-01-01    ТК-0
Уреди електроизмерителни. Омметри
ICS: 17.220.20
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Заменен от: БДС EN 60051-6:2002
Заменя: БДС 5610:1971
БДС 5610:1982 (bg) 28 стр. - 50.40 лв.

БДС 5617:1988
Статус: Отменен   Публикуван: 1988-01-01    ТК-0
Кофи леярски. Типове и основни размери
ICS: 25.120.30
Заменя: БДС 5617:1974
БДС 5617:1988 (bg) 14 стр. - 25.20 лв.

БДС 5622:1965
Статус: Отменен   Публикуван: 1965-01-01    ТК-0
Машини миннодобивни. Опашки за режещи инструменти за
въглища и гнезда за тях. Форми и размери
ICS: 73.120
БДС 5622:1965 (bg) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС 5628:1965
Статус: Отменен   Публикуван: 1965-01-01    ТК-0
Лампи електронни маломощни. Методи за изпитване. Измерване
тока на електронната емисия на катода
ICS: 31.100
БДС 5628:1965 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 5629:1965
Статус: Отменен   Публикуван: 1965-01-01    ТК-0
Лампи електронни маломощни. Методи за изпитване. Измерване на
запушващото напрежение на решетката и напрежението на
отсичане електронния ток на решетката
ICS: 31.100
БДС 5629:1965 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 5643:1984
Статус: Действащ   Публикуван: 1984-01-01    ТК-0
Оборудване химическо. Дъна елиптични стоманени бортовани.
Форма и размери
ICS: 71.120.99
Заменя: БДС 5643:1975
БДС 5643:1984 (bg) 18 стр. - 32.40 лв.

БДС 5657:1973
Статус: Действащ   Публикуван: 1973-01-01    ТК-0
Подаватели минни. Класификация
ICS: 73.100.40
Заменя: БДС 5657:1965
БДС 5657:1973 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 5667:1980
Статус: Отменен   Публикуван: 1980-01-01    ТК-0
Нивалин таблетки
ICS: 11.120.10
БДС 5667:1980 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 5673:1965
Статус: Отменен   Публикуван: 1965-01-01    ТК-0
Лампи електронни маломощни. Методи за изпитване. Изпитване в
изправителен режим
ICS: 31.100
БДС 5673:1965 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 5737:1965
Статус: Отменен   Публикуван: 1965-01-01    ТК-0
Тулуол каменовъглен чист
ICS: 71.080.15
БДС 5737:1965 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 5739:1974
Статус: Отменен   Публикуван: 1974-01-01    ТК-0
Тересулфол - капсули
ICS: 11.120.10
БДС 5739:1974 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 5744:1974
Статус: Отменен   Публикуван: 1974-01-01    ТК-0
Пластмаси. Определяне индекса на стопилката на полиетилена и
на неговите смеси. Методи за изпитване

ICS: 83.080.20
БДС 5744:1974 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 5788:1976
Статус: Отменен   Публикуван: 1976-01-01    ТК-0
Пластификатори диоктил фталатни
ICS: 83.040.30
БДС 5788:1976 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.
БДС 5788:1976/Изменение 1:1988 (bg) 1 стр. - 3.60 лв.

БДС 5795:1981
Статус: Отменен   Публикуван: 1981-01-01    ТК-0
Пепел от ТЕЦ и парокотелни инсталации за строителни цели
ICS: 91.100.99
Заменен от: БДС EN 451-2:2000, БДС EN 451-1:2000, БДС EN
450:2000
БДС 5795:1981 (bg) 18 стр. - 32.40 лв.

БДС 5808:1974
Статус: Отменен   Публикуван: 1974-01-01    ТК-0
Гнезда за електронни лампи. Общи технически изисквания
ICS: 31.100
БДС 5808:1974 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 5816:1989
Статус: Действащ   Публикуван: 1989-01-01    ТК-0
Оборудване дървообработващо. Банциги универсални. Норми на
точност
ICS: 79.120.10
Заменя: БДС 5816:1974
БДС 5816:1989 (bg) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС 5817:1974
Статус: Действащ   Публикуван: 1974-01-01    ТК-0
Машини дървообработващи. Стругове центрови. Норми на точност
ICS: 79.120.10
Заменя: БДС 5817:1965
БДС 5817:1974 (bg) 11 стр. - 21.60 лв.

БДС 5825:1965
Статус: Отменен   Публикуван: 1965-01-01    ТК-0
Лампи електронни маломощни. Методи за измерване на шума,
възникващ в лампата при захранване на отоплителя с променлив
ток
ICS: 31.100
БДС 5825:1965 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 5831:1989
Статус: Отменен   Публикуван: 1989-01-01    ТК-0
Балванки от непластифициран поливинилхлорид
ICS: 83.140.99, 25.120.30
БДС 5831:1989 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 5835:1965
Статус: Отменен   Публикуван: 1965-01-01    ТК-0
Листове от поливинилхлорид (твърд)
ICS: 83.140.10
БДС 5835:1965 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 5840:1975
Статус: Действащ   Публикуван: 1975-01-01    ТК-0
Изделия азбестови фрикционни еластични
ICS: 65.060.10
Заменя: БДС 5840:1965
БДС 5840:1975 (bg) 7 стр. - 14.40 лв.

БДС 5844:1974
Статус: Отменен   Публикуван: 1974-01-01    ТК-0
Неутрацид таблетки
ICS: 11.120.10
БДС 5844:1974 (bg) 20 стр. - 36.00 лв.

БДС 5846:1965
Статус: Отменен   Публикуван: 1965-01-01    ТК-0
Лампи електронни маломощни. Методи за измерване на статичните
междуелектродни капацитети
ICS: 31.100
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БДС 5846:1965 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 5854:1974
Статус: Действащ   Публикуван: 1974-01-01    ТК-0
Трошачки конусни. Мазилна система. Технически изисквания и
методи за изпитване
ICS: 73.100.30
Заменя: БДС 5854:1965
БДС 5854:1974 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 5859:1984
Статус: Отменен   Публикуван: 1984-01-01    ТК-0
Перални машини за обществени перални
ICS: 97.060
Заменен от: БДС EN ISO 10472-2:2002
Заменя: БДС 5859:1972
БДС 5859:1984 (bg) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС 5865:1982
Статус: Действащ   Публикуван: 1982-01-01    ТК-0
Трошачки челюстни
ICS: 73.120
Заменя: БДС 5865:1972
БДС 5865:1982 (bg) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС 5867:1971
Статус: Отменен   Публикуван: 1971-01-01    ТК-0
Писалки автоматични
ICS: 97.180
Заменя: БДС 5867:1965
БДС 5867:1971 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 5878:1975
Статус: Отменен   Публикуван: 1975-01-01    ТК-0
Хелмицид сироп
ICS: 11.120.10
БДС 5878:1975 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 588:1979
Статус: Отменен   Публикуван: 1979-01-01    ТК-0
Четки бояджийски за блажна боя обли
ICS: 87.100
Заменя: БДС 588:1966
БДС 588:1979 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.
БДС 588:1979/Изменение 2:1980 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.
БДС 588:1979/Изменение 2:1988 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 5892-1:1988
Статус: Отменен   Публикуван: 1988-01-01    ТК-0
Фрези ъглови дорникови. Класификация и технически изисквания
ICS: 25.100.20
Заменя: БДС 5892:1971
БДС 5892-1:1988 (bg) 5 стр. - 10.80 лв.

БДС 5892-2:1988
Статус: Отменен   Публикуван: 1988-01-01    ТК-0
Фрези ъглови дорникови. Геометрични параметри
ICS: 25.100.20
Заменя: БДС 5892:1971
БДС 5892-2:1988 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 5892-3:1988
Статус: Отменен   Публикуван: 1988-01-01    ТК-0
Фрези ъглови дорникови. Фрези едноъглови. Основни размери
ICS: 25.100.20
Заменя: БДС 5892:1971, БДС 5893:1971
БДС 5892-3:1988 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 5892-4:1988
Статус: Отменен   Публикуван: 1988-01-01    ТК-0
Фрези ъглови дорникови. Фрези ъглови за направляващи. Основни
размери
ICS: 25.100.20
Заменя: БДС 8518:1971, БДС 5892:1971
БДС 5892-4:1988 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 5892-5:1988

Статус: Отменен   Публикуван: 1988-01-01    ТК-0
Фрези ъглови дорникови. Фрези двуъглови симетрични. Основни
размери
ICS: 25.100.20
Заменя: БДС 5892:1971
БДС 5892-5:1988 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 5892-6:1988
Статус: Отменен   Публикуван: 1988-01-01    ТК-0
Фрези ъглови дорникови. Фрези двуъглови несиметрични. Основни
размери
ICS: 25.100.20
Заменя: БДС 5892:1971, БДС 5893:1971
БДС 5892-6:1988 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 5893:1971
Статус: Отменен   Публикуван: 1971-01-01    ТК-0
Фрези ъглови. Основни размери
ICS: 25.100.20
Заменен от: БДС 5892-6:1988, БДС 5892-3:1988
Заменя: БДС 6512:1962, БДС 5893:1963
БДС 5893:1971 (bg) 12 стр. - 21.60 лв.
БДС 5893:1971/Изменение 1:1985 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 5910:1986
Статус: Отменен   Публикуван: 1986-01-01    ТК-0
Цветни метали и сплави. Означения на марките
ICS: 77.120.01, 01.075
Заменен от: БДС ISO 1190-1:1995, БДС EN 573-2:1996
Заменя: БДС 5910:1977
БДС 5910:1986 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.
БДС 5910:1986/Изменение 1:1995 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 5911:1981
Статус: Отменен   Публикуван: 1981-01-01    ТК-0
Изделия огнеупорни. Определяне якостта на натиск
ICS: 81.080
Заменен от: БДС EN 993-5:2003
Заменя: БДС 5911:1974
БДС 5911:1981 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 5924:1980
Статус: Отменен   Публикуван: 1980-01-01    ТК-0
Метали. Изпитване на опън при повишени температури
ICS: 77.040.10
Заменен от: БДС EN 10002-5:2000
БДС 5924:1980 (bg) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС 5939:1983
Статус: Отменен   Публикуван: 1983-01-01    ТК-0
Висилка гимнастическа
ICS: 97.220.30
Заменен от: БДС EN 12197:2002
Заменя: БДС 5939:1973
БДС 5939:1983 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 5945:1966
Статус: Отменен   Публикуван: 1966-01-01    ТК-0
Лампи електронни маломощни. Методи за измерване времето за
загряване на отоплителната жичка
ICS: 31.100
БДС 5945:1966 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 5966:1966
Статус: Отменен   Публикуван: 1966-01-01    ТК-0
Лампи електронни маломощни. Методи за измерване стръмността
на преобразуване и токовете на електродите в преобразувателен
режим
ICS: 31.100
БДС 5966:1966 (bg) 18 стр. - 32.40 лв.

БДС 5969:1966
Статус: Отменен   Публикуван: 1966-01-01    ТК-0
Уреди (апарати) измерителни. Термини и определения
ICS: 01.040.17
БДС 5969:1966 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.
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БДС 5977:1982
Статус: Отменен   Публикуван: 1982-01-01    ТК-0
Масло борово флотационно
ICS: 71.100.60
БДС 5977:1982 (bg) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС 5986:1975
Статус: Отменен   Публикуван: 1975-01-01    ТК-0
Бензол каменовъглен
ICS: 71.080.15
БДС 5986:1975 (bg) 20 стр. - 36.00 лв.
БДС 5986:1975/Поправка:1982 (bg) 1 стр. - 3.60 лв.

БДС 6002:1988
Статус: Отменен   Публикуван: 1988-01-01    ТК-0
Столове стоматологични
ICS: 11.060.20
Заменен от: БДС EN ISO 6875:2001
БДС 6002:1988 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 6004:1977
Статус: Отменен   Публикуван: 1977-01-01    ТК-0
Лостове стоманени
ICS: 25.140.30
Заменя: БДС 6004:1966
БДС 6004:1977 (bg) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС 6006:1975
Статус: Отменен   Публикуван: 1975-01-01    ТК-0
Стиски (менгемета) ковашки
ICS: 25.140.30
Заменя: БДС 6006:1966
БДС 6006:1975 (bg) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС 6047:1974
Статус: Отменен   Публикуван: 1974-01-01    ТК-0
Реактиви. Алкохол етилов абсолютен
ICS: 71.040.30
Заменен от: БДС ISO 6353-2:2002
Заменя: БДС 6047:1966
БДС 6047:1974 (bg) 9 стр. - 18.00 лв.

БДС 6051:1972
Статус: Отменен   Публикуван: 1972-01-01    ТК-0
Отводи искрови за защита от атмосферни пренапрежения на
трансформаторни постове и електропроводи до 20 kV. Конструкции
и размери. Общи изисквания
ICS: 29.260.99, 29.240.10
БДС 6051:1972 (bg) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС 6077:1982
Статус: Отменен   Публикуван: 1982-01-01    ТК-0
Уреди електровакууми фотоелектронни. Термини и определения
ICS: 31.100
Заменя: БДС 6077:1975
БДС 6077:1982 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 6079:1987
Статус: Действащ   Публикуван: 1987-01-01    ТК-0
Лепила декстринови
ICS: 83.180
Заменя: БДС 6079:1971
БДС 6079:1987 (bg) 7 стр. - 14.40 лв.

БДС 6082:1987
Статус: Отменен   Публикуван: 1987-01-01    ТК-0
Материали и изделия огнеупорни. Класификация
ICS: 81.080
Заменен от: БДС EN 12475-4:2003, БДС EN 12475-2:2003, БДС EN
12475-1:2003
Заменя: БДС 6082:1975
БДС 6082:1987 (bg) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС 6084:1975
Статус: Отменен   Публикуван: 1975-01-01    ТК-0
Киселина оцетна техническа лесохимическа

ICS: 71.080.40
БДС 6084:1975 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 6085:1974
Статус: Отменен   Публикуван: 1974-01-01    ТК-0
Натриев ацетат кристален технически
ICS: 71.060.50
БДС 6085:1974 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.
БДС 6085:1974/Изменение 1:1988 (bg) 1 стр. - 3.60 лв.

БДС 6086:1975
Статус: Отменен   Публикуван: 1975-01-01    ТК-0
Феноцилин таблетки по 200000 и 400000 МЕ
ICS: 11.120.10
БДС 6086:1975 (bg) 12 стр. - 21.60 лв.
БДС 6086:1975/Изменение 1:1978 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 6097:1973
Статус: Отменен   Публикуван: 1973-01-01    ТК-0
Гвоздеи за мушама и картон. Размери
ICS: 21.060.50
Заменя: БДС 6097:1966
БДС 6097:1973 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 6104:1972
Статус: Действащ   Публикуван: 1972-01-01    ТК-0
Уредби трошачни и сортировъчни, возими
ICS: 91.220
Заменя: БДС 6104:1966
БДС 6104:1972 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 6110:1973
Статус: Отменен   Публикуван: 1973-01-01    ТК-0
Мелници топкови за мокро мелене
ICS: 73.120
БДС 6110:1973 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 6119:1966
Статус: Отменен   Публикуван: 1966-01-01    ТК-0
Бургии минни ръчни
ICS: 73.100.30
БДС 6119:1966 (bg) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС 6130:1974
Статус: Отменен   Публикуван: 1974-01-01    ТК-0
Уреди полупроводникови. Буквени означения
ICS: 31.080.01, 01.075
Заменя: БДС 6130:1966
БДС 6130:1974 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 6136:1974
Статус: Отменен   Публикуван: 1974-01-01    ТК-0
Кънки за фигурно пързаляне
ICS: 97.220.20
БДС 6136:1974 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 6162:1966
Статус: Действащ   Публикуван: 1966-01-01    ТК-0
Свързващи елементи (накрайници) за армирани гумени маркучи за
налягане до 40 MN/m2. Гайка MN/m2 холендрова. Размери
ICS: 23.040.80
БДС 6162:1966 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 6171:1966
Статус: Действащ   Публикуван: 1966-01-01    ТК-0
Барабани почистващи дробинкометни. Основни параметри и
размери
ICS: 25.120.99
БДС 6171:1966 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 6181:1974
Статус: Отменен   Публикуван: 1974-01-01    ТК-0
Лампи електронни. Буквени означения
ICS: 31.100
Заменя: БДС 6181:1966
БДС 6181:1974 (bg) 12 стр. - 21.60 лв.
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БДС 6221:1972
Статус: Действащ   Публикуван: 1972-01-01    ТК-0
Трошачки чукови еднороторни
ICS: 73.120
Заменя: БДС 6221:1966
БДС 6221:1972 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 6222:1974
Статус: Действащ   Публикуван: 1974-01-01    ТК-0
Трошачки еднороторни за едро трошене
ICS: 73.120
Заменя: БДС 6222:1966
БДС 6222:1974 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 6223:1974
Статус: Действащ   Публикуван: 1974-01-01    ТК-0
Трошачки валцови с гладки валци
ICS: 73.120
Заменя: БДС 6223:1966
БДС 6223:1974 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 6225:1985
Статус: Действащ   Публикуван: 1985-01-01    ТК-0
Грайфери. Технически изисквания
ICS: 53.020.99
Заменя: БДС 6225:1976
БДС 6225:1985 (bg) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС 6227:1974
Статус: Отменен   Публикуван: 1974-01-01    ТК-0
Лак маслено-смолен тип бронзова тинктура
ICS: 87.040
БДС 6227:1974 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 6240:1974
Статус: Действащ   Публикуван: 1974-01-01    ТК-0
Машини дървообработващи. Фланци и краища за затягане на
циркулярни триони към вал. Основни размери и технически
изисквания
ICS: 79.120.10
Заменя: БДС 6240:1966
БДС 6240:1974 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 6245:1974
Статус: Действащ   Публикуван: 1974-01-01    ТК-0
Лебедки електрически еднобарабанни руднични
ICS: 73.100.40
Заменя: БДС 6245:1966
БДС 6245:1974 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 626:1978
Статус: Отменен   Публикуван: 1978-01-01    ТК-0
Тухли глинени кухи
ICS: 91.100.15
Заменен от: БДС EN 771-1:2006/A1:2006, БДС EN
771-1:2006+A1:2006, БДС EN 771-1:2004
Заменя: БДС 626:1974
БДС 626:1978 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 6264:1974
Статус: Действащ   Публикуван: 1974-01-01    ТК-0
Реактиви. Определяне температурните граници на дестилация
ICS: 71.040.30
Заменя: БДС 6264:1966
БДС 6264:1974 (bg)  стр. - 0.00 лв.

БДС 6272:1974
Статус: Отменен   Публикуван: 1974-01-01    ТК-0
Триони обикновени. Форма и размери
ICS: 25.140.30
Заменя: БДС 6272:1967
БДС 6272:1974 (bg) 1 стр. - 3.60 лв.

БДС 6273:1974
Статус: Отменен   Публикуван: 1974-01-01    ТК-0
Трион комбиниран. Форма и размери

ICS: 25.140.30
Заменя: БДС 6273:1967
БДС 6273:1974 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 6276:1974
Статус: Отменен   Публикуван: 1974-01-01    ТК-0
Трион за фино рязане. Форма и размери
ICS: 25.140.30
Заменя: БДС 6276:1967
БДС 6276:1974 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 6288:1974
Статус: Отменен   Публикуван: 1974-01-01    ТК-0
Реактиви. Етер
ICS: 71.040.30
Заменен от: БДС ISO 6353-3:2002
Заменя: БДС 6288:1967
БДС 6288:1974 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 6329:1967
Статус: Отменен   Публикуван: 1967-01-01    ТК-0
Сърцевини за навиване на магнитна лента. Основни размери
ICS: 35.220.20
БДС 6329:1967 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 6344:1982
Статус: Отменен   Публикуван: 1982-01-01    ТК-0
Единна система от уреди и регулиране и управление на
производствените процеси. Схема за автоматизация на
технологичните процеси. Условни означения
ICS: 25.040.01, 01.080.20
Заменя: БДС 6344:1976
БДС 6344:1982 (bg) 36 стр. - 67.20 лв.

БДС 6346:1974
Статус: Отменен   Публикуван: 1974-01-01    ТК-0
Постове трансформаторни 20 kV. Прегради предпазни метални
ICS: 91.140.50
Заменя: БДС 6346:1967
БДС 6346:1974 (bg) 16 стр. - 28.80 лв.

БДС 6349:1982
Статус: Отменен   Публикуван: 1982-01-01    ТК-0
Отвертки шлосерно-монтажни. Размери на работната част за
винтове с кръстообразен шлиц
ICS: 25.140.30
Заменя: БДС 6349:1967
БДС 6349:1982 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 6357:1979
Статус: Действащ   Публикуван: 1979-01-01    ТК-0
Реактиви и особено чисти вещества. Общи указания за вземане на
проби
ICS: 71.040.30
Заменя: БДС 6357:1974
БДС 6357:1979 (bg) 7 стр. - 14.40 лв.

БДС 6374:1979
Статус: Действащ   Публикуван: 1979-01-01    ТК-0
Реактиви. Определяне съдържанието на примеси от тежки метали
ICS: 71.040.30
Заменя: БДС 6374:1974
БДС 6374:1979 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 6377:1974
Статус: Отменен   Публикуван: 1974-01-01    ТК-0
Постове трансформаторни 20 kV. Шкаф метален
ICS: 91.140.50
Заменя: БДС 6377:1967
БДС 6377:1974 (bg) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС 6393:1980
Статус: Действащ   Публикуван: 1980-01-01    ТК-0
Реактиви и особено чисти вещества. Общи указания за опаковка и
маркировка
ICS: 71.040.30
Заменя: БДС 6393:1974
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БДС 6393:1980 (bg) 14 стр. - 25.20 лв.

БДС 6396:1985
Статус: Отменен   Публикуван: 1985-01-01    ТК-0
Цветни метали и техните сплави. Общи изисквания към методите
за химически анализ
ICS: 77.120.01
Заменя: БДС 14848:1979, БДС 14847:1979, БДС 14821:1970, БДС
12247:1983, БДС 11955:1974, БДС 10238:1972, БДС 9644:1983, БДС
8185:1982, БДС 8115:1981, БДС 7984:1982, БДС 7705:1975, БДС
6396:1979
БДС 6396:1985 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.
БДС 6396:1985/Изменение 1:1995 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 6398:1982
Статус: Действащ   Публикуван: 1982-01-01    ТК-0
Химически продукти. Методи за определяне интервала на
температурата на топене
ICS: 71.100.01
Заменя: БДС 6398:1974
БДС 6398:1982 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 6401:1979
Статус: Действащ   Публикуван: 1979-01-01    ТК-0
Реактиви. Определяне съдържанието на примесите от мед чрез
колометрични методи
ICS: 71.040.30
Заменя: БДС 6401:1974
БДС 6401:1979 (bg) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС 6404:1984
Статус: Отменен   Публикуван: 1984-01-01    ТК-0
Съоръжения електрически взривозащитени. Съоръжения
електрически във взривонепроницаемо изпълнение. Технически
изисквания и методи за изпитване
ICS: 29.260.20
Заменен от: БДС IEC 60079-1:2000
Заменя: БДС 6856:1973, БДС 6404:1973
БДС 6404:1984 (bg) 20 стр. - 36.00 лв.

БДС 6405:1983
Статус: Отменен   Публикуван: 1983-01-01    ТК-0
Съоръжения електрически взривозащитени (Ех). Съоръжения под
свръхналягане. Технически изисквания
ICS: 29.260.20
Заменен от: БДС EN 50016:2003
Заменя: БДС 6405:1974, БДС 6856:1973
БДС 6405:1983 (bg) 20 стр. - 36.00 лв.

БДС 6406:1983
Статус: Отменен   Публикуван: 1983-01-01    ТК-0
Съоръжения електрически взривозащитени (Ех). Съоръжения,
напълнени с масло
ICS: 29.260.20
Заменен от: БДС EN 50015:2002
Заменя: БДС 6406:1973, БДС 6856:1973
БДС 6406:1983 (bg) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС 6414:1984
Статус: Отменен   Публикуван: 1984-01-01    ТК-0
Съоръжения електрически взривозащитени. Съоръжения
електрически във взривозащитно изпълнение "Е". Технически
изисквания и методи за изпитване
ICS: 29.260.20
Заменен от: БДС EN 50019:2002
Заменя: БДС 6951:1973, БДС 6890:1973, БДС 6768:1974, БДС
6714:1974, БДС 6712:1974, БДС 6711:1973, БДС 6701:1974, БДС
6414:1974
БДС 6414:1984 (bg) 43 стр. - 75.60 лв.

БДС 6441:1975
Статус: Отменен   Публикуван: 1975-01-01    ТК-0
Пластмаси. Определяне промяната на масата и на размерите на
пробните тела след въздействието на химически реагенти
ICS: 83.080.01
Заменен от: БДС EN ISO 175:2002
БДС 6441:1975 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 6505:1984
Статус: Отменен   Публикуван: 1984-01-01    ТК-0
Клещи със странично рязане на тел
ICS: 25.140.30
Заменя: БДС 6505:1974
БДС 6505:1984 (bg) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС 6507:1975
Статус: Отменен   Публикуван: 1975-01-01    ТК-0
Разтвор асфалтов с битумна суспензия за пътно строителство.
Технически изисквания
ICS: 93.080.20, 91.100.50
БДС 6507:1975 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 6517:1980
Статус: Отменен   Публикуван: 1980-01-01    ТК-0
Триони ръчни. Технически изисквания
ICS: 25.140.30
Заменя: БДС 6517:1974
БДС 6517:1980 (bg) 24 стр. - 45.60 лв.

БДС 6555:1986
Статус: Действащ   Публикуван: 1986-01-01    ТК-0
Реактиви. Пламъко-фотометричен метод за определяне
съдържанието на примесите на натрий, калий, калций и стронций
ICS: 71.040.30
Заменя: БДС 6555:1974
БДС 6555:1986 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 6583:1982
Статус: Отменен   Публикуван: 1982-01-01    ТК-0
Клещи с предно рязане на тел. Основни размери
ICS: 25.140.30
Заменя: БДС 6583:1974
БДС 6583:1982 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 6584:1974
Статус: Отменен   Публикуван: 1974-01-01    ТК-0
Стиски (менгемета) тръбни
ICS: 25.140.30
Заменя: БДС 6584:1967
БДС 6584:1974 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 6597:1981
Статус: Действащ   Публикуван: 1981-01-01    ТК-0
Реактиви. Колориметрични методи за определяне съдържанието на
примеси от желязо
ICS: 71.040.30
Заменя: БДС 6597:1974
БДС 6597:1981 (bg) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС 6602:1973
Статус: Отменен   Публикуван: 1973-01-01    ТК-0
Реактиви. Бариев карбонат
ICS: 71.040.30
Заменя: БДС 6602:1967
БДС 6602:1973 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 6610:1976
Статус: Отменен   Публикуван: 1976-01-01    ТК-0
Реактиви. Бариев нитрат
ICS: 71.040.30
Заменя: БДС 6610:1967
БДС 6610:1976 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 6649:1974
Статус: Действащ   Публикуван: 1974-01-01    ТК-0
Оборудване химическо и нефтопреработващо. Тръби стоманени
безшевни. Диаметри външни
ICS: 75.180.20, 71.120.99, 23.040.10
Заменя: БДС 6649:1967
БДС 6649:1974 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 6650:1967
Статус: Действащ   Публикуван: 1967-01-01    ТК-0
Устройства разбъркващи за химическо оборудване. Брой на
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оборотите на валовете
ICS: 71.120.99
БДС 6650:1967 (bg) 1 стр. - 3.60 лв.

БДС 6678:1967
Статус: Отменен   Публикуван: 1967-01-01    ТК-0
Каси наборни за букви, цифри, препинателни знаци и разделков
материал за набиране на текстове на кирилица и латиница.
Разпределение на гнездата на буквите, знаците и разделковия
материал в гнездата
ICS: 37.100.10
БДС 6678:1967 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.
БДС 6678:1967/Поправка:1990 (bg) 1 стр. - 3.60 лв.

БДС 6696:1971
Статус: Отменен   Публикуван: 1971-01-01    ТК-0
Скеле тръбно за строителни цели. Елементи и връзки
ICS: 91.220
Заменен от: БДС EN 74:2003
Заменя: БДС 6696:1967
БДС 6696:1971 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 6698:1974
Статус: Отменен   Публикуван: 1974-01-01    ТК-0
Стиски (менгемета) шлосерски завъртащи. Основни размери
ICS: 25.140.30
Заменен от: БДС 15113:1980
Заменя: БДС 6698:1967
БДС 6698:1974 (bg) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС 6719:1982
Статус: Действащ   Публикуван: 1982-01-01    ТК-0
Транспортьори ролкови и дискови. Редове на основните параметри
и размери
ICS: 53.040.10
Заменя: БДС 6760:1975, БДС 6719:1974
БДС 6719:1982 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 6726:1974
Статус: Отменен   Публикуван: 1974-01-01    ТК-0
Уреди полупроводникови. Диоди и транзистори. Редове на правите
и обратни напрежения и токове
ICS: 31.080.30, 31.080.10
БДС 6726:1974 (bg) 24 стр. - 45.60 лв.

БДС 6730:1981
Статус: Отменен   Публикуван: 1981-01-01    ТК-0
Химически продукти. Определяне съдържанието на вода по метода
на Карл Фишер
ICS: 71.040.40
Заменен от: БДС ISO 760:1997
БДС 6730:1981 (bg) 11 стр. - 21.60 лв.
БДС 6730:1981/Изменение 1:1983 (bg) 1 стр. - 3.60 лв.

БДС 6739:1988
Статус: Отменен   Публикуван: 1988-01-01    ТК-0
Реактиви. Бисмутов(III) окис
ICS: 71.040.30
Заменя: БДС 6739:1975
БДС 6739:1988 (bg) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС 6740:1967
Статус: Отменен   Публикуван: 1967-01-01    ТК-0
Екстракт дъбилен течен - валонея
ICS: 71.080.99
БДС 6740:1967 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 6741:1977
Статус: Отменен   Публикуван: 1977-01-01    ТК-0
Реактиви. Манганов сулфат
ICS: 71.040.30
Заменя: БДС 6741:1967
БДС 6741:1977 (bg) 20 стр. - 36.00 лв.

БДС 6744:1967
Статус: Отменен   Публикуван: 1967-01-01    ТК-0
Химически продукти. Метод за вземане и подготовка на проби

ICS: 71.040.40
Заменен от: БДС ISO 8213:1994
БДС 6744:1967 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.
БДС 6744:1967/Изменение 1:1994 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 6746:1987
Статус: Отменен   Публикуван: 1987-01-01    ТК-0
Реактиви. Цинков сулфат 7-хидрат
ICS: 71.040.30
Заменен от: БДС ISO 6353-3:2002
Заменя: БДС 6746:1973
БДС 6746:1987 (bg) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС 6755:1976
Статус: Отменен   Публикуван: 1976-01-01    ТК-0
Хемершлагемейллакове ПФ-26
ICS: 87.040
БДС 6755:1976 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 6759:1967
Статус: Отменен   Публикуван: 1967-01-01    ТК-0
Реактиви и особено чисти вещества. Общи указания за формата на
стандартите, тяхното съдържание и разположението на текста
ICS: 71.040.30
БДС 6759:1967 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 6763:1976
Статус: Действащ   Публикуван: 1976-01-01    ТК-0
Машини леярски. Сита барабанни конусни многостенни. Основни
параметри и размери
ICS: 25.120.30
Заменя: БДС 6763:1968
БДС 6763:1976 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 6778:1976
Статус: Отменен   Публикуван: 1976-01-01    ТК-0
Настилка подова пластмасова. Определяне якостта на слепване на
слоевете
ICS: 97.150
Заменен от: БДС EN 431:2004
Заменя: БДС 6778:1968
БДС 6778:1976 (bg) 3 стр. - 7.20 лв.

БДС 6780:1982
Статус: Отменен   Публикуван: 1982-01-01    ТК-0
Диметилсулфат технически
ICS: 71.080.70
Заменя: БДС 6780:1974
БДС 6780:1982 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 6782:1980
Статус: Отменен   Публикуван: 1980-01-01    ТК-0
Дихлоретан технически
ICS: 71.080.10
БДС 6782:1980 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 68:1989
Статус: Отменен   Публикуван: 1989-01-01    ТК-0
Крампони
ICS: 45.080
БДС 68:1989 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.
БДС 68:1989/Изменение 1:1989 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 6813:1976
Статус: Действащ   Публикуван: 1976-01-01    ТК-0
Машини леярски. Общи технически изисквания
ICS: 25.120.30
Заменя: БДС 6813:1968
БДС 6813:1976 (bg) 16 стр. - 28.80 лв.

БДС 6819:1979
Статус: Отменен   Публикуван: 1979-01-01    ТК-0
Етилендиамин технически
ICS: 71.040.30
Заменя: БДС 6819:1968
БДС 6819:1979 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.
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БДС 6830:1975
Статус: Отменен   Публикуван: 1975-01-01    ТК-0
Реактиви. Калиев перманганат
ICS: 71.040.30
Заменен от: БДС ISO 6353-2:2002
Заменя: БДС 6830:1968
БДС 6830:1975 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 6838:1974
Статус: Действащ   Публикуван: 1974-01-01    ТК-0
Машини формовъчни. Стръскващо-пресовъчни. Основни параметри
и размери
ICS: 25.120.30
Заменя: БДС 6838:1968
БДС 6838:1974 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 6839:1968
Статус: Действащ   Публикуван: 1968-01-01    ТК-0
Машини леярски. Решетки тръскащи. Основни параметри и размери
ICS: 25.120.30
БДС 6839:1968 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 6857:1980
Статус: Действащ   Публикуван: 1980-01-01    ТК-0
Реактиви. Методи за определяне на съдържанието на примеси от
нитрати
ICS: 71.040.30
Заменя: БДС 6857:1974
БДС 6857:1980 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 686:1983
Статус: Отменен   Публикуван: 1983-01-01    ТК-0
Изделия електроинсталационни. Правила за приемане и методи за
изпитване
ICS: 29.120.01
Заменен от: БДС EN 60669-1:1999/A1:2003, БДС EN 60320-1:2002,
БДС EN 60320-1:2002, БДС EN 60309-1:2002, БДС EN 60309-1:2002,
БДС EN 61058-2-1:2002, БДС EN 61058-1:2002, БДС EN
60669-1:2002, БДС EN 60669-1:2002
Заменя: БДС 686:1974
БДС 686:1983 (bg) 38 стр. - 67.20 лв.

БДС 6867:1968
Статус: Действащ   Публикуван: 1968-01-01    ТК-0
Машини леярски. Колерганги обикновени с вертикален вал.
Основни параметри и размери
ICS: 25.120.30
БДС 6867:1968 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 6885:1980
Статус: Действащ   Публикуван: 1980-01-01    ТК-0
Реактиви. Метод за определяне на съдържанието на примеси от
амониеви соли
ICS: 71.040.30
Заменя: БДС 6885:1974
БДС 6885:1980 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 6919:1986
Статус: Отменен   Публикуван: 1986-01-01    ТК-0
Изделия огнеопорни. Определяне коефициента на
газопроницаемост
ICS: 81.080
Заменен от: БДС EN 993-4:2003
Заменя: БДС 6919:1974
БДС 6919:1986 (bg) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС 6920:1989
Статус: Действащ   Публикуван: 1989-01-01    ТК-0
Реактиви. Метод за определяне съдържанието на примеси от
карбонати
ICS: 71.040.30
Заменя: БДС 6920:1974
БДС 6920:1989 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 6924:1975
Статус: Отменен   Публикуван: 1975-01-01    ТК-0

Полиуретан порест мек (дунапрен)
ICS: 83.100
БДС 6924:1975 (bg) 16 стр. - 28.80 лв.
БДС 6924:1975/Изменение 1:1978 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.
БДС 6294:1975/Изменение 3:1982 (bg) 1 стр. - 3.60 лв.
БДС 6924:1975/Изменение 4:1984 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 6925:1978
Статус: Отменен   Публикуван: 1978-01-01    ТК-0
Мушама за маса на база PVC. Методи за изпитване
ICS: 83.140.99, 59.080.40
БДС 6925:1978 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 6941:1980
Статус: Действащ   Публикуван: 1980-01-01    ТК-0
Реактиви. Методи за определяне на съдържанието на примесите от
сулфати
ICS: 71.040.30
Заменя: БДС 6941:1974
БДС 6941:1980 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 6958:1976
Статус: Отменен   Публикуван: 1976-01-01    ТК-0
Ескалатори. Основни параметри
ICS: 91.140.90
Заменя: БДС 6958:1968
БДС 6958:1976 (bg) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС 6981:1976
Статус: Отменен   Публикуван: 1976-01-01    ТК-0
Лаборатории за работа с радиоактивни източници. Класификация и
общи технически изисквания
ICS: 27.120.01
БДС 6981:1976 (bg) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС 7002:1974
Статус: Действащ   Публикуван: 1974-01-01    ТК-0
Транспортьори пластинкови. Основни параметри
ICS: 53.040.10
Заменя: БДС 7002:1968
БДС 7002:1974 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 7011:1974
Статус: Отменен   Публикуван: 1974-01-01    ТК-0
Моливи цветни химически и графитно копиращи
ICS: 97.180
БДС 7011:1974 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 7012:1980
Статус: Действащ   Публикуван: 1980-01-01    ТК-0
Реактиви. Метод за определяне на съдържанието на примеси от
общ азот
ICS: 71.040.30
Заменя: БДС 7012:1968
БДС 7012:1980 (bg) 5 стр. - 10.80 лв.

БДС 7013:1988
Статус: Действащ   Публикуван: 1988-01-01    ТК-0
Двуалуминиев триокис. Вземане и подготовка на пробите за анализ
ICS: 71.100.10
Заменя: БДС 7013:1968
БДС 7013:1988 (bg) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС 7022:1986
Статус: Отменен   Публикуван: 1986-01-01    ТК-0
Изделия на ядреното уредостроене. Блокове за детектиране
сцинтилационни
ICS: 17.240
БДС 7022:1986 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 7031:1968
Статус: Действащ   Публикуван: 1968-01-01    ТК-0
Химически съдове и апарати. Салници за тръби. Основни размери
ICS: 71.120.99
БДС 7031:1968 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 7048:1984
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Статус: Отменен   Публикуван: 1984-01-01    ТК-0
Реактиви. Флуороводородна киселина
ICS: 71.040.30
Заменен от: БДС ISO 6353-3:2002
Заменя: БДС 7048:1974
БДС 7048:1984 (bg) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС 7075:1968
Статус: Действащ   Публикуван: 1968-01-01    ТК-0
Елементи филтриращи керамични цилиндрични за химически
съдове и апарати. Основни размери
ICS: 71.120.99
БДС 7075:1968 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 710:1972
Статус: Отменен   Публикуван: 1972-01-01    ТК-0
Гети войнишки
ICS: 61.020
БДС 710:1972 (bg) 3 стр. - 7.20 лв.
БДС 710:1972/Изменение 1:1978 (bg) 1 стр. - 3.60 лв.

БДС 713:1975
Статус: Отменен   Публикуван: 1975-01-01    ТК-0
Кофа за въглища
ICS: 97.180
Заменя: БДС 713:1964
БДС 713:1975 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 7146:1968
Статус: Отменен   Публикуван: 1968-01-01    ТК-0
Лампи електронни приемно-усилвателни. Методи за измерване на
параметри на затихвателни диоди и изходни лампи за редова
развивка
ICS: 31.100
БДС 7146:1968 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 7157:1975
Статус: Отменен   Публикуван: 1975-01-01    ТК-0
Магнезиев хлорид (дефолиант)
ICS: 65.100.01
БДС 7157:1975 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 7161:1978
Статус: Отменен   Публикуван: 1978-01-01    ТК-0
Реактиви. Манганов основен карбонат
ICS: 71.040.30
Заменя: БДС 7161:1975
БДС 7161:1978 (bg) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС 7170:1987
Статус: Отменен   Публикуван: 1987-01-01    ТК-0
Арматура промишлена. Вентили възвратни чугунени
ICS: 23.060.50
Заменя: БДС 7170:1975
БДС 7170:1987 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 7186:1984
Статус: Действащ   Публикуван: 1984-01-01    ТК-0
Каса наборна. Разпределение на буквите в наборната каса
ICS: 37.100.10
Заменя: БДС 7186:1975
БДС 7186:1984 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 7187:1984
Статус: Отменен   Публикуван: 1984-01-01    ТК-0
Апарати комутационни до 1000 V променливо и 1200 V постоянно
напрежение. Отвори за закрепване
ICS: 29.130.20
Заменен от: БДС EN 50003:2000, БДС EN 50002:2000
БДС 7187:1984 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 7193:1980
Статус: Действащ   Публикуван: 1980-01-01    ТК-0
Реактиви. Метод за определяне съдържанието на примеси от
хлориди
ICS: 71.040.30
Заменя: БДС 7193:1974

БДС 7193:1980 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 7195:1980
Статус: Действащ   Публикуван: 1980-01-01    ТК-0
Реактиви. Метод за определяне на съдържанието на примеси от
силициева киселина
ICS: 71.040.30
Заменя: БДС 7195:1974
БДС 7195:1980 (bg) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС 7197:1989
Статус: Отменен   Публикуван: 1989-01-01    ТК-0
Преси хидравлични. Изисквания по безопасност към конструкцията
ICS: 25.120.10
Заменен от: БДС EN 693:2004
Заменя: БДС 7197:1975
БДС 7197:1989 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 7205:1980
Статус: Действащ   Публикуван: 1980-01-01    ТК-0
Реактиви. Методи за определяне на съдържанието на примеси от
фосфати
ICS: 71.040.30
Заменя: БДС 7205:1974
БДС 7205:1980 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 7206:1974
Статус: Отменен   Публикуван: 1974-01-01    ТК-0
Реактиви. Фенолово червено
ICS: 71.040.30
Заменя: БДС 7206:1968
БДС 7206:1974 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 7231:1974
Статус: Отменен   Публикуван: 1974-01-01    ТК-0
Метали. Метод за определяне твърдостта по бринел при повишени
температури
ICS: 77.040.10
БДС 7231:1974 (bg) 14 стр. - 25.20 лв.

БДС 7247:1968
Статус: Действащ   Публикуван: 1968-01-01    ТК-0
Транспортьори с колички за леярски форми. Основни параметри
ICS: 53.060
БДС 7247:1968 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 7248:1982
Статус: Действащ   Публикуван: 1982-01-01    ТК-0
Транспортьори висящи верижни. Редове на основните параметри
ICS: 53.040.10
Заменя: БДС 7248:1968
БДС 7248:1982 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 7252:1968
Статус: Отменен   Публикуван: 1968-01-01    ТК-0
Ксилол каменовъглен. Чист
ICS: 71.080.15
БДС 7252:1968 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 7271:1974
Статус: Отменен   Публикуван: 1974-01-01    ТК-0
Чубрица
ICS: 67.220.10
БДС 7271:1974 (bg) 0 стр. - 0.00 лв.

БДС 7288:1968
Статус: Отменен   Публикуван: 1968-01-01    ТК-0
Токоизправители селенови закрита конструкция. Класификация,
основни параметри и означения
ICS: 29.200
БДС 7288:1968 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 7290:1972
Статус: Отменен   Публикуван: 1972-01-01    ТК-0
Климатизатори стайни. Основни параметри и технически
изисквания
ICS: 91.140.30
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Заменен от: СТ на СИВ 3694:1982
БДС 7290:1972 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 7299:1969
Статус: Отменен   Публикуван: 1969-01-01    ТК-0
Клещи пломбажни
ICS: 25.140.30
БДС 7299:1969 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 7305:1988
Статус: Действащ   Публикуван: 1988-01-01    ТК-0
Линии автоматични. Транспортьори стъпкови и приспособления-
спътници. Основни размери
ICS: 53.040.01, 25.040.01
Заменя: БДС 7305:1974
БДС 7305:1988 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 7309:1976
Статус: Отменен   Публикуван: 1976-01-01    ТК-0
Електрообзавеждане на автомобили, трактори и мотоциклети. Реле-
регулатори
ICS: 43.040.10
БДС 7309:1976 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 7339:1981
Статус: Отменен   Публикуван: 1981-01-01    ТК-0
Реактиви. Натриев тетраборат 10-хидрат
ICS: 71.040.30
Заменен от: БДС ISO 6353-3:2002
Заменя: БДС 7339:1974
БДС 7339:1981 (bg) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС 7373:1973
Статус: Отменен   Публикуван: 1973-01-01    ТК-0
Трансформатори запалителни за горелки
ICS: 29.180, 27.060.10
Заменен от: БДС EN 61558-2-3:2002
Заменя: БДС 7373:1969
БДС 7373:1973 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 7381:1981
Статус: Отменен   Публикуван: 1981-01-01    ТК-0
Реактиви. Натриев диетилдитиокарбамат
ICS: 71.040.30
Заменя: БДС 7381:1974
БДС 7381:1981 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 7382:1974
Статус: Отменен   Публикуван: 1974-01-01    ТК-0
Реактиви. Амониев пероксидисулфат
ICS: 71.040.30
Заменя: БДС 7382:1969
БДС 7382:1974 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 7400:1969
Статус: Отменен   Публикуван: 1969-01-01    ТК-0
Токоизправители селенови закрита инсталация. Методи за
изпитване
ICS: 29.200
БДС 7400:1969 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 7401:1978
Статус: Действащ   Публикуван: 1978-01-01    ТК-0
Калиев силикат - воден разтвор
ICS: 71.060.99
Заменя: БДС 7401:1969
БДС 7401:1978 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 7419:1977
Статус: Отменен   Публикуван: 1977-01-01    ТК-0
Пожароизвестители автоматични топлинни максимални
ICS: 13.320, 13.220.20
Заменен от: БДС EN 54-5:2000
БДС 7419:1977 (bg) 16 стр. - 28.80 лв.

БДС 742:1972
Статус: Отменен   Публикуван: 1972-01-01    ТК-0

Глицерин дестилиран
ICS: 71.080.60
БДС 742:1972 (bg) 14 стр. - 25.20 лв.

БДС 744:1991
Статус: Отменен   Публикуван: 1991-01-01    ТК-0
Гайки шестостенни с клас на точност A и B
ICS: 21.060.20
Заменен от: БДС EN 24032:2000
Заменя: БДС 1250:1983, БДС 744:1983
БДС 744:1991 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 7447:1969
Статус: Действащ   Публикуван: 1969-01-01    ТК-0
Транспортьори лентови магистрални подземни. Основни параметри
и размери
ICS: 53.040.20
БДС 7447:1969 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 7463:1969
Статус: Действащ   Публикуван: 1969-01-01    ТК-0
Оборудване химическо. Апарати с въртящи барабани. Технически
изисквания
ICS: 71.120.99
БДС 7463:1969 (bg) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС 7473:1980
Статус: Действащ   Публикуван: 1980-01-01    ТК-0
Реактиви и особено чисти вещества. Комплексометричен метод за
определяне на основното вещество
ICS: 71.040.30
Заменя: БДС 7473:1974
БДС 7473:1980 (bg) 22 стр. - 39.60 лв.

БДС 7476:1969
Статус: Отменен   Публикуван: 1969-01-01    ТК-0
Линии технологични за производство на строителни стъклоблокове
ICS: 81.100
БДС 7476:1969 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 7481:1974
Статус: Отменен   Публикуван: 1974-01-01    ТК-0
Реактиви. Киселина перхлорна
ICS: 71.040.30
Заменен от: БДС ISO 6353-2:2002
Заменя: БДС 7481:1969
БДС 7481:1974 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 7504:1974
Статус: Отменен   Публикуван: 1974-01-01    ТК-0
Уредби електрически. Околна среда. Терминология
ICS: 29.020, 13.020, 01.040.29
Заменя: БДС 7504:1969
БДС 7504:1974 (bg) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС 7507:1969
Статус: Отменен   Публикуван: 1969-01-01    ТК-0
Свредели за чепове
ICS: 25.100.30
БДС 7507:1969 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 7509:1974
Статус: Отменен   Публикуван: 1974-01-01    ТК-0
Реактиви. Киселина винена
ICS: 71.040.30
Заменен от: БДС ISO 6353-3:2002
Заменя: БДС 7509:1969
БДС 7509:1974 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 7511:1975
Статус: Отменен   Публикуван: 1975-01-01    ТК-0
Реактиви. Водороден прекис
ICS: 71.040.30
Заменен от: БДС ISO 6353-2:2002
Заменя: БДС 7511:1969
БДС 7511:1975 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.
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БДС 7523:1969
Статус: Действащ   Публикуван: 1969-01-01    ТК-0
Транспортьори лентови. Ролки. Типове, основни и
присъединителни размери
ICS: 53.040.20
Заменен от: СТ на СИВ 1334:1978
БДС 7523:1969 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 7524:1976
Статус: Действащ   Публикуван: 1976-01-01    ТК-0
Транспортьори лентови за открити рудници. Типове. Основни
параметри и размери
ICS: 73.100.40
Заменя: БДС 7524:1969
БДС 7524:1976 (bg) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС 7557:1985
Статус: Действащ   Публикуван: 1985-01-01    ТК-0
Оборудване химическо. Дъна конусни. Форма и размери
ICS: 71.120.99
Заменя: БДС 7557:1975
БДС 7557:1985 (bg) 42 стр. - 75.60 лв.

БДС 7563:1979
Статус: Действащ   Публикуван: 1979-01-01    ТК-0
Реактиви и особено чисти вещества химически индикатори.
Приготвяне на разтвори на индикатори
ICS: 71.040.30
Заменя: БДС 7563:1974
БДС 7563:1979 (bg) 49 стр. - 84.00 лв.

БДС 7584:1969
Статус: Отменен   Публикуван: 1969-01-01    ТК-0
Пещи за производство на циментов клинкер по сух начин. Основни
параметри
ICS: 91.100.10
БДС 7584:1969 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 7598:1974
Статус: Отменен   Публикуван: 1974-01-01    ТК-0
Оборудване за стъкларската промишленост. Смесители за шихти
барабанни. Основни параметри
ICS: 81.100
Заменя: БДС 7598:1969
БДС 7598:1974 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 7599:1969
Статус: Отменен   Публикуван: 1969-01-01    ТК-0
Оборудване за стъкларската промишленост. Везни дозиращи
автоматични. Основни параметри
ICS: 81.100
БДС 7599:1969 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 7600:1969
Статус: Отменен   Публикуван: 1969-01-01    ТК-0
Оборудване за стъкларската промишленост. Шихтоварачи с маси.
Основни параметри
ICS: 81.100
БДС 7600:1969 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 7602:1969
Статус: Отменен   Публикуван: 1969-01-01    ТК-0
Оборудване за стъкларската промишленост. Смесители
талерколопаткови. Основни параметри
ICS: 81.100
БДС 7602:1969 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 7603:1969
Статус: Отменен   Публикуван: 1969-01-01    ТК-0
Оборудване за стъкларската промишленост. Уредби сушилни за
пясък. Основни параметри
ICS: 81.100
БДС 7603:1969 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 761:1973
Статус: Отменен   Публикуван: 1973-01-01    ТК-0

Торба хлебна (сухарна)
ICS: 61.020
БДС 761:1973 (bg) 18 стр. - 32.40 лв.

БДС 7620:1972
Статус: Действащ   Публикуван: 1972-01-01    ТК-0
Оборудване химическо. Центрофуги с периодично действие.
Технически изисквания
ICS: 71.120.99
Заменя: БДС 7620:1969
БДС 7620:1972 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 7622:1969
Статус: Отменен   Публикуван: 1969-01-01    ТК-0
Машини агрегатни. Ключове механични. Типове. Основни и
присъединителни размери
ICS: 25.140.30, 25.060.10
БДС 7622:1969 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 7648:1975
Статус: Отменен   Публикуван: 1975-01-01    ТК-0
Опаковка на радиодетайли за автоматизиран монтаж на печатни
схеми. Основни размери
ICS: 55.020, 31.180
БДС 7648:1975 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 7658:1974
Статус: Отменен   Публикуван: 1974-01-01    ТК-0
Смолоприемник полиетиленов (съд за събиране на смола)
ICS: 79.020
БДС 7658:1974 (bg) 5 стр. - 10.80 лв.

БДС 7694:1983
Статус: Действащ   Публикуван: 1983-01-01    ТК-0
Реактиви. Метод за определяне на относителното въртене
(поляриметрия)
ICS: 71.040.30
Заменя: БДС 7694:1974
БДС 7694:1983 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 7709:1974
Статус: Отменен   Публикуван: 1974-01-01    ТК-0
Моливи цветни канцеларски
ICS: 97.180
БДС 7709:1974 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 7728:1983
Статус: Действащ   Публикуван: 1983-01-01    ТК-0
Оборудване дървообработващо. Дорници за фрезови машини с
долно разположение на вретеното
ICS: 79.120.10
Заменя: БДС 7728:1976
БДС 7728:1983 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 7742:1974
Статус: Отменен   Публикуван: 1974-01-01    ТК-0
Реактиви. Йод
ICS: 71.040.30
Заменен от: БДС ISO 6353-3:2002
Заменя: БДС 7742:1969
БДС 7742:1974 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 7759:1969
Статус: Отменен   Публикуван: 1969-01-01    ТК-0
Токоизправители селенови закрита конструкция. Общи технически
изисквания
ICS: 29.200
БДС 7759:1969 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 7761:1982
Статус: Отменен   Публикуван: 1982-01-01    ТК-0
Изделия електротехнически и радиоелектронни. Изпитване при
въздействие на външни фактори. Изпитване на спояемостта
ICS: 19.040
Заменен от: БДС EN 60068-2-44:2003
Заменя: БДС 7761:1974
БДС 7761:1982 (bg) 24 стр. - 45.60 лв.
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БДС 7767:1969
Статус: Действащ   Публикуван: 1969-01-01    ТК-0
Машини пишещи лостови. Блокчета буквени. Шрифтове. Стъпки на
шрифтовете. Разстояние между редовете
ICS: 35.260
БДС 7767:1969 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 7775:1969
Статус: Отменен   Публикуван: 1969-01-01    ТК-0
Райбери. Основни термини
ICS: 25.100.30, 01.040.25
БДС 7775:1969 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 7836:1970
Статус: Действащ   Публикуван: 1970-01-01    ТК-0
Комбайни въгледобивни теснозахватни. Типове. Основни
параметри и размери
ICS: 73.100.30
БДС 7836:1970 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 7842:1983
Статус: Отменен   Публикуван: 1983-01-01    ТК-0
Съоръжения електрически взривозащитени, запълнени с кварцов
пясък. Технически изисквания и методи за изпитване
ICS: 29.260.20
Заменен от: БДС EN 50017:2002
Заменя: БДС 7842:1970
БДС 7842:1983 (bg) 24 стр. - 45.60 лв.

БДС 7900:1987
Статус: Отменен   Публикуван: 1987-01-01    ТК-0
Радиосмущения промишлени. Устройства промишлени, научни и
медицински. Норми и метод за измерване
ICS: 33.100.10
Заменен от: БДС EN 55011:1997
БДС 7900:1987 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 7903:1974
Статус: Отменен   Публикуван: 1974-01-01    ТК-0
Моливи за стъкло
ICS: 97.180
БДС 7903:1974 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 7904:1974
Статус: Отменен   Публикуван: 1974-01-01    ТК-0
Моливи цветни технически
ICS: 97.180
БДС 7904:1974 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 7928:1970
Статус: Отменен   Публикуван: 1970-01-01    ТК-0
Натриев бромид технически
ICS: 71.060.50
БДС 7928:1970 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 793:1973
Статус: Отменен   Публикуван: 1973-01-01    ТК-0
Шкафове канцеларски стоманени
ICS: 97.140
Заменя: БДС 793:1963
БДС 793:1973 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 7936:1973
Статус: Отменен   Публикуван: 1973-01-01    ТК-0
Пластини твърдосплавни металокерамични за стругарски ножове.
Форма и основни размери
ICS: 25.100.01
Заменен от: БДС 13681:1976, БДС 13677:1976, БДС 13674:1976,
БДС 13673:1976
БДС 7936:1973 (bg) 18 стр. - 32.40 лв.

БДС 7939:1970
Статус: Отменен   Публикуван: 1970-01-01    ТК-0
Линии сметачни пластмасови
ICS: 07.020
БДС 7939:1970 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 7951:1974
Статус: Отменен   Публикуван: 1974-01-01    ТК-0
Лампи електронни премно-усилвателни триод-пентод ECL85-6Ф5П.
Основни параметри. Методи за измерване
ICS: 31.100
БДС 7951:1974 (bg) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС 7952:1970
Статус: Отменен   Публикуван: 1970-01-01    ТК-0
Лампи електронни приемно-усилвателни. Триод-пентод PCL85.
Технически изисквания
ICS: 31.100
БДС 7952:1970 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 7957:1973
Статус: Отменен   Публикуван: 1973-01-01    ТК-0
Химически влакнести материали. Класификация, означения и
определения
ICS: 59.060.20
Заменен от: БДС ISO 2076:2002
Заменя: БДС 7957:1970
БДС 7957:1973 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 7961:1970
Статус: Отменен   Публикуван: 1970-01-01    ТК-0
Клупи дървени
ICS: 17.040.30
БДС 7961:1970 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 7977:1970
Статус: Отменен   Публикуван: 1970-01-01    ТК-0
Реактиви. Бром
ICS: 71.040.30
Заменен от: БДС ISO 6353-3:2002
БДС 7977:1970 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 7996:1970
Статус: Отменен   Публикуван: 1970-01-01    ТК-0
Лампи електронни приемно-усилвателни. Лъчев тетрод 6П36C.
Технически изисквания
ICS: 31.100
БДС 7996:1970 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 7998:1970
Статус: Отменен   Публикуван: 1970-01-01    ТК-0
Лампи електронни приемно-усилвателни. Лампа за редова
развивка PL500. Технически изисквания
ICS: 31.100
БДС 7998:1970 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 8.001:1984
Статус: Отменен   Публикуван: 1984-01-01    ТК-0
Държавна система за осигуряване единството на измерванията.
Държавни изпитвания на средствата за измерване. Организация и
ред за провеждане
ICS: 17.020
БДС 8.001:1984 (bg) 58 стр. - 97.20 лв.

БДС 8.010:1988
Статус: Отменен   Публикуван: 1988-01-01    ТК-0
Държавна система за осигуряване единството на измерванията.
Методики за измерване. Изисквания и метрологична атестация
ICS: 17.080, 17.020
БДС 8.010:1988 (bg) 14 стр. - 25.20 лв.

БДС 8.016:1984
Статус: Отменен   Публикуван: 1984-01-01    ТК-0
Държавна система за осигуряване единство на измерванията.
Държавен първичен еталон и държавна проверочна схема на
средства за измерване на равнинен ъгъл
ICS: 17.040.30
БДС 8.016:1984 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 8.017:1991
Статус: Отменен   Публикуван: 1991-01-01    ТК-0
Държавна система за осигуряване единство на измерванията.

2.741



Държавен първичен еталон и държавна проверочна схема на
средства за измерване на налягане от 60 до 600 kРа; от 600 kРа до
6 МРа; от 6 до 60 МРа
ICS: 17.100, 17.020
БДС 8.017:1991 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 8.019:1979
Статус: Отменен   Публикуван: 1979-01-01    ТК-0
Държавна система за осигуряване единство на измерванията.
Държавен първичен еталон и държавна проверочна схема на
средства за измерване на електрически капацитет
ICS: 17.220.20
БДС 8.019:1979 (bg) 16 стр. - 28.80 лв.

БДС 8.020:1980
Статус: Отменен   Публикуван: 1980-01-01    ТК-0
Държавна система за осигуряване единство на измерванията.
Държавен еталон и държавна проверочна схема на средства за
измерване на дължина
ICS: 17.040.30
БДС 8.020:1980 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.
БДС 8.020:1980/Изменение 1:1986 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 8.022:1983
Статус: Отменен   Публикуван: 1983-01-01    ТК-0
Държавна система за осигуряване единство на измерванията.
Държавна проверочна схема на средства за измерване на
постоянен електрически ток
ICS: 17.220.20
БДС 8.022:1983 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 8.023:1984
Статус: Отменен   Публикуван: 1984-01-01    ТК-0
Държавна система за осигуряване единство на измерванията.
Държавен специален еталон на единицата за интензитет на
светлината и държавна проверочна схема на средствата за
измерване на светлинни величини
ICS: 17.180.20, 01.060
БДС 8.023:1984 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 8.027:1980
Статус: Отменен   Публикуван: 1980-01-01    ТК-0
Държавна система за осигуряване единство на измерванията.
Държавен първичен еталон и държавна проверочна схема на мерки
за електродвижещо напрежение и електрично напрежение
ICS: 17.220.20
БДС 8.027:1980 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 8.031:1987
Статус: Отменен   Публикуван: 1987-01-01    ТК-0
Държавна система за осигуряване единство на измерванията.
Държавна проверочна схема на средства за измерване на поток и
плътност на потока бързи неутрони
ICS: 17.240
БДС 8.031:1987 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 8.033:1988
Статус: Отменен   Публикуван: 1988-01-01    ТК-0
Държавна система за осигуряване единство на измерванията.
Държавна проверочна схема на средства за измерване на
активност на радионуклиди
ICS: 17.240
БДС 8.033:1988 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 8.047:1982
Статус: Отменен   Публикуван: 1982-01-01    ТК-0
Държавна система за осигуряване единство на измерванията.
Държавен специален еталон и държавна проверочна схема на
средствата за измерване на мощност на електромагнитни
колебания във вълноводен тракт при честоти от 7 до 16,7 GHz
ICS: 17.220.20
БДС 8.047:1982 (bg) 18 стр. - 32.40 лв.

БДС 8.069:1979
Статус: Отменен   Публикуван: 1979-01-01    ТК-0
Държавна система за осигуряване единство на измерванията.
Държавен еталон и държавна проверочна схема на средствата за

измерване на твърдост по метода Бринел
ICS: 77.040.10
БДС 8.069:1979 (bg) 16 стр. - 28.80 лв.
БДС 8.069:1979/Изменение 1:1990 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 8.090:1988
Статус: Отменен   Публикуван: 1988-01-01    ТК-0
Държавна система за осигуряване единство на измерванията.
Държавна проверочна схема на средствата за измерване на обемна
активност на естествени радиоактивни еарозоли
ICS: 17.240
БДС 8.090:1988 (bg) 16 стр. - 28.80 лв.

БДС 8.120:1980
Статус: Отменен   Публикуван: 1980-01-01    ТК-0
Държавна система за осигуряване единство на измерванията.
Държавен първичен еталон и държавна проверочна схема на
средствата за измерване на pH
ICS: 71.040.40
БДС 8.120:1980 (bg) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС 8.136:1986
Статус: Отменен   Публикуван: 1986-01-01    ТК-0
Машини за механични изпитвания на материалите чрез опън,
натиск и огъване. Методи за проверка
ICS: 19.060
Заменен от: БДС EN ISO 7500-2:2001, БДС EN ISO 7500-1:2001
БДС 8.136:1986 (bg) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС 8.150:1985
Статус: Отменен   Публикуван: 1985-01-01    ТК-0
Държавна система за осигуряване единство на измерванията.
Електроди сравнителни за потенциометрични измервания. Методи
за проверка
ICS: 71.040.40
БДС 8.150:1985 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 8.151:1981
Статус: Отменен   Публикуван: 1981-01-01    ТК-0
Държавна система за осигуряване единство на измерванията.
Електроди стъклени за pH-метрия. Методи за проверка
ICS: 71.040.10
БДС 8.151:1981 (bg) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС 8.200:1977
Статус: Отменен   Публикуван: 1977-01-01    ТК-0
Държавна система за осигуряване единство на измерванията.
Мерки за електричен капацитет образцови. Методи за проверка
ICS: 17.220.20
БДС 8.200:1977 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 8.211:1984
Статус: Отменен   Публикуван: 1984-01-01    ТК-0
Държавна система за осигуряване единство на измерванията.
Везни с неавтоматично действие. Везни с подвижна тежест. Методи
за проверка
ICS: 17.060
Заменен от: БДС EN 45501:2001
БДС 8.211:1984 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.
БДС 8.211:1984/Изменение 1:1991 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 8.215:1978
Статус: Отменен   Публикуван: 1978-01-01    ТК-0
Държавна система за осигуряване единство на измерванията.
Спиртомери работни. Технически изисквания. Методи за изпитване
и проверка
ICS: 71.040.10
БДС 8.215:1978 (bg) 16 стр. - 28.80 лв.
БДС 8.215:1978/Изменение 1:1993 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 8.231:1989
Статус: Отменен   Публикуван: 1989-01-01    ТК-0
Държавна система за осигуряване единство на измерванията.
Мерки за индуктивност и взаимна индуктивност. Методи за
проверка
ICS: 17.220.20
БДС 8.231:1989 (bg) 12 стр. - 21.60 лв.
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БДС 8.239:1979
Статус: Отменен   Публикуван: 1979-01-01    ТК-0
Държавна система за осигуряване единство на измерванията.
Държавна проверочна схема на средствата за измерване на
мощност на електромагнитни колебания във вълновиден тракт при
честоти от 7 до 16,7 GHz
ICS: 17.220.20
БДС 8.239:1979 (bg) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС 8.245:1980
Статус: Отменен   Публикуван: 1980-01-01    ТК-0
Държавна система за осигуряване единство на измерванията.
Държавна проверочна схема на средствата за измерване пламна
температура на течности в затворен тигел
ICS: 17.200.20
БДС 8.245:1980 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 8.261:1980
Статус: Отменен   Публикуван: 1980-01-01    ТК-0
Държавна система за осигуряване единство на измерванията.
Галванометри. Методи за проверка
ICS: 17.220.20
БДС 8.261:1980 (bg) 14 стр. - 25.20 лв.

БДС 8.264:1985
Статус: Отменен   Публикуван: 1985-01-01    ТК-0
Държавна система за осигуряване единство на измерванията.
Машини за изпитване на ударна жилавост на материалите. Методи
за проверка
ICS: 19.060
Заменен от: БДС EN 10045-2:2004/AC:2004, БДС EN 10045-2:2001
БДС 8.264:1985 (bg) 18 стр. - 32.40 лв.

БДС 8.300:1982
Статус: Отменен   Публикуван: 1982-01-01    ТК-0
Държавна система за осигуряване единство на измерванията.
Образци за грапавост на метални повърхнини, работни. Методи за
проверка
ICS: 17.040.20
БДС 8.300:1982 (bg) 18 стр. - 32.40 лв.
БДС 8.300:1982/Изменение 1:1986 (bg) 1 стр. - 3.60 лв.

БДС 8.344:1982
Статус: Отменен   Публикуван: 1982-01-01    ТК-0
Държавна система за осигуряване единството на измерванията.
Стандартно-справочни данни. Атестиране на данните за
физическите константи и свойствата на веществата и материалите
ICS: 17.020
БДС 8.344:1982 (bg) 14 стр. - 25.20 лв.

БДС 8.384:1984
Статус: Отменен   Публикуван: 1984-01-01    ТК-0
Държавна система за осигуряване единството на измерванията.
Метрологична експертиза за технико-икономически задания за
разработване на средства за измерване
ICS: 17.020
БДС 8.384:1984 (bg) 24 стр. - 45.60 лв.

БДС 8.807:1987
Статус: Отменен   Публикуван: 1987-01-01    ТК-0
Държавна система за осигуряване единство на измерванията.
Държавна проверочно схема на средства за измерване на влажност
на зърно
ICS: 67.260, 67.060
БДС 8.807:1987 (bg) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС 8.808:1980
Статус: Отменен   Публикуван: 1980-01-01    ТК-0
Държавна система за осигуряване единство на измерванията.
Газоанализатори промишлени за СО<(долу)2>, СО и О<(долу)2>
работни. Методи за проверка
ICS: 71.040.40
БДС 8.808:1980 (bg) 14 стр. - 25.20 лв.

БДС 8.819:1981
Статус: Отменен   Публикуван: 1981-01-01    ТК-0

Държавна система за осигуряване единство на измерванията.
Термометри съпротивителни платинови образцови. Методи за
проверка
ICS: 17.200.20
БДС 8.819:1981 (bg) 16 стр. - 28.80 лв.

БДС 8.820:1988
Статус: Отменен   Публикуван: 1988-01-01    ТК-0
Държавна система за осигуряване единство на измерванията.
Термометри съпротивителни работни (термопреобразувателни).
Методи за проверка
ICS: 17.200.20
Заменен от: БДС EN 60751:2001
БДС 8.820:1988 (bg) 16 стр. - 28.80 лв.

БДС 8.831:1982
Статус: Отменен   Публикуван: 1982-01-01    ТК-0
Държавен първичен еталон и държавна проверочна схема на
средствата за измерване на спектрален коефициент на пропускане
във видимата област на оптическия спектър
ICS: 17.180.01
БДС 8.831:1982 (bg) 12 стр. - 21.60 лв.
БДС 8.831:1982/Изменение 1:1988 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 8.843:1982
Статус: Отменен   Публикуван: 1982-01-01    ТК-0
Държавна система за осигуряване на единство на измерванията.
Газоаналитични измервания. Термини и определения
ICS: 71.040.10
Заменен от: БДС ISO 7504:2000
БДС 8.843:1982 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 8.849:1982
Статус: Отменен   Публикуван: 1982-01-01    ТК-0
Държавна система за осигуряване единство на измерванията.
Мостове за променлив ток. Методи за проверка
ICS: 17.220.20
БДС 8.849:1982 (bg) 16 стр. - 28.80 лв.
БДС 8.849:1982/Поправка:1983 (bg) 1 стр. - 3.60 лв.

БДС 8.852:1982
Статус: Отменен   Публикуван: 1982-01-01    ТК-0
Държавна система за осигуряване единството на измерванията.
Държавна проверочна схема на средствата за измерване на
отношения на електрични токове с промишлена честота
ICS: 17.220.20
БДС 8.852:1982 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 8.853:1982
Статус: Отменен   Публикуван: 1982-01-01    ТК-0
Държавна система за осигуряване единство на измерванията.
Държавна проверочна схема на средствата за измерване на
електрична мощност при постоянен и променлив ток в честотен
обхват от 30 Hz до 10 kHz
ICS: 17.220.20
БДС 8.853:1982 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 8.854:1982
Статус: Отменен   Публикуван: 1982-01-01    ТК-0
Държавна система за осигуряване единство на измерванията.
Уредби тахометрични образцови. Методи за проверка
ICS: 17.080
БДС 8.854:1982 (bg) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС 8.864:1983
Статус: Отменен   Публикуван: 1983-01-01    ТК-0
Държавна система за осигуряване единство на измерванията.
Държавна проверочна схема на средствата за измерване на
постоянно електрично напрежение
ICS: 17.220.20
БДС 8.864:1983 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 8.869:1984
Статус: Отменен   Публикуван: 1984-01-01    ТК-0
Държавна система за осигуряване единството на измерванията.
Държавен първичен еталон и държавна проверочна схема на
средства за измерване на маса
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ICS: 17.060
БДС 8.869:1984 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 8.874:1984
Статус: Отменен   Публикуван: 1984-01-01    ТК-0
Държавна система за осигуряване единство на измерванията.
Везни с неавтоматично действие. Везни настолни. Методи за
проверка
ICS: 17.100
Заменен от: БДС EN 45501:2001
БДС 8.874:1984 (bg) 18 стр. - 32.40 лв.
БДС 8.874:1984/Изменение 1:1989 (bg) 1 стр. - 3.60 лв.

БДС 8.887:1985
Статус: Отменен   Публикуван: 1985-01-01    ТК-0
Държавна система за осигуряване единство на измерванията.
Държавен първичен еталон и държавна проверочна схема на
средствата за измерване на ъглова скорост
ICS: 17.080
БДС 8.887:1985 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 8.888:1985
Статус: Отменен   Публикуван: 1985-01-01    ТК-0
Държавна система за осигуряване единство на измерванията.
Виброкалибратори. Методи за проверка
ICS: 17.160
БДС 8.888:1985 (bg) 16 стр. - 28.80 лв.

БДС 8.889:1985
Статус: Отменен   Публикуван: 1985-01-01    ТК-0
Държавна система за осигуряване единство на измерванията.
Храномери еднолитрови. Методи за проверка
ICS: 17.060
БДС 8.889:1985 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.
БДС 8.889:1985/Изменение 1:1991 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 8.891:1985
Статус: Отменен   Публикуван: 1985-01-01    ТК-0
Държавна система за осигуряване единството на измерванията.
Стандарти образци. Междулабораторна атестация на стандартни
образци за състав
ICS: 71.040.30
БДС 8.891:1985 (bg) 26 стр. - 45.60 лв.

БДС 8.911:1986
Статус: Отменен   Публикуван: 1986-01-01    ТК-0
Държавна система за осигуряване на единство на измерванията.
Измерване на параметрите на грапавостта на повърхнините.
Термини и определения
ICS: 17.020
Заменен от: БДС ISO 4287-2:1995
БДС 8.911:1986 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 8009:1974
Статус: Отменен   Публикуван: 1974-01-01    ТК-0
Лампи електронни приемно-усилвателни. Пентод за редова
развивка EL36-6П31С. Основни параметри. Методи за измерване
ICS: 31.100
БДС 8009:1974 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 8010:1970
Статус: Отменен   Публикуван: 1970-01-01    ТК-0
Лампи електронни приемно-усилвателни. Триод-пентод PCL84.
Основни параметри. Технически изисквания
ICS: 31.100
БДС 8010:1970 (bg) 5 стр. - 10.80 лв.

БДС 8011:1974
Статус: Отменен   Публикуван: 1974-01-01    ТК-0
Лампи електронни. Приемно-усилвателни триод-пентод
ECL-84-6F4N. Основни параметри. Методи за измерване
ICS: 31.100
БДС 8011:1974 (bg) 20 стр. - 36.00 лв.

БДС 8015:1983
Статус: Отменен   Публикуван: 1983-01-01    ТК-0
Врати корабни стоманени водогазоплътни. Класификация, основни

размери, технически изисквания
ICS: 47.020.50
Заменя: БДС 8015:1973
БДС 8015:1983 (bg) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС 802:1971
Статус: Отменен   Публикуван: 1971-01-01    ТК-0
Кревати метални етажни
ICS: 97.140
Заменя: БДС 802:1968
БДС 802:1971 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.
БДС 802:1971/Изменение 1:1976 (bg) 1 стр. - 3.60 лв.

БДС 8041:1970
Статус: Отменен   Публикуван: 1970-01-01    ТК-0
Лампи електронни приемно-усилвателни. Пентод за редова
развивка PL-36. Технически изисквания
ICS: 31.100
БДС 8041:1970 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 8046:1980
Статус: Отменен   Публикуван: 1980-01-01    ТК-0
Реактиви. Калиева основа
ICS: 71.040.30
Заменен от: БДС ISO 6353-2:2002
Заменя: БДС 8046:1974
БДС 8046:1980 (bg) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС 8065:1970
Статус: Отменен   Публикуван: 1970-01-01    ТК-0
Кобалтов окис
ICS: 71.060.20
БДС 8065:1970 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 8067:1970
Статус: Отменен   Публикуван: 1970-01-01    ТК-0
Лампи електронни приемно-усилвателни. Триод-пентод ECL 86.
Технически изисквания
ICS: 31.100
БДС 8067:1970 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 8083:1970
Статус: Отменен   Публикуван: 1970-01-01    ТК-0
Уреди ядрени. Блокове сцинтилационни за детектиране на
лъченията. Електрически параметри
ICS: 17.240
БДС 8083:1970 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 8107:1970
Статус: Отменен   Публикуван: 1970-01-01    ТК-0
Лампи електронни приемно-усилвателни. Триод-пентод PCL 86.
Технически изисквания
ICS: 31.100
БДС 8107:1970 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 8110:1984
Статус: Отменен   Публикуван: 1984-01-01    ТК-0
Реактиви. Бариев хлорид
ICS: 71.040.30
Заменен от: БДС ISO 6353-2:2002
Заменя: БДС 8110:1970
БДС 8110:1984 (bg) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС 8122:1974
Статус: Отменен   Публикуван: 1974-01-01    ТК-0
Лампи електронни приемно-усилвателни. Високоволтов кенотрон
DY 86. Основни параметри. Методи за изпитване
ICS: 31.100
БДС 8122:1974 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 8123:1974
Статус: Отменен   Публикуван: 1974-01-01    ТК-0
Лампи електронни приемноусилвателни. Високоволтов кенотрон EY
86. Основни параметри. Методи за измерване
ICS: 31.100
БДС 8123:1974 (bg) 20 стр. - 36.00 лв.
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БДС 8126:1974
Статус: Отменен   Публикуван: 1974-01-01    ТК-0
Мастило за химикалки
ICS: 87.080
БДС 8126:1974 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 8136:1970
Статус: Действащ   Публикуван: 1970-01-01    ТК-0
Петарди сигнални
ICS: 71.100.30
БДС 8136:1970 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 8143:1973
Статус: Отменен   Публикуван: 1973-01-01    ТК-0
Линеали чертожни
ICS: 01.100.40
БДС 8143:1973 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.
БДС 8143:1973/Изменение 1:1985 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 8156:1974
Статус: Отменен   Публикуван: 1974-01-01    ТК-0
Реактиви. Цинков ацетат
ICS: 71.040.30
Заменя: БДС 8156:1970
БДС 8156:1974 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 8180:1970
Статус: Отменен   Публикуван: 1970-01-01    ТК-0
Реактиви. Алкохол бутилов нормален
ICS: 71.040.30
Заменен от: БДС ISO 6353-3:2002
БДС 8180:1970 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 8183:1976
Статус: Отменен   Публикуван: 1976-01-01    ТК-0
Реактиви. Бисмутов нитрат
ICS: 71.040.30
Заменя: БДС 8183:1970
БДС 8183:1976 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 8189:1974
Статус: Отменен   Публикуван: 1974-01-01    ТК-0
Лампи електронни приемоусилвателни кенотрон РУ 88. Основни
параметри. Методи за
ICS: 31.100
БДС 8189:1974 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 8190:1974
Статус: Отменен   Публикуван: 1974-01-01    ТК-0
Лампи електронни приемоусилвателни. Кенотрон EY 88-6G2ON.
Основни параметри. Методи за измерване
ICS: 31.100
БДС 8190:1974 (bg) 20 стр. - 36.00 лв.

БДС 8199:1974
Статус: Действащ   Публикуван: 1974-01-01    ТК-0
Матрици циклостилни (листове восъчни за циклостил)
ICS: 37.100.10
Заменя: БДС 8199:1970
БДС 8199:1974 (bg) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС 8235:1970
Статус: Действащ   Публикуван: 1970-01-01    ТК-0
Машини подемни барабанни. Типове. Основни параметри и
размери
ICS: 53.020.99
БДС 8235:1970 (bg) 3 стр. - 7.20 лв.

БДС 8262:1970
Статус: Отменен   Публикуван: 1970-01-01    ТК-0
Решетки за естествена вентилация от удароустойчив полистирол
ICS: 91.140.30, 83.140.99
БДС 8262:1970 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 8268:1970
Статус: Отменен   Публикуван: 1970-01-01    ТК-0

Тринога за гониометър
ICS: 17.040.30
БДС 8268:1970 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.
БДС 8268:1970/Изменение 1:1972 (bg) 1 стр. - 3.60 лв.

БДС 8269:1978
Статус: Отменен   Публикуван: 1978-01-01    ТК-0
Тухли глинени лицеви
ICS: 91.100.15
Заменя: БДС 8269:1973
БДС 8269:1978 (bg) 16 стр. - 28.80 лв.
БДС 8269:1978/Поправка:1987 (bg) 1 стр. - 3.60 лв.

БДС 8280:1989
Статус: Отменен   Публикуван: 1989-01-01    ТК-0
Тръби метални. Метод за изпитване на опън
ICS: 77.140.75, 77.040.10, 23.040.10
Заменен от: БДС EN 10002-1:2000
БДС 8280:1989 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 829:1968
Статус: Отменен   Публикуван: 1968-01-01    ТК-0
Топки футболни кожени
ICS: 97.220.40
БДС 829:1968 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 8294:1970
Статус: Отменен   Публикуван: 1970-01-01    ТК-0
Източници на лъчение закрити за уреди за технологичен контрол с
изотоп кобалт-60
ICS: 17.240
БДС 8294:1970 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 8296:1970
Статус: Действащ   Публикуван: 1970-01-01    ТК-0
Елементи за закрепване на проводници, кабели и тръби.
Класификация, определения и означения
ICS: 29.120.99
БДС 8296:1970 (bg) 1 стр. - 3.60 лв.

БДС 8297:1970
Статус: Действащ   Публикуван: 1970-01-01    ТК-0
Елементи за закрепване на проводници, кабели и тръби. Скоби за
директно закрепване тип СДЗ. Размери
ICS: 29.120.99
БДС 8297:1970 (bg) 1 стр. - 3.60 лв.

БДС 8298:1970
Статус: Действащ   Публикуван: 1970-01-01    ТК-0
Елементи за закрепване на проводници, кабели и тръби. Скоби за
индиректно закрепване тип СИЗК с капачка. Размери
ICS: 29.120.99
БДС 8298:1970 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 8337:1975
Статус: Отменен   Публикуван: 1975-01-01    ТК-0
Метали. Метод за изпитване на опън при понижени температури
ICS: 77.040.10
БДС 8337:1975 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 8339:1982
Статус: Отменен   Публикуван: 1982-01-01    ТК-0
Котви хол
ICS: 47.020.50
Заменя: БДС 8339:1970
БДС 8339:1982 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 8351:1982
Статус: Отменен   Публикуван: 1982-01-01    ТК-0
Кондензатори металокнижни самовъзтановяващи се за променливо
напрежение
ICS: 31.060.60
Заменен от: БДС EN 60831-1:1996/A1:2004, БДС EN 60831-2:2002,
БДС EN 60831-1:2002
Заменя: БДС 8351:1977
БДС 8351:1982 (bg) 12 стр. - 21.60 лв.
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БДС 8355:1983
Статус: Отменен   Публикуван: 1983-01-01    ТК-0
Електрообзавеждане на обработващи и преработващи машини
ICS: 29.020, 25.060.99
Заменен от: БДС IEC 60204-1:1998
БДС 8355:1983 (bg) 10 стр. - 18.00 лв.
БДС 8355:1983/Поправка:1993 (bg) 1 стр. - 3.60 лв.
БДС 8355:1983/Поправка:1985 (bg) 1 стр. - 3.60 лв.

БДС 8362:1977
Статус: Отменен   Публикуван: 1977-01-01    ТК-0
Единна система за промишлена автоматика. Основни термини и
определения
ICS: 25.040.01, 01.040.25
Заменя: БДС 8362:1970
БДС 8362:1977 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 8363:1970
Статус: Отменен   Публикуван: 1970-01-01    ТК-0
Честотомери
ICS: 17.080
Заменен от: БДС EN 60051-4:2002
БДС 8363:1970 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 8364:1985
Статус: Действащ   Публикуван: 1985-01-01    ТК-0
Съединители нискочестотни
ICS: 31.220.10
Заменя: БДС 8364:1979
БДС 8364:1985 (bg) 28 стр. - 50.40 лв.

БДС 8369:1975
Статус: Отменен   Публикуван: 1975-01-01    ТК-0
Калай
ICS: 77.120.60
Заменен от: БДС EN 610:2000
БДС 8369:1975 (bg) 3 стр. - 7.20 лв.

БДС 8405:1990
Статус: Отменен   Публикуван: 1990-01-01    ТК-0
Реактиви. Лимонена киселина монохидрат и безводна
ICS: 71.040.30
Заменен от: БДС ISO 6353-2:2002
Заменя: БДС 8405:1979
БДС 8405:1990 (bg) 14 стр. - 25.20 лв.

БДС 8408:1977
Статус: Отменен   Публикуван: 1977-01-01    ТК-0
Реактиви. Бисмутов хлорид
ICS: 71.040.30
Заменя: БДС 8408:1970
БДС 8408:1977 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 8419:1976
Статус: Отменен   Публикуван: 1976-01-01    ТК-0
Реактиви. Манганов хлорид
ICS: 71.040.30
Заменя: БДС 8419:1970
БДС 8419:1976 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 8430:1985
Статус: Отменен   Публикуван: 1985-01-01    ТК-0
Реактиви. Цинков хлорид безводен
ICS: 71.040.30
Заменен от: БДС ISO 6353-3:2002
Заменя: БДС 8430:1970
БДС 8430:1985 (bg) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС 8431:1976
Статус: Отменен   Публикуван: 1976-01-01    ТК-0
Реактиви. Бисмутов нитрат основен
ICS: 71.040.30
Заменя: БДС 8431:1970
БДС 8431:1976 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 8449:1970

Статус: Отменен   Публикуван: 1970-01-01    ТК-0
Шапки вентилационни от поливинилхлорид за канализационни
инсталации. Размери
ICS: 93.030
БДС 8449:1970 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 8464:1980
Статус: Отменен   Публикуван: 1980-01-01    ТК-0
Четки за миене на зъби
ICS: 97.170
БДС 8464:1980 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.
БДС 8464:1980/Изменение 1:1985 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.
БДС 8464:1980/Изменение 2:1988 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.
БДС 8464:1980/Изменение 3:1988 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.
БДС 8464:1980/Изменение 4:1989 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.
БДС 8464:1980/Изменение 5:1990 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 8466:1978
Статус: Отменен   Публикуван: 1978-01-01    ТК-0
Четки за маса
ICS: 97.180
Заменя: БДС 8466:1971
БДС 8466:1978 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.
БДС 8466:1978/Изменение 1:1988 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 8471:1971
Статус: Отменен   Публикуван: 1971-01-01    ТК-0
Маси лабораторни за работа с радиоактивни вещества. Маси
лабораторни олекотени. Означения и технически изисквания
ICS: 71.040.10
БДС 8471:1971 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 8499:1971
Статус: Отменен   Публикуван: 1971-01-01    ТК-0
Координатограф малък
ICS: 17.040.30
БДС 8499:1971 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 8506:1987
Статус: Отменен   Публикуван: 1987-01-01    ТК-0
Арматура промишлена. Вентили стоманени спирателни за условно
налягане 4 и 6,3 МРа
ICS: 23.060.20
БДС 8506:1987 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 8514:1971
Статус: Отменен   Публикуван: 1971-01-01    ТК-0
Постове трансформаторни сутеренни 400 и 630 kVA. Шахтови
капаци
ICS: 91.140.50
БДС 8514:1971 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 8522:1986
Статус: Отменен   Публикуван: 1986-01-01    ТК-0
Ключове гаечни тип "звезда" двустранни с две колена. Основни
размери
ICS: 25.140.30
Заменя: БДС 8522:1980
БДС 8522:1986 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 8523:1986
Статус: Отменен   Публикуван: 1986-01-01    ТК-0
Ключове гаечни тип "звезда" двустранни с едно коляно. Основни
размери
ICS: 25.140.30
Заменя: БДС 8523:1980
БДС 8523:1986 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 8525:1985
Статус: Отменен   Публикуван: 1985-01-01    ТК-0
Устройства пневматични. Чукове секачни
ICS: 25.140.30
Заменя: БДС 8525:1980
БДС 8525:1985 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 8529:1971
Статус: Действащ   Публикуван: 1971-01-01    ТК-0
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Оборудване за химическо пречистване на водата. Филтри
еднослойни, еднопоточни. Основни размери
ICS: 13.060.30
БДС 8529:1971 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 8530:1986
Статус: Отменен   Публикуван: 1986-01-01    ТК-0
Ключове гаечни тип "звезда" двустранни. Основни размери
ICS: 25.140.30
Заменя: БДС 8530:1980
БДС 8530:1986 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 8531:1980
Статус: Отменен   Публикуван: 1980-01-01    ТК-0
Ключове гаечни тип "звезда" с едно коляно с удължител. Основни
размери
ICS: 25.140.30
Заменя: БДС 8531:1971
БДС 8531:1980 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 8535:1980
Статус: Отменен   Публикуван: 1980-01-01    ТК-0
Ключове гаечни с открит отвор едностранни. Основни размери
ICS: 25.140.30
Заменя: БДС 8535:1971
БДС 8535:1980 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 8541:1971
Статус: Действащ   Публикуван: 1971-01-01    ТК-0
Съдове и апарати химически. Капачки капсулни колонни. Основни
размери
ICS: 71.120.20
БДС 8541:1971 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 8562:1971
Статус: Отменен   Публикуван: 1971-01-01    ТК-0
Калиев нафталиндисулфонат технически
ICS: 71.080.99
БДС 8562:1971 (bg) 32 стр. - 55.20 лв.

БДС 8569:1971
Статус: Действащ   Публикуван: 1971-01-01    ТК-0
Средства за защита на растенията. Фунгициди. Определяне
съдържанието на дитиокарбамати
ICS: 65.100.30
БДС 8569:1971 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 86:1975
Статус: Отменен   Публикуван: 1975-01-01    ТК-0
Тухли огнеупорни за печки
ICS: 81.080
БДС 86:1975 (bg) 14 стр. - 25.20 лв.

БДС 8600:1971
Статус: Отменен   Публикуван: 1971-01-01    ТК-0
Уреди електроизмерителни показващи. Общи методи за изпитване
ICS: 17.220.20
Заменен от: БДС EN 60051-9:2002
Заменя: БДС 3033:1957
БДС 8600:1971 (bg) 14 стр. - 25.20 лв.

БДС 8601:1974
Статус: Отменен   Публикуван: 1974-01-01    ТК-0
Лампи електронни приемно-усилвателни. Високочестотен пентод
EF183-6KL3N. Основни параметри. Методи за измерване
ICS: 31.100
БДС 8601:1974 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 8602:1971
Статус: Отменен   Публикуван: 1971-01-01    ТК-0
Лампи електронни приемно-усилвателни. Високочестотен пентод
EF 184. Технически изисквания
ICS: 31.100
БДС 8602:1971 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 8606:1971
Статус: Отменен   Публикуван: 1971-01-01    ТК-0

Лампи електронни приемно-усилвателни. Двоен триод PCC 189.
Технически изисквания
ICS: 31.100
БДС 8606:1971 (bg) 5 стр. - 10.80 лв.

БДС 8607:1971
Статус: Отменен   Публикуван: 1971-01-01    ТК-0
Лампи електронни приемно-усилвателни. Високочестотен пентод
EF 80. Технически изисквания
ICS: 31.100
БДС 8607:1971 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 8611:1971
Статус: Отменен   Публикуван: 1971-01-01    ТК-0
Лампи електронни приемно-усилвателни. Двоен триод PCC 88.
Технически изисквания
ICS: 31.100
БДС 8611:1971 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 8612:1971
Статус: Отменен   Публикуван: 1971-01-01    ТК-0
Лампи електронни приемно - усилвателни двоен триод ECC 189.
Технически изисквания
ICS: 31.100
БДС 8612:1971 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 8648:1989
Статус: Действащ   Публикуван: 1989-01-01    ТК-0
Скоби стягащи за маркучи
ICS: 43.060.40
Заменя: БДС 8648:1985
БДС 8648:1989 (bg) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС 8650:1971
Статус: Действащ   Публикуван: 1971-01-01    ТК-0
Машини леярски. Машини пясъкометни въздушни за сърца. Методи
за изпитване
ICS: 25.120.30, 19.060
БДС 8650:1971 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 8652:1989
Статус: Действащ   Публикуван: 1989-01-01    ТК-0
Машини леярски. Машини формовъчни. Методи за изпитване
ICS: 25.120.30, 19.060
Заменя: БДС 8652:1985
БДС 8652:1989 (bg) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС 8656:1979
Статус: Отменен   Публикуван: 1979-01-01    ТК-0
Четки за миене на буркани
ICS: 97.180, 97.040.99
Заменя: БДС 8656:1972
БДС 8656:1979 (bg) 5 стр. - 10.80 лв.

БДС 8660:1971
Статус: Отменен   Публикуван: 1971-01-01    ТК-0
Реактиви. Индикатори. Метилово оранжево
ICS: 71.040.30
БДС 8660:1971 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 8664:1971
Статус: Отменен   Публикуван: 1971-01-01    ТК-0
Реактиви. Индикатори метилово червено
ICS: 71.040.30
БДС 8664:1971 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 8673:1983
Статус: Отменен   Публикуван: 1983-01-01    ТК-0
Окис етиленов
ICS: 71.080.10
БДС 8673:1983 (bg) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС 8677:1971
Статус: Отменен   Публикуван: 1971-01-01    ТК-0
Лесохимически продукти. Определяне съдържанието на
неосапуняемите вещества
ICS: 71.080.99
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БДС 8677:1971 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 8684:1971
Статус: Отменен   Публикуван: 1971-01-01    ТК-0
Лесохимически продукти. Определяне съдържанието на смолни
киселини в смес с мастни киселини
ICS: 71.080.99
БДС 8684:1971 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 8689:1983
Статус: Отменен   Публикуван: 1983-01-01    ТК-0
Чугун с пластинчат графит. Метод за определяне якостта на опън
ICS: 77.080.10, 77.040.10
Заменен от: БДС EN 1561:2000
БДС 8689:1983 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 8692:1977
Статус: Отменен   Публикуван: 1977-01-01    ТК-0
Разредител за хемершлаглакове
ICS: 87.060.30
БДС 8692:1977 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 8702:1971
Статус: Отменен   Публикуван: 1971-01-01    ТК-0
Ядрено уредостроене. Детектори на йонизиращи лъчения. Основни
термини и техните определения
ICS: 17.240
БДС 8702:1971 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 8705:1971
Статус: Отменен   Публикуван: 1971-01-01    ТК-0
Ядрено уредостроене. Източници на захранващо напрежение за
спектрометрични полупроводникови детектори. Типове и основни
параметри
ICS: 17.240
БДС 8705:1971 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 8713:1979
Статус: Действащ   Публикуван: 1979-01-01    ТК-0
Табла електрически за нафтови горелки и топловъздушни апарати
ICS: 29.100.20, 27.060.10
Заменя: БДС 8713:1971
БДС 8713:1979 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 8714:1971
Статус: Действащ   Публикуван: 1971-01-01    ТК-0
Оборудване за химическо пречистване на водата. Диаметри
ICS: 13.060.30, 13.060.20
БДС 8714:1971 (bg) 1 стр. - 3.60 лв.

БДС 872:1974
Статус: Отменен   Публикуван: 1974-01-01    ТК-0
Калциев бромид 4%-ен разтвор в ампули
ICS: 11.120.10
БДС 872:1974 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 8746:1982
Статус: Отменен   Публикуван: 1982-01-01    ТК-0
Илюминатори корабни правоъгълни
ICS: 47.020.10
Заменя: БДС 8746:1971
БДС 8746:1982 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 8754:1987
Статус: Отменен   Публикуван: 1987-01-01    ТК-0
Плочи проверочни и трасажни
ICS: 17.040.30
Заменя: БДС 8754:1971
БДС 8754:1987 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 8762:1971
Статус: Отменен   Публикуван: 1971-01-01    ТК-0
Кинескопи за телевизори. Метод за изпитване на дълготрайност
ICS: 31.100
БДС 8762:1971 (bg) 30 стр. - 55.20 лв.

БДС 877:1990

Статус: Отменен   Публикуван: 1990-01-01    ТК-0
Арматура промишлена. Шибъри клинови чугунени
ICS: 23.060.30
Заменя: БДС 877:1985
БДС 877:1990 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.
БДС 877:1990/Изменение 1:1991 (bg) 1 стр. - 3.60 лв.

БДС 8773:1973
Статус: Отменен   Публикуван: 1973-01-01    ТК-0
Реактиви. Меден хлорид
ICS: 71.040.30
Заменя: БДС 8773:1971
БДС 8773:1973 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 8776:1991
Статус: Действащ   Публикуван: 1991-01-01    ТК-0
Съоръжения електрически. Посока на движение на командните
органи
ICS: 29.020
Заменя: БДС 8776:1970
БДС 8776:1991 (bg) 9 стр. - 18.00 лв.

БДС 8797:1987
Статус: Отменен   Публикуван: 1987-01-01    ТК-0
Реактиви. Амониев роданид
ICS: 71.040.30
Заменен от: БДС ISO 6353-3:2002
Заменя: БДС 8797:1978
БДС 8797:1987 (bg) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС 8804:1971
Статус: Отменен   Публикуван: 1971-01-01    ТК-0
Селенов двуокис
ICS: 71.060.20
БДС 8804:1971 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 8831:1971
Статус: Отменен   Публикуван: 1971-01-01    ТК-0
Бром технически
ICS: 71.060.10
БДС 8831:1971 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 8834:1976
Статус: Отменен   Публикуван: 1976-01-01    ТК-0
Реактиви. Калиев фероцианид (жълта кръвна сол)
ICS: 71.040.30
Заменен от: БДС ISO 6353-3:2002
Заменя: БДС 8834:1971
БДС 8834:1976 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 8837:1979
Статус: Отменен   Публикуван: 1979-01-01    ТК-0
Реактиви. Кадмиев сулфид
ICS: 71.040.30
Заменя: БДС 8837:1971
БДС 8837:1979 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 8839:1971
Статус: Отменен   Публикуван: 1971-01-01    ТК-0
Изпитване на материалите. Ситов анализ на зърнести материали.
Понятия. Общи методи
ICS: 19.120
Заменен от: БДС ISO 2591-1:1997
БДС 8839:1971 (bg) 20 стр. - 36.00 лв.

БДС 8847:1971
Статус: Отменен   Публикуван: 1971-01-01    ТК-0
Препарати радиоактивни. Препарати, белязани с изотоп хром-51
ICS: 17.240
БДС 8847:1971 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 8855:1986
Статус: Отменен   Публикуван: 1986-01-01    ТК-0
Цветни метали и сплави. Общи изисквания към методите за
вземане и подготовка на пробите за химически анализ
ICS: 77.120.01, 71.040.40
Заменен от: БДС EN 12060:2000
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Заменя: БДС 8855:1978
БДС 8855:1986 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.
БДС 8855:1986/Изменение 1:1995 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 8856:1971
Статус: Отменен   Публикуван: 1971-01-01    ТК-0
Особено чисти вещества. Вода
ICS: 71.040.30
БДС 8856:1971 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 8863:1984
Статус: Отменен   Публикуван: 1984-01-01    ТК-0
Реактиви. Калиев сулфат
ICS: 71.040.30
Заменен от: БДС ISO 6353-3:2002
Заменя: БДС 8863:1971
БДС 8863:1984 (bg) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС 8891:1977
Статус: Отменен   Публикуван: 1977-01-01    ТК-0
Вентил изпускателен централен за цистерни за нефт и
нефтопродукти. Технически изисквания
ICS: 47.020.85
БДС 8891:1977 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 8893:1971
Статус: Отменен   Публикуван: 1971-01-01    ТК-0
Оборудване хладилно. Термокамери и термобарометрични камери
за изпитване. Основни параметри и размери
ICS: 27.200
БДС 8893:1971 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 8894:1971
Статус: Отменен   Публикуван: 1971-01-01    ТК-0
Оборудване хладилно. Ресивери хоризонтални и вертикални за
амоняк и фреон. Основни параметри и размери
ICS: 27.200
БДС 8894:1971 (bg) 36 стр. - 67.20 лв.

БДС 8895:1971
Статус: Действащ   Публикуван: 1971-01-01    ТК-0
Машини и апарати за химическата промишленост. Условни
графични означения
ICS: 71.120.01, 01.080.20
БДС 8895:1971 (bg) 36 стр. - 67.20 лв.

БДС 8911:1986
Статус: Действащ   Публикуван: 1986-01-01    ТК-0
Машини пишещи лостови
ICS: 35.260
Заменя: БДС 8911:1976
БДС 8911:1986 (bg) 14 стр. - 25.20 лв.

БДС 8928:1985
Статус: Действащ   Публикуван: 1985-01-01    ТК-0
Транспортьори лентови. Барабани. Типове, основни параметри и
размери
ICS: 53.040.20
Заменя: БДС 8928:1971, БДС 7823:1974, БДС 10501:1972
БДС 8928:1985 (bg) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС 8932:1972
Статус: Действащ   Публикуван: 1972-01-01    ТК-0
Оборудване химическо и нефтопреработващо. Сепаратори
центробежни за течности. Технически изисквания
ICS: 75.180.20, 71.120.99
Заменя: БДС 8932:1971
БДС 8932:1972 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 8936:1979
Статус: Отменен   Публикуван: 1979-01-01    ТК-0
Галети
ICS: 67.060
БДС 8936:1979 (bg) 0 стр. - 0.00 лв.

БДС 8944:1976
Статус: Отменен   Публикуван: 1976-01-01    ТК-0

Електрообзавеждане на автомобили, трактори и мотоциклети.
Табла за предпазители
ICS: 43.040.10
Заменя: БДС 8944:1971
БДС 8944:1976 (bg) 40 стр. - 67.20 лв.

БДС 8945:1979
Статус: Отменен   Публикуван: 1979-01-01    ТК-0
Предпазители токоограничаващи за променлив ток високо
напрежение
ICS: 29.120.99
Заменен от: БДС EN 62271-105:2003
Заменя: БДС 8945:1971
БДС 8945:1979 (bg) 39 стр. - 67.20 лв.

БДС 9001:1971
Статус: Отменен   Публикуван: 1971-01-01    ТК-0
Лесохимически вещества. Определяне на киселинното число
ICS: 71.080.99
БДС 9001:1971 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 9003:1971
Статус: Отменен   Публикуван: 1971-01-01    ТК-0
Особено чисти вещества. Водороден прекис
ICS: 71.040.30
БДС 9003:1971 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 9004:1985
Статус: Отменен   Публикуван: 1985-01-01    ТК-0
Реактиви. Амониево-железен (II) сулфат (морова сол)
ICS: 71.040.30
Заменен от: БДС ISO 6353-3:2002
Заменя: БДС 9004:1971
БДС 9004:1985 (bg) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС 9006:1971
Статус: Отменен   Публикуван: 1971-01-01    ТК-0
Пластмаси. Поливинилацетат дисперсни хомополимеризати
грубодисперсни
ICS: 83.080.01
БДС 9006:1971 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 9007:1971
Статус: Отменен   Публикуван: 1971-01-01    ТК-0
Пластмаси. Дисперсии поливинилацетатни фини хомополимерни
ICS: 83.080.01
БДС 9007:1971 (bg) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС 9009:1985
Статус: Отменен   Публикуван: 1985-01-01    ТК-0
Реактиви. Натриев нитрит
ICS: 71.040.30
Заменя: БДС 9009:1971
БДС 9009:1985 (bg) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС 9021:1985
Статус: Отменен   Публикуван: 1985-01-01    ТК-0
Пръти изтеглени от алуминий и алуминиеви сплави
ICS: 77.150.10
Заменен от: БДС EN 754-8:2000, БДС EN 754-7:2000, БДС EN
754-6:2000, БДС EN 754-5:2000, БДС EN 754-4:2000, БДС EN
754-3:2000, БДС EN 754-2:2000, БДС EN 754-1:2000
БДС 9021:1985 (bg) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС 9028:1973
Статус: Отменен   Публикуван: 1973-01-01    ТК-0
Реактиви. Основен магнезиев карбонат
ICS: 71.040.30
Заменя: БДС 9028:1971
БДС 9028:1973 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 9029:1971
Статус: Отменен   Публикуван: 1971-01-01    ТК-0
Лесохимически вещества. Определяне на осапунителното число
ICS: 71.080.99
БДС 9029:1971 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.
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БДС 9031:1985
Статус: Отменен   Публикуван: 1985-01-01    ТК-0
Тръби от алуминий и алуминиеви сплави студено обработени
ICS: 77.150.10
Заменен от: БДС EN 754-2:2000, БДС EN 754-1:2000
БДС 9031:1985 (bg) 14 стр. - 25.20 лв.
БДС 9031:1985/Изменение 1:1990 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 9037:1971
Статус: Отменен   Публикуван: 1971-01-01    ТК-0
Реактиви. Стронциев карбонат
ICS: 71.040.30
БДС 9037:1971 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 9039:1977
Статус: Отменен   Публикуван: 1977-01-01    ТК-0
Разредител ПБО
ICS: 87.060.30
БДС 9039:1977 (bg) 14 стр. - 25.20 лв.

БДС 9041:1971
Статус: Действащ   Публикуван: 1971-01-01    ТК-0
Пластмаси. Тръби от полиетилен висока и ниска плътност. Методи
за изпитване
ICS: 83.140.30, 23.040.20
Заменен от: БДС 17395:1997
БДС 9041:1971 (bg) 3 стр. - 7.20 лв.

БДС 9043:1971
Статус: Отменен   Публикуван: 1971-01-01    ТК-0
Пластмаси. Определяне технологичните свойства на
термореактивните пресматериали
ICS: 83.080.10
БДС 9043:1971 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 9047:1977
Статус: Отменен   Публикуван: 1977-01-01    ТК-0
Бисулфон "Д" - 10 %- ен сироп
ICS: 11.120.10
БДС 9047:1977 (bg) 22 стр. - 39.60 лв.

БДС 9059:1986
Статус: Отменен   Публикуван: 1986-01-01    ТК-0
Ацетон технически
ICS: 71.080.80
БДС 9059:1986 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 9062:1985
Статус: Отменен   Публикуван: 1985-01-01    ТК-0
Реактиви. Кадмиев ацетат
ICS: 71.040.30
Заменя: БДС 9062:1971
БДС 9062:1985 (bg) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС 9068:1971
Статус: Отменен   Публикуван: 1971-01-01    ТК-0
Реактиви. Цинков карбонат основен
ICS: 71.040.30
БДС 9068:1971 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 9069:1976
Статус: Отменен   Публикуван: 1976-01-01    ТК-0
Реактиви. Кадмиев нитрат
ICS: 71.040.30
Заменя: БДС 9069:1971
БДС 9069:1976 (bg) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС 9070:1971
Статус: Отменен   Публикуван: 1971-01-01    ТК-0
Фосфогипс
ICS: 71.060.99
БДС 9070:1971 (bg) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС 9077:1983
Статус: Отменен   Публикуван: 1983-01-01    ТК-0
Бензол нефтен

ICS: 75.080
Заменя: БДС 9077:1971
БДС 9077:1983 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.
БДС 9077:1983/Изменение 1:1985 (bg) 1 стр. - 3.60 лв.

БДС 9078:1971
Статус: Отменен   Публикуван: 1971-01-01    ТК-0
Реактиви. Пиридин
ICS: 71.040.30
БДС 9078:1971 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 9083:1971
Статус: Действащ   Публикуван: 1971-01-01    ТК-0
Особено чисти вещества. Киселина флуороводородна
ICS: 71.060.30
БДС 9083:1971 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 9084:1971
Статус: Отменен   Публикуван: 1971-01-01    ТК-0
Лесохимически вещества. Определяне на цвета по Гарднер
ICS: 71.100.99
БДС 9084:1971 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 9088-1:1991
Статус: Отменен   Публикуван: 1991-01-01    ТК-0
Акумулатори алкални никел-кадмиеви херметични дискови
ICS: 29.220.30
Заменен от: БДС IEC 60509:2000
БДС 9088-1:1991 (bg) 16 стр. - 28.80 лв.

БДС 9088-2:1991
Статус: Отменен   Публикуван: 1991-01-01    ТК-0
Акумулатори алкални никел-кадмиеви. Херметични цилиндрични
ICS: 29.220.30
Заменен от: БДС EN 60285:2002
БДС 9088-2:1991 (bg) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС 9107:1971
Статус: Отменен   Публикуван: 1971-01-01    ТК-0
Лампи електронни приемно-усилвателни. Триод-пентод PCF 801.
Технически изисквания
ICS: 31.100
БДС 9107:1971 (bg) 7 стр. - 14.40 лв.

БДС 9108:1971
Статус: Отменен   Публикуван: 1971-01-01    ТК-0
Лампи електронни приемно-усилвателни. Триод- пентод PCF 82.
Технически изисквания
ICS: 31.100
БДС 9108:1971 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 9109:1974
Статус: Отменен   Публикуван: 1974-01-01    ТК-0
Лампи електронни приемно-усилвателни. Двоен триод 6 HLN.
Основни параметри. Методи за измерване
ICS: 31.100
БДС 9109:1974 (bg) 16 стр. - 28.80 лв.

БДС 9111:1971
Статус: Отменен   Публикуван: 1971-01-01    ТК-0
Уреди полупроводникови. Тунелни диоди. Система основни и
справочни параметри. Буквени означения. Термини и определения
ICS: 31.080.10
БДС 9111:1971 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 9115:1971
Статус: Отменен   Публикуван: 1971-01-01    ТК-0
Лампи електронни приемно-усилвателни. Триод-пентод ECF 82.
Технически изисквания
ICS: 31.100
БДС 9115:1971 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 9117:1971
Статус: Отменен   Публикуван: 1971-01-01    ТК-0
Уреди полупроводникови. Диоди и транзистори. Класификация и
означение
ICS: 31.080.30, 31.080.10
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БДС 9117:1971 (bg) 22 стр. - 39.60 лв.
БДС 9117:1971/Изменение 1:1977 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 9118:1989
Статус: Отменен   Публикуван: 1989-01-01    ТК-0
Единна система от уреди и средства за контролиране, регулиране и
управление на производствените процеси (ЕСПА). Общи технически
изисквания и методи за изпитване
ICS: 25.040.40
Заменя: БДС 9118:1981, БДС 9396:1980
БДС 9118:1989 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 9125:1988
Статус: Отменен   Публикуван: 1988-01-01    ТК-0
Ж.п. возила. Кран спирателен за главния въздухопровод
ICS: 45.040, 23.100.50
БДС 9125:1988 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 9135:1980
Статус: Отменен   Публикуван: 1980-01-01    ТК-0
Образци за грапавост на метални повърхнини (работни).
Технически изисквания
ICS: 17.040.20
Заменен от: БДС EN ISO 5436-1:2002
Заменя: БДС 9135:1971
БДС 9135:1980 (bg) 20 стр. - 36.00 лв.

БДС 9138:1971
Статус: Действащ   Публикуван: 1971-01-01    ТК-0
Банциги делителни дървообработващи. Основни параметри и
размери
ICS: 79.120.10
БДС 9138:1971 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 9167:1974
Статус: Отменен   Публикуван: 1974-01-01    ТК-0
Лампи електронни приемноусилвателни. Двоен триод 6H2N.
Основни параметри. Методи за измерване
ICS: 31.100
БДС 9167:1974 (bg) 7 стр. - 14.40 лв.

БДС 9168:1974
Статус: Отменен   Публикуван: 1974-01-01    ТК-0
Лампи електронни приемно-усилвателни. Високоволтов кенотрон
1Ц 2LN. Основни параметри. Методи за измерване
ICS: 31.100
БДС 9168:1974 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 918:1975
Статус: Отменен   Публикуван: 1975-01-01    ТК-0
Количка ръчна стоманена
ICS: 53.120
Заменя: БДС 918:1964
БДС 918:1975 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.
БДС 918:1975/Изменение 1:1986 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.
БДС 918:1975/Изменение 3:1989 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 9184:1981
Статус: Отменен   Публикуван: 1981-01-01    ТК-0
Параксилол нефтен
ICS: 75.080
Заменя: БДС 9184:1971
БДС 9184:1981 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.
БДС 9184:1981/Поправка:1984 (bg) 1 стр. - 3.60 лв.

БДС 9185:1982
Статус: Отменен   Публикуван: 1982-01-01    ТК-0
Ортоксилол нефтен
ICS: 71.080.15
Заменя: БДС 9185:1977
БДС 9185:1982 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.
БДС 9185:1982/Изменение 1:1986 (bg) 1 стр. - 3.60 лв.

БДС 9188:1978
Статус: Отменен   Публикуван: 1978-01-01    ТК-0
Реактиви. Цинков нитрат
ICS: 71.040.30

Заменя: БДС 9188:1971
БДС 9188:1978 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 9194:1981
Статус: Отменен   Публикуван: 1981-01-01    ТК-0
Етиленгликол
ICS: 71.080.60
Заменя: БДС 9194:1977
БДС 9194:1981 (bg) 11 стр. - 21.60 лв.
БДС 9194:1981/Изменение 1:1983 (bg) 1 стр. - 3.60 лв.

БДС 9197:1986
Статус: Отменен   Публикуван: 1986-01-01    ТК-0
Толуол нефтен
ICS: 75.080
Заменя: БДС 9197:1977
БДС 9197:1986 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 920:1974
Статус: Отменен   Публикуван: 1974-01-01    ТК-0
Маджун за прозорци
ICS: 91.100.50, 87.040
БДС 920:1974 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.
БДС 920:1974/Изменение 3:1982 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.
БДС 920:1974/Изменение 4:1990 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 9202:1971
Статус: Отменен   Публикуван: 1971-01-01    ТК-0
Пластмаси. Фолии от мек поливинилхлорид. Технически изисквания
и методи за изпитване
ICS: 83.140.10
БДС 9202:1971 (bg) 3 стр. - 7.20 лв.

БДС 922:1985
Статус: Отменен   Публикуван: 1985-01-01    ТК-0
Означения улични. Табели
ICS: 91.190
Заменя: БДС 922:1974
БДС 922:1985 (bg) 14 стр. - 25.20 лв.

БДС 9237:1971
Статус: Отменен   Публикуван: 1971-01-01    ТК-0
Бункери за асфалтобетонни смеси. Вместимости
ICS: 91.220
БДС 9237:1971 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 9239:1971
Статус: Отменен   Публикуван: 1971-01-01    ТК-0
Машини за обработка на арматурна стомана. Диаметри на
обработваната стомана
ICS: 77.140.15
БДС 9239:1971 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 9242:1971
Статус: Отменен   Публикуван: 1971-01-01    ТК-0
Бункери за асфалтобетонни смеси. Полезна вместимости
ICS: 91.220
БДС 9242:1971 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 9244:1971
Статус: Отменен   Публикуван: 1971-01-01    ТК-0
Контейнери за бетонни смеси. Полезна вместимост
ICS: 91.220
БДС 9244:1971 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 9250:1971
Статус: Отменен   Публикуван: 1971-01-01    ТК-0
Подаватели лопадкови за въглища
ICS: 73.100.40
БДС 9250:1971 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.
БДС 9250:1971/Изменение 1:1972 (bg) 1 стр. - 3.60 лв.

БДС 9262:1979
Статус: Отменен   Публикуван: 1979-01-01    ТК-0
Маси чертожни
ICS: 01.100.40
БДС 9262:1979 (bg) 10 стр. - 18.00 лв.
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БДС 9300:1971
Статус: Отменен   Публикуван: 1971-01-01    ТК-0
Оборудване за производство на строителни материали.
Производителност
ICS: 91.220
БДС 9300:1971 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 9302:1971
Статус: Отменен   Публикуван: 1971-01-01    ТК-0
Пластмаси. Тръби от полиетилен (висока плътност). Размери.
Технически изисквания
ICS: 83.140.30, 23.040.20
Заменен от: БДС ISO 4427:2002
БДС 9302:1971 (bg) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС 9303:1989
Статус: Отменен   Публикуван: 1989-01-01    ТК-0
Фенол технически синтетичен
ICS: 71.080.90
БДС 9303:1989 (bg) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС 9314:1971
Статус: Отменен   Публикуван: 1971-01-01    ТК-0
Пластмаси. Политетрафлуоретилен за пресови и екструзионни
изделия
ICS: 83.080.20
БДС 9314:1971 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 9316:1971
Статус: Отменен   Публикуван: 1971-01-01    ТК-0
Стеарат оловен технически
ICS: 71.080.40
БДС 9316:1971 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 9317:1986
Статус: Отменен   Публикуван: 1986-01-01    ТК-0
Диетилентриамин технически
ICS: 71.080.30
Заменя: БДС 9317:1971
БДС 9317:1986 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.
БДС 9317:1986/Изменение 1:1988 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 9322:1971
Статус: Отменен   Публикуван: 1971-01-01    ТК-0
Дюшеци от стъклена вата за хладилници
ICS: 59.100.10
БДС 9322:1971 (bg) 3 стр. - 7.20 лв.

БДС 9327:1987
Статус: Отменен   Публикуван: 1987-01-01    ТК-0
Реактиви. Натриев тиосулфат 5-хидрат
ICS: 71.040.30
Заменен от: БДС ISO 6353-2:2002
Заменя: БДС 9327:1978
БДС 9327:1987 (bg) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС 9339:1971
Статус: Отменен   Публикуван: 1971-01-01    ТК-0
Наклономер джобен (НД-65)
ICS: 17.040.30
БДС 9339:1971 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 9343:1971
Статус: Отменен   Публикуван: 1971-01-01    ТК-0
Пътища международни автомобилни. Мостове, надлези, подлези и
водостоци. Общи технически изисквания и норми за проектиране
ICS: 93.080.30
БДС 9343:1971 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 9437:1983
Статус: Отменен   Публикуван: 1983-01-01    ТК-0
ЖП возила. Калодки спирачни. Типове и размери
ICS: 45.060.10
БДС 9437:1983 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 9439:1972

Статус: Отменен   Публикуван: 1972-01-01    ТК-0
Велосипеди. Педали
ICS: 43.150
БДС 9439:1972 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 9485:1972
Статус: Отменен   Публикуван: 1972-01-01    ТК-0
Ленти магнитни. Прахове магнитни. Магнитни измервания
ICS: 35.220.20
БДС 9485:1972 (bg) 20 стр. - 36.00 лв.

БДС 9492:1977
Статус: Отменен   Публикуван: 1977-01-01    ТК-0
Държавна система за стандартизация. Отклонения от БДС и ОН.
Ред и изисквания за даване на разрешения за отклонения
ICS: 01.120
Заменя: БДС 9492:1972
БДС 9492:1977 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 9498:1977
Статус: Отменен   Публикуван: 1977-01-01    ТК-0
Стопори фрикционни за котвени вериги
ICS: 47.020.50
Заменя: БДС 9498:1972
БДС 9498:1977 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.
БДС 9498:1977/Изменение 1:1984 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 9501:1972
Статус: Отменен   Публикуван: 1972-01-01    ТК-0
Арматура за въздушни автоматични спирачки за ж.п. возила. Кран
1/2" за изолиране на спирачката
ICS: 45.060.10
БДС 9501:1972 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 9513:1972
Статус: Отменен   Публикуван: 1972-01-01    ТК-0
Оборудване за сортиране на трески. Ред на производителности
ICS: 79.120.99
БДС 9513:1972 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 9517:1977
Статус: Отменен   Публикуван: 1977-01-01    ТК-0
Секачи шлосерски
ICS: 25.140.30
Заменя: БДС 9517:1972
БДС 9517:1977 (bg) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС 9532:1977
Статус: Отменен   Публикуван: 1977-01-01    ТК-0
Фуражи комбинирани за кеклици, фазани и яребици
ICS: 65.120
БДС 9532:1977 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.
БДС 9532:1977/Изменение 2:1989 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 9543:1972
Статус: Отменен   Публикуван: 1972-01-01    ТК-0
Лампи електронни приемно-усилвателни. Триод-пентод PCL 200.
Технически изисквания
ICS: 31.100
БДС 9543:1972 (bg) 14 стр. - 25.20 лв.

БДС 9552:1972
Статус: Действащ   Публикуван: 1972-01-01    ТК-0
Машини за механично изпитване на материалите на опън, натиск и
огъване
ICS: 19.060
Заменен от: БДС EN ISO 7500-1:2001
БДС 9552:1972 (bg) 9 стр. - 18.00 лв.

БДС 9554:1987
Статус: Отменен   Публикуван: 1987-01-01    ТК-0
Скоби притискащи за ж.п. релси
ICS: 45.080
БДС 9554:1987 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.
БДС 9554:1987/Изменение 1:1989 (bg) 1 стр. - 3.60 лв.

БДС 9555:1972
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Статус: Отменен   Публикуван: 1972-01-01    ТК-0
Арматура за въздушни автоматични спирачки за ж.п. возила.
Филтър въздушен
ICS: 45.060.10, 45.040
БДС 9555:1972 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 9597:1977
Статус: Отменен   Публикуван: 1977-01-01    ТК-0
Трисулфон "S" таблетки
ICS: 11.120.10
БДС 9597:1977 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 9602:1972
Статус: Отменен   Публикуван: 1972-01-01    ТК-0
Терпентин сулфатен суров
ICS: 87.060.30
БДС 9602:1972 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 9603:1982
Статус: Отменен   Публикуван: 1982-01-01    ТК-0
Масло талово сурово
ICS: 71.100.60
БДС 9603:1982 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 9607:1972
Статус: Отменен   Публикуван: 1972-01-01    ТК-0
Реактиви. Дифенилкарбазид
ICS: 71.040.30
БДС 9607:1972 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 9615:1987
Статус: Отменен   Публикуван: 1987-01-01    ТК-0
Реактиви. Натриев хлорид
ICS: 71.040.30
Заменен от: БДС ISO 6353-2:2002
Заменя: БДС 9615:1972
БДС 9615:1987 (bg) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС 9616:1972
Статус: Отменен   Публикуван: 1972-01-01    ТК-0
Артрохин 5%-ен разтвор в ампули
ICS: 11.120.10
БДС 9616:1972 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 9619:1982
Статус: Отменен   Публикуван: 1982-01-01    ТК-0
Реактиви. Натриева основа
ICS: 71.040.30
Заменен от: БДС ISO 6353-2:2002
Заменя: БДС 9619:1972
БДС 9619:1982 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 9624:1981
Статус: Отменен   Публикуван: 1981-01-01    ТК-0
Реактиви. Диметилглиоксим
ICS: 71.040.30
Заменя: БДС 9624:1972
БДС 9624:1981 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 9630:1972
Статус: Отменен   Публикуван: 1972-01-01    ТК-0
Реактиви. Дитизон (дифенилтиокарбазон)
ICS: 71.040.30
БДС 9630:1972 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 9633:1972
Статус: Отменен   Публикуван: 1972-01-01    ТК-0
Препарати за фосфатиране на метални изделия "Мажеф"
ICS: 71.060.50
БДС 9633:1972 (bg) 7 стр. - 14.40 лв.

БДС 9637:1972
Статус: Отменен   Публикуван: 1972-01-01    ТК-0
Реактиви. Хидроксиламинхидрохлорид
ICS: 71.040.30
Заменен от: БДС ISO 6353-2:2002
БДС 9637:1972 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 9640:1972
Статус: Отменен   Публикуван: 1972-01-01    ТК-0
Капкомер и капачка. Форма и размери № 2
ICS: 11.120.20
БДС 9640:1972 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 9641:1972
Статус: Отменен   Публикуван: 1972-01-01    ТК-0
Капкомер. Форма и размери № 3
ICS: 11.120.20
БДС 9641:1972 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 9642:1972
Статус: Отменен   Публикуван: 1972-01-01    ТК-0
Капкомер и капачка. Форма и размери № 1
ICS: 11.120.20
БДС 9642:1972 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 9643:1972
Статус: Отменен   Публикуван: 1972-01-01    ТК-0
Капкомер универсален. Форма и размери
ICS: 11.120.20
БДС 9643:1972 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 9645:1986
Статус: Отменен   Публикуван: 1986-01-01    ТК-0
Реактиви. Натриев фосфат вторичен
ICS: 71.040.30
Заменен от: БДС ISO 6353-2:2002
Заменя: БДС 9645:1972
БДС 9645:1986 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 9648:1972
Статус: Отменен   Публикуван: 1972-01-01    ТК-0
Реактиви. Алуминон
ICS: 71.040.30
БДС 9648:1972 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 9649:1972
Статус: Отменен   Публикуван: 1972-01-01    ТК-0
Лупи
ICS: 37.040.10, 17.180.30
БДС 9649:1972 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 9650:1972
Статус: Отменен   Публикуван: 1972-01-01    ТК-0
Динатриев фосфат технически
ICS: 71.060.50
БДС 9650:1972 (bg) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС 9653:1972
Статус: Отменен   Публикуван: 1972-01-01    ТК-0
Реактиви. Хидроксиламинсулфат
ICS: 71.040.30
БДС 9653:1972 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 9654:1972
Статус: Отменен   Публикуван: 1972-01-01    ТК-0
Натриев пирофосфат
ICS: 71.060.50
Заменен от: БДС ISO/R 852:1995
БДС 9654:1972 (bg) 12 стр. - 21.60 лв.
БДС 9654:1972/Изменение 1:1994 (bg) 1 стр. - 3.60 лв.

БДС 9658:1981
Статус: Отменен   Публикуван: 1981-01-01    ТК-0
Релси железопътни тип S49. Конструкции и размери
ICS: 45.080
БДС 9658:1981 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 9660:1972
Статус: Отменен   Публикуван: 1972-01-01    ТК-0
Динатриев пирофосфат
ICS: 71.060.50
БДС 9660:1972 (bg) 10 стр. - 18.00 лв.
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БДС 9662:1989
Статус: Отменен   Публикуван: 1989-01-01    ТК-0
Реактиви. Бариев хидроокис
ICS: 71.040.30
Заменен от: БДС ISO 6353-3:2002
Заменя: БДС 9662:1972
БДС 9662:1989 (bg) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС 9678:1972
Статус: Действащ   Публикуван: 1972-01-01    ТК-0
Банциги делителни дърворежещи. Норми на точност
ICS: 79.120.10
БДС 9678:1972 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 9684:1972
Статус: Действащ   Публикуван: 1972-01-01    ТК-0
Оборудване химическо. Сушилни разпрашителни
ICS: 71.120.99
БДС 9684:1972 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 9685:1984
Статус: Действащ   Публикуван: 1984-01-01    ТК-0
Оборудване химическо. Оборудване за преработване на каучукови
смеси и пластмаси. Каландри за каучукови смеси и пластмаси.
Типове, основни параметри и размери
ICS: 83.200
Заменя: БДС 10010:1972, БДС 9685:1972
БДС 9685:1984 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 9696:1972
Статус: Отменен   Публикуван: 1972-01-01    ТК-0
Изводи проходни за трансформатори и електрически апарати с
напрежение от 1 до 220 V. Методи за изпитване
ICS: 29.120.20
БДС 9696:1972 (bg) 16 стр. - 28.80 лв.

БДС 9702:1972
Статус: Отменен   Публикуван: 1972-01-01    ТК-0
Уреди дозиметрични и радиометрични. Методи за изпитване
ICS: 17.240
БДС 9702:1972 (bg) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС 9705:1972
Статус: Отменен   Публикуван: 1972-01-01    ТК-0
Кинескопи взривобезопасни. Методи за изпитване на
взривоустойчивост
ICS: 31.120
БДС 9705:1972 (bg) 16 стр. - 28.80 лв.
БДС 9705:1972/Изменение 1:1981 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 9711:1972
Статус: Отменен   Публикуван: 1972-01-01    ТК-0
Пластмаси поливинилхлорид (ПВХ). Листове от непластифициран
поливинилхлорид. Технически изисквания и методи за изпитване
ICS: 83.140.10
БДС 9711:1972 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 9717:1972
Статус: Отменен   Публикуван: 1972-01-01    ТК-0
Пластмаси. Изпитване на фолии на удължение
ICS: 83.140.10
Заменен от: БДС EN ISO 527-3:2003
БДС 9717:1972 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 9721:1984
Статус: Отменен   Публикуван: 1984-01-01    ТК-0
Пластмаси. Метод за определяне температурата на размекване на
термопласти по Вика
ICS: 83.080.20
Заменен от: БДС EN ISO 306:2002
Заменя: БДС 9721:1972
БДС 9721:1984 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 9722:1972
Статус: Отменен   Публикуван: 1972-01-01    ТК-0
Пластмаси. Определяне електропроводимостта и стойността pH на

воден екстракт на поливинилхлориден прах (ПВХ)
ICS: 83.080.20
Заменен от: БДС 15656:1983
БДС 9722:1972 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 9723:1972
Статус: Отменен   Публикуван: 1972-01-01    ТК-0
Метрология. Проверочна схема за средства за измерване
влажността на газовете
ICS: 71.040.40
БДС 9723:1972 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 9732:1972
Статус: Действащ   Публикуван: 1972-01-01    ТК-0
Оборудване химическо. Оборудване за преработване на каучукови
смеси и пластмаси. Вулканизатори - форматори за външни гуми.
Параметри и размери
ICS: 83.200
БДС 9732:1972 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 9745:1974
Статус: Действащ   Публикуван: 1974-01-01    ТК-0
Оборудване за химическо пречистване на водата. Резервоари за
приготвяне на разтвори на реагенти. Основни присъединителни
размери
ICS: 23.020.99, 13.060.01
Заменя: БДС 9745:1972
БДС 9745:1974 (bg) 5 стр. - 10.80 лв.

БДС 9746:1972
Статус: Действащ   Публикуван: 1972-01-01    ТК-0
Оборудване за химическо пречистване на водата.
Солоразтворители. Основни размери
ICS: 23.020.99, 13.060.01
БДС 9746:1972 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 9747:1972
Статус: Действащ   Публикуван: 1972-01-01    ТК-0
Оборудване за химическо пречистване на водата. Ред на
диаметрите
ICS: 13.060.01
БДС 9747:1972 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 9751:1984
Статус: Отменен   Публикуван: 1984-01-01    ТК-0
Машини за точково електросъпротивително заваряване. Електроди
прави. Типове и размери
ICS: 25.160.30
Заменен от: БДС EN 25184:2000
БДС 9751:1984 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 9752:1972
Статус: Отменен   Публикуван: 1972-01-01    ТК-0
Агрегати хладилни комплексни въздухоохлаждащи. Основи
параметри и размери
ICS: 27.200, 23.120
БДС 9752:1972 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 9753:1972
Статус: Отменен   Публикуван: 1972-01-01    ТК-0
Агрегати хладилни за автомобили. Основни параметри и размери
ICS: 43.040.60, 27.200
БДС 9753:1972 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 9754:1972
Статус: Отменен   Публикуван: 1972-01-01    ТК-0
Компресори хладилни ротационни винтови. Основни параметри и
размери
ICS: 27.200, 23.140
БДС 9754:1972 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 9756:1972
Статус: Действащ   Публикуван: 1972-01-01    ТК-0
Оборудване за химическо пречистване на водата. Резервоари за
приготвяне на разтвори от реактиви. Присъединителни размери
ICS: 23.020.99, 13.060.01
БДС 9756:1972 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.
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БДС 9757:1972
Статус: Действащ   Публикуван: 1972-01-01    ТК-0
Оборудване за химическо пречистване на водата.
Солоразтворители. Присъединителни размери
ICS: 23.020.99, 13.060.01
БДС 9757:1972 (bg) 1 стр. - 3.60 лв.

БДС 9762:1986
Статус: Отменен   Публикуван: 1986-01-01    ТК-0
Реактив на Kарл Фишер
ICS: 71.040.30
Заменя: БДС 9762:1972
БДС 9762:1986 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 9764:1972
Статус: Отменен   Публикуван: 1972-01-01    ТК-0
Сол на грахам
ICS: 71.060.50
БДС 9764:1972 (bg) 5 стр. - 10.80 лв.

БДС 9767:1982
Статус: Отменен   Публикуван: 1982-01-01    ТК-0
Оцетна киселина синтетична
ICS: 71.080.40
БДС 9767:1982 (bg) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС 9770:1972
Статус: Отменен   Публикуван: 1972-01-01    ТК-0
Реактиви. Нитрилотриоцетна киселина
ICS: 71.040.30
БДС 9770:1972 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 9772:1983
Статус: Отменен   Публикуван: 1983-01-01    ТК-0
Оцетен анхидрид
ICS: 71.080.50
БДС 9772:1983 (bg) 14 стр. - 25.20 лв.

БДС 9789:1972
Статус: Отменен   Публикуван: 1972-01-01    ТК-0
Реактиви. Киселина абсорбинова
ICS: 71.040.30
Заменен от: БДС ISO 6353-3:2002
БДС 9789:1972 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 9794:1986
Статус: Отменен   Публикуван: 1986-01-01    ТК-0
Реактиви. Амониев сулфат
ICS: 71.040.30
Заменен от: БДС ISO 6353-3:2002
Заменя: БДС 9794:1972
БДС 9794:1986 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 980:1978
Статус: Отменен   Публикуван: 1978-01-01    ТК-0
Свредели спирални. Термини
ICS: 25.100.30, 01.040.25
Заменя: БДС 980:1970
БДС 980:1978 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 9800:1986
Статус: Отменен   Публикуван: 1986-01-01    ТК-0
Реактиви. Калаен двуокис
ICS: 71.040.30
Заменя: БДС 9800:1972
БДС 9800:1986 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 9845:1985
Статус: Действащ   Публикуван: 1985-01-01    ТК-0
Лепило пластмасово Ц-200
ICS: 83.180
Заменя: БДС 9845:1977
БДС 9845:1985 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 9849:1972
Статус: Отменен   Публикуван: 1972-01-01    ТК-0

Пластмаси. Методи за изпитване. Изработване на пробни тела чрез
пресуване за оптически изпитвания
ICS: 83.080.01
БДС 9849:1972 (bg) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС 987:1974
Статус: Отменен   Публикуван: 1974-01-01    ТК-0
Капак ламаринен за отвори на покриви (капандура)
ICS: 91.060.20
Заменя: БДС 987:1967
БДС 987:1974 (bg) 7 стр. - 14.40 лв.

БДС 9870:1984
Статус: Действащ   Публикуван: 1984-01-01    ТК-0
Оборудване химическо. Апарати вертикални с механично
разбъркване с обем до 50 m<(горе)3>. Типове, основни параметри
и размери
ICS: 71.120.20
Заменя: БДС 8970:1972, БДС 9813:1972, БДС 9812:1972, БДС
13462:1976, БДС 13402:1976, БДС 12697:1975, БДС 12493:1974,
БДС 12492:1974, БДС 9817:1972, БДС 9816:1972, БДС 9814:1972,
БДС 9811:1972, БДС 13059:1975
БДС 9870:1984 (bg) 14 стр. - 25.20 лв.

БДС 9871:1972
Статус: Действащ   Публикуван: 1972-01-01    ТК-0
Оборудване химическо. Апарати колонни от въглеродна стомана.
Основни параметри и размери
ICS: 71.120.20
БДС 9871:1972 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 9874:1977
Статус: Отменен   Публикуван: 1977-01-01    ТК-0
Свредели спирални от бързорежеща стомана. Геометрични
параметри на режещата част
ICS: 25.100.30
Заменен от: БДС 7773:1987
Заменя: БДС 9874:1972
БДС 9874:1977 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.
БДС 9874:1977/Изменение 1:1980 (bg) 1 стр. - 3.60 лв.

БДС 9881:1979
Статус: Действащ   Публикуван: 1979-01-01    ТК-0
Устройства пневматични. Чукове къртачни
ICS: 73.100.30
Заменя: БДС 9881:1972
БДС 9881:1979 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 9883:1989
Статус: Отменен   Публикуван: 1989-01-01    ТК-0
Машини за леене на пластмаси. Присъединителни размери за
закрепване на пресформи
ICS: 83.200
Заменя: БДС 9883:1972
БДС 9883:1989 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 9900:1972
Статус: Отменен   Публикуван: 1972-01-01    ТК-0
Реактиви. Никелов карбонат основен
ICS: 71.040.30
БДС 9900:1972 (bg) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС 9904:1972
Статус: Отменен   Публикуван: 1972-01-01    ТК-0
Реактиви. 2, 2 дипиридил (алфа, алфа дипиридил)
ICS: 71.040.30
БДС 9904:1972 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 9910:1989
Статус: Отменен   Публикуван: 1989-01-01    ТК-0
Реактиви. Никелов сулфат
ICS: 71.040.30
Заменя: БДС 9910:1972
БДС 9910:1989 (bg) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС 9919:1978
Статус: Отменен   Публикуван: 1978-01-01    ТК-0
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Реактиви. Динатриева сол на етилендиаминтетраоцетна киселина
(ди-Nа-ЕДТА)
ICS: 71.040.30
Заменен от: БДС ISO 6353-2:2002
Заменя: БДС 9919:1972
БДС 9919:1978 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 9922:1976
Статус: Отменен   Публикуван: 1976-01-01    ТК-0
Реактиви. Калиев ферицианид (червена кръвна сол)
ICS: 71.040.30
Заменя: БДС 9922:1972
БДС 9922:1976 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 9968:1972
Статус: Отменен   Публикуван: 1972-01-01    ТК-0
Качество на продукцията. Ергономични показатели. Номенклатура
ICS: 03.120.99
БДС 9968:1972 (bg) 24 стр. - 45.60 лв.

БДС 9969:1982
Статус: Действащ   Публикуван: 1982-01-01    ТК-0
Материали феромагнитни. Методи за определяне на магнитните
характеристики в постоянни полета
ICS: 77.140.40, 19.100
Заменя: БДС 9969:1972
БДС 9969:1982 (bg) 24 стр. - 45.60 лв.

БДС 998:1977
Статус: Отменен   Публикуван: 1977-01-01    ТК-0
Астмофизин - Нео ампули
ICS: 11.120.10
БДС 998:1977 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 9981:1972
Статус: Отменен   Публикуван: 1972-01-01    ТК-0
Оборудване хладилно. Кондензатори кожухотръбни елементи за
амоняк. Основни параметри и размери
ICS: 71.100.45, 27.200
БДС 9981:1972 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 9992:1972
Статус: Отменен   Публикуван: 1972-01-01    ТК-0
Ядрено уредостроене. Радиоизотопни уреди. Термини и
определения
ICS: 17.240, 01.040.17
БДС 9992:1972 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС CR 12250:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-04-01    ТК-0
Биотехнология. Микроорганизми. Проверка на организмите по
отношение на класификация в рамката на директива 90/679/EEC
(CR 12250:1995)
Biotechnology - Microorganisms - Further examination of organisms in
support of the classification work carried out under directive
90/679/EEC
ICS: 07.080
Директива: 90/679/EEC no, 90/219/EEC no, 90/220/EEC no
БДС CR 12250:2004 (en) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС CR 12292:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-04-01    ТК-0
Биотехнология. Микроорганизми. Проверка на съществуващи
различни списъци на патогени по растения и съставяне на отчет
(CR 12292:1996)
Biotechnology - Microorganisms - Examination of the various existing
lists of plant pathogens and production of a report
ICS: 07.080
Директива: 90/679/EEC no, 90/219/EEC no, 90/220/EEC no
БДС CR 12292:2004 (en) 7 стр. - 14.40 лв.

БДС CR 12894:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-04-01    ТК-0
Биотехнология. Микроорганизми. Проверка на съществуващи
различни списъци на патогени по животни и съставяне на отчет
(CR 12894:1997)
Biotechnology - Microorganisms - Examination of the various existing

lists of animal pathogens and production of a report
ICS: 07.100.01, 07.080
Директива: 90/679/EEC no, 90/219/EEC no, 90/220/EEC no
БДС CR 12894:2004 (en) 41 стр. - 75.60 лв.

БДС CR 13426:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-04-01    ТК-0
Биотехнология. Микроорганизми. Отчет за критериите, използвани
за класифициране на генетично модифицирани микроорганизми от
група I (CR 13426:1998)
Biotechnology - Microorganisms - Report on the criteria used to classify
Group I genetically modified microorganisms
ICS: 07.100.01, 07.080
Директива: 90/679/EEC no, 90/219/EEC no, 90/220/EEC no
БДС CR 13426:2004 (en) 17 стр. - 32.40 лв.

БДС EN 1040:2002
Статус: Отменен   Публикуван: 2002-07-01    ТК-0
Химични дезинфектанти и антисептици. Основно бактерицидно
действие. Метод за изпитване и изисквания (фаза 1) (EN
1040:1997)
Chemical disinfectants and antiseptics - Basic bactericidal activity - Test
method and requirements (phase 1)
ICS: 67.020, 11.080
Заменен от: БДС EN 1040:2006
БДС EN 1040:2002 (en) 33 стр. - 61.20 лв.

БДС EN 12075:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-08-01    ТК-0
Биотехнология. Процеси и производство от широк мащаб.
Процедури за процесите на ферментация и за дообработване (EN
12075:1997)
Biotechnology - Large-scale process and production - Procedures for
fermentation and downstream processes
ICS: 07.080
Директива: 90/679/EEC no, 90/219/EEC no, 90/220/EEC no
БДС EN 12075:2003 (en) 13 стр. - 25.20 лв.

БДС EN 12128:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-08-01    ТК-0
Биотехнология. Лаборатории за изследване, развитие и анализ.
Ниво на безопасност на микробиологичните лаборатории, рискови
зони, местоположение и физични изисквания за безопасност (EN
12128:1998)
Biotechnology - Laboratories for research, development and analysis -
Containment levels of microbiology laboratories, areas of risk, localities
and physical safety requirements
ICS: 07.100.01, 07.080
Директива: 90/679/EEC no, 90/219/EEC no, 90/220/EEC no
БДС EN 12128:2003 (en) 22 стр. - 39.60 лв.

БДС EN 12186:2000
Статус: Действащ   Публикуван: 2000-10-01    ТК-0
Системи за доставяне на газ. Газорегулаторни станции за подаване
и разпределение. Функционални изисквания (EN 12186:2000)
Gas supply systems - Gas pressure regulating stations for transmission
and distribution - Functional requirements
ICS: 75.200, 27.060.20, 23.060.40
Директива: 93/38/EEC no
БДС EN 12186:2000 (en) 20 стр. - 36.00 лв.

БДС EN 12279:2000
Статус: Действащ   Публикуван: 2000-10-01    ТК-0
Системи за доставяне на газ. Регулиране на налягането на газови
инсталации на обслужващи линии. Функционални изисквания (EN
12279:2000)
Gas supply systems - Gas pressure regulating installations on service
lines - Functional requirements
ICS: 91.140.40, 23.060.40
Директива: 93/38/EEC no
БДС EN 12279:2000 (en) 17 стр. - 32.40 лв.

БДС EN 12296:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-08-01    ТК-0
Биотехнология. Съоръжения. Ръководство за процедури за
изпитване за контрола на почистването (EN 12296:1998)
Biotechnology - Equipment - Guidance on testing procedures for
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cleanability
ICS: 07.100.01, 07.080
Директива: 90/679/EEC no, 90/219/EEC no, 90/220/EEC no
БДС EN 12296:2003 (en) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 12297:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-08-01    ТК-0
Биотехнология. Съоръжения. Ръководство за процедури за
изпитване за контрола на стерилизацията (EN 12297:1998)
Biotechnology - Equipment - Guidance on testing procedures for
sterilizability
ICS: 07.100.01, 07.080
Директива: 90/679/EEC no, 90/219/EEC no, 90/220/EEC no
БДС EN 12297:2003 (en) 16 стр. - 28.80 лв.

БДС EN 12298:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-08-01    ТК-0
Биотехнология. Съоръжения. Ръководство за процедури за
изпитване за контрола на непропускливостта (EN 12298:1998)
Biotechnology - Equipment - Guidance on testing procedures for
leaktightness
ICS: 07.100.01, 07.080
Директива: 90/679/EEC no, 90/219/EEC no, 90/220/EEC no
БДС EN 12298:2003 (en) 23 стр. - 39.60 лв.

БДС EN 12305:2001
Статус: Действащ   Публикуван: 2001-07-01    ТК-0
Биотехнология. Модифицирани организми за приложение в
околната среда. Ръководство за стратегии за вземане на проба при
преднамерено разпространяване на генетично модифицирани
растения (EN 12305:1997)
Biotechnology - Modified organisms for application in the environment -
Guidance for the sampling strategies for deliberate releases of
genetically modified plaints
ICS: 07.080
Директива: 90/679/EEC no, 90/219/EEC no, 90/220/EEC no
БДС EN 12305:2001 (en) 13 стр. - 25.20 лв.

БДС EN 12306:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-08-01    ТК-0
Биотехнология. Ръководство за управление на качеството на
средства за диагностика, използвани в селското стопанство, за
надзор на болестите и вредителите по растенията и животните и
замърсяване на околната среда (EN 12306:1997)
Biotechnology - Guidance for quality control of diagnostic kits used in
agriculture, plant and animal pest and disease control and
environmental contamination
ICS: 07.100.99, 07.080
Директива: 90/679/EEC no, 90/219/EEC no, 90/220/EEC no
БДС EN 12306:2003 (en) 9 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 12307:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-08-01    ТК-0
Биотехнология. Процеси и производство от широк мащаб.
Ръководство за добра практика, процедури, обучение и управление
на персонала (EN 12307:1997)
Biotechnology - Large-scale process and production - Guidance for good
practice, procedures, training and control for personnel
ICS: 07.100.99, 07.080
Директива: 90/679/EEC no, 90/219/EEC no, 90/220/EEC no
БДС EN 12307:2003 (en) 11 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 12347:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-08-01    ТК-0
Биотехнология. Критерии за изпълнението на парни стерилизатори
и автоклави (EN 12347:1998)
Biotechnology - Performance criteria for steam sterilizers and
autoclaves
ICS: 11.080, 07.100.99, 07.080
Директива: 90/679/EEC no, 90/219/EEC no, 90/220/EEC no
БДС EN 12347:2003 (en) 13 стр. - 25.20 лв.

БДС EN 12460:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-08-01    ТК-0
Биотехнология. Процеси и производство от широк мащаб.
Ръководство за избор и монтаж на съоръжения според биологичния
риск (EN 12460:1998)

Biotechnology - Large-scale process and production - Guidance on
equipment selection and installation in accordance with the biological
risk
ICS: 07.080
Директива: 90/679/EEC no, 90/219/EEC no, 90/220/EEC no
БДС EN 12460:2003 (en) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 12461:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-08-01    ТК-0
Биотехнология. Процеси и производство от широк мащаб.
Ръководство за работа, дезактивиране и контрол на отпадъците
(EN 12461:1998)
Biotechnology - Large scale process and production - Guidance for the
handling, inactivating and testing of waste
ICS: 13.030.01, 07.080
Директива: 90/679/EEC no, 90/219/EEC no, 90/220/EEC no
БДС EN 12461:2003 (en) 18 стр. - 32.40 лв.

БДС EN 12462:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-08-01    ТК-0
Биотехнология. Критерии за изпълнението на помпи (EN
12462:1998)
Biotechnology - Performance criteria for pumps
ICS: 23.080, 07.080
Директива: 90/679/EEC no, 90/219/EEC no, 90/220/EEC no
БДС EN 12462:2003 (en) 13 стр. - 25.20 лв.

БДС EN 12468:2001
Статус: Действащ   Публикуван: 2001-07-01    ТК-0
Биотехнология. Модифицирани организми за приложение в
околната среда. Ръководство за стратегиите за мониторинг при
преднамерено разпространяване на генетично модифицирани
растения (EN 12468:1997)
Biotechnology - Modified organisms for application in the environment -
Guidance for the monitoring strategies for deliberate releases of
genetically modified plants
ICS: 07.080
Директива: 90/679/EEC no, 90/219/EEC no, 90/220/EEC no
БДС EN 12468:2001 (en) 17 стр. - 32.40 лв.

БДС EN 12469:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-08-01    ТК-0
Биотехнология. Критерии за микробиологична безопасност на
работните места (EN 12469:2000)
Biotechnology - Performance criteria for microbiological safety cabinets
ICS: 07.100.01, 07.080
Директива: 90/679/EEC no, 90/219/EEC no, 90/220/EEC no
БДС EN 12469:2003 (en) 47 стр. - 84.00 лв.

БДС EN 12531:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-07-01    ТК-0
Колела и ролки. Колела за болнично легло (EN 12531:1998)
Castors and wheels - Hospital Bed Castors
ICS: 11.140
БДС EN 12531:2003 (en) 14 стр. - 25.20 лв.

БДС EN 12572:2002
Статус: Отменен   Публикуван: 2002-12-01    ТК-0
Изкуствени приспособления за изкачване. Защитни точки,
изисквания за стабилност и методи за изпитване (EN 12572:1998)
Artificial climbing structures - Protection points, stability requirements
and test methods
ICS: 97.220.10
Заменен от: БДС EN 12572-1:2007
БДС EN 12572:2002 (en) 19 стр. - 36.00 лв.

БДС EN 12682:2001
Статус: Действащ   Публикуван: 2001-07-01    ТК-0
Биотехнология. Модифицирани организми за приложение в
околната среда. Ръководство за характеризиране на генетично
модифицирани организми чрез анализ на функционалното
изразяване на модификациите на генома (EN 12682:1998)
Biotechnology - Modified organisms for application in the environment -
Guidance for the characterization of the genetically modified organism
by analysis of the functional expression of the genomic modification
ICS: 07.080
Директива: 90/679/EEC no, 90/219/EEC no, 90/220/EEC no
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БДС EN 12682:2001 (en) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС EN 12683:2001
Статус: Действащ   Публикуван: 2001-04-01    ТК-0
Биотехнология. Модифицирани организми за приложение в
околната среда. Ръководство за характеристиката на генетично
модифицирани организми чрез анализ на молекулярната
устойчивост на изменението на генома (EN 12683:1998)
Biotechnology - Modified organisms for application in the environment -
Guidance for the characterization of the genetically modified organism
by analysis of the molecular stability of the genomic modification
ICS: 07.080
Директива: 90/679/EEC no, 90/219/EEC no, 90/220/EEC no
БДС EN 12683:2001 (en) 17 стр. - 32.40 лв.

БДС EN 12685:2001
Статус: Действащ   Публикуван: 2001-07-01    ТК-0
Биотехнология. Модифицирани организми за приложение в
околната среда. Ръководство за стратегии за мониторинг при
преднамерено разпространяване на генетично модифицирани
микроорганизми, включително вируси (EN 12685:1998)
Biotechnology - Modified organisms for application in the environment -
Guidance for the monitoring strategies for deliberate releases of
genetically modified microorganisms, including viruses
ICS: 07.100.01, 07.080
Директива: 90/679/EEC no, 90/219/EEC no, 90/220/EEC no
БДС EN 12685:2001 (en) 18 стр. - 32.40 лв.

БДС EN 12686:2001
Статус: Действащ   Публикуван: 2001-07-01    ТК-0
Биотехнология. Модифицирани организми за приложение в
околната среда. Ръководство за стратегии за взимане на проба при
преднамерено разпространяване на генетично модифицирани
микроорганизми, включително вируси (EN 12686:1998)
Biotechnology - Modified organisms for application in the environment -
Guidance for the sampling strategies for deliberate releases of
genetically modified microorganisms, including viruses
ICS: 07.100.01, 07.080
Директива: 90/679/EEC no, 90/219/EEC no, 90/220/EEC no
БДС EN 12686:2001 (en) 13 стр. - 25.20 лв.

БДС EN 12687:2001
Статус: Действащ   Публикуван: 2001-04-01    ТК-0
Биотехнология. Модифицирани организми за приложение в
околната среда. Ръководство за характеристиката на генетично
модифицирани организми чрез анализ на изменението на генома
(EN 12687:1998)
Biotechnology - Modified organisms for application in the environment -
Guidance for the characterization of the genetically modified organism
by analysis of the genomic modification
ICS: 07.080
Директива: 90/679/EEC no, 90/219/EEC no, 90/220/EEC no
БДС EN 12687:2001 (en) 18 стр. - 32.40 лв.

БДС EN 12689:2001
Статус: Действащ   Публикуван: 2001-07-01    ТК-0
Биотехнология. Ръководство за оценка на чистотата, биологичната
активност и стабилността на продукти, които са на основата на
микроорганизми (EN 12689:1998)
Biotechnology - Guidance on assessment of the purity, biological
activity and stability of microorganism based products
ICS: 07.100.01, 07.080
Директива: 90/679/EEC no, 90/219/EEC no, 90/220/EEC no
БДС EN 12689:2001 (en) 13 стр. - 25.20 лв.

БДС EN 12690:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-08-01    ТК-0
Биотехнология. Критерии за изпълнението на динамичното
уплътнение на вала (EN 12690:1999)
Biotechnology - Performance criteria for shaft seals
ICS: 07.100.01, 07.080
Директива: 90/679/EEC no, 90/219/EEC no, 90/220/EEC no
БДС EN 12690:2003 (en) 7 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 1271:2002
Статус: Отменен   Публикуван: 2002-12-01    ТК-0
Съоръжения за игрища. Съоръжения за волейбол. Функционални

изисквания и изисквания за безопасност, методи за изпитване (EN
1271:1998)
Playing field equipment - Volleyball equipment - Functional and safety
requirements, test methods
ICS: 97.220.30
Заменен от: БДС EN 1271:2006/AC:2006, БДС EN 1271:2006
БДС EN 1271:2002 (en) 13 стр. - 25.20 лв.

БДС EN 1271:2002/A1:2002
Статус: Отменен   Публикуван: 2002-12-01    ТК-0
Съоръжения за игрища. Съоръжения за волейбол. Функционални
изисквания и изисквания за безопасност, методи за изпитване (EN
1271:1998/A1:2000)
Playing field equipment - Volleyball equipment - Functional and safety
requirements, test methods
ICS: 97.220.30
Заменен от: БДС EN 1271:2006/AC:2006, БДС EN 1271:2006
БДС EN 1271:2002/A1:2002 (en) 5 стр. - 10.80 лв.

БДС EN 12738:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-09-01    ТК-0
Биотехнология. Лаборатории за изследване, развитие и анализ.
Ръководство за изолиране на животни заразени с микроорганизми
за експерименти (EN 12738:1999)
Biotechnology - Laboratories for research, development and analysis -
Guidance for containment of animals inoculated with microorganisms in
experiments
ICS: 07.100.01, 07.080
Директива: 90/679/EEC no, 90/219/EEC no, 90/220/EEC no
БДС EN 12738:2003 (en) 15 стр. - 28.80 лв.

БДС EN 12740:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-09-01    ТК-0
Биотехнология. Лаборатории за изследване, развитие и анализ.
Ръководство за манипулирането, дезактивирането и контрола на
отпадъци (EN 12740:1999)
Biotechnology - Laboratories for research, development and analysis -
Guidance for handling, inactivating and testing of waste
ICS: 13.030.30, 07.100.01, 07.080
Директива: 90/679/EEC no, 90/219/EEC no, 90/220/EEC no
БДС EN 12740:2003 (en) 21 стр. - 39.60 лв.

БДС EN 12741:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-09-01    ТК-0
Биотехнология. Лаборатории за изследване, развитие и анализ.
Ръководство за опериране в биотехнологични лаборатории (EN
12741:1999)
Biotechnology - Laboratories for research, development and analysis -
Guidance for biotechnology laboratory operations
ICS: 07.100.01, 07.080
Директива: 90/679/EEC no, 90/219/EEC no, 90/220/EEC no
БДС EN 12741:2003 (en) 15 стр. - 28.80 лв.

БДС EN 1275:2002
Статус: Отменен   Публикуван: 2002-07-01    ТК-0
Химични дезинфектанти и антисептици. Основно фунгицидно
действие. Метод за изпитване и изисквания (фаза 1) (EN
1275:1997)
Chemical disinfectants and antiseptics - Basic fungicidal activity - Test
method and requirements (Phase 1)
ICS: 11.080
Заменен от: БДС EN 1275:2006
БДС EN 1275:2002 (en) 33 стр. - 61.20 лв.

БДС EN 12838:2000
Статус: Действащ   Публикуван: 2000-10-01    ТК-0
Инсталации и съоръжения за втечнен природен газ. Изпитване на
годност на системи за вземане на проби от LNG (EN 12838:2000)
Installations and equipment for liquefied natural gas - Suitability testing
of LNG sampling systems
ICS: 75.200
БДС EN 12838:2000 (en) 33 стр. - 61.20 лв.

БДС EN 12884:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-09-01    ТК-0
Биотехнология. Критерии за изпълнението на центрофуги (EN
12884:1999)
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Biotechnology - Performance criteria for centrifuges
ICS: 07.100.01, 07.080
Директива: 90/679/EEC no, 90/219/EEC no, 90/220/EEC no
БДС EN 12884:2003 (en) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 12885:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-09-01    ТК-0
Биотехнология. Критерии за изпълнението на апарати за
разрушаване на биологичната клетка (EN 12885:1999)
Biotechnology - Performance criteria for cell disrupters
ICS: 07.100.01, 07.080
Директива: 90/679/EEC no, 90/219/EEC no, 90/220/EEC no
БДС EN 12885:2003 (en) 7 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 130000:2000
Статус: Отменен   Публикуван: 2000-11-01    ТК-0
Обща спецификация: постоянни кондензатори (EN 130000:1993)
Generic Specification: Fixed capacitors
ICS: 31.060.10
Заменен от: БДС EN 60384-1:2003
БДС EN 130000:2000 (en) 64 стр. - 114.00 лв.

БДС EN 130000:2000/A10:2000
Статус: Отменен   Публикуван: 2000-11-01    ТК-0
Обща спецификация: постоянни кондензатори (EN
130000:1993/A10:1997)
Generic Specification: Fixed capacitors
ICS: 31.060.10
Заменен от: БДС EN 60384-1:2003
БДС EN 130000:2000/A10:2000 (en) 0 стр. - 0.00 лв.

БДС EN 130000:2000/A9:2000
Статус: Отменен   Публикуван: 2000-11-01    ТК-0
Обща спецификация: постоянни кондензатори (EN
130000:1993/A9:1995)
Generic Specification: Fixed capacitors
ICS: 31.060.10
Заменен от: БДС EN 60384-1:2003
БДС EN 130000:2000/A9:2000 (en) 0 стр. - 0.00 лв.

БДС EN 13091:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-09-01    ТК-0
Биотехнология. Критерии за изпълнението на филтриращи
елементи и за филтри (EN 13091:1999)
Biotechnology - Performance criteria for filter elements and filtration
assemblies
ICS: 07.100.01, 07.080
Директива: 90/679/EEC no, 90/219/EEC no, 90/220/EEC no
БДС EN 13091:2003 (en) 19 стр. - 36.00 лв.

БДС EN 13092:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-09-01    ТК-0
Биотехнология. Технически средства. Ръководство за вземане на
извадка и процедури за заразяването (EN 13092:1999)
Biotechnology - Equipment - Guidance on sampling and inoculation
procedures
ICS: 07.100.01, 07.080
Директива: 90/679/EEC no, 90/219/EEC no, 90/220/EEC no
БДС EN 13092:2003 (en) 13 стр. - 25.20 лв.

БДС EN 13095:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-09-01    ТК-0
Биотехнология. Критерии за изпълнението на системи за
обработването на отпадни газове (EN 13095:1999)
Biotechnology - Performance criteria for off-gas systems
ICS: 07.100.01, 07.080
Директива: 90/679/EEC no, 90/219/EEC no, 90/220/EEC no
БДС EN 13095:2003 (en) 16 стр. - 28.80 лв.

БДС EN 13311-1:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-09-01    ТК-0
Биотехнология. Критерии за изпълнението на съдове. Част 1: Общи
критерии за изпълнение (EN 13311-1:2001)
Biotechnology - Performance criteria for vessels - Part 1: General
performance criteria
ICS: 07.100.01, 07.080
Директива: 90/679/EEC no, 90/219/EEC no, 90/220/EEC no

БДС EN 13311-1:2003 (en) 13 стр. - 25.20 лв.

БДС EN 13311-2:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-09-01    ТК-0
Биотехнология. Критерии за изпълнението на съдове. Част 2:
Защитни устройства за намаляване на налягането (EN
13311-2:2001)
Biotechnology - Performance criteria for vessels - Part 2: Pressure
protection devices
ICS: 07.100.01, 07.080
Директива: 90/679/EEC no, 90/219/EEC no, 90/220/EEC no
БДС EN 13311-2:2003 (en) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 13311-3:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-09-01    ТК-0
Биотехнология. Критерии за изпълнението на съдове. Част 3:
Стъклени съдове под налягане (EN 13311-3:2001)
Biotechnology - Performance criteria for vessels - Part 3: Glass pressure
vessels
ICS: 07.100.01, 07.080
Директива: 90/679/EEC no, 90/219/EEC no, 90/220/EEC no
БДС EN 13311-3:2003 (en) 9 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 13311-4:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-09-01    ТК-0
Биотехнология. Критерии за изпълнението на съдове. Част 4:
Биореактори (EN 13311-4:2001)
Biotechnology - Performance criteria for vessels - Part 4: Bioreactors
ICS: 07.100.01, 07.080
Директива: 90/679/EEC no, 90/219/EEC no, 90/220/EEC no
БДС EN 13311-4:2003 (en) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 13311-5:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-09-01    ТК-0
Биотехнология. Критерии за изпълнението на съдове. Част 5:
Резервоари за дезактивация (EN 13311-5:2001)
Biotechnology - Performance criteria for vessels - Part 5: Kill tanks
ICS: 07.100.01, 07.080
Директива: 90/679/EEC no, 90/219/EEC no, 90/220/EEC no
БДС EN 13311-5:2003 (en) 11 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 13311-6:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-09-01    ТК-0
Биотехнология. Критерии за изпълнението на съдове. Част 6:
Хроматографски колони (EN 13311-6:2001)
Biotechnology - Performance criteria for vessels - Part 6:
Chromatography columns
ICS: 07.100.01, 07.080
Директива: 90/679/EEC no, 90/219/EEC no, 90/220/EEC no
БДС EN 13311-6:2003 (en) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 13312-1:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-09-01    ТК-0
Биотехнология. Критерии за изпълнението на тръбопроводи и
апаратура. Част 1: Общи критерии за изпълнение (EN
13312-1:2001)
Biotechnology - Performance criteria for piping and instrumentation -
Part 1: General performance criteria
ICS: 07.100.01, 07.080
Директива: 90/679/EEC no, 90/219/EEC no, 90/220/EEC no
БДС EN 13312-1:2003 (en) 13 стр. - 25.20 лв.

БДС EN 13312-2:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-10-01    ТК-0
Биотехнология. Критерии за изпълнението на тръбопроводи и
апаратура. Част 2: Съединители (EN 13312-2:2001)
Biotechnology - Performance criteria for piping and instrumentation -
Part 2: Couplings
ICS: 07.100.01, 07.080
Директива: 90/679/EEC no, 90/219/EEC no, 90/220/EEC no
БДС EN 13312-2:2003 (en) 9 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 13312-3:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-10-01    ТК-0
Биотехнология. Критерии за изпълнението на тръбопроводи и
апаратура. Част 3: Вземане на извадка и устройства за заразяване
(EN 13312-3:2001)
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Biotechnology - Performance criteria for piping and instrumentation -
Part 3: Sampling and inoculation devices
ICS: 07.100.01, 07.080
Директива: 90/679/EEC no, 90/219/EEC no, 90/220/EEC no
БДС EN 13312-3:2003 (en) 17 стр. - 32.40 лв.

БДС EN 13312-4:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-10-01    ТК-0
Биотехнология. Критерии за изпълнението на тръбопроводи и
апаратура. Част 4: Тръби и тръбопроводи (EN 13312-4:2001)
Biotechnology - Performance criteria for piping and instrumentation -
Part 4: Tubes and pipes
ICS: 07.100.01, 07.080
Директива: 90/679/EEC no, 90/219/EEC no, 90/220/EEC no
БДС EN 13312-4:2003 (en) 9 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 13312-5:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-10-01    ТК-0
Биотехнология. Критерии за изпълнението на тръбопроводи и
апаратура. Част 5: Вентили (EN 13312-5:2001)
Biotechnology - Performance criteria for piping and instrumentation -
Part 5: Valves
ICS: 07.100.01, 07.080
Директива: 90/679/EEC no, 90/219/EEC no, 90/220/EEC no
БДС EN 13312-5:2003 (en) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 13312-6:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-10-01    ТК-0
Биотехнология. Критерии за изпълнението на тръбопроводи и
апаратура. Част 6: Сонди за контролно-измервателна апаратура
(EN 13312-6:2001)
Biotechnology - Performance criteria for piping and instrumentation -
Part 6: Equipment probes
ICS: 07.100.01, 07.080
Директива: 90/679/EEC no, 90/219/EEC no, 90/220/EEC no
БДС EN 13312-6:2003 (en) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 13441:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-10-01    ТК-0
Биотехнология. Лаборатории за изследване, развитие и анализ.
Ръководство за изолиране на генетично модифицирани растения
(EN 13441:2001)
Biotechnology - Laboratories for research, development and analysis -
Guidance on containment of genetically modified plants
ICS: 07.080
Директива: 90/679/EEC no, 90/219/EEC no, 90/220/EEC no
БДС EN 13441:2003 (en) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 13513:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-09-01    ТК-0
Обувки. Методи за изпитване на саи. Деформируемост (EN
13513:2001)
Footwear - Test methods for uppers - Deformability
ICS: 61.060
Заменен от: БДС EN ISO 17695:2006
БДС EN 13513:2003 (en) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 140000:2000
Статус: Отменен   Публикуван: 2000-11-01    ТК-0
Обща спецификация. Постоянни резистори (EN 140000:1993)
Generic Specification: Fixed resistors
БДС EN 140000:2000 (en) 88 стр. - 138.00 лв.

БДС EN 14175-2:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-09-01    ТК-0
Камини. Част 2: Безопасност, технически характеристики и
изисквания (EN 14175-2:2003)
Fume cupboards - Part 2: Safety and performance requirements
ICS: 71.040.10
БДС EN 14175-2:2003 (en) 14 стр. - 25.20 лв.

БДС EN 14175-4:2005
Статус: Действащ   Публикуван: 2005-07-01    ТК-0
Камини. Част 4: Методи за изпитване на място (EN 14175-4:2004)
Fume cupboards - Part 4: On-site test methods
ICS: 71.040.10
БДС EN 14175-4:2005 (en) 16 стр. - 28.80 лв.

БДС EN 14738:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-11-01    ТК-0
Осигуряване на производството на космическа техника. Анализ на
опасностите (EN 14738:2004)
Space product assurance - Hazard analysis
ICS: 49.140
БДС EN 14738:2004 (en) 32 стр. - 55.20 лв.

БДС EN 1509:2002
Статус: Отменен   Публикуван: 2002-12-01    ТК-0
Съоръжения за игрища. Съоръжения за бадминтон. Функционални
изисквания и изисквания за безопасност, методи за изпитване (EN
1509:1996)
Playing field equipment - Badminton equipment - Functional and safety
requirements, test methods
ICS: 97.220.30
Заменен от: БДС EN 1509:2006
БДС EN 1509:2002 (en) 11 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 1510:2002
Статус: Отменен   Публикуван: 2002-12-01    ТК-0
Съоръжения за игрища. Съоръжения за тенис. Функционални
изисквания и изисквания за безопасност, методи за изпитване (EN
1510:1996)
Playing field equipment - Tennis equipment - Functional and safety
requirements, test methods
ICS: 97.220.40
Заменен от: БДС EN 1510:2006
БДС EN 1510:2002 (en) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 153000:2002
Статус: Отменен   Публикуван: 2002-08-01    ТК-0
Обща спецификация. Мощни полупроводникови устройства с
дискретен бутон-контакт (EN 153000:1998)
Generic specification: Discrete pressure contact power semiconductor
devices (Qualification approval)
ICS: 31.080
БДС EN 153000:2002 (en) 43 стр. - 75.60 лв.
БДС EN 153000:2002 (en) 42 стр. - 75.60 лв.

БДС EN 160100:2002
Статус: Отменен   Публикуван: 2002-08-01    ТК-0
Групова спецификация. Одобряване на годността при производство
на схеми с повърхностен монтаж с оценено качество (EN
160100:1997)
Sectional Specification: Capability approval of manufacturers of printed
board assemblies of assessed quality
ICS: 31.180
БДС EN 160100:2002 (en) 66 стр. - 114.00 лв.

БДС EN 160200-1:2002
Статус: Отменен   Публикуван: 2002-08-01    ТК-0
Групова спецификация. Микровълнови модулни електронни
устройства с оценено качество. Част 1: Процедури за одобряване
на годността (EN 160200-1:1997)
Sectional Specification: Microwave modular electronic units of assessed
quality -- Part 1: Capability approval procedure
БДС EN 160200-1:2002 (en) 48 стр. - 84.00 лв.

БДС EN 160200-2:2002
Статус: Отменен   Публикуван: 2002-08-01    ТК-0
Групова спецификация. Микровълнови модулни електронни
устройства с оценено качество. Част 2: Указател на методите за
изпитване (EN 160200-2:1997)
Sectional specification: Microwave modular electronic units of assessed
quality -- Part 2: Index of test methods
ICS: 31.020
БДС EN 160200-2:2002 (en) 86 стр. - 138.00 лв.

БДС EN 160201:2002
Статус: Отменен   Публикуван: 2002-08-01    ТК-0
Бланка на подробна спецификация. Микровълнови модулни
електронни устройства с оценено качество. Одобряване на
годността (EN 160201:1997)
Blank Detail Specification: Microwave modular electronic units of
assessed quality - Capability Approval
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БДС EN 160201:2002 (en) 14 стр. - 25.20 лв.

БДС EN 1619:2001
Статус: Действащ   Публикуван: 2001-07-01    ТК-0
Биотехнология. Процеси и производство от широк мащаб. Общи
изисквания за управление и организация на процедури за
съхраняване на рода (EN 1619:1996)
Biotechnology - Large-scale process and production - General
requirements for management and organization for strain conservation
procedures
ICS: 07.080
Директива: 90/679/EEC no, 90/219/EEC no, 90/220/EEC no
БДС EN 1619:2001 (en) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 1620:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-08-01    ТК-0
Биотехнология. Процеси и производство от широк мащаб.
Индустриално обзавеждане според степента на опасност (EN
1620:1996)
Biotechnology - Large-scale process and production - Plant building
according to the degree of hazard
ICS: 07.080
Директива: 90/679/EEC no, 90/219/EEC no, 90/220/EEC no
БДС EN 1620:2003 (en) 16 стр. - 28.80 лв.

БДС EN 1657:2002
Статус: Отменен   Публикуван: 2002-07-01    ТК-0
Химични дезинфектанти и антисептици. Количествено
суспензионно изпитване за оценяване на фунгицидното действие
на химични дезинфектанти и антисептици, използвани във
ветеринарната област. Метод за изпитване и изисквания (фаза 2,
стъпка 1) (EN 1657:2000)
Chemical disinfectants and antiseptics - Quantitative suspension test for
the evaluation of fungicidal activity of chemical desinfectants and
antiseptics used in veterinary field - Test method and requirements
(phase 2, step 1)
ICS: 71.100.35, 11.080.20
Заменен от: БДС EN 1657:2006
БДС EN 1657:2002 (en) 34 стр. - 61.20 лв.

БДС EN 166000:2002
Статус: Отменен   Публикуван: 2002-08-01    ТК-0
Обща спецификация. Филтри с повърхностно акустична вълна
(ПАВ) (EN 166000:1995)
Generic Specification: Surface acoustic wave (SAW) filters
Заменен от: БДС EN 60862-1:2004
БДС EN 166000:2002 (en) 36 стр. - 67.20 лв.

БДС EN 167000:2002
Статус: Отменен   Публикуван: 2002-08-01    ТК-0
Обща спецификация. Пиезоелектрични филтри (EN 167000:1993)
Generic Specification: Piezoelectric filters
ICS: 31.160, 31.140
БДС EN 167000:2002 (en) 33 стр. - 61.20 лв.

БДС EN 167000:2002/A1:2002
Статус: Отменен   Публикуван: 2002-08-01    ТК-0
Обща спецификация. Пиезоелектрични филтри (EN
167000:1993/A1:1997)
Generic Specification: Piezoelectric filters
ICS: 31.160, 31.140
БДС EN 167000:2002/A1:2002 (en) 7 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 1672-2:2002
Статус: Отменен   Публикуван: 2002-08-01    ТК-0
Машини за обработване на хранителни продукти. Основни понятия.
Част 2: Хигиенни изисквания (EN 1672-2:1997)
Food processing machinery - Basic concepts - Part 2: Hygiene
requirements
ICS: 67.260
Директива: 98/37/EC yes, 89/392/EEC yes
Заменен от: БДС EN 1672-2:2005
БДС EN 1672-2:2002 (en) 40 стр. - 67.20 лв.

БДС EN 1672-2:2002/AC:2002
Статус: Отменен   Публикуван: 2002-08-01    ТК-0
Машини за обработване на хранителни продукти. Основни понятия.

Част 2: Хигиенни изисквания (EN 1672-2:1997/AC:1998)
Food processing machinery - Basic concepts - Part 2: Hygiene
requirements
ICS: 67.260
Директива: 98/37/EC no
Заменен от: БДС EN 1672-2:2005
БДС EN 1672-2:2002/AC:2002 (en) 0 стр. - 0.00 лв.

БДС EN 168000:2002
Статус: Отменен   Публикуван: 2002-08-01    ТК-0
Обща спецификация. Кварцови резонатори (EN 168000:1993)
Generic Specification: Quartz crystal units
БДС EN 168000:2002 (en) 36 стр. - 67.20 лв.

БДС EN 168000:2002/A2:2002
Статус: Отменен   Публикуван: 2002-08-01    ТК-0
Обща спецификация. Кварцови резонатори (EN
168000:1993/A2:1998)
Generic Specification: Quartz crystal units
БДС EN 168000:2002/A2:2002 (en) 0 стр. - 0.00 лв.

БДС EN 1826:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-08-01    ТК-0
Биотехнология. Процеси и производство от широк мащаб.
Процедури за контрол на суровините (EN 1826:1996)
Biotechnology - Large-scale process and production - Control
procedures for raw materials
ICS: 07.080
Директива: 90/679/EEC no, 90/219/EEC no, 90/220/EEC no
БДС EN 1826:2003 (en) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 1918-1:2000
Статус: Действащ   Публикуван: 2000-10-01    ТК-0
Системи за доставяне на газ. Подземни газохранилища. Част 1:
Функционални препоръки за съхранение във водоносни пластове
(EN 1918-1:1998)
Gas supply systems - Underground gas storage - Part 1: Functional
recommendations for storage in aquifers
ICS: 75.200
Директива: 93/38/EEC no
БДС EN 1918-1:2000 (en) 25 стр. - 45.60 лв.

БДС EN 1918-2:2000
Статус: Действащ   Публикуван: 2000-10-01    ТК-0
Системи за доставяне на газ. Подземни газохранилища. Част 2:
Функционални препоръки за съхранение в нефтени и газови
находища (EN 1918-2:1998)
Gas supply systems - Underground gas storage - Part 2: Functional
recommendations for storage in oil and gas fields
ICS: 75.200
Директива: 93/38/EEC no
БДС EN 1918-2:2000 (en) 19 стр. - 36.00 лв.

БДС EN 1918-3:2000
Статус: Действащ   Публикуван: 2000-10-01    ТК-0
Системи за доставяне на газ. Подземни газохранилища. Част 3:
Функционални препоръки за съхранение в кухини на солни куполи
(EN 1918-3:1998)
Gas supply systems - Underground gas storage - Part 3: Functional
recommendations for storage in solution-mined salt cavities
ICS: 75.200
Директива: 93/38/EEC no
БДС EN 1918-3:2000 (en) 28 стр. - 50.40 лв.

БДС EN 1918-4:2000
Статус: Действащ   Публикуван: 2000-10-01    ТК-0
Системи за доставяне на газ. Подземни газохранилища. Част 4:
Функционални препоръки за съхранение в скални каверни (EN
1918-4:1998)
Gas supply systems - Underground gas storage - Part 4: Functional
recommendations for storage in rock caverns
ICS: 75.200
Директива: 93/38/EEC no
БДС EN 1918-4:2000 (en) 20 стр. - 36.00 лв.

БДС EN 1918-5:2000
Статус: Действащ   Публикуван: 2000-10-01    ТК-0
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Системи за доставяне на газ. Подземни газохранилища. Част 5:
Функционални препоръки за надземни устройства (EN 1918-5:1998)
Gas supply systems - Underground gas storage - Part 5: Functional
recommendations for surface facilities
ICS: 75.200
Директива: 93/38/EEC no
БДС EN 1918-5:2000 (en) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 1972:2002
Статус: Действащ   Публикуван: 2002-12-01    ТК-0
Принадлежности за гмуркане. Шнорхел. Изисквания за безопасност
и методи за изпитване (EN 1972:1997)
Diving accessories - Snorkels - Safety requirements and test methods
ICS: 97.220.40
БДС EN 1972:2002 (en) 9 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 22922:2000
Статус: Отменен   Публикуван: 2000-04-01    ТК-0
Акустика. Измерване на шум от плавателни съдове за вътрешна
навигация и в пристанища (ISO 2922:1975) (EN 22922:1993)
Acoustics - Measurement of noise emitted by vessels on inland water-
ways and harbours (ISO 2922:1975)
ICS: 47.060, 47.040, 17.140.30
Заменен от: БДС EN ISO 2922:2003
БДС EN 22922:2000 (en) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 26553:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-02-01    ТК-0
Кондензатоотделители. Маркировка (ISO 6553:1980) (EN
26553:1991)
Automatic steam traps - Marking (ISO 6553:1980)
ICS: 23.040.99
Директива: 97/23/EC no
БДС EN 26553:2004 (en) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС EN 26554:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-02-01    ТК-0
Кондензатоотделители с фланци. Строителни дължини FTF (размер
челна повърхнина - челна повърхнина) (ISO 6554:1980) (EN
26554:1991)
Flanged automatic steam traps - Face-to-face dimensions (ISO
6554:1980)
ICS: 23.040.99
БДС EN 26554:2004 (en) 5 стр. - 10.80 лв.

БДС EN 26704:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-02-01    ТК-0
Кондензатоотделители. Класификация (ISO 6704:1982) (EN
26704:1991)
Automatic steam traps - Classification (ISO 6704:1982)
ICS: 23.040.99
БДС EN 26704:2004 (en) 9 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 26948:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-02-01    ТК-0
Кондензатоотделители. Изпитвания по време на производството и
изпитвания на характеристиките за функциониране (ISO
6948:1981) (EN 26948:1991)
Automatic steam traps - Production and performance characteristic
tests (ISO 6948:1981)
ICS: 23.040.99
БДС EN 26948:2004 (en) 9 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 27841:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-02-01    ТК-0
Кондензатоотделители. Определяне на загубата от изпарение.
Методи за изпитване (ISO 7841:1988) (EN 27841:1991)
Automatic steam traps - Determination of steam loss - Test methods
(ISO 7841:1988)
ICS: 23.040.99
БДС EN 27841:2004 (en) 17 стр. - 32.40 лв.

БДС EN 27842:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-02-01    ТК-0
Кондензатоотделители. Определяне на дебита. Методи за
изпитване (ISO 7842:1988) (EN 27842:1991)
Automatic steam traps - Determination of discharge capacity - Test

methods (ISO 7842:1988)
ICS: 23.040.99
БДС EN 27842:2004 (en) 17 стр. - 32.40 лв.

БДС EN 286-1:2002
Статус: Действащ   Публикуван: 2002-12-01    ТК-0
Обикновени съдове, работещи под налягане, без нагряване с
пламък, за въздух или азот. Част 1: Съдове, работещи под
налягане, с общо предназначение (EN 286-1:1998)
Simple unfired pressure vessels designed to contain air or nitrogen -
Part 1: Pressure vessels for general purposes
ICS: 23.020.30
Директива: 2009/105/EC yes, 89/106/EEC no, 87/404/EEC yes
БДС EN 286-1:2002 (bg) 90 стр. - 138.00 лв.

БДС EN 286-1:2002/A1:2002
Статус: Действащ   Публикуван: 2002-12-01    ТК-0
Обикновени съдове, работещи под налягане, без нагряване с
пламък, за въздух или азот. Част 1: Съдове, работещи под
налягане, с общо предназначение (EN 286-1:1998/A1:2002)
Simple unfired pressure vessels designed to contain air or nitrogen -
Part 1: Pressure vessels for general purposes
ICS: 23.020.30
Директива: 2009/105/EC yes, 89/106/EEC no, 87/404/EEC no
БДС EN 286-1:2002/A1:2002 (bg) 0 стр. - 0.00 лв.

БДС EN 286-1:2002/AC:2002
Статус: Действащ   Публикуван: 2002-12-01    ТК-0
Обикновени съдове, работещи под налягане, без нагряване с
пламък, за въздух или азот. Част 1: Съдове, работещи под
налягане, с общо предназначение (EN 286-1:1998/AC:2002)
Simple unfired pressure vessels designed to contain air or nitrogen -
Part 1: Pressure vessels for general purposes
ICS: 23.020.30
Директива: 2009/105/EC yes, 89/106/EEC no, 87/404/EEC no
БДС EN 286-1:2002/AC:2002 (bg) 0 стр. - 0.00 лв.

БДС EN 286-2:2002
Статус: Действащ   Публикуван: 2002-12-01    ТК-0
Обикновени съдове, работещи под налягане, без нагряване с
пламък, за въздух или азот. Част 2: Съдове, работещи под
налягане, за пневматичните спирачни и спомагателни уредби на
пътните превозни средства и техните ремаркета (EN 286-2:1992)
Simple unfired pressure vessels designed to contain air or nitrogen -
Part 2: Pressure vessels for air braking and auxiliary systems for motor
vehicles and their trailers
ICS: 23.020.30
Директива: 2009/105/EC yes, 87/404/EEC yes
БДС EN 286-2:2002 (bg) 55 стр. - 97.20 лв.

БДС EN 286-2:2002/AC:2002
Статус: Действащ   Публикуван: 2002-12-01    ТК-0
Обикновени съдове, работещи под налягане, без нагряване с
пламък, за въздух или азот. Част 2: Съдове, работещи под
налягане, за пневматичните спирачни и спомагателни уредби на
пътните превозни средства и техните ремаркета (EN
286-2:1992/AC:1992)
Simple unfired pressure vessels designed to contain air or nitrogen -
Part 2: Pressure vessels for air braking and auxiliary systems for motor
vehicles and their trailers
ICS: 23.020.30
Директива: 2009/105/EC yes, 87/404/EEC no
БДС EN 286-2:2002/AC:2002 (bg) 0 стр. - 0.00 лв.

БДС EN 30012-1:1999
Статус: Отменен   Публикуван: 1999-01-01    ТК-0
Изисквания за осигуряване на качеството на средствата за
измерване. Част 1: Система за метрологично потвърждаване на
средства за измерване (ISO 10012-1:1992) (EN 30012-1:1993)
Quality assurance requirements for measuring equipment - Part 1:
Metrological confirmation system for measuring equipment (ISO
10012-1:1992)
ICS: 03.120.10
Заменен от: БДС EN ISO 10012:2006
БДС EN 30012-1:1999 (bg) 24 стр. - 45.60 лв.

БДС EN 451-1:2000
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Статус: Отменен   Публикуван: 2000-11-01    ТК-0
Метод за изпитване на летящи пепели. Част 1: Определяне на
съдържанието на свободен калциев оксид (EN 451-1:1994)
Method of testing fly ash - Part 1: Determination of free calcium oxide
content
ICS: 91.100.30
Директива: 89/106/EEC no
Заменен от: БДС EN 451-1:2004
Заменя: БДС 5795:1981
БДС EN 451-1:2000 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 50054:2002
Статус: Отменен   Публикуван: 2002-08-01    ТК-0
Електрически съоръжения за откриване и измерване на горими
газове. Общи изисквания и методи за изпитване (EN 50054:1998)
Electrical apparatus for the detection and measurement of combustible
gases - General requirements and test methods
ICS: 19.080
Директива: 94/9/EC yes
Заменен от: БДС EN 61779-1:2003
БДС EN 50054:2002 (en) 33 стр. - 61.20 лв.
БДС EN 50054:2002 (bg) 36 стр. - 67.20 лв.

БДС EN 50055:2002
Статус: Отменен   Публикуван: 2002-08-01    ТК-0
Електрически съоръжения за откриване и измерване на горими
газове. Изисквания към работните характеристики за съоръжения
от група I, показващи до 5 % обемни части метан във въздуха (EN
50055:1998)
Electrical apparatus for the detection and measurement of combustible
gases - Performance requirements for Group I apparatus indicating up
to 5 % (v/v) methane in air
ICS: 19.080
Директива: 94/9/EC yes
Заменен от: БДС EN 61779-2:2003
БДС EN 50055:2002 (en) 8 стр. - 14.40 лв.
БДС EN 50055:2002 (bg) 11 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 50056:2002
Статус: Отменен   Публикуван: 2002-08-01    ТК-0
Електрически съоръжения за откриване и измерване на горими
газове. Изисквания към работните характеристики за съоръжения
от група I, показващи до 100 % обемни части метан във въздуха
(EN 50056:1998)
Electrical apparatus for the detection and measurement of combustible
gases - Performance requirements for Group I apparatus indicating up
to 100 % (v/v) methane in air
ICS: 13.320
Директива: 94/9/EC yes
Заменен от: БДС EN 61779-3:2003
БДС EN 50056:2002 (en) 8 стр. - 14.40 лв.
БДС EN 50056:2002 (bg) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 50057:2002
Статус: Отменен   Публикуван: 2002-08-01    ТК-0
Електрически съоръжения за откриване и измерване на горими
газове. Изисквания на работните характеристики за съоръжения от
Група II, отчитащи до 100 % долна граница на експлозива (EN
50057:1998)
Electrical apparatus for the detection and measurement of combustible
gases - Performance requirements for Group II apparatus indicating up
to 100 % lower explosive limit
ICS: 13.320
Директива: 94/9/EC yes
Заменен от: БДС EN 61779-4:2003
БДС EN 50057:2002 (en) 9 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 50058:2002
Статус: Отменен   Публикуван: 2002-08-01    ТК-0
Електрически съоръжения за откриване и измерване на горими
газове. Изисквания на работните характеристики за съоръжения от
Група II, отчитащи до 100 % обемни части газ (EN 50058:1998)
Electrical apparatus for the detection and measurement of combustible
gases - Performance requirements for Group II apparatus indicating up
to 100 % (v/v) gas
ICS: 19.080
Директива: 94/9/EC yes

Заменен от: БДС EN 61779-5:2003
БДС EN 50058:2002 (en) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 50104:2002
Статус: Отменен   Публикуван: 2002-08-01    ТК-0
Електрически съоръжения за откриване и измерване на кислород.
Изисквания на работните характеристики и методи за изпитване
(EN 50104:1998)
Electrical apparatus for the detection and measurement of oxygen -
Performance requirements and test methods
ICS: 19.080
Директива: 94/9/EC yes
Заменен от: БДС EN 50104:2002/A1:2005, БДС EN 50104:2003
БДС EN 50104:2002 (en) 22 стр. - 39.60 лв.
БДС EN 50104:2002 (bg) 25 стр. - 45.60 лв.

БДС EN 564:2002
Статус: Отменен   Публикуван: 2002-12-01    ТК-0
Съоръжения за алпинизъм. Спомагателни шнурове. Изисквания за
безопасност и методи за изпитване (EN 564:1997)
Mountaineering equipment - Accessory cord - Safety requirements and
test methods
ICS: 97.220.40
Директива: 89/686/EEC yes
Заменен от: БДС EN 564:2007
БДС EN 564:2002 (en) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 565:2002
Статус: Отменен   Публикуван: 2002-12-01    ТК-0
Съоръжения за алпинизъм. Ленти. Изисквания за безопасност и
методи за изпитване (EN 565:1997)
Mountaineering equipment - Tape - Safety requirements and test
methods
ICS: 97.220.40
Директива: 89/686/EEC yes
Заменен от: БДС EN 565:2007
БДС EN 565:2002 (en) 9 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 565:2002/AC:2002
Статус: Отменен   Публикуван: 2002-12-01    ТК-0
Съоръжения за алпинизъм. Ленти. Изисквания за безопасност и
методи за изпитване (EN 565:1997/AC:1997)
Mountaineering equipment - Tape - Safety requirements and test
methods
ICS: 97.220.40
Заменен от: БДС EN 565:2007
БДС EN 565:2002/AC:2002 (en) 0 стр. - 0.00 лв.

БДС EN 567:2002
Статус: Действащ   Публикуван: 2002-12-01    ТК-0
Съоръжения за алпинизъм. Скоби за въжета. Изисквания за
безопасност и методи за изпитване (EN 567:1997)
Mountaineering equipment - Rope clamps - Safety requirements and
test methods
ICS: 97.220.40
Директива: 89/686/EEC yes
БДС EN 567:2002 (en) 9 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 593:2004
Статус: Отменен   Публикуван: 2004-02-01    ТК-0
Промишлена арматура. Метални клапи-бътерфлай (EN 593:1998)
Industrial valves - Metallic butterfly valves
ICS: 23.060.30
Директива: 97/23/EC no
Заменен от: БДС EN 593:2007
БДС EN 593:2004 (en) 20 стр. - 36.00 лв.

БДС EN 60825-2:2002
Статус: Отменен   Публикуван: 2002-08-01    ТК-0
Безопасност на лазерни съоръжения. Част 2: Безопасност на
влакнесто оптични комуникационни системи (IEC 60825-2:1993) (EN
60825-2:1994)
Safety of laser products -- Part 2: Safety of optical fibre communication
systems
Директива: 1999/5/EC yes, 2006/95/EC yes
Заменен от: БДС EN 60825-2:2004
БДС EN 60825-2:2002 (de) 13 стр. - 25.20 лв.
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БДС EN 695:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-09-01    ТК-0
Кухненски мивки. Присъединителни размери (EN 695:1997)
Kitchen sinks - Connecting dimensions
ICS: 97.040.10
Директива: 89/106/EEC no
Заменен от: БДС EN 695:2005
БДС EN 695:2003 (en) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 71-2:2004
Статус: Отменен   Публикуван: 2004-04-01    ТК-0
Безопасност на играчки. Част 2: Възпламенимост (EN 71-2:2003)
Safety of toys - Part 2: Flammability
ICS: 97.200.50, 13.220.40
Директива: 88/378/EEC yes
Заменен от: БДС EN 71-2:2006
Заменя: БДС EN 71-2:1999
БДС EN 71-2:2004 (en) 19 стр. - 36.00 лв.

БДС EN 748:2002
Статус: Отменен   Публикуван: 2002-12-01    ТК-0
Съоръжения за игрища. Футболни врати. Функционални изисквания
и изисквания за безопасност, методи за изпитване (EN 748:1995)
Playing field equipment - Football goals - Requirements and test
methods including safety
ICS: 97.220.40
Заменен от: БДС EN 748:2006/AC:2006, БДС EN 748:2006
БДС EN 748:2002 (en) 13 стр. - 25.20 лв.

БДС EN 748:2002/A1:2002
Статус: Отменен   Публикуван: 2002-12-01    ТК-0
Съоръжения за игрища. Футболни врати. Функционални изисквания
и изисквания за безопасност, методи за изпитване
Playing field equipment - Football goals - Functiondl  and  safety
requirements, test methods
ICS: 97.220.40
Заменен от: БДС EN 748:2006/AC:2006, БДС EN 748:2006
БДС EN 748:2002/A1:2002 (en) 0 стр. - 0.00 лв.

БДС EN 926-1:2002
Статус: Отменен   Публикуван: 2002-12-01    ТК-0
Съоръжения за парапланеризъм. Парапланери. Част 1: Изисквания
и методи за изпитване на конструктивната устойчивост (EN
926-1:1995)
Paragliding equipment - Paragliders - Part 1: Requirements and test
methods for structural strength
ICS: 97.220.40
Заменен от: БДС EN 926-1:2006
БДС EN 926-1:2002 (en) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС EN ISO 10618:2000
Статус: Отменен   Публикуван: 2000-10-01    ТК-0
Въглеродни влакна. Определяне на характеристиките на опън на
влакна, импрегнирани със смола (ISO 10618:1999) (EN ISO
10618:1999)
Carbon fibre - Determination of tensile properties of resin-impregnated
yarns (ISO 10618:1999)
ICS: 59.100.01
Заменен от: БДС EN ISO 10618:2006
БДС EN ISO 10618:2000 (en) 18 стр. - 32.40 лв.

БДС EN ISO 21171:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-06-01    ТК-0
Медицински ръкавици. Определяне на праха на сменяемата
повърхнина (ISO 21171:2006) (EN ISO 21171:2006)
Medical gloves - Determination of removable surface powder (ISO
21171:2006)
ICS: 11.140
Директива: 93/42/EEC yes
БДС EN ISO 21171:2006 (en) 19 стр. - 36.00 лв.

БДС EN ISO 2419:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-09-01    ТК-0
Кожи обработени. Физични и механични изпитвания. Подготовка и
кондициониране на проби (ISO 2419:2002) (EN ISO 2419:2002)
Leather - Physical and mechanical tests - Sample preparation and

conditioning (ISO 2419:2002)
ICS: 59.140.30
Заменен от: БДС EN ISO 2419:2006
Заменя: БДС ISO 2419:1995
БДС EN ISO 2419:2003 (en) 7 стр. - 14.40 лв.

БДС EN ISO 4126-1:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-05-01    ТК-0
Предпазни устройства за защита срещу превишено налягане. Част
1: Предпазни вентили (ISO 4126-1:2004) (EN ISO 4126-1:2004)
Safety devices for protection against excessive pressure - Part 1: Safety
valves (ISO 4126-1:2004)
ICS: 13.240
Директива: 97/23/EC yes
БДС EN ISO 4126-1:2004 (en) 30 стр. - 55.20 лв.

БДС EN ISO 4126-2:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-02-01    ТК-0
Предпазни устройства за защита срещу превишено налягане. Част
2: Предпазни устройства с разрушаващ се диск (ISO 4126-2:2003)
(EN ISO 4126-2:2003)
Safety devices for protection against excessive pressure - Part 2:
Bursting disc safety devices (ISO 4126-2:2003)
ICS: 13.240
Директива: 97/23/EC no
БДС EN ISO 4126-2:2004 (en) 38 стр. - 67.20 лв.

БДС EN ISO 4126-4:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-05-01    ТК-0
Предпазни устройства за защита срещу превишено налягане. Част
4: Управляеми предпазни вентили (ISO 4126-4:2004) (EN ISO
4126-4:2004)
Safety devices for protection against excessive pressure - Part 4: Pilot
operated safety valves (ISO 4126-4:2004)
ICS: 13.240
Директива: 97/23/EC yes
БДС EN ISO 4126-4:2004 (en) 32 стр. - 55.20 лв.

БДС EN ISO 4126-6:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-05-01    ТК-0
Предпазни устройства за защита срещу превишено налягане. Част
6: Приложение, избор и инсталиране на предпазни устройства с
разрушаващ се диск (ISO 4126-6:2003) (EN ISO 4126-6:2003)
Safety devices for protection against excessive pressure - Part 6:
Application, selection and installation of bursting disc safety devices
(ISO 4126-6:2003)
ICS: 13.240
БДС EN ISO 4126-6:2004 (en) 39 стр. - 67.20 лв.

БДС EN ISO 9409-1:2002
Статус: Отменен   Публикуван: 2002-05-01    ТК-0
Индустриални роботи. Механичен интерфейс. Част 1: Плочи (Форма
А) (ISO 9409-1:1996) (EN ISO 9409-1:1996)
Manipulating industrial robots - Mechanical interfaces - Part 1: Plates
(form A) (ISO 9409-1:1996)
ICS: 25.040
Заменен от: БДС EN ISO 9409-1:2006
БДС EN ISO 9409-1:2002 (en) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС EN ISO 9409-2:2002
Статус: Отменен   Публикуван: 2002-05-01    ТК-0
Индустриални роботи. Механичен интерфейс. Част 2: Краища на
валове и оси (Форма А) (ISO 9409-2:1996) (EN ISO 9409-2:1996)
Manipulating industrial robots - Mechanical interfaces - Part 2: Shafts
(form A) (ISO 9409-2:1996)
ICS: 25.040
Заменен от: БДС EN ISO 9409-2:2006
БДС EN ISO 9409-2:2002 (en) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС IEC 60315-3:1995
Статус: Отменен   Публикуван: 1995-01-01    ТК-0
Методи за измерване на радиоприемници за различни видове
излъчвания. Част 3: Радиоприемници за амплитудно модулирани
сигнали
ICS: 33.160.20
Заменен от: БДС EN 60315-3:2000
БДС IEC 60315-3:1995 (bg) 64 стр. - 114.00 лв.
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БДС IEC 60315-4:1995
Статус: Отменен   Публикуван: 1995-01-01    ТК-0
Методи за измерване на радиоприемници за различни видове
излъчвания. Част 4: Високочестотни измервания за
радиоприемници за честотно модулирани сигнали
ICS: 33.160.20
Заменен от: БДС EN 60315-4:2000
БДС IEC 60315-4:1995 (bg) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС IEC CISPR 13:1994
Статус: Отменен   Публикуван: 1994-01-01    ТК-0
Радиосмущения от приемници за радио- и телевизионно
разпръскване и свързаните към тях допълнителни устройства.
Норми и методи за измерване
ICS: 33.100.10
Заменен от: БДС EN 55013:1990):2001
БДС IEC CISPR 13:1994 (bg) 24 стр. - 45.60 лв.

БДС IEC CISPR 22:1996
Статус: Отменен   Публикуван: 1996-01-01    ТК-0
Радиосмущения от устройства за обработка на информацията.
Норми и методи за измерване (CISPR 22:1997)
ICS: 33.100.10
Заменен от: БДС EN 55022:2001
БДС IEC CISPR 22:1996 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС I-ETS 300 220:1996
Статус: Отменен   Публикуван: 1996-01-01    ТК-0
Радиосъоръжения и системи. Устройства за действие на късо
разстояние. Технически характеристики и методи за изпитване на
радиосъоръжения в честотния обхват от 25 до 1000 MHz с ниво на
излъчената мощност до 500 mW
Radio Equipment and Systems (RES); short range devices; technical
characteristics and test methods for radio equipment to be  used in the
25 MHz to  1000 MHz frequency range with power levels ranging up to
500 mW
ICS: 33.060.20
Заменен от: БДС EN 300 220-1 V1.2.1:2002
БДС I-ETS 300 220:1996 (bg) 44 стр. - 75.60 лв.

БДС ISO 10013:1997
Статус: Отменен   Публикуван: 1997-01-01    ТК-0
Указания за разработване на наръчници по качеството (ISO
10013:1995)
Guidelines for developing quality manuals
ICS: 03.120.10
Заменен от: БДС ISO/TR 10013:2005
БДС ISO 10013:1997 (bg) 14 стр. - 25.20 лв.

БДС ISO 10286:1998
Статус: Отменен   Публикуван: 1998-01-01    ТК-0
Бутилки за газ. Терминология (ISO 10286:1996)
Gas cylinders -- Terminology
ICS: 23.020.30, 01.040.23
Заменен от: БДС EN ISO 10286:2008
БДС ISO 10286:1998 (bg) 24 стр. - 45.60 лв.

БДС ISO 1042:1994
Статус: Отменен   Публикуван: 1994-01-01    ТК-0
Лабораторни стъклени изделия. Мерителни колби с един скален
знак (ISO 1042:1983)
Laboratory glassware -- One-mark volumetric flasks
ICS: 17.060
Заменен от: БДС EN ISO 1042:2001
Заменя: БДС 16257:1985
БДС ISO 1042:1994 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС ISO 1043-1:1992
Статус: Отменен   Публикуван: 1992-01-01    ТК-0
Пластмаси. Символи. Част 1: Основни полимери и техните
специални характеристики (ISO 1043-1:1987)
Plastics -- Symbols Basic polymers and their special characteristics
ICS: 83.080.01
Заменен от: БДС EN ISO 1043-1:2002
Заменя: БДС 12431:1974
БДС ISO 1043-1:1992 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС ISO 1043-2:1992
Статус: Отменен   Публикуван: 1992-01-01    ТК-0
Пластмаси. Символи. Част 2: Пълнители и усилващи материали
(ISO 1043-2:1988)
Plastics -- Symbols Fillers and reinforcing materials
ICS: 83.080.01, 83.040.30, 59.100.01
Заменен от: БДС EN ISO 1043-2:2003
БДС ISO 1043-2:1992 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС ISO 1043-3:1998
Статус: Отменен   Публикуван: 1998-01-01    ТК-0
Пластмаси. Символи. Част 2: Пълнители и усилващи материали
(ISO 1043-3:1996)
Plastics -- Symbols and abbreviated terms Plasticizers
ICS: 83.080.01, 83.040.30
Заменен от: БДС EN ISO 1043-3:2000
БДС ISO 1043-3:1998 (bg) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС ISO 10546:1997
Статус: Отменен   Публикуван: 1997-01-01    ТК-0
Химични конверсионни покрития. Промити и непромити хроматни
конверсионни покрития върху алуминий и алуминиеви сплави (ISO
10546:1993)
Chemical conversion coatings -- Rinsed and non-rinsed chromate
conversion coatings on aluminium and aluminium alloys
ICS: 25.220.20
Заменен от: БДС EN 12487:2002
БДС ISO 10546:1997 (bg) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС ISO 105-A02:1993
Статус: Отменен   Публикуван: 1993-01-01    ТК-0
Материали текстилни. Изпитвания за устойчивост на обагрянията.
Сива скала за оценяване промяната на цвета (ISO 105-A02:1987)
Textiles -- Tests for colour fastness Grey scale for assessing change in
colour
ICS: 59.080.01
Заменен от: БДС EN 20105-A02:2001
БДС ISO 105-A02:1993 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС ISO 105-A03:1993
Статус: Отменен   Публикуван: 1993-01-01    ТК-0
Материали текстилни. Изпитвания за устойчивост на обагрянията.
Сива скала за оценяване на зацапването (ISO 105-A03:1987)
Textiles -- Tests for colour fastness Grey scale for assessing staining
ICS: 59.080.01
Заменен от: БДС EN 20105-A03:2001
БДС ISO 105-A03:1993 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС ISO 105-A04:1994
Статус: Отменен   Публикуван: 1994-01-01    ТК-0
Материали текстилни. Изпитвания за устойчивост на обагрянията.
Част A04: Инструментален метод за определяне на степента на
зацапване на придружаващите тъкани (ISO 105-A04:1989)
Textiles -- Tests for colour fastness Method for the instrumental
assessment of the degree of staining of adjacent fabrics
ICS: 59.080.01
Заменен от: БДС EN ISO 105-A04:2000
БДС ISO 105-A04:1994 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС ISO 105-B01:1996
Статус: Отменен   Публикуван: 1996-01-01    ТК-0
Текстил. Изпитвания за устойчивост на обагрянията. Част B01:
Устойчивост на обагрянията на светлина: Дневна светлина (ISO
105-B01:1994)
Textiles -- Tests for colour fastness Colour fastness to light: Daylight
ICS: 59.080.01
Заменен от: БДС EN ISO 105-B01:2000
БДС ISO 105-B01:1996 (bg) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС ISO 105-B02:1996
Статус: Отменен   Публикуван: 1996-01-01    ТК-0
Текстил. Изпитвания за устойчивост на обагрянията. Част B02:
Устойчивост на обагрянията на изкуствена светлина: Изпитване с
ксенонова дъгова лампа (ISO 105-B02:1994)
Textiles -- Tests for colour fastness Colour fastness to artificial light:
Xenon arc fading lamp test
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ICS: 59.080.01
Заменен от: БДС EN ISO 105-B02:2000
БДС ISO 105-B02:1996 (bg) 18 стр. - 32.40 лв.

БДС ISO 105-B04:1996
Статус: Отменен   Публикуван: 1996-01-01    ТК-0
Текстил. Изпитвания за устойчивост на обагрянията. Част B04:
Устойчивост на обагрянията на изкуствени атмосферни условия:
Изпитвания с ксенонова дъгова лампа (ISO 105-B04:1994)
Textiles -- Tests for colour fastness Colour fastness to artificial
weathering: Xenon arc fading lamp test
ICS: 59.080.01
Заменен от: БДС EN ISO 105-B04:2000
БДС ISO 105-B04:1996 (bg) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС ISO 105-C01:1993
Статус: Отменен   Публикуван: 1993-01-01    ТК-0
Материали текстилни. Изпитвания за устойчивост на обагрянията
на пране. Изпитване 1 (ISO 105-C01:1989)
Textiles -- Tests for colour fastness Colour fastness to washing: Test 1
ICS: 59.080.01
Заменен от: БДС EN 20105-C01:2000
БДС ISO 105-C01:1993 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС ISO 105-C02:1993
Статус: Отменен   Публикуван: 1993-01-01    ТК-0
Материали текстилни. Изпитвания за устойчивост на обагрянията
на пране. Изпитване 2 (ISO 105-C02:1989)
Textiles -- Tests for colour fastness Colour fastness to washing: Test 2
ICS: 59.080.01
Заменен от: БДС EN 20105-C02:2000
БДС ISO 105-C02:1993 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС ISO 105-C03:1993
Статус: Отменен   Публикуван: 1993-01-01    ТК-0
Материали текстилни. Изпитвания за устойчивост на обагрянията
на пране. Изпитване 3 (ISO 105-C03:1989)
Textiles -- Tests for colour fastness Colour fastness to washing: Test 3
ICS: 59.080.01
Заменен от: БДС EN 20105-C03:2000
БДС ISO 105-C03:1993 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС ISO 105-C04:1993
Статус: Отменен   Публикуван: 1993-01-01    ТК-0
Материали текстилни. Изпитвания за устойчивост на обагрянията
на пране. Изпитване 4 (ISO 105-C04:1989)
Textiles -- Tests for colour fastness Colour fastness to washing: Test 4
ICS: 59.080.01
Заменен от: БДС EN 20105-C04:2000
БДС ISO 105-C04:1993 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС ISO 105-C05:1993
Статус: Отменен   Публикуван: 1993-01-01    ТК-0
Материали текстилни. Изпитвания за устойчивост на обагрянията
на пране. Изпитване 5 (ISO 105-C05:1989)
Textiles -- Tests for colour fastness Colour fastness to washing: Test 5
ICS: 59.080.01
Заменен от: БДС EN 20105-C05:2000
БДС ISO 105-C05:1993 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС ISO 105-C06:1997
Статус: Отменен   Публикуван: 1997-01-01    ТК-0
Материали текстилни. Изпитвания за устойчивост на обагрянията.
Част C06: устойчивост на обагрянията на пране при домашни и
обществени условия (ISO 105-C06:1987)
Textiles -- Tests for colour fastness Colour fastness to domestic and
commercial laundering
ICS: 59.080.01
Заменен от: БДС EN ISO 105-C06:2002
БДС ISO 105-C06:1997 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС ISO 105-D01:1994
Статус: Отменен   Публикуван: 1994-01-01    ТК-0
Материали текстилни. Изпитвания за устойчивост на обагрянията.
Част D01: устойчивост на обагрянията на химическо чистене (ISO
105-D01:1987)
Textiles -- Tests for colour fastness Colour fastness to dry cleaning

ICS: 59.080.01
Заменен от: БДС EN ISO 105-D01:2010, БДС EN ISO 105-D01:2002
Заменя: БДС 4618:1987
БДС ISO 105-D01:1994 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС ISO 105-D02:1994
Статус: Отменен   Публикуван: 1994-01-01    ТК-0
Материали текстилни. Изпитвания за устойчивост на обагрянията.
Част D02: устойчивост на обагрянията на триене. Органични
разтворители (ISO 105-D02:1987)
Textiles -- Tests for colour fastness Colour fastness to rubbing: Organic
solvents
ICS: 59.080.01
Заменен от: БДС EN ISO 105-D02:2002
Заменя: БДС 11183:1973
БДС ISO 105-D02:1994 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС ISO 105-E01:1996
Статус: Отменен   Публикуван: 1996-01-01    ТК-0
Текстил. Изпитвания за устойчивост на обагрянията. Част E01:
Устойчивост на обагрянията на вода (ISO 105-E01:1989)
Textiles -- Tests for colour fastness Colour fastness to water
ICS: 59.080.01
Заменен от: БДС EN ISO 105-E01:2001
БДС ISO 105-E01:1996 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС ISO 105-E02:1996
Статус: Отменен   Публикуван: 1996-01-01    ТК-0
Текстил. Изпитвания за устойчивост на обагрянията. Част E02:
Устойчивост на обагрянията на морска вода (ISO 105-E02:1989)
Textiles -- Tests for colour fastness Colour fastness to sea water
ICS: 59.080.01
Заменен от: БДС EN ISO 105-E02:2001
БДС ISO 105-E02:1996 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС ISO 105-J01:1993
Статус: Отменен   Публикуван: 1993-01-01    ТК-0
Материали текстилни. Изпитвания за устойчивост на обагрянията.
Част J01: метод за измерване на цвета и разликите в цветовете
(ISO 105-J01:1989)
Textiles -- Tests for colour fastness Measurement of colour and colour
differences
ICS: 59.080.01
Заменен от: БДС EN ISO 105-J01:2003
БДС ISO 105-J01:1993 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС ISO 105-J02:1994
Статус: Отменен   Публикуван: 1994-01-01    ТК-0
Материали текстилни. Изпитвания за устойчивост на обагрянията.
Част J02: инструментален метод за определяне степента (ISO
105-J02:1987)
Textiles -- Tests for colour fastness Method for the instrumental
assessment of whiteness
ICS: 59.080.01
Заменен от: БДС EN ISO 105-J02:2003
Заменя: БДС 5128:1989
БДС ISO 105-J02:1994 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС ISO 105-X11:1996
Статус: Отменен   Публикуван: 1996-01-01    ТК-0
Текстил. Изпитвания за устойчивост на обагрянията. Част X11:
Устойчивост на обагрянията на горещо гладене (ISO 105-X11:1987)
Textiles -- Tests for colour fastness Colour fastness to hot pressing
ICS: 59.080.01
Заменен от: БДС EN ISO 105-X11:2002
Заменя: БДС 4679:1988
БДС ISO 105-X11:1996 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС ISO 1063:1995
Статус: Отменен   Публикуван: 1995-01-01    ТК-0
Повърхностноактивни вещества. Определяне на стабилността в
твърда вода (ISO 1063:1974)
Surface active agents -- Determination of stability in hard water
ICS: 71.100.40
Заменен от: БДС EN 12458:2000
БДС ISO 1063:1995 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.
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БДС ISO 1065:1994
Статус: Отменен   Публикуван: 1994-01-01    ТК-0
Нейоногенни повърхностно активни вещества, получени от
етиленов окис и смесени нейоногенни повърхностноактивни
вещества. Определяне на температурата на помътняване (ISO
1065:1991)
Non-ionic surface-active agents obtained from ethylene oxide and
mixed non-ionic surface-active agents -- Determination of cloud point
ICS: 71.100.40
Заменен от: БДС EN 1890:2000
БДС ISO 1065:1994 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС ISO 10774:1999
Статус: Действащ   Публикуван: 1999-01-01    ТК-0
Нагревателни уреди за твърдо гориво. Метод за изпитване за
определяне на допустимите свободни разстояния до запалими
повърхнини (ISO 10774:1992)
Solid fuelled heaters -- Test method for determining allowable
clearances from combustible surfaces
ICS: 97.100.30
БДС ISO 10774:1999 (bg) 38 стр. - 67.20 лв.

БДС ISO 1101:1995
Статус: Отменен   Публикуван: 1995-01-01    ТК-0
Технически чертежи. Геометрични допуски. Допуски на формата,
ориентацията, разположението и биенето. Общи положения,
определения, знаци и означаване в чертежите (ISO 1101:1983)
Technical drawings -- Geometrical tolerancing -- Tolerancing of form,
orientation, location and run-out -- Generalities, definitions, symbols,
indications on drawings
ICS: 01.100.20
Заменен от: БДС EN ISO 1101:2006
Заменя: БДС 2.308:1984
БДС ISO 1101:1995 (bg) 26 стр. - 45.60 лв.

БДС ISO 1133:1995
Статус: Отменен   Публикуван: 1995-01-01    ТК-0
Пластмаси. Определяне индекса на стопилка по маса (гл.б.) и
индекса на стопилка по обем (гл.б.) на термопласти (ISO
1133:1991)
Plastics -- Determination of the melt mass-flow rate (MFR) and the melt
volume-flow rate (MVR) of thermoplastics
ICS: 83.080.20
Заменен от: БДС EN ISO 1133:2002
Заменя: СТ на СИВ 896:1978
БДС ISO 1133:1995 (bg) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС ISO 11641:2000
Статус: Отменен   Публикуван: 2000-10-01    ТК-0
Обработени кожи. Изпитвания за устойчивост на обагрянията.
Устойчивост на обагряния на пот (ISO 11641:1993)
Leather -- Tests for colour fastness -- Colour fastness to perspiration
ICS: 59.140.30
Заменен от: БДС EN ISO 11641:2006
БДС ISO 11641:2000 (bg) 9 стр. - 18.00 лв.

БДС ISO 1242:1994
Статус: Отменен   Публикуван: 1994-01-01    ТК-0
Масла етерични. Определяне на киселинното число (ISO
1242:1973)
Essential oils -- Determination of the acid value
ICS: 71.100.60
Заменен от: БДС ISO 1242:2002
БДС ISO 1242:1994 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС ISO 1272:1994
Статус: Отменен   Публикуван: 1994-01-01    ТК-0
Масла етерични. Определяне съдържанието на феноли (ISO
1272:1973)
Essential oils -- Determination of phenols content
ICS: 71.100.60
Заменен от: БДС ISO 1272:2002
БДС ISO 1272:1994 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС ISO 128:1995
Статус: Отменен   Публикуван: 1995-01-01    ТК-0

Технически чертежи. Основни правила за изобразяване (ISO
128:1982)
Technical drawings -- General principles of presentation
ICS: 01.100.01
Заменен от: БДС ISO 128-23:2005, БДС ISO 128-22:2005, БДС ISO
128-1:2005, БДС ISO 128-50:2005, БДС ISO 128-44:2005, БДС ISO
128-40:2005, БДС ISO 128-34:2005, БДС ISO 128-30:2005, БДС ISO
128-25:2005, БДС ISO 128-24:2005, БДС EN ISO 128-20:2005, БДС
EN ISO 128-21:200
Заменя: БДС 2.311:1987, БДС 2.302:1978, БДС 2.301:1978
БДС ISO 128:1995 (bg) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС ISO 1302:1997
Статус: Отменен   Публикуван: 1997-01-01    ТК-0
Технически чертежи. Означаване грапавостта на повърхнините
(ISO 1302:1992)
Technical drawings -- Method of indicating surface texture
ICS: 17.040.20, 01.100.20
Заменен от: БДС EN ISO 1302:2003
Заменя: БДС 2.313:1980
БДС ISO 1302:1997 (bg) 18 стр. - 32.40 лв.

БДС ISO 139:1993
Статус: Отменен   Публикуван: 1993-01-01    ТК-0
Текстил. Стандартни атмосферни условия за кондициониране и
изпитване (ISO 139:1973)
Textiles -- Standard atmospheres for conditioning and testing
ICS: 59.080.01
Заменен от: БДС EN 20139:2000
БДС ISO 139:1993 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС ISO 1421:1996
Статус: Отменен   Публикуван: 1996-01-01    ТК-0
Тъкани с полимерни покрития. Определяне якост на опън и
относително удължение при скъсване (ISO 1421:1977)
Fabrics coated with rubber or plastics -- Determination of breaking
strength and elongation at break
ICS: 59.080.40
Заменен от: БДС ISO 1421:2002
Заменя: БДС 6943:1981, БДС 6783:1971
БДС ISO 1421:1996 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС ISO 1512:1996
Статус: Отменен   Публикуван: 1996-01-01    ТК-0
Бои и лакове. Вземане на проби за изпитване от течни и
пастообразни продукти (ISO 1512:1991)
Paints and varnishes -- Sampling of products in liquid or paste form
ICS: 87.040
Заменен от: БДС EN 21512:2000
БДС ISO 1512:1996 (bg) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС ISO 1514:1996
Статус: Отменен   Публикуван: 1996-01-01    ТК-0
Бои и лакове. Стандартни пластини за изпитване (ISO 1514:1993)
Paints and varnishes -- Standard panels for testing
ICS: 87.040
Заменен от: БДС EN ISO 1514:2000
БДС ISO 1514:1996 (bg) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС ISO 1516:1998
Статус: Отменен   Публикуван: 1998-01-01    ТК-0
Бои и лакове, нефтени и подобни продукти. Определяне на
способността на запалване. Метод на равновесие в затворен съд
(ISO 1516:1981)
Paints, varnishes, petroleum and related products -- Flash/no flash test
-- Closed cup equilibrium method
ICS: 87.040, 75.080
Заменен от: БДС EN ISO 1516:2004
БДС ISO 1516:1998 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС ISO 1518:1996
Статус: Отменен   Публикуван: 1996-01-01    ТК-0
Бои и лакове. Изпитване на надраскване (ISO 1518:1992)
Paints and varnishes -- Scratch test
ICS: 87.040
Заменен от: БДС EN ISO 1518:2001
БДС ISO 1518:1996 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.
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БДС ISO 1520:1996
Статус: Отменен   Публикуван: 1996-01-01    ТК-0
Бои и лакове. Изпитване устойчивостта на разтягане (ISO
1520:1973)
Paints and varnishes -- Cupping test
ICS: 87.040
Заменен от: БДС EN ISO 1520:2000
Заменя: БДС 11602:1973
БДС ISO 1520:1996 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС ISO 1522:1996
Статус: Отменен   Публикуван: 1996-01-01    ТК-0
Бои и лакове. Определяне твърдостта на покритията с махало (ISO
1522:1973)
Paints and varnishes -- Pendulum damping test
ICS: 87.040
Заменен от: БДС EN ISO 1522:2001
БДС ISO 1522:1996 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС ISO 1523:1997
Статус: Отменен   Публикуван: 1997-01-01    ТК-0
Бои и лакове, нефтени и подобни продукти. Определяне на пламна
температура. Метод на равновесие в затворен съд (ISO 1523:1983)
Paints, varnishes, petroleum and related products -- Determination of
flashpoint -- Closed cup equilibrium method
ICS: 87.040, 75.080
Заменен от: БДС EN ISO 1523:2004
Заменя: БДС 13409:1983
БДС ISO 1523:1997 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС ISO 1629:1991
Статус: Отменен   Публикуван: 1991-01-01    ТК-0
Каучук и латекс. Номенклатура (ISO 1629:1987)
Rubber and latices -- Nomenclature
ICS: 83.060, 83.040.10, 01.040.83
Заменен от: БДС ISO 1629:2006
БДС ISO 1629:1991 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС ISO 1660:1995
Статус: Отменен   Публикуван: 1995-01-01    ТК-0
Технически чертежи. Нанасяне размерите и допуските на формата
на профили (ISO 1660:1987)
Technical drawings -- Dimensioning and tolerancing of profiles
ICS: 01.100.20
Заменен от: БДС EN ISO 1660:2000
БДС ISO 1660:1995 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС ISO 180:1996
Статус: Отменен   Публикуван: 1996-01-01    ТК-0
Пластмаси. Определяне якост на удар по Izod (ISO 180:1993)
Plastics -- Determination of Izod impact strength
ICS: 83.080.01
Заменен от: БДС EN ISO 180:2000
БДС ISO 180:1996 (bg) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС ISO 1817:1995
Статус: Отменен   Публикуван: 1995-01-01    ТК-0
Вулканизат. Определяне устойчивостта при въздействие на
течности (ISO 1817:1985)
Rubber, vulcanized -- Determination of the effect of liquids
ICS: 83.060
Заменен от: БДС ISO 1817:2004
Заменя: БДС 8808:1971, БДС 17297:1992
БДС ISO 1817:1995 (bg) 16 стр. - 28.80 лв.

БДС ISO 1826:1994
Статус: Отменен   Публикуван: 1994-01-01    ТК-0
Вулканизат. Време между вулканизация и изпитване. Изисквания
(ISO 1826:1981)
Rubber, vulcanized -- Time-interval between vulcanization and testing --
Specification
ICS: 83.060
Заменен от: БДС ISO 471:1995
БДС ISO 1826:1994 (bg) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС ISO 187:1993

Статус: Отменен   Публикуван: 1993-01-01    ТК-0
Влакнести полуфабрикати, хартия и картон. Стандартизирани
условия за климатизиране и изпитване и метод за контролиране на
условията и климатизирането на пробите (ISO 187:1990)
Paper, board and pulps -- Standard atmosphere for conditioning and
testing and procedure for monitoring the atmosphere and conditioning
of samples
ICS: 85.060, 85.040
Заменен от: БДС EN 20187:2000
БДС ISO 187:1993 (bg) 26 стр. - 45.60 лв.

БДС ISO 2079:1997
Статус: Отменен   Публикуван: 1997-01-01    ТК-0
Повърхностна обработка и метални покрития. Обща класификация
на термините (ISO 2079:1981)
Surface treatment and metallic coatings -- General classification of
terms
ICS: 25.220.40, 25.220.01, 01.040.25
Заменен от: БДС EN 12508:2001
БДС ISO 2079:1997 (bg) 36 стр. - 67.20 лв.

БДС ISO 2080:1997
Статус: Отменен   Публикуван: 1997-01-01    ТК-0
Електроотлагане и свързани с него процеси. Речник (ISO
2080:1981)
Electroplating and related processes -- Vocabulary
ICS: 25.220.40, 01.040.25
Заменен от: БДС EN 12508:2001
БДС ISO 2080:1997 (bg) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС ISO 2160:1995
Статус: Отменен   Публикуван: 1995-01-01    ТК-0
Нефтопродукти. Корозионна агресивност спрямо мед. Изпитване с
медна пластинка (ISO 2160:1985)
Petroleum products -- Corrosiveness to copper -- Copper strip test
ICS: 75.080
Заменен от: БДС EN ISO 2160:2004
Заменя: БДС 5747:1984
БДС ISO 2160:1995 (bg) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС ISO 2170:1997
Статус: Отменен   Публикуван: 1997-01-01    ТК-0
Зърно от житни и бобови култури. Вземане на проби от млевни
продукти (ISO 2170:1980)
Cereals and pulses -- Sampling of milled products
ICS: 67.060
Заменен от: БДС ISO 13690:2003
Заменя: БДС 754:1980
БДС ISO 2170:1997 (bg) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС ISO 2174:1995
Статус: Отменен   Публикуван: 1995-01-01    ТК-0
Повърхностноактивни вещества. Приготвяне на вода с определена
калциева твърдост (ISO 2174:1990)
Surface active agents -- Preparation of water with known calcium
hardness
ICS: 71.100.40
Заменен от: БДС EN 12829:2000
БДС ISO 2174:1995 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС ISO 2176:1992
Статус: Отменен   Публикуван: 1992-01-01    ТК-0
Нефтопродукти. Пластични смазки. Определяне на температурата
на прокапване (ISO 2176:1972)
Petroleum products -- Lubricating grease -- Determination of dropping
point
ICS: 75.100
Заменен от: БДС ISO 2176:2001
БДС ISO 2176:1992 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС ISO 2198:1994
Статус: Отменен   Публикуван: 1994-01-01    ТК-0
Натриев хидрогенкарбонат технически. Определяне съдържанието
на натриев карбонат. Титриметричен метод (ISO 2198:1972)
Sodium hydrogen carbonate for industrial use -- Determination of
sodium carbonate -- Titrimetric method
ICS: 71.060.50
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БДС ISO 2198:1994 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС ISO 2200:1994
Статус: Отменен   Публикуван: 1994-01-01    ТК-0
Натриев хидрогенкарбонат технически. Определяне съдържанието
на влага. Тегловен метод (ISO 2200:1972)
Sodium hydrogen carbonate for industrial use -- Determination of
moisture content -- Gravimetric method
ICS: 71.060.50
БДС ISO 2200:1994 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС ISO 2203:1995
Статус: Отменен   Публикуван: 1995-01-01    ТК-0
Технически чертежи. Опростено изобразяване на зъбни елементи и
на зъбни зацепвания (ISO 2203:1973)
Technical drawings -- Conventional representation of gears
ICS: 21.200, 01.100.20
Заменен от: БДС EN ISO 2203:2000
БДС ISO 2203:1995 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС ISO 2418:1995
Статус: Отменен   Публикуван: 1995-01-01    ТК-0
Кожи обработени. Лабораторни проби, местоположение и
идентификация (ISO 2418:1972)
Leather -- Laboratory samples -- Location and identification
ICS: 59.140.30
Заменен от: БДС EN ISO 2418:2003
Заменя: БДС 12792:1975
БДС ISO 2418:1995 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС ISO 2419:1995
Статус: Отменен   Публикуван: 1995-01-01    ТК-0
Кожи обработени. Кондициониране на пробни тела за физични
изпитвания (ISO 2419:1972)
Leather -- Conditioning of test pieces for physical tests
ICS: 59.140.30
Заменен от: БДС EN ISO 2419:2003
Заменя: БДС 12792:1975
БДС ISO 2419:1995 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС ISO 2420:1997
Статус: Отменен   Публикуван: 1997-01-01    ТК-0
Кожи обработени. Определяне на привидната плътност (ISO
2420:1972)
Leather -- Determination of apparent density
ICS: 59.140.30
Заменен от: БДС EN ISO 2420:2003
Заменя: БДС 10954:1973
БДС ISO 2420:1997 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС ISO 2589:1995
Статус: Отменен   Публикуван: 1995-01-01    ТК-0
Кожи обработени. Физични изпитвания. Измерване на дебелината
(ISO 2589:1972)
Leather -- Physical testing -- Measurement of thickness
ICS: 59.140.30
Заменен от: БДС EN ISO 2589:2003
Заменя: БДС 12792:1975
БДС ISO 2589:1995 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС ISO 2599:1997
Статус: Отменен   Публикуван: 1997-01-01    ТК-0
Руди железни. Определяне съдържанието на фосфор.
Титриметричен метод (ISO 2599:1983)
Iron ores -- Determination of phosphorus content -- Titrimetric method
ICS: 73.060.10
Заменен от: БДС ISO 2599:2005
Заменя: БДС 4637:1980
БДС ISO 2599:1997 (bg) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС ISO 2692:1996
Статус: Отменен   Публикуван: 1996-01-01    ТК-0
Технически чертежи. Предписване на геометрични допуски.
Принцип на максимума материал (ISO 2692:1988)
Technical drawings -- Geometrical tolerancing -- Maximum material
principle
ICS: 01.100.20

Заменен от: БДС EN ISO 2692:2007
БДС ISO 2692:1996 (bg) 20 стр. - 36.00 лв.

БДС ISO 2719:1993
Статус: Отменен   Публикуван: 1993-01-01    ТК-0
Нефтопродукти и смазочни материали. Определяне пламната
температура. Метод на Pensky-Martens със затворен тигел (ISO
2719:1988)
Petroleum products and lubricants -- Determination of flash point --
Pensky-Martens closed cup method
ICS: 75.080
Заменен от: БДС EN ISO 2719:2004
Заменя: СТ на СИВ 1495:1979
БДС ISO 2719:1993 (bg) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС ISO 2808:1996
Статус: Отменен   Публикуван: 1996-01-01    ТК-0
Бои и лакове. Определяне дебелината на покритията (ISO
2808:1991)
Paints and varnishes -- Determination of film thickness
ICS: 87.040
Заменен от: БДС EN ISO 2808:2002
Заменя: СТ на СИВ 3385:1981, БДС 14011:1977
БДС ISO 2808:1996 (bg) 20 стр. - 36.00 лв.

БДС ISO 2811-1:2000
Статус: Отменен   Публикуван: 2000-01-01    ТК-0
Бои и лакове. Определяне на плътността. Част 1: Метод с
пикнометър (ISO 2811-1:1997)
Paints and varnishes -- Determination of density Pyknometer method
ICS: 87.040
Заменен от: БДС EN ISO 2811-1:2002
Заменя: БДС 10773:1973
БДС ISO 2811-1:2000 (bg) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС ISO 2811-2:2000
Статус: Отменен   Публикуван: 2000-01-01    ТК-0
Бои и лакове. Определяне на плътността. Част 2: Метод с потопено
тяло (ISO 2811-2:1997)
Paints and varnishes -- Determination of density Immersed body
(plummet) method
ICS: 87.040
Заменен от: БДС EN ISO 2811-2:2002
БДС ISO 2811-2:2000 (bg) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС ISO 2811-3:2000
Статус: Отменен   Публикуван: 2000-01-01    ТК-0
Бои и лакове. Определяне на плътността. Част 3: Осцилационен
метод (ISO 2811-3:1997)
Paints and varnishes -- Determination of density Oscillation method
ICS: 87.040
Заменен от: БДС EN ISO 2811-3:2002
БДС ISO 2811-3:2000 (bg) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС ISO 2811-4:2002
Статус: Отменен   Публикуван: 2002-05-01    ТК-0
Бои и лакове. Определяне на плътността. Част 4: Метод с цилиндър
под налягане (ISO 2811-4:1997)
Paints and varnishes -- Determination of density Pressure cup method
ICS: 87.040
Заменен от: БДС EN ISO 2811-4:2002
БДС ISO 2811-4:2002 (bg) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС ISO 2812-1:1996
Статус: Отменен   Публикуван: 1996-01-01    ТК-0
Бои и лакове. Определяне устойчивостта на покритията към
въздействието на течности. Част 1: Общи методи (ISO 2812-1:1993)
Paints and varnishes -- Determination of resistance to liquids General
methods
ICS: 87.040
Заменен от: БДС EN ISO 2812-1:2000
БДС ISO 2812-1:1996 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС ISO 2812-2:1996
Статус: Отменен   Публикуван: 1996-01-01    ТК-0
Бои и лакове. Определяне устойчивостта на покритията към
въздействието на течности. Част 2: Метод чрез потапяне във вода
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(ISO 2812-2:1993)
Paints and varnishes -- Determination of resistance to liquids Water
immersion method
ICS: 87.040
Заменен от: БДС EN ISO 2812-2:2000
БДС ISO 2812-2:1996 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС ISO 2814:1998
Статус: Отменен   Публикуван: 1998-01-01    ТК-0
Бои и лакове. Сравняване на коефициента на контрастност
(покривността) на бои от един и същ тип и цвят (ISO 2814:1973)
Paints and varnishes -- Comparison of contrast ratio (hiding power) of
paints of the same type and colour
ICS: 87.040
Заменен от: БДС EN ISO 2814:2006
БДС ISO 2814:1998 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС ISO 286-1:1995
Статус: Отменен   Публикуван: 1995-01-01    ТК-0
Система ISO за допуски и сглобки. Част 1: Основи на допуските,
отклоненията и сглобките (ISO 286-1:1988)
ISO system of limits and fits Bases of tolerances, deviations and fits
ICS: 17.040.10
Заменен от: БДС EN 20286-1:2000
Заменя: БДС 11220:1989
БДС ISO 286-1:1995 (bg) 38 стр. - 67.20 лв.

БДС ISO 286-2:1995
Статус: Отменен   Публикуван: 1995-01-01    ТК-0
Система ISO за допуски и сглобки. Част 2: Таблици за стандартните
допуски и граничните отклонения на отвори и валове (ISO
286-2:1988)
ISO system of limits and fits Tables of standard tolerance grades and
limit deviations for holes and shafts
ICS: 17.040.10
Заменен от: БДС EN 20286-2:2000
Заменя: БДС 14388:1977
БДС ISO 286-2:1995 (bg) 46 стр. - 84.00 лв.

БДС ISO 2871-1:1997
Статус: Отменен   Публикуван: 1997-01-01    ТК-0
Повърхностно активни вещества. Детергенти. Определяне на
катионактивното вещество. Част 1: Катионактивно вещество с
висока молекулна маса (ISO 2871-1:1988)
Surface active agents -- Detergents -- Determination of cationic-active
matter content High-molecular-mass cationic-active matter
ICS: 71.100.40
Заменен от: БДС EN ISO 2871-1:2000
БДС ISO 2871-1:1997 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС ISO 2871-2:1997
Статус: Отменен   Публикуван: 1997-01-01    ТК-0
Повърхностноактивни вещества. Детергенти. Определяне на
катионактивното вещество. Част 2: Катионактивно вещество с
ниска молекулна маса (от 200 до 500) (ISO 2871-2:1990)
Surface active agents -- Detergents -- Determination of cationic-active
matter content Cationic-active matter of low molecular mass (between
200 and 500)
ICS: 71.100.40
Заменен от: БДС EN ISO 2871-2:2000
БДС ISO 2871-2:1997 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС ISO 2884:1998
Статус: Отменен   Публикуван: 1998-01-01    ТК-0
Бои и лакове. Определяне на вискозитета на бои при висок
градиент на скоростта (ISO 2884:1974)
Paints and varnishes -- Determination of viscosity at a high rate of
shear
ICS: 87.040
Заменен от: БДС EN ISO 2884-1:2006
БДС ISO 2884:1998 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС ISO 291:1994
Статус: Отменен   Публикуван: 1994-01-01    ТК-0
Пластмаси. Стандартни атмосферни условия за кондициониране и
изпитване (ISO 291:1977)
Plastics -- Standard atmospheres for conditioning and testing

ICS: 83.080.01
Заменен от: БДС EN ISO 291:2001
Заменя: СТ на СИВ 885:1978
БДС ISO 291:1994 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС ISO 3000:1995
Статус: Отменен   Публикуван: 1995-01-01    ТК-0
Натриев триполифосфат технически. Определяне съдържанието на
триполифосфат. Тегловен метод с използване на три
(етилендиамин) кобалт (III) хлорид (ISO 3000:1974)
Sodium tripolyphosphate for industrial use -- Estimation of
tripolyphophate content -- Tris(ethylenediamine) cobalt (III) chloride
gravimetric method
ICS: 71.060.50
БДС ISO 3000:1995 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС ISO 3015:1993
Статус: Отменен   Публикуван: 1993-01-01    ТК-0
Нефтопродукти. Определяне температурата на помътняване (ISO
3015:1992)
Petroleum products -- Determination of cloud point
ICS: 75.080
Заменен от: БДС EN 23015:1997
БДС ISO 3015:1993 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС ISO 304:1995
Статус: Отменен   Публикуван: 1995-01-01    ТК-0
Повърхностноактивни вещества. Определяне на повърхностното
напрежение чрез изтегляне на течни филми (ISO 304:1985)
Surface active agents -- Determination of surface tension by drawing up
liquid films
ICS: 71.100.40
Заменен от: БДС EN 14370:2006
БДС ISO 304:1995 (bg) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС ISO 3098-1:1998
Статус: Отменен   Публикуван: 1998-01-01    ТК-0
Технически чертежи. Шрифтове. Част 1: Латиница, цифри и знаци
(ISO 3098-1:1974)
Technical drawings -- Lettering Currently used characters
ICS: 01.100.01
Заменен от: БДС EN ISO 3098-2:2004
Заменя: БДС 2.316:1980
БДС ISO 3098-1:1998 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС ISO 3098-2:1998
Статус: Отменен   Публикуван: 1998-01-01    ТК-0
Технически чертежи. Шрифтове. Част 2: Гръцка азбука (ISO
3098-2:1984)
Technical drawings -- Lettering Greek characters
ICS: 01.100.01
Заменен от: БДС EN ISO 3098-3:2004
Заменя: БДС 2.316:1980
БДС ISO 3098-2:1998 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС ISO 3098-3:1998
Статус: Отменен   Публикуван: 1998-01-01    ТК-0
Технически чертежи. Шрифтове. Част 3: Диакритични и
специфични знаци в латинската азбука (ISO 3098-3:1987)
Technical drawings -- Lettering Diacritical and particular marks for the
Latin alphabet
ICS: 01.100.01
Заменен от: БДС EN ISO 3098-4:2004
Заменя: БДС 2.316:1980
БДС ISO 3098-3:1998 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС ISO 3098-4:1998
Статус: Отменен   Публикуван: 1998-01-01    ТК-0
Технически чертежи. Шрифтове. Част 4: Кирилица (ISO
3098-4:1984)
Technical drawings -- Lettering Cyrillic characters
ICS: 01.100.01
Заменен от: БДС EN ISO 3098-6:2004
Заменя: БДС 2.316:1980
БДС ISO 3098-4:1998 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС ISO 3104:1993
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Статус: Отменен   Публикуван: 1993-01-01    ТК-0
Нефтопродукти. Прозрачни и непрозрачни течности. Определяне
на кинематичния и изчисляване на динамичния вискозитет (ISO
3104:1976)
Petroleum products -- Transparent and opaque liquids -- Determination
of kinematic viscosity and calculation of dynamic viscosity
ICS: 75.080
Заменен от: БДС EN ISO 3104:2001
Заменя: СТ на СИВ 1494:1979
БДС ISO 3104:1993 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС ISO 3105:1993
Статус: Отменен   Публикуван: 1993-01-01    ТК-0
Вискозиметри капилярни стъклени за определяне на кинематичен
вискозитет. Изисквания и инструкции за работа (ISO 3105:1976)
Glass capillary kinematic viscometers -- Specification and operating
instructions
ICS: 17.060
Заменен от: БДС ISO 3105:2002
БДС ISO 3105:1993 (bg) 16 стр. - 28.80 лв.

БДС ISO 3134-1:1994
Статус: Отменен   Публикуван: 1994-01-01    ТК-0
Леки метали и техните сплави. Термини и определения. Част 1:
Материали (ISO 3134-1:1985)
Light metals and their alloys -- Terms and definitions Materials
ICS: 77.150.01, 77.120.01, 01.040.77
Заменен от: БДС EN 12258-1:2002
Заменя: БДС 9635:1983, БДС 8832:1978, БДС 17167:1990
БДС ISO 3134-1:1994 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС ISO 3134-2:1994
Статус: Отменен   Публикуван: 1994-01-01    ТК-0
Леки метали и техните сплави. Термини и определения. Част 2:
Недеформирани продукти (ISO 3134-2:1985)
Light metals and their alloys -- Terms and definitions Unwrought
products
ICS: 77.150.01, 01.040.77
Заменен от: БДС EN 12258-1:2002
Заменя: БДС 9635:1983, БДС 8832:1978, БДС 17167:1990
БДС ISO 3134-2:1994 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС ISO 3134-3:1994
Статус: Отменен   Публикуван: 1994-01-01    ТК-0
Леки метали и техните сплави. Термини и определения. Част 3:
Деформирани продукт (ISO 3134-3:1985)
Light metals and their alloys -- Terms and definitions Wrought products
ICS: 77.150.01, 01.040.77
Заменен от: БДС EN 12258-1:2002
Заменя: БДС 9635:1983, БДС 8832:1978, БДС 17167:1990
БДС ISO 3134-3:1994 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС ISO 3134-4:1994
Статус: Отменен   Публикуван: 1994-01-01    ТК-0
Леки метали и техните сплави. Термини и определения. Част 4:
Отливки (ISO 3134-4:1985)
Light metals and their alloys -- Terms and definitions Castings
ICS: 77.150.01, 01.040.77
Заменен от: БДС EN 12258-1:2002
Заменя: БДС 9635:1983, БДС 8832:1978, БДС 17167:1990
БДС ISO 3134-4:1994 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС ISO 3170:1998
Статус: Отменен   Публикуван: 1998-01-01    ТК-0
Течни нефтопродукти. Ръчно вземане на проби (ISO 3170:1988)
Petroleum liquids -- Manual sampling
ICS: 75.080
Заменен от: БДС EN ISO 3170:2003
Заменя: СТ на СИВ 1248:1978
БДС ISO 3170:1998 (bg) 36 стр. - 67.20 лв.

БДС ISO 3171:1999
Статус: Отменен   Публикуван: 1999-01-01    ТК-0
Течни нефтопродукти. Автоматично вземане на проби от
тръбопровод (ISO 3171:1988)
Petroleum liquids -- Automatic pipeline sampling
ICS: 75.180.30, 75.080

Заменен от: БДС EN ISO 3171:2003
БДС ISO 3171:1999 (bg) 76 стр. - 129.60 лв.

БДС ISO 3310-1:1997
Статус: Отменен   Публикуван: 1997-01-01    ТК-0
Сита лабораторни. Технически изисквания и изпитване. Част 1:
Сита лабораторни от метална телена тъкан (ISO 3310-1:1990)
Test sieves -- Technical requirements and testing Test sieves of metal
wire cloth
ICS: 19.120
Заменен от: БДС ISO 3310-1:2005
Заменя: БДС 5641:1983, БДС 5446:1988
БДС ISO 3310-1:1997 (bg) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС ISO 3376:1997
Статус: Отменен   Публикуван: 1997-01-01    ТК-0
Кожи обработени. Определяне якостта и удължението при опън
(ISO 3376:1976)
Leather -- Determination of tensile strength and elongation
ICS: 59.140.30
Заменен от: БДС EN ISO 3376:2003
Заменя: БДС 12791:1980
БДС ISO 3376:1997 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС ISO 3377:1997
Статус: Отменен   Публикуван: 1997-01-01    ТК-0
Кожи обработени. Определяне съпротивлението на раздиране (ISO
3377:1975)
Leather -- Determination of tearing load
ICS: 59.140.30
Заменен от: БДС EN ISO 3377-2:2003, БДС EN ISO 3377-1:2003
Заменя: БДС 9054:1971
БДС ISO 3377:1997 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС ISO 3405:1998
Статус: Отменен   Публикуван: 1998-01-01    ТК-0
Нефтопродукти. Определяне на дестилационните характеристики
(ISO 3405:1988)
Petroleum products -- Determination of distillation characteristics
ICS: 75.080
Заменен от: БДС EN ISO 3405:2005
Заменя: СТ на СИВ 758:1977
БДС ISO 3405:1998 (bg) 30 стр. - 55.20 лв.

БДС ISO 3591:1993
Статус: Действащ   Публикуван: 1993-01-01    ТК-0
Сензорен анализ. Апаратура. Чаша стъклена за дегустация на вино
(ISO 3591:1977)
Sensory analysis -- Apparatus -- Wine-tasting glass
ICS: 67.260, 67.240
БДС ISO 3591:1993 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС ISO 3696:1992
Статус: Отменен   Публикуван: 1992-01-01    ТК-0
Вода за лабораторни анализи. Изисквания и методи за изпитване
(ISO 3696:1987)
Water for analytical laboratory use -- Specification and test methods
ICS: 71.040.30
Заменен от: БДС EN ISO 3696:2000
БДС ISO 3696:1992 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС ISO 3766:1998
Статус: Отменен   Публикуван: 1998-01-01    ТК-0
Строителни чертежи. Опростено изобразяване на армировка за
бетон (ISO 3766:1995)
Construction drawings -- Simplified representation of concrete
reinforcement
ICS: 01.100.30
Заменен от: БДС EN ISO 3766:2000
БДС ISO 3766:1998 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС ISO 385-1:1995
Статус: Отменен   Публикуван: 1995-01-01    ТК-0
Лабораторни стъклени изделия. Бюрети. Част 1: Основни
изисквания (ISO 385-1:1984)
Laboratory glassware -- Burettes General requirements
ICS: 17.060
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Заменен от: БДС EN ISO 385:2005
Заменя: БДС 12077:1985
БДС ISO 385-1:1995 (bg) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС ISO 385-2:1995
Статус: Отменен   Публикуван: 1995-01-01    ТК-0
Лабораторни стъклени изделия. Бюрети. Част 2: Бюрети без
определено време за изчакване (ISO 385-2:1984)
Laboratory glassware -- Burettes Burettes for which no waiting time is
specified
ICS: 17.060
Заменен от: БДС EN ISO 385:2005
БДС ISO 385-2:1995 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС ISO 385-3:1995
Статус: Отменен   Публикуван: 1995-01-01    ТК-0
Лабораторни стъклени изделия. Бюрети. Част 3: Бюрети с време за
изчакване 30 s (ISO 385-3:1984)
Laboratory glassware -- Burettes Burettes for which a waiting time of
30 s is specified
ICS: 17.060
Заменен от: БДС EN ISO 385:2005
БДС ISO 385-3:1995 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС ISO 3905+A1:1998
Статус: Отменен   Публикуван: 1998-01-01    ТК-0
Бои и лакове. Определяне на коефициента на контрастност
(покривността) на светлооцветени бои при определен разход (с
използването на черно-бели карти) (ISO 3905:1980/Amd 1:1981;
ISO 3905:1980)
ICS: 87.040
Заменен от: БДС ISO 6504-3:2002
Заменя: БДС 14475:1989
БДС ISO 3905+A1:1998 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС ISO 3906+A1:1997
Статус: Отменен   Публикуван: 1997-01-01    ТК-0
Бои и лакове. Определяне на коефициента на контрастност
(покривността) на светлооцветени бои при определен разход (с
използване на полиестерно фолио) (ISO 3906:1980/Amd 1:1981;
ISO 3906:1980)
ICS: 87.040
Заменен от: БДС ISO 6504-3:2002
БДС ISO 3906+A1:1997 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС ISO 3932:1994
Статус: Отменен   Публикуван: 1994-01-01    ТК-0
Материали текстилни. Тъкани. Определяне на широчината на
топовете (ISO 3932:1976)
Textiles -- Woven fabrics -- Measurement of width of pieces
ICS: 59.080.30
Заменен от: БДС EN 1773:2002
Заменя: СТ на СИВ 998:1978
БДС ISO 3932:1994 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС ISO 3933:1994
Статус: Отменен   Публикуван: 1994-01-01    ТК-0
Материали текстилни. Тъкани. Определяне на дължината на
топовете (ISO 3933:1976)
Textiles -- Woven fabrics -- Measurement of length of pieces
ICS: 59.080.30
Заменен от: БДС EN 1773:2002
Заменя: СТ на СИВ 998:1978
БДС ISO 3933:1994 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС ISO 3952-1:1995
Статус: Отменен   Публикуван: 1995-01-01    ТК-0
Кинематични схема. Графични знаци. Част 1 (ISO 3952-1:1981)
Kinematic diagrams -- Graphical symbols
ICS: 21.020, 01.080.30
Заменен от: БДС EN ISO 3952-1:2000
БДС ISO 3952-1:1995 (bg) 16 стр. - 28.80 лв.

БДС ISO 3952-2:1996
Статус: Отменен   Публикуван: 1996-01-01    ТК-0
Кинематични схема. Графични знаци. Част 2 (ISO 3952-2:1981)
Kinematic diagrams -- Graphical symbols

ICS: 21.020, 01.080.30
Заменен от: БДС EN ISO 3952-2:2000
БДС ISO 3952-2:1996 (bg) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС ISO 3952-3:1996
Статус: Отменен   Публикуван: 1996-01-01    ТК-0
Кинематични схема. Графични знаци. Част 3 (ISO 3952-3:1979)
Kinematic diagrams -- Graphical symbols
ICS: 21.020, 01.080.30
Заменен от: БДС EN ISO 3952-3:2000
БДС ISO 3952-3:1996 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС ISO 3952-4:1996
Статус: Отменен   Публикуван: 1996-01-01    ТК-0
Кинематични схема. Графични знаци. Част 4 (ISO 3952-4:1984)
Kinematic diagrams -- Graphical symbols
ICS: 21.020, 01.080.30
Заменен от: БДС EN ISO 3952-4:2000
БДС ISO 3952-4:1996 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС ISO 4066:1998
Статус: Отменен   Публикуван: 1998-01-01    ТК-0
Строителни чертежи. Спецификация на армировъчни пръти (ISO
4066:1994)
Construction drawings -- Bar scheduling
ICS: 01.100.30
Заменен от: БДС EN ISO 4066:2000
БДС ISO 4066:1998 (bg) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС ISO 409-1:1994
Статус: Отменен   Публикуван: 1994-01-01    ТК-0
Метали. Изпитване на твърдост. Таблица за стойностите на
твърдостта по Викерс, използвани при изпитване на плоски
повърхнини. Част 1: От HV 5 до HV 100 (ISO 409-1:1982)
Metallic materials -- Hardness test -- Tables of Vickers hardness values
for use in tests made on flat surfaces HV 5 to HV 100
ICS: 77.040.10
Заменен от: БДС EN ISO 6507-1:2001
Заменя: СТ на СИВ 470:1977
БДС ISO 409-1:1994 (bg) 16 стр. - 28.80 лв.

БДС ISO 409-2:1994
Статус: Отменен   Публикуван: 1994-01-01    ТК-0
Метали. Изпитване на твърдост. Таблица за стойностите на
твърдостта по Викерс, използвани при изпитване на плоски
повърхнини. Част 2: От HV 0,2 до по-малка от HV 5 (ISO
409-2:1983)
Metallic materials -- Hardness test -- Tables of Vickers hardness values
for use in tests made on flat surfaces HV 0,2 to less than HV 5
ICS: 77.040.10
Заменен от: БДС EN ISO 6507-1:2001
Заменя: СТ на СИВ 470:1977, БДС 5066:1981
БДС ISO 409-2:1994 (bg) 14 стр. - 25.20 лв.

БДС ISO 409-3:1994
Статус: Отменен   Публикуван: 1994-01-01    ТК-0
Метали. Изпитване на твърдост. Таблица за стойностите на
твърдостта по Викерс, използвани при изпитване на плоски
повърхнини. Част 3: По-малка от HV 0,2 (ISO/DIS 409-3)
Metallic materials -- Hardness test -- Tables of Vickers hardness values
for use in tests made on flat surfaces Less than HV 0,2
ICS: 77.040.10
Заменен от: БДС EN ISO 6507-1:2001
Заменя: БДС 5066:1981
БДС ISO 409-3:1994 (bg) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС ISO 410:1994
Статус: Отменен   Публикуван: 1994-01-01    ТК-0
Метали. Изпитване на твърдост. Таблица за стойностите на
твърдостта по Бринел, използвани при изпитване на плоски
повърхнини (ISO 410:1982)
Metallic materials -- Hardness test -- Tables of Brinell hardness values
for use in tests made on flat surfaces
ICS: 77.040.10
Заменен от: БДС EN ISO 6506-1:2001
Заменя: БДС 17058:1989
БДС ISO 410:1994 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.
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БДС ISO 4257:1992
Статус: Отменен   Публикуван: 1992-01-01    ТК-0
Газове нефтени втечнени. Метод за вземане на проба (ISO
4257:1988)
Liquefied petroleum gases -- Method of sampling
ICS: 75.160.30
Заменен от: БДС EN ISO 4257:2003
БДС ISO 4257:1992 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС ISO 4287-1:1996
Статус: Отменен   Публикуван: 1996-01-01    ТК-0
Грапавост на повърхнините. Терминология. Част 1: Повърхнина и
нейните параметри (ISO 4287-1:1984)
Surface roughness -- Terminology Surface and its parameters
ICS: 17.040.20, 01.040.17
Заменен от: БДС EN ISO 4287:2006
Заменя: БДС 15138:1980
БДС ISO 4287-1:1996 (bg) 20 стр. - 36.00 лв.

БДС ISO 4317:1994
Статус: Отменен   Публикуван: 1994-01-01    ТК-0
Повърхностноактивни вещества и детергенти. Определяне
съдържанието на вода. Метод на Карл Фишер (ISO 4317:1991)
Surface-active agents and detergents -- Determination of water content
-- Karl Fischer method
ICS: 71.100.40
Заменен от: БДС EN 13267:2002
БДС ISO 4317:1994 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС ISO 4617-1:1993
Статус: Отменен   Публикуван: 1993-01-01    ТК-0
Бои и лакове - списък на еквивалентните термини. Част 1: Общи
термини (ISO 4617-1:1978)
Paints and varnishes -- List of equivalent terms General terms
ICS: 87.040, 01.040.87
Заменен от: БДС EN ISO 4617:2002
БДС ISO 4617-1:1993 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС ISO 4617-2:1993
Статус: Отменен   Публикуван: 1993-01-01    ТК-0
Бои и лакове - списък на еквивалентните термини. Част 2 (ISO
4617-2:1982)
Paints and varnishes -- List of equivalent terms
ICS: 87.040, 01.040.87
Заменен от: БДС EN ISO 4617:2002
БДС ISO 4617-2:1993 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС ISO 4617-3:1993
Статус: Отменен   Публикуван: 1993-01-01    ТК-0
Бои и лакове - списък на еквивалентните термини. Част 3 (ISO
4617-3:1986)
Paints and varnishes -- List of equivalent terms
ICS: 87.040, 01.040.87
Заменен от: БДС EN ISO 4617:2002
БДС ISO 4617-3:1993 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС ISO 4617-4:1993
Статус: Отменен   Публикуван: 1993-01-01    ТК-0
Бои и лакове - списък на еквивалентните термини. Част 4 (ISO
4617-4:1986)
Paints and varnishes -- List of equivalent terms
ICS: 87.040, 01.040.87
Заменен от: БДС EN ISO 4617:2002
БДС ISO 4617-4:1993 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС ISO 4618-1:1993
Статус: Отменен   Публикуван: 1993-01-01    ТК-0
Бои и лакове. Речник. Част 1: Общи термини (ISO 4618-1:1984)
Paints and varnishes -- Vocabulary General terms
ICS: 87.040, 01.040.87
Заменен от: БДС EN ISO 4618:2006
БДС ISO 4618-1:1993 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС ISO 4618-2:1993
Статус: Отменен   Публикуван: 1993-01-01    ТК-0
Бои и лакове. Речник. Част 2: Терминология, отнасяща се до

първоначалните дефекти и нежелани промени във филмите при
стареене (ISO 4618-2:1984)
Paints and varnishes -- Vocabulary Terminology relating to initial
defects and to undesirable changes in films during ageing
ICS: 87.040, 01.040.87
Заменен от: БДС EN ISO 4618-2:2002
БДС ISO 4618-2:1993 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС ISO 4618-3:1993
Статус: Отменен   Публикуван: 1993-01-01    ТК-0
Бои и лакове. Речник. Част 3: Терминология на смоли (ISO
4618-3:1984)
Paints and varnishes -- Vocabulary Terminology of resins
ICS: 87.060.20, 01.040.87
Заменен от: БДС EN ISO 4618-3:2002
БДС ISO 4618-3:1993 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС ISO 4628-1:1996
Статус: Отменен   Публикуван: 1996-01-01    ТК-0
Бои и лакове. Оценяване разрушаването на бояджийските
покрития. Определяне на интензитета, количеството и размера на
общите типове дефекти. Част 1: общи положения и начини на
оценка (ISO 4628-1:1982)
Paints and varnishes -- Evaluation of degradation of paint coatings --
Designation of intensity, quantity and size of common types of defect
General principles and rating schemes
ICS: 87.040
Заменен от: БДС EN ISO 4628-1:2004
БДС ISO 4628-1:1996 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС ISO 4628-2:1996
Статус: Отменен   Публикуван: 1996-01-01    ТК-0
Бои и лакове. Оценяване разрушаването на бояджийските
покрития. Определяне на интензитета, количеството и размера на
общите типове дефекти. Част 2: определяне степента на
изприщване (ISO 4628-2:1982)
Paints and varnishes -- Evaluation of degradation of paint coatings --
Designation of intensity, quantity and size of common types of defect
Designation of degree of blistering
ICS: 87.040
Заменен от: БДС EN ISO 4628-2:2004
БДС ISO 4628-2:1996 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС ISO 4628-3:1996
Статус: Отменен   Публикуван: 1996-01-01    ТК-0
Бои и лакове. Оценяване разрушаването на бояджийските
покрития. Определяне на интензитета, количеството и размера на
общите типове дефекти. Част 3: определяне степента на
ръждясване (ISO 4628-3:1982)
Paints and varnishes -- Evaluation of degradation of paint coatings --
Designation of intensity, quantity and size of common types of defect
Designation of degree of rusting
ICS: 87.040
Заменен от: БДС EN ISO 4628-3:2004
БДС ISO 4628-3:1996 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС ISO 4628-4:1996
Статус: Отменен   Публикуван: 1996-01-01    ТК-0
Бои и лакове. Оценяване разрушаването на бояджийските
покрития. Определяне на интензитета, количеството и размера на
общите типове дефекти. Част 4: определяне степента на напукване
(ISO 4628-4:1982)
Paints and varnishes -- Evaluation of degradation of paint coatings --
Designation of intensity, quantity and size of common types of defect
Designation of degree of cracking
ICS: 87.040
Заменен от: БДС EN ISO 4628-4:2004
БДС ISO 4628-4:1996 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС ISO 4628-5:1996
Статус: Отменен   Публикуван: 1996-01-01    ТК-0
Бои и лакове. Оценяване разрушаването на бояджийските
покрития. Определяне на интензитета, количеството и размера на
общите типове дефекти. Част 5: определяне степента на олющване
(ISO 4628-5:1982)
Paints and varnishes -- Evaluation of degradation of paint coatings --
Designation of intensity, quantity and size of common types of defect

2.773



Designation of degree of flaking
ICS: 87.040
Заменен от: БДС EN ISO 4628-5:2004
БДС ISO 4628-5:1996 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС ISO 4628-6:1996
Статус: Отменен   Публикуван: 1996-01-01    ТК-0
Бои и лакове. Оценяване разрушаването на бояджийските
покрития. Определяне на интензитета, количеството и размера на
общите типове дефекти. Част 6: определяне степента на кредиране
по метода на лепливата лента (ISO 4628-6:1990)
Paints and varnishes -- Evaluation of degradation of paint coatings --
Designation of intensity, quantity and size of common types of defect
Rating of degree of chalking by tape method
ICS: 87.040
Заменя: БДС 14140:1977
БДС ISO 4628-6:1996 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС ISO 4630:1999
Статус: Отменен   Публикуван: 1999-01-01    ТК-0
Свързващи вещества за бои и лакове. Определяне на цвета на
бистри течности по цветната скала на Gardner (ISO 4630:1997)
Binders for paints and varnishes -- Estimation of colour of clear liquids
by the Gardner colour scale
ICS: 87.060.20
Заменен от: БДС EN ISO 4630-1:2006
БДС ISO 4630:1999 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС ISO 4674:1997
Статус: Отменен   Публикуван: 1997-01-01    ТК-0
Тъкани с полимерни покрития. Определяне съпротивлението при
раздиране (ISO 4674:1977)
Fabrics coated with rubber or plastics -- Determination of tear
resistance
ICS: 59.080.40
Заменен от: БДС EN ISO 4674-1:2004
Заменя: БДС 6943:1981, БДС 6783:1971, БДС 13785:1976
БДС ISO 4674:1997 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС ISO 4788:1994
Статус: Отменен   Публикуван: 1994-01-01    ТК-0
Лабораторни стъклени изделия. Градуирани мерителни цилиндри
(ISO 4788:1980)
Laboratory glassware -- Graduated measuring cylinders
ICS: 17.060
Заменен от: БДС EN ISO 4788:2005
Заменя: БДС 8400:1987
БДС ISO 4788:1994 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС ISO 4796:1997
Статус: Отменен   Публикуван: 1997-01-01    ТК-0
Лабораторни стъклени изделия. Бутилки (ISO 4796:1977)
Laboratory glassware -- Bottles
ICS: 71.040.20
Заменен от: БДС EN ISO 4796-2:2001, БДС EN ISO 4796-1:2001
БДС ISO 4796:1997 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС ISO 4797:1996
Статус: Отменен   Публикуван: 1996-01-01    ТК-0
Лабораторни стъклени изделия. Колби с конусни шлифове (ISO
4797:1981)
Laboratory glassware -- Flasks with conical ground joints
ICS: 71.040.20
Заменен от: БДС EN ISO 4797:2005
Заменя: БДС 8769:1985, БДС 8768:1985
БДС ISO 4797:1996 (bg) 5 стр. - 10.80 лв.

БДС ISO 4800:1997
Статус: Отменен   Публикуван: 1997-01-01    ТК-0
Лабораторни стъклени изделия. Делителни и капкови фунии (ISO
4800:1977)
Laboratory glassware -- Separating funnels and dropping funnels
ICS: 71.040.20
Заменен от: БДС ISO 4800:2001
БДС ISO 4800:1997 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС ISO 4880:1996

Статус: Отменен   Публикуван: 1996-01-01    ТК-0
Текстил и текстилни изделия. Поведение при горене. Речник (ISO
4880:1984)
Burning behaviour of textiles and textile products -- Vocabulary
ICS: 59.080.01, 13.220.40, 01.040.59, 01.040.13
Заменен от: БДС ISO 4880:2007
БДС ISO 4880:1996 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС ISO 5077:1995
Статус: Отменен   Публикуван: 1995-01-01    ТК-0
Материали текстилни. Определяне изменението на размерите при
пране и сушене (ISO 5077:1984)
Textiles -- Determination of dimensional change in washing and drying
ICS: 59.080.01
Заменен от: БДС EN 25077:2000
БДС ISO 5077:1995 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС ISO 5455:1995
Статус: Отменен   Публикуван: 1995-01-01    ТК-0
Технически чертежи. Мащаби (ISO 5455:1979)
Technical drawings -- Scales
ICS: 01.100.01
Заменен от: БДС EN ISO 5455:2000
БДС ISO 5455:1995 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС ISO 5457:1995
Статус: Отменен   Публикуван: 1995-01-01    ТК-0
Технически чертежи. Размери и оформяне на чертожните листове
(ISO 5457:1980)
Technical drawings -- Sizes and layout of drawing sheets
ICS: 01.100.01
Заменен от: БДС EN ISO 5457:2004
Заменя: БДС 2.315:1980, БДС 13578:1976
БДС ISO 5457:1995 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС ISO 5458:1996
Статус: Отменен   Публикуван: 1996-01-01    ТК-0
Технически чертежи. Геометрични допуски. Допуски на
местоположението (ISO 5458:1987)
Technical drawings -- Geometrical tolerancing -- Positional tolerancing
ICS: 01.100.20
Заменен от: БДС EN ISO 5458:2005
БДС ISO 5458:1996 (bg) 14 стр. - 25.20 лв.

БДС ISO 5494:1993
Статус: Действащ   Публикуван: 1993-01-01    ТК-0
Сензорен анализ. Апаратура. Чаша стъклена за дегустация на
течни продукти (ISO 5494:1978)
Sensory analysis -- Apparatus -- Tasting glass for liquid products
ICS: 67.260, 67.240
БДС ISO 5494:1993 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС ISO 6103:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-07-01    ТК-0
Абразивни инструменти. Допустима неуравновесеност на
шлифовъчни дискове при доставка. Изпитване (ISO 6103:1999)
Bonded abrasive products -- Permissible unbalances of grinding wheels
as delivered -- Testing
ICS: 25.100.70
Заменен от: БДС EN ISO 6103:2005
Заменя: БДС 5572:1974
БДС ISO 6103:2003 (en) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС ISO 6271:1997
Статус: Отменен   Публикуван: 1997-01-01    ТК-0
Течности прозрачни. Оценяване на цвета по платино-кобалтовата
скала (ISO 6271:1981)
Clear liquids -- Estimation of colour by the platinum-cobalt scale
ICS: 87.060.99
Заменен от: БДС ISO 6271:2001
БДС ISO 6271:1997 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС ISO 6272:1996
Статус: Отменен   Публикуван: 1996-01-01    ТК-0
Бои и лакове. Изпитване при падане на тежест (ISO 6272:1993)
Paints and varnishes -- Falling-weight test
ICS: 87.040
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Заменен от: БДС EN ISO 6272:2000
БДС ISO 6272:1996 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС ISO 6310:1992
Статус: Отменен   Публикуван: 1992-01-01    ТК-0
Пътни превозни средства. Накладки спирачни. Свиваемост. Метод
за изпитване (ISO 6310:1981)
Road vehicles -- Brake linings -- Compressibility -- Test procedure
ICS: 43.040.40
Заменен от: БДС ISO 6310:2004
Заменя: БДС 13918:1988
БДС ISO 6310:1992 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС ISO 6312:1992
Статус: Отменен   Публикуван: 1992-01-01    ТК-0
Пътни превозни средства. Накладки спирачни. Якост на срязване
на накладки за дискови и барабанни спирачни механизми. Метод за
изпитване (ISO 6312:1981)
Road vehicles -- Brake linings -- Shear strength of disc brake pad and
drum brake shoe assemblies -- Test procedure
ICS: 43.040.40
Заменен от: БДС ISO 6312:2004
Заменя: БДС 13918:1988
БДС ISO 6312:1992 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС ISO 6330:1995
Статус: Отменен   Публикуван: 1995-01-01    ТК-0
Материали текстилни. Методи за пране и сушене при домашни
условия (ISO 6330:1984)
Textiles -- Domestic washing and drying procedures for textile testing
ICS: 59.080.01
Заменен от: БДС EN ISO 6330:2003
Заменя: БДС 9425:1984
БДС ISO 6330:1995 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС ISO 6410-1:1998
Статус: Отменен   Публикуван: 1998-01-01    ТК-0
Технически чертежи. Резби и детайли с резба. Част 1: Общи
положения (ISO 6410-1:1993)
Technical drawings -- Screw threads and threaded parts General
conventions
ICS: 21.040.01, 01.100.20
Заменен от: БДС EN ISO 6410-1:2000
Заменя: БДС 2.328:1986, БДС 2.304:1978
БДС ISO 6410-1:1998 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС ISO 6410-2:1998
Статус: Отменен   Публикуван: 1998-01-01    ТК-0
Технически чертежи. Резби и детайли с резба. Част 2: Вложки с
резба (ISO 6410-2:1993)
Technical drawings -- Screw threads and threaded parts Screw thread
inserts
ICS: 21.040.01, 01.100.20
Заменен от: БДС EN ISO 6410-2:2000
БДС ISO 6410-2:1998 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС ISO 6410-3:1998
Статус: Отменен   Публикуван: 1998-01-01    ТК-0
Технически чертежи. Резби и детайли с резба. Част 3: Опростено
изобразяване (ISO 6410-3:1993)
Technical drawings -- Screw threads and threaded parts Simplified
representation
ICS: 21.040.01, 01.100.20
Заменен от: БДС EN ISO 6410-3:2000
Заменя: БДС 2.320:1988
БДС ISO 6410-3:1998 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС ISO 6411:1995
Статус: Отменен   Публикуван: 1995-01-01    ТК-0
Технически чертежи. Опростено изобразяване на центрови отвори
(ISO 6411:1982)
Technical drawings -- Simplified representation of centre holes
ICS: 01.100.20
Заменен от: БДС EN ISO 6411:2000
БДС ISO 6411:1995 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС ISO 6413:1995

Статус: Отменен   Публикуван: 1995-01-01    ТК-0
Технически чертежи. Изобразяване на шлицови съединения и
детайли (ISO 6413:1988)
Technical drawings -- Representation of splines and serrations
ICS: 21.120.30, 01.100.20
Заменен от: БДС EN ISO 6413:2000
БДС ISO 6413:1995 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС ISO 6428:1995
Статус: Отменен   Публикуван: 1995-01-01    ТК-0
Технически чертежи. Изисквания при микро копиране (ISO
6428:1982)
Technical drawings -- Requirements for microcopying
ICS: 37.080, 01.100.01
Заменен от: БДС EN ISO 6428:2000
БДС ISO 6428:1995 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС ISO 6433:1995
Статус: Отменен   Публикуван: 1995-01-01    ТК-0
Технически чертежи. Означаване съставните части на изделията
(ISO 6433:1981)
Technical drawings -- Item references
ICS: 01.100.01
Заменен от: БДС EN ISO 6433:2000
БДС ISO 6433:1995 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС ISO 6533:1994
Статус: Действащ   Публикуван: 1994-01-01    ТК-0
Машини за горите. Устройство предпазно за ръката за преносим
верижен трион. Размери (ISO 6533:1993)
Forestry machinery -- Portable chain-saw front hand-guard --
Dimensions
ICS: 65.060.80
БДС ISO 6533:1994 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС ISO 6534:1994
Статус: Действащ   Публикуван: 1994-01-01    ТК-0
Триони верижни преносими. Устройства предпазни за ръцете.
Изпитване на механичната якост (ISO 6534:1992)
Portable chain-saw -- Hand-guards -- Mechanical strength
ICS: 65.060.80
БДС ISO 6534:1994 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС ISO 6618:1992
Статус: Отменен   Публикуван: 1992-01-01    ТК-0
Нефтопродукти и смазочни материали. Определяне на
неутрализационното число чрез титриране с цветен индикатор (ISO
6618:1987)
Petroleum products and lubricants -- Neutralization number -- Colour-
indicator titration method
ICS: 75.080
Заменен от: БДС ISO 6618:2005
БДС ISO 6618:1992 (bg) 11 стр. - 21.60 лв.

БДС ISO 6708:1991
Статус: Отменен   Публикуван: 1991-01-01    ТК-0
Тръбопроводи и арматура. Номинален диаметър. Определение (ISO
6708:1980)
Pipe components -- Definition of nominal size
ICS: 23.040
Заменен от: БДС EN ISO 6708:1997
Заменя: БДС 1622:1984
БДС ISO 6708:1991 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС ISO 6845:1998
Статус: Отменен   Публикуван: 1998-01-01    ТК-0
Повърхностноактивни вещества. Технически алкансулфонати.
Определяне на средната относителна молекулна маса на
алканмоносулфонатите и съдържанието на алканмоносулфонат
(ISO 6845:1989)
Surface active agents -- Technical alkane sulfonates -- Determination of
the mean relative molecular mass of the alkane monosulfonates and
the alkane monosulfonate content
ICS: 71.100.40
Заменен от: БДС EN ISO 6845:2003
БДС ISO 6845:1998 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

2.775



БДС ISO 6961:1999
Статус: Действащ   Публикуван: 1999-01-01    ТК-0
Изпитване за дълъг период от време за устойчивост на
измиваемост на форми от втвърдени радиоактивни отпадъци (ISO
6961:1982)
Long-term leach testing of solidified radioactive waste forms
ICS: 13.280, 13.030.30
БДС ISO 6961:1999 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС ISO 6976:1998
Статус: Отменен   Публикуван: 1998-01-01    ТК-0
Природен газ. Изчисляване на топлина на изгаряне, плътност,
относителна плътност и число на Wobbe на смес (ISO 6976:1995)
Natural gas -- Calculation of calorific values, density, relative density
and Wobbe index from composition
ICS: 75.060
Заменен от: БДС EN ISO 6976:2007
Заменя: СТ на СИВ 3359:1981
БДС ISO 6976:1998 (bg) 58 стр. - 97.20 лв.

БДС ISO 7083:1996
Статус: Отменен   Публикуван: 1996-01-01    ТК-0
Технически чертежи. Знаци за геометрични допуски. Съотношения
и размери (ISO 7083:1983)
Technical drawings -- Symbols for geometrical tolerancing --
Proportions and dimensions
ICS: 01.100.20
Заменен от: БДС EN ISO 7083:2000
БДС ISO 7083:1996 (bg) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС ISO 709:1995
Статус: Отменен   Публикуван: 1995-01-01    ТК-0
Масла етерични. Определяне на естерното число (ISO 709:1980)
Essential oils -- Determination of ester value
ICS: 71.100.60
Заменен от: БДС ISO 709:2003
Заменя: БДС 9200:1979
БДС ISO 709:1995 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС ISO 7200:1995
Статус: Отменен   Публикуван: 1995-01-01    ТК-0
Технически чертежи. Основни надписи (ISO 7200:1984)
Technical drawings -- Title blocks
ICS: 01.100.01
Заменен от: БДС EN ISO 7200:2004
Заменя: БДС 2.104:1978
БДС ISO 7200:1995 (bg) 7 стр. - 14.40 лв.

БДС ISO 7218:2002/A1:2002
Статус: Отменен   Публикуван: 2002-12-01    ТК-0
Микробиология на храни и фуражи. Основно правила за
микробиологични изпитвания (ISO 7218:1996/Amd 1:2001)
ICS: 07.100.30
Заменен от: БДС EN ISO 7218:2007
Заменя: БДС 16939:1989
БДС ISO 7218:2002/A1:2002 (en) 0 стр. - 0.00 лв.

БДС ISO 7253:1999
Статус: Отменен   Публикуван: 1999-01-01    ТК-0
Бои и лакове. Определяне устойчивостта на неутрална солена
мъгла (ISO 7253:1996)
Paints and varnishes -- Determination of resistance to neutral salt spray
(fog)
ICS: 87.040
Заменен от: БДС EN ISO 7253:2002
БДС ISO 7253:1999 (bg) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС ISO 739:1994
Статус: Отменен   Публикуван: 1994-01-01    ТК-0
Натриев карбонат технически. Подготовка и съхранение на пробите
за изпитване (ISO 739:1976)
Sodium carbonate for industrial use -- Preparation and storage of test
samples
ICS: 71.060.50
БДС ISO 739:1994 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС ISO 75-1:1996
Статус: Отменен   Публикуван: 1996-01-01    ТК-0
Пластмаси. Определяне температурата на огъване при
натоварване. Част 1: Общ метод за изпитване (ISO 75-1:1993)
Plastics -- Determination of temperature of deflection under load
General test method
ICS: 83.080.01
Заменен от: БДС EN ISO 75-1:2000
БДС ISO 75-1:1996 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС ISO 75-2:1996
Статус: Отменен   Публикуван: 1996-01-01    ТК-0
Пластмаси. Определяне температурата на огъване при
натоварване. Част 2: Пластмаси и ебонит (ISO 75-2:1993)
Plastics -- Determination of temperature of deflection under load
Plastics and ebonite
ICS: 83.080.10
Заменен от: БДС EN ISO 75-2:2000
БДС ISO 75-2:1996 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС ISO 760:1997
Статус: Действащ   Публикуван: 1997-01-01    ТК-0
Определяне съдържанието на вода. Метод на Karl Fischer (общ
метод) (ISO 760:1978)
Determination of water -- Karl Fischer method (General method)
ICS: 71.040.40
Заменя: БДС 6730:1981
БДС ISO 760:1997 (bg) 20 стр. - 36.00 лв.

БДС ISO 7837:1999
Статус: Отменен   Публикуван: 1999-01-01    ТК-0
Твърди минерални торове. Определяне на насипна плътност
(свободна) на ситногранулирани торове (ISO 7837:1992)
Fertilizers -- Determination of bulk density (loose) of fine-grained
fertilizers
ICS: 65.080
Заменен от: БДС EN ISO 7837:2001
БДС ISO 7837:1999 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС ISO 7851:1995
Статус: Отменен   Публикуван: 1995-01-01    ТК-0
Торове и подобрители на почвата. Класификация (ISO 7851:1983)
Fertilizers and soil conditioners -- Classification
ICS: 65.080
Заменен от: БДС EN 13535:2003
БДС ISO 7851:1995 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС ISO 7890-3:1998
Статус: Действащ   Публикуван: 1998-01-01    ТК-0
Качество на водата. Определяне съдържанието на нитрати.
Спектрометричен метод със сулфосалицилова киселина (ISO
7890-3:1988)
Water quality -- Determination of nitrate Spectrometric method using
sulfosalicylic acid
ICS: 13.060.50
БДС ISO 7890-3:1998 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС ISO 8157:1997
Статус: Отменен   Публикуван: 1997-01-01    ТК-0
Минерални торове и подобрители на почвата. Речник (ISO
8157:1984)
Fertilizers and soil conditioners -- Vocabulary
ICS: 65.080, 01.040.65
Заменен от: БДС EN 12944-2:2001, БДС EN 12944-1:2001
БДС ISO 8157:1997 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС ISO 842:1998
Статус: Отменен   Публикуван: 1998-01-01    ТК-0
Суровини за бои и лакове. Вземане на проби (ISO 842:1984)
Raw materials for paints and varnishes -- Sampling
ICS: 87.060.01
Заменен от: БДС EN ISO 15528:2002
БДС ISO 842:1998 (bg) 18 стр. - 32.40 лв.

БДС ISO 850:1994
Статус: Отменен   Публикуван: 1994-01-01    ТК-0
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Натриев триполифосфат технически. Определяне на неразтворими
във вода вещества (ISO 850:1976)
Sodium tripolyphosphate for industrial use -- Determination of matter
insoluble in water
ICS: 71.060.50
Заменя: БДС 15125:1989
БДС ISO 850:1994 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС ISO 851:1995
Статус: Отменен   Публикуван: 1995-01-01    ТК-0
Натриев триполифосфат технически. Определяне на pH.
Потенциометричен метод (ISO 851:1976)
Sodium tripolyphosphate for industrial use -- Measurement of pH --
Potentiometric method
ICS: 71.060.50
Заменя: БДС 9652:1985
БДС ISO 851:1995 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС ISO 853:1995
Статус: Отменен   Публикуван: 1995-01-01    ТК-0
Натриев триполифосфат и натриев пирофосфат технически.
Определяне загубите при накаляване (ISO 853:1976)
Sodium tripolyphosphate and sodium pyrophosphate for industrial use
-- Determination of loss on ignition
ICS: 71.060.50
Заменя: БДС 9652:1985
БДС ISO 853:1995 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС ISO 868:1996
Статус: Отменен   Публикуван: 1996-01-01    ТК-0
Пластмаси и ебонит. Определяне на твърдостта чрез твърдомер
(твърдост по Шор) (ISO 868:1985)
Plastics and ebonite -- Determination of indentation hardness by means
of a durometer (Shore hardness)
ICS: 83.080.01
Заменен от: БДС EN ISO 868:2000
БДС ISO 868:1996 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС ISO 875:1994
Статус: Отменен   Публикуван: 1994-01-01    ТК-0
Масла етерични. Определяне на разтворимост в етанол (ISO
875:1981)
Essential oils -- Evaluation of miscibility in ethanol
ICS: 71.100.60
Заменен от: БДС ISO 875:2001
БДС ISO 875:1994 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС ISO 8754:1995
Статус: Отменен   Публикуван: 1995-01-01    ТК-0
Нефтопродукти. Определяне съдържанието на сяра.
Енергийнодисперсионен рентгенофлуоресцентен метод (ISO
8754:1992)
Petroleum products -- Determination of sulfur content -- Energy-
dispersive X-ray fluorescence method
ICS: 75.080
Заменен от: БДС EN ISO 8754:2002
БДС ISO 8754:1995 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС ISO 8799:1995
Статус: Отменен   Публикуван: 1995-01-01    ТК-0
Повърхностно активни вещества. Сулфатирани етоксилирани
алкохоли и алкилфеноли. Определяне съдържанието на
несулфатирано вещество (ISO 8799:1988)
Surface active agents -- Sulfated ethoxylated alcohols and alkylphenols
-- Determination of content of unsulfated matter
ICS: 71.100.40
Заменен от: БДС EN ISO 8799:2000
БДС ISO 8799:1995 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС ISO 8826-1:1995
Статус: Отменен   Публикуван: 1995-01-01    ТК-0
Технически чертежи. Търкалящи лагери. Част 1: Общо опростено
изображение (ISO 8826-1:1989)
Technical drawings -- Rolling bearings General simplified representation
ICS: 21.100.20, 01.100.20
Заменен от: БДС EN ISO 8826-1:2000
БДС ISO 8826-1:1995 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС ISO 9222-1:1995
Статус: Отменен   Публикуван: 1995-01-01    ТК-0
Технически чертежи. Уплътнения между подвижни части. Част 1:
Общо опростено изображение (ISO 9222-1:1989)
Technical drawings -- Seals for dynamic application General simplified
representation
ICS: 21.140, 01.100.20
Заменен от: БДС EN ISO 9222-1:2000
БДС ISO 9222-1:1995 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС ISO 9222-2:1995
Статус: Отменен   Публикуван: 1995-01-01    ТК-0
Технически чертежи. Уплътнения между подвижни части. Част 2:
Детайлни опростени изображения (ISO 9222-2:1989)
Technical drawings -- Seals for dynamic application Detailed simplified
representation
ICS: 21.140, 01.100.20
Заменен от: БДС EN ISO 9222-2:2000
БДС ISO 9222-2:1995 (bg) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС ISO 9227:1995
Статус: Отменен   Публикуван: 1995-01-01    ТК-0
Корозионни изпитвания в изкуствени атмосферни условия.
Изпитвания в солена мъгла (ISO 9227:1990)
Corrosion tests in artificial atmospheres -- Salt spray tests
ICS: 77.060
Заменен от: БДС EN ISO 9227:2007
Заменя: БДС 13952:1983, БДС 13951:1984, БДС 13950:1984
БДС ISO 9227:1995 (bg) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС ISO 928:1997
Статус: Отменен   Публикуван: 1997-01-01    ТК-0
Подправки растителни. Определяне на обща пепел (ISO 928:1980)
Spices and condiments -- Determination of total ash
ICS: 67.220.10
Заменен от: БДС ISO 928:2004
БДС ISO 928:1997 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС ISO 930:1997
Статус: Отменен   Публикуван: 1997-01-01    ТК-0
Подправки растителни. Определяне на пепел неразтворима в
киселина (ISO 930:1980)
Spices and condiments -- Determination of acid-insoluble ash
ICS: 67.220.10
Заменен от: БДС ISO 930:2004
БДС ISO 930:1997 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС ISO/R 210:1994
Статус: Отменен   Публикуван: 1994-01-01    ТК-0
Масла етерични. Опаковане (ISO/R 210:1961)
Essential oils -- Packing
ICS: 71.100.60
Заменен от: БДС ISO/TR 210:2001
Заменя: БДС 652:1983
БДС ISO/R 210:1994 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС ISO/R 211:1994
Статус: Отменен   Публикуван: 1994-01-01    ТК-0
Масла етерични. Етикетиране и маркиране на опаковките (ISO/R
211:1961)
Essential oils -- Labelling and marking containers
ICS: 71.100.60
Заменен от: БДС ISO/TR 211:2001
БДС ISO/R 211:1994 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС ISO/R 852:1995
Статус: Отменен   Публикуван: 1995-01-01    ТК-0
Натриев триполифосфат и натриев пирофосфат технически.
Определяне съдържанието на желязо. Спектрофотометричен метод
с 2,2-дипиридил (ISO/R 852:1968)
Sodium tripolyphosphate and sodium pyrophosphate for industrial use
-- Determination of iron content -- 2,2''- Bipyridyl spectrophotometric
method
ICS: 71.060.50
Заменя: БДС 9654:1972, БДС 9652:1985
БДС ISO/R 852:1995 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.
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СТ на СИВ 1040:1988
Статус: Отменен   Публикуван: 1988-01-01    ТК-0

Заменен от: БДС 17095:1990

СТ на СИВ 1041:1978
Статус: Отменен   Публикуван: 1978-01-01    ТК-0
Съдове и апарати. Норми и методи за изчисляване на якост.
Конусни елементи
ICS: 23.020.30
Заменя: БДС 10504:1973
СТ на СИВ 1041:1978 (bg) 25 стр. - 45.60 лв.
СТ на СИВ 1041:1978/Поправка:1988 (bg) 1 стр. - 3.60 лв.
СТ на СИВ 1041:1978/Поправка:1987 (bg) 1 стр. - 3.60 лв.

СТ на СИВ 1042:1978
Статус: Действащ   Публикуван: 1978-01-01    ТК-0
Съдове и апарати. Ред на номиналните обеми
ICS: 71.120.01
Заменя: БДС 4828:1975
СТ на СИВ 1042:1978 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

СТ на СИВ 1056:1978
Статус: Отменен   Публикуван: 1978-01-01    ТК-0
Метрология. Компаратори и преобразуватели с променлив-
постоянен ток термоелектрически. Методи за проверка
ICS: 17.220.20
СТ на СИВ 1056:1978 (bg) 18 стр. - 32.40 лв.

СТ на СИВ 1061:1978
Статус: Отменен   Публикуван: 1978-01-01    ТК-0
Метрология. Лампи температурни с волфрамова лента образцови.
Метрологична атестация
ICS: 17.200.20
СТ на СИВ 1061:1978 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

СТ на СИВ 1073:1978
Статус: Действащ   Публикуван: 1978-01-01    ТК-0
Средства за измерване. Линии изкуствени. Методи и средства за
проверка
ICS: 33.140
СТ на СИВ 1073:1978 (bg) 10 стр. - 18.00 лв.

СТ на СИВ 1074:1978
Статус: Действащ   Публикуван: 1978-01-01    ТК-0
Средства за измерване. Захранващи мостове. Методи и средства за
проверка
ICS: 33.140
СТ на СИВ 1074:1978 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

СТ на СИВ 1075:1978
Статус: Отменен   Публикуван: 1978-01-01    ТК-0
Уреди електронни измервателни. Генератори импулсни. Технически
изисквания. Методи за изпитване
ICS: 17.220.20
СТ на СИВ 1075:1978 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

СТ на СИВ 1076:1978
Статус: Отменен   Публикуван: 1978-01-01    ТК-0
Резистори и кондензатори. Редове на номиналните стойности на
съпротивленията и капацитетите
ICS: 31.060.01, 31.040.01
СТ на СИВ 1076:1978 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.
СТ на СИВ 1076:1978/Поправка:1981 (bg) 1 стр. - 3.60 лв.

СТ на СИВ 1078:1978
Статус: Отменен   Публикуван: 1978-01-01    ТК-0
Оборудване вакуумно. Условни отвори
ICS: 31.100
СТ на СИВ 1078:1978 (bg) 12 стр. - 21.60 лв.

СТ на СИВ 1118:1978
Статус: Отменен   Публикуван: 1978-01-01    ТК-0
Контактори електромагнитни с ниско напрежение. Монтажни
размери
ICS: 29.130.20

Заменен от: БДС EN 50001:2000
СТ на СИВ 1118:1978 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

СТ на СИВ 1119:1978
Статус: Отменен   Публикуван: 1978-01-01    ТК-0
Прекъсвачи автоматични за ниско напрежение. Монтажни размери
ICS: 29.130.20
Заменен от: БДС EN 50001:2000
СТ на СИВ 1119:1978 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

СТ на СИВ 1121:1978
Статус: Отменен   Публикуван: 1978-01-01    ТК-0
Апарати електрически за напрежение до 1000 V. Изисквания към
монтажните размери
ICS: 29.130.20
Заменен от: БДС EN 50001:2000
СТ на СИВ 1121:1978 (bg) 26 стр. - 45.60 лв.

СТ на СИВ 1136:1978
Статус: Отменен   Публикуван: 1978-01-01    ТК-0
Уреди полупроводникови силови. Габаритни и присъединителни
размери
ICS: 31.080.99
СТ на СИВ 1136:1978 (bg) 18 стр. - 32.40 лв.

СТ на СИВ 1198:1978
Статус: Отменен   Публикуван: 1978-01-01    ТК-0
Вулканизат. Метод за определяне твърдостта по Шор А
ICS: 83.060
Заменен от: БДС ISO 7619:2001
СТ на СИВ 1198:1978 (bg) 5 стр. - 10.80 лв.
СТ на СИВ 1198:1978/Изменение 1:1987 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

СТ на СИВ 1199:1978
Статус: Отменен   Публикуван: 1978-01-01    ТК-0
Пластмаси. Метод за изпитване якостта на опън
ICS: 83.080.01
Заменен от: БДС EN ISO 527-2:2002, БДС EN ISO 527-1:2002
Заменя: БДС 7680:1979
СТ на СИВ 1199:1978 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.
СТ на СИВ 1199:1978/Поправка:1981 (bg) 1 стр. - 3.60 лв.

СТ на СИВ 1282:1978
Статус: Отменен   Публикуван: 1978-01-01    ТК-0
Лодки спасителни за морски кораби. Стълби задбордни
ICS: 47.080, 47.020.10
Заменя: БДС 12919:1975
СТ на СИВ 1282:1978 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

СТ на СИВ 1283:1978
Статус: Отменен   Публикуван: 1978-01-01    ТК-0
Лодки спасителни за морски кораби. Пробки за изпускателни
отвори
ICS: 47.080
Заменя: БДС 13094:1975
СТ на СИВ 1283:1978 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

СТ на СИВ 1284:1978
Статус: Отменен   Публикуван: 1978-01-01    ТК-0
Лодки спасителни за морски кораби. Кибрит ветроупорен
ICS: 97.180, 47.080
Заменя: БДС 13769:1976
СТ на СИВ 1284:1978 (bg) 10 стр. - 18.00 лв.

СТ на СИВ 1320:1978
Статус: Отменен   Публикуван: 1978-01-01    ТК-0
Валопроводи корабни. Термини определения
ICS: 47.020.20, 01.040.47
СТ на СИВ 1320:1978 (bg) 12 стр. - 21.60 лв.

СТ на СИВ 1327:1978
Статус: Действащ   Публикуван: 1978-01-01    ТК-0
Съдове и апарати. Ред на условните (номинални) налягания
ICS: 71.120.01
Заменя: БДС 5098:1967
СТ на СИВ 1327:1978 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.
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СТ на СИВ 1331:1978
Статус: Действащ   Публикуван: 1978-01-01    ТК-0
Транспортьори лентови. Термини
ICS: 53.040.10, 01.040.53
СТ на СИВ 1331:1978 (bg) 14 стр. - 25.20 лв.

СТ на СИВ 1333:1978
Статус: Действащ   Публикуван: 1978-01-01    ТК-0
Транспортьори лентови. Редове на основните параметри и размери
ICS: 53.040.10
Заменя: БДС 6009:1969
СТ на СИВ 1333:1978 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

СТ на СИВ 1334:1978
Статус: Действащ   Публикуван: 1978-01-01    ТК-0
Транспортьори лентови. Ролки. Типове. Основни и
присъединителни размери
ICS: 53.040.10
Заменя: БДС 7523:1969
СТ на СИВ 1334:1978 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

СТ на СИВ 1335:1978
Статус: Действащ   Публикуван: 1978-01-01    ТК-0
Елеватори кофъчни. Редове на основните параметри
ICS: 53.040.99
Заменя: БДС 6959:1968
СТ на СИВ 1335:1978 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

СТ на СИВ 1336:1978
Статус: Действащ   Публикуван: 1978-01-01    ТК-0
Елеватори кофъчни. Кофи. Основни типове и размери
ICS: 53.040.99
СТ на СИВ 1336:1978 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

СТ на СИВ 1338:1978
Статус: Действащ   Публикуван: 1978-01-01    ТК-0
Транспортьори висящи верижни. Термини
ICS: 53.040.10, 01.040.53
СТ на СИВ 1338:1978 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

СТ на СИВ 1340:1978
Статус: Действащ   Публикуван: 1978-01-01    ТК-0
Оборудване за предприятия за обществено хранене. Оборудване
топлинно с парно нагряване. Технически изисквания. Методи за
изпитване
ICS: 97.040.20
Заменя: БДС 10273:1973
СТ на СИВ 1340:1978 (bg) 16 стр. - 28.80 лв.

СТ на СИВ 1351:1978
Статус: Отменен   Публикуван: 1978-01-01    ТК-0
Шумомери
ICS: 17.140.01
Заменен от: БДС EN 60651:1999
Заменя: БДС 9170:1971
СТ на СИВ 1351:1978 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

СТ на СИВ 1360:1978
Статус: Отменен   Публикуван: 1978-01-01    ТК-0
Транзистори типове BF257, BF258, BF259
ICS: 31.080.30
СТ на СИВ 1360:1978 (bg) 10 стр. - 18.00 лв.

СТ на СИВ 1459:1978
Статус: Действащ   Публикуван: 1978-01-01    ТК-0
Гравипроучване и магнитопроучване. Термини и определения
ICS: 17.220.01, 17.100, 01.040.17
СТ на СИВ 1459:1978 (bg) 22 стр. - 39.60 лв.

СТ на СИВ 1460:1978
Статус: Действащ   Публикуван: 1978-01-01    ТК-0
Инклинометри. Типове, основни параметри и технически
изисквания
ICS: 07.040
СТ на СИВ 1460:1978 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

СТ на СИВ 1467:1978
Статус: Отменен   Публикуван: 1978-01-01    ТК-0
Комбайни добивни. Опашки на тангенциални зъби и гнезда за тях
ICS: 65.060.50
СТ на СИВ 1467:1978 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

СТ на СИВ 1470:1978
Статус: Отменен   Публикуван: 1978-01-01    ТК-0
Оборудване минно. Вериги кръглозвенни високоякостни. Методи за
изпитване
ICS: 77.140.65, 73.100.40
СТ на СИВ 1470:1978 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

СТ на СИВ 1639:1979
Статус: Отменен   Публикуван: 1979-01-01    ТК-0

Заменен от: БДС 17094:1990

СТ на СИВ 1640:1979
Статус: Отменен   Публикуван: 1979-01-01    ТК-0
Преси шнекови за гума и пластмаса. Технически изисквания
ICS: 83.200
СТ на СИВ 1640:1979 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

СТ на СИВ 1642:1979
Статус: Отменен   Публикуван: 1979-01-01    ТК-0
Смесители с периодично действие за гума и пластмаса. Технически
изисквания и методи за изпитване
ICS: 83.200
СТ на СИВ 1642:1979 (bg) 10 стр. - 18.00 лв.

СТ на СИВ 1643:1979
Статус: Отменен   Публикуван: 1979-01-01    ТК-0
Валци за гума и пластмаса. Технически изисквания и методи за
изпитване
ICS: 83.200
СТ на СИВ 1643:1979 (bg) 16 стр. - 28.80 лв.

СТ на СИВ 1644:1979
Статус: Действащ   Публикуван: 1979-01-01    ТК-0
Съдове и апарати. Норми и методи за изчисляване на якост.
Определяне на изчислителните условия за колонни апарати при
натоварвания от вятър и сеизмични въздействия
ICS: 23.020.30
Заменя: БДС 10266:1972
СТ на СИВ 1644:1979 (bg) 15 стр. - 28.80 лв.

СТ на СИВ 1645:1979
Статус: Действащ   Публикуван: 1979-01-01    ТК-0
Апарати колонен тип. Съдове и апарати. Норми и методи за
изчисляване на якост
ICS: 23.020.30
Заменя: БДС 11644:1973
СТ на СИВ 1645:1979 (bg) 23 стр. - 39.60 лв.

СТ на СИВ 1646:1979
Статус: Отменен   Публикуван: 1979-01-01    ТК-0
Преси шнекови за гума и пластмаса. Типове и основни размери
ICS: 83.200
СТ на СИВ 1646:1979 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

СТ на СИВ 1653:1979
Статус: Отменен   Публикуван: 1979-01-01    ТК-0
Барабани и макари за производство на кабелни изделия. Основни
размери
ICS: 55.060
СТ на СИВ 1653:1979 (bg) 72 стр. - 129.60 лв.

СТ на СИВ 1655:1979
Статус: Отменен   Публикуван: 1979-01-01    ТК-0
Елементи полупроводникови силови. Гранични допустими
стойности и характеристики
ICS: 31.080.99
СТ на СИВ 1655:1979 (bg) 56 стр. - 97.20 лв.

СТ на СИВ 1676:1979
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Статус: Действащ   Публикуван: 1979-01-01    ТК-0
Анхидрид фталов. Методи за определяне съдържанието на фталова
киселина
ICS: 71.080.50
СТ на СИВ 1676:1979 (bg) 5 стр. - 10.80 лв.

СТ на СИВ 1681:1979
Статус: Отменен   Публикуван: 1979-01-01    ТК-0
Циклохексанон технически
ICS: 71.080.80
СТ на СИВ 1681:1979 (bg) 12 стр. - 21.60 лв.

СТ на СИВ 1740:1979
Статус: Отменен   Публикуван: 1979-01-01    ТК-0
Защита на растенията. Термини и определения
ICS: 65.100.01, 01.040.65
СТ на СИВ 1740:1979 (bg) 10 стр. - 18.00 лв.

СТ на СИВ 1756:1979
Статус: Отменен   Публикуван: 1979-01-01    ТК-0
Материали фотографски. Методи за изпитване на съхраняемостта
на фотографското изображение
ICS: 37.040.30
СТ на СИВ 1756:1979 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

СТ на СИВ 1809:1979
Статус: Отменен   Публикуван: 1979-01-01    ТК-0
Резистори и кондензатори. Редове на допустимите отклонения от
номиналните стойности на съпротивленията и капацитетите
ICS: 31.060.01, 31.040.01
СТ на СИВ 1809:1979 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

СТ на СИВ 1818:1979
Статус: Отменен   Публикуван: 1979-01-01    ТК-0
Уреди полупроводникови силови. Габаритни и присъединителни
размери
ICS: 31.080.99
СТ на СИВ 1818:1979 (bg) 12 стр. - 21.60 лв.

СТ на СИВ 1820:1979
Статус: Отменен   Публикуван: 1979-01-01    ТК-0
Индикатори за кръгов обзор за надземните радиолокационни
станции. Типове. Основни параметри. Технически изисквания.
Методи за измерване
ICS: 49.100
СТ на СИВ 1820:1979 (bg) 16 стр. - 28.80 лв.

СТ на СИВ 1821:1979
Статус: Отменен   Публикуван: 1979-01-01    ТК-0
Индикатори за въздушната обстановка за автоматизираните
системи за управление на въздушното движение. Типове. Основни
параметри. Технически изисквания. Методи за измерване
ICS: 49.100
СТ на СИВ 1821:1979 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

СТ на СИВ 1822:1979
Статус: Отменен   Публикуван: 1979-01-01    ТК-0
Имитатори на данни за въздушната обстановка за подготовка на
диспечерите на автоматизираните системи за управление на
въздушното движение. Типове, основни параметри и общи
технически изисквания
ICS: 49.100
СТ на СИВ 1822:1979 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

СТ на СИВ 1823:1979
Статус: Отменен   Публикуван: 1979-01-01    ТК-0
Системи за вторична радиолокация за управление на въздушното
движение. Състав, типове, оборудване и общи технически
изисквания
ICS: 49.100
СТ на СИВ 1823:1979 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

СТ на СИВ 1824:1979
Статус: Отменен   Публикуван: 1979-01-01    ТК-0
Станции радиолокационни за кацане. Основни параметри и
технически изисквания
ICS: 49.100

СТ на СИВ 1824:1979 (bg) 26 стр. - 45.60 лв.

СТ на СИВ 1825:1979
Статус: Отменен   Публикуван: 1979-01-01    ТК-0
Станции радиолокационни за наблюдение. Методи за изпитване на
основните параметри
ICS: 49.100
СТ на СИВ 1825:1979 (bg) 14 стр. - 25.20 лв.

СТ на СИВ 1827:1979
Статус: Действащ   Публикуван: 1979-01-01    ТК-0
Центрофуги за обезводняване на продукти от обогатяване на
въглища. Типове. Основни параметри. Технически изисквания
ICS: 73.120
СТ на СИВ 1827:1979 (bg) 14 стр. - 25.20 лв.

СТ на СИВ 1888:1979
Статус: Отменен   Публикуван: 1979-01-01    ТК-0
Натриев хлорид (сол). Методи за органолептична оценка
ICS: 71.060.50
СТ на СИВ 1888:1979 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

СТ на СИВ 1889:1979
Статус: Отменен   Публикуван: 1979-01-01    ТК-0
Натриев хлорид (сол). Метод за определяне съдържанието на влага
ICS: 71.060.50
СТ на СИВ 1889:1979 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

СТ на СИВ 189:1975
Статус: Отменен   Публикуван: 1975-01-01    ТК-0

Заменен от: СТ на СИВ 189:1979

СТ на СИВ 1910:1979
Статус: Отменен   Публикуван: 1979-01-01    ТК-0
Натриев хлорид (сол). Метод за определяне на гранулометричния
състав
ICS: 71.060.50
СТ на СИВ 1910:1979 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

СТ на СИВ 1942:1979
Статус: Отменен   Публикуван: 1979-01-01    ТК-0
Поливинилацетатни дисперсии. Означения
ICS: 83.080.20
СТ на СИВ 1942:1979 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

СТ на СИВ 2117:1980
Статус: Отменен   Публикуван: 1980-01-01    ТК-0
Повърхностно активни вещества. Метод за определяне
съдържанието на натриев хлорид
ICS: 71.100.40
СТ на СИВ 2117:1980 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

СТ на СИВ 2146:1980
Статус: Действащ   Публикуван: 1980-01-01    ТК-0
Подаватели пластинчати. Типове. Основни размери
ICS: 73.100.40
СТ на СИВ 2146:1980 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

СТ на СИВ 2158:1980
Статус: Действащ   Публикуван: 1980-01-01    ТК-0
Оборудване дървообработващо. Машини плоскошлифовъчни
теснолентови с механизирано подаване. Основни параметри
ICS: 79.120.10
СТ на СИВ 2158:1980 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

СТ на СИВ 2171:1980
Статус: Отменен   Публикуван: 1980-01-01    ТК-0
Нефтопродукти. Определяне на пепелта
ICS: 75.080
Заменен от: БДС EN ISO 6245:1999
СТ на СИВ 2171:1980 (bg) 12 стр. - 21.60 лв.

СТ на СИВ 2264:1980
Статус: Отменен   Публикуван: 1980-01-01    ТК-0
Пещи дъгови стоманодобивни. Норматив за разход на енергия
ICS: 77.180, 25.180.10
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СТ на СИВ 2264:1980 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

СТ на СИВ 2265:1980
Статус: Отменен   Публикуван: 1980-01-01    ТК-0
Пещи индукционни тигелни за промишлена честота за
производство на чугун за леене. Нормативи за разход на енергия
ICS: 77.180, 25.180.10
СТ на СИВ 2265:1980 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

СТ на СИВ 2266:1980
Статус: Отменен   Публикуван: 1980-01-01    ТК-0
Вагрянки коксови леярски. Норматив за разход на енергия
ICS: 77.180, 25.180.20
СТ на СИВ 2266:1980 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

СТ на СИВ 2267:1980
Статус: Отменен   Публикуван: 1980-01-01    ТК-0
Пещи индукционни за промишлена честата за топене на алуминий.
Норматив за разход на енергия
ICS: 77.180, 25.180.10
СТ на СИВ 2267:1980 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

СТ на СИВ 2317:1980
Статус: Отменен   Публикуван: 1980-01-01    ТК-0
Машини за скатяване. Типове, основни параметри и технически
изисквания
ICS: 29.160.40
СТ на СИВ 2317:1980 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

СТ на СИВ 2333:1980
Статус: Действащ   Публикуван: 1980-01-01    ТК-0
Транспортьори лентови. Опори ролкови гирляндни. Типове и
основни размери
ICS: 53.040.10
СТ на СИВ 2333:1980 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

СТ на СИВ 2390:1980
Статус: Действащ   Публикуван: 1980-01-01    ТК-0
Плаки фотографски. Размери
ICS: 37.040.20
СТ на СИВ 2390:1980 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

СТ на СИВ 2391:1980
Статус: Отменен   Публикуван: 1980-01-01    ТК-0
Материали фотографски на прозрачна подложка. Метод за
определяне на температурите на деформация, на отслояване и на
топене
ICS: 37.040.30
СТ на СИВ 2391:1980 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

СТ на СИВ 250:1976
Статус: Действащ   Публикуван: 1976-01-01    ТК-0
Релета газови
ICS: 29.120.70
Заменя: БДС 3366:1972
СТ на СИВ 250:1976 (bg) 24 стр. - 45.60 лв.

СТ на СИВ 2618:1980
Статус: Действащ   Публикуван: 1980-01-01    ТК-0
Транспортьори руднични, греблови местими. Основни параметри и
размери
ICS: 73.100.40
СТ на СИВ 2618:1980 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

СТ на СИВ 2718:1980
Статус: Отменен   Публикуван: 1980-01-01    ТК-0
Препарати радиоактивни. Бариев (14С) карбонат. Технически
изисквания
ICS: 17.240
СТ на СИВ 2718:1980 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

СТ на СИВ 2759:1980
Статус: Отменен   Публикуван: 1980-01-01    ТК-0
Касети групови за полупроводникови пластини. Типове,
присъединителни размери и технически изисквания
ICS: 31.240
СТ на СИВ 2759:1980 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

СТ на СИВ 2771:1980
Статус: Отменен   Публикуван: 1980-01-01    ТК-0
Транзистори полеви. Термини, определения и буквени означения
на параметрите
ICS: 31.080.30
СТ на СИВ 2771:1980 (bg) 24 стр. - 45.60 лв.

СТ на СИВ 297:1976
Статус: Отменен   Публикуван: 1976-01-01    ТК-0
Кинескоп за цветна телевизия тип 59 ЛКЗЦ. Габаритни и
присъединителни размери. Основни параметри
ICS: 31.100
СТ на СИВ 297:1976 (bg) 14 стр. - 25.20 лв.

СТ на СИВ 2986:1981
Статус: Отменен   Публикуван: 1981-01-01    ТК-0
Материали фотографски черно-бели и цветни на прозрачна
подложка. Методи за определяне на средния градиент и
коефициента на контрастност
ICS: 37.040.30
СТ на СИВ 2986:1981 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

СТ на СИВ 2987:1981
Статус: Отменен   Публикуван: 1981-01-01    ТК-0
Материали фотографски на прозрачна подложка. Метод за
определяне на минималната плътност, максималната плътност и
плътността на воала
ICS: 37.040.30
СТ на СИВ 2987:1981 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

СТ на СИВ 2988:1981
Статус: Отменен   Публикуван: 1981-01-01    ТК-0
Материали фотографски сребърнохалогенидни. Общи условия за
химико-фотографска обработка
ICS: 37.040.30
СТ на СИВ 2988:1981 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

СТ на СИВ 2990:1981
Статус: Отменен   Публикуван: 1981-01-01    ТК-0
Материали фотографски на прозрачна подложка. Метод за
определяне на здравината на набъбналия фотографски слой
ICS: 37.040.30
СТ на СИВ 2990:1981 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

СТ на СИВ 2991:1981
Статус: Отменен   Публикуван: 1981-01-01    ТК-0
Материали фотографски черно-бели на непрозрачна подложка.
Условия за определяне на оптическата плътност в отразена
светлина
ICS: 37.040.30
СТ на СИВ 2991:1981 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

СТ на СИВ 2992:1981
Статус: Действащ   Публикуван: 1981-01-01    ТК-0
Кинофилми. Опаковка и маркировка
ICS: 37.060.20
СТ на СИВ 2992:1981 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

СТ на СИВ 2993:1981
Статус: Отменен   Публикуван: 1981-01-01    ТК-0
Филми фототехнически и фотографски любителски. Опаковка и
маркировка
ICS: 37.040.20
СТ на СИВ 2993:1981 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

СТ на СИВ 2994:1981
Статус: Отменен   Публикуван: 1981-01-01    ТК-0
Филми фотографски любителски, ролкови. Опаковка и маркировка
ICS: 37.040.20
СТ на СИВ 2994:1981 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

СТ на СИВ 2996:1981
Статус: Отменен   Публикуван: 1981-01-01    ТК-0
Филми радиографични. Опаковка и маркировка
ICS: 37.040.25
СТ на СИВ 2996:1981 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.
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СТ на СИВ 2997:1981
Статус: Отменен   Публикуван: 1981-01-01    ТК-0
Плаки фотографски. Опаковка и маркировка
ICS: 37.040.20
СТ на СИВ 2997:1981 (bg) 20 стр. - 36.00 лв.

СТ на СИВ 3027:1981
Статус: Действащ   Публикуван: 1981-01-01    ТК-0
Съдове и апарати за високо налягане. Корпуси и дъна. Норми и
методи за изчисляване на якост
ICS: 23.020.30
Заменя: БДС 13191:1975
СТ на СИВ 3027:1981 (bg) 11 стр. - 21.60 лв.

СТ на СИВ 3041:1981
Статус: Отменен   Публикуван: 1981-01-01    ТК-0
Котви леки
ICS: 47.020.50
СТ на СИВ 3041:1981 (bg) 28 стр. - 50.40 лв.

СТ на СИВ 3045:1981
Статус: Отменен   Публикуван: 1981-01-01    ТК-0
Елементи оптически за автомобилни фарове. Основни и
присъединителни размери
ICS: 43.040.20
Заменя: БДС 14084:1977
СТ на СИВ 3045:1981 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

СТ на СИВ 3156:1981
Статус: Отменен   Публикуван: 1981-01-01    ТК-0
Оборудване за емайлиране на кръгъл меден проводник. Типове,
основни параметри и технически изисквания
ICS: 25.220.50
СТ на СИВ 3156:1981 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

СТ на СИВ 3157:1981
Статус: Отменен   Публикуван: 1981-01-01    ТК-0
Машини за изолиране на каналите на статорни пакети с
разпределена намотка
ICS: 29.080.99
СТ на СИВ 3157:1981 (bg) 12 стр. - 21.60 лв.

СТ на СИВ 3202:1981
Статус: Отменен   Публикуван: 1981-01-01    ТК-0
Станции радиолокационни метеорологични. Типове, основни
параметри и общи технически изисквания
ICS: 49.100
СТ на СИВ 3202:1981 (bg) 0 стр. - 0.00 лв.

СТ на СИВ 3322:1981
Статус: Действащ   Публикуван: 1981-01-01    ТК-0
Линии за самообслужване в заведения за обществено хранене.
Общи технически изисквания
ICS: 03.080.30
СТ на СИВ 3322:1981 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

СТ на СИВ 3385:1981
Статус: Отменен   Публикуван: 1981-01-01    ТК-0
Материали лаковобояджийски. Методи за измерване дебелината на
мокрия слой
ICS: 87.040
Заменен от: БДС ISO 2808:1996
СТ на СИВ 3385:1981 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

СТ на СИВ 340:1976
Статус: Отменен   Публикуван: 1976-01-01    ТК-0
Арматура санитарно-техническа. Кранове промивни напорни.
Присъединителни размери
ICS: 91.140.70, 23.060.20
Заменен от: БДС EN 12541:2003
СТ на СИВ 340:1976 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

СТ на СИВ 3412:1981
Статус: Отменен   Публикуван: 1981-01-01    ТК-0
Системи за вторична радиолокация за управление на въздушното
движение. Методи за измерване на основните параметри

ICS: 49.100
СТ на СИВ 3412:1981 (bg) 36 стр. - 67.20 лв.

СТ на СИВ 3415:1981
Статус: Отменен   Публикуван: 1981-01-01    ТК-0
Оборудване наземно на системите за кацане на летателните
апарати по прибори. Типове, основни параметри и технически
изисквания
ICS: 49.100, 49.090
СТ на СИВ 3415:1981 (bg) 20 стр. - 36.00 лв.

СТ на СИВ 3416:1981
Статус: Отменен   Публикуван: 1981-01-01    ТК-0
Станции радиолокационни метеорологични. Методи за измерване
на основните параметри
ICS: 49.100
СТ на СИВ 3416:1981 (bg) 20 стр. - 36.00 лв.

СТ на СИВ 3417:1981
Статус: Отменен   Публикуван: 1981-01-01    ТК-0
Радиопеленгатори летищни. Класификация, основни параметри,
общи технически изисквания. Методи за изпитване
ICS: 49.100
СТ на СИВ 3417:1981 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

СТ на СИВ 342:1976
Статус: Отменен   Публикуван: 1976-01-01    ТК-0
Арматура санитарно-техническа. Кранове промивни напорни.
Технически изисквания. Методи за изпитване
ICS: 91.140.70
Заменен от: БДС EN 12541:2003
СТ на СИВ 342:1976 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.
СТ на СИВ 342:1976/Изменение 1:1989 (bg) 1 стр. - 3.60 лв.

СТ на СИВ 359:1976
Статус: Отменен   Публикуван: 1976-01-01    ТК-0
Машини изчислителни и системи за обработка на данни. Символи
буквено-цифрови. Класификация, наименование и означение
ICS: 35.040
СТ на СИВ 359:1976 (bg) 26 стр. - 45.60 лв.

СТ на СИВ 3648:1982
Статус: Действащ   Публикуван: 1982-01-01    ТК-0
Съдове и апарати. Норми и методи за изчисляване на якост при
малоциклово натоварване
ICS: 71.120.01
СТ на СИВ 3648:1982 (bg) 15 стр. - 28.80 лв.

СТ на СИВ 3650:1982
Статус: Действащ   Публикуван: 1982-01-01    ТК-0
Съдове и апарати. Съдове с ризи. Норми и методи на изчисляване
на якост
ICS: 71.120.01
СТ на СИВ 3650:1982 (bg) 46 стр. - 84.00 лв.

СТ на СИВ 3687:1982
Статус: Отменен   Публикуван: 1982-01-01    ТК-0
Системи за електроснабдяване, източници, преобразуватели и
потребители на променливотокова електрическа енергия.
Номинални честоти от 0,1 до 10000 Hz и допустими отклонения
ICS: 29.240.01, 29.020
СТ на СИВ 3687:1982 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

СТ на СИВ 3694:1982
Статус: Отменен   Публикуван: 1982-01-01    ТК-0
Климатизатори електрически битови. Изисквания по безопасност и
методи за изпитване
ICS: 91.140.30, 23.120
Заменен от: БДС EN 60335-2-40:1997):2001
Заменя: БДС 7290:1972
СТ на СИВ 3694:1982 (bg) 12 стр. - 21.60 лв.

СТ на СИВ 3805:1982
Статус: Отменен   Публикуван: 1982-01-01    ТК-0
Алкохол N-бутилов синтетичен технически. Определяне
съдържанието на киселини, изчислени като оцетна киселина
ICS: 71.080.60
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СТ на СИВ 3805:1982 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

СТ на СИВ 3947:1987
Статус: Отменен   Публикуван: 1987-01-01    ТК-0
Система за оценка на качеството и сертификация на
взаимодоставяната продукция. Сертификат за съответствие и
протокол от изпитването на образци-продукция. Типове форми и
правила за тяхното попълване
ICS: 03.120.20
СТ на СИВ 3947:1987 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

СТ на СИВ 397:1976
Статус: Отменен   Публикуван: 1976-01-01    ТК-0
Мебел лабораторна за работа с радиоактивни вещества. Табла
комуникационни
ICS: 71.040.10, 33.040.30
СТ на СИВ 397:1976 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

СТ на СИВ 399:1976
Статус: Отменен   Публикуван: 1976-01-01    ТК-0
Опаковки транспортни за радиоактивни вещества. Термини и
определения
ICS: 55.020, 27.120.30, 01.040.27
СТ на СИВ 399:1976 (bg) 30 стр. - 55.20 лв.

СТ на СИВ 4095:1983
Статус: Отменен   Публикуван: 1983-01-01    ТК-0
Материали фотографски черно-бели и цветни на прозрачна
подложка. Метод за определяне на светлочувствителността
ICS: 37.040.99
СТ на СИВ 4095:1983 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

СТ на СИВ 4097:1983
Статус: Отменен   Публикуван: 1983-01-01    ТК-0
Материали фотографски сребърнохалогенидни на прозрачна
подложка. Метод за определяне на набъбването и
влагозадържането на емулсионния и противоогъващия слой
ICS: 37.040.99
СТ на СИВ 4097:1983 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

СТ на СИВ 4098:1983
Статус: Отменен   Публикуван: 1983-01-01    ТК-0
Материали фотографски на триацетатна подложка. Метод за
определяне на ударната якост
ICS: 37.040.99
СТ на СИВ 4098:1983 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

СТ на СИВ 4106:1983
Статус: Отменен   Публикуван: 1983-01-01    ТК-0
Материали керамични електротехнически. Методи за определяне
средния коефициент на линейно-температурно разширение
ICS: 29.035.30, 19.060
СТ на СИВ 4106:1983 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

СТ на СИВ 4223:1983
Статус: Отменен   Публикуван: 1983-01-01    ТК-0
Материали електроизолационни. Методи за определяне на йонните
примеси чрез екстракция
ICS: 71.040.50, 29.040.01
СТ на СИВ 4223:1983 (bg) 10 стр. - 18.00 лв.

СТ на СИВ 4281:1983
Статус: Отменен   Публикуван: 1983-01-01    ТК-0
Пластини силициеви. Размери
ICS: 31.080.99
СТ на СИВ 4281:1983 (bg) 10 стр. - 18.00 лв.

СТ на СИВ 4293:1983
Статус: Отменен   Публикуван: 1983-01-01    ТК-0
Картофи за семе
ICS: 65.020.20
СТ на СИВ 4293:1983 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

СТ на СИВ 4294:1983
Статус: Отменен   Публикуван: 1983-01-01    ТК-0
Картофи. Термини и определения
ICS: 67.080.20, 01.040.67

СТ на СИВ 4294:1983 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

СТ на СИВ 4295:1983
Статус: Отменен   Публикуван: 1983-01-01    ТК-0
Плодове и зеленчуци пресни. Вземане на проби
ICS: 67.080.10, 67.050
СТ на СИВ 4295:1983 (bg) 10 стр. - 18.00 лв.

СТ на СИВ 4297:1983
Статус: Отменен   Публикуван: 1983-01-01    ТК-0
Грозде прясно трапезно
ICS: 67.080.10
СТ на СИВ 4297:1983 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

СТ на СИВ 4299:1983
Статус: Отменен   Публикуван: 1983-01-01    ТК-0
Картофи. Методи за вземане на проби и определяне на качеството
ICS: 67.080.20
СТ на СИВ 4299:1983 (bg) 12 стр. - 21.60 лв.

СТ на СИВ 4300:1983
Статус: Отменен   Публикуван: 1983-01-01    ТК-0
Картофи ранни за консумация
ICS: 67.080.20
СТ на СИВ 4300:1983 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

СТ на СИВ 4302:1983
Статус: Отменен   Публикуван: 1983-01-01    ТК-0
Плодове и зеленчуци пресни. Термини и определения
ICS: 67.080.20, 01.040.67
СТ на СИВ 4302:1983 (bg) 10 стр. - 18.00 лв.

СТ на СИВ 4303:1983
Статус: Отменен   Публикуван: 1983-01-01    ТК-0
Круши пресни
ICS: 67.080.10
СТ на СИВ 4303:1983 (bg) 10 стр. - 18.00 лв.

СТ на СИВ 4304:1983
Статус: Отменен   Публикуван: 1983-01-01    ТК-0
Сливи пресни
ICS: 67.080.10
СТ на СИВ 4304:1983 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

СТ на СИВ 4305:1983
Статус: Отменен   Публикуван: 1983-01-01    ТК-0
Ягоди пресни
ICS: 67.080.10
СТ на СИВ 4305:1983 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

СТ на СИВ 4307:1983
Статус: Отменен   Публикуван: 1983-01-01    ТК-0
Праскови пресни
ICS: 67.080.10
СТ на СИВ 4307:1983 (bg) 7 стр. - 14.40 лв.

СТ на СИВ 4308:1983
Статус: Отменен   Публикуван: 1983-01-01    ТК-0
Кайсии пресни
ICS: 67.080.10
СТ на СИВ 4308:1983 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

СТ на СИВ 433:1977
Статус: Отменен   Публикуван: 1977-01-01    ТК-0
Реактиви. Определяне на нелетливия остатък
ICS: 71.040.30
Заменя: БДС 13110:1975
СТ на СИВ 433:1977 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

СТ на СИВ 4335:1983
Статус: Отменен   Публикуван: 1983-01-01    ТК-0
Метрологично осигуряване експлоатацията на атомни
електроцентрали. Основни положения
ICS: 27.120.20, 17.240
СТ на СИВ 4335:1983 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

СТ на СИВ 434:1977
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Статус: Отменен   Публикуван: 1977-01-01    ТК-0
Реактиви. Определяне на остатъка след накаляване
ICS: 71.040.30
Заменя: БДС 12627:1975
СТ на СИВ 434:1977 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

СТ на СИВ 4495:1984
Статус: Отменен   Публикуван: 1984-01-01    ТК-0
Изделия електротехнически и радиоелектронни. Изпитвания на
въздействие на външни фактори. Изпитване на възпламеняемост
ICS: 33.160, 29.020
СТ на СИВ 4495:1984 (bg) 16 стр. - 28.80 лв.

СТ на СИВ 457:1977
Статус: Отменен   Публикуван: 1977-01-01    ТК-0
Полуфабрикати от цветни метали и сплави. Вземане на проби и
подготовка на пробни тела за изпитване на опън
ICS: 77.150.01, 77.040.99
Заменен от: БДС ISO 4739:1998, БДС ISO 2142:1996
Заменя: БДС 8116:1970
СТ на СИВ 457:1977 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

СТ на СИВ 4621:1984
Статус: Отменен   Публикуван: 1984-01-01    ТК-0
Пенополистирол. Означение
ICS: 83.100, 83.080.20
СТ на СИВ 4621:1984 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

СТ на СИВ 475:1977
Статус: Отменен   Публикуван: 1977-01-01    ТК-0
Стомана. Определяне прокаляемостта по метода на челното
закаляване
ICS: 77.080.20, 77.040.10
Заменен от: БДС EN ISO 642:2004
Заменя: БДС 4789:1972
СТ на СИВ 475:1977 (bg) 12 стр. - 21.60 лв.

СТ на СИВ 4908:1984
Статус: Отменен   Публикуван: 1984-01-01    ТК-0
Плодове цитрусови пресни. Термини и определения
ICS: 67.080.10, 01.040.67
СТ на СИВ 4908:1984 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

СТ на СИВ 4910:1984
Статус: Отменен   Публикуван: 1984-01-01    ТК-0
Плодове цитрусови пресни. Методи за определяне на сок, сухо
вещество, киселинност и коефициент на степен на зрялост
ICS: 67.080.10
СТ на СИВ 4910:1984 (bg) 16 стр. - 28.80 лв.

СТ на СИВ 499:1977
Статус: Отменен   Публикуван: 1977-01-01    ТК-0
Техника на безопасността. Машини металорежещи. Специални
изисквания към конструкциите на шлифовъчните и полировъчни
машини
ICS: 25.080.50, 13.110
Заменен от: БДС EN 13218:2003
СТ на СИВ 499:1977 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.
СТ на СИВ 499:1977/Изменение 1:1988 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

СТ на СИВ 500:1977
Статус: Отменен   Публикуван: 1977-01-01    ТК-0
Техника на безопасността. Машини металорежещи. Специални
изисквания към конструкциите на пробивните машини
ICS: 25.080.40, 13.110
Заменен от: БДС EN 12717:2003
СТ на СИВ 500:1977 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.
СТ на СИВ 500:1977/Изменение 1:1988 (bg) 1 стр. - 3.60 лв.

СТ на СИВ 503:1977
Статус: Отменен   Публикуван: 1977-01-01    ТК-0
Уреди измерителни електронни. Грешки. Термини и определения.
Начин за изразяване на грешките
ICS: 17.220.20
СТ на СИВ 503:1977 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

СТ на СИВ 505:1977

Статус: Отменен   Публикуван: 1977-01-01    ТК-0
Схеми интегрални цифрови серия ттв тип K155ЛА2, К155ЛА3,
К155ТМ2
ICS: 31.200
СТ на СИВ 505:1977 (bg) 20 стр. - 36.00 лв.

СТ на СИВ 506:1977
Статус: Отменен   Публикуван: 1977-01-01    ТК-0
Схеми интегрални аналогови. Стабилизатори на напрежение
МАА723, МАА723Н
ICS: 31.200
СТ на СИВ 506:1977 (bg) 12 стр. - 21.60 лв.

СТ на СИВ 507:1977
Статус: Отменен   Публикуван: 1977-01-01    ТК-0
Схеми интегрални аналогови. Стабилизатори на напрежение
МАА550
ICS: 31.200
СТ на СИВ 507:1977 (bg) 30 стр. - 55.20 лв.

СТ на СИВ 508:1977
Статус: Отменен   Публикуван: 1977-01-01    ТК-0
Схеми интегрални аналогови. Магистрални усилватели типове
ТА75107, ТА75108, ТА75109, ТА75110
ICS: 31.200
СТ на СИВ 508:1977 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

СТ на СИВ 509:1977
Статус: Отменен   Публикуван: 1977-01-01    ТК-0
Транзистори типове ВС107, ВС108, ВС109
ICS: 31.080.30
СТ на СИВ 509:1977 (bg) 32 стр. - 55.20 лв.

СТ на СИВ 510:1977
Статус: Отменен   Публикуван: 1977-01-01    ТК-0
Транзистори типове ВС211 и ВС211А
ICS: 31.080.30
СТ на СИВ 510:1977 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

СТ на СИВ 5100:1985
Статус: Отменен   Публикуван: 1985-01-01    ТК-0
Продукти химически. Метод за определяне на нелетлив остатък
ICS: 71.040.40
Заменен от: БДС ISO 759:2004
СТ на СИВ 5100:1985 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

СТ на СИВ 511:1977
Статус: Отменен   Публикуван: 1977-01-01    ТК-0
Транзистори типове ВС313 и ВС313А
ICS: 31.080.30
СТ на СИВ 511:1977 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

СТ на СИВ 5113:1985
Статус: Отменен   Публикуван: 1985-01-01    ТК-0
Хартия фотографска цветна. Метод за определяне на
контрастността и светлочувствителността
ICS: 37.040.20
СТ на СИВ 5113:1985 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

СТ на СИВ 5114:1985
Статус: Отменен   Публикуван: 1985-01-01    ТК-0
Материали фотографски цветни на непрозрачна подложка. Условия
за определяне визуалните еквивалентно сиви плътности в отразена
светлина
ICS: 37.040.99
СТ на СИВ 5114:1985 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

СТ на СИВ 5152:1985
Статус: Отменен   Публикуван: 1985-01-01    ТК-0
Пещи и солни вани електрически за нагряване и термична
обработка на метали. Енергийни показатели
ICS: 25.180.10
СТ на СИВ 5152:1985 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

СТ на СИВ 5153:1985
Статус: Отменен   Публикуван: 1985-01-01    ТК-0
Пещи тунелни за изпичане на керамични плочки. Норматив за
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разход на енергия
ICS: 81.100
СТ на СИВ 5153:1985 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

СТ на СИВ 5154:1985
Статус: Отменен   Публикуван: 1985-01-01    ТК-0
Пещи тунелни за изпичане на санитарно-керамични изделия.
Норматив за разход на енергия
ICS: 81.100
СТ на СИВ 5154:1985 (bg) 20 стр. - 36.00 лв.

СТ на СИВ 5180:1985
Статус: Отменен   Публикуван: 1985-01-01    ТК-0
Пещи тунелни за изпичане на домакински порцелан. Норматив за
разход на енергия
ICS: 81.100
СТ на СИВ 5180:1985 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

СТ на СИВ 5317:1985
Статус: Отменен   Публикуван: 1985-01-01    ТК-0
Пещи тунелни за изпичане на глинени тухли. Норматив за разход
на енергия
ICS: 81.100
СТ на СИВ 5317:1985 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

СТ на СИВ 535:1977
Статус: Отменен   Публикуван: 1977-01-01    ТК-0
Вериги теглителни разглобяеми. Типове. Основни параметри и
размери
ICS: 77.140.65, 53.020.30
Заменя: БДС 6218:1966
СТ на СИВ 535:1977 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

СТ на СИВ 540:1977
Статус: Отменен   Публикуван: 1977-01-01    ТК-0
Техника на безопасността. Машини металорежещи. Специални
изисквания към конструкциите на стругови машини
ICS: 25.080.10, 13.110
Заменен от: БДС EN 12478:2003, БДС EN 12415:2003
СТ на СИВ 540:1977 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.
СТ на СИВ 540:1977/Изменение 1:1988 (bg) 1 стр. - 3.60 лв.

СТ на СИВ 5405:1985
Статус: Отменен   Публикуван: 1985-01-01    ТК-0
Транзистори мощни. Система дарлингтон. Типове BD643, BD645,
BD647, BD649
ICS: 31.080.30
СТ на СИВ 5405:1985 (bg) 28 стр. - 50.40 лв.

СТ на СИВ 5406:1985
Статус: Отменен   Публикуван: 1985-01-01    ТК-0
Транзистори мощни. Система дарлингтон. Типове BD644, BD646,
BD648, BD650
ICS: 31.080.30
СТ на СИВ 5406:1985 (bg) 22 стр. - 39.60 лв.

СТ на СИВ 5592:1986
Статус: Отменен   Публикуван: 1986-01-01    ТК-0
Сок доматен
ICS: 67.160.20, 67.080.20
СТ на СИВ 5592:1986 (bg) 12 стр. - 21.60 лв.

СТ на СИВ 5622:1986
Статус: Отменен   Публикуван: 1986-01-01    ТК-0
Грозде прясно десертно. Метод за определяне на тегловната
концентрация на захарите
ICS: 67.080.10
СТ на СИВ 5622:1986 (bg) 10 стр. - 18.00 лв.

СТ на СИВ 5623:1986
Статус: Отменен   Публикуван: 1986-01-01    ТК-0
Вишни пресни
ICS: 67.080.10
СТ на СИВ 5623:1986 (bg) 10 стр. - 18.00 лв.

СТ на СИВ 5624:1986
Статус: Отменен   Публикуван: 1986-01-01    ТК-0

Череши пресни
ICS: 67.080.10
СТ на СИВ 5624:1986 (bg) 14 стр. - 25.20 лв.

СТ на СИВ 5699:1986
Статус: Действащ   Публикуван: 1986-01-01    ТК-0
Материали фотографски цветни. Методи за определяне
устойчивостта на изображението
ICS: 37.040.30
СТ на СИВ 5699:1986 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

СТ на СИВ 576:1977
Статус: Отменен   Публикуван: 1977-01-01    ТК-0
Техника на безопасността. Машини металорежещи. Специални
изисквания към конструкциите на фрезовите машини
ICS: 25.080.20, 13.110
Заменен от: БДС EN 13128:2003
СТ на СИВ 576:1977 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.
СТ на СИВ 576:1977/Изменение 1:1988 (bg) 1 стр. - 3.60 лв.

СТ на СИВ 577:1977
Статус: Отменен   Публикуван: 1977-01-01    ТК-0
Техника на безопасността. Машини металорежещи. Специални
изисквания към конструкциите на хоризонтално-разтръгващите
машини
ICS: 25.080.20, 13.110
Заменен от: БДС EN 13128:2003
СТ на СИВ 577:1977 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.
СТ на СИВ 577:1977/Изменение 1:1988 (bg) 1 стр. - 3.60 лв.

СТ на СИВ 580:1977
Статус: Отменен   Публикуван: 1977-01-01    ТК-0
Техника на безопасността. Машини металорежещи. Специални
изисквания към конструкциите на електроерозионните,
електрохимическите и ултразвуковите машини
ICS: 25.120.40, 13.110
Заменен от: БДС EN 12957:2004
СТ на СИВ 580:1977 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.
СТ на СИВ 580:1977/Изменение 1:1988 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

СТ на СИВ 582:1977
Статус: Отменен   Публикуван: 1977-01-01    ТК-0
Техника на безопасността. Машини металорежещи. Специални
изисквания към конструкциите на отрязващите машини
ICS: 25.080.60, 13.110
Заменен от: БДС EN 13898:2004
СТ на СИВ 582:1977 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.
СТ на СИВ 582:1977/Изменение 1:1988 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

СТ на СИВ 5877:1987
Статус: Отменен   Публикуван: 1987-01-01    ТК-0
Система за оценка на качеството и сертификация на
взаимодоставяната продукция. Списък на продукцията, подлежаща
на сертификация. Типова форма
ICS: 03.120.20
СТ на СИВ 5877:1987 (bg) 18 стр. - 32.40 лв.

СТ на СИВ 5878:1987
Статус: Отменен   Публикуван: 1987-01-01    ТК-0
Система за оценка на качеството и сертификация на
взаимнодоставената продукция. Основни термини и определения
ICS: 03.120.20
СТ на СИВ 5878:1987 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

СТ на СИВ 592:1977
Статус: Отменен   Публикуван: 1977-01-01    ТК-0
Апарати електрически за напрежение до 1000 V. Степени на
защита
ICS: 29.020, 13.260
Заменя: БДС 3443:1965
СТ на СИВ 592:1977 (bg) 3 стр. - 7.20 лв.

СТ на СИВ 596:1977
Статус: Отменен   Публикуван: 1977-01-01    ТК-0
Съдове и апарати. Норми и методи за изчисляване на якост. Общи
изисквания
ICS: 23.020.30
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Заменя: БДС 10504:1973
СТ на СИВ 596:1977 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

СТ на СИВ 5963:1987
Статус: Отменен   Публикуван: 1987-01-01    ТК-0
Свиневъдство. Термини и определения
ICS: 65.020.30, 01.040.65
Заменя: БДС 14618:1978
СТ на СИВ 5963:1987 (bg) 18 стр. - 32.40 лв.

СТ на СИВ 597:1977
Статус: Отменен   Публикуван: 1977-01-01    ТК-0
Съдове и апарати. Корпуси цилиндрични. Норми и методи за
изчисляване на якост
ICS: 23.020.30
Заменя: БДС 11636:1973, БДС 10504:1973
СТ на СИВ 597:1977 (bg) 18 стр. - 32.40 лв.
СТ на СИВ 597:1977/Поправка:1990 (bg) 1 стр. - 3.60 лв.

СТ на СИВ 6080:1987
Статус: Отменен   Публикуван: 1987-01-01    ТК-0
Консерви. Краставици
ICS: 67.080.20
СТ на СИВ 6080:1987 (bg) 14 стр. - 25.20 лв.

СТ на СИВ 6088:1987
Статус: Отменен   Публикуван: 1987-01-01    ТК-0
Система за оценка на качеството и сертификация на
взаимодоставяната продукция
ICS: 03.120.20
СТ на СИВ 6088:1987 (bg) 10 стр. - 18.00 лв.

СТ на СИВ 6090:1987
Статус: Отменен   Публикуван: 1987-01-01    ТК-0
Семена и селскостопански култури. Сортови и посевни качества.
Термини и определения
ICS: 65.020.20, 01.040.65
СТ на СИВ 6090:1987 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

СТ на СИВ 623:1977
Статус: Отменен   Публикуван: 1977-01-01    ТК-0
Транзистори ВС177, ВС178, ВС179
ICS: 31.080.30
СТ на СИВ 623:1977 (bg) 29 стр. - 50.40 лв.

СТ на СИВ 624:1977
Статус: Отменен   Публикуван: 1977-01-01    ТК-0
Транзистори тип KV 601, KV 602
ICS: 31.080.30
СТ на СИВ 624:1977 (bg) 15 стр. - 28.80 лв.

СТ на СИВ 625:1977
Статус: Отменен   Публикуван: 1977-01-01    ТК-0
Транзистори типове KV 611, KV 612
ICS: 31.080.30
СТ на СИВ 625:1977 (bg) 16 стр. - 28.80 лв.

СТ на СИВ 626:1977
Статус: Отменен   Публикуван: 1977-01-01    ТК-0
Транзистори типове КО501, КО502, КО503
ICS: 31.080.30
СТ на СИВ 626:1977 (bg) 18 стр. - 32.40 лв.

СТ на СИВ 627:1977
Статус: Отменен   Публикуван: 1977-01-01    ТК-0
Транзистори тип KV601, KV605, KV606, KV607, KV608, KVY12
ICS: 31.080.30
СТ на СИВ 627:1977 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

СТ на СИВ 667:1977
Статус: Действащ   Публикуван: 1977-01-01    ТК-0
Оборудване дървообработващо. Щрайхмуси. Основни параметри
ICS: 79.120.10
Заменя: БДС 4088:1974
СТ на СИВ 667:1977 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

СТ на СИВ 668:1977

Статус: Действащ   Публикуван: 1977-01-01    ТК-0
Оборудване дървообработващо. Машини фрезови с долна
разположение на вретената. Основни параметри
ICS: 79.120.10
Заменя: БДС 3479:1971
СТ на СИВ 668:1977 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

СТ на СИВ 669:1977
Статус: Действащ   Публикуван: 1977-01-01    ТК-0
Оборудване дървообработващо. Машини типорезни рамкови.
Основни параметри
ICS: 79.120.10
СТ на СИВ 669:1977 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

СТ на СИВ 671:1977
Статус: Действащ   Публикуван: 1977-01-01    ТК-0
Оборудване дървообработващо. Машини плоскошлифовъчни
теснолентови с ръчно подаване. Основни параметри
ICS: 79.120.10
СТ на СИВ 671:1977 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

СТ на СИВ 672:1977
Статус: Действащ   Публикуван: 1977-01-01    ТК-0
Оборудване дървообработващо. Машини плоскошлифовъчни
широколентови. Основни параметри
ICS: 79.120.10
СТ на СИВ 672:1977 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

СТ на СИВ 6730:1989
Статус: Отменен   Публикуван: 1989-01-01    ТК-0
Система за оценка на качеството и сертификация на
взаимнодоставената продукция. Форма, размери и ред на
използване
ICS: 03.120.20
СТ на СИВ 6730:1989 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

СТ на СИВ 721:1977
Статус: Отменен   Публикуван: 1977-01-01    ТК-0
Държавна система за осигуряване единство на измерванията.
Мерки за дължина плоскопаралелни краищни. Методи за проверка
на образцови мерки
ICS: 17.040.01
СТ на СИВ 721:1977 (bg) 12 стр. - 21.60 лв.

СТ на СИВ 733:1986
Статус: Отменен   Публикуван: 1986-01-01    ТК-0
Пулпове плодови консервирани
ICS: 67.080.10
СТ на СИВ 733:1986 (bg) 20 стр. - 36.00 лв.

СТ на СИВ 748:1977
Статус: Действащ   Публикуван: 1977-01-01    ТК-0
Станции сеизмопроучвателни цифрови. Основни параметри.
Технически изисквания
ICS: 17.160
Заменя: БДС 11421:1973
СТ на СИВ 748:1977 (bg) 10 стр. - 18.00 лв.

СТ на СИВ 750:1977
Статус: Отменен   Публикуван: 1977-01-01    ТК-0
Горива твърди. Означение на аналитичните показатели и формули
за пресмятане на резултатите от анализа за различните състояния
на горивото
ICS: 75.160.10
Заменен от: БДС ISO 1170:2000
СТ на СИВ 750:1977 (bg) 14 стр. - 25.20 лв.

СТ на СИВ 753:1977
Статус: Отменен   Публикуван: 1977-01-01    ТК-0
Оборудване минно. Звена бързосъединителни
ICS: 73.100.99
СТ на СИВ 753:1977 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

СТ на СИВ 754:1977
Статус: Отменен   Публикуван: 1977-01-01    ТК-0
Задвижвания хидравлични минни. Гнезда и щепсели.
Присъединителни размери
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ICS: 73.100.01
СТ на СИВ 754:1977 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

СТ на СИВ 760:1977
Статус: Действащ   Публикуван: 1977-01-01    ТК-0
Оборудване за заведенията за обществено хранене. Оборудване
газово топлинно. Технически изисквания
ICS: 97.100.20, 97.040.20
СТ на СИВ 760:1977 (bg) 10 стр. - 18.00 лв.

СТ на СИВ 761:1977
Статус: Действащ   Публикуван: 1977-01-01    ТК-0
Оборудване за предприятия за обществено хранене. Оборудване
газово-топлинно. Методи за изпитване
ICS: 97.100.20, 97.040.20
Заменя: БДС 10509:1972
СТ на СИВ 761:1977 (bg) 18 стр. - 32.40 лв.

СТ на СИВ 762:1977
Статус: Действащ   Публикуван: 1977-01-01    ТК-0
Оборудване за заведенията за обществено хранене. Контейнери.
Основни размери
ICS: 97.040.60
Заменя: БДС 13659:1976
СТ на СИВ 762:1977 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

СТ на СИВ 764:1977
Статус: Действащ   Публикуван: 1977-01-01    ТК-0
Оборудване за заведенията за обществено хранене. Оборудване
секционно-модулно. Основни размери
ICS: 97.100.20, 97.040.20
Заменя: БДС 13755:1976
СТ на СИВ 764:1977 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

СТ на СИВ 771:1977
Статус: Действащ   Публикуван: 1977-01-01    ТК-0
Уредби геологопроучвателни сондажни. Уредби за сондиране на
твърди полезни изкопаеми. Специални технически изисквания
ICS: 73.100.30
СТ на СИВ 771:1977 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

СТ на СИВ 778:1977
Статус: Отменен   Публикуван: 1977-01-01    ТК-0
Изделия електротехнически. Степени на защита, осигурявани чрез
обвивките. Означения. Методи за изпитване
ICS: 29.020, 13.260
Заменен от: БДС EN 60529:2001
СТ на СИВ 778:1977 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

СТ на СИВ 779:1977
Статус: Отменен   Публикуван: 1977-01-01    ТК-0
Мрежи електрически. Напрежения номинални
ICS: 29.240.01
Заменен от: БДС IEC 60038:2002
Заменя: БДС 4709:1966
СТ на СИВ 779:1977 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

СТ на СИВ 789:1977
Статус: Отменен   Публикуван: 1977-01-01    ТК-0
Електроинструменти ръчни. Общи технически изисквания и методи
за изпитване
ICS: 25.140.20
Заменен от: БДС 8592:1980
СТ на СИВ 789:1977 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

СТ на СИВ 799:1977
Статус: Действащ   Публикуван: 1977-01-01    ТК-0
Апарати колонни стоманени заварени. Технически изисквания
ICS: 71.120.20
Заменя: БДС 10506:1972
СТ на СИВ 799:1977 (bg) 12 стр. - 21.60 лв.

СТ на СИВ 834:1977
Статус: Отменен   Публикуван: 1977-01-01    ТК-0
Уреди и средства за автоматизация. Панели и стойки. Основни
размери
ICS: 25.040.40

СТ на СИВ 834:1977 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

СТ на СИВ 850:1978
Статус: Отменен   Публикуван: 1978-01-01    ТК-0
Ъгломери с нониус. Типове и технически изисквания
ICS: 17.040.30
СТ на СИВ 850:1978 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.
СТ на СИВ 850:1978/Изменение 1:1987 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

СТ на СИВ 883:1978
Статус: Отменен   Публикуван: 1978-01-01    ТК-0
Химически продукти. Означаване на чистотата
ICS: 71.100.01
СТ на СИВ 883:1978 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

СТ на СИВ 885:1978
Статус: Отменен   Публикуван: 1978-01-01    ТК-0
Пластмаси. Стандартни атмосфери за кондициониране и изпитване
ICS: 83.080.01
Заменен от: БДС ISO 291:1994
СТ на СИВ 885:1978 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

СТ на СИВ 886:1978
Статус: Отменен   Публикуван: 1978-01-01    ТК-0
Пластмаси термореактивни. Общи изисквания за изготвяне на
пробни тела за изпитване по метода на директно пресуване
ICS: 83.080.10
Заменен от: БДС EN ISO 295:2002
Заменя: БДС 6611:1975
СТ на СИВ 886:1978 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

СТ на СИВ 889:1978
Статус: Отменен   Публикуван: 1978-01-01    ТК-0
Тръби от пластмаси. Определяне устойчивостта на постоянно
вътрешно налягане
ICS: 83.140.30, 23.040.20
Заменен от: БДС EN 921:2004
Заменя: БДС 9307:1971
СТ на СИВ 889:1978 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

СТ на СИВ 892:1978
Статус: Отменен   Публикуван: 1978-01-01    ТК-0
Пластмаси. Изпитване на огъване
ICS: 83.080.01
Заменен от: БДС EN ISO 178:2002
Заменя: БДС 8819:1974
СТ на СИВ 892:1978 (bg) 10 стр. - 18.00 лв.

СТ на СИВ 896:1978
Статус: Отменен   Публикуван: 1978-01-01    ТК-0
Пластмаси. Определяне показателя на течливост на термопласти
ICS: 83.080.01
Заменен от: БДС ISO 1133:1995
СТ на СИВ 896:1978 (bg) 10 стр. - 18.00 лв.

СТ на СИВ 993:1978
Статус: Действащ   Публикуван: 1978-01-01    ТК-0
Сеизмоприемници електродинамични. Основни параметри и
технически изисквания
ICS: 17.160
СТ на СИВ 993:1978 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

СТ на СИВ 999:1978
Статус: Отменен   Публикуван: 1978-01-01    ТК-0
Материали текстилни. Тъкани. Метод за определяне гъстината на
нишките и на снопчетата влас
ICS: 59.080.30
Заменен от: БДС EN 1049-2:2002
Заменя: БДС 9579:1972
СТ на СИВ 999:1978 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

ТК-0/ПК-1 Услуги и в различни сфери.
Географска информатика

БДС CR 12660:2003
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Статус: Отменен   Публикуван: 2003-08-01    ТК-0/ПК-1
Географска информация. Обработване. Въпроси и актуализиране:
пространствени аспекти (CR 12660:1998)
Geographic information - Processing - Query and update: spatial
aspects
ICS: 35.240.70, 07.040
БДС CR 12660:2003 (en) 40 стр. - 67.20 лв.

БДС CR 13425:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-08-01    ТК-0/ПК-1
Географска информация. Преглед (CR 13425:1998)
Geographic information - Overview
ICS: 35.240.70, 07.040
БДС CR 13425:2003 (en) 13 стр. - 25.20 лв.

БДС CR 13568:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-08-01    ТК-0/ПК-1
Географска информация. Описание на данните. Език на решена
схема (CR 13568:1999)
Geographic information - Data description - Conceptual schema
language
ICS: 35.240.70, 07.040
БДС CR 13568:2003 (en) 44 стр. - 75.60 лв.

БДС EN 13269:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-08-01    ТК-0/ПК-1
Обслужване. Указания за подготовка на договори за обслужване
(EN 13269:2006)
Maintenance - Guideline on preparation of maintenance contracts
ICS: 03.080.10
БДС EN 13269:2006 (en) 28 стр. - 50.40 лв.

БДС EN 13306:2006
Статус: Отменен   Публикуван: 2006-06-01    ТК-0/ПК-1
Терминология за поддръжка (EN 13306:2001)
Maintenance terminology
ICS: 03.080.10, 01.040.03
Заменен от: БДС EN 13306:2010
БДС EN 13306:2006 (en) 59 стр. - 97.20 лв.

БДС EN 13306:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-10-04    ТК-0/ПК-1
Поддръжка. Терминология за поддръжка (EN 13306:2010)
Maintenance - Maintenance terminology
ICS: 03.080.10, 01.040.03
Заменя: БДС EN 13306:2006
БДС EN 13306:2010 (en) 33 стр. - 61.20 лв.

БДС EN 13460:2006
Статус: Отменен   Публикуван: 2006-06-01    ТК-0/ПК-1
Обслужване. Документация за обслужване (EN 13460:2002)
Maintenance - Documents for maintenance
ICS: 03.080.10, 01.110
Заменен от: БДС EN 13460:2009
БДС EN 13460:2006 (en) 26 стр. - 45.60 лв.

БДС EN 13460:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-01-30    ТК-0/ПК-1
Обслужване. Документация за обслужване (EN 13460:2009)
Maintenance - Documentation for maintenance
ICS: 03.080.10, 01.110
Заменя: БДС EN 13460:2006
БДС EN 13460:2009 (en) 26 стр. - 45.60 лв.

БДС EN 15331:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-01-07    ТК-0/ПК-1
Критерии за проектиране, управление и контрол на услугите по
поддръжка на сгради (EN 15331:2011)
Criteria for design, management and control of maintenance services
for buildings
ICS: 91.040.01, 03.080.10
Заменя: СД CEN/TS 15331:2008
БДС EN 15331:2011 (en) 26 стр. - 45.60 лв.

БДС EN 15341:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-09-17    ТК-0/ПК-1
Поддръжка. Индикатори за поддръжка на ключови характеристики

(EN 15341:2007)
Maintenance - Maintenance Key Performance Indicators
ICS: 03.100.99
БДС EN 15341:2009 (en) 30 стр. - 55.20 лв.

БДС EN 16341:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-08-21    ТК-0/ПК-1
Подбор на стандарти и подобни документи за продукти и услуги в
сферата на отбраната. Правила за избор (EN 16341:2012)
Selection of standards and standard-like documents for defence
products and services - Order of preference
ICS: 95.020
БДС EN 16341:2012 (en) 9 стр. - 18.00 лв.

БДС EN ISO 19101:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-06-01    ТК-0/ПК-1
Географска информация. Референтен модел (ISO 19101:2002) (EN
ISO 19101:2005)
Geographic information - Reference model (ISO 19101:2002)
ICS: 35.240.70
БДС EN ISO 19101:2006 (en) 52 стр. - 97.20 лв.

БДС EN ISO 19105:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-06-01    ТК-0/ПК-1
Географска информация. Съгласуване и тестване (ISO 19105:2000)
(EN ISO 19105:2005)
Geographic information - Conformance and testing (ISO 19105:2000)
ICS: 35.240.70
БДС EN ISO 19105:2006 (en) 30 стр. - 55.20 лв.

БДС EN ISO 19106:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-06-01    ТК-0/ПК-1
Географска информация. Профили (ISO 19106:2004) (EN ISO
19106:2006)
Geographic information - Profiles (ISO 19106:2004)
ICS: 35.240.70
БДС EN ISO 19106:2006 (en) 42 стр. - 75.60 лв.

БДС EN ISO 19107:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-06-01    ТК-0/ПК-1
Географска информация. Пространствена схема (ISO 19107:2003)
(EN ISO 19107:2005)
Geographic information - Spatial schema (ISO 19107:2003)
ICS: 35.240.70
БДС EN ISO 19107:2006 (en) 179 стр. - 216.00 лв.

БДС EN ISO 19108:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-06-01    ТК-0/ПК-1
Географска информация. Времева схема (ISO 19108:2002) (EN ISO
19108:2005)
Geographic information - Temporal schema (ISO 19108:2002)
ICS: 35.240.70
БДС EN ISO 19108:2006 (en) 58 стр. - 97.20 лв.

БДС EN ISO 19110:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-08-01    ТК-0/ПК-1
Географска информация. Методология за каталогизиране по
признаци (ISO 19110:2005) (EN ISO 19110:2006)
Geographic information - Methodology for feature cataloguing (ISO
19110:2005)
ICS: 35.240.70
БДС EN ISO 19110:2006 (en) 52 стр. - 97.20 лв.

БДС EN ISO 19110:2006/A1:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-01-14    ТК-0/ПК-1
Географска информация. Методология за каталогизиране по
признаци. Изменение 1 (ISO 19110:2005/AMD 1:2011) (EN ISO
19110:2006/A1:2011)
Geographic information - Methodology for feature cataloguing -
Amendment 1 (ISO 19110:2005/AMD 1:2011)
ICS: 35.240.70
БДС EN ISO 19110:2006/A1:2011 (en) 51 стр. - 97.20 лв.

БДС EN ISO 19111:2006
Статус: Отменен   Публикуван: 2006-06-01    ТК-0/ПК-1
Географска информация. Пространствено привързване по
координати (ISO 19111:2003) (EN ISO 19111:2005)
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Geographic information - Spatial referencing by coordinates (ISO
19111:2003)
ICS: 35.240.70
Заменен от: БДС EN ISO 19111:2007
БДС EN ISO 19111:2006 (en) 52 стр. - 97.20 лв.

БДС EN ISO 19111:2007
Статус: Действащ   Публикуван: 2007-11-28    ТК-0/ПК-1
Географска информация. Пространствено привързване по
координати (ISO 19111:2007) (EN ISO 19111:2007)
Geographic information - Spatial referencing by coordinates (ISO
19111:2007)
ICS: 35.240.70
Заменя: БДС EN ISO 19111:2006
БДС EN ISO 19111:2007 (en) 86 стр. - 138.00 лв.

БДС EN ISO 19111-2:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-01-10    ТК-0/ПК-1
Географска информация. Пространствена координатна система.
Част 2: Разширение за параметрични стойности (ISO 19111-2:2009)
(EN ISO 19111-2:2012)
Geographic information - Spatial referencing by coordinates - Part 2:
Extension for parametric values (ISO 19111-2:2009)
ICS: 35.240.70
БДС EN ISO 19111-2:2012 (en) 26 стр. - 45.60 лв.

БДС EN ISO 19112:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-06-01    ТК-0/ПК-1
Географска информация. Пространствено привързване по
географски ориентири (ISO 19112:2003) (EN ISO 19112:2005)
Geographic information - Spatial referencing by geographic identifiers
(ISO 19112:2003)
ICS: 35.240.70
БДС EN ISO 19112:2006 (en) 28 стр. - 50.40 лв.

БДС EN ISO 19113:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-06-01    ТК-0/ПК-1
Географска информация. Принципи за качество (ISO 19113:2002)
(EN ISO 19113:2005)
Geographic information - Quality principles (ISO 19113:2002)
ICS: 35.240.70
БДС EN ISO 19113:2006 (en) 38 стр. - 67.20 лв.

БДС EN ISO 19114:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-06-01    ТК-0/ПК-1
Географска информация. Процедури за качествена оценка (ISO
19114:2003) (EN ISO 19114:2005)
Geographic information - Quality evaluation procedures (ISO
19114:2003)
ICS: 35.240.70
БДС EN ISO 19114:2006 (en) 76 стр. - 129.60 лв.

БДС EN ISO 19115:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-06-01    ТК-0/ПК-1
Географска информация. Мета-данни (ISO 19115:2003) (EN ISO
19115:2005)
Geographic information - Metadata (ISO 19115:2003)
ICS: 35.240.70
БДС EN ISO 19115:2006 (en) 152 стр. - 216.00 лв.

БДС EN ISO 19115-2:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-01-08    ТК-0/ПК-1
Географска информация. Метаданни. Част 2: Разширения за
изображенията и мрежата от данни (ISO 19115-2:2009) (EN ISO
19115-2:2010)
Geographic information - Metadata - Part 2: Extensions for imagery and
gridded data (ISO 19115-2:2009)
ICS: 35.240.70
БДС EN ISO 19115-2:2010 (en) 53 стр. - 97.20 лв.

БДС EN ISO 19116:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-06-01    ТК-0/ПК-1
Географска информация. Услуги за определяне на местоположение
(ISO 19116:2004) (EN ISO 19116:2006)
Geographic information - Positioning services (ISO 19116:2004)
ICS: 35.240.70
БДС EN ISO 19116:2006 (en) 62 стр. - 114.00 лв.

БДС EN ISO 19118:2006
Статус: Отменен   Публикуван: 2006-08-01    ТК-0/ПК-1
Географска информация. Декодиране (ISO 19118:2005) (EN ISO
19118:2006)
Geographic information - Encoding (ISO 19118:2005)
ICS: 35.240.70
Заменен от: БДС EN ISO 19118:2011
БДС EN ISO 19118:2006 (en) 38 стр. - 67.20 лв.

БДС EN ISO 19118:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-07-20    ТК-0/ПК-1
Географска информация. Декодиране (ISO 19118:2011) (EN ISO
19118:2011)
Geographic information - Encoding (ISO 19118:2011)
ICS: 35.240.70
Заменя: БДС EN ISO 19118:2006
БДС EN ISO 19118:2011 (en) 78 стр. - 129.60 лв.

БДС EN ISO 19119:2006/A1:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-01-16    ТК-0/ПК-1
Географска информация. Обслужване. Изменение 1: Разширение на
модела на метаданни за услуги (ISO 19119:2005/AMD 1:2008) (EN
ISO 19119:2006/A1:2011)
Geographic information - Services - Amendment 1: Extensions of the
service metadata model (ISO 19119:2005/AMD 1:2008)
ICS: 35.240.70
БДС EN ISO 19119:2006/A1:2011 (en) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС EN ISO 19123:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-09-17    ТК-0/ПК-1
Географска информация. Схема на геометрията и функции на
обхващане (ISO 19123:2005) (EN ISO 19123:2007)
Geographic information - Schema for coverage geometry and functions
(ISO 19123:2005)
ICS: 35.240.70
БДС EN ISO 19123:2009 (en) 75 стр. - 129.60 лв.

БДС EN ISO 19125-1:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-06-01    ТК-0/ПК-1
Географска информация. Достъп до елементарна клетка. Част 1:
Обща структура (ISO 19125-1:2004) (EN ISO 19125-1:2006)
Geographic information - Simple feature access - Part 1: Common
architecture (ISO 19125-1:2004)
ICS: 35.240.70
БДС EN ISO 19125-1:2006 (en) 51 стр. - 97.20 лв.

БДС EN ISO 19125-2:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-06-01    ТК-0/ПК-1
Географска информация. Достъп до елементарна клетка. Част 2:
Опция SQL (ISO 19125-2:2004) (EN ISO 19125-2:2006)
Geographic information - Simple feature access - Part 2: SQL option
(ISO 19125-2:2004)
ICS: 35.240.70
БДС EN ISO 19125-2:2006 (en) 70 стр. - 114.00 лв.

БДС EN ISO 19126:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-11-11    ТК-0/ПК-1
Географска информация. Топографски речник и регистри (ISO
19126:2009) (EN ISO 19126:2009)
Geographic information - Feature concept dictionaries and registers
(ISO 19126:2009)
ICS: 35.240.70
БДС EN ISO 19126:2009 (en) 51 стр. - 97.20 лв.

БДС EN ISO 19128:2008
Статус: Действащ   Публикуван: 2008-01-04    ТК-0/ПК-1
Географска информация. Интерфейс за уеб от карта-сървър (ISO
19128:2005) (EN ISO 19128:2008)
Geographic information - Web map server interface (ISO 19128:2005)
ICS: 35.240.70
БДС EN ISO 19128:2008 (en) 85 стр. - 138.00 лв.

БДС EN ISO 19131:2008
Статус: Действащ   Публикуван: 2008-01-31    ТК-0/ПК-1
Географска информация. Спецификация на данни към продукти
(ISO 19131:2007) (EN ISO 19131:2008)
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Geographic information - Data product specifications (ISO 19131:2007)
ICS: 35.240.70
БДС EN ISO 19131:2008 (en) 50 стр. - 84.00 лв.

БДС EN ISO 19131:2008/A1:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-01-28    ТК-0/ПК-1
Географска информация. Изисквания към данните за продукт.
Изменение 1: Изисквания, свързани с включването на схема за
прилагане и каталог на местностите и обработване на схемата за
прилагане (ISO 19131:2007/Amd 1:2011) (EN ISO
19131:2008/A1:2011)
Geographic information - Data product specifications - Amendment 1:
Requirements relating to the inclusion of an application schema and
feature catalogue and the treatment of coverages in an application
schema (ISO 19131:2007/Amd 1:2011)
ICS: 35.240.70
БДС EN ISO 19131:2008/A1:2011 (en) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС EN ISO 19132:2008
Статус: Действащ   Публикуван: 2008-02-25    ТК-0/ПК-1
Географска информация. Услуги основани на местоположението.
Референтен модел (ISO 19132:2007) (EN ISO 19132:2008)
Geographic information - Location-based services - Reference model
(ISO 19132:2007)
ICS: 35.240.70
БДС EN ISO 19132:2008 (en) 107 стр. - 165.60 лв.

БДС EN ISO 19133:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-09-17    ТК-0/ПК-1
Географска информация. Услуги, базирани на местоположението.
Проследяване и навигация (ISO 19133:2005) (EN ISO 19133:2007)
Geographic information - Location-based services - Tracking and
navigation (ISO 19133:2005)
ICS: 35.240.70
БДС EN ISO 19133:2009 (en) 153 стр. - 216.00 лв.

БДС EN ISO 19134:2008
Статус: Действащ   Публикуван: 2008-01-17    ТК-0/ПК-1
Географска информация. Услуги основани на местоположението.
Мултимодален маршрут и навигация (ISO 19134:2007) (EN ISO
19134:2008)
Geographic information - Location-based services - Multimodal routing
and navigation (ISO 19134:2007)
ICS: 35.240.70
БДС EN ISO 19134:2008 (en) 48 стр. - 84.00 лв.

БДС EN ISO 19135:2008
Статус: Действащ   Публикуван: 2008-02-26    ТК-0/ПК-1
Географска информация. Процедури за регистрация на обекти (ISO
19135:2005) (EN ISO 19135:2007)
Geographic information - Procedures for item registration (ISO
19135:2005)
ICS: 35.240.70
БДС EN ISO 19135:2008 (en) 66 стр. - 114.00 лв.

БДС EN ISO 19136:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-01-30    ТК-0/ПК-1
Географска информация. GML - език (ISO 19136:2007) (EN ISO
19136:2009)
Geographic information - Geography Markup Language (GML) (ISO
19136:2007)
ICS: 35.240.70
БДС EN ISO 19136:2009 (en) 407 стр. - 435.60 лв.

БДС EN ISO 19137:2008
Статус: Действащ   Публикуван: 2008-01-31    ТК-0/ПК-1
Географска информация. Профил на пространствена схема (ISO
19137:2007) (EN ISO 19137:2008)
Geographic information - Core profile of the spatial schema (ISO
19137:2007)
ICS: 35.240.70
БДС EN ISO 19137:2008 (en) 23 стр. - 39.60 лв.

БДС EN ISO 19141:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-02-02    ТК-0/ПК-1
Географска информация. Схема за подвижни обекти (ISO
19141:2008) (EN ISO 19141:2009)

Geographic information - Schema for moving features (ISO
19141:2008)
ICS: 35.240.70
БДС EN ISO 19141:2009 (en) 60 стр. - 97.20 лв.

БДС EN ISO 19142:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-01-01    ТК-0/ПК-1
Географска информация. Уеб услуги (ISO 19142:2010) (EN ISO
19142:2010)
Geographic information - Web Feature Service (ISO 19142:2010)
ICS: 35.240.70
БДС EN ISO 19142:2011 (en) 255 стр. - 302.40 лв.

БДС EN ISO 19143:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-01-10    ТК-0/ПК-1
Географска информация. Кодиране на филтри (ISO 19143:2010) (EN
ISO 19143:2012)
Geographic information - Filter encoding (ISO 19143:2010)
ICS: 35.240.70
БДС EN ISO 19143:2012 (en) 92 стр. - 138.00 лв.

БДС EN ISO 19144-1:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-01-10    ТК-0/ПК-1
Географска информация. Системи за класификация. Част 1:
Структура на системите за класификация (ISO 19144-1:2009) (EN
ISO 19144-1:2012)
Geographic information - Classification systems - Part 1: Classification
system structure (ISO 19144-1:2009)
ICS: 35.240.70
БДС EN ISO 19144-1:2012 (en) 41 стр. - 75.60 лв.

БДС EN ISO 19146:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-01-07    ТК-0/ПК-1
Географска информация. Речник (ISO 19146:2010) (EN ISO
19146:2010)
Geographic information - Cross-domain vocabularies (ISO 19146:2010)
ICS: 35.240.70
БДС EN ISO 19146:2011 (en) 41 стр. - 75.60 лв.

БДС EN ISO 19148:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-03-01    ТК-0/ПК-1
Географска информация. Линейна референтна система (ISO
19148:2012) (EN ISO 19148:2012)
Geographic information - Linear referencing (ISO 19148:2012)
ICS: 35.240.70
БДС EN ISO 19148:2012 (en) 97 стр. - 138.00 лв.

БДС EN ISO 19152:2013
Статус: Действащ   Публикуван: 2013-04-30    ТК-0/ПК-1
Географска информация. Модел на домейн за администриране на
области (LADM) (ISO 19152:2012) (EN ISO 19152:2012)
Geographic information - Land Administration Domain Model (LADM)
(ISO 19152:2012)
ICS: 35.240.70
БДС EN ISO 19152:2013 (en) 130 стр. - 180.00 лв.

БДС EN ISO 19157:2013
Статус: Действащ   Публикуван: 2013-01-30    ТК-0/ПК-1
Географска информация. Качество на данните (ISO 19157:2013)
(EN ISO 19157:2013)
Geographic information - Data quality (ISO 19157:2013)
ICS: 35.240.70
БДС EN ISO 19157:2013 (en) 156 стр. - 216.00 лв.

БДС EN ISO 6709:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-09-17    ТК-0/ПК-1
Стандартно представяне на местоположението на географска точка
чрез координати (ISO 6709:2008, включително поправка 1:2009)
(EN ISO 6709:2009)
Standard representation of geographic point location by coordinates
(ISO 6709:2008, including Cor 1:2009)
ICS: 35.040
БДС EN ISO 6709:2009 (en) 38 стр. - 67.20 лв.

БДС ENV 12009:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-08-01    ТК-0/ПК-1
Географска информация. Модел за сравняване (ENV 12009:1997)
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Geographic information - Reference model
ICS: 35.240.70, 07.040
БДС ENV 12009:2003 (en) 39 стр. - 67.20 лв.

БДС ENV 12160:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-08-01    ТК-0/ПК-1
Географска информация. Описание на данните. Пространствен
план (ENV 12160:1997)
Geographic information - Data description - Spatial schema
ICS: 35.240.70, 07.040
БДС ENV 12160:2003 (en) 14 стр. - 25.20 лв.

БДС ENV 12656:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-08-01    ТК-0/ПК-1
Географска информация. Описание на данните. Качество (ENV
12656:1998)
Geographic information - Data description - Quality
ICS: 35.240.70, 07.040
БДС ENV 12656:2003 (en) 7 стр. - 14.40 лв.

БДС ENV 12657:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-08-01    ТК-0/ПК-1
Географска информация. Описание на данните. Метаданни (ENV
12657:1998)
Geographic information - Data description - Metadata
ICS: 35.240.70, 07.040
БДС ENV 12657:2003 (en) 46 стр. - 84.00 лв.

БДС ENV 12658:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-08-01    ТК-0/ПК-1
Географска информация. Описание на данните. Пренасяне (ENV
12658:1998)
Geographic information - Data description - Transfer
ICS: 35.240.70, 07.040
БДС ENV 12658:2003 (en) 65 стр. - 114.00 лв.

БДС ENV 12661:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-08-01    ТК-0/ПК-1
Географска информация. Система за сравняване. Географски
идентификатори (ENV 12661:1998)
Geographic information - Referencing - Geographic identifiers
ICS: 35.240.70, 07.040
БДС ENV 12661:2003 (en) 100 стр. - 138.00 лв.

БДС ENV 12762:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-08-01    ТК-0/ПК-1
Географска информация. Система за сравняване. Местоположение
(ENV 12762:1998)
Geographic information - Referencing - Direct position
ICS: 35.240.70, 07.040
БДС ENV 12762:2003 (en) 36 стр. - 67.20 лв.

БДС ENV 13376:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-08-01    ТК-0/ПК-1
Географска информация. Описание на данните. Правила за схеми
за прилагане (ENV 13376:1999)
Geographic information - Data description - Rules for application
schemas
ICS: 35.240.70, 07.040
БДС ENV 13376:2003 (en) 115 стр. - 165.60 лв.

СД CEN ISO/TS 19139:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-11-11    ТК-0/ПК-1
Географска информация. Метаданни. Внедряване на XML схема
(ISO/TS 19139:2007) (CEN ISO/TS 19139:2009)
Geographic information - Metadata - XML schema implementation
(ISO/TS 19139:2007)
ICS: 35.240.70
СД CEN ISO/TS 19139:2009 (en) 121 стр. - 180.00 лв.

СД CEN/TR 15449:2008
Статус: Отменен   Публикуван: 2008-04-02    ТК-0/ПК-1
Географска информация. Образци, спецификации, технически
доклади и ръководства, необходими за въвеждане на
пространствени данни за инфраструктура (CEN/TR 15449:2006)
Geographic information - Standards, specifications, technical reports
and guidelines, required to implement Spatial Data Infrastructure

ICS: 35.240.70, 07.040
Заменен от: СД CEN/TR 15449:2011
СД CEN/TR 15449:2008 (en) 84 стр. - 138.00 лв.

СД CEN/TR 15449:2011
Статус: Отменен   Публикуван: 2011-01-07    ТК-0/ПК-1
Географска информация. Стандарти, спецификации, технически
доклади и ръководства, необходими за въвеждане на
инфраструктура на пространствени данни (CEN/TR 15449:2011)
Geographic information - Standards, specifications, technical reports
and guidelines, required to implement Spatial Data Infrastructures
ICS: 35.240.70, 07.040
Заменен от: СД CEN/TR 15449-3:2013, СД CEN/TR 15449-2:2013, СД
CEN/TR 15449-1:2013
Заменя: СД CEN/TR 15449:2008
СД CEN/TR 15449:2011 (en) 73 стр. - 129.60 лв.

СД CEN/TR 15449-1:2013
Статус: Действащ   Публикуван: 2013-01-19    ТК-0/ПК-1
Географска информация. Инфраструктури на пространствени
данни. Част 1: Референтен модел (CEN/TR 15449-1:2012)
Geographic information - Spatial data infrastructures - Part 1:
Reference model
ICS: 35.240.70, 07.040
Заменя: СД CEN/TR 15449:2011
СД CEN/TR 15449-1:2013 (en) 43 стр. - 75.60 лв.

СД CEN/TR 15449-2:2013
Статус: Действащ   Публикуван: 2013-01-27    ТК-0/ПК-1
Географска информация. Инфраструктури на пространствени
данни. Част 2: Добри практики (CEN/TR 15449-2:2012)
Geographic information - Spatial data infrastructures - Part 2: Best
practices
ICS: 35.240.70, 07.040
Заменя: СД CEN/TR 15449:2011
СД CEN/TR 15449-2:2013 (en) 49 стр. - 84.00 лв.

СД CEN/TR 15449-3:2013
Статус: Действащ   Публикуван: 2013-01-27    ТК-0/ПК-1
Географска информация. Инфраструктури на пространствени
данни. Част 3: Поглед с насоченост към данните (CEN/TR
15449-3:2012)
Geographic information - Spatial data infrastructures - Part 3: Data
centric view
ICS: 35.240.70, 07.040
Заменя: СД CEN/TR 15449:2011
СД CEN/TR 15449-3:2013 (en) 33 стр. - 61.20 лв.

СД CEN/TR 15449-4:2013
Статус: Действащ   Публикуван: 2013-08-06    ТК-0/ПК-1
Географска информация. Инфраструктури на пространствени
данни. Поглед с насоченост към услугите (CEN/TR 15449-4:2013)
Geographic information - Spatial Data Infrastructure - Part 4: Service
centric view
ICS: 35.240.70
СД CEN/TR 15449-4:2013 (en) 47 стр. - 84.00 лв.

СД CEN/TR 15628:2007
Статус: Действащ   Публикуван: 2007-04-23    ТК-0/ПК-1
Обслужване. Квалификация на обслужващия персонал (CEN/TR
15628:2007)
Maintenance - Qualification of Maintenance personnel
ICS: 03.100.30
СД CEN/TR 15628:2007 (en) 42 стр. - 75.60 лв.

СД CEN/TS 15331:2008
Статус: Отменен   Публикуван: 2008-01-24    ТК-0/ПК-1
Критерий за проектиране, управление и контрол на услугите за
поддържане на сгради (CEN/TS 15331:2005)
Criteria for design, management and control of maintenance services
for buildings
ICS: 91.040.01, 03.080.10
Заменен от: БДС EN 15331:2011
СД CEN/TS 15331:2008 (en) 23 стр. - 39.60 лв.

ТК-0/ПК-2 Земни работи; Временно
строително оборудване;
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Строителни лагери; Специални
геотехнически строителни работи  

БДС 12.4.059:1981
Статус: Действащ   Публикуван: 1981-01-01    ТК-0/ПК-2
Охрана на труда. Ограждения предпазни инвентарни за
строителството. Общи технически изисквания
ICS: 91.220, 13.100
БДС 12.4.059:1981 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 2472:1974
Статус: Действащ   Публикуван: 1974-01-01    ТК-0/ПК-2
Скоби строителни
ICS: 91.220, 53.120
Заменя: БДС 2472:1956
БДС 2472:1974 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 8635:1978
Статус: Действащ   Публикуван: 1978-01-01    ТК-0/ПК-2
Платна кофражни метални
ICS: 91.220
Заменя: БДС 8635:1971
БДС 8635:1978 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.
БДС 8635:1978/Изменение 1:1985 (bg) 1 стр. - 3.60 лв.

БДС 9075:1989
Статус: Действащ   Публикуван: 1989-01-01    ТК-0/ПК-2
Антикорозионна защита на строителните конструкции и
съоръжения, изложени на действието на агресивни среди. Основни
понятия. Класификация на агресивните среди
ICS: 91.100.01, 77.060
БДС 9075:1989 (bg) 19 стр. - 36.00 лв.
БДС 9075:1989/Поправка:1990 (bg) 1 стр. - 3.60 лв.

БДС EN 1004:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-06-01    ТК-0/ПК-2
Подвижни работни площадки и скелета от готови елементи.
Материали, размери, проектни натоварвания и изисквания за
безопасност (EN 1004:2004)
Mobile access and working towers made of prefabricated elements -
Materials, dimensions, design loads, safety and performance
requirements
ICS: 91.220
Заменя: БДС HD 1004:2003
БДС EN 1004:2006 (en) 33 стр. - 61.20 лв.

БДС EN 1065:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-08-01    ТК-0/ПК-2
Стоманени телескопични подпори в строителството. Изисквания за
продуктите, проектирането и оценката на изчисленията и
изпитванията (EN 1065:1998)
Adjustable telescopic steel props - Product specifications, design and
assessment by calculation and tests
ICS: 91.220
БДС EN 1065:2003 (en) 35 стр. - 61.20 лв.

БДС EN 12063:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-08-01    ТК-0/ПК-2
Изпълнение на специални геотехнически работи. Шпунтови стени
(EN 12063:1999)
Execution of special geotechnical work - Sheet-pile walls
ICS: 93.020
БДС EN 12063:2003 (en) 79 стр. - 129.60 лв.

БДС EN 12391-1:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-10-01    ТК-0/ПК-2
Комини. Стандарт за изпълнение на метални комини. Част 1:
Комини за отоплителни съоръжения, които не са изолирани от
помещението (EN 12391-1:2003)
Chimneys - Execution standard for metal chimneys - Part 1: Chimneys
for non-roomsealed heating appliances
ICS: 91.060.40
Директива: 89/106/EEC no
БДС EN 12391-1:2004 (en) 74 стр. - 129.60 лв.
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БДС EN 1263-1:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-08-01    ТК-0/ПК-2
Обезопасяващи мрежи. Част 1: Изисквания за безопасност, методи
за изпитване (EN 1263-1:2002)
Safety nets - Part 1: Safety requirements, test methods
ICS: 13.340.99
БДС EN 1263-1:2003 (en) 38 стр. - 67.20 лв.
БДС EN 1263-1:2003 (bg) 38 стр. - 67.20 лв.

БДС EN 1263-2:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-08-01    ТК-0/ПК-2
Обезопасяващи мрежи. Част 2: Изисквания за безопасност при
позициониране (EN 1263-2:2002)
Safety nets - Part 2: Safety requirements for the positioning limits
ICS: 13.340.99
БДС EN 1263-2:2003 (en) 13 стр. - 25.20 лв.
БДС EN 1263-2:2003 (bg) 13 стр. - 25.20 лв.

БДС EN 12699:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-08-01    ТК-0/ПК-2
Изпълнение на специални геотехнически работи. Набивни пилоти
(EN 12699:2000)
Execution of special geotechnical work - Displacement piles
ICS: 93.020
БДС EN 12699:2003 (en) 46 стр. - 84.00 лв.

БДС EN 12715:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-08-01    ТК-0/ПК-2
Изпълнение на специални геотехнически работи. Инжектиране (EN
12715:2000)
Execution of special geotechnical work - Grouting
ICS: 93.020
БДС EN 12715:2003 (en) 49 стр. - 84.00 лв.

БДС EN 12716:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-08-01    ТК-0/ПК-2
Изпълнение на специални геотехнически работи. Инжектиране при
високо налягане (EN 12716:2001)
Execution of special geotechnical works - Jet grouting
ICS: 93.020
БДС EN 12716:2003 (en) 37 стр. - 67.20 лв.

БДС EN 12811-1:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-10-01    ТК-0/ПК-2
Временни съоръжения за строителство. Част 1: Скелета.
Експлоатационни изисквания и основно проектиране (EN
12811-1:2003)
Temporary works equipment - Part 1: Scaffolds - Performance
requirements and general design
ICS: 91.220
БДС EN 12811-1:2004 (en) 47 стр. - 84.00 лв.

БДС EN 12811-2:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-10-01    ТК-0/ПК-2
Временни съоръжения за строителство. Част 2: Информация за
материалите (EN 12811-2:2004)
Temporary works equipment - Part 2: Information on materials
ICS: 91.220
БДС EN 12811-2:2004 (en) 20 стр. - 36.00 лв.

БДС EN 12811-3:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-08-01    ТК-0/ПК-2
Временни съоръжения за строителство. Част 3: Изпитване за
носимоспособност (EN 12811-3:2002)
Temporary works equipment - Part 3: Load testing
ICS: 91.220
БДС EN 12811-3:2003 (en) 37 стр. - 67.20 лв.

БДС EN 12812:2004
Статус: Отменен   Публикуван: 2004-10-01    ТК-0/ПК-2
Кофраж и скеле за подпиране на кофраж. Изисквания за
изпълнение, методи за проектиране, изчисляване и монтаж (EN
12812:2004)
Falsework - Performance requirements and general design
ICS: 91.220
Заменен от: БДС EN 12812:2008

БДС EN 12812:2004 (en) 41 стр. - 75.60 лв.
БДС EN 12812:2004 (bg) 44 стр. - 75.60 лв.

БДС EN 12812:2008
Статус: Действащ   Публикуван: 2008-01-03    ТК-0/ПК-2
Скелета. Изисквания за изпълнение, проектиране и монтаж (EN
12812:2008)
Falsework - Performance requirements and general design
ICS: 91.220
Заменя: БДС EN 12812:2004
БДС EN 12812:2008 (en) 44 стр. - 75.60 лв.

БДС EN 12813:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-10-01    ТК-0/ПК-2
Временни съоръжения за строителство. Носещи скелета от готови
елементи. Специфични методи за конструктивно проектиране (EN
12813:2004)
Temporary works equipment - Load bearing towers of prefabricated
components - Particular methods of structural design
ICS: 91.220
БДС EN 12813:2004 (en) 20 стр. - 36.00 лв.

БДС EN 1298:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-08-01    ТК-0/ПК-2
Подвижни работни площадки и скелета. Правила и ръководство за
съставяне на работни инструкции (EN 1298:1996)
Mobile access and working towers - Rules and guidelines for the
preparation of an instruction manual
ICS: 91.220
БДС EN 1298:2003 (en) 7 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 13063-1:2006
Статус: Отменен   Публикуван: 2006-06-01    ТК-0/ПК-2
Комини. Коминни системи с глинени/керамични димоотводи. Част
1: Изисквания и методи за изпитване на устойчивост срещу
запалване на сажди (EN 13063-1:2005)
Chimneys - System chimneys with clay/ceramic flue liners - Part 1:
Requirements and test methods for sootfire resistance
ICS: 91.060.40
Директива: 89/106/EEC no
Заменен от: БДС EN 13063-1:2006+A1:2007
БДС EN 13063-1:2006 (en) 39 стр. - 67.20 лв.

БДС EN 13063-2:2006
Статус: Отменен   Публикуван: 2006-06-01    ТК-0/ПК-2
Комини. Коминни системи с глинени/керамични димоотводи. Част
2: Изисквания и методи за изпитване при условия на влага (EN
13063-2:2005)
Chimneys - System chimneys with clay/ceramic flue liners - Part 2:
Requirements and test methods under wet conditions
ICS: 91.060.40
Директива: 89/106/EEC yes
Заменен от: БДС EN 13063-2:2006+A1:2007
БДС EN 13063-2:2006 (en) 41 стр. - 75.60 лв.

БДС EN 13084-1:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-07-01    ТК-0/ПК-2
Свободно стоящи индустриални комини. Част 1: Основни
изисквания (EN 13084-1:2000)
Free-standing industrial chimneys - Part 1: General requirements
ICS: 91.060.40
Директива: 89/106/EEC no
Заменен от: БДС EN 13084-1:2007
БДС EN 13084-1:2003 (en) 23 стр. - 39.60 лв.

БДС EN 13084-2:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-07-01    ТК-0/ПК-2
Свободно стоящи комини. Част 2: Бетонни комини (EN
13084-2:2001)
Free-standing chimneys - Part 2: Concrete chimneys
ICS: 91.060.40
Директива: 89/106/EEC no
Заменен от: БДС EN 13084-2:2007
БДС EN 13084-2:2003 (en) 23 стр. - 39.60 лв.

БДС EN 13084-4:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-07-01    ТК-0/ПК-2
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Свободно стоящи комини. Част 4: Зидани комини. Проектиране и
изпълнение (EN 13084-4:2002)
Free-standing chimneys - Part 4: Brick liners - Design and execution
ICS: 91.060.40
Директива: 89/106/EEC no
Заменен от: БДС EN 13084-4:2006/AC:2006, БДС EN 13084-4:2006
БДС EN 13084-4:2003 (en) 43 стр. - 75.60 лв.

БДС EN 13331-1:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-08-01    ТК-0/ПК-2
Системи за укрепване на изкопи. Част 1: Изисквания към
продуктите (EN 13331-1:2002)
Trench lining systems - Part 1: Product specifications
ICS: 93.020
БДС EN 13331-1:2003 (en) 34 стр. - 61.20 лв.

БДС EN 13331-2:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-08-01    ТК-0/ПК-2
Системи за укрепване на изкопи. Част 2: Оценка чрез изчисления
или изпитвания (EN 13331-2:2002)
Trench lining systems - Part 2: Assessment by calculation or test
ICS: 93.020
БДС EN 13331-2:2003 (en) 9 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 1337-1:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-07-01    ТК-0/ПК-2
Лагери в строителството. Част 1: Основни правила за проектиране
(EN 1337-1:2000)
Structural bearings - Part 1: General design rules
ICS: 91.010.30
Директива: 89/106/EEC no
БДС EN 1337-1:2003 (en) 33 стр. - 61.20 лв.

БДС EN 1337-10:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-08-01    ТК-0/ПК-2
Лагери в строителството. Част 10: Контрол и поддържане (EN
1337-10:2003)
Structural Bearings - Part 10: Inspection and maintenance
ICS: 91.010.30
Директива: 89/106/EEC no
БДС EN 1337-10:2004 (en) 19 стр. - 36.00 лв.

БДС EN 1337-11:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-07-01    ТК-0/ПК-2
Лагери в строителството. Част 11: Транспортиране, складиране и
монтаж (EN 1337-11:1997)
Structural bearings - Part 11: Transport, storage and installation
ICS: 91.010.30
Директива: 89/106/EEC no
БДС EN 1337-11:2003 (en) 18 стр. - 32.40 лв.

БДС EN 1337-2:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-07-01    ТК-0/ПК-2
Лагери в строителството. Част 2: Плъзгащи лагери (EN
1337-2:2000)
Structural bearings - Part 2: Sliding elements
ICS: 91.010.30
Директива: 89/106/EEC no
Заменен от: БДС EN 1337-2:2004
БДС EN 1337-2:2003 (en) 70 стр. - 114.00 лв.

БДС EN 1337-2:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-08-01    ТК-0/ПК-2
Лагери в строителството. Част 2: Плъзгащи елементи (EN
1337-2:2004)
Structural bearings - Part 2: Sliding elements
ICS: 91.010.30
Директива: 89/106/EEC no
Заменя: БДС EN 1337-2:2003
БДС EN 1337-2:2004 (en) 72 стр. - 129.60 лв.

БДС EN 1337-3:2005
Статус: Действащ   Публикуван: 2005-05-01    ТК-0/ПК-2
Лагери в строителството. Част 3: Еластомерни лагери (EN
1337-3:2005)
Structural bearings - Part 3: Elastomeric bearings
ICS: 91.010.30

Директива: 305/2011 no, 89/106/EEC yes
БДС EN 1337-3:2005 (en) 96 стр. - 138.00 лв.

БДС EN 13374:2004
Статус: Отменен   Публикуван: 2004-10-01    ТК-0/ПК-2
Временни системи за странична защита. Изисквания за продуктите,
методи за изпитване (EN 13374:2004)
Temporary edge protection systems - Product specification, test
methods
ICS: 91.220
Заменен от: БДС EN 13374:2013
БДС EN 13374:2004 (en) 28 стр. - 50.40 лв.

БДС EN 1337-4:2005
Статус: Действащ   Публикуван: 2005-01-01    ТК-0/ПК-2
Лагери в строителството. Част 4: Ролкови лагери (EN 1337-4:2004)
Structural bearings - Part 4: Roller bearings
ICS: 91.010.30
Директива: 305/2011 no, 89/106/EEC yes
БДС EN 1337-4:2005 (en) 33 стр. - 61.20 лв.

БДС EN 13374:2013
Статус: Действащ   Публикуван: 2013-05-27    ТК-0/ПК-2
Временни системи за странична защита. Изисквания за продуктите.
Методи за изпитване (EN 13374:2013)
Temporary edge protection systems - Product specification - Test
methods
ICS: 91.220, 13.340.99
Заменя: БДС EN 13374:2004
БДС EN 13374:2013 (en) 35 стр. - 61.20 лв.

БДС EN 1337-5:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-08-01    ТК-0/ПК-2
Лагери в строителството. Част 5: Лагери - гърнета (EN
1337-5:2005)
Structural bearings - Part 5: Pot bearings
ICS: 91.010.30
Директива: 305/2011 no, 89/106/EEC yes
БДС EN 1337-5:2006 (en) 58 стр. - 97.20 лв.

БДС EN 1337-6:2005
Статус: Действащ   Публикуван: 2005-01-01    ТК-0/ПК-2
Лагери в строителството. Част 6: Шарнирни опори (EN
1337-6:2004)
Structural bearings - Part 6: Rocker bearings
ICS: 91.010.30
Директива: 305/2011 no, 89/106/EEC yes
БДС EN 1337-6:2005 (en) 30 стр. - 55.20 лв.

БДС EN 1337-7:2002
Статус: Отменен   Публикуван: 2002-07-01    ТК-0/ПК-2
Лагери в строителството. Част 7: Сферични и цилиндрични PTFE
лагери (EN 1337-7:2000)
Structural bearings - Part 7: Spherical and cylindrical PTFE bearings
ICS: 91.010.30
Директива: 89/106/EEC yes
Заменен от: БДС EN 1337-7:2005
БДС EN 1337-7:2002 (en) 27 стр. - 50.40 лв.

БДС EN 13377:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-08-01    ТК-0/ПК-2
Готови дървени греди за кофраж. Изисквания, класификация и
оценяване (EN 13377:2002)
Prefabricated timber formwork beams - Requirements, classification and
assessment
ICS: 91.220
БДС EN 13377:2003 (en) 29 стр. - 50.40 лв.

БДС EN 1337-7:2005
Статус: Действащ   Публикуван: 2005-01-01    ТК-0/ПК-2
Лагери в строителството. Част 7: Сферични и цилиндрични PTFE
лагери (EN 1337-7:2004)
Structural bearings - Part 7: Spherical and cylindrical PTFE bearings
ICS: 91.010.30
Директива: 305/2011 no, 89/106/EEC yes
Заменя: БДС EN 1337-7:2002
БДС EN 1337-7:2005 (en) 27 стр. - 50.40 лв.
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БДС EN 1337-8:2008
Статус: Действащ   Публикуван: 2008-02-25    ТК-0/ПК-2
Лагери в строителството. Част 8: Водещи лагери и ограничителни
лагери (EN 1337-8:2007)
Structural bearings - Part 8: Guide Bearings and Restraint Bearings
ICS: 91.010.30
Директива: 305/2011 no, 89/106/EEC yes
БДС EN 1337-8:2008 (en) 28 стр. - 50.40 лв.

БДС EN 1337-9:2001
Статус: Действащ   Публикуван: 2001-08-01    ТК-0/ПК-2
Лагери за строителни конструкции. Част 9: Защита (EN
1337-9:1997)
Structural bearings - Part 9: Protection
ICS: 91.010.30
Директива: 89/106/EEC no
БДС EN 1337-9:2001 (en) 11 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 13384-1:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-07-01    ТК-0/ПК-2
Комини. Методи за термо и аеродинамично изчисление. Част 1:
Комини за едно отоплително тяло (EN 13384-1:2002)
Chimneys - Thermal and fluid dynamic calculation methods - Part 1 :
Chimneys serving one appliance
ICS: 91.060.40
Директива: 89/106/EEC no
Заменен от: БДС EN 13384-1:2003+A2:2008
БДС EN 13384-1:2003 (en) 58 стр. - 97.20 лв.

БДС EN 13384-1:2003/A1:2006
Статус: Отменен   Публикуван: 2006-06-01    ТК-0/ПК-2
Комини. Методи за термо и аеродинамично изчисление. Част 1:
Комини за едно отоплително тяло (EN 13384-1:2002/A1:2005)
Chimneys - Thermal and fluid dynamic calculation methods - Part 1:
Chimneys serving one appliance
ICS: 91.060.40
Заменен от: БДС EN 13384-1:2003+A2:2008
БДС EN 13384-1:2003/A1:2006 (en) 49 стр. - 84.00 лв.

БДС EN 13384-1:2003/AC:2004
Статус: Отменен   Публикуван: 2004-08-01    ТК-0/ПК-2
Комини. Методи за термо и аеродинамично изчисление. Част 1:
Комини за едно отоплително тяло (EN 13384-1:2002/AC:2003)
Chimneys - Thermal and fluid dynamic calculation methods - Part 1 :
Chimneys serving one appliance
ICS: 91.060.40
Заменен от: БДС EN 13384-1:2003+A2:2008
БДС EN 13384-1:2003/AC:2004 (en) 0 стр. - 0.00 лв.

БДС EN 13384-2:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-07-01    ТК-0/ПК-2
Комини. Методи за термо и аеродинамично изчисление. Част 2:
Комини за повече от едно отоплително тяло (EN 13384-2:2003)
Chimneys - Thermal and fluid dynamic calculation methods - Part 2:
Chimneys serving more than one heating appliance
ICS: 91.060.40
Директива: 89/106/EEC no
Заменен от: БДС EN 13384-2:2003+A1:2009
БДС EN 13384-2:2003 (en) 61 стр. - 114.00 лв.

БДС EN 14199:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-06-01    ТК-0/ПК-2
Изпълнение на специални геотехнически работи. Микропилоти (EN
14199:2005)
Execution of special geotechnical works - Micropiles
ICS: 93.020
БДС EN 14199:2006 (en) 50 стр. - 84.00 лв.

БДС EN 14475:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-06-01    ТК-0/ПК-2
Изпълнение на специални геотехнически работи. Армирани насипи
(EN 14475:2006)
Execution of special geotechnical works - Reinforced fill
ICS: 93.020
БДС EN 14475:2006 (en) 58 стр. - 97.20 лв.
EN 14475:2006/AC:2006 (en) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС EN 14490:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-07-21    ТК-0/ПК-2
Изпълнение на специални геотехнически работи. Земни анкери (EN
14490:2010)
Execution of special geotechnical works - Soil nailing
ICS: 93.020
БДС EN 14490:2010 (en) 70 стр. - 114.00 лв.

БДС EN 1457:2003/AC:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-07-01    ТК-0/ПК-2
Комини. Керамични димоотводи. Изисквания и методи за изпитване
(EN 1457:1999/AC:1999)
Chimneys - Clay/Ceramic Flue Liners - Requirements and test methods
ICS: 91.060.40
Директива: 89/106/EEC yes
БДС EN 1457:2003/AC:2003 (en) 0 стр. - 0.00 лв.

БДС EN 14653-1:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-06-01    ТК-0/ПК-2
Ръчно задвижвани хидравлични подпорни системи за укрепване на
изкопи. Част 1: Спецификация на продуктите (EN 14653-1:2005)
Manually operated hydraulic shoring systems for groundwork support -
Part 1: Product specifications
ICS: 93.020
БДС EN 14653-1:2006 (en) 60 стр. - 97.20 лв.

БДС EN 14653-2:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-06-01    ТК-0/ПК-2
Ръчно задвижвани хидравлични подпорни системи за укрепване на
изкопи. Част 2: Оценяване чрез изчисления или изпитвания (EN
14653-2:2005)
Manually operated hydraulic shoring systems for groundwork support -
Part 2: Assessment by calculation or test
ICS: 93.020
БДС EN 14653-2:2006 (en) 14 стр. - 25.20 лв.

БДС EN 14679:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-06-01    ТК-0/ПК-2
Изпълнение на специални геотехнически работи. Уплътняващи
смеси (EN 14679:2005)
Execution of special geotechnical works - Deep mixing
ICS: 93.020
БДС EN 14679:2006 (en) 54 стр. - 97.20 лв.
EN 14679:2005/AC:2006 (en) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС EN 14731:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-06-01    ТК-0/ПК-2
Изпълнение на специални геотехнически работи. Обработване на
земната основа с дълбоко вибриране (EN 14731:2005)
Execution of special geotechnical works - Ground treatment by deep
vibration
ICS: 93.020
БДС EN 14731:2006 (en) 26 стр. - 45.60 лв.

БДС EN 15237:2007
Статус: Действащ   Публикуван: 2007-03-01    ТК-0/ПК-2
Изпълнение на специални геотехнически работи. Вертикален
дренаж (EN 15237:2007)
Execution of special geotechnical works - Vertical drainage
ICS: 93.020
БДС EN 15237:2007 (en) 59 стр. - 97.20 лв.

БДС EN 15287-1:2007
Статус: Отменен   Публикуван: 2007-10-01    ТК-0/ПК-2
Комини. Проектиране, монтаж и приемане на комини. Част 1:
Комини за неизолирани отоплителни съоръжения (EN
15287-1:2007)
Chimneys - Design, installation and commissioning of chimneys - Part
1: Chimneys for non-roomsealed heating appliances
ICS: 91.060.40
Заменен от: БДС EN 15287-1:2007+A1:2010
БДС EN 15287-1:2007 (en) 81 стр. - 138.00 лв.

БДС EN 1536:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-08-01    ТК-0/ПК-2
Изпълнение на специални геотехнически работи. Изливни пилоти
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(EN 1536:1999)
Execution of special geotechnical work - Bored piles
ICS: 93.020
Заменен от: БДС EN 1536:2010
БДС EN 1536:2003 (en) 85 стр. - 138.00 лв.
БДС EN 1536:2003 (bg) 88 стр. - 138.00 лв.

БДС EN 1536:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-04-15    ТК-0/ПК-2
Изпълнение на специални геотехнически работи. Изливни пилоти
(EN 1536:2010)
Execution of special geotechnical work - Bored piles
ICS: 93.020
Заменя: БДС EN 1536:2003
БДС EN 1536:2010 (en) 84 стр. - 138.00 лв.

БДС EN 1537:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-08-01    ТК-0/ПК-2
Изпълнение на специални геотехнически работи. Инжекционни
почвени анкери (EN 1537:1999)
Execution of special geotechnical work - Ground anchors
ICS: 93.020
Заменен от: БДС EN 1537:2013
БДС EN 1537:2003 (en) 63 стр. - 114.00 лв.
БДС EN 1537:2003 (bg) 68 стр. - 114.00 лв.

БДС EN 1537:2003/AC:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-08-01    ТК-0/ПК-2
Изпълнение на специални геотехнически работи. Анкери (EN
1537:1999/AC:2000)
Execution of special geotechnical work - Ground anchors
ICS: 93.020
Заменен от: БДС EN 1537:2013
БДС EN 1537:2003/AC:2003 (en) 0 стр. - 0.00 лв.

БДС EN 1537:2013
Статус: Действащ   Публикуван: 2013-07-17    ТК-0/ПК-2
Извършване на специални геотехнически дейности. Инжекционни
почвени анкери (EN 1537:2013)
Execution of special geotechnical works - Ground anchors
ICS: 93.020
Заменя: БДС EN 1537:2003/AC:2003, БДС EN 1537:2003
БДС EN 1537:2013 (en) 54 стр. - 97.20 лв.

БДС EN 1538:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-08-01    ТК-0/ПК-2
Изпълнение на специални геотехнически работи. Шлицови стени
(EN 1538:2000)
Execution of special geotechnical works - Diaphragm walls
ICS: 93.020
Заменен от: БДС EN 1538:2010
БДС EN 1538:2003 (en) 52 стр. - 97.20 лв.

БДС EN 1538:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-02-02    ТК-0/ПК-2
Изпълнение на специални геотехнически работи. Шлицови стени
(EN 1538:2010)
Execution of special geotechnical work - Diaphragm walls
ICS: 93.020
Заменя: БДС EN 1538:2003
БДС EN 1538:2010 (en) 52 стр. - 97.20 лв.

БДС EN 16031:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-06-28    ТК-0/ПК-2
Регулируеми телескопични алуминиеви подпори. Спецификация на
продуктите, проектиране и оценяване чрез изчисления и
изпитвания (EN 16031:2012)
Adjustable telescopic aluminium props - Product specifications, design
and assessment by calculation and tests
ICS: 91.220
БДС EN 16031:2012 (en) 38 стр. - 67.20 лв.

БДС EN 1856-1:2004
Статус: Отменен   Публикуван: 2004-04-01    ТК-0/ПК-2
Комини. Изисквания за метални комини. Част 1: Готови елементи
за системи за комини (EN 1856-1:2003)
Chimneys - Requirements for metal chimneys - Part 1: System chimney

products
ICS: 91.060.40
Директива: 89/106/EEC yes
Заменен от: БДС EN 1856-1:2009
БДС EN 1856-1:2004 (en) 61 стр. - 114.00 лв.

БДС EN 1856-1:2004/A1:2006
Статус: Отменен   Публикуван: 2006-06-01    ТК-0/ПК-2
Комини. Изисквания за метални комини. Част 1: Готови елементи
за системи за комини (EN 1856-1:2003/A1:2006)
Chimneys - Requirements for metal chimneys - Part 1: System chimney
products
ICS: 91.060.40
Директива: 89/106/EEC yes
Заменен от: БДС EN 1856-1:2009
БДС EN 1856-1:2004/A1:2006 (en) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС EN 1856-2:2005
Статус: Отменен   Публикуван: 2005-01-01    ТК-0/ПК-2
Комини. Изисквания за метални комини. Част 2: Метални
димоотводи и свързващи тръби (EN 1856-2:2004)
Chimneys - Requirements for metal chimneys - Part 2: Metal liners and
connecting flue pipes
ICS: 91.060.40
Директива: 89/106/EEC yes
Заменен от: БДС EN 1856-2:2009
БДС EN 1856-2:2005 (en) 38 стр. - 67.20 лв.

БДС EN 1857:2003+A1:2008
Статус: Действащ   Публикуван: 2008-03-05    ТК-0/ПК-2
Комини. Елементи. Бетонни димоотводи (EN 1857:2003+A1:2008)
Chimneys - Components - Concrete flue liners
ICS: 91.100.30, 91.060.40
Директива: 89/106/EEC yes
Заменя: БДС EN 1857:2004
БДС EN 1857:2003+A1:2008 (en) 49 стр. - 84.00 лв.

БДС EN 1858:2004
Статус: Отменен   Публикуван: 2004-04-01    ТК-0/ПК-2
Комини. Елементи. Бетонни коминни тела (EN 1858:2003)
Chimneys - Components - Concrete flue blocks
ICS: 91.100.30, 91.060.40
Директива: 89/106/EEC yes
Заменен от: БДС EN 1858:2009
Заменя: БДС 14070:1989
БДС EN 1858:2004 (en) 55 стр. - 97.20 лв.

БДС EN 1859:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-07-01    ТК-0/ПК-2
Комини. Метални комини. Методи за изпитване (EN 1859:2000)
Chimneys - Metal chimneys - Test methods
ICS: 91.060.40
Директива: 89/106/EEC no
Заменен от: БДС EN 1859:2009
БДС EN 1859:2003 (en) 61 стр. - 114.00 лв.

БДС EN 1859:2003/A1:2006
Статус: Отменен   Публикуван: 2006-08-01    ТК-0/ПК-2
Комини. Метални комини. Методи за изпитване (EN
1859:2000/A1:2006)
Chimneys - Metal chimneys - Test methods
ICS: 91.060.40
Директива: 89/106/EEC no
Заменен от: БДС EN 1859:2009
БДС EN 1859:2003/A1:2006 (en) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС EN 1859:2009+A1:2013
Статус: Действащ   Публикуван: 2013-03-05    ТК-0/ПК-2
Комини. Метални комини. Методи за изпитване (EN
1859:2009+A1:2013)
Chimneys - Metal chimneys - Test methods
ICS: 91.060.40
Директива: 89/106/EEC no
Заменя: БДС EN 1859:2009
БДС EN 1859:2009+A1:2013 (en) 50 стр. - 84.00 лв.

БДС EN 40-2:2004
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Статус: Отменен   Публикуван: 2004-08-01    ТК-0/ПК-2
Стълбове за осветление. Част 2: Размери и допустими отклонения
(EN 40-2:1976)
Lighting columns - Part 2: Dimensions and tolerances
ICS: 93.080.40
Директива: 89/106/EEC no
БДС EN 40-2:2004 (en) 11 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 74:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-08-01    ТК-0/ПК-2
Съединения, болтове и опорни плочи за работни и носещи скелета
от стоманени тръби. Изисквания и методи за изпитване (EN
74:1988)
Couplers, loose spigots and base-plates for use in working scaffolds and
falsework made of steel tubes - Requirements and test procedures
ICS: 91.220
Заменен от: БДС EN 74-1:2006
Заменя: БДС 6696:1971
БДС EN 74:2003 (en) 18 стр. - 32.40 лв.

БДС EN 74-1:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-03-01    ТК-0/ПК-2
Съединения, болтове и опорни плочи за работни и носещи скелета
от стоманени тръби. Част 1: Съединения за тръби. Изисквания и
методи за изпитване (EN 74-1:2005)
Couplers, spigot pins and baseplates for use in falsework and scaffolds -
Part 1: Couplers for tubes - Requirements and test procedures
ICS: 91.220
Заменя: БДС EN 74:2003
БДС EN 74-1:2006 (en) 44 стр. - 75.60 лв.

БДС EN 74-2:2008
Статус: Действащ   Публикуван: 2008-10-08    ТК-0/ПК-2
Съединения, болтове и опорни плочи за работни и носещи скелета
от стоманени тръби. Част 2: Специални съединения. Изисквания и
процедури за изпитване (EN 74-2:2008)
Couplers, spigot pins and baseplates for use in falsework and scaffolds -
Part 2: Special couplers - Requirements and test procedures
ICS: 91.220
БДС EN 74-2:2008 (en) 43 стр. - 75.60 лв.

БДС EN 74-3:2007
Статус: Действащ   Публикуван: 2007-06-01    ТК-0/ПК-2
Съединения, болтове и опорни плочи за работни и носещи скелета
от стоманени тръби. Част 3: Равнинни опорни плочи и болтове.
Изисквания и процедури за изпитване (EN 74-3:2007)
Couplers, spigot pins and baseplates for use in falsework and scaffolds -
Part 3: Plain base plates and spigot pins - Requirements and test
procedures
ICS: 91.220
БДС EN 74-3:2007 (en) 13 стр. - 25.20 лв.

БДС ENV 14383-2:2004
Статус: Отменен   Публикуван: 2004-08-01    ТК-0/ПК-2
Предотвратяване на инциденти. Урбанистично планиране и
проектиране. Част 2: Урбанистично планиране (ENV 14383-2:2003)
Prevention of crime - Urban planning and design - Part 2: Urban
planning
ICS: 91.020, 13.310
Заменен от: СД CEN/TR 14383-2:2008
БДС ENV 14383-2:2004 (en) 47 стр. - 84.00 лв.

БДС HD 1000:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-11-01    ТК-0/ПК-2
Работни и обслужващи скелета от готови елементи. Материали,
размери, проектни натоварвания и изисквания за безопасност (HD
1000:1988)
Service and working scaffolds made of prefabricated elements -
Materials, dimensions, design loads and safety requirements
ICS: 91.220
БДС HD 1000:2003 (en) 44 стр. - 75.60 лв.

БДС HD 1004:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-11-01    ТК-0/ПК-2
Подвижни работни площадки и скелета от готови елементи.
Материали, размери, проектни натоварвания и изисквания за
безопасност (HD 1004:1992)

Mobile access and working towers made of prefabricated elements -
Materials, dimensions, design loads and safety requirements
ICS: 91.220
Заменен от: БДС EN 1004:2006
БДС HD 1004:2003 (en) 29 стр. - 50.40 лв.

СД CEN/TR 15563:2007
Статус: Действащ   Публикуван: 2007-08-01    ТК-0/ПК-2
Временни съоръжения за строителството. Препоръки за
осигуряване на здраве и безопасност (CEN/TR 15563:2007)
Temporary works equipment - Recommendations for achieving health
and safety
ICS: 91.010.99, 13.100
СД CEN/TR 15563:2007 (en) 18 стр. - 32.40 лв.

СТ на СИВ 1407:1978
Статус: Действащ   Публикуван: 1978-01-01    ТК-0/ПК-2
Строителни конструкции и земна основа. Натоварвания и
въздействия. Основни положения
ICS: 93.020
СТ на СИВ 1407:1978 (bg) 7 стр. - 14.40 лв.

ТК-0/ПК-3 Промишлени тръбопроводи

БДС CEN/TR 13480-7:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-08-01    ТК-0/ПК-3
Метални промишлени тръбопроводи. Част 7: Указания за прилагане
на процедурите по оценка на съответствието (CEN/TR
13480-7:2002)
Metallic industrial piping - Part 7: Guidance on the use of conformity
assessment procedures
ICS: 23.040.01
БДС CEN/TR 13480-7:2003 (en) 30 стр. - 55.20 лв.

БДС EN 13480-1:2002/A2:2009
Статус: Отменен   Публикуван: 2009-01-26    ТК-0/ПК-3
Метални промишлени тръбопроводи. Част 1: Общи положения (EN
13480-1:2002/A2:2008)
Metallic industrial piping - Part 1: General
ICS: 23.040.01
Директива: 97/23/EC yes
Заменен от: БДС EN 13480-1:2012
БДС EN 13480-1:2002/A2:2009 (en) 7 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 13480-1:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-08-01    ТК-0/ПК-3
Метални промишлени тръбопроводи. Част 1: Общи положения (EN
13480-1:2002)
Metallic industrial piping - Part 1: General
ICS: 23.040.01
Директива: 97/23/EC yes
Заменен от: БДС EN 13480-1:2012
БДС EN 13480-1:2003 (en) 14 стр. - 25.20 лв.

БДС EN 13480-1:2003/A1:2005
Статус: Отменен   Публикуван: 2005-08-01    ТК-0/ПК-3
Метални промишлени тръбопроводи. Част 1: Общи положения (EN
13480-1:2002/A1:2005)
Metallic industrial piping - Part 1: General
ICS: 23.040.01
Директива: 97/23/EC yes
Заменен от: БДС EN 13480-1:2012
БДС EN 13480-1:2003/A1:2005 (en) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 13480-1:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-06-29    ТК-0/ПК-3
Метални промишлени тръбопроводи. Част 1: Общи положения (EN
13480-1:2012)
Metallic industrial piping - Part 1: General
ICS: 23.040.01
Директива: 97/23/EC yes
Заменя: БДС EN 13480-1:2002/A2:2009, БДС EN
13480-1:2003/A1:2005, БДС EN 13480-1:2003
БДС EN 13480-1:2012 (en) 19 стр. - 36.00 лв.
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БДС EN 13480-2:2002/A1:2010
Статус: Отменен   Публикуван: 2010-12-06    ТК-0/ПК-3
Метални промишлени тръбопроводи. Част 2: Материали (EN
13480-2:2002/A1:2010)
Metallic industrial piping - Part 2: Materials
ICS: 23.040.01
Директива: 97/23/EC yes
Заменен от: БДС EN 13480-2:2012
БДС EN 13480-2:2002/A1:2010 (en) 33 стр. - 61.20 лв.

БДС EN 13480-2:2002/A2:2010
Статус: Отменен   Публикуван: 2010-12-06    ТК-0/ПК-3
Метални промишлени тръбопроводи. Част 2: Материали (EN
13480-2:2002/A2:2010)
Metallic industrial piping - Part 2: Materials
ICS: 23.040.01
Директива: 97/23/EC yes
Заменен от: БДС EN 13480-2:2012
БДС EN 13480-2:2002/A2:2010 (en) 41 стр. - 75.60 лв.

БДС EN 13480-2:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-08-01    ТК-0/ПК-3
Метални промишлени тръбопроводи. Част 2: Материали (EN
13480-2:2002)
Metallic industrial piping - Part 2: Materials
ICS: 23.040.01
Директива: 97/23/EC yes
Заменен от: БДС EN 13480-2:2012
БДС EN 13480-2:2003 (en) 56 стр. - 97.20 лв.
БДС EN 13480-2:2003 (bg) 72 стр. - 129.60 лв.

БДС EN 13480-2:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-06-29    ТК-0/ПК-3
Метални промишлени тръбопроводи. Част 2: Материали (EN
13480-2:2012)
Metallic industrial piping - Part 2: Materials
ICS: 23.040.01
Директива: 97/23/EC yes
Заменя: БДС EN 13480-2:2002/A2:2010, БДС EN
13480-2:2002/A1:2010, БДС EN 13480-2:2003
БДС EN 13480-2:2012 (en) 84 стр. - 138.00 лв.

БДС EN 13480-3:2002/A3:2009
Статус: Отменен   Публикуван: 2009-07-07    ТК-0/ПК-3
Метални промишлени тръбопроводи. Част 3: Проектиране и
изчисляване (EN 13480-3:2002/A3:2009)
Metallic industrial piping - Part 3: Design and calculation
ICS: 23.040.01
Директива: 97/23/EC yes
Заменен от: БДС EN 13480-3:2012
БДС EN 13480-3:2002/A3:2009 (en) 14 стр. - 25.20 лв.

БДС EN 13480-3:2002/A4:2010
Статус: Отменен   Публикуван: 2010-09-03    ТК-0/ПК-3
Метални промишлени тръбопроводи. Част 3: Проектиране и
изчисляване (EN 13480-3:2002/A4:2010)
Metallic industrial piping - Part 3: Design and calculation
ICS: 23.040.01
Директива: 97/23/EC yes
Заменен от: БДС EN 13480-3:2012
БДС EN 13480-3:2002/A4:2010 (en) 22 стр. - 39.60 лв.

БДС EN 13480-3:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-08-01    ТК-0/ПК-3
Метални промишлени тръбопроводи. Част 3: Проектиране и
изчисляване (EN 13480-3:2002)
Metallic industrial piping - Part 3: Design and calculation
ICS: 23.040.01
Директива: 97/23/EC yes
Заменен от: БДС EN 13480-3:2012
БДС EN 13480-3:2003 (en) 387 стр. - 432.00 лв.

БДС EN 13480-3:2003/A1:2005
Статус: Отменен   Публикуван: 2005-12-01    ТК-0/ПК-3
Метални промишлени тръбопроводи. Част 3: Проектиране и
изчисляване (EN 13480-3:2002/A1:2005)

Metallic industrial piping - Part 3: Design and calculation
ICS: 23.040.01
Директива: 97/23/EC yes
Заменен от: БДС EN 13480-3:2012
БДС EN 13480-3:2003/A1:2005 (en) 61 стр. - 114.00 лв.

БДС EN 13480-3:2003/A2:2007
Статус: Отменен   Публикуван: 2007-06-01    ТК-0/ПК-3
Метални промишлени тръбопроводи. Част 3: Проектиране и
изчисляване (EN 13480-3:2002/A2:2006)
Metallic industrial piping - Part 3: Design and calculation
ICS: 23.040.01
Директива: 97/23/EC yes
Заменен от: БДС EN 13480-3:2012
БДС EN 13480-3:2003/A2:2007 (en) 70 стр. - 114.00 лв.

БДС EN 13480-3:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-07-06    ТК-0/ПК-3
Метални промишлени тръбопроводи. Част 3: Проектиране и
изчисляване (EN 13480-3:2012)
Metallic industrial piping - Part 3: Design and calculation
ICS: 23.040.01
Директива: 97/23/EC yes
Заменя: БДС EN 13480-3:2002/A4:2010, БДС EN
13480-3:2002/A3:2009, БДС EN 13480-3:2003/A2:2007, БДС EN
13480-3:2003/A1:2005, БДС EN 13480-3:2003
БДС EN 13480-3:2012 (en) 411 стр. - 439.20 лв.

БДС EN 13480-4:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-08-01    ТК-0/ПК-3
Метални промишлени тръбопроводи. Част 4: Производство и
инсталиране (EN 13480-4:2002)
Metallic industrial piping - Part 4: Fabrication and installation
ICS: 23.040.01
Директива: 97/23/EC yes
Заменен от: БДС EN 13480-4:2012
БДС EN 13480-4:2003 (en) 47 стр. - 84.00 лв.

БДС EN 13480-4:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-06-29    ТК-0/ПК-3
Метални промишлени тръбопроводи. Част 4: Производство и
монтаж (EN 13480-4:2012)
Metallic industrial piping - Part 4: Fabrication and installation
ICS: 23.040.01
Директива: 97/23/EC yes
Заменя: БДС EN 13480-4:2003
БДС EN 13480-4:2012 (en) 47 стр. - 84.00 лв.

БДС EN 13480-5:2002/A1:2011
Статус: Отменен   Публикуван: 2011-11-07    ТК-0/ПК-3
Метални промишлени тръбопроводи. Част 5: Контрол и изпитване
(EN 13480-5:2002/A1:2011)
Metallic industrial piping - Part 5: Inspection and testing
ICS: 23.040.01
Директива: 97/23/EC yes
Заменен от: БДС EN 13480-5:2012
БДС EN 13480-5:2002/A1:2011 (en) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС EN 13480-5:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-08-01    ТК-0/ПК-3
Метални промишлени тръбопроводи. Част 5: Контрол и изпитване
(EN 13480-5:2002)
Metallic industrial piping - Part 5: Inspection and testing
ICS: 23.040.01
Директива: 97/23/EC yes
Заменен от: БДС EN 13480-5:2012
БДС EN 13480-5:2003 (en) 34 стр. - 61.20 лв.

БДС EN 13480-5:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-07-04    ТК-0/ПК-3
Метални промишлени тръбопроводи. Част 5: Контрол и изпитване
(EN 13480-5:2012)
Metallic industrial piping - Part 5: Inspection and testing
ICS: 23.040.01
Директива: 97/23/EC yes
Заменя: БДС EN 13480-5:2002/A1:2011, БДС EN 13480-5:2003
БДС EN 13480-5:2012 (en) 37 стр. - 67.20 лв.
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БДС EN 13480-6:2005
Статус: Отменен   Публикуван: 2005-08-01    ТК-0/ПК-3
Метални промишлени тръбопроводи. Част 6: Допълнителни
изисквания за подземни тръбопроводи (EN 13480-6:2004)
Metallic industrial piping - Part 6: Additional requirements for buried
piping
ICS: 23.040.01
Директива: 97/23/EC yes
Заменен от: БДС EN 13480-6:2012
БДС EN 13480-6:2005 (en) 37 стр. - 67.20 лв.

БДС EN 13480-6:2005/A1:2006
Статус: Отменен   Публикуван: 2006-06-01    ТК-0/ПК-3
Метални промишлени тръбопроводи. Част 6: Допълнителни
изисквания за зарити в земята тръбопроводи (EN
13480-6:2004/A1:2005)
Metallic industrial piping - Part 6: Additional requirements for buried
piping
ICS: 23.040.01
Директива: 97/23/EC yes
Заменен от: БДС EN 13480-6:2012
БДС EN 13480-6:2005/A1:2006 (en) 30 стр. - 55.20 лв.

БДС EN 13480-6:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-07-04    ТК-0/ПК-3
Метални промишлени тръбопроводи. Част 6: Допълнителни
изисквания за подземни тръбопроводи (EN 13480-6:2012)
Metallic industrial piping - Part 6: Additional requirements for buried
piping
ICS: 23.040.01
Директива: 97/23/EC yes
Заменя: БДС EN 13480-6:2005/A1:2006, БДС EN 13480-6:2005
БДС EN 13480-6:2012 (en) 39 стр. - 67.20 лв.

БДС EN 13480-8:2007
Статус: Отменен   Публикуван: 2007-06-01    ТК-0/ПК-3
Метални промишлени тръбопроводи. Част 8: Допълнителни
изисквания за тръбопроводи от алуминий и алуминиеви сплави (EN
13480-8:2007)
Metallic industrial piping - Part 8: Additional requirements for aluminium
and aluminium alloy piping
ICS: 23.040.01
Директива: 97/23/EC yes
Заменен от: БДС EN 13480-8:2012
БДС EN 13480-8:2007 (en) 37 стр. - 67.20 лв.

БДС EN 13480-8:2007/A1:2011
Статус: Отменен   Публикуван: 2011-11-07    ТК-0/ПК-3
Метални промишлени тръбопроводи. Част 8: Допълнителни
изисквания за тръбопроводи от алуминий и алуминиеви сплави (EN
13480-8:2007/A1:2011)
Metallic industrial piping - Part 8: Additional requirements for aluminium
and aluminium alloy piping
ICS: 23.040.01
Директива: 97/23/EC yes
Заменен от: БДС EN 13480-8:2012
БДС EN 13480-8:2007/A1:2011 (en) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 13480-8:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-07-04    ТК-0/ПК-3
Метални промишлени тръбопроводи. Част 8: Допълнителни
изисквания за тръбопроводи от алуминий и алуминиеви сплави (EN
13480-8:2012)
Metallic industrial piping - Part 8: Additional requirements for aluminium
and aluminium alloy piping
ICS: 23.040.01
Директива: 97/23/EC yes
Заменя: БДС EN 13480-8:2007/A1:2011, БДС EN 13480-8:2007
БДС EN 13480-8:2012 (en) 39 стр. - 67.20 лв.

БДС EN 13892-7:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-08-01    ТК-0/ПК-3
Методи за изпитване на подови замазки. Част 7: Определяне на
устойчивост на износване посредством въртящо се колело. Методи
за подови замазки с подово покритие (EN 13892-7:2003)
Methods of test for screed materials - Part 7: Determination of wear

resistance to rolling wheel of screed material with floor coverings
ICS: 91.100.10
Директива: 89/106/EEC no
БДС EN 13892-7:2003 (en) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 13892-8:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-08-01    ТК-0/ПК-3
Методи за изпитване на подови замазки. Част 8: Определяне на
якост на сцепление (EN 13892-8:2002)
Methods of test for screed materials - Part 8: Determination of bond
strength
ICS: 91.100.10
Директива: 89/106/EEC no
БДС EN 13892-8:2003 (en) 9 стр. - 18.00 лв.

ТК-0/ПК-4 Съединения с малки отвори за
течности и газове в
здравеопазването; Хипербарни
камери; Механични продукти.
Методология за екодизайн

БДС EN 16081:2011+A1:2013
Статус: Действащ   Публикуван: 2013-09-25    ТК-0/ПК-4
Барокамери. Специфични изисквания за пожарогасителни системи.
Характеристики, монтаж и изпитване (EN 16081:2011+A1:2013)
Hyperbaric chambers - Specific requirements for fire extinguishing
systems - Performance, installation and testing
ICS: 13.220.20
Директива: 93/42/EEC no
Заменя: БДС EN 16081:2011
БДС EN 16081:2011+A1:2013 (en) 18 стр. - 32.40 лв.

СД CEN/TS 16524:2013
Статус: Действащ   Публикуван: 2013-09-27    ТК-0/ПК-4
Механични продукти. Mетодика за оптимизиране на въздействието
върху околната среда при разработване и проектиране на продукт
(CEN/TS 16524:2013)
Mechanical products - Methodology for reduction of environmental
impacts in product design and development
ICS: 13.020.30
СД CEN/TS 16524:2013 (en) 70 стр. - 114.00 лв.

ТК-0/ПК-5 Производни от пиролиза на
въглища; Анализ на алергени;
Кинематография

БДС 10780:1988
Статус: Отменен   Публикуван: 1988-01-01    ТК-0/ПК-5
Капролактам
ICS: 71.080.80
Заменя: БДС 10780:1980
БДС 10780:1988 (bg) 16 стр. - 28.80 лв.
БДС 10780:1988/Поправка:1989 (bg) 1 стр. - 3.60 лв.

БДС 12013:1974
Статус: Действащ   Публикуван: 1974-01-01    ТК-0/ПК-5
Нафтионат натриев технически
ICS: 71.080.15
БДС 12013:1974 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 13413:1976
Статус: Действащ   Публикуван: 1976-01-01    ТК-0/ПК-5
Етилов алкохол. Определяне съдържанието на примеси по метода
на газовата хроматография
ICS: 71.080.60
БДС 13413:1976 (bg) 5 стр. - 10.80 лв.

БДС 14564:1978
Статус: Действащ   Публикуван: 1978-01-01    ТК-0/ПК-5
Гликоли. Метод за определяне на фракционен състав
ICS: 71.080.60
БДС 14564:1978 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.
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БДС 14565:1978
Статус: Действащ   Публикуван: 1978-01-01    ТК-0/ПК-5
Гликоли. Определяне на киселинността
ICS: 71.080.60
БДС 14565:1978 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 14566:1978
Статус: Действащ   Публикуван: 1978-01-01    ТК-0/ПК-5
Гликоли. Метод газ-хроматографски за определяне на примесите
ICS: 71.080.60
БДС 14566:1978 (bg) 7 стр. - 14.40 лв.

БДС 14567:1978
Статус: Действащ   Публикуван: 1978-01-01    ТК-0/ПК-5
Моноетиленгликол. Метод за определяне съдържанието на
алдехиди
ICS: 71.080.60
БДС 14567:1978 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 14577:1978
Статус: Действащ   Публикуван: 1978-01-01    ТК-0/ПК-5
Моноетиленгликол. Метод за определяне съдържанието на желязо
ICS: 71.080.60
БДС 14577:1978 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 14792:1979
Статус: Действащ   Публикуван: 1979-01-01    ТК-0/ПК-5
Окис етиленов. Определяне съдържанието на алдехиди
ICS: 71.080.10
БДС 14792:1979 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 15238:1981
Статус: Действащ   Публикуван: 1981-01-01    ТК-0/ПК-5
Етилен и пропилен. Определяне съдържанието на етилен,
пропилен и примеси чрез газова хроматография
ICS: 71.080.10
БДС 15238:1981 (bg) 28 стр. - 50.40 лв.

БДС 15239:1981
Статус: Действащ   Публикуван: 1981-01-01    ТК-0/ПК-5
Етилен. Определяне съдържанието на амоняк
ICS: 71.080.10
БДС 15239:1981 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 15426:1982
Статус: Действащ   Публикуван: 1982-01-01    ТК-0/ПК-5
Химически продукти - органични. Метод за определяне
температурата на втвърдяване по метода на Жуков
ICS: 71.080.01
БДС 15426:1982 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 15661:1983
Статус: Действащ   Публикуван: 1983-01-01    ТК-0/ПК-5
Полиетералкохоли за полиуретани. Метод за определяне на йодно
число
ICS: 71.080.60
БДС 15661:1983 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 15978:1984
Статус: Действащ   Публикуван: 1984-01-01    ТК-0/ПК-5
Етилен и пропилен. Определяне съдържанието на вода
ICS: 71.080.10
БДС 15978:1984 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 16167:1985
Статус: Действащ   Публикуван: 1985-01-01    ТК-0/ПК-5
Дифенилолпропан технически
ICS: 71.080.10
БДС 16167:1985 (bg) 16 стр. - 28.80 лв.

БДС 16221:1985
Статус: Действащ   Публикуван: 1985-01-01    ТК-0/ПК-5
Алкохоли висши мастни. Метод за определяне на карбонилното
число
ICS: 71.080.60
БДС 16221:1985 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 16222:1985
Статус: Действащ   Публикуван: 1985-01-01    ТК-0/ПК-5
Алкохоли висши мастни. Метод за определяне на осапунително и
естерно число
ICS: 71.080.60
БДС 16222:1985 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 16442:1986
Статус: Действащ   Публикуван: 1986-01-01    ТК-0/ПК-5
Продукти химически органични. Определяне на киселинността
ICS: 71.080.01
БДС 16442:1986 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 16479:1986
Статус: Действащ   Публикуван: 1986-01-01    ТК-0/ПК-5
2-етилхексанол технически. Хроматографски методи за определяне
съдържанието на 2-етилхексанол
ICS: 71.080.60
БДС 16479:1986 (bg) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС 16576:1987
Статус: Действащ   Публикуван: 1987-01-01    ТК-0/ПК-5
Капролактам технически. Спектрофотометричен метод за
определяне на перманганатния индекс
ICS: 71.080.99
БДС 16576:1987 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 17022:1989
Статус: Действащ   Публикуван: 1989-01-01    ТК-0/ПК-5
Въглеводороди. Фракция С4. Методи за изпитване
ICS: 71.080.10
БДС 17022:1989 (bg) 16 стр. - 28.80 лв.

БДС 17023:1989
Статус: Действащ   Публикуван: 1989-01-01    ТК-0/ПК-5
Естери на акриловата киселина. Вземане на проби и методи за
изпитване
ICS: 71.080.70
БДС 17023:1989 (bg) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС 17228:1991
Статус: Действащ   Публикуван: 1991-01-01    ТК-0/ПК-5
Въглеводороди ароматни. Определяне на цвят след киселинна
обработка
ICS: 71.080.15
БДС 17228:1991 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 17229:1991
Статус: Действащ   Публикуван: 1991-01-01    ТК-0/ПК-5
Въглеводороди ароматни. Определяне на киселинността
ICS: 71.080.15
БДС 17229:1991 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 17234:1991
Статус: Действащ   Публикуван: 1991-01-01    ТК-0/ПК-5
Въглеводороди ароматни. Изпитване на корозионното действие
върху медна пластина
ICS: 71.080.15
БДС 17234:1991 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 6437:1979
Статус: Действащ   Публикуван: 1979-01-01    ТК-0/ПК-5
Уротропин технически
ICS: 71.080.30
Заменя: БДС 6437:1972
БДС 6437:1979 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 9957:1972
Статус: Действащ   Публикуван: 1972-01-01    ТК-0/ПК-5
Киселина сулфаминова техническа
ICS: 71.080.40
БДС 9957:1972 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 12302:2006
Статус: Отменен   Публикуван: 2006-10-01    ТК-0/ПК-5
Суров катран и суров бензен. Терминология (EN 12302:2000)
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Crude tar and crude benzole - Terminology
ICS: 75.140, 71.080.15, 01.040.75
Заменен от: БДС EN 15529:2007
БДС EN 12302:2006 (en) 3 стр. - 7.20 лв.

БДС EN 12303:2006
Статус: Отменен   Публикуван: 2006-10-01    ТК-0/ПК-5
Въглищен катран на основата на масла. Терминология (EN
12303:2000)
Coal tar based oils - Terminology
ICS: 75.140, 71.100.50, 01.040.75, 01.040.71
Заменен от: БДС EN 15529:2007
БДС EN 12303:2006 (en) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС EN 12472:2005+A1:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-07-16    ТК-0/ПК-5
Метод за симулиране на изтриване и корозия за откриване
отделянето на никел от продукти с покритие (EN
12472:2005+A1:2009)
Method for the simulation of wear and corrosion for the detection of
nickel release from coated items
ICS: 39.060
Директива: 1907/2006 no
Заменя: БДС EN 12472:2007
БДС EN 12472:2005+A1:2009 (en) 16 стр. - 28.80 лв.

БДС EN 12472:2007
Статус: Отменен   Публикуван: 2007-09-01    ТК-0/ПК-5
Метод за симулиране на изтриване и корозия за откриване
отделянето на никел от продукти с покритие (EN 12472:2005)
Method for the simulation of wear and corrosion for the detection of
nickel release from coated items
ICS: 39.060
Директива: 2004/96/EC no, 76/769/EEC yes
Заменен от: БДС EN 12472:2005+A1:2009
Заменя: БДС EN 12472:2000
БДС EN 12472:2007 (en) 16 стр. - 28.80 лв.

БДС EN 13847:2006
Статус: Отменен   Публикуван: 2006-10-01    ТК-0/ПК-5
Въглищен катран и свързващи вещества на основата на сродни
продукти. Терминология и класификация (EN 13847:2001)
Coal tar and pitch based binders and related products - Terminology
and classification
ICS: 93.080.20
Заменен от: БДС EN 15529:2007
БДС EN 13847:2006 (en) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 13991:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-01-01    ТК-0/ПК-5
Производни от пиролиза на въглища. Въглищен катран на основата
на масла: креозоти. Технически изисквания и методи за изпитване
(EN 13991:2003)
Derivatives from coal pyrolysis - Coal tar based oils: creosotes -
Specifications and test methods
ICS: 75.140, 71.100.50
БДС EN 13991:2004 (en) 17 стр. - 32.40 лв.

БДС EN 14155:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-01-01    ТК-0/ПК-5
Производни от пиролиза на въглища. Черни въглища за
преработка. Технически изисквания и методи за изпитване (EN
14155:2003)
Derivatives from coal pyrolysis - Carbon black feedstock - Specifications
and test methods
ICS: 71.060.10
БДС EN 14155:2004 (en) 5 стр. - 10.80 лв.

БДС EN 14156:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-01-01    ТК-0/ПК-5
Производни от пиролиза на въглища. Въглищен катран на основата
на масла: Гориво от въглищен катран. Технически изисквания и
методи за изпитване (EN 14156:2003)
Derivatives from coal pyrolysis - Coal tar based oils: Coal tar fuel -
Specifications and test methods
ICS: 71.060.20
БДС EN 14156:2004 (en) 7 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 14258:2005
Статус: Действащ   Публикуван: 2005-05-01    ТК-0/ПК-5
Конструкционни лепила. Механично поведение на лепени
съединения, подложени на краткотрайно и продължително
въздействие на определени температурни условия (EN 14258:2004)
Structural adhesives - Mechanical behaviour of bonded joints subjected
to short and long terms exposure at specified conditions of temperature
ICS: 83.180
Директива: 89/106/EEC no
БДС EN 14258:2005 (en) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС EN 14260:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-01-01    ТК-0/ПК-5
Производни от пиролиза на въглища. Въглищен катран и
свързващи вещества на основата на смоли и сродни продукти:
Катрани за пътни настилки. Характеристики и методи за изпитване
(EN 14260:2003)
Derivatives from coal pyrolysis - Coal tar and pitch based binders and
related products : road tars - Characteristics and test methods
ICS: 93.080.20, 75.140
БДС EN 14260:2004 (en) 9 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 14261:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-01-01    ТК-0/ПК-5
Производни от пиролиза на въглища. Въглищен катран и
свързващи вещества на основата на смоли и сродни продукти:
Огнеупорни свързващи вещества. Характеристики и методи за
изпитване (EN 14261:2003)
Derivatives from coal pyrolysis - Coal tar and pitch based binders and
related products : refractory binders - Characteristics and test methods
ICS: 75.140
БДС EN 14261:2004 (en) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС EN 14262:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-01-01    ТК-0/ПК-5
Производни от пиролиза на въглища. Въглищен катран и
свързващи вещества на основата на смоли и сродни продукти:
Смоли за брикетиране. Характеристики и методи за изпитване (EN
14262:2003)
Derivatives from coal pyrolysis - Coal tar and pitch based binders and
related products : briquetting pitch - Characteristics and test methods
ICS: 75.140
БДС EN 14262:2004 (en) 7 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 14263:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-01-01    ТК-0/ПК-5
Производни от пиролиза на въглища. Въглищен катран и
свързващи вещества на основата на смоли и сродни продукти:
Въглеродни свързващи смолисти вещества. Характеристики и
методи за изпитване (EN 14263:2003)
Derivatives from coal pyrolysis - Coal tar and pitch based binders and
related products : carbon binder pitch - Characteristics and test
methods
ICS: 75.140
БДС EN 14263:2004 (en) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС EN 14264:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-01-01    ТК-0/ПК-5
Производни от пиролиза на въглища. Въглищен катран и
свързващи вещества на основата на смоли и сродни продукти:
Смоли за импрегниране. Характеристики и методи за изпитване (EN
14264:2003)
Derivatives from coal pyrolysis - Coal tar and pitch based binders and
related products : impregnating pitch - Characteristics and test methods
ICS: 75.140
БДС EN 14264:2004 (en) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС EN 14265:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-01-01    ТК-0/ПК-5
Производни от пиролиза на въглища. Въглищен катран и
свързващи вещества на основата на смоли и сродни продукти:
Катран за боядисване. Характеристики и методи за изпитване (EN
14265:2003)
Derivatives from coal pyrolysis - Coal tar and pitch based binders and
related products : painting tar - Characteristics and test methods
ICS: 75.140
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БДС EN 14265:2004 (en) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 14266:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-01-01    ТК-0/ПК-5
Производни от пиролиза на въглища. Въглищен катран и
свързващи вещества на основата на смоли и сродни продукти:
Катран за покрития. Характеристики и методи за изпитване (EN
14266:2003)
Derivatives from coal pyrolysis - Coal tar and pitch based binders and
related products : coating tar - Characteristics and test methods
ICS: 75.140
БДС EN 14266:2004 (en) 7 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 14639:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-01-01    ТК-0/ПК-5
Суров катран и суров бензен. Характеристики и методи за
изпитване (EN 14639:2005)
Crude tar and crude benzole - Characteristics and test methods
ICS: 75.080
БДС EN 14639:2006 (en) 15 стр. - 28.80 лв.

БДС EN 14998:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-01-01    ТК-0/ПК-5
Производни от пиролиза на въглища. Въглищен катран на основата
на масла: полугудрони. Технически изисквания и методи за
изпитване (EN 14998:2005)
Derivatives from coal pyrolysis - Coal tar based oils: fluxings oils -
Specifications and test methods
ICS: 75.160.20
БДС EN 14998:2006 (en) 9 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 15529:2007
Статус: Действащ   Публикуван: 2007-04-01    ТК-0/ПК-5
Производни от пиролиза на въглища. Терминология (EN
15529:2007)
Derivatives from coal pyrolysis - Terminology
ICS: 75.160.10, 01.040.75
Заменя: БДС EN 13847:2006, БДС EN 12303:2006, БДС EN
12302:2006
БДС EN 15529:2007 (en) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 15536:2007
Статус: Действащ   Публикуван: 2007-04-01    ТК-0/ПК-5
Производни от пиролиза на въглища. Въглищен катран на основата
на масла: Масла за промиване. Технически изисквания и методи за
изпитване (EN 15536:2007)
Derivatives from coal pyrolysis - Coal tar based oils: wash oils -
Specifications and test methods
ICS: 75.160.10
БДС EN 15536:2007 (en) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 15744:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-03-31    ТК-0/ПК-5
Идентификация на филм. Минимум данни, характеризиращи
кинематографични произведения (EN 15744:2009)
Film identification - Minimum set of metadata for cinematographic
works
ICS: 37.060.99
БДС EN 15744:2009 (en) 14 стр. - 25.20 лв.

БДС EN 15907:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-08-03    ТК-0/ПК-5
Идентификация на филми. Повишаване взаимодействието между
данните. Множества елементи и структури (EN 15907:2010)
Film identification - Enhancing interoperability of metadata - Element
sets and structures
ICS: 97.195, 35.240.30
БДС EN 15907:2010 (en) 38 стр. - 67.20 лв.

БДС EN 16274:2013
Статус: Действащ   Публикуван: 2013-01-30    ТК-0/ПК-5
Методи за анализ на алергени. Количествено определяне на
допустимите ароматични алергени в потребителски продукти.
Стъпка 1: Газхроматографски анализи на готови за впръскване
проби (EN 16274:2012)
Methods for analysis of allergens - Quantification of suspected
fragrance allergens in consumer products - Step 1: GC analysis of ready-

to-inject sample
ICS: 71.100.60
БДС EN 16274:2013 (en) 25 стр. - 45.60 лв.

БДС EN 1811:1998+A1:2008
Статус: Отменен   Публикуван: 2008-06-17    ТК-0/ПК-5
Сравнителен метод за определяне отделянето на никел от
продукти, предназначени да бъдат в пряк продължителен контакт с
кожата (EN 1811:1998+A1:2008)
Reference test method for release of nickel from products intended to
come into direct and prolonged contact with the skin
ICS: 39.060
Директива: 2004/96/EC no, 94/27/EC no, 76/769/EEC no
Заменен от: БДС EN 1811:2011
Заменя: БДС EN 1811:2000
БДС EN 1811:1998+A1:2008 (en) 18 стр. - 32.40 лв.

БДС EN 1811:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-03-30    ТК-0/ПК-5
Сравнителен метод за изпитване отделянето на никел, съдържащ
се в изделия, поставени в продупчени части от човешкото тяло, и
продукти, предназначени за директен и продължителен контакт с
кожата (EN 1811:2011)
Reference test method for release of nickel from all post assemblies
which are inserted into pierced parts of the human body and articles
intended to come into direct and prolonged contact with the skin
ICS: 39.060
Директива: 1907/2006 no
Заменя: БДС EN 1811:1998+A1:2008
БДС EN 1811:2011 (en) 31 стр. - 55.20 лв.

БДС EN 927-6:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-10-01    ТК-0/ПК-5
Бои и лакове. Лаковобояджийски материали и системи за покрития
върху дървени повърхности при външни условия. Част 6: Излагане
на временно изкуствено въздействие на дървени повърхности,
използвайки UV лампи и вода (EN 927-6:2006)
Paints and varnishes - Coating materials and coating systems for
exterior wood - Part 6: Exposure of wood coatings to artificial
weathering using fluorescent UV lamps and water
ICS: 87.040
БДС EN 927-6:2006 (en) 21 стр. - 39.60 лв.

БДС ISO 2809:1998
Статус: Отменен   Публикуван: 1998-01-01    ТК-0/ПК-5
Бои и лакове. Определяне на светлоустойчивостта на боите за
вътрешна употреба (ISO 2809:1976)
Paints and varnishes -- Determination of light fastness of paints for
interior use
ICS: 87.040
Заменен от: БДС EN ISO 11341:2006
БДС ISO 2809:1998 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС ISO 3628:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-10-01    ТК-0/ПК-5
Фотография. Химични продукти за обработване. Технически
изисквания към гранулирана борна киселина (ISO 3628:1994)
Photography -- Processing chemicals -- Specifications for boric acid,
granular
ICS: 37.040.30
БДС ISO 3628:2004 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

СД CEN/TS 16371:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-02-27    ТК-0/ПК-5
Указания за прилагане на EN 15744 и EN 15907 (CEN/TS
16371:2012)
Guidelines for implementors of EN 15744 and EN 15907
ICS: 37.060.99, 35.240.30
СД CEN/TS 16371:2012 (en) 14 стр. - 25.20 лв.

СТ на СИВ 1502:1979
Статус: Действащ   Публикуван: 1979-01-01    ТК-0/ПК-5
Етилен и пропилен. Метод за определяне съдържанието на
кислород
ICS: 71.080.10
СТ на СИВ 1502:1979 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.
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СТ на СИВ 2108:1980
Статус: Действащ   Публикуван: 1980-01-01    ТК-0/ПК-5
Ортоксилол нефтен. Методи за изпитване
ICS: 75.140
СТ на СИВ 2108:1980 (bg) 10 стр. - 18.00 лв.

СТ на СИВ 2110:1980
Статус: Действащ   Публикуван: 1980-01-01    ТК-0/ПК-5
Параксилол нефтен. Методи за изпитване
ICS: 75.140
СТ на СИВ 2110:1980 (bg) 12 стр. - 21.60 лв.

СТ на СИВ 2338:1980
Статус: Действащ   Публикуван: 1980-01-01    ТК-0/ПК-5
Моноетиламин технически
ICS: 71.080.30
Заменя: БДС 10337:1972
СТ на СИВ 2338:1980 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

СТ на СИВ 2339:1980
Статус: Действащ   Публикуван: 1980-01-01    ТК-0/ПК-5
Диетиламин технически
ICS: 71.080.30
Заменя: БДС 10348:1972
СТ на СИВ 2339:1980 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

СТ на СИВ 2340:1980
Статус: Действащ   Публикуван: 1980-01-01    ТК-0/ПК-5
Триетиламин технически
ICS: 71.080.30
Заменя: БДС 10357:1972
СТ на СИВ 2340:1980 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

СТ на СИВ 2341:1980
Статус: Действащ   Публикуван: 1980-01-01    ТК-0/ПК-5
Етиламини. Методи за изпитване
ICS: 71.080.30
Заменя: БДС 9620:1972, БДС 10467:1972, БДС 10364:1972
СТ на СИВ 2341:1980 (bg) 12 стр. - 21.60 лв.

СТ на СИВ 3804:1982
Статус: Действащ   Публикуван: 1982-01-01    ТК-0/ПК-5
Алкохол n-бутилов синтетичен технически. Хроматографски метод
за определяне съдържанието на n-бутилов алкохол
ICS: 71.080.60
СТ на СИВ 3804:1982 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

СТ на СИВ 3806:1982
Статус: Действащ   Публикуван: 1982-01-01    ТК-0/ПК-5
Алкохол n-бутилов синтетичен технически. Определяне
съдържанието на карбонилни съединения
ICS: 71.080.60
Заменя: БДС 13522:1976
СТ на СИВ 3806:1982 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

СТ на СИВ 3807:1982
Статус: Действащ   Публикуван: 1982-01-01    ТК-0/ПК-5
Алкохол n-бутилов синтетичен технически. Определяне на
бромното число
ICS: 71.080.60
Заменя: БДС 13522:1976
СТ на СИВ 3807:1982 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

СТ на СИВ 4610:1984
Статус: Действащ   Публикуван: 1984-01-01    ТК-0/ПК-5
2-етилхексанол технически. Определяне на киселинното число
ICS: 71.080.60
СТ на СИВ 4610:1984 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

СТ на СИВ 4611:1984
Статус: Действащ   Публикуван: 1984-01-01    ТК-0/ПК-5
2-етилхексанол технически. Определяне на съдържанието на
ненаситени съединения
ICS: 71.080.60
Заменя: БДС 13751:1976
СТ на СИВ 4611:1984 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

СТ на СИВ 4612:1984
Статус: Действащ   Публикуван: 1984-01-01    ТК-0/ПК-5
2-етилхексанол технически. Определяне на съдържанието на
алдехиди и кетони
ICS: 71.080.60
СТ на СИВ 4612:1984 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

СТ на СИВ 4623:1984
Статус: Действащ   Публикуван: 1984-01-01    ТК-0/ПК-5
Полиетилен. Определяне на термоокислителната устойчивост
ICS: 83.080.20
СТ на СИВ 4623:1984 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

СТ на СИВ 464:1977
Статус: Действащ   Публикуван: 1977-01-01    ТК-0/ПК-5
Етилен за полимеризация. Технически изисквания. Опаковка,
маркировка, транспорт и съхранение
ICS: 83.040.01, 71.080.10
СТ на СИВ 464:1977 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

СТ на СИВ 633:1977
Статус: Действащ   Публикуван: 1977-01-01    ТК-0/ПК-5
Пропилен за полимеризация. Технически изисквания. Опаковка,
маркировка, транспорт и съхранение
ICS: 83.040.01, 71.080.10
СТ на СИВ 633:1977 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

ТК-0/ПК-6 Пестициди. Реактиви 

БДС 10056:1972
Статус: Действащ   Публикуван: 1972-01-01    ТК-0/ПК-6
Пестициди. Варфарин технически
ICS: 65.100.99
БДС 10056:1972 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 10088:1972
Статус: Действащ   Публикуван: 1972-01-01    ТК-0/ПК-6
Пестициди. Определяне суспензационната стабилност на
намокрящите се прахове
ICS: 65.100.01
БДС 10088:1972 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 10095:1972
Статус: Действащ   Публикуван: 1972-01-01    ТК-0/ПК-6
Пестициди. Цинков фосфат технически
ICS: 65.100.99
БДС 10095:1972 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 10123:1972
Статус: Действащ   Публикуван: 1972-01-01    ТК-0/ПК-6
Средства за защита на растенията. Кратки наименования
ICS: 65.100.01
БДС 10123:1972 (bg) 34 стр. - 61.20 лв.

БДС 10236:1972
Статус: Действащ   Публикуван: 1972-01-01    ТК-0/ПК-6
Пестициди 2m-4х (натриева сол на 2- метил-4-хлорфеноксиоцетна
киселина) техническа
ICS: 65.100.20
БДС 10236:1972 (bg) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС 10320:1988
Статус: Действащ   Публикуван: 1988-01-01    ТК-0/ПК-6
Пестициди. Инсектициди. Агрия 1050
ICS: 65.100.10
Заменя: БДС 10320:1980
БДС 10320:1988 (bg) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС 10336:1980
Статус: Действащ   Публикуван: 1980-01-01    ТК-0/ПК-6
Пестициди. Инсектициди. Агрия 1060
ICS: 65.100.10
Заменя: БДС 10336:1972
БДС 10336:1980 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.
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БДС 10619:1972
Статус: Действащ   Публикуван: 1972-01-01    ТК-0/ПК-6
Пестициди. Метоксихлор технически
ICS: 65.100.99
БДС 10619:1972 (bg) 7 стр. - 14.40 лв.

БДС 11026:1973
Статус: Отменен   Публикуван: 1973-01-01    ТК-0/ПК-6
Реактиви. Купферон (амониев нитрозофенилхидроксиламин)
ICS: 71.040.30
БДС 11026:1973 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 11342:1973
Статус: Действащ   Публикуван: 1973-01-01    ТК-0/ПК-6
Пестициди. Хербазин 50
ICS: 65.100.20
БДС 11342:1973 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 11537:1975
Статус: Действащ   Публикуван: 1975-01-01    ТК-0/ПК-6
Гилзи и патрони пластмасови за ловни и спортни цели
ICS: 97.220.99, 65.145
Заменя: БДС 11537:1973
БДС 11537:1975 (bg) 10 стр. - 18.00 лв.
БДС 11537:1975/Изменение 1:1976 (bg) 1 стр. - 3.60 лв.

БДС 11704:1974
Статус: Действащ   Публикуван: 1974-01-01    ТК-0/ПК-6
Пестициди. Промезин 50
ICS: 65.100.20
БДС 11704:1974 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 11760:1974
Статус: Действащ   Публикуван: 1974-01-01    ТК-0/ПК-6
Пестициди. Цедезин
ICS: 65.100.99
БДС 11760:1974 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 12194:1985
Статус: Отменен   Публикуван: 1985-01-01    ТК-0/ПК-6
Реактиви. Формалдехид (35-38 %-ен разтвор)
ICS: 71.040.30
Заменен от: БДС ISO 6353-3:2002
Заменя: БДС 12194:1978
БДС 12194:1985 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.
БДС 12194:1985/Изменение 1:1989 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 12249:1974
Статус: Отменен   Публикуван: 1974-01-01    ТК-0/ПК-6
Реактиви. Желязо III-амониев сулфат (фериамониев сулфат)
ICS: 71.040.30
Заменен от: БДС ISO 6353-3:2002
БДС 12249:1974 (bg) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС 12717:1984
Статус: Действащ   Публикуван: 1984-01-01    ТК-0/ПК-6
Пестициди. Опаковка, маркировка и транспортиране
ICS: 65.100.01
Заменя: БДС 12717:1975
БДС 12717:1984 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.
БДС 12717:1984/Изменение 1:1990 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.
БДС 12717:1984/Изменение 2:1992 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 13031:1975
Статус: Отменен   Публикуван: 1975-01-01    ТК-0/ПК-6
Реактиви. Амониев фосфат вторичен
ICS: 71.040.30
БДС 13031:1975 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 13416:1976
Статус: Действащ   Публикуван: 1976-01-01    ТК-0/ПК-6
Пестициди. Фунгициди. Беномил технически
ICS: 65.100.30
БДС 13416:1976 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 13417:1984

Статус: Действащ   Публикуван: 1984-01-01    ТК-0/ПК-6
Пестициди. Правила за съхраняване
ICS: 65.100.01
Заменя: БДС 13417:1976
БДС 13417:1984 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 13510:1976
Статус: Отменен   Публикуван: 1976-01-01    ТК-0/ПК-6
Реактиви. Живачен (I) нитрат (меркуронитрат)
ICS: 71.040.30
БДС 13510:1976 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 13663:1976
Статус: Действащ   Публикуван: 1976-01-01    ТК-0/ПК-6
Реактиви. Определяне pH интервала на прехода на оцветяването
на киселиноосновните индикатори
ICS: 71.040.30
БДС 13663:1976 (bg) 3 стр. - 7.20 лв.

БДС 13664:1981
Статус: Действащ   Публикуван: 1981-01-01    ТК-0/ПК-6
Реактиви. Методи за определяне на оцветяването на течни
химически реактиви и разтвори за реактиви
ICS: 71.040.30
Заменя: БДС 13664:1976
БДС 13664:1981 (bg) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС 13762:1976
Статус: Отменен   Публикуван: 1976-01-01    ТК-0/ПК-6
Реактиви. Железен нитрат (III)
ICS: 71.040.30
БДС 13762:1976 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 14057:1977
Статус: Отменен   Публикуван: 1977-01-01    ТК-0/ПК-6
Реактиви. Живачен (I) бромид (меркуробромид)
ICS: 71.040.30
БДС 14057:1977 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 14917:1979
Статус: Отменен   Публикуван: 1979-01-01    ТК-0/ПК-6
Реактиви. Глицерин
ICS: 71.040.30
Заменен от: БДС ISO 6353-3:2002
БДС 14917:1979 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 15052:1980
Статус: Действащ   Публикуван: 1980-01-01    ТК-0/ПК-6
Фосфор и неорганични фосфорни съединения. Метод за
определяне на pH
ICS: 71.060.50
Заменя: БДС 10045:1972
БДС 15052:1980 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 15074:1989
Статус: Действащ   Публикуван: 1989-01-01    ТК-0/ПК-6
Фосфор и неорганични фосфорни съединения. Метод за
определяне съдържанието на хлориди
ICS: 71.060.50
Заменя: БДС 15074:1980
БДС 15074:1989 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 15663:1983
Статус: Действащ   Публикуван: 1983-01-01    ТК-0/ПК-6
Фосфор и неорганични фосфорни съединения. Метод за
определяне съдържанието на сулфати
ICS: 71.060.50, 71.060.10
Заменя: БДС 10045:1972
БДС 15663:1983 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 16317:1985
Статус: Действащ   Публикуван: 1985-01-01    ТК-0/ПК-6
Калиева основа техническа. Фотоколориметрични методи за
определяне съдържанието на желязо
ICS: 71.060.40
Заменя: БДС 7162:1975
БДС 16317:1985 (bg) 18 стр. - 32.40 лв.
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БДС 16317:1985/Изменение 1:1986 (bg) 1 стр. - 3.60 лв.

БДС 1676:1988
Статус: Действащ   Публикуван: 1988-01-01    ТК-0/ПК-6
Въглероден двуокис втечнен
ICS: 71.060.20
Заменя: БДС 1676:1976
БДС 1676:1988 (bg) 15 стр. - 28.80 лв.
БДС 1676:1988/Изменение 1:1992 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 4422:1987
Статус: Действащ   Публикуван: 1987-01-01    ТК-0/ПК-6
Пестициди. Фунгициди. Меден оксихлорид
ICS: 65.100.30
Заменя: БДС 4422:1974
БДС 4422:1987 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 4706:1987
Статус: Отменен   Публикуван: 1987-01-01    ТК-0/ПК-6
Реактиви. Оксалова киселина
ICS: 71.040.30
Заменен от: БДС ISO 6353-2:2002
Заменя: БДС 4706:1973
БДС 4706:1987 (bg) 11 стр. - 21.60 лв.

БДС 4777:1989
Статус: Отменен   Публикуван: 1989-01-01    ТК-0/ПК-6
Реактиви. Амониев хлорид
ICS: 71.040.30
Заменен от: БДС ISO 6353-2:2002
Заменя: БДС 4777:1974
БДС 4777:1989 (bg) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС 5266:1981
Статус: Действащ   Публикуван: 1981-01-01    ТК-0/ПК-6
Смола карбамидформалдехидна
ICS: 71.080.99
Заменя: БДС 5266:1964
БДС 5266:1981 (bg) 14 стр. - 25.20 лв.
БДС 5266:1981/Изменение 1:1982 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.
БДС 5266:1981/Изменение 2:1987 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 5830:1965
Статус: Действащ   Публикуван: 1965-01-01    ТК-0/ПК-6
Препарати за растителна защита "Агризан - 35"
ICS: 65.100.99
БДС 5830:1965 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 6285:1973
Статус: Отменен   Публикуван: 1973-01-01    ТК-0/ПК-6
Манганов сулфат
ICS: 71.060.50
БДС 6285:1973 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.
БДС 6285:1973/Изменение 1:1978 (bg) 1 стр. - 3.60 лв.

БДС 6289:1975
Статус: Отменен   Публикуван: 1975-01-01    ТК-0/ПК-6
Реактиви. Дихлоретан
ICS: 71.040.30
Заменя: БДС 6289:1967
БДС 6289:1975 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.
БДС 6289:1975/Изменение 1:1982 (bg) 1 стр. - 3.60 лв.

БДС 6397:1987
Статус: Действащ   Публикуван: 1987-01-01    ТК-0/ПК-6
Натриев тетраборат 10-хидрат технически (боракс)
ICS: 71.060.50
Заменя: БДС 6397:1973
БДС 6397:1987 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.
БДС 6397:1987/Поправка:1989 (bg) 1 стр. - 3.60 лв.

БДС 6745:1983
Статус: Действащ   Публикуван: 1983-01-01    ТК-0/ПК-6
Пестициди. Дестилационен метод за определяне съдържанието на
вода по Дин и Старк
ICS: 65.100.01
Заменя: БДС 6745:1974

БДС 6745:1983 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 6758:1975
Статус: Действащ   Публикуван: 1975-01-01    ТК-0/ПК-6
Пестициди. Линдан А-2,8
ICS: 65.100.10
Заменя: БДС 6758:1967
БДС 6758:1975 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 6829:1987
Статус: Действащ   Публикуван: 1987-01-01    ТК-0/ПК-6
Пестициди. Фунгициди. Пероцин 75Б (Цинеб)
ICS: 65.100.30
Заменя: БДС 6829:1974
БДС 6829:1987 (bg) 9 стр. - 18.00 лв.

БДС 7007:1974
Статус: Действащ   Публикуван: 1974-01-01    ТК-0/ПК-6
Пестициди. Определяне на емулсионната устойчивост
ICS: 65.100.01
Заменя: БДС 7007:1968
БДС 7007:1974 (bg) 3 стр. - 7.20 лв.

БДС 7014:1974
Статус: Действащ   Публикуван: 1974-01-01    ТК-0/ПК-6
Пестициди. Фербам технически
ICS: 65.100.30
Заменя: БДС 7014:1968
БДС 7014:1974 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 7038:1974
Статус: Действащ   Публикуван: 1974-01-01    ТК-0/ПК-6
Пестициди. Полихлоркамфен
ICS: 65.100.10
Заменя: БДС 7038:1968
БДС 7038:1974 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 7120:1974
Статус: Действащ   Публикуван: 1974-01-01    ТК-0/ПК-6
Пестициди. Каптан технически
ICS: 65.100.30
Заменя: БДС 7120:1968
БДС 7120:1974 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 7160:1980
Статус: Действащ   Публикуван: 1980-01-01    ТК-0/ПК-6
Реактиви. Методи за определяне на съдържанието на примеси от
арсен
ICS: 71.040.30
Заменен от: БДС ISO 2590:1999
Заменя: БДС 7160:1974
БДС 7160:1980 (bg) 10 стр. - 18.00 лв.
БДС 7160:1980/Изменение 1:1998 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 7202:1974
Статус: Действащ   Публикуван: 1974-01-01    ТК-0/ПК-6
Пестициди. Етилмеркурихлорид технически
ICS: 65.100.99
Заменя: БДС 7202:1968
БДС 7202:1974 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 7203:1974
Статус: Действащ   Публикуван: 1974-01-01    ТК-0/ПК-6
Пестициди. Трихлорфон чист
ICS: 65.100.99
Заменя: БДС 7203:1968
БДС 7203:1974 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 7340:1974
Статус: Действащ   Публикуван: 1974-01-01    ТК-0/ПК-6
Пестициди. Цирам технически
ICS: 65.100.30
Заменя: БДС 7340:1969
БДС 7340:1974 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 7342:1974
Статус: Действащ   Публикуван: 1974-01-01    ТК-0/ПК-6
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Пестициди. Метилмеркаптофос технически (деметон-метил)
ICS: 65.100.10
Заменя: БДС 7342:1969
БДС 7342:1974 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 7404:1979
Статус: Действащ   Публикуван: 1979-01-01    ТК-0/ПК-6
Реактиви. Общи указания за извършване на анализите
ICS: 71.040.30
Заменя: БДС 7404:1974
БДС 7404:1979 (bg) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС 7692:1974
Статус: Действащ   Публикуван: 1974-01-01    ТК-0/ПК-6
Пестициди. Купроцин
ICS: 65.100.30
Заменя: БДС 7692:1969
БДС 7692:1974 (bg) 7 стр. - 14.40 лв.
БДС 7692:1974/Изменение 1:1981 (bg) 1 стр. - 3.60 лв.

БДС 7843:1974
Статус: Действащ   Публикуван: 1974-01-01    ТК-0/ПК-6
Пестициди. Полихлорпинен технически
ICS: 65.100.10
Заменя: БДС 7843:1970
БДС 7843:1974 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 7844:1974
Статус: Действащ   Публикуван: 1974-01-01    ТК-0/ПК-6
Пестициди. Триометон технически
ICS: 65.100.10
Заменя: БДС 7844:1970
БДС 7844:1974 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 7868:1979
Статус: Действащ   Публикуван: 1979-01-01    ТК-0/ПК-6
Пестициди. Инсектициди. Метилбромид технически
ICS: 65.100.10
Заменя: БДС 7868:1974
БДС 7868:1979 (bg) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС 7935:1970
Статус: Отменен   Публикуван: 1970-01-01    ТК-0/ПК-6
Натриев бромат технически
ICS: 71.060.50
БДС 7935:1970 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.
БДС 7935:1970/Поправка:1971 (bg) 1 стр. - 3.60 лв.

БДС 7982:1974
Статус: Действащ   Публикуван: 1974-01-01    ТК-0/ПК-6
Пестициди. Сяра суспендируема
ICS: 65.100.99, 65.100.30
Заменя: БДС 7982:1973
БДС 7982:1974 (bg) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС 8874:1986
Статус: Отменен   Публикуван: 1986-01-01    ТК-0/ПК-6
Реактиви. Магнезиев сулфат седмохидрат
ICS: 71.040.30
Заменя: БДС 8874:1973
БДС 8874:1986 (bg) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС 9023:1971
Статус: Действащ   Публикуван: 1971-01-01    ТК-0/ПК-6
Пестициди. Метил-паратион технически
ICS: 65.100.10
БДС 9023:1971 (bg) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС 9030:1971
Статус: Действащ   Публикуван: 1971-01-01    ТК-0/ПК-6
Пестициди. Малтион технически
ICS: 65.100.10
БДС 9030:1971 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 9032:1980
Статус: Действащ   Публикуван: 1980-01-01    ТК-0/ПК-6
Пестициди. Тирам технически

ICS: 65.100.30
Заменя: БДС 9032:1971
БДС 9032:1980 (bg) 14 стр. - 25.20 лв.

БДС 9034:1971
Статус: Действащ   Публикуван: 1971-01-01    ТК-0/ПК-6
Пестициди. Хексахлорбензол технически
ICS: 65.100.30
БДС 9034:1971 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 9035:1971
Статус: Действащ   Публикуван: 1971-01-01    ТК-0/ПК-6
Пестициди. Тетрадифон технически
ICS: 65.100.99
БДС 9035:1971 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 9313:1971
Статус: Отменен   Публикуван: 1971-01-01    ТК-0/ПК-6
Препарати за растителна защита. Полизин 50
ICS: 65.100.20
БДС 9313:1971 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 9666:1972
Статус: Действащ   Публикуван: 1972-01-01    ТК-0/ПК-6
Пестициди. Фолпет технически
ICS: 65.100.30
БДС 9666:1972 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 9791:1972
Статус: Действащ   Публикуван: 1972-01-01    ТК-0/ПК-6
Пестициди. Карабатион (вапам) технически
ICS: 65.100.10
БДС 9791:1972 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 9906:1972
Статус: Действащ   Публикуван: 1972-01-01    ТК-0/ПК-6
Пестициди. Демефион технически
ICS: 65.100.10
БДС 9906:1972 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 9907:1972
Статус: Действащ   Публикуван: 1972-01-01    ТК-0/ПК-6
Пестициди. Трихлорфон технически
ICS: 65.100.10
БДС 9907:1972 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 9908:1972
Статус: Действащ   Публикуван: 1972-01-01    ТК-0/ПК-6
Пестициди. Натриев трихлорацетат технически
ICS: 65.100.20
БДС 9908:1972 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 9935:1972
Статус: Действащ   Публикуван: 1972-01-01    ТК-0/ПК-6
Пестициди. 2,2-дихлорфеноксиоцетна киселина
ICS: 65.100.20
БДС 9935:1972 (bg) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС 9939:1972
Статус: Действащ   Публикуван: 1972-01-01    ТК-0/ПК-6
Пестициди. Далапон
ICS: 65.100.10
БДС 9939:1972 (bg) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС 9960:1972
Статус: Действащ   Публикуван: 1972-01-01    ТК-0/ПК-6
Пестициди. Нереб
ICS: 65.100.30
БДС 9960:1972 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 9963:1972
Статус: Действащ   Публикуван: 1972-01-01    ТК-0/ПК-6
Пестициди. Циманат
ICS: 65.100.30
БДС 9963:1972 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС EN 13409:2003
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Статус: Действащ   Публикуван: 2003-08-01    ТК-0/ПК-6
Методи за изпитване на хидравличносвързващи замазки за под
и/или саморазливни компаунди. Определяне на времето за
втвърдяване (EN 13409:2002)
Methods of test for hydraulic setting floor smoothing and/or levelling
compounds - Determination of setting time
ICS: 91.100.99
БДС EN 13409:2003 (en) 9 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 13851:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-05-01    ТК-0/ПК-6
Методи за изпитване на хидравличносвързващи замазки за под
и/или саморазливни компаунди. Определяне якостта при огъване и
натиск (EN 13851:2003)
Methods of test for hydraulic setting floor smoothing and/or levelling
compounds - Determination of flexural and compressive strength
ICS: 91.100.99
Директива: 89/106/EEC no
БДС EN 13851:2004 (en) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 13872:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-05-01    ТК-0/ПК-6
Методи за изпитване на хидравличносвързващи замазки за под
и/или саморазливни компаунди. Определяне на свиването (EN
13872:2004)
Methods of test for hydraulic setting floor smoothing and/or levelling
compounds - Determination of dimensional change
ICS: 91.100.99
Директива: 89/106/EEC no
БДС EN 13872:2004 (en) 16 стр. - 28.80 лв.

БДС EN 1937:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-12-01    ТК-0/ПК-6
Методи за изпитване на хидравличносвързващи замазки за под
и/или саморазливни компаунди. Стандартни процедури за смесване
(EN 1937:1999)
Test method for hydraulic setting floor smoothing and/or levelling
compounds - Standard mixing procedures
ICS: 91.100.99
БДС EN 1937:2003 (en) 9 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 301:2004
Статус: Отменен   Публикуван: 2004-05-01    ТК-0/ПК-6
Фенолни и аминопластови лепила за носещи дървени конструкции;
класификация и експлоатационни изисквания (EN 301:1992)
Adhesives, phenolic and aminoplastic, for load-bearing timber
structures - Classification and performance requirements
ICS: 83.180
Директива: 89/106/EEC no
Заменен от: БДС EN 301:2007
БДС EN 301:2004 (en) 14 стр. - 25.20 лв.

БДС ISO 2590:1999
Статус: Действащ   Публикуван: 1999-01-01    ТК-0/ПК-6
Общ метод за определяне на арсен. Фотометричен метод с
използване на сребърен диетилдитиокарбамат (ISO 2590:1973)
General method for the determination of arsenic -- Silver
diethyldithiocarbamate photometric method
ICS: 71.040.40
Заменя: БДС 7160:1980
БДС ISO 2590:1999 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС ISO 6353-2:2002
Статус: Действащ   Публикуван: 2002-09-01    ТК-0/ПК-6
Реагенти за химични анализи. Част 2: Изисквания. Първа серия
(ISO 6353-2:1983)
Reagents for chemical analysis Specifications -- First series
ICS: 71.040.30
Заменя: БДС 9919:1978, БДС 9645:1986, БДС 9637:1972, БДС
9619:1982, БДС 9615:1987, БДС 9327:1987, БДС 8405:1990, БДС
8110:1984, БДС 8046:1980, БДС 7511:1975, БДС 7481:1974, БДС
6830:1975, БДС 6047:1974, БДС 4777:1989, БДС 4706:1987, БДС
4690:1985, БДС 4689:1984
БДС ISO 6353-2:2002 (en) 88 стр. - 138.00 лв.

БДС ISO 6353-3:2002
Статус: Действащ   Публикуван: 2002-09-01    ТК-0/ПК-6

Реагенти за химични анализи. Част 3: Изисквания. Втора серия
(ISO 6353-3:1987)
Reagents for chemical analysis Specifications -- Second series
ICS: 71.040.30
Заменя: БДС 9794:1986, БДС 9789:1972, БДС 9662:1989, БДС
9004:1985, БДС 8863:1984, БДС 8834:1976, БДС 8797:1987, БДС
8430:1985, БДС 8180:1970, БДС 7977:1970, БДС 7742:1974, БДС
7509:1974, БДС 7339:1981, БДС 7048:1984, БДС 6746:1987, БДС
6288:1974, БДС 5136:1987
БДС ISO 6353-3:2002 (en) 114 стр. - 165.60 лв.

БДС ISO 8213:1994
Статус: Действащ   Публикуван: 1994-01-01    ТК-0/ПК-6
Продукти химични технически. Методи за вземане на проби.
Твърди химични продукти от прахове до големи късове (ISO
8213:1986)
Chemical products for industrial use -- Sampling techniques -- Solid
chemical products in the form of particles varying from powders to
coarse lumps
ICS: 71.040.40
Заменя: БДС 6744:1967
БДС ISO 8213:1994 (bg) 34 стр. - 61.20 лв.

СТ на СИВ 386:1976
Статус: Отменен   Публикуван: 1976-01-01    ТК-0/ПК-6
Пестициди. Инсектициди-фосмет технически
ICS: 65.100.01
СТ на СИВ 386:1976 (bg) 12 стр. - 21.60 лв.

ТК-0/ПК-7 Безопасност на специални
машини

БДС 16722:1987
Статус: Действащ   Публикуван: 1987-01-01    ТК-0/ПК-7
Машини за леене под ниско налягане с противоналягане.
Изисквания за безопасност към конструкцията
ICS: 25.120.30
БДС 16722:1987 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 16926:1988
Статус: Действащ   Публикуван: 1988-01-01    ТК-0/ПК-7
Машини за леене под налягане. Изисквания за безопасност към
конструкцията
ICS: 25.120.30
БДС 16926:1988 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 16927:1988
Статус: Действащ   Публикуван: 1988-01-01    ТК-0/ПК-7
Машини за леене под налягане. Присъединителни размери за
закрепване на пресформи
ICS: 25.120.30
БДС 16927:1988 (bg) 20 стр. - 36.00 лв.

БДС 16928:1988
Статус: Действащ   Публикуван: 1988-01-01    ТК-0/ПК-7
Машини леярски. Машини за леене в кокила. Присъединителни
размери за закрепване на кокилата
ICS: 25.120.30
БДС 16928:1988 (bg) 16 стр. - 28.80 лв.

БДС 17216:1991
Статус: Отменен   Публикуван: 1991-01-01    ТК-0/ПК-7
Машини пакетовръзващи
Parcels binding machines
ICS: 55.200, 03.240
БДС 17216:1991 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 6840:1976
Статус: Действащ   Публикуван: 1976-01-01    ТК-0/ПК-7
Машини ковашко-пресови. Преси механични. Устройства подаващи
автоматични за лентов материал. Основни параметри
ICS: 25.120.10
Заменя: БДС 6840:1968
БДС 6840:1976 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.
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БДС CR 1831:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-05-01    ТК-0/ПК-7
Система за изграждане на компютъризирано производство (CIM).
Изпълнение на модел на предприятие и цялостно обслужване.
Доклад от оценяването (CR 1831:1995)
CIM Systems Architecture - Enterprise model execution and integration
services - Evaluation report
ICS: 35.240.50
БДС CR 1831:2004 (en) 32 стр. - 55.20 лв.

БДС CR 1832:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-05-01    ТК-0/ПК-7
Система за изграждане на компютъризирано производство (CIM).
Изпълнение на модел на предприятие и цялостно обслужване.
Формулиране на изискванията (CR 1832:1995)
CIM Systems Architecture - Enterprise model execution and integration
services - Statement of requirements
ICS: 35.240.50
БДС CR 1832:2004 (en) 51 стр. - 97.20 лв.

БДС EN 1010-1:2004+A1:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-08-29    ТК-0/ПК-7
Безопасност на машините. Изисквания за безопасност при
проектиране/ разработване и изработване на печатарски машини и
машини за преработване на хартия. Част 1: Общи изисквания (EN
1010-1:2004+A1:2010)
Safety of machinery - Safety requirements for the design and
construction of printing and paper converting machines - Part 1:
Common requirements
ICS: 85.100, 37.100.10
Директива: 2006/42/EC yes, 94/9/EC yes
Заменя: БДС EN 1010-1:2005
БДС EN 1010-1:2004+A1:2011 (en) 60 стр. - 97.20 лв.

БДС EN 1010-1:2005
Статус: Отменен   Публикуван: 2005-02-01    ТК-0/ПК-7
Безопасност на машините. Изисквания за безопасност при
проектиране/ разработване и изработване на печатарски машини и
машини за преработване на хартия. Част 1: Общи изисквания (EN
1010-1:2004)
Safety of machinery - Safety requirements for the design and
construction of printing and paper converting machines - Part 1:
Common requirements
ICS: 85.100, 37.100.10
Директива: 98/37/EC yes, 94/9/EC yes
Заменен от: БДС EN 1010-1:2004+A1:2011
БДС EN 1010-1:2005 (en) 68 стр. - 114.00 лв.

БДС EN 1010-2:2006
Статус: Отменен   Публикуван: 2006-08-01    ТК-0/ПК-7
Безопасност на машините. Изисквания за безопасност при
проектиране/разработване и изработване на печатарски машини и
машини за преработване на хартия. Част 2: Печатарски и
гланциращи машини включително предпечатни машини (EN
1010-2:2006)
Safety of machinery - Safety requirements for the design and
construction of printing and paper converting machines - Part 2:
Printing and varnishing machines including pre-press machinery
ICS: 85.100, 37.100.10
Директива: 98/37/EC no, 94/9/EC yes
Заменен от: БДС EN 1010-2:2006+A1:2010
БДС EN 1010-2:2006 (en) 56 стр. - 97.20 лв.

БДС EN 1010-2:2006+A1:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-11-03    ТК-0/ПК-7
Безопасност на машините. Изисквания за безопасност при
проектиране/разработване и изработване на печатарски машини и
машини за преработване на хартия. Част 2: Печатарски и
гланциращи машини, включително предпечатни машини (EN
1010-2:2006+A1:2010)
Safety of machinery - Safety requirements for the design and
construction of printing and paper converting machines - Part 2:
Printing and varnishing machines including pre-press machinery
ICS: 85.100, 37.100.10
Директива: 2006/42/EC yes, 98/37/EC no, 94/9/EC yes
Заменя: БДС EN 1010-2:2006

БДС EN 1010-2:2006+A1:2010 (en) 64 стр. - 114.00 лв.

БДС EN 1010-3:2002+A1:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-10-23    ТК-0/ПК-7
Безопасност на машините. Изисквания за безопасност при
проектиране/ разработване и изработване на печатарски машини и
машини за преработване на хартия. Част 3: Машини за рязане (EN
1010-3:2002+A1:2009)
Safety of machinery - Safety requirements for the design and
construction of printing and paper converting machines - Part 3: Cutting
machines
ICS: 85.100, 37.100.10
Директива: 2006/42/EC yes, 98/37/EC no
Заменя: БДС EN 1010-3:2003
БДС EN 1010-3:2002+A1:2009 (en) 31 стр. - 55.20 лв.

БДС EN 1010-3:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-12-01    ТК-0/ПК-7
Безопасност на машините. Изисквания за безопасност при
проектиране/ разработване и изработване на печатарски машини и
машини за преработване на хартия. Част 3: Машини за рязане (EN
1010-3:2002)
Safety of machinery - Safety requirements for the design and
construction of printing and paper converting machines - Part 3: Cutting
machines
ICS: 85.100, 37.100.10
Директива: 98/37/EC yes
Заменен от: БДС EN 1010-3:2002+A1:2009
БДС EN 1010-3:2003 (en) 29 стр. - 50.40 лв.

БДС EN 1010-4:2004
Статус: Отменен   Публикуван: 2004-04-01    ТК-0/ПК-7
Безопасност на машините. Изисквания за безопасност при
проектиране/ разработване и изработване на печатарски машини и
машини за преработване на хартия. Част 4: Машини за
подвързване, за преработване и окончателна обработка на хартия
(EN 1010-4:2004)
Safety of machinery - Safety requirements for the design and
construction of printing and paper converting machines - Part 4:
Bookbinding, paper converting and finishing machines
ICS: 85.100, 37.100.10
Директива: 98/37/EC yes
Заменен от: БДС EN 1010-4:2004+A1:2009
БДС EN 1010-4:2004 (en) 68 стр. - 114.00 лв.

БДС EN 1010-4:2004+A1:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-10-23    ТК-0/ПК-7
Безопасност на машините. Изисквания за безопасност при
проектиране/ разработване и изработване на печатарски машини и
машини за преработване на хартия. Част 4: Машини за
подвързване, за преработване и окончателна обработка на хартия
(EN 1010-4:2004+A1:2009)
Safety of machinery - Safety requirements for the design and
construction of printing and paper converting machines - Part 4:
Bookbinding, paper converting and finishing machines
ICS: 85.100, 37.100.10
Директива: 2006/42/EC yes, 98/37/EC no
Заменя: БДС EN 1010-4:2004
БДС EN 1010-4:2004+A1:2009 (en) 72 стр. - 129.60 лв.

БДС EN 1010-5:2005
Статус: Действащ   Публикуван: 2005-07-01    ТК-0/ПК-7
Безопасност на машините. Изисквания за безопасност при
проектиране/разработване и изработване на печатарски машини и
машини за преработване на хартия. Част 5: Машини за
производство на вълнообразен картон и машини за преработка на
плосък картон и вълнообразен картон (EN 1010-5:2005)
Safety of machinery - Safety requirements for the design and
construction of printing and paper converting machines - Part 5:
Machines for the production of corrugated board and machines for the
conversion of flat and corrugated board
ICS: 85.100
Директива: 98/37/EC yes
БДС EN 1010-5:2005 (en) 60 стр. - 97.20 лв.

БДС EN 1034-1:2000+A1:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-11-03    ТК-0/ПК-7
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Безопасност на машини. Изисквания за безопасност при
проектиране/разработване и изработване на машини за
производство и окончателна обработка на хартия. Част 1: Общи
изисквания (EN 1034-1:2000+A1:2010)
Safety of machinery - Safety requirements for the design and
construction of paper making and finishing machines - Part 1: Common
requirements
ICS: 85.100
Директива: 2006/42/EC yes, 98/37/EC no
Заменя: БДС EN 1034-1:2001
БДС EN 1034-1:2000+A1:2010 (en) 35 стр. - 61.20 лв.

БДС EN 1034-1:2001
Статус: Отменен   Публикуван: 2001-02-01    ТК-0/ПК-7
Безопасност на машини. Изисквания за безопасност при
проектиране/разработване и изработване на машини за
производство и окончателна обработка на хартия. Част 1: Общи
изисквания (EN 1034-1:2000)
Safety of machinery - Safety requirements for the design and
construction of paper making and finishing machines - Part 1: Common
requirements
ICS: 85.100
Директива: 98/37/EC yes, 94/9/EC no
Заменен от: БДС EN 1034-1:2000+A1:2010
БДС EN 1034-1:2001 (en) 29 стр. - 50.40 лв.

БДС EN 1034-13:2005+A1:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-02-01    ТК-0/ПК-7
Безопасност на машини. Изисквания за безопасност при
проектиране/разработване и изработване на машини за
производство и окончателна обработка на хартия. Част 13: Машини
за отстраняване на опаковъчни телове от обединени бали и
единични бали (EN 1034-13:2005+A1:2009)
Safety of machinery - Safety requirements for the design and
construction of paper making and finishing machines - Part 13:
Machines for de-wiring bales and units
ICS: 85.100
Директива: 2006/42/EC yes, 98/37/EC no
Заменя: БДС EN 1034-13:2006
БДС EN 1034-13:2005+A1:2010 (en) 16 стр. - 28.80 лв.

БДС EN 1034-13:2006
Статус: Отменен   Публикуван: 2006-08-01    ТК-0/ПК-7
Безопасност на машини. Изисквания за безопасност при
проектиране/разработване и изработване на машини за
производство и окончателна обработка на хартия. Част 13: Машини
за отстраняване на опаковъчни телове от обединени бали и
единични бали (EN 1034-13:2005)
Safety of machinery - Safety requirements for the design and
construction of paper making and finishing machines - Part 13:
Machines for de-wiring bales and units
ICS: 85.100
Директива: 98/37/EC no
Заменен от: БДС EN 1034-13:2005+A1:2010
БДС EN 1034-13:2006 (en) 13 стр. - 25.20 лв.

БДС EN 1034-14:2005+A1:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-02-01    ТК-0/ПК-7
Безопасност на машини. Изисквания за безопасност при
проектиране/разработване и изработване на машини за
производство и окончателна обработка на хартия. Част 14: Машини
за цепене на роли (EN 1034-14:2005+A1:2009)
Safety of machinery - Safety requirements for the design and
construction of paper making and finishing machines - Part 14: Reel
splitter
ICS: 85.100
Директива: 2006/42/EC yes, 98/37/EC no
Заменя: БДС EN 1034-14:2006
БДС EN 1034-14:2005+A1:2010 (en) 18 стр. - 32.40 лв.

БДС EN 1034-14:2006
Статус: Отменен   Публикуван: 2006-08-01    ТК-0/ПК-7
Безопасност на машини. Изисквания за безопасност при
проектиране/разработване и изработване на машини за
производство и окончателна обработка на хартия. Част 14: Машини
за цепене на роли (EN 1034-14:2005)
Safety of machinery - Safety requirements for the design and

construction of paper making and finishing machines - Part 14: Reel
splitter
ICS: 85.100
Директива: 98/37/EC no
Заменен от: БДС EN 1034-14:2005+A1:2010
БДС EN 1034-14:2006 (en) 15 стр. - 28.80 лв.

БДС EN 1034-16:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-01-10    ТК-0/ПК-7
Безопасност на машини. Изисквания за безопасност при
проектиране/разработване и изработване на машини за
производство и окончателна обработка на хартия. Част 16: Машини
за производство на хартия и картон (EN 1034-16:2012)
Safety of machinery - Safety requirements for the design and
construction of paper making and finishing machines - Part 16: Paper
and board making machines
ICS: 85.100
Директива: 2006/42/EC no
БДС EN 1034-16:2012 (en) 16 стр. - 28.80 лв.

БДС EN 1034-17:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-01-10    ТК-0/ПК-7
Безопасност на машини. Изисквания за безопасност при
проектиране/разработване и изработване на машини за
производство и окончателна обработка на хартия. Част 17: Машини
за производство на хартия тип "тишу" (EN 1034-17:2012)
Safety of machinery - Safety requirements for the design and
construction of paper making and finishing machines - Part 17: Tissue
making machines
ICS: 85.100
Директива: 2006/42/EC yes
БДС EN 1034-17:2012 (en) 45 стр. - 75.60 лв.

БДС EN 1034-2:2005+A1:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-02-01    ТК-0/ПК-7
Безопасност на машини. Изисквания за безопасност при
проектиране/разработване и изработване на машини за
производство и окончателна обработка на хартия. Част 2:
Обелващи барабани (EN 1034-2:2005+A1:2009)
Safety of machinery - Safety requirements for the design and
construction of paper making and finishing machines - Part 2: Barking
drums
ICS: 85.100
Директива: 2006/42/EC yes, 98/37/EC no
Заменя: БДС EN 1034-2:2006
БДС EN 1034-2:2005+A1:2010 (en) 15 стр. - 28.80 лв.

БДС EN 1034-2:2006
Статус: Отменен   Публикуван: 2006-08-01    ТК-0/ПК-7
Безопасност на машини. Изисквания за безопасност при
проектиране/разработване и изработване на машини за
производство и окончателна обработка на хартия. Част 2:
Обелващи барабани (EN 1034-2:2005)
Safety of machinery - Safety requirements for the design and
construction of paper making and finishing machines - Part 2: Barking
drums
ICS: 85.100
Директива: 98/37/EC no
Заменен от: БДС EN 1034-2:2005+A1:2010
БДС EN 1034-2:2006 (en) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 1034-21:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-01-10    ТК-0/ПК-7
Безопасност на машини. Изисквания за безопасност при
проектиране/разработване и изработване на машини за
производство и окончателна обработка на хартия. Част 21: Машини
за нанасяне на покритие (EN 1034-21:2012)
Safety of machinery - Safety requirements for the design and
construction of paper making and finishing machines - Part 21: Coating
machines
ICS: 85.100
Директива: 2006/42/EC yes
БДС EN 1034-21:2012 (en) 49 стр. - 84.00 лв.

БДС EN 1034-22:2005
Статус: Отменен   Публикуван: 2005-10-01    ТК-0/ПК-7
Безопасност на машини. Изисквания за безопасност при
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проектиране/разработване и изработване на машини за
производство и окончателна обработка на хартия. Част 22:
Дефибрьори (EN 1034-22:2005)
Safety of machinerie - Safety requirements for the design and
construction of paper making and finishing machines - Part 22: Wood
Grinders
ICS: 85.100
Директива: 98/37/EC yes
Заменен от: БДС EN 1034-22:2005+A1:2010
БДС EN 1034-22:2005 (en) 14 стр. - 25.20 лв.

БДС EN 1034-22:2005+A1:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-02-01    ТК-0/ПК-7
Безопасност на машини. Изисквания за безопасност при
проектиране/разработване и изработване на машини за
производство и окончателна обработка на хартия. Част 22:
Дефибрьори (EN 1034-22:2005+A1:2009)
Safety of machinery - Safety requirements for the design and
construction of paper making and finishing machines - Part 22: Wood
Grinders
ICS: 85.100
Директива: 2006/42/EC yes, 98/37/EC no
Заменя: БДС EN 1034-22:2005
БДС EN 1034-22:2005+A1:2010 (en) 18 стр. - 32.40 лв.

БДС EN 1034-26:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-01-10    ТК-0/ПК-7
Безопасност на машини. Изисквания за безопасност при
проектиране/разработване и изработване на машини за
производство и окончателна обработка на хартия. Част 26: Машини
за опаковане на роли (EN 1034-26:2012)
Safety of machinery - Safety requirements for the design and
construction of paper making and finishing machines - Part 26: Roll
packaging machines
ICS: 85.100
Директива: 2006/42/EC yes
БДС EN 1034-26:2012 (en) 26 стр. - 45.60 лв.

БДС EN 1034-27:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-01-10    ТК-0/ПК-7
Безопасност на машини. Изисквания за безопасност при
проектиране/разработване и изработване на машини за
производство и окончателна обработка на хартия. Част 27: Системи
за манипулиране на роли (EN 1034-27:2012)
Safety of machinery - Safety requirements for the design and
construction of paper making and finishing machines - Part 27: Roll
handling systems
ICS: 85.100
Директива: 2006/42/EC yes
БДС EN 1034-27:2012 (en) 34 стр. - 61.20 лв.

БДС EN 1034-3:1999+A1:2010
Статус: Отменен   Публикуван: 2010-02-01    ТК-0/ПК-7
Безопасност на машини. Изисквания за безопасност при
проектиране/разработване и изработване на машини за
производство и окончателна обработка на хартия. Част 3:
Навиващи устройства, рол-апарати и дублиращи машини (EN
1034-3:1999+A1:2009)
Safety of machinery - Safety requirements for the design and
construction of paper making and finishing machines - Part 3: Winders
and slitters, plying machines
ICS: 85.100
Директива: 2006/42/EC yes, 98/37/EC no
Заменен от: БДС EN 1034-3:2011
Заменя: БДС EN 1034-3:2003
БДС EN 1034-3:1999+A1:2010 (en) 23 стр. - 39.60 лв.

БДС EN 1034-3:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-06-01    ТК-0/ПК-7
Безопасност на машини. Изисквания за безопасност при
проектиране/разработване и изработване на машини за
производство и окончателна обработка на хартия. Част 3:
Навиващи устройства, рол-апарати и дублиращи машини (EN
1034-3:1999)
Safety of machinery - Safety requirements for the design and
construction of paper making and finishing machines - Part 3: Winders
and slitters, plying machines

ICS: 85.100
Директива: 98/37/EC yes
Заменен от: БДС EN 1034-3:1999+A1:2010
БДС EN 1034-3:2003 (bg) 21 стр. - 39.60 лв.

БДС EN 1034-3:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-08-29    ТК-0/ПК-7
Безопасност на машини. Изисквания за безопасност при
проектиране и изработване на машини за производство и
окончателна обработка на хартия. Част 3: Пренавиващи машини и
навиващи устройства (EN 1034-3:2011)
Safety of machinery - Safety requirements for the design and
construction of paper making and finishing machines - Part 3: Rereelers
and winders
ICS: 85.100
Директива: 2006/42/EC yes
Заменя: БДС EN 1034-3:1999+A1:2010
БДС EN 1034-3:2011 (en) 42 стр. - 75.60 лв.

БДС EN 1034-4:2005+A1:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-02-01    ТК-0/ПК-7
Безопасност на машини. Изисквания за безопасност при
проектиране/разработване и изработване на машини за
производство и окончателна обработка на хартия. Част 4: Пулпери
и устройства за зареждането им (EN 1034-4:2005+A1:2009)
Safety of machinery - Safety requirements for the design and
construction of paper making and finishing machines - Part 4: Pulpers
and their loading facilities
ICS: 85.100
Директива: 2006/42/EC yes, 98/37/EC no
Заменя: БДС EN 1034-4:2006
БДС EN 1034-4:2005+A1:2010 (en) 23 стр. - 39.60 лв.

БДС EN 1034-4:2006
Статус: Отменен   Публикуван: 2006-08-01    ТК-0/ПК-7
Безопасност на машини. Изисквания за безопасност при
проектиране/разработване и изработване на машини за
производство и окончателна обработка на хартия. Част 4: Пулпери
и устройства за зареждането им (EN 1034-4:2005)
Safety of machinery - Safety requirements for the design and
construction of paper making and finishing machines - Part 4: Pulpers
and their loading facilities
ICS: 85.100
Директива: 98/37/EC no
Заменен от: БДС EN 1034-4:2005+A1:2010
БДС EN 1034-4:2006 (en) 19 стр. - 36.00 лв.

БДС EN 1034-5:2005+A1:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-02-01    ТК-0/ПК-7
Безопасност на машини. Изисквания за безопасност при
проектиране/разработване и изработване на машини за
производство и окончателна обработка на хартия. Част 5: Машини
за напречно срязване на хартиени листове (EN
1034-5:2005+A1:2009)
Safety of machinery - Safety requirements for the design and
construction of paper making and finishing machines - Part 5: Sheeters
ICS: 85.100
Директива: 2006/42/EC yes, 98/37/EC no
Заменя: БДС EN 1034-5:2006
БДС EN 1034-5:2005+A1:2010 (en) 28 стр. - 50.40 лв.

БДС EN 1034-5:2006
Статус: Отменен   Публикуван: 2006-08-01    ТК-0/ПК-7
Безопасност на машини. Изисквания за безопасност при
проектиране/разработване и изработване на машини за
производство и окончателна обработка на хартия. Част 5: Машини
за напречно срязване на хартиени листове (EN 1034-5:2005)
Safety of machinery - Safety requirements for the design and
construction of paper making and finishing machines - Part 5: Sheeters
ICS: 85.100
Директива: 98/37/EC no
Заменен от: БДС EN 1034-5:2005+A1:2010
БДС EN 1034-5:2006 (en) 25 стр. - 45.60 лв.

БДС EN 1034-6:2005+A1:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-02-01    ТК-0/ПК-7
Безопасност на машини. Изисквания за безопасност при
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проектиране/разработване и изработване на машини за
производство и окончателна обработка на хартия. Част 6:
Каландър (EN 1034-6:2005+A1:2009)
Safety of machinery - Safety requirements for the design and
construction of paper making and finishing machines - Part 6: Calender
ICS: 85.100
Директива: 2006/42/EC yes, 98/37/EC no
Заменя: БДС EN 1034-6:2006
БДС EN 1034-6:2005+A1:2010 (en) 28 стр. - 50.40 лв.

БДС EN 1034-6:2006
Статус: Отменен   Публикуван: 2006-08-01    ТК-0/ПК-7
Безопасност на машините. Изисквания за безопасност при
проектиране/разработване и изработване на машини за
производство и окончателна обработка на хартия. Част 6:
Каландър (EN 1034-6:2005)
Safety of machinery - Safety requirements for the design and
construction of paper making and finishing machines - Part 6: Calender
ICS: 85.100
Директива: 98/37/EC no
Заменен от: БДС EN 1034-6:2005+A1:2010
БДС EN 1034-6:2006 (en) 25 стр. - 45.60 лв.

БДС EN 1034-7:2005
Статус: Отменен   Публикуван: 2005-10-01    ТК-0/ПК-7
Безопасност на машини. Изисквания за безопасност при
проектиране/разработване и изработване на машини за
производство и окончателна обработка на хартия. Част 7:
Резервоари за влакнест полуфабрикат (EN 1034-7:2005)
Safety of machinery - Safety requirements for the design and
construction of paper making and finishing machines - Part 7: Chests
ICS: 85.100
Директива: 98/37/EC yes
Заменен от: БДС EN 1034-7:2005+A1:2010
БДС EN 1034-7:2005 (en) 11 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 1034-7:2005+A1:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-02-01    ТК-0/ПК-7
Безопасност на машини. Изисквания за безопасност при
проектиране/разработване и изработване на машини за
производство и окончателна обработка на хартия. Част 7:
Резервоари за влакнест полуфабрикат (EN 1034-7:2005+A1:2009)
Safety of machinery - Safety requirements for the design and
construction of paper making and finishing machines - Part 7: Chests
ICS: 85.100
Директива: 2006/42/EC yes, 98/37/EC no
Заменя: БДС EN 1034-7:2005
БДС EN 1034-7:2005+A1:2010 (en) 14 стр. - 25.20 лв.

БДС EN 1034-8:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-01-10    ТК-0/ПК-7
Безопасност на машини. Изисквания за безопасност при
проектиране/разработване и изработване на машини за
производство и окончателна обработка на хартия. Част 8:
Съоръжения за раздробяване (EN 1034-8:2012)
Safety of machinery - Safety requirements for the design and
construction of paper making and finishing machines - Part 8: Refining
plants
ICS: 85.100
Директива: 2006/42/EC yes
БДС EN 1034-8:2012 (en) 19 стр. - 36.00 лв.

БДС EN 1035:2002
Статус: Действащ   Публикуван: 2002-05-01    ТК-0/ПК-7
Кожарски машини. Машини с подвижни плочи. Изисквания за
безопасност (EN 1035:1998)
Tannery machines - Moving platen machinery - Safety requirements
ICS: 59.140.40
Директива: 98/37/EC yes
БДС EN 1035:2002 (en) 36 стр. - 67.20 лв.

БДС EN 1035:2002/AC:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-05-01    ТК-0/ПК-7
Кожарски машини. Машини с подвижни плочи. Изисквания за
безопасност (EN 1035:1998/AC:2002)
Tannery machines - Moving platen machinery - Safety requirements
ICS: 59.140.40

БДС EN 1035:2002/AC:2004 (en) 0 стр. - 0.00 лв.

БДС EN 1114-1:2002
Статус: Отменен   Публикуван: 2002-08-01    ТК-0/ПК-7
Машини за обработка на каучук и пластмаси. Екструдери и
екструдерни линии. Част 1: Изисквания за безопасност на
екструдери (EN 1114-1:1996)
Rubber and plastics machines - Extruders and extrusion lines - Part 1:
Safety requirements for extruders
ICS: 83.200
Директива: 98/37/EC yes, 89/392/EEC yes
Заменен от: БДС EN 1114-1:2011
БДС EN 1114-1:2002 (en) 66 стр. - 114.00 лв.

БДС EN 1114-1:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-01-06    ТК-0/ПК-7
Машини за обработка на пластмаси и каучук. Екструдери и
екструдерни линии. Част 1: Изисквания за безопасност на
екструдери (EN 1114-1:2011)
Plastics and rubber machines - Extruders and extrusion lines - Part 1:
Safety requirements for extruders
ICS: 83.200
Директива: 2006/42/EC yes, 98/37/EC no
Заменя: БДС EN 1114-1:2002
БДС EN 1114-1:2011 (en) 30 стр. - 55.20 лв.

БДС EN 1114-2:1998+A1:2009
Статус: Отменен   Публикуван: 2009-01-30    ТК-0/ПК-7
Машини за обработка на каучук и пластмаси. Екструдери и
екструдерни линии. Част 2: Изисквания за безопасност на матрични
челни гранулатори (EN 1114-2:1998+A1:2008)
Plastics and rubber machines - Extruders and extrusion lines - Part 2:
Safety requirements for die face pelletisers
ICS: 83.200
Директива: 2006/42/EC yes, 98/37/EC no
Заменя: БДС EN 1114-2:2002
БДС EN 1114-2:1998+A1:2009 (en) 24 стр. - 45.60 лв.

БДС EN 1114-2:2002
Статус: Отменен   Публикуван: 2002-08-01    ТК-0/ПК-7
Машини за обработка на каучук и пластмаси. Екструдери и
екструдерни линии. Част 2: Изисквания за безопасност на матрични
челни гранулатори (EN 1114-2:1998)
Rubber and plastics machines - Extruders and extrusion lines - Part 2:
Safety requirements for die face pelletisers
ICS: 83.200
Директива: 98/37/EC yes
Заменен от: БДС EN 1114-2:1998+A1:2009
БДС EN 1114-2:2002 (en) 31 стр. - 55.20 лв.

БДС EN 1114-3:2001
Статус: Отменен   Публикуван: 2001-07-01    ТК-0/ПК-7
Машини за каучук и пластмаси. Екструдери и екструдерни линии.
Част 3: Изисквания за безопасност на устройства за изтегляне (EN
1114-3:2001)
Rubber and plastics machines - Extruders and extrusion lines - Part 3:
Safety requirements for haul-offs
ICS: 83.200
Директива: 98/37/EC yes
Заменен от: БДС EN 1114-3:2001+A1:2009
БДС EN 1114-3:2001 (en) 30 стр. - 55.20 лв.

БДС EN 1114-3:2001+A1:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-01-30    ТК-0/ПК-7
Машини за каучук и пластмаси. Екструдери и екструдерни линии.
Част 3: Изисквания за безопасност на устройства за изтегляне (EN
1114-3:2001+A1:2008)
Plastics and rubber machines - Extruders and extrusion lines - Part 3:
Safety requirements for haul-offs
ICS: 83.200
Директива: 2006/42/EC yes, 98/37/EC no
Заменя: БДС EN 1114-3:2001
БДС EN 1114-3:2001+A1:2009 (en) 29 стр. - 50.40 лв.

БДС EN 12012-1:2001
Статус: Отменен   Публикуван: 2001-02-01    ТК-0/ПК-7
Машини за каучук и пластмаси. Машини за раздробяване. Част 1:
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Изисквания за безопасност към гранулатори с ножове (EN
12012-1:2000)
Rubber and plastics machines - Size reduction machines - Part 1: Safety
requirements for blade granulators
ICS: 83.200
Директива: 98/37/EC yes
Заменен от: БДС EN 12012-1:2008
БДС EN 12012-1:2001 (en) 26 стр. - 45.60 лв.
БДС EN 12012-1:2001 (bg) 21 стр. - 39.60 лв.

БДС EN 12012-1:2007+A1:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-01-30    ТК-0/ПК-7
Машини за каучук и пластмаси. Машини за раздробяване. Част 1:
Изисквания за безопасност към гранулатори с ножове (EN
12012-1:2007+A1:2008)
Plastics and rubber machines - Size reduction machines - Part 1: Safety
requirements for blade granulators
ICS: 83.200
Директива: 2006/42/EC yes, 98/37/EC yes
Заменя: БДС EN 12012-1:2008
БДС EN 12012-1:2007+A1:2009 (en) 26 стр. - 45.60 лв.

БДС EN 12012-1:2008
Статус: Отменен   Публикуван: 2008-07-21    ТК-0/ПК-7
Машини за каучук и пластмаси. Машини за раздробяване. Част 1:
Изисквания за безопасност към гранулатори с ножове (EN
12012-1:2007)
Plastics and rubber machines - Size reduction machines - Part 1: Safety
requirements for blade granulators
ICS: 83.200
Директива: 98/37/EC no
Заменен от: БДС EN 12012-1:2007+A1:2009
Заменя: БДС EN 12012-1:2001
БДС EN 12012-1:2008 (en) 27 стр. - 50.40 лв.

БДС EN 12012-2:2001+A2:2009
Статус: Отменен   Публикуван: 2009-01-30    ТК-0/ПК-7
Машини за каучук и пластмаси. Машини за раздробяване. Част 2:
Изисквания за безопасност към гранулатори за снопове (влакна,
ленти) (EN 12012-2:2001+A2:2008)
Plastics and rubber machines - Size reduction machines - Part 2: Safety
requirements for strand pelletisers
ICS: 83.200
Директива: 2006/42/EC yes, 98/37/EC yes
Заменя: БДС EN 12012-2:2002
БДС EN 12012-2:2001+A2:2009 (en) 24 стр. - 45.60 лв.

БДС EN 12012-2:2002
Статус: Отменен   Публикуван: 2002-05-01    ТК-0/ПК-7
Машини за каучук и пластмаси. Машини за раздробяване. Част 2:
Изисквания за безопасност към гранулатори за снопове (влакна,
ленти) (EN 12012-2:2001)
Rubber and plastics machines - Size reduction machines - Part 2: Safety
requirements for strand pelletisers
ICS: 83.200
Директива: 98/37/EC yes
Заменен от: БДС EN 12012-2:2001+A2:2009
БДС EN 12012-2:2002 (en) 22 стр. - 39.60 лв.
БДС EN 12012-2:2002 (bg) 22 стр. - 39.60 лв.

БДС EN 12012-3:2001
Статус: Отменен   Публикуван: 2001-07-01    ТК-0/ПК-7
Машини за каучук и пластмаси. Машини за раздробяване. Част 3:
Изисквания за безопасност към валцови раздробители (EN
12012-3:2001)
Rubber and plastics machines - Size reduction machines - Part 3: Safety
requirements for shredders
ICS: 83.200
Директива: 98/37/EC yes
Заменен от: БДС EN 12012-3:2001+A1:2009
БДС EN 12012-3:2001 (en) 23 стр. - 39.60 лв.
БДС EN 12012-3:2001 (bg) 21 стр. - 39.60 лв.

БДС EN 12012-3:2001+A1:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-01-30    ТК-0/ПК-7
Машини за каучук и пластмаси. Машини за раздробяване. Част 3:
Изисквания за безопасност към валцови раздробители (EN

12012-3:2001+A1:2008)
Plastics and rubber machines - Size reduction machines - Part 3: Safety
requirements for shredders
ICS: 83.200
Директива: 2006/42/EC yes, 98/37/EC yes
Заменя: БДС EN 12012-3:2001
БДС EN 12012-3:2001+A1:2009 (en) 23 стр. - 39.60 лв.

БДС EN 12012-4:2006+A1:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-01-30    ТК-0/ПК-7
Машини за каучук и пластмаси. Машини за раздробяване. Част 4:
Изисквания за безопасност за агломератори (EN
12012-4:2006+A1:2008)
Plastics and rubber machines - Size reduction machines - Part 4: Safety
requirements for agglomerators
ICS: 83.200
Директива: 2006/42/EC yes, 98/37/EC yes
Заменя: БДС EN 12012-4:2008
БДС EN 12012-4:2006+A1:2009 (en) 24 стр. - 45.60 лв.

БДС EN 12012-4:2008
Статус: Отменен   Публикуван: 2008-07-21    ТК-0/ПК-7
Машини за каучук и пластмаси. Машини за раздробяване. Част 4:
Изисквания за безопасност за агломератори (EN 12012-4:2006)
Plastics and rubber machines - Size reduction machines - Part 4: Safety
requirements for agglomerators
ICS: 83.200
Директива: 98/37/EC yes
Заменен от: БДС EN 12012-4:2006+A1:2009
БДС EN 12012-4:2008 (en) 23 стр. - 39.60 лв.

БДС EN 12013:2000+A1:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-01-30    ТК-0/ПК-7
Машини за каучук и пластмаси. Закрити смесители. Изисквания за
безопасност (EN 12013:2000+A1:2008)
Plastics and rubber machines - Internal mixers - Safety requirements
ICS: 83.200
Директива: 2006/42/EC yes, 98/37/EC yes
Заменя: БДС EN 12013:2001
БДС EN 12013:2000+A1:2009 (en) 40 стр. - 67.20 лв.

БДС EN 12013:2001
Статус: Отменен   Публикуван: 2001-07-01    ТК-0/ПК-7
Машини за каучук и пластмаси. Закрити смесители. Изисквания за
безопасност (EN 12013:2000)
Rubber and plastics machines - Internal mixers - Safety requirements
ICS: 83.200
Директива: 98/37/EC yes
Заменен от: БДС EN 12013:2000+A1:2009
БДС EN 12013:2001 (en) 40 стр. - 67.20 лв.

БДС EN 12044:2005
Статус: Отменен   Публикуван: 2005-10-01    ТК-0/ПК-7
Машини за производство на обувки и продукти от естествени и
изкуствени кожи. Машини за щанцоване и перфориране.
Изисквания за безопасност (EN 12044:2005)
Footwear, leather and imitation leather goods manufacturing machines
- Cutting and punching machines - Safety requirements
ICS: 61.060, 59.140.40
Директива: 98/37/EC yes
Заменен от: БДС EN 12044:2005+A1:2009
БДС EN 12044:2005 (en) 68 стр. - 114.00 лв.

БДС EN 12044:2005+A1:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-10-23    ТК-0/ПК-7
Машини за производство на обувки и продукти от естествени и
изкуствени кожи. Машини за щанцоване и перфориране.
Изисквания за безопасност (EN 12044:2005+A1:2009)
Footwear, leather and imitation leather goods manufacturing machines
- Cutting and punching machines - Safety requirements
ICS: 61.060, 59.140.40
Директива: 2006/42/EC yes, 98/37/EC no
Заменя: БДС EN 12044:2005
БДС EN 12044:2005+A1:2009 (en) 70 стр. - 114.00 лв.

БДС EN 12203:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-12-01    ТК-0/ПК-7
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Машини за производство на обувки и продукти от естествени и
изкуствени кожи. Преси за обувки и кожи. Изисквания за
безопасност (EN 12203:2003)
Footwear, leather and imitation leather goods manufacturing machines
- Shoe and leather presses - Safety requirements
ICS: 61.080, 59.140.40
Директива: 98/37/EC yes
Заменен от: БДС EN 12203:2003+A1:2009
БДС EN 12203:2003 (en) 80 стр. - 129.60 лв.

БДС EN 12203:2003+A1:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-10-23    ТК-0/ПК-7
Машини за производство на обувки и продукти от естествени и
изкуствени кожи. Преси за обувки и кожи. Изисквания за
безопасност (EN 12203:2003+A1:2009)
Footwear, leather and imitation leather goods manufacturing machines
- Shoe and leather presses - Safety requirements
ICS: 61.060, 59.140.40
Директива: 2006/42/EC yes, 98/37/EC no
Заменя: БДС EN 12203:2003
БДС EN 12203:2003+A1:2009 (en) 88 стр. - 138.00 лв.

БДС EN 12301:2000+A1:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-01-30    ТК-0/ПК-7
Машини за каучук и пластмаси. Каландъри. Изисквания за
безопасност (EN 12301:2000+A1:2008)
Plastics and rubber machines - Calenders - Safety requirements
ICS: 83.200
Директива: 2006/42/EC yes, 98/37/EC yes
Заменя: БДС EN 12301:2001
БДС EN 12301:2000+A1:2009 (en) 47 стр. - 84.00 лв.

БДС EN 12301:2001
Статус: Отменен   Публикуван: 2001-07-01    ТК-0/ПК-7
Машини за каучук и пластмаси. Каландъри. Изисквания за
безопасност (EN 12301:2000)
Rubber and plastic machines - Calenders - Safety requirements
ICS: 83.200
Директива: 98/37/EC yes
Заменен от: БДС EN 12301:2000+A1:2009
БДС EN 12301:2001 (en) 46 стр. - 84.00 лв.

БДС EN 12387:2005
Статус: Отменен   Публикуван: 2005-07-01    ТК-0/ПК-7
Машини за производство на обувки и продукти от естествени и
изкуствени кожи. Машини за поправка на обувки. Изисквания за
безопасност (EN 12387:2005)
Footwear, leather and imitation leather goods manufacturing machines
- Modular shoe repair equipment - Safety requirements
ICS: 61.060
Директива: 98/37/EC yes
Заменен от: БДС EN 12387:2005+A1:2009
БДС EN 12387:2005 (en) 37 стр. - 67.20 лв.

БДС EN 12387:2005+A1:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-10-23    ТК-0/ПК-7
Машини за производство на обувки и продукти от естествени и
изкуствени кожи. Машини за поправка на обувки. Изисквания за
безопасност (EN 12387:2005+A1:2009)
Footwear, leather and imitation leather goods manufacturing machines
- Modular shoe repair equipment - Safety requirements
ICS: 61.060
Директива: 2006/42/EC yes, 98/37/EC no
Заменя: БДС EN 12387:2005
БДС EN 12387:2005+A1:2009 (en) 43 стр. - 75.60 лв.

БДС EN 12409:2002
Статус: Отменен   Публикуван: 2002-09-01    ТК-0/ПК-7
Машини за каучук и пластмаси. Машини за горещо формоване.
Изисквания за безопасност (EN 12409:1999)
Rubber and plastics machines - Thermoforming machines - Safety
requirements
ICS: 83.200
Директива: 98/37/EC yes
Заменен от: БДС EN 12409:2009
БДС EN 12409:2002 (en) 37 стр. - 67.20 лв.
БДС EN 12409:2002 (bg) 38 стр. - 67.20 лв.

БДС EN 12409:2008+A1:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-09-15    ТК-0/ПК-7
Машини за каучук и пластмаси. Машини за горещо формоване.
Изисквания за безопасност (EN 12409:2008+A1:2011)
Plastics and rubber machines - Thermoforming machines - Safety
requirements
ICS: 83.200
Директива: 2006/42/EC yes
Заменя: БДС EN 12409:2009
БДС EN 12409:2008+A1:2011 (en) 50 стр. - 84.00 лв.

БДС EN 12409:2009
Статус: Отменен   Публикуван: 2009-01-30    ТК-0/ПК-7
Машини за каучук и пластмаси. Машини за горещо формоване.
Изисквания за безопасност (EN 12409:2008)
Plastics and rubber machines - Thermoforming machines - Safety
requirements
ICS: 83.200
Директива: 2006/42/EC yes, 98/37/EC yes
Заменен от: БДС EN 12409:2008+A1:2011
Заменя: БДС EN 12409:2002
БДС EN 12409:2009 (en) 49 стр. - 84.00 лв.

БДС EN 1247:2004
Статус: Отменен   Публикуван: 2004-11-01    ТК-0/ПК-7
Леярски машини. Изисквания за безопасност за леярски кофи,
леярски съоръжения, машини за центробежно леене, леярски
машини за непрекъснато и полунепрекъснато леене (EN 1247:2004)
Foundry machinery - Safety requirements for ladles, pouring
equipment, centrifugal casting machines, continuous and semi
continous casting machines
ICS: 25.120.30
Директива: 98/37/EC yes
Заменен от: БДС EN 1247:2004+A1:2010
БДС EN 1247:2004 (en) 37 стр. - 67.20 лв.

БДС EN 1247:2004+A1:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-11-03    ТК-0/ПК-7
Леярски машини. Изисквания за безопасност за леярски кофи,
леярски съоръжения, машини за центробежно леене, леярски
машини за непрекъснато и полунепрекъснато леене (EN
1247:2004+A1:2010)
Foundry machinery - Safety requirements for ladles, pouring
equipment, centrifugal casting machines, continuous and semi
continuous casting machines
ICS: 25.120.30
Директива: 2006/42/EC yes, 98/37/EC no
Заменя: БДС EN 1247:2004
БДС EN 1247:2004+A1:2010 (en) 42 стр. - 75.60 лв.

БДС EN 1248:2001+A1:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-10-23    ТК-0/ПК-7
Леярски машини. Изисквания за безопасност на съоръжения за
почистване чрез струйна обработка (EN 1248:2001+A1:2009)
Foundry machinery - Safety requirements for abrasive blasting
equipment
ICS: 25.120.30
Директива: 2006/42/EC yes, 98/37/EC no
Заменя: БДС EN 1248:2003
БДС EN 1248:2001+A1:2009 (en) 41 стр. - 75.60 лв.

БДС EN 1248:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-12-01    ТК-0/ПК-7
Леярски машини. Изисквания за безопасност на съоръжения за
почистване чрез струйна обработка (EN 1248:2001)
Foundry Machinery - Safety requirements for abrasive blasting
equipment
ICS: 25.120.30
Директива: 98/37/EC yes
Заменен от: БДС EN 1248:2001+A1:2009
БДС EN 1248:2003 (en) 49 стр. - 84.00 лв.

БДС EN 12545:2000+A1:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-10-23    ТК-0/ПК-7
Машини за производство на обувки и продукти от естествени и
изкуствени кожи. Измерване на шума. Общи изисквания (EN

2.813



12545:2000+A1:2009)
Footwear, leather and imitation leather goods manufacturing machines
- Noise test code - Common requirements
ICS: 61.060, 59.140.40, 17.140.20
Директива: 2006/42/EC yes, 98/37/EC no
Заменя: БДС EN 12545:2001
БДС EN 12545:2000+A1:2009 (en) 14 стр. - 25.20 лв.

БДС EN 12545:2001
Статус: Отменен   Публикуван: 2001-02-01    ТК-0/ПК-7
Машини за производство на обувки и продукти от естествени и
изкуствени кожи. Измерване на шума. Общи изисквания (EN
12545:2000)
Footwear, leather and imitation leather goods manufacturing machines
- Noise test code - Common requirements
ICS: 61.080, 59.140.40, 17.140.20
Директива: 98/37/EC yes
Заменен от: БДС EN 12545:2000+A1:2009
БДС EN 12545:2001 (en) 11 стр. - 21.60 лв.
БДС EN 12545:2001 (bg) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 1265:1999+A1:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-01-30    ТК-0/ПК-7
Безопасност на машините. Измерване на шум на леярски машини и
съоръжения (EN 1265:1999+A1:2008)
Safety of machinery - Noise test code for foundry machines and
equipment
ICS: 25.120.30, 17.120.20
Директива: 2006/42/EC yes, 98/37/EC yes
Заменя: БДС EN 1265:2003
БДС EN 1265:1999+A1:2009 (en) 43 стр. - 75.60 лв.

БДС EN 1265:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-12-01    ТК-0/ПК-7
Измерване на шум на леярски машини и съоръжения (EN
1265:1999)
Noise test code for foundry machines and equipment
ICS: 17.140.20
Директива: 98/37/EC yes
Заменен от: БДС EN 1265:1999+A1:2009
БДС EN 1265:2003 (en) 45 стр. - 75.60 лв.

БДС EN 12653:1999+A2:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-10-23    ТК-0/ПК-7
Машини за производство на обувки от естествени и изкуствени
кожи. Машини за заковаване на гвоздеи. Изисквания за
безопасност (EN 12653:1999+A2:2009)
Footwear, leather and imitation leather manufacturing machines -
Nailing machines - Safety requirements
ICS: 61.060
Директива: 2006/42/EC yes, 98/37/EC no
Заменя: БДС EN 12653:2001
БДС EN 12653:1999+A2:2009 (en) 30 стр. - 55.20 лв.

БДС EN 12653:2001
Статус: Отменен   Публикуван: 2001-02-01    ТК-0/ПК-7
Машини за производство на обувки от естествени и изкуствени
кожи. Машини за заковаване на гвоздеи. Изисквания за
безопасност (EN 12653:1999)
Footwear, leather and imitation leather manufacturing machines -
Nailing machines - Safety requirements
ICS: 61.060
Директива: 98/37/EC yes
Заменен от: БДС EN 12653:1999+A2:2009
БДС EN 12653:2001 (en) 26 стр. - 45.60 лв.
БДС EN 12653:2001 (bg) 24 стр. - 45.60 лв.

БДС EN 13023:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-12-01    ТК-0/ПК-7
Метод за измерване на шум на печатарски машини, машини за
преработване на хартия, машини за производство на хартия и
спомагателни съоръжения. Класове на точност 2 и 3 (EN
13023:2003)
Noise measurement methods for printing, paper converting, paper
making machines and auxiliary equipment - Accuracy grades 2 and 3
ICS: 85.100, 37.100.10, 17.140.20
Директива: 98/37/EC yes

Заменен от: БДС EN 13023:2003+A1:2010
БДС EN 13023:2003 (en) 58 стр. - 97.20 лв.

БДС EN 13023:2003+A1:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-11-03    ТК-0/ПК-7
Метод за измерване на шум на печатарски машини, машини за
преработване на хартия, машини за производство на хартия и
спомагателни съоръжения. Класове на точност 2 и 3 (EN
13023:2003+A1:2010)
Noise measurement methods for printing, paper converting, paper
making machines and auxiliary equipment - Accuracy grades 2 and 3
ICS: 85.100, 37.100.10, 17.140.20
Директива: 2006/42/EC yes, 98/37/EC no
Заменя: БДС EN 13023:2003
БДС EN 13023:2003+A1:2010 (en) 58 стр. - 97.20 лв.

БДС EN 13112:2002+A1:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-02-01    ТК-0/ПК-7
Кожарски машини. Машини за цепене и машини за рязане с лентов
нож. Изисквания за безопасност (EN 13112:2002+A1:2009)
Tannery machines - Splitting and bandknife shearing machines - Safety
requirements
ICS: 59.140.40
Директива: 2006/42/EC yes, 98/37/EC no
Заменя: БДС EN 13112:2003
БДС EN 13112:2002+A1:2010 (en) 40 стр. - 67.20 лв.

БДС EN 13112:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-12-01    ТК-0/ПК-7
Кожарски машини. Машини за цепене и машини за рязане с лентов
нож. Изисквания за безопасност (EN 13112:2002)
Tannery machines - Splitting and bandknife shearing machines - Safety
requirements
ICS: 59.140.40
Директива: 98/37/EC yes
Заменен от: БДС EN 13112:2002+A1:2010
БДС EN 13112:2003 (en) 38 стр. - 67.20 лв.

БДС EN 13113:2002+A1:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-11-04    ТК-0/ПК-7
Кожарски машини. Машини за нанасяне на покритие с валяци.
Изисквания за безопасност (EN 13113:2002+A1:2010)
Tannery machines - Roller coating machines - Safety requirements
ICS: 59.140.40
Директива: 2006/42/EC yes, 98/37/EC no
Заменя: БДС EN 13113:2003
БДС EN 13113:2002+A1:2010 (en) 41 стр. - 75.60 лв.

БДС EN 13113:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-12-01    ТК-0/ПК-7
Кожарски машини. Машини за нанасяне на покритие с валяци.
Изисквания за безопасност (EN 13113:2002)
Tannery machines - Roller coating machines - Safety requirements
ICS: 59.140.40
Директива: 98/37/EC yes
Заменен от: БДС EN 13113:2002+A1:2010
БДС EN 13113:2003 (en) 41 стр. - 75.60 лв.

БДС EN 13114:2002+A1:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-02-01    ТК-0/ПК-7
Кожарски машини. Барабани. Изисквания за безопасност (EN
13114:2002+A1:2009)
Tannery machines - Rotating process vessels - Safety requirements
ICS: 59.140.40
Директива: 2006/42/EC yes, 98/37/EC no
Заменя: БДС EN 13114:2003
БДС EN 13114:2002+A1:2010 (en) 37 стр. - 67.20 лв.

БДС EN 13418:2004
Статус: Отменен   Публикуван: 2004-06-01    ТК-0/ПК-7
Машини за каучук и пластмаси. Машини за навиване на фолио и
листове. Изисквания за безопасност (EN 13418:2004)
Rubber and plastics machines - Winding machines for film or sheet -
Safety requirements
ICS: 83.200
Директива: 98/37/EC yes
Заменен от: БДС EN 13418:2004+A1:2009
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БДС EN 13418:2004 (en) 46 стр. - 84.00 лв.

БДС EN 13418:2004+A1:2009
Статус: Отменен   Публикуван: 2009-01-30    ТК-0/ПК-7
Машини за каучук и пластмаси. Машини за навиване на фолио и
листове. Изисквания за безопасност (EN 13418:2004+A1:2008)
Plastics and rubber machines - Winding machines for film or sheet -
Safety requirements
ICS: 83.200
Директива: 2006/42/EC yes, 98/37/EC yes
Заменен от: БДС EN 13418:2013
Заменя: БДС EN 13418:2004
БДС EN 13418:2004+A1:2009 (en) 48 стр. - 84.00 лв.

БДС EN 13418:2013
Статус: Действащ   Публикуван: 2013-01-15    ТК-0/ПК-7
Машини за каучук и пластмаси. Машини за навиване на фолио и
листове. Изисквания за безопасност (EN 13418:2013)
Plastics and rubber machines - Winding machines for film or sheet -
Safety requirements
ICS: 83.200
Директива: 2006/42/EC yes
Заменя: БДС EN 13418:2004+A1:2009
БДС EN 13418:2013 (en) 66 стр. - 114.00 лв.

БДС EN 13457:2004+A1:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-06-15    ТК-0/ПК-7
Машини за производство на обувки и изделия от естествени и
изкуствени кожи. Машини за цепене, за скосяване на краищата,
рязане, нанасяне на лепило и подсушаване на лепило. Изисквания
за безопасност (EN 13457:2004+A1:2010)
Footwear, leather and imitation leather goods manufacturing machines
- Splitting, skiving, cutting, cementing and cement drying machines -
Safety requirements
ICS: 61.060, 59.140.40
Директива: 2006/42/EC yes, 98/37/EC no
Заменя: БДС EN 13457:2005
БДС EN 13457:2004+A1:2010 (en) 63 стр. - 114.00 лв.

БДС EN 13457:2005
Статус: Отменен   Публикуван: 2005-02-01    ТК-0/ПК-7
Машини за производство на обувки и изделия от естествени и
изкуствени кожи. Машини за цепене, за скосяване на краищата,
рязане, нанасяне на лепило и подсушаване на лепило. Изисквания
за безопасност (EN 13457:2004)
Footwear, leather and imitation leather goods manufacturing machines
- Splitting, skiving, cutting, cementing and cement drying machines -
Safety requirements
ICS: 61.060, 59.140.40
Директива: 98/37/EC yes
Заменен от: БДС EN 13457:2004+A1:2010
БДС EN 13457:2005 (en) 57 стр. - 97.20 лв.

БДС EN 1417:1996+A1:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-01-30    ТК-0/ПК-7
Машини за каучук и пластмаси. Валцовъчни машини. Изисквания за
безопасност (EN 1417:1996+A1:2008)
Plastics and rubber machines - Two roll mills - Safety requirements
ICS: 83.200
Директива: 2006/42/EC yes, 98/37/EC yes
Заменя: БДС EN 1417:2002
БДС EN 1417:1996+A1:2009 (en) 26 стр. - 45.60 лв.

БДС EN 1417:2002
Статус: Отменен   Публикуван: 2002-09-01    ТК-0/ПК-7
Машини за каучук и пластмаси. Валцовъчна машина. Изисквания за
безопасност (EN 1417:1996)
Rubber and plastics machines - Two roll mills - Safety requirements
ICS: 83.200
Директива: 98/37/EC yes, 89/392/EEC yes
Заменен от: БДС EN 1417:1996+A1:2009
БДС EN 1417:2002 (en) 29 стр. - 50.40 лв.

БДС EN 14886:2008
Статус: Действащ   Публикуван: 2008-07-21    ТК-0/ПК-7
Машини за каучук и пластмаси. Машини с лентови ножове за
рязане на порести материали на блокове. Изисквания за

безопасност (EN 14886:2008)
Plastics and rubber machines - Bandknife cutting machines for block
foams - Safety requirements
ICS: 83.200
Директива: 2006/42/EC yes, 98/37/EC yes
БДС EN 14886:2008 (en) 83 стр. - 138.00 лв.

БДС EN 15067:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-01-30    ТК-0/ПК-7
Машини за каучук и пластмаси. Машини за изработване на чанти и
сакове от фолио. Изисквания за безопасност (EN 15067:2007)
Plastics and rubber machines - Film converting machines for bags and
sacks - Safety requirements
ICS: 83.200
Директива: 2006/42/EC yes, 98/37/EC no
БДС EN 15067:2009 (en) 34 стр. - 61.20 лв.

БДС EN 1612-1:1997+A1:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-01-30    ТК-0/ПК-7
Машини за каучук и пластмаси. Машини за леене на
термореактивна смес. Част 1: Изисквания за безопасност към
дозиращите и смесителните възли (EN 1612-1:1997+A1:2008)
Plastics and rubber machines - Reaction moulding machines - Part 1:
Safety requirements for metering and mixing units
ICS: 83.200
Директива: 2006/42/EC yes, 98/37/EC yes
Заменя: БДС EN 1612-1:2002
БДС EN 1612-1:1997+A1:2009 (en) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 1612-1:2002
Статус: Отменен   Публикуван: 2002-09-01    ТК-0/ПК-7
Машини за каучук и пластмаси. Машини за леене на
термореактивна смес. Част 1: Изисквания за безопасност към
дозиращите и смесителните възли (EN 1612-1:1997)
Rubber and plastics machines - Reaction moulding machines - Part 1:
Safety requirements for metering and mixing units
ICS: 83.200
Директива: 98/37/EC yes, 94/9/EC no, 89/392/EEC yes
Заменен от: БДС EN 1612-1:1997+A1:2009
БДС EN 1612-1:2002 (en) 15 стр. - 28.80 лв.
БДС EN 1612-1:2002 (bg) 13 стр. - 25.20 лв.

БДС EN 1612-2:2002
Статус: Отменен   Публикуван: 2002-09-01    ТК-0/ПК-7
Машини за каучук и пластмаси. Машини за леене на
термореактивна смес. Част 2: Изисквания за безопасност към
линиите за леене на термореактивна смес (EN 1612-2:2000)
Rubber and plastics machines - Reaction moulding machines - Part 2:
Safety requirements for reaction moulding plant
ICS: 83.200
Директива: 98/37/EC yes, 94/9/EC no
БДС EN 1612-2:2002 (en) 22 стр. - 39.60 лв.
БДС EN 1612-2:2002 (bg) 24 стр. - 45.60 лв.

БДС EN 1845:2002
Статус: Отменен   Публикуван: 2002-11-01    ТК-0/ПК-7
Машини за производство на обувки. Машини за леене. Изисквания
за безопасност (EN 1845:1998)
Footwear manufacturing machines - Footwear moulding machines -
Safety requirements
ICS: 61.060
Директива: 98/37/EC yes
Заменен от: БДС EN 1845:2008
БДС EN 1845:2002 (en) 81 стр. - 138.00 лв.

БДС EN 1845:2008
Статус: Действащ   Публикуван: 2008-07-21    ТК-0/ПК-7
Машини за производство на обувки. Машини за леене на обувки.
Изисквания за безопасност (EN 1845:2007)
Footwear manufacturing machines - Footwear moulding machines -
Safety requirements
ICS: 61.060
Директива: 2006/42/EC yes, 98/37/EC no
Заменя: БДС EN 1845:2002
БДС EN 1845:2008 (en) 84 стр. - 138.00 лв.

БДС EN 1929-1:2003
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Статус: Действащ   Публикуван: 2003-08-01    ТК-0/ПК-7
Колички за покупки. Част 1: Изисквания и изпитвания за колички с
и без седалка за деца (EN 1929-1:1998)
Basket trolleys - Part 1: Requirements and tests for basket trolleys with
or without a child carrying facility
ICS: 97.130
БДС EN 1929-1:2003 (en) 23 стр. - 39.60 лв.

БДС EN 1929-2:2005
Статус: Действащ   Публикуван: 2005-06-01    ТК-0/ПК-7
Колички за покупки. Част 2: Изисквания, изпитвания и контрол за
колички за покупки, с и без седалки за деца, предназначени за
използване върху движещи се пешеходни пътеки (EN 1929-2:2004)
Basket trolleys - Part 2: Requirements, tests and inspection for basket
trolleys with or without a child carrying facility, intended to be used on
passenger conveyors
ICS: 97.130.30
БДС EN 1929-2:2005 (en) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 1929-3:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-08-01    ТК-0/ПК-7
Колички за покупки. Част 3: Изисквания и изпитвания на колички
за покупки с допълнително(и) устройство(а) за превозване на стоки
с или без устройство за возене на дете (EN 1929-3:2005)
Basket trolleys - Part 3: Requirements and tests for basket trolleys with
additional goods carrying facility(ies), with or without a child carrying
facility
ICS: 97.130.30
БДС EN 1929-3:2006 (en) 17 стр. - 32.40 лв.

БДС EN 1929-4:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-08-01    ТК-0/ПК-7
Колички за покупки. Част 4: Изисквания и изпитвания на колички
за покупки с допълнително(и) устройство(а) за превозване на стоки
с или без устройство за возене на дете, предназначени за
използване при подвижни пътнически пътеки (EN 1929-4:2005)
Basket trolleys - Part 4: Requirements and tests for basket trolleys with
additional goods carrying facility(ies), with or without a child carrying
facility, intended to be used on passenger conveyors
ICS: 97.130.30
БДС EN 1929-4:2006 (en) 9 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 1929-7:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-08-01    ТК-0/ПК-7
Колички за покупки. Част 7: Изисквания и изпитвания на колички
за покупки с устройства за возене на бебе и дете (EN 1929-7:2005)
Basket trolleys - Part 7: Requirements and tests for basket trolleys with
baby and child carrying facilities
ICS: 97.130.30
БДС EN 1929-7:2006 (en) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 201:2002
Статус: Отменен   Публикуван: 2002-09-01    ТК-0/ПК-7
Машини за каучук и пластмаси. Машини за леене на пластмаси под
налягане. Изисквания за безопасност (EN 201:1997)
Rubber and plastics machines - Injection moulding machines - Safety
requirements
ICS: 83.200
Директива: 98/37/EC yes, 89/392/EEC yes
Заменен от: БДС EN 201:2009
БДС EN 201:2002 (en) 55 стр. - 97.20 лв.

БДС EN 201:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-01-30    ТК-0/ПК-7
Машини за каучук и пластмаси. Машини за леене на пластмаси под
налягане. Изисквания за безопасност (EN 201:2009)
Plastics and rubber machines - Injection moulding machines - Safety
requirements
ICS: 83.200, 25.120.20
Директива: 2006/42/EC yes, 98/37/EC no
Заменя: БДС EN 201:2002
БДС EN 201:2009 (en) 98 стр. - 138.00 лв.

БДС EN 289:2002
Статус: Отменен   Публикуван: 2002-08-01    ТК-0/ПК-7
Машини за обработка на каучук и пластмаси. Преси за
компресионно и за трансферно формуване. Изисквания за

безопасност при проектиране/ разработване (EN 289:1993)
Rubber and plastics machinery - Compression and transfer moulding
presses - Safety requirements for the design
ICS: 83.200
Директива: 98/37/EC yes, 89/392/EEC yes
Заменен от: БДС EN 289:2004+A1:2008, БДС EN 289:2004
БДС EN 289:2002 (en) 32 стр. - 55.20 лв.

БДС EN 289:2004
Статус: Отменен   Публикуван: 2004-11-01    ТК-0/ПК-7
Машини за пластмаси и каучук. Преси. Изисквания за безопасност
(EN 289:2004)
Plastics and rubber machines - Presses - Safety requirements
ICS: 83.200
Директива: 98/37/EC yes
Заменен от: БДС EN 289:2004+A1:2008
Заменя: БДС EN 289:2002
БДС EN 289:2004 (en) 55 стр. - 97.20 лв.

БДС EN 289:2004+A1:2008
Статус: Действащ   Публикуван: 2008-07-21    ТК-0/ПК-7
Машини за пластмаси и каучук. Преси. Изисквания за безопасност
(EN 289:2004+A1:2008)
Plastics and rubber machines - Presses - Safety requirements
ICS: 83.200
Директива: 2006/42/EC yes, 98/37/EC yes
Заменя: БДС EN 289:2004, БДС EN 289:2002
БДС EN 289:2004+A1:2008 (en) 56 стр. - 97.20 лв.

БДС EN 415-1:2000+A1:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-10-23    ТК-0/ПК-7
Безопасност на опаковъчните машини. Част 1: Терминология и
класификация на опаковъчни машини и принадлежащите им
съоръжения (EN 415-1:2000+A1:2009)
Packaging machines safety - Part 1: Terminology and classification of
packaging machines and associated equipment
ICS: 55.200, 01.040.55
Директива: 2006/42/EC yes, 98/37/EC no
Заменя: БДС EN 415-1:2001
БДС EN 415-1:2000+A1:2009 (en) 62 стр. - 114.00 лв.

БДС EN 415-1:2001
Статус: Отменен   Публикуван: 2001-02-01    ТК-0/ПК-7
Безопасност на опаковъчните машини. Част 1: Терминология и
класификация на опаковъчни машини и принадлежащите им
съоръжения (EN 415-1:2000)
Packaging machines safety - Part 1: Terminology and classification of
packaging machines and associated equipment
ICS: 55.200, 01.040.55
Директива: 98/37/EC yes
Заменен от: БДС EN 415-1:2000+A1:2009
БДС EN 415-1:2001 (en) 51 стр. - 97.20 лв.

БДС EN 415-2:2002
Статус: Действащ   Публикуван: 2002-08-01    ТК-0/ПК-7
Безопасност на опаковъчните машини. Част 2: Опаковъчни машини
за предварително формовани твърди опаковки (EN 415-2:1999)
Packaging machines safety - Part 2: Pre-formed rigid container
packaging machines
ICS: 55.200
Директива: 98/37/EC yes
БДС EN 415-2:2002 (en) 79 стр. - 129.60 лв.

БДС EN 415-3:1999+A1:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-10-23    ТК-0/ПК-7
Безопасност на опаковъчните машини. Част 3: Формовъчни,
пълначни и запечатващи машини (EN 415-3:1999+A1:2009)
Safety of packaging machines - Part 3: Form, fill and seal machines
ICS: 55.200
Директива: 2006/42/EC yes, 98/37/EC no
Заменя: БДС EN 415-3:2002
БДС EN 415-3:1999+A1:2009 (en) 90 стр. - 138.00 лв.

БДС EN 415-3:2002
Статус: Отменен   Публикуван: 2002-08-01    ТК-0/ПК-7
Безопасност на опаковъчните машини. Част 3: Формовъчни,
пълначни и запечатващи машини (EN 415-3:1999)

2.816



Safety of packaging machines - Part 3: Form, fill and seal machines
ICS: 55.200
Директива: 98/37/EC yes
Заменен от: БДС EN 415-3:1999+A1:2009
БДС EN 415-3:2002 (en) 89 стр. - 138.00 лв.

БДС EN 415-4:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-10-01    ТК-0/ПК-7
Безопасност на опаковъчните машини. Част 4: Палетизатори и
депалетизатори (EN 415-4:1997)
Safety of packaging machines - Part 4: Palletisers and depalletisers
ICS: 55.200
Директива: 98/37/EC yes, 89/392/EEC yes
БДС EN 415-4:2003 (bg) 35 стр. - 61.20 лв.

БДС EN 415-4:2003/AC:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-10-01    ТК-0/ПК-7
Безопасност на опаковъчните машини. Част 4: Палетизатори и
депалетизатори (EN 415-4:1997/AC:2002)
Safety of packaging machines - Part 4: Palletisers and depalletisers
ICS: 55.200
БДС EN 415-4:2003/AC:2003 (bg) 0 стр. - 0.00 лв.

БДС EN 415-5:2006
Статус: Отменен   Публикуван: 2006-08-01    ТК-0/ПК-7
Безопасност на опаковъчните машини. Част 5: Машини за
опаковане чрез обвиване (EN 415-5:2006)
Safety of packaging machines - Part 5: Wrapping machines
ICS: 55.200
Директива: 98/37/EC yes
Заменен от: БДС EN 415-5:2006+A1:2009
БДС EN 415-5:2006 (en) 99 стр. - 138.00 лв.

БДС EN 415-5:2006+A1:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-12-17    ТК-0/ПК-7
Безопасност на опаковъчните машини. Част 5: Машини за
опаковане чрез обвиване (EN 415-5:2006+A1:2009)
Safety of packaging machines - Part 5: Wrapping machines
ICS: 55.200
Директива: 2006/42/EC yes, 98/37/EC no
Заменя: БДС EN 415-5:2006
БДС EN 415-5:2006+A1:2009 (en) 106 стр. - 165.60 лв.

БДС EN 415-6:2006+A1:2009
Статус: Отменен   Публикуван: 2009-10-23    ТК-0/ПК-7
Безопасност на опаковъчни машини. Част 6: Машини за опаковане
на палети (EN 415-6:2006+A1:2009)
Safety of packaging machines - Part 6: Pallet wrapping machines
ICS: 55.200
Директива: 2006/42/EC yes, 98/37/EC no
Заменен от: БДС EN 415-6:2013
Заменя: БДС EN 415-6:2008
БДС EN 415-6:2006+A1:2009 (en) 91 стр. - 138.00 лв.

БДС EN 415-6:2008
Статус: Отменен   Публикуван: 2008-07-21    ТК-0/ПК-7
Безопасност на опаковъчни машини. Част 6: Машини за опаковане
на палети (EN 415-6:2006)
Safety of packaging machines - Part 6: Pallet wrapping machines
ICS: 55.200
Директива: 98/37/EC yes
Заменен от: БДС EN 415-6:2006+A1:2009
БДС EN 415-6:2008 (en) 88 стр. - 138.00 лв.

БДС EN 415-6:2013
Статус: Действащ   Публикуван: 2013-03-28    ТК-0/ПК-7
Безопасност на опаковъчни машини. Част 6: Машини за опаковане
на палети (EN 415-6:2013)
Safety of packaging machines - Part 6: Pallet wrapping machines
ICS: 55.200
Директива: 2006/42/EC yes
Заменя: БДС EN 415-6:2006+A1:2009
БДС EN 415-6:2013 (en) 81 стр. - 138.00 лв.

БДС EN 415-7:2006
Статус: Отменен   Публикуван: 2006-12-01    ТК-0/ПК-7
Безопасност на опаковъчните машини. Част 7: Машини за групова и

допълнителна опаковка (EN 415-7:2006)
Safety of packaging machines - Part 7: Group and secondary packaging
machines
ICS: 55.020
Директива: 98/37/EC yes
Заменен от: БДС EN 415-7:2006+A1:2009
БДС EN 415-7:2006 (en) 107 стр. - 165.60 лв.

БДС EN 415-7:2006+A1:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-01-30    ТК-0/ПК-7
Безопасност на опаковъчните машини. Част 7: Машини за групова и
допълнителна опаковка (EN 415-7:2006+A1:2008)
Safety of packaging machines - Part 7: Group and secondary packaging
machines
ICS: 55.200
Директива: 2006/42/EC yes, 98/37/EC yes
Заменя: БДС EN 415-7:2006
БДС EN 415-7:2006+A1:2009 (en) 107 стр. - 165.60 лв.

БДС EN 415-8:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-01-30    ТК-0/ПК-7
Безопасност на опаковъчни машини. Част 8: Машини за
чембероване (EN 415-8:2008)
Safety of packaging machines - Part 8: Strapping machines
ICS: 55.200
Директива: 2006/42/EC yes, 98/37/EC yes
БДС EN 415-8:2009 (en) 77 стр. - 129.60 лв.

БДС EN 415-9:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-01-15    ТК-0/ПК-7
Безопасност на опаковъчни машини. Част 9: Методи за измерване
на шума от опаковъчни машини, линии за опаковане и свързаните с
тях съоръжения, клас на точност 2 и 3 (EN 415-9:2009)
Safety of packaging machines - Part 9: Noise measurement methods for
packaging machines, packaging lines and associated equipment, grade
of accuracy 2 and 3
ICS: 55.200, 17.140.20
Директива: 2006/42/EC yes, 98/37/EC no
БДС EN 415-9:2010 (en) 31 стр. - 55.20 лв.

БДС EN 422:2002
Статус: Отменен   Публикуван: 2002-09-01    ТК-0/ПК-7
Машини за каучук и пластмаси. Безопасност. Машини за формоване
на пластмаси чрез раздуване (на кухи изделия). Изисквания за
проектиране/ разработване и конструкция (EN 422:1995)
Rubber and plastics machines - Safety - Blow moulding machines
intended for the production of hollow articles - Requirements for the
design and construction
ICS: 83.200
Директива: 98/37/EC yes, 89/392/EEC yes
Заменен от: БДС EN 422:2010
БДС EN 422:2002 (en) 42 стр. - 75.60 лв.

БДС EN 422:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-01-31    ТК-0/ПК-7
Машини за каучук и пластмаси. Машини за формоване на
пластмаси чрез раздуване. Изисквания за безопасност (EN
422:2009)
Plastics and rubber machines - Blow moulding machines - Safety
requirements
ICS: 83.200
Директива: 2006/42/EC yes, 98/37/EC no
Заменя: БДС EN 422:2002
БДС EN 422:2010 (en) 26 стр. - 45.60 лв.

БДС EN 710:1997+A1:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-06-15    ТК-0/ПК-7
Изисквания за безопасност на леярски машини и съоръжения за
изработване на леярски форми и сърца и принадлежащи
съоръжения (EN 710:1997+A1:2010)
Safety requirements for foundry moulding and coremaking machinery
and plant associated equipment
ICS: 25.120.30
Директива: 2006/42/EC yes, 98/37/EC no
Заменя: БДС EN 710:2003
БДС EN 710:1997+A1:2010 (en) 57 стр. - 97.20 лв.
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БДС EN 710:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-12-01    ТК-0/ПК-7
Изисквания за безопасност на леярски машини и съоръжения за
изработване на леярски форми и сърца и принадлежащи
съоръжения (EN 710:1997)
Safety requirements for foundry moulding and coremaking machinery
and plant associated equipment
ICS: 25.120.30
Директива: 98/37/EC yes, 89/392/EEC yes
Заменен от: БДС EN 710:1997+A1:2010
БДС EN 710:2003 (en) 87 стр. - 138.00 лв.

БДС EN 775:2002
Статус: Отменен   Публикуван: 2002-11-01    ТК-0/ПК-7
Промишлени роботи - манипулатори. Безопасност (EN 775:1992)
Manipulating industrial robots - Safety (ISO 10218:1992, modified)
ICS: 25.040.30
Директива: 98/37/EC yes, 89/392/EEC yes
Заменен от: БДС EN ISO 10218-1:2006
БДС EN 775:2002 (en) 15 стр. - 28.80 лв.

БДС EN 775:2002/AC:2002
Статус: Отменен   Публикуван: 2002-11-01    ТК-0/ПК-7
Промишлени роботи - манипулатори. Безопасност (EN
775:1992/AC:1993)
Manipulating industrial robots - Safety (ISO 10218:1992, modified)
ICS: 25.040.30
Директива: 98/37/EC yes
Заменен от: БДС EN ISO 10218-1:2006
БДС EN 775:2002/AC:2002 (de) 0 стр. - 0.00 лв.

БДС EN 869:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-12-01    ТК-0/ПК-7
Изисквания за безопасност на машини за леене на метали под
налягане (EN 869:1997)
Safety requirements for high pressure metal diecasting units
ICS: 25.120.30
Директива: 98/37/EC yes, 89/392/EEC yes
Заменен от: БДС EN 869:2006
БДС EN 869:2003 (en) 47 стр. - 84.00 лв.

БДС EN 869:2006
Статус: Отменен   Публикуван: 2006-12-01    ТК-0/ПК-7
Безопасност на машини. Изисквания за безопасност на съоръжения
за леене на метал под налягане (EN 869:2006)
Safety of machinery - Safety requirements for pressure metal diecasting
units
ICS: 25.120.30
Директива: 98/37/EC yes
Заменен от: БДС EN 869:2006+A1:2009
Заменя: БДС EN 869:2003
БДС EN 869:2006 (en) 44 стр. - 75.60 лв.

БДС EN 869:2006+A1:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-10-23    ТК-0/ПК-7
Безопасност на машини. Изисквания за безопасност на съоръжения
за леене на метал под налягане (EN 869:2006+A1:2009)
Safety of machinery - Safety requirements for pressure metal diecasting
units
ICS: 25.120.30
Директива: 2006/42/EC yes, 98/37/EC no
Заменя: БДС EN 869:2006
БДС EN 869:2006+A1:2009 (en) 47 стр. - 84.00 лв.

БДС EN 930:1997+A2:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-10-23    ТК-0/ПК-7
Машини за производство на обувки и изделия от естествени и
изкуствени кожи. Машини за разрошване, машини за шлифоване,
машини за полиране и машини за обрязване. Изисквания за
безопасност (EN 930:1997+A2:2009)
Footwear, leather and imitation leather goods manufacturing machines
- Roughing, scouring, polishing and trimming machines - Safety
requirements
ICS: 61.060, 59.140.40
Директива: 2006/42/EC yes, 98/37/EC no
Заменя: БДС EN 930:2002

БДС EN 930:1997+A2:2009 (en) 49 стр. - 84.00 лв.

БДС EN 930:2002
Статус: Отменен   Публикуван: 2002-11-01    ТК-0/ПК-7
Машини за производство на обувки и изделия от естествени и
изкуствени кожи. Машини за разрошване, машини за шлифоване,
машини за полиране и машини за обрязване. Изисквания за
безопасност (EN 930:1997)
Footwear, leather and imitation leather goods manufacturing machines
- Roughing, scouring, polishing and trimming machines - Safety
requirements
ICS: 61.060
Директива: 98/37/EC yes, 89/392/EEC yes
Заменен от: БДС EN 930:1997+A2:2009
БДС EN 930:2002 (en) 43 стр. - 75.60 лв.

БДС EN 931:1997+A2:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-10-23    ТК-0/ПК-7
Машини за производство на обувки. Машини за теглене.
Изисквания за безопасност (EN 931:1997+A2:2009)
Footwear manufacturing machines - Lasting machines - Safety
requirements
ICS: 61.060
Директива: 2006/42/EC yes, 98/37/EC no
Заменя: БДС EN 931:2002
БДС EN 931:1997+A2:2009 (en) 35 стр. - 61.20 лв.

БДС EN 931:2002
Статус: Отменен   Публикуван: 2002-11-01    ТК-0/ПК-7
Машини за производство на обувки. Машини за теглене.
Изисквания за безопасност (EN 931:1997)
Footwear manufacturing machines - Lasting machines - Safety
requirements
ICS: 61.060
Директива: 98/37/EC yes, 89/392/EEC yes
Заменен от: БДС EN 931:1997+A2:2009
БДС EN 931:2002 (en) 32 стр. - 55.20 лв.
БДС EN 931:2002 (bg) 25 стр. - 45.60 лв.

БДС EN 972:1998+A1:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-11-04    ТК-0/ПК-7
Кожарски машини. Валцови машини. Изисквания за безопасност
(EN 972:1998+A1:2010)
Tannery machines - Reciprocating roller machines - Safety
requirements
ICS: 59.140.40
Директива: 2006/42/EC yes
Заменя: БДС EN 972:2002
БДС EN 972:1998+A1:2010 (en) 50 стр. - 84.00 лв.

БДС EN 972:2002
Статус: Отменен   Публикуван: 2002-11-01    ТК-0/ПК-7
Кожарски машини. Валцови машини. Изисквания за безопасност
(EN 972:1998)
Tannery machines - Reciprocating roller machines - Safety
requirements
ICS: 59.140.40
Директива: 98/37/EC yes
Заменен от: БДС EN 972:1998+A1:2010
БДС EN 972:2002 (en) 59 стр. - 97.20 лв.

БДС EN ISO 10218-1:2006
Статус: Отменен   Публикуван: 2006-08-01    ТК-0/ПК-7
Роботи за промишлени условия. Изисквания за безопасност. Част 1:
Робот (ISO 10218-1:2006) (EN ISO 10218-1:2006)
Robots for industrial environments - Safety requirements - Part 1:
Robot (ISO 10218-1:2006)
ICS: 25.040.30
Директива: 98/37/EC yes
Заменен от: БДС EN ISO 10218-1:2009
Заменя: БДС EN 775:2002/AC:2002, БДС EN 775:2002
БДС EN ISO 10218-1:2006 (en) 36 стр. - 67.20 лв.

БДС EN ISO 10218-1:2009
Статус: Отменен   Публикуван: 2009-11-30    ТК-0/ПК-7
Роботи за промишлени условия. Изисквания за безопасност. Част 1:
Робот (ISO 10218-1:2006, включващ Cor 1:2007) (EN ISO
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10218-1:2008)
Robots for industrial environments - Safety requirements - Part 1:
Robot (ISO 10218-1:2006, including Cor 1:2007)
ICS: 25.040.30
Директива: 2006/42/EC yes, 98/37/EC yes
Заменен от: БДС EN ISO 10218-1:2011
Заменя: БДС EN ISO 10218-1:2006
БДС EN ISO 10218-1:2009 (en) 39 стр. - 67.20 лв.

БДС EN ISO 10218-1:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-01-06    ТК-0/ПК-7
Роботи и роботизирани устройства. Изисквания за безопасност на
промишлени роботи. Част 1: Роботи (ISO 10218-1:2011) (EN ISO
10218-1:2011)
Robots and robotic devices - Safety requirements for industrial robots -
Part 1: Robots (ISO 10218-1:2011)
ICS: 25.040.30
Директива: 2006/42/EC yes
Заменя: БДС EN ISO 10218-1:2009
БДС EN ISO 10218-1:2011 (en) 54 стр. - 97.20 лв.

БДС EN ISO 10218-2:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-01-06    ТК-0/ПК-7
Роботи и роботизирани устройства. Изисквания за безопасност на
промишлени роботи. Част 2: Системи роботи и интегриране (ISO
10218-2:2011) (EN ISO 10218-2:2011)
ICS: 25.040.30
Директива: 2006/42/EC yes
БДС EN ISO 10218-2:2011 (en) 84 стр. - 138.00 лв.

БДС EN ISO 10303-210:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-11-01    ТК-0/ПК-7
Системи за автоматизация на промишлеността и интеграция.
Представяне и обмен на данните за продукта. Част 210: Протокол
за приложението: Електронен монтаж, взаимосвързване и
проектиране на опаковането (ISO 10303-210:2001) (EN ISO
10303-210:2002)
Industrial automation systems and integration - Product data
representation and exchange - Part 210: Application protocol: Electronic
assembly, interconnection, and packaging design (ISO
10303-210:2001)
ICS: 25.040.40
БДС EN ISO 10303-210:2003 (en) 4517 стр. - 1915.20 лв.

БДС EN ISO 11091:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-09-01    ТК-0/ПК-7
Строителни чертежи – Чертежи за външни инсталации (ISO
11091:1994) (EN ISO 11091:1999)
Construction drawings - Landscape drawing practice (ISO 11091:1994)
ICS: 01.100.30
БДС EN ISO 11091:2003 (en) 16 стр. - 28.80 лв.

БДС EN ISO 11354-1:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-08-30    ТК-0/ПК-7
Модерни технологии за автоматизация и техните приложения.
Изисквания за създаване на оперативна съвместимост на
производствения процес в предприятие. Част 1: Рамка за
оперативна съвместимост на предприятието (ISO 11354-1:2011) (EN
ISO 11354-1:2011)
Advanced automation technologies and their applications -
Requirements for establishing manufacturing enterprise process
interoperability - Part 1: Framework for enterprise interoperability (ISO
11354-1:2011)
ICS: 25.040.01
БДС EN ISO 11354-1:2011 (en) 43 стр. - 75.60 лв.

БДС EN ISO 11593:2006
Статус: Отменен   Публикуван: 2006-12-01    ТК-0/ПК-7
Промишлени роботи-манипулатори. Системи за автоматична смяна
на работния орган. Речник и представяне на характеристиките (ISO
11593:1996) (EN ISO 11593:1997)
Manipulating industrial robots - Automatic end effector exchange
systems - Vocabulary and presentation of characteristics (ISO
11593:1996)
ICS: 25.040.30, 01.040.25
БДС EN ISO 11593:2006 (en) 26 стр. - 45.60 лв.

БДС EN ISO 14539:2006
Статус: Отменен   Публикуван: 2006-12-01    ТК-0/ПК-7
Промишлени роботи-манипулатори. Манипулиране на обекти с
пръстов хващач. Речник и представяне на характеристиките (ISO
14539:2000) (EN ISO 14539:2001)
Manipulating industrial robots - Object handling with grasp-type
grippers - Vocabulary and presentation of characteristics (ISO
14539:2000)
ICS: 25.040.30, 01.040.25
БДС EN ISO 14539:2006 (en) 45 стр. - 75.60 лв.

БДС EN ISO 15187:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-10-23    ТК-0/ПК-7
Промишлени роботи за манипулиране. Графичен потребителски
интерфейс за програмиране и работа с роботи (GUI - R) (ISO
15187:2000) (EN ISO 15187:2002)
Manipulating industrial robots - Graphical user interfaces for
programming and operation of robots (GUI-R) (ISO 15187:2000)
ICS: 25.040.30
БДС EN ISO 15187:2003 (en) 13 стр. - 25.20 лв.

БДС EN ISO 19439:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-08-01    ТК-0/ПК-7
Интегриране на предприятие. Рамкова схема за моделиране на
предприятие (ISO 19439:2006) (EN ISO 19439:2006)
Enterprise integration - Framework for enterprise modelling (ISO
19439:2006)
ICS: 25.040.40
Заменя: БДС ENV 40003:2003/AC:2003, БДС ENV 40003:2003
БДС EN ISO 19439:2006 (en) 46 стр. - 84.00 лв.

БДС EN ISO 19440:2008
Статус: Действащ   Публикуван: 2008-07-18    ТК-0/ПК-7
Интегриране на предприятие. Конструкции за моделиране на
предприятие (ISO 19440:2007) (EN ISO 19440:2007)
Enterprise integration - Constructs for enterprise modelling (ISO
19440:2007)
ICS: 25.040.40
Заменя: БДС ENV 12204:2003
БДС EN ISO 19440:2008 (en) 122 стр. - 180.00 лв.

БДС EN ISO 4172:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-09-01    ТК-0/ПК-7
Технически чертежи. Строителни чертежи. Чертежи за монтаж на
готови конструкции (ISO 4172:1991) (EN ISO 4172:1996)
Technical drawings - Construction drawings - Drawings for the
assembly of prefabricated structures (ISO 4172:1991)
ICS: 01.100.30
БДС EN ISO 4172:2003 (en) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС EN ISO 7437:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-09-01    ТК-0/ПК-7
Технически чертежи. Строителни чертежи. Общи правила за
разработване на работни чертежи на съставни части на готови
конструкции (ISO 7437:1990) (EN ISO 7437:1996)
Technical drawings - Construction drawings - General rules for
execution of production drawings for prefabricated structural
components (ISO 7437:1990)
ICS: 01.100.30
БДС EN ISO 7437:2003 (en) 5 стр. - 10.80 лв.

БДС EN ISO 8373:2006
Статус: Отменен   Публикуван: 2006-12-01    ТК-0/ПК-7
Промишлени роботи-манипулатори. Речник (ISO 8373:1994) (EN
ISO 8373:1996)
Manipulating industrial robots - Vocabulary (ISO 8373:1994)
ICS: 25.040.30, 01.040.25
БДС EN ISO 8373:2006 (en) 30 стр. - 55.20 лв.

БДС EN ISO 9283:2002
Статус: Отменен   Публикуван: 2002-05-01    ТК-0/ПК-7
Индустриални роботи. Критерии за изпълнение и съответни методи
за изпитване (ISO 9283:1998) (EN ISO 9283:1998)
Manipulating industrial robots - Performance criteria and related test
methods (ISO 9283:1998)
ICS: 25.040.30
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БДС EN ISO 9283:2002 (en) 63 стр. - 114.00 лв.

БДС EN ISO 9409-1:2006
Статус: Отменен   Публикуван: 2006-08-01    ТК-0/ПК-7
Индустриални роботи. Механичен интерфейс. Част 1: Плочи (ISO
9409-1:2004) (EN ISO 9409-1:2004)
Manipulating industrial robots - Mechanical interfaces - Part 1: Plates
(ISO 9409-1:2004)
ICS: 25.040.30
Заменя: БДС EN ISO 9409-1:2002
БДС EN ISO 9409-1:2006 (en) 9 стр. - 18.00 лв.

БДС EN ISO 9409-2:2006
Статус: Отменен   Публикуван: 2006-08-01    ТК-0/ПК-7
Индустриални роботи. Механичен интерфейс. Част 2: Валове (ISO
9409-2:2002) (EN ISO 9409-2:2003)
Manipulating industrial robots - Mechanical interfaces - Part 2: Shafts
(ISO 9409-2:2002)
ICS: 25.040.30
Заменя: БДС EN ISO 9409-2:2002
БДС EN ISO 9409-2:2006 (en) 9 стр. - 18.00 лв.

БДС EN ISO 9787:2002
Статус: Отменен   Публикуван: 2002-05-01    ТК-0/ПК-7
Индустриални роботи. Координатни системи и видове движения
(ISO 9787-1999) (EN ISO 9787:1999)
Manipulating industrial robots - Coordinate systems and motion
nomenclatures (ISO 9787:1999)
ICS: 25.040.30
Директива: 98/37/EC no
БДС EN ISO 9787:2002 (en) 13 стр. - 25.20 лв.

БДС EN ISO 9946:2002
Статус: Отменен   Публикуван: 2002-05-01    ТК-0/ПК-7
Индустриални роботи. Представяне на характеристиките (ISO
9946:1999) (EN ISO 9946:1999)
Manipulating industrial robots - Presentation of characteristics (ISO
9946:1999)
ICS: 25.040.30
Директива: 98/37/EC no
БДС EN ISO 9946:2002 (en) 18 стр. - 32.40 лв.

БДС ENV 12204:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-08-01    ТК-0/ПК-7
Водещи производствени технологии. Строеж на системи.
Конструкции за моделиране на предприятие (ENV 12204:1996)
Advanced Manufacturing Technology - Systems Architecture -
Constructs for Enterprise Modelling
ICS: 35.240.50
Заменен от: БДС EN ISO 19440:2008
БДС ENV 12204:2003 (en) 9 стр. - 18.00 лв.

БДС ENV 13550:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-08-01    ТК-0/ПК-7
Водещи производствени технологии. Строеж на системи.
Изпълнение на модели на предприятие и интегрирани услуги (ENV
13550:1999)
Advanced Manufacturing Technology - Systems Architecture -
Enterprise Model Execution and Integration Services
ICS: 35.240.70, 25.040.40
БДС ENV 13550:2003 (en) 34 стр. - 61.20 лв.

БДС ENV 40003:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-08-01    ТК-0/ПК-7
Производство интегрирано с компютър. Строеж на системи.
Рамкова конструкция за моделиране на предприятие (ENV
40003:1990)
Computer integrated manufacturing -  Systems architecture -
Framework for enterprise modelling
ICS: 35.240.50
Заменен от: БДС EN ISO 19439:2006
БДС ENV 40003:2003 (en) 3 стр. - 7.20 лв.

БДС ENV 40003:2003/AC:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-08-01    ТК-0/ПК-7
Производство интегрирано с компютър. Строеж на системи.
Рамкова конструкция за моделиране на предприятие (ENV

40003:1990/AC:1991)
Computer integrated manufacturing - Systems architecture -
Framework for enterprise modelling
ICS: 35.240.50
Заменен от: БДС EN ISO 19439:2006
БДС ENV 40003:2003/AC:2003 (en) 0 стр. - 0.00 лв.

СД CEN/TS 14818:2008
Статус: Отменен   Публикуван: 2008-07-18    ТК-0/ПК-7
Интегриране на предприятие. Указателен модел за вземане на
решение (CEN/TS 14818:2004)
Enterprise integration - Decisional reference model
ICS: 03.100.01
СД CEN/TS 14818:2008 (en) 29 стр. - 50.40 лв.

ТК-0/ПК-9 Кибрит и детски високи
столчета

БДС EN 14988-1:2006
Статус: Отменен   Публикуван: 2006-08-01    ТК-0/ПК-9
Детски високи столчета. Част 1: Изисквания за безопасност (EN
14988-1:2006)
Children''s high chairs - Part 1: Safety requirements
ICS: 97.190, 97.140
Заменен от: БДС EN 14988-1:2006+A1:2012
Заменя: БДС ENV 1178-1:2003
БДС EN 14988-1:2006 (en) 15 стр. - 28.80 лв.
БДС EN 14988-1:2006 (bg) 14 стр. - 25.20 лв.

БДС EN 14988-1:2006+A1:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-08-21    ТК-0/ПК-9
Детски високи столчета. Част 1: Изисквания за безопасност (EN
14988-1:2006+A1:2012)
Children''s high chairs - Part 1: Safety requirements
ICS: 97.190, 97.140
Заменя: БДС EN 14988-1:2006
БДС EN 14988-1:2006+A1:2012 (en) 17 стр. - 32.40 лв.

БДС EN 14988-2:2006
Статус: Отменен   Публикуван: 2006-08-01    ТК-0/ПК-9
Детски високи столчета. Част 2: Методи за изпитване (EN
14988-2:2006)
Children''s high chairs - Part 2: Test methods
ICS: 97.190, 97.140
Заменен от: БДС EN 14988-2:2006+A1:2012
Заменя: БДС ENV 1178-2:2003
БДС EN 14988-2:2006 (en) 21 стр. - 39.60 лв.
БДС EN 14988-2:2006 (bg) 22 стр. - 39.60 лв.

БДС EN 14988-2:2006+A1:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-08-21    ТК-0/ПК-9
Детски високи столчета. Част 2: Методи за изпитване (EN
14988-2:2006+A1:2012)
Children''s high chairs - Part 2: Test methods
ICS: 97.190, 97.140
Заменя: БДС EN 14988-2:2006
БДС EN 14988-2:2006+A1:2012 (en) 31 стр. - 55.20 лв.

БДС EN 1783:2001/A1:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-08-01    ТК-0/ПК-9
Кибрит. Изисквания за изпълнение, безопасност и класификация
(EN 1783:1997/A1:2002)
Matches - Performance requirements, safety and classification
ICS: 97.180
БДС EN 1783:2001/A1:2003 (en) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС EN 1783:2002
Статус: Действащ   Публикуван: 2002-01-01    ТК-0/ПК-9
Кибрит. Изисквания за изпълнение, безопасност и класификация
(EN 1783:1997)
Matches - Performance requirements, safety and classification
ICS: 71.100.30
Заменя: БДС 1103:1977
БДС EN 1783:2002 (bg) 26 стр. - 45.60 лв.
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ТК-0/ПК-10Промишлена арматура; Фланци
и фланцови съединения;
Стълби

БДС 10064:1986
Статус: Действащ   Публикуван: 1986-01-01    ТК-0/ПК-10
Съединения за тръбопроводи. Технически изисквания. Методи за
изпитване
ICS: 23.040.60
Заменя: БДС 10064:1972
БДС 10064:1986 (bg) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС 1049:1983
Статус: Отменен   Публикуван: 1983-01-01    ТК-0/ПК-10
Арматура санитарно-техническа. Арматура водопроводна.
Технически изисквания
ICS: 91.140.70, 23.060.01
Заменен от: БДС EN 200:2001
БДС 1049:1983 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.
БДС 1049:1983/Изменение 1:1987 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.
БДС 1049:1983/Изменение 2:1988 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 11596:1973
Статус: Отменен   Публикуван: 1973-01-01    ТК-0/ПК-10
Арматура промишлена. Клапани предпазни стоманени
ICS: 23.060.40
БДС 11596:1973 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.
БДС 11596:1973/Изменение 1:1980 (bg) 1 стр. - 3.60 лв.

БДС 13038:1975
Статус: Действащ   Публикуван: 1975-01-01    ТК-0/ПК-10
Арматура и фитинги за синтез при работно налягане 32,5 МРа.
Общи технически изисквания
ICS: 71.120.99, 23.040.01
БДС 13038:1975 (bg) 20 стр. - 36.00 лв.

БДС 13851:1980
Статус: Действащ   Публикуван: 1980-01-01    ТК-0/ПК-10
Арматура стоманена неръждаема. Кранове сферични двупътни
ICS: 23.060.10
Заменя: БДС 13851:1976
БДС 13851:1980 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.
БДС 13851:1980/Изменение 1:1990 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.
БДС 13851:1980/Поправка:1981 (bg) 1 стр. - 3.60 лв.

БДС 14061:1977
Статус: Действащ   Публикуван: 1977-01-01    ТК-0/ПК-10
Арматура стоманена неръждясваща. Кранове едноклапанни и
двуклапанни
ICS: 23.060.20
БДС 14061:1977 (bg) 15 стр. - 28.80 лв.
БДС 14061:1977/Изменение 1:1984 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.
БДС 14061:1977/Изменение 1:1981 (bg) 1 стр. - 3.60 лв.
БДС 14061:1977/Изменение 3:1990 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 14062:1977
Статус: Действащ   Публикуван: 1977-01-01    ТК-0/ПК-10
Арматура стоманена неръждаема. Вентили предпазни
ICS: 23.100.50, 23.060.40
БДС 14062:1977 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 14063:1977
Статус: Действащ   Публикуван: 1977-01-01    ТК-0/ПК-10
Арматура стоманена неръждаема. Вентили ъглови двупътни и
трипътни
ICS: 23.060.20
БДС 14063:1977 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.
БДС 14063:1977/Изменение 1:1990 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 14237:1977
Статус: Действащ   Публикуван: 1977-01-01    ТК-0/ПК-10
Части съединителни тръбопроводни от неръждаема стомана.
Класификация
ICS: 23.040.60

БДС 14237:1977 (bg) 14 стр. - 25.20 лв.

БДС 14238:1977
Статус: Действащ   Публикуван: 1977-01-01    ТК-0/ПК-10
Части съединителни тръбопроводни от неръждаема стомана.
Технически изисквания
ICS: 23.040.60
БДС 14238:1977 (bg) 5 стр. - 10.80 лв.

БДС 14725:1978
Статус: Действащ   Публикуван: 1978-01-01    ТК-0/ПК-10
Арматура стоманена неръждаема. Нивопоказатели
ICS: 23.040.99
БДС 14725:1978 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.
БДС 14725:1978/Изменение 1:1983 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 14922:1979
Статус: Действащ   Публикуван: 1979-01-01    ТК-0/ПК-10
Арматура стоманена неръждаема. Клапани възвратни
ICS: 23.100.50
БДС 14922:1979 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 15567:1982
Статус: Действащ   Публикуван: 1982-01-01    ТК-0/ПК-10
Съединения тръбопроводни резбови. Присъединителни размери
ICS: 23.040.60
БДС 15567:1982 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 15569:1982
Статус: Действащ   Публикуван: 1982-01-01    ТК-0/ПК-10
Съединения тръбопроводни резбови. Условни отвори
ICS: 23.040.60
БДС 15569:1982 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.
БДС 15569:1982/Изменение 1:1989 (bg) 1 стр. - 3.60 лв.

БДС 15957:1984
Статус: Действащ   Публикуван: 1984-01-01    ТК-0/ПК-10
Съединения тръбопроводни резбови. Контрагайки. Конструкция и
основни размери
ICS: 23.040.60
БДС 15957:1984 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 16133:1985
Статус: Действащ   Публикуван: 1985-01-01    ТК-0/ПК-10
Съединения тръбопроводни резбови. Щуцери прави за запояване.
Основни размери
ICS: 23.040.60
БДС 16133:1985 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 16134:1985
Статус: Действащ   Публикуван: 1985-01-01    ТК-0/ПК-10
Съединения тръбопроводни резбови. Щуцери крайни. Основни
размери
ICS: 23.040.60
БДС 16134:1985 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 16135:1985
Статус: Действащ   Публикуван: 1985-01-01    ТК-0/ПК-10
Съединения тръбопроводни резбови. Щуцери междинни и за
преграда. Основни размери
ICS: 23.040.60
БДС 16135:1985 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 16136:1985
Статус: Действащ   Публикуван: 1985-01-01    ТК-0/ПК-10
Съединения тръбопроводни резбови. Щуцери прави за заварка.
Основни размери
ICS: 23.040.60
БДС 16136:1985 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 16219:1985
Статус: Действащ   Публикуван: 1985-01-01    ТК-0/ПК-10
Съединения тръбопроводни резбови. Допуски на формата и
разположението на повърхнините
ICS: 23.040.01
БДС 16219:1985 (bg) 10 стр. - 18.00 лв.
БДС 16219:1985/Поправка:1988 (bg) 1 стр. - 3.60 лв.
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БДС 16229:1985
Статус: Действащ   Публикуван: 1985-01-01    ТК-0/ПК-10
Съединения за тръбопроводна арматура. Присъединителни резби
ICS: 23.040.60
БДС 16229:1985 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 16551:1986
Статус: Действащ   Публикуван: 1986-01-01    ТК-0/ПК-10
Арматура тръбопроводна. Кранове сферични
ICS: 23.060.10
БДС 16551:1986 (bg) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС 1657:1972
Статус: Действащ   Публикуван: 1972-01-01    ТК-0/ПК-10
Гърнета чугунени за спирателни кранове (хидранти)
ICS: 23.060.20
Заменя: БДС 1657:1959
БДС 1657:1972 (bg) 3 стр. - 7.20 лв.

БДС 16687:1987
Статус: Действащ   Публикуван: 1987-01-01    ТК-0/ПК-10
Съединения тръбопроводни резбови. Тройници междинни с кран за
врязващ пръстен. Конструкция и основни размери
ICS: 23.040.40
БДС 16687:1987 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 16804:1988
Статус: Действащ   Публикуван: 1988-01-01    ТК-0/ПК-10
Съединения тръбопроводни резбови. Колена с край за врязващ
пръстен (коляно P). Конструкция и основни размери
ICS: 23.040.40
БДС 16804:1988 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 16898:1988
Статус: Действащ   Публикуван: 1988-01-01    ТК-0/ПК-10
Съединения тръбопроводни резбови. Колена междинни.
Конструкция и основни размери
ICS: 23.040.40
БДС 16898:1988 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 16899:1988
Статус: Действащ   Публикуван: 1988-01-01    ТК-0/ПК-10
Съединения тръбопроводни резбови. Колена междинни.
Конструкция и основни размери
ICS: 23.040.40
БДС 16899:1988 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 16914:1988
Статус: Действащ   Публикуван: 1988-01-01    ТК-0/ПК-10
Съединения тръбопроводни резбови. Щуцери междинни
редуциращи. Конструкция и основни размери
ICS: 23.040.60
БДС 16914:1988 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 16915:1988
Статус: Действащ   Публикуван: 1988-01-01    ТК-0/ПК-10
Съединения тръбопроводни резбови. Щуцери крайни редуциращи.
Конструкция и основни размери
ICS: 23.040.60
БДС 16915:1988 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 2807:1957
Статус: Действащ   Публикуван: 1957-01-01    ТК-0/ПК-10
Фланци за тръбопроводи в корабостроенето. Присъединителни
размери и уплътнителни повърхности
ICS: 47.020.30
БДС 2807:1957 (bg) 5 стр. - 10.80 лв.

БДС 2837:1957
Статус: Действащ   Публикуван: 1957-01-01    ТК-0/ПК-10
Фланци плоски стоманени заварени за тръбопроводи за
корабостроенето
ICS: 47.020.30
БДС 2837:1957 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 3610:1982

Статус: Действащ   Публикуван: 1982-01-01    ТК-0/ПК-10
Съединения тръбопроводни резбови. Щуцери завъртващи. Основни
размери
ICS: 23.040.60, 21.040.30
Заменя: БДС 3610:1973
БДС 3610:1982 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 3896:1977
Статус: Действащ   Публикуван: 1977-01-01    ТК-0/ПК-10
Кранове спирателни
ICS: 91.140.60, 23.060.20
Заменя: БДС 3896:1971
БДС 3896:1977 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.
БДС 3896:1977/Изменение 1:1985 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 3897:1975
Статус: Действащ   Публикуван: 1975-01-01    ТК-0/ПК-10
Кранове спирателни двупътни
ICS: 23.060.20
Заменя: БДС 3897:1969
БДС 3897:1975 (bg) 5 стр. - 10.80 лв.
БДС 3897:1975/Изменение 1:1985 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 3922:1984
Статус: Действащ   Публикуван: 1984-01-01    ТК-0/ПК-10
Арматура промишлена и тръбопроводи. Уплътнители за фланцови
съединения, форма и размери
ICS: 23.040.80
Заменен от: БДС EN 1514-4:1997, БДС EN 1514-1:1997
Заменя: БДС 3922:1973
БДС 3922:1984 (bg) 11 стр. - 21.60 лв.
БДС 3922:1984/Изменение 1:1987 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 4016:1973
Статус: Действащ   Публикуван: 1973-01-01    ТК-0/ПК-10
Колела ръчни чугунени за тръбопроводна арматура с общо
предназначение
ICS: 23.040.60
Заменя: БДС 4016:1960
БДС 4016:1973 (bg) 10 стр. - 18.00 лв.
БДС 4016:1973/Изменение 1:1979 (bg) 1 стр. - 3.60 лв.

БДС 4017:1975
Статус: Действащ   Публикуван: 1975-01-01    ТК-0/ПК-10
Арматура тръбопроводна. Краища на вретена. Основни размери
ICS: 23.040.60
Заменя: БДС 4017:1968
БДС 4017:1975 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.
БДС 4017:1975/Изменение 1:1981 (bg) 1 стр. - 3.60 лв.

БДС 4185:1973
Статус: Действащ   Публикуван: 1973-01-01    ТК-0/ПК-10
Части съединителни фасонни от ковък чугун за тръбопроводи.
Коляно-холендер 90 градуса с вътрешна резба и плоско
уплътнение. Основни размери
ICS: 23.040.40
Заменя: БДС 4185:1960
БДС 4185:1973 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 4186:1973
Статус: Действащ   Публикуван: 1973-01-01    ТК-0/ПК-10
Части съединителни фасонни от ковък чугун за тръбопроводи.
Колена холендрови 90 градуса с вътрешна резба и конусно
уплътнение. Основни размери
ICS: 23.040.40
Заменя: БДС 4186:1960
БДС 4186:1973 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 4187:1973
Статус: Действащ   Публикуван: 1973-01-01    ТК-0/ПК-10
Части съединителни, фасонни от ковък чугун за тръбопроводи.
Коляно холендрово 90 градуса с вътрешна и външна резба и плоско
уплътнение. Основни размери
ICS: 23.040.40
Заменя: БДС 4187:1960
БДС 4187:1973 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.
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БДС 4188:1973
Статус: Действащ   Публикуван: 1973-01-01    ТК-0/ПК-10
Части съединителни, фасонни от ковък чугун за тръбопроводи.
Коляно холендрово 90 градуса с вътрешна и външна резба и
конусно уплътнение. Основни размери
ICS: 23.040.40
Заменя: БДС 4188:1960
БДС 4188:1973 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 4201:1983
Статус: Действащ   Публикуван: 1983-01-01    ТК-0/ПК-10
Части съединителни фасонни от ковък чугун за тръбопроводи.
Пробки. Основни размери
ICS: 23.040.40
Заменя: БДС 4201:1973
БДС 4201:1983 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 4206:1971
Статус: Действащ   Публикуван: 1971-01-01    ТК-0/ПК-10
Тройници 90 градуса с дъговидно разклонение от ковък чугун.
Основни размери
ICS: 23.040.40
Заменя: БДС 4206:1960
БДС 4206:1971 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 4207:1973
Статус: Действащ   Публикуван: 1973-01-01    ТК-0/ПК-10
Части съединителни фасонни от ковък чугун за тръбопроводи.
Тройници - намалители 90 градуса с дъговидно разклонение
ICS: 23.040.40
Заменя: БДС 4207:1960
БДС 4207:1973 (bg) 9 стр. - 18.00 лв.

БДС 4208:1973
Статус: Действащ   Публикуван: 1973-01-01    ТК-0/ПК-10
Части съединителни фасонни от ковък чугун за тръбопроводи.
Тройници 90 градуса с две дъговидни разклонение. Основни
размери
ICS: 23.040.40
Заменя: БДС 4208:1960
БДС 4208:1973 (bg) 9 стр. - 18.00 лв.

БДС 4209:1973
Статус: Действащ   Публикуван: 1973-01-01    ТК-0/ПК-10
Части съединителни фасонни от ковък чугун за тръбопроводи.
Тройници-намалители 90 град. с две дъговидни разклонения.
Основни размери
ICS: 23.040.40
Заменя: БДС 4209:1960
БДС 4209:1973 (bg) 9 стр. - 18.00 лв.

БДС 4210:1983
Статус: Действащ   Публикуван: 1983-01-01    ТК-0/ПК-10
Части съединителни фасонни от ковък чугун за тръбопроводи.
Кръстачи. Основни размери
ICS: 23.040.40
Заменя: БДС 4211:1973, БДС 4210:1973
БДС 4210:1983 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 4212:1973
Статус: Действащ   Публикуван: 1973-01-01    ТК-0/ПК-10
Части съединителни фасонни от ковък чугун за тръбопроводи.
Колена със странично отклонение. Основни размери
ICS: 23.040.40
Заменя: БДС 4212:1960
БДС 4212:1973 (bg) 9 стр. - 18.00 лв.

БДС 4213:1973
Статус: Действащ   Публикуван: 1973-01-01    ТК-0/ПК-10
Части съединителни фасонни от ковък чугун за тръбопроводи.
Тройници със странично отклонение. Основни размери
ICS: 23.040.40
Заменя: БДС 4213:1960
БДС 4213:1973 (bg) 9 стр. - 18.00 лв.

БДС 4214:1983

Статус: Действащ   Публикуван: 1983-01-01    ТК-0/ПК-10
Части съединителни фасонни от ковък чугун за тръбопроводи.
Нипели - намалители. Основни размери
ICS: 23.040.40
Заменя: БДС 4214:1973
БДС 4214:1983 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 4216:1973
Статус: Действащ   Публикуван: 1973-01-01    ТК-0/ПК-10
Части съединителни фасонни от ковък чугун за тръбопроводи.
Муфи с вътрешна и външна резба. Основни размери
ICS: 23.040.40
Заменя: БДС 4216:1960
БДС 4216:1973 (bg) 9 стр. - 18.00 лв.

БДС 4217:1973
Статус: Действащ   Публикуван: 1973-01-01    ТК-0/ПК-10
Части съединителни фасонни от ковък чугун за тръбопроводи.
Муфи-намалители с вътрешна и външна резба. Основни размери
ICS: 23.040.40
Заменя: БДС 4217:1960
БДС 4217:1973 (bg) 9 стр. - 18.00 лв.

БДС 4218:1973
Статус: Действащ   Публикуван: 1973-01-01    ТК-0/ПК-10
Части съединителни фасонни от ковък чугун за тръбопроводи.
Муфи-намалители ексцентрични с вътрешна резба. Основни
размери
ICS: 23.040.40
Заменя: БДС 4218:1960
БДС 4218:1973 (bg) 9 стр. - 18.00 лв.

БДС 4222:1973
Статус: Действащ   Публикуван: 1973-01-01    ТК-0/ПК-10
Части съединителни фасонни от ковък чугун за тръбопроводи.
Пробки без борд. Основни размери
ICS: 23.040.40
Заменя: БДС 4222:1960
БДС 4222:1973 (bg) 9 стр. - 18.00 лв.

БДС 4223:1984
Статус: Действащ   Публикуван: 1984-01-01    ТК-0/ПК-10
Части съединителни фасонни от ковък чугун за тръбопроводи.
Капи. Основни размери
ICS: 23.040.40
Заменя: БДС 4224:1973, БДС 4223:1973
БДС 4223:1984 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 4225:1987
Статус: Действащ   Публикуван: 1987-01-01    ТК-0/ПК-10
Части съединителни фасонни от ковък чугун за тръбопроводи.
Контрагайки. Основни размери
ICS: 23.040.40
Заменя: БДС 4225:1973
БДС 4225:1987 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 4226:1973
Статус: Действащ   Публикуван: 1973-01-01    ТК-0/ПК-10
Части съединителни фасонни от ковък чугун за тръбопроводи.
Холендри с вътрешна резба и плоско уплътнение. Основни размери
ICS: 23.040.40
Заменя: БДС 4226:1960
БДС 4226:1973 (bg) 9 стр. - 18.00 лв.

БДС 4227:1973
Статус: Действащ   Публикуван: 1973-01-01    ТК-0/ПК-10
Части съединителни фасонни от ковък чугун за тръбопроводи.
Холендър с вътрешна и външна резба и плоско уплътнение.
Основни размери
ICS: 23.040.40
Заменя: БДС 4227:1960
БДС 4227:1973 (bg) 9 стр. - 18.00 лв.

БДС 4228:1973
Статус: Действащ   Публикуван: 1973-01-01    ТК-0/ПК-10
Части съединителни, фасонни от ковък чугун за тръбопроводи.
Холендър с вътрешна и външна резба и конусно уплътнение.
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Основни размери
ICS: 23.040.40
Заменя: БДС 4228:1960
БДС 4228:1973 (bg) 9 стр. - 18.00 лв.

БДС 4229:1973
Статус: Действащ   Публикуван: 1973-01-01    ТК-0/ПК-10
Части съединителни фасонни от ковък чугун за тръбопроводи.
Холендър с вътрешна и външна резба с конусно уплътнение.
Основни размери
ICS: 23.040.40
Заменя: БДС 4229:1960
БДС 4229:1973 (bg) 9 стр. - 18.00 лв.

БДС 4230:1973
Статус: Действащ   Публикуван: 1973-01-01    ТК-0/ПК-10
Части съединителни фасонни от ковък чугун за тръбопроводи.
Пробки с вътрешен четиристен. Основни размери
ICS: 23.040.40
Заменя: БДС 4230:1960
БДС 4230:1973 (bg) 9 стр. - 18.00 лв.

БДС 4231:1973
Статус: Действащ   Публикуван: 1973-01-01    ТК-0/ПК-10
Части съединителни фасонни от ковък чугун за тръбопроводи.
Нипели радиаторни. Основни размери
ICS: 23.040.40
Заменя: БДС 4231:1960
БДС 4231:1973 (bg) 9 стр. - 18.00 лв.

БДС 6168:1966
Статус: Действащ   Публикуван: 1966-01-01    ТК-0/ПК-10
Съединения за тръбопроводи. Втулки сферични. Основни размери
ICS: 23.040.60
БДС 6168:1966 (bg) 1 стр. - 3.60 лв.

БДС 6174:1966
Статус: Действащ   Публикуван: 1966-01-01    ТК-0/ПК-10
Съединения за тръбопроводи. Втулки уплътнителни цилиндрични.
Основни размери
ICS: 23.040.60
БДС 6174:1966 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 6189:1966
Статус: Действащ   Публикуван: 1966-01-01    ТК-0/ПК-10
Съединения за тръбопроводи. Пръстени уплътняващи от пластмаси
за тръби. Основни размери
ICS: 23.040.45
БДС 6189:1966 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 6190:1966
Статус: Действащ   Публикуван: 1966-01-01    ТК-0/ПК-10
Съединения за тръбопроводи. Пръстени уплътнителни. Размери
ICS: 23.040.80
БДС 6190:1966 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 6212:1982
Статус: Действащ   Публикуван: 1982-01-01    ТК-0/ПК-10
Съединения тръбопроводни резбови. Краища на щуцери за гайки
холендрови. Основни размери
ICS: 23.040.60
Заменя: БДС 6212:1966
БДС 6212:1982 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 6213:1966
Статус: Действащ   Публикуван: 1966-01-01    ТК-0/ПК-10
Съединения за тръбопроводи. Пръстени притискащи. Основни
размери
ICS: 23.040.60
БДС 6213:1966 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 6219:1982
Статус: Действащ   Публикуван: 1982-01-01    ТК-0/ПК-10
Съединения тръбопроводни резбови. Нипели сферични. Основни
размери
ICS: 23.040.60
Заменя: БДС 6219:1966

БДС 6219:1982 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 6220:1966
Статус: Действащ   Публикуван: 1966-01-01    ТК-0/ПК-10
Съединения за тръбопроводи. Нипел сферичен за гъвкави маркучи.
Присъединителни размери
ICS: 23.040.60
БДС 6220:1966 (bg) 1 стр. - 3.60 лв.

БДС 6238:1982
Статус: Действащ   Публикуван: 1982-01-01    ТК-0/ПК-10
Съединения тръбопроводни резбови. Пръстен врязващ. Основни
размери
ICS: 23.040.60
Заменя: БДС 6238:1966
БДС 6238:1982 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 6690:1984
Статус: Действащ   Публикуван: 1984-01-01    ТК-0/ПК-10
Арматура тръбопроводна. Вентили спирателни за топла вода и
пара с налягане Ру до 1,6 МРа
ICS: 23.060.20
Заменя: БДС 6690:1975
БДС 6690:1984 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 6694:1991
Статус: Действащ   Публикуван: 1991-01-01    ТК-0/ПК-10
Кранове за гъсти течности
ICS: 23.060.01
Заменя: БДС 6694:1974
БДС 6694:1991 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 7174:1975
Статус: Отменен   Публикуван: 1975-01-01    ТК-0/ПК-10
Арматура промишлена. Клапани предпазни единични стоманени с
пружина
ICS: 23.060.40, 13.240
БДС 7174:1975 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.
БДС 7174:1975/Изменение 1:1980 (bg) 1 стр. - 3.60 лв.

БДС 7180:1986
Статус: Действащ   Публикуван: 1986-01-01    ТК-0/ПК-10
Арматура промишлена. Шибъри клинови чугунени с
електрозадвижване
ICS: 23.060.30
Заменя: БДС 7180:1977
БДС 7180:1986 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 7838:1982
Статус: Действащ   Публикуван: 1982-01-01    ТК-0/ПК-10
Съединения тръбопроводни резбови. Гайки холендрови. Основни
размери
ICS: 23.040.60
Заменя: БДС 7838:1970
БДС 7838:1982 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 8016:1975
Статус: Действащ   Публикуван: 1975-01-01    ТК-0/ПК-10
Арматура промишлена. Вентили спирателни за агресивни среди
ICS: 23.060.20
Заменя: БДС 8016:1970
БДС 8016:1975 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.
БДС 8016:1975/Изменение 1:1980 (bg) 1 стр. - 3.60 лв.

БДС 8019:1976
Статус: Действащ   Публикуван: 1976-01-01    ТК-0/ПК-10
Съединения резбови за тръбопроводи
ICS: 23.040.60, 21.040.30
Заменя: БДС 8019:1970
БДС 8019:1976 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 8031:1970
Статус: Действащ   Публикуван: 1970-01-01    ТК-0/ПК-10
Съединения ъглови за тръбопроводи. Контрагайки. Размери
ICS: 23.040.60
БДС 8031:1970 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.
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БДС 8032:1982
Статус: Действащ   Публикуван: 1982-01-01    ТК-0/ПК-10
Съединения тръбопроводни резбови. Краища на щуцери за
завинтване и отвори за тях чрез плоски уплътнителни пръстени.
Основни размери
ICS: 23.040.60
Заменя: БДС 8032:1970
БДС 8032:1982 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 8747:1983
Статус: Действащ   Публикуван: 1983-01-01    ТК-0/ПК-10
Арматура промишлена. Вентили редукционни мембранни чугунени
ICS: 23.060.40
Заменя: БДС 8747:1977
БДС 8747:1983 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 9222:1982
Статус: Действащ   Публикуван: 1982-01-01    ТК-0/ПК-10
Вентили за бутилки за втечнени въглеводородни газове с
вместимост от 5 до 80 dm<(горе)3>
ICS: 23.100.50, 23.020.30
Заменя: БДС 12043:1974, БДС 9222:1971
БДС 9222:1982 (bg) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС 9479:1972
Статус: Действащ   Публикуван: 1972-01-01    ТК-0/ПК-10
Дросели противосмутителни
ICS: 33.100.99
БДС 9479:1972 (bg) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС 9885:1987
Статус: Действащ   Публикуван: 1987-01-01    ТК-0/ПК-10
Съединения тръбопроводни резбови. Пръстени уплътнителни.
Размери
ICS: 23.040.60
Заменя: БДС 9885:1972
БДС 9885:1987 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС EN 1074-1:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-02-01    ТК-0/ПК-10
Арматура за водоснабдяване. Изисквания за пригодност за
използване по предназначение и подходящи изпитвания за
проверка. Част 1: Общи изисквания (EN 1074-1:2000)
Valves for water supply - Fitness for purpose requirements and
appropriate verification tests - Part 1: General requirements
ICS: 91.140.60, 23.060.01
Директива: 93/38/EEC no
БДС EN 1074-1:2004 (en) 20 стр. - 36.00 лв.

БДС EN 1074-2:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-02-01    ТК-0/ПК-10
Арматура за водоснабдяване. Изисквания за пригодност за
използване по предназначение и подходящи изпитвания за
проверка. Част 2: Спирателна арматура (EN 1074-2:2000)
Valves for water supply - Fitness for purpose requirements and
appropriate verification tests - Part 2: Isolating valves
ICS: 23.060.01
Директива: 93/38/EEC no
БДС EN 1074-2:2004 (en) 15 стр. - 28.80 лв.

БДС EN 1074-2:2004/A1:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-10-01    ТК-0/ПК-10
Арматура за водоснабдяване. Изисквания за пригодност по
предназначение и съответни изпитвания за потвърждаване. Част 2:
Спирателна арматура (EN 1074-2:2000/A1:2004)
Valves for water supply - Fitness for purpose requirements and
appropriate verification tests - Part 2: Isolating valves
ICS: 23.060.01
Директива: 93/38/EEC no
БДС EN 1074-2:2004/A1:2006 (en) 5 стр. - 10.80 лв.

БДС EN 1074-3:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-02-01    ТК-0/ПК-10
Арматура за водоснабдяване. Изисквания за пригодност за
използване по предназначение и подходящи изпитвания за
проверка. Част 3: Възвратна арматура (EN 1074-3:2000)

Valves for water supply - Fitness for purpose requirements and
appropriate verification tests - Part 3: Check valves
ICS: 23.060.50
Директива: 93/38/EEC no
БДС EN 1074-3:2004 (en) 11 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 1074-4:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-02-01    ТК-0/ПК-10
Арматура за водоснабдяване. Изисквания за пригодност за
използване по предназначение и подходящи изпитвания за
проверка. Част 4: Обезвъздушителни вентили с поплавък (EN
1074-4:2000)
Valves for water supply - Fitness for purpose requirements and
appropriate verification tests - Part 4: Air valves
ICS: 91.140.60, 23.060.99
Директива: 93/38/EEC no
БДС EN 1074-4:2004 (en) 16 стр. - 28.80 лв.

БДС EN 1074-5:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-02-01    ТК-0/ПК-10
Арматура за водоснабдяване. Изисквания за пригодност за
използване по предназначение и подходящи изпитвания за
проверка. Част 5: Арматура със задвижване (EN 1074-5:2001)
Valves for water supply - Fitness for purpose requirements and
appropriate verification tests - Part 5: Control valves
ICS: 23.060.40
Директива: 93/38/EEC no
БДС EN 1074-5:2004 (en) 16 стр. - 28.80 лв.

БДС EN 1074-6:2004
Статус: Отменен   Публикуван: 2004-05-01    ТК-0/ПК-10
Арматура за водоснабдяване. Изисквания за пригодност за
използване по предназначение и подходящи изпитвания за
проверка. Част 6: Хидранти (водопроводни кранове) (EN
1074-6:2004)
Valves for water supply - Fitness for purpose requirements and
appropriate verification tests - Part 6: Hydrants
ICS: 23.060.99
Заменен от: БДС EN 1074-6:2009
БДС EN 1074-6:2004 (en) 21 стр. - 39.60 лв.

БДС EN 1074-6:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-05-07    ТК-0/ПК-10
Арматура за водоснабдяване. Изисквания за пригодност за
използване по предназначение и подходящи изпитвания за
проверка. Част 6: Хидранти (EN 1074-6:2008)
Valves for water supply - Fitness for purpose requirements and
appropriate verification tests - Part 6: Hydrants
ICS: 23.060.99
Заменя: БДС EN 1074-6:2004
БДС EN 1074-6:2009 (en) 22 стр. - 39.60 лв.

БДС EN 1092-1:2004
Статус: Отменен   Публикуван: 2004-02-01    ТК-0/ПК-10
Фланци и техните съединения. Кръгли фланци за тръби, арматура,
фасонни части и принадлежности, означени с PN. Част 1:
Стоманени фланци (EN 1092-1:2001)
Flanges and their joints - Circular flanges for pipes, valves, fittings and
accessories, PN designated - Part 1: Steel flanges
ICS: 23.040.60
Директива: 97/23/EC no, 89/106/EEC no
Заменен от: БДС EN 1092-1:2008
БДС EN 1092-1:2004 (en) 70 стр. - 114.00 лв.

БДС EN 1092-1:2008
Статус: Отменен   Публикуван: 2008-02-27    ТК-0/ПК-10
Фланци и техните съединения. Кръгли фланци за тръби, арматура,
фитинги и принадлежности, означени с PN. Част 1: Стоманени
фланци (EN 1092-1:2007)
Flanges and their joints - Circular flanges for pipes, valves, fittings and
accessories, PN designated - Part 1: Steel flanges
ICS: 23.040.60
Директива: 97/23/EC yes, 89/106/EEC no
Заменен от: БДС EN 1092-1:2008+A1:2013
Заменя: БДС EN 1092-1:2004
БДС EN 1092-1:2008 (en) 123 стр. - 180.00 лв.
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БДС EN 1092-1:2008+A1:2013
Статус: Действащ   Публикуван: 2013-01-07    ТК-0/ПК-10
Фланци и техните съединения. Кръгли фланци за тръби, вентили,
фитинги и принадлежности, означени с PN. Част 1: Стоманени
фланци (EN 1092-1:2007+A1:2013)
Flanges and their joints - Circular flanges for pipes, valves, fittings and
accessories, PN designated - Part 1: Steel flanges
ICS: 23.040.60
Директива: 97/23/EC no
Заменя: БДС EN 1092-1:2008
БДС EN 1092-1:2008+A1:2013 (en) 126 стр. - 180.00 лв.

БДС EN 1092-2:1997
Статус: Действащ   Публикуван: 1997-01-01    ТК-0/ПК-10
Фланци и техните съединения. Кръгли фланци за тръби, арматура,
фасонни част и принадлежности, означени с PN. Част 2: Фланци
чугунени ляти (EN 1092-2:1997)
Flanges and their joints - Circular flanges for pipes, valves, fittings and
accessories, PN designated - Part 2: Cast iron flanges
ICS: 23.040.60
Директива: 93/38/EEC no, 90/531/EEC no, 89/106/EEC no
Заменя: БДС 3277:1984, БДС 3094:1978
БДС EN 1092-2:1997 (bg) 38 стр. - 67.20 лв.

БДС EN 1092-3:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-05-01    ТК-0/ПК-10
Фланци и техните съединения. Кръгли фланци за тръби, арматура,
фасонни части и принадлежности, означени с PN. Част 3: Фланци
от медни сплави (EN 1092-3:2003)
Flanges and their joints - Circular flanges for pipes, valves, fittings and
accessories, PN designated - Part 3: Copper alloy flanges
ICS: 23.040.60
Директива: 97/23/EC yes
БДС EN 1092-3:2004 (en) 37 стр. - 67.20 лв.

БДС EN 1092-4:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-04-01    ТК-0/ПК-10
Фланци и техните съединения. Кръгли фланци за тръби, арматура,
фасонни части и принадлежности, означени с PN. Част 4: Фланци
от алуминиеви сплави (EN 1092-4:2002)
Flanges and their joints - Circular flanges for pipes, valves, fittings and
accessories, PN designated - Part 4: Aluminium alloy flanges
ICS: 23.040.60
Директива: 97/23/EC yes, 89/106/EEC no
БДС EN 1092-4:2004 (bg) 21 стр. - 39.60 лв.

БДС EN 1171:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-02-01    ТК-0/ПК-10
Промишлена арматура. Чугунени шибъри (EN 1171:2002)
Industrial valves - Cast iron gate valves
ICS: 23.060.30
Директива: 97/23/EC yes
БДС EN 1171:2004 (en) 20 стр. - 36.00 лв.

БДС EN 12266-1:2004
Статус: Отменен   Публикуван: 2004-02-01    ТК-0/ПК-10
Промишлена тръбна арматура. Изпитване на тръбната арматурата.
Част 1: Изпитвания под налягане, процедури за изпитване и
критерии за приемане. Задължителни изисквания (EN
12266-1:2003)
Industrial valves - Testing of valves - Part 1: Pressure tests, test
procedures and acceptance criteria - Mandatory requirements
ICS: 11.060.20
Директива: 97/23/EC yes
Заменен от: БДС EN 12266-1:2012
БДС EN 12266-1:2004 (en) 17 стр. - 32.40 лв.
БДС EN 12266-1:2004 (bg) 17 стр. - 32.40 лв.

БДС EN 12266-1:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-01-02    ТК-0/ПК-10
Промишлена тръбна арматура. Изпитване на метална тръбна
арматура. Част 1: Изпитвания под налягане, процедури за
изпитване и критерии за приемане. Задължителни изисквания (EN
12266-1:2012)
Industrial valves - Testing of metallic valves - Part 1: Pressure tests,
test procedures and acceptance criteria - Mandatory requirements

ICS: 23.060.01
Директива: 97/23/EC yes
Заменя: БДС EN 12266-1:2004
БДС EN 12266-1:2012 (en) 19 стр. - 36.00 лв.

БДС EN 12266-2:2004
Статус: Отменен   Публикуван: 2004-02-01    ТК-0/ПК-10
Промишлена тръбна арматура. Изпитване на тръбната арматура.
Част 2: Изпитвания, процедури за изпитване и критерии за
приемане. Допълнителни изисквания (EN 12266-2:2002)
Industrial valves - Testing of valves - Part 2: Tests, test procedures and
acceptance criteria - Supplementary requirements
ICS: 23.060.01
Директива: 97/23/EC no
Заменен от: БДС EN 12266-2:2012
БДС EN 12266-2:2004 (en) 15 стр. - 28.80 лв.
БДС EN 12266-2:2004 (bg) 16 стр. - 28.80 лв.

БДС EN 12266-2:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-03-06    ТК-0/ПК-10
Промишлена тръбна арматура. Изпитване на метална тръбна
арматура. Част 2: Изпитвания, процедури за изпитване и критерии
за приемане. Допълнителни изисквания (EN 12266-2:2012)
Industrial valves - Testing of metallic valves - Part 2: Tests, test
procedures and acceptance criteria - Supplementary requirements
ICS: 23.060.01
Заменя: БДС EN 12266-2:2004
БДС EN 12266-2:2012 (en) 19 стр. - 36.00 лв.

БДС EN 12288:2004
Статус: Отменен   Публикуван: 2004-05-01    ТК-0/ПК-10
Промишлена арматура. Шибъри от медни сплави (EN 12288:2003)
Industrial valves - Copper alloy gate valves
ICS: 23.060.30
Директива: 97/23/EC yes
Заменен от: БДС EN 12288:2011
БДС EN 12288:2004 (en) 28 стр. - 50.40 лв.

БДС EN 12288:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-01-07    ТК-0/ПК-10
Промишлена тръбна арматура. Шибъри от медни сплави (EN
12288:2010)
Industrial valves - Copper alloy gate valves
ICS: 23.060.30
Директива: 97/23/EC yes
Заменя: БДС EN 12288:2004
БДС EN 12288:2011 (en) 25 стр. - 45.60 лв.

БДС EN 12334:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-02-01    ТК-0/ПК-10
Промишлена арматура. Чугунена възвратна арматура (EN
12334:2001)
Industrial valves - Cast iron check valves
ICS: 23.060.50
Директива: 97/23/EC yes
БДС EN 12334:2004 (en) 13 стр. - 25.20 лв.

БДС EN 12334:2004/A1:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-10-01    ТК-0/ПК-10
Индустриална арматура. Чугунени възвратни вентили (EN
12334:2001/A1:2004)
Industrial valves - Cast iron check valves
ICS: 23.060.50
Директива: 97/23/EC yes
БДС EN 12334:2004/A1:2006 (en) 7 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 12334:2004/AC:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-02-01    ТК-0/ПК-10
Промишлена арматура. Чугунена възвратна арматура (EN
12334:2001/AC:2002)
Industrial valves - Cast iron check valves
ICS: 23.060.50
Директива: 97/23/EC yes
БДС EN 12334:2004/AC:2004 (en) 0 стр. - 0.00 лв.

БДС EN 12351:2004
Статус: Отменен   Публикуван: 2004-02-01    ТК-0/ПК-10
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Промишлена арматура. Предпазни капачки за арматури с фланцови
връзки (EN 12351:1999)
Industrial valves - Protective caps for valves with flanged connections
ICS: 23.060
Директива: 89/106/EEC no
Заменен от: БДС EN 12351:2010
БДС EN 12351:2004 (en) 7 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 12351:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-01-12    ТК-0/ПК-10
Промишлена арматура. Предпазни капачки за арматури с фланцови
връзки (EN 12351:2010)
Industrial valves - Protective caps for valves with flanged connections
ICS: 23.060.01
Заменя: БДС EN 12351:2004
БДС EN 12351:2010 (en) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 12516-1:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-10-01    ТК-0/ПК-10
Промишлена тръбна арматура. Проектна якост на корпуса. Част 1:
Табличен метод за корпуси на стоманени вентили (EN
12516-1:2005)
Industrial valves - Shell design strength - Part 1: Tabulation method for
steel valve shells
ICS: 23.060.01
Директива: 97/23/EC yes
БДС EN 12516-1:2006 (en) 113 стр. - 165.60 лв.

БДС EN 12516-2:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-10-01    ТК-0/ПК-10
Промишлена тръбна арматура. Проектна якост на корпуса. Част 2:
Метод за изчисляване на корпуси на стоманени вентили (EN
12516-2:2004)
Industrial valves - Shell design strength - Part 2: Calculation method for
steel valve shells
ICS: 23.060.01
Директива: 97/23/EC yes
БДС EN 12516-2:2006 (en) 87 стр. - 138.00 лв.

БДС EN 12516-3:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-02-01    ТК-0/ПК-10
Тръбна арматура. Якост на корпуса. Част 3: Експериментален метод
(EN 12516-3:2002)
Valves - Shell design strength - Part 3: Experimental method
ICS: 23.060.01
Директива: 97/23/EC yes
БДС EN 12516-3:2004 (en) 14 стр. - 25.20 лв.

БДС EN 12516-3:2004/AC:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-05-01    ТК-0/ПК-10
Тръбна арматура. Якост на корпуса. Част 3: Експериментален метод
(EN 12516-3:2002/AC:2003)
Valves - Shell design strength - Part 3: Experimental method
ICS: 23.060.01
Директива: 97/23/EC yes
БДС EN 12516-3:2004/AC:2004 (en) 0 стр. - 0.00 лв.

БДС EN 12516-4:2008
Статус: Действащ   Публикуван: 2008-02-27    ТК-0/ПК-10
Промишлена тръбна арматура. Проектна якост на корпуса. Част 4:
Метод за изчисляване за корпуси на вентили, произведени от
метали, различни от стомана (EN 12516-4:2008)
Industrial valves - Shell design strength - Part 4: Calculation method for
valve shells manufactured in metallic materials other than steel
ICS: 23.060.01
Директива: 97/23/EC yes
БДС EN 12516-4:2008 (en) 19 стр. - 36.00 лв.

БДС EN 12560-1:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-02-01    ТК-0/ПК-10
Фланци и техните съединения. Уплътнители за фланци, означени с
Class. Част 1: Неметални плоски уплътнители със или без
допълнителен елемент (EN 12560-1:2001)
Flanges and their joints - Gaskets for Class-designated flanges - Part 1:
Non-metallic flat gaskets with or without inserts
ICS: 23.040.80
БДС EN 12560-1:2004 (en) 19 стр. - 36.00 лв.

БДС EN 12560-2:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-02-01    ТК-0/ПК-10
Фланци и техните съединения. Уплътнители за фланци, означени с
Class. Част 2: Спираловидни уплътнители за стоманени фланци (EN
12560-2:2001)
Flanges and their joints - Gaskets for Class-designated flanges - Part 2:
Spiral wound gaskets for use with steel flanges
ICS: 23.040.80
БДС EN 12560-2:2004 (en) 20 стр. - 36.00 лв.

БДС EN 12560-3:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-02-01    ТК-0/ПК-10
Фланци и техните съединения. Уплътнители за фланци, означени с
Class. Част 3: Неметални уплътнители с обвивка от PTFE (EN
12560-3:2001)
Flanges and their joints - Gaskets for Class-designated flanges - Part 3:
Non-metallic PTFE envelope gaskets
ICS: 23.040.80
БДС EN 12560-3:2004 (en) 14 стр. - 25.20 лв.

БДС EN 12560-4:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-02-01    ТК-0/ПК-10
Фланци и техните съединения. Уплътнители за фланци, означени с
Class. Част 4: Гребеновидни, плоски или вълнообразни метални
уплътнители и уплътнители с метална обвивка за стоманени
фланци (EN 12560-4:2001)
Flanges and their joints - Gaskets for Class-designated flantes - Part 4:
Corrugated, flat or grooved metallic and filled metallic gaskets for use
with steel flanges
ICS: 23.040.80
БДС EN 12560-4:2004 (en) 16 стр. - 28.80 лв.

БДС EN 12560-5:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-02-01    ТК-0/ПК-10
Фланци и техните съединения. Уплътнители за фланци, означени с
Class. Част 5: Метални пръстеновидни уплътнители за стоманени
фланци (EN 12560-5:2001)
Flanges and their joints - Gaskets for Class-designated flanes - Part 5:
Metallic ring joint gaskets for use with steel flanges
ICS: 23.040.80
БДС EN 12560-5:2004 (en) 17 стр. - 32.40 лв.

БДС EN 12560-6:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-05-01    ТК-0/ПК-10
Фланци и техните съединения. Уплътнители за фланци, означени с
Class. Част 6: Уплътнители с гребеновиден профил за стоманени
фланци (EN 12560-6:2003)
Flanges and their joints - Gaskets for Class-designated flanges - Part 6:
Covered serrated metal gaskets for use with steel flanges
ICS: 23.040.80
БДС EN 12560-6:2004 (en) 17 стр. - 32.40 лв.

БДС EN 12560-7:2007
Статус: Действащ   Публикуван: 2007-06-01    ТК-0/ПК-10
Фланци и техните съединения. Уплътнители за фланци, означени с
Class. Част 7: Покрито с метална обвивка уплътнение за стоманени
фланци (EN 12560-7:2004)
Flanges and their joints - Gaskets for Class-designated flanges - Part 7:
Covered metal jacketed gaskets for use with steel flanges
ICS: 23.040.80
БДС EN 12560-7:2007 (en) 20 стр. - 36.00 лв.

БДС EN 12567:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-02-01    ТК-0/ПК-10
Промишлена арматура. Спирателна арматура за втечнен природен
газ (LNG). Изисквания за пригодност за използване по
предназначение и подходящи изпитвания за проверка (EN
12567:2000)
Industrial valves - Isolating valves for LNG - Specification for suitability
and appropriate verification tests
ICS: 23.060.01
БДС EN 12567:2004 (en) 26 стр. - 45.60 лв.

БДС EN 12569:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-02-01    ТК-0/ПК-10
Промишлена арматура. Арматура за процеси в химическа и
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нефтохимическата промишленост. Изисквания и изпитвания (EN
12569:1999)
Industrial valves - Valves for chemical and petrochemical process
industry - Requirements and tests
ICS: 23.060.01
БДС EN 12569:2004 (en) 19 стр. - 36.00 лв.

БДС EN 12569:2004/AC:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-02-01    ТК-0/ПК-10
Промишлена арматура. Арматура за процеси в химическа и
нефтохимическата промишленост. Изисквания и изпитвания (EN
12569:1999/AC:2000)
Industrial valves - Valves for chemical and petrochemical process
industry - Requirements and tests
ICS: 23.060.01
БДС EN 12569:2004/AC:2004 (en) 0 стр. - 0.00 лв.

БДС EN 12570:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-02-01    ТК-0/ПК-10
Промишлена арматура. Метод за определяне на размерите на
задвижващият елемент (EN 12570:2000)
Industrial valves - Method for sizing the operating element
ICS: 23.060.01
Директива: 89/106/EEC no
БДС EN 12570:2004 (en) 9 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 12627:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-02-01    ТК-0/ПК-10
Промишлена арматура. Изходящи краища за челно заваряване на
стоманена арматура (EN 12627:1999)
Industrial valves - Butt welding ends for steel valves
ICS: 23.060.01
БДС EN 12627:2004 (en) 13 стр. - 25.20 лв.

БДС EN 1267:2004
Статус: Отменен   Публикуван: 2004-02-01    ТК-0/ПК-10
Арматура. Изпитване на хидравлично съпротивление с използване
на вода като флуид за изпитване (EN 1267:1999)
Valves - Test of flow resistance using water as test fluid
ICS: 23.060.01
Директива: 97/23/EC no
Заменен от: БДС EN 1267:2012
БДС EN 1267:2004 (en) 24 стр. - 45.60 лв.

БДС EN 1267:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-02-21    ТК-0/ПК-10
Промишлена тръбна арматура. Изпитване на хидравлично
съпротивление чрез използване на вода като флуид за изпитване
(EN 1267:2012)
Industrial valves - Test of flow resistance using water as test fluid
ICS: 23.060.01
Заменя: БДС EN 1267:2004
БДС EN 1267:2012 (en) 35 стр. - 61.20 лв.

БДС EN 12760:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-02-01    ТК-0/ПК-10
Арматура. Изходящи краища за заваряване с муфа на стоманена
арматура (EN 12760:1999)
Valves - Socket welding ends for steel valves
ICS: 23.040.60
БДС EN 12760:2004 (en) 7 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 12982:2004
Статус: Отменен   Публикуван: 2004-02-01    ТК-0/ПК-10
Промишлена арматура. Строителни дължини ETE (размер край-
край) и СТЕ (размер ос-край) за арматура с изходящи краища за
челно заваряване (EN 12982:2000)
Industrial valves - End-to-end and centre-to-end dimensions for butt
welding end valves
ICS: 23.060.01
Директива: 97/23/EC no
Заменен от: БДС EN 12982:2009
БДС EN 12982:2004 (en) 15 стр. - 28.80 лв.

БДС EN 12982:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-01-08    ТК-0/ПК-10
Промишлена арматура. Строителни дължини ETE (размер край-

край) и СТЕ (размер ос-край) за арматура с изходящи краища за
челно заваряване (EN 12982:2009)
Industrial valves - End-to-end and centre-to-end dimensions for butt
welding end valves
ICS: 23.060.01
Заменя: БДС EN 12982:2004
БДС EN 12982:2009 (en) 23 стр. - 39.60 лв.

БДС EN 131-1:2007
Статус: Отменен   Публикуван: 2007-08-01    ТК-0/ПК-10
Стълби. Част 1: Термини и определения, видове, функционални
размери (EN 131-1:2007)
Ladders - Part 1: Terms, types, functional sizes
ICS: 97.145
Директива: 2001/95/EC no
Заменен от: БДС EN 131-1:2007+A1:2011
Заменя: БДС EN 131-1:2001
БДС EN 131-1:2007 (en) 27 стр. - 50.40 лв.

БДС EN 131-1:2007/A1:2011
Статус: Отменен   Публикуван: 2011-05-10    ТК-0/ПК-10
Стълби. Част 1: Термини, видове, функционални размери (EN
131-1:2007/FprA1)
Ladders - Part 1: Terms, types, functional sizes
ICS: 97.145, 01.040.97
Директива: 2001/95/EC no, 92/59/EEC no

БДС EN 131-1:2007+A1:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-07-06    ТК-0/ПК-10
Стълби. Част 1: Термини и определения, видове, функционални
размери (EN 131-1:2007+A1:2011)
Ladders - Part 1: Terms, types, functional sizes
ICS: 97.145, 01.040.97
Директива: 2001/95/EC no, 92/59/EEC no
Заменя: БДС EN 131-1:2007
БДС EN 131-1:2007+A1:2011 (en) 27 стр. - 50.40 лв.

БДС EN 131-2:2010
Статус: Отменен   Публикуван: 2010-02-26    ТК-0/ПК-10
Стълби. Част 2: Изисквания, изпитване, маркировка (EN
131-2:2010)
Ladders - Part 2: Requirements, testing, marking
ICS: 97.145
Директива: 2001/95/EC no
Заменен от: БДС EN 131-2:2010+A1:2012
Заменя: БДС EN 131-2:2001/AC:2001, БДС EN 131-2:2001
БДС EN 131-2:2010 (en) 40 стр. - 67.20 лв.

БДС EN 131-2:2010+A1:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-05-18    ТК-0/ПК-10
Стълби. Част 2: Изисквания, изпитване, маркировка (EN
131-2:2010+A1:2012)
Ladders - Part 2: Requirements, testing, marking
ICS: 97.145
Директива: 2001/95/EC no
Заменя: БДС EN 131-2:2010
БДС EN 131-2:2010+A1:2012 (en) 42 стр. - 75.60 лв.

БДС EN 131-3:2007
Статус: Действащ   Публикуван: 2007-08-01    ТК-0/ПК-10
Стълби. Част 3: Инструкции за ползвателя (EN 131-3:2007)
Ladders - Part 3: User Instructions
ICS: 97.145
Директива: 2001/95/EC no
БДС EN 131-3:2007 (en) 24 стр. - 45.60 лв.

БДС EN 131-4:2007
Статус: Действащ   Публикуван: 2007-08-01    ТК-0/ПК-10
Стълби. Част 4: Единични или съставни стълби с шарнирно
свързване (EN 131-4:2007)
Ladders - Part 4: Single or multiple hinge-joint ladders
ICS: 97.145
Директива: 2001/95/EC no
БДС EN 131-4:2007 (en) 19 стр. - 36.00 лв.

БДС EN 1333:1997
Статус: Отменен   Публикуван: 1997-01-01    ТК-0/ПК-10
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Елементи и тръбопроводи. Определение и ред за PN (EN
1333:1996)
Pipework components - Definition and selection of PN
ICS: 23.040.01, 01.040.23
Директива: 97/23/EC no, 93/38/EEC no, 90/531/EEC no, 89/106/EEC
no
Заменен от: БДС EN 1333:2007
БДС EN 1333:1997 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС EN 1333:2007
Статус: Действащ   Публикуван: 2007-08-01    ТК-0/ПК-10
Фланци и техните съединения. Елементи на тръбопроводи.
Определение и ред за PN (EN 1333:2006)
Flanges and their joints - Pipework components - Definition and
selection of PN
ICS: 23.040.01, 01.040.23
Директива: 93/38/EEC no, 90/531/EEC no
Заменя: БДС EN 1333:1997
БДС EN 1333:2007 (en) 5 стр. - 10.80 лв.

БДС EN 13397:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-03-01    ТК-0/ПК-10
Промишлена арматура. Мембранна арматура от метал (EN
13397:2001)
Industrial valves - Diaphragm valves made of metallic materials
ICS: 23.060.01
Директива: 97/23/EC yes
БДС EN 13397:2003 (bg) 17 стр. - 32.40 лв.

БДС EN 1349:2004
Статус: Отменен   Публикуван: 2004-02-01    ТК-0/ПК-10
Арматура със задвижване за промишлени процеси (EN 1349:2000)
Industrial process control valves
ICS: 23.060.40
Директива: 97/23/EC no
Заменен от: БДС EN 1349:2009
БДС EN 1349:2004 (en) 17 стр. - 32.40 лв.

БДС EN 1349:2004/AC:2004
Статус: Отменен   Публикуван: 2004-02-01    ТК-0/ПК-10
Арматура със задвижване за промишлени процеси (EN
1349:2000/AC:2001)
Industrial process control valves
ICS: 23.060.40
Директива: 97/23/EC yes
БДС EN 1349:2004/AC:2004 (en) 0 стр. - 0.00 лв.

БДС EN 1349:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-06-24    ТК-0/ПК-10
Арматура за управление на промишлени процеси (EN 1349:2009)
Industrial process control valves
ICS: 23.060.40
Директива: 97/23/EC yes
Заменя: БДС EN 1349:2004
БДС EN 1349:2009 (en) 19 стр. - 36.00 лв.

БДС EN 13555:2007
Статус: Действащ   Публикуван: 2007-06-01    ТК-0/ПК-10
Фланци и техните съединения. Параметри на уплътнителите и
процедури за изпитване, отнасящи се за правилата за проектиране
на уплътнени кръгли фланцови съединения (EN 13555:2004)
Flanges and their joints - Gasket parameters and test procedures
relevant to the design rules for gasketed circular flange connections
ICS: 23.040.80, 23.040.60
БДС EN 13555:2007 (en) 30 стр. - 55.20 лв.

БДС EN 13709:2004
Статус: Отменен   Публикуван: 2004-02-01    ТК-0/ПК-10
Промишлена арматура. Вентили, спирателни вентили и възвратни
вентили (EN 13709:2002)
Industrial valves - Steel globe and globe stop and check valves
ICS: 23.060.50, 23.060.20
Директива: 97/23/EC no
Заменен от: БДС EN 13709:2011
БДС EN 13709:2004 (en) 17 стр. - 32.40 лв.

БДС EN 13709:2011

Статус: Действащ   Публикуван: 2011-01-07    ТК-0/ПК-10
Промишлена тръбна арматура. Вентили, спирателни вентили и
възвратни вентили (EN 13709:2010)
Industrial valves - Steel globe and globe stop and check valves
ICS: 23.060.10
Директива: 97/23/EC yes
Заменя: БДС EN 13709:2004
БДС EN 13709:2011 (en) 18 стр. - 32.40 лв.

БДС EN 13774:2004
Статус: Отменен   Публикуван: 2004-02-01    ТК-0/ПК-10
Арматура за газоворазпределителни системи с максимално работно
налягане, по-малко или равно на 16 bar. Изисквания за изпълнение
(EN 13774:2003)
Valves for gas distribution systems with maximum operating pressure
less than or equal to 16 bar - Performance requirements
ICS: 23.060.01
Заменен от: БДС EN 13774:2013
БДС EN 13774:2004 (en) 30 стр. - 55.20 лв.

БДС EN 13774:2013
Статус: Действащ   Публикуван: 2013-01-02    ТК-0/ПК-10
Арматура за газоворазпределителни системи с максимално работно
налягане, по-малко или равно на 16 bar. Изисквания за изпълнение
(EN 13774:2013)
Valves for gas distribution systems with maximum operating pressure
less than or equal to 16 bar - Performance requirements
ICS: 23.060.01
Заменя: БДС EN 13774:2004
БДС EN 13774:2013 (en) 31 стр. - 55.20 лв.

БДС EN 13789:2004
Статус: Отменен   Публикуван: 2004-02-01    ТК-0/ПК-10
Промишлена арматура. Чугунени вентили (EN 13789:2002)
Industrial valves - Cast iron globe valves
ICS: 23.060.20
Директива: 97/23/EC no
Заменен от: БДС EN 13789:2011
БДС EN 13789:2004 (en) 15 стр. - 28.80 лв.

БДС EN 13789:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-01-07    ТК-0/ПК-10
Промишлена тръбна арматура. Чугунени вентили (EN 13789:2010)
Industrial valves - Cast iron globe valves
ICS: 23.060.10
Директива: 97/23/EC yes
Заменя: БДС EN 13789:2004
БДС EN 13789:2011 (en) 16 стр. - 28.80 лв.

БДС EN 14141:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-05-01    ТК-0/ПК-10
Арматура в тръбопроводи за транспортиране на природен газ.
Изисквания за изпълнение и изпитвания (EN 14141:2003)
Valves for natural gas transportation in pipelines - Performance
requirements and tests
ICS: 75.200, 23.060.01
БДС EN 14141:2004 (en) 46 стр. - 84.00 лв.

БДС EN 14183:2005
Статус: Действащ   Публикуван: 2005-08-01    ТК-0/ПК-10
Столове със стъпала (EN 14183:2003)
Step stools
ICS: 93.080.20
БДС EN 14183:2005 (en) 17 стр. - 32.40 лв.

БДС EN 14341:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-10-01    ТК-0/ПК-10
Индустриална арматура. Стоманени възвратни вентили (EN
14341:2006)
Industrial valves - Steel check valves
ICS: 23.060.50
Директива: 97/23/EC yes
БДС EN 14341:2006 (en) 16 стр. - 28.80 лв.

БДС EN 14772:2007
Статус: Действащ   Публикуван: 2007-06-01    ТК-0/ПК-10
Фланци и техните съединения. Контрол за осигуряване на
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качеството и изпитване на уплътнения в съответствие със сериите
стандарти EN 1514 и EN 12560 (EN 14772:2005)
Flanges and their joints - Quality assurance inspection and testing of
gaskets in accordance with the series of standards EN 1514 and EN
12560
ICS: 23.040.80, 23.040.60
БДС EN 14772:2007 (en) 16 стр. - 28.80 лв.

БДС EN 14975:2006+A1:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-09-30    ТК-0/ПК-10
Тавански стълби. Изисквания, маркировка и изпитване (EN
14975:2006+A1:2010)
Loft ladders - Requirements, marking and testing
ICS: 91.060.30
Заменя: БДС EN 14975:2007
БДС EN 14975:2006+A1:2010 (en) 18 стр. - 32.40 лв.

БДС EN 14975:2007
Статус: Отменен   Публикуван: 2007-06-01    ТК-0/ПК-10
Тавански стълби. Изисквания, маркировка и изпитване (EN
14975:2006)
Loft ladders - Requirements, marking and testing
ICS: 97.145
Заменен от: БДС EN 14975:2006+A1:2010
БДС EN 14975:2007 (en) 20 стр. - 36.00 лв.

БДС EN 1503-1:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-02-01    ТК-0/ПК-10
Арматура. Материали за тела, горни части и капаци. Част 1:
Стомани, определени в европейските стандарти (EN 1503-1:2000)
Valves - Materials for bodies, bonnets and covers - Part 1: Steels
specified in European Standards
ICS: 77.140.30, 23.060.01
Директива: 89/106/EEC no
БДС EN 1503-1:2004 (en) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 1503-2:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-02-01    ТК-0/ПК-10
Арматура. Материали за тела, горни части и капаци. Част 2:
Стомани, които не са определени в европейските стандарти (EN
1503-2:2000)
Valves - Materials for bodies, bonnets and covers - Part 2: Steels other
than those specified in European Standards
ICS: 77.140.30, 23.060.01
БДС EN 1503-2:2004 (en) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 1503-3:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-02-01    ТК-0/ПК-10
Арматура. Материали за тела, горни части и капаци. Част 3:
Чугуни, определени в европейските стандарти (EN 1503-3:2000)
Valves - Materials for bodies, bonnets and covers - Part 3: Cast irons
specified in European Standards
ICS: 77.080.10, 23.060.01
БДС EN 1503-3:2004 (en) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС EN 1503-3:2004/AC:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-02-01    ТК-0/ПК-10
Арматура. Материали за тела, горни части и капаци. Част 3:
Чугуни, определени в европейските стандарти (EN
1503-3:2000/AC:2001)
Valves - Materials for bodies, bonnets and covers - Part 3: Cast irons
specified in European Standards
ICS: 77.080.10, 23.060.01
БДС EN 1503-3:2004/AC:2004 (en) 0 стр. - 0.00 лв.

БДС EN 1503-4:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-02-01    ТК-0/ПК-10
Арматура. Материали за тела, горни части и капаци. Част 4: Медни
сплави, определени в европейските стандарти (EN 1503-4:2002)
Valves - Materials for bodies, bonnets and covers - Part 4: Copper alloys
specified in European Standards
ICS: 23.060.01
БДС EN 1503-4:2004 (en) 9 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 15081:2008
Статус: Действащ   Публикуван: 2008-02-27    ТК-0/ПК-10
Промишлена арматура. Монтажен комплект за присъединяване на

вентил с въртяща се част (EN 15081:2007)
Industrial valves - Mounting kits for part-turn valve actuator attachment
ICS: 23.060.99
БДС EN 15081:2008 (en) 20 стр. - 36.00 лв.

БДС EN 1514-1:1997
Статус: Действащ   Публикуван: 1997-01-01    ТК-0/ПК-10
Фланци и техните съединения. Размери на уплътнители за фланци,
означени с PN. Част 1: Неметални, плоски уплътнители със или без
допълнителен елемент (EN 1514-1:1997)
Flanges and their joints - Dimensions of gaskets for PN-designated
flanges - Part 1: Non-metallic flat gaskets with or without inserts
ICS: 23.040.80
Заменя: БДС 3922:1984
БДС EN 1514-1:1997 (bg) 24 стр. - 45.60 лв.

БДС EN 1514-2:1997
Статус: Отменен   Публикуван: 1997-01-01    ТК-0/ПК-10
Фланци и техните съединения. Размери на уплътнители за фланци,
означени с PN. Част 2: Спираловидни уплътнители, използвани със
стоманени фланци (EN 1514-2:1997)
Flanges and their joints - Dimensions of gaskets for PN-designated
flanges - Part 2: Spiral wound gaskets for use with steel flanges
ICS: 23.040.80
Директива: 97/23/EC no
Заменен от: БДС EN 1514-2:2007
БДС EN 1514-2:1997 (bg) 14 стр. - 25.20 лв.

БДС EN 1514-2:2007
Статус: Действащ   Публикуван: 2007-08-01    ТК-0/ПК-10
Фланци и техните съединения. Размери на уплътнители за фланци,
означени с PN. Част 2: Спираловидни уплътнители, използвани със
стоманени фланци (EN 1514-2:2005)
Flanges and their joints - Gaskets for PN-designated flanges - Part 2:
Spiral wound gaskets for use with steel flanges
ICS: 23.040.80
Заменя: БДС EN 1514-2:1997
БДС EN 1514-2:2007 (en) 16 стр. - 28.80 лв.

БДС EN 1514-3:1997
Статус: Действащ   Публикуван: 1997-01-01    ТК-0/ПК-10
Фланци и техните съединения. Размери на уплътнители за фланци,
означени с PN. Част 3: Неметални уплътнители с обвивка от PTFE
(EN 1514-3:1997)
Flanges and their joints - Dimensions of gaskets for PN-designated
flanges - Part 3: Non-metallic PTFE envelope gaskets
ICS: 23.040.80
БДС EN 1514-3:1997 (bg) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 1514-4:1997
Статус: Действащ   Публикуван: 1997-01-01    ТК-0/ПК-10
Фланци и техните съединения. Размери на уплътнители за фланци,
означени с PN. Част 4: Гребеновидни, плоски или вълнообразни
метални уплътнители и уплътнители с метална обвивка,
използвани със стоманени фланци (EN 1514-4:1997)
Flanges and their joints - Dimensions of gaskets for PN-designated
flanges - Part 4: Corrugated, flat or grooved metallic and filled metallic
gaskets for use with steel flanges
ICS: 23.040.80
Заменя: БДС 3922:1984
БДС EN 1514-4:1997 (bg) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 1514-6:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-05-01    ТК-0/ПК-10
Фланци и техните съединения. Размери на уплътнители за фланци,
означени с PN. Част 6: Уплътнители с гребеновиден профил за
стоманени фланци (EN 1514-6:2003)
Flanges and their joints - Dimensions of gaskets for PN-designated
flanges - Part 6: Covered serrated metal gaskets for use with steel
flanges
ICS: 23.040.80
БДС EN 1514-6:2004 (en) 15 стр. - 28.80 лв.

БДС EN 1514-7:2007
Статус: Действащ   Публикуван: 2007-08-01    ТК-0/ПК-10
Фланци и техните съединения. Уплътнители за фланци, означени с
PN. Част 7: Покрити с метална обвивка уплътнения, използвани със
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стоманени фланци (EN 1514-7:2004)
Flanges and their joints - Gaskets for PN-designated flanges - Part 7:
Covered metal jacketed gaskets for use with steel flanges
ICS: 23.040.80
Директива: 97/23/EC no
БДС EN 1514-7:2007 (en) 20 стр. - 36.00 лв.

БДС EN 1514-8:2007
Статус: Действащ   Публикуван: 2007-08-01    ТК-0/ПК-10
Фланци и техните съединения. Размери на уплътнители за фланци,
означени с PN. Част 8: Полимерни уплътнителни О-пръстени за
фланци с канал (EN 1514-8:2004)
Flanges and their joints - Dimensions of gaskets for PN-designated
flanges - Part 8: Polymeric O-Ring gaskets for grooved flanges
ICS: 23.040.80
БДС EN 1514-8:2007 (en) 9 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 1515-1:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-02-01    ТК-0/ПК-10
Фланци и техните съединения. Свързване с болтове и гайки. Част
1: Избор на болтове и гайки (EN 1515-1:1999)
Flanges and their joints - Bolting - Part 1: Selection of bolting
ICS: 23.040.60, 21.060.20, 21.060.10
БДС EN 1515-1:2004 (en) 11 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 1515-2:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-04-01    ТК-0/ПК-10
Фланци и техните съединения. Свързване с болтове и гайки. Част
2: Класификация на материалите за болтове за стоманени фланци,
означени с PN (EN 1515-2:2001)
Flanges and their joints - Bolting - Part 2: Classification of bolt materials
for steel flanges, PN designated
ICS: 23.040.60, 21.060.20, 21.060.10
БДС EN 1515-2:2004 (bg) 23 стр. - 39.60 лв.

БДС EN 1515-3:2007
Статус: Действащ   Публикуван: 2007-08-01    ТК-0/ПК-10
Фланци и техните съединения. Свързване с болтове и гайки. Част
3: Класификация на материалите за болтове за стоманени фланци,
означени с Class (EN 1515-3:2005)
Flanges and their joints - Bolting - Part 3: Classification of bolt materials
for steel flanges, class designated
ICS: 23.040.60, 21.060.10
БДС EN 1515-3:2007 (en) 9 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 1515-4:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-12-16    ТК-0/ПК-10
Фланци и техните съединения. Болтови съединения. Част 4: Избор
на болтови съединения за съоръжения обект на Директивата за
съоръжения под налягане 97/23/EC (EN 1515-4:2009)
Flanges and their joints - Bolting - Part 4: Selection of bolting for
equipment subject to the Pressure Equipment Directive 97/23/EC
ICS: 23.040.60, 21.060.20, 21.060.10
Директива: 97/23/EC yes
БДС EN 1515-4:2009 (en) 21 стр. - 39.60 лв.

БДС EN 15389:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-05-29    ТК-0/ПК-10
Промишлена арматура. Експлоатационни характеристики на
арматура от термопласти, предназначена за използване в
строителството (EN 15389:2008)
Industrial valves - Performance characteristics of thermoplastic valves
when used as construction products
ICS: 91.140.70
Директива: 89/106/EEC no
БДС EN 15389:2009 (en) 30 стр. - 55.20 лв.

БДС EN 15542:1982
Статус: Отменен   Публикуван: 1982-01-01    ТК-0/ПК-10
Арматура промишлена тръбопроводна. Клапи дискови,
присъединявани чрез затягане. Строителни дължини (EN
15542:2008)
Ductile iron pipes, fittings and accessories - External cement mortar
coating for pipes - Requirements and test methods
ICS: 23.040.01
БДС EN 15542:1982 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 15714-1:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-09-12    ТК-0/ПК-10
Промишлена арматура. Задвижващи механизми. Част 1: Термини и
определения (EN 15714-1:2009)
Industrial valves - Actuators - Part 1: Terminology and definitions
ICS: 23.060.20, 01.040.23
БДС EN 15714-1:2009 (en) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 15714-2:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-09-12    ТК-0/ПК-10
Промишлена арматура. Задвижващи механизми. Част 2:
Електрически задвижващи механизми за промишлена арматура.
Основни изисквания (EN 15714-2:2009)
Industrial valves - Actuators - Part 2: Electric actuators for industrial
valves - Basic requirements
ICS: 23.060.20
БДС EN 15714-2:2009 (en) 27 стр. - 50.40 лв.

БДС EN 15714-3:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-09-12    ТК-0/ПК-10
Промишлена арматура. Задвижващи механизми. Част 3:
Пневматични задвижващи механизми с въртяща се част за
промишлена арматура. Основни изисквания (EN 15714-3:2009)
Industrial valves - Actuators - Part 3: Pneumatic part-turn actuators for
industrial valves - Basic requirements
ICS: 23.060.20
БДС EN 15714-3:2009 (en) 25 стр. - 45.60 лв.

БДС EN 15714-4:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-09-12    ТК-0/ПК-10
Промишлена арматура. Задвижващи механизми. Част 4:
Хидравлични задвижващи механизми с въртяща се част за
промишлена арматура. Основни изисквания (EN 15714-4:2009)
Industrial valves - Actuators - Part 4: Hydraulic part-turn actuators for
industrial valves - Basic requirements
ICS: 23.060.20
БДС EN 15714-4:2009 (en) 27 стр. - 50.40 лв.

БДС EN 1591-1:2004
Статус: Отменен   Публикуван: 2004-02-01    ТК-0/ПК-10
Фланци и техните съединения. Правила за проектиране на
уплътнeни съединения с кръгъл фланец. Част 1: Метод за
изчисляване (EN 1591-1:2001)
Flanges and their joints - Design rules for gasketed circular flange
connections - Part 1: Calculation method
ICS: 23.040.60
Директива: 97/23/EC yes
Заменен от: БДС EN 1591-1+A1:2009
БДС EN 1591-1:2004 (en) 51 стр. - 97.20 лв.

БДС EN 1591-1+A1:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-06-12    ТК-0/ПК-10
Фланци и техните съединения. Правила за проектиране на
уплътнeни съединения с кръгъл фланец. Част 1: Метод на
изчисляване (EN 1591-1:2001+A1:2009)
Flanges and their joints - Design rules for gasketed circular flange
connections - Part 1: Calculation method
ICS: 23.040.60
Директива: 97/23/EC yes
Заменя: БДС EN 1591-1:2004
БДС EN 1591-1+A1:2009 (en) 59 стр. - 97.20 лв.

БДС EN 1591-2:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-05-12    ТК-0/ПК-10
Фланци и техните съединения. Правила за проектиране на
фланцови съединения с кръгли фланци и уплътнител. Част 2:
Характеристики на уплътнителя (EN 1591-2:2008)
Flanges and their joints - Design rules for gasketed circular flange
connections - Part 2: Gasket parameters
ICS: 23.040.60
Заменя: БДС ENV 1591-2:2004
БДС EN 1591-2:2009 (en) 50 стр. - 84.00 лв.

БДС EN 1759-1:2007
Статус: Действащ   Публикуван: 2007-08-01    ТК-0/ПК-10
Фланци и техните съединения. Кръгли фланци за тръби, арматура,
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фасонни части и принадлежности, означени с Class. Част 1:
Стоманени фланци, NPS от 1/2 до 24 (EN 1759-1:2004)
Flanges and their joint - Circular flanges for pipes, valves, fittings and
accessories, Class designated - Part 1: Steel flanges, NPS 1/2 to 24
ICS: 23.040.60
БДС EN 1759-1:2007 (en) 76 стр. - 129.60 лв.

БДС EN 1759-3:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-05-01    ТК-0/ПК-10
Фланци и техните съединения. Кръгли фланци за тръби, арматура,
фасонни части и принадлежности, означени с Class. Част 3: Фланци
от медни сплави (EN 1759-3:2003)
Flanges and their joints - Circular flanges for pipes, valves, fittings and
accessories, Class designated - Part 3: Copper alloy flanges
ICS: 23.040.60
Директива: 97/23/EC yes
БДС EN 1759-3:2004 (en) 28 стр. - 50.40 лв.

БДС EN 1759-4:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-05-01    ТК-0/ПК-10
Фланци и техните съединения. Кръгли фланци за тръби, арматура,
фасонни части и принадлежности, означени с Class. Част 4: Фланци
от алуминиеви сплави (EN 1759-4:2003)
Flanges and their joint - Circular flanges for pipes, valves, fittings and
accessories, class designated - Part 4: Aluminium alloy flanges
ICS: 23.040.60
Директива: 97/23/EC yes
БДС EN 1759-4:2004 (en) 18 стр. - 32.40 лв.

БДС EN 19:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-03-01    ТК-0/ПК-10
Промишлена арматура. Маркировка на метална арматура (EN
19:2002)
Industrial valves - Marking of metallic valves
ICS: 23.060.01
Директива: 97/23/EC yes, 89/106/EEC no
Заменя: БДС 214:1990
БДС EN 19:2003 (bg) 13 стр. - 25.20 лв.

БДС EN 1983:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-10-01    ТК-0/ПК-10
Индустриална арматура. Стоманени сферични кранове (EN
1983:2006)
Industrial valves - Steel ball valves
ICS: 23.060.20
Директива: 97/23/EC yes
БДС EN 1983:2006 (en) 20 стр. - 36.00 лв.

БДС EN 1984:2004
Статус: Отменен   Публикуван: 2004-01-01    ТК-0/ПК-10
Промишлена арматура. Стоманени шибъри (EN 1984:2000)
Industrial valves - Steel gate valves
ICS: 23.060.30
Директива: 97/23/EC yes
Заменен от: БДС EN 1984:2011
БДС EN 1984:2004 (en) 17 стр. - 32.40 лв.

БДС EN 1984:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-01-07    ТК-0/ПК-10
Промишлена тръбна арматура. Стоманени шибъри (EN 1984:2010)
Industrial valves - Steel gate valves
ICS: 23.060.30
Директива: 97/23/EC yes
Заменя: БДС EN 1984:2004
БДС EN 1984:2011 (en) 16 стр. - 28.80 лв.

БДС EN 28233:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-02-01    ТК-0/ПК-10
Термопластични вентили. Въртящ момент. Метод за изпитване (ISO
8233:1988) (EN 28233:1990)
Thermoplastics valves - Torque - Test method (ISO 8233:1988)
ICS: 23.060.01
Директива: 93/38/EEC no, 90/531/EEC no, 89/106/EEC no
БДС EN 28233:2004 (en) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 28659:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-02-01    ТК-0/ПК-10

Термопластични вентили. Якост на умора. Метод за изпитване (ISO
8659:1989) (EN 28659:1990)
Thermoplastics valves - Fatigue strength - Test method (ISO
8659:1989)
ICS: 23.060.01
Директива: 97/23/EC no, 93/38/EEC no, 90/531/EEC no, 89/106/EEC
no
БДС EN 28659:2004 (en) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС EN 558:2008
Статус: Отменен   Публикуван: 2008-02-27    ТК-0/ПК-10
Промишлена арматура. Строителни дължини FTF (размер челна
повърхнина - челна повърхнина) и CTF (размер ос - челна
повърхнина) за арматура от метал за вграждане в тръбопроводи с
фланци. Арматура, означена с PN и Class (EN 558:2008)
Industrial valves - Face-to-face and centre-to-face dimensions of metal
valves for use in flanged pipe systems - PN and Class designated valves
ICS: 23.060.10
Директива: 97/23/EC no
Заменен от: БДС EN 558:2008+A1:2012
Заменя: БДС EN 558-2:2004, БДС EN 558-1:2004
БДС EN 558:2008 (en) 31 стр. - 55.20 лв.

БДС EN 558:2008+A1:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-01-02    ТК-0/ПК-10
Промишлена арматура. Размери FTF (челна повърхнина - челна
повърхнина) и CTF (ос - челна повърхнина) на метална арматура за
използване в тръбни инсталации с фланци. Арматура, означена с
PN и Class (EN 558:2008+A1:2011)
Industrial valves - Face-to-face and centre-to-face dimensions of metal
valves for use in flanged pipe systems - PN and Class designated valves
ICS: 23.060.10
Заменя: БДС EN 558:2008
БДС EN 558:2008+A1:2012 (en) 32 стр. - 55.20 лв.

БДС EN 558-1:2004
Статус: Отменен   Публикуван: 2004-02-01    ТК-0/ПК-10
Промишлена арматура. Строителни дължини FTF (размер челна
повърхнина - челна повърхнина) и CTF (размер ос - челна
повърхнина) за арматура от метал за вграждане в тръбопроводи с
фланци. Част 1: Арматура, означена с PN (EN 558-1:1995)
Industrial valves - Face-to-face and centre-to-face dimensions of metal
valves for use in flanges pipe systems - Part 1:PN-designated valves
ICS: 23.060.01
Директива: 97/23/EC no
Заменен от: БДС EN 558:2008
БДС EN 558-1:2004 (en) 28 стр. - 50.40 лв.

БДС EN 558-2:2004
Статус: Отменен   Публикуван: 2004-02-01    ТК-0/ПК-10
Промишлена арматура. Строителни дължини FTF (размер челна
повърхнина - челна повърхнина) и CTF (размер ос - челна
повърхнина) за арматура от метал за вграждане в тръбопроводи с
фланци. Част 2: Арматура, означена с Class (EN 558-2:1995)
Industrial valves - Face-to-face and centre-to-face dimensions of metal
valves for use in flanged pipe systems - Part 2: Class-designated valves
ICS: 23.060.01
Директива: 97/23/EC no
Заменен от: БДС EN 558:2008
БДС EN 558-2:2004 (en) 30 стр. - 55.20 лв.

БДС EN 593:2007
Статус: Отменен   Публикуван: 2007-01-01    ТК-0/ПК-10
Промишлена арматура. Метални клапи-бътерфлай (EN 593:2004)
Industrial valves - Metallic butterfly valves
ICS: 23.060.30
Директива: 97/23/EC no
Заменен от: БДС EN 593:2009
Заменя: БДС EN 593:2004
БДС EN 593:2007 (en) 24 стр. - 45.60 лв.

БДС EN 593:2009
Статус: Отменен   Публикуван: 2009-06-11    ТК-0/ПК-10
Промишлена арматура. Метални клапи-бътерфлай (EN 593:2009)
Industrial valves - Metallic butterfly valves
ICS: 23.060.30
Директива: 97/23/EC yes
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Заменен от: БДС EN 593:2009+A1:2011
Заменя: БДС EN 593:2007
БДС EN 593:2009 (en) 24 стр. - 45.60 лв.

БДС EN 593:2009/prA1:2010
Статус: Отменен   Публикуван: 2010-09-30    ТК-0/ПК-10
Промишлена арматура. Метални клапи-бътерфлай (EN
593:2009/FprA1)
Industrial valves - Metallic butterfly valves
ICS: 23.060.30
Директива: 97/23/EC no

БДС EN 593:2009+A1:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-05-27    ТК-0/ПК-10
Промишлена арматура. Метални клапи-бътерфлай (EN
593:2009+A1:2011)
Industrial valves - Metallic butterfly valves
ICS: 23.060.30
Директива: 97/23/EC yes
Заменя: БДС EN 593:2009
БДС EN 593:2009+A1:2011 (en) 24 стр. - 45.60 лв.

БДС EN 736-1:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-02-01    ТК-0/ПК-10
Арматура. Терминология. Част 1: Определения на видовете
арматура (EN 736-1:1995)
Valves - Terminology - Part 1: Definition of types of valves
ICS: 23.060.01, 01.040.23
Заменя: БДС 15306:1981
БДС EN 736-1:2003 (bg) 11 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 736-2:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-02-01    ТК-0/ПК-10
Арматура. Терминология. Част 2: Определения на елементите на
арматурата (EN 736-2:1997)
Valves - Terminology - Part 2: Definition of components of valves
ICS: 23.060.01, 01.040.23
БДС EN 736-2:2003 (bg) 25 стр. - 45.60 лв.

БДС EN 736-3:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-02-01    ТК-0/ПК-10
Арматура. Терминология. Част 3: Определения на термините (EN
736-3:1999)
Valves - Terminology - Part 3: Definition of terms
ICS: 23.060.01, 01.040.23
Директива: 97/23/EC no
Заменен от: БДС EN 736-3:2008
БДС EN 736-3:2003 (bg) 16 стр. - 28.80 лв.

БДС EN 736-3:2003/A1:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-02-01    ТК-0/ПК-10
Арматура. Терминология. Част 3: Определения на термините (EN
736-3:1999/A1:2001)
Valves - Terminology - Part 3: Definition of terms
ICS: 23.060.01, 01.040.23
Директива: 97/23/EC no
Заменен от: БДС EN 736-3:2008
БДС EN 736-3:2003/A1:2003 (bg) 0 стр. - 0.00 лв.

БДС EN 736-3:2008
Статус: Действащ   Публикуван: 2008-02-27    ТК-0/ПК-10
Тръбна арматура. Терминология. Част 3: Определения на
термините (EN 736-3:2008)
Valves - Terminology - Part 3: Definition of terms
ICS: 23.060.01, 01.040.23
Заменя: БДС EN 736-3:2003, БДС EN 736-3:2003/A1:2003
БДС EN 736-3:2008 (en) 13 стр. - 25.20 лв.
БДС EN 736-3:2008 (bg) 17 стр. - 32.40 лв.

БДС EN ISO 10434:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-10-01    ТК-0/ПК-10
Стоманени шибърни вентили с капаци с болтове за петролната,
нефтохимическата и подобни индустрии (ISO 10434:2004) (EN ISO
10434:2004)
Bolted bonnet steel gate valves for the petroleum, petrochemical and
allied industries (ISO 10434:2004)
ICS: 23.060.30

БДС EN ISO 10434:2006 (en) 39 стр. - 67.20 лв.

БДС EN ISO 10497:2006
Статус: Отменен   Публикуван: 2006-10-01    ТК-0/ПК-10
Изпитване на вентили. Изисквания за огнево изпитване на типа
(ISO 10497:2004) (EN ISO 10497:2004)
Testing of valves - Fire type-testing requirements (ISO 10497:2004)
ICS: 23.060.01
Директива: 97/23/EC no
Заменен от: БДС EN ISO 10497:2010
БДС EN ISO 10497:2006 (en) 25 стр. - 45.60 лв.

БДС EN ISO 10497:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-03-02    ТК-0/ПК-10
Изпитване на вентили. Изисквания за огнево изпитване на типа
(ISO 10497:2010) (EN ISO 10497:2010)
Testing of valves - Fire type-testing requirements (ISO 10497:2010)
ICS: 23.060.01
Заменя: БДС EN ISO 10497:2006
БДС EN ISO 10497:2010 (en) 26 стр. - 45.60 лв.

БДС EN ISO 15848-1:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-10-01    ТК-0/ПК-10
Индустриална арматура. Процедури за измерване изпитване и
квалифициране на краткотрайни емисии. Част 1: Система за
класифициране и процедури за квалифициране при изпитване на
типа на вентили (ISO 15848-1:2006) (EN ISO 15848-1:2006)
Industrial valves - Measurement, test and qualification procedures for
fugitive emissions - Part 1: Classification system and qualification
procedures for type testing of valves (ISO 15848-1:2006)
ICS: 23.060.01
БДС EN ISO 15848-1:2006 (en) 56 стр. - 97.20 лв.

БДС EN ISO 15848-2:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-10-01    ТК-0/ПК-10
Индустриална арматура. Процедури за измерване изпитване и
квалифициране на краткотрайни емисии. Част 2: Изпитване за
приемане на продукцията на вентили (ISO 15848-2:2006) (EN ISO
15848-2:2006)
Industrial valves - Measurement, test and qualification procedures for
fugitive emissions - Part 2: Production acceptance test of valves (ISO
15848-2:2006)
ICS: 23.060.01
БДС EN ISO 15848-2:2006 (en) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС EN ISO 16135:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-10-01    ТК-0/ПК-10
Индустриална арматура. Сферични кранове от термопластични
материали (ISO 16135:2006) (EN ISO 16135:2006)
Industrial valves - Ball valves of thermoplastics materials (ISO
16135:2006)
ICS: 23.060.20
Директива: 97/23/EC yes
БДС EN ISO 16135:2006 (en) 28 стр. - 50.40 лв.

БДС EN ISO 16136:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-10-01    ТК-0/ПК-10
Индустриална арматура. Вентили с двукрил клапан от
термопластични материали (ISO 16136:2006) (EN ISO 16136:2006)
Industrial valves - Butterfly valves of thermoplastics materials (ISO
16136:2006)
ICS: 23.060.99
Директива: 97/23/EC yes
БДС EN ISO 16136:2006 (en) 23 стр. - 39.60 лв.

БДС EN ISO 16137:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-10-01    ТК-0/ПК-10
Индустриална арматура. Възвратни вентили от термопластични
материали (ISO 16137:2006) (EN ISO 16137:2006)
Industrial valves - Check valves of thermoplastics materials (ISO
16137:2006)
ICS: 23.060.50
Директива: 97/23/EC yes
БДС EN ISO 16137:2006 (en) 22 стр. - 39.60 лв.

БДС EN ISO 16138:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-10-01    ТК-0/ПК-10
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Индустриална арматура. Вентили с диафрагма от термопластични
материали (ISO 16138:2006) (EN ISO 16138:2006)
Industrial valves - Diaphragm valves of thermoplastics materials (ISO
16138:2006)
ICS: 23.060.99
Директива: 97/23/EC yes
БДС EN ISO 16138:2006 (en) 22 стр. - 39.60 лв.

БДС EN ISO 16139:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-10-01    ТК-0/ПК-10
Индустриална арматура. Шибърни вентили от термопластични
материали (ISO 16139:2006) (EN ISO 16139:2006)
Industrial valves - Gate valves of thermoplastics materials (ISO
16139:2006)
ICS: 23.060.30
Директива: 97/23/EC yes
БДС EN ISO 16139:2006 (en) 22 стр. - 39.60 лв.

БДС EN ISO 17292:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-10-01    ТК-0/ПК-10
Вентили с метална сфера за петролната, нефтохимическата и
подобни индустрии (ISO 17292:2004) (EN ISO 17292:2004)
Metal ball valves for petroleum, petrochemical and allied industries (ISO
17292:2004)
ICS: 75.200, 23.060.20
БДС EN ISO 17292:2006 (en) 31 стр. - 55.20 лв.

БДС EN ISO 21787:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-10-01    ТК-0/ПК-10
Индустриална арматура. Сачмени вентили от термопластични
материали (ISO 21787:2006) (EN ISO 21787:2006)
Industrial valves - Globe valves of thermoplastics materials (ISO
21787:2006)
ICS: 23.060.10
Директива: 97/23/EC yes
БДС EN ISO 21787:2006 (en) 22 стр. - 39.60 лв.

БДС EN ISO 4126-1:2004/AC:2007
Статус: Действащ   Публикуван: 2007-01-01    ТК-0/ПК-10
Предпазни устройства за защита срещу превишено налягане. Част
1: Предпазни вентили (ISO 4126-1:2004) (EN ISO
4126-1:2004/AC:2006)
Safety devices for protection against excessive pressure - Part 1: Safety
valves (ISO 4126-1:2004)
ICS: 13.240
Директива: 97/23/EC yes
БДС EN ISO 4126-1:2004/AC:2007 (en) 0 стр. - 0.00 лв.

БДС EN ISO 4126-2:2004/AC:2007
Статус: Действащ   Публикуван: 2007-01-01    ТК-0/ПК-10
Предпазни устройства за защита срещу превишено налягане. Част
2: Предпазни устройства с разрушаващ се диск (ISO 4126-2:2003)
(EN ISO 4126-2:2003/AC:2006)
Safety devices for protection against excessive pressure - Part 2:
Bursting disc safety devices (ISO 4126-2:2003)
ICS: 13.240
Директива: 97/23/EC no
БДС EN ISO 4126-2:2004/AC:2007 (en) 0 стр. - 0.00 лв.

БДС EN ISO 4126-3:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-10-01    ТК-0/ПК-10
Предпазни устройства за защита срещу превишено налягане. Част
3: Предпазен вентил комбиниран със защитно устройство с
разрушаема мембрана (ISO 4126-3:2006) (EN ISO 4126-3:2006)
Safety devices for protection against excessive pressure - Part 3: Safety
valves and bursting disc safety devices in combination (ISO
4126-3:2006)
ICS: 13.240
Директива: 97/23/EC yes
БДС EN ISO 4126-3:2006 (en) 20 стр. - 36.00 лв.

БДС EN ISO 4126-5:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-10-01    ТК-0/ПК-10
Предпазни устройства за защита срещу превишено налягане. Част
5: Предпазни системи за контролирано изпускане на налягането
(CSPRS) (ISO 4126-5:2004) (EN ISO 4126-5:2004)
Safety devices for protection against excessive pressure - Part 5:

Controlled safety pressure relief systems (CSPRS) (ISO 4126-5:2004)
ICS: 13.240
Директива: 97/23/EC yes
БДС EN ISO 4126-5:2006 (en) 33 стр. - 61.20 лв.

БДС EN ISO 4126-6:2004/AC:2007
Статус: Действащ   Публикуван: 2007-01-01    ТК-0/ПК-10
Предпазни устройства за защита срещу превишено налягане. Част
6: Приложение, избор и инсталиране на предпазни устройства с
разрушаващ се диск (ISO 4126-6:2003) (EN ISO
4126-6:2003/AC:2006)
Safety devices for protection against excessive pressure - Part 6:
Application, selection and installation of bursting disc safety devices
(ISO 4126-6:2003)
ICS: 13.240
БДС EN ISO 4126-6:2004/AC:2007 (en) 0 стр. - 0.00 лв.

БДС EN ISO 4126-7:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-05-14    ТК-0/ПК-10
Предпазни устройства за защита срещу превишено налягане. Част
7: Общи данни (ISO 4126-7:2004) (EN ISO 4126-7:2004)
Safety devices for protection against excessive pressure - Part 7:
Common data (ISO 4126-7:2004)
ICS: 13.240
БДС EN ISO 4126-7:2004 (en) 38 стр. - 67.20 лв.

БДС EN ISO 5210:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-02-01    ТК-0/ПК-10
Промишлена арматура. Присъединяване на задвижващ механизъм
към многопътна арматура (ISO 5210:1991) (EN ISO 5210:1996)
Industrial valves - Multi-turn valve actuator attachments (ISO
5210:1991)
ICS: 23.060.01
БДС EN ISO 5210:2004 (en) 15 стр. - 28.80 лв.

БДС EN ISO 5211:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-02-01    ТК-0/ПК-10
Промишлена арматура. Присъединяване на частичнозавъртащ се
задвижващ механизъм към еднопътна арматура (ISO 5211:2001)
(EN ISO 5211:2001)
Industrial valves - Part-turn actuator attachments (ISO 5211:2001)
ICS: 23.060.01
БДС EN ISO 5211:2004 (en) 19 стр. - 36.00 лв.

БДС EN ISO 6708:1997
Статус: Действащ   Публикуван: 1997-10-22    ТК-0/ПК-10
Елементи на тръбопроводи. Определяне и ред за DN (номинален
диаметър) (ISO 6708:1995) (EN ISO 6708:1995)
Pipework components - Definition and selection of DN (nominal size)
(ISO 6708:1995)
ICS: 23.040.01
Директива: 93/38/EEC no, 90/531/EEC no, 89/106/EEC no
Заменя: БДС 1622:1991, БДС ISO 6708:1991
БДС EN ISO 6708:1997 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС ENV 1591-2:2004
Статус: Отменен   Публикуван: 2004-01-01    ТК-0/ПК-10
Фланци и техните съединения. Правила за проектиране на
фланцови съединения с кръгли фланци и уплътнител. Част 2:
Характеристики на уплътнителя (ENV 1591-2:2001)
Flanges and their joints - Design rules for gasketed circular flange
connections - Part 2: Gasket parameters
ICS: 23.040.60
Директива: 97/23/EC no
Заменен от: БДС EN 1591-2:2009
БДС ENV 1591-2:2004 (en) 10 стр. - 18.00 лв.

СД CEN/TR 1591-5:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-03-27    ТК-0/ПК-10
Фланци и техните съединения. Правила за проектиране на
уплътнени съединения с кръгъл фланец. Част 1: Метод за
изчисляване на изцяло челно уплътнени съединения (CEN/TR
1591-5:2012)
Flanges and their joints - Design rules for gasketed circular flange
connections - Part 5: Calculation method for full face gasketed joints
ICS: 23.040.60
СД CEN/TR 1591-5:2012 (en) 25 стр. - 45.60 лв.
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ТК-0/ПК-11Химични дезинфектанти и
антисептици; Свещи за бита.

БДС 10100:1985
Статус: Действащ   Публикуван: 1985-01-01    ТК-0/ПК-11
Серовъглерод синтетичен технически
ICS: 71.080.99
Заменя: БДС 10100:1978
БДС 10100:1985 (bg) 9 стр. - 18.00 лв.
БДС 10100:1985/Изменение 1:1989 (bg) 1 стр. - 3.60 лв.

БДС 10610:1991
Статус: Действащ   Публикуван: 1991-01-01    ТК-0/ПК-11
Киселина фосфорна техническа (екстракционна)
ICS: 71.060.30
Заменя: БДС 10610:1978
БДС 10610:1991 (bg) 5 стр. - 10.80 лв.

БДС 10610-1:1991
Статус: Действащ   Публикуван: 1991-01-01    ТК-0/ПК-11
Киселина фосфорна техническа. Техническо ръководство за
вземане на проби
ICS: 71.060.30
БДС 10610-1:1991 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 10610-2:1992
Статус: Действащ   Публикуван: 1992-01-01    ТК-0/ПК-11
Киселина фосфорна техническа (екстракционна). Тегловен
хинолино-молибденов метод за определяне общото съдържание на
дифосфорен пентаоксид
ICS: 71.060.30
БДС 10610-2:1992 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 10610-3:1992
Статус: Действащ   Публикуван: 1992-01-01    ТК-0/ПК-11
Киселина фосфорна техническа (екстракционна). Фотометричен
метод за определяне общото съдържание на дифосфорен
пентаоксид
ICS: 71.060.30
Заменя: БДС 10610:1978
БДС 10610-3:1992 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 10610-4:1992
Статус: Действащ   Публикуван: 1992-01-01    ТК-0/ПК-11
Киселина фосфорна техническа (екстракционна). Тегловен метод
за определяне съдържанието на сярна киселина
ICS: 71.060.30
Заменя: БДС 10610:1978
БДС 10610-4:1992 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 10610-5:1992
Статус: Действащ   Публикуван: 1992-01-01    ТК-0/ПК-11
Киселина фосфорна техническа (екстракционна). Титриметричен
метод за определяне съдържанието на сярна киселина
ICS: 71.060.30
БДС 10610-5:1992 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 10610-6:1992
Статус: Действащ   Публикуван: 1992-01-01    ТК-0/ПК-11
Киселина фосфорна техническа (екстракционна). Определяне
съдържанието на флуор
ICS: 71.060.30
Заменя: БДС 10610:1978
БДС 10610-6:1992 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 10610-7:1992
Статус: Действащ   Публикуван: 1992-01-01    ТК-0/ПК-11
Киселина фосфорна техническа (екстракционна). Определяне
съдържанието на суспендирани вещества
ICS: 71.060.30
Заменя: БДС 10610:1978
БДС 10610-7:1992 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 1081:1985
Статус: Действащ   Публикуван: 1985-01-01    ТК-0/ПК-11

Киселина солна синтетична техническа
ICS: 71.060.30
Заменя: БДС 1081:1972
БДС 1081:1985 (bg) 10 стр. - 18.00 лв.
БДС 1081:1985/Изменение 1:1988 (bg) 3 стр. - 7.20 лв.

БДС 10864:1973
Статус: Действащ   Публикуван: 1973-01-01    ТК-0/ПК-11
Препарати радиоактивни. Разтвор на натриев фосфат, белязан с
фосфор-32 за инжекции
ICS: 17.240
БДС 10864:1973 (bg) 1 стр. - 3.60 лв.

БДС 1152:1981
Статус: Действащ   Публикуван: 1981-01-01    ТК-0/ПК-11
Киселина сярна техническа и олеум
ICS: 71.060.30
Заменя: БДС 1152:1976
БДС 1152:1981 (bg) 14 стр. - 25.20 лв.
БДС 1152:1981/Поправка:1981 (bg) 1 стр. - 3.60 лв.

БДС 11795:1984
Статус: Действащ   Публикуван: 1984-01-01    ТК-0/ПК-11
Фосфор жълт технически
ICS: 71.060.10
Заменя: БДС 11795:1974
БДС 11795:1984 (bg) 20 стр. - 36.00 лв.

БДС 11953:1974
Статус: Действащ   Публикуван: 1974-01-01    ТК-0/ПК-11
Бариев хидроокис - технически. Методи за изпитване
ICS: 71.060.40
БДС 11953:1974 (bg) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС 12238:1974
Статус: Действащ   Публикуван: 1974-01-01    ТК-0/ПК-11
Основа натриева техническа (сода каустик). Методи за изпитване
ICS: 71.060.40
Заменен от: БДС 15501:1982, БДС 15423:1982, БДС 15422:1982,
БДС 15362:1981, БДС 15361:1981, БДС 15360:1981, БДС
15334:1981, БДС 15329:1981, БДС 15328:1981, БДС 15327:1981,
БДС 15220:1981, БДС 15216:1981, БДС 15215:1981
БДС 12238:1974 (bg) 31 стр. - 55.20 лв.

БДС 13339:1976
Статус: Действащ   Публикуван: 1976-01-01    ТК-0/ПК-11
Бариев нитрат технически. Методи за изпитване
ICS: 71.060.50
БДС 13339:1976 (bg) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС 13350:1978
Статус: Действащ   Публикуван: 1978-01-01    ТК-0/ПК-11
Аргон газообразен и течен
ICS: 71.060.10
Заменя: БДС 13350:1976
БДС 13350:1978 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.
БДС 13350:1978/Изменение 1:1989 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 13412:1979
Статус: Отменен   Публикуван: 1979-01-01    ТК-0/ПК-11
Химически продукти. Определяне на цвета в единици по хазен
(платино-кобалтова скала)
ICS: 71.040.50
Заменен от: БДС ISO 2211:1995
БДС 13412:1979 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 13419:1976
Статус: Действащ   Публикуван: 1976-01-01    ТК-0/ПК-11
Бариев хлорид технически. Методи за изпитване
ICS: 71.060.50
БДС 13419:1976 (bg) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС 13474:1976
Статус: Действащ   Публикуван: 1976-01-01    ТК-0/ПК-11
Хроматография газова. Общи указания за анализ
ICS: 71.040.40
БДС 13474:1976 (bg) 10 стр. - 18.00 лв.
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БДС 1350:1981
Статус: Действащ   Публикуван: 1981-01-01    ТК-0/ПК-11
Кислород газообразен технически и медицински
ICS: 71.100.20, 71.060.10
Заменя: БДС 1350:1976
БДС 1350:1981 (bg) 12 стр. - 21.60 лв.
БДС 1350:1981/Изменение 1:1988 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 13513:1976
Статус: Действащ   Публикуван: 1976-01-01    ТК-0/ПК-11
Сулфат натриев технически. Методи за изпитване
ICS: 71.060.50
БДС 13513:1976 (bg) 29 стр. - 50.40 лв.

БДС 1357:1989
Статус: Действащ   Публикуван: 1989-01-01    ТК-0/ПК-11
Киселина азотна разредена техническа
ICS: 71.060.30
Заменя: БДС 1357:1974
БДС 1357:1989 (bg) 7 стр. - 14.40 лв.

БДС 13717:1976
Статус: Отменен   Публикуван: 1976-01-01    ТК-0/ПК-11
Хаш киселина. Мононатриева сол техническа
ICS: 71.080.40
БДС 13717:1976 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.
БДС 13717:1976/Изменение 1:1979 (bg) 1 стр. - 3.60 лв.

БДС 14052:1986
Статус: Действащ   Публикуван: 1986-01-01    ТК-0/ПК-11
Двуазотен окис (райски газ)
ICS: 71.060.20
Заменя: БДС 14052:1977
БДС 14052:1986 (bg) 18 стр. - 32.40 лв.

БДС 14105:1977
Статус: Действащ   Публикуван: 1977-01-01    ТК-0/ПК-11
Бариев карбонат технически. Методи за изпитване
ICS: 71.060.50
БДС 14105:1977 (bg) 5 стр. - 10.80 лв.

БДС 14142:1977
Статус: Действащ   Публикуван: 1977-01-01    ТК-0/ПК-11
Бариев сулфат. Методи за изпитване
ICS: 71.060.50
БДС 14142:1977 (bg) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС 1420:1988
Статус: Действащ   Публикуван: 1988-01-01    ТК-0/ПК-11
Амоняк втечнен технически
ICS: 71.060.40
Заменя: БДС 1420:1977
БДС 1420:1988 (bg) 14 стр. - 25.20 лв.

БДС 15046:1980
Статус: Действащ   Публикуван: 1980-01-01    ТК-0/ПК-11
Хидроокис литиев технически за консистентни смазки
ICS: 71.060.40
БДС 15046:1980 (bg) 14 стр. - 25.20 лв.

БДС 15075:1989
Статус: Действащ   Публикуван: 1989-01-01    ТК-0/ПК-11
Съединения фосфорни неорганични. Метод за определяне
съдържанието на моно-ди-трифосфат и триметафосфат
ICS: 71.060.50
Заменя: БДС 15075:1980
БДС 15075:1989 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 15078:1989
Статус: Действащ   Публикуван: 1989-01-01    ТК-0/ПК-11
Неорганични съединения на фосфора. Метод за определяне
съдържанието на олово
ICS: 71.060.50
Заменя: БДС 15078:1980
БДС 15078:1989 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 15124:1989
Статус: Действащ   Публикуван: 1989-01-01    ТК-0/ПК-11
Съединения фосфорни неорганични. Метод за определяне остатък
върху сито
ICS: 71.060.50
Заменя: БДС 15124:1980
БДС 15124:1989 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 1521:1976
Статус: Действащ   Публикуван: 1976-01-01    ТК-0/ПК-11
Нафталин коксохимически
ICS: 71.080.15
Заменя: БДС 1521:1969
БДС 1521:1976 (bg) 12 стр. - 21.60 лв.
БДС 1521:1976/Изменение 1:1979 (bg) 1 стр. - 3.60 лв.
БДС 1521:1976/Изменение 2:1985 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 15215:1981
Статус: Действащ   Публикуван: 1981-01-01    ТК-0/ПК-11
Натриева основа техническа. Фотоколориметричен метод за
определяне съдържанието на силициева киселина
ICS: 71.060.40
Заменя: БДС 12238:1974
БДС 15215:1981 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 15216:1981
Статус: Действащ   Публикуван: 1981-01-01    ТК-0/ПК-11
Натриева основа техническа. Тегловен метод за определяне
съдържанието на силициева киселина
ICS: 71.060.40
Заменя: БДС 12238:1974
БДС 15216:1981 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 15219:1981
Статус: Действащ   Публикуван: 1981-01-01    ТК-0/ПК-11
Натриева основа техническа. Атомно-абсорбционен
спектрофотометричен метод за определяне съдържанието на
желязо
ICS: 71.060.40
БДС 15219:1981 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 15220:1981
Статус: Действащ   Публикуван: 1981-01-01    ТК-0/ПК-11
Натриева основа техническа. Фотоколориметричен метод за
определяне съдържанието на желязо
ICS: 71.060.40
Заменя: БДС 12238:1974
БДС 15220:1981 (bg) 5 стр. - 10.80 лв.

БДС 15325:1981
Статус: Действащ   Публикуван: 1981-01-01    ТК-0/ПК-11
Химически вещества. Определяне на местно дразнещо кожата
действие
ICS: 71.100.01, 11.100.99
БДС 15325:1981 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 15327:1981
Статус: Действащ   Публикуван: 1981-01-01    ТК-0/ПК-11
Натриева основа техническа. Тегловен метод за определяне
съдържанието на сумата от окисите на желязо и алуминий
ICS: 71.060.40
Заменя: БДС 12238:1974
БДС 15327:1981 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 15328:1981
Статус: Действащ   Публикуван: 1981-01-01    ТК-0/ПК-11
Натриева основа техническа. Фотоколориметричен метод за
определяне съдържанието на мед
ICS: 71.060.40
Заменя: БДС 12238:1974
БДС 15328:1981 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 15329:1981
Статус: Действащ   Публикуван: 1981-01-01    ТК-0/ПК-11
Натриева основа техническа. Методи за определяне съдържанието
на тежки метали
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ICS: 71.060.40
Заменя: БДС 12238:1974
БДС 15329:1981 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 15330:1981
Статус: Действащ   Публикуван: 1981-01-01    ТК-0/ПК-11
Натриева основа техническа. Атомно-абсорбционен
спектрофотометричен метод за определяне съдържанието на мед
ICS: 71.060.40
БДС 15330:1981 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 15334:1981
Статус: Действащ   Публикуван: 1981-01-01    ТК-0/ПК-11
Натриева основа техническа. Фотоколориметричен метод за
определяне съдържанието на алуминий
ICS: 71.060.40
Заменя: БДС 12238:1974
БДС 15334:1981 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 15360:1981
Статус: Действащ   Публикуван: 1981-01-01    ТК-0/ПК-11
Натриева основа техническа. Методи за определяне съдържанието
на натриев сулфат
ICS: 71.060.40
Заменя: БДС 12238:1974
БДС 15360:1981 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 15361:1981
Статус: Действащ   Публикуван: 1981-01-01    ТК-0/ПК-11
Натриева основа техническа. Комплексометричен метод за
определяне общото съдържание на калций и магнезий
ICS: 71.060.40
Заменя: БДС 12238:1974
БДС 15361:1981 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 15362:1981
Статус: Действащ   Публикуван: 1981-01-01    ТК-0/ПК-11
Натриева основа техническа. Ацидиметричен метод за определяне
съдържанието на натриева основа, обща алкалност и натриев
карбонат
ICS: 71.060.40
Заменя: БДС 12238:1974
БДС 15362:1981 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.
БДС 15362:1981/Поправка:1982 (bg) 1 стр. - 3.60 лв.

БДС 15415:1982
Статус: Действащ   Публикуван: 1982-01-01    ТК-0/ПК-11
Натриева основа техническа. Обемен метод за определяне на
съдържанието на натриев карбонат
ICS: 71.060.40
БДС 15415:1982 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 15422:1982
Статус: Действащ   Публикуван: 1982-01-01    ТК-0/ПК-11
Натриева основа техническа. Методи за определяне съдържанието
на натриев хлорид
ICS: 71.060.40
Заменя: БДС 12238:1974
БДС 15422:1982 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 15423:1982
Статус: Действащ   Публикуван: 1982-01-01    ТК-0/ПК-11
Натриева основа техническа. Газообемен метод за определяне
съдържанието на натриев карбонат
ICS: 71.060.40
Заменя: БДС 12238:1974
БДС 15423:1982 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 15501:1982
Статус: Действащ   Публикуван: 1982-01-01    ТК-0/ПК-11
Натриева основа техническа. Фотоколориметричен метод за
определяне съдържанието на живак
ICS: 71.060.40
Заменя: БДС 12238:1974
БДС 15501:1982 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 15531:1982

Статус: Действащ   Публикуван: 1982-01-01    ТК-0/ПК-11
Фосфор и неорганични фосфорни съединения. Метод за
определяне съдържанието на арсен
ICS: 71.060.50
БДС 15531:1982 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 15543:1982
Статус: Действащ   Публикуван: 1982-01-01    ТК-0/ПК-11
Фосфор и неорганични фосфорни съединения. Метод за
определяне съдържанието на желязо
ICS: 71.060.50
БДС 15543:1982 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 15545:1982
Статус: Действащ   Публикуван: 1982-01-01    ТК-0/ПК-11
Фосфор и неорганични фосфорни съединения. Метод за
определяне съдържанието на общ P2O5
ICS: 71.060.50
БДС 15545:1982 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 15547:1982
Статус: Действащ   Публикуван: 1982-01-01    ТК-0/ПК-11
Фосфор и неорганични фосфорни съединения. Метод за
определяне съдържанието на монофосфат
ICS: 71.060.50, 71.060.10
БДС 15547:1982 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 15820:1983
Статус: Действащ   Публикуван: 1983-01-01    ТК-0/ПК-11
Натриева основа техническа. Атомно-абсорбционен метод за
определяне съдържанието на калций и магнезий
ICS: 71.060.40
БДС 15820:1983 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 15916:1991
Статус: Действащ   Публикуван: 1991-01-01    ТК-0/ПК-11
Натриев карбонат технически. Колориметричен метод за
определяне съдържанието на желязо
ICS: 71.060.50
Заменя: БДС 15916:1984
БДС 15916:1991 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 15995:1991
Статус: Действащ   Публикуван: 1991-01-01    ТК-0/ПК-11
Натриев карбонат технически. Определяне на обща разтворима
алкалност. Титриметричен метод
ICS: 71.060.50
Заменя: БДС 15995:1984
БДС 15995:1991 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 15997:1991
Статус: Действащ   Публикуван: 1991-01-01    ТК-0/ПК-11
Натриев карбонат технически. Определяне загубата на маса и
нелетливи вещества при 250 °С
ICS: 71.060.50
Заменя: БДС 15997:1984
БДС 15997:1991 (bg) 7 стр. - 14.40 лв.

БДС 15998:1991
Статус: Действащ   Публикуван: 1991-01-01    ТК-0/ПК-11
Натриев карбонат технически. Тегловен метод за определяне
съдържанието на неразтворимите във вода вещества при 50 °С
ICS: 71.060.50
Заменя: БДС 15998:1984
БДС 15998:1991 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 16057:1991
Статус: Действащ   Публикуван: 1991-01-01    ТК-0/ПК-11
Натриев карбонат технически. Определяне съдържанието на
сулфати. Тегловен метод
ICS: 71.060.50
Заменя: БДС 16057:1984
БДС 16057:1991 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 16237:1985
Статус: Действащ   Публикуван: 1985-01-01    ТК-0/ПК-11
Продукти химически органични. Методи за определяне на йодното
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число
ICS: 71.040.40
БДС 16237:1985 (bg) 11 стр. - 21.60 лв.

БДС 16273:1985
Статус: Действащ   Публикуван: 1985-01-01    ТК-0/ПК-11
Основа натриева техническа. Атомно-абсорбционен метод за
определяне съдържанието на живак
ICS: 71.060.40
БДС 16273:1985 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 16303:1985
Статус: Действащ   Публикуван: 1985-01-01    ТК-0/ПК-11
Боракс технически. Методи за изпитване
ICS: 71.060.50
БДС 16303:1985 (bg) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС 16316:1986
Статус: Действащ   Публикуван: 1986-01-01    ТК-0/ПК-11
Калиева основа техническа. Сероводороден метод за определяне
съдържанието на тежки метали
ICS: 71.060.40
БДС 16316:1986 (bg) 18 стр. - 32.40 лв.

БДС 16318:1986
Статус: Действащ   Публикуван: 1986-01-01    ТК-0/ПК-11
Калиева основа техническа. Нефелометричен метод за определяне
съдържанието на сулфати
ICS: 71.060.40
Заменя: БДС 7162:1975
БДС 16318:1986 (bg) 3 стр. - 7.20 лв.

БДС 16320:1985
Статус: Действащ   Публикуван: 1985-01-01    ТК-0/ПК-11
Калиева основа техническа. Титриметричен метод за определяне
съдържанието на калиева основа, обща алкалност и карбонати
ICS: 71.060.40
Заменя: БДС 7162:1975
БДС 16320:1985 (bg) 3 стр. - 7.20 лв.
БДС 16320:1985/Изменение 1:1986 (bg) 1 стр. - 3.60 лв.

БДС 16375:1991
Статус: Действащ   Публикуван: 1991-01-01    ТК-0/ПК-11
Натриев карбонат технически. Титриметричен метод за определяне
съдържанието на хлориди
ICS: 71.060.50
Заменя: БДС 16375:1986
БДС 16375:1991 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 16464:1986
Статус: Действащ   Публикуван: 1986-01-01    ТК-0/ПК-11
Продукти химически органични. Методи за определяне на
температурните граници на дестилация
ICS: 71.040.40
БДС 16464:1986 (bg) 14 стр. - 25.20 лв.

БДС 16532:1986
Статус: Действащ   Публикуван: 1986-01-01    ТК-0/ПК-11
Борна киселина техническа
ICS: 71.060.30
БДС 16532:1986 (bg) 16 стр. - 28.80 лв.

БДС 16575:1987
Статус: Действащ   Публикуван: 1987-01-01    ТК-0/ПК-11
Капролактам технически. Методи за определяне на летливи основи
ICS: 71.080.99
Заменя: БДС 10780:1980
БДС 16575:1987 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.
БДС 16575:1987/Поправка:1989 (bg) 1 стр. - 3.60 лв.

БДС 16711:1987
Статус: Действащ   Публикуван: 1987-01-01    ТК-0/ПК-11
Калиева основа техническа. Фотоколориметрични методи за
определяне съдържанието на желязо
ICS: 87.040
БДС 16711:1987 (bg) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС 16749:1988
Статус: Действащ   Публикуван: 1988-01-01    ТК-0/ПК-11
Продукти химически. Потенциометричен метод за определяне pH
на водни разтвори
ICS: 71.040.40
БДС 16749:1988 (bg) 5 стр. - 10.80 лв.

БДС 1677:1981
Статус: Действащ   Публикуван: 1981-01-01    ТК-0/ПК-11
Серен двуокис втечнен технически
ICS: 71.060.20
Заменя: БДС 1677:1976
БДС 1677:1981 (bg) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС 1678:1981
Статус: Действащ   Публикуван: 1981-01-01    ТК-0/ПК-11
Сяра техническа
ICS: 71.060.10
Заменя: БДС 1678:1961
БДС 1678:1981 (bg) 16 стр. - 28.80 лв.

БДС 17194:1990
Статус: Действащ   Публикуван: 1990-01-01    ТК-0/ПК-11
Продукти химически органични. Метод за определяне на
хидроксилното число с оцетен анхидрид
ICS: 71.040.40
БДС 17194:1990 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 17250:1991
Статус: Действащ   Публикуван: 1991-01-01    ТК-0/ПК-11
Натриев карбонат технически. Определяне съдържанието на
хлориди. Меркуриметричен метод
ICS: 71.060.50
БДС 17250:1991 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 17251:1991
Статус: Действащ   Публикуван: 1991-01-01    ТК-0/ПК-11
Натриев карбонат технически. Определяне на гранулометричен
състав
ICS: 71.060.50
БДС 17251:1991 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 17255:1991
Статус: Действащ   Публикуван: 1991-01-01    ТК-0/ПК-11
Натриев карбонат технически. Определяне на насипната маса
ICS: 71.060.50
БДС 17255:1991 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 1820:1971
Статус: Отменен   Публикуван: 1971-01-01    ТК-0/ПК-11
Калциев карбонат-утаен
ICS: 71.060.50
БДС 1820:1971 (bg) 24 стр. - 45.60 лв.
БДС 1820:1971/Изменение 1:1973 (bg) 1 стр. - 3.60 лв.

БДС 1841:1978
Статус: Действащ   Публикуван: 1978-01-01    ТК-0/ПК-11
Алуминиев сулфат технически
ICS: 71.060.50
Заменя: БДС 1841:1971
БДС 1841:1978 (bg) 10 стр. - 18.00 лв.
БДС 1841:1978/Изменение 1:1989 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.
БДС 1841:1978/Изменение 2:1991 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 1842:1988
Статус: Действащ   Публикуван: 1988-01-01    ТК-0/ПК-11
Натриев ортофосфат технически 12-хидрат (тринатриев фосфат)
ICS: 71.060.50
Заменя: БДС 1842:1972
БДС 1842:1988 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 1844:1981
Статус: Действащ   Публикуван: 1981-01-01    ТК-0/ПК-11
Киселина сярна акумулаторна
ICS: 71.060.30
Заменя: БДС 1844:1974
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БДС 1844:1981 (bg) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС 1864:1982
Статус: Действащ   Публикуван: 1982-01-01    ТК-0/ПК-11
Натриев тиосулфат кристален
ICS: 71.060.50
Заменя: БДС 1864:1976
БДС 1864:1982 (bg) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС 1877:1980
Статус: Действащ   Публикуван: 1980-01-01    ТК-0/ПК-11
Натриев сулфид технически
ICS: 71.060.50
Заменя: БДС 1877:1971
БДС 1877:1980 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 2026:1977
Статус: Действащ   Публикуван: 1977-01-01    ТК-0/ПК-11
Железен (II) сулфат технически (зелен камък)
ICS: 71.060.50
Заменя: БДС 2026:1955
БДС 2026:1977 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 2098:1987
Статус: Действащ   Публикуван: 1987-01-01    ТК-0/ПК-11
Цинков окис технически
ICS: 87.060.10
Заменя: БДС 2098:1978
БДС 2098:1987 (bg) 13 стр. - 25.20 лв.

БДС 2147:1991
Статус: Действащ   Публикуван: 1991-01-01    ТК-0/ПК-11
Натриев карбонат технически (сода калцинирана)
ICS: 71.060.50
Заменя: БДС 2147:1985
БДС 2147:1991 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 2306:1989
Статус: Действащ   Публикуван: 1989-01-01    ТК-0/ПК-11
Натриев бикарбонат (сода бикарбонат)
ICS: 71.060.50
Заменя: БДС 16107:1985, БДС 2306:1985
БДС 2306:1989 (bg) 16 стр. - 28.80 лв.
БДС 2306:1989/Изменение 1:1990 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.
БДС 2306:1989/Изменение 2:1992 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 2362:1985
Статус: Действащ   Публикуван: 1985-01-01    ТК-0/ПК-11
Натриева основа техническа
ICS: 71.060.40
Заменя: БДС 2362:1980
БДС 2362:1985 (bg) 15 стр. - 28.80 лв.
БДС 2362:1985/Изменение 1:1987 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.
БДС 2362:1985/Изменение 2:1990 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.
БДС 2362:1985/Изменение 3:1991 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 2405:1975
Статус: Действащ   Публикуван: 1975-01-01    ТК-0/ПК-11
Алуминиев хидроокис - технически
ICS: 71.060.50
Заменя: БДС 2405:1968
БДС 2405:1975 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.
БДС 2405:1975/Изменение 1:1989 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 2703:1988
Статус: Действащ   Публикуван: 1988-01-01    ТК-0/ПК-11
Вар хлорна
ICS: 71.060.99
Заменя: БДС 2703:1977
БДС 2703:1988 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 3025:1990
Статус: Действащ   Публикуван: 1990-01-01    ТК-0/ПК-11
Натриев бисулфит технически (воден разтвор)
ICS: 71.060.50
Заменя: БДС 3025:1980
БДС 3025:1990 (bg) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС 3054:1975
Статус: Действащ   Публикуван: 1975-01-01    ТК-0/ПК-11
Карбонат калиев (поташ)
ICS: 71.060.50
Заменя: БДС 3054:1964
БДС 3054:1975 (bg) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС 3187:1984
Статус: Действащ   Публикуван: 1984-01-01    ТК-0/ПК-11
Натриев нитрит технически
ICS: 71.060.50
Заменя: БДС 3187:1973
БДС 3187:1984 (bg) 9 стр. - 18.00 лв.

БДС 3191:1988
Статус: Действащ   Публикуван: 1988-01-01    ТК-0/ПК-11
Амониев бикарбонат (сода амонячна)
ICS: 71.060.50
Заменя: БДС 3191:1977
БДС 3191:1988 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.
БДС 3191:1988/Изменение 1:1998 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 3274:1972
Статус: Отменен   Публикуван: 1972-01-01    ТК-0/ПК-11
Магнезиев сулфат
ICS: 71.060.50
БДС 3274:1972 (bg) 7 стр. - 14.40 лв.
БДС 3274:1972/Изменение 1:1975 (bg) 1 стр. - 3.60 лв.

БДС 3532:1982
Статус: Действащ   Публикуван: 1982-01-01    ТК-0/ПК-11
Силикофлуорид натриев технически
ICS: 71.060.50
Заменя: БДС 3532:1974
БДС 3532:1982 (bg) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС 3885:1987
Статус: Действащ   Публикуван: 1987-01-01    ТК-0/ПК-11
Калциев хлорид технически
ICS: 71.060.50
Заменя: БДС 3885:1974
БДС 3885:1987 (bg) 9 стр. - 18.00 лв.
БДС 3885:1987/Изменение 1:1988 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.
БДС 3885:1987/Поправка:1989 (bg) 1 стр. - 3.60 лв.

БДС 3962:1986
Статус: Действащ   Публикуван: 1986-01-01    ТК-0/ПК-11
Меден сулфат технически (син камък)
ICS: 71.060.50
Заменя: БДС 3962:1968
БДС 3962:1986 (bg) 13 стр. - 25.20 лв.
БДС 3962:1986/Поправка:1986 (bg) 1 стр. - 3.60 лв.

БДС 5012:1990
Статус: Действащ   Публикуван: 1990-01-01    ТК-0/ПК-11
Хлор течен
ICS: 71.060.10
Заменя: БДС 5012:1977
БДС 5012:1990 (bg) 30 стр. - 55.20 лв.

БДС 5126:1976
Статус: Действащ   Публикуван: 1976-01-01    ТК-0/ПК-11
Водород технически
ICS: 71.060.10
Заменя: БДС 5126:1964
БДС 5126:1976 (bg) 23 стр. - 39.60 лв.
БДС 5126:1976/Изменение 1:1977 (bg) 1 стр. - 3.60 лв.

БДС 5361:1974
Статус: Действащ   Публикуван: 1974-01-01    ТК-0/ПК-11
Калиев силикат за електродно производство
ICS: 71.060.99
Заменя: БДС 5361:1964
БДС 5361:1974 (bg) 9 стр. - 18.00 лв.
БДС 5361:1974/Изменение 1:1987 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.
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БДС 5516:1976
Статус: Действащ   Публикуван: 1976-01-01    ТК-0/ПК-11
Сулфит натриев
ICS: 71.060.50
Заменя: БДС 4290:1960, БДС 5516:1965
БДС 5516:1976 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 7162:1975
Статус: Действащ   Публикуван: 1975-01-01    ТК-0/ПК-11
Основа калиева техническа
ICS: 71.060.40
Заменен от: БДС 16320:1985, БДС 16318:1986, БДС 16317:1985
Заменя: БДС 7162:1968
БДС 7162:1975 (bg) 9 стр. - 18.00 лв.
БДС 7162:1975/Изменение 1:1981 (bg) 1 стр. - 3.60 лв.

БДС 7637:1986
Статус: Действащ   Публикуван: 1986-01-01    ТК-0/ПК-11
Калиев перманганат технически
ICS: 71.060.50
Заменя: БДС 7637:1969
БДС 7637:1986 (bg) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС 8840:1971
Статус: Действащ   Публикуван: 1971-01-01    ТК-0/ПК-11
Натриев хлорид технически. Методи на изпитване
ICS: 71.060.50
Заменя: БДС 628:1964
БДС 8840:1971 (bg) 20 стр. - 36.00 лв.
БДС 8840:1971/Изменение 1:1986 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.
БДС 8840:1971/Изменение 2:1992 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.
БДС 8840:1971/Поправка:1994 (bg) 1 стр. - 3.60 лв.

БДС 9652:1985
Статус: Действащ   Публикуван: 1985-01-01    ТК-0/ПК-11
Натриев триполифосфат
ICS: 71.060.50
Заменен от: БДС ISO/R 852:1995, БДС ISO 853:1995, БДС ISO
851:1995, БДС ISO 3357:1994, БДС ISO 2998:1994
Заменя: БДС 9652:1972
БДС 9652:1985 (bg) 13 стр. - 25.20 лв.
БДС 9652:1985/Изменение 1:1990 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.
БДС 9652:1985/Изменение 2:1994 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС EN 1040:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-06-01    ТК-0/ПК-11
Химични дезинфектанти и антисептици. Количествено
суспензионно изпитване за оценяване на основно бактерицидно
действие на химични дезинфектанти и антисептици. Метод за
изпитване и изисквания (фаза 1) (EN 1040:2005)
Chemical disinfectants and antiseptics - Quantitative suspension test for
the evaluation of basic bactericidal activity of chemical disinfectants and
antiseptics - Test method and requirements (phase 1)
ICS: 71.100.35, 11.080.20
Заменя: БДС EN 1040:2002
БДС EN 1040:2006 (en) 40 стр. - 67.20 лв.

БДС EN 12353:2002
Статус: Отменен   Публикуван: 2002-07-01    ТК-0/ПК-11
Химични дезинфектанти и антисептици. Поддържане и съхраняване
на микробиални щамове, използвани за определяне на
бактерицидното и фунгицидно действие (EN 12353:1999)
Chemical disinfectants and antiseptics - Preservation of microbial strains
used for the determination of bactericidal and fungicidal activity
ICS: 71.100.35, 11.080.20, 07.100.99
Заменен от: БДС EN 12353:2006
БДС EN 12353:2002 (en) 15 стр. - 28.80 лв.

БДС EN 12353:2006
Статус: Отменен   Публикуван: 2006-06-01    ТК-0/ПК-11
Химични дезинфектанти и антисептици. Поддържане и съхраняване
на тестови организми, използвани за определяне на бактерицидно,
спороцидно и фунгицидно действие (EN 12353:2006)
Chemical disinfectants and antiseptics - Preservation of test organisms
used for the determination of bactericidal, mycobactericidal, sporicidal
and fungicidal activity

ICS: 71.100.35, 11.080.20, 07.100.99
Заменен от: БДС EN 12353:2013
Заменя: БДС EN 12353:2002
БДС EN 12353:2006 (en) 25 стр. - 45.60 лв.

БДС EN 12353:2013
Статус: Действащ   Публикуван: 2013-01-07    ТК-0/ПК-11
Химични дезинфектанти и антисептици. Съхраняване на тест-
организми, използвани за определяне на бактерицидно
(включително Legionella), микобактерицидно, спороцидно,
фунгицидно и вирусоцидно (включително бактериофаги) действие
(EN 12353:2013)
Chemical disinfectants and antiseptics - Preservation of test organisms
used for the determination of bactericidal (including Legionella),
mycobactericidal, sporicidal, fungicidal and virucidal (including
bacteriophages) activity
ICS: 71.100.35, 11.080.20
Заменя: БДС EN 12353:2006
БДС EN 12353:2013 (en) 35 стр. - 61.20 лв.

БДС EN 1275:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-06-01    ТК-0/ПК-11
Химични дезинфектанти и антисептици. Количествено
суспензионно изпитване за оценяване на основно фунгицидно или
основно дрождецидно действие на химични дезинфектанти и
антисептици. Метод за изпитване и изисквания (фаза 1) (EN
1275:2005)
Chemical disinfectants and antiseptics - Quantitative suspension test for
the evaluation of basic fungicidal or basic yeasticidal activity of chemical
disinfectants and antiseptics - Test method and requirements (phase 1)
ICS: 71.100.35, 11.080.20
Заменя: БДС EN 1275:2002
БДС EN 1275:2006 (en) 46 стр. - 84.00 лв.

БДС EN 1276:2002
Статус: Отменен   Публикуван: 2002-07-01    ТК-0/ПК-11
Химични дезинфектанти и антисептици. Количествено
суспензионно изпитване за оценяване на бактерицидното действие
на химични дезинфектанти и антисептици, използвани в
хранителната и индустриалната област, в бита и в обществения
сектор. Метод за изпитване и изисквания (фаза 2, стъпка 1) (EN
1276:1997)
Chemical disinfectants and antiseptics - Quantitative suspension test for
the evaluation of bactericidal activity of chemical disinfectants and
antiseptics used in food, industrial, domestic, and institutional areas -
Test method and requirements (phase 2, step 1)
ICS: 11.080
Заменен от: БДС EN 1276:2009
БДС EN 1276:2002 (en) 36 стр. - 67.20 лв.

БДС EN 1276:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-03-24    ТК-0/ПК-11
Химични дезинфектанти и антисептици. Количествено
суспензионно изпитване за оценяване на бактерицидното действие
на химични дезинфектанти и антисептици, използвани в
хранителната и индустриалната област, в бита и в обществения
сектор. Метод за изпитване и изисквания (фаза 2, стъпка 1) (EN
1276:2009)
Chemical disinfectants and antiseptics - Quantitative suspension test for
the evaluation of bactericidal activity of chemical disinfectants and
antiseptics used in food, industrial, domestic and institutional areas -
Test method and requirements (phase 2, step 1)
ICS: 71.100.35
Заменя: БДС EN 1276:2002
БДС EN 1276:2009 (en) 46 стр. - 84.00 лв.
EN 1276-AC:2010 (en) 0 стр. - 0.00 лв.

БДС EN 12791:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-06-01    ТК-0/ПК-11
Химични дезинфектанти и антисептици. Дезинфекция на ръцете на
хирурзи. Метод за изпитване и изисквания (фаза 2/ стъпка 2) (EN
12791:2005)
Chemical disinfectants and antiseptics - Surgical hand disinfection - Test
method and requirement (phase 2/step 2)
ICS: 11.080.20
БДС EN 12791:2006 (en) 31 стр. - 55.20 лв.
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БДС EN 13610:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-07-01    ТК-0/ПК-11
Химични дезинфектанти. Количествено суспензионно изпитване за
оценяване на противовирусното действие срещу бактериофаги от
химични дезинфектанти, използвани в хранителната и
индустриалната област (фаза 2, стъпка 1) (EN 13610:2002)
Chemical disinfectants - Quantitative suspension test for the evaluation
of virucidal activity against bacteriophages of chemical disinfectants
used in food and industrial areas - Test method and requirements
(phase 2, step 1)
ICS: 71.100.35, 67.050, 11.080.20
БДС EN 13610:2003 (en) 46 стр. - 84.00 лв.

БДС EN 13623:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-09-27    ТК-0/ПК-11
Химични дезинфектанти и антисептици. Количествено
суспензионно изпитване за оценяване на бактерицидното действие
срещу Legionella pneumophila на химични дезинфектанти за водни
системи. Метод за изпитване и изисквания (фаза 2, стъпка 1) (EN
13623:2010)
Chemical disinfectants and antiseptics - Quantitative suspension test for
the evaluation of bactericidal activity against Legionella of chemical
disinfectants for aqueous systems - Test method and requirements
(phase 2, step 1)
ICS: 71.100.35
БДС EN 13623:2010 (en) 36 стр. - 67.20 лв.

БДС EN 13624:2004
Статус: Отменен   Публикуван: 2004-04-01    ТК-0/ПК-11
Химични дезинфектанти и антисептици. Количествено
суспензионно изпитване за оценяване фунгицидното действие на
химични дезинфектанти за инструменти, използвани в медицината.
Метод за изпитване и изисквания (фаза 2, стъпка 1) (EN
13624:2003)
Chemical disinfectants and antiseptics - Quantitative suspension test for
the evaluation of fungicidal activity of chemical disinfectants for
instruments used in the medical area - Test method and requirements
(phase 2, step 1)
ICS: 11.080.20
Директива: 93/42/EEC yes
Заменен от: БДС EN 13624:2013
БДС EN 13624:2004 (en) 41 стр. - 75.60 лв.

БДС EN 13624:2013
Статус: Действащ   Публикуван: 2013-01-09    ТК-0/ПК-11
Химични дезинфектанти и антисептици. Изпитване на количеството
суспензия за оценяване на фунгицидното и дрождецидното
действие в областта на медицината. Метод за изпитване и
изисквания (фаза 2, стъпка 1) (EN 13624:2013)
Chemical disinfectants and antiseptics - Quantitative suspension test for
the evaluation of fungicidal or yeasticidal activity in the medical area -
Test method and requirements (phase 2, step 1)
ICS: 11.080.20
Директива: 93/42/EEC no
Заменя: БДС EN 13624:2004
БДС EN 13624:2013 (en) 56 стр. - 97.20 лв.

БДС EN 13697:2002
Статус: Действащ   Публикуван: 2002-07-01    ТК-0/ПК-11
Химични дезинфектанти и антисептици. Количествено изпитване
върху непореста повърхност за оценяване на бактерицидното
и/или фунгицидно действие на химични дезинфектанти и
антисептици, използвани в хранителната и индустриалната област,
в бита и в обществения сектор. Метод за изпитване без механично
обработване и изисквания (фаза 2 - стъпка 1) (EN 13697:2001)
Chemical disinfectants and antiseptics - Quantitative non-porous
surface test for the evaluation of bactericidal and/or fungicidal activity
of chemical disinfectants used in food, industrial, domestic and
institutional areas - Test method and requirements without mechanical
action (phase 2/step2)
ICS: 71.100.35, 11.080.20
БДС EN 13697:2002 (en) 31 стр. - 55.20 лв.

БДС EN 13704:2002
Статус: Действащ   Публикуван: 2002-07-01    ТК-0/ПК-11
Химични дезинфектанти и антисептици. Количествено

суспензионно изпитване за оценяване на спороцидното действие
на химични дезинфектанти и антисептици, използвани в
хранителната и индустриалната област, в бита и в обществения
сектор. Метод за изпитване и изисквания (фаза 2 - стъпка 1) (EN
13704:2002)
Chemical disinfectants - Quantitative suspension test for the evaluation
of sporicidal activity of chemical disinfectants used in food, industrial,
domestic and institutional areas - Test method and requirements
(phase 2, step 1)
ICS: 71.100.35
БДС EN 13704:2002 (en) 37 стр. - 67.20 лв.

БДС EN 13727:2004
Статус: Отменен   Публикуван: 2004-04-01    ТК-0/ПК-11
Химични дезинфектанти и антисептици. Количествено
суспензионно изпитване за оценяване бактерицидното действие на
химични дезинфектанти за инструменти, използвани в медицината.
Метод за изпитване и изисквания (фаза 2, стъпка 1) (EN
13727:2003)
Chemical disinfectants and antiseptics - Quantitative suspension test for
the evaluation of bactericidal activity of chemical disinfectants for
instruments used in the medical area - Test method and requirements
(phase 2, step 1)
ICS: 11.080.20
Директива: 93/42/EEC yes
Заменен от: БДС EN 13727:2012
БДС EN 13727:2004 (en) 38 стр. - 67.20 лв.

БДС EN 13727:2012
Статус: Отменен   Публикуван: 2012-01-03    ТК-0/ПК-11
Химични дезинфектанти и антисептици. Количествено
суспензионно изпитване за оценяване на бактерицидно действие в
медицинската област. Метод за изпитване и изисквания (фаза 2,
стъпка 1) (EN 13727:2012)
Chemical disinfectants and antiseptics - Quantitative suspension test for
the evaluation of bactericidal activity in the medical area - Test method
and requirements (phase 2, step 1)
ICS: 11.080.20
Директива: 93/42/EEC yes
Заменен от: БДС EN 13727:2012+A1:2013
Заменя: БДС EN 13727:2004
БДС EN 13727:2012 (en) 54 стр. - 97.20 лв.

БДС EN 13727:2012+A1:2013
Статус: Действащ   Публикуван: 2013-12-14    ТК-0/ПК-11
Химични дезинфектанти и антисептици. Количествено
суспензионно изпитване за оценяване на бактерицидно действие в
медицинската област. Метод за изпитване и изисквания (фаза 2,
стъпка 1) (EN 13727:2012+A1:2013)
Chemical disinfectants and antiseptics - Quantitative suspension test for
the evaluation of bactericidal activity in the medical area - Test method
and requirements (phase 2, step 1)
ICS: 11.080.20
Директива: 93/42/EEC no
Заменя: БДС EN 13727:2012
БДС EN 13727:2012+A1:2013 (en) 54 стр. - 97.20 лв.

БДС EN 14204:2004
Статус: Отменен   Публикуван: 2004-10-01    ТК-0/ПК-11
Химични дезинфектанти и антисептици. Количествено
суспензионно изпитване за оценяване на микобактерицидното
действие на химични и дезинфектанти и антисептици, използвани
във ветеринарната област. Метод за изпитване и изисквания (фаза
2, стъпка 1) (EN 14204:2004)
Chemical disinfectants and antiseptics - Quantitative suspension test for
the evaluation of mycobactericidal activity of chemical disinfectants and
antiseptics used in the veterinary area - Test method and requirements
(phase 2, step 1)
ICS: 11.080.20
Заменен от: БДС EN 14204:2012
БДС EN 14204:2004 (en) 27 стр. - 50.40 лв.

БДС EN 14204:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-01-05    ТК-0/ПК-11
Химични дезинфектанти и антисептици. Количествено изпитване на
суспензия за оценяване на микобактерицидното действие на
химични дезинфектанти и антисептици, използвани във
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ветеринарната област. Метод за изпитване и изисквания (фаза 2,
стъпка 1) (EN 14204:2012)
Chemical disinfectants and antiseptics - Quantitative suspension test for
the evaluation of mycobactericidal activity of chemical disinfectants and
antiseptics used in the veterinary area - Test method and requirements
(phase 2, step 1)
ICS: 71.100.35
Заменя: БДС EN 14204:2004
БДС EN 14204:2012 (en) 38 стр. - 67.20 лв.

БДС EN 14347:2005
Статус: Действащ   Публикуван: 2005-07-01    ТК-0/ПК-11
Химични дезинфектанти и антисептици. Основно спороцидно
действие. Метод за изпитване и изисквания (фаза 1, стъпка 1) (EN
14347:2005)
Chemical disinfectants and antiseptics - Basic sporicidal activity - Test
method and requirements (phase 1)
ICS: 71.100.35, 11.080.20
БДС EN 14347:2005 (en) 41 стр. - 75.60 лв.

БДС EN 14348:2005
Статус: Действащ   Публикуван: 2005-07-01    ТК-0/ПК-11
Химични дезинфектанти и антисептици. Количествено
суспензионно изпитване за оценяване на микобактерицидното
действие на химични дезинфектанти в областта на медицината,
включително дезинфектанти за инструменти. Методи за изпитване
и изисквания (фаза 2, стъпка 1) (EN 14348:2005)
Chemical disinfectants and antiseptics - Quantitative suspension test for
the evaluation of mycobactericidal activity of chemical disinfectants in
the medical area including instrument disinfectants - Test methods and
requirements (phase 2, step 1)
ICS: 11.080.20
Директива: 93/42/EEC yes
БДС EN 14348:2005 (en) 38 стр. - 67.20 лв.

БДС EN 14349:2004
Статус: Отменен   Публикуван: 2004-10-01    ТК-0/ПК-11
Химични дезинфектанти и антисептици. Количествено изпитване
върху повърхност за оценяване на бактерицидното действие на
химични дезинфектанти и антисептици, използвани във
ветеринарната област върху непореста повърхност без механично
обработване. Метод за изпитване и изисквания (фаза 2, стъпка 1)
(EN 14349:2004)
Chemical disinfectants and antiseptics - Quantitative surface test for the
evaluation of bacterial activity of chemical disinfectants and antiseptics
used in veterinary field on non-porous surfaces without mechanical
action - Test method and requirements (phase 2, step 2)
ICS: 11.080.20
Заменен от: БДС EN 14349:2007
БДС EN 14349:2004 (en) 26 стр. - 45.60 лв.

БДС EN 14349:2007
Статус: Отменен   Публикуван: 2007-11-23    ТК-0/ПК-11
Химични дезинфектанти и антисептици. Количествено изпитване
върху повърхност за оценяване на бактерицидното действие на
химични дезинфектанти и антисептици, използвани във
ветеринарната област върху непореста повърхност без механично
обработване. Метод за изпитване и изисквания (фаза 2, стъпка 2)
(EN 14349:2007)
Chemical disinfectants and antiseptics - Quantitative surface test for the
evaluation of bactericidal activity of chemical disinfectants and
antiseptics used in veterinary area on non-porous surfaces without
mechanical action - Test method and requirements (phase 2, step 2)
ICS: 71.100.35
Заменен от: БДС EN 14349:2012
Заменя: БДС EN 14349:2004
БДС EN 14349:2007 (en) 26 стр. - 45.60 лв.

БДС EN 14349:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-01-05    ТК-0/ПК-11
Химични дезинфектанти и антисептици. Количествено изпитване на
повърхността за оценяване на бактерицидното действие на
химични дезинфектанти и антисептици, използвани във
ветеринарната област върху непореста повърхност без механично
действие. Метод за изпитване и изисквания (фаза 2, стъпка 2) (EN
14349:2012)
Chemical disinfectants and antiseptics - Quantitative surface test for the

evaluation of bactericidal activity of chemical disinfectants and
antiseptics used in the veterinary area on non-porous surfaces without
mechanical action - Test method and requirements (phase 2, step 2)
ICS: 71.100.35
Заменя: БДС EN 14349:2007
БДС EN 14349:2012 (en) 38 стр. - 67.20 лв.

БДС EN 14476:2005
Статус: Отменен   Публикуван: 2005-07-01    ТК-0/ПК-11
Химични дезинфектанти и антисептици. Противовирусно
количествено суспензионно изпитване за химични дезинфектанти и
антисептици, използвани в хуманната медицина. Метод за
изпитване и изисквания (фаза 2, стъпка 1) (EN 14476:2005)
Chemical disinfectants and antiseptics - Virucidal quantitative
suspension test for chemical disinfectants and antiseptics used in
human medicine - Test method and requirements (phase 2, step 1)
ICS: 11.080.20
Заменен от: БДС EN 14476:2005+A1:2007
БДС EN 14476:2005 (en) 33 стр. - 61.20 лв.

БДС EN 14476:2005+A1:2007
Статус: Отменен   Публикуван: 2007-01-01    ТК-0/ПК-11
Химични дезинфектанти и антисептици. Противовирусно
количествено суспензионно изпитване за химични дезинфектанти и
антисептици, използвани в хуманната медицина. Метод за
изпитване и изисквания (фаза 2, стъпка 1) (EN
14476:2005+A1:2006)
Chemical disinfectants and antiseptics - Virucidal quantitative
suspension test for chemical disinfectants and antiseptics used in
human medicine - Test method and requirements (phase 2, step 1)
ICS: 11.080.20
Заменен от: БДС EN 14476:2013
Заменя: БДС EN 14476:2005
БДС EN 14476:2005+A1:2007 (en) 35 стр. - 61.20 лв.

БДС EN 14476:2013
Статус: Действащ   Публикуван: 2013-01-07    ТК-0/ПК-11
Химични дезинфектанти и антисептици. Количествено
суспензионно изпитване за оценяване противовирусното действие
на химични дезинфектанти и антисептици, използвани в хуманната
медицина. Метод за изпитване и изисквания (фаза 2, стъпка 1) (EN
14476:2013)
Chemical disinfectants and antiseptics - Quantitative suspension test for
the evaluation of virucidal activity in the medical area - Test method
and requirements (Phase 2/Step 1)
ICS: 11.080.20
Заменя: БДС EN 14476:2005+A1:2007
БДС EN 14476:2013 (en) 39 стр. - 67.20 лв.

БДС EN 14561:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-06-01    ТК-0/ПК-11
Химични дезинфектанти и антисептици. Количествено изпитване с
носител за оценяване на бактерицидно действие при инструменти,
използвани в хуманната медицина. Метод за изпитване и
изисквания (фаза 2, стъпка 2) (EN 14561:2006)
Chemical disinfectants and antiseptics - Quantitative carrier test for the
evaluation of bactericidal activity for instruments used in the medical
area - Test method and requirements (phase 2, step 2)
ICS: 11.080.20
Директива: 93/42/EEC yes
БДС EN 14561:2006 (en) 39 стр. - 67.20 лв.

БДС EN 14562:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-06-01    ТК-0/ПК-11
Химични дезинфектанти и антисептици. Количествено изпитване с
носител за оценяване на фунгицидно или дрождецидно действие
при инструменти, използвани в хуманната медицина. Метод за
изпитване и изисквания (фаза 2, стъпка 2) (EN 14562:2006)
Chemical disinfectants and antiseptics - Quantitative carrier test for the
evaluation of fungicidal or yeasticidal activity for instruments used in
the medical area - Test method and requirements (phase 2, step 2)
ICS: 11.080.20
Директива: 93/42/EEC yes
БДС EN 14562:2006 (en) 42 стр. - 75.60 лв.

БДС EN 14563:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-01-12    ТК-0/ПК-11
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Химични дезинфектанти и антисептици. Количествено изпитване за
оценяване микобактерицидното или туберкулоцидно действие на
химични дезинфектанти, използвани за инструменти в областта на
хуманната медицина. Метод за изпитване и изисквания (фаза 2,
стъпка 2) (EN 14563:2008)
Chemical disinfectants and antiseptics - Quantitative carrier test for the
evaluation of mycobactericidal or tuberculocidal activity of chemical
disinfectants used for instruments in the medical area - Test method
and requirements (phase 2, step 2)
ICS: 11.080.20
Директива: 93/42/EEC yes
БДС EN 14563:2009 (en) 38 стр. - 67.20 лв.

БДС EN 14675:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-06-01    ТК-0/ПК-11
Химични дезинфектанти и антисептици. Количествено
суспензионно изпитване за оценяване на противовирусното
действие на химични дезинфектанти и антисептици, използвани
във ветеринарната област. Метод за изпитване и изисквания (фаза
2, стъпка 1) (EN 14675:2006)
Chemical disinfectants and antiseptics - Quantitative suspension test for
the evaluation of virucidal activity of chemical disinfectants and
antiseptics used in the veterinary area - Test method and requirements
(phase 2, step 1)
ICS: 11.220, 11.080.20
БДС EN 14675:2006 (en) 30 стр. - 55.20 лв.

БДС EN 14885:2007
Статус: Действащ   Публикуван: 2007-01-01    ТК-0/ПК-11
Химични дезинфектанти и антисептици. Прилагане на
европейските стандарти за химични дезинфектанти и антисептици
(EN 14885:2006)
Chemical disinfectants and antiseptics - Application of European
Standards for chemical disinfectants and antiseptics
ICS: 71.100.35, 11.080.20
БДС EN 14885:2007 (en) 36 стр. - 67.20 лв.

БДС EN 1499:2002
Статус: Отменен   Публикуван: 2002-07-01    ТК-0/ПК-11
Химични дезинфектанти и антисептици. Хигиенно измиване на
ръцете. Метод за изпитване и изисквания (фаза 2, стъпка 2) (EN
1499:1997)
Chemical disinfectants and antiseptics - Hygienic handwash - Test
method and requirements (phase 2/step 2)
ICS: 11.080
Заменен от: БДС EN 1499:2013
БДС EN 1499:2002 (en) 24 стр. - 45.60 лв.

БДС EN 1499:2013
Статус: Действащ   Публикуван: 2013-01-07    ТК-0/ПК-11
Химични дезинфектанти и антисептици. Хигиенично измиване на
ръцете. Метод за изпитване и изисквания (фаза 2, стъпка 2) (EN
1499:2013)
Chemical disinfectants and antiseptics - Hygienic handwash - Test
method and requirements (phase 2/step 2)
ICS: 71.100.35, 11.080.20
Заменя: БДС EN 1499:2002
БДС EN 1499:2013 (en) 34 стр. - 61.20 лв.

БДС EN 1500:2002
Статус: Отменен   Публикуван: 2002-07-01    ТК-0/ПК-11
Химични дезинфектанти и антисептици. Хигиенно изтриване на
ръцете. Метод за изпитване и изисквания (фаза 2, стъпка 2) (EN
1500:1997)
Chemical disinfectants and antiseptics - Hygienic handrub - Test
method and requirements (phase 2/step 2)
ICS: 11.080
Заменен от: БДС EN 1500:2013
БДС EN 1500:2002 (en) 24 стр. - 45.60 лв.

БДС EN 1500:2013
Статус: Действащ   Публикуван: 2013-01-07    ТК-0/ПК-11
Химични дезинфектанти и антисептици. Хигиенично изтриване на
ръцете. Метод за изпитване и изисквания (фаза 2, стъпка 2) (EN
1500:2013)
Chemical disinfectants and antiseptics - Hygienic handrub - Test
method and requirements (phase 2/step 2)

ICS: 71.100.35, 11.080.20
Заменя: БДС EN 1500:2002
БДС EN 1500:2013 (en) 39 стр. - 67.20 лв.

БДС EN 15426:2007
Статус: Действащ   Публикуван: 2007-11-23    ТК-0/ПК-11
Свещи. Изисквания за измерване образуването на сажди (EN
15426:2007)
Candles - Specification for sooting behaviour
ICS: 71.100.99
БДС EN 15426:2007 (en) 16 стр. - 28.80 лв.

БДС EN 15493:2007
Статус: Действащ   Публикуван: 2007-11-23    ТК-0/ПК-11
Свещи. Изисквания за безопасност при пожар (EN 15493:2007)
Candles - Specification for fire safety
ICS: 71.100.99
БДС EN 15493:2007 (en) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 15494:2007
Статус: Действащ   Публикуван: 2007-11-23    ТК-0/ПК-11
Свещи. Етикети за безопасност на продукта (EN 15494:2007)
Candles - Product safety labels
ICS: 71.100.99
БДС EN 15494:2007 (en) 14 стр. - 25.20 лв.

БДС EN 1650:2002
Статус: Отменен   Публикуван: 2002-07-01    ТК-0/ПК-11
Химични дезинфектанти и антисептици. Количествено
суспензионно изпитване за оценяване на фунгицидното действие
на химични дезинфектанти и антисептици, използвани в
хранителната и индустриалната област, в бита и в обществения
сектор. Метод за изпитване и изисквания (фаза 2, стъпка 1) (EN
1650:1997)
Chemical disinfectants and antiseptics - Quantitative suspension test for
the evaluation of fungicidal activity of chemical disinfectants and
antiseptics used in food, industrial, domestic, and institutional areas -
Test method and requirements (phase 2, step 1)
ICS: 11.080, 07.100.01
Заменен от: БДС EN 1650:2008
БДС EN 1650:2002 (en) 35 стр. - 61.20 лв.

БДС EN 1650:2008
Статус: Отменен   Публикуван: 2008-01-15    ТК-0/ПК-11
Химични дезинфектанти и антисептици. Количествено
суспензионно изпитване за оценяване на фунгицидното или
дрождецидното действие на химични дезинфектанти и
антисептици, използвани в хранителната, индустриалната област, в
бита и в обществения сектор. Метод за изпитване и изисквания
(фаза 2, стъпка 1) (EN 1650:2008)
Chemical disinfectants and antiseptics - Quantitative suspension test for
the evaluation of fungicidal or yeasticidal activity of chemical
disinfectants and antiseptics used in food, industrial, domestic and
institutional areas - Test method and requirements (phase 2, step 1)
ICS: 71.100.35
Заменен от: БДС EN 1650:2008+A1:2013
Заменя: БДС EN 1650:2002
БДС EN 1650:2008 (en) 47 стр. - 84.00 лв.

БДС EN 1650:2008+A1:2013
Статус: Действащ   Публикуван: 2013-05-28    ТК-0/ПК-11
Химични дезинфектанти и антисептици. Количествено
суспензионно изпитване за оценяване на фунгицидното или
дрождецидното действие на химични дезинфектанти и
антисептици, използвани в хранителната, индустриалната област, в
бита и в обществения сектор. Метод за изпитване и изисквания
(фаза 2, стъпка 1) (EN 1650:2008+A1:2013)
Chemical disinfectants and antiseptics - Quantitative suspension test for
the evaluation of fungicidal or yeasticidal activity of chemical
disinfectants and antiseptics used in food, industrial, domestic and
institutional areas - Test method and requirements (phase 2, step 1)
ICS: 71.100.35
Заменя: БДС EN 1650:2008
БДС EN 1650:2008+A1:2013 (en) 49 стр. - 84.00 лв.

БДС EN 1656:2002
Статус: Отменен   Публикуван: 2002-07-01    ТК-0/ПК-11
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Химични дезинфектанти и антисептици. Количествено
суспензионно изпитване за оценяване на бактерицидното действие
на химични дезинфектанти и антисептици, използвани във
ветеринарната област. Метод за изпитване и изисквания (фаза 2,
стъпка 1) (EN 1656:2000)
Chemical disinfectants and antiseptics - Quantitative suspension test for
the evaluation of bactericidal activity of chemical disinfectants and
antiseptics used in veterinary field - Test method and requirements
(phase 2/step 1)
ICS: 71.100.35, 11.080.20
Заменен от: БДС EN 1656:2009
БДС EN 1656:2002 (en) 32 стр. - 55.20 лв.

БДС EN 1656:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-03-24    ТК-0/ПК-11
Химични дезинфектанти и антисептици. Количествено
суспензионно изпитване за оценяване на бактерицидното действие
на химични дезинфектанти и антисептици, използвани във
ветеринарната област. Метод за изпитване и изисквания (фаза 2,
стъпка 1) (EN 1656:2009)
Chemical disinfectants and antiseptics - Quantitative suspension test for
the evaluation of bactericidal activity of chemical disinfectants and
antiseptics used in the veterinary area - Test method and requirements
(phase 2, step 1)
ICS: 71.100.35
Заменя: БДС EN 1656:2002
БДС EN 1656:2009 (en) 39 стр. - 67.20 лв.

БДС EN 1657:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-06-01    ТК-0/ПК-11
Химични дезинфектанти и антисептици. Количествено
суспензионно изпитване за оценяване на фунгицидно или
дрождецидно действие на химични дезинфектанти и антисептици,
използвани във ветеринарната област. Метод за изпитване и
изисквания (фаза 2, стъпка 1) (EN 1657:2005)
Chemical disinfectants and antiseptics - Quantitative suspension test for
the evaluation of fungicidal or yeasticidal activity of chemical
disinfectants and antiseptics used in the veterinary area - Test method
and requirements (phase 2, step 1)
ICS: 71.100.35, 11.080.20
Заменя: БДС EN 1657:2002
БДС EN 1657:2006 (en) 45 стр. - 75.60 лв.

БДС EN ISO 3696:2000
Статус: Действащ   Публикуван: 2000-02-01    ТК-0/ПК-11
Вода за лабораторни анализи. Изисквания и методи за изпитване
(ISO 3696:1987) (EN ISO 3696:1995)
Water for analytical laboratory use - Specification and test methods
(ISO 3696:1987)
ICS: 71.040.30
Заменя: БДС ISO 3696:1992
БДС EN ISO 3696:2000 (en) 9 стр. - 18.00 лв.
БДС EN ISO 3696:2000 (bg) 11 стр. - 21.60 лв.

БДС ISO 1392:1995
Статус: Действащ   Публикуван: 1995-01-01    ТК-0/ПК-11
Определяне на точката на кристализация. Общ метод (ISO
1392:1977)
Determination of crystallizing point -- General method
ICS: 71.040.50
Заменя: БДС 15427:1982
БДС ISO 1392:1995 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС ISO 2197:1994
Статус: Действащ   Публикуван: 1994-01-01    ТК-0/ПК-11
Натриев хидрогенкарбонат технически. Списък на методите за
изпитване и подготовка на пробата за изпитване (ISO 2197:1972)
Sodium hydrogen carbonate for industrial use -- List of methods of test
and preparation of the test sample
ICS: 71.060.50
БДС ISO 2197:1994 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС ISO 2199:1994
Статус: Действащ   Публикуван: 1994-01-01    ТК-0/ПК-11
Натриев хидрогенкарбонат технически. Определяне съдържанието
на натриев хидрогенкарбонат. Титриметричен метод (ISO
2199:1972)

Sodium hydrogen carbonate for industrial use -- Determination of
sodium hydrogen carbonate content -- Titrimetric method
ICS: 71.060.50
БДС ISO 2199:1994 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС ISO 2211:1995
Статус: Действащ   Публикуван: 1995-01-01    ТК-0/ПК-11
Продукти химични течни. Определяне на цвета в единици по Хазен
(платино-кобалтова скала) (ISO 2211:1973)
Liquid chemical products -- Measurement of colour in Hazen units
(platinum-cobalt scale)
ICS: 71.040.50
Заменя: БДС 13412:1979
БДС ISO 2211:1995 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС ISO 2460:1994
Статус: Действащ   Публикуван: 1994-01-01    ТК-0/ПК-11
Натриев хидрогенкарбонат технически. Определяне съдържанието
на желязо. 1,10-фенантролинов фотометричен метод (ISO
2460:1973)
Sodium hydrogen carbonate for industrial use -- Determination of iron
content -- 1,10- Phenanthroline photometric method
ICS: 71.060.50
БДС ISO 2460:1994 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС ISO 2998:1994
Статус: Отменен   Публикуван: 1994-01-01    ТК-0/ПК-11
Натриев триполифосфат и натриев пирофосфат технически.
Определяне съдържанието на ортофосфати. Фотометричен метод
по редуциран фосфомолибдат (ISO 2998:1974)
Sodium tripolyphosphate and sodium pyrophosphate for industrial use
-- Determination of orthophosphate content -- Photometric method
using the reduced molybdophosphate
ICS: 71.060.50
Заменя: БДС 9652:1985
БДС ISO 2998:1994 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС ISO 3165:1994
Статус: Действащ   Публикуван: 1994-01-01    ТК-0/ПК-11
Продукти химични технически. Вземане на проби. Техника на
безопасност (ISO 3165:1976)
Sampling of chemical products for industrial use -- Safety in sampling
ICS: 71.040.40
БДС ISO 3165:1994 (bg) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС ISO 3357:1994
Статус: Действащ   Публикуван: 1994-01-01    ТК-0/ПК-11
Натриев триполифосфат и натриев пирофосфат технически.
Определяне общото съдържание на дифосфор пентаоксид.
Хинолинфосфомолибдатен тегловен метод (ISO 3357:1975)
Sodium tripolyphosphate and sodium pyrophosphate for industrial use
-- Determination of total phosphorus(V) oxide content -- Quinoline
phosphomolybdate gravimetric method
ICS: 71.060.50
Заменя: БДС 9652:1985
БДС ISO 3357:1994 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС ISO 6206:1994
Статус: Действащ   Публикуван: 1994-01-01    ТК-0/ПК-11
Продукти химични технически. Вземане на проби. Термини и
определения (ISO 6206:1979)
Chemical products for industrial use -- Sampling -- Vocabulary
ICS: 71.040.40, 01.040.71
БДС ISO 6206:1994 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС ISO 6227:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-01-05    ТК-0/ПК-11
Химични продукти за индустриална употреба. Общ метод за
определяне на хлорни йони. Потенциометричен метод (ISO
6227:1982)
Chemical products for industrial use -- General method for
determination of chloride ions -- Potentiometric method
ICS: 71.040.40
БДС ISO 6227:2009 (bg) 13 стр. - 25.20 лв.

СТ на СИВ 1504:1979
Статус: Действащ   Публикуван: 1979-01-01    ТК-0/ПК-11
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Продукти химични течни. Методи за определяне на плътността
ICS: 71.040.40
СТ на СИВ 1504:1979 (bg) 5 стр. - 10.80 лв.

СТ на СИВ 1674:1979
Статус: Действащ   Публикуван: 1979-01-01    ТК-0/ПК-11
Продукти химически течни. Метод за определяне показателя на
пречупване
ICS: 71.100.01
СТ на СИВ 1674:1979 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

ТК-0/ПК-12Безопасност на ръчно държани
машини и машини за обработка
на повърхнини; инструменти за
обработка чрез рязане и ръчни
инструменти; управление на
въздушния транспорт;
цилиндрични спирални
пружини

БДС 10141:1972
Статус: Действащ   Публикуван: 1972-01-01    ТК-0/ПК-12
Оборудване прокатно. Станове прокатни за блокове и профили.
Типове и основни параметри
ICS: 77.180
БДС 10141:1972 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 10276:1988
Статус: Действащ   Публикуван: 1988-01-01    ТК-0/ПК-12
Пружини винтови цилиндрични на натиск и опън от стомана с
кръгло сечение. Класификация и основни параметри
ICS: 21.160
Заменя: БДС 10276:1972
БДС 10276:1988 (bg) 154 стр. - 216.00 лв.

БДС 10412:1972
Статус: Действащ   Публикуван: 1972-01-01    ТК-0/ПК-12
Инструменти спомагателни към фрезови машини. Типове
ICS: 25.080.20, 25.060.20
БДС 10412:1972 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 10508:1972
Статус: Действащ   Публикуван: 1972-01-01    ТК-0/ПК-12
Инструменти спомагателни за едновретенни револверни стругови
автомати (прътови). Типове
ICS: 25.100.10, 25.080.10
БДС 10508:1972 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 10570:1972
Статус: Действащ   Публикуван: 1972-01-01    ТК-0/ПК-12
Машини пробивни минни ръчни (борки). Типове и основни
параметри
ICS: 73.100.30
БДС 10570:1972 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 10575:1982
Статус: Действащ   Публикуван: 1982-01-01    ТК-0/ПК-12
Инструменти абразивни. Измерване твърдостта по пясъкоструен
метод
ICS: 25.100.70, 19.060
Заменя: БДС 10575:1972
БДС 10575:1982 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 10688:1988
Статус: Действащ   Публикуван: 1988-01-01    ТК-0/ПК-12
Пружини винтови цилиндрични. Технически изисквания
ICS: 21.160
Заменя: БДС 10688:1973
БДС 10688:1988 (bg) 22 стр. - 39.60 лв.

БДС 10689:1978
Статус: Действащ   Публикуван: 1978-01-01    ТК-0/ПК-12
Основни норми за взаимозаменяемост. Резба метрична. Основни
размери

ICS: 21.040.10, 17.040.10
Заменя: БДС 1241:1974, БДС 10689:1973
БДС 10689:1978 (bg) 18 стр. - 32.40 лв.
БДС 10689:1978/Изменение 1:1988 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 10746:1973
Статус: Действащ   Публикуван: 1973-01-01    ТК-0/ПК-12
Фрези зъбонарезни дискови. Методи за изпитване
ICS: 25.100.20
Заменя: БДС 2965:1957
БДС 10746:1973 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 10897:1973
Статус: Действащ   Публикуван: 1973-01-01    ТК-0/ПК-12
Втулки кондукторни постоянни с борд. Основни размери
ICS: 25.060.10
БДС 10897:1973 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 10898:1973
Статус: Действащ   Публикуван: 1973-01-01    ТК-0/ПК-12
Втулки кондукторни постоянни. Основни размери
ICS: 25.060.10
БДС 10898:1973 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 10899:1973
Статус: Действащ   Публикуван: 1973-01-01    ТК-0/ПК-12
Втулки кондукторни междинни. Основни размери
ICS: 25.060.10
БДС 10899:1973 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 10900:1973
Статус: Действащ   Публикуван: 1973-01-01    ТК-0/ПК-12
Втулки кондукторни междинни с борд. Основни размери
ICS: 25.060.10
БДС 10900:1973 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 11004:1973
Статус: Действащ   Публикуван: 1973-01-01    ТК-0/ПК-12
Втулки кондукторни. Типове
ICS: 25.060.10
БДС 11004:1973 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 11102:1973
Статус: Действащ   Публикуван: 1973-01-01    ТК-0/ПК-12
Дорници с конусна опашка с лапка за насадни фрези с надлъжен
шпонков канал. Основни размери
ICS: 25.100.20, 25.060.20
БДС 11102:1973 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 11248:1973
Статус: Действащ   Публикуван: 1973-01-01    ТК-0/ПК-12
Машина заточваща за дърворежещи инструменти. Основни
параметри и размери и норми на точност
ICS: 79.120.20, 25.080.99
БДС 11248:1973 (bg) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС 11274:1981
Статус: Действащ   Публикуван: 1981-01-01    ТК-0/ПК-12
Клинове за закрепване на инструменти с конусни опашки чрез
преходни втулки. Основни размери
ICS: 25.100.01, 25.060.20
Заменя: БДС 11274:1973
БДС 11274:1981 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 11275:1981
Статус: Действащ   Публикуван: 1981-01-01    ТК-0/ПК-12
Клинове за закрепване на инструменти с конусни опашки
непосредствено във вретено. Основни размери
ICS: 25.100.01, 25.060.20
Заменя: БДС 11275:1973
БДС 11275:1981 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 11310:1973
Статус: Действащ   Публикуван: 1973-01-01    ТК-0/ПК-12
Втулки кондукторни. Технически изисквания
ICS: 25.060.10
БДС 11310:1973 (bg) 7 стр. - 14.40 лв.
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БДС 11391:1976
Статус: Действащ   Публикуван: 1976-01-01    ТК-0/ПК-12
Ножове. Размери на сечението на държачите
ICS: 25.100.10
Заменя: БДС 11391:1973
БДС 11391:1976 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 11579:1981
Статус: Действащ   Публикуван: 1981-01-01    ТК-0/ПК-12
Фрези червячни за цилиндрични зъбни колела с еволвентен
профил. Основни размери
ICS: 25.100.20, 21.200
Заменя: БДС 11579:1973
БДС 11579:1981 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 11879:1974
Статус: Действащ   Публикуван: 1974-01-01    ТК-0/ПК-12
Инструменти абразивни. Ленти абразивни. Размери
ICS: 25.100.70
БДС 11879:1974 (bg) 5 стр. - 10.80 лв.

БДС 11966:1984
Статус: Действащ   Публикуван: 1984-01-01    ТК-0/ПК-12
Основни норми за взаимозаменяемост. Резба кръгла. Допуски
ICS: 21.040.10, 17.040.10
Заменя: БДС 11966:1974
БДС 11966:1984 (bg) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС 12056:1987
Статус: Действащ   Публикуван: 1987-01-01    ТК-0/ПК-12
Пили. Методи за изпитване и контрол
ICS: 25.140.30
Заменя: БДС 12056:1974
БДС 12056:1987 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 12146:1980
Статус: Действащ   Публикуван: 1980-01-01    ТК-0/ПК-12
Пили. Технически изисквания
ICS: 25.100.60
Заменя: БДС 12146:1974
БДС 12146:1980 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 1230:1985
Статус: Отменен   Публикуван: 1985-01-01    ТК-0/ПК-12
Болтове с шестостенна глава с клас на точност А
ICS: 21.060.10
Заменен от: БДС 17355:1994, БДС EN 24017:2000, БДС EN
24014:2000
БДС 1230:1985 (bg) 106 стр. - 165.60 лв.
БДС 1230:1985/Изменение 1:1987 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.
БДС 1230:1985/Изменение 2:1989 (bg) 1 стр. - 3.60 лв.

БДС 1237:1973
Статус: Действащ   Публикуван: 1973-01-01    ТК-0/ПК-12
Гаечни ключове. Отвори на ключа и размери за ключа
ICS: 25.140.30
Заменя: БДС 1237:1963
БДС 1237:1973 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.
БДС 1237:1973/Изменение 1:1987 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 12370:1979
Статус: Действащ   Публикуван: 1979-01-01    ТК-0/ПК-12
Стойки леерни. Типове и основни размери
ICS: 47.020.50
Заменя: БДС 12370:1974
БДС 12370:1979 (bg) 12 стр. - 21.60 лв.
БДС 12370:1979/Изменение 1:1983 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 12389:1974
Статус: Действащ   Публикуван: 1974-01-01    ТК-0/ПК-12
Пластини режещи сменяеми многоръбови минералокерамични.
Типове, форми и размери
ICS: 77.160, 25.100.01
БДС 12389:1974 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 12402:1974

Статус: Действащ   Публикуван: 1974-01-01    ТК-0/ПК-12
Обработка чрез рязане. Общи понятия и кинематика. Термини,
определения и означения
ICS: 25.100.01, 01.040.25
БДС 12402:1974 (bg) 15 стр. - 28.80 лв.

БДС 12408:1974
Статус: Действащ   Публикуван: 1974-01-01    ТК-0/ПК-12
Фрези зачистващи. Технически изисквания
ICS: 25.100.20
БДС 12408:1974 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 12409:1974
Статус: Действащ   Публикуван: 1974-01-01    ТК-0/ПК-12
Фрези зачистващи. Ред на диаметри и дължини
ICS: 25.100.20
БДС 12409:1974 (bg) 5 стр. - 10.80 лв.

БДС 1241:1977
Статус: Действащ   Публикуван: 1977-01-01    ТК-0/ПК-12
Основни норми за взаимозаменяемост. Резба метрична. Диаметри и
стъпки
ICS: 21.040.10, 17.040.10
Заменя: БДС 1585:1959, БДС 1241:1974
БДС 1241:1977 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 12410:1974
Статус: Действащ   Публикуван: 1974-01-01    ТК-0/ПК-12
Фрези зачистващи. Брой на зъбите
ICS: 25.100.20
БДС 12410:1974 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 12411:1990
Статус: Действащ   Публикуван: 1990-01-01    ТК-0/ПК-12
Фрези червячни едноходови за верижни зъбни колела
ICS: 25.100.20, 21.200
Заменя: БДС 12411:1974
БДС 12411:1990 (bg) 14 стр. - 25.20 лв.

БДС 12412:1980
Статус: Действащ   Публикуван: 1980-01-01    ТК-0/ПК-12
Ножове със запоени твърдосплавни пластини. Технически
изисквания
ICS: 25.100.10
Заменя: БДС 12412:1974
БДС 12412:1980 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 12487:1974
Статус: Действащ   Публикуван: 1974-01-01    ТК-0/ПК-12
Дорници за изтегляне на тръби. Основни размери
ICS: 25.120.20
БДС 12487:1974 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 12573:1975
Статус: Действащ   Публикуван: 1975-01-01    ТК-0/ПК-12
Ножове стъргателни проходни огънати с пластини от бързорежеща
стомана. Основни размери
ICS: 25.100.25
БДС 12573:1975 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 12574:1975
Статус: Действащ   Публикуван: 1975-01-01    ТК-0/ПК-12
Ножове стъргателни от бързорежеща стомана. Класификация
ICS: 25.100.25
БДС 12574:1975 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 12611:1975
Статус: Действащ   Публикуван: 1975-01-01    ТК-0/ПК-12
Ножове стругарски от бързорежеща стомана. Класификация
ICS: 25.100.10
БДС 12611:1975 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 12612:1975
Статус: Действащ   Публикуван: 1975-01-01    ТК-0/ПК-12
Ножове стъргателни подрезни челни огънати от бързорежеща
стомана. Основни размери
ICS: 25.100.25
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БДС 12612:1975 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 12613:1975
Статус: Действащ   Публикуван: 1975-01-01    ТК-0/ПК-12
Ножове стъргателни отрезни-прорезни огънати от бързорежеща
стомана. Основни размери
ICS: 25.100.25
БДС 12613:1975 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 12614:1975
Статус: Действащ   Публикуван: 1975-01-01    ТК-0/ПК-12
Ножове стъргателни широки огънати от бързорежеща стомана.
Основни размери
ICS: 25.100.25
БДС 12614:1975 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 12714:1975
Статус: Действащ   Публикуван: 1975-01-01    ТК-0/ПК-12
Ножове стругарски от бързорежеща стомана за разстъргване на
канали. Основни размери
ICS: 25.100.10
БДС 12714:1975 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 1274:1973
Статус: Действащ   Публикуван: 1973-01-01    ТК-0/ПК-12
Резби. Означаване на детайли с лява резба
ICS: 21.040.01
Заменя: БДС 1274:1953
БДС 1274:1973 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 12855:1975
Статус: Действащ   Публикуван: 1975-01-01    ТК-0/ПК-12
Рендета дървообработващи с метално тяло. Основни размери и
технически изисквания
ICS: 25.140.30
БДС 12855:1975 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.
БДС 12855:1975/Изменение 1:1984 (bg) 1 стр. - 3.60 лв.

БДС 12952:1987
Статус: Действащ   Публикуван: 1987-01-01    ТК-0/ПК-12
Фрези дорникови челни. Типове и присъединителни размери
ICS: 25.100.20
Заменя: БДС 12952:1975
БДС 12952:1987 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 12969:1981
Статус: Действащ   Публикуван: 1981-01-01    ТК-0/ПК-12
Фрези за т-образни канали. Основни размери
ICS: 25.100.20
Заменя: БДС 12969:1975
БДС 12969:1981 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.
БДС 12969:1981/Изменение 1:1985 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 1298:1971
Статус: Действащ   Публикуван: 1971-01-01    ТК-0/ПК-12
Ножове металорежещи. Основни термини и геометрия
ICS: 25.100.10, 01.040.25
Заменен от: БДС 12394:1974
Заменя: БДС 1299:1953, БДС 1298:1953
БДС 1298:1971 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 13041:1975
Статус: Действащ   Публикуван: 1975-01-01    ТК-0/ПК-12
Свредели за пробиване на отвори преди нарязване на резба.
Диаметри
ICS: 25.100.30
БДС 13041:1975 (bg) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС 13045:1980
Статус: Действащ   Публикуван: 1980-01-01    ТК-0/ПК-12
Свредели центрови. Технически изисквания
ICS: 25.100.30
Заменя: БДС 13045:1975
БДС 13045:1980 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 13167:1982
Статус: Действащ   Публикуван: 1982-01-01    ТК-0/ПК-12

Свредели спирални малогабаритни с удебелена цилиндрична
опашка
ICS: 25.100.30
Заменя: БДС 13167:1975
БДС 13167:1982 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 13171:1981
Статус: Действащ   Публикуван: 1981-01-01    ТК-0/ПК-12
Фрези металорежещи със запоени твърдосплавни пластини
ICS: 25.100.20
Заменя: БДС 13171:1975
БДС 13171:1981 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.
БДС 13171:1981/Изменение 1:1985 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 13194:1986
Статус: Действащ   Публикуван: 1986-01-01    ТК-0/ПК-12
Дюзи за изтегляне на телове, пръти и тръби. Твърдосплавни
заготовки
ICS: 25.120.20
Заменя: БДС 13194:1975
БДС 13194:1986 (bg) 50 стр. - 84.00 лв.

БДС 13396:1976
Статус: Действащ   Публикуван: 1976-01-01    ТК-0/ПК-12
Опашки цилиндрични за режещи инструменти. Ред на диаметрите
ICS: 25.100.01, 25.080.01, 25.060.20
БДС 13396:1976 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.
БДС 13396:1976/Изменение 1:1979 (bg) 1 стр. - 3.60 лв.

БДС 13441:1976
Статус: Действащ   Публикуван: 1976-01-01    ТК-0/ПК-12
Закотвящи приспособления за армировъчни телове при
предварително напрегнати конструкции
ICS: 21.060.50
БДС 13441:1976 (bg) 25 стр. - 45.60 лв.
БДС 13441:1976/Изменение 1:982 (bg) 1 стр. - 3.60 лв.
БДС 13441:1976/Изменение 2:1983 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 13460:1976
Статус: Действащ   Публикуван: 1976-01-01    ТК-0/ПК-12
Инструменти диамантни. Термини и определения
ICS: 25.100.99, 01.040.25
БДС 13460:1976 (bg) 36 стр. - 67.20 лв.

БДС 13465:1976
Статус: Действащ   Публикуван: 1976-01-01    ТК-0/ПК-12
Инструменти резбонарезни. Термини
ICS: 25.100.01, 01.040.25
Заменя: БДС 1447:1969
БДС 13465:1976 (bg) 64 стр. - 114.00 лв.

БДС 13610:1976
Статус: Действащ   Публикуван: 1976-01-01    ТК-0/ПК-12
Корони твърдосплавни за геоложки проучвания
ICS: 73.100.30
БДС 13610:1976 (bg) 28 стр. - 50.40 лв.

БДС 13653:1979
Статус: Действащ   Публикуван: 1979-01-01    ТК-0/ПК-12
Основни норми за взаимозаменяемост. Резба трапецовидна.
Профили
ICS: 21.040.10, 17.040.10
Заменя: БДС 13653:1976
БДС 13653:1979 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 13671:1976
Статус: Действащ   Публикуван: 1976-01-01    ТК-0/ПК-12
Приспособления пробивни двуколонни. Технически изисквания
ICS: 25.080.40, 25.060.20
БДС 13671:1976 (bg) 18 стр. - 32.40 лв.

БДС 13673:1976
Статус: Действащ   Публикуван: 1976-01-01    ТК-0/ПК-12
Пластини твърдосплавни. Форма А, В, С, D, Е. Размери
ICS: 25.100.01
Заменя: БДС 7936:1973
БДС 13673:1976 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.
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БДС 13673:1976/Изменение 1:1978 (bg) 1 стр. - 3.60 лв.

БДС 13674:1976
Статус: Действащ   Публикуван: 1976-01-01    ТК-0/ПК-12
Пластини твърдосплавни. Форма АА и ВА. Размери
ICS: 25.100.01
Заменя: БДС 7936:1973
БДС 13674:1976 (bg) 1 стр. - 3.60 лв.
БДС 13674:1976/Изменение 1:1978 (bg) 1 стр. - 3.60 лв.

БДС 13675:1976
Статус: Действащ   Публикуван: 1976-01-01    ТК-0/ПК-12
Пластини твърдосплавни. Форми АВ и ВВ. Размери
ICS: 25.100.01
БДС 13675:1976 (bg) 1 стр. - 3.60 лв.
БДС 13675:1976/Изменение 1:1978 (bg) 1 стр. - 3.60 лв.

БДС 13676:1976
Статус: Действащ   Публикуван: 1976-01-01    ТК-0/ПК-12
Пластини твърдосплавни. Форми АС и ВС. Размери
ICS: 25.100.01
БДС 13676:1976 (bg) 1 стр. - 3.60 лв.
БДС 13676:1976/Изменение 1:1978 (bg) 1 стр. - 3.60 лв.

БДС 13677:1976
Статус: Действащ   Публикуван: 1976-01-01    ТК-0/ПК-12
Пластини твърдосплавни. Форми СА и СВ. Размери
ICS: 25.100.01
Заменя: БДС 7936:1973
БДС 13677:1976 (bg) 1 стр. - 3.60 лв.
БДС 13677:1976/Изменение 1:1978 (bg) 1 стр. - 3.60 лв.

БДС 13678:1976
Статус: Действащ   Публикуван: 1976-01-01    ТК-0/ПК-12
Пластини твърдосплавни. Форма СС. Размери
ICS: 25.100.01
БДС 13678:1976 (bg) 1 стр. - 3.60 лв.
БДС 13678:1976/Изменение 1:1978 (bg) 1 стр. - 3.60 лв.

БДС 13679:1976
Статус: Действащ   Публикуван: 1976-01-01    ТК-0/ПК-12
Пластини твърдосплавни. Форма CD. Размери
ICS: 25.100.01
БДС 13679:1976 (bg) 1 стр. - 3.60 лв.
БДС 13679:1976/Изменение 1:1978 (bg) 1 стр. - 3.60 лв.

БДС 13680:1976
Статус: Действащ   Публикуван: 1976-01-01    ТК-0/ПК-12
Пластини твърдосплавни. Форма DA. Размери
ICS: 25.100.01
БДС 13680:1976 (bg) 1 стр. - 3.60 лв.
БДС 13680:1976/Изменение 1:1978 (bg) 1 стр. - 3.60 лв.

БДС 13681:1976
Статус: Действащ   Публикуван: 1976-01-01    ТК-0/ПК-12
Пластини твърдосплавни. Форма ЕА. Размери
ICS: 25.100.01
Заменя: БДС 7936:1973
БДС 13681:1976 (bg) 1 стр. - 3.60 лв.
БДС 13681:1976/Изменение 1:1978 (bg) 1 стр. - 3.60 лв.

БДС 13682:1976
Статус: Действащ   Публикуван: 1976-01-01    ТК-0/ПК-12
Пластини твърдосплавни. Форма М. Размери
ICS: 25.100.01
БДС 13682:1976 (bg) 1 стр. - 3.60 лв.
БДС 13682:1976/Изменение 1:1978 (bg) 1 стр. - 3.60 лв.

БДС 13683:1976
Статус: Действащ   Публикуван: 1976-01-01    ТК-0/ПК-12
Пластини твърдосплавни. Форма Р. Размери
ICS: 25.100.01
БДС 13683:1976 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.
БДС 13683:1976/Изменение 1:1978 (bg) 1 стр. - 3.60 лв.

БДС 13684:1976
Статус: Действащ   Публикуван: 1976-01-01    ТК-0/ПК-12

Пластини твърдосплавни. Форма R. Размери
ICS: 25.100.01
БДС 13684:1976 (bg) 1 стр. - 3.60 лв.
БДС 13684:1976/Изменение 1:1978 (bg) 1 стр. - 3.60 лв.

БДС 13685:1976
Статус: Действащ   Публикуван: 1976-01-01    ТК-0/ПК-12
Пластини твърдосплавни. Форма Т. Размери
ICS: 25.100.01
БДС 13685:1976 (bg) 1 стр. - 3.60 лв.
БДС 13685:1976/Изменение 1:1978 (bg) 1 стр. - 3.60 лв.
БДС 13685:1976/Изменение 1:1983 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 13686:1976
Статус: Действащ   Публикуван: 1976-01-01    ТК-0/ПК-12
Пластини твърдосплавни. Форма UA. Размери
ICS: 25.100.01
БДС 13686:1976 (bg) 1 стр. - 3.60 лв.
БДС 13686:1976/Изменение 1:1983 (bg) 1 стр. - 3.60 лв.
БДС 13686:1976/Изменение 1:1978 (bg) 1 стр. - 3.60 лв.

БДС 13687:1976
Статус: Действащ   Публикуван: 1976-01-01    ТК-0/ПК-12
Пластини твърдосплавни. Форма V. Размери
ICS: 25.100.01
БДС 13687:1976 (bg) 1 стр. - 3.60 лв.
БДС 13687:1976/Изменение 1:1978 (bg) 1 стр. - 3.60 лв.

БДС 13715:1988
Статус: Действащ   Публикуван: 1988-01-01    ТК-0/ПК-12
Пластини режещи сменяеми твърдосплавни. Технически
изисквания
ICS: 25.100.01
Заменя: БДС 13715:1976
БДС 13715:1988 (bg) 24 стр. - 45.60 лв.

БДС 13743:1976
Статус: Действащ   Публикуван: 1976-01-01    ТК-0/ПК-12
Инструменти скалоразрушаващи за сондиране на твърди полезни
изкопаеми. Основни технически изисквания
ICS: 73.100.30
БДС 13743:1976 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 13823:1982
Статус: Действащ   Публикуван: 1982-01-01    ТК-0/ПК-12
Основни норми за взаимозаменяемост. Резба. Термини и
определения
ICS: 21.040.01, 01.040.21
Заменя: БДС 13823:1976
БДС 13823:1982 (bg) 57 стр. - 97.20 лв.

БДС 13841:1981
Статус: Действащ   Публикуван: 1981-01-01    ТК-0/ПК-12
Фрези опашкови за шпонкови канали с твърдосплавни пластини и
удължена работна част. Основни размери
ICS: 25.100.20
Заменя: БДС 13841:1976
БДС 13841:1981 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.
БДС 13841:1981/Изменение 1:1985 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 13846:1981
Статус: Действащ   Публикуван: 1981-01-01    ТК-0/ПК-12
Фрези опашкови за шпонкови канали с твърдосплавни пластини.
Основни размери
ICS: 25.100.20
Заменя: БДС 13846:1976
БДС 13846:1981 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.
БДС 13846:1981/Изменение 1:1985 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 13847:1981
Статус: Действащ   Публикуван: 1981-01-01    ТК-0/ПК-12
Фрези опашковичелноцилиндрични с твърдосплавни пластини.
Основни размери
ICS: 25.100.20
Заменя: БДС 13847:1976
БДС 13847:1981 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.
БДС 13847:1981/Изменение 1:1985 (bg) 1 стр. - 3.60 лв.
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БДС 13899:1976
Статус: Действащ   Публикуван: 1976-01-01    ТК-0/ПК-12
Фрези червячни за еволвентни цилиндрични зъбни колела.
Термини
ICS: 25.100.20, 21.200, 01.040.25
БДС 13899:1976 (bg) 13 стр. - 25.20 лв.

БДС 13900:1976
Статус: Действащ   Публикуван: 1976-01-01    ТК-0/ПК-12
Колела зъбодълбачни. Термини
ICS: 25.100.99, 21.200, 01.040.25
БДС 13900:1976 (bg) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС 14224:1977
Статус: Действащ   Публикуван: 1977-01-01    ТК-0/ПК-12
Ножове от бързорежеща стомана. Технически изисквания
ICS: 25.100.10
Заменя: БДС 6616:1967
БДС 14224:1977 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 14229:1977
Статус: Действащ   Публикуван: 1977-01-01    ТК-0/ПК-12
Валци чугунени за прокатни станове. Терминология и
класификация
ICS: 25.120.20, 01.040.25
БДС 14229:1977 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 14287:1977
Статус: Действащ   Публикуван: 1977-01-01    ТК-0/ПК-12
Основни норми за взаимозаменяемост. Резба метрична за
уредостроенето. Основни размери
ICS: 21.040.10, 17.040.10
Заменя: БДС 4590:1973
БДС 14287:1977 (bg) 18 стр. - 32.40 лв.
БДС 14287:1977/Изменение 1:1988 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 14317:1977
Статус: Действащ   Публикуван: 1977-01-01    ТК-0/ПК-12
Плашки кръгли автоматни за метрична резба. Основни размери
ICS: 25.100.50
БДС 14317:1977 (bg) 14 стр. - 25.20 лв.

БДС 14324:1977
Статус: Действащ   Публикуван: 1977-01-01    ТК-0/ПК-12
Колела зъбодълбачни опашкови с прави зъби. Основни размери
ICS: 25.100.99, 21.200
Заменя: БДС 6429:1973
БДС 14324:1977 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 14325:1977
Статус: Действащ   Публикуван: 1977-01-01    ТК-0/ПК-12
Ножове стругарски проходни извити с твърдосплавни пластини.
Основни размери
ICS: 25.100.10
Заменя: БДС 5435:1971
БДС 14325:1977 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.
БДС 14325:1977/Изменение 1:1986 (bg) 1 стр. - 3.60 лв.

БДС 14326:1977
Статус: Действащ   Публикуван: 1977-01-01    ТК-0/ПК-12
Ножове стругарски прорезни с твърдосплавни пластини. Основни
размери
ICS: 25.100.10
Заменя: БДС 5435:1971
БДС 14326:1977 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.
БДС 14326:1977/Изменение 1:1983 (bg) 1 стр. - 3.60 лв.

БДС 14335:1977
Статус: Действащ   Публикуван: 1977-01-01    ТК-0/ПК-12
Колела зъбодълбачни дискови с прави зъби. Основни размери
ICS: 25.100.99, 21.200
Заменя: БДС 6429:1973
БДС 14335:1977 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 14395:1977
Статус: Действащ   Публикуван: 1977-01-01    ТК-0/ПК-12

Колела зъбодълбачни чашковидни с прави зъби. Основни размери
ICS: 25.100.99, 21.200
Заменя: БДС 6429:1973
БДС 14395:1977 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 1440:1978
Статус: Действащ   Публикуван: 1978-01-01    ТК-0/ПК-12
Метчици гаечни за метрична резба. Основни размери
ICS: 25.100.50
Заменя: БДС 1440:1972
БДС 1440:1978 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 1447:1969
Статус: Действащ   Публикуван: 1969-01-01    ТК-0/ПК-12
Метчици. Основни термини и геометрични параметри
ICS: 25.100.50, 01.040.25
Заменен от: БДС 13465:1976
Заменя: БДС 1447:1961
БДС 1447:1969 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 14504:1978
Статус: Действащ   Публикуван: 1978-01-01    ТК-0/ПК-12
Основни норми за взаимозаменяемост. Резба метрична. Профил
ICS: 21.040.10, 17.040.10
Заменя: БДС 1241:1974, БДС 10689:1973
БДС 14504:1978 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.
БДС 14504:1978/Изменение 1:1988 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 14637:1985
Статус: Действащ   Публикуван: 1985-01-01    ТК-0/ПК-12
Фрези червячни едноходови за цилиндрични зъбни колела с
еволвентен профил с модул от 1 до 20 mm. Технически изисквания
ICS: 25.100.20, 21.200
Заменя: БДС 14637:1978
БДС 14637:1985 (bg) 14 стр. - 25.20 лв.

БДС 14638:1978
Статус: Действащ   Публикуван: 1978-01-01    ТК-0/ПК-12
Основни норми на взаимозаменяемост. Резба метрична конусна
ICS: 21.040.10, 17.040.10
БДС 14638:1978 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 14639:1988
Статус: Действащ   Публикуван: 1988-01-01    ТК-0/ПК-12
Основни норми за взаимозаменяемост. Резба метрична. Преходни
сглобки
ICS: 21.040.10, 17.040.10
Заменя: БДС 14639:1978
БДС 14639:1988 (bg) 20 стр. - 36.00 лв.

БДС 14640:1978
Статус: Действащ   Публикуван: 1978-01-01    ТК-0/ПК-12
Ножове хобелови с твърдосплавни пластини
ICS: 25.100.25
БДС 14640:1978 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.
БДС 14640:1978/Изменение 1:1980 (bg) 1 стр. - 3.60 лв.
БДС 14640:1978/Изменение 3:1986 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.
БДС 14640:1978/Поправка:1980 (bg) 1 стр. - 3.60 лв.

БДС 14641:1978
Статус: Действащ   Публикуван: 1978-01-01    ТК-0/ПК-12
Метчици машинни за тръбна конусна резба. Основни размери
ICS: 25.100.50
БДС 14641:1978 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 14642:1978
Статус: Действащ   Публикуван: 1978-01-01    ТК-0/ПК-12
Метчици гаечни за тръбна цилиндрична резба. Основни размери
ICS: 25.100.50
БДС 14642:1978 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 14644:1978
Статус: Действащ   Публикуван: 1978-01-01    ТК-0/ПК-12
Протяжки и прошивки. Термини
ICS: 25.100.25, 01.040.25
БДС 14644:1978 (bg) 12 стр. - 21.60 лв.
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БДС 14645:1978
Статус: Действащ   Публикуван: 1978-01-01    ТК-0/ПК-12
Фрези металорежещи с твърдосплавни пластини. Методи за
изпитване
ICS: 25.100.20
Заменя: БДС 7774:1969
БДС 14645:1978 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 14646:1978
Статус: Действащ   Публикуван: 1978-01-01    ТК-0/ПК-12
Ножове стругарски с твърдосплавни пластини за нарязване на
трапецовидна резба
ICS: 25.100.10
БДС 14646:1978 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 14650:1988
Статус: Действащ   Публикуван: 1988-01-01    ТК-0/ПК-12
Фрези дискови отрезни и прорезни от бързорежеща стомана.
Типове и основни размери
ICS: 25.100.20
Заменя: БДС 14650:1978
БДС 14650:1988 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 14672:1984
Статус: Действащ   Публикуван: 1984-01-01    ТК-0/ПК-12
Основни норми за взаимозаменяемост. Резба кръгла. Профили и
основни размери
ICS: 21.040.20, 17.040.10
Заменя: БДС 14672:1974
БДС 14672:1984 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 14710:1984
Статус: Действащ   Публикуван: 1984-01-01    ТК-0/ПК-12
Пластини твърдосплавни за миннопробивни инструменти
ICS: 77.140.35, 73.100.30
БДС 14710:1984 (bg) 16 стр. - 28.80 лв.

БДС 14711:1978
Статус: Действащ   Публикуван: 1978-01-01    ТК-0/ПК-12
Миннопробивни инструменти. Технически изисквания
ICS: 73.100.30
БДС 14711:1978 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 14744:1986
Статус: Действащ   Публикуван: 1986-01-01    ТК-0/ПК-12
Ключове гаечни челни със сменяеми глави. Технически изисквания
ICS: 25.140.30
Заменя: БДС 14744:1978
БДС 14744:1986 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 1487:1985
Статус: Действащ   Публикуван: 1985-01-01    ТК-0/ПК-12
Райбери конусни. Технически изисквания
ICS: 25.100.30
Заменя: БДС 1487:1973
БДС 1487:1985 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 1488:1981
Статус: Действащ   Публикуван: 1981-01-01    ТК-0/ПК-12
Райбери ръчни цилиндрични
ICS: 25.100.30
Заменя: БДС 1488:1973
БДС 1488:1981 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 1489:1981
Статус: Действащ   Публикуван: 1981-01-01    ТК-0/ПК-12
Райбери машинни цели с цилиндрична опашка. Основни размери
ICS: 25.100.30
Заменя: БДС 1489:1973
БДС 1489:1981 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 14909:1979
Статус: Действащ   Публикуван: 1979-01-01    ТК-0/ПК-12
Плашки кръгли за тръбна конусна резба. Основни размери
ICS: 25.100.50
БДС 14909:1979 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 14911:1979
Статус: Действащ   Публикуван: 1979-01-01    ТК-0/ПК-12
Основни норми за взаимозаменяемост. Резба трапецовидна
едноходова. Основни размери
ICS: 21.040.10, 17.040.10
Заменя: БДС 2054:1973
БДС 14911:1979 (bg) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС 1492:1985
Статус: Действащ   Публикуван: 1985-01-01    ТК-0/ПК-12
Райбери ръчни конусни с конусност 1:50. Основни размери
ICS: 25.100.30
Заменя: БДС 1492:1973
БДС 1492:1985 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 1493:1985
Статус: Действащ   Публикуван: 1985-01-01    ТК-0/ПК-12
Райбери конусни с конусност 1:30 с цилиндрична опашка. Основни
размери
ICS: 25.100.30
Заменя: БДС 1493:1969
БДС 1493:1985 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 14932:1979
Статус: Действащ   Публикуван: 1979-01-01    ТК-0/ПК-12
Пластини режещи твърдосплавни за запояване. Технически
изисквания
ICS: 25.100.01
Заменя: БДС 14710:1978
БДС 14932:1979 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 15051:1980
Статус: Действащ   Публикуван: 1980-01-01    ТК-0/ПК-12
Фрези дискови отрезни и прорезни изцяло твърдосплави. Типове и
основни размери
ICS: 25.100.20
БДС 15051:1980 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 15083:1986
Статус: Действащ   Публикуван: 1986-01-01    ТК-0/ПК-12
Ключове гаечни комбинирани. Основни размери
ICS: 25.140.30
Заменя: БДС 15083:1980
БДС 15083:1986 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 15110:1980
Статус: Действащ   Публикуван: 1980-01-01    ТК-0/ПК-12
Фрези червячни за шлицови валове с правостенен профил.
Технически изисквания
ICS: 25.100.20, 21.120.30
БДС 15110:1980 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 15111:1980
Статус: Действащ   Публикуван: 1980-01-01    ТК-0/ПК-12
Фрези червячни за шлицови валове с правостенен профил.
Основни размери
ICS: 25.100.20, 21.200
БДС 15111:1980 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 15113:1980
Статус: Действащ   Публикуван: 1980-01-01    ТК-0/ПК-12
Стиски шлосерски непаралелни с ръчно затягане. Типове и основни
размери
ICS: 25.140.30
Заменя: БДС 6698:1974
БДС 15113:1980 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 15114:1980
Статус: Действащ   Публикуван: 1980-01-01    ТК-0/ПК-12
Стиски шлосерски паралелни с ръчно затягане. Типове и основни
размери
ICS: 25.140.30
Заменя: БДС 2793:1974
БДС 15114:1980 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 15153:1980
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Статус: Действащ   Публикуван: 1980-01-01    ТК-0/ПК-12
Ножове разстъргващи проходни упорни от бързорежеща стомана с
кръгло сечение на държача
ICS: 25.100.10
БДС 15153:1980 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 15154:1980
Статус: Действащ   Публикуван: 1980-01-01    ТК-0/ПК-12
Ножове разстъргващи проходни с главен установъчен ъгъл 60
градуса от бързорежеща стомана с кръгло сечение на държача.
Основни размери
ICS: 25.100.10
БДС 15154:1980 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 15155:1980
Статус: Действащ   Публикуван: 1980-01-01    ТК-0/ПК-12
Ножове стругарски револверни приходни прави с главен
установъчен ъгъл 60 градуса от бързорежеща стомана с квадратно
сечение на държача. Основни размери
ICS: 25.100.10
БДС 15155:1980 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 15156:1980
Статус: Действащ   Публикуван: 1980-01-01    ТК-0/ПК-12
Ножове стругарски револверни проходни упорни от бързорежеща
стомана с квадратно сечение на държача. Основни размери
ICS: 25.100.10
БДС 15156:1980 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 15157:1980
Статус: Действащ   Публикуван: 1980-01-01    ТК-0/ПК-12
Ножове стругарски револверни ъглови от бързорежеща стомана с
квадратно сечение на държача. Основни размери
ICS: 25.100.10
БДС 15157:1980 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 15158:1980
Статус: Действащ   Публикуван: 1980-01-01    ТК-0/ПК-12
Ножове стругарски револверни чистови от бързорежеща стомана с
квадратно сечение на държача. Основни размери
ICS: 25.100.10
БДС 15158:1980 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 15176:1980
Статус: Действащ   Публикуван: 1980-01-01    ТК-0/ПК-12
Ножове стругарски револверни проходни прави с главен
установъчен ъгъл 15 градуса от бързорежеща стомана с квадратно
сечение на държача. Основни размери
ICS: 25.100.10
БДС 15176:1980 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 15177:1980
Статус: Действащ   Публикуван: 1980-01-01    ТК-0/ПК-12
Ножове стругарски револверни разстъргващи широки от
бързорежеща стомана с квадратно сечение на държача. Основни
размери
ICS: 25.100.10
БДС 15177:1980 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 15178:1980
Статус: Действащ   Публикуван: 1980-01-01    ТК-0/ПК-12
Ножове разстъргващи проходни с главен установъчен ъгъл 75
градуса от бързорежеща стомана с кръгло сечение на държача.
Основни размери
ICS: 25.100.10
БДС 15178:1980 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 15179:1980
Статус: Действащ   Публикуван: 1980-01-01    ТК-0/ПК-12
Ножове стругарски револверни проходни прави с главен
установъчен ъгъл 75 градуса от бързорежеща стомана с квадратно
сечение на държача. Основни размери
ICS: 25.100.10
БДС 15179:1980 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 15180:1980
Статус: Действащ   Публикуван: 1980-01-01    ТК-0/ПК-12

Ножове разстъргващи проходни с главен установъчен ъгъл 45
градуса от бързорежеща стомана с кръгло сечение на държача.
Основни размери
ICS: 25.100.10
БДС 15180:1980 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 15181:1980
Статус: Действащ   Публикуван: 1980-01-01    ТК-0/ПК-12
Ножове стругарски револверни проходни прави с главен
установъчен ъгъл 45 градуса от бързорежеща стомана с квадратно
сечение на държача. Основни размери
ICS: 25.100.10
БДС 15181:1980 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 15182:1980
Статус: Действащ   Публикуван: 1980-01-01    ТК-0/ПК-12
Фрези опашкови изцяло твърдосплавни за шпонкови канали.
Основни размери
ICS: 25.100.20
БДС 15182:1980 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 15183:1980
Статус: Действащ   Публикуван: 1980-01-01    ТК-0/ПК-12
Ножове стругарски револверни проходни прави с главен
установъчен ъгъл 30 градуса от бързорежеща стомана с квадратно
сечение на държача. Основни размери
ICS: 25.100.10
БДС 15183:1980 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 15184:1980
Статус: Действащ   Публикуван: 1980-01-01    ТК-0/ПК-12
Ножове стругарски револверни прорезни от бързорежеща стомана
с квадратно сечение на държача. Основни размери
ICS: 25.100.10
БДС 15184:1980 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 15229:1980
Статус: Действащ   Публикуван: 1980-01-01    ТК-0/ПК-12
Фрези червячни за шлицови валове с еволвентен профил. Основни
размери
ICS: 25.100.20, 21.120.30
БДС 15229:1980 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 15230:1981
Статус: Действащ   Публикуван: 1981-01-01    ТК-0/ПК-12
Фрези червячни за шлицови валове с еволвентен профил.
Технически изисквания
ICS: 25.100.20, 21.120.30
БДС 15230:1981 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 15260:1987
Статус: Действащ   Публикуван: 1987-01-01    ТК-0/ПК-12
Опашки на инструменти с конусност 7:24 за автоматична смяна.
Форма А. Основни размери
ICS: 25.100.01, 25.080.01, 25.060.20
Заменя: БДС 15260:1981
БДС 15260:1987 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 15277:1981
Статус: Действащ   Публикуван: 1981-01-01    ТК-0/ПК-12
Щампи за листово щамповане. Капачки защитни. Конструкция и
размери
ICS: 25.120.10
БДС 15277:1981 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 15279:1981
Статус: Действащ   Публикуван: 1981-01-01    ТК-0/ПК-12
Райбери машинни цели с конусна опашка. Основни размери
ICS: 25.100.30
БДС 15279:1981 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 15281:1981
Статус: Действащ   Публикуван: 1981-01-01    ТК-0/ПК-12
Щампи за листово щамповане. Пръстени междинни за водещи
стъпаловидни колонки. Конструкция и размери
ICS: 25.120.10
БДС 15281:1981 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.
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БДС 15283:1981
Статус: Действащ   Публикуван: 1981-01-01    ТК-0/ПК-12
Щампи за листово щамповане. Планки за водещи втулки.
Конструкция и размери
ICS: 25.120.10
БДС 15283:1981 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 15284:1987
Статус: Действащ   Публикуван: 1987-01-01    ТК-0/ПК-12
Райбери цилиндрични. Технически изисквания
ICS: 25.100.30
Заменя: БДС 15284:1981
БДС 15284:1987 (bg) 5 стр. - 10.80 лв.

БДС 15285:1981
Статус: Действащ   Публикуван: 1981-01-01    ТК-0/ПК-12
Щампи за листово щамповане. Държачи за водещи стъпаловидни
колонки и водещи втулки. Конструкция и размери
ICS: 25.120.10
БДС 15285:1981 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 15286:1981
Статус: Действащ   Публикуван: 1981-01-01    ТК-0/ПК-12
Щампи за листово щамповане. Фланци стопорни за водещи
стъпаловидни колонки. Конструкция и размери
ICS: 25.120.10
БДС 15286:1981 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 15287:1981
Статус: Действащ   Публикуван: 1981-01-01    ТК-0/ПК-12
Основни норми за взаимозаменяемост. Резба трапецовидна
многоходова
ICS: 21.040.10, 17.040.10
БДС 15287:1981 (bg) 19 стр. - 36.00 лв.

БДС 15338:1981
Статус: Действащ   Публикуван: 1981-01-01    ТК-0/ПК-12
Свредели спирални конусни с конусност 1:50 с конусна опашка.
Основни размери
ICS: 25.100.30
БДС 15338:1981 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 15339:1981
Статус: Действащ   Публикуван: 1981-01-01    ТК-0/ПК-12
Свредели спирални конусни с конусност 1:50 с цилиндрична
опашка. Основни размери
ICS: 25.100.30
БДС 15339:1981 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 15351:1981
Статус: Действащ   Публикуван: 1981-01-01    ТК-0/ПК-12
Щампи за листово щамповане. Пръстени стопорни пружинни.
Конструкция и размери
ICS: 25.120.10
БДС 15351:1981 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 15352:1981
Статус: Действащ   Публикуван: 1981-01-01    ТК-0/ПК-12
Щампи за листово щамповане. Втулки водещи за стъпаловидни
водещи колонки. Конструкция и размери
ICS: 25.120.10
БДС 15352:1981 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 15411:1982
Статус: Действащ   Публикуван: 1982-01-01    ТК-0/ПК-12
Фрези червячни малкомодулни за цилиндрични зъбни колела с
еволвентен профил. Основни размери
ICS: 25.100.20, 21.200
БДС 15411:1982 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 15412:1982
Статус: Действащ   Публикуван: 1982-01-01    ТК-0/ПК-12
Фрези дорникови цилиндрични и челноцилиндрични от
бързорежеща стомана. Технически изисквания
ICS: 25.100.20
Заменен от: БДС 5415-1:1989, БДС 3733-1:1989

БДС 15412:1982 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 15414:1982
Статус: Действащ   Публикуван: 1982-01-01    ТК-0/ПК-12
Инструменти абразивни. Измерване на твърдостта по метода на
проникване на сачма
ICS: 25.100.70, 19.060
Заменя: БДС 10575:1972
БДС 15414:1982 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 15458:1982
Статус: Действащ   Публикуван: 1982-01-01    ТК-0/ПК-12
Опашки цилиндрични с плоскостенен изрез за фрези. Размери
ICS: 25.100.20, 25.060.20
БДС 15458:1982 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 15460:1982
Статус: Действащ   Публикуван: 1982-01-01    ТК-0/ПК-12
Свредели спирални конусни с конусност 1:50. Технически
изисквания
ICS: 25.100.30
БДС 15460:1982 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 15466:1982
Статус: Действащ   Публикуван: 1982-01-01    ТК-0/ПК-12
Фланци за шлифовъчни дискове. Основни и присъединителни
размери
ICS: 25.100.70, 25.060.20
БДС 15466:1982 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 15475:1982
Статус: Действащ   Публикуван: 1982-01-01    ТК-0/ПК-12
Колела зъбодълбачни с прави зъби малкомодулни опашкови.
Основни размери
ICS: 25.100.99
БДС 15475:1982 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 15476:1982
Статус: Действащ   Публикуван: 1982-01-01    ТК-0/ПК-12
Колела зъбодълбачни с прави зъби малкомодулни дискови.
Основни размери
ICS: 25.100.99
БДС 15476:1982 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 15477:1982
Статус: Действащ   Публикуван: 1982-01-01    ТК-0/ПК-12
Колела зъбодълбачни малкомодулни с прави зъби. Технически
изисквания
ICS: 25.100.99
БДС 15477:1982 (bg) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС 15511:1982
Статус: Действащ   Публикуван: 1982-01-01    ТК-0/ПК-12
Водачи правоъгълни за инструментални морзови конуси. Основни
размери
ICS: 25.060.20
БДС 15511:1982 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 15514:1982
Статус: Действащ   Публикуван: 1982-01-01    ТК-0/ПК-12
Отверки шлосерно-монтажни. Типове и основни размери
ICS: 25.140.30
Заменя: БДС 1788:1974
БДС 15514:1982 (bg) 11 стр. - 21.60 лв.
БДС 15514:1982/Изменение 1:1985 (bg) 3 стр. - 7.20 лв.

БДС 15515:1982
Статус: Действащ   Публикуван: 1982-01-01    ТК-0/ПК-12
Отверки шлосерно-монтажни. Видове и размери на работната част
за винтове с прави шлици
ICS: 25.140.30
БДС 15515:1982 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 15647:1983
Статус: Действащ   Публикуван: 1983-01-01    ТК-0/ПК-12
Ножове стругарски чистови широки с твърдосплавни пластини.
Основни размери
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ICS: 25.100.10
БДС 15647:1983 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 15771:1983
Статус: Действащ   Публикуван: 1983-01-01    ТК-0/ПК-12
Щампи за листово щамповане. Общи технически изисквания
ICS: 25.120.10
БДС 15771:1983 (bg) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС 1578:1980
Статус: Действащ   Публикуван: 1980-01-01    ТК-0/ПК-12
Основни норми за взаимозаменяемост. Резба метрична за диаметри
по-малки от 1 mm. Допуски
ICS: 21.040.10, 17.040.10
Заменя: БДС 1578:1973
БДС 1578:1980 (bg) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС 15804:1983
Статус: Действащ   Публикуван: 1983-01-01    ТК-0/ПК-12
Фрези дискови радиусни вдлъбнати от бързорежеща стомана.
Основни размери
ICS: 25.100.20
БДС 15804:1983 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 15805:1983
Статус: Действащ   Публикуван: 1983-01-01    ТК-0/ПК-12
Метчици за тръбна цилиндрична резба. Допуски на резбата
ICS: 25.100.50
БДС 15805:1983 (bg) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС 15815:1984
Статус: Действащ   Публикуван: 1984-01-01    ТК-0/ПК-12
Свредели спирални с конусна опашка свръхдълги. Основни размери
ICS: 25.100.30
БДС 15815:1984 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 15818:1984
Статус: Действащ   Публикуван: 1984-01-01    ТК-0/ПК-12
Свредели спирални с цилиндрична опашка свръхдълги. Основни
размери
ICS: 25.100.30
БДС 15818:1984 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 15819:1984
Статус: Действащ   Публикуван: 1984-01-01    ТК-0/ПК-12
Пластини режещи твърдосплавни. Форма G, H, J за револверни и
разстъргващи ножове. Основни размери
ICS: 25.100.01
БДС 15819:1984 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 1587:1973
Статус: Действащ   Публикуван: 1973-01-01    ТК-0/ПК-12
Резба цолова с ъгъл на профила 55 градуса
ICS: 21.040.20
Заменя: БДС 1587:1953
БДС 1587:1973 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.
БДС 1587:1973/Поправка:1997 (bg) 1 стр. - 3.60 лв.

БДС 1588:1953
Статус: Отменен   Публикуван: 1953-01-01    ТК-0/ПК-12
Допуски за цолова резба по БДС 1587:1953. 2-ри клас на точност
ICS: 21.040.20, 17.040.10
БДС 1588:1953 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 1589:1953
Статус: Действащ   Публикуван: 1953-01-01    ТК-0/ПК-12
Допуски за цолова резба по БДС 1587:1953. 3-ти клас на точността
ICS: 21.040.20, 17.040.10
БДС 1589:1953 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 1590:1988
Статус: Действащ   Публикуван: 1988-01-01    ТК-0/ПК-12
Основни норми за взаимозаменяемост. Резба метрична. Сглобки
със стегнатост
ICS: 21.040.10, 17.040.10
Заменя: БДС 1590:1978
БДС 1590:1988 (bg) 16 стр. - 28.80 лв.

БДС 15942:1984
Статус: Действащ   Публикуван: 1984-01-01    ТК-0/ПК-12
Ленти за рязане на метал. Основни размери и технически
изисквания
ICS: 77.140.35, 25.100.40
БДС 15942:1984 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 16001:1984
Статус: Действащ   Публикуван: 1984-01-01    ТК-0/ПК-12
Материали шлифовъчни от силициев карбид. Технически
изисквания и методи за контрол
ICS: 25.100.70
БДС 16001:1984 (bg) 20 стр. - 36.00 лв.

БДС 1603:1970
Статус: Действащ   Публикуван: 1970-01-01    ТК-0/ПК-12
Колела за ръчно задвижване
ICS: 21.180
Заменя: БДС 1603:1954
БДС 1603:1970 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 16232:1985
Статус: Действащ   Публикуван: 1985-01-01    ТК-0/ПК-12
Опашки цилиндрични регулируеми и фиксиращи кръгли гайки
ICS: 25.080.01, 25.060.20
БДС 16232:1985 (bg) 14 стр. - 25.20 лв.

БДС 16296:1985
Статус: Действащ   Публикуван: 1985-01-01    ТК-0/ПК-12
Триене и износване. Термини и определения
ICS: 17.040.20, 01.040.17
БДС 16296:1985 (bg) 14 стр. - 25.20 лв.

БДС 16352:1986
Статус: Действащ   Публикуван: 1986-01-01    ТК-0/ПК-12
Ножове стругарски разстъргващи с твърдосплавни пластини за
глухи отвори
ICS: 25.100.10
Заменя: СТ на СИВ 271:1976
БДС 16352:1986 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 16353:1987
Статус: Действащ   Публикуван: 1987-01-01    ТК-0/ПК-12
Ножове стругарски проходни упорни с твърдосплавни пластини
ICS: 25.100.10
Заменя: СТ на СИВ 195:1975
БДС 16353:1987 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 16354:1986
Статус: Действащ   Публикуван: 1986-01-01    ТК-0/ПК-12
Ножове стругарски проходни прави с твърдосплавни пластини
ICS: 25.100.10
Заменя: СТ на СИВ 190:1975
БДС 16354:1986 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 16355:1986
Статус: Действащ   Публикуван: 1986-01-01    ТК-0/ПК-12
Ножове стругарски разстъргващи с твърдосплавни пластини за
проходни отвори
ICS: 25.100.10
Заменя: СТ на СИВ 270:1976
БДС 16355:1986 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 1636:1987
Статус: Действащ   Публикуван: 1987-01-01    ТК-0/ПК-12
Гривни ограничителни с щифтово закрепване
ICS: 21.060.60
Заменя: БДС 1636:1972
БДС 1636:1987 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 1637:1987
Статус: Действащ   Публикуван: 1987-01-01    ТК-0/ПК-12
Гривни ограничителни с винтово закрепване
ICS: 21.060.60
Заменя: БДС 1638:1972, БДС 1637:1966
БДС 1637:1987 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

2.853



БДС 16626:1987
Статус: Действащ   Публикуван: 1987-01-01    ТК-0/ПК-12
Свредели спирални изцяло твърдосплавни. Технически изисквания
ICS: 25.100.30
БДС 16626:1987 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 16627:1987
Статус: Действащ   Публикуван: 1987-01-01    ТК-0/ПК-12
Свредели спирални изцяло твърдосплавни къси с цилиндрична
опашка. Основни размери
ICS: 25.100.30
БДС 16627:1987 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 16640:1987
Статус: Действащ   Публикуван: 1987-01-01    ТК-0/ПК-12
Охрана на труда. Щампи за листово щамповане. Общи изисквания
за безопасност
ICS: 25.120.10, 13.100
БДС 16640:1987 (bg) 20 стр. - 36.00 лв.

БДС 16734:1987
Статус: Действащ   Публикуван: 1987-01-01    ТК-0/ПК-12
Пластини режещи сменяеми със закръгление при върха, без отвор
за закрепване. Основни размери
ICS: 25.100.01
Заменя: СТ на СИВ 551:1977, СТ на СИВ 550:1977
БДС 16734:1987 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 16735:1987
Статус: Действащ   Публикуван: 1987-01-01    ТК-0/ПК-12
Пластини режещи сменяеми. Означение
ICS: 25.100.01
Заменя: СТ на СИВ 555:1977
БДС 16735:1987 (bg) 20 стр. - 36.00 лв.

БДС 16736:1987
Статус: Действащ   Публикуван: 1987-01-01    ТК-0/ПК-12
Фрези опашкови със сменяеми режещи пластини
ICS: 25.100.20
БДС 16736:1987 (bg) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС 16755:1988
Статус: Действащ   Публикуван: 1988-01-01    ТК-0/ПК-12
Пластини режещи сменяеми със закръгление при върха и
цилиндричен отвор за закрепване. Основни размери
ICS: 25.100.01
Заменя: СТ на СИВ 554:1977, СТ на СИВ 553:1977, СТ на СИВ
552:1977, СТ на СИВ 551:1977, СТ на СИВ 550:1977
БДС 16755:1988 (bg) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС 16756:1988
Статус: Действащ   Публикуван: 1988-01-01    ТК-0/ПК-12
Фрези дорникови със сменяеми режещи пластини. Означение
ICS: 25.100.20, 01.080.30
БДС 16756:1988 (bg) 12 стр. - 21.60 лв.
БДС 16756:1988/Изменение 1:1991 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 16757:1988
Статус: Действащ   Публикуван: 1988-01-01    ТК-0/ПК-12
Фрези опашкови със сменяеми режещи пластини. Означение
ICS: 25.100.20
БДС 16757:1988 (bg) 16 стр. - 28.80 лв.

БДС 16760:1988
Статус: Действащ   Публикуван: 1988-01-01    ТК-0/ПК-12
Пластини режещи сменяеми със зачистващи фаски без отвор за
закрепване. Основни размери
ICS: 25.100.01
БДС 16760:1988 (bg) 18 стр. - 32.40 лв.

БДС 16761:1988
Статус: Действащ   Публикуван: 1988-01-01    ТК-0/ПК-12
Пластини режещи сменяеми със закръгление при върха и
частичноцилиндричен отвор за закрепване. Основни размери
ICS: 25.100.01
БДС 16761:1988 (bg) 20 стр. - 36.00 лв.

БДС 16773:1988
Статус: Действащ   Публикуван: 1988-01-01    ТК-0/ПК-12
Главни групи на стружкоотнемаща обработка в зависимост от
групите на приложение на твърдосплавните смеси. Класификация и
означение
ICS: 25.080.01
БДС 16773:1988 (bg) 16 стр. - 28.80 лв.

БДС 16775:1988
Статус: Действащ   Публикуван: 1988-01-01    ТК-0/ПК-12
Ножове стругарски със сменяеми режещи пластини. Означение
ICS: 25.100.10
БДС 16775:1988 (bg) 14 стр. - 25.20 лв.

БДС 16786:1988
Статус: Действащ   Публикуван: 1988-01-01    ТК-0/ПК-12
Ножове стругарски със сменяеми режещи пластини. Технически
изисквания
ICS: 25.100.10
БДС 16786:1988 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.
БДС 16786:1988/Изменение 1:1991 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 16797:1988
Статус: Действащ   Публикуван: 1988-01-01    ТК-0/ПК-12
Ножове стругарски. Държачи с призматична опашка за сменяеми
режещи пластини. Типове и основни размери
ICS: 25.100.10
БДС 16797:1988 (bg) 16 стр. - 28.80 лв.

БДС 16797-1:1988
Статус: Действащ   Публикуван: 1988-01-01    ТК-0/ПК-12
Ножове стругарски със сменяеми режещи пластини тип А. Основни
размери
ICS: 25.100.10
БДС 16797-1:1988 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 16797-10:1988
Статус: Действащ   Публикуван: 1988-01-01    ТК-0/ПК-12
Ножове стругарски със сменяеми режещи пластини тип N. Основни
размери
ICS: 25.100.10
БДС 16797-10:1988 (bg) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС 16797-11:1988
Статус: Действащ   Публикуван: 1988-01-01    ТК-0/ПК-12
Ножове стругарски със сменяеми режещи пластини тип R. Основни
размери
ICS: 25.100.10
БДС 16797-11:1988 (bg) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС 16797-12:1988
Статус: Действащ   Публикуван: 1988-01-01    ТК-0/ПК-12
Ножове стругарски със сменяеми режещи пластини тип S. Основни
размери
ICS: 25.100.10
БДС 16797-12:1988 (bg) 14 стр. - 25.20 лв.

БДС 16797-13:1988
Статус: Действащ   Публикуван: 1988-01-01    ТК-0/ПК-12
Ножове стругарски със сменяеми режещи пластини тип T. Основни
размери
ICS: 25.100.10
БДС 16797-13:1988 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 16797-14:1988
Статус: Действащ   Публикуван: 1988-01-01    ТК-0/ПК-12
Ножове стругарски със сменяеми режещи пластини тип V. Основни
размери
ICS: 25.100.10
БДС 16797-14:1988 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 16797-2:1988
Статус: Действащ   Публикуван: 1988-01-01    ТК-0/ПК-12
Ножове стругарски със сменяеми режещи пластини тип В. Основни
размери
ICS: 25.100.10
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БДС 16797-2:1988 (bg) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС 16797-3:1988
Статус: Действащ   Публикуван: 1988-01-01    ТК-0/ПК-12
Ножове стругарски със сменяеми режещи пластини тип D. Основни
размери
ICS: 25.100.10
БДС 16797-3:1988 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 16797-4:1988
Статус: Действащ   Публикуван: 1988-01-01    ТК-0/ПК-12
Ножове стругарски със сменяеми режещи пластини тип F. Основни
размери
ICS: 25.100.10
БДС 16797-4:1988 (bg) 10 стр. - 18.00 лв.
БДС 16797-4:1988/Поправка:1991 (bg) 1 стр. - 3.60 лв.
БДС 16797-5:1988/Изменение 1:1991 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 16797-5:1988
Статус: Действащ   Публикуван: 1988-01-01    ТК-0/ПК-12
Ножове стругарски със сменяеми режещи пластини тип G. Основни
размери
ICS: 25.100.10
БДС 16797-5:1988 (bg) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС 16797-6:1988
Статус: Действащ   Публикуван: 1988-01-01    ТК-0/ПК-12
Ножове стругарски със сменяеми режещи пластини тип H. Основни
размери
ICS: 25.100.10
БДС 16797-6:1988 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 16797-7:1988
Статус: Действащ   Публикуван: 1988-01-01    ТК-0/ПК-12
Ножове стругарски със сменяеми режещи пластини тип J. Основни
размери
ICS: 25.100.10
БДС 16797-7:1988 (bg) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС 16797-8:1988
Статус: Действащ   Публикуван: 1988-01-01    ТК-0/ПК-12
Ножове стругарски със сменяеми режещи пластини тип K. Основни
размери
ICS: 25.100.10
БДС 16797-8:1988 (bg) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС 16797-9:1988
Статус: Действащ   Публикуван: 1988-01-01    ТК-0/ПК-12
Ножове стругарски със сменяеми режещи пластини тип L. Основни
размери
ICS: 25.100.10
БДС 16797-9:1988 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 16809:1988
Статус: Действащ   Публикуван: 1988-01-01    ТК-0/ПК-12
Райбери машинни дорникови с твърдосплави пластини. Основни
размери
ICS: 25.100.30
БДС 16809:1988 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 1682:1987
Статус: Действащ   Публикуван: 1987-01-01    ТК-0/ПК-12
Резби. Изходи, недонарязване, каналчета и фаски
ICS: 21.040.01
Заменя: БДС 1682:1977
БДС 1682:1987 (bg) 20 стр. - 36.00 лв.
БДС 1682:1987/Изменение 1:1988 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 16848:1988
Статус: Действащ   Публикуван: 1988-01-01    ТК-0/ПК-12
Ножове стругарски разстъргващи със сменяеми режещи пластини.
Означение
ICS: 25.100.10
БДС 16848:1988 (bg) 11 стр. - 21.60 лв.

БДС 16848-1:1991
Статус: Действащ   Публикуван: 1991-01-01    ТК-0/ПК-12

Ножове стругарски разстъргващи със сменяеми режещи пластини.
Типове и основни размери
ICS: 25.100.10
БДС 16848-1:1991 (bg) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС 16848-2:1991
Статус: Действащ   Публикуван: 1991-01-01    ТК-0/ПК-12
Ножове стругарски разстъргващи със сменяеми режещи пластини.
Технически изисквания
ICS: 25.100.10
БДС 16848-2:1991 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 16848-3:1991
Статус: Действащ   Публикуван: 1991-01-01    ТК-0/ПК-12
Ножове стругарски разстъргващи със сменяеми режещи пластини.
Тип F. Основни размери
ICS: 25.100.10
БДС 16848-3:1991 (bg) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС 16848-4:1991
Статус: Действащ   Публикуван: 1991-01-01    ТК-0/ПК-12
Ножове стругарски разстъргващи със сменяеми режещи пластини.
Тип К. Основни размери
ICS: 25.100.10
БДС 16848-4:1991 (bg) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС 16848-5:1991
Статус: Действащ   Публикуван: 1991-01-01    ТК-0/ПК-12
Ножове стругарски разстъргващи със сменяеми режещи пластини.
Тип L. Основни размери
ICS: 25.100.10
БДС 16848-5:1991 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 16848-6:1991
Статус: Действащ   Публикуван: 1991-01-01    ТК-0/ПК-12
Ножове стругарски разстъргващи със сменяеми режещи пластини.
Тип U. Основни размери
ICS: 25.100.10
БДС 16848-6:1991 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 16848-7:1991
Статус: Действащ   Публикуван: 1991-01-01    ТК-0/ПК-12
Ножове стругарски разстъргващи със сменяеми режещи пластини.
Тип Q. Основни размери
ICS: 25.100.10
БДС 16848-7:1991 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 16953:1989
Статус: Действащ   Публикуван: 1989-01-01    ТК-0/ПК-12
Ножове стругарски със сменяеми режещи пластини. Метод за
контрол и изпитване
ICS: 25.100.10
БДС 16953:1989 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 17020:1989
Статус: Действащ   Публикуван: 1989-01-01    ТК-0/ПК-12
Зенкери със запоени твърдосплавни пластини. Технически
изисквания
ICS: 25.100.30
Заменя: БДС 8332:1984
БДС 17020:1989 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 17024-1:1989
Статус: Действащ   Публикуван: 1989-01-01    ТК-0/ПК-12
Фрези с конусна опашка за метрична резба. Основни размери
ICS: 25.100.20
БДС 17024-1:1989 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 17024-2:1989
Статус: Действащ   Публикуван: 1989-01-01    ТК-0/ПК-12
Фрези дорникови за метрична резба. Типове и основни размери
ICS: 25.100.20
БДС 17024-2:1989 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 17024-3:1990
Статус: Действащ   Публикуван: 1990-01-01    ТК-0/ПК-12
Фрези за метрична резба. Технически изисквания

2.855



ICS: 25.100.20
БДС 17024-3:1990 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 17049:1989
Статус: Действащ   Публикуван: 1989-01-01    ТК-0/ПК-12
Райбери машинни с твърдосплавни пластини. Методи за изпитване
ICS: 25.100.30
БДС 17049:1989 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 17050:1989
Статус: Действащ   Публикуван: 1989-01-01    ТК-0/ПК-12
Райбери машинни с твърдосплавни пластини. Технически
изисквания
ICS: 25.100.30
БДС 17050:1989 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 17051:1989
Статус: Действащ   Публикуван: 1989-01-01    ТК-0/ПК-12
Райбери машинни с конусна опашка с твърдосплавни пластини.
Основни размери
ICS: 25.100.30
БДС 17051:1989 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 17170:1990
Статус: Действащ   Публикуван: 1990-01-01    ТК-0/ПК-12
Дискове абразивни армирани с бакелитова свръзка. Технически
изисквания
ICS: 25.100.70
БДС 17170:1990 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 17268:1992
Статус: Действащ   Публикуван: 1992-01-01    ТК-0/ПК-12
Трибология. Основни термини и определения
ICS: 17.040.20, 01.040.17
БДС 17268:1992 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 1788:1984
Статус: Отменен   Публикуван: 1984-01-01    ТК-0/ПК-12
Отверки шлосерно-монтажни. Технически изисквания
ICS: 25.140.30
Заменя: БДС 1788:1974
БДС 1788:1984 (bg) 10 стр. - 18.00 лв.
БДС 1788:1984/Изменение 1:1990 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 1789:1976
Статус: Действащ   Публикуван: 1976-01-01    ТК-0/ПК-12
Елементи за закрепване на дорникови фрези с цилиндрични
отвори. Типове и размери
ICS: 25.100.20, 25.080.20, 25.060.20
Заменя: БДС 1789:1969
БДС 1789:1976 (bg) 5 стр. - 10.80 лв.

БДС 1790:1984
Статус: Действащ   Публикуван: 1984-01-01    ТК-0/ПК-12
Фрези дискови отрезни и прорезни. Технически изисквания
ICS: 25.100.20
Заменя: БДС 1790:1973
БДС 1790:1984 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 1917:1971
Статус: Действащ   Публикуван: 1971-01-01    ТК-0/ПК-12
Гвоздеи обущарски. Класификация и размери
ICS: 21.060.50
Заменя: БДС 1917:1966
БДС 1917:1971 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 1998:1974
Статус: Действащ   Публикуван: 1974-01-01    ТК-0/ПК-12
Резба конусна цолова с ъгъл на профила 60 градуса (бригсова)
ICS: 21.040.20
Заменя: БДС 1998:1955
БДС 1998:1974 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.
БДС 1998:1974/Поправка:1980 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 1999:1980
Статус: Действащ   Публикуван: 1980-01-01    ТК-0/ПК-12
Основни норми за взаимозаменяемост. Резба тръбна конусна

ICS: 21.040.30, 17.040.10
Заменя: БДС 1999:1973
БДС 1999:1980 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.
БДС 1999:1980/Поправка:1987 (bg) 1 стр. - 3.60 лв.

БДС 2054:1979
Статус: Действащ   Публикуван: 1979-01-01    ТК-0/ПК-12
Основни норми за взаимозаменяемост. Резба трапецовидна
едноходова. Диаметри и стъпки
ICS: 21.040.10, 17.040.10
Заменя: БДС 2054:1973
БДС 2054:1979 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.
БДС 2054:1979/Поправка:1987 (bg) 1 стр. - 3.60 лв.

БДС 2058:1979
Статус: Действащ   Публикуван: 1979-01-01    ТК-0/ПК-12
Основни норми за взаимозаменяемост. Резба трапецовидна
едноходова. Допуски
ICS: 21.040.10, 17.040.10
Заменя: БДС 2058:1973
БДС 2058:1979 (bg) 36 стр. - 67.20 лв.

БДС 2133:1981
Статус: Действащ   Публикуван: 1981-01-01    ТК-0/ПК-12
Основни норми за взаимозаменяемост. Резба упорна. Профил и
основни размери
ICS: 21.040.10, 17.040.10
Заменя: БДС 2133:1965
БДС 2133:1981 (bg) 16 стр. - 28.80 лв.

БДС 2484:1990
Статус: Действащ   Публикуван: 1990-01-01    ТК-0/ПК-12
Опашки на инструментите с конусност 7:24 за металорежещи
машини с ръчна смяна на инструмента. Основни размери
ICS: 25.060.20
Заменя: БДС 2484:1976
БДС 2484:1990 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 2521:1976
Статус: Действащ   Публикуван: 1976-01-01    ТК-0/ПК-12
Фрези. Термини
ICS: 25.100.20, 01.040.25
Заменя: БДС 2521:1968
БДС 2521:1976 (bg) 46 стр. - 84.00 лв.

БДС 2926:1976
Статус: Действащ   Публикуван: 1976-01-01    ТК-0/ПК-12
Конуси инструментални морзови скъсени. Основни размери
ICS: 25.100.01, 25.060.20
Заменя: БДС 2926:1966
БДС 2926:1976 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 2965-1:1991
Статус: Действащ   Публикуван: 1991-01-01    ТК-0/ПК-12
Фрези дискови зъбонарезни. Технически изисквания
ICS: 25.100.20
Заменя: БДС 2965:1973
БДС 2965-1:1991 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 2965-2:1991
Статус: Действащ   Публикуван: 1991-01-01    ТК-0/ПК-12
Фрези дискови зъбонарезни. Основни размери
ICS: 25.100.20
Заменя: БДС 3122:1970
БДС 2965-2:1991 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 2969:1957
Статус: Действащ   Публикуван: 1957-01-01    ТК-0/ПК-12
Резби. Съответствие между цолова и едра метрична резба
ICS: 21.040.20, 21.040.10
БДС 2969:1957 (bg) 1 стр. - 3.60 лв.

БДС 3164:1973
Статус: Действащ   Публикуван: 1973-01-01    ТК-0/ПК-12
Пространства за работа с гаечни ключове. Размери
ICS: 25.140.30
Заменя: БДС 3164:1958
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БДС 3164:1973 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 3289:1981
Статус: Действащ   Публикуван: 1981-01-01    ТК-0/ПК-12
Клещи за работа под напрежение до 1000 V. Накрайници
изолиращи. Технически изисквания
ICS: 25.140.30
Заменя: БДС 3289:1973
БДС 3289:1981 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 3558:1981
Статус: Действащ   Публикуван: 1981-01-01    ТК-0/ПК-12
Ленти банцигови за дървесина
ICS: 79.120.20
Заменя: БДС 3558:1975
БДС 3558:1981 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.
БДС 3558:1981/Изменение 1:1982 (bg) 1 стр. - 3.60 лв.

БДС 3657:1973
Статус: Действащ   Публикуван: 1973-01-01    ТК-0/ПК-12
Вилки съединителни. Конструкция и основни размери
ICS: 21.060.60
Заменя: БДС 3657:1959
БДС 3657:1973 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.
БДС 3657:1973/Поправка:1981 (bg) 1 стр. - 3.60 лв.

БДС 3733:1980
Статус: Действащ   Публикуван: 1980-01-01    ТК-0/ПК-12
Фрези челюстно-цилиндрични дорникови от бързорежеща стомана.
Основни размери
ICS: 25.100.20
Заменя: БДС 3733:1975
БДС 3733:1980 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.
БДС 3733:1980/Изменение 1:1985 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 3733-1:1989
Статус: Действащ   Публикуван: 1989-01-01    ТК-0/ПК-12
Фрези челноцилиндрични дорникови. Технически изисквания и
геометрични параметри
ICS: 25.100.20
Заменя: БДС 15412:1982
БДС 3733-1:1989 (bg) 5 стр. - 10.80 лв.

БДС 3805:1990
Статус: Действащ   Публикуван: 1990-01-01    ТК-0/ПК-12
Фрези дискови тристранни от бързорежеща стомана. Основни
размери
ICS: 25.100.20
Заменя: БДС 3805:1976
БДС 3805:1990 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 3829:1988
Статус: Действащ   Публикуван: 1988-01-01    ТК-0/ПК-12
Фрези дискови канални от бързорежеща стомана
ICS: 25.100.20
Заменя: БДС 3829:1978
БДС 3829:1988 (bg) 5 стр. - 10.80 лв.

БДС 3832:1977
Статус: Действащ   Публикуван: 1977-01-01    ТК-0/ПК-12
Фрези металорежещи. Общи технически изисквания
ICS: 25.080.20
Заменя: БДС 3832:1969
БДС 3832:1977 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 4021-1:1989
Статус: Действащ   Публикуван: 1989-01-01    ТК-0/ПК-12
Фрези опашкови челноцилиндрични. Технически изисквания
ICS: 25.100.20
Заменя: БДС 16278:1985
БДС 4021-1:1989 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 4021-2:1989
Статус: Действащ   Публикуван: 1989-01-01    ТК-0/ПК-12
Фрези опашкови челноцилиндрични. Геометрични параметри
ICS: 25.100.20
БДС 4021-2:1989 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 4021-3:1989
Статус: Действащ   Публикуван: 1989-01-01    ТК-0/ПК-12
Фрези челноцилиндрични с цилиндрична опашка. Форма А.
Основни размери
ICS: 25.100.20
Заменя: БДС 4021:1981
БДС 4021-3:1989 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 4021-4:1989
Статус: Действащ   Публикуван: 1989-01-01    ТК-0/ПК-12
Фрези челноцилиндрични с цилиндрична опашка. Форма В.
Основни размери
ICS: 25.100.20
БДС 4021-4:1989 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 4021-5:1989
Статус: Действащ   Публикуван: 1989-01-01    ТК-0/ПК-12
Фрези челноцилиндрични с конусна опашка форма В. Основни
размери
ICS: 25.100.20
БДС 4021-5:1989 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 4021-6:1989
Статус: Действащ   Публикуван: 1989-01-01    ТК-0/ПК-12
Фрези челноцилиндрични с конусна опашка. Форма С. Основни
размери
ICS: 25.100.20
БДС 4021-6:1989 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 4025-1:1989
Статус: Действащ   Публикуван: 1989-01-01    ТК-0/ПК-12
Фрези опашкови за шпонкови канали. Технически изисквания
ICS: 25.100.20
Заменя: БДС 16278:1985
БДС 4025-1:1989 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 4025-2:1989
Статус: Действащ   Публикуван: 1989-01-01    ТК-0/ПК-12
Фрези опашкови за шпонкови канали. Геометрични параметри
ICS: 25.100.20
БДС 4025-2:1989 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 4025-3:1989
Статус: Действащ   Публикуван: 1989-01-01    ТК-0/ПК-12
Фрези за шпонкови канали с цилиндрична опашка. Форма В.
Основни размери
ICS: 25.100.20
Заменя: БДС 4025:1981
БДС 4025-3:1989 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 4025-4:1989
Статус: Действащ   Публикуван: 1989-01-01    ТК-0/ПК-12
Фрези за шпонкови канали с цилиндрична опашка. Форма D.
Основни размери
ICS: 25.100.20
БДС 4025-4:1989 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 4025-5:1989
Статус: Действащ   Публикуван: 1989-01-01    ТК-0/ПК-12
Фрези за шпонкови канали с конусна опашка. Форма D. Основни
размери
ICS: 25.100.20
Заменя: БДС 4025:1981
БДС 4025-5:1989 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 4025-6:1989
Статус: Действащ   Публикуван: 1989-01-01    ТК-0/ПК-12
Фрези за шпонкови канали с конусна опашка. Форма F Основни
размери
ICS: 25.100.20
Заменя: БДС 4366:1974
БДС 4025-6:1989 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 4052:1973
Статус: Действащ   Публикуван: 1973-01-01    ТК-0/ПК-12
Обтегач закрит. Основни размери
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ICS: 21.060.99
Заменя: БДС 4052:1960
БДС 4052:1973 (bg) 5 стр. - 10.80 лв.

БДС 4053:1973
Статус: Действащ   Публикуван: 1973-01-01    ТК-0/ПК-12
Обтегач открит. Основни размери
ICS: 21.060.99
Заменя: БДС 4053:1960
БДС 4053:1973 (bg) 5 стр. - 10.80 лв.

БДС 4054:1973
Статус: Действащ   Публикуван: 1973-01-01    ТК-0/ПК-12
Обтегач със скъсено тяло. Основни размери
ICS: 21.060.99
Заменя: БДС 4054:1960
БДС 4054:1973 (bg) 5 стр. - 10.80 лв.

БДС 4366:1986
Статус: Отменен   Публикуван: 1986-01-01    ТК-0/ПК-12
Ножове плоски дърворежещи
ICS: 79.120.20
Заменя: БДС 4366:1974
БДС 4366:1986 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 4395:1983
Статус: Действащ   Публикуван: 1983-01-01    ТК-0/ПК-12
Фрези дискови полукръгли вдлъбнати от бързорежеща стомана.
Основни размери
ICS: 25.100.20
Заменя: БДС 4395:1970
БДС 4395:1983 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 4466:1979
Статус: Действащ   Публикуван: 1979-01-01    ТК-0/ПК-12
Плашки кръгли. Технически изисквания
ICS: 25.100.50
Заменя: БДС 4466:1973
БДС 4466:1979 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 4479:1984
Статус: Действащ   Публикуван: 1984-01-01    ТК-0/ПК-12
Зенкери дорникови от бързорежеща стомана. Основни размери
ICS: 25.100.30
Заменя: БДС 4479:1973
БДС 4479:1984 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 4590:1977
Статус: Действащ   Публикуван: 1977-01-01    ТК-0/ПК-12
Основни норми за взаимозаменяемост. Резба метрична за
уредостроенето. Диаметри и стъпки
ICS: 21.040.10, 17.040.10
Заменя: БДС 4590:1973
БДС 4590:1977 (bg) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС 4602:1962
Статус: Действащ   Публикуван: 1962-01-01    ТК-0/ПК-12
Метчици машинни за метрична резба за диаметри от 0, 25 до 0,9
mm
ICS: 25.100.50
БДС 4602:1962 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 4611:1991
Статус: Действащ   Публикуван: 1991-01-01    ТК-0/ПК-12
Краища на оси (валове) за изделия на електронната техника.
Типове и основни размери
ICS: 31.220.99
Заменя: БДС 4611:1977
БДС 4611:1991 (bg) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС 4613:1972
Статус: Действащ   Публикуван: 1972-01-01    ТК-0/ПК-12
Свредла винтови с твърдосплавни пластини. Основни размери
ICS: 25.100.30
Заменя: БДС 4613:1961
БДС 4613:1972 (bg) 7 стр. - 14.40 лв.

БДС 4619:1979
Статус: Действащ   Публикуван: 1979-01-01    ТК-0/ПК-12
Фрези червячни за цилиндрични зъбни колела с еволвентен
профил. Правила за приемане и методи за изпитване
ICS: 25.100.20, 21.200
Заменя: БДС 4619:1972
БДС 4619:1979 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 4625:1978
Статус: Действащ   Публикуван: 1978-01-01    ТК-0/ПК-12
Свредла спирални с цилиндрична опашка къси
ICS: 25.100.30
Заменя: БДС 4625:1972
БДС 4625:1978 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 4721:1973
Статус: Действащ   Публикуван: 1973-01-01    ТК-0/ПК-12
Протяжки. Технически изисквания
ICS: 25.100.25
Заменя: БДС 4765:1962, БДС 4764:1962, БДС 4735:1962, БДС
4721:1962
БДС 4721:1973 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 4766:1990
Статус: Действащ   Публикуван: 1990-01-01    ТК-0/ПК-12
Ролки за валцуване на метрична резба. Технически изисквания
ICS: 25.100.99
Заменя: БДС 4766:1973
БДС 4766:1990 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 4767:1973
Статус: Действащ   Публикуван: 1973-01-01    ТК-0/ПК-12
Плашки плоски за валцуване на метрична резба
ICS: 25.100.50
Заменя: БДС 4767:1962
БДС 4767:1973 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 4776:1988
Статус: Действащ   Публикуван: 1988-01-01    ТК-0/ПК-12
Метчици гайкови с извита опашка за метрична резба. Основни
размери
ICS: 25.100.50
Заменя: БДС 4776:1974
БДС 4776:1988 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 4814:1973
Статус: Действащ   Публикуван: 1973-01-01    ТК-0/ПК-12
Гвоздеи с полуобла глава. Размери
ICS: 21.060.50
Заменя: БДС 4814:1966
БДС 4814:1973 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 4815:1971
Статус: Действащ   Публикуван: 1971-01-01    ТК-0/ПК-12
Гвоздеи с цилиндрична глава. Размери
ICS: 21.060.50
Заменя: БДС 4815:1966
БДС 4815:1971 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 4816:1971
Статус: Действащ   Публикуван: 1971-01-01    ТК-0/ПК-12
Гвоздеи тапицерски. Размери
ICS: 21.060.50
Заменя: БДС 4816:1966
БДС 4816:1971 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 4817:1973
Статус: Действащ   Публикуван: 1973-01-01    ТК-0/ПК-12
Гвоздеи без глава. Размери
ICS: 21.060.50
Заменя: БДС 4817:1966
БДС 4817:1973 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 4818:1973
Статус: Действащ   Публикуван: 1973-01-01    ТК-0/ПК-12
Гвоздеи формовъчни. Размери

2.858



ICS: 21.060.50
Заменя: БДС 4818:1966
БДС 4818:1973 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 5315:1964
Статус: Действащ   Публикуван: 1964-01-01    ТК-0/ПК-12
Инструменти абразивни (шлифовъчни). Правила за монтаж и
използване
ICS: 25.100.70
БДС 5315:1964 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 5316:1974
Статус: Действащ   Публикуван: 1974-01-01    ТК-0/ПК-12
Инструменти абразивни. Правила за изпитване на якост преди
монтаж на работната машина
ICS: 25.100.70
Заменя: БДС 5316:1964
БДС 5316:1974 (bg) 9 стр. - 18.00 лв.

БДС 5317:1974
Статус: Действащ   Публикуван: 1974-01-01    ТК-0/ПК-12
Инструменти абразивни. Работни периферни скорости
ICS: 25.100.70
Заменя: БДС 5317:1964
БДС 5317:1974 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 5318:1974
Статус: Действащ   Публикуван: 1974-01-01    ТК-0/ПК-12
Инструменти абразивни. Правила за приемане и съхранение
ICS: 25.100.70
Заменя: БДС 5318:1964
БДС 5318:1974 (bg) 7 стр. - 14.40 лв.
БДС 5318:1974/Изменение 1:1975 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 5415:1980
Статус: Действащ   Публикуван: 1980-01-01    ТК-0/ПК-12
Фрези цилиндрични дорникови от бързорежеща стомана. Основни
размери
ICS: 25.100.20
Заменя: БДС 5415:1960
БДС 5415:1980 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.
БДС 5415:1980/Изменение 1:1985 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 5415-1:1989
Статус: Действащ   Публикуван: 1989-01-01    ТК-0/ПК-12
Фрези цилиндрични дорникови. Технически изисквания и
геометрични параметри
ICS: 25.100.20
Заменя: БДС 15412:1982
БДС 5415-1:1989 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 5434:1984
Статус: Действащ   Публикуван: 1984-01-01    ТК-0/ПК-12
Ножове стругарски със запоени твърдосплавни пластини. Правила
за приемане и методи за изпитване
ICS: 25.100.10
Заменя: БДС 5434:1964
БДС 5434:1984 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 5435:1971
Статус: Действащ   Публикуван: 1971-01-01    ТК-0/ПК-12
Ножове стругарски с твърдосплавни плочки. Типове и основни
размери
ICS: 25.100.10
Заменен от: СТ на СИВ 192:1975, БДС 14326:1977, БДС 14325:1977
Заменя: БДС 5435:1964
БДС 5435:1971 (bg) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС 5458:1988
Статус: Действащ   Публикуван: 1988-01-01    ТК-0/ПК-12
Райбери ръчни регулируеми
ICS: 25.100.30
Заменя: БДС 5458:1983
БДС 5458:1988 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 5465:1974
Статус: Действащ   Публикуван: 1974-01-01    ТК-0/ПК-12

Зенкери дорникови сглобяеми. Основни размери
ICS: 25.100.30
Заменя: БДС 5465:1964
БДС 5465:1974 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 5466:1976
Статус: Действащ   Публикуван: 1976-01-01    ТК-0/ПК-12
Коронки за ударно-въртеливо пробиване. Основни параметри и
размери
ICS: 73.100.30
БДС 5466:1976 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 5525:1970
Статус: Действащ   Публикуван: 1970-01-01    ТК-0/ПК-12
Фрези дискови тристранни сглобяеми с твърдосплавни пластини и
кръстосани зъби. Основни размери
ICS: 25.100.20
Заменя: БДС 5525:1965
БДС 5525:1970 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 5530:1970
Статус: Действащ   Публикуван: 1970-01-01    ТК-0/ПК-12
Ножове със запоени твърдосплавни пластини за фрези дискови
дву- и тристранни сглобяеми
ICS: 25.100.20
Заменя: БДС 5530:1965
БДС 5530:1970 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 5531:1965
Статус: Действащ   Публикуван: 1965-01-01    ТК-0/ПК-12
Фрези дискови тристранни със сменяеми ножове с твърдосплавни
пластини и кръстосани зъби. Технически изисквания
ICS: 25.100.20
БДС 5531:1965 (bg) 3 стр. - 7.20 лв.

БДС 5543:1974
Статус: Действащ   Публикуван: 1974-01-01    ТК-0/ПК-12
Инструменти абразивни. Шлифовъчни глави с метални опашки.
Технически изисквания
ICS: 25.100.70
Заменя: БДС 5543:1965
БДС 5543:1974 (bg) 7 стр. - 14.40 лв.

БДС 5544:1974
Статус: Действащ   Публикуван: 1974-01-01    ТК-0/ПК-12
Инструменти абразивни. Шлифовъчни глави с метални опашки.
Форми и размери
ICS: 25.100.70
Заменя: БДС 5544:1965
БДС 5544:1974 (bg) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС 5585:1965
Статус: Действащ   Публикуван: 1965-01-01    ТК-0/ПК-12
Инструменти абразивни, кръгли. Форми и размери
ICS: 25.100.70
Заменен от: БДС 15728:1983, БДС 15120:1980, БДС 15119:1980,
БДС 15118:1980, БДС 15117:1980
БДС 5585:1965 (bg) 22 стр. - 39.60 лв.

БДС 5616:1989
Статус: Действащ   Публикуван: 1989-01-01    ТК-0/ПК-12
Основни норми за взаимозаменяемост. Резба упорна. Допуски
ICS: 21.040.10, 17.040.10
Заменя: БДС 5616:1965
БДС 5616:1989 (bg) 24 стр. - 45.60 лв.

БДС 5678:1970
Статус: Действащ   Публикуван: 1970-01-01    ТК-0/ПК-12
Зенкери конусни. Основни размери
ICS: 25.100.30
Заменен от: СТ на СИВ 699:1977
Заменя: БДС 5678:1965
БДС 5678:1970 (bg) 3 стр. - 7.20 лв.

БДС 5729:1965
Статус: Действащ   Публикуван: 1965-01-01    ТК-0/ПК-12
Инструменти абразивни (шлифовъчни) кръгли. Технически
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изисквания
ICS: 25.100.70
БДС 5729:1965 (bg) 11 стр. - 21.60 лв.
БДС 5729:1965/Изменение 3:1971 (bg) 1 стр. - 3.60 лв.
БДС 5729:1965/Изменение 5:1983 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 5730:1965
Статус: Отменен   Публикуван: 1965-01-01    ТК-0/ПК-12
Чукове пневматични добивни. Шила
ICS: 73.100.30
БДС 5730:1965 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 5778:1980
Статус: Действащ   Публикуван: 1980-01-01    ТК-0/ПК-12
Фрези за канали на сегментни шпонки с цилиндрична опашка.
Основни размери
ICS: 25.100.20
Заменя: БДС 5778:1971
БДС 5778:1980 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.
БДС 5778:1980/Изменение 1:1985 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 5780:1981
Статус: Действащ   Публикуван: 1981-01-01    ТК-0/ПК-12
Райбери дорникови цели. Основни размери
ICS: 25.100.30
Заменя: БДС 5780:1973
БДС 5780:1981 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 5806:1987
Статус: Действащ   Публикуван: 1987-01-01    ТК-0/ПК-12
Фрези челни дорникови със сменяеми режещи пластини
ICS: 25.100.20
Заменя: БДС 5806:1976
БДС 5806:1987 (bg) 16 стр. - 28.80 лв.

БДС 5864:1981
Статус: Действащ   Публикуван: 1981-01-01    ТК-0/ПК-12
Заготовки от бързорежеща стомана за ножове
ICS: 25.100.10
Заменя: БДС 5864:1974
БДС 5864:1981 (bg) 7 стр. - 14.40 лв.

БДС 5917:1966
Статус: Действащ   Публикуван: 1966-01-01    ТК-0/ПК-12
Чукове пневматични за занитване
ICS: 25.140.30
БДС 5917:1966 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 6003:1973
Статус: Действащ   Публикуван: 1973-01-01    ТК-0/ПК-12
Гвоздеи Г-образни. Размери
ICS: 21.060.50
Заменя: БДС 6003:1966
БДС 6003:1973 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 6098:1984
Статус: Действащ   Публикуван: 1984-01-01    ТК-0/ПК-12
Гвоздеи за дървени опаковки. Класификация и размери
ICS: 21.060.50
Заменя: БДС 6098:1973
БДС 6098:1984 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.
БДС 6098:1984/Изменение 1:1985 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.
БДС 6098:1984/Изменение 2:1989 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 6152:1976
Статус: Действащ   Публикуван: 1976-01-01    ТК-0/ПК-12
Зенкери с конусни опашки за проходни отвори със запоени
твърдосплавни пластини
ICS: 25.100.30
Заменя: БДС 6152:1966
БДС 6152:1976 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 6186:1980
Статус: Действащ   Публикуван: 1980-01-01    ТК-0/ПК-12
Основни норми за взаимозаменяемост. Резба метрична за детайли
от пластмаса
ICS: 83.140.30, 21.040.10

Заменя: БДС 9983:1972, БДС 6186:1974
БДС 6186:1980 (bg) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС 6208:1978
Статус: Действащ   Публикуван: 1978-01-01    ТК-0/ПК-12
Зенкери доринкови със запоени твърдосплавни пластини
ICS: 25.100.30
Заменя: БДС 6208:1971
БДС 6208:1978 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 6209:1974
Статус: Действащ   Публикуван: 1974-01-01    ТК-0/ПК-12
Инструменти за пробиване на взривни дупки. Коронки сменяеми за
въртеливо пробиване в скали и въглища
ICS: 73.100.30
Заменя: БДС 6209:1966
БДС 6209:1974 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 6216:1973
Статус: Действащ   Публикуван: 1973-01-01    ТК-0/ПК-12
Пневматични устройства. Стойки поддържащи за чукове пробивни
ръчни
ICS: 73.100.30, 23.140
БДС 6216:1973 (bg) 3 стр. - 7.20 лв.
БДС 6216:1973/Изменение 1:1975 (bg) 1 стр. - 3.60 лв.

БДС 6217:1985
Статус: Действащ   Публикуван: 1985-01-01    ТК-0/ПК-12
Шевери дискови с модули от 1 до 8 mm. Технически изисквания
ICS: 25.100.99
Заменя: БДС 6217:1966
БДС 6217:1985 (bg) 16 стр. - 28.80 лв.

БДС 6321:1989
Статус: Действащ   Публикуван: 1989-01-01    ТК-0/ПК-12
Листове за ръчни ножовки за метал. Типове, основни размери и
технически изисквания
ICS: 77.140.35, 25.100.40
Заменя: БДС 6321:1980
БДС 6321:1989 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 6585:1974
Статус: Действащ   Публикуван: 1974-01-01    ТК-0/ПК-12
Инструменти абразивни. Брусове и сегменти. Технически
изисквания
ICS: 25.100.70
Заменя: БДС 6585:1967
БДС 6585:1974 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 6616:1967
Статус: Действащ   Публикуван: 1967-01-01    ТК-0/ПК-12
Инструменти металорежещи. Ножове стругарски. Технически
изисквания
ICS: 25.100.10
Заменен от: БДС 14224:1977
БДС 6616:1967 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 6617:1975
Статус: Действащ   Публикуван: 1975-01-01    ТК-0/ПК-12
Ножове стругарски проходни упорни от бързорежеща стомана.
Основни размери
ICS: 25.100.10
Заменя: БДС 6617:1967
БДС 6617:1975 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 6618:1975
Статус: Действащ   Публикуван: 1975-01-01    ТК-0/ПК-12
Ножове стругарски проходни огънати от бързорежеща стомана.
Основни размери
ICS: 25.100.10
Заменя: БДС 6618:1967
БДС 6618:1975 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 6619:1975
Статус: Действащ   Публикуван: 1975-01-01    ТК-0/ПК-12
Ножове стругарски от бързорежеща стомана за разстъргване на
глухи отвори. Основни размери
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ICS: 25.100.10
Заменя: БДС 6619:1967
БДС 6619:1975 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 6620:1975
Статус: Действащ   Публикуван: 1975-01-01    ТК-0/ПК-12
Ножове стругарски от бързорежеща стомана за разстъргване на
проходни отвори. Основни размери
ICS: 25.100.10
Заменя: БДС 6620:1967
БДС 6620:1975 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 6621:1975
Статус: Действащ   Публикуван: 1975-01-01    ТК-0/ПК-12
Ножове стругарски отрезни от бързорежеща стомана. Основни
размери
ICS: 25.100.10
Заменя: БДС 6621:1967
БДС 6621:1975 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 6622:1975
Статус: Действащ   Публикуван: 1975-01-01    ТК-0/ПК-12
Ножове стругарски прорезни от бързорежеща стомана. Основни
размери
ICS: 25.100.10
Заменя: БДС 6622:1967
БДС 6622:1975 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 6623:1974
Статус: Действащ   Публикуван: 1974-01-01    ТК-0/ПК-12
Ножове стругарски подрезни от бързорежеща стомана. Основни
размери
ICS: 25.100.10
Заменя: БДС 6623:1967
БДС 6623:1974 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 6624:1974
Статус: Действащ   Публикуван: 1974-01-01    ТК-0/ПК-12
Ножове стругарски проходни прави от бързорежеща стомана.
Основни размери
ICS: 25.100.10
Заменя: БДС 6624:1967
БДС 6624:1974 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 6625:1976
Статус: Действащ   Публикуван: 1976-01-01    ТК-0/ПК-12
Ножове стругарски за трапецовидни канали със запоени
твърдосплавни пластини
ICS: 25.100.10
Заменя: БДС 6625:1967
БДС 6625:1976 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 6643:1975
Статус: Действащ   Публикуван: 1975-01-01    ТК-0/ПК-12
Райбери за отвори за нитове с конусна опашка. Основни размери
ICS: 25.100.30
Заменя: БДС 6643:1969
БДС 6643:1975 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 6644:1982
Статус: Действащ   Публикуван: 1982-01-01    ТК-0/ПК-12
Райбери конусни с цилиндрична опашка за морзови конуси.
Основни размери
ICS: 25.100.30
Заменя: БДС 6644:1969
БДС 6644:1982 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 6697:1978
Статус: Действащ   Публикуван: 1978-01-01    ТК-0/ПК-12
Метчици машинни с преминаваща удължена опашка за метрична
резба. Основни размери
ICS: 25.100.50
Заменя: БДС 6697:1973
БДС 6697:1978 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 6810:1975
Статус: Действащ   Публикуван: 1975-01-01    ТК-0/ПК-12

Ножове стругарски металорежещи със запоени твърдосплавни
пластини за метрична резба
ICS: 25.100.10
Заменя: БДС 6810:1968
БДС 6810:1975 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 6812:1979
Статус: Действащ   Публикуван: 1979-01-01    ТК-0/ПК-12
Колела зъбодълбачни с прави зъби. Правила за приемане и методи
за изпитване
ICS: 25.100.99, 21.200
Заменя: БДС 6812:1968
БДС 6812:1979 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 6933:1990
Статус: Действащ   Публикуван: 1990-01-01    ТК-0/ПК-12
Фрези дискови за верижни зъбни колела
ICS: 25.100.20, 21.200
Заменя: БДС 6933:1976
БДС 6933:1990 (bg) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС 6998:1976
Статус: Действащ   Публикуван: 1976-01-01    ТК-0/ПК-12
Райбери цилиндрични. Геометрични параметри на режещата част
ICS: 25.100.30
Заменя: БДС 6998:1968
БДС 6998:1976 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 7464:1987
Статус: Действащ   Публикуван: 1987-01-01    ТК-0/ПК-12
Основни норми за взаимозаменяемост. Резба упорна усилена 45
градуса
ICS: 21.040.10, 17.040.10
Заменя: БДС 7464:1969
БДС 7464:1987 (bg) 20 стр. - 36.00 лв.

БДС 7522:1969
Статус: Действащ   Публикуван: 1969-01-01    ТК-0/ПК-12
Фрези двустранни металорежещи за клапанни гнезда
ICS: 25.100.20
БДС 7522:1969 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 7581:1980
Статус: Действащ   Публикуван: 1980-01-01    ТК-0/ПК-12
Листове за машинни ножовки за метал
ICS: 25.100.40
Заменя: БДС 7581:1974, БДС 13387:1976, БДС 7581:1976
БДС 7581:1980 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.
БДС 7581:1980/Изменение 1:1982 (bg) 1 стр. - 3.60 лв.

БДС 7582:1973
Статус: Действащ   Публикуван: 1973-01-01    ТК-0/ПК-12
Пластини твърдосплавни металокерамични за дърворежещи
инструменти
ICS: 77.160, 25.100.01
Заменя: БДС 7582:1969
БДС 7582:1973 (bg) 11 стр. - 21.60 лв.

БДС 7585:1981
Статус: Действащ   Публикуван: 1981-01-01    ТК-0/ПК-12
Протяжки. Части захващащи кръгли. Типове и размери
ICS: 25.100.25, 25.060.20
Заменя: БДС 7585:1969
БДС 7585:1981 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 7586:1981
Статус: Действащ   Публикуван: 1981-01-01    ТК-0/ПК-12
Протяжки. Части захващащи плоски. Типове и размери
ICS: 25.100.25, 25.060.20
Заменя: БДС 7586:1969
БДС 7586:1981 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 7590:1984
Статус: Действащ   Публикуван: 1984-01-01    ТК-0/ПК-12
Инструменти металорежещи и дърворежещи. Опаковка, маркировка
на опаковката, съхранение, транспортиране и документация
ICS: 79.120.20, 55.020, 25.100.01
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Заменя: БДС 7590:1969
БДС 7590:1984 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 7729:1969
Статус: Действащ   Публикуван: 1969-01-01    ТК-0/ПК-12
Опашки квадратни пирамидални за дърворежещи ръчни
инструменти. Основни размери
ICS: 25.140.30
БДС 7729:1969 (bg) 1 стр. - 3.60 лв.

БДС 7773:1987
Статус: Действащ   Публикуван: 1987-01-01    ТК-0/ПК-12
Инструменти за обработка чрез рязане. Групи на приложение
ICS: 25.100.01
Заменя: БДС 7773:1978, БДС 9874:1977
БДС 7773:1987 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 7774:1977
Статус: Действащ   Публикуван: 1977-01-01    ТК-0/ПК-12
Фрези металорежещи от бързо режеща стомана. Методи за
изпитване
ICS: 25.100.20
Заменя: БДС 7774:1969
БДС 7774:1977 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.
БДС 7774:1977/Изменение 1:1985 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 7776:1981
Статус: Действащ   Публикуван: 1981-01-01    ТК-0/ПК-12
Райбери цилиндрични. Допуски на диаметрите
ICS: 25.100.30
Заменя: БДС 7776:1973
БДС 7776:1981 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 7777:1974
Статус: Действащ   Публикуван: 1974-01-01    ТК-0/ПК-12
Райбери с конусност 1:50 с конусна опашка. Основни размери
ICS: 25.100.30
Заменя: БДС 7777:1969
БДС 7777:1974 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 7778:1969
Статус: Действащ   Публикуван: 1969-01-01    ТК-0/ПК-12
Райбери с конусност 1:30 с конусна опашка. Основни размери
ICS: 25.100.30
Заменя: БДС 1493:1967
БДС 7778:1969 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 7779:1982
Статус: Действащ   Публикуван: 1982-01-01    ТК-0/ПК-12
Райбери конусни с конусна опашка за морзови конуси. Основни
размери
ICS: 25.100.30
Заменя: БДС 7779:1969
БДС 7779:1982 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 7780:1971
Статус: Действащ   Публикуван: 1971-01-01    ТК-0/ПК-12
Райбери. Методи за изпитване
ICS: 25.100.30
Заменя: БДС 7780:1969
БДС 7780:1971 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 7999:1970
Статус: Действащ   Публикуван: 1970-01-01    ТК-0/ПК-12
Метчици машинни с усилена опашка за метрична резба с едра
стъпка. Основни размери
ICS: 25.100.50
БДС 7999:1970 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 8000:1970
Статус: Действащ   Публикуван: 1970-01-01    ТК-0/ПК-12
Метчици. Правила за приемане и методи за изпитване
ICS: 25.100.50
Заменя: БДС 945:1967
БДС 8000:1970 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 8001:1970

Статус: Действащ   Публикуван: 1970-01-01    ТК-0/ПК-12
Плашки. Правила за приемане и методи за изпитване
ICS: 25.100.50
Заменя: БДС 4466:1961
БДС 8001:1970 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 8021:1979
Статус: Действащ   Публикуван: 1979-01-01    ТК-0/ПК-12
Плашки кръгли за тръбна цилиндрична резба. Основни размери
ICS: 25.100.50
Заменя: БДС 8021:1970
БДС 8021:1979 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 8066:1976
Статус: Действащ   Публикуван: 1976-01-01    ТК-0/ПК-12
Конуси инструментални с конусност 1:30. Размери и допуски
ICS: 25.100.01, 25.080.01, 25.060.20
Заменя: БДС 8066:1970
БДС 8066:1976 (bg) 3 стр. - 7.20 лв.
БДС 8066:1976/Изменение 1:1979 (bg) 1 стр. - 3.60 лв.

БДС 8157:1978
Статус: Действащ   Публикуван: 1978-01-01    ТК-0/ПК-12
Свредели спирални. Технически изисквания
ICS: 25.100.30
Заменя: БДС 8157:1973
БДС 8157:1978 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.
БДС 8157:1978/Изменение 1:1989 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 8331:1970
Статус: Действащ   Публикуван: 1970-01-01    ТК-0/ПК-12
Зенкери. Основни термини
ICS: 25.100.30, 01.040.25
БДС 8331:1970 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 8332:1984
Статус: Действащ   Публикуван: 1984-01-01    ТК-0/ПК-12
Зенкери. Технически изисквания
ICS: 25.100.30
Заменен от: БДС 17020:1989
Заменя: БДС 8332:1970
БДС 8332:1984 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 8334:1983
Статус: Действащ   Публикуван: 1983-01-01    ТК-0/ПК-12
Фрези дискови полукръгли изпъкнали от бързорежеща стомана.
Основни размери
ICS: 25.100.20
Заменя: БДС 8334:1970
БДС 8334:1983 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 8508:1981
Статус: Действащ   Публикуван: 1981-01-01    ТК-0/ПК-12
Оборудване дървообработващо. Общи технически изисквания
ICS: 79.120.10
Заменя: БДС 8508:1971
БДС 8508:1981 (bg) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС 8536:1980
Статус: Действащ   Публикуван: 1980-01-01    ТК-0/ПК-12
Ключове гаечни тип "звезда" едностранни. Основни размери
ICS: 25.140.30
Заменя: БДС 8536:1971
БДС 8536:1980 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 8897:1971
Статус: Действащ   Публикуван: 1971-01-01    ТК-0/ПК-12
Зенкери. Методи за изпитване
ICS: 25.100.30
Заменя: БДС 6208:1966, БДС 5464:1964, БДС 4477:1961, БДС
6152:1966, БДС 5678:1965, БДС 5465:1964
БДС 8897:1971 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 8912:1981
Статус: Действащ   Публикуван: 1981-01-01    ТК-0/ПК-12
Райбери машинни удължени с конусна опашка. Основни размери
ICS: 25.100.30
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Заменя: БДС 8912:1973
БДС 8912:1981 (bg) 3 стр. - 7.20 лв.

БДС 8919:1971
Статус: Действащ   Публикуван: 1971-01-01    ТК-0/ПК-12
Оборудване прокатно. Ножици стационарни за рязане на горещ
прокат. Основни параметри
ICS: 77.180
БДС 8919:1971 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 8920:1971
Статус: Действащ   Публикуван: 1971-01-01    ТК-0/ПК-12
Оборудване прокатно. Циркуляри дискови. Основни параметри
ICS: 77.180
БДС 8920:1971 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 8921:1971
Статус: Действащ   Публикуван: 1971-01-01    ТК-0/ПК-12
Оборудване прокатно. Машини изправящи ролкови. Основни
параметри
ICS: 77.180
БДС 8921:1971 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 8922:1971
Статус: Действащ   Публикуван: 1971-01-01    ТК-0/ПК-12
Оборудване прокатно. Навивачки барабанни. Основни параметри
ICS: 77.180
БДС 8922:1971 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 8923:1971
Статус: Действащ   Публикуван: 1971-01-01    ТК-0/ПК-12
Оборудване прокатно. Агрегати за почистване на тръби. Типове и
основни параметри
ICS: 77.180
БДС 8923:1971 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 8924:1971
Статус: Действащ   Публикуван: 1971-01-01    ТК-0/ПК-12
Оборудване прокатно. Агрегати за горещо поцинковане на тръби.
Основни параметри
ICS: 77.180
БДС 8924:1971 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 8925:1971
Статус: Действащ   Публикуван: 1971-01-01    ТК-0/ПК-12
Оборудване прокатно. Агрегати за електролитно поцинковане на
телове. Основни параметри
ICS: 77.180
БДС 8925:1971 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 8926:1971
Статус: Действащ   Публикуван: 1971-01-01    ТК-0/ПК-12
Оборудване прокатно. Агрегати за електролитно поцинковане,
помедняване и помесинговане на теловете. Основни параметри
ICS: 77.180
БДС 8926:1971 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 8927:1971
Статус: Действащ   Публикуван: 1971-01-01    ТК-0/ПК-12
Оборудване прокатно. Агрегати за електролитно помедняване на
телове. Основни параметри
ICS: 77.180
БДС 8927:1971 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 8930:1986
Статус: Действащ   Публикуван: 1986-01-01    ТК-0/ПК-12
Инструменти режещи и спомагателни. Правила за приемане
ICS: 25.100.01
Заменя: БДС 8930:1971
БДС 8930:1986 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 8933:1979
Статус: Действащ   Публикуван: 1979-01-01    ТК-0/ПК-12
Основни норми за взаимозаменяемост. Резба метрична. Допуски.
Сглобки с хлабина
ICS: 21.040.10, 17.040.10
Заменя: БДС 8933:1971, БДС 11411:1973

БДС 8933:1979 (bg) 56 стр. - 97.20 лв.

БДС 9289:1971
Статус: Действащ   Публикуван: 1971-01-01    ТК-0/ПК-12
Инструменти дърворежещи. Фрези за отрязване на фурнири
ICS: 79.120.20
БДС 9289:1971 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 9290:1971
Статус: Действащ   Публикуван: 1971-01-01    ТК-0/ПК-12
Инструменти дърворежещи. Фрези циркулярни за фурнир
ICS: 79.120.20
БДС 9290:1971 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 9291:1986
Статус: Действащ   Публикуван: 1986-01-01    ТК-0/ПК-12
Фрези дърворежещи дискови канални за надлъжно рязане със
запоени твърдосплавни пластини
ICS: 79.120.20
БДС 9291:1986 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 9292:1990
Статус: Действащ   Публикуван: 1990-01-01    ТК-0/ПК-12
Триони циркулярни дърворежещи с твърдосплавни пластини
ICS: 79.120.20
Заменя: БДС 9292:1971
БДС 9292:1990 (bg) 14 стр. - 25.20 лв.

БДС 9355:1972
Статус: Действащ   Публикуван: 1972-01-01    ТК-0/ПК-12
Оборудване прокатно. Станове за листове и ивици. Основни
параметри
ICS: 77.180
БДС 9355:1972 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 9447:1972
Статус: Действащ   Публикуван: 1972-01-01    ТК-0/ПК-12
Оборудване прокатно. Машини и съоръжения за окончателна
обработка на листове и ивици. Типове и основни размери
ICS: 77.180
БДС 9447:1972 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 9448:1972
Статус: Действащ   Публикуван: 1972-01-01    ТК-0/ПК-12
Оборудване прокатно. Машини и съоръжения за горещо
калайдисване на телове. Основни параметри
ICS: 77.180, 25.220.20
БДС 9448:1972 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 9449:1972
Статус: Действащ   Публикуван: 1972-01-01    ТК-0/ПК-12
Оборудване прокатно. Ножици стационарни листови с наклонени
ножове. Основни параметри
ICS: 77.180
БДС 9449:1972 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 945:1987
Статус: Действащ   Публикуван: 1987-01-01    ТК-0/ПК-12
Метчици за метрична и тръбна резба. Технически изисквания
ICS: 25.100.50
Заменя: БДС 14643:1978, БДС 945:1979
БДС 945:1987 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 9450:1972
Статус: Действащ   Публикуван: 1972-01-01    ТК-0/ПК-12
Оборудване прокатно. Ножици стационарни за студено рязане.
Основни параметри
ICS: 77.180
БДС 9450:1972 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 9451:1972
Статус: Действащ   Публикуван: 1972-01-01    ТК-0/ПК-12
Оборудване прокатно. Ножици летящи. Основни параметри
ICS: 77.180
БДС 9451:1972 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 9452:1972
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Статус: Действащ   Публикуван: 1972-01-01    ТК-0/ПК-12
Оборудване прокатно. Ножици дискови. Основни параметри
ICS: 77.180
БДС 9452:1972 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 9453:1972
Статус: Действащ   Публикуван: 1972-01-01    ТК-0/ПК-12
Оборудване прокатно. Машини и съоръжения за електролитно
полиране на тръби. Основни параметри
ICS: 77.180, 25.220.40
БДС 9453:1972 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 9454:1972
Статус: Действащ   Публикуван: 1972-01-01    ТК-0/ПК-12
Оборудване прокатно. Машини и съоръжения за галванично
поцинковане на съединители за тръби. Основни параметри
ICS: 77.180, 25.220.40
БДС 9454:1972 (bg) 1 стр. - 3.60 лв.

БДС 9455:1972
Статус: Действащ   Публикуван: 1972-01-01    ТК-0/ПК-12
Оборудване прокатно. Машини и съоръжения за нанасяне на
неметални покрития върху тръби. Основни параметри
ICS: 77.180, 25.220.60, 25.220.50
БДС 9455:1972 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 9456:1972
Статус: Действащ   Публикуван: 1972-01-01    ТК-0/ПК-12
Оборудване прокатно. Машини и съоръжения за горещо
поцинковане на телове. Основни параметри
ICS: 77.180, 25.220.40
БДС 9456:1972 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 946:1972
Статус: Действащ   Публикуван: 1972-01-01    ТК-0/ПК-12
Метчици за метрична резба ръчни и машинни къси. Основни
размери
ICS: 25.100.50
Заменен от: СТ на СИВ 571:1977, СТ на СИВ 569:1977
Заменя: БДС 1446:1969, БДС 946:1968
БДС 946:1972 (bg) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС 9466:1972
Статус: Действащ   Публикуван: 1972-01-01    ТК-0/ПК-12
Втулки дистанционни за фрезови дорници
ICS: 25.100.20, 25.080.20, 25.060.20
БДС 9466:1972 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 948:1988
Статус: Действащ   Публикуван: 1988-01-01    ТК-0/ПК-12
Метчици за тръбна цилиндрична резба. Основни размери
ICS: 25.100.50
Заменя: СТ на СИВ 423:1977, БДС 948:1978
БДС 948:1988 (bg) 3 стр. - 7.20 лв.

БДС 952:1981
Статус: Действащ   Публикуван: 1981-01-01    ТК-0/ПК-12
Фрези металорежещи. Опашки цилиндрични. Размери
ICS: 25.100.20
Заменя: БДС 952:1976
БДС 952:1981 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 953:1990
Статус: Действащ   Публикуван: 1990-01-01    ТК-0/ПК-12
Квадрати, диаметри на опашки и квадратни отвори за инструменти.
Размери и допуски
ICS: 25.100.01, 25.060.20
Заменя: БДС 953:1976
БДС 953:1990 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 975:1974
Статус: Действащ   Публикуван: 1974-01-01    ТК-0/ПК-12
Свредели винтови. Методи за изпитване
ICS: 25.100.30
Заменя: БДС 975:1952
БДС 975:1974 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 976:1989
Статус: Действащ   Публикуван: 1989-01-01    ТК-0/ПК-12
Свредели спирални с цилиндрична опашка нормални. Основни
размери
ICS: 25.100.30
Заменя: БДС 976:1978
БДС 976:1989 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 977:1989
Статус: Действащ   Публикуван: 1989-01-01    ТК-0/ПК-12
Свредели спирални с цилиндрична опашка дълги. Основни размери
ICS: 25.100.30
Заменя: БДС 977:1978
БДС 977:1989 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 978:1989
Статус: Действащ   Публикуван: 1989-01-01    ТК-0/ПК-12
Свредели спирални с конусна опашка. Основни размери
ICS: 25.100.30
Заменя: БДС 978:1978
БДС 978:1989 (bg) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС 981:1972
Статус: Действащ   Публикуван: 1972-01-01    ТК-0/ПК-12
Свредели винтови. Диапазони, градация и допуски на диаметрите
ICS: 25.100.30
Заменя: БДС 981:1961
БДС 981:1972 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 982:1976
Статус: Действащ   Публикуван: 1976-01-01    ТК-0/ПК-12
Конуси инструментални морзови и метрични. Основни размери
ICS: 25.100.01, 25.060.20
Заменя: БДС 6115:1966, БДС 982:1966
БДС 982:1976 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 983:1979
Статус: Действащ   Публикуван: 1979-01-01    ТК-0/ПК-12
Плашки кръгли за метрична резба. Основни размери
ICS: 25.100.50
Заменя: БДС 983:1972
БДС 983:1979 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 9877:1972
Статус: Отменен   Публикуван: 1972-01-01    ТК-0/ПК-12
Ключове тръбни, тип "Шведски"
ICS: 25.140.30
Заменен от: БДС 9877:1977

БДС 9877:1977
Статус: Отменен   Публикуван: 1977-01-01    ТК-0/ПК-12
Ключове тръбни лостови
ICS: 25.140.30
Заменя: БДС 9877:1972
БДС 9877:1977 (bg) 3 стр. - 7.20 лв.
БДС 9877:1977/Изменение 1:1980 (bg) 1 стр. - 3.60 лв.

БДС 9985:1972
Статус: Действащ   Публикуван: 1972-01-01    ТК-0/ПК-12
Абразивни материали на зърна. Класификация по едрина, норми на
зърнометричен състав и методи за изпитване
ICS: 25.100.70
БДС 9985:1972 (bg) 10 стр. - 18.00 лв.
БДС 9985:1972 (bg) 1 стр. - 3.60 лв.

БДС 9987:1972
Статус: Действащ   Публикуван: 1972-01-01    ТК-0/ПК-12
Инструменти за свързващи елементи (винтове и гайки).
Терминология
ICS: 25.140.30, 01.040.25
БДС 9987:1972 (bg) 32 стр. - 55.20 лв.

БДС EN 12215:2004+A1:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-08-28    ТК-0/ПК-12
Линии за нанасяне на покритие. Кабини за нанасяне на течни
органични материали за покритие. Изисквания за безопасност (EN
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12215:2004+A1:2009)
Coating plants - Spray booths for application of organic liquid coating
materials - Safety requirements
ICS: 87.100
Директива: 2006/42/EC no, 98/37/EC no
Заменя: БДС EN 12215:2006/AC:2006, БДС EN 12215:2006
БДС EN 12215:2004+A1:2009 (en) 50 стр. - 84.00 лв.

БДС EN 12215:2006
Статус: Отменен   Публикуван: 2006-06-01    ТК-0/ПК-12
Линии за нанасяне на покритие. Кабини за нанасяне на течни
органични материали за покритие. Изисквания за безопасност (EN
12215:2004)
Coating plants - Spray booths for application of organic liquid coating
materials - Safety requirements
ICS: 87.100
Директива: 98/37/EC no, 94/9/EC no
Заменен от: БДС EN 12215:2004+A1:2009
БДС EN 12215:2006 (en) 51 стр. - 97.20 лв.

БДС EN 12215:2006/AC:2006
Статус: Отменен   Публикуван: 2006-06-01    ТК-0/ПК-12
Линии за нанасяне на покритие. Кабини за нанасяне на течни
органични материали за покритие. Изисквания за безопасност (EN
12215:2004/AC:2006)
Coating plants - Spray booths for application of organic liquid coating
materials - Safety requirements
ICS: 87.100
Директива: 98/37/EC no, 94/9/EC no
Заменен от: БДС EN 12215:2004+A1:2009
БДС EN 12215:2006/AC:2006 (en) 0 стр. - 0.00 лв.

БДС EN 12549:1999+A1:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-01-10    ТК-0/ПК-12
Акустика. Методи за определяне на шума на инструменти за
свързване. Инженерен метод (EN 12549:1999+A1:2008)
Acoustics - Noise test code for fastener driving tools - Engineering
method
ICS: 25.140.99, 17.140.20
Директива: 2006/42/EC yes, 98/37/EC no
Заменя: БДС EN 12549:2003
БДС EN 12549:1999+A1:2009 (en) 19 стр. - 36.00 лв.

БДС EN 12549:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-09-01    ТК-0/ПК-12
Акустика. Методи за определяне на шума на инструменти за
свързване. Инженерен метод (EN 12549:1999)
Acoustics - Noise test code for fastener driving tools - Engineering
method
ICS: 25.140.99, 17.140.20
Директива: 98/37/EC yes
Заменен от: БДС EN 12549:1999+A1:2009
БДС EN 12549:2003 (en) 15 стр. - 28.80 лв.

БДС EN 12581:2005+A1:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-06-25    ТК-0/ПК-12
Инсталации за нанасяне на покрития. Машини за нанасяне на
покрития чрез потапяне и електролитно отлагане на органични
течни материали за покритие. Изисквания за безопасност (EN
12581:2005+A1:2010)
Coating plants - Machinery for dip coating and electrodeposition of
organic liquid coating material - Safety requirements
ICS: 87.100
Директива: 2006/42/EC yes, 98/37/EC no, 94/9/EC yes
Заменя: БДС EN 12581:2006
БДС EN 12581:2005+A1:2010 (en) 63 стр. - 114.00 лв.

БДС EN 12581:2006
Статус: Отменен   Публикуван: 2006-03-01    ТК-0/ПК-12
Инсталации за нанасяне на покрития. Машини за нанасяне на
покрития чрез потапяне и електролитно отлагане на органични
течни материали за покритие. Изисквания за безопасност (EN
12581:2005)
Coating plants - Machinery for dip coating and electrodeposition of
organic liquid coating material - Safety requirements
ICS: 87.100
Директива: 98/37/EC no, 94/9/EC yes

Заменен от: БДС EN 12581:2005+A1:2010
БДС EN 12581:2006 (en) 62 стр. - 114.00 лв.

БДС EN 12621:2006
Статус: Отменен   Публикуван: 2006-06-01    ТК-0/ПК-12
Съоръжение за подаване и циркулация на материали за покритие
под налягане. Изисквания за безопасност (EN 12621:2006)
Machinery for the supply and circulation of coating materials under
pressure - Safety requirements
ICS: 87.100
Директива: 98/37/EC no, 94/9/EC yes
Заменен от: БДС EN 12621:2006+A1:2010
БДС EN 12621:2006 (en) 37 стр. - 67.20 лв.

БДС EN 12621:2006+A1:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-06-25    ТК-0/ПК-12
Съоръжение за подаване и циркулация на материали за покритие
под налягане. Изисквания за безопасност (EN 12621:2006+A1:2010)
Machinery for the supply and circulation of coating materials under
pressure - Safety requirements
ICS: 87.100
Директива: 2006/42/EC yes, 98/37/EC no, 94/9/EC yes
Заменя: БДС EN 12621:2006
БДС EN 12621:2006+A1:2010 (en) 36 стр. - 67.20 лв.

БДС EN 12753:2005+A1:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-06-10    ТК-0/ПК-12
Термични системи за пречистване на замърсения въздух от
съоръжения за повърхностна обработка. Изисквания за безопасност
(EN 12753:2005+A1:2010)
Thermal cleaning systems for exhaust gas from surface treatment
equipment - Safety requirements
ICS: 25.220.01, 13.040.40
Директива: 2006/42/EC yes, 98/37/EC no
Заменя: БДС EN 12753:2006
БДС EN 12753:2005+A1:2010 (en) 41 стр. - 75.60 лв.

БДС EN 12753:2006
Статус: Отменен   Публикуван: 2006-06-01    ТК-0/ПК-12
Термични системи за пречистване на замърсения въздух от
съоръжения за повърхностна обработка. Изисквания за безопасност
(EN 12753:2005)
Thermal cleaning systems for exhaust gas from surface treatment
equipment - Safety requirements
ICS: 25.220.01, 13.040.40
Директива: 98/37/EC yes, 94/9/EC no
Заменен от: БДС EN 12753:2005+A1:2010
БДС EN 12753:2006 (en) 41 стр. - 75.60 лв.

БДС EN 12757-1:2005+A1:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-06-25    ТК-0/ПК-12
Смесителни машини за материали за покрития. Изисквания за
безопасност. Част 1: Смесителни машини, използвани при
пребоядисване на превозни средства (EN 12757-1:2005+A1:2010)
Mixing machinery for coating materials - Safety requirements - Part 1:
Mixing machinery for use in vehicle refinishing
ICS: 87.100
Директива: 2006/42/EC yes, 98/37/EC no, 94/9/EC yes
Заменя: БДС EN 12757-1:2006
БДС EN 12757-1:2005+A1:2010 (en) 34 стр. - 61.20 лв.

БДС EN 12757-1:2006
Статус: Отменен   Публикуван: 2006-03-01    ТК-0/ПК-12
Смесителни машини за материали за покрития. Изисквания за
безопасност. Част 1: Смесителни машини, използвани при
пребоядисване на превозни средства (EN 12757-1:2005)
Mixing machinery for coating materials - Safety requirements - Part 1:
Mixing machinery for use in vehicle refinishing
ICS: 87.100
Директива: 98/37/EC no, 94/9/EC yes
Заменен от: БДС EN 12757-1:2005+A1:2010
БДС EN 12757-1:2006 (en) 33 стр. - 61.20 лв.

БДС EN 12779:2006
Статус: Отменен   Публикуван: 2006-06-01    ТК-0/ПК-12
Безопасност на дървообработващи машини. Неподвижни системи
за извличане на стърготини и прах. Технически характеристики,
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свързани с безопасността и изисквания за безопасност (EN
12779:2004)
Safety of woodworking machines - Chip and dust extraction systems
with fixed installation - Safety related performances and safety
requirements
ICS: 79.120.10
Директива: 98/37/EC yes
Заменен от: БДС EN 12779:2004+A1:2009
БДС EN 12779:2006 (en) 65 стр. - 114.00 лв.

БДС EN 12921-1:2005+A1:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-06-10    ТК-0/ПК-12
Машини за почистване и предварително обработване на
повърхнини на индустриални продукти с течности или пари. Част 1:
Общи изисквания за безопасност (EN 12921-1:2005+A1:2010)
Machines for surface cleaning and pre-treatment of industrial items
using liquids or vapours - Part 1: Common safety requirements
ICS: 97.180
Директива: 2006/42/EC yes, 98/37/EC no
Заменя: БДС EN 12921-1:2006
БДС EN 12921-1:2005+A1:2010 (en) 43 стр. - 75.60 лв.

БДС EN 12921-1:2006
Статус: Отменен   Публикуван: 2006-06-01    ТК-0/ПК-12
Машини за почистване и предварително обработване на
повърхнини на индустриални продукти с течности или пари. Част 1:
Общи изисквания за безопасност (EN 12921-1:2005)
Machines for surface cleaning and pre-treatment of industrial items
using liquids or vapours - Part 1: Common safety requirements
ICS: 25.220.20, 25.220.10
Директива: 98/37/EC yes
Заменен от: БДС EN 12921-1:2005+A1:2010
БДС EN 12921-1:2006 (en) 43 стр. - 75.60 лв.

БДС EN 12921-2:2005+A1:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-01-12    ТК-0/ПК-12
Машини за почистване и предварително обработване на
повърхнини на индустриални продукти с течности или пари. Част 2:
Безопасност на машини, използващи почистващи течности на база
вода (EN 12921-2:2005+A1:2008)
Machines for surface cleaning and pre-treatment of industrial items
using liquids or vapours - Part 2: Safety of machines using water based
cleaning liquids
ICS: 97.080
Директива: 2006/42/EC yes, 98/37/EC yes
Заменя: БДС EN 12921-2:2006
БДС EN 12921-2:2005+A1:2009 (en) 21 стр. - 39.60 лв.

БДС EN 12921-2:2006
Статус: Отменен   Публикуван: 2006-06-01    ТК-0/ПК-12
Машини за почистване и предварително обработване на
повърхнини на индустриални продукти с течности или пари. Част 2:
Безопасност на машини, използващи почистващи течности на база
вода (EN 12921-2:2005)
Machines for surface cleaning and pre-treatment of industrial items
using liquids or vapours - Part 2: Safety of machines using water based
cleaning liquids
ICS: 25.220.20, 25.220.10
Директива: 98/37/EC yes
Заменен от: БДС EN 12921-2:2005+A1:2009
БДС EN 12921-2:2006 (en) 20 стр. - 36.00 лв.

БДС EN 12921-3:2005+A1:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-01-12    ТК-0/ПК-12
Машини за почистване и предварително обработване на
повърхнини на индустриални продукти с течности или пари. Част 3:
Безопасност на машини, използващи възпламеними почистващи
течности (EN 12921-3:2005+A1:2008)
Machines for surface cleaning and pre-treatment of industrial items
using liquids or vapours - Part 3: Safety of machines using flammable
cleaning liquids
ICS: 97.080
Директива: 2006/42/EC yes, 98/37/EC yes
Заменя: БДС EN 12921-3:2006
БДС EN 12921-3:2005+A1:2009 (en) 38 стр. - 67.20 лв.

БДС EN 12921-3:2006

Статус: Отменен   Публикуван: 2006-06-01    ТК-0/ПК-12
Машини за почистване и предварително обработване на
повърхнини на индустриални продукти с течности или пари. Част 3:
Безопасност на машини, използващи възпламеними почистващи
течности (EN 12921-3:2005)
Machines for surface cleaning and pre-treatment of industrial items
using liquids or vapours - Part 3: Safety of machines using flammable
cleaning liquids
ICS: 25.220.20, 25.220.10
Директива: 98/37/EC yes, 94/9/EC no
Заменен от: БДС EN 12921-3:2005+A1:2009
БДС EN 12921-3:2006 (en) 38 стр. - 67.20 лв.

БДС EN 12921-4:2005+A1:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-01-12    ТК-0/ПК-12
Машини за почистване и предварително обработване на
повърхнини на индустриални продукти с течности или пари. Част 4:
Безопасност на машини, използващи халогенни разтворители (EN
12921-4:2005+A1:2008)
Machines for surface cleaning and pretreatment of industrial items
using liquids and vapours - Part 4: Safety of machines using
halogenated solvents
ICS: 97.080
Директива: 2006/42/EC yes, 98/37/EC yes
Заменя: БДС EN 12921-4:2006
БДС EN 12921-4:2005+A1:2009 (en) 36 стр. - 67.20 лв.

БДС EN 12921-4:2006
Статус: Отменен   Публикуван: 2006-06-01    ТК-0/ПК-12
Машини за почистване и предварително обработване на
повърхнини на индустриални продукти с течности или пари. Част 4:
Безопасност на машини, използващи халогенни разтворители (EN
12921-4:2005)
Machines for surface cleaning and pretreatment of industrial items
using liquids or vapours - Part 4: Safety of machines using halogenated
solvents
ICS: 25.220.20, 25.220.10
Директива: 98/37/EC yes, 94/9/EC no
Заменен от: БДС EN 12921-4:2005+A1:2009
БДС EN 12921-4:2006 (en) 35 стр. - 61.20 лв.

БДС EN 12981:2005+A1:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-05-19    ТК-0/ПК-12
Линии за нанасяне на покритие. Кабини за нанасяне на
прахообразни органични материали за покритие. Изисквания за
безопасност
 (EN 12981:2005+A1:2009)
Coating plants - Spray booths for application of organic powder coating
material - Safety requirements
ICS: 87.100
Директива: 2006/42/EC yes, 98/37/EC no
Заменя: БДС EN 12981:2006
БДС EN 12981:2005+A1:2009 (en) 52 стр. - 97.20 лв.

БДС EN 12981:2006
Статус: Отменен   Публикуван: 2006-06-01    ТК-0/ПК-12
Линии за нанасяне на покритие. Кабини за нанасяне на
прахообразни органични материали за покритие. Изисквания за
безопасност (EN 12981:2005)
Coating plants - Spray booths for application of organic powder coating
material - Safety requirements
ICS: 87.100
Директива: 98/37/EC yes, 94/9/EC no
Заменен от: БДС EN 12981:2005+A1:2009
БДС EN 12981:2006 (en) 53 стр. - 97.20 лв.

БДС EN 13355:2004+A1:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-05-19    ТК-0/ПК-12
Линии за нанасяне на покритие. Комбинирани кабини. Изисквания
за безопасност (EN 13355:2004+A1:2009)
Coating plants - Combined booths - Safety requirements
ICS: 87.100
Директива: 2006/42/EC yes, 98/37/EC no
Заменя: БДС EN 13355:2006
БДС EN 13355:2004+A1:2009 (en) 49 стр. - 84.00 лв.

БДС EN 13355:2006
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Статус: Отменен   Публикуван: 2006-06-01    ТК-0/ПК-12
Линии за нанасяне на покритие. Комбинирани кабини. Изисквания
за безопасност (EN 13355:2004)
Coating plants - Combined booths - Safety requirements
ICS: 87.100
Директива: 98/37/EC yes, 94/9/EC no
Заменен от: БДС EN 13355:2004+A1:2009
БДС EN 13355:2006 (en) 47 стр. - 84.00 лв.

БДС EN 13675:2004+A1:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-06-09    ТК-0/ПК-12
Безопасност на машините. Изисквания за безопасност за машини за
формоване на тръби и валцовъчни машини и техните спомагателни
съоръжения при валцоване (EN 13675:2004+A1:2010)
Safety of machinery - Safety requirements for tube forming and rolling
mills and their finishing line equipment
ICS: 77.180
Директива: 2006/42/EC yes, 98/37/EC no
Заменя: БДС EN 13675:2006
БДС EN 13675:2004+A1:2010 (en) 54 стр. - 97.20 лв.

БДС EN 13675:2006
Статус: Отменен   Публикуван: 2006-06-01    ТК-0/ПК-12
Безопасност на машини. Изисквания за безопасност за машини за
изработване на тръби и валцовъчни машини и такива за
съоръжения за линии за окончателна обработка (EN 13675:2004)
Safety of machinery - Safety requirements for tube forming and rolling
mills and their finishing line equipment
ICS: 77.080
Директива: 98/37/EC yes
Заменен от: БДС EN 13675:2004+A1:2010
БДС EN 13675:2006 (en) 50 стр. - 84.00 лв.

БДС EN 13906-1:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-12-21    ТК-0/ПК-12
Цилиндрични винтови пружини от кръгла тел и прът. Изчисляване
и проектиране. Част 1: Пружини, работещи на натиск (EN
13906-1:2002)
Cylindrical helical springs made from round wire and bar - Calculation
and design - Part 1: Compression springs
ICS: 21.160
БДС EN 13906-1:2010 (en) 35 стр. - 61.20 лв.

БДС EN 13906-2:2010
Статус: Отменен   Публикуван: 2010-12-21    ТК-0/ПК-12
Цилиндрични винтови пружини от кръгла тел и прът. Изчисляване
и проектиране. Част 2: Пружини, работещи на опън (EN
13906-2:2001)
Cylindrical helical springs made from round wire and bar - Calculation
and design - Part 2: Extension springs
ICS: 21.160
Заменен от: БДС EN 13906-2:2013
БДС EN 13906-2:2010 (en) 18 стр. - 32.40 лв.

БДС EN 13906-2:2013
Статус: Действащ   Публикуван: 2013-07-03    ТК-0/ПК-12
Цилиндрични винтови пружини от кръгла тел и прът. Изчисляване
и проектиране. Част 2: Пружини, работещи на опън (EN
13906-2:2013)
Cylindrical helical springs made from round wire and bar - Calculation
and design - Part 2: Extension springs
ICS: 21.160
Заменя: БДС EN 13906-2:2010
БДС EN 13906-2:2013 (en) 20 стр. - 36.00 лв.

БДС EN 13906-3:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-12-21    ТК-0/ПК-12
Цилиндрични винтови пружини от кръгла тел и прът. Изчисляване
и проектиране. Част 3: Торзионни пружини (EN 13906-3:2001)
Cylindrical helical springs made from round wire and bar - Calculation
and design - Part 3: Torsion springs
ICS: 21.160
БДС EN 13906-3:2010 (en) 22 стр. - 39.60 лв.

БДС EN 13966-1:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-06-01    ТК-0/ПК-12
Определяне на ефективността на шприцапарати и апарати за

разпръскване на течни материали за покритие. Част 1: Плоски
повърхнини (EN 13966-1:2003)
Determination of the transfer efficiency of atomising and spraying
equipment for liquid coating materials - Part 1: Flat panels
ICS: 87.100
БДС EN 13966-1:2004 (en) 20 стр. - 36.00 лв.

БДС EN 14462:2005+A1:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-05-19    ТК-0/ПК-12
Съоръжения за повърхностна обработка. Правила за измерване на
шума на съоръженията за повърхностна обработка включително
техните спомагателни съоръжения. Класове на точност 2 и 3 (EN
14462:2005+A1:2009)
Surface treatment equipment - Noise test code for surface treatment
equipment including its ancillary handling equipment - Accuracy grades
2 and 3
ICS: 25.220.01, 17.140.20
Директива: 2006/42/EC yes, 98/37/EC no
Заменя: БДС EN 14462:2006
БДС EN 14462:2005+A1:2009 (en) 33 стр. - 61.20 лв.

БДС EN 14462:2006
Статус: Отменен   Публикуван: 2006-06-01    ТК-0/ПК-12
Съоръжения за повърхностна обработка. Правила за измерване на
шума на съоръженията за повърхностна обработка включително
техните спомагателни съоръжения. Класове на точност 2 и 3 (EN
14462:2005)
Surface treatment equipment - Noise test code for surface treatment
equipment including its ancillary handling equipment - Accuracy grades
2 and 3
ICS: 25.220.01, 17.120.20
Директива: 98/37/EC yes
Заменен от: БДС EN 14462:2005+A1:2009
БДС EN 14462:2006 (en) 32 стр. - 55.20 лв.

БДС EN 14656:2006
Статус: Отменен   Публикуван: 2006-12-01    ТК-0/ПК-12
Безопасност на машините. Изисквания за безопасност към машини
за екструдиране на стомана и цветни метали (EN 14656:2006)
Safety of machinery - Safety requirements for extrusion presses for
steel and non-ferrous metals
ICS: 25.120.10
Директива: 98/37/EC yes
Заменен от: БДС EN 14656:2006+A1:2010
БДС EN 14656:2006 (en) 46 стр. - 84.00 лв.

БДС EN 14656:2006+A1:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-06-09    ТК-0/ПК-12
Безопасност на машините. Изисквания за безопасност към машини
за екструдиране на стомана и цветни метали (EN
14656:2006+A1:2010)
Safety of machinery - Safety requirements for extrusion presses for
steel and non-ferrous metals
ICS: 25.120.10
Директива: 2006/42/EC yes, 98/37/EC no
Заменя: БДС EN 14656:2006
БДС EN 14656:2006+A1:2010 (en) 51 стр. - 97.20 лв.

БДС EN 14673:2006+A1:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-06-10    ТК-0/ПК-12
Безопасност на машините. Изисквания за безопасност за
хидравлично задвижвани ковашки преси за горещо коване в
открити щампи за изковки от стомана и цветни метали (EN
14673:2006+A1:2010)
Safety of machinery - Safety requirements for hydraulically powered
open die hot forging presses for the forging of steel and non-ferrous
metals
ICS: 25.120.10
Директива: 2006/42/EC yes, 98/37/EC no
Заменя: БДС EN 14673:2007
БДС EN 14673:2006+A1:2010 (en) 49 стр. - 84.00 лв.

БДС EN 14673:2007
Статус: Отменен   Публикуван: 2007-01-01    ТК-0/ПК-12
Безопасност на машини. Изисквания за безопасност на
хидравлично задвижвани ковашки преси за горещо коване в
открити щампи за изковки от стомана и цветни метали (EN
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14673:2006)
Safety of machinery - Safety requirements for hydraulically powered
open die hot forging presses for the forging of steel and non-ferrous
metals
ICS: 25.120.10
Директива: 98/37/EC yes
Заменен от: БДС EN 14673:2006+A1:2010
БДС EN 14673:2007 (en) 44 стр. - 75.60 лв.

БДС EN 14677:2008
Статус: Действащ   Публикуван: 2008-04-17    ТК-0/ПК-12
Безопасност на машините. Вторично производство на стомана.
Машини и съоръжения за обработка на течна стомана (EN
14677:2008)
Safety of machinery - Secondary steelmaking - Machinery and
equipment for treatment of liquid steel
ICS: 77.180
Директива: 2006/42/EC yes, 98/37/EC yes, 94/9/EC yes
БДС EN 14677:2008 (en) 54 стр. - 97.20 лв.

БДС EN 14681:2006
Статус: Отменен   Публикуван: 2006-12-01    ТК-0/ПК-12
Безопасност на машините. Изисквания за безопасност към машини
и съоръжения за електродъгови пещи за продукти от стомана (EN
14681:2006)
Safety of machinery - Safety requirements for machinery and
equipment for production of steel by electric arc furnaces
ICS: 77.180, 25.180.10
Директива: 98/37/EC yes, 94/9/EC no
Заменен от: БДС EN 14681:2006+A1:2010
БДС EN 14681:2006 (en) 37 стр. - 67.20 лв.

БДС EN 14681:2006+A1:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-06-10    ТК-0/ПК-12
Безопасност на машините. Изисквания за безопасност за машини и
съоръжения за електродъгови пещи за продукти от стомана (EN
14681:2006+A1:2010)
Safety of machinery - Safety requirements for machinery and
equipment for production of steel by electric arc furnaces
ICS: 77.180, 25.180.10
Директива: 2006/42/EC yes, 98/37/EC no, 94/9/EC yes
Заменя: БДС EN 14681:2006
БДС EN 14681:2006+A1:2010 (en) 41 стр. - 75.60 лв.

БДС EN 14753:2008
Статус: Действащ   Публикуван: 2008-04-18    ТК-0/ПК-12
Безопасност на машините. Изисквания за безопасност за машини и
съоръжения за непрекъснато леене на стомана (EN 14753:2007)
Safety of machinery - Safety requirements for machinery and
equipment for continuous casting of steel
ICS: 77.180
Директива: 2006/42/EC yes, 98/37/EC no
БДС EN 14753:2008 (en) 49 стр. - 84.00 лв.

БДС EN 15061:2007+A1:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-01-12    ТК-0/ПК-12
Безопасност на машините. Изисквания за безопасност за машини и
съоръжения за обработка на ленти (EN 15061:2007+A1:2008)
Safety of machinery - Safety requirements for strip processing line
machinery and equipment
ICS: 77.180
Директива: 2006/42/EC yes, 98/37/EC yes
Заменя: БДС EN 15061:2008
БДС EN 15061:2007+A1:2009 (en) 92 стр. - 138.00 лв.

БДС EN 15061:2008
Статус: Отменен   Публикуван: 2008-07-25    ТК-0/ПК-12
Безопасност на машините. Изисквания за безопасност за машини и
съоръжения за обработка на ленти (EN 15061:2007)
Safety of machinery - Safety requirements for strip processing line
machinery and equipment
ICS: 77.180
Директива: 98/37/EC no
Заменен от: БДС EN 15061:2007+A1:2009
БДС EN 15061:2008 (en) 91 стр. - 138.00 лв.

БДС EN 15093:2009

Статус: Действащ   Публикуван: 2009-01-30    ТК-0/ПК-12
Безопасност на машините. Изисквания за безопасност за машини за
горещо плоско валцуване (EN 15093:2008)
Safety of Machinery - Safety requirements for hot flat rolling mills
ICS: 77.180
Директива: 2006/42/EC yes, 98/37/EC yes
БДС EN 15093:2009 (en) 62 стр. - 114.00 лв.

БДС EN 15094:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-01-30    ТК-0/ПК-12
Безопасност на машините. Изисквания за безопасност за машини за
студено плоско валцуване (EN 15094:2008)
Safety of Machinery - Safety requirements for cold flat rolling mills
ICS: 77.180
Директива: 2006/42/EC yes, 98/37/EC yes
БДС EN 15094:2009 (en) 65 стр. - 114.00 лв.

БДС EN 1539:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-09-01    ТК-0/ПК-12
Сушилни апарати и пещи, в които горимите вещества се отделят.
Изисквания за безопасност (EN 1539:2000)
Dryers and ovens, in which flammable substances are released - Safety
requirements
ICS: 25.180.01
Директива: 98/37/EC yes, 94/9/EC no
Заменен от: БДС EN 1539:2010
БДС EN 1539:2003 (en) 62 стр. - 114.00 лв.

БДС EN 1539:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-02-22    ТК-0/ПК-12
Сушилни апарати и пещи, в които горимите вещества се отделят.
Изисквания за безопасност (EN 1539:2009)
Dryers and ovens, in which flammable substances are released - Safety
requirements
ICS: 25.180.01
Директива: 2006/42/EC yes, 98/37/EC no
Заменя: БДС EN 1539:2003
БДС EN 1539:2010 (en) 60 стр. - 97.20 лв.

БДС EN 15800:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-09-15    ТК-0/ПК-12
Цилиндрични винтови пружини, изработени от кръгла тел.
Изисквания за качество за студено навити пружини, работещи на
натиск (EN 15800:2008)
Cylindrical helical springs made of round wire - Quality specifications for
cold coiled compression springs
ICS: 21.160
БДС EN 15800:2011 (en) 19 стр. - 36.00 лв.

БДС EN 15895:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-05-26    ТК-0/ПК-12
Ръчно държани машини с патрон. Изисквания за безопасност.
Машини за закрепване и маркиране (EN 15895:2011)
Cartridge operated hand-held tools - Safety requirements - Fixing and
hard marking tools
ICS: 25.140.99
Директива: 2006/42/EC yes
БДС EN 15895:2011 (en) 50 стр. - 84.00 лв.

БДС EN 15949:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-03-27    ТК-0/ПК-12
Безопасност на машини. Изисквания за безопасност за валцовъчни
машини за профилни продукти, валцовъчни машини за релси и
профилни греди и валцовъчни машини за тел (EN 15949:2012)
Safety of machinery - Safety requirements for bar mills, structural steel
mills and wire rod mills
ICS: 77.180, 25.120.20
Директива: 2006/42/EC yes
БДС EN 15949:2012 (en) 70 стр. - 114.00 лв.

БДС EN 1953:1998+A1:2010
Статус: Отменен   Публикуван: 2010-01-18    ТК-0/ПК-12
Шприцапарати и апарати за разпръскване на материали за
покритие. Изисквания за безопасност (EN 1953:1998+A1:2009)
Atomising and spraying equipment for coating materials - Safety
requirements
ICS: 87.100
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Директива: 2006/42/EC yes, 98/37/EC no
Заменен от: БДС EN 1953:2013
Заменя: БДС EN 1953:2003
БДС EN 1953:1998+A1:2010 (en) 23 стр. - 39.60 лв.

БДС EN 1953:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-09-01    ТК-0/ПК-12
Шприцапарати и апарати за разпръскване на материали за
покритие. Изисквания за безопасност (EN 1953:1998)
Atomising and spraying equipment for coating materials - Safety
requirements
ICS: 87.100
Директива: 98/37/EC yes, 94/9/EC no
Заменен от: БДС EN 1953:1998+A1:2010
БДС EN 1953:2003 (en) 18 стр. - 32.40 лв.

БДС EN 1953:2013
Статус: Действащ   Публикуван: 2013-12-21    ТК-0/ПК-12
Съоръжения за разпръскване и пулверизиране на материали за
покритие. Изисквания за безопасност (EN 1953:2013)
Atomising and spraying equipment for coating materials - Safety
requirements
ICS: 87.100
Директива: 2006/42/EC yes, 94/9/EC yes
Заменя: БДС EN 1953:1998+A1:2010
БДС EN 1953:2013 (en) 28 стр. - 50.40 лв.

БДС EN 22568:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-06-01    ТК-0/ПК-12
Кръгли ръчни и машинни плашки и държачи за ръчни плашки (EN
22568:1989)
Hand- and machine-operated circular screwing dies and hand-operated
die stocks (ISO 2568:1988)
ICS: 25.100.50
БДС EN 22568:2006 (en) 13 стр. - 25.20 лв.

БДС EN 22857:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-06-01    ТК-0/ПК-12
Шлифовани метчици за метрични резби по ISO с допускови полета
от 4H до 8H и от 4G до 6G за основна и ситна резба.
Производствени допуски на резбите (ISO 2857:1973 + A1:1984 +
A2:1986) (EN 22857:1989)
Ground thread taps for ISO metric threads of tolerances 4H to 8H and
4G to 6G coarse and fine pitches - Manufacturing tolerances on the
threaded portion (ISO 2857:1973 + A1:1984 +A2:1986)
ICS: 25.100.50
БДС EN 22857:2006 (en) 17 стр. - 32.40 лв.

БДС EN 24230:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-06-01    ТК-0/ПК-12
Кръгли ръчни и машинни плашки за конусна тръбна резба. Серия R
(ISO 4230:1987) (EN 24230:1989)
Hand- and machine-operated circular screwing dies for taper pipe
threads - R series (ISO 4230:1987)
ICS: 25.100.50
БДС EN 24230:2006 (en) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС EN 24231:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-06-01    ТК-0/ПК-12
Кръгли ръчни и машинни плашки за цилиндрична тръбна резба.
Серия G (ISO 4231:1987) (EN 24231:1989)
Hand- and machine-operated circular screwing dies for parallel pipe
threads - G series (ISO 2431:1987)
ICS: 25.100.50
БДС EN 24231:2006 (en) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС EN 24231:2006/AC1:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-06-01    ТК-0/ПК-12
Кръгли ръчни и машинни плашки за цилиндрична тръбна резба.
Серия G (ISO 4231:1987) (EN 24231:1989/AC1:1989)
Hand- and machine-operated circular screwing dies for parallel pipe
threads - G series (ISO 4231:1987)
ICS: 25.100.50
БДС EN 24231:2006/AC1:2006 (en) 0 стр. - 0.00 лв.

БДС EN 25967:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-06-01    ТК-0/ПК-12

Метчици. Номенклатура на основните типове и терминология (ISO
5967:1981) (EN 25967:1989)
Taps and thread cutting - Nomenclature of the main types and
terminology (ISO 5967:1981)
ICS: 25.100.50, 01.040.25
БДС EN 25967:2006 (en) 18 стр. - 32.40 лв.

БДС EN 25968:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-12-01    ТК-0/ПК-12
Кръгли плашки. Терминология (ISO 5968:1981) (EN 25968:1989)
Circular screwing dies - Terminology (ISO 5968:1981)
ICS: 25.100.50, 01.040.25
БДС EN 25968:2006 (en) 7 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 792-1:2000+A1:2009
Статус: Отменен   Публикуван: 2009-01-09    ТК-0/ПК-12
Ръчно държани неелектрически машини. Изисквания за
безопасност. Част 1: Машини за механично закрепване без резба
(EN 792-1:2000+A1:2008)
Hand-held non-electric power tools - Safety requirements - Part 1:
Assembly power tools for non-threaded mechanical fasteners
ICS: 25.140.99, 25.140.10
Директива: 2006/42/EC yes, 98/37/EC yes
Заменен от: БДС EN ISO 11148-1:2012
Заменя: БДС EN 792-1:2003
БДС EN 792-1:2000+A1:2009 (en) 22 стр. - 39.60 лв.

БДС EN 792-1:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-09-01    ТК-0/ПК-12
Ръчно държани неелектрически машини. Изисквания за
безопасност. Част 1: Машини за механично закрепване без резба
(EN 792-1:2000)
Hand-held non-electric power tools - Safety requirements - Part 1:
Assembly power tools for non-threaded mechanical fasteners
ICS: 25.140.99, 25.140.10
Директива: 98/37/EC yes
Заменен от: БДС EN 792-1:2000+A1:2009
БДС EN 792-1:2003 (en) 21 стр. - 39.60 лв.

БДС EN 792-10:2000+A1:2009
Статус: Отменен   Публикуван: 2009-01-09    ТК-0/ПК-12
Ръчно държани неелектрически машини. Изисквания за
безопасност. Част 10: Машини за пресоване (EN
792-10:2000+A1:2008)
Hand-held non-electric power tools - Safety requirements - Part 10:
Compression power tools
ICS: 25.140.99, 25.140.10
Директива: 2006/42/EC yes, 98/37/EC yes
Заменен от: БДС EN ISO 11148-10:2012
Заменя: БДС EN 792-10:2003
БДС EN 792-10:2000+A1:2009 (en) 22 стр. - 39.60 лв.

БДС EN 792-10:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-09-01    ТК-0/ПК-12
Ръчно държани неелектрически машини. Изисквания за
безопасност. Част 10: Машини за пресоване (EN 792-10:2000)
Hand-held non-electric power tools - Safety requirements - Part 10:
Compression power tools
ICS: 25.140.99, 25.140.10
Директива: 98/37/EC yes
Заменен от: БДС EN 792-10:2000+A1:2009
БДС EN 792-10:2003 (en) 18 стр. - 32.40 лв.

БДС EN 792-11:2000+A1:2009
Статус: Отменен   Публикуван: 2009-01-09    ТК-0/ПК-12
Ръчно държани неелектрически машини. Изисквания за
безопасност. Част 11: Машини за разрязване чрез пробиване на
последователни отвори и ножици (EN 792-11:2000+A1:2008)
Hand-held non-electric power tools - Safety requirements - Part 11:
Nibblers and shears
ICS: 25.140.99, 25.140.10
Директива: 2006/42/EC yes, 98/37/EC yes
Заменен от: БДС EN ISO 11148-11:2012
Заменя: БДС EN 792-11:2003
БДС EN 792-11:2000+A1:2009 (en) 21 стр. - 39.60 лв.

БДС EN 792-11:2003
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Статус: Отменен   Публикуван: 2003-09-01    ТК-0/ПК-12
Ръчно държани неелектрически машини. Изисквания за
безопасност. Част 11: Машини за разрязване чрез пробиване на
последователни отвори и ножици (EN 792-11:2000)
Hand-held non-electric power tools - Safety requirements - Part 11:
Nibblers and shears
ICS: 25.140.99, 25.140.10
Директива: 98/37/EC yes
Заменен от: БДС EN 792-11:2000+A1:2009
БДС EN 792-11:2003 (en) 19 стр. - 36.00 лв.

БДС EN 792-12:2000+A1:2009
Статус: Отменен   Публикуван: 2009-01-09    ТК-0/ПК-12
Ръчно държани неелектрически машини. Изисквания за
безопасност. Част 12: Малки циркуляри, малки осцилиращи
циркуляри и ножовки с тясна лента (EN 792-12:2000+A1:2008)
Hand-held non-electric power tools - Safety requirements - Part 12:
Small circular, small oscillating and reciprocating saws
ICS: 25.140.99, 25.140.10
Директива: 2006/42/EC yes, 98/37/EC yes
Заменен от: БДС EN ISO 11148-12:2013
Заменя: БДС EN 792-12:2003
БДС EN 792-12:2000+A1:2009 (en) 23 стр. - 39.60 лв.

БДС EN 792-12:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-09-01    ТК-0/ПК-12
Ръчно държани неелектрически машини. Изисквания за
безопасност. Част 12: Малки циркуляри, малки осцилиращи
циркуляри и ножовки с тясна лента (EN 792-12:2000)
Hand-held non-electric power tools - Safety requirements - Part 12:
Small circular, small oscillating and reciprocating saws
ICS: 25.140.99, 25.140.10
Директива: 98/37/EC yes
Заменен от: БДС EN 792-12:2000+A1:2009
БДС EN 792-12:2003 (en) 20 стр. - 36.00 лв.

БДС EN 792-13:2000+A1:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-01-09    ТК-0/ПК-12
Ръчно държани неелектрически машини. Изисквания за
безопасност. Част 13: Машини за свързване чрез забиване (EN
792-13:2000+A1:2008)
Hand-held non-electric power tools - Safety requirements - Part 13:
Fastener driving tools
ICS: 25.140.99, 25.140.10
Директива: 2006/42/EC yes, 98/37/EC yes
Заменя: БДС EN 792-13:2003
БДС EN 792-13:2000+A1:2009 (en) 46 стр. - 84.00 лв.

БДС EN 792-13:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-09-01    ТК-0/ПК-12
Ръчно държани неелектрически машини. Изисквания за
безопасност. Част 13: Машини за свързване чрез забиване (EN
792-13:2000)
Hand-held non-electric power tools - Safety requirements - Part 13:
Fastener driving tools
ICS: 25.140.99
Директива: 98/37/EC yes
Заменен от: БДС EN 792-13:2000+A1:2009
БДС EN 792-13:2003 (en) 33 стр. - 61.20 лв.

БДС EN 792-2:2000+A1:2009
Статус: Отменен   Публикуван: 2009-01-09    ТК-0/ПК-12
Ръчно държани неелектрически машини. Изисквания за
безопасност. Част 2: Отрезни и прегъващи машини (EN
792-2:2000+A1:2008)
Hand-held non-electric power tools - Safety requirements - Part 2:
Cutting-off and crimping power tools
ICS: 25.140.99, 25.140.10
Директива: 2006/42/EC yes, 98/37/EC yes
Заменен от: БДС EN ISO 11148-2:2012
Заменя: БДС EN 792-2:2003
БДС EN 792-2:2000+A1:2009 (en) 24 стр. - 45.60 лв.

БДС EN 792-2:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-09-01    ТК-0/ПК-12
Ръчно държани неелектрически машини. Изисквания за
безопасност. Част 2: Отрезни и прегъващи машини (EN 792-2:2000)

Hand-held non-electric power tools - Safety requirements - Part 2:
Cutting-off and crimping power tools
ICS: 25.140.99, 25.140.10
Директива: 98/37/EC yes
Заменен от: БДС EN 792-2:2000+A1:2009
БДС EN 792-2:2003 (en) 21 стр. - 39.60 лв.

БДС EN 792-3:2000+A1:2009
Статус: Отменен   Публикуван: 2009-01-09    ТК-0/ПК-12
Ръчно държани неелектрически машини. Изисквания за
безопасност. Част 3: Пробивни и резбонарезни машини (EN
792-3:2000+A1:2008)
Hand-held non-electric power tools - Safety requirements - Part 3: Drills
and tappers
ICS: 25.140.99, 25.140.10
Директива: 2006/42/EC yes, 98/37/EC yes
Заменен от: БДС EN ISO 11148-3:2010
Заменя: БДС EN 792-3:2003
БДС EN 792-3:2000+A1:2009 (en) 22 стр. - 39.60 лв.

БДС EN 792-3:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-09-01    ТК-0/ПК-12
Ръчно държани неелектрически машини. Изисквания за
безопасност. Част 3: Пробивни и резбонарезни машини (EN
792-3:2000)
Hand-held non-electric power tools - Safety requirements - Part 3: Drills
and tappers
ICS: 25.140.99, 25.140.10
Директива: 98/37/EC yes
Заменен от: БДС EN 792-3:2000+A1:2009
БДС EN 792-3:2003 (en) 19 стр. - 36.00 лв.

БДС EN 792-4:2000+A1:2009
Статус: Отменен   Публикуван: 2009-01-09    ТК-0/ПК-12
Ръчно държани неелектрически машини. Изисквания за
безопасност. Част 4: Машини за разбиване с невъртящ се
инструмент (EN 792-4:2000+A1:2008)
Hand-held non-electric power tools - Safety requirements - Part 4: Non-
rotary percussive power tools
ICS: 25.140.99, 25.140.10
Директива: 2006/42/EC yes, 98/37/EC yes
Заменен от: БДС EN ISO 11148-4:2010
Заменя: БДС EN 792-4:2003
БДС EN 792-4:2000+A1:2009 (en) 24 стр. - 45.60 лв.

БДС EN 792-4:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-09-01    ТК-0/ПК-12
Ръчно държани неелектрически машини. Изисквания за
безопасност. Част 4: Машини за разбиване с невъртящ се
инструмент (EN 792-4:2000)
Hand-held non-electric power tools - Safety requirements - Part 4: Non-
rotary percussive power tools
ICS: 25.140.99, 25.140.10
Директива: 98/37/EC yes
Заменен от: БДС EN 792-4:2000+A1:2009
БДС EN 792-4:2003 (en) 22 стр. - 39.60 лв.

БДС EN 792-5:2000+A1:2009
Статус: Отменен   Публикуван: 2009-01-09    ТК-0/ПК-12
Ръчно държани неелектрически машини. Изисквания за
безопасност. Част 5: Машини за разбиване с въртящ се инструмент
(EN 792-5:2000+A1:2008)
Hand-held non-electric power tools - Safety requirements - Part 5:
Rotary percussive drills
ICS: 25.140.99, 25.140.10
Директива: 2006/42/EC yes, 98/37/EC yes
Заменен от: БДС EN ISO 11148-5:2012
Заменя: БДС EN 792-5:2003
БДС EN 792-5:2000+A1:2009 (en) 27 стр. - 50.40 лв.

БДС EN 792-5:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-09-01    ТК-0/ПК-12
Ръчно държани неелектрически машини. Изисквания за
безопасност. Част 5: Машини за разбиване с въртящ се инструмент
(EN 792-5:2000)
Hand-held non-electric power tools - Safety requirements - Part 5:
Rotary percussive drills
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ICS: 25.140.99, 25.140.10
Директива: 98/37/EC yes
Заменен от: БДС EN 792-5:2000+A1:2009
БДС EN 792-5:2003 (en) 23 стр. - 39.60 лв.

БДС EN 792-6:2000+A1:2009
Статус: Отменен   Публикуван: 2009-01-09    ТК-0/ПК-12
Ръчно държани неелектрически машини. Изисквания за
безопасност. Част 6: Машини за монтаж на свързващи елементи с
резба (EN 792-6:2000+A1:2008)
Hand-held non-electric power tools - Safety requirements - Part 6:
Assembly power tools for threaded fasteners
ICS: 25.140.99, 25.140.10
Директива: 2006/42/EC yes, 98/37/EC yes
Заменен от: БДС EN ISO 11148-6:2010
Заменя: БДС EN 792-6:2003
БДС EN 792-6:2000+A1:2009 (en) 30 стр. - 55.20 лв.

БДС EN 792-6:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-09-01    ТК-0/ПК-12
Ръчно държани неелектрически машини. Изисквания за
безопасност. Част 6: Машини за монтаж на свързващи елементи с
резба (EN 792-6:2000)
Hand-held non-electric power tools - Safety requirements - Part 6:
Assembly power tools for threaded fasteners
ICS: 25.140.99, 25.140.10
Директива: 98/37/EC yes
Заменен от: БДС EN 792-6:2000+A1:2009
БДС EN 792-6:2003 (en) 26 стр. - 45.60 лв.

БДС EN 792-7:2001+A1:2009
Статус: Отменен   Публикуван: 2009-01-09    ТК-0/ПК-12
Ръчно държани неелектрически машини. Изисквания за
безопасност. Част 7: Шлифовъчни машини (EN
792-7:2001+A1:2008)
Hand-held non-electric power tools - Safety requirements - Part 7:
Grinders
ICS: 25.140.99, 25.140.10
Директива: 2006/42/EC yes, 98/37/EC yes
Заменен от: БДС EN ISO 11148-7:2012
Заменя: БДС EN 792-7:2003
БДС EN 792-7:2001+A1:2009 (en) 50 стр. - 84.00 лв.

БДС EN 792-7:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-09-01    ТК-0/ПК-12
Ръчно държани неелектрически машини. Изисквания за
безопасност. Част 7: Шлифовъчни машини (EN 792-7:2001)
Hand-held non-electric power tools - Safety requirements - Part 7:
Grinders
ICS: 25.140.99, 25.140.10
Директива: 98/37/EC yes
Заменен от: БДС EN 792-7:2001+A1:2009
БДС EN 792-7:2003 (en) 50 стр. - 84.00 лв.

БДС EN 792-8:2001+A1:2009
Статус: Отменен   Публикуван: 2009-01-09    ТК-0/ПК-12
Ръчно държани неелектрически машини. Изисквания за
безопасност. Част 8: Лентошлифовъчни и полиращи машини (EN
792-8:2001+A1:2008)
Hand-held non-electric power tools - Safety requirements - Part 8:
Sanders and polishers
ICS: 25.140.99, 25.140.10
Директива: 2006/42/EC yes, 98/37/EC yes
Заменен от: БДС EN ISO 11148-8:2012
Заменя: БДС EN 792-8:2003
БДС EN 792-8:2001+A1:2009 (en) 24 стр. - 45.60 лв.

БДС EN 792-8:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-09-01    ТК-0/ПК-12
Ръчно държани неелектрически машини. Изисквания за
безопасност. Част 8: Лентошлифовъчни и полиращи машини (EN
792-8:2001)
Hand-held non-electric power tools - Safety requirements - Part 8:
Sanders and polishers
ICS: 25.140.99, 25.140.10
Директива: 98/37/EC yes
Заменен от: БДС EN 792-8:2001+A1:2009

БДС EN 792-8:2003 (en) 22 стр. - 39.60 лв.

БДС EN 792-9:2001+A1:2009
Статус: Отменен   Публикуван: 2009-01-09    ТК-0/ПК-12
Ръчно държани неелектрически машини. Изисквания за
безопасност. Част 9: Шлифовъчни машини с шлифовъчни глави (EN
792-9:2001+A1:2008)
Hand-held non-electric power tools - Safety requirements - Part 9: Die
grinders
ICS: 25.140.99, 25.140.10
Директива: 2006/42/EC yes, 98/37/EC yes
Заменен от: БДС EN ISO 11148-9:2012
Заменя: БДС EN 792-9:2003
БДС EN 792-9:2001+A1:2009 (en) 24 стр. - 45.60 лв.

БДС EN 792-9:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-09-01    ТК-0/ПК-12
Ръчно държани неелектрически машини. Изисквания за
безопасност. Част 9: Шлифовъчни машини с шлифовъчни глави (EN
792-9:2001)
Hand-held non-electric power tools - Safety requirements - Part 9: Die
grinders
ICS: 25.140.99, 25.140.10
Директива: 98/37/EC yes
Заменен от: БДС EN 792-9:2001+A1:2009
БДС EN 792-9:2003 (en) 23 стр. - 39.60 лв.

БДС EN ISO 11148-1:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-01-05    ТК-0/ПК-12
Ръчно държани неелектрически машини. Изисквания за
безопасност. Част 1: Машини за монтаж на механични свързващи
елементи без резба (ISO 11148-1:2011) (EN ISO 11148-1:2011)
Hand-held non-electric power tools - Safety requirements - Part 1:
Assembly power tools for non-threaded mechanical fasteners (ISO
11148-1:2011)
ICS: 25.140.10
Директива: 2006/42/EC yes
Заменя: БДС EN 792-1:2000+A1:2009
БДС EN ISO 11148-1:2012 (en) 31 стр. - 55.20 лв.

БДС EN ISO 11148-10:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-01-05    ТК-0/ПК-12
Ръчно държани неелектрически машини. Изисквания за
безопасност. Част 10: Машини за пресоване (ISO 11148-10:2011)
(EN ISO 11148-10:2011)
Hand-held non-electric power tools - Safety requirements - Part 10:
Compression power tools (ISO 11148-10:2011)
ICS: 25.140.10
Директива: 2006/42/EC yes
Заменя: БДС EN 792-10:2000+A1:2009
БДС EN ISO 11148-10:2012 (en) 32 стр. - 55.20 лв.

БДС EN ISO 11148-11:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-01-05    ТК-0/ПК-12
Ръчно държани неелектрически машини. Изисквания за
безопасност. Част 11: Машини за рязане чрез пробиване на
последователни отвори и ножици (ISO 11148-11:2011) (EN ISO
11148-11:2011)
Hand-held non-electric power tools - Safety requirements - Part 11:
Nibblers and shears (ISO 11148-11:2011)
ICS: 25.140.10
Директива: 2006/42/EC yes
Заменя: БДС EN 792-11:2000+A1:2009
БДС EN ISO 11148-11:2012 (en) 31 стр. - 55.20 лв.

БДС EN ISO 11148-12:2013
Статус: Действащ   Публикуван: 2013-01-23    ТК-0/ПК-12
Ръчно държани неелектрически машини. Изисквания за
безопасност. Част 12: Малки циркуляри, осцилиращи ножовки и
ножовки с възвратно-постъпателно движение (ISO 11148-12:2012)
(EN ISO 11148-12:2012)
Hand-held non-electric power tools - Safety requirements - Part 12:
Circular, oscillating and reciprocating saws (ISO 11148-12:2012)
ICS: 25.140.10
Директива: 2006/42/EC yes
Заменя: БДС EN 792-12:2000+A1:2009
БДС EN ISO 11148-12:2013 (en) 41 стр. - 75.60 лв.
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БДС EN ISO 11148-2:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-01-05    ТК-0/ПК-12
Ръчно държани неелектрически машини. Изисквания за
безопасност. Част 2: Машини за отрязване и кантоване (ISO
11148-2:2011) (EN ISO 11148-2:2011)
Hand-held non-electric power tools - Safety requirements - Part 2:
Cutting-off and crimping power tools (ISO/FDIS 11148-2:2011)
ICS: 25.140.10
Директива: 2006/42/EC yes
Заменя: БДС EN 792-2:2000+A1:2009
БДС EN ISO 11148-2:2012 (en) 32 стр. - 55.20 лв.

БДС EN ISO 11148-3:2010
Статус: Отменен   Публикуван: 2010-11-17    ТК-0/ПК-12
Ръчно държани неелектрически машини. Изисквания за
безопасност. Част 3: Пробивни и резбонарезни машини (ISO
11148-3:2010) (EN ISO 11148-3:2010)
Hand-held non-electric power tools - Safety requirements - Part 3: Drills
and tappers (ISO 11148-3:2010)
ICS: 25.140.10
Директива: 2006/42/EC yes
Заменен от: БДС EN ISO 11148-3:2013
Заменя: БДС EN 792-3:2000+A1:2009
БДС EN ISO 11148-3:2010 (en) 38 стр. - 67.20 лв.

БДС EN ISO 11148-3:2013
Статус: Действащ   Публикуван: 2013-01-23    ТК-0/ПК-12
Ръчно държани неелектрически машини. Изисквания за
безопасност. Част 3: Пробивни и резбонарезни машини (ISO
11148-3:2012) (EN ISO 11148-3:2012)
Hand-held non-electric power tools - Safety requirements - Part 3: Drills
and tappers (ISO 11148-3:2012)
ICS: 25.140.10
Директива: 2006/42/EC yes
Заменя: БДС EN ISO 11148-3:2010
БДС EN ISO 11148-3:2013 (en) 38 стр. - 67.20 лв.

БДС EN ISO 11148-4:2010
Статус: Отменен   Публикуван: 2010-11-17    ТК-0/ПК-12
Ръчно държани неелектрически машини. Изисквания за
безопасност. Част 4: Невъртящи се машини с ударно действие (ISO
11148-4:2010) (EN ISO 11148-4:2010)
Hand-held non-electric power tools - Safety requirements - Part 4: Non-
rotary percussive power tools (ISO 11148-4:2010)
ICS: 25.140.10
Директива: 2006/42/EC yes
Заменен от: БДС EN ISO 11148-4:2013
Заменя: БДС EN 792-4:2000+A1:2009
БДС EN ISO 11148-4:2010 (en) 40 стр. - 67.20 лв.

БДС EN ISO 11148-4:2013
Статус: Действащ   Публикуван: 2013-01-23    ТК-0/ПК-12
Ръчно държани неелектрически машини. Изисквания за
безопасност. Част 4: Невъртящи се машини с ударно действие (ISO
11148-4:2012) (EN ISO 11148-4:2012)
Hand-held non-electric power tools - Safety requirements - Part 4: Non-
rotary percussive power tools (ISO 11148-4:2012)
ICS: 25.140.10
Директива: 2006/42/EC yes
Заменя: БДС EN ISO 11148-4:2010
БДС EN ISO 11148-4:2013 (en) 40 стр. - 67.20 лв.

БДС EN ISO 11148-5:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-01-05    ТК-0/ПК-12
Ръчно държани неелектрически машини. Изисквания за
безопасност. Част 5: Въртящи се ударни пробивни машини (ISO
11148-5:2011) (EN ISO 11148-5:2011)
Hand-held non-electric power tools - Safety requirements - Part 5:
Rotary percussive drills (ISO 11148-5:2011)
ICS: 25.140.10
Директива: 2006/42/EC yes
Заменя: БДС EN 792-5:2000+A1:2009
БДС EN ISO 11148-5:2012 (en) 37 стр. - 67.20 лв.

БДС EN ISO 11148-6:2010
Статус: Отменен   Публикуван: 2010-11-17    ТК-0/ПК-12

Ръчно държани неелектрически машини. Изисквания за
безопасност. Част 6: Машини за монтаж на свързващи елементи с
резба (ISO 11148-6:2010) (EN ISO 11148-6:2010)
Hand-held non-electric power tools - Safety requirements - Part 6:
Assembly power tools for threaded fasteners (ISO 11148-6:2010)
ICS: 25.140.10
Директива: 2006/42/EC yes
Заменен от: БДС EN ISO 11148-6:2013
Заменя: БДС EN 792-6:2000+A1:2009
БДС EN ISO 11148-6:2010 (en) 43 стр. - 75.60 лв.

БДС EN ISO 11148-6:2013
Статус: Действащ   Публикуван: 2013-01-23    ТК-0/ПК-12
Ръчно държани неелектрически машини. Изисквания за
безопасност. Част 6: Машини за монтаж на свързващи елементи с
резба (ISO 11148-6:2012) (EN ISO 11148-6:2012)
Hand-held non-electric power tools - Safety requirements - Part 6:
Assembly power tools for threaded fasteners (ISO 11148-6:2012)
ICS: 25.140.10
Директива: 2006/42/EC yes
Заменя: БДС EN ISO 11148-6:2010
БДС EN ISO 11148-6:2013 (en) 41 стр. - 75.60 лв.

БДС EN ISO 11148-7:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-08-29    ТК-0/ПК-12
Ръчно държани неелектрически машини. Изисквания за
безопасност. Част 7: Шлифовъчни машини (ISO 11148-7:2012) (EN
ISO 11148-7:2012)
Hand-held non-electric power tools - Safety requirements - Part 7:
Grinders (ISO 11148-7:2012)
ICS: 25.140.10
Директива: 2006/42/EC yes
Заменя: БДС EN 792-7:2001+A1:2009
БДС EN ISO 11148-7:2012 (en) 66 стр. - 114.00 лв.

БДС EN ISO 11148-8:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-01-05    ТК-0/ПК-12
Ръчно държани неелектрически машини. Изисквания за
безопасност. Част 8: Лентошлифовъчни и полиращи машини (ISO
11148-8:2011) (EN ISO 11148-8:2011)
Hand-held non-electric power tools - Safety requirements - Part 8:
Sanders and polishers (ISO 11148-8:2011)
ICS: 25.140.10
Директива: 2006/42/EC yes
Заменя: БДС EN 792-8:2001+A1:2009
БДС EN ISO 11148-8:2012 (en) 35 стр. - 61.20 лв.

БДС EN ISO 11148-9:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-01-05    ТК-0/ПК-12
Ръчно държани неелектрически машини. Изисквания за
безопасност. Част 9: Шлифовъчни машини с шлифовъчни глави
(ISO 11148-9:2011) (EN ISO 11148-9:2011)
Hand-held non-electric power tools - Safety requirements - Part 9: Die
grinders (ISO 11148-9:2011)
ICS: 25.140.10
Директива: 2006/42/EC yes
Заменя: БДС EN 792-9:2001+A1:2009
БДС EN ISO 11148-9:2012 (en) 34 стр. - 61.20 лв.

БДС EN ISO 15744:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-09-01    ТК-0/ПК-12
Ръчно държани неелектрически машини. Методи за измерване на
шума. Инженерен метод (клас на точност 2) (ISO 15744:2002) (EN
ISO 15744:2002)
Hand-held non-electric power tools - Noise measurement code -
Engineering method (grade 2) (ISO 15744:2002)
ICS: 25.140.01, 17.140.20
Директива: 98/37/EC yes
Заменен от: БДС EN ISO 15744:2008
БДС EN ISO 15744:2003 (en) 26 стр. - 45.60 лв.

БДС EN ISO 15744:2008
Статус: Действащ   Публикуван: 2008-04-07    ТК-0/ПК-12
Ръчно държани неелектрически машини. Методи за измерване на
шума. Инженерен метод (клас на точност 2) (ISO 15744:2002) (EN
ISO 15744:2008)
Hand-held non-electric power tools - Noise measurement code -
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Engineering method (grade 2) (ISO 15744:2002)
ICS: 25.140.01, 17.140.20
Директива: 2006/42/EC yes, 98/37/EC yes
Заменя: БДС EN ISO 15744:2003
БДС EN ISO 15744:2008 (en) 36 стр. - 67.20 лв.

БДС EN ISO 16148-6:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-08-21    ТК-0/ПК-12

БДС EN ISO 6789:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-06-01    ТК-0/ПК-12
Инструменти за болтове и гайки. Ръчни инструменти за завинтване.
Изисквания и методи за типово изпитване, за приемане и
калибриране (ISO 6789:2003) (EN ISO 6789:2003)
Assembly tools for screws and nuts - Hand torque tools - Requirements
and test methods for design conformance testing, quality conformance
testing and recalibration procedure (ISO 6789:2003)
ICS: 25.140.30
БДС EN ISO 6789:2006 (en) 23 стр. - 39.60 лв.

БДС ISO 1180:2005
Статус: Действащ   Публикуван: 2005-01-01    ТК-0/ПК-12
Опашки за пневматични инструменти и присъединителни размери
за закрепващи втулки (ISO 1180:1983/Add 1:1985; ISO 1180:1983)
ICS: 25.140.10
БДС ISO 1180:2005 (en) 24 стр. - 45.60 лв.
БДС ISO 1180:2005 (bg) 26 стр. - 45.60 лв.

БДС ISO 1180:2005/Add1:2005
Статус: Действащ   Публикуван: 2005-01-01    ТК-0/ПК-12
Опашки за пневматични инструменти и присъединителни размери
за закрепващи втулки (ISO 1180:1983/Add 1:1985)
ICS: 25.140.10
БДС ISO 1180:2005/Add1:2005 (en) 0 стр. - 0.00 лв.

БДС ISO 603-15:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-07-01    ТК-0/ПК-12
Абразивни инструменти. Размери. Част 15: Дискове за рязане за
стационарни и преносими отрезни машини (ISO 603-15:1999)
Bonded abrasive products -- Dimensions Grinding wheels for cutting-off
on stationary or mobile cutting-off machines
ICS: 25.100.70
БДС ISO 603-15:2003 (en) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС ISO 603-16:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-07-01    ТК-0/ПК-12
Абразивни инструменти. Размери. Част 16: Дискове за рязане за
ръчни машини, задвижвани от двигател (ISO 603-16:1999)
Bonded abrasive produtcs -- Dimensions Grinding wheels for cutting-off
on hand held power tools
ICS: 25.100.70
БДС ISO 603-16:2003 (en) 10 стр. - 18.00 лв.

СД CEN/TS 16071:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-03-23    ТК-0/ПК-12
Оперативна съвместимост на обработка на полетни данни
(управление на въздушния транспорт) за създаване на единно
европейско небе. Регламент (ЕО) 552/2004 за оперативна
съвместимост (CEN/TS 16071:2010)
Interoperability of Flight Data Processing (Air Traffic Control - Air Traffic
Control) for application under the Single European Sky - Interoperability
Regulation EC 552/2004
ICS: 49.020, 35.240.60
СД CEN/TS 16071:2011 (en) 15 стр. - 28.80 лв.

СД CEN/TS 16501:2013
Статус: Действащ   Публикуван: 2013-04-23    ТК-0/ПК-12
Управление на въздушния транспорт. Спецификация за нива на
осигуряване на софтуер (CEN/TS 16501:2013)
Air Traffic Management - Specification for software assurance levels
ICS: 35.240.60
СД CEN/TS 16501:2013 (en) 11 стр. - 21.60 лв.

СТ на СИВ 1163:1978
Статус: Действащ   Публикуван: 1978-01-01    ТК-0/ПК-12
Дискове диамантни шлифовъчни тарелковидни форма 12VS с ъгъл

45 градуса. Основни размери
ICS: 25.100.70
СТ на СИВ 1163:1978 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

СТ на СИВ 1273:1978
Статус: Действащ   Публикуван: 1978-01-01    ТК-0/ПК-12
Дискове диамантни шлифовъчни чашковидни конусна форма 11V9C
с ъгъл 70 градуса. Основни размери
ICS: 25.100.70
СТ на СИВ 1273:1978 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

СТ на СИВ 1790:1979
Статус: Действащ   Публикуван: 1979-01-01    ТК-0/ПК-12
Дискове диамантни шлифовъчни тарелковидни форма 12А2 с ъгъл
20 градуса. Основни размери
ICS: 25.100.70
СТ на СИВ 1790:1979 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

СТ на СИВ 192:1975
Статус: Действащ   Публикуван: 1975-01-01    ТК-0/ПК-12
Ножове стругарски подрезни с твърдосплавни пластини. Основни
размери
ICS: 25.100.10
Заменя: БДС 5435:1971
СТ на СИВ 192:1975 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

СТ на СИВ 194:1975
Статус: Действащ   Публикуван: 1975-01-01    ТК-0/ПК-12
Ножове стругарски проходни с твърдосплавни пластини. Основни
размери
ICS: 25.100.10
СТ на СИВ 194:1975 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

СТ на СИВ 197:1975
Статус: Действащ   Публикуван: 1975-01-01    ТК-0/ПК-12
Ножове стругарски чистови с твърдосплавни пластини. Основни
размери
ICS: 25.100.10
СТ на СИВ 197:1975 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

СТ на СИВ 198:1975
Статус: Действащ   Публикуван: 1975-01-01    ТК-0/ПК-12
Свредели спирални и зенкери. Размери на водачите
ICS: 25.100.30
СТ на СИВ 198:1975 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

СТ на СИВ 201:1975
Статус: Действащ   Публикуван: 1975-01-01    ТК-0/ПК-12
Фрези. Ред на външните диаметри
ICS: 25.100.20
Заменя: БДС 7770:1969
СТ на СИВ 201:1975 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

СТ на СИВ 203:1975
Статус: Действащ   Публикуван: 1975-01-01    ТК-0/ПК-12
Дискове диамантни шлифовъчни. Форма 1А1. Основни размери
ICS: 25.100.70
СТ на СИВ 203:1975 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

СТ на СИВ 204:1975
Статус: Действащ   Публикуван: 1975-01-01    ТК-0/ПК-12
Прусове диамантни за хонинговане
ICS: 25.100.70
СТ на СИВ 204:1975 (bg) 14 стр. - 25.20 лв.

СТ на СИВ 2059:1979
Статус: Действащ   Публикуван: 1979-01-01    ТК-0/ПК-12
Дискове диамантни шлифовъчни плоски прав профил тристранна
форма 14U1. Основни размери
ICS: 25.100.70
СТ на СИВ 2059:1979 (bg) 3 стр. - 7.20 лв.

СТ на СИВ 2060:1979
Статус: Действащ   Публикуван: 1979-01-01    ТК-0/ПК-12
Дискове диамантни шлифовъчни плоски с двустранен конусен
профил форма 14ЕЕ1Х. Основни размери
ICS: 25.100.70
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СТ на СИВ 2060:1979 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

СТ на СИВ 2061:1979
Статус: Действащ   Публикуван: 1979-01-01    ТК-0/ПК-12
Дискове диамантни шлифовъчни тарелковидни форма 12R4.
Основни размери
ICS: 25.100.70
СТ на СИВ 2061:1979 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

СТ на СИВ 2172:1980
Статус: Действащ   Публикуван: 1980-01-01    ТК-0/ПК-12
Прахове диамантни с общо предназначение. Общи технически
изисквания и методи за изпитване
ICS: 25.100.70
СТ на СИВ 2172:1980 (bg) 12 стр. - 21.60 лв.

СТ на СИВ 276:1976
Статус: Действащ   Публикуван: 1976-01-01    ТК-0/ПК-12
Циркуляри дискови сегментни за метал. Основни размери
ICS: 25.100.99
СТ на СИВ 276:1976 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

СТ на СИВ 3725:1982
Статус: Действащ   Публикуван: 1982-01-01    ТК-0/ПК-12
Ножове-вложки със сменяеми многостенни пластини. Типове и
размери
ICS: 25.100.10
СТ на СИВ 3725:1982 (bg) 12 стр. - 21.60 лв.

СТ на СИВ 404:1977
Статус: Действащ   Публикуван: 1977-01-01    ТК-0/ПК-12
Дискове диамантни шлифовъчни форма 12А2 с ъгъл 45 градуса.
Основни размери
ICS: 25.100.70
СТ на СИВ 404:1977 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

СТ на СИВ 405:1977
Статус: Действащ   Публикуван: 1977-01-01    ТК-0/ПК-12
Ножове разстъргващи проходни упорни от бързорежеща стомана с
квадратно сечение на държача. Основни размери
ICS: 25.100.10
СТ на СИВ 405:1977 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

СТ на СИВ 406:1977
Статус: Действащ   Публикуван: 1977-01-01    ТК-0/ПК-12
Ножове разстъргващи проходни с главен установъчен ъгъл 45
градуса от бързорежеща стомана с квадратно сечение на държача.
Основни размери
ICS: 25.100.10
СТ на СИВ 406:1977 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

СТ на СИВ 407:1977
Статус: Действащ   Публикуван: 1977-01-01    ТК-0/ПК-12
Ножове разстъргващи проходни с главен установъчен ъгъл 60
градуса от бързорежеща стомана с квадратно сечение на държача.
Основни размери
ICS: 25.100.10
СТ на СИВ 407:1977 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

СТ на СИВ 408:1977
Статус: Действащ   Публикуван: 1977-01-01    ТК-0/ПК-12
Ножове разстъргващи проходни с главен установъчен ъгъл 70
градуса от бързорежеща стомана с квадратно сечение на държача.
Основни размери
ICS: 25.100.10
СТ на СИВ 408:1977 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

СТ на СИВ 409:1977
Статус: Действащ   Публикуван: 1977-01-01    ТК-0/ПК-12
Ножове разстъргващи проходни упорни с твърдосплавни пластини.
Основни размери
ICS: 25.100.10
СТ на СИВ 409:1977 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

СТ на СИВ 410:1977
Статус: Действащ   Публикуван: 1977-01-01    ТК-0/ПК-12
Ножове разстъргващи прави с главен установъчен ъгъл 45 градуса

с твърдосплавни пластини. Основни размери
ICS: 25.100.10
СТ на СИВ 410:1977 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

СТ на СИВ 411:1977
Статус: Действащ   Публикуван: 1977-01-01    ТК-0/ПК-12
Ножове разстъргващи прави с главен установъчен ъгъл 60 градуса
с твърдосплавни пластини. Основни размери
ICS: 25.100.10
СТ на СИВ 411:1977 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

СТ на СИВ 412:1977
Статус: Действащ   Публикуван: 1977-01-01    ТК-0/ПК-12
Ножове разстъргващи прави с главен установъчен ъгъл 75 градуса
с твърдосплавни пластини. Основни размери
ICS: 25.100.10
СТ на СИВ 412:1977 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

СТ на СИВ 413:1977
Статус: Действащ   Публикуван: 1977-01-01    ТК-0/ПК-12
Ножове стругарски револверни проходни прави с главен
установъчен ъгъл 20 градуса с твърдосплавни пластини. Основни
размери
ICS: 25.100.10
СТ на СИВ 413:1977 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

СТ на СИВ 414:1977
Статус: Действащ   Публикуван: 1977-01-01    ТК-0/ПК-12
Ножове стругарски револверни проходни прави с главен
установъчен ъгъл 45 градуса с твърдосплавни пластини. Основни
размери
ICS: 25.100.10
СТ на СИВ 414:1977 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

СТ на СИВ 415:1977
Статус: Действащ   Публикуван: 1977-01-01    ТК-0/ПК-12
Ножове стругарски револверни проходни прави с главен
установъчен ъгъл 60 градуса с твърдосплавни пластини. Основни
размери
ICS: 25.100.10
СТ на СИВ 415:1977 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

СТ на СИВ 416:1977
Статус: Действащ   Публикуван: 1977-01-01    ТК-0/ПК-12
Ножове стругарски револверни проходни прави с главен
установъчен ъгъл 75 градуса с твърдосплавни пластини. Основни
размери
ICS: 25.100.10
СТ на СИВ 416:1977 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

СТ на СИВ 417:1977
Статус: Действащ   Публикуван: 1977-01-01    ТК-0/ПК-12
Ножове стругарски револверни проходни упорни с твърдосплавни
пластини. Основни размери
ICS: 25.100.10
СТ на СИВ 417:1977 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

СТ на СИВ 418:1977
Статус: Действащ   Публикуван: 1977-01-01    ТК-0/ПК-12
Ножове стругарски револверни чистови широки с твърдосплавни
пластини. Основни размери
ICS: 25.100.10
СТ на СИВ 418:1977 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

СТ на СИВ 419:1977
Статус: Действащ   Публикуван: 1977-01-01    ТК-0/ПК-12
Ножове стругарски револверни разстъргващи за проходни отвори с
твърдосплавни пластини. Основни размери
ICS: 25.100.10
СТ на СИВ 419:1977 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

СТ на СИВ 420:1977
Статус: Действащ   Публикуван: 1977-01-01    ТК-0/ПК-12
Ножове стругарски револверни разстъргващи за глухи отвори с
твърдосплавни пластини. Основни размери
ICS: 25.100.10
СТ на СИВ 420:1977 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.
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СТ на СИВ 421:1977
Статус: Действащ   Публикуван: 1977-01-01    ТК-0/ПК-12
Ножове стругарски револверни прорезни с твърдосплавни
пластини. Основни размери
ICS: 25.100.10
СТ на СИВ 421:1977 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

СТ на СИВ 427:1977
Статус: Действащ   Публикуван: 1977-01-01    ТК-0/ПК-12
Циркуляри дискови сегментни за метал. Технически изисквания
ICS: 25.100.99
СТ на СИВ 427:1977 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

СТ на СИВ 550:1977
Статус: Действащ   Публикуван: 1977-01-01    ТК-0/ПК-12
Пластини режещи сменяеми многостенни твърдосплавни. Форма T.
Размери
ICS: 25.100.01
Заменен от: БДС 16755:1988, БДС 16734:1987
Заменя: БДС 12392:1974
СТ на СИВ 550:1977 (bg) 9 стр. - 18.00 лв.

СТ на СИВ 551:1977
Статус: Действащ   Публикуван: 1977-01-01    ТК-0/ПК-12
Пластини режещи сменяеми многостенни твърдосплавни. Форма S.
Размери
ICS: 25.100.01
Заменен от: БДС 16755:1988, БДС 16734:1987
Заменя: БДС 12392:1974
СТ на СИВ 551:1977 (bg) 10 стр. - 18.00 лв.

СТ на СИВ 552:1977
Статус: Действащ   Публикуван: 1977-01-01    ТК-0/ПК-12
Пластини режещи сменяеми многостенни твърдосплавни. Форма С.
Размери
ICS: 25.100.01
Заменен от: БДС 16755:1988
Заменя: БДС 12392:1974
СТ на СИВ 552:1977 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

СТ на СИВ 553:1977
Статус: Действащ   Публикуван: 1977-01-01    ТК-0/ПК-12
Пластини режещи сменяеми многостенни твърдосплавни. Форма D.
Размери
ICS: 25.100.01
Заменен от: БДС 16755:1988
Заменя: БДС 12392:1974
СТ на СИВ 553:1977 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

СТ на СИВ 554:1977
Статус: Действащ   Публикуван: 1977-01-01    ТК-0/ПК-12
Пластини режещи сменяеми многостенни твърдосплавни. Форма R.
Размери
ICS: 25.100.01
Заменен от: БДС 16755:1988
Заменя: БДС 12392:1974
СТ на СИВ 554:1977 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

СТ на СИВ 557:1977
Статус: Действащ   Публикуван: 1977-01-01    ТК-0/ПК-12
Дискове шлифовачни с едностранен цилиндричен канал. Размери
ICS: 25.100.70
СТ на СИВ 557:1977 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

СТ на СИВ 559:1977
Статус: Действащ   Публикуван: 1977-01-01    ТК-0/ПК-12
Дискове шлифовачни с вдлъбнат център армирани. Основни
размери
ICS: 25.100.70
Заменен от: БДС 15864:1984
СТ на СИВ 559:1977 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

СТ на СИВ 560:1977
Статус: Действащ   Публикуван: 1977-01-01    ТК-0/ПК-12
Дискове шлифовачни с двустранен цилиндричен канал. Основни
размери

ICS: 25.100.70
СТ на СИВ 560:1977 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

СТ на СИВ 562:1977
Статус: Действащ   Публикуван: 1977-01-01    ТК-0/ПК-12
Дискове армирани за рязане. Основни размери
ICS: 25.100.70
Заменен от: БДС 15863:1984
СТ на СИВ 562:1977 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

СТ на СИВ 569:1977
Статус: Действащ   Публикуван: 1977-01-01    ТК-0/ПК-12
Метчици машинни и ръчни къси с усилена опашка за метрична
резба. Основни размери
ICS: 25.100.50
Заменя: БДС 946:1972
СТ на СИВ 569:1977 (bg) 3 стр. - 7.20 лв.

СТ на СИВ 570:1977
Статус: Действащ   Публикуван: 1977-01-01    ТК-0/ПК-12
Метчици машинни и ръчни къси с шийка за метрична резба.
Основни размери
ICS: 25.100.50
СТ на СИВ 570:1977 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

СТ на СИВ 571:1977
Статус: Действащ   Публикуван: 1977-01-01    ТК-0/ПК-12
Метчици машинни и ръчни къси с преминаваща опашка за
метрична резба. Основни размери
ICS: 25.100.50
Заменя: БДС 946:1972
СТ на СИВ 571:1977 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

СТ на СИВ 599:1977
Статус: Действащ   Публикуван: 1977-01-01    ТК-0/ПК-12
Ключове гаечни челни със сменяеми глави. Задвижващи части.
Основни размери
ICS: 25.140.30
Заменя: БДС 11971:1974
СТ на СИВ 599:1977 (bg) 10 стр. - 18.00 лв.

СТ на СИВ 600:1977
Статус: Действащ   Публикуван: 1977-01-01    ТК-0/ПК-12
Ключове гаечни челни със сменяеми глави. Квадрати
присъединителни външни и вътрешни. Размери
ICS: 25.140.30
Заменя: БДС 11967:1974
СТ на СИВ 600:1977 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

СТ на СИВ 675:1977
Статус: Действащ   Публикуван: 1977-01-01    ТК-0/ПК-12
Дискове диамантени шлифовъчни. Класификация и означение на
формите
ICS: 25.100.70, 01.080.30
СТ на СИВ 675:1977 (bg) 12 стр. - 21.60 лв.

СТ на СИВ 677:1977
Статус: Действащ   Публикуван: 1977-01-01    ТК-0/ПК-12
Пластини твърдосплавни. Форма NA и NB. Размери
ICS: 25.100.01
СТ на СИВ 677:1977 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

СТ на СИВ 678:1977
Статус: Действащ   Публикуван: 1977-01-01    ТК-0/ПК-12
Дискове диамантни шлифовъчни прав профил без корпус форма
А8. Основни размери
ICS: 25.100.70
СТ на СИВ 678:1977 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

СТ на СИВ 679:1977
Статус: Действащ   Публикуван: 1977-01-01    ТК-0/ПК-12
Дискове диамантни шлифовъчни плоски едностранно вдлъбнати.
Форма 6А2. Основни размери
ICS: 25.100.70
СТ на СИВ 679:1977 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

СТ на СИВ 680:1977
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Статус: Действащ   Публикуван: 1977-01-01    ТК-0/ПК-12
Дискове диамантни шлифовъчни плоски с двустранен жлеб форма
9А3. Основни размери
ICS: 25.100.70
СТ на СИВ 680:1977 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

СТ на СИВ 681:1977
Статус: Действащ   Публикуван: 1977-01-01    ТК-0/ПК-12
Моливи диамантни. Типове и основни размери
ICS: 25.100.70
СТ на СИВ 681:1977 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

СТ на СИВ 682:1977
Статус: Действащ   Публикуван: 1977-01-01    ТК-0/ПК-12
Прахове диамантни с общо предназначение. Зърнистост и
зърнометричен състав
ICS: 55.200, 25.100.70
СТ на СИВ 682:1977 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

СТ на СИВ 683:1977
Статус: Действащ   Публикуван: 1977-01-01    ТК-0/ПК-12
Дискове диамантни шлифовъчни плоски прав профил форма 14А1.
Основни размери
ICS: 25.100.70
СТ на СИВ 683:1977 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

СТ на СИВ 698:1977
Статус: Действащ   Публикуван: 1977-01-01    ТК-0/ПК-12
Зенкери конусни с ъгъл при върха 60 градуса, 90 градуса и 120
градуса с цилиндрична опашка. Основни размери
ICS: 25.100.30
СТ на СИВ 698:1977 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

СТ на СИВ 699:1977
Статус: Действащ   Публикуван: 1977-01-01    ТК-0/ПК-12
Зенкери конусовидни с ъгъл при върха 60 градуса, 90 градуса и 120
градуса с конусна опашка. Основни размери
ICS: 25.100.30
Заменя: БДС 5678:1970
СТ на СИВ 699:1977 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

СТ на СИВ 700:1977
Статус: Действащ   Публикуван: 1977-01-01    ТК-0/ПК-12
Зенкери цилиндрични с постоянен направляващ водач и
цилиндрична опашка. Основни размери
ICS: 25.100.30
СТ на СИВ 700:1977 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

СТ на СИВ 701:1977
Статус: Действащ   Публикуван: 1977-01-01    ТК-0/ПК-12
Зенкери цилиндрични със сменяем направляващ водач и конусна
опашка. Основни размери
ICS: 25.100.30
СТ на СИВ 701:1977 (bg) 5 стр. - 10.80 лв.

СТ на СИВ 702:1977
Статус: Действащ   Публикуван: 1977-01-01    ТК-0/ПК-12
Водачи направляващи сменни за зенкери. Основни размери
ICS: 25.100.30, 25.060.20
СТ на СИВ 702:1977 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

СТ на СИВ 839:1977
Статус: Действащ   Публикуван: 1977-01-01    ТК-0/ПК-12
Свредели центрови с ъгъл 60 градуса. Типове и основни размери
ICS: 25.100.30
Заменя: БДС 3327:1972
СТ на СИВ 839:1977 (bg) 7 стр. - 14.40 лв.

СТ на СИВ 840:1978
Статус: Действащ   Публикуван: 1978-01-01    ТК-0/ПК-12
Зенкери с цилиндрична опашка. Основни размери
ICS: 25.100.30
Заменя: БДС 8333:1973
СТ на СИВ 840:1978 (bg) 5 стр. - 10.80 лв.

СТ на СИВ 841:1978
Статус: Действащ   Публикуван: 1978-01-01    ТК-0/ПК-12

Зенкери с конусна опашка. Основни размери
ICS: 25.100.30
Заменя: БДС 4478:1973
СТ на СИВ 841:1978 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

СТ на СИВ 842:1978
Статус: Действащ   Публикуван: 1978-01-01    ТК-0/ПК-12
Метчици за метрична резба. Допуски на резбата
ICS: 25.100.50
Заменя: БДС 954:1973
СТ на СИВ 842:1978 (bg) 10 стр. - 18.00 лв.

СТ на СИВ 881:1978
Статус: Действащ   Публикуван: 1978-01-01    ТК-0/ПК-12
Шевери дискови с модули от 2 до 8 mm. Основни размери
ICS: 25.100.99
Заменя: БДС 11370:1973
СТ на СИВ 881:1978 (bg) 5 стр. - 10.80 лв.

СТ на СИВ 882:1978
Статус: Действащ   Публикуван: 1978-01-01    ТК-0/ПК-12
Шевери дискови с модули от 1 до 1,75 mm. Основни размери
ICS: 25.100.99
СТ на СИВ 882:1978 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

ТК-0/ПК-13Оборудване за цистерни за
съхраняване и за
бензиностанции; Използване на
газови турбини - безопасност;
Биометан за употреба при
транспортиране и впръскване в
газопроводи

БДС 10017:1982
Статус: Действащ   Публикуван: 1982-01-01    ТК-0/ПК-13
Оборудване химическо и нефтопреработващо. Апарати с механично
разбъркващо устройство. Технически изисквания. Методи за
изпитване
ICS: 71.120.99
Заменя: БДС 10017:1972
БДС 10017:1982 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 10145:1972
Статус: Действащ   Публикуван: 1972-01-01    ТК-0/ПК-13
Оборудване химическо. Вакуумфилтри въртящи се. Технически
изисквания
ICS: 71.120.99
БДС 10145:1972 (bg) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС 10181:1972
Статус: Действащ   Публикуван: 1972-01-01    ТК-0/ПК-13
Уредби геологопроучвателни сондажни. Машини за сондиране в
твърди полезни изкопаеми. Основни параметри
ICS: 73.100.30
БДС 10181:1972 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 10270:1981
Статус: Действащ   Публикуван: 1981-01-01    ТК-0/ПК-13
Техника на безопасността. Съдове, работещи под налягане.
Изисквания към стоманените отливки
ICS: 77.140.80, 23.020.30
Заменя: БДС 10270:1972
БДС 10270:1981 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 10564:1972
Статус: Действащ   Публикуван: 1972-01-01    ТК-0/ПК-13
Техника на безопасността. Котли и съдове, работещи под налягане.
Материали и заготовки. Изисквания към безшевни тръби от
въглеродни (нелегирани) и легирани стомани, предназначени за
работа при температура над 0 °С
ICS: 77.140.75, 27.060.30
Заменен от: БДС 15170:1980
БДС 10564:1972 (bg) 5 стр. - 10.80 лв.
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БДС 10571:1972
Статус: Действащ   Публикуван: 1972-01-01    ТК-0/ПК-13
Оборудване химическо и нефтопреработващо. Апарати
топлообменни кожухотръбни с неподвижни тръбни решетки и с
температурен компенсатор на кожуха. Сектори преградни
напречни. Разположение на отворите и основни размери
ICS: 71.120.30
БДС 10571:1972 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 10902:1973
Статус: Отменен   Публикуван: 1973-01-01    ТК-0/ПК-13
Оборудване топлинно, технологично за предприятия за обществено
хранене. Класификация. Номенклатура на основните параметри
ICS: 97.040.01
БДС 10902:1973 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 11881:1988
Статус: Отменен   Публикуван: 1988-01-01    ТК-0/ПК-13
Горелки автоматични мазутни. Основни параметри и
присъединителни размери
ICS: 27.060.10
БДС 11881:1988 (bg) 16 стр. - 28.80 лв.
БДС 11881:1988/Изменение 1:1991 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 13161:1975
Статус: Действащ   Публикуван: 1975-01-01    ТК-0/ПК-13
Оборудване за хидрогеоложки и инженерногеоложки сондажи.
Инструменти сондажни за ударно-въжено сондиране. Основни
размери
ICS: 73.100.30
БДС 13161:1975 (bg) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС 15126:1980
Статус: Действащ   Публикуван: 1980-01-01    ТК-0/ПК-13
Техника на безопасността. Котли парни и водогрейни изисквания
към листовете от легирана и нелегирана стомана
ICS: 77.140.30, 27.060.30
Заменя: БДС 10483:1972
БДС 15126:1980 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 15170:1980
Статус: Действащ   Публикуван: 1980-01-01    ТК-0/ПК-13
Техника на безопасността. Котли парни и водогрейни. Тръби
безшевни от легирани и нелегирани стомани
ICS: 77.140.75, 27.060.30
Заменя: БДС 10564:1972
БДС 15170:1980 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 15883:1984
Статус: Отменен   Публикуван: 1984-01-01    ТК-0/ПК-13
Фритюрници електрически за заведенията за обществено хранене
ICS: 97.040.50
БДС 15883:1984 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 16115:1988
Статус: Действащ   Публикуван: 1988-01-01    ТК-0/ПК-13
Котли отоплителни водогрейни на твърдо гориво
ICS: 27.060.30
Заменя: БДС 16115:1985
БДС 16115:1988 (bg) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС 16439:1986
Статус: Действащ   Публикуван: 1986-01-01    ТК-0/ПК-13
Съдове и апарати за високо налягане. Фланци, капаци плоски и
изпъкнали. Методи за изчисляване на якост
ICS: 23.020.30, 21.060.99
БДС 16439:1986 (bg) 11 стр. - 21.60 лв.

БДС 5648:1979
Статус: Действащ   Публикуван: 1979-01-01    ТК-0/ПК-13
Машини за пълнене на кутии и буркани с течности. Основни
параметри и размери
ICS: 55.200
Заменя: БДС 5648:1965
БДС 5648:1979 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 8917:1971
Статус: Действащ   Публикуван: 1971-01-01    ТК-0/ПК-13
Оборудване химическо. Топлообменници тип "тръба в тръба"
ICS: 71.120.30
БДС 8917:1971 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 9515:1972
Статус: Действащ   Публикуван: 1972-01-01    ТК-0/ПК-13
Оборудване химическо. Машини валцови за смеси и пластмаси.
Параметри и размери
ICS: 83.200
БДС 9515:1972 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.
БДС 9515:1972/Изменение 1:1979 (bg) 1 стр. - 3.60 лв.

БДС EN 13012:2002
Статус: Отменен   Публикуван: 2002-08-01    ТК-0/ПК-13
Бензиностанции. Конструкция и технически характеристики на
автоматични пистолети за използване в бензинови колонки (EN
13012:2001)
Petrol filling stations - Construction and performance of automatic
nozzles for use on fuel dispensers
ICS: 75.200
Директива: 98/37/EC no, 94/9/EC yes
Заменен от: БДС EN 13012:2012
БДС EN 13012:2002 (en) 19 стр. - 36.00 лв.

БДС EN 13012:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-04-24    ТК-0/ПК-13
Бензиностанции. Конструкция и технически характеристики на
автоматични пистолети за използване в бензинови колонки (EN
13012:2012)
Petrol filling stations - Construction and performance of automatic
nozzles for use on fuel dispensers
ICS: 75.200
Директива: 94/9/EC yes
Заменя: БДС EN 13012:2002
БДС EN 13012:2012 (en) 22 стр. - 39.60 лв.

БДС EN 13160-1:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-09-01    ТК-0/ПК-13
Системи за откриване на течове. Част 1: Общи принципи (EN
13160-1:2003)
Leak detection systems - Part 1: General principles
ICS: 29.260.20, 23.040.99, 23.020.01
Директива: 305/2011 no, 94/9/EC yes, 92/31/EEC no, 89/106/EEC yes,
73/23/EEC no
БДС EN 13160-1:2003 (en) 37 стр. - 67.20 лв.

БДС EN 13160-2:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-05-01    ТК-0/ПК-13
Системи за откриване на течове. Част 2: Системи под налягане и
под вакуум (EN 13160-2:2003)
Leak detection systems - Part 2: Pressure and vacuum systems
ICS: 29.260.20, 23.040.99, 23.020.01
Директива: 92/31/EEC no, 89/106/EEC no, 73/23/EEC no
БДС EN 13160-2:2004 (en) 26 стр. - 45.60 лв.

БДС EN 13160-3:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-05-01    ТК-0/ПК-13
Системи за откриване на течове. Част 3: Системи от течности за
цистерни (EN 13160-3:2003)
Leak detection systems - Part 3: Liquid systems for tanks
ICS: 29.260.20, 23.040.99, 23.020.01
Директива: 94/9/EC no, 92/31/EEC no, 89/106/EEC no, 73/23/EEC no
БДС EN 13160-3:2004 (en) 19 стр. - 36.00 лв.

БДС EN 13160-4:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-05-01    ТК-0/ПК-13
Системи за откриване на течове. Част 4: Системи за откриване на
течности и/или газ в затворени пространства или в междинни
пространства (EN 13160-4:2003)
Leak detection systems - Part 4: Liquid and/or vapour sensor systems
for use in leakage containments or interstitial spaces
ICS: 29.260.20, 23.040.99, 23.020.01
Директива: 92/31/EEC no, 89/106/EEC no, 73/23/EEC no
БДС EN 13160-4:2004 (en) 23 стр. - 39.60 лв.
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БДС EN 13160-5:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-11-01    ТК-0/ПК-13
Системи за откриване на течове. Част 5: Системи за откриване на
течове като средство за автоматично определяне съдържанието на
цистерни (EN 13160-5:2004)
Leak detection systems - Part 5: Tank gauge leak detection systems
ICS: 23.020.10
Директива: 94/9/EC no, 92/31/EEC no, 89/106/EEC no, 73/23/EEC no
БДС EN 13160-5:2004 (en) 34 стр. - 61.20 лв.

БДС EN 13160-6:2004
Статус: Отменен   Публикуван: 2004-05-01    ТК-0/ПК-13
Системи за откриване на течове. Част 6: Статични системи за
откриване на течове в пиезометрични шахти (EN 13160-6:2003)
Leak detection systems - Part 6: Sensors in monitoring wells
ICS: 29.260.20, 23.040.99, 23.020.01
Директива: 92/31/EEC no, 89/106/EEC no, 73/23/EEC no
БДС EN 13160-6:2004 (en) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 13160-7:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-05-01    ТК-0/ПК-13
Системи за откриване на течове. Част 7: Общи изисквания и
методи за изпитване на междинните пространства чрез вътрешни и
външни облицовки за защита от течове (EN 13160-7:2003)
Leak detection systems - Part 7: General requirements and test
methods for interstitial spaces, leak protecting linings and leak
protecting jackets
ICS: 29.260.20, 23.040.99, 23.020.01
Директива: 92/31/EEC no, 89/106/EEC no, 73/23/EEC no
БДС EN 13160-7:2004 (en) 27 стр. - 50.40 лв.

БДС EN 13352:2004
Статус: Отменен   Публикуван: 2004-02-01    ТК-0/ПК-13
Изискване към характеристиките на устройства за автоматично
определяне съдържанието на цистерните (EN 13352:2002)
Specification for the performance of automatic tank contents gauges
ICS: 75.180.30
Директива: 89/106/EEC no
Заменен от: БДС EN 13352:2012
БДС EN 13352:2004 (en) 46 стр. - 84.00 лв.

БДС EN 13352:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-05-30    ТК-0/ПК-13
Изискване за характеристиките на уредите за автоматично
измерване на нивото на цистерните (EN 13352:2012)
Specification for the performance of automatic tank contents gauges
ICS: 75.180.30
Заменя: БДС EN 13352:2004
БДС EN 13352:2012 (en) 43 стр. - 75.60 лв.

БДС EN 13616:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-12-01    ТК-0/ПК-13
Защитни устройства срещу препълване на неподвижни цистерни за
течни нефтени горива (EN 13616:2004)
Overfill prevention devices for static tanks for liquid petroleum fuels
ICS: 75.200, 23.020.10
Директива: 305/2011 no, 94/9/EC yes, 89/106/EEC yes
БДС EN 13616:2004 (en) 62 стр. - 114.00 лв.

БДС EN 13616:2004/AC:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-06-01    ТК-0/ПК-13
Защитни устройства срещу препълване на неподвижни цистерни за
течни нефтени горива (EN 13616:2004/AC:2006)
Overfill prevention devices for static tanks for liquid petroleum fuels
ICS: 75.200, 23.020.10
Директива: 305/2011 no, 94/9/EC yes, 89/106/EEC yes
БДС EN 13616:2004/AC:2006 (en) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 13617-1:2004+A1:2010
Статус: Отменен   Публикуван: 2010-03-25    ТК-0/ПК-13
Бензиностанции. Част 1: Изисквания за безопасност към
конструкцията и техническите характеристики на дозиращи помпи,
бензинови колонки и устройства за дистанционно изпомпване (EN
13617-1:2004+A1:2009)
Petrol filling stations - Part 1: Safety requirements for construction and
performance of metering pumps, dispensers and remote pumping units

ICS: 75.200
Директива: 2006/42/EC yes, 98/37/EC no, 94/9/EC yes
Заменен от: БДС EN 13617-1:2012
Заменя: БДС EN 13617-1:2005/AC:2006, БДС EN 13617-1:2005
БДС EN 13617-1:2004+A1:2010 (en) 56 стр. - 97.20 лв.
БДС EN 13617-1:2004+A1:2010 (bg) 55 стр. - 97.20 лв.

БДС EN 13617-1:2005
Статус: Отменен   Публикуван: 2005-03-01    ТК-0/ПК-13
Бензиностанции. Част 1: Изисквания за безопасност към
конструкцията и техническите характеристики на дозиращи помпи,
бензинови колонки и устройства за дистанционно изпомпване (EN
13617-1:2004)
Petrol filling stations - Part 1: Safety requirements for construction and
performance of metering pumps, dispensers and remote pumping units
ICS: 75.200, 01.040.75
Директива: 98/37/EC yes, 94/9/EC yes
Заменен от: БДС EN 13617-1:2004+A1:2010
БДС EN 13617-1:2005 (en) 52 стр. - 97.20 лв.

БДС EN 13617-1:2005/AC:2006
Статус: Отменен   Публикуван: 2006-06-01    ТК-0/ПК-13
Бензиностанции. Част 1: Изисквания за безопасност към
конструкцията и техническите характеристики на дозиращи помпи,
бензинови колонки и устройства за дистанционно изпомпване (EN
13617-1:2004/AC:2006)
Petrol filling stations - Part 1: Safety requirements for construction and
performance of metering pumps, dispensers and remote pumping units
ICS: 75.200, 01.040.75
Директива: 98/37/EC no, 94/9/EC yes
Заменен от: БДС EN 13617-1:2004+A1:2010
БДС EN 13617-1:2005/AC:2006 (en) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС EN 13617-1:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-04-24    ТК-0/ПК-13
Бензиностанции. Част 1: Изисквания за безопасност на
конструкцията и за технически характеристики на дозиращи помпи,
бензинови колонки и устройства за дистанционно изпомпване
 (EN 13617-1:2012)
Petrol filling stations - Part 1: Safety requirements for construction and
performance of metering pumps, dispensers and remote pumping units
ICS: 75.200
Директива: 2006/42/EC yes, 94/9/EC yes
Заменя: БДС EN 13617-1:2004+A1:2010
БДС EN 13617-1:2012 (en) 53 стр. - 97.20 лв.

БДС EN 13617-2:2005
Статус: Отменен   Публикуван: 2005-12-01    ТК-0/ПК-13
Бензиностанции. Част 2: Изисквания за безопасност към
конструкцията и техническите характеристики за надеждно
прекъсване при използване на дозиращи помпи и бензинови
колонки (EN 13617-2:2004)
Petrol filling stations - Part 2: Safety requirements for construction and
performance of safe breaks for use on metering pumps and dispensers
ICS: 75.200
Директива: 98/37/EC no, 94/9/EC yes
Заменен от: БДС EN 13617-2:2012
БДС EN 13617-2:2005 (en) 17 стр. - 32.40 лв.

БДС EN 13617-2:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-04-03    ТК-0/ПК-13
Бензиностанции. Част 2: Изисквания за безопасност към
конструкцията и техническите характеристики за надеждно
прекъсване при използване на дозиращи помпи и бензинови
колонки (EN 13617-2:2012)
Petrol filling stations - Part 2: Safety requirements for construction and
performance of safe breaks for use on metering pumps and dispensers
ICS: 75.200
Директива: 94/9/EC yes
Заменя: БДС EN 13617-2:2005
БДС EN 13617-2:2012 (en) 21 стр. - 39.60 лв.

БДС EN 13617-3:2005
Статус: Отменен   Публикуван: 2005-12-01    ТК-0/ПК-13
Бензиностанции. Част 3: Изисквания за безопасност към
конструкцията и техническите характеристики на отсекателни
клапани (EN 13617-3:2004)
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Petrol filling stations - Part 3: Safety requirements for construction and
performance of shear valves
ICS: 75.200
Директива: 98/37/EC no, 94/9/EC yes, 89/106/EEC no
Заменен от: БДС EN 13617-3:2012
БДС EN 13617-3:2005 (en) 17 стр. - 32.40 лв.

БДС EN 13617-3:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-04-02    ТК-0/ПК-13
Бензиностанции. Част 3: Изисквания за безопасност на
конструкцията и техническите характеристики на отсекателни
клапани (EN 13617-3:2012)
Petrol filling stations - Part 3: Safety requirements for construction and
performance of shear valves
ICS: 75.200
Директива: 94/9/EC yes
Заменя: БДС EN 13617-3:2005
БДС EN 13617-3:2012 (en) 20 стр. - 36.00 лв.

БДС EN 13617-4:2006
Статус: Отменен   Публикуван: 2006-06-01    ТК-0/ПК-13
Бензиностанции. Част 4: Изисквания за безопасност към
конструкцията и технически характеристики на шарнирни
съединения за използване в дозиращи помпи и бензинови колонки
(EN 13617-4:2004)
Petrol filling stations - Part 4: Safety requirements for construction and
performance of swivels for use on metering pumps and dispensers
ICS: 75.200
Заменен от: БДС EN 13617-4:2012
БДС EN 13617-4:2006 (en) 14 стр. - 25.20 лв.

БДС EN 13617-4:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-05-30    ТК-0/ПК-13
Бензиностанции. Част 4: Изисквания за безопасност към
конструкцията и технически характеристики на шарнирни
съединения за използване в дозиращи помпи и бензинови колонки
(EN 13617-4:2012)
Petrol filling stations - Part 4: Safety requirements for construction and
performance of swivels for use on metering pumps and dispensers
ICS: 75.200
Директива: 94/9/EC yes
Заменя: БДС EN 13617-4:2006
БДС EN 13617-4:2012 (en) 16 стр. - 28.80 лв.

БДС EN 13621:2006
Статус: Отменен   Публикуван: 2006-06-01    ТК-0/ПК-13
Машини за обработване на хранителни продукти. Сушилни за
салати. Безопасност и хигиенни изисквания (EN 13621:2004)
Food processing machinery - Salad dryers - Safety and hygiene
requirements
ICS: 67.260
Директива: 98/37/EC yes
Заменен от: БДС EN 13621:2004+A1:2010
БДС EN 13621:2006 (en) 45 стр. - 75.60 лв.

БДС EN 13732:2004
Статус: Отменен   Публикуван: 2004-04-01    ТК-0/ПК-13
Машини за обработка на хранителни продукти. Охладители за
съхраняване на мляко в предприятия за млечни продукти.
Изисквания за конструкция, изпълнение, годност за употреба,
безопасност и хигиена (EN 13732:2002)
Food processing machinery - Bulk milk coolers on farms - Requirements
for construction, performance, suitability for use, safety and hygiene
ICS: 67.260, 65.040.10
Директива: 98/37/EC yes
Заменен от: БДС EN 13732:2002+A2:2009
БДС EN 13732:2004 (en) 63 стр. - 114.00 лв.

БДС EN 13732:2004/A1:2005
Статус: Отменен   Публикуван: 2005-10-01    ТК-0/ПК-13
Машини за обработка на хранителни продукти. Охладители за
съхраняване на мляко в предприятия за млечни продукти.
Изисквания за конструкция, изпълнение, годност за употреба,
безопасност и хигиена (EN 13732:2002/A1:2005)
Food processing machinery - Bulk milk coolers on farms - Requirements
for construction, performance, suitability for use, safety and hygiene
ICS: 67.260, 65.040.10

Директива: 98/37/EC yes
Заменен от: БДС EN 13732:2002+A2:2009
БДС EN 13732:2004/A1:2005 (en) 5 стр. - 10.80 лв.

БДС EN 13886:2005
Статус: Отменен   Публикуван: 2005-10-01    ТК-0/ПК-13
Машини за обработване на хранителни продукти. Казани за
топлинна обработка снабдени с механизирана бъркалка и/или
миксер. Безопасност и хигиенни изисквания (EN 13886:2005)
Food processing machinery - Cooking kettles equipped with powered
stirrer and/or mixer - Safety and hygiene requirements
ICS: 67.260
Директива: 98/37/EC yes
Заменен от: БДС EN 13886:2005+A1:2010
БДС EN 13886:2005 (en) 46 стр. - 84.00 лв.

БДС EN 13954:2005
Статус: Отменен   Публикуван: 2005-10-01    ТК-0/ПК-13
Машини за обработване на хранителни продукти. Машини за
нарязване на хляб. Безопасност и хигиенни изисквания (EN
13954:2005)
Food processing machinery - Bread slicers - Safety and hygiene
requirements
ICS: 67.260
Директива: 98/37/EC no
Заменен от: БДС EN 13954:2005+A1:2010
БДС EN 13954:2005 (en) 51 стр. - 97.20 лв.

БДС EN 14125:2005
Статус: Отменен   Публикуван: 2005-04-01    ТК-0/ПК-13
Термопластични и метални гъвкави тръбопроводи за подземни
инсталации и за бензиностанции (EN 14125:2004)
Thermoplastic and flexible metal pipework for underground installation
at petrol filling stations
ICS: 75.200
Заменен от: БДС EN 14125:2013
БДС EN 14125:2005 (en) 28 стр. - 50.40 лв.

БДС EN 14125:2005/A1:2007
Статус: Отменен   Публикуван: 2007-01-01    ТК-0/ПК-13
Термопластични и метални гъвкави тръбопроводи за подземни
инсталации и за бензиностанции (EN 14125:2004/A1:2006)
Thermoplastic and flexible metal pipework for underground installation
at petrol filling stations
ICS: 75.200
Заменен от: БДС EN 14125:2013
БДС EN 14125:2005/A1:2007 (en) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС EN 14125:2013
Статус: Действащ   Публикуван: 2013-01-02    ТК-0/ПК-13
Термопластични и метални гъвкави тръбопроводи за подземни
инсталации и за бензиностанции (EN 14125:2013)
Thermoplastic and flexible metal pipework for underground installation
at petrol filling stations
ICS: 75.200
Заменя: БДС EN 14125:2005/A1:2007, БДС EN 14125:2005
БДС EN 14125:2013 (en) 34 стр. - 61.20 лв.

БДС EN 14655:2005
Статус: Отменен   Публикуван: 2005-10-01    ТК-0/ПК-13
Машини за обработване на хранителни продукти. Машини за
рязане на франзели. Безопасност и хигиенни изисквания (EN
14655:2005)
Food processing machinery - Baguette slicers - Safety and hygiene
requirements
ICS: 67.260
Директива: 98/37/EC yes
Заменен от: БДС EN 14655:2005+A1:2010
БДС EN 14655:2005 (en) 42 стр. - 75.60 лв.

БДС EN 14957:2007
Статус: Отменен   Публикуван: 2007-01-01    ТК-0/ПК-13
Машини за обработване на хранителни продукти. Машини за миене
на съдове и прибори с конвейер. Безопасност и хигиенни
изисквания (EN 14957:2006)
Food processing machinery - Dishwashing machines with conveyor -
Safety and hygiene requirements
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ICS: 97.040.40, 67.260
Директива: 98/37/EC yes
Заменен от: БДС EN 14957:2006+A1:2010
БДС EN 14957:2007 (en) 26 стр. - 45.60 лв.

БДС EN 14958:2006
Статус: Отменен   Публикуван: 2006-06-01    ТК-0/ПК-13
Машини за обработване на хранителни продукти. Машини за
смилане и обработване на брашно и грис. Безопасност и хигиенни
изисквания (EN 14958:2006)
Food processing machinery - Machinery for grinding and processing
flour and semolina - Safety and hygiene requirements
ICS: 67.260
Директива: 98/37/EC yes
Заменен от: БДС EN 14958:2006+A1:2009
БДС EN 14958:2006 (en) 57 стр. - 97.20 лв.

БДС EN 15268:2008
Статус: Действащ   Публикуван: 2008-04-23    ТК-0/ПК-13
Бензиностанции. Изисквания за безопасност към конструкцията на
комплекти потопяеми помпи (EN 15268:2008)
Petrol filling stations - Safety requirements for the construction of
submersible pump assemblies
ICS: 75.200
Директива: 2006/42/EC yes, 98/37/EC yes, 94/9/EC yes
БДС EN 15268:2008 (en) 35 стр. - 61.20 лв.

БДС EN 16321-1:2013
Статус: Действащ   Публикуван: 2013-01-04    ТК-0/ПК-13
Улавяне на бензинови изпарения по време на зареждане на
моторни превозни средства в бензиностанции. Част 1: Методи за
изпитване за одобряване на типа и оценяване на ефективността на
системи за улавяне на изпарения (EN 16321-1:2013)
Petrol vapour recovery during refuelling of motor vehicles at service
stations - Part 1: Test methods for the type approval efficiency
assessment of petrol vapour recovery systems
ICS: 75.200
Директива: 2009/126/EC no
БДС EN 16321-1:2013 (en) 30 стр. - 55.20 лв.

БДС EN 16321-2:2013
Статус: Действащ   Публикуван: 2013-01-04    ТК-0/ПК-13
Улавяне на бензинови изпарения по време на зареждане на
моторни превозни средства в бензиностанции. Част 2: Методи за
изпитване за проверка на системи за улавяне на бензинови
изпарения в бензиностанции (EN 16321-2:2013)
Petrol vapour recovery during refuelling of motor vehicles at service
stations - Part 2: Test methods for verification of vapour recovery
systems at service stations
ICS: 75.200
Директива: 2009/126/EC no
БДС EN 16321-2:2013 (en) 19 стр. - 36.00 лв.

БДС EN 1672-2:2005
Статус: Отменен   Публикуван: 2005-10-01    ТК-0/ПК-13
Машини за обработване на хранителни продукти. Основни понятия.
Част 2: Хигиенни изисквания (EN 1672-2:2005)
Food processing machinery - Basic concepts - Part 2: Hygiene
requirements
ICS: 67.260
Директива: 98/37/EC yes
Заменен от: БДС EN 1672-2:2005+A1:2009
Заменя: БДС EN 1672-2:2002/AC:2002, БДС EN 1672-2:2002
БДС EN 1672-2:2005 (en) 42 стр. - 75.60 лв.

БДС EN 1673:2002
Статус: Отменен   Публикуван: 2002-08-01    ТК-0/ПК-13
Машини за обработване на хранителни продукти. Въртяща се
решетка за пещи. Безопасност и хигиенни изисквания (EN
1673:2000)
Food processing machinery - Rotary rack ovens - Safety and hygiene
requirements
ICS: 97.040.20, 67.260
Директива: 98/37/EC yes
Заменен от: БДС EN 1673:2000+A1:2009
БДС EN 1673:2002 (en) 47 стр. - 84.00 лв.

БДС EN 1674:2002
Статус: Отменен   Публикуван: 2002-08-01    ТК-0/ПК-13
Машини за обработване на хранителни продукти. Машина за
разточване на тесто и блатове. Безопасност и хигиенни изисквания
(EN 1674:2000)
Food processing machinery - Dough and pastry brakes - Safety and
hygiene requirements
ICS: 67.260
Директива: 98/37/EC yes
Заменен от: БДС EN 1674:2000+A1:2009
БДС EN 1674:2002 (en) 48 стр. - 84.00 лв.

БДС EN 1678:2002
Статус: Отменен   Публикуван: 2002-08-01    ТК-0/ПК-13
Машини за обработване на хранителни продукти. Машини за
рязане на зеленчуци. Безопасност и хигиенни изисквания (EN
1678:1998)
Food processing machinery - Vegetable cutting machines - Safety and
hygiene requirements
ICS: 67.260
Директива: 98/37/EC yes
Заменен от: БДС EN 1678:1998+A1:2010
БДС EN 1678:2002 (en) 53 стр. - 97.20 лв.

БДС EN 1974:2002
Статус: Отменен   Публикуван: 2002-08-01    ТК-0/ПК-13
Машини за обработване на хранителни продукти. Машини за
нарязване. Безопасност и хигиенни изисквания (EN 1974:1998)
Food processing machinery - Slicing machines - Safety and hygiene
requirements
ICS: 67.260
Директива: 98/37/EC yes
Заменен от: БДС EN 1974:1998+A1:2009
БДС EN 1974:2002 (en) 44 стр. - 75.60 лв.

БДС EN 286-3:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-04-01    ТК-0/ПК-13
Обикновени съдове, работещи под налягане, без нагряване с
пламък, за въздух или азот. Част 3: Стоманени съдове, работещи
под налягане, предназначени за въздушно спирачно обзавеждане и
спомагателно пневматично обзавеждане на железопътен подвижен
състав (EN 286-3:1994)
Simple unfired pressure vessels designed to contain air or nitrogen -
Part 3: Steel pressure vessels designed for air braking equipment and
auxiliary pneumatic equipment for railway rolling stock
ICS: 23.020.30
Директива: 2009/105/EC yes, 87/404/EEC yes
БДС EN 286-3:2004 (en) 53 стр. - 97.20 лв.

БДС EN 286-4:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-04-01    ТК-0/ПК-13
Обикновени съдове, работещи под налягане, без нагряване с
пламък за въздух или азот. Част 4: Съдове, работещи под налягане
от алуминиева сплав, предназначени за въздушно спирачно и
спомагателно пневматично обзавеждане на железопътен подвижен
състав (EN 286-4:1994)
Simple unfired pressure vessels designed to contain air or nitrogen -
Part 4: Aluminium alloy pressure vessels designed for air braking
equipment and auxiliary pneumatic equipment for railway rolling stock
ICS: 23.020.30
Директива: 2009/105/EC yes, 87/404/EEC yes
БДС EN 286-4:2004 (en) 39 стр. - 67.20 лв.

БДС EN 454:2002
Статус: Отменен   Публикуван: 2002-08-01    ТК-0/ПК-13
Машини за обработване на хранителни продукти. Планетни машина
за месене на тесто. Безопасност и хигиенни изисквания (EN
454:2000)
Food processing machinery - Planetary mixers - Safety and hygiene
requirements
ICS: 67.260
Директива: 98/37/EC yes
Заменен от: БДС EN 454:2000+A1:2010
БДС EN 454:2002 (en) 53 стр. - 97.20 лв.

БДС EN ISO 14125:1998/A1:2011
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Статус: Действащ   Публикуван: 2011-07-25    ТК-0/ПК-13
Усилени с влакна полимерни композити. Определяне на свойствата
при огъване. Изменение 1 (ISO 14125:1998/AMD 1:2010) (EN ISO
14125:1998/A1:2011)
Fibre-reinforced plastic composites - Determination of flexural
properties - Amendment 1 (ISO 14125:1998/Amd 1:2011)
ICS: 83.120
Директива: 2008/68/EC no
БДС EN ISO 14125:1998/A1:2011 (en) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС EN ISO 14125:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-05-01    ТК-0/ПК-13
Усилени с влакна полимерни композити. Определяне на свойствата
при огъване (ISO 14125:1998) (EN ISO 14125:1998)
Fibre-reinforced plastic composites - Determination of flexural
properties (ISO 14125:1998)
ICS: 83.120
Директива: 2008/68/EC no
БДС EN ISO 14125:2004 (bg) 26 стр. - 45.60 лв.

БДС EN ISO 14125:2004/AC:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-05-01    ТК-0/ПК-13
Усилени с влакна полимерни композити. Определяне на свойствата
при огъване (ISO 14125:1998) (EN ISO 14125:1998/AC:2002)
Fibre-reinforced plastic composites - Determination of flexural
properties (ISO 14125:1998/Cor.1:2001)
ICS: 83.120
БДС EN ISO 14125:2004/AC:2004 (bg) 0 стр. - 0.00 лв.

БДС EN ISO 9454-2:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-04-01    ТК-0/ПК-13
Флюси за спояване с мек припой. Класификация и изисквания. Част
2: Изисквания за характеристиката (ISO 9454-2:1998) (EN ISO
9454-2:2000)
Soft soldering fluxes - Classification and requirements - Part 2:
Performance requirements (ISO 9454-2:1998)
ICS: 25.160.50
БДС EN ISO 9454-2:2004 (en) 15 стр. - 28.80 лв.

БДС ISO 6058:2002
Статус: Действащ   Публикуван: 2002-06-01    ТК-0/ПК-13
Качество на водата. Определяне съдържанието на калций.
Титриметричен метод с EDTA (ISO 6058:1984)
Water quality -- Determination of calcium content -- EDTA titrimetric
method
ICS: 13.060.50
Заменя: БДС 7207:1982
БДС ISO 6058:2002 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

ТК-0/ПК-14Машини за работа под земята и
в минната промишленост;
Устройства и системи за
непрекъснат транспорт;
Комуникационни системи за
измервателни уреди и
дистанционно отчитане на
измервателни уреди; Преси за
балиране

БДС 10079:1972
Статус: Действащ   Публикуван: 1972-01-01    ТК-0/ПК-14
Транспортьори лентови за кариери. Товаро-претоварващи
устройства. Основни размери
ICS: 73.100.40
БДС 10079:1972 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 10500:1972
Статус: Действащ   Публикуван: 1972-01-01    ТК-0/ПК-14
Транспортьори верижни с междинно дъно
ICS: 67.260, 53.040.10
БДС 10500:1972 (bg) 5 стр. - 10.80 лв.

БДС 11000:1983

Статус: Отменен   Публикуван: 1983-01-01    ТК-0/ПК-14
Транспортьори лентови. Приемно-предавателни изпитвания
ICS: 53.040.10
Заменен от: БДС EN 620:2003, БДС EN 619:2003, БДС EN 618:2003
Заменя: БДС 11000:1973
БДС 11000:1983 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 11005:1973
Статус: Действащ   Публикуван: 1973-01-01    ТК-0/ПК-14
Транспортьори руднични греблови двуверижни и триверижни с
кръглозвенни вериги. Улей. Основни размери
ICS: 73.100.40
БДС 11005:1973 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 11127:1974
Статус: Действащ   Публикуван: 1974-01-01    ТК-0/ПК-14
Вериги теглителни пластинкови с плъзгащи лагери за
транспортьори
ICS: 53.040.20
Заменен от: СТ на СИВ 1011:1978, БДС 15394:1981
Заменя: БДС 11127:1973
БДС 11127:1974 (bg) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС 12120:1974
Статус: Действащ   Публикуван: 1974-01-01    ТК-0/ПК-14
Транспортьори лентови и спомагателни машини и съоръжения към
тях. Правила по техника на безопасност
ICS: 53.040.10
БДС 12120:1974 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 12151:1974
Статус: Отменен   Публикуван: 1974-01-01    ТК-0/ПК-14
Транспортьори и подаватели с постъпателно колебателно и
ротационно движение. Правила по техника на безопасността
ICS: 53.040.10
Заменен от: БДС EN 618:2003
БДС 12151:1974 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.
БДС 12151:1974/Изменение 1:1975 (bg) 1 стр. - 3.60 лв.

БДС 12481:1974
Статус: Отменен   Публикуван: 1974-01-01    ТК-0/ПК-14
Транспортьори греблови. Техника на безопасността
ICS: 53.040.10
Заменен от: БДС EN 618:2003
БДС 12481:1974 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.
БДС 12481:1974/Изменение 1:1975 (bg) 1 стр. - 3.60 лв.

БДС 12482:1974
Статус: Действащ   Публикуван: 1974-01-01    ТК-0/ПК-14
Транспортьори лентови. Барабани с вградени двигатели и
редуктор. Основни параметри
ICS: 53.040.10
БДС 12482:1974 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.
БДС 12482:1974/Изменение 1:1975 (bg) 1 стр. - 3.60 лв.

БДС 12483:1974
Статус: Действащ   Публикуван: 1974-01-01    ТК-0/ПК-14
Транспортьори пластинчати с метални пластини. Техника на
безопасността
ICS: 53.040.10
БДС 12483:1974 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 12484:1974
Статус: Действащ   Публикуван: 1974-01-01    ТК-0/ПК-14
Транспортьори лентови породоотборни. Техника на безопасност
ICS: 53.040.10
БДС 12484:1974 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 12656:1980
Статус: Действащ   Публикуван: 1980-01-01    ТК-0/ПК-14
Техника на безопасността. Машини за непрекъснат транспорт.
Общи изисквания
ICS: 53.040.01
Заменя: БДС 12656:1975
БДС 12656:1980 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 12695:1991
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Статус: Действащ   Публикуван: 1991-01-01    ТК-0/ПК-14
Подаватели пластинчати. Типове, основни параметри и технически
изисквания
ICS: 73.100.40
Заменя: БДС 12695:1983
БДС 12695:1991 (bg) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС 12774:1975
Статус: Отменен   Публикуван: 1975-01-01    ТК-0/ПК-14
Транспортьори висящи. Техника на безопасността
ICS: 53.040.10
Заменен от: БДС EN 619:2003
БДС 12774:1975 (bg) 5 стр. - 10.80 лв.

БДС 13048:1975
Статус: Действащ   Публикуван: 1975-01-01    ТК-0/ПК-14
Оборудване за сондиране на твърди полезни изкопаеми. Уредби
геологопроучвателни сондажни. Методика за изчисляване. Основни
положения
ICS: 73.100.30
БДС 13048:1975 (bg) 14 стр. - 25.20 лв.

БДС 13199:1984
Статус: Отменен   Публикуван: 1984-01-01    ТК-0/ПК-14
Транспортьори висящи верижни товароносещи с разглобяема
верига
ICS: 53.040.10
Заменен от: БДС EN 619:2003
Заменя: БДС 13199:1975
БДС 13199:1984 (bg) 24 стр. - 45.60 лв.

БДС 13461:1976
Статус: Отменен   Публикуван: 1976-01-01    ТК-0/ПК-14
Транспортьори винтови. Техника на безопасността
ICS: 53.040.10
Заменен от: БДС EN 618:2003
БДС 13461:1976 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 13499:1976
Статус: Действащ   Публикуван: 1976-01-01    ТК-0/ПК-14
Елеватори джобови. Техника на безопасността
ICS: 53.040.99
Заменен от: БДС 13449:1983
БДС 13499:1976 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 13500:1976
Статус: Действащ   Публикуван: 1976-01-01    ТК-0/ПК-14
Елеватори кофъчни. Техника на безопасността
ICS: 53.040.99
БДС 13500:1976 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 13744:1976
Статус: Действащ   Публикуван: 1976-01-01    ТК-0/ПК-14
Оборудване за хидрогеоложко и инженерно геоложко сондиране.
Уредби за хидрогеоложко сондиране. Изисквания по техника на
безопасност
ICS: 73.100.30
БДС 13744:1976 (bg) 20 стр. - 36.00 лв.

БДС 13843:1976
Статус: Действащ   Публикуван: 1976-01-01    ТК-0/ПК-14
Транспортьори лентови за открити рудници. Съединители. Основни
параметри и размери
ICS: 73.100.40
БДС 13843:1976 (bg) 9 стр. - 18.00 лв.

БДС 13903:1977
Статус: Отменен   Публикуван: 1977-01-01    ТК-0/ПК-14
Транспортьори лентови. Техника на безопасността
ICS: 53.040.10
Заменен от: БДС EN 618:2003
БДС 13903:1977 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 13911:1977
Статус: Отменен   Публикуван: 1977-01-01    ТК-0/ПК-14
Транспортьори. Участъци претоварващи. Техника на безопасността
ICS: 53.040.10

Заменен от: БДС EN 618:2003
БДС 13911:1977 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 15142:1980
Статус: Действащ   Публикуван: 1980-01-01    ТК-0/ПК-14
Елеватори кофъчни. Общи технически изисквания
ICS: 53.040.99
БДС 15142:1980 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 15517:1991
Статус: Отменен   Публикуван: 1991-01-01    ТК-0/ПК-14
Транспортьори ролкови. Общи изисквания
ICS: 53.040.10
Заменен от: БДС EN 619:2003
Заменя: БДС 13738:1976, БДС 15517:1982
БДС 15517:1991 (bg) 22 стр. - 39.60 лв.

БДС 16201:1985
Статус: Действащ   Публикуван: 1985-01-01    ТК-0/ПК-14
Редуктори за лентови транспортьори, багери и
насипообразуватели. Редове на основите параметри и технически
изисквания
ICS: 53.040.20, 21.200
БДС 16201:1985 (bg) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС 1672:1974
Статус: Отменен   Публикуван: 1974-01-01    ТК-0/ПК-14
Транспортьори лентови подвижни
ICS: 53.040.10
Заменен от: БДС EN 618:2003
Заменя: БДС 1672:1967
БДС 1672:1974 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 3456:1973
Статус: Действащ   Публикуван: 1973-01-01    ТК-0/ПК-14
Вагонетки минни с необръщаем кош за руди. Типове. Основни
параметри и размери
ICS: 73.100.40
БДС 3456:1973 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 4459:1973
Статус: Действащ   Публикуван: 1973-01-01    ТК-0/ПК-14
Обръщатели на руднични вагонетки. Класификация, основни
параметри и размери
ICS: 73.100.40
Заменя: БДС 4459:1961
БДС 4459:1973 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 4506:1984
Статус: Действащ   Публикуван: 1984-01-01    ТК-0/ПК-14
Трошачки конусни
ICS: 73.120
Заменя: БДС 4506:1972
БДС 4506:1984 (bg) 12 стр. - 21.60 лв.
БДС 4506:1984/Изменение 1:1985 (bg) 3 стр. - 7.20 лв.

БДС 4991:1973
Статус: Действащ   Публикуван: 1973-01-01    ТК-0/ПК-14
Пневматични устройства. Чукове пробивни минни
ICS: 73.100.30
Заменя: БДС 8520:1971, БДС 4991:1963
БДС 4991:1973 (bg) 14 стр. - 25.20 лв.
БДС 4991:1973/Изменение 1:1975 (bg) 1 стр. - 3.60 лв.

БДС 6775:1975
Статус: Отменен   Публикуван: 1975-01-01    ТК-0/ПК-14
Транспортьори лентови стационарни. Основни параметри и
размери
ICS: 53.040.10
Заменен от: БДС EN 620:2003
Заменя: БДС 6775:1968
БДС 6775:1975 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 6957:1968
Статус: Действащ   Публикуван: 1968-01-01    ТК-0/ПК-14
Транспортьори пневматични
ICS: 53.040.30, 23.140
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БДС 6957:1968 (bg) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС 6978:1976
Статус: Отменен   Публикуван: 1976-01-01    ТК-0/ПК-14
Транспортьори греблови. Основни параметри
ICS: 53.040.10
Заменен от: БДС EN 618:2003
Заменя: БДС 6978:1968
БДС 6978:1976 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 6979:1974
Статус: Отменен   Публикуван: 1974-01-01    ТК-0/ПК-14
Транспортьори винтови. Основни параметри и размери
ICS: 53.040.10
Заменен от: БДС EN 618:2003
Заменя: БДС 6979:1968
БДС 6979:1974 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 7003:1976
Статус: Отменен   Публикуван: 1976-01-01    ТК-0/ПК-14
Транспортьори вибрационни. Основни параметри
ICS: 53.040.10
Заменен от: БДС EN 618:2003
Заменя: БДС 7003:1968
БДС 7003:1976 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 7823:1974
Статус: Действащ   Публикуван: 1974-01-01    ТК-0/ПК-14
Транспортьори лентови. Барабани. Технически изисквания
ICS: 53.040.20
Заменен от: БДС 8928:1985
Заменя: БДС 7823:1970
БДС 7823:1974 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.
БДС 7823:1974/Изменение 1:1986 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 8327:1970
Статус: Действащ   Публикуван: 1970-01-01    ТК-0/ПК-14
Вагонетки минни с необръщаем кош. Сцепки. Основни размери
ICS: 73.100.40
БДС 8327:1970 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 8898:1971
Статус: Действащ   Публикуван: 1971-01-01    ТК-0/ПК-14
Транспортьори лентови магистрални подземни. Ролки. Основни
размери
ICS: 73.100.40
БДС 8898:1971 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 9127:1983
Статус: Действащ   Публикуван: 1983-01-01    ТК-0/ПК-14
Транспортьори лентови. Опори ролкови. Типове и основни размери
ICS: 53.040.20
Заменя: БДС 9127:1971
БДС 9127:1983 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 9128:1980
Статус: Отменен   Публикуван: 1980-01-01    ТК-0/ПК-14
Транспортьори лентови. Общи технически изисквания
ICS: 53.040.10
Заменен от: БДС EN 618:2003
Заменя: БДС 9128:1971
БДС 9128:1980 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС EN 12001:2006
Статус: Отменен   Публикуван: 2006-10-01    ТК-0/ПК-14
Машини за пренасяне, разпръскване и разпределяне на бетон и
разтвор. Изисквания за безопасност (EN 12001:2003)
Conveying, spraying and placing machines for concrete and mortar -
Safety requirements
ICS: 91.220
Директива: 98/37/EC yes
Заменен от: БДС EN 12001:2003+A1:2010
БДС EN 12001:2006 (en) 58 стр. - 97.20 лв.

БДС EN 12110:2004
Статус: Отменен   Публикуван: 2004-04-01    ТК-0/ПК-14
Машини за пробиване на тунели. Въздушни шлюзове. Изисквания

за безопасност (EN 12110:2002)
Tunnelling machines - Air locks - Safety requirements
ICS: 93.060, 91.220
Директива: 98/37/EC yes
Заменен от: БДС EN 12110:2002+A1:2008
БДС EN 12110:2004 (en) 21 стр. - 39.60 лв.

БДС EN 12111:2004
Статус: Отменен   Публикуван: 2004-04-01    ТК-0/ПК-14
Машини за пробиване на тунели. Нарезни машини, минни комбайни
с непрекъснато действие, машини с ударна глава. Изисквания за
безопасност (EN 12111:2002)
Tunnelling machines - Road headers, continuous miners and impact
rippers - Safety requirements
ICS: 93.060, 91.220
Директива: 98/37/EC yes
Заменен от: БДС EN 12111:2002+A1:2009
БДС EN 12111:2004 (en) 33 стр. - 61.20 лв.

БДС EN 12111:2004/AC:2006
Статус: Отменен   Публикуван: 2006-10-01    ТК-0/ПК-14
Машини за пробиване на тунели. Нарезни машини, минни комбайни
с непрекъснато действие, машини с ударна глава. Изисквания за
безопасност (EN 12111:2002/AC:2004)
Tunnelling machines - Road headers, continuous miners and impact
rippers - Safety requirements
ICS: 93.060, 91.200
Заменен от: БДС EN 12111:2002+A1:2009
БДС EN 12111:2004/AC:2006 (en) 5 стр. - 10.80 лв.

БДС EN 12321:2003+A1:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-06-15    ТК-0/ПК-14
Минни машини. Изисквания за безопасност на верижен греблови
транспортьор (EN 12321:2003+A1:2009)
Underground mining machinery - Specification for the safety
requirements of armoured face conveyors
ICS: 73.100.40
Директива: 2006/42/EC yes, 98/37/EC no
Заменя: БДС EN 12321:2004
БДС EN 12321:2003+A1:2009 (en) 22 стр. - 39.60 лв.

БДС EN 12321:2004
Статус: Отменен   Публикуван: 2004-05-01    ТК-0/ПК-14
Минни машини. Изисквания за безопасност на верижен греблови
транспортьор (EN 12321:2003)
Underground mining machinery - Specification for the safety
requirements of armoured face conveyors
ICS: 73.100.30
Директива: 98/37/EC yes
Заменен от: БДС EN 12321:2003+A1:2009
БДС EN 12321:2004 (en) 21 стр. - 39.60 лв.

БДС EN 12336:2006
Статус: Отменен   Публикуван: 2006-10-01    ТК-0/ПК-14
Машини за пробиване на тунели. Машини с щит, хидравлични
пробивни машини, пробивни шнекови машини, съоръжения за
монтиране на облицовки на тунели. Изисквания за безопасност (EN
12336:2005)
Tunnelling machines - Shield machines, thrust boring machines, auger
boring machines, lining erection equipment - Safety requirements
ICS: 91.220
Директива: 98/37/EC yes
Заменен от: БДС EN 12336:2005+A1:2009
БДС EN 12336:2006 (en) 41 стр. - 75.60 лв.

БДС EN 12348:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-08-01    ТК-0/ПК-14
Конзолни пробивни машини. Безопасност (EN 12348:2000)
Core drilling machines on stand - Safety
ICS: 25.080.40
Директива: 98/37/EC yes
Заменен от: БДС EN 12348:2000+A1:2009
БДС EN 12348:2003 (en) 29 стр. - 50.40 лв.

БДС EN 12418:2001
Статус: Отменен   Публикуван: 2001-12-01    ТК-0/ПК-14
Машини за рязане на зидария и каменни материали на строителния
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обект. Безопасност (EN 12418:2000)
Masonry and stone cutting-off machines for job site - Safety
ICS: 91.220
Директива: 98/37/EC yes
Заменен от: БДС EN 12418:2000+A1:2009
БДС EN 12418:2001 (en) 37 стр. - 67.20 лв.

БДС EN 12643:2002
Статус: Отменен   Публикуван: 2002-09-01    ТК-0/ПК-14
Машини за земни работи. Машини на гумени колела. Системи за
управление (ISO 5010:1992, с промени) (EN 12643:1997)
Earth-moving machinery - Rubber-tyred machines - Steering
requirements (ISO 5010:1992 modified)
ICS: 53.100
Директива: 98/37/EC yes, 89/392/EEC yes
Заменен от: БДС EN 12643:1997+A1:2008
БДС EN 12643:2002 (en) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 13019:2002
Статус: Отменен   Публикуван: 2002-09-01    ТК-0/ПК-14
Машини за почистване на пътища. Изисквания за безопасност (EN
13019:2001)
Machines for road surface cleaning - Safety requirements
ICS: 43.160
Директива: 98/37/EC yes
Заменен от: БДС EN 13019:2001+A1:2009
БДС EN 13019:2002 (en) 18 стр. - 32.40 лв.

БДС EN 13020:2006
Статус: Отменен   Публикуван: 2006-10-01    ТК-0/ПК-14
Машини за пътни настилки. Изисквания за безопасност (EN
13020:2004)
Road surface treatment machines - Safety requirements
ICS: 91.220
Директива: 98/37/EC yes
Заменен от: БДС EN 13020:2004+A1:2010
БДС EN 13020:2006 (en) 23 стр. - 39.60 лв.

БДС EN 13021:2004
Статус: Отменен   Публикуван: 2004-05-01    ТК-0/ПК-14
Машини за поддържане през зимата. Изисквания за безопасност
(EN 13021:2003)
Winter service machines - Safety requirements
ICS: 43.160
Директива: 98/37/EC yes
Заменен от: БДС EN 13021:2003+A1:2009
БДС EN 13021:2004 (en) 30 стр. - 55.20 лв.

БДС EN 13035-11:2006
Статус: Отменен   Публикуван: 2006-08-01    ТК-0/ПК-14
Машини и съоръжения за производство, обработване и
преработване на плоско стъкло. Изисквания за безопасност. Част
11: Пробивни машини (EN 13035-11:2006)
Machines and plants for the manufacture, treatment and processing of
flat glass - Safety requirements - Part 11: Drilling machines
ICS: 81.100
Директива: 98/37/EC yes
Заменен от: БДС EN 13035-11:2006+A1:2010
БДС EN 13035-11:2006 (en) 16 стр. - 28.80 лв.

БДС EN 13035-3:2004
Статус: Отменен   Публикуван: 2004-05-01    ТК-0/ПК-14
Машини и съоръжения за производство, обработване и
преработване на плоско стъкло. Изисквания за безопасност. Част 3:
Режещи машини (EN 13035-3:2003)
Machines and plants for the manufacture, treatment and processing of
flat glass - Safety requirements - Part 3: Cutting machines
ICS: 81.100
Директива: 98/37/EC yes
Заменен от: БДС EN 13035-3:2003+A1:2009
БДС EN 13035-3:2004 (en) 27 стр. - 50.40 лв.

БДС EN 13035-4:2004
Статус: Отменен   Публикуван: 2004-05-01    ТК-0/ПК-14
Машини и съоръжения за производство, обработване и
преработване на плоско стъкло. Изисквания за безопасност. Част 4:
Наклоняващи се маси (EN 13035-4:2003)

Machines and plants for the manufacture, treatment and processing of
flat glass - Safety requirements - Part 4: Tilting tables
ICS: 81.100
Директива: 98/37/EC yes
Заменен от: БДС EN 13035-4:2003+A1:2010
БДС EN 13035-4:2004 (en) 20 стр. - 36.00 лв.

БДС EN 13035-5:2006
Статус: Отменен   Публикуван: 2006-08-01    ТК-0/ПК-14
Машини и съоръжения за производство, обработване и
преработване на плоско стъкло. Изисквания за безопасност. Част 5:
Машини и съоръжения за подреждане и вземане от стиф (EN
13035-5:2006)
Machines and plants for the manufacture, treatment and processing of
flat glass - Safety requirements - Part 5: Machines and installations for
stacking and de-stacking
ICS: 81.100
Директива: 98/37/EC yes
Заменен от: БДС EN 13035-5:2006+A1:2010
БДС EN 13035-5:2006 (en) 25 стр. - 45.60 лв.

БДС EN 13035-6:2006
Статус: Отменен   Публикуван: 2006-08-01    ТК-0/ПК-14
Машини и съоръжения за производство, обработване и
преработване на плоско стъкло. Изисквания за безопасност. Част 6:
Трошачки (EN 13035-6:2006)
Machines and plants for the manufacture, treatment and processing of
flat glass - Safety requirements - Part 6: Machines for break-out
ICS: 81.100
Директива: 98/37/EC yes
Заменен от: БДС EN 13035-6:2006+A1:2010
БДС EN 13035-6:2006 (en) 15 стр. - 28.80 лв.

БДС EN 13035-7:2006
Статус: Отменен   Публикуван: 2006-08-01    ТК-0/ПК-14
Машини и съоръжения за производство, обработване и
преработване на плоско стъкло. Изисквания за безопасност. Част 7:
Машини за рязане на многослойно плоско стъкло (EN 13035-7:2006)
Machines and plants for the manufacture, treatment and processing of
flat glass - Safety requirements - Part 7: Cutting machines for laminated
glass
ICS: 81.100
Директива: 98/37/EC yes
Заменен от: БДС EN 13035-7:2006+A1:2009
БДС EN 13035-7:2006 (en) 13 стр. - 25.20 лв.

БДС EN 13035-9:2006
Статус: Отменен   Публикуван: 2006-08-01    ТК-0/ПК-14
Машини и съоръжения за производство, обработване и
преработване на плоско стъкло. Изисквания за безопасност. Част 9:
Инсталации за миене (EN 13035-9:2006)
Machines and plants for the manufacture, treatment and processing of
flat glass - Safety requirements - Part 9: Washing installations
ICS: 81.100
Директива: 98/37/EC yes
Заменен от: БДС EN 13035-9:2006+A1:2010
БДС EN 13035-9:2006 (en) 19 стр. - 36.00 лв.

БДС EN 13042-1:2007
Статус: Отменен   Публикуван: 2007-08-01    ТК-0/ПК-14
Машини и съоръжения за производство, обработване и технология
на кухи стъклени продукти. Изисквания за безопасност. Част 1:
Захранващ механизъм (EN 13042-1:2007)
Machines and plants for the manufacture, treatment and processing of
hollow glass - Safety requirements - Part 1: Gob feeder
ICS: 81.100
Директива: 98/37/EC no
Заменен от: БДС EN 13042-1:2007+A1:2009
БДС EN 13042-1:2007 (en) 17 стр. - 32.40 лв.

БДС EN 13042-2:2006
Статус: Отменен   Публикуван: 2006-10-01    ТК-0/ПК-14
Машини и съоръжения за производство, обработване и
преработване на кухи стъклени продукти. Изисквания за
безопасност. Част 2: Машини за транспортиране на подавания
материал (EN 13042-2:2004)
Machines and plants for the manufacture, treatment and processing of
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hollow glass - Safety requirements - Part 2: Handling machines for
feeding
ICS: 81.100
Директива: 98/37/EC yes
Заменен от: БДС EN 13042-2:2004+A1:2009
БДС EN 13042-2:2006 (en) 16 стр. - 28.80 лв.

БДС EN 13042-3:2007
Статус: Отменен   Публикуван: 2007-08-01    ТК-0/ПК-14
Машини и съоръжения за производство, обработване и технология
на кухи стъклени продукти. Изисквания за безопасност. Част 3:
Машини от отделни секции (IS) (EN 13042-3:2007)
Machines and plants for the manufacture, treatment and processing of
hollow glass - Safety requirements - Part 3: IS Machines
ICS: 81.100
Директива: 98/37/EC no
Заменен от: БДС EN 13042-3:2007+A1:2009
БДС EN 13042-3:2007 (en) 22 стр. - 39.60 лв.

БДС EN 13042-5:2004
Статус: Отменен   Публикуван: 2004-05-01    ТК-0/ПК-14
Машини и съоръжения за производство, обработване и технология
на кухи стъклени продукти. Изисквания за безопасност. Част 5:
Преси (EN 13042-5:2003)
Machines and plants for the manufacture, treatment and processing of
hollow glass - Safety requirements - Part 5: Presses
ICS: 81.100
Директива: 98/37/EC yes
Заменен от: БДС EN 13042-5:2003+A1:2009
БДС EN 13042-5:2004 (en) 20 стр. - 36.00 лв.

БДС EN 13102:2006
Статус: Отменен   Публикуван: 2006-10-01    ТК-0/ПК-14
Машини за производство на керамични продукти. Безопасност.
Товарене и разтоварване на керамични плочки (EN 13102:2005)
Ceramic machines - Safety - Loading and unloading of fine clay tiles
ICS: 81.100
Директива: 98/37/EC no
Заменен от: БДС EN 13102:2005+A1:2009
БДС EN 13102:2006 (en) 18 стр. - 32.40 лв.

БДС EN 13309:2001
Статус: Отменен   Публикуван: 2001-12-01    ТК-0/ПК-14
Строителни машини. Електромагнитна съвместимост на машини с
вътрешно електрическо захранване (EN 13309:2000)
Construction machinery - Electromagnetic compatibility of machines
with internal electrical power supply
ICS: 91.220, 33.100
Директива: 2004/108/EC yes, 92/31/EEC no, 89/336/EEC yes
Заменен от: БДС EN 13309:2010
БДС EN 13309:2001 (en) 46 стр. - 84.00 лв.

БДС EN 13367:2006
Статус: Отменен   Публикуван: 2006-10-01    ТК-0/ПК-14
Машини за производство на керамични продукти. Безопасност.
Платформи за прехвърляне и колички (EN 13367:2005)
Ceramic machines - Safety - Transfer platforms and cars
ICS: 81.100
Директива: 98/37/EC yes
Заменен от: БДС EN 13367:2005+A1:2009
БДС EN 13367:2006 (en) 31 стр. - 55.20 лв.

БДС EN 13510:2002
Статус: Отменен   Публикуван: 2002-09-01    ТК-0/ПК-14
Машини за земни работи. Конструкции за защита срещу
преобръщане. Лабораторни изпитвания и общи изисквания (ISO
3471:1994, вкл. Изменение 1:1997, с промени) (EN 13510:2000)
Earth-moving machinery - Roll-over protective structures - Laboratory
tests and performance requirements (ISO 3471:1994, including
Amendment 1:1997 modified)
ICS: 53.100
Директива: 98/37/EC yes
Заменен от: БДС EN ISO 3471:2008
БДС EN 13510:2002 (en) 27 стр. - 50.40 лв.

БДС EN 13510:2002/AC:2004
Статус: Отменен   Публикуван: 2004-04-01    ТК-0/ПК-14

Машини за земни работи. Конструкции за защита срещу
преобръщане. Лабораторни изпитвания и общи изисквания (ISO
3471:1994, + Изменение 1:1997, с промени) (EN
13510:2000/AC:2003)
Earth-moving machinery - Roll-over protective structures - Laboratory
tests and performance requirements (ISO 3471:1994, including
Amendment 1:1997 modified)
ICS: 53.100
Заменен от: БДС EN ISO 3471:2008
БДС EN 13510:2002/AC:2004 (en) 0 стр. - 0.00 лв.

БДС EN 13524:2004
Статус: Отменен   Публикуван: 2004-05-01    ТК-0/ПК-14
Машини за поддържане на пътища. Изисквания за безопасност (EN
13524:2003)
Highway maintenance machines - Safety requirements
ICS: 93.080.99, 43.160
Директива: 98/37/EC yes
Заменен от: БДС EN 13524:2003+A1:2009
БДС EN 13524:2004 (en) 27 стр. - 50.40 лв.

БДС EN 13531:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-08-01    ТК-0/ПК-14
Машини за земни работи. Конструкции за защита при преобръщане
(TOPS) за малки багери. Лабораторни изпитвания и изисквания
(ISO 12117:1997, с промени) (EN 13531:2001)
Earth-moving machinery - Tip-over protection structure (TOPS) for
compact excavators - Laboratory tests and performance requirements
(ISO 12117:1997 modified)
ICS: 53.100
Директива: 98/37/EC yes
Заменен от: БДС EN 13531:2001+A1:2008
БДС EN 13531:2003 (en) 21 стр. - 39.60 лв.

БДС EN 13627:2001
Статус: Отменен   Публикуван: 2001-12-01    ТК-0/ПК-14
Машини за земни работи. Конструкции за защита от падащи
предмети. Лабораторни изпитвания и общи изисквания (ISO
3449:1992, с промени) (EN 13627:2000)
Earth-moving machinery - Falling-object protective structures -
Laboratory tests and performance requirements (ISO 3449:1992
modified)
ICS: 53.100
Директива: 98/37/EC yes
Заменен от: БДС EN ISO 3449:2006
БДС EN 13627:2001 (en) 17 стр. - 32.40 лв.

БДС EN 13757-1:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-06-01    ТК-0/ПК-14
Комуникационни системи за средства за измерване и дистанционно
отчитане на средства за измерване. Част 1: Обмен на данни (EN
13757-1:2002)
Communication system for meters and remote reading of meters - Part
1: Data exchange
ICS: 35.100.70, 33.200
БДС EN 13757-1:2006 (en) 78 стр. - 129.60 лв.

БДС EN 13757-2:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-06-01    ТК-0/ПК-14
Комуникационни системи за средства за измерване и дистанционно
отчитане на средства за измерване. Част 2: Физически и канален
слой (EN 13757-2:2004)
Communication systems for and remote reading of meters - Part 2:
Physical and link layer
ICS: 35.100.20, 35.100.10, 33.200
БДС EN 13757-2:2006 (en) 30 стр. - 55.20 лв.

БДС EN 13757-3:2006
Статус: Отменен   Публикуван: 2006-06-01    ТК-0/ПК-14
Комуникационна система за измервателни уреди и отдалечени за
отчитане измервателни уреди. Част 3: Приложение чрез
наслагване (EN 13757-3:2004)
Communication systems for and remote reading of meters - Part 3:
Dedicated application layer
ICS: 35.100.70, 33.200
Заменен от: БДС EN 13757-3:2013
БДС EN 13757-3:2006 (en) 57 стр. - 97.20 лв.
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БДС EN 13757-3:2013
Статус: Действащ   Публикуван: 2013-01-03    ТК-0/ПК-14
Комуникационни системи за средства за измерване и дистанционно
отчитане на средства за измерване. Част 3: Нива на специални
приложения (EN 13757-3:2013)
Communication systems for and remote reading of meters - Part 3:
Dedicated application layer
ICS: 35.100.70, 33.200
Заменя: БДС EN 13757-3:2006
БДС EN 13757-3:2013 (en) 153 стр. - 216.00 лв.

БДС EN 13757-4:2006
Статус: Отменен   Публикуван: 2006-06-01    ТК-0/ПК-14
Комуникационни системи за средства за измерване и дистанционно
отчитане на средства за измерване. Част 4: Безжично отчитане на
средства за измерване (Средства за измерване, работещи в обхват
от 868 MHz до 870 MHz на SDR (устройства с малък обсег на
действие) (EN 13757-4:2005)
Communication systems for meters and remote reading of meters - Part
4: Wireless meter readout (Radio meter reading for operation in the
868 MHz to 870 MHz SRD band)
ICS: 35.100.20, 35.100.10, 33.200
Заменен от: БДС EN 13757-4:2013
БДС EN 13757-4:2006 (en) 35 стр. - 61.20 лв.

БДС EN 13757-4:2013
Статус: Действащ   Публикуван: 2013-01-04    ТК-0/ПК-14
Комуникационни системи за средства за измерване и дистанционно
отчитане на средства за измерване. Част 4: Безжично отчитане на
средства за измерване (Средства за измерване, работещи в обхват
от 868 MHz до 870 MHz на SDR (устройства с малък обсег на
действие)
 (EN 13757-4:2013)
Communication systems for meters and remote reading of meters - Part
4: Wireless meter readout (Radio meter reading for operation in SRD
bands)
ICS: 35.100.20, 35.100.10, 33.200
Заменя: БДС EN 13757-4:2006
БДС EN 13757-4:2013 (en) 69 стр. - 114.00 лв.

БДС EN 13757-5:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-01-30    ТК-0/ПК-14
Комуникационни системи за средства за измерване и дистанционно
отчитане на средства за измерване. Част 5: Безжично
препредаване на данни (EN 13757-5:2008)
Communication systems for meters and remote reading of meters - Part
5: Wireless relaying
ICS: 35.100.20, 35.100.10, 33.200
БДС EN 13757-5:2009 (en) 86 стр. - 138.00 лв.

БДС EN 13757-6:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-01-30    ТК-0/ПК-14
Комуникационни системи за средства за измерване и дистанционно
отчитане на средства за измерване. Част 6: Локални шини (EN
13757-6:2008)
Communication systems for meters and remote reading of meters - Part
6: Local Bus
ICS: 35.100.20, 35.100.10, 33.200
БДС EN 13757-6:2009 (en) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 13862:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-08-01    ТК-0/ПК-14
Машини за прорязване на фуги. Безопасност (EN 13862:2001)
Floor cutting-off machines - Safety
ICS: 91.220
Директива: 98/37/EC yes
Заменен от: БДС EN 13862:2001+A1:2009
Заменя: БДС EN 500-5:2002
БДС EN 13862:2003 (en) 36 стр. - 67.20 лв.

БДС EN 1434-3:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-01-30    ТК-0/ПК-14
Топломери. Част 3: Обмен на данни и интерфейси (EN 1434-3:2008)
Heat Meters - Part 3: Data exchange and interfaces
ICS: 17.200.10
Заменя: БДС EN 1434-3:2001

БДС EN 1434-3:2009 (en) 35 стр. - 61.20 лв.

БДС EN 1454:2002
Статус: Действащ   Публикуван: 2002-09-01    ТК-0/ПК-14
Преносими ръчни шлифовъчно-отрезни машини с двигател с
вътрешно горене. Безопасност (ISO 3471:1994 + Изменение 1:1997,
с промени) (EN 1454:1997)
Portable, hand-held, internal combustion cutting-off machines - Safety
ICS: 25.140.01
Директива: 98/37/EC yes, 89/392/EEC yes
Заменен от: БДС EN ISO 19432:2006
БДС EN 1454:2002 (en) 26 стр. - 45.60 лв.

БДС EN 14658:2005+A1:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-04-27    ТК-0/ПК-14
Устройства и системи за непрекъснат транспорт. Общи изисквания
за безопасност на съоръжения за непрекъснат транспорт,
използвани в открити мини за кафяви въглища (EN
14658:2005+A1:2010)
Continuous handling equipment and systems - General safety
requirements for continuous handling equipment for opencast lignite
mining
ICS: 53.040.10
Директива: 2006/42/EC yes, 98/37/EC no
Заменя: БДС EN 14658:2006
БДС EN 14658:2005+A1:2010 (en) 33 стр. - 61.20 лв.

БДС EN 14658:2006
Статус: Отменен   Публикуван: 2006-08-01    ТК-0/ПК-14
Устройства и системи за непрекъснат транспорт. Общи изисквания
за безопасност за съоръжения за непрекъснат транспорт за открити
мини за кафяви въглища (EN 14658:2005)
Continuous handling equipment and systems - General safety
requirements for continuous handling equipment for opencast lignite
mining
ICS: 53.040.10
Директива: 98/37/EC yes
Заменен от: БДС EN 14658:2005+A1:2010
БДС EN 14658:2006 (en) 29 стр. - 50.40 лв.

БДС EN 15027:2008
Статус: Отменен   Публикуван: 2008-01-09    ТК-0/ПК-14
Преносими средства за рязане на зидария с диамантен режещ
инструмент диск или въже за използване на строителния обект.
Безопасност (EN 15027:2007)
Transportable wall saw and wire saw equipment for job site - Safety
ICS: 91.220, 25.080.60
Директива: 98/37/EC no
Заменен от: БДС EN 15027:2007+A1:2009
БДС EN 15027:2008 (en) 36 стр. - 67.20 лв.

БДС EN 1552:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-05-01    ТК-0/ПК-14
Минни машини. Подвижни добивни комбайни за фронтове.
Изисквания за безопасност на товарачни машини с режещ барабан
и съоръжения за изкопаване (EN 1552:2003)
Underground mining machines - Mobile extracting machines at the face
- Safety requirements for shearer loaders and plough systems
ICS: 73.100.30
Директива: 98/37/EC yes
БДС EN 1552:2004 (en) 20 стр. - 36.00 лв.

БДС EN 16252:2013
Статус: Действащ   Публикуван: 2013-01-04    ТК-0/ПК-14
Машини за уплътняване на отпадъчни или рециклируеми
материали. Хоризонтални преси за балиране. Изисквания за
безопасност (EN 16252:2012)
Machines for compacting waste materials or recyclable fractions -
Horizontal baling presses - Safety requirements
ICS: 25.120.10, 13.030.40
Директива: 2006/42/EC yes
БДС EN 16252:2013 (en) 40 стр. - 67.20 лв.

БДС EN 1804-1:2001+A1:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-02-17    ТК-0/ПК-14
Минни машини. Изисквания за безопасност на хидравлични
крепежи. Част 1: Крепежи и общи изисквания (EN

2.886



1804-1:2001+A1:2010)
Machines for underground mines - Safety requirements for hydraulic
powered roof supports - Part 1: Support units and general requirements
ICS: 73.100.10
Директива: 2006/42/EC yes, 98/37/EC no
Заменя: БДС EN 1804-1:2004
БДС EN 1804-1:2001+A1:2010 (en) 40 стр. - 67.20 лв.

БДС EN 1804-1:2004
Статус: Отменен   Публикуван: 2004-04-01    ТК-0/ПК-14
Минни машини. Изисквания за безопасност на хидравлични
крепежи. Част 1: Крепежи и общи изисквания (EN 1804-1:2001)
Machines for underground mines - Safety requirements for hydraulic
powered roof supports - Part 1: Support units and general requirements
ICS: 73.100.10
Директива: 98/37/EC yes
Заменен от: БДС EN 1804-1:2001+A1:2010
БДС EN 1804-1:2004 (en) 36 стр. - 67.20 лв.

БДС EN 1804-2:2001+A1:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-02-17    ТК-0/ПК-14
Минни машини. Изисквания за безопасност на хидравлични
крепежи. Част 2: Руднични стойки и цилиндри (EN
1804-2:2001+A1:2010)
Machines for underground mines - Safety requirements for hydraulic
powered roof supports - Part 2: Power set legs and rams
ICS: 73.100.10
Директива: 2006/42/EC yes, 98/37/EC no
Заменя: БДС EN 1804-2:2004
БДС EN 1804-2:2001+A1:2010 (en) 39 стр. - 67.20 лв.

БДС EN 1804-2:2004
Статус: Отменен   Публикуван: 2004-04-01    ТК-0/ПК-14
Минни машини. Изисквания за безопасност на хидравлични
крепежи. Част 2: Руднични стойки и цилиндри (EN 1804-2:2001)
Machines for underground mines - Safety requirements for hydraulic
powered roof supports - Part 2: Power set legs and rams
ICS: 73.100.10
Директива: 98/37/EC yes
Заменен от: БДС EN 1804-2:2001+A1:2010
БДС EN 1804-2:2004 (en) 36 стр. - 67.20 лв.

БДС EN 1804-3:2006
Статус: Отменен   Публикуван: 2006-10-01    ТК-0/ПК-14
Минни машини. Изисквания за безопасност на хидравлични
крепежи. Част 3: Хидравлични системи за управление (EN
1804-3:2006)
Machines for underground mines - Safety requirements for hydraulic
powered roof supports - Part 3: Hydraulic control systems
ICS: 73.100.10
Директива: 98/37/EC no
Заменен от: БДС EN 1804-3:2006+A1:2010
БДС EN 1804-3:2006 (en) 37 стр. - 67.20 лв.

БДС EN 1804-3:2006+A1:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-02-17    ТК-0/ПК-14
Минни машини. Изисквания за безопасност на хидравлични
крепежи. Част 3: Хидравлични системи за управление (EN
1804-3:2006+A1:2010)
Machines for underground mines - Safety requirements for hydraulic
powered roof supports - Part 3: Hydraulic control systems
ICS: 73.100.10
Директива: 2006/42/EC yes, 98/37/EC no
Заменя: БДС EN 1804-3:2006
БДС EN 1804-3:2006+A1:2010 (en) 36 стр. - 67.20 лв.

БДС EN 1889-1:2004
Статус: Отменен   Публикуван: 2004-05-01    ТК-0/ПК-14
Минни машини. Изисквания за подвижни машини, работещи под
земята. Безопасност. Част 1: Безрелсови превозни средства с
колела с гуми (EN 1889-1:2003)
Machines for underground mines - Mobile machines working
underground - Safety - Part 1: Rubber tyred vehicles
ICS: 73.100.40
Директива: 98/37/EC yes
Заменен от: БДС EN 1889-1:2011
БДС EN 1889-1:2004 (en) 44 стр. - 75.60 лв.

БДС EN 1889-1:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-02-09    ТК-0/ПК-14
Минни машини. Подвижни машини, работещи под земята.
Безопасност. Част 1: Безрелсови превозни средства с пневматични
гуми (EN 1889-1:2011)
Machines for underground mines - Mobile machines working
underground - Safety - Part 1: Rubber tyred vehicles
ICS: 73.100.40
Директива: 2006/42/EC yes, 98/37/EC no
Заменя: БДС EN 1889-1:2004
БДС EN 1889-1:2011 (en) 48 стр. - 84.00 лв.

БДС EN 1889-2:2003+A1:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-06-15    ТК-0/ПК-14
Минни машини. Изисквания за подвижни машини, работещи под
земята. Безопасност. Част 2: Локомотиви (EN
1889-2:2003+A1:2009)
Machines for underground mines - Mobile machines working
underground - Safety - Part 2: Rail locomotives
ICS: 73.100.40
Директива: 2006/42/EC yes, 98/37/EC no
Заменя: БДС EN 1889-2:2004
БДС EN 1889-2:2003+A1:2009 (en) 53 стр. - 97.20 лв.

БДС EN 1889-2:2004
Статус: Отменен   Публикуван: 2004-05-01    ТК-0/ПК-14
Минни машини. Изисквания за подвижни машини, работещи под
земята. Безопасност. Част 2: Локомотиви (EN 1889-2:2003)
Machines for underground mines - Mobile machines working
underground - Safety - Part 2: Rail locomotives
ICS: 73.100.40
Директива: 98/37/EC yes
Заменен от: БДС EN 1889-2:2003+A1:2009
БДС EN 1889-2:2004 (en) 51 стр. - 97.20 лв.

БДС EN 474-1:2002
Статус: Отменен   Публикуван: 2002-09-01    ТК-0/ПК-14
Машини за земни работи. Безопасност. Част 1: Общи изисквания
(EN 474-1:1994)
Earth-moving machinery - Safety - Part 1: General requirements
ICS: 53.100
Директива: 98/37/EC yes, 89/392/EEC yes
Заменен от: БДС EN 474-1:2007
БДС EN 474-1:2002 (en) 33 стр. - 61.20 лв.

БДС EN 474-1:2002/A1:2002
Статус: Отменен   Публикуван: 2002-09-01    ТК-0/ПК-14
Машини за земни работи. Безопасност. Част 1: Общи изисквания
(EN 474-1:1994/A1:1998)
Earth-moving machinery - Safety - Part 1: General requirements
ICS: 53.100
Директива: 98/37/EC yes
Заменен от: БДС EN 474-1:2007
БДС EN 474-1:2002/A1:2002 (en) 5 стр. - 10.80 лв.

БДС EN 474-1:2002/AC:2002
Статус: Отменен   Публикуван: 2002-09-01    ТК-0/ПК-14
Машини за земни работи. Безопасност. Част 1: Общи изисквания
(EN 474-1:1994/AC:1995)
Earth-moving machinery - Safety - Part 1: General requirements
ICS: 53.100
Директива: 98/37/EC yes
Заменен от: БДС EN 474-1:2007
БДС EN 474-1:2002/AC:2002 (en) 0 стр. - 0.00 лв.

БДС EN 474-1:2007
Статус: Отменен   Публикуван: 2007-06-01    ТК-0/ПК-14
Машини за земни работи. Безопасност. Част 1: Общи изисквания
(EN 474-1:2006)
Earth-moving machinery - Safety - Part 1: General requirements
ICS: 53.100
Директива: 98/37/EC yes
Заменен от: БДС EN 474-1:2006+A1:2009
Заменя: БДС EN 474-1:2002/AC:2002, БДС EN 474-1:2002/A1:2002,
БДС EN 474-1:2002
БДС EN 474-1:2007 (en) 56 стр. - 97.20 лв.
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БДС EN 474-10:2002
Статус: Отменен   Публикуван: 2002-09-01    ТК-0/ПК-14
Машини за земни работи. Безопасност. Част 10: Изисквания към
машини за копаене на канали (EN 474-10:1998)
Earth-moving machinery - Safety - Part 10: Requirements for trenchers
ICS: 53.100
Директива: 98/37/EC yes
Заменен от: БДС EN 474-10:2006+A1:2009, БДС EN 474-10:2007
БДС EN 474-10:2002 (en) 19 стр. - 36.00 лв.

БДС EN 474-10:2002/AC:2002
Статус: Отменен   Публикуван: 2002-09-01    ТК-0/ПК-14
Машини за земни работи. Безопасност. Част 10: Изисквания към
машини за копаене на канали (EN 474-10:1998/AC:1998)
Earth-moving machinery - Safety - Part 10: Requirements for trenchers
ICS: 53.100
Директива: 98/37/EC yes
Заменен от: БДС EN 474-10:2006+A1:2009
БДС EN 474-10:2002/AC:2002 (en) 0 стр. - 0.00 лв.

БДС EN 474-10:2007
Статус: Отменен   Публикуван: 2007-06-01    ТК-0/ПК-14
Машини за земни работи. Безопасност. Част 10: Изисквания към
машини за копаене на канали (EN 474-10:2006)
Earth-moving machinery - Safety - Part 10: Requirements for trenchers
ICS: 53.100
Директива: 98/37/EC yes
Заменен от: БДС EN 474-10:2006+A1:2009
Заменя: БДС EN 474-10:2002
БДС EN 474-10:2007 (en) 14 стр. - 25.20 лв.

БДС EN 474-11:2002
Статус: Отменен   Публикуван: 2002-09-01    ТК-0/ПК-14
Машини за земни работи. Безопасност. Част 11: Изисквания към
машини за уплътняване на земя и отпадъци (EN 474-11:1998)
Earth-moving machinery - Safety - Part 11: Requirements for earth and
landfill compactors
ICS: 53.100
Директива: 98/37/EC yes
Заменен от: БДС EN 474-11:2006+A1:2009, БДС EN 474-11:2007
БДС EN 474-11:2002 (en) 18 стр. - 32.40 лв.

БДС EN 474-11:2007
Статус: Отменен   Публикуван: 2007-06-01    ТК-0/ПК-14
Машини за земни работи. Безопасност. Част 11: Изисквания към
машини за уплътняване на земя и отпадъци (EN 474-11:2006)
Earth-moving machinery - Safety - Part 11: Requirements for earth and
landfill compactors
ICS: 53.100
Директива: 98/37/EC yes
Заменен от: БДС EN 474-11:2006+A1:2009
Заменя: БДС EN 474-11:2002
БДС EN 474-11:2007 (en) 14 стр. - 25.20 лв.

БДС EN 474-12:2007
Статус: Отменен   Публикуван: 2007-06-01    ТК-0/ПК-14
Машини за земни работи. Безопасност. Част 12: Изисквания към
багери с конструкция за изкопаване, управлявана от въжета (EN
474-12:2006)
Earth-moving machinery - Safety - Part 12: Requirements for cable
excavators
ICS: 53.100
Директива: 98/37/EC yes
Заменен от: БДС EN 474-12:2006+A1:2009
БДС EN 474-12:2007 (en) 25 стр. - 45.60 лв.

БДС EN 474-2:2002
Статус: Отменен   Публикуван: 2002-09-01    ТК-0/ПК-14
Машини за земни работи. Безопасност. Част 2: Изисквания към
булдозери (EN 474-2:1996)
Earth-moving machinery - Safety - Part 2: Requirements for tractor-
dozers
ICS: 53.100
Директива: 98/37/EC yes, 89/392/EEC yes
Заменен от: БДС EN 474-2:2007
БДС EN 474-2:2002 (en) 17 стр. - 32.40 лв.

БДС EN 474-2:2007
Статус: Отменен   Публикуван: 2007-06-01    ТК-0/ПК-14
Машини за земни работи. Безопасност. Част 2: Изисквания към
булдозери (EN 474-2:2006)
Earth-moving machinery - Safety - Part 2: Requirements for tractor-
dozers
ICS: 53.100
Директива: 98/37/EC yes
Заменен от: БДС EN 474-2:2006+A1:2008
Заменя: БДС EN 474-2:2002
БДС EN 474-2:2007 (en) 14 стр. - 25.20 лв.

БДС EN 474-3:2002
Статус: Отменен   Публикуван: 2002-09-01    ТК-0/ПК-14
Машини за земни работи. Безопасност. Част 3: Изисквания към
товарачи (EN 474-3:1996)
Earth-moving machinery - Safety - Part 3: Requirements for loaders
ICS: 53.100
Директива: 98/37/EC yes, 89/392/EEC yes
Заменен от: БДС EN 474-3:2006+A1:2009, БДС EN 474-3:2007
БДС EN 474-3:2002 (en) 24 стр. - 45.60 лв.

БДС EN 474-3:2007
Статус: Отменен   Публикуван: 2007-06-01    ТК-0/ПК-14
Машини за земни работи. Безопасност. Част 3: Изисквания към
товарачи (EN 474-3:2006)
Earth-moving machinery - Safety - Part 3: Requirements for loaders
ICS: 53.100
Директива: 98/37/EC yes
Заменен от: БДС EN 474-3:2006+A1:2009
Заменя: БДС EN 474-3:2002
БДС EN 474-3:2007 (en) 21 стр. - 39.60 лв.

БДС EN 474-4:2002
Статус: Отменен   Публикуван: 2002-09-01    ТК-0/ПК-14
Машини за земни работи. Безопасност. Част 4: Изисквания към
товарачи с обратна лопата (EN 474-4:1996)
Earth-moving machinery - Safety - Part 4: Requirements for backhoe
loaders
ICS: 53.100
Директива: 98/37/EC yes, 89/392/EEC yes
Заменен от: БДС EN 474-4:2006+A1:2009, БДС EN 474-4:2007
БДС EN 474-4:2002 (en) 25 стр. - 45.60 лв.

БДС EN 474-4:2007
Статус: Отменен   Публикуван: 2007-06-01    ТК-0/ПК-14
Машини за земни работи. Безопасност. Част 4: Изисквания към
товарачи с обратна лопата (EN 474-4:2006)
Earth-moving machinery - Safety - Part 4: Requirements for backhoe
loaders
ICS: 53.100
Директива: 98/37/EC yes
Заменен от: БДС EN 474-4:2006+A1:2009
Заменя: БДС EN 474-4:2002
БДС EN 474-4:2007 (en) 24 стр. - 45.60 лв.

БДС EN 474-5:2002
Статус: Отменен   Публикуван: 2002-09-01    ТК-0/ПК-14
Машини за земни работи. Безопасност. Част 5: Изисквания към
хидравлични багери (EN 474-5:1996)
Earth-moving machinery - Safety - Part 5: Requirements for hydraulic
excavators
ICS: 53.100
Директива: 98/37/EC yes, 89/392/EEC yes
Заменен от: БДС EN 474-5:2006+A1:2009, БДС EN 474-5:2007
БДС EN 474-5:2002 (en) 28 стр. - 50.40 лв.

БДС EN 474-5:2002/AC:2002
Статус: Отменен   Публикуван: 2002-09-01    ТК-0/ПК-14
Машини за земни работи. Безопасност. Част 5: Изисквания към
хидравлични багери (EN 474-5:1996/AC:1996)
Earth-moving machinery - Safety - Part 5: Requirements for hydraulic
excavators
ICS: 53.100
Директива: 98/37/EC no
БДС EN 474-5:2002/AC:2002 (en) 0 стр. - 0.00 лв.
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БДС EN 474-5:2007
Статус: Отменен   Публикуван: 2007-06-01    ТК-0/ПК-14
Машини за земни работи. Безопасност. Част 5: Изисквания към
хидравлични багери (EN 474-5:2006)
Earth-moving machinery - Safety - Part 5: Requirements for hydraulic
excavators
ICS: 53.100
Директива: 98/37/EC yes
Заменен от: БДС EN 474-5:2006+A1:2009
Заменя: БДС EN 474-5:2002
БДС EN 474-5:2007 (en) 30 стр. - 55.20 лв.

БДС EN 474-6:2002
Статус: Отменен   Публикуван: 2002-09-01    ТК-0/ПК-14
Машини за земни работи. Безопасност. Част 6: Изисквания към
дъмпери (EN 474-6:1996)
Earth-moving machinery - Safety - Part 6: Requirements for dumpers
ICS: 53.100
Директива: 98/37/EC yes, 89/392/EEC yes
Заменен от: БДС EN 474-6:2006+A1:2009, БДС EN 474-6:2007
БДС EN 474-6:2002 (en) 20 стр. - 36.00 лв.

БДС EN 474-6:2002/AC:2002
Статус: Отменен   Публикуван: 2002-09-01    ТК-0/ПК-14
Машини за земни работи. Безопасност. Част 6: Изисквания към
дъмпери (EN 474-6:1996/AC:1996)
Earth-moving machinery - Safety - Part 6: Requirements for dumpers
ICS: 53.100
Директива: 98/37/EC yes
Заменен от: БДС EN 474-6:2006+A1:2009
БДС EN 474-6:2002/AC:2002 (en) 0 стр. - 0.00 лв.

БДС EN 474-6:2007
Статус: Отменен   Публикуван: 2007-06-01    ТК-0/ПК-14
Машини за земни работи. Безопасност. Част 6: Изисквания към
дъмпери (EN 474-6:2006)
Earth-moving machinery - Safety - Part 6: Requirements for dumpers
ICS: 53.100
Директива: 98/37/EC yes
Заменен от: БДС EN 474-6:2006+A1:2009
Заменя: БДС EN 474-6:2002
БДС EN 474-6:2007 (en) 17 стр. - 32.40 лв.

БДС EN 474-7:2002
Статус: Отменен   Публикуван: 2002-09-01    ТК-0/ПК-14
Машини за земни работи. Безопасност. Част 7: Изисквания към
скрепери (EN 474-7:1998)
Earth-moving machinery - Safety - Part 7: Requirements for scrapers
ICS: 53.100
Директива: 98/37/EC yes
Заменен от: БДС EN 474-7:2006+A1:2009, БДС EN 474-7:2007
БДС EN 474-7:2002 (en) 16 стр. - 28.80 лв.

БДС EN 474-7:2007
Статус: Отменен   Публикуван: 2007-06-01    ТК-0/ПК-14
Машини за земни работи. Безопасност. Част 7: Изисквания към
скрепери (EN 474-7:2006)
Earth-moving machinery - Safety - Part 7: Requirements for scrapers
ICS: 53.100
Директива: 98/37/EC yes
Заменен от: БДС EN 474-7:2006+A1:2009
Заменя: БДС EN 474-7:2002
БДС EN 474-7:2007 (en) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 474-8:2002
Статус: Отменен   Публикуван: 2002-09-01    ТК-0/ПК-14
Машини за земни работи. Безопасност. Част 8: Изисквания към
грейдери (EN 474-8:1998)
Earth-moving machinery - Safety - Part 8: Requirements for graders
ICS: 53.100
Директива: 98/37/EC yes
Заменен от: БДС EN 474-8:2006+A1:2009, БДС EN 474-8:2007
БДС EN 474-8:2002 (en) 17 стр. - 32.40 лв.

БДС EN 474-8:2007
Статус: Отменен   Публикуван: 2007-06-01    ТК-0/ПК-14

Машини за земни работи. Безопасност. Част 8: Изисквания към
грейдери (EN 474-8:2006)
Earth-moving machinery - Safety - Part 8: Requirements for graders
ICS: 53.100
Директива: 98/37/EC yes
Заменен от: БДС EN 474-8:2006+A1:2009
Заменя: БДС EN 474-8:2002
БДС EN 474-8:2007 (en) 11 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 474-9:2002
Статус: Отменен   Публикуван: 2002-09-01    ТК-0/ПК-14
Машини за земни работи. Безопасност. Част 9: Изисквания към
машини за полагане на тръби (EN 474-9:1998)
Earth-moving machinery - Safety - Part 9: Requirements for pipelayers
ICS: 53.100
Директива: 98/37/EC yes
Заменен от: БДС EN 474-9:2006+A1:2009, БДС EN 474-9:2007
БДС EN 474-9:2002 (en) 16 стр. - 28.80 лв.

БДС EN 474-9:2002/AC:2002
Статус: Отменен   Публикуван: 2002-09-01    ТК-0/ПК-14
Машини за земни работи. Безопасност. Част 9: Изисквания към
машини за полагане на тръби (EN 474-9:1998/AC:1998)
Earth-moving machinery - Safety - Part 9: Requirements for pipelayers
ICS: 53.100
Директива: 98/37/EC yes
Заменен от: БДС EN 474-9:2006+A1:2009
БДС EN 474-9:2002/AC:2002 (en) 0 стр. - 0.00 лв.

БДС EN 474-9:2007
Статус: Отменен   Публикуван: 2007-06-01    ТК-0/ПК-14
Машини за земни работи. Безопасност. Част 9: Изисквания към
машини за полагане на тръби (EN 474-9:2006)
Earth-moving machinery - Safety - Part 9: Requirements for pipelayers
ICS: 53.100
Директива: 98/37/EC yes
Заменен от: БДС EN 474-9:2006+A1:2009
Заменя: БДС EN 474-9:2002
БДС EN 474-9:2007 (en) 16 стр. - 28.80 лв.

БДС EN 500-1:2002
Статус: Отменен   Публикуван: 2002-09-01    ТК-0/ПК-14
Подвижни машини за строителство на пътища. Безопасност. Част 1:
Общи изисквания (EN 500-1:1995)
Mobile road construction machinery - Safety - Part 1: Common
requirements
ICS: 91.220
Директива: 98/37/EC yes, 89/392/EEC yes
Заменен от: БДС EN 500-1:2007
БДС EN 500-1:2002 (en) 26 стр. - 45.60 лв.

БДС EN 500-1:2007
Статус: Отменен   Публикуван: 2007-01-01    ТК-0/ПК-14
Подвижни машини за строителство на пътища. Безопасност. Част 1:
Общи изисквания (EN 500-1:2006)
Mobile road construction machinery - Safety - Part 1: Common
requirements
ICS: 93.080.10
Директива: 98/37/EC yes
Заменен от: БДС EN 500-1:2006+A1:2010
Заменя: БДС EN 500-1:2002
БДС EN 500-1:2007 (en) 49 стр. - 84.00 лв.

БДС EN 500-2:2002
Статус: Отменен   Публикуван: 2002-09-01    ТК-0/ПК-14
Подвижни машини за строителство на пътища. Безопасност. Част 2:
Конкретни изисквания към пътни фрезови машини (EN 500-2:1995)
Mobile road construction machinery - Safety - Part 2: Specific
requirements for road-milling machines
ICS: 91.220
Директива: 98/37/EC yes, 89/392/EEC yes
Заменен от: БДС EN 500-2:2006+A1:2009, БДС EN 500-2:2007
БДС EN 500-2:2002 (en) 9 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 500-2:2007
Статус: Отменен   Публикуван: 2007-01-01    ТК-0/ПК-14
Подвижни машини за строителство на пътища. Безопасност. Част 2:

2.889



Конкретни изисквания към пътни фрезови машини (EN 500-2:2006)
Mobile road construction machinery - Safety - Part 2: Specific
requirements for road-milling machines
ICS: 93.080.10
Директива: 98/37/EC yes
Заменен от: БДС EN 500-2:2006+A1:2009
Заменя: БДС EN 500-2:2002
БДС EN 500-2:2007 (en) 22 стр. - 39.60 лв.

БДС EN 500-3:2002
Статус: Отменен   Публикуван: 2002-09-01    ТК-0/ПК-14
Подвижни машини за строителство на пътища. Безопасност. Част 3:
Конкретни изисквания към машини за стабилизиране на почвата
(EN 500-3:1995)
Mobile road construction machinery - Safety - Part 3: Specific
requirements for soil stabilization machines
ICS: 91.220
Директива: 98/37/EC yes, 89/392/EEC yes
Заменен от: БДС EN 500-3:2006+A1:2009, БДС EN 500-3:2006
БДС EN 500-3:2002 (en) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 500-3:2006
Статус: Отменен   Публикуван: 2006-12-01    ТК-0/ПК-14
Подвижни машини за строителство на пътища. Безопасност. Част 3:
Конкретни изисквания за машини за стабилизиране на почвата и
възстановяване на пътната повърхност (EN 500-3:2006)
Mobile road construction machinery - Safety - Part 3: Specific
requirements for soil-stabilising machines and recycling machines
ICS: 93.080.10
Директива: 98/37/EC yes
Заменен от: БДС EN 500-3:2006+A1:2009
Заменя: БДС EN 500-3:2002
БДС EN 500-3:2006 (en) 23 стр. - 39.60 лв.

БДС EN 500-4:2002
Статус: Отменен   Публикуван: 2002-09-01    ТК-0/ПК-14
Подвижни машини за строителство на пътища. Безопасност. Част 4:
Конкретни изисквания към машини за уплътняване (EN 500-4:1995)
Mobile road construction machinery - Safety - Part 4: Specific
requirements for compaction machines
ICS: 91.220
Директива: 98/37/EC yes, 89/392/EEC yes
Заменен от: БДС EN 500-4:2006+A1:2009, БДС EN 500-4:2007
БДС EN 500-4:2002 (en) 23 стр. - 39.60 лв.

БДС EN 500-4:2007
Статус: Отменен   Публикуван: 2007-01-01    ТК-0/ПК-14
Подвижни машини за строителство на пътища. Безопасност. Част 4:
Конкретни изисквания за машини за уплътняване (EN 500-4:2006)
Mobile road construction machinery - Safety - Part 4: Specific
requirements for compaction machines
ICS: 93.080.10
Директива: 98/37/EC yes
Заменен от: БДС EN 500-4:2006+A1:2009
Заменя: БДС EN 500-4:2002
БДС EN 500-4:2007 (en) 47 стр. - 84.00 лв.
БДС EN 500-4:2007 (bg) 49 стр. - 84.00 лв.

БДС EN 500-5:2002
Статус: Отменен   Публикуван: 2002-09-01    ТК-0/ПК-14
Подвижни машини за строителство на пътища. Безопасност. Част 5:
Конкретни изисквания към ма шини за прорязване на фуги (EN
500-5:1995)
Mobile road construction machinery - Safety - Part 5: Specific
requirements for joint cutters
ICS: 91.220
Директива: 98/37/EC yes, 89/392/EEC yes
Заменен от: БДС EN 13862:2003
БДС EN 500-5:2002 (en) 7 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 500-6:2006
Статус: Отменен   Публикуван: 2006-12-01    ТК-0/ПК-14
Подвижни машини за строителство на пътища. Безопасност. Част 6:
Конкретни изисквания към машини за окончателно довършване на
настилка (EN 500-6:2006)
Mobile road construction machinery - Safety - Part 6: Specific
requirements for paver-finishers

ICS: 93.080.10
Директива: 98/37/EC yes
Заменен от: БДС EN 500-6:2006+A1:2009
БДС EN 500-6:2006 (en) 30 стр. - 55.20 лв.

БДС EN 617:2001+A1:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-01-25    ТК-0/ПК-14
Устройства и системи за непрекъснат транспорт. Изисквания за
безопасност и за електромагнитна съвместимост (ЕМС) на
съоръженията за съхранение на насипни материали в силози,
бункери, хамбари и хопери (EN 617:2001+A1:2010)
Continuous handling equipment and systems - Safety and EMC
requirements for the equipment for the storage of bulk materials in
silos, bunkers, bins and hoppers
ICS: 53.040.10
Директива: 2004/108/EC yes, 2006/42/EC yes
Заменя: БДС EN 617:2002
БДС EN 617:2001+A1:2011 (en) 46 стр. - 84.00 лв.

БДС EN 617:2002
Статус: Отменен   Публикуван: 2002-08-01    ТК-0/ПК-14
Устройства и системи за непрекъснат транспорт. Изисквания за
безопасност и за електромагнитна съвместимост (ЕМС) на
съоръженията за съхранение на насипни материали в силози,
бункери, хамбари и хопери (EN 617:2001)
Continuous handling equipment and systems - Safety and EMC
requirements for the equipment for the storage of bulk materials in
silos, bunkers, bins and hoppers
ICS: 53.040.10, 33.100.01
Директива: 2004/108/EC yes, 98/37/EC yes, 89/336/EEC yes
Заменен от: БДС EN 617:2001+A1:2011
БДС EN 617:2002 (en) 44 стр. - 75.60 лв.

БДС EN 618:2002+A1:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-01-25    ТК-0/ПК-14
Устройства и системи за непрекъснат транспорт. Изисквания за
безопасност и за електромагнитна съвместимост (ЕМС) на
съоръженията за механизирано манипулиране на насипни
материали с изключение на стационарни транспортьори (EN
618:2002+A1:2010)
Continuous handling equipment and systems - Safety and EMC
requirements for equipment for mechanical handling of bulk materials
except fixed belt conveyors
ICS: 53.040.10
Директива: 2004/108/EC yes, 2006/42/EC yes
Заменя: БДС EN 618:2003
БДС EN 618:2002+A1:2011 (en) 69 стр. - 114.00 лв.

БДС EN 618:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-12-01    ТК-0/ПК-14
Устройства и системи за непрекъснат транспорт. Изисквания за
безопасност и за електромагнитна съвместимост (ЕМС) на
съоръженията за механизирано манипулиране на насипни
материали с изключение на стационарни транспортьори (EN
618:2002)
Continuous handling equipment and systems - Safety and EMC
requirements for equipment for mechanical handling of bulk materials
except fixed belt conveyors
ICS: 53.040.10
Директива: 2004/108/EC yes, 98/37/EC yes, 89/336/EEC yes
Заменен от: БДС EN 618:2002+A1:2011
Заменя: БДС 9128:1980, БДС 7003:1976, БДС 6979:1974, БДС
6978:1976, БДС 1672:1974, БДС 13911:1977, БДС 13903:1977, БДС
13461:1976, БДС 12481:1974, БДС 12151:1974, БДС 11000:1983
БДС EN 618:2003 (en) 69 стр. - 114.00 лв.

БДС EN 619:2002+A1:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-01-25    ТК-0/ПК-14
Устройства и системи за непрекъснат транспорт. Изисквания за
безопасност и за електромагнитна съвместимост (ЕМС) на
съоръженията за механизирано манипулиране на единични товари
(EN 619:2002+A1:2010)
Continuous handling equipment and systems - Safety and EMC
requirements for equipment for mechanical handling of unit loads
ICS: 53.040.10
Директива: 2004/108/EC yes, 2006/42/EC yes
Заменя: БДС EN 619:2003
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БДС EN 619:2002+A1:2011 (en) 79 стр. - 129.60 лв.

БДС EN 619:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-12-01    ТК-0/ПК-14
Устройства и системи за непрекъснат транспорт. Изисквания за
безопасност и за електромагнитна съвместимост (ЕМС) на
съоръженията за механизирано манипулиране на единични товари
(EN 619:2002)
Continuous handling equipment and systems - Safety and EMC
requirements for equipment for mechanical handling of unit loads
ICS: 53.040.10
Директива: 2004/108/EC yes, 98/37/EC yes, 89/336/EEC yes
Заменен от: БДС EN 619:2002+A1:2011
Заменя: БДС 15517:1991, БДС 13199:1984, БДС 12774:1975, БДС
11000:1983
БДС EN 619:2003 (en) 74 стр. - 129.60 лв.

БДС EN 620:2002+A1:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-01-25    ТК-0/ПК-14
Устройства и системи за непрекъснат транспорт. Изисквания за
безопасност и за електромагнитна съвместимост (ЕМС) на
стационарни транспортьори за насипни материали (EN
620:2002+A1:2010)
Continuous handling equipment and systems - Safety and EMC
requirements for fixed belt conveyors for bulk materials
ICS: 53.040.10
Директива: 2004/108/EC yes, 2006/42/EC yes
Заменя: БДС EN 620:2003
БДС EN 620:2002+A1:2011 (en) 57 стр. - 97.20 лв.

БДС EN 620:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-12-01    ТК-0/ПК-14
Устройства и системи за непрекъснат транспорт. Изисквания за
безопасност и за електромагнитна съвместимост (ЕМС) на
стационарни транспортьори за насипни материали (EN 620:2002)
Continuous handling equipment and systems - Safety and EMC
requirements for fixed belt conveyors for bulk materials
ICS: 53.040.10
Директива: 2004/108/EC yes, 98/37/EC yes, 89/336/EEC yes
Заменен от: БДС EN 620:2002+A1:2011
Заменя: БДС 6775:1975, БДС 11000:1983
БДС EN 620:2003 (en) 55 стр. - 97.20 лв.

БДС EN 741:2000+A1:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-01-25    ТК-0/ПК-14
Устройства и системи за непрекъснат транспорт. Изисквания за
безопасност на системите и техните елементи за пневматично
транспортиране на насипни материали (EN 741:2000+A1:2010)
Continuous handling equipment and systems - Safety requirements for
systems and their components for pneumatic handling of bulk materials
ICS: 53.040.30
Директива: 2006/42/EC yes
Заменя: БДС EN 741:2001
БДС EN 741:2000+A1:2011 (en) 38 стр. - 67.20 лв.

БДС EN 741:2001
Статус: Отменен   Публикуван: 2001-12-01    ТК-0/ПК-14
Устройства и системи за непрекъснат транспорт. Изисквания за
безопасност на системите и техните елементи за пневматично
транспортиране на насипни материали (EN 741:2000)
Continuous handling equipment and systems - Safety requirements for
systems and their components for pneumatic handling of bulk materials
ICS: 53.040.30
Директива: 98/37/EC yes
Заменен от: БДС EN 741:2000+A1:2011
БДС EN 741:2001 (en) 37 стр. - 67.20 лв.

БДС EN 791:2002
Статус: Отменен   Публикуван: 2002-09-01    ТК-0/ПК-14
Сондови апаратури. Безопасност (EN 791:1995)
Drill rigs - Safety
ICS: 91.220
Директива: 98/37/EC yes, 89/392/EEC yes
Заменен от: БДС EN 791:1995+A1:2009
Заменя: БДС 16633:1987, БДС 13703:1976
БДС EN 791:2002 (en) 48 стр. - 84.00 лв.
БДС EN 791:2002 (bg) 76 стр. - 129.60 лв.

БДС EN 815:2002
Статус: Отменен   Публикуван: 2002-09-01    ТК-0/ПК-14
Безопасност на машини без щит за пробиване на тунели и на
машини без теглич за прокопаване на вертикални шахти в скали
(EN 815:1996)
Safety of unshielded tunnel boring machines and rodless shaft boring
machines for rock
ICS: 93.060
Директива: 98/37/EC yes, 89/392/EEC yes
Заменен от: БДС EN 815:1996+A2:2008
БДС EN 815:2002 (en) 23 стр. - 39.60 лв.

БДС EN 815:2002/A1:2006
Статус: Отменен   Публикуван: 2006-10-01    ТК-0/ПК-14
Безопасност на машини без щит за пробиване на тунели и на
машини без теглич за прокопаване на вертикални шахти в скали
(EN 815:1996/A1:2005)
Safety of unshielded tunnel boring machines and rodless shaft boring
machines for rock
ICS: 93.060, 91.220
Директива: 98/37/EC yes, 89/392/EEC no
Заменен от: БДС EN 815:1996+A2:2008
БДС EN 815:2002/A1:2006 (en) 7 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 996:2002
Статус: Отменен   Публикуван: 2002-09-01    ТК-0/ПК-14
Съоръжения за набиване на пилоти. Изисквания за безопасност (EN
996:1995)
Piling equipment - Safety requirements
ICS: 93.020
Директива: 98/37/EC yes, 89/392/EEC yes
Заменен от: БДС EN 996:1995+A3:2009
БДС EN 996:2002 (en) 50 стр. - 84.00 лв.

БДС EN 996:2002/A1:2002
Статус: Отменен   Публикуван: 2002-09-01    ТК-0/ПК-14
Съоръжения за набиване на пилоти. Изисквания за безопасност (EN
996:1995/A1:1999)
Piling equipment - Safety requirements
ICS: 91.220
Директива: 98/37/EC yes
Заменен от: БДС EN 996:1995+A3:2009
БДС EN 996:2002/A1:2002 (en) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС EN 996:2002/A1:2002/AC:2002
Статус: Отменен   Публикуван: 2002-09-01    ТК-0/ПК-14
Съоръжения за набиване на пилоти. Изисквания за безопасност (EN
996:1995/A1:1999/AC:1999)
Piling equipment - Safety requirements
ICS: 91.220
Директива: 98/37/EC yes
Заменен от: БДС EN 996:1995+A3:2009
БДС EN 996:2002/A1:2002/AC:2002 (en) 0 стр. - 0.00 лв.

БДС EN 996:2002/A2:2004
Статус: Отменен   Публикуван: 2004-05-01    ТК-0/ПК-14
Съоръжения за набиване на пилоти. Изисквания за безопасност (EN
996:1995/A2:2003)
Piling equipment - Safety requirements
ICS: 91.220
Директива: 98/37/EC yes
Заменен от: БДС EN 996:1995+A3:2009
БДС EN 996:2002/A2:2004 (en) 15 стр. - 28.80 лв.

БДС EN ISO 19432:2006
Статус: Отменен   Публикуван: 2006-10-01    ТК-0/ПК-14
Строителни машини и съоръжения. Преносими, ръчни шлифовъчно
отрезни машини с двигател с вътрешно горене. Изисквания за
безопасност и изпитване (ISO 19432:2006) (EN ISO 19432:2006)
Building construction machinery and equipment - Portable, hand-held,
internal combustion engine driven cut-off machines - Safety
requirements and testing (ISO 19432:2006)
ICS: 91.220
Директива: 98/37/EC no
Заменен от: БДС EN ISO 19432:2008
Заменя: БДС EN 1454:2002
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БДС EN ISO 19432:2006 (en) 47 стр. - 84.00 лв.

БДС EN ISO 2860:2002
Статус: Отменен   Публикуван: 2002-09-01    ТК-0/ПК-14
Машини за земни работи. Минимални размери за достъп (ISO
2860:1992) (EN ISO 2860:1999)
Earth-moving machinery - Minimum access dimensions (ISO
2860:1992)
ICS: 53.100
Директива: 98/37/EC yes
Заменен от: БДС EN ISO 2860:2008
БДС EN ISO 2860:2002 (en) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС EN ISO 2867:2002
Статус: Отменен   Публикуван: 2002-09-01    ТК-0/ПК-14
Машини за земни работи. Системи за достъп (ISO 2867:1994) (EN
ISO 2867:1998)
Earth-moving machinery - Access systems (ISO 2867:1994)
ICS: 53.100
Директива: 98/37/EC yes
Заменен от: БДС EN ISO 2867:2006
БДС EN ISO 2867:2002 (en) 14 стр. - 25.20 лв.

БДС EN ISO 2867:2006
Статус: Отменен   Публикуван: 2006-08-01    ТК-0/ПК-14
Машини за земни работи. Системи за достъп (ISO 2867:2006) (EN
ISO 2867:2006)
Earth-moving machinery - Access systems (ISO 2867:2006)
ICS: 53.100
Директива: 98/37/EC yes
Заменен от: БДС EN ISO 2867:2008
Заменя: БДС EN ISO 2867:2002
БДС EN ISO 2867:2006 (en) 22 стр. - 39.60 лв.

БДС EN ISO 3164:2002
Статус: Отменен   Публикуван: 2002-09-01    ТК-0/ПК-14
Машини за земни работи. Лабораторно оценяване на
конструкциите за защита. Изисквания към граничния обем при
деформация (ISO 3164:1995) (EN ISO 3164:1999)
Earth-moving machinery - Laboratory evaluations of protective
structures - Specifications for deflection-limiting volume (ISO
3164:1995)
ICS: 53.100
Директива: 98/37/EC yes
Заменен от: БДС EN ISO 3164:2008
БДС EN ISO 3164:2002 (en) 11 стр. - 21.60 лв.

БДС EN ISO 3411:2002
Статус: Отменен   Публикуван: 2002-09-01    ТК-0/ПК-14
Машини за земни работи. Физически размери на оператора и
минимално свободно пространство за оператора (ISO 3411:1995)
(EN ISO 3411:1999)
Earth-moving machinery - Human physical dimensions of operators and
minimum operator space envelope (ISO 3411:1995)
ICS: 53.100
Директива: 98/37/EC yes
Заменен от: БДС EN ISO 3411:2007
Заменя: БДС 16941:1988
БДС EN ISO 3411:2002 (en) 16 стр. - 28.80 лв.

БДС EN ISO 3449:2006
Статус: Отменен   Публикуван: 2006-10-01    ТК-0/ПК-14
Машини за земни работи. Конструкции за защита срещу падащи
предмети. Лабораторни изпитвания и изисквания към техническите
характеристики (ISO 3449:2005) (EN ISO 3449:2005)
Earth-moving machinery - Falling-object protective structures -
Laboratory tests and performance requirements (ISO 3449:2005)
ICS: 53.100
Директива: 98/37/EC yes
Заменен от: БДС EN ISO 3449:2008
Заменя: БДС EN 13627:2001
БДС EN ISO 3449:2006 (en) 23 стр. - 39.60 лв.

БДС EN ISO 3450:2002
Статус: Отменен   Публикуван: 2002-09-01    ТК-0/ПК-14
Машини за земни работи. Спирачни системи на машини на гумени
колела. Системи и общи изисквания и изпитвания (ISO 3450:1996)

(EN ISO 3450:1996)
Earth-moving machinery - Braking systems of rubber-tyred machines -
Systems and performance requirements and test procedures (ISO
3450:1996)
ICS: 53.100
Директива: 98/37/EC yes, 89/392/EEC yes
Заменен от: БДС EN ISO 3450:2008
Заменя: БДС 15491:1982
БДС EN ISO 3450:2002 (en) 14 стр. - 25.20 лв.

БДС EN ISO 3457:2004
Статус: Отменен   Публикуван: 2004-05-01    ТК-0/ПК-14
Машини за земни работи. Защитни прегради. Определения и
изисквания (ISO 3457:2003) (EN ISO 3457:2003)
Earth-moving machinery - Guards - Definitions and requirements (ISO
3457:2003)
ICS: 53.100, 01.040.53
Директива: 98/37/EC yes
Заменен от: БДС EN ISO 3457:2008
БДС EN ISO 3457:2004 (en) 21 стр. - 39.60 лв.

БДС EN ISO 6682:2002
Статус: Отменен   Публикуван: 2002-09-01    ТК-0/ПК-14
Машини за земни работи. Зони за комфорт и досегаемост на
органите за управление (EN ISO 6682:1995)
Earth-moving machinery - Zones of comfort and reach for controls (ISO
6682:1986 including Amendment 1:1989)
ICS: 53.100
Директива: 98/37/EC yes, 89/392/EEC yes
Заменен от: БДС EN ISO 6682:2008
Заменя: БДС 16932:1988
БДС EN ISO 6682:2002 (en) 17 стр. - 32.40 лв.

БДС EN ISO 6683:2002
Статус: Отменен   Публикуван: 2002-09-01    ТК-0/ПК-14
Машини за земни работи. Колани за седалката и закрепване на
коланите за седалката (ISO 6683:1981 + Изменение 1:1990) (EN
ISO 6683:1999)
Earth-moving machinery - Seat belts and seat belt anchorages (ISO
6683:1981 + Amendment 1:1990)
ICS: 53.100
Директива: 98/37/EC yes
Заменен от: БДС EN ISO 6683:2006
БДС EN ISO 6683:2002 (en) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС EN ISO 6683:2006
Статус: Отменен   Публикуван: 2006-10-01    ТК-0/ПК-14
Машини за земни работи. Колани за седалката и закрепване на
коланите за седалката. Изисквания към техническите
характеристики и изпитвания (ISO 6683:2005) (EN ISO 6683:2005)
Earth-moving machinery - Seat belts and seat belt anchorages -
Performance requirements and tests (ISO 6683:2005)
ICS: 53.100
Директива: 98/37/EC yes
Заменен от: БДС EN ISO 6683:2008
Заменя: БДС EN ISO 6683:2002
БДС EN ISO 6683:2006 (en) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС EN ISO 7096:2001
Статус: Отменен   Публикуван: 2001-12-01    ТК-0/ПК-14
Машини за земни работи. Лабораторно оценяване на вибрациите
на седалката на оператора (ISO 7096:2000) (EN ISO 7096:2000)
Earth-moving machinery - Laboratory evaluation of operator seat
vibration (ISO 7096:2000)
ICS: 53.100, 13.160
Директива: 98/37/EC yes
Заменен от: БДС EN ISO 7096:2008
БДС EN ISO 7096:2001 (en) 28 стр. - 50.40 лв.

БДС EN ISO 7096:2001/AC:2004
Статус: Отменен   Публикуван: 2004-04-01    ТК-0/ПК-14
Машини за земни работи. Лабораторно оценяване на вибрациите
на седалката на оператора (ISO 7096:2000) (EN ISO
7096:2000/AC:2002)
Earth-moving machinery - Laboratory evaluation of operator seat
vibration (ISO 7096:2000)
ICS: 53.100, 13.160
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Заменен от: БДС EN ISO 7096:2008
БДС EN ISO 7096:2001/AC:2004 (en) 0 стр. - 0.00 лв.

ТК-0/ПК-15Космическо пространство;
Авиационна и космическа
техника; Наземни съоръжения
за поддръжка на летателни
средства

БДС 13845:1976
Статус: Действащ   Публикуван: 1976-01-01    ТК-0/ПК-15
Транспортьори лентови за открити рудници. Спирачки. Основни
параметри и размери
ICS: 73.100.40
БДС 13845:1976 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС EN 12312-1:2001+A1:2009
Статус: Отменен   Публикуван: 2009-09-16    ТК-0/ПК-15
Наземни съоръжения за поддръжка на летателни средства.
Специални изисквания. Част 1: Стълби за пътници (EN
12312-1:2001+A1:2009)
Aircraft ground support equipment - Specific requirements - Part 1:
Passenger stairs
ICS: 49.100
Директива: 2006/42/EC yes, 98/37/EC no
Заменен от: БДС EN 12312-1:2013
Заменя: БДС EN 12312-1:2003
БДС EN 12312-1:2001+A1:2009 (en) 20 стр. - 36.00 лв.

БДС EN 12312-1:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-01-01    ТК-0/ПК-15
Наземни съоръжения за поддръжка на летателни средства.
Специални изисквания. Част 1: Стълби за пътници (EN
12312-1:2001)
Aircraft ground support equipment - Specific requirements - Part 1:
Passenger stairs
ICS: 49.100
Директива: 98/37/EC yes
Заменен от: БДС EN 12312-1:2001+A1:2009
БДС EN 12312-1:2003 (en) 20 стр. - 36.00 лв.

БДС EN 12312-1:2013
Статус: Действащ   Публикуван: 2013-01-10    ТК-0/ПК-15
Наземни съоръжения за поддръжка на летателни средства.
Специфични изисквания. Част 1: Стълби за пътници (EN
12312-1:2013)
Aircraft ground support equipment - Specific requirements - Part 1:
Passenger stairs
ICS: 49.100
Директива: 2006/42/EC yes
Заменя: БДС EN 12312-1:2001+A1:2009
БДС EN 12312-1:2013 (en) 23 стр. - 39.60 лв.

БДС EN 12312-10:2005+A1:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-09-17    ТК-0/ПК-15
Наземни съоръжения за поддържане на летателни средства.
Специфични изисквания. Част 10: Транспортьори за
контейнери/палети (EN 12312-10:2005+A1:2009)
Aircraft ground support equipment - Specific requirements - Part 10:
Container/Pallet transfer transporters
ICS: 49.100
Директива: 2006/42/EC yes, 98/37/EC no
Заменя: БДС EN 12312-10:2006
БДС EN 12312-10:2005+A1:2009 (en) 22 стр. - 39.60 лв.

БДС EN 12312-10:2006
Статус: Отменен   Публикуван: 2006-06-01    ТК-0/ПК-15
Наземни съоръжения за поддържане на летателни средства.
Специфични изисквания. Част 10: Транспортьори за
контейнери/палети (EN 12312-10:2005)
Aircraft ground support equipment - Specific requirements - Part 10:
Container/Pallet transfer transporters
ICS: 49.100
Директива: 98/37/EC yes

Заменен от: БДС EN 12312-10:2005+A1:2009
БДС EN 12312-10:2006 (en) 21 стр. - 39.60 лв.

БДС EN 12312-11:2005
Статус: Действащ   Публикуван: 2005-09-01    ТК-0/ПК-15
Наземни съоръжения за поддържане на летателни средства.
Специфични изисквания. Част 11: Ремаркета за контейнери/палети
и за насипни товари (EN 12312-11:2005)
Aircraft ground support equipment - Specific requirements - Part 11:
Container/Pallet dollies and loose load trailers
ICS: 49.100
БДС EN 12312-11:2005 (en) 23 стр. - 39.60 лв.

БДС EN 12312-12:2002+A1:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-09-17    ТК-0/ПК-15
Наземни съоръжения за поддръжка на летателни средства.
Специфични изисквания. Част 12: Съоръжения за захранване с
питейна вода (EN 12312-12:2002+A1:2009)
Aircraft ground support equipment - Specific requirements - Part 12:
Potable water service equipment
ICS: 49.100
Директива: 2006/42/EC yes, 98/37/EC no
Заменя: БДС EN 12312-12:2003
БДС EN 12312-12:2002+A1:2009 (en) 17 стр. - 32.40 лв.

БДС EN 12312-12:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-06-01    ТК-0/ПК-15
Наземни съоръжения за поддръжка на летателни средства.
Специфични изисквания. Част 12: Съоръжения за захранване с
питейна вода (EN 12312-12:2002)
Aircraft ground support equipment - Specific requirements - Part 12:
Potable water service equipment
ICS: 49.100
Директива: 98/37/EC yes
Заменен от: БДС EN 12312-12:2002+A1:2009
БДС EN 12312-12:2003 (en) 16 стр. - 28.80 лв.

БДС EN 12312-13:2002+A1:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-09-17    ТК-0/ПК-15
Наземни съоръжения за поддръжка на летателни средства.
Специфични изисквания. Част 13: Съоръжения за обслужване на
тоалетни (EN 12312-13:2002+A1:2009)
Aircraft ground support equipment - Specific requirements - Part 13:
Lavatory service equipment
ICS: 49.100
Директива: 2006/42/EC yes, 98/37/EC no
Заменя: БДС EN 12312-13:2003
БДС EN 12312-13:2002+A1:2009 (en) 17 стр. - 32.40 лв.

БДС EN 12312-13:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-06-01    ТК-0/ПК-15
Наземни съоръжения за поддръжка на летателни средства.
Специфични изисквания. Част 13: Съоръжения за обслужване на
тоалетни (EN 12312-13:2002)
Aircraft ground support equipment - Specific requirements - Part 13:
Lavatory service equipment
ICS: 49.100
Директива: 98/37/EC yes
Заменен от: БДС EN 12312-13:2002+A1:2009
БДС EN 12312-13:2003 (en) 16 стр. - 28.80 лв.

БДС EN 12312-14:2006+A1:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-09-17    ТК-0/ПК-15
Наземни съоръжения за поддържане на летателни средства.
Специфични изисквания. Част 14: Превозни средства за качване на
борда на пътници с увреждания (EN 12312-14:2006+A1:2009)
Aircraft ground support equipment - Specific requirements - Part 14:
Disabled/incapacitated passenger boarding vehicles
ICS: 49.100
Директива: 2006/42/EC yes, 98/37/EC no
Заменя: БДС EN 12312-14:2007
БДС EN 12312-14:2006+A1:2009 (en) 25 стр. - 45.60 лв.

БДС EN 12312-14:2007
Статус: Отменен   Публикуван: 2007-01-01    ТК-0/ПК-15
Наземни съоръжения за поддържане на летателни средства.
Специфични изисквания. Част 14: Превозни средства за качване на
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борда на пътници с увреждания (EN 12312-14:2006)
Aircraft ground support equipment - Specific requirements - Part 14:
Disabled/incapacitated passenger boarding vehicles
ICS: 49.100
Директива: 98/37/EC yes
Заменен от: БДС EN 12312-14:2006+A1:2009
БДС EN 12312-14:2007 (en) 24 стр. - 45.60 лв.

БДС EN 12312-15:2006
Статус: Отменен   Публикуван: 2006-06-01    ТК-0/ПК-15
Наземни съоръжения за поддържане на летателни средства.
Специфични изисквания. Част 15: Влекачи за багаж и съоръжения
(EN 12312-15:2006)
Aircraft ground support equipment - Specific requirements - Part 15:
Baggage and equipment tractors
ICS: 49.100
Директива: 98/37/EC no
Заменен от: БДС EN 12312-15:2006+A1:2009
БДС EN 12312-15:2006 (en) 20 стр. - 36.00 лв.

БДС EN 12312-15:2006+A1:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-09-17    ТК-0/ПК-15
Наземни съоръжения за поддържане на летателни средства.
Специфични изисквания. Част 15: Влекачи за багаж и съоръжения
(EN 12312-15:2006+A1:2009)
Aircraft ground support equipment - Specific requirements - Part 15:
Baggage and equipment tractors
ICS: 49.100
Директива: 2006/42/EC yes, 98/37/EC no
Заменя: БДС EN 12312-15:2006
БДС EN 12312-15:2006+A1:2009 (en) 21 стр. - 39.60 лв.

БДС EN 12312-16:2005+A1:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-09-17    ТК-0/ПК-15
Наземни съоръжения за поддържане на летателни средства.
Специфични изисквания. Част 16: Съоръжения за пускане в ход на
летателни апарати (EN 12312-16:2005+A1:2009)
Aircraft ground support equipment - Specific requirements - Part 16: Air
start equipment
ICS: 49.100
Директива: 2006/42/EC yes, 98/37/EC no
Заменя: БДС EN 12312-16:2006
БДС EN 12312-16:2005+A1:2009 (en) 18 стр. - 32.40 лв.

БДС EN 12312-16:2006
Статус: Отменен   Публикуван: 2006-06-01    ТК-0/ПК-15
Наземни съоръжения за поддържане на летателни средства.
Специфични изисквания. Част 16: Съоръжения за пускане в ход на
летателни апарати (EN 12312-16:2005)
Aircraft ground support equipment - Specific requirements - Part 16: Air
start equipment
ICS: 49.100
Директива: 98/37/EC yes
Заменен от: БДС EN 12312-16:2005+A1:2009
БДС EN 12312-16:2006 (en) 17 стр. - 32.40 лв.

БДС EN 12312-17:2004
Статус: Отменен   Публикуван: 2004-11-01    ТК-0/ПК-15
Наземни съоръжения за поддържане на летателни средства.
Специфични изисквания. Част 17: Климатизатори (EN
12312-17:2004)
Aircraft ground support equipment - Specific requirements - Part 17: Air
conditioning equipment
ICS: 49.100
Директива: 98/37/EC yes
Заменен от: БДС EN 12312-17:2004+A1:2009
БДС EN 12312-17:2004 (en) 14 стр. - 25.20 лв.

БДС EN 12312-17:2004+A1:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-09-17    ТК-0/ПК-15
Наземни съоръжения за поддържане на летателни средства.
Специфични изисквания. Част 17: Климатизатори (EN
12312-17:2004+A1:2009)
Aircraft ground support equipment - Specific requirements - Part 17: Air
conditioning equipment
ICS: 49.100
Директива: 2006/42/EC yes, 98/37/EC no

Заменя: БДС EN 12312-17:2004
БДС EN 12312-17:2004+A1:2009 (en) 18 стр. - 32.40 лв.

БДС EN 12312-18:2005
Статус: Отменен   Публикуван: 2005-09-01    ТК-0/ПК-15
Наземни съоръжения за поддържане на летателни средства.
Специфични изисквания. Част 18: Съоръжения за захранване с азот
или кислород (EN 12312-18:2005)
Aircraft ground support equipment - Specific requirements - Part 18:
Nitrogen or Oxygen units
ICS: 49.100
Директива: 98/37/EC yes
Заменен от: БДС EN 12312-18:2005+A1:2009
БДС EN 12312-18:2005 (en) 13 стр. - 25.20 лв.

БДС EN 12312-18:2005+A1:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-09-17    ТК-0/ПК-15
Наземни съоръжения за поддържане на летателни средства.
Специфични изисквания. Част 18: Съоръжения за захранване с азот
или кислород (EN 12312-18:2005+A1:2009)
Aircraft ground support equipment - Specific requirements - Part 18:
Nitrogen or Oxygen units
ICS: 49.100
Директива: 2006/42/EC yes, 98/37/EC no
Заменя: БДС EN 12312-18:2005
БДС EN 12312-18:2005+A1:2009 (en) 17 стр. - 32.40 лв.

БДС EN 12312-19:2005
Статус: Отменен   Публикуван: 2005-09-01    ТК-0/ПК-15
Наземни съоръжения за поддържане на летателни средства.
Специфични изисквания. Част 19: Подемни устройства за
летателни средства, подемни устройства за смяна на колелата и
хидравлични подпори за опашката на самолета (EN 12312-19:2005)
Aircraft ground support equipment - Specific requirements - Part 19:
Aircraft jacks, axle jacks and hydraulic tail stanchions
ICS: 49.100
Директива: 98/37/EC yes
Заменен от: БДС EN 12312-19:2005+A1:2009
БДС EN 12312-19:2005 (en) 15 стр. - 28.80 лв.

БДС EN 12312-19:2005+A1:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-09-17    ТК-0/ПК-15
Наземни съоръжения за поддържане на летателни средства.
Специфични изисквания. Част 19: Подемни устройства за
летателни средства, подемни устройства за смяна на колелата и
хидравлични подпори за опашката на самолета (EN
12312-19:2005+A1:2009)
Aircraft ground support equipment - Specific requirements - Part 19:
Aircraft jacks, axle jacks and hydraulic tail stanchions
ICS: 49.100
Директива: 2006/42/EC yes, 98/37/EC no
Заменя: БДС EN 12312-19:2005
БДС EN 12312-19:2005+A1:2009 (en) 18 стр. - 32.40 лв.

БДС EN 12312-2:2002+A1:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-09-16    ТК-0/ПК-15
Наземни съоръжения за поддържане на летателни средства.
Специфични изисквания. Част 2: Превозни средства за снабдяване
на пътници с храна (EN 12312-2:2002+A1:2009)
Aircraft ground support equipment - Specific requirements - Part 2:
Catering vehicles
ICS: 49.100
Директива: 2006/42/EC yes, 98/37/EC no
Заменя: БДС EN 12312-2:2003
БДС EN 12312-2:2002+A1:2009 (en) 26 стр. - 45.60 лв.

БДС EN 12312-2:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-06-01    ТК-0/ПК-15
Наземни съоръжения за поддържане на летателни средства.
Специфични изисквания. Част 2: Превозни средства за обслужване
на пътници с храна (EN 12312-2:2002)
Aircraft ground support equipment - Specific requirements - Part 2:
Catering vehicles
ICS: 49.100
Директива: 98/37/EC yes
Заменен от: БДС EN 12312-2:2002+A1:2009
БДС EN 12312-2:2003 (en) 25 стр. - 45.60 лв.
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БДС EN 12312-20:2005+A1:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-09-17    ТК-0/ПК-15
Наземни съоръжения за поддържане на летателни средства.
Специфични изисквания. Част 20: Наземни съоръжения за
електрозахранване (EN 12312-20:2005+A1:2009)
Aircraft ground support equipment - Specific requirements - Part 20:
Electrical ground power units
ICS: 49.100
Директива: 2006/42/EC yes, 98/37/EC no
Заменя: БДС EN 12312-20:2006
БДС EN 12312-20:2005+A1:2009 (en) 18 стр. - 32.40 лв.

БДС EN 12312-20:2006
Статус: Отменен   Публикуван: 2006-06-01    ТК-0/ПК-15
Наземни съоръжения за поддържане на летателни средства.
Специфични изисквания. Част 20: Наземни съоръжения за
електрозахранване (EN 12312-20:2005)
Aircraft ground support equipment - Specific requirements - Part 20:
Electrical ground power units
ICS: 49.100
Директива: 98/37/EC yes
Заменен от: БДС EN 12312-20:2005+A1:2009
БДС EN 12312-20:2006 (en) 17 стр. - 32.40 лв.

БДС EN 12312-3:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-06-01    ТК-0/ПК-15
Наземни съоръжения за поддържане на летателни средства.
Специфични изисквания. Част 3: Автомобили с лентов
транспортьор (EN 12312-3:2003)
Aircraft ground support equipment - Specific requirements - Part 3:
Conveyor belt vehicles
ICS: 49.100
Директива: 98/37/EC yes
Заменен от: БДС EN 12312-3:2003+A1:2009
БДС EN 12312-3:2003 (en) 22 стр. - 39.60 лв.

БДС EN 12312-3:2003+A1:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-09-16    ТК-0/ПК-15
Наземни съоръжения за поддържане на летателни средства.
Специфични изисквания. Част 3: Автомобили с лентов
транспортьор (EN 12312-3:2003+A1:2009)
Aircraft ground support equipment - Specific requirements - Part 3:
Conveyor belt vehicles
ICS: 49.100
Директива: 2006/42/EC yes, 98/37/EC no
Заменя: БДС EN 12312-3:2003
БДС EN 12312-3:2003+A1:2009 (en) 23 стр. - 39.60 лв.

БДС EN 12312-4:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-06-01    ТК-0/ПК-15
Наземни съоръжения за поддържане на летателни средства.
Специфични изисквания. Част 4: Мостове за качващи се на борда
пътници (EN 12312-4:2003)
Aircraft ground support equipment - Specific requirements - Part 4:
Passenger boarding bridges
ICS: 49.100
Директива: 98/37/EC yes
Заменен от: БДС EN 12312-4:2003+A1:2009
БДС EN 12312-4:2003 (en) 22 стр. - 39.60 лв.

БДС EN 12312-4:2003+A1:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-09-16    ТК-0/ПК-15
Наземни съоръжения за поддържане на летателни средства.
Специфични изисквания. Част 4: Мостове за качващи се на борда
пътници (EN 12312-4:2003+A1:2009)
Aircraft ground support equipment - Specific requirements - Part 4:
Passenger boarding bridges
ICS: 49.100
Директива: 2006/42/EC yes, 98/37/EC no
Заменя: БДС EN 12312-4:2003
БДС EN 12312-4:2003+A1:2009 (en) 23 стр. - 39.60 лв.

БДС EN 12312-5:2005
Статус: Отменен   Публикуван: 2005-09-01    ТК-0/ПК-15
Наземни съоръжения за поддържане на летателни средства.
Специфични изисквания. Част 5: Съоръжения за зареждане на

летателни средства (EN 12312-5:2005)
Aircraft ground support equipment - Specific requirements - Part 5:
Aircraft fuelling equipment
ICS: 49.100
Директива: 98/37/EC yes
Заменен от: БДС EN 12312-5:2005+A1:2009
БДС EN 12312-5:2005 (en) 41 стр. - 75.60 лв.

БДС EN 12312-5:2005+A1:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-09-16    ТК-0/ПК-15
Наземни съоръжения за поддържане на летателни средства.
Специфични изисквания. Част 5: Съоръжения за зареждане на
летателни средства (EN 12312-5:2005+A1:2009)
Aircraft ground support equipment - Specific requirements - Part 5:
Aircraft fuelling equipment
ICS: 49.100
Директива: 2006/42/EC yes, 98/37/EC no
Заменя: БДС EN 12312-5:2005
БДС EN 12312-5:2005+A1:2009 (en) 42 стр. - 75.60 лв.

БДС EN 12312-6:2004+A1:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-09-17    ТК-0/ПК-15
Наземни съоръжения за поддържане на летателни средства.
Специфични изисквания. Част 6: Ледочистачи и съоръжения за
отстраняване на/предпазване от обледяване (EN
12312-6:2004+A1:2009)
Aircraft ground support equipment - Specific requirements - Part 6:
Deicers and deicing/antiicing equipment
ICS: 49.100
Директива: 2006/42/EC yes, 98/37/EC no
Заменя: БДС EN 12312-6:2005
БДС EN 12312-6:2004+A1:2009 (en) 37 стр. - 67.20 лв.

БДС EN 12312-6:2005
Статус: Отменен   Публикуван: 2005-01-01    ТК-0/ПК-15
Наземни съоръжения за поддържане на летателни средства.
Специфични изисквания. Част 6: Ледочистачи и съоръжения за
отстраняване на/предпазване от обледяване (EN 12312-6:2004)
Aircraft ground support equipment - Specific requirements - Part 6:
Deicers and deicing/antiicing equipment
ICS: 49.100
Директива: 98/37/EC yes
Заменен от: БДС EN 12312-6:2004+A1:2009
БДС EN 12312-6:2005 (en) 31 стр. - 55.20 лв.

БДС EN 12312-7:2005+A1:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-09-17    ТК-0/ПК-15
Наземни съоръжения за поддържане на летателни апарати.
Специфични изисквания. Част 7: Съоръжения за придвижване на
летателни апарати (EN 12312-7:2005+A1:2009)
Aircraft ground support equipment - Specific requirements - Part 7: Air-
craft movement equipment
ICS: 49.100
Директива: 2006/42/EC yes, 98/37/EC no
Заменя: БДС EN 12312-7:2006
БДС EN 12312-7:2005+A1:2009 (en) 22 стр. - 39.60 лв.

БДС EN 12312-7:2006
Статус: Отменен   Публикуван: 2006-06-01    ТК-0/ПК-15
Наземни съоръжения за поддържане на летателни апарати.
Специфични изисквания. Част 7: Съоръжения за придвижване на
летателни апарати (EN 12312-7:2005)
Aircraft ground support equipment - Specific requirements - Part 7: Air-
craft movement equipment
ICS: 49.100
Директива: 98/37/EC yes
Заменен от: БДС EN 12312-7:2005+A1:2009
БДС EN 12312-7:2006 (en) 20 стр. - 36.00 лв.

БДС EN 12312-8:2005
Статус: Отменен   Публикуван: 2005-09-01    ТК-0/ПК-15
Наземни съоръжения за поддържане на летателни апарати.
Специфични изисквания. Част 8: Стълби и платформи за
поддържане (EN 12312-8:2005)
Aircraft ground support equipment - Specific requirements - Part 8:
Maintenance stairs and platforms
ICS: 49.100
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Директива: 98/37/EC yes
Заменен от: БДС EN 12312-8:2005+A1:2009
БДС EN 12312-8:2005 (en) 16 стр. - 28.80 лв.

БДС EN 12312-8:2005+A1:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-09-17    ТК-0/ПК-15
Наземни съоръжения за поддържане на летателни апарати.
Специфични изисквания. Част 8: Стълби и платформи за
поддържане (EN 12312-8:2005+A1:2009)
Aircraft ground support equipment - Specific requirements - Part 8:
Maintenance stairs and platforms
ICS: 49.100
Директива: 2006/42/EC yes, 98/37/EC no
Заменя: БДС EN 12312-8:2005
БДС EN 12312-8:2005+A1:2009 (en) 19 стр. - 36.00 лв.

БДС EN 12312-9:2005
Статус: Отменен   Публикуван: 2005-09-01    ТК-0/ПК-15
Наземни съоръжения за поддържане на летателни апарати.
Специфични изисквания. Част 9: Товарачи на контейнери/палети
(EN 12312-9:2005)
Aircraft ground support equipment - Specific requirements - Part 9:
Container/Pallet loaders
ICS: 49.100
Директива: 98/37/EC yes
Заменен от: БДС EN 12312-9:2005+A1:2009
БДС EN 12312-9:2005 (en) 23 стр. - 39.60 лв.

БДС EN 12312-9:2005+A1:2009
Статус: Отменен   Публикуван: 2009-09-17    ТК-0/ПК-15
Наземни съоръжения за поддържане на летателни апарати.
Специфични изисквания. Част 9: Товарачи на контейнери/палети
(EN 12312-9:2005+A1:2009)
Aircraft ground support equipment - Specific requirements - Part 9:
Container/Pallet loaders
ICS: 49.100
Директива: 2006/42/EC yes, 98/37/EC no
Заменен от: БДС EN 12312-9:2013
Заменя: БДС EN 12312-9:2005
БДС EN 12312-9:2005+A1:2009 (en) 26 стр. - 45.60 лв.

БДС EN 12312-9:2013
Статус: Действащ   Публикуван: 2013-01-10    ТК-0/ПК-15
Наземни съоръжения за поддръжка на летателни средства.
Специфични изисквания. Част 9: Товарачи за контейнери/палети
(EN 12312-9:2013)
Aircraft ground support equipment - Specific requirements - Part 9:
Container/Pallet loaders
ICS: 49.100
Директива: 2006/42/EC yes
Заменя: БДС EN 12312-9:2005+A1:2009
БДС EN 12312-9:2013 (en) 27 стр. - 50.40 лв.

БДС EN 12527:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-02-01    ТК-0/ПК-15
Колела и ролки. Методи и апаратура за изпитване (EN 12527:1998)
Castors and wheels - Test methods and apparatus
ICS: 53.060, 21.180, 01.075
БДС EN 12527:2004 (en) 23 стр. - 39.60 лв.

БДС EN 12530:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-08-01    ТК-0/ПК-15
Колела и ролки. Колела и ролки за ръчно задвижвани съоръжения,
използвани на обществени места (EN 12530:1998)
Castors and wheels - Castors and wheels for manually propelled
institutional applications
ICS: 53.060, 21.180
БДС EN 12530:2003 (en) 15 стр. - 28.80 лв.

БДС EN 12532:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-08-01    ТК-0/ПК-15
Колела и ролки. Колела и ролки за прилагане до 1,1 m/s (4 km/h)
(EN 12532:1998)
Castors and wheels - Castors and wheels for applications up to 1,1 m/s
(4 km/h)
ICS: 53.060, 21.180
БДС EN 12532:2003 (en) 19 стр. - 36.00 лв.

БДС EN 12533:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-08-01    ТК-0/ПК-15
Колела и ролки. Колела и ролки за прилагане над 1,1 m/s (4 km/h)
и до 4,4 m/s (16 km/h) (EN 12533:1998)
Castors and wheels - Castors and wheels for applications over 1,1 m/s
(4 km/h) and up to 4,4 m/s (16 km/h)
ICS: 53.060, 21.180
БДС EN 12533:2003 (en) 13 стр. - 25.20 лв.

БДС EN 13290-1:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-06-01    ТК-0/ПК-15
Управление на космически проекти. Общи изисквания. Част 1:
Политика и принципи (EN 13290-1:1999)
Space project management - General requirements - Part 1: Policy and
principles
ICS: 49.140
БДС EN 13290-1:2004 (en) 26 стр. - 45.60 лв.

БДС EN 13290-2:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-06-01    ТК-0/ПК-15
Управление на космически проекти. Общи изисквания. Част 2:
Органиграма на задачите (EN 13290-2:2001)
Space project management - General requirements - Part 2: Project
breakdown structure
ICS: 49.140
БДС EN 13290-2:2004 (en) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 13290-3:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-06-01    ТК-0/ПК-15
Управление на космически проекти. Общи изисквания. Част 3:
Организация на проекта (EN 13290-3:2001)
Space project management - General requirements - Part 3: Project
organization
ICS: 49.140
БДС EN 13290-3:2004 (en) 13 стр. - 25.20 лв.

БДС EN 13290-4:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-06-01    ТК-0/ПК-15
Управление на космически проекти. Общи изисквания. Част 4: Фази
на проекта и планиране (EN 13290-4:2001)
Space project management - General requirements - Part 4: Project
phasing and planning
ICS: 49.140
БДС EN 13290-4:2004 (en) 30 стр. - 55.20 лв.

БДС EN 13290-5:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-06-01    ТК-0/ПК-15
Управление на космически проекти. Общи изисквания. Част 5:
Управление на конфигурацията (EN 13290-5:2001)
Space project management - General requirements - Part 5:
Configuration management
ICS: 49.140
БДС EN 13290-5:2004 (en) 21 стр. - 39.60 лв.

БДС EN 13290-6:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-06-01    ТК-0/ПК-15
Управление на космически проекти. Общи изисквания. Част 6:
Управление на информацията и на документацията (EN
13290-6:2001)
Space project management - General requirements - Part 6:
Information/Documentation management
ICS: 49.140
БДС EN 13290-6:2004 (en) 15 стр. - 28.80 лв.

БДС EN 13290-7:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-06-01    ТК-0/ПК-15
Управление на космически проекти. Общи изисквания. Част 7:
Управление на разходите и сроковете (EN 13290-7:2001)
Space project management - General requirements - Part 7: Cost and
schedule management
ICS: 49.140
БДС EN 13290-7:2004 (en) 22 стр. - 39.60 лв.

БДС EN 13291-1:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-06-01    ТК-0/ПК-15
Осигуряване на продукт за космическа техника. Общи изисквания.
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Част 1: Политика и принципи (EN 13291-1:1999)
Space product assurance - General requirements - Part 1: Policy and
principles
ICS: 49.140
БДС EN 13291-1:2004 (en) 15 стр. - 28.80 лв.

БДС EN 13291-2:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-06-01    ТК-0/ПК-15
Осигуряване на продукт за космическа техника. Общи изисквания.
Част 2: Осигуряване на качеството (EN 13291-2:2003)
Space product assurance - General requirements - Part 2: Quality
assurance
ICS: 49.140
БДС EN 13291-2:2004 (en) 58 стр. - 97.20 лв.

БДС EN 13291-3:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-06-01    ТК-0/ПК-15
Осигуряване на продукт за космическа техника. Общи изисквания.
Част 3: Материали, механични съставни части и процеси (EN
13291-3:2003)
Space product assurance - General requirements - Part 3: Materials,
mechanical parts and processes
ICS: 49.140
БДС EN 13291-3:2004 (en) 22 стр. - 39.60 лв.

БДС EN 13292:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-06-01    ТК-0/ПК-15
Стандарти за космическа техника. Политика и принципи (EN
13292:1999)
Space engineering standards - Policy and principles
ICS: 49.140
БДС EN 13292:2004 (en) 30 стр. - 55.20 лв.

БДС EN 13701:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-06-01    ТК-0/ПК-15
Системи за космически полети. Речник (EN 13701:2001)
Space systems - Glossary of terms
ICS: 49.140, 01.040.49
БДС EN 13701:2004 (en) 18 стр. - 32.40 лв.

БДС EN 14089:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-06-01    ТК-0/ПК-15
Осигуряване на производството на космическа техника.
Управление на материали с ограничен срок за съхраняване в склад
(EN 14089:2002)
Space product assurance - The control of limited shelf-life materials
ICS: 49.140, 49.025.01
БДС EN 14089:2004 (en) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 14090:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-06-01    ТК-0/ПК-15
Осигуряване на производството на космическа техника. Изпитване
на възпламенимост за избор на материали за космическа техника
(EN 14090:2002)
Space product assurance - Flammability testing for the screening of
space materials
ICS: 49.140, 49.025.01
БДС EN 14090:2004 (en) 36 стр. - 67.20 лв.

БДС EN 14091:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-06-01    ТК-0/ПК-15
Осигуряване на производството на космическа техника. Изпитване
на изпускания под термичен вакуум за избор на материали за
космическа техника (EN 14091:2002)
Space product assurance - Thermal vacuum outgassing test for the
screening of space materials
ICS: 49.140, 49.025.01
БДС EN 14091:2004 (en) 28 стр. - 50.40 лв.

БДС EN 14092:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-06-01    ТК-0/ПК-15
Космическа техника. Околна среда (EN 14092:2002)
Space engineering - Space environment
ICS: 49.140
БДС EN 14092:2004 (en) 174 стр. - 216.00 лв.

БДС EN 14093:2004

Статус: Действащ   Публикуван: 2004-06-01    ТК-0/ПК-15
Управление на космически проекти. Организация и водене на
прегледите (EN 14093:2002)
Space project management - Organization and conduct of reviews
ICS: 49.140
БДС EN 14093:2004 (en) 25 стр. - 45.60 лв.

БДС EN 14097:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-06-01    ТК-0/ПК-15
Осигуряване на продукт за космическа техника. Система за
управление на несъответствия (EN 14097:2001)
Space product assurance - Nonconformance control system
ICS: 49.140
БДС EN 14097:2004 (en) 23 стр. - 39.60 лв.

БДС EN 14098:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-06-01    ТК-0/ПК-15
Осигуряване на продукт за космическа техника. Изпитване на
циклично нагряване за избиране на материали и процеси за
космически проекти (EN 14098:2001)
Space product assurance - Thermal cycling test for the screening of
space materials and processes
ICS: 49.140
БДС EN 14098:2004 (en) 11 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 14099:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-06-01    ТК-0/ПК-15
Осигуряване на продукт за космическа техника. Измерване на
силата на отделяне на покрития и повърхностни обработки чрез
самозалепващи ленти (EN 14099:2001)
Space product assurance - Measurement of the peel and pull-off
strength of coatings and finishes using pressure-sensitive tapes
ICS: 49.140, 49.040
БДС EN 14099:2004 (en) 15 стр. - 28.80 лв.

БДС EN 14100:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-06-01    ТК-0/ПК-15
Осигуряване на продукт за космическа техника. Определяне на
продуктите на дегазация от материалите и монтираните изделия,
използвани в кабината на екипажа на космически кораб (EN
14100:2001)
Space product assurance - The determination of offgassing products
from materials and assembled articles to be used in a manned space
vehicle crew compartment
ICS: 49.140
БДС EN 14100:2004 (en) 15 стр. - 28.80 лв.

БДС EN 14101:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-06-01    ТК-0/ПК-15
Осигуряване на продукт за космическа техника. Избор на материал
за контролиране напукването от корозия под напрежение (EN
14101:2001)
Space product assurance - Material selection for controlling stress-
corrosion cracking
ICS: 49.140
БДС EN 14101:2004 (en) 24 стр. - 45.60 лв.

БДС EN 14160:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-06-01    ТК-0/ПК-15
Космическа техника. Програмно осигуряване (EN 14160:2001)
Space engineering - Software
ICS: 49.140
БДС EN 14160:2004 (en) 62 стр. - 114.00 лв.

БДС EN 14165:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-11-01    ТК-0/ПК-15
Стандарти за космическа техника. Управление на разрушаването
(EN 14165:2004)
Space engineering standards - Fracture control
ICS: 49.140
БДС EN 14165:2004 (en) 34 стр. - 61.20 лв.

БДС EN 14514:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-11-01    ТК-0/ПК-15
Стандарти за космическа техника. Функционални анализи (EN
14514:2004)
Space engineering standards - Functional analysis
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ICS: 49.140
БДС EN 14514:2004 (en) 22 стр. - 39.60 лв.

БДС EN 14607-1:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-11-01    ТК-0/ПК-15
Космическа техника. Механика. Част 1: Термичен контрол (EN
14607-1:2004)
Space engineering - Mechanical - Part 1: Thermal control
ICS: 49.140
БДС EN 14607-1:2004 (en) 52 стр. - 97.20 лв.

БДС EN 14607-2:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-11-01    ТК-0/ПК-15
Космическа техника. Механика. Част 2: Конструкция (EN
14607-2:2004)
Space engineering - Mechanical - Part 2: Structural
ICS: 49.140
БДС EN 14607-2:2004 (en) 47 стр. - 84.00 лв.

БДС EN 14607-5-1:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-11-01    ТК-0/ПК-15
Космическа техника. Механика. Част 5-1: Течни и електрически
двигатели за космически летателни апарати (EN 14607-5-1:2004)
Space engineering - Mechanical - Part 5-1: Liquid and electric
propulsion for spacecraft
ICS: 49.140
БДС EN 14607-5-1:2004 (en) 61 стр. - 114.00 лв.

БДС EN 14607-6:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-11-01    ТК-0/ПК-15
Космическа техника. Механична. Част 6: Пиротехника (EN
14607-6:2004)
Space engineering - Mechanical - Part 6: Pyrotechnics
ICS: 49.140
БДС EN 14607-6:2004 (en) 33 стр. - 61.20 лв.

БДС EN 14607-7:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-11-01    ТК-0/ПК-15
Космическа техника. Механика. Част 7: Механични части (EN
14607-7:2004)
Space engineering - Mechnical - Part 7: Mechnical parts
ICS: 49.140
БДС EN 14607-7:2004 (en) 15 стр. - 28.80 лв.

БДС EN 14607-8:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-11-01    ТК-0/ПК-15
Космическа техника. Механика. Част 8: Материали (EN
14607-8:2004)
Space engineering - Mechanical - Part 8: Materials
ICS: 49.140
БДС EN 14607-8:2004 (en) 33 стр. - 61.20 лв.

БДС EN 14612:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-06-01    ТК-0/ПК-15
Осигуряване на продукт за космическа техника. Проверка и
одобряване на автоматично машинно спояване върху вълна от мек
припой (EN 14612:2003)
Space product assurance - Verification and approval of automatic
machine wave soldering
ICS: 49.140, 25.160.50
БДС EN 14612:2004 (en) 15 стр. - 28.80 лв.

БДС EN 14724:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-06-01    ТК-0/ПК-15
Управление на космически проекти. Приспособяване на стандарти
за космическа техника (EN 14724:2003)
Space project management - Tailoring of space standards
ICS: 49.140
БДС EN 14724:2004 (en) 18 стр. - 32.40 лв.

БДС EN 14725:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-06-01    ТК-0/ПК-15
Космическа техника. Проверка (EN 14725:2003)
Space engineering - Verification
ICS: 49.140
БДС EN 14725:2004 (en) 148 стр. - 180.00 лв.

БДС EN 14736:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-11-01    ТК-0/ПК-15
Осигуряване на производството на космическа техника.
Осигуряване на качеството на центрове за изпитване (EN
14736:2004)
Space product assurance - Quality assurance for test centres
ICS: 49.140
БДС EN 14736:2004 (en) 31 стр. - 55.20 лв.

БДС EN 14737-1:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-11-01    ТК-0/ПК-15
Космическа техника. Наземни системи и експлоатация. Част 1:
Принципи и изисквания (EN 14737-1:2004)
Space engineering - Ground systems and operations - Part 1: Principles
and requirements
ICS: 49.140
БДС EN 14737-1:2004 (en) 72 стр. - 129.60 лв.

БДС EN 14737-2:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-11-01    ТК-0/ПК-15
Космическа техника. Наземни системи и експлоатация. Част 2:
Определения на изисквания в документи (DRD) (EN 14737-2:2004)
Space engineering - Ground systems and operations - Part 2:
Documents requirements definitions (DRDs)
ICS: 49.140
БДС EN 14737-2:2004 (en) 76 стр. - 129.60 лв.

БДС EN 14776:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-11-01    ТК-0/ПК-15
Космическа техника. Наземни системи и експлоатация. Използване
на телеметрия и пакетно дистанционно управление (EN
14776:2004)
Space engineering - Ground systems and operations - Telemetry and
telecommand packet utilization
ICS: 49.140
БДС EN 14776:2004 (en) 187 стр. - 252.00 лв.

БДС EN 14777:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-10-01    ТК-0/ПК-15
Космическа техника. Проектиране и изпитване на многократно
пакетиране на данни (EN 14777:2004)
Space engineering - Multipaction design and test
ICS: 49.140
БДС EN 14777:2006 (en) 72 стр. - 129.60 лв.

БДС EN 14824:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-06-01    ТК-0/ПК-15
Космическа техника. Изпитване (EN 14824:2003)
Space engineering - Testing
ICS: 49.140
БДС EN 14824:2004 (en) 143 стр. - 180.00 лв.

БДС EN 15707:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-01-09    ТК-0/ПК-15
Анализ на печатните медии. Речник и изисквания към услугата (EN
15707:2008)
Print media surveys - Vocabulary and service requirements
ICS: 03.080.20, 01.040.03
БДС EN 15707:2009 (en) 24 стр. - 45.60 лв.

БДС EN 1915-1:2001+A1:2009
Статус: Отменен   Публикуван: 2009-10-07    ТК-0/ПК-15
Наземни съоръжения за поддръжка на летателни средства. Общи
изисквания. Част 1: Основни изисквания за безопасност (EN
1915-1:2001+A1:2009)
Aircraft ground support equipment - General requirements - Part 1:
Basic safety requirements
ICS: 49.100
Директива: 2006/42/EC yes, 98/37/EC no
Заменен от: БДС EN 1915-1:2013
Заменя: БДС EN 1915-1:2003
БДС EN 1915-1:2001+A1:2009 (en) 49 стр. - 84.00 лв.

БДС EN 1915-1:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-01-01    ТК-0/ПК-15
Наземни съоръжения за поддръжка на летателни средства. Общи
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изисквания. Част 1: Основни изисквания за безопасност (EN
1915-1:2001)
Aircraft ground support equipment - General requirements - Part 1:
Basic safety requirements
ICS: 49.100
Директива: 98/37/EC yes
Заменен от: БДС EN 1915-1:2001+A1:2009
БДС EN 1915-1:2003 (en) 45 стр. - 75.60 лв.

БДС EN 1915-1:2013
Статус: Действащ   Публикуван: 2013-01-11    ТК-0/ПК-15
Наземни съоръжения за поддръжка на летателни средства. Общи
изисквания. Част 1: Основни изисквания за безопасност (EN
1915-1:2013)
Aircraft ground support equipment - General requirements - Part 1:
Basic safety requirements
ICS: 49.100
Директива: 2006/42/EC yes
Заменя: БДС EN 1915-1:2001+A1:2009
БДС EN 1915-1:2013 (en) 55 стр. - 97.20 лв.

БДС EN 1915-2:2001+A1:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-10-07    ТК-0/ПК-15
Наземни съоръжения за поддръжка на летателни средства. Общи
изисквания. Част 2: Изисквания за устойчивост и якост,
изчисляване и методи за изпитване (EN 1915-2:2001+A1:2009)
Aircraft ground support equipment - General requirements - Part 2:
Stability and strength requirements, calculations and test methods
ICS: 49.100
Директива: 2006/42/EC yes, 98/37/EC no
Заменя: БДС EN 1915-2:2003
БДС EN 1915-2:2001+A1:2009 (en) 32 стр. - 55.20 лв.

БДС EN 1915-2:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-01-01    ТК-0/ПК-15
Наземни съоръжения за поддръжка на летателни средства. Общи
изисквания. Част 2: Изисквания за устойчивост и якост,
изчисляване и методи за изпитване (EN 1915-2:2001)
Aircraft ground support equipment - General requirements - Part 2:
Stability and strength requirements, calculations and test methods
ICS: 49.100
Директива: 98/37/EC yes
Заменен от: БДС EN 1915-2:2001+A1:2009
БДС EN 1915-2:2003 (en) 29 стр. - 50.40 лв.

БДС EN 1915-3:2004+A1:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-10-07    ТК-0/ПК-15
Наземни съоръжения за поддържане на летателни апарати. Общи
изисквания. Част 3: Вибрации, методи за измерване и намаляване
(EN 1915-3:2004+A1:2009)
Aircraft ground support equipment - General requirements - Part 3:
Vibration measurement methods and reduction
ICS: 49.100
Директива: 2006/42/EC yes, 98/37/EC no
Заменя: БДС EN 1915-3:2005
БДС EN 1915-3:2004+A1:2009 (en) 20 стр. - 36.00 лв.

БДС EN 1915-3:2005
Статус: Отменен   Публикуван: 2005-09-01    ТК-0/ПК-15
Наземни съоръжения за поддържане на летателни апарати. Общи
изисквания. Част 3: Вибрации, методи за измерване и намаляване
(EN 1915-3:2004)
Aircraft ground support equipment - General requirements - Part 3:
Vibration measurement methods and reduction
ICS: 49.100, 17.160
Директива: 98/37/EC yes
Заменен от: БДС EN 1915-3:2004+A1:2009
БДС EN 1915-3:2005 (en) 17 стр. - 32.40 лв.

БДС EN 1915-4:2004+A1:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-09-17    ТК-0/ПК-15
Наземни съоръжения за поддържане на летателни апарати. Общи
изисквания. Част 4: Шум, методи за измерване и намаляване (EN
1915-4:2004+A1:2009)
Aircraft ground support equipment - General requirements - Part 4:
Noise measurement methods and reduction
ICS: 49.100

Директива: 2006/42/EC yes, 98/37/EC no
Заменя: БДС EN 1915-4:2005
БДС EN 1915-4:2004+A1:2009 (en) 24 стр. - 45.60 лв.

БДС EN 1915-4:2005
Статус: Отменен   Публикуван: 2005-09-01    ТК-0/ПК-15
Наземни съоръжения за поддържане на летателни апарати. Общи
изисквания. Част 4: Шум, методи за измерване и намаляване (EN
1915-4:2004)
Aircraft ground support equipment - General requirements - Part 4:
Noise measurement methods and reduction
ICS: 49.100, 17.140.20
Директива: 98/37/EC yes
Заменен от: БДС EN 1915-4:2004+A1:2009
БДС EN 1915-4:2005 (en) 20 стр. - 36.00 лв.

БДС EN ISO 14620-1:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-06-01    ТК-0/ПК-15
Космически системи. Изисквания за безопасност. Част 1: Система
за безопасност (EN ISO 14620-1:2002)
Space systems - Safety requirements - Part 1: System safety (ISO
14620-1:2002)
ICS: 49.140
БДС EN ISO 14620-1:2004 (en) 42 стр. - 75.60 лв.

БДС EN ISO 16091:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-06-01    ТК-0/ПК-15
Космически системи. Цялостно логистично поддържане (ISO
16091:2002) (EN ISO 16091:2002)
Space systems - Integrated logistic support (ISO 16091:2002)
ICS: 49.140
БДС EN ISO 16091:2004 (en) 27 стр. - 50.40 лв.

БДС EN ISO 17666:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-06-01    ТК-0/ПК-15
Космически системи. Управление на риска (ISO 17666:2003) (EN
ISO 17666:2003)
Space systems - Risk management (ISO 17666:2003)
ICS: 49.140
БДС EN ISO 17666:2004 (en) 24 стр. - 45.60 лв.

БДС EN ISO 21351:2005
Статус: Действащ   Публикуван: 2005-09-01    ТК-0/ПК-15
Космически системи. Функционални и технически спецификации
(ISO 21351:2005) (EN ISO 21351:2005)
Space systems - Functional and technical specifications (ISO/FDIS
21351:2004)
ICS: 49.140
БДС EN ISO 21351:2005 (en) 22 стр. - 39.60 лв.

ТК-0/ПК-16Електростатика; Съоръжения за
електродъгово заваряване;
Електросъпротивително
заваряване; Безопасност на
електростатични боядисани и
завършени съоръжения

БДС 15481:1982
Статус: Действащ   Публикуван: 1982-01-01    ТК-0/ПК-16
Машини за електродъгово и електросъпротивително заваряване.
Допустими нива на шум и методи за измерване
ICS: 25.160.30
БДС 15481:1982 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 15702:1983
Статус: Действащ   Публикуван: 1983-01-01    ТК-0/ПК-16
Токоизточници за електродъгово заваряване. Ред на номинални
токове
ICS: 29.160.20, 25.160.30
БДС 15702:1983 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 15828:1984
Статус: Действащ   Публикуван: 1984-01-01    ТК-0/ПК-16
Токоизточници за дъгово заваряване. Методи за изпитване на
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заваръчни качества
ICS: 25.160.30
БДС 15828:1984 (bg) 28 стр. - 50.40 лв.

БДС 15969:1984
Статус: Действащ   Публикуван: 1984-01-01    ТК-0/ПК-16
Статично електричество. Общи изисквания за защита
ICS: 29.020, 13.260
БДС 15969:1984 (bg) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС 6519:1967
Статус: Действащ   Публикуван: 1967-01-01    ТК-0/ПК-16
Електромеханика. Термини и определения
ICS: 01.040.29
БДС 6519:1967 (bg) 24 стр. - 45.60 лв.

БДС 6844:1978
Статус: Отменен   Публикуван: 1978-01-01    ТК-0/ПК-16

Заменен от: БДС 6844:1985

БДС 6844:1985
Статус: Действащ   Публикуван: 1985-01-01    ТК-0/ПК-16
Токоизправители за електродъгово заваряване
ICS: 29.200, 25.160.30
Заменя: БДС 6844:1978
БДС 6844:1985 (bg) 16 стр. - 28.80 лв.

БДС EN 50053-1:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-11-01    ТК-0/ПК-16
Изисквания за избора, инсталирането и използването на
електростатични съоръжения за пръскане на запалими материали
за пръскане. Част 1: Ръчни електростатични пистолети за пръскане
на боя, с ограничение на енергията до 0,24 mJ и свързаните към
тях съоръжения (EN 50053-1:1987)
Requirements for the selection, installation and use of electrostatic
spraying equipment for flammable materials -- Part 1: Hand-held
electrostatic paint spray guns with an energy limit of 0,24 mJ and their
associated apparatus
Директива: 97/53/EC yes, 79/196/EEC yes
БДС EN 50053-1:2003 (en) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 50053-2:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-11-01    ТК-0/ПК-16
Изисквания за избора, инсталирането и използването на
електростатични съоръжения за пръскане на запалими материали.
Част 2: Ръчни електростатични пистолети за пръскане на прах, с
ограничение на енергията до 5 mJ и свързаните към тях
съоръжения (EN 50053-2:1989)
Requirements for the selection, installation and use of electrostatic
spraying equipment for flammable materials -- Part 2: Hand-held
electrostatic powder spray guns with an energy limit of 5 mJ and their
associated apparatus
Директива: 97/53/EC yes, 79/196/EEC yes
БДС EN 50053-2:2003 (en) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 50053-3:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-11-01    ТК-0/ПК-16
Изисквания за избора, инсталирането и използването на
електростатични съоръжения за пръскане на запалими материали.
Част 3: Ръчни електростатични пистолети за пръскане и нанасяне
на покритие от къси влакна, с ограничение на енергията до 24 mJ
или 5 mJ и свързаните към тях съоръжения (EN 50053-3:1989)
Requirements for the selection, installation and use of electrostatic
spraying equipment for flammable materials -- Part 3: Hand-held
electrostatic flock spray guns with an energy limit of 0,24 mJ or 5 mJ
and their associated apparatus
Директива: 97/53/EC yes, 79/196/EEC yes
БДС EN 50053-3:2003 (en) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 50059:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-11-01    ТК-0/ПК-16
Спецификация за ръчни съоръжения за електростатично пръскане
на незапалими материали за боядисване и довършителни работи
(EN 50059:1990)
Specification for electrostatic hand-held spraying equipment for non-
flammable material for painting and finishing

БДС EN 50059:2003 (en) 13 стр. - 25.20 лв.

БДС EN 50060:1989/A1:1997
Статус: Отменен   Публикуван: 1997-01-01    ТК-0/ПК-16
Източници захранващи за ръчно електродъгово заваряване с
ограничен режим на работа (EN 50060:1989/A1:1994)
Power sources for manual metal arc welding with limited duty
Директива: 2006/95/EC yes
Заменен от: БДС EN 60974-6:2003
БДС EN 50060:1989/A1:1997 (bg) 0 стр. - 0.00 лв.

БДС EN 50060:1997
Статус: Отменен   Публикуван: 1997-01-01    ТК-0/ПК-16
Източници захранващи за ръчно електродъгово заваряване с
ограничен режим на работа (EN 50060:1989)
Power sources for manual metal arc welding with limited duty
Директива: 2006/95/EC yes
Заменен от: БДС EN 60974-6:2003
БДС EN 50060:1997 (bg) 46 стр. - 84.00 лв.

БДС EN 50063:2002
Статус: Отменен   Публикуван: 2002-08-01    ТК-0/ПК-16
Изисквания по безопасност към конструкцията и инсталирането на
съоръжения за електросъпротивително заваряване и свързани с
него процеси (EN 50063:1989)
Safety requirements for the construction and the installation of
equipment for resistance welding and allied processes
Директива: 2006/95/EC yes
Заменен от: БДС EN 62135-1:2009
БДС EN 50063:2002 (en) 17 стр. - 32.40 лв.

БДС EN 50199:2004
Статус: Отменен   Публикуван: 2004-04-01    ТК-0/ПК-16
Електромагнитна съвместимост (EMС). Стандарт за съоръжения.
Съоръжения за електродъгово заваряване (EN 50199:1995)
Electromagnetic compatibility (EMC) - Product standard for arc welding
equipment
ICS: 29.020
Директива: 2004/108/EC yes
Заменен от: БДС EN 60974-10:2003
БДС EN 50199:2004 (en) 21 стр. - 39.60 лв.

БДС EN 50240:2006
Статус: Отменен   Публикуван: 2006-01-01    ТК-0/ПК-16
Електромагнитна съвместимост (EMС). Стандарт за продукт за
съоръжения за електросъпротивително заваряване (EN 50240:2004)
Electromagnetic compatibility (EMC) - Product standard for resistance
welding equipment
ICS: 33.100.01, 25.160.30
Директива: 2004/108/EC yes
Заменен от: БДС EN 62135-2:2008
БДС EN 50240:2006 (en) 16 стр. - 28.80 лв.

БДС EN 50348:2004
Статус: Отменен   Публикуван: 2004-01-01    ТК-0/ПК-16
Автоматично електростатично пръскащо съоръжение за незапалим
течен пръскащ материал (EN 50348:2001)
Automatic electrostatic spraying equipment for non-flammable liquid
spraying material
ICS: 87.100
Заменен от: БДС EN 50348:2010
БДС EN 50348:2004 (en) 16 стр. - 28.80 лв.

БДС EN 50348:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-02-22    ТК-0/ПК-16
Стационарни съоръжения за електростатично нанасяне на
покритие от невъзпламеними течни материали. Изисквания за
безопасност (EN 50348:2010)
Stationary electrostatic application equipment for non-ignitable liquid
coating material - Safety requirements
ICS: 87.100
Директива: 2006/42/EC yes
Заменя: БДС EN 50348:2004
БДС EN 50348:2010 (en) 24 стр. - 45.60 лв.

БДС EN 50444:2008
Статус: Действащ   Публикуван: 2008-01-18    ТК-0/ПК-16
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Основен стандарт за оценяването на въздействието на
електромагнитните полета от съоръжения за дъгово заваряване и
сходните с тях процеси върху човека (EN 50444:2008)
Basic standard for the evaluation of human exposure to electromagnetic
fields from equipment for arc welding and allied processes
ICS: 25.160.10, 13.280
БДС EN 50444:2008 (en) 54 стр. - 97.20 лв.

БДС EN 50445:2008
Статус: Действащ   Публикуван: 2008-01-18    ТК-0/ПК-16
Стандарт за група продукти за доказване на съответствието на
съоръжения за съпротивитeлно заваряване, дъгово заваряване и
подобните на тях процеси с основните ограничения, отнасящи се
до въздействие на електромагнитните полета (с честота от 0 Hz до
300 GHz) върху човека (EN 50445:2008)
Product family standard to demonstrate compliance of equipment for
resistance welding, arc welding and allied processes with the basic
restrictions related to human exposure to electromagnetic fields (0 Hz -
300 GHz)
ICS: 25.160.10, 17.220.01
Директива: 2006/95/EC yes
БДС EN 50445:2008 (en) 20 стр. - 36.00 лв.

БДС EN 50465:2008
Статус: Действащ   Публикуван: 2008-02-07    ТК-0/ПК-16
Уреди с газ. Уреди за нагряване с газ с горивни клетки. Уреди за
нагряване с газ с горивни клетки с номинална топлинна мощност
по-малка или равна на 70 kW (EN 50465:2008)
Gas appliances - Fuel cell gas heating appliances - Fuel cell gas heating
appliance of nominal heat input inferior or equal to 70 kW
ICS: 97.100.99, 27.070
Директива: 2009/142/EC no, 90/396/EEC no
БДС EN 50465:2008 (en) 131 стр. - 180.00 лв.

БДС EN 50504:2008
Статус: Действащ   Публикуван: 2008-03-13    ТК-0/ПК-16
Валидиране на съоръжения за електродъгово заваряване (EN
50504:2008)
Validation of arc welding equipment
ICS: 25.160.10
БДС EN 50504:2008 (en) 27 стр. - 50.40 лв.

БДС EN 50505:2008
Статус: Действащ   Публикуван: 2008-01-18    ТК-0/ПК-16
Основен стандарт за оценяване на въздействието върху човек на
електромагнитните полета от съоръжения за съпротивително
заваряване и подобни на тях процеси (EN 50505:2008)
Basic standard for the evaluation of human exposure to electromagnetic
fields from equipment for resistance welding and allied processes
ICS: 25.160.30
БДС EN 50505:2008 (en) 74 стр. - 129.60 лв.

БДС EN 60375:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-08-01    ТК-0/ПК-16
Споразумения, свързани с електрически и магнитни вериги (IEC
60375:2003) (EN 60375:2003)
Conventions concerning electric and magnetic circuits
ICS: 17.220.01
БДС EN 60375:2006 (en) 24 стр. - 45.60 лв.

БДС EN 60974-1:1998/A1:2002
Статус: Отменен   Публикуван: 2002-08-01    ТК-0/ПК-16
Съоръжения за електродъгово заваряване. Част 1: Захранващи
източници за заваряване (IEC 60974-1:1998/A1:2000) (EN
60974-1:1998/A1:2000)
Arc welding equipment -- Part 1: Welding power sources
ICS: 25.160.30
Директива: 2006/95/EC yes
Заменен от: БДС EN 60974-1:2006
БДС EN 60974-1:1998/A1:2002 (en) 9 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 60974-1:1998/A2:2004
Статус: Отменен   Публикуван: 2004-06-01    ТК-0/ПК-16
Съоръжения за електродъгово заваряване. Част 1: Захранващи
източници за заваряване (IEC 60974-1:1998/A2:2003) (EN
60974-1:1998/A2:2003)
Arc welding equipment -- Part 1: Welding power sources

ICS: 25.160.30
Директива: 2006/95/EC yes
Заменен от: БДС EN 60974-1:2006
БДС EN 60974-1:1998/A2:2004 (en) 35 стр. - 61.20 лв.

БДС EN 60974-1:2002
Статус: Отменен   Публикуван: 2002-08-01    ТК-0/ПК-16
Съоръжения за електродъгово заваряване. Част 1: Захранващи
източници за заваряване (IEC 60974-1:1998) (EN 60974-1:1998)
Arc welding equipment -- Part 1: Welding power sources
ICS: 25.160.30
Директива: 2006/95/EC yes
Заменен от: БДС EN 60974-1:2006
БДС EN 60974-1:2002 (en) 77 стр. - 129.60 лв.

БДС EN 60974-1:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-06-01    ТК-0/ПК-16
Съоръжения за електродъгово заваряване. Част 1: Захранващи
източници за заваряване (IEC 60974-1:2005) (EN 60974-1:2005)
Arc welding equipment -- Part 1: Welding power sources
ICS: 25.160
Директива: 2006/95/EC yes
Заменен от: БДС EN 60974-1:2012
Заменя: БДС EN 60974-1:1998/A2:2004, БДС EN
60974-1:1998/A1:2002, БДС EN 60974-1:2002
БДС EN 60974-1:2006 (en) 112 стр. - 165.60 лв.

БДС EN 60974-1:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-12-03    ТК-0/ПК-16
Съоръжения за електродъгово заваряване. Част 1: Захранващи
източници на заваряване (IEC 60974-1:2012) (EN 60974-1:2012)
Arc welding equipment -- Part 1: Welding power sources
ICS: 25.160
Директива: 2006/95/EC yes
Заменя: БДС EN 60974-1:2006
БДС EN 60974-1:2012 (en) 117 стр. - 165.60 лв.

БДС EN 60974-10:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-11-01    ТК-0/ПК-16
Съоръжения за електродъгово заваряване. Част 10: Изисквания за
електромагнитна съвместимост (EMC) (IEC 60974-10:2002) (EN
60974-10:2003)
Arc welding equipment -- Part 10: Electromagnetic compatibility (EMC)
requirements
ICS: 25.160.30
Директива: 2004/108/EC yes
Заменен от: БДС EN 60974-10:2008
Заменя: БДС EN 50199:2004
БДС EN 60974-10:2003 (en) 19 стр. - 36.00 лв.

БДС EN 60974-10:2008
Статус: Действащ   Публикуван: 2008-04-11    ТК-0/ПК-16
Съоръжения за електродъгово заваряване. Част 10: Изисквания за
електромагнитна съвместимост (EMC) (EN 60974-10:2007)
Arc welding equipment -- Part 10: Electromagnetic compatibility (EMC)
requirements
ICS: 25.160
Директива: 2004/108/EC yes
Заменя: БДС EN 60974-10:2003
БДС EN 60974-10:2008 (en) 31 стр. - 55.20 лв.

БДС EN 60974-11:2002
Статус: Отменен   Публикуван: 2002-08-01    ТК-0/ПК-16
Съоръжения за електродъгово заваряване. Част 11:
Електрододържатели (IEC 60974-11:1992, с промени) (EN
60974-11:1995)
Arc welding equipment -- Part 11: Electrode holders
ICS: 25.160.30
Директива: 2006/95/EC yes
БДС EN 60974-11:2002 (de) 11 стр. - 21.60 лв.
БДС EN 60974-11:2002 (bg) 15 стр. - 28.80 лв.

БДС EN 60974-11:2006
Статус: Отменен   Публикуван: 2006-06-01    ТК-0/ПК-16
Съоръжения за електродъгово заваряване. Част 11:
Електрододържатели (IEC 60974-11:2004) (EN 60974-11:2004)
Arc welding equipment -- Part 11: Electrode holders
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ICS: 25.160
Директива: 2006/95/EC yes
Заменен от: БДС EN 60974-11:2010
БДС EN 60974-11:2006 (en) 19 стр. - 36.00 лв.

БДС EN 60974-11:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-05-04    ТК-0/ПК-16
Съоръжения за електродъгово заваряване. Част 11:
Електрододържатели (EN 60974-11:2010)
Arc welding equipment -- Part 11: Electrode holders
ICS: 25.160
Директива: 2006/95/EC yes
Заменя: БДС EN 60974-11:2006
БДС EN 60974-11:2010 (en) 18 стр. - 32.40 лв.

БДС EN 60974-12:2002
Статус: Отменен   Публикуван: 2002-08-01    ТК-0/ПК-16
Съоръжения за електродъгово заваряване. Част 12: Щепселни
съединения за заваръчни кабели (IEC 60974-12:1992, с промени)
(EN 60974-12:1995)
Arc welding equipment -- Part 12: Coupling devices for welding cables
ICS: 25.160.30
Директива: 2006/95/EC yes
Заменен от: БДС EN 60974-12:2006
БДС EN 60974-12:2002 (de) 10 стр. - 18.00 лв.
БДС EN 60974-12:2002 (bg) 14 стр. - 25.20 лв.

БДС EN 60974-12:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-06-01    ТК-0/ПК-16
Съоръжения за електродъгово заваряване. Част 12: Щепселни
съединения за заваръчни кабели (IEC 60974-12:2005) (EN
60974-12:2005)
Arc welding equipment -- Part 12: Coupling devices for welding cables
ICS: 25.160
Директива: 2006/95/EC yes
Заменен от: БДС EN 60974-12:2011
Заменя: БДС EN 60974-12:2002
БДС EN 60974-12:2006 (en) 19 стр. - 36.00 лв.

БДС EN 60974-12:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-08-04    ТК-0/ПК-16
Съоръжения за електродъгово заваряване. Част 12: Съединители за
заваръчни кабели (IEC 60974-12:2011) (EN 60974-12:2011)
Arc welding equipment -- Part 12: Coupling devices for welding cables
ICS: 25.160.30
Директива: 2006/95/EC yes
Заменя: БДС EN 60974-12:2006
БДС EN 60974-12:2011 (en) 18 стр. - 32.40 лв.

БДС EN 60974-13:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-02-24    ТК-0/ПК-16
Съоръжения за електродъгово заваряване. Част 13: Клема за
обратен ток при заваряване (IEC 60974-13:2011) (EN
60974-13:2011)
Arc welding equipment -- Part 13: Welding clamp
ICS: 25.160.30
Директива: 2006/95/EC yes
БДС EN 60974-13:2011 (en) 16 стр. - 28.80 лв.

БДС EN 60974-2:2004
Статус: Отменен   Публикуван: 2004-06-01    ТК-0/ПК-16
Съоръжения за електродъгово заваряване. Част 2: Системи за
охлаждане с течности (IEC 60974-2:2002) (EN 60974-2:2003)
Arc welding equipment -- Part 2: Liquid cooling systems
ICS: 25.160.30
Директива: 2006/95/EC yes
Заменен от: БДС EN 60974-2:2008
БДС EN 60974-2:2004 (en) 20 стр. - 36.00 лв.

БДС EN 60974-2:2008
Статус: Действащ   Публикуван: 2008-01-18    ТК-0/ПК-16
Съоръжения за електродъгово заваряване. Част 2: Системи за
охлаждане с течност (IEC 60974-2:2007) (EN 60974-2:2008)
Arc welding equipment -- Part 2: Liquid cooling systems
ICS: 25.160
Директива: 2006/95/EC yes
Заменен от: БДС EN 60974-2:2013

Заменя: БДС EN 60974-2:2004
БДС EN 60974-2:2008 (en) 22 стр. - 39.60 лв.

БДС EN 60974-2:2013
Статус: Действащ   Публикуван: 2013-06-05    ТК-0/ПК-16
Съоръжения за електродъгово заваряване. Част 2: Системи за
охлаждане с течност (IEC 60974-2:2013) (EN 60974-2:2013)
Arc welding equipment -- Part 2: Liquid cooling systems
ICS: 25.160
Директива: 2006/95/EC yes
Заменя: БДС EN 60974-2:2008
БДС EN 60974-2:2013 (en) 23 стр. - 39.60 лв.

БДС EN 60974-3:2004
Статус: Отменен   Публикуван: 2004-06-01    ТК-0/ПК-16
Съоръжения за електродъгово заваряване. Част 3: Устройства за
запалване и стабилизиране на дъга (IEC 60974-3:2003) (EN
60974-3:2003)
Arc welding equipment -- Part 3: Arc striking and stabilizing devices
ICS: 25.160.30
Директива: 2006/95/EC yes
Заменен от: БДС EN 60974-3:2008
БДС EN 60974-3:2004 (en) 20 стр. - 36.00 лв.

БДС EN 60974-3:2008
Статус: Действащ   Публикуван: 2008-04-15    ТК-0/ПК-16
Съоръжения за електродъгово заваряване. Част 3: Устройства за
запалване и стабилизиране на дъга (IEC 60974-3:2007) (EN
60974-3:2007)
Arc welding equipment -- Part 3: Arc striking and stabilizing devices
ICS: 25.160
Директива: 2006/95/EC yes
Заменя: БДС EN 60974-3:2004
БДС EN 60974-3:2008 (en) 24 стр. - 45.60 лв.

БДС EN 60974-4:2007
Статус: Действащ   Публикуван: 2007-06-01    ТК-0/ПК-16
Съоръжения за електродъгово заваряване. Част 4: Преглед и
изпитване по време на експлоатация (IEC 60974-4:2006) (EN
60974-4:2007)
Arc welding equipment -- Part 4: In-service inspection and testing
ICS: 25.160
Заменен от: БДС EN 60974-4:2011
БДС EN 60974-4:2007 (en) 20 стр. - 36.00 лв.

БДС EN 60974-4:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-02-24    ТК-0/ПК-16
Съоръжения за електродъгово заваряване. Част 4: Периодичен
преглед и изпитване (EN 60974-4:2011)
Arc welding equipment -- Part 4: Periodic inspection and testing
ICS: 25.160
Заменя: БДС EN 60974-4:2007
БДС EN 60974-4:2011 (en) 21 стр. - 39.60 лв.

БДС EN 60974-5:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-11-01    ТК-0/ПК-16
Електродъгово заваряване. Част 5: Подаващи устройства за тел
(IEC 60974-5:2002) (EN 60974-5:2002)
Arc welding equipment -- Part 5: Wire feeders
ICS: 25.160.30
Директива: 2006/95/EC yes
Заменен от: БДС EN 60974-5:2008
БДС EN 60974-5:2003 (en) 22 стр. - 39.60 лв.

БДС EN 60974-5:2008
Статус: Действащ   Публикуван: 2008-01-18    ТК-0/ПК-16
Съоръжения за електродъгово заваряване. Част 5: Подаващи
устройства за тел (IEC 60974-5:2007) (EN 60974-5:2008)
Arc welding equipment -- Part 5: Wire feeders
ICS: 25.160
Директива: 2006/95/EC yes
Заменен от: БДС EN 60974-5:2013
Заменя: БДС EN 60974-5:2003
БДС EN 60974-5:2008 (en) 23 стр. - 39.60 лв.

БДС EN 60974-5:2013
Статус: Действащ   Публикуван: 2013-03-19    ТК-0/ПК-16
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Съоръжения за електродъгово заваряване. Част 5: Телоподаващи
устройства (IEC 60974-5:2013) (EN 60974-5:2013)
Arc welding equipment -- Part 5: Wire feeders
ICS: 25.160
Директива: 2006/95/EC yes
Заменя: БДС EN 60974-5:2008
БДС EN 60974-5:2013 (en) 27 стр. - 50.40 лв.

БДС EN 60974-6:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-11-01    ТК-0/ПК-16
Съоръжения за електродъгово заваряване. Част 6: Захранващи
източници за ръчно електродъгово заваряване на метал с
ограничен режим на работа (IEC 60974-6:2003) (EN 60974-6:2003)
Arc welding equipment -- Part 6: Limited duty manual metal arc
welding power sources
ICS: 25.160.30
Директива: 2006/95/EC yes
Заменен от: БДС EN 60974-6:2011
Заменя: БДС EN 50060:1989/A1:1997, БДС EN 50060:1997
БДС EN 60974-6:2003 (en) 24 стр. - 45.60 лв.

БДС EN 60974-6:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-01-25    ТК-0/ПК-16
Съоръжения за електродъгово заваряване. Част 6: Съоръжения с
ограничен режим на работа (IEC 60974-6:2010) (EN 60974-6:2011)
Arc welding equipment -- Part 6: Limited duty equipment
ICS: 25.160.30
Директива: 2006/95/EC yes
Заменя: БДС EN 60974-6:2003
БДС EN 60974-6:2011 (en) 42 стр. - 75.60 лв.

БДС EN 60974-7:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-11-01    ТК-0/ПК-16
Електродъгово заваряване. Част 7: Заваръчни горелки (IEC
60974-7:2000) (EN 60974-7:2000)
Arc welding equipment -- Part 7: Torches
ICS: 25.160.30
Директива: 2006/95/EC yes
Заменен от: БДС EN 60974-7:2006
БДС EN 60974-7:2003 (en) 31 стр. - 55.20 лв.

БДС EN 60974-7:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-06-01    ТК-0/ПК-16
Съоръжения за електродъгово заваряване. Част 7: Заваръчни
горелки (IEC 60974-7:2005) (EN 60974-7:2005)
Arc welding equipment -- Part 7:Torches
ICS: 25.160
Директива: 2006/95/EC yes
Заменен от: БДС EN 60974-7:2013
Заменя: БДС EN 60974-7:2003
БДС EN 60974-7:2006 (en) 34 стр. - 61.20 лв.

БДС EN 60974-7:2013
Статус: Действащ   Публикуван: 2013-05-08    ТК-0/ПК-16
Съоръжения за електродъгово заваряване. Част 7: Заваръчни
горелки (IEC 60974-7:2013) (EN 60974-7:2013)
Arc welding equipment -- Part 7:Torches
ICS: 25.160
Директива: 2006/95/EC yes
Заменя: БДС EN 60974-7:2006
БДС EN 60974-7:2013 (en) 34 стр. - 61.20 лв.

БДС EN 60974-8:2006
Статус: Отменен   Публикуван: 2006-06-01    ТК-0/ПК-16
Съоръжения за електродъгово заваряване. Част 8: Газови колони
за заваряване и системи за плазмено рязане (IEC 60974-8:2004)
(EN 60974-8:2004)
Arc welding equipment -- Part 8: Gas consoles for welding and plasma
cutting systems
ICS: 25.160
Директива: 2006/95/EC yes
Заменен от: БДС EN 60974-8:2009
БДС EN 60974-8:2006 (en) 26 стр. - 45.60 лв.

БДС EN 60974-8:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-01-30    ТК-0/ПК-16
Съоръжения за електродъгово заваряване. Част 8: Газови колони

за заваряване и системи за плазмено рязане (IEC 60974-8:2009)
(EN 60974-8:2009)
Arc welding equipment -- Part 8: Gas consoles for welding and plasma
cutting systems
ICS: 25.160
Директива: 2006/95/EC yes
Заменя: БДС EN 60974-8:2006
БДС EN 60974-8:2009 (en) 22 стр. - 39.60 лв.

БДС EN 60974-9:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-03-22    ТК-0/ПК-16
Съоръжения за електродъгово заваряване. Част 9: Инсталиране и
използване (EN 60974-9:2010)
Arc welding equipment -- Part 9: Installation and use
ICS: 25.160.30
Заменя: СД CLC/TS 62081:2010
БДС EN 60974-9:2010 (en) 33 стр. - 61.20 лв.

БДС EN 61340-2-1:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-10-01    ТК-0/ПК-16
Електростатика. Част 2-1: Методи за измерване. Способност на
материалите и на изделията да разсейват електростатичен заряд
(IEC 61340-2-1:2002) (EN 61340-2-1:2002)
Electrostatics -- Part 2-1: Measurement methods - Ability of materials
and products to dissipate static electric charge
ICS: 29.020, 17.220.99
БДС EN 61340-2-1:2003 (en) 23 стр. - 39.60 лв.

БДС EN 61340-2-3:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-10-01    ТК-0/ПК-16
Електростатика. Част 2-3: Методи за изпитване за определяне на
съпротивлението и на специфичното съпротивление на твърди
плоски материали, използвани за избягване на натрупването на
електростатичен заряд (IEC 61340-2-3:2000) (EN 61340-2-3:2000)
Electrostatics -- Part 2-3: Methods of test for determining the resistance
and resistivity of solid planar materials used to avoid electrostatic
charge accumulation
ICS: 29.020, 17.220.99
БДС EN 61340-2-3:2003 (en) 26 стр. - 45.60 лв.

БДС EN 61340-3-1:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-10-01    ТК-0/ПК-16
Електростатика. Част 3-1: Методи за моделиране на
електростатични ефекти. Модел на човешкото тяло (HBМ).
Изпитване на съставни части (IEC 61340-3-1:2002) (EN
61340-3-1:2002)
Electrostatics -- Part 3-1: Methods for simulation of electrostatic effects
- Human body model (HBM) - Component testing
ICS: 29.020, 17.220.99
Заменен от: БДС EN 61340-3-1:2008
БДС EN 61340-3-1:2003 (en) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 61340-3-1:2008
Статус: Действащ   Публикуван: 2008-02-14    ТК-0/ПК-16
Електростатика. Част 3-1: Методи за моделиране на
електростатични ефекти. Форми на импулса на изпитване на
електростатичния разряд за модела на човешкото тяло (HBМ) (IEC
61340-3-1:2006) (EN 61340-3-1:2007)
Electrostatics -- Part 3-1: Methods for simulation of electrostatic effects
- Human body model (HBM) electrostatic discharge test waveforms
ICS: 29.020, 17.220.99
Заменя: БДС EN 61340-3-1:2003
БДС EN 61340-3-1:2008 (en) 15 стр. - 28.80 лв.

БДС EN 61340-3-2:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-10-01    ТК-0/ПК-16
Електростатика. Част 3-2: Методи за моделиране на
електростатични ефекти. Модел на машина (MM). Изпитване на
съставни части (IEC 61340-3-2:2002) (EN 61340-3-2:2002)
Electrostatics -- Part 3-2: Methods for simulation of electrostatic effects
- Machine model (MM) - Component testing
ICS: 29.020, 17.220.99
Заменен от: БДС EN 61340-3-2:2007
БДС EN 61340-3-2:2003 (en) 9 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 61340-3-2:2007
Статус: Действащ   Публикуван: 2007-04-01    ТК-0/ПК-16
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Електростатика. Част 3-2: Методи за моделиране на
електростатични ефекти. Форми на вълните при изпитване на
електростатичен разряд на модел на машина (MM) (IEC
61340-3-2:2006) (EN 61340-3-2:2007)
Electrostatics -- Part 3-2: Methods for simulation of electrostatic effects
- Machine model (MM) electrostatic discharge test waveforms
ICS: 29.020, 17.220.99
Заменя: БДС EN 61340-3-2:2003
БДС EN 61340-3-2:2007 (en) 15 стр. - 28.80 лв.

БДС EN 61340-4-1:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-08-01    ТК-0/ПК-16
Електростатика. Част 4-1: Стандартни методи за изпитване на
специфични приложения. Електрическо съпротивление на подови
настилки и на инсталирани подове (IEC 61340-4-1:2003) (EN
61340-4-1:2004)
Electrostatics -- Part 4-1: Standard test methods for specific
applications - Electrical resistance of floor coverings and installed floors
ICS: 59.080.60, 17.220.99
БДС EN 61340-4-1:2006 (en) 18 стр. - 32.40 лв.

БДС EN 61340-4-3:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-10-01    ТК-0/ПК-16
Електростатика. Част 4-3: Стандартни методи за изпитване за
специфични приложения. Обувки (IEC 61340-4-3:2001) (EN
61340-4-3:2001)
Electrostatics -- Part 4-3: Standard test methods for specific
applications - Footwear
ICS: 61.060, 29.020, 17.220.99
БДС EN 61340-4-3:2003 (en) 13 стр. - 25.20 лв.

БДС EN 61340-4-4:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-08-01    ТК-0/ПК-16
Електростатика. Част 4-4: Стандартни методи за изпитване на
специфични приложения. Електростатична класификация на
гъвкави междинни контейнери за насипни стоки (IEC
61340-4-4:2005) (EN 61340-4-4:2005)
Electrostatics -- Part 4-4: Standard test methods for specific
applications - Electrostatic classification of flexible intermediate bulk
containers (FIBC)
ICS: 55.080, 29.020, 17.220.99
Заменен от: БДС EN 61340-4-4:2012
БДС EN 61340-4-4:2006 (en) 32 стр. - 55.20 лв.

БДС EN 61340-4-4:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-04-06    ТК-0/ПК-16
Електростатика. Част 4-4: Стандартни методи за изпитване на
специфични приложения. Електростатична класификация на
гъвкави междинни контейнери за насипни стоки (IEC
61340-4-4:2012) (EN 61340-4-4:2012)
Electrostatics -- Part 4-4: Standard test methods for specific
applications - Electrostatic classification of flexible intermediate bulk
containers (FIBC)
ICS: 55.080, 29.020, 17.220.99
Заменя: БДС EN 61340-4-4:2006
БДС EN 61340-4-4:2012 (en) 45 стр. - 75.60 лв.

БДС EN 61340-4-5:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-08-01    ТК-0/ПК-16
Електростатика. Част 4-5: Стандартни методи за изпитване на
специфични приложения. Методи за характеризиране на
електростатичната защита на чорапи и обувки и настилки, в
комбинация с човек (IEC 61340-4-5:2004) (EN 61340-4-5:2004)
Electrostatics -- Part 4-5: Standard test methods for specific
applications - Methods for characterizing the electrostatic protection of
footwear and flooring in combination with a person
ICS: 59.080.60, 17.220.99
БДС EN 61340-4-5:2006 (en) 21 стр. - 39.60 лв.

БДС EN 61340-5-1:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-10-01    ТК-0/ПК-16
Електростатика. Част 5-1: Защита на електронни устройства срещу
явлението електростатика. Общи изисквания (IEC 61340-5-1:1998 +
поправка февруари 1999 + поправка декември 2002) (EN
61340-5-1:2001)
Electrostatics -- Part 5-1: Protection of electronic devices from
electrostatic phenomena - General requirements

ICS: 29.020, 17.220.99
Заменен от: БДС EN 61340-5-1:2008
БДС EN 61340-5-1:2003 (en) 83 стр. - 138.00 лв.

БДС EN 61340-5-1:2008
Статус: Действащ   Публикуван: 2008-04-15    ТК-0/ПК-16
Електростатика. Част 5-1: Защита на електронни устройства срещу
явлението електростатика. Общи изисквания (IEC 61340-5-1:2007)
(EN 61340-5-1:2007)
Electrostatics -- Part 5-1: Protection of electronic devices from
electrostatic phenomena - General requirements
ICS: 29.020, 17.220.99
Заменя: БДС EN 61340-5-1:2003
БДС EN 61340-5-1:2008 (en) 24 стр. - 45.60 лв.

БДС EN 61340-5-2:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-10-01    ТК-0/ПК-16
Електростатика. Част 5-2: Защита на електронни устройства срещу
явлението електростатика. Ръководство за потребителя (IEC
61340-5-2:1999) (EN 61340-5-2:2001)
Electrostatics -- Part 5-2: Protection of electronic devices from
electrostatic phenomena - User guide
ICS: 31.020, 17.220.99
Заменен от: СД CLC/TR 61340-5-2:2008
БДС EN 61340-5-2:2003 (en) 59 стр. - 97.20 лв.

БДС EN 61340-5-3:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-05-18    ТК-0/ПК-16
Електростатика. Част 5-3: Защита на електронни устройства от
явлението електростатика. Класификация на свойствата и
изискванията към опаковки, предвидени за сензорни устройства за
електростатичен разряд (IEC 61340-5-3:2010) (EN 61340-5-3:2010)
Electrostatics -- Part 5-3: Protection of electronic devices from
electrostatic phenomena - Properties and requirements classifications
for packaging intended for electrostatic discharge sensitive devices
ICS: 29.020, 17.220.99
БДС EN 61340-5-3:2010 (en) 23 стр. - 39.60 лв.

БДС EN 62135-1:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-01-30    ТК-0/ПК-16
Съоръжения за съпротивително заваряване. Част 1: Изисквания за
безопасност към конструкцията, производството и инсталирането
(IEC 62135-1:2008) (EN 62135-1:2008)
Resistance welding equipment -- Part 1: Safety requirements for
design, manufacture and installation
ICS: 25.160
Директива: 2006/95/EC yes
Заменя: БДС EN 50063:2002
БДС EN 62135-1:2009 (en) 66 стр. - 114.00 лв.

БДС EN 62135-2:2008
Статус: Действащ   Публикуван: 2008-01-18    ТК-0/ПК-16
Съоръжения за съпротивително заваряване. Част 2: Изисквания за
електромагнитна съвместимост (EMC) (IEC 62135-2:2007) (EN
62135-2:2008)
Resistance welding equipment -- Part 2: Electromagnetic compatibility
(EMC) requirements
ICS: 25.160
Директива: 2004/108/EC yes, 2006/95/EC yes
Заменя: БДС EN 50240:2006
БДС EN 62135-2:2008 (en) 29 стр. - 50.40 лв.

БДС HD 245.3 S3:2006
Статус: Отменен   Публикуван: 2006-08-01    ТК-0/ПК-16
Буквени символи, използвани в електротехниката. Част 3:
Логаритмични величини и единици (IEC 60027-3:1989+A1:2000)
(HD 245.3 S3:2001)
Letter symbols to be used in electrical technology -- Part 3: Logarithmic
quantities and units
ICS: 01.060
Заменен от: БДС HD 60027-3:2006
БДС HD 245.3 S3:2006 (en) 15 стр. - 28.80 лв.

СД CLC/TR 50404:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-03-07    ТК-0/ПК-16
Електростатика. Кодекс за добра практика за избягване на
опасности от статично електричество (CLC/TR 50404:2003)
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Electrostatics - Code of practice for the avoidance of hazards due to
static electricity
ICS: 29.020, 13.260, 13.230
СД CLC/TR 50404:2012 (en) 83 стр. - 138.00 лв.

СД CLC/TR 61340-5-2:2008
Статус: Действащ   Публикуван: 2008-04-29    ТК-0/ПК-16
Електростатика. Част 5-2: Защита на електронни устройства срещу
явлението електростатика. Ръководство за потребителя (IEC/TR
61340-5-2:2007) (CLC/TR 61340-5-2:2008)
Electrostatics -- Part 5-2: Protection of electronic devices from
electrostatic phenomena - User guide
ICS: 29.020, 17.220.99
Заменя: БДС EN 61340-5-2:2003
СД CLC/TR 61340-5-2:2008 (en) 77 стр. - 129.60 лв.

СД CLC/TS 62081:2010
Статус: Отменен   Публикуван: 2010-04-15    ТК-0/ПК-16
Съоръжения за електродъгово заваряване. Инсталиране и
използване (CLC/TS 62081:2002)
Arc welding equipment - Installation and use
ICS: 25.160.30
Заменен от: БДС EN 60974-9:2010
СД CLC/TS 62081:2010 (en) 26 стр. - 45.60 лв.

ТК-0/ПК-17Индустриални
електронагревателни
съоръжения. Кабели за
приложение в авиационната и
космическата техника

БДС 10915:1973
Статус: Действащ   Публикуван: 1973-01-01    ТК-0/ПК-17
Уредби промишлени електротермични. Условни буквено-цифрови
означения
ICS: 25.200, 01.075
БДС 10915:1973 (bg) 15 стр. - 28.80 лв.

БДС 12805:1984
Статус: Действащ   Публикуван: 1984-01-01    ТК-0/ПК-17
Пещи електрически съпротивителни
ICS: 25.180.10
Заменя: БДС 12805:1975
БДС 12805:1984 (bg) 18 стр. - 32.40 лв.

БДС 13545:1976
Статус: Действащ   Публикуван: 1976-01-01    ТК-0/ПК-17
Пещи индукционни за топене. Основни параметри
ICS: 25.180.10
БДС 13545:1976 (bg) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС 13747:1976
Статус: Действащ   Публикуван: 1976-01-01    ТК-0/ПК-17
Надеждност на машиностроителните изделия. Ускорена оценка на
границата на умората по метода на стъпалното натоварване (метод
на Локати)
ICS: 21.020, 19.060
Заменен от: БДС 12746:1981
БДС 13747:1976 (bg) 28 стр. - 50.40 лв.

БДС 13859:1976
Статус: Действащ   Публикуван: 1976-01-01    ТК-0/ПК-17
Елементи комутационни слаботокови. Методи за изпитване на
надеждност
ICS: 33.120.30, 31.220.20
БДС 13859:1976 (bg) 16 стр. - 28.80 лв.
БДС 13859:1976/Изменение 1:1982 (bg) 1 стр. - 3.60 лв.

БДС 15878:1984
Статус: Действащ   Публикуван: 1984-01-01    ТК-0/ПК-17
Пещи индукционни за топене
ICS: 25.180.10
БДС 15878:1984 (bg) 24 стр. - 45.60 лв.
БДС 15878:1984/Изменение 1:1988 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 15878:1984/Изменение 2:1996 (bg) 1 стр. - 3.60 лв.

БДС 16919:1988
Статус: Действащ   Публикуван: 1988-01-01    ТК-0/ПК-17
Пещи електрически съпротивителни за топене на алуминий и
поддържането му в горещо състояние. Специфичен разход на
електрическа енергия
ICS: 77.180, 25.180.10
БДС 16919:1988 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 16952:1989
Статус: Действащ   Публикуван: 1989-01-01    ТК-0/ПК-17
Електрически пещи за сушене на лаковобояджийски покрития.
Нормативи за разход на енергия
ICS: 87.100, 27.010, 25.180.10
БДС 16952:1989 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 16969:1989
Статус: Действащ   Публикуван: 1989-01-01    ТК-0/ПК-17
Пещи за производство на калциев карбид. Показатели на
енергопотребление
ICS: 27.010, 25.180.10
БДС 16969:1989 (bg) 18 стр. - 32.40 лв.

БДС 17003:1989
Статус: Действащ   Публикуван: 1989-01-01    ТК-0/ПК-17
Пещи електрически съпротивителни за нагряване и топлинна
обработка на алуминий и неговите сплави. Специфичен разход на
електроенергия
ICS: 25.180.10
БДС 17003:1989 (bg) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС 17009:1989
Статус: Действащ   Публикуван: 1989-01-01    ТК-0/ПК-17
Пещи електрически за топлинна обработка на стъклен амбалаж.
Специфичен разход на електроенергия
ICS: 81.100, 27.010, 25.180.10
БДС 17009:1989 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 17027:1989
Статус: Действащ   Публикуван: 1989-01-01    ТК-0/ПК-17
Агрегатни пещи за изпичане на портландциментов клинкер по сух
метод на производство. Показатели за енергопотребление
ICS: 91.220, 25.180.10
БДС 17027:1989 (bg) 14 стр. - 25.20 лв.

БДС 17053:1989
Статус: Действащ   Публикуван: 1989-01-01    ТК-0/ПК-17
Пещи газови секционни за нагряване на черни метали. Специфичен
разход на енергия
ICS: 25.180.01
БДС 17053:1989 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 17054:1989
Статус: Действащ   Публикуван: 1989-01-01    ТК-0/ПК-17
Пещи с крачещ под и пещи с крачещи греди за нагряване на черни
метали. Специфичен разход на енергия
ICS: 25.180.01
БДС 17054:1989 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 17055:1989
Статус: Действащ   Публикуван: 1989-01-01    ТК-0/ПК-17
Пещи тласкащи и пещи с въртящ се под за нагряване на черни
метали. Специфичен разход на енергия
ICS: 25.180.01
БДС 17055:1989 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 7455:1969
Статус: Действащ   Публикуван: 1969-01-01    ТК-0/ПК-17
Електротермия. Излъчватели електрически инфрачервени за
нагряване
ICS: 97.100.10
БДС 7455:1969 (bg) 7 стр. - 14.40 лв.

БДС 9176:1971
Статус: Действащ   Публикуван: 1971-01-01    ТК-0/ПК-17
Пещи индукционни канални. Методи за изпитване
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ICS: 25.180.10
Заменен от: БДС HD 610 S1:2006
БДС 9176:1971 (bg) 5 стр. - 10.80 лв.

БДС 9353:1972
Статус: Действащ   Публикуван: 1972-01-01    ТК-0/ПК-17
Пещи електродъгови за топене на стомана. Методи за изпитване
ICS: 25.180.10
БДС 9353:1972 (bg) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 50156-1:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-01-01    ТК-0/ПК-17
Електрически съоръжения за пещи и спомагателни съоръжения.
Част 1: Изисквания за приложение, проектиране и инсталиране (EN
50156-1:2004)
Electrical equipment for furnaces and ancillary equipment -- Part 1:
Requirements for application design and installation
ICS: 27.060.01
Директива: 2004/108/EC no, 2006/95/EC yes
БДС EN 50156-1:2006 (en) 74 стр. - 129.60 лв.

БДС EN 60239:2006
Статус: Отменен   Публикуван: 2006-06-01    ТК-0/ПК-17
Номинални размери на цилиндрични машинно обработени
графитни електроди с накрайници с резба за използване в
електродъгови пещи (IEC 60239:1997) (EN 60239:1997)
Nominal dimensions of cylindrical machined graphite electrodes with
threaded sockets and nipples for use in electric arc furnaces
ICS: 25.180.10
Заменен от: БДС EN 60239:2006
БДС EN 60239:2006 (en) 20 стр. - 36.00 лв.

БДС EN 60239:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-06-01    ТК-0/ПК-17
Графитни електроди за електродъгови пещи. Размери и означение
(IEC 60239:2005) (EN 60239:2005)
Graphite electrodes for electric arc furnaces  - Dimensions and
designation
ICS: 25.180.10
Заменя: БДС EN 60239:2006
БДС EN 60239:2006 (en) 29 стр. - 50.40 лв.

БДС EN 60311:1997):2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-09-01    ТК-0/ПК-17
Електрически ютии за битова и подобна употреба. Методи за
измерване на работните характеристики (IEC 60311:1995) (EN
60311:1997)
Electric irons for household or similar use - Methods for measuring
performance
ICS: 97.060
Заменен от: БДС EN 60311:2003/A1:2006, БДС EN 60311:2004
БДС EN 60311:1997):2003 (en) 39 стр. - 67.20 лв.

БДС EN 60311:1997):2003/A1:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-09-01    ТК-0/ПК-17
Електрически ютии за битова и подобна употреба. Методи за
измерване на работните характеристики (IEC 60311:1995/A1:1997)
(EN 60311:1997/A1:1997)
Electric irons for household or similar use - Methods for measuring
performance
ICS: 97.060
Заменен от: БДС EN 60311:2003/A1:2006, БДС EN 60311:2004
БДС EN 60311:1997):2003/A1:2003 (en) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 60311:1997):2003/A2:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-09-01    ТК-0/ПК-17
Електрически ютии за битова и подобна употреба. Методи за
измерване на работните характеристики (IEC 60311:1995/A2:1999)
(EN 60311:1997/A2:2000)
Electric irons for household or similar use - Methods for measuring
performance
ICS: 97.060
Заменен от: БДС EN 60311:2003/A1:2006, БДС EN 60311:2004
БДС EN 60311:1997):2003/A2:2003 (en) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС EN 60350:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-09-01    ТК-0/ПК-17

Електрически готварски печки, котлони, фурни и скари. Методи за
измерване на работните характеристики (IEC 60350:1999) (EN
60350:1999)
Electric cooking ranges, hobs, ovens and grills for household use -
Methods for measuring performance
ICS: 97.040.20
Заменен от: БДС EN 50304/ EN 60350:2009
БДС EN 60350:2003 (en) 39 стр. - 67.20 лв.

БДС EN 60456:1999/A11:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-09-01    ТК-0/ПК-17
Перални машини за дрехи за битова употреба. Методи за
измерване на работните характеристики (EN 60456:1999/A11:2001)
Clothes washing machines for household use - Methods for measuring
the performance
ICS: 97.060
Директива: 95/12/EC yes
Заменен от: БДС EN 60456:2005/A11:2006, БДС EN 60456:2005
БДС EN 60456:1999/A11:2003 (en) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС EN 60456:1999/A12:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-09-01    ТК-0/ПК-17
Перални машини за дрехи за битова употреба. Методи за
измерване на работните характеристики (EN 60456:1999/A12:2001)
Clothes washing machines for household use - Methods for measuring
the performance
ICS: 97.060
Директива: 95/12/EC yes
Заменен от: БДС EN 60456:2005/A11:2006, БДС EN 60456:2005
БДС EN 60456:1999/A12:2003 (en) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС EN 60456:1999/A13:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-09-01    ТК-0/ПК-17
Перални машини за дрехи за битова употреба. Методи за
измерване на работните характеристики (EN 60456:1999/A13:2003)
Clothes washing machines for household use - Methods for measuring
the performance
ICS: 97.060
Директива: 95/12/EC yes
Заменен от: БДС EN 60456:2005/A11:2006, БДС EN 60456:2005
БДС EN 60456:1999/A13:2003 (en) 3 стр. - 7.20 лв.

БДС EN 60456:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-09-01    ТК-0/ПК-17
Перални машини за дрехи за битова употреба. Методи за
измерване на работните характеристики (IEC 60456:1998, с
промени) (EN 60456:1999)
Clothes washing machines for household use - Methods for measuring
the performance
ICS: 97.060
Директива: 95/12/EC yes
Заменен от: БДС EN 60456:2005/A11:2006, БДС EN 60456:2005
БДС EN 60456:2003 (en) 64 стр. - 114.00 лв.

БДС EN 60519-1:1993):2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-10-01    ТК-0/ПК-17
Безопасност в електронагревателни инсталации. Част 1: Общи
изисквания (IEC 60519-1:1984) (EN 60519-1:1993)
Safety in electroheat installations -- Part 1: General requirements
Директива: 2006/95/EC yes
Заменен от: БДС EN 60519-1:2004
БДС EN 60519-1:1993):2003 (en) 22 стр. - 39.60 лв.

БДС EN 60519-1:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-06-01    ТК-0/ПК-17
Безопасност в електронагревателни инсталации. Част 1: Общи
изисквания (IEC 60519-1:2003) (EN 60519-1:2003)
Safety in electroheat installations -- Part 1: General requirements
ICS: 25.180.10
Директива: 2006/95/EC yes
Заменен от: БДС EN 60519-1:2011
Заменя: БДС EN 60519-1:1993):2003
БДС EN 60519-1:2004 (en) 34 стр. - 61.20 лв.

БДС EN 60519-1:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-02-07    ТК-0/ПК-17
Безопасност в електронагревателни инсталации. Част 1: Общи
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изисквания (EN 60519-1:2011)
Safety in electroheating installations -- Part 1: General requirements
ICS: 25.180.10
Директива: 2006/95/EC yes
Заменя: БДС EN 60519-1:2004
БДС EN 60519-1:2011 (en) 39 стр. - 67.20 лв.

БДС EN 60519-10:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-12-01    ТК-0/ПК-17
Безопасност в електронагревателни инсталации. Част 10:
Специфични изисквания за електросъпротивителни системи за
повърхностно нагряване за индустриални и търговски
предназначения (IEC 60519-10:2005) (EN 60519-10:2005)
Safety in electroheat installations -- Part 10: Particular requirements for
electrical resistance trace heating systems for industrial and commercial
applications
ICS: 25.180.10
Директива: 2006/95/EC yes
Заменен от: БДС EN 60519-10:2013
БДС EN 60519-10:2006 (en) 22 стр. - 39.60 лв.

БДС EN 60519-10:2013
Статус: Действащ   Публикуван: 2013-02-13    ТК-0/ПК-17
Безопасност в електронагревателни инсталации. Част 10:
Специфични изисквания за електросъпротивителни системи за
повърхностно нагряване за индустриални и търговски
предназначения (IEC 60519-10:2013) (EN 60519-10:2013)
Safety in electroheating installations -- Part 10: Particular requirements
for electrical resistance trace heating systems for industrial and
commercial applications
ICS: 25.180.10
Директива: 2006/95/EC yes
Заменя: БДС EN 60519-10:2006
БДС EN 60519-10:2013 (en) 22 стр. - 39.60 лв.

БДС EN 60519-11:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-10-01    ТК-0/ПК-17
Безопасност в електронагревателни инсталации. Част 11:
Специфични изисквания за инсталации за електромагнитно
разбъркване, транспортиране или леене на стопени метали (IEC
60519-11:1997) (EN 60519-11:1997)
Safety in electroheat installations -- Part 11: Particular requirements for
installations for electromagnetic stirring, transport or pouring of metal
liquids
ICS: 25.180.10
Директива: 2006/95/EC yes
Заменен от: БДС EN 60519-11:2008
БДС EN 60519-11:2003 (en) 21 стр. - 39.60 лв.

БДС EN 60519-11:2008
Статус: Действащ   Публикуван: 2008-03-28    ТК-0/ПК-17
Безопасност в електронагревателни инсталации. Част 11:
Специфични изисквания за инсталации за електромагнитно
разбъркване, транспортиране или леене на стопени метали (IEC
60519-11:2007) (EN 60519-11:2007)
Safety in electroheat installations -- Part 11: Particular requirements for
installations using the effect of electromagnetic forces on liquid metals
ICS: 25.180.10
Заменя: БДС EN 60519-11:2003
БДС EN 60519-11:2008 (en) 21 стр. - 39.60 лв.

БДС EN 60519-12:2013
Статус: Действащ   Публикуван: 2013-02-28    ТК-0/ПК-17
Безопасност в електронагревателни инсталации. Част 12:
Специфични изисквания за инфрачервени електронагревателни
инсталации (IEC 60519-12:2013) (EN 60519-12:2013)
Safety in electroheating installations -- Part 12: Particular requirements
for infrared electroheating installations
ICS: 25.180.10
Директива: 2006/95/EC yes
БДС EN 60519-12:2013 (en) 42 стр. - 75.60 лв.

БДС EN 60519-2:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-10-01    ТК-0/ПК-17
Безопасност в електронагревателни инсталации. Част 2:
Специфични изисквания за съпротивителни нагревателни
съоръжения (IEC 60519-2:1992) (EN 60519-2:1993)

Safety in electroheat installations -- Part 2: Particular requirements for
resistance heating equipment
ICS: 25.180.10
Директива: 2006/95/EC yes
Заменен от: БДС EN 60519-2:2006
БДС EN 60519-2:2003 (en) 17 стр. - 32.40 лв.

БДС EN 60519-2:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-12-01    ТК-0/ПК-17
Безопасност в електронагревателни инсталации. Част 2:
Специфични изисквания за съпротивителни нагревателни
съоръжения (IEC 60519-2:2006) (EN 60519-2:2006)
Safety in electroheat installations -- Part 2: Particular requirements for
resistance heating equipment
ICS: 25.180.10
Директива: 2006/95/EC yes
Заменя: БДС EN 60519-2:2003
БДС EN 60519-2:2006 (en) 23 стр. - 39.60 лв.

БДС EN 60519-21:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-10-01    ТК-0/ПК-17
Безопасност в електронагревателни инсталации. Част 21:
Специфични изисквания за съпротивителни нагревателни
съоръжения. Съоръжения за нагряване и топене на стъкло (IEC
60519-21:1998 + поправка януари 1999) (EN 60519-21:1998)
Safety in electroheat installations -- Part 21: Particular requirements for
resistance heating equipment - Heating and melting glass equipment
ICS: 25.180.10
Директива: 2006/95/EC yes
Заменен от: БДС EN 60519-21:2009
БДС EN 60519-21:2003 (en) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 60519-21:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-01-30    ТК-0/ПК-17
Безопасност в електронагревателни инсталации. Част 21:
Специфични изисквания за съпротивителни нагревателни
съоръжения. Съоръжения за нагряване и топене на стъкло (IEC
60519-21:2008) (EN 60519-21:2009)
Safety in electroheat installations -- Part 21: Particular requirements for
resistance heating equipment - Heating and melting glass equipment
ICS: 25.180.10
Директива: 2006/95/EC yes
Заменя: БДС EN 60519-21:2003
БДС EN 60519-21:2009 (en) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 60519-3:2005
Статус: Отменен   Публикуван: 2005-06-01    ТК-0/ПК-17
Безопасност в електронагревателни инсталации. Част 3:
Специфични изисквания за индукционни и кондукционни
нагревателни инсталации и индукционни инсталации за топене
(IEC 60519-3:1988, с промени) (EN 60519-3:1995)
Safety in electroheat installations -- Part 3: Particular requirements for
induction and conduction heating and induction melting installations
ICS: 25.180.10
Директива: 2006/95/EC yes
Заменен от: БДС EN 60519-3:2006
БДС EN 60519-3:2005 (en) 22 стр. - 39.60 лв.

БДС EN 60519-3:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-06-01    ТК-0/ПК-17
Безопасност в електронагревателни инсталации. Част 3:
Специфични изисквания за индукционни и кондукционни
нагревателни инсталации и индукционни инсталации за топене
(IEC 60519-3:2005) (EN 60519-3:2005)
Safety in electroheat installations -- Part 3: Particular requirements for
induction and conduction heating and induction melting installations
ICS: 25.180.10
Директива: 2006/95/EC yes
Заменя: БДС EN 60519-3:2005
БДС EN 60519-3:2006 (en) 23 стр. - 39.60 лв.

БДС EN 60519-4:1997/A1:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-10-01    ТК-0/ПК-17
Безопасност в електронагревателни инсталации. Част 4:
Специфични изисквания за инсталации за електродъгови пещи (IEC
60519-4:1995/A1:2000) (EN 60519-4:1997/A1:2000)
Safety in electroheat installations -- Part 4: Particular requirements for
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arc furnace installations
ICS: 25.180.10
Директива: 2006/95/EC yes
Заменен от: БДС EN 60519-4:2006
БДС EN 60519-4:1997/A1:2003 (en) 7 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 60519-4:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-10-01    ТК-0/ПК-17
Безопасност в електронагревателни инсталации. Част 4:
Специфични изисквания за инсталации за електродъгови пещи (IEC
60519-4:1995) (EN 60519-4:1997)
Safety in electroheat installations -- Part 4: Particular requirements for
arc furnace installations
ICS: 25.180.10
Директива: 2006/95/EC yes
Заменен от: БДС EN 60519-4:2006
БДС EN 60519-4:2003 (en) 18 стр. - 32.40 лв.

БДС EN 60519-4:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-12-01    ТК-0/ПК-17
Безопасност в електронагревателни инсталации. Част 4:
Специфични изисквания за инсталации за електродъгови пещи (IEC
60519-4:2006) (EN 60519-4:2006)
Safety in electroheat installations -- Part 4: Particular requirements for
arc furnace installations
ICS: 25.180.10
Директива: 2006/95/EC yes
Заменен от: БДС EN 60519-4:2013
Заменя: БДС EN 60519-4:1997/A1:2003, БДС EN 60519-4:2003
БДС EN 60519-4:2006 (en) 26 стр. - 45.60 лв.

БДС EN 60519-4:2013
Статус: Действащ   Публикуван: 2013-08-22    ТК-0/ПК-17
Безопасност в електронагревателни инсталации. Част 4:
Специфични изисквания за инсталации за електродъгови пещи (IEC
60519-4:2013) (EN 60519-4:2013)
Safety in electroheating installations -- Part 4: Particular requirements
for arc furnace installations
ICS: 25.180.10
Директива: 2006/95/EC yes
Заменя: БДС EN 60519-4:2006
БДС EN 60519-4:2013 (en) 29 стр. - 50.40 лв.

БДС EN 60519-6:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-10-01    ТК-0/ПК-17
Безопасност в електронагревателни инсталации. Част 6:
Технически изисквания за безопасност в индустриални
микровълнови нагревателни съоръжения (IEC 60519-6:2002) (EN
60519-6:2002)
Safety in electroheat installations -- Part 6: Specifications for safety in
industrial microwave heating equipment
ICS: 25.180.10
Директива: 2006/95/EC yes
Заменен от: БДС EN 60519-6:2011
БДС EN 60519-6:2003 (en) 19 стр. - 36.00 лв.

БДС EN 60519-6:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-09-27    ТК-0/ПК-17
Безопасност в електронагревателни инсталации. Част 6:
Технически изисквания за безопасност в индустриални
микровълнови нагревателни съоръжения (IEC 60519-6:2011) (EN
60519-6:2011)
Safety in electroheat installations -- Part 6: Specifications for safety in
industrial microwave heating equipment
ICS: 25.180.10
Директива: 2006/95/EC yes
Заменя: БДС EN 60519-6:2003
БДС EN 60519-6:2011 (en) 33 стр. - 61.20 лв.

БДС EN 60519-7:2008
Статус: Действащ   Публикуван: 2008-01-22    ТК-0/ПК-17
Безопасност на електронагревателни инсталации. Част 7:
Специфични изисквания за инсталации с електронни пушки (IEC
60519-7:2008) (EN 60519-7:2008)
Safety in electroheat installations -- Part 7: Particular requirements for
installations with electron guns
ICS: 25.180.10

Директива: 2006/95/EC yes
БДС EN 60519-7:2008 (en) 18 стр. - 32.40 лв.

БДС EN 60519-8:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-12-01    ТК-0/ПК-17
Безопасност в електронагревателни инсталации. Част 8:
Специфични изисквания за пещи за електрошлаково претопяване
(IEC 60519-8:2005) (EN 60519-8:2005)
Safety in electroheat installations -- Part 8: Particular requirements for
electroslag remelting furnaces
ICS: 25.180.10
Директива: 2006/95/EC yes
БДС EN 60519-8:2006 (en) 18 стр. - 32.40 лв.

БДС EN 60519-9:2005
Статус: Отменен   Публикуван: 2005-06-01    ТК-0/ПК-17
Безопасност в електронагревателни инсталации. Част 9:
Специфични изисквания за високочестотни нагревателни
инсталации с електрическа изолация (IEC 60519-9:1987) (EN
60519-9:1995)
Safety in electroheat installations -- Part 9: Particular requirements for
high-frequency dielectric heating installations
ICS: 25.180.10
Директива: 2006/95/EC yes
Заменен от: БДС EN 60519-9:2006
БДС EN 60519-9:2005 (en) 15 стр. - 28.80 лв.

БДС EN 60519-9:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-06-01    ТК-0/ПК-17
Безопасност в електронагревателни инсталации. Част 9:
Специфични изисквания за високочестотни нагревателни
инсталации с електрическа изолация (IEC 60519-9:2005) (EN
60519-9:2005)
Safety in electroheat installations -- Part 9: Particular requirements for
high-frequency dielectric heating installations
ICS: 25.180.10
Директива: 2006/95/EC yes
Заменя: БДС EN 60519-9:2005
БДС EN 60519-9:2006 (en) 19 стр. - 36.00 лв.

БДС EN 60676:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-10-01    ТК-0/ПК-17
Индустриални електронагревателни съоръжения. Методи за
изпитване на електродъгови пещи (IEC 60676:2002 + поправка юли
2002) (EN 60676:2002)
Industrial electroheating equipment - Test methods for direct arc
furnaces
ICS: 25.180.10
Заменен от: БДС EN 60676:2012
БДС EN 60676:2003 (en) 18 стр. - 32.40 лв.

БДС EN 60676:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-02-13    ТК-0/ПК-17
Индустриални електронагревателни съоръжения. Методи за
изпитване на електродъгови пещи (IEC 60676:2011) (EN
60676:2012)
Industrial electroheating equipment - Test methods for direct arc
furnaces
ICS: 25.180.10
Заменя: БДС EN 60676:2003
БДС EN 60676:2012 (en) 24 стр. - 45.60 лв.

БДС EN 60683:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-01-26    ТК-0/ПК-17
Метод за изпитване на потопени електродъгови пещи.
Индустриални електронагревателни съоръжения (IEC 60683:2011)
(EN 60683:2012)
Industrial electroheating equipment - Test methods for submerged-arc
furnaces
ICS: 25.180.10
Заменя: БДС HD 599 S1:2006
БДС EN 60683:2012 (en) 19 стр. - 36.00 лв.

БДС EN 60703:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-01-30    ТК-0/ПК-17
Методи за изпитване на електронагревателни инсталации с
електронен прожектор (EN 60703:2009)
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Test methods for electroheating installations with electron guns
ICS: 25.180.10
Заменя: БДС HD 440 S1:2006
БДС EN 60703:2009 (en) 19 стр. - 36.00 лв.

БДС EN 60704-2-3:1994:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-09-01    ТК-0/ПК-17
Правила за изпитване за определяне излъчването на шум във
въздуха от битови и подобни електрически уреди. Част 2-3:
Специфични изисквания за миялни машини (IEC 60704-2-3:1987 +
поправка декември 1989) (EN 60704-2-3:1994)
Test code for the determination of airborne acoustical noise emitted by
household and similar electrical appliances -- Part 2: Particular
requirements for dishwashers
ICS: 17.140.20
Директива: 86/594/EEC yes
БДС EN 60704-2-3:1994:2003 (en) 9 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 60734:1993):2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-09-01    ТК-0/ПК-17
Твърда вода, използвана за изпитване на работните
характеристики на някои битови електрически уреди (IEC
60734:1993) (EN 60734:1993)
Hard water to be used for testing the performance of some household
electrical appliances
Заменен от: БДС EN 60734:2003
БДС EN 60734:1993):2003 (en) 18 стр. - 32.40 лв.

БДС EN 60779:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-12-01    ТК-0/ПК-17
Индустриални електронагревателни съоръжения. Методи за
изпитване на пещи за електрошлаково претопяване (IEC
60779:2005) (EN 60779:2005)
Industrial electroheat equipment - Test methods for electroslag
remelting furnaces
ICS: 25.180.10
Заменя: БДС HD 470 S1:2006
БДС EN 60779:2006 (en) 24 стр. - 45.60 лв.

БДС EN 61078:2006
Статус: Отменен   Публикуван: 2006-08-01    ТК-0/ПК-17
Методи за анализ на надеждността. Метод с блок-схема на
безотказността (IEC 61078:1991) (EN 61078:1993)
Analysis techniques for dependability - Reliability block diagram method
Заменен от: БДС EN 61078:2006
БДС EN 61078:2006 (en) 31 стр. - 55.20 лв.

БДС EN 61307:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-10-01    ТК-0/ПК-17
Индустриални микровълнови нагревателни инсталации. Методи за
изпитване за определяне на изходната мощност (IEC 61307:1994)
(EN 61307:1996)
Industrial microwave heating installations - Test methods for the
determination of power output
ICS: 25.180.10
Директива: 2006/95/EC yes
Заменен от: БДС EN 61307:2006
БДС EN 61307:2003 (en) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 61307:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-12-01    ТК-0/ПК-17
Индустриални микровълнови нагревателни инсталации. Методи за
изпитване за определяне на изходната мощност (IEC 61307:2006)
(EN 61307:2006)
Industrial microwave heating installations - Test methods for the
determination of power output
ICS: 25.180.10
Заменен от: БДС EN 61307:2011
Заменя: БДС EN 61307:2003
БДС EN 61307:2006 (en) 20 стр. - 36.00 лв.

БДС EN 61307:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-09-27    ТК-0/ПК-17
Индустриални микровълнови нагревателни инсталации. Методи за
изпитване за определяне на изходната мощност (IEC 61307:2011)
(EN 61307:2011)
Industrial microwave heating installations - Test methods for the

determination of power output
ICS: 25.180.10
Заменя: БДС EN 61307:2006
БДС EN 61307:2011 (en) 19 стр. - 36.00 лв.

БДС EN 61308:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-10-01    ТК-0/ПК-17
Високо-честотни диелектрични нагревателни инсталации. Методи
за изпитване за определяне на изходната мощност (IEC
61308:1994) (EN 61308:1996)
High-frequency dielectric heating installations - Test methods for the
determination of power output
ICS: 25.180.10
Директива: 2006/95/EC yes
Заменен от: БДС EN 61308:2006
БДС EN 61308:2003 (en) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 61308:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-12-01    ТК-0/ПК-17
Високо-честотни диелектрични нагревателни инсталации. Методи
за изпитване за определяне на изходната мощност (IEC
61308:2006) (EN 61308:2006)
High-frequency dielectric heating installations - Test methods for the
determination of power output
ICS: 25.180.10
Заменя: БДС EN 61308:2003
БДС EN 61308:2006 (en) 20 стр. - 36.00 лв.

БДС EN 62076:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-12-01    ТК-0/ПК-17
Индустриални електронагревателни инсталации. Методи за
изпитване на индукционни канални пещи и индукционни тигелни
пещи (IEC 62076:2006) (EN 62076:2006)
Industrial electroheating installations - Test methods for induction
channel and induction crucible furnaces
ICS: 25.180.10
Заменя: БДС HD 610 S1:2006, БДС EN 60646:2003
БДС EN 62076:2006 (en) 24 стр. - 45.60 лв.

БДС EN 62395-1:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-12-01    ТК-0/ПК-17
Електросъпротивителни системи за повърхностно нагряване за
индустриални и търговски приложения. Част 1: Общи изисквания и
изпитвания (IEC 62395-1:2006) (EN 62395-1:2006)
Electrical resistance trace heating systems for industrial and commercial
applications -- Part 1: General and testing requirements
ICS: 25.180.10
Директива: 2006/95/EC yes
БДС EN 62395-1:2006 (en) 37 стр. - 67.20 лв.

БДС EN 62693:2013
Статус: Действащ   Публикуван: 2013-09-26    ТК-0/ПК-17
Индустриални електронагревателни инсталации. Методи за
изпитване на инфрачервени електронагревателни инсталации (IEC
62693:2013) (EN 62693:2013)
Industrial electroheating installations - Test methods for infrared
electroheating installations
ICS: 25.180.10
БДС EN 62693:2013 (en) 35 стр. - 61.20 лв.

БДС HD 440 S1:2006
Статус: Отменен   Публикуван: 2006-12-01    ТК-0/ПК-17
Методи за изпитване на електронагревателни инсталации с
електронен прожектор (IEC 60703:1981) (HD 440 S1:1983)
Test methods for electroheating installations with electron guns
Заменен от: БДС EN 60703:2009
БДС HD 440 S1:2006 (en) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС HD 470 S1:2006
Статус: Отменен   Публикуван: 2006-12-01    ТК-0/ПК-17
Методи за изпитване за пещи за електрошлаково претопяване (IEC
60779:1983) (HD 470 S1:1987)
Test methods for electro-slag remelting furnaces
Заменен от: БДС EN 60779:2006
БДС HD 470 S1:2006 (en) 13 стр. - 25.20 лв.

БДС HD 485 S1:2006
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Статус: Отменен   Публикуван: 2006-12-01    ТК-0/ПК-17
Методи за анализ на надеждността на системите. Процедура за
анализ на видовете откази и последиците от тях (FMEA) (IEC
60812:1985) (HD 485 S1:1987)
Analysis techniques for system reliability - Procedure for failure mode
and effects analysis (FMEA)
Заменен от: БДС EN 60812:2006
БДС HD 485 S1:2006 (en) 25 стр. - 45.60 лв.

БДС HD 599 S1:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-12-01    ТК-0/ПК-17
Метод за изпитване на потопени електродъгови пещи (IEC
60683:1980) (HD 599 S1:1992)
Test methods for submerged arc furnaces
Заменен от: БДС EN 60683:2012
БДС HD 599 S1:2006 (en) 18 стр. - 32.40 лв.

БДС HD 610 S1:2006
Статус: Отменен   Публикуван: 2006-12-01    ТК-0/ПК-17
Методи за изпитване за индукционни канални пещи (IEC
60396:1991) (HD 610 S1:1992)
Test methods for induction channel furnaces
Заменен от: БДС EN 62076:2006
Заменя: БДС 9176:1971
БДС HD 610 S1:2006 (en) 20 стр. - 36.00 лв.

БДС HD 617 S1:2006
Статус: Отменен   Публикуван: 2006-12-01    ТК-0/ПК-17
Анализ чрез дървото на отказите (FTA) (IEC 61025:1990) (HD 617
S1:1992)
Fault tree analysis (FTA)
Заменен от: БДС EN 61025:2007
БДС HD 617 S1:2006 (en) 26 стр. - 45.60 лв.

БДС IEC 60812:2006
Статус: Отменен   Публикуван: 2006-01-01    ТК-0/ПК-17
Методи за анализ на надеждността на системите. Процедура за
анализ на видовете откази и последиците от тях (FMEA)
Analysis techniques for system reliability – Procedure for failure mode
and effects analysis (FMEA)
ICS: 29.020, 21.020, 03.120.30, 03.120.01
Заменен от: БДС EN 60812:2006
БДС IEC 60812:2006 (bg) 23 стр. - 39.60 лв.

БДС IEC 61025:2006
Статус: Отменен   Публикуван: 2006-01-01    ТК-0/ПК-17
Анализ чрез дървото на отказите
Fault tree analysis (FTA)
ICS: 29.020, 03.120.99, 03.120.01
Заменен от: БДС EN 61025:2007
БДС IEC 61025:2006 (bg) 20 стр. - 36.00 лв.

СД CLC/TS 62395-2:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-02-07    ТК-0/ПК-17
Електросъпротивителни системи за повърхностно нагряване за
индустриални и търговски приложения. Част 2: Ръководство за
прилагане при проектиране, монтиране и техническо обслужване
на системи
 (CLC/TS 62395-2:2010)
Electrical resistance trace heating systems for industrial and commercial
applications -- Part 2: Application guide for system design, installation
and maintenance
ICS: 25.180.10
СД CLC/TS 62395-2:2011 (en) 90 стр. - 138.00 лв.

СТ на СИВ 1600:1979
Статус: Действащ   Публикуван: 1979-01-01    ТК-0/ПК-17
Оборудване електротермично. Пещи електрически. Термини и
определения
ICS: 25.180.10
Заменя: БДС 10959:1973
СТ на СИВ 1600:1979 (bg) 14 стр. - 25.20 лв.

СТ на СИВ 2414:1980
Статус: Действащ   Публикуван: 1980-01-01    ТК-0/ПК-17
Пещи за електрошлаково претопяване. Типове. Маса на блоковете
ICS: 77.180, 25.180.10

СТ на СИВ 2414:1980 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

ТК-0/ПК-18Електронни елементи и
електронни устройства,
свръхпроводимост, ултразвук

БДС 10192:1972
Статус: Отменен   Публикуван: 1972-01-01    ТК-0/ПК-18

Заменен от: БДС 10192:1977

БДС 10192:1977
Статус: Действащ   Публикуван: 1977-01-01    ТК-0/ПК-18
Съединители за печатни плочки. Брой и стъпки на контактите
ICS: 31.220.10, 31.180
Заменя: БДС 10192:1972
БДС 10192:1977 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 10531:1972
Статус: Действащ   Публикуван: 1972-01-01    ТК-0/ПК-18
Уреди електронни измерителни. Съединители коаксиални КС-50-3
ICS: 17.220.20
БДС 10531:1972 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 10654:1973
Статус: Отменен   Публикуван: 1973-01-01    ТК-0/ПК-18
Схеми интегрални. Захранващи напрежения
Заменен от: БДС 10654:1981

БДС 10654:1981
Статус: Действащ   Публикуван: 1981-01-01    ТК-0/ПК-18
Схеми интегрални. Захранващи напрежения
ICS: 31.200
Заменя: БДС 10654:1973
БДС 10654:1981 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 10678:1977
Статус: Отменен   Публикуван: 1977-01-01    ТК-0/ПК-18
Схеми интегрални. Термини и определения
Заменен от: БДС 10678:1981

БДС 10678:1981
Статус: Действащ   Публикуван: 1981-01-01    ТК-0/ПК-18
Схеми интегрални. Термини и определения
ICS: 31.200
Заменя: БДС 10678:1977
БДС 10678:1981 (bg) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС 11235:1973
Статус: Отменен   Публикуван: 1973-01-01    ТК-0/ПК-18

Заменен от: БДС 11235:1985

БДС 11235:1985
Статус: Действащ   Публикуван: 1985-01-01    ТК-0/ПК-18
Транзистори. Метод за измерване времената на превключване
ICS: 31.080.30
Заменя: БДС 11235:1973
БДС 11235:1985 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 11305:1973
Статус: Действащ   Публикуван: 1973-01-01    ТК-0/ПК-18
Уреди електронни измерителни. Осцилоскопи електроннолъчеви.
Терминология
ICS: 17.080
БДС 11305:1973 (bg) 16 стр. - 28.80 лв.

БДС 11308:1987
Статус: Действащ   Публикуван: 1987-01-01    ТК-0/ПК-18
Схеми интегрални. Общи технически изисквания
ICS: 31.200
Заменя: БДС 11308:1973
БДС 11308:1987 (bg) 32 стр. - 55.20 лв.
БДС 11308:1987/Поправка:1988 (bg) 1 стр. - 3.60 лв.
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БДС 11315:1973
Статус: Действащ   Публикуван: 1973-01-01    ТК-0/ПК-18
Уреди електроизмерителни регистриращи с пряко преобразуване и
техните спомагателни части
ICS: 17.220.20
БДС 11315:1973 (bg) 34 стр. - 61.20 лв.

БДС 11515:1979
Статус: Отменен   Публикуван: 1979-01-01    ТК-0/ПК-18
Преобразуватели на честота тиристорни за индукционно нагряване
Заменен от: БДС 11515:1990

БДС 11515:1990
Статус: Действащ   Публикуван: 1990-01-01    ТК-0/ПК-18
Преобразуватели на честота тиристорни за индукционно нагряване
ICS: 29.200
Заменя: БДС 11515:1979
БДС 11515:1990 (bg) 18 стр. - 32.40 лв.

БДС 11680:1985
Статус: Отменен   Публикуван: 1985-01-01    ТК-0/ПК-18
Токоизправители полупроводникови за електрохимически
приложения
ICS: 29.200
Заменя: БДС 11680:1979
БДС 11680:1985 (bg) 7 стр. - 14.40 лв.

БДС 11903:1974
Статус: Действащ   Публикуван: 1974-01-01    ТК-0/ПК-18
Уреди полупроводникови. Транзистори. Метод за измерване
плаващия потенциал на емитера
ICS: 31.080.30
БДС 11903:1974 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 12360:1974
Статус: Действащ   Публикуван: 1974-01-01    ТК-0/ПК-18
Транзистори силициеви маломощни свръхвисокочестотни
ICS: 31.080.30
БДС 12360:1974 (bg) 14 стр. - 25.20 лв.

БДС 12650:1975
Статус: Отменен   Публикуван: 1975-01-01    ТК-0/ПК-18
Схеми интегрални цифрови. Методи за измерване на
електрическите параметри
Заменен от: БДС 12650:1983

БДС 12650:1983
Статус: Действащ   Публикуван: 1983-01-01    ТК-0/ПК-18
Схеми интегрални цифрови. Методи за измерване на
електрическите параметри
ICS: 31.200
Заменя: БДС 13735:1976, БДС 13367:1976, БДС 12835:1975, БДС
12650:1975
БДС 12650:1983 (bg) 20 стр. - 36.00 лв.

БДС 12666:1975
Статус: Действащ   Публикуван: 1975-01-01    ТК-0/ПК-18
Кондензатори. Метод за определяне якостта на ограничителите
ICS: 31.060.01
БДС 12666:1975 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.
БДС 12666:1975/Изменение 1:1986 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 12881:1975
Статус: Отменен   Публикуван: 1975-01-01    ТК-0/ПК-18
Платки печатни. Термини и определения
Заменен от: БДС 12881:1979

БДС 12881:1979
Статус: Действащ   Публикуван: 1979-01-01    ТК-0/ПК-18
Платки печатни. Термини и определения
ICS: 31.180, 01.040.31
Заменя: БДС 12881:1975
БДС 12881:1979 (bg) 22 стр. - 39.60 лв.

БДС 12910:1975
Статус: Действащ   Публикуван: 1975-01-01    ТК-0/ПК-18

Схеми интегрални аналогови. Методи за измерване на
резонансната честотата и лентата на пропускане
ICS: 31.200
Заменен от: БДС 13368:1983
БДС 12910:1975 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 12911:1980
Статус: Отменен   Публикуван: 1980-01-01    ТК-0/ПК-18
Схеми интегрални. Термини, определения и буквени означения на
електрическите параметри
Заменен от: БДС 12911:1990

БДС 12911:1990
Статус: Действащ   Публикуван: 1990-01-01    ТК-0/ПК-18
Схеми интегрални. Термини, определения и буквени означения на
електрическите параметри
ICS: 31.200
Заменя: БДС 12911:1980
БДС 12911:1990 (bg) 24 стр. - 45.60 лв.

БДС 12912:1975
Статус: Действащ   Публикуван: 1975-01-01    ТК-0/ПК-18
Схеми интегрални аналогови. Методи за измерване на входното,
изходното и остатъчното напрежение и напреженията на
сработване и отпускане
ICS: 31.200
Заменен от: БДС 13368:1983
БДС 12912:1975 (bg) 9 стр. - 18.00 лв.

БДС 13263:1976
Статус: Отменен   Публикуван: 1976-01-01    ТК-0/ПК-18
Сигнали входни и изходни електрически кодирани
ICS: 25.040.40
БДС 13263:1976 (bg) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС 13366:1976
Статус: Действащ   Публикуван: 1976-01-01    ТК-0/ПК-18
Схеми интегрални. Аналогови операционни усилватели. Основни
параметри
ICS: 31.200
БДС 13366:1976 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 13368:1976
Статус: Отменен   Публикуван: 1976-01-01    ТК-0/ПК-18
Схеми интегрални. Методи за измерване на електрически
параметри
Заменен от: БДС 13368:1983

БДС 13368:1983
Статус: Действащ   Публикуван: 1983-01-01    ТК-0/ПК-18
Схеми интегрални. Методи за измерване на електрически
параметри
ICS: 31.200
Заменя: БДС 14051:1976, БДС 13993:1977, БДС 13541:1976, БДС
13496:1976, БДС 13581:1976, БДС 13531:1976, БДС 13540:1976,
БДС 13495:1976, БДС 13532:1976, БДС 13368:1976, БДС
12912:1975, БДС 12910:1975
БДС 13368:1983 (bg) 44 стр. - 75.60 лв.

БДС 13497:1976
Статус: Действащ   Публикуван: 1976-01-01    ТК-0/ПК-18
Схеми интегрални аналогови. Метод за определяне обхвата на
автоматичното регулиране на усилването
ICS: 31.200
БДС 13497:1976 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 14035:1977
Статус: Отменен   Публикуван: 1977-01-01    ТК-0/ПК-18
Генератори кварцови. Терминология и класификация
ICS: 31.140, 01.040.31
БДС 14035:1977 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 14037:1984
Статус: Отменен   Публикуван: 1984-01-01    ТК-0/ПК-18
Филтри пиезоелектрически и електромеханични. Термини и
определения
ICS: 31.140, 01.040.31
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Заменя: БДС 14037:1977
БДС 14037:1984 (bg) 36 стр. - 67.20 лв.

БДС 14072:1977
Статус: Действащ   Публикуван: 1977-01-01    ТК-0/ПК-18
Уреди полупроводникови. Диоди. Метод за измерване на честотния
обхват
ICS: 31.080.10
БДС 14072:1977 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 14153:1977
Статус: Отменен   Публикуван: 1977-01-01    ТК-0/ПК-18
Уреди полупроводникови. Тиристори. Метод за измерване
напрежението на включване
ICS: 31.080.20
БДС 14153:1977 (bg) 5 стр. - 10.80 лв.

БДС 14195:1977
Статус: Отменен   Публикуван: 1977-01-01    ТК-0/ПК-18
Резонатори пиезоелектрически. Термини и определения
ICS: 31.140
БДС 14195:1977 (bg) 18 стр. - 32.40 лв.

БДС 14309:1977
Статус: Отменен   Публикуван: 1977-01-01    ТК-0/ПК-18
Защита срещу поражения от електрически ток. Изисквания към
детски играчки и подобни учебно-технически средства
ICS: 13.260
Заменен от: БДС EN 50088:2001/A3:2003, БДС EN
50088:2001/A2:2001, БДС EN 50088:2001/A1:2001, БДС EN
50088:2001
БДС 14309:1977 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 14506:1978
Статус: Отменен   Публикуван: 1978-01-01    ТК-0/ПК-18
Тиристори. Метод за измерване динамичния ток на включване
ICS: 31.080.20
БДС 14506:1978 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 14524:1978
Статус: Действащ   Публикуван: 1978-01-01    ТК-0/ПК-18
Генератори кварцови. Основни технически параметри
ICS: 31.140
БДС 14524:1978 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 14611:1978
Статус: Действащ   Публикуван: 1978-01-01    ТК-0/ПК-18
Генератори кварцови. Методи за измерване и изпитване. Общи
положения
ICS: 31.140
БДС 14611:1978 (bg) 26 стр. - 45.60 лв.

БДС 14636:1983
Статус: Отменен   Публикуван: 1983-01-01    ТК-0/ПК-18
Филтри честотни електромеханични
ICS: 31.220.99
Заменя: БДС 14636:1978
БДС 14636:1983 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 14667:1978
Статус: Отменен   Публикуван: 1978-01-01    ТК-0/ПК-18
Филтри кварцови. Общи технически изисквания
ICS: 31.220.99
БДС 14667:1978 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 15503:1982
Статус: Действащ   Публикуван: 1982-01-01    ТК-0/ПК-18
Изделия на електронната техника. Маркировка
ICS: 31.020, 01.080.20
БДС 15503:1982 (bg) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС 15574:1982
Статус: Действащ   Публикуван: 1982-01-01    ТК-0/ПК-18
Изделия на електронната техника. Правила за приемане
ICS: 31.020
БДС 15574:1982 (bg) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС 15607:1983
Статус: Отменен   Публикуван: 1983-01-01    ТК-0/ПК-18
Съединители нискочестотни 20-135 контактни за печатни платки
ICS: 31.220.10, 31.180
БДС 15607:1983 (bg) 26 стр. - 45.60 лв.

БДС 15633:1983
Статус: Действащ   Публикуван: 1983-01-01    ТК-0/ПК-18
Платки печатни. Методи за изпитване
ICS: 31.180
БДС 15633:1983 (bg) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС 15634:1983
Статус: Действащ   Публикуван: 1983-01-01    ТК-0/ПК-18
Платки печатни. Общи технически изисквания
ICS: 31.180
БДС 15634:1983 (bg) 12 стр. - 21.60 лв.
БДС 15634:1983/Поправка:1985 (bg) 1 стр. - 3.60 лв.

БДС 15645:1983
Статус: Отменен   Публикуван: 1983-01-01    ТК-0/ПК-18
Елементи полупроводникови силови. Охладители с въздушно
охлаждане. Методи за изпитване
ICS: 31.080.99
БДС 15645:1983 (bg) 16 стр. - 28.80 лв.

БДС 15693:1983
Статус: Отменен   Публикуван: 1983-01-01    ТК-0/ПК-18
Елементи полупроводникови силови. Охладител с въздушно
охлаждане
ICS: 31.080.99
БДС 15693:1983 (bg) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС 15799:1983
Статус: Действащ   Публикуван: 1983-01-01    ТК-0/ПК-18
Уреди електронни измерителни. Общи изисквания към опаковката,
маркировката, транспортирането, съхранението и методите за
изпитване
ICS: 17.220.20
БДС 15799:1983 (bg) 7 стр. - 14.40 лв.

БДС 15881:1984
Статус: Действащ   Публикуван: 1984-01-01    ТК-0/ПК-18
Излъчватели полупроводникови. Методи за измерване на
основните параметри
ICS: 31.260, 31.080.99
БДС 15881:1984 (bg) 20 стр. - 36.00 лв.

БДС 15890:1984
Статус: Отменен   Публикуван: 1984-01-01    ТК-0/ПК-18
Елементи полупроводникови. Оптрони. Методи за измерване на
основните параметри
ICS: 31.080.99
БДС 15890:1984 (bg) 16 стр. - 28.80 лв.

БДС 15891:1984
Статус: Отменен   Публикуван: 1984-01-01    ТК-0/ПК-18
Приемници на излъчване полупроводникови. Методи за измерване
на основните параметри
ICS: 31.080.99
БДС 15891:1984 (bg) 16 стр. - 28.80 лв.

БДС 15986:1984
Статус: Отменен   Публикуван: 1984-01-01    ТК-0/ПК-18
Елементи полупроводникови оптоелектронни за устройства с
широко приложение
ICS: 31.260
БДС 15986:1984 (bg) 32 стр. - 55.20 лв.

БДС 16202:1985
Статус: Действащ   Публикуван: 1985-01-01    ТК-0/ПК-18
Генератори и уреди високочестотни промишлени и диелектрично
нагрявани
ICS: 29.160.20
БДС 16202:1985 (bg) 16 стр. - 28.80 лв.
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БДС 16259:1985
Статус: Действащ   Публикуван: 1985-01-01    ТК-0/ПК-18
Схеми интегрални - запомнящи устройства. Термини, определения
и буквени означения на електрическите параметри
ICS: 31.200
БДС 16259:1985 (bg) 20 стр. - 36.00 лв.

БДС 16280:1985
Статус: Действащ   Публикуван: 1985-01-01    ТК-0/ПК-18
Схеми интегрални микропроцесорни. Определения и буквени
означения на електрическите параметри
ICS: 31.200
БДС 16280:1985 (bg) 20 стр. - 36.00 лв.

БДС 3658:1977
Статус: Отменен   Публикуван: 1977-01-01    ТК-0/ПК-18
Уреди измерителни за табло. Габаритни размери
ICS: 29.020, 17.220.20
БДС 3658:1977 (bg) 14 стр. - 25.20 лв.

БДС 4329:1988
Статус: Отменен   Публикуван: 1988-01-01    ТК-0/ПК-18
Токоизправители полупроводникови
ICS: 29.200
Заменя: БДС 4329:1978
БДС 4329:1988 (bg) 19 стр. - 36.00 лв.

БДС 4984:1984
Статус: Действащ   Публикуван: 1984-01-01    ТК-0/ПК-18
Платки печатни. Стъпки на мрежата
ICS: 31.180
Заменя: БДС 4984:1973
БДС 4984:1984 (bg) 5 стр. - 10.80 лв.

БДС 5347:1985
Статус: Действащ   Публикуван: 1985-01-01    ТК-0/ПК-18
Генератори лампови промишлени за електротермия
ICS: 29.160.20
Заменя: БДС 5347:1976
БДС 5347:1985 (bg) 22 стр. - 39.60 лв.

БДС 5823:1965
Статус: Отменен   Публикуван: 1965-01-01    ТК-0/ПК-18
Преобразуватели статични. Термини и определения
ICS: 29.200, 01.040.29
БДС 5823:1965 (bg) 17 стр. - 32.40 лв.

БДС 5873:1984
Статус: Действащ   Публикуван: 1984-01-01    ТК-0/ПК-18
Генератори ултразвукови промишлени
ICS: 29.160.20
Заменя: БДС 5873:1974
БДС 5873:1984 (bg) 18 стр. - 32.40 лв.

БДС 5946:1975
Статус: Отменен   Публикуван: 1975-01-01    ТК-0/ПК-18
Умножители фотоелектронни. Размери
ICS: 31.100
Заменя: БДС 5946:1966
БДС 5946:1975 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 6073:1975
Статус: Отменен   Публикуван: 1975-01-01    ТК-0/ПК-18
Умножители фотоелектронни. Методи за измерване
ICS: 31.260
Заменя: БДС 6073:1966
БДС 6073:1975 (bg) 16 стр. - 28.80 лв.

БДС 6300:1982
Статус: Отменен   Публикуван: 1982-01-01    ТК-0/ПК-18
Уреди полупроводникови и интегрални схеми. Общи изисквания и
правила за измерване на електрическите параметри
ICS: 31.200, 31.080.01
Заменя: БДС 6300:1968
БДС 6300:1982 (bg) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС 6383:1970
Статус: Отменен   Публикуван: 1970-01-01    ТК-0/ПК-18
Генератори нискочестотни измерителни
ICS: 17.220.20
Заменя: БДС 6383:1967
БДС 6383:1970 (bg) 17 стр. - 32.40 лв.

БДС 6427:1982
Статус: Действащ   Публикуван: 1982-01-01    ТК-0/ПК-18
Елементи полупроводникови. Транзистори биполярни. Термини,
определения и буквени означения на параметрите
ICS: 31.080.30
Заменя: БДС 6427:1973
БДС 6427:1982 (bg) 16 стр. - 28.80 лв.
БДС 6427:1982/Поправка:1984 (bg) 1 стр. - 3.60 лв.

БДС 6428:1989
Статус: Действащ   Публикуван: 1989-01-01    ТК-0/ПК-18
Елементи полупроводникови. Основни термини и определения
ICS: 31.080.01, 01.040.31
Заменя: БДС 6428:1982
БДС 6428:1989 (bg) 32 стр. - 55.20 лв.

БДС 6430:1989
Статус: Действащ   Публикуван: 1989-01-01    ТК-0/ПК-18
Елементи полупроводникови. Диоди. Термини, определения и
буквени означения на параметрите
ICS: 31.080.10, 01.040.31
БДС 6430:1989 (bg) 30 стр. - 55.20 лв.

БДС 6704:1971
Статус: Отменен   Публикуван: 1971-01-01    ТК-0/ПК-18
Транзистори. Методи за измерване на обратен колекторен ток,
обратен емитерен ток и обратен ток колектор - емитер
Заменен от: БДС 6704:1984

БДС 6704:1984
Статус: Действащ   Публикуван: 1984-01-01    ТК-0/ПК-18
Транзистори. Методи за измерване на обратен колекторен ток,
обратен емитерен ток и обратен ток колектор - емитер
ICS: 31.080.30
Заменя: БДС 8616:1981, БДС 6471:1971, БДС 6704:1971
БДС 6704:1984 (bg) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС 6707:1967
Статус: Отменен   Публикуван: 1967-01-01    ТК-0/ПК-18
Транзистори. Метод за измерване съпротивлението на базата
Заменен от: БДС 6707:1974

БДС 6707:1974
Статус: Действащ   Публикуван: 1974-01-01    ТК-0/ПК-18
Транзистори. Метод за измерване съпротивлението на базата
ICS: 31.080.30
Заменя: БДС 6707:1967
БДС 6707:1974 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 6708:1967
Статус: Отменен   Публикуван: 1967-01-01    ТК-0/ПК-18
Транзистори. Метод за измерване коефициента на предаване по
ток в схема с общ емитер
Заменен от: БДС 6708:1984

БДС 6708:1984
Статус: Действащ   Публикуван: 1984-01-01    ТК-0/ПК-18
Транзистори. Метод за измерване коефициента на предаване по
ток в схема с общ емитер
ICS: 31.080.30
Заменя: БДС 6708:1967
БДС 6708:1984 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 6709:1967
Статус: Отменен   Публикуван: 1967-01-01    ТК-0/ПК-18
Транзистори. Метод за измерване на пълната изходна проводимост
в схема с общ емитер
Заменен от: БДС 6709:1974
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БДС 6709:1974
Статус: Действащ   Публикуван: 1974-01-01    ТК-0/ПК-18
Транзистори. Метод за измерване на пълната изходна проводимост
в схема с общ емитер
ICS: 31.080.30
Заменя: БДС 6709:1967
БДС 6709:1974 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 6710:1974
Статус: Отменен   Публикуван: 1974-01-01    ТК-0/ПК-18
Диоди полупроводникови. Методи за измерване на електрическите
параметри
Заменен от: БДС 6710:1982

БДС 6710:1982
Статус: Действащ   Публикуван: 1982-01-01    ТК-0/ПК-18
Диоди полупроводникови. Методи за измерване на електрическите
параметри
ICS: 31.080.10
Заменя: БДС 6722:1967, БДС 6723:1972, БДС 6724:1977, БДС
6710:1974
БДС 6710:1982 (bg) 13 стр. - 25.20 лв.

БДС 6720:1972
Статус: Отменен   Публикуван: 1972-01-01    ТК-0/ПК-18
Транзистори. Метод за измерване на капацитетите на колекторния
и емитерния преход
Заменен от: БДС 6720:1984

БДС 6720:1984
Статус: Действащ   Публикуван: 1984-01-01    ТК-0/ПК-18
Транзистори. Метод за измерване на капацитетите на колекторния
и емитерния преход
ICS: 31.080.30
Заменя: БДС 6720:1972
БДС 6720:1984 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 6950:1974
Статус: Действащ   Публикуван: 1974-01-01    ТК-0/ПК-18
Транзистори. Метод за измерване на пълната входна проводимост
при накъсо затворен изход в схема с обща база
ICS: 31.080.30
Заменя: БДС 6950:1968
БДС 6950:1974 (bg) 5 стр. - 10.80 лв.

БДС 6962:1990
Статус: Действащ   Публикуван: 1990-01-01    ТК-0/ПК-18
Транзистори биполярни. Методи за измерване на J параметрите в
диапазона на високите честоти
ICS: 31.080.30
Заменя: БДС 8286:1970, БДС 8284:1970, БДС 7570:1969, БДС
7141:1974, БДС 6962:1974
БДС 6962:1990 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 6980:1968
Статус: Действащ   Публикуван: 1968-01-01    ТК-0/ПК-18
Диоди полупроводникови. Метод за измерване на
диференциалното съпротивление в права посока
ICS: 31.080.10
БДС 6980:1968 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 7023:1968
Статус: Действащ   Публикуван: 1968-01-01    ТК-0/ПК-18
Диоди полупроводникови. Метод за измерване на
диференциалното съпротивление в обратна посока
ICS: 31.080.10
БДС 7023:1968 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 7034:1968
Статус: Действащ   Публикуван: 1968-01-01    ТК-0/ПК-18
Диоди полупроводникови. Метод за измерване коефициента на
изправяне
ICS: 31.080.10
БДС 7034:1968 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 7101:1983

Статус: Действащ   Публикуван: 1983-01-01    ТК-0/ПК-18
Диоди импулсни полупроводникови. Методи за измерване на
електрическите параметри
ICS: 31.080.10
Заменя: БДС 12909:1975, БДС 7101:1975
БДС 7101:1983 (bg) 16 стр. - 28.80 лв.

БДС 7190:1968
Статус: Действащ   Публикуван: 1968-01-01    ТК-0/ПК-18
Транзистори. Методи за измерване активната съставка на пълното
входно съпротивление при накъсо затворен изход
ICS: 31.080.30
БДС 7190:1968 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.
БДС 7190:1968/Изменение 2:1978 (bg) 1 стр. - 3.60 лв.

БДС 7191:1986
Статус: Действащ   Публикуван: 1986-01-01    ТК-0/ПК-18
Транзистори. Методи за измерване на изходния капацитет в схема
с обща база
ICS: 31.080.30
Заменя: БДС 7191:1974
БДС 7191:1986 (bg) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС 7229:1968
Статус: Действащ   Публикуван: 1968-01-01    ТК-0/ПК-18
Транзистори. Метод за измерване напрежението на привиден
пробив
ICS: 31.080.30
БДС 7229:1968 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 7260:1974
Статус: Действащ   Публикуван: 1974-01-01    ТК-0/ПК-18
Транзистори. Метод за измерване на пълното входно
съпротивление
ICS: 31.080.30
Заменя: БДС 7260:1968
БДС 7260:1974 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 7310:1969
Статус: Действащ   Публикуван: 1969-01-01    ТК-0/ПК-18
Транзистори. Измерване на статичното входно съпротивление
ICS: 31.080.30
БДС 7310:1969 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 7337:1975
Статус: Действащ   Публикуван: 1975-01-01    ТК-0/ПК-18
Уреди полупроводникови. Тиристори. Метод за измерване тока на
удържане
ICS: 31.080.20
Заменя: БДС 7337:1969
БДС 7337:1975 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 7351:1969
Статус: Действащ   Публикуван: 1969-01-01    ТК-0/ПК-18
Транзистори. Измерване коефициента на обратна връзка по
напрежение
ICS: 31.080.30
БДС 7351:1969 (bg) 3 стр. - 7.20 лв.
БДС 7351:1969/Изменение 1:1974 (bg) 1 стр. - 3.60 лв.

БДС 7559:1974
Статус: Действащ   Публикуван: 1974-01-01    ТК-0/ПК-18
Уреди полупроводникови. Диоди. Метод за измерване на
топлинното съпротивление
ICS: 31.080.10
Заменя: БДС 7559:1969
БДС 7559:1974 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 7560:1969
Статус: Действащ   Публикуван: 1969-01-01    ТК-0/ПК-18
Транзистори. Измерване на максималното съпротивление между
базата и емитера
ICS: 31.080.30
БДС 7560:1969 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 7569:1984
Статус: Действащ   Публикуван: 1984-01-01    ТК-0/ПК-18
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Транзистори. Метод за измерване на време-константата на обратна
връзка
ICS: 31.080.30
Заменя: БДС 7569:1969
БДС 7569:1984 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 7654:1974
Статус: Действащ   Публикуван: 1974-01-01    ТК-0/ПК-18
Уреди полупроводникови. Транзистори. Методи за измерване на
статичната стръмност на преходната характеристика
ICS: 31.080.30
Заменя: БДС 7654:1969
БДС 7654:1974 (bg) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС 7942:1970
Статус: Действащ   Публикуван: 1970-01-01    ТК-0/ПК-18
Лампи електронни приемно-усилвателни. Измерване
еквивалентното съпротивление на шумовете
ICS: 31.100
БДС 7942:1970 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 7943:1970
Статус: Действащ   Публикуван: 1970-01-01    ТК-0/ПК-18
Лампи електронни приемно-усилвателни. Измерване на
микрофонния ефект при удар
ICS: 31.100
БДС 7943:1970 (bg) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС 7944:1977
Статус: Действащ   Публикуван: 1977-01-01    ТК-0/ПК-18
Резистори постоянни жични емайлирани
ICS: 31.040.10
Заменя: БДС 7944:1970
БДС 7944:1977 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.
БДС 7944:1977/Изменение 1:1978 (bg) 1 стр. - 3.60 лв.
БДС 7944:1977/Изменение 2:1978 (bg) 1 стр. - 3.60 лв.
БДС 7944:1977/Изменение 3:1979 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 7950:1970
Статус: Отменен   Публикуван: 1970-01-01    ТК-0/ПК-18
Лампи електронни приемноусилвателни триод-пентод ECF802.
Основни параметри
ICS: 31.100
БДС 7950:1970 (bg) 5 стр. - 10.80 лв.
БДС 7950:1970/Поправка:1972 (bg) 1 стр. - 3.60 лв.

БДС 7997:1970
Статус: Отменен   Публикуван: 1970-01-01    ТК-0/ПК-18
Лампи електронни приемно-усилвателни. Лъчев тетрод EL500.
Технически изисквания
ICS: 31.100
БДС 7997:1970 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.
БДС 7997:1970/Поправка:1972 (bg) 1 стр. - 3.60 лв.

БДС 8285:1970
Статус: Действащ   Публикуван: 1970-01-01    ТК-0/ПК-18
Транзистори. Метод за измерване модула на пълната проводимост
на право предаване
ICS: 31.080.30
БДС 8285:1970 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 8289:1970
Статус: Отменен   Публикуван: 1970-01-01    ТК-0/ПК-18
Фотоелектронни умножители. Цокли и електрически схеми
ICS: 31.100
БДС 8289:1970 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 8608:1971
Статус: Отменен   Публикуван: 1971-01-01    ТК-0/ПК-18
Лампи електронни приемно-усилвателни. Методи за изпитване
термоустойчивостта на стъклото и спойката на стъклото с метала
ICS: 31.100
БДС 8608:1971 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 8609:1971
Статус: Отменен   Публикуван: 1971-01-01    ТК-0/ПК-18
Лампи електронни приемно-усилвателни. Метод за изпитване на

многократни удари
ICS: 31.100
БДС 8609:1971 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 8614:1971
Статус: Отменен   Публикуван: 1971-01-01    ТК-0/ПК-18
Диоди полупроводникови. Метод за изпитване на пробивното
напрежение
ICS: 31.080.10
БДС 8614:1971 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 8615:1985
Статус: Отменен   Публикуван: 1985-01-01    ТК-0/ПК-18
Транзистори. Методи за измерване напрежението между базата и
емитера
ICS: 31.080.30
Заменя: БДС 8615:1971
БДС 8615:1985 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 8695:1971
Статус: Отменен   Публикуван: 1971-01-01    ТК-0/ПК-18
Уреди полупроводникови. Фотодиоди. Метод за измерване тока на
тъмно
ICS: 31.260
БДС 8695:1971 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 8696:1971
Статус: Отменен   Публикуван: 1971-01-01    ТК-0/ПК-18
Уреди полупроводникови. Фотодиоди. Метод за измерване на
фототока
ICS: 31.260
БДС 8696:1971 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 8698:1971
Статус: Отменен   Публикуван: 1971-01-01    ТК-0/ПК-18
Лампи електронни приемно-усилвателни. Метод за изпитване на
вътрешни лампови прекъсвания и съединения
ICS: 31.100
БДС 8698:1971 (bg) 20 стр. - 36.00 лв.

БДС 8706:1971
Статус: Отменен   Публикуван: 1971-01-01    ТК-0/ПК-18
Уреди полупроводникови. Изпитване стабилността на
електрическите параметри
ICS: 31.080.01
БДС 8706:1971 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 9103:1982
Статус: Отменен   Публикуван: 1982-01-01    ТК-0/ПК-18
Стабилитрони полупроводникови. Методи за измерване на
електрическите параметри
ICS: 31.100
Заменя: БДС 9105:1971, БДС 9104:1971, БДС 9103:1971
БДС 9103:1982 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 9221:1985
Статус: Действащ   Публикуван: 1985-01-01    ТК-0/ПК-18
Транзистори. Метод за измерване на модула на коефициента на
предаване по ток в схема с общ емитер и честота на подаване по
ток
ICS: 31.080.30
Заменя: БДС 9221:1971
БДС 9221:1985 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 9831:1987
Статус: Действащ   Публикуван: 1987-01-01    ТК-0/ПК-18
Елементи полупроводникови за устройства с широко приложение.
Общи технически изисквания. Методи за изпитване и правила за
приемане
ICS: 31.080.01
Заменя: БДС 9831:1980
БДС 9831:1987 (bg) 40 стр. - 67.20 лв.
БДС 9831:1987/Поправка:1988 (bg) 1 стр. - 3.60 лв.

БДС 9835:1984
Статус: Действащ   Публикуван: 1984-01-01    ТК-0/ПК-18
Транзистори. Метод за измерване на коефициента на шума
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ICS: 31.080.30
Заменя: БДС 9835:1972
БДС 9835:1984 (bg) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС 9836:1985
Статус: Действащ   Публикуван: 1985-01-01    ТК-0/ПК-18
Транзистори. Методи за измерване на топлинните съпротивления
ICS: 31.080.30
Заменя: БДС 9836:1973
БДС 9836:1985 (bg) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС 9837:1984
Статус: Действащ   Публикуван: 1984-01-01    ТК-0/ПК-18
Елементи полупроводникови. Транзистори. Методи за измерване на
пробивните напрежения
ICS: 31.080.30
Заменя: БДС 9837:1977
БДС 9837:1984 (bg) 12 стр. - 21.60 лв.
БДС 9837:1984/Изменение 1:1990 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 9974:1986
Статус: Отменен   Публикуван: 1986-01-01    ТК-0/ПК-18
Уреди измерителни електронни. Източници захранващи
стабилизирани постояннотокови
ICS: 29.200, 17.020
БДС 9974:1986 (bg) 17 стр. - 32.40 лв.

БДС EN 100012:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-08-01    ТК-0/ПК-18
Основна спецификация. Проверка на електронни компоненти с
рентгенови лъчи (EN 100012:1995)
Basic Specification: X-ray inspection of electronic components
БДС EN 100012:2006 (en) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 100014:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-08-01    ТК-0/ПК-18
Основна спецификация. CECC процедура за усреднено оценяване
на процесите (60% гранична стойност на достоверност) (EN
100014:1991)
Basic Specification: CECC assessed process average procedure (60%
confidence limit)
БДС EN 100014:2006 (en) 5 стр. - 10.80 лв.

БДС EN 111000:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-09-01    ТК-0/ПК-18
Обща спецификация. Електронно-лъчеви тръби (EN 111000:1991)
Generic Specification: Cathode ray tubes
БДС EN 111000:2003 (en) 69 стр. - 114.00 лв.

БДС EN 111001:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-09-01    ТК-0/ПК-18
Бланка на подробна спецификация. Електронно-лъчеви тръби (EN
111001:1991)
Blank Detail Specification: Cathode ray tubes
БДС EN 111001:2003 (en) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 111100:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-09-01    ТК-0/ПК-18
Групова спецификация. Запомняща (електронно-лъчева)
индикаторна тръба (EN 111100:1991)
Sectional Specification: Display storage tubes
БДС EN 111100:2003 (en) 15 стр. - 28.80 лв.

БДС EN 111101:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-09-01    ТК-0/ПК-18
Бланка на подробна спецификация. Запомняща (електронно-
лъчева) индикаторна тръба (EN 111101:1991)
Blank Detail Specification: Display storage tubes
БДС EN 111101:2003 (en) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 112000:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-09-01    ТК-0/ПК-18
Обща спецификация. Електронен преобразувател на
изображението и електронен усилвател на изображението (EN
112000:1992)
Generic Specification: Image converter and image intensifier tubes
БДС EN 112000:2003 (en) 24 стр. - 45.60 лв.

БДС EN 112001:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-09-01    ТК-0/ПК-18
Бланка на подробна спецификация. Електронен преобразувател на
изображението и електронен усилвател на изображението (EN
112001:1991)
Blank Detail Specification: Image converter and image intensifier tubes
БДС EN 112001:2003 (en) 9 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 113000:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-09-01    ТК-0/ПК-18
Обща спецификация. Предавателни телевизионни тръби (EN
113000:1991)
Generic Specification: Camera tubes
БДС EN 113000:2003 (en) 17 стр. - 32.40 лв.

БДС EN 113001:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-09-01    ТК-0/ПК-18
Бланка на подробна спецификация. Предавателни телевизионни
тръби (EN 113001:1991)
Blank Detail Specification: Camera tubes
БДС EN 113001:2003 (en) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 114000:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-09-01    ТК-0/ПК-18
Обща спецификация. Фотоелектронни умножители (EN
114000:1991)
Generic Specification: Photomultiplier tubes
БДС EN 114000:2003 (en) 28 стр. - 50.40 лв.

БДС EN 114001:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-09-01    ТК-0/ПК-18
Бланка на подробна спецификация. Фотоелектронни умножители
(EN 114001:1991)
Blank Detail Specification: Photomultiplier tubes
БДС EN 114001:2003 (en) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 120001:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-10-01    ТК-0/ПК-18
Бланка на подробна спецификация. Светодиоди, решетки от
светодиоди, дисплеи от светодиоди без вътрешни логически схеми
и резистори (EN 120001:1992)
Blank Detail Specification: Light emitting diodes, light emitting diode
arrays, light emitting diode displays without internal logic and resistor
БДС EN 120001:2003 (en) 11 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 120002:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-10-01    ТК-0/ПК-18
Бланка на подробна спецификация. Инфрачервени светодиоди,
решетки от инфрачервени светодиоди (EN 120002:1992)
Blank Detail Specification: Infrared emitting diodes, infrared emitting
diode arrays
БДС EN 120002:2003 (en) 20 стр. - 36.00 лв.

БДС EN 120003:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-10-01    ТК-0/ПК-18
Бланка на подробна спецификация. Фототранзистори,
фотодарлингтон транзистори, решетки от фототранзистори (EN
120003:1992)
Blank Detail Specification: Phototransistors, photodarlington transistors,
phototransistor arrays
БДС EN 120003:2003 (en) 15 стр. - 28.80 лв.

БДС EN 120004:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-10-01    ТК-0/ПК-18
Бланка на подробна спецификация. Фоточувствителни двойки, в
зависимост от околната среда, с фототранзисторен изход (EN
120004:1992)
Blank Detail Specification: Ambient rated photocouplers with
phototransistor output
БДС EN 120004:2003 (en) 20 стр. - 36.00 лв.

БДС EN 120005:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-10-01    ТК-0/ПК-18
Бланка на подробна спецификация. Фотодиоди, решетки от
фотодиоди (не се използват за оптични влакна) (EN 120005:1992)
Blank Detail Specification: Photodiodes, photodiode arrays (not
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intended for fibre optic applications)
БДС EN 120005:2003 (en) 14 стр. - 25.20 лв.

БДС EN 120006:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-10-01    ТК-0/ПК-18
Бланка на подробна спецификация. PIN-фотодиоди за приложение
в оптични влакна (EN 120006:1992)
Blank Detail Specification: PIN-photodiodes for fibre optic applications
БДС EN 120006:2003 (en) 15 стр. - 28.80 лв.

БДС EN 120007:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-10-01    ТК-0/ПК-18
Бланка на подробна спецификация. Дисплеи с течни кристали.
Едноцветни светодиоди (LCDs) без електронни схеми (EN
120007:1992)
Blank Detail Specification: Liquid cristal displays - Monochrome LCDs
without electronic circuit
БДС EN 120007:2003 (en) 11 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 120008:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-10-01    ТК-0/ПК-18
Бланка на подробна спецификация. Светодиоди и инфрачервени
светодиоди за системи от оптични влакна или подсистеми от
оптични влакна (EN 120008:1993)
Blank Detail Specification: Light emitting diodes and infrared emitting
diodes for fibre optic system or sub-system
БДС EN 120008:2003 (en) 13 стр. - 25.20 лв.

БДС EN 122160:2000
Статус: Действащ   Публикуван: 2000-11-01    ТК-0/ПК-18
Групова спецификация: радиочестотни коаксиални съединители.
Серии SSMA (EN 122160:1993)
Sectional Specification: Radio frequency coaxial connectors - Series
SSMA
БДС EN 122160:2000 (en) 32 стр. - 55.20 лв.

БДС EN 122170:2000
Статус: Действащ   Публикуван: 2000-11-01    ТК-0/ПК-18
Групова спецификация: радиочестотни коаксиални съединители.
Серии SSMB (EN 122170:1993)
Sectional Specification: Radio frequency coaxial connectors - Series
SSMB
БДС EN 122170:2000 (en) 32 стр. - 55.20 лв.

БДС EN 123000:2006
Статус: Отменен   Публикуван: 2006-06-01    ТК-0/ПК-18
Обща спецификация. Печатни платки (EN 123000:1991)
Generic Specification: Printed boards
ICS: 31.180
БДС EN 123000:2006 (en) 28 стр. - 50.40 лв.

БДС EN 123000:2006/A1:2006
Статус: Отменен   Публикуван: 2006-06-01    ТК-0/ПК-18
Обща спецификация. Печатни платки (EN 123000:1991/A1:1995)
Generic Specification: Printed boards
ICS: 31.180
БДС EN 123000:2006/A1:2006 (en) 5 стр. - 10.80 лв.

БДС EN 123000:2006/A2:2006
Статус: Отменен   Публикуван: 2006-06-01    ТК-0/ПК-18
Обща спецификация. Печатни платки (EN 123000:1991/A2:1996)
Generic Specification: Printed boards
ICS: 31.180
БДС EN 123000:2006/A2:2006 (en) 28 стр. - 50.40 лв.

БДС EN 125000:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-08-01    ТК-0/ПК-18
Обща спецификация. Сърцевини от феритни материали (EN
125000:1997)
Generic Specification: Cores made of ferrite materials
ICS: 29.100.10
БДС EN 125000:2006 (en) 5 стр. - 10.80 лв.

БДС EN 125100:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-08-01    ТК-0/ПК-18
Групова спецификация. Магнитни оксидирани сърцевини за
приложение в индуктори (EN 125100:1991)

Sectional Specification: Magnetic oxide cores for inductor applications
БДС EN 125100:2006 (en) 3 стр. - 7.20 лв.

БДС EN 125200:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-08-01    ТК-0/ПК-18
Групова спецификация. Сърцевини от магнетит за линейни
трансформатори (EN 125200:1991)
Sectional Specification: Magnetic oxide cores for linear transformers
БДС EN 125200:2003 (en) 13 стр. - 25.20 лв.

БДС EN 125400:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-08-01    ТК-0/ПК-18
Групова спецификация. Настройващи устройства със сърцевини от
магнетит за използване в индуктори и резонансни трансформатори
(EN 125400:1991)
Sectional Specification: Adjusters used with magnetic oxide cores for
use in inductors and tuned transformers
БДС EN 125400:2003 (en) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС EN 125401:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-08-01    ТК-0/ПК-18
Бланка на подробна спецификация. Настройващи устройства със
сърцевини от магнетит (феритни) за използване в индуктори и
резонансни трансформатори (EN 125401:1991)
Blank Detail Specification: Adjusters used with magnetic oxide (ferrite)
cores for use in inductors and tuned transformers
БДС EN 125401:2003 (en) 7 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 125500:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-08-01    ТК-0/ПК-18
Групова спецификация. Магнитни оксидирани пръстеновидни
сърцевини за приложение в трансформатори за потискане на
смущения и слаби сигнали (EN 125500:1996)
Sectional Specification: Magnetic oxide ring cores for interference
suppression and low level signal transformer applications
ICS: 29.100.10
БДС EN 125500:2006 (en) 16 стр. - 28.80 лв.

БДС EN 129000:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-08-01    ТК-0/ПК-18
Обща спецификация. Постоянни RF (радиочестотни) навити
индуктори (EN 129000:1993)
Generic Specification: Fixed RF wound inductors
БДС EN 129000:2003 (en) 26 стр. - 45.60 лв.

БДС EN 129000:2003/A1:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-09-01    ТК-0/ПК-18
Обща спецификация. Постоянни RF (радиочестотни) навити
индуктори (EN 129000:1993/A1:1995)
Generic Specification: Fixed RF wound inductors
БДС EN 129000:2003/A1:2003 (en) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС EN 129100:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-09-01    ТК-0/ПК-18
Групова спецификация. Навити индуктори за повърхностен монтаж
(EN 129100:1993)
Sectional Specification: Wirewound surface mounting inductors
БДС EN 129100:2003 (en) 36 стр. - 67.20 лв.

БДС EN 129100:2003/A1:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-09-01    ТК-0/ПК-18
Групова спецификация. Навити индуктори за повърхностен монтаж
(EN 129100:1993/A1:1995)
Sectional Specification: Wirewound surface mounting inductors
БДС EN 129100:2003/A1:2003 (en) 5 стр. - 10.80 лв.

БДС EN 129101:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-09-01    ТК-0/ПК-18
Бланка на подробна спецификация. Навити индуктори за
повърхностен монтаж с оценяване на качеството. Ниво на оценка Е
(EN 129101:1993)
Blank Detail Specification: Wirewound surface mounting inductors of
assessed quality - Assessment level E
БДС EN 129101:2003 (en)  стр. - 0.00 лв.

БДС EN 129101:2003/A1:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-09-01    ТК-0/ПК-18
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Бланка на подробна спецификация. Навити индуктори за
повърхностен монтаж с оценяване на качеството. Ниво на оценка Е
(EN 129101:1993/A1:1994)
Blank Detail Specification: Wirewound surface mounting inductors of
assessed quality - Assessment level E
БДС EN 129101:2003/A1:2003 (en) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 129101:2003/A2:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-09-01    ТК-0/ПК-18
Бланка на подробна спецификация. Навити индуктори за
повърхностен монтаж с оценяване на качеството. Ниво на оценка Е
(EN 129101:1993/A2:1995)
Blank Detail Specification: Wirewound surface mounting inductors of
assessed quality - Assessment level E
БДС EN 129101:2003/A2:2003 (en) 3 стр. - 7.20 лв.

БДС EN 129102:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-09-01    ТК-0/ПК-18
Бланка на подробна спецификация. Навити индуктори за
повърхностен монтаж с оценяване на качеството. Ниво на оценка Р
(EN 129102:1994)
Blank Detail Specification: Wirewound surface mounting inductors of
assessed quality - Assessment level P
БДС EN 129102:2003 (en) 13 стр. - 25.20 лв.

БДС EN 129102:2003/A1:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-09-01    ТК-0/ПК-18
Бланка на подробна спецификация. Навити индуктори за
повърхностен монтаж с оценяване на качеството. Ниво на оценка Р
(EN 129102:1994/A1:1995)
Blank Detail Specification: Wirewound surface mounting inductors of
assessed quality - Assessment level P
БДС EN 129102:2003/A1:2003 (en) 3 стр. - 7.20 лв.

БДС EN 129200:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-09-01    ТК-0/ПК-18
Групова спецификация. Постоянни индуктори с керамична или
феритна сърцевина, навити с меден проводник за RF схеми (EN
129200:1994)
Sectional Specification: Fixed inductors with ceramic or ferrite core
wound with copper wire for RF circuits
БДС EN 129200:2003 (en) 31 стр. - 55.20 лв.

БДС EN 129200:2003/A1:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-09-01    ТК-0/ПК-18
Групова спецификация. Постоянни индуктори с керамична или
феритна сърцевина, навити с меден проводник за RF схеми (EN
129200:1994/A1:1995)
Sectional Specification: Fixed inductors with ceramic or ferrite core
wound with copper wire for RF circuits
БДС EN 129200:2003/A1:2003 (en) 5 стр. - 10.80 лв.

БДС EN 129201:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-09-01    ТК-0/ПК-18
Бланка на подробна спецификация. Навити индуктори с керамична
или феритна сърцевина. Ниво на оценка Е (EN 129201:1994)
Blank Detail Specification: Wirewound inductors with ceramic or ferrite
core - Assessment level E
БДС EN 129201:2003 (en) 15 стр. - 28.80 лв.

БДС EN 129201:2003/A1:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-09-01    ТК-0/ПК-18
Бланка на подробна спецификация. Навити индуктори с керамична
или феритна сърцевина. Ниво на оценка Е (EN
129201:1994/A1:1995)
Blank Detail Specification: Wirewound inductors with ceramic or ferrite
core - Assessment level E
БДС EN 129201:2003/A1:2003 (en) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС EN 129202:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-09-01    ТК-0/ПК-18
Бланка на подробна спецификация. Навити индуктори с керамична
или феритна сърцевина. Ниво на оценка Р (EN 129202:1994)
Blank Detail Specification: Wirewound inductors with ceramic or ferrite
core - Assessment level P
БДС EN 129202:2003 (en) 15 стр. - 28.80 лв.

БДС EN 129202:2003/A1:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-09-01    ТК-0/ПК-18
Бланка на подробна спецификация. Навити индуктори с керамична
или феритна сърцевина. Ниво на оценка Р (EN
129202:1994/A1:1995)
Blank Detail Specification: Wirewound inductors with ceramic or ferrite
core - Assessment level P
БДС EN 129202:2003/A1:2003 (en) 3 стр. - 7.20 лв.

БДС EN 132400:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-10-01    ТК-0/ПК-18
Групова спецификация. Постоянни кондензатори за подтискане на
електромагнитни смущения, свързани към захранващата мрежа.
Ниво на оценяване D (EN 132400:1994)
Sectional Specification: Fixed capacitors for electromagnetic
interference suppression and connection to the supply mains
(Assessment level D)
ICS: 33.100, 31.060.10
Заменен от: БДС EN 60384-14:2006
БДС EN 132400:2003 (en) 54 стр. - 97.20 лв.

БДС EN 132401:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-10-01    ТК-0/ПК-18
Бланка на подробна спецификация. Постоянни кондензатори за
подтискане на електромагнитни смущения, свързани към
захранващата мрежа. Ниво на оценяване D (EN 132401:1994)
Blank Detail Specification: Fixed capacitors for electromagnetic
interference suppression and connection to the supply mains
(Assessment level D)
Заменен от: БДС EN 60384-14-1:2006
БДС EN 132401:2003 (en) 14 стр. - 25.20 лв.

БДС EN 132421:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-10-01    ТК-0/ПК-18
Бланка на подробна спецификация. Постоянни кондензатори за
подтискане на електромагнитни смущения, свързани към
захранващата мрежа. Кондензатори, за които се изисква изпитване
на безопасност (само изпитване на безопасност) (EN 132421:1997)
Blank Detail Specification: Fixed capacitors for electromagnetic
interference suppression - Capacitors for which safety tests are required
(Safety tests only)
Заменен от: БДС EN 60384-14-3:2006, БДС EN 60384-14-2:2006
БДС EN 132421:2003 (en) 11 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 134000:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-10-01    ТК-0/ПК-18
Обща спецификация. Променливи кондензатори (одобряване на
качеството и одобряване на годността) (EN 134000:1994)
Generic Specification: Variable capacitors (Qualification approval and
capability approval)
БДС EN 134000:2003 (en) 30 стр. - 55.20 лв.

БДС EN 134100:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-10-01    ТК-0/ПК-18
Групова спецификация. Променливи кондензатори (одобряване на
качеството) (EN 134100:1995)
Sectional Specification: Variable capacitors (Qualification approval)
БДС EN 134100:2003 (en) 28 стр. - 50.40 лв.

БДС EN 134101:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-10-01    ТК-0/ПК-18
Бланка на подробна спецификация. Еднополюсни донастройващи
кондензатори (одобряване на качеството) (EN 134101:1995)
Blank Detail Specification: Single turn disc trimmer capacitors
(Qualification approval)
БДС EN 134101:2003 (en) 14 стр. - 25.20 лв.

БДС EN 134102:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-10-01    ТК-0/ПК-18
Бланка на подробна спецификация. Многополюсни концентрични
кондензатори (Одобряване на качеството) (EN 134102:1995)
Blank Detail Specification: Multi turn concentric capacitors (Qualification
approval)
БДС EN 134102:2003 (en) 14 стр. - 25.20 лв.

БДС EN 134103:2003
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Статус: Действащ   Публикуван: 2003-10-01    ТК-0/ПК-18
Бланка на подробна спецификация. Кондензатори с въздушен
диелектрик тип крило (одобряване на качеството) (EN
134103:1995)
Blank Detail Specification: Vane type air dielectric capacitor
(Qualification approval)
БДС EN 134103:2003 (en) 14 стр. - 25.20 лв.

БДС EN 134104:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-10-01    ТК-0/ПК-18
Бланка на подробна спецификация. Донастройващи кондензатори
от свиваем тип (одобряване на качеството) (EN 134104:1995)
Blank Detail Specification: Compression type trimmer capacitors
(Qualification approval)
БДС EN 134104:2003 (en) 14 стр. - 25.20 лв.

БДС EN 143001:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-10-01    ТК-0/ПК-18
Бланка на подробна спецификация. Термистори с директно
нагряване с отрицателен температурен коефициент (мъниста от
стъкло или стъкловиден емайл) (EN 143001:1991)
Blank Detail Specification: Directly heated negative temperature
coefficient thermistors (Beads in solid glass or vitreous enamel)
БДС EN 143001:2003 (en) 13 стр. - 25.20 лв.

БДС EN 143002:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-10-01    ТК-0/ПК-18
Бланка на подробна спецификация. Термистори с директно
нагряване с отрицателен температурен коефициент (мъниста с
обвивка) (EN 143002:1991)
Blank Detail Specification: Directly heated negative temperature
coefficient thermistors (Beads in envelopes)
БДС EN 143002:2003 (en) 13 стр. - 25.20 лв.

БДС EN 143003:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-10-01    ТК-0/ПК-18
Бланка на подробна спецификация. Термистори с директно
нагряване с отрицателен температурен коефициент (тип диск) (EN
143003:1991)
Blank Detail Specification: Directly heated negative temperature
coefficient thermistors (Disk type)
БДС EN 143003:2003 (en) 13 стр. - 25.20 лв.

БДС EN 143004:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-10-01    ТК-0/ПК-18
Бланка на подробна спецификация. Термистори с директно
нагряване с отрицателен температурен коефициент (тип пръчици)
(EN 143004:1991)
Blank Detail Specification: Directly heated negative temperature
coefficient thermistors (Rod type)
БДС EN 143004:2003 (en) 14 стр. - 25.20 лв.

БДС EN 150001:2004
Статус: Отменен   Публикуван: 2004-08-01    ТК-0/ПК-18
Бланка на подробна спецификация: Полупроводникови диоди.
Основни положения (EN 150001:1991)
Blank Detail Specification: General purpose semiconductor diodes
БДС EN 150001:2004 (en) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 150003:2004
Статус: Отменен   Публикуван: 2004-08-01    ТК-0/ПК-18
Бланка на подробна спецификация: Биполярни транзистори за
нискочестотни усилватели, в зависимост от температурата на
корпуса (EN 150003:1991)
Blank Detail Specification: Case-rated bipolar transistors for low
frequency amplification
БДС EN 150003:2004 (en) 11 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 150004:2004
Статус: Отменен   Публикуван: 2004-08-01    ТК-0/ПК-18
Бланка на подробна спецификация: Биполярни транзистори за
приложение като превключватели (EN 150004:1991)
Blank Detail Specification: Bipolar transistors for switching applications
БДС EN 150004:2004 (en) 13 стр. - 25.20 лв.

БДС EN 150006:2004
Статус: Отменен   Публикуван: 2004-08-01    ТК-0/ПК-18

Бланка на подробна спецификация: Променливи капацитивни
диоди (EN 150006:1991)
Blank Detail Specification: Variable capacitance diodes
БДС EN 150006:2004 (en) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 150007:2004
Статус: Отменен   Публикуван: 2004-08-01    ТК-0/ПК-18
Бланка на подробна спецификация: Биполярни транзистори за
високочестотни усилватели, в зависимост от температурата на
корпуса (EN 150007:1991)
Blank Detail Specification: Case-rated bipolar transistors for high
frequency amplification
БДС EN 150007:2004 (en) 13 стр. - 25.20 лв.

БДС EN 150008:2004
Статус: Отменен   Публикуван: 2004-08-01    ТК-0/ПК-18
Бланка на подробна спецификация: Изправителни диоди, в
зависимост от температурата на околната среда (EN 150008:1992)
Blank Detail Specification: Ambient-rated rectifier diodes
БДС EN 150008:2004 (en) 11 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 150009:2004
Статус: Отменен   Публикуван: 2004-08-01    ТК-0/ПК-18
Бланка на подробна спецификация: Изправителни диоди, в
зависимост от температурата на корпуса (EN 150009:1992)
Blank Detail Specification: Case-rated rectifier diodes
БДС EN 150009:2004 (en) 11 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 150010:2004
Статус: Отменен   Публикуван: 2004-08-01    ТК-0/ПК-18
Бланка на подробна спецификация: Тиристори, в зависимост от
температурата на околната среда (EN 150010:1991)
Blank Detail Specification: Ambient-rated thyristors
БДС EN 150010:2004 (en) 11 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 150011:2004
Статус: Отменен   Публикуван: 2004-08-01    ТК-0/ПК-18
Бланка на подробна спецификация: Тиристори, в зависимост от
температурата на корпуса (EN 150011:1991)
Blank Detail Specification: Case-rated thyristors
БДС EN 150011:2004 (en) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 150012:2004
Статус: Отменен   Публикуван: 2004-08-01    ТК-0/ПК-18
Бланка на подробна спецификация: Полеви транзистори с
единичен гейт (EN 150012:1991)
Blank Detail Specification: Single gate field-effect transistors
БДС EN 150012:2004 (en) 63 стр. - 114.00 лв.

БДС EN 150013:2004
Статус: Отменен   Публикуван: 2004-08-01    ТК-0/ПК-18
Бланка на подробна спецификация: Диоди с регулиране на тока и
диоди с опорен ток (EN 150013:1991)
Blank Detail Specification: Current regulator and current reference
diodes
БДС EN 150013:2004 (en) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 150014:2004
Статус: Отменен   Публикуван: 2004-08-01    ТК-0/ПК-18
Бланка на подробна спецификация: Тиристор-диоди за подтискане
на преходни пренапрежения (EN 150014:1996)
Blank Detail Specification: Thyristor-diodes, transient overvoltage
suppressor
ICS: 31.080.10
БДС EN 150014:2004 (en) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 150015:2004
Статус: Отменен   Публикуван: 2004-08-01    ТК-0/ПК-18
Бланка на подробна спецификация: Еднопосочни диоди за
подтискане на преходни пренапрежения (EN 150015:1992)
Blank Detail Specification: Unidirectional transient overvoltage
suppressor diodes
БДС EN 150015:2004 (en) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 1618:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-09-01    ТК-0/ПК-18
Катетри, различни от интравенозните катетри. Методи за
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изпитване на общите свойства (EN 1618:1997)
Catheters other than intravascular catheters - Test methods for
common properties
ICS: 11.040.20
Директива: 93/42/EEC yes
БДС EN 1618:2003 (en) 14 стр. - 25.20 лв.

БДС EN 163100:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-12-01    ТК-0/ПК-18
Групова спецификация. Тънкослойни и хибридни интегрални схеми
(EN 163100:1991)
Sectional Specification: Film and hybrid integrated circuits
БДС EN 163100:2006 (en) 26 стр. - 45.60 лв.

БДС EN 163101:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-12-01    ТК-0/ПК-18
Бланка на подробна спецификация. Тънкослойни и хибридни
интегрални схеми (EN 163101:1991)
Blank Detail Specification: Film and hybrid integrated circuits
БДС EN 163101:2006 (en) 14 стр. - 25.20 лв.

БДС EN 165000-1:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-09-01    ТК-0/ПК-18
Тънкослойни хибридни интегрални схеми. Част 1: Основна
спецификация. Процедура за одобряване на годност (EN
165000-1:1996)
Film and hybrid integrated circuits -- Part 1: Generic specification -
Capability approval procedure
ICS: 31.200
БДС EN 165000-1:2003 (en) 61 стр. - 114.00 лв.

БДС EN 165000-2:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-09-01    ТК-0/ПК-18
Тънкослойни хибридни интегрални схеми. Част 2: Вътрешна
визуална проверка и специални изпитвания (EN 165000-2:1996)
Film and hybrid integrated circuits -- Part 2: Internal visual inspection
and special tests
ICS: 31.200
БДС EN 165000-2:2003 (en) 33 стр. - 61.20 лв.

БДС EN 165000-3:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-09-01    ТК-0/ПК-18
Тънкослойни хибридни интегрални схеми. Част 3: Въпросник за
вътрешен одит и доклад за производителите на тънкослойни
хибридни интегрални схеми (EN 165000-3:1996)
Film and hybrid integrated circuits -- Part 3: Self-audit checklist and
report for film and hybrid integrated circuit manufacturers
ICS: 31.200
БДС EN 165000-3:2003 (en) 95 стр. - 138.00 лв.

БДС EN 165000-4:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-09-01    ТК-0/ПК-18
Тънкослойни хибридни интегрални схеми. Част 4: Информация за
клиента, ниво на оценка на продукта и бланка на подробна
спецификация (EN 165000-4:1996)
Film and hybrid integrated circuits -- Part 4: Customer information,
product assessment level schedules and blank detail specification
ICS: 31.200
БДС EN 165000-4:2003 (en) 54 стр. - 97.20 лв.

БДС EN 165000-5:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-08-01    ТК-0/ПК-18
Тънкослойни хибридни интегрални схеми. Част 5: Процедури за
определяне на годността (EN 165000-5:1997)
Film and hybrid integrated circuits -- Part 5: Procedure for qualification
approval
ICS: 31.200
БДС EN 165000-5:2004 (en) 32 стр. - 55.20 лв.

БДС EN 166100:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-08-01    ТК-0/ПК-18
Групова спецификация: Филтри с повърхностно акустична вълна
(EN 166100:1998)
Sectional Specification: Surface acoustic wave (SAW) filters
ICS: 31.160
БДС EN 166100:2004 (en) 27 стр. - 50.40 лв.

БДС EN 166101:2002
Статус: Действащ   Публикуван: 2002-08-01    ТК-0/ПК-18
Бланка на подробна спецификация. Филтри с повърхностно
акустична вълна (ПАВ). Одобряване на годността (EN 166101:1999)
Blank Detail Specification: Surface Acoustic Wave (SAW) filters -
Capability approval
ICS: 31.160
БДС EN 166101:2002 (en) 9 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 167100:2002
Статус: Отменен   Публикуван: 2002-08-01    ТК-0/ПК-18
Групова спецификация. Пиезоелектрични филтри. (Одобряване на
годността) (EN 167100:1995)
Sectional Specification: Piezoelectric filters (Capability approval)
БДС EN 167100:2002 (en) 35 стр. - 61.20 лв.

БДС EN 167101:2002
Статус: Отменен   Публикуван: 2002-08-01    ТК-0/ПК-18
Бланка на подробна спецификация. Пиезоелектрични филтри.
(Одобряване на годността) (EN 167101:1995)
Blank Detail Specification: Piezoelectric filters (Capability approval)
Заменен от: БДС EN 60368-4-1:2003
БДС EN 167101:2002 (en) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 168100:2002
Статус: Действащ   Публикуван: 2002-08-01    ТК-0/ПК-18
Групова спецификация. Кварцови резонатори (одобряване на
годността) (EN 168100:1993)
Sectional Specification: Quartz crystal units (Capability approval)
БДС EN 168100:2002 (en) 33 стр. - 61.20 лв.

БДС EN 168101:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-08-01    ТК-0/ПК-18
Бланка на подробна спецификация: Кварцови резонатори
(Одобряване на годността) (EN 168101:1992)
Blank Detail Specification: Quartz crystal units (Capability approval)
БДС EN 168101:2004 (en) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 168200:1993/A1:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-08-01    ТК-0/ПК-18
Групова спецификация: Кварцови резонатори (Определяне на
годността) (EN 168200:1993/A1:1993)
Sectional Specification: Quartz crystal units (Qualification approval)
БДС EN 168200:1993/A1:2004 (en) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС EN 168200:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-08-01    ТК-0/ПК-18
Групова спецификация: Кварцови резонатори (Определяне на
годността) (EN 168200:1993)
Sectional Specification: Quartz crystal units (Qualification approval)
БДС EN 168200:2004 (en) 13 стр. - 25.20 лв.

БДС EN 168201:2002
Статус: Действащ   Публикуван: 2002-08-01    ТК-0/ПК-18
Бланка на подробна спецификация. Кварцови резонатори
(одобряване) (EN 168201:1992)
Blank Detail Specification: Quartz crystal units (Qualification approval)
БДС EN 168201:2002 (en) 13 стр. - 25.20 лв.

БДС EN 169000:2002
Статус: Отменен   Публикуван: 2002-08-01    ТК-0/ПК-18
Обща спецификация. Кварцови генератори (EN 169000:1992)
Generic Specification: Quartz crystal controlled oscillators
Заменен от: БДС EN 60679-1:2003
БДС EN 169000:2002 (en) 80 стр. - 129.60 лв.

БДС EN 169000:2002/A1:2006
Статус: Отменен   Публикуван: 2006-12-01    ТК-0/ПК-18
Обща спецификация. Регулируеми кварцови генератори (EN
169000:1992/A1:1998)
Generic Specification: Quartz crystal controlled oscillators
Заменен от: БДС EN 60679-1:2003
БДС EN 169000:2002/A1:2006 (en) 7 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 170000:2004
Статус: Отменен   Публикуван: 2004-08-01    ТК-0/ПК-18
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Обща спецификация: Диелектрични резонатори от вълноводен тип
(EN 170000:1999)
Generic Specification: Waveguide type dielectric resonators
ICS: 31.140
Заменен от: БДС EN 61338-1:2006
БДС EN 170000:2004 (en) 35 стр. - 61.20 лв.

БДС EN 170100:2002
Статус: Действащ   Публикуван: 2002-08-01    ТК-0/ПК-18
Групова спецификация. Диелектрични резонатори от вълноводен
тип (EN 170100:2001)
Sectional Specification: Waveguide type dielectric resonators
ICS: 31.140
БДС EN 170100:2002 (en) 20 стр. - 36.00 лв.

БДС EN 170101:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-06-01    ТК-0/ПК-18
Бланка на подробна спецификация. Диелектрични резонатори от
вълноводен тип. Оценяване на годността (EN 170101:2001)
Blank detail Specification: Waveguide type dielectric resonators -
Capability approval
ICS: 31.140
БДС EN 170101:2006 (en) 9 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 171000:2004
Статус: Отменен   Публикуван: 2004-08-01    ТК-0/ПК-18
Обща спецификация: Филтри, използващи диелектрични
резонатори от вълноводен тип (EN 171000:2001)
Generic specification: Filters using waveguide type dielectric resonators
ICS: 31.160, 31.140
Заменен от: БДС EN 61337-1:2006
Заменя: БДС EN 61337-1-1:2003
БДС EN 171000:2004 (en) 23 стр. - 39.60 лв.

БДС EN 190000:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-07-01    ТК-0/ПК-18
Обща спецификация. Монолитни интегрални схеми (EN
190000:1995)
Generic Specification: Monolithic integrated circuits
БДС EN 190000:2003 (en) 262 стр. - 302.40 лв.

БДС EN 190100:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-08-01    ТК-0/ПК-18
Групова спецификация: Монолитни цифрови интегрални схеми (EN
190100:1993)
Sectional Specification: Digital monolithic integrated circuits
БДС EN 190100:2004 (en) 79 стр. - 129.60 лв.

БДС EN 190101:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-08-01    ТК-0/ПК-18
Фамилна спецификация: Цифрови интегрални TTL-схеми. Серии 54,
64, 74, 84 (EN 190101:1994)
Family Specification: Digital integrated TTL circuits - Series 54, 64, 74,
84
БДС EN 190101:2004 (en) 22 стр. - 39.60 лв.

БДС EN 190102:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-08-01    ТК-0/ПК-18
Фамилна спецификация: TTL-Schottky цифрови интегрални схеми.
Серии 54S, 64S, 74S, 84S (EN 190102:1994)
Family Specification: TTL-Schottky digital integrated circuits - Series
54S, 64S, 74S, 84S
БДС EN 190102:2004 (en) 17 стр. - 32.40 лв.

БДС EN 190103:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-08-01    ТК-0/ПК-18
Фамилна спецификация: TTL-Schottky маломощни цифрови
интегрални схеми. Серии 54LS, 64LS, 74LS, 84LS (EN 190103:1994)
Family Specification: Digital integrated TTL low power Schottky circuits
- Series 54LS, 64LS, 74LS, 84LS
БДС EN 190103:2004 (en) 31 стр. - 55.20 лв.

БДС EN 190106:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-08-01    ТК-0/ПК-18
Фамилна спецификация: Бързи маломощни TTL-Schottky цифрови
интегрални схеми. Серии 54ALS, 74ALS (EN 190106:1994)
Family Specification: TTL advanced low power Schottky digital

integrated circuits - Series 54ALS, 74ALS
БДС EN 190106:2004 (en) 18 стр. - 32.40 лв.

БДС EN 190107:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-08-01    ТК-0/ПК-18
Фамилна спецификация: Бързи TTL цифрови интегрални схеми.
Серии 54F, 74F (EN 190107:1994)
Family Specification: TTL FAST digital integrated circuits - Series 54F,
74F
БДС EN 190107:2004 (en) 19 стр. - 36.00 лв.

БДС EN 190108:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-08-01    ТК-0/ПК-18
Фамилна спецификация: Бързи TTL-Schottky цифрови интегрални
схеми. Серии 54AS, 74AS (EN 190108:1994)
Family Specification: TTL advanced Schottky digital integrated circuits -
Series 54AS, 74AS
БДС EN 190108:2004 (en) 23 стр. - 39.60 лв.

БДС EN 190109:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-08-01    ТК-0/ПК-18
Фамилна спецификация: Цифрови интегрални HC MOS схеми.
Серии HC/HCT/HCU (EN 190109:1994)
Family Specification: Digital integrated HC MOS circuits - Series
HC/HCT/HCU
БДС EN 190109:2004 (en) 48 стр. - 84.00 лв.

БДС EN 190110:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-08-01    ТК-0/ПК-18
Бланка на подробна спецификация: Цифрови микропроцесорни
интегрални схеми (EN 190110:1994)
Blank Detail Specification: Digital microprocessor integrated circuits
БДС EN 190110:2004 (en) 19 стр. - 36.00 лв.

БДС EN 190116:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-07-01    ТК-0/ПК-18
Фамилна спецификация. AC MOS цифрови интегрални схеми (EN
190116:1993)
Family Specification: AC MOS Digital integrated circuits
БДС EN 190116:2003 (en) 33 стр. - 61.20 лв.

БДС EN 45544-1:2001
Статус: Действащ   Публикуван: 2001-10-01    ТК-0/ПК-18
Въздух на работна среда. Електрически апарати, използвани за
директно откриване и директно измерване на концентрацията на
токсични газове и пари. Част 1: Общи изисквания и методи за
изпитване (EN 45544-1:1999)
Workplace atmospheres - Electrical apparatus used for the direct
detection and direct concentration measurement of toxic gases and
vapours - Part 1: General requirements and test methods
ICS: 13.320, 13.040.30
БДС EN 45544-1:2001 (en) 24 стр. - 45.60 лв.
БДС EN 45544-1:2001 (bg) 28 стр. - 50.40 лв.

БДС EN 45544-2:2001
Статус: Действащ   Публикуван: 2001-10-01    ТК-0/ПК-18
Въздух на работна среда. Електрически апарати, използвани за
директно откриване и директно измерване на концентрацията на
токсични газове и пари. Част 2: Изисквания към работата на
апарати, използвани за измерване на концентрацията в областта
на граничните стойности (EN 45544-2:1999)
Workplace atmospheres - Electrical apparatus used for the direct
detection and direct concentration measurement of toxic gases and
vapours - Part 2: Performance requirements for apparatus used for
measuring concentrations in the region of limit values
ICS: 13.320, 13.040.30
БДС EN 45544-2:2001 (en) 10 стр. - 18.00 лв.
БДС EN 45544-2:2001 (bg) 11 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 45544-3:2001
Статус: Действащ   Публикуван: 2001-10-01    ТК-0/ПК-18
Въздух на работна среда. Електрически апарати, използвани за
директно откриване и директно измерване на концентрацията на
токсични газове и пари. Част 3: Изисквания към работата на
апарати, използвани за измерване на концентрацията много над
граничните стойности (EN 45544-3:1999)
Workplace atmospheres - Electrical apparatus used for the direct
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detection and direct concentration measurement of toxic gases and
vapours - Part 3: Performance requirements for apparatus used for
measuring concentrations well above limit values
ICS: 13.320, 13.040.30
БДС EN 45544-3:2001 (en) 9 стр. - 18.00 лв.
БДС EN 45544-3:2001 (bg) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 45544-4:2001
Статус: Действащ   Публикуван: 2001-10-01    ТК-0/ПК-18
Въздух на работна среда. Електрически апарати, използвани за
директно откриване и директно измерване на концентрацията на
токсични газове и пари. Част 4: Ръководство за избор,
инсталиране, употреба и поддържане (EN 45544-4:1999)
Workplace atmospheres - Electrical apparatus used for the direct
detection and direct concentration measurement of toxic gases and
vapours - Part 4: Guide for selection, installation, use and maintenance
ICS: 13.320, 13.040.30
БДС EN 45544-4:2001 (en) 45 стр. - 75.60 лв.
БДС EN 45544-4:2001 (bg) 52 стр. - 97.20 лв.

БДС EN 50066:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-08-01    ТК-0/ПК-18
Миниатюрни съединители за взаимно свързване на електрическото
захранване в пътни превозни средства (EN 50066:1992)
Mini-couplers for the interconnection of electrical mains supplied
equipment in road vehicles
БДС EN 50066:2006 (en) 24 стр. - 45.60 лв.

БДС EN 50088:2001
Статус: Отменен   Публикуван: 2001-03-01    ТК-0/ПК-18
Безопасност на електрически играчки (EN 50088:1996)
Safety of electric toys
ICS: 97.200.50
Директива: 88/378/EEC yes
Заменен от: БДС EN 62115:2006
Заменя: БДС 14309:1977
БДС EN 50088:2001 (bg) 40 стр. - 67.20 лв.

БДС EN 50088:2001/A1:2001
Статус: Отменен   Публикуван: 2001-03-01    ТК-0/ПК-18
Безопасност на електрически играчки (EN 50088:1996/A1:1996)
Safety of electric toys
ICS: 97.200.50
Директива: 88/378/EEC yes
Заменен от: БДС EN 62115:2006
Заменя: БДС 14309:1977
БДС EN 50088:2001/A1:2001 (bg) 0 стр. - 0.00 лв.

БДС EN 50088:2001/A2:2001
Статус: Отменен   Публикуван: 2001-03-01    ТК-0/ПК-18
Безопасност на електрически играчки (EN 50088:1996/A2:1997)
Safety of electric toys
ICS: 97.200.50
Директива: 88/378/EEC yes
Заменен от: БДС EN 62115:2006
Заменя: БДС 14309:1977
БДС EN 50088:2001/A2:2001 (bg) 0 стр. - 0.00 лв.

БДС EN 50088:2001/A3:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-06-01    ТК-0/ПК-18
Безопасност на електрически играчки (EN 50088:1996/A3:2002)
Safety of electric toys
ICS: 97.200.50
Директива: 88/378/EEC yes
Заменен от: БДС EN 62115:2006
Заменя: БДС 14309:1977
БДС EN 50088:2001/A3:2003 (bg) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 50088:2001/A4:2006
Статус: Отменен   Публикуван: 2006-08-01    ТК-0/ПК-18
Безопасност на електрически играчки (EN 50088:1996/A4:2005)
Safety of electric toys
ICS: 97.200.50
Директива: 88/378/EEC no
Заменен от: БДС EN 62115:2006
БДС EN 50088:2001/A4:2006 (en) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС EN 50148:2001
Статус: Действащ   Публикуван: 2001-06-01    ТК-0/ПК-18
Електронни таксиметрови апарати (EN 50148:1995)
Electronic taximeters
ICS: 43.040.30, 39.040.20, 19.080
Директива: 2004/108/EC yes
Заменя: БДС 8.209:1977
БДС EN 50148:2001 (bg) 19 стр. - 36.00 лв.

БДС EN 50191:2004
Статус: Отменен   Публикуван: 2004-06-01    ТК-0/ПК-18
Изграждане и работа на електрически изпитвателни устройства (EN
50191:2000)
Erection and operation of electrical test equipment
ICS: 29.020, 19.080
Заменен от: БДС EN 50191:2010
БДС EN 50191:2004 (en) 20 стр. - 36.00 лв.

БДС EN 50191:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-12-01    ТК-0/ПК-18
Изграждане и работа на електрически устройства за изпитване (EN
50191:2010)
Erection and operation of electrical test equipment
ICS: 29.020, 19.080, 17.220.20
Заменя: БДС EN 50191:2004
БДС EN 50191:2010 (en) 25 стр. - 45.60 лв.

БДС EN 552:2000/A2:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-09-01    ТК-0/ПК-18
Стерилизация на медицински устройства. Валидиране и контрол на
процеса на стерилизация с облъчване (EN 552:1994/A2:2000)
Sterilization of medical devices - Validation and routine control of
sterilization by irradiation
ICS: 11.080.01
Директива: 98/79/EC no, 93/42/EEC yes
Заменен от: БДС EN ISO 11137-3:2006, БДС EN ISO 11137-2:2006,
БДС EN ISO 11137-1:2006
БДС EN 552:2000/A2:2003 (en) 3 стр. - 7.20 лв.

БДС EN 60051-1:2002
Статус: Действащ   Публикуван: 2002-06-01    ТК-0/ПК-18
Аналогови показващи електроизмервателни уреди с директно
действие и техните принадлежности. Част 1: Термини и
определения и основни изисквания, общи за всички части (IEC
60051-1:1997) (EN 60051-1:1998)
Direct acting indicating analogue electrical measuring instruments and
their accessories -- Part 1: Definitions and general requirements
common to all parts
ICS: 17.220.20
Директива: 2006/95/EC yes
Заменя: БДС 2175:1970, БДС 1832:1970, БДС 1503:1974
БДС EN 60051-1:2002 (bg) 44 стр. - 75.60 лв.

БДС EN 60051-2:2002
Статус: Действащ   Публикуван: 2002-06-01    ТК-0/ПК-18
Аналогови показващи електроизмервателни уреди с директно
действие и техните принадлежности. Част 2: Специални изисквания
към амперметрите и волтметрите (IEC 60051-2:1984, издание 4) (EN
60051-2:1989)
Direct acting indicating analogue electrical measuring instruments and
their accessories -- Part 2: Special requirements for ammeters and
voltmeters
Директива: 2006/95/EC yes
Заменя: БДС 4330:1981
БДС EN 60051-2:2002 (bg) 15 стр. - 28.80 лв.

БДС EN 60051-3:1989/A1:2002
Статус: Действащ   Публикуван: 2002-06-01    ТК-0/ПК-18
Аналогови показващи електроизмервателни уреди с директно
действие и техните принадлежности. Част 3: Специални изисквания
към ватметрите и варметрите (IEC 60051-3:1984/A1:1994) (EN
60051-3:1989/A1:1995)
Direct acting indicating analogue electrical measuring instruments and
their accessories -- Part 3: Special requirements for wattmeters and
varmeters
ICS: 17.220.20
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Директива: 2006/95/EC yes
БДС EN 60051-3:1989/A1:2002 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС EN 60051-3:2002
Статус: Действащ   Публикуван: 2002-06-01    ТК-0/ПК-18
Аналогови показващи електроизмервателни уреди с директно
действие и техните принадлежности. Част 3: Специални изисквания
към ватметрите и варметрите (IEC 60051-3:1984, издание 4) (EN
60051-3:1989)
Direct acting indicating analogue electrical measuring instruments and
their accessories -- Part 3: Special requirements for wattmeters and
varmeters
ICS: 17.220.20
Директива: 2006/95/EC yes
Заменя: БДС 11361:1984
БДС EN 60051-3:2002 (bg) 16 стр. - 28.80 лв.

БДС EN 60051-4:2002
Статус: Действащ   Публикуван: 2002-06-01    ТК-0/ПК-18
Аналогови показващи електроизмервателни уреди с директно
действие и техните принадлежности. Част 4: Специални изисквания
към честотомерите (IEC 60051-4:1984) (EN 60051-4:1989)
Direct acting indicating analogue electrical measuring instruments and
their accessories -- Part 4: Special requirements for frequency meters
Директива: 2006/95/EC yes
Заменя: БДС 8363:1970
БДС EN 60051-4:2002 (bg) 11 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 60051-5:2002
Статус: Действащ   Публикуван: 2002-08-01    ТК-0/ПК-18
Аналогови показващи електроизмервателни уреди с директно
действие и техните принадлежности. Част 5: Специални изисквания
към фазомерите, уредите за измерване на фактор на мощност и
синхроноскопите (IEC 60051-5:1985, издание 4) (EN 60051-5:1989)
Direct acting indicating analogue electrical measuring instruments and
their accessories -- Part 5: Special requirements for phase meters,
power factor meters and synchroscopes
Директива: 2006/95/EC yes
БДС EN 60051-5:2002 (en) 15 стр. - 28.80 лв.
БДС EN 60051-5:2002 (bg) 14 стр. - 25.20 лв.

БДС EN 60051-6:2002
Статус: Действащ   Публикуван: 2002-08-01    ТК-0/ПК-18
Аналогови показващи електроизмервателни уреди с директно
действие и техните принадлежности. Част 6: Специални изисквания
към омметрите (уредите за измерване на импеданс и уредите за
измерване на проводимост (IEC 60051-6:1984, издание 4) (EN
60051-6:1989)
Direct acting indicating analogue electrical measuring instruments and
their accessories -- Part 6: Special requirements for ohmmeters
(impedance meters) and conductance meters
Директива: 2006/95/EC yes
Заменя: БДС 5610:1982, БДС 16776:1988
БДС EN 60051-6:2002 (en) 14 стр. - 25.20 лв.
БДС EN 60051-6:2002 (bg) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 60051-7:2002
Статус: Действащ   Публикуван: 2002-08-01    ТК-0/ПК-18
Аналогови показващи електроизмервателни уреди с директно
действие и техните принадлежности. Част 7: Специални изисквания
към многофункционалните уреди (IEC 60051-7:1984, издание 4) (EN
60051-7:1989)
Direct acting indicating analogue electrical measuring instruments and
their accessories -- Part 7: Special requirements for multi-function
instruments
Директива: 2006/95/EC yes
БДС EN 60051-7:2002 (de) 5 стр. - 10.80 лв.
БДС EN 60051-7:2002 (bg) 9 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 60051-8:2002
Статус: Действащ   Публикуван: 2002-08-01    ТК-0/ПК-18
Аналогови показващи електроизмервателни уреди с директно
действие и техните принадлежности. Част 8: Специални изисквания
към принадлежностите (IEC 60051-8:1984, издание 4) (EN
60051-8:1989)
Direct acting indicating analogue electrical measuring instruments and
their accessories -- Part 8: Special requirements for accessories

Директива: 2006/95/EC yes
Заменя: БДС 5321:1983, БДС 15456:1982, БДС 13650:1983
БДС EN 60051-8:2002 (en) 14 стр. - 25.20 лв.
БДС EN 60051-8:2002 (bg) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 60051-9:1989/A1:2002
Статус: Действащ   Публикуван: 2002-08-01    ТК-0/ПК-18
Аналогови показващи електроизмервателни уреди с директно
действие и техните принадлежности. Част 9: Препоръчителни
методи за изпитване (IEC 60051-9:1988/A1:1994) (EN
60051-9:1989/A1:1995)
Direct acting indicating analogue electrical-measuring instruments and
their accessories -- Part 9: Recommended test methods
ICS: 17.220.20
Директива: 2006/95/EC yes
БДС EN 60051-9:1989/A1:2002 (en) 6 стр. - 10.80 лв.
БДС EN 60051-9:1989/A1:2002 (bg) 0 стр. - 0.00 лв.

БДС EN 60051-9:1989/A2:2002
Статус: Действащ   Публикуван: 2002-08-01    ТК-0/ПК-18
Аналогови показващи електроизмервателни уреди с директно
действие и техните принадлежности. Част 9: Препоръчителни
методи за изпитване (IEC 60051-9:1988/A2:1995) (EN
60051-9:1989/A2:1995)
Direct acting indicating analogue electrical-measuring instruments and
their accessories -- Part 9: Recommended test methods
ICS: 17.220.20
Директива: 2006/95/EC yes
БДС EN 60051-9:1989/A2:2002 (en) 6 стр. - 10.80 лв.
БДС EN 60051-9:1989/A2:2002 (bg) 0 стр. - 0.00 лв.

БДС EN 60051-9:2002
Статус: Действащ   Публикуван: 2002-08-01    ТК-0/ПК-18
Аналогови показващи електроизмервателни уреди с директно
действие и техните принадлежности. Част 9: Препоръчителни
методи за изпитване (IEC 60051-9:1988, издание 4) (EN
60051-9:1989)
Direct acting indicating analogue electrical-measuring instruments and
their accessories -- Part 9: Recommended test methods
ICS: 17.220.20
Директива: 2006/95/EC yes
Заменя: БДС 8600:1971
БДС EN 60051-9:2002 (en) 71 стр. - 129.60 лв.
БДС EN 60051-9:2002 (bg) 51 стр. - 97.20 лв.

БДС EN 60068-2-20:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-04-16    ТК-0/ПК-18
Изпитване на въздействие на околната среда. Част 2-20:
Изпитвания. Изпитване Т: Методи за изпитване пригодността за
спояване и устойчивост на нагряване при спояване с олово (EN
60068-2-20:2008)
Environmental testing -- Part 2-20: Tests - Test T: Test methods for
solderability and resistance to soldering heat of devices with leads
ICS: 19.040
Заменя: БДС HD 323.2.20 S3:2003
БДС EN 60068-2-20:2009 (en) 25 стр. - 45.60 лв.

БДС EN 60068-2-21(:1999):2006
Статус: Отменен   Публикуван: 2006-09-01    ТК-0/ПК-18
Изпитване на въздействие на околната среда. Част 2-21:
Изпитвания. Изпитване U: Устойчивост на съпротивлението на
връзки и интегрални устройства за монтиране (IEC
60068-2-21:1999) (EN 60068-2-21:1999)
Environmental testing -- Part 2-21: Tests - Test U: Robustness of
terminations and integral mounting devices
ICS: 31.190, 19.040
Заменен от: БДС EN 60068-2-21:2006
БДС EN 60068-2-21(:1999):2006 (en) 34 стр. - 61.20 лв.

БДС EN 60068-2-21:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-12-01    ТК-0/ПК-18
Изпитване на въздействие на околната среда. Част 2-21:
Изпитвания. Изпитване U: Устойчивост на съпротивлението на
връзки и интегрални устройства за монтиране (IEC
60068-2-21:2006) (EN 60068-2-21:2006)
Environmental testing -- Part 2-21: Tests - Test U: Robustness of
terminations and integral mounting devices
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ICS: 31.190, 19.040
Заменя: БДС EN 60068-2-21(:1999):2006
БДС EN 60068-2-21:2006 (en) 34 стр. - 61.20 лв.

БДС EN 60068-2-83:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-11-01    ТК-0/ПК-18
Изпитване на въздействия на околната среда. Част 2-83:
Изпитвания. Изпитване Tf: Изпитване на спояване на електронни
компоненти за повърхностно монтирани устройства (SMD) чрез
метод на балансирано навлажняване с използване на спояваща
паста (IEC 60068-2-83:2011) (EN 60068-2-83:2011)
Environmental testing -- Part 2-83: Tests - Test Tf: Solderability testing
of electronic components for surface mounting devices (SMD) by the
wetting balance method using solder paste
ICS: 31.190, 19.040
БДС EN 60068-2-83:2011 (en) 41 стр. - 75.60 лв.

БДС EN 60097:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-08-01    ТК-0/ПК-18
Мрежови системи за печатни схеми (IEC 60097:1991) (EN
60097:1993)
Grid systems for printed circuits
БДС EN 60097:2006 (en) 7 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 60122-1:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-09-01    ТК-0/ПК-18
Кварцови резонатори с оценено качество. Част 1: Общи изисквания
(IEC 60122-1:2002) (EN 60122-1:2002)
Quartz crystal units of assessed quality  -- Part 1: Generic specification
ICS: 31.140
БДС EN 60122-1:2003 (en) 40 стр. - 67.20 лв.

БДС EN 60122-3:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-09-01    ТК-0/ПК-18
Кварцови резонатори с оценено качество. Част 3: Стандартни
габарити и изводи (IEC 60122-3:2001) (EN 60122-3:2001)
Quartz crystal units of assessed quality -- Part 3: Standard outlines and
lead connections
ICS: 31.140
Заменен от: БДС EN 60122-3:2010
БДС EN 60122-3:2003 (en) 32 стр. - 55.20 лв.

БДС EN 60122-3:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-12-01    ТК-0/ПК-18
Кварцови резонатори с оценено качество. Част 3: Стандартни
габарити и изводи (IEC 60122-3:2010) (EN 60122-3:2010)
Quartz crystal units of assessed quality -- Part 3: Standard outlines and
lead connections
ICS: 31.140
Заменя: БДС EN 60122-3:2003
БДС EN 60122-3:2010 (en) 28 стр. - 50.40 лв.

БДС EN 60133:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-08-01    ТК-0/ПК-18
Размери на обвивката на сърцевини от магнетит и
присъединителни части (IEC 60133:2000) (EN 60133:2001)
Dimensions of pot-cores made of magnetic oxides and associated parts
ICS: 29.100.10
Заменен от: БДС EN 62317-2:2010
БДС EN 60133:2003 (en) 14 стр. - 25.20 лв.

БДС EN 60139:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-08-01    ТК-0/ПК-18
Подготовка на контурни (габаритни) чертежи на електронно-
лъчеви тръби, техните компоненти, свързвания и калибрирания
(IEC 60139:2000) (EN 60139:2001)
Preparation of outline drawings for cathode-ray tubes, their
components, connections and gauges
ICS: 31.100
БДС EN 60139:2003 (en) 16 стр. - 28.80 лв.

БДС EN 60191-1:2007
Статус: Действащ   Публикуван: 2007-10-01    ТК-0/ПК-18
Стандартизация на механичните характеристики на
полупроводникови елементи. Част 1: Основни правила за
подготовка на габаритни чертежи на дискретни елементи (IEC
60191-1:2007) (EN 60191-1:2007)

Mechanical standardization of semiconductor devices -- Part 1: General
rules for the preparation of outline drawings of discrete devices
ICS: 31.080.01
БДС EN 60191-1:2007 (en) 44 стр. - 75.60 лв.

БДС EN 60191-3:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-09-01    ТК-0/ПК-18
Стандартизация на механичните характеристики на
полупроводникови елементи. Част 3: Основни правила за
подготовка на габаритни чертежи на интегрални схеми (IEC
60191-3:1999) (EN 60191-3:1999)
Mechanical standardization of semiconductor devices -- Part 3: General
rules for the preparation of outline drawings of integrated circuits
ICS: 31.080.01
БДС EN 60191-3:2003 (en) 57 стр. - 97.20 лв.

БДС EN 60191-4:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-09-01    ТК-0/ПК-18
Стандартизация на механичните характеристики на
полупроводникови елементи. Част 4: Системи за кодиране и
класификация според формата и габаритите на корпусите на
полупроводникови елементи (IEC 60191-4:1999) (EN 60191-4:1999)
Mechanical standardization of semiconductor devices -- Part 4: Coding
system and classification into forms of package outlines for
semiconductor device packages
ICS: 31.080
БДС EN 60191-4:2003 (en) 20 стр. - 36.00 лв.

БДС EN 60191-4:2003/A1:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-09-01    ТК-0/ПК-18
Стандартизация на механичните характеристики на
полупроводникови елементи. Част 4: Системи за кодиране и
класификация според формата и габаритите на корпусите на
полупроводникови елементи (IEC 60191-4:1999/A1:2001) (EN
60191-4:1999/A1:2002)
Mechanical standardization of semiconductor devices -- Part 4: Coding
system and classification into forms of package outlines for
semiconductor device packages
ICS: 31.080.01
БДС EN 60191-4:2003/A1:2003 (en) 5 стр. - 10.80 лв.

БДС EN 60191-4:2003/A2:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-09-01    ТК-0/ПК-18
Стандартизация на механичните характеристики на
полупроводникови елементи. Част 4: Системи за кодиране и
класификация според формата и габаритите на корпусите на
полупроводникови елементи (IEC 60191-4:1999/A2:2002) (EN
60191-4:1999/A2:2002)
Mechanical standardization of semiconductor devices -- Part 4: Coding
system and classification into forms of package outlines for
semiconductor device packages
ICS: 31.080
БДС EN 60191-4:2003/A2:2003 (en) 5 стр. - 10.80 лв.

БДС EN 60191-6:2006
Статус: Отменен   Публикуван: 2006-06-01    ТК-0/ПК-18
Стандартизация на механичните характеристики на
полупроводникови елементи. Част 6: Основни правила за
подготовка на габаритни чертежи на корпуси на полупроводникови
елементи за повърхностен монтаж (IEC 60191-6:2004) (EN
60191-6:2004)
Mechanical standardization of semiconductor devices -- Part 6: General
rules for the preparation of outline drawings of surface mounted
semiconductor device packages
ICS: 31.080.01
Заменен от: БДС EN 60191-6:2010
БДС EN 60191-6:2006 (en) 45 стр. - 75.60 лв.

БДС EN 60191-6:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-04-01    ТК-0/ПК-18
Стандартизация на механичните характеристики на
полупроводникови елементи. Част 6: Основни правила за
подготовка на габаритни чертежи на корпуси на полупроводникови
елементи за повърхностен монтаж (IEC 60191-6:2009) (EN
60191-6:2009)
Mechanical standardization of semiconductor devices -- Part 6: General
rules for the preparation of outline drawings of surface mounted
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semiconductor device packages
ICS: 31.080.01
Заменя: БДС EN 60191-6:2006
БДС EN 60191-6:2010 (en) 43 стр. - 75.60 лв.

БДС EN 60191-6-1:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-09-01    ТК-0/ПК-18
Стандартизация на механичните характеристики на
полупроводникови елементи. Част 6-1: Основни правила за
подготовка на габаритни чертежи на корпуси на полупроводникови
елементи за повърхностен монтаж. Ръководство за проектиране на
плоски изводи (IEC 60191-6-1:2001) (EN 60191-6-1:2001)
Mechanical standardization of semiconductor devices -- Part 6-1:
General rules for the preparation of outline drawings of surface
mounted semiconductor device packages - Design guide for gull-wing
lead terminals
ICS: 31.080.01
БДС EN 60191-6-1:2003 (en) 5 стр. - 10.80 лв.

БДС EN 60191-6-10:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-06-01    ТК-0/ПК-18
Стандартизация на механичните характеристики на
полупроводникови елементи. Част 6-10: Основни правила за
подготовка на габаритни чертежи на корпуси на полупроводникови
елементи за повърхностен монтаж. Размери на P-VSON (IEC
60191-6-10:2003) (EN 60191-6-10:2003)
Mechanical standardization of semiconductor devices -- Part 6-10:
General rules for the preparation of outline drawings of surface
mounted semiconductor device packages - Dimensions of P-VSON
ICS: 31.080.01
БДС EN 60191-6-10:2006 (en) 18 стр. - 32.40 лв.

БДС EN 60191-6-12:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-09-01    ТК-0/ПК-18
Стандартизация на механичните характеристики на
полупроводникови елементи. Част 6-12: Основни правила за
подготовка на габаритни чертежи на корпуси на полупроводникови
елементи за повърхностен монтаж. Ръководство за проектиране
фин растер тип FLGA. Правоъгълен тип (IEC 60191-6-12:2002) (EN
60191-6-12:2002)
Mechanical standardization of semiconductor devices -- Part 6-12:
General rules for the preparation of outline drawings of surface
mounted semiconductor device packages - Design guide for fine-pitch
land grid array (FLGA) - Rectangular type
ICS: 31.080.01
Заменен от: БДС EN 60191-6-12:2012
БДС EN 60191-6-12:2003 (en) 11 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 60191-6-12:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-01-02    ТК-0/ПК-18
Стандартизиране на механичните характеристики на
полупроводникови елементи. Част 6-12: Основни правила за
подготовка на габаритни чертежи на корпуси на полупроводникови
елементи за повърхностен монтаж. Указание за проектиране на
фин растер тип FLGA (IEC 60191-6-12:2011) (EN 60191-6-12:2011)
Mechanical standardization of semiconductor devices -- Part 6-12:
General rules for the preparation of outline drawings of surface
mounted semiconductor device packages - Design guidelines for fine-
pitch land grid array (FLGA)
ICS: 31.080.01
Заменя: БДС EN 60191-6-12:2003
БДС EN 60191-6-12:2012 (en) 24 стр. - 45.60 лв.

БДС EN 60191-6-13:2008
Статус: Действащ   Публикуван: 2008-03-31    ТК-0/ПК-18
Стандартизация на механичните характеристики на
полупроводникови елементи. Част 6-13: Ръководство за
проектиране на съединители тип горен слой за фин растер тип
FBGA и за фин растер тип FLGA Правоъгълен тип (IEC
60191-6-12:2002) (EN 60191-6-13:2007)
Mechanical standardization of semiconductor devices -- Part 6-13:
Design guideline of open-top-type sockets for Fine-pitch Ball Grid Array
and Fine-pitch Land Grid Array (FBGA/FLGA)
ICS: 31.080.01
БДС EN 60191-6-13:2008 (en) 20 стр. - 36.00 лв.

БДС EN 60191-6-16:2007

Статус: Действащ   Публикуван: 2007-10-01    ТК-0/ПК-18
Стандартизация на механичните характеристики на
полупроводникови елементи. Част 6-16: Речник за изпитване на
полупроводници и куплунги тип BGA, LGA, FBGA и FLGA (IEC
60191-6-16:2007) (EN 60191-6-16:2007)
Mechanical standardization of semiconductor devices -- Part 6-16:
Glossary of semiconductor tests and burn-in sockets for BGA, LGA,
FBGA and FLGA
ICS: 31.080.01
БДС EN 60191-6-16:2007 (en) 16 стр. - 28.80 лв.

БДС EN 60191-6-17:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-08-15    ТК-0/ПК-18
Стандартизиране на механичните характеристики на
полупроводникови елементи. Част 6-17: Основни правила за
подготовка на габаритни чертежи на корпуси на полупроводникови
елементи за повърхностен монтаж. Ръководство за проектиране на
групи корпуси тип P-PFBGA и P-PFLGA (IEC 60191-6-17:2011) (EN
60191-6-17:2011)
Mechanical standardization of semiconductor devices -- Part 6-17:
General rules for the preparation of outline drawings of surface
mounted semiconductor device packages - Design guide for stacked
packages - Fine-pitch ball grid array and fine-pitch land grid array (P-
PFBGA and P-PFLGA)
ICS: 31.080.01
БДС EN 60191-6-17:2011 (en) 32 стр. - 55.20 лв.

БДС EN 60191-6-18:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-04-01    ТК-0/ПК-18
Стандартизация на механичните характеристики на
полупроводникови елементи. Част 6-18: Основни правила за
подготовка на габаритни чертежи на корпуси на полупроводникови
елементи за повърхностен монтаж. Ръководство за проектиране на
размерите на корпуса (BGA) (IEC 60191-6-18:2010) (EN
60191-6-18:2010)
Mechanical standardization of semiconductor devices -- Part 6-18:
General rules for the preparation of outline drawings of surface
mounted semiconductor device packages - Design guide for ball grid
array (BGA)
ICS: 31.080.01
БДС EN 60191-6-18:2010 (en) 25 стр. - 45.60 лв.

БДС EN 60191-6-19:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-08-02    ТК-0/ПК-18
Стандартизация на механичните характеристики на
полупроводникови елементи. Част 6-19: Методи за измерване на
деформация на корпуса при повишена температура и на
максимално допустимо огъване (IEC 60191-6-19:2010) (EN
60191-6-19:2010)
Mechanical standardization of semiconductor devices -- Part 6-19:
Measurement methods of the package warpage at elevated
temperature and the maximum permissible warpage
ICS: 31.080.01
БДС EN 60191-6-19:2010 (en) 18 стр. - 32.40 лв.

БДС EN 60191-6-2:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-09-01    ТК-0/ПК-18
Стандартизация на механичните характеристики на
полупроводникови елементи. Част 6-2: Основни правила за
подготовка на габаритни чертежи на корпуси на полупроводникови
елементи за повърхностен монтаж. Ръководство за проектиране на
кръгли изводи на корпуси в колони с размери 1,50 mm, 1,27 mm и
1,00 mm (IEC 60191-6-2:2001) (EN 60191-6-2:2002)
Mechanical standardization of semiconductor devices -- Part 6-2:
General rules for the preparation of outline drawings of surface
mounted semiconductor device packages - Design guide for 1,50 mm,
1,27 mm and 1,00 mm pitch ball and column terminal packages
ICS: 31.080.01
БДС EN 60191-6-2:2003 (en) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС EN 60191-6-20:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-12-01    ТК-0/ПК-18
Стандартизация на механичните характеристики на
полупроводникови елементи. Част 6-20: Основни правила за
подготовка на габаритни чертежи на корпуси на полупроводникови
елементи за повърхностен монтаж. Методи за измерване на
размерите на J-образни изводи на малогабаритни корпуси (SOJ)
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(IEC 60191-6-20:2010) (EN 60191-6-20:2010)
Mechanical standardization of semiconductor devices -- Part 6-20:
General rules for the preparation of outline drawings of surface
mounted semiconductor device packages - Measuring methods for
package dimensions of small outline J-lead packages (SOJ)
ICS: 31.080.01
БДС EN 60191-6-20:2010 (en) 16 стр. - 28.80 лв.

БДС EN 60191-6-21:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-12-01    ТК-0/ПК-18
Стандартизация на механичните характеристики на
полупроводникови елементи. Част 6-21: Основни правила за
подготовка на габаритни чертежи на корпуси на полупроводникови
елементи за повърхностен монтаж. Методи за измерване на
размерите на изводите на малогабаритни корпуси (SOP) (IEC
60191-6-21:2010) (EN 60191-6-21:2010)
Mechanical standardization of semiconductor devices -- Part 6-21:
General rules for the preparation of outline drawings of surface
mounted semiconductor device packages - Measuring methods for
package dimensions of small outline packages (SOP)
ICS: 31.080.01
БДС EN 60191-6-21:2010 (en) 19 стр. - 36.00 лв.

БДС EN 60191-6-22:2013
Статус: Действащ   Публикуван: 2013-01-02    ТК-0/ПК-18
Стандартизация на механичните характеристики на
полупроводникови елементи. Част 6-22: Основни правила за
подготовка на габаритни чертежи на корпуси на полупроводникови
елементи за повърхностен монтаж. Ръководство за проектиране на
кръгли силиконови решетки и правоъгълни силиконови решетки на
корпуси на полупроводникови устройства (S-FBGA и S-FLGA) (IEC
60191-6-22:2012) (EN 60191-6-22:2013)
Mechanical standardization of semiconductor devices -- Part 6-22:
General rules for the preparation of outline drawings of surface
mounted semiconductor device packages - Design guide for
semiconductor packages Silicon Fine-pitch Ball Grid Array and Silicon
Fine-pitch Land Grid Array (S-FBGA and S-FLGA)
ICS: 31.080.01
БДС EN 60191-6-22:2013 (en) 22 стр. - 39.60 лв.

БДС EN 60191-6-3:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-09-01    ТК-0/ПК-18
Стандартизация на механичните характеристики на
полупроводникови елементи. Част 6-3: Основни правила за
подготовка на габаритни чертежи на корпуси на полупроводникови
елементи за повърхностен монтаж. Методи за измерване на
размерите на корпус с квадратна повърхност (QFP) (IEC
60191-6-3:2000) (EN 60191-6-3:2000)
Mechanical standardization of semiconductor devices -- Part 6-3:
General rules for the preparation of outline drawings of surface
mounted semiconductor device packages - Measuring methods for
package dimensions of quad flat packs (QFP)
ICS: 31.080.01
БДС EN 60191-6-3:2003 (en) 17 стр. - 32.40 лв.

БДС EN 60191-6-4:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-06-01    ТК-0/ПК-18
Стандартизация на механичните характеристики на
полупроводникови елементи. Част 6-4: Основни правила за
подготовка на габаритни чертежи на корпуси на полупроводникови
елементи за повърхностен монтаж. Методи за измерване на
размерите на корпуса (IEC 60191-6-4:2003) (EN 60191-6-4:2003)
Mechanical standardization of semiconductor devices -- Part 6-4:
General rules for the preparation of outline drawings of surface
mounted semiconductor device packages - Measuring methods for
package dimensions of ball grid array (BGA)
ICS: 31.080.01
БДС EN 60191-6-4:2006 (en) 22 стр. - 39.60 лв.

БДС EN 60191-6-5:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-09-01    ТК-0/ПК-18
Стандартизация на механичните характеристики на
полупроводникови елементи. Част 6-5: Основни правила за
подготовка на габаритни чертежи на корпуси на полупроводникови
елементи за повърхностен монтаж. Ръководство за проектиране на
фин растер тип FBGA (IEC 60191-6-5:2001) (EN 60191-6-5:2001)
Mechanical standardization of semiconductor devices -- Part 6-5:

General rules for the preparation of outline drawings of surface
mounted semiconductor device packages - Design guide for fine-pitch
ball grid array (FBGA)
ICS: 31.080.01
БДС EN 60191-6-5:2003 (en) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС EN 60191-6-6:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-09-01    ТК-0/ПК-18
Стандартизация на механичните характеристики на
полупроводникови елементи. Част 6-6: Основни правила за
подготовка на габаритни чертежи на корпуси на полупроводникови
елементи за повърхностен монтаж. Ръководство за проектиране на
фин растер тип FLGA (IEC 60191-6-6:2001) (EN 60191-6-6:2001)
Mechanical standardization of semiconductor devices -- Part 6-6:
General rules for the preparation of outline drawings of surface
mounted semiconductor device packages - Design guide for fine pitch
land grid array (FLGA)
ICS: 31.080.01
БДС EN 60191-6-6:2003 (en) 13 стр. - 25.20 лв.

БДС EN 60191-6-8:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-09-01    ТК-0/ПК-18
Стандартизация на механичните характеристики на
полупроводникови елементи. Част 6-8: Основни правила за
подготовка на габаритни чертежи на корпуси на полупроводникови
елементи за повърхностен монтаж. Ръководство за проектиране на
квадратни керамични корпуси (G-QFP) (IEC 60191-6-8:2001) (EN
60191-6-8:2001)
Mechanical standardization of semiconductor devices -- Part 6-8:
General rules for the preparation of outline drawings of surface
mounted semiconductor device packages - Design guide for glass
sealed ceramic quad flatpack (G-QFP)
ICS: 31.080.01
БДС EN 60191-6-8:2003 (en) 7 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 60205:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-08-01    ТК-0/ПК-18
Изчисляване на ефективните параметри на парчета от магнитни
съставни части (IEC 60205:2001) (EN 60205:2001)
Calculation of the effective parameters of magnetic piece parts
ICS: 29.100.10
Заменен от: БДС EN 60205:2006
БДС EN 60205:2003 (en) 17 стр. - 32.40 лв.

БДС EN 60205:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-12-01    ТК-0/ПК-18
Изчисляване на ефективните параметри на части от магнитни
материали (IEC 60205:2006) (EN 60205:2006)
Calculation of the effective parameters of magnetic piece parts
ICS: 29.100.10
Заменя: БДС EN 60205:2003
БДС EN 60205:2006 (en) 34 стр. - 61.20 лв.

БДС EN 60205:2006/A1:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-04-16    ТК-0/ПК-18
Изчисляване на ефективните параметри на части от магнитни
материали (EN 60205:2006/A1:2009)
Calculation of the effective parameters of magnetic piece parts
ICS: 29.100.10
БДС EN 60205:2006/A1:2009 (en) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 60308:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-08-01    ТК-0/ПК-18
Хидравлични турбини. Изпитване на системите за управление (IEC
60308:2005) (EN 60308:2005)
Hydraulic turbines - Testing of control systems
ICS: 27.140
БДС EN 60308:2006 (en) 91 стр. - 138.00 лв.

БДС EN 60359:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-08-01    ТК-0/ПК-18
Електрически и електронни измервателни уреди. Представяне на
характеристиките (IEC 60359:2002) (EN 60359:2002)
Electrical and electronic measurement equipment - Expression of
performance
ICS: 17.220.20
БДС EN 60359:2003 (en) 37 стр. - 67.20 лв.
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БДС EN 60368-1:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-09-01    ТК-0/ПК-18
Пиезоелектрични филтри с оценено качество. Част 1: Общи
изисквания (IEC 60368-1:2000) (EN 60368-1:2000)
Piezoelectric filters of assessed quality -- Part 1: Generic specification
ICS: 31.160, 31.140
БДС EN 60368-1:2003 (en) 34 стр. - 61.20 лв.

БДС EN 60368-1:2003/A1:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-06-01    ТК-0/ПК-18
Пиезоелектрични филтри с оценено качество. Част 1: Общи
изисквания (IEC 60368-1:2000/A1:2004) (EN 60368-1:2000/A1:2004)
Piezoelectric filters of assessed quality -- Part 1: Generic specification
ICS: 31.140
БДС EN 60368-1:2003/A1:2006 (en) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 60368-2-2:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-09-01    ТК-0/ПК-18
Пиезоелектрични филтри. Част 2: Ръководство за използване на
пиезоелектрични филтри. Раздел 2: Керамични пиезоелектрични
филтри (IEC 60368-2-2:1996) (EN 60368-2-2:1999)
Piezoelectric filters -- Part 2: Guide to the use of piezoelectric filters --
Section 2: Piezoelectric ceramic filters
ICS: 31.160, 31.140
БДС EN 60368-2-2:2003 (en) 23 стр. - 39.60 лв.

БДС EN 60368-3:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-09-01    ТК-0/ПК-18
Пиезоелектрични филтри с оценено качество. Част 3: Стандартни
габарити и изводи (IEC 60368-3:2001) (EN 60368-3:2001)
Piezoelectric filters of assessed quality -- Part 3: Standard outlines and
lead connections
ICS: 31.140
Заменен от: БДС EN 60368-3:2010
БДС EN 60368-3:2003 (en) 19 стр. - 36.00 лв.

БДС EN 60368-3:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-12-01    ТК-0/ПК-18
Пиезоелектрични филтри с оценено качество. Част 3: Стандартни
габарити и изводи (ІЕС 60368-3:2010) (EN 60368-3:2010)
Piezoelectric filters of assessed quality -- Part 3: Standard outlines and
lead connections
ICS: 31.140
Заменя: БДС EN 60368-3:2003
БДС EN 60368-3:2010 (en) 20 стр. - 36.00 лв.

БДС EN 60368-4:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-09-01    ТК-0/ПК-18
Пиезоелектрични филтри с оценено качество. Част 4: Групова
спецификация. Одобряване на годността (IEC 60368-4:2000) (EN
60368-4:2000)
Piezoelectric filters of assessed quality -- Part 4: Sectional specification -
Capability approval
ICS: 31.140
БДС EN 60368-4:2003 (en) 28 стр. - 50.40 лв.

БДС EN 60368-4-1:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-09-01    ТК-0/ПК-18
Пиезоелектрични филтри с оценено качество. Част 4-1: Бланка на
подробна спецификация. Одобряване на годността (IEC
60368-4-1:2000) (EN 60368-4-1:2000)
Piezoelectric filters of assessed quality -- Part 4-1: Blank detail
specification - Capability approval
ICS: 31.160, 31.140
Заменя: БДС EN 167101:2002
БДС EN 60368-4-1:2003 (en) 11 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 60401-1:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-06-01    ТК-0/ПК-18
Термини и номенклатура на сърцевини от меки ферити. Част 1:
Термини, използвани при физически несъразмерности (IEC
60604-1:2005) (EN 60401-1:2005)
Terms and nomenclature for cores made of magnetically soft ferrites --
Part 1: Terms used for physical irregularities
ICS: 29.100.10
БДС EN 60401-1:2006 (en) 24 стр. - 45.60 лв.

БДС EN 60401-2:2006
Статус: Отменен   Публикуван: 2006-06-01    ТК-0/ПК-18
Термини и номенклатура на сърцевини от меки ферити. Част 2:
Препоръчителни размери (IEC 60401-2:2003) (EN 60401-2:2003)
Terms and nomenclature for cores made of magnetically soft ferrites --
Part 2: Reference of dimensions
ICS: 29.100.10
Заменен от: БДС EN 60401-2:2010
БДС EN 60401-2:2006 (en) 13 стр. - 25.20 лв.

БДС EN 60401-2:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-10-01    ТК-0/ПК-18
Термини и номенклатура на сърцевини от меки ферити. Част 2:
Препоръчителни размери (IEC 60401-2:2009) (EN 60401-2:2010)
Terms and nomenclature for cores made of magnetically soft ferrites --
Part 2: Reference of dimensions
ICS: 29.100.10
Заменя: БДС EN 60401-2:2006
БДС EN 60401-2:2010 (en) 14 стр. - 25.20 лв.

БДС EN 60401-3:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-06-01    ТК-0/ПК-18
Термини и номенклатура на сърцевини от меки ферити. Част 3:
Ръководство за формата от данни публикувани в каталога на
производителите на сърцевини за трансформатори и индуктори
(IEC 60401-3:2003) (EN 60401-3:2003)
Terms and nomenclature for cores made of magnetically soft ferrites --
Part 3: Guidelines on the format of data appearing in manufacturers''
catalogues of transformer and inductor cores
ICS: 29.100.10
БДС EN 60401-3:2006 (en) 14 стр. - 25.20 лв.

БДС EN 60424-1:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-08-01    ТК-0/ПК-18
Феритни сърцевини. Ръководство за определяне на граничните
стойности на неравности на повърхността. Част 1: Основна
спецификация (IEC 60424-1:1999) (EN 60424-1:1999)
Ferrite cores - Guide on the limits of surface irregularities -- Part 1:
General specification
ICS: 29.100.10
БДС EN 60424-1:2003 (en) 11 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 60424-2:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-08-01    ТК-0/ПК-18
Ръководство за определяне на граничните стойности на неравности
на повърхността на феритни сърцевини. Част 2: RM-сърцевини (IEC
60424-2:1997) (EN 60424-2:1997)
Guidance of the limits of surface irregularities of ferrite cores -- Part 2:
RM-cores
ICS: 29.100.10, 29.030
БДС EN 60424-2:2003 (en) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 60424-3:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-08-01    ТК-0/ПК-18
Феритни сърцевини. Ръководство за определяне на граничните
стойности на неравности на повърхността. Част 3: ETD-сърцевини и
E-сърцевини (IEC 60424-3:1999) (EN 60424-3:1999)
Ferrite cores - Guide on the limits of surface irregularities -- Part 3: ETD-
cores and E-cores
ICS: 29.100.10
БДС EN 60424-3:2003 (en) 13 стр. - 25.20 лв.

БДС EN 60424-4:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-08-01    ТК-0/ПК-18
Феритни сърцевини. Ръководство за определяне на граничните
стойности на неравности на повърхността. Част 4: Пръстеновидни
сърцевини (IEC 60424-4:2001) (EN 60424-4:2001)
Ferrite cores - Guide on the limits of surface irregularities -- Part 4: Ring
cores
ICS: 29.100.10
БДС EN 60424-4:2003 (en) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС EN 60424-5:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-05-12    ТК-0/ПК-18
Феритни сърцевини. Ръководство за определяне на граничните
стойности на неравности на повърхността. Част 5: Плоски
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сърцевини (EN 60424-5:2009)
Ferrite cores - Guide on the limits of surface irregularities -- Part 5:
Planar-cores
ICS: 29.100.10
БДС EN 60424-5:2009 (en) 19 стр. - 36.00 лв.

БДС EN 60431:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-08-01    ТК-0/ПК-18
Размери на квадратни сърцевини от магнетит (RM-сърцевини) и
присъединителни части (IEC 60431:1983 + A1:1995) (EN
60431:1997)
Dimensions of square cores (RM-cores) made of magnetic oxides and
associated parts
ICS: 29.100.10, 29.030
Заменен от: БДС EN 62317-4:2006
БДС EN 60431:2003 (en) 28 стр. - 50.40 лв.

БДС EN 60431:2003/A2:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-08-01    ТК-0/ПК-18
Размери на квадратни сърцевини от магнетит (RM-сърцевини) и
присъединителни части (IEC 60431:1983/A2:1996) (EN
60431:1997/A2:1998)
Dimensions of square cores (RM-cores) made of magnetic oxides and
associated parts
ICS: 29.100.10
Заменен от: БДС EN 62317-4:2006
БДС EN 60431:2003/A2:2003 (en) 9 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 60444-1:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-09-01    ТК-0/ПК-18
Измерване на параметрите на кварцови резонатори чрез метода на
нулева фаза в п-вериги. Част 1: Базов метод за измерване на
резонансна честота и резонансно съпротивление на кварцови
резонатори чрез метода на нулева фаза в п-вериги (IEC
60444-1:1986) (EN 60444-1:1997)
Measurement of quartz crystal unit parameters by zero phase technique
in a pi-network -- Part 1: Basic method for the measurement of
resonance frequency and resonance resistance of quartz crystal units
by zero phase technique in a pi-network
ICS: 31.140
БДС EN 60444-1:2003 (en) 22 стр. - 39.60 лв.

БДС EN 60444-1:2003/A1:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-09-01    ТК-0/ПК-18
Измерване на параметрите на кварцови резонатори чрез метода на
нулева фаза в п-вериги. Част 1: Базов метод за измерване на
резонансна честота и резонансно съпротивление на кварцови
резонатори чрез метода на нулева фаза в п-вериги (IEC
60444-1:1986/A1:1999) (EN 60444-1:1997/A1:1999)
Measurement of quartz crystal unit parameters by zero phase technique
in a pi-network -- Part 1: Basic method for the measurement of
resonance frequency and resonance resistance of quartz crystal units
by zero phase technique in a pi-network
ICS: 31.140
БДС EN 60444-1:2003/A1:2003 (en) 7 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 60444-11:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-12-01    ТК-0/ПК-18
Измерване на параметрите на кварцови резонатори. Част 11:
Стандартизиран метод за определяне на резонансната честота на
товара (fL) и капацитета на ефективния товар (CLeff), като се
използват техниките на автоматичен схемен анализатор с корекция
на грешките (IEC 60444-11:2010) (EN 60444-11:2010)
Measurement of quartz crystal unit parameters -- Part 11: Standard
method for the determination of the load resonance frequency fL and
the effective load capacitance CLeff using automatic network analyzer
techniques and error correction
ICS: 31.140
БДС EN 60444-11:2010 (en) 19 стр. - 36.00 лв.

БДС EN 60444-2:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-09-01    ТК-0/ПК-18
Измерване на параметрите на кварцови резонатори чрез метода на
нулева фаза в п-вериги. Част 2: Измерване на динамичен
капацитет на кварцови резонатори чрез метода на фазово
изместване (IEC 60444-2:1980) (EN 60444-2:1997)
Measurement of quartz crystal unit parameters by zero phase technique

in a pi-network -- Part 2: Phase offset method for measurement of
motional capacitance of quartz crystal units
ICS: 31.140
БДС EN 60444-2:2003 (en) 9 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 60444-3:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-09-01    ТК-0/ПК-18
Измерване на параметрите на кварцови резонатори чрез метода на
нулева фаза в п-вериги. Част 3: Базов метод за измерване на
параметрите на двата извода на кварцови резонатори до 200 MHz
чрез фазов метод в pi-вериги със компенсиране на паралелния
капацитет Co (IEC 60444-3:1986) (EN 60444-3:1997)
Measurement of quartz crystal unit parameters by zero phase technique
in a pi-network -- Part 3: Basic method for the measurement of two-
terminal parameters of quartz crystal units up to 200 MHz by phase
technique in a pi-network with compensation of the parallel capacitance
C0
ICS: 31.140
БДС EN 60444-3:2003 (en) 18 стр. - 32.40 лв.

БДС EN 60444-4:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-09-01    ТК-0/ПК-18
Измерване на параметрите на кварцови резонатори чрез метода на
нулева фаза в п-вериги. Част 4: Метод за измерване на
резонансната честота на товара fL, резонансното съпротивление на
товара RL и изчисление на други производни стойности на
кварцови резонатори до 30 MHz (IEC 60444-4:1988) (EN
60444-4:1997)
Measurement of quartz crystal unit parameters by zero phase technique
in a pi-network -- Part 4: Method for the measurement of the load
resonance frequency fL, load resonance resistance RL and the
calculation of other derived values of quartz crystal units, up to 30 MHz
ICS: 31.140
БДС EN 60444-4:2003 (en) 14 стр. - 25.20 лв.

БДС EN 60444-5:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-09-01    ТК-0/ПК-18
Измерване на параметрите на кварцови резонатори. Част 5: Методи
за определяне на еквивалентните електрически параметри,
използващи техниките на автоматичния мрежов анализатор и
корекция на грешките (IEC 60444-5:1995) (EN 60444-5:1997)
Measurement of quartz crystal unit parameters -- Part 5: Methods for
the determination of equivalent electrical parameters using automatic
network analyzer techniques and error correction
ICS: 31.140
БДС EN 60444-5:2003 (en) 52 стр. - 97.20 лв.

БДС EN 60444-6:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-09-01    ТК-0/ПК-18
Измерване на параметрите на кварцови резонатори. Част 6:
Измерване на зависимостта на нивото на възбуждане (DLD) (IEC
60444-6:1995) (EN 60444-6:1997)
Measurement of quartz crystal unit parameters -- Part 6: Measurement
of drive level dependence (DLD)
ICS: 31.140
Заменен от: БДС EN 60444-6:2013
БДС EN 60444-6:2003 (en) 18 стр. - 32.40 лв.

БДС EN 60444-6:2013
Статус: Действащ   Публикуван: 2013-08-01    ТК-0/ПК-18
Измерване на параметрите на кварцови резонатори. Част 6:
Измерване на зависимостта на нивото на възбуждане (DLD) (IEC
60444-6:2013) (EN 60444-6:2013)
Measurement of quartz crystal unit parameters -- Part 6: Measurement
of drive level dependence (DLD)
ICS: 31.140
Заменя: БДС EN 60444-6:2003
БДС EN 60444-6:2013 (en) 24 стр. - 45.60 лв.

БДС EN 60444-7:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-06-01    ТК-0/ПК-18
Измерване на параметрите на кварцови резонатори. Част 7:
Измерване на нараствания и пропадане на честотата на кварцови
резонатори (IEC 60444-7:2004) (EN 60444-7:2004)
Measurement of quartz crystal unit parameters -- Part 7: Measurement
of activity and frequency dips of quartz crystal units
ICS: 31.140
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БДС EN 60444-7:2006 (en) 13 стр. - 25.20 лв.

БДС EN 60444-8:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-06-01    ТК-0/ПК-18
Измерване на параметрите на кварцови резонатори. Част 8:
Изпитване на закрепването на кварцови резонатори (IEC
60444-8:2003) (EN 60444-8:2003)
Measurement of quartz crystal unit parameters -- Part 8: Test fixture
for surface mounted quartz crystal units
ICS: 31.140
БДС EN 60444-8:2006 (en) 17 стр. - 32.40 лв.

БДС EN 60444-9:2007
Статус: Действащ   Публикуван: 2007-08-01    ТК-0/ПК-18
Измерване на параметрите на кварцови резонатори. Част 9:
Измерване на нежелан резонанс на пиезоелектрични резонатори
(IEC 60444-9:2007) (EN 60444-9:2007)
Measurement of quartz crystal unit parameters -- Part 9: Measurement
of spurious resonances of piezoelectric crystal units
ICS: 31.140
БДС EN 60444-9:2007 (en) 19 стр. - 36.00 лв.

БДС EN 60469:2013
Статус: Действащ   Публикуван: 2013-01-07    ТК-0/ПК-18
Преходни, импулсни и подобни форми на вълните. Термини,
определения и алгоритми (IEC 60469:2013) (EN 60469:2013)
Transitions, pulses and related waveforms - Terms, definitions and
algorithms
ICS: 17.220.20, 01.040.17
БДС EN 60469:2013 (en) 68 стр. - 114.00 лв.

БДС EN 60477:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-08-01    ТК-0/ПК-18
Лабораторни постояннотокови резистори (IEC 60477:1974) (EN
60477:1997)
Laboratory d.c. resistors
ICS: 17.220.20
Директива: 2006/95/EC yes
БДС EN 60477:2003 (en) 17 стр. - 32.40 лв.

БДС EN 60477:2003/A1:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-08-01    ТК-0/ПК-18
Лабораторни постояннотокови резистори (IEC 60477:1997/A1:1997)
(EN 60477:1997/A1:1997)
Laboratory d.c. resistors
ICS: 17.220.20
Директива: 2006/95/EC yes
БДС EN 60477:2003/A1:2003 (en) 3 стр. - 7.20 лв.

БДС EN 60477-2:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-08-01    ТК-0/ПК-18
Лабораторни резистори. Част 2: Лабораторни променливотокови
резистори (IEC 60477-2:1979) (EN 60477-2:1997)
Laboratory resistors -- Part 2: Laboratory a.c. resistors
ICS: 17.220.20
Директива: 2006/95/EC yes
БДС EN 60477-2:2003 (en) 37 стр. - 67.20 лв.

БДС EN 60477-2:2003/A1:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-08-01    ТК-0/ПК-18
Лабораторни резистори. Част 2: Лабораторни променливотокови
резистори (IEC 60477-2:1979/A1:1997) (EN 60477-2:1997/A1:1997)
Laboratory resistors -- Part 2: Laboratory a.c. resistors
ICS: 17.220.20
Директива: 2006/95/EC yes
БДС EN 60477-2:2003/A1:2003 (en) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 60523:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-08-01    ТК-0/ПК-18
Постояннотокови потенциометри (IEC 60523:1975 + A1:1979) (EN
60523:1993)
Direct-current potentiometers
Директива: 2006/95/EC yes
БДС EN 60523:2003 (en) 26 стр. - 45.60 лв.

БДС EN 60523:2003/A2:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-08-01    ТК-0/ПК-18

Постояннотокови потенциометри (IEC 60523:1975/A2:1997) (EN
60523:1993/A2:1997)
Direct-current potentiometers
ICS: 17.220.20
Директива: 2006/95/EC yes
БДС EN 60523:2003/A2:2003 (en) 0 стр. - 0.00 лв.

БДС EN 60524:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-08-01    ТК-0/ПК-18
Постояннотокови съпротивителни делители на напрежение (IEC
60524:1975 + A1:1981) (EN 60524:1993)
Direct-current resistive volt ratio boxes
ICS: 17.220.20
Директива: 2006/95/EC yes
БДС EN 60524:2003 (en) 21 стр. - 39.60 лв.

БДС EN 60524:2003/A2:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-08-01    ТК-0/ПК-18
Постояннотокови съпротивителни делители на напрежение (IEC
60524:1975/A2:1997) (EN 60524:1993/A2:1997)
Direct-current resistive volt ratio boxes
ICS: 17.220.20
Директива: 2006/95/EC yes
БДС EN 60524:2003/A2:2003 (en) 0 стр. - 0.00 лв.

БДС EN 60556:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-12-01    ТК-0/ПК-18
Жиромагнитни материали, използвани за приложение при
микровълнови честоти. Методи за измерване на характеристиките
(IEC 60556:2006) (EN 60556:2006)
Gyromagnetic materials intended for application at microwave
frequencies - Measuring methods for properties
ICS: 29.100.10
БДС EN 60556:2006 (en) 62 стр. - 114.00 лв.

БДС EN 60564:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-08-01    ТК-0/ПК-18
Постояннотокови мостове за измерване на съпротивление (IEC
60564:1977 + A1:1981) (EN 60564:1993)
D.C. bridges for measuring resistance
Директива: 2006/95/EC yes
БДС EN 60564:2003 (en) 21 стр. - 39.60 лв.

БДС EN 60564:2003/A2:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-08-01    ТК-0/ПК-18
Постояннотокови мостове за измерване на съпротивление (IEC
60564:1977/A2:1997) (EN 60564:1993/A2:1997)
D.C. bridges for measuring resistance
ICS: 17.220.20
Директива: 2006/95/EC yes
БДС EN 60564:2003/A2:2003 (en) 0 стр. - 0.00 лв.

БДС EN 60565:2007
Статус: Действащ   Публикуван: 2007-08-01    ТК-0/ПК-18
Акустика под вода. Хидрофони. Калибриране в честотния обхват от
0,01 Hz до 1 MHz (IEC 60565:2006) (EN 60565:2007)
Underwater acoustics - Hydrophones - Calibration in the frequency
range 0,01 Hz to 1 MHz
ICS: 17.140.50
БДС EN 60565:2007 (en) 88 стр. - 138.00 лв.

БДС EN 60618:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-08-01    ТК-0/ПК-18
Индуктивни делители на напрежение (IEC 60618:1978 + A1:1981)
(EN 60618:1997)
Inductive voltage dividers
ICS: 29.200
Директива: 2006/95/EC yes
БДС EN 60618:2003 (en) 25 стр. - 45.60 лв.

БДС EN 60618:2003/A2:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-08-01    ТК-0/ПК-18
Индуктивни делители на напрежение (IEC 60618:1978/A2:1997) (EN
60618:1997/A2:1997)
Inductive voltage dividers
ICS: 29.200
Директива: 2006/95/EC yes

2.929



БДС EN 60618:2003/A2:2003 (en) 0 стр. - 0.00 лв.

БДС EN 60679-1:1998/A1:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-09-01    ТК-0/ПК-18
Управляеми кварцови осцилатори с оценено качество. Част 1:
Обща спецификация (IEC 60679-1:1997/A1:2002) (EN
60679-1:1998/A1:2002)
Quartz crystal controlled oscillators of assessed quality -- Part 1:
Generic specification
ICS: 31.140
Заменен от: БДС EN 60679-1:2007
БДС EN 60679-1:1998/A1:2003 (en) 5 стр. - 10.80 лв.

БДС EN 60679-1:1998/A2:2004
Статус: Отменен   Публикуван: 2004-06-01    ТК-0/ПК-18
Управляеми кварцови осцилатори с оценено качество. Част 1:
Обща спецификация (IEC 60679-1:1997/A2:2003) (EN
60679-1:1998/A2:2003)
Quartz crystal controlled oscillators of assessed quality -- Part 1:
Generic specification
ICS: 31.140
Заменен от: БДС EN 60679-1:2007
БДС EN 60679-1:1998/A2:2004 (en) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 60679-1:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-09-01    ТК-0/ПК-18
Управляеми кварцови осцилатори с оценено качество. Част 1:
Обща спецификация (IEC 60679-1:1997) (EN 60679-1:1998)
Quartz crystal controlled oscillators of assessed quality -- Part 1:
Generic specification
ICS: 31.140
Заменен от: БДС EN 60679-1:2007
Заменя: БДС EN 169000:2002/A1:2006, БДС EN 169000:2002
БДС EN 60679-1:2003 (en) 80 стр. - 129.60 лв.

БДС EN 60679-1:2007
Статус: Действащ   Публикуван: 2007-10-01    ТК-0/ПК-18
Управляеми кварцови осцилатори с оценено качество. Част 1:
Обща спецификация (IEC 60679-1:2007) (EN 60679-1:2007)
Quartz crystal controlled oscillators of assessed quality -- Part 1:
Generic specification
ICS: 31.140
Заменя: БДС EN 60679-1:1998/A2:2004, БДС EN
60679-1:1998/A1:2003, БДС EN 60679-1:2003
БДС EN 60679-1:2007 (en) 90 стр. - 138.00 лв.

БДС EN 60679-3:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-09-01    ТК-0/ПК-18
Управляеми кварцови осцилатори с оценено качество. Част 3:
Стандартни габарити и изводи (IEC 60679-3:2001) (EN
60679-3:2001)
Quartz crystal controlled oscillators of assessed quality -- Part 3:
Standard outlines and lead connections
ICS: 31.140
Заменен от: БДС EN 60679-3:2013
БДС EN 60679-3:2003 (en) 35 стр. - 61.20 лв.

БДС EN 60679-3:2013
Статус: Действащ   Публикуван: 2013-07-01    ТК-0/ПК-18
Управляеми кварцови осцилатори с оценено качество. Част 3:
Стандартни габарити и изводи (IEC 60679-3:2012) (EN
60679-3:2013)
Quartz crystal controlled oscillators of assessed quality -- Part 3:
Standard outlines and lead connections
ICS: 31.140
Заменя: БДС EN 60679-3:2003
БДС EN 60679-3:2013 (en) 27 стр. - 50.40 лв.

БДС EN 60679-4:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-09-01    ТК-0/ПК-18
Управляеми кварцови осцилатори с оценено качество. Част 4:
Групова спецификация. Одобряване на годността (IEC
60679-4:1997) (EN 60679-4:1998)
Quartz crystal controlled oscillators of assessed quality -- Part 4:
Sectional specification - Capability approval
ICS: 31.140
БДС EN 60679-4:2003 (en) 30 стр. - 55.20 лв.

БДС EN 60679-4-1:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-09-01    ТК-0/ПК-18
Управляеми кварцови осцилатори с оценено качество. Част 4-1:
Бланка на подробна спецификация. Одобряване на годността (IEC
60679-4-1:1998) (EN 60679-4-1:1998)
Quartz crystal controlled oscillators of assessed quality -- Part 4-1:
Blank detail specification - Capability approval
ICS: 31.140
БДС EN 60679-4-1:2003 (en) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 60679-5:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-09-01    ТК-0/ПК-18
Управляеми кварцови осцилатори с оценено качество. Част 5:
Групова спецификация. Определяне на годността (IEC
60679-5:1998) (EN 60679-5:1998)
Quartz crystal controlled oscillators of assessed quality -- Part 5:
Sectional specification - Qualification approval
ICS: 31.140
БДС EN 60679-5:2003 (en) 16 стр. - 28.80 лв.

БДС EN 60679-5-1:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-09-01    ТК-0/ПК-18
Управляеми кварцови осцилатори с оценено качество. Част 5-1:
Бланка на подробна спецификация. Определяне на годността (IEC
60679-5-1:1998) (EN 60679-5-1:1998)
Quartz crystal controlled oscillators of assessed quality -- Part 5-1:
Blank detail specification - Qualification approval
ICS: 31.140
БДС EN 60679-5-1:2003 (en) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 60679-6:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-08-15    ТК-0/ПК-18
Управляеми кварцови осцилатори с оценено качество. Част 6:
Метод на измерване на фазови трептения за кварцови осцилатори
и SAW осцилатори. Ръководство за прилагане (IEC 60679-6:2011)
(EN 60679-6:2011)
Quartz crystal controlled oscillators of assessed quality -- Part 6: Phase
jitter measurement method for quartz crystal oscillators and SAW
oscillators - Application guidelines
ICS: 31.140
БДС EN 60679-6:2011 (en) 26 стр. - 45.60 лв.

БДС EN 60688:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-08-01    ТК-0/ПК-18
Електроизмервателни преобразуватели за преобразуване на
променливотокови електрически величини в аналогови или
цифрови сигнали (IEC 60688:1992) (EN 60688:1992)
Electrical measuring transducers for converting a.c. electrical quantities
to analogue or digital signals
Заменен от: БДС EN 60688:2013
БДС EN 60688:2003 (en) 42 стр. - 75.60 лв.

БДС EN 60688:2003/A1:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-08-01    ТК-0/ПК-18
Електроизмервателни преобразуватели за преобразуване на
променливотокови електрически величини в аналогови или
цифрови сигнали (IEC 60688:1992/A1:1997) (EN
60688:1992/A1:1999)
Electrical measuring transducers for converting a.c. electrical quantities
to analogue or digital signals
ICS: 17.220.20
Заменен от: БДС EN 60688:2013
БДС EN 60688:2003/A1:2003 (en) 0 стр. - 0.00 лв.

БДС EN 60688:2003/A2:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-08-01    ТК-0/ПК-18
Електроизмервателни преобразуватели за преобразуване на
променливотокови електрически величини в аналогови или
цифрови сигнали (IEC 60688:1992/A2:2001) (EN
60688:1992/A2:2001)
Electrical measuring transducers for converting a.c. electrical quantities
to analogue or digital signals
ICS: 17.220.20
Заменен от: БДС EN 60688:2013
БДС EN 60688:2003/A2:2003 (en) 7 стр. - 14.40 лв.

2.930



БДС EN 60688:2013
Статус: Действащ   Публикуван: 2013-01-07    ТК-0/ПК-18
Електроизмервателни преобразуватели за преобразуване на
променливотокови електрически величини в аналогови или
цифрови сигнали (IEC 60688:2012) (EN 60688:2013)
Electrical measuring transducers for converting A.C. and D.C. electrical
quantities to analogue or digital signals
ICS: 17.220.20
Директива: 2006/95/EC yes
Заменя: БДС EN 60688:2003/A2:2003, БДС EN 60688:2003/A1:2003,
БДС EN 60688:2003
БДС EN 60688:2013 (en) 45 стр. - 75.60 лв.

БДС EN 60689:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-04-16    ТК-0/ПК-18
Измервания и методи за изпитване на настройващи (камертонни)
кварцови резонатори в обхвата от 10 kHz до 200 kHz и стандартни
стойности (EN 60689:2009)
Measurement and test methods for tuning fork quartz crystal units in
the range from 10 kHz to 200 kHz and standard values
ICS: 31.140
БДС EN 60689:2009 (en) 24 стр. - 45.60 лв.

БДС EN 60740-1:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-12-01    ТК-0/ПК-18
Определяне на характеристиките на ламели, използвани като
сърцевини на трансформатори и индуктори. Ламелите са
изработени от листове и ленти от магнитни материали,
специфицирани съгласно EN 60404-8-4 и EN 60404-8-7 (IEC
60740-1:2005) (EN 60740-1:2005)
Laminations for transformers and inductors -- Part 1: Mechanical and
electrical characteristics
ICS: 29.100.10
БДС EN 60740-1:2006 (en) 65 стр. - 114.00 лв.

БДС EN 60747-15:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-06-01    ТК-0/ПК-18
Дискретни полупроводникови елементи. Част 15: Изолирани мощни
полупроводникови елементи (IEC 60747-15:2004) (EN
60747-15:2004)
Discrete semiconductor devices -- Part 15: Isolated power
semiconductor devices
ICS: 31.080.99
Заменен от: БДС EN 60747-15:2012
БДС EN 60747-15:2006 (en) 59 стр. - 97.20 лв.

БДС EN 60747-15:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-04-02    ТК-0/ПК-18
Полупроводникови елементи. Дискретни устройства. Част 15:
Изолирани мощни полупроводникови елементи (IEC 60747-15:2010)
(EN 60747-15:2012)
Semiconductor devices - Discrete devices -- Part 15: Isolated power
semiconductor devices
ICS: 31.080.99
Заменя: БДС EN 60747-15:2006
БДС EN 60747-15:2012 (en) 31 стр. - 55.20 лв.

БДС EN 60747-16-1:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-09-01    ТК-0/ПК-18
Полупроводникови елементи. Част 16-1: Микровълнови интегрални
схеми. Усилватели (IEC 60747-16-1:2001) (EN 60747-16-1:2002)
Semiconductor devices -- Part 16-1: Microwave integrated circuits -
Amplifiers
ICS: 31.080.99
БДС EN 60747-16-1:2003 (en) 23 стр. - 39.60 лв.

БДС EN 60747-16-1:2003/A1:2007
Статус: Действащ   Публикуван: 2007-08-01    ТК-0/ПК-18
Полупроводникови елементи. Част 16-1: Микровълнови интегрални
схеми. Усилватели (IEC 60747-16-1:2001/A1:2007) (EN
60747-16-1:2002/A1:2007)
Semiconductor devices -- Part 16-1: Microwave integrated circuits -
Amplifiers
ICS: 31.080.99
БДС EN 60747-16-1:2003/A1:2007 (en) 22 стр. - 39.60 лв.

БДС EN 60747-16-10:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-06-01    ТК-0/ПК-18
Полупроводникови елементи. Част 16-10: Технологични програми
за приемане (TAS) на монолитни микровълнови интегрални схеми
(IEC 60747-16-10:2004) (EN 60747-16-10:2004)
Semiconductor devices -- Part 16-10: Technology Approval Schedule
(TAS) for monolithic microwave integrated circuits
ICS: 31.200
БДС EN 60747-16-10:2006 (en) 62 стр. - 114.00 лв.

БДС EN 60747-16-3:2002/A1:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-10-01    ТК-0/ПК-18
Полупроводникови елементи. Част 16-3: Микровълнови интегрални
схеми. Честотни преобразуватели (EN 60747-16-3:2002/A1:2009)
Semiconductor devices -- Part 16-3: Microwave integrated circuits -
Frequency converters
ICS: 31.080.99
БДС EN 60747-16-3:2002/A1:2009 (en) 11 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 60747-16-3:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-09-01    ТК-0/ПК-18
Полупроводникови елементи. Част 16-3: Микровълнови интегрални
схеми. Честотни преобразуватели (IEC 60747-16-3:2002) (EN
60747-16-3:2002)
Semiconductor devices -- Part 16-3: Microwave integrated circuits -
Frequency converters
ICS: 31.080.99
БДС EN 60747-16-3:2003 (en) 22 стр. - 39.60 лв.

БДС EN 60747-16-4:2004/A1:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-08-15    ТК-0/ПК-18
Полупроводникови елементи. Част 16-4: Микровълнови интегрални
схеми. Превключватели (IEC 60747-16-4:2004/A1:2009) (EN
60747-16-4:2004/A1:2011)
Semiconductor devices -- Part 16-4: Microwave integrated circuits -
Switches
ICS: 31.080.99
БДС EN 60747-16-4:2004/A1:2011 (en) 11 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 60747-16-4:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-06-01    ТК-0/ПК-18
Полупроводникови елементи. Част 16-4: Микровълнови интегрални
схеми. Превключватели (IEC 60747-16-4:2004) (EN
60747-16-4:2004)
Semiconductor devices -- Part 16-4: Microwave integrated circuits -
Switches
ICS: 31.080.99
БДС EN 60747-16-4:2006 (en) 34 стр. - 61.20 лв.

БДС EN 60747-16-5:2013
Статус: Действащ   Публикуван: 2013-10-01    ТК-0/ПК-18
Полупроводникови устройства. Част 16-5: Микровълнови
интегрални схеми. Осцилатори (IEC 60747-16-5:2013) (EN
60747-16-5:2013)
Semiconductor devices -- Part 16-5: Microwave integrated circuits -
Oscillators
ICS: 31.080.99
БДС EN 60747-16-5:2013 (en) 45 стр. - 75.60 лв.

БДС EN 60747-5-1:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-09-01    ТК-0/ПК-18
Дискретни полупроводникови елементи и интегрални схеми. Част
5-1: Оптоелектронни елементи. Основни изисквания (IEC
60747-5-1:1997) (EN 60747-5-1:2001)
Discrete semiconductor devices and integrated circuits -- Part 5-1:
Optoelectronic devices - General
ICS: 31.260
БДС EN 60747-5-1:2003 (en) 36 стр. - 67.20 лв.

БДС EN 60747-5-1:2003/A1:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-09-01    ТК-0/ПК-18
Дискретни полупроводникови елементи и интегрални схеми. Част
5-1: Оптоелектронни елементи. Основни изисквания (IEC
60747-5-1:1997/A1:2001) (EN 60747-5-1:2001/A1:2002)
Discrete semiconductor devices and integrated circuits -- Part 5-1:
Optoelectronic devices - General
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ICS: 31.080.01
БДС EN 60747-5-1:2003/A1:2003 (en) 5 стр. - 10.80 лв.

БДС EN 60747-5-1:2003/A2:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-09-01    ТК-0/ПК-18
Дискретни полупроводникови елементи и интегрални схеми. Част
5-1: Оптоелектронни елементи. Основни изисквания (IEC
60747-5-1:1997/A2:2002) (EN 60747-5-1:2001/A2:2002)
Discrete semiconductor devices and integrated circuits -- Part 5-1:
Optoelectronic devices - General
ICS: 31.080.99
БДС EN 60747-5-1:2003/A2:2003 (en) 5 стр. - 10.80 лв.

БДС EN 60747-5-2:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-09-01    ТК-0/ПК-18
Дискретни полупроводникови елементи и интегрални схеми. Част
5-2: Оптоелектронни елементи. Съществени параметри и
характеристики (IEC 60747-5-2:1997) (EN 60747-5-2:2001)
Discrete semiconductor devices and integrated circuits -- Part 5-2:
Optoelectronic devices - Essential ratings and characteristics
ICS: 31.260
БДС EN 60747-5-2:2003 (en) 26 стр. - 45.60 лв.

БДС EN 60747-5-2:2003/A1:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-09-01    ТК-0/ПК-18
Дискретни полупроводникови елементи и интегрални схеми. Част
5-2: Оптоелектронни елементи. Съществени параметри и
характеристики (IEC 60747-5-2:1997/A1:2002) (EN
60747-5-2:2001/A1:2002)
Discrete semiconductor devices and integrated circuits -- Part 5-2:
Optoelectronic devices - Essential ratings and characteristics
ICS: 31.080.99
БДС EN 60747-5-2:2003/A1:2003 (en) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 60747-5-3:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-09-01    ТК-0/ПК-18
Дискретни полупроводникови елементи и интегрални схеми. Част
5-3: Оптоелектронни елементи. Методи за измерване (IEC
60747-5-3:1997) (EN 60747-5-3:2001)
Discrete semiconductor devices and integrated circuits -- Part 5-3:
Optoelectronic devices - Measuring methods
ICS: 31.260
БДС EN 60747-5-3:2003 (en) 32 стр. - 55.20 лв.

БДС EN 60747-5-3:2003/A1:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-09-01    ТК-0/ПК-18
Дискретни полупроводникови елементи и интегрални схеми. Част
5-3: Оптоелектронни елементи. Методи за измерване (IEC
60747-5-3:1997/A1:2002) (EN 60747-5-3:2001/A1:2002)
Discrete semiconductor devices and integrated circuits -- Part 5-3:
Optoelectronic devices - Measuring methods
ICS: 31.080.99
БДС EN 60747-5-3:2003/A1:2003 (en) 14 стр. - 25.20 лв.

БДС EN 60747-5-5:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-02-07    ТК-0/ПК-18
Полупроводникови елементи. Дискретни устройства. Част 5-5:
Оптоелектронни устройства. Фотосъединители/Оптични
съединители (EN 60747-5-5:2011)
Semiconductor devices - Discrete devices -- Part 5-5: Optoelectronic
devices - Photocouplers
ICS: 31.260, 31.080.01
БДС EN 60747-5-5:2011 (en) 58 стр. - 97.20 лв.

БДС EN 60749:1999/A1:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-07-01    ТК-0/ПК-18
Полупроводникови устройства. Механични и климатични методи за
изпитване (IEC 60749:1996/A1:1996) (EN 60749:1999/A1:2000)
Semiconductor devices - Mechanical and climatic test methods
ICS: 31.080.01
Заменен от: БДС EN 60749-8:2003, БДС EN 60749-5:2003, БДС EN
60749-36:2003, БДС EN 60749-32:2003, БДС EN 60749-31:2003, БДС
EN 60749-22:2003, БДС EN 60749-20:2003, БДС EN 60749-19:2003,
БДС EN 60749-18:2003, БДС EN 60749-15:2003, БДС EN
60749-1:2003, БДС EN 60749-9:
БДС EN 60749:1999/A1:2003 (en) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 60749:1999/A2:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-07-01    ТК-0/ПК-18
Полупроводникови устройства. Механични и климатични методи за
изпитване (IEC 60749:1996/A2:2001) (EN 60749:1999/A2:2001)
Semiconductor devices - Mechanical and climatic test methods
ICS: 31.080.01
Заменен от: БДС EN 60749-8:2003, БДС EN 60749-5:2003, БДС EN
60749-36:2003, БДС EN 60749-32:2003, БДС EN 60749-31:2003, БДС
EN 60749-22:2003, БДС EN 60749-20:2003, БДС EN 60749-19:2003,
БДС EN 60749-18:2003, БДС EN 60749-15:2003, БДС EN
60749-1:2003, БДС EN 60749-9:
БДС EN 60749:1999/A2:2003 (en) 33 стр. - 61.20 лв.

БДС EN 60749:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-07-01    ТК-0/ПК-18
Полупроводникови устройства. Механични и климатични методи за
изпитване (IEC 60749:1996) (EN 60749:1999)
Semiconductor devices - Mechanical and climatic test methods
ICS: 31.080.01
Заменен от: БДС EN 60749-8:2003, БДС EN 60749-5:2003, БДС EN
60749-36:2003, БДС EN 60749-32:2003, БДС EN 60749-31:2003, БДС
EN 60749-22:2003, БДС EN 60749-20:2003, БДС EN 60749-19:2003,
БДС EN 60749-18:2003, БДС EN 60749-15:2003, БДС EN
60749-1:2003, БДС EN 60749-9:
БДС EN 60749:2003 (en) 52 стр. - 97.20 лв.

БДС EN 60749-1:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-10-01    ТК-0/ПК-18
Полупроводникови устройства. Механични и климатични методи за
изпитване. Част 1: Общи положения (IEC 60749-1:2002) (EN
60749-1:2003)
Semiconductor devices - Mechanical and climatic test methods -- Part 1:
General
ICS: 31.080.01
Заменя: БДС EN 60749:1999/A2:2003, БДС EN 60749:1999/A1:2003,
БДС EN 60749:2003
БДС EN 60749-1:2003 (en) 11 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 60749-10:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-07-01    ТК-0/ПК-18
Полупроводникови устройства. Механични и климатични методи за
изпитване. Част 10: Механични удари (IEC 60749-10:2002) (EN
60749-10:2002)
Semiconductor devices - Mechanical and climatic test methods -- Part
10: Mechanical shock
ICS: 31.080.01
Заменя: БДС EN 60749:1999/A2:2003, БДС EN 60749:1999/A1:2003,
БДС EN 60749:2003
БДС EN 60749-10:2003 (en) 7 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 60749-11:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-07-01    ТК-0/ПК-18
Полупроводникови устройства. Механични и климатични методи за
изпитване. Част 11: Повтарящо се изменение на температурата.
Метод с две бани (IEC 60749-11:2002) (EN 60749-11:2002)
Semiconductor devices - Mechanical and climatic test methods -- Part
11: Rapid change of temperature - Two-fluid-bath method
ICS: 31.080.01
Заменя: БДС EN 60749:1999/A2:2003, БДС EN 60749:1999/A1:2003,
БДС EN 60749:2003
БДС EN 60749-11:2003 (en) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 60749-12:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-07-01    ТК-0/ПК-18
Полупроводникови устройства. Механични и климатични методи за
изпитване. Част 12: Вибрации, променлива честота (IEC
60749-12:2002) (EN 60749-12:2002)
Semiconductor devices - Mechanical and climatic test methods -- Part
12: Vibration, variable frequency
ICS: 31.080.01
Заменя: БДС EN 60749:1999/A2:2003, БДС EN 60749:1999/A1:2003,
БДС EN 60749:2003
БДС EN 60749-12:2003 (en) 7 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 60749-13:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-07-01    ТК-0/ПК-18
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Полупроводникови устройства. Механични и климатични методи за
изпитване. Част 13: Солена атмосфера (IEC 60749-13:2002) (EN
60749-13:2002)
Semiconductor devices - Mechanical and climatic test methods -- Part
13: Salt atmosphere
ICS: 31.080.01
Заменя: БДС EN 60749:1999/A2:2003, БДС EN 60749:1999/A1:2003,
БДС EN 60749:2003
БДС EN 60749-13:2003 (en) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 60749-14:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-06-01    ТК-0/ПК-18
Полупроводникови устройства. Механични и климатични методи за
изпитване. Част 14: Якост на клемите (IEC 60749-14:2003) (EN
60749-14:2003)
Semiconductor devices - Mechanical and climatic test methods -- Part
14: Robustness of terminations (lead integrity)
ICS: 31.080.01
БДС EN 60749-14:2006 (en) 20 стр. - 36.00 лв.

БДС EN 60749-15:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-10-01    ТК-0/ПК-18
Полупроводникови устройства. Механични и климатични методи за
изпитване. Част 15: Устойчивост към температура на спояване за
устройства с проходни отвори при монтаж (IEC 60749-15:2003) (EN
60749-15:2003)
Semiconductor devices - Mechanical and climatic test methods -- Part
15: Resistance to soldering temperature for through-hole mounted
devices
ICS: 31.080.01
Заменен от: БДС EN 60749-15:2010
Заменя: БДС EN 60749:1999/A2:2003, БДС EN 60749:1999/A1:2003,
БДС EN 60749:2003
БДС EN 60749-15:2003 (en) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 60749-15:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-12-01    ТК-0/ПК-18
Полупроводникови устройства. Механични и климатични методи за
изпитване. Част 15: Устойчивост към температура на спояване за
устройства с проходни отвори при монтаж (IEC 60749-15:2010) (EN
60749-15:2010)
Semiconductor devices - Mechanical and climatic test methods -- Part
15: Resistance to soldering temperature for through-hole mounted
devices
ICS: 31.080.01
Заменя: БДС EN 60749-15:2003
БДС EN 60749-15:2010 (en) 11 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 60749-16:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-10-01    ТК-0/ПК-18
Полупроводникови устройства. Механични и климатични методи за
изпитване. Част 16: Детектиране на шум от удар с частици (PIND)
(IEC 60749-16:2003) (EN 60749-16:2003)
Semiconductor devices - Mechanical and climatic test methods -- Part
16: Particle impact noise detection (PIND)
ICS: 31.080.01
БДС EN 60749-16:2003 (en) 9 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 60749-17:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-10-01    ТК-0/ПК-18
Полупроводникови устройства. Механични и климатични методи за
изпитване. Част 17: Излъчване на неутрони (IEC 60749-17:2003)
(EN 60749-17:2003)
Semiconductor devices - Mechanical and climatic test methods -- Part
17: Neutron irradiation
ICS: 31.080.01
БДС EN 60749-17:2003 (en) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 60749-18:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-10-01    ТК-0/ПК-18
Полупроводникови устройства. Механични и климатични методи за
изпитване. Част 18: Йонизиращи лъчения (пълна доза) (IEC
60749-18:2003) (EN 60749-18:2003)
Semiconductor devices - Mechanical and climatic test methods -- Part
18: Ionizing radiation (total dose)
ICS: 31.080.01
Заменя: БДС EN 60749:1999/A2:2003, БДС EN 60749:1999/A1:2003,

БДС EN 60749:2003
БДС EN 60749-18:2003 (en) 16 стр. - 28.80 лв.

БДС EN 60749-19:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-10-01    ТК-0/ПК-18
Полупроводникови устройства. Механични и климатични методи за
изпитване. Част 19: Якост на срязване на чипа (IEC 60749-19:2003)
(EN 60749-19:2003)
Semiconductor devices - Mechanical and climatic test methods -- Part
19: Die shear strength
ICS: 31.080.01
Заменя: БДС EN 60749:1999/A2:2003, БДС EN 60749:1999/A1:2003,
БДС EN 60749:2003
БДС EN 60749-19:2003 (en) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 60749-19:2003/A1:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-12-01    ТК-0/ПК-18
Полупроводникови устройства. Механични и климатични методи за
изпитване. Част 19: Якост на срязване на чипа (ІЕС
60749-19:2003/A1:2010) (EN 60749-19:2003/A1:2010)
Semiconductor devices - Mechanical and climatic test methods -- Part
19: Die shear strength
ICS: 31.080.01
БДС EN 60749-19:2003/A1:2010 (en) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС EN 60749-2:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-07-01    ТК-0/ПК-18
Полупроводникови устройства. Механични и климатични методи за
изпитване. Част 2: Ниско атмосферно налягане (IEC 60749-2:2002)
(EN 60749-2:2002)
Semiconductor devices - Mechanical and climatic test methods -- Part 2:
Low air pressure
ICS: 31.080.01
Заменя: БДС EN 60749:1999/A2:2003, БДС EN 60749:1999/A1:2003,
БДС EN 60749:2003
БДС EN 60749-2:2003 (en) 9 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 60749-20:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-10-01    ТК-0/ПК-18
Полупроводникови устройства. Механични и климатични методи за
изпитване. Част 20: Устойчивост на капсулирани с пластмаса
устройства с повърхностен монтаж към комбинирано въздействие
на влага и нагряване на спойките (IEC 60749-20:2003) (EN
60749-20:2003)
Semiconductor devices - Mechanical and climatic test methods -- Part
20: Resistance of plastic-encapsulated SMDs to the combined effect of
moisture and soldering heat
ICS: 31.080.01
Заменен от: БДС EN 60749-20:2010
Заменя: БДС EN 60749:1999/A2:2003, БДС EN 60749:1999/A1:2003,
БДС EN 60749:2003
БДС EN 60749-20:2003 (en) 27 стр. - 50.40 лв.

БДС EN 60749-20:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-06-01    ТК-0/ПК-18
Полупроводникови устройства. Механични и климатични методи за
изпитване. Част 20: Устойчивост на капсулирани с пластмаса
устройства с повърхностен монтаж към комбинирано въздействие
на влага и нагряване на спойките (IEC 60749-20:2008) (EN
60749-20:2009)
Semiconductor devices - Mechanical and climatic test methods -- Part
20: Resistance of plastic encapsulated SMDs to the combined effect of
moisture and soldering heat
ICS: 31.080.01
Заменя: БДС EN 60749-20:2003
БДС EN 60749-20:2010 (en) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС EN 60749-20-1:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-12-01    ТК-0/ПК-18
Полупроводникови устройства. Механични и климатични методи за
изпитване. Част 20-1: Транспортиране, опаковане, етикетиране и
морски превоз на устройства с повърхностен монтаж, чувствителни
към комбинирано въздействие на влага и нагряване на спойките
(EN 60749-20-1:2009)
Semiconductor devices - Mechanical and climatic test methods -- Part
20-1: Handling, packing, labelling and shipping of surface-mount
devices sensitive to the combined effect of moisture and soldering heat
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ICS: 31.080.01
БДС EN 60749-20-1:2009 (en) 36 стр. - 67.20 лв.

БДС EN 60749-21:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-06-01    ТК-0/ПК-18
Полупроводникови устройства. Механични и климатични методи за
изпитване. Част 21: Способност за спояване (IEC 60749-21:2005)
(EN 60749-21:2005)
Semiconductor devices - Mechanical and climatic test methods -- Part
21: Solderability
ICS: 31.080
Заменен от: БДС EN 60749-21:2011
БДС EN 60749-21:2006 (en) 25 стр. - 45.60 лв.

БДС EN 60749-21:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-11-10    ТК-0/ПК-18
Полупроводникови устройства. Механични и климатични методи за
изпитване. Част 21: Способност за спояване (IEC 60749-21:2011)
(EN 60749-21:2011)
Semiconductor devices - Mechanical and climatic test methods -- Part
21: Solderability
ICS: 31.080.01
Заменя: БДС EN 60749-21:2006
БДС EN 60749-21:2011 (en) 27 стр. - 50.40 лв.

БДС EN 60749-22:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-10-01    ТК-0/ПК-18
Полупроводникови устройства. Механични и климатични методи за
изпитване. Част 22: Якост на връзките (IEC 60749-22:2003) (EN
60749-22:2003)
Semiconductor devices - Mechanical and climatic test methods -- Part
22: Bond strength
ICS: 31.080.01
Заменя: БДС EN 60749:1999/A2:2003, БДС EN 60749:1999/A1:2003,
БДС EN 60749:2003
БДС EN 60749-22:2003 (en) 23 стр. - 39.60 лв.

БДС EN 60749-23:2004/A1:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-08-15    ТК-0/ПК-18
Полупроводникови устройства. Механични и климатични методи за
изпитване. Част 23: Работа при висока температура (IEC
60749-23:2004/A1:2011) (EN 60749-23:2004/A1:2011)
Semiconductor devices - Mechanical and climatic test methods -- Part
23: High temperature operating life
ICS: 31.080.01
БДС EN 60749-23:2004/A1:2011 (en) 7 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 60749-23:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-06-01    ТК-0/ПК-18
Полупроводникови устройства. Механични и климатични методи за
изпитване. Част 23: Работа при висока температура (IEC
60749-23:2004) (EN 60749-23:2004)
Semiconductor devices - Mechanical and climatic test methods -- Part
23: High temperature operating life
ICS: 31.080.01
БДС EN 60749-23:2006 (en) 15 стр. - 28.80 лв.

БДС EN 60749-24:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-06-01    ТК-0/ПК-18
Полупроводникови устройства. Механични и климатични методи за
изпитване. Част 24: Устойчивост на повишена влажност. Независим
HAST - тест (IEC 60749-24:2004) (EN 60749-24:2004)
Semiconductor devices - Mechanical and climatic test methods -- Part
24: Accelerated moisture resistance - Unbiased HAST
ICS: 31.080
БДС EN 60749-24:2006 (en) 16 стр. - 28.80 лв.

БДС EN 60749-25:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-06-01    ТК-0/ПК-18
Полупроводникови устройства. Механични и климатични методи за
изпитване. Част 25: Температурни цикли (IEC 60749-25:2003) (EN
60749-25:2003)
Semiconductor devices - Mechanical and climatic test methods -- Part
25: Temperature cycling
ICS: 31.080.01
БДС EN 60749-25:2004 (en) 16 стр. - 28.80 лв.

БДС EN 60749-26:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-12-01    ТК-0/ПК-18
Полупроводникови устройства. Механични и климатични методи за
изпитване. Част 26: Изпитване на чувствителност на
електростатични разряди (ESD). Модел на човешко тяло (НВM) (IEC
60749-26:2006) (EN 60749-26:2006)
Semiconductor devices - Mechanical and climatic test methods -- Part
26: Electrostatic discharge (ESD) sensitivity testing - Human body
model (HBM)
ICS: 31.080.01
БДС EN 60749-26:2006 (en) 20 стр. - 36.00 лв.

БДС EN 60749-27:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-12-01    ТК-0/ПК-18
Полупроводникови устройства. Механични и климатични методи за
изпитване. Част 27: Изпитване на чувствителност на
електростатични разряди (ESD). Модел на машина (MM) (IEC
60749-27:2006) (EN 60749-27:2006)
Semiconductor devices - Mechanical and climatic test methods -- Part
27: Electrostatic discharge (ESD) sensitivity testing - Machine model
(MM)
ICS: 31.080.01
БДС EN 60749-27:2006 (en) 19 стр. - 36.00 лв.

БДС EN 60749-27:2006/A1:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-12-03    ТК-0/ПК-18
Полупроводникови устройства. Механични и климатични методи за
изпитване. Част 27: Изпитване на чувствителност на
електростатични разряди (ESD). Модел на машина (MM) (IEC
60749-27:2006/A1:2012) (EN 60749-27:2006/A1:2012)
Semiconductor devices - Mechanical and climatic test methods -- Part
27: Electrostatic discharge (ESD) sensitivity testing - Machine model
(MM)
ICS: 31.080.01
БДС EN 60749-27:2006/A1:2012 (en) 7 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 60749-29:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-06-01    ТК-0/ПК-18
Полупроводникови устройства. Механични и климатични методи за
изпитване. Част 29: Изпитване на превключване (IEC
60749-29:2003) (EN 60749-29:2003)
Semiconductor devices - Mechanical and climatic test methods -- Part
29: Latch-up test
ICS: 31.080
Заменен от: БДС EN 60749-29:2011
БДС EN 60749-29:2004 (en) 24 стр. - 45.60 лв.

БДС EN 60749-29:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-11-10    ТК-0/ПК-18
Полупроводникови устройства. Механични и климатични методи за
изпитване. Част 29: Изпитване на превключване (IEC
60749-29:2011) (EN 60749-29:2011)
Semiconductor devices - Mechanical and climatic test methods -- Part
29: Latch-up test
ICS: 31.080.01
Заменя: БДС EN 60749-29:2004
БДС EN 60749-29:2011 (en) 27 стр. - 50.40 лв.

БДС EN 60749-3:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-07-01    ТК-0/ПК-18
Полупроводникови устройства. Механични и климатични методи за
изпитване. Част 3: Външна визуална проверка (IEC 60749-3:2002)
(EN 60749-3:2002)
Semiconductor devices - Mechanical and climatic test methods -- Part 3:
External visual examination
ICS: 31.080.01
Заменя: БДС EN 60749:1999/A2:2003, БДС EN 60749:1999/A1:2003,
БДС EN 60749:2003
БДС EN 60749-3:2003 (en) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС EN 60749-30:2005/A1:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-08-15    ТК-0/ПК-18
Полупроводникови устройства. Механични и климатични методи за
изпитване. Част 30: Предварителна подготовка на нехерметически
устройства с повърхностен монтаж преди изпитване на надеждност
(IEC 60749-30:2005/A1:2011) (EN 60749-30:2005/A1:2011)
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Semiconductor devices - Mechanical and climatic test methods -- Part
30: Preconditioning of non-hermetic surface mount devices prior to
reliability testing
ICS: 31.080.01
БДС EN 60749-30:2005/A1:2011 (en) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 60749-30:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-06-01    ТК-0/ПК-18
Полупроводникови устройства. Механични и климатични методи за
изпитване. Част 30: Предварителна подготовка на нехерметически
устройства с повърхностен монтаж преди изпитване на надеждност
(IEC 60749-30:2005) (EN 60749-30:2005)
Semiconductor devices - Mechanical and climatic test methods -- Part
30: Preconditioning of non-hermetic surface mount devices prior to
reliability testing
ICS: 31.080.01
БДС EN 60749-30:2006 (en) 20 стр. - 36.00 лв.

БДС EN 60749-31:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-10-01    ТК-0/ПК-18
Полупроводникови устройства. Механични и климатични методи за
изпитване. Част 31: Възпламеняемост на капсулирани с пластмаса
устройства (предизвикана отвътре) (IEC 60749-31:2003) (EN
60749-31:2003)
Semiconductor devices - Mechanical and climatic test methods -- Part
31: Flammability of plastic-encapsulated devices (internally induced)
ICS: 31.080.01
Заменя: БДС EN 60749:1999/A2:2003, БДС EN 60749:1999/A1:2003,
БДС EN 60749:2003
БДС EN 60749-31:2003 (en) 7 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 60749-32:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-10-01    ТК-0/ПК-18
Полупроводникови устройства. Механични и климатични методи за
изпитване. Част 32: Възпламеняемост на капсулирани с пластмаса
устройства (предизвикана отвън) (IEC 60749-32:2002) (EN
60749-32:2003)
Semiconductor devices - Mechanical and climatic test methods -- Part
32: Flammability of plastic-encapsulated devices (externally induced)
ICS: 31.080.01
Заменя: БДС EN 60749:1999/A2:2003, БДС EN 60749:1999/A1:2003,
БДС EN 60749:2003
БДС EN 60749-32:2003 (en) 7 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 60749-32:2003/A1:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-12-01    ТК-0/ПК-18
Полупроводникови устройства. Механични и климатични методи за
изпитване. Част 32: Възпламенимост на капсулирани с пластмаса
устройства (предизвикана отвън) (ІЕС 60749-32:2003/A1:2010) (EN
60749-32:2003/A1:2010)
Semiconductor devices - Mechanical and climatic test methods -- Part
32: Flammability of plastic-encapsulated devices (externally induced)
ICS: 31.080.01
БДС EN 60749-32:2003/A1:2010 (en) 7 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 60749-33:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-06-01    ТК-0/ПК-18
Полупроводникови устройства. Механични и климатични методи за
изпитване. Част 33: Устойчивост на повишена влажност. Изпитване
в отделни автоклави (IEC 60749-33:2004) (EN 60749-33:2004)
Semiconductor devices - Mechanical and climatic test methods -- Part
33: Accelerated moisture resistance - Unbiased autoclave
ICS: 31.080
БДС EN 60749-33:2006 (en) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 60749-34:2006
Статус: Отменен   Публикуван: 2006-06-01    ТК-0/ПК-18
Полупроводникови устройства. Механични и климатични методи за
изпитване. Част 34: Циклично натоварване (IEC 60749-34:2004) (EN
60749-34:2004)
Semiconductor devices - Mechanical and climatic test methods -- Part
34: Power cycling
ICS: 31.080
Заменен от: БДС EN 60749-34:2010
БДС EN 60749-34:2006 (en) 16 стр. - 28.80 лв.

БДС EN 60749-34:2010

Статус: Действащ   Публикуван: 2010-12-01    ТК-0/ПК-18
Полупроводникови устройства. Механични и климатични методи за
изпитване. Част 34: Циклично натоварване (IEC 60749-34:2010) (EN
60749-34:2010)
Semiconductor devices - Mechanical and climatic test methods -- Part
34: Power cycling
ICS: 31.080.01
Заменя: БДС EN 60749-34:2006
БДС EN 60749-34:2010 (en) 15 стр. - 28.80 лв.

БДС EN 60749-35:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-12-01    ТК-0/ПК-18
Полупроводникови устройства. Механични и климатични методи за
изпитване. Част 35: Акустични микроскопи за синтетично
капсулирани електронни компоненти (IEC 60749-35:2006) (EN
60749-35:2006)
Semiconductor devices - Mechanical and climatic test methods -- Part
35: Acoustic microscopy for plastic encapsulated electronic components
ICS: 31.080.01
БДС EN 60749-35:2006 (en) 27 стр. - 50.40 лв.

БДС EN 60749-36:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-10-01    ТК-0/ПК-18
Полупроводникови устройства. Механични и климатични методи за
изпитване. Част 36: Ускорение, постоянен режим (IEC
60749-36:2003) (EN 60749-36:2003)
Semiconductor devices - Mechanical and climatic test methods -- Part
36: Acceleration, steady state
ICS: 31.080.01
Заменя: БДС EN 60749:1999/A2:2003, БДС EN 60749:1999/A1:2003,
БДС EN 60749:2003
БДС EN 60749-36:2003 (en) 7 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 60749-37:2008
Статус: Действащ   Публикуван: 2008-01-17    ТК-0/ПК-18
Полупроводникови устройства. Механични и климатични методи за
изпитване. Част 37: Изпитване на удар при свободно падане на
електронни платки с използване на акселерометър (EN
60749-37:2008)
Semiconductor devices - Mechanical and climatic test methods -- Part
37: Board level drop test method using an accelerometer
ICS: 31.080.01
БДС EN 60749-37:2008 (en) 24 стр. - 45.60 лв.

БДС EN 60749-38:2008
Статус: Действащ   Публикуван: 2008-01-17    ТК-0/ПК-18
Полупроводникови устройства. Механични и климатични методи за
изпитване. Част 38: Изпитване на мека грешка при
полупроводникови устройства с памет (EN 60749-38:2008)
Semiconductor devices - Mechanical and climatic test methods -- Part
38: Soft error test method for semiconductor devices with memory
ICS: 31.080.01
БДС EN 60749-38:2008 (en) 17 стр. - 32.40 лв.

БДС EN 60749-39:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-12-01    ТК-0/ПК-18
Полупроводникови устройства. Механични и климатични методи за
изпитване. Част 39: Измерване на разпространението на влага и
разтворимост във вода на органични материали, използвани за
електронни компоненти (IEC 60749-39:2006) (EN 60749-39:2006)
Semiconductor devices - Mechanical and climatic test methods -- Part
39: Measurement of moisture diffusivity and water solubility in organic
materials used for semiconductor components
ICS: 31.080.01
БДС EN 60749-39:2006 (en) 15 стр. - 28.80 лв.

БДС EN 60749-4:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-07-01    ТК-0/ПК-18
Полупроводникови устройства. Механични и климатични методи за
изпитване. Част 4: Влажна топлина, постоянен режим, изпитване
на бързонарастващо въздействие (HAST) (IEC 60749-4:2002) (EN
60749-4:2002)
Semiconductor devices - Mechanical and climatic test methods -- Part 4:
Damp heat, steady state, highly accelerated stress test (HAST)
ICS: 31.080.01
Заменя: БДС EN 60749:1999/A2:2003, БДС EN 60749:1999/A1:2003,
БДС EN 60749:2003
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БДС EN 60749-4:2003 (en) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 60749-40:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-11-10    ТК-0/ПК-18
Полупроводникови устройства. Механични и климатични методи за
изпитване. Част 40: Изпитване на удар при свободно падане на
електронни платки с използване на уред за опън (IEC
60749-40:2011) (EN 60749-40:2011)
Semiconductor devices - Mechanical and climatic test methods -- Part
40: Board level drop test method using a strain gauge
ICS: 31.080.01
БДС EN 60749-40:2011 (en) 27 стр. - 50.40 лв.

БДС EN 60749-5:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-10-01    ТК-0/ПК-18
Полупроводникови устройства. Механични и климатични методи за
изпитване. Част 5: Изпитване на дълготрайност при влажна
топлина с поляризация, постоянен режим (IEC 60749-5:2003) (EN
60749-5:2003)
Semiconductor devices - Mechanical and climatic test methods -- Part 5:
Steady-state temperature humidity bias life test
ICS: 31.080.01
Заменя: БДС EN 60749:1999/A2:2003, БДС EN 60749:1999/A1:2003,
БДС EN 60749:2003
БДС EN 60749-5:2003 (en) 9 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 60749-6:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-07-01    ТК-0/ПК-18
Полупроводникови устройства. Механични и климатични методи за
изпитване. Част 6: Съхранение при висока температура (IEC
60749-6:2002) (EN 60749-6:2002)
Semiconductor devices - Mechanical and climatic test methods -- Part 6:
Storage at high temperature
ICS: 31.080.01
Заменя: БДС EN 60749:1999/A2:2003, БДС EN 60749:1999/A1:2003,
БДС EN 60749:2003
БДС EN 60749-6:2003 (en) 7 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 60749-7:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-07-01    ТК-0/ПК-18
Полупроводникови устройства. Механични и климатични методи за
изпитване. Част 7: Вътрешна влажност, включително измерване и
анализ и на други остатъчни газове (IEC 60749-7:2002) (EN
60749-7:2002)
Semiconductor devices - Mechanical and climatic test methods -- Part 7:
Internal moisture content measurement and the analysis of other
residual gases
ICS: 31.080.01
Заменен от: БДС EN 60749-7:2011
Заменя: БДС EN 60749:1999/A2:2003, БДС EN 60749:1999/A1:2003,
БДС EN 60749:2003
БДС EN 60749-7:2003 (en) 11 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 60749-7:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-11-10    ТК-0/ПК-18
Полупроводникови устройства. Механични и климатични методи за
изпитване. Част 7: Измерване съдържанието на вътрешна влажност
и анализ на други остатъчни газове (IEC 60749-7:2011) (EN
60749-7:2011)
Semiconductor devices - Mechanical and climatic test methods -- Part 7:
Internal moisture content measurement and the analysis of other
residual gases
ICS: 31.080.01
Заменя: БДС EN 60749-7:2003
БДС EN 60749-7:2011 (en) 15 стр. - 28.80 лв.

БДС EN 60749-8:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-10-01    ТК-0/ПК-18
Полупроводникови устройства. Механични и климатични методи за
изпитване. Част 8: Спояване (IEC 60749-8:2002 + поправка 2003)
(EN 60749-8:2003)
Semiconductor devices - Mechanical and climatic test methods -- Part 8:
Sealing
ICS: 31.080.01
Заменя: БДС EN 60749:1999/A2:2003, БДС EN 60749:1999/A1:2003,
БДС EN 60749:2003
БДС EN 60749-8:2003 (en) 17 стр. - 32.40 лв.

БДС EN 60749-9:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-07-01    ТК-0/ПК-18
Полупроводникови устройства. Механични и климатични методи за
изпитване. Част 9: Непрекъснатост на маркировката (IEC
60749-9:2002) (EN 60749-9:2002)
Semiconductor devices - Mechanical and climatic test methods -- Part 9:
Permanence of marking
ICS: 31.080.01
Заменя: БДС EN 60749:1999/A2:2003, БДС EN 60749:1999/A1:2003,
БДС EN 60749:2003
БДС EN 60749-9:2003 (en) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 60758:2006
Статус: Отменен   Публикуван: 2006-06-01    ТК-0/ПК-18
Синтетични кварцови кристали. Характеристики и ръководство за
използване (IEC 60758:2004) (EN 60758:2005)
Synthetic quartz crystal - Specifications and guide to the use
ICS: 31.140
Заменен от: БДС EN 60758:2009
БДС EN 60758:2006 (en) 52 стр. - 97.20 лв.

БДС EN 60758:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-04-16    ТК-0/ПК-18
Синтетични кварцови кристали. Характеристики и ръководство за
използване (EN 60758:2009)
Synthetic quartz crystal - Specifications and guidelines for use
ICS: 31.140
Заменя: БДС EN 60758:2006
БДС EN 60758:2009 (en) 55 стр. - 97.20 лв.

БДС EN 60825-1:1994/A1:2004
Статус: Отменен   Публикуван: 2004-05-01    ТК-0/ПК-18
Безопасност на лазерни съоръжения. Част 1: Класификация на
съоръженията, изисквания и ръководство на потребителя (IEC
60825-1:1993/A1:1997) (EN 60825-1:1994/A1:2002)
Safety of laser products -- Part 1: Equipment classification,
requirements and user''s guide
ICS: 31.260, 13.110
Директива: 1999/5/EC yes, 2006/95/EC yes
Заменен от: БДС EN 60825-1:2008
Заменя: БДС EN 60825-1:1994/A11:1999
БДС EN 60825-1:1994/A1:2004 (en) 15 стр. - 28.80 лв.

БДС EN 60825-1:1994/A11:1999
Статус: Отменен   Публикуван: 1999-01-01    ТК-0/ПК-18
Безопасност на лазерни съоръжения. Част 1: Класификация на
съоръженията, изисквания и ръководство за потребителя (EN
60825-1:1994/A11:1996)
Safety of laser products -- Part 1: Equipment classification,
requirements and user''s guide
ICS: 31.260, 13.110
Директива: 1999/5/EC yes, 2006/95/EC yes
Заменен от: БДС EN 60825-1:1994/A1:2004
БДС EN 60825-1:1994/A11:1999 (bg) 0 стр. - 0.00 лв.

БДС EN 60825-1:1994/A2:2002
Статус: Отменен   Публикуван: 2002-08-01    ТК-0/ПК-18
Безопасност на лазерни съоръжения. Част 1: Класификация на
съоръженията, изисквания и ръководство за потребителя (IEC
60825-1:1994/A2:2001) (EN 60825-1:1994/A2:2001)
Safety of laser products -- Part 1: Equipment classification,
requirements and user''s guide
ICS: 31.260, 13.110
Директива: 1999/5/EC yes, 2006/95/EC yes
Заменен от: БДС EN 60825-1:2008
БДС EN 60825-1:1994/A2:2002 (en) 70 стр. - 114.00 лв.

БДС EN 60825-1:1999
Статус: Отменен   Публикуван: 1999-01-01    ТК-0/ПК-18
Безопасност на лазерни съоръжения. Част 1: Класификация на
съоръженията, изисквания и ръководство за потребителя (IEC
60825-1:1993) (EN 60825-1:1994)
Safety of laser products -- Part 1: Equipment classification,
requirements and user''s guide
ICS: 31.260, 13.110
Директива: 1999/5/EC yes, 2006/95/EC yes
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Заменен от: БДС EN 60825-1:2008
БДС EN 60825-1:1999 (bg) 102 стр. - 165.60 лв.

БДС EN 60825-1:2008
Статус: Действащ   Публикуван: 2008-03-04    ТК-0/ПК-18
Безопасност на лазерни съоръжения. Част 1: Класификация на
съоръженията и изисквания (IEC 60825-1:2007) (EN 60825-1:2007)
Safety of laser products -- Part 1: Equipment classification and
requirements
ICS: 31.260, 13.110
Директива: 1999/5/EC yes, 2006/95/EC yes
Заменя: БДС EN 60825-1:1994/A1:2004, БДС EN
60825-1:1994/A2:2002, БДС EN 60825-1:1999
БДС EN 60825-1:2008 (en) 105 стр. - 165.60 лв.

БДС EN 60825-12:2005
Статус: Действащ   Публикуван: 2005-06-01    ТК-0/ПК-18
Безопасност на лазерни съоръжения. Част 12: Безопасност на
оптични системи за връзка в свободно пространство, използвани за
предаване на информация (IEC 60825-12:2004) (EN 60825-12:2004)
Safety of laser products -- Part 12: Safety of free space optical
communication systems used for transmission of information
ICS: 31.260
Директива: 1999/5/EC yes, 2006/95/EC yes
БДС EN 60825-12:2005 (en) 39 стр. - 67.20 лв.

БДС EN 60825-2:1994/A1:2002
Статус: Отменен   Публикуван: 2002-08-01    ТК-0/ПК-18
Безопасност на лазерни съоръжения. Част 2: Безопасност на
влакнесто оптични комуникационни системи (IEC
60825-2:1993/A1:1997) (EN 60825-2:1994/A1:1998)
Safety of laser products -- Part 2: Safety of optical fibre communication
systems
ICS: 33.180.01
Директива: 1999/5/EC yes, 2006/95/EC yes
Заменен от: БДС EN 60825-2:2004
БДС EN 60825-2:1994/A1:2002 (de) 21 стр. - 39.60 лв.

БДС EN 60825-2:2004
Статус: Отменен   Публикуван: 2004-05-01    ТК-0/ПК-18
Безопасност на лазерни съоръжения. Част 2: Безопасност на
влакнесто-оптични комуникационни системи (IEC 60825-2:2000) (EN
60825-2:2000)
Safety of laser products -- Part 2: Safety of optical fibre communication
systems
ICS: 33.180.01, 31.260
Директива: 1999/5/EC yes, 2006/95/EC yes
Заменен от: БДС EN 60825-2:2004):2006
Заменя: БДС EN 60825-2:1994/A1:2002, БДС EN 60825-2:2002
БДС EN 60825-2:2004 (en) 42 стр. - 75.60 лв.

БДС EN 60825-2:2004):2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-01-01    ТК-0/ПК-18
Безопасност на лазерни съоръжения. Част 2: Безопасност на
влакнесто-оптични комуникационни системи (IEC 60825-2:2004) (EN
60825-2:2004)
Safety of laser products -- Part 2: Safety of optical fibre communication
systems (OFCS)
ICS: 33.180.01, 31.260
Директива: 1999/5/EC yes, 2006/95/EC yes
Заменя: БДС EN 60825-2:2004
БДС EN 60825-2:2004):2006 (en) 58 стр. - 97.20 лв.

БДС EN 60825-2:2004/A1:2007
Статус: Действащ   Публикуван: 2007-08-01    ТК-0/ПК-18
Безопасност на лазерни съоръжения. Част 2: Безопасност на
влакнесто оптични системи за връзка (OFCS) (IEC
60825-2:2004/A1:2006) (EN 60825-2:2004/A1:2007)
Safety of laser products -- Part 2: Safety of optical fibre communication
systems (OFCS)
ICS: 33.180.01, 31.260
Директива: 1999/5/EC yes, 2006/95/EC yes
БДС EN 60825-2:2004/A1:2007 (en) 14 стр. - 25.20 лв.

БДС EN 60825-2:2004/A2:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-12-01    ТК-0/ПК-18
Безопасност на лазерни съоръжения. Част 2: Безопасност на

влакнесто-оптични комуникационни системи (OFCS) (IEC
60825-2:2004/A2:2010) (EN 60825-2:2004/A2:2010)
Safety of laser products -- Part 2: Safety of optical fibre communication
systems (OFCS)
ICS: 33.180.01, 31.260
Директива: 1999/5/EC yes, 2006/95/EC yes
БДС EN 60825-2:2004/A2:2010 (en) 13 стр. - 25.20 лв.

БДС EN 60825-4:1997/A1:2004
Статус: Отменен   Публикуван: 2004-05-01    ТК-0/ПК-18
Безопасност на лазерни съоръжения. Част 4: Защитни обвивки за
лазери (IEC 60825-4:1997/A1:2002) (EN 60825-4:1997/A1:2002)
Safety of laser products -- Part 4: Laser guards
ICS: 31.260
Директива: 1999/5/EC yes, 2006/95/EC yes
Заменен от: БДС EN 60825-4:2007
БДС EN 60825-4:1997/A1:2004 (en) 7 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 60825-4:1997/A2:2004
Статус: Отменен   Публикуван: 2004-05-01    ТК-0/ПК-18
Безопасност на лазерни съоръжения. Част 4: Защитни обвивки за
лазери (IEC 60825-4:1997/A2:2003) (EN 60825-4:1997/A2:2003)
Safety of laser products -- Part 4: Laser guards
ICS: 31.260
Директива: 1999/5/EC yes, 2006/95/EC yes
Заменен от: БДС EN 60825-4:2007
БДС EN 60825-4:1997/A2:2004 (en) 15 стр. - 28.80 лв.

БДС EN 60825-4:2002
Статус: Отменен   Публикуван: 2002-08-01    ТК-0/ПК-18
Безопасност на лазерни съоръжения. Част 4: Защитни обвивки за
лазери (IEC 60825-4:1997) (EN 60825-4:1997)
Safety of laser products -- Part 4: Laser guards
ICS: 31.260
Директива: 1999/5/EC yes, 2006/95/EC yes
Заменен от: БДС EN 60825-4:2007
БДС EN 60825-4:2002 (en) 24 стр. - 45.60 лв.

БДС EN 60825-4:2006/A1:2008
Статус: Действащ   Публикуван: 2008-04-22    ТК-0/ПК-18
Безопасност на лазерни съоръжения. Част 4: Защитни обвивки за
лазери (IEC 60825-4:2006/A1:2008) (EN 60825-4:2006/A1:2008)
Safety of laser products -- Part 4: Laser guards
ICS: 31.260
Директива: 1999/5/EC yes, 2006/95/EC yes
БДС EN 60825-4:2006/A1:2008 (en) 17 стр. - 32.40 лв.

БДС EN 60825-4:2006/A2:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-08-15    ТК-0/ПК-18
Безопасност на лазерни съоръжения. Част 4: Защитни обвивки за
лазери (IEC 60825-4:2006/A2:2011) (EN 60825-4:2006/A2:2011)
Safety of laser products -- Part 4: Laser guards
ICS: 31.260
Директива: 1999/5/EC yes, 2006/95/EC yes
БДС EN 60825-4:2006/A2:2011 (en) 11 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 60825-4:2007
Статус: Действащ   Публикуван: 2007-08-01    ТК-0/ПК-18
Безопасност на лазерни съоръжения. Част 4: Защитни обвивки за
лазери (IEC 60825-4:2006) (EN 60825-4:2006)
Safety of laser products -- Part 4: Laser guards
ICS: 31.260
Директива: 1999/5/EC yes, 2006/95/EC yes
Заменя: БДС EN 60825-4:1997/A2:2004, БДС EN
60825-4:1997/A1:2004, БДС EN 60825-4:2002
БДС EN 60825-4:2007 (en) 72 стр. - 129.60 лв.

БДС EN 60852-4:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-08-01    ТК-0/ПК-18
Външни размери на трансформатори и индуктори за използване в
телекомуникационни и електронни устройства. Част 4:
Трансформатори и индуктори, използващи YUI-2 ламели (IEC
60852-4:1996) (EN 60852-4:1996)
Outline dimensions of transformers and inductors for use in
telecommunication and electronic equipment -- Part 4: Transformers
and inductors using YUI-2 laminations
ICS: 29.180
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БДС EN 60852-4:2003 (en) 17 стр. - 32.40 лв.

БДС EN 60862-1:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-06-01    ТК-0/ПК-18
Филтри с повърхностно акустична вълна с оценено качество. Част
1: Обща спецификация (IEC 60862-1:2003) (EN 60862-1:2003)
Surface acoustic wave (SAW) filters of assessed quality -- Part 1:
Generic specification
ICS: 31.140
Заменя: БДС EN 166000:2002
БДС EN 60862-1:2004 (en) 44 стр. - 75.60 лв.

БДС EN 60862-2:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-09-01    ТК-0/ПК-18
Филтри с повърхностно акустична вълна с оценено качество. Част
2: Ръководство за използване (IEC 60862-2:2002) (EN 60862-2:2002)
Surface acoustic wave (SAW) filters of assessed quality -- Part 2:
Guidance on use
ICS: 31.140
Заменен от: БДС EN 60862-2:2012
БДС EN 60862-2:2003 (en) 59 стр. - 97.20 лв.

БДС EN 60862-2:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-12-03    ТК-0/ПК-18
Филтри с повърхностно-акустична вълна с оценено качество. Част
2: Указания за използване (IEC 60862-2:2012) (EN 60862-2:2012)
Surface acoustic wave (SAW) filters of assessed quality -- Part 2:
Guidelines for the use
ICS: 31.140
Заменя: БДС EN 60862-2:2003
БДС EN 60862-2:2012 (en) 65 стр. - 114.00 лв.

БДС EN 60862-3:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-06-01    ТК-0/ПК-18
Филтри с повърхностно акустична вълна с оценено качество. Част
3: Стандартни контури (IEC 60862-3:2003) (EN 60862-3:2003)
Surface acoustic wave (SAW) filters of assessed quality -- Part 3:
Standard outlines
ICS: 31.140
БДС EN 60862-3:2004 (en) 18 стр. - 32.40 лв.

БДС EN 61007:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-08-01    ТК-0/ПК-18
Трансформатори и индуктори за използване в телекомуникационни
и електронни устройства. Методи за измерване и процедури за
изпитване (IEC 61007:1994, с промени) (EN 61007:1997)
Transformers and inductors for use in electronic and telecommunication
equipment - Measuring methods and test procedures
ICS: 29.180
БДС EN 61007:2003 (en) 65 стр. - 114.00 лв.

БДС EN 61010-031:2002/A1:2008
Статус: Действащ   Публикуван: 2008-01-18    ТК-0/ПК-18
Изисквания за безопасност на електрически устройства за
измерване, управление и лабораторно приложение. Част 031:
Изисквания за безопасност на комплекти ръчни пробници за
електрически измервания и изпитвания (IEC 61010-031/A1:2008)
(EN 61010-031:2002/A1:2008)
Safety requirements for electrical equipment for measurement, control
and laboratory use -- Part 031: Safety requirements for hand-held
probe assemblies for electrical measurement and test
ICS: 19.080
Директива: 2006/95/EC yes
БДС EN 61010-031:2002/A1:2008 (en) 18 стр. - 32.40 лв.

БДС EN 61010-031:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-08-01    ТК-0/ПК-18
Изисквания за безопасност на електрически устройства за
измерване, управление и лабораторно приложение. Част 031:
Изисквания за безопасност на комплекти ръчни пробници за
електрически измервания и изпитвания (IEC 61010-031:2002) (EN
61010-031:2002)
Safety requirements for electrical equipment for measurement, control
and laboratory use -- Part 031: Safety requirements for hand-held
probe assemblies for electrical measurement and test
ICS: 19.080
Директива: 2006/95/EC yes

Заменя: БДС EN 61010-2-031:2001
БДС EN 61010-031:2003 (en) 66 стр. - 114.00 лв.

БДС EN 61010-1:1993/A2:2001
Статус: Отменен   Публикуван: 2001-04-01    ТК-0/ПК-18
Изисквания за безопасност на електрически устройства за
измерване, управление и лабораторно приложение. Част 1: Общи
изисквания (IEC 61010-1:1990/A2:1995) (EN 61010-1:1993/A2:1995)
Safety requirements for electrical equipment for measurement, control
and laboratory use -- Part 1: General requirements
ICS: 71.040.20, 19.080
Директива: 2006/95/EC yes
БДС EN 61010-1:1993/A2:2001 (bg) 0 стр. - 0.00 лв.

БДС EN 61010-1:2001
Статус: Отменен   Публикуван: 2001-04-01    ТК-0/ПК-18
Изисквания за безопасност на електрически устройства за
измерване, управление и лабораторно приложение. Част 1: Общи
изисквания (IEC 61010-1:1990 +A1:1992, с промени) (EN
61010-1:1993)
Safety requirements for electrical equipment for measurement, control
and laboratory use -- Part 1: General requirements
ICS: 71.040.20, 19.080
Директива: 2006/95/EC yes
Заменен от: БДС EN 61010-1:2002
Заменя: БДС 14379:1984, БДС 12986:1983, БДС 11429:1973
БДС EN 61010-1:2001 (bg) 132 стр. - 180.00 лв.

БДС EN 61010-1:2002
Статус: Отменен   Публикуван: 2002-08-01    ТК-0/ПК-18
Изисквания за безопасност на електрически устройства за
измерване, управление и лабораторно приложение. Част 1: Общи
изисквания (IEC 61010-1:2001) (EN 61010-1:2001)
Safety requirements for electrical equipment for measurement, control,
and laboratory use -- Part 1: General requirements
ICS: 71.040.10, 19.080
Директива: 2006/95/EC yes
Заменен от: БДС EN 61010-1:2010
Заменя: БДС EN 61010-1:2001
БДС EN 61010-1:2002 (en) 123 стр. - 180.00 лв.
БДС EN 61010-1:2002 (bg) 114 стр. - 165.60 лв.

БДС EN 61010-1:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-12-01    ТК-0/ПК-18
Изисквания за безопасност на електрически устройства за
измерване, управление и лабораторно приложение. Част 1: Общи
изисквания (IEC 61010-1:2010) (EN 61010-1:2010)
Safety requirements for electrical equipment for measurement, control,
and laboratory use -- Part 1: General requirements
ICS: 71.040.10, 19.080
Директива: 2006/95/EC yes
Заменя: БДС EN 61010-1:2002
БДС EN 61010-1:2010 (en) 165 стр. - 216.00 лв.

БДС EN 61010-2-010:1994/A1:2001
Статус: Отменен   Публикуван: 2001-04-01    ТК-0/ПК-18
Изисквания за безопасност на електрически устройства за
измерване, управление и лабораторно приложение. Част 2-010:
Специфични изисквания за лабораторни устройства за нагряване
на материали (IEC 61010-2-010:1992, с промени) (EN
61010-2-010:1994/A1:1996)
Safety requirements for electrical equipment for measurement, control
and laboratory use -- Part 2-010: Particular requirements for laboratory
equipment for the heating of materials
ICS: 71.040.20, 19.080
Директива: 2006/95/EC yes
Заменен от: БДС EN 61010-2-010:2004
БДС EN 61010-2-010:1994/A1:2001 (bg) 0 стр. - 0.00 лв.

БДС EN 61010-2-010:2001
Статус: Отменен   Публикуван: 2001-04-01    ТК-0/ПК-18
Изисквания за безопасност на електрически устройства за
измерване, управление и лабораторно приложение. Част 2-010:
Специфични изисквания за лабораторни устройства за нагряване
на материали (IEC 61010-2-010:1992, с промени) (EN
61010-2-010:1994)
Safety requirements for electrical equipment for measurement, control
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and laboratory use -- Part 2-010: Particular requirements for laboratory
equipment for the heating of materials
ICS: 71.040.20
Директива: 2006/95/EC yes
Заменен от: БДС EN 61010-2-010:2004
БДС EN 61010-2-010:2001 (bg) 22 стр. - 39.60 лв.

БДС EN 61010-2-010:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-05-01    ТК-0/ПК-18
Изисквания за безопасност на електрически устройства за
измерване, управление и лабораторно приложение. Част 2-010:
Специфични изисквания за лабораторни устройства за нагряване
на материали (IEC 61010-2-010:2003) (EN 61010-2-010:2003)
Safety requirements for electrical equipment for measurement, control,
and laboratory use -- Part 2-010: Particular requirements for laboratory
equipment for the heating of material
ICS: 71.040.20, 19.080
Директива: 2006/95/EC yes
Заменя: БДС EN 61010-2-010:1994/A1:2001, БДС EN
61010-2-010:2001
БДС EN 61010-2-010:2004 (en) 20 стр. - 36.00 лв.

БДС EN 61010-2-020:1994/A1:2001
Статус: Отменен   Публикуван: 2001-05-01    ТК-0/ПК-18
Изисквания за безопасност на електрически устройства за
измерване, управление и лабораторно приложение. Част 2-020:
Специфични изисквания за лабораторни центрофуги (IEC
61010-2-020:1992/A1:1996) (EN 61010-2-020:1994/A1:1996)
Safety requirements for electrical equipment for measurement, control
and laboratory use -- Part 2-020: Particular requirements for laboratory
centrifuges
ICS: 71.040.20
Директива: 2006/95/EC yes
Заменен от: БДС EN 61010-2-020:2006
БДС EN 61010-2-020:1994/A1:2001 (bg) 0 стр. - 0.00 лв.

БДС EN 61010-2-020:2001
Статус: Отменен   Публикуван: 2001-05-01    ТК-0/ПК-18
Изисквания за безопасност на електрически устройства за
измерване, управление и лабораторно приложение. Част 2-020:
Специфични изисквания за лабораторни центрофуги (IEC
61010-2-020, с промени) (EN 61010-2-020:1994)
Safety requirements for electrical equipment for measurement, control
and laboratory use -- Part 2-020: Particular requirements for laboratory
centrifuges
ICS: 71.040.20
Директива: 2006/95/EC yes
Заменен от: БДС EN 61010-2-020:2006
БДС EN 61010-2-020:2001 (bg) 28 стр. - 50.40 лв.

БДС EN 61010-2-020:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-12-01    ТК-0/ПК-18
Изисквания за безопасност на електрически устройства за
измерване, управление и лабораторни приложения. Част 2-020:
Специфични изисквания за лабораторни центрофуги (IEC
61010-2-020:2006) (EN 61010-2-020:2006)
Safety requirements for electrical equipment for measurement, control,
and laboratory use -- Part 2-020: Particular requirements for laboratory
centrifuges
ICS: 71.040.10, 19.080
Директива: 2006/95/EC yes
Заменя: БДС EN 61010-2-020:1994/A1:2001, БДС EN
61010-2-020:2001
БДС EN 61010-2-020:2006 (en) 36 стр. - 67.20 лв.
БДС EN 61010-2-020:2006 (bg) 35 стр. - 61.20 лв.

БДС EN 61010-2-030:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-12-01    ТК-0/ПК-18
Изисквания за безопасност на електрически устройства за
измерване, управление и лабораторно приложение. Част 2-030:
Специфични изисквания за изпитване на измервателни вериги (IEC
61010-2-030:2010) (EN 61010-2-030:2010)
Safety requirements for electrical equipment for measurement, control,
and laboratory use -- Part 2-030: Particular requirements for testing
and measuring circuits
ICS: 71.040.10, 19.080
Директива: 2006/95/EC yes

БДС EN 61010-2-030:2010 (en) 36 стр. - 67.20 лв.

БДС EN 61010-2-031:2001
Статус: Отменен   Публикуван: 2001-04-01    ТК-0/ПК-18
Изисквания за безопасност на електрически устройства за
измерване, управление и лабораторно приложение. Част 2-031:
Специфични изисквания за ръчни пробникови комплекти за
електрически измервания и изпитвания (IEC 61010-2-031:1993) (EN
61010-2-031:1994)
Safety requirements for electrical equipment for measurement, control
and laboratory use -- Part 2-031: Particular requirements for hand-held
probe assemblies for electrical measurement and test
ICS: 19.080
Директива: 2006/95/EC yes
Заменен от: БДС EN 61010-031:2003
БДС EN 61010-2-031:2001 (bg) 24 стр. - 45.60 лв.

БДС EN 61010-2-032:2001
Статус: Отменен   Публикуван: 2001-04-01    ТК-0/ПК-18
Изисквания за безопасност на електрически устройства за
измерване, управление и лабораторно приложение. Част 2-032:
Специфични изисквания за ръчни токови клещи за електрически
измервания и изпитвания (IEC 61010-2-032:1994) (EN
61010-2-032:1995)
Safety requirements for electrical equipment for measurement, control,
and laboratory use -- Part 2-032: Particular requirements for hand-held
current clamps for electrical measurement and test
ICS: 19.080
Директива: 2006/95/EC yes
Заменен от: БДС EN 61010-2-032:2003
БДС EN 61010-2-032:2001 (bg) 17 стр. - 32.40 лв.

БДС EN 61010-2-032:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-08-01    ТК-0/ПК-18
Изисквания за безопасност на електрически устройства за
измерване, управление и лабораторно приложение. Част 2-032:
Специфични изисквания за ръчни токови сензори и токови сензори,
управлявани с ръка, за електрически измервания и изпитвания (IEC
61010-2-032:2002) (EN 61010-2-032:2002)
Safety requirements for electrical equipment for measurement, control,
and laboratory use -- Part 2-032: Particular requirements for hand-held
and hand-manipulated current sensors for electrical test and
measurement
ICS: 19.080
Директива: 2006/95/EC yes
Заменен от: БДС EN 61010-2-032:2013
Заменя: БДС EN 61010-2-032:2001
БДС EN 61010-2-032:2003 (en) 21 стр. - 39.60 лв.

БДС EN 61010-2-032:2013
Статус: Действащ   Публикуван: 2013-01-02    ТК-0/ПК-18
Изисквания за безопасност на електрически устройства за
измерване, управление и лабораторно приложение. Част 2-032:
Специфични изисквания за ръчни токови сензори и токови сензори,
управлявани с ръка, за електрически измервания и изпитвания (IEC
61010-2-032:2012) (EN 61010-2-032:2012)
Safety requirements for electrical equipment for measurement, control,
and laboratory use -- Part 2-032: Particular requirements for hand-held
and hand-manipulated current sensors for electrical test and
measurement
ICS: 19.080
Директива: 2006/95/EC yes
Заменя: БДС EN 61010-2-032:2003
БДС EN 61010-2-032:2013 (en) 53 стр. - 97.20 лв.

БДС EN 61010-2-033:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-12-03    ТК-0/ПК-18
Изисквания за безопасност на електрически устройства за
измерване, управление и лабораторно приложение. Част 2-033:
Специфични изисквания за подвижни мултиметри и други
ръчноносими измервателни уреди за битови и професионални
цели, с възможност за измерване на напрежение на мрежата (IEC
61010-2-033:2011) (EN 61010-2-033:2012)
Safety requirements for electrical equipment for measurement, control,
and laboratory use -- Part 2-033: Particular requirements for hand-held
multimeters and other meters, for domestic and professional use,
capable of measuring mains voltage
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ICS: 71.040.10, 19.080
Директива: 2006/95/EC yes
БДС EN 61010-2-033:2012 (en) 35 стр. - 61.20 лв.

БДС EN 61010-2-040:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-06-01    ТК-0/ПК-18
Изисквания за безопасност на електрически устройства за
измерване, управление и лабораторно приложение. Част 2-040:
Специфични изисквания за стерилизатори и водни дезинфектори,
използвани за обработка на медицински материали (IEC
61010-2-040:2005) (EN 61010-2-040:2005)
Safety requirements for electrical equipment for measurement, control
and laboratory use -- Part 2-040: Particular requirements for sterilizers
and washer-disinfectors used to treat medical materials
ICS: 71.040.10, 19.080
Директива: 2006/95/EC yes
Заменя: БДС EN 61010-2-045:2002, БДС EN 61010-2-043:2002, БДС
EN 61010-2-042:2002, БДС EN 61010-2-041:2001
БДС EN 61010-2-040:2006 (en) 39 стр. - 67.20 лв.

БДС EN 61010-2-041:2001
Статус: Отменен   Публикуван: 2001-04-01    ТК-0/ПК-18
Изисквания за безопасност на електрически устройства за
измерване, управление и лабораторно приложение. Част 2-041:
Специфични изисквания за автоклави, използващи пара за
обработка на медицински материали и за лабораторни процеси
(IEC 61010-2-041:1996) (EN 61010-2-041:1996)
Safety requirements for electrical equipment for measurement, control,
and laboratory use -- Part 2-041: Particular requirements for autoclaves
using steam for the treatment of medical materials, and for laboratory
processes
ICS: 71.040.20, 19.080
Директива: 2006/95/EC yes
Заменен от: БДС EN 61010-2-040:2006
БДС EN 61010-2-041:2001 (bg) 26 стр. - 45.60 лв.

БДС EN 61010-2-042:2002
Статус: Отменен   Публикуван: 2002-08-01    ТК-0/ПК-18
Изисквания за безопасност на електрически устройства за
измерване, управление и лабораторно приложение. Част 2-042:
Специфични изисквания за автоклави и стерилизатори, използващи
токсични газове за обработка на медицински материали и за
лабораторни процеси (IEC 61010-2-042:1997) (EN
61010-2-042:1997)
Safety requirements for electrical equipment for measurement, control,
and laboratory use -- Part 2-042: Particular requirements for autoclaves
and sterilizers using toxic gas for the treatment of medical materials,
and for laboratory processes
ICS: 11.080
Директива: 2006/95/EC yes
Заменен от: БДС EN 61010-2-040:2006
БДС EN 61010-2-042:2002 (en) 34 стр. - 61.20 лв.

БДС EN 61010-2-043:2002
Статус: Отменен   Публикуван: 2002-08-01    ТК-0/ПК-18
Изисквания за безопасност на електрически устройства за
измерване, управление и лабораторно приложение. Част 2-043:
Специфични изисквания за стерилизатори с горещ въздух,
използващи също горещ въздух или горещ инертен газ за
обработка на медицински материали и за лабораторни процеси
(IEC 61010-2-043:1997) (EN 61010-2-043:1997)
Safety requirements for electrical equipment for measurement, control,
and laboratory use -- Part 2-043: Particular requirements for dry heat
sterilizers using either hot air or hot inert gas for the treatment of
medical materials, and for laboratory processes
ICS: 11.080
Директива: 2006/95/EC yes
Заменен от: БДС EN 61010-2-040:2006
БДС EN 61010-2-043:2002 (en) 23 стр. - 39.60 лв.

БДС EN 61010-2-045:2002
Статус: Отменен   Публикуван: 2002-08-01    ТК-0/ПК-18
Изисквания за безопасност на електрически устройства за
измерване, управление и лабораторно приложение. Част 2-045:
Специфични изисквания за водни дезинфектори, използвани в
областта на медицината, фармацията, за ветеринарни и
лабораторни цели (IEC 61010-2-045:2000) (EN 61010-2-045:2000)

Safety requirements for electrical equipment for measurement, control,
and laboratory use -- Part 2-045: Particular requirements for washer
disinfectors used in medical, pharmaceutical, veterinary and laboratory
fields
ICS: 19.080, 11.080
Директива: 2006/95/EC yes
Заменен от: БДС EN 61010-2-040:2006
БДС EN 61010-2-045:2002 (en) 31 стр. - 55.20 лв.

БДС EN 61010-2-051:2001
Статус: Отменен   Публикуван: 2001-04-01    ТК-0/ПК-18
Изисквания за безопасност на електрически устройства за
измерване, управление и лабораторно приложение. Част 2-051:
Специфични изисквания за лабораторни устройства за механично
смесване и разбъркване (IEC 61010-2-051:1995) (EN
61010-2-051:1995)
Safety requirements for electrical equipment for measurement, control,
and laboratory use -- Part 2-051: Particular requirements for laboratory
equipment for mechanical mixing and stirring
ICS: 19.080
Директива: 2006/95/EC yes
Заменен от: БДС EN 61010-2-051:2005
БДС EN 61010-2-051:2001 (bg) 11 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 61010-2-051:2005
Статус: Действащ   Публикуван: 2005-06-01    ТК-0/ПК-18
Изисквания за безопасност на електрически устройства за
измерване, управление и лабораторно приложение. Част 2-051:
Специфични изисквания за лабораторни устройства за механично
смесване и разбъркване (IEC 61010-2-051:2003) (EN
61010-2-051:2003)
Safety requirements for electrical equipment for measurement, control,
and laboratory use -- Part 2-051: Particular requirements for laboratory
equipment for mixing and stirring
ICS: 71.040.20, 19.080
Директива: 2006/95/EC yes
Заменя: БДС EN 61010-2-051:2001
БДС EN 61010-2-051:2005 (en) 17 стр. - 32.40 лв.

БДС EN 61010-2-061:2001
Статус: Отменен   Публикуван: 2001-04-01    ТК-0/ПК-18
Изисквания за безопасност на електрически устройства за
измерване, управление и лабораторно приложение. Част 2-061:
Специфични изисквания за лабораторни атомни спектрометри с
термична атомизация и йонизация (IEC 61010-2-061:1995) (EN
61010-2-061:1996)
Safety requirements for electrical equipment for measurement, control,
and laboratory use -- Part 2-061: Particular requirements for laboratory
atomic spectrometers with thermal atomization and ionization
ICS: 19.080
Директива: 2006/95/EC yes
Заменен от: БДС EN 61010-2-061:2004
БДС EN 61010-2-061:2001 (bg) 15 стр. - 28.80 лв.

БДС EN 61010-2-061:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-05-01    ТК-0/ПК-18
Изисквания за безопасност на електрически устройства за
измерване, управление и лабораторно приложение. Част 2-061:
Специфични изисквания за лабораторни атомни спектрометри с
термична атомизация и йонизация (IEC 61010-2-061:2003) (EN
61010-2-061:2003)
Safety requirements for electrical equipment for measurement, control,
and laboratory use -- Part 2-061: Particular requirements for laboratory
atomic spectrometers with thermal atomization and ionization
ICS: 71.040.20, 19.080
Директива: 2006/95/EC yes
Заменя: БДС EN 61010-2-061:2001
БДС EN 61010-2-061:2004 (en) 18 стр. - 32.40 лв.

БДС EN 61010-2-081:2002/A1:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-05-01    ТК-0/ПК-18
Изисквания за безопасност на електрически устройства за
измерване, управление и лабораторни приложения. Част 2-081:
Специфични изисквания за автоматични и полуавтоматични
лабораторни устройства за анализ и други цели (IEC
61010-2-081:2001/A1:2003) (EN 61010-2-081:2002/A1:2003)
Safety requirements for electrical equipment for measurement, control
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and laboratory use -- Part 2-081: Particular requirements for automatic
and semi-automatic laboratory equipment for analysis and other
purposes
ICS: 71.040.20, 19.080
Директива: 2006/95/EC yes
БДС EN 61010-2-081:2002/A1:2004 (en) 7 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 61010-2-081:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-08-01    ТК-0/ПК-18
Изисквания за безопасност на електрически устройства за
измерване, управление и лабораторно приложение. Част 2-081:
Специфични изисквания за автоматични и полуавтоматични
лабораторни устройства за анализ и за други цели (IEC
61010-2-081:2001) (EN 61010-2-081:2002)
Safety requirements for electrical equipment for measurement, control
and laboratory use -- Part 2-081: Particular requirements for automatic
and semi-automatic laboratory equipment for analysis and other
purposes
ICS: 71.040.10, 19.080
Директива: 2006/95/EC yes
БДС EN 61010-2-081:2003 (en) 25 стр. - 45.60 лв.

БДС EN 61010-2-091:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-12-03    ТК-0/ПК-18
Изисквания за безопасност на електрически устройства за
измерване, управление и лабораторно приложение. Част 2-091:
Специфични изисквания за рентгенови системи, монтирани в
шкафове (IEC 61010-2-091:2012) (EN 61010-2-091:2012)
Safety requirements for electrical equipment for measurement, control
and laboratory use -- Part 2-091: Particular requirements for cabinet X-
ray systems
ICS: 71.040.10, 19.080
Директива: 2006/95/EC yes
БДС EN 61010-2-091:2012 (en) 19 стр. - 36.00 лв.
EN 61010-2-091:2012/AC (en)  стр. - 0.00 лв.

БДС EN 61010-2-101:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-08-01    ТК-0/ПК-18
Изисквания за безопасност на електрически устройства за
измерване, управление и лабораторни приложения. Част 2-101:
Специфични изисквания за медицински устройства за ин-витро
диагностика (IVD) (IEC 61010-2-101:2002) (EN 61010-2-101:2002)
Safety requirements for electrical equipment for measurement, control,
and laboratory use -- Part 2-101: Particular requirements for in vitro
diagnostic (IVD) medical equipment
ICS: 19.080, 11.040.55
БДС EN 61010-2-101:2003 (en) 28 стр. - 50.40 лв.

БДС EN 61019-1:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-06-01    ТК-0/ПК-18
Резонатори с повърхностно акустична вълна (SAW). Част 1: Обща
спецификация (IEC 61019-1:2004) (EN 61019-1:2005)
Surface acoustic wave (SAW) resonators -- Part 1: Generic specification
ICS: 31.140
БДС EN 61019-1:2006 (en) 45 стр. - 75.60 лв.

БДС EN 61019-2:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-09-01    ТК-0/ПК-18
Резонатори с повърхностно акустична вълна с оценено качество.
Част 2: Ръководство за използване (IEC 61019-2:1995) (EN
61019-2:1997)
Surface acoustic wave (SAW) resonators -- Part 2: Guide to the use
ICS: 31.140
Заменен от: БДС EN 61019-2:2006
БДС EN 61019-2:2003 (en) 30 стр. - 55.20 лв.

БДС EN 61019-2:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-06-01    ТК-0/ПК-18
Резонатори с повърхностно акустична вълна (SAW). Част 2:
Ръководство за използване (IEC 61019-2:2005) (EN 61019-2:2005)
Surface acoustic wave (SAW) resonators -- Part 2: Guide to the use
ICS: 31.140
Заменя: БДС EN 61019-2:2003
БДС EN 61019-2:2006 (en) 32 стр. - 55.20 лв.

БДС EN 61021-1:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-08-01    ТК-0/ПК-18

Пакети ламели за сърцевини на трансформатори и индуктори за
използване в телекомуникационни и електронни устройства. Част
1: Размери (IEC 61021-1:1990) (EN 61021-1:1997)
Laminated core packages for transformers and inductors used in
telecommunication and electronic equipment -- Part 1: Dimensions
ICS: 29.180, 29.100.10
БДС EN 61021-1:2003 (en) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 61021-2:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-08-01    ТК-0/ПК-18
Пакети ламели за сърцевини на трансформатори и индуктори за
използване в телекомуникационни и електронни устройства. Част
2: Електрически характеристики на сърцевини, използващи YEE 2
ламели (IEC 61021-2:1995) (EN 61021-2:1997)
Laminated core packages for transformers and inductors for use in
telecommunication and electronic equipment -- Part 2: Electrical
characteristics for cores using YEE 2 laminations
ICS: 29.180, 29.100.10
БДС EN 61021-2:2003 (en) 16 стр. - 28.80 лв.

БДС EN 61028:2002
Статус: Действащ   Публикуван: 2002-08-01    ТК-0/ПК-18
Електроизмервателни уреди. X-Y записващи устройства (IEC
61028:1990) (EN 61028:1993)
Electrical measuring instruments - X-Y recorders
ICS: 17.220.20
Директива: 2006/95/EC yes
БДС EN 61028:2002 (en) 29 стр. - 50.40 лв.

БДС EN 61028:2002/A1:2002
Статус: Действащ   Публикуван: 2002-08-01    ТК-0/ПК-18
Електроизмервателни уреди. X-Y записващи устройства (IEC
61028:1990/A1:1995) (EN 61028:1993/A1:1995)
Electrical measuring instruments - X-Y recorders
ICS: 17.220.20
БДС EN 61028:2002/A1:2002 (en) 0 стр. - 0.00 лв.

БДС EN 61028:2002/A2:2002
Статус: Действащ   Публикуван: 2002-08-01    ТК-0/ПК-18
Електроизмервателни уреди. X-Y записващи устройства (IEC
61028:1990/A2:1997) (EN 61028:1993/A2:1997)
Electrical measuring instruments - X-Y recorders
ICS: 17.220.20
Директива: 2006/95/EC yes
БДС EN 61028:2002/A2:2002 (en) 0 стр. - 0.00 лв.

БДС EN 61040:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-12-01    ТК-0/ПК-18
Детектори, уреди и устройства за измерване на мощност и енергия
при лазерно излъчване (IEC 61040:1990) (EN 61040:1992)
Power and energy measuring detectors, instruments and equipment for
laser radiation
БДС EN 61040:2006 (en) 21 стр. - 39.60 лв.

БДС EN 61101:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-07-01    ТК-0/ПК-18
Абсолютно калибриране на хидрофони, използвани в планарната
сканираща техника в честотен обхват от 0,5 MHz до 15 MHz (IEC
1101:1991) (EN 61101:1993)
The absolute calibration of hydrophones using the planar scanning
technique in the frequency range 0,5 MHz to 15 MHz
Заменен от: БДС EN 62127-1:2008, БДС EN 62127-2:2008, БДС EN
62127-3:2008
БДС EN 61101:2003 (en) 27 стр. - 50.40 лв.

БДС EN 61102:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-07-01    ТК-0/ПК-18
Измерване и характеристики на ултразвукови полета, използвани в
хидрофони в честотен обхват от 0,5 MHz до 15 MHz (IEC 1102:1991)
(EN 61102:1993)
Measurement and characterisation of ultrasonic fields using
hydrophones in the frequency range 0,5 MHz to 15 MHz
Заменен от: БДС EN 62127-1:2008, БДС EN 62127-2:2008, БДС EN
62127-3:2008
БДС EN 61102:2003 (en) 59 стр. - 97.20 лв.

БДС EN 61102:2003/A1:2003
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Статус: Отменен   Публикуван: 2003-07-01    ТК-0/ПК-18
Измерване и определяне на характеристиките на ултразвукови
полета, използвани в хидрофони в честотен обхват от 0,5 MHz до
15 MHz (IEC 1102:1991/A1:1993) (EN 61102:1993/A1:1994)
Measurement and characterisation of ultrasonic fields using
hydrophones in the frequency range 0,5 MHz to 15 MHz
Заменен от: БДС EN 62127-1:2008, БДС EN 62127-2:2008, БДС EN
62127-3:2008
БДС EN 61102:2003/A1:2003 (en) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС EN 61115:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-08-01    ТК-0/ПК-18
Представяне на работни характеристики на управлявани системи за
вземане на проби за процес-анализатори (IEC 61115:1992) (EN
61115:1993)
Expression of performance of sample handling systems for process
analyzers
БДС EN 61115:2003 (en) 39 стр. - 67.20 лв.

БДС EN 61143-1:2002
Статус: Действащ   Публикуван: 2002-08-01    ТК-0/ПК-18
Електроизмервателни уреди. X-t записващи устройства. Част 1:
Термини, определения и изисквания (IEC 61143-1:1992) (EN
61143-1:1994)
Electrical measuring instruments - X-t recorders -- Part 1: Definitions
and requirements
ICS: 19.080
Директива: 2006/95/EC yes
БДС EN 61143-1:2002 (de) 18 стр. - 32.40 лв.

БДС EN 61143-1:2002/A1:2002
Статус: Действащ   Публикуван: 2002-08-01    ТК-0/ПК-18
Електроизмервателни уреди. X-t записващи устройства. Част 1:
Термини, определения и изисквания (IEC 61143-1:1992/A1:1997)
(EN 61143-1:1994/A1:1997)
Electrical measuring instruments - X-t recorders -- Part 1: Definitions
and requirements
ICS: 19.080
Директива: 2006/95/EC yes
БДС EN 61143-1:2002/A1:2002 (de) 3 стр. - 7.20 лв.

БДС EN 61143-1+A1:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-03-01    ТК-0/ПК-18
Електрически измервателни уреди. X-t самопишещи регистриращи
уреди. Част 1: Термини, определения и изисквания (IEC
61143-1:1992+A1:1997) (EN 61143-1:1994/A1:1997; EN
61143-1:1994)
Electrical measuring instruments - X-t recorders -- Part 1: Definitions
and requirements
ICS: 19.080
Директива: 2006/95/EC yes
БДС EN 61143-1+A1:2006 (bg) 35 стр. - 61.20 лв.
БДС EN 61143-1+A1:2006 (bg) 0 стр. - 0.00 лв.

БДС EN 61143-2:2002
Статус: Действащ   Публикуван: 2002-08-01    ТК-0/ПК-18
Електроизмервателни уреди. X-t записващи устройства. Част 2:
Препоръчителни допълнителни методи за изпитване (IEC
61143-2:1992) (EN 61143-2:1994)
Electrical measuring instruments - X-t recorders -- Part 2:
Recommended additional test methods
ICS: 19.080
Директива: 2006/95/EC yes
БДС EN 61143-2:2002 (de) 5 стр. - 10.80 лв.

БДС EN 61157:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-07-01    ТК-0/ПК-18
Изисквания за обявяване на акустичните изходи на медицински
диагностични ултразвукови апарати (IEC 1157:1992) (EN
61157:1994)
Requirements for the declaration of the acoustic output of medical
diagnostic ultrasonic equipment
Заменен от: БДС EN 61157:2008
БДС EN 61157:2003 (en) 34 стр. - 61.20 лв.

БДС EN 61157:2007/A1:2013
Статус: Действащ   Публикуван: 2013-01-02    ТК-0/ПК-18

Стандартизирани начини за обявяване на акустичните изходи на
медицински диагностични ултразвукови апарати (IEC
61157:2007/A1:2013) (EN 61157:2007/A1:2013)
Standard means for the reporting of the acoustic output of medical
diagnostic ultrasonic equipment
ICS: 17.140.50, 11.040.50
БДС EN 61157:2007/A1:2013 (en) 14 стр. - 25.20 лв.

БДС EN 61157:2008
Статус: Действащ   Публикуван: 2008-03-05    ТК-0/ПК-18
Стандартизирани начини за обявяване на акустичните изходи на
медицински диагностични ултразвукови апарати (EN 61157:2007)
Standard means for the reporting of the acoustic output of medical
diagnostic ultrasonic equipment
ICS: 11.040.50
Заменя: БДС EN 61157:2003
БДС EN 61157:2008 (en) 37 стр. - 67.20 лв.

БДС EN 61161:1994/A1:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-07-01    ТК-0/ПК-18
Измерване на ултразвукова мощност в течности в честотен обхват
от 0,5 MHz до 25 MHz (IEC 61161:1992/A1:1998) (EN
61161:1994/A1:1998)
Ultrasonic power measurement in liquids in the frequency range 0,5
MHz to 25 MHz
ICS: 17.140.50
Заменен от: БДС EN 61161:2007
БДС EN 61161:1994/A1:2003 (en) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 61161:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-07-01    ТК-0/ПК-18
Измерване на ултразвукова мощност в течности в честотен обхват
от 0,5 MHz до 25 MHz (IEC 61161:1992) (EN 61161:1994)
Ultrasonic power measurement in liquids in the frequency range 0,5
MHz to 25 MHz
ICS: 17.140.50
Заменен от: БДС EN 61161:2007
БДС EN 61161:2003 (en) 19 стр. - 36.00 лв.

БДС EN 61161:2007
Статус: Действащ   Публикуван: 2007-08-01    ТК-0/ПК-18
Ултразвук. Измерване на ултразвукова мощност. Равновесие на
силите на излъчване и изисквания за работните характеристики
(IEC 61161:2006) (EN 61161:2007)
Ultrasonics - Power measurement - Radiation force balances and
performance requirements
ICS: 17.140.50
Заменен от: БДС EN 61161:2013
Заменя: БДС EN 61161:1994/A1:2003, БДС EN 61161:2003
БДС EN 61161:2007 (en) 54 стр. - 97.20 лв.

БДС EN 61161:2013
Статус: Действащ   Публикуван: 2013-09-02    ТК-0/ПК-18
Ултразвук. Измерване на ултразвукова мощност. Равновесие на
силите на излъчване и изисквания за работните характеристики
(IEC 61161:2013) (EN 61161:2013)
Ultrasonics - Power measurement - Radiation force balances and
performance requirements
ICS: 17.140.50
Заменя: БДС EN 61161:2007
БДС EN 61161:2013 (en) 54 стр. - 97.20 лв.

БДС EN 61182-2-2:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-12-03    ТК-0/ПК-18
Печатни платки и възли. Описание на данни от производителя и
методология за пренасяне. Част 2-2: Групови изисквания за
прилагане описанието на данни при производството на печатни
платки (IEC 61182-2-2:2012) (EN 61182-2-2:2012)
Printed board assembly products - Manufacturing description data and
transfer methodology -- Part 2-2: Sectional requirements for
implementation of printed board fabrication data description
ICS: 31.180
БДС EN 61182-2-2:2012 (en) 48 стр. - 84.00 лв.

БДС EN 61185:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-08-01    ТК-0/ПК-18
Сърцевини от магнетит (ETD-сърцевини), използвани в приложения
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за захранване. Размери (IEC 61185:1992 + A1:1995) (EN
61185:1997)
Magnetic oxide cores (ETD-cores) intended for use in power supply
applications - Dimensions
ICS: 29.100.10
Заменен от: БДС EN 61185:2006
БДС EN 61185:2003 (en) 21 стр. - 39.60 лв.

БДС EN 61185:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-06-01    ТК-0/ПК-18
Феритни сърцевини (ETD- сърцевини), използвани в устройства за
захранване. Размери (IEC 61185:2005) (EN 61185:2005)
Ferrite cores (ETD-cores) intended for use in power supply applications
- Dimensions
ICS: 29.100.10
Заменя: БДС EN 61185:2003
БДС EN 61185:2006 (en) 20 стр. - 36.00 лв.

БДС EN 61187:2002
Статус: Действащ   Публикуван: 2002-08-01    ТК-0/ПК-18
Електрически и електронни измервателни устройства (IEC
61187:1993 с промени) (EN 61187:1994)
Electrical and electronic measuring equipment - Documentation
ICS: 19.080
Директива: 2006/95/EC yes
БДС EN 61187:2002 (en) 21 стр. - 39.60 лв.

БДС EN 61188-1-1:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-06-01    ТК-0/ПК-18
Печатни платки и възли с печатен монтаж. Проектиране и
използване. Част 1-1: Общи изисквания. Съобразяване с гладкостта
на електронните възли (IEC 61188-1-1:1997) (EN 61188-1-1:1997)
Printed boards and printed board assemblies - Design and use -- Part
1-1: Generic requirements - Flatness considerations for electronic
assemblies
ICS: 31.180
БДС EN 61188-1-1:2006 (en) 17 стр. - 32.40 лв.

БДС EN 61188-1-2:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-06-01    ТК-0/ПК-18
Печатни платки и възли с печатен монтаж. Проектиране и
използване. Част 1-1: Общи изисквания. Регулиране на импеданса
(IEC 61188-1-2:1998) (EN 61188-1-2:1998)
Printed boards and printed board assemblies - Design and use -- Part
1-2: Generic requirements - Controlled impedance
ICS: 31.180
БДС EN 61188-1-2:2006 (en) 47 стр. - 84.00 лв.

БДС EN 61188-5-1:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-08-01    ТК-0/ПК-18
Печатни платки и възли с печатен монтаж. Проектиране и
използване. Част 5-1: Съображения за монтиране (място за
спояване). Общи изисквания (EN 61188-5-1:2002)
Printed boards and printed board assemblies - Design and use -- Part
5-1: Attachment (land/joint) considerations - Generic requirements
ICS: 31.190, 31.180
БДС EN 61188-5-1:2006 (en) 73 стр. - 129.60 лв.

БДС EN 61188-5-2:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-06-01    ТК-0/ПК-18
Печатни платки и възли с печатен монтаж. Проектиране и
използване. Част 5-2: Съображения за монтиране (място за
спояване). Дискретни компоненти (IEC 61188-5-2:2003) (EN
61188-5-2:2003)
Printed boards and printed board assemblies - Design and use -- Part
5-2: Attachment (land/joint) considerations - Discrete components
ICS: 31.190, 31.180
БДС EN 61188-5-2:2006 (en) 59 стр. - 97.20 лв.

БДС EN 61188-5-3:2008
Статус: Действащ   Публикуван: 2008-02-27    ТК-0/ПК-18
Печатни платки и възли с печатен монтаж. Проектиране и
използване. Част 5-3: Съображения за монтиране (място за
спояване). Елементи с гъвкави присъединителни краища от двете
страни (EN 61188-5-3:2007)
Printed boards and printed board assemblies - Design and use -- Part
5-3: Attachment (land/joint) considerations - Components with gull-

wing leads on two sides
ICS: 31.180
БДС EN 61188-5-3:2008 (en) 34 стр. - 61.20 лв.

БДС EN 61188-5-6:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-06-01    ТК-0/ПК-18
Печатни платки и възли с печатен монтаж. Проектиране и
използване. Част 5-6: Съображения за монтиране (място за
спояване). Чип c J-образни изводи за присъединяване от четири
страни (ІЕC 61188-5-6:2003) (EN 61188-5-6:2003)
Printed boards and printed board assemblies - Design and use -- Part
5-6: Attachment (land/joint) considerations - Chip carriers with J-leads
on four sides
ICS: 31.190
БДС EN 61188-5-6:2006 (en) 25 стр. - 45.60 лв.

БДС EN 61188-7:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-04-06    ТК-0/ПК-18
Печатни платки и възли с печатен монтаж. Проектиране и
използване. Част 7: Електронни елементи с нулева ориентация за
проектиране с CAD системи (EN 61188-7:2009)
Printed boards and printed board assemblies - Design and use -- Part 7:
Electronic component zero orientation for CAD library construction
ICS: 31.180
БДС EN 61188-7:2009 (en) 23 стр. - 39.60 лв.

БДС EN 61189-1:1997/A1:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-08-01    ТК-0/ПК-18
Методи за изпитване на електрически материали и други
свързващи елементи и възли. Част 1: Основни методи за изпитване
и методология (IEC 61189-1:1997/A1:2001) (EN
61189-1:1997/A1:2001)
Test methods for electrical materials, printed boards and other
interconnection structures and assemblies - Part 1: General test
methods and methodology
ICS: 31.180
БДС EN 61189-1:1997/A1:2006 (en) 11 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 61189-11:2013
Статус: Действащ   Публикуван: 2013-09-02    ТК-0/ПК-18
Методи за изпитване на електрически материали, печатни платки и
други свързващи елементи и възли. Част 11: Измерване на
температура на топене и обхват на температурата на смеси за
запояване (IEC 61189-11:2013) (EN 61189-11:2013)
Test methods for electrical materials, printed boards and other
interconnection structures and assemblies - Part 11: Measurement of
melting temperature or melting temperature ranges of solder alloys
ICS: 31.180
БДС EN 61189-11:2013 (en) 20 стр. - 36.00 лв.

БДС EN 61190-1-1:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-06-01    ТК-0/ПК-18
Материали за закрепване на електронни възли. Част 1-1:
Изисквания за припои с флюс за висококачествени вътрешни
свързвания при монтаж в електронните възли (IEC 61190-1-1:2002)
(EN 61190-1-1:2002)
Attachment materials for electronic assembly -- Part 1-1: Requirements
for soldering fluxes for high-quality interconnections in electronics
assembly
ICS: 31.190
БДС EN 61190-1-1:2006 (en) 27 стр. - 50.40 лв.

БДС EN 61190-1-2:2006
Статус: Отменен   Публикуван: 2006-06-01    ТК-0/ПК-18
Материали за закрепване на електронни възли. Част 1-2:
Изисквания за пасти за спояване на висококачествени вътрешни
свързвания при монтаж на електронни възли (IEC 61190-1-2:2002)
(EN 61190-1-2:2002)
Attachment materials for electronic assembly -- Part 1-2: Requirements
for solder pastes for high-quality interconnections in electronics
assembly
ICS: 31.190
Заменен от: БДС EN 61190-1-2:2007
БДС EN 61190-1-2:2006 (en) 24 стр. - 45.60 лв.

БДС EN 61190-1-2:2007
Статус: Действащ   Публикуван: 2007-10-01    ТК-0/ПК-18
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Материали за закрепване на електронни възли. Част 1-2:
Изисквания за пасти за спояване на висококачествени вътрешни
свързвания при монтаж на електронни възли (IEC 61190-1-2:2007)
(EN 61190-1-2:2007)
Attachment materials for electronic assembly -- Part 1-2: Requirements
for soldering pastes for high-quality interconnects in electronics
assembly
ICS: 31.190
Заменя: БДС EN 61190-1-2:2006
БДС EN 61190-1-2:2007 (en) 24 стр. - 45.60 лв.

БДС EN 61190-1-3:2006
Статус: Отменен   Публикуван: 2006-06-01    ТК-0/ПК-18
Материали за закрепване на електронни възли. Част 1-3:
Изисквания за видове припои, с флюс и без флюс, за електронни и
твърди спойки, за спояване на електронни елементи (IEC
61190-1-3:2002) (EN 61190-1-3:2002)
Attachment materials for electronic assembly -- Part 1-3: Requirements
for electronic grade solder alloys and fluxed and non-fluxed solid
solders for electronic soldering applications
ICS: 31.190
Заменен от: БДС EN 61190-1-3:2007
БДС EN 61190-1-3:2006 (en) 39 стр. - 67.20 лв.

БДС EN 61190-1-3:2007
Статус: Действащ   Публикуван: 2007-10-01    ТК-0/ПК-18
Материали за закрепване на електронни възли. Част 1-3:
Изисквания за видове припои, с флюс и без флюс, за електронни и
твърди спойки, за спояване на електронни елементи (IEC
61190-1-3:2007) (EN 61190-1-3:2007)
Attachment materials for electronic assembly -- Part 1-3: Requirements
for electronic grade solder alloys and fluxed and non-fluxed solid
solders for electronic soldering applications
ICS: 31.190
Заменя: БДС EN 61190-1-3:2006
БДС EN 61190-1-3:2007 (en) 40 стр. - 67.20 лв.

БДС EN 61190-1-3:2007/A1:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-10-01    ТК-0/ПК-18
Материали за закрепване на електронни възли. Част 1-3:
Изисквания за видове припои, с флюс и без флюс, за електронни и
твърди спойки, за спояване на електронни елементи (IEC
61190-1-3:2007/A1) (EN 61190-1-3:2007/A1:2010)
Attachment materials for electronic assembly -- Part 1-3: Requirements
for electronic grade solder alloys and fluxed and non-fluxed solid
solders for electronic soldering applications
ICS: 31.190
БДС EN 61190-1-3:2007/A1:2010 (en) 14 стр. - 25.20 лв.

БДС EN 61191-1:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-06-01    ТК-0/ПК-18
Възли с печатен монтаж. Част 1: Основна спецификация.
Изисквания за споени електрически и електронни възли,
използващи технология на повърхностен монтаж и подобни
технологии за свързване (EN 61191-1:1998)
Printed board assemblies -- Part 1: Generic specification - Requirements
for soldered electrical and electronic assemblies using surface mount
and related assembly technologies
ICS: 31.240
Заменен от: БДС EN 61191-1:2013
БДС EN 61191-1:2006 (en) 53 стр. - 97.20 лв.

БДС EN 61191-1:2013
Статус: Действащ   Публикуван: 2013-01-07    ТК-0/ПК-18
Възли с печатен монтаж. Част 1: Основна спецификация.
Изисквания за споени електрически и електронни възли,
използвайки технология на повърхностен монтаж и подобни
технологии за свързване (IEC 61191-1:2013) (EN 61191-1:2013)
Printed board assemblies -- Part 1: Generic specification - Requirements
for soldered electrical and electronic assemblies using surface mount
and related assembly technologies
ICS: 31.240, 31.190
Заменя: БДС EN 61191-1:2006
БДС EN 61191-1:2013 (en) 53 стр. - 97.20 лв.

БДС EN 61191-2:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-06-01    ТК-0/ПК-18

Възли с печатен монтаж. Част 2: Групова спецификация:
Изисквания за възли с повърхностен монтаж (EN 61191-2:1998)
Printed board assemblies -- Part 2: Sectional specification -
Requirements for surface mount soldered assemblies
ICS: 31.240
Заменен от: БДС EN 61191-2:2013
БДС EN 61191-2:2006 (en) 31 стр. - 55.20 лв.

БДС EN 61191-2:2013
Статус: Действащ   Публикуван: 2013-01-21    ТК-0/ПК-18
Възли с печатен монтаж. Част 2: Групова спецификация:
Изисквания за възли за повърхностен монтаж (IEC 61191-2:2013)
(EN 61191-2:2013)
Printed board assemblies -- Part 2: Sectional specification -
Requirements for surface mount soldered assemblies
ICS: 31.240, 31.190
Заменя: БДС EN 61191-2:2006
БДС EN 61191-2:2013 (en) 32 стр. - 55.20 лв.

БДС EN 61191-3:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-08-01    ТК-0/ПК-18
Възли с печатен монтаж. Част 3: Групова спецификация:
Изисквания за възли монтирани през проходни отвори (IEC
61191-3:1998) (EN 61191-3:1998)
Printed board assemblies -- Part 3: Sectional specification -
Requirements for through-hole mount soldered assemblies
ICS: 31.240
БДС EN 61191-3:2006 (en) 18 стр. - 32.40 лв.

БДС EN 61191-4:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-06-01    ТК-0/ПК-18
Възли с печатен монтаж. Част 4: Групова спецификация:
Изисквания за споени крайни точки на възли (IEC 61191-4:1998)
(EN 61191-4:1998)
Printed board assemblies -- Part 4: Sectional specification -
Requirements for terminal soldered assemblies
ICS: 31.240
БДС EN 61191-4:2006 (en) 23 стр. - 39.60 лв.

БДС EN 61191-6:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-08-02    ТК-0/ПК-18
Възли с печатан монтаж. Част 6: Критерии за оценяване на кухини
в местата на спояване на BGA и LGA и методи за измерване (IEC
61191-6:2010) (EN 61191-6:2010)
Printed board assemblies -- Part 6: Evaluation criteria for voids in
soldered joints of BGA and LGA and measurement method
ICS: 31.180
БДС EN 61191-6:2010 (en) 43 стр. - 75.60 лв.

БДС EN 61192-1:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-06-01    ТК-0/ПК-18
Изисквания за качество на изпълнението на споени електронни
възли. Част 1: Общи изисквания (IEC 61192-1:2003) (EN
61192-1:2003)
Workmanship requirements for soldered electronic assemblies -- Part 1:
General
ICS: 31.190
БДС EN 61192-1:2006 (en) 81 стр. - 138.00 лв.

БДС EN 61192-2:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-06-01    ТК-0/ПК-18
Изисквания за качество на изпълнението на споени електронни
възли. Част 2: Възли с повърхностен монтаж (IEC 61192-2:2003)
(EN 61192-2:2003)
Workmanship requirements for soldered electronic assemblies -- Part 2:
Surface-mount assemblies
ICS: 31.190
БДС EN 61192-2:2006 (en) 71 стр. - 129.60 лв.

БДС EN 61192-3:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-06-01    ТК-0/ПК-18
Изисквания за качество на изпълнението на споени електронни
възли. Част 3: Възли монтирани през проходни отвори (IEC
61192-3:2002) (EN 61192-3:2003)
Workmanship requirements for soldered electronic assemblies -- Part 3:
Through-hole mount assemblies
ICS: 31.190
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БДС EN 61192-3:2006 (en) 53 стр. - 97.20 лв.

БДС EN 61192-4:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-06-01    ТК-0/ПК-18
Изисквания за качество на изпълнението на споени електронни
възли. Част 4: Крайни точки на възли (IEC 61192-4:2002) (EN
61192-4:2003)
Workmanship requirements for soldered electronic assemblies -- Part 4:
Terminal assemblies
ICS: 31.190
БДС EN 61192-4:2006 (en) 36 стр. - 67.20 лв.

БДС EN 61193-1:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-06-01    ТК-0/ПК-18
Системи за оценяване на качеството. Част 1: Регистрация и
анализи на дефектите на възли с печатен монтаж (IEC
61193-1:2001) (EN 61193-1:2002)
Quality assessment systems -- Part 1: Registration and analysis of
defects on printed board assemblies
ICS: 31.190
БДС EN 61193-1:2006 (en) 28 стр. - 50.40 лв.

БДС EN 61193-2:2008
Статус: Действащ   Публикуван: 2008-02-26    ТК-0/ПК-18
Системи за оценяване на качеството. Част 2: Подбор и използване
на планирано вземане на проби за проверка на електронни
компоненти и опаковане (EN 61193-2:2007)
Quality assessment systems -- Part 2: Selection and use of sampling
plans for inspection of electronic components and packages
ICS: 31.190
БДС EN 61193-2:2008 (en) 23 стр. - 39.60 лв.

БДС EN 61193-3:2013
Статус: Действащ   Публикуван: 2013-03-04    ТК-0/ПК-18
Системи за оценяване на качеството. Част 3: Подбор и използване
на планове за вземане на образци от печатни платки и ламиниран
краен продукт в процеса на вътрешна проверка (IEC 61193-3:2013)
(EN 61193-3:2013)
Quality assessment systems -- Part 3: Selection and use of sampling
plans for printed board and laminate end-product and in-process
auditing
ICS: 31.190
БДС EN 61193-3:2013 (en) 67 стр. - 114.00 лв.

БДС EN 61205:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-07-01    ТК-0/ПК-18
Ултразвук. Системи за почистване на зъби. Измерване и обявяване
на изходните характеристики (IEC 1205:1993) (EN 61205:1994)
Ultrasonics - Dental descaler systems - Measurement and declaration of
the output characteristics
БДС EN 61205:2003 (en) 19 стр. - 36.00 лв.

БДС EN 61206:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-07-01    ТК-0/ПК-18
Ултразвук. Доплер системи с незатихваща вълна. Методи за
изпитване (IEC 1206:1993) (EN 61206:1995)
Ultrasonics - Continuous-wave Doppler systems - Test procedures
ICS: 17.140.50, 11.040.50
БДС EN 61206:2003 (en) 34 стр. - 61.20 лв.

БДС EN 61220:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-07-01    ТК-0/ПК-18
Ултразвук. Полета. Ръководство за измерване и определяне на
характеристиките на ултразвукови полета, генерирани от
медицински ултразвукови апарати, използващи хидрофони в
честотен обхват от 0,5 MHz до 15 MHz (IEC 1220:1993) (EN
61220:1995)
Ultrasonics - Fields - Guidance for the measurement and
characterization of ultrasonic fields generated by medical ultrasonic
equipment using hydrophones in the frequency range 0,5 MHz to 15
MHz
ICS: 19.080, 11.040.50
Заменен от: БДС EN 62127-1:2008, БДС EN 62127-2:2008, БДС EN
62127-3:2008
БДС EN 61220:2003 (en) 30 стр. - 55.20 лв.

БДС EN 61240:2003

Статус: Действащ   Публикуван: 2003-09-01    ТК-0/ПК-18
Пиезоелектрични елементи. Подготовка на габаритни чертежи на
елементи за повърхностен монтаж за стабилизиране и избор на
честота. Основни правила (IEC 61240:1994) (EN 61240:1997)
Piezoelectric devices - Preparation of outline drawings of surface-
mounted devices (SMD) for frequency control and selection - General
rules
ICS: 31.140
Заменен от: БДС EN 61240:2012
БДС EN 61240:2003 (en) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 61240:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-12-03    ТК-0/ПК-18
Пиезоелектрични елементи. Подготовка на габаритни чертежи на
елементи за повърхностен монтаж за стабилизиране и избор на
честота. Основни правила (IEC 61240:2012) (EN 61240:2012)
Piezoelectric devices - Preparation of outline drawings of surface-
mounted devices (SMD) for frequency control and selection - General
rules
ICS: 31.140
Заменя: БДС EN 61240:2003
БДС EN 61240:2012 (en) 23 стр. - 39.60 лв.

БДС EN 61247:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-08-01    ТК-0/ПК-18
PM-сърцевини изработени от магнетит и присъединителни части.
Размери (IEC 61247:1995) (EN 61247:1997)
PM-cores made of magnetic oxides and associated parts - Dimensions
ICS: 29.100.10
БДС EN 61247:2003 (en) 16 стр. - 28.80 лв.

БДС EN 61248-1:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-08-01    ТК-0/ПК-18
Трансформатори и индуктори за използване в телекомуникационни
и електронни устройства. Част 1: Обща спецификация (IEC
61248-1:1996) (EN 61248-1:1997)
Transformers and inductors for use in electronic and telecommunication
equipment -- Part 1: Generic specification
ICS: 29.180
БДС EN 61248-1:2003 (en) 35 стр. - 61.20 лв.

БДС EN 61248-2:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-08-01    ТК-0/ПК-18
Трансформатори и индуктори за използване в телекомуникационни
и електронни устройства. Част 2: Групова спецификация за
сигнални трансформатори на база на процедурата за одобряване
на годност (IEC 61248-2:1996) (EN 61248-2:1997)
Transformers and inductors for use in electronic and telecommunication
equipment -- Part 2: Sectional specification for signal transformers on
the basis of the capability approval procedure
ICS: 29.180
БДС EN 61248-2:2003 (en) 15 стр. - 28.80 лв.

БДС EN 61248-3:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-08-01    ТК-0/ПК-18
Трансформатори и индуктори за използване в телекомуникационни
и електронни устройства. Част 3: Групова спецификация за силови
трансформатори на база на процедурата за одобряване на годност
(IEC 61248-3:1996) (EN 61248-3:1997)
Transformers and inductors for use in electronic and telecommunication
equipment -- Part 3: Sectional specification for power transformers on
the basis of the capability approval procedure
ICS: 29.180
БДС EN 61248-3:2003 (en) 15 стр. - 28.80 лв.

БДС EN 61248-4:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-08-01    ТК-0/ПК-18
Трансформатори и индуктори за използване в телекомуникационни
и електронни устройства. Част 4: Групова спецификация за силови
трансформатори за захранвания в режим на превключване (SMPS)
на база на процедурата за одобряване на годност (IEC
61248-4:1996) (EN 61248-4:1997)
Transformers and inductors for use in electronic and telecommunication
equipment -- Part 4: Sectional specification for power transformers for
switched mode power supplies (SMPS) on the basis of the capability
approval procedure
ICS: 29.180
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БДС EN 61248-4:2003 (en) 25 стр. - 45.60 лв.

БДС EN 61248-5:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-08-01    ТК-0/ПК-18
Трансформатори и индуктори за използване в телекомуникационни
и електронни устройства. Част 5: Групова спецификация за
импулсни трансформатори на база на процедурата за одобряване
на годност (IEC 61248-5:1996) (EN 61248-5:1997)
Transformers and inductors for use in electronic and telecommunication
equipment -- Part 5: Sectional specification for pulse transformers on
the basis of the capability approval procedure
ICS: 29.180
БДС EN 61248-5:2003 (en) 16 стр. - 28.80 лв.

БДС EN 61248-6:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-08-01    ТК-0/ПК-18
Трансформатори и индуктори за използване в телекомуникационни
и електронни устройства. Част 6: Групова спецификация за
индуктори на база на процедурата за одобряване на годност (IEC
61248-6:1996) (EN 61248-6:1997)
Transformers and inductors for use in electronic and telecommunication
equipment -- Part 6: Sectional specification for inductors on the basis of
the capability approval procedure
ICS: 29.180
БДС EN 61248-6:2003 (en) 16 стр. - 28.80 лв.

БДС EN 61248-7:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-08-01    ТК-0/ПК-18
Трансформатори и индуктори за използване в телекомуникационни
и електронни устройства. Част 7: Групова спецификация за
високочестотни индуктори и трансформатори за средни честоти на
база на процедурата за одобряване на годност (IEC 61248-7:1997)
(EN 61248-7:1997)
Transformers and inductors for use in electronic and telecommunication
equipment -- Part 7: Sectional specification for high-frequency inductors
and intermediate frequency transformers on the basis of the capability
approval procedure
ICS: 29.180
БДС EN 61248-7:2003 (en) 28 стр. - 50.40 лв.

БДС EN 61249-2-27:2013
Статус: Действащ   Публикуван: 2013-01-02    ТК-0/ПК-18
Материали за печатни платки и други взаимносвързани структури.
Част 2-27: Усилени основни материали, със и без покритие.
Ламинирани листове с преплетенa стъклотъкан на основа на
Bismaleimide/triazine, модифицирани с нехалогенизиран епоксид, с
определена възпламенимост (вертикално изпитване на горене), с
медно покритие (IEC 61249-2-27:2012) (EN 61249-2-27:2013)
Materials for printed boards and other interconnecting structures -- Part
2-27: Reinforced base materials clad and unclad - Bismaleimide/triazine
modified with non-halogenated epoxide woven glass laminate sheets of
defined flammability (vertical burning test), copper-clad
ICS: 31.180
БДС EN 61249-2-27:2013 (en) 27 стр. - 50.40 лв.

БДС EN 61249-2-30:2013
Статус: Действащ   Публикуван: 2013-01-02    ТК-0/ПК-18
Материали за печатни платки и други взаимносвързани структури.
Част 2-30: Усилени основни материали, със и без покритие.
Ламинирани листове с преплетена стъклотъкан с нехалогенизиран
епоксид, модифицирани с цианов естер, с определена
възпламенимост (вертикално изпитване на горене), с медно
покритие (IEC 61249-2-30:2012) (EN 61249-2-30:2013)
Materials for printed boards and other interconnecting structures -- Part
2-30: Reinforced base materials clad and unclad  - Non-halogenated
epoxide  modified cyanate ester  woven glass laminate of defined
flammability (vertical burning test), copper-clad
ICS: 31.180
БДС EN 61249-2-30:2013 (en) 27 стр. - 50.40 лв.

БДС EN 61249-2-35:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-04-01    ТК-0/ПК-18
Материали за печатни платки и други взаимносвързани структури.
Част 2-35: Усилени основни материали, с покритие и без покритие.
Ламинирани листове от модифициран епоксид преплетен с Е-
стъклотъкан, с определена възпламенимост (вертикално изпитване
на горене), с медно покритие, за безоловно монтиране (EN

61249-2-35:2009)
Materials for printed boards and other interconnecting structures -- Part
2-35: Reinforced base materials, clad and unclad - Modified epoxide
woven E-glass laminate sheets of defined flammability (vertical burning
test), copper-clad for lead-free assembly
ICS: 31.180
БДС EN 61249-2-35:2009 (en) 28 стр. - 50.40 лв.

БДС EN 61249-2-36:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-04-01    ТК-0/ПК-18
Материали за печатни платки и други взаимносвързани структури.
Част 2-36: Усилени основни материали, с покритие и без покритие.
Ламинирани листове от епоксид преплетен с Е-стъклотъкан, с
определена възпламенимост (вертикално изпитване на горене), с
медно покритие, за безоловно монтиране (EN 61249-2-36:2009)
Materials for printed boards and other interconnecting structures -- Part
2-36: Reinforced base materials, clad and unclad - Epoxide woven E-
glass laminate sheets of defined flammability (vertical burning test),
copper-clad for lead-free assembly
ICS: 31.180
БДС EN 61249-2-36:2009 (en) 28 стр. - 50.40 лв.

БДС EN 61249-2-37:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-04-01    ТК-0/ПК-18
Материали за печатни платки и други взаимносвързани структури.
Част 2-37: Усилени основни материали, с покритие и без покритие.
Ламинирани листове от модифициран нехалогениран епоксид
преплетен с Е-стъклотъкан, с определена възпламенимост
(вертикално изпитване на горене), с медно покритие, за безоловно
монтиране (EN 61249-2-37:2009)
Materials for printed boards and other interconnecting structures -- Part
2-37: Reinforced base materials, clad and unclad - Modified non-
halogenated epoxide woven E-glass laminate sheets of defined
flammability (vertical burning test), copper-clad for lead-free assembly
ICS: 31.180
БДС EN 61249-2-37:2009 (en) 27 стр. - 50.40 лв.

БДС EN 61249-2-38:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-04-16    ТК-0/ПК-18
Материали за печатни платки и други взаимносвързани структури.
Част 2-38: Усилени основни материали, с покритие и без покритие.
Ламинирани листове от нехалогениран епоксид преплетен с Е-
стъклотъкан, с определена възпламенимост (вертикално изпитване
на горене), медно покритие, за безоловно монтиране (EN
61249-2-38:2009)
Materials for printed boards and other interconnecting structures -- Part
2-38: Reinforced base materials, clad and unclad - Non-halogenated
epoxide woven E-glass laminate sheets of defined flammability (vertical
burning test), copper-clad for lead-free assembly
ICS: 31.180
БДС EN 61249-2-38:2009 (en) 28 стр. - 50.40 лв.

БДС EN 61249-2-39:2013
Статус: Действащ   Публикуван: 2013-01-02    ТК-0/ПК-18
Материали за печатни платки и други взаимносвързани структури.
Част 2-39: Усилени основни материали със и без покритие.
Висококачествени ламинирани листове с преплетена Е-
стъклотъкан, модифицирани с епоксид и неепоксид, с определена
възпламенимост (вертикално изпитване на горене), с медно
покритие за самостоятелни възли (IEC 61249-2-39:2012) (EN
61249-2-39:2013)
Materials for printed boards and other interconnecting structures -- Part
2-39: Reinforced base materials clad and unclad - High performance
epoxide and non-epoxide, woven E-glass laminate sheets of defined
flammability (vertical burning test), copper-clad for lead-free assembly
ICS: 31.180
БДС EN 61249-2-39:2013 (en) 30 стр. - 55.20 лв.

БДС EN 61249-2-40:2013
Статус: Действащ   Публикуван: 2013-01-02    ТК-0/ПК-18
Материали за печатни платки и други взаимносвързани структури.
Част 2-40: Усилени основни материали, със и без покритие.
Висококачествени ламинирани листове с преплетена Е-
стъклотъкан, модифицирани с нехалогенизиран епоксид, с
определена възпламенимост (вертикално изпитване на горене), с
медно покритие за самостоятелни възли (IEC 61249-2-40:2012) (EN
61249-2-40:2013)
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Materials for printed boards and other interconnecting structures -- Part
2-40: Reinforced base materials clad and unclad - High performance,
non-halogenated epoxide woven E-glass laminate sheets of defined
flammability (vertical burning test), copper-clad for lead-free assembly
ICS: 31.180
БДС EN 61249-2-40:2013 (en) 29 стр. - 50.40 лв.

БДС EN 61249-2-41:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-08-02    ТК-0/ПК-18
Материали за печатни платки и други взаимносвързани структури.
Част 2-41: Усилени основни материали с покритие и без покритие.
Усилени ламинирани листове целулозна хартия с бромиран епоксид
/преплетена с Е-стъклотъкан с определена възпламенимост
(вертикално изпитване на горене), медно покритие, за безоловно
монтиране (IEC 61249-2-41:2010) (EN 61249-2-41:2010)
Materials for printed boards and other interconnecting structures -- Part
2-41: Reinforced base materials clad and unclad - Brominated epoxide
cellulose paper/woven E-glass reinforced laminate sheets of defined
flammability (vertical burning test), copper-clad for lead-free assembly
ICS: 31.180
БДС EN 61249-2-41:2010 (en) 26 стр. - 45.60 лв.

БДС EN 61249-2-42:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-08-02    ТК-0/ПК-18
Материали за печатни платки и други взаимносвързани структури.
Част 2-42: Усилени основни материали с покритие и без покритие.
Ламинирани листове от бромиран епоксид непреплетен /преплетен
с Е-стъклотъкан с определена възпламенимост (вертикално
изпитване на горене), медно покритие, за безоловно монтиране
(IEC 61249-2-42:2010) (EN 61249-2-42:2010)
Materials for printed boards and other interconnecting structures -- Part
2-42: Reinforced base materials clad and unclad - Brominated epoxide
non-woven / woven E-glass reinforced laminate sheets of defined
flammability (vertical burning test), copper-clad for lead-free assembly
ICS: 31.180
БДС EN 61249-2-42:2010 (en) 26 стр. - 45.60 лв.

БДС EN 61249-4-1:2008
Статус: Действащ   Публикуван: 2008-12-15    ТК-0/ПК-18
Материали за печатни платки и други свързани с тях структури.
Част 4-1: Групова техническа спецификация за препрег материали,
без покритие (за изработване на многослойни платки). Епоксиден Е-
стъклотъкан препрег, с определена възпламенимост (EN
61249-4-1:2008)
Materials for printed boards and other interconnecting structures -- Part
4-1: Sectional specification set for prepreg materials, unclad (for the
manufacture of multilayer boards) - Epoxide woven E-glass prepreg of
defined flammability
ICS: 31.180
БДС EN 61249-4-1:2008 (en) 17 стр. - 32.40 лв.

БДС EN 61249-4-11:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-06-01    ТК-0/ПК-18
Материали за печатни платки и други свързани с тях структури.
Част 4-11: Групова техническа спецификация за препрег
материали, без покритие. Нехалогенизиран епоксиден препрег
преплетен с Е-стъклотъкан, с определена възпламенимост (IEC
61249-4-11:2005) (EN 61249-4-11:2005)
Materials for printed boards and other interconnecting structures -- Part
4-11: Sectional specification set for prepreg materials, unclad - Non-
halogenated epoxide, woven E-glass prepreg of defined flammability
ICS: 31.180
БДС EN 61249-4-11:2006 (en) 19 стр. - 36.00 лв.

БДС EN 61249-4-12:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-06-01    ТК-0/ПК-18
Материали за печатни платки и други свързани с тях структури.
Част 4-12: Групова техническа спецификация за препрег
материали, без покритие. Нехалогенизиран мултифункционален
епоксиден препрег преплетен с Е-стъклотъкан, с определена
възпламенимост (IEC 61249-4-12:2005) (EN 61249-4-12:2005)
Materials for printed boards and other interconnecting structures -- Part
4-12: Sectional specification set for prepreg materials, unclad - Non-
halogenated multifunctional epoxide woven E-glass prepreg of defined
flammability
ICS: 31.180
БДС EN 61249-4-12:2006 (en) 19 стр. - 36.00 лв.

БДС EN 61249-4-14:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-04-13    ТК-0/ПК-18
Материали за печатни платки и други свързани с тях структури.
Част 4-14: Групова техническа спецификация за препрег
материали, без покритие (за изработване на многослойни платки).
Епоксиден препрег, преплетен с Е-стъклотъкан, с определена
възпламенимост (вертикално изпитване на горене), за безоловен
монтаж (EN 61249-4-14:2009)
Materials for printed boards and other interconnecting structures -- Part
4-14: Sectional specification set for prepreg materials, unclad (for the
manufacture of multilayer boards) - Epoxide woven E-glass prepreg of
defined flammability (vertical burning test) for lead-free assembly
ICS: 31.180
БДС EN 61249-4-14:2009 (en) 19 стр. - 36.00 лв.

БДС EN 61249-4-15:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-09-01    ТК-0/ПК-18
Материали за печатни платки и други свързани с тях структури.
Част 4-15: Групова техническа спецификация за препрег
материали, без покритие (за изработване на многослойни платки).
Многофункционален епоксиден препрег преплетен с Е-стъклотъкан,
с определена възпламенимост (вертикално изпитване на горене),
за безоловен монтаж (EN 61249-4-15:2009)
Materials for printed boards and other interconnecting structures -- Part
4-15: Sectional specification set for prepreg materials, unclad (for the
manufacture of multilayer boards) - Multifunctional epoxide woven E-
glass prepreg of defined flammability (vertical burning test) for lead-
free assembly
ICS: 31.180
БДС EN 61249-4-15:2009 (en) 19 стр. - 36.00 лв.

БДС EN 61249-4-16:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-06-01    ТК-0/ПК-18
Материали за печатни платки и други свързани с тях структури.
Част 4-16: Групова техническа спецификация за препрег
материали, без покритие (за изработване на многослойни платки).
Многофункционален нехалогениран епоксиден препрег преплетен с
Е-стъклотъкан, с определена възпламенимост (вертикално
изпитване на горене), за безоловен монтаж (EN 61249-4-16:2009)
Materials for printed boards and other interconnecting structures -- Part
4-16: Sectional specification set for prepreg materials, unclad (for the
manufacture of multilayer boards) - Multifunctional non-halogenated
epoxide woven E-glass prepreg of defined flammability (vertical burning
test) for lead-free assembly
ICS: 31.180
БДС EN 61249-4-16:2009 (en) 19 стр. - 36.00 лв.

БДС EN 61249-4-17:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-04-13    ТК-0/ПК-18
Материали за печатни платки и други свързани с тях структури.
Част 4-17: Групова техническа спецификация за препрег
материали, без покритие (за изработване на многослойни платки).
Нехалогенизиран епоксиден препрег преплетен с Е-стъклотъкан, с
определена възпламенимост (вертикално изпитване на горене), за
безоловен монтаж (EN 61249-4-17:2009)
Materials for printed boards and other interconnecting structures -- Part
4-17: Sectional specification set for prepreg materials, unclad (for the
manufacture of multilayer boards) - Non-halogenated epoxide woven E-
glass prepreg of defined flammability (vertical burning test) for lead-
free assembly
ICS: 31.180
БДС EN 61249-4-17:2009 (en) 19 стр. - 36.00 лв.

БДС EN 61249-4-2:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-06-01    ТК-0/ПК-18
Материали за печатни платки и други свързани с тях структури.
Част 4-2: Групова техническа спецификация за препрег материали,
без покритие. Мултифункционален епоксиден препрег, преплетен с
Е-стъклотъкан, с определена възпламенимост (IEC 61249-4-2:2005)
(EN 61249-4-2:2005)
Materials for printed boards and other interconnecting structures -- Part
4-2: Sectional specification set for prepreg materials, unclad -
Multifunctional epoxide woven E-glass prepreg of defined flammability
ICS: 31.180
БДС EN 61249-4-2:2006 (en) 18 стр. - 32.40 лв.
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БДС EN 61249-4-5:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-06-01    ТК-0/ПК-18
Материали за печатни платки и други свързани с тях структури.
Част 4-5: Групова техническа спецификация за препрег материали,
без покритие. Полиамиден, модифициран или немодифициран,
препрег преплетен с Е-стъклотъкан, с определена възпламенимост
(IEC 61249-4-5:2005) (EN 61249-4-5:2005)
Materials for printed boards and other interconnecting structures -- Part
4-5: Sectional specification set for prepreg materials, unclad -
Polyimide, modified or unmodified, woven E-glass prepreg of defined
flammability
ICS: 31.180
БДС EN 61249-4-5:2006 (en) 19 стр. - 36.00 лв.

БДС EN 61252:2000/A1:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-06-01    ТК-0/ПК-18
Електроакустика. Спецификации за персонални устройства за
измерване нивото на звуковото облъчване (IEC
61252:1993/A1:2000) (EN 61252:1995/A1:2001)
Electroacoustics - Specifications for personal sound exposure meters
ICS: 17.140.50
Директива: 2004/108/EC no
БДС EN 61252:2000/A1:2004 (en) 15 стр. - 28.80 лв.

БДС EN 61266:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-08-01    ТК-0/ПК-18
Ултразвук. Ръчни сонди с доплерови детектори за наблюдение на
сърдечната дейност на ембриони. Технически изисквания и методи
за измерване и отчитане (IEC 61266:1994) (EN 61266:1995)
Ultrasonics - Hand-held probe Doppler foetal heartbeat detectors -
Performance requirements and methods of measurement and reporting
ICS: 11.040.50
БДС EN 61266:2003 (en) 33 стр. - 61.20 лв.

БДС EN 61332:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-08-01    ТК-0/ПК-18
Класификация на материали от меки ферити (IEC 61332:1995) (EN
61332:1997)
Soft ferrite material classification
ICS: 29.030
Заменен от: БДС EN 61332:2006
БДС EN 61332:2003 (en) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 61332:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-06-01    ТК-0/ПК-18
Класификация на меки феритни материали (IEC 61332:2005) (EN
61332:2005)
Soft ferrite material classification
ICS: 29.100.10
Заменя: БДС EN 61332:2003
БДС EN 61332:2006 (en) 13 стр. - 25.20 лв.

БДС EN 61333:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-08-01    ТК-0/ПК-18
Маркировка на U и E феритни сърцевини (IEC 61333:1996) (EN
61333:1998)
Marking on U and E ferrite cores
ICS: 29.100.10, 29.040.10
БДС EN 61333:2003 (en) 9 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 61337-1:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-06-01    ТК-0/ПК-18
Филтри, използващи диелектрични резонатори от вълноводен тип.
Част 1: Обща спецификация (IEC 61337-1:2004) (EN 61337-1:2004)
Filters using waveguide type dielectric resonators -- Part 1: Generic
specification
ICS: 31.140
Заменя: БДС EN 171000:2004
БДС EN 61337-1:2006 (en) 31 стр. - 55.20 лв.

БДС EN 61337-1-1:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-09-01    ТК-0/ПК-18
Филтри, използващи диелектрични резонатори от вълноводен тип.
Част 1: Обща информация, стандартни стойности и условия на
изпитване. Раздел 1: Обща информация и стандартни стойности
(IEC 61337-1-1:1995) (EN 61337-1-1:1997)

Filters using waveguide type dielectric resonators -- Part 1: General
information, standard values and test conditions -- Section 1: General
information and standard values
ICS: 31.160, 31.140
Заменен от: БДС EN 171000:2004
БДС EN 61337-1-1:2003 (en) 11 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 61337-2:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-06-01    ТК-0/ПК-18
Филтри, използващи диелектрични резонатори от вълноводен тип.
Част 2: Ръководство за използване (IEC 61337-2:2004) (EN
61337-2:2004)
Filters using waveguide type dielectric resonators -- Part 2: Guidance
for use
ICS: 31.140
БДС EN 61337-2:2006 (en) 33 стр. - 61.20 лв.

БДС EN 61338-1:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-06-01    ТК-0/ПК-18
Диелектрични резонатори от вълноводен тип. Част 1: Обща
спецификация (IEC 61338-1:2005) (EN 61338-1:2005)
Waveguide type dielectric resonators  -- Part 1: Generic specification
ICS: 31.140
Заменя: БДС EN 170000:2004
БДС EN 61338-1:2006 (en) 39 стр. - 67.20 лв.

БДС EN 61338-1-3:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-09-01    ТК-0/ПК-18
Диелектрични резонатори от вълноводен тип. Част 1-3: Обща
информация и условия на изпитване. Метод за измерване
комплексна относителна диелектрична проницаемост на материали
за диелектрични резонатори с микровълнова честота (IEC
61338-1-3:1999) (EN 61338-1-3:2000)
Waveguide type dielectric resonators -- Part 1-3: General information
and test conditions - Measurement method of complex relative
permittivity for dielectric resonator materials at microwave frequency
ICS: 33.120.10
БДС EN 61338-1-3:2003 (en) 28 стр. - 50.40 лв.

БДС EN 61338-1-4:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-06-01    ТК-0/ПК-18
Диелектрични резонатори от вълноводен тип. Част 1-4: Обща
информация и условия на изпитване. Метод за измерване
комплексна относителна диелектрична проницаемост на материали
за диелектрични резонатори в милиметровата честотна лента (IEC
61338-1-4:2006) (EN 61338-1-4:2006)
Waveguide type dielectric resonators -- Part 1-4: General information
and test conditions - Measurement method of complex relative
permittivity for dielectric resonator materials at millimetre-wave
frequency
ICS: 31.140
БДС EN 61338-1-4:2006 (en) 38 стр. - 67.20 лв.

БДС EN 61338-2:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-06-01    ТК-0/ПК-18
Диелектрични резонатори от вълноводен тип. Част 2: Ръководство
за използване (IEC 61338-2:2004) (EN 61338-2:2004)
Waveguide type dielectric resonators -- Part 2: Guidelines for oscillator
and filter applications
ICS: 31.140
БДС EN 61338-2:2006 (en) 38 стр. - 67.20 лв.

БДС EN 61338-4:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-06-01    ТК-0/ПК-18
Диелектрични резонатори от вълноводен тип. Част 1: Групова
спецификация (IEC 61338-4:2005) (EN 61338-4:2005)
Waveguide type dielectric resonators -- Part 4: Sectional specification
ICS: 31.140
БДС EN 61338-4:2006 (en) 24 стр. - 45.60 лв.

БДС EN 61338-4-1:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-06-01    ТК-0/ПК-18
Диелектрични резонатори от вълноводен тип. Част 4-1: Бланка на
подробна спецификация (IEC 61338-4-1:2005) (EN 61338-4-1:2005)
Waveguide type dielectric resonators -- Part 4-1: Blank detail
specification
ICS: 31.140
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БДС EN 61338-4-1:2006 (en) 14 стр. - 25.20 лв.

БДС EN 61391-1:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-12-01    ТК-0/ПК-18
Ултразвук. Ехоимпулсно сканиране. Част 1: Техника за
калибриране при пространствени измервателни системи и
измерване на точките на излъчване на системата (IEC
61391-1:2006) (EN 61391-1:2006)
Ultrasonics - Pulse-echo scanners -- Part 1: Techniques for calibrating
spatial measurement systems and measurement of system point-spread
function response
ICS: 17.140.50
БДС EN 61391-1:2006 (en) 52 стр. - 97.20 лв.

БДС EN 61391-2:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-08-02    ТК-0/ПК-18
Ултразвук. Ехоимпулсно сканиране. Част 2: Измерване на
максимална дълбочина на проникване и локален динамичен обхват
(IEC 61391-2:2010) (EN 61391-2:2010)
Ultrasonics - Pulse-echo scanners -- Part 2: Measurement of maximum
depth of penetration and local dynamic range
ICS: 17.140.50
БДС EN 61391-2:2010 (en) 42 стр. - 75.60 лв.

БДС EN 61557-1:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-10-01    ТК-0/ПК-18
Електрическа безопасност на разпределителни системи на ниско
напрежение до 1 kV променливо напрежение и 1,5 kV постоянно
напрежение. Уреди за изпитване, измерване или наблюдение и
контрол на защитни мерки. Част 1: Общи изисквания (IEC
61557-1:1997) (EN 61557-1:1997)
Electrical safety in low voltage distribution systems up to 1 kV a.c. and
1,5 kV d.c. - Equipment for testing, measuring or monitoring of
protective measures -- Part 1: General requirements
ICS: 19.080
Директива: 2006/95/EC yes
Заменен от: БДС EN 61557-1:2007
БДС EN 61557-1:2003 (en) 16 стр. - 28.80 лв.
БДС EN 61557-1:2003 (bg) 21 стр. - 39.60 лв.

БДС EN 61557-1:2007
Статус: Действащ   Публикуван: 2007-08-01    ТК-0/ПК-18
Електрическа безопасност в разпределителни системи за ниско
напрежение до 1 kV променливо напрежение и 1,5 kV постоянно
напрежение. Устройства за изпитване, измерване или наблюдение
и контрол на мерките за защита. Част 1: Общи изисквания (IEC
61557-1:2007) (EN 61557-1:2007)
Electrical safety in low voltage distribution systems up to 1 000 V a.c.
and 1 500 V d.c. - Equipment for testing, measuring or monitoring of
protective measures -- Part 1: General requirements
ICS: 29.240.01, 29.080.01, 17.220.20
Директива: 2006/95/EC yes
Заменя: БДС EN 61557-1:2003
БДС EN 61557-1:2007 (en) 24 стр. - 45.60 лв.

БДС EN 61557-10:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-10-01    ТК-0/ПК-18
Електрическа безопасност на разпределителни системи на ниско
напрежение до 1 kV променливо напрежение и 1,5 kV постоянно
напрежение. Уреди за изпитване, измерване или наблюдение и
контрол на защитни мерки. Част 10: Комбинирани измервателни
устройства за изпитване, измерване или наблюдение и контрол на
защитни мерки (IEC 61557-10:2001) (EN 61557-10:2001)
Electrical safety in low voltage distribution systems up to 1 000 V a.c.
and 1 500 V d.c. - Equipment for testing, measuring or monitoring of
protective measures -- Part 10: Combined measuring equipment for
testing, measuring or monitoring of protective measures
ICS: 29.240.01, 29.080.01, 17.220.20
Директива: 2006/95/EC yes
Заменен от: БДС EN 61557-10:2013
БДС EN 61557-10:2003 (en) 7 стр. - 14.40 лв.
БДС EN 61557-10:2003 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 61557-10:2013
Статус: Действащ   Публикуван: 2013-10-01    ТК-0/ПК-18
Електрическа безопасност на разпределителни системи на ниско
напрежение до 1 kV променливо напрежение и 1,5 kV постоянно

напрежение. Уреди за изпитване, измерване или наблюдение и
контрол на защитни мерки. Част 10: Комбинирани измервателни
устройства за изпитване, измерване или наблюдение и контрол на
защитни мерки (IEC 61557-10:2013) (EN 61557-10:2013)
Electrical safety in low voltage distribution systems up to 1 000 V a.c.
and 1 500 V d.c. - Equipment for testing, measuring or monitoring of
protective measures -- Part 10: Combined measuring equipment for
testing, measuring or monitoring of protective measures
ICS: 29.240.01, 29.080.01, 17.220.20
Директива: 2006/95/EC yes
Заменя: БДС EN 61557-10:2003
БДС EN 61557-10:2013 (en) 14 стр. - 25.20 лв.

БДС EN 61557-11:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-04-01    ТК-0/ПК-18
Електрическа безопасност на разпределителни системи на ниско
напрежение до 1000 V променливо напрежение и 1500 V постоянно
напрежение. Уреди за изпитване, измерване или наблюдение и
контрол на защитни мерки. Част 11: Ефективност на монитори с
остатъчен ток (RCM) тип A и тип B в системи TT, TN и IT (IEC
61557-11:2009) (EN 61557-11:2009)
Electrical safety in low voltage distribution systems up to 1 000 V a.c.
and 1 500 V d.c. - Equipment for testing, measuring or monitoring of
protective measures -- Part 11: Effectiveness of residual current
monitors (RCMs) type A and type B in TT, TN and IT systems
ICS: 29.240.01, 29.080.01, 17.220.20
Директива: 2006/95/EC yes
БДС EN 61557-11:2009 (en) 25 стр. - 45.60 лв.

БДС EN 61557-12:2008
Статус: Действащ   Публикуван: 2008-02-04    ТК-0/ПК-18
Електрическа безопасност на разпределителни системи за ниско
напрежение до 1 kV променливо напрежение и 1,5 kV постоянно
напрежение. Устройства за изпитване, измерване или наблюдение
и контрол на мерките за защита. Част 12: Характеристики на
устройствата за измерване и на устройствата за наблюдение и
контрол (IEC 61557-12:2007) (EN 61557-12:2008)
Electrical safety in low voltage distribution systems up to 1 000 V a.c.
and 1 500 V d.c. - Equipment for testing, measuring or monitoring of
protective measures -- Part 12: Performance measuring and monitoring
devices (PMD)
ICS: 29.240.01, 29.080.01, 17.220.20
Директива: 2004/108/EC yes, 2006/95/EC yes
БДС EN 61557-12:2008 (en) 83 стр. - 138.00 лв.

БДС EN 61557-13:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-11-10    ТК-0/ПК-18
Електрическа безопасност на разпределителни системи на ниско
напрежение до 1000 V променливо напрежение и 1500 V постоянно
напрежение. Уреди за изпитване, измерване или наблюдение и
контрол на защитни мерки. Част 13: Ръчни и ръчно-задвижвани
токови клещи и сонди за измерване на късо съединение в
електроразпределителни системи (IEC 61557-13:2011) (EN
61557-13:2011)
Electrical safety in low voltage distribution systems up to 1 000 V a.c.
and 1 500 V d.c. - Equipment for testing, measuring or monitoring of
protective measures -- Part 13: Hand-held and hand-manipulated
current clamps and sensors for measurement of leakage currents in
electrical distribution systems
ICS: 29.240.01, 29.080.01, 17.220.20
Директива: 2006/95/EC yes
БДС EN 61557-13:2011 (en) 24 стр. - 45.60 лв.

БДС EN 61557-14:2013
Статус: Действащ   Публикуван: 2013-01-28    ТК-0/ПК-18
Електрическа безопасност на разпределителни системи на ниско
напрежение до 1000 V променливо напрежение и 1500 V постоянно
напрежение. Уреди за изпитване, измерване или наблюдение и
контрол на защитни мерки. Част 14: Уреди за изпитване на
безопасност на електрически устройства на машини (IEC
61557-14:2013) (EN 61557-14:2013)
Electrical safety in low voltage distribution systems up to 1 000 V a.c.
and 1 500 V d.c. - Equipment for testing, measuring or monitoring of
protective measures -- Part 14: Equipment for testing the safety of
electrical equipment of machinery
ICS: 29.240.01, 29.080.01, 17.220.20
Директива: 2006/95/EC yes
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БДС EN 61557-14:2013 (en) 23 стр. - 39.60 лв.

БДС EN 61557-2:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-10-01    ТК-0/ПК-18
Електрическа безопасност на разпределителни системи на ниско
напрежение до 1 kV променливо напрежение и 1,5 kV постоянно
напрежение. Уреди за изпитване, измерване или наблюдение и
контрол на защитни мерки. Част 2: Изолационни съпротивления
(IEC 61557-2:1997) (EN 61557-2:1997)
Electrical safety in low voltage distribution systems up to 1 kV a.c. and
1,5 kV d.c. - Equipment for testing, measuring or monitoring of
protective measures -- Part 2: Insulation resistance
ICS: 19.080
Директива: 2006/95/EC yes
Заменен от: БДС EN 61557-2:2007
БДС EN 61557-2:2003 (en) 8 стр. - 14.40 лв.
БДС EN 61557-2:2003 (bg) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 61557-2:2007
Статус: Действащ   Публикуван: 2007-08-01    ТК-0/ПК-18
Електрическа безопасност в разпределителни системи за ниско
напрежение до 1 kV променливо напрежение и 1,5 kV постоянно
напрежение. Устройства за изпитване, измерване или наблюдение
и контрол на мерките за защита. Част 2: Съпротивление на
изолацията (IEC 61557-2:2007) (EN 61557-2:2007)
Electrical safety in low voltage distribution systems up to 1 000 V a.c.
and 1 500 V d.c. - Equipment for testing, measuring or monitoring of
protective measures -- Part 2: Insulation resistance
ICS: 29.240.01, 29.080.01, 17.220.20
Директива: 2006/95/EC yes
Заменя: БДС EN 61557-2:2003
БДС EN 61557-2:2007 (en) 14 стр. - 25.20 лв.

БДС EN 61557-3:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-10-01    ТК-0/ПК-18
Електрическа безопасност на разпределителни системи на ниско
напрежение до 1 kV променливо напрежение и 1,5 kV постоянно
напрежение. Уреди за изпитване, измерване или наблюдение и
контрол на защитни мерки. Част 3: Импеданс на токов кръг (IEC
61557-3:1997) (EN 61557-3:1997)
Electrical safety in low voltage distribution systems up to 1 kV a.c. and
1,5 kV d.c. - Equipment for testing, measuring or monitoring of
protective measures -- Part 3: Loop impedance
ICS: 19.080
Директива: 2006/95/EC yes
Заменен от: БДС EN 61557-3:2007
БДС EN 61557-3:2003 (en) 9 стр. - 18.00 лв.
БДС EN 61557-3:2003 (bg) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 61557-3:2007
Статус: Действащ   Публикуван: 2007-08-01    ТК-0/ПК-18
Електрическа безопасност в разпределителни системи за ниско
напрежение до 1 kV променливо напрежение и 1,5 kV постоянно
напрежение. Устройства за изпитване, измерване или наблюдение
и контрол на мерките за защита. Част 3: Импеданс на токов кръг
(IEC 61557-3:2007) (EN 61557-3:2007)
Electrical safety in low voltage distribution systems up to 1 000 V a.c.
and 1 500 V d.c. - Equipment for testing, measuring or monitoring of
protective measures -- Part 3: Loop impedance
ICS: 29.240.01, 29.080.01, 17.220.20
Директива: 2006/95/EC yes
Заменя: БДС EN 61557-3:2003
БДС EN 61557-3:2007 (en) 15 стр. - 28.80 лв.

БДС EN 61557-4:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-10-01    ТК-0/ПК-18
Електрическа безопасност на разпределителни системи на ниско
напрежение до 1 kV променливо напрежение и 1,5 kV постоянно
напрежение. Уреди за изпитване, измерване или наблюдение и
контрол на защитни мерки. Част 4: Съпротивление на
заземителните проводници и свързванията за изравняване на
потенциала (IEC 61557-4:1997) (EN 61557-4:1997)
Electrical safety in low voltage distribution systems up to 1 kV a.c. and
1,5 kV d.c. - Equipment for testing, measuring or monitoring of
protective measures -- Part 4: Resistance of earth connection and
equipotential bonding
ICS: 19.080

Директива: 2006/95/EC yes
Заменен от: БДС EN 61557-4:2007
БДС EN 61557-4:2003 (en) 7 стр. - 14.40 лв.
БДС EN 61557-4:2003 (bg) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 61557-4:2007
Статус: Действащ   Публикуван: 2007-08-01    ТК-0/ПК-18
Електрическа безопасност в разпределителни системи за ниско
напрежение до 1 kV променливо напрежение и 1,5 kV постоянно
напрежение. Устройства за изпитване, измерване или наблюдение
и контрол на мерките за защита. Част 4: Съпротивление на
заземителните проводници и свързванията за изравняване на
потенциала (IEC 61557-4:2007) (EN 61557-4:2007)
Electrical safety in low voltage distribution systems up to 1 000 V a.c.
and 1 500 V d.c. - Equipment for testing, measuring or monitoring of
protective measures -- Part 4: Resistance of earth connection and
equipotential bonding
ICS: 29.240.01, 29.080.01, 17.220.20
Директива: 2006/95/EC yes
Заменя: БДС EN 61557-4:2003
БДС EN 61557-4:2007 (en) 13 стр. - 25.20 лв.

БДС EN 61557-5:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-10-01    ТК-0/ПК-18
Електрическа безопасност на разпределителни системи на ниско
напрежение до 1 kV променливо напрежение и 1,5 kV постоянно
напрежение. Уреди за изпитване, измерване или наблюдение и
контрол на защитни мерки. Част 5: Съпротивление към земя (IEC
61557-5:1997) (EN 61557-5:1997)
Electrical safety in low voltage distribution systems up to 1 kV a.c. and
1,5 kV d.c. - Equipment for testing, measuring or monitoring of
protective measures -- Part 5: Resistance to earth
ICS: 19.080
Директива: 2006/95/EC yes
Заменен от: БДС EN 61557-5:2007
БДС EN 61557-5:2003 (en) 9 стр. - 18.00 лв.
БДС EN 61557-5:2003 (bg) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 61557-5:2007
Статус: Действащ   Публикуван: 2007-08-01    ТК-0/ПК-18
Електрическа безопасност в разпределителни системи за ниско
напрежение до 1 kV променливо напрежение и 1,5 kV постоянно
напрежение. Устройства за изпитване, измерване или наблюдение
и контрол на мерките за защита. Част 5: Съпротивление към земя
(IEC 61557-5:2007) (EN 61557-5:2007)
Electrical safety in low voltage distribution systems up to 1 000 V a.c.
and 1 500 V d.c. - Equipment for testing, measuring or monitoring of
protective measures -- Part 5: Resistance to earth
ICS: 29.240.01, 29.080.01, 17.220.20
Директива: 2006/95/EC yes
Заменя: БДС EN 61557-5:2003
БДС EN 61557-5:2007 (en) 13 стр. - 25.20 лв.

БДС EN 61557-6:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-10-01    ТК-0/ПК-18
Електрическа безопасност на разпределителни системи на ниско
напрежение до 1 kV променливо напрежение и 1,5 kV постоянно
напрежение. Уреди за изпитване, измерване или наблюдение и
контрол на защитни мерки. Част 6: Устройства за остатъчен ток в
системи TT, TN и IT (IEC 61557-6:1997) (EN 61557-6:1998)
Electrical safety in low voltage distribution systems up to 1 kV a.c. and
1,5 kV d.c. - Equipment for testing, measuring or monitoring of
protective measures -- Part 6: Residual current devices (RCD) in TT, TN
and IT systems
ICS: 29.240.01, 29.080.01, 17.220.20
Директива: 2006/95/EC yes
Заменен от: БДС EN 61557-6:2008
БДС EN 61557-6:2003 (en) 10 стр. - 18.00 лв.
БДС EN 61557-6:2003 (bg) 13 стр. - 25.20 лв.

БДС EN 61557-6:2008
Статус: Действащ   Публикуван: 2008-03-05    ТК-0/ПК-18
Електрическа безопасност на разпределителни системи за ниско
напрежение до 1 kV променливо напрежение и 1,5 kV постоянно
напрежение. Уреди за изпитване, измерване или наблюдение и
контрол на защитни мерки. Част 6: Устройства за остатъчен ток в
системи TT, TN и IT (IEC 61557-6:2007) (EN 61557-6:2007)
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Electrical safety in low voltage distribution systems up to 1 000 V a.c.
and 1 500 V d.c. - Equipment for testing, measuring or monitoring of
protective measures -- Part 6: Effectiveness of residual current devices
(RCD) in TT, TN and IT systems
ICS: 29.240.01, 29.080.01, 17.220.20
Директива: 2006/95/EC yes
Заменя: БДС EN 61557-6:2003
БДС EN 61557-6:2008 (en) 18 стр. - 32.40 лв.

БДС EN 61557-7:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-10-01    ТК-0/ПК-18
Електрическа безопасност на разпределителни системи на ниско
напрежение до 1 kV променливо напрежение и 1,5 kV постоянно
напрежение. Уреди за изпитване, измерване или наблюдение и
контрол на защитни мерки. Част 7: Последователност на фазите
(IEC 61557-7:1997) (EN 61557-7:1997)
Electrical safety in low voltage distribution systems up to 1 kV a.c. and
1,5 kV d.c. - Equipment for testing, measuring or monitoring of
protective measures -- Part 7: Phase sequence
ICS: 19.080
Директива: 2006/95/EC yes
Заменен от: БДС EN 61557-7:2007
БДС EN 61557-7:2003 (en) 8 стр. - 14.40 лв.
БДС EN 61557-7:2003 (bg) 11 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 61557-7:2007
Статус: Действащ   Публикуван: 2007-08-01    ТК-0/ПК-18
Електрическа безопасност в разпределителни системи за ниско
напрежение до 1 kV променливо напрежение и 1,5 kV постоянно
напрежение. Устройства за изпитване, измерване или наблюдение
и контрол на мерките за защита. Част 7: Фазова последователност
(IEC 61557-7:2007) (EN 61557-7:2007)
Electrical safety in low voltage distribution systems up to 1 000 V a.c.
and 1 500 V d.c. - Equipment for testing, measuring or monitoring of
protective measures -- Part 7: Phase sequence
ICS: 29.240.01, 29.080.01, 17.220.20
Директива: 2006/95/EC yes
Заменя: БДС EN 61557-7:2003
БДС EN 61557-7:2007 (en) 14 стр. - 25.20 лв.

БДС EN 61557-8:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-10-01    ТК-0/ПК-18
Електрическа безопасност на разпределителни системи на ниско
напрежение до 1 kV променливо напрежение и 1,5 kV постоянно
напрежение. Уреди за изпитване, измерване или наблюдение и
контрол на защитни мерки. Част 8: Изолационни устройства за
наблюдение и контрол на системи ІТ (IEC 61557-8:1997) (EN
61557-8:1997)
Electrical safety in low voltage distribution systems up to 1 000 V a.c.
and 1 500 V d.c. - Equipment for testing, measuring or monitoring of
protective measures -- Part 8: Insulation monitoring devices for IT
systems
ICS: 19.080
Директива: 2006/95/EC yes
Заменен от: БДС EN 61557-8:2007
БДС EN 61557-8:2003 (en) 11 стр. - 21.60 лв.
БДС EN 61557-8:2003 (bg) 17 стр. - 32.40 лв.

БДС EN 61557-8:2007
Статус: Действащ   Публикуван: 2007-08-01    ТК-0/ПК-18
Електрическа безопасност в разпределителни системи за ниско
напрежение до 1 kV променливо напрежение и 1,5 kV постоянно
напрежение. Устройства за изпитване, измерване или наблюдение
и контрол на мерките за защита. Част 8: Устройства за наблюдение
и контрол на изолацията на IT системи (IEC 61557-8:2007) (EN
61557-8:2007)
Electrical safety in low voltage distribution systems up to 1 000 V a.c.
and 1 500 V d.c. - Equipment for testing, measuring or monitoring of
protective measures -- Part 8: Insulation monitoring devices for IT
systems
ICS: 29.240.01, 29.080.01, 17.220.20
Директива: 2006/95/EC yes
Заменя: БДС EN 61557-8:2003
БДС EN 61557-8:2007 (en) 28 стр. - 50.40 лв.

БДС EN 61557-9:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-10-01    ТК-0/ПК-18

Електрическа безопасност на разпределителни системи на ниско
напрежение до 1 kV променливо напрежение и 1,5 kV постоянно
напрежение. Уреди за изпитване, измерване или наблюдение и
контрол на защитни мерки. Част 9: Устройства за изолация на
дефектни клетки в ІТ системи (IEC 61557-9:1999) (EN 61557-9:1999)
Electrical safety in low voltage distribution systems up to 1 000 V a.c.
and 1 500 V d.c. - Equipment for testing, measuring or monitoring of
protective measures -- Part 9: Equipment for insulation fault location in
IT systems
ICS: 33.100, 25.040.40
Директива: 2006/95/EC yes
Заменен от: БДС EN 61557-9:2009
БДС EN 61557-9:2003 (en) 12 стр. - 21.60 лв.
БДС EN 61557-9:2003 (bg) 16 стр. - 28.80 лв.

БДС EN 61557-9:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-04-01    ТК-0/ПК-18
Електрическа безопасност на разпределителни системи на ниско
напрежение до 1000 V променливо напрежение и 1500 V постоянно
напрежение. Уреди за изпитване, измерване или наблюдение и
контрол на защитни мерки. Част 9: Устройства за изолация на
дефектни клетки в ІТ системи (IEC 61557-9:2009) (EN 61557-9:2009)
Electrical safety in low voltage distribution systems up to 1 000 V a.c.
and 1 500 V d.c. - Equipment for testing, measuring or monitoring of
protective measures -- Part 9: Equipment for insulation fault location in
IT systems
ICS: 25.040.40
Директива: 2006/95/EC yes
Заменя: БДС EN 61557-9:2003
БДС EN 61557-9:2009 (en) 29 стр. - 50.40 лв.

БДС EN 61596:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-08-01    ТК-0/ПК-18
EP-сърцевини от магнетит и присъединителни части за използване
в индуктори и трансформатори. Размери (IEC 61596:1995) (EN
61596:1997)
Magnetic oxide EP-cores and associated parts for use in inductors and
transformers - Dimensions
ICS: 29.180, 29.100.10
БДС EN 61596:2003 (en) 15 стр. - 28.80 лв.

БДС EN 61605:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-08-01    ТК-0/ПК-18
Постоянни индуктори за използване в електронни и
телекомуникационни устройства. Кодове за маркировка (IEC
61605:1996) (EN 61605:1997)
Fixed inductors for use in electronic and telecommunication equipment
- Marking codes
ICS: 29.180, 01.070
Заменен от: БДС EN 61605:2006
БДС EN 61605:2003 (en) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 61605:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-06-01    ТК-0/ПК-18
Фиксирани индуктори за използване в електронни и
далекосъобщителни устройства. Маркировка (IEC 61605:2005) (EN
61605:2005)
Fixed inductors for use in electronic and telecommunication equipment
- Marking codes
ICS: 29.100.10
Заменя: БДС EN 61605:2003
БДС EN 61605:2006 (en) 16 стр. - 28.80 лв.

БДС EN 61609:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-08-01    ТК-0/ПК-18
Микровълнови феритни компоненти. Ръководство за проектиране
на спецификации (IEC 61609:1996) (EN 61609:1999)
Microwave ferrite components - Guide for the drafting of specifications
ICS: 29.100.10, 29.030
БДС EN 61609:2003 (en) 9 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 61631:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-08-01    ТК-0/ПК-18
Метод за изпитване на механична якост на сърцевини от магнетит
(IEC 61631:2001) (EN 61631:2001)
Test method for the mechanical strength of cores made of magnetic
oxides

2.951



ICS: 29.100.10
БДС EN 61631:2003 (en) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 61685:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-08-01    ТК-0/ПК-18
Ултразвук. Системи за измерване на потока. Изпитвателен обект на
потока (IEC 61685:2001) (EN 61685:2001)
Ultrasonics - Flow measurement systems - Flow test object
ICS: 17.140.50
БДС EN 61685:2003 (en) 20 стр. - 36.00 лв.

БДС EN 61689:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-08-01    ТК-0/ПК-18
Ултразвук. Системи за физиотерапия. Технически изисквания и
методи за измерване в честотен обхват от 0,5 MHz до 5 MHz (IEC
61689:1996) (EN 61689:1996)
Ultrasonics - Physiotherapy systems - Performance requirements and
methods of measurement in the frequency range 0,5 MHz to 5 MHz
ICS: 11.040.60
Заменен от: БДС EN 61689:2008
БДС EN 61689:2003 (en) 59 стр. - 97.20 лв.

БДС EN 61689:2008
Статус: Действащ   Публикуван: 2008-03-05    ТК-0/ПК-18
Ултразвук. Системи за физиотерапия. Характеристики на полето и
методи за измерване в честотен обхват от 0,5 MHz до 5 MHz (EN
61689:2007)
Ultrasonics - Physiotherapy systems - Field specifications and methods
of measurement in the frequency range 0,5 MHz to 5 MHz
ICS: 11.040.60
Заменен от: БДС EN 61689:2013
Заменя: БДС EN 61689:2003
БДС EN 61689:2008 (en) 66 стр. - 114.00 лв.

БДС EN 61689:2013
Статус: Действащ   Публикуван: 2013-09-02    ТК-0/ПК-18
Ултразвук. Системи за физиотерапия. Характеристики на полето и
методи за измерване в честотен обхват от 0,5 MHz до 5 MHz (IEC
61689:2013) (EN 61689:2013)
Ultrasonics - Physiotherapy systems - Field specifications and methods
of measurement in the frequency range 0,5 MHz to 5 MHz
ICS: 11.040.60
Заменя: БДС EN 61689:2008
БДС EN 61689:2013 (en) 66 стр. - 114.00 лв.

БДС EN 61760-3:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-08-02    ТК-0/ПК-18
Технология за повърхностен монтаж. Част 3: Стандартен метод за
спецификация на компоненти при запояване чрез обливане на
отворите (THR) (IEC 61760-3:2010) (EN 61760-3:2010)
Surface mounting technology -- Part 3: Standard method for the
specification of components for Through Hole Reflow (THR) soldering
ICS: 31.190
БДС EN 61760-3:2010 (en) 28 стр. - 50.40 лв.

БДС EN 61788-1:2004
Статус: Отменен   Публикуван: 2004-06-01    ТК-0/ПК-18
Свръхпроводимост. Част 1: Измерване на критичен ток. Постоянен
критичен ток на Cu/Nb-Ti композитни свръхпроводници (IEC
61788-1:1998) (EN 61788-1:1998)
Superconductivity -- Part 1: Critical current measurement - DC critical
current of Cu/Nb-Ti composite superconductors
ICS: 29.050
Заменен от: БДС EN 61788-1:2007
БДС EN 61788-1:2004 (en)  стр. - 0.00 лв.

БДС EN 61788-1:2007
Статус: Действащ   Публикуван: 2007-08-01    ТК-0/ПК-18
Свръхпроводимост. Част 1: Измерване на критичен ток. Постоянен
критичен ток на Nb-Ti композитни свръхпроводници (IEC
61788-1:2006) (EN 61788-1:2007)
Superconductivity -- Part 1: Critical current measurement - DC critical
current of Nb-Ti composite superconductors
ICS: 29.050, 17.220
Заменя: БДС EN 61788-1:2004
БДС EN 61788-1:2007 (en) 34 стр. - 61.20 лв.

БДС EN 61788-10:2004
Статус: Отменен   Публикуван: 2004-06-01    ТК-0/ПК-18
Свръхпроводимост. Част 10: Измерване на критична температура.
Критична температура на Nb-Ti, Nb3Sn, и Bi-система оксид
композитни свръхпроводници чрез съпротивителен метод (IEC
61788-10:2002) (EN 61788-10:2002)
Superconductivity -- Part 10: Critical temperature measurement -
Critical temperature of Nb-Ti, Nb3Sn, and Bi-system oxide composite
superconductors by a resistance method
ICS: 29.050
Заменен от: БДС EN 61788-10:2006
БДС EN 61788-10:2004 (en) 15 стр. - 28.80 лв.

БДС EN 61788-10:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-12-01    ТК-0/ПК-18
Свръхпроводимост. Част 10: Измерване на критична температура.
Критична температура на съставни свръхпроводници чрез
съпротивителен метод (IEC 61788-10:2006) (EN 61788-10:2006)
Superconductivity -- Part 10: Critical temperature measurement -
Critical temperature of composite superconductors by a resistance
method
ICS: 29.050
Заменя: БДС EN 61788-10:2004
БДС EN 61788-10:2006 (en) 20 стр. - 36.00 лв.

БДС EN 61788-11:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-06-01    ТК-0/ПК-18
Свръхпроводимост. Част 11: Измерване на коефициент на
остатъчно съпротивление. Коефициент на остатъчно
съпротивление на Nb3Sn композитни свръхпроводници (IEC
61788-11:2003) (EN 61788-11:2003)
Superconductivity -- Part 11: Residual resistance ratio measurement -
Residual resistance ratio of Nb3Sn composite superconductors
ICS: 29.050, 17.220
Заменен от: БДС EN 61788-11:2011
БДС EN 61788-11:2004 (en) 17 стр. - 32.40 лв.

БДС EN 61788-11:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-11-10    ТК-0/ПК-18
Свръхпроводимост. Част 11: Измерване на коефициент на
остатъчно съпротивление. Коефициент на остатъчно
съпротивление на Nb3Sn композитни свръхпроводници (IEC
61788-11:2011) (EN 61788-11:2011)
Superconductivity -- Part 11: Residual resistance ratio measurement -
Residual resistance ratio of Nb3Sn composite superconductors
ICS: 29.050, 17.220
Заменя: БДС EN 61788-11:2004
БДС EN 61788-11:2011 (en) 26 стр. - 45.60 лв.

БДС EN 61788-12:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-06-01    ТК-0/ПК-18
Свръхпроводимост. Част 12: Измерване на отношенията в
матрицата на обемните части на свръхпроводник. Отношение в
обемни части на мед към несъдържащи мед на Nb3Sn композитни
свръхпроводими жици (IEC 61788-12:2002) (EN 61788-12:2002)
Superconductivity -- Part 12: Matrix to superconductor volume ratio
measurement - Copper to non-copper volume ratio of Nb3Sn composite
superconducting wires
ICS: 29.050
Заменен от: БДС EN 61788-12:2013
БДС EN 61788-12:2004 (en) 18 стр. - 32.40 лв.

БДС EN 61788-12:2013
Статус: Действащ   Публикуван: 2013-05-20    ТК-0/ПК-18
Свръхпроводимост. Част 12: Измерване на отношенията в
матрицата на обемните части на свръхпроводник. Отношение в
обемни части на мед към несъдържащи мед за Nb3Sn композитни
свръхпроводими жици (IEC 61788-12:2013) (EN 61788-12:2013)
Superconductivity -- Part 12: Matrix to superconductor volume ratio
measurement - Copper to non-copper volume ratio of Nb3Sn composite
superconducting wires
ICS: 29.050
Заменя: БДС EN 61788-12:2004
БДС EN 61788-12:2013 (en) 33 стр. - 61.20 лв.

БДС EN 61788-13:2004
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Статус: Действащ   Публикуван: 2004-06-01    ТК-0/ПК-18
Свръхпроводимост. Част 13: Измерване на загуби при променлив
ток. Методи с магнитометър за хистерезисни загуби в Cu/Nb-Ti
многожилни композити (IEC 61788-13:2003) (EN 61788-13:2003)
Superconductivity -- Part 13: AC loss measurements - Magnetometer
methods for hysteresis loss in Cu/Nb-Ti multifilamentary composites
ICS: 29.050, 17.220
Заменен от: БДС EN 61788-13:2012
БДС EN 61788-13:2004 (en) 18 стр. - 32.40 лв.

БДС EN 61788-13:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-12-03    ТК-0/ПК-18
Свръхпроводимост. Част 13: Измерване на загуби при променлив
ток. Методи с магнитометър за хистерезисни загуби в
свръхпроводими многожилни композити (IEC 61788-13:2012) (EN
61788-13:2012)
Superconductivity -- Part 13: AC loss measurements - Magnetometer
methods for hysteresis loss in superconducting multifilamentary
composites
ICS: 29.050, 17.220
Заменя: БДС EN 61788-13:2004
БДС EN 61788-13:2012 (en) 28 стр. - 50.40 лв.

БДС EN 61788-14:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-08-02    ТК-0/ПК-18
Свръхпроводимост. Част 14: Захранващи устройства при
свръхпроводимост. Основни изисквания към характеристиките на
изпитване на тоководещите части, проектирани за захранващи
устройства при свръхпроводимост (IEC 61788-14:2010) (EN
61788-14:2010)
Superconductivity -- Part 14: Superconducting power devices - General
requirements for characteristic tests of current leads designed for
powering superconducting devices
ICS: 29.050
БДС EN 61788-14:2010 (en) 31 стр. - 55.20 лв.

БДС EN 61788-15:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-04-02    ТК-0/ПК-18
Свръхпроводимост. Част 15: Измерване на електронните
характеристики. Характеристичен импеданс на повърхността на
свръхпроводим слой при микровълнови честоти (IEC
61788-15:2011) (EN 61788-15:2011)
Superconductivity -- Part 15: Electronic characteristic measurements --
Intrinsic surface impedance of superconductor films at microwave
frequencies
ICS: 29.050
БДС EN 61788-15:2012 (en) 51 стр. - 97.20 лв.

БДС EN 61788-17:2013
Статус: Действащ   Публикуван: 2013-01-28    ТК-0/ПК-18
Свръхпроводимост. Част 17: Измерване на електронните
характеристики. Критична плътност на тока на място и
разпределението в по-широки области на свръхпроводниковия
слой (IEC 61788-17:2013) (EN 61788-17:2013)
Superconductivity -- Part 17: Electronic characteristic measurements -
Local critical current density and its distribution in large-area
superconducting films
ICS: 29.050, 17.220.20
БДС EN 61788-17:2013 (en) 49 стр. - 84.00 лв.

БДС EN 61788-2:2004
Статус: Отменен   Публикуван: 2004-06-01    ТК-0/ПК-18
Свръхпроводимост. Част 2: Измерване на критичен ток. Постоянен
критичен ток на Nb3Sn композитни свръхпроводници (IEC
61788-2:1999) (EN 61788-2:1999)
Superconductivity -- Part 2: Critical current measurement - DC critical
current of Nb3Sn composite superconductors
ICS: 29.050, 17.220
Заменен от: БДС EN 61788-2:2007
БДС EN 61788-2:2004 (en)  стр. - 0.00 лв.

БДС EN 61788-2:2007
Статус: Действащ   Публикуван: 2007-08-01    ТК-0/ПК-18
Свръхпроводимост. Част 2: Измерване на критичен ток. Постоянен
критичен ток на Nb3Sn композитни свръхпроводници (IEC
61788-2:2006) (EN 61788-2:2007)
Superconductivity -- Part 2: Critical current measurement - DC critical

current of Nb3Sn composite superconductors
ICS: 29.050, 17.220
Заменя: БДС EN 61788-2:2004
БДС EN 61788-2:2007 (en) 42 стр. - 75.60 лв.

БДС EN 61788-3:2004
Статус: Отменен   Публикуван: 2004-06-01    ТК-0/ПК-18
Свръхпроводимост. Част 3: Измерване на критичен ток. Постоянен
критичен ток на Bi-2212 и Bi-2223 оксидни свръхпроводници с Ag-
покритие (IEC 61788-3:2000) (EN 61788-3:2001)
Superconductivity -- Part 3: Critical current measurement - DC critical
current of Ag-sheathed Bi-2212 and Bi-2223 oxide superconductors
ICS: 29.050, 17.220
Заменен от: БДС EN 61788-3:2006
БДС EN 61788-3:2004 (en) 24 стр. - 45.60 лв.

БДС EN 61788-3:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-12-01    ТК-0/ПК-18
Свръхпроводимост. Част 3: Измерване на критичен ток. Постоянен
критичен ток на Bi-2212 и Bi-2223 оксидни свръхпроводници с Ag-
покритие или покритие с Ag-сплави (IEC 61788-3:2006) (EN
61788-3:2006)
Superconductivity -- Part 3: Critical current measurement - DC critical
current of Ag- and/or Ag alloy-sheathed Bi-2212 and Bi-2223 oxide
superconductors
ICS: 29.050, 17.220
Заменя: БДС EN 61788-3:2004
БДС EN 61788-3:2006 (en) 29 стр. - 50.40 лв.

БДС EN 61788-4:2004
Статус: Отменен   Публикуван: 2004-06-01    ТК-0/ПК-18
Свръхпроводимост. Част 4: Измерване на коефициент на остатъчно
съпротивление. Коефициент на остатъчно съпротивление на Nb-Ti
композитни свръхпроводници (IEC 61788-4:2001) (EN 61788-4:2001)
Superconductivity -- Part 4: Residual resistance ratio measurement -
Residual resistance ratio of Nb-Ti composite superconductors
ICS: 29.050, 17.220.20
Заменен от: БДС EN 61788-4:2007
БДС EN 61788-4:2004 (en) 22 стр. - 39.60 лв.

БДС EN 61788-4:2007
Статус: Действащ   Публикуван: 2007-08-01    ТК-0/ПК-18
Свръхпроводимост. Част 4: Измерване на коефициент на остатъчно
съпротивление. Коефициент на остатъчно съпротивление на Nb-Ti
композитни свръхпроводници (IEC 61788-4:2007) (EN 61788-4:2007)
Superconductivity -- Part 4: Residual resistance ratio measurement -
Residual resistance ratio of Nb-Ti composite superconductors
ICS: 29.050, 17.220.20
Заменен от: БДС EN 61788-4:2011
Заменя: БДС EN 61788-4:2004
БДС EN 61788-4:2007 (en) 29 стр. - 50.40 лв.

БДС EN 61788-4:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-11-10    ТК-0/ПК-18
Свръхпроводимост. Част 4: Измерване на коефициент на остатъчно
съпротивление. Коефициент на остатъчно съпротивление на Nb-Ti
композитни свръхпроводници (IEC 61788-4:2011) (EN 61788-4:2011)
Superconductivity -- Part 4: Residual resistance ratio measurement -
Residual resistance ratio of Nb-Ti composite superconductors
ICS: 29.050, 17.220.20
Заменя: БДС EN 61788-4:2007
БДС EN 61788-4:2011 (en) 33 стр. - 61.20 лв.

БДС EN 61788-5:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-06-01    ТК-0/ПК-18
Свръхпроводимост. Част 5: Измерване на отношенията в матрицата
на обемните части на свръхпроводник. Отношение в обемни части
на мед към свръхпроводник за Cu/Nb- Ti композитни
свръхпроводници (IEC 61788-5:2000) (EN 61788-5:2001)
Superconductivity -- Part 5: Matrix to superconductor volume ratio
measurement - Copper to superconductor volume ratio of Cu/Nb-Ti
composite superconductors
ICS: 29.050
Заменен от: БДС EN 61788-5:2013
БДС EN 61788-5:2004 (en) 17 стр. - 32.40 лв.

БДС EN 61788-5:2013
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Статус: Действащ   Публикуван: 2013-05-13    ТК-0/ПК-18
Свръхпроводимост. Част 5: Измерване на отношенията в матрицата
на обемните части на свръхпроводник. Отношение в обемни части
на мед към свръхпроводник за Cu/Nb- Ti композитни
свръхпроводници (IEC 61788-5:2013) (EN 61788-5:2013)
Superconductivity -- Part 5: Matrix to superconductor volume ratio
measurement - Copper to superconductor volume ratio of Cu/Nb-Ti
composite superconducting wires
ICS: 29.050, 17.220.20, 17.200.20
Заменя: БДС EN 61788-5:2004
БДС EN 61788-5:2013 (en) 30 стр. - 55.20 лв.

БДС EN 61788-6:2004
Статус: Отменен   Публикуван: 2004-06-01    ТК-0/ПК-18
Свръхпроводимост. Част 6: Измерване на механични
характеристики. Изпитване на опън при стайна температура на
Cu/Nb-Ti композитни свръхпроводници (IEC 61788-6:2000) (EN
61788-6:2001)
Superconductivity -- Part 6: Mechanical properties measurement -
Room temperature tensile test of Cu/Nb-Ti composite superconductors
ICS: 77.040.10, 29.050
Заменен от: БДС EN 61788-6:2008
БДС EN 61788-6:2004 (en) 20 стр. - 36.00 лв.

БДС EN 61788-6:2008
Статус: Действащ   Публикуван: 2008-01-18    ТК-0/ПК-18
Свръхпроводимост. Част 6: Измерване на механични
характеристики. Изпитване на опън при стайна температура на
Cu/Nb-Ti композитни свръхпроводници (EN 61788-6:2008)
Superconductivity -- Part 6: Mechanical properties measurement -
Room temperature tensile test of Cu/Nb-Ti composite superconductors
ICS: 77.040.10, 29.050
Заменен от: БДС EN 61788-6:2011
Заменя: БДС EN 61788-6:2004
БДС EN 61788-6:2008 (en) 26 стр. - 45.60 лв.

БДС EN 61788-6:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-11-10    ТК-0/ПК-18
Свръхпроводимост. Част 6: Измерване на механични
характеристики. Изпитване на опън при стайна температура на
Cu/Nb-Ti композитни свръхпроводници (IEC 61788-6:2011) (EN
61788-6:2011)
Superconductivity -- Part 6: Mechanical properties measurement -
Room temperature tensile test of Cu/Nb-Ti composite superconductors
ICS: 77.040.10, 29.050
Заменя: БДС EN 61788-6:2008
БДС EN 61788-6:2011 (en) 37 стр. - 67.20 лв.

БДС EN 61788-7:2004
Статус: Отменен   Публикуван: 2004-06-01    ТК-0/ПК-18
Свръхпроводимост. Част 7: Измерване на електронни
характеристики. Повърхностно съпротивление на свръхпроводници
при микровълнови честоти (IEC 61788-7:2002) (EN 61788-7:2002)
Superconductivity -- Part 7: Electronic characteristic measurements -
Surface resistance of superconductors at microwave frequencies
ICS: 29.050, 17.220
Заменен от: БДС EN 61788-7:2007
БДС EN 61788-7:2004 (en) 28 стр. - 50.40 лв.

БДС EN 61788-7:2007
Статус: Действащ   Публикуван: 2007-08-01    ТК-0/ПК-18
Свръхпроводимост. Част 7: Измерване на електронни
характеристики. Повърхностно съпротивление на свръхпроводници
при микровълнови честоти (IEC 61788-7:2006) (EN 61788-7:2006)
Superconductivity -- Part 7: Electronic characteristic measurements -
Surface resistance of superconductors at microwave frequencies
ICS: 29.050, 17.220
Заменя: БДС EN 61788-7:2004
БДС EN 61788-7:2007 (en) 37 стр. - 67.20 лв.

БДС EN 61788-8:2004
Статус: Отменен   Публикуван: 2004-06-01    ТК-0/ПК-18
Свръхпроводимост. Част 8: Измерване на загуби при променлив
ток. Измерване на общи загуби при променлив ток в Cu/Nb-Ti
композитни свръхпроводникови жици, подложени на въздействие
при пренасяне на променливо магнитно поле посредством метода
на чувствителни бобини (IEC 61788-8:2003) (EN 61788-8:2003)

Superconductivity -- Part 8: AC loss measurements - Total AC loss
measurement of Cu/Nb-Ti composite superconducting wires exposed to
a transverse alternating magnetic field by a pickup coil method
ICS: 29.050, 17.220
Заменен от: БДС EN 61788-8:2010
БДС EN 61788-8:2004 (en) 27 стр. - 50.40 лв.

БДС EN 61788-8:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-12-01    ТК-0/ПК-18
Свръхпроводимост. Част 8: Измерване на загуби при променлив
ток. Измерване на общи загуби при променлив ток в кръгли
свръхпроводникови жици, подложени на въздействие при
пренасяне на променливо магнитно поле посредством метода на
чувствителни бобини при температури на течен хелий (IEC
61788-8:2010) (EN 61788-8:2010)
Superconductivity -- Part 8: AC loss measurements - Total AC loss
measurement of round superconducting wires exposed to a transverse
alternating magnetic field at liquid helium temperature by a pickup coil
method
ICS: 17.220
Заменя: БДС EN 61788-8:2004
БДС EN 61788-8:2010 (en) 39 стр. - 67.20 лв.

БДС EN 61788-9:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-06-01    ТК-0/ПК-18
Свръхпроводимост. Част 9: Измерване масивни
високотемпературни свръхпроводници. Плътност на магнитния
поток на едрозърнести оксидни свръхпроводници (IEC
61788-9:2005) (EN 61788-9:2005)
Superconductivity -- Part 9: Measurements for bulk high temperature
superconductors - Trapped flux density of large grain oxide
superconductors
ICS: 29.050, 17.220
БДС EN 61788-9:2006 (en) 26 стр. - 45.60 лв.

БДС EN 61797-1:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-08-01    ТК-0/ПК-18
Трансформатори и индуктори за използване в телекомуникационни
и електронни устройства. Основни размери на шаблони за бобини.
Част 1: Шаблони за бобини на сърцевини с ламели (IEC
61797-1:1996) (EN 61797-1:1996)
Transformers and inductors for use in telecommunication and electronic
equipment - Main dimensions of coil formers -- Part 1: Coil formers for
laminated cores
ICS: 29.180
БДС EN 61797-1:2003 (en) 27 стр. - 50.40 лв.

БДС EN 61828:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-08-01    ТК-0/ПК-18
Ултразвук. Фокусни преобразуватели. Термини, определения и
методи за измерване на пренесени полета (IEC 61828:2001) (EN
61828:2001)
Ultrasonics - Focusing transducers - Definitions and measurement
methods for the transmitted fields
ICS: 17.140.50
БДС EN 61828:2003 (en) 56 стр. - 97.20 лв.

БДС EN 61830:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-08-01    ТК-0/ПК-18
Микровълнови феритни компоненти. Методи за измерване на
основни характеристики (IEC 61830:1997) (EN 61830:1998)
Microwave ferrite components - Measuring methods for major
properties
ICS: 29.100.10
БДС EN 61830:2003 (en) 13 стр. - 25.20 лв.

БДС EN 61837-1:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-09-01    ТК-0/ПК-18
Пиезоелектрични елементи за повърхностен монтаж за
стабилизиране и избор на честота. Стандартни габарити и изводи
за свързване. Част 1: Пластмасови корпуси (IEC 61837-1:1999) (EN
61837-1:1999)
Surface mounted piezoelectric devices for frequency control and
selection - Standard outlines and terminal lead connections -- Part 1:
Plastic moulded enclosure outlines
ICS: 33.100.20
Заменен от: БДС EN 61837-1:2012
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БДС EN 61837-1:2003 (en) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 61837-1:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-09-07    ТК-0/ПК-18
Пиезоелектрични елементи за повърхностен монтаж за
стабилизиране и избор на честота. Стандартни габарити и изводи
за свързване. Част 1: Пластмасови корпуси (IEC 61837-1:2012) (EN
61837-1:2012)
Surface mounted piezoelectric devices for frequency control and
selection - Standard outlines and terminal lead connections -- Part 1:
Plastic moulded enclosure outlines
ICS: 31.140
Заменя: БДС EN 61837-1:2003
БДС EN 61837-1:2012 (en) 27 стр. - 50.40 лв.

БДС EN 61837-2:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-09-01    ТК-0/ПК-18
Пиезоелектрични елементи за повърхностен монтаж за
стабилизиране и избор на честота. Стандартни габарити и изводи
за свързване. Част 2: Керамични корпуси (IEC 61837-2:2000) (EN
61837-2:2000)
Surface mounted piezoelectric devices for frequency control and
selection - Standard outlines and terminal lead connections -- Part 2:
Ceramic enclosures
ICS: 33.100.20
Заменен от: БДС EN 61837-2:2011
БДС EN 61837-2:2003 (en) 40 стр. - 67.20 лв.

БДС EN 61837-2:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-12-01    ТК-0/ПК-18
Пиезоелектрични елементи за повърхностен монтаж, за управление
и избор на честота. Стандартни габарити и изводи за свързване.
Част 2: Керамични корпуси (IEC 61837-2:2011) (EN 61837-2:2011)
Surface mounted piezoelectric devices for frequency control and
selection - Standard outlines and terminal lead connections -- Part 2:
Ceramic enclosures
ICS: 31.140
Заменя: БДС EN 61837-2:2003
БДС EN 61837-2:2011 (en) 90 стр. - 138.00 лв.

БДС EN 61837-3:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-09-01    ТК-0/ПК-18
Пиезоелектрични елементи за повърхностен монтаж за
стабилизиране и избор на честота. Стандартни габарити и изводи
за свързване. Част 3: Метални корпуси (IEC 61837-3:2000) (EN
61837-3:2000)
Surface mounted piezoelectric devices for frequency control and
selection - Standard outlines and terminal lead connections -- Part 3:
Metal enclosures
ICS: 33.100.20
БДС EN 61837-3:2003 (en) 23 стр. - 39.60 лв.

БДС EN 61837-4:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-06-01    ТК-0/ПК-18
Пиезоелектрични елементи за повърхностен монтаж за
стабилизиране и избор на честота. Стандартни габарити и изводи
за свързване. Част 4: Хибридни корпуси (IEC 61837-4:2004) (EN
61837-4:2004)
Surface mounted piezoelectric devices for frequency control and
selection - Standard outlines and terminal lead connections -- Part 4:
Hybrid enclosure outlines
ICS: 31.140
БДС EN 61837-4:2006 (en) 17 стр. - 32.40 лв.

БДС EN 61843:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-08-01    ТК-0/ПК-18
Метод за измерване на нивото на съставни на взаимната
модулация, генерирани в магнито-механични устройства (IEC
61843:1997) (EN 61843:1997)
Measuring method for the level of intermodulation products generated
in a gyromagnetic device
ICS: 29.100.10
БДС EN 61843:2003 (en) 9 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 61846:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-08-01    ТК-0/ПК-18
Ултразвук. Литотриптери с импулси под налягане. Характеристики

на полетата (IEC 61846:1998) (EN 61846:1998)
Ultrasonics - Pressure pulse lithotripters - Characteristics of fields
ICS: 11.040.50
БДС EN 61846:2003 (en) 29 стр. - 50.40 лв.

БДС EN 61847:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-08-01    ТК-0/ПК-18
Ултразвук. Хирургически системи. Измерване и обявяване на
основните характеристики на изходите (IEC 61847:1998) (EN
61847:1998)
Ultrasonics - Surgical systems - Measurement and declaration of the
basic output characteristics
ICS: 17.140.50, 11.040.01
БДС EN 61847:2003 (en) 34 стр. - 61.20 лв.

БДС EN 61860:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-08-01    ТК-0/ПК-18
Размери на малогабаритни сърцевини от магнетит (IEC 61860:2000)
(EN 61860:2000)
Dimensions of low-profile cores made of magnetic oxides
ICS: 29.100.10
Заменен от: БДС EN 62317-9:2006
БДС EN 61860:2003 (en) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 61943:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-09-01    ТК-0/ПК-18
Интегрални схеми. Ръководство за приложение при одобряване на
производствени линии (IEC 61943:1999) (EN 61943:1999)
Integrated circuits - Manufacturing line approval application guideline
ICS: 31.200
БДС EN 61943:2003 (en) 25 стр. - 45.60 лв.

БДС EN 61964:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-09-01    ТК-0/ПК-18
Интегрални схеми. Запаметяващи устройства с pin конфигурация
(IEC 61964:1999) (EN 61964:1999)
Integrated circuits - Memory devices pin configurations
ICS: 31.200
БДС EN 61964:2003 (en) 21 стр. - 39.60 лв.

БДС EN 61965:2001):2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-08-01    ТК-0/ПК-18
Механична безопасност на електронно-лъчеви тръби (IEC
61965:2000) (EN 61965:2001)
Mechanical safety of cathode ray tubes
ICS: 31.100
Заменен от: БДС EN 61965:2003):2004
БДС EN 61965:2001):2003 (en) 25 стр. - 45.60 лв.

БДС EN 61965:2003):2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-06-01    ТК-0/ПК-18
Механична безопасност на електронно-лъчеви тръби (IEC
61965:2003) (EN 61965:2003)
Mechanical safety of cathode ray tubes
ICS: 31.100
Заменя: БДС EN 61965:2001):2003
БДС EN 61965:2003):2004 (en) 61 стр. - 114.00 лв.

БДС EN 61967-1:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-09-01    ТК-0/ПК-18
Интегрални схеми. Измерване на електромагнитни излъчвания, 150
kHz до 1 GHz. Част 1: Общи условия, термини и определения (IEC
61967-1:2002) (EN 61967-1:2002)
Integrated circuits - Measurement of electromagnetic emissions, 150
kHz to 1 GHz -- Part 1: General conditions and definitions
ICS: 31.200
БДС EN 61967-1:2003 (en) 29 стр. - 50.40 лв.

БДС EN 61967-2:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-06-01    ТК-0/ПК-18
Интегрални схеми. Измерване на електромагнитни излъчвания, 150
kHz до 1 GHz. Част 2: Измерване на радиационни излъчвания с
метод с ТЕМ камера и широколентова ТЕМ камера (IEC
61967-2:2005) (EN 61967-2:2005)
Integrated circuits - Measurement of electromagnetic emissions, 150
kHz to 1 GHz -- Part 2: Measurement of radiated emissions - TEM cell
and wideband TEM cell method
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ICS: 31.080.99
БДС EN 61967-2:2006 (en) 28 стр. - 50.40 лв.

БДС EN 61967-4:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-09-01    ТК-0/ПК-18
Интегрални схеми. Измерване на електромагнитни излъчвания, 150
kHz до 1 GHz. Част 4: Измерване на кондуктивни излъчвания с
метод 1 ohm/ 150 ohm при директно свързване (IEC 61967-4:2002)
(EN 61967-4:2002)
Integrated circuits - Measurement of electromagnetic emissions, 150
kHz to 1 GHz -- Part 4: Measurement of conducted emissions - 1
ohm/150 ohm direct coupling method
ICS: 31.200
БДС EN 61967-4:2003 (en) 30 стр. - 55.20 лв.

БДС EN 61967-4:2003/A1:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-06-01    ТК-0/ПК-18
Интегрални схеми. Измерване на електромагнитни излъчвания, 150
kHz до 1 GHz. Част 4: Измерване на кондуктивни излъчвания с
метод 1 ohm/ 150 ohm при директно свързване (IEC
61967-4:2002/A1:2006) (EN 61967-4:2002/A1:2006)
Integrated circuits - Measurement of electromagnetic emissions, 150
kHz to 1 GHz -- Part 4: Measurement of conducted emissions - 1
ohm/150 ohm direct coupling method
ICS: 31.200
БДС EN 61967-4:2003/A1:2006 (en) 11 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 61967-5:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-06-01    ТК-0/ПК-18
Интегрални схеми. Измерване на електромагнитните излъчвания за
честоти от 150 kHz до 1 GHz. Част 5: Измерване на кондуктивни
излъчвания. Метод с Фарадеев кафез за работна маса (IEC
61967-5:2003) (EN 61967-5:2003)
Integrated circuits - Measurement of electromagnetic emissions, 150
kHz to 1 GHz -- Part 5: Measurement of conducted emissions -
Workbench Faraday Cage method
ICS: 31.200
Директива: 2004/108/EC no
БДС EN 61967-5:2004 (en) 27 стр. - 50.40 лв.

БДС EN 61967-6:2002/A1:2008
Статус: Действащ   Публикуван: 2008-06-18    ТК-0/ПК-18
Интегрални схеми. Измерване на електромагнитни излъчвания, 150
kHz до 1 GHz. Част 6: Измерване на кондуктивни излъчвания.
Метод с магнитна проба (IEC 61967-6:2002/A1:2008) (EN
61967-6:2002/A1:2008)
Integrated circuits - Measurement of electromagnetic emissions, 150
kHz to 1 GHz -- Part 6: Measurement of conducted emissions -
Magnetic probe method
ICS: 31.200
БДС EN 61967-6:2002/A1:2008 (en) 24 стр. - 45.60 лв.

БДС EN 61967-6:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-09-01    ТК-0/ПК-18
Интегрални схеми. Измерване на електромагнитни излъчвания, 150
kHz до 1 GHz. Част 6: Измерване на кондуктивни излъчвания.
Метод с магнитна проба (IEC 61967-6:2002) (EN 61967-6:2002)
Integrated circuits - Measurement of electromagnetic emissions, 150
kHz to 1 GHz -- Part 6: Measurement of conducted emissions -
Magnetic probe method
ICS: 31.200
БДС EN 61967-6:2003 (en) 26 стр. - 45.60 лв.

БДС EN 61967-8:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-01-03    ТК-0/ПК-18
Интегрални схеми. Измерване на електромагнитни излъчвания, 150
kHz до 1 GHz. Част 8: Измерване на радиационни излъчвания.
Метод с отворена камера за IC (IEC 61967-8:2011) (EN
61967-8:2011)
Integrated circuits - Measurement of electromagnetic emissions -- Part
8: Measurement of radiated emissions - IC stripline method
ICS: 31.200
Директива: 2004/108/EC no
БДС EN 61967-8:2011 (en) 22 стр. - 39.60 лв.

БДС EN 62008:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-06-01    ТК-0/ПК-18

Технически характеристики и методи за калибриране на системи за
придобиване на цифрови данни и съответния софтуер (IEC
62008:2005) (EN 62008:2005)
Performance characteristics and calibration methods for digital data
acquisition systems and relevant software
ICS: 33.200
БДС EN 62008:2006 (en) 53 стр. - 97.20 лв.

БДС EN 62024-1:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-08-01    ТК-0/ПК-18
Високочестотни индуктивни компоненти. Електрически
характеристики и методи за измерване. Част 1: Обхват в нанохенри
на чип индуктор (IEC 62024-1:2002) (EN 62024-1:2002)
High frequency inductive components - Electrical characteristics and
measuring methods -- Part 1: Nanohenry range chip inductor
ICS: 29.100.10
Заменен от: БДС EN 62024-1:2008
БДС EN 62024-1:2003 (en) 15 стр. - 28.80 лв.

БДС EN 62024-1:2008
Статус: Действащ   Публикуван: 2008-01-17    ТК-0/ПК-18
Високочестотни индуктивни компоненти. Електрически
характеристики и методи за измерване. Част 1: Обхват в нанохенри
на чип индуктор (EN 62024-1:2008)
High frequency inductive components - Electrical characteristics and
measuring methods -- Part 1: Nanohenry range chip inductor
ICS: 29.100.10
Заменя: БДС EN 62024-1:2003
БДС EN 62024-1:2008 (en) 24 стр. - 45.60 лв.

БДС EN 62024-2:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-04-01    ТК-0/ПК-18
Високочестотни индуктивни компоненти. Електрически
характеристики и методи за измерване. Част 2: Обявен ток за
индуктори за преобразуватели от постоянен ток към постоянен ток
(EN 62024-2:2009)
High frequency inductive components - Electrical characteristics and
measuring methods -- Part 2: Rated current of inductors for DC to DC
converters
ICS: 29.100.10
БДС EN 62024-2:2009 (en) 21 стр. - 39.60 лв.

БДС EN 62025-1:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-08-01    ТК-0/ПК-18
Високочестотни индуктивни компоненти. Неелектрически
характеристики и методи за измерване. Част 1: Постоянни
индуктори за повърхностен монтаж, използвани в електронни и
телекомуникационни устройства (IEC 62025-1:2002) (EN
62025-1:2002)
High frequency inductive components - Non-electrical characteristics
and measuring methods -- Part 1: Fixed, surface mounted inductors for
use in electronic and telecommunication equipment
ICS: 29.100.10
Заменен от: БДС EN 62025-1:2007
БДС EN 62025-1:2003 (en) 9 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 62025-1:2007
Статус: Действащ   Публикуван: 2007-10-01    ТК-0/ПК-18
Високочестотни индуктивни компоненти. Неелектрически
характеристики и методи за измерване. Част 1: Постоянни
индуктори за повърхностен монтаж, използвани в електронни и
телекомуникационни устройства (IEC 62025-1:2007) (EN
62025-1:2007)
High frequency inductive components - Non-electrical characteristics
and measuring methods -- Part 1: Fixed, surface mounted inductors for
use in electronic and telecommunication equipment
ICS: 29.100.10
Заменя: БДС EN 62025-1:2003
БДС EN 62025-1:2007 (en) 18 стр. - 32.40 лв.

БДС EN 62025-2:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-06-01    ТК-0/ПК-18
Високочестотни индуктивни компоненти. Неелектрически
характеристики и методи за измерване. Част 2: Методи за
изпитване на неелектрическите характеристики (IEC 62025:2005)
(EN 62025-2:2005)
High frequency inductive components - Non-electrical characteristics
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and measuring methods -- Part 2: Test methods for non-electrical
characteristics
ICS: 29.100.10
БДС EN 62025-2:2006 (en) 31 стр. - 55.20 лв.

БДС EN 62044-1:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-08-01    ТК-0/ПК-18
Сърцевини от меки магнитни материали. Методи за измерване.
Част 1: Обща спецификация (IEC 62044-1:2002) (EN 62044-1:2002)
Cores made of soft magnetic materials - Measuring methods -- Part 1:
Generic specification
ICS: 29.100.10
БДС EN 62044-1:2003 (en) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС EN 62044-2:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-06-01    ТК-0/ПК-18
Сърцевини от меки магнитни материали. Методи за измерване.
Част 2: Магнитни характеристики при ниски нива на
намагнетизиране (IEC 62044-2:2005) (EN 62044-2:2005)
Cores made of soft magnetic materials - Measuring methods -- Part 2:
Magnetic properties at low excitation level
ICS: 29.100.10
БДС EN 62044-2:2006 (en) 37 стр. - 67.20 лв.

БДС EN 62044-3:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-08-01    ТК-0/ПК-18
Сърцевини от меки магнитни материали. Методи за измерване.
Част 3: Магнитни характеристики на високо енергийно ниво на
възбудено състояние (IEC 62044-3:2000) (EN 62044-3:2001)
Cores made of soft magnetic materials - Measuring methods -- Part 3:
Magnetic properties at high excitation level
ICS: 29.100.10, 29.030
БДС EN 62044-3:2003 (en) 32 стр. - 55.20 лв.

БДС EN 62047-1:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-12-01    ТК-0/ПК-18
Полупроводникови устройства. Микроелектромеханични
устройства. Част 1: Термини и определения (IEC 62047-1:2006) (EN
62047-1:2006)
Semiconductor devices - Micro-electromechanical devices -- Part 1:
Terms and definitions
ICS: 31.080.99
БДС EN 62047-1:2006 (en) 30 стр. - 55.20 лв.

БДС EN 62047-10:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-11-01    ТК-0/ПК-18
Полупроводникови устройства. Микроелектромеханични
устройства. Част 10: Изпитване на компресия за микро - опори за
MEMS материали (IEC 62047-10:2011) (EN 62047-10:2011)
Semiconductor devices - Micro-electromechanical devices -- Part 10:
Micro-pillar compression test for MEMS materials
ICS: 31.080.99
БДС EN 62047-10:2011 (en) 16 стр. - 28.80 лв.

БДС EN 62047-11:2013
Статус: Действащ   Публикуван: 2013-01-14    ТК-0/ПК-18
Полупроводникови устройства. Микроелектромеханични
устройства. Част 11: Методи за изпитване на коефициенти на
разширение на свободно стоящи MEMS материали (IEC
62047-11:2013) (EN 62047-11:2013)
Semiconductor devices - Micro-electromechanical devices -- Part 11:
Test method for coefficients of linear thermal expansion of free-
standing materials for micro-electromechanical systems
ICS: 31.080.99
БДС EN 62047-11:2013 (en) 24 стр. - 45.60 лв.

БДС EN 62047-12:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-11-01    ТК-0/ПК-18
Полупроводникови устройства. Микроелектромеханични
устройства. Част 12: Метод за изпитване на износване при огъване
на тънкослойни материали с използване на резонансна вибрация
на MEMS структури (IEC 62047-12:2011) (EN 62047-12:2011)
Semiconductor devices - Micro-electromechanical devices -- Part 12:
Bending fatigue testing method of thin film materials using resonant
vibration of MEMS structures
ICS: 31.080.99
БДС EN 62047-12:2011 (en) 34 стр. - 61.20 лв.

БДС EN 62047-13:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-04-02    ТК-0/ПК-18
Полупроводникови устройства. Микроелектромеханични
устройства. Част 13: Методи за типови изпитвания на огъване и
срязване при измерване на издръжливост на слепване за MEMS
структури (IEC 62047-13:2012) (EN 62047-13:2012)
Semiconductor devices - Micro-electromechanical devices -- Part 13:
Bend- and shear- type test methods of measuring adhesive strength for
MEMS structures
ICS: 31.080.99
БДС EN 62047-13:2012 (en) 19 стр. - 36.00 лв.

БДС EN 62047-14:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-04-02    ТК-0/ПК-18
Полупроводникови устройства. Микроелектромеханични
устройства. Част 14: Метод за измерване на граничните форми на
тънкослойни метални материали (IEC 62047-14:2012) (EN
62047-14:2012)
Semiconductor devices - Micro-electromechanical devices -- Part 14:
Forming limit measuring method of metallic film materials
ICS: 31.080.99
БДС EN 62047-14:2012 (en) 22 стр. - 39.60 лв.

БДС EN 62047-18:2013
Статус: Действащ   Публикуван: 2013-03-04    ТК-0/ПК-18
Полупроводникови устройства. Микроелектромеханични
устройства. Част 18: Методи за изпитване на огъване на
тънкослойни материали (IEC 62047-18:2013) (EN 62047-18:2013)
Semiconductor devices - Micro-electromechanical devices -- Part 18:
Bend testing methods of thin film materials
ICS: 31.080.99
БДС EN 62047-18:2013 (en) 18 стр. - 32.40 лв.

БДС EN 62047-19:2013
Статус: Действащ   Публикуван: 2013-02-15    ТК-0/ПК-18
Полупроводникови устройства. Микроелектромеханични
устройства. Част 19: Електронни компаси (IEC 62047-19:2013) (EN
62047-19:2013)
Semiconductor devices - Micro-electromechanical devices -- Part 19:
Electronic compasses
ICS: 31.080.99
БДС EN 62047-19:2013 (en) 34 стр. - 61.20 лв.

БДС EN 62047-2:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-12-01    ТК-0/ПК-18
Полупроводникови устройства. Микроелектромеханични
устройства. Част 2: Метод на изпитване на опън на тънкослойни
материали (IEC 62047-2:2006) (EN 62047-2:2006)
Semiconductor devices - Micro-electromechanical devices -- Part 2:
Tensile testing method of thin film materials
ICS: 31.080.99
БДС EN 62047-2:2006 (en) 19 стр. - 36.00 лв.

БДС EN 62047-3:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-12-01    ТК-0/ПК-18
Полупроводникови устройства. Микроелектромеханични
устройства. Част 3: Тънкослойни еталонни изпитвателни образци
за изпитване на опън (IEC 62047-3:2006) (EN 62047-3:2006)
Semiconductor devices - Micro-electromechanical devices -- Part 3: Thin
film standard test piece for tensile testing
ICS: 31.080.99
БДС EN 62047-3:2006 (en) 14 стр. - 25.20 лв.

БДС EN 62047-4:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-12-01    ТК-0/ПК-18
Полупроводникови устройства. Микроелектромеханични
устройства. Част 4: Основна спецификация за
микроелектромеханични системи (MEMS) (IEC 62047-4:2008) (EN
62047-4:2010)
Semiconductor devices - Micro-electromechanical devices -- Part 4:
Generic specification for MEMS
ICS: 31.080.99
БДС EN 62047-4:2010 (en) 24 стр. - 45.60 лв.

БДС EN 62047-5:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-11-01    ТК-0/ПК-18
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Полупроводникови устройства. Микроелектромеханични
устройства. Част 5: Радиочестотни (RF) MEMS превключватели (IEC
62047-5:2011) (EN 62047-5:2011)
Semiconductor devices - Micro-electromechanical devices -- Part 5: RF
MEMS switches
ICS: 31.080.99
БДС EN 62047-5:2011 (en) 39 стр. - 67.20 лв.

БДС EN 62047-6:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-04-01    ТК-0/ПК-18
Полупроводникови устройства. Микроелектромеханични
устройства. Част 6: Методи за аксиално изпитване на тънкослойни
материали (IEC 62047-6:2009) (EN 62047-6:2010)
Semiconductor devices - Micro-electromechanical devices -- Part 6:
Axial fatigue testing methods of thin film materials
ICS: 31.080.99
БДС EN 62047-6:2010 (en) 20 стр. - 36.00 лв.

БДС EN 62047-7:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-08-15    ТК-0/ПК-18
Полупроводникови устройства. Микроелектромеханични
устройства. Част 7: MEMS BAW филтри и дуплекси за
радиочестотно управление и селекция (IEC 62047-7:2011) (EN
62047-7:2011)
Semiconductor devices - Micro-electromechanical devices -- Part 7:
MEMS BAW filter and duplexer for radio frequency control and selection
ICS: 31.080.99
БДС EN 62047-7:2011 (en) 32 стр. - 55.20 лв.

БДС EN 62047-8:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-08-15    ТК-0/ПК-18
Полупроводникови устройства. Микроелектромеханични
устройства. Част 8: Метод за изпитване на лентово огъване при
измерване на опън на тънки слоеве (IEC 62047-8:2011) (EN
62047-8:2011)
Semiconductor devices - Micro-electromechanical devices -- Part 8:
Strip bending test method for tensile property measurement of thin
films
ICS: 31.080.99
БДС EN 62047-8:2011 (en) 22 стр. - 39.60 лв.

БДС EN 62047-9:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-08-15    ТК-0/ПК-18
Полупроводникови устройства. Микроелектромеханични
устройства. Част 9: Измерване на силата на слепване на слой по
слой за MEMS (EN 62047-9:2011)
Semiconductor devices - Micro-electromechanical devices -- Part 9:
Wafer to wafer bonding strength measurement for MEMS
ICS: 31.080.99
БДС EN 62047-9:2011 (en) 30 стр. - 55.20 лв.

БДС EN 62092:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-08-01    ТК-0/ПК-18
Ултразвук. Хидрофони. Характеристики и калибриране в честотен
обхват от 15 MHz до 40 MHz (IEC 62092:2001) (EN 62092:2001)
Ultrasonics - Hydrophones - Characteristics and calibration in the
frequency range from 15 MHz to 40 MHz
ICS: 17.140.50
Заменен от: БДС EN 62127-1:2008, БДС EN 62127-2:2008, БДС EN
62127-3:2008
БДС EN 62092:2003 (en) 28 стр. - 50.40 лв.

БДС EN 62127-1:2007/A1:2013
Статус: Действащ   Публикуван: 2013-01-02    ТК-0/ПК-18
Ултразвук. Хидрофони. Част 1: Измерване и определяне на
характеристиките на ултразвукови полета до и включително 40
MHz за медицински цели (IEC 62127-1:2007/A1:2013) (EN
62127-1:2007/A1:2013)
Ultrasonics - Hydrophones -- Part 1: Measurement and characterization
of medical ultrasonic fields up to 40 MHz
ICS: 11.040.50
БДС EN 62127-1:2007/A1:2013 (en) 23 стр. - 39.60 лв.

БДС EN 62127-1:2008
Статус: Действащ   Публикуван: 2008-03-05    ТК-0/ПК-18
Ултразвук. Хидрофони. Част 1: Измерване и определяне на
характеристиките на ултразвукови полета до и включително 40

MHz за медицински цели (EN 62127-1:2007)
Ultrasonics - Hydrophones -- Part 1: Measurement and characterization
of medical ultrasonic fields up to 40 MHz
ICS: 17.140.50
Заменя: БДС EN 62092:2003, БДС EN 61102:2003/A1:2003, БДС EN
61102:2003, БДС EN 61101:2003, БДС EN 61220:2003
БДС EN 62127-1:2008 (en) 85 стр. - 138.00 лв.

БДС EN 62127-2:2007/A1:2013
Статус: Действащ   Публикуван: 2013-01-02    ТК-0/ПК-18
Ултразвук. Хидрофони. Част 2: Калибриране за ултразвукови
полета до и включително 40 MHz (IEC 62127-2:2007/A1:2013) (EN
62127-2:2007/A1:2013)
Ultrasonics - Hydrophones -- Part 2: Calibration for ultrasonic fields up
to 40 MHz
ICS: 11.040.50
БДС EN 62127-2:2007/A1:2013 (en) 30 стр. - 55.20 лв.

БДС EN 62127-2:2008
Статус: Действащ   Публикуван: 2008-03-05    ТК-0/ПК-18
Ултразвук. Хидрофони. Част 2: Калибриране за ултразвукови
полета до и включително 40 MHz (EN 62127-2:2007)
Ultrasonics - Hydrophones -- Part 2: Calibration for ultrasonic fields up
to 40 MHz
ICS: 17.140.50
Заменя: БДС EN 62092:2003, БДС EN 61102:2003/A1:2003, БДС EN
61102:2003, БДС EN 61101:2003, БДС EN 61220:2003
БДС EN 62127-2:2008 (en) 88 стр. - 138.00 лв.

БДС EN 62127-3:2007/A1:2013
Статус: Действащ   Публикуван: 2013-09-02    ТК-0/ПК-18
Ултразвук. Хидрофони. Част 3: Принадлежности на хидрофони за
ултразвукови полета до и включително 40 MHz (IEC
62127-3:2007/A1:2013) (EN 62127-3:2007/A1:2013)
Ultrasonics - Hydrophones -- Part 3: Properties of hydrophones for
ultrasonic fields up to 40 MHz
ICS: 17.140.50
БДС EN 62127-3:2007/A1:2013 (en) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 62127-3:2008
Статус: Действащ   Публикуван: 2008-03-05    ТК-0/ПК-18
Ултразвук. Хидрофони. Част 3: Принадлежности на хидрофони за
ултразвукови полета до и включително 40 MHz (EN 62127-3:2007)
Ultrasonics - Hydrophones -- Part 3: Properties of hydrophones for
ultrasonic fields up to 40 MHz
ICS: 17.140.50
Заменя: БДС EN 62092:2003, БДС EN 61102:2003/A1:2003, БДС EN
61102:2003, БДС EN 61101:2003, БДС EN 61220:2003
БДС EN 62127-3:2008 (en) 26 стр. - 45.60 лв.

БДС EN 62132-1:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-06-01    ТК-0/ПК-18
Интегрални схеми. Измерване на електромагнитна устойчивост, 150
kHz до 1 GHz. Част 1: Общи условия, термини и определения (IEC
62132-1:2006) (EN 62132-1:2006)
Integrated circuits - Measurement of electromagnetic immunity, 150
kHz to 1 GHz -- Part 1: General conditions and definitions
ICS: 31.200
Директива: 2004/108/EC no
БДС EN 62132-1:2006 (en) 28 стр. - 50.40 лв.

БДС EN 62132-2:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-08-15    ТК-0/ПК-18
Интегрални схеми. Измерване на електромагнитна устойчивост.
Част 2: Измерване на устойчивост на излъчване. Метод с TEM-
клетки и широколентови TEM-клетки (IEC 62132-2:2010) (EN
62132-2:2011)
Integrated circuits - Measurement of electromagnetic immunity -- Part
2: Measurement of radiated immunity - TEM cell and wideband TEM cell
method
ICS: 31.200
Директива: 2004/108/EC no
БДС EN 62132-2:2011 (en) 28 стр. - 50.40 лв.

БДС EN 62132-3:2008
Статус: Действащ   Публикуван: 2008-06-02    ТК-0/ПК-18
Интегрални схеми. Измерване на електромагнитна устойчивост, от
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150 kHz до 1 GHz. Част 3: Метод с инжектиране на ток (BCI) (IEC
62132-3:2007) (EN 62132-3:2007)
Integrated circuits - Measurement of electromagnetic immunity, 150
kHz to 1 GHz -- Part 3: Bulk current injection (BCI) method
ICS: 31.200
Директива: 2004/108/EC no
БДС EN 62132-3:2008 (en) 24 стр. - 45.60 лв.

БДС EN 62132-4:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-08-01    ТК-0/ПК-18
Интегрални схеми. Измерване на електромагнитна устойчивост от
150 kHz до 1 GHz. Част 4: Директно разпространение на RF
мощност (IEC 62132-4:2006) (EN 62132-4:2006)
Integrated circuits - Measurement of electromagnetic immunity 150 kHz
to 1 GHz -- Part 4: Direct RF power injection method
ICS: 31.200
Директива: 2004/108/EC no
БДС EN 62132-4:2006 (en) 28 стр. - 50.40 лв.

БДС EN 62132-5:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-06-01    ТК-0/ПК-18
Интегрални схеми. Измерване на електромагнитна устойчивост, 150
kHz до 1 GHz. Част 5: Метод с Фарадеев кафез за работна маса (IEC
62132-5:2005) (EN 62132-5:2006)
Integrated circuits - Measurement of electromagnetic immunity, 150
kHz to 1 GHz -- Part 5: Workbench Faraday cage method
ICS: 31.200
Директива: 2004/108/EC no
БДС EN 62132-5:2006 (en) 28 стр. - 50.40 лв.

БДС EN 62132-8:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-12-03    ТК-0/ПК-18
Интегрални схеми. Измерване на електромагнитна устойчивост.
Част 8: Измерване на устойчивост на излъчване. Метод с IC
отворена електромагнитна камера (IC stripline method) (IEC
62132-8:2012) (EN 62132-8:2012)
Integrated circuits - Measurement of electromagnetic immunity -- Part
8: Measurement of radiated immunity - IC stripline method
ICS: 31.200
Директива: 2004/108/EC no
БДС EN 62132-8:2012 (en) 27 стр. - 50.40 лв.

БДС EN 62137:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-06-01    ТК-0/ПК-18
Изпитване на въздействие на околната среда и на устойчивост.
Методи за изпитване на платки с повърхностен монтаж с корпуси
тип FBGA, BGA, FLGA, LGA, SON и QFN (IEC 62137:2004 + corr. Jan.
2005) (EN 62137:2004)
Environmental and endurance testing - Test methods for surface-mount
boards of area array type packages FBGA, BGA, FLGA, LGA, SON and
QFN
ICS: 31.190
БДС EN 62137:2006 (en) 35 стр. - 61.20 лв.

БДС EN 62137-1-1:2007
Статус: Действащ   Публикуван: 2007-10-01    ТК-0/ПК-18
Технология за повърхностен монтаж. Методи за изпитване на
въздействие на околната среда и методи за изпитване на
устойчивост на съединения споени с мек припой при повърхностен
монтаж. Част 1-1: Изпитване на якост на дърпане (IEC
62137-1-1:2007) (EN 62137-1-1:2007)
Surface mounting technology - Environmental and endurance test
methods for surface mount solder joint -- Part 1-1: Pull strength test
ICS: 31.190
БДС EN 62137-1-1:2007 (en) 20 стр. - 36.00 лв.

БДС EN 62137-1-2:2007
Статус: Действащ   Публикуван: 2007-10-01    ТК-0/ПК-18
Технология за повърхностен монтаж. Методи за изпитване на
въздействие на околната среда и методи за изпитване на
устойчивост на съединения споени с мек припой при повърхностен
монтаж. Част 1-2: Изпитване на якост на срязване (IEC
62137-1-2:2007) (EN 62137-1-2:2007)
Surface mounting technology - Environmental and endurance test
methods for surface mount solder joint -- Part 1-2: Shear strength test
ICS: 31.190
БДС EN 62137-1-2:2007 (en) 23 стр. - 39.60 лв.

БДС EN 62137-1-3:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-04-01    ТК-0/ПК-18
Технология за повърхностен монтаж. Методи за изпитване
въздействието на околната среда и методи за изпитване на
повърхностен монтаж чрез спояване. Част 1-3: Изпитване на
свободно падане, циклично (EN 62137-1-3:2009)
Surface mounting technology - Environmental and endurance test
methods for surface mount solder joint -- Part 1-3: Cyclic drop test
ICS: 31.190
БДС EN 62137-1-3:2009 (en) 28 стр. - 50.40 лв.

БДС EN 62137-1-4:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-04-01    ТК-0/ПК-18
Технология за повърхностен монтаж. Методи за изпитване
въздействието на околната среда и методи за изпитване на
повърхностен монтаж чрез спояване. Част 1-4: Циклично изпитване
на огъване (EN 62137-1-4:2009)
Surface mounting technology - Environmental and endurance test
methods for surface mount solder joint -- Part 1-4: Cyclic bending test
ICS: 31.190
БДС EN 62137-1-4:2009 (en) 18 стр. - 32.40 лв.

БДС EN 62137-1-5:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-06-01    ТК-0/ПК-18
Технология за повърхностен монтаж. Условия за изпитване
въздействието на околната среда и методи за изпитване на
повърхностен монтаж чрез спояване. Част 1-5: Изпитване на
износване чрез механични тангенциални сили (EN 62137-1-5:2009)
Surface mounting technology - Environmental and endurance test
methods for surface mount solder joints -- Part 1-5: Mechanical shear
fatigue test
ICS: 31.190
БДС EN 62137-1-5:2009 (en) 26 стр. - 45.60 лв.

БДС EN 62137-3:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-02-06    ТК-0/ПК-18
Технология на електронни възли. Част 3: Указания за избор на
методи за изпитване на въздействие по отношение на околната
среда и на устойчивост при запояване (IEC 62137-3:2011) (EN
62137-3:2012)
Electronics assembly technology -- Part 3:  Selection guidance of
environmental and endurance test methods for solder joints
ICS: 31.190
БДС EN 62137-3:2012 (en) 48 стр. - 84.00 лв.

БДС EN 62211:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-06-01    ТК-0/ПК-18
Индуктивни компоненти. Управление на надеждността (IEC
62211:2004) (EN 62211:2004)
Inductive components - Reliability management
ICS: 29.100.10
БДС EN 62211:2006 (en) 22 стр. - 39.60 лв.

БДС EN 62215-3:2013
Статус: Действащ   Публикуван: 2013-03-04    ТК-0/ПК-18
Интегрални схеми. Измерване на устойчивостта на импулсите. Част
3: Несинхронен преходен инжекционен метод (IEC 62215-3:2013)
(EN 62215-3:2013)
Integrated circuits - Measurement of impulse immunity -- Part 3: Non-
synchronous transient injection method
ICS: 31.200
БДС EN 62215-3:2013 (en) 37 стр. - 67.20 лв.

БДС EN 62258-1:2006
Статус: Отменен   Публикуван: 2006-06-01    ТК-0/ПК-18
Полупроводникови матрици. Част 1: Изисквания за производство и
използване (IEC 62258-1:2005) (EN 62258-1:2005)
Semiconductor die products -- Part 1: Requirements for procurement
and use
ICS: 31.080.99
Заменен от: БДС EN 62258-1:2010
БДС EN 62258-1:2006 (en) 45 стр. - 75.60 лв.

БДС EN 62258-1:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-12-01    ТК-0/ПК-18
Полупроводникови матрици. Част 1: Изисквания за производство и
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използване (IEC 62258-1:2009) (EN 62258-1:2010)
Semiconductor die products -- Part 1: Procurement and use
ICS: 31.080.99
Заменя: БДС EN 62258-1:2006
БДС EN 62258-1:2010 (en) 49 стр. - 84.00 лв.

БДС EN 62258-2:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-06-01    ТК-0/ПК-18
Полупроводникови матрици. Част 2: Формат за обмен на данни (IEC
62258-2:2005) (EN 62258-2:2005)
Semiconductor die products -- Part 2: Exchange data formats
ICS: 31.080.99
Заменен от: БДС EN 62258-2:2011
БДС EN 62258-2:2006 (en) 72 стр. - 129.60 лв.

БДС EN 62258-2:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-12-01    ТК-0/ПК-18
Полупроводникови матрици. Част 2: Формати за обмен на данни
(IEC 62258-2:2011) (EN 62258-2:2011)
Semiconductor die products -- Part 2: Exchange data formats
ICS: 31.080.99
Заменя: БДС EN 62258-2:2006
БДС EN 62258-2:2011 (en) 75 стр. - 129.60 лв.

БДС EN 62258-5:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-12-01    ТК-0/ПК-18
Полупроводникови матрици. Част 5: Изисквания за информация,
отнасяща се за електрическа симулация (IEC 62258-5:2006) (EN
62258-5:2006)
Semiconductor die products -- Part 5: Requirements for information
concerning electrical simulation
ICS: 31.080.99
БДС EN 62258-5:2006 (en) 18 стр. - 32.40 лв.

БДС EN 62258-6:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-12-01    ТК-0/ПК-18
Полупроводникови матрици. Част 6: Изисквания за информация,
отнасяща се за термична симулация (IEC 62258-6:2006) (EN
62258-6:2006)
Semiconductor die products -- Part 6: Requirements for information
concerning thermal simulation
ICS: 31.080.99
БДС EN 62258-6:2006 (en) 15 стр. - 28.80 лв.

БДС EN 62276:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-06-01    ТК-0/ПК-18
Монокристални вълноводи за приложение в устройства с
повърхностно акустична вълна (SAW). Спецификация и методи за
измерване (IEC 62276:2005) (EN 62276:2005)
Single crystal wafers for surface acoustic wave (SAW) device
appplications - Specifications and measuring methods
ICS: 31.140
Заменен от: БДС EN 62276:2013
БДС EN 62276:2006 (en) 40 стр. - 67.20 лв.

БДС EN 62276:2013
Статус: Действащ   Публикуван: 2013-01-07    ТК-0/ПК-18
Монокристални вълноводи за приложение в устройства с
повърхностно-акустична вълна (SAW). Спецификация и методи за
измерване (IEC 62276:2012) (EN 62276:2013)
Single crystal wafers for surface acoustic wave (SAW) device
applications - Specifications and measuring methods
ICS: 31.140
Заменя: БДС EN 62276:2006
БДС EN 62276:2013 (en) 46 стр. - 84.00 лв.

БДС EN 62317-1:2007
Статус: Действащ   Публикуван: 2007-10-01    ТК-0/ПК-18
Феритни сърцевини. Размери. Част 1: Основна спецификация (IEC
62317-1:2007) (EN 62317-1:2007)
Ferrite cores - Dimensions -- Part 1: General specification
ICS: 29.100.10
БДС EN 62317-1:2007 (en) 13 стр. - 25.20 лв.

БДС EN 62317-13:2008
Статус: Действащ   Публикуван: 2008-02-04    ТК-0/ПК-18
Феритни сърцевини. Размери. Част 13: PQ-сърцевини, използвани в

захранващи устройства (EN 62317-13:2008)
Ferrite cores - Dimensions -- Part 13: PQ-cores for use in power supply
applications
ICS: 29.100.10
БДС EN 62317-13:2008 (en) 22 стр. - 39.60 лв.

БДС EN 62317-14:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-04-01    ТК-0/ПК-18
Феритни сърцевини. Размери. Част 14: EFD-сърцевини за
използване в захранващи устройства (EN 62317-14:2008)
Ferrite cores - Dimensions -- Part 14: EFD-cores for use in power supply
applications
ICS: 29.100.10
БДС EN 62317-14:2009 (en) 15 стр. - 28.80 лв.

БДС EN 62317-2:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-08-02    ТК-0/ПК-18
Феритни сърцевини. Размери. Част 2: Вътрешен магнитопровод за
използване в съобщенията, захранващите устройства и с
приложения при филтри (IEC 62317-2:2010) (EN 62317-2:2010)
Ferrite cores - Dimensions -- Part 2: Pot-cores for use in
telecommunications, power supply, and filter applications
ICS: 29.100.10
Заменя: БДС EN 60133:2003
БДС EN 62317-2:2010 (en) 18 стр. - 32.40 лв.

БДС EN 62317-4:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-06-01    ТК-0/ПК-18
Феритни сърцевини. Размери. Част 4: RM-сърцевини и прилежащи
части (IEC 62317-4:2005) (EN 62317-4:2005)
Ferrite cores - Dimensions -- Part 4: RM-cores and associated parts
ICS: 29.100.10
Заменя: БДС EN 60431:2003/A2:2003, БДС EN 60431:2003
БДС EN 62317-4:2006 (en) 28 стр. - 50.40 лв.

БДС EN 62317-7:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-06-01    ТК-0/ПК-18
Феритни сърцевини. Размери. Част 7: EER-сърцевини (IEC
62317-7:2005) (EN 62317-7:2005)
Ferrite cores - Dimensions -- Part 7: EER-cores
ICS: 29.100.10
Заменя: БДС EN 62358:2006
БДС EN 62317-7:2006 (en) 16 стр. - 28.80 лв.

БДС EN 62317-8:2007
Статус: Действащ   Публикуван: 2007-08-01    ТК-0/ПК-18
Феритни сърцевини. Размери. Част 8: E-сърцевини (IEC
62317-8:2006) (EN 62317-8:2006)
Ferrite cores - Dimensions -- Part 8: E-cores
ICS: 29.100.10
БДС EN 62317-8:2007 (en) 20 стр. - 36.00 лв.

БДС EN 62317-9:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-12-01    ТК-0/ПК-18
Феритни сърцевини. Размери. Част 9: Плоски сърцевини (IEC
62317-9:2006) (EN 62317-9:2006)
Ferrite cores - Dimensions -- Part 9: Planar cores
ICS: 29.100.10
Заменя: БДС EN 61860:2003
БДС EN 62317-9:2006 (en) 23 стр. - 39.60 лв.

БДС EN 62317-9:2006/A1:2007
Статус: Действащ   Публикуван: 2007-08-01    ТК-0/ПК-18
Феритни сърцевини. Размери. Част 9: Плоски сърцевини (IEC
62317-9:2006/A1:2007) (EN 62317-9:2006/A1:2007)
Ferrite cores - Dimensions -- Part 9: Planar cores
ICS: 29.100.10
БДС EN 62317-9:2006/A1:2007 (en) 7 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 62323:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-06-01    ТК-0/ПК-18
Размери на полукълбовидни феритни сърцевини за индуктивни
прекъсвачи (IEC 62323:2005) (EN 62323:2005)
Dimensions of half pot-cores made of ferrite for inductive proximity
switches
ICS: 29.100.10
БДС EN 62323:2006 (en) 12 стр. - 21.60 лв.
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БДС EN 62326-1:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-08-01    ТК-0/ПК-18
Печатни платки. Част 1: Обща спецификация (IEC 62326-1:2002)
(EN 62326-1:2002)
Printed boards -- Part 1: Generic specification
ICS: 31.180
БДС EN 62326-1:2006 (en) 58 стр. - 97.20 лв.

БДС EN 62326-4:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-08-01    ТК-0/ПК-18
Печатни платки. Част 4: Твърди многослойни печатни платки с
междуслойни връзки. Групова спецификация (IEC 62326-4:1996)
(EN 62326-4:1997)
Printed boards -- Part 4: Rigid multilayer printed boards with interlayer
connections - Sectional specification
ICS: 31.180
БДС EN 62326-4:2006 (en) 39 стр. - 67.20 лв.

БДС EN 62326-4-1:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-06-01    ТК-0/ПК-18
Printed boards - Part 4: Rigid multilayer printed boards with interlayer
connections - Sectional specification - Section 1: Capability Detail
Specification - Performance levels A, B and C (IEC 62326-4-1:1996) (EN
62326-4-1:1997)
Printed boards -- Part 4: Rigid multilayer printed boards with interlayer
connections - Sectional specification -- Section 1: Capability Detail
Specification - Performance levels A, B and C
ICS: 31.180
БДС EN 62326-4-1:2006 (en) 40 стр. - 67.20 лв.

БДС EN 62333-1:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-12-01    ТК-0/ПК-18
Схеми за подтискане на шума за цифрови устройства и
съоръжения. Част 1: Термини, определения и основни
характеристики (IEC 62333-1:2006 (EN 62333-1:2006)
Noise suppression sheet for digital devices and equipment -- Part 1:
Definitions and general properties
ICS: 29.100.10
БДС EN 62333-1:2006 (en) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 62333-2:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-12-01    ТК-0/ПК-18
Схеми за подтискане на шума за цифрови устройства и
съоръжения. Част 2: Методи за измерване (IEC 62333-2:2006) (EN
62333-2:2006)
Noise suppression sheet for digital devices and equipment -- Part 2:
Measuring methods
ICS: 29.100.10
БДС EN 62333-2:2006 (en) 28 стр. - 50.40 лв.

БДС EN 62333-3:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-04-01    ТК-0/ПК-18
Схеми за потискане на шума за цифрови устройства и съоръжения.
Част 3: Характеристики на параметрите на схемите за потискане на
шума (IEC 62333-3:2010) (EN 62333-3:2010)
Noise suppression sheet for digital devices and equipment -- Part 3:
Characterization of parameters of noise suppression sheet
ICS: 29.100.10
БДС EN 62333-3:2010 (en) 16 стр. - 28.80 лв.

БДС EN 62358:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-06-01    ТК-0/ПК-18
Феритни сърцевини. Стандартен коефициент на самоиндукция (AL)
и неговите гранични стойности (IEC 62358:2004) (EN 62358:2004)
Ferrite cores - Standard inductance factor (AL) and its tolerance
ICS: 29.100.10
Заменен от: БДС EN 62358:2013, БДС EN 62317-7:2006
БДС EN 62358:2006 (en) 26 стр. - 45.60 лв.

БДС EN 62358:2013
Статус: Действащ   Публикуван: 2013-01-07    ТК-0/ПК-18
Феритни сърцевини. Стандартен коефициент на самоиндукция и
неговите гранични стойности (IEC 62358:2011) (EN 62358:2012)
Ferrite cores - Standard inductance factor for gapped cores and its
tolerance
ICS: 29.100.10

Заменя: БДС EN 62358:2006
БДС EN 62358:2013 (en) 23 стр. - 39.60 лв.

БДС EN 62359:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-06-01    ТК-0/ПК-18
Ултразвук. Характеристики на полето. Методи за изпитване за
определяне на термални и механични показатели, отнасящи се до
ултразвукови медицински диагностични полета (IEC 62359:2005)
(EN 62359:2005)
Ultrasonics - Field characterization - Test methods for the determination
of thermal and mechanical indices related to medical diagnostic
ultrasonic fields
ICS: 17.140.50
Заменен от: БДС EN 62359:2011
БДС EN 62359:2006 (en) 48 стр. - 84.00 лв.

БДС EN 62359:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-08-15    ТК-0/ПК-18
Ултразвук. Характеристики на полето. Методи за изпитване за
определяне на топлинни и механични показатели, отнасящи се до
ултразвукови медицински диагностични полета (IEC 62359:2010)
(EN 62359:2011)
Ultrasonics - Field characterization - Test methods for the determination
of thermal and mechanical indices related to medical diagnostic
ultrasonic fields
ICS: 17.140.50
Заменя: БДС EN 62359:2006
БДС EN 62359:2011 (en) 71 стр. - 129.60 лв.

БДС EN 62373:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-12-01    ТК-0/ПК-18
Метод за изпитване на устойчивост на отклонение на
температурата за метал-оксидни полупроводници, полеви
транзистори (MOSFET) (IEC 62373:2006) (EN 62373:2006)
Bias-temperature stability test for metal-oxide, semiconductor, field-
effect transistors (MOSFET)
ICS: 31.080
БДС EN 62373:2006 (en) 19 стр. - 36.00 лв.

БДС EN 62374:2008
Статус: Отменен   Публикуван: 2008-03-04    ТК-0/ПК-18
Полупроводникови устройства. Изпитване на диелектричен пробив
в зависимост от продължителността (TDDB) на диелектричното
покритие на гейта (затвора) (EN 62374:2007)
Semiconductor devices - Time Dependent Dielectric Breakdown (TDDB)
test for gate dielectric films
ICS: 31.080
Заменен от: БДС EN 62374-1:2010
БДС EN 62374:2008 (en) 26 стр. - 45.60 лв.

БДС EN 62374-1:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-12-01    ТК-0/ПК-18
Полупроводникови устройства. Част 1: Изпитване на зависимостта
по време при диелектричен пробив (TDDB) за междуметалния слой
(IEC 62374-1:2010) (EN 62374-1:2010)
Semiconductor devices -- Part 1: Time-dependent dielectric breakdown
(TDDB) test for inter-metal layers
ICS: 31.080
Заменя: БДС EN 62374:2008
БДС EN 62374-1:2010 (en) 20 стр. - 36.00 лв.

БДС EN 62415:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-08-02    ТК-0/ПК-18
Полупроводникови елементи. Изпитване за токопроводимост при
постоянен ток (IEC 62415:2010) (EN 62415:2010)
Semiconductor devices - Constant current electromigration test
ICS: 31.080
БДС EN 62415:2010 (en) 15 стр. - 28.80 лв.

БДС EN 62416:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-08-02    ТК-0/ПК-18
Полупроводникови елементи. Изпитване с товар под напрежение
на MOS транзистори (IEC 62416:2010) (EN 62416:2010)
Semiconductor devices - Hot carrier test on MOS transistors
ICS: 31.080
БДС EN 62416:2010 (en) 14 стр. - 25.20 лв.
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БДС EN 62417:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-08-02    ТК-0/ПК-18
Полупроводникови елементи. Изпитване с подвижни йони за
MOSFE-Tранзистори (MOSFETs) (IEC 62417:2010) (EN 62417:2010)
Semiconductor devices - Mobile ion tests for metal-oxide semiconductor
field effect transistors (MOSFETs)
ICS: 31.080
БДС EN 62417:2010 (en) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 62418:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-08-02    ТК-0/ПК-18
Полупроводникови елементи. Изпитване на метализация (IEC
62418:2010) (EN 62418:2010)
Semiconductor devices - Metallization stress void test
ICS: 31.080
БДС EN 62418:2010 (en) 21 стр. - 39.60 лв.

БДС EN 62433-2:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-04-01    ТК-0/ПК-18
EMC IC моделиране. Част 2: Модели на интегрални схеми за
симулация на влиянието на електромагнитни смущения (EMI).
Моделиране на кондуктивни излъчвания (ICEM-CE) (IEC
62433-2:2008) (EN 62433-2:2010)
EMC IC modelling -- Part 2: Models of integrated circuits for EMI
behavioural simulation - Conducted emissions modelling (ICEM-CE)
ICS: 31.200
БДС EN 62433-2:2010 (en) 48 стр. - 84.00 лв.

БДС EN 62471:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-04-01    ТК-0/ПК-18
Фотобиологична безопасност на лампи и системи от лампи (EN
62471:2008)
Photobiological safety of lamps and lamp systems
ICS: 29.140
Директива: 2009/125/EC no, 2006/95/EC yes
БДС EN 62471:2009 (en) 51 стр. - 97.20 лв.

БДС EN 62575-2:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-12-03    ТК-0/ПК-18
Радиочестотни филтри с обемни акустични вълни с оценено
качество. Част 2: Указания за използване (IEC 62575-2:2012) (EN
62575-2:2012)
Radio frequency (RF) bulk acoustic wave (BAW) filters of assessed
quality -- Part 2: Guidelines for the use
ICS: 31.140
БДС EN 62575-2:2012 (en) 26 стр. - 45.60 лв.

БДС EN 62604-2:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-04-02    ТК-0/ПК-18
Дуплекси с повърхностно-акустична вълна (SAW) и обемно-
акустична вълна (BAW). Част 2: Ръководство за използване (IEC
62604-2:2011) (EN 62604-2:2012)
Surface Acoustic Wave (SAW) and Bulk Acoustic Wave (BAW) duplexers
of assessed quality -- Part 2: Guidelines for the use
ICS: 31.140
БДС EN 62604-2:2012 (en) 25 стр. - 45.60 лв.

БДС EN 62674-1:2013
Статус: Действащ   Публикуван: 2013-01-07    ТК-0/ПК-18
Високочестотни индуктивни компоненти. Част 1: Фиксирани
индуктори с повърхностен монтаж за използване в електронни и
комуникационни устройства (IEC 62674-1:2012) (EN 62674-1:2012)
High frequency inductive components -- Part 1: Fixed surface mount
inductors for use in electronic and telecommunication equipment
ICS: 29.100.10
БДС EN 62674-1:2013 (en) 37 стр. - 67.20 лв.

БДС EN 62739-1:2013
Статус: Действащ   Публикуван: 2013-03-04    ТК-0/ПК-18
Метод за изпитване на ерозия на устройства за спояване тип
вълна, използващи разтопени безоловни смеси за спояване. Част 1:
Метод за изпитване на ерозия на метални материали без
повърхностна обработка (IEC 62739-1:2013) (EN 62739-1:2013)
Test method for erosion of wave soldering equipment using molten lead-
free solder alloy -- Part 1: Erosion test method for metal materials
without surface processing

ICS: 31.240, 31.190
БДС EN 62739-1:2013 (en) 23 стр. - 39.60 лв.

БДС HD 145 S1:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-12-01    ТК-0/ПК-18
Номериране на електродите и означаването на номерата в
електроннолъчевите тръби (IEC 60135:1961) (HD 145 S1:1977)
Numbering of electrodes and designation of units in electronic tubes
and valves
БДС HD 145 S1:2006 (en) 9 стр. - 18.00 лв.

БДС HD 146 S4:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-08-01    ТК-0/ПК-18
Размери на електронно-лъчеви тръби и лампи (IEC 60067:1966 +
IEC 60067A:1967 + IEC 60067B:1969 + IEC 60067C:1970 + IEC
60067D:1977 + IEC 60067E:1986) (HD 146 S4:1988)
Dimensions of electronic tubes and valves
БДС HD 146 S4:2006 (en) 180 стр. - 216.00 лв.

БДС HD 148 S2:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-08-01    ТК-0/ПК-18
Методи за измерване на директния междуелектроден капацитет на
електронно-лъчеви тръби и лампи (IEC 60100:1962 + A1:1969) (HD
148 S2:1977)
Methods for the measurement of direct interelectrode capacitances of
electronic tubes and valves
БДС HD 148 S2:2006 (en) 25 стр. - 45.60 лв.

БДС HD 323.2.20 S3:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-11-01    ТК-0/ПК-18
Основни процедури за изпитване на въздействие на околната
среда. Част 2: Изпитвания. Изпитване Т: Спояване (IEC
60068-2-20:1979) (HD 323.2.20 S3:1988)
Basic environmental testing procedures -- Part 2: Tests - Test T:
Soldering
Заменен от: БДС EN 60068-2-20:2009
БДС HD 323.2.20 S3:2003 (en) 27 стр. - 50.40 лв.

БДС HD 368 S1:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-06-01    ТК-0/ПК-18
Аналогови показващи електроизмервателни уреди с директно
действие и техните принадлежности (HD 368 S1:1978)
Direct acting recording electrical measuring instruments and their
accessories
Директива: 2006/95/EC yes
БДС HD 368 S1:2006 (en) 66 стр. - 114.00 лв.

БДС HD 489 S1:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-12-01    ТК-0/ПК-18
Препоръчителни размери на шестоъгълни и квадратни матрици от
вдлъбнатини за кримпване, накрайници, калибри и други
накрайници за кримпване на проводници и кримпване на центъра
на цилиндрични контакти за радиочестотни кабели и съединители
(IEC 60803:1984) (HD 489 S1:1987)
Recommended dimensions for hexagonal and square crimping-die
cavities, identors, gauges, outer conductor crimp sleeves and centre
contact crimp barrels for r.f. cables and connectors
БДС HD 489 S1:2006 (en) 38 стр. - 67.20 лв.

СТ на СИВ 1125:1978
Статус: Отменен   Публикуван: 1978-01-01    ТК-0/ПК-18
Уреди полупроводникови. Тиристори и силови диоди. Термини,
определения и буквени означения
ICS: 31.080.20, 31.080.10, 01.040.31
СТ на СИВ 1125:1978 (bg) 54 стр. - 97.20 лв.

СТ на СИВ 1135:1978
Статус: Отменен   Публикуван: 1978-01-01    ТК-0/ПК-18
Уреди полупроводникови силови. Общи технически изисквания.
Методи за изпитване
ICS: 31.080.99
Заменя: БДС 11422:1973, БДС 11123:1973
СТ на СИВ 1135:1978 (bg) 24 стр. - 45.60 лв.

СТ на СИВ 1611:1979
Статус: Отменен   Публикуван: 1979-01-01    ТК-0/ПК-18
Уреди измерителни електронни. Основни термини, определения и
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общи условия за изпитване
ICS: 17.020, 01.040.17
Заменя: БДС 5323:1971, БДС 12984:1975
СТ на СИВ 1611:1979 (bg) 10 стр. - 18.00 лв.

СТ на СИВ 1656:1979
Статус: Отменен   Публикуван: 1979-01-01    ТК-0/ПК-18
Уреди полупроводникови силови. Общи методи за измерване
ICS: 31.080.99
СТ на СИВ 1656:1979 (bg) 56 стр. - 97.20 лв.

СТ на СИВ 1807:1979
Статус: Отменен   Публикуван: 1979-01-01    ТК-0/ПК-18
Филтри електронни октавни и терцооктавни
ICS: 31.160
СТ на СИВ 1807:1979 (bg) 22 стр. - 39.60 лв.

СТ на СИВ 2753:1980
Статус: Отменен   Публикуван: 1980-01-01    ТК-0/ПК-18
Уреди електроннолъчеви. Термини и определения
ICS: 31.100, 01.040.31
СТ на СИВ 2753:1980 (bg) 26 стр. - 45.60 лв.

СТ на СИВ 3161:1981
Статус: Отменен   Публикуван: 1981-01-01    ТК-0/ПК-18
Елементи полупроводникови силови. Охладители с въздушно
охлаждане. Термини, определения и буквени означения
ICS: 01.080.20, 01.040.31
СТ на СИВ 3161:1981 (bg) 12 стр. - 21.60 лв.

СТ на СИВ 5137:1985
Статус: Отменен   Публикуван: 1985-01-01    ТК-0/ПК-18
Съединители цилиндрични външни нискочестотни за битова радио-
електронна апаратура. Основни размери
ICS: 33.160.01, 31.220.10
Заменя: БДС 14110:1977
СТ на СИВ 5137:1985 (bg) 14 стр. - 25.20 лв.

СТ на СИВ 5270:1985
Статус: Отменен   Публикуван: 1985-01-01    ТК-0/ПК-18
Преобразуватели полупроводникови силови. Термини и
определения
ICS: 31.080.01, 01.040.31
СТ на СИВ 5270:1985 (bg) 16 стр. - 28.80 лв.

СТ на СИВ 5395:1985
Статус: Отменен   Публикуван: 1985-01-01    ТК-0/ПК-18
Тиристори. Термини, определения и буквени означения на
параметрите
ICS: 31.080.20
СТ на СИВ 5395:1985 (bg) 50 стр. - 84.00 лв.

СТ на СИВ 594:1977
Статус: Действащ   Публикуван: 1977-01-01    ТК-0/ПК-18
Уреди електроизмервателни. Нормални елементи. Технически
изисквания
ICS: 17.220.20
СТ на СИВ 594:1977 (bg) 12 стр. - 21.60 лв.

СТ на СИВ 788:1977
Статус: Действащ   Публикуван: 1977-01-01    ТК-0/ПК-18
Уреди електроизмерителни показващи. Общи технически
изисквания
ICS: 17.220.20
СТ на СИВ 788:1977 (bg) 50 стр. - 84.00 лв.

ТК-0/ПК-20Силова електроника,
електронни компоненти и
механични конструкции за
електронни съоръжения,
авиационна и космическа
техника

БДС 10028:1988

Статус: Действащ   Публикуван: 1988-01-01    ТК-0/ПК-20
Единна система от уреди и средства за контролиране, регулиране и
управление на производствени процеси. Източници захранващи
електрически. Механизми изпълнителни електрически с постоянна
скорост
ICS: 25.040.40, 17.220.20
Заменя: БДС 10028:1984
БДС 10028:1988 (bg) 27 стр. - 50.40 лв.

БДС 10157:1988
Статус: Действащ   Публикуван: 1988-01-01    ТК-0/ПК-20
Резистори постоянни слоести метални
ICS: 31.040.10
Заменя: БДС 10157:1981
БДС 10157:1988 (bg) 16 стр. - 28.80 лв.

БДС 10526:1972
Статус: Отменен   Публикуван: 1972-01-01    ТК-0/ПК-20
Кондензатори. Методи за измерване на капацитета и коефициента
на загубите
Заменен от: БДС 10526:1984

БДС 10526:1984
Статус: Действащ   Публикуван: 1984-01-01    ТК-0/ПК-20
Кондензатори. Методи за измерване на капацитета и коефициента
на загубите
ICS: 31.060.01
Заменя: БДС 10526:1972
БДС 10526:1984 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 10528:1972
Статус: Отменен   Публикуван: 1972-01-01    ТК-0/ПК-20
Кондензатори. Метод за проверка на електрическата якост
Заменен от: БДС 10528:1984

БДС 10528:1984
Статус: Действащ   Публикуван: 1984-01-01    ТК-0/ПК-20
Кондензатори. Метод за проверка на електрическата якост
ICS: 31.060.01
Заменя: БДС 10528:1972
БДС 10528:1984 (bg) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС 10826:1973
Статус: Действащ   Публикуван: 1973-01-01    ТК-0/ПК-20
Кондензатори и резистори. Метод за изпитване на линейни
ускорения
ICS: 31.060.01, 31.040.01
БДС 10826:1973 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 11071:1973
Статус: Отменен   Публикуван: 1973-01-01    ТК-0/ПК-20
Кондензатори и резистори. Общи изисквания към методите за
контрол на надеждността
Заменен от: БДС 11071:1983

БДС 11071:1983
Статус: Действащ   Публикуван: 1983-01-01    ТК-0/ПК-20
Кондензатори и резистори. Общи изисквания към методите за
контрол на надеждността
ICS: 31.060.01, 31.040.01
Заменя: БДС 11071:1973
БДС 11071:1983 (bg) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС 11240:1979
Статус: Отменен   Публикуван: 1979-01-01    ТК-0/ПК-20
Съединения щепселни за електрокари и електромобили
ICS: 53.060, 43.120, 29.120.30
Заменен от: БДС EN 1175-1:2002
Заменя: БДС 11240:1973
БДС 11240:1979 (bg) 14 стр. - 25.20 лв.
БДС 11240:1979/Изменение 2:1981 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.
БДС 11240:1979/Изменение 3:1989 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 11607:1979
Статус: Действащ   Публикуван: 1979-01-01    ТК-0/ПК-20
Кондензатори полиетилентерефталатни
ICS: 31.060.30
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Заменен от: БДС 17260:1992
Заменя: БДС 11607:1973
БДС 11607:1979 (bg) 20 стр. - 36.00 лв.

БДС 11613:1978
Статус: Отменен   Публикуван: 1978-01-01    ТК-0/ПК-20
Диоди силициеви изправителни маломощни типове КД 1100, КД
1101, КД 1102, КД 1103, КД 1104, КД 1105, КД 1106. Технически
изисквания
ICS: 31.080.10
Заменя: БДС 11613:1973
БДС 11613:1978 (bg) 15 стр. - 28.80 лв.
БДС 11613:1978/Изменение 1:1981 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 11902:1974
Статус: Действащ   Публикуван: 1974-01-01    ТК-0/ПК-20
Уреди полупроводникови. Диоди. Варикапи. Методи за измерване
температурния коефициент на капацитета
ICS: 31.080.10
БДС 11902:1974 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 11986:1978
Статус: Действащ   Публикуван: 1978-01-01    ТК-0/ПК-20
Кондензатори искрогасителни за двигатели с вътрешно горене
ICS: 31.060.99, 27.020
Заменя: БДС 11986:1974
БДС 11986:1978 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.
БДС 11986:1978/Изменение 1:1979 (bg) 1 стр. - 3.60 лв.

БДС 12101:1974
Статус: Действащ   Публикуван: 1974-01-01    ТК-0/ПК-20
Кондензатори керамични донастройващи. Класификация. Основни
параметри
ICS: 31.060.60, 31.060.20
БДС 12101:1974 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 12143:1974
Статус: Отменен   Публикуван: 1974-01-01    ТК-0/ПК-20
Резистори. Маркировка, опаковка, съхранение и транспорт
Заменен от: БДС 12143:1982

БДС 12143:1982
Статус: Действащ   Публикуван: 1982-01-01    ТК-0/ПК-20
Резистори. Маркировка, опаковка, съхранение и транспорт
ICS: 31.040.01
Заменя: БДС 12143:1974
БДС 12143:1982 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 12185:1974
Статус: Действащ   Публикуван: 1974-01-01    ТК-0/ПК-20
Тиристори силициеви мощни
ICS: 31.080.20
БДС 12185:1974 (bg) 14 стр. - 25.20 лв.

БДС 12760:1975
Статус: Отменен   Публикуван: 1975-01-01    ТК-0/ПК-20
Съединители до 3 MHz. Терминология
ICS: 31.220.10, 01.040.31
БДС 12760:1975 (bg) 18 стр. - 32.40 лв.

БДС 12931:1975
Статус: Действащ   Публикуван: 1975-01-01    ТК-0/ПК-20
Кондензатори електрически. Методи за определяне на
индуктивността
ICS: 31.060.01
БДС 12931:1975 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 13384:1980
Статус: Отменен   Публикуван: 1980-01-01    ТК-0/ПК-20
Резистори. Правила за приемане
Заменен от: БДС 13384:1986

БДС 13384:1986
Статус: Действащ   Публикуван: 1986-01-01    ТК-0/ПК-20
Резистори. Правила за приемане
ICS: 31.040.01
Заменя: БДС 13384:1980

БДС 13384:1986 (bg) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС 13530:1976
Статус: Отменен   Публикуван: 1976-01-01    ТК-0/ПК-20
Кондензатори. Методи за определяне прегряването при
натоварване с допустима реактивна мощност и допустим високо
честотен ток
Заменен от: БДС 13530:1983
БДС 13530:1976 (bg) 0 стр. - 0.00 лв.

БДС 13530:1983
Статус: Действащ   Публикуван: 1983-01-01    ТК-0/ПК-20
Кондензатори. Методи за определяне прегряването при
натоварване с допустима реактивна мощност и допустим високо
честотен ток
ICS: 31.060.01
Заменя: БДС 13530:1976
БДС 13530:1983 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 13542:1980
Статус: Отменен   Публикуван: 1980-01-01    ТК-0/ПК-20
Кондензатори полиетилентерефталатни. Основни и
присъединителни размери
Заменен от: БДС 13542:1986
БДС 13542:1980 (bg) 0 стр. - 0.00 лв.

БДС 13542:1986
Статус: Действащ   Публикуван: 1986-01-01    ТК-0/ПК-20
Кондензатори полиетилентерефталатни. Основни и
присъединителни размери
ICS: 31.060.01
Заменя: БДС 13542:1980
БДС 13542:1986 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 13907:1978
Статус: Отменен   Публикуван: 1978-01-01    ТК-0/ПК-20
Резистори постоянни. Общи технически изисквани
Заменен от: БДС 13907:1984

БДС 13907:1984
Статус: Действащ   Публикуван: 1984-01-01    ТК-0/ПК-20
Резистори постоянни. Общи технически изисквания
ICS: 31.040.10
Заменя: БДС 13907:1978
БДС 13907:1984 (bg) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС 13908:1977
Статус: Отменен   Публикуван: 1977-01-01    ТК-0/ПК-20
Резистори постоянни жични лакирани
Заменен от: БДС 13908:1982

БДС 13908:1982
Статус: Действащ   Публикуван: 1982-01-01    ТК-0/ПК-20
Резистори постоянни жични лакирани
ICS: 31.040.10
Заменя: БДС 13908:1977
БДС 13908:1982 (bg) 11 стр. - 21.60 лв.

БДС 13909:1977
Статус: Отменен   Публикуван: 1977-01-01    ТК-0/ПК-20
Резистори постоянни жични незащитени
Заменен от: БДС 13909:1982

БДС 13909:1982
Статус: Действащ   Публикуван: 1982-01-01    ТК-0/ПК-20
Резистори постоянни жични незащитени
ICS: 31.040.10
Заменя: БДС 13909:1977
БДС 13909:1982 (bg) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС 14020:1977
Статус: Действащ   Публикуван: 1977-01-01    ТК-0/ПК-20
Тиристори. Метод за измерване времето за включване по
управляващия електрод
ICS: 31.080.20
БДС 14020:1977 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.
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БДС 14152:1977
Статус: Действащ   Публикуван: 1977-01-01    ТК-0/ПК-20
Магнитопроводи от ленти от магнитен материал разрязан. Размери
ICS: 29.100.10
БДС 14152:1977 (bg) 12 стр. - 21.60 лв.
БДС 14152:1977/Изменение 1:1989 (bg) 1 стр. - 3.60 лв.

БДС 14283:1977
Статус: Действащ   Публикуван: 1977-01-01    ТК-0/ПК-20
Тиристори. Метод за измерване на неотпушващия ток и
неотпушващото напрежение на управляващия електрод
ICS: 31.080.20
БДС 14283:1977 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 14300:1977
Статус: Действащ   Публикуван: 1977-01-01    ТК-0/ПК-20
Тиристори. Методи за измерване на импулсния отпушващ ток и
импулсното отпушващо напрежение на управляващия електрод
ICS: 31.080.20
БДС 14300:1977 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 14381:1977
Статус: Действащ   Публикуван: 1977-01-01    ТК-0/ПК-20
Тиристори. Методи за измерване термичните съпротивления
(структура-среда и структура-корпус)
ICS: 31.080.20
БДС 14381:1977 (bg) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС 14400:1977
Статус: Действащ   Публикуван: 1977-01-01    ТК-0/ПК-20
Тиристори. Метод за измерване заряда на възстановяване
ICS: 31.080.20
БДС 14400:1977 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 14428:1977
Статус: Действащ   Публикуван: 1977-01-01    ТК-0/ПК-20
Тиристори. Метод за измерване на критичната скорост на
нарастване на напрежението в запушено състояние
ICS: 31.080.20
БДС 14428:1977 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 14429:1977
Статус: Действащ   Публикуван: 1977-01-01    ТК-0/ПК-20
Тиристори. Метод за измерване времето на изключване
ICS: 31.080.20
БДС 14429:1977 (bg) 7 стр. - 14.40 лв.

БДС 14461:1978
Статус: Действащ   Публикуван: 1978-01-01    ТК-0/ПК-20
Кондензатори донастройващи с въздушен диелектрик. Основни
технически изисквания. Методи за изпитване
ICS: 31.060.60
БДС 14461:1978 (bg) 11 стр. - 21.60 лв.

БДС 14505:1978
Статус: Действащ   Публикуван: 1978-01-01    ТК-0/ПК-20
Тиристори. Метод за проверка на импулсния неповтарящ се ток в
отпушено състояние
ICS: 31.080.20
БДС 14505:1978 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 14545:1978
Статус: Действащ   Публикуван: 1978-01-01    ТК-0/ПК-20
Кондензатори донастройващи и променливи. Методи за механични
изпитвания. Изпитване на износоустойчивост. Въртене на ротора и
ъгъла на завъртане на ротора
ICS: 31.060.60
БДС 14545:1978 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 14822:1983
Статус: Действащ   Публикуван: 1983-01-01    ТК-0/ПК-20
Резистори постоянни жични защитени в тръбичка
ICS: 31.040.10
Заменя: БДС 14822:1979
БДС 14822:1983 (bg) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС 15275:1981
Статус: Действащ   Публикуван: 1981-01-01    ТК-0/ПК-20
Кондензатори електрически. Методи за измерване на
електрическите параметри. Общи изисквания
ICS: 31.060.01
БДС 15275:1981 (bg) 5 стр. - 10.80 лв.

БДС 15709:1983
Статус: Действащ   Публикуван: 1983-01-01    ТК-0/ПК-20
Резистори постоянни. Методи за измерване на нивото на шума
ICS: 31.040.10
БДС 15709:1983 (bg) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС 15874:1984
Статус: Действащ   Публикуван: 1984-01-01    ТК-0/ПК-20
Кондензатори. Методи за измерване тока на утечка
ICS: 31.060.01
БДС 15874:1984 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 16125:1985
Статус: Действащ   Публикуван: 1985-01-01    ТК-0/ПК-20
Резистори променливи. Метод за проверка ъгъла на въртене на
подвижната система и ъгъл за включване на ключа
ICS: 31.040.20
БДС 16125:1985 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 16173:1985
Статус: Действащ   Публикуван: 1985-01-01    ТК-0/ПК-20
Резистори променливи. Метод за проверка на износоустойчивостта
на резистора и ключа на резистора
ICS: 31.040.20
БДС 16173:1985 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 16177:1985
Статус: Действащ   Публикуван: 1985-01-01    ТК-0/ПК-20
Резистори променливи. Методи за измерване на минималното
съпротивление
ICS: 31.040.20
БДС 16177:1985 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 16178:1985
Статус: Действащ   Публикуван: 1985-01-01    ТК-0/ПК-20
Резистори променливи. Метод за проверка на функционалната
характеристика на изменение на съпротивлението
ICS: 31.040.20
БДС 16178:1985 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 16179:1985
Статус: Действащ   Публикуван: 1985-01-01    ТК-0/ПК-20
Резистори променливи. Метод за проверка разбаланса на
съпротивлението на многоелементни резистори
ICS: 31.040.20
БДС 16179:1985 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 16180:1985
Статус: Действащ   Публикуван: 1985-01-01    ТК-0/ПК-20
Резистори променливи. Методи за измерване на въртящия момент
и преместването на подвижната система и на момента на
включване на ключа
ICS: 31.040.20
БДС 16180:1985 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 16395:1986
Статус: Действащ   Публикуван: 1986-01-01    ТК-0/ПК-20
Резистори променливи. Метод за проверка якостта на
застопоряване на подвижната система
ICS: 31.040.20
БДС 16395:1986 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 16396:1986
Статус: Действащ   Публикуван: 1986-01-01    ТК-0/ПК-20
Резистори променливи. Методи за проверка якостта на
ограничителите
ICS: 31.040.20
БДС 16396:1986 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.
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БДС 16427:1986
Статус: Действащ   Публикуван: 1986-01-01    ТК-0/ПК-20
Кондензатори. Методи за изпитване устойчивостта на
пренапрежение
ICS: 31.060.01
БДС 16427:1986 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 16430:1986
Статус: Действащ   Публикуван: 1986-01-01    ТК-0/ПК-20
Резистори. Метод за изпитване на импулсно натоварване
ICS: 31.040.01
БДС 16430:1986 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 16544:1986
Статус: Действащ   Публикуван: 1986-01-01    ТК-0/ПК-20
Кондензатори самовъзстановяващи се за повишаване коефициента
на мощността
ICS: 31.060.70
БДС 16544:1986 (bg) 14 стр. - 25.20 лв.

БДС 16973:1988
Статус: Действащ   Публикуван: 1988-01-01    ТК-0/ПК-20
Резистори променливи. Метод за измерване преходното
съпротивление на подвижния контакт
ICS: 31.040.20
Заменя: БДС 6385:1976
БДС 16973:1988 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 16974:1988
Статус: Действащ   Публикуван: 1988-01-01    ТК-0/ПК-20
Резистори променливи. Метод за проверка на механичната якост на
вала за управление
ICS: 31.040.20
Заменя: БДС 6385:1976
БДС 16974:1988 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 16975:1988
Статус: Действащ   Публикуван: 1988-01-01    ТК-0/ПК-20
Резистори. Метод за измерване нелинейността на съпротивлението
ICS: 31.040.01
Заменя: БДС 10884:1973
БДС 16975:1988 (bg) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС 17013:1989
Статус: Действащ   Публикуван: 1989-01-01    ТК-0/ПК-20
Кондензатори с постоянен капацитет. Метод за определяне на
температурната зависимост на капацитета
ICS: 31.060.10
БДС 17013:1989 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 17014:1989
Статус: Действащ   Публикуван: 1989-01-01    ТК-0/ПК-20
Кондензатори с постоянен капацитет. Метод за измерване на
пълното съпротивление
ICS: 31.060.10
БДС 17014:1989 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 17015:1989
Статус: Действащ   Публикуван: 1989-01-01    ТК-0/ПК-20
Кондензатори с постоянен капацитет. Метод за изпитване на заряд-
разряд
ICS: 31.060.10
БДС 17015:1989 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 17260:1992
Статус: Действащ   Публикуван: 1992-01-01    ТК-0/ПК-20
Кондензатори постоянни метализирани полиетилентерефталатни
ICS: 31.060.30
Заменя: БДС 11607:1979
БДС 17260:1992 (bg) 50 стр. - 84.00 лв.

БДС 2586:1980
Статус: Действащ   Публикуван: 1980-01-01    ТК-0/ПК-20
Кондензатори книжни. Технически изисквания. Методи за
изпитване
ICS: 31.060.30

Заменя: БДС 2586:1975
БДС 2586:1980 (bg) 16 стр. - 28.80 лв.

БДС 3716:1978
Статус: Действащ   Публикуван: 1978-01-01    ТК-0/ПК-20
Кондензатори телефонни
ICS: 33.050.10, 31.060.50
Заменя: БДС 3716:1977
БДС 3716:1978 (bg) 16 стр. - 28.80 лв.
БДС 3716:1978/Изменение 1:1984 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 3940:1980
Статус: Действащ   Публикуван: 1980-01-01    ТК-0/ПК-20
Кондензатори електролитни с алуминиеви електроди. Технически
изисквания. Методи за изпитване
ICS: 31.060.50
Заменя: БДС 7722:1969, БДС 3940:1975
БДС 3940:1980 (bg) 24 стр. - 45.60 лв.
БДС 3940:1980/Изменение 1:1987 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 3941:1977
Статус: Действащ   Публикуван: 1977-01-01    ТК-0/ПК-20
Резистори постоянни слоести въглеродни тип II
ICS: 31.040.10
Заменя: БДС 3941:1972
БДС 3941:1977 (bg) 9 стр. - 18.00 лв.

БДС 4335:1981
Статус: Действащ   Публикуван: 1981-01-01    ТК-0/ПК-20
Резистори променливи композиционни (потенциометри)
ICS: 31.040.20
Заменя: БДС 4335:1976
БДС 4335:1981 (bg) 16 стр. - 28.80 лв.

БДС 4489:1968
Статус: Действащ   Публикуван: 1968-01-01    ТК-0/ПК-20
Резистори постоянни и регулируеми (реостати) жични тръбни
ICS: 31.040.01
Заменя: БДС 4489:1961
БДС 4489:1968 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.
БДС 4489:1968/Изменение 2:1982 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 5520:1974
Статус: Действащ   Публикуван: 1974-01-01    ТК-0/ПК-20
Кондензатори полистиролни
ICS: 31.060.30
Заменя: БДС 5520:1970
БДС 5520:1974 (bg) 17 стр. - 32.40 лв.

БДС 6384:1983
Статус: Действащ   Публикуван: 1983-01-01    ТК-0/ПК-20
Резистори променливи и донастройващи композиционни. Общи
технически изисквания
ICS: 31.040.20
Заменя: БДС 6384:1976
БДС 6384:1983 (bg) 18 стр. - 32.40 лв.

БДС 6385:1976
Статус: Действащ   Публикуван: 1976-01-01    ТК-0/ПК-20
Резистори. Методи за изпитване
ICS: 31.040.01
Заменен от: БДС 16974:1988, БДС 16973:1988, БДС 15707:1983
Заменя: БДС 6385:1972
БДС 6385:1976 (bg) 22 стр. - 39.60 лв.
БДС 6385:1976/Изменение 1:1977 (bg) 1 стр. - 3.60 лв.
БДС 6385:1976/Изменение 2:1979 (bg) 1 стр. - 3.60 лв.
БДС 6385:1976/Изменение 3:1982 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.
БДС 6385:1976/Изменение 4:1985 (bg) 1 стр. - 3.60 лв.
БДС 6385:1976/Изменение 6:1986 (bg) 1 стр. - 3.60 лв.
БДС 6385:1976/Изменение 7:1986 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 6628:1981
Статус: Действащ   Публикуван: 1981-01-01    ТК-0/ПК-20
Резистори. Термини, определения, класификация и означения
ICS: 31.040.01, 01.040.31
Заменя: БДС 6628:1974
БДС 6628:1981 (bg) 15 стр. - 28.80 лв.
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БДС 6907:1972
Статус: Отменен   Публикуван: 1972-01-01    ТК-0/ПК-20
Кондензатори електрически. Термини и определения.
Класификация и означение
Заменен от: БДС 6907:1981

БДС 6907:1981
Статус: Действащ   Публикуван: 1981-01-01    ТК-0/ПК-20
Кондензатори електрически. Термини и определения.
Класификация и означение
ICS: 31.060.01, 01.040.31
Заменя: БДС 6907:1972
БДС 6907:1981 (bg) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС 6908:1981
Статус: Отменен   Публикуван: 1981-01-01    ТК-0/ПК-20
Кондензатори електрически. Общи технически изисквания
Заменен от: БДС 6908:1984

БДС 6908:1984
Статус: Действащ   Публикуван: 1984-01-01    ТК-0/ПК-20
Кондензатори електрически. Общи технически изисквания
ICS: 31.060.01
Заменя: БДС 6908:1981
БДС 6908:1984 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 6909:1983
Статус: Действащ   Публикуван: 1983-01-01    ТК-0/ПК-20
Кондензатори електрически. Правила за приемане. Методи за
изпитване
ICS: 31.060.01
Заменя: БДС 6909:1977
БДС 6909:1983 (bg) 9 стр. - 18.00 лв.
БДС 6909:1983/Изменение 1:1989 (bg) 1 стр. - 3.60 лв.

БДС 6910:1969
Статус: Отменен   Публикуван: 1969-01-01    ТК-0/ПК-20
Кондензатори електрически. Опаковка, маркировка, съхранение и
транспорт
Заменен от: БДС 6910:1980

БДС 6910:1980
Статус: Действащ   Публикуван: 1980-01-01    ТК-0/ПК-20
Кондензатори електрически. Опаковка, маркировка, съхранение и
транспорт
ICS: 31.060.01
Заменя: БДС 6910:1969
БДС 6910:1980 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 7024:1980
Статус: Действащ   Публикуван: 1980-01-01    ТК-0/ПК-20
Резистори и кондензатори. Системи за означаване номиналните
стойности на съпротивления и капацитети и техните допустими
отклонения
ICS: 31.060.01, 31.040.01
Заменя: БДС 7024:1974
БДС 7024:1980 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 7145:1990
Статус: Действащ   Публикуван: 1990-01-01    ТК-0/ПК-20
Тиристори. Методи за измерване на напрежението в отпушено
състояние, на тока в запушено състояние и на обратния ток
ICS: 31.080.20
Заменя: БДС 7189:1975, БДС 7145:1975
БДС 7145:1990 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 7198:1985
Статус: Действащ   Публикуван: 1985-01-01    ТК-0/ПК-20
Транзистори. Методи за измерване напрежението на насищане
ICS: 31.080.30
Заменя: БДС 7198:1972
БДС 7198:1985 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 7336:1975
Статус: Действащ   Публикуван: 1975-01-01    ТК-0/ПК-20
Тиристори. Методи за измерване на постоянния отпушващ ток и

постоянното отпушващо напрежение на управляващия електрод
ICS: 31.080.20
Заменя: БДС 7336:1968
БДС 7336:1975 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 7421:1974
Статус: Действащ   Публикуван: 1974-01-01    ТК-0/ПК-20
Резистори постоянни слоести въглеродни тип І
ICS: 31.040.10
Заменя: БДС 7421:1969
БДС 7421:1974 (bg) 15 стр. - 28.80 лв.

БДС 7462:1983
Статус: Действащ   Публикуван: 1983-01-01    ТК-0/ПК-20
Кондензатори противосмутителни
ICS: 31.060.99
Заменя: БДС 7462:1978
БДС 7462:1983 (bg) 24 стр. - 45.60 лв.

БДС 7696:1984
Статус: Действащ   Публикуван: 1984-01-01    ТК-0/ПК-20
Резистори. Метод за определяне на температурната зависимост на
съпротивлението
ICS: 31.040.01
Заменя: БДС 7696:1969
БДС 7696:1984 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 7919:1984
Статус: Действащ   Публикуван: 1984-01-01    ТК-0/ПК-20
Кондензатори керамични
ICS: 31.060.20
Заменя: БДС 7919:1978
БДС 7919:1984 (bg) 24 стр. - 45.60 лв.

БДС 8042:1970
Статус: Отменен   Публикуван: 1970-01-01    ТК-0/ПК-20
Резистори. Общи изисквания при измерване на електрическите
параметри
Заменен от: БДС 8042:1984

БДС 8042:1984
Статус: Действащ   Публикуван: 1984-01-01    ТК-0/ПК-20
Резистори. Общи изисквания при измерване на електрическите
параметри
ICS: 31.040.01
Заменя: БДС 8042:1970
БДС 8042:1984 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 8043:1974
Статус: Отменен   Публикуван: 1974-01-01    ТК-0/ПК-20
Резистори. Метод за изпитване на електрическата якост на
изолацията
Заменен от: БДС 8043:1984

БДС 8043:1984
Статус: Действащ   Публикуван: 1984-01-01    ТК-0/ПК-20
Резистори. Метод за изпитване на електрическата якост на
изолацията
ICS: 31.040.01
Заменя: БДС 8043:1974
БДС 8043:1984 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 8068:1974
Статус: Отменен   Публикуван: 1974-01-01    ТК-0/ПК-20
Резистори. Измерване на изолационното съпротивление
Заменен от: БДС 8068:1984

БДС 8068:1984
Статус: Действащ   Публикуван: 1984-01-01    ТК-0/ПК-20
Резистори. Измерване на изолационното съпротивление
ICS: 31.040.01
Заменя: БДС 8068:1974
БДС 8068:1984 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 8121:1982
Статус: Действащ   Публикуван: 1982-01-01    ТК-0/ПК-20
Резистори постоянни. Измерване на съпротивлението
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ICS: 31.040.10
Заменя: БДС 8121:1970
БДС 8121:1982 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 8195:1970
Статус: Действащ   Публикуван: 1970-01-01    ТК-0/ПК-20
Стабилизатори на напрежение еднофазни. Терминология и
класификация
ICS: 29.200
БДС 8195:1970 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 8196:1978
Статус: Действащ   Публикуван: 1978-01-01    ТК-0/ПК-20
Стабилизатори на напрежение еднофазни. Технически изисквания
ICS: 29.200
Заменя: БДС 8196:1970
БДС 8196:1978 (bg) 16 стр. - 28.80 лв.

БДС 8197:1985
Статус: Действащ   Публикуван: 1985-01-01    ТК-0/ПК-20
Стабилизатори на напрежение еднофазни. Правила за приемане.
Методи за изпитване
ICS: 29.200
Заменя: БДС 8197:1978
БДС 8197:1985 (bg) 14 стр. - 25.20 лв.

БДС 8291:1975
Статус: Действащ   Публикуван: 1975-01-01    ТК-0/ПК-20
Кондензатори променливи с въздушен диелектрик. Общи
технически изисквания
ICS: 31.060.60
Заменя: БДС 8291:1970
БДС 8291:1975 (bg) 16 стр. - 28.80 лв.

БДС 8353:1986
Статус: Действащ   Публикуван: 1986-01-01    ТК-0/ПК-20
Кондензатори керамични. Основни и присъединителни размери.
Маркировка
ICS: 31.060.20
Заменя: БДС 8503:1977
БДС 8353:1986 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 9110:1971
Статус: Действащ   Публикуван: 1971-01-01    ТК-0/ПК-20
Превключватели галетни миниатюрни
ICS: 31.220.20
БДС 9110:1971 (bg) 16 стр. - 28.80 лв.
БДС 9110:1971/Изменение 1:1972 (bg) 1 стр. - 3.60 лв.

БДС 9995:1981
Статус: Действащ   Публикуван: 1981-01-01    ТК-0/ПК-20
Резистори. Ред на номиналните стойности на разсейване
ICS: 31.040.01
Заменя: БДС 9995:1972
БДС 9995:1981 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС EN 130100:2000
Статус: Действащ   Публикуван: 2000-11-01    ТК-0/ПК-20
Групова спецификация: Кондензатори постоянни,
полиетилентерефталатни с електроди от метално фолио за
постоянен ток (EN 130100:1997)
Sectional Specification: Fixed polyethylene-terephtalate film dielectric
metal foil capacitors for direct current
БДС EN 130100:2000 (en) 40 стр. - 67.20 лв.

БДС EN 130101:2000
Статус: Действащ   Публикуван: 2000-11-01    ТК-0/ПК-20
Бланка на подробна спецификация: Кондензатори постоянни,
полиетилентерефталатни с електроди от метално фолио, за
постоянен ток - Ниво на оценяване E (EN 130101:1997)
Blank Detail Specification: Fixed polyethylene-terephtalate film dielectric
metal foil capacitors for direct current - Assessment level E
БДС EN 130101:2000 (en) 16 стр. - 28.80 лв.

БДС EN 130102:2000
Статус: Действащ   Публикуван: 2000-11-01    ТК-0/ПК-20
Бланка на подробна спецификация: Кондензатори постоянни,

полиетилентерефталатни с електроди от метално фолио, за
постоянен ток - Ниво на оценяване EZ (EN 130102:1997)
Blank Detail Specification: Fixed polyethylene-terephtalate film dielectric
metal foil capacitors for direct current - Assessment level EZ
БДС EN 130102:2000 (en) 16 стр. - 28.80 лв.

БДС EN 130200:2000
Статус: Действащ   Публикуван: 2000-11-01    ТК-0/ПК-20
Групова спецификация: Постоянни танталови кондензатори с течен
или твърд електролит (EN 130200:1993)
Sectional Specification: Fixed tantalum capacitors with non-solid or solid
electrolyte
БДС EN 130200:2000 (en) 38 стр. - 67.20 лв.

БДС EN 130200:2000/A3:2000
Статус: Действащ   Публикуван: 2000-11-01    ТК-0/ПК-20
Групова спецификация: Постоянни танталови кондензатори с течен
или твърд електролит (EN 130200:1993/A3:1998)
Sectional Specification: Fixed tantalum capacitors with non-solid or solid
electrolyte
БДС EN 130200:2000/A3:2000 (en) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС EN 130201:2000
Статус: Действащ   Публикуван: 2000-11-01    ТК-0/ПК-20
Бланка на подробна спецификация: Постоянни танталови
кондензатори с твърд електролит, порест анод (подгрупа 3) (EN
130201:1993)
Blank Detail Specification: Fixed tantalum capacitors with solid
electrolyte, porous anode (sub-family 3)
БДС EN 130201:2000 (en) 22 стр. - 39.60 лв.

БДС EN 130201:2000/A2:2000
Статус: Действащ   Публикуван: 2000-11-01    ТК-0/ПК-20
Бланка на подробна спецификация: Постоянни танталови
кондензатори с твърд електролит, порест анод (подгрупа 3) (EN
130201:1993/A2:1998)
Blank Detail Specification: Fixed tantalum capacitors with solid
electrolyte, porous anode (sub-family 3)
БДС EN 130201:2000/A2:2000 (en) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС EN 130202:2000
Статус: Действащ   Публикуван: 2000-11-01    ТК-0/ПК-20
Бланка на подробна спецификация: Постоянни танталови
кондензатори с течен електролит, порест анод (подгрупа 2) (EN
130202:1998)
Blank Detail Specification: Fixed tantalum capacitors with non-solid
electrolyte, porous anode (sub-family 2)
БДС EN 130202:2000 (en) 20 стр. - 36.00 лв.

БДС EN 130300:2000
Статус: Отменен   Публикуван: 2000-11-01    ТК-0/ПК-20
Групова спецификация: Алуминиеви електролитни кондензатори с
течен или твърд електролит (EN 130300:1998)
Sectional Specification: Aluminium electrolytic capacitors with solid and
non-solid electrolyte
Заменен от: БДС EN 60384-4:2007
БДС EN 130300:2000 (en) 50 стр. - 84.00 лв.

БДС EN 130301:2006
Статус: Отменен   Публикуван: 2006-06-01    ТК-0/ПК-20
Бланка на подробна спецификация. Алуминиеви електролитни
кондензатори с течен електролит (EN 130301:2002)
Blank Detail Specification: Aluminium electrolytic capacitors with non-
solid electrolyte
ICS: 31.060.50
Заменен от: БДС EN 60384-4-2:2007, БДС EN 60384-4-1:2007
БДС EN 130301:2006 (en) 19 стр. - 36.00 лв.

БДС EN 130501:2000
Статус: Отменен   Публикуван: 2000-11-01    ТК-0/ПК-20
Бланка на подробна спецификация: Кондензатори постоянни,
метализирани, поликарбонатни за постоянен ток. Ниво на
оценяване E (EN 130501:1998)
Blank Detail Specification: Fixed metallized polycarbonate film dielectric
capacitors for direct current - Assessment level E
Заменен от: БДС EN 60384-6-1:2006
БДС EN 130501:2000 (en) 18 стр. - 32.40 лв.
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БДС EN 130502:2000
Статус: Отменен   Публикуван: 2000-11-01    ТК-0/ПК-20
Бланка на подробна спецификация: Кондензатори постоянни,
метализирани, поликарбонатни за постоянен ток. Ниво на
оценяване EZ (EN 130502:1998)
Blank Detail Specification: Fixed metallized polycarbonate film dielectric
capacitors for direct current - Assessment level EZ
БДС EN 130502:2000 (en) 18 стр. - 32.40 лв.

БДС EN 130800:2000/A1:2006
Статус: Отменен   Публикуван: 2006-06-01    ТК-0/ПК-20
Групова спецификация. Танталови кондензатори за повърхностен
монтаж (EN 130800:2000/A1:2003)
Sectional Specification: Tantalum surface mounting capacitors
ICS: 31.060.40
Заменен от: БДС EN 60384-3:2007
БДС EN 130800:2000/A1:2006 (en) 7 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 130800:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-10-01    ТК-0/ПК-20
Групова спецификация. Танталови кондензатори за повърхностен
монтаж (EN 130800:2000)
Sectional Specification: Tantalum surface mounting capacitors
ICS: 31.060.40
Заменен от: БДС EN 60384-3:2007
БДС EN 130800:2003 (en) 28 стр. - 50.40 лв.

БДС EN 130801:2006
Статус: Отменен   Публикуван: 2006-06-01    ТК-0/ПК-20
Бланка на подробна спецификация. Танталови кондензатори за
повърхностен монтаж (EN 130801:2002)
Blank Detail Specification: Tantalum surface mounting capacitors
ICS: 31.060.40
Заменен от: БДС EN 60384-3-1:2007
БДС EN 130801:2006 (en) 16 стр. - 28.80 лв.

БДС EN 130900:2000
Статус: Отменен   Публикуван: 2000-11-01    ТК-0/ПК-20
Групова спецификация: Кондензатори постоянни, полистиролни с
електроди от метално фолио за постоянен ток (EN 130900:1997)
Sectional Specification: Fixed polystyrene film dielectric metal foil d.c.
capacitors
БДС EN 130900:2000 (en) 38 стр. - 67.20 лв.

БДС EN 130901:2000
Статус: Отменен   Публикуван: 2000-11-01    ТК-0/ПК-20
Бланка на подробна спецификация: Кондензатори постоянни,
полистиролни с електроди от метално фолио за постоянен ток.
Ниво на оценяване E (EN 130901:1997)
Blank Detail Specification: Fixed polystyrene film dielectric metal foil
d.c. capacitors - Assessment level E
БДС EN 130901:2000 (en) 16 стр. - 28.80 лв.

БДС EN 130902:2000
Статус: Отменен   Публикуван: 2000-11-01    ТК-0/ПК-20
Бланка на подробна спецификация: Кондензатори постоянни,
полистиролни с електроди от метално фолио за постоянен ток.
Ниво на оценяване EZ (EN 130902:1997)
Blank Detail Specification: Fixed polystyrene film dielectric metal foil
d.c. capacitors - Assessment level EZ
БДС EN 130902:2000 (en) 18 стр. - 32.40 лв.

БДС EN 131200:2006
Статус: Отменен   Публикуван: 2006-06-01    ТК-0/ПК-20
Групова спецификация. Кондензатори постоянни, с метализирани
електроди и диелектрик от полипропилен (EN 131200:2002)
Sectional Specification: Fixed capacitors with metallized electrodes and
polypropylene dielectric
ICS: 31.060.30
Заменен от: БДС EN 60384-16:2006
БДС EN 131200:2006 (en) 35 стр. - 61.20 лв.

БДС EN 131201:2006
Статус: Отменен   Публикуван: 2006-06-01    ТК-0/ПК-20
Бланка на подробна спецификация. Кондензатори постоянни, с
метализирани електроди и диелектрик от полипропилен (EN

131201:2002)
Blank Detail Specification: Fixed capacitors with metallized electrodes
and polypropylene dielectric
ICS: 31.060.30
Заменен от: БДС EN 60384-16-1:2006
БДС EN 131201:2006 (en) 13 стр. - 25.20 лв.

БДС EN 131700:2000
Статус: Отменен   Публикуван: 2000-11-01    ТК-0/ПК-20
Групова спецификация: Кондензатори постоянни, поликарбонатни
за постоянен ток с електроди от тънко метално фолио (EN
131700:1997)
Sectional Specification: Fixed capacitors for direct current with
electrodes of thin metal foils and a polycarbonate film dielectric
БДС EN 131700:2000 (en) 34 стр. - 61.20 лв.

БДС EN 131701:2000
Статус: Отменен   Публикуван: 2000-11-01    ТК-0/ПК-20
Бланка на подробна спецификация: Кондензатори постоянни,
поликарбонатни за постоянен ток с електроди от тънко метално
фолио. Ниво на оценяване E (EN 131701:1997)
Blank Detail Specification: Fixed capacitors for direct current with
electrodes of thin metal foils and a polycarbonate film dielectric -
Assessment level E
БДС EN 131701:2000 (en) 18 стр. - 32.40 лв.

БДС EN 131702:2000
Статус: Отменен   Публикуван: 2000-11-01    ТК-0/ПК-20
Бланка на подробна спецификация: Кондензатори постоянни,
поликарбонатни за постоянен ток с електроди от тънко метално
фолио. Ниво на оценяване ZE (EN 131702:1997)
Blank Detail Specification: Fixed capacitors for direct current with
electrodes of thin metal foils and a polycarbonate film dielectric -
Assessment level EZ
БДС EN 131702:2000 (en) 16 стр. - 28.80 лв.

БДС EN 131800:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-10-01    ТК-0/ПК-20
Групова спецификация. Постоянни кондензатори метал-фолиеви с
тънкослоен диелектрик от полипропилен за постоянен ток (EN
131800:1997)
Sectional Specification: Fixed polypropylene film dielectric metal foil d.c.
capacitors
Заменен от: БДС EN 60384-13:2006
БДС EN 131800:2003 (en) 33 стр. - 61.20 лв.

БДС EN 131801:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-10-01    ТК-0/ПК-20
Бланка на подробна спецификация. Постоянни кондензатори метал-
фолиеви с тънкослоен диелектрик от полипропилен за постоянен
ток. Ниво на оценяване Е (EN 131801:1997)
Blank Detail Specification: Fixed polypropylene film dielectric metal foil
d.c. capacitors - Assessment level E
Заменен от: БДС EN 60384-13:2006
БДС EN 131801:2003 (en) 13 стр. - 25.20 лв.

БДС EN 131802:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-10-01    ТК-0/ПК-20
Бланка на подробна спецификация. Постоянни кондензатори метал-
фолиеви с тънкослоен диелектрик от полипропилен за постоянен
ток. Ниво на оценяване ЕZ (EN 131802:1997)
Blank Detail Specification: Fixed polypropylene film dielectric metal foil
d.c. capacitors - Assessment level EZ
БДС EN 131802:2003 (en) 13 стр. - 25.20 лв.

БДС EN 132100:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-10-01    ТК-0/ПК-20
Групова спецификация. Постоянни многослойни керамични
кондензатори за повърхностен монтаж. Нива на оценяване ЕZ и DZ
(EN 132100:1996)
Sectional Specification: Fixed multilayer ceramic surface mounting
capacitors - Assessment levels EZ and DZ
ICS: 31.060.20
Заменен от: БДС EN 60384-22:2006, БДС EN 60384-21:2006
БДС EN 132100:2003 (en) 49 стр. - 84.00 лв.

БДС EN 132101:2003
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Статус: Отменен   Публикуван: 2003-10-01    ТК-0/ПК-20
Бланка на подробна спецификация. Постоянни многослойни
керамични кондензатори за повърхностен монтаж. Ниво на
оценяване ЕZ (EN 132101:1996)
Blank Detail Specification: Fixed multilayer ceramic surface mounting
capacitors - Assessment level EZ
ICS: 31.060.20
Заменен от: БДС EN 60384-22-1:2006, БДС EN 60384-21-1:2006
БДС EN 132101:2003 (en) 14 стр. - 25.20 лв.

БДС EN 132102:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-10-01    ТК-0/ПК-20
Бланка на подробна спецификация. Постоянни многослойни
керамични кондензатори за повърхностен монтаж. Ниво на
оценяване DZ (EN 132102:1996)
Blank Detail Specification: Fixed multilayer ceramic surface mounting
capacitors - Assessment level DZ
ICS: 31.060.20
БДС EN 132102:2003 (en) 14 стр. - 25.20 лв.

БДС EN 132400:1994/A2:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-10-01    ТК-0/ПК-20
Групова спецификация. Постоянни кондензатори за подтискане на
електромагнитни смущения, свързани към захранващата мрежа.
Ниво на оценяване D (EN 132400:1994/A2:1998)
Sectional Specification: Fixed capacitors for electromagnetic
interference suppression and connection to the supply mains
(Assessment level D)
ICS: 33.100, 31.060.10
Заменен от: БДС EN 60384-14:2006
БДС EN 132400:1994/A2:2003 (en) 14 стр. - 25.20 лв.

БДС EN 132400:1994/A3:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-10-01    ТК-0/ПК-20
Групова спецификация. Постоянни кондензатори за подтискане на
електромагнитни смущения, свързани към захранващата мрежа.
Ниво на оценяване D (EN 132400:1994/A3:1998)
Sectional Specification: Fixed capacitors for electromagnetic
interference suppression and connection to the supply mains
(Assessment level D)
ICS: 33.100, 31.060.10
Заменен от: БДС EN 60384-14:2006
БДС EN 132400:1994/A3:2003 (en) 5 стр. - 10.80 лв.

БДС EN 132400:1994/A4:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-10-01    ТК-0/ПК-20
Групова спецификация. Постоянни кондензатори за подтискане на
електромагнитни смущения, свързани към захранващата мрежа.
Ниво на оценяване D (EN 132400:1994/A4:2001)
Sectional Specification: Fixed capacitors for electromagnetic
interference suppression and connection to the supply mains
(Assessment level D)
ICS: 33.100, 31.060.10
Заменен от: БДС EN 60384-14:2006
БДС EN 132400:1994/A4:2003 (en) 5 стр. - 10.80 лв.

БДС EN 133000:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-10-01    ТК-0/ПК-20
Обща спецификация. Пасивни филтри за подтискане на
електромагнитни смущения (EN 133000:1997)
Generic Specification: Passive filter units for electromagnetic
interference suppression
Заменен от: БДС EN 60939-1:2006
БДС EN 133000:2003 (en) 33 стр. - 61.20 лв.

БДС EN 133100:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-10-01    ТК-0/ПК-20
Групова спецификация. Пасивни филтри за потискане на
електромагнитни смущения. Филтри, за които не се изисква
изпитване на безопасност (EN 133100:1998)
Sectional Specification: Passive filter units for electromagnetic
interference suppression - Filters for which safety tests are not required
Заменен от: БДС EN 60939-1:2006
БДС EN 133100:2003 (en) 38 стр. - 67.20 лв.

БДС EN 133101:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-10-01    ТК-0/ПК-20

Бланка на подробна спецификация. Пасивни филтри за потискане
на електромагнитни смущения. Филтри, за които не се изисква
изпитване на безопасност (EN 133101:1998)
Blank Detail Specification: Passive filter units for electromagnetic
interference suppression - Filters for which safety tests are not required
Заменен от: БДС EN 60939-1:2006
БДС EN 133101:2003 (en) 14 стр. - 25.20 лв.

БДС EN 133200:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-10-01    ТК-0/ПК-20
Групова спецификация. Пасивни филтри за подтискане на
електромагнитни смущения. Филтри, за които се изисква изпитване
на безопасност (EN 133200:1999)
Sectional Specification: Passive filter units for electromagnetic
interference suppression (Filters for which safety tests are required)
ICS: 33.100, 31.160
Заменен от: БДС EN 60939-2:2006
БДС EN 133200:2003 (en) 40 стр. - 67.20 лв.

БДС EN 133201:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-10-01    ТК-0/ПК-20
Бланка на подробна спецификация. Пасивни филтри за подтискане
на електромагнитни смущения. Филтри, за които се изисква
изпитване на безопасност (EN 133201:1998)
Blank Detail Specification: Passive filter units for electromagnetic
interference suppression - Filters for which safety tests are required
ICS: 33.100, 31.160
Заменен от: БДС EN 60939-2-1:2006
БДС EN 133201:2003 (en) 16 стр. - 28.80 лв.

БДС EN 133221:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-10-01    ТК-0/ПК-20
Бланка на подробна спецификация. Пасивни филтри за подтискане
на електромагнитни смущения. Филтри, за които се изисква
изпитване на безопасност (само изпитване на безопасност) (EN
133221:1998)
Blank Detail Specification: Passive filter units for electromagnetic
interference suppression - Filters for which safety tests are required
(safety tests only)
ICS: 33.100, 31.160
Заменен от: БДС EN 60939-2-2:2006
БДС EN 133221:2003 (en) 13 стр. - 25.20 лв.

БДС EN 137000:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-11-01    ТК-0/ПК-20
Обща спецификация: Постоянни алуминиеви електролитни
кондензатори, захранвани с променливо напрежение с течен
електролит за употреба с електродвигатели (EN 137000:1995)
Generic Specification: Fixed aluminium electrolytic a.c. capacitors with
non-solid electrolyte for use with motors
БДС EN 137000:2003 (en) 35 стр. - 61.20 лв.

БДС EN 137100:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-11-01    ТК-0/ПК-20
Обща спецификация: Постоянни алуминиеви електролитни
кондензатори, захранвани с променливо напрежение с течен
електролит за приложения при пускане на електродвигатели.
Одобряване на пригодността (EN 137100:1995)
Sectional Specification: Fixed aluminium electrolytic a.c. capacitors with
non-solid electrolyte for motor starter applications - Qualification
approval
БДС EN 137100:2003 (en) 30 стр. - 55.20 лв.

БДС EN 137101:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-06-01    ТК-0/ПК-20
Бланка на подробна спецификация. Постоянни алуминиеви
електролитни кондензатори, захранвани с променливо напрежение
с течен електролит за приложения при пускане на
електродвигатели. Одобряване на пригодност (EN 137101:1995)
Blank Detail Specification: Fixed aluminium electrolytic a.c. capacitors
with non-solid electrolyte for motor starter applications - Qualification
approval
БДС EN 137101:2006 (en) 14 стр. - 25.20 лв.

БДС EN 138121:2006
Статус: Отменен   Публикуван: 2006-08-01    ТК-0/ПК-20
Бланка на подробна спецификация: Постоянни индуктори за
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подтискане на електромагнитни смущения. Индуктори, за които се
изискват изпитвания за безопасност (Само изпитвания за
безопасност) (EN 138121:2001)
Blank Detail Specification: Fixed inductors for electromagnetic
interference suppression - Inductors for which safety tests are required
(Safety tests only)
БДС EN 138121:2006 (en) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 140100:1996/A1:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-01-01    ТК-0/ПК-20
Групова спецификация. Постоянни маломощни безжични резистори
(EN 140100:1996/A1:2001)
Sectional Specification: Fixed low power non-wire wound resistors
ICS: 31.040.10
Заменен от: БДС EN 140100:2008
БДС EN 140100:1996/A1:2003 (en) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС EN 140100:2000
Статус: Отменен   Публикуван: 2000-11-01    ТК-0/ПК-20
Групова спецификация. Постоянни маломощни безжични резистори
(EN 140100:1996)
Sectional Specification: Fixed low power non-wire wound resistors
Заменен от: БДС EN 140100:2008
БДС EN 140100:2000 (en) 30 стр. - 55.20 лв.

БДС EN 140100:2008
Статус: Действащ   Публикуван: 2008-01-09    ТК-0/ПК-20
Групова спецификация: Неподвижни маломощни лентови
резистори (EN 140100:2008)
Sectional Specification: Fixed low power film resistors
ICS: 31.040.10
Заменя: БДС EN 140100:1996/A1:2003, БДС EN 140100:2000
БДС EN 140100:2008 (en) 29 стр. - 50.40 лв.

БДС EN 140101:2000
Статус: Отменен   Публикуван: 2000-11-01    ТК-0/ПК-20
Бланка на подробна спецификация. Постоянни маломощни
безжични резистори (ниво на оценяване S) (EN 140101:1996)
Blank Detail Specification: Fixed low power non-wire wound resistors
(Assessment level S)
Заменен от: БДС EN 140101:2008
БДС EN 140101:2000 (en) 14 стр. - 25.20 лв.

БДС EN 140101:2008
Статус: Действащ   Публикуван: 2008-01-09    ТК-0/ПК-20
Бланка на подробна спецификация. Неподвижни маломощни
лентови резистори (EN 140101:2008)
Blank Detail Specification: Fixed low power film resistors
ICS: 31.040.10
Заменя: БДС EN 140101:2000
БДС EN 140101:2008 (en) 28 стр. - 50.40 лв.

БДС EN 140101-806:2008
Статус: Действащ   Публикуван: 2008-01-09    ТК-0/ПК-20
Подробна спецификация: Неподвижни маломощни лентови
резистори. Метални лентови резистори върху керамична подложка
от висок клас, съответно импрегнирани или заляти, осови или с
оформени изводни краища (EN 140101-806:2008)
Detail Specification: Fixed low power film resistors - Metal film resistors
on high grade ceramic, conformal coated or molded, axial or preformed
leads
ICS: 31.040.10
БДС EN 140101-806:2008 (en) 37 стр. - 67.20 лв.

БДС EN 140101-806:2008/A1:2013
Статус: Действащ   Публикуван: 2013-06-04    ТК-0/ПК-20
Подробна спецификация: Неподвижни маломощни лентови
резистори. Метални лентови резистори върху керамична подложка
от висок клас, съответно импрегнирани или залети, осови или с
оформени изводни краища (EN 140101-806:2008/A1:2013)
Detail Specification: Fixed low power film resistors - Metal film resistors
on high grade ceramic, conformal coated or molded, axial or preformed
leads
ICS: 31.040.10
БДС EN 140101-806:2008/A1:2013 (en) 7 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 140102:2000

Статус: Отменен   Публикуван: 2000-11-01    ТК-0/ПК-20
Бланка на подробна спецификация. Постоянни маломощни
безжични резистори (ниво на оценяване M) (EN 140102:1996)
Blank Detail Specification: Fixed low power non-wirewound resistors
(Assessment level M)
ICS: 31.040.10
БДС EN 140102:2000 (en) 18 стр. - 32.40 лв.

БДС EN 140103:2000
Статус: Отменен   Публикуван: 2000-11-01    ТК-0/ПК-20
Бланка на подробна спецификация. Постоянни маломощни
безжични резистори (ниво на оценяване P) (EN 140103:1996)
Blank Detail Specification: Fixed low power non-wirewound resistors
(Assessment level P)
ICS: 31.040.10
БДС EN 140103:2000 (en) 22 стр. - 39.60 лв.

БДС EN 140104:2000
Статус: Отменен   Публикуван: 2000-11-01    ТК-0/ПК-20
Бланка на подробна спецификация. Постоянни маломощни
безжични резистори (нива на оценяване SB и SC) (EN 140104:1996)
Blank Detail Specification: Fixed low power non-wirewound resistors
(Assessment levels SB and SC)
ICS: 31.040.10
БДС EN 140104:2000 (en) 28 стр. - 50.40 лв.

БДС EN 140200:1996/A1:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-01-01    ТК-0/ПК-20
Групова спецификация. Постоянни мощни резистори (EN
140200:1996/A1:2001)
Sectional Specification: Fixed power resistors
ICS: 31.040.10
БДС EN 140200:1996/A1:2003 (en) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС EN 140200:2000
Статус: Действащ   Публикуван: 2000-11-01    ТК-0/ПК-20
Групова спецификация. Постоянни мощни резистори (EN
140200:1996)
Sectional Specification: Fixed power resistors
БДС EN 140200:2000 (en) 30 стр. - 55.20 лв.

БДС EN 140201:2000
Статус: Действащ   Публикуван: 2000-11-01    ТК-0/ПК-20
Бланка на подробна спецификация. Постоянни мощни резистори
(ниво на оценяване S) (EN 140201:1996)
Blank Detail Specification: Fixed power resistors (Assessment level S)
БДС EN 140201:2000 (en) 16 стр. - 28.80 лв.

БДС EN 140202:2000
Статус: Отменен   Публикуван: 2000-11-01    ТК-0/ПК-20
Бланка на подробна спецификация. Постоянни мощни резистори
(ниво на оценяване M) (EN 140202:1996)
Blank Detail Specification: Fixed power resistors (Assessment level M)
БДС EN 140202:2000 (en) 16 стр. - 28.80 лв.

БДС EN 140203:2000
Статус: Отменен   Публикуван: 2000-11-01    ТК-0/ПК-20
Бланка на подробна спецификация. Постоянни мощни резистори
(ниво на оценяване H) (EN 140203:1996)
Blank Detail Specification: Fixed power resistors (Assessment level H)
БДС EN 140203:2000 (en) 18 стр. - 32.40 лв.

БДС EN 140210:2000
Статус: Отменен   Публикуван: 2000-11-01    ТК-0/ПК-20
Групова спецификация. Постоянни мощни резистори. Одобряване
на годността (EN 140210:1994)
Sectional Specification: Fixed power resistors - Capability approval
БДС EN 140210:2000 (en) 56 стр. - 97.20 лв.

БДС EN 140211:2000
Статус: Отменен   Публикуван: 2000-11-01    ТК-0/ПК-20
Бланка на подробна спецификация. Постоянни мощни резистори.
Одобряване на годността (EN 140211:1994)
Blank Detail Specification: Fixed power resistors - Capability approval
БДС EN 140211:2000 (en) 22 стр. - 39.60 лв.

БДС EN 140400:1996/A1:2003
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Статус: Отменен   Публикуван: 2003-07-01    ТК-0/ПК-20
Групова спецификация. Постоянни маломощни резистори за
повърхностен монтаж (SMD) (EN 140400:1996/A1:2001)
Sectional Specification: Fixed low power surface mounting (SMD)
resistors
ICS: 31.040.10
Заменен от: БДС EN 140400:2006
БДС EN 140400:1996/A1:2003 (en) 3 стр. - 7.20 лв.

БДС EN 140400:2000
Статус: Отменен   Публикуван: 2000-11-01    ТК-0/ПК-20
Групова спецификация. Постоянни маломощни резистори за
повърхностен монтаж (SMD) (EN 140400:1996)
Sectional Specification: Fixed low power surface mounting (SMD)
resistors
ICS: 31.040.10
Заменен от: БДС EN 140400:2006
БДС EN 140400:2000 (en) 26 стр. - 45.60 лв.

БДС EN 140400:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-08-01    ТК-0/ПК-20
Групова спецификация. Постоянни маломощни резистори за
повърхностен монтаж (SMD) (EN 140400:2003)
Sectional specification: Fixed low power surface mount (SMD) resistors
ICS: 31.040.10
Заменен от: БДС EN 60115-8:2012
Заменя: БДС EN 140400:1996/A1:2003, БДС EN 140400:2000
БДС EN 140400:2006 (en) 18 стр. - 32.40 лв.

БДС EN 140401:2000
Статус: Отменен   Публикуван: 2000-11-01    ТК-0/ПК-20
Бланка на подробна спецификация. Постоянни маломощни
безжични резистори за повърхностен монтаж (SMD) (EN
140401:1996)
Blank Detail Specification: Fixed low power non-wire wound surface
mounting (SMD) resistors
ICS: 31.040.10
Заменен от: БДС EN 140401:2006
БДС EN 140401:2000 (en) 20 стр. - 36.00 лв.

БДС EN 140401:2006
Статус: Отменен   Публикуван: 2006-08-01    ТК-0/ПК-20
Бланка на подробна спецификация. Постоянни маломощни
безжични резистори за повърхностен монтаж (SMD) (EN
140401:2002)
Blank Detail Specification: Fixed low power non wire-wound surface
mount (SMD) resistors
ICS: 31.040.10
Заменен от: БДС EN 140401:2009
Заменя: БДС EN 140401:2000
БДС EN 140401:2006 (en) 20 стр. - 36.00 лв.

БДС EN 140401:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-01-16    ТК-0/ПК-20
Бланка на подробна спецификация. Постоянни маломощни лентови
резистори за повърхностен монтаж (SMD) (EN 140401:2009)
Blank Detail Specification: Fixed low power film surface mount (SMD)
resistors
ICS: 31.040.10
Заменя: БДС EN 140401:2006
БДС EN 140401:2009 (en) 32 стр. - 55.20 лв.

БДС EN 140401-801:2002/A1:2006
Статус: Отменен   Публикуван: 2006-08-01    ТК-0/ПК-20
Бланка на подробна спецификация. Постоянни маломощни
безжични резистори за повърхностен монтаж (SMD). Правоъгълни.
Класове на устойчивост 0,1; 0,25; 0,5; 1 (EN
140401-801:2002/A1:2003)
Detail Specification: Fixed low power non wire-wound surface mount
(SMD) resistors - Rectangular - Stability classes 0,1; 0,25; 0,5; 1
ICS: 31.040.10
Заменен от: БДС EN 140401-801:2007
БДС EN 140401-801:2002/A1:2006 (en) 3 стр. - 7.20 лв.

БДС EN 140401-801:2006
Статус: Отменен   Публикуван: 2006-08-01    ТК-0/ПК-20
Бланка на подробна спецификация. Постоянни маломощни

безжични резистори за повърхностен монтаж (SMD). Правоъгълни.
Класове на устойчивост 0,1; 0,25; 0,5; 1 (EN 140401-801:2002)
Detail Specification: Fixed low power non wire-wound surface mount
(SMD) resistors - Rectangular - Stability classes 0,1; 0,25; 0,5; 1
ICS: 31.040.10
Заменен от: БДС EN 140401-801:2007
БДС EN 140401-801:2006 (en) 25 стр. - 45.60 лв.

БДС EN 140401-801:2007
Статус: Действащ   Публикуван: 2007-10-01    ТК-0/ПК-20
Бланка на подробна спецификация. Неподвижни маломощни
безжични резистори за повърхностен монтаж (SMD). Правоъгълни.
Класове на устойчивост 0,1; 0,25; 0,5; 1 (EN 140401-801:2007)
Detail specification: Fixed low power film SMD resistors - Rectangular -
Stability classes 0,1; 0,25; 0,5; 1
ICS: 31.040.10
Заменя: БДС EN 140401-801:2002/A1:2006, БДС EN 140401-801:2006
БДС EN 140401-801:2007 (en) 36 стр. - 67.20 лв.

БДС EN 140401-801:2007/A1:2013
Статус: Действащ   Публикуван: 2013-06-04    ТК-0/ПК-20
Бланка на подробна спецификация. Неподвижни маломощни
безжични резистори за повърхностен монтаж (SMD). Правоъгълни.
Класове на устойчивост 0,1; 0,25; 0,5; 1 (EN
140401-801:2007/A1:2013)
Detail specification: Fixed low power film SMD resistors - Rectangular -
Stability classes 0,1; 0,25; 0,5; 1
ICS: 31.040.10
БДС EN 140401-801:2007/A1:2013 (en) 7 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 140401-802:2002/A1:2006
Статус: Отменен   Публикуван: 2006-08-01    ТК-0/ПК-20
Бланка на подробна спецификация. Постоянни маломощни
безжични резистори за повърхностен монтаж (SMD). Правоъгълни.
Класове на устойчивост 1; 2 (EN 140401-802:2002/A1:2004)
Detail specification: Fixed low power non wire-wound surface mount
(SMD) resistors - Rectangular - Stability classes 1; 2
ICS: 31.040.10
Заменен от: БДС EN 140401-802:2007
БДС EN 140401-802:2002/A1:2006 (en) 5 стр. - 10.80 лв.

БДС EN 140401-802:2006
Статус: Отменен   Публикуван: 2006-08-01    ТК-0/ПК-20
Бланка на подробна спецификация. Постоянни маломощни
безжични резистори за повърхностен монтаж (SMD). Правоъгълни.
Класове на устойчивост 1; 2 (EN 140401-802:2002)
Detail specification: Fixed low power non wire-wound surface mount
(SMD) resistors - Rectangular - Stability classes 1; 2
ICS: 31.040.10
Заменен от: БДС EN 140401-802:2007
БДС EN 140401-802:2006 (en) 25 стр. - 45.60 лв.

БДС EN 140401-802:2007
Статус: Действащ   Публикуван: 2007-10-01    ТК-0/ПК-20
Бланка на подробна спецификация. Неподвижни маломощни
безжични резистори за повърхностен монтаж (SMD). Правоъгълни.
Класове на устойчивост 1; 2 (EN 140401-802:2007)
Detail specification: Fixed low power film SMD resistors - Rectangular -
Stability classes 1; 2
ICS: 31.040.10
Заменя: БДС EN 140401-802:2002/A1:2006, БДС EN 140401-802:2006
БДС EN 140401-802:2007 (en) 32 стр. - 55.20 лв.

БДС EN 140401-802:2007/A1:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-09-24    ТК-0/ПК-20
Бланка на подробна спецификация. Неподвижни маломощни
безжични резистори за повърхностен монтаж (SMD). Правоъгълни.
Класове на устойчивост 1; 2 (EN 140401-802:2007/A1:2010)
Detail specification: Fixed low power film SMD resistors - Rectangular -
Stability classes 1; 2
ICS: 31.040.10
БДС EN 140401-802:2007/A1:2010 (en) 5 стр. - 10.80 лв.

БДС EN 140401-802:2007/A2:2013
Статус: Действащ   Публикуван: 2013-06-04    ТК-0/ПК-20
Бланка на подробна спецификация. Неподвижни маломощни
безжични резистори за повърхностен монтаж (SMD). Правоъгълни.
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Класове на устойчивост 1; 2 (EN 140401-802:2007/A2:2013)
Detail specification: Fixed low power film SMD resistors - Rectangular -
Stability classes 1; 2
ICS: 31.040.10
БДС EN 140401-802:2007/A2:2013 (en) 5 стр. - 10.80 лв.

БДС EN 140401-803:2002/A1:2006
Статус: Отменен   Публикуван: 2006-08-01    ТК-0/ПК-20
Бланка на подробна спецификация. Постоянни маломощни
безжични резистори за повърхностен монтаж (SMD). Цилиндрични.
Класове на устойчивост 0,05; 0,1; 0,25; 0,5; 1; 2 (EN
140401-803:2002/A1:2003)
Detail specification: Fixed low power non wire-wound surface mount
(SMD) resistors - Cylindrical - Stability classes 0,05; 0,1; 0,25; 0,5; 1; 2
ICS: 31.040.10
Заменен от: БДС EN 140401-803:2007
БДС EN 140401-803:2002/A1:2006 (en) 3 стр. - 7.20 лв.

БДС EN 140401-803:2006
Статус: Отменен   Публикуван: 2006-08-01    ТК-0/ПК-20
Бланка на подробна спецификация. Постоянни маломощни
безжични резистори за повърхностен монтаж (SMD). Цилиндрични.
Класове на устойчивост 0,05; 0,1; 0,25; 0,5; 1; 2 (EN
140401-803:2002)
Detail specification: Fixed low power non wire-wound surface mount
(SMD) resistors - Cylindrical - Stability classes 0,05; 0,1; 0,25; 0,5; 1; 2
ICS: 31.040.10
Заменен от: БДС EN 140401-803:2007
БДС EN 140401-803:2006 (en) 25 стр. - 45.60 лв.

БДС EN 140401-803:2007
Статус: Действащ   Публикуван: 2007-10-01    ТК-0/ПК-20
Бланка на подробна спецификация. Постоянни маломощни
безжични резистори за повърхностен монтаж (SMD). Цилиндрични.
Класове на устойчивост 0,05; 0,1; 0,25; 0,5; 1; 2 (EN
140401-803:2007)
Detail specification: Fixed low power film SMD resistors - Cylindrical -
Stability classes 0,05; 0,1; 0,25; 0,5; 1; 2
ICS: 31.040.10
Заменя: БДС EN 140401-803:2002/A1:2006, БДС EN 140401-803:2006
БДС EN 140401-803:2007 (en) 36 стр. - 67.20 лв.

БДС EN 140401-803:2007/A1:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-09-07    ТК-0/ПК-20
Бланка на подробна спецификация. Постоянни маломощни
безжични резистори за повърхностен монтаж (SMD). Цилиндрични.
Класове на устойчивост 0,05; 0,1; 0,25; 0,5; 1; 2 (EN
140401-803:2007/A1:2010)
Detail specification: Fixed low power film SMD resistors - Cylindrical -
Stability classes 0,05; 0,1; 0,25; 0,5; 1; 2
ICS: 31.040.10
БДС EN 140401-803:2007/A1:2010 (en) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС EN 140401-803:2007/A2:2013
Статус: Действащ   Публикуван: 2013-01-02    ТК-0/ПК-20
Бланка на подробна спецификация. Постоянни маломощни
безжични резистори за повърхностен монтаж (SMD). Цилиндрични.
Класове на устойчивост 0,05; 0,1; 0,25; 0,5; 1; 2 (EN
140401-803:2007/A2:2013)
Detail specification: Fixed low power film SMD resistors - Cylindrical -
Stability classes 0,05; 0,1; 0,25; 0,5; 1; 2
ICS: 31.040.10
БДС EN 140401-803:2007/A2:2013 (en) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС EN 140401-804:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-08-01    ТК-0/ПК-20
Бланка на подробна спецификация. Постоянни маломощни
безжични резистори с висока устойчивост за повърхностен монтаж
(SMD). Правоъгълни. Класове на устойчивост 0,1; 0,25 (EN
140401-804:2005)
Detail specification: Fixed low power non wire-wound high stability
surface mount (SMD) resistors - Rectangular - Stability classes 0,1; 0,25
ICS: 31.040.10
Заменен от: БДС EN 140401-804:2011
БДС EN 140401-804:2006 (en) 3 стр. - 7.20 лв.

БДС EN 140401-804:2011

Статус: Действащ   Публикуван: 2011-05-19    ТК-0/ПК-20
Бланка на подробна спецификация. Неподвижни, маломощни,
тънкослойни резистори с висока устойчивост (SMD). Правоъгълни.
Класове на устойчивост 0,1; 0,25 (EN 140401-804:2011)
Detail Specification: Fixed low power film high stability SMD resistors -
Rectangular - Stability classes 0,1; 0,25
ICS: 31.040.10
Заменя: БДС EN 140401-804:2006
БДС EN 140401-804:2011 (en) 41 стр. - 75.60 лв.

БДС EN 140401-804:2011/A1:2013
Статус: Действащ   Публикуван: 2013-06-04    ТК-0/ПК-20
Бланка на подробна спецификация. Неподвижни, маломощни,
тънкослойни резистори с висока устойчивост (SMD). Правоъгълни.
Класове на устойчивост 0,1; 0,25 (EN 140401-804:2011/A1:2013)
Detail Specification: Fixed low power film high stability SMD resistors -
Rectangular - Stability classes 0,1; 0,25
ICS: 31.040.10
БДС EN 140401-804:2011/A1:2013 (en) 7 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 140402:2000
Статус: Действащ   Публикуван: 2000-11-01    ТК-0/ПК-20
Бланка на подробна спецификация. Постоянни маломощни жични
резистори за повърхностен монтаж (SMD) (EN 140402:1998)
Blank Detail Specification: Fixed low power wire wound surface
mounting (SMD) resistors
ICS: 31.040.10
БДС EN 140402:2000 (en) 17 стр. - 32.40 лв.

БДС EN 140402-801:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-08-01    ТК-0/ПК-20
Бланка на подробна спецификация. Постоянни маломощни
безжични резистори за повърхностен монтаж (SMD). Правоъгълни.
Класове на устойчивост 0,5; 1; 2 (EN 140402-801:2005)
Detail specification: Fixed low power wire-wound surface mount (SMD)
resistors - Rectangular - Stability classes 0,5; 1; 2
ICS: 31.040.10
БДС EN 140402-801:2006 (en) 18 стр. - 32.40 лв.

БДС EN 141101:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-10-01    ТК-0/ПК-20
Бланка на подробна спецификация. Предварително настройващи се
потенциометри с настройка чрез ходов винт или чрез ротация (EN
141101:1992)
Blank Detail Specification: Lead-screw actuated and rotary preset
potentiometers
БДС EN 141101:2003 (en) 17 стр. - 32.40 лв.

БДС EN 143000:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-10-01    ТК-0/ПК-20
Обща спецификация. Термистори (EN 143000:1991)
Generic Specification: Thermistors
БДС EN 143000:2003 (en) 42 стр. - 75.60 лв.

БДС EN 15964:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-03-17    ТК-0/ПК-20
Устройства за изпитване наличието на алкохол чрез издишване, за
многократно използване. Изисквания и методи за изпитване (EN
15964:2011)
Breath alcohol test devices other than single use devices -
Requirements and test methods
ICS: 71.040.40, 03.160
БДС EN 15964:2011 (en) 35 стр. - 61.20 лв.

БДС EN 16280:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-05-29    ТК-0/ПК-20
Устройства за изпитване при наличие на алкохол чрез издишване
за общо приложение. Изисквания и методи за изпитване (EN
16280:2012)
Breath alcohol test devices for general public - Requirements and test
methods
ICS: 71.040.40, 13.320
БДС EN 16280:2012 (en) 24 стр. - 45.60 лв.

БДС EN 169100:2002
Статус: Отменен   Публикуван: 2002-08-01    ТК-0/ПК-20
Групова спецификация. Кварцови генератори (одобряване на
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годността) (EN 169100:1993)
Sectional Specification: Quartz crystal controlled oscillators (Capability
approval)
БДС EN 169100:2002 (en) 37 стр. - 67.20 лв.

БДС EN 169101:2002
Статус: Отменен   Публикуван: 2002-08-01    ТК-0/ПК-20
Бланка на подробна спецификация. Кварцови генератори
(одобряване на годността) (EN 169101:1993)
Blank Detail Specification: Quartz crystal controlled oscillators
(Capability approval)
БДС EN 169101:2002 (en) 11 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 169200:2002
Статус: Отменен   Публикуван: 2002-08-01    ТК-0/ПК-20
Групова спецификация. Кварцови генератори (одобряване) (EN
169200:1995)
Sectional Specification: Quartz crystal controlled oscillators
(Qualification approval)
БДС EN 169200:2002 (en) 22 стр. - 39.60 лв.

БДС EN 169201:2002
Статус: Отменен   Публикуван: 2002-08-01    ТК-0/ПК-20
Бланка на подробна спецификация. Кварцови генератори
(одобряване) (EN 169201:1995)
Blank Detail Specification: Quartz crystal controlled oscillators
(Qualification approval)
БДС EN 169201:2002 (en) 13 стр. - 25.20 лв.

БДС EN 175100:2008
Статус: Отменен   Публикуван: 2008-02-26    ТК-0/ПК-20
Групова спецификация. Съединители за печатни платки, състоящи
се от две части със заострени щифтове (EN 175100:1991)
Sectional Specification: Two part and edge socket connectors for
printed board application

БДС EN 175101-802:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-06-01    ТК-0/ПК-20
Подробна спецификация: Съединители за печатни платки,
състоящи се от две части за голям брой контакти с основна
решетка от 2,54 mm в три или четири реда (EN 175101-802:1999)
Detail specification: Two-part connectors for printed boards for high
number of contacts with basic grid of 2,54 mm on 3 or 4 rows
ICS: 31.220.10
БДС EN 175101-802:2004 (en) 59 стр. - 97.20 лв.

БДС EN 175101-809:2004
Статус: Отменен   Публикуван: 2004-06-01    ТК-0/ПК-20
Подробна спецификация: Съединители за печатни платки,
състоящи се от две части с решетка от 2,54 mm, къса версия в
съответствие с CECC 75 101-801 с оценено качество (EN
175101-809:1999)
Detail Specification: Two-part connectors for printed boards having a
grid of 2,54 mm, short version in compliance with CECC 75 101-801,
with assessed quality
ICS: 31.220.10
Заменен от: БДС EN 175101-809:2004
БДС EN 175101-809:2004 (en) 37 стр. - 67.20 лв.

БДС EN 175101-809:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-06-01    ТК-0/ПК-20
Подробна спецификация: Съединители за печатни платки,
състоящи се от две части с решетка от 2,54 mm, къса версия в
съответствие с CECC 75 101-801 с оценено качество (EN
175101-809:2004)
Detail specification: Two-part connectors for printed boards having a
grid of 2,54 mm, short version in compliance with CECC 75 101-801,
with assessed quality
ICS: 31.220.10
Заменя: БДС EN 175101-809:2004
БДС EN 175101-809:2004 (en) 39 стр. - 67.20 лв.

БДС EN 175200:2008
Статус: Отменен   Публикуван: 2008-02-26    ТК-0/ПК-20
Групова спецификация. Цилиндрични съединители (EN
175200:1991; EN 175200:1996)
Sectional Specification: Circular connectors

БДС EN 175201-804:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-06-01    ТК-0/ПК-20
Подробна спецификация: Кръгли съединители. Цилиндрични
контакти с диаметър 1,6 mm, съединяващи се посредством резба
(EN 175201-804:1999)
Detail Specification: Circular connectors - Round contacts, size diameter
1,6 mm, threaded coupling
ICS: 31.220.10
БДС EN 175201-804:2004 (en) 49 стр. - 84.00 лв.

БДС EN 175300:2004
Статус: Отменен   Публикуван: 2004-06-01    ТК-0/ПК-20
Групова спецификация: Правоъгълни съединители за честоти по-
ниски от 3 MHz (EN 175300:1992; EN 175300:1996)
Sectional Specification: Rectangular connectors for frequencies below 3
MHz
БДС EN 175300:2004 (en) 45 стр. - 75.60 лв.

БДС EN 175301-801:2004
Статус: Отменен   Публикуван: 2004-06-01    ТК-0/ПК-20
Подробна спецификация: Правоъгълни съединители с цилиндрични
снемаеми кримпвани контакти с голяма гъстота (EN
175301-801:1999)
Detail Specification: High density rectangular connectors, round
removable crimp contacts
ICS: 31.220.10
Заменен от: БДС EN 175301-801:2007
БДС EN 175301-801:2004 (en) 37 стр. - 67.20 лв.

БДС EN 175301-801:2007
Статус: Действащ   Публикуван: 2007-04-01    ТК-0/ПК-20
Подробна спецификация: Правоъгълни съединители с цилиндрични
снемаеми кримпвани контакти с голяма гъстота (EN
175301-801:2006)
Detail Specification: High density rectangular connectors, round
removable crimp contacts
ICS: 31.220.10
Заменя: БДС EN 175301-801:2004
БДС EN 175301-801:2007 (en) 42 стр. - 75.60 лв.

БДС EN 175301-803:2004
Статус: Отменен   Публикуван: 2004-06-01    ТК-0/ПК-20
Подробна спецификация: Правоъгълни съединители. Плоски
контакти с дебелина 0,8 mm, застопоряващ винт, неразглобяеми
(EN 175301-803:1999)
Detail Specification: Rectangular connectors - Flat contacts, 0,8 mm
thickness, locking screw not detachable
ICS: 31.220.10
Заменен от: БДС EN 175301-803:2006
БДС EN 175301-803:2004 (en) 30 стр. - 55.20 лв.

БДС EN 175301-803:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-12-01    ТК-0/ПК-20
Подробна спецификация: Правоъгълни съединители. Плоски
контакти с дебелина 0,8 mm, застопоряващ винт, неразглобяеми
(EN 175301-803:2006)
Detail Specification: Rectangular connectors - Flat contacts, 0,8 mm
thickness, locking screw not detachable
ICS: 31.220.10
Заменя: БДС EN 175301-803:2004
БДС EN 175301-803:2006 (en) 30 стр. - 55.20 лв.

БДС EN 175500:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-06-01    ТК-0/ПК-20
Групова спецификация: Приспособления на кабелен изход за
съединители, включително одобряване на квалификацията и
одобряване на способността (EN 175500:1997)
Sectional specification: Cable outlet accessories for connectors,
including qualification approval and capability approval
ICS: 31.220.10, 29.120
БДС EN 175500:2004 (en) 54 стр. - 97.20 лв.

БДС EN 50091-1-1:2002
Статус: Отменен   Публикуван: 2002-12-01    ТК-0/ПК-20
Непрекъсваеми захранващи системи (UPS). Част 1: Общи
изисквания и изисквания за безопасност за UPS, използвани в зони,

2.974



достъпни за оператор (EN 50091-1-1:1996)
Uninterruptible power systems (UPS) -- Part 1-1: General and safety
requirements for UPS used in operator access areas
ICS: 29.200
Директива: 2006/95/EC yes
Заменен от: БДС EN 62040-1-1:2004
БДС EN 50091-1-1:2002 (en) 55 стр. - 97.20 лв.

БДС EN 50091-1-2:2002
Статус: Отменен   Публикуван: 2002-12-01    ТК-0/ПК-20
Непрекъсваеми захранващи системи (UPS). Част 1: Общи
изисквания и изисквания по безопасност за UPS, използвани в
места с ограничен достъп (EN 50091-1-2:1998)
Uninterruptible power systems (UPS) -- Part 1-2: General and safety
requirements for UPS used in restricted access locations
ICS: 29.200, 29.020
Директива: 2006/95/EC yes
Заменен от: БДС EN 62040-1-2:2004
БДС EN 50091-1-2:2002 (en) 56 стр. - 97.20 лв.

БДС EN 50091-2:2001
Статус: Отменен   Публикуван: 2001-11-01    ТК-0/ПК-20
Непрекъсваеми захранващи системи (UPS). Част 2: Изисквания за
електромагнитна съвместимост (ЕМС) (EN 50091-2:1995)
Uninterruptible power systems (UPS) -- Part 2: EMC requirements
ICS: 29.200, 29.020
Директива: 2004/108/EC yes
Заменен от: БДС EN 62040-2:2006
БДС EN 50091-2:2001 (bg) 40 стр. - 67.20 лв.

БДС EN 50178:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-07-01    ТК-0/ПК-20
Електронна апаратура за употреба в силови уредби (EN
50178:1997)
Electronic equipment for use in power installations
ICS: 29.240
Директива: 2004/108/EC no, 2006/95/EC yes
БДС EN 50178:2003 (en) 136 стр. - 180.00 лв.

БДС EN 50293:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-08-01    ТК-0/ПК-20
Електромагнитна съвместимост. Сигнални системи за пътен трафик.
Стандарт за продукт (EN 50293:2000)
Electromagnetic compatibility - Road traffic signal systems - Product
standard
Директива: 2004/108/EC yes
Заменен от: БДС EN 50293:2012
БДС EN 50293:2003 (en) 13 стр. - 25.20 лв.

БДС EN 50293:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-01-27    ТК-0/ПК-20
Електромагнитна съвместимост. Сигнални системи за пътен трафик
(EN 50293:2012)
Road traffic signal systems - Electromagnetic compatibility
ICS: 93.080.30, 33.100.01
Директива: 2004/108/EC no
Заменя: БДС EN 50293:2003
БДС EN 50293:2012 (en) 16 стр. - 28.80 лв.

БДС EN 50389:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-09-01    ТК-0/ПК-20
Осигуряване качество на продуктите за авиационни и космически
цели. Безотказни електрически свързвания чрез намотаване
жилото на проводника (EN 50389:2005)
Space product assurance - Wire-wrapping of high-reliability electrical
connections
ICS: 49.060
БДС EN 50389:2006 (en) 34 стр. - 61.20 лв.

БДС EN 50390:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-09-01    ТК-0/ПК-20
Осигуряване качество на продуктите за авиационни и космически
цели. Ръчно запояване на безотказни електрически съединения (EN
50390:2004)
Space product assurance - The manual soldering of high-reliability
electrical connections
ICS: 49.060

БДС EN 50390:2006 (en) 69 стр. - 114.00 лв.

БДС EN 50436-1:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-09-01    ТК-0/ПК-20
Устройства за отчитане и блокиране на двигателя на автомобила
при наличие на алкохол. Методи за изпитване и изисквания към
техническите характеристики. Част 1: Програмирани уреди за
водачи в състояние на алкохолно опиянение (EN 50436-1:2005)
Alcohol interlocks - Test methods and performance requirements -- Part
1: Instruments for drink-driving-offender programs
ICS: 43.040.10, 13.320
БДС EN 50436-1:2006 (en) 19 стр. - 36.00 лв.

БДС EN 50436-2:2008
Статус: Действащ   Публикуван: 2008-04-11    ТК-0/ПК-20
Устройства за отчитане и блокиране на двигателя на автомобила
при наличие на алкохол. Методи за изпитване и изисквания към
техническите характеристики. Част 2: Уреди с мундщук за
измерване алкохолното съдържание на издишвания въздух за обща
употреба с предпазна цел (EN 50436-2:2007)
Alcohol interlocks - Test methods and performance requirements -- Part
2: Instruments having a mouthpiece and measuring breath alcohol for
general preventive use
ICS: 43.040.10, 13.320
БДС EN 50436-2:2008 (en) 26 стр. - 45.60 лв.

БДС EN 50490:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-01-30    ТК-0/ПК-20
Електрически инсталации за осветление и сигнализация на летища.
Технически изисквания към системите за управление на наземното
осветление за въздухоплаване и към системите за наблюдение и
контрол. Устройства за избирателно превключване и наблюдение и
контрол на отделни лампи (EN 50490:2008)
Electrical installations for lighting and beaconing of aerodromes -
Technical requirements for aeronautical ground lighting control and
monitoring systems - Units for selective switching and monitoring of
individual lamps
ICS: 93.120
Директива: 2004/108/EC yes
БДС EN 50490:2009 (en) 15 стр. - 28.80 лв.

БДС EN 50512:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-03-08    ТК-0/ПК-20
Електрически инсталации за осветление и сигнализация на летища.
Ръководство за съвременни визуални системи при кацане (A-VDGS)
(EN 50512:2009)
Electrical installations for lighting and beaconing of aerodromes -
Advanced Visual Docking Guidance Systems (A-VDGS)
ICS: 93.120
Директива: 2004/108/EC yes
БДС EN 50512:2009 (en) 32 стр. - 55.20 лв.

БДС EN 60062:1993/A1:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-08-01    ТК-0/ПК-20
Маркиращи кодове за резистори и кондензатори (IEC
60062:1992/A1:1995) (EN 60062:1993/A1:1997)
Marking codes for resistors and capacitors
ICS: 31.060, 31.040
Заменен от: БДС EN 60062:2006
БДС EN 60062:1993/A1:2003 (en) 3 стр. - 7.20 лв.

БДС EN 60062:1993/A11:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-08-01    ТК-0/ПК-20
Маркиращи кодове за резистори и кондензатори (EN
60062:1993/A11:2001)
Marking codes for resistors and capacitors
ICS: 31.060, 31.040
Заменен от: БДС EN 60062:2006
БДС EN 60062:1993/A11:2003 (en) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС EN 60062:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-08-01    ТК-0/ПК-20
Маркиращи кодове за резистори и кондензатори (IEC 60062:1992)
(EN 60062:1993)
Marking codes for resistors and capacitors
Заменен от: БДС EN 60062:2006
БДС EN 60062:2003 (en) 13 стр. - 25.20 лв.
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БДС EN 60062:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-06-01    ТК-0/ПК-20
Маркиращи кодове за резистори и кондензатори (IEC 60062:2004)
(EN 60062:2005)
Marking codes for resistors and capacitors
ICS: 31.020
Заменя: БДС EN 60062:1993/A11:2003, БДС EN 60062:1993/A1:2003,
БДС EN 60062:2003
БДС EN 60062:2006 (en) 21 стр. - 39.60 лв.

БДС EN 60068-2-42:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-05-01    ТК-0/ПК-20
Изпитване на въздействие на околната среда. Част 2-42:
Изпитвания. Изпитване Kc: Изпитване на контакти и връзки със
серен диоксид (IEC 60068-2-42:2003) (EN 60068-2-42:2003)
Environmental testing -- Part 2-42: Tests - Test Kc: Sulphur dioxide test
for contacts and connections
ICS: 31.220.10
БДС EN 60068-2-42:2004 (en) 11 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 60068-2-43:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-05-01    ТК-0/ПК-20
Изпитване на въздействие на околната среда. Част 2-43:
Изпитвания. Изпитване Kd: Изпитване на контакти и връзки със
сероводород (IEC 60068-2-43:2003) (EN 60068-2-43:2003)
Environmental testing -- Part 2-43: Tests - Test Kd: Hydrogen sulphide
test for contacts and connections
ICS: 31.220.10
БДС EN 60068-2-43:2004 (en) 11 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 60115-1:2001/A1:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-08-01    ТК-0/ПК-20
Постоянни резистори за употреба в електронни съоръжения. Част
1: Обща технически изисквания (IEC 60115-1:2001/A1:2001) (EN
60115-1:2001/A1:2001)
Fixed resistors for use in electronic equipment -- Part 1: Generic
specification
ICS: 31.040.10
Заменен от: БДС EN 60115-1:2011
БДС EN 60115-1:2001/A1:2003 (en) 0 стр. - 0.00 лв.

БДС EN 60115-1:2001/A11:2008
Статус: Действащ   Публикуван: 2008-02-06    ТК-0/ПК-20
Постоянни резистори за употреба в електронни съоръжения. Част
1: Общи технически изисквания (EN 60115-1:2001/A11:2007)
Fixed resistors for use in electronic equipment -- Part 1: Generic
specification
ICS: 31.040.10
Заменен от: БДС EN 60115-1:2011
БДС EN 60115-1:2001/A11:2008 (en) 11 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 60115-1:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-08-01    ТК-0/ПК-20
Постоянни резистори за употреба в електронни съоръжения. Част
1: Общи технически изисквания (IEC 60115-1:1999, modified) (EN
60115-1:2001)
Fixed resistors for use in electronic equipment -- Part 1: Generic
specification
ICS: 31.040.10
Заменен от: БДС EN 60115-1:2011
БДС EN 60115-1:2003 (en) 95 стр. - 138.00 лв.

БДС EN 60115-1:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-01-09    ТК-0/ПК-20
Неподвижни резистори за употреба в електронни съоръжения. Част
1: Общи технически изисквания (IEC 60115-1:2008, с промени) (EN
60115-1:2011)
Fixed resistors for use in electronic equipment -- Part 1: Generic
specification
ICS: 31.040.10
Заменя: БДС EN 60115-1:2001/A11:2008, БДС EN
60115-1:2001/A1:2003, БДС EN 60115-1:2003
БДС EN 60115-1:2011 (en) 83 стр. - 138.00 лв.

БДС EN 60115-8:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-02-03    ТК-0/ПК-20

Неподвижни резистори за употреба в електронни съоръжения. Част
8: Групова спецификация. Неподвижни резистори за повърхностен
монтаж (IEC 60115-8:2009, с промени) (EN 60115-8:2012)
Fixed resistors for use in electronic equipment -- Part 8: Sectional
specification - Fixed surface mount resistors
ICS: 31.040.10
Заменя: БДС EN 140400:2006
БДС EN 60115-8:2012 (en) 45 стр. - 75.60 лв.

БДС EN 60115-9:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-06-01    ТК-0/ПК-20
Постоянни резистори за употреба в електронни съоръжения. Част
9: Групова спецификация. Мрежи с постоянни индивидуално
измерими резистори за повърхностен монтаж (IEC 60115-9:2003)
(EN 60115-9:2004)
Fixed resistors for use in electronic equipment -- Part 9: Sectional
specification - Fixed surface mount resistor networks with individually
measurable resistors
ICS: 31.040.10
БДС EN 60115-9:2006 (en) 22 стр. - 39.60 лв.

БДС EN 60115-9-1:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-06-01    ТК-0/ПК-20
Постоянни резистори за употреба в електронни съоръжения. Част
9-1: Бланка на подробна спецификация. Мрежи с постоянни
индивидуално измерими резистори за повърхностен монтаж. Ниво
на оценяване EZ (IEC 60115-9-1:2003) (EN 60115-9-1:2004)
Fixed resistors for use in electronic equipment -- Part 9-1: Blank detail
specification - Fixed surface mount resistor networks with individually
measurable resistors - Assessment level EZ
ICS: 31.040.10
БДС EN 60115-9-1:2006 (en) 17 стр. - 32.40 лв.

БДС EN 60130-17:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-08-01    ТК-0/ПК-20
Съединители за честоти по-ниски от 3 MHz. Част 17: Подробна
техническа спецификация за устройства за свързване, които
позволяват многопосочна двустранна връзка за употреба с
акумулаторни батерии (IEC 60130-17:1998) (EN 60130-17:1999)
Connectors for frequencies below 3 MHz -- Part 17: Detail specification
for interconnection devices which permit multi-directional mating, for
use with rechargeable batteries
ICS: 31.220.10
БДС EN 60130-17:2003 (en) 37 стр. - 67.20 лв.

БДС EN 60130-9:2001
Статус: Действащ   Публикуван: 2001-11-01    ТК-0/ПК-20
Съединители за честоти под 3 MHz. Част 9: Кръгли съединители за
радиоустройства и свързаната с тях звукова апаратура (IEC
60130-9:2000) (EN 60130-9:2000)
Connectors for frequencies below 3 MHz -- Part 9: Circular connectors
for radio and associated sound equipment
ICS: 31.220.10
Заменен от: БДС EN 60130-9:2011
БДС EN 60130-9:2001 (en) 59 стр. - 97.20 лв.

БДС EN 60130-9:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-03-17    ТК-0/ПК-20
Съединители за честоти, по-ниски от 3 MHz. Част 9: Кръгли
съединители за радиоустройства и свързаната с тях звукова
апаратура (IEC 60130-9:2011) (EN 60130-9:2011)
Connectors for frequencies below 3 MHz -- Part 9: Circular connectors
for radio and associated sound equipment
ICS: 31.220.10
Заменя: БДС EN 60130-9:2001
БДС EN 60130-9:2011 (en) 59 стр. - 97.20 лв.

БДС EN 60143-1:2002
Статус: Отменен   Публикуван: 2002-08-01    ТК-0/ПК-20
Серийно свързани кондензатори за силови системи. Част 1: Общи
положения. Работни характеристики, изпитване и обявени
стойности. Изисквания за безопасност. Ръководство за монтаж (IEC
60143-1:1992, поправка януари 1994, с промени) (EN 60143-1:1993)
Series capacitors for power systems -- Part 1: General - Performance,
testing and rating - Safety requirements - Guide for installation
Директива: 2006/95/EC yes
Заменен от: БДС EN 60143-1:2006

2.976



БДС EN 60143-1:2002 (en) 53 стр. - 97.20 лв.

БДС EN 60143-1:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-06-01    ТК-0/ПК-20
Серийно свързани кондензатори за силови системи. Част 1: Общи
положения (IEC 60143-1:2004) (EN 60143-1:2004)
Series capacitors for power systems -- Part 1: General
ICS: 31.060.70
Заменя: БДС EN 60143-1:2002
БДС EN 60143-1:2006 (en) 66 стр. - 114.00 лв.

БДС EN 60143-2:2002
Статус: Действащ   Публикуван: 2002-08-01    ТК-0/ПК-20
Серийно свързани кондензатори за силови системи. Част 2:
Защитно устройство за серийно свързани кондензаторни батерии
(IEC 60143-2:1994) (EN 60143-2:1994)
Series capacitors for power systems -- Part 2: Protective equipment for
series capacitor banks
ICS: 31.060
Директива: 2006/95/EC yes
Заменен от: БДС EN 60143-2:2013
БДС EN 60143-2:2002 (en) 56 стр. - 97.20 лв.

БДС EN 60143-2:2013
Статус: Действащ   Публикуван: 2013-01-23    ТК-0/ПК-20
Серийно свързани кондензатори за силови системи. Част 2:
Защитно устройство за серийно свързани кондензаторни батерии
(IEC 60143-2:2012) (EN 60143-2:2013)
Series capacitors for power systems -- Part 2: Protective equipment for
series capacitor banks
ICS: 31.060.70, 29.240.99
Директива: 2006/95/EC yes
Заменя: БДС EN 60143-2:2002
БДС EN 60143-2:2013 (en) 62 стр. - 114.00 лв.

БДС EN 60143-3:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-08-01    ТК-0/ПК-20
Серийно свързани кондензатори за силови системи. Част 3:
Вътрешни предпазители (IEC 60143-3:1998) (EN 60143-3:1998)
Series capacitors for power systems -- Part 3: Internal fuses
ICS: 31.060.70
БДС EN 60143-3:2003 (en) 17 стр. - 32.40 лв.

БДС EN 60143-4:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-12-01    ТК-0/ПК-20
Серийно свързани кондензатори за силови системи. Част 4:
Серийно свързани кондензатори, управлявани от тиристор (IEC
60143-4:2010) (EN 60143-4:2010)
Series capacitors for power systems -- Part 4: Thyristor controlled series
capacitors
ICS: 31.060.70, 29.240.99
Директива: 2004/108/EC no
БДС EN 60143-4:2010 (en) 59 стр. - 97.20 лв.

БДС EN 60146-1-1:1993/A1:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-07-01    ТК-0/ПК-20
Полупроводникови преобразуватели. Общи изисквания и зависими
преобразуватели. Част 1-1: Спецификации на основни изисквания
(IEC 60146-1-1:1991/A1:1996) (EN 60146-1-1:1993/A1:1997)
Semiconductor convertors - General requirements and line commutated
convertors -- Part 1-1: Specifications of basic requirements
ICS: 29.200
Заменен от: БДС EN 60146-1-1:2010
БДС EN 60146-1-1:1993/A1:2003 (en) 5 стр. - 10.80 лв.

БДС EN 60146-1-1:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-07-01    ТК-0/ПК-20
Полупроводникови преобразуватели. Общи изисквания и линейни
преобразуватели. Част 1-1: Спецификации на основни изисквания
(IEC 60146-1-1:1991+ поправка август 1993) (EN 60146-1-1:1993)
Semiconductor convertors - General requirements and line commutated
convertors -- Part 1-1: Specifications of basic requirements
ICS: 29.200
Заменен от: БДС EN 60146-1-1:2010
БДС EN 60146-1-1:2003 (en) 72 стр. - 129.60 лв.

БДС EN 60146-1-1:2010

Статус: Действащ   Публикуван: 2010-10-04    ТК-0/ПК-20
Полупроводникови преобразуватели. Общи изисквания и зависими
преобразуватели. Част 1-1: Спецификации на основни изисквания
(IEC 60146-1-1:2009) (EN 60146-1-1:2010)
Semiconductor converters - General requirements and line commutated
converters -- Part 1-1: Specification of basic requirements
ICS: 29.200, 29.045
Заменя: БДС EN 60146-1-1:1993/A1:2003, БДС EN 60146-1-1:2003
БДС EN 60146-1-1:2010 (en) 101 стр. - 165.60 лв.

БДС EN 60146-1-3:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-07-01    ТК-0/ПК-20
Полупроводникови преобразуватели. Общи изисквания и линейни
преобразуватели. Част 1-3: Трансформатори и реактори (IEC
60146-1-3:1991) (EN 60146-1-3:1993)
Semiconductor convertors - General requirements and line commutated
convertors -- Part 1-3: Transformers and reactors
БДС EN 60146-1-3:2003 (en) 18 стр. - 32.40 лв.

БДС EN 60146-2:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-07-01    ТК-0/ПК-20
Полупроводникови преобразуватели. Част 2: Независими
преобразуватели, включително и преобразуватели за постоянен
ток (IEC 60146-2:1999) (EN 60146-2:2000)
Semiconductor converters -- Part 2: Self-commutated semiconductor
converters including direct d.c. converters
ICS: 31.080.99
Директива: 2004/108/EC no
БДС EN 60146-2:2003 (en) 52 стр. - 97.20 лв.

БДС EN 60252-1:2002
Статус: Действащ   Публикуван: 2002-08-01    ТК-0/ПК-20
Кондензатори за променливотокови двигатели. Част 1: Общи
положения. Работни характеристики, изпитване и обявени данни.
Изисквания за безопасност. Ръководство за монтаж и работа (IEC
60252-1:2001) (EN 60252-1:2001)
AC motor capacitors -- Part 1: General - Performance, testing and
rating - Safety requirements - Guide for installation and operation
ICS: 31.060.70, 31.060.30
Директива: 2006/95/EC yes
Заменен от: БДС EN 60252-1:2011
Заменя: БДС EN 60252:1994):2002, БДС 13543:1986, БДС
12102:1974
БДС EN 60252-1:2002 (en) 37 стр. - 67.20 лв.

БДС EN 60252-1:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-01-07    ТК-0/ПК-20
Кондензатори за променливотокови двигатели. Част 1: Общи
положения. Работни характеристики, изпитване и обявени данни.
Изисквания за безопасност. Ръководство за монтаж и работа (IEC
60252-1:2010) (EN 60252-1:2011)
AC motor capacitors -- Part 1: General - Performance, testing and
rating - Safety requirements - Guidance for installation and operation
ICS: 31.060.70, 31.060.30
Директива: 2006/95/EC yes
Заменя: БДС EN 60252-1:2002
БДС EN 60252-1:2011 (en) 35 стр. - 61.20 лв.

БДС EN 60252-1:2011/A1:2013
Статус: Действащ   Публикуван: 2013-01-30    ТК-0/ПК-20
Кондензатори за променливотокови двигатели. Част 1: Общи
положения. Работни характеристики, изпитване и обявени данни.
Изисквания за безопасност. Ръководство за монтаж и работа (IEC
60252-1:2010/A1:2013) (EN 60252-1:2011/A1:2013)
AC motor capacitors -- Part 1: General - Performance, testing and
rating - Safety requirements - Guidance for installation and operation
ICS: 31.060.70, 31.060.30
Директива: 2006/95/EC no
БДС EN 60252-1:2011/A1:2013 (en) 13 стр. - 25.20 лв.

БДС EN 60252-2:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-01-01    ТК-0/ПК-20
Кондензатори за променливотокови двигатели. Част 2: Пускови
кондензатори за променливотокови двигатели (IEC 60252-2:2003)
(EN 60252-2:2003)
AC motor capacitors -- Part 2: Motor start capacitors
ICS: 31.060.70, 31.060.30
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Директива: 2006/95/EC yes
Заменен от: БДС EN 60252-2:2011
БДС EN 60252-2:2006 (en) 49 стр. - 84.00 лв.

БДС EN 60252-2:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-01-07    ТК-0/ПК-20
Кондензатори за променливотокови двигатели. Част 2: Пускови
кондензатори за променливотокови двигатели (IEC 60252-2:2010)
(EN 60252-2:2011)
AC motor capacitors -- Part 2: Motor start capacitors
ICS: 31.060.70, 31.060.30
Директива: 2006/95/EC yes
Заменя: БДС EN 60252-2:2006
БДС EN 60252-2:2011 (en) 48 стр. - 84.00 лв.

БДС EN 60252-2:2011/A1:2013
Статус: Действащ   Публикуван: 2013-01-30    ТК-0/ПК-20
Кондензатори за променливотокови двигатели. Част 2: Пускови
кондензатори за променливотокови двигатели (IEC
60252-2:2010/A1:2013) (EN 60252-2:2011/A1:2013)
AC motor capacitors -- Part 2: Motor start capacitors
ICS: 31.060.70, 31.060.30
Директива: 2006/95/EC no
БДС EN 60252-2:2011/A1:2013 (en) 13 стр. - 25.20 лв.

БДС EN 60286-1:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-08-01    ТК-0/ПК-20
Опаковка на компоненти за автоматично управление. Част 1:
Опаковка на касети на компоненти на непрекъсваеми ленти с
аксиални пътечки (IEC 60286-1:1997) (EN 60286-1:1998)
Packaging of components for automatic handling -- Part 1: Tape
packaging of components with axial leads on continuous tapes
ICS: 55.060, 31.020
БДС EN 60286-1:2003 (en) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 60286-2:1998/A1:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-11-01    ТК-0/ПК-20
Опаковка на компоненти за автоматично управление. Част 2:
Опаковка на касети на компоненти на непрекъсваеми ленти с
пътечки с едно направление (IEC 60286-2:1997/A1:2002) (EN
60286-2:1998/A1:2003)
Packaging of components for automatic handling -- Part 2: Tape
packaging of components with unidirectional leads on continuous tapes
ICS: 31.240, 31.020
Заменен от: БДС EN 60286-2:2009
БДС EN 60286-2:1998/A1:2003 (en) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС EN 60286-2:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-08-01    ТК-0/ПК-20
Опаковка на компоненти за автоматично управление. Част 2:
Опаковка на касети на компоненти на непрекъсваеми ленти с
пътечки с едно направление (IEC 60286-2:1997) (EN 60286-2:1998)
Packaging of components for automatic handling -- Part 2: Tape
packaging of components with unidirectional leads on continuous tapes
ICS: 55.060, 31.020
Заменен от: БДС EN 60286-2:2009
БДС EN 60286-2:2003 (en) 15 стр. - 28.80 лв.

БДС EN 60286-2:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-01-08    ТК-0/ПК-20
Опаковка на компоненти за автоматично управление. Част 2:
Опаковка на касети на компоненти на непрекъсваеми ленти с
пътечки с едно направление (IEC 60286-2:2008) (EN 60286-2:2009)
Packaging of components for automatic handling - Part 2: Packaging of
components with unidirectional leads on continuous tapes
ICS: 31.240, 31.020
Заменя: БДС EN 60286-2:1998/A1:2003, БДС EN 60286-2:2003
БДС EN 60286-2:2009 (en) 38 стр. - 67.20 лв.

БДС EN 60286-3:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-08-01    ТК-0/ПК-20
Опаковка на компоненти за автоматично управление. Част 3:
Опаковка на компоненти за повърхностен монтаж върху
непрекъснати лентови устройства (IEC 60286-3:1997) (EN
60286-3:1998)
Packaging of components for automatic handling -- Part 3: Packaging of
surface mount components on continuous tapes

ICS: 55.060, 31.020
Заменен от: БДС EN 60286-3:2007
БДС EN 60286-3:2003 (en) 22 стр. - 39.60 лв.

БДС EN 60286-3:2007
Статус: Действащ   Публикуван: 2007-10-01    ТК-0/ПК-20
Опаковка на компоненти за автоматично управление. Част 3:
Опаковка на компоненти за повърхностен монтаж върху
непрекъсваеми ленти (IEC 60286-3:2007) (EN 60286-3:2007)
Packaging of components for automatic handling -- Part 3: Packaging of
surface mount components on continuous tapes
ICS: 31.240, 31.020
Заменен от: БДС EN 60286-3:2013
Заменя: БДС EN 60286-3:2003
БДС EN 60286-3:2007 (en) 31 стр. - 55.20 лв.

БДС EN 60286-3:2013
Статус: Действащ   Публикуван: 2013-01-16    ТК-0/ПК-20
Опаковка на компоненти за автоматично управление. Част 3:
Опаковка на компоненти за повърхностен монтаж върху
непрекъсваеми ленти (IEC 60286-3:2013) (EN 60286-3:2013)
Packaging of components for automatic handling -- Part 3: Packaging of
surface mount components on continuous tapes
ICS: 31.240, 31.020
Заменя: БДС EN 60286-3:2007
БДС EN 60286-3:2013 (en) 44 стр. - 75.60 лв.

БДС EN 60286-3:2013/AC:2013
Статус: Действащ   Публикуван: 2013-11-06    ТК-0/ПК-20
Опаковка на компоненти за автоматично управление. Част 3:
Опаковка на компоненти за повърхностен монтаж върху
непрекъсваеми ленти (EN 60286-3:2013/AC:2013)
Packaging of components for automatic handling -- Part 3: Packaging of
surface mount components on continuous tapes
БДС EN 60286-3:2013/AC:2013 (en) 3 стр. - 7.20 лв.

БДС EN 60286-3-1:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-01-29    ТК-0/ПК-20
Опаковка на компоненти за автоматично управление. Част 3-1:
Опаковка на компоненти за повърхностен монтаж върху
непрекъснати лентови устройства. Тип V - Плоски носещи лентови
устройства (IEC 60286-3-1:2009) (EN 60286-3-1:2009)
Packaging of components for automatic handling – Part 3-1: Packaging
of surface mount components on continuous tapes - Type V - Pressed
carrier tapes
ICS: 31.240, 31.020
БДС EN 60286-3-1:2010 (en) 17 стр. - 32.40 лв.

БДС EN 60286-3-2:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-01-29    ТК-0/ПК-20
Опаковка на компоненти за автоматично управление. Част 3-2:
Опаковка на компоненти за повърхностен монтаж върху
непрекъснати лентови устройства. Тип VI - Плоски носещи лентови
устройства с широчина 4 mm (IEC 60286-3-2:2009) (EN
60286-3-2:2009)
Packaging of components for automatic handling  – Part 3-2: Packaging
of surface mount components on continuous tapes - Type VI - Blister
carrier tapes of 4 mm width
ICS: 31.240, 31.020
БДС EN 60286-3-2:2010 (en) 15 стр. - 28.80 лв.

БДС EN 60286-4:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-08-01    ТК-0/ПК-20
Опаковка на компоненти за автоматично управление. Част 4:
Стелажи в складове за електронни компоненти, капсулирани в
касетки във форми E и G (IEC 60286-4:1997) (EN 60286-4:1998)
Packaging of components for automatic handling -- Part 4: Stick
magazines for electronic components encapsulated in packages of form
E and G
ICS: 55.160, 31.020
Заменен от: БДС EN 60286-4:2013
БДС EN 60286-4:2003 (en) 15 стр. - 28.80 лв.

БДС EN 60286-4:2013
Статус: Действащ   Публикуван: 2013-01-26    ТК-0/ПК-20
Опаковка на компоненти за автоматично управление. Част 4:
Стелажи в складове за електронни компоненти, капсулирани в
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касетки с различни форми (IEC 60286-4:2013) (EN 60286-4:2013)
Packaging of components for automatic handling - Part 4: Stick
magazines for electronic components encapsulated in packages of
different forms
ICS: 31.240, 31.020
Заменя: БДС EN 60286-4:2003
БДС EN 60286-4:2013 (en) 21 стр. - 39.60 лв.

БДС EN 60286-5:2004/A1:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-04-15    ТК-0/ПК-20
Опаковка на компоненти за автоматично управление. Част 5:
Форми на стелажи (подложки) (IEC 60286-5:2003/A1:2009) (EN
60286-5:2004/A1:2009)
Packaging of components for automatic handling -- Part 5: Matrix trays
ICS: 31.020
БДС EN 60286-5:2004/A1:2009 (en) 16 стр. - 28.80 лв.

БДС EN 60286-5:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-06-01    ТК-0/ПК-20
Опаковка на компоненти за автоматично управление. Част 5:
Форми на стелажи (подложки) (IEC 60286-5:2003) (EN
60286-5:2004)
Packaging of components for automatic handling -- Part 5: Matrix trays
ICS: 31.020
Заменя: БДС EN 60286-5:2003
БДС EN 60286-5:2006 (en) 32 стр. - 55.20 лв.

БДС EN 60286-6:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-08-01    ТК-0/ПК-20
Опаковка на компоненти за автоматично управление. Част 6:
Опаковка на кутии за насипни компоненти за повърхностен монтаж
(IEC 60286-6:1998) (EN 60286-6:1998)
Packaging of components for automatic handling -- Part 6: Bulk case
packaging for surface mounting components
ICS: 31.020
Заменен от: БДС EN 60286-6:2006
БДС EN 60286-6:2003 (en) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 60286-6:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-06-01    ТК-0/ПК-20
Опаковка на компоненти за автоматично управление. Част 6:
Опаковка на кутии за насипни компоненти за повърхностен монтаж
(IEC 60286-6:2004) (EN 60286-6:2004)
Packaging of components for automatic handling -- Part 6: Bulk case
packaging for surface mounting components
ICS: 31.020
Заменя: БДС EN 60286-6:2003
БДС EN 60286-6:2006 (en) 35 стр. - 61.20 лв.

БДС EN 60294:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-02-03    ТК-0/ПК-20
Измерване на размерите на цилиндрични компоненти с аксиални
изводи (IEC 60294:2012) (EN 60294:2012)
Measurement of the dimensions of a cylindrical component with axial
terminations
ICS: 31.020
БДС EN 60294:2012 (en) 17 стр. - 32.40 лв.

БДС EN 60297-3-100:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-02-13    ТК-0/ПК-20
Механични структури за електронни съоръжения. Размери на
механични структури на сериите 482,6 mm (19 in). Част 3-100:
Основни размери на предни панели, стойки, шасита, открити и
закрити шкафове (IEC 60297-3-100:2008) (EN 60297-3-100:2009)
Mechanical structures for electronic equipment - Dimensions of
mechanical structures of the 482,6 mm (19 in) series -- Part 3-100:
Basic dimensions of front panels, subracks, chassis, racks and cabinets
ICS: 31.240
Заменя: БДС HD 493.2 S1:2003, БДС HD 493.1 S1:2003
БДС EN 60297-3-100:2009 (en) 20 стр. - 36.00 лв.

БДС EN 60297-3-101:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-06-01    ТК-0/ПК-20
Механични структури за електронни съоръжения. Размери на
механични структури на сериите 482,6 mm (19 in). Част 3-101:
Панели с гнезда и присъединени щепселни съединения (IEC
60297-3-101:2004) (EN 60297-3-101:2004)

Mechanical structures for electronic equipment - Dimensions of
mechanical structures of the 482,6 mm (19 in) series -- Part 3-101:
Subracks and associated plug-in units
ICS: 31.240
Заменя: БДС HD 493.3 S2:2003, БДС EN 60297-5-107:2003, БДС EN
60297-5-103:2003, БДС EN 60297-5-102:2003, БДС EN
60297-5-100:2003, БДС EN 60297-4:1995/A1:2003, БДС EN
60297-4:2003
БДС EN 60297-3-101:2006 (en) 29 стр. - 50.40 лв.

БДС EN 60297-3-102:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-06-01    ТК-0/ПК-20
Механични структури за електронни съоръжения. Размери на
механични структури на сериите 482,6 mm (19 in). Част 3-102:
Ръчно въвеждане/изваждане (IEC 60297-3-102:2004) (EN
60297-3-102:2004)
Mechanical structures for electronic equipment - Dimensions of
mechanical structures of the 482,6 mm (19 in) series -- Part 3-102:
Injector/extractor handle
ICS: 31.240
Заменя: БДС EN 60297-5-101:2003, БДС EN 60297-4:1995/A1:2003,
БДС EN 60297-4:2003
БДС EN 60297-3-102:2006 (en) 18 стр. - 32.40 лв.

БДС EN 60297-3-103:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-06-01    ТК-0/ПК-20
Механични структури за електронни съоръжения. Размери на
механични структури на сериите 482,6 mm (19 in). Част 3-103:
Щифт за заключване и центриране (IEC 60297-3-103:2004) (EN
60297-3-103:2004)
Mechanical structures for electronic equipment - Dimensions of
mechanical structures of the 482,6 mm (19 in) series -- Part 3-103:
Keying and alignment pin
ICS: 31.240
Заменя: БДС EN 60297-5-105:2003, БДС EN 60297-5-104:2003
БДС EN 60297-3-103:2006 (en) 22 стр. - 39.60 лв.

БДС EN 60297-3-104:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-12-01    ТК-0/ПК-20
Механични структури за електронни съоръжения. Размери на
механични структури на сериите 482,6 mm (19 in). Част 3-104:
Съединител, присъединяването на който зависи от размерите на
панелите и щепселните съединения (IEC 60297-3-104:2006) (EN
60297-3-104:2006)
Mechanical structures for electronic equipment - Dimensions of
mechanical structures of the 482,6 mm (19 in) series -- Part 3-104:
Connector dependent interface dimensions of subracks and plug-in
units
ICS: 31.240
БДС EN 60297-3-104:2006 (en) 21 стр. - 39.60 лв.

БДС EN 60297-3-105:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-02-13    ТК-0/ПК-20
Механични структури за електронни съоръжения. Размери на
механични структури на сериите 482,6 mm (19 in). Част 3-105:
Размери и конструктивни видове за шасита 1U (IEC
60297-3-105:2008) (EN 60297-3-105:2009)
Mechanical structures for electronic equipment - Dimensions of
mechanical structures of the 482,6 mm (19 in) series -- Part 3-105:
Dimensions and design aspects for 1U high chassis
ICS: 31.240
БДС EN 60297-3-105:2009 (en) 21 стр. - 39.60 лв.

БДС EN 60297-3-106:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-02-09    ТК-0/ПК-20
Механични структури за електронни съоръжения. Размери на
механични структури на сериите 482,6 mm (19 in). Част 3-106:
Приспособяване на размери за панели с гнезда и шасита за
прилагане в закрити и открити шкафове и стойки с метрични
размери в съответствие с IEC 60917-2-1 (IEC 60297-3-106:2010) (EN
60297-3-106:2010)
Mechanical structures for electronic equipment - Dimensions of
mechanical structures of the 482,6 mm (19 in) series -- Part 3-106:
Adaptation dimensions for subracks and chassis applicable with metric
cabinets or racks in accordance with IEC 60917-2-1
ICS: 31.240
БДС EN 60297-3-106:2010 (en) 20 стр. - 36.00 лв.
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БДС EN 60297-3-107:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-01-06    ТК-0/ПК-20
Механични структури за електронни съоръжения. Размери на
механични структури на сериите 482,6 mm (19 in). Част 3-107:
Размери на панели с гнезда и щепселни съединения с малък
коефициент на формата (IEC 60297-3-107:2012) (EN
60297-3-107:2012)
Mechanical structures for electronic equipment - Dimensions of
mechanical structures of the 482,6 mm (19 in) series -- Part 3-107:
Dimensions of subracks and plug-in units, small form factor
ICS: 31.240
БДС EN 60297-3-107:2012 (en) 39 стр. - 67.20 лв.

БДС EN 60297-4:1995/A1:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-08-01    ТК-0/ПК-20
Механични структури за електронни съоръжения. Размери на
механични структури на сериите 482,6 mm (19 in). Част 4: Панели с
гнезда и присъединени щепселни съединения. Допълнителни
размери (IEC 60297-4:1995/A1:1999) (EN 60297-4:1995/A1:1999)
Mechanical structures for electronic equipment - Dimensions of
mechanical structures of the 482,6 mm (19 in) series -- Part 4:
Subracks and associated plug-in units - Additional dimensions
ICS: 31.240
Заменен от: БДС EN 60297-3-102:2006, БДС EN 60297-3-101:2006
БДС EN 60297-4:1995/A1:2003 (en) 0 стр. - 0.00 лв.

БДС EN 60297-4:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-08-01    ТК-0/ПК-20
Механични структури за електронни съоръжения. Размери на
механични структури на сериите 482,6 mm (19 in). Част 4: Панели с
гнезда и присъединени щепселни съединения. Допълнителни
размери (IEC 60297-4:1995) (EN 60297-4:1995)
Mechanical structures for electronic equipment - Dimensions of
mechanical structures of the 482,6 mm (19 in) series -- Part 4:
Subracks and associated plug-in units - Additional dimensions
ICS: 31.240
Заменен от: БДС EN 60297-3-102:2006, БДС EN 60297-3-101:2006
БДС EN 60297-4:2003 (en) 21 стр. - 39.60 лв.

БДС EN 60297-5-100:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-08-01    ТК-0/ПК-20
Механични структури за електронни съоръжения. Размери на
механични структури на сериите 482,6 mm (19 in). Част 5-100:
Панели с гнезда и присъединени щепселни съединения. Общ вид
на конструкцията (IEC 60297-5-100:2001) (EN 60297-5-100:2001)
Mechanical structures for electronic equipment - Dimensions of
mechanical structures of the 482,6 mm (19 in) series  -- Part 5-100:
Subracks and associated plug-in units - Design overview
ICS: 31.240
Заменен от: БДС EN 60297-3-101:2006
БДС EN 60297-5-100:2003 (en) 14 стр. - 25.20 лв.

БДС EN 60297-5-101:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-08-01    ТК-0/ПК-20
Механични структури за електронни съоръжения. Размери на
механични структури на сериите 482,6 mm (19 in). Част 5-101:
Панели с гнезда и присъединени щепселни съединения. Ръчно
въвеждане/изваждане (IEC 60297-5-101:2001) (EN
60297-5-101:2001)
Mechanical structures for electronic equipment - Dimensions of
mechanical structures of the 482,6 mm (19 in) series -- Part 5-101:
Subracks and associated plug-in units - Injector/extractor handle
ICS: 31.240
Заменен от: БДС EN 60297-3-102:2006
БДС EN 60297-5-101:2003 (en) 15 стр. - 28.80 лв.

БДС EN 60297-5-102:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-08-01    ТК-0/ПК-20
Механични структури за електронни съоръжения. Размери на
механични структури на сериите 482,6 mm (19 in). Част 5-102:
Панели с гнезда и присъединени щепселни съединения.
Осигуряване на електромагнитно екраниране (IEC
60297-5-102:2001) (EN 60297-5-102:2001)
Mechanical structures for electronic equipment - Dimensions of
mechanical structures of the 482,6 mm (19 in) series -- Part 5-102:
Subracks and associated plug-in units - Electromagnetic shielding

provision
ICS: 31.240
Заменен от: БДС EN 60297-3-101:2006
БДС EN 60297-5-102:2003 (en) 14 стр. - 25.20 лв.

БДС EN 60297-5-103:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-08-01    ТК-0/ПК-20
Механични структури за електронни съоръжения. Размери на
механични структури на сериите 482,6 mm (19 in). Част 5-103:
Панели с гнезда и присъединени щепселни съединения. Защита от
електростатични разряди (IEC 60297-5-103:2001) (EN
60297-5-103:2001)
Mechanical structures for electronic equipment - Dimensions of
mechanical structures of the 482,6 mm (19 in) series -- Part 5-103:
Subracks and associated plug-in units - Electrostatic discharge
protection
ICS: 31.240
Заменен от: БДС EN 60297-3-101:2006
БДС EN 60297-5-103:2003 (en) 14 стр. - 25.20 лв.

БДС EN 60297-5-104:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-08-01    ТК-0/ПК-20
Механични структури за електронни съоръжения. Размери на
механични структури на сериите 482,6 mm (19 in). Част 5-104:
Панели с гнезда и присъединени щепселни съединения.
Съединяване със заключване (IEC 60297-5-104:2001) (EN
60297-5-104:2001)
Mechanical structures for electronic equipment - Dimensions of
mechanical structures of the 482,6 mm (19 in) series -- Part 5-104:
Subracks and associated plug-in units - Keying
ICS: 31.240
Заменен от: БДС EN 60297-3-103:2006
БДС EN 60297-5-104:2003 (en) 18 стр. - 32.40 лв.

БДС EN 60297-5-105:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-08-01    ТК-0/ПК-20
Механични структури за електронни съоръжения. Размери на
механични структури на сериите 482,6 mm (19 in). Част 5-105:
Панели с гнезда и присъединени щепселни съединения. Центриращ
щифт и/или заземителен щифт (IEC 60297-5-105:2001) (EN
60297-5-105:2001)
Mechanical structures for electronic equipment - Dimensions of
mechanical structures of the 482,6 mm (19 in) series  -- Part 5-105:
Subracks and associated plug-in units - Alignment and/or earth pin
ICS: 31.240
Заменен от: БДС EN 60297-3-103:2006
БДС EN 60297-5-105:2003 (en) 15 стр. - 28.80 лв.

БДС EN 60297-5-107:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-08-01    ТК-0/ПК-20
Механични структури за електронни съоръжения. Размери на
механични структури на сериите 482,6 mm (19 in). Част 5-107:
Панели с гнезда и присъединени щепселни съединения. Щепселни
съединения, монтирани отзад (IEC 60297-5-107:2001) (EN
60297-5-107:2001)
Mechanical structures for electronic equipment - Dimensions of
mechanical structures of the 482,6 mm (19 in) series  -- Part 5-107:
Subracks and associated plug-in units - Rear mounted plug-in units
ICS: 31.240
Заменен от: БДС EN 60297-3-101:2006
БДС EN 60297-5-107:2003 (en) 19 стр. - 36.00 лв.

БДС EN 60301:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-02-03    ТК-0/ПК-20
Предпочитани диаметри на жилата на изводите на кондензатори и
резистори (IEC 60301:2012) (EN 60301:2012)
Preferred diameters of wire terminations of capacitors and resistors
ICS: 31.060, 31.040
Заменя: БДС HD 349 S1:2003
БДС EN 60301:2012 (en) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 60352-1:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-08-01    ТК-0/ПК-20
Свързвания без спояване. Част 1: Свързвания чрез намотаване.
Общи изисквания, методи за изпитване и практическо ръководство
(IEC 60352-1:1997) (EN 60352-1:1997)
Solderless connections -- Part 1: Wrapped connections - General
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requirements, test methods and practical guidance
ICS: 29.120.20
БДС EN 60352-1:2003 (en) 35 стр. - 61.20 лв.

БДС EN 60352-2:1994/A1:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-08-01    ТК-0/ПК-20
Свързвания без спояване. Част 2: Свързвания чрез кримпване без
спояване. Основни изисквания, методи за изпитване и практическо
ръководство (IEC 60352-2:1990/A1:1996) (EN 60352-2:1994/A1:1997)
Solderless connections -- Part 2: Solderless crimped connections -
General requirements, test methods and practical guidance
ICS: 29.120.20
Заменен от: БДС EN 60352-2:2006
БДС EN 60352-2:1994/A1:2003 (en) 0 стр. - 0.00 лв.

БДС EN 60352-2:1994/A2:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-08-01    ТК-0/ПК-20
Свързвания без спояване. Част 2: Свързвания чрез кримпване без
спояване. Основни изисквания, методи за изпитване и практическо
ръководство (IEC 60352-2:1990/A2:2002) (EN 60352-2:1994/A2:2002)
Solderless connections -- Part 2: Solderless crimped connections -
General requirements, test methods and practical guidance
ICS: 31.220.10
Заменен от: БДС EN 60352-2:2006
БДС EN 60352-2:1994/A2:2003 (en) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 60352-2:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-08-01    ТК-0/ПК-20
Свързвания без спояване. Част 2: Свързвания чрез кримпване без
спояване. Основни изисквания, методи за изпитване и практическо
ръководство (IEC 60352-2:1990) (EN 60352-2:1994)
Solderless connections -- Part 2: Solderless crimped connections -
General requirements, test methods and practical guidance
ICS: 29.120.20
Заменен от: БДС EN 60352-2:2006
БДС EN 60352-2:2003 (en) 72 стр. - 129.60 лв.

БДС EN 60352-2:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-06-01    ТК-0/ПК-20
Свързвания без спояване. Част 2: Свързвания чрез кримпване без
спояване. Основни изисквания, методи за изпитване и практическо
ръководство (IEC 60352-2:2006) (EN 60352-2:2006)
Solderless connections -- Part 2: Crimped connections - General
requirements, test methods and practical guidance
ICS: 31.220.10
Заменя: БДС EN 60352-2:1994/A2:2003, БДС EN
60352-2:1994/A1:2003, БДС EN 60352-2:2003
БДС EN 60352-2:2006 (en) 61 стр. - 114.00 лв.

БДС EN 60352-2:2006/A1:2013
Статус: Действащ   Публикуван: 2013-02-05    ТК-0/ПК-20
Свързвания без спояване. Част 2: Свързвания чрез кримпване без
спояване. Основни изисквания, методи за изпитване и практическо
ръководство (IEC 60352-2:2006/A1:2013) (EN 60352-2:2006/A1:2013)
Solderless connections -- Part 2: Crimped connections - General
requirements, test methods and practical guidance
ICS: 31.220.10
БДС EN 60352-2:2006/A1:2013 (en) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 60352-3:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-08-01    ТК-0/ПК-20
Свързвания без спояване. Част 3: Свързвания чрез отстраняване на
изолацията на достъпни места без спояване. Основни изисквания,
методи за изпитване и практическо ръководство (IEC 60352-3:1993)
(EN 60352-3:1994)
Solderless connections -- Part 3: Solderless accessible insulation
displacement connections - General requirements, test methods and
practical guidance
ICS: 29.120.20
БДС EN 60352-3:2003 (en) 38 стр. - 67.20 лв.

БДС EN 60352-4:1994/A1:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-08-01    ТК-0/ПК-20
Свързвания без спояване. Част 4: Свързвания чрез отстраняване на
изолацията на недостъпни места без спояване. Основни
изисквания, методи за изпитване и практическо ръководство (IEC
60352-4:1994/A1:2000) (EN 60352-4:1994/A1:2000)

Solderless connections -- Part 4: Solderless non-accessible insulation
displacement connections - General requirements, test methods and
practical guidance
ICS: 29.120.20
БДС EN 60352-4:1994/A1:2003 (en) 24 стр. - 45.60 лв.

БДС EN 60352-4:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-08-01    ТК-0/ПК-20
Свързвания без спояване. Част 4: Свързвания чрез отстраняване на
изолацията на недостъпни места без спояване. Основни
изисквания, методи за изпитване и практическо ръководство (IEC
60352-4:1994) (EN 60352-4:1994)
Solderless connections -- Part 4: Solderless non-accessible insulation
displacement connections - General requirements, test methods and
practical guidance
ICS: 29.120.20
БДС EN 60352-4:2003 (en) 41 стр. - 75.60 лв.

БДС EN 60352-5:2001/A1:2004
Статус: Отменен   Публикуван: 2004-06-01    ТК-0/ПК-20
Свързвания без спояване. Част 5: Свързвания чрез запресоване.
Основни изисквания, методи за изпитване и практическо
ръководство (IEC 60352-5:2001/A1:2003) (EN 60352-5:2001/A1:2003)
Solderless connections -- Part 5: Press-in connections - General
requirements, test methods and practical guidance
ICS: 31.220.10
Заменен от: БДС EN 60352-5:2008
Заменя: БДС EN 60352-5:2003
БДС EN 60352-5:2001/A1:2004 (en) 7 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 60352-5:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-08-01    ТК-0/ПК-20
Свързвания без спояване. Част 5: Свързвания чрез запресоване без
спояване. Основни изисквания, методи за изпитване и практическо
ръководство (IEC 60352-5:1995) (EN 60352-5:1995)
Solderless connections -- Part 5: Solderless press-in connections -
General requirements, test methods and practical guidance
ICS: 29.120.20
Заменен от: БДС EN 60352-5:2001/A1:2004, БДС EN 60352-5:2003
БДС EN 60352-5:2003 (en) 38 стр. - 67.20 лв.

БДС EN 60352-5:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-08-01    ТК-0/ПК-20
Свързвания без спояване. Част 5: Свързвания чрез запресоване.
Основни изисквания, методи за изпитване и практическо
ръководство (IEC 60352-5:2001) (EN 60352-5:2001)
Solderless connections -- Part 5: Press-in connections - General
requirements, test methods and practical guidance
ICS: 29.120.20
Заменен от: БДС EN 60352-5:2008
Заменя: БДС EN 60352-5:2003
БДС EN 60352-5:2003 (en) 39 стр. - 67.20 лв.

БДС EN 60352-5:2008
Статус: Действащ   Публикуван: 2008-01-14    ТК-0/ПК-20
Свързвания без спояване. Част 5: Свързвания чрез запресоване.
Основни изисквания, методи за изпитване и практическо
ръководство (IEC 60352-5:2008) (EN 60352-5:2008)
Solderless connections -- Part 5: Press-in connections - General
requirements, test methods and practical guidance
ICS: 31.220.10
Заменен от: БДС EN 60352-5:2012
Заменя: БДС EN 60352-5:2001/A1:2004, БДС EN 60352-5:2003
БДС EN 60352-5:2008 (en) 41 стр. - 75.60 лв.

БДС EN 60352-5:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-02-03    ТК-0/ПК-20
Свързвания без спояване. Част 5: Свързвания чрез запресоване.
Основни изисквания, методи за изпитване и практическо указание
(IEC 60352-5:2012) (EN 60352-5:2012)
Solderless connections -- Part 5: Press-in connections - General
requirements, test methods and practical guidance
ICS: 31.220.10
Заменя: БДС EN 60352-5:2008
БДС EN 60352-5:2012 (en) 37 стр. - 67.20 лв.

БДС EN 60352-6:2003
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Статус: Действащ   Публикуван: 2003-08-01    ТК-0/ПК-20
Свързвания без спояване. Част 6: Свързвания чрез пробиване на
изолацията. Основни изисквания, методи за изпитване и
практическо ръководство (IEC 60352-6:1997) (EN 60352-6:1997)
Solderless connections -- Part 6: Insulation piercing connections -
General requirements, test methods and practical guidance
ICS: 29.120.20
БДС EN 60352-6:2003 (en) 33 стр. - 61.20 лв.

БДС EN 60352-7:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-08-01    ТК-0/ПК-20
Свързвания без спояване. Част 7: Свързвания чрез клеми пружинен
тип. Основни изисквания, методи за изпитване и практическо
ръководство (IEC 60352-7:2002) (EN 60352-7:2002)
Solderless connections -- Part 7: Spring clamp connections - General
requirements, test methods and practical guidance
ICS: 31.220.10
БДС EN 60352-7:2003 (en) 31 стр. - 55.20 лв.

БДС EN 60352-8:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-01-28    ТК-0/ПК-20
Свързвания без спояване. Част 8: Свързвания чрез компресиране.
Основни изисквания, методи за изпитване и практическо
ръководство (IEC 60352-8:2011) (EN 60352-8:2011)
Solderless connections -- Part 8: Compression mount connections -
General requirements, test methods and practical guidance
ICS: 13.220.10
БДС EN 60352-8:2011 (en) 25 стр. - 45.60 лв.

БДС EN 60358-1:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-02-03    ТК-0/ПК-20
Свързващи кондензатори и разделящи кондензатори. Част 1: Общи
правила (IEC 60358-1:2012) (EN 60358-1:2012)
Coupling capacitors and capacitor dividers -- Part 1: General rules
ICS: 31.060.70, 29.240.99, 29.120.99
Директива: 2006/95/EC yes
Заменя: БДС HD 597 S1:2003
БДС EN 60358-1:2012 (en) 48 стр. - 84.00 лв.

БДС EN 60358-1:2012/AC:2013
Статус: Действащ   Публикуван: 2013-08-14    ТК-0/ПК-20
Свързващи кондензатори и разделящи кондензатори. Част 1: Общи
правила (IEC 60358-1:2012) (EN 60358-1:2012/AC:2013)
Coupling capacitors and capacitor dividers -- Part 1: General rules
Директива: 2006/95/EC no
БДС EN 60358-1:2012/AC:2013 (en) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 60384-1:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-08-01    ТК-0/ПК-20
Постоянни кондензатори за употреба в електронни устройства.
Част 1: Общи технически изисквания (IEC 60384-1:1999) (EN
60384-1:2001)
Fixed capacitors for use in electronic equipment -- Part 1: Generic
specification
ICS: 31.060
Заменен от: БДС EN 60384-1:2010
Заменя: БДС EN 130000:1993/A8:2000, БДС EN
130000:2000/A10:2000, БДС EN 130000:2000/A9:2000, БДС EN
130000:2000
БДС EN 60384-1:2003 (en) 72 стр. - 129.60 лв.

БДС EN 60384-1:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-01-29    ТК-0/ПК-20
Постоянни кондензатори за употреба в електронни устройства.
Част 1: Общи технически изисквания (IEC 60384-1:2008 + поправка
от месец ноември 2008) (EN 60384-1:2009)
Fixed capacitors for use in electronic equipment -- Part 1: Generic
specification
ICS: 31.060
Заменя: БДС EN 60384-1:2003
БДС EN 60384-1:2010 (en) 85 стр. - 138.00 лв.

БДС EN 60384-11:2008
Статус: Действащ   Публикуван: 2008-01-09    ТК-0/ПК-20
Постоянни кондензатори за употреба в електронни устройства.
Част 11: Групова спецификация. Постоянни кондензатори за
постоянно напрежение и диелектрик от метализиран тънък слой

полиетилен терефталат (IEC 60384-11:2008) (EN 60384-11:2008)
Fixed capacitors for use in electronic equipment -- Part 11: Sectional
specification - Fixed polyethylene-terephthalate film dielectric metal foil
d.c. capacitors
ICS: 31.060.30
БДС EN 60384-11:2008 (en) 31 стр. - 55.20 лв.

БДС EN 60384-11-1:2008
Статус: Действащ   Публикуван: 2008-01-09    ТК-0/ПК-20
Неподвижни кондензатори за употреба в електронни устройства.
Част 11-1: Бланка на подробна спецификация. Неподвижни
кондензатори за постоянно напрежение и диелектрик от
метализиран тънък слой полиетилен терeфталат. Ниво на
оценяване EZ (IEC 60384-11-1:2008) (EN 60384-11-1:2008)
Fixed capacitors for use in electronic equipment -- Part 11-1: Blank
detail specification - Fixed polyethylene-terephthalate film dielectric
metal foil d.c. capacitors - Assessment level EZ
ICS: 31.060.30
БДС EN 60384-11-1:2008 (en) 18 стр. - 32.40 лв.

БДС EN 60384-13:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-06-01    ТК-0/ПК-20
Постоянни кондензатори за употреба в електронни устройства.
Част 13: Групова спецификация. Постоянни кондензатори за
постоянно напрежение и диелектрик от тънък слой полипропилен
върху основа от метално фолио (IEC 60384-13:2006) (EN
60384-13:2006)
Fixed capacitors for use in electronic equipment -- Part 13: Sectional
specification - Fixed polypropylene film dielectric metal foil d.c.
capacitors
ICS: 31.060.30
Заменен от: БДС EN 60384-13:2012
Заменя: БДС EN 131801:2003, БДС EN 131800:2003
БДС EN 60384-13:2006 (en) 31 стр. - 55.20 лв.

БДС EN 60384-13:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-02-08    ТК-0/ПК-20
Неподвижни кондензатори за употреба в електронни съоръжения.
Част 13: Групова спецификация. Неподвижни кондензатори за
постоянно напрежение и диелектрик от тънък слой полипропилен
върху основа от метално фолио (IEC 60384-13:2011) (EN
60384-13:2012)
Fixed capacitors for use in electronic equipment -- Part 13: Sectional
specification - Fixed polypropylene film dielectric metal foil d.c.
capacitors
ICS: 31.060.30
Заменя: БДС EN 60384-13:2006
БДС EN 60384-13:2012 (en) 31 стр. - 55.20 лв.

БДС EN 60384-13-1:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-06-01    ТК-0/ПК-20
Постоянни кондензатори за употреба в електронни устройства.
Част 13-1: Бланка на подробна спецификация. Постоянни
кондензатори за постоянно напрежение и диелектрик от тънък
слой полипропилен върху основа от метално фолио. Ниво на
оценяване E (IEC 60384-13-1:2006) (EN 60384-13-1:2006)
Fixed capacitors for use in electronic equipment -- Part 13-1: Blank
detail specification - Fixed polypropylene film dielectric metal foil d.c.
capacitors - Assessment levels E and EZ
ICS: 31.060.30
БДС EN 60384-13-1:2006 (en) 16 стр. - 28.80 лв.

БДС EN 60384-14:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-06-01    ТК-0/ПК-20
Постоянни кондензатори за употреба в електронни устройства.
Част 14: Групова спецификация. Постоянни кондензатори за
потискане на електромагнитни смущения и свързване към
захранващите мрежи (IEC 60384-14:2005) (EN 60384-14:2005)
Fixed capacitors for use in electronic equipment -- Part 14: Sectional
specification - Fixed capacitors for electromagnetic interference
suppression and connection to the supply mains
ICS: 31.060.10
Заменен от: БДС EN 60384-14:2013
Заменя: БДС EN 132400:1994/A4:2003, БДС EN
132400:1994/A3:2003, БДС EN 132400:1994/A2:2003, БДС EN
132400:2003
БДС EN 60384-14:2006 (en) 64 стр. - 114.00 лв.
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БДС EN 60384-14:2013
Статус: Действащ   Публикуван: 2013-01-16    ТК-0/ПК-20
Неподвижни кондензатори за употреба в електронни устройства.
Част 14: Групова спецификация. Неподвижни кондензатори за
потискане на електромагнитни смущения и свързване към
захранващите мрежи (IEC 60384-14:2013) (EN 60384-14:2013)
Fixed capacitors for use in electronic equipment -- Part 14: Sectional
specification - Fixed capacitors for electromagnetic interference
suppression and connection to the supply mains
ICS: 31.060.10
Заменя: БДС EN 60384-14:2006
БДС EN 60384-14:2013 (en) 70 стр. - 114.00 лв.

БДС EN 60384-14-1:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-06-01    ТК-0/ПК-20
Постоянни кондензатори за употреба в електронни устройства.
Част 14-1: Бланка на подробна спецификация. Постоянни
кондензатори за подтискане на електромагнитни смущения и
свързване към захранващите мрежи. Ниво на оценяване D (IEC
60384-14-1:2005) (EN 60384-14-1:2005)
Fixed capacitors for use in electronic equipment -- Part 14-1: Blank
detail specification - Fixed capacitors for electromagnetic interference
suppression and connection to the supply mains - Assessment level D
ICS: 31.060.10
Заменя: БДС EN 132401:2003
БДС EN 60384-14-1:2006 (en) 18 стр. - 32.40 лв.

БДС EN 60384-14-2:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-06-01    ТК-0/ПК-20
Постоянни кондензатори за употреба в електронни устройства.
Част 14-2: Бланка на подробна спецификация. Постоянни
кондензатори за подтискане на електромагнитни смущения и
свързване към захранващите мрежи. Само изпитвания за
безопасност (IEC 60384-14-2:2004) (EN 60384-14-2:2004)
Fixed capacitors for use in electronic equipment -- Part 14-2: Blank
detail specification - Fixed capacitors for electromagnetic interference
suppression and connection to the supply mains - Safety tests only
ICS: 31.060.10
Заменя: БДС EN 132421:2003
БДС EN 60384-14-2:2006 (en) 17 стр. - 32.40 лв.

БДС EN 60384-14-3:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-06-01    ТК-0/ПК-20
Постоянни кондензатори за употреба в електронни устройства.
Част 14-3: Бланка на подробна спецификация. Постоянни
кондензатори за подтискане на електромагнитни смущения и
свързване към захранващите мрежи. Ниво на оценяване DZ (IEC
60384-14-3:2004) (EN 60384-14-3:2004)
Fixed capacitors for use in electronic equipment -- Part 14-3: Blank
detail specification - Fixed capacitors for electromagnetic interference
suppression and connection to the supply mains - Assessment level DZ
ICS: 31.060.10
Заменя: БДС EN 132421:2003
БДС EN 60384-14-3:2006 (en) 19 стр. - 36.00 лв.

БДС EN 60384-16:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-06-01    ТК-0/ПК-20
Постоянни кондензатори за употреба в електронни устройства.
Част 16: Групова спецификация. Постоянни кондензатори за
постоянно напрежение и диелектрик от метализиран тънък слой
полипропилен (IEC 60384-16:2005) (EN 60384-16:2005)
Fixed capacitors for use in electronic equipment -- Part 16: Sectional
specification: Fixed metallized polypropylene film dielectric d.c.
capacitors
ICS: 31.060.30
Заменя: БДС EN 131200:2006
БДС EN 60384-16:2006 (en) 35 стр. - 61.20 лв.

БДС EN 60384-16-1:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-06-01    ТК-0/ПК-20
Постоянни кондензатори за употреба в електронни устройства.
Част 16-1: Бланка на подробна спецификация. Постоянни
кондензатори за постоянно напрежение и диелектрик от
метализиран тънък слой полипропилен. Нива на оценяване E и EZ
(IEC 60384-16-1:2005) (EN 60384-16-1:2005)
Fixed capacitors for use in electronic equipment -- Part 16-1: Blank

detail specification: Fixed metallized polypropylene film dielectric d.c.
capacitors - Assessment levels E and EZ
ICS: 31.060.30
Заменя: БДС EN 131201:2006
БДС EN 60384-16-1:2006 (en) 19 стр. - 36.00 лв.

БДС EN 60384-17:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-06-01    ТК-0/ПК-20
Постоянни кондензатори за употреба в електронни устройства.
Част 17: Групова спецификация. Постоянни кондензатори за
променливо и импулсно напрежение и диелектрик от метализиран
тънък слой полипропилен (IEC 60384-17:2005) (EN 60384-17:2005)
Fixed capacitors for use in electronic equipment -- Part 17: Sectional
specification: Fixed metallized polypropylene film dielectric a.c. and
pulse capacitors
ICS: 31.060.30
БДС EN 60384-17:2006 (en) 37 стр. - 67.20 лв.

БДС EN 60384-17-1:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-06-01    ТК-0/ПК-20
Постоянни кондензатори за употреба в електронни устройства.
Част 17-1: Бланка на подробна спецификация. Постоянни
кондензатори за променливо и импулсно напрежение и диелектрик
от метализиран тънък слой полипропилен. Нива на оценяване E и
EZ (IEC 60384-17-1:2005) (EN 60384-17-1:2005)
Fixed capacitors for use in electronic equipment -- Part 17-1: Blank
detail specification - Fixed metallized polypropylene film dielectric a.c.
and pulse capacitors - Assessment levels E and EZ
ICS: 31.060.30
БДС EN 60384-17-1:2006 (en) 22 стр. - 39.60 лв.

БДС EN 60384-18:2007
Статус: Действащ   Публикуван: 2007-06-01    ТК-0/ПК-20
Постоянни кондензатори за употреба в електронни устройства.
Част 18: Групова спецификация. Постоянни алуминиеви
електролитни кондензатори за повърхностен монтаж с твърд
електролит (MnO2) и течен електролит (IEC 60384-18:2007) (EN
60384-18:2007)
Fixed capacitors for use in electronic equipment -- Part 18: Sectional
specification - Fixed aluminium electrolytic surface mount capacitors
with solid (MnO2) and non-solid electrolyte
ICS: 31.060.50
БДС EN 60384-18:2007 (en) 35 стр. - 61.20 лв.

БДС EN 60384-18-1:2007
Статус: Действащ   Публикуван: 2007-06-01    ТК-0/ПК-20
Постоянни кондензатори за употреба в електронни устройства.
Част 18-1: Бланка на подробна спецификация. Постоянни
алуминиеви електролитни кондензатори за повърхностен монтаж с
твърд електролит (MnO2). Ниво на оценяване EZ (IEC
60384-18-1:2007) (EN 60384-18-1:2007)
Fixed capacitors for use in electronic equipment -- Part 18-1: Blank
detail specification - Fixed aluminium electrolytic surface mount
capacitors with solid (MnO2) electrolyte - Assessment level EZ
ICS: 31.060.50
БДС EN 60384-18-1:2007 (en) 18 стр. - 32.40 лв.

БДС EN 60384-18-2:2007
Статус: Действащ   Публикуван: 2007-06-01    ТК-0/ПК-20
Постоянни кондензатори за употреба в електронни устройства.
Част 18-2: Бланка на подробна спецификация. Постоянни
алуминиеви електролитни кондензатори за повърхностен монтаж с
течен електролит. Ниво на оценяване EZ (IEC 60384-18-2:2007) (EN
60384-18-2:2007)
Fixed capacitors for use in electronic equipment -- Part 18-2: Blank
detail specification - Fixed aluminium electrolytic surface mount
capacitors with non-solid electrolyte - Assessment level EZ
ICS: 31.060.50
БДС EN 60384-18-2:2007 (en) 18 стр. - 32.40 лв.

БДС EN 60384-19:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-06-01    ТК-0/ПК-20
Постоянни кондензатори за употреба в електронни устройства.
Част 19: Групова спецификация. Постоянни кондензатори за
повърхностен монтаж за постоянно напрежение и диелектрик от
метализиран тънък слой полиетилен-терафталат (IEC
60384-19:2006) (EN 60384-19:2006)
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Fixed capacitors for use in electronic equipment -- Part 19: Sectional
specification - Fixed metallized polyethylene-terephthalate film dielectric
surface mount d.c. capacitors
ICS: 31.060.30
БДС EN 60384-19:2006 (en) 28 стр. - 50.40 лв.

БДС EN 60384-19-1:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-06-01    ТК-0/ПК-20
Постоянни кондензатори за употреба в електронни устройства.
Част 19-1: Бланка на подробна спецификация. Постоянни
кондензатори за повърхностен монтаж за постоянно напрежение и
диелектрик от метализиран тънък слой полиетилен-терафталат.
Ниво на оценяване ЕZ (IEC 60384-19-1:2006) (EN 60384-19-1:2006)
Fixed capacitors for use in electronic equipment -- Part 19-1: Blank
detail specification - Fixed metallized polyethylene-terephthalate film
dielectric surface mount d.c. capacitors - Assessment level EZ
ICS: 31.060.10
БДС EN 60384-19-1:2006 (en) 18 стр. - 32.40 лв.

БДС EN 60384-2:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-06-01    ТК-0/ПК-20
Постоянни кондензатори за употреба в електронни устройства.
Част 2: Групова спецификация. Постоянни кондензатори за
постоянно напрежение и диелектрик от метализиран тънък слой
полиетилен-терафталат (IEC 60384-2:2005) (EN 60384-2:2005)
Fixed capacitors for use in electronic equipment -- Part 2: Sectional
specification: Fixed metallized polyethylene-terephthalate film dielectric
d.c. capacitors
ICS: 31.060.30
Заменен от: БДС EN 60384-2:2012
БДС EN 60384-2:2006 (en) 33 стр. - 61.20 лв.

БДС EN 60384-2:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-02-08    ТК-0/ПК-20
Неподвижни кондензатори за употреба в електронни съоръжения.
Част 2: Групова спецификация. Неподвижни кондензатори за
постоянно напрежение и диелектрик от метализиран тънък слой
полиетилен-терафталат (IEC 60384-2:2011) (EN 60384-2:2012)
Fixed capacitors for use in electronic equipment -- Part 2: Sectional
specification - Fixed metallized polyethylene terephthalate film dielectric
d.c. capacitors
ICS: 31.060.30
Заменя: БДС EN 60384-2:2006
БДС EN 60384-2:2012 (en) 33 стр. - 61.20 лв.

БДС EN 60384-20:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-08-01    ТК-0/ПК-20
Постоянни кондензатори за употреба в електронни устройства.
Част 20: Групова спецификация. Постоянни кондензатори за
повърхностен монтаж, за постоянно напрежение и диелектрик от
метализиран тънък слой полифениленов сулфид (IEC
60384-20:1996) (EN 60384-20:1999)
Fixed capacitors for use in electronic equipment -- Part 20: Sectional
specification: Fixed metallized polyphenylene sulfide film dielectric
surface mount d.c. capacitors
ICS: 31.060.10
Заменен от: БДС EN 60384-20:2008
БДС EN 60384-20:2003 (en) 32 стр. - 55.20 лв.

БДС EN 60384-20:2008
Статус: Действащ   Публикуван: 2008-01-08    ТК-0/ПК-20
Постоянни кондензатори за употреба в електронни устройства.
Част 20: Групова спецификация. Постоянни кондензатори за
повърхностен монтаж, за постоянно напрежение и диелектрик от
метализиран тънък слой полифениленов сулфид (IEC
60384-20:2008 + поправка от месец февруари 2008) (EN
60384-20:2008)
Fixed capacitors for use in electronic equipment -- Part 20: Sectional
specification - Fixed metallized polyphenylene sulfide film dielectric
surface mount d.c. capacitors
ICS: 31.060.10
Заменя: БДС EN 60384-20:2003
БДС EN 60384-20:2008 (en) 29 стр. - 50.40 лв.

БДС EN 60384-20-1:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-08-01    ТК-0/ПК-20
Постоянни кондензатори за употреба в електронни устройства.

Част 20-1: Бланка на подробна спецификация: Постоянни
кондензатори за повърхностен монтаж, за постоянно напрежение и
диелектрик от метализиран тънък слой полифениленов сулфид.
Ниво на оценяване EZ (EN 60384-20-1:1999)
Fixed capacitors for use in electronic equipment -- Part 20: Blank detail
specification: Fixed metallized polyphenylene sulfide film dielectric
surface mount d.c. capacitors - Assessment level EZ
ICS: 31.060.20
Заменен от: БДС EN 60384-20-1:2008
БДС EN 60384-20-1:2003 (en) 18 стр. - 32.40 лв.

БДС EN 60384-20-1:2008
Статус: Действащ   Публикуван: 2008-02-28    ТК-0/ПК-20
Постоянни кондензатори за употреба в електронни устройства.
Част 20-1: Бланка на подробна спецификация: Постоянни
кондензатори за повърхностен монтаж, за постоянно напрежение и
диелектрик от метализиран тънък слой полифениленов сулфид.
Ниво на оценяване EZ (IEC 60384-20-1:2008 + поправка от месец
февруари 2008) (EN 60384-20-1:2008)
Fixed capacitors for use in electronic equipment -- Part 20-1: Blank
detail specification - Fixed metallized polyphenylene sulfide film
dielectric surface mount d.c. capacitors - Assessment level EZ
ICS: 31.060.10
Заменя: БДС EN 60384-20-1:2003
БДС EN 60384-20-1:2008 (en) 17 стр. - 32.40 лв.

БДС EN 60384-21:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-06-01    ТК-0/ПК-20
Постоянни кондензатори за употреба в електронни устройства.
Част 21: Групова спецификация. Постоянни многослойни
кондензатори за повърхностен монтаж и керамичен диелектрик,
клас 1 (IEC 60384-21:2004) (EN 60384-21:2004)
Fixed capacitors for use in electronic equipment -- Part 21: Sectional
specification: Fixed surface mount multilayer capacitors of ceramic
dielectric, Class 1
ICS: 31.060.10
Заменен от: БДС EN 60384-21:2012
Заменя: БДС EN 132100:2003
БДС EN 60384-21:2006 (en) 42 стр. - 75.60 лв.

БДС EN 60384-2-1:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-06-01    ТК-0/ПК-20
Постоянни кондензатори за употреба в електронни устройства.
Част 2-1: Бланка на подробна спецификация. Постоянни
кондензатори за постоянно напрежение и диелектрик от
метализиран тънък слой полиетилен-терафталат. Ниво на
оценяване E и EZ (IEC 60384-2-1:2005) (EN 60384-2-1:2005)
Fixed capacitors for use in electronic equipment -- Part 2-1: Blank detail
specification: Fixed metallized polyethylene-terephthalate film dielectric
d.c. capacitors - Assessment levels E and EZ
ICS: 31.060.30
БДС EN 60384-2-1:2006 (en) 19 стр. - 36.00 лв.

БДС EN 60384-21:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-02-08    ТК-0/ПК-20
Неподвижни кондензатори за употреба в електронни съоръжения.
Част 21: Групова спецификация. Неподвижни многослойни
кондензатори за повърхностен монтаж и керамичен диелектрик,
клас 1 (IEC 60384-21:2011) (EN 60384-21:2012)
Fixed capacitors for use in electronic equipment -- Part 21: Sectional
specification - Fixed surface mount multilayer capacitors of ceramic
dielectric, Class 1
ICS: 31.060.10
Заменя: БДС EN 60384-21:2006
БДС EN 60384-21:2012 (en) 44 стр. - 75.60 лв.

БДС EN 60384-21-1:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-06-01    ТК-0/ПК-20
Постоянни кондензатори за употреба в електронни устройства.
Част 21-1: Бланка на подробна спецификация. Постоянни
многослойни кондензатори за повърхностен монтаж и керамичен
диелектрик, клас 1. Ниво на оценяване EZ (IEC 60384-21-1:2004)
(EN 60384-21-1:2004)
Fixed capacitors for use in electronic equipment -- Part 21-1: Blank
detail specification: Fixed surface mount multilayer capacitors of
ceramic dielectric, Class 1 - Assessment level EZ
ICS: 31.060.10
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Заменя: БДС EN 132101:2003
БДС EN 60384-21-1:2006 (en) 21 стр. - 39.60 лв.

БДС EN 60384-22:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-06-01    ТК-0/ПК-20
Постоянни кондензатори за употреба в електронни устройства.
Част 22: Групова спецификация. Постоянни многослойни
кондензатори за повърхностен монтаж и керамичен диелектрик,
клас 2 (IEC 60384-22:2004) (EN 60384-22:2004)
Fixed capacitors for use in electronic equipment -- Part 22: Sectional
specification: Fixed surface mount multilayer capacitors of ceramic
dielectric, Class 2
ICS: 31.060.10
Заменен от: БДС EN 60384-22:2012
Заменя: БДС EN 132100:2003
БДС EN 60384-22:2006 (en) 45 стр. - 75.60 лв.

БДС EN 60384-22:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-02-08    ТК-0/ПК-20
Неподвижни кондензатори за употреба в електронни съоръжения.
Част 22: Групова спецификация. Неподвижни многослойни
кондензатори за повърхностен монтаж и керамичен диелектрик,
клас 2 (IEC 60384-22:2011) (EN 60384-22:2012)
Fixed capacitors for use in electronic equipment -- Part 22: Sectional
specification - Fixed surface mount multilayer capacitors of ceramic
dielectric, Class 2
ICS: 31.060.10
Заменя: БДС EN 60384-22:2006
БДС EN 60384-22:2012 (en) 48 стр. - 84.00 лв.

БДС EN 60384-22-1:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-06-01    ТК-0/ПК-20
Постоянни кондензатори за употреба в електронни устройства.
Част 22-1: Бланка на подробна спецификация. Постоянни
многослойни кондензатори за повърхностен монтаж и керамичен
диелектрик, клас 2. Ниво на оценяване EZ (IEC 60384-22-1:2004)
(EN 60384-22-1:2004)
Fixed capacitors for use in electronic equipment -- Part 22-1: Blank
detail specification: Fixed surface mount multilayer capacitors of
ceramic dielectric, Class 2 - Assessment level EZ
ICS: 31.060.10
Заменя: БДС EN 132101:2003
БДС EN 60384-22-1:2006 (en) 21 стр. - 39.60 лв.

БДС EN 60384-23:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-06-01    ТК-0/ПК-20
Постоянни кондензатори за употреба в електронни устройства.
Част 23: Групова спецификация. Постоянни кондензатори за
повърхностен монтаж за постоянно напрежение и диелектрик от
метализиран тънък слой полиетилен нафталат (IEC 60384-23:2006)
(EN 60384-23:2005)
Fixed capacitors for use in electronic equipment -- Part 23: Sectional
specification - Fixed surface mount metallized polyethylene naphthalate
film dielectric DC capacitors
ICS: 31.060.10
БДС EN 60384-23:2006 (en) 31 стр. - 55.20 лв.

БДС EN 60384-23-1:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-06-01    ТК-0/ПК-20
Постоянни кондензатори за употреба в електронни устройства.
Част 23-1: Бланка на подробна спецификация. Постоянни
кондензатори за повърхностен монтаж за постоянно напрежение и
диелектрик от метализиран тънък слой полиетилен нафталат. Ниво
на оценяване EZ (IEC 60384-23-1:2006) (EN 60384-23-1:2005)
Fixed capacitors for use in electronic equipment -- Part 23-1: Blank
detail specification - Fixed surface mount metallized polyethylene
naphthalate film dielectric DC capacitors - Assessment level EZ
ICS: 31.060.10
БДС EN 60384-23-1:2006 (en) 18 стр. - 32.40 лв.

БДС EN 60384-24:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-12-01    ТК-0/ПК-20
Постоянни кондензатори за употреба в електронни устройства.
Част 24: Групова спецификация. Постоянни електролитни
кондензатори за повърхностен монтаж с диелектрик от тантал и
електролит от твърд проводим полимер (IEC 60384-24:2006) (EN
60384-24:2006)

Fixed capacitors for use in electronic equipment -- Part 24: Sectional
specification - Surface mount fixed tantalum electrolytic capacitors with
conductive polymer solid electrolyte
ICS: 31.060.50, 31.060.40
БДС EN 60384-24:2006 (en) 33 стр. - 61.20 лв.

БДС EN 60384-24-1:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-12-01    ТК-0/ПК-20
Постоянни кондензатори за употреба в електронни устройства.
Част 24-1: Бланка на подробна спецификация. Постоянни
електролитни кондензатори за повърхностен монтаж с диелектрик
от тантал и електролит от твърд проводим полимер. Ниво на
оценяване EZ (IEC 60384-24-1:2006) (EN 60384-24-1:2006)
Fixed capacitors for use in electronic equipment -- Part 24-1: Blank
detail specification - Surface mount fixed tantalum electrolytic
capacitors with conductive polymer solid electrolyte - Assessment level
EZ
ICS: 31.060.50, 31.060.40
БДС EN 60384-24-1:2006 (en) 20 стр. - 36.00 лв.

БДС EN 60384-25:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-12-01    ТК-0/ПК-20
Постоянни кондензатори за употреба в електронни устройства.
Част 25: Групова спецификация. Постоянни алуминиеви
електролитни кондензатори за повърхностен монтаж с електролит
от твърд проводим полимер (IEC 60384-25:2006) (EN
60384-25:2006)
Fixed capacitors for use in electronic equipment -- Part 25: Sectional
specification - Surface mount fixed aluminium electrolytic capacitors
with conductive polymer solid electrolyte
ICS: 31.060.50, 31.060.40
БДС EN 60384-25:2006 (en) 35 стр. - 61.20 лв.

БДС EN 60384-25-1:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-12-01    ТК-0/ПК-20
Постоянни кондензатори за употреба в електронни устройства.
Част 25-1: Бланка на подробна спецификация. Постоянни
алуминиеви електролитни кондензатори за повърхностен монтаж с
електролит от твърд проводим полимер. Ниво на оценяване EZ (IEC
60384-25-1:2006) (EN 60384-25-1:2006)
Fixed capacitors for use in electronic equipment -- Part 25-1: Blank
detail specification - Surface mount fixed aluminium electrolytic
capacitors with conductive polymer solid electrolyte - Assessment level
EZ
ICS: 31.060.50, 31.060.40
БДС EN 60384-25-1:2006 (en) 20 стр. - 36.00 лв.

БДС EN 60384-26:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-04-27    ТК-0/ПК-20
Неподвижни кондензатори за използване в електронни
съоръжения. Част 26: Групова спецификация. Неподвижни
алуминиеви електролитни кондензатори с електролит от проводим
твърд полимер (IEC 60384-26:2010) (EN 60384-26:2010)
Fixed capacitors for use in electronic equipment -- Part 26: Sectional
specification - Fixed aluminium electrolytic capacitors with conductive
polymer solid electrolyte
ICS: 31.060.50
БДС EN 60384-26:2010 (en) 36 стр. - 67.20 лв.

БДС EN 60384-26-1:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-09-30    ТК-0/ПК-20
Неподвижни кондензатори за използване в електронни
съоръжения. Част 26-1: Бланка на подробна спецификация.
Алуминиеви електролитни кондензатори с проводим твърд
полимерен електролит. Ниво на оценяване EZ (IEC
60384-26-1:2010) (EN 60384-26-1:2010)
Fixed capacitors for use in electronic equipment -- Part 26-1: Blank
detail specification - Fixed aluminum electrolytic capacitors with
conductive polymer solid electrolyte - Assessment level EZ
ICS: 31.060.50
БДС EN 60384-26-1:2010 (en) 22 стр. - 39.60 лв.

БДС EN 60384-3:2007
Статус: Действащ   Публикуван: 2007-04-01    ТК-0/ПК-20
Постоянни кондензатори за употреба в електронни устройства.
Част 3: Групова спецификация: Постоянни електролитни
кондензатори за повърхностен монтаж с твърд електролит от
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мангнезиев диоксид (IEC 60384-3:2006) (EN 60384-3:2006)
Fixed capacitors for use in electronic equipment -- Part 3: Sectional
specification: Surface mount fixed tantalum electrolytic capacitors with
manganese dioxide solid electrolyte
ICS: 31.060.40
Заменя: БДС EN 130800:2000/A1:2006, БДС EN 130800:2003
БДС EN 60384-3:2007 (en) 34 стр. - 61.20 лв.

БДС EN 60384-3-1:2007
Статус: Действащ   Публикуван: 2007-04-01    ТК-0/ПК-20
Постоянни кондензатори за употреба в електронни устройства.
Част 3-1: Бланка на подробна спецификация: Постоянни
електролитни кондензатори за повърхностен монтаж с твърд
електролит от мангнезиев диоксид. Ниво на оценяване EZ (IEC
60384-3-1:2006) (EN 60384-3-1:2006)
Fixed capacitors for use in electronic equipment -- Part 3-1: Blank detail
specification: Surface mount fixed tantalum electrolytic capacitors with
manganese dioxide solid electrolyte - Assessment level EZ
ICS: 31.060.30
Заменя: БДС EN 130801:2006
БДС EN 60384-3-1:2007 (en) 19 стр. - 36.00 лв.

БДС EN 60384-4:2007
Статус: Действащ   Публикуван: 2007-06-01    ТК-0/ПК-20
Постоянни кондензатори за употреба в електронни устройства.
Част 4: Групова спецификация. Алуминиеви електролитни
кондензатори с твърд електролит (MnO2) и течен електролит (IEC
60384-4:2007) (EN 60384-4:2007)
Fixed capacitors for use in electronic equipment -- Part 4: Sectional
specification - Aluminium electrolytic capacitors with solid (MnO2) and
non-solid electrolyte
ICS: 31.060.50
Заменя: БДС EN 130300:2000
БДС EN 60384-4:2007 (en) 43 стр. - 75.60 лв.

БДС EN 60384-4-1:2007
Статус: Действащ   Публикуван: 2007-06-01    ТК-0/ПК-20
Постоянни кондензатори за употреба в електронни устройства.
Част 4-1: Бланка на подробна спецификация. Постоянни
алуминиеви електролитни кондензатори с течен електролит. Ниво
на оценяване EZ (IEC 60384-4-1:2007) (EN 60384-4-1:2007)
Fixed capacitors for use in electronic equipment -- Part 4-1: Blank detail
specification - Fixed aluminium electrolytic capacitors with non-solid
electrolyte - Assessment level EZ
ICS: 31.060.50
Заменя: БДС EN 130301:2006
БДС EN 60384-4-1:2007 (en) 21 стр. - 39.60 лв.

БДС EN 60384-4-2:2007
Статус: Действащ   Публикуван: 2007-06-01    ТК-0/ПК-20
Постоянни кондензатори за употреба в електронни устройства.
Част 4-2: Бланка на подробна спецификация. Постоянни
алуминиеви електролитни кондензатори с твърд електролит
(MnO2). Ниво на оценяване EZ (IEC 60384-4-2:2007) (EN
60384-4-2:2007)
Fixed capacitors for use in electronic equipment - Part 4-2: Blank detail
specification - Fixed aluminium electrolytic capacitors with solid (MnO2)
electrolyte - Assessment level EZ
ICS: 31.060.50
Заменя: БДС EN 130301:2006
БДС EN 60384-4-2:2007 (en) 19 стр. - 36.00 лв.

БДС EN 60384-6:2006
Статус: Отменен   Публикуван: 2006-06-01    ТК-0/ПК-20
Постоянни кондензатори за употреба в електронни устройства.
Част 6: Групова спецификация. Постоянни кондензатори за
постоянно напрежение и диелектрик от метализиран тънък слой
поликарбонат (IEC 60384-6:2005) (EN 60384-6:2005)
Fixed capacitors for use in electronic equipment -- Part 6: Sectional
specification - Fixed metallized polycarbonate film dielectric d.c.
capacitors
ICS: 31.060.30
Заменя: БДС EN 130500:2000
БДС EN 60384-6:2006 (en) 33 стр. - 61.20 лв.

БДС EN 60384-6-1:2006
Статус: Отменен   Публикуван: 2006-08-01    ТК-0/ПК-20

Постоянни кондензатори за употреба в електронни устройства.
Част 6-1: Бланка на подробна спецификация. Kондензатори за
постоянно напрежение и диелектрик от метализиран тънък слой
поликарбонат. Ниво на оценяване E (IEC 60384-6-1:2005) (EN
60384-6-1:2005)
Fixed capacitors for use in electronic equipment -- Part 6-1: Blank detail
specification - Fixed metallized polycarbonate film dielectric d.c.
capacitors - Assessment level E
ICS: 31.060.30
Заменя: БДС EN 130501:2000
БДС EN 60384-6-1:2006 (en) 15 стр. - 28.80 лв.

БДС EN 60384-8:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-06-01    ТК-0/ПК-20
Постоянни кондензатори за употреба в електронни устройства.
Част 8: Групова спецификация. Постоянни кондензатори с
керамичен диелектрик, клас 1 (IEC 60384-8:2005) (EN
60384-8:2005)
Fixed capacitors for use in electronic equipment -- Part 8: Sectional
specification: Fixed capacitors of ceramic dielectric, Class 1
ICS: 31.060.20
БДС EN 60384-8:2006 (en) 45 стр. - 75.60 лв.

БДС EN 60384-8-1:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-06-01    ТК-0/ПК-20
Постоянни кондензатори за употреба в електронни устройства.
Част 8-1: Бланка на подробна спецификация. Постоянни
кондензатори с керамичен диелектрик, клас 1. Ниво на оценяване
EZ (IEC 60384-8-1:2005) (EN 60384-8-1:2005)
Fixed capacitors for use in electronic equipment -- Part 8-1: Blank detail
specification: Fixed capacitors of ceramic dielectric, Class 1 -
Assessment level EZ
ICS: 31.060.20
БДС EN 60384-8-1:2006 (en) 18 стр. - 32.40 лв.

БДС EN 60384-9:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-06-01    ТК-0/ПК-20
Постоянни кондензатори за употреба в електронни устройства.
Част 9: Групова спецификация. Постоянни кондензатори с
керамичен диелектрик, клас 2 (IEC 60384-9:2005) (EN
60384-9:2005)
Fixed capacitors for use in electronic equipment -- Part 9: Sectional
specification: Fixed capacitors of ceramic dielectric, Class 2
ICS: 31.060.20
БДС EN 60384-9:2006 (en) 35 стр. - 61.20 лв.

БДС EN 60384-9-1:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-06-01    ТК-0/ПК-20
Постоянни кондензатори за употреба в електронни устройства.
Част 9-1: Бланка на подробна спецификация. Постоянни
кондензатори с керамичен диелектрик, клас 2. Ниво на оценяване
EZ (IEC 60384-9-1:2005) (EN 60384-9-1:2005)
Fixed capacitors for use in electronic equipment -- Part 9-1: Blank detail
specification: Fixed capacitors of ceramic dielectric, Class 2 -
Assessment level EZ
ICS: 31.060.20
БДС EN 60384-9-1:2006 (en) 18 стр. - 32.40 лв.

БДС EN 60393-1:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-01-29    ТК-0/ПК-20
Потенциометри за използване в електронни съоръжения. Част 1:
Общи технически изисквания (IEC 60393-1:2008) (EN 60393-1:2009)
Potentiometers for use in electronic equipment -- Part 1: Generic
specification
ICS: 31.040.20
БДС EN 60393-1:2010 (en) 110 стр. - 165.60 лв.

БДС EN 60440:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-06-14    ТК-0/ПК-20
Метод за измерване на нелинейни изкривявания в резистори (IEC
60440:2012) (EN 60440:2012)
Method of measurement of non-linearity in resistors
ICS: 31.040
БДС EN 60440:2012 (en) 21 стр. - 39.60 лв.

БДС EN 60512-1(:1994):2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-01-07    ТК-0/ПК-20
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Съединители за електронни устройства. Изпитвания и измервания.
Част 1: Общи положения (IEC 60512-1:1994) (EN 60512-1:1994)
Electromechanical components for electronic equipment - Basic testing
procedures and measuring methods -- Part 1: General
ICS: 31.220
Заменен от: БДС EN 60512-1:2003

БДС EN 60512-1:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-03-21    ТК-0/ПК-20
Съединители за електронни устройства. Изпитвания и измервания.
Част 1: Общи положения (IEC 60512-1:2001) (EN 60512-1:2001)
Connectors for electronic equipment - Tests and measurements -- Part
1: General
ICS: 31.220
Заменя: БДС EN 60512-1(:1994):2003

БДС EN 60512-10-4:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-09-01    ТК-0/ПК-20
Електромеханични компоненти за електронни съоръжения. Методи
на основни процедури за изпитване и измерване. Част 10:
Изпитвания с импулси (подвижни компоненти), изпитвания на
статични натоварвания (неподвижни компоненти), изпитвания на
разрушаване и изпитвания на претоварване. Раздел 4: Изпитване
10d: Електрическо претоварване (съединители) (IEC
60512-10-4:1996) (EN 60512-10-4:1996)
Electromechanical components for electronic equipment - Basic testing
procedures and measuring methods -- Part 10: Impact tests (free
components), static load tests (fixed components), endurance tests and
overload tests -- Section 4: Test 10d: Electrical overload (connectors)
ICS: 31.220
Заменен от: БДС EN 60512-10-4:2004
БДС EN 60512-10-4:2003 (en) 7 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 60512-10-4:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-06-01    ТК-0/ПК-20
Съединители за електронни съоръжения. Изпитвания и
измервания. Част 10-4: Изпитвания на удар (подвижни съставни
части компоненти), изпитвания на статични натоварвания
(неподвижни съставни части компоненти), изпитвания на
износоустойчивост и изпитвания на претоварване. Изпитване 10d:
Електрическо претоварване (съединители) (IEC 60512-10-4:2003)
(EN 60512-10-4:2003)
Connectors for electronic equipment - Tests and measurements -- Part
10-4: Impact tests (free components), static load tests (fixed
components), endurance tests and overload tests - Test 10d: Electrical
overload (connectors)
ICS: 31.220.10
Заменя: БДС EN 60512-10-4:2003
БДС EN 60512-10-4:2004 (en) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 60512-1-1:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-08-01    ТК-0/ПК-20
Съединители за електронни устройства. Изпитвания и измервания.
Част 1-1: Общ преглед. Изпитване 1а: Визуален преглед (IEC
60512-1-1:2002) (EN 60512-1-1:2002)
Connectors for electronic equipment - Tests and measurements -- Part
1-1: General examination - Test 1a: Visual examination
ICS: 31.220.10
БДС EN 60512-1-1:2003 (en) 7 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 60512-1-100:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-08-01    ТК-0/ПК-20
Съединители за електронни устройства. Изпитвания и измервания.
Част 1-100: Общи положения. Приложени публикации (IEC
60512-1-100:2001) (EN 60512-1-100:2001)
Connectors for electronic equipment - Tests and measurements -- Part
1-100: General - Applicable publications
ICS: 31.220.10
Заменен от: БДС EN 60512-1-100:2006
БДС EN 60512-1-100:2003 (en) 11 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 60512-1-100:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-06-01    ТК-0/ПК-20
Съединители за електронни устройства. Изпитвания и измервания.
Част 1-100: Общи положения. Приложени публикации (IEC
60512-1-100:2006) (EN 60512-1-100:2006)
Connectors for electronic equipment - Tests and measurements -- Part

1-100: General - Applicable publications
ICS: 31.220.10
Заменен от: БДС EN 60512-1-100:2012
Заменя: БДС EN 60512-1-100:2003
БДС EN 60512-1-100:2006 (en) 13 стр. - 25.20 лв.

БДС EN 60512-1-100:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-02-03    ТК-0/ПК-20
Съединители за електронни устройства. Изпитвания и измервания.
Част 1-100: Общи положения. Приложими публикации (IEC
60512-1-100:2012) (EN 60512-1-100:2012)
Connectors for electronic equipment - Tests and measurements -- Part
1-100: General - Applicable publications
ICS: 31.220.10
Заменя: БДС EN 60512-1-100:2006
БДС EN 60512-1-100:2012 (en) 14 стр. - 25.20 лв.

БДС EN 60512-11-1:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-09-01    ТК-0/ПК-20
Електромеханични компоненти за електронни съоръжения. Методи
на основни процедури за изпитване и измерване. Част 11:
Климатични изпитвания. Раздел 1: Изпитване 11а: Климатична
последователност (IEC 60512-11-1:1995) (EN 60512-11-1:1999)
Electromechanical components for electronic equipment - Basic testing
procedures and measuring methods -- Part 11: Climatic tests -- Section
1: Test 11a - Climatic sequence
ICS: 31.220.01
БДС EN 60512-11-1:2003 (en) 7 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 60512-11-10:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-09-01    ТК-0/ПК-20
Съединители за електронни съоръжения. Изпитвания и
измервания. Част 11-10: Климатични изпитвания. Изпитване 11j:
Студ (IEC 60512-11-10:2002) (EN 60512-11-10:2002)
Connectors for electronic equipment - Tests and measurements -- Part
11-10: Climatic tests - Test 11j: Cold
ICS: 31.220.10
БДС EN 60512-11-10:2003 (en) 7 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 60512-11-11:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-09-01    ТК-0/ПК-20
Съединители за електронни съоръжения. Изпитвания и
измервания. Част 11-11: Климатични изпитвания. Изпитване 11к:
Ниско атмосферно налягане (IEC 60512-11-11:2002) (EN
60512-11-11:2002)
Connectors for electronic equipment - Tests and measurements -- Part
11-11: Climatic tests - Test 11k: Low air pressure
ICS: 31.220.10
БДС EN 60512-11-11:2003 (en) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС EN 60512-11-12:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-09-01    ТК-0/ПК-20
Съединители за електронни съоръжения. Изпитвания и
измервания. Част 11-12: Климатични изпитвания. Изпитване 11m:
Влажна топлина, цикличност (IEC 60512-11-12:2002) (EN
60512-11-12:2002)
Connectors for electronic equipment - Tests and measurements -- Part
11-12: Climatic tests - Test 11m: Damp heat, cyclic
ICS: 31.220.10
БДС EN 60512-11-12:2003 (en) 7 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 60512-11-13:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-09-01    ТК-0/ПК-20
Съединители за електронни съоръжения. Изпитвания и
измервания. Част 11-13: Климатични изпитвания. Изпитване 11n:
Херметичност срещу пропускане на газове, свързвания без
спояване чрез намотаване (IEC 60512-11-13:2002) (EN
60512-11-13:2002)
Connectors for electronic equipment - Tests and measurement -- Part
11-13: Climatic tests - Test 11n: Gas tightness, solderless wrapped
connections
ICS: 31.220.10
БДС EN 60512-11-13:2003 (en) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС EN 60512-11-14:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-09-01    ТК-0/ПК-20
Електромеханични компоненти за електронни съоръжения. Методи
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на основни процедури за изпитване и измерване. Част 11:
Климатични изпитвания. Раздел 14: Изпитване 11p: Изпитване на
корозия при изтичане на единичен газ (IEC 60512-11-14:1996) (EN
60512-11-14:1997)
Electromechanical components for electronic equipment - Basic testing
procedures and measuring methods -- Part 11: Climatic tests -- Section
14: Test 11p - Flowing single gas corrosion test
ICS: 31.220.01
Заменен от: БДС EN 60512-11-14:2004
БДС EN 60512-11-14:2003 (en) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 60512-11-14:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-06-01    ТК-0/ПК-20
Съединители за електронни съоръжения. Изпитвания и
измервания. Част 11-14: Климатични изпитвания. Изпитване 11p:
Изпитване на корозия при единичен газов поток (IEC
60512-11-14:2003) (EN 60512-11-14:2003)
Connectors for electronic equipment - Tests and measurements -- Part
11-14: Climatic tests - Test 11p: Flowing single gas corrosion test
ICS: 31.220.10
Заменя: БДС EN 60512-11-14:2003
БДС EN 60512-11-14:2004 (en) 9 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 60512-11-2:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-09-01    ТК-0/ПК-20
Съединители за електронни съоръжения. Изпитвания и
измервания. Част 11-2: Климатични изпитвания. Изпитване 11b:
Комбинирано /последователно на студ, на ниско атмосферно
налягане и на влажна топлина (IEC 60512-11-2:2002) (EN
60512-11-2:2002)
Connectors for electronic equipment - Tests and measurements -- Part
11-2: Climatic tests - Test 11b: Combined/sequential cold, low air
pressure and damp heat
ICS: 31.220.10
БДС EN 60512-11-2:2003 (en) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС EN 60512-11-3:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-09-01    ТК-0/ПК-20
Съединители за електронни съоръжения. Изпитвания и
измервания. Част 11-3: Климатични изпитвания. Изпитване 11c:
Влажна топлина, установено състояние (IEC 60512-11-3:2002) (EN
60512-11-3:2002)
Connectors for electronic equipment - Tests and measurements -- Part
11-3: Climatic tests - Test 11c: Damp heat, steady state
ICS: 31.220.10
БДС EN 60512-11-3:2003 (en) 7 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 60512-11-4:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-09-01    ТК-0/ПК-20
Съединители за електронни съоръжения. Изпитвания и
измервания. Част 11-4: Климатични изпитвания. Изпитване 11d:
Бърза промяна на температурата (IEC 60512-11-4:2002) (EN
60512-11-4:2002)
Connectors for electronic equipment - Tests and measurements -- Part
11-4: Climatic tests - Test 11d: Rapid change of temperature
ICS: 31.220.10
БДС EN 60512-11-4:2003 (en) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС EN 60512-11-5:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-09-01    ТК-0/ПК-20
Съединители за електронни съоръжения. Изпитвания и
измервания. Част 11-5: Климатични изпитвания. Изпитване 11e:
Развитие на плесени (IEC 60512-11-5:2002) (EN 60512-11-5:2002)
Connectors for electronic equipment - Tests and measurements -- Part
11-5: Climatic tests - Test 11e: Mould growth
ICS: 31.220.10
БДС EN 60512-11-5:2003 (en) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС EN 60512-11-6:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-09-01    ТК-0/ПК-20
Съединители за електронни съоръжения. Изпитвания и
измервания. Част 11-6: Климатични изпитвания. Изпитване 11f:
Корозия, солена мъгла (IEC 60512-11-6:2002) (EN 60512-11-6:2002)
Connectors for electronic equipment - Tests and measurements -- Part
11-6: Climatic tests - Test 11f: Corrosion, salt mist
ICS: 31.220.10
БДС EN 60512-11-6:2003 (en) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС EN 60512-11-7:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-09-01    ТК-0/ПК-20
Електромеханични компоненти за електронни съоръжения. Методи
на основни процедури за изпитване и измерване. Част 11:
Климатични изпитвания. Раздел 7: Изпитване 11g: Изпитване на
корозия от изтичане на смесен газ (IEC 60512-11-7:1996) (EN
60512-11-7:1996)
Electromechanical components for electronic equipment - Basic testing
procedures and measuring methods -- Part 11: Climatic tests -- Section
7: Test 11g: Flowing mixed gas corrosion test
ICS: 31.220
БДС EN 60512-11-7:2003 (en) 7 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 60512-11-7:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-06-01    ТК-0/ПК-20
Съединители за електронни устройства. Изпитвания и измервания.
Част 11-7: Климатични изпитвания. Изпитване 11g: Изпитване на
корозия от изтичане на смесен газ (IEC 60512-11-7:2003) (EN
60512-11-7:2003)
Connectors for electronic equipment - Tests and measurements -- Part
11- 7: Climatic tests - Test 11g: Flowing mixed gas corrosion test
ICS: 31.220.10
Заменен от: БДС EN 60512-11-7:2006
Заменя: БДС EN 60512-11-7:2006
БДС EN 60512-11-7:2006 (en) 11 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 60512-11-8:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-09-01    ТК-0/ПК-20
Електромеханични компоненти за електронни съоръжения. Методи
на основни процедури за изпитване и измерване. Част 11:
Климатични изпитвания. Раздел 7: Изпитване 11h: Пясък и прах
(IEC 60512-11-8:1995) (EN 60512-11-8:1999)
Electromechanical components for electronic equipment - Basic testing
procedures and measuring methods -- Part 11: Climatic tests -- Section
8: Test 11h - Sand and dust
ICS: 31.220.01, 19.080
БДС EN 60512-11-8:2003 (en) 7 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 60512-11-9:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-09-01    ТК-0/ПК-20
Съединители за електронни съоръжения. Изпитвания и
измервания. Част 11-9: Климатични изпитвания. Изпитване 11j:
Суха топлина (IEC 60512-11-9:2002) (EN 60512-11-9:2002)
Connectors for electronic equipment - Tests and measurements -- Part
11-9: Climatic tests - Test 11i: Dry heat
ICS: 31.220.10
БДС EN 60512-11-9:2003 (en) 7 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 60512-1-2:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-08-01    ТК-0/ПК-20
Съединители за електронни устройства. Изпитвания и измервания.
Част 1-2: Общ преглед. Изпитване 1b: Преглед на размер и маса
(IEC 60512-1-2:2002) (EN 60512-1-2:2002)
Connectors for electronic equipment - Tests and measurements -- Part
1-2: General examination - Test 1b: Examination of dimension and
mass
ICS: 31.220.10
БДС EN 60512-1-2:2003 (en) 7 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 60512-12-1:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-06-01    ТК-0/ПК-20
Съединители за електронни устройства. Изпитвания и измервания.
Част 12-1: Изпитвания на спояване. Изпитване 12а: Способност за
спояване, овлажняване, метод на спояване в течна баня (IEC
60512-12-1:2006) (EN 60512-12-1:2006)
Connectors for electronic equipment - Tests and measurements -- Part
12-1: Soldering tests - Test 12a: Solderability, wetting, solder bath
method
ICS: 31.220.10
БДС EN 60512-12-1:2006 (en) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 60512-12-2:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-06-01    ТК-0/ПК-20
Съединители за електронни устройства. Изпитвания и измервания.
Част 12-2: Изпитвания на спояване. Изпитване 12b: Способност за
спояване, овлажняване, метод на спояване с поялник (IEC
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60512-12-2:2006) (EN 60512-12-2:2006)
Connectors for electronic equipment - Tests and measurements -- Part
12-2: Soldering tests - Test 12b: Solderability, wetting, soldering iron
method
ICS: 31.220.10
БДС EN 60512-12-2:2006 (en) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 60512-12-3:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-06-01    ТК-0/ПК-20
Съединители за електронни устройства. Изпитвания и измервания.
Част 12-3: Изпитвания на спояване. Изпитване 12с: Способност за
спояване, подсушаване (IEC 60512-12-3:2006) (EN 60512-12-3:2006)
Connectors for electronic equipment - Tests and measurements -- Part
12-3: Soldering tests - Test 12c: Solderability, de-wetting
ICS: 31.220.10
БДС EN 60512-12-3:2006 (en) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 60512-12-4:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-06-01    ТК-0/ПК-20
Съединители за електронни устройства. Изпитвания и измервания.
Част 12-4: Изпитвания на спояване. Изпитване 12d: Издръжливост
на нагряване при спояване, метод на спояване в течна баня (IEC
60512-12-4:2006) (EN 60512-12-4:2006)
Connectors for electronic equipment - Tests and measurements -- Part
12-4: Soldering tests - Test 12d: Resistance to soldering heat, solder
bath method
ICS: 31.220.10
БДС EN 60512-12-4:2006 (en) 11 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 60512-12-5:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-06-01    ТК-0/ПК-20
Съединители за електронни устройства. Изпитвания и измервания.
Част 12-5: Изпитвания на спояване. Изпитване 12е: Издръжливост
на нагряване при спояване, метод на спояване с поялник (IEC
60512-12-5:2006) (EN 60512-12-5:2006)
Connectors for electronic equipment - Tests and measurements -- Part
12-5: Soldering tests - Test 12e: Resistance to soldering heat, soldering
iron method
ICS: 31.220.10
БДС EN 60512-12-5:2006 (en) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 60512-12-6:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-09-01    ТК-0/ПК-20
Електромеханични компоненти за електронни съоръжения. Методи
на основни процедури за изпитване и измерване. Част 12:
Изпитвания на спойки. Раздел 6: Изпитване 12f: Уплътняване
срещу изтичане на разтопен припой и почистващи разтворители в
агрегатите за спояване (IEC 60512-12-6:1996) (EN 60512-12-6:1996)
Electromechanical components for electronic equipment - Basic testing
procedures and measuring methods -- Part 12: Soldering tests --
Section 6: Test 12f: Sealing against flux and cleaning solvents in
machine soldering
ICS: 31.220
БДС EN 60512-12-6:2003 (en) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 60512-12-7:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-09-01    ТК-0/ПК-20
Съединители за електронни съоръжения. Изпитвания и
измервания. Част 12-7: Изпитвания на спойки. Изпитване 12g:
Способност за спояване, метод на уравновесяване чрез намокряне
(IEC 60512-12-7:2001) (EN 60512-12-7:2001)
Connectors for electronic equipment - Tests and measurements -- Part
12-7: Soldering tests - Test 12g: Solderability, wetting balance method
ICS: 31.220
БДС EN 60512-12-7:2003 (en) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС EN 60512-1-3:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-08-01    ТК-0/ПК-20
Електромеханични компоненти за електронни съоръжения. Основни
процедури за изпитване и методи за измерване. Част 1: Общ
преглед. Раздел 3: Изпитване 1с: Дължина на електрическо
сцепление (IEC 60512-1-3:1997) (EN 60512-1-3:1997)
Electromechanical components for electronic equipment - Basic testing
procedures and measuring methods -- Part 1: General examination --
Section 3: Test 1c - Electrical engagement length
ICS: 31.220.01
БДС EN 60512-1-3:2003 (en) 7 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 60512-13-1:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-09-01    ТК-0/ПК-20
Електромеханични компоненти за електронни съоръжения. Методи
на основни процедури за изпитване и измерване. Част 13:
Изпитвания на механична работа. Раздел 1: Изпитване 13а: Сили
на въвеждане и изваждане (IEC 60512-13-1:1996) (EN
60512-13-1:1997)
Electromechanical components for electronic equipment - Basic testing
procedures and measuring methods -- Part 13: Mechanical operating
tests - Section 1: Test 13a: Engaging and separating forces
ICS: 31.220.01
Заменен от: БДС EN 60512-13-1:2006
БДС EN 60512-13-1:2003 (en) 5 стр. - 10.80 лв.

БДС EN 60512-13-1:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-06-01    ТК-0/ПК-20
Съединители за електронни устройства. Изпитвания и измервания.
Част 13-1: Изпитвания на механична работа. Изпитване 13а: Сили
на зацепване и разделяне (IEC 60512-13-1:2006) (EN
60512-13-1:2006)
Connectors for electronic equipment - Tests and measurements -- Part
13-1: Mechanical operation tests - Test 13a: Engaging and separating
forces
ICS: 31.220.01
Заменя: БДС EN 60512-13-1:2003
БДС EN 60512-13-1:2006 (en) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 60512-13-2:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-06-01    ТК-0/ПК-20
Съединители за електронни устройства. Изпитвания и измервания.
Част 13-2: Изпитвания на механична работа. Изпитване 13b: Сили
на въвеждане и изваждане (IEC 60512-13-2:2006) (EN
60512-13-2:2006)
Connectors for electronic equipment - Tests and measurements -- Part
13-2: Mechanical operation tests - Test 13b: Insertion and withdrawal
forces
ICS: 31.220.10
БДС EN 60512-13-2:2006 (en) 11 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 60512-13-5:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-06-01    ТК-0/ПК-20
Съединители за електронни устройства. Изпитвания и измервания.
Част 13-5: Изпитвания на механична работа. Изпитване 13e: Метод
за определяне на полярността и заключване (IEC 60512-13-5:2006)
(EN 60512-13-5:2006)
Connectors for electronic equipment - Tests and measurements -- Part
13-5: Mechanical operation tests - Test 13e: Polarizing and keying
method
ICS: 31.220.10
БДС EN 60512-13-5:2006 (en) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 60512-1-4:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-08-01    ТК-0/ПК-20
Електромеханични компоненти за електронни устройства. Основни
процедури за изпитване и методи за измерване. Част 1: Общи
положения. Раздел 4: Изпитване 1d: Ефективност на защита срещу
допир (зона на защита) (IEC 60512-1-4:1997) (EN 60512-1-4:1997)
Electromechanical components for electronic equipment - Basic testing
procedures and measuring methods -- Part 1: General -- Section 4: Test
1d: Contact protection effectiveness (scoop-proof)
ICS: 31.220.01
БДС EN 60512-1-4:2003 (en) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 60512-14-2:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-06-01    ТК-0/ПК-20
Съединители за електронни устройства. Изпитвания и измервания.
Част 14-2: Изпитвания на херметичност. Изпитване 14b:
Херметичност. Слаба утечка на въздух (IEC 60512-14-2:2006) (EN
60512-14-2:2006)
Connectors for electronic equipment - Tests and measurements -- Part
14-2: Sealing tests - Test 14b: Sealing - Fine air leakage
ICS: 31.220.10
БДС EN 60512-14-2:2006 (en) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 60512-14-4:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-06-01    ТК-0/ПК-20
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Съединители за електронни устройства. Изпитвания и измервания.
Част 14-4: Изпитвания на херметичност. Изпитване 14d: Потапяне -
Водонепропускливост (IEC 60512-14-4:2006) (EN 60512-14-4:2006)
Connectors for electronic equipment - Tests and measurements -- Part
14-4: Sealing tests - Test 14d: Immersion - Waterproof
ICS: 31.220.10
БДС EN 60512-14-4:2006 (en) 11 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 60512-14-5:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-06-01    ТК-0/ПК-20
Съединители за електронни устройства. Изпитвания и измервания.
Част 14-5: Изпитвания на херметичност. Изпитване 14е: Потапяне
при ниско налягане на въздуха (IEC 60512-14-5:2006) (EN
60512-14-5:2006)
Connectors for electronic equipment - Tests and measurements -- Part
14-5: Sealing tests - Test 14e: Immersion at low air pressure
ICS: 31.220.10
БДС EN 60512-14-5:2006 (en) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 60512-14-6:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-06-01    ТК-0/ПК-20
Съединители за електронни устройства. Изпитвания и измервания.
Част 14-6: Изпитвания на херметичност. Изпитване 14f: Потапяне
при разделителната повърхност (IEC 60512-14-6:2006) (EN
60512-14-6:2006)
Connectors for electronic equipment - Tests and measurements -- Part
14-6: Sealing tests - Test 14f: Interfacial sealing
ICS: 31.220.10
БДС EN 60512-14-6:2006 (en) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 60512-14-7:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-09-01    ТК-0/ПК-20
Електромеханични компоненти за електронни съоръжения. Методи
на основни процедури за изпитване и измерване. Част 14:
Изпитвания на херметичност. Раздел 7: Изпитване 14g: Плискаща
вода (IEC 60512-14-7:1997) (EN 60512-14-7:1998)
Electromechanical components for electronic equipment - Basic testing
procedures and measuring methods -- Part 14: Sealing tests -- Section
7: Test 14g: Impacting water
ICS: 31.220.10
БДС EN 60512-14-7:2003 (en) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС EN 60512-15-1:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-01-30    ТК-0/ПК-20
Съединители за електронни устройства. Изпитвания и измервания.
Част 15-1: Изпитвания на съединител (механични). Изпитване 15а:
Задържане на контакта при въвеждане (IEC 60512-15-1:2008) (EN
60512-15-1:2008)
Connectors for electronic equipment - Tests and measurements -- Part
15-1: Connector tests (mechanical) - Test 15a: Contact retention in
insert
ICS: 31.220.10
БДС EN 60512-15-1:2009 (en) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 60512-15-2:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-01-30    ТК-0/ПК-20
Съединители за електронни устройства. Изпитвания и измервания.
Част 15-2: Изпитвания на съединител (механични). Изпитване 15b:
Задържане при въвеждане в гнездото (осово) (IEC
60512-15-2:2008) (EN 60512-15-2:2008)
Connectors for electronic equipment - Tests and measurements -- Part
15-2: Connector tests (mechanical) - Test 15b: Insert retention in
housing (axial)
ICS: 31.220.10
БДС EN 60512-15-2:2009 (en) 11 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 60512-15-3:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-01-30    ТК-0/ПК-20
Съединители за електронни устройства. Изпитвания и измервания.
Част 15-3: Изпитвания на съединител (механични). Изпитване 15c:
Задържане при въвеждане в гнездото (при усукване) (IEC
60512-15-3:2008) (EN 60512-15-3:2008)
Connectors for electronic equipment - Tests and measurements -- Part
15-3: Connector tests (mechanical) - Test 15c: Insert retention in
housing (torsional)
ICS: 31.220.10
БДС EN 60512-15-3:2009 (en) 11 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 60512-15-4:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-01-30    ТК-0/ПК-20
Съединители за електронни устройства. Изпитвания и измервания.
Част 15-4: Изпитвания на съединител (механични). Изпитване 15d:
Контактна сила при въвеждане, освобождаване и изваждане (IEC
60512-15-4:2008) (EN 60512-15-4:2008)
Connectors for electronic equipment - Tests and measurements -- Part
15-4: Connector tests (mechanical) - Test 15d: Contact insertion,
release and extraction force
ICS: 31.220.10
БДС EN 60512-15-4:2009 (en) 11 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 60512-15-5:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-01-30    ТК-0/ПК-20
Съединители за електронни устройства. Изпитвания и измервания.
Част 15-5: Изпитвания на съединител (механични). Изпитване 15e:
Задържане на контакта при въвеждане, подлагане на кабела на
натоварване чрез огъване в различни посоки (IEC 60512-15-5:2008)
(EN 60512-15-5:2008)
Connectors for electronic equipment - Tests and measurements -- Part
15-5: Connector tests (mechanical) - Test 15e: Contact retention in
insert, cable nutation
ICS: 31.220.10
БДС EN 60512-15-5:2009 (en) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 60512-15-6:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-01-30    ТК-0/ПК-20
Съединители за електронни устройства. Изпитвания и измервания.
Част 15-6: Изпитвания на съединител (механични). Изпитване 15f:
Ефективност на свързващите устройства на съединителя (IEC
60512-15-6:2008) (EN 60512-15-6:2008)
Connectors for electronic equipment - Tests and measurements -- Part
15-6: Connector tests (mechanical) - Test 15f: Effectiveness of
connector coupling devices
ICS: 31.220.10
БДС EN 60512-15-6:2009 (en) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 60512-15-7:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-01-30    ТК-0/ПК-20
Съединители за електронни устройства. Изпитвания и измервания.
Част 15-7: Изпитвания на съединител (механични). Изпитване 15g:
Издръжливост на защитната обвивка (IEC 60512-15-7:2008) (EN
60512-15-7:2008)
Connectors for electronic equipment - Tests and measurements -- Part
15-7: Connector tests (mechanical) - Test 15g: Robustness of
protective cover attachment
ICS: 31.220.10
БДС EN 60512-15-7:2009 (en) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 60512-15-8:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-09-01    ТК-0/ПК-20
Електромеханични компоненти за електронни съоръжения. Методи
на основни процедури за изпитване и измерване. Част 15:
Механични изпитвания на контакти и клеми/изводи. Раздел 8:
Изпитване 15h: Съпротивление на контактната задържаща система
при прилагане на инструмент (IEC 60512-15-8:1995) (EN
60512-15-8:1995)
Electromechanical components for electronic equipment - Basic testing
procedures and measuring methods -- Part 15: Mechanical tests on
contacts and terminations -- Section 8: Test 15h - Contact retention
system resistance to tool application
ICS: 31.220.10
БДС EN 60512-15-8:2003 (en) 7 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 60512-16-1:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-01-30    ТК-0/ПК-20
Съединители за електронни съоръжения. Изпитвания и
измервания. Част 16-1: Механични изпитвания на контакти и
клеми/изводи. Изпитване 16a: Изпитване за повреда чрез сонда
(IEC 60512-16-1:2008) (EN 60512-16-1:2008)
Connectors for electronic equipment - Tests and measurements -- Part
16-1: Mechanical tests on contacts and terminations - Test 16a: Probe
damage
ICS: 31.220.10
БДС EN 60512-16-1:2009 (en) 11 стр. - 21.60 лв.
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БДС EN 60512-16-11:2008
Статус: Действащ   Публикуван: 2008-03-06    ТК-0/ПК-20
Съединители за електронни съоръжения. Изпитвания и
измервания. Част 16-11: Механични изпитвания на контакти и
клеми/изводи. Изпитване 16k: Сила на изваждане, свързвания без
спояване чрез намотаване (IEC 60512-16-11:2008) (EN
60512-16-11:2008)
Connectors for electronic equipment - Tests and measurements -- Part
16-11: Mechanical tests on contacts and terminations - Test 16k:
Stripping force, solderless wrapped connections
ICS: 31.220.10
БДС EN 60512-16-11:2008 (en) 11 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 60512-16-13:2008
Статус: Действащ   Публикуван: 2008-03-05    ТК-0/ПК-20
Съединители за електронни съоръжения. Изпитвания и
измервания. Част 16-13: Механични изпитвания на контакти и
клеми/изводи. Изпитване 16m: Размотаване, свързвания без
спояване чрез намотаване (IEC 60512-16-13:2008) (EN
60512-16-13:2008)
Connectors for electronic equipment - Tests and measurements -- Part
16-13: Mechanical tests on contacts and terminations - Test 16m: Un-
wrapping, solderless wrapped connections
ICS: 31.220.10
БДС EN 60512-16-13:2008 (en) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 60512-16-14:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-03-09    ТК-0/ПК-20
Съединители за електронни съоръжения. Изпитвания и
измервания. Част 16-14: Механични изпитвания на контакти и
клеми/изводи. Изпитване 16n: Съпротивление на огъване на
неподвижни щифтови клеми (IEC 60512-16-14:2008) (EN
60512-16-14:2008)
Connectors for electronic equipment - Tests and measurements -- Part
16-14: Mechanical tests on contacts and terminations - Test 16n:
Bending strength, fixed male tabs
ICS: 31.220.10
БДС EN 60512-16-14:2009 (en) 11 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 60512-16-16:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-03-09    ТК-0/ПК-20
Съединители за електронни съоръжения. Изпитвания и
измервания. Част 16-16: Механични изпитвания на контакти и
клеми/изводи. Изпитване 16p: Съпротивление на усукване на
неподвижни щифтови клеми (IEC 60512-16-16:2008) (EN
60512-16-16:2008)
Connectors for electronic equipment - Tests and measurements -- Part
16-16: Mechanical tests on contacts and terminations - Test 16p:
Torsional strength, fixed male tabs
ICS: 31.220.10
БДС EN 60512-16-16:2009 (en) 11 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 60512-16-17:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-03-09    ТК-0/ПК-20
Съединители за електронни съоръжения. Изпитвания и
измервания. Част 16-17: Механични изпитвания на контакти и
клеми/изводи. Изпитване 16q: Съпротивление на опън и натиск на
неподвижни щифтови клеми (IEC 60512-16-17:2008) (EN
60512-16-17:2008)
Connectors for electronic equipment - Tests and measurements -- Part
16-17: Mechanical tests on contacts and terminations - Test 16q:
Tensile and compressive strength, fixed male tabs
ICS: 31.220.10
БДС EN 60512-16-17:2009 (en) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 60512-16-18:2008
Статус: Действащ   Публикуван: 2008-03-06    ТК-0/ПК-20
Съединители за електронни съоръжения. Изпитвания и
измервания. Част 16-18: Механични изпитвания на контакти и
клеми/изводи. Изпитване 16r: Изкривяване на контакти, симулация
(IEC 60512-16-18:2008) (EN 60512-16-18:2008)
Connectors for electronic equipment - Tests and measurements -- Part
16-18: Mechanical tests on contacts and terminations - Test 16r:
Deflection of contacts, simulation
ICS: 31.220.10
БДС EN 60512-16-18:2008 (en) 13 стр. - 25.20 лв.

БДС EN 60512-16-2:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-01-30    ТК-0/ПК-20
Съединители за електронни съоръжения. Изпитвания и
измервания. Част 16-2: Механични изпитвания на контакти и
клеми/изводи. Изпитване 16b: Ограничено въвеждане (IEC
60512-16-2:2008) (EN 60512-16-2:2008)
Connectors for electronic equipment - Tests and measurements -- Part
16-2: Mechanical tests on contacts and terminations - Test 16b:
Restricted entry
ICS: 31.220.10
БДС EN 60512-16-2:2009 (en) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 60512-16-20:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-09-01    ТК-0/ПК-20
Електромеханични компоненти за електронни съоръжения. Методи
на основни процедури за изпитване и измерване. Част 16:
Механични изпитвания на контакти и клеми/изводи. Раздел 20:
Изпитване 16t: Механична якост (клеми/изводи на проводници при
свързвания без спояване) (IEC 60512-16-20:1996) (EN
60512-16-20:1996)
Electromechanical components for electronic equipment - Basic testing
procedures and measuring methods -- Part 16: Mechanical tests on
contacts and terminations -- Section 20: Test 16t: Mechanical strength
(wired termination of solderless connections)
ICS: 31.220.10
БДС EN 60512-16-20:2003 (en) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС EN 60512-16-21:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-02-08    ТК-0/ПК-20
Съединители за електронни съоръжения. Изпитвания и
измервания. Част 16-21: Механични изпитвания на контакти и
клеми/изводи. Изпитване 16u: Изпитване на якост чрез прилагане
на външни механични натоварвания (IEC 60512-16-21:2012) (EN
60512-16-21:2012)
Connectors for electronic equipment - Tests and measurements -- Part
16-21: Mechanical tests on contacts and terminations - Test 16u:
Whisker test via the application of external mechanical stresses
ICS: 31.220.10
БДС EN 60512-16-21:2012 (en) 16 стр. - 28.80 лв.

БДС EN 60512-16-3:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-03-09    ТК-0/ПК-20
Съединители за електронни съоръжения. Изпитвания и
измервания. Част 16-3: Механични изпитвания на контакти и
клеми/изводи. Изпитване 16c: Съпротивление на огъване на
контактите (IEC 60512-16-3:2008) (EN 60512-16-3:2008)
Connectors for electronic equipment - Tests and measurements -- Part
16-3: Mechanical tests on contacts and terminations - Test 16c: Contact-
bending strength
ICS: 31.220.10
БДС EN 60512-16-3:2009 (en) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 60512-16-4:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-03-09    ТК-0/ПК-20
Съединители за електронни съоръжения. Изпитвания и
измервания. Част 16-4: Механични изпитвания на контакти и
клеми/изводи. Изпитване 16d: Издръжливост на опън (кримпвани
съединения) (IEC 60512-16-4:2008) (EN 60512-16-4:2008)
Connectors for electronic equipment - Tests and measurements -- Part
16-4: Mechanical tests on contacts and terminations - Test 16d: Tensile
strength (crimped connections)
ICS: 31.220.10
БДС EN 60512-16-4:2009 (en) 11 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 60512-16-5:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-03-09    ТК-0/ПК-20
Съединители за електронни съоръжения. Изпитвания и
измервания. Част 16-5: Механични изпитвания на контакти и
клеми/изводи. Изпитване 16e: Сила на задържане на калибъра
(еластични контакти) (IEC 60512-16-5:2008) (EN 60512-16-5:2008)
Connectors for electronic equipment - Tests and measurements -- Part
16-5: Mechanical tests on contacts and terminations - Test 16e: Gauge
retention force (resilient contacts)
ICS: 31.220.10
БДС EN 60512-16-5:2009 (en) 10 стр. - 18.00 лв.
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БДС EN 60512-16-6:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-03-09    ТК-0/ПК-20
Съединители за електронни съоръжения. Изпитвания и
измервания. Част 16-6: Механични изпитвания на контакти и
клеми/изводи. Изпитване 16f: Механична износоустойчивост на
клеми (IEC 60512-16-6:2008) (EN 60512-16-6:2008)
Connectors for electronic equipment - Tests and measurements -- Part
16-6: Mechanical tests on contacts and terminations - Test 16f:
Robustness of terminations
ICS: 31.220.10
БДС EN 60512-16-6:2009 (en) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 60512-16-7:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-03-09    ТК-0/ПК-20
Съединители за електронни съоръжения. Изпитвания и
измервания. Част 16-7: Механични изпитвания на контакти и
клеми/изводи. Изпитване 16g: Измерване на деформацията на
контакта след кримпване (IEC 60512-16-7:2008) (EN
60512-16-7:2008)
Connectors for electronic equipment - Tests and measurements -- Part
16-7: Mechanical tests on contacts and terminations - Test 16g:
Measurement of contact deformation after crimping
ICS: 31.220.10
БДС EN 60512-16-7:2009 (en) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 60512-16-8:2008
Статус: Действащ   Публикуван: 2008-03-06    ТК-0/ПК-20
Съединители за електронни съоръжения. Изпитвания и
измервания. Част 16-8: Механични изпитвания на контакти и
клеми/изводи. Изпитване 16h: Ефективност на изолационния
маншон (свързвания чрез кримпване) (IEC 60512-16-8:2008) (EN
60512-16-8:2008)
Connectors for electronic equipment - Tests and measurements -- Part
16-8: Mechanical tests on connections and terminations - Test 16h:
Insulating grip effectiveness (crimped connections)
ICS: 31.220.10
БДС EN 60512-16-8:2008 (en) 11 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 60512-16-9:2008
Статус: Действащ   Публикуван: 2008-03-06    ТК-0/ПК-20
Съединители за електронни съоръжения. Изпитвания и
измервания. Част 16-9: Механични изпитвания на контакти и
клеми/изводи. Изпитване 16i: Заземителен контакт, поддържан
чрез пружинираща сила (IEC 60512-16-9:2008) (EN
60512-16-9:2008)
Connectors for electronic equipment - Tests and measurements -- Part
16-9: Mechanical tests on contacts and terminations - Test 16i:
Grounding contact spring holding force
ICS: 31.220.10
БДС EN 60512-16-9:2008 (en) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 60512-17-1:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-04-24    ТК-0/ПК-20
Съединители за електронни съоръжения. Изпитвания и
измервания. Част 17-1: Изпитвания на клемата на кабела.
Изпитване 17a: Механична устойчивост на клемата на кабела (IEC
60512-17-1:2010) (EN 60512-17-1:2010)
Connectors for electronic equipment - Tests and measurements -- Part
17-1: Cable clamping tests - Test 17a: Cable clamp robustness
ICS: 31.220.01
БДС EN 60512-17-1:2010 (en) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 60512-17-2:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-01-12    ТК-0/ПК-20
Съединители за електронни съоръжения. Изпитвания и
измервания. Част 17-2: Изпитвания на клемата на кабела.
Изпитване 17b: Устойчивост на клемата на кабела срещу завъртане
на кабела (IEC 60512-17-2:2011) (EN 60512-17-2:2011)
Connectors for electronic equipment - Tests and measurements -- Part
17-2: Cable clamping tests - Test 17b: Cable clamp resistance to cable
rotation
ICS: 31.220.01
БДС EN 60512-17-2:2011 (en) 11 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 60512-17-3:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-04-22    ТК-0/ПК-20

Съединители за електронни съоръжения. Изпитвания и
измервания. Част 17-3: Изпитвания на клемата на кабела.
Изпитване 17c: Устойчивост на клемата на кабела срещу
издърпване на кабела (издръжливост на опън) (IEC
60512-17-3:2010) (EN 60512-17-3:2010)
Connectors for electronic equipment - Tests and measurements -- Part
17-3: Cable clamping tests - Test 17c: Cable clamp resistance to cable
pull (tensile)
ICS: 31.220.01
БДС EN 60512-17-3:2010 (en) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 60512-17-4:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-09-01    ТК-0/ПК-20
Съединители за електронни съоръжения. Изпитвания и
измервания. Част 17-4: Изпитвания на клемата на кабела.
Изпитване 17d: Устойчивост на клемата на кабела срещу усукване
(IEC 60512-17-4:2010) (EN 60512-17-4:2010)
Connectors for electronic equipment - Tests and measurements -- Part
17-4: Cable clamping tests - Test 17d: Cable clamp resistance to cable
torsion
ICS: 31.220.01
БДС EN 60512-17-4:2010 (en) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 60512-19-1:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-04-22    ТК-0/ПК-20
Съединители за електронни съоръжения. Изпитвания и
измервания. Част 19-1: Изпитвания на химическа устойчивост.
Изпитване 19a: Устойчивост на течности на предварително
изолирани кримпвани цилиндрични контакти (IEC 60512-19-1:2010)
(EN 60512-19-1:2010)
Connectors for electronic equipment - Tests and measurements -- Part
19-1: Chemical resistance tests - Test 19a: Fluid resistance of pre-
insulated crimp barrels
ICS: 31.220.01
БДС EN 60512-19-1:2010 (en) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 60512-19-3:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-09-01    ТК-0/ПК-20
Електромеханични компоненти за електронни съоръжения. Методи
на основни процедури за изпитване и измерване. Част 19:
Изпитвания на химично съпротивление. Раздел 3: Изпитване 19с:
Съпротивление на флуиди (IEC 60512-19-3:1997) (EN
60512-19-3:1997)
Electromechanical components for electronic equipment - Basic testing
procedures and measuring methods -- Part 19: Chemical resistance
tests -- Section 3: Test 19c - Fluid resistance
ICS: 31.220.01
БДС EN 60512-19-3:2003 (en) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 60512-20-1:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-04-22    ТК-0/ПК-20
Съединители за електронни съоръжения. Изпитвания и
измервания. Част 20-1: Изпитвания на опасност от пожар.
Изпитване 20a: Възпламенимост, иглен пламък (IEC
60512-20-1:2010) (EN 60512-20-1:2010)
Connectors for electronic equipment - Tests and measurements -- Part
20-1: Fire hazard tests - Test 20a: Flammability, needle-flame
ICS: 31.220.01
БДС EN 60512-20-1:2010 (en) 11 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 60512-20-2:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-09-01    ТК-0/ПК-20
Електромеханични компоненти за електронни съоръжения. Методи
на основни процедури за изпитване и измерване. Част 20-2:
Изпитване 20b: Изпитвания на възпламенимост. Устойчивост на
огън (IEC 60512-20-2:2000) (EN 60512-20-2:2000)
Electromechanical components for electronic equipment - Basic testing
procedures and measuring methods -- Part 20-2: Test 20b -
Flammability tests - Fireproofness
ICS: 31.220.01
БДС EN 60512-20-2:2003 (en) 15 стр. - 28.80 лв.

БДС EN 60512-20-3:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-04-22    ТК-0/ПК-20
Съединители за електронни съоръжения. Изпитвания и
измервания. Част 20-3: Изпитвания на опасност от пожар.
Изпитване 20c: Възпламенимост, нажежаема жица (IEC
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60512-20-3:2010) (EN 60512-20-3:2010)
Connectors for electronic equipment - Tests and measurements -- Part
20-3: Fire hazard tests - Test 20c: Flammability, glow-wire
ICS: 31.220.01
БДС EN 60512-20-3:2010 (en) 11 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 60512-2-1:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-09-01    ТК-0/ПК-20
Съединители за електронни съоръжения. Изпитвания и
измервания. Част 2-1: Изпитвания на електрическа проводимост и
контактно съпротивление. Изпитване 2а: Контактно съпротивление.
Метод на миливолтното ниво (IEC 60512-2-1:2002) (EN
60512-2-1:2002)
Connectors for electronic equipment - Tests and measurements -- Part
2-1: Electrical continuity and contact resistance tests - Test 2a: Contact
resistance - Millivolt level method
ICS: 31.220.10
БДС EN 60512-2-1:2003 (en) 7 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 60512-21-1:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-04-22    ТК-0/ПК-20
Съединители за електронни съоръжения. Изпитвания и
измервания. Част 21-1: Изпитвания на радиочестотни
съпротивления. Изпитване 21a: Радиочестотно шунтиращо
съпротивление (IEC 60512-21-1:2010) (EN 60512-21-1:2010)
Connectors for electronic equipment - Tests and measurements -- Part
21-1: R.F. resistance tests - Test 21a: R.F. shunt resistance
ICS: 31.220.01
БДС EN 60512-21-1:2010 (en) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 60512-2-2:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-06-01    ТК-0/ПК-20
Съединители за електронни съоръжения. Изпитвания и
измервания. Част 2-2: Изпитвания на електрически проводимост и
контактно съпротивление. Изпитване 2b: Контактно съпротивление.
Метод на изпитване с ток (IEC 60512-2-2:2003) (EN 60512-2-2:2003)
Connectors for electronic equipment - Tests and measurements -- Part
2-2: Electrical continuity and contact resistance tests - Test 2b: Contact
resistance - Specified test current method
ICS: 31.220.10
БДС EN 60512-2-2:2004 (en) 7 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 60512-22-1:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-04-22    ТК-0/ПК-20
Съединители за електронни съоръжения. Изпитвания и
измервания. Част 22-1: Изпитвания за капацитет. Изпитване 22a:
Капацитет (IEC 60512-22-1:2010) (EN 60512-22-1:2010)
Connectors for electronic equipment - Tests and measurements -- Part
22-1: Capacitance tests - Test 22a: Capacitance
ICS: 31.220.01
БДС EN 60512-22-1:2010 (en) 9 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 60512-2-3:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-09-01    ТК-0/ПК-20
Съединители за електронни съоръжения. Изпитвания и
измервания. Част 2-3: Изпитвания на електрическа проводимост и
контактно съпротивление. Изпитване 2с: Вариране на контактното
съпротивление (IEC 60512-2-3:2002) (EN 60512-2-3:2002)
Connectors for electronic equipment - Tests and measurements -- Part
2-3: Electrical continuity and contact resistance tests - Test 2c: Contact
resistance variation
ICS: 31.220.10
БДС EN 60512-2-3:2003 (en) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС EN 60512-23-2:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-04-22    ТК-0/ПК-20
Съединители за електронни съоръжения. Изпитвания и
измервания. Част 23-2: Изпитвания на екраниране и филтриране.
Изпитване 23b: Характеристики за потискане на смущения на
вградени радиочестотни филтри (IEC 60512-23-2:2010) (EN
60512-23-2:2010)
Connectors for electronic equipment - Tests and measurements -- Part
23-2: Screening and filtering tests - Test 23b: Suppression
characteristics of integral filters
ICS: 31.220.01
БДС EN 60512-23-2:2010 (en) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 60512-23-3:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-09-01    ТК-0/ПК-20
Електромеханични компоненти за електронни съоръжения. Методи
на основни процедури за изпитване и измерване. Част 23-3:
Изпитване 23c: Ефективност на защитната обвивка на съединители
и приспособления (IEC 60512-23-3:2000) (EN 60512-23-3:2001)
Electromechanical components for electronic equipment - Basic testing
procedures and measuring methods -- Part 23-3: Test 23c: Shielding
effectiveness of connectors and accessories
ICS: 31.220.01
БДС EN 60512-23-3:2003 (en) 14 стр. - 25.20 лв.

БДС EN 60512-23-4:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-09-01    ТК-0/ПК-20
Съединители за електронни съоръжения. Изпитвания и
измервания. Част 23-4: Изпитвания на екраниране и филтриране.
Изпитване 23d: Предавателна линия чрез отражения в реално
време (IEC 60512-23-4:2001) (EN 60512-23-4:2001)
Connectors for electronic equipment - Tests and measurements -- Part
23-4: Screening and filtering tests - Test 23d: Transmission line
reflections in the time domain
ICS: 31.220.10
БДС EN 60512-23-4:2003 (en) 17 стр. - 32.40 лв.

БДС EN 60512-23-7:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-06-01    ТК-0/ПК-20
Съединители за електронни съоръжения. Изпитвания и
измервания. Част 23-7: Изпитвания на екраниране и филтриране.
Изпитване 23g: Действително пренасяне на импеданс на
съединители (IEC 60512-23-7:2005) (EN 60512-23-7:2005)
Connectors for electronic equipment - Tests and measurements -- Part
23-7: Screening and filtering tests - Test 23g: Effective transfer
impedance of connectors
ICS: 31.220.10
БДС EN 60512-23-7:2006 (en) 23 стр. - 39.60 лв.

БДС EN 60512-24-1:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-04-21    ТК-0/ПК-20
Съединители за електронни съоръжения. Изпитвания и
измервания. Част 24-1: Изпитвания за магнитни смущения.
Изпитване 24a: Остатъчен магнетизъм (IEC 60512-24-1:2010) (EN
60512-24-1:2012)
Connectors for electronic equipment - Tests and measurements -- Part
24-1: Magnetic interference tests - Test 24a: Residual magnetism
ICS: 31.220.01
БДС EN 60512-24-1:2012 (en) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 60512-2-5:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-06-01    ТК-0/ПК-20
Съединители за електронни съоръжения. Изпитвания и
измервания. Част 2-5: Изпитвания на електрически проводимост и
контактно съпротивление. Изпитване 2e: Смущение вследствие на
контакта (IEC 60512-2-5:2003) (EN 60512-2-5:2003)
Connectors for electronic equipment - Tests and measurements -- Part
2-5: Electrical continuity and contact resistance tests - Test 2e: Contact
disturbance
ICS: 31.220.10
БДС EN 60512-2-5:2004 (en) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС EN 60512-25-1:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-09-01    ТК-0/ПК-20
Съединители за електронни съоръжения. Изпитвания и
измервания. Част 25-1: Изпитване 25а: Отношение на индуктиран
сигнал в неработеща линия към размаха на сигнала в работеща
линия (IEC 60512-25-1:2001) (EN 60512-25-1:2001)
Connectors for electronic equipment - Tests and measurements -- Part
25-1: Test 25a - Crosstalk ratio
ICS: 31.220.10
БДС EN 60512-25-1:2003 (en) 21 стр. - 39.60 лв.

БДС EN 60512-25-2:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-09-01    ТК-0/ПК-20
Съединители за електронни съоръжения. Изпитвания и
измервания. Част 25-2: Изпитване 25b: Затихване (загуби по
линията) (IEC 60512-25-2:2002) (EN 60512-25-2:2002)
Connectors for electronic equipment - Tests and measurements -- Part
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25-2: Test 25b: Attenuation (insertion loss)
ICS: 31.220.10
БДС EN 60512-25-2:2003 (en) 16 стр. - 28.80 лв.

БДС EN 60512-25-3:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-09-01    ТК-0/ПК-20
Съединители за електронни съоръжения. Изпитвания и
измервания. Част 25-3: Изпитване 25c: Време на възникване на
разпада (IEC 60512-25-3:2001) (EN 60512-25-3:2001)
Connectors for electronic equipment - Tests and measurement -- Part
25-3: Test 25c - Rise time degradation
ICS: 31.220.10
БДС EN 60512-25-3:2003 (en) 14 стр. - 25.20 лв.

БДС EN 60512-25-4:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-09-01    ТК-0/ПК-20
Съединители за електронни съоръжения. Изпитвания и
измервания. Част 25-4: Изпитване 25d: Разпространяване на
забавянето (IEC 60512-25-4:2001) (EN 60512-25-4:2001)
Connectors for electronic equipment - Tests and measurements -- Part
25-4: Teste25d - Propagation delay
ICS: 31.220.10
БДС EN 60512-25-4:2003 (en) 14 стр. - 25.20 лв.

БДС EN 60512-25-5:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-06-01    ТК-0/ПК-20
Съединители за електронни съоръжения. Изпитвания и
измервания. Част 25-5: Изпитване 23е: Обратни загуби (IEC
60512-25-5:2004) (EN 60512-25-5:2004)
Connectors for electronic equipment - Tests and measurements -- Part
25-5: Test 25e - Return loss
ICS: 31.220.10
БДС EN 60512-25-5:2006 (en) 19 стр. - 36.00 лв.

БДС EN 60512-25-6:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-06-01    ТК-0/ПК-20
Съединители за електронни съоръжения. Изпитвания и
измервания. Част 25-6: Изпитване 23f: Наблюдение на входящия
отвор и вибрации (IEC 60512-25-6:2004) (EN 60512-25-6:2004)
Connectors for electronic equipment - Tests and measurements -- Part
25-6: Test 25f: Eye pattern and jitter
ICS: 31.220.10
БДС EN 60512-25-6:2006 (en) 23 стр. - 39.60 лв.

БДС EN 60512-25-7:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-06-01    ТК-0/ПК-20
Съединители за електронни съоръжения. Изпитвания и
измервания. Част 25-7: Изпитване 23g: Импеданс, коефициент на
отражение и отношение на напрежението към установената вълна
(IEC 60512-25-7:2004) (EN 60512-25-7:2005)
Connectors for electronic equipment - Tests and measurements -- Part
25-7: Test 25g - Impedance, reflection coefficient and voltage standing
wave ratio (VSWR)
ICS: 31.220.10
БДС EN 60512-25-7:2006 (en) 42 стр. - 75.60 лв.

БДС EN 60512-25-9:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-01-11    ТК-0/ПК-20
Съединители за електронни съоръжения. Изпитвания и
измервания. Част 25-9: Изпитвания на целостта на сигнала.
Изпитване 25i: Преплитане на чужди телефонни разговори (IEC
60512-25-9:2008) (EN 60512-25-9:2008)
Connectors for electronic equipment - Tests and measurements -- Part
25-9: Signal integrity tests - Test 25i: Alien crosstalk
ICS: 31.220.10
БДС EN 60512-25-9:2009 (en) 23 стр. - 39.60 лв.

БДС EN 60512-2-6:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-09-01    ТК-0/ПК-20
Съединители за електронни съоръжения. Изпитвания и
измервания. Част 2-6: Изпитвания на електрическа проводимост и
контактно съпротивление. Изпитване 2f: Електрическа проводимост
на корпуса (обвивката) (IEC 60512-2-6:2002) (EN 60512-2-6:2002)
Connectors for electronic equipment - Tests and measurements -- Part
2-6: Electrical continuity and contact resistance tests - Test 2f: Housing
(shell) electrical continuity
ICS: 31.220.10

БДС EN 60512-2-6:2003 (en) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС EN 60512-26-100:2008/A1:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-01-07    ТК-0/ПК-20
Съединители за електронни съоръжения. Изпитвания и
измервания. Част 26-100: Монтаж на измервателната апаратура,
подреждане по съответния начин, изпитване и измервания за
съединители в съответствие с IEC 60603-7. Изпитвания от 26а до
26g (IEC 60512-26-100:2008/A1:2011) (EN
60512-26-100:2008/A1:2011)
Connectors for electronic equipment - Tests and measurements -- Part
26-100: Measurement setup, test and reference arrangements and
measurements for connectors according to IEC 60603-7 - Tests 26a to
26g
ICS: 13.220.10
БДС EN 60512-26-100:2008/A1:2011 (en) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 60512-26-100:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-04-15    ТК-0/ПК-20
Съединители за електронни съоръжения. Изпитвания и
измервания. Част 26-100: Монтаж на измервателната апаратура,
подреждане по съответния начин, изпитване и измервания за
съединители в съответствие с IEC 60603-7. Изпитвания от 26а до
26g (IEC 60512-26-100:2008) (EN 60512-26-100:2008)
Connectors for electronic equipment - Tests and measurements -- Part
26-100: Measurement setup, test and reference arrangements and
measurements for connectors according to IEC 60603-7 - Tests 26a to
26g
ICS: 31.220.10
БДС EN 60512-26-100:2009 (en) 60 стр. - 97.20 лв.

БДС EN 60512-27-100:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-01-13    ТК-0/ПК-20
Съединители за електронни съоръжения. Изпитвания и
измервания. Част 27-100: Изпитвания за целостта на
електрическия импулс до 500 MHz, отнасящи се за сериите
съединители в IEC 60603-7. Изпитвания от 27а до 27g (IEC
60512-27-100:2011) (EN 60512-27-100:2012)
Connectors for electronic equipment - Tests and measurements -- Part
27-100: Signal integrity tests up to 500 MHz on IEC 60603-7 series
connectors - Tests 27a to 27g
ICS: 31.220.10
БДС EN 60512-27-100:2012 (en) 70 стр. - 114.00 лв.

БДС EN 60512-28-100:2013
Статус: Действащ   Публикуван: 2013-02-05    ТК-0/ПК-20
Съединители за електронни съоръжения. Изпитвания и
измервания. Част 28-100: Изпитвания на целостта на сигнала до 1
000 МHz за серии съединители, обхванати от IEC 60603-7 и IEC
60603-3. Изпитвания от 28а до 28g (IEC 60512-28-100:2013) (EN
60512-28-100:2013)
Connectors for electronic equipment - Tests and measurements -- Part
28-100: Signal integrity tests up to 1 000 MHz on IEC 60603-7 and IEC
61076-3 series connectors - Tests 28a to 28g
ICS: 31.220.10
БДС EN 60512-28-100:2013 (en) 39 стр. - 67.20 лв.

БДС EN 60512-3-1:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-09-01    ТК-0/ПК-20
Съединители за електронни съоръжения. Изпитвания и
измервания. Част 3-1: Изпитвания на изолацията. Изпитване 3а:
Съпротивление на изолацията (IEC 60512-3-1:2002) (EN
60512-3-1:2002)
Connectors for electronic equipment - Tests and measurements -- Part
3-1: Insulation tests - Test 3a: Insulation resistance
ICS: 31.220.10
БДС EN 60512-3-1:2003 (en) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС EN 60512-4-1:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-06-01    ТК-0/ПК-20
Съединители за електронни съоръжения. Изпитвания и
измервания. Част 4-1: Изпитвания с напрежение. Изпитване 4a:
Изпитвателно напрежение (IEC 60512-4-1:2003) (EN
60512-4-1:2003)
Connectors for electronic equipment - Tests and measurements -- Part
4-1: Voltage stress tests - Test 4a: Voltage proof
ICS: 31.220.10
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БДС EN 60512-4-1:2004 (en) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС EN 60512-4-2:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-09-01    ТК-0/ПК-20
Съединители за електронни съоръжения. Изпитвания и
измервания. Част 4-2: Изпитвания с напрежение. Изпитване 4b:
Частичен разряд (IEC 60512-4-2:2002) (EN 60512-4-2:2002)
Connectors for electronic equipment - Tests and measurements -- Part
4-2: Voltage stress tests - Test 4b: Partial discharge
ICS: 31.220.10
БДС EN 60512-4-2:2003 (en) 5 стр. - 10.80 лв.

БДС EN 60512-4-3:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-09-01    ТК-0/ПК-20
Съединители за електронни съоръжения. Изпитвания и
измервания. Част 4-3: Изпитвания с напрежение. Изпитване 4c:
Изпитвателно напрежение на кримпвани предварително изолирани
проби (IEC 60512-4-3:2002) (EN 60512-4-3:2002)
Connectors for electronic equipment - Tests and measurements -- Part
4-3: Voltage stress tests - Test 4c: Voltage proof of pre-insulated crimp
barrels
ICS: 31.220.10
БДС EN 60512-4-3:2003 (en) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 60512-5-1:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-09-01    ТК-0/ПК-20
Съединители за електронни съоръжения. Изпитвания и
измервания. Част 5-1: Изпитвания на способността на
токопроводимост. Изпитване 5а: Превишаване на температурата
(IEC 60512-5-1:2002) (EN 60512-5-1:2002)
Connectors for electronic equipment - Tests and measurements -- Part
5-1: Current-carrying capacity tests - Test 5a: Temperature rise
ICS: 31.220.10
БДС EN 60512-5-1:2003 (en) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС EN 60512-5-2:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-09-01    ТК-0/ПК-20
Съединители за електронни съоръжения. Изпитвания и
измервания. Част 5-2: Изпитвания на способността на
токопроводимост. Изпитване 5b: Влошаване на токопроводимостта
във функция от температурата (IEC 60512-5-2:2002) (EN
60512-5-2:2002)
Connectors for electronic equipment - Tests and measurements -- Part
5-2: Current-carrying capacity tests - Test 5b: Current-temperature
derating
ICS: 31.220.10
БДС EN 60512-5-2:2003 (en) 9 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 60512-6-1:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-09-01    ТК-0/ПК-20
Съединители за електронни съоръжения. Изпитвания и
измервания. Част 6-1: Изпитвания на динамични напрежения.
Изпитване 6а: Нарастване, установено състояние (IEC
60512-6-1:2002) (EN 60512-6-1:2002)
Connectors for electronic equipment - Tests and measurements -- Part
6-1: Dynamic stress tests - Test 6a: Acceleration, steady state
ICS: 31.220.10
БДС EN 60512-6-1:2003 (en) 7 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 60512-6-2:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-09-01    ТК-0/ПК-20
Съединители за електронни съоръжения. Изпитвания и
измервания. Част 6-2: Изпитвания на динамични напрежения.
Изпитване 6b: Тръскане (IEC 60512-6-2:2002) (EN 60512-6-2:2002)
Connectors for electronic equipment - Tests and measurements -- Part
6-2: Dynamic stress tests - Test 6b: Bump
ICS: 31.220.10
БДС EN 60512-6-2:2003 (en) 7 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 60512-6-3:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-09-01    ТК-0/ПК-20
Съединители за електронни съоръжения. Изпитвания и
измервания. Част 6-3: Изпитвания на динамични напрежения.
Изпитване 6c: Удар (IEC 60512-6-3:2002) (EN 60512-6-3:2002)
Connectors for electronic equipment - Tests and measurements -- Part
6-3: Dynamic stress tests - Test 6c: Shock
ICS: 31.220.10

БДС EN 60512-6-3:2003 (en) 7 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 60512-6-4:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-09-01    ТК-0/ПК-20
Съединители за електронни съоръжения. Изпитвания и
измервания. Част 6-4: Изпитвания на динамични напрежения.
Изпитване 6d: Вибрации (синусоидални) (IEC 60512-6-4:2002) (EN
60512-6-4:2002)
Connectors for electronic equipment - Tests and measurements -- Part
6-4: Dynamic stress tests - Test 6d: Vibration (sinusoidal)
ICS: 31.220.10
БДС EN 60512-6-4:2003 (en) 7 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 60512-6-5:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-09-01    ТК-0/ПК-20
Електромеханични компоненти за електронни съоръжения. Методи
на основни процедури за изпитване и измерване. Част 6:
Изпитвания на динамични напрежения. Раздел 5: Изпитване 6е:
Произволни вибрации (IEC 60512-6-5:1997) (EN 60512-6-5:1999)
Electromechanical components for electronic equipment - Basic testing
procedures and measuring methods -- Part 6: Dynamic stress tests --
Section 5: Test 6e: Random vibration
ICS: 31.220
БДС EN 60512-6-5:2003 (en) 7 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 60512-7-1:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-04-27    ТК-0/ПК-20
Съединители за електронни съоръжения. Изпитвания и
измервания. Част 7-1: Изпитвания на динамично натоварване
(подвижни съединители). Изпитване 7a: Изпитване при падане
(повтарящо се) (IEC 60512-7-1:2010) (EN 60512-7-1:2010)
Connectors for electronic equipment - Tests and measurements -- Part
7-1: Impact tests (free connectors) - Test 7a: Free fall (repeated)
ICS: 31.220.01
БДС EN 60512-7-1:2010 (en) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 60512-7-2:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-01-13    ТК-0/ПК-20
Съединители за електронни съоръжения. Изпитвания и
измервания. Част 7-2: Изпитвания на удар (подвижни
съединители). Изпитване 7b: Механична издръжливост при удар
(IEC 60512-6-2:2011) (EN 60512-7-2:2012)
Connectors for electronic equipment - Tests and measurements -- Part
7-2: Impact tests (free connectors) - Test 7b: Mechanical strength
impact
ICS: 31.220.10, 31.220.01
БДС EN 60512-7-2:2012 (en) 13 стр. - 25.20 лв.

БДС EN 60512-8-1:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-09-20    ТК-0/ПК-20
Съединители за електронни съоръжения. Изпитвания и
измервания. Част 8-1: Изпитвания на статично натоварване
(неподвижни съединители). Изпитване 8a: Напречно статично
натоварване (IEC 60512-8-1:2010) (EN 60512-8-1:2010)
Connectors for electronic equipment - Tests and measurements -- Part
8-1: Static load tests (fixed connectors) - Test 8a: Static load,
transverse
ICS: 31.220.01
БДС EN 60512-8-1:2010 (en) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 60512-8-2:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-01-13    ТК-0/ПК-20
Съединители за електронни съоръжения. Изпитвания и
измервания. Част 8-2: Изпитвания на статично натоварване
(неподвижни съединители). Изпитване 8b: Статично натоварване,
аксиално (IEC 60512-8-2:2011) (EN 60512-8-2:2011)
Connectors for electronic equipment - Tests and measurements -- Part
8-2: Static load tests (fixed connectors) - Test 8b: Static load, axial
ICS: 31.220.01
БДС EN 60512-8-2:2011 (en) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 60512-8-3:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-01-12    ТК-0/ПК-20
Съединители за електронни съоръжения. Изпитвания и
измервания. Част 8-3: Изпитвания на статично натоварване
(неподвижни съединители). Изпитване 8c: Неустойчивост на
рамото на задвижващия механизъм (IEC 60512-8-3:2011) (EN
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60512-8-3:2011)
Connectors for electronic equipment - Tests and measurements -- Part
8-3: Static load tests (fixed connectors) - Test 8c: Robustness of
actuating lever
ICS: 31.220.01
БДС EN 60512-8-3:2011 (en) 11 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 60512-9-1:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-04-27    ТК-0/ПК-20
Съединители за електронни съоръжения. Изпитвания и
измервания. Част 9-1: Изпитвания на устойчивост. Изпитване 9a:
Механична работа (IEC 60512-9-1:2010) (EN 60512-9-1:2010)
Connectors for electronic equipment - Tests and measurements -- Part
9-1: Endurance tests - Test 9a: Mechanical operation
ICS: 31.220.01
БДС EN 60512-9-1:2010 (en) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 60512-9-2:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-01-12    ТК-0/ПК-20
Съединители за електронни съоръжения. Изпитвания и
измервания. Част 9-2: Изпитвания на устойчивост. Изпитване 9b:
Електрическо натоварване и температура (IEC 60512-9-2:2011) (EN
60512-9-2:2012)
Connectors for electronic equipment - Tests and measurements -- Part
9-2: Endurance tests - Test 9b: Electrical load and temperature
ICS: 31.220.01
БДС EN 60512-9-2:2012 (en) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 60512-9-3:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-08-01    ТК-0/ПК-20
Съединители за електронни съоръжения. Изпитвания и
измервания. Част 9-3: Изпитвания на издръжливост. Изпитване 9с:
Механична работа (зацепване/разделяне) с електрическо
натоварване (IEC 60512-9-3:2006) (EN 60512-9-3:2006)
Connectors for electronic equipment - Tests and measurements -- Part
9-3: Endurance tests - Test 9c: Mechanical operation
(engaging/separating) with electrical load
ICS: 31.220.10
Заменен от: БДС EN 60512-9-3:2011
БДС EN 60512-9-3:2006 (en) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 60512-9-3:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-03-25    ТК-0/ПК-20
Съединители за електронни съоръжения. Изпитвания и
измервания. Част 9-3: Изпитвания на издръжливост. Изпитване 9с:
Механична работа (свързване/разделяне) с електрическо
натоварване (IEC 60512-9-3:2011) (EN 60512-9-3:2011)
Connectors for electronic equipment - Tests and measurements -- Part
9-3: Endurance tests - Test 9c: Mechanical operation
(engaging/separating) with electrical load
ICS: 31.220.01
Заменя: БДС EN 60512-9-3:2006
БДС EN 60512-9-3:2011 (en) 14 стр. - 25.20 лв.

БДС EN 60512-9-4:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-01-12    ТК-0/ПК-20
Съединители за електронни съоръжения. Изпитвания и
измервания. Част 9-4: Изпитвания на устойчивост. Изпитване 9d:
Стабилност на задържане на контактната система и уплътнения
(експлоатация, стареене) (IEC 60512-9-4:2011) (EN 60512-9-4:2011)
Connectors for electronic equipment - Tests and measurements -- Part
9-4: Endurance tests - Test 9d: Durability of contact retention system
and seals (maintenance, ageing)
ICS: 31.220.01
БДС EN 60512-9-4:2011 (en) 11 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 60512-9-5:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-04-24    ТК-0/ПК-20
Съединители за електронни съоръжения. Изпитвания и
измервания. Част 9-5: Изпитвания на устойчивост. Изпитване 9e:
Натоварване с ток, цикличност (IEC 60512-9-5:2010) (EN
60512-9-5:2010)
Connectors for electronic equipment - Tests and measurements -- Part
9-5: Endurance tests - Test 9e: Current loading, cyclic
ICS: 31.220.01
БДС EN 60512-9-5:2010 (en) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 60512-99-001:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-02-08    ТК-0/ПК-20
Съединители за електронни съоръжения. Изпитвания и
измервания. Част 99-001: Програма за изпитване на зацепване и
разделяне на съединители с електрически товар. Изпитване 99а:
Съединители, използвани в усукани кабелни двойки за
комуникация със захранване от разстояние (IEC 60512-99-001:2012)
(EN 60512-99-001:2012)
Connectors for electronic equipment - Tests and measurements -- Part
99-001: Test schedule for engaging and separating connectors under
electrical load - Test 99a:  Connectors used in twisted pair
communication cabling with remote power
ICS: 31.220.10
БДС EN 60512-99-001:2012 (en) 16 стр. - 28.80 лв.

БДС EN 60539-1:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-09-01    ТК-0/ПК-20
Директно нагрявани термистори с отрицателен температурен
коефициент при пряко нагряване. Част 1: Обща спецификация (IEC
60539-1:2002) (EN 60539-1:2002)
Directly heated negative temperature coefficient thermistors -- Part 1:
Generic specification
ICS: 31.040.30
Заменен от: БДС EN 60539-1:2008
БДС EN 60539-1:2003 (en) 25 стр. - 45.60 лв.

БДС EN 60539-1:2008
Статус: Действащ   Публикуван: 2008-01-03    ТК-0/ПК-20
Директно нагрявани термистори с отрицателен температурен
коефициент при пряко нагряване. Част 1: Обща спецификация (IEC
60539-1:2008) (EN 60539-1:2008)
Directly heated negative temperature coefficient thermistors -- Part 1:
Generic specification
ICS: 31.040.30
Заменя: БДС EN 60539-1:2003
БДС EN 60539-1:2008 (en) 51 стр. - 97.20 лв.

БДС EN 60539-2:2004/A1:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-06-23    ТК-0/ПК-20
Директно нагрявани термистори с отрицателен температурен
коефициент при пряко нагряване. Част 2: Групова спецификация.
Термистори за повърхностен монтаж с отрицателен температурен
коефициент (IEC 60539-2:2003/A1:2010) (EN 60539-2:2004/A1:2010)
Directly heated negative temperature coefficient thermistors -- Part 2:
Sectional specification - Surface mount negative temperature coefficient
thermistors
ICS: 31.040.30
БДС EN 60539-2:2004/A1:2010 (en) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 60539-2:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-06-01    ТК-0/ПК-20
Директно нагрявани термистори с отрицателен температурен
коефициент при пряко нагряване. Част 2: Групова спецификация.
Термистори за повърхностен монтаж с отрицателен температурен
коефициент (IEC 60539-2:2003) (EN 60539-2:2004)
Directly heated negative temperature coefficient thermistors -- Part 2:
Sectional specification - Surface mount negative temperature coefficient
thermistors
ICS: 31.040.30
БДС EN 60539-2:2006 (en) 27 стр. - 50.40 лв.

БДС EN 60603-1:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-09-01    ТК-0/ПК-20
Съединители за честоти по-ниски от 3 MHz за употреба с печатни
платки. Част 1: Обща спецификация. Основни изисквания и
ръководство за съставяне на подробни спецификации, с оценяване
на качеството (IEC 60603-1:1991 +A1:1992) (EN 60603-1:1998)
Connectors for frequencies below 3 MHz for use with printed boards --
Part 1: Generic specification - General requirements and guide for the
preparation of detail specifications, with assessed quality
ICS: 31.220.10
БДС EN 60603-1:2003 (en) 33 стр. - 61.20 лв.

БДС EN 60603-10:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-10-01    ТК-0/ПК-20
Съединители за честоти по-ниски от 3 MHz за употреба с печатни
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платки. Част 10: Съединители, състоящи се от две части за печатни
платки с основна решетка от 2,54 mm (0,1 in) инвертен тип (IEC
60603-10:1991) (EN 60603-10:1998)
Connectors for frequencies below 3 MHz for use with printed boards --
Part 10: Two-part connectors for printed boards for basic grid of 2,54
mm (0,1 in), inverted type
ICS: 31.220.10
БДС EN 60603-10:2003 (en) 25 стр. - 45.60 лв.

БДС EN 60603-12:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-10-01    ТК-0/ПК-20
Съединители за честоти по-ниски от 3 MHz за употреба с печатни
платки. Част 12: Подробна спецификация за размери, основни
изисквания и изпитвания за гама от контакти, конструирани за
употреба с вградени електрически вериги (IEC 60603-12:1992) (EN
60603-12:1998)
Connectors for frequencies below 3 MHz for use with printed boards --
Part 12: Detail specification for dimensions, general requirements and
tests for a range of sockets designed for use with integrated circuits
ICS: 31.220.10
БДС EN 60603-12:2003 (en) 26 стр. - 45.60 лв.

БДС EN 60603-13:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-10-01    ТК-0/ПК-20
Съединители за честоти по-ниски от 3 MHz за употреба с печатни
платки. Част 13: Подробна спецификация за съединители,
състоящи се от две части с оценено качество за печатни платки с
основна решетка от 2,54 mm (0,1 in) с подвижни съединители с
изводи, които са недостъпни при изместване на изолацията (IEC
60603-13:1995) (EN 60603-13:1998)
Connectors for frequencies below 3 MHz for use with printed boards --
Part 13: Detail specification for two-part connectors of assessed quality,
for printed boards for basic grid of 2,54 mm (0,1 in), with free
connectors for non-accessible insulation displacement terminations (ID)
ICS: 31.220.10
БДС EN 60603-13:2003 (en) 44 стр. - 75.60 лв.

БДС EN 60603-14:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-10-01    ТК-0/ПК-20
Съединители за честоти по-ниски от 3 MHz за употреба с печатни
платки. Част 14: Подробна спецификация за кръгли съединители за
нискочестотни аудио и видео приложения, такива като аудио,
видео и аудиовизуални съоръжения (IEC 60603-14:1998) (EN
60603-14:1999)
Connectors for frequencies below 3 MHz for use with printed boards --
Part 14: Detail specification for circular connectors for low-frequency
audio and video applications such as audio, video and audio-visual
equipment
ICS: 31.220.10
БДС EN 60603-14:2003 (en) 17 стр. - 32.40 лв.

БДС EN 60603-2:1998/A1:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-06-01    ТК-0/ПК-20
Съединители за честоти по-ниски от 3 MHz за употреба с печатни
платки. Част 2: Подробна спецификация за съединители, състоящи
се от две части с оценяване на качеството, за печатни платки с
основна решетка от 2,54 mm (0,1 in) с общо монтирани елементи
(IEC 60603-2:1995/A1:2000) (EN 60603-2:1998/A1:2005)
Connectors for frequencies below 3 MHz for use with printed boards --
Part 2: Detail specification for two-part connectors with assessed
quality, for printed boards, for basic grid of 2,54 mm (0,1 in) with
common mounting features
ICS: 31.220.10
БДС EN 60603-2:1998/A1:2006 (en) 19 стр. - 36.00 лв.

БДС EN 60603-2:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-09-01    ТК-0/ПК-20
Съединители за честоти по-ниски от 3 MHz за употреба с печатни
платки. Част 2: Подробна спецификация за съединители, състоящи
се от две части с оценяване на качеството, за печатни платки с
основна решетка от 2,54 mm (0,1 in) с общо монтирани елементи
(IEC 60603-2:1995) (EN 60603-2:1998)
Connectors for frequencies below 3 MHz for use with printed boards --
Part 2: Detail specification for two-part connectors with assessed
quality, for printed boards, for basic grid of 2,54 mm (0,1 in) with
common mounting features
ICS: 31.220.10

БДС EN 60603-2:2003 (en) 78 стр. - 129.60 лв.

БДС EN 60603-3:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-09-01    ТК-0/ПК-20
Съединители за честоти по-ниски от 3 MHz за употреба с печатни
платки. Част 3: Съединители, състоящи се от две части за печатни
платки с разстояние между центровете на контактите 2,54 mm (0,1
in) и същото разстояние на отваряне на контактите при крайно
отворено положение (IEC 60603-3:1987) (EN 60603-3:1998)
Connectors for frequencies below 3 MHz for use with printed boards --
Part 3: Two-part connectors for printed boards having contacts spaced
at 2,54 mm (0,1 in) centres and staggered terminations at that same
spacing
ICS: 31.220.10
БДС EN 60603-3:2003 (en) 19 стр. - 36.00 лв.

БДС EN 60603-4:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-09-01    ТК-0/ПК-20
Съединители за честоти по-ниски от 3 MHz за употреба с печатни
платки. Част 4: Съединители, състоящи се от две части за печатни
платки с разстояние между центровете на контактите 1,91 mm
(0,075 in) и същото разстояние на отваряне на контактите при
крайно отворено положение (IEC 60603-4:1987) (EN 60603-4:1998)
Connectors for frequencies below 3 MHz for use with printed boards --
Part 4: Two-part connectors for printed boards having contacts spaced
at 1,91 mm (0,075 in) centres and staggered terminations at that same
spacing
ICS: 31.220.10
БДС EN 60603-4:2003 (en) 20 стр. - 36.00 лв.

БДС EN 60603-5:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-09-01    ТК-0/ПК-20
Съединители за честоти по-ниски от 3 MHz за употреба с печатни
платки. Част 5: Съединители със заострени контактни щифтове и
съединители, състоящи се от две части за двустранни печатни
платки с разстояние 2,54 mm (0,1 in) (IEC 60603-5:1987) (EN
60603-5:1998)
Connectors for frequencies below 3 MHz for use with printed boards --
Part 5: Edge-socket connectors and two-part connectors for double-
sided printed boards with 2,54 mm (0,1 in) spacing
ICS: 31.220.10
БДС EN 60603-5:2003 (en) 27 стр. - 50.40 лв.

БДС EN 60603-6:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-09-01    ТК-0/ПК-20
Съединители за честоти по-ниски от 3 MHz за употреба с печатни
платки. Част 6: Съединители със заострени контактни щифтове и
съединители за печатни платки с контактно разстояние 2,54 mm
(0,1 in) за едностранни или двустранни печатни платки с
номинална дебелина 1,6 mm (0,063 in) (IEC 60603-6:1987) (EN
60603-6:1998)
Connectors for frequencies below 3 MHz for use with printed boards --
Part 6: Edge-socket connectors and printed-board connectors with 2,54
mm (0,1 in) contact spacing for single or double-sided printed boards of
1,6 mm (0,063 in) nominal thickness
ICS: 31.220.10
БДС EN 60603-6:2003 (en) 41 стр. - 75.60 лв.

БДС EN 60603-7:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-09-01    ТК-0/ПК-20
Съединители за честоти, по-ниски от 3 MHz, за употреба с печатни
платки. Част 7: Подробна спецификация за съединители, 8-пътни,
включваща неподвижни и подвижни съединители с общи
съeдиняващи елементи, с оценяване на качеството (IEC
60603-7:1996) (EN 60603-7:1997)
Connectors for frequencies below 3 MHz for use with printed boards --
Part 7: Detail specification for connectors, 8-way, including fixed and
free connectors with common mating features, with assessed quality
ICS: 31.220.10
Заменен от: БДС EN 60603-7:2010
БДС EN 60603-7:2003 (en) 53 стр. - 97.20 лв.

БДС EN 60603-7:2009/A1:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-02-16    ТК-0/ПК-20
Съединители за електронни съоръжения. Част 7: Подробна
спецификация за 8-пътни подвижни и неподвижни съединители без
защитни обвивки (IEC 60603-7:2008/A1:2011) (EN

2.997



60603-7:2009/A1:2011)
Connectors for electronic equipment -- Part 7: Detail specification for
8-way, unshielded, free and fixed connectors
ICS: 31.220.01
БДС EN 60603-7:2009/A1:2011 (en) 9 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 60603-7:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-02-12    ТК-0/ПК-20
Съединители за електронни съоръжения. Част 7: Подробна
спецификация за 8-пътни подвижни и неподвижни съединители без
защитни обвивки (EN 60603-7:2009)
Connectors for electronic equipment -- Part 7: Detail specification for
8-way, unshielded, free and fixed connectors
ICS: 31.220.10
Заменя: БДС EN 60603-7:2003
БДС EN 60603-7:2010 (en) 54 стр. - 97.20 лв.

БДС EN 60603-7-1:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-10-01    ТК-0/ПК-20
Съединители за електронни съоръжения. Част 7-1: Подробна
спецификация за 8-пътни подвижни и неподвижни съединители със
защитни обвивки и с общи съeдиняващи елементи с оценено
качество (IEC 60603-7-1:2002) (EN 60603-7-1:2002)
Connectors for electronic equipment -- Part 7-1: Detail specification for
8-way, shielded free and fixed connectors with common mating
features, with assessed quality
ICS: 31.220.10
Заменен от: БДС EN 60603-7-1:2010
БДС EN 60603-7-1:2003 (en) 76 стр. - 129.60 лв.

БДС EN 60603-7-1:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-03-20    ТК-0/ПК-20
Съединители за електронни съоръжения. Част 7-1: Подробна
спецификация за 8-пътни подвижни и неподвижни съединители със
защитни обвивки (IEC 60603-7-1:2009) (EN 60603-7-1:2009)
Connectors for electronic equipment -- Part 7-1: Detail specification for
8-way, shielded, free and fixed connectors
ICS: 31.220.10
Заменен от: БДС EN 60603-7-1:2011
Заменя: БДС EN 60603-7-1:2003

БДС EN 60603-7-1:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-03-18    ТК-0/ПК-20
Съединители за електронни съоръжения. Част 7-1: Подробна
спецификация за 8-пътни подвижни и неподвижни съединители със
защитни обвивки (IEC 60603-7-1:2011) (EN 60603-7-1:2011)
Connectors for electronic equipment -- Part 7-1: Detail specification for
8-way, shielded, free and fixed connectors
ICS: 31.220.10
Заменя: БДС EN 60603-7-1:2010
БДС EN 60603-7-1:2011 (en) 30 стр. - 55.20 лв.

БДС EN 60603-7-2:2010
Статус: Отменен   Публикуван: 2010-02-18    ТК-0/ПК-20
Съединители за електронни съоръжения. Част 7-2: Подробна
спецификация за 8-пътни подвижни и неподвижни съединители без
защитни обвивки за пренасяне на данни с честоти до 100 MHz (EN
60603-7-2:2009)
Connectors for electronic equipment -- Part 7-2: Detail specification for
8-way, unshielded, free and fixed connectors, for data transmissions
with frequencies up to 100 MHz
ICS: 31.220.10
Заменен от: БДС EN 60603-7-2:2010
БДС EN 60603-7-2:2010 (en)  стр. - 0.00 лв.

БДС EN 60603-7-2:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-06-15    ТК-0/ПК-20
Съединители за електронни съоръжения. Част 7-2: Подробна
спецификация за 8-пътни подвижни и неподвижни съединители без
защитни обвивки за пренасяне на данни с честоти до 100 MHz (IEC
60603-7-2:2010) (EN 60603-7-2:2010)
Connectors for electronic equipment -- Part 7-2: Detail specification for
8-way, unshielded, free and fixed connectors, for data transmissions
with frequencies up to 100 MHz
ICS: 31.220.10
Заменя: БДС EN 60603-7-2:2010
БДС EN 60603-7-2:2010 (en) 19 стр. - 36.00 лв.

БДС EN 60603-7-3:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-06-15    ТК-0/ПК-20
Съединители за електронни съоръжения. Част 7-3: Подробна
спецификация за 8-пътни подвижни и неподвижни съединители със
защитни обвивки за пренасяне на данни с честоти до 100 MHz (IEC
60603-7-3:2010) (EN 60603-7-3:2010)
Connectors for electronic equipment -- Part 7-3: Detail specification for
8-way, shielded, free and fixed connectors, for data transmission with
frequencies up to 100 MHz
ICS: 31.220.10
Заменя: БДС EN 60603-7-3:2010
БДС EN 60603-7-3:2010 (en) 18 стр. - 32.40 лв.

БДС EN 60603-7-3:2010
Статус: Отменен   Публикуван: 2010-01-08    ТК-0/ПК-20
Съединители за електронни съоръжения. Част 7-3: Подробна
спецификация за 8-пътни подвижни и неподвижни съединители със
защитни обвивки за пренасяне на данни с честоти до 100 MHz (IEC
60603-7-3:2009) (EN 60603-7-3:2009)
Connectors for electronic equipment -- Part 7-3: Detail specification for
8-way, shielded, free and fixed connectors, for data transmissions with
frequencies up to 100 MHz
ICS: 31.220.10
Заменен от: БДС EN 60603-7-3:2010
БДС EN 60603-7-3:2010 (en) 18 стр. - 32.40 лв.

БДС EN 60603-7-4:2006
Статус: Отменен   Публикуван: 2006-06-01    ТК-0/ПК-20
Съединители за електронни съоръжения. Част 7-4: Подробна
спецификация за 8-пътни подвижни и неподвижни съединители без
защитни обвивки за пренасяне на данни с честоти до 250 MHz (IEC
60603-7-4:2005) (EN 60603-7-4:2005)
Connectors for electronic equipment -- Part 7-4: Detail specification for
8-way, unshielded, free and fixed connectors, for data transmissions
with frequencies up to 250 MHz
ICS: 31.220.10
Заменен от: БДС EN 60603-7-4:2010
БДС EN 60603-7-4:2006 (en) 101 стр. - 165.60 лв.

БДС EN 60603-7-4:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-06-15    ТК-0/ПК-20
Съединители за електронни съоръжения. Част 7-4: Подробна
спецификация за 8-пътни подвижни и неподвижни съединители без
защитни обвивки за пренасяне на данни с честоти до 250 MHz (IEC
60603-7-4:2010) (EN 60603-7-4:2010)
Connectors for electronic equipment -- Part 7-4: Detail specification for
8-way, unshielded, free and fixed connectors, for data transmissions
with frequencies up to 250 MHz
ICS: 31.220.10
Заменя: БДС EN 60603-7-4:2006
БДС EN 60603-7-4:2010 (en) 19 стр. - 36.00 лв.

БДС EN 60603-7-41:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-06-15    ТК-0/ПК-20
Съединители за електронни съоръжения. Част 7-41: Подробна
спецификация за 8-пътни подвижни и неподвижни съединители без
защитни обвивки за пренасяне на данни с честоти до 500 MHz (IEC
60603-7-41:2010) (EN 60603-7-41:2010)
Connectors for electronic equipment -- Part 7-41: Detail specification for
8-way, unshielded, free and fixed connectors, for data transmissions
with frequencies up to 500 MHz
ICS: 31.220.10
БДС EN 60603-7-41:2010 (en) 19 стр. - 36.00 лв.

БДС EN 60603-7-5:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-06-15    ТК-0/ПК-20
Съединители за електронни съоръжения. Част 7-5: Подробна
спецификация за 8-пътни подвижни и неподвижни съединители със
защитни обвивки за пренасяне на данни с честоти до 250 MHz (IEC
60603-7-5:2010) (EN 60603-7-5:2010)
Connectors for electronic equipment -- Part 7-5: Detail specification for
8-way, shielded, free and fixed connectors, for data transmissions with
frequencies up to 250 MHz
ICS: 31.220.10
Заменен от: БДС EN 60603-7-5:2010
Заменя: БДС EN 60603-7-5:2010
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БДС EN 60603-7-5:2010 (en) 18 стр. - 32.40 лв.

БДС EN 60603-7-5:2010
Статус: Отменен   Публикуван: 2010-10-20    ТК-0/ПК-20
Съединители за електронни съоръжения. Част 7-5: Подробна
спецификация за 8-пътни подвижни и неподвижни съединители със
защитни обвивки за пренасяне на данни с честоти до 250 MHz (IEC
60603-7-5:2007) (EN 60603-7-5:2009)
Connectors for electronic equipment -- Part 7-5: Detail specification for
8-way, shielded, free and fixed connectors, for data transmissions with
frequencies up to 250 MHz
ICS: 31.220.10
БДС EN 60603-7-5:2010 (en) 105 стр. - 165.60 лв.

БДС EN 60603-7-51:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-06-15    ТК-0/ПК-20
Съединители за електронни съоръжения. Част 7-51: Подробна
спецификация за 8-пътни подвижни и неподвижни съединители със
защитни обвивки за пренасяне на данни с честоти до 500 MHz (IEC
60603-7-51:2010) (EN 60603-7-51:2010)
Connectors for electronic equipment -- Part 7-51: Detail specification for
8-way, shielded, free and fixed connectors, for data transmissions with
frequencies up to 500 MHz
ICS: 31.220.10
БДС EN 60603-7-51:2010 (en) 19 стр. - 36.00 лв.

БДС EN 60603-7-7:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-10-01    ТК-0/ПК-20
Съединители за електронни съоръжения. Част 7-7: Подробна
спецификация за 8-пътни подвижни и неподвижни съединители със
защитни обвивки за пренасяне на данни с честоти до 600 MHz
(категория 7, със защитни обвивки) (IEC 60603-7-7:2002) (EN
60603-7-7:2002)
Connectors for electronic equipment -- Part 7-7: Detail specification for
8-way, shielded, free and fixed connectors, for data transmission with
frequencies up to 600 MHz (category 7, shielded)
ICS: 31.220.10
Заменен от: БДС EN 60603-7-7:2006
БДС EN 60603-7-7:2003 (en) 83 стр. - 138.00 лв.

БДС EN 60603-7-7:2006
Статус: Отменен   Публикуван: 2006-12-01    ТК-0/ПК-20
Съединители за електронни съоръжения. Част 7-7: Подробна
спецификация за 8-пътни подвижни и неподвижни съединители със
защитни обвивки за пренасяне на данни с честоти до 600 MHz (IEC
60603-7-7:2006) (EN 60603-7-7:2006)
Connectors for electronic equipment -- Part 7-7: Detail specification for
8-way, shielded, free and fixed connectors for data transmission with
frequencies up to 600 MHz
ICS: 31.220.10
Заменен от: БДС EN 60603-7-7:2010
Заменя: БДС EN 60603-7-7:2003
БДС EN 60603-7-7:2006 (en) 36 стр. - 67.20 лв.

БДС EN 60603-7-7:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-09-30    ТК-0/ПК-20
Съединители за електронни съоръжения. Част 7-7: Подробна
спецификация за 8-пътни подвижни и неподвижни съединители със
защитни обвивки за пренасяне на данни с честоти до 600 MHz (IEC
60603-7-7:2010) (EN 60603-7-7:2010)
Connectors for electronic equipment -- Part 7-7: Detail specification for
8-way, shielded, free and fixed connectors for data transmission with
frequencies up to 600 MHz
ICS: 31.220.10
Заменя: БДС EN 60603-7-7:2006
БДС EN 60603-7-7:2010 (en) 33 стр. - 61.20 лв.

БДС EN 60603-7-71:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-10-20    ТК-0/ПК-20
Съединители за електронни съоръжения. Част 7-71: Подробна
спецификация за 8-пътни подвижни и неподвижни съединители със
защитни обвивки за пренасяне на данни с честоти до 1 000 MHz
(IEC 60603-7-71:2010) (EN 60603-7-71:2010)
Connectors for electronic equipment -- Part 7-71: Detail specification for
8-way, shielded, free and fixed connectors, for data transmission with
frequencies up to 1 000 MHz
ICS: 31.220.10

БДС EN 60603-7-71:2010 (en) 21 стр. - 39.60 лв.

БДС EN 60603-8:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-10-01    ТК-0/ПК-20
Съединители за честоти по-ниски от 3 MHz за употреба с печатни
платки. Част 8: Съединители, състоящи се от две части за печатни
платки с основна решетка от 2,54 mm (0,1 in) и квадратно сечение
на въвежданите контакти 0,63 mm x 0,63 mm (IEC 60603-8:1990)
(EN 60603-8:1998)
Connectors for frequencies below 3 MHz for use with printed boards --
Part 8: Two-part connectors for printed boards, for basic grid of 2,54
mm (0,1 in), with square male contacts of 0,63 mm x 0,63 mm
ICS: 31.220.10
БДС EN 60603-8:2003 (en) 39 стр. - 67.20 лв.

БДС EN 60603-9:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-10-01    ТК-0/ПК-20
Съединители за честоти по-ниски от 3 MHz за употреба с печатни
платки. Част 9: Съединители, състоящи се от две части за печатни
платки, задни панели и съединители за кабели с основна решетка
от 2,54 mm (0,1 in) (IEC 60603-9:1990) (EN 60603-9:1998)
Connectors for frequencies below 3 MHz for use with printed boards --
Part 9: Two-part connectors for printed boards, backpanels and cable
connectors, basic grid of 2,54 mm (0,1 in)
ICS: 31.220.10
БДС EN 60603-9:2003 (en) 67 стр. - 114.00 лв.

БДС EN 60633:1999/A1:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-01-15    ТК-0/ПК-20
Терминология за пренасяне на енергия с постоянен ток при високо
напрежение (HVDC) (IEC 60633:1998/A1:2009) (EN
60633:1999/A1:2009)
Terminology for high-voltage direct current (HVDC) transmission
ICS: 29.200
БДС EN 60633:1999/A1:2010 (en) 9 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 60633:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-07-01    ТК-0/ПК-20
Терминология за пренасяне на енергия с постоянен ток при високо
напрежение (HVDC) (IEC 60633:1998) (EN 60633:1999)
Terminology for high-voltage direct current (HVDC) transmission
ICS: 29.200
БДС EN 60633:2003 (en) 36 стр. - 67.20 лв.

БДС EN 60700-1:1998/A1:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-06-01    ТК-0/ПК-20
Тиристорни вентили за пренасяне на енергия с постоянен ток при
високо напрежение (HVDC). Част 1: Електрически изпитвания (IEC
60700-1:1998/A1:2003) (EN 60700-1:1998/A1:2003)
Thyristor valves for high voltage direct current (HVDC) power
transmission -- Part 1: Electrical testing
ICS: 31.080.20, 29.200
БДС EN 60700-1:1998/A1:2006 (en) 15 стр. - 28.80 лв.

БДС EN 60700-1:1998/A2:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-04-15    ТК-0/ПК-20
Тиристорни вентили за пренасяне на енергия с постоянен ток при
високо напрежение (HVDC). Част 1: Електрически изпитвания (IEC
60700-1:1998/A2:2008) (EN 60700-1:1998/A2:2008)
Thyristor valves for high voltage direct current (HVDC) power
transmission -- Part 1: Electrical testing
ICS: 31.080.20, 29.200
БДС EN 60700-1:1998/A2:2009 (en) 14 стр. - 25.20 лв.

БДС EN 60700-1:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-07-01    ТК-0/ПК-20
Тиристорни вентили за пренасяне на енергия с постоянен ток при
високо напрежение (HVDC). Част 1: Електрически изпитвания (IEC
60700-1:1998) (EN 60700-1:1998)
Thyristor valves for high voltage direct current (HVDC) power
transmission -- Part 1: Electrical testing
ICS: 29.200
БДС EN 60700-1:2003 (en) 51 стр. - 97.20 лв.

БДС EN 60717:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-06-14    ТК-0/ПК-20
Метод за определяне на изискваното разстояние до кондензатори и
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резистори с еднопосочни изводи (IEC 60717:2012) (EN 60717:2012)
Method for the determination of the space required by capacitors and
resistors with unidirectional terminations
ICS: 31.060, 31.040
БДС EN 60717:2012 (en) 15 стр. - 28.80 лв.

БДС EN 60738-1:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-10-01    ТК-0/ПК-20
Термистори. Положителен стъпаловиден температурен коефициент
при директно нагряване. Част 1: Обща спецификация (IEC
60738-1:1998) (EN 60738-1:1999)
Thermistors - Directly heated positive step-function temperature
coefficient -- Part 1: Generic specification
ICS: 31.040.30
Заменен от: БДС EN 60738-1:2006
БДС EN 60738-1:2003 (en) 52 стр. - 97.20 лв.

БДС EN 60738-1:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-12-01    ТК-0/ПК-20
Термистори. Положителен стъпаловиден температурен коефициент
при директно нагряване. Част 1: Обща спецификация (IEC
60738-1:2006) (EN 60738-1:2006)
Thermistors - Directly heated positive temperature coefficient  -- Part 1:
Generic specification
ICS: 31.040.30
Заменя: БДС EN 60738-1:2003
БДС EN 60738-1:2006 (en) 62 стр. - 114.00 лв.

БДС EN 60738-1:2006/A1:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-03-17    ТК-0/ПК-20
Термистори. Положителен стъпаловиден температурен коефициент
при директно нагряване. Част 1: Обща спецификация (IEC
60738-1:2006/A1:2009) (EN 60738-1:2006/A1:2009)
Thermistors - Directly heated positive temperature coefficient  -- Part 1:
Generic specification
ICS: 31.040.30
БДС EN 60738-1:2006/A1:2010 (en) 7 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 60738-1-1:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-10-01    ТК-0/ПК-20
Термистори. Положителен стъпаловиден температурен коефициент
при директно нагряване. Част 1-1: Бланка на подробна
спецификация. Приложение за ограничаване на тока. Ниво на
оценяване EZ (IEC 60738-1-1:1998) (EN 60738-1-1:1999)
Thermistors - Directly heated positive step-function temperature
coefficient -- Part 1-1: Blank detail specification - Current limiting
application - Assessment level EZ
ICS: 31.040.30
Заменен от: БДС EN 60738-1-1:2008
БДС EN 60738-1-1:2003 (en) 13 стр. - 25.20 лв.

БДС EN 60738-1-1:2008
Статус: Действащ   Публикуван: 2008-01-02    ТК-0/ПК-20
Термистори. Положителен стъпаловиден температурен коефициент
при директно нагряване. Част 1-1: Бланка на подробна
спецификация. Приложение за ограничаване на тока. Ниво на
оценяване EZ (IEC 60738-1-1:2008) (EN 60738-1-1:2008)
Thermistors - Directly heated positive step-function temperature
coefficient -- Part 1-1: Blank detail specification - Current limiting
application - Assessment level EZ
ICS: 31.040.30
Заменя: БДС EN 60738-1-1:2003
БДС EN 60738-1-1:2008 (en) 19 стр. - 36.00 лв.

БДС EN 60738-1-2:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-10-01    ТК-0/ПК-20
Термистори. Положителен стъпаловиден температурен коефициент
при директно нагряване. Част 1-2: Бланка на подробна
спецификация. Приложение за нагряващи елементи. Ниво на
оценяване EZ (IEC 60738-1-2:1998) (EN 60738-1-2:1999)
Thermistors - Directly heated positive step-function temperature
coefficient -- Part 1-2: Blank detail specification - Heating element
application - Assessment level EZ
ICS: 31.040.30
Заменен от: БДС EN 60738-1-2:2008
БДС EN 60738-1-2:2003 (en) 14 стр. - 25.20 лв.

БДС EN 60738-1-2:2008
Статус: Действащ   Публикуван: 2008-01-02    ТК-0/ПК-20
Термистори. Положителен стъпаловиден температурен коефициент
при директно нагряване. Част 1-2: Бланка на подробна
спецификация. Приложение за нагряващи елементи. Ниво на
оценяване EZ (IEC 60738-1-2:2008) (EN 60738-1-2:2008)
Thermistors - Directly heated positive step-function temperature
coefficient -- Part 1-2: Blank detail specification - Heating element
application - Assessment level EZ
ICS: 31.040.30
Заменя: БДС EN 60738-1-2:2003
БДС EN 60738-1-2:2008 (en) 18 стр. - 32.40 лв.

БДС EN 60738-1-3:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-10-01    ТК-0/ПК-20
Термистори. Положителен стъпаловиден температурен коефициент
при директно нагряване. Част 1-3: Бланка на подробна
спецификация. Приложение за пусков ток. Ниво на оценяване EZ
(IEC 60738-1-3:1998) (EN 60738-1-3:1999)
Thermistors - Directly heated positive step-function temperature
coefficient -- Part 1-3: Blank detail specification - Inrush current
application - Assessment level EZ
ICS: 31.040.30
Заменен от: БДС EN 60738-1-3:2008
БДС EN 60738-1-3:2003 (en) 13 стр. - 25.20 лв.

БДС EN 60738-1-3:2008
Статус: Действащ   Публикуван: 2008-03-21    ТК-0/ПК-20
Термистори. Положителен стъпаловиден температурен коефициент
при директно нагряване. Част 1-3: Бланка на подробна
спецификация. Приложение за пусков ток. Ниво на оценяване EZ
(IEC 60738-1-3:2008) (EN 60738-1-3:2008)
Thermistors - Directly heated positive step-function temperature
coefficient -- Part 1-3: Blank detail specification - Inrush current
application - Assessment level EZ
ICS: 31.040.30
Заменя: БДС EN 60738-1-3:2003
БДС EN 60738-1-3:2008 (en) 18 стр. - 32.40 лв.

БДС EN 60738-1-4:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-10-01    ТК-0/ПК-20
Термистори. Положителен стъпаловиден температурен коефициент
при директно нагряване. Част 1-4: Бланка на подробна
спецификация. Приложение за чувствителен на температура
елемент. Ниво на оценяване EZ (IEC 60738-1-4:1998) (EN
60738-1-4:1999)
Thermistors - Directly heated positive step-function temperature
coefficient -- Part 1-4: Blank detail specification - Sensing application -
Assessment level EZ
ICS: 31.040.30
Заменен от: БДС EN 60738-1-4:2008
БДС EN 60738-1-4:2003 (en) 13 стр. - 25.20 лв.

БДС EN 60738-1-4:2008
Статус: Действащ   Публикуван: 2008-03-21    ТК-0/ПК-20
Термистори. Положителен стъпаловиден температурен коефициент
при директно нагряване. Част 1-4: Бланка на подробна
спецификация. Приложение за чувствителен на температура
елемент. Ниво на оценяване EZ (IEC 60738-1-4:2008) (EN
60738-1-4:2008)
Thermistors - Directly heated positive step-function temperature
coefficient -- Part 1-4: Blank detail specification - Sensing application -
Assessment level EZ
ICS: 31.040.30
Заменя: БДС EN 60738-1-4:2003
БДС EN 60738-1-4:2008 (en) 18 стр. - 32.40 лв.

БДС EN 60831-1:1996/A1:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-06-01    ТК-0/ПК-20
Шунтиращи силови кондензатори от самовъзстановяващ се тип за
системи за променливо напрежение, имащи обявено напрежение
до и включително 1000 V. Част 1: Общи положения. Работни
характеристики, изпитване и обявени данни. Изисквания за
безопасност. Ръководство за монтаж и работа (IEC
60831-1:1996/A1:2002) (EN 60831-1:1996/A1:2003)
Shunt power capacitors of the self-healing type for a.c. systems having
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a rated voltage up to and including 1 kV -- Part 1: General -
Performance, testing and rating - Safety requirements - Guide for
installation and operation
ICS: 31.060.70, 29.120.99
Директива: 2006/95/EC yes
Заменя: БДС 8351:1982
БДС EN 60831-1:1996/A1:2004 (en) 7 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 60831-1:2002
Статус: Действащ   Публикуван: 2002-08-01    ТК-0/ПК-20
Паралелни силови кондензатори от самовъзстановяващ се тип за
системи за променливо напрежение с обявено напрежение до и
включително 1 kV. Част 1: Общи положения. Работни
характеристики, изпитване и обявени данни. Изисквания за
безопасност. Ръководство за монтаж и работа (IEC 60831-1:1996)
(EN 60831-1:1996)
Shunt power capacitors of the self-healing type for a.c. systems having
a rated voltage up to and including 1 kV -- Part 1: General -
Performance, testing and rating - Safety requirements - Guide for
installation and operation
ICS: 31.060.70
Директива: 2004/108/EC no, 2006/95/EC yes
Заменя: БДС 8351:1982
БДС EN 60831-1:2002 (en) 43 стр. - 75.60 лв.
БДС EN 60831-1:2002 (bg) 37 стр. - 67.20 лв.

БДС EN 60831-2:2002
Статус: Действащ   Публикуван: 2002-08-01    ТК-0/ПК-20
Паралелни силови кондензатори от самовъзстановяващ се тип за
системи за променливо напрежение с обявено напрежение до и
включително 1 kV. Част 2: Изпитване на износоустойчивост,
изпитване на способността за самовъзстановяване и изпитване на
разрушаване (IEC 60831-2:1995) (EN 60831-2:1996)
Shunt power capacitors of the self-healing type for a.c. systems having
a rated voltage up to and including 1 kV -- Part 2: Ageing test, self-
healing test and destruction test
ICS: 31.060.70
Директива: 2006/95/EC yes
Заменя: БДС 8351:1982
БДС EN 60831-2:2002 (en) 17 стр. - 32.40 лв.
БДС EN 60831-2:2002 (bg) 13 стр. - 25.20 лв.

БДС EN 60871-1:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-10-01    ТК-0/ПК-20
Шунтиращи кондензатори за силови системи, захранвани с
променливо обявено напрежение над 1 kV. Част 1: Общи
положения. Работни характеристики, изпитване и обявяване на
резултатите. Изисквания за безопасност. Ръководство за монтаж и
работа (IEC 60871-1:1997) (EN 60871-1:1997)
Shunt capacitors for a.c. power systems having a rated voltage above 1
kV -- Part 1: General - Performance, testing and rating - Safety
requirements - Guide for installation and operation
ICS: 31.060.70
Заменен от: БДС EN 60871-1:2006
БДС EN 60871-1:2003 (en) 46 стр. - 84.00 лв.

БДС EN 60871-1:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-06-01    ТК-0/ПК-20
Шунтиращи кондензатори за силови системи, захранвани с
променливо обявено напрежение над 1000 V. Част 1: Общи
положения (IEC 60871-1:2005) (EN 60871-1:2005)
Shunt capacitors for a.c. power systems having a rated voltage above 1
000 V -- Part 1: General
ICS: 31.060.70, 29.240.99
Заменя: БДС EN 60871-1:2003
БДС EN 60871-1:2006 (en) 57 стр. - 97.20 лв.

БДС EN 60871-4:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-10-01    ТК-0/ПК-20
Шунтиращи кондензатори за силови системи за променливо
напрежение, захранвани с обявено напрежение над 1 kV. Част 4:
Вътрешни стопяеми предпазители (IEC 60871-4:1996) (EN
60871-4:1996)
Shunt capacitors for a.c. power systems having a rated voltage above 1
kV -- Part 4: Internal fuses
ICS: 29.120.50
БДС EN 60871-4:2003 (en) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 60915:2007
Статус: Действащ   Публикуван: 2007-10-01    ТК-0/ПК-20
Постоянни кондензатори и резистори за използване в електронни
съоръжения. Предпочитани размери на щифтови накрайници и
гнезда за щифтове при изработването на единични отвори и
монтирането на гнезда за управление на електронни компоненти
(IEC 60915:2006 + поправка от месец май 2007) (EN 60915:2007)
Capacitors and resistors for use in electronic equipment - Preferred
dimensions of shaft ends, bushes and for the mounting of single-hole,
bush-mounted, shaft-operated electronic components
ICS: 31.060, 31.040
БДС EN 60915:2007 (en) 20 стр. - 36.00 лв.

БДС EN 60917-1:1998/A1:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-10-01    ТК-0/ПК-20
Модулен ред за разработването на механични конструкции за
електронни технологични съоръжения. Част 1: Общ стандарт (IEC
60917-1:1998/A1:2000) (EN 60917-1:1998/A1:2000)
Modular order for the development of mechanical structures for
electronic equipment practices -- Part 1: Generic standard
ICS: 31.240
БДС EN 60917-1:1998/A1:2003 (en) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС EN 60917-1:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-10-01    ТК-0/ПК-20
Модулен ред за разработването на механични конструкции за
електронни технологични съоръжения. Част 1: Общ стандарт (IEC
60917-1:1998) (EN 60917-1:1998)
Modular order for the development of mechanical structures for
electronic equipment practices -- Part 1: Generic standard
ICS: 31.240
БДС EN 60917-1:2003 (en) 22 стр. - 39.60 лв.

БДС EN 60917-2:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-10-01    ТК-0/ПК-20
Модулен ред за разработването на механични конструкции за
електронни технологични съоръжения. Част 2: Групова
спецификация. Координация на размерите на интерфейс за
технологично съоръжение 25 mm (IEC 60917-2:1992) (EN
60917-2:1994)
Modular order for the development of mechanical structures for
electronic equipment practices -- Part 2: Sectional specification -
Interface co-ordination dimensions for the 25 mm equipment practice
БДС EN 60917-2:2003 (en) 19 стр. - 36.00 лв.

БДС EN 60917-2-1:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-10-01    ТК-0/ПК-20
Модулен ред за разработването на механични конструкции за
електронни технологични съоръжения. Част 2: Групова
спецификация. Координация на размерите на интерфейс за
технологично съоръжение 25 mm. Раздел 1: Подробна
спецификация. Размери за закрити и открити шкафове и стойки за
монтаж на електрическа и електронна апаратура в закрити
помещения (IEC 60917-2-1:1993) (EN 60917-2-1:1995)
Modular order for the development of mechanical structures for
electronic equipment practices -- Part 2: Sectional specification -
Interface co-ordination dimensions for the 25 mm equipment practice --
Section 1: Detail specification - Dimensions for cabinets and racks
ICS: 31.240, 31.020
БДС EN 60917-2-1:2003 (en) 14 стр. - 25.20 лв.

БДС EN 60917-2-2:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-10-01    ТК-0/ПК-20
Модулен ред за разработването на механични конструкции за
електронни технологични съоръжения. Част 2: Групова
спецификация. Координация на размерите на интерфейс за
технологично съоръжение 25 mm. Раздел 2: Подробна
спецификация. Размери за панели с гнезда, шасита, задни панели,
предни панели и щепселни съединения (IEC 60917-2-2:1994) (EN
60917-2-2:1996)
Modular order for the development of mechanical structures for
electronic equipment practices -- Part 2: Sectional specification -
Interface co-ordination dimensions for the 25 mm equipment practice --
Section 2: Detail specification - Dimensions for subracks, chassis,
backplanes, front panels and plug-in units
ICS: 31.240
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БДС EN 60917-2-2:2003 (en) 36 стр. - 67.20 лв.

БДС EN 60917-2-3:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-12-01    ТК-0/ПК-20
Модулен ред за разработването на механични конструкции за
електронни технологични съоръжения. Част 2-3: Групова
спецификация. Координация на размерите на интерфейс за
технологично съоръжение 25 mm. Разширена подробна
спецификация. Размери за панели с гнезда, шасита, задни панели,
предни панели и щепселни съединения (IEC 60917-2-3:2006) (EN
60917-2-3:2006)
Modular order for the development of mechanical structures for
electronic equipment practices -- Part 2-3: Sectional specification -
Interface co-ordination dimensions for the 25 mm equipment practice -
Extended detail specification - Dimensions for subracks, chassis,
backplanes, front panels and plug-in units
ICS: 31.240
БДС EN 60917-2-3:2006 (en) 41 стр. - 75.60 лв.

БДС EN 60917-2-4:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-02-09    ТК-0/ПК-20
Модулен ред за разработването на механични конструкции за
електронни технологични съоръжения. Част 2-4: Групова
спецификация. Координация на размерите на интерфейс за
технологично съоръжение 25 mm. Приспособяване на размери за
панели с гнезда или шасита за прилагане в закрити и открити
шкафове или стойки с метрични размери в съответствие с IEC
60297-3-100 (19 in) (IEC 60917-2-4:2010) (EN 60917-2-4:2010)
Modular order for the development of mechanical structures for
electronic equipment practices -- Part 2-4: Sectional specification -
Interface coordination dimensions for the 25 mm equipment practice -
Adaptation dimensions for subracks or chassis applicable in cabinets or
racks in accordance with IEC 60297-3-100 (19 in)
ICS: 31.240
БДС EN 60917-2-4:2010 (en) 19 стр. - 36.00 лв.

БДС EN 60917-2-5:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-02-08    ТК-0/ПК-20
Модулен ред за разработването на механични конструкции за
електронни технологични съоръжения. Част 2-5: Групова
спецификация. Координация на размери за интерфейс на
съоръжения 25 mm. Размери на интерфейс за открити и закрити
шкафове за различни видове съоръжения (IEC 60917-2-5:2012) (EN
60917-2-5:2012)
Modular order for the development of mechanical structures for
electronic equipment practices -- Part 2-5: Sectional specification -
Interface co-ordination dimensions for the 25 mm equipment practice -
Cabinet interface dimensions for miscellaneous equipment
ICS: 31.240
БДС EN 60917-2-5:2012 (en) 24 стр. - 45.60 лв.

БДС EN 60931-1:1996/A1:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-06-01    ТК-0/ПК-20
Шунтиращи силови кондензатори от несамовъзстановяващ се тип
за системи за променливо напрежение, имащи обявено напрежение
до и включително 1000 V. Част 1: Общи положения. Работни
характеристики, изпитване и обявяване на резултатите.
Изисквания за безопасност. Ръководство за монтаж и работа (IEC
60931-1:1996/A1:2002) (EN 60931-1:1996/A1:2003)
Shunt power capacitors of the non-self-healing type for a.c. systems
having a rated voltage up to and including 1 kV -- Part 1: General -
Performance, testing and rating - Safety requirements - Guide for
installation and operation
ICS: 31.060.40, 29.120.99
Директива: 2006/95/EC yes
БДС EN 60931-1:1996/A1:2004 (en) 7 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 60931-3:1999
Статус: Действащ   Публикуван: 1999-01-01    ТК-0/ПК-20
Несамовъзстановяващи се паралелни силови кондензатори за
системи с променливо обявено напрежение до 1 kV включително.
Част 3: Вътрешни предпазители (IEC 60931-3:1996) (EN
60931-3:1996)
Shunt power capacitors of the non-self-healing type for a.c. systems
having a rated voltage up to and including 1 kV -- Part 3: Internal fuses
ICS: 31.060.70
Директива: 2006/95/EC yes

БДС EN 60931-3:1999 (bg) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 60938-1:1999/A1:2007
Статус: Действащ   Публикуван: 2007-04-01    ТК-0/ПК-20
Постоянни индуктори за подтискане на електромагнитни смущения.
Част 1: Обща спецификация (IEC 60938-1:1999/A1:2006) (EN
60938-1:1999/A1:2007)
Fixed inductors for electromagnetic interference suppression -- Part 1:
Generic specification
ICS: 31.020, 29.100.10
БДС EN 60938-1:1999/A1:2007 (en) 7 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 60938-1:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-10-01    ТК-0/ПК-20
Постоянни индуктори за подтискане на електромагнитни смущения.
Част 1: Обща спецификация (IEC 60938-1:1999) (EN 60938-1:1999)
Fixed inductors for electromagnetic interference suppression -- Part 1:
Generic specification
ICS: 31.020, 29.100.10
БДС EN 60938-1:2003 (en) 18 стр. - 32.40 лв.

БДС EN 60938-2:1999/A1:2007
Статус: Действащ   Публикуван: 2007-04-01    ТК-0/ПК-20
Постоянни индуктори за подтискане на електромагнитни смущения.
Част 2: Групова спецификация (IEC 60938-2:1999/A1:2006) (EN
60938-2:1999/A1:2007)
Fixed inductors for electromagnetic interference suppression -- Part 2:
Sectional specification
ICS: 31.020, 29.100.10
БДС EN 60938-2:1999/A1:2007 (en) 17 стр. - 32.40 лв.

БДС EN 60938-2:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-10-01    ТК-0/ПК-20
Постоянни индуктори за подтискане на електромагнитни смущения.
Част 2: Групова спецификация (IEC 60938-2:1999) (EN
60938-2:1999)
Fixed inductors for electromagnetic interference suppression -- Part 2:
Sectional specification
ICS: 31.020, 29.100.10
БДС EN 60938-2:2003 (en) 33 стр. - 61.20 лв.

БДС EN 60938-2-1:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-10-01    ТК-0/ПК-20
Постоянни индуктори за подтискане на електромагнитни смущения.
Част 2-1: Бланка на подробна спецификация. Индуктори, за които
се изискват изпитвания за безопасност. Ниво на оценяване D (IEC
60938-2-1:1999) (EN 60938-2-1:1999)
Fixed inductors for electromagnetic interference suppression -- Part
2-1: Blank detail specification - Inductors for which safety tests are
required - Assessment level D
ICS: 31.020, 29.100.10
БДС EN 60938-2-1:2003 (en) 14 стр. - 25.20 лв.

БДС EN 60938-2-2:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-10-01    ТК-0/ПК-20
Постоянни индуктори за подтискане на електромагнитни смущения.
Част 2-2: Бланка на подробна спецификация. Индуктори, за които
се изискват (само) изпитвания за безопасност (IEC 60938-2-2:1999)
(EN 60938-2-2:1999)
Fixed inductors for electromagnetic interference suppression -- Part
2-2: Blank detail specification - Inductors for which safety tests are
required (only)
ICS: 31.020, 29.100.10
БДС EN 60938-2-2:2003 (en) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 60939-1:2006
Статус: Отменен   Публикуван: 2006-06-01    ТК-0/ПК-20
Пасивни филтри за потискане на електромагнитни смущения. Част
1: Обща спецификация (IEC 60939-1:2005) (EN 60939-1:2005)
Passive filter units for electromagnetic interference suppression -- Part
1: Generic specification
ICS: 31.160
Заменен от: БДС EN 60939-1:2010
Заменя: БДС EN 133101:2003, БДС EN 133100:2003, БДС EN
133000:2003
БДС EN 60939-1:2006 (en) 39 стр. - 67.20 лв.
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БДС EN 60939-1:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-10-11    ТК-0/ПК-20
Пасивни филтри за потискане на електромагнитни смущения. Част
1: Обща спецификация (IEC 60939-1:2010) (EN 60939-1:2010)
Passive filter units for electromagnetic interference suppression -- Part
1: Generic specification
ICS: 31.160
Заменя: БДС EN 60939-1:2006
БДС EN 60939-1:2010 (en) 40 стр. - 67.20 лв.

БДС EN 60939-2:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-06-01    ТК-0/ПК-20
Пасивни филтри за подтискане на електромагнитни смущения. Част
2: Групова спецификация. Пасивни филтри, за които са подходящи
изпитванията за безопасност. Методи за изпитване и общи
изисквания (IEC 60939-2:2005) (EN 60939-2:2005)
Passive filter units for electromagnetic interference suppression -- Part
2: Sectional specification: Passive filter units for which safety tests are
appropriate - Test methods and general requirements
ICS: 31.160
Заменя: БДС EN 133200:2003
БДС EN 60939-2:2006 (en) 50 стр. - 84.00 лв.

БДС EN 60939-2-1:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-06-01    ТК-0/ПК-20
Допълнителни филтри за подтискане на радио смущения. Част 2-1:
Бланка на подробна спецификация. Пасивни филтри за подтискане
на електромагнитни смущения. Филтри, за които се изискват
изпитвания за безопасност (ниво на оценяване D/DZ) (IEC
60939-2-1:2004) (EN 60939-2-1:2004)
Complete filter units for radio interference suppression -- Part 2-1:
Blank detail specification - Passive filter units for electromagnetic
interference suppression - Filters for which safety tests are required
(assessment level D/DZ)
ICS: 33.160, 31.190
Заменя: БДС EN 133201:2003
БДС EN 60939-2-1:2006 (en) 22 стр. - 39.60 лв.

БДС EN 60939-2-2:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-06-01    ТК-0/ПК-20
Допълнителни филтри за подтискане на радио смущения. Част 2-2:
Бланка на подробна спецификация. Пасивни филтри за подтискане
на електромагнитни смущения. Филтри, за които се изискват
изпитвания за безопасност (само изпитвания за безопасност) (IEC
60939-2-2:2004) (EN 60939-2-2:2004)
Complete filter units for radio interference suppression -- Part 2-2:
Blank detail specification - Passive filter units for electromagnetic
interference suppression - Filters for which safety tests are required
(safety tests only)
ICS: 33.160, 31.190
Заменя: БДС EN 133221:2003
БДС EN 60939-2-2:2006 (en) 18 стр. - 32.40 лв.

БДС EN 60983:1996/A1:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-06-01    ТК-0/ПК-20
Миниатюрни лампи (IEC 60939:1995/A1:2005) (EN
60983:1996/A1:2005)
Miniature lamps
ICS: 29.140.20
БДС EN 60983:1996/A1:2006 (en) 14 стр. - 25.20 лв.

БДС EN 61051-1:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-04-15    ТК-0/ПК-20
Варистори за използване в електронни съоръжения. Част 1: Общи
технически изисквания (IEC 61051-1:2007) (EN 61051-1:2008)
Varistors for use in electronic equipment -- Part 1: Generic specification
ICS: 31.040.99
БДС EN 61051-1:2009 (en) 41 стр. - 75.60 лв.

БДС EN 61071:2007
Статус: Действащ   Публикуван: 2007-06-01    ТК-0/ПК-20
Кондензатори за използване в силова електроника (IEC
61071:2007) (EN 61071:2007)
Capacitors for power electronics
ICS: 31.060.70
Директива: 2006/95/EC yes

Заменя: БДС EN 61071-2:2002, БДС EN 61071-1:2002
БДС EN 61071:2007 (en) 51 стр. - 97.20 лв.

БДС EN 61071-1:2002
Статус: Отменен   Публикуван: 2002-04-01    ТК-0/ПК-20
Кондензатори за силова електроника. Част 1: Общи положения (IEC
61071-1:1991, с промени) (EN 61071-1:1996)
Power electronic capacitors -- Part 1: General
ICS: 31.060.70
Директива: 2006/95/EC yes
Заменен от: БДС EN 61071:2007
БДС EN 61071-1:2002 (bg) 34 стр. - 61.20 лв.

БДС EN 61071-2:2002
Статус: Отменен   Публикуван: 2002-04-01    ТК-0/ПК-20
Кондензатори за силова електроника. Част 2: Изисквания за
изпитване на изключване на предпазители, изпитване на
разрушаване, изпитване на самовъзстановяване и изпитване на
износоустойчивост (IEC 61071-2:1994) (EN 61071-2:1996)
Power electronic capacitors -- Part 2: Requirements for disconnecting
test on fuses, destruction test, self-healing test and endurance test
ICS: 31.060.70
Директива: 2006/95/EC yes
Заменен от: БДС EN 61071:2007
БДС EN 61071-2:2002 (bg) 20 стр. - 36.00 лв.

БДС EN 61076-1:1995/A1:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-10-01    ТК-0/ПК-20
Съединители с оценено качество за употреба в приложения с
нискочестотни аналогови данни и в приложения с цифрови
високоскоростни данни, захранвани с постоянно напрежение. Част
1: Обща спецификация. Одобряване на способността (IEC
61076-1:1995/A1:1996) (EN 61076-1:1995/A1:1996)
Connectors with assessed quality, for use in d.c., low frequency
analogue and in digital high-speed data applications -- Part 1: Generic
specification - Capability approval
ICS: 31.220.10
Заменен от: БДС EN 61076-1:2006
БДС EN 61076-1:1995/A1:2003 (en) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 61076-1:1995/A2:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-10-01    ТК-0/ПК-20
Съединители с оценено качество за употреба в приложения с
нискочестотни аналогови данни и в приложения с цифрови
високоскоростни данни, захранвани с постоянно напрежение. Част
1: Обща спецификация. Одобряване на способността (IEC
61076-1:1995/A2:2001) (EN 61076-1:1995/A2:2001)
Connectors with assessed quality, for use in d.c., low frequency
analogue and in digital high-speed data applications -- Part 1: Generic
specification - Capability approval
ICS: 31.220.10
Заменен от: БДС EN 61076-1:2006
БДС EN 61076-1:1995/A2:2003 (en) 5 стр. - 10.80 лв.

БДС EN 61076-1:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-10-01    ТК-0/ПК-20
Съединители с оценено качество за употреба в приложения с
нискочестотни аналогови данни и в приложения с цифрови
високоскоростни данни, захранвани с постоянно напрежение. Част
1: Обща спецификация. Одобряване на способността (IEC
61076-1:1995) (EN 61076-1:1995)
Connectors with assessed quality, for use in d.c., low frequency
analogue and in digital high-speed data applications -- Part 1: Generic
specification - Capability approval
ICS: 31.220.10
Заменен от: БДС EN 61076-1:2006
БДС EN 61076-1:2003 (en) 27 стр. - 50.40 лв.

БДС EN 61076-1:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-12-01    ТК-0/ПК-20
Съединители за електронни съоръжения. Изисквания към продукта.
Част 1: Обща спецификация (IEC 60076-1:2006) (EN 61076-1:2006)
Connectors for electronic equipment - Product requirements -- Part 1:
Generic specification
ICS: 31.220.10
Заменя: БДС EN 61076-1:1995/A2:2003, БДС EN
61076-1:1995/A1:2003, БДС EN 61076-1:2003
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БДС EN 61076-1:2006 (en) 30 стр. - 55.20 лв.

БДС EN 61076-2:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-10-01    ТК-0/ПК-20
Съединители с оценено качество за употреба в приложения с
нискочестотни аналогови данни и в приложения с цифрови
високоскоростни данни, захранвани с постоянно напрежение. Част
2: Кръгли съединители с оценено качество. Групова спецификация
(IEC 61076-2:1998) (EN 61076-2:1999)
Connectors for use in d.c. low-frequency analogue and in digital high-
speed data applications -- Part 2: Circular connectors with assessed
quality - Sectional specification
ICS: 31.220.10
Заменен от: БДС EN 61076-2:2011
БДС EN 61076-2:2003 (en) 28 стр. - 50.40 лв.

БДС EN 61076-2:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-03-30    ТК-0/ПК-20
Съединители за електронни съоръжения. Изисквания за продукта.
Част 2: Групова спецификация за кръгли съединители (IEC
61076-2:2011) (EN 61076-2:2011)
Connectors for electronic equipment - Product requirements -- Part 2:
Sectional specification for circular connectors
ICS: 31.220.10
Заменя: БДС EN 61076-2:2003
БДС EN 61076-2:2011 (en) 23 стр. - 39.60 лв.

БДС EN 61076-2-001:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-10-01    ТК-0/ПК-20
Съединители за електронни съоръжения. Част 2-001: Кръгли
съединители. Бланка на подробна спецификация (IEC
61076-2-001:2001) (EN 61076-2-001:2001)
Connectors for electronic equipment -- Part 2-001: Circular connectors -
Blank detail specification
ICS: 31.220.10
Заменен от: БДС EN 61076-2-001:2011
БДС EN 61076-2-001:2003 (en) 71 стр. - 129.60 лв.

БДС EN 61076-2-001:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-03-10    ТК-0/ПК-20
Съединители за електронни съоръжения. Изисквания за продукта.
Част 2-001: Кръгли съединители. Бланка на подробна
спецификация (IEC 61076-2-001:2011) (EN 61076-2-001:2011)
Connectors for electronic equipment - Product requirements -- Part
2-001: Circular connectors - Blank detail specification
ICS: 31.220.10
Заменя: БДС EN 61076-2-001:2003
БДС EN 61076-2-001:2011 (en) 90 стр. - 138.00 лв.

БДС EN 61076-2-101:2003/A1:2006
Статус: Отменен   Публикуван: 2006-06-01    ТК-0/ПК-20
Съединители за електронни съоръжения. Част 2-101: Кръгли
съединители. Подробна спецификация за кръгли съединители M8
със застопоряваща резба или скоба, M12 със застопоряваща резба
за приложения при ниско напрежение (IEC
61076-2-101:2003/A1:2006) (EN 61076-2-101:2003/A1:2006)
Connectors for electronic equipment -- Part 2-101: Circular connectors -
Detail specification for circular connectors M8 with screw- or snap-
locking, M12 with screw-locking for low voltage applications
ICS: 31.220.10
Заменен от: БДС EN 61076-2-101:2009, БДС EN 61076-2-104:2008,
БДС EN 61076-2-105:2009
БДС EN 61076-2-101:2003/A1:2006 (en) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 61076-2-101:2004
Статус: Отменен   Публикуван: 2004-06-01    ТК-0/ПК-20
Съединители за електронни съоръжения. Част 2-101: Кръгли
съединители. Подробна спецификация за кръгли съединители M8
със застопоряваща резба или скоба, M12 със застопоряваща резба
за приложения при ниско напрежение (IEC 61076-2-101:2003) (EN
61076-2-101:2003)
Connectors for electronic equipment -- Part 2-101: Circular connectors -
Detail specification for circular connectors M8 with screw- or snap-
locking, M12 with screw-locking for low voltage applications
ICS: 31.220.10
Заменен от: БДС EN 61076-2-101:2009, БДС EN 61076-2-104:2008,
БДС EN 61076-2-105:2009

БДС EN 61076-2-101:2004 (en) 50 стр. - 84.00 лв.

БДС EN 61076-2-101:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-03-09    ТК-0/ПК-20
Съединители за електронни съоръжения. Изисквания към продукта.
Част 2-101: Кръгли съединители. Подробна спецификация за
кръгли съединители M12 със застопоряваща резба (IEC
61076-2-101:2008) (EN 61076-2-101:2008)
Connectors for electronic equipment - Product requirements -- Part
2-101: Circular connectors - Detail specification for M12 connectors with
screw-locking
ICS: 31.220.10
Заменен от: БДС EN 61076-2-101:2012
Заменя: БДС EN 61076-2-101:2003/A1:2006, БДС EN
61076-2-101:2004
БДС EN 61076-2-101:2009 (en) 61 стр. - 114.00 лв.

БДС EN 61076-2-101:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-03-28    ТК-0/ПК-20
Съединители за електронни съоръжения. Изисквания за продукта.
Част 2-101: Кръгли съединители. Подробна спецификация за
съединители M12 със застопоряваща резба (IEC 61076-2-101:2012)
(EN 61076-2-101:2012)
Connectors for electronic equipment - Product requirements -- Part
2-101: Circular connectors - Detail specification for M12 connectors with
screw-locking
ICS: 31.220.10
Заменя: БДС EN 61076-2-101:2009
БДС EN 61076-2-101:2012 (en) 64 стр. - 114.00 лв.

БДС EN 61076-2-102:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-10-01    ТК-0/ПК-20
Съединители за електронни съоръжения. Част 2-102: Кръгли
съединители с оценено качество. Подробна спецификация за
щекери и щепсели за външно захранване с ниско напрежение (IEC
61076-2-102:2002) (EN 61076-2-102:2002)
Connectors for electronic equipment -- Part 2-102: Circular connectors
with assessed quality - Detail specification for plugs and jacks for
external low voltage power supply
ICS: 31.220.10
БДС EN 61076-2-102:2003 (en) 33 стр. - 61.20 лв.

БДС EN 61076-2-103:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-06-01    ТК-0/ПК-20
Съединители за електронни съоръжения. Част 2-103: Кръгли
съединители. Подробна спецификация за обхват на многополюсни
съединители (тип 'XLR') (IEC 61076-2-103:2004) (EN
61076-2-103:2004)
Connectors for electronic equipment -- Part 2-103: Circular connectors -
Detail specification for a range of multipole connectors (type ''XLR'')
ICS: 31.220.10
БДС EN 61076-2-103:2006 (en) 40 стр. - 67.20 лв.

БДС EN 61076-2-104:2008
Статус: Действащ   Публикуван: 2008-01-11    ТК-0/ПК-20
Съединители за електронни съоръжения. Изисквания за продукта.
Част 2-104: Кръгли съединители. Подробна спецификация за
кръгли съединители M8 със застопоряваща резба или скоба (IEC
61076-2-104:2008) (EN 61076-2-104:2008)
Connectors for electronic equipment - Product requirements -- Part
2-104: Circular connectors - Detail specification for circular connectors
with M8 screw-locking or snap-locking
ICS: 31.220.10
Заменя: БДС EN 61076-2-101:2003/A1:2006, БДС EN
61076-2-101:2004
БДС EN 61076-2-104:2008 (en) 40 стр. - 67.20 лв.

БДС EN 61076-2-105:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-03-09    ТК-0/ПК-20
Съединители за електронни съоръжения. Изисквания към продукта.
Част 2-105: Подробна спецификация за кръгли съединители M5 със
застопоряваща резба (IEC 61076-2-105:2008) (EN 61076-2-105:2008)
Connectors for electronic equipment - Product requirements -- Part
2-105: Circular connectors - Detail specification for M5 connectors with
screw-locking
ICS: 31.220.10
Заменя: БДС EN 61076-2-101:2003/A1:2006, БДС EN
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61076-2-101:2004
БДС EN 61076-2-105:2009 (en) 35 стр. - 61.20 лв.

БДС EN 61076-2-106:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-03-30    ТК-0/ПК-20
Съединители за електронни съоръжения. Изисквания за продукта.
Част 2-106: Кръгли съединители. Подробна спецификация за
съединители M 16 x 0,75 със застопоряваща резба и степен на
защита IP40 или IP65/67 (IEC 61076-2-106:2011) (EN
61076-2-106:2011)
Connectors for electronic equipment - Product requirements -- Part
2-106: Circular connectors - Detail specification for connectors M 16 x
0,75 with screw-locking and degree of protection IP40 or IP65/67
ICS: 13.220.10
БДС EN 61076-2-106:2011 (en) 49 стр. - 84.00 лв.

БДС EN 61076-2-107:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-03-12    ТК-0/ПК-20
Съединители за електронни съоръжения. Изисквания към продукта.
Част 2-107: Подробна спецификация за кръгли хибридни
съединители М12 с електрически и фиброоптични контакти със
застопоряваща резба (IEC 61076-2-107:2010) (EN 61076-2-107:2010)
Connectors for electronic equipment - Product requirements -- Part
2-107: Detail specification for circular hybrid connectors M12 with
electrical and fibre-optic contacts with screw locking
ICS: 31.220.10
БДС EN 61076-2-107:2010 (en) 41 стр. - 75.60 лв.

БДС EN 61076-3:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-10-01    ТК-0/ПК-20
Съединители с оценено качество за употреба в приложения с
нискочестотни аналогови данни и в приложения с цифрови
високоскоростни данни, захранвани с постоянно напрежение. Част
3: Правоъгълни съединители с оценено качество. Групова
спецификация (IEC 61076-3:1999) (EN 61076-3:2000)
Connectors for use in d.c., low-frequency analogue and digital high-
speed data applications -- Part 3: Rectangular connectors with assessed
quality - Sectional specification
ICS: 31.220.10
Заменен от: БДС EN 61076-3:2009
БДС EN 61076-3:2003 (en) 25 стр. - 45.60 лв.

БДС EN 61076-3:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-04-15    ТК-0/ПК-20
Съединители за електронни съоръжения. Изисквания за продукта.
Част 3: Правоъгълни съединители. Групова спецификация (IEC
61076-3:2008) (EN 61076-3:2008)
Connectors for electronic equipment - Product requirements -- Part 3:
Rectangular connectors - Sectional specification
ICS: 31.220.10
Заменя: БДС EN 61076-3:2003
БДС EN 61076-3:2009 (en) 26 стр. - 45.60 лв.

БДС EN 61076-3-001:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-10-01    ТК-0/ПК-20
Съединители с оценено качество за употреба в приложения с
нискочестотни аналогови данни и в приложения с цифрови
високоскоростни данни, захранвани с постоянно напрежение. Част
3-001: Правоъгълни съединители с оценено качество. Бланка на
подробна спецификация (IEC 61076-3-001:1999) (EN
61076-3-001:2000)
Connectors for use in d.c., low-frequency analogue and digital high-
speed data applications -- Part 3-001: Rectangular connectors with
assessed quality - Blank detail specification
ICS: 31.220.10
Заменен от: БДС EN 61076-3-001:2009
БДС EN 61076-3-001:2003 (en) 65 стр. - 114.00 лв.

БДС EN 61076-3-001:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-04-15    ТК-0/ПК-20
Съединители за електронни съоръжения. Изисквания за продукта.
Част 3-001: Правоъгълни съединители. Бланка на подробна
спецификация (IEC 61076-3-001:2008) (EN 61076-3-001:2008)
Connectors for electronic equipment - Product requirements -- Part
3-001: Rectangular connectors - Blank detail specification
ICS: 31.220.10
Заменя: БДС EN 61076-3-001:2003

БДС EN 61076-3-001:2009 (en) 83 стр. - 138.00 лв.

БДС EN 61076-3-100:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-10-01    ТК-0/ПК-20
Съединители с оценено качество за употреба в приложения с
нискочестотни аналогови данни и в приложения с цифрови
високоскоростни данни, захранвани с постоянно напрежение. Част
3-100: Правоъгълни съединители с оценено качество. Подробна
спецификация за гама съединители с обвивки с трапецовидна
форма на обвивките, неснемаеми с разтвор на контактите 1,27 mm
в два реда (IEC 61076-3-100:1999) (EN 61076-3-100:2000)
Connectors for use in d.c., low-frequency analogue and digital high
speed data applications -- Part 3-100: Rectangular connectors with
assessed quality - Detail specification for a range of shielded connectors
with trapezoidal-shaped shells and non-removable ribbon contacts on a
1,27 mm double row
ICS: 31.220.10
БДС EN 61076-3-100:2003 (en) 43 стр. - 75.60 лв.

БДС EN 61076-3-101:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-10-01    ТК-0/ПК-20
Съединители с оценено качество за употреба в приложения с
нискочестотни аналогови данни и в приложения с цифрови
високоскоростни данни, захранвани с постоянно напрежение. Част
3: Правоъгълни съединители. Раздел 101: Подробна спецификация
за гама съединители с обвивки с трапецовидна форма на
обвивките, неснемаеми контакти с правоъгълно сечение 1,27 mm х
2,54 mm (IEC 61076-3-101:1997) (EN 61076-3-101:1997)
Connectors with assessed quality, for use in d.c. low-frequency
analogue and in digital high-speed data applications -- Part 3:
Rectangular connectors -- Section 101: Detail specification for a range
of shielded connectors with trapezoidal shaped shells and non-
removable rectangular contacts on a 1,27 mm x 2,54 mm centre-line
ICS: 31.220.10
БДС EN 61076-3-101:2003 (en) 65 стр. - 114.00 лв.

БДС EN 61076-3-103:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-06-01    ТК-0/ПК-20
Съединители за електронни съоръжения. Част 3-103: Правоъгълни
съединители. Подробна спецификация за неснемаеми съединители
в един ред с разтвор на контактите със стъпка 1,25 mm,
използвани за последователни бази данни с висока скорост (IEC
61076-3-103:2003) (EN 61076-3-103:2004)
Connectors for electronic equipment -- Part 3-103: Rectangular
connectors - Detail specification for single row connectors with non-
removable ribbon cable contacts on 1,25 mm pitch used for high speed
serial data (HSSDC)
ICS: 31.220.10
БДС EN 61076-3-103:2004 (en) 62 стр. - 114.00 лв.

БДС EN 61076-3-104:2004
Статус: Отменен   Публикуван: 2004-06-01    ТК-0/ПК-20
Съединители за електронни съоръжения. Част 3-104: Правоъгълни
съединители. Подробна спецификация за 8-пътни съединители с
подвижна и неподвижна обвивка за пренасяне на данни с честоти
до 600 MHz минимум (IEC 61076-3-104:2003) (EN 61076-3-104:2003)
Connectors for electronic equipment -- Part 3-104: Rectangular
connectors - Detail specification for 8-way, shielded free and fixed
connectors for data transmissions with frequencies up to 600 MHz
minimum
ICS: 31.220.10
Заменен от: БДС EN 61076-3-104:2007
БДС EN 61076-3-104:2004 (en) 80 стр. - 129.60 лв.

БДС EN 61076-3-104:2007
Статус: Действащ   Публикуван: 2007-04-01    ТК-0/ПК-20
Съединители за електронни съоръжения. Изисквания за продукта.
Част 3-104: Подробна спецификация за 8-пътни защитени
подвижни и неподвижни съединители за пренасяне на данни с
честоти до 1000 MHz (IEC 61076-3-104:2006) (EN 61076-3-104:2006)
Connectors for electronic equipment - Product  requirements -- Part
3-104: Detail specification for 8-way, shielded free and fixed connectors
for data transmissions with frequencies up to 1 000 MHz
ICS: 31.220.10
Заменя: БДС EN 61076-3-104:2004
БДС EN 61076-3-104:2007 (en) 88 стр. - 138.00 лв.
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БДС EN 61076-3-106:2007
Статус: Действащ   Публикуван: 2007-04-01    ТК-0/ПК-20
Съединители за електронни съоръжения. Изисквания за продукта.
Част 3-106: Правоъгълни съединители. Подробна спецификация за
защитни корпуси за използване с 8-пътни защитени и незащитени
съединители за индустриална околна среда, обединени в
съединителите определени в поредицата от части IEC 60603-7 (IEC
61076-3-106:2006) (EN 61076-3-106:2006)
Connectors for electronic equipment - Product requirements -- Part
3-106: Rectangular connectors - Detail specification for protective
housings for use with 8-way shielded and unshielded connectors for
industrial environments incorporating the IEC 60603-7 series interface
ICS: 31.220.10
БДС EN 61076-3-106:2007 (en) 56 стр. - 97.20 лв.

БДС EN 61076-3-110:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-01-14    ТК-0/ПК-20
Съединители за електронни съоръжения. Изисквания за продукта.
Част 3-110: Правоъгълни съединители. Подробна спецификация за
защитени подвижни и неподвижни съединители за пренасяне на
данни с честоти до 1000 MHz (IEC 61076-3-110:2007) (EN
61076-3-110:2008)
Connectors for electronic equipment - Product requirements -- Part
3-110: Rectangular connectors - Detail specification for shielded, free
and fixed connectors for data transmission with frequencies up to 1 000
MHz
ICS: 31.220.10
Заменен от: БДС EN 61076-3-110:2012
БДС EN 61076-3-110:2009 (en) 61 стр. - 114.00 лв.

БДС EN 61076-3-110:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-03-07    ТК-0/ПК-20
Съединители за електронни съоръжения. Изисквания за продукта.
Част 3-110: Подробна спецификация за защитени, подвижни и
неподвижни съединители за пренасяне на данни с честоти до 1 000
MHz (IEC 61076-3-110:2012) (EN 61076-3-110:2012)
Connectors for electronic equipment - Product requirements -- Part
3-110: Detail specification for shielded, free and fixed connectors for
data transmission with frequencies up to 1 000 MHz
ICS: 31.220.10
Заменя: БДС EN 61076-3-110:2009
БДС EN 61076-3-110:2012 (en) 25 стр. - 45.60 лв.

БДС EN 61076-3-112:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-12-01    ТК-0/ПК-20
Съединители за електронни съоръжения. Част 3-112: Правоъгълни
съединители. Подробна спецификация за правоъгълни съединители
с четири контакта за последователни линии с работна
характеристика с високо качество за консуматори аудио/видео
съоръжения (IEC 61076-3-112:2006) (EN 61076-3-112:2006)
Connectors for electronic equipment -- Part 3-112: Rectangular
connectors - Detail specification for rectangular connectors with four
contacts for high performance serial bus for consumer audio/video
equipment
ICS: 31.220.10
БДС EN 61076-3-112:2006 (en) 42 стр. - 75.60 лв.

БДС EN 61076-3-114:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-01-29    ТК-0/ПК-20
Съединители за електронни съоръжения. Изисквания за продукта.
Част 3-114: Правоъгълни съединители. Подробна спецификация за
защитни корпуси за използване с 8-пътни защитени и незащитени
съединители за индустриална околна среда за честоти до 600 MHz,
обединени в IEC 60603-7 за сериен интерфейс. Вариант 11, свързан
с IEC 61076-3-106. Тип с байонетно свързване (IEC
61076-3-114:2009) (EN 61076-3-114:2009)
Connectors for electronic equipment - Product requirements -- Part
3-114: Rectangular connectors - Detail specification for protective
housings for use with 8-way shielded and unshielded connectors for
frequencies up to 600 MHz for industrial environments incorporating the
IEC 60603-7 series interface - Variant 11 related to IEC 61076-3-106 -
Bayonet coupling type
ICS: 31.220.10
БДС EN 61076-3-114:2010 (en) 28 стр. - 50.40 лв.

БДС EN 61076-3-115:2010

Статус: Действащ   Публикуван: 2010-01-08    ТК-0/ПК-20
Съединители за електронни съоръжения. Изисквания за продукта.
Част 3-115: Правоъгълни съединители. Подробна спецификация за
защитни корпуси за използване с 8-пътни защитени и незащитени
съединители за индустриална околна среда за честоти до 600 MHz,
обединени в IEC 60603-7 за сериен интерфейс. Вариант 12, свързан
с IEC 61076-3-106. Тип с натискане-изваждане (IEC
61076-3-115:2009) (EN 61076-3-115:2010)
Connectors for electronic equipment - Product requirements -- Part
3-115: Rectangular connectors - Detail specification for protective
housings for use with 8-way shielded and unshielded connectors for
frequencies up to 600 MHz for industrial environments incorporating the
IEC 60603-7 series interface - Variant 12 related to IEC 61076-3-106 -
Push-pull type
ICS: 31.220.10
БДС EN 61076-3-115:2010 (en) 59 стр. - 97.20 лв.

БДС EN 61076-3-116:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-04-15    ТК-0/ПК-20
Съединители за електронни съоръжения. Изисквания за продукта.
Част 3-116: Правоъгълни съединители. Подробна спецификация за
защитни корпуси за използване с 8-пътни защитени и незащитени
съединители за индустриална околна среда за честоти до 600 MHz,
обединени в IEC 60603-7 за сериен интерфейс. Вариант 13, свързан
с IEC 61076-3-106. Застопоряващ лост (IEC 61076-3-116:2008) (EN
61076-3-116:2008)
Connectors for electronic equipment - Product requirements -- Part
3-116: Rectangular connectors - Detail specification for protective
housings for use with 8-way shielded and unshielded connectors for
frequencies up to 600 MHz for industrial environments incorporating the
IEC 60603-7 series interface - Variant 13 related to IEC 61076-3-106 -
Locking lever
ICS: 31.220.10
БДС EN 61076-3-116:2009 (en) 27 стр. - 50.40 лв.

БДС EN 61076-3-117:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-01-29    ТК-0/ПК-20
Съединители за електронни съоръжения. Изисквания за продукта.
Част 3-117: Правоъгълни съединители. Подробна спецификация за
защитни корпуси за използване с 8-пътни защитени и незащитени
съединители за индустриална околна среда, обединени в IEC
60603-7 сериен интерфейс. Вариант 14, свързан с IEC 61076-3-106.
Съединяване чрез натискане - издърпване (IEC 61076-3-117:2009)
(EN 61076-3-117:2009)
Connectors for electronic equipment - Product requirements -- Part
3-117: Rectangular connectors - Detail specification for protective
housings for use with 8-way shielded and unshielded connectors for
industrial environments incorporating the IEC 60603-7 series interface -
Variant 14 related to IEC 61076-3-106 - Push pull coupling
ICS: 31.220.10
БДС EN 61076-3-117:2010 (en) 23 стр. - 39.60 лв.

БДС EN 61076-3-118:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-06-15    ТК-0/ПК-20
Съединители за електронни съоръжения. Изисквания за продукта.
Част 3-118: Правоъгълни съединители. Подробна спецификация за
4-полюсни + PE силови съединители, които се съединяват чрез
натискане-издърпване (IEC 61076-3-118:2010) (EN
61076-3-118:2010)
Connectors for electronic equipment - Product requirements -- Part
3-118: Rectangular connectors - Detail specification for a 4 pole + PE
power connector with push-pull coupling
ICS: 31.220.10
БДС EN 61076-3-118:2010 (en) 34 стр. - 61.20 лв.

БДС EN 61076-4:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-10-01    ТК-0/ПК-20
Съединители с оценено качество за употреба в приложения с
нискочестотни аналогови данни и в приложения с цифрови
високоскоростни данни, захранвани с постоянно напрежение. Част
4: Групова спецификация. Съединители за печатни платки (IEC
61076-4:1995) (EN 61076-4:1996)
Connectors with assessed quality, for use in d.c., low frequency
analogue and in digital high-speed data applications -- Part 4: Sectional
specification - Printed board connectors
ICS: 31.220.10
БДС EN 61076-4:2003 (en) 24 стр. - 45.60 лв.
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БДС EN 61076-4-001:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-10-01    ТК-0/ПК-20
Съединители с оценено качество за употреба в приложения с
нискочестотни аналогови данни и в приложения с цифрови
високоскоростни данни, захранвани с постоянно напрежение. Част
4: Съединители за печатни платки. Раздел 001: Бланка на подробна
спецификация (IEC 61076-4-001:1996) (EN 61076-4-001:1996)
Connectors with assessed quality, for use in d.c., low-frequency
analogue and in digital high-speed data applications -- Part 4: Printed
board connectors -- Section 001: Blank detail specification
ICS: 31.220.10
БДС EN 61076-4-001:2003 (en) 67 стр. - 114.00 лв.

БДС EN 61076-4-100:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-10-01    ТК-0/ПК-20
Съединители за електронни съоръжения. Част 4-100: Съединители
с оценено качество за печатни платки. Подробна спецификация на
модули на съединители, състоящи се от две части с решетка от 2,5
mm за печатни платки и задни панели (IEC 61076-4-100:2001) (EN
61076-4-100:2001; EN 61076-4-100:1998)
Connectors for electronic equipment --  Part 4-100: Printed board
connectors with assessed quality - Detail specification for two-part
connector modules having a grid of 2,5 mm for printed boards and
backplanes
ICS: 31.220.10
Заменен от: БДС EN 61076-4-100:2003
Заменя: БДС EN 61076-4-100:2003
БДС EN 61076-4-100:2003 (en) 71 стр. - 129.60 лв.

БДС EN 61076-4-101:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-10-01    ТК-0/ПК-20
Съединители за електронни съоръжения. Част 4-101: Съединители
с оценено качество за печатни платки. Подробна спецификация на
модули на съединители, състоящи се от две части с основна
решетка от 2,0 mm за печатни платки и задни панели в
съответствие с IEC 60917 (IEC 61076-4-101:2001) (EN
61076-4-101:2001; EN 61076-4-101:1998)
Connectors for electronic equipment -- Part 4-101: Printed board
connectors with assessed quality - Detail specification for two-part
connector modules, having a basic grid of 2,0 mm for printed boards
and backplanes in accordance with IEC 60917
ICS: 31.220.10
Заменен от: БДС EN 61076-4-101:2003
Заменя: БДС EN 61076-4-101:2003
БДС EN 61076-4-101:2003 (en) 100 стр. - 138.00 лв.

БДС EN 61076-4-102:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-10-01    ТК-0/ПК-20
Съединители с оценено качество за употреба в приложения с
нискочестотни аналогови данни и в приложения с цифрови
високоскоростни данни, захранвани с постоянно напрежение. Част
4: Съединители за печатни платки. Раздел 102: Подробна
спецификация за еднополюсни съединители, състоящи се от две
части за многократна употреба с изместен център, кодирани и с
изпреварващо въвеждащи се контакти с метрична решетка в
съответствие с IEC 60917 (IEC 61076-4-102:1997) (EN
61076-4-102:1997)
Connectors with assessed quality, for use in d.c., low-frequency
analogue and in digital high speed data applications -- Part 4: Printed
board connectors -- Section 102: Detail specification for two-part single-
pole connectors, for multiple uses on plug-in units, with pre-centring,
coding and early mating features, having a metric grid in accordance
with IEC 60917
ICS: 31.220.10
БДС EN 61076-4-102:2003 (en) 36 стр. - 67.20 лв.

БДС EN 61076-4-103:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-10-01    ТК-0/ПК-20
Съединители с оценено качество за употреба в приложения с
нискочестотни аналогови данни и в приложения с цифрови
високоскоростни данни, захранвани с постоянно напрежение. Част
4-103: Съединители за печатни платки с оценено качество.
Подробна спецификация за съединители, състоящи се от две части
с обвивки и основна решетка от 2,5 mm (IEC 61076-103:1999) (EN
61076-4-103:1999)
Connectors for use in d.c. low-frequency analogue and digital high

speed data applications -- Part 4-103: Printed board connectors with
assessed quality - Detail specification for two-part connectors with
shielding and a basic grid of 2,5 mm
ICS: 31.220.10
БДС EN 61076-4-103:2003 (en) 66 стр. - 114.00 лв.

БДС EN 61076-4-104:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-10-01    ТК-0/ПК-20
Съединители с оценено качество за употреба в приложения с
нискочестотни аналогови данни и в приложения с цифрови
високоскоростни данни, захранвани с постоянно напрежение. Част
4-104: Съединители за печатни платки с оценено качество.
Подробна спецификация за модулни съединители, състоящи се от
две части, основна решетка от 2,0 mm и с изводи върху
многократна решетка от 0,5 mm (IEC 61076-104:1999) (EN
61076-4-104:1999)
Connectors for use in d.c. low-frequency analogue and digital high
speed data applications -- Part 4-104: Printed board connectors with
assessed quality - Detail specification for two-part modular connectors,
basic grid of 2,0 mm, with terminations on a multiple grid of 0,5 mm
ICS: 31.220.10
БДС EN 61076-4-104:2003 (en) 74 стр. - 129.60 лв.

БДС EN 61076-4-105:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-10-01    ТК-0/ПК-20
Съединители с оценено качество за употреба в приложения с
нискочестотни аналогови данни и в приложения с цифрови
високоскоростни данни, захранвани с постоянно напрежение. Част
4: Съединители за печатни платки. Раздел 105: Подробна
спецификация за кръгли съединители 9 mm с 3 до 8 контакта с
широк обхват на използване, включително далекосъобщителна и
аудио промишленост (IEC 61076-4-105:1995) (EN 61076-4-105:1998)
Connectors with assessed quality, for use in d.c., low frequency
analogue and in digital high-speed data applications -- Part 4: Printed
board connectors -- Section 105: Detail specification for 9 mm circular
connector with 3 to 8 contacts for use in a wide range of applications
including the telecommunication and audio industry
ICS: 31.220.10
БДС EN 61076-4-105:2003 (en) 47 стр. - 84.00 лв.

БДС EN 61076-4-107:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-10-01    ТК-0/ПК-20
Съединители за електронни съоръжения. Част 4-107: Съединители
за печатни платки с оценено качество. Подробна спецификация за
съединители с обвивки, състоящи се от две части с основна
решетка от 2,0 mm, неподвижна част със споени и запресовани
изводи за печатни платки, с подвижна част с изводи, които са
недостъпни при изместване на изолацията и с кримпвани изводи
(IEC 61076-4-107:2001) (EN 61076-4-107:2001)
Connectors for electronic equipment -- Part 4-107: Printed board
connectors with assessed quality - Detail specification for shielded two-
part connectors having a basic grid of 2,0 mm, fixed part with solder
and press-in terminations for printed boards, free part with non-
accessible insulation displacement and crimp terminations
ICS: 31.220.10
БДС EN 61076-4-107:2003 (en) 46 стр. - 84.00 лв.

БДС EN 61076-4-108:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-10-01    ТК-0/ПК-20
Съединители за електронни съоръжения. Част 4-108: Съединители
за печатни платки с оценено качество. Подробна спецификация за
съединители между кабел и платка с модулна стъпка 25 mm и
вградена защитна функция, приложими за напречна монтажна
плътност от 15 mm с основна решетка от 2,5 mm в съответствие с
IEC 60917-1 (IEC 61076-4-108:2002) (EN 61076-4-108:2002)
Connectors for electronic equipment -- Part 4-108: Printed board
connectors with assessed quality - Detail specification for cable-to-
board connectors, with a modular pitch of 25 mm and integrated
shielding function, applicable for transverse packing density of 15 mm,
having a basic grid of 2,5 mm in accordance with IEC 60917-1
ICS: 31.220.10
БДС EN 61076-4-108:2003 (en) 74 стр. - 129.60 лв.

БДС EN 61076-4-110:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-10-01    ТК-0/ПК-20
Съединители за електронни съоръжения. Част 4-110: Съединители
за печатни платки с оценено качество. Подробна спецификация за
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заключваща система на кабелен съединител с основна решетка от
2,0 mm, включително пълна защитна и заключваща функция (IEC
61076-4-110:2001) (EN 61076-4-110:2002)
Connectors for electronic equipment -- Part 4-110: Printed board
connectors with assessed quality - Detail specification for latched cable
connector system having a basic grid of 2,0 mm including full shielding
and latching function
ICS: 31.220.10
БДС EN 61076-4-110:2003 (en) 58 стр. - 97.20 лв.

БДС EN 61076-4-111:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-10-01    ТК-0/ПК-20
Съединители за електронни съоръжения. Част 4-111: Съединители
за печатни платки с оценено качество. Подробна спецификация на
модули на силови съединители, състоящи се от две части за
печатни платки и задни панели с изпреварващо въвеждащи се
контакти и с основна решетка от 2,5 mm в съответствие с IEC
60917-1 (IEC 61076-4-111:2002) (EN 61076-4-111:2002)
Connectors for electronic equipment -- Part 4-111: Printed board
connectors with assessed quality - Detail specification for two-part
power connector modules, for printed boards and backplanes having
early mating features, and having a basic grid of 2,5 mm in accordance
with IEC 60917-1
ICS: 31.220.10
БДС EN 61076-4-111:2003 (en) 37 стр. - 67.20 лв.

БДС EN 61076-4-113:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-06-01    ТК-0/ПК-20
Съединители за електронни съоръжения. Част 4-113: Съединители
за печатни платки. Подробна спецификация на съединители за
печатни платки и задни панели, състоящи се от две части с 5 реда
и с решетка от 2,54 mm, за приложения в съединителни шини (IEC
61076-4-113:2003) (EN 61076-4-113:2003)
Connectors for electronic equipment - Printed board connectors -- Part
4-113: Detail specification for two-part connectors having 5 rows with a
grid of 2,54 mm for printed boards and backplanes in bus applications
ICS: 31.220.10
БДС EN 61076-4-113:2004 (en) 40 стр. - 67.20 лв.

БДС EN 61076-4-114:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-06-01    ТК-0/ПК-20
Съединители за електронни съоръжения. Част 4-114: Съединители
за печатни платки. Подробна спецификация на съединители,
състоящи се от две части с вградена обвивка и с решетка 1 mm x
1,5 mm (IEC 61076-4-114:2003) (EN 61076-4-114:2003)
Connectors for electronic equipment -- Part 4-114: Printed board
connectors - Detail specification for two-part connector with integrated
shielding function having a grid of 1 mm x 1,5 mm
ICS: 31.220.10
БДС EN 61076-4-114:2004 (en) 47 стр. - 84.00 лв.

БДС EN 61076-4-115:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-06-01    ТК-0/ПК-20
Съединители за електронни съоръжения. Част 4-115: Съединители
за печатни платки. Съединители за задни панели за съоръжения с
непрекъсваема лента (IEC 61076-4-115:2003) (EN 61076-4-115:2003)
Connectors for electronic equipment -- Part 4-115: Printed board
connectors - Backplane connector for InfiniBand equipment
ICS: 31.220.10
БДС EN 61076-4-115:2004 (en) 71 стр. - 129.60 лв.

БДС EN 61076-4-116:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-03-15    ТК-0/ПК-20
Съединители за електронни съоръжения. Изисквания към продукта.
Част 4-116: Съединители за печатни платки. Подробна
спецификация на съединител, състоящ се от две части, за бързо
свързване с вградена защитна функция (IEC 61076-4-116:2012) (EN
61076-4-116:2012)
Connectors for electronic equipment - Product requirements -- Part
4-116: Printed board connectors - Detail specification for a high-speed
two-part connector with integrated shielding function
ICS: 31.220.10
БДС EN 61076-4-116:2012 (en) 48 стр. - 84.00 лв.

БДС EN 61076-5:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-10-01    ТК-0/ПК-20
Съединители с оценено качество за употреба в приложения с

нискочестотни аналогови данни и в приложения с цифрови
високоскоростни данни, захранвани с постоянно напрежение. Част
5: Мрежови щепселни съединения с оценено качество. Групова
спецификация (IEC 61076-5:2001) (EN 61076-5:2001)
Connectors for use in d.c., low-frequency analogue and digital high-
speed data applications -- Part 5: In-line sockets with assessed quality -
Sectional Specification
ICS: 31.220.10
БДС EN 61076-5:2003 (en) 34 стр. - 61.20 лв.

БДС EN 61076-6:2006
Статус: Отменен   Публикуван: 2006-06-01    ТК-0/ПК-20
Съединители за електронни съоръжения. Част 6: Подвижни
контактни части. Групова спецификация (IEC 61076-6:2004) (EN
61076-6:2004)
Connectors for electronic equipment -- Part 6: Loose part contacts -
Sectional specification
ICS: 31.220.10
БДС EN 61076-6:2006 (en) 24 стр. - 45.60 лв.

БДС EN 61076-7:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-10-01    ТК-0/ПК-20
Съединители с оценено качество за употреба в приложения с
нискочестотни аналогови данни и в приложения с цифрови
високоскоростни данни, захранвани с постоянно напрежение. Част
7: Кабелни приспособления за включване към мрежата с оценено
качество, включително одобряване на типа и на годността. Групова
спецификация (IEC 61076-7:2000) (EN 61076-7:2000)
Connectors for use in d.c.,  low-frequency analogue and digital high
speed data applications -- Part 7: Cable outlet accessories with
assessed quality, including qualification and capability approval -
Sectional specification
ICS: 31.220.10
БДС EN 61076-7:2003 (en) 40 стр. - 67.20 лв.

БДС EN 61076-7-001:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-06-01    ТК-0/ПК-20
Съединители за електронни съоръжения. Част 7-001: Кабелни
принадлежности за включване към мрежата. Бланка на подробна
спецификация (IEC 61076-7-001:2004) (EN 61076-7-001:2004)
Connectors for electronic equipment -- Part 7-001: Cable outlet
accessories - Blank detail specification
ICS: 31.220.10
БДС EN 61076-7-001:2006 (en) 14 стр. - 25.20 лв.

БДС EN 61076-7-100:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-12-01    ТК-0/ПК-20
Съединители за електронни съоръжения. Изисквания към продукта.
Част 7-100: Външни кабелни приспособления. Подробна
спецификация на метрично кабелно уплътнение, съдържащо
вградена част от правоъгълни или кръгли съединителни обвивки,
предназначени за тежък режим на работа и уплътнителна система
(IEC 61076-7-100:2006) (EN 61076-7-100:2006)
Connectors for electronic equipment - Product requirements -- Part
7-100: Cable outlet accessories - Detail specification for a metric cable
sealing consisting of an integrated part of heavy-duty rectangular or
circular connector hoods and a sealing system
ICS: 31.220.10
БДС EN 61076-7-100:2006 (en) 24 стр. - 45.60 лв.

БДС EN 61136-1:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-07-01    ТК-0/ПК-20
Полупроводникови преобразуватели с голяма мощност. Системи за
електрозадвижвания с регулируема скорост. Общи изисквания.
Част 1: Обявени характеристики за постояннотокови задвижвания
за двигатели (IEC 61136-1:1992, с промени) (EN 61136-1:1995)
Semiconductor power convertors - Adjustable speed electric drive
systems - General requirements -- Part 1: Rating specifications,
particularly for d.c. motor drives
ICS: 29.200
БДС EN 61136-1:2003 (en) 35 стр. - 61.20 лв.

БДС EN 61148:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-01-09    ТК-0/ПК-20
Маркировка на клеми за вентилни устройства и принадлежности и
за съоръжения за силови конвертори (IEC 61148:2012) (EN
61148:2012)
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Terminal markings for valve device stacks and assemblies and for
power conversion equipment
ICS: 29.200
БДС EN 61148:2012 (en) 30 стр. - 55.20 лв.

БДС EN 61204:1995/A1:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-07-01    ТК-0/ПК-20
Устройства за захранване за ниско напрежение с постояннотоков
изход. Работни характеристики (IEC 61204:1993/A1:2001) (EN
61204:1995/A1:2001)
Low-voltage power supply devices, d.c. output - Performance
characteristics
ICS: 29.200
БДС EN 61204:1995/A1:2003 (en) 9 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 61204:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-07-01    ТК-0/ПК-20
Устройства за захранване за ниско напрежение с постояннотоков
изход. Работни характеристики (IEC 61204:1993, с промени) (EN
61204:1995)
Low-voltage power supply devices, d.c. output - Performance
characteristics
ICS: 29.160.40
Директива: 2006/95/EC yes
БДС EN 61204:2003 (en) 31 стр. - 55.20 лв.

БДС EN 61204-3:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-07-01    ТК-0/ПК-20
Устройства за захранване за ниско напрежение с постояннотоков
изход. Част 3: Изисквания за електромагнитна съвместимост (EMC)
(IEC 61204-3:2000 + поправка декември 2000) (EN 61204-3:2000)
Low voltage power supplies, d.c. output -- Part 3: Electromagnetic
compatibility (EMC)
ICS: 33.100, 29.200
Директива: 2004/108/EC yes
БДС EN 61204-3:2003 (en) 44 стр. - 75.60 лв.

БДС EN 61204-6:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-07-01    ТК-0/ПК-20
Устройства за захранване за ниско напрежение с постояннотоков
изход. Част 6: Изисквания за характеристики за оценяване на
устройства за захранване за ниско напрежение (IEC 61204-6:2000)
(EN 61204-6:2001)
Low-voltage power supplies, DC output -- Part 6: Requirements for low-
voltage power supplies of assessed performance
ICS: 29.200
БДС EN 61204-6:2003 (en) 19 стр. - 36.00 лв.

БДС EN 61204-7:2006/A11:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-01-29    ТК-0/ПК-20
Устройства за захранване за ниско напрежение с постояннотоков
изход. Част 7: Изисквания за безопасност (EN
61204-7:2006/A11:2009)
Low voltage power supplies, d.c. output -- Part 7: Safety requirements
ICS: 29.200
Директива: 2006/95/EC yes
БДС EN 61204-7:2006/A11:2010 (en) 5 стр. - 10.80 лв.

БДС EN 61204-7:2007
Статус: Действащ   Публикуван: 2007-04-01    ТК-0/ПК-20
Устройства за захранване за ниско напрежение с постояннотоков
изход. Част 7: Изисквания за безопасност (IEC 61204-7:2006) (EN
61204-7:2006)
Low voltage power supplies, d.c. output -- Part 7: Safety requirements
ICS: 29.200
Директива: 2006/95/EC yes
БДС EN 61204-7:2007 (en) 173 стр. - 216.00 лв.

БДС EN 61270-1:1999
Статус: Действащ   Публикуван: 1999-01-01    ТК-0/ПК-20
Кондензатори за микровълнови печки. Част 1: Общи положения
(IEC 61270-1:1996) (EN 61270-1:1996)
Capacitors for microwave ovens -- Part 1: General
ICS: 97.040.20, 31.060
Директива: 2006/95/EC yes
БДС EN 61270-1:1999 (bg) 24 стр. - 45.60 лв.

БДС EN 61491:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-09-01    ТК-0/ПК-20
Електрически съоръжения за индустриални машини. Серийни
връзки за предаване на комуникационни данни в реално време
между управляващи и задвижващи елементи (IEC 61491:1995, c
промени) (EN 61491:1998)
Electrical equipment of industrial machines - Serial data link for real-
time communication between controls and drives
ICS: 35.240.50
Заменен от: БДС EN 61784-1:2008, БДС EN 61158-5-16:2008, БДС EN
61158-3-16:2008, БДС EN 61158-6-16:2008, БДС EN 61158-4-16:2008,
БДС EN 61158-2:2008, БДС EN 61800-7-204:2008, БДС EN
61800-7-304:2008, БДС EN 61800-7-1:2008
БДС EN 61491:2003 (en) 275 стр. - 302.40 лв.

БДС EN 61587-1:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-10-01    ТК-0/ПК-20
Механични конструкции за електронни съоръжения. Изпитвания
съгласно IEC 60917 и IEC 60297. Част 1: Климатични изпитвания,
механични изпитвания и аспекти по отношение на безопасността за
закрити и открити шкафове, стойки, панели с гнезда и шасита (IEC
61587-1:1999) (EN 61587-1:1999)
Mechanical structures for electronic equipment - Tests for IEC 60917
and IEC 60297 -- Part 1: Climatic, mechanical tests and safety aspects
for cabinets, racks, subracks and chassis
ICS: 31.240
Заменен от: БДС EN 61587-1:2007
БДС EN 61587-1:2003 (en) 23 стр. - 39.60 лв.

БДС EN 61587-1:2007
Статус: Действащ   Публикуван: 2007-06-01    ТК-0/ПК-20
Механични конструкции за електронни съоръжения. Изпитвания
съгласно IEC 60917 и IEC 60297. Част 1: Климатични изпитвания,
механични изпитвания и аспекти по отношение на безопасността за
закрити и открити шкафове, стойки, панели с гнезда и шасита (IEC
61587-1:2007) (EN 61587-1:2007)
Mechanical structures for electronic equipment - Tests for IEC 60917
and IEC 60297 -- Part 1: Climatic, mechanical tests and safety aspects
for cabinets, racks, subracks and chassis
ICS: 31.240
Заменен от: БДС EN 61587-1:2012
Заменя: БДС EN 61587-1:2003
БДС EN 61587-1:2007 (en) 30 стр. - 55.20 лв.

БДС EN 61587-1:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-04-19    ТК-0/ПК-20
Механични конструкции за електронни съоръжения. Изпитвания
съгласно IEC 60917 и IEC 60297. Част 1: Изисквания и изпитвания
по отношение на околната среда, безопасност за закрити и открити
шкафове, стойки, панели с гнезда и шасита (IEC 61587-1:2011) (EN
61587-1:2012)
Mechanical structures for electronic equipment - Tests for IEC 60917
and IEC 60297 series -- Part 1: Environmental requirements, test set-up
and safety aspects for cabinets, racks, subracks and chassis under
indoor conditions
ICS: 31.240
Заменя: БДС EN 61587-1:2007
БДС EN 61587-1:2012 (en) 29 стр. - 50.40 лв.

БДС EN 61587-2:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-10-01    ТК-0/ПК-20
Механични конструкции за електронни съоръжения. Изпитвания
съгласно IEC 60917 и IEC 60297. Част 2: Сеизмични изпитвания за
закрити и открити шкафове и стойки (IEC 61587-2:2000) (EN
61587-2:2001)
Mechanical structures for electronic equipment - Tests for IEC 60917
and IEC 60297 -- Part 2: Seismic tests for cabinets and racks
ICS: 31.240
Заменен от: БДС EN 61587-2:2011
БДС EN 61587-2:2003 (en) 13 стр. - 25.20 лв.

БДС EN 61587-2:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-09-09    ТК-0/ПК-20
Механични конструкции за електронни съоръжения. Изпитвания
съгласно IEC 60917 и IEC 60297. Част 2: Сеизмични изпитвания за
закрити и открити шкафове и стойки (IEC 61587-2:2011) (EN
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61587-2:2011)
Mechanical structures for electronic equipment - Tests for IEC 60917
and IEC 60297 -- Part 2: Seismic tests for cabinets and racks
ICS: 31.240
Заменя: БДС EN 61587-2:2003
БДС EN 61587-2:2011 (en) 19 стр. - 36.00 лв.

БДС EN 61587-3:2007
Статус: Действащ   Публикуван: 2007-04-01    ТК-0/ПК-20
Механични конструкции за електронни съоръжения. Изпитвания
съгласно IEC 60917 и IEC 60297. Част 3: Изпитвания на работните
характеристики на защитни екрани срещу електромагнитни полета
за шкафове, стойки, и панели с гнезда (IEC 61587-3:2006) (EN
61587-3:2006)
Mechanical structures for electronic equipment - Tests for IEC 60917
and IEC 60297 -- Part 3: Electromagnetic shielding performance tests
for cabinets, racks and subracks
ICS: 31.240
Заменен от: БДС EN 61587-3:2013
БДС EN 61587-3:2007 (en) 20 стр. - 36.00 лв.

БДС EN 61587-3:2013
Статус: Действащ   Публикуван: 2013-01-02    ТК-0/ПК-20
Механични конструкции за електронни съоръжения. Изпитвания
съгласно IEC 60917 и IEC 60297. Част 3: Изпитвания на работните
характеристики на защитни екрани срещу електромагнитни полета
за шкафове, стойки и панели с гнезда (IEC 61587-3:2013) (EN
61587-3:2013)
Mechanical structures for electronic equipment - Tests for IEC 60917
and IEC 60297 -- Part 3: Electromagnetic shielding performance tests
for cabinets and subracks
ICS: 31.240
Заменя: БДС EN 61587-3:2007
БДС EN 61587-3:2013 (en) 19 стр. - 36.00 лв.

БДС EN 61587-4:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-01-03    ТК-0/ПК-20
Механични конструкции за електронни съоръжения. Изпитвания
съгласно IEC 60917 и IEC 60297. Част 4: Комбинация на нивата на
работните характеристики за унифицирани шкафове (IEC
61587-4:2012) (EN 61587-4:2012)
Mechanical structures for electronic equipment - Tests for IEC 60917
and IEC 60297 series -- Part 4: Combination of performance levels for
modular cabinets
ICS: 31.240
БДС EN 61587-4:2012 (en) 17 стр. - 32.40 лв.

БДС EN 61642:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-10-01    ТК-0/ПК-20
Промишлени мрежи за променливи напрежения с влияние на
висши хармоници. Приложение на филтри и шунтиращи
кондензатори (IEC 61642:1997) (EN 61642:1997)
Industrial a.c. networks affected by harmonics - Application of filters
and shunt capacitors
ICS: 31.160, 31.060.99
БДС EN 61642:2003 (en) 32 стр. - 55.20 лв.

БДС EN 61800-1:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-07-01    ТК-0/ПК-20
Електрозадвижващи системи с регулиране на скоростта. Част 1:
Общи изисквания. Обявени технически характеристики за
електрозадвижващи системи с регулиране на скоростта,
захранвани с постоянно ниско напрежение (IEC 61800-1:1997) (EN
61800-1:1998)
Adjustable speed electrical power drive systems -- Part 1: General
requirements - Rating specifications for low voltage adjustable speed
d.c. power drive systems
ICS: 29.200
БДС EN 61800-1:2003 (en) 106 стр. - 165.60 лв.

БДС EN 61800-2:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-07-01    ТК-0/ПК-20
Електрозадвижващи системи с регулиране на скоростта. Част 2:
Общи изисквания. Обявени технически характеристики за
електрозадвижващи системи, захранвани с променливо ниско
напрежение с регулиране на честотата (IEC 61800-2:1998) (EN
61800-2:1998)

Adjustable speed electrical power drive systems -- Part 2: General
requirements - Rating specifications for low voltage adjustable
frequency a.c. power drive systems
ICS: 29.200
БДС EN 61800-2:2003 (en) 93 стр. - 138.00 лв.

БДС EN 61800-3:1996/A11:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-07-01    ТК-0/ПК-20
Електрозадвижващи системи с регулиране на скоростта. Част 3:
Стандарт за продукт за ЕМС, включващ специфични методи за
изпитване (EN 61800-3:1996/A11:2000)
Adjustable speed electrical power drive systems -- Part 3: EMC product
standard including specific test methods
ICS: 29.020
Директива: 2004/108/EC yes
БДС EN 61800-3:1996/A11:2003 (en) 27 стр. - 50.40 лв.

БДС EN 61800-3:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-07-01    ТК-0/ПК-20
Електрозадвижващи системи с регулиране на скоростта. Част 3:
Стандарт за продукт за ЕМС, включващ специфични методи за
изпитване (IEC 61800-3:1996) (EN 61800-3:1996)
Adjustable speed electrical power drive systems -- Part 3: EMC product
standard including specific test methods
ICS: 29.020
Директива: 2004/108/EC yes
БДС EN 61800-3:2003 (en) 92 стр. - 138.00 лв.

БДС EN 61800-3:2004/A1:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-01-20    ТК-0/ПК-20
Електрозадвижващи системи с регулиране на скоростта. Част 3:
Изисквания за ЕМС и специфични методи за изпитване (IEC
61800-3:2004/A1:2011) (EN 61800-3:2004/A1:2012)
Adjustable speed electrical power drive systems -- Part 3: EMC
requirements and specific test methods
ICS: 33.100, 29.200
Директива: 2004/108/EC no
БДС EN 61800-3:2004/A1:2012 (en) 24 стр. - 45.60 лв.

БДС EN 61800-3:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-01-01    ТК-0/ПК-20
Електрозадвижващи системи с регулиране на скоростта. Част 3:
Изисквания за ЕМС и специфични методи за изпитване (IEC
61800-3:2004) (EN 61800-3:2004)
Adjustable speed electrical power drive systems -- Part 3: EMC
requirements and specific test methods
ICS: 33.100, 29.200
Директива: 2004/108/EC yes
БДС EN 61800-3:2006 (en) 124 стр. - 180.00 лв.

БДС EN 61800-4:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-06-01    ТК-0/ПК-20
Електрозадвижващи системи с регулиране на скоростта. Част 4:
Общи изисквания. Обявени технически характеристики за
електрозадвижващи системи, захранвани с променливо
напрежение над 1000 V и непревишаващо 35 kV (IEC 61800-4:2002)
(EN 61800-4:2003)
Adjustable speed electrical power drive systems -- Part 4: General
requirements - Rating specifications for a.c. power drive systems above
1 000 V a.c. and not exceeding 35 kV
ICS: 29.200, 29.160.30
БДС EN 61800-4:2006 (en) 119 стр. - 165.60 лв.

БДС EN 61800-5-1:2004
Статус: Отменен   Публикуван: 2004-01-01    ТК-0/ПК-20
Електрозадвижващи системи с регулиране на скоростта. Част 5-1:
Изисквания за безопасност. Изисквания за електрическа, термична
и енергийна безопасност (IEC 61800-5-1:2003) (EN 61800-5-1:2003)
Adjustable speed electrical power drive systems -- Part 5-1: Safety
requirements - Electrical, thermal and energy
ICS: 29.130
Директива: 2006/95/EC yes
Заменен от: БДС EN 61800-5-1:2007
БДС EN 61800-5-1:2004 (en) 93 стр. - 138.00 лв.

БДС EN 61800-5-1:2007
Статус: Действащ   Публикуван: 2007-10-01    ТК-0/ПК-20
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Електрозадвижващи системи с регулиране на скоростта. Част 5-1:
Изисквания за безопасност. Изисквания за електрическа, термична
и енергийна безопасност (IEC 61800-5-1:2007) (EN 61800-5-1:2007)
Adjustable speed electrical power drive systems -- Part 5-1: Safety
requirements - Electrical, thermal and energy
ICS: 29.130
Директива: 2006/95/EC yes
Заменя: БДС EN 61800-5-1:2004
БДС EN 61800-5-1:2007 (en) 127 стр. - 180.00 лв.

БДС EN 61800-5-2:2008
Статус: Действащ   Публикуван: 2008-03-13    ТК-0/ПК-20
Електрозадвижващи системи с регулиране на скоростта. Част 5-2:
Изисквания за безопасност. Изисквания за функционална
безопасност (IEC 61800-5-2:2007) (EN 61800-5-2:2007)
Adjustable speed electrical power drive systems -- Part 5-2: Safety
requirements - Functional
ICS: 29.200, 13.110
Директива: 2006/42/EC yes, 98/37/EC yes
БДС EN 61800-5-2:2008 (en) 72 стр. - 129.60 лв.

БДС EN 61800-7-1:2008
Статус: Действащ   Публикуван: 2008-01-04    ТК-0/ПК-20
Електрозадвижващи системи с регулиране на скоростта. Част 7-1:
Основен интерфейс и използване на профили за
електрозадвижващи системи. Определение за интерфейс (IEC
61800-7-1:2007) (EN 61800-7-1:2008)
Adjustable speed electrical power drive systems -- Part 7-1: Generic
interface and use of profiles for power drive systems - Interface
definition
ICS: 35.100.05, 29.200
Заменя: БДС EN 61491:2003
БДС EN 61800-7-1:2008 (en) 107 стр. - 165.60 лв.

БДС EN 61800-7-201:2008
Статус: Действащ   Публикуван: 2008-01-04    ТК-0/ПК-20
Електрозадвижващи системи с регулиране на скоростта. Част
7-201: Основен интерфейс и използване на профили за
електрозадвижващи системи. Профил тип 1 (IEC 61800-7-201:2007)
(EN 61800-7-201:2008)
Adjustable speed electrical power drive systems - Part 7-201: Generic
interface and use of profiles for power drive systems - Profile type 1
specification
ICS: 35.100.05, 29.200
БДС EN 61800-7-201:2008 (en) 149 стр. - 180.00 лв.

БДС EN 61800-7-202:2008
Статус: Действащ   Публикуван: 2008-02-05    ТК-0/ПК-20
Електрозадвижващи системи с регулиране на скоростта. Част
7-202: Основен интерфейс и използване на профили за
електрозадвижващи системи. Технически изисквания за профил
тип 2 (IEC 61800-7-202:2007) (EN 61800-7-202:2008)
Adjustable speed electrical power drive systems - Part 7-202: Generic
interface and use of profiles for power drive systems - Profile type 2
specification
ICS: 35.100.05, 29.200
БДС EN 61800-7-202:2008 (en) 188 стр. - 252.00 лв.

БДС EN 61800-7-203:2008
Статус: Действащ   Публикуван: 2008-02-05    ТК-0/ПК-20
Електрозадвижващи системи с регулиране на скоростта. Част
7-203: Основен интерфейс и използване на профили за
електрозадвижващи системи. Технически изисквания за профил
тип 3 (IEC 61800-7-203:2007) (EN 61800-7-203:2008)
Adjustable speed electrical power drive systems - Part 7-203: Generic
interface and use of profiles for power drive systems - Profile type 3
specification
ICS: 35.100.05, 29.200
БДС EN 61800-7-203:2008 (en) 190 стр. - 252.00 лв.

БДС EN 61800-7-204:2008
Статус: Действащ   Публикуван: 2008-02-05    ТК-0/ПК-20
Електрозадвижващи системи с регулиране на скоростта. Част
7-204: Основен интерфейс и използване на профили за
електрозадвижващи системи. Технически изисквания за профил
тип 4 (IEC 61800-7-204:2007) (EN 61800-7-204:2008)
Adjustable speed electrical power drive systems - Part 7-204: Generic

interface and use of profiles for power drive systems - Profile type 4
specification
ICS: 35.100.05, 29.200
Заменя: БДС EN 61491:2003
БДС EN 61800-7-204:2008 (en) 299 стр. - 345.60 лв.

БДС EN 61800-7-301:2008
Статус: Действащ   Публикуван: 2008-01-04    ТК-0/ПК-20
Електрозадвижващи системи с регулиране на скоростта. Част
7-301: Основен интерфейс и използване на профили за
електрозадвижващи системи. Изображения на профили тип 1 за
мрежови технологии (IEC 61800-7-301:2007) (EN 61800-7-301:2008)
Adjustable speed electrical power drive systems - Part 7-301: Generic
interface and use of profiles for power drive systems - Mapping of
profile type 1 to network technologies
ICS: 35.100.05, 29.200
БДС EN 61800-7-301:2008 (en) 142 стр. - 180.00 лв.

БДС EN 61800-7-302:2008
Статус: Действащ   Публикуван: 2008-02-05    ТК-0/ПК-20
Електрозадвижващи системи с регулиране на скоростта. Част
7-302: Основен интерфейс и използване на профили за
електрозадвижващи системи. Изображения на профил тип 2 за
мрежови технологии (IEC 61800-7-302:2007) (EN 61800-7-302:2008)
Adjustable speed electrical power drive systems - Part 7-302: Generic
interface and use of profiles for power drive systems - Mapping of
profile type 2 to network technologies
ICS: 35.100.05, 29.200
БДС EN 61800-7-302:2008 (en) 34 стр. - 61.20 лв.

БДС EN 61800-7-303:2008
Статус: Действащ   Публикуван: 2008-02-05    ТК-0/ПК-20
Електрозадвижващи системи с регулиране на скоростта. Част
7-303: Основен интерфейс и използване на профили за
електрозадвижващи системи. Изображения на профил тип 3 за
мрежови технологии (IEC 61800-7-303:2007) (EN 61800-7-303:2008)
Adjustable speed electrical power drive systems - Part 7-303: Generic
interface and use of profiles for power drive systems - Mapping of
profile type 3 to network technologies
ICS: 35.100.05, 29.200
БДС EN 61800-7-303:2008 (en) 109 стр. - 165.60 лв.

БДС EN 61800-7-304:2008
Статус: Действащ   Публикуван: 2008-02-04    ТК-0/ПК-20
Електрозадвижващи системи с регулиране на скоростта. Част
7-304: Основен интерфейс и използване на профили за
електрозадвижващи системи. Изображения на профил тип 4 за
мрежови технологии (IEC 61800-7-304:2007) (EN 61800-7-304:2008)
Adjustable speed electrical power drive systems - Part 7-304: Generic
interface and use of profiles for power drive systems - Mapping of
profile type 4 to network technologies
ICS: 35.100.05, 29.200
Заменя: БДС EN 61491:2003
БДС EN 61800-7-304:2008 (en) 85 стр. - 138.00 лв.

БДС EN 61803:1999/A1:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-12-10    ТК-0/ПК-20
Определяне на загубите на мощност в преобразувателна станция с
постоянен ток за високо напрежение (HVDC) (IEC
61803:1999/A1:2010) (EN 61803:1999/A1:2010)
Determination of power losses in high-voltage direct current (HVDC)
converter stations with line-commutated converters
ICS: 29.200
БДС EN 61803:1999/A1:2010 (en) 11 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 61803:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-07-01    ТК-0/ПК-20
Определяне на загубите на мощност в преобразувателна станция с
постоянен ток за високо напрежение (HVDC) (IEC 61803:1999 +
поправка Октомври 1999) (EN 61803:1999)
Determination of power losses in high-voltage direct current (HVDC)
converter stations with line-commutated converters
ICS: 29.200
БДС EN 61803:2003 (en) 43 стр. - 75.60 лв.

БДС EN 61821:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-06-01    ТК-0/ПК-20
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Електрически инсталации за осветление и сигнализация на летища.
Поддържане на постоянна стойност на тока в последователни
електрически вериги на наземна авиационна инсталация за
осветление (IEC 61821:2002) (EN 61821:2003)
Electrical installations for lighting and beaconing of aerodromes -
Maintenance of aeronautical ground lighting constant current series
circuits
ICS: 93.120, 29.140.50
Заменен от: БДС EN 61821:2011
БДС EN 61821:2004 (en) 30 стр. - 55.20 лв.

БДС EN 61821:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-05-12    ТК-0/ПК-20
Електрически инсталации за осветление и сигнализация на летища.
Поддържане на постоянна стойност на тока в последователни
електрически вериги на наземна авиационна инсталация за
осветление (IEC 61821:2011) (EN 61821:2011)
Electrical installations for lighting and beaconing of aerodromes -
Maintenance of aeronautical ground lighting constant current series
circuits
ICS: 93.120, 29.140.50
Заменя: БДС EN 61821:2004
БДС EN 61821:2011 (en) 32 стр. - 55.20 лв.

БДС EN 61822:2004
Статус: Отменен   Публикуван: 2004-06-01    ТК-0/ПК-20
Електрически инсталации за осветление и сигнализация на летища.
Регулатори на постоянна стойност на тока (IEC 61822:2002) (EN
61822:2003)
Electrical installations for lighting and beaconing of aerodromes -
Constant current regulators
ICS: 93.120, 29.140.50
Заменен от: БДС EN 61822:2009
БДС EN 61822:2004 (en) 25 стр. - 45.60 лв.

БДС EN 61822:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-02-01    ТК-0/ПК-20
Електрически инсталации за осветление и сигнализация на летища.
Регулатори на постоянна стойност на тока (EN 61822:2009)
Electrical installations for lighting and beaconing of aerodromes -
Constant current regulators
ICS: 93.120, 29.140.50
Заменя: БДС EN 61822:2004
БДС EN 61822:2009 (en) 31 стр. - 55.20 лв.

БДС EN 61823:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-06-01    ТК-0/ПК-20
Електрически инсталации за осветление и сигнализация на летища.
Серийни трансформатори на наземна авиационна инсталация за
осветление (IEC 61823:2002) (EN 61823:2003)
Electrical installations for lighting and beaconing of aerodromes - AGL
series transformers
ICS: 93.120, 29.140.50
БДС EN 61823:2004 (en) 25 стр. - 45.60 лв.

БДС EN 61921:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-06-01    ТК-0/ПК-20
Силови кондензатори. Кондензаторни батерии ниско напрежение
за коригиране на фактора на мощността (IEC 61921:2002) (EN
61921:2003)
Power capacitors - Low-voltage power factor correction banks
ICS: 31.060.70
Директива: 2006/95/EC yes
БДС EN 61921:2004 (en) 28 стр. - 50.40 лв.

БДС EN 61954:1999/A1:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-01-01    ТК-0/ПК-20
Силова електроника за електропреносни и
електроразпределителни системи. Изпитване на тиристорни
вентили за статични компенсатори на реактивна мощност (VAR)
(IEC 61954:1999/A1:2003) (EN 61954:1999/A1:2003)
Power electronics for electrical transmission and distribution systems -
Testing of thyristor valves for static VAR compensators
ICS: 31.080.01, 29.200
Заменен от: БДС EN 61954:2011
БДС EN 61954:1999/A1:2004 (en) 9 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 61954:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-07-01    ТК-0/ПК-20
Силова електроника за електропреносни и
електроразпределителни системи. Изпитване на тиристорни
вентили за статични компенсатори на реактивна мощност (VAR)
(IEC 61954:1999 + поправка Декември 1999) (EN 61954:1999)
Power electronics for electrical transmission and distribution systems -
Testing of thyristor valves for static VAR compensators
ICS: 31.080.20, 29.240.99
Заменен от: БДС EN 61954:2011
БДС EN 61954:2003 (en) 47 стр. - 84.00 лв.

БДС EN 61954:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-03-12    ТК-0/ПК-20
Статични компенсатори на реактивна мощност (VAR). Изпитване на
тиристорни вентили (IEC 61954:2011) (EN 61954:2011)
Static VAR compensators (SVC) - Testing of thyristor valves
ICS: 31.080.20, 29.240.99
Заменя: БДС EN 61954:1999/A1:2004, БДС EN 61954:2003
БДС EN 61954:2011 (en) 49 стр. - 84.00 лв.

БДС EN 61954:2011/A1:2013
Статус: Действащ   Публикуван: 2013-02-05    ТК-0/ПК-20
Статични компенсатори на реактивна мощност (VAR). Изпитване на
тиристорни вентили (IEC 61954:2011/A1:2013) (EN
61954:2011/A1:2013)
Static VAR compensators (SVC) - Testing of thyristor valves
ICS: 31.080.20, 29.240.99
БДС EN 61954:2011/A1:2013 (en) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 61969-1:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-11-01    ТК-0/ПК-20
Механични конструкции за електронни съоръжения. Табла и
шкафове за монтаж на открито. Част 1: Ръководства за
конструиране (IEC 61969-1:1999) (EN 61969-1:2000)
Mechanical structures for electronic equipment - Outdoor enclosures --
Part 1: Design guidelines
ICS: 31.240
Заменен от: БДС EN 61969-1:2012
БДС EN 61969-1:2003 (en) 18 стр. - 32.40 лв.

БДС EN 61969-1:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-01-12    ТК-0/ПК-20
Механични конструкции за електронни съоръжения. Табла и
шкафове за монтаж на открито. Част 1: Ръководства за
конструиране (IEC 61969-1:2011) (EN 61969-1:2012)
Mechanical structures for electronic equipment - Outdoor enclosures --
Part 1: Design guidelines
ICS: 31.240
Заменя: БДС EN 61969-1:2003
БДС EN 61969-1:2012 (en) 17 стр. - 32.40 лв.

БДС EN 61969-2:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-11-01    ТК-0/ПК-20
Механични конструкции за електронни съоръжения. Табла и
шкафове за монтаж на открито. Част 2: Групова спецификация.
Съгласуване на размерите за табла и шкафове (IEC 61969-2:2000)
(EN 61969-2:2000)
Mechanical structures for electronic equipment - Outdoor enclosures --
Part 2: Sectional specification - Coordination dimensions for cases and
cabinets
ICS: 31.240
Заменен от: БДС EN 61969-2:2012
БДС EN 61969-2:2003 (en) 15 стр. - 28.80 лв.

БДС EN 61969-2:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-01-12    ТК-0/ПК-20
Механични конструкции за електронни съоръжения. Табла и
шкафове за монтаж на открито. Част 2: Съгласуване на размерите
(IEC 61969-2:2011) (EN 61969-2:2012)
Mechanical structures for electronic equipment - Outdoor enclosures --
Part 2:  Coordination dimensions
ICS: 31.240
Заменя: БДС EN 61969-2-2:2003, БДС EN 61969-2-1:2003, БДС EN
61969-2:2003
БДС EN 61969-2:2012 (en) 13 стр. - 25.20 лв.
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БДС EN 61969-2-1:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-11-01    ТК-0/ПК-20
Механични конструкции за електронни съоръжения. Табла и
шкафове за монтаж на открито. Част 2-1: Подробна спецификация.
Размери за шкафове (IEC 61969-2-1:2000) (EN 61969-2-1:2000)
Mechanical structures for electronic equipment - Outdoor enclosures --
Part 2-1: Detail specification - Dimensions for cabinets
ICS: 31.240
Заменен от: БДС EN 61969-2:2012
БДС EN 61969-2-1:2003 (en) 14 стр. - 25.20 лв.

БДС EN 61969-2-2:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-11-01    ТК-0/ПК-20
Механични конструкции за електронни съоръжения. Табла и
шкафове за монтаж на открито. Част 2-2: Подробна спецификация.
Размери за табла (IEC 61969-2-2:2000) (EN 61969-2-2:2000)
Mechanical structures for electronic equipment - Outdoor enclosures --
Part 2-2: Detail specification - Dimensions for cases
ICS: 31.240
Заменен от: БДС EN 61969-2:2012
БДС EN 61969-2-2:2003 (en) 14 стр. - 25.20 лв.

БДС EN 61969-3:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-11-01    ТК-0/ПК-20
Механични конструкции за електронни съоръжения. Табла и
шкафове за монтаж на открито. Част 3: Групова спецификация.
Климатични изпитвания, механични изпитвания и въпроси по
отношение на безопасността на шкафове и на табла (IEC
61969-3:2001) (EN 61969-3:2001)
Mechanical structures for electronic equipment - Outdoor enclosures --
Part 3: Sectional specification - Climatic, mechanical tests and safety
aspects for cabinets and cases
ICS: 31.240
Заменен от: БДС EN 61969-3:2012
БДС EN 61969-3:2003 (en) 13 стр. - 25.20 лв.

БДС EN 61969-3:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-01-12    ТК-0/ПК-20
Механични конструкции за електронни съоръжения. Табла и
шкафове за монтаж на открито. Част 3: Изисквания към околната
среда, изпитвания и въпроси по отношение на безопасността (IEC
61969-3:2011) (EN 61969-3:2012)
Mechanical structures for electronic equipment - Outdoor enclosures --
Part 3: Environmental requirements,  tests and safety aspects
ICS: 31.240
Заменя: БДС EN 61969-3:2003
БДС EN 61969-3:2012 (en) 18 стр. - 32.40 лв.

БДС EN 61975:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-03-30    ТК-0/ПК-20
Поредица изпитвания за високоволтови инсталации за постоянен
ток (HVDC) (IEC 61975:2010) (EN 61975:2010)
High-voltage direct current (HVDC) installations - System tests
ICS: 31.080.01, 29.130.10
БДС EN 61975:2010 (en) 84 стр. - 138.00 лв.

БДС EN 61984:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-11-01    ТК-0/ПК-20
Съединители. Изисквания за безопасност и изпитвания (IEC
61984:2001) (EN 61984:2001)
Connectors - Safety requirements and tests
ICS: 31.220.10
Директива: 2006/95/EC yes
Заменен от: БДС EN 61984:2009
БДС EN 61984:2003 (en) 43 стр. - 75.60 лв.

БДС EN 61984:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-01-14    ТК-0/ПК-20
Съединители. Изисквания за безопасност и изпитвания (IEC
61984:2008) (EN 61984:2009)
Connectors - Safety requirements and tests
ICS: 31.220.10
Заменя: БДС EN 61984:2003
БДС EN 61984:2009 (en) 53 стр. - 97.20 лв.

БДС EN 62040-1:2008/A1:2013

Статус: Действащ   Публикуван: 2013-01-02    ТК-0/ПК-20
Непрекъсваеми захранващи системи (UPS). Част 1: Общи
изисквания и изисквания за безопасност за UPS (IEC
62040-1:2008/A1:2013) (EN 62040-1:2008/A1:2013)
Uninterruptible power systems (UPS) -- Part 1: General and safety
requirements for UPS
ICS: 29.200
Директива: 2006/95/EC yes
БДС EN 62040-1:2008/A1:2013 (en) 14 стр. - 25.20 лв.

БДС EN 62040-1:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-03-09    ТК-0/ПК-20
Непрекъсваеми захранващи системи (UPS). Част 1: Общи
изисквания и изисквания за безопасност за UPS (IEC 62040-1:2008
+ поправка 09-2008) (EN 62040-1:2008)
Uninterruptible power systems (UPS) -- Part 1: General and safety
requirements for UPS
ICS: 29.200
Директива: 2006/95/EC yes
Заменя: БДС EN 62040-1-2:2004, БДС EN 62040-1-1:2004
БДС EN 62040-1:2009 (en) 65 стр. - 114.00 лв.

БДС EN 62040-1-1:2004
Статус: Отменен   Публикуван: 2004-01-01    ТК-0/ПК-20
Непрекъсваеми захранващи системи (UPS). Част 1-1: Общи
изисквания и изисквания за безопасност за UPS, използвани в зони,
достъпни за оператор (IEC 62040-1-1:2002 + поправка 2002) (EN
62040-1-1:2003)
Uninterruptible power systems (UPS) -- Part 1-1: General and safety
requirements for UPS used in operator access areas
ICS: 29.200
Директива: 2006/95/EC yes
Заменен от: БДС EN 62040-1:2009
Заменя: БДС EN 50091-1-1:2002
БДС EN 62040-1-1:2004 (en) 52 стр. - 97.20 лв.

БДС EN 62040-1-2:2004
Статус: Отменен   Публикуван: 2004-01-01    ТК-0/ПК-20
Непрекъсваеми захранващи системи (UPS). Част 1-2: Общи
изисквания и изисквания за безопасност на UPS, използвани в
места с ограничен достъп (IEC 62040-1-2:2002 + поправка 2002)
(EN 62040-1-2:2003)
Uninterruptible power systems (UPS) -- Part 1-2: General and safety
requirements for UPS used in restricted access locations
ICS: 29.200
Директива: 2006/95/EC yes
Заменен от: БДС EN 62040-1:2009
Заменя: БДС EN 50091-1-2:2002
БДС EN 62040-1-2:2004 (en) 28 стр. - 50.40 лв.

БДС EN 62040-2:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-06-01    ТК-0/ПК-20
Непрекъсваеми захранващи системи (UPS). Част 2: Изисквания за
електромагнитна съвместимост (EMC) (IEC 62040-2:2005) (EN
62040-2:2006)
Uninterruptible power systems (UPS) -- Part 2: Electromagnetic
compatibility (EMC) requirements
ICS: 29.200, 17.220
Директива: 2004/108/EC yes
Заменя: БДС EN 50091-2:2001
БДС EN 62040-2:2006 (en) 46 стр. - 84.00 лв.

БДС EN 62040-3:2001/A11:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-01-29    ТК-0/ПК-20
Непрекъсваеми захранващи системи (UPS). Част 3: Метод за
определяне на работните характеристики и изисквания за
изпитване (EN 62040-3:2001/A11:2009)
Uninterruptible power systems (UPS) -- Part 3: Method of specifying the
performance and test requirements
ICS: 29.200
Директива: 2009/125/EC no
Заменен от: БДС EN 62040-3:2011
БДС EN 62040-3:2001/A11:2010 (en) 7 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 62040-3:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-07-01    ТК-0/ПК-20
Непрекъсваеми захранващи системи (UPS). Част 3: Метод за
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определяне на работните характеристики и изисквания за
изпитване (IEC 62040:1999) (EN 62040-3:2001)
Uninterruptible power systems (UPS) -- Part 3: Method of specifying the
performance and test requirements
ICS: 29.200
Заменен от: БДС EN 62040-3:2011
БДС EN 62040-3:2003 (en) 110 стр. - 165.60 лв.

БДС EN 62040-3:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-03-16    ТК-0/ПК-20
Непрекъсваеми захранващи системи (UPS). Част 3: Метод за
определяне на работните характеристики и изисквания за
изпитване (IEC 62040-3:2011) (EN 62040-3:2011)
Uninterruptible power systems (UPS) -- Part 3: Method of specifying the
performance and test requirements
ICS: 29.200
Заменя: БДС EN 62040-3:2001/A11:2010, БДС EN 62040-3:2003
БДС EN 62040-3:2011 (en) 110 стр. - 165.60 лв.

БДС EN 62040-4:2013
Статус: Действащ   Публикуван: 2013-01-25    ТК-0/ПК-20
Непрекъсваеми захранващи системи (UPS). Част 4: Аспекти,
свързани с околната среда. Изисквания и докладване (IEC
62040-4:2013) (EN 62040-4:2013)
Uninterruptible power systems (UPS) -- Part 4: Environmental aspects -
Requirements and reporting
ICS: 29.200, 13.020.99
БДС EN 62040-4:2013 (en) 23 стр. - 39.60 лв.

БДС EN 62194:2007
Статус: Действащ   Публикуван: 2007-02-01    ТК-0/ПК-20
Метод за оценяване на термичната характеристика на обвивки (IEC
62194:2005) (EN 62194:2005)
Method of evaluating the thermal performance of enclosures
ICS: 31.240
БДС EN 62194:2007 (en) 36 стр. - 67.20 лв.

БДС EN 62197-1:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-12-01    ТК-0/ПК-20
Съединители за електронни съоръжения. Изисквания за оценяване
на качеството. Част 1: Обща спецификация (IEC 62197-1:2006) (EN
62197-1:2006)
Connectors for electronic equipment - Quality assessment requirements
-- Part 1: Generic specification
ICS: 31.220.10
БДС EN 62197-1:2006 (en) 37 стр. - 67.20 лв.

БДС EN 62310-1:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-08-01    ТК-0/ПК-20
Неподвижни силови разпределителни системи за променливо
напрежение. Част 1: Общи изисквания и изисквания за безопасност
(IEC 62310-1:2005) (EN 62310-1:2005)
Static transfer systems (STS) -- Part 1: General and safety requirements
ICS: 29.240.99
Директива: 2006/95/EC yes
БДС EN 62310-1:2006 (en) 64 стр. - 114.00 лв.

БДС EN 62310-2:2007
Статус: Действащ   Публикуван: 2007-04-01    ТК-0/ПК-20
Неподвижни силови разпределителни системи за променливо
напрежение. Част 2: Изисквания за електромагнитна съвместимост
(EMC) (IEC 62310-2:2006) (EN 62310-2:2007)
Static transfer systems (STS) -- Part 2: Electromagnetic compatibility
(EMC) requirements
ICS: 33.100, 29.200
Директива: 2004/108/EC yes
БДС EN 62310-2:2007 (en) 44 стр. - 75.60 лв.

БДС EN 62310-3:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-01-30    ТК-0/ПК-20
Неподвижни силови разпределителни системи за променливо
напрежение. Част 3: Метод за определяне на работните
характеристики и изискванията за изпитване (IEC 62310-3:2008)
(EN 62310-3:2008)
Static transfer systems (STS) -- Part 3: Method for specifying
performance and test requirements
ICS: 29.240.30, 29.200

БДС EN 62310-3:2009 (en) 54 стр. - 97.20 лв.

БДС EN 62319-1:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-06-01    ТК-0/ПК-20
Полимерни термистори. Директно загряване с положителна стъпка
във функция от температурния коефициент. Част 1: Обща
спецификация (IEC 62319-1:2005) (EN 62319-1:2005)
Polymeric thermistors - Directly heated positive step function
temperature coefficient -- Part 1: Generic specification
ICS: 31.040.30
БДС EN 62319-1:2006 (en) 40 стр. - 67.20 лв.

БДС EN 62319-1-1:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-06-01    ТК-0/ПК-20
Полимерни термистори. Директно загряване с положителна стъпка
във функция от температурния коефициент. Част 1-1: Бланка на
подробна спецификация. Ограничаване на приложения ток (IEC
62319-1-1:2005) (EN 62319-1-1:2005)
Polymeric thermistors - Directly heated positive step function
temperature coefficient -- Part 1-1: Blank detail specification - Current
limiting application
ICS: 31.040.30
БДС EN 62319-1-1:2006 (en) 18 стр. - 32.40 лв.

БДС EN 62391-1:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-08-01    ТК-0/ПК-20
Постоянни електрически двуслойни кондензатори за употреба в
електронни устройства. Част 1: Обща спецификация (IEC
62391-1:2005) (EN 62391-1:2006)
Fixed electric double-layer capacitors for use in electronic equipment --
Part 1: Generic specification
ICS: 31.060.10
БДС EN 62391-1:2006 (en) 15 стр. - 28.80 лв.

БДС EN 62391-2:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-08-01    ТК-0/ПК-20
Постоянни електрически двуслойни кондензатори за употреба в
електронни устройства. Част 2: Групова спецификация.
Електрически двуслойни кондензатори за приложение в силови
електрически вериги (IEC 62391-2:2006) (EN 62391-2:2006)
Fixed electric double-layer capacitors for use in electronic equipment --
Part 2: Sectional specification - Electric double-layer capacitors for
power application
ICS: 31.060.10
БДС EN 62391-2:2006 (en) 26 стр. - 45.60 лв.

БДС EN 62391-2-1:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-08-01    ТК-0/ПК-20
Постоянни електрически двуслойни кондензатори за употреба в
електронни устройства. Част 2-1: Бланка на подробна
спецификация. Електрически двуслойни кондензатори за
приложение в силови електрически вериги. Ниво на оценяване EZ
(IEC 62391-2-1:2006) (EN 62391-2-1:2006)
Fixed electric double-layer capacitors for use in electronic equipment --
Part 2-1: Blank detail specification - Electric-double layer capacitors for
power application - Assessment level EZ
ICS: 31.060.10
БДС EN 62391-2-1:2006 (en) 24 стр. - 45.60 лв.

БДС EN 62477-1:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-02-03    ТК-0/ПК-20
Изисквания за безопасност на силови полупроводникови
преобразувателни системи. Част 1: Общи изисквания (IEC
62477-1:2012) (EN 62477-1:2012)
Safety requirements for power electronic converter systems and
equipment -- Part 1: General
ICS: 29.200
БДС EN 62477-1:2012 (en) 190 стр. - 252.00 лв.

БДС EN 62490-1:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-05-26    ТК-0/ПК-20
Метод за измерване на ESL (еквивалентна серийна индуктивност).
Част 1: Кондензатори със захранващи проводници за използване в
електронни съоръжения (IEC 62490-1:2010) (EN 62490-1:2010)
ESL measuring method -- Part 1: Capacitors with lead terminal for use
in electronic equipment
ICS: 31.060.01
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БДС EN 62490-1:2010 (en) 16 стр. - 28.80 лв.

БДС EN 62490-2:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-05-26    ТК-0/ПК-20
Метод за измерване на ESL (еквивалентна серийна индуктивност L).
Част 2: Кондензатори за повърхностен монтаж за използване в
електронни съоръжения (IEC 62490-2:2010) (EN 62490-2:2010)
ESL measuring method -- Part 2: Surface mount capacitors for use in
electronic equipment
ICS: 31.060.01
БДС EN 62490-2:2010 (en) 20 стр. - 36.00 лв.

БДС EN 62501:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-01-29    ТК-0/ПК-20
Вентили за източници на напрежение от конвертори (VSC) за
пренасяне на енергия с високо постоянно напрежение (HVDC).
Електрически изпитвания (IEC 62501:2009) (EN 62501:2009)
Voltage sourced converter (VSC) valves for high-voltage direct curent
(HVDC) power transmission - Electrical testing
ICS: 29.240, 29.200
БДС EN 62501:2010 (en) 46 стр. - 84.00 лв.

БДС EN 62610-4:2013
Статус: Действащ   Публикуван: 2013-01-22    ТК-0/ПК-20
Механични структури за електронни съоръжения. Управление на
нагряването за шкафове в съответствие със сериите IEC 60297 и
IEC 60917. Част 4: Изпитвания на характеристиките на охлаждане
на вода, захранваща топлообменници в електронни шкафове (IEC
62610-4:2013) (EN 62610-4:2013)
Mechanical structures for electronic equipment - Thermal management
for cabinets in accordance with IEC 60297 and IEC 60917 series - Part
4: Cooling performance tests for water supplied heat exchangers in
electronic cabinets
ICS: 31.240
БДС EN 62610-4:2013 (en) 24 стр. - 45.60 лв.

БДС ENV 50230:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-08-01    ТК-0/ПК-20
Наземна авиационна осветителна електрическа инсталация.
Системи за управление и наблюдение: Общи изисквания (ENV
50230:1997)
Aeronautical ground lighting electrical installation - Control and
monitoring systems: General requirements
ICS: 93.120
БДС ENV 50230:2003 (en) 35 стр. - 61.20 лв.

БДС ENV 50231:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-08-01    ТК-0/ПК-20
Наземна авиационна осветителна електрическа инсталация.
Регулатор за постоянна стойност на тока: технически изисквания за
съоръженията и изпитвания (ENV 50231:1997)
Aeronautical ground lighting electrical installation - Constant current
regulator: Equipment specifications and tests
ICS: 93.120
БДС ENV 50231:2003 (en) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС ENV 50232:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-08-01    ТК-0/ПК-20
Наземна авиационна осветителна електрическа инсталация.
Разделящ трансформатор: технически изисквания за съоръженията
и изпитвания (ENV 50232:1997)
Aeronautical ground lighting electrical installation - Isolating
transformer: Equipment specifications and tests
ICS: 93.120
БДС ENV 50232:2003 (en) 25 стр. - 45.60 лв.

БДС ENV 50234:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-08-01    ТК-0/ПК-20
Наземна авиационна осветителна електрическа инсталация.
Сигнална мигаща светлина: технически изисквания за
съоръженията и изпитвания (ENV 50234:1997)
Aeronautical ground lighting electrical installation - Flashing lights:
Equipment specifications and tests
ICS: 93.120
БДС ENV 50234:2003 (en) 21 стр. - 39.60 лв.

БДС ENV 50235:2003

Статус: Действащ   Публикуван: 2003-08-01    ТК-0/ПК-20
Наземна авиационна осветителна електрическа инсталация. Знаци:
технически изисквания за съоръженията и изпитвания (ENV
50235:1997)
Aeronautical ground lighting electrical installation - Signs: Equipment
specifications and tests
ICS: 93.120
БДС ENV 50235:2003 (en) 21 стр. - 39.60 лв.

БДС HD 242 S1:2006
Статус: Отменен   Публикуван: 2006-08-01    ТК-0/ПК-20
Максимални размери на корпуса за кондензатори и резистори (IEC
60451:1974) (HD 242 S1:1977)
Maximum case dimensions for capacitors and resistors
БДС HD 242 S1:2006 (en) 1 стр. - 3.60 лв.

БДС HD 349 S1:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-11-01    ТК-0/ПК-20
Предпочитани диаметри на изводите на кондензатори и резистори
(IEC 60301:1977 + A1:1972) (HD 349 S1:1977)
Preferred diameters of wire terminations of capacitors and resistors
Заменен от: БДС EN 60301:2012
БДС HD 349 S1:2003 (en) 9 стр. - 18.00 лв.

БДС HD 493.1 S1:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-11-01    ТК-0/ПК-20
Размери на механични конструкции на сериите 482,6 mm (19 in).
Част 1: Панели и стойки (IEC 60297-1:1986) (HD 493.1 S1:1988)
Dimensions of mechanical structures of the 482,6 mm (19 in) series --
Part 1: Panels and racks
Заменен от: БДС EN 60297-3-100:2009
БДС HD 493.1 S1:2003 (en) 7 стр. - 14.40 лв.

БДС HD 493.2 S1:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-11-01    ТК-0/ПК-20
Размери на механични конструкции на сериите 482,6 mm (19 in).
Част 2: Конструкции на закрити и открити шкафове и модули на
стойки (IEC 60297-2:1982) (HD 493.2 S1:1988)
Dimensions of mechanical structures of the 482,6 mm (19 in) series --
Part 2: Cabinets and pitches of rack structures
Заменен от: БДС EN 60297-3-100:2009
БДС HD 493.2 S1:2003 (en) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС HD 493.3 S2:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-11-01    ТК-0/ПК-20
Размери на механични конструкции на сериите 482,6 mm (19 in).
Част 3: Панели с гнезда и присъединени щепселни съединения (IEC
60297-3:1984 + A1:1992) (HD 493.3 S2:1993)
Dimensions of mechanical structures of the 482,6 mm (19 in) series --
Part 3: Subracks and associated plug-in units
Заменен от: БДС EN 60297-3-101:2006
БДС HD 493.3 S2:2003 (en) 20 стр. - 36.00 лв.

БДС HD 525.2 S1:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-08-01    ТК-0/ПК-20
Шунтиращи кондензатори силови електрически системи с обявено
променливо напрежение над 1 KV. Част 2: Изпитване на
издръжливост (IEC 60871-2:1987) (HD 525.2 S1:1989)
Shunt capacitors for a.c. power systems having a rated voltage above 1
kV -- Part 2: Endurance testing
БДС HD 525.2 S1:2006 (en) 24 стр. - 45.60 лв.

БДС HD 525.2 S1:2006/A1:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-08-01    ТК-0/ПК-20
Шунтиращи кондензатори силови електрически системи с обявено
променливо напрежение над 1 KV. Част 2: Изпитване на
издръжливост (IEC 60871-2:1987) (HD 525.2 S1:1989/A1:1991)
Shunt capacitors for a.c. power systems having a rated voltage above 1
kV -- Part 2: Endurance testing
БДС HD 525.2 S1:2006/A1:2006 (en) 3 стр. - 7.20 лв.

БДС HD 597 S1:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-11-01    ТК-0/ПК-20
Свързващи кондензатори, използвани в системи на мощни
преносни линии и кондензатори, използвани като делители на
напрежение в трансформатори (IEC 60358:1990) (HD 597 S1:1992)
Coupling capacitors and capacitor dividers
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Директива: 2006/95/EC yes
Заменен от: БДС EN 60358-1:2012
БДС HD 597 S1:2003 (en) 45 стр. - 75.60 лв.

БДС HD 638 S1:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-11-01    ТК-0/ПК-20
Сигнални системи за пътен трафик (HD 638 S1:2001)
Road traffic signal systems
ICS: 93.080.30
Заменен от: БДС EN 50556:2011
БДС HD 638 S1:2003 (en) 36 стр. - 67.20 лв.

БДС HD 638 S1:2003/A1:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-12-01    ТК-0/ПК-20
Сигнални системи за пътен трафик (HD 638 S1:2001/A1:2006)
Road traffic signal systems
ICS: 93.080.30
Заменен от: БДС EN 50556:2011
БДС HD 638 S1:2003/A1:2006 (en) 6 стр. - 10.80 лв.

СД CLC/TR 50436-3:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-06-30    ТК-0/ПК-20
Устройства за отчитане и блокиране на двигателя на автомобила
при наличие на алкохол. Методи за изпитване и изисквания към
техническите характеристики. Част 3: Ръководство за вземане на
решения от производители, купувачи и потребители (CLC/TR
50436-3:2010)
Alcohol interlocks - Test methods and performance requirements -- Part
3: Guidance for decision makers, purchasers and users
ICS: 43.040.10, 13.320
СД CLC/TR 50436-3:2010 (en) 30 стр. - 55.20 лв.

СД CLC/TR 50454:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-11-17    ТК-0/ПК-20
Ръководство за приложението на алуминиеви електролитни
кондензатори (CLC/TR 50454:2008)
Guide for the application of aluminium electrolytic capacitors
ICS: 31.060.50
СД CLC/TR 50454:2010 (en) 24 стр. - 45.60 лв.

СД CLC/TR 60919-2:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-09-24    ТК-0/ПК-20
Работни характеристики на системи с постоянно високо
напрежение с конвертори за линейна комутация. Част 2: Дефекти и
превключване (IEC/TR 60919-2:2008) (CLC/TR 60919-2:2010)
Performance of high-voltage direct current (HVDC) systems with line-
commutated converters -- Part 2: Faults and switching
ICS: 29.240.99, 29.200
СД CLC/TR 60919-2:2010 (en) 66 стр. - 114.00 лв.

СД CLC/TR 61491:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-09-24    ТК-0/ПК-20
Електрически съоръжения за индустриални машини. Серийни
връзки за предаване на комуникационни данни в реално време
между управляващи и задвижващи елементи (IEC/TR 61491:2010)
(CLC/TR 61491:2010)
Electrical equipment of industrial machines - Serial data link for real-
time communication between controls and drives
ICS: 35.240.50, 33.200
СД CLC/TR 61491:2010 (en) 15 стр. - 28.80 лв.

СД CLC/TR 61800-6:2007
Статус: Действащ   Публикуван: 2007-10-01    ТК-0/ПК-20
Електрозадвижващи системи с регулиране на скоростта. Част 6:
Ръководство за определяне на различните видове режими на
натоварване и съответстващите им обявени токове (IEC/TR
61800-6:2003) (CLC/TR 61800-6:2007)
Adjustable speed electrical power drive systems -- Part 6: Guide for
determination of types of load duty and corresponding current ratings
ICS: 29.130
СД CLC/TR 61800-6:2007 (en) 21 стр. - 39.60 лв.

СД CLC/TS 50509:2007
Статус: Действащ   Публикуван: 2007-10-01    ТК-0/ПК-20
Използване на сигнални глави със светлодиоди в сигнални системи
за пътен трафик (CLC/TS 50509:2007)
Use of LED signal heads in road traffic signal systems

ICS: 93.080.30
СД CLC/TS 50509:2007 (en) 20 стр. - 36.00 лв.

ТК-0/ПК-21Измерване на промишлени
процеси, управление,
автоматизация

БДС 12187:1974
Статус: Отменен   Публикуван: 1974-01-01    ТК-0/ПК-21
Единна система за промишлена автоматика. Броячи промишлени
електронни. Основни параметри
ICS: 25.040.40
БДС 12187:1974 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 13868:1977
Статус: Отменен   Публикуван: 1977-01-01    ТК-0/ПК-21
Схеми интегрални. Корпуси типове и размери
ICS: 31.200
БДС 13868:1977 (bg) 18 стр. - 32.40 лв.
БДС 13868:1977/Изменение 1:1979 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 16234:1985
Статус: Отменен   Публикуван: 1985-01-01    ТК-0/ПК-21
Охрана на труда. Роботи промишлени. Обши изисквания за
безопасност
ICS: 25.040.30, 13.110
БДС 16234:1985 (bg) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС 16310:1985
Статус: Отменен   Публикуван: 1985-01-01    ТК-0/ПК-21
Система за автоматизирано проектиране. Основни положения
ICS: 35.240.10
БДС 16310:1985 (bg) 14 стр. - 25.20 лв.

БДС 16330:1986
Статус: Отменен   Публикуван: 1986-01-01    ТК-0/ПК-21
Роботи промишлени. Номенклатура на основните показатели
ICS: 25.040.30
БДС 16330:1986 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 16394:1986
Статус: Отменен   Публикуван: 1986-01-01    ТК-0/ПК-21
Роботи промишлени. Класификация
ICS: 25.040.30
БДС 16394:1986 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 16400:1991
Статус: Действащ   Публикуван: 1991-01-01    ТК-0/ПК-21
Роботи промишлени. Термини и определения
ICS: 25.040.30, 01.040.25
Заменя: БДС 16400:1986
БДС 16400:1991 (bg) 28 стр. - 50.40 лв.

БДС 16636:1987
Статус: Отменен   Публикуван: 1987-01-01    ТК-0/ПК-21
Роботи промишлени. Устройства захващащи. Номенклатура на
основните параметри и присъединителни размери
ICS: 25.040.30
БДС 16636:1987 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 16637:1987
Статус: Отменен   Публикуван: 1987-01-01    ТК-0/ПК-21
Роботи промишлени. Редове на номинална товароносимост
ICS: 25.040.30
БДС 16637:1987 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 16641:1987
Статус: Отменен   Публикуван: 1987-01-01    ТК-0/ПК-21
Единна система от уреди и средства за контролиране, регулиране и
управление на производствени процеси. Източници захранващи
електрически. Механизми изпълнителни електрически.
Присъединителни размери
ICS: 29.200, 25.040.30
БДС 16641:1987 (bg) 16 стр. - 28.80 лв.
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БДС 16954:1989
Статус: Отменен   Публикуван: 1989-01-01    ТК-0/ПК-21
Промишлени роботи. Устройства за циклично, позиционно и
контурно програмно управление. Технически изисквания и методи
за изпитване
ICS: 25.040.30
БДС 16954:1989 (bg) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС 16955:1989
Статус: Отменен   Публикуван: 1989-01-01    ТК-0/ПК-21
Промишлени роботи. Интерфейс за управление. Технически
изисквания
ICS: 25.040.30
БДС 16955:1989 (bg) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС 9119:1971
Статус: Отменен   Публикуван: 1971-01-01    ТК-0/ПК-21
Единна система за пневматична автоматика. Сигнали аналогови
унифицирани
ICS: 25.040.40, 23.100.50
БДС 9119:1971 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 9120:1982
Статус: Отменен   Публикуван: 1982-01-01    ТК-0/ПК-21
Единна система от уреди и средства за контролиране, регулиране и
управление на производствените процеси. Изделия електрически и
аналогови. Общи технически изисквания
ICS: 25.040.40
Заменен от: БДС 17109:1990
Заменя: БДС 9120:1974
БДС 9120:1982 (bg) 11 стр. - 21.60 лв.

БДС 9477:1972
Статус: Отменен   Публикуван: 1972-01-01    ТК-0/ПК-21
Системи многомерни за измерване и обработване на информация.
Основни параметри и методи за измерване
ICS: 35.020, 17.020
БДС 9477:1972 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 3745-515:2013
Статус: Действащ   Публикуван: 2013-01-03    ТК-0/ПК-21
Авиационна и космическа техника. Влакна и кабели, оптични, за
използване в самолети. Методи на изпитване. Част 515: Сила на
поставяне на буфер (EN 3745-515:2012)
Aerospace series - Fibres and cables, optical, aircraft use - Test
methods - Part 515: Buffer insertion force
ICS: 49.090
БДС EN 3745-515:2013 (en) 7 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 50170:2002/A1:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-10-01    ТК-0/ПК-21
Полева комуникационна система с общо предназначение (EN
50170:1996/A1:2002)
General purpose field communication system
ICS: 35.200, 35.100
Заменен от: БДС EN 61784-1:2006, БДС EN 61158-6:2006, БДС EN
61158-5:2006, БДС EN 61158-4:2006, БДС EN 61158-3:2006, БДС EN
61158-2:2006
БДС EN 50170:2002/A1:2003 (en) 1114 стр. - 691.20 лв.

БДС EN 50170:2002/A3:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-10-01    ТК-0/ПК-21
Полева комуникационна система с общо предназначение (EN
50170:1996/A3:2002)
General purpose field communication system
ICS: 35.200, 35.100
Заменен от: БДС EN 61784-1:2006, БДС EN 61158-6:2006, БДС EN
61158-5:2006, БДС EN 61158-4:2006, БДС EN 61158-3:2006, БДС EN
61158-2:2006
БДС EN 50170:2002/A3:2003 (en) 420 стр. - 439.20 лв.

БДС EN 50254:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-10-01    ТК-0/ПК-21
Високоефективни съобщителни подсистеми за малки пакети от
данни (EN 50254:1998)
High efficiency communication subsystem for small data packages

ICS: 35.160
Заменен от: БДС EN 61784-1:2006, БДС EN 61158-6:2006, БДС EN
61158-5:2006, БДС EN 61158-4:2006, БДС EN 61158-3:2006, БДС EN
61158-2:2006
БДС EN 50254:2003 (en) 254 стр. - 302.40 лв.

БДС EN 50325-1:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-06-01    ТК-0/ПК-21
Промишлени съобщителни подсистеми основани на ISO 11898
(CAN) за интерфейси на контролери. Част 1: Общи изисквания (EN
50325-1:2002)
Industrial communications subsystem based on ISO 11898 (CAN) for
controller-device interfaces -- Part 1: General requirements
ICS: 43.180
БДС EN 50325-1:2006 (en) 15 стр. - 28.80 лв.

БДС EN 50325-2:2006
Статус: Отменен   Публикуван: 2006-06-01    ТК-0/ПК-21
Промишлени комуникационни подсистеми, основани на ISO 11898
(CAN), за интерфейси на контролери. Част 2: DeviceNet (EN
50325-2:2000)
Industrial communications subsystem based on ISO 11898 (CAN) for
controller-device interfaces -- Part 2: DeviceNet
ICS: 43.180
Заменен от: БДС EN 62026-3:2009
БДС EN 50325-2:2006 (en) 127 стр. - 180.00 лв.

БДС EN 50325-3:2006
Статус: Отменен   Публикуван: 2006-06-01    ТК-0/ПК-21
Промишлени комуникационни подсистеми, основани на ISO 11898
(CAN) за интерфейси на контролери. Част 3: Интелигентни
разпределителни системи (SDS) (EN 50325-3:2001)
Industrial communications subsystem based on ISO 11898 (CAN) for
controller-device interfaces -- Part 3: Smart Distributed System (SDS)
ICS: 43.180
БДС EN 50325-3:2006 (en) 63 стр. - 114.00 лв.

БДС EN 50325-4:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-06-01    ТК-0/ПК-21
Промишлени комуникационни подсистеми основани на ISO 11898
(CAN) за интерфейси на контролери. Част 4: CANopen (EN
50325-4:2002)
Industrial communications subsystem based on ISO 11898 (CAN) for
controller-device interfaces -- Part 4: CANopen
ICS: 43.180
БДС EN 50325-4:2006 (en) 117 стр. - 165.60 лв.

БДС EN 50325-5:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-01-05    ТК-0/ПК-21
Промишлени комуникационни подсистеми, основани на ISO 11898
(CAN) за интерфейси на контролери. Част 5: Комуникация на
Функционална безопасност, основана на EN 50325-4 (EN
50325-5:2010)
Industrial communications subsystem based on ISO 11898 (CAN) for
controller-device interfaces -- Part 5: Functional safety communication
based on EN 50325-4
ICS: 43.040.15
БДС EN 50325-5:2010 (en) 38 стр. - 67.20 лв.

БДС EN 50446:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-12-01    ТК-0/ПК-21
Термоелектрически термометър комплектован в метални или
керамични защитни тръби и принадлежности (EN 50446:2006)
Straight thermocouple assembly with metal or ceramic protection tube
and accessories
ICS: 17.200.20
Заменя: БДС EN 50113:2001, БДС EN 50112:2001
БДС EN 50446:2006 (en) 19 стр. - 36.00 лв.

БДС EN 60382:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-06-01    ТК-0/ПК-21
Аналогов пневматичен сигнал за системи за управляване на
производствени процеси (IEC 60382:1991) (EN 60382:1993)
Analogue pneumatic signal for process control systems
БДС EN 60382:2006 (en) 11 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 60534-1:2003
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Статус: Отменен   Публикуван: 2003-10-01    ТК-0/ПК-21
Вентили за управление на промишлени процеси. Част 1: Термини и
определения за вентили за управление и общи съображения (IEC
60534-1:1987) (EN 60534-1:1993)
Industrial-process control valves -- Part 1: Control valve terminology
and general considerations
Заменен от: БДС EN 60534-1:2006
БДС EN 60534-1:2003 (en) 13 стр. - 25.20 лв.

БДС EN 60534-1:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-06-01    ТК-0/ПК-21
Вентили за управление на промишлени процеси. Част 1: Термини и
определения за вентили за управление и общи съображения (IEC
60534-1:2005) (EN 60534-1:2005)
Industrial-process control valves -- Part 1: Control valve terminology
and general considerations
ICS: 25.040.40, 23.060.40
Заменя: БДС EN 60534-1:2003
БДС EN 60534-1:2006 (en) 18 стр. - 32.40 лв.

БДС EN 60534-2-1:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-10-01    ТК-0/ПК-21
Вентили за управление на промишлени процеси. Част 2: Капацитет
на потока. Уравнения за оразмеряване на потока течност при
инсталационни условия (IEC 60534-2-1:1998) (EN 60534-2-1:1998)
Industrial-process control valves -- Part 2-1: Flow capacity - Sizing
equations for fluid flow under installed conditions
ICS: 25.040.40, 23.060.40
Заменен от: БДС EN 60534-2-1:2011
БДС EN 60534-2-1:2003 (en) 48 стр. - 84.00 лв.

БДС EN 60534-2-1:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-01-07    ТК-0/ПК-21
Вентили за управление на промишлени процеси. Част 2-1:
Капацитет на потока. Уравнения за оразмеряване на потока
течност при инсталационни условия (IEC 60534-2-1:2011) (EN
60534-2-1:2011)
Industrial-process control valves -- Part 2-1: Flow capacity - Sizing
equations for fluid flow under installed conditions
ICS: 25.040.40, 23.060.40
Заменя: БДС EN 60534-2-1:2003
БДС EN 60534-2-1:2011 (en) 59 стр. - 97.20 лв.

БДС EN 60534-2-3:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-10-01    ТК-0/ПК-21
Вентили за управление на промишлени процеси. Част 2-3:
Капацитет на потока. Процедура за изпитване (IEC 60534-2-3:1997)
(EN 60534-2-3:1998)
Industrial-process control valves -- Part 2-3: Flow capacity - Test
procedures
ICS: 23.060.40
БДС EN 60534-2-3:2003 (en) 52 стр. - 97.20 лв.

БДС EN 60534-2-4:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-01-02    ТК-0/ПК-21
Вентили за управление на промишлени процеси. Част 2-4:
Капацитет на потока. Вътрешни характеристики на потока и
коефициент на пропускане (IEC 60534-2-4:2009) (EN
60534-2-4:2009)
Industrial-process control valves -- Part 2-4: Flow capacity - Inherent
flow characteristics and rangeability
ICS: 25.040.40, 23.060.40
БДС EN 60534-2-4:2009 (en) 15 стр. - 28.80 лв.

БДС EN 60534-2-5:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-06-30    ТК-0/ПК-21
аст 2-5: Уравнения за оразмеряване на потока течност през
многостъпкови вентили за управление с междинно спъпково
възстановяване (IEC 60534-2-5:2003) (EN 60534-2-5:2003)
Industrial-process control valves -- Part 2-5: Flow capacity - Sizing
equations for fluid flow through multistage control valves with
interstage recovery
ICS: 25.040.40, 23.060.40

БДС EN 60534-3-1:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-10-01    ТК-0/ПК-21
Вентили за управление на промишлени процеси. Част 3-1: Размери.

Размери между челни повърхности на фланцови двупътни сачмени
прави вентили за управление и размери между челна повърхност и
център на фланцови двупътни сачмени ъглови вентили за
управление с (IEC 60534-3-1:2000) (EN 60534-3-1:2000)
Industrial-process control valves -- Part 3-1: Dimensions - Face-to-face
dimensions for flanged, two-way, globe-type, straight pattern and
centre-to-face dimensions for flanged, two-way, globe-type, angle
pattern control valves
ICS: 25.040.40, 23.060
БДС EN 60534-3-1:2003 (en) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 60534-3-2:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-10-01    ТК-0/ПК-21
Вентили за управление на промишлени процеси. Част 3-2: Размери.
Размери между челни повърхности за въртящи се вентили за
управление с изключение на дроселен вентил (IEC 60534-3-2:2001)
(EN 60534-3-2:2001)
Industrial-process control valves -- Part 3-2: Dimensions - Face-to-face
dimensions for rotary control valves except butterfly valves
ICS: 25.040.40, 23.060.40
БДС EN 60534-3-2:2003 (en) 9 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 60534-3-3:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-10-01    ТК-0/ПК-21
Вентили за управление на промишлени процеси. Част 3-3: Размери.
Размери между задни повърхности на фланцови двупътни сачмени
прави вентили за управление (IEC 60534-3-3:1998) (EN
60534-3-3:1998)
Industrial-process control valves -- Part 3-3: Dimensions - End-to-end
dimensions for buttweld, two-way, globe-type, straight pattern control
valves
ICS: 25.040.40, 23.060.40
БДС EN 60534-3-3:2003 (en) 7 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 60534-4:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-12-01    ТК-0/ПК-21
Вентили за управление на промишлени процеси. Част 4: Контролни
и рутинни изпитвания (IEC 60534-4:2006) (EN 60534-4:2006)
Industrial-process control valves -- Part 4: Inspection and routine
testing
ICS: 23.100, 19.020, 17.120
БДС EN 60534-4:2006 (en) 26 стр. - 45.60 лв.

БДС EN 60534-5:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-06-01    ТК-0/ПК-21
Вентили за управление на промишлени процеси. Част 5:
Маркировка (IEC 60534-5:2004) (EN 60534-5:2004)
Industrial-process control valves -- Part 5: Marking
ICS: 25.040.40, 23.060.40
БДС EN 60534-5:2006 (en) 15 стр. - 28.80 лв.

БДС EN 60534-6-1:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-10-01    ТК-0/ПК-21
Вентили за управление на промишлени процеси. Част 6-1:
Монтажни детайли за присъединяване на позиционери към вентили
за управление. Раздел 1: Ограничител, монтиран върху линейни
органи за задействане (IEC 60534-6-1:1997) (EN 60534-6-1:1997)
Industrial-process control valves -- Part 6: Mounting details for
attachment of positioners to control valves -- Section 1: Positioner
mounting on linear actuators
ICS: 25.040.40, 23.060.40
БДС EN 60534-6-1:2003 (en) 17 стр. - 32.40 лв.

БДС EN 60534-6-2:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-10-01    ТК-0/ПК-21
Вентили за управление на промишлени процеси. Част 6-2:
Монтажни детайли за принадлежности на позиционери към
вентили за управление. Ограничител, монтиран върху въртящи се
органи за задействане (IEC 60534-6-2:2000) (EN 60534-6-2:2001)
Industrial-process control valves -- Part 6-2: Mounting details for
attachment of positioners to control valves - Positioner mounting on
rotary actuators
ICS: 25.040.40, 23.060
БДС EN 60534-6-2:2003 (en) 9 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 60534-7:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-01-05    ТК-0/ПК-21
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Вентили за управление на промишлени процеси. Част 7: Списък
данни за вентили за управление (IEC 60534-7:2010) (EN
60534-7:2010)
Industrial-process control valves -- Part 7: Control valve data sheet
ICS: 25.040.40, 23.060.40
БДС EN 60534-7:2010 (en) 23 стр. - 39.60 лв.

БДС EN 60534-8-1:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-10-01    ТК-0/ПК-21
Вентили за управление на промишлени процеси. Част 8:
Съображения за шум. Раздел 1: Лабораторно измерване на шум,
генериран от аеродинамичен поток през вентили за управление
(IEC 60534-8-1:1986) (EN 60534-8-1:2000)
Industrial-process control valves -- Part 8: Noise considerations --
Section 1: Laboratory measurement of noise generated by aerodynamic
flow through control valves
ICS: 25.040.40, 23.060.40, 17.140.20
Заменен от: БДС EN 60534-8-1:2006
БДС EN 60534-8-1:2003 (en) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 60534-8-1:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-06-01    ТК-0/ПК-21
Вентили за управление на промишлени процеси. Част 8-1:
Съображения за шум. Лабораторно измерване на шум, генериран
от аеродинамичен поток през вентили за управление (IEC
60534-8-1:2005) (EN 60534-8-1:2005)
Industrial-process control valves -- Part 8-1: Noise considerations -
Laboratory measurement of noise generated by aerodynamic flow
through control valves
ICS: 25.040.40, 23.060.40, 17.140.20
Заменя: БДС EN 60534-8-1:2003
БДС EN 60534-8-1:2006 (en) 24 стр. - 45.60 лв.

БДС EN 60534-8-2:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-10-01    ТК-0/ПК-21
Вентили за управление на промишлени процеси. Част 8:
Съображения за шум. Раздел 2: Лабораторно измерване на шум,
генериран от хидродинамичен поток през вентили за управление
(IEC 60534-8-2:1991) (EN 60534-8-2:1993)
Industrial-process control valves -- Part 8: Noise considerations --
Section 2: Laboratory measurement of noise generated by
hydrodynamic flow through control valves
Заменен от: БДС EN 60534-8-2:2011
БДС EN 60534-8-2:2003 (en) 21 стр. - 39.60 лв.

БДС EN 60534-8-2:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-01-07    ТК-0/ПК-21
Вентили за управление на промишлени процеси. Част 8-2:
Съображения за шум. Лабораторно измерване на шум, генериран
от хидродинамичен поток през вентили за управление (IEC
60534-8-2:2011) (EN 60534-8-2:2011)
Industrial-process control valves -- Part 8-2: Noise considerations -
Laboratory measurement of noise generated by hydrodynamic flow
through control valves
ICS: 25.040.40, 23.060.40, 17.140.20
Заменя: БДС EN 60534-8-2:2003
БДС EN 60534-8-2:2011 (en) 27 стр. - 50.40 лв.

БДС EN 60534-8-3:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-10-01    ТК-0/ПК-21
Вентили за управление на промишлени процеси. Част 8:
Съображения за шум. Раздел 3: Метод за прогнозиране на шум,
генериран от аеродинамичен поток през управляващите вентили
(IEC 60534-8-3:1995) (EN 60534-8-3:1995)
Industrial-process control valves -- Part 8: Noise considerations --
Section 3: Control valve aerodynamic noise prediction method
ICS: 23.060.40, 17.140.20
Заменен от: БДС EN 60534-8-3:2003
БДС EN 60534-8-3:2003 (en) 51 стр. - 97.20 лв.

БДС EN 60534-8-3:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-10-01    ТК-0/ПК-21
Вентили за управление на промишлени процеси. Част 8:
Съображения за шум. Раздел 3: Метод за прогнозиране на шум,
генериран от аеродинамичен поток през управляващите вентили
(IEC 60534-8-3:2000) (EN 60534-8-3:2000)
Industrial-process control valves -- Part 8-3: Noise considerations -

Control valve aerodynamic noise prediction method
ICS: 25.040.40, 23.060.40, 17.140.20
Заменен от: БДС EN 60534-8-3:2011
Заменя: БДС EN 60534-8-3:2003
БДС EN 60534-8-3:2003 (en) 60 стр. - 97.20 лв.

БДС EN 60534-8-3:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-01-03    ТК-0/ПК-21
Вентили за управление на промишлени процеси. Част 8-3:
Съображения за шум. Метод за прогнозиране на шум, генериран от
аеродинамичен поток през управляващите вентили (IEC
60534-8-3:2010) (EN 60534-8-3:2011)
Industrial-process control valves -- Part 8-3: Noise considerations -
Control valve aerodynamic noise prediction method
ICS: 25.040.40, 23.060.40, 17.140.20
Заменя: БДС EN 60534-8-3:2003
БДС EN 60534-8-3:2011 (en) 52 стр. - 97.20 лв.

БДС EN 60534-8-4:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-10-01    ТК-0/ПК-21
Вентили за управление на промишлени процеси. Част 8:
Съображения за шум. Раздел 4: Прогнозиране на шум, генериран
от хидродинамичен поток през управляващите вентили (IEC
60534-8-4:1994) (EN 60534-8-4:1994)
Industrial-process control valves -- Part 8: Noise considerations --
Section 4: Prediction of noise generated by hydrodynamic flow
Заменен от: БДС EN 60534-8-4:2006
БДС EN 60534-8-4:2003 (en) 16 стр. - 28.80 лв.

БДС EN 60534-8-4:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-06-01    ТК-0/ПК-21
Вентили за управление на промишлени процеси. Част 8-4:
Съображения за шум. Прогнозиране на шум, генериран от
хидродинамичен поток през управляващите вентили (IEC
60534-8-4:2005) (EN 60534-8-4:2005)
Industrial-process control valves -- Part 8-4: Noise considerations -
Prediction of noise generated by hydrodynamic flow
ICS: 25.040.40, 23.060.40, 17.140.20
Заменя: БДС EN 60534-8-4:2003
БДС EN 60534-8-4:2006 (en) 34 стр. - 61.20 лв.

БДС EN 60534-9:2008
Статус: Действащ   Публикуван: 2008-02-06    ТК-0/ПК-21
Интегриране на система за управление на предприятие. Част 9:
Изпитвателна процедура за измерване на реакция на входен
сигнал (EN 60534-9:2007)
Industrial-process control valves -- Part 9: Test procedure for response
measurements from step inputs
ICS: 25.040.40, 23.060
БДС EN 60534-9:2008 (en) 31 стр. - 55.20 лв.

БДС EN 60546-1:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-10-01    ТК-0/ПК-21
Контролери с аналогови сигнали за използване в системи за
управление на промишлени процеси. Част 1: Методи за оценяване
на работните характеристики (IEC 60546-1:1987) (EN 60546-1:1993)
Controllers with analogue signals for use in industrial-process control
systems -- Part 1: Methods of evaluating the performance
Заменен от: БДС EN 60546-1:2010
БДС EN 60546-1:2003 (en) 34 стр. - 61.20 лв.

БДС EN 60546-1:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-10-01    ТК-0/ПК-21
Контролери с аналогови сигнали за използване в системи за
управление на промишлени процеси. Част 1: Методи за оценяване
на работните характеристики (IEC 60546-1:2010) (EN 60546-1:2010)
Controllers with analogue signals for use in industrial-process control
systems -- Part 1: Methods of evaluating the performance
ICS: 25.040.40
Заменя: БДС EN 60546-1:2003
БДС EN 60546-1:2010 (en) 43 стр. - 75.60 лв.

БДС EN 60546-2:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-10-01    ТК-0/ПК-21
Контролери с аналогови сигнали за използване в системи за
управление на промишлени процеси. Част 2: Ръководство за
контрол и рутинно изпитване (IEC 60546-2:1987) (EN 60546-2:1993)
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Controllers with analogue signals for use in industrial-process control
systems -- Part 2: Guidance for inspection and routine testing
Заменен от: БДС EN 60546-2:2010
БДС EN 60546-2:2003 (en) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 60546-2:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-12-10    ТК-0/ПК-21
Контролери с аналогови сигнали за използване в системи за
управление на промишлени процеси. Част 2: Ръководство за
контрол и рутинно изпитване (IEC 60546-2:2010) (EN 60546-2:2010)
Controllers with analogue signals for use in industrial-process control
systems -- Part 2: Guidance for inspection and routine testing
ICS: 25.040.40
Заменя: БДС EN 60546-2:2003
БДС EN 60546-2:2010 (en) 17 стр. - 32.40 лв.

БДС EN 60584-3:2008
Статус: Действащ   Публикуван: 2008-02-06    ТК-0/ПК-21
Термодвойки. Част 3: Удължителни и компенсиращи кабели.
Допустими отклонения и идентификационна система (IEC
60584-3:2007) (EN 60584-3:2008)
Thermocouples -- Part 3: Extension and compensating cables -
Tolerances and identification system
ICS: 17.200.20
Заменя: БДС HD 446.3 S1:2003
БДС EN 60584-3:2008 (en) 14 стр. - 25.20 лв.

БДС EN 60654-1:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-10-01    ТК-0/ПК-21
Устройства за измерване и управление на промишлени процеси.
Работни условия. Част 1: Климатични условия (IEC 60654-1:1993)
(EN 60654-1:1993)
Industrial-process measurement and control equipment - Operating
conditions -- Part 1: Climatic conditions
БДС EN 60654-1:2003 (en) 33 стр. - 61.20 лв.

БДС EN 60654-2:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-10-01    ТК-0/ПК-21
Работни условия за устройства за измерване и управление на
промишлени процеси. Част 2: Мощност (IEC 60654-2:1979 +
A1:1992) (EN 60654-2:1997)
Operating conditions for industrial-process measurement and control
equipment -- Part 2: Power
ICS: 25.040.40
БДС EN 60654-2:2003 (en) 19 стр. - 36.00 лв.

БДС EN 60654-3:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-10-01    ТК-0/ПК-21
Работни условия за устройства за измерване и управление на
промишлени процеси. Част 3: Механични въздействия (IEC
60654-3:1983) (EN 60654-3:1997)
Operating conditions for industrial-process measurement and control
equipment -- Part 3: Mechanical influences
ICS: 25.040.40
БДС EN 60654-3:2003 (en) 19 стр. - 36.00 лв.

БДС EN 60654-4:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-10-01    ТК-0/ПК-21
Работни условия за устройства за измерване и управление на
промишлени процеси. Част 4: Влияние на корозията и ерозията
(IEC 60654-4:1987) (EN 60654-4:1997)
Operating conditions for industrial-process measurement and control
equipment -- Part 4: Corrosive and erosive influences
ICS: 25.040.40
БДС EN 60654-4:2003 (en) 20 стр. - 36.00 лв.

БДС EN 60746-1:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-06-01    ТК-0/ПК-21
Представяне на работните характеристики на електромеханичните
анализатори. Част 1: Общи положения (IEC 60746-1:2003) (EN
60746-1:2003)
Expression of performance of electrochemical analyzers -- Part 1:
General
ICS: 71.040, 19.040
БДС EN 60746-1:2006 (en) 29 стр. - 50.40 лв.

БДС EN 60746-2:2006

Статус: Действащ   Публикуван: 2006-06-01    ТК-0/ПК-21
Представяне на работните характеристики на електромеханичните
анализатори. Част 2: Определяне на pH (IEC 60746-2:2003) (EN
60746-2:2003)
Expression of performance of electrochemical analyzers -- Part 2: pH
value
ICS: 71.040, 19.040
БДС EN 60746-2:2006 (en) 26 стр. - 45.60 лв.

БДС EN 60746-3:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-10-01    ТК-0/ПК-21
Представяне на работните характеристики на електромеханичните
анализатори. Част 3: Проводимост на електролита (IEC
60746-3:2002) (EN 60746-3:2002)
Expression of performance of electrochemical analyzers -- Part 3:
Electrolytic conductivity
ICS: 71.040, 17.020
БДС EN 60746-3:2003 (en) 26 стр. - 45.60 лв.

БДС EN 60751:2001
Статус: Отменен   Публикуван: 2001-08-01    ТК-0/ПК-21
Чувствителни елементи за индустриални платинени
съпротивителни термометри (IEC 60751:1983 + A1:1986) (EN
60751:1995)
Industrial platinum resistance thermometer sensors
ICS: 17.200.20
Заменен от: БДС EN 60751:2008
Заменя: БДС 8.820:1988, БДС 16713:1987
БДС EN 60751:2001 (en) 22 стр. - 39.60 лв.

БДС EN 60751:2001/A2:2001
Статус: Отменен   Публикуван: 2001-08-01    ТК-0/ПК-21
Чувствителни елементи за индустриални платинени
съпротивителни термометри (IEC 60751:1983/A2:1995) (EN
60751:1995/A2:1995)
Industrial platinum resistance thermometer sensors
ICS: 17.200.20
Заменен от: БДС EN 60751:2008
БДС EN 60751:2001/A2:2001 (en) 0 стр. - 0.00 лв.

БДС EN 60751:2008
Статус: Действащ   Публикуван: 2008-07-01    ТК-0/ПК-21
Индустриални платинени съпротивителни термометри и платинени
температурни чувствителни елементи (IEC 60751:2008) (EN
60751:2008)
Industrial platinum resistance thermometers and platinum temperature
sensors
ICS: 17.200.20
Заменя: БДС EN 60751:2001/A2:2001, БДС EN 60751:2001
БДС EN 60751:2008 (en) 26 стр. - 45.60 лв.

БДС EN 60770-1:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-10-01    ТК-0/ПК-21
Предаватели за използване в системи за управление на
промишлени процеси. Част 1: Методи за оценяване на работните
характеристики (IEC 60770-1:1999) (EN 60770-1:1999)
Transmitters for use in industrial-process control systems -- Part 1:
Methods for performance evaluation
ICS: 25.040.40
Заменен от: БДС EN 60770-1:2011
БДС EN 60770-1:2003 (en) 25 стр. - 45.60 лв.

БДС EN 60770-1:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-01-14    ТК-0/ПК-21
Предаватели за използване в системи за контрол на промишлените
процеси. Част 1: Методи за оценяване на работните
характеристики (IEC 60770-1:2010) (EN 60770-1:2011)
Transmitters for use in industrial-process control systems -- Part 1:
Methods for performance evaluation
ICS: 25.040.40
Заменя: БДС EN 60770-1:2003
БДС EN 60770-1:2011 (en) 26 стр. - 45.60 лв.

БДС EN 60770-2:2006
Статус: Отменен   Публикуван: 2006-06-01    ТК-0/ПК-21
Предаватели за използване в системи за управление на
промишлени процеси. Част 2: Методи за контрол и рутинно
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изпитване (IEC 60770-2:2003) (EN 60770-2:2003)
Transmitters for use in industrial-process control systems -- Part 2:
Methods for inspection and routine testing
ICS: 25.040.40, 17.020
Заменен от: БДС EN 60770-2:2010
БДС EN 60770-2:2006 (en) 17 стр. - 32.40 лв.

БДС EN 60770-2:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-01-05    ТК-0/ПК-21
Предаватели за използване в системи за контрол на промишлени
процеси. Част 2: Методи за контрол и рутинно изпитване (IEC
60770-2:2010) (EN 60770-2:2010)
Transmitters for use in industrial-process control systems -- Part 2:
Methods for inspection and routine testing
ICS: 25.040.40
Заменя: БДС EN 60770-2:2006
БДС EN 60770-2:2010 (en) 20 стр. - 36.00 лв.

БДС EN 60770-3:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-12-01    ТК-0/ПК-21
Предаватели за използване в системи за управление на
промишлени процеси. Част 3: Методи за критерии за оценяване на
работните характеристики на интелигентни предаватели (IEC
60770-3:2006) (EN 60770-3:2006)
Transmitters for use in industrial-process control systems -- Part 3:
Methods for performance evaluation of intelligent transmitters
ICS: 25.040.40
БДС EN 60770-3:2006 (en) 59 стр. - 97.20 лв.

БДС EN 60873:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-10-01    ТК-0/ПК-21
Методи за оценяване на работните характеристики на
електрически и пневматични аналогови устройства за записване на
чертежи/схеми за използване в системи за управление на
промишлени процеси (IEC 60873:1986, с промени) (EN 60873:1993)
Methods of evaluating the performance of electrical and pneumatic
analogue chart recorders for use in industrial-process control systems
Заменен от: БДС EN 60873-1:2006
БДС EN 60873:2003 (en) 38 стр. - 67.20 лв.

БДС EN 60873-1:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-06-01    ТК-0/ПК-21
Електрически и пневматични аналогови устройства за записване на
чертежи/схеми за използване в системи за управление на
промишлени процеси. Част 1: Методи за оценяване на работните
характеристики (IEC 60873-1:2003) (EN 60873-1:2004)
Electrical and pneumatic analogue chart recorders for use in industrial-
process control systems -- Part 1: Methods for performance evaluation
ICS: 25.040.40
Заменя: БДС EN 60873:2003
БДС EN 60873-1:2006 (en) 23 стр. - 39.60 лв.

БДС EN 60873-2:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-06-01    ТК-0/ПК-21
Електрически и пневматични аналогови устройства за записване на
чертежи/схеми за използване в системи за управление на
промишлени процеси. Част 2: Ръководство за контрол и рутинни
рутинно изпитване (IEC 60873-2:2004) (EN 60873-2:2004)
Electrical and pneumatic analogue chart recorders for use in industrial
process control systems -- Part 2: Guidance for inspection and routine
testing
ICS: 25.040.40
БДС EN 60873-2:2006 (en) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 61003-1:1993):2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-10-01    ТК-0/ПК-21
Системи за управление на промишлени процеси. Инструменти с
аналогови входове и две или много състояния на изходите. Част 1:
Методи за оценяване на работните характеристики (IEC
61003-1:1991) (EN 61003-1:1993)
Industrial-process control systems - Instruments with analogue inputs
and two- or multi-state outputs -- Part 1: Methods of evaluating the
performance
БДС EN 61003-1:1993):2003 (en) 63 стр. - 114.00 лв.

БДС EN 61003-1:2004):2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-06-01    ТК-0/ПК-21

Инструменти с аналогови входове и две или много състояния на
изходите. Част 1: Методи за оценяване на работните
характеристики 
 (IEC 61003-1:2004) (EN 61003-1:2004)
Industrial-process control systems - Instruments with analogue inputs
and two- or multi-state outputs -- Part 1: Methods of evaluating
performance
ICS: 35.240.50
БДС EN 61003-1:2004):2006 (en) 36 стр. - 67.20 лв.

БДС EN 61003-2:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-01-10    ТК-0/ПК-21
Инструменти с аналогови входове и две или много състояния на
изходите. Част 2: Ръководство за проверка и рутинно изпитване
(IEC 61003-2:200X) (EN 61003-2:2009)
Industrial-process control systems - Instruments with analogue inputs
and two- or multi-state outputs -- Part 2: Guidance for inspection and
routine testing
ICS: 25.040.40
БДС EN 61003-2:2009 (en) 14 стр. - 25.20 лв.

БДС EN 61010-2-201:2013
Статус: Действащ   Публикуван: 2013-01-02    ТК-0/ПК-21
Изисквания за безопасност на електрически устройства за
измерване, управление и лабораторни приложения. Част 2-201:
Специфични изисквания за управляващи устройства (IEC
61010-2-201:2013) (EN 61010-2-201:2013)
Safety requirements for electrical equipment for measurement, control
and laboratory use -- Part 2-201: Particular requirements for control
equipment
ICS: 25.040.40, 19.020, 17.020, 13.110
Директива: 2006/95/EC yes
БДС EN 61010-2-201:2013 (en) 61 стр. - 114.00 лв.

БДС EN 61010-2-201:2013/AC:2013
Статус: Действащ   Публикуван: 2013-10-03    ТК-0/ПК-21
Изисквания за безопасност на електрически устройства за
измерване, управление и лабораторни приложения. Част 2-201:
Специфични изисквания за управляващи устройства (EN
61010-2-201:2013/AC:2013)
Safety requirements for electrical equipment for measurement, control
and laboratory use -- Part 2-201: Particular requirements for control
equipment
Директива: 2006/95/EC no
БДС EN 61010-2-201:2013/AC:2013 (en) 3 стр. - 7.20 лв.

БДС EN 61069-1:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-10-01    ТК-0/ПК-21
Измерване и управление на промишлени процеси. Оценяване на
свойствата на системи за целите на оценяване на системи. Част 1:
Общи съображения и методология (IEC 61069-1:1991) (EN
61069-1:1993)
Industrial-process measurement and control - Evaluation of system
properties for the purpose of system assessment -- Part 1: General
considerations and methodology
БДС EN 61069-1:2003 (en) 21 стр. - 39.60 лв.

БДС EN 61069-2:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-10-01    ТК-0/ПК-21
Измерване и управление на промишлени процеси. Оценяване на
свойствата на системи за целите на оценяване на системи. Част 2:
Методология за оценяване (IEC 61069-2:1993) (EN 61069-2:1994)
Industrial-process measurement and control - Evaluation of system
properties for the purpose of system assessment -- Part 2: Assessment
methodology
ICS: 35.240.50
БДС EN 61069-2:2003 (en) 18 стр. - 32.40 лв.

БДС EN 61069-3:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-10-01    ТК-0/ПК-21
Измерване и управление на промишлени процеси. Оценяване на
свойствата на системи за целите на оценяване на системи. Част 3:
Оценяване на функционалността на системата (IEC 61069-3:1996)
(EN 61069-3:1996)
Industrial-process measurement and control - Evaluation of system
properties for the purpose of system assessment -- Part 3: Assessment
of system functionality
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ICS: 35.240.50, 25.040.40
БДС EN 61069-3:2003 (en) 26 стр. - 45.60 лв.

БДС EN 61069-4:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-10-01    ТК-0/ПК-21
Измерване и управление на промишлени процеси. Оценяване на
свойствата на системи за целите на оценяване на системи. Част 4:
Оценяване на работните характеристики на системата (IEC
61069-4:1997) (EN 61069-4:1997)
Industrial process measurement and control - Evaluation of system
properties for the purpose of system assessment -- Part 4: Assessment
of system performance
ICS: 35.240.50, 25.040.40
БДС EN 61069-4:2003 (en) 35 стр. - 61.20 лв.

БДС EN 61069-5:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-10-01    ТК-0/ПК-21
Измерване и управление на промишлени процеси. Оценяване на
свойствата на системи за целите на оценяване на системи. Част 5:
Оценяване на надеждността на системата (IEC 61069-5:1994) (EN
61069-5:1995)
Industrial-process measurement and control - Evaluation of system
properties for the purpose of system assessment -- Part 5: Assessment
of system dependability
ICS: 25.040.40
БДС EN 61069-5:2003 (en) 31 стр. - 55.20 лв.

БДС EN 61069-6:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-10-01    ТК-0/ПК-21
Измерване и управление на промишлени процеси. Оценяване на
свойствата на системи за целите на оценяване на системи. Част 6:
Оценяване на работата със системата (IEC 61069-6:1998) (EN
61069-6:1998)
Industrial-process measurement and control - Evaluation of system
properties for the purpose of system assessment -- Part 6: Assessment
of system operability
ICS: 25.040.40
БДС EN 61069-6:2003 (en) 25 стр. - 45.60 лв.

БДС EN 61069-7:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-10-01    ТК-0/ПК-21
Измерване и управление на промишлени процеси. Оценяване на
свойствата на системи за целите на оценяване на системи. Част 7:
Оценяване на сигурността на системата (IEC 61069-7:1999) (EN
61069-7:1999)
Industrial-process measurement and control - Evaluation of system
properties for the purpose of system assessment -- Part 7: Assessment
of system safety
ICS: 25.040.40
БДС EN 61069-7:2003 (en) 19 стр. - 36.00 лв.

БДС EN 61069-8:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-10-01    ТК-0/ПК-21
Измерване и управление на промишлени процеси. Оценяване на
свойствата на системи за целите на оценяване на системи. Част 8:
Оценяване на свойствата, които не са свързани директно с
работата на системата (IEC 61069-8:1999) (EN 61069-8:1999)
Industrial-process measurement and control - Evaluation of system
properties for the purpose of system assessment -- Part 8: Assessment
of non-task-related system properties
ICS: 25.040.40
БДС EN 61069-8:2003 (en) 28 стр. - 50.40 лв.

БДС EN 61131-1:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-10-01    ТК-0/ПК-21
Програмируеми контролери. Част 1: Обща информация (IEC
61131-1:1992) (EN 61131-1:1994)
Programmable controllers -- Part 1: General information
ICS: 35.240.50, 35.060
БДС EN 61131-1:2003 (en) 37 стр. - 67.20 лв.

БДС EN 61131-1:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-06-01    ТК-0/ПК-21
Програмируеми контролери. Част 1: Обща информация (IEC
61131-1:2003) (EN 61131-1:2003)
Programmable controllers -- Part 1: General information
ICS: 35.240.50, 25.040.40

Заменен от: БДС EN 61131-1:2006
Заменя: БДС EN 61131-1:2006
БДС EN 61131-1:2006 (en) 23 стр. - 39.60 лв.

БДС EN 61131-2:1994/A11:2004
Статус: Отменен   Публикуван: 2004-01-01    ТК-0/ПК-21
Програмируеми контролери. Част 2: Изисквания към устройствата и
изпитване на устройствата (IEC 61131-2:1992, с промени) (EN
61131-2:1994/A11:1996)
Programmable controllers -- Part 2: Equipment requirements and tests
ICS: 35.240.50, 35.060
Директива: 2004/108/EC yes, 2006/95/EC yes
Заменен от: БДС EN 61131-2:2006
БДС EN 61131-2:1994/A11:2004 (bg) 0 стр. - 0.00 лв.

БДС EN 61131-2:1994/A12:2004
Статус: Отменен   Публикуван: 2004-01-01    ТК-0/ПК-21
Програмируеми контролери. Част 2: Изисквания към устройствата и
изпитване на устройствата (IEC 61131-2:1992, с промени) (EN
61131-2:1994/A12:2000)
Programmable controllers -- Part 2: Equipment requirements and tests
ICS: 35.240.50, 35.060
Директива: 2004/108/EC yes, 2006/95/EC yes
Заменен от: БДС EN 61131-2:2006
БДС EN 61131-2:1994/A12:2004 (bg) 0 стр. - 0.00 лв.

БДС EN 61131-2:2004
Статус: Отменен   Публикуван: 2004-01-01    ТК-0/ПК-21
Програмируеми контролери. Част 2: Изисквания към устройствата и
изпитване на устройствата (IEC 61131-2:1992, с промени) (EN
61131-2:1994)
Programmable controllers -- Part 2: Equipment requirements and tests
ICS: 35.240.50, 35.060
Директива: 2004/108/EC yes, 2006/95/EC yes
Заменен от: БДС EN 61131-2:2006
БДС EN 61131-2:2004 (bg) 109 стр. - 165.60 лв.

БДС EN 61131-2:2006
Статус: Отменен   Публикуван: 2006-06-01    ТК-0/ПК-21
Програмируеми контролери. Част 1: Обща информация (IEC
61131-1:2003) (EN 61131-2:2003)
Programmable controllers -- Part 2: Equipment requirements and tests
ICS: 35.240.50, 25.040.40
Директива: 2004/108/EC yes, 2006/95/EC yes
Заменен от: БДС EN 61131-2:2008
Заменя: БДС EN 61131-2:1994/A12:2004, БДС EN
61131-2:1994/A11:2004, БДС EN 61131-2:2004
БДС EN 61131-2:2006 (en) 124 стр. - 180.00 лв.

БДС EN 61131-2:2008
Статус: Действащ   Публикуван: 2008-02-06    ТК-0/ПК-21
Програмируеми контролери. Част 2: Изисквания към устройствата и
изпитване на устройствата (IEC 61131-2:2007) (EN 61131-2:2007)
Programmable controllers -- Part 2: Equipment requirements and tests
ICS: 35.240.50, 25.040.40
Директива: 2004/108/EC yes, 2006/95/EC yes
Заменя: БДС EN 61131-2:2006
БДС EN 61131-2:2008 (en) 132 стр. - 180.00 лв.

БДС EN 61131-3:2002
Статус: Отменен   Публикуван: 2002-03-01    ТК-0/ПК-21
Програмируеми контролери. Част 3: Програмни езици (IEC
61131-3:1993) (стандартът се предлага само на CD-ROM) (EN
61131-3:1993)
Programmable controllers -- Part 3: Programming languages
Заменен от: БДС EN 61131-3:2006
БДС EN 61131-3:2002 (en) 199 стр. - 252.00 лв.

БДС EN 61131-3:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-06-01    ТК-0/ПК-21
Програмируеми контролери. Част 3: Програмни езици (IEC
61131-3:2003) (EN 61131-3:2003)
Programmable controllers -- Part 3: Programming languages
ICS: 35.240.50, 25.040
Заменен от: БДС EN 61131-3:2013
Заменя: БДС EN 61131-3:2002
БДС EN 61131-3:2006 (en) 224 стр. - 288.00 лв.

3.022



БДС EN 61131-3:2013
Статус: Действащ   Публикуван: 2013-01-07    ТК-0/ПК-21
Програмируеми контролери. Част 3: Програмни езици (IEC
61131-3:2013) (EN 61131-3:2013)
Programmable controllers -- Part 3: Programming languages
ICS: 35.240.50, 25.040
Заменя: БДС EN 61131-3:2006
БДС EN 61131-3:2013 (en) 234 стр. - 288.00 лв.

БДС EN 61131-5:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-10-01    ТК-0/ПК-21
Програмируеми контролери. Част 5: Връзки (IEC 61131-5:2000) (EN
61131-5:2001)
Programmable controllers -- Part 5: Communications
ICS: 35.240.50, 25.040.40
БДС EN 61131-5:2003 (en) 105 стр. - 165.60 лв.

БДС EN 61131-6:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-08-16    ТК-0/ПК-21
Програмируеми контролери. Част 6: Функционална безопасност
(IEC 61131-6:2012) (EN 61131-6:2012)
Programmable controllers -- Part 6: Functional safety
ICS: 35.240.50, 25.040.40
БДС EN 61131-6:2012 (en) 100 стр. - 138.00 лв.

БДС EN 61131-7:2002
Статус: Действащ   Публикуван: 2002-03-01    ТК-0/ПК-21
Програмируеми контролери. Част 7: Програмиране за размит
контрол (IEC 61131-7:2000) (EN 61131-7:2000)
Programmable controllers -- Part 7: Fuzzy control programming
ICS: 35.240.50, 25.040.40
БДС EN 61131-7:2002 (en) 59 стр. - 97.20 лв.

БДС EN 61158-2:2006
Статус: Отменен   Публикуван: 2006-06-01    ТК-0/ПК-21
Цифрови комуникации за измерване и управление. Полева
магистрала, предназначена за промишлени системи за управление.
Част 2: Спецификация на физическия слой и определяне на
услугите (IEC 61158-2:2003 + поправка юли 2004) (EN
61158-2:2004)
Digital data communications for measurement and control - Fieldbus for
use in industrial control systems -- Part 2: Physical layer specification
and service definition
ICS: 35.240.50, 35.100, 25.040
Заменен от: БДС EN 61158-2:2008
Заменя: БДС EN 50254:2003, БДС EN 50170:2002/A3:2003, БДС EN
50170:2002/A1:2003, БДС EN 50170:2002/A2:2002, БДС EN
50170:2002, БДС EN 61158-2:2002/A2:2002, БДС EN
61158-2:2002/A1:2002, БДС EN 61158-2:2002
БДС EN 61158-2:2006 (en) 335 стр. - 388.80 лв.

БДС EN 61158-2:2008
Статус: Отменен   Публикуван: 2008-02-06    ТК-0/ПК-21
Промишлени комуникационни мрежи. Спецификации на полеви
магистрали. Част 2: Спецификация на физическия слой и
определяне на услугите (IEC 61158-2:2007) (EN 61158-2:2008)
Industrial communication networks - Fieldbus specifications -- Part 2:
Physical layer specification and service definition
ICS: 35.240.50, 35.100, 25.040
Заменен от: БДС EN 61158-2:2010
Заменя: БДС EN 61158-2:2006, БДС EN 61491:2003
БДС EN 61158-2:2008 (en) 418 стр. - 439.20 лв.

БДС EN 61158-2:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-01-05    ТК-0/ПК-21
Промишлени комуникационни мрежи. Спецификации на полеви
магистрали. Част 2: Спецификация на физическия слой и
определяне на услугите (IEC 61158-2:2010) (EN 61158-2:2010)
Industrial communication networks - Fieldbus specifications -- Part 2:
Physical layer specification and service definition
ICS: 35.240.50, 35.100, 25.040
Заменя: БДС EN 61158-2:2008
БДС EN 61158-2:2010 (en) 408 стр. - 435.60 лв.

БДС EN 61158-3:2006
Статус: Отменен   Публикуван: 2006-06-01    ТК-0/ПК-21

Цифрови комуникации за измерване и управление. Полева
магистрала, предназначена за промишлени системи за управление.
Част 3: Определяне на услугата на слоя на звеното за предаване
на данни (IEC 61158-3:2003) (EN 61158-3:2004)
Digital data communication for measurement and control - Fieldbus for
use in industrial control systems -- Part 3: Data link service definition
ICS: 35.240.50, 35.100, 25.040
Заменен от: БДС EN 61158-3-1:2008, БДС EN 61158-3-2:2008, БДС
EN 61158-3-3:2008, БДС EN 61158-3-4:2008, БДС EN 61158-3-7:2008,
БДС EN 61158-3-11:2008, БДС EN 61158-3-12:2008, БДС EN
61158-3-13:2008, БДС EN 61158-3-14:2008, БДС EN 61158-3-16:2008,
БДС EN 61158-3-17:2
Заменя: БДС EN 50254:2003, БДС EN 50170:2002/A3:2003, БДС EN
50170:2002/A1:2003, БДС EN 50170:2002/A2:2002, БДС EN
50170:2002
БДС EN 61158-3:2006 (en) 321 стр. - 388.80 лв.

БДС EN 61158-3-1:2008
Статус: Действащ   Публикуван: 2008-06-26    ТК-0/ПК-21
Промишлени комуникационни мрежи. Спецификации на полеви
магистрали. Част 3-1: Определяне на услугата на слоя на звеното
за предаване на данни. Елементи тип 1 (IEC 61158-3-1:2007) (EN
61158-3-1:2008)
Industrial communication networks - Fieldbus specifications - Part 3-1:
Data-link layer service definition - Type 1 elements
ICS: 35.100.20, 25.040.40
Заменя: БДС EN 61158-3:2006
БДС EN 61158-3-1:2008 (en) 129 стр. - 180.00 лв.

БДС EN 61158-3-11:2008
Статус: Действащ   Публикуван: 2008-02-14    ТК-0/ПК-21
Промишлени комуникационни мрежи. Спецификации на полеви
магистрали. Част 3-11: Определяне на услугата на слоя на звеното
за предаване на данни. Елементи тип 11 (IEC 61158-3-11:2007) (EN
61158-3-11:2008)
Industrial communication networks - Fieldbus specifications - Part 3-11:
Data-link layer service definition - Type 11 elements
ICS: 35.100.20, 25.040.40
Заменя: БДС EN 61158-3:2006
БДС EN 61158-3-11:2008 (en) 40 стр. - 67.20 лв.

БДС EN 61158-3-12:2008
Статус: Действащ   Публикуван: 2008-02-14    ТК-0/ПК-21
Промишлени комуникационни мрежи. Спецификации на полеви
магистрали. Част 3-12: Определяне на услугата на слоя на звеното
за предаване на данни. Елементи тип 12 (IEC 61158-3-12:2007) (EN
61158-3-12:2008)
Industrial communication networks - Fieldbus specifications - Part 3-12:
Data-link layer service definition - Type 12 elements
ICS: 35.100.20, 25.040.40
Заменен от: БДС EN 61158-3-12:2012
Заменя: БДС EN 61158-3:2006
БДС EN 61158-3-12:2008 (en) 46 стр. - 84.00 лв.

БДС EN 61158-3-12:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-01-06    ТК-0/ПК-21
Промишлени комуникационни мрежи. Спецификации на полеви
магистрали. Част 3-12: Определение за услуга на слоя на звеното
за предаване на данни. Елементи тип 12 (IEC 61158-3-12:2010) (EN
61158-3-12:2012)
Industrial communication networks - Fieldbus specifications -- Part
3-12: Data-link layer service definition - Type 12 elements
ICS: 35.100.20, 25.040.40
Заменя: БДС EN 61158-3-12:2008
БДС EN 61158-3-12:2012 (en) 46 стр. - 84.00 лв.

БДС EN 61158-3-13:2008
Статус: Действащ   Публикуван: 2008-02-14    ТК-0/ПК-21
Промишлени комуникационни мрежи. Спецификации на полеви
магистрали. Част 3-13: Определяне на услугата на слоя на звеното
за предаване на данни. Елементи тип 13 (IEC 61158-3-13:2007) (EN
61158-3-13:2008)
Industrial communication networks - Fieldbus specifications - Part 3-13:
Data-link layer service definition - Type 13 elements
ICS: 35.100.20, 25.040.40
Заменя: БДС EN 61158-3:2006
БДС EN 61158-3-13:2008 (en) 47 стр. - 84.00 лв.
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БДС EN 61158-3-14:2008
Статус: Действащ   Публикуван: 2008-02-14    ТК-0/ПК-21
Промишлени комуникационни мрежи. Спецификации на полеви
магистрали. Част 3-14: Определяне на услугата на слоя на звеното
за предаване на данни. Елементи тип 14 (IEC 61158-3-14:2007) (EN
61158-3-14:2008)
Industrial communication networks - Fieldbus specifications - Part 3-14:
Data-link layer service definition - Type 14 elements
ICS: 35.100.20, 25.040.40
Заменен от: БДС EN 61158-3-14:2012
Заменя: БДС EN 61158-3:2006
БДС EN 61158-3-14:2008 (en) 25 стр. - 45.60 лв.

БДС EN 61158-3-14:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-05-19    ТК-0/ПК-21
Промишлени комуникационни мрежи. Спецификации на полеви
магистрали. Част 3-14: Определение за услуга на слоя на звеното
за предаване на данни. Елементи тип 14 (IEC 61158-3-14:2010) (EN
61158-3-14:2012)
Industrial communication networks - Fieldbus specifications - Part 3-14:
Data-link layer service definition - Type 14 elements
ICS: 35.110, 35.100.20, 25.040.40
Заменя: БДС EN 61158-3-14:2008
БДС EN 61158-3-14:2012 (en) 37 стр. - 67.20 лв.

БДС EN 61158-3-16:2008
Статус: Действащ   Публикуван: 2008-02-14    ТК-0/ПК-21
Промишлени комуникационни мрежи. Спецификации на полеви
магистрали. Част 3-16: Определяне на услугата на слоя на звеното
за предаване на данни. Елементи тип 16 (IEC 61158-3-16:2007) (EN
61158-3-16:2008)
Industrial communication networks - Fieldbus specifications - Part 3-16:
Data-link layer service definition - Type 16 elements
ICS: 35.100.20, 25.040.40
Заменя: БДС EN 61158-3:2006, БДС EN 61491:2003
БДС EN 61158-3-16:2008 (en) 30 стр. - 55.20 лв.

БДС EN 61158-3-17:2008
Статус: Действащ   Публикуван: 2008-02-14    ТК-0/ПК-21
Промишлени комуникационни мрежи. Спецификации на полеви
магистрали. Част 3-17: Определяне на услугата на слоя на звеното
за предаване на данни. Елементи тип 17 (IEC 61158-3-17:2007) (EN
61158-3-17:2008)
Industrial communication networks - Fieldbus specifications - Part 3-17:
Data-link layer service definition - Type 17 elements
ICS: 35.100.20, 25.040.40
Заменя: БДС EN 61158-3:2006
БДС EN 61158-3-17:2008 (en) 35 стр. - 61.20 лв.

БДС EN 61158-3-18:2008
Статус: Действащ   Публикуван: 2008-02-14    ТК-0/ПК-21
Промишлени комуникационни мрежи. Спецификации на полеви
магистрали. Част 3-18: Определяне на услугата на слоя на звеното
за предаване на данни. Елементи тип 18 (IEC 61158-3-18:2007) (EN
61158-3-18:2008)
Industrial communication networks - Fieldbus specifications - Part 3-18:
Data-link layer service definition - Type 18 elements
ICS: 35.100.20, 25.040.40
Заменя: БДС EN 61158-3:2006
БДС EN 61158-3-18:2008 (en) 28 стр. - 50.40 лв.

БДС EN 61158-3-19:2008
Статус: Действащ   Публикуван: 2008-01-21    ТК-0/ПК-21
Промишлени комуникационни мрежи. Спецификации на полеви
магистрали. Част 3-19: Определяне на услугата на слоя на звеното
за предаване на данни. Елементи тип 19 (IEC 61158-3-19:2007) (EN
61158-3-19:2008)
Industrial communication networks - Fieldbus specifications - Part 3-19:
Data-link layer service definition - Type 19 elements
ICS: 35.100.20, 25.040.40
Заменен от: БДС EN 61158-3-19:2012
Заменя: БДС EN 61158-3:2006
БДС EN 61158-3-19:2008 (en) 29 стр. - 50.40 лв.

БДС EN 61158-3-19:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-05-19    ТК-0/ПК-21

Промишлени комуникационни мрежи. Спецификации на полеви
магистрали. Част 3-19: Определение за услуга на слоя на звеното
за предаване на данни. Елементи тип 19 (IEC 61158-3-19:2010) (EN
61158-3-19:2012)
Industrial communication networks - Fieldbus specifications -- Part
3-19: Data-link layer service definition - Type 19 elements
ICS: 35.110, 35.100.20, 25.040.40
Заменя: БДС EN 61158-3-19:2008
БДС EN 61158-3-19:2012 (en) 145 стр. - 180.00 лв.

БДС EN 61158-3-2:2008
Статус: Действащ   Публикуван: 2008-02-14    ТК-0/ПК-21
Промишлени комуникационни мрежи. Спецификации на полеви
магистрали. Част 3-2: Определяне на услугата на слоя на звеното
за предаване на данни. Елементи тип 2 (IEC 61158-3-2:2007) (EN
61158-3-2:2008)
Industrial communication networks - Fieldbus specifications - Part 3-2:
Data-link layer service definition - Type 2 elements
ICS: 35.100.20, 25.040.40
Заменя: БДС EN 61158-3:2006
БДС EN 61158-3-2:2008 (en) 50 стр. - 84.00 лв.

БДС EN 61158-3-21:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-05-19    ТК-0/ПК-21
Промишлени комуникационни мрежи. Спецификации на полеви
магистрали. Част 3-21: Определение за услуга на слоя на звеното
за предаване на данни. Елементи тип 21 (IEC 61158-3-21:2010) (EN
61158-3-21:2012)
Industrial communication networks - Fieldbus specifications -- Part
3-21: Data-link layer service definition - Type 21 elements
ICS: 35.110, 35.100.20, 25.040.40
БДС EN 61158-3-21:2012 (en) 50 стр. - 84.00 лв.

БДС EN 61158-3-22:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-05-19    ТК-0/ПК-21
Промишлени комуникационни мрежи. Спецификации на полеви
магистрали. Част 3-22: Определение за услуга на слоя на звеното
за предаване на данни. Елементи тип 22 (IEC 61158-3-22:2010) (EN
61158-3-22:2012)
Industrial communication networks - Fieldbus specifications -- Part
3-22: Data-link layer service definition - Type 22 elements
ICS: 35.110, 35.100.20, 25.040.40
БДС EN 61158-3-22:2012 (en) 40 стр. - 67.20 лв.

БДС EN 61158-3-3:2008
Статус: Действащ   Публикуван: 2008-02-14    ТК-0/ПК-21
Промишлени комуникационни мрежи. Спецификации на полеви
магистрали. Част 3-3: Определяне на услугата на слоя на звеното
за предаване на данни. Елементи тип 3 (IEC 61158-3-3:2007) (EN
61158-3-3:2008)
Industrial communication networks - Fieldbus specifications - Part 3-3:
Data-link layer service definition - Type 3 elements
ICS: 35.100.20, 25.040.40
Заменя: БДС EN 61158-3:2006
БДС EN 61158-3-3:2008 (en) 73 стр. - 129.60 лв.

БДС EN 61158-3-4:2008
Статус: Действащ   Публикуван: 2008-02-14    ТК-0/ПК-21
Промишлени комуникационни мрежи. Спецификации на полеви
магистрали. Част 3-4: Определяне на услугата на слоя на звеното
за предаване на данни. Елементи тип 4 (IEC 61158-3-4:2007) (EN
61158-3-4:2008)
Industrial communication networks - Fieldbus specifications - Part 3-4:
Data-link layer service definition - Type 4 elements
ICS: 35.100.20, 25.040.40
Заменя: БДС EN 61158-3:2006
БДС EN 61158-3-4:2008 (en) 31 стр. - 55.20 лв.

БДС EN 61158-3-7:2008
Статус: Действащ   Публикуван: 2008-02-14    ТК-0/ПК-21
Промишлени комуникационни мрежи. Спецификации на полеви
магистрали. Част 3-7: Определяне на услугата на слоя на звеното
за предаване на данни. Елементи тип 7 (IEC 61158-3-7:2007)
 (EN 61158-3-7:2008)
Industrial communication networks - Fieldbus specifications - Part 3-7:
Data-link layer service definition - Type 7 elements
ICS: 35.100.20, 25.040.40
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Заменя: БДС EN 61158-3:2006
БДС EN 61158-3-7:2008 (en) 40 стр. - 67.20 лв.

БДС EN 61158-3-8:2008
Статус: Действащ   Публикуван: 2008-02-13    ТК-0/ПК-21
Промишлени комуникационни мрежи. Спецификации на полеви
магистрали. Част 3-8: Определяне на услугата на слоя на звеното
за предаване на данни. Елементи тип 8 (IEC 61158-3-8:2007)
 (EN 61158-3-8:2008)
Industrial communication networks - Fieldbus specifications - Part 3-8:
Data-link layer service definition - Type 8 elements
ICS: 35.100.20, 25.040.40
Заменя: БДС EN 61158-3:2006
БДС EN 61158-3-8:2008 (en) 37 стр. - 67.20 лв.

БДС EN 61158-4:2006
Статус: Отменен   Публикуван: 2006-06-01    ТК-0/ПК-21
Цифрови комуникации за измерване и управление. Полева
магистрала, предназначена за промишлени системи за управление.
Част 4: Определяне на услугите на каналния слой (IEC
61158-4:2003 + поправка юли 2004) (EN 61158-4:2004)
Digital data communication for measurement and control - Fieldbus for
use in industrial control systems -- Part 4: Data link protocol
specification
ICS: 35.240.50, 35.100, 25.040
Заменен от: БДС EN 61158-4-1:2008, БДС EN 61158-4-2:2008, БДС
EN 61158-4-3:2008, БДС EN 61158-4-4:2008, БДС EN 61158-4-7:2008,
БДС EN 61158-4-8:2008, БДС EN 61158-4-11:2008, БДС EN
61158-4-12:2008, БДС EN 61158-4-13:2008, БДС EN 61158-4-14:2008,
БДС EN 61158-4-16:20
Заменя: БДС EN 50254:2003, БДС EN 50170:2002/A3:2003, БДС EN
50170:2002/A1:2003, БДС EN 50170:2002/A2:2002, БДС EN
50170:2002
БДС EN 61158-4:2006 (en) 1104 стр. - 687.60 лв.

БДС EN 61158-4-1:2008
Статус: Действащ   Публикуван: 2008-06-26    ТК-0/ПК-21
Промишлени комуникационни мрежи. Спецификации на полеви
магистрали. Част 4-1: Спецификация на протокола на слоя на
звеното за предаване на данни. Елементи тип 1 (IEC
61158-4-1:2007) (EN 61158-4-1:2008)
Industrial communication networks - Fieldbus specifications -- Part 4-1:
Data-link layer protocol specification - Type 1 elements
ICS: 35.100.20, 25.040.40
Заменя: БДС EN 61158-4:2006
БДС EN 61158-4-1:2008 (en) 429 стр. - 442.80 лв.

БДС EN 61158-4-11:2008
Статус: Действащ   Публикуван: 2008-02-13    ТК-0/ПК-21
Промишлени комуникационни мрежи. Спецификации на полеви
магистрали. Част 4-11: Спецификация на протокола на слоя на
звеното за предаване на данни. Елементи тип 11 (IEC
61158-4-11:2007) (EN 61158-4-11:2008)
Industrial communication networks - Fieldbus specifications -- Part
4-11: Data-link layer protocol specification - Type 11 elements
ICS: 35.100.20, 25.040.40
Заменен от: БДС EN 61158-4-11:2012
Заменя: БДС EN 61158-4:2006
БДС EN 61158-4-11:2008 (en) 86 стр. - 138.00 лв.

БДС EN 61158-4-11:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-05-19    ТК-0/ПК-21
Промишлени комуникационни мрежи. Спецификации на полеви
магистрали. Част 4-11: Спецификация на протокол за слоя на
звеното за предаване на данни. Елементи тип 11 (IEC
61158-4-11:2010) (EN 61158-4-11:2012)
Industrial communication networks - Fieldbus specifications -- Part
4-11: Data-link layer protocol specification - Type 11 elements
ICS: 35.110, 35.100.20, 25.040.40
Заменя: БДС EN 61158-4-11:2008
БДС EN 61158-4-11:2012 (en) 141 стр. - 180.00 лв.

БДС EN 61158-4-12:2008
Статус: Действащ   Публикуван: 2008-02-13    ТК-0/ПК-21
Промишлени комуникационни мрежи. Спецификации на полеви
магистрали. Част 4-12: Спецификация на протокола на слоя на
звеното за предаване на данни. Елементи тип 12 (IEC

61158-4-12:2007) (EN 61158-4-12:2008)
Industrial communication networks - Fieldbus specifications -- Part
4-12: Data-link layer protocol specification - Type 12 elements
ICS: 35.100.20, 25.040.40
Заменен от: БДС EN 61158-4-12:2012
Заменя: БДС EN 61158-4:2006
БДС EN 61158-4-12:2008 (en) 150 стр. - 180.00 лв.

БДС EN 61158-4-12:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-07-23    ТК-0/ПК-21
Промишлени комуникационни мрежи. Спецификации на полеви
магистрали. Част 4-12: Спецификация на протокол за слоя на
звеното за предаване на данни. Елементи тип 12 (IEC
61158-4-12:2010) (EN 61158-4-12:2012)
Industrial communication networks - Fieldbus specifications -- Part
4-12: Data-link layer protocol specification - Type 12 elements
ICS: 35.110, 35.100.20, 25.040.40
Заменя: БДС EN 61158-4-12:2008
БДС EN 61158-4-12:2012 (en) 147 стр. - 180.00 лв.

БДС EN 61158-4-13:2008
Статус: Действащ   Публикуван: 2008-02-13    ТК-0/ПК-21
Промишлени комуникационни мрежи. Спецификации на полеви
магистрали. Част 4-13: Спецификация на протокола на слоя на
звеното за предаване на данни. Елементи тип 13 (ІЕС
61158-4-13:2007) (EN 61158-4-13:2008)
Industrial communication networks - Fieldbus specifications -- Part
4-13: Data-link layer protocol specification - Type 13 elements
ICS: 35.100.20, 25.040.40
Заменя: БДС EN 61158-4:2006
БДС EN 61158-4-13:2008 (en) 88 стр. - 138.00 лв.

БДС EN 61158-4-14:2008
Статус: Действащ   Публикуван: 2008-02-13    ТК-0/ПК-21
Промишлени комуникационни мрежи. Спецификации на полеви
магистрали. Част 4-14: Спецификация на протокола на слоя на
звеното за предаване на данни Елементи тип 14 (IEC
61158-4-14:2007) (EN 61158-4-14:2008)
Industrial communication networks - Fieldbus specifications -- Part
4-14: Data-link layer protocol specification - Type 14 elements
ICS: 35.100.20, 25.040.40
Заменен от: БДС EN 61158-4-14:2012
Заменя: БДС EN 61158-4:2006
БДС EN 61158-4-14:2008 (en) 37 стр. - 67.20 лв.

БДС EN 61158-4-14:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-05-19    ТК-0/ПК-21
Промишлени комуникационни мрежи. Спецификации на полеви
магистрали. Част 4-14: Спецификация на протокол за слоя на
звеното за предаване на данни. Елементи тип 14 (IEC
61158-4-14:2010) (EN 61158-4-14:2012)
Industrial communication networks - Fieldbus specifications -- Part
4-14: Data-link layer protocol specification - Type 14 elements
ICS: 35.110, 35.100.20, 25.040.40
Заменя: БДС EN 61158-4-14:2008
БДС EN 61158-4-14:2012 (en) 38 стр. - 67.20 лв.

БДС EN 61158-4-16:2008
Статус: Действащ   Публикуван: 2008-02-13    ТК-0/ПК-21
Промишлени комуникационни мрежи. Спецификации на полеви
магистрали. Част 4-16: Спецификация на протокола на слоя на
звеното за предаване на данни Елементи тип 16 (IEC
61158-4-16:2007) (EN 61158-4-16:2008)
Industrial communication networks - Fieldbus specifications -- Part
4-16: Data-link layer protocol specification - Type 16 elements
ICS: 35.100.20, 25.040.40
Заменя: БДС EN 61158-4:2006, БДС EN 61491:2003
БДС EN 61158-4-16:2008 (en) 114 стр. - 165.60 лв.

БДС EN 61158-4-17:2008
Статус: Действащ   Публикуван: 2008-02-13    ТК-0/ПК-21
Промишлени комуникационни мрежи. Спецификации на полеви
магистрали. Част 4-17: Спецификация на протокола на слоя на
звеното за предаване на данни Елементи тип 17 (IEC
61158-4-17:2007) (EN 61158-4-17:2008)
Industrial communication networks - Fieldbus specifications -- Part
4-17: Data-link layer protocol specification - Type 17 elements
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ICS: 35.100.20, 25.040.40
Заменя: БДС EN 61158-4:2006
БДС EN 61158-4-17:2008 (en) 39 стр. - 67.20 лв.

БДС EN 61158-4-18:2008
Статус: Действащ   Публикуван: 2008-02-13    ТК-0/ПК-21
Промишлени комуникационни мрежи. Спецификации на полеви
магистрали. Част 4-18: Спецификация на протокола на слоя на
звеното за предаване на данни. Елементи тип 18 (IEC
61158-4-18:2007) (EN 61158-4-18:2008)
Industrial communication networks - Fieldbus specifications -- Part
4-18: Data-link layer protocol specification - Type 18 elements
ICS: 35.100.20, 25.040.40
Заменен от: БДС EN 61158-4-18:2012
Заменя: БДС EN 61158-4:2006
БДС EN 61158-4-18:2008 (en) 42 стр. - 75.60 лв.

БДС EN 61158-4-18:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-05-19    ТК-0/ПК-21
Промишлени комуникационни мрежи. Спецификации на полеви
магистрали. Част 4-18: Спецификация на протокол за слоя на
звеното за предаване на данни. Елементи тип 18 (IEC
61158-4-18:2010) (EN 61158-4-18:2012)
Industrial communication networks - Fieldbus specifications -- Part
4-18: Data-link layer protocol specification - Type 18 elements
ICS: 35.110, 35.100.20, 25.040.40
Заменя: БДС EN 61158-4-18:2008
БДС EN 61158-4-18:2012 (en) 41 стр. - 75.60 лв.

БДС EN 61158-4-19:2008
Статус: Действащ   Публикуван: 2008-02-01    ТК-0/ПК-21
Промишлени комуникационни мрежи. Спецификации на полеви
магистрали. Част 4-19: Спецификация на протокола на слоя на
звеното за предаване на данни. Елементи тип 19 (IEC
61158-4-19:2007) (EN 61158-4-19:2008)
Industrial communication networks - Fieldbus specifications -- Part
4-19: Data-link layer protocol specification - Type 19 elements
ICS: 35.100.20, 25.040.40
Заменен от: БДС EN 61158-4-19:2012
Заменя: БДС EN 61158-4:2006
БДС EN 61158-4-19:2008 (en) 80 стр. - 129.60 лв.

БДС EN 61158-4-19:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-05-19    ТК-0/ПК-21
Промишлени комуникационни мрежи. Спецификации на полеви
магистрали. Част 4-19: Спецификация на протокол за слоя на
звеното за предаване на данни. Елементи тип 19 (IEC
61158-4-19:2010) (EN 61158-4-19:2012)
Industrial communication networks - Fieldbus specifications -- Part
4-19: Data-link layer protocol specification - Type 19 elements
ICS: 35.110, 35.100.20, 25.040.40
Заменя: БДС EN 61158-4-19:2008
БДС EN 61158-4-19:2012 (en) 147 стр. - 180.00 лв.

БДС EN 61158-4-2:2008
Статус: Действащ   Публикуван: 2008-02-13    ТК-0/ПК-21
Промишлени комуникационни мрежи. Спецификации на полеви
магистрали. Част 4-2: Спецификация на протокола на слоя на
звеното за предаване на данни. Елементи тип 2 (IEC
61158-4-2:2007) (EN 61158-4-2:2008)
Industrial communication networks - Fieldbus specifications -- Part 4-2:
Data-link layer protocol specification - Type 2 elements
ICS: 35.100.20, 25.040.40
Заменен от: БДС EN 61158-4-2:2012
Заменя: БДС EN 61158-4:2006
БДС EN 61158-4-2:2008 (en) 226 стр. - 288.00 лв.

БДС EN 61158-4-2:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-07-02    ТК-0/ПК-21
Промишлени комуникационни мрежи. Спецификации на полеви
магистрали. Част 4-2: Спецификация на протокол за слоя на
звеното за предаване на данни. Елементи тип 2 (IEC
61158-4-2:2010) (EN 61158-4-2:2012)
Industrial communication networks - Fieldbus specifications -- Part 4-2:
Data-link layer protocol specification - Type 2 elements
ICS: 35.110, 35.100.20, 25.040.40
Заменя: БДС EN 61158-4-2:2008

БДС EN 61158-4-2:2012 (en) 288 стр. - 345.60 лв.

БДС EN 61158-4-21:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-05-19    ТК-0/ПК-21
Промишлени комуникационни мрежи. Спецификации на полеви
магистрали. Част 4-21: Спецификация на протокол за слоя на
звеното за предаване на данни. Елементи тип 21 (IEC
61158-4-21:2010) (EN 61158-4-21:2012)
Industrial communication networks - Fieldbus specifications -- Part
4-21: Data-link layer protocol specification - Type 21 elements
ICS: 35.110, 35.100.20, 25.040.40
БДС EN 61158-4-21:2012 (en) 50 стр. - 84.00 лв.

БДС EN 61158-4-22:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-05-19    ТК-0/ПК-21
Промишлени комуникационни мрежи. Спецификации на полеви
магистрали. Част 4-22: Спецификация на протокол за слоя на
звеното за предаване на данни. Елементи тип 22 (IEC
61158-4-22:2010) (EN 61158-4-22:2012)
Industrial communication networks - Fieldbus specifications -- Part
4-22: Data-link layer protocol specification - Type 22 elements
ICS: 35.110, 35.100.20, 25.040.40
БДС EN 61158-4-22:2012 (en) 69 стр. - 114.00 лв.

БДС EN 61158-4-3:2008
Статус: Действащ   Публикуван: 2008-02-13    ТК-0/ПК-21
Промишлени комуникационни мрежи. Спецификации на полеви
магистрали. Част 4-3: Спецификация на протокола на слоя на
звеното за предаване на данни. Елементи тип 3 (IEC
61158-4-3:2007) (EN 61158-4-3:2008)
Industrial communication networks - Fieldbus specifications -- Part 4-3:
Data-link layer protocol specification - Type 3 elements
ICS: 35.100.20, 25.040.40
Заменен от: БДС EN 61158-4-3:2012
Заменя: БДС EN 61158-4:2006
БДС EN 61158-4-3:2008 (en) 177 стр. - 216.00 лв.

БДС EN 61158-4-3:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-05-19    ТК-0/ПК-21
Промишлени комуникационни мрежи. Спецификации на полеви
магистрали. Част 4-3: Спецификация на протокол за слоя на
звеното за предаване на данни. Елементи тип 3 (IEC
61158-4-3:2010) (EN 61158-4-3:2012)
Industrial communication networks - Fieldbus specifications -- Part 4-3:
Data-link layer protocol specification - Type 3 elements
ICS: 35.110, 35.100.20, 25.040.40
Заменя: БДС EN 61158-4-3:2008
БДС EN 61158-4-3:2012 (en) 176 стр. - 216.00 лв.

БДС EN 61158-4-4:2008
Статус: Действащ   Публикуван: 2008-02-13    ТК-0/ПК-21
Промишлени комуникационни мрежи. Спецификации на полеви
магистрали. Част 4-4: Спецификация на протокола на слоя на
звеното за предаване на данни. Елементи тип 4 (IEC
61158-4-4:2007) (EN 61158-4-4:2008)
Industrial communication networks - Fieldbus specifications -- Part 4-4:
Data-link layer protocol specification - Type 4 elements
ICS: 35.100.20, 25.040.40
Заменя: БДС EN 61158-4:2006
БДС EN 61158-4-4:2008 (en) 52 стр. - 97.20 лв.

БДС EN 61158-4-7:2008
Статус: Действащ   Публикуван: 2008-02-13    ТК-0/ПК-21
Промишлени комуникационни мрежи. Спецификации на полеви
магистрали. Част 4-7: Спецификация на протокола на слоя на
звеното за предаване на данни. Елементи тип 7 (IEC
61158-4-7:2007) (EN 61158-4-7:2008)
Industrial communication networks - Fieldbus specifications -- Part 4-7:
Data-link layer protocol specification - Type 7 elements
ICS: 35.100.20, 25.040.40
Заменя: БДС EN 61158-4:2006
БДС EN 61158-4-7:2008 (en) 124 стр. - 180.00 лв.

БДС EN 61158-4-8:2008
Статус: Действащ   Публикуван: 2008-02-13    ТК-0/ПК-21
Промишлени комуникационни мрежи. Спецификации на полеви
магистрали. Част 4-8: Спецификация на протокола на слоя на
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звеното за предаване на данни. Елементи тип 8 (IEC
61158-4-8:2007) (EN 61158-4-8:2008)
Industrial communication networks - Fieldbus specifications -- Part 4-8:
Data-link layer protocol specification - Type 8 elements
ICS: 35.100.20, 25.040.40
Заменя: БДС EN 61158-4:2006
БДС EN 61158-4-8:2008 (en) 138 стр. - 180.00 лв.

БДС EN 61158-5:2006
Статус: Отменен   Публикуван: 2006-06-01    ТК-0/ПК-21
Цифрови комуникации за измерване и управление. Полева
магистрала, предназначена за промишлени системи за управление.
Част 5: Определяне на услугите на приложния слой (IEC
61158-5:2003 + поправка юли 2004) (EN 61158-5:2004)
Digital data communication for measurement and control - Fieldbus for
use in industrial control systems -- Part 5: Application layer service
definition
ICS: 35.240.50, 35.100.70, 25.040
Заменен от: БДС EN 61158-5-2:2008, БДС EN 61158-5-3:2008, БДС
EN 61158-5-4:2008, БДС EN 61158-5-5:2008, БДС EN 61158-5-7:2008,
БДС EN 61158-5-10:2008, БДС EN 61158-5-9:2008, БДС EN
61158-5-8:2008, БДС EN 61158-5-11:2008, БДС EN 61158-5-12:2008,
БДС EN 61158-5-13:200
Заменя: БДС EN 50254:2003, БДС EN 50170:2002/A3:2003, БДС EN
50170:2002/A1:2003, БДС EN 50170:2002/A2:2002, БДС EN
50170:2002
БДС EN 61158-5:2006 (en) 1301 стр. - 759.60 лв.

БДС EN 61158-5-10:2008
Статус: Действащ   Публикуван: 2008-04-23    ТК-0/ПК-21
Промишлени комуникационни мрежи. Спецификации на полеви
магистрали. Част 5-10: Определение за услуга на приложния слой.
Елементи тип 10 (IEC 61158-5-10:2007) (EN 61158-5-10:2008)
Industrial communication networks - Fieldbus specifications - Part 5-10:
Application layer service definition - Type 10 elements
ICS: 35.100.70, 25.040.40
Заменен от: БДС EN 61158-5-10:2012
Заменя: БДС EN 61158-5:2006
БДС EN 61158-5-10:2008 (en) 762 стр. - 565.20 лв.

БДС EN 61158-5-10:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-05-19    ТК-0/ПК-21
Промишлени комуникационни мрежи. Спецификации на полеви
магистрали. Част 5-10: Определение за услуга на приложния слой.
Елементи тип 10 (IEC 61158-5-10:2010) (EN 61158-5-10:2012)
Industrial communication networks - Fieldbus specifications -- Part
5-10: Application layer service definition - Type 10 elements
ICS: 35.110, 35.100.70, 25.040.40
Заменя: БДС EN 61158-5-10:2008
БДС EN 61158-5-10:2012 (en) 775 стр. - 568.80 лв.

БДС EN 61158-5-11:2008
Статус: Действащ   Публикуван: 2008-04-23    ТК-0/ПК-21
Промишлени комуникационни мрежи. Спецификации на полеви
магистрали. Част 5-11: Определение за услуга на приложния слой.
Елементи тип 11 (IEC 61158-5-11:2007) (EN 61158-5-11:2008)
Industrial communication networks - Fieldbus specifications - Part 5-11:
Application layer service definition - Type 11 elements
ICS: 35.100.70, 25.040.40
Заменя: БДС EN 61158-5:2006
БДС EN 61158-5-11:2008 (en) 90 стр. - 138.00 лв.

БДС EN 61158-5-12:2008
Статус: Действащ   Публикуван: 2008-04-23    ТК-0/ПК-21
Промишлени комуникационни мрежи. Спецификации на полеви
магистрали. Част 5-12: Определение за услуга на приложния слой.
Елементи тип 12 (IEC 61158-5-12:2007) (EN 61158-5-12:2008)
Industrial communication networks - Fieldbus specifications - Part 5-12:
Application layer service definition - Type 12 elements
ICS: 35.100.70, 25.040.40
Заменен от: БДС EN 61158-5-12:2012
Заменя: БДС EN 61158-5:2006
БДС EN 61158-5-12:2008 (en) 122 стр. - 180.00 лв.

БДС EN 61158-5-12:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-05-19    ТК-0/ПК-21
Промишлени комуникационни мрежи. Спецификации на полеви

магистрали. Част 5-12: Определение за услуга на приложния слой.
Елементи тип 12 (IEC 61158-5-12:2010) (EN 61158-5-12:2012)
Industrial communication networks - Fieldbus specifications -- Part
5-12: Application layer service definition - Type 12 elements
ICS: 35.110, 35.100.70, 25.040.40
Заменя: БДС EN 61158-5-12:2008
БДС EN 61158-5-12:2012 (en) 122 стр. - 180.00 лв.

БДС EN 61158-5-13:2008
Статус: Действащ   Публикуван: 2008-04-23    ТК-0/ПК-21
Промишлени комуникационни мрежи. Спецификации на полеви
магистрали. Част 5-13: Определение за услуга на приложния слой.
Елементи тип 13 (IEC 61158-5-13:2007) (EN 61158-5-13:2008)
Industrial communication networks - Fieldbus specifications - Part 5-13:
Application layer service definition - Type 13 elements
ICS: 35.100.70, 25.040.40
Заменя: БДС EN 61158-5:2006
БДС EN 61158-5-13:2008 (en) 61 стр. - 114.00 лв.

БДС EN 61158-5-14:2008
Статус: Действащ   Публикуван: 2008-04-23    ТК-0/ПК-21
Промишлени комуникационни мрежи. Спецификации на полеви
магистрали. Част 5-13: Определение за услуга на приложния слой.
Елементи тип 14 (IEC 61158-5-14:2007) (EN 61158-5-14:2008)
Industrial communication networks - Fieldbus specifications - Part 5-14:
Application layer service definition - Type 14 elements
ICS: 35.100.70, 25.040.40
Заменен от: БДС EN 61158-5-14:2012
Заменя: БДС EN 61158-5:2006
БДС EN 61158-5-14:2008 (en) 91 стр. - 138.00 лв.

БДС EN 61158-5-14:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-05-19    ТК-0/ПК-21
Промишлени комуникационни мрежи. Спецификации на полеви
магистрали. Част 5-14: Определение за услуга на приложния слой.
Елементи тип 14 (IEC 61158-5-14:2010) (EN 61158-5-14:2012)
Industrial communication networks - Fieldbus specifications -- Part
5-14: Application layer service definition - Type 14 elements
ICS: 35.110, 35.100.70, 25.040.40
Заменя: БДС EN 61158-5-14:2008
БДС EN 61158-5-14:2012 (en) 97 стр. - 138.00 лв.

БДС EN 61158-5-15:2008
Статус: Действащ   Публикуван: 2008-04-23    ТК-0/ПК-21
Промишлени комуникационни мрежи. Спецификации на полеви
магистрали. Част 5-13: Определение за услуга на приложния слой.
Елементи тип 15 (IEC 61158-5-15:2007) (EN 61158-5-15:2008)
Industrial communication networks - Fieldbus specifications - Part 5-15:
Application layer service definition - Type 15 elements
ICS: 35.100.70, 25.040.40
Заменен от: БДС EN 61158-5-15:2012
Заменя: БДС EN 61158-5:2006
БДС EN 61158-5-15:2008 (en) 144 стр. - 180.00 лв.

БДС EN 61158-5-15:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-05-19    ТК-0/ПК-21
Промишлени комуникационни мрежи. Спецификации на полеви
магистрали. Част 5-15: Определение за услуга на приложния слой.
Елементи тип 15 (IEC 61158-5-15:2010) (EN 61158-5-15:2012)
Industrial communication networks - Fieldbus specifications -- Part
5-15: Application layer service definition - Type 15 elements
ICS: 35.110, 35.100.70, 25.040.40
Заменя: БДС EN 61158-5-15:2008
БДС EN 61158-5-15:2012 (en) 145 стр. - 180.00 лв.

БДС EN 61158-5-16:2008
Статус: Действащ   Публикуван: 2008-02-14    ТК-0/ПК-21
Промишлени комуникационни мрежи. Спецификации на полеви
магистрали. Част 5-13: Определение за услуга на приложния слой.
Елементи тип 16 (IEC 61158-5-16:2007) (EN 61158-5-16:2008)
Industrial communication networks - Fieldbus specifications - Part 5-16:
Application layer service definition - Type 16 elements
ICS: 35.100.70, 25.040.40
Заменя: БДС EN 61158-5:2006, БДС EN 61491:2003
БДС EN 61158-5-16:2008 (en) 37 стр. - 67.20 лв.

БДС EN 61158-5-17:2008
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Статус: Действащ   Публикуван: 2008-02-14    ТК-0/ПК-21
Промишлени комуникационни мрежи. Спецификации на полеви
магистрали. Част 5-17: Определение за услуга на приложния слой.
Елементи тип 17 (IEC 61158-5-17:2007) (EN 61158-5-17:2008)
Industrial communication networks - Fieldbus specifications - Part 5-17:
Application layer service definition - Type 17 elements
ICS: 35.100.70, 25.040.40
Заменя: БДС EN 61158-5:2006
БДС EN 61158-5-17:2008 (en) 60 стр. - 97.20 лв.

БДС EN 61158-5-18:2008
Статус: Действащ   Публикуван: 2008-02-14    ТК-0/ПК-21
Промишлени комуникационни мрежи. Спецификации на полеви
магистрали. Част 5-18: Определение за услуга на приложния слой.
Елементи тип 18 (IEC 61158-5-18:2007) (EN 61158-5-18:2008)
Industrial communication networks - Fieldbus specifications - Part 5-18:
Application layer service definition - Type 18 elements
ICS: 35.100.70, 25.040.40
Заменен от: БДС EN 61158-5-18:2012
Заменя: БДС EN 61158-5:2006
БДС EN 61158-5-18:2008 (en) 43 стр. - 75.60 лв.

БДС EN 61158-5-18:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-05-19    ТК-0/ПК-21
Промишлени комуникационни мрежи. Спецификации на полеви
магистрали. Част 5-18: Определение за услуга на приложния слой.
Елементи тип 18 (IEC 61158-5-18:2010) (EN 61158-5-18:2012)
Industrial communication networks - Fieldbus specifications -- Part
5-18: Application layer service definition - Type 18 elements
ICS: 35.110, 35.100.70, 25.040.40
Заменя: БДС EN 61158-5-18:2008
БДС EN 61158-5-18:2012 (en) 41 стр. - 75.60 лв.

БДС EN 61158-5-19:2008
Статус: Действащ   Публикуван: 2008-02-14    ТК-0/ПК-21
Промишлени комуникационни мрежи. Спецификации на полеви
магистрали. Част 5-19: Определение за услуга на приложния слой.
Елементи тип 19 (IEC 61158-5-19:2007) (EN 61158-5-19:2008)
Industrial communication networks - Fieldbus specifications - Part 5-19:
Application layer service definition - Type 19 elements
ICS: 35.100.70, 25.040.40
Заменен от: БДС EN 61158-5-19:2012
Заменя: БДС EN 61158-5:2006
БДС EN 61158-5-19:2008 (en) 38 стр. - 67.20 лв.

БДС EN 61158-5-19:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-05-19    ТК-0/ПК-21
Промишлени комуникационни мрежи. Спецификации на полеви
магистрали. Част 5-19: Определение за услуга на приложния слой.
Елементи тип 19 (IEC 61158-5-19:2010) (EN 61158-5-19:2012)
Industrial communication networks - Fieldbus specifications -- Part
5-19: Application layer service definition - Type 19 elements
ICS: 35.110, 35.100.70, 25.040.40
Заменя: БДС EN 61158-5-19:2008
БДС EN 61158-5-19:2012 (en) 38 стр. - 67.20 лв.

БДС EN 61158-5-2:2008
Статус: Действащ   Публикуван: 2008-06-26    ТК-0/ПК-21
Промишлени комуникационни мрежи. Спецификации на полеви
магистрали. Част 5-2: Определение за услуга на приложния слой.
Елементи тип 2 (IEC 61158-5-2:2007) (EN 61158-5-2:2008)
Industrial communication networks - Fieldbus specifications - Part 5-2:
Application layer service definition - Type 2 elements
ICS: 35.100.70, 25.040.40
Заменен от: БДС EN 61158-5-2:2012
Заменя: БДС EN 61158-5:2006
БДС EN 61158-5-2:2008 (en) 194 стр. - 252.00 лв.

БДС EN 61158-5-2:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-01-06    ТК-0/ПК-21
Промишлени комуникационни мрежи. Спецификации на полеви
магистрали. Част 5-2: Определение за услуга на приложния слой.
Елементи тип 2 (IEC 61158-5-2:2010) (EN 61158-5-2:2012)
Industrial communication networks - Fieldbus specifications -- Part 5-2:
Application layer service definition - Type 2 elements
ICS: 35.110, 35.100.70, 25.040.40
Заменя: БДС EN 61158-5-2:2008

БДС EN 61158-5-2:2012 (en) 201 стр. - 252.00 лв.

БДС EN 61158-5-20:2008
Статус: Действащ   Публикуван: 2008-02-14    ТК-0/ПК-21
Промишлени комуникационни мрежи. Спецификации на полеви
магистрали. Част 5-20: Определение за услуга на приложния слой.
Елементи тип 20 (IEC 61158-5-20:2007) (EN 61158-5-20:2008)
Industrial communication networks - Fieldbus specifications - Part 5-20:
Application layer service definition - Type 20 elements
ICS: 35.100.70, 25.040.40
Заменен от: БДС EN 61158-5-20:2012
Заменя: БДС EN 61158-5:2006
БДС EN 61158-5-20:2008 (en) 51 стр. - 97.20 лв.

БДС EN 61158-5-20:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-05-19    ТК-0/ПК-21
Промишлени комуникационни мрежи. Спецификации на полеви
магистрали. Част 5-20: Определение за услуга на приложния слой.
Елементи тип 20 (IEC 61158-5-20:2010) (EN 61158-5-20:2012)
Industrial communication networks - Fieldbus specifications -- Part
5-20: Application layer service definition - Type 20 elements
ICS: 35.110, 35.100.70, 25.040.40
Заменя: БДС EN 61158-5-20:2008
БДС EN 61158-5-20:2012 (en) 52 стр. - 97.20 лв.

БДС EN 61158-5-21:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-05-19    ТК-0/ПК-21
Промишлени комуникационни мрежи. Спецификации на полеви
магистрали. Част 5-21: Определение за услуга на приложния слой.
Елементи тип 21 (IEC 61158-5-21:2010) (EN 61158-5-21:2012)
Industrial communication networks - Fieldbus specifications -- Part
5-21: Application layer service definition - Type 21 elements
ICS: 35.110, 35.100.70, 25.040.40
БДС EN 61158-5-21:2012 (en) 78 стр. - 129.60 лв.

БДС EN 61158-5-22:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-05-15    ТК-0/ПК-21
Промишлени комуникационни мрежи. Спецификации на полеви
магистрали. Част 5-22: Определение за услуга за приложен слой.
Елементи тип 22 (IEC 61158-5-22:2010) (EN 61158-5-22:2012)
Industrial communication networks - Fieldbus specifications -- Part
5-22: Application layer service definition - Type 22 elements
ICS: 35.110, 35.100.70, 25.040.40
БДС EN 61158-5-22:2012 (en) 86 стр. - 138.00 лв.

БДС EN 61158-5-3:2008
Статус: Действащ   Публикуван: 2008-04-23    ТК-0/ПК-21
Промишлени комуникационни мрежи. Спецификации на полеви
магистрали. Част 5-3: Определение за услуга на приложния слой.
Елементи тип 3 (IEC 61158-5-3:2007) (EN 61158-5-3:2008)
Industrial communication networks - Fieldbus specifications - Part 5-3:
Application layer service definition - Type 3 elements
ICS: 35.100.70, 25.040.40
Заменен от: БДС EN 61158-5-3:2012
Заменя: БДС EN 61158-5:2006
БДС EN 61158-5-3:2008 (en) 444 стр. - 450.00 лв.

БДС EN 61158-5-3:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-05-19    ТК-0/ПК-21
Промишлени комуникационни мрежи. Спецификации на полеви
магистрали. Част 5-3: Определение за услуга на приложния слой.
Елементи тип 3 (IEC 61158-5-3:2010) (EN 61158-5-3:2012)
Industrial communication networks - Fieldbus specifications -- Part 5-3:
Application layer service definition - Type 3 elements
ICS: 35.110, 35.100.70, 25.040.40
Заменя: БДС EN 61158-5-3:2008
БДС EN 61158-5-3:2012 (en) 443 стр. - 450.00 лв.

БДС EN 61158-5-4:2008
Статус: Действащ   Публикуван: 2008-04-23    ТК-0/ПК-21
Промишлени комуникационни мрежи. Спецификации на полеви
магистрали. Част 5-4: Определение за услуга на приложния слой.
Елементи тип 4 (IEC 61158-5-4:2007) (EN 61158-5-4:2008)
Industrial communication networks - Fieldbus specifications - Part 5-4:
Application layer service definition - Type 4 elements
ICS: 35.100.70, 25.040.40
Заменя: БДС EN 61158-5:2006
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БДС EN 61158-5-4:2008 (en) 77 стр. - 129.60 лв.

БДС EN 61158-5-5:2008
Статус: Действащ   Публикуван: 2008-04-23    ТК-0/ПК-21
Промишлени комуникационни мрежи. Спецификации на полеви
магистрали. Част 5-5: Определение за услуга на приложния слой.
Елементи тип 5 (IEC 61158-5-5:2007) (EN 61158-5-5:2008)
Industrial communication networks - Fieldbus specifications - Part 5-5:
Application layer service definition - Type 5 elements
ICS: 35.100.70, 25.040.40
Заменя: БДС EN 61158-5:2006
БДС EN 61158-5-5:2008 (en) 520 стр. - 475.20 лв.

БДС EN 61158-5-7:2008
Статус: Действащ   Публикуван: 2008-04-23    ТК-0/ПК-21
Промишлени комуникационни мрежи. Спецификации на полеви
магистрали. Част 5-7: Определение за услуга на приложния слой.
Елементи тип 7 (IEC 61158-5-7:2007) (EN 61158-5-7:2008)
Industrial communication networks - Fieldbus specifications - Part 5-7:
Application layer service definition - Type 7 elements
ICS: 35.100.70, 25.040.40
Заменя: БДС EN 61158-5:2006
БДС EN 61158-5-7:2008 (en) 241 стр. - 302.40 лв.

БДС EN 61158-5-8:2008
Статус: Действащ   Публикуван: 2008-04-23    ТК-0/ПК-21
Промишлени комуникационни мрежи. Спецификации на полеви
магистрали. Част 5-8: Определение за услуга на приложния слой.
Елементи тип 8 (IEC 61158-5-8:2007) (EN 61158-5-8:2008)
Industrial communication networks - Fieldbus specifications - Part 5-8:
Application layer service definition - Type 8 elements
ICS: 35.100.70, 25.040.40
Заменя: БДС EN 61158-5:2006
БДС EN 61158-5-8:2008 (en) 98 стр. - 138.00 лв.

БДС EN 61158-5-9:2008
Статус: Действащ   Публикуван: 2008-04-23    ТК-0/ПК-21
Промишлени комуникационни мрежи. Спецификации на полеви
магистрали. Част 5-9: Определение за услуга на приложния слой.
Елементи тип 9 (IEC 61158-5-9:2007) (EN 61158-5-9:2008)
Industrial communication networks - Fieldbus specifications - Part 5-9:
Application layer service definition - Type 9 elements
ICS: 35.100.70, 25.040.40
Заменя: БДС EN 61158-5:2006
БДС EN 61158-5-9:2008 (en) 125 стр. - 180.00 лв.

БДС EN 61158-6:2006
Статус: Отменен   Публикуван: 2006-06-01    ТК-0/ПК-21
Цифрови комуникации за измерване и управление. Полева
магистрала, предназначена за промишлени системи за управление.
Част 6: Спецификация на протокола на приложния слой (IEC
61158-6:2003 + поправка юли 2004) (EN 61158-6:2004)
Digital data communication for measurement and control - Fieldbus for
use in industrial control systems -- Part 6: Application layer protocol
specification
ICS: 35.240.50, 35.100, 25.040
Заменен от: БДС EN 61158-6-2:2008, БДС EN 61158-6-3:2008, БДС
EN 61158-6-4:2008, БДС EN 61158-6-5:2008, БДС EN 61158-6-7:2008,
БДС EN 61158-6-8:2008, БДС EN 61158-6-9:2008, БДС EN
61158-6-10:2008, БДС EN 61158-6-12:2008, БДС EN 61158-6-11:2008,
БДС EN 61158-6-13:200
Заменя: БДС EN 50254:2003, БДС EN 50170:2002/A3:2003, БДС EN
50170:2002/A1:2003, БДС EN 50170:2002/A2:2002, БДС EN
50170:2002
БДС EN 61158-6:2006 (en) 1317 стр. - 763.20 лв.

БДС EN 61158-6-10:2008
Статус: Действащ   Публикуван: 2008-02-14    ТК-0/ПК-21
Промишлени комуникационни мрежи. Спецификации на полеви
магистрали. Част 6-10: Спецификация на протокола за услуга на
приложния слой. Елементи тип 10 (IEC 61158-5-10:2007) (EN
61158-6-10:2008)
Industrial communication networks - Fieldbus specifications - Part 6-10:
Application layer protocol specification - Type 10 elements
ICS: 35.100.70, 25.040.40
Заменен от: БДС EN 61158-6-10:2012
Заменя: БДС EN 61158-6:2006

БДС EN 61158-6-10:2008 (en) 703 стр. - 543.60 лв.

БДС EN 61158-6-10:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-05-19    ТК-0/ПК-21
Промишлени комуникационни мрежи. Спецификации на полеви
магистрали. Част 6-10: Спецификация на протокола за услуга на
приложния слой. Елементи тип 10 (IEC 61158-6-10:2010) (EN
61158-6-10:2012)
Industrial communication networks - Fieldbus specifications - Part 6-10:
Application layer protocol specification - Type 10 elements
ICS: 35.110, 35.100.70, 25.040.40
Заменя: БДС EN 61158-6-10:2008
БДС EN 61158-6-10:2012 (en) 779 стр. - 568.80 лв.

БДС EN 61158-6-11:2008
Статус: Действащ   Публикуван: 2008-02-13    ТК-0/ПК-21
Промишлени комуникационни мрежи. Спецификации на полеви
магистрали. Част 6-11: Спецификация на протокола за услуга на
приложния слой. Елементи тип 11 (IEC 61158-6-11:2007) (EN
61158-6-11:2008)
Industrial communication networks - Fieldbus specifications - Part 6-11:
Application layer protocol specification - Type 11 elements
ICS: 35.100.70, 25.040.40
Заменя: БДС EN 61158-6:2006
БДС EN 61158-6-11:2008 (en) 37 стр. - 67.20 лв.

БДС EN 61158-6-12:2008
Статус: Действащ   Публикуван: 2008-02-14    ТК-0/ПК-21
Промишлени комуникационни мрежи. Спецификации на полеви
магистрали. Част 6-12: Спецификация на протокола за услуга на
приложния слой. Елементи тип 12 (IEC 61158-6-12:2007) (EN
61158-6-12:2008)
Industrial communication networks - Fieldbus specifications - Part 6-12:
Application layer protocol specification - Type 12 elements
ICS: 35.100.70, 25.040.40
Заменен от: БДС EN 61158-6-12:2012
Заменя: БДС EN 61158-6:2006
БДС EN 61158-6-12:2008 (en) 142 стр. - 180.00 лв.

БДС EN 61158-6-12:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-05-19    ТК-0/ПК-21
Промишлени комуникационни мрежи. Спецификации на полеви
магистрали. Част 6-12: Спецификация на протокола за услуга на
приложния слой. Елементи тип 12 (IEC 61158-6-12:2010) (EN
61158-6-12:2012)
Industrial communication networks - Fieldbus specifications - Part 6-12:
Application layer protocol specification - Type 12 elements
ICS: 35.110, 35.100.70, 25.040.40
Заменя: БДС EN 61158-6-12:2008
БДС EN 61158-6-12:2012 (en) 148 стр. - 180.00 лв.

БДС EN 61158-6-13:2008
Статус: Действащ   Публикуван: 2008-02-13    ТК-0/ПК-21
Промишлени комуникационни мрежи. Спецификации на полеви
магистрали. Част 6-13: Спецификация на протокола за услуга на
приложния слой. Елементи тип 13 (IEC 61158-6-13:2007) (EN
61158-6-13:2008)
Industrial communication networks - Fieldbus specifications - Part 6-13:
Application layer protocol specification - Type 13 elements
ICS: 35.100.70, 25.040.40
Заменя: БДС EN 61158-6:2006
БДС EN 61158-6-13:2008 (en) 70 стр. - 114.00 лв.

БДС EN 61158-6-14:2008
Статус: Действащ   Публикуван: 2008-02-13    ТК-0/ПК-21
Промишлени комуникационни мрежи. Спецификации на полеви
магистрали. Част 6-14: Спецификация на протокола за услуга на
приложния слой. Елементи тип 14 (IEC 61158-6-14:2007) (EN
61158-6-14:2008)
Industrial communication networks - Fieldbus specifications - Part 6-14:
Application layer protocol specification - Type 14 elements
ICS: 35.100.70, 25.040.40
Заменен от: БДС EN 61158-6-14:2012
Заменя: БДС EN 61158-6:2006
БДС EN 61158-6-14:2008 (en) 95 стр. - 138.00 лв.

БДС EN 61158-6-14:2012
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Статус: Действащ   Публикуван: 2012-05-19    ТК-0/ПК-21
Промишлени комуникационни мрежи. Спецификации на полеви
магистрали. Част 6-14: Спецификация на протокола за услуга на
приложния слой. Елементи тип 14 (IEC 61158-6-14:2010) (EN
61158-6-14:2012)
Industrial communication networks - Fieldbus specifications - Part 6-14:
Application layer protocol specification - Type 14 elements
ICS: 35.110, 35.100.70, 25.040.40
Заменя: БДС EN 61158-6-14:2008
БДС EN 61158-6-14:2012 (en) 92 стр. - 138.00 лв.

БДС EN 61158-6-15:2008
Статус: Действащ   Публикуван: 2008-02-13    ТК-0/ПК-21
Промишлени комуникационни мрежи. Спецификации на полеви
магистрали. Част 6-15: Спецификация на протокола за услуга на
приложния слой. Елементи тип 15 (IEC 61158-6-15:2007) (EN
61158-6-15:2008)
Industrial communication networks - Fieldbus specifications - Part 6-15:
Application layer protocol specification - Type 15 elements
ICS: 35.100.70, 25.040.40
Заменен от: БДС EN 61158-6-15:2012
Заменя: БДС EN 61158-6:2006
БДС EN 61158-6-15:2008 (en) 105 стр. - 165.60 лв.

БДС EN 61158-6-15:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-05-19    ТК-0/ПК-21
Промишлени комуникационни мрежи. Спецификации на полеви
магистрали. Част 6-15: Спецификация на протокола за услуга на
приложния слой. Елементи тип 15 (IEC 61158-6-15:2010) (EN
61158-6-15:2012)
Industrial communication networks - Fieldbus specifications - Part 6-15:
Application layer protocol specification - Type 15 elements
ICS: 35.110, 35.100.70, 25.040.40
Заменя: БДС EN 61158-6-15:2008
БДС EN 61158-6-15:2012 (en) 110 стр. - 165.60 лв.

БДС EN 61158-6-16:2008
Статус: Действащ   Публикуван: 2008-02-13    ТК-0/ПК-21
Промишлени комуникационни мрежи. Спецификации на полеви
магистрали. Част 6-16: Спецификация на протокола за услуга на
приложния слой. Елементи тип 16 (IEC 61158-6-16:2007) (EN
61158-6-16:2008)
Industrial communication networks - Fieldbus specifications - Part 6-16:
Application layer protocol specification - Type 16 elements
ICS: 35.100.70, 25.040.40
Заменя: БДС EN 61158-6:2006, БДС EN 61491:2003
БДС EN 61158-6-16:2008 (en) 29 стр. - 50.40 лв.

БДС EN 61158-6-17:2008
Статус: Действащ   Публикуван: 2008-02-13    ТК-0/ПК-21
Промишлени комуникационни мрежи. Спецификации на полеви
магистрали. Част 6-17: Спецификация на протокола за услуга на
приложния слой. Елементи тип 17 (IEC 61158-6-17:2007) (EN
61158-6-17:2008)
Industrial communication networks - Fieldbus specifications - Part 6-17:
Application layer protocol specification - Type 17 elements
ICS: 35.100.70, 25.040.40
Заменя: БДС EN 61158-6:2006
БДС EN 61158-6-17:2008 (en) 76 стр. - 129.60 лв.

БДС EN 61158-6-18:2008
Статус: Действащ   Публикуван: 2008-02-13    ТК-0/ПК-21
Промишлени комуникационни мрежи. Спецификации на полеви
магистрали. Част 6-18: Спецификация на протокола за услуга на
приложния слой. Елементи тип 18 (IEC 61158-6-18:2007) (EN
61158-6-18:2008)
Industrial communication networks - Fieldbus specifications - Part 6-18:
Application layer protocol specification - Type 18 elements
ICS: 35.100.70, 25.040.40
Заменен от: БДС EN 61158-6-18:2012
Заменя: БДС EN 61158-6:2006
БДС EN 61158-6-18:2008 (en) 70 стр. - 114.00 лв.

БДС EN 61158-6-18:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-05-19    ТК-0/ПК-21
Промишлени комуникационни мрежи. Спецификации на полеви
магистрали. Част 6-18: Спецификация на протокола за услуга на

приложния слой. Елементи тип 18 (IEC 61158-6-18:2010) (EN
61158-6-18:2012)
Industrial communication networks - Fieldbus specifications - Part 6-18:
Application layer protocol specification - Type 18 elements
ICS: 35.110, 35.100.70, 25.040.40
Заменя: БДС EN 61158-6-18:2008
БДС EN 61158-6-18:2012 (en) 65 стр. - 114.00 лв.

БДС EN 61158-6-19:2008
Статус: Действащ   Публикуван: 2008-02-13    ТК-0/ПК-21
Промишлени комуникационни мрежи. Спецификации на полеви
магистрали. Част 6-19: Спецификация на протокола за услуга на
приложния слой. Елементи тип 19 (IEC 61158-6-19:2007) (EN
61158-6-19:2008)
Industrial communication networks - Fieldbus specifications - Part 6-19:
Application layer protocol specification - Type 19 elements
ICS: 35.100.70, 25.040.40
Заменен от: БДС EN 61158-6-19:2012
Заменя: БДС EN 61158-6:2006
БДС EN 61158-6-19:2008 (en) 32 стр. - 55.20 лв.

БДС EN 61158-6-19:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-05-19    ТК-0/ПК-21
Промишлени комуникационни мрежи. Спецификации на полеви
магистрали. Част 6-19: Спецификация на протокола за услуга на
приложния слой. Елементи тип 19 (IEC 61158-6-19:2010) (EN
61158-6-19:2012)
Industrial communication networks - Fieldbus specifications - Part 6-19:
Application layer protocol specification - Type 19 elements
ICS: 35.110, 35.100.70, 25.040.40
Заменя: БДС EN 61158-6-19:2008
БДС EN 61158-6-19:2012 (en) 29 стр. - 50.40 лв.

БДС EN 61158-6-2:2008
Статус: Действащ   Публикуван: 2008-06-26    ТК-0/ПК-21
Промишлени комуникационни мрежи. Спецификации на полеви
магистрали. Част 6-2: Спецификация на протокола за услуга на
приложния слой. Елементи тип 2 (IEC 61158-6-2:2007) (EN
61158-6-2:2008)
Industrial communication networks - Fieldbus specifications - Part 6-2:
Application layer protocol specification - Type 2 elements
ICS: 35.100.70, 25.040.40
Заменен от: БДС EN 61158-6-2:2012
Заменя: БДС EN 61158-6:2006
БДС EN 61158-6-2:2008 (en) 257 стр. - 302.40 лв.

БДС EN 61158-6-2:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-06-29    ТК-0/ПК-21
Промишлени комуникационни мрежи. Спецификации на полеви
магистрали. Част 6-2: Спецификация на протокола на приложния
слой. Елементи тип 2 (IEC 61158-6-2:2010) (EN 61158-6-2:2012)
Industrial communication networks - Fieldbus specifications - Part 6-2:
Application layer protocol specification - Type 2 elements
ICS: 35.110, 35.100.70, 25.040.40
Заменя: БДС EN 61158-6-2:2008
БДС EN 61158-6-2:2012 (en) 271 стр. - 302.40 лв.

БДС EN 61158-6-20:2008
Статус: Действащ   Публикуван: 2008-02-13    ТК-0/ПК-21
Промишлени комуникационни мрежи. Спецификации на полеви
магистрали. Част 6-20: Спецификация на протокола за услуга на
приложния слой. Елементи тип 20 (IEC 61158-5-20:2007) (EN
61158-6-20:2008)
Industrial communication networks - Fieldbus specifications - Part 6-20:
Application layer protocol specification - Type 20 elements
ICS: 35.100.70, 25.040.40
Заменен от: БДС EN 61158-6-20:2012
Заменя: БДС EN 61158-6:2006
БДС EN 61158-6-20:2008 (en) 59 стр. - 97.20 лв.

БДС EN 61158-6-20:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-05-19    ТК-0/ПК-21
Промишлени комуникационни мрежи. Спецификации на полеви
магистрали. Част 6-20: Спецификация на протокола за услуга на
приложния слой. Елементи тип 20 (IEC 61158-6-20:2010) (EN
61158-6-20:2012)
Industrial communication networks - Fieldbus specifications - Part 6-20:
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Application layer protocol specification - Type 20 elements
ICS: 35.110, 35.100.70, 25.040.40
Заменя: БДС EN 61158-6-20:2008
БДС EN 61158-6-20:2012 (en) 60 стр. - 97.20 лв.

БДС EN 61158-6-21:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-05-19    ТК-0/ПК-21
Промишлени комуникационни мрежи. Спецификации на полеви
магистрали. Част 6-21: Спецификация на протокола за услуга на
приложния слой. Елементи тип 21 (IEC 61158-6-21:2010) (EN
61158-6-21:2012)
Industrial communication networks - Fieldbus specifications - Part 6-21:
Application layer protocol specification - Type 21 elements
ICS: 35.110, 35.100.70, 25.040.40
БДС EN 61158-6-21:2012 (en) 56 стр. - 97.20 лв.

БДС EN 61158-6-22:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-05-04    ТК-0/ПК-21
Промишлени комуникационни мрежи. Спецификации на полеви
магистрали. Част 6-22: Спецификация на протокол за приложен
слой. Елементи тип 22 (IEC 61158-6-22:2010) (EN 61158-6-22:2012)
Industrial communication networks - Fieldbus specifications -- Part
6-22: Application layer protocol specification - Type 22 elements
ICS: 35.110, 35.100.70, 25.040.40
БДС EN 61158-6-22:2012 (en) 94 стр. - 138.00 лв.

БДС EN 61158-6-3:2008
Статус: Действащ   Публикуван: 2008-02-14    ТК-0/ПК-21
Промишлени комуникационни мрежи. Спецификации на полеви
магистрали. Част 6-3: Спецификация на протокола за услуга на
приложния слой. Елементи тип 3 (IEC 61158-6-3:2007) (EN
61158-6-3:2008)
Industrial communication networks - Fieldbus specifications - Part 6-3:
Application layer protocol specification - Type 3 elements
ICS: 35.100.70, 25.040.40
Заменен от: БДС EN 61158-6-3:2012
Заменя: БДС EN 61158-6:2006
БДС EN 61158-6-3:2008 (en) 386 стр. - 432.00 лв.

БДС EN 61158-6-3:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-05-19    ТК-0/ПК-21
Промишлени комуникационни мрежи. Спецификации на полеви
магистрали. Част 6-3: Спецификация на протокола за услуга на
приложния слой. Елементи тип 3 (IEC 61158-6-3:2010) (EN
61158-6-3:2012)
Industrial communication networks - Fieldbus specifications - Part 6-3:
Application layer protocol specification - Type 3 elements
ICS: 35.110, 35.100.70, 25.040.40
Заменя: БДС EN 61158-6-3:2008
БДС EN 61158-6-3:2012 (en) 381 стр. - 432.00 лв.

БДС EN 61158-6-4:2008
Статус: Действащ   Публикуван: 2008-02-14    ТК-0/ПК-21
Промишлени комуникационни мрежи. Спецификации на полеви
магистрали. Част 6-4: Спецификация на протокола за услуга на
приложния слой. Елементи тип 4 (IEC 61158-6-4:2007) (EN
61158-6-4:2008)
Industrial communication networks - Fieldbus specifications - Part 6-4:
Application layer protocol specification - Type 4 elements
ICS: 35.100.70, 25.040.40
Заменя: БДС EN 61158-6:2006
БДС EN 61158-6-4:2008 (en) 41 стр. - 75.60 лв.

БДС EN 61158-6-5:2008
Статус: Действащ   Публикуван: 2008-02-14    ТК-0/ПК-21
Промишлени комуникационни мрежи. Спецификации на полеви
магистрали. Част 6-5: Спецификация на протокола за услуга на
приложния слой. Елементи тип 5 (IEC 61158-6-5:2007) (EN
61158-6-5:2008)
Industrial communication networks - Fieldbus specifications - Part 6-5:
Application layer protocol specification - Type 5 elements
ICS: 35.100.70, 25.040.40
Заменя: БДС EN 61158-6:2006
БДС EN 61158-6-5:2008 (en) 119 стр. - 165.60 лв.

БДС EN 61158-6-7:2008
Статус: Действащ   Публикуван: 2008-02-14    ТК-0/ПК-21

Промишлени комуникационни мрежи. Спецификации на полеви
магистрали. Част 6-7: Спецификация на протокола за услуга на
приложния слой. Елементи тип 7 (IEC 61158-6-7:2007) (EN
61158-6-7:2008)
Industrial communication networks - Fieldbus specifications - Part 6-7:
Application layer protocol specification - Type 7 elements
ICS: 35.100.70, 25.040.40
Заменя: БДС EN 61158-6:2006
БДС EN 61158-6-7:2008 (en) 160 стр. - 216.00 лв.

БДС EN 61158-6-8:2008
Статус: Действащ   Публикуван: 2008-02-14    ТК-0/ПК-21
Промишлени комуникационни мрежи. Спецификации на полеви
магистрали. Част 6-8: Спецификация на протокола за услуга на
приложния слой. Елементи тип 8 (IEC 61158-6-8:2007) (EN
61158-6-8:2008)
Industrial communication networks - Fieldbus specifications - Part 6-8:
Application layer protocol specification - Type 8 elements
ICS: 35.100.70, 25.040.40
Заменя: БДС EN 61158-6:2006
БДС EN 61158-6-8:2008 (en) 107 стр. - 165.60 лв.

БДС EN 61158-6-9:2008
Статус: Действащ   Публикуван: 2008-02-14    ТК-0/ПК-21
Промишлени комуникационни мрежи. Спецификации на полеви
магистрали. Част 6-9: Спецификация на протокола за услуга на
приложния слой. Елементи тип 9 (IEC 61158-6-9:2007) (EN
61158-6-9:2008)
Industrial communication networks - Fieldbus specifications - Part 6-9:
Application layer protocol specification - Type 9 elements
ICS: 35.100.70, 25.040.40
Заменен от: БДС EN 61158-6-9:2012
Заменя: БДС EN 61158-6:2006
БДС EN 61158-6-9:2008 (en) 104 стр. - 165.60 лв.

БДС EN 61158-6-9:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-05-19    ТК-0/ПК-21
Промишлени комуникационни мрежи. Спецификации на полеви
магистрали. Част 6-9: Спецификация на протокола за услуга на
приложния слой. Елементи тип 9 (IEC 61158-6-9:2010) (EN
61158-6-9:2012)
Industrial communication networks - Fieldbus specifications - Part 6-9:
Application layer protocol specification - Type 9 elements
ICS: 35.110, 35.100.70, 25.040.40
Заменя: БДС EN 61158-6-9:2008
БДС EN 61158-6-9:2012 (en) 101 стр. - 165.60 лв.

БДС EN 61207-1:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-10-01    ТК-0/ПК-21
Представяне на работните характеристики на газови анализатори.
Част 1: Общи положения (IEC 61207-1:1994) (EN 61207-1:1994)
Expression of performance of gas analyzers -- Part 1: General
Заменен от: БДС EN 61207-1:2010
БДС EN 61207-1:2003 (en) 26 стр. - 45.60 лв.

БДС EN 61207-1:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-01-05    ТК-0/ПК-21
Представяне на работните характеристики на газови анализатори.
Част 1: Общи положения (IEC 61207-1:2010) (EN 61207-1:2010)
Expression of performance of gas analyzers -- Part 1: General
ICS: 71.040.40, 19.080
Заменя: БДС EN 61207-1:2003
БДС EN 61207-1:2010 (en) 44 стр. - 75.60 лв.

БДС EN 61207-2:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-10-01    ТК-0/ПК-21
Представяне на характеристиките на газови анализатори. Част 2:
Кислород в газ (използване на високотемпературни
електрохимични сензори) (IEC 61207-2:1994 + поправка май 1994)
(EN 61207-2:1994)
Expression of performance of gas analyzers -- Part 2: Oxygen in gas
(utilizing high-temperature electrochemical sensors)
БДС EN 61207-2:2003 (en) 19 стр. - 36.00 лв.

БДС EN 61207-3:1999):2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-10-01    ТК-0/ПК-21
Газови анализатори. Представяне на работните характеристики.
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Част 3: Парамагнитни кислородни анализатори (IEC 61207-3:1998)
(EN 61207-3:1999)
Gas analyzers - Expression of performance -- Part 3: Paramagnetic
oxygen analyzers
ICS: 29.260.99
Заменен от: БДС EN 61207-3:2002):2003
БДС EN 61207-3:1999):2003 (en) 31 стр. - 55.20 лв.

БДС EN 61207-3:2002):2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-10-01    ТК-0/ПК-21
Газови анализатори. Представяне на работните характеристики.
Част 3: Парамагнитни кислородни анализатори (IEC 61207-3:2002)
(EN 61207-3:2002)
Gas analyzers - Expression of performance -- Part 3: Paramagnetic
oxygen analyzers
ICS: 71.040.40, 19.040
Заменя: БДС EN 61207-3:1999):2003
БДС EN 61207-3:2002):2003 (en) 31 стр. - 55.20 лв.

БДС EN 61207-6:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-10-01    ТК-0/ПК-21
Представяне на работните характеристиките на газови
анализатори. Част 6: Фотометрични анализатори (IEC
61207-6:1994) (EN 61207-6:1994)
Expression of performance of gas analyzers -- Part 6: Photometric
analyzers
БДС EN 61207-6:2003 (en) 20 стр. - 36.00 лв.

БДС EN 61207-7:2013
Статус: Действащ   Публикуван: 2013-01-11    ТК-0/ПК-21
Представяне на работните характеристики на газови анализатори.
Част 7: Регулируеми полупроводникови лазерни газови
анализатори (IEC 61207-7:2013) (EN 61207-7:2013)
Expression of performance of gas analyzers -- Part 7: Tuneable
semiconductor laser gas analyzers
ICS: 71.040.40, 19.040
БДС EN 61207-7:2013 (en) 28 стр. - 50.40 лв.

БДС EN 61285:1994):2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-10-01    ТК-0/ПК-21
Управление на промишлени процеси. Сигурност на анализатори за
бита (IEC 61285:1994 + поправка октомври 1994) (EN 61285:1994)
Industrial-process control - Safety of analyzer houses
ICS: 25.040.40
Заменен от: БДС EN 61285:2004):2006
БДС EN 61285:1994):2003 (en) 30 стр. - 55.20 лв.

БДС EN 61285:2004):2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-06-01    ТК-0/ПК-21
Управление на промишлени процеси. Сигурност на анализатори за
бита (IEC 61285:2004) (EN 61285:2004)
Industrial-process control - Safety of analyser houses
ICS: 25.040.40, 13.110
Заменя: БДС EN 61285:1994):2003
БДС EN 61285:2004):2006 (en) 33 стр. - 61.20 лв.

БДС EN 61297:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-10-01    ТК-0/ПК-21
Системи за управление на промишлени процеси. Класификация на
съгласуващ контролер за целите на оценяването (IEC 61297:1995)
(EN 61297:1995)
Industrial-process control systems - Classification of adaptive controllers
for the purpose of evaluation
ICS: 33.200
БДС EN 61297:2003 (en) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 61298-1:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-10-01    ТК-0/ПК-21
Устройства за измерване и управление на процеси. Общи методи и
процедури за оценяване на работните характеристики. Част 1:
Общи съображения (IEC 61298-1:1995) (EN 61298-1:1995)
Process measurement and control devices - General methods and
procedures for evaluating performance -- Part 1: General considerations
ICS: 35.240.40
Заменен от: БДС EN 61298-1:2008
БДС EN 61298-1:2003 (en) 21 стр. - 39.60 лв.

БДС EN 61298-1:2008
Статус: Действащ   Публикуван: 2008-07-14    ТК-0/ПК-21
Устройства за измерване и управление на процеси. Общи методи и
процедури за оценяване на работните характеристики. Част 1:
Общи съображения (IEC 61298-1:2008)
 (EN 61298-1:2008)
Process measurement and control devices - General methods and
procedures for evaluating performance -- Part 1: General considerations
ICS: 25.040.40
Заменя: БДС EN 61298-1:2003
БДС EN 61298-1:2008 (en) 22 стр. - 39.60 лв.

БДС EN 61298-2:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-10-01    ТК-0/ПК-21
Устройства за измерване и управление на процеси. Общи методи и
процедури за оценяване на работните характеристики. Част 2:
Изпитвания при стандартни условия (IEC 61298-2:1995) (EN
61298-2:1995)
Process measurement and control devices - General methods and
procedures for evaluating performance -- Part 2: Tests under reference
conditions
ICS: 35.240.50
Заменен от: БДС EN 61298-2:2008
БДС EN 61298-2:2003 (en) 29 стр. - 50.40 лв.

БДС EN 61298-2:2008
Статус: Действащ   Публикуван: 2008-07-14    ТК-0/ПК-21
Устройства за измерване и управление на процеси. Общи методи и
процедури за оценяване на работните характеристики. Част 2:
Изпитвания при стандартни условия (IEC 61298-2:2008)
 (EN 61298-2:2008)
Process measurement and control devices - General methods and
procedures for evaluating performance -- Part 2: Tests under reference
conditions
ICS: 25.040.40
Заменя: БДС EN 61298-2:2003
БДС EN 61298-2:2008 (en) 31 стр. - 55.20 лв.

БДС EN 61298-3:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-10-01    ТК-0/ПК-21
Устройства за измерване и управление на процеси. Общи методи и
процедури за оценяване на работните характеристики. Част 3:
Изпитвания на влиянието на въздействащите величини (IEC
61298-3:1998) (EN 61298-3:1998)
Process measurement and control devices - General methods and
procedures for evaluating performance -- Part 3: Tests for the effects of
influence quantities
ICS: 35.240.50
Заменен от: БДС EN 61298-3:2008
БДС EN 61298-3:2003 (en) 33 стр. - 61.20 лв.

БДС EN 61298-3:2008
Статус: Действащ   Публикуван: 2008-07-14    ТК-0/ПК-21
Устройства за измерване и управление на процеси. Общи методи и
процедури за оценяване на работните характеристики. Част 3:
Изпитвания на влиянието на въздействащите величини (IEC
61298-3:2008)
 (EN 61298-3:2008)
Process measurement and control devices - General methods and
procedures for evaluating performance -- Part 3: Tests for the effects of
influence quantities
ICS: 25.040.40
Заменя: БДС EN 61298-3:2003
БДС EN 61298-3:2008 (en) 35 стр. - 61.20 лв.

БДС EN 61298-4:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-10-01    ТК-0/ПК-21
Устройства за измерване и управление на процеси. Общи методи и
процедури за оценяване на работните характеристики. Част 4:
Съдържание на доклада за оценяване (IEC 61298-4:1995) (EN
61298-4:1995)
Process measurement and control devices - General methods and
procedures for evaluating performance -- Part 4: Evaluation report
content
ICS: 35.240.50
Заменен от: БДС EN 61298-4:2008
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БДС EN 61298-4:2003 (en) 16 стр. - 28.80 лв.

БДС EN 61298-4:2008
Статус: Действащ   Публикуван: 2008-07-14    ТК-0/ПК-21
Устройства за измерване и управление на процеси. Общи методи и
процедури за оценяване на работните характеристики. Част 4:
Съдържание на доклада за оценяване (IEC 61298-4:2008) (EN
61298-4:2008)
Process measurement and control devices - General methods and
procedures for evaluating performance -- Part 4: Evaluation report
content
ICS: 25.040.40
Заменя: БДС EN 61298-4:2003
БДС EN 61298-4:2008 (en) 18 стр. - 32.40 лв.

БДС EN 61326:1997/A1:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-01-01    ТК-0/ПК-21
Електрически устройства /съоръжения за измерване, управление и
лабораторно приложение. Изисквания за електромагнитна
съвместимост (IEC 61326:1997 +A1:1998 +A2:2001) (EN
61326:1997/A1:1998)
Electrical equipment for measurement, control and laboratory use -
EMC requirements
ICS: 33.100, 25.040.40
Директива: 2004/108/EC yes
Заменен от: БДС EN 61326-2-4:2007, БДС EN 61326-2-5:2006, БДС
EN 61326-2-3:2006, БДС EN 61326-2-6:2006, БДС EN 61326-2-2:2006,
БДС EN 61326-2-1:2006, БДС EN 61326-1:2006
БДС EN 61326:1997/A1:2003 (bg) 0 стр. - 0.00 лв.

БДС EN 61326:1997/A2:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-01-01    ТК-0/ПК-21
Електрически устройства /съоръжения за измерване, управление и
лабораторно приложение. Изисквания за електромагнитна
съвместимост (IEC 61326:1997 +A1:1998 +A2:2001) (EN
61326:1997/A2:2001)
Electrical equipment for measurement, control and laboratory use -
EMC requirements
ICS: 33.100, 25.040.40
Директива: 2004/108/EC yes
Заменен от: БДС EN 61326-2-4:2007, БДС EN 61326-2-5:2006, БДС
EN 61326-2-3:2006, БДС EN 61326-2-6:2006, БДС EN 61326-2-2:2006,
БДС EN 61326-2-1:2006, БДС EN 61326-1:2006
БДС EN 61326:1997/A2:2003 (bg) 0 стр. - 0.00 лв.

БДС EN 61326:1997/A3:2006
Статус: Отменен   Публикуван: 2006-01-01    ТК-0/ПК-21
Електрически устройства/съоръжения за измерване, управление и
лабораторно приложение. Изисквания за електромагнитна
съвместимост (Annexes E & F of IEC 61326:2002 + corrigendum 2002)
(EN 61326:1997/A3:2003)
Electrical equipment for measurement, control and laboratory use -
EMC requirements
ICS: 33.100, 25.040.40
Директива: 2004/108/EC yes
Заменен от: БДС EN 61326-2-4:2007, БДС EN 61326-2-5:2006, БДС
EN 61326-2-3:2006, БДС EN 61326-2-6:2006, БДС EN 61326-2-2:2006,
БДС EN 61326-2-1:2006, БДС EN 61326-1:2006
БДС EN 61326:1997/A3:2006 (en) 22 стр. - 39.60 лв.

БДС EN 61326:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-01-01    ТК-0/ПК-21
Електрически устройства /съоръжения за измерване, управление и
лабораторно приложение. Изисквания за електромагнитна
съвместимост (IEC 61326:1997 +A1:1998 +A2:2001) (EN 61326:1997)
Electrical equipment for measurement, control and laboratory use -
EMC requirements
ICS: 33.100, 25.040.40
Директива: 2004/108/EC yes
Заменен от: БДС EN 61326-2-4:2007, БДС EN 61326-2-5:2006, БДС
EN 61326-2-3:2006, БДС EN 61326-2-6:2006, БДС EN 61326-2-2:2006,
БДС EN 61326-2-1:2006, БДС EN 61326-1:2006
БДС EN 61326:2003 (bg) 28 стр. - 50.40 лв.

БДС EN 61326-1:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-06-01    ТК-0/ПК-21
Електрически устройства/съоръжения за измерване, управление и

лабораторно приложение. Изисквания за електромагнитна
съвместимост. Част 1: Общи изисквания (IEC 61326-1:2005) (EN
61326-1:2006)
Electrical equipment for measurement, control and laboratory use -
EMC requirements -- Part 1: General requirements
ICS: 33.100, 25.040.40
Директива: 2004/108/EC yes
Заменен от: БДС EN 61326-1:2013
Заменя: БДС EN 61326:1997/A3:2006, БДС EN 61326:1997/A1:2003,
БДС EN 61326:1997/A2:2003, БДС EN 61326:2003
БДС EN 61326-1:2006 (en) 26 стр. - 45.60 лв.

БДС EN 61326-1:2013
Статус: Действащ   Публикуван: 2013-01-04    ТК-0/ПК-21
Електрически устройства/съоръжения за измерване, управление и
лабораторно приложение. Изисквания за електромагнитна
съвместимост. Част 1: Общи изисквания (ІЕС 61326-1:2012) (EN
61326-1:2013)
Electrical equipment for measurement, control and laboratory use -
EMC requirements -- Part 1: General requirements
ICS: 33.100, 25.040.40, 19.080, 17.220
Директива: 2004/108/EC no
Заменя: БДС EN 61326-1:2006
БДС EN 61326-1:2013 (en) 27 стр. - 50.40 лв.

БДС EN 61326-2-1:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-06-01    ТК-0/ПК-21
Електрически устройства/съоръжения за измерване, управление и
лабораторно приложение. Изисквания за електромагнитна
съвместимост. Част 2-1: Специфични изисквания. Изпитвателни
конфигурации, работни условия и критерии за оценяване
работните характеристики за изпитване за възприемчивост и
съоръжения за изпитване за незащитени по отношение на ЕМС
приложения (IEC 61326-2-1:2005) (EN 61326-2-1:2006)
Electrical equipment for measurement, control and laboratory use -
EMC requirements -- Part 2-1: Particular requirements - Test
configurations, operational conditions and performance criteria for
sensitive test and measurement equipment for EMC unprotected
applications
ICS: 33.100, 25.040.40, 17.220
Директива: 2004/108/EC yes
Заменен от: БДС EN 61326-2-1:2013
Заменя: БДС EN 61326:1997/A3:2006, БДС EN 61326:1997/A1:2003,
БДС EN 61326:1997/A2:2003, БДС EN 61326:2003
БДС EN 61326-2-1:2006 (en) 15 стр. - 28.80 лв.

БДС EN 61326-2-1:2013
Статус: Действащ   Публикуван: 2013-01-04    ТК-0/ПК-21
Електрически устройства/съоръжения за измерване, управление и
лабораторно приложение. Изисквания за електромагнитна
съвместимост. Част 2-1: Специфични изисквания. Изпитвателни
конфигурации, работни условия и критерии за оценяване на
работните характеристики за изпитване за възприемчивост и
съоръжения за изпитване за незащитени по отношение на ЕМС
приложения (IEC 61326-2-1:2012) (EN 61326-2-1:2013)
Electrical equipment for measurement, control and laboratory use -
EMC requirements -- Part 2-1: Particular requirements - Test
configurations, operational conditions and performance criteria for
sensitive test and measurement equipment for EMC unprotected
applications
ICS: 33.100, 25.040.40, 17.220
Директива: 2004/108/EC no
Заменя: БДС EN 61326-2-1:2006
БДС EN 61326-2-1:2013 (en) 14 стр. - 25.20 лв.

БДС EN 61326-2-2:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-06-01    ТК-0/ПК-21
Електрически устройства/съоръжения за измерване, управление и
лабораторно приложение. Изисквания за електромагнитна
съвместимост. Част 2-2: Специфични изисквания. Изпитвателни
конфигурации, работни условия и критерии за оценяване на
работните характеристики на преносими изпитвателни съоръжения,
измервателни и контролни съоръжения, използвани в
разпределителни системи ниско напрежение (IEC 61326-2-2:2005)
(EN 61326-2-2:2006)
Electrical equipment for measurement, control and laboratory use -
EMC requirements -- Part 2-2: Particular requirements - Test
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configurations, operational conditions and performance criteria for
portable test, measuring and monitoring equipment used in low-voltage
distribution systems
ICS: 33.100, 25.040.40
Директива: 2004/108/EC yes
Заменен от: БДС EN 61326-2-2:2013
Заменя: БДС EN 61326:1997/A3:2006, БДС EN 61326:1997/A1:2003,
БДС EN 61326:1997/A2:2003, БДС EN 61326:2003
БДС EN 61326-2-2:2006 (en) 17 стр. - 32.40 лв.

БДС EN 61326-2-2:2013
Статус: Действащ   Публикуван: 2013-01-14    ТК-0/ПК-21
Електрически устройства/съоръжения за измерване, управление и
лабораторно приложение. Изисквания за електромагнитна
съвместимост. Част 2-2: Специфични изисквания. Изпитвателни
конфигурации, работни условия и критерии за оценяване на
работните характеристики на преносими изпитвателни съоръжения,
измервателни и контролни съоръжения, използвани в
разпределителни системи ниско напрежение (IEC 61326-2-2:2012)
(EN 61326-2-2:2013)
Electrical equipment for measurement, control and laboratory use -
EMC requirements -- Part 2-2: Particular requirements - Test
configurations, operational conditions and performance criteria for
portable test, measuring and monitoring equipment used in low-voltage
distribution systems
ICS: 33.100, 25.040.40, 17.220
Директива: 2004/108/EC no
Заменя: БДС EN 61326-2-2:2006
БДС EN 61326-2-2:2013 (en) 15 стр. - 28.80 лв.

БДС EN 61326-2-3:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-12-01    ТК-0/ПК-21
Електрически устройства/съоръжения за измерване, управление и
лабораторно приложение. Изисквания за електромагнитна
съвместимост. Част 2-3: Специфични изисквания. Изпитвателни
конфигурации, работни условия и критерии за оценяване на
работните характеристики на преобразуватели с вградено или
дистанционно настройване на сигнала (IEC 61326-2-3:2006) (EN
61326-2-3:2006)
Electrical equipment for measurement, control and laboratory use -
EMC requirements -- Part 2-3: Particular requirements - Test
configuration, operational conditions and performance criteria for
transducers with integrated or remote signal conditioning
ICS: 33.100, 25.040.40
Директива: 2004/108/EC yes
Заменен от: БДС EN 61326-2-3:2013
Заменя: БДС EN 61326:1997/A3:2006, БДС EN 61326:1997/A1:2003,
БДС EN 61326:1997/A2:2003, БДС EN 61326:2003
БДС EN 61326-2-3:2006 (en) 33 стр. - 61.20 лв.

БДС EN 61326-2-3:2013
Статус: Действащ   Публикуван: 2013-01-04    ТК-0/ПК-21
Електрически устройства/съоръжения за измерване, управление и
лабораторно приложение. Изисквания за електромагнитна
съвместимост. Част 2-3: Специфични изисквания. Изпитвателни
конфигурации, работни условия и критерии за оценяване на
работните характеристики на преобразуватели с вградено или
дистанционно настройване на сигнала (IEC 61326-2-3:2012) (EN
61326-2-3:2013)
Electrical equipment for measurement, control and laboratory use -
EMC requirements -- Part 2-3: Particular requirements - Test
configuration, operational conditions and performance criteria for
transducers with integrated or remote signal conditioning
ICS: 33.100, 25.040.40, 19.080, 17.220
Директива: 2004/108/EC no
Заменя: БДС EN 61326-2-3:2006
БДС EN 61326-2-3:2013 (en) 28 стр. - 50.40 лв.

БДС EN 61326-2-4:2007
Статус: Действащ   Публикуван: 2007-08-01    ТК-0/ПК-21
Електрически устройства/съоръжения за измерване, управление и
лабораторно приложение. Изисквания за електромагнитна
съвместимост. Част 2-3: Специфични изисквания. Изпитвателни
конфигурации, работни условия и критерии за оценяване на
работните характеристики за устройства за наблюдение и контрол
на изолацията съгласно IEC 61557-8 и за устройства за откриване
на мястото на повреда на изолацията съгласно IEC 61557-9 (IEC

61326-2-4:2006) (EN 61326-2-4:2006)
Electrical equipment for measurement, control and laboratory use -
EMC requirements -- Part 2-4: Particular requirements - Test
configurations, operational conditions and performance criteria for
insulation monitoring devices according to IEC 61557-8 and for
equipment for insulation fault location according to IEC 61557-9
ICS: 33.100, 25.040.40
Директива: 2004/108/EC yes
Заменен от: БДС EN 61326-2-4:2013
Заменя: БДС EN 61326:1997/A3:2006, БДС EN 61326:1997/A1:2003,
БДС EN 61326:1997/A2:2003, БДС EN 61326:2003
БДС EN 61326-2-4:2007 (en) 19 стр. - 36.00 лв.

БДС EN 61326-2-4:2013
Статус: Действащ   Публикуван: 2013-01-11    ТК-0/ПК-21
Електрически устройства/съоръжения за измерване, управление и
лабораторно приложение. Изисквания за електромагнитна
съвместимост. Част 2-4: Специфични изисквания. Изпитвателни
конфигурации, работни условия и критерии за оценяване на
работните характеристики за устройства за наблюдение и контрол
на изолацията съгласно IEC 61557-8 и за устройства за откриване
на мястото на повреда на изолацията съгласно IEC 61557-9 (IEC
61326-2-4:2012) (EN 61326-2-4:2013)
Electrical equipment for measurement, control and laboratory use -
EMC requirements -- Part 2-4: Particular requirements - Test
configurations, operational conditions and performance criteria for
insulation monitoring devices according to IEC 61557-8 and for
equipment for insulation fault location according to IEC 61557-9
ICS: 33.100, 25.040.40, 19.080, 17.220
Директива: 2004/108/EC no
Заменя: БДС EN 61326-2-4:2007
БДС EN 61326-2-4:2013 (en) 21 стр. - 39.60 лв.

БДС EN 61326-2-5:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-12-01    ТК-0/ПК-21
Електрически устройства /съоръжения за измерване, управление и
лабораторно приложение. Изисквания за електромагнитна
съвместимост. Част 2-5: Специфични изисквания. Изпитвателни
конфигурации, работни условия и критерии за оценяване на
работните характеристики на устройства с интерфейси съгласно
IEC 61784-1, CP 3/2 (IEC 61326-2-5:2006) (EN 61326-2-5:2006)
Electrical equipment for measurement, control and laboratory use -
EMC requirements -- Part 2-5: Particular requirements - Test
configurations, operational conditions and performance criteria for field
devices with interfaces according to IEC 61784-1, CP 3/2
ICS: 33.100, 25.040.40
Директива: 2004/108/EC yes
Заменен от: БДС EN 61326-2-5:2013
Заменя: БДС EN 61326:1997/A3:2006, БДС EN 61326:1997/A1:2003,
БДС EN 61326:1997/A2:2003, БДС EN 61326:2003
БДС EN 61326-2-5:2006 (en) 16 стр. - 28.80 лв.

БДС EN 61326-2-5:2013
Статус: Действащ   Публикуван: 2013-01-11    ТК-0/ПК-21
Електрически устройства/съоръжения за измерване, управление и
лабораторно приложение. Изисквания за електромагнитна
съвместимост. Част 2-5: Специфични изисквания. Изпитвателни
конфигурации, работни условия и критерии за оценяване на
работните характеристики на устройства с интерфейси съгласно
IEC 61784-1 (IEC 61326-2-5:2012) (EN 61326-2-5:2013)
Electrical equipment for measurement, control and laboratory use -
EMC requirements -- Part 2-5: Particular requirements - Test
configurations, operational conditions and performance criteria for
devices with field bus interfaces according to IEC 61784-1
ICS: 33.100, 25.040.40, 17.220
Директива: 2004/108/EC no
Заменя: БДС EN 61326-2-5:2006
БДС EN 61326-2-5:2013 (en) 23 стр. - 39.60 лв.

БДС EN 61326-2-6:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-06-01    ТК-0/ПК-21
Електрически устройства /съоръжения за измерване, управление и
лабораторно приложение. Изисквания за електромагнитна
съвместимост. Част 2-6: Специфични изисквания. "In vitro"
диагностични (IVD) медицински съоръжения (IEC 61326-2-6:2005)
(EN 61326-2-6:2006)
Electrical equipment for measurement, control and laboratory use -
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EMC requirements -- Part 2-6: Particular requirements - In vitro
diagnostic (IVD) medical equipment
ICS: 33.100, 25.040.40
Заменен от: БДС EN 61326-2-6:2013
Заменя: БДС EN 61326:1997/A3:2006, БДС EN 61326:1997/A1:2003,
БДС EN 61326:1997/A2:2003, БДС EN 61326:2003
БДС EN 61326-2-6:2006 (en) 17 стр. - 32.40 лв.

БДС EN 61326-2-6:2013
Статус: Действащ   Публикуван: 2013-01-11    ТК-0/ПК-21
Електрически устройства/съоръжения за измерване, контрол и
лабораторно приложение. Изисквания за електромагнитна
съвместимост. Част 2-6: Специфични изисквания. Медицински
устройства за диагностика In vitro(IVD) (IEC 61326-2-6:2012) (EN
61326-2-6:2013)
Electrical equipment for measurement, control and laboratory use -
EMC requirements -- Part 2-6: Particular requirements - In vitro
diagnostic (IVD) medical equipment
ICS: 33.100, 25.040.40, 17.220
Заменя: БДС EN 61326-2-6:2006
БДС EN 61326-2-6:2013 (en) 18 стр. - 32.40 лв.

БДС EN 61326-3-1:2008
Статус: Действащ   Публикуван: 2008-07-14    ТК-0/ПК-21
Електрически устройства/съоръжения за измерване, управление и
лабораторно приложение. Изисквания за електромагнитна
съвместимост. Част 3-1: Изисквания за устойчивост на системи,
свързани с безопасността и на съоръжения, предназначени да
изпълняват функции, свързани с безопасността (функционална
безопасност). Общи приложения за индустрията (IEC
61326-3-1:2008) (EN 61326-3-1:2008)
Electrical equipment for measurement, control and laboratory use -
EMC requirements -- Part 3-1: Immunity requirements for safety-related
systems and for equipment intended to perform safety-related functions
(functional safety) - General industrial applications
ICS: 33.100.20, 25.040.40
Директива: 2004/108/EC no
БДС EN 61326-3-1:2008 (en) 45 стр. - 75.60 лв.

БДС EN 61326-3-2:2008
Статус: Действащ   Публикуван: 2008-07-01    ТК-0/ПК-21
Електрически устройства/съоръжения за измерване, управление и
лабораторно приложение. Изисквания за електромагнитна
съвместимост. Част 3-2: Изисквания за устойчивост на системи,
свързани с безопасността и на съоръжения, предназначени да
изпълняват функции, свързани с безопасността (функционална
безопасност). Промишлени приложения със специфицирана
електромагнитна обстановка (IEC 61326-3-2:2008) (EN
61326-3-2:2008)
Electrical equipment for measurement, control and laboratory use -
EMC requirements -- Part 3-2: Immunity requirements for safety-related
systems and for equipment intended to perform safety-related functions
(functional safety) - Industrial applications with specified
electromagnetic environment
ICS: 33.100.20, 25.040.40
Директива: 2004/108/EC no
БДС EN 61326-3-2:2008 (en) 39 стр. - 67.20 лв.

БДС EN 61499-1:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-06-01    ТК-0/ПК-21
Функционални блокове. Част 1: Архитектура (IEC 61499-1:2005) (EN
61499-1:2005)
Function blocks -- Part 1: Architecture
ICS: 35.240.50, 25.040.40
Заменен от: БДС EN 61499-1:2013
БДС EN 61499-1:2006 (en) 117 стр. - 165.60 лв.

БДС EN 61499-1:2013
Статус: Действащ   Публикуван: 2013-02-01    ТК-0/ПК-21
Функционални блокове. Част 1: Архитектура (IEC 61499-1:2012) (EN
61499-1:2013)
Function blocks -- Part 1: Architecture
ICS: 35.240.50, 25.040
Заменя: БДС EN 61499-1:2006
БДС EN 61499-1:2013 (en) 125 стр. - 180.00 лв.

БДС EN 61499-2:2006

Статус: Действащ   Публикуван: 2006-06-01    ТК-0/ПК-21
Функционални блокове. Част 2: Изисквания към програмните
инструменти (IEC 61499-2:2005) (EN 61499-2:2005)
Function blocks -- Part 2: Software tools requirements
ICS: 35.240.50, 25.040.40
Заменен от: БДС EN 61499-2:2013
БДС EN 61499-2:2006 (en) 47 стр. - 84.00 лв.

БДС EN 61499-2:2013
Статус: Действащ   Публикуван: 2013-02-01    ТК-0/ПК-21
Функционални блокове. Част 2: Изисквания за програмните
инструменти (IEC 61499-2:2012) (EN 61499-2:2013)
Function blocks -- Part 2: Software tool requirements
ICS: 35.240.50, 25.040
Заменя: БДС EN 61499-2:2006
БДС EN 61499-2:2013 (en) 54 стр. - 97.20 лв.

БДС EN 61499-4:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-06-01    ТК-0/ПК-21
Функционални блокове. Част 4: Правила за профили на
съответствие (IEC 61499-4:2005) (EN 61499-4:2006)
Function blocks -- Part 4: Rules for compliance profiles
ICS: 25.040.40
Заменен от: БДС EN 61499-4:2013
БДС EN 61499-4:2006 (en) 16 стр. - 28.80 лв.

БДС EN 61499-4:2013
Статус: Действащ   Публикуван: 2013-01-07    ТК-0/ПК-21
Функционални блокове. Част 4: Правила за профили за
съответствие (IEC 61499-4:2013) (EN 61499-4:2013)
Function blocks -- Part 4: Rules for compliance profiles
ICS: 25.040.40
Заменя: БДС EN 61499-4:2006
БДС EN 61499-4:2013 (en) 16 стр. - 28.80 лв.

БДС EN 61508-1:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-10-01    ТК-0/ПК-21
Функционална сигурност на електрически/ електронни/
програмируеми електронни системи за сигурност. Част 1: Общи
изисквания (IEC 61508-1:1998 + corr. May 1999) (EN 61508-1:2001)
Functional safety of electrical/electronic/programmable electronic safety-
related systems -- Part 1: General requirements
ICS: 35.240.50, 29.020, 25.040, 13.110
Заменен от: БДС EN 61508-1:2010
БДС EN 61508-1:2003 (en) 65 стр. - 114.00 лв.

БДС EN 61508-1:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-01-05    ТК-0/ПК-21
Функционална безопасност на
електрически/електронни/програмируеми електронни системи за
безопасност. Част 1: Общи изисквания (IEC 61508-1:2010) (EN
61508-1:2010)
Functional safety of electrical/electronic/programmable electronic safety-
related systems -- Part 1: General requirements
ICS: 29.020, 25.040, 13.110
Заменя: БДС EN 61508-1:2003
БДС EN 61508-1:2010 (en) 66 стр. - 114.00 лв.

БДС EN 61508-2:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-10-01    ТК-0/ПК-21
Функционална сигурност на електрически/ електронни/
програмируеми електронни системи за сигурност. Част 2:
Изисквания за електрически/ електронни/програмируеми
електронни системи за сигурност (IEC 61508-2:2000) (EN
61508-2:2001)
Functional safety of electrical/electronic/programmable electronic safety-
related systems -- Part 2: Requirements for
electrical/electronic/programmable electronic safety-related systems
ICS: 25.040.40
Заменен от: БДС EN 61508-2:2010
БДС EN 61508-2:2003 (en) 79 стр. - 129.60 лв.

БДС EN 61508-2:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-01-05    ТК-0/ПК-21
Функционална безопасност на
електрически/електронни/програмируеми електронни системи за
безопасност. Част 2: Изисквания за
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електрически/електронни/програмируеми електронни системи за
безопасност (IEC 61508-2:2010) (EN 61508-2:2010)
Functional safety of electrical/electronic/programmable electronic safety-
related systems -- Part 2: Requirements for
electrical/electronic/programmable electronic safety-related systems
ICS: 25.040.40
Заменя: БДС EN 61508-2:2003
БДС EN 61508-2:2010 (en) 95 стр. - 138.00 лв.

БДС EN 61508-3:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-10-01    ТК-0/ПК-21
Функционална сигурност на електрически/ електронни/
програмируеми електронни системи за сигурност. Част 3:
Изисквания към програмните продукти (IEC 61508-3:1998 +
поправка април 1999) (EN 61508-3:2001)
Functional safety of electrical/electronic/programmable electronic safety-
related systems -- Part 3: Software requirements
ICS: 25.040.40
Заменен от: БДС EN 61508-3:2010
БДС EN 61508-3:2003 (en) 58 стр. - 97.20 лв.

БДС EN 61508-3:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-01-05    ТК-0/ПК-21
Функционална безопасност на
електрически/електронни/програмируеми електронни системи за
безопасност. Част 3: Изисквания към софтуера (IEC 61508-3:2010)
(EN 61508-3:2010)
Functional safety of electrical/electronic/programmable electronic safety-
related systems -- Part 3: Software requirements
ICS: 25.040.40
Заменя: БДС EN 61508-3:2003
БДС EN 61508-3:2010 (en) 116 стр. - 165.60 лв.

БДС EN 61508-4:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-10-01    ТК-0/ПК-21
Функционална сигурност на електрически/ електронни/
програмируеми електронни системи за сигурност. Част 4: Термини,
определения и съкращения (IEC 61508-4:1998 + поправка април
1999) (EN 61508-4:2001)
Functional safety of electrical/electronic/programmable electronic safety-
related systems -- Part 4: Definitions and abbreviations
ICS: 29.020, 25.040.40
Заменен от: БДС EN 61508-4:2010
БДС EN 61508-4:2003 (en) 36 стр. - 67.20 лв.

БДС EN 61508-4:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-01-05    ТК-0/ПК-21
Функционална безопасност на
електрически/електронни/програмируеми електронни системи за
безопасност. Част 4: Термини, определения и съкращения (IEC
61508-4:2010) (EN 61508-4:2010)
Functional safety of electrical/electronic/programmable electronic safety-
related systems -- Part 4: Definitions and abbreviations
ICS: 29.020, 25.040.40
Заменя: БДС EN 61508-4:2003
БДС EN 61508-4:2010 (en) 39 стр. - 67.20 лв.

БДС EN 61508-5:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-10-01    ТК-0/ПК-21
Функционална сигурност на електрически/ електронни/
програмируеми електронни системи за сигурност. Част 5: Примери
за методи за определянето на интегрираните нива за безопасност
(IEC 61508-5:1998 + поправка април 1999) (EN 61508-5:2001)
Functional safety of electrical/electronic/programmable electronic safety-
related systems -- Part 5: Examples of methods for the determination of
safety integrity levels
ICS: 25.040.40
Заменен от: БДС EN 61508-5:2010
БДС EN 61508-5:2003 (en) 38 стр. - 67.20 лв.

БДС EN 61508-5:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-01-05    ТК-0/ПК-21
Функционална безопасност на
електрически/електронни/програмируеми електронни системи за
безопасност. Част 5: Примери за методи за определянето на
интегрираните нива за безопасност (IEC 61508-5:2010) (EN
61508-5:2010)

Functional safety of electrical/electronic/programmable electronic safety-
related systems -- Part 5: Examples of methods for the determination of
safety integrity levels
ICS: 25.040.40
Заменя: БДС EN 61508-5:2003
БДС EN 61508-5:2010 (en) 51 стр. - 97.20 лв.

БДС EN 61508-6:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-10-01    ТК-0/ПК-21
Функционална сигурност на електрически/ електронни/
програмируеми електронни системи за сигурност. Част 6:
Ръководство за прилагане на ІЕС 61508-2 и ІЕС 61508-3 (IEC
61508-6:2000) (EN 61508-6:2001)
Functional safety of electrical/electronic/programmable electronic safety-
related systems -- Part 6: Guidelines on the application of IEC 61508-2
and IEC 61508-3
ICS: 25.040.40
Заменен от: БДС EN 61508-6:2010
БДС EN 61508-6:2003 (en) 81 стр. - 138.00 лв.

БДС EN 61508-6:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-01-05    ТК-0/ПК-21
Функционална безопасност на
електрически/електронни/програмируеми електронни системи за
безопасност. Част 6: Ръководство за прилагане на ІЕС 61508-2 и
ІЕС 61508-3 (IEC 61508-6:2010) (EN 61508-6:2010)
Functional safety of electrical/electronic/programmable electronic safety-
related systems -- Part 6: Guidelines on the application of IEC 61508-2
and IEC 61508-3
ICS: 25.040.40
Заменя: БДС EN 61508-6:2003
БДС EN 61508-6:2010 (en) 116 стр. - 165.60 лв.

БДС EN 61508-7:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-10-01    ТК-0/ПК-21
Функционална сигурност на електрически/ електронни/
програмируеми електронни системи за сигурност. Част 7: Преглед
на техники и средства (IEC 61508-7:2000) (EN 61508-7:2001)
Functional safety of electrical/electronic/programmable electronic safety-
related systems -- Part 7: Overview of techniques and measures
ICS: 35.240.50, 25.040.40
Заменен от: БДС EN 61508-7:2010
БДС EN 61508-7:2003 (en) 124 стр. - 180.00 лв.

БДС EN 61508-7:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-01-05    ТК-0/ПК-21
Функционална безопасност на
електрически/електронни/програмируеми електронни системи за
безопасност. Част 7: Преглед на техники и средства (IEC
61508-7:2010) (EN 61508-7:2010)
Functional safety of electrical/electronic/programmable electronic safety-
related systems -- Part 7: Overview of techniques and measures
ICS: 35.240.50, 25.040.40
Заменя: БДС EN 61508-7:2003
БДС EN 61508-7:2010 (en) 148 стр. - 180.00 лв.

БДС EN 61511-1:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-06-01    ТК-0/ПК-21
Функционална безопасност. Системи за технически безопасност за
обработващата промишленост. Част 1: Рамка, термини и
определения, изисквания за система, хардуер и софтуер (IEC
61511-1:2003 + поправка ноември 2004) (EN 61511-1:2004)
Functional safety - Safety instrumented systems for the process
industry sector -- Part 1: Framework, definitions, system, hardware and
software requirements
ICS: 25.040.01, 13.110
БДС EN 61511-1:2006 (en) 94 стр. - 138.00 лв.

БДС EN 61511-2:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-06-01    ТК-0/ПК-21
Функционална безопасност. Системи за технически безопасност за
обработващата промишленост. Част 2: Указания за прилагане на
IEC 61511-1 (IEC 61511-2:2003) (EN 61511-2:2004)
Functional safety - Safety instrumented systems for the process
industry sector -- Part 2: Guidelines for the application of IEC 61511-1
ICS: 25.040.01, 13.110
БДС EN 61511-2:2006 (en) 84 стр. - 138.00 лв.
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БДС EN 61511-3:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-06-01    ТК-0/ПК-21
Функционална безопасност. Системи за технически безопасност за
обработващата промишленост. Част 3: Ръководство за определяне
на необходимите интегрирани нива за безопасност (IEC
61511-3:2003 + поправка октомври 2004) (EN 61511-3:2004)
Functional safety - Safety instrumented systems for the process
industry sector -- Part 3: Guidance for the determination of the required
safety integrity levels
ICS: 25.040.01
БДС EN 61511-3:2006 (en) 61 стр. - 114.00 лв.

БДС EN 61512-1:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-10-01    ТК-0/ПК-21
Партидeн режим на управление и проверка на производствен
процес. Част 1: Модели и терминология (IEC 61512-1:1997) (EN
61512-1:1999)
Batch control -- Part 1: Models and terminology
ICS: 25.040.40, 01.040.25
БДС EN 61512-1:2003 (en) 90 стр. - 138.00 лв.

БДС EN 61512-2:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-10-01    ТК-0/ПК-21
Партидeн режим на управление и проверка на производствен
процес. Част 2: Структури на данните и ръководства за езиците
(IEC 61512-2:2001) (EN 61512-2:2002)
Batch control -- Part 2: Data structures and guidelines for languages
ICS: 35.240.50
БДС EN 61512-2:2003 (en) 104 стр. - 165.60 лв.

БДС EN 61512-3:2008
Статус: Действащ   Публикуван: 2008-07-01    ТК-0/ПК-21
Партиден режим на управление и проверка на производствен
процес. Част 3: Общи положения и модели и представяне на
страницата (IEC 61512-3:2008)
 (EN 61512-3:2008)
Batch control -- Part 3: General and site recipe models and
representation
ICS: 35.240.50, 25.040.40
БДС EN 61512-3:2008 (en) 68 стр. - 114.00 лв.

БДС EN 61512-4:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-02-26    ТК-0/ПК-21
Партидeн режим на управление и проверка на производствен
процес. Част 4: Записи на партидно производство (IEC
61512-4:2010) (EN 61512-4:2010)
Batch control -- Part 4: Batch production records
ICS: 25.040.40
БДС EN 61512-4:2010 (en) 75 стр. - 129.60 лв.

БДС EN 61514:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-10-01    ТК-0/ПК-21
Системи за управление на промишлени процеси. Методи за
оценяване на работните характеристики на ограничители на
вентили с пневматични изходи (IEC 61514:2000, с промени) (EN
61514:2002)
Industrial-process control systems - Methods of evaluating the
performance of valve positioners with pneumatic outputs
ICS: 25.040.40, 23.060
БДС EN 61514:2003 (en) 46 стр. - 84.00 лв.

БДС EN 61514-2:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-06-01    ТК-0/ПК-21
Системи за управление на промишлени процеси. Част 2: Методи за
оценяване на работните характеристики на интелигентни
ограничители на вентили с пневматични изходи (IEC 61514-2:2004)
(EN 61514-2:2004)
Industrial process control systems -- Part 2: Methods of evaluating the
performance of intelligent valve positioners with pneumatic outputs
ICS: 25.040.40, 23.060
Заменен от: БДС EN 61514-2:2013
БДС EN 61514-2:2006 (en) 49 стр. - 84.00 лв.

БДС EN 61514-2:2013
Статус: Действащ   Публикуван: 2013-04-05    ТК-0/ПК-21
Системи за управление на промишлени процеси. Част 2: Методи за

оценяване на работните характеристики на интелигентни
ограничители на вентили с пневматични изходи (IEC 61514-2:2013)
(EN 61514-2:2013)
Industrial process control systems - Part 2: Methods of evaluating the
performance of intelligent valve positioners with pneumatic outputs
mounted on an actuator valve assembly
ICS: 25.040.40, 23.060
Заменя: БДС EN 61514-2:2006
БДС EN 61514-2:2013 (en) 44 стр. - 75.60 лв.

БДС EN 61518:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-10-01    ТК-0/ПК-21
Присъединителни размери между херметични инструменти
диференциален тип и фланцови изключващи устройства до 413 bar
(41,3 MPa) (IEC 61518:2001) (EN 61518:2001)
Mating dimensions between differential pressure (type) measuring
instruments and flanged-on shut-off devices up to 413 bar (41,3 MPa)
ICS: 23.060
БДС EN 61518:2003 (en) 16 стр. - 28.80 лв.

БДС EN 61523-1:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-08-01    ТК-0/ПК-21
Стандарти за изчисляване на закъснението и мощността. Част 1:
Системи за изчисляване на закъснението и мощността на
интегрална верига (IEC 61523-1:2001) (EN 61523-1:2002)
Delay and power calculation standards -- Part 1: Integrated circuit
delay and power calculation systems
ICS: 35.240.50
БДС EN 61523-1:2003 (en) 425 стр. - 442.80 лв.

БДС EN 61523-2:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-08-01    ТК-0/ПК-21
Стандарти за изчисляване на закъснението и мощността. Част 2:
Спецификация на предварителен план за изчисляване на
закъснението на библиотеки на CMOS ASIC (IEC 61523-2:2002) (EN
61523-2:2002)
Delay and power calculation standards -- Part 2: Pre-layout delay
calculation specification for CMOS ASIC libraries
ICS: 35.240.50
БДС EN 61523-2:2003 (en) 41 стр. - 75.60 лв.

БДС EN 61690-1:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-08-01    ТК-0/ПК-21
Формат на обмен на данни за електронно проектиране (EDIF). Част
1: Версия 3 0 0 (IEC 61690-1:2000) (EN 61690-1:2000)
Electronic Design Interchange Format (EDIF) -- Part 1: Version 3 0 0
ICS: 35.240.50
БДС EN 61690-1:2003 (en) 1952 стр. - 993.60 лв.

БДС EN 61690-2:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-08-01    ТК-0/ПК-21
Формат на обмен на данни за електронно проектиране (EDIF). Част
2: Версия 4 0 0 (IEC 61690-2:2000) (EN 61690-2:2000)
Electronic Design Interchange Format (EDIF) -- Part 2: Version 4 0 0
ICS: 35.240.50
БДС EN 61690-2:2003 (en) 1962 стр. - 997.20 лв.

БДС EN 61691-2:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-08-01    ТК-0/ПК-21
Поведенчески езици. Част 2: Мултилогична система VHDL за
междуоперационен модел (IEC 61691-2:2001) (EN 61691-2:2001)
Behavioural languages -- Part 2: VHDL multilogic system for model
interoperability
ICS: 35.240.50
БДС EN 61691-2:2003 (en) 27 стр. - 50.40 лв.

БДС EN 61691-3-2:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-08-01    ТК-0/ПК-21
Поведенчески езици. Част 3-2: Математически операции в VHDL
(IEC 61691-3-2:2001) (EN 61691-3-2:2001)
Behavioural languages -- Part 3-2: Mathematical operation in VHDL
ICS: 35.240.50
БДС EN 61691-3-2:2003 (en) 42 стр. - 75.60 лв.

БДС EN 61691-3-3:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-08-01    ТК-0/ПК-21
Поведенчески езици. Част 3-3: Синтезиране в VHDL (IEC
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61691-3-3:2001) (EN 61691-3-3:2001)
Behavioural languages -- Part 3-3: Synthesis in VHDL
ICS: 35.240.50
БДС EN 61691-3-3:2003 (en) 50 стр. - 84.00 лв.

БДС EN 61784-1:2006
Статус: Отменен   Публикуван: 2006-06-01    ТК-0/ПК-21
Цифрови комуникации за измерване и управление. Част 1: Набори
от профили за непрекъсната и дискретна обработка по отношение
на използване на полето магистрала в промишлени системи за
управление (IEC 61784-1:2003 + поправка юли 2004) (EN
61784-1:2004)
Digital data communications for measurement and control -- Part 1:
Profile sets for continuous and discrete manufacturing relative to
fieldbus use in industrial control systems
ICS: 35.240.50, 35.100.20
Заменен от: БДС EN 61784-1:2008
Заменя: БДС EN 50254:2003, БДС EN 50170:2002/A3:2003, БДС EN
50170:2002/A1:2003, БДС EN 50170:2002/A2:2002, БДС EN
50170:2002
БДС EN 61784-1:2006 (en) 266 стр. - 302.40 лв.

БДС EN 61784-1:2008
Статус: Отменен   Публикуван: 2008-07-01    ТК-0/ПК-21
Промишлени комуникационни мрежи. Профили. Част 1: Профили
на полеви магистрали (IEC 61784-1:2007) (EN 61784-1:2008)
Industrial communication networks - Profiles -- Part 1: Fieldbus profiles
ICS: 35.240.50, 35.100.20
Заменен от: БДС EN 61784-1:2010
Заменя: БДС EN 61784-1:2006, БДС EN 61491:2003
БДС EN 61784-1:2008 (en) 274 стр. - 302.40 лв.

БДС EN 61784-1:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-01-05    ТК-0/ПК-21
Промишлени комуникационни мрежи. Профили. Част 1: Профили
на полеви магистрали (IEC 61784-1:2010) (EN 61784-1:2010)
Industrial communication networks - Profiles -- Part 1: Fieldbus profiles
ICS: 35.240.50, 35.100.20
Заменя: БДС EN 61784-1:2008
БДС EN 61784-1:2010 (en) 274 стр. - 302.40 лв.

БДС EN 61784-2:2008
Статус: Отменен   Публикуван: 2008-07-01    ТК-0/ПК-21
Промишлени комуникационни мрежи. Профили. Допълнителни
профили на полеви магистрали за мрежи, работещи в реално
време на база на ISO/IEC 8802-3 (IEC 61784-2:2007) (EN
61784-2:2008)
Industrial communication networks - Profiles -- Part 2: Additional
fieldbus profiles for real-time networks based on ISO/IEC 8802-3
ICS: 35.240.50, 35.100.20
Заменен от: БДС EN 61784-2:2010
БДС EN 61784-2:2008 (en) 198 стр. - 252.00 лв.

БДС EN 61784-2:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-01-05    ТК-0/ПК-21
Промишлени комуникационни мрежи. Профили. Част 2:
Допълнителни профили на полеви магистрали за мрежи, работещи
в реално време на база на ISO/IEC 8802-3 (IEC 61784-2:2010) (EN
61784-2:2010)
Industrial communication networks - Profiles -- Part 2: Additional
fieldbus profiles for real-time networks based on ISO/IEC 8802-3
ICS: 35.240.50, 35.100.20
Заменя: БДС EN 61784-2:2008
БДС EN 61784-2:2010 (en) 242 стр. - 302.40 лв.

БДС EN 61784-3:2008
Статус: Отменен   Публикуван: 2008-07-01    ТК-0/ПК-21
Промишлени комуникационни мрежи. Профили. Част 3:
Функционално безопасни полеви магистрали. Общи правила и
определения на профилите (IEC 61784-3:2007) (EN 61784-3:2008)
Industrial communication networks - Profiles -- Part 3: Functional safety
fieldbuses - General rules and profile definitions
ICS: 35.100.05, 25.040.40
Заменен от: БДС EN 61784-3:2010
БДС EN 61784-3:2008 (en) 53 стр. - 97.20 лв.

БДС EN 61784-3:2010

Статус: Действащ   Публикуван: 2010-01-05    ТК-0/ПК-21
Промишлени комуникационни мрежи. Профили. Част 3:
Функционално безопасни полеви магистрали (IEC 61784-3:2010)
(EN 61784-3:2010)
Industrial communication networks - Profiles -- Part 3: Functional safety
fieldbuses - General rules and profile definitions
ICS: 35.100.05, 25.040.40
Заменя: БДС EN 61784-3:2008
БДС EN 61784-3:2010 (en) 66 стр. - 114.00 лв.

БДС EN 61784-3-1:2008
Статус: Отменен   Публикуван: 2008-06-30    ТК-0/ПК-21
Промишлени комуникационни мрежи. Профили. Част 3-1:
Функционална безопасност на полеви магистрали. Допълнителни
спецификации за CPF 1 (IEC 61784-3-1:2007) (EN 61784-3-1:2008)
Industrial communication networks – Profiles – Part 3-1: Functional
safety fieldbuses – Additional specifications for CPF 1
ICS: 35.100.05, 25.040.40
Заменен от: БДС EN 61784-3-1:2010
БДС EN 61784-3-1:2008 (en) 68 стр. - 114.00 лв.

БДС EN 61784-3-1:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-01-05    ТК-0/ПК-21
Промишлени комуникационни мрежи. Профили. Част 3-1:
Функционална безопасност на полеви магистрали. Допълнителни
спецификации за CPF 1 (IEC 61784-3-1:2010) (EN 61784-3-1:2010)
Industrial communication networks - Profiles -- Part 3-1: Functional
safety fieldbuses - Additional specifications for CPF 1
ICS: 35.100.05, 25.040.40
Заменя: БДС EN 61784-3-1:2008
БДС EN 61784-3-1:2010 (en) 74 стр. - 129.60 лв.

БДС EN 61784-3-12:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-01-06    ТК-0/ПК-21
Промишлени комуникационни мрежи. Профили. Част 3-12:
Функционална безопасност на полеви магистрали. Допълнителни
спецификации за CPF 12 (IEC 61784-3-12:2010) (EN
61784-3-12:2010)
Industrial communication networks - Profiles -- Part 3-12: Functional
safety fieldbuses - Additional specifications for CPF 12
ICS: 35.100.05, 25.040.40
БДС EN 61784-3-12:2010 (en) 103 стр. - 165.60 лв.

БДС EN 61784-3-13:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-01-06    ТК-0/ПК-21
Промишлени комуникационни мрежи. Профили. Част 3-13:
Функционална безопасност на полеви магистрали. Допълнителни
спецификации за CPF 13 (IEC 61784-3-13:2010) (EN
61784-3-13:2010)
Industrial communication networks - Profiles -- Part 3-13: Functional
safety fieldbuses - Additional specifications for CPF 13
ICS: 35.100.05, 25.040.40
БДС EN 61784-3-13:2010 (en) 181 стр. - 252.00 лв.

БДС EN 61784-3-14:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-01-06    ТК-0/ПК-21
Промишлени комуникационни мрежи. Профили. Част 3-14:
Функционална безопасност на полеви магистрали. Допълнителни
спецификации за CPF 14 (IEC 61784-3-14:2010) (EN
61784-3-14:2010)
Industrial communication networks - Profiles -- Part 3-14: Functional
safety fieldbuses - Additional specifications for CPF 14
ICS: 35.100.05, 25.040.40
БДС EN 61784-3-14:2010 (en) 79 стр. - 129.60 лв.

БДС EN 61784-3-18:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-01-07    ТК-0/ПК-21
Промишлени комуникационни мрежи. Профили. Част 3-18:
Функционално безопасни полеви магистрали. Допълнителни
спецификации за CPF 18 (IEC 61784-3-18:2011) (EN
61784-3-18:2011)
Industrial communication networks - Profiles -- Part 3-18: Functional
safety fieldbuses - Additional specifications for CPF 18
ICS: 35.100.05, 25.040.40, 13.110
БДС EN 61784-3-18:2011 (en) 67 стр. - 114.00 лв.

БДС EN 61784-3-2:2008
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Статус: Отменен   Публикуван: 2008-06-30    ТК-0/ПК-21
Промишлени комуникационни мрежи. Профили. Част 3-2:
Функционална безопасност на полеви магистрали. Допълнителни
спецификации за CPF 2 (IEC 61784-3-2:2007) (EN 61784-3-2:2008)
Industrial communication networks - Profiles - Part 3-2: Functional
safety fieldbuses - Additional specifications for CPF 2
ICS: 35.100.05, 25.040.40
Заменен от: БДС EN 61784-3-2:2010
БДС EN 61784-3-2:2008 (en) 241 стр. - 302.40 лв.

БДС EN 61784-3-2:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-01-05    ТК-0/ПК-21
Промишлени комуникационни мрежи. Профили. Част 3-2:
Функционална безопасност на полеви магистрали. Допълнителни
спецификации за CPF 2 (IEC 61784-3-2:2010) (EN 61784-3-2:2010)
Industrial communication networks - Profiles -- Part 3-2: Functional
safety fieldbuses - Additional specifications for CPF 2
ICS: 35.100.05, 25.040.40
Заменя: БДС EN 61784-3-2:2008
БДС EN 61784-3-2:2010 (en) 268 стр. - 302.40 лв.

БДС EN 61784-3-3:2008
Статус: Отменен   Публикуван: 2008-06-30    ТК-0/ПК-21
Промишлени комуникационни мрежи. Профили. Част 3-3:
Функционална безопасност на полеви магистрали. Допълнителни
спецификации за CPF 3 (IEC 61784-3-3:2007) (EN 61784-3-3:2008)
Industrial communication networks - Profiles -- Part 3-3: Functional
safety fieldbuses - Additional specifications for CPF 3
ICS: 35.100.20, 25.040.40
Заменен от: БДС EN 61784-3-3:2010
БДС EN 61784-3-3:2008 (en) 125 стр. - 180.00 лв.

БДС EN 61784-3-3:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-01-05    ТК-0/ПК-21
Промишлени комуникационни мрежи. Профили. Част 3-3:
Функционална безопасност на полеви магистрали. Допълнителни
спецификации за CPF 3 (IEC 61784-3-3:2010) (EN 61784-3-3:2010)
Industrial communication networks - Profiles - Part 3-3: Functional
safety fieldbuses - Additional specifications for CPF 3
ICS: 35.100.05, 25.040.40
Заменя: БДС EN 61784-3-3:2008
БДС EN 61784-3-3:2010 (en) 133 стр. - 180.00 лв.

БДС EN 61784-3-6:2008
Статус: Отменен   Публикуван: 2008-06-30    ТК-0/ПК-21
Промишлени комуникационни мрежи. Профили. Част 3-6:
Функционална безопасност на полеви магистрали. Допълнителни
спецификации за CPF 6 (IEC 61784-3-6:2007) (EN 61784-3-6:2008)
Industrial communication networks - Profiles -- Part 3-6: Functional
safety fieldbuses - Additional specifications for CPF 6
ICS: 35.100.05, 25.040.40
Заменен от: БДС EN 61784-3-6:2010
БДС EN 61784-3-6:2008 (en) 89 стр. - 138.00 лв.

БДС EN 61784-3-6:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-01-06    ТК-0/ПК-21
Промишлени комуникационни мрежи. Профили. Част 3-6:
Функционална безопасност на полеви магистрали. Допълнителни
спецификации за CPF 6 (IEC 61784-3-6:2010) (EN 61784-3-6:2010)
Industrial communication networks - Profiles -- Part 3-6: Functional
safety fieldbuses - Additional specifications for CPF 6
ICS: 35.100.05, 25.040.40
Заменя: БДС EN 61784-3-6:2008
БДС EN 61784-3-6:2010 (en) 92 стр. - 138.00 лв.

БДС EN 61784-3-8:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-01-06    ТК-0/ПК-21
Промишлени комуникационни мрежи. Профили. Част 3-8:
Функционална безопасност на полеви магистрали. Допълнителни
спецификации за CPF 8 (IEC 61784-3-8:2010) (EN 61784-3-8:2010)
Industrial communication networks - Profiles -- Part 3-8: Functional
safety fieldbuses - Additional specifications for CPF 8
ICS: 35.100.05, 25.040.40
БДС EN 61784-3-8:2010 (en) 51 стр. - 97.20 лв.

БДС EN 61784-5-10:2008
Статус: Действащ   Публикуван: 2008-06-30    ТК-0/ПК-21

Промишлени комуникационни мрежи. Профили. Част 5-10:
Инсталиране на полеви магистрали. Профили за инсталиране за
CPF 10 (IEC 61784-5-10:2007) (EN 61784-5-10:2008)
Industrial communication networks - Profiles -- Part 5-10: Installation of
fieldbuses - Installation profiles for CPF 10
ICS: 35.100.05, 25.040.40
Заменен от: БДС EN 61784-5-10:2012
БДС EN 61784-5-10:2008 (en) 24 стр. - 45.60 лв.

БДС EN 61784-5-10:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-02-06    ТК-0/ПК-21
Промишлени комуникационни мрежи. Профили. Част 5-10:
Инсталиране на полеви магистрали. Профили за инсталиране за
CPF 10 (IEC 61784-5-10:2010) (EN 61784-5-10:2012)
Industrial communication networks - Profiles -- Part 5-10: Installation of
fieldbuses - Installation profiles for CPF 10
ICS: 35.100.40, 25.040.40
Заменя: БДС EN 61784-5-10:2008
БДС EN 61784-5-10:2012 (en) 24 стр. - 45.60 лв.

БДС EN 61784-5-11:2008
Статус: Действащ   Публикуван: 2008-03-05    ТК-0/ПК-21
Промишлени комуникационни мрежи. Профили. Част 5-11:
Инсталиране на полеви магистрали. Профили за инсталиране за
CPF 11 (IEC 61784-5-11:2007) (EN 61784-5-11:2008)
Industrial communication networks - Profiles -- Part 5-11: Installation of
fieldbuses - Installation profiles for CPF 11
ICS: 35.100.05, 25.040.40
Заменен от: БДС EN 61784-5-11:2012
БДС EN 61784-5-11:2008 (en) 25 стр. - 45.60 лв.

БДС EN 61784-5-11:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-02-06    ТК-0/ПК-21
Промишлени комуникационни мрежи. Профили. Част 5-11:
Инсталиране на полеви магистрали. Профили за инсталиране за
CPF 11 (IEC 61784-5-11:2010) (EN 61784-5-11:2012)
Industrial communication networks - Profiles -- Part 5-11: Installation of
fieldbuses - Installation profiles for CPF 11
ICS: 35.100.40, 25.040.40
Заменя: БДС EN 61784-5-11:2008
БДС EN 61784-5-11:2012 (en) 32 стр. - 55.20 лв.

БДС EN 61784-5-12:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-02-06    ТК-0/ПК-21
Промишлени комуникационни мрежи. Профили. Част 5-12:
Инсталиране на полеви магистрали. Профили за инсталиране за
CPF 12 (IEC 61784-5-12:2010) (EN 61784-5-12:2012)
Industrial communication networks - Profiles -- Part 5-12: Installation of
fieldbuses - Installation profiles for CPF 12
ICS: 35.100.40, 25.040.40
БДС EN 61784-5-12:2012 (en) 24 стр. - 45.60 лв.

БДС EN 61784-5-14:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-02-06    ТК-0/ПК-21
Промишлени комуникационни мрежи. Профили. Част 5-14:
Инсталиране на полеви магистрали. Профили за инсталиране за
CPF 14 (IEC 61784-5-14:2010) (EN 61784-5-14:2012)
Industrial communication networks - Profiles -- Part 5-14: Installation of
fieldbuses - Installation profiles for CPF 14
ICS: 35.100.40, 25.040.40
БДС EN 61784-5-14:2012 (en) 35 стр. - 61.20 лв.

БДС EN 61784-5-15:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-02-06    ТК-0/ПК-21
Промишлени комуникационни мрежи. Профили. Част 5-15:
Инсталиране на полеви магистрали. Профили за инсталиране за
CPF 15 (IEC 61784-5-15:2010) (EN 61784-5-15:2012)
Industrial communication networks - Profiles -- Part 5-15: Installation of
fieldbuses - Installation profiles for CPF 15
ICS: 35.100.40, 25.040.40
БДС EN 61784-5-15:2012 (en) 28 стр. - 50.40 лв.

БДС EN 61784-5-2:2008
Статус: Действащ   Публикуван: 2008-07-01    ТК-0/ПК-21
Промишлени комуникационни мрежи. Профили. Част 5-2:
Инсталиране на полеви магистрали. Инсталиране на профили за
CPF 2 (IEC 61784-5-2:2007) (EN 61784-5-2:2008)
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Industrial communication networks - Profiles -- Part 5-2: Installation of
fieldbuses - Installation profiles for CPF 2
ICS: 35.100.05, 25.040.40
Заменен от: БДС EN 61784-5-2:2012
БДС EN 61784-5-2:2008 (en) 147 стр. - 180.00 лв.

БДС EN 61784-5-2:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-04-06    ТК-0/ПК-21
Промишлени комуникационни мрежи. Профили. Част 5-2:
Инсталиране на полеви магистрали (IEC 61784-5-2:2010) (EN
61784-5-2:2012)
Industrial communication networks - Profiles -- Part 5-2: Installation of
fieldbuses - Installation profiles for CPF 2
ICS: 35.100.40, 25.040.40
Заменя: БДС EN 61784-5-2:2008
БДС EN 61784-5-2:2012 (en) 158 стр. - 216.00 лв.

БДС EN 61784-5-3:2008
Статус: Действащ   Публикуван: 2008-06-30    ТК-0/ПК-21
Промишлени комуникационни мрежи. Профили. Част 5-3:
Инсталиране на полеви магистрали. Профили за инсталиране за
CPF 3 (IEC 61784-5-3:2007) (EN 61784-5-3:2008)
Industrial communication networks - Profiles -- Part 5-3: Installation of
fieldbuses - Installation profiles for CPF 3
ICS: 35.100.05, 25.040.40
Заменен от: БДС EN 61784-5-3:2012
БДС EN 61784-5-3:2008 (en) 116 стр. - 165.60 лв.

БДС EN 61784-5-3:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-02-06    ТК-0/ПК-21
Промишлени комуникационни мрежи. Профили. Част 5-3:
Инсталиране на полеви магистрали. Профили за инсталиране за
CPF 3 (IEC 61784-5-3:2010) (EN 61784-5-3:2012)
Industrial communication networks - Profiles -- Part 5-3: Installation of
fieldbuses - Installation profiles for CPF 3
ICS: 35.100.40, 25.040.40
Заменя: БДС EN 61784-5-3:2008
БДС EN 61784-5-3:2012 (en) 109 стр. - 165.60 лв.

БДС EN 61784-5-4:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-02-06    ТК-0/ПК-21
Промишлени комуникационни мрежи. Профили. Част 5-4:
Инсталиране на полеви магистрали. Профили за инсталиране за
CPF 4 (IEC 61784-5-4:2010) (EN 61784-5-4:2012)
Industrial communication networks - Profiles -- Part 5-4: Installation of
fieldbuses - Installation profiles for CPF 4
ICS: 35.100.40, 25.040.40
БДС EN 61784-5-4:2012 (en) 37 стр. - 67.20 лв.

БДС EN 61784-5-6:2008
Статус: Действащ   Публикуван: 2008-06-30    ТК-0/ПК-21
Промишлени комуникационни мрежи. Профили. Част 5-6:
Инсталиране на полеви магистрали. Профили за инсталиране за
CPF 6 (IEC 61784-5-6:2007) (EN 61784-5-6:2008)
Industrial communication networks - Profiles -- Part 5-6: Installation of
fieldbuses - Installation profiles for CPF 6
ICS: 35.100.05, 25.040.40
Заменен от: БДС EN 61784-5-6:2012
БДС EN 61784-5-6:2008 (en) 55 стр. - 97.20 лв.

БДС EN 61784-5-6:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-02-06    ТК-0/ПК-21
Промишлени комуникационни мрежи. Профили. Част 5-6:
Инсталиране на полеви магистрали. Профили за инсталиране за
CPF 6 (IEC 61784-5-6:2010) (EN 61784-5-6:2012)
Industrial communication networks - Profiles -- Part 5-6: Installation of
fieldbuses - Installation profiles for CPF 6
ICS: 35.100.40, 25.040.40
Заменя: БДС EN 61784-5-6:2008
БДС EN 61784-5-6:2012 (en) 55 стр. - 97.20 лв.

БДС EN 61804-2:2006
Статус: Отменен   Публикуван: 2006-06-01    ТК-0/ПК-21
Функционални блокове (FB) управление на процеси. Част 2:
Спецификация на FB концепция и на език за описание на
електронни устройства (EDDL) (IEC 61804-2:2004) (EN
61804-2:2004)

Function Blocks (FB) for process control -- Part 2: Specification of FB
concept and Electronic Device Description Language (EDDL)
ICS: 35.240.50, 25.040.40
Заменен от: БДС EN 61804-3:2007, БДС EN 61804-2:2007
БДС EN 61804-2:2006 (en) 363 стр. - 432.00 лв.

БДС EN 61804-2:2007
Статус: Действащ   Публикуван: 2007-06-01    ТК-0/ПК-21
Функционални блокове (FB) за управление на процеси. Част 2:
Спецификация на FB концепция (IEC 61804-2:2006) (EN
61804-2:2007)
Function blocks (FB) for process control -- Part 2: Specification of FB
concept
ICS: 35.240.50, 25.040.40
Заменя: БДС EN 61804-2:2006
БДС EN 61804-2:2007 (en) 65 стр. - 114.00 лв.

БДС EN 61804-3:2007
Статус: Действащ   Публикуван: 2007-06-01    ТК-0/ПК-21
Функционални блокове (FB) управление на процеси. Част 3: Език за
описание на електронно устройство (EDDL) (IEC 61804-3:2006) (EN
61804-3:2007)
Function blocks (FB) for process control -- Part 3: Electronic Device
Description Language (EDDL)
ICS: 35.240.50, 25.040.40
Заменен от: БДС EN 61804-3:2011
Заменя: БДС EN 61804-2:2006
БДС EN 61804-3:2007 (en) 384 стр. - 432.00 лв.

БДС EN 61804-3:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-01-07    ТК-0/ПК-21
Функционални блокове (FB) за управление на процеси. Част 3: Език
за описание на електронно устройство (EDDL) (IEC 61804-3:2010)
(EN 61804-3:2011)
Function Blocks (FB) for process control -- Part 3: Electronic Device
Description Language (EDDL)
ICS: 35.240.50, 25.040.40
Заменя: БДС EN 61804-3:2007
БДС EN 61804-3:2011 (en) 441 стр. - 450.00 лв.

БДС EN 61918:2008
Статус: Действащ   Публикуван: 2008-06-26    ТК-0/ПК-21
Промишлени комуникационни мрежи. Инсталиране на
комуникационни мрежи в промишлени зони (ІЕС 61918:2007) (EN
61918:2008)
Industrial communication networks - Installation of communication
networks in industrial premises
ICS: 35.110, 33.180, 25.040.40
БДС EN 61918:2008 (en) 160 стр. - 216.00 лв.

БДС EN 61968-9:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-01-08    ТК-0/ПК-21
Интегриране на приложения при електротехнически услуги.
Системни интерфейси за управление на разпределението. Част 9:
Интерфейс за четене/запис и управление при измерване (IEC
61968-9:2009) (EN 61968-9:2009)
Application integration at electric utilities - System interfaces for
distribution management -- Part 9: Interface for meter reading and
control
ICS: 33.200
БДС EN 61968-9:2010 (en) 263 стр. - 302.40 лв.

БДС EN 61987-1:2007
Статус: Действащ   Публикуван: 2007-10-01    ТК-0/ПК-21
Измерване и управление на промишлени процеси. Структура на
данни и елементи в каталози на технологични съоръжения. Част 1:
Измервателни съоръжения с аналогов и цифров изход (IEC
61987-1:2006) (EN 61987-1:2007)
Industrial-process measurement and control - Data structures and
elements in process equipment catalogues -- Part 1: Measuring
equipment with analogue and digital output
ICS: 35.240.50, 25.040.40
БДС EN 61987-1:2007 (en) 54 стр. - 97.20 лв.

БДС EN 61987-10:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-01-02    ТК-0/ПК-21
Измерване и управление на промишлени процеси. Структура на
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данни и елементи в каталози на технологични съоръжения. Част
10: Списък с принадлежности (LOPs) за измерване и управление на
промишлени процеси за електронен обмен на данни. Основни
положения (IEC 61987-10:2009) (EN 61987-10:2009)
Industrial-process measurement and control - Data structures and
elements in process equipment catalogues -- Part 10: Lists of properties
(LOPs) for industrial-process measurement and control for electronic
data exchange - Fundamentals
ICS: 35.100.20, 25.040.40
БДС EN 61987-10:2009 (en) 54 стр. - 97.20 лв.

БДС EN 61987-11:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-07-02    ТК-0/ПК-21
Измерване и управление на промишлени процеси. Структура на
данни и елементи в каталози на технологични съоръжения. Част
11: Списък със свойства (LOPs) на съоръжения за измерване за
електронен обмен на данни. Обща структура (IEC 61987-11:2012)
(EN 61987-11:2012)
Industrial-process measurement and control - Data structures and
elements in process equipment catalogues -- Part 11: List of Properties
(LOP) of measuring equipment for electronic data exchange - Generic
structures
ICS: 35.100.20, 25.040.40
БДС EN 61987-11:2012 (en) 58 стр. - 97.20 лв.

БДС EN 62014-1:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-08-01    ТК-0/ПК-21
Библиотека на автоматизирано електронно проектиране. Част 1:
Изисквания за информацията за входен/изходен буфер (IBIS
версия 3.2) (IEC 62014-1:2001) (EN 62014-1:2002)
Electronic design automation libraries -- Part 1: Input/Output buffer
information specifications (IBIS version 3.2)
ICS: 25.040
БДС EN 62014-1:2003 (en) 87 стр. - 138.00 лв.

БДС EN 62264-1:2008
Статус: Действащ   Публикуван: 2008-02-06    ТК-0/ПК-21
Интегриране на система за управление на предприятие. Част 1:
Модели и терминология (EN 62264-1:2008)
Enterprise-control system integration -- Part 1: Models and terminology
ICS: 35.240.50, 25.040
Заменен от: БДС EN 62264-1:2013
БДС EN 62264-1:2008 (en) 158 стр. - 216.00 лв.

БДС EN 62264-1:2013
Статус: Действащ   Публикуван: 2013-03-08    ТК-0/ПК-21
Интегриране на система за управление на предприятие. Част 1:
Модели и терминология (IEC 62264-1:2013) (EN 62264-1:2013)
Enterprise-control system integration -- Part 1: Models and terminology
ICS: 35.240.50, 25.040
Заменя: БДС EN 62264-1:2008
БДС EN 62264-1:2013 (en) 83 стр. - 138.00 лв.

БДС EN 62264-2:2008
Статус: Действащ   Публикуван: 2008-02-06    ТК-0/ПК-21
Интегриране на система за управление на предприятие. Част 2:
Принадлежности на модел на обект (EN 62264-2:2008)
Enterprise-control system integration -- Part 2: Object model attributes
ICS: 35.240.50, 25.040.40
Заменен от: БДС EN 62264-2:2013
БДС EN 62264-2:2008 (en) 113 стр. - 165.60 лв.

БДС EN 62264-2:2013
Статус: Действащ   Публикуван: 2013-03-01    ТК-0/ПК-21
Интегриране на система за управление на предприятие. Част 2:
Обекти и атрибути за интегриране на системи за управление (IEC
62264-2:2013) (EN 62264-2:2013)
Enterprise-control system integration -- Part 2: Objects and attributes
for enterprise-control system integration
ICS: 35.240.50, 25.040.40
Заменя: БДС EN 62264-2:2008
БДС EN 62264-2:2013 (en) 170 стр. - 216.00 лв.

БДС EN 62264-3:2008
Статус: Действащ   Публикуван: 2008-02-06    ТК-0/ПК-21
Интегриране на система за управление на предприятие. Част 3:
Работни модели на управление на производствени операции (EN

62264-3:2007)
Enterprise-control system integration -- Part 3: Activity models of
manufacturing operations management
ICS: 35.240.50, 25.040.01
БДС EN 62264-3:2008 (en) 114 стр. - 165.60 лв.

БДС EN 62264-5:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-01-06    ТК-0/ПК-21
Интегриране на система за управление на предприятие. Част 5:
Операции при производствени трансакции (IEC 62264-5:2011)
 (EN 62264-5:2012)
Enterprise system integration -- Part 5: Business to manufacturing
transactions
ICS: 35.200, 35.100, 25.040.99
БДС EN 62264-5:2012 (en) 110 стр. - 165.60 лв.

БДС EN 62337:2007
Статус: Действащ   Публикуван: 2007-10-01    ТК-0/ПК-21
Подготовка за пускане в експлоатация на електрически,
контролноизмервателни и управляващи системи в преработващата
индустрия. Специфични фази и етапи (IEC 62337:2006) (EN
62337:2007)
Commissioning of electrical, instrumentation and control systems in the
process industry - Specific phases and milestones
ICS: 25.040.01
Заменен от: БДС EN 62337:2012
БДС EN 62337:2007 (en) 34 стр. - 61.20 лв.

БДС EN 62337:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-01-06    ТК-0/ПК-21
Подготовка за пускане в експлоатация на електрически,
контролноизмервателни и управляващи системи в преработващата
индустрия. Специфични фази и етапи (IEC 62337:2012) (EN
62337:2012)
Commissioning of electrical, instrumentation and control systems in the
process industry - Specific phases and milestones
ICS: 91.040, 91.010, 25.040.40
Заменя: БДС EN 62337:2007
БДС EN 62337:2012 (en) 41 стр. - 75.60 лв.

БДС EN 62339-1:2007
Статус: Действащ   Публикуван: 2007-10-01    ТК-0/ПК-21
Интерфейси на променливи компоненти за повърхностно
монтирани компоненти за разпределяне на флуиди. Част 1:
Еластомерни уплътнения (IEC 61968-4:2007) (EN 62339-1:2007)
Modular component interfaces for surface-mount fluid distribution
components -- Part 1: Elastomeric seals
ICS: 25.040.40, 23.040.80
БДС EN 62339-1:2007 (en) 13 стр. - 25.20 лв.

БДС EN 62381:2007
Статус: Действащ   Публикуван: 2007-10-01    ТК-0/ПК-21
Автоматизирани системи в преработващата индустрия. Заводски
приемни изпитвания, (FAT), приемни изпитвания на място (SAT) и
интегрирани изпитвания на място (SIT) (IEC 62381:2006) (EN
62381:2007)
Automation systems in the process industry - Factory acceptance test
(FAT), site acceptance test (SAT) and site integration test (SIT)
ICS: 25.040.01
Заменен от: БДС EN 62381:2012
БДС EN 62381:2007 (en) 42 стр. - 75.60 лв.

БДС EN 62381:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-01-06    ТК-0/ПК-21
Автоматизирани системи в преработващата индустрия. Заводски
приемни изпитвания (FAT), приемни изпитвания на място (SAT) и
интегрирани изпитвания на място (SIT) (IEC 62381:2012) (EN
62381:2012)
Automation systems in the process industry - Factory acceptance test
(FAT), site acceptance test (SAT) and site integration test (SIT)
ICS: 25.040
Заменя: БДС EN 62381:2007
БДС EN 62381:2012 (en) 44 стр. - 75.60 лв.

БДС EN 62382:2007
Статус: Действащ   Публикуван: 2007-10-01    ТК-0/ПК-21
Проверка на електрическа и контролноизмервателна верига (IEC
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62382:2006) (EN 62382:2007)
Electrical and instrumentation loop check
ICS: 25.040.01
Заменен от: БДС EN 62382:2013
БДС EN 62382:2007 (en) 22 стр. - 39.60 лв.

БДС EN 62382:2013
Статус: Действащ   Публикуван: 2013-03-01    ТК-0/ПК-21
Системи за контрол в преработващата индустрия. Проверка на
електрическа и контролноизмервателна верига (IEC 62382:2012)
(EN 62382:2013)
Control systems in the process industry - Electrical and instrumentation
loop check
ICS: 25.040.40
Заменя: БДС EN 62382:2007
БДС EN 62382:2013 (en) 26 стр. - 45.60 лв.

БДС EN 62419:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-01-09    ТК-0/ПК-21
Технологии за управление/контрол. Правила за обозначаване на
измервателни инструменти (IEC 62419:2008) (EN 62419:2009)
Control technology - Rules for the designation of measuring instruments
ICS: 25.040.40, 17.020
БДС EN 62419:2009 (en) 17 стр. - 32.40 лв.

БДС EN 62424:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-01-09    ТК-0/ПК-21
Представяне на техническото управление на процеси. Изисквания
за P&I диаграми и обмен на данни между P&ID инструменти и PCE-
CAE инструменти (IEC 62424:2009) (EN 62424:2009)
Representation of process control engineering - Requests in P&I
diagrams and data exchange between P&ID tools and PCE-CAE tools
ICS: 35.240.50, 25.040.40
БДС EN 62424:2009 (en) 140 стр. - 180.00 лв.

БДС EN 62439:2008
Статус: Отменен   Публикуван: 2008-03-05    ТК-0/ПК-21
Автоматизирани вериги с висока оперативна готовност (EN
62439:2008)
High availability automation networks
ICS: 35.040, 25.040
Заменен от: БДС EN 62439-6:2010, БДС EN 62439-5:2010, БДС EN
62439-4:2010, БДС EN 62439-3:2010, БДС EN 62439-2:2010, БДС EN
62439-1:2010
БДС EN 62439:2008 (en) 206 стр. - 252.00 лв.

БДС EN 62439-1:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-01-05    ТК-0/ПК-21
Промишлени комуникационни мрежи. Автоматизирани мрежи с
висока оперативна готовност. Част 1: Обща концепция и методи за
изчисляване (IEC 62439-1:2010) (EN 62439-1:2010)
Industrial communication networks - High availability automation
networks -- Part 1: General concepts and calculation methods
ICS: 35.040, 25.040
Заменя: БДС EN 62439:2008
БДС EN 62439-1:2010 (en) 58 стр. - 97.20 лв.

БДС EN 62439-1:2010/A1:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-04-27    ТК-0/ПК-21
Промишлени комуникационни мрежи. Автоматизирани мрежи с
висока оперативна готовност. Част 1: Обща концепция и методи за
изчисляване (IEC 62439-1:2010/A1:2012) (EN 62439-1:2010/A1:2012)
Industrial communication networks - High availability automation
networks -- Part 1: General concepts and calculation methods
ICS: 35.100.01, 25.040.40
БДС EN 62439-1:2010/A1:2012 (en) 26 стр. - 45.60 лв.

БДС EN 62439-2:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-01-05    ТК-0/ПК-21
Промишлени комуникационни мрежи. Автоматизирани
комуникационни мрежи с висока оперативна готовност. Част 2:
Протокол за резервиране на среда (MRP) (IEC 62439-2:2010) (EN
62439-2:2010)
Industrial communication networks - High availability automation
networks -- Part 2: Media Redundancy Protocol (MRP)
ICS: 35.040, 25.040
Заменя: БДС EN 62439:2008

БДС EN 62439-2:2010 (en) 79 стр. - 129.60 лв.

БДС EN 62439-3:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-01-05    ТК-0/ПК-21
Промишлени комуникационни мрежи. Автоматизирани
комуникационни мрежи с висока оперативна готовност. Част 3:
Протокол PRP (Parallel Redundancy Protocol) и HRS (High availability
Seamless Ring) (IEC 62439-3:2010) (EN 62439-3:2010)
Industrial communication networks - High availability automation
networks -- Part 3: Parallel Redundancy Protocol (PRP) and High
availability Seamless Redundancy (HSR)
ICS: 35.040, 25.040
Заменен от: БДС EN 62439-3:2012
Заменя: БДС EN 62439:2008
БДС EN 62439-3:2010 (en) 64 стр. - 114.00 лв.

БДС EN 62439-3:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-05-03    ТК-0/ПК-21
Промишлени комуникационни мрежи. Автоматизирани мрежи с
висока оперативна готовност. Част 3: Протокол PRP (Parallel
Redundancy Protocol) и HRS (High availability Seamless Ring) (IEC
62439-3:2012) (EN 62439-3:2012)
Industrial communication networks - High availability automation
networks -- Part 3: Parallel Redundancy Protocol (PRP) and High-
availability Seamless Redundancy (HSR)
ICS: 35.040, 25.040
Заменя: БДС EN 62439-3:2010
БДС EN 62439-3:2012 (en) 89 стр. - 138.00 лв.

БДС EN 62439-4:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-01-05    ТК-0/ПК-21
Промишлени комуникационни мрежи. Автоматизирани
комуникационни мрежи с висока оперативна готовност. Част 4:
Протокол CRP (Cross-network Redundancy Protocol) (IEC
62439-4:2010) (EN 62439-4:2010)
Industrial communication networks - High availability automation
networks -- Part 4: Cross-network Redundancy Protocol (CRP)
ICS: 35.040, 25.040
Заменя: БДС EN 62439:2008
БДС EN 62439-4:2010 (en) 47 стр. - 84.00 лв.

БДС EN 62439-4:2010/A1:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-04-03    ТК-0/ПК-21
Промишлени комуникационни мрежи. Автоматизирани
комуникационни мрежи с висока оперативна готовност. Част 4:
Протокол CRP (Cross-network Redundancy Protocol) (IEC
62439-4:2010/A1:2012) (EN 62439-4:2010/A1:2012)
Industrial communication networks - High availability automation
networks -- Part 4: Cross-network Redundancy Protocol (CRP)
ICS: 35.040, 25.040
БДС EN 62439-4:2010/A1:2012 (en) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 62439-5:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-01-05    ТК-0/ПК-21
Промишлени комуникационни мрежи. Автоматизирани
комуникационни мрежи с висока оперативна готовност. Част 5:
Протокол BRP (Beacon Redundancy Protocol) (IEC 62439-5:2010) (EN
62439-5:2010)
Industrial communication networks - High availability automation
networks -- Part 5: Beacon Redundancy Protocol (BRP)
ICS: 35.040, 25.040
Заменя: БДС EN 62439:2008
БДС EN 62439-5:2010 (en) 47 стр. - 84.00 лв.

БДС EN 62439-6:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-01-05    ТК-0/ПК-21
Промишлени комуникационни мрежи. Автоматизирани
комуникационни мрежи с висока оперативна готовност. Част 6:
Протокол за разпределено резервиране DRP (Distributed
Redundancy Protocol) (IEC 62439-6:2010) (EN 62439-6:2010)
Industrial communication networks - High availability automation
networks -- Part 6: Distributed Redundancy Protocol (DRP)
ICS: 35.040, 25.040
Заменя: БДС EN 62439:2008
БДС EN 62439-6:2010 (en) 70 стр. - 114.00 лв.

БДС EN 62439-7:2012
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Статус: Действащ   Публикуван: 2012-01-06    ТК-0/ПК-21
Промишлени комуникационни мрежи. Автоматизирани
комуникационни мрежи с висока оперативна готовност. Част 7:
Протокол за кръгово базирано резервиране (RRP) (Ring-based
Redundancy Protocol) (IEC 62439-7:2011) (EN 62439-7:2012)
Industrial communication networks - High availability automation
networks -- Part 7: Ring-based Redundancy Protocol (RRP)
ICS: 35.040, 25.040
БДС EN 62439-7:2012 (en) 86 стр. - 138.00 лв.

БДС EN 62453-1:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-01-02    ТК-0/ПК-21
Спецификация на интерфейс на средства на полеви устройства.
Част 1: Преглед и ръководство (IEC 62453-1:2009) (EN
62453-1:2009)
Field device tool (FDT) interface specification -- Part 1: Overview and
guidance
ICS: 35.110, 35.100.05, 25.040.40
БДС EN 62453-1:2009 (en) 43 стр. - 75.60 лв.

БДС EN 62453-2:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-01-02    ТК-0/ПК-21
Спецификация на интерфейс на средства на полеви устройства.
Част 2: Концепции и подробно описание (IEC 62453-2:2009) (EN
62453-2:2009)
Field device tool (FDT) interface specification -- Part 2: Concepts and
detailed description
ICS: 35.110, 35.100.05, 25.040.40
БДС EN 62453-2:2009 (en) 159 стр. - 216.00 лв.

БДС EN 62453-301:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-01-02    ТК-0/ПК-21
Спецификация на интерфейс на средства на полеви устройства.
Част 301: Интегриране на комуникационен профил - IEC 61784 CPF
1 (IEC 62453-301:2009) (EN 62453-301:2009)
Field device tool (FDT) interface specification -- Part 301:
Communication profile integration - IEC 61784 CPF 1
ICS: 35.110, 35.100.05, 25.040.40
БДС EN 62453-301:2009 (en) 133 стр. - 180.00 лв.

БДС EN 62453-302:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-01-02    ТК-0/ПК-21
Спецификация на интерфейс на средства на полеви устройства.
Част 302: Интегриране на комуникационен профил - IEC 61784 CPF
2 (IEC 62453-302:2009) (EN 62453-302:2009)
Field device tool (FDT) interface specification -- Part 302:
Communication profile integration - IEC 61784 CPF 2
ICS: 35.110, 35.100.05, 25.040.40
БДС EN 62453-302:2009 (en) 38 стр. - 67.20 лв.

БДС EN 62453-303-1:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-01-02    ТК-0/ПК-21
Спецификация на интерфейс на средства на полеви устройства.
Част 303-1: Интегриране на комуникационен профил - IEC 61784 CP
3/1 и CP 3/2 (IEC 62453-303-1:2009) (EN 62453-303-1:2009)
Field device tool (FDT) interface specification -- Part 303-1:
Communication profile integration - IEC 61784 CP 3/1 and CP 3/2
ICS: 35.110, 35.100.05, 25.040.40
БДС EN 62453-303-1:2009 (en) 65 стр. - 114.00 лв.

БДС EN 62453-303-2:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-01-02    ТК-0/ПК-21
Спецификация на интерфейс на средства на полеви устройства.
Част 303-2: Интегриране на комуникационен профил - IEC 61784 CP
3/4, CP 3/5 и CP 3/6 (IEC 62453-303-2:2009) (EN 62453-303-2:2009)
Field device tool (FDT) interface specification -- Part 303-2:
Communication profile integration - IEC 61784 CP 3/4, CP 3/5 and CP
3/6
ICS: 35.110, 35.100.05, 25.040.40
БДС EN 62453-303-2:2009 (en) 37 стр. - 67.20 лв.

БДС EN 62453-306:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-01-02    ТК-0/ПК-21
Спецификация на интерфейс на средства на полеви устройства.
Част 306: Интегриране на комуникационен профил - IEC 61784 CPF
6 (IEC 62453-306:2009) (EN 62453-306:2009)
Field device tool (FDT) interface specification -- Part 306:

Communication profile integration - IEC 61784 CPF 6
ICS: 35.110, 35.100.05, 25.040.40
БДС EN 62453-306:2009 (en) 33 стр. - 61.20 лв.

БДС EN 62453-309:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-01-02    ТК-0/ПК-21
Спецификация на интерфейс на средства на полеви устройства.
Част 309: Интегриране на комуникационен профил - IEC 61784 CPF
9 (IEC 62453-309:2009) (EN 62453-309:2009)
Field device tool (FDT) interface specification -- Part 309:
Communication profile integration - IEC 61784 CPF 9
ICS: 35.110, 35.100.05, 25.040.40
БДС EN 62453-309:2009 (en) 32 стр. - 55.20 лв.

БДС EN 62453-315:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-01-02    ТК-0/ПК-21
Спецификация на интерфейс на средства на полеви устройства.
Част 315: Интегриране на комуникационен профил - IEC 61784 CPF
15 (IEC 62453-315:2009) (EN 62453-315:2009)
Field device tool (FDT) interface specification -- Part 315:
Communication profile integration - IEC 61784 CPF 15
ICS: 35.110, 35.100.05, 25.040.40
БДС EN 62453-315:2009 (en) 58 стр. - 97.20 лв.

БДС EN 62460:2008
Статус: Действащ   Публикуван: 2008-07-01    ТК-0/ПК-21
Температура. Таблици с електродвижещи напрежения (EMF) за
комбинации от термодвойки с чисти елементи (EN 62460:2008) (EN
62460:2008)
Temperature - Electromotive force (EMF) tables for pure-element
thermocouple combinations
ICS: 25.040.40, 17.200.20
БДС EN 62460:2008 (en) 34 стр. - 61.20 лв.

БДС EN 62541-10:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-01-06    ТК-0/ПК-21
OPC унифицирана структура. Част 10: Програми (ІЕС
62541-10:2012) (EN 62541-10:2012)
OPC unified architecture -- Part 10: Programs
ICS: 25.100.01, 25.040.40
БДС EN 62541-10:2012 (en) 54 стр. - 97.20 лв.

БДС EN 62541-3:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-01-05    ТК-0/ПК-21
OPC унифицирана структура. Част 3: Модел на адресно
пространство (IEC 62541-3:2010) (EN 62541-3:2010)
OPC unified architecture -- Part 3: Address Space Model
ICS: 35.100, 25.040.40
БДС EN 62541-3:2010 (en) 122 стр. - 180.00 лв.

БДС EN 62541-4:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-01-07    ТК-0/ПК-21
OPC унифицирана структура. Част 4: Услуги (IEC 62541-4:2011) (EN
62541-4:2011)
OPC unified architecture -- Part 4: Services
ICS: 35.100, 25.040.40
БДС EN 62541-4:2011 (en) 177 стр. - 216.00 лв.

БДС EN 62541-5:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-01-07    ТК-0/ПК-21
OPC унифицирана структура. Част 5: Информационен модел (IEC
62541-5:2011) (EN 62541-5:2011)
OPC unified architecture -- Part 5: Information model
ICS: 35.100, 25.040.40
БДС EN 62541-5:2011 (en) 108 стр. - 165.60 лв.

БДС EN 62541-6:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-01-07    ТК-0/ПК-21
OPC унифицирана структура. Част 6: Координатни преобразувания
(IEC 62541-6:2011) (EN 62541-6:2011)
OPC unified architecture -- Part 6: Mappings
ICS: 35.100, 25.040.40
БДС EN 62541-6:2011 (en) 73 стр. - 129.60 лв.

БДС EN 62541-7:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-07-04    ТК-0/ПК-21
OPC унифицирана структура. Част 7: Профили (IEC 62541-7:2012)
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(EN 62541-7:2012)
OPC unified architecture -- Part 7: Profiles
ICS: 25.100.01, 25.040.40
БДС EN 62541-7:2012 (en) 66 стр. - 114.00 лв.

БДС EN 62541-8:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-01-07    ТК-0/ПК-21
OPC унифицирана структура. Част 8: Достъп до данни (IEC
62541-8:2011) (EN 62541-8:2011)
OPC unified architecture -- Part 8: Data access
ICS: 35.100, 25.040.40
БДС EN 62541-8:2011 (en) 22 стр. - 39.60 лв.

БДС EN 62541-9:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-07-04    ТК-0/ПК-21
OPC унифицирана структура. Част 9: Аларми и условия (ІЕС
62541-9:2012) (EN 62541-9:2012)
OPC unified architecture -- Part 9: Alarms and conditions
ICS: 25.100.01, 25.040.40
БДС EN 62541-9:2012 (en) 94 стр. - 138.00 лв.

БДС EN 62591:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-01-05    ТК-0/ПК-21
Промишлени комуникационни мрежи. Безжични комуникационни
мрежи и комуникационни профили. WirelessHART (EN 62591:2010)
Industrial communication networks - Wireless communication network
and communication profiles - WirelessHART™
ICS: 35.100.05, 25.040.40
БДС EN 62591:2010 (en) 452 стр. - 453.60 лв.

БДС EN 62703:2013
Статус: Действащ   Публикуван: 2013-03-08    ТК-0/ПК-21
Изразяване на работните характеристики на флуорометрични
анализатори на кислород в течна среда (IEC 62703:2013) (EN
62703:2013)
Expression of performance of fluorometric oxygen analyzers in liquid
media
ICS: 71.120, 71.040, 17.020
БДС EN 62703:2013 (en) 47 стр. - 84.00 лв.

БДС ENV 50208-6:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-08-01    ТК-0/ПК-21
Формат на обмен на данни за симулирани и измерени данни (ISMD)
(ENV 50208-6:1997)
Data Interchange format for Simulated and Measured Data (ISMD)
ICS: 35.240
БДС ENV 50208-6:2003 (en) 25 стр. - 45.60 лв.

БДС ENV 50218:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-08-01    ТК-0/ПК-21
Описание на параметричен европейски миниизпитвателен чип (ENV
50218:1996)
Description of a parametrized European mini test chip
ICS: 35.240, 31.200
БДС ENV 50218:2003 (en) 20 стр. - 36.00 лв.

БДС ENV 50219:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-08-01    ТК-0/ПК-21
Описание на структурите за изпитване на надеждност на
Европейския миниизпитвателен чип (ENV 50219:1996)
Description of the reliability test structures of the European mini test
chip
ICS: 35.240, 31.200
БДС ENV 50219:2003 (en) 19 стр. - 36.00 лв.

БДС ENV 50247-1:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-08-01    ТК-0/ПК-21
Стандарт за информационни елементи Pinnacle (PCIS) 1.2.
Библиотека на PCIS означение (ENV 50247-1:1998)
Pinnacles Component Information Standard 1.2 - The PCIS tag library
ICS: 35.240.30
БДС ENV 50247-1:2003 (en) 19 стр. - 36.00 лв.

БДС ENV 50247-2:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-08-01    ТК-0/ПК-21
Стандарт за информационни елементи Pinnacle (PCIS) 1.2.
Декларация за SGML и термини и определения за типа на

документите (DTDs) (ENV 50247-2:1998)
Pinnacles Component Information Standard 1.2 - The SGML declaration
and SGML Document Type Definitions (DTDs)
ICS: 35.240.30
БДС ENV 50247-2:2003 (en) 417 стр. - 439.20 лв.

БДС HD 446.3 S1:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-10-01    ТК-0/ПК-21
Термодвойки. Част 3: Удължителни и компенсиращи кабели.
Допустими отклонения и идентификационна система (IEC
60584-3:1989, с промени) (HD 446.3 S1:1993)
Thermocouples -- Part 3: Extension and compensating cables -
Tolerances and identification system
Заменен от: БДС EN 60584-3:2008
БДС HD 446.3 S1:2003 (en) 9 стр. - 18.00 лв.

БДС HD 452.1 S1:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-10-01    ТК-0/ПК-21
Аналогови сигнали за системи за управляване на процеси. Част 1:
Сигнали за постоянен ток (IEC 60381-1:1982) (HD 452.1 S1:1984)
Analogue signals for process control systems -- Part 1: Direct current
signals
БДС HD 452.1 S1:2003 (en) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС HD 557 S1:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-10-01    ТК-0/ПК-21
Двоични сигнали на постоянно напрежение на системи за
измерване на процеси и управление (IEC 60946:1988) (HD 557
S1:1990)
Binary direct voltage signals for process measurement and control
systems
БДС HD 557 S1:2003 (en) 8 стр. - 14.40 лв.

СД CLC/TR 61158-1(2008):2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-01-08    ТК-0/ПК-21
Промишлени комуникационни мрежи. Спецификации на полеви
магистрали. Част 1: Преглед и ръководство за серии IEC 61158 и
IEC 61784 (IEC/TR 61158-1:2007) (CLC/TR 61158-1:2008)
Industrial communication networks - Fieldbus specifications -- Part 1:
Overview and guidance for the IEC 61158 and IEC 61784 series
ICS: 35.240.50, 35.100, 25.040
Заменен от: СД CLC/TR 61158-1:2010
СД CLC/TR 61158-1(2008):2010 (en) 62 стр. - 114.00 лв.

СД CLC/TR 61158-1:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-01-05    ТК-0/ПК-21
Цифров пренос на данни за измерване и контрол. Промишлени
комуникационни мрежи. Спецификации на полеви магистрали. Част
1: Преглед и ръководство за серии IEC 61158 и IEC 61784 (IEC/TR
61158-1:2010) (CLC/TR 61158-1:2010)
Industrial communication networks - Fieldbus specifications -- Part 1:
Overview and guidance for the IEC 61158 and IEC 61784 series
ICS: 35.240.50, 35.100, 25.040
Заменя: СД CLC/TR 61158-1(2008):2010
СД CLC/TR 61158-1:2010 (en) 67 стр. - 114.00 лв.

СД CLC/TR 61804-4:2007
Статус: Действащ   Публикуван: 2007-10-01    ТК-0/ПК-21
Функционални блокове (FB) за управление на процеси. Част 4:
Ръководство за EDD взаимодействие (IEC 61804-4:2006) (CLC/TR
61804-4:2007)
Function blocks (FB) for process control -- Part 4: EDD interoperability
guideline
ICS: 25.040.40
СД CLC/TR 61804-4:2007 (en) 64 стр. - 114.00 лв.

СД CLC/TR 62453-41:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-01-02    ТК-0/ПК-21
Спецификация на интерфейс на средства на полеви устройства.
Част 41: Профил на интегриране на модел на обект. Общ модел на
обект (IEC/TR 62453-41:2009) (CLC/TR 62453-41:2009)
Field device tool (FDT) interface specification -- Part 41: Object model
integration profile - Common object model
ICS: 35.110, 35.100.05, 25.040.40
СД CLC/TR 62453-41:2009 (en) 331 стр. - 388.80 лв.

СД CLC/TR 62453-501:2009
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Статус: Действащ   Публикуван: 2009-01-02    ТК-0/ПК-21
Спецификация на интерфейс на средства на полеви устройства.
Част 501: Реализация на комуникация на общ модел на обект. CPF
1 съгласно IEC 61784 (IEC/TR 62453-501:2009) (CLC/TR
62453-501:2009)
Field device tool (FDT) interface specification -- Part 501:
Communication implementation for common object model - IEC 61784
CPF 1
ICS: 35.110, 35.100.05, 25.040.40
СД CLC/TR 62453-501:2009 (en) 92 стр. - 138.00 лв.

СД CLC/TR 62453-502:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-01-02    ТК-0/ПК-21
Спецификация на интерфейс на средства на полеви устройства.
Част 502: Реализация на комуникация на общ модел на обект. CPF
2 съгласно IEC 61784 (IEC/TR 62453-502:2009) (CLC/TR
62453-502:2009)
Field device tool (FDT) interface specification -- Part 502:
Communication implementation for common object model - IEC 61784
CPF 2
ICS: 35.110, 35.100.05, 25.040.40
СД CLC/TR 62453-502:2009 (en) 28 стр. - 50.40 лв.

СД CLC/TR 62453-503-1:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-01-02    ТК-0/ПК-21
Спецификация на интерфейс на средства на полеви устройства.
Част 503-1: Реализация на комуникация на общ модел на обект. CP
3/1 и CP 3/2 съгласно IEC 61784 (IEC/TR 62453-503-1:2009) (CLC/TR
62453-503-1:2009)
Field device tool (FDT) interface specification -- Part 503-1:
Communication implementation for common object model - IEC 61784
CP 3/1 and CP 3/2
ICS: 35.110, 35.100.05, 25.040.40
СД CLC/TR 62453-503-1:2009 (en) 50 стр. - 84.00 лв.

СД CLC/TR 62453-503-2:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-01-02    ТК-0/ПК-21
Спецификация на интерфейс на средства на полеви устройства.
Част 503-2: Реализация на комуникация на общ модел на обект. CP
3/4, CP 3/5 и CP 3/6 според IEC 61784 (IEC/TR 62453-503-2:2009)
(CLC/TR 62453-503-2:2009)
Field device tool (FDT) interface specification -- Part 503-2:
Communication implementation for common object model - IEC 61784
CP 3/4, CP 3/5 and CP 3/6
ICS: 35.110, 35.100.05, 25.040.40
СД CLC/TR 62453-503-2:2009 (en) 31 стр. - 55.20 лв.

СД CLC/TR 62453-506:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-01-02    ТК-0/ПК-21
Спецификация на интерфейс на средства на полеви устройства.
Част 506: Реализация на комуникация на общ модел на обект. IEC
61784 CPF 6 (62453-506:2009) (CLC/TR 62453-506:2009)
Field device tool (FDT) interface specification -- Part 506:
Communication implementation for common object model - IEC 61784
CPF 6
ICS: 35.110, 35.100.05, 25.040.40
СД CLC/TR 62453-506:2009 (en) 33 стр. - 61.20 лв.

СД CLC/TR 62453-509:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-01-07    ТК-0/ПК-21
Спецификация на интерфейс на средства на полеви устройства.
Част 509: Реализация на комуникация на общ модел на обект. IEC
61784 CPF 9 (IEC 62453-509:2009) (CLC/TR 62453-509:2009)
Field device tool (FDT) interface specification -- Part 509:
Communication implementation for common object model - IEC 61784
CPF 9
ICS: 35.110, 35.100.05, 25.040.40
СД CLC/TR 62453-509:2011 (en) 29 стр. - 50.40 лв.

СД CLC/TR 62453-515:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-01-02    ТК-0/ПК-21
Спецификация на интерфейс на средства на полеви устройства.
Част 515: Реализация на комуникация на общ модел на обект. IEC
61784 CPF 15 (IEC 62453-515:2009) (CLC/TR 62453-515:2009)
Field device tool (FDT) interface specification -- Part 515:
Communication implementation for common object model - IEC 61784
CPF 15

ICS: 35.110, 35.100.05, 25.040.40
СД CLC/TR 62453-515:2009 (en) 35 стр. - 61.20 лв.

СД CLC/TR 62453-61:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-01-02    ТК-0/ПК-21
Спецификация на интерфейс на средства на полеви устройства.
Част 61: Управляваща програма за тип устройство (DTM).
Ръководство за общ модел на обект (IEC/TR 62453-61:2009)
(CLC/TR 62453-61:2009)
Field device tool interface (FDT) specification -- Part 61: Device type
manager (DTM) - Styleguide for common object model
ICS: 35.110, 35.100.05, 25.040.40
СД CLC/TR 62453-61:2009 (en) 38 стр. - 67.20 лв.

СД CLC/TR 62541-1:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-01-05    ТК-0/ПК-21
OPC унифицирана структура. Част 1: Преглед и концепции (IEC
62541-1:2010) (CLC/TR 62541-1:2010)
OPC unified architecture -- Part 1: Overview and concepts
ICS: 35.100.01, 25.040.40
СД CLC/TR 62541-1:2010 (en) 31 стр. - 55.20 лв.

СД CLC/TR 62541-2:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-01-05    ТК-0/ПК-21
OPC унифицирана структура. Част 2: Модел за сигурност (IEC
62541-2:2010) (CLC/TR 62541-2:2010)
OPC unified architecture -- Part 2: Security model
ICS: 35.100.01, 25.040.40
СД CLC/TR 62541-2:2010 (en) 36 стр. - 67.20 лв.

СД CLC/TR 62685:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-08-01    ТК-0/ПК-21
Промишлени комуникационни мрежи. Профили. Указания за
оценяване на безопасността на устройства, използващи
функционално безопасни полеви магистрали (FSCPs), съгласно IEC
61784-3 (IEC/TR 62685:2010) (CLC/TR 62685:2011)
Industrial communication networks - Profiles - Assessment guideline for
safety devices using IEC 61784-3 functional safety communication
profiles (FSCPs)
ICS: 35.100.05, 13.160
СД CLC/TR 62685:2011 (en) 36 стр. - 67.20 лв.

СТ на СИВ 1610:1979
Статус: Отменен   Публикуван: 1979-01-01    ТК-0/ПК-21
Уреди електронни измерителни. Интерфейс ИСС-1. Логични и
електрически условия, информационни, управляващи и програмни
сигнали
ICS: 17.220.20
СТ на СИВ 1610:1979 (bg) 34 стр. - 61.20 лв.

СТ на СИВ 1806:1979
Статус: Отменен   Публикуван: 1979-01-01    ТК-0/ПК-21
Информационно-измерителни системи. Общи изисквания
ICS: 31.020, 17.020
СТ на СИВ 1806:1979 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

СТ на СИВ 4889:1984
Статус: Отменен   Публикуван: 1984-01-01    ТК-0/ПК-21
Устройства за цифрово програмно управление на металорежещи
машини. Външни връзки с машините
ICS: 25.040.20
СТ на СИВ 4889:1984 (bg) 20 стр. - 36.00 лв.

СТ на СИВ 5393:1985
Статус: Отменен   Публикуван: 1985-01-01    ТК-0/ПК-21
Система КАМАК. Изисквания към многоконтролен крейт
ICS: 35.240.99, 27.120.99
СТ на СИВ 5393:1985 (bg) 40 стр. - 67.20 лв.

ТК-0/ПК-22Домакински принадлежности в
контакт с хранителни продукти,
изработени от метал; Доверие
на потребителите и
номенклатура в диамантената
индустрия
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БДС 10182:1972
Статус: Отменен   Публикуван: 1972-01-01    ТК-0/ПК-22
Съдове и изделия поцинковани. Технически изисквания
ICS: 97.040.60
БДС 10182:1972 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.
БДС 10182:1972/Изменение 1:1976 (bg) 1 стр. - 3.60 лв.

БДС 1159:1990
Статус: Отменен   Публикуван: 1990-01-01    ТК-0/ПК-22
Съдове домакински алуминиеви. Технически изисквания
ICS: 97.040.60
БДС 1159:1990 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 1160:1974
Статус: Отменен   Публикуван: 1974-01-01    ТК-0/ПК-22
Канче алуминиево походно. Основни размери
ICS: 97.040.60
Заменя: БДС 1160:1967
БДС 1160:1974 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 1170:1974
Статус: Отменен   Публикуван: 1974-01-01    ТК-0/ПК-22
Манерка алуминиева. Основни размери
ICS: 97.040.60
БДС 1170:1974 (bg) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС 1185:1989
Статус: Действащ   Публикуван: 1989-01-01    ТК-0/ПК-22
Съдове домакински стоманени емайлирани. Технически изисквания
ICS: 97.040.60
Заменя: БДС 1185:1979
БДС 1185:1989 (bg) 20 стр. - 36.00 лв.

БДС 1471:1984
Статус: Отменен   Публикуван: 1984-01-01    ТК-0/ПК-22
Тенджери. Основни размери
ICS: 97.040.60
Заменя: БДС 6843:1972, БДС 1471:1976
БДС 1471:1984 (bg) 16 стр. - 28.80 лв.

БДС 1499:1983
Статус: Отменен   Публикуван: 1983-01-01    ТК-0/ПК-22
Чайник емайлиран. Размери
ICS: 97.040.60
Заменя: БДС 1499:1976
БДС 1499:1983 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 1501:1982
Статус: Отменен   Публикуван: 1982-01-01    ТК-0/ПК-22
Кофи емайлирани. Размери
ICS: 97.180
Заменя: БДС 1501:1975
БДС 1501:1982 (bg) 3 стр. - 7.20 лв.

БДС 1742:1986
Статус: Отменен   Публикуван: 1986-01-01    ТК-0/ПК-22
Котелки с капак. Основни размери
ICS: 97.040.60
Заменя: БДС 1742:1978
БДС 1742:1986 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 1880:1974
Статус: Отменен   Публикуван: 1974-01-01    ТК-0/ПК-22
Чинии емайлирани дълбоки. Основни размери
ICS: 97.040.60
Заменя: БДС 1880:1967
БДС 1880:1974 (bg) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС 1892:1974
Статус: Отменен   Публикуван: 1974-01-01    ТК-0/ПК-22
Легени емайлирани. Основни размери
ICS: 97.180
Заменя: БДС 1892:1967
БДС 1892:1974 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 2152:1972

Статус: Отменен   Публикуван: 1972-01-01    ТК-0/ПК-22
Кани емайлирани. Основни размери
ICS: 97.040.60
Заменя: БДС 2152:1970
БДС 2152:1972 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 2184:1982
Статус: Отменен   Публикуван: 1982-01-01    ТК-0/ПК-22
Тави правоъгълни емайлирани. Основни размери
ICS: 97.040.60
Заменя: БДС 2184:1974
БДС 2184:1982 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 2185:1984
Статус: Отменен   Публикуван: 1984-01-01    ТК-0/ПК-22
Тенджери-супници емайлирани. Основни размери
ICS: 97.040.60
Заменя: БДС 2185:1978
БДС 2185:1984 (bg) 1 стр. - 3.60 лв.

БДС 2193:1975
Статус: Отменен   Публикуван: 1975-01-01    ТК-0/ПК-22
Цедки метални. Основни размери
ICS: 97.040.60
Заменя: БДС 2193:1970
БДС 2193:1975 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 2204:1984
Статус: Отменен   Публикуван: 1984-01-01    ТК-0/ПК-22
Котелки етажни. Размери
ICS: 97.040.60
Заменя: БДС 2204:1978
БДС 2204:1984 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.
БДС 2204:1984/Изменение 1:1990 (bg) 1 стр. - 3.60 лв.

БДС 2326:1985
Статус: Отменен   Публикуван: 1985-01-01    ТК-0/ПК-22
Казани основни размери
ICS: 97.040.60
Заменя: БДС 2326:1974
БДС 2326:1985 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 2331:1975
Статус: Отменен   Публикуван: 1975-01-01    ТК-0/ПК-22
Кафеничета емайлирани. Основни размери
ICS: 97.040.60
Заменя: БДС 2331:1970
БДС 2331:1975 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 2338:1972
Статус: Отменен   Публикуван: 1972-01-01    ТК-0/ПК-22
Черпаци емайлирани. Основни размери
ICS: 97.040.60
Заменя: БДС 2338:1956
БДС 2338:1972 (bg) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС 2345:1975
Статус: Отменен   Публикуван: 1975-01-01    ТК-0/ПК-22
Легени алуминиеви. Основни размери
ICS: 97.180
БДС 2345:1975 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 2346:1975
Статус: Отменен   Публикуван: 1975-01-01    ТК-0/ПК-22
Тави алуминиеви кръгли. Основни размери
ICS: 97.040.60
БДС 2346:1975 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.
БДС 2346:1975/Изменение 1:1985 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 2350:1975
Статус: Отменен   Публикуван: 1975-01-01    ТК-0/ПК-22
Тигани алуминиеви. Основни размери
ICS: 97.040.60
БДС 2350:1975 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 2361:1973
Статус: Отменен   Публикуван: 1973-01-01    ТК-0/ПК-22
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Съдове за кисело мляко алуминиеви с капак. Основни размери
ICS: 97.040.60
БДС 2361:1973 (bg) 16 стр. - 28.80 лв.

БДС 2772:1975
Статус: Отменен   Публикуван: 1975-01-01    ТК-0/ПК-22
Салатиери емайлирани. Основни размери
ICS: 97.040.60
Заменя: БДС 2772:1970
БДС 2772:1975 (bg) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС 2952:1975
Статус: Отменен   Публикуван: 1975-01-01    ТК-0/ПК-22
Тави правоъгълни алуминиеви. Основни размери
ICS: 97.040.60
БДС 2952:1975 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 2981:1975
Статус: Отменен   Публикуван: 1975-01-01    ТК-0/ПК-22
Чинии алуминиеви. Основни размери
ICS: 97.040.60
БДС 2981:1975 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 3661:1983
Статус: Отменен   Публикуван: 1983-01-01    ТК-0/ПК-22
Ножове несгъваеми. Технически изисквания
ICS: 97.040.99
Заменя: БДС 3661:1976
БДС 3661:1983 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.
БДС 3661:1983/Изменение 1:1986 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 4026:1985
Статус: Отменен   Публикуван: 1985-01-01    ТК-0/ПК-22
Ножици ръчни
ICS: 97.180
Заменя: БДС 4027:1975, БДС 4026:1979
БДС 4026:1985 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.
БДС 4026:1985/Изменение 1:1988 (bg) 1 стр. - 3.60 лв.

БДС 4129:1986
Статус: Отменен   Публикуван: 1986-01-01    ТК-0/ПК-22
Прибори за хранене. Вилици и лъжици неръждаеми
ICS: 97.040.60
Заменя: БДС 4129:1978
БДС 4129:1986 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.
БДС 4129:1986/Изменение 1:1988 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 5068:1973
Статус: Отменен   Публикуван: 1973-01-01    ТК-0/ПК-22
Казанче и леген поцинковани. Основни размери
ICS: 97.180
Заменя: БДС 5068:1963
БДС 5068:1973 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 6056:1983
Статус: Отменен   Публикуван: 1983-01-01    ТК-0/ПК-22
Ножове приборни. Основни размери
ICS: 97.040.99, 25.100.99
Заменя: БДС 6056:1974
БДС 6056:1983 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 6463:1975
Статус: Отменен   Публикуван: 1975-01-01    ТК-0/ПК-22
Панерка емайлирана за хляб. Основни размери
ICS: 97.040.60
Заменя: БДС 6463:1967
БДС 6463:1975 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 6464:1975
Статус: Отменен   Публикуван: 1975-01-01    ТК-0/ПК-22
Панерка емайлирана за плодове. Основни размери
ICS: 97.040.60
Заменя: БДС 6464:1967
БДС 6464:1975 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 6502:1990
Статус: Отменен   Публикуван: 1990-01-01    ТК-0/ПК-22

Съдове домакински от неръждаема стомана. Технически
изисквания
ICS: 97.040.60
Заменя: БДС 6502:1979
БДС 6502:1990 (bg) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС 683:1990
Статус: Отменен   Публикуван: 1990-01-01    ТК-0/ПК-22
Кофи поцинковани
ICS: 97.180
Заменя: БДС 683:1973
БДС 683:1990 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 7128:1975
Статус: Отменен   Публикуван: 1975-01-01    ТК-0/ПК-22
Купи от неръждаема стомана. Основни размери
ICS: 97.040.60
Заменя: БДС 7128:1968
БДС 7128:1975 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.
БДС 7128:1975/Изменение 1:1980 (bg) 1 стр. - 3.60 лв.

БДС 8342:1985
Статус: Отменен   Публикуван: 1985-01-01    ТК-0/ПК-22
Тави специални емайлирани. Основни размери
ICS: 97.040.60
Заменя: БДС 8342:1970
БДС 8342:1985 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС CEN/TS 12983-3:2008
Статус: Действащ   Публикуван: 2008-03-27    ТК-0/ПК-22
Съдове за готвене. Домакински съдове за готвене за използване
върху готварски печки, плотове или поставки за подгряване.
Съдове за готвене за използване върху уред с индукционен
източник на нагряване (CEN/TS 12983-3:2007)
Cookware - Domestic cookware for use on top of a stove, cooker or hob
- Part 3: Cookware for use on induction heating sources
ICS: 97.060
БДС CEN/TS 12983-3:2008 (en) 13 стр. - 25.20 лв.

БДС EN 12571:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-09-01    ТК-0/ПК-22
Материали и предмети в контакт с хранителни продукти.
Контейнери за транспорт на съдове за пренасяне на храна,
съдържащи приготвени хранителни продукти. Термични и хигиенни
изисквания и методи за изпитване (EN 12571:1998)
Materials and articles in contact with foodstuffs - Transport units for
catering containers containing prepared foodstuffs - Thermal and
hygienic requirements and testing
ICS: 67.250
БДС EN 12571:2003 (en) 9 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 12778:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-09-01    ТК-0/ПК-22
Съдове за готвене. Съдове за готвене под налягане за употреба в
домашни условия (EN 12778:2002)
Cookware - Pressure cookers for domestic use
ICS: 97.040.60, 97.040.20
Директива: 97/23/EC yes
БДС EN 12778:2003 (en) 28 стр. - 50.40 лв.

БДС EN 12778:2003/A1:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-08-01    ТК-0/ПК-22
Съдове за готвене. Тенджери под налягане за употреба в домашни
условия (EN 12778:2002/A1:2005)
Cookware - Pressure cookers for domestic use
ICS: 97.040.60, 97.040.20
Директива: 97/23/EC yes
БДС EN 12778:2003/A1:2006 (en) 5 стр. - 10.80 лв.

БДС EN 12778:2003/AC:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-07-01    ТК-0/ПК-22
Съдове за готвене. Тенджери под налягане за употреба в домашни
условия (EN 12778:2002/AC:2003)
Cookware - Pressure cookers for domestic use
ICS: 97.040.60, 97.040.20
Директива: 97/23/EC yes
БДС EN 12778:2003/AC:2004 (en) 0 стр. - 0.00 лв.
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БДС EN 12983-1:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-09-01    ТК-0/ПК-22
Съдове за готвене. Домакински съдове за готвене, предназначени
за употреба върху плочи на готварски печки с твърдо гориво, с
електричество или върху подложки за подгряване на храна. Част 1:
Общи изисквания (EN 12983-1:2000)
Cookware - Domestic cookware for use on top of a stove, cooker or hob
- Part 1: General requirements
ICS: 97.040.60
БДС EN 12983-1:2003 (en) 31 стр. - 55.20 лв.

БДС EN 12983-1:2003/A1:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-08-01    ТК-0/ПК-22
Съдове за готвене. Домакински тенджери, предназначени за
употреба върху плочи на готварски печки с твърдо гориво, с
електричество или върху подложки за подгряване на храна. Част 1:
Общи изисквания (EN 12983-1:2000/A1:2004)
Cookware - Domestic cookware for use on top of a stove, cooker or hob
- Part 1: General requirements
ICS: 97.040.60
БДС EN 12983-1:2003/A1:2006 (en) 5 стр. - 10.80 лв.

БДС EN 13248:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-09-01    ТК-0/ПК-22
Съдове за готвене. Кафеварки за домашна употреба с независим
източник на нагряване. Определения, изисквания, и методи за
изпитване (EN 13248:2002)
Cookware - Coffee makers for domestic use with an independent heat
source - Definitions, requirements and test methods
ICS: 97.040.50, 01.040.97
БДС EN 13248:2003 (en) 18 стр. - 32.40 лв.

БДС EN 13750:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-09-01    ТК-0/ПК-22
Домакински чайници за вода, предназначени за употреба върху
плочи на готварски печки с твърдо гориво, с електричество или
върху подложки за подгряване. Изисквания и методи за изпитване
(EN 13750:2002)
Domestic water kettles for use on top of stove, cooker or hob -
Requirements and test methods
ICS: 97.040.60
БДС EN 13750:2003 (en) 19 стр. - 36.00 лв.

БДС EN 631-1:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-09-01    ТК-0/ПК-22
Материали и предмети в контакт с хранителни продукти. Съдове за
пренасяне на храна. Част 1: Размери на съдовете (EN 631-1:1993)
Materials and articles in contact with foodstuffs - Catering containers -
Part 1: Dimensions of containers
ICS: 67.250
БДС EN 631-1:2003 (en) 11 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 631-2:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-09-01    ТК-0/ПК-22
Материали и предмети в контакт с хранителни продукти. Съдове за
пренасяне на храна. Част 2: Размери на допълнителните
принадлежности и ппоставки (EN 631-2:1999)
Materials and articles in contact with foodstuffs - Catering containers -
Part 2: Dimensions of accessories and supports
ICS: 97.040.99, 67.250
БДС EN 631-2:2003 (en) 7 стр. - 14.40 лв.

БДС EN ISO 8442-1:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-09-01    ТК-0/ПК-22
Материали и предмети в контакт с хранителни продукти. Кухненски
прибори и прибори за хранене. Част 1: Изисквания за приборите за
приготвяне на храна (ISO 8442-1:1997) (EN ISO 8442-1:1997)
Materials and articles in contact with foodstuffs - Cutlery and table
holloware - Part 1: Requirements for cutlery for the preparation of food
(ISO 8442-1:1997)
ICS: 97.040.60, 67.250
БДС EN ISO 8442-1:2003 (en) 29 стр. - 50.40 лв.

БДС EN ISO 8442-1:2003/AC:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-09-01    ТК-0/ПК-22
Материали и предмети в контакт с хранителни продукти. Кухненски

прибори и прибори за хранене. Част 1: Изисквания за приборите за
приготвяне на храна (ISO 8442-1:1997) (EN ISO
8442-1:1997/AC:1999)
Materials and articles in contact with foodstuffs - Cutlery and table
hollowware - Part 1: Requirements for cutlery for the preparation of
food (ISO 8442-1:1997)
ICS: 97.040.60, 67.250
БДС EN ISO 8442-1:2003/AC:2003 (en) 0 стр. - 0.00 лв.

БДС EN ISO 8442-2:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-09-01    ТК-0/ПК-22
Материали и предмети в контакт с хранителни продукти. Кухненски
прибори и прибори за хранене. Част 2: Изисквания към прибори от
корозионно-устойчива стомана и прибори, плакирани със злато
(ISO 8442-2:1997) (EN ISO 8442-2:1997)
Materials and articles in contact with foodstuffs - Cutlery and table
holloware - Part 2: Requirements for gold-plated cutlery (ISO
8442-2;1997)
ICS: 97.040.60, 67.250
БДС EN ISO 8442-2:2003 (en) 28 стр. - 50.40 лв.

БДС EN ISO 8442-2:2003/AC:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-09-01    ТК-0/ПК-22
Материали и предмети в контакт с хранителни продукти. Кухненски
прибори и прибори за хранене. Част 2: Изисквания към прибори от
корозионно-устойчива стомана и прибори, плакирани със сребро
(ISO 8442-2:1997) (EN ISO 8442-2:1997/AC:1998)
Materials and articles in contact with foodstuffs - Cutlery and table
holloware - Part 2: Requirements for stainless steel and silver-plated
cutlery (ISO 8442-2:1997)
ICS: 97.040.60, 67.250
БДС EN ISO 8442-2:2003/AC:2003 (en) 0 стр. - 0.00 лв.

БДС EN ISO 8442-3:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-09-01    ТК-0/ПК-22
Материали и предмети в контакт с хранителни продукти. Кухненски
прибори и прибори за хранене. Част 3: Изисквания към плакирани
със сребро прибори и декоративни прибори (ISO 8442-3:1997) (EN
ISO 8442-3:1997)
Materials and articles in contact with foodstuffs - Cutlery and table
holloware - Part 3: Requirements for silver-plated table and decorative
holloware (ISO 8442-3:1997)
ICS: 97.040.60, 67.250
БДС EN ISO 8442-3:2003 (en) 21 стр. - 39.60 лв.

БДС EN ISO 8442-4:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-09-01    ТК-0/ПК-22
Материали и предмети в контакт с хранителни продукти. Кухненски
прибори и прибори за хранене. Част 4: Изисквания към прибори,
плакирани със злато (ISO 8442-4:1997) (EN ISO 8442-4:1997)
Materials and articles in contact with foodstuffs - Cutlery and table
holloware - Part 4: Requirements for gold-plated cutlery (ISO
8442-4:1997)
ICS: 97.040.60, 67.250
БДС EN ISO 8442-4:2003 (en) 19 стр. - 36.00 лв.

БДС EN ISO 8442-4:2003/AC:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-09-01    ТК-0/ПК-22
Материали и предмети в контакт с хранителни продукти. Кухненски
прибори и прибори за хранене. Част 4: Изисквания към прибори,
плакирани със злато (ISO 8442-4:1997) (EN ISO
8442-4:1997/AC:1998)
Materials and articles in contact with foodstuffs - Cutlery and table
hollowware - Part 4: Requirements for gold-plated cutlery (ISO
8442-4:1997)
ICS: 97.040.60, 67.250
БДС EN ISO 8442-4:2003/AC:2003 (en) 0 стр. - 0.00 лв.

БДС EN ISO 8442-5:2008
Статус: Действащ   Публикуван: 2008-03-27    ТК-0/ПК-22
Материали и предмети в контакт с хранителни продукти. Ножове за
хранене и прибори за маса. Изисквания за острота и изпитване на
остриетата за рязане на ножове (ISO 8442-5:2004) (EN ISO
8442-5:2004)
Materials and articles in contact with foodstuffs - Cutlery and table
holloware - Part 5: Specification for sharpness and edge retention test
of cutlery (ISO 8442-5:2004)
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ICS: 97.040.60, 67.250
БДС EN ISO 8442-5:2008 (en) 17 стр. - 32.40 лв.

БДС EN ISO 8442-6:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-09-01    ТК-0/ПК-22
Материали и предмети в контакт с хранителни продукти. Кухненски
прибори и прибори за хранене. Част 6: Прибори за хранене,
плакирани с тънък слой сребро и защитени с лак (ISO 8442-6:2000)
(EN ISO 8442-6:2000)
Materials and articles in contact with foodstuffs - Cutlery and table
holloware - Part 6: Lightly silver plated table holloware protected by
lacquer (ISO 8442-6:2000)
ICS: 97.040.60, 67.250
БДС EN ISO 8442-6:2003 (en) 22 стр. - 39.60 лв.

БДС EN ISO 8442-7:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-09-01    ТК-0/ПК-22
Материали и предмети в контакт с хранителни продукти. Кухненски
прибори и прибори за хранене. Част 7: Изисквания за прибори за
хранене, изработени от сребро, други благородни метали и техните
сплави (ISO 8442-7:2000) (EN ISO 8442-7:2000)
Materials and articles in contact with foodstuffs - Cutlery and table
holloware - Part 7: Specification for table cutlery made of silver, other
precious metals and their alloys (ISO 8442-7:2000)
ICS: 97.040.60, 67.250
БДС EN ISO 8442-7:2003 (en) 14 стр. - 25.20 лв.

БДС EN ISO 8442-8:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-09-01    ТК-0/ПК-22
Материали и предмети в контакт с хранителни продукти. Кухненски
прибори и прибори за хранене. Част 7: Изисквания за сребърни
прибори за хранене и декоративни прибори (ISO 8442-8:2000) (EN
ISO 8442-8:2000)
Materials and articles in contact with foodstuffs - Cutlery and table
holloware - Part 8: Specification for silver table and decorative
holloware (ISO 8442-8:2000)
ICS: 97.040.60, 67.250
БДС EN ISO 8442-8:2003 (en) 15 стр. - 28.80 лв.

ТК-0/ПК-24Маркировка и идентификация;
степени на защита; опазване на
околната среда от
електрически и електронни
продукти

БДС 12018:1974
Статус: Отменен   Публикуван: 1974-01-01    ТК-0/ПК-24
Атмосфери нормални за кондициониране и изпитване. Атмосфера
нормална за сравняване. Терминология. Параметри
ICS: 19.020
БДС 12018:1974 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 13538:1976
Статус: Отменен   Публикуван: 1976-01-01    ТК-0/ПК-24

Заменен от: БДС 13538:1982

БДС 13538:1982
Статус: Отменен   Публикуван: 1982-01-01    ТК-0/ПК-24
Изпитване на въздействие на външни фактори. Изпитване на
въздействие на свободно падане (1020)
ICS: 19.040
Заменен от: БДС EN 60068-2-32:2003
Заменя: БДС 13538:1976
БДС 13538:1982 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 13539:1976
Статус: Отменен   Публикуван: 1976-01-01    ТК-0/ПК-24

Заменен от: БДС 13539:1986
БДС 13539:1976 (bg) 0 стр. - 0.00 лв.

БДС 13539:1986
Статус: Отменен   Публикуван: 1986-01-01    ТК-0/ПК-24

Изпитване на въздействие на външни фактори. Изпитване на
падане и обръщане
ICS: 19.040, 19.020
Заменен от: БДС EN 60068-2-31:2003
Заменя: БДС 13539:1976
БДС 13539:1986 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 13583:1976
Статус: Отменен   Публикуван: 1976-01-01    ТК-0/ПК-24

Заменен от: БДС 13583:1987
БДС 13583:1976 (bg) 0 стр. - 0.00 лв.

БДС 13583:1987
Статус: Отменен   Публикуван: 1987-01-01    ТК-0/ПК-24
Изпитване на въздействие на външни фактори. Изпитване на
въздействие на ударно тръскане
ICS: 19.040, 19.020
Заменен от: БДС EN 60068-2-29:2003
Заменя: БДС 13583:1976
БДС 13583:1987 (bg) 14 стр. - 25.20 лв.

БДС 15357:1989
Статус: Отменен   Публикуван: 1989-01-01    ТК-0/ПК-24

Заменен от: БДС 15357:1993

БДС 15357:1993
Статус: Отменен   Публикуван: 1993-01-01    ТК-0/ПК-24
Изпитване на въздействие на околната среда. Част 1: Общи
положения и ръководство
ICS: 19.040
Заменен от: БДС EN 60068-1:2003
Заменя: БДС 15357:1989, БДС 4972:1971
БДС 15357:1993 (bg) 28 стр. - 50.40 лв.

БДС 4973:1971
Статус: Отменен   Публикуван: 1971-01-01    ТК-0/ПК-24

Заменен от: БДС 4973:1981

БДС 4973:1981
Статус: Отменен   Публикуван: 1981-01-01    ТК-0/ПК-24
Изпитване на въздействие на външни фактори. Изпитване на
въздействие на ниска температура (2010)
ICS: 19.040
Заменен от: БДС EN 60068-2-1:2003
Заменя: БДС 4973:1971
БДС 4973:1981 (bg) 23 стр. - 39.60 лв.

БДС 4974:1971
Статус: Отменен   Публикуван: 1971-01-01    ТК-0/ПК-24

Заменен от: БДС 4974:1981

БДС 4974:1981
Статус: Отменен   Публикуван: 1981-01-01    ТК-0/ПК-24
Изпитване на въздействие на външни фактори. Изпитване на
въздействие на висока температура (2020)
ICS: 19.040
Заменен от: БДС EN 60068-2-17:2003
Заменя: БДС 4974:1971
БДС 4974:1981 (bg) 37 стр. - 67.20 лв.

БДС 4976:1975
Статус: Отменен   Публикуван: 1975-01-01    ТК-0/ПК-24

Заменен от: БДС 4976:1981

БДС 4976:1981
Статус: Отменен   Публикуван: 1981-01-01    ТК-0/ПК-24
Изпитване на въздействие на външни фактори. Изпитване на
въздействие на слънчева радиация (2091 и 2092)
ICS: 19.040
Заменен от: БДС EN 60068-2-9:2003
Заменя: БДС 4976:1975
БДС 4976:1981 (bg) 36 стр. - 67.20 лв.

3.049



БДС 4977:1971
Статус: Отменен   Публикуван: 1971-01-01    ТК-0/ПК-24

Заменен от: БДС 4977:1981

БДС 4977:1981
Статус: Отменен   Публикуван: 1981-01-01    ТК-0/ПК-24
Изпитване на въздействие на външни фактори. Изпитване на
въздействие на пясък и прах (2060)
ICS: 19.040
Заменен от: БДС EN 60068-2-68:2003
Заменя: БДС 4977:1971
БДС 4977:1981 (bg) 16 стр. - 28.80 лв.

БДС 7755:1981
Статус: Отменен   Публикуван: 1981-01-01    ТК-0/ПК-24

Заменен от: БДС 7755:1987

БДС 7755:1987
Статус: Отменен   Публикуван: 1987-01-01    ТК-0/ПК-24
Изпитване на въздействие на външни фактори. Изпитване на
въздействие на ниско атмосферно налягане (2070)
ICS: 19.040
Заменен от: БДС EN 60068-2-13:2003
Заменя: БДС 7755:1981
БДС 7755:1987 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 7795:1981
Статус: Отменен   Публикуван: 1981-01-01    ТК-0/ПК-24

Заменен от: БДС 7795:1987

БДС 7795:1987
Статус: Отменен   Публикуван: 1987-01-01    ТК-0/ПК-24
Изпитване на въздействие на външни фактори. Изпитване на
въздействие на изменение на температурата (2080)
ICS: 19.040
Заменен от: БДС EN 60068-2-33:2003, БДС EN 60068-2-14:2003
Заменя: БДС 7795:1981
БДС 7795:1987 (bg) 14 стр. - 25.20 лв.

БДС 7847:1977
Статус: Отменен   Публикуван: 1977-01-01    ТК-0/ПК-24

Заменен от: БДС 7847:1987

БДС 7847:1987
Статус: Отменен   Публикуван: 1987-01-01    ТК-0/ПК-24
Изпитване на въздействие на външни фактори. Изпитване на удар
ICS: 19.040
Заменен от: БДС EN 60068-2-27:2003
Заменя: БДС 7847:1977
БДС 7847:1987 (bg) 34 стр. - 61.20 лв.
БДС 7847:1987/Поправка:1988 (bg) 1 стр. - 3.60 лв.

БДС 7892:1974
Статус: Отменен   Публикуван: 1974-01-01    ТК-0/ПК-24

Заменен от: БДС 7892:1983

БДС 7892:1983
Статус: Отменен   Публикуван: 1983-01-01    ТК-0/ПК-24
Изпитване на въздействие на външни фактори. Изпитване на
въздействие на синусоидални вибрации
ICS: 19.040
Заменен от: БДС EN 60068-2-6:2003
Заменя: БДС 7892:1974
БДС 7892:1983 (bg) 50 стр. - 84.00 лв.

БДС EN 50102:1995/A1:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-08-01    ТК-0/ПК-24
Степени на защита, осигурени от обвивките на електрически
съоръжения, срещу външни механични удари (IK код) (EN
50102:1995/A1:1998)
Degrees of protection provided by enclosures for electrical equipment

against external mechanical impacts (IK code)
ICS: 29.020
БДС EN 50102:1995/A1:2006 (en) 5 стр. - 10.80 лв.

БДС EN 50102:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-08-01    ТК-0/ПК-24
Степени на защита, осигурени от обвивките на електрически
съоръжения, срещу външни механични удари (IK код) (Идентичен с
БДС EN 62262:2004) (EN 50102:1995)
Degrees of protection provided by enclosures for electrical equipment
against external mechanical impacts (IK code)
ICS: 29.020
БДС EN 50102:2006 (en) 13 стр. - 25.20 лв.

БДС EN 50419:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-06-01    ТК-0/ПК-24
Маркировка на електрически и електронни съоръжения в
съответствие с член 11 (2) на Директива 2002/96/ЕС (WEEE) (EN
50419:2006)
Marking of electrical and electronic equipment in accordance with
Article 11(2) of Directive 2002/96/EC (WEEE)
ICS: 31.020, 29.020, 01.080.20
БДС EN 50419:2006 (bg) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 50574:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-01-06    ТК-0/ПК-24
Изисквания за събиране, логистика и обработване в края на
експлоатационния живот на битови уреди, съдържащи летливи
флуорирани субстанции или летливи въглеводороди (EN
50574:2012)
Collection, logistics & treatment requirements for end-of-life household
appliances containing volatile fluorocarbons or volatile hydrocarbons
ICS: 97.030, 13.030.40, 13.030.30
БДС EN 50574:2012 (en) 39 стр. - 67.20 лв.

БДС EN 50574:2012/AC:2013
Статус: Действащ   Публикуван: 2013-10-29    ТК-0/ПК-24
Изисквания за събиране, логистика и обработване в края на
експлоатационния живот на битови уреди, съдържащи летливи
флуорирани субстанции или летливи въглеводороди (EN
50574:2012/AC:2012)
Collection, logistics & treatment requirements for end-of-life household
appliances containing volatile fluorocarbons or volatile hydrocarbons
БДС EN 50574:2012/AC:2013 (en) 3 стр. - 7.20 лв.

БДС EN 50581:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-02-24    ТК-0/ПК-24
Техническа документация за оценяване на електрически и
електронни продукти по отношение на ограничението на опасните
вещества (EN 50581:2012)
Technical documentation for the assessment of electrical and electronic
products with respect to the restriction of hazardous substances
ICS: 31.020, 29.020
Директива: 2011/65/EU yes
БДС EN 50581:2012 (en) 13 стр. - 25.20 лв.

БДС EN 60073:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-01-01    ТК-0/ПК-24
Основни принципи и принципи за безопасност при взаимодействие
човек-машина, маркировка и идентификация. Принципи за
кодиране на индикатори и органи на задействане (IEC 60073:2002)
(EN 60073:2002)
Basic and safety principles for man-machine interface, marking and
identification - Coding principles for indicators and actuators
ICS: 29.020, 01.070
БДС EN 60073:2004 (en) 37 стр. - 67.20 лв.

БДС EN 60445:1999
Статус: Отменен   Публикуван: 1999-01-01    ТК-0/ПК-24
Определяне на изводите на електрически изделия и на краищата
на някои определени проводници и общи правила за буквено-
цифрова система (IEC 60445:1988) (EN 60445:1990)
Identification of equipment terminals and of terminations of certain
designated conductors, including general rules for an alphanumeric
system
Заменен от: БДС EN 60445:2004
Заменя: БДС 2.726:1982
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БДС EN 60445:1999 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 60445:2004
Статус: Отменен   Публикуван: 2004-01-01    ТК-0/ПК-24
Основни принципи и принципи за безопасност при взаимодействие
човек-машина, маркировка и идентификация. Идентификация на
изводи на съоръжения и на краища на някои означени проводници,
включително общи правила за буквено-цифрова система на
идентификация (IEC 60445:1999) (EN 60445:2000)
Basic and safety principles for man-machine interface, marking and
identification - Identification of equipment terminals and of terminations
of certain designated conductors, including general rules for an
alphanumeric system
ICS: 29.020
Заменен от: БДС EN 60445:2007
Заменя: БДС EN 60445:1999
БДС EN 60445:2004 (en) 14 стр. - 25.20 лв.

БДС EN 60445:2007
Статус: Отменен   Публикуван: 2007-06-01    ТК-0/ПК-24
Основни принципи и принципи за безопасност при взаимодействие
човек-машина, маркировка и идентификация. Идентификация на
изводи на съоръжения и на изводни краища на проводници (IEC
60445:2006, с промени) (EN 60445:2007)
Basic and safety principles for man-machine interface, marking and
identification - Identification of equipment terminals and conductor
terminations
ICS: 29.020
Заменен от: БДС EN 60445:2010
Заменя: БДС EN 60445:2004
БДС EN 60445:2007 (en) 18 стр. - 32.40 лв.

БДС EN 60445:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-04-14    ТК-0/ПК-24
Основни принципи и принципи за безопасност при взаимодействие
човек-машина, маркировка и идентификация. Идентификация на
изводи на съоръжения и на изводни краища на проводници и на
проводници (IEC 60445:2010) (EN 60445:2010)
Basic and safety principles for man-machine interface, marking and
identification - Identification of equipment terminals, conductor
terminations and conductors
ICS: 29.020
Заменя: БДС EN 60446:2007, БДС EN 60445:2007
БДС EN 60445:2010 (en) 29 стр. - 50.40 лв.

БДС EN 60446:2004
Статус: Отменен   Публикуван: 2004-01-01    ТК-0/ПК-24
Основни принципи и принципи за безопасност на взаимодействие
човек-машина, маркировка и идентификация. Идентификация на
проводници чрез цветове и цифри (IEC 60446:1999) (EN
60446:1999)
Basic and safety principles for man-machine interface, marking and
identification - Identification of conductors by colours or numerals
ICS: 29.020, 01.070
Директива: 2006/95/EC yes
Заменен от: БДС EN 60446:2007
БДС EN 60446:2004 (en) 14 стр. - 25.20 лв.

БДС EN 60446:2007
Статус: Отменен   Публикуван: 2007-10-01    ТК-0/ПК-24
Основни принципи и принципи за безопасност на взаимодействие
човек-машина, маркировка и идентификация. Идентификация на
проводници чрез цветове или чрез букви и цифри (IEC 60446:2007)
(EN 60446:2007)
Basic and safety principles for man-machine interface, marking and
identification - Identification of conductors by colours or alphanumerics
ICS: 29.020, 01.070
Директива: 2006/95/EC yes
Заменен от: БДС EN 60445:2010
Заменя: БДС EN 60446:2004
БДС EN 60446:2007 (en) 20 стр. - 36.00 лв.

БДС EN 60447:2004
Статус: Отменен   Публикуван: 2004-01-01    ТК-0/ПК-24
Взаимодействие човек-машина (MMI). Принципи на действие (IEC
60447:1993) (EN 60447:1993)
Man-machine interface (MMI) - Actuating principles

Заменен от: БДС EN 60447:2006
БДС EN 60447:2004 (en) 22 стр. - 39.60 лв.

БДС EN 60447:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-06-01    ТК-0/ПК-24
Основни принципи и принципи за безопасност на взаимодействие
човек-машина, маркировка и идентификация. Принципи на
действие (IEC 60447:2004) (EN 60447:2004)
Basic and safety principles for man-machine interface, marking and
identification - Actuating principles
ICS: 29.020
Заменя: БДС EN 60447:2004
БДС EN 60447:2006 (en) 29 стр. - 50.40 лв.

БДС EN 60529:1991/A1:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-06-01    ТК-0/ПК-24
Степени на защита, осигурени от обвивката (IP код) (IEC
60529:1989 + A1:1999) (EN 60529:1991/A1:2000)
Degrees of protection provided by enclosures (IP Code)
ICS: 29.020, 13.260
Директива: 2006/95/EC yes
БДС EN 60529:1991/A1:2004 (bg) 0 стр. - 0.00 лв.

БДС EN 60529:1991/A2:2013
Статус: Действащ   Публикуван: 2013-01-08    ТК-0/ПК-24
Степени на защита, осигурени от обвивката (IP код) (IEC
60529:1989/A2:2013) (EN 60529:1991/A2:2013)
Degrees of protection provided by enclosures (IP Code)
ICS: 29.020, 13.260
Директива: 2006/95/EC no
БДС EN 60529:1991/A2:2013 (en) 14 стр. - 25.20 лв.

БДС EN 60529:2001
Статус: Отменен   Публикуван: 2001-02-01    ТК-0/ПК-24
Степени на защита, осигурени от обвивката (IP код) (IEC
60529:1989 + A1:1999) (EN 60529:1991)
Degrees of protection provided by enclosures (IP Code)
Директива: 2006/95/EC yes
Заменен от: БДС EN 60529+A1:2004
Заменя: СТ на СИВ 778:1977
БДС EN 60529:2001 (bg) 47 стр. - 84.00 лв.

БДС EN 60529+A1:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-06-11    ТК-0/ПК-24
Степени на защита, осигурени от обвивката (IP код) (IEC
60529:1989 + A1:1999) (EN 60529:1991)
Degrees of protection provided by enclosures (IP Code)
Директива: 2006/95/EC yes
Заменя: БДС EN 60529:2001
БДС EN 60529+A1:2004 (bg) 51 стр. - 97.20 лв.

БДС EN 61032:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-06-01    ТК-0/ПК-24
Защита на лица и съоръжения чрез обвивки. Пробници за проверка
(IEC 61032:1997) (EN 61032:1998)
Protection of persons and equipment by enclosures - Probes for
verification
ICS: 19.080
БДС EN 61032:2004 (en) 31 стр. - 55.20 лв.

БДС EN 61293:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-03-01    ТК-0/ПК-24
Маркировка на електрически съоръжения с обявени данни,
отнасящи се за електрическото захранване. Изисквания за
безопасност (IEC 61293:1994) (EN 61293:1994)
Marking of electrical equipment with ratings related to electrical supply
- Safety requirements
ICS: 29.020
Директива: 2006/95/EC yes
БДС EN 61293:2003 (bg) 15 стр. - 28.80 лв.

БДС EN 62262:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-06-01    ТК-0/ПК-24
Степени на защита, осигурени от обвивката, за електрически
съоръжения срещу външни механични удари (IK кoд) (Идентичен с
БДС EN 50102:2006) (EN 62262:2002)
Degrees of protection provided by enclosures for electrical equipment
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against external mechanical impacts (IK code)
ICS: 29.020
БДС EN 62262:2004 (en) 17 стр. - 32.40 лв.

БДС EN 62321:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-01-19    ТК-0/ПК-24
Електротехнически продукти. Определяне на съдържанието на 6
регламентирани вещества (олово, живак, кадмий, шествалентен
хром, полибромирани бифенили, полибромирани дифенилови
етери) (IEC 62321:2008) (EN 62321:2009)
Electrotechnical products - Determination of levels of six regulated
substances (lead, mercury, cadmium, hexavalent chromium,
polybrominated biphenyls, polybrominated diphenyl ethers)
ICS: 43.040.10, 13.020
Директива: 2002/95/EC no
Заменен от: БДС EN 62321-1:2013
БДС EN 62321:2009 (en) 114 стр. - 165.60 лв.

БДС EN 62321-1:2013
Статус: Действащ   Публикуван: 2013-01-11    ТК-0/ПК-24
Определяне на някои вещества в електротехнически продукти.
Част 1: Въведение и преглед (IEC 62321-1:2013) (EN 62321-1:2013)
Determination of certain substances in electrotechnical products -- Part
1: Introduction and overview
ICS: 43.040.10, 13.020
Директива: 2011/65/EU no
Заменя: БДС EN 62321:2009 ч.
БДС EN 62321-1:2013 (en) 21 стр. - 39.60 лв.

БДС EN 62430:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-04-21    ТК-0/ПК-24
Проектиране на електрически и електронни продукти, съобразено с
околната среда (IEC 62430:2009) (EN 62430:2009)
Environmentally conscious design for electrical and electronic products
ICS: 43.040.10, 13.020
Директива: 2009/125/EC no
БДС EN 62430:2009 (en) 33 стр. - 61.20 лв.

БДС EN 62474:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-01-02    ТК-0/ПК-24
Декларация за материали за продукти от и за електротехническата
промишленост (IEC 62474:2012) (EN 62474:2012)
Material declaration for products of and for the electrotechnical industry
ICS: 31.020, 29.100, 13.020, 01.110
БДС EN 62474:2012 (en) 59 стр. - 97.20 лв.

БДС EN 62542:2013
Статус: Действащ   Публикуван: 2013-01-02    ТК-0/ПК-24
Стандартизация на околната среда на електрически и електронни
продукти и системи. Речник на термините (IEC 62542:2013) (EN
62542:2013)
Environmental standardization for electrical and electronic products and
systems - Glossary of terms
ICS: 29.020, 13.020.30, 01.120
БДС EN 62542:2013 (en) 23 стр. - 39.60 лв.

БДС HD 323.2.10 S3:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-11-01    ТК-0/ПК-24
Изпитване на въздействия на околната среда. Част 2-10:
Изпитвания. Изпитване J и ръководство: Растеж на плесен (IEC
60068-2-10:1988) (HD 323.2.10 S3:1988)
Environmental testing -- Part 2: Tests - Test J and guidance: Mould
growth
Заменен от: БДС EN 60068-2-10:2006
БДС HD 323.2.10 S3:2003 (en) 26 стр. - 45.60 лв.

БДС HD 457 S1:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-06-01    ТК-0/ПК-24
Код за означение на цветовете (IEC 60757:1983) (HD 457 S1:1985)
Code for designation of colours
БДС HD 457 S1:2006 (en) 7 стр. - 14.40 лв.

БДС HD 98 S1:2006
Статус: Отменен   Публикуван: 2006-12-01    ТК-0/ПК-24
Изпитване на обвивките от неинжекционен тип за постоянна
относителна влажност (IEC 60260:1968) (HD 98 S1:1977)
Test enclosures of non-injection type for constant relative humidity

БДС HD 98 S1:2006 (en) 19 стр. - 36.00 лв.

БДС IEC 60204-1:1998
Статус: Отменен   Публикуван: 1998-01-01    ТК-0/ПК-24
Електрообзавеждане на индустриални машини. Част 1: Общи
изисквания
Electrical equipment of industrial  machines - Part 1: General 
requirements
ICS: 29.020, 25.020
Заменен от: БДС EN 60204-1:2003
Заменя: БДС 8355:1983
БДС IEC 60204-1:1998 (bg) 90 стр. - 138.00 лв.

СД CLC/TR 50489:2009
Статус: Отменен   Публикуван: 2009-12-14    ТК-0/ПК-24
Интелигентни чипове за проследяване. Анализ на осъществимостта
за включване на радиочестотна идентификация (RFID) в
електрически и електронни съоръжения за управление на
отпадъците от електрически и електронни съоръжения (WEEE)
(CLC/TR 50489:2006)
Smart tracker chips - Feasibility study on the inclusion of RFID in
Electrical and Electronic Equipment for WEEE management
СД CLC/TR 50489:2009 (en) 151 стр. - 216.00 лв.

ТК-0/ПК-25Услуги в областта на
управление на сграден фонд,
управление на качеството в
здравеопазването,
подпомагане на бизнеса и
консултиране в управлението

БДС 0-3:2004
Статус: Отменен   Публикуван: 2004-01-01    ТК-0/ПК-25
Стандартизация. Част 3: Структура, съдържание и оформяне на
българските стандарти
Standardization - Part 3: Structure, contens and presentation of
Bulgarian standards
ICS: 01.120
Заменя: БДС 0-3:2001
БДС 0-3:2004 (bg) 66 стр. - 114.00 лв.

БДС 13050:1980
Статус: Действащ   Публикуван: 1980-01-01    ТК-0/ПК-25
Надеждност в техниката. Избор на номенклатура на нормируеми
показатели на надеждността
ICS: 21.020, 03.120.10
БДС 13050:1980 (bg) 22 стр. - 39.60 лв.
БДС 13050:1980/Изменение 1:1986 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС EN 15221-1:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-04-28    ТК-0/ПК-25
Управление на сградния фонд. Част 1: Термини и определения (EN
15221-1:2006)
Facility Management - Part 1: Terms and definitions
ICS: 91.040.01, 03.080.99, 01.040.91, 01.040.03
БДС EN 15221-1:2009 (en) 17 стр. - 32.40 лв.

БДС EN 15221-2:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-04-28    ТК-0/ПК-25
Управление на сградния фонд. Част 2: Указания за разработване на
договори за управление на сградния фонд (EN 15221-2:2006)
Facility Management - Part 2: Guidance on how to prepare Facility
Management agreements
ICS: 91.040.01, 03.080.99
БДС EN 15221-2:2009 (en) 44 стр. - 75.60 лв.

БДС EN 15221-3:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-01-02    ТК-0/ПК-25
Управление на сградния фонд. Част 3: Указание за постигане на
качество при управление на сградния фонд (EN 15221-3:2011)
Facility Management - Part 3: Guidance on quality in Facility
Management
ICS: 91.140.01, 03.080.99
БДС EN 15221-3:2012 (en) 46 стр. - 84.00 лв.
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БДС EN 15221-4:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-01-02    ТК-0/ПК-25
Управление на сградния фонд. Част 4: Таксономия, класификация и
структури в управлението на сградния фонд (EN 15221-4:2011)
Facility Management - Part 4: Taxonomy, Classification and Structures
in Facility Management
ICS: 91.140.01, 03.080.99
БДС EN 15221-4:2012 (en) 84 стр. - 138.00 лв.

БДС EN 15221-5:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-01-02    ТК-0/ПК-25
Управление на сградния фонд. Част 5: Указание относно процесите
при управление на сградния фонд (EN 15221-5:2011)
Facility Management - Part 5: Guidance on Facility Management
processes
ICS: 91.140.01, 03.080.99
БДС EN 15221-5:2012 (en) 45 стр. - 75.60 лв.

БДС EN 15221-6:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-01-02    ТК-0/ПК-25
Управление на сградния фонд. Част 6: Измерване на площи при
управление на сградния фонд (EN 15221-6:2011)
Facility Management - Part 6: Area and Space Measurement in Facility
Management
ICS: 91.140.01, 03.080.99
БДС EN 15221-6:2012 (en) 52 стр. - 97.20 лв.

БДС EN 15221-7:2013
Статус: Действащ   Публикуван: 2013-04-15    ТК-0/ПК-25
Управление на сградния фонд. Част 7: Указания за бенчмаркинг на
показателите (EN 15221-7:2012)
Facility Management - Part 7: Guidelines for Performance Benchmarking
ICS: 91.140.01, 03.080.99
БДС EN 15221-7:2013 (en) 70 стр. - 114.00 лв.

БДС EN 15224:2013
Статус: Действащ   Публикуван: 2013-01-07    ТК-0/ПК-25
Услуги в здравеопазването. Системи за управление на качеството.
Изисквания, основани на EN ISO 9001:2008 (EN 15224:2012)
Health care services - Quality management systems - Requirements
based on EN ISO 9001:2008
ICS: 11.020, 03.120.10
Заменя: СД CEN/TS 15224:2006
БДС EN 15224:2013 (en) 66 стр. - 114.00 лв.

БДС EN 16114:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-01-03    ТК-0/ПК-25
Консултантски услуги в сферата на управлението (EN 16114:2011)
Management consultancy services
ICS: 03.080.20
БДС EN 16114:2011 (en) 27 стр. - 50.40 лв.
БДС EN 16114:2011 (bg) 27 стр. - 50.40 лв.

СД CEN/TS 99001:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-04-28    ТК-0/ПК-25
Услуги за подпомагане на предприятията. Услуги за подпомагане и
консултиране на малките предприятия. Терминология, качество и
изпълнение (CEN/TS 99001:2008)
Business support - Support services provided to small enterprises -
Terminology, quality and performance
ICS: 03.080.20
СД CEN/TS 99001:2009 (en) 36 стр. - 67.20 лв.
СД CEN/TS 99001:2009 (bg) 34 стр. - 61.20 лв.

ТК-0/ПК-27Системи за покритие на
химическа апаратура и
инсталации срещу корозия.
Органични замърсители
(катрани) в изделия от
биомаса. Устойчиво
производство на биомаса за
енергийни приложения.
Биометан за употреба в
транспорта и за нагнетяване в

тръбопроводи за природен газ

БДС 15132:1989
Статус: Действащ   Публикуван: 1989-01-01    ТК-0/ПК-27
Защита от корозия в строителството. Конструкции бетонни и
стоманобетонни. Изпитване на паропропускливостта на защитните
покрития
ICS: 91.080.40, 77.060
Заменя: БДС 15132:1980
БДС 15132:1989 (bg) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС 16294:1985
Статус: Действащ   Публикуван: 1985-01-01    ТК-0/ПК-27
Защита от корозия в строителството. Конструкции строителни.
Термини и определения
ICS: 91.080.01, 77.060, 01.040.91
БДС 16294:1985 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 16533:1986
Статус: Действащ   Публикуван: 1986-01-01    ТК-0/ПК-27
Защита от корозия в строителството. Защитни свойства на бетона
към стоманената армировка. Методи за изпитване
ICS: 91.100.30, 77.060
БДС 16533:1986 (bg) 13 стр. - 25.20 лв.

БДС 16546:1986
Статус: Действащ   Публикуван: 1986-01-01    ТК-0/ПК-27
Защита от корозия в строителството. Общи положения
ICS: 91.080.01, 77.060
БДС 16546:1986 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 16552:1986
Статус: Действащ   Публикуван: 1986-01-01    ТК-0/ПК-27
Защита от корозия в строителството. Конструкции бетонни и
стоманобетонни. Изисквания към първичната защита
ICS: 91.080.40, 77.060
БДС 16552:1986 (bg) 7 стр. - 14.40 лв.

БДС 16966:1989
Статус: Действащ   Публикуван: 1989-01-01    ТК-0/ПК-27
Защита от корозия в строителството. Бетон. Общи изисквания към
провеждането на изпитвания на корозионна устойчивост
ICS: 91.080.40, 77.060
БДС 16966:1989 (bg) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС 7088:1974
Статус: Действащ   Публикуван: 1974-01-01    ТК-0/ПК-27
Оборудване химическо и нефтопреработващо. Диаметри на
цилиндрични съдове и апарати
ICS: 75.180.20, 71.120.99
Заменя: БДС 7088:1968
БДС 7088:1974 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС EN 16214-1:2013
Статус: Действащ   Публикуван: 2013-01-30    ТК-0/ПК-27
Критерии за устойчивост при производството на биогорива и
биотечности за енергийни приложения. Принципи, критерии,
показатели и проверители. Част 1: Терминология (EN
16214-1:2012)
Sustainability criteria for the production of biofuels and bioliquids for
energy applications - Principles, criteria, indicators and verifiers - Part 1:
Terminology
ICS: 75.160.20, 27.190, 01.040.75
БДС EN 16214-1:2013 (en) 29 стр. - 50.40 лв.

БДС EN 16214-3:2013
Статус: Действащ   Публикуван: 2013-01-30    ТК-0/ПК-27
Критерии за устойчивост при производството на биогорива и
биотечности за енергийни приложения. Принципи, критерии,
показатели и проверители. Част 3: Биоразнообразие и екологични
аспекти, свързани с опазване на природата (EN 16214-3:2012)
Sustainability criteria for the production of biofuels and bioliquids for
energy applications - Principles, criteria, indicators and verifiers - Part 3:
Biodiversity and environmental aspects related to nature protection
purposes
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ICS: 27.190
БДС EN 16214-3:2013 (en) 24 стр. - 45.60 лв.

БДС EN 16214-4:2013
Статус: Действащ   Публикуван: 2013-02-25    ТК-0/ПК-27
Критерии за устойчивост при производство на биогорива и
биотечности за енергийни приложения. Принципи, критерии,
показатели и проверители. Част 4: Методи за изчисляване на
баланса на парниковите газове чрез използване на подход за
анализ на жизнения цикъл (EN 16214-4:2013)
Sustainability criteria for the production of biofuels and bioliquids for
energy applications - Principles, criteria, indicators and verifiers - Part 4:
Calculation methods of the greenhouse gas emission balance using a
life cycle analysis approach
ICS: 75.160.20
БДС EN 16214-4:2013 (en) 43 стр. - 75.60 лв.

ТК-0/ПК-28Пробки, прокатно оборудване,
пломби

БДС 11013:1973
Статус: Действащ   Публикуван: 1973-01-01    ТК-0/ПК-28
Оборудване прокатно. Линии за превързване и опаковане в рула на
студеновалцувани ленти. Основни параметри
ICS: 77.180, 55.200
БДС 11013:1973 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 11014:1973
Статус: Действащ   Публикуван: 1973-01-01    ТК-0/ПК-28
Оборудване прокатно. Линии за превързване и опаковане в рула на
прокат от широки ивици. Основни параметри
ICS: 55.200, 25.120.20
БДС 11014:1973 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 4066:1973
Статус: Действащ   Публикуван: 1973-01-01    ТК-0/ПК-28
Пробки. Технически изисквания
ICS: 55.140, 23.060.01
Заменя: БДС 4066:1960
БДС 4066:1973 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 4067:1973
Статус: Действащ   Публикуван: 1973-01-01    ТК-0/ПК-28
Пробки с цилиндрична глава. Основни размери
ICS: 55.140, 23.060.01
Заменя: БДС 4067:1960
БДС 4067:1973 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 4068:1973
Статус: Действащ   Публикуван: 1973-01-01    ТК-0/ПК-28
Пробки с шестостенна и полускрита глава. Основни размери
ICS: 55.140, 23.060.01
Заменя: БДС 4068:1960
БДС 4068:1973 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 4069:1973
Статус: Действащ   Публикуван: 1973-01-01    ТК-0/ПК-28
Пробки с шестостенна глава. Основни размери
ICS: 55.140, 23.060.01
Заменя: БДС 4069:1960
БДС 4069:1973 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 7298:1975
Статус: Отменен   Публикуван: 1975-01-01    ТК-0/ПК-28
Пломби ламаринени
ICS: 55.040
Заменя: БДС 7298:1969
БДС 7298:1975 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.
БДС 7298:1975/Поправка:1993 (bg) 1 стр. - 3.60 лв.

БДС 7412:1975
Статус: Отменен   Публикуван: 1975-01-01    ТК-0/ПК-28
Пломби оловни
ICS: 55.040
Заменя: БДС 7412:1969

БДС 7412:1975 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС ISO 3535:1997
Статус: Действащ   Публикуван: 1997-01-01    ТК-0/ПК-28
Лист-мрежа за проектиране на форми на документи и
конструкционна мрежа (ISO 3535:1977)
Forms design sheet and layout chart
ICS: 35.080
БДС ISO 3535:1997 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

ТК-0/ПК-29Остеопатия и услуги,
предоставяни от лекари-
остеопати; Оценка на здравния
риск при работа с химикали

ТК-0/ПК-30Промишлени вентилатори.
Изисквания за безопасност.
Странични завеси във
вентилационните системи

ТК-0/ПК-31Специализиран сервиз на
слухови апарати. Биопродукти.
Аналитични методи за
откриване на перфлуороктан
сулфонати (PFOS)

СД CEN/TS 15968:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-01-08    ТК-0/ПК-31
Определяне на екстрахирани перфлуороктансулфонати (PFOS) в
покрити и импрегнирани твърди изделия, течни и противопожарни
пени. Метод за вземане на проби, екстракция и анализ чрез LC-qMS
или LC-tandem/MS (CEN/TS 15968:2010)
Determination of extractable perfluorooctanesulphonate (PFOS) in
coated and impregnated solid articles, liquids and fire fighting foams -
Method for sampling, extraction and analysis by LC-qMS or LC-
tandem/MS
ICS: 71.080.20, 71.040.50
СД CEN/TS 15968:2010 (en) 33 стр. - 61.20 лв.

ТК-0/ПК-32Данни за състава на храните;
услуги за контрол над
вредителите; проследимост и
устойчив добив на какао

БДС EN ISO 3493:2008
Статус: Действащ   Публикуван: 2008-03-28    ТК-0/ПК-32
Ванилия. Речник (ISO 3493:1999) (EN ISO 3493:2007)
Vanilla - Vocabulary (ISO 3493:1999)
ICS: 67.220.10, 01.040.67
БДС EN ISO 3493:2008 (en) 14 стр. - 25.20 лв.

ТК-0/ПК-33Филтриране на интернет
съдържание

ТК-0/ПК-34Фотокатализа

ТК-0/ПК-35Строителни конструкции и
елементи

БДС CR 12695:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-11-01    ТК-0/ПК-35
Метални комини. Изисквания за корозионна устойчивост и методи
за изпитване (CR 12695:1997)
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Metal chimneys - Corrosion resistance requirements and test methods
ICS: 91.060.40
Директива: 89/106/EEC no
БДС CR 12695:2003 (en) 18 стр. - 32.40 лв.

БДС EN 12446:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-07-01    ТК-0/ПК-35
Комини. Елементи. Външни ограждащи бетонни елементи (EN
12446:2003)
Chimneys - Components - Concrete outer wall elements
ICS: 91.060.40
Директива: 89/106/EEC yes
Заменен от: БДС EN 12446:2011
БДС EN 12446:2003 (en) 30 стр. - 55.20 лв.

БДС EN 12446:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-05-03    ТК-0/ПК-35
Комини. Елементи. Външни стенни бетонни елементи (EN
12446:2011)
Chimneys - Components - Concrete outer wall elements
ICS: 91.060.40
Директива: 305/2011 no, 89/106/EEC yes
Заменя: БДС EN 12446:2003
БДС EN 12446:2011 (en) 36 стр. - 67.20 лв.

БДС EN 13063-1:2006+A1:2007
Статус: Действащ   Публикуван: 2007-10-01    ТК-0/ПК-35
Комини. Коминни системи с глинени/керамични димоотводи. Част
1: Изисквания и методи за изпитване на устойчивост срещу
запалване на сажди (EN 13063-1:2005+A1:2007)
Chimneys - System chimneys with clay/ceramic flue liners - Part 1:
Requirements and test methods for sootfire resistance
ICS: 91.060.40
Директива: 305/2011 no, 89/106/EEC yes
Заменя: БДС EN 13063-1:2006
БДС EN 13063-1:2006+A1:2007 (en) 40 стр. - 67.20 лв.

БДС EN 13063-2:2006+A1:2007
Статус: Действащ   Публикуван: 2007-10-01    ТК-0/ПК-35
Комини. Коминни системи с глинени/керамични димоотводи. Част
2: Изисквания и методи за изпитване при условия на влага (EN
13063-2:2005+A1:2007)
Chimneys - System chimneys with clay/ceramic flue liners - Part 2:
Requirements and test methods under wet conditions
ICS: 91.060.40
Директива: 305/2011 no, 89/106/EEC yes
Заменя: БДС EN 13063-2:2006
БДС EN 13063-2:2006+A1:2007 (en) 41 стр. - 75.60 лв.

БДС EN 13063-3:2007
Статус: Действащ   Публикуван: 2007-10-01    ТК-0/ПК-35
Комини. Коминни системи с глинени/керамични димоотводи. Част
3: Изисквания и методи за изпитване на коминни системи за
вентилация (EN 13063-3:2007)
Chimneys - System chimneys with clay/ceramic flue liners - Part 3:
Requirements and test methods for air flue system chimneys
ICS: 91.060.40
Директива: 305/2011 no, 89/106/EEC yes
БДС EN 13063-3:2007 (en) 29 стр. - 50.40 лв.

БДС EN 13069:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-06-01    ТК-0/ПК-35
Комини. Глинени/керамични външни стени за коминни системи.
Изисквания и методи за изпитване (EN 13069:2005)
Chimneys - Clay/ceramic outer walls for system chimneys -
Requirements and test methods
ICS: 91.060.40
Директива: 305/2011 no, 89/106/EEC yes
БДС EN 13069:2006 (en) 39 стр. - 67.20 лв.

БДС EN 13084-1:2007
Статус: Действащ   Публикуван: 2007-03-01    ТК-0/ПК-35
Свободно стоящи комини. Част 1: Основни изисквания (EN
13084-1:2007)
Free-standing chimneys - Part 1: General requirements
ICS: 91.060.40
Директива: 89/106/EEC no

Заменя: БДС EN 13084-1:2003
БДС EN 13084-1:2007 (en) 41 стр. - 75.60 лв.

БДС EN 13084-2:2007
Статус: Действащ   Публикуван: 2007-08-01    ТК-0/ПК-35
Свободно стоящи комини. Част 2: Стоманобетонни комини (EN
13084-2:2007)
Free-standing chimneys - Part 2: Concrete chimneys
ICS: 91.060.40
Директива: 89/106/EEC no
Заменя: БДС EN 13084-2:2003
БДС EN 13084-2:2007 (en) 27 стр. - 50.40 лв.

БДС EN 13084-4:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-06-01    ТК-0/ПК-35
Свободно стоящи комини. Част 4: Зидани комини. Проектиране и
изпълнение (EN 13084-4:2005)
Free-standing chimneys - Part 4: Brick liners - Design and execution
ICS: 91.060.40
Директива: 89/106/EEC no
Заменя: БДС EN 13084-4:2003
БДС EN 13084-4:2006 (en) 46 стр. - 84.00 лв.

БДС EN 13084-4:2006/AC:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-06-01    ТК-0/ПК-35
Свободно стоящи комини. Част 4: Зидани комини. Проектиране и
изпълнение (EN 13084-4:2005/AC:2006)
Free-standing chimneys - Part 4: Brick liners - Design and execution
ICS: 91.060.40
Директива: 89/106/EEC no
Заменя: БДС EN 13084-4:2003
БДС EN 13084-4:2006/AC:2006 (en) 5 стр. - 10.80 лв.

БДС EN 13084-5:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-06-01    ТК-0/ПК-35
Свободно стоящи комини. Част 5: Материали за зидани комини.
Спецификация на продуктите (EN 13084-5:2005)
Free-standing chimneys - Part 5: Material for brick liners - Product
specifications
ICS: 91.100.15, 91.060.40
Директива: 305/2011 no, 89/106/EEC yes
БДС EN 13084-5:2006 (en) 33 стр. - 61.20 лв.

БДС EN 13084-5:2006/AC:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-06-01    ТК-0/ПК-35
Свободно стоящи комини. Част 5: Материали за зидани комини.
Спецификация на продуктите (EN 13084-5:2005/AC:2006)
Free-standing chimneys - Part 5: Material for brick liners - Product
specifications
ICS: 91.100.15, 91.060.40
Директива: 305/2011 no, 89/106/EEC yes
БДС EN 13084-5:2006/AC:2006 (en) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС EN 13084-6:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-06-01    ТК-0/ПК-35
Свободно стоящи комини. Част 6: Стоманени комини. Проектиране
и изпълнение (EN 13084-6:2004)
Free-standing chimneys - Part 6: Steel liners - Design and execution
ICS: 91.060.40
Директива: 89/106/EEC no
БДС EN 13084-6:2006 (en) 19 стр. - 36.00 лв.

БДС EN 13084-7:2006
Статус: Отменен   Публикуван: 2006-06-01    ТК-0/ПК-35
Свободно стоящи комини. Част 7: Спецификация на продуктите за
цилиндрични стоманени заводски продукти за стоманени комини с
единични стени и стоманени димоотводи (EN 13084-7:2005)
Free-standing chimneys - Part 7: Product specifications of cylindrical
steel fabrications for use in single wall steel chimneys and steel liners
ICS: 91.060.40
Директива: 89/106/EEC yes
Заменен от: БДС EN 13084-7:2013
БДС EN 13084-7:2006 (en) 25 стр. - 45.60 лв.

БДС EN 13084-7:2013
Статус: Действащ   Публикуван: 2013-01-02    ТК-0/ПК-35
Свободно стоящи комини. Част 7: Изисквания за фабрично
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произведени цилиндрични стоманени продукти за използване при
стоманени комини с единични стени и стоманени димоотводи (EN
13084-7:2012)
Free-standing chimneys - Part 7: Product specifications of cylindrical
steel fabrications for use in single wall steel chimneys and steel liners
ICS: 91.060.40
Директива: 305/2011 no, 89/106/EEC yes
Заменя: БДС EN 13084-7:2006
БДС EN 13084-7:2013 (en) 26 стр. - 45.60 лв.

БДС EN 13084-8:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-06-01    ТК-0/ПК-35
Свободно стоящи комини. Част 8: Проектиране и изпълнение на
мачтови конструкции със сателитни антени (EN 13084-8:2005)
Free-standing industrial chimneys - Part 8: Design and execution of
mast construction with satellite components
ICS: 91.060.40
БДС EN 13084-8:2006 (en) 15 стр. - 28.80 лв.

БДС EN 13216-1:2005
Статус: Действащ   Публикуван: 2005-01-01    ТК-0/ПК-35
Комини. Методи за изпитване на коминни системи. Част 1: Общи
методи за изпитване (EN 13216-1:2004)
Chimneys - Test methods for system chimneys - Part 1: General test
methods
ICS: 91.060.40
Директива: 89/106/EEC no
БДС EN 13216-1:2005 (en) 68 стр. - 114.00 лв.

БДС EN 13384-1:2003+A2:2008
Статус: Действащ   Публикуван: 2008-05-27    ТК-0/ПК-35
Комини. Методи за термо и аеродинамично изчисление. Част 1:
Комини за едно отоплително тяло (EN 13384-1:2002+A2:2008)
Chimneys - Thermal and fluid dynamic calculation methods - Part 1:
Chimneys serving one appliance
ICS: 91.060.40
Директива: 89/106/EEC no
Заменя: БДС EN 13384-1:2003/A1:2006, БДС EN
13384-1:2003/AC:2004, БДС EN 13384-1:2003
БДС EN 13384-1:2003+A2:2008 (en) 105 стр. - 165.60 лв.

БДС EN 13384-2:2003+A1:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-03-06    ТК-0/ПК-35
Комини. Методи за термо и аеродинамично изчисление. Част 2:
Комини за повече от едно отоплително тяло (EN
13384-2:2003+A1:2009)
Chimneys - Thermal and fluid dynamic calculation methods - Part 2:
Chimneys serving more than one heating appliance
ICS: 91.060.40
Директива: 89/106/EEC no
Заменя: БДС EN 13384-2:2003
БДС EN 13384-2:2003+A1:2009 (en) 74 стр. - 129.60 лв.

БДС EN 13384-3:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-06-01    ТК-0/ПК-35
Комини. Методи за термо и аеродинамично изчисление. Част 3:
Методи за съставяне на диаграми и таблици за комини,
обслужващи едно отоплително тяло (EN 13384-3:2005)
Chimneys - Thermal and fluid dynamic calculation methods - Part 3:
Methods for the development of diagrams and tables for chimneys
serving one heating appliance
ICS: 91.060.40
Директива: 89/106/EEC no
БДС EN 13384-3:2006 (en) 34 стр. - 61.20 лв.

БДС EN 13502:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-07-01    ТК-0/ПК-35
Комини. Изисквания и методи за изпитване на керамични
накрайници (шапки) за комини (EN 13502:2002)
Chimneys - Requirements and test methods for clay/ceramic flue
terminals
ICS: 91.060.40
Директива: 305/2011 no, 89/106/EEC yes
БДС EN 13502:2003 (en) 27 стр. - 50.40 лв.

БДС EN 13964:2005
Статус: Действащ   Публикуван: 2005-02-01    ТК-0/ПК-35

Окачени тавани. Изисквания и методи за изпитване (EN
13964:2004)
Suspended ceilings - Requirements and test methods
ICS: 91.060.30
Директива: 305/2011 no, 89/106/EEC yes
БДС EN 13964:2005 (en) 83 стр. - 138.00 лв.

БДС EN 13964:2005/A1:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-08-31    ТК-0/ПК-35
Окачени тавани. Изисквания и методи за изпитване (EN
13964:2004/A1:2006)
Suspended ceilings - Requirements and test methods
ICS: 91.060.30
Директива: 305/2011 no, 89/106/EEC yes
БДС EN 13964:2005/A1:2010 (en) 14 стр. - 25.20 лв.

БДС EN 14241-1:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-06-01    ТК-0/ПК-35
Комини. Еластомерни уплътнения и еластомерни клапи. Изисквания
за материалите и методи за изпитване. Част 1: Уплътнения в
димоотводи (EN 14241-1:2005)
Chimneys - Elastomeric seals and elastomeric sealants - Material
requirements and test methods - Part 1: Seals in flue liners
ICS: 91.100.50, 91.060.40
Директива: 89/106/EEC no
БДС EN 14241-1:2006 (en) 18 стр. - 32.40 лв.

БДС EN 14241-1:2013
Статус: Действащ   Публикуван: 2013-03-29    ТК-0/ПК-35
Комини. Еластомерни уплътнения и еластомерни клапи. Изисквания
за материалите и методи за изпитване. Част 1: Уплътнения в
димоотводи (EN 14241-1:2013)
Chimneys - Elastomeric seals and elastomeric sealants - Material
requirements and test methods - Part 1: Seals in flue liners
ICS: 91.060.40, 83.140.50
БДС EN 14241-1:2013 (en) 24 стр. - 45.60 лв.

БДС EN 14297:2005
Статус: Действащ   Публикуван: 2005-01-01    ТК-0/ПК-35
Комини. Методи за изпитване на мразоустойчивост на продукти за
комини (EN 14297:2004)
Chimneys - Freeze-thaw resistance test method for chimney products
ICS: 91.060.40
БДС EN 14297:2005 (en) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 14383-1:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-06-01    ТК-0/ПК-35
Предотвратяване на инциденти при проектиране и планиране на
сгради. Част 1: Определения на специфични термини (EN
14383-1:2006)
Prevention of crime - Urban planning and building design - Part 1:
Definition of specific terms
ICS: 91.040.20, 13.310
БДС EN 14383-1:2006 (en) 25 стр. - 45.60 лв.

БДС EN 1443:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-07-01    ТК-0/ПК-35
Комини. Основни изисквания (EN 1443:2003)
Chimneys - General requirements
ICS: 91.060.40
Директива: 89/106/EEC no
БДС EN 1443:2003 (en) 20 стр. - 36.00 лв.

БДС EN 14471:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-06-01    ТК-0/ПК-35
Комини. Коминни системи с пластмасови димоотводи. Изисквания и
методи за изпитване (EN 14471:2005)
Chimneys - System chimneys with plastic flue liners - Requirements and
test methods
ICS: 91.060.40
Директива: 305/2011 no, 89/106/EEC yes
БДС EN 14471:2006 (en) 62 стр. - 114.00 лв.

БДС EN 1457:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-07-01    ТК-0/ПК-35
Комини. Керамични димоотводи. Изисквания и методи за изпитване
(EN 1457:1999)
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Chimneys - Clay/Ceramic Flue Liners - Requirements and test methods
ICS: 91.060.40
Директива: 89/106/EEC yes
Заменен от: БДС EN 1457-2:2012, БДС EN 1457-1:2012
БДС EN 1457:2003 (en) 41 стр. - 75.60 лв.

БДС EN 1457:2003/A1:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-07-01    ТК-0/ПК-35
Комини. Керамични димоотводи. Изисквания и методи за изпитване
(EN 1457:1999/A1:2002)
Chimneys - Clay/Ceramic Flue Liners - Requirements and test methods
ICS: 91.060.40
Директива: 89/106/EEC yes
БДС EN 1457:2003/A1:2003 (en) 16 стр. - 28.80 лв.

БДС EN 1457-1:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-01-02    ТК-0/ПК-35
Комини. Керамични димоотводи. Част 1: Димоотводи, действащи
при сухи условия. Изисквания и методи за изпитване (EN
1457-1:2012)
Chimneys - Clay/ceramic flue liners - Part 1: Flue liners operating under
dry conditions - Requirements and test methods
ICS: 91.060.40
Директива: 305/2011 no, 89/106/EEC yes
Заменя: БДС EN 1457:2003
БДС EN 1457-1:2012 (en) 51 стр. - 97.20 лв.

БДС EN 1457-2:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-01-02    ТК-0/ПК-35
Комини. Керамични димоотводи. Част 2: Димоотводи, действащи
при влажни условия. Изисквания и методи за изпитване (EN
1457-2:2012)
Chimneys - Clay/ceramic flue liners - Part 2: Flue liners operating under
wet conditions - Requirements and test methods
ICS: 91.060.40
Директива: 305/2011 no, 89/106/EEC yes
Заменя: БДС EN 1457:2003
БДС EN 1457-2:2012 (en) 57 стр. - 97.20 лв.

БДС EN 14716:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-10-01    ТК-0/ПК-35
Опънати тавани. Изисквания и методи за изпитване (EN
14716:2004)
Stretched ceilings - Requirements and test methods
ICS: 91.060.30
Директива: 305/2011 no, 89/106/EEC yes
БДС EN 14716:2006 (en) 61 стр. - 114.00 лв.

БДС EN 14989-1:2007
Статус: Действащ   Публикуван: 2007-03-01    ТК-0/ПК-35
Комини. Изисквания и методи за изпитване на метални комини и
захранващи въздуховоди, независимо от материала, за изолирани
отоплителни съоръжения. Част 1: Вертикални въздухо/димоотводи
за съоръжения тип C6 (EN 14989-1:2007)
Chimneys - Requirements and test methods for metal chimneys and
material independent air supply ducts for roomsealed heating
applications - Part 1: Vertical air/flue terminals for C6-type appliances
ICS: 91.060.40
Директива: 305/2011 no, 89/106/EEC yes
БДС EN 14989-1:2007 (en) 66 стр. - 114.00 лв.

БДС EN 14989-2:2008
Статус: Действащ   Публикуван: 2008-01-11    ТК-0/ПК-35
Комини. Изисквания и методи за изпитване на метални комини и
захранващи въздуховоди, независимо от материала, за изолирани
отоплителни съоръжения. Част 2: Въздухо/димоотводи за
изолирани съоръжения (EN 14989-2:2007)
Chimneys - Requirements and test methods for metal chimneys and
material independent air supply ducts for roomsealed heating
applications - Part 2: Flue and air supply ducts for room sealed
appliances
ICS: 91.140.30, 91.060.40
Директива: 305/2011 no, 89/106/EEC yes
БДС EN 14989-2:2008 (en) 81 стр. - 138.00 лв.

БДС EN 15129:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-06-22    ТК-0/ПК-35

Антисеизмични устройства (EN 15129:2009)
Anti-seismic devices
ICS: 91.120.25
Директива: 305/2011 no, 89/106/EEC yes
БДС EN 15129:2009 (en) 161 стр. - 216.00 лв.

БДС EN 15287-1:2007+A1:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-10-01    ТК-0/ПК-35
Комини. Проектиране, монтаж и приемане на комини. Част 1:
Комини за неизолирани отоплителни съоръжения (EN
15287-1:2007+A1:2010)
Chimneys - Design, installation and commissioning of chimneys - Part
1: Chimneys for non-roomsealed heating appliances
ICS: 91.060.40
Заменя: БДС EN 15287-1:2007
БДС EN 15287-1:2007+A1:2010 (en) 81 стр. - 138.00 лв.

БДС EN 15287-2:2008
Статус: Действащ   Публикуван: 2008-01-03    ТК-0/ПК-35
Комини. Проектиране, монтаж и приемане на комини. Част 2:
Комини за изолирани отоплителни съоръжения (EN 15287-2:2008)
Chimneys - Design, installation and commissioning of chimneys - Part
2: Chimneys for roomsealed appliances
ICS: 91.060.40
БДС EN 15287-2:2008 (en) 87 стр. - 138.00 лв.

БДС EN 16310:2013
Статус: Действащ   Публикуван: 2013-06-10    ТК-0/ПК-35
Инженерни услуги. Терминология за описание на инженерни услуги
при строителство на сгради, инфраструктура и индустриални
съоръжения (EN 16310:2013)
Engineering services - Terminology to describe engineering services for
buildings, infrastructure and industrial facilities
ICS: 03.080.20, 01.040.03
БДС EN 16310:2013 (en) 36 стр. - 67.20 лв.

БДС EN 16311:2013
Статус: Действащ   Публикуван: 2013-06-10    ТК-0/ПК-35
Инженерни услуги. Терминология за описание на инженерни услуги
за индустриални продукти (EN 16311:2013)
Engineering services - Terminology to describe engineering services for
industrial products
ICS: 03.080.20, 01.040.03
БДС EN 16311:2013 (en) 14 стр. - 25.20 лв.

БДС EN 1806:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-07-01    ТК-0/ПК-35
Комини. Керамични коминни тела за единични комини. Изисквания
и методи за изпитване (EN 1806:2000)
Chimneys - Clay/ceramic flue blocks for single wall chimneys -
Requirements and test methods
ICS: 91.100.25, 91.060.40
Директива: 89/106/EEC no
Заменен от: БДС EN 1806:2006
БДС EN 1806:2003 (en) 42 стр. - 75.60 лв.

БДС EN 1806:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-08-01    ТК-0/ПК-35
Комини. Глинени/керамични коминни тела за комини с единични
стени. Изисквания и методи за изпитване (EN 1806:2006)
Chimneys - Clay/ceramic flue blocks for single wall chimneys -
Requirements and test methods
ICS: 91.100.25, 91.060.40
Директива: 305/2011 no, 89/106/EEC yes
Заменя: БДС EN 1806:2003
БДС EN 1806:2006 (en) 61 стр. - 114.00 лв.

БДС EN 1856-1:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-06-22    ТК-0/ПК-35
Комини. Изисквания за метални комини. Част 1: Продукти за
коминни системи (EN 1856-1:2009)
Chimneys - Requirements for metal chimneys - Part 1: System chimney
products
ICS: 91.060.40
Директива: 305/2011 no, 89/106/EEC yes
Заменя: БДС EN 1856-1:2004/A1:2006, БДС EN 1856-1:2004
БДС EN 1856-1:2009 (en) 63 стр. - 114.00 лв.
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БДС EN 1856-2:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-06-22    ТК-0/ПК-35
Комини. Изисквания за метални комини. Част 2: Метални
димоотводи и свързващи тръби (EN 1856-2:2009)
Chimneys - Requirements for metal chimneys - Part 2: Metal flue liners
and connecting flue pipes
ICS: 91.060.40
Директива: 305/2011 no, 89/106/EEC yes
Заменя: БДС EN 1856-2:2005
БДС EN 1856-2:2009 (en) 45 стр. - 75.60 лв.

БДС EN 1857:2004
Статус: Отменен   Публикуван: 2004-04-01    ТК-0/ПК-35
Комини. Елементи. Бетонни димоотводи (EN 1857:2003)
Chimneys - Components - Concrete flue liners
ICS: 91.100.30, 91.060.40
Директива: 89/106/EEC yes
Заменен от: БДС EN 1857:2003+A1:2008
БДС EN 1857:2004 (en) 49 стр. - 84.00 лв.

БДС EN 1857:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-02-02    ТК-0/ПК-35
Комини. Елементи. Бетонни димоотводи (EN 1857:2010)
Chimneys - Components - Concrete flue liners
ICS: 91.060.40
Директива: 305/2011 no, 89/106/EEC yes
БДС EN 1857:2010 (en) 51 стр. - 97.20 лв.

БДС EN 1858:2009
Статус: Отменен   Публикуван: 2009-01-02    ТК-0/ПК-35
Комини. Елементи. Бетонни блокове (EN 1858:2008)
Chimneys - Components - Concrete flue blocks
ICS: 91.100.30, 91.060.40
Директива: 89/106/EEC yes
Заменен от: БДС EN 1858:2009+A1:2011
Заменя: БДС EN 1858:2004
БДС EN 1858:2009 (en) 57 стр. - 97.20 лв.

БДС EN 1858:2009+A1:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-06-01    ТК-0/ПК-35
Комини. Елементи. Бетонни блокове (EN 1858:2008+A1:2011)
Chimneys - Components - Concrete flue blocks
ICS: 91.100.30, 91.060.40
Директива: 305/2011 no, 89/106/EEC yes
Заменя: БДС EN 1858:2009
БДС EN 1858:2009+A1:2011 (en) 57 стр. - 97.20 лв.

БДС EN 1859:2009
Статус: Отменен   Публикуван: 2009-06-22    ТК-0/ПК-35
Комини. Метални комини. Методи за изпитване (EN 1859:2009)
Chimneys - Metal chimneys - Test methods
ICS: 91.060.40
Директива: 89/106/EEC no
Заменен от: БДС EN 1859:2009+A1:2013
Заменя: БДС EN 1859:2003/A1:2006, БДС EN 1859:2003
БДС EN 1859:2009 (en) 48 стр. - 84.00 лв.

БДС EN 40-1:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-07-01    ТК-0/ПК-35
Стълбове за осветление. Част 1: Определения и термини (EN
40-1:1991)
Lighting columns - Part 1: Definitions and terms
ICS: 93.080.40
Директива: 89/106/EEC no
БДС EN 40-1:2003 (en) 7 стр. - 14.40 лв.
БДС EN 40-1:2003 (de) 7 стр. - 14.40 лв.
БДС EN 40-1:2003 (fr) 7 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 40-2:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-08-01    ТК-0/ПК-35
Стълбове за осветление. Част 2: Размери и допустими отклонения
(EN 40-2:2004)
Lighting columns - Part 2: General requirements and dimensions
ICS: 93.080.40
Директива: 89/106/EEC no
Заменен от: БДС EN 40-2:2006

Заменя: БДС EN 40-2:2006
БДС EN 40-2:2006 (en) 24 стр. - 45.60 лв.

БДС EN 40-3-1:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-07-01    ТК-0/ПК-35
Стълбове за осветление. Част 3-1: Проектиране и проверка.
Спецификация на характеристичните натоварвания (EN
40-3-1:2000)
Lighting columns - Part 3-1: Design and verification - Specification for
characteristic loads
ICS: 91.160.20
Директива: 89/106/EEC no
Заменен от: БДС EN 40-3-1:2013
БДС EN 40-3-1:2003 (en) 20 стр. - 36.00 лв.

БДС EN 40-3-1:2013
Статус: Действащ   Публикуван: 2013-01-02    ТК-0/ПК-35
Стълбове за осветление. Част 3-1: Проектиране и проверка.
Спецификация на характеристичните натоварвания (EN
40-3-1:2013)
Lighting columns - Part 3-1: Design and verification - Specification for
characteristic loads
ICS: 93.080.40
Директива: 89/106/EEC no
Заменя: БДС EN 40-3-1:2003
БДС EN 40-3-1:2013 (en) 17 стр. - 32.40 лв.

БДС EN 40-3-2:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-07-01    ТК-0/ПК-35
Стълбове за осветление. Част 3-2: Проектиране и проверка.
Проверка чрез изпитване (EN 40-3-2:2000)
Lighting columns - Part 3-2: Design and verification - Verification by
testing
ICS: 91.160.20
Директива: 89/106/EEC no
Заменен от: БДС EN 40-3-2:2013
БДС EN 40-3-2:2003 (en) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 40-3-2:2013
Статус: Действащ   Публикуван: 2013-01-02    ТК-0/ПК-35
Стълбове за осветление. Част 3-2: Проектиране и проверка.
Проверка чрез изпитване (EN 40-3-2:2013)
Lighting columns - Part 3-2: Design and verification - Verification by
testing
ICS: 93.080.40
Директива: 89/106/EEC no
Заменя: БДС EN 40-3-2:2003
БДС EN 40-3-2:2013 (en) 16 стр. - 28.80 лв.

БДС EN 40-3-3:2004
Статус: Отменен   Публикуван: 2004-04-01    ТК-0/ПК-35
Стълбове за осветление. Част 3-3: Проектиране и проверка.
Проверка чрез изчисления (EN 40-3-3:2003)
Lighting columns - Part 3-3: Design and verification - Verification by
calculation
ICS: 93.080.40
Директива: 89/106/EEC no
Заменен от: БДС EN 40-3-3:2013
БДС EN 40-3-3:2004 (en) 38 стр. - 67.20 лв.

БДС EN 40-3-3:2013
Статус: Действащ   Публикуван: 2013-01-02    ТК-0/ПК-35
Стълбове за осветление. Част 3-3: Проектиране и проверка.
Проверка чрез изчисления (EN 40-3-3:2013)
Lighting columns - Part 3-3: Design and verification - Verification by
calculation
ICS: 93.080.40
Директива: 89/106/EEC no
Заменя: БДС EN 40-3-3:2004
БДС EN 40-3-3:2013 (en) 30 стр. - 55.20 лв.

БДС EN 40-4:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-06-01    ТК-0/ПК-35
Стълбове за осветление. Част 4: Изисквания за стълбове за
осветление от стоманобетон и предварително напрегнат бетон (EN
40-4:2005)
Lighting columns - Part 4: Requirements for reinforced and prestressed
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concrete lighting columns
ICS: 93.080.40
Директива: 305/2011 no, 89/106/EEC yes
Заменя: БДС EN 40-9:2003
БДС EN 40-4:2006 (en) 30 стр. - 55.20 лв.

БДС EN 40-5:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-07-01    ТК-0/ПК-35
Стълбове за осветление. Част 5: Изисквания за стоманени стълбове
за осветление (EN 40-5:2002)
Lighting columns - Part 5: Requirements for steel lighting columns
ICS: 93.080.40, 77.140.01
Директива: 305/2011 no, 89/106/EEC yes
БДС EN 40-5:2003 (en) 28 стр. - 50.40 лв.

БДС EN 40-6:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-07-01    ТК-0/ПК-35
Стълбове за осветление. Част 6: Изисквания за алуминиеви
стълбове за осветление (EN 40-6:2002)
Lighting columns - Part 6: Requirements for aluminium lighting columns
ICS: 93.080.40, 77.150.10
Директива: 305/2011 no, 89/106/EEC yes
БДС EN 40-6:2003 (en) 25 стр. - 45.60 лв.

БДС EN 40-7:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-07-01    ТК-0/ПК-35
Стълбове за осветление. Част 7: Изисквания за стълбове за
осветление от полимерни композити, армирани с влакна (EN
40-7:2002)
Lighting columns - Part 7: Requirements for fibre reinforced polymer
composite lighting columns
ICS: 93.080.40, 83.120
Директива: 305/2011 no, 89/106/EEC yes
БДС EN 40-7:2003 (en) 25 стр. - 45.60 лв.

БДС EN 40-9:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-07-01    ТК-0/ПК-35
Стълбове за осветление. Част 9: Специфични изисквания за
стълбове за осветление от стоманобетон и предварително
напрегнат бетон (EN 40-9:1982)
Lighting columns - Part 9: Special requirements for reinforced and
prestressed concrete lighting columns
ICS: 93.080.40
Директива: 89/106/EEC no
Заменен от: БДС EN 40-4:2006
БДС EN 40-9:2003 (en) 8 стр. - 14.40 лв.

СД CEN/TR 14383-2:2008
Статус: Действащ   Публикуван: 2008-01-14    ТК-0/ПК-35
Предотвратяване на престъпления при проектиране и планиране
на сгради. Част 2: Планиране (CEN/TR 14383-2:2007)
Prevention of crime - Urban planning and building design - Part 2:
Urban planning
ICS: 91.020, 13.310
Заменя: БДС ENV 14383-2:2004
СД CEN/TR 14383-2:2008 (en) 48 стр. - 84.00 лв.

СД CEN/TR 14383-5:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-02-02    ТК-0/ПК-35
Предотвратяване на престъпления при проектиране и планиране
на сгради. Част 5: Бензиностанции (CEN/TR 14383-5:2010)
Prevention of crime - Urban planning and building design - Part 5:
Petrol stations
ICS: 91.020, 13.310
СД CEN/TR 14383-5:2010 (en) 52 стр. - 97.20 лв.

СД CEN/TR 14383-7:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-10-30    ТК-0/ПК-35
Предотвратяване на престъпления при проектиране и планиране
на сгради. Част 7: Проектиране и управление на обществени
транспортни съоръжения (CEN/TR 14383-7:2009)
Prevention of crime - Urban planning and building design - Part 7:
Design and management of public transport facilities
ICS: 91.040.20, 13.310, 03.220.01

СД CEN/TR 14383-8:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-10-08    ТК-0/ПК-35

Предотвратяване на престъпления при проектиране и планиране
на сгради. Част 8: Предпазване на сгради и строителни обекти от
криминални атаки с превозни средства (CEN/TR 14383-8:2009)
Prevention of crime - Urban planning and building design - Part 8:
Protection of buildings and sites against criminal attacks with vehicles
ICS: 13.310

СД CEN/TR 15855:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-05-18    ТК-0/ПК-35
Строителни продукти. Оценяване на отделянето на опасни
вещества. Бариери пред търговията (CEN/TR 15855:2009)
Construction products - Assessment of release of dangerous substances
- Barriers to trade
ICS: 91.100.01
Директива: 89/106/EEC no
СД CEN/TR 15855:2009 (en) 27 стр. - 50.40 лв.

СД CEN/TR 15858:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-05-18    ТК-0/ПК-35
Строителни продукти. Оценяване на отделянето на регулирани
опасни вещества от строителните продукти на основата на
процедури WT и WFT/FT (CEN/TR 15858:2009)
Construction products - Assessment of the release of regulated
dangerous substances from construction products based on the WT,
WFT/FT procedures
ICS: 91.100.01
Директива: 89/106/EEC no
СД CEN/TR 15858:2009 (en) 39 стр. - 67.20 лв.

СД CEN/TR 16045:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-03-04    ТК-0/ПК-35
Строителни продукти. Оценяване на отделянето на опасни
вещества. Съдържание на регулирани опасни вещества. Избор на
аналитични методи (CEN/TR 16045:2010)
Construction Products - Assessment of release of dangerous substances
- Content of regulated dangerous substances - Selection of analytical
methods
ICS: 91.100.01
Директива: 89/106/EEC no
СД CEN/TR 16045:2010 (en) 58 стр. - 97.20 лв.

СД CEN/TR 16098:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-12-21    ТК-0/ПК-35
Строителни продукти. Оценяване на отделянето на опасни
вещества. Обща представа за хоризонтални процедури за
изпитване в подкрепа на изискванията на Директивата за
строителните продукти (CEN/TR 16098:2010)
Construction products: Assessment of release of dangerous substances
- Concept of horizontal testing procedures in support of requirements
under the CPD
ICS: 91.100.01, 13.020.99
Директива: 89/106/EEC no
СД CEN/TR 16098:2010 (en) 36 стр. - 67.20 лв.

СД CEN/TR 16220:2013
Статус: Действащ   Публикуван: 2013-10-29    ТК-0/ПК-35
Строителни продукти. Оценяване на отделянето на опасни
вещества. Допълнение към вземането на проби (CEN/TR
16220:2011)
Construction products - Assessment of release of dangerous substances
- Complement to sampling
ICS: 91.100.01, 13.020.70
Директива: 89/106/EEC no
СД CEN/TR 16220:2013 (en) 59 стр. - 97.20 лв.

СД CEN/TR 16496:2013
Статус: Действащ   Публикуван: 2013-10-29    ТК-0/ПК-35
Строителни продукти. Оценяване на отделянето на опасни
вещества. Използване на хармонизирани хоризонтални методи за
оценяване (CEN/TR 16496:2013)
Construction Products - Assessment of release of dangerous substances
- Use of harmonised horizontal assessment methods
ICS: 91.100.01
Директива: 89/106/EEC no
СД CEN/TR 16496:2013 (en) 37 стр. - 67.20 лв.

СД CEN/TS 14383-3:2007
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Статус: Действащ   Публикуван: 2007-01-01    ТК-0/ПК-35
Предотвратяване на престъпления при проектиране и планиране
на сгради. Част 3: Жилища (CEN/TS 14383-3:2005)
Prevention of crime - Urban planning and building design - Part 3:
Dwellings
ICS: 91.040.30, 13.310
СД CEN/TS 14383-3:2007 (en) 57 стр. - 97.20 лв.

СД CEN/TS 14383-4:2007
Статус: Действащ   Публикуван: 2007-01-01    ТК-0/ПК-35
Предотвратяване на престъпления при проектиране и планиране
на сгради. Част 3: Магазини и офиси (CEN/TS 14383-4:2006)
Prevention of crime - Urban planning and design - Part 4: Shops and
offices
ICS: 91.040.20, 13.310
СД CEN/TS 14383-4:2007 (en) 36 стр. - 67.20 лв.

СД CEN/TS 16134:2013
Статус: Действащ   Публикуван: 2013-10-17    ТК-0/ПК-35
Терминали за комини. Общи изисквания и независими методи за
изпитване на материали (CEN/TS 16134:2011)
Chimney terminals - General requirements and material independent
test methods
ICS: 91.060.40
СД CEN/TS 16134:2013 (en) 38 стр. - 67.20 лв.

СД CEN/TS 16516:2013
Статус: Действащ   Публикуван: 2013-10-29    ТК-0/ПК-35
Строителни продукти. Оценяване на отделянето на опасни
вещества. Определяне на емисии във въздуха в затворени
помещения (CEN/TS 16516:2013)
Construction products - Assessment of release of dangerous substances
- Determination of emissions into indoor air
ICS: 91.100.01, 13.040.20
Директива: 89/106/EEC no
СД CEN/TS 16516:2013 (en) 57 стр. - 97.20 лв.

ТК-0/ПК-36Авиационна и космическа
техника

БДС EN 2000:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-10-01    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Осигуряване на качеството. EN
авиационни и космически продукти. Одобряване на система по
качеството на производителите (EN 2000:1991)
Aerospace series - Quality assurance - EN aerospace products -
Approval of the quality system of manufacturers
ICS: 03.120.10
БДС EN 2000:2006 (en) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС EN 2002-001:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-06-01    ТК-0/ПК-36
Серия въздухоплаване. Метали. Методи за изпитване. Част 1:
Изпитване на опън при температура на заобикалящата среда (EN
2002-001:2005)
Aerospace series - Metallic materials - Test methods - Part 1: Tensile
testing at ambient temperature
ICS: 49.025.15, 49.025.05
БДС EN 2002-001:2006 (en) 24 стр. - 45.60 лв.

БДС EN 2002-002:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-06-01    ТК-0/ПК-36
Серия въздухоплаване. Метали. Методи за изпитване. Част 2:
Изпитване на опън при повишена температура (EN 2002-002:2005)
Aerospace series - Metallic materials - Test methods - Part 2: Tensile
testing at elevated temperature
ICS: 49.025.15, 49.025.05
БДС EN 2002-002:2006 (en) 25 стр. - 45.60 лв.

БДС EN 2002-005:2008
Статус: Действащ   Публикуван: 2008-02-29    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Методи за изпитване на метали.
Изпитване на непрекъснато пълзене и напрежение на скъсване (EN
2002-005:2007)
Aerospace series - Test methods for metallic materials - Part 005:

Uninterrupted creep and stress-rupture testing
ICS: 49.025.10
БДС EN 2002-005:2008 (en) 22 стр. - 39.60 лв.

БДС EN 2003-009:2007
Статус: Действащ   Публикуван: 2007-09-01    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Методи за изпитване. Титан и
титанови сплави. Част 009: Определяне на повърхностното
замърсяване (EN 2003-009:2007)
Aerospace series - Test methods - Titanium and titanium alloys - Part
009: Determination of surface contamination
ICS: 49.025.30
БДС EN 2003-009:2007 (en) 9 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 2003-010:2007
Статус: Действащ   Публикуван: 2007-09-01    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Методи за изпитване. Титан и
титанови сплави. Част 010: Вземане на проби за определяне
съдържанието на водород (EN 2003-010:2007)
Aerospace series - Titanium and titanium alloys - Test methods - Part
010: Sampling for determination of hydrogen content
ICS: 49.025.30
БДС EN 2003-010:2007 (en) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 2004-1:1997
Статус: Действащ   Публикуван: 1997-01-01    ТК-0/ПК-36
Серия въздухоплаване. Методи за изпитване на продукти от
алуминий и алуминиеви сплави. Част 1: Определяне на специфична
електропроводимост на деформируеми алуминиеви сплави (EN
2004-1:1993)
Aerospace series - Test methods for aluminium and aluminium alloy
products - Part 1: Determination of electrical conductivity of wrought
aluminium alloys
ICS: 49.025.20
БДС EN 2004-1:1997 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС EN 2004-5:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-07-01    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Методи за изпитване на
продукти от алуминиеви сплави. Част 5: Определяне дебелината на
плакиращото покритие и дифузия на мед на плакирани полуготови
продукти (EN 2004-5:1993)
Aerospace series - Test methods for aluminium alloys products - Part 5:
Determination of cladding thickness and copper diffusion of clad semi-
finished products
ICS: 49.025.20
БДС EN 2004-5:2003 (en) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС EN 2009:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-07-01    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Авиационни несамонагаждащи
едноредни сачмени търкалящи лагери от стомана. Серия на
диаметрите 8 и 9. Размери и натоварвания (EN 2009:1984)
Bearings, airframe rolling, rigid, single row ball bearings in steel,
diameter series 8 and 9 - Dimensions and loads - Aerospace series
ICS: 49.035
БДС EN 2009:2003 (en) 5 стр. - 10.80 лв.

БДС EN 2011:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-07-01    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Авиационни несамонагаждащи
едноредни сачмени търкалящи лагери от корозионноустойчива
стомана, серия на диаметрите 8 и 9. Размери и натоварвания (EN
2011:1984)
Bearings, airframe rolling, rigid, single row ball bearings in corrosion
resisting steel, diameter series 8 and 9 - Dimensions and loads -
Aerospace series
ICS: 49.035
БДС EN 2011:2003 (en) 5 стр. - 10.80 лв.

БДС EN 2012:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-07-01    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Авиационни несамонагаждащи
едноредни сачмени търкалящи лагери от стомана, серия на
диаметрите 0 и 2. Размери и натоварвания (EN 2012:1984)
Bearings, airframe rolling, rigid, single row ball bearings in steel,
diameter series 0 and 2 - Dimensions and loads - Aerospace series
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ICS: 49.035
БДС EN 2012:2003 (en) 5 стр. - 10.80 лв.

БДС EN 2014:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-07-01    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Авиационни несамонагаждащи
едноредни сачмени търкалящи лагери от корозионноустойчива
стомана, серия на диаметрите 0 и 2. Размери и натоварвания (EN
2014:1984)
Bearings, airframe rolling, rigid, single row ball bearings in corrosion
resisting steel, diameter series 0 and 2 - Dimensions and loads -
Aerospace series
ICS: 49.035
БДС EN 2014:2003 (en) 5 стр. - 10.80 лв.

БДС EN 2015:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-07-01    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Авиационни самонагаждащи
двуредни сачмени търкалящи лагери от стомана, серия на
диаметрите 2. Размери и натоварвания (EN 2015:1984)
Bearings, airframe rolling, double row, self aligning ball bearings in
steel, diameter series 2 - Dimensions and loads - Aerospace series
ICS: 49.035
БДС EN 2015:2003 (en) 5 стр. - 10.80 лв.

БДС EN 2017:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-07-01    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Авиационни самонагаждащи
двуредни сачмени търкалящи лагери от корозионноустойчива
стомана, серия на диаметрите 2. Размери и натоварвания (EN
2017:1984)
Bearings, airframe rolling, double row, self aligning ball bearings, in
corrosion resisting steel, diameter series 2 - Dimensions and loads -
Aerospace series
ICS: 49.035
БДС EN 2017:2003 (en) 5 стр. - 10.80 лв.

БДС EN 2018:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-07-01    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Авиационни самонагаждащи
едноредни ролкови търкалящи лагери от стомана, серия на
диаметрите 3 и 4. Размери и натоварвания (EN 2018:1984)
Bearings, airframe rolling, single row, self aligning roller bearings in
steel, diameter series 3 and 4 - Dimensions and loads - Aerospace
series
ICS: 49.035
БДС EN 2018:2003 (en) 5 стр. - 10.80 лв.

БДС EN 2020:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-07-01    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Авиационни самонагаждащи
едноредни ролкови търкалящи лагери от корозионноустойчива
стомана, серия на диаметрите 3 и 4. Размери и натоварвания (EN
2020:1984)
Bearings, airframe rolling, single row, self aligning roller bearings in
corrosion resisting steel, diameter series 3 and 4 - Dimensions and
loads - Aerospace series
ICS: 49.035
БДС EN 2020:2003 (en) 5 стр. - 10.80 лв.

БДС EN 2022:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-07-01    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Шарнирни лагери от
корозионноустойчива стомана със самосмазваща черупка. Лека
серия. Размери и натоварвания (EN 2022:1988)
Aerospace series - Bearings, spherical plain in corrosion resisting steel
with self-lubricating liner - Light series - Dimensions and loads
ICS: 49.035
БДС EN 2022:2003 (en) 5 стр. - 10.80 лв.

БДС EN 2022:2003/AC1:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-07-01    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Шарнирни лагери от
корозионноустойчива стомана със самосмазваща черупка. Лека
серия. Размери и натоварвания (EN 2022:1988/AC1:1988)
Aerospace series - Bearings, spherical plain in corrosion resisting steel
with self-lubricating liner - Light series - Dimensions and loads

ICS: 49.035
БДС EN 2022:2003/AC1:2003 (en) 0 стр. - 0.00 лв.

БДС EN 2023:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-07-01    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Шарнирни лагери от
корозионноустойчива стомана със самосмазваща черупка.
Нормална серия. Размери и натоварвания (EN 2023:1988)
Aerospace series - Bearings, spherical plain in corrosion resisting steel
with self-lubricating liner - Normal series - Dimensions and loads
ICS: 49.035
БДС EN 2023:2003 (en) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС EN 2023:2003/AC1:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-07-01    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Шарнирни лагери от
корозионноустойчива стомана със самосмазваща черупка.
Нормална серия. Размери и натоварвания (EN 2023:1988/AC1:1988)
Aerospace series - Bearings, spherical plain in corrosion resisting steel
with self-lubricating liner - Normal series - Dimensions and loads
ICS: 49.035
БДС EN 2023:2003/AC1:2003 (en) 0 стр. - 0.00 лв.

БДС EN 2032-1:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-07-01    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Метални материали. Част 1:
Условно означаване (EN 2032-1:2001)
Aerospace series - Metallic materials - Part 1: Conventional designation
ICS: 49.025.15, 49.025.05
БДС EN 2032-1:2003 (en) 19 стр. - 36.00 лв.

БДС EN 2032-2:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-07-01    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Метални материали. Част 2:
Кодиране на металургичното състояние при доставка (EN
2032-2:1994)
Aerospace series - Metallic materials - Part 2: Coding of metallurgical
condition in delivery condition
ICS: 49.025.01
БДС EN 2032-2:2003 (en) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС EN 2043:2013
Статус: Действащ   Публикуван: 2013-01-29    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Метални материали. Общи
изисквания за окачествяване на полуобработени продукти (с
изключение на изковки и отливки) (EN 2043:2013)
Aerospace series - Metallic materials - General requirements for semi-
finished product qualification (excluding forgings and castings)
ICS: 49.025.15, 49.025.05
БДС EN 2043:2013 (en) 9 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 2044:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-07-01    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Кръгли изтеглени пръти от
алуминий и алуминиеви сплави. Клас по допустими отклонения h
11. Диаметър 4 mm < D < 63 mm. Размери (EN 2044:2001)
Aerospace series - Round bars, drawn, in aluminium and aluminium
alloys - Tolerance class h 11 - Diameter 4 mm < D < 63 mm -
Dimensions
ICS: 49.025.20
БДС EN 2044:2003 (en) 5 стр. - 10.80 лв.

БДС EN 2045:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-07-01    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Квадратни изтеглени пръти от
алуминий и алуминиеви сплави. Клас по допустими отклонения h
11. Дебелина 6 mm < a < 50 mm. Размери (EN 2045:2001)
Aerospace series - Square bars, drawn in aluminium and aluminium
alloys - Tolerance class h 11 - Thickness 6 mm < a < 50 mm -
Dimensions
ICS: 49.025.20
БДС EN 2045:2003 (en) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС EN 2046:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-07-01    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Шестоъгълни изтеглени пръти
от алуминий и алуминиеви сплави. Клас по допустими отклонения h
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11. Широчина между успоредните страни 7 mm < a < 50 mm.
Размери (EN 2046:2001)
Aerospace series - Hexagonal bars, drawn in aluminium and aluminium
alloys - Tolerance class h 11 - Width across flats 7 mm < a < 50 mm -
Dimensions
ICS: 49.025.20
БДС EN 2046:2003 (en) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС EN 2047:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-07-01    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Пресувани огънати L профили
от алуминиеви сплави. Размери (EN 2047:2001)
Aerospace series - Beaded L-section extruded, in aluminium alloys -
Dimensions
ICS: 49.025.20
БДС EN 2047:2003 (en) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС EN 2048:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-07-01    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Пресувани L профили от
алуминиеви сплави. Размери (EN 2048:2001)
Aerospace series - Extruded L-section, in aluminium alloys - Dimensions
ICS: 49.025.20
БДС EN 2048:2003 (en) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС EN 2049:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-07-01    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Пресувани канални профили от
алуминиеви сплави. Размери (EN 2049:2001)
Aerospace series - Extruded channel section, in aluminium alloys -
Dimensions
ICS: 49.025.20
БДС EN 2049:2003 (en) 5 стр. - 10.80 лв.

БДС EN 2050:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-07-01    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Пресувани T профили от
алуминиеви сплави. Размери (EN 2050:2001)
Aerospace series - Extruded T-section, in aluminium alloys - Dimensions
ICS: 49.025.20
БДС EN 2050:2003 (en) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС EN 2063:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-07-01    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Авиационни търкалящи лагери.
Технически изисквания (EN 2063:1992)
Aerospace series - Airframe rolling bearings - Technical specifications
ICS: 49.035
БДС EN 2063:2003 (en) 17 стр. - 32.40 лв.

БДС EN 2064:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-07-01    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Шарнирни лагери от
корозионноустойчива стомана със самосмазваща черупка.
Технически изисквания (EN 2064:1992)
Aerospace series - Bearings, spherical plain in corrosion resisting steel
with self-lubricating liner - Technical specification
ICS: 49.035
БДС EN 2064:2003 (en) 19 стр. - 36.00 лв.

БДС EN 2066:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-07-01    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Пресувани профили от
алуминиеви сплави. Общи допустими отклонения (EN 2066:2001)
Aerospace series - Extruded section  in aluminium alloys - General
tolerances
ICS: 49.025.20
БДС EN 2066:2003 (en) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 2067:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-07-01    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Присъединителни накрайници
със самонагаждащи сачмени лагери. Технически изисквания (EN
2067:1996)
Aerospace series - Rod ends with self-aligning ball bearings - Technical
specification
ICS: 49.035

БДС EN 2067:2003 (en) 18 стр. - 32.40 лв.

БДС EN 2067:2003/AC:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-07-01    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Присъединителни накрайници
със самонагаждащи сачмени лагери. Технически изисквания (EN
2067:1996/AC:1996)
Aerospace series - Rod ends with self-aligning ball bearings - Technical
specification
ICS: 49.035
БДС EN 2067:2003/AC:2003 (en) 0 стр. - 0.00 лв.

БДС EN 2068:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-07-01    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Присъединителни накрайници
със самосмазващи самонагаждащи лагери. Технически изисквания
(EN 2068:1996)
Aerospace series - Rod ends with self-lubricating self-aligning bearings -
Technical specification
ICS: 49.035
БДС EN 2068:2003 (en) 11 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 2068:2003/AC:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-07-01    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Присъединителни накрайници
със самосмазващи самонагаждащи лагери. Технически изисквания
(EN 2068:1996/AC:1996)
Aerospace series - Rod ends with self-lubricating self-aligning bearings -
Technical specification
ICS: 49.035
БДС EN 2068:2003/AC:2003 (en) 0 стр. - 0.00 лв.

БДС EN 2070-1:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-07-01    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Деформирани продукти от
алуминий и алуминиеви сплави. Технически изисквания. Част 1:
Общи изисквания (EN 2070-1:1989)
Aerospace series - Aluminium and aluminium alloy wrought products -
Technical specification - Part 1: General requirements
ICS: 49.025.20
БДС EN 2070-1:2004 (en) 11 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 2070-1:2004/A1:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-07-01    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Деформирани продукти от
алуминий и алуминиеви сплави. Технически изисквания. Част 1:
Общи изисквания (EN 2070-1:1989/A1:1993)
Aerospace series - Aluminium and aluminium alloy wrought products -
Technical specification - Part 1: General requirements
ICS: 49.025.20
БДС EN 2070-1:2004/A1:2004 (en) 3 стр. - 7.20 лв.

БДС EN 2070-2:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-07-01    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Деформирани продукти от
алуминий и алуминиеви сплави. Технически изисквания. Част 2:
Листове, ленти и формувани профили и плочи (EN 2070-2:1989)
Aerospace series - Aluminium and aluminium alloy wrought products -
Technical specification - Part 2: Sheet, strip formed profiles and plate
ICS: 49.025.20
БДС EN 2070-2:2004 (en) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС EN 2070-3:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-07-01    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Деформирани продукти от
алуминий и алуминиеви сплави. Технически изисквания. Част 3:
Пръти и профили (EN 2070-3:1989)
Aerospace series - Aluminium and aluminium alloy wrought products -
Technical specification - Part 3: Bar and section
ICS: 49.025.20
БДС EN 2070-3:2004 (en) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС EN 2070-4:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-07-01    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Деформирани продукти от
алуминий и алуминиеви сплави. Техническа спецификация. Част 4:
Тръби за конструкции (EN 2070-4:1989)
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Aerospace series - Aluminium and aluminium alloy wrought products -
Technical specification - Part 4: Tube for structures
ICS: 49.025.20
БДС EN 2070-4:2003 (en) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 2070-5:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-07-01    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Деформирани продукти от
алуминий и алуминиеви сплави. Техническа спецификация. Част 5:
Тръби за използване под налягане (EN 2070-5:1989)
Aerospace series - Aluminium and aluminium alloy wrought products -
Technical specification - Part 5: Tube used under pressure
ICS: 49.025.20
БДС EN 2070-5:2003 (en) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 2070-6:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-07-01    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Деформирани продукти от
алуминий и алуминиеви сплави. Техническа спецификация. Част 6:
Телове за нитове (EN 2070-6:1989)
Aerospace series - Aluminium and aluminium alloy wrought products -
Technical specification - Part 6: Rivet wire
ICS: 49.025.20
БДС EN 2070-6:2003 (en) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС EN 2070-7:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-07-01    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Деформирани продукти от
алуминий и алуминиеви сплави. Техническа спецификация. Част 7:
Деформирани заготовки за коване (EN 2070-7:1989)
Aerospace series - Aluminium and aluminium alloy wrought products -
Technical specification - Part 7: Wrought forging stock
ICS: 49.025.20
БДС EN 2070-7:2003 (en) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС EN 2071:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-07-01    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Листове от алуминий и
алуминиеви сплави. Дебелина 0,25 mm < a < 6 mm. Размери (EN
2071:2001)
Aerospace series - Sheets in aluminium and aluminium alloys -
Thickness 0,25 mm < a < 6 mm - Dimensions
ICS: 49.025.20
БДС EN 2071:2003 (en) 7 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 2072:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-07-01    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Алуминий AL-P1050A - H14.
Листове и ленти - 0,4 mm <= a <= 6mm (EN 2072:1993)
Aerospace series - Aluminium AL-P1050A H14 - Sheet and strip 0,4 mm
<= a <= 6mm
ICS: 49.025.20
Заменен от: БДС EN 2072:2008
БДС EN 2072:2003 (en) 5 стр. - 10.80 лв.

БДС EN 2072:2008
Статус: Действащ   Публикуван: 2008-02-28    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Алуминий AL-P1050A - H14.
Листове и ленти - 0,4 mm < или = a < или = 6 mm (EN 2072:2005)
Aerospace series - Aluminium AL-P1050A - H14 - Sheet and strip - 0,4
mm <or= a <or= 6 mm
ICS: 49.025.20
Заменя: БДС EN 2072:2003
БДС EN 2072:2008 (en) 9 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 2076-1:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-07-01    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Блокове за претопяване и
отливки от алуминий и магнезий. Техническа спецификация. Част
1: Общи изисквания (EN 2076-1:1989)
Aerospace series - Aluminium and magnesium alloy ingots and castings
- Technical specification - Part 1: General requirements
ICS: 49.025.20
БДС EN 2076-1:2003 (en) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 2076-1:2003/A1:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-07-01    ТК-0/ПК-36

Авиационна и космическа техника. Блокове за претопяване и
отливки от алуминий и магнезий. Техническа спецификация. Част
1: Общи изисквания (EN 2076-1:1989/A1:1993)
Aerospace series - Aluminium and magnesium alloy ingots and castings
- Technical specification - Part 1: General requirements
ICS: 49.025.20
БДС EN 2076-1:2003/A1:2003 (en) 3 стр. - 7.20 лв.

БДС EN 2076-2:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-07-01    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Блокове за претопяване и
отливки от алуминий и магнезий. Техническа спецификация. Част
2: Блокове за претопяване (EN 2076-2:1989)
Aerospace series - Aluminium and magnesium alloy ingots and castings
- Technical specification - Part 2: Ingots for remelting
ICS: 49.025.20
БДС EN 2076-2:2003 (en) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС EN 2076-3:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-07-01    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Блокове за претопяване и
отливки от алуминий и магнезий. Техническа спецификация. Част
3: Предварителни и готови отливки (EN 2076-3:1989)
Aerospace series - Aluminium and magnesium alloy ingots and castings
- Technical specification - Part 3: Pre-production and production
castings
ICS: 49.025.20
БДС EN 2076-3:2003 (en) 14 стр. - 25.20 лв.

БДС EN 2078:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-07-01    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Метални материали. План за
производство, план за контрол, протокол от контрол и изпитване.
Определения, общи принципи, подготовка и одобряване (EN
2078:2001)
Aerospace series - Metallic materials - Manufacturing schedule,
inspection schedule, inspection and test report - Definition, general
principles, preparation and approval
ICS: 49.025.15, 49.025.05
БДС EN 2078:2004 (en) 5 стр. - 10.80 лв.

БДС EN 2079:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-07-01    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Прецизни сачмени търкалящи
лагери за уреди и апаратура с фланец на външната гривна от
корозионноустойчива стомана. Размери и натоварвания (EN
2079:1995)
Aerospace series - Bearings, precision ball with flange in corrosion
resisting steel, for instruments and equipment - Dimensions and loads
ICS: 49.035
БДС EN 2079:2003 (en) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 2082-1:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-07-01    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Заготовки за коване и изковки
от алуминиеви сплави. Технически спецификация. Част 1: Общи
изисквания (EN 2082-1:1989)
Aerospace series - Aluminium alloy forging stock and forgings -
Technical specification - Part 1: General requirements
ICS: 49.025.20
БДС EN 2082-1:2003 (en) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 2082-1:2003/A1:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-07-01    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Заготовки за коване и изковки
от алуминиеви сплави. Техническа спецификация. Част 1: Общи
изисквания (EN 2082-1:1989/A1:1993)
Aerospace series - Aluminium alloy forging stock and forgings -
Technical specification - Part 1: General requirements
ICS: 49.025.20
БДС EN 2082-1:2003/A1:2003 (en) 3 стр. - 7.20 лв.

БДС EN 2082-2:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-07-01    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Заготовки за коване и изковки
от алуминиеви сплави. Техническа спецификация. Част 2:
Заготовки за коване (EN 2082-2:1989)
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Aerospace series - Aluminium alloy forging stock and forgings -
Technical specification - Part 2: Forging stock
ICS: 49.025.20
БДС EN 2082-2:2003 (en) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС EN 2082-3:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-07-01    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Заготовки за коване и изковки
от алуминиеви сплави. Техническа спецификация. Част 3:
Предварителни и готови изковки (EN 2082-3:1989)
Aerospace series - Aluminium alloy forging stock and forgings -
Technical specification - Part 3: Pre-production and production forgings
ICS: 49.025.20
БДС EN 2082-3:2003 (en) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 2083:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-01-14    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Токопроводими жила от мед и
медни сплави за електрически кабели. Продуктов стандарт (EN
2083:2001)
Aerospace series - Copper and copper alloys conductors for electrical
cables - Product standard
ICS: 49.060
БДС EN 2083:2010 (en) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 2084:2008
Статус: Действащ   Публикуван: 2008-07-21    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Кабели електрически,
едножилни за общи цели с токопроводими жила от мед или медна
сплав. Техническа спецификация (EN 2084:2005)
Aerospace series - Cables, electric, single-core, general purpose, with
conductors in copper or copper alloy - Technical specification
ICS: 49.060
БДС EN 2084:2008 (en) 14 стр. - 25.20 лв.

БДС EN 2085:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-06-01    ТК-0/ПК-36
Серия въздухоплаване. Алуминиева сплав AL-P2618A - T6. Ръчни и
щамповани изковки - a <= 150 mm (EN 2085:2004)
Aerospace series - Aluminium alloy AL-P2618A - T6 - Hand and die
forgings - a </= 150 mm
ICS: 49.025.20
БДС EN 2085:2006 (en) 9 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 2086:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-06-01    ТК-0/ПК-36
Серия въздухоплаване. Алуминиева сплав AL-P2618A - T851. Ръчни
и щамповани изковки - a <= 150 mm (EN 2086:2004)
Aerospace series - Aluminium alloy AL-P2618A - T851 - Hand and die
forgings - a </= 150 mm
ICS: 49.025.20
БДС EN 2086:2006 (en) 9 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 2087:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-06-01    ТК-0/ПК-36
Серия въздухоплаване. Алуминиева сплав AL-P2014A - T6 или T62.
Плакирани листове и ленти - 0,4 mm <= a <= 6 mm (EN 2087:2005)
Aerospace series - Aluminium alloy AL-P2014A - T6 or T62 - Clad sheet
and strip - 0,4 mm <or= a <or= 6 mm
ICS: 49.025.20
БДС EN 2087:2006 (en) 9 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 2088:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-06-01    ТК-0/ПК-36
Серия въздухоплаване. Алуминиева сплав AL-P2014A - T4 или T42.
Плакирани листове и ленти 0,4 mm <= a <= 6 mm (EN 2088:2005)
Aerospace series - Aluminium alloy AL-P2014A - T4 or T42 - Clad sheet
and strip - 0,4 mm <or= a <or= 6 mm
ICS: 49.025.20
БДС EN 2088:2006 (en) 9 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 2089:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-07-01    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Алуминиева сплав AL-P2014A –
T6 или T62. Листове и ленти 0,4 mm <= a <= 6 mm (EN 2089:1994)
Aerospace series - Aluminium alloy AL-P2014A - T6 or T62 - Sheet and
strip - 0,4 mm <= a <= 6 mm

ICS: 49.025.20
Заменен от: БДС EN 2089:2008
БДС EN 2089:2003 (en) 5 стр. - 10.80 лв.

БДС EN 2089:2008
Статус: Действащ   Публикуван: 2008-02-28    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Алуминиева сплав AL-P2014A-T6
или T62. Листове и ленти - 0,4 mm <a <6 mm (EN 2089:2005)
Aerospace series - Aluminium alloy AL-P2014A-T6 or T62 - Sheet and
strip - 0,4 mm <a <6 mm
ICS: 49.025.20
Заменя: БДС EN 2089:2003
БДС EN 2089:2008 (en) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 2090:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-06-01    ТК-0/ПК-36
Серия въздухоплаване. Алуминиева сплав AL-P2014A - T3.
Плакирани листове и ленти 0,3 mm <a <6 mm (EN 2090:2005)
Aerospace series - Aluminium alloy AL-P2024-T3 - Clad sheet and strip
0,3 mm <a <6 mm
ICS: 49.025.20
БДС EN 2090:2006 (en) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 2092:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-07-01    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Алуминиева сплав AL-P7075-T6
или T62. Плакирани листове и ленти 0,4 mm <= a <= 6 mm (EN
2092:1993)
Aerospace series - Aluminium alloy AL-P7075-T6 or T62 - Clad sheet
and strip 0,4 mm <= a <= 6 mm
ICS: 49.025.20
Заменен от: БДС EN 2092:2006
БДС EN 2092:2003 (en) 5 стр. - 10.80 лв.

БДС EN 2092:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-06-01    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Алуминиева сплав AL-P7075A-T6
или Т62. Плакирани листове и ленти 0,4 mm <a <6 mm (EN
2092:2005)
Aerospace series - Aluminium alloy AL-P7075-T6 or T62 - Clad sheet
and strip - 0,4 mm <a <6 mm
ICS: 49.025.20
Заменя: БДС EN 2092:2003
БДС EN 2092:2006 (en) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 2093:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-07-01    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Алуминиева сплав AL-
P7009-T74. Ръчни изковки 20 mm < или = a < или = 150 mm (EN
2093:1992)
Aerospace series - Aluminium alloy AL-P7009-T74 - Hand forgings 20
mm < or = a < or = 150 mm
ICS: 49.025.20
БДС EN 2093:2003 (en) 5 стр. - 10.80 лв.

БДС EN 2094:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-07-01    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Алуминиева сплав AL-
P7009-T74. Изковки в затворена матрица 3 mm < или = a < или =
150 mm (EN 2094:1992)
Aerospace series - Aluminium alloy AL-P7009-T74 - Die forgings 3 mm
< or = a < or = 150 mm
ICS: 49.025.20
БДС EN 2094:2003 (en) 5 стр. - 10.80 лв.

БДС EN 2100:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-07-01    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Алуминиева сплав AL-P2014A
T4511. Пресувани пръти и профили a или D < или = 200 mm (EN
2100:1992)
Aerospace series - Aluminium alloy AL-P2014A T4511 - Extruded bars
and sections a or D < or = 200 mm
ICS: 49.025.20
БДС EN 2100:2003 (en) 5 стр. - 10.80 лв.

БДС EN 2101:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-07-01    ТК-0/ПК-36
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Авиационна и космическа техника. Анодиране с хромова киселина
на алуминий и деформируеми алуминиеви сплави (EN 2101:1991)
Aerospace series - Chromic acid anodizing of aluminium and wrought
aluminium alloys
ICS: 49.040
БДС EN 2101:2003 (en) 15 стр. - 28.80 лв.

БДС EN 2103-1:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-07-01    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Заготовки за претопяване и
отливки от стомана, сплави на основа на никел и сплави на основа
на кобалт. Технически изисквания. Част 1: Общи изисквания (EN
2103-1:1991)
Aerospace series - Steel, nickel base and cobalt base alloy remelting
stock and castings - Technical specifications - Part 1: General
requirements
ICS: 49.025.99, 49.025.10
БДС EN 2103-1:2003 (en) 11 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 2103-2:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-07-01    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Заготовки за претопяване и
отливки от стомана, сплави на основа на никел и сплави на основа
на кобалт. Технически изисквания. Част 2: Заготовки за
претопяване (EN 2103-2:1991)
Aerospace series - Steel, nickel base and cobalt base alloy remelting
stock and castings - Technical specification - Part 2: Remelting stock
ICS: 49.025.99, 49.025.10
БДС EN 2103-2:2003 (en) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС EN 2103-3:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-07-01    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Заготовки за претопяване и
отливки от стомана, сплави на основа на никел и сплави на основа
на кобалт. Технически изисквания. Част 3: Предварителни и готови
отливки (EN 2103-3:1991)
Aerospace series - Steel, nickel base and cobalt base alloy remelting
stock and castings - Technical specifications - Part 3: Pre-production
and production castings
ICS: 49.025.99, 49.025.10
БДС EN 2103-3:2003 (en) 9 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 2104:2008
Статус: Действащ   Публикуван: 2008-04-07    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Бутадиенакрилнитрилов каучук
(NBR). Твърдост 40 IRHD (EN 2104:1996)
Aerospace series - Acrylonitrile-butadiene rubber (NBR) - Hardness 40
IRHD
ICS: 49.025.40
БДС EN 2104:2008 (en) 7 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 2115:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-02-06    ТК-0/ПК-36
Серия авиационна и космическа техника. Алуминиева сплав
2117-T42. Тел за плътни нитове D <= 10 mm (EN 2115:2009)
Aerospace series - Aluminium alloy 2117-T42 - Wire for solid rivets - D
≤ 10 mm
ICS: 49.025.20
БДС EN 2115:2009 (en) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 2116:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-01-09    ТК-0/ПК-36
Серия авиационна и космическа техника. Алуминиева сплав 2017A-
T42. Тел за пътни нитове - D <= 10 mm (EN 2116:2009)
Aerospace series - Aluminium alloy 2017A-T42 - Wire for solid rivets - D
≤ 10 mm
ICS: 49.025.20
БДС EN 2116:2009 (en) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 2117:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-01-09    ТК-0/ПК-36
Серия авиационна и космическа техника. Алуминиева сплав AL-
P5056A (5056A)-H32. Тел за плътни нитове - D <= 10 mm (EN
2117:2009)
Aerospace series - Aluminium alloy AL-P5056A (5056A)-H32 - Wire for
solid rivets - D ≤ 10 mm
ICS: 49.025.20

БДС EN 2117:2009 (en) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 2122:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-07-01    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Плоски шайби от алуминиеви
сплави, анодирани или хромирани (EN 2122:1996)
Aerospace series - Washers, flat, in aluminium alloy, anodized or
chromated
ICS: 49.030.99
БДС EN 2122:2003 (en) 7 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 2126:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-08-01    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Алуминиева сплав AL-
P7075-T651. Плочи 6 mm < a < или = 80 mm (EN 2126:1992)
Aerospace series - Aluminium alloy AL-P7075-T651 - Plates 6 mm < a <
or = 80 mm
ICS: 49.025.20
БДС EN 2126:2003 (en) 7 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 2127:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-08-01    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Алуминиева сплав AL-
P7075-T73511. Пресувани пръти и профили a или D < или = 100
mm (EN 2127:1992)
Aerospace series - Aluminium alloy AL-P7075-T73511 - Extruded bars
and sections a or D < or = 100 mm
ICS: 49.025.20
БДС EN 2127:2003 (en) 5 стр. - 10.80 лв.

БДС EN 2128:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-08-01    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Алуминиева сплав AL-
P7075-T7351. Изтеглени пръти 6 mm < или = a или D < или = 75
mm (EN 2128:1992)
Aerospace series - Aluminium alloy AL-P7075-T7351 - Drawn bars 6
mm < or = a or D < or = 75 mm
ICS: 49.025.20
БДС EN 2128:2003 (en) 5 стр. - 10.80 лв.

БДС EN 2130:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-07-01    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Прецизни сачмени търкалящи
лагери за уреди и апаратура от корозионноустойчива стомана.
Технически изисквания (EN 2130:2001)
Aerospace series - Bearings, precision ball in corrosion resisting steel for
instruments and equipment - Technical specification
ICS: 49.035
БДС EN 2130:2003 (en) 14 стр. - 25.20 лв.

БДС EN 2131:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-08-01    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Плочи от алуминиеви сплави.
Дебелина 6 mm < a < 160 mm. Размери (EN 2131:2001)
Aerospace series - Plates in aluminium alloys - Thickness 6 mm < a <
160 mm - Dimensions
ICS: 49.025.20
БДС EN 2131:2003 (en) 7 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 2133:2004
Статус: Отменен   Публикуван: 2004-07-01    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Стомани с кадмиево покритие с
определена якост на опън <= 1450 MРa, мед, медни сплави и
никелови сплави (EN 2133:1997)
Aerospace series - Cadmium plating of steels with specified tensile
strength <= 1450 MPa, copper, copper alloys and nickel alloys
ICS: 49.040
Заменен от: БДС EN 2133:2011
БДС EN 2133:2004 (en) 15 стр. - 28.80 лв.

БДС EN 2133:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-08-12    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Отлагане на кадмий върху
стомани с определена якост на опън <= 1 450 MPa, мед, сплави на
мед и сплави на никел (EN 2133:2010)
Aerospace series - Cadmium plating of steels with specified tensile
strength ≤ 1 450 MPa, copper, copper alloys and nickel alloys
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ICS: 49.040
Заменя: БДС EN 2133:2004
БДС EN 2133:2011 (en) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 2134:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-08-01    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Кръгли изтеглени пръти от
алуминий и алуминиеви сплави. Диаметър 10 mm < D < 220 mm.
Размери (EN 2134:2001)
Aerospace series - Round bars, extruded in aluminium and aluminium
alloys - Diameter 10 mm < D < 220 mm - Dimensions
ICS: 49.025.20
БДС EN 2134:2003 (en) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС EN 2138:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-07-01    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Шайби плоски, стоманени
кадмирани (EN 2138:1999)
Aerospace series - Washers, flat, in steel, cadmium plated
ICS: 49.030.50
БДС EN 2138:2003 (en) 5 стр. - 10.80 лв.

БДС EN 2139:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-07-01    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Шайби плоски стоманени от
C304 устойчива стомана (EN 2139:1989)
Aerospace series - Washers, flat heat resisting steel
ICS: 49.030.99
БДС EN 2139:2003 (en) 5 стр. - 10.80 лв.

БДС EN 2143:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-07-01    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Нитове монолитни с
универсална глава от алуминий 1050А, инчова серия (EN
2143:1992)
Aerospace series - Rivets, solid, universal head, in aluminium 1050A,
inch based series
ICS: 49.030.99, 21.060.40
БДС EN 2143:2003 (en) 3 стр. - 7.20 лв.

БДС EN 2144:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-07-01    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Нитове монолитни с
универсална глава от алуминиева сплав 2117, инчова серия (EN
2144:1994)
Aerospace series - Rivets, solid, universal head, in aluminium alloy
2117, inch based series
ICS: 49.030.99
БДС EN 2144:2003 (en) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС EN 2145:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-07-01    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Нитове монолитни с
универсална глава от алуминиева сплав 2117, анодирани или
хромирани, инчова серия (EN 2145:1994)
Aerospace series - Rivets, solid, universal head, in aluminium alloy
2117, anodized or chromated, inch based series
ICS: 49.030.99
БДС EN 2145:2003 (en) 7 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 2146:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-07-01    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Нитове монолитни с
универсална глава от алуминиева сплав 2017А, инчова серия (EN
2146:1992)
Aerospace series - Rivets, solid, universal head, in aluminium alloy
2017A, inch based series
ICS: 49.030.99, 21.060.40
БДС EN 2146:2003 (en) 7 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 2148:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-07-01    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Нитове монолитни с
универсална глава от алуминиева сплав 5056А, инчова серия (EN
2148:1992)
Aerospace series - Rivets, solid, universal head, in aluminium alloy
5056A, inch based series

ICS: 49.030.99, 21.060.40
БДС EN 2148:2003 (en) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС EN 2149:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-07-01    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Нитове монолитни с
универсална глава от алуминиева сплав 5056А, анодирани или
хромирани, инчова серия (EN 2149:1996)
Aerospace series - Rivets, solid, universal head, in aluminium alloy
5056A, anodized or chromated, inch based series
ICS: 49.030.99
БДС EN 2149:2003 (en) 7 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 2155-12:2000
Статус: Действащ   Публикуван: 2000-04-01    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Методи за изпитване на
прозрачни материали за остъкляване на самолет. Част 12:
Определяне на линейното термично разширение (EN 2155-12:1997)
Aerospace series - Test methods for transparent materials for aircraft
glazing - Part 12: Determination of linear thermal expansion
ICS: 49.045
БДС EN 2155-12:2000 (en) 7 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 2155-13:2000
Статус: Действащ   Публикуван: 2000-04-01    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Методи за изпитване на
прозрачни материали за остъкляване на самолет. Част 13:
Определяне на температурата на огъване при натоварване (EN
2155-13:1993)
Aerospace series - Test methods for transparent materials for aircraft
glazing - Part 13: Determination of temperature at deflection under load
ICS: 49.045
БДС EN 2155-13:2000 (en) 9 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 2155-14:2000
Статус: Действащ   Публикуван: 2000-04-01    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Методи за изпитване на
прозрачни материали за остъкляване на самолет. Част 14:
Определяне на температурата на размекване по Vicat-1/10 (EN
2155-14:1993)
Aerospace series - Test methods for tranparent materials for aircraft
glazing - Part 14: Determination of the 1/10 Vicat softening
temperature
ICS: 49.045
БДС EN 2155-14:2000 (en) 7 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 2155-19:2000
Статус: Действащ   Публикуван: 2000-04-01    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Методи за изпитване на
прозрачни материали за остъкляване на самолет. Част 19:
Определяне на рисоустойчивостта (EN 2155-19:1996)
Aerospace series - Test methods for transparent materials for aircraft
materials for aircraft glazing - Part 19: Determination of craze
resistance
ICS: 49.045
БДС EN 2155-19:2000 (en) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС EN 2155-2:2000
Статус: Действащ   Публикуван: 2000-04-01    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Методи за изпитване на
прозрачни материали за остъкляване на самолет. Част 2:
Определяне на водопоглъщаемостта (EN 2155-2:1993)
Aerospace series - Test methods for transparent materials for aircraft
glazing - Part 2: Determination of water absorption
ICS: 49.045
БДС EN 2155-2:2000 (en) 5 стр. - 10.80 лв.

БДС EN 2155-21:2000
Статус: Действащ   Публикуван: 2000-04-01    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Методи за изпитване на
прозрачни материали за остъкляване на самолет. Част 21:
Определяне на устойчивостта на разпространението на риси (K-
коефициент) (EN 2155-21:1989)
Aerospace series - Test methods for transparent materials for aircraft
glazing - Part 21: Determination of resistance to crack propagation (K
factor)
ICS: 49.045
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БДС EN 2155-21:2000 (en) 9 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 2155-3:2000
Статус: Действащ   Публикуван: 2000-04-01    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Методи за изпитване на
прозрачни материали за остъкляване на самолет. Част 3:
Определяне на коефициента на пречупване на светлината (EN
2155-3:1993)
Aerospace series - Test methods for transparent materials for aircraft
glazing - Part 3: Determination of refractive index
ICS: 49.045
БДС EN 2155-3:2000 (en) 5 стр. - 10.80 лв.

БДС EN 2155-5:2000
Статус: Действащ   Публикуван: 2000-04-01    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Методи за изпитване на
прозрачни материали за остъкляване на самолет. Част 5:
Определяне на преминаване на светлина във видимата област (EN
2155-5:1989)
Aerospace series - Test methods for transparent materials for aircraft
glazing - Part 5: Determination of visible light transmission
ICS: 49.045
Директива: 89/106/EEC no
БДС EN 2155-5:2000 (en) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 2155-7:2000
Статус: Действащ   Публикуван: 2000-04-01    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Методи за изпитване на
прозрачни материали за остъкляване на самолет. Част 7:
Определяне на оптичната девиация (EN 2155-7:1997)
Aerospace series - Test methods for transparent materials for aircraft
glazing - Part 7: Determination of optical deviation
ICS: 49.045
БДС EN 2155-7:2000 (en) 5 стр. - 10.80 лв.

БДС EN 2155-8:2000
Статус: Действащ   Публикуван: 2000-04-01    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Методи за изпитване на
прозрачни материали за остъкляване на самолет. Част 8:
Определяне на оптичната дисторсия (EN 2155-8:1989)
Aerospace series - Test methods for transparent materials for aircraft
glazing - Part 1: Determination of optical distortion
ICS: 49.045
БДС EN 2155-8:2000 (en) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС EN 2155-9:2000
Статус: Действащ   Публикуван: 2000-04-01    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Методи за изпитване на
прозрачни материали за остъкляване на самолет. Част 9:
Определяне на помътняване (EN 2155-9:1989)
Aerospace series - Test method for transparent materials for aircraft
glazing - Part 9 : Determination of haze
ICS: 49.045
БДС EN 2155-9:2000 (en) 9 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 2157-1:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-07-01    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Стомана. Заготовки за изковки и
изковки. Технически изисквания. Част 1: Общи изисквания (EN
2157-1:1993)
Aerospace series - Steel - Forging stock and forgings - Technical
specification - Part 1: General requirements
ICS: 49.025.10
БДС EN 2157-1:2003 (en) 9 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 2157-2:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-07-01    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Стомана. Заготовки за изковки и
изковки. Технически изисквания. Част 2: Заготовки за изковки (EN
2157-2:1993)
Aerospace series - Steel - Forging stock and forgings - Technical
specification - Part 2: Forging stock
ICS: 49.025.10
БДС EN 2157-2:2003 (en) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС EN 2157-3:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-07-01    ТК-0/ПК-36

Авиационна и космическа техника. Стомана. Заготовки за изковки и
изковки. Технически изисквания. Част 3: Предварителни и готови
изковки (EN 2157-3:1993)
Aerospace series - Steel - Forging stock and forgings - Technical
specification - Part 3: Pre-production and production forgings
ICS: 49.025.10
БДС EN 2157-3:2003 (en) 9 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 2205:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-03-29    ТК-0/ПК-36
Авиация и космонавтика. Стомана FE-PL1502 (25CrMo4) - 900 MPa
<= Rm <= 1 100 MPa. Пръти - De <= 40 mm (EN 2205:2009)
Aerospace series - Steel FE-PL1502 (25CrMo4) - 900 MPa ≤ Rm ≤ 1
100 MPa - Bars - De ≤ 40 mm
ICS: 49.025.10
БДС EN 2205:2010 (en) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 2206:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-03-29    ТК-0/ПК-36
Авиация и космонавтика. Стомана FE-PL1502 (25CrMo4) - 650 MPa
<= RM <= 850 MPa. Пръти DE <= 150 mm (EN 2206:2008)
Aerospace series - Steel FE-PL1502 (25CrMo4) - 650 MPa ≤ Rm ≤ 850
MPa - Bars - De ≤ 150 mm
ICS: 49.025.10
БДС EN 2206:2010 (en) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 2209:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-03-29    ТК-0/ПК-36
Авиация и космонавтика. Стомана FE-PL1502 (25CrMo4) - 900 MPa
<= Rm <= 1 100 MPa. Тънки листове, ленти и дебели листове - 0,5
mm <= a <= 20 mm (EN 2209:2008)
Aerospace series - Steel FE-PL1502 (25CrMo4) - 900 MPa ≤ Rm ≤ 1
100 MPa - Sheets, strips and plates - 0,5 mm ≤ a ≤ 20 mm
ICS: 49.025.10
БДС EN 2209:2010 (en) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 2213:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-04-05    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Стомана FE-PL1505 (15CrMoV6).
Стопена на въздух. Уякчена и отвърната. Пръти. De <= 16 mm -
980 MPa <= Rm <= 1 180 MPa (EN 2213:2012)
Aerospace series - Steel FE-PL1505 (15CrMoV6) - Air melted -
Hardened and tempered - Bars - De ≤ 16 mm - 980 MPa ≤ Rm ≤ 1 180
MPa
ICS: 49.025.10
БДС EN 2213:2012 (en) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 2234:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-02-29    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Огнеустойчиви електрически
кабели. Техническа спецификация (EN 2234:2012)
Aerospace series - Cable, electrical, fire resistant - Technical
specification
ICS: 49.060
БДС EN 2234:2012 (en) 14 стр. - 25.20 лв.

БДС EN 2235:2008
Статус: Действащ   Публикуван: 2008-07-21    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Едножилни и многожилни
електрически кабели, екранирани и с обвивка (EN 2235:2006)
Aerospace series - Single and multicore electrical cables, screened and
jacketed
ICS: 49.060
БДС EN 2235:2008 (en) 15 стр. - 28.80 лв.

БДС EN 2236:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-07-01    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Болтове пасовъчни с глава от
легирана стомана. Технически изисквания (EN 2236:1992)
Aerospace series - Pins, headed, close tolerance shank, in alloy steel -
Technical specifications
ICS: 49.030.20
БДС EN 2236:2003 (en) 7 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 2240-001:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-01-18    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Лампи с нажежаема жичка. Част
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001: Технически изисквания (EN 2240-001:2009)
Aerospace series - Lamps, incandescent - Part 001: Technical
specification
ICS: 49.060
БДС EN 2240-001:2010 (en) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 2240-002:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-12-18    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Лампи с нажежаема жичка. Част
002: Основни светлотехнически показатели (EN 2240-002:2009)
Aerospace series - Lamps, incandescent - Part 002: Main characteristics
ICS: 49.060
БДС EN 2240-002:2009 (en) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 2240-003:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-01-18    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Лампи с нажежаема жичка. Част
003: Лампа, код 44. Стандарт за продукт (EN 2240-003:2010)
Aerospace series - Lamps, incandescent - Part 003: Lamp, code 44 -
Product standard
ICS: 49.060
БДС EN 2240-003:2010 (en) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 2240-004:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-01-18    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Лампи с нажежаема жичка. Част
004: Лампа, код 47. Стандарт за продукт (EN 2240-004:2010)
Aerospace series - Lamps, incandescent - Part 004: Lamp, code 47 -
Product standard
ICS: 49.060
БДС EN 2240-004:2010 (en) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 2240-005:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-12-19    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Лампи с нажежаема жичка. Част
005: Лампа, код 73. Стандарт за продукт (EN 2240-005:2009)
Aerospace series - Lamps, incandescent - Part 005: Lamp, code 73 -
Product standard
ICS: 49.060
БДС EN 2240-005:2009 (en) 7 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 2240-006:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-12-19    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Лампи с нажежаема жичка. Част
006: Лампа, код 73E. Стандарт за продукт (EN 2240-006:2009)
Aerospace series - Lamps, incandescent - Part 006: Lamp, code 73E -
Product standard
ICS: 49.060
БДС EN 2240-006:2009 (en) 7 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 2240-007:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-12-19    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Лампи с нажежаема жичка. Част
007: Лампа, код 74. Стандарт за продукт (EN 2240-007:2009)
Aerospace series - Lamps, incandescent - Part 007: Lamp, code 74 -
Product standard
ICS: 49.060
БДС EN 2240-007:2009 (en) 7 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 2240-008:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-12-19    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Лампи с нажежаема жичка. Част
008: Лампа, код 75. Стандарт за продукт (EN 2240-008:2009)
Aerospace series - Lamps, incandescent - Part 008: Lamp, code 75 -
Product standard
ICS: 49.060
БДС EN 2240-008:2009 (en) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 2240-009:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-12-19    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Лампи с нажежаема жичка. Част
009: Лампа, код 83. Стандарт за продукт (EN 2240-009:2009)
Aerospace series - Lamps, incandescent - Part 009: Lamp, code 83 -
Product standard
ICS: 49.060
БДС EN 2240-009:2009 (en) 7 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 2240-010:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-01-18    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Лампи с нажежаема жичка. Част
010: Лампа, код 84. Стандарт за продукт (EN 2240-010:2010)
Aerospace series - Lamps, incandescent - Part 010: Lamp, code 84 -
Product standard
ICS: 49.060
БДС EN 2240-010:2010 (en) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 2240-011:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-02-22    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Лампи с нажежаема жичка. Част
011: Лампа, код 85. Стандарт за продукт (EN 2240-011:2010)
Aerospace series - Lamps, incandescent - Part 011: Lamp, code 85 -
Product standard
ICS: 49.060
БДС EN 2240-011:2010 (en) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 2240-012:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-02-22    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Лампи с нажежаема жичка. Част
012: Лампа, код 95. Стандарт за продукт (EN 2240-012:2010)
Aerospace series - Lamps, incandescent - Part 012: Lamp, code 95 -
Product standard
ICS: 49.060
БДС EN 2240-012:2010 (en) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 2240-013:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-02-22    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Лампи с нажежаема жичка. Част
013: Лампа, код 301. Стандарт за продукт (EN 2240-013:2010)
Aerospace series - Lamps, incandescent - Part 013: Lamp, code 301 -
Product standard
ICS: 49.060
БДС EN 2240-013:2010 (en) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 2240-014:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-02-22    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Лампи с нажежаема жичка. Част
014: Лампа, код 303. Стандарт за продукт (EN 2240-014:2010)
Aerospace series - Lamps, incandescent - Part 014: Lamp, code 303 -
Product standard
ICS: 49.060
БДС EN 2240-014:2010 (en) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 2240-015:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-02-22    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Лампи с нажежаема жичка. Част
015: Лампа, код 304. Стандарт за продукт (EN 2240-015:2010)
Aerospace series - Lamps, incandescent - Part 015: Lamp, code 304 -
Product standard
ICS: 49.060
БДС EN 2240-015:2010 (en) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 2240-016:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-02-22    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Лампи с нажежаема жичка. Част
016: Лампа, код 305. Стандарт за продукт (EN 2240-016:2010)
Aerospace series - Lamps, incandescent - Part 016: Lamp, code 305 -
Product standard
ICS: 49.060
БДС EN 2240-016:2010 (en) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 2240-017:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-02-22    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Лампи с нажежаема жичка. Част
017: Лампа, код 306. Стандарт за продукт (EN 2240-017:2010)
Aerospace series - Lamps, incandescent - Part 017: Lamp, code 306 -
Product standard
ICS: 49.060
БДС EN 2240-017:2010 (en) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 2240-018:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-02-22    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Лампи с нажежаема жичка. Част
018: Лампа, код 307. Стандарт за продукт (EN 2240-018:2010)
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Aerospace series - Lamps, incandescent - Part 018: Lamp, code 307 -
Product standard
ICS: 49.060
БДС EN 2240-018:2010 (en) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 2240-019:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-02-22    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Лампи с нажежаема жичка. Част
019: Лампа, код 308. Стандарт за продукт (EN 2240-019:2010)
Aerospace series - Lamps, incandescent - Part 019: Lamp, code 308 -
Product standard
ICS: 49.060
БДС EN 2240-019:2010 (en) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 2240-020:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-02-22    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Лампи с нажежаема жичка. Част
020: Лампа, код 311. Стандарт за продукт (EN 2240-020:2010)
Aerospace series - Lamps, incandescent - Part 020: Lamp, code 311 -
Product standard
ICS: 49.060
БДС EN 2240-020:2010 (en) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 2240-021:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-04-08    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Лампи с нажежаема жичка. Част
021: Лампа, код 313. Стандарт за продукт (EN 2240-021:2010)
Aerospace series - Lamps, incandescent - Part 021: Lamp, code 313 -
Product standard
ICS: 49.060
БДС EN 2240-021:2010 (en) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 2240-022:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-04-08    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Лампи с нажежаема жичка. Част
022: Лампа, код 315. Стандарт за продукт (EN 2240-022:2010)
Aerospace series - Lamps, incandescent - Part 022: Lamp, code 315 -
Product standard
ICS: 49.060
БДС EN 2240-022:2010 (en) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 2240-023:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-04-08    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Лампи с нажежаема жичка. Част
023: Лампа, код 316. Стандарт за продукт (EN 2240-023:2010)
Aerospace series - Lamps, incandescent - Part 023: Lamp, code 316 -
Product standard
ICS: 49.060
БДС EN 2240-023:2010 (en) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 2240-024:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-04-08    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Лампи с нажежаема жичка. Част
024: Лампа, код 327. Стандарт за продукт (EN 2240-024:2010)
Aerospace series - Lamps, incandescent - Part 024: Lamp, code 327 -
Product standard
ICS: 49.060
БДС EN 2240-024:2010 (en) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 2240-025:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-04-08    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Лампи с нажежаема жичка. Част
025: Лампа, код 328. Стандарт за продукт (EN 2240-025:2010)
Aerospace series - Lamps, incandescent - Part 025: Lamp, code 328 -
Product standard
ICS: 49.060
БДС EN 2240-025:2010 (en) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 2240-026:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-04-08    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Лампи с нажежаема жичка. Част
026: Лампа, код 330. Стандарт за продукт (EN 2240-026:2010)
Aerospace series - Lamps, incandescent - Part 026: Lamp, code 330 -
Product standard
ICS: 49.060
БДС EN 2240-026:2010 (en) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 2240-027:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-04-08    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Лампи с нажежаема жичка. Част
027: Лампа, код 334. Стандарт за продукт (EN 2240-027:2010)
Aerospace series - Lamps, incandescent - Part 027: Lamp, code 334 -
Product standard
ICS: 49.060
БДС EN 2240-027:2010 (en) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 2240-028:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-04-08    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Лампи с нажежаема жичка. Част
028: Лампа, код 337. Стандарт за продукт (EN 2240-028:2010)
Aerospace series - Lamps, incandescent - Part 028: Lamp, code 337 -
Product standard
ICS: 49.060
БДС EN 2240-028:2010 (en) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 2240-029:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-04-08    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Лампи с нажежаема жичка. Част
029: Лампа, код 338. Стандарт за продукт (EN 2240-029:2010)
Aerospace series - Lamps, incandescent - Part 029: Lamp, code 338 -
Product standard
ICS: 49.060
БДС EN 2240-029:2010 (en) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 2240-030:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-04-08    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Лампи с нажежаема жичка. Част
030: Лампа, код 345. Стандарт за продукт (EN 2240-030:2010)
Aerospace series - Lamps, incandescent - Part 030: Lamp, code 345 -
Product standard
ICS: 49.060
БДС EN 2240-030:2010 (en) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 2240-031:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-04-08    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Лампи с нажежаема жичка. Част
031: Лампа, код 356. Стандарт за продукт (EN 2240-031:2010)
Aerospace series - Lamps, incandescent - Part 031: Lamp, code 356 -
Product standard
ICS: 49.060
БДС EN 2240-031:2010 (en) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 2240-032:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-04-08    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Лампи с нажежаема жичка. Част
032: Лампа, код 376. Стандарт за продукт (EN 2240-032:2010)
Aerospace series - Lamps, incandescent - Part 032: Lamp, code 376 -
Product standard
ICS: 49.060
БДС EN 2240-032:2010 (en) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 2240-033:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-04-08    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Лампи с нажежаема жичка. Част
033: Лампа, код 377. Стандарт за продукт (EN 2240-033:2010)
Aerospace series - Lamps, incandescent - Part 033: Lamp, code 377 -
Product standard
ICS: 49.060
БДС EN 2240-033:2010 (en) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 2240-034:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-04-08    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Лампи с нажежаема жичка. Част
034: Лампа, код 382. Стандарт за продукт (EN 2240-034:2010)
Aerospace series - Lamps, incandescent - Part 034: Lamp, code 382 -
Product standard
ICS: 49.060
БДС EN 2240-034:2010 (en) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 2240-035:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-04-08    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Лампи с нажежаема жичка. Част
035: Лампа, код 387. Стандарт за продукт (EN 2240-035:2010)
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Aerospace series - Lamps, incandescent - Part 035: Lamp, code 387 -
Product standard
ICS: 49.060
БДС EN 2240-035:2010 (en) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 2240-036:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-04-08    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Лампи с нажежаема жичка. Част
036: Лампа, код 388. Стандарт за продукт (EN 2240-036:2010)
Aerospace series - Lamps, incandescent - Part 036: Lamp, code 388 -
Product standard
ICS: 49.060
БДС EN 2240-036:2010 (en) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 2240-037:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-04-08    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Лампи с нажежаема жичка. Част
037: Лампа, код 394. Стандарт за продукт (EN 2240-037:2010)
Aerospace series - Lamps, incandescent - Part 037: Lamp, code 394 -
Product standard
ICS: 49.060
БДС EN 2240-037:2010 (en) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 2240-038:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-04-08    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Лампи с нажежаема жичка. Част
038: Лампа, код 401. Стандарт за продукт (EN 2240-038:2010)
Aerospace series - Lamps, incandescent - Part 038: Lamp, code 401 -
Product standard
ICS: 49.060
БДС EN 2240-038:2010 (en) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 2240-039:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-04-08    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Лампи с нажежаема жичка. Част
039: Лампа, код 600. Стандарт за продукт (EN 2240-039:2010)
Aerospace series - Lamps, incandescent - Part 039: Lamp, code 600 -
Product standard
ICS: 49.060
БДС EN 2240-039:2010 (en) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 2240-040:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-04-08    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Лампи с нажежаема жичка. Част
040: Лампа, код 680. Стандарт за продукт (EN 2240-040:2010)
Aerospace series - Lamps, incandescent - Part 040: Lamp, code 680 -
Product standard
ICS: 49.060
БДС EN 2240-040:2010 (en) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 2240-041:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-04-08    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Лампи с нажежаема жичка. Част
041: Лампа, код 682. Стандарт за продукт (EN 2240-041:2010)
Aerospace series - Lamps, incandescent - Part 041: Lamp, code 682 -
Product standard
ICS: 49.060
БДС EN 2240-041:2010 (en) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 2240-042:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-04-08    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Лампи с нажежаема жичка. Част
042: Лампа, код 683. Стандарт за продукт (EN 2240-042:2010)
Aerospace series - Lamps, incandescent - Part 042: Lamp, code 683 -
Product standard
ICS: 49.060
БДС EN 2240-042:2010 (en) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 2240-043:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-04-08    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Лампи с нажежаема жичка. Част
043: Лампа, код 685. Стандарт за продукт (EN 2240-043:2010)
Aerospace series - Lamps, incandescent - Part 043: Lamp, code 685 -
Product standard
ICS: 49.060
БДС EN 2240-043:2010 (en) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 2240-044:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-04-08    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Лампи с нажежаема жичка. Част
044: Лампа, код 713. Стандарт за продукт (EN 2240-044:2010)
Aerospace series - Lamps, incandescent - Part 044: Lamp, code 713 -
Product standard
ICS: 49.060
БДС EN 2240-044:2010 (en) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 2240-045:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-04-08    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Лампи с нажежаема жичка. Част
045: Лампа, код 714. Стандарт за продукт (EN 2240-045:2010)
Aerospace series - Lamps, incandescent - Part 045: Lamp, code 714 -
Product standard
ICS: 49.060
БДС EN 2240-045:2010 (en) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 2240-046:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-04-08    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Лампи с нажежаема жичка. Част
046: Лампа, код 715. Стандарт за продукт (EN 2240-046:2010)
Aerospace series - Lamps, incandescent - Part 046: Lamp, code 715 -
Product standard
ICS: 49.060
БДС EN 2240-046:2010 (en) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 2240-047:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-04-08    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Лампи с нажежаема жичка. Част
047: Лампа, код 718. Стандарт за продукт (EN 2240-047:2010)
Aerospace series - Lamps, incandescent - Part 047: Lamp, code 718 -
Product standard
ICS: 49.060
БДС EN 2240-047:2010 (en) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 2240-048:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-04-08    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Лампи с нажежаема жичка. Част
048: Лампа, код 718 NPC. Стандарт за продукт (EN 2240-048:2010)
Aerospace series - Lamps, incandescent - Part 048: Lamp, code 718
NPC - Product standard
ICS: 49.060
БДС EN 2240-048:2010 (en) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 2240-049:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-04-08    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Лампи с нажежаема жичка. Част
049: Лампа, код 757. Стандарт за продукт (EN 2240-049:2010)
Aerospace series - Lamps, incandescent - Part 049: Lamp, code 757 -
Product standard
ICS: 49.060
БДС EN 2240-049:2010 (en) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 2240-050:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-04-08    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Лампи с нажежаема жичка. Част
050: Лампа, код 1064. Стандарт за продукт (EN 2240-050:2010)
Aerospace series - Lamps, incandescent - Part 050: Lamp, code 1064 -
Product standard
ICS: 49.060
БДС EN 2240-050:2010 (en) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 2240-051:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-05-26    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Лампи с нажежаема жичка. Част
051: Лампа, код 1163. Стандарт за продукт (EN 2240-051:2011)
Aerospace series - Lamps, incandescent - Part 051: Lamp, code 1163 -
Product standard
ICS: 49.060
БДС EN 2240-051:2011 (en) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 2240-052:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-02-15    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Лампи с нажежаема жичка. Част
052: Лампа, код 1222. Стандарт за продукт (EN 2240-052:2011)
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Aerospace series - Lamps, incandescent - Part 052: Lamp, code 1222 -
Product standard
ICS: 49.060
БДС EN 2240-052:2011 (en) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 2240-053:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-02-15    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Лампи с нажежаема жичка. Част
053: Лампа, код 1308. Стандарт за продукт (EN 2240-053:2011)
Aerospace series - Lamps, incandescent - Part 053: Lamp, code 1308 -
Product standard
ICS: 49.060
БДС EN 2240-053:2011 (en) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 2240-054:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-02-15    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Лампи с нажежаема жичка. Част
054: Лампа, код 1317. Стандарт за продукт (EN 2240-054:2011)
Aerospace series - Lamps, incandescent - Part 054: Lamp, code 1317 -
Product standard
ICS: 49.060
БДС EN 2240-054:2011 (en) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 2240-055:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-02-15    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Лампи с нажежаема жичка. Част
055: Лампа, код 1495. Стандарт за продукт (EN 2240-055:2011)
Aerospace series - Lamps, incandescent - Part 055: Lamp, code 1495 -
Product standard
ICS: 49.060
БДС EN 2240-055:2011 (en) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 2240-056:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-02-15    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Лампи с нажежаема жичка. Част
056: Лампа, код 1506. Стандарт за продукт (EN 2240-056:2011)
Aerospace series - Lamps, incandescent - Part 056: Lamp, code 1506 -
Product standard
ICS: 49.060
БДС EN 2240-056:2011 (en) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 2240-057:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-02-15    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Лампи с нажежаема жичка. Част
057: Лампа, код 1512. Стандарт за продукт (EN 2240-057:2011)
Aerospace series - Lamps, incandescent - Part 057: Lamp, code 1512 -
Product standard
ICS: 49.060
БДС EN 2240-057:2011 (en) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 2240-058:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-02-15    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Лампи с нажежаема жичка. Част
058: Лампа, код 1524. Стандарт за продукт (EN 2240-058:2011)
Aerospace series - Lamps, incandescent - Part 058: Lamp, code 1524 -
Product standard
ICS: 49.060
БДС EN 2240-058:2011 (en) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 2240-059:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-02-15    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Лампи с нажежаема жичка. Част
059: Лампа, код 1591. Стандарт за продукт (EN 2240-059:2011)
Aerospace series - Lamps, incandescent - Part 059: Lamp, code 1591 -
Product standard
ICS: 49.060
БДС EN 2240-059:2011 (en) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 2240-060:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-02-15    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Лампи с нажежаема жичка. Част
060: Лампа, код 1619. Стандарт за продукт (EN 2240-060:2011)
Aerospace series - Lamps, incandescent - Part 060: Lamp, code 1619 -
Product standard
ICS: 49.060
БДС EN 2240-060:2011 (en) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 2240-061:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-02-07    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Лампи с нажежаема жичка. Част
061: Лампа, код 1683. Стандарт за продукт (EN 2240-061:2011)
Aerospace series -  Lamps, incandescent - Part 061: Lamp, code 1683 -
Product standard
ICS: 49.060
БДС EN 2240-061:2011 (en) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 2240-062:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-02-07    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Лампи с нажежаема жичка. Част
062: Лампа, код 1810. Стандарт за продукт (EN 2240-062:2011)
Aerospace series - Lamps, incandescent - Part 062: Lamp, code 1810 -
Product standard
ICS: 49.060
БДС EN 2240-062:2011 (en) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 2240-063:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-02-07    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Лампи с нажежаема жичка. Част
063: Лампа, код 1815. Стандарт за продукт (EN 2240-063:2011)
Aerospace series -  Lamps, incandescent - Part 063: Lamp, code 1815 -
Product standard
ICS: 49.060
БДС EN 2240-063:2011 (en) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 2240-064:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-02-07    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Лампи с нажежаема жичка. Част
064: Лампа, код 1819. Стандарт за продукт (EN 2240-064:2011)
Aerospace series - Lamps, incandescent - Part 064: Lamp, code 1819 -
Product standard
ICS: 49.060
БДС EN 2240-064:2011 (en) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 2240-065:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-02-07    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Лампи с нажежаема жичка. Част
065: Лампа, код 1820. Стандарт за продукт (EN 2240-065:2011)
Aerospace series - Lamps, incandescent - Part 065: Lamp, code 1820 -
Product standard
ICS: 49.060
БДС EN 2240-065:2011 (en) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 2240-066:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-02-07    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Лампи с нажежаема жичка. Част
066: Лампа, код 1829. Стандарт за продукт (EN 2240-066:2011)
Aerospace series -  Lamps, incandescent - Part 066: Lamp, code 1829 -
Product standard
ICS: 49.060
БДС EN 2240-066:2011 (en) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 2240-067:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-02-07    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Лампи с нажежаема жичка. Част
067: Лампа, код 1843. Стандарт за продукт (EN 2240-067:2011)
Aerospace series - Lamps, incandescent - Part 067: Lamp, code 1843 -
Product standard
ICS: 49.060
БДС EN 2240-067:2011 (en) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 2240-068:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-02-07    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Лампи с нажежаема жичка. Част
068: Лампа, код 1864. Стандарт за продукт (EN 2240-068:2011)
Aerospace series -  Lamps, incandescent - Part 068: Lamp, code 1864 -
Product standard
ICS: 49.060
БДС EN 2240-068:2011 (en) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 2240-069:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-02-07    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Лампи с нажежаема жичка. Част
069: Лампа, код 1978. Стандарт за продукт (EN 2240-069:2011)
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Aerospace series - Lamps, incandescent - Part 069: Lamp, code 1978 -
Product standard
ICS: 49.060
БДС EN 2240-069:2011 (en) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 2240-070:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-02-07    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Лампи с нажежаема жичка. Част
070: Лампа, код 2232. Стандарт за продукт (EN 2240-070:2011)
Aerospace series - Lamps, incandescent - Part 070: Lamp, code 2232 -
Product standard
ICS: 49.060
БДС EN 2240-070:2011 (en) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 2240-071:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-02-08    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Лампи с нажежаема жичка. Част
071: Лампа, код 3011. Стандарт за продукт (EN 2240-071:2011)
Aerospace series - Lamps, incandescent - Part 071: Lamp, code 3011 -
Product standard
ICS: 49.060
БДС EN 2240-071:2011 (en) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 2240-072:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-02-08    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Лампи с нажежаема жичка. Част
072: Лампа, код 3912. Стандарт за продукт (EN 2240-072:2011)
Aerospace series - Lamps, incandescent - Part 072: Lamp, code 3912 -
Product standard
ICS: 49.060
БДС EN 2240-072:2011 (en) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 2240-073:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-02-09    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Лампи с нажежаема жичка. Част
073: Лампа, код 4174. Стандарт за продукт (EN 2240-073:2011)
Aerospace series - Lamps, incandescent - Part 073: Lamp, code 4174 -
Product standard
ICS: 49.060
БДС EN 2240-073:2011 (en) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 2240-074:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-02-09    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Лампи с нажежаема жичка. Част
074: Лампа, код 5086. Стандарт за продукт (EN 2240-074:2011)
Aerospace series - Lamps, incandescent - Part 074: Lamp, code 5086 -
Product standard
ICS: 49.060
БДС EN 2240-074:2011 (en) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 2240-075:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-02-09    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Лампи с нажежаема жичка. Част
075: Лампа, код 5448. Стандарт за продукт (EN 2240-075:2011)
Aerospace series - Lamps, incandescent - Part 075: Lamp, code 5448 -
Product standard
ICS: 49.060
БДС EN 2240-075:2011 (en) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 2240-076:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-02-09    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Лампи с нажежаема жичка. Част
076: Лампа, код 5678. Стандарт за продукт (EN 2240-076:2011)
Aerospace series - Lamps, incandescent - Part 076: Lamp, code 5678 -
Product standard
ICS: 49.060
БДС EN 2240-076:2011 (en) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 2240-077:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-02-09    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Лампи с нажежаема жичка. Част
077: Лампа, код 6832. Стандарт за продукт (EN 2240-077:2011)
Aerospace series - Lamps, incandescent - Part 077: Lamp, code 6832 -
Product standard
ICS: 49.060
БДС EN 2240-077:2011 (en) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 2240-078:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-02-09    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Лампи с нажежаема жичка. Част
078: Лампа, код 6838. Стандарт за продукт (EN 2240-078:2011)
Aerospace series - Lamps, incandescent - Part 078: Lamp, code 6838 -
Product standard
ICS: 49.060
БДС EN 2240-078:2011 (en) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 2240-079:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-02-09    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Лампи с нажежаема жичка. Част
079: Лампа, код 6839. Стандарт за продукт (EN 2240-079:2011)
Aerospace series - Lamps, incandescent - Part 079: Lamp, code 6839 -
Product standard
ICS: 49.060
БДС EN 2240-079:2011 (en) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 2240-080:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-02-09    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Лампи с нажежаема жичка. Част
080: Лампа, код 7007-704. Стандарт за продукт (EN 2240-080:2011)
Aerospace series - Lamps, incandescent - Part 080: Lamp, code
7007-704 - Product standard
ICS: 49.060
БДС EN 2240-080:2011 (en) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 2240-081:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-02-09    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Лампи с нажежаема жичка. Част
081: Лампа, код 7007. Стандарт за продукт (EN 2240-081:2011)
Aerospace series - Lamps, incandescent - Part 081: Lamp, code 7070 -
Product standard
ICS: 49.060
БДС EN 2240-081:2011 (en) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 2240-082:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-02-09    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Лампи с нажежаема жичка. Част
082: Лампа, код 7079. Стандарт за продукт (EN 2240-082:2011)
Aerospace series - Lamps, incandescent - Part 082: Lamp, code 7079 -
Product standard
ICS: 49.060
БДС EN 2240-082:2011 (en) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 2240-083:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-02-09    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Лампи с нажежаема жичка. Част
083: Лампа, код 7152. Стандарт за продукт (EN 2240-083:2011)
Aerospace series - Lamps, incandescent - Part 083: Lamp, code 7152 -
Product standard
ICS: 49.060
БДС EN 2240-083:2011 (en) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 2240-084:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-02-09    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Лампи с нажежаема жичка. Част
084: Лампа, код 7153. Стандарт за продукт (EN 2240-084:2011)
Aerospace series - Lamps, incandescent - Part 084: Lamp, code 7153 -
Product standard
ICS: 49.060
БДС EN 2240-084:2011 (en) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 2240-085:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-02-09    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Лампи с нажежаема жичка. Част
085: Лампа, код 7265. Стандарт за продукт (EN 2240-085:2011)
Aerospace series - Lamps, incandescent - Part 085: Lamp, code 7265 -
Product standard
ICS: 49.060
БДС EN 2240-085:2011 (en) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 2240-086:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-02-09    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Лампи с нажежаема жичка. Част
086: Лампа, код 7333. Стандарт за продукт (EN 2240-086:2011)
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Aerospace series - Lamps, incandescent - Part 086: Lamp, code 7333 -
Product standard
ICS: 49.060
БДС EN 2240-086:2011 (en) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 2240-087:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-02-09    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Лампи с нажежаема жичка. Част
087: Лампа, код 7341. Стандарт за продукт (EN 2240-087:2011)
Aerospace series - Lamps, incandescent - Part 087: Lamp, code 7341 -
Product standard
ICS: 49.060
БДС EN 2240-087:2011 (en) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 2240-088:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-02-09    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Лампи с нажежаема жичка. Част
088: Лампа, код A7512-12. Стандарт за продукт (EN 2240-088:2011)
Aerospace series - Lamps, incandescent - Part 088: Lamp, code
A7512-12 - Product standard
ICS: 49.060
БДС EN 2240-088:2011 (en) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 2240-089:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-02-09    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Лампи с нажежаема жичка. Част
089: Лампа, код A7512-24. Стандарт за продукт (EN 2240-089:2011)
Aerospace series - Lamps, incandescent - Part 089: Lamp, code
A7512-24 - Product standard
ICS: 49.060
БДС EN 2240-089:2011 (en) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 2240-090:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-02-09    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Лампи с нажежаема жичка. Част
090: Лампа, код 7683. Стандарт за продукт (EN 2240-090:2011)
Aerospace series - Lamps, incandescent - Part 090: Lamp, code 7683 -
Product standard
ICS: 49.060
БДС EN 2240-090:2011 (en) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 2240-091:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-02-07    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Лампи с нажежаема жичка. Част
091: Лампа, код 7714. Стандарт за продукт (EN 2240-091:2011)
Aerospace series - Lamps, incandescent - Part 091: Lamp, code 7714 -
Product standard
ICS: 49.060
БДС EN 2240-091:2011 (en) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 2240-092:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-02-07    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Лампи с нажежаема жичка. Част
092: Лампа, код 7715. Стандарт за продукт (EN 2240-092:2011)
Aerospace series - Lamps, incandescent - Part 092: Lamp, code 7715 -
Product standard
ICS: 49.060
БДС EN 2240-092:2011 (en) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 2240-093:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-02-07    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Лампи с нажежаема жичка. Част
093: Лампа, код 7839. Стандарт за продукт (EN 2240-093:2011)
Aerospace series - Lamps, incandescent - Part 093: Lamp, code 7839 -
Product standard
ICS: 49.060
БДС EN 2240-093:2011 (en) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 2240-094:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-02-07    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Лампи с нажежаема жичка. Част
094: Лампа, код 8022. Стандарт за продукт (EN 2240-094:2011)
Aerospace series - Lamps, incandescent - Part 094: Lamp, code 8022 -
Product standard
ICS: 49.060
БДС EN 2240-094:2011 (en) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 2240-095:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-02-07    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Лампи с нажежаема жичка. Част
095: Лампа, код 8552. Стандарт за продукт (EN 2240-095:2011)
Aerospace series - Lamps, incandescent - Part 095: Lamp, code 8552 -
Product standard
ICS: 49.060
БДС EN 2240-095:2011 (en) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 2240-096:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-02-07    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Лампи с нажежаема жичка. Част
096: Лампа, код 72301-6. Стандарт за продукт (EN 2240-096:2011)
Aerospace series - Lamps, incandescent - Part 096: Lamp, code
72301-6 - Product standard
ICS: 49.060
БДС EN 2240-096:2011 (en) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 2240-097:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-02-07    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Лампи с нажежаема жичка. Част
097: Лампа, код 72601-12. Стандарт за продукт (EN 2240-097:2011)
Aerospace series - Lamps, incandescent - Part 097: Lamp, code
72601-12 - Product standard
ICS: 49.060
БДС EN 2240-097:2011 (en) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 2240-098:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-02-07    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Лампи с нажежаема жичка. Част
098: Лампа, код 416650. Стандарт за продукт (EN 2240-098:2011)
Aerospace series - Lamps, incandescent - Part 098: Lamp, code 416650
- Product standard
ICS: 49.060
БДС EN 2240-098:2011 (en) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 2240-099:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-02-08    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Лампи с нажежаема жичка. Част
099: Лампа, код 416700. Стандарт за продукт (EN 2240-099:2011)
Aerospace series - Lamps, incandescent - Part 099: Lamp, code 416700
- Product standard
ICS: 49.060
БДС EN 2240-099:2011 (en) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 2240-100:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-02-08    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Лампи с нажежаема жичка. Част
100: Лампа, код 2078. Стандарт за продукт (EN 2240-100:2011)
Aerospace series - Lamps, incandescent - Part 100: Lamp, code 2078 -
Product standard
ICS: 49.060
БДС EN 2240-100:2011 (en) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 2240-101:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-02-08    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Лампи с нажежаема жичка. Част
101: Лампа, код 404-02. Стандарт за продукт (EN 2240-101:2011)
Aerospace series - Lamps, incandescent - Part 101: Lamp, code 404-02
- Product standard
ICS: 49.060
БДС EN 2240-101:2011 (en) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 2241:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-04-09    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Цокли на лампи. Размери (EN
2241:2010)
Aerospace series - Lamp caps - Dimensions
ICS: 49.060
БДС EN 2241:2010 (en) 20 стр. - 36.00 лв.

БДС EN 2242:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-08-29    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Кримпване на електрически
кабели с токопроводими жила, определени в EN 2083, EN 4434 и EN
2346 (EN 2242:2012)
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Aerospace series - Crimping of electric cables with conductors defined
by EN 2083, EN 4434 and EN 2346
ICS: 49.060
БДС EN 2242:2012 (en) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 2243-1:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-08-01    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Неметални материали
Конструкционни лепила. Част 1: Срязване при единично
припокриване (EN 2243-1:2005)
Aerospace series - Non-metallic materials - Structural adhesives - Test
method - Part 1: Single lap shear
ICS: 49.025.50
БДС EN 2243-1:2006 (en) 9 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 2243-2:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-08-01    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Конструкционни лепила. Методи
за изпитване. Част 2: Отдиране метал - метал (EN 2243-2:1991)
Aerospace series - Structural adhesives - Test methods - Part 2: Peel
metal-metal
ICS: 49.025.50
Заменен от: БДС EN 2243-2:2006
БДС EN 2243-2:2003 (en) 9 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 2243-2:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-08-01    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Неметални материали.
Конструкционни лепила. Методи за изпитване. Част 2: Отдиране
метал - метал (EN 2243-2:2005)
Aerospace series - Non-metallic materials - Structural adhesives - Test
method - Part 2: Peel metal-metal
ICS: 49.025.50
Заменя: БДС EN 2243-2:2003
БДС EN 2243-2:2006 (en) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 2243-3:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-08-01    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Конструкционни лепила. Методи
за изпитване. Част 3: Изпитване за отдиране на метал - материали
с пореста структура (EN 2243-3:1991)
Aerospace series - Structural adhesives - Test methods - Part 3: Peeling
test metal-honeycomb core
ICS: 49.025.50
Заменен от: БДС EN 2243-3:2006
БДС EN 2243-3:2003 (en) 11 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 2243-3:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-08-01    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Неметални материали.
Конструкционни лепила. Методи за изпитване. Част 3: Изпитване
за отдиране на метал - материали с пореста структура (EN
2243-3:2005)
Aerospace series - Non-metallic materials - Structural adhesives - Test
method - Part 3: Peeling test metal-honeycomb core
ICS: 49.025.50
Заменя: БДС EN 2243-3:2003
БДС EN 2243-3:2006 (en) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 2243-4:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-08-01    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Конструкционни лепила. Методи
за изпитване. Част 4: Изпитване на опън на лепилния шев между
плоскости от метал - материали с пореста структура (EN
2243-4:1991)
Aerospace series - Structural adhesives - Test methods - Part 4: Metal-
honeycomb core flatwise tensile test
ICS: 49.025.50
Заменен от: БДС EN 2243-4:2006
БДС EN 2243-4:2003 (en) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 2243-4:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-08-01    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Неметални материали.
Конструкционни лепила. Методи за изпитване. Част 4: Изпитване
на опън на лепилния шев между плоскости от метал - материали с
пореста структура (EN 2243-4:2005)

Aerospace series - Non-metallic materials - Structural adhesives - Test
method - Part 4: Metal-honeycomb core flatwise tensile test
ICS: 49.025.50
Заменя: БДС EN 2243-4:2003
БДС EN 2243-4:2006 (en) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 2243-5:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-08-01    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Конструкционни лепила. Методи
за изпитване. Част 5: Изпитване за стареене на лепилния шев (EN
2243-5:1992)
Aerospace series - Structural adhesives - Test methods - Part 5: Ageing
tests
ICS: 49.025.50
Заменен от: БДС EN 2243-5:2006
БДС EN 2243-5:2003 (en) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 2243-5:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-08-01    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Неметални материали
Конструкционни лепила. Методи за изпитване. Част 5: Изпитване
за стареене на лепилния шев (EN 2243-5:2005)
Aerospace series - Non-metallic materials - Structural adhesives - Test
method - Part 5: Ageing tests
ICS: 49.025.50
Заменя: БДС EN 2243-5:2003
БДС EN 2243-5:2006 (en) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 2243-6:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-08-01    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Неметални материали.
Конструкционни лепила. Методи за изпитване. Част 6: Определяне
напрежението и деформацията при срязване (EN 2243-6:2005)
Aerospace series - Non-metallic materials - Structural adhesives - Test
method - Part 6: Determination of shear stress and shear strain
ICS: 49.025.50
БДС EN 2243-6:2006 (en) 16 стр. - 28.80 лв.

БДС EN 2245:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-01-06    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Тръбопроводи за пренос на
течности и газове. Определения (EN 2245:2012)
Aerospace series - Pipelines for liquids and gases - Definitions
ICS: 49.080
БДС EN 2245:2012 (en) 9 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 2252:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-01-02    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Стомана FE-PL1505 (15CrMoV6) -
1 080 MPa <= Rm <= 1 250 MPa - Изковки - De <= 100 mm (EN
2252:2012)
Aerospace series - Steel FE-PL1505 (15CrMoV6) - 1 080 MPa ≤ Rm ≤ 1
250 MPa - Forgings - De ≤ 100 mm
ICS: 49.025.10
БДС EN 2252:2012 (en) 11 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 2256:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-06-01    ТК-0/ПК-36
Серия въздухоплаване. Алуминиева сплав AL-P2618A - T852. Ръчни
и щамповани изковки - a <= 150 mm (EN 2256:2004)
Aerospace series - Aluminium alloy AL-P2618A - T852 - Hand and die
forgings - a </= 150 mm
ICS: 49.025.20
БДС EN 2256:2006 (en) 9 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 2257:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-08-01    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Кръгли тръби за конструкции от
алуминий и алуминиеви сплави. Диаметър 6 mm <= D <= 100 mm.
Дебелина 1 mm <= a <= 6 mm. Размери (EN 2257:1997)
Aerospace series - Circular tubes for structures in aluminium and
aluminium alloys - Diameter 6 mm <= D <= 100 mm - Thickness 1 mm
<= a <= 6 mm - Dimensions
ICS: 49.035
БДС EN 2257:2003 (en) 5 стр. - 10.80 лв.

БДС EN 2258:2003
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Статус: Действащ   Публикуван: 2003-08-01    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Кръгли тръби за флуиди от
алуминий и алуминиеви сплави. Диаметър 3,2 mm <= D <= 100
mm. Дебелина 0,6 mm <= a <= 2,5 mm. Размери (EN 2258:1997)
Aerospace series - Circular tubes for fluids in aluminium and aluminium
alloys - Diameter 3,2 mm <= D <= 100 mm - Thickness 0,6 mm <= a
<= 2,5 mm - Dimensions
ICS: 49.080
БДС EN 2258:2003 (en) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС EN 2259:2000
Статус: Действащ   Публикуван: 2000-08-01    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Силиконов каучук (VMQ).
Твърдост 50 IRHD (EN 2259:1995)
Aerospace series - Silicone rubber (VMQ) - Hardness 50 IRHD
ICS: 49.025.40
БДС EN 2259:2000 (en) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС EN 2260:2000
Статус: Действащ   Публикуван: 2000-08-01    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Силиконов каучук (VMQ).
Твърдост 60 IRHD (EN 2260:1995)
Aerospace series - Silicone rubber (VMQ) - Hardness 60 IRHD
ICS: 49.025.40
БДС EN 2260:2000 (en) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС EN 2261:2000
Статус: Действащ   Публикуван: 2000-08-01    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Силиконов каучук (VMQ).
Твърдост 70 IRHD (EN 2261:1995)
Aerospace series - Silicone rubber (VMQ) - Hardness 70 IRHD
ICS: 49.025.40
БДС EN 2261:2000 (en) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС EN 2262:2000
Статус: Действащ   Публикуван: 2000-08-01    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Силиконов каучук (VMQ/PVMQ) с
висока якост. Твърдост 50 IRHD (EN 2262:1995)
Aerospace series - Silicone rubber (VMQ/PVMQ) with high tear strength
- Hardness 50 IRHD
ICS: 49.025.40
БДС EN 2262:2000 (en) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС EN 2264:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-07-01    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Гайки калпаковидни
самозаконтрящи се самонагаждащи с два фланеца с нарастващ
цилиндричен зенкерован отвор от легирана стомана, кадмирани,
смазани с MoS2. Клас: 900 MPa (при температура на околната
среда)/235 °C (EN 2264:1996)
Aerospace series - Nuts, anchor, self-locking, floating, two lug,
incremental counterbore, in alloy steel, cadmium plated, MoS2
lubricated - Classification: 900 MPa (at ambient temperature)/235 °C
ICS: 49.030.30
БДС EN 2264:2003 (en) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС EN 2266-002:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-01-31    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Електрически кабели за общо
предназначение. Работни температури между 55 °C и 200 °C. Част
002: Общи положения (EN 2266-002:2005)
Aerospace series - Cables, electrical, for general purpose - Operating
temperatures between - 55 °C and 200 °C - Part 002: General
ICS: 49.060
БДС EN 2266-002:2012 (en) 11 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 2266-003:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-02-01    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Електрически кабели за общо
предназначение. Работни температури между 55 °C и 200 °C. Част
003: Кабели за мастиленоструен печат. Стандарт за продукт (EN
2266-003:2005)
Aerospace series - Cables, electrical, for general purpose - Operating
temperatures between - 55 °C and 200 °C - Part 003: Ink jet printable -
Product standard
ICS: 49.060
БДС EN 2266-003:2012 (en) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 2266-005:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-02-01    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Електрически кабели за общо
предназначение. Работни температури между 55 °C и 200 °C. Част
005: Кабели за ултравиолетов лазерен печат. Стандарт за продукт
(EN 2266-005:2005)
Aerospace series - Cables, electrical, for general purpose - Operating
temperatures between - 55 °C and 200 °C - Part 005: UV laser
printable - Product standard
ICS: 49.060
БДС EN 2266-005:2012 (en) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 2266-007:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-02-01    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Електрически кабели за общо
предназначение. Работни температури между 55 °C и 200 °C. Част
007: Многожилни кабели с обвивка за ултравиолетов лазерен
печат. Стандарт за продукт (EN 2266-007:2005)
Aerospace series - Cables, electrical, for general purpose - Operating
temperatures between - 55 °C and 200 °C - Part 007: UV laser
printable multicore jacketed cable - Product standard
ICS: 49.060
БДС EN 2266-007:2012 (en) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 2267-002:2012
Статус: Отменен   Публикуван: 2012-01-31    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Електрически кабели за общо
предназначение. Работни температури между 55 °C и 260 °C. Част
002: Общи положения (EN 2267-002:2005)
Aerospace series - Cables, electrical, for general purpose - Operating
temperatures between - 55 °C and 260 °C - Part 002: General
ICS: 49.060
Заменен от: БДС EN 2267-002:2013
БДС EN 2267-002:2012 (en) 11 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 2267-002:2013
Статус: Действащ   Публикуван: 2013-01-04    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Електрически кабели за общо
предназначение. Работни температури между 55 °C и 260 °C. Част
002: Общи положения (EN 2267-002:2012)
Aerospace series - Cables, electrical, for general purpose - Operating
temperatures between - 55 °C and 260 °C - Part 002: General
ICS: 49.060
Заменя: БДС EN 2267-002:2012
БДС EN 2267-002:2013 (en) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 2267-003:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-01-31    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Електрически кабели за общо
предназначение. Работни температури между 55 °C и 260 °C. Част
003: Кабели за мастиленоструен печат. Стандарт за продукт (EN
2267-003:2005)
Aerospace series - Cables, electrical, for general purpose - Operating
temperatures between - 55 °C and 260 °C - Part 003: Ink jet printable -
Product standard
ICS: 49.060
БДС EN 2267-003:2012 (en) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 2267-005:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-01-31    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Електрически кабели за общо
предназначение. Работни температури между 55 °C и 260 °C. Част
005: Кабели за ултравиолетов лазерен печат. Стандарт за продукт
(EN 2267-005:2006)
Aerospace series - Cables, electrical, for general purpose - Operating
temperatures between - 55 °C and 260 °C - Part 005: UV laser
printable - Product standard
ICS: 49.060
БДС EN 2267-005:2012 (en) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 2267-007:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-02-01    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Електрически кабели за общо
предназначение. Работни температури между 55 °C и 260 °C. Част
007: Едножилни кабели за мастиленоструен печат и многожилни
кабелни комплекти, серия DMA. Стандарт за продукт (EN
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2267-007:2005)
Aerospace series - Cables, electrical, for general purpose - Operating
temperatures between - 55 °C and 260 °C - Part 007: DMA family,
single ink-jet printable and multicore assembly - Product standard
ICS: 49.060
БДС EN 2267-007:2012 (en) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 2267-008:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-02-01    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Електрически кабели за общо
предназначение. Работни температури между 55 °C и 260 °C. Част
008: Едножилни кабели за ултравиолетов лазерен печат и
многожилни кабелни комплекти, серия DM. Стандарт за продукт
(EN 2267-008:2005)
Aerospace series - Cables, electrical, for general purpose - Operating
temperatures between - 55 °C and 260 °C - Part 008: DM family, single
UV laser printable and multicore assembly - Product standard
ICS: 49.060
БДС EN 2267-008:2012 (en) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 2267-009:2012
Статус: Отменен   Публикуван: 2012-01-31    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Електрически кабели за общо
предназначение. Работни температури между 55 °C и 260 °C. Част
009: Едножилни кабели и многожилни кабелни комплекти, серия
DRA. Стандарт за продукт (EN 2267-009:2005)
Aerospace series - Cables, electrical, for general purpose - Operating
temperatures between - 55 °C and 260 °C - Part 009: DRA family,
single and multicore assembly - Product standard
ICS: 49.060
Заменен от: БДС EN 2267-009:2013
БДС EN 2267-009:2012 (en) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 2267-009:2013
Статус: Действащ   Публикуван: 2013-01-07    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Електрически кабели за общо
предназначение. Работни температури между 55 °C и 260 °C. Част
009: Едножилни кабели и многожилни кабелни комплекти, серия
DRA. Стандарт за продукт (EN 2267-009:2013)
Aerospace series - Cables, electrical, for general purpose - Operating
temperatures between - 55 °C and 260 °C - Part 009: DRA family,
single and multicore assembly - Product standard
ICS: 49.060
Заменя: БДС EN 2267-009:2012
БДС EN 2267-009:2013 (en) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 2267-010:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-01-31    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Електрически кабели за общо
предназначение. Работни температури между 55 °C и 260 °C. Част
010: Фамилия DR, за ултравиолетов лазерен печат. Стандарт за
продукт (EN 2267-010:2005)
Aerospace series - Cables, electrical, for general purpose - Operating
temperatures between - 55 °C and 260 °C - Part 010: DR family, single
UV laser printable - Product standard
ICS: 49.060
БДС EN 2267-010:2012 (en) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 2282:2000
Статус: Действащ   Публикуван: 2000-04-01    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Характеристики на
електрическите източници за захранване на самолети (EN
2282:1992)
Aerospace series - Characteristics of aircraft electrical supplies
ICS: 49.060
БДС EN 2282:2000 (en) 28 стр. - 50.40 лв.

БДС EN 2283:2000
Статус: Отменен   Публикуван: 2000-04-01    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Изпитване на кабелната мрежа
на самолети (EN 2283:1996)
Aerospace series - Testing of aircraft wiring
ICS: 49.060
БДС EN 2283:2000 (en) 9 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 2283:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-01-06    ТК-0/ПК-36

Авиационна и космическа техника. Изпитване на проводниковата
система на самолети (EN 2283:2010)
Aerospace series - Testing of aircraft wiring
ICS: 49.060
БДС EN 2283:2011 (en) 11 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 2284:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-08-01    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Анодиране на деформируеми
алуминий и алуминиеви сплави със сярна киселина (EN 2284:1991)
Aerospace series - Sulphuric acid anodizing of aluminium and wrought
aluminium alloys
ICS: 49.025.20
БДС EN 2284:2003 (en) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 2285:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-07-01    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Втулки без фланец от
алуминиева сплав със самосмазваща черупка. Размери и
натоварвания (EN 2285:1989)
Aerospace series - Bushes, plain aluminium alloy with self-lubricating
liner - Dimensions and loads
ICS: 49.030.99
БДС EN 2285:2003 (en) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС EN 2286:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-07-01    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Втулки с фланец от алуминиева
сплав със самосмазваща черупка. Размери и натоварвания (EN
2286:1989)
Aerospace series - Bushes, flanged aluminium alloy with self-lubricating
liner - Dimensions and loads
ICS: 49.030.99
БДС EN 2286:2003 (en) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС EN 2287:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-07-01    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Втулки без фланец от
корозионноустойчива стомана със самосмазваща черупка. Размери
и натоварвания (EN 2287:1989)
Aerospace series - Bushes, plain corrosion resisting steel with self-
lubricating liner - Dimensions and loads
ICS: 49.030.99
БДС EN 2287:2003 (en) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС EN 2288:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-07-01    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Втулки с фланец от
корозионноустойчива стомана със самосмазваща черупка. Размери
и натоварвания (EN 2288:1989)
Aerospace series - Bushes, flanged corrosion resisting steel with self-
lubricating liner - Dimensions and loads
ICS: 49.030.99
БДС EN 2288:2003 (en) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС EN 2289:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-08-01    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Тела на лостове за управление
на полета от алуминий и алуминиеви сплави. Техническа
спецификация (EN 2289:1996)
Aerospace series - Rod bodies in aluminium alloy for flight controls -
Technical specification
ICS: 49.035
БДС EN 2289:2003 (en) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 2290-1:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-08-01    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Тела от алуминий и алуминиеви
сплави на лостове за управление на полета с регулируеми краища
за присъединяване. Част 1: Размери и натоварвания (EN
2290-1:1998)
Aerospace series - Rod bodies, flight control in aluminium alloy, for
adjustable end fittings - Part 1: Dimensions and loads
ICS: 49.035
БДС EN 2290-1:2003 (en) 9 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 2309:2003
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Статус: Действащ   Публикуван: 2003-07-01    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Размери на отворите за
монолитни нитове (EN 2309:1989)
Aerospace series - Hole sizes for solid rivets
ICS: 49.030.99
БДС EN 2309:2003 (en) 3 стр. - 7.20 лв.

БДС EN 2310:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-08-01    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Определяне устойчивостта на
пламък на неметални материали (EN 2310:1991)
Aerospace series - Test methods for the flame resistance rating of non-
metallic materials
ICS: 49.025.99, 13.220.40
БДС EN 2310:2003 (en) 17 стр. - 32.40 лв.

БДС EN 2311:2008
Статус: Отменен   Публикуван: 2008-02-28    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Втулки със самосмазващо
покритие. Технически изисквания (EN 2311:1987)
Aerospace series - Bushes with self-lubricating liner - Technical
specification
ICS: 49.030.99
Заменен от: БДС EN 2311:2012
БДС EN 2311:2008 (en) 20 стр. - 36.00 лв.

БДС EN 2311:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-01-06    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Втулки със самосмазващо
покритие. Технически изисквания (EN 2311:2012)
Aerospace series - Bushes with self-lubricating liner - Technical
specification
ICS: 49.030.99
Заменя: БДС EN 2311:2008
БДС EN 2311:2012 (en) 27 стр. - 50.40 лв.

БДС EN 2318:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-08-01    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Алуминиева сплав AL-
P2024-T3511. Пресувани пръти и профили 1,2 mm <или = a или D
< или = 150 mm (EN 2318:1992)
Aerospace series - Aluminium alloy AL-P2024-T3511 - Extruded bars
and sections 1,2 mm < or = a or D < or = 150 mm
ICS: 49.025.20
БДС EN 2318:2003 (en) 5 стр. - 10.80 лв.

БДС EN 2326:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-08-01    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Алуминиева сплав AL-P6082-T6.
Пресувани пръти и профили a или D <или = 200 mm (EN
2326:1992)
Aerospace series - Aluminium alloy AL-P6082-T6 - Extruded bars and
sections a or D < or = 200 mm
ICS: 49.025.20
БДС EN 2326:2003 (en) 5 стр. - 10.80 лв.

БДС EN 2327:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-07-01    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Шайби осигурителни радиално
назъбени от легирана стомана. Размери (EN 2327:1987)
Aerospace series - Washers, lock with radial serrations in alloy steel -
Dimensions
ICS: 49.030.99
Заменен от: БДС EN 2327:2006
БДС EN 2327:2003 (en) 5 стр. - 10.80 лв.

БДС EN 2327:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-08-01    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Шайби осигурителни радиално
назъбени от легирана стомана, кадмирани за лостове на механизма
за управление на полета. Размери (EN 2327:2006)
Aerospace series - Washers, lock, with radial serrations in alloy steel,
cadmium plated for flight control rods - Dimensions
ICS: 49.030.50
Заменя: БДС EN 2327:2003
БДС EN 2327:2006 (en) 7 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 2328:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-07-01    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Шайби осигурителни за лостове
от механизма за управление на полета. Размери (EN 2328:1988)
Aerospace series - Washers, tab for flight control rods - Dimensions
ICS: 49.035
Заменен от: БДС EN 2328:2006
БДС EN 2328:2003 (en) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС EN 2328:2003/AC1:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-07-01    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Шайби осигурителни за лостове
от механизма за управление на полета. Размери (EN
2328:1988/AC1:1988)
Aerospace series - Washers, tab for flight control rods - Dimensions
ICS: 49.035
Заменен от: БДС EN 2328:2006
БДС EN 2328:2003/AC1:2003 (en) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС EN 2328:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-08-01    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Шайби осигурителни с един или
няколко зъба от корозионноустойчива стомана, кадмирани за
лостове на механизма за управление на полета. Размери (EN
2328:2006)
Aerospace series - Washers, tab in corrosion resisting steel, cadmium
plated for flight control rods - Dimensions
ICS: 49.030.50
Заменя: БДС EN 2328:2003/AC1:2003, БДС EN 2328:2003
БДС EN 2328:2006 (en) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС EN 2329:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-08-01    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Предварително импрегнирани
материали от стъклотекстил. Метод за определяне масата на
единица площ (EN 2329:1993)
Aerospace series - Textile glass fibre preimpregnates - Test method for
the determination of mass per unit area
ICS: 49.025.60
БДС EN 2329:2003 (en) 7 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 2330:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-08-01    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Предварително импрегнирани
материали от стъклотекстил. Метод за определяне съдържанието
на летливи вещества (EN 2330:1993)
Aerospace series - Textile glass fibre preimpregnates - Test method for
the determination of the content of volatile matter
ICS: 49.025.60
БДС EN 2330:2003 (en) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 2331:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-08-01    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Предварително импрегнирани
материали от стъклотекстил. Метод за определяне съдържанието
на смола, влакна и количеството влакна за единица площ (EN
2331:1993)
Aerospace series - Textile glass fibre preimpregnates - Test methods for
the determination of the resin and fibre content and mass of fibre per
unit area
ICS: 49.025.60
БДС EN 2331:2003 (en) 13 стр. - 25.20 лв.

БДС EN 2332:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-08-01    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Предварително импрегнирани
материали от стъклотекстил. Метод за определяне течливостта на
смолата (EN 2332:1993)
Aerospace series - Textile glass fibre preimpregnates - Test method for
the determination of the resin flow
ICS: 49.025.60
БДС EN 2332:2003 (en) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 2334:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-06-01    ТК-0/ПК-36
Серия въздухоплаване. Разтвор от хромова-сярна киселина за
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ецване на алуминий и алуминиеви сплави (EN 2334:1997)
Aerospace series - Chromic-sulphuric acid pickle of aluminium and
aluminium alloys
ICS: 49.040
БДС EN 2334:2006 (en) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС EN 2335:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-07-01    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Шарнирни лагери от
корозионноустойчива стомана без канал за монтаж. Размери и
натоварвания (EN 2335:1988)
Aerospace series - Bearings, spherical plain in corrosion resisting steel
without assembly slot - Dimensions and loads
ICS: 49.035
Заменен от: БДС EN 2335:2006
БДС EN 2335:2003 (en) 7 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 2335:2003/AC1:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-07-01    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Шарнирни лагери от
корозионноустойчива стомана без канал за монтаж. Размери и
натоварвания (EN 2335:1988/AC1:1988)
Aerospace series - Bearings, spherical plain in corrosion resisting steel
without assembly slot - Dimensions and loads
ICS: 49.035
Заменен от: БДС EN 2335:2006
БДС EN 2335:2003/AC1:2003 (en) 0 стр. - 0.00 лв.

БДС EN 2335:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-08-01    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Шарнирни лагери от
корозионноустойчива стомана без канал за монтаж. Размери и
натоварвания (EN 2335:2005)
Aerospace series - Bearings, spherical plain in corrosion resisting steel
without assembly slot - Dimensions and loads
ICS: 49.035
Заменя: БДС EN 2335:2003/AC1:2003, БДС EN 2335:2003
БДС EN 2335:2006 (en) 9 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 2336:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-07-01    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Шарнирни лагери от стомана с
канал за монтаж. Размери и натоварвания (EN 2336:1988)
Aerospace series - Bearings, spherical plain in steel with assembly slots
- Dimensions and loads
ICS: 49.035
Заменен от: БДС EN 2336:2006
БДС EN 2336:2003 (en) 7 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 2336:2003/AC1:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-07-01    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Шарнирни лагери от стомана с
канал за монтаж. Размери и натоварвания (EN 2336:1988/AC1:1988)
Aerospace series - Bearings, spherical plain in steel with assembly slots
- Dimensions and loads
ICS: 49.035
Заменен от: БДС EN 2336:2006
БДС EN 2336:2003/AC1:2003 (en) 0 стр. - 0.00 лв.

БДС EN 2336:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-08-01    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Шарнирни лагери от стомана с
канал за монтаж. Размери и натоварвания (EN 2336:2005)
Aerospace series - Bearings, spherical plain in steel with assembly slots
- Dimensions and loads
ICS: 49.035
Заменя: БДС EN 2336:2003/AC1:2003, БДС EN 2336:2003
БДС EN 2336:2006 (en) 9 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 2337:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-07-01    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Шарнирни лагери. Технически
изисквания (EN 2337:1996)
Aerospace series - Spherical plain bearings - Technical specification
ICS: 49.035
Заменен от: БДС EN 2337:2006
БДС EN 2337:2003 (en) 13 стр. - 25.20 лв.

БДС EN 2337:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-08-01    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Шарнирни лагери. Технически
изисквания (EN 2337:2006)
Aerospace series - Spherical plain bearings - Technical specification
ICS: 49.035
Заменя: БДС EN 2337:2003
БДС EN 2337:2006 (en) 21 стр. - 39.60 лв.

БДС EN 2338:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-08-01    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Листове, горещо валцувани от
титан и титанови сплави. Дебелина 0,8 mm < = a < = 6 mm.
Размери (EN 2338:2001)
Aerospace series - Sheets, hot rolled in titanium and titanium alloys -
Thickness 0,8 mm < =  a < =  6 mm - Dimensions
ICS: 49.025.30
БДС EN 2338:2003 (en) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 2339:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-08-01    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Листове, студено валцувани от
титан и титанови сплави. Дебелина 0,2 mm < = a < = 6 mm.
Размери (EN 2339:2001)
Aerospace series - Sheets, cold rolled in titanium and titanium alloys -
Thickness 0,2 mm < =  a < =  6 mm - Dimensions
ICS: 49.025.30
БДС EN 2339:2003 (en) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС EN 2344:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-08-01    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Кръгли пръти от топлоустойчиви
сплави, механично обработени. Диаметър 10 mm < = D < = 180
mm. Размери (EN 2344:2001)
Aerospace series - Round bars, machined in heat resisting alloys -
Diameter 10 mm < =  D < =  180 mm - Dimensions
ICS: 49.025.99
БДС EN 2344:2003 (en) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС EN 2346-002:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-05-17    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Огнеустойчиви електрически
кабели. Работни температури от 65 °C до 260 °C. Част 002: Общи
положения (EN 2346-002:2006)
Aerospace series - Cable, electrical, fire resistant - Operating
temperatures between - 65 °C and 260 °C - Part 002: General
ICS: 49.060
БДС EN 2346-002:2010 (en) 9 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 2346-003:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-05-17    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Огнеустойчиви електрически
кабели. Работни температури от 65 °C до 260 °C. Част 003:
Едножилен кабел, серия DL. Стандарт за продукт (EN
2346-003:2006)
Aerospace series - Cable, electrical, fire resistant - Operating
temperatures between - 65 °C and 260 °C - Part 003: DL family, single
core - Product standard
ICS: 49.060
БДС EN 2346-003:2010 (en) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 2346-004:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-05-17    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Огнеустойчиви електрически
кабели. Работни температури от 65 °C до 260 °C. Част 004: Серия
DN, едножилен кабел за ултравиолетов лазерен печат и
многожилен готов кабел. Леки. Стандарт за продукт (EN
2346-004:2006)
Aerospace series - Cable, electrical, fire resistant - Operating
temperatures between - 65  C and 260  C - Part 004: DN family, single
UV laser printable and multicore assembly - Light weight - Product
standard
ICS: 49.060
БДС EN 2346-004:2010 (en) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 2348:2012
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Статус: Действащ   Публикуван: 2012-01-24    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Кабелни комплекти за
управление. Технически изисквания (EN 2348:1988)
Aerospace series - Control cable assemblies - Technical specification
ICS: 49.035
БДС EN 2348:2012 (en) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 2349-201:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-12-19    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Изисквания и процедури за
изпитване на релета и контактори. Част 201: Визуален преглед (EN
2349-201:2006)
Aerospace series - Requirements and test procedures for relays and
contactors - Part 201: Visual inspection
ICS: 49.060
БДС EN 2349-201:2009 (en) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС EN 2349-202:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-12-19    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Изисквания и процедури за
изпитване на релета и контактори. Част 202: Изследване на
размерите и масите (EN 2349-202:2006)
Aerospace series - Requirements and test procedures for relays and
contactors - Part 202: Examination of dimensions and mass
ICS: 49.060
БДС EN 2349-202:2009 (en) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС EN 2349-301:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-12-19    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Изисквания и процедури за
изпитване на релета и контактори. Част 301: Напрежение на
задействане и напрежение на отпускане (EN 2349-301:2006)
Aerospace series - Requirements and test procedures for relays and
contactors - Part 301: Pick-up and drop-out voltage
ICS: 49.060
БДС EN 2349-301:2009 (en) 7 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 2349-302:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-12-19    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Изисквания и процедури за
изпитване на релета и контактори. Част 302: Изолационно
съпротивление (EN 2349-302:2006)
Aerospace series - Requirements and test procedures for relays and
contactors - Part 302: Insulation resistance
ICS: 49.060
БДС EN 2349-302:2009 (en) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС EN 2349-303:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-12-19    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Изисквания и процедури за
изпитване на релета и контактори. Част 303: Електрическа якост на
изолацията (EN 2349-303:2006)
Aerospace series - Requirements and test procedures for relays and
contactors - Part 303: Dielectric strength
ICS: 49.060
БДС EN 2349-303:2009 (en) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС EN 2349-304:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-12-19    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Изисквания и процедури за
изпитване на релета и контактори. Част 304: Време на задействане
и време на изключване (EN 2349-304:2006)
Aerospace series - Requirements and test procedures for relays and
contactors - Part 304: Operate and release time
ICS: 49.060
БДС EN 2349-304:2009 (en) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 2349-305:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-12-19    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Изисквания и процедури за
изпитване на релета и контактори. Част 305: Време за отделяне на
контактите (EN 2349-305:2006)
Aerospace series - Requirements and test procedures for relays and
contactors - Part 305: Bounce time
ICS: 49.060
БДС EN 2349-305:2009 (en) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 2349-306:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-12-19    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Изисквания и процедури за
изпитване на релета и контактори. Част 306: Постояннотоково и
променливотоково претоварване (EN 2349-306:2006)
Aerospace series - Requirements and test procedures for relays and
contactors - Part 306: Overload d.c. and a.c.
ICS: 49.060
БДС EN 2349-306:2009 (en) 7 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 2349-307:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-12-19    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Изисквания и процедури за
изпитване на релета и контактори. Част 307: Спадане на
контактното напрежение (EN 2349-307:2006)
Aerospace series - Requirements and test procedures for relays and
contactors - Part 307: Contact voltage drop
ICS: 49.060
БДС EN 2349-307:2009 (en) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС EN 2349-308:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-12-19    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Изисквания и процедури за
изпитване на релета и контактори. Част 308: Ток на бобина (EN
2349-308:2006)
Aerospace series - Requirements and test procedures for relays and
contactors - Part 308: Coil current
ICS: 49.060
БДС EN 2349-308:2009 (en) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС EN 2349-309:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-12-19    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Изисквания и процедури за
изпитване на релета и контактори. Част 309: Изходни смущаващи
напрежения (EN 2349-309:2006)
Aerospace series - Requirements and test procedures for relays and
contactors - Part 309: Exported spikes
ICS: 49.060
БДС EN 2349-309:2009 (en) 7 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 2349-310:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-12-22    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Изисквания и процедури за
изпитване на релета и контактори. Част 310: Пробив на изолацията
(EN 2349-310:2006)
Aerospace series - Requirements and test procedures for relays and
contactors - Part 310: Rupture
ICS: 49.060
БДС EN 2349-310:2009 (en) 7 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 2349-312:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-12-22    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Изисквания и процедури за
изпитване на релета и контактори. Част 312: Експлоатационен
живот, относно електрическите характеристики. Смесен товар (EN
2349-312:2006)
Aerospace series - Requirements and test procedures for relays and
contactors - Part 312: Electrical service life - Mixed load
ICS: 49.060
БДС EN 2349-312:2009 (en) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 2349-316:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-12-22    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Изисквания и процедури за
изпитване на релета и контактори. Част 316: Механична
дълготрайност (Якост при намален товар) (EN 2349-316:2006)
Aerospace series - Requirements and test procedures for relays and
contactors - Part 316: Mechanical life (Endurance at reduced load)
ICS: 49.060
БДС EN 2349-316:2009 (en) 7 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 2349-317:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-12-22    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Изисквания и процедури за
изпитване на релета и контактори. Част 317: Експлоатационен
живот на превключвател с бобина (EN 2349-317:2006)
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Aerospace series - Requirements and test procedures for relays and
contactors - Part 317: Service life of coil switching device
ICS: 49.060
БДС EN 2349-317:2009 (en) 7 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 2349-318:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-12-22    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Изисквания и процедури за
изпитване на релета и контактори. Част 318: Увеличаване на
напрежението при висока температура и намаляване на
напрежението при ниска температура (EN 2349-318:2006)
Aerospace series - Requirements and test procedures for relays and
contactors - Part 318: Pick-up voltage at high temperature and drop-out
voltage at low temperature
ICS: 49.060
БДС EN 2349-318:2009 (en) 7 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 2349-319:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-12-22    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Изисквания и процедури за
изпитване на релета и контактори. Част 319: Минимално токово
изпитване (EN 2349-319:2006)
Aerospace series - Requirements and test procedures for relays and
contactors - Part 319: Miss test
ICS: 49.060
БДС EN 2349-319:2009 (en) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС EN 2349-402:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-11-10    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Изисквания и процедури за
изпитване на релета и контактори. Част 402: Корозия, солени
пръски (EN 2349-402:2006)
Aerospace series - Requirements and test procedures for relays and
contactors - Part 402: Corrosion, salt spray
ICS: 49.060
БДС EN 2349-402:2009 (en) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС EN 2349-405:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-11-10    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Изисквания и процедури за
изпитване на релета и контактори. Част 405: Устойчивост на
флуиди (EN 2349-405:2006)
Aerospace series - Requirements and test procedures for relays and
contactors - Part 405: Fluid resistance
ICS: 49.060
БДС EN 2349-405:2009 (en) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС EN 2349-407:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-11-10    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Изисквания и процедури за
изпитване на релета и контактори. Част 407: Студ/ниско налягане и
влажна топлина (EN 2349-407:2006)
Aerospace series - Requirements and test procedures for relays and
contactors - Part 407: Cold/low pressure and moist heat
ICS: 49.060
БДС EN 2349-407:2009 (en) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС EN 2349-409:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-11-10    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Изисквания и процедури за
изпитване на релета и контактори. Част 409: Устойчивост на озон
(EN 2349-409:2007)
Aerospace series - Requirements and test procedures for relays and
contactors - Part 409: Ozone resistance
ICS: 49.060
БДС EN 2349-409:2009 (en) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС EN 2349-410:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-11-10    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Изисквания и процедури за
изпитване на релета и контактори. Част 410: Плесени (EN
2349-410:2007)
Aerospace series - Requirements and test procedures for relays and
contactors - Part 410: Mould
ICS: 49.060
БДС EN 2349-410:2009 (en) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС EN 2349-411:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-11-10    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Изисквания и процедури за
изпитване на релета и контактори. Част 411: Изменение на
температурата (EN 2349-411:2007)
Aerospace series - Requirements and test procedures for relays and
contactors - Part 411: Temperature change
ICS: 49.060
БДС EN 2349-411:2009 (en) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС EN 2349-412:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-11-10    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Изисквания и процедури за
изпитване на релета и контактори. Част 412: Херметизиране (EN
2349-412:2007)
Aerospace series - Requirements and test procedures for relays and
contactors - Part 412: Seal
ICS: 49.060
БДС EN 2349-412:2009 (en) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС EN 2349-413:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-11-10    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Изисквания и процедури за
изпитване на релета и контактори. Част 413: Вибрации,
синусоидални и случайни (EN 2349-413:2007)
Aerospace series - Requirements and test procedures for relays and
contactors - Part 413: Vibration, sinusoidal and random
ICS: 49.060
БДС EN 2349-413:2009 (en) 7 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 2349-414:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-11-10    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Изисквания и процедури за
изпитване на релета и контактори. Част 414: Механичен удар (EN
2349-414:2007)
Aerospace series - Requirements and test procedures for relays and
contactors - Part 414: Mechanical shock
ICS: 49.060
БДС EN 2349-414:2009 (en) 7 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 2349-415:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-11-10    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Изисквания и процедури за
изпитване на релета и контактори. Част 415: Ускорение (EN
2349-415:2007)
Aerospace series - Requirements and test procedures for relays and
contactors - Part 415: Acceleration
ICS: 49.060
БДС EN 2349-415:2009 (en) 7 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 2349-601:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-12-19    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Изисквания и процедури за
изпитване на релета и контактори. Част 601: Безопасно разстояние
до компас (EN 2349-601:2007)
Aerospace series - Requirements and test procedures for relays and
contactors - Part 601: Compass safety distance
ICS: 49.060
БДС EN 2349-601:2009 (en) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС EN 2350:2000
Статус: Действащ   Публикуван: 2000-04-01    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Защитни прекъсвачи.
Технически изисквания (EN 2350:1990)
Aerospace series - Circuit breakers - Technical specification
ICS: 49.060
БДС EN 2350:2000 (en) 26 стр. - 45.60 лв.

БДС EN 2353:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-12-23    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Натегателни муфи от
корозионноустойчива стомана. Размери и натоварвания (EN
2353:1988)
Aerospace series - Turnbarrels, control cable in corrosion resisting steel
- Dimensions and loads
ICS: 49.030.99
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БДС EN 2353:2011 (en) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 2354:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-12-23    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Накрайници с ухо и с резба от
корозионноустойчива стомана за винтови обтегачи на кабели за
управление. Размери и натоварвания (EN 2354:1988)
Aerospace series - Eye-ends, threaded, control cable in corrosion
resisting steel - Dimensions and loads
ICS: 49.030.99
БДС EN 2354:2011 (en) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 2355:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-12-23    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Вилкови накрайници с резба от
корозионноустойчива стомана за винтови обтегачи на кабели за
управление. Размери и натоварвания (EN 2355:1988)
Aerospace series - Fork-ends, threaded, control cable in corrosion
resisting steel - Dimensions and loads
ICS: 49.030.99
БДС EN 2355:2011 (en) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 2356:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-12-23    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Вилкови накрайници с резба от
корозионноустойчива стомана за търкалящи лагери. Размери и
натоварвания (EN 2356:1988)
Aerospace series - Fork-ends threaded, control cable for rolling bearings
in corrosion resisting steel - Dimensions and loads
ICS: 49.030.99
БДС EN 2356:2011 (en) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 2357:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-07-01    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Шпилки затягащи от
корозионноустойчива стомана за пресоване на кабели във веригата
за управление. Размери и натоварвания (EN 2357:1988)
Aerospace series - Stud-ends in corrosion resisting steel swaged on
type, control cable - Dimensions and loads
ICS: 49.035
БДС EN 2357:2003 (en) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС EN 2358:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-12-23    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Накрайници с ухо от
корозионноустойчива стомана, щамповани върху кабели за
управление. Размери и натоварвания (EN 2358:1988)
Aerospace series - Eye-ends in corrosion resisting steel swaged on type,
control cable - Dimensions and loads
ICS: 49.035
БДС EN 2358:2011 (en) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 2359:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-12-23    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Вилкови накрайници от
корозионноустойчива стомана, щамповани върху кабели за
управление. Размери и натоварвания (EN 2359:1988)
Aerospace series - Fork-ends in corrosion resisting steel swaged on
type, control cable - Dimensions and loads
ICS: 49.035
БДС EN 2359:2011 (en) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 2360:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-12-23    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Вилкови накрайници за
търкалящи лагери от корозионноустойчива стомана, щамповани
върху кабели за управление. Размери и натоварвания (EN
2360:1988)
Aerospace series - Fork-ends for rolling bearings in corrosion resisting
steel swaged on type, control cable - Dimensions and loads
ICS: 49.035
БДС EN 2360:2011 (en) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 2361:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-12-23    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Сферични накрайници,
двустранни от корозионноустойчива стомана, щамповани върху

кабели за управление. Размери и натоварвания (EN 2361:1988)
Aerospace series - Ball-ends, double shank in corrosion resisting steel
swaged on type, control cable - Dimensions and loads
ICS: 49.035
БДС EN 2361:2011 (en) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС EN 2362:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-02-29    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Едностранни накрайници със
сферична глава от корозионноустойчива стомана, щамповани върху
кабели за управление. Размери и натоварвания (EN 2362:1988)
Aerospace series - Ball-ends in corrosion resisting steel swaged on type,
control cable - Dimensions and loads
ICS: 49.035
БДС EN 2362:2012 (en) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС EN 2363:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-11-30    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Застопоряващи скоби за
обтегачи на контролни кабели. Размери (EN 2363:1988)
Aerospace series - Locking clips for turnbuckles of control cables -
Dimensions
ICS: 49.030.99
БДС EN 2363:2011 (en) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС EN 2364:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-06-01    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Пасовачни болтове с глава (EN
2364:1989)
Aerospace series - Pins, shear, headed, close tolerance
ICS: 49.030.20
БДС EN 2364:2006 (en) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС EN 2365:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-08-01    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Втулки от алуминиеви сплави
(EN 2365:1989)
Aerospace series - Collars, aluminium alloy
ICS: 49.030.99
БДС EN 2365:2003 (en) 5 стр. - 10.80 лв.

БДС EN 2367:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-07-01    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Шплинтове от стомана по EN
2573 (EN 2367:1989)
Aerospace series - Split pins in steel EN 2573
ICS: 49.030.99
БДС EN 2367:2003 (en) 7 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 2374:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-08-01    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Усилени със стъклени влакна
формовъчни и сандвич композити. Производство на плочи за
изпитване (EN 2374:1991)
Aerospace series - Glass fibre reinforced mouldings and sandwich
composites - Production of test panels
ICS: 49.025.40
БДС EN 2374:2003 (en) 16 стр. - 28.80 лв.

БДС EN 2375:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-08-01    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Предварително импрегнирани
със смола материали. Процедура за вземане на проби от
производствени партиди (EN 2375:1992)
Aerospace series - Resin preimpregnated materials - Production batch
sampling procedure
ICS: 49.025.40
БДС EN 2375:2003 (en) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС EN 2377:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-08-01    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Усилени със стъклени влакна
пластмаси. Метод за изпитване. Определяне на привидната
вътрешнослоеста якост на срязване (EN 2377:1989)
Aerospace series - Glass fibre reinforced plastics - Test method -
Determination of apparent interlaminar shear strength
ICS: 49.025.40
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БДС EN 2377:2003 (en) 9 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 2378:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-08-01    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Усилени с влакна пластмаси.
Определяне абсорбция на вода чрез потапяне (EN 2378:1995)
Aerospace series - Fibre reinforced plastics - Determination of water
absorption by immmersion
ICS: 49.025.40
БДС EN 2378:2003 (en) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 2381:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-08-01    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Алуминиева сплав AL-
P7009-T7452. Ръчни изковки 40 mm < или = a <или = 150 mm (EN
2381:1992)
Aerospace series - Aluminium alloy AL-P7009-T7452 - Hand forgings 40
mm < or = a < or = 150 mm
ICS: 49.025.40
БДС EN 2381:2003 (en) 5 стр. - 10.80 лв.

БДС EN 2384:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-08-01    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Алуминиева сплав AL-P2014A
T6511. Пресувани пръти и профили a или D < или = 150 mm (EN
2384:1992)
Aerospace series - Aluminium alloy AL-P2014A T6511 - Extruded bars
and sections a or D < or = 150 mm
ICS: 49.025.20
БДС EN 2384:2003 (en) 5 стр. - 10.80 лв.

БДС EN 2385:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-08-01    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Алуминиева сплав AL-
P7009-T74511. Пресувани пръти и профили a или D < или = 125
mm (EN 2385:1992)
Aerospace series - Aluminium alloy AL-P7009-T74511 - Extruded bars
and sections a or D < or = 125 mm
ICS: 49.025.20
БДС EN 2385:2003 (en) 5 стр. - 10.80 лв.

БДС EN 2395:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-08-01    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Алуминиева сплав AL-P2014A -
T4 или T42. Листове и ленти 0,4 mm <= a <= 6 mm (EN 2395:1994)
Aerospace series - Aluminium alloy AL-P2014A - T4 or T42 - Sheet and
strip 0,4 mm <= a <= 6 mm
ICS: 49.025.20
Заменен от: БДС EN 2395:2008
БДС EN 2395:2003 (en) 5 стр. - 10.80 лв.

БДС EN 2395:2008
Статус: Действащ   Публикуван: 2008-02-28    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Алуминиева сплав AL-P2014A-T4
или T42. Листове и ленти - 0,4 mm <a <6 mm (EN 2395:2005)
Aerospace series - Aluminium alloy AL-P2014A-T4 or T42 - Sheet and
strip - 0,4 mm <a <6 mm
ICS: 49.025.20
Заменя: БДС EN 2395:2003
БДС EN 2395:2008 (en) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 2398:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-03-29    ТК-0/ПК-36
Авиация и космонавтика. Топлоустойчива стомана FE-PA2601
(X6NiCrTiMoV26-15) - Rm >= 900 MPa - пръти за болтове
произведени на металорежещи машини - D <= 25 mm (EN
2398:2008)
Aerospace series - Heat resisting steel FE-PA2601 (X6NiCrTiMoV26-15)
- Rm ≥ 900 MPa - Bars for machined bolts - D ≤ 25 mm
ICS: 49.025.10
БДС EN 2398:2010 (en) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 2399:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-03-29    ТК-0/ПК-36
Авиация и космонавтика. Топлоустойчива стомана FE-PA2601
(X4NiCrTiMoV26-15) - Rm >= 900 MPa. Пръти за болтове
произведени чрез коване - D <= 25 mm (EN 2399:2008)

Aerospace series - Heat resisting steel FE-PA2601 (X4NiCrTiMoV26-15)
- Rm ≥ 900 MPa - Bars for forged bolts - D ≤ 25 mm
ICS: 49.025.10
БДС EN 2399:2010 (en) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 2413:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-07-01    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Болтове с шестостенна ниска
глава пасовъчни с къса резба от легирана стомана с кадмиево
покритие. Клас: 1100 MPa (при температура на околната среда)/
235 °C (EN 2413:1995)
Aerospace series - Bolts, shouldered, thin hexagonal head, close
tolerance shank, short thread, in alloy steel, cadmium plated -
Classification: 1 100 MPa (at ambient temperature) / 235 °C
ICS: 49.030.20
БДС EN 2413:2003 (en) 7 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 2422:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-06-01    ТК-0/ПК-36
Серия въздухоплаване. Алуминиева сплав AL-P2124A - T351. Плочи
25 mm <a <120 mm (EN 2422:2005)
Aerospace series - Aluminium alloy AL-P2124-T351 - Plate - 25 mm <a
<120 mm
ICS: 49.025.20
БДС EN 2422:2006 (en) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 2424:2008
Статус: Отменен   Публикуван: 2008-02-28    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Маркиране на продуктите на
авиационната и космическа техника (EN 2424:1995)
Aerospace series - Marking of aerospace products
ICS: 49.025.01
БДС EN 2424:2008 (en) 7 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 2424:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-05-30    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Маркировка на продукти за
авиационна и космическа техника (EN 2424:2008)
Aerospace series - Marking of aerospace products
ICS: 49.035
БДС EN 2424:2011 (en) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 2428:2000
Статус: Действащ   Публикуван: 2000-08-01    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Етилен-пропиленов каучук
(EPM/EPDM). Твърдост 50 IRHD (EN 2428:1995)
Aerospace series - Ethylene-propylene rubber (EPM/EPDM) - Hardness
50 IRHD
ICS: 49.025.40
БДС EN 2428:2000 (en) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС EN 2429:2000
Статус: Действащ   Публикуван: 2000-08-01    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Етилен-пропиленов каучук
(EPM/EPDM). Твърдост 60 IRHD (EN 2429:1995)
Aerospace series - Ethylene-propylene rubber (EPM/EPDM) - Hardness
60 IRHD
ICS: 49.025.40
БДС EN 2429:2000 (en) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС EN 2430:2000
Статус: Действащ   Публикуван: 2000-08-01    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Етилен-пропиленов каучук
(EPM/EPDM). Твърдост 70 IRHD (EN 2430:1995)
Aerospace series - Ethylene-propylene rubber (EPM/EPDM) - Hardness
70 IRHD
ICS: 49.025.40
БДС EN 2430:2000 (en) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС EN 2431:2000
Статус: Действащ   Публикуван: 2000-08-01    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Етилен-пропиленов каучук
(EPM/EPDM). Твърдост 80 IRHD (EN 2431:1995)
Aerospace series - Ethylene-propylene rubber (EPM/EPDM) - Hardness
80 IRHD
ICS: 49.025.40
БДС EN 2431:2000 (en) 6 стр. - 10.80 лв.
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БДС EN 2432:2000
Статус: Действащ   Публикуван: 2000-08-01    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Етилен-пропиленов каучук
(EPM/EPDM). Твърдост 90 IRHD (EN 2432:1995)
Aerospace series - Ethylene-propylene rubber (EPM/EPDM) - Hardness
90 IRHD
ICS: 49.025.40
БДС EN 2432:2000 (en) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС EN 2434-001:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-11-16    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Бои и лакове. Двукомпонентна
полиуретанова финишна обработка на студено. Част 001: Основни
изисквания (EN 2434-001:2010)
Aerospace series - Paints and varnishes - Two component cold curing
polyurethane finish - Part 001: Basic requirements
ICS: 49.040
БДС EN 2434-001:2010 (en) 11 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 2434-002:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-11-16    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Бои и лакове. Двукомпонентна
полиуретанова финишна обработка на студено. Част 002: Висока
химична устойчивост (EN 2434-002:2010)
Aerospace series - Paints and varnishes - Two component cold curing
polyurethane finish - Part 002: High chemical resistance
ICS: 49.040
БДС EN 2434-002:2010 (en) 11 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 2434-003:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-11-16    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Бои и лакове. Двукомпонентна
полиуретанова финишна обработка на студено. Част 003:
Еластична и високоустойчива на флуиди система за интериорни
цели (EN 2434-003:2010)
Aerospace series - Paints and varnishes - Two component cold curing
polyurethane finish - Part 003: Flexible and high fluid resistance for
interior
ICS: 49.040
БДС EN 2434-003:2010 (en) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 2434-004:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-11-16    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Бои и лакове. Двукомпонентна
полиуретанова финишна обработка на студено. Част 004: Висока
гъвкавост (EN 2434-004:2010)
Aerospace series - Paints and varnishes - Two component cold curing
polyurethane finish - Part 004: High flexibility
ICS: 49.040
БДС EN 2434-004:2010 (en) 11 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 2434-005:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-06-01    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Бои и лакове. Двукомпонентен
полиуретанов финишен слой за студено втвърдяване. Част 005:
Висока гъвкавост и устойчивост на химични агенти за военни цели
(EN 2434-005:2006)
Aerospace series - Paints and varnishes - Two component cold curing
polyurethane finish - Part 005: High flexibility and chemical agent
resistance for military application
ICS: 49.040
БДС EN 2434-005:2006 (en) 19 стр. - 36.00 лв.

БДС EN 2435-001:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-06-01    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Бои и лакове.
Корозионноустойчив, съдържащ хромат, двукомпонентен грунд за
втвърдяване на студено. Част 001: Минимални изисквания (EN
2435-001:2006)
Aerospace series - Paints and varnishes - Corrosion resistant chromated
two component cold curing primer - Part 001: Minimum requirements
ICS: 49.040
БДС EN 2435-001:2006 (en) 9 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 2435-002:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-06-01    ТК-0/ПК-36

Авиационна и космическа техника. Бои и лакове.
Корозионноустойчив, съдържащ хромат, двукомпонентен грунд за
втвърдяване на студено. Част 002: Висока устойчивост на корозия
(EN 2435-002:2006)
Aerospace series - Paints and varnishes - Corrosion resistant chromated
two component cold curing primer - Part 002: High corrosion resistance
ICS: 49.040
БДС EN 2435-002:2006 (en) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 2435-003:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-06-01    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Бои и лакове.
Корозионноустойчив, съдържащ хромат, двукомпонентен грунд за
втвърдяване на студено. Част 003: Висока устойчивост на корозия
и на флуиди (EN 2435-003:2006)
Aerospace series - Paints and varnishes - Corrosion resistant chromated
two component cold curing primer - Part 003: High corrosion and fluid
resistance
ICS: 49.040
БДС EN 2435-003:2006 (en) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 2435-004:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-06-01    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Бои и лакове.
Корозионноустойчив, съдържащ хромат, двукомпонентен грунд за
втвърдяване на студено. Част 004: Висока устойчивост на корозия с
повърхностна подготовка с допустимо отклонение (EN
2435-004:2006)
Aerospace series - Paints and varnishes - Corrosion resistant chromated
two component cold curing primer - Part 004: High corrosion and fluid
resistance with surface preparation tolerance
ICS: 49.040
БДС EN 2435-004:2006 (en) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 2435-005:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-06-01    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Бои и лакове.
Корозионноустойчив, съдържащ хромат, двукомпонентен грунд за
втвърдяване на студено. Част 005: Висока устойчивост на корозия
за военни цели (EN 2435-005:2006)
Aerospace series - Paints and varnishes - Corrosion resistant chromated
two component cold curing primer - Part 005: High corrosion resistance
for military application
ICS: 49.040
БДС EN 2435-005:2006 (en) 16 стр. - 28.80 лв.

БДС EN 2436-001:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-06-01    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Бои и лакове.
Корозионноустойчив, несъдържащ хромат, двукомпонентен грунд
за втвърдяване на студено. Част 001: Основни изисквания (EN
2436-001:2006)
Aerospace series - Paints and varnishes - Corrosion resistant chromate-
free two component cold curing primer - Part 001: Basic requirements
ICS: 49.040
БДС EN 2436-001:2006 (en) 11 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 2436-002:2008
Статус: Действащ   Публикуван: 2008-02-28    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Бои и лакове. Корозионно
устойчив, несъдържащ хромат, двукомпонентен грунд за
втвърдяване на студено. Част 002: Висока устойчивост на корозия
(EN 2436-002:2006)
Aerospace series - Paints and varnishes - Corrosion resistant chromate-
free two component cold curing primer - Part 002: High corrosion
resistance
ICS: 49.040
БДС EN 2436-002:2008 (en) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 2436-003:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-06-01    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Бои и лакове.
Корозионноустойчив, несъдържащ хромат, двукомпонентен грунд
за втвърдяване на студено. Част 003: Висока устойчивост на
корозия и на флуиди (EN 2436-003:2006)
Aerospace series - Paints and varnishes - Corrosion resistant chromate-
free two component cold curing primer - Part 003: High corrosion and
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fluid resistance
ICS: 49.040
БДС EN 2436-003:2006 (en) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 2436-004:2008
Статус: Действащ   Публикуван: 2008-02-28    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Бои и лакове.
Корозионноустойчив, несъдържащ хромат, двукомпонентен грунд
за втвърдяване на студено. Част 4: Висока устойчивост на корозия
и устойчивост на флуиди с допустимо отклонение на подготвената
повърхност (EN 2436-004:2006)
Aerospace series - Paints and varnishes - Corrosion resistant chromate-
free two component cold curing primer - Part 004: High corrosion and
fluid resistance with surface preparation tolerance
ICS: 49.040
БДС EN 2436-004:2008 (en) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 2436-005:2008
Статус: Действащ   Публикуван: 2008-02-28    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Бои и лакове.
Корозионноустойчив, несъдържащ хромат, двукомпонентен грунд
за втвърдяване на студено. Част 005: За горната част се използва с
допустимо отклонение на подготвената повърхност (EN
2436-005:2006)
Aerospace series - Paints and varnishes - Corrosion resistant chromate-
free two component cold curing primer - Part 005: For exterior use with
surface preparation tolerance
ICS: 49.040
БДС EN 2436-005:2008 (en) 11 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 2436-006:2008
Статус: Действащ   Публикуван: 2008-02-28    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Бои и лакове. Корозионно
устойчив, несъдържащ хромат, двукомпонентен грунд за
втвърдяване на студено. Част 6: Висока устойчивост на корозия за
военно приложение (EN 2436-006:2006)
Aerospace series - Paints and varnishes - Corrosion resistant chromate-
free two component cold curing epoxy primer - Part 006: High corrosion
resistance for military application
ICS: 49.040
БДС EN 2436-006:2008 (en) 16 стр. - 28.80 лв.

БДС EN 2437:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-06-01    ТК-0/ПК-36
Серия въздухоплаване. Хроматни конверсионни покрития (жълти)
за алуминий и алуминиеви сплави (EN 2437:2001)
Aerospace series - Chromate conversion coatings (yellow) for
aluminium and aluminium alloys
ICS: 49.040
БДС EN 2437:2006 (en) 11 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 2438:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-03-29    ТК-0/ПК-36
Авиация и космонавтика. Стомана FE-PL2102 (35NiCr6) - 900 MPa
<= Rm <= 1 100 MPa. Пръти - De <= 40 mm (EN 2438:2008)
Aerospace series - Steel FE-PL2102 (35NiCr6) - 900 MPa ≤ Rm ≤ 1 100
MPa - Bars - De ≤ 40 mm
ICS: 49.025.10
БДС EN 2438:2010 (en) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 2439:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-06-30    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Стомана FE-PL2102 (34NiCr6) -
900 MPa <= Rm <= 1 100 MPa. Изковки De <= 40 mm (EN
2439:2009)
Aerospace series - Steel FE-PL2102 (34NiCr6) - 900 MPa ≤ Rm ≤ 1 100
MPa - Forgings - De ≤ 40 mm
ICS: 49.025.10
БДС EN 2439:2010 (en) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 2446:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-06-01    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Стомана FE-PL1503 (35CrMo4) -
1 100 MPa <= Rm <= 1 300 MPa. Пръти De <= 25 mm (EN
2446:2008)
Aerospace series - Steel FE-PL1503 (35CrMo4) - 1 100 MPa ≤ Rm ≤ 1
300 MPa - Bars - De ≤ 25 mm

ICS: 49.025.10
БДС EN 2446:2011 (en) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 2448:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-06-30    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Стомана FE-PL1503 (35CrMo4) -
900 MPa <= Rm <= 1 100 MPa. Пръти De <= 40 mm (EN 2448:2008)
Aerospace series - Steel FE-PL1503 (35CrMo4) - 900 MPa ≤ Rm ≤ 1
100 MPa - Bars - De ≤ 40 mm
ICS: 49.025.10
БДС EN 2448:2010 (en) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 2460:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-06-30    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Стомана FE-PM1901 (X12Cr13) -
600 MPa <= Rm <= 800 MPa. Пръти De <= 70 mm (EN 2460:2009)
Aerospace series - Steel FE-PM1901 (X12Cr13) - 600 MPa ≤ Rm ≤ 800
MPa  - Bars - De ≤ 70 mm
ICS: 49.025.10
БДС EN 2460:2010 (en) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 2461:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-06-30    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Стомана FE-PM1901 (X12Cr13) -
600 MPa <= Rm <= 800 MPa. Изковки De <= 70 mm (EN 2461:2009)
Aerospace series - Steel FE-PM1901 (X12Cr13) - 600 MPa ≤ Rm ≤ 800
MPa - Forgings - De ≤ 70 mm
ICS: 49.025.10
БДС EN 2461:2010 (en) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 2465:2008
Статус: Действащ   Публикуван: 2008-02-29    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Стомана FE-PA3901 (X2CrNi18-9),
омекотена 450 MPa <= Rm <= 680 MPa. Пръти 4 mm <= De <= 100
mm за обработка на металорежеща машина (EN 2465:2007)
Aerospace series - Steel FE-PA3901 (X2CrNi18-9) - Softened - 450 MPa
≤ Rm ≤ 680 MPa - Bar for machining - 4 mm ≤ De ≤ 100 mm
ICS: 49.025.10
БДС EN 2465:2008 (en) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 2466:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-06-30    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Стомана FE-PA3901
(X2CrNi19-11. Омекотена. Изковки De <= 100 mm (EN 2466:2009)
Aerospace series - Steel FE-PA3901 (X2CrNi19-11) - Softened -
Forgings - De ≤ 100 mm
ICS: 49.025.10
БДС EN 2466:2010 (en) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 2467:2008
Статус: Действащ   Публикуван: 2008-02-29    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Стомана FE-PA3901 (X2CrNi18-9).
Въздушно стопена, омекотена. Дебел и тънък лист и лента 0,4 mm
<= a <= 20 mm; 520 MPa <= Rm <= 670 MPa (EN 2467:2007)
Aerospace series - Steel FE-PA3901 (X2CrNi18-9) - Air melted -
Softened - Plate, sheet and strip - 0,4 mm ≤ a ≤ 20 mm - 520 MPa ≤
Rm ≤ 670 MPa
ICS: 49.025.10
БДС EN 2467:2008 (en) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 2469:2007
Статус: Действащ   Публикуван: 2007-09-01    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Стомана FE-PA3901
(X1CrNi18-10). Въздушно стопена. Омекотена. Телове 0,4 mm <= D
<= 12,5 mm; 450 MPa <= Rm <= 650 Mpa (EN 2469:2007)
Aerospace series - Steel FE-PA3901 (X1CrNi18-10) - Air melted -
Softened - Wires - 0,4 mm ≤ D ≤ 12,5 mm - 450 MPa ≤ Rm ≤ 650 MPa
ICS: 49.025.10
БДС EN 2469:2007 (en) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 2478:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-06-30    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Стомана FE-PL2107 (30NiCrMo16)
- 1 220 MPa <= Rm <= 1 370 MPa. Пръти De <= 40 mm (EN
2478:2008)
Aerospace series - Steel FE-PL2107 (30NiCrMo16) - 1 220 MPa ≤ Rm ≤
1 370 MPa - Bars - De ≤ 40 mm
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ICS: 49.025.10
БДС EN 2478:2010 (en) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 2480:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-06-30    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Стомана FE-PL2108 (36NiCrMo16)
- 1 250 MPa <= Rm <= 1 400 MPa. Пръти De <= 75 mm (EN
2480:2008)
Aerospace series - Steel FE-PL2108 (36NiCrMo16) - 1 250 MPa ≤ Rm ≤
1 400 MPa - Bars - De ≤ 75 mm
ICS: 49.025.10
БДС EN 2480:2010 (en) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 2481:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-01-24    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Стомана FE-PL2108 (36NiCrMo16)
- 1250 MPa <= Rm <= 1400 MPa. Изковки De <= 75 mm (EN
2481:2010)
Aerospace series - Steel FE-PL2108 (36NiCrMo16) - 1 250 MPa ≤ Rm ≤
1 400 MPa - Forgings - De ≤ 75 mm
ICS: 49.025.10
БДС EN 2481:2011 (en) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 2482:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-01-24    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Стомана FE-PL2108 (36NiCrMo16)
- 1100 MPa <= Rm <= 1300 MPa. Пръти Dе <= 100 mm (EN
2482:2010)
Aerospace series - Steel FE-PL2108 (36NiCrMo16) - 1 100 MPa ≤ Rm ≤
1 300 MPa - Bars - De ≤ 100 mm
ICS: 49.025.10
БДС EN 2482:2011 (en) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 2483:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-01-24    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Стомана FE-PL2108 (36NiCrMo16)
- 1100 MPa <= Rm <= 1300 MPa. Изковки Dе <= 100 mm (EN
2483:2010)
Aerospace series - Steel FE-PL2108 (36NiCrMo16) - 1 100 MPa ≤ Rm ≤
1 300 MPa - Forgings - De ≤ 100 mm
ICS: 49.025.10
БДС EN 2483:2011 (en) 9 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 2484:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-09-01    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Микрофилмиране на чертежи.
Перфокарта за микрофилм 35 mm (EN 2484:1989)
Aerospace series - Microfilming of drawings - Aperture card for 35 mm
microfilm
ICS: 37.080
БДС EN 2484:2003 (en) 9 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 2486:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-06-01    ТК-0/ПК-36
Серия въздухоплаване. Алуминиева сплав AL-P2618A. Заготовки за
коване (EN 2486:2005)
Aerospace series - Aluminium alloy AL-P2618A - Forging stock
ICS: 49.025.20
БДС EN 2486:2006 (en) 9 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 2489:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-08-01    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Усилени с влакна пластмаси.
Определяне въздействието на флуиди за изпитване (EN 2489:1995)
Aerospace series - Fibre reinforced plastics - Determination of the
action of test fluids
ICS: 49.025.40
БДС EN 2489:2003 (en) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 2491:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-08-12    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Сухи смазочни материали от
молибденов дисулфид. Методи за покритие (EN 2491:2011)
Aerospace series - Molybdenum disulphide dry lubricants - Coating
methods
ICS: 49.040
БДС EN 2491:2011 (en) 11 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 2495:2000
Статус: Действащ   Публикуван: 2000-04-01    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Температурнокомпенсиращи
еднополюсни защитни прекъсвачи с обявени токове до 25 А.
Стандарт за продукт (EN 2495:1990)
Aerospace series - Single-pole circuit breakers temperature
compensated rated currents up to 25 A - Product standard
ICS: 49.060
БДС EN 2495:2000 (en) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 2497:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-08-01    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Сухо абразивно обработване със
струен апарат на титан и титанови сплави (EN 2497:1989)
Aerospace series - Dry abrasive blasting of titanium and titanium alloys
ICS: 49.040
БДС EN 2497:2003 (en) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС EN 2498:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-06-01    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Регулируеми присъединителни
накрайници с плъзгащ лагер със самосмазващо покритие и опашка
с резба. Размери и натоварвания (EN 2498:1990)
Aerospace series - Rod ends, adjustable self-aligning plain bearing with
self-lubricating liner and threaded shank - Dimensions and loads
ICS: 49.035
БДС EN 2498:2006 (en) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС EN 2499:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-08-25    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Процес на копиране и
съхраняване на данни от компютризирана електронна среда върху
микрофилм (COM). А6 микрофилм (EN 2499:1987)
Aerospace series - Computer output microfiche (COM) - A6 microfiche
ICS: 37.080, 35.220.30
БДС EN 2499:2011 (en) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС EN 2501:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-07-01    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Шарнирни лагери от
корозионноустойчива стомана със самосмазваща черупка с широка
вътрешна гривна. Размери и натоварвания (EN 2501:1988)
Aerospace series - Bearings, spherical plain in corrosion resisting steel
with self-lubricating liner and wide inner ring - Dimensions and loads
ICS: 49.035
БДС EN 2501:2003 (en) 5 стр. - 10.80 лв.

БДС EN 2501:2003/AC1:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-07-01    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Шарнирни лагери от
корозионноустойчива стомана със самосмазваща черупка с широка
вътрешна гривна. Размери и натоварвания (EN
2501:1988/AC1:1988)
Aerospace series - Bearings, spherical plain in corrosion resisting steel
with self-lubricating liner and wide inner ring - Dimensions and loads
ICS: 49.035
БДС EN 2501:2003/AC1:2003 (en) 0 стр. - 0.00 лв.

БДС EN 2511:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-06-01    ТК-0/ПК-36
Серия въздухоплаване. Алуминиева сплав AL-P7075 - T7351. Плочи
6 mm <a <100 mm (EN 2511:2005)
Aerospace series - Aluminium alloy AL-P7075-T7351 - Plate -6 mm <a 
<100 mm
ICS: 49.025.20
БДС EN 2511:2006 (en) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 2515:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-07-01    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Регулируеми присъединителни
накрайници с вилка и стебло с резба. Размери и натоварвания (EN
2515:1990)
Aerospace series - Rod ends, adjustable single fork and threaded shank
- Dimensions and loads
ICS: 49.035
БДС EN 2515:2003 (en) 6 стр. - 10.80 лв.
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БДС EN 2516:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-07-01    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Пасивиране на
корозионноустойчиви стомани и премахване на замърсяванията от
сплави на никелова основа (EN 2516:1997)
Aerospace series - Passivation of corrosion resisting steels and
decontamination of nickel base alloys
ICS: 49.040
БДС EN 2516:2004 (en) 9 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 2535:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-05-28    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Вакуумно отлагане на кадмий
(EN 2535:2011)
Aerospace series - Vacuum deposition of cadmium
ICS: 49.040
БДС EN 2535:2011 (en) 14 стр. - 25.20 лв.

БДС EN 2536:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-08-01    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Анодиране с твърдо покритие на
алуминиеви сплави (EN 2536:1995)
Aerospace series - Hard anodizing of aluminium alloys
ICS: 49.040
БДС EN 2536:2003 (en) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 2542:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-06-30    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Стомана FE-PL1502 (25CrMo4).
Отгрята. Прът и тел De <= 40 mm. Предимно за гайки (EN
2542:2008)
Aerospace series - Steel FE-PL1502 (25CrMo4) - Annealed - Bar and
wire - De ≤ 40 mm - For prevailing torque nuts
ICS: 49.025.10
БДС EN 2542:2010 (en) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 2543:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-06-30    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Стомана FE-PL1502 (25CrMo4).
Отгрята. Лист и лента 0,3 mm <= a <= 2 mm. Предимно за гайки
(EN 2543:2009)
Aerospace series - Steel FE-PL1502 (25CrMo4) - Annealed - Sheet and
strip - 0,3 mm ≤ a ≤ 2 mm - For prevailing torque nuts
ICS: 49.025.10
БДС EN 2543:2010 (en) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 2544:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-07-01    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Изобразяване на нитове на
чертежите за авиационна и космическа техника (EN 2544:1987)
Aerospace series - Representation of rivets on drawings for aerospace
equipment
ICS: 49.030.99
БДС EN 2544:2003 (en) 7 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 2545-1:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-08-01    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Заготовки за претопяване и
отливки от титан и титанови сплави. Технически изисквания. Част
1: Общи изисквания (EN 2545-1:1995)
Aerospace series - Titanium and titanium alloy remelting stock and
castings - Technical specification - Part 1: General requirements
ICS: 49.025.30
БДС EN 2545-1:2003 (en) 11 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 2545-2:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-08-01    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Заготовки за претопяване и
отливки от титан и титанови сплави. Технически изисквания. Част
2: Заготовки за претопяване (EN 2545-2:1995)
Aerospace series - Titanium and titanium alloy remelting stock and
castings - Technical specification - Part 2: Remelting stock
ICS: 49.025.30
БДС EN 2545-2:2003 (en) 7 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 2545-3:2003

Статус: Действащ   Публикуван: 2003-08-01    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Заготовки за претопяване и
отливки от титан и титанови сплави. Технически изисквания. Част
3: Предпроизводствени и производствени отливки (EN 2545-3:1995)
Aerospace series - Titanium and titanium alloy remelting stock and
castings - Technical specification - Part 3: Pre-production and
production castings
ICS: 49.025.30
БДС EN 2545-3:2003 (en) 19 стр. - 36.00 лв.

БДС EN 2546:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-07-01    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Шайби осигурителни радиално
назъбени от корозионноустойчива стомана. Размери (EN 2546:1988)
Aerospace series - Washers, lock with radial serrations in corrosion
resisting steel - Dimensions
ICS: 49.030.99
Заменен от: БДС EN 2546:2006
БДС EN 2546:2003 (en) 5 стр. - 10.80 лв.

БДС EN 2546:2003/AC1:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-07-01    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Шайби осигурителни радиално
назъбени от корозионноустойчива стомана. Размери (EN
2546:1988/AC1:1988)
Aerospace series - Washers, lock with radial serrations in corrosion
resisting steel - Dimensions
ICS: 49.030.99
Заменен от: БДС EN 2546:2006
БДС EN 2546:2003/AC1:2003 (en) 0 стр. - 0.00 лв.

БДС EN 2546:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-08-01    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Шайби осигурителни радиално
назъбени от корозионноустойчива стомана, пасивирани за лостове
на механизма за управление на полета. Размери (EN 2546:2006)
Aerospace series - Washers, lock with radial serrations in corrosion
resisting steel passivated for flight control rods - Dimensions
ICS: 49.030.50
Заменя: БДС EN 2546:2003/AC1:2003, БДС EN 2546:2003
БДС EN 2546:2006 (en) 7 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 2547:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-09-01    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Филмиране на документи.
Микрофилм 105 mm (микрофиш А6) (EN 2547:1987)
Aerospace series - Filming of documents - Microfilm 105 mm
(microfiche A6)
ICS: 37.080
БДС EN 2547:2003 (en) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС EN 2549:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-07-01    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Болтове с шестостенна глава
пасовъчни с къса резба от титанова сплав, анодирани, смазани с
MoS2. Клас: 1100 MPa (при температура на околната среда)/ 315 °C
(EN 2549:1995)
Aerospace series - Bolts, normal hexagonal head, close tolerance
normal shank, short thread, in titanium alloy, anodized, MoS2 lubricated
- Classification: 1 100 MPa (at ambient temperature) / 315 °C
ICS: 49.030.20
Заменен от: БДС EN 2549:2006
БДС EN 2549:2003 (en) 9 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 2549:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-08-01    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Пасовачни болтове с
шестостенна глава с къса резба от титанова сплав, анодирани,
смазани с MoS2. Клас: 1100 MPa (при температура на околната
среда)/ 315 °C (EN 2549:2006)
Aerospace series - Bolts, normal hexagonal head, close tolerance
normal shank, short thread, in titanium alloy, anodized, MoS2
lubricated, metric series - Classification: 1 100 MPa (at ambient
temperature) / 315 °C
ICS: 49.030.20
Заменя: БДС EN 2549:2003
БДС EN 2549:2006 (en) 10 стр. - 18.00 лв.
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БДС EN 2550:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-07-01    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Нитове монолитни с нормална
скрита глава с ъгъл 100° от алуминий 1050А, инчова серия (EN
2550:1992)
Aerospace series - Rivets, solid, 100° normal countersunk head, in
aluminium 1050A, inch based series
ICS: 49.030.99, 21.060.40
БДС EN 2550:2003 (en) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС EN 2551:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-07-01    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Нитове монолитни с нормална
скрита глава с купол с ъгъл 100° от алуминиева сплав 2117, инчова
серия (EN 2551:1992)
Aerospace series - Rivets, solid, 100° normal countersunk head with
dome, in aluminium alloy 2117, inch based series
ICS: 49.030.99, 21.060.40
БДС EN 2551:2003 (en) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС EN 2552:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-07-01    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Нитове монолитни с нормална
скрита глава с купол с ъгъл 100°, от алуминиева сплав 2117,
анодирани или хромирани, инчова серия (EN 2552:1992)
Aerospace series - Rivets, solid, 100° normal countersunk head with
dome, in aluminium alloy 2117, anodized or chromated, inch based
series
ICS: 49.030.99, 21.060.40
БДС EN 2552:2003 (en) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС EN 2553:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-07-01    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Нитове монолитни с нормална
скрита глава с купол с ъгъл 100° от алуминиева сплав 2117А,
инчова серия (EN 2553:1992)
Aerospace series - Rivets, solid, 100° normal countersunk head with
dome, in aluminium alloy 2017A, inch based series
ICS: 49.030.99, 21.060.40
БДС EN 2553:2003 (en) 7 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 2555:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-07-01    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Нитове монолитни с нормална
скрита глава с купол с ъгъл 100° от алуминиева сплав 5056А,
инчова серия (EN 2555:1992)
Aerospace series - Rivets, solid, 100° normal countersunk head with
dome, in aluminium alloy 5056A, inch based series
ICS: 49.030.99, 21.060.40
БДС EN 2555:2003 (en) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС EN 2556:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-07-01    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Нитове монолитни с нормална
скрита глава с купол с ъгъл 100° от алуминиева сплав 5056А,
анодирани или хромирани, инчова серия (EN 2556:1992)
Aerospace series - Rivets, solid, 100° normal countersunk head with
dome, in aluminium alloy 5056A, anodized or chromated, inch based
series
ICS: 49.030.99
БДС EN 2556:2003 (en) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС EN 2557:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-08-01    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Предварително импрегнирани
материали от въглеродни влакна. Определяне масата на единица
площ (EN 2557:1997)
Aerospace series - Carbon fibre preimpregnates - Determination of
mass per unit area
ICS: 49.025.40
БДС EN 2557:2003 (en) 7 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 2558:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-08-01    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Предварително импрегнирани
материали от въглеродни влакна. Определяне съдържанието на

летливи вещества (EN 2558:1997)
Aerospace series - Carbon fibre preimpregnates - Determination of the
volatile content
ICS: 49.025.60
БДС EN 2558:2003 (en) 7 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 2559:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-08-01    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Предварително импрегнирани
материали от въглеродни влакна. Определяне съдържанието на
смола, влакна и масата на влакната за единица площ (EN
2559:1997)
Aerospace series - Carbon fibre preimpregnates - Determination of the
resin and fibre content and the mass of fibre per unit area
ICS: 49.025.40
БДС EN 2559:2003 (en) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 2560:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-08-01    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Предварително импрегнирани
материали от въглеродни влакна. Определяне течливостта на
смолата (EN 2560:1998)
Aerospace series - Carbon fibre preimpregnates - Determination of the
resin flow
ICS: 49.025.60
БДС EN 2560:2003 (en) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 2561:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-08-01    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Усилени с въглеродни влакна
пластмаси. Еднопосочни ламинати. Изпитване на опън, успоредно
на посоката на влакната (EN 2561:1995)
Aerospace series - Carbon fibre reinforced plastics - Unidirectional
laminates - Tensile test parallel to the fibre direction
ICS: 49.025.40
БДС EN 2561:2003 (en) 13 стр. - 25.20 лв.

БДС EN 2562:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-08-01    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Усилени с въглеродни влакна
пластмаси. Еднопосочни ламинати. Изпитване на огъване,
успоредно на посоката на влакната (EN 2562:1997)
Aerospace series - Carbon fibre reinforced plastics - Unidirectional
laminates - Flexural test parallel to the fibre direction
ICS: 49.025.40
БДС EN 2562:2003 (en) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 2563:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-08-01    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Усилени с въглеродни влакна
пластмаси. Еднопосочни ламинати Определяне привидната
вътрешнослоеста якост на срязване (EN 2563:1997)
Aerospace series - Carbone fibre reinforced plastics - Unidirectional
laminates - Determination of the apparent interlaminar shear strength
ICS: 49.025.40
БДС EN 2563:2003 (en) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 2564:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-08-01    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Ламинати с въглеродни влакна.
Определяне съдържанието на влакна, смола и кухини (EN
2564:1998)
Aerospace series - Carbon fibre laminates - Determination of the fibre,
resin and void contents
ICS: 49.025.40
БДС EN 2564:2003 (en) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 2565:2013
Статус: Действащ   Публикуван: 2013-05-21    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Подготовка на плочи за
изпитване от усилени с въглеродни влакна смоли (EN 2565:2013)
Aerospace series - Preparation of carbon fibre reinforced resin panels
for test purposes
ICS: 49.025.40
БДС EN 2565:2013 (en) 13 стр. - 25.20 лв.

БДС EN 2569:2012
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Статус: Действащ   Публикуван: 2012-01-24    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Фитинги и винтови съединения
за кабели за управление. Технически изисквания (EN 2569:1991)
Aerospace series - Control cable fittings and turnbarrels - Technical
specification
ICS: 49.030.99
БДС EN 2569:2012 (en) 15 стр. - 28.80 лв.

БДС EN 2570:2000
Статус: Действащ   Публикуван: 2000-04-01    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Никел-кадмиеви акумулаторни
батерии. Технически изисквания (EN 2570:1996)
Aerospace series - Nickel-cadmium batteries - Technical specification
ICS: 49.060
БДС EN 2570:2000 (en) 27 стр. - 50.40 лв.

БДС EN 2573:2008
Статус: Действащ   Публикуван: 2008-02-29    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Стомана FE-PA3601
(X6CrNiTi18-10), омекотена Rm <= 780 MPa. Тел 0,25 mm <= De <=
3 mm (EN 2573:2007)
Aerospace series - Steel FE-PA3601 (X6CrNiTi18-10) - Softened - Rm ≤
780 MPa - Wire - 0,25 mm ≤ De ≤ 3 mm
ICS: 49.025.10
БДС EN 2573:2008 (en) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 2574:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-04-01    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника, заваръчни шевове; информация
върху чертежите (EN 2574:1990)
Aerospace series - Welds - Information on drawings
ICS: 25.160.40
БДС EN 2574:2004 (en) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС EN 2575:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-09-01    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Филмиране на документи.
Микрофилм 16 mm (EN 2575:1989)
Aerospace series - Filming of documents - 16 mm microfilm
ICS: 37.080
БДС EN 2575:2003 (en) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 2583:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-07-01    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Болтове с MJ резба от
топлоустойчива сплав на база никел NI-PH2601 (хром-никелова
сплав 718) Клас: 1275 MPa (при температура на околната среда)/
650 °C. Технически изисквания (EN 2583:1997)
Aerospace series - Bolts, MJ threads, in heat resisting nickel base alloy
NI-PH2601 (Inconel 718) - Classification: 1 275 MPa (at ambient
temperature)/650°C - Technical specification
ICS: 49.030.20
БДС EN 2583:2003 (en) 23 стр. - 39.60 лв.

БДС EN 2584:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-07-01    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Шарнирни лагери от
корозионноустойчива стомана със самосмазваща черупка. Малка
серия. Повишено натоварване при температура на околната среда.
Размери и натоварвания (EN 2584:2001)
Aerospace series - Bearings, spherical plain in corrosion resisting steel
with self-lubricating liner - Narrow series - Elevated load at ambient
temperature - Dimensions and loads
ICS: 49.035
БДС EN 2584:2003 (en) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 2585:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-07-01    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Шарнирни лагери от
корозионноустойчива стомана със самосмазваща черупка. Голяма
серия. Повишено натоварване при температура на околната среда.
Размери и натоварвания (EN 2585:2001)
Aerospace series - Bearings, spherical plain in corrosion resisting steel
with self-lubricating liner - Wide series - Elevated load at ambient
temperature - Dimensions and loads
ICS: 49.035
БДС EN 2585:2003 (en) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 2586:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-07-01    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Шайби осигурителни за лостове
за управление на полета. Размери (EN 2586:1991)
Aerospace series - Washers, lock for flight control rods - Dimensions
ICS: 49.030.99
БДС EN 2586:2003 (en) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС EN 2587:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-07-01    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Регулируеми присъединителни
накрайници с двойна вилка и стебло с резба. Размери и
натоварвания (EN 2587:1990)
Aerospace series - Rod ends adjustable double fork and threaded shank
- Dimensions and loads
ICS: 49.035
БДС EN 2587:2003 (en) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС EN 2588:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-07-01    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Шарнирни лагери от
корозионноустойчива стомана с канал за монтаж. Размери и
натоварвания (EN 2588:1988)
Aerospace series - Bearings, spherical plain in corrosion resisting steel
with assembly slots - Dimensions and loads
ICS: 49.035
Заменен от: БДС EN 2588:2006
БДС EN 2588:2003 (en) 7 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 2588:2003/AC1:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-07-01    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Шарнирни лагери от
корозионноустойчива стомана с канал за монтаж. Размери и
натоварвания (EN 2588:1988/AC1:1988)
Aerospace series - Bearings, spherical plain in corrosion resisting steel
with assembly slots - Dimensions and loads
ICS: 49.035
Заменен от: БДС EN 2588:2006
БДС EN 2588:2003/AC1:2003 (en) 0 стр. - 0.00 лв.

БДС EN 2588:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-08-01    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Шарнирни лагери от
корозионноустойчива стомана с канал за монтаж. Размери и
натоварвания (EN 2588:2006)
Aerospace series - Bearings, spherical plain in corrosion resisting steel
with assembly slots - Dimensions and loads
ICS: 49.035
Заменя: БДС EN 2588:2003/AC1:2003, БДС EN 2588:2003
БДС EN 2588:2006 (en) 9 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 2591:2000
Статус: Действащ   Публикуван: 2000-04-01    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Елементи на електрическата и
оптичната връзка. Методи за изпитване. Общи положения (EN
2591:1992)
Aerospace series - Elements of electrical and optical connection - Test
methods - General
ICS: 29.120.30
БДС EN 2591:2000 (en) 9 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 2591-100:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-01-12    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Елементи на електрическа и
оптична връзка. Методи за изпитване. Част 100: Общи положения
(EN 2591-100:2005)
Aerospace series - Elements of electrical and optical connection - Test
methods - Part 100: General
ICS: 49.060
БДС EN 2591-100:2010 (en) 21 стр. - 39.60 лв.

БДС EN 2591-101:2000
Статус: Действащ   Публикуван: 2000-04-01    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Елементи на електрическата и
оптичната връзка. Методи за изпитване. Част 101: Визуална
проверка (EN 2591-101:1994)
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Aerospace series - Elements of electrical and optical connection - Test
methods - Part 101: Visual examination
ICS: 49.060
БДС EN 2591-101:2000 (en) 3 стр. - 7.20 лв.

БДС EN 2591-102:2000
Статус: Действащ   Публикуван: 2000-04-01    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Елементи на електрическата и
оптичната връзка. Методи за изпитване. Част 102: Проверка на
размерите и масите (EN 2591-102:1996)
Aerospace series - Elements of electrical and optical connection - Test
methods - Part 102: Examination of dimensions and mass
ICS: 49.060
БДС EN 2591-102:2000 (en) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС EN 2591-201:2000
Статус: Действащ   Публикуван: 2000-04-01    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Елементи на електрическата и
оптичната връзка. Методи за изпитване. Част 201: Контактно
съпротивление. Ниско ниво (EN 2591-201:1996)
Aerospace series - Elements of electrical and optical connection - Test
methods - Part 201: Contact resistance - Low level
ICS: 49.060
БДС EN 2591-201:2000 (en) 5 стр. - 10.80 лв.

БДС EN 2591-202:2000
Статус: Действащ   Публикуван: 2000-04-01    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Елементи на електрическата и
оптичната връзка. Методи за изпитване. Част 202. Контактно
съпротивление при обявен ток (EN 2591-202:1996)
Aerospace series - Elements of electrical and optical connection - Test
methods - Part 202: Contact resistance at rated current
ICS: 49.060
БДС EN 2591-202:2000 (en) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС EN 2591-203:2000
Статус: Действащ   Публикуван: 2000-04-01    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Елементи на електрическата и
оптичната връзка. Методи за изпитване. Част 203. Непрекъснатост
на протичане на електрически ток в микроволтовия обхват (EN
2591-203:1996)
Aerospace series - Elements of electrical and optical connection - Test
methods - Part 203: Electrical continuity at microvolt level
ICS: 49.060
БДС EN 2591-203:2000 (en) 5 стр. - 10.80 лв.

БДС EN 2591-204:2000
Статус: Действащ   Публикуван: 2000-04-01    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Елементи на електрическа и
оптична връзка. Методи за изпитване. Част 204: Прекъсване на
контактите в микросекундния обхват (EN 2591-204:1996)
Aerospace series - Elements of electrical and optical connection - Test
methods - Part 204: Discontinuity of contacts in the microsecond range
ICS: 49.060
БДС EN 2591-204:2000 (en) 5 стр. - 10.80 лв.

БДС EN 2591-205:2000
Статус: Действащ   Публикуван: 2000-04-01    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Елементи на електрическа и
оптична връзка. Методи за изпитване. Част 205: Електрическа
непрекъснатост на обвивката (на съединителя) (EN 2591-205:1996)
Aerospace series - Elements of electrical and optical connection - Test
methods - Part 205: Housing (shell) electrical continuity
ICS: 49.060
БДС EN 2591-205:2000 (en) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС EN 2591-206:2000
Статус: Действащ   Публикуван: 2000-04-01    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Елементи на електрическа и
оптична връзка. Методи за изпитване. Част 206: Измерване на
изолационното съпротивление (EN 2591-206:1996)
Aerospace series - Elements of electrical and optical connection - Test
methods - Part 206: Measurement of insulation resistance
ICS: 49.060
БДС EN 2591-206:2000 (en) 5 стр. - 10.80 лв.

БДС EN 2591-207:2000

Статус: Действащ   Публикуван: 2000-04-01    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Елементи на електрическа и
оптична връзка. Методи за изпитване. Част 207: Изпитване на
стабилността на напрежението (EN 2591-207:1996)
Aerospace series - Elements of electrical and optical connection - Test
methods - Part 207: Voltage proof test
ICS: 49.060
БДС EN 2591-207:2000 (en) 5 стр. - 10.80 лв.

БДС EN 2591-208:2000
Статус: Действащ   Публикуван: 2000-04-01    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Елементи на електрическа и
оптична връзка. Методи за изпитване. Част 208: Превишаване на
температурата при обявен ток (EN 2591-208:1996)
Aerospace series - Elements of electrical and optical connection - Test
methods - Part 208: Temperature rise due to rated current
ICS: 49.060
БДС EN 2591-208:2000 (en) 5 стр. - 10.80 лв.

БДС EN 2591-209:2000
Статус: Действащ   Публикуван: 2000-04-01    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Елементи на електрическа и
оптична връзка. Методи за изпитване. Част 209: Измерване на
температурните изменения (EN 2591-209:1996)
Aerospace series - Elements of electrical and optical connection - Test
methods - Part 209: Current temperature derating
ICS: 49.060
БДС EN 2591-209:2000 (en) 7 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 2591-210:2000
Статус: Действащ   Публикуван: 2000-04-01    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Елементи на електрическа и
оптична връзка. Методи за изпитване. Част 210: Електрическо
претоварване (EN 2591-210:1998)
Aerospace series - Elements of electrical and optical connection - Test
methods - Part 210: Electrical overload
ICS: 49.060
БДС EN 2591-210:2000 (en) 5 стр. - 10.80 лв.

БДС EN 2591-211:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-01-01    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Елементи на електрическа и
оптична връзка. Методи за изпитване. Част 211: Капацитет (EN
2591-211:2002)
Aerospaces series - Elements of electrical and optical connection - Test
Methods - Part 211: Capacitance
ICS: 49.060
БДС EN 2591-211:2004 (en) 3 стр. - 7.20 лв.

БДС EN 2591-212:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-01-12    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Елементи на електрическа и
оптична връзка. Методи за изпитване. Част 212: Повърхностен
предавателен импеданс (EN 2591-212:2005)
Aerospace series - Elements of electrical and optical connection - Test
methods - Part 212: Surface transfer impedance
ICS: 49.060
БДС EN 2591-212:2010 (en) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС EN 2591-213:2000
Статус: Действащ   Публикуван: 2000-04-01    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Елементи на електрическа и
оптична връзка. Методи за изпитване. Част 213: Ефективност на
екрана при честота от 100 MHz до 1 GHz (EN 2591-213:1997)
Aeropsace series - Elements of electrical and optical connection - Test
methods - Part 213: Shielding effectiveness from 100 MHz to 1 GHz
ICS: 49.060
БДС EN 2591-213:2000 (en) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС EN 2591-214:2011
Статус: Отменен   Публикуван: 2011-01-07    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Елементи на електрическа и
оптична връзка. Методи за изпитване. Част 214: Попадение на
мълния, импулс на тока и напрежението (EN 2591-214:2005)
Aerospace series - Elements of electrical and optical connection - Test
methods - Part 214: Lightning strike, current and voltage pulse
ICS: 49.060
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Заменен от: БДС EN 2591-214:2013
БДС EN 2591-214:2011 (en) 11 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 2591-214:2013
Статус: Действащ   Публикуван: 2013-01-03    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Елементи на електрическа и
оптична връзка. Методи за изпитване. Част 214: Попадение на
мълния, импулс на тока и напрежението (EN 2591-214:2012)
Aerospace series - Elements of electrical and optical connection - Test
methods - Part 214: Lightning strike, current and voltage pulse
ICS: 49.090, 49.060
Заменя: БДС EN 2591-214:2011
БДС EN 2591-214:2013 (en) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 2591-216:2000
Статус: Действащ   Публикуван: 2000-04-01    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Елементи на електрическа и
оптична връзка. Методи за изпитване. Част 216: Дълбочина за
осъществяване на контакта (EN 2591-216:1997)
Aerospace series - Elements of electrical and optical connection - Test
methods - Part 216: Engagement depth of contacts
ICS: 49.060
БДС EN 2591-216:2000 (en) 5 стр. - 10.80 лв.

БДС EN 2591-217:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-01-01    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Елементи на електрическа и
оптична връзка. Методи за изпитване. Част 217: Спадане на
напрежението при определен ток за накрайниците и съединенията
по линията (EN 2591-217:2002)
Aerospace series - Elements of electrical and optical connection - Test
methods - Part 217: Voltage drop under specified current for terminal
lugs and in-line splices
ICS: 49.060
БДС EN 2591-217:2004 (en) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС EN 2591-218:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-01-01    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Елементи на електрическа и
оптична връзка. Методи за изпитване. Част 218: Стареене на
накрайниците и съединенията по линията чрез температурни и
токови цикли (EN 2591-218:2002)
Aerospace series - Elements of electrical and optical connection - Test
methods - Part 218: Ageing of terminal lugs and in-line splices by
temperature and current cycling
ICS: 49.060
БДС EN 2591-218:2004 (en) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС EN 2591-219:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-01-01    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Елементи на електрическа и
оптична връзка. Методи за изпитване. Част 219: Якост на
напрежение на изолирани накрайници и съединения по линията
(EN 2591-219:2002)
Aerospace series - Elements of electrical and optical connection - Test
methods - Part 219: Voltage strength for insulated terminal lugs and in-
line splices
ICS: 49.060
БДС EN 2591-219:2004 (en) 3 стр. - 7.20 лв.

БДС EN 2591-220:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-01-12    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Елементи на електрическа и
оптична връзка. Методи за изпитване. Част 220: Изпитване на
стареене на връзката контакт/проводник чрез ток и цикличност на
температурата (EN 2591-220:2005)
Aerospace series - Elements of electrical and optical connection - Test
methods - Part 220: Contact/conductor joint ageing by current and
temperature cycling
ICS: 49.060
БДС EN 2591-220:2011 (en) 7 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 2591-221:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-01-13    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Елементи на електрическа и
оптична връзка. Методи за изпитване. Част 221: Коефициент на
стояща вълна на напрежението (VSWR) (EN 2591-221:2007)

Aerospace series - Elements of electrical and optical connection - Test
methods - Part 221: Voltage Standing Wave Ratio (VSWR)
ICS: 49.060
БДС EN 2591-221:2010 (en) 14 стр. - 25.20 лв.

БДС EN 2591-222:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-01-13    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Елементи на електрическа и
оптична връзка. Методи за изпитване. Част 222: Внесени загуби
(EN 2591-222:2007)
Aerospace series - Elements of electrical and optical connection - Test
methods - Part 222: Insertion Loss (I.L.)
ICS: 49.060
БДС EN 2591-222:2010 (en) 14 стр. - 25.20 лв.

БДС EN 2591-223:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-01-13    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Елементи на електрическа и
оптична връзка. Методи за изпитване. Част 223. Измерение на
характеристичното съпротивление на коаксиален съединител или
контакт (EN 2591-223:2007)
Aerospace series - Elements of electrical and optical connection - Test
methods - Part 223: Measurement of characteristic impedance of a
coaxial connector or contact
ICS: 49.060
БДС EN 2591-223:2010 (en) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 2591-224:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-01-13    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Елементи на електрическа и
оптична връзка. Методи за изпитване. Част 224: Радиочестотна
(RF) утечка (EN 2591-224:2007)
Aerospace series - Elements of electrical and optical connection - Test
methods - Part 224: RF leakage
ICS: 49.060
БДС EN 2591-224:2010 (en) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 2591-225:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-01-13    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Елементи на електрическа и
оптична връзка. Методи за изпитване. Част 225: Радиочестотно
(RF) високо издържано напрежение (EN 2591-225:2007)
Aerospace series - Elements of electrical and optical connection - Test
methods - Part 225: RF high potential withstanding voltage
ICS: 49.060
БДС EN 2591-225:2010 (en) 7 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 2591-226:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-01-13    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Елементи на електрическа и
оптична връзка. Методи за изпитване. Част 226: Ниво на коронен
разряд (EN 2591-226:2007)
Aerospace series - Elements of electrical and optical connection - Test
methods - Part 226: Corona level
ICS: 49.060
БДС EN 2591-226:2010 (en) 7 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 2591-301:2000
Статус: Действащ   Публикуван: 2000-04-01    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Елементи на електрическа и
оптична връзка. Методи за изпитване. Част 301: Устойчивост на
висока температура (EN 2591-301:1996)
Aerospace series - Elements of electrical and optical connection - Test
methods - Part 301: Endurance at temperature
ICS: 49.060
БДС EN 2591-301:2000 (en) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС EN 2591-302:2000
Статус: Действащ   Публикуван: 2000-04-01    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Елементи на електрическа и
оптична връзка. Методи за изпитване. Част 302: Последователност
на климатичните въздействия (EN 2591-302:1997)
Aerospace series - Elements of electrical and optical connection - Test
methods - Part 302: Climatic sequence
ICS: 49.060
БДС EN 2591-302:2000 (en) 8 стр. - 14.40 лв.
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БДС EN 2591-303:2000
Статус: Действащ   Публикуван: 2000-04-01    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Елементи на електрическа и
оптична връзка. Методи за изпитване. Част 303: Студ/ниско
налягане и влажна топлина (EN 2591-303:1997)
Aerospace series - Elements of electrical and optical connection - Test
methods - Part 303: Cold/low pressure and damp heat
ICS: 49.060
БДС EN 2591-303:2000 (en) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС EN 2591-304:2000
Статус: Действащ   Публикуван: 2000-04-01    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Елементи на електрическа и
оптична връзка. Методи за изпитване. Част 304: Изпитване на
влажна топлина (EN 2591-304:1997)
Aerospace series - Elements of electrical and optical connection - Test
methods - Part 304: Damp heat steady state
ICS: 49.060
БДС EN 2591-304:2000 (en) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС EN 2591-305:2000
Статус: Действащ   Публикуван: 2000-04-01    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Елементи на електрическа и
оптична връзка. Методи за изпитване. Част 305: Бърза промяна на
температурата (EN 2591-305:1997)
Aerospace series - Elements of electrical and optical connection - Test
methods - Part 305: Rapid change of temperature
ICS: 49.060
БДС EN 2591-305:2000 (en) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС EN 2591-306:2000
Статус: Действащ   Публикуван: 2000-04-01    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Елементи на електрическа и
оптична връзка. Методи за изпитване. Част 306: Развитие на
плесени (EN 2591-306:1998)
Aerospace series - Elements of electrical and optical connection - Test
methods - Part 306: Mould growth
ICS: 49.060
БДС EN 2591-306:2000 (en) 9 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 2591-307:2000
Статус: Отменен   Публикуван: 2000-04-01    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Елементи на електрическа и
оптична връзка. Методи за изпитване. Част 307: Солена мъгла (EN
2591-307:1998)
Aerospace series - Elements of electrical and optical connection - Test
methods - Part 307: Salt mist
ICS: 49.060
Заменен от: БДС EN 2591-307:2013
БДС EN 2591-307:2000 (en) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС EN 2591-307:2013
Статус: Действащ   Публикуван: 2013-01-03    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Елементи на електрическа и
оптична връзка. Методи за изпитване. Част 307: Солена мъгла (EN
2591-307:2012)
Aerospace series - Elements of electrical and optical connection - Test
methods - Part 307: Salt mist
ICS: 49.090, 49.060
Заменя: БДС EN 2591-307:2000
БДС EN 2591-307:2013 (en) 7 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 2591-308:2000
Статус: Действащ   Публикуван: 2000-04-01    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Елементи на електрическа и
оптична връзка. Методи за изпитване. Част 308: Пясък и прах (EN
2591-308:1998)
Aerospace series - Elements of electrical and optical connection - Test
methods - Part 308: Sand and dust
ICS: 49.060
БДС EN 2591-308:2000 (en) 5 стр. - 10.80 лв.

БДС EN 2591-309:2000
Статус: Действащ   Публикуван: 2000-04-01    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Елементи на електрическа и
оптична връзка. Методи за изпитване. Част 309: Суха топлина (EN

2591-309:1997)
Aerospace series - Elements of electrical and optical connection - Test
methods - Part 309: Dry heat
ICS: 49.060
БДС EN 2591-309:2000 (en) 5 стр. - 10.80 лв.

БДС EN 2591-310:2000
Статус: Действащ   Публикуван: 2000-04-01    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Елементи на електрическа и
оптична връзка. Методи за изпитване. Част 310: Студ (EN
2591-310:1998)
Aerospace series - Elements of electrical and optical connection - Test
methods - Part 310: Cold
ICS: 49.060
БДС EN 2591-310:2000 (en) 5 стр. - 10.80 лв.

БДС EN 2591-311:2000
Статус: Действащ   Публикуван: 2000-04-01    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Елементи на електрическа и
оптична връзка. Методи за изпитване. Част 311: Ниско атмосферно
налягане (EN 2591-311:1997)
Aerospace series - Elements of electrical and optical connection - Test
methods - Part 311: Low air pressure
ICS: 49.060
БДС EN 2591-311:2000 (en) 5 стр. - 10.80 лв.

БДС EN 2591-312:2000
Статус: Действащ   Публикуван: 2000-04-01    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Елементи на електрическа и
оптична връзка. Методи за изпитване. Част 312: Пропускане на
въздух (EN 2591-312:1997)
Aerospace series - Elements of electrical and optical connection - Test
methods - Part 312: Air leakage
ICS: 49.060
БДС EN 2591-312:2000 (en) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС EN 2591-313:2000
Статус: Действащ   Публикуван: 2000-04-01    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Елементи на електрическа и
оптична връзка. Методи за изпитване. Част 313: Изкуствен дъжд
(EN 2591-313:1997)
Aerospace series - Elements of electrical and optical connection - Test
methods - Part 313: Artificial rain
ICS: 49.060
БДС EN 2591-313:2000 (en) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС EN 2591-314:2000
Статус: Действащ   Публикуван: 2000-04-01    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Елементи на електрическа и
оптична връзка. Методи за изпитване. Част 314: Имерсия при ниско
въздушно налягане (EN 2591-314:1997)
Aerospace series - Elements of electrical and optical connection - Test
methods - Part 314: Immersion at low air pressure
ICS: 49.060
БДС EN 2591-314:2000 (en) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС EN 2591-315:2000
Статус: Действащ   Публикуван: 2000-04-01    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Елементи на електрическа и
оптична връзка. Методи за изпитване. Част 315: Устойчивост на
флуиди (EN 2591-315:1998)
Aerospace series - Elements of electrical and optical connection - Test
methods - Part 315: Fluid resistance
ICS: 49.060
БДС EN 2591-315:2000 (en) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС EN 2591-316:2000
Статус: Действащ   Публикуван: 2000-04-01    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Елементи на електрическа и
оптична връзка. Методи за изпитване. Част 316: Устойчивост на
озон (EN 2591-316:1997)
Aerospace series - Elements of electrical and optical connection - Test
methods - Part 316: Ozone resistance
ICS: 49.060
БДС EN 2591-316:2000 (en) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС EN 2591-317:2000
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Статус: Действащ   Публикуван: 2000-04-01    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Елементи на електрическа и
оптична връзка. Методи за изпитване. Част 317: Възпламенимост
(EN 2591-317:1998)
Aerospace series - Elements of electrical and optical connection - Test
methods - Part 317: Flammability
ICS: 49.060
БДС EN 2591-317:2000 (en) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС EN 2591-318:2000
Статус: Действащ   Публикуван: 2000-04-01    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Елементи на електрическа и
оптична връзка. Методи за изпитване. Част 318: Устойчивост на
огън (EN 2591-318:1998)
Aerospace series - Elements of electrical and optical connection - Test
methods - Part 318: Fire-resistance
ICS: 49.060
БДС EN 2591-318:2000 (en) 7 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 2591-319:2000
Статус: Действащ   Публикуван: 2000-04-01    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Елементи на електрическа и
оптична връзка. Методи за изпитване. Част 319: Газопропускливост
на обвивката на незапоени съединения (EN 2591-319:1997)
Aerospace series - Elements of electrical and optical connection - Test
methods - Part 319: Gastightness of solderless wrapped connections
ICS: 49.060
БДС EN 2591-319:2000 (en) 5 стр. - 10.80 лв.

БДС EN 2591-320:2000
Статус: Действащ   Публикуван: 2000-04-01    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Елементи на електрическа и
оптична връзка. Методи за изпитване. Част 320: Симулирано
слънчево лъчение на нивото на земната повърхност (EN
2591-320:1997)
Aerospace series - Elements of electrical and optical connection - Test
methods - Part 320: Simulated solar radiation at ground level
ICS: 49.060
БДС EN 2591-320:2000 (en) 5 стр. - 10.80 лв.

БДС EN 2591-321:2000
Статус: Действащ   Публикуван: 2000-04-01    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Елементи на електрическа и
оптична връзка. Методи за изпитване. Част 321: Влажна топлина,
циклично изпитване (EN 2591-321:1997)
Aerospace series - Elements of electrical and optical connection - Test
methods - Part 321: Damp heat, cyclic test
ICS: 49.060
БДС EN 2591-321:2000 (en) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС EN 2591-322:2000
Статус: Действащ   Публикуван: 2000-04-01    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Елементи на електрическа и
оптична връзка. Методи за изпитване. Част 322: Херметичност (EN
2591-322:1998)
Aerospace series - Elements of electrical and optical connection - Test
methods - Part 322: Hermeticity
ICS: 49.060
БДС EN 2591-322:2000 (en) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС EN 2591-323:2000
Статус: Действащ   Публикуван: 2000-04-01    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Елементи на електрическа и
оптична връзка. Методи за изпитване. Част 323: Температурно
натоварване (EN 2591-323:1998)
Aerospace series - Elements of electrical and optical connection - Test
methods - Part 323: Thermal shock
ICS: 49.060
БДС EN 2591-323:2000 (en) 5 стр. - 10.80 лв.

БДС EN 2591-324:2000
Статус: Действащ   Публикуван: 2000-04-01    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Елементи на електрическа и
оптична връзка. Методи за изпитване. Част 324: Херметичност на
съединението (EN 2591-324:1998)
Aerospace series - Elements of electrical and optical connection - Test
methods - Part 324: Interfacial sealing

ICS: 49.060
БДС EN 2591-324:2000 (en) 5 стр. - 10.80 лв.

БДС EN 2591-325:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-01-01    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Елементи на електрическа и
оптична връзка. Методи за изпитване. Част 325: Устойчивост на
лед (EN 2591-325:2002)
Aerospace series - Elements of electrical and optical connection - Test
methods - Part 325: Ice resistance
ICS: 49.060
БДС EN 2591-325:2004 (en) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС EN 2591-401:2000
Статус: Действащ   Публикуван: 2000-04-01    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Елементи на електрическа и
оптична връзка. Методи за изпитване. Част 401: Постоянно
ускорение (EN 2591-401:1996)
Aerospace series - Elements of electrical and optical connection - Test
methods - Part 401: Acceleration, steady state
ICS: 49.060
БДС EN 2591-401:2000 (en) 5 стр. - 10.80 лв.

БДС EN 2591-402:2000
Статус: Отменен   Публикуван: 2000-04-01    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Елементи на електрическа и
оптична връзка. Методи за изпитване. Част 402: Удар (EN
2591-402:1998)
Aerospace series - Elements of electrical and optical connection - Test
methods - Part 402: Shock
ICS: 49.060
Заменен от: БДС EN 2591-402:2013
БДС EN 2591-402:2000 (en) 7 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 2591-402:2013
Статус: Действащ   Публикуван: 2013-01-03    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Елементи на електрическа и
оптична връзка. Методи за изпитване. Част 402: Удар (EN
2591-402:2012)
Aerospace series - Elements of electrical and optical connection - Test
methods - Part 402: Shock
ICS: 49.090, 49.060
Заменя: БДС EN 2591-402:2000
БДС EN 2591-402:2013 (en) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 2591-403:2000
Статус: Отменен   Публикуван: 2000-04-01    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Елементи на електрическа и
оптична връзка. Методи за изпитване. Част 403: Синусоидални и
случайни вибрации (EN 2591-403:1998)
Aerospace series - Elements of electrical and optical connection - Test
methods - Part 403: Sinusoidal and random vibration
ICS: 49.060
Заменен от: БДС EN 2591-403:2013
БДС EN 2591-403:2000 (en) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 2591-403:2013
Статус: Действащ   Публикуван: 2013-01-16    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Елементи на електрическа и
оптична връзка. Методи за изпитване. Част 403: Синусоидални и
случайни вибрации (EN 2591-403:2012)
Aerospace series - Elements of electrical and optical connection - Test
methods - Part 403: Sinusoidal and random vibration
ICS: 49.090, 49.060
Заменя: БДС EN 2591-403:2000
БДС EN 2591-403:2013 (en) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 2591-404:2000
Статус: Действащ   Публикуван: 2000-04-01    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Елементи на електрическа и
оптична връзка. Методи за изпитване. Част 404: Напречно
натоварване (EN 2591-404:1998)
Aerospace series - Elements of electrical and optical connection - Test
methods - Part 404: Transverse load
ICS: 49.060
БДС EN 2591-404:2000 (en) 5 стр. - 10.80 лв.
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БДС EN 2591-405:2000
Статус: Действащ   Публикуван: 2000-04-01    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Елементи на електрическа и
оптична връзка. Методи за изпитване. Част 405: Аксиално (осово)
натоварване (EN 2591-405:1998)
Aerospace series - Elements of electrical and optical connection - Test
methods - Part 405: Axial load
ICS: 49.060
БДС EN 2591-405:2000 (en) 5 стр. - 10.80 лв.

БДС EN 2591-406:2000
Статус: Действащ   Публикуван: 2000-04-01    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Елементи на електрическа и
оптична връзка. Методи за изпитване. Част 406: Механична якост
(EN 2591-406:1998)
Aerospace series - Elements of electrical and optical connection - Test
methods - Part 406: Mechanical endurance
ICS: 49.060
БДС EN 2591-406:2000 (en) 5 стр. - 10.80 лв.

БДС EN 2591-407:2000
Статус: Действащ   Публикуван: 2000-04-01    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Елементи на електрическа и
оптична връзка. Методи за изпитване. Част 407: Дълготрайност на
запазването на контактната система и спойките (EN 2591-407:1999)
Aerospace series - Elements of electrical and optical connection - Test
methods - Part 407: Durability of contact retention system and seals
ICS: 49.060
БДС EN 2591-407:2000 (en) 5 стр. - 10.80 лв.

БДС EN 2591-408:2000
Статус: Действащ   Публикуван: 2000-04-01    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Елементи на електрическа и
оптична връзка. Методи за изпитване. Част 408: Сили на
съединяване и разединяване (EN 2591-408:1998)
Aerospace series - Elements of electrical and optical connection - Test
methods - Part 408: Mating and unmating forces
ICS: 49.060
БДС EN 2591-408:2000 (en) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС EN 2591-409:2000
Статус: Действащ   Публикуван: 2000-11-01    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Елементи на електрическа и
оптична връзка. Методи за изпитване. Част 409: Запазване на
контактното съединение (EN 2591-409:1999)
Aerospace series - Elements of electrical and optical connection - Test
methods - Part 409: Contact retention in insert
ICS: 49.060
БДС EN 2591-409:2000 (en) 5 стр. - 10.80 лв.

БДС EN 2591-410:2000
Статус: Действащ   Публикуван: 2000-04-01    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Елементи на електрическа и
оптична връзка. Методи за изпитване. Част 410: Устойчивост на
съединенията в контакта (в аксиално направление) (EN
2591-410:1998)
Aerospace series - Elements of electrical and optical connection - Test
methods - Part 410: Insert retention in housing (axial)
ICS: 49.060
БДС EN 2591-410:2000 (en) 5 стр. - 10.80 лв.

БДС EN 2591-411:2000
Статус: Действащ   Публикуван: 2000-04-01    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Елементи на електрическа и
оптична връзка. Методи за изпитване. Част 411: Устойчивост на
съединенията в контакта (при усукване) (EN 2591-411:1998)
Aerospace series - Elements of electrical and optical connection - Test
methods - Part 411: Insert retention in housing (torsional)
ICS: 49.060
БДС EN 2591-411:2000 (en) 5 стр. - 10.80 лв.

БДС EN 2591-412:2000
Статус: Действащ   Публикуван: 2000-11-01    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Елементи на електрическа и
оптична връзка. Методи за изпитване. Част 412: Сили за въвеждане
и изваждане от контакта (EN 2591-412:1999)

Aerospace series - Elements of electrical and optical connection - Test
methods - Part 412: Contact insertion and extraction forces
ICS: 49.060
БДС EN 2591-412:2000 (en) 5 стр. - 10.80 лв.

БДС EN 2591-413:2000
Статус: Действащ   Публикуван: 2000-04-01    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Елементи на електрическа и
оптична връзка. Методи за изпитване. Част 413: Устойчивост на
закрепване на заземителната система (EN 2591-413:1998)
Aerospace series - Elements of electrical and optical connection - Test
methods - Part 413: Holding force of grounding spring system
ICS: 49.060
БДС EN 2591-413:2000 (en) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС EN 2591-414:2000
Статус: Действащ   Публикуван: 2000-04-01    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Елементи на електрическа и
оптична връзка. Методи за изпитване. Част 414: Разединяване на
щепселни съединения (EN 2591-414:1998)
Aerospace series - Elements of electrical and optical connection - Test
methods - Part 414: Unmating of lanyard release connectors
ICS: 49.060
БДС EN 2591-414:2000 (en) 5 стр. - 10.80 лв.

БДС EN 2591-415:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-01-01    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Елементи на електрическа и
оптична връзка. Методи за изпитване. Част 415: Повреждане на
проба за изпитване (гнездови контакти) (EN 2591-415:2001)
Aerospace series - Elements of electrical and optical connection - Test
methods - Part 415: Test probe damage (female contacts)
ICS: 49.060
БДС EN 2591-415:2004 (en) 5 стр. - 10.80 лв.

БДС EN 2591-416:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-01-01    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Елементи на електрическа и
оптична връзка. Методи за изпитване. Част 416: Якост на огъване
на контактите (EN 2591-416:2001)
Aerospace series - Elements of electrical and optical connection - Test
methods - Part 416: Contact bending strength
ICS: 49.060
БДС EN 2591-416:2004 (en) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС EN 2591-417:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-01-01    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Елементи на електрическа и
оптична връзка. Методи за изпитване. Част 417: Якост на опън
(кримпвано съединение) (EN 2591-417:2001)
Aerospace series - Elements of electrical and optical connection - Test
methods - Part 417: Tensile strength (crimped connection)
ICS: 49.060
БДС EN 2591-417:2004 (en) 3 стр. - 7.20 лв.

БДС EN 2591-418:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-01-01    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Елементи на електрическа и
оптична връзка. Методи за изпитване. Част 418: Сили за
въвеждане/изваждане на калибър (гнездови контакти) (EN
2591-418:2001)
Aerospace series - Elements of electrical and optical connection - Test
methods - Part 418: Gauge insertion/extraction forces (female contacts)
ICS: 49.060
БДС EN 2591-418:2004 (en) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС EN 2591-419:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-01-01    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Елементи на електрическа и
оптична връзка. Методи за изпитване. Част 419: Стабилност на
щифтовите контакти при въвеждане (EN 2591-419:2001)
Aerospace series - Elements of electrical and optical connection - Test
methods - Part 419: Stability of male contacts in insert
ICS: 49.060
БДС EN 2591-419:2004 (en) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС EN 2591-420:2004
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Статус: Отменен   Публикуван: 2004-01-01    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Елементи на електрическа и
оптична връзка. Методи за изпитване. Част 420: Механична якост
на задните принадлежности (EN 2591-420:2001)
Aerospace series - Elements of electrical and optical connection - Test
methods - Part 420: Mechanical strength of rear accessories
ICS: 49.060
БДС EN 2591-420:2004 (en) 5 стр. - 10.80 лв.

БДС EN 2591-420:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-01-13    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Елементи на електрическа и
оптична връзка. Методи за изпитване. Част 420: Механична якост
на задните принадлежности (EN 2591-420:2006)
Aerospace series - Elements of electrical and optical connection - Test
methods - Part 420: Mechanical strength of rear accessories
ICS: 49.060
БДС EN 2591-420:2010 (en) 9 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 2591-421:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-01-01    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Елементи на електрическа и
оптична връзка. Методи за изпитване. Част 421: Свободно падане
(EN 2591-421:2002)
Aerospace series - Elements of electrical and optical connection - Test
methods - Part 421: Free fall
ICS: 49.060
БДС EN 2591-421:2004 (en) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС EN 2591-422:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-01-01    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Елементи на електрическа и
оптична връзка. Методи за изпитване. Част 422: Якост на
уплътнението на отвора за проводник (EN 2591-422:2002)
Aerospace series - Elements of electrical and optical connection - Test
methods - Part 422: Locking wire hole strength
ICS: 49.060
БДС EN 2591-422:2004 (en) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС EN 2591-423:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-01-13    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Елементи на електрическа и
оптична връзка. Методи за изпитване. Част 423: Допустимо
натоварване на резбата на монтажната страна на съединителя (EN
2591-423:2005)
Aerospace series - Elements of electrical and optical connection - Test
methods - Part 423: Connector rear accessories thread strength
ICS: 49.060
БДС EN 2591-423:2010 (en) 7 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 2591-424:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-01-01    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Елементи на електрическа и
оптична връзка. Методи за изпитване. Част 424: Сила за
отстраняване на изолацията, навити съединения без спояване (EN
2591-424:2001)
Aerospace series - Elements of electrical and optical connection - Test
methods - Part 424: Stripping force, solderless wrapped connections
ICS: 49.060
БДС EN 2591-424:2004 (en) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС EN 2591-425:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-01-01    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Елементи на електрическа и
оптична връзка. Методи за изпитване. Част 425: Способност за
развиване, навити съединения без спояване (EN 2591-425:2001)
Aerospace series - Elements of electrical and optical connection - Test
methods - Part 425: Unwrapping capability, solderless wrapped
connections
ICS: 49.060
БДС EN 2591-425:2004 (en) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС EN 2591-426:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-01-01    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Елементи на електрическа и
оптична връзка. Методи за изпитване. Част 426: Ефективност на
системата за задържане на контактите (EN 2591-426:2001)

Aerospace series - Elements of electrical and optical connection - Test
methods - Part 426: Contact retention system effectiveness
ICS: 49.060
БДС EN 2591-426:2004 (en) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС EN 2591-427:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-01-01    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Елементи на електрическа и
оптична връзка. Методи за изпитване. Част 427: Здравина на
закрепването на защитния капак (EN 2591-427:2001)
Aerospace series - Elements of electrical and optical connection - Test
methods - Part 427: Robustness of protective cover attachment
ICS: 49.060
БДС EN 2591-427:2004 (en) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС EN 2591-428:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-01-01    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Елементи на електрическа и
оптична връзка. Методи за изпитване. Част 428: Синусоидални
вибрации с преминаване на ток за кримпвани накрайници (EN
2591-428:2002)
Aerospace series - Elements of electrical and optical connection - Test
methods - Part 428: Sinusoidal vibrations with passage of current for
crimped terminal lugs
ICS: 49.060
БДС EN 2591-428:2004 (en) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС EN 2591-501:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-01-01    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Елементи на електрическа и
оптична връзка. Методи за изпитване. Част 501: Способност за
спояване с мек припой (EN 2591-501:2002)
Aerospace series - Elements of electrical and optical connection - Test
methods - Part 501: Soft solderability
ICS: 49.060
БДС EN 2591-501:2004 (en) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС EN 2591-502:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-01-01    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Елементи на електрическа и
оптична връзка. Методи за изпитване. Част 502: Ограничен достъп
(EN 2591-502:2001)
Aerospace series - Elements of electrical and optical connection - Test
methods - Part 502: Restricted entry
ICS: 49.060
БДС EN 2591-502:2004 (en) 3 стр. - 7.20 лв.

БДС EN 2591-503:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-01-01    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Елементи на електрическа и
оптична връзка. Методи за изпитване. Част 503: Деформация на
контакта след кримпване (EN 2591-503:2001)
Aerospace series - Elements of electrical and optical connection - Test
methods - Part 503: Contact deformation after crimping
ICS: 49.060
БДС EN 2591-503:2004 (en) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС EN 2591-505:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-01-01    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Елементи на електрическа и
оптична връзка. Методи за изпитване. Част 505: Ефективност на
защитата на контакта (EN 2591-505:2001)
Aerospace series - Elements of electrical and optical connection - Test
methods - Part 505: Contact protection effectiveness (scoop-proof)
ICS: 49.060
БДС EN 2591-505:2004 (en) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС EN 2591-506:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-01-01    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Елементи на електрическа и
оптична връзка. Методи за изпитване. Част 506: Използване на
инструменти (EN 2591-506:2001)
Aerospace series - Elements of electrical and optical connection - Test
methods - Part 506: Use of tools
ICS: 49.060
БДС EN 2591-506:2004 (en) 4 стр. - 7.20 лв.
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БДС EN 2591-507:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-01-01    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Елементи на електрическа и
оптична връзка. Методи за изпитване. Част 507: Порьозност на
покритието (EN 2591-507:2002)
Aerospace series - Elements of electrical and optical connection - Test
methods - Part 507: Plating porosity
ICS: 49.060
БДС EN 2591-507:2004 (en) 3 стр. - 7.20 лв.

БДС EN 2591-508:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-01-01    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Елементи на електрическа и
оптична връзка. Методи за изпитване. Част 508: Измерване на
дебелината на покритието върху контактите (EN 2591-508:2001)
Aerospace series - Elements of electrical and optical connection - Test
methods - Part 508: Measurement of thickness of coating on contacts
ICS: 49.060
БДС EN 2591-508:2004 (en) 3 стр. - 7.20 лв.

БДС EN 2591-509:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-01-01    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Елементи на електрическа и
оптична връзка. Методи за изпитване. Част 509: Адхезия на
покритието върху контактите (EN 2591-509:2001)
Aerospace series - Elements of electrical and optical connection - Test
methods - Part 509: Adhesion of coating on contacts
ICS: 49.060
БДС EN 2591-509:2004 (en) 3 стр. - 7.20 лв.

БДС EN 2591-512:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-01-01    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Елементи на електрическа и
оптична връзка. Методи за изпитване. Част 512: Ефективност на
неразглобяемата закрепване на херметически затворената кутия на
съединителя (EN 2591-512:2002)
Aerospace series - Elements of electrical and optical connection - Test
methods - Part 512: Effectiveness of non-removable fixing of
hermetically sealed connector shell
ICS: 49.060
БДС EN 2591-512:2004 (en) 3 стр. - 7.20 лв.

БДС EN 2591-513:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-01-01    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Елементи на електрическа и
оптична връзка. Методи за изпитване. Част 513: Магнитна
проницаемост (EN 2591-513:2002)
Aerospace series - Elements of electrical and optical connection - Test
methods - Part 513: Magnetic permeability
ICS: 49.060
БДС EN 2591-513:2004 (en) 3 стр. - 7.20 лв.

БДС EN 2591-514:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-01-01    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Елементи на електрическа и
оптична връзка. Методи за изпитване. Част 514: Способност за
спояване на контактите със съдържащия се в тях припой и флюс
(EN 2591-514:2002)
Aerospace series - Elements of electrical and optical connection - Test
methods - Part 514: Solderability of contacts with self-contained solder
and flux
ICS: 49.060
БДС EN 2591-514:2004 (en) 3 стр. - 7.20 лв.

БДС EN 2591-515:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-01-13    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Елементи на електрическа и
оптична връзка. Методи за изпитване. Част 309: Водоустойчивост
(EN 2591-515:2005)
Aerospace series - Elements of electrical and optical connection - Test
methods - Part 515: Hydrolytic stability
ICS: 49.060
БДС EN 2591-515:2010 (en) 7 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 2591-601:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-01-01    ТК-0/ПК-36

Авиационна и космическа техника. Елементи на електрическа и
оптична връзка. Методи за изпитване. Част 601: Оптични елементи.
Внесени загуби (EN 2591-601:2001)
Aerospace series - Elements of electrical and optical connection - Test
methods - Part 601: Optical elements - Insertion loss
ICS: 49.060
БДС EN 2591-601:2004 (en) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 2591-602:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-01-01    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Елементи на електрическа и
оптична връзка. Методи за изпитване. Част 602: Оптични елементи.
Вариране на затихването и оптична непрекъснатост (EN
2591-602:2001)
Aerospace series - Elements of electrical and optical connection - Test
methods - Part 602: Optical elements - Variation of attenuation and
optical discontinuity
ICS: 49.060
БДС EN 2591-602:2004 (en) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС EN 2591-603:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-01-01    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Елементи на електрическа и
оптична връзка. Методи за изпитване. Част 603: Оптични елементи.
Смяна в разпределението на мощността (EN 2591-603:2002)
Aerospace series - Elements of electrical and optical connection - Test
methods - Part 603: Optical elements - Change of power distribution
ICS: 49.060
БДС EN 2591-603:2004 (en) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС EN 2591-604:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-01-01    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Елементи на електрическа и
оптична връзка. Методи за изпитване. Част 604: Оптични елементи.
Възможност за почистване на оптичното чело (EN 2591-604:2001)
Aerospace series - Elements of electrical and optical connection - Test
methods - Part 604: Optical elements - Cleaning capability of optical
face
ICS: 49.060
БДС EN 2591-604:2004 (en) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС EN 2591-605:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-01-01    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Елементи на електрическа и
оптична връзка. Методи за изпитване. Част 605: Оптични елементи.
Загуби от отражение (EN 2591-605:2002)
Aerospace series - Elements of electrical and optical connection - Test
methods - Part 605: Optical elements - Return loss
ICS: 49.090, 49.060
БДС EN 2591-605:2004 (en) 5 стр. - 10.80 лв.

БДС EN 2591-606:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-01-01    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Елементи на електрическа и
оптична връзка. Методи за изпитване. Част 606: Оптични елементи.
Прислушване (EN 2591-606:2002)
Aerospace series - Elements of electrical and optical connection - Test
methods - Part 606: Optical elements - Crosstalk
ICS: 49.060
БДС EN 2591-606:2004 (en) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС EN 2591-607:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-01-01    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Елементи на електрическа и
оптична връзка. Методи за изпитване. Част 607: Оптични елементи.
Невъзприемчивост към обкръжаваща светлина (EN 2591-607:2002)
Aerospace series - Elements of electrical and optical connection - Test
methods - Part 607: Optical elements - Immunity to ambient light
coupling
ICS: 49.060
БДС EN 2591-607:2004 (en) 5 стр. - 10.80 лв.

БДС EN 2591-609:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-01-13    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Елементи на електрическа и
оптична връзка. Методи за изпитване. Част 609: Оптични елементи.
Ефикасност на закрепване на кабела. Циклично огъване на кабела
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(EN 2591-609:2005)
Aerospace series - Elements of electrical and optical connection - Test
methods - Part 609: Optical elements - Effectiveness of cable
attachment - Cable cyclic flexing
ICS: 49.060
БДС EN 2591-609:2010 (en) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 2591-610:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-01-01    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Елементи на електрическа и
оптична връзка. Методи за изпитване. Част 610: Оптични елементи.
Ефективност на закрепването на кабела. Опъване на кабела (EN
2591-610:2001)
Aerospace series - Elements of electrical and optical connection - Test
methods - Part 610: Optical elements - Effectiveness of cable
attachment - Cable pulling
ICS: 49.060
БДС EN 2591-610:2004 (en) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС EN 2591-6101:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-01-01    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Елементи на електрическа и
оптична връзка. Методи за изпитване. Част 6101: Оптични
елементи. Визуален преглед (EN 2591-6101:2001)
Aerospace series - Elements of electrical and optical connection - Test
methods - Part 6101: Optical elements - Visual examination
ICS: 49.060
БДС EN 2591-6101:2004 (en) 3 стр. - 7.20 лв.

БДС EN 2591-611:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-01-01    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Елементи на електрическа и
оптична връзка. Методи за изпитване. Част 611: Оптични елементи.
Ефективност на закрепването на кабела. Усукване на кабела (EN
2591-611:2001)
Aerospace series - Elements of electrical and optical connection - Test
methods - Part 611: Optical elements - Effectiveness of cable
attachment - Cable torsion
ICS: 49.060
БДС EN 2591-611:2004 (en) 5 стр. - 10.80 лв.

БДС EN 2591-612:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-01-01    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Елементи на електрическа и
оптична връзка. Методи за изпитване. Част 612: Оптични елементи.
Ефективност на закрепването на кабела. Аксиален натиск на
кабела (EN 2591-612:2001)
Aerospace series - Elements of electrical and optical connection - Test
methods - Part 612: Optical elements - Effectiveness of cable
attachment - Cable axial compression
ICS: 49.060
БДС EN 2591-612:2004 (en) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС EN 2591-613:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-01-01    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Елементи на електрическа и
оптична връзка. Методи за изпитване. Част 613: Оптични елементи.
Изпитване на удар (EN 2591-613:2002)
Aerospace series - Elements of electrical and optical connection - Test
methods - Part 613: Optical elements - Impact test
ICS: 49.060
БДС EN 2591-613:2004 (en) 5 стр. - 10.80 лв.

БДС EN 2591-614:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-01-01    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Елементи на електрическа и
оптична връзка. Методи за изпитване. Част 614: Оптични елементи.
Радиален натиск на съединителя (EN 2591-614:2002)
Aerospace series - Elements of electrical and optical connection - Test
methods - Part 614: Optical elements - Connector radial compression
ICS: 49.060
БДС EN 2591-614:2004 (en) 5 стр. - 10.80 лв.

БДС EN 2591-615:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-01-01    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Елементи на електрическа и
оптична връзка. Методи за изпитване. Част 615: Оптични елементи.

Цялостност на съединението при определена температура (EN
2591-615:2001)
Aerospace series - Elements of electrical and optical connection - Test
methods - Part 615: Optical elements - Connection integrity at
temperature
ICS: 49.060
БДС EN 2591-615:2004 (en) 5 стр. - 10.80 лв.

БДС EN 2591-617:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-01-01    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Елементи на електрическа и
оптична връзка. Методи за изпитване. Част 617: Оптични елементи.
Температурни цикли (EN 2591-617:2002)
Aerospace series - Elements of electrical and optical connection - Test
methods - Part 617: Optical elements - Temperature cycling
ICS: 49.060
БДС EN 2591-617:2004 (en) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС EN 2591-6301:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-01-01    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Елементи на електрическа и
оптична връзка. Методи за изпитване. Част 6301: Оптични
елементи. Издържане на определена температура (EN
2591-6301:2001)
Aerospace series - Elements of electrical and optical connection - Test
methods - Part 6301: Optical elements - Endurance at temperature
ICS: 49.060
БДС EN 2591-6301:2004 (en) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС EN 2591-6303:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-01-01    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Елементи на електрическа и
оптична връзка. Методи за изпитване. Част 6303: Оптични
елементи. Студ/ниско налягане и влажна топлина (EN
2591-6303:2001)
Aerospace series - Elements of electrical and optical connection - Test
methods - Part 6303: Optical elements - Cold/low pressure and damp
heat
ICS: 49.060
БДС EN 2591-6303:2004 (en) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС EN 2591-6305:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-01-01    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Елементи на електрическа и
оптична връзка. Методи за изпитване. Част 6305: Оптични
елементи. Бързо изменение на температурата (EN 2591-6305:2001)
Aerospace series - Elements of electrical and optical connection - Test
methods - Part 6305: Optical elements - Rapid change of temperature
ICS: 49.060
БДС EN 2591-6305:2004 (en) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС EN 2591-6306:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-01-01    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Елементи на електрическа и
оптична връзка. Методи за изпитване. Част 6306: Оптични
елементи. Устойчивост на плесен (EN 2591-6306:2001)
Aerospace series - Elements of electrical and optical connection - Test
methods - Part 6306: Optical elements - Mould growth
ICS: 49.060
БДС EN 2591-6306:2004 (en) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС EN 2591-6307:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-01-01    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Елементи на електрическа и
оптична връзка. Методи за изпитване. Част 6307: Оптични
елементи. Солена мъгла (EN 2591-6307:2001)
Aerospace series - Elements of electrical and optical connection - Test
methods - Part 6307: Optical elements - Salt mist
ICS: 49.060
БДС EN 2591-6307:2004 (en) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС EN 2591-6314:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-01-01    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Елементи на електрическа и
оптична връзка. Методи за изпитване. Част 6314: Оптични
елементи. Потапяне при ниско налягане на въздуха (EN
2591-6314:2001)
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Aerospace series - Elements of electrical and optical connection - Test
methods - Part 6314: Optical elements - Immersion at low air pressure
ICS: 49.060
БДС EN 2591-6314:2004 (en) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС EN 2591-6315:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-01-01    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Елементи на електрическа и
оптична връзка. Методи за изпитване. Част 6315: Оптични
елементи. Устойчивост на флуиди (EN 2591-6315:2001)
Aerospace series - Elements of electrical and optical connection - Test
methods - Part 6315: Optical elements - Fluid resistance
ICS: 49.060
БДС EN 2591-6315:2004 (en) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС EN 2591-6316:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-01-01    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Елементи на електрическа и
оптична връзка. Методи за изпитване. Част 6316: Оптични
елементи. Устойчивост на озон (EN 2591-6316:2001)
Aerospace series - Elements of electrical and optical connection - Test
methods - Part 6316: Optical elements - Ozone resistance
ICS: 49.060
БДС EN 2591-6316:2004 (en) 3 стр. - 7.20 лв.

БДС EN 2591-6317:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-01-01    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Елементи на електрическа и
оптична връзка. Методи за изпитване. Част 6317: Оптични
елементи. Възпламеняемост (EN 2591-6317:2001)
Aerospace series - Elements of electrical and optical connection - Test
methods - Part 6317: Optical elements - Flammability
ICS: 49.060
БДС EN 2591-6317:2004 (en) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС EN 2591-6318:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-01-01    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Елементи на електрическа и
оптична връзка. Методи за изпитване. Част 6318: Оптични
елементи. Устойчивост на огън (EN 2591-6318:2001)
Aerospace series - Elements of electrical and optical connection - Test
methods - Part 6318: Optical elements - Fire resistance
ICS: 49.060
БДС EN 2591-6318:2004 (en) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС EN 2591-6321:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-01-01    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Елементи на електрическа и
оптична връзка. Методи за изпитване. Част 6321: Оптични
елементи. Влажна топлина, циклично изпитване (EN
2591-6321:2002)
Aerospace series - Elements of electrical and optical connection - Test
methods - Part 6321: Optical elements - Damp heat, cyclic test
ICS: 49.060
БДС EN 2591-6321:2004 (en) 5 стр. - 10.80 лв.

БДС EN 2591-6323:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-01-01    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Елементи на електрическа и
оптична връзка. Методи за изпитване. Част 6323: Оптични
елементи. Термичен удар (херметично затворени устройства) (EN
2591-6323:2002)
Aerospace series - Elements of electrical and optical connection - Test
methods - Part 6323: Optical elements - Thermal shock (Hermetically
sealed devices)
ICS: 49.060
БДС EN 2591-6323:2004 (en) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС EN 2591-6324:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-01-01    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Елементи на електрическа и
оптична връзка. Методи за изпитване. Част 6324: Оптични
елементи. Уплътнение на интерфейсите (EN 2591-6324:2001)
Aerospace series - Elements of electrical and optical connection - Test
methods - Part 6324: Optical elements - Interfacial sealing
ICS: 49.060
БДС EN 2591-6324:2004 (en) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС EN 2591-6401:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-01-01    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Елементи на електрическа и
оптична връзка. Методи за изпитване. Част 6401: Оптични
елементи. Постоянно ускорение (EN 2591-6401:2001)
Aerospace series - Elements of electrical and optical connection - Test
methods - Part 6401: Optical elements - Acceleration steady state
ICS: 49.060
БДС EN 2591-6401:2004 (en) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС EN 2591-6402:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-01-01    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Елементи на електрическа и
оптична връзка. Методи за изпитване. Част 6402: Оптични
елементи. Удар (EN 2591-6402:2001)
Aerospace series - Elements of electrical and optical connection - Test
methods - Part 6402: Optical elements - Shock
ICS: 49.060
БДС EN 2591-6402:2004 (en) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС EN 2591-6403:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-01-01    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Елементи на електрическа и
оптична връзка. Методи за изпитване. Част 6403: Оптични
елементи. Вибрации (EN 2591-6403:2001)
Aerospace series - Elements of electrical and optical connection - Test
methods - Part 6403: Optical elements - Vibrations
ICS: 49.060
БДС EN 2591-6403:2004 (en) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС EN 2591-6404:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-01-01    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Елементи на електрическа и
оптична връзка. Методи за изпитване. Част 6404: Оптични
елементи. Напречен товар (EN 2591-6404:2001)
Aerospace series - Elements of electrical and optical connection - Test
methods - Part 6404: Optical elements - Transverse load
ICS: 49.060
БДС EN 2591-6404:2004 (en) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС EN 2591-6405:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-01-01    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Елементи на електрическа и
оптична връзка. Методи за изпитване. Част 6405: Оптични
елементи. Аксиален (надлъжен) товар (EN 2591-6405:2001)
Aerospace series - Elements of electrical and optical connection - Test
methods - Part 6405: Optical elements - Axial load
ICS: 49.060
БДС EN 2591-6405:2004 (en) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС EN 2591-6406:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-01-01    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Елементи на електрическа и
оптична връзка. Методи за изпитване. Част 6406: Оптични
елементи. Механична устойчивост (EN 2591-6406:2001)
Aerospace series - Elements of electrical and optical connection - Test
methods - Part 6406: Optical elements - Mechanical endurance
ICS: 49.060
БДС EN 2591-6406:2004 (en) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС EN 2591-6414:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-01-01    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Елементи на електрическа и
оптична връзка. Методи за изпитване. Част 6414: Оптични
елементи. Разединяване на оптични елементи за връзка (EN
2591-6414:2001)
Aerospace series - Elements of electrical and optical connection - Test
methods - Part 6414: Optical elements - Unmating of lanyard release
optical connection elements
ICS: 49.060
БДС EN 2591-6414:2004 (en) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС EN 2591-6415:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-01-01    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Елементи на електрическа и
оптична връзка. Методи за изпитване. Част 6415: Оптични
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елементи. Повреждане на пробата за изпитване (EN
2591-6415:2001)
Aerospace series - Elements of electrical and optical connection - Test
methods - Part 6415: Optical elements - Test probe damage
ICS: 49.060
БДС EN 2591-6415:2004 (en) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС EN 2591-701:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-01-01    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Елементи на електрическа и
оптична връзка. Методи за изпитване. Част 701: Електрически
елементи. Измерване на импеданса на отклонителите при отворена
верига (EN 2591-701:2001)
Aerospace series - Elements of electrical and optical connection - Test
methods - Part 701: Electrical elements - Measurement of open circuit
impedance of couplers
ICS: 49.060
БДС EN 2591-701:2004 (en) 3 стр. - 7.20 лв.

БДС EN 2591-702:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-01-01    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Елементи на електрическа и
оптична връзка. Методи за изпитване. Част 702: Електрически
елементи. Измерване на изкривяването на сигнала от
отклонителите (EN 2591-702:2001)
Aerospace series - Elements of electrical and optical connection - Test
methods - Part 702: Electrical elements - Measurement of signal
distortion of couplers
ICS: 49.060
БДС EN 2591-702:2004 (en) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС EN 2591-703:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-01-01    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Елементи на електрическа и
оптична връзка. Методи за изпитване. Част 703: Електрически
елементи. Нечувствителност към синфазни сигнали на
отклонителите (EN 2591-703:2001)
Aerospace series - Elements of electrical and optical connection - Test
methods - Part 703: Electrical elements - Common mode rejection of
couplers
ICS: 49.060
БДС EN 2591-703:2004 (en) 3 стр. - 7.20 лв.

БДС EN 2591-704:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-01-01    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Елементи на електрическа и
оптична връзка. Методи за изпитване. Част 704: Електрически
елементи. Измерване на коефициента на трансформация на
трансформатор, използван в отклонител (EN 2591-704:2001)
Aerospace series - Elements of electrical and optical connection - Test
methods - Part 704: Electrical elements  - Measurement of turns ratio
on a transformer used in a coupler
ICS: 49.060
БДС EN 2591-704:2004 (en) 3 стр. - 7.20 лв.

БДС EN 2591-705:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-01-01    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Елементи на електрическа и
оптична връзка. Методи за изпитване. Част 705: Електрически
елементи. Измерване на входен импеданс на опашките на
отклонителите (EN 2591-705:2001)
Aerospace series - Elements of electrical and optical connection - Test
methods - Part 705: Electrical elements - Measurement of stub input
impedance of couplers
ICS: 49.060
БДС EN 2591-705:2004 (en) 3 стр. - 7.20 лв.

БДС EN 2591-706:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-01-01    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Елементи на електрическа и
оптична връзка. Методи за изпитване. Част 706: Електрически
елементи. Изпитване на предаване (EN 2591-706:2001)
Aerospace series - Elements of electrical and optical connection - Test
methods - Part 706: Electrical elements - Transmission test
ICS: 49.060
БДС EN 2591-706:2004 (en) 3 стр. - 7.20 лв.

БДС EN 2591-707:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-01-01    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Елементи на електрическа и
оптична връзка. Методи за изпитване. Част 707: Електрически
елементи. Измерване на характеристичния импеданс на шина или
на опашката на терминатора (EN 2591-707:2001)
Aerospace series - Elements of electrical and optical connection - Test
methods - Part 707: Electrical elements - Measurement of characteristic
impedance of a bus or a stub terminator
ICS: 49.060
БДС EN 2591-707:2004 (en) 3 стр. - 7.20 лв.

БДС EN 2591-708:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-01-01    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Елементи на електрическа и
оптична връзка. Методи за изпитване. Част 708: Електрически
елементи. Измерване на повърхностния предавателен импеданс на
отклонителите (EN 2591-708:2001)
Aerospace series - Elements of electrical and optical connection - Test
methods - Part 708: Electrical elements - Measurement of surface
transfer impedance of couplers
ICS: 49.060
БДС EN 2591-708:2004 (en) 3 стр. - 7.20 лв.

БДС EN 2591-709:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-01-01    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Елементи на електрическа и
оптична връзка. Методи за изпитване. Част 709: Електрически
елементи. Якост на опън на отклонителите (EN 2591-709:2001)
Aerospace series - Elements of electrical and optical connection - Test
methods - Part 709: Electrical elements - Tensile strength of couplers
ICS: 49.060
БДС EN 2591-709:2004 (en) 3 стр. - 7.20 лв.

БДС EN 2591-7301:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-01-01    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Елементи на електрическа и
оптична връзка. Методи за изпитване. Част 7301: Електрически
елементи. Температурна устойчивост на отклонителите (EN
2591-7301:2001)
Aerospace series - Elements of electrical and optical connection - Test
methods - Part 7301: Electrical elements - Temperature endurance of
couplers
ICS: 49.060
БДС EN 2591-7301:2004 (en) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС EN 2592:2000
Статус: Действащ   Публикуван: 2000-04-01    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Триполюсни защитни
прекъсвачи за температурно компенсиране с обявени токове до 25
А. Стандарт за продукт (EN 2592:1990)
Aerospace series - Three-pole circuit breakers temperature
compensated rated currents up to 25 A - Product standard
ICS: 49.060
БДС EN 2592:2000 (en) 11 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 2596:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-07-01    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Шайби осигурителни радиално
назъбени от корозионноустойчива стомана, кадмирани. Размери
(EN 2596:1988)
Aerospace series - Washers, lock, with radial serrations, in corrosion
resisting steel, cadmium plated - Dimensions
ICS: 49.030.99
Заменен от: БДС EN 2596:2006
БДС EN 2596:2003 (en) 5 стр. - 10.80 лв.

БДС EN 2596:2003/AC1:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-07-01    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Шайби осигурителни радиално
назъбени от корозионноустойчива стомана, кадмирани. Размери
(EN 2596:1988/AC1:1988)
Aerospace series - Washers, lock, with radial serrations, in corrosion
resisting steel, cadmium plated - Dimensions
ICS: 49.030.99
Заменен от: БДС EN 2596:2006
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БДС EN 2596:2003/AC1:2003 (en) 0 стр. - 0.00 лв.

БДС EN 2596:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-08-01    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Шайби осигурителни радиално
назъбени от корозионноустойчива стомана, кадмирани за лостове
на механизма за управление на полета. Размери (EN 2596:2006)
Aerospace series - Washers, lock, with radial serrations in corrosion
resisting steel, cadmium plated for flight control rods - Dimensions
ICS: 49.060
Заменя: БДС EN 2596:2003/AC1:2003, БДС EN 2596:2003
БДС EN 2596:2006 (en) 7 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 2597:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-01-14    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Пластмаси, усилени с
въглеродни влакна. Еднопосочни ламинати. Изпитване на опън в
посока, перпендикулярна на посоката на влакната (EN 2597:1998)
Aerospace series - Carbon fibre reinforced plastics - Unidirectional
laminates - Tensile test perpendicular to the fibre direction
ICS: 49.025.40
БДС EN 2597:2011 (en) 13 стр. - 25.20 лв.

БДС EN 2599:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-08-01    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Ленти от алуминий и
алуминиеви сплави. Дебелина 0,25 mm < a < 3,2 mm. Размери (EN
2599:2001)
Aerospace series - Strips in aluminium and aluminium alloys - Thickness
0,25 mm < a < 3,2 mm - Dimensions
ICS: 49.025.20
БДС EN 2599:2003 (en) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС EN 2601:2008
Статус: Действащ   Публикуван: 2008-02-28    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Регулируеми глави на вилки.
Технически изисквания (EN 2601:1996)
Aerospace series - Fork ends, adjustable - Technical specification
ICS: 49.030.99
БДС EN 2601:2008 (en) 9 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 2602:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-03-19    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Отвори за преходни
съединителни части с резба със застопоряващ пръстен.
Геометрична конфигурация (EN 2602:2005)
Aerospace series - Ports for adaptors, threaded, with lockring -
Geometric configuration
ICS: 49.030.99
БДС EN 2602:2012 (en) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 2603:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-03-19    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Краища на отвори за преходни
съединителни части с резба със застопоряващ пръстен.
Геометрична конфигурация (EN 2603:2005)
Aerospace series - Port ends for adaptors, threaded, with lockring -
Geometric configuration
ICS: 49.030.99
БДС EN 2603:2012 (en) 9 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 2604:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-03-19    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Контактна повърхност под 8° 30'
за преходни съединителни части с резба със застопоряващ
пръстен. Геометрична конфигурация (EN 2604:2005)
Aerospace series - 8° 30'' interface for adaptors, threaded, with lockring
- Geometric configuration
ICS: 49.030.99
БДС EN 2604:2012 (en) 9 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 2605:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-03-19    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Контактна повърхност под 24°
за преходни съединителни части с резба със застопоряващ
пръстен. Геометрична конфигурация (EN 2605:2005)
Aerospace series - 24° interface for adaptors, threaded, with lockring -

Geometric configuration
ICS: 49.030.99
БДС EN 2605:2012 (en) 9 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 2606:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-03-19    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Контактна повърхност под 60°
за преходни съединителни части с резба със застопоряващ
пръстен. Геометрична конфигурация (EN 2606:2009)
Aerospace series - 60° interface for adaptors, threaded, with lockring -
Geometric configuration
ICS: 49.030.20
БДС EN 2606:2012 (en) 9 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 2607:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-03-19    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. О-пръстени за преходни
съединителни части с резба със застопоряващ пръстен.
Конфигурация (EN 2607:2005)
Aerospace series - O-rings for adaptors, threaded, with lockring -
Survey
ICS: 49.030.99
БДС EN 2607:2012 (en) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 2608:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-03-21    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Изисквания за монтаж и
демонтаж на преходни съединителни части под 8° 30' с резба със
застопоряващ пръстен (EN 2608:2005)
Aerospace series - Installation and removal requirements for 8° 30''
adaptors, threaded, with lockring
ICS: 49.030.99
БДС EN 2608:2012 (en) 24 стр. - 45.60 лв.

БДС EN 2609:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-11-30    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Натегателни муфи от медно-
цинкови сплави. Размери и натоварвания (EN 2609:1988)
Aerospace series - Turnbarrels, control cable in copper-zinc alloys -
Dimensions and loads
ICS: 49.030.99
БДС EN 2609:2011 (en) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 2617:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-08-01    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Плочи от титан и титанови
сплави. Дебелина 6 mm < = a < = 100 mm. Размери (EN 2617:2001)
Aerospace series - Plates in titanium and titanium alloys - Thickness 6
mm < = a < =  100 mm - 
Dimensions
ICS: 49.025.30
БДС EN 2617:2003 (en) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС EN 2622:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-08-01    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Кръгли тръби за флуиди от
топлоустойчиви сплави. Диаметър 3,2 mm < = D < = 100 mm.
Размери (EN 2622:2001)
Aerospace series - Circular tubes, for fluids in heat resisting alloys-
Diameter 3,2 mm < =  D < =  100 mm - Dimensions
ICS: 49.080
БДС EN 2622:2003 (en) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС EN 2624:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-03-20    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Изпитване елементите на
хидравлична система на импулс на налягане (EN 2624:2007)
Aerospace series - Pressure impulse testing of hydraulic system
components
ICS: 49.080
БДС EN 2624:2012 (en) 9 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 2630:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-08-01    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Алуминиева сплав AL-
P7009-T74511. Пресувани пръти и профили a или D <= 125 mm, с
контролиране на периферията на едрите зърна (EN 2630:1993)
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Aerospace series - Aluminium alloy AL-P7009-T74511 - Extruded bars
and sections a or D <= 125 mm with peripheral coarse grain control
ICS: 49.025.20
БДС EN 2630:2003 (en) 5 стр. - 10.80 лв.

БДС EN 2632:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-08-01    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Алуминиева сплав AL-
P7075-T73511. Пресувани пръти и профили a или D <= 100 mm, с
контролиране периферията на едрите зърна (EN 2632:1993)
Aerospace series - Aluminium alloy AL-P7075-T73511 - Extruded bars
and sections a or D <= 100 mm with peripheral coarse grain control
ICS: 49.025.20
Заменен от: БДС EN 2632:2006
БДС EN 2632:2003 (en) 5 стр. - 10.80 лв.

БДС EN 2632:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-06-01    ТК-0/ПК-36
Серия въздухоплаване. Алуминиева сплав AL-P7075 - T73511.
Пресувани пръти и профили a или D (EN 2632:2005)
Aerospace series - Aluminium alloy AL-P7075 - T73511 - Extruded bar
and section - a or D <or= 150 mm with peripheral coarse grain control
ICS: 49.025.20
Заменя: БДС EN 2632:2003
БДС EN 2632:2006 (en) 9 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 2633:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-08-01    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Алуминиева сплав AL-
P2024-T3511. Пресувани пръти и профили 1,2 mm <= a или D <=
150 mm, с контролиране периферията на едрите зърна (EN
2633:1993)
Aerospace series - Aluminium alloy AL-P2024-T3511 - Extruded bars
and sections 1,2 mm <= a or D <= 150 mm with peripheral coarse
grain control
ICS: 49.025.20
БДС EN 2633:2003 (en) 5 стр. - 10.80 лв.

БДС EN 2635:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-06-01    ТК-0/ПК-36
Серия въздухоплаване. Алуминиева сплав AL-P20174А - T6511.
Пресувани пръти и профили a или D (EN 2635:2005)
Aerospace series - Aluminium alloy AL-P2014A - T6511 - Extruded bar
and section - a or D <or= 200 mm with peripheral coarse grain control
ICS: 49.025.20
БДС EN 2635:2006 (en) 9 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 2636:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-08-01    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Алуминиева сплав AL-P6082-T6.
Пресувани пръти и профили a или D <= 200 mm, с контролиране
периферията на едрите зърна (EN 2636:1993)
Aerospace series - Aluminium alloy AL-P6082-T6 - Extruded bars and
sections a or D <= 200 mm with peripheral coarse grain control
ICS: 49.025.20
БДС EN 2636:2003 (en) 5 стр. - 10.80 лв.

БДС EN 2641:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-09-13    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Кабелни комплекси за контрол.
Комбинации и размери (EN 2641:1988)
Aerospace series - Control cable assemblies - Combinations and
dimensions
ICS: 49.035
БДС EN 2641:2011 (en) 7 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 2644:2008
Статус: Действащ   Публикуван: 2008-02-29    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Присъединителни накрайници
за лостове за управление на полетите. Технически изисквания (EN
2644:1998)
Aerospace series - Rod assemblies for flight controls - Technical
specification
ICS: 49.035
БДС EN 2644:2008 (en) 11 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 2645:2012

Статус: Действащ   Публикуван: 2012-03-20    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Застопоряващи пръстени за
преходни съединителни части с резба със застопоряващ пръстен
(EN 2645:2005)
Aerospace series - Lockrings for adaptors, threaded, with lockring -
Dimensions
ICS: 49.030.99
БДС EN 2645:2012 (en) 7 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 2647:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-07-01    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Гайки шестостенни
самозаконтрящи се със сферична опора от легирана стомана,
кадмирани, смазани с MoS2. Клас: 900 MPa (при температура на
околната среда)/ 235 °C (EN 2647:1995)
Aerospace series - Nuts, hexagonal, self-locking, ball seat, in alloy steel,
cadmium plated, MoS2 lubricated - Classification: 900 MPa (at ambient
temperature) / 235 °C
ICS: 49.030.30
Заменен от: БДС EN 2647:2006
БДС EN 2647:2003 (en) 7 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 2647:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-08-01    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Гайки шестостенни
самозаконтрящи се със сферична опора от легирана стомана,
кадмирани, смазани с MoS2. Клас: 900 MPa (при температура на
околната среда)/ 235 °C (EN 2647:2006)
Aerospace series - Nuts, hexagonal, self-locking, ball seat, in alloy steel,
cadmium plated, MoS2 lubricated - Classification: 900 MPa (at ambient
temperature)/235 °C
ICS: 49.030.30
Заменя: БДС EN 2647:2003
БДС EN 2647:2006 (en) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 2648:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-07-01    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Шайби вдлъбнати от легирана
стомана, кадмирани (EN 2648:1995)
Aerospace series - Washers, concave, in alloy steel, cadmium plated
ICS: 49.030.99
БДС EN 2648:2003 (en) 5 стр. - 10.80 лв.

БДС EN 2649:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-07-01    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Винтове с полукръгла глава с
шлиц с резба до главата от легирана стомана, кадмирани. Клас:
900 MPa (при температура на околната среда)/ 235 °C (EN
2649:1995)
Aerospace series - Screws, pan head, slotted, threaded to head, in alloy
steel, cadmium plated - Classification: 900 MPa (at ambient
temperature) / 235 °C
ICS: 49.030.20
БДС EN 2649:2003 (en) 7 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 2650:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-07-01    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Винтове с полукръгла глава с
шлиц с резба до главата от корозионноустойчива стомана,
пасивирани. Клас: 600 MPa (при температура на околната среда)/
425 °C (EN 2650:1996)
Aerospace series - Screws, pan head, slotted, threaded to head, in
corrosion resisting steel, passivated - Classification: 600 MPa (at
ambient temperature)/425 °C
ICS: 49.030.20
БДС EN 2650:2003 (en) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС EN 2651:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-07-01    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Винтове с полукръгла глава с
шлиц с резба до главата от месинг, калайдисани. Клас: 380 MPa
(при температура на околната среда)/ 80 °C (EN 2651:1996)
Aerospace series - Screws, pan head, slotted, threaded to head, in
brass, tin plated - Classification: 380 MPa (at ambient temperature)/80
°C
ICS: 49.030.20
БДС EN 2651:2003 (en) 6 стр. - 10.80 лв.
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БДС EN 2652:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-07-01    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Винтове с нормална глава с
ъгъл 100° с шлиц с резба до главата от легирана стомана
кадмирани. Клас: 900 MPa (при температура на околната среда)/
235 °C (EN 2652:1997)
Aerospace series - Screws, 100° countersunk normal head, slotted,
threaded to head, in alloy steel, cadmium plated - Classification: 900
MPa (at ambient temperature)/235°C
ICS: 49.030.20
БДС EN 2652:2003 (en) 7 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 2653:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-07-01    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Винтове с нормална глава с
ъгъл 100° с шлиц с резба до главата от корозионноустойчива
стомана пасивирани. Клас: 600 MPa (при температура на околната
среда)/ 425 °C (EN 2653:1996)
Aerospace series - Screws, 100° countersunk normal head, threaded to
head, in corrosion resisting steel, passivated - Classification: 600 MPa
(at ambient temperature)/425 °C
ICS: 49.030.20
БДС EN 2653:2003 (en) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС EN 2654:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-07-01    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Винтове с нормална глава с
ъгъл 100°, с шлиц с резба до главата от месинг, с калаено
покритие. Клас: 380 MPa (при температура на околната среда)/ 80
°C (EN 2654:1996)
Aerospace series - Screws, 100° countersunk normal head, slotted,
threaded to head, in brass, tin plated - Classification: 380 MPa (at
ambient temperature)/80 °C
ICS: 49.030.20
БДС EN 2654:2003 (en) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС EN 2656:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-12-01    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Съединяване на тръби. Заварен
съединителен край. Геометрична форма (EN 2656:2001)
Aerospace series - Pipe coupling - Coupling end, welded - Geometric
configuration
ICS: 49.080
БДС EN 2656:2003 (en) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС EN 2665-001:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-12-19    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Автоматични прекъсвачи,
триполюсни, температурно компенсирани, с обявен ток 20 A до 50
A. Част 001: Технически изисквания (EN 2665-001:1999)
Aerospace series - Circuit breakers, three-pole, temperature
compensated, rated currents 20 A to 50 A - Part 001: Technical
specification
ICS: 49.060
БДС EN 2665-001:2009 (en) 9 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 2665-003:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-12-19    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Автоматични прекъсвачи,
триполюсни, температурно компенсирани, с обявен ток 20 A до 50
A. Част 003: Клеми с метрична резба. Стандарт за продукт (EN
2665-003:1999)
Aerospace series - Circuit breakers, three-pole, temperature
compensated, rated currents 20 A to 50 A - Part 003: Metric thread
terminals - Product standard
ICS: 49.060
БДС EN 2665-003:2009 (en) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 2665-004:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-12-19    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Автоматични прекъсвачи,
триполюсни, температурно компенсирани, с обявен ток 20 A до 50
A. Част 004: UNC клеми с метрична резба. Стандарт за продукт (EN
2665-004:1999)
Aerospace series - Circuit breakers, three-pole, temperature
compensated, rated currents 20 A to 50 A - Part 004: UNC thread

terminals - Product standard
ICS: 49.060
БДС EN 2665-004:2009 (en) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 2667-6:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-08-01    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Неметални материали.
Пенообразуващи конструкционни лепила. Методи за изпитване.
Част 6: Определяне абсорбцията на вода (EN 2667-6:2001)
Aerospace series - Non-metallic materials - Foaming structural
adhesives - Test methods - Part 6: Determination of water absorption
ICS: 49.025.50
БДС EN 2667-6:2003 (en) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС EN 2680:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-08-01    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Гайки анкерни самозаконтрящи
се, самонагаждащи с два фланеца от легирана стомана, кадмирани,
смазани с MoS2. Клас: 900 MPa (при температура на околната
среда)/ 235 °C (EN 2680:2006)
Aerospace series - Nuts, anchor, self-locking, floating, self-aligning, two
lug, in alloy steel, cadmium plated, MoS2 lubricated, metric series -
Classification: 900 MPa (at ambient temperature) / 235 °C
ICS: 49.030.30
БДС EN 2680:2006 (en) 7 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 2681:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-06-01    ТК-0/ПК-36
Серия въздухоплаване. Алуминиева сплав AL-P7010 - T74. Ръчни и
щамповани изковки - a <= 150 mm (EN 2681:2004)
Aerospace series - Aluminium alloy AL-P7010- - T74 - Hand and die
forgings - a </= 150 mm
ICS: 49.025.20
БДС EN 2681:2006 (en) 9 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 2684:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-06-01    ТК-0/ПК-36
Серия въздухоплаване. Алуминиева сплав AL-P7010 - T7651. Плочи
6 mm < a <= 140 mm (EN 2684:2004)
Aerospace series - Aluminium alloy AL-P7010- - T7651 - Plate - 6 mm <
a </= 140 mm
ICS: 49.025.20
БДС EN 2684:2006 (en) 9 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 2687:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-06-01    ТК-0/ПК-36
Серия въздухоплаване. Алуминиева сплав AL-P7010 - T7451. Плочи
6 mm < a <= 160 mm (EN 2687:2004)
Aerospace series - Aluminium alloy AL-P7010- - T7451 - Plate - 6 mm <
a </= 160 mm
ICS: 49.025.20
БДС EN 2687:2006 (en) 9 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 2693:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-08-01    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Алуминиева сплав AL-
P5086-H111. Листове и ленти 0,3 mm <= a <= 6 mm (EN
2693:1993)
Aerospace series - Aluminium alloy AL-P5086-H111 - Sheet and strip
0,3 mm <= a <= 6 mm
ICS: 49.025.20
Заменен от: БДС EN 2693:2006
БДС EN 2693:2003 (en) 5 стр. - 10.80 лв.

БДС EN 2693:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-06-01    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Алуминиева сплав AL-P5086 -
H111. Листове и ленти - 0,3 mm <a <6 mm (EN 2693:2005)
Aerospace series - Aluminium alloy AL-P5086-H111 - Sheet and strip -
0,3 mm <a <6 mm
ICS: 49.025.20
Заменя: БДС EN 2693:2003
БДС EN 2693:2006 (en) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 2694:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-08-01    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Алуминиева сплав AL-P6061-T6
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или T62. Листове и ленти 0,4 mm <= a <= 6 mm (EN 2694:1993)
Aerospace series - Aluminium alloy AL-P6061-T6 or T62 - Sheet and
strip 0,4 mm <= a <= 6 mm
ICS: 49.025.20
Заменен от: БДС EN 2694:2006
БДС EN 2694:2003 (en) 5 стр. - 10.80 лв.

БДС EN 2694:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-06-01    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Алуминиева сплав AL-P6061-T6.
Листове и ленти - 0,4 mm <a <6 mm (EN 2694:2005)
Aerospace series - Aluminium alloy AL-P6061-T6 or T62 - Sheet and
strip - 0,4 mm <a <6 mm
ICS: 49.025.20
Заменя: БДС EN 2694:2003
БДС EN 2694:2006 (en) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 2695:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-08-01    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Алуминиева сплав AL-P6081-T6.
Листове и ленти 0,3 mm <= a <= 6 mm (EN 2695:1993)
Aerospace series - Aluminium alloy AL-P6081-T6 - Sheet and strip 0,3
mm <= a <= 6 mm
ICS: 49.025.20
Заменен от: БДС EN 2695:2006
БДС EN 2695:2003 (en) 5 стр. - 10.80 лв.

БДС EN 2695:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-06-01    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Алуминиева сплав AL-P6081-T6.
Листове и ленти - 0,3 mm <a <6 mm (EN 2695:2005)
Aerospace series - Aluminium alloy AL-P6081-T6 - Sheet and strip - 0,3
mm <a <6 mm
ICS: 49.025.20
Заменя: БДС EN 2695:2003
БДС EN 2695:2006 (en) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 2696:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-08-01    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Алуминиева сплав AL-P7075-T6
или T62. Листове и ленти 0,4 mm <= a <= 6 mm (EN 2696:1993)
Aerospace series - Aluminium alloy AL-P7075-T6 or T62 - Sheet and
strip 0,4 mm <= a <= 6 mm
ICS: 49.025.20
Заменен от: БДС EN 2696:2006
БДС EN 2696:2003 (en) 5 стр. - 10.80 лв.

БДС EN 2696:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-06-01    ТК-0/ПК-36
Авиационна и касмическа техника. Алуминиева сплав AL-P7075-T6
или T62. Листове и ленти - 0,4 mm <a <6 mm (EN 2696:2005)
Aerospace series - Aluminium alloy AL-P7075-T6 or T62 - Sheet and
strip - 0,4 mm <a <6 mm
ICS: 49.025.20
Заменя: БДС EN 2696:2003
БДС EN 2696:2006 (en) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 2702:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-06-01    ТК-0/ПК-36
Серия въздухоплаване. Алуминиева сплав AL-AL-P6061 - T6 или
T62. Изтеглени или пресувани пръти и профили a или D (EN
2702:2005)
Aerospace series - Aluminium alloy AL-P6061 - T6 or T62 - Drawn or
extruded bar and section - a or D <or= 200 mm
ICS: 49.025.20
БДС EN 2702:2006 (en) 9 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 2703:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-06-01    ТК-0/ПК-36
Серия въздухоплаване. Алуминиева сплав AL-P2024 - T4 или T42.
Плакирани листове или ленти - 0,3 mm <a <6 mm (EN 2703:2005)
Aerospace series - Aluminium alloy AL-P2024-T4 or T42 - Clad sheet
and strip - 0,3 mm <a <6 mm
ICS: 49.025.20
БДС EN 2703:2006 (en) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 2713-002:2010

Статус: Действащ   Публикуван: 2010-02-22    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Едножилни и многожилни
електрически кабели с общо предназначение. Работни температури
между 55 °C и 200 °C. Част 002: Кабели, екранирани и с обвивка.
Общи положения (EN 2713-002:2006)
Aerospace series - Cables, electrical, single and multicore for general
purpose - Operating temperatures between - 55 °C and 200 °C - Part
002: Screened and jacketed - General
ICS: 49.060
БДС EN 2713-002:2010 (en) 11 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 2713-003:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-02-22    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Едножилни и многожилни
електрически кабели с общо предназначение. Работни температури
между 55 °C и 200 °C. Част 003: Кабели, екранирани
(спираловидно) и с обвивка за мастиленоструен печат. Стандарт за
продукт (EN 2713-003:2005)
Aerospace series - Cables, electrical, single and multicore for general
purpose - Operating temperatures between - 55 °C and 200 °C - Part
003: Screened (spiral) and jacketed, ink jet printable - Product standard
ICS: 49.060
БДС EN 2713-003:2010 (en) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 2713-004:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-02-22    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Едножилни и многожилни
електрически кабели с общо предназначение. Работни температури
между 55 °C и 200 °C. Част 004: Кабели, екранирани (с оплетка) и с
обвивка за мастиленоструен печат. Стандарт за продукт (EN
2713-004:2006)
Aerospace series - Cables, electrical, single and multicore for general
purpose - Operating temperatures between - 55 °C and 200 °C - Part
004: Screened (braided) and jacketed, ink jet printable - Product
standard
ICS: 49.060
БДС EN 2713-004:2010 (en) 11 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 2713-005:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-02-22    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Едножилни и многожилни
електрически кабели с общо предназначение. Работни температури
между 55 °C и 200 °C. Част 005: Кабели, екранирани
(спираловидно) и с обвивка за лазерен печат с въглероден диоксид
CO2. Стандарт за продукт (EN 2713-005:2006)
Aerospace series - Cables, electrical, single and multicore for general
purpose - Operating temperatures between - 55 °C and 200 °C - Part
005: Screened (spiral) and jacketed, CO2 laser printable - Product
standard
ICS: 49.060
БДС EN 2713-005:2010 (en) 11 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 2713-006:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-02-22    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Едножилни и многожилни
електрически кабели с общо предназначение. Работни температури
между 55 °C и 200 °C. Част 006: Кабели, екранирани (с оплетка) и с
обвивка за лазерен печат с въглероден диоксид CO2. Стандарт за
продукт (EN 2713-006:2006)
Aerospace series - Cables, electrical, single and multicore for general
purpose - Operating temperatures between - 55 °C and 200 °C - Part
006: Screened (braided) and jacketed, CO2 laser printable - Product
standard
ICS: 49.060
БДС EN 2713-006:2010 (en) 11 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 2713-007:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-02-22    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Едножилни и многожилни
електрически кабели с общо предназначение. Работни температури
между 55 °C и 200 °C. Част 007: Кабели, екранирани
(спираловидно) и с обвивка за ултравиолетов лазерен печат.
Стандарт за продукт (EN 2713-007:2005)
Aerospace series - Cables, electrical, single and multicore for general
purpose - Operating temperatures between - 55 °C and 200 °C - Part
007: Screened (spiral) and jacketed, UV laser printable - Product
standard
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ICS: 49.060
БДС EN 2713-007:2010 (en) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 2713-008:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-02-22    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Едножилни и многожилни
електрически кабели с общо предназначение. Работни температури
между 55 °C и 200 °C. Част 008: Кабели, екранирани (с оплетка) и с
обвивка за ултравиолетов лазерен печат. Стандарт за продукт (EN
2713-008:2006)
Aerospace series - Cables, electrical, single and multicore for general
purpose - Operating temperatures between - 55 °C and 200 °C - Part
008: Screened (braided) and jacketed, UV laser printable - Product
standard
ICS: 49.060
БДС EN 2713-008:2010 (en) 11 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 2713-009:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-02-22    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Едножилни и многожилни
електрически кабели с общо предназначение. Работни температури
между 55 °C и 200 °C. Част 009: Кабели, екранирани
(спираловидно) и с обвивка за YAG X3 лазерен печат. Стандарт за
продукт (EN 2713-009:2006)
Aerospace series - Cables, electrical, single and multicore for general
purpose - Operating temperatures between - 55 °C and 200 °C - Part
009: Screened (spiral) and jacketed, YAG X3 laser printable - Product
standard
ICS: 49.060
БДС EN 2713-009:2010 (en) 11 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 2713-010:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-02-22    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Едножилни и многожилни
електрически кабели с общо предназначение. Работни температури
между 55 °C и 200 °C. Част 010: Кабели, екранирани (с оплетка) и с
обвивка за YAG X3 лазерен печат. Стандарт за продукт (EN
2713-010:2006)
Aerospace series - Cables, electrical, single and multicore for general
purpose - Operating temperatures between - 55 °C and 200 °C - Part
010: Screened (braided) and jacketed, YAG X3 laser printable - Product
standard
ICS: 49.060
БДС EN 2713-010:2010 (en) 11 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 2713-011:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-02-22    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Едножилни и многожилни
електрически кабели с общо предназначение. Работни температури
между 55 °C и 200 °C. Част 011: Кабели, със сребърно покритие, с
меден екран (спираловиден) и с обвивка за ултравиолетов лазерен
печат. Стандарт за продукт (EN 2713-011:2006)
Aerospace series - Cables, electrical, single and multicore for general
purpose - Operating temperatures between - 55 °C and 200 °C - Part
011: Silver plated copper screened (spiral) and jacketed, UV laser
printable - Product standard
ICS: 49.060
БДС EN 2713-011:2010 (en) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 2714-002:2010
Статус: Отменен   Публикуван: 2010-03-29    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Едножилни и многожилни
електрически кабели с общо предназначение. Работни температури
между 55 °C и 260 °C. Част 002: Кабели, екранирани и с обвивка.
Общи положения (EN 2714-002:2005)
Aerospace series - Cables, electrical, single and multicore for general
purpose - Operating temperatures between - 55 °C and 260 °C - Part
002: Screened and jacketed - General
ICS: 49.060
Заменен от: БДС EN 2714-002:2012
БДС EN 2714-002:2010 (en) 13 стр. - 25.20 лв.

БДС EN 2714-002:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-11-16    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Едножилни и многожилни
електрически кабели с общо предназначение. Работни температури
между 55 °C и 260 °C. Част 002: Кабели, екранирани и с обвивка.

Общи положения (EN 2714-002:2012)
Aerospace series - Cables, electrical, single and multicore for general
purpose - Operating temperatures between - 55 °C and 260 °C - Part
002: Screened and jacketed - General
ICS: 49.060
Заменя: БДС EN 2714-002:2010
БДС EN 2714-002:2012 (en) 14 стр. - 25.20 лв.

БДС EN 2714-003:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-03-29    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Едножилни и многожилни
електрически кабели с общо предназначение. Работни температури
между 55 °C и 260 °C. Част 003: Кабели, екранирани
(спираловидно) и с обвивка за мастиленоструен печат. Стандарт за
продукт (EN 2714-003:2005)
Aerospace series - Cables, electrical, single and multicore for general
purpose - Operating temperatures between - 55 °C and 260 °C - Part
003: Screened (spiral) and jacketed, ink jet printable - Product standard
ICS: 49.060
БДС EN 2714-003:2010 (en) 13 стр. - 25.20 лв.

БДС EN 2714-004:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-03-29    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Едножилни и многожилни
електрически кабели с общо предназначение. Работни температури
между 55 °C и 260 °C. Част 004: Кабели, екранирани (с оплетка) и с
обвивка за мастиленоструен печат. Стандарт за продукт (EN
2714-004:2006)
Aerospace series - Cables, electrical, single and multicore for general
purpose - Operating temperatures between - 55 °C and 260 °C - Part
004: Screened (braided) and jacketed, ink jet printable - Product
standard
ICS: 49.060
БДС EN 2714-004:2010 (en) 11 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 2714-005:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-03-29    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Едножилни и многожилни
електрически кабели с общо предназначение. Работни температури
между 55 °C и 260 °C. Част 005: Кабели, екранирани
(спираловидно) и с обвивка за лазерен печат с въглероден диоксид
CO2. Стандарт за продукт (EN 2714-005:2006)
Aerospace series - Cables, electrical, single and multicore for general
purpose - Operating temperatures between - 55 °C and 260 °C - Part
005: Screened (spiral) and jacketed, CO2 laser printable - Product
standard
ICS: 49.060
БДС EN 2714-005:2010 (en) 11 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 2714-006:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-03-29    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Едножилни и многожилни
електрически кабели с общо предназначение. Работни температури
между 55 °C и 260 °C. Част 006: Кабели, екранирани (с оплетка) и с
обвивка за лазерен печат с въглероден диоксид CO2. Стандарт за
продукт (EN 2714-006:2006)
Aerospace series - Cables, electrical, single and multicore for general
purpose - Operating temperatures between - 55 °C and 260 °C - Part
006: Screened (braided) and jacketed, CO2 laser printable - Product
standard
ICS: 49.060
БДС EN 2714-006:2010 (en) 11 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 2714-007:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-03-29    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Едножилни и многожилни
електрически кабели с общо предназначение. Работни температури
между 55 °C и 260 °C. Част 007: Кабели, екранирани
(спираловидно) и с обвивка за ултравиолетов лазерен печат.
Стандарт за продукт (EN 2714-007:2005)
Aerospace series - Cables, electrical, single and multicore for general
purpose - Operating temperatures between - 55 °C and 260 °C - Part
007: Screened (spiral) and jacketed, UV laser printable - Product
standard
ICS: 49.060
БДС EN 2714-007:2010 (en) 11 стр. - 21.60 лв.
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БДС EN 2714-008:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-03-29    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Едножилни и многожилни
електрически кабели с общо предназначение. Работни температури
между 55 °C и 260 °C. Част 008: Кабели, екранирани (с оплетка) и с
обвивка за ултравиолетов лазерен печат. Стандарт за продукт (EN
2714-008:2006)
Aerospace series - Cables, electrical, single and multicore for general
purpose - Operating temperatures between - 55 °C and 260 °C - Part
008: Screened (braided) and jacketed, UV laser printable - Product
standard
ICS: 49.060
БДС EN 2714-008:2010 (en) 11 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 2714-009:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-03-29    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Едножилни и многожилни
електрически кабели с общо предназначение. Работни температури
между 55 °C и 260 °C. Част 009: Кабели, екранирани
(спираловидно) и с обвивка за YAG X3 лазерен печат. Стандарт за
продукт (EN 2714-009:2007)
Aerospace series - Cables, electrical, single and multicore for general
purpose - Operating temperatures between - 55 °C and 260 °C - Part
009: Screened (spiral) and jacketed, YAG X3 laser printable - Product
standard
ICS: 49.060
БДС EN 2714-009:2010 (en) 11 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 2714-010:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-03-29    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Едножилни и многожилни
електрически кабели с общо предназначение. Работни температури
между 55 °C и 260 °C. Част 010: Кабели, екранирани (с оплетка) и с
обвивка за YAG X3 лазерен печат. Стандарт за продукт (EN
2714-010:2006)
Aerospace series - Cables, electrical, single and multicore for general
purpose - Operating temperatures between - 55 °C and 260 °C - Part
010: Screened (braided) and jacketed, YAG X3 laser printable - Product
standard
ICS: 49.060
БДС EN 2714-010:2010 (en) 11 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 2714-011:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-03-29    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Едножилни и многожилни
електрически кабели с общо предназначение. Работни температури
между 55 °C и 260 °C. Част 011: Кабели, DM фамилия, екранирани
(спираловидно) и с обвивка за ултравиолетов лазерен печат.
Стандарт за продукт (EN 2714-011:2005)
Aerospace series - Cables, electrical, single and multicore for general
purpose - Operating temperatures between - 55 °C and 260 °C - Part
011: DM family, screened (spiral) and jacketed, UV laser printable -
Product standard
ICS: 49.060
БДС EN 2714-011:2010 (en) 11 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 2714-012:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-03-29    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Едножилни и многожилни
електрически кабели с общо предназначение. Работни температури
между 55 °C и 260 °C. Част 012: Кабели, DM фамилия, екранирани
(с оплетка) и с обвивка за ултравиолетов лазерен печат. Стандарт
за продукт (EN 2714-012:2005)
Aerospace series - Cables, electrical, single and multicore for general
purpose - Operating temperatures between - 55 °C and 260 °C - Part
012: DM family, screened (braided) and jacketed, UV laser printable -
Product standard
ICS: 49.060
БДС EN 2714-012:2010 (en) 11 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 2714-013:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-03-29    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Едножилни и многожилни
електрически кабели с общо предназначение. Работни температури
между 55 °C и 260 °C. Част 013: Кабели, DR фамилия, екранирани
(спираловидно) и с обвивка за ултравиолетов лазерен печат.

Стандарт за продукт (EN 2714-013:2005)
Aerospace series - Cables, electrical, single and multicore for general
purpose - Operating temperatures between  - 55 °C and 260 °C - Part
013: DR family, screened (spiral) and jacketed, UV laser printable -
Product standard
ICS: 49.060
БДС EN 2714-013:2010 (en) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 2714-014:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-03-29    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Едножилни и многожилни
електрически кабели с общо предназначение. Работни температури
между 55 °C и 260 °C. Част 014: Кабели, DR фамилия, екранирани
(с оплетка) и с обвивка за ултравиолетов лазерен печат. Стандарт
за продукт (EN 2714-014:2009)
Aerospace series - Cables, electrical, single and multicore for general
purpose - Operating temperatures between - 55 °C and 260 °C - Part
014: DR family, 5 to 10 cores, taped, screened (braided) and jacketed,
UV laser printable - Product standard
ICS: 49.060
БДС EN 2714-014:2010 (en) 13 стр. - 25.20 лв.

БДС EN 2731:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-06-01    ТК-0/ПК-36
Серия въздухоплаване. Магнезиева сплав MG-C46001 - T6. Отливки
в пясъчни форми (EN 2731:2005)
Aerospace series - Magnesium alloy MG-C46001 - T6 - Sand casting
ICS: 49.025.15
БДС EN 2731:2006 (en) 9 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 2732:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-06-01    ТК-0/ПК-36
Серия въздухоплаване. Магнезиева сплав MG-C46001 - T6. Отливки
в постоянни кокили (EN 2732:2005)
Aerospace series - Magnesium alloy MG-C46001-T6 - Chill casting
ICS: 49.025.15
БДС EN 2732:2006 (en) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 2743:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-08-01    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Усилени с влакна пластмаси.
Стандартни процедури за кондициониране преди изпитване на
първични материали (EN 2743:2001)
Aerospace series - Fibre reinforced plastics - Standard procedures for
conditioning prior to testing unaged materials
ICS: 49.025.40
БДС EN 2743:2003 (en) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС EN 2744:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-08-01    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Неметални материали.
Препоръчвани температури на изпитване (EN 2744:1992)
Aerospace series - Non metallic materials - Preferred test temperatures
ICS: 49.025.40
БДС EN 2744:2003 (en) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС EN 2746:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-08-01    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Усилени със стъклени влакна
пластмаси. Изпитване на огъване. Метод с три-точково огъване (EN
2746:1998)
Aerospace series - Glass fibre reinforced plastics - Flexural test - Three
point bend method
ICS: 49.025.40
БДС EN 2746:2003 (en) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 2747:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-08-01    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Усилени със стъклени влакна
пластмаси. Изпитване на опън (EN 2747:1998)
Aerospace series - Glass fibre reinforced plastics - Tensile test
ICS: 49.025.40
БДС EN 2747:2003 (en) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 2752:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-07-01    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Гайки калпаковидни
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самозаконтрящи се фиксиращи с два фланеца намалена серия с
цилиндричен занкерован отвор. Клас: 1100 MPa/ 235 °C (EN
2752:1989)
Aerospace series - Nuts, anchor, self locking fixed, two lug, reduced
series, with counterbore - Classification : 1100 MPa/235 degree C
ICS: 49.030.30
БДС EN 2752:2003 (en) 5 стр. - 10.80 лв.

БДС EN 2753:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-07-01    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Гайки калпаковидни
самозаконтрящи се фиксиращи с един фланец с цилиндричен
зенкерован отвор от легирана стомана, кадмирани, смазани с MoS2.
Клас: 1 100 MPa (при температура на околната среда)/ 235 °C (EN
2753:1996)
Aerospace series - Nuts, anchor, self-locking, fixed, single lug, with
counterbore, in alloy steel, cadmium plated, MoS2 lubricated -
Classification: 1 100 MPa (at ambient temperature)/235 °C
ICS: 49.030.30
БДС EN 2753:2003 (en) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС EN 2754:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-08-01    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Гайки анкерни самозаконтрящи
се самонагаждащи се с два фланеца с цилиндричен занкерован
отвор. Клас: 1100 MPa/ 235 °C (EN 2754:2006)
Aerospace series - Nuts, anchor, self locking, two lug, floating with
counterbore - Classification: 1 100 MPa/235 °C
ICS: 49.030.30
БДС EN 2754:2006 (en) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 2755:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-07-31    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Сферични плъзгащи лагери от
корозионноустойчива стомана със самосмазваща черупка.
Повишено натоварване при температура на обкръжаващата среда.
Технически изисквания (EN 2755:2009)
Aerospace series - Bearings, spherical plain in corrosion resisting steel
with self-lubricating liner - Elevated load at ambient temperature -
Technical specification
ICS: 49.035
БДС EN 2755:2009 (en) 38 стр. - 67.20 лв.

БДС EN 2756:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-06-08    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Лампи с нажежаема жичка.
Методи за изпитване (EN 2756:2010)
Aerospace series - Lamps, incandescent - Test methods
ICS: 49.060
БДС EN 2756:2010 (en) 16 стр. - 28.80 лв.

БДС EN 2757:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-07-29    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Конструкционни лепила. Метод
за изпитване. Определяне на остатъците след съхнене и след
горене на грундове (EN 2757:2011)
Aerospace series - Structural adhesives system - Test method -
Determination of the drying and ignition residues of primers
ICS: 49.040
БДС EN 2757:2011 (en) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 2781:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-08-01    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Неметали. Конструкционни
лепила. Методи за изпитване. Определяне дебелината на
съвместяващия слой (EN 2781:1998)
Aerospace series - Non-metallic materials - Structural adhesives - Test
methods - Determination of the primer thickness
ICS: 49.025.50
БДС EN 2781:2003 (en) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС EN 2786:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-03-05    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Електролитно посребряване на
свързващи елементи (EN 2786:2008)
Aerospace series - Electrolytic silver plating of fasteners
ICS: 49.030.01

БДС EN 2786:2009 (en) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 2790:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-07-01    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Регулируеми присъединителни
накрайници със самонагаждащи се плъзгащи лагери със
самосмазваща черупка и стебло с резба с дълбочина на
завинтване: 1,5 х диаметъра на резбата. Размери и натоварвания
(EN 2790:1991)
Aerospace series - Rod ends, adjustable, self-aligning plain bearing with
self-lubricating liner and threaded shank with engagement: 1,5 x thread
diameter - Dimensions and loads
ICS: 49.035
БДС EN 2790:2003 (en) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС EN 2791:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-06-01    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Регулируеми присъединителни
накрайници с вилка с един отвор и опашка с резба с дължина на
завинтването: 1,5 х диаметъра на резбата. Размери и натоварвания
(EN 2791:1991)
Aerospace series - Rod ends, adjustable, single fork and threaded
shank with engagement: 1,5 x thread diameter - Dimensions and loads
ICS: 49.035
БДС EN 2791:2006 (en) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС EN 2792:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-06-01    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Регулируеми присъединителни
накрайници с вилка с два отвора и опашка с резба с дължина на
завинтването: 1,5 х диаметъра на резбата. Размери и натоварвания
(EN 2792:1991)
Aerospace series - Rod ends, adjustable, double fork and threaded
shank with engagement: 1,5 x thread diameter - Dimensions and loads
ICS: 49.035
БДС EN 2792:2006 (en) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС EN 2794-001:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-12-19    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Автоматични прекъсвачи,
еднополюсни, температурно компенсирани, с обявен ток 20 A до 50
A. Част 001: Технически изисквания (EN 2794-001:1999)
Aerospace series - Circuit breakers, single-pole, temperature
compensated, rated currents 20 A to 50 A - Part 001: Technical
specification
ICS: 49.060
БДС EN 2794-001:2009 (en) 9 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 2794-003:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-12-19    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Автоматични прекъсвачи,
еднополюсни, температурно компенсирани, с обявен ток 20 A до 50
A. Част 003: Клеми с метрична резба. Стандарт за продукт (EN
2794-003:1999)
Aerospace series - Circuit breakers, single-pole, temperature
compensated, rated currents 20 A to 50 A - Part 003: Metric thread
terminals - Product standard
ICS: 49.060
БДС EN 2794-003:2009 (en) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 2794-004:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-12-19    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Автоматични прекъсвачи,
еднополюсни, температурно компенсирани, с обявен ток 20 A до 50
A. Част 004: UNC клеми с метрична резба. Стандарт за продукт (EN
2794-004:1999)
Aerospace series - Circuit breakers, single-pole, temperature
compensated, rated currents 20 A to 50 A - Part 004: UNC thread
terminals - Product standard
ICS: 49.060
БДС EN 2794-004:2009 (en) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 2802:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-06-01    ТК-0/ПК-36
Серия въздухоплаване. Алуминиева сплав AL-P7475 - T761. Листове
и ленти - 0,6 mm <a <6 mm (EN 2802:2005)
Aerospace series - Aluminium alloy AL-P7475-T761 - Sheet and strip -
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0,6 mm <a <6 mm
ICS: 49.025.20
БДС EN 2802:2006 (en) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 2803:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-06-01    ТК-0/ПК-36
Серия въздухоплаване. Алуминиева сплав AL-P7475 - T761.
Плакирани листове и ленти - 1,0 mm <a <6 mm (EN 2803:2005)
Aerospace series - Aluminium alloy AL-P7475-T761 - Clad sheet and
strip - 1,0 mm <a <6 mm
ICS: 49.025.20
БДС EN 2803:2006 (en) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 2808:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-08-01    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Анодиране на титан и титанови
сплави (EN 2808:1997)
Aerospace series - Anodizing of titanium and titanium alloys
ICS: 49.040
БДС EN 2808:2003 (en) 7 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 2809:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-07-01    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Гайки шестостенни коронни
ниски с нормален размер под ключ от топлоустойчива стомана,
посребрени. Клас: 900 MPa (при температура на околната среда)/
650 °C (EN 2809:2001)
Aerospace series - Nuts, hexagon, slotted / castellated, reduced height,
normal across flats, in heat resisting steel, silver plated - Classification:
900 MPa (at ambient temperature) / 650 °C
ICS: 49.030.30
БДС EN 2809:2003 (en) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС EN 2810:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-07-01    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Гайки шестостенни коронни
ниски с нормален размер под ключ от топлоустойчива стомана,
пасивирани. Клас: 900 MPa (при температура на околната среда)/
650 °C (EN 2810:2001)
Aerospace series - Nuts, hexagon, slotted / castellated, reduced height,
normal across flats, in heat resisting steel, passivated - Classification:
900 MPa (at ambient temperature) / 650 °C
ICS: 49.030.30
БДС EN 2810:2003 (en) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС EN 2812:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-03-29    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Отстраняване на изолацията на
електрически кабели (EN 2812:2009)
Aerospace series - Stripping of electric cables
ICS: 49.060
БДС EN 2812:2010 (en) 17 стр. - 32.40 лв.

БДС EN 2815:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-11-24    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Стомана FE-PM1802
(X5CrNiCu15-5). Претопена с изразходваем електрод. Обработена за
разтваряне и отделяне. Пръти за обработка на металорежещи
машини с a или D <= 200 mm и Rm >= 965 MPa (EN 2815:2009)
Aerospace series - Steel FE-PM1802 (X5CrNiCu15-5) - Consumable
electrode remelted - Solution treated and precipitation treated - Bar for
machining - a or D ≤ 200 mm - Rm ≥ 965 MPa
ICS: 49.025.10
БДС EN 2815:2009 (en) 9 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 2817:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-12-15    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Стомана FE-PM1802
(X5CrNiCu15-5). Претопена с изразходваем електрод. Обработена за
разтваряне и отделяне. Пръти за обработка на металорежещи
машини с a или D <= 200 mm и Rm >= 1 070 MPa (EN 2817:2009)
Aerospace series - Steel FE-PM1802 (X5CrNiCu15-5) - Consumable
electrode remelted - Solution treated and precipitation treated - Bar for
machining - a or D ≤ 200 mm - Rm ≥ 1 070 MPa
ICS: 49.025.10
БДС EN 2817:2009 (en) 9 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 2818:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-11-24    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Стомана FE-PM1802
(X5CrNiCu15-5). Претопена с изразходваем електрод. Обработена за
разтваряне и отделяне. Изковки с a или D <= 200 mm и Rm >= 1
070 MPa (EN 2818:2009)
Aerospace series - Steel FE-PM1802 (X5CrNiCu15-5) - Consumable
electrode remelted - Solution treated and precipitation treated -
Forgings - a or D ≤ 200 mm - Rm ≥ 1 070 MPa
ICS: 49.025.10
БДС EN 2818:2009 (en) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 2821:2007
Статус: Действащ   Публикуван: 2007-09-01    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Стомана FE-PM1802
(X5CrNiCu15-5). Претопени топими електроди. Термично
обработена за разтваряне и уякчена чрез отделяне. Пръти за
обработване на металорежещи машини a или D <= 200 mm; Rm
>= 1310 Mpa (EN 2821:2007)
Aerospace series - Steel FE-PM1802 (X5CrNiCu15-5) - Consumable
electrode remelted - Solution treated and precipitation treated - Bar for
machining - a or D ≤ 200 mm - Rm ≥ 1 310 MPa
ICS: 49.025.10
БДС EN 2821:2007 (en) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 2824:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-01-02    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Поведение при горене на
неметални материали под влияние на лъчиста топлина и пламъци.
Определяне плътността на дима и газовите компоненти в дима от
материалите. Апаратура и среда за изпитване (EN 2824:2011)
Aerospace series - Burning behaviour of non-metallic materials under
the influence of radiating heat and flames - Determination of smoke
density and gas components in the smoke of materials - Test
equipment apparatus and media
ICS: 49.025.99, 13.220.40
БДС EN 2824:2012 (en) 20 стр. - 36.00 лв.

БДС EN 2825:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-05-04    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Поведение при горене на
неметални материали под влияние на лъчиста топлина и пламъци.
Определяне плътността на дима (EN 2825:2011)
Aerospace series - Burning behaviour of non metallic materials under
the influence of radiating heat and flames - Determination of smoke
density
ICS: 49.025.99, 13.220.40
БДС EN 2825:2011 (en) 11 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 2826:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-02-28    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Поведение при горене на
неметални материали под влияние на топлинно лъчение и
пламъци. Определяне на газовите компоненти в дима (EN
2826:2011)
Aerospace series - Burning behaviour of non metallic materials under
the influence of radiating heat and flames - Determination of gas
components in the smoke
ICS: 49.025.99, 13.220.40
БДС EN 2826:2011 (en) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 2828:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-07-01    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Изпитване на адхезия на
метални покрития чрез полиране (EN 2828:1993)
Aerospace series - Adhesion test for metallic coatings by burnishing
ICS: 49.040
БДС EN 2828:2004 (en) 3 стр. - 7.20 лв.

БДС EN 2829:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-07-01    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Изпитване на адхезия на
метални покрития чрез обстрелване със сачми (EN 2829:1994)
Aerospace series - Adhesion test for metallic coatings by shot peening
ICS: 49.040
БДС EN 2829:2004 (en) 3 стр. - 7.20 лв.
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БДС EN 2830:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-07-01    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Изпитване на адхезия на
метални покрития чрез срязване (EN 2830:1993)
Aerospace series - Adhesion test for metallic coatings by shearing
action
ICS: 49.040
БДС EN 2830:2004 (en) 7 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 2831:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-07-01    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Водородна крехкост на стомани.
Изпитване чрез бавно огъване (EN 2831:1993)
Aerospace series - Hydrogen embrittlement of steels - Test by slow
bending
ICS: 49.025.10
БДС EN 2831:2003 (en) 5 стр. - 10.80 лв.

БДС EN 2832:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-07-01    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Водородна крехкост на стомани.
Изпитване на образец с надрез (EN 2832:1993)
Aerospace series - Hydrogen embrittlement of steels - Notched
specimen test
ICS: 49.025.10
БДС EN 2832:2003 (en) 5 стр. - 10.80 лв.

БДС EN 2833-005:2013
Статус: Действащ   Публикуван: 2013-06-24    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Стъклени влакна,
предварително импрегнирани, термореактивни. Техническа
спецификация. Част 005: Стъклени тъкани, предварително
импрегнирани с фенолна смола (EN 2833-005:2013)
Aerospace series - Glass fibre thermosetting preimpregnates - Technical
specification - Part 005: Glass fabric/phenolic resin preimpregnate
ICS: 49.025.40
БДС EN 2833-005:2013 (en) 11 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 2835:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-01-06    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Хлоропренов каучук (CR).
Топлоустойчивост. Твърдост 40 IRHD (EN 2835:2012)
Aerospace series - Chloroprene rubber (CR) - Heat resistance -
Hardness 40 IRHD
ICS: 49.025.40
БДС EN 2835:2012 (en) 9 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 2836:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-01-06    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Хлоропренов каучук (CR).
Топлоустойчивост. Твърдост 50 IRHD (EN 2836:2012)
Aerospace series - Chloroprene rubber (CR) - Heat resistance -
Hardness 50 IRHD
ICS: 49.025.40
БДС EN 2836:2012 (en) 9 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 2837:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-06-01    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Хлоропренов каучук (CR)
Топлоустойчивост. Твърдост 60 IRHD (EN 2837:2012)
Aerospace series - Chloroprene rubber (CR) - Heat resistance -
Hardness 60 IRHD
ICS: 49.025.40
БДС EN 2837:2012 (en) 9 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 2838:2013
Статус: Действащ   Публикуван: 2013-04-25    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Хлоропренов каучук (СR).
Топлоустойчивост. Твърдост 70 IRHD (EN 2838:2013)
Aerospace series - Chloroprene rubber (CR) - Heat resistance -
Hardness 70 IRHD
ICS: 49.025.40
БДС EN 2838:2013 (en) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 2839:2013
Статус: Действащ   Публикуван: 2013-04-25    ТК-0/ПК-36

Авиационна и космическа техника. Хлоропренов каучук (СR).
Топлоустойчивост. Твърдост 80 IRHD (EN 2839:2013)
Aerospace series - Chloroprene rubber (CR) - Heat resistance -
Hardness 80 IRHD
ICS: 49.025.40
БДС EN 2839:2013 (en) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 2840:2013
Статус: Действащ   Публикуван: 2013-04-25    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Бутадиенакрилнитрилов каучук
(NBR). Устойчивост към минерални масла. Твърдост 50 IRHD (EN
2840:2013)
Aerospace series - Acrylonitrile-butadiene rubber (NBR) - Mineral oil
resistant - Hardness 50 IRHD
ICS: 49.025.40
БДС EN 2840:2013 (en) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 2841:2013
Статус: Действащ   Публикуван: 2013-04-25    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Бутадиенакрилнитрилов каучук
(NBR). Устойчивост към минерални масла. Твърдост 60 IRHD (EN
2841:2013)
Aerospace series - Acrylonitrile-butadiene rubber (NBR) - Mineral oil
resistant - Hardness 60 IRHD
ICS: 49.025.40
БДС EN 2841:2013 (en) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 2842:2013
Статус: Действащ   Публикуван: 2013-04-25    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Бутадиенакрилнитрилов каучук
(NBR). Устойчивост към минерални масла. Твърдост 70 IRHD (EN
2842:2013)
Aerospace series - Acrylonitrile-butadiene rubber (NBR) - Mineral oil
resistant - Hardness 70 IRHD
ICS: 49.025.40
БДС EN 2842:2013 (en) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 2843:2013
Статус: Действащ   Публикуван: 2013-04-25    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Бутадиенакрилнитрилов каучук
(NBR). Устойчивост към горива и синтетични масла. Твърдост 80
IRHD (EN 2843:2013)
Aerospace series - Acrylonitrile-butadiene rubber (NBR) - Mineral oil
resistant - Hardness 80 IRHD
ICS: 49.025.40
БДС EN 2843:2013 (en) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 2844:2013
Статус: Действащ   Публикуван: 2013-04-25    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Бутадиенакрилнитрилов каучук
(NBR). Устойчивост към минерални масла. Твърдост 90 IRHD (EN
2844:2013)
Aerospace series - Acrylonitrile-butadiene rubber (NBR) - Mineral oil
resistant - Hardness 90 IRHD
ICS: 49.025.40
БДС EN 2844:2013 (en) 9 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 2845:2013
Статус: Действащ   Публикуван: 2013-01-02    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Бутадиенакрилнитрилов каучук
(NBR). Устойчивост към горива и синтетични масла. Твърдост 50
IRHD (EN 2845:2013)
Aerospace series - Acrylonitrile-butadiene rubber (NBR) - Fuel and
synthetic oil resistant - Hardness 50 IRHD
ICS: 49.025.40
БДС EN 2845:2013 (en) 9 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 2846:2013
Статус: Действащ   Публикуван: 2013-09-25    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Бутадиенакрилнитрилов каучук
(NBR). Устойчивост към горива и синтетични масла. Твърдост 60
IRHD (EN 2846:2013)
Aerospace series - Acrylonitrile-butadiene rubber (NBR) - Fuel and
synthetic oil resistant - Hardness 60 IRHD
ICS: 49.025.40
БДС EN 2846:2013 (en) 9 стр. - 18.00 лв.
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БДС EN 2847:2013
Статус: Действащ   Публикуван: 2013-04-25    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Бутадиенакрилнитрилов каучук
(NBR). Устойчивост към горива и синтетични масла. Твърдост 70
IRHD (EN 2847:2013)
Aerospace series - Acrylonitrile-butadiene rubber (NBR) - Fuel and
synthetic oil resistant - Hardness 70 IRHD
ICS: 49.025.40
БДС EN 2847:2013 (en) 9 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 2848:2013
Статус: Действащ   Публикуван: 2013-04-25    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Бутадиенакрилнитрилов каучук
(NBR). Устойчивост към горива и синтетични масла. Твърдост 80
IRHD (EN 2848:2013)
Aerospace series - Acrylonitrile-butadiene rubber (NBR) - Fuel and
synthetic oil resistant - Hardness 80 IRHD
ICS: 49.025.40
БДС EN 2848:2013 (en) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 2849:2013
Статус: Действащ   Публикуван: 2013-04-25    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Бутадиенакрилнитрилов каучук
(NBR). Устойчивост към горива и синтетични масла. Твърдост 90
IRHD (EN 2849:2013)
Aerospace series - Acrylonitrile-butadiene rubber (NBR) - Fuel and
synthetic oil resistant - Hardness 90 IRHD
ICS: 49.025.40
БДС EN 2849:2013 (en) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 2851:2000
Статус: Действащ   Публикуван: 2000-04-01    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Маркировка на части и сглобени
единици, различни от двигателя. Означаване в чертежи (EN
2851:1992)
Aerospace series - Marking of parts and assemblies other than engines
- Indications on drawings
ICS: 49.045, 01.100.20
БДС EN 2851:2000 (en) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 2852:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-11-12    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Гайки шестостенни, с нормална
височина, с нормален размер за ключа, от топлоустойчива стомана,
пасивирани. Клас: 1 100 MPa/650 °C (EN 2852:2010)
Aerospace series - Nuts, hexagonal, plain, normal height, normal across
flats, heat resisting steel passivated - Classification: 1 100 MPa/650 °C
ICS: 49.030.30
БДС EN 2852:2010 (en) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 2853:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-01-29    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Обявени токове за електрически
кабели с токопроводимо жило по EN 2083 (EN 2853:2005)
Aerospace series - Current ratings for electrical cables with conductor
EN 2083
ICS: 49.060
БДС EN 2853:2010 (en) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 2854-002:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-02-01    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Електрически кабели за общо
предназначение. Напречни сечения, равни или по-големи от 9
mm2. Работни температури между 55 °C и 260 °C. Част 002: Общи
положения (EN 2854-002:2009)
Aerospace series - Cables, electrical for general purpose - Cross
sections equal to and greater than 9 mm² - Operating temperatures
between - 55 °C and 260 °C - Part 002: General
ICS: 49.060
БДС EN 2854-002:2012 (en) 9 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 2854-003:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-02-01    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Електрически кабели за общо
предназначение. Напречни сечения, равни или по-големи от 9
mm2. Работни температури между 55 °C и 260 °C. Част 003:

Стандарт за продукт (EN 2854-003:2009)
Aerospace series - Cables, electrical for general purpose - Cross
sections equal to and greater than 9 mm² - Operating temperatures
between – 55 °C and 260 °C - Part 003: Product standard
ICS: 49.060
БДС EN 2854-003:2012 (en) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 2856:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-08-01    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Гайки анкерни самозаконтрящи
се фиксиращи, с фланец, намалена серия с цилиндричен
занкерован отвор Клас: 1100 MPa/ 235 °C (EN 2856:2006)
Aerospace series - Nuts, anchor, self-locking, fixed, closed corner,
reduced series, with counterbore - Classification: 1 100 MPa/235 °C
ICS: 49.030.30
БДС EN 2856:2006 (en) 7 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 2858-1:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-08-01    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Титан и титанови сплави.
Заготовки за коване и изковки. Технически изисквания. Част 1:
Общи изисквания (EN 2858-1:1994)
Aerospace series - Titanium and titanium alloys - Forging stock and
forgings - Technical specification - Part 1: General requirements
ICS: 49.025.30
БДС EN 2858-1:2003 (en) 11 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 2858-2:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-08-01    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Титан и титанови сплави.
Заготовки за коване и изковки. Технически изисквания. Част 2:
Заготовки за коване (EN 2858-2:1994)
Aerospace series - Titanium and titanium alloys - Forging stock and
forgings - Technical specification - Part 2: Forging stock
ICS: 49.025.30
БДС EN 2858-2:2003 (en) 13 стр. - 25.20 лв.

БДС EN 2858-3:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-08-01    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Титан и титанови сплави.
Заготовки за коване и изковки. Технически изисквания. Част 3:
Предпроизводствени и производствени изковки (EN 2858-3:1994)
Aerospace series - Titanium and titanium alloys - Forging stock and
forgings - Technical specification - Part 3: Pre-production and
production forgings
ICS: 49.025.30
БДС EN 2858-3:2003 (en) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 2859:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-07-01    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Болтове с шестостенна глава
пасовъчни с къса резба от легирана стомана, кадмирани. Клас:
1100 MPa (при температура на околната среда)/ 235 °C (EN
2859:1995)
Aerospace series - Bolts, normal hexagonal head, close tolerance
normal shank, short thread, in alloy steel, cadmium plated -
Classification: 1 100 MPa (at ambient temperature) / 235 °C
ICS: 49.030.20
Заменен от: БДС EN 2859:2006
БДС EN 2859:2003 (en) 9 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 2859:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-08-01    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Пасовачни болтове с
дванадесетостенна глава с къса резба, метрична серия от легирана
стомана, кадмирани. Клас: 1100 MPa (при температура на околната
среда)/ 235 °C (EN 2859:2006)
Aerospace series - Bolts, normal hexagonal head, close tolerance
normal shank, short thread, in alloy steel, cadmium plated, metric
series - Classification: 1 100 MPa (at ambient temperature) / 235 °C
ICS: 49.030.20
Заменя: БДС EN 2859:2003
БДС EN 2859:2006 (en) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 2862:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-02-22    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Гайки анкерни самозаконтрящи
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се, фиксиращи, с фланец 90°, с цилиндричен зенкерован отвор от
легирана стомана, кадмирани, смазани с MoS2. Клас: 1 100 MPa
(при температура на обкръжаващата среда)/ 235 °C (EN 2862:2009)
Aerospace series - Nuts, anchor, self-locking, fixed, 90° corner, with
counterbore, in alloy steel, cadmium plated, MoS2 lubricated -
Classification : 1 100 MPa (at ambient temperature) / 235 °C
ICS: 49.030.30
БДС EN 2862:2010 (en) 9 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 2863:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-11-12    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Гайки анкерни самозаконтрящи
се, фиксиращи, с ъглов фланец 90°, с цилиндричен зенкерован
отвор от топлоустойчива стомана, смазани с MoS2. Клас: 1 100 MPa
(при температура на обкръжаващата среда)/315 °C (EN 2863:2010)
Aerospace series - Nuts, anchor, self-locking, fixed, 90° corner, with
counterbore, in heat resisting steel, MoS2 lubricated - Classification: 1
100 MPa (at ambient temperature) / 315 °C
ICS: 49.030.30
БДС EN 2863:2010 (en) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 2865:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-11-12    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Гайки анкерни самозаконтрящи
се, самонагаждащи с два фланеца, с цилиндричен зенкерован
отвор от топлоустойчива стомана, смазани с MoS2. Клас: 1 100 MPa
(при температура на обкръжаващата среда)/315 °C (EN 2865:2009)
Aerospace series - Nuts, anchor, self-locking, floating, two lugs, with
counterbore, in heat resisting steel, MoS2 lubricated - Classification: 1
100 MPa (at ambient temperature) / 315 °C
ICS: 49.030.30
БДС EN 2865:2010 (en) 9 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 2866:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-02-22    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Гайки анкерни самозаконтрящи
се, самонагаждащи с един фланец с цилиндричен зенкерован отвор
от стомана, кадмирани, смазани с MoS2. Клас: 1 110 MPa (при
температура на обкръжаващата среда)/ 235 °C (EN 2866:2009)
Aerospace series - Nuts, anchor, self-locking, floating, one lug, with
counterbore, in steel, cadmium plated, MoS2 lubricated - Classification:
1 110 MPa (at ambient temperature) / 235 °C
ICS: 49.030.30
БДС EN 2866:2010 (en) 9 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 2867:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-12-21    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Гайки анкерни самозаконтрящи
се, самонагаждащи с един фланеца с цилиндричен зенкерован
отвор от топлоустойчива стомана, смазани с MoS2. Клас: 1 100 MPa
(при температура на обкръжаващата среда)/ 315 °C (EN 2867:2009)
Aerospace series - Nuts, anchor, self-locking, floating, one lug, with
counterbore, in heat resisting steel, MoS2 lubricated - Classification: 1
100 MPa (at ambient temperature) / 315 °C
ICS: 49.030.30
БДС EN 2867:2009 (en) 9 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 2869:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-12-21    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Гайки шестостенни с
прорези/коронни, с нормална височина, с нормален размер за
ключа от топлоустойчива стомана, пасивирани. Клас: 1 100 MPa
(при температура на обкръжаващата среда)/ 650 °C (EN 2869:2009)
Aerospace series - Nuts, hexagonal, slotted/castellated, normal height,
normal accross flats, in heat resisting steel, passivated - Classification:
1 100 MPa (at ambient temperature) / 650 °C
ICS: 49.030.30
БДС EN 2869:2009 (en) 11 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 2870:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-07-01    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Болтове с дванадесетостенна
глава пасовъчни с къса резба от титанова сплав, анодирани,
смазани с MoS2. Клас: 1100 MPa (при температура на околната
среда)/ 315 °C (EN 2870:1996)
Aerospace series - Bolts, normal bihexagonal head, close tolerance
normal shank, short thread, in titanium alloy, anodized, MoS2 lubricated

- Classification: 1 100 MPa (at ambient temperature)/315 °C
ICS: 49.030.20
БДС EN 2870:2003 (en) 7 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 2870:2003/AC:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-07-01    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Болтове с дванадесетостенна
глава пасовъчни с къса резба от титанова сплав, анодирани,
смазани с MoS2. Клас: 1100 MPa (при температура на околната
среда)/ 315 °C (EN 2870:1996/AC:1996)
Aerospace series - Bolts, normal bihexagonal head, close tolerance
normal shank, short thread, in titanium alloy, anodized, MoS2 lubricated
- Classification: 1 100 MPa (at ambient temperature)/315 °C
ICS: 49.030.20
БДС EN 2870:2003/AC:2003 (en) 0 стр. - 0.00 лв.

БДС EN 2874:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-07-01    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Болтове с дванадесетостенна
глава пасовъчни, със средна дължина на резбата, от
топлоустойчива сплав на базата на никел, пасивирани. Клас: 1550
MPa (при температура на околната среда)/ 315 °C (EN 2874:1996)
Aerospace series - Bolts, large bihexagonal head, close tolerance
normal shank, medium length thread, in heat resisting base alloy,
passivated - Classification: 1 550 MPa (at ambient temperature)/315 °C
ICS: 49.030.20
БДС EN 2874:2003 (en) 7 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 2874:2003/AC:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-07-01    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Болтове с дванадесетостенна
глава пасовъчни, със средна дължина на резбата, от
топлоустойчива сплав на базата на никел, пасивирани. Клас: 1550
MPa (при температура на околната среда)/ 315 °C (EN
2874:1996/AC:1996)
Aerospace series - Bolts, large bihexagonal head, close tolerance
normal shank, medium length thread, in heat resisting base alloy,
passivated - Classification: 1 550 MPa (at ambient temperature)/315 °C
ICS: 49.030.20
БДС EN 2874:2003/AC:2003 (en) 0 стр. - 0.00 лв.

БДС EN 2881:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-08-01    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Гайки анкерни самозаконтрящи
се, устойчиви на горива, уплътнителни самонагаждащи се с два
фланеца с цилиндричен занкерован отвор от корозионноустойчива
стомана, пасивирани, смазани с MoS2. Клас: 900 MPa (при
температура на околната среда)/ 120 °C (EN 2881:2006)
Aerospace series - Nuts, anchor, self-locking, fuel resistant, sealing,
floating, two lug, with counterbore, in corrosion resisting steel,
passivated, MoS2 lubricated, metric series - Classification: 900 MPa (at
ambient temperature) / 120 °C
ICS: 49.030.30
БДС EN 2881:2006 (en) 7 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 2882:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-08-01    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Гайки шестостенни
самозаконтрящи се с цилиндричен зенкерован отвор и
осигурителна шайба от стомана, кадмирани, смазани с MoS2. Клас:
1 100 MPa (при температура на околната среда)/ 235 °C (EN
2882:2006)
Aerospace series - Nuts, hexagonal, self-locking, with counterbore and
captive washer, in steel, cadmium plated, MoS2 lubricated -
Classification: 1 100 MPa (at ambient temperature) / 235 °C
ICS: 49.030.30
БДС EN 2882:2006 (en) 7 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 2883:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-07-31    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Гайки шестостенни
самозаконтрящи се, с цилиндричен занкерован отвор и
осигурителна шайба от топлоустойчива стомана, смазани с MoS2.
Клас: 1 100 MPa (при температура на обкръжаващата среда)/315 °C
(EN 2883:2009)
Aerospace series - Nuts, hexagonal, self-locking, with counterbore and
captive washer, in heat resisting steel, MoS2 lubricated - Classification:
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1 100 MPa (at ambient temperature) / 315 °C
ICS: 49.030.20
БДС EN 2883:2009 (en) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 2884:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-07-01    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Винтове с полукръгла глава с
крилообразен кръстообразен шлиц пасовъчни, с къса резба, от
титанова сплав, анодирани, смазани с MoS2. Клас: 1100 MPa (при
температура на околната среда)/ 315 °C (EN 2884:1996)
Aerospace series - Screws, pan head, offset cruciform recess, coarse
tolerance normal shank, short thread, in titanium alloy, anodized, MoS2
lubricated - Classification: 1 100 MPa (at ambient temperature)/315 °C
ICS: 49.030.20
БДС EN 2884:2003 (en) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС EN 2885:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-07-01    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Винтове с полукръгла глава с
крилообразен кръстообразен шлиц, с къса резба, от легирана
стомана, кадмирани. Клас: 900 MPa (при температура на околната
среда)/ 235 °C (EN 2885:1996)
Aerospace series - Screws, pan head, offset cruciform recess, coarse
tolerance normal shank, short thread, in alloy steel, cadmium plated -
Classification: 900 MPa (at ambient temperature)/235 °C
ICS: 49.030.20
БДС EN 2885:2003 (en) 7 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 2886:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-07-01    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Винтове с полукръгла глава с
крилообразен кръстообразен шлиц, с къса резба, от легирана
стомана, кадмирани. Клас: 900 MPa (при температура на околната
среда)/ 235 °C (EN 2886:1996)
Aerospace series - Screws, pan head, offset cruciform recess, close
tolerance normal shank, short thread, in alloy steel, cadmium plated -
Classification: 900 MPa (at ambient temperature)/235 °C
ICS: 49.030.20
БДС EN 2886:2003 (en) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 2887:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-07-01    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Болтове с шестостенна глава с
резба до главата от корозионноустойчива стомана, пасивирани.
Клас: 600 MPa (при температура на околната среда)/ 425 °C (EN
2887:1995)
Aerospace series - Bolts, normal hexagonal head, threaded to head, in
corrosion resisting steel, passivated - Classification: 600 MPa (at
ambient temperature) / 425 °C
ICS: 49.030.20
БДС EN 2887:2003 (en) 7 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 2888:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-07-01    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Болтове с шестостенна глава с
къса резба от корозионноустойчива стомана, пасивирани. Клас: 600
MPa (при температура на околната среда)/ 425 °C (EN 2888:1995)
Aerospace series - Bolts, normal hexagonal head, coarse tolerance
normal shank, short thread, in corrosion resisting steel, passivated -
Classification: 600 MPa (at ambient temperature) / 425 °C
ICS: 49.030.20
Заменен от: БДС EN 2888:2006
БДС EN 2888:2003 (en) 9 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 2888:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-08-01    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Болтове с метрична резба с
шестостенна глава с къса резба от корозионноустойчива стомана,
пасивирани. Клас: 600 MPa (при температура на околната среда)/
425 °C (EN 2888:2006)
Aerospace series - Metric Bolts, normal hexagon head, coarse tolerance
normal shank, short thread, in corrosion resisting steel, passivated -
Classification: 600 MPa (at ambient temperature)/425 °C
ICS: 49.030.20
Заменя: БДС EN 2888:2003
БДС EN 2888:2006 (en) 9 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 2889:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-07-01    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Болтове с шестостенна глава с
къса резба от легирана стомана, кадмирани. Клас: 900 MPa (при
температура на околната среда)/ 235 °C (EN 2889:1995)
Aerospace series - Bolts, normal hexagonal head, coarse tolerance
normal shank, short thread, in alloy steel, cadmium plated -
Classification: 900 MPa (at ambient temperature) / 235 °C
ICS: 49.030.20
Заменен от: БДС EN 2889:2006
БДС EN 2889:2003 (en) 9 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 2889:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-08-01    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Болтове с метрична резба с
шестостенна глава с къса резба от легирана стомана, кадмирани.
Клас: 900 MPa (при температура на околната среда)/ 235 °C (EN
2889:2006)
Aerospace series - Metric bolts, normal hexagon head, coarse tolerance
normal shank, short thread, in alloy steel, cadmium plated -
Classification: 900 MPa (at ambient temperature)/235 °C
ICS: 49.030.20
Заменя: БДС EN 2889:2003
БДС EN 2889:2006 (en) 9 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 2897:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-07-01    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Винтове с полукръгла глава с
крилообразен кръстообразен шлиц пасовъчни, с къса резба, от
легирана стомана, кадмирани. Клас: 1100 MPa (при температура на
околната среда)/ 235 °C (EN 2897:1996)
Aerospace series - Screws, pan head, offset cruciform recess, close
tolerance normal shank, short thread, in alloy steel, cadmium plated -
Classification: 1 100 MPa (at ambient temperature)/235 °C
ICS: 49.030.20
БДС EN 2897:2003 (en) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 2898:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-03-05    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Нитове от корозионноустойчива
и топлоустойчива стомана. Технически изисквания (EN 2898:2008)
Aerospace series - Corrosion and heat resisting steel rivets - Technical
specification
ICS: 49.030.60
БДС EN 2898:2009 (en) 11 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 2906:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-07-01    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Гайки дванадесетостенни
самозаконтрящи се от топлоустойчива стомана FE-PA92HT (A286).
Клас: 1100 MPa (при температура на околната среда)/ 650 °C (EN
2906:1994)
Aerospace series - Nuts, bihexagonal, self-locking, in heat resisting steel
FE-PA92HT (A286) - Classification: 1 100 MPa (at ambient temperature)
/ 650 °C
ICS: 49.030.30
БДС EN 2906:2003 (en) 5 стр. - 10.80 лв.

БДС EN 2907:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-07-01    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Гайки дванадесетостенни
самозаконтрящи се от топлоустойчива стомана FE-PA92HT (A286),
посребрени. Клас: 1100 MPa (при температура на околната среда)/
650 °C (EN 2907:1995)
Aerospace series - Nuts, bihexagonal, self-locking, in heat resisting steel
FE-PA92HT (A 286), silver plated - Classification: 1100 MPa (at ambient
temperature) / 650 °C
ICS: 49.030.30
БДС EN 2907:2003 (en) 5 стр. - 10.80 лв.

БДС EN 2908:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-07-01    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Гайки дванадесетостенни
самозаконтрящи се с дълбок зенкерован цилиндричен отвор от
топлоустойчива стомана FE-PA92HT (A286). Клас: 1100 MPa (при
температура на околната среда)/ 650 °C (EN 2908:1994)
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Aerospace series - Nuts, bihexagonal, self-locking, deep counterbored,
in heat resisting steel FE-PA92HT (A286) - Classification: 1 100 MPa (at
ambient temperature) / 650 °C
ICS: 49.030.30
БДС EN 2908:2003 (en) 5 стр. - 10.80 лв.

БДС EN 2909:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-07-01    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Гайки дванадесетостенни
самозаконтрящи се с дълбок зенкерован цилиндричен отвор от
топлоустойчива стомана FE-PA92HT (A286), посребрени. Клас: 1100
MPa (при температура на околната среда)/ 650 °C (EN 2909:1995)
Aerospace series - Nuts, bihexagonal, self-locking, deep counterbored,
in heat resisting steel FE-PA92HT (A286), silver plated - Classification: 1
100 MPa (at ambient temperature) / 650 °C
ICS: 49.030.30
БДС EN 2909:2003 (en) 5 стр. - 10.80 лв.

БДС EN 2910:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-07-01    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Гайки с опашка за занитване
самозаконтрящи се от топлоустойчива стомана FE-PA92HT (A286).
Клас: 1100 MPa (при температура на околната среда)/ 650 °C (EN
2910:1994)
Aerospace series - Shank nuts, self-locking, in heat resisting steel FE -
PA92HT (A286) - Classification: 1 100 MPa (at ambient temperature) /
650 °C
ICS: 49.030.30
БДС EN 2910:2003 (en) 5 стр. - 10.80 лв.

БДС EN 2911:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-07-01    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Гайки с опашка за занитване
самозаконтрящи се от топлоустойчива стомана FE-PA92HT (A286),
посребрени. Клас: 1100 MPa (при температура на околната среда)/
650 °C (EN 2911:1995)
Aerospace series - Shank nuts, self-locking, in heat resisting steel FE-
PA92HT (A286), silver plated - Classification: 1 100 MPa (at ambient
temperature) / 650 °C
ICS: 49.030.30
БДС EN 2911:2003 (en) 5 стр. - 10.80 лв.

БДС EN 2912:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-07-01    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Шайби плоски с голям външен
диаметър от алуминиева сплав, анодирани или хроматирани (EN
2912:1996)
Aerospace series - Washers, flat, large diameter, in aluminium alloy,
anodized or chromated
ICS: 49.030.99
БДС EN 2912:2003 (en) 5 стр. - 10.80 лв.

БДС EN 2913:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-07-01    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Шайби плоски с голям външен
диаметър от стомана, кадмирани (EN 2913:1999)
Aerospace series - Washers, flat, large diameter, in steel, cadmium
plated
ICS: 49.030.50
БДС EN 2913:2003 (en) 5 стр. - 10.80 лв.

БДС EN 2914:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-07-01    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Шайби плоски с голям външен
диаметър от корозионноустойчива стомана, пасивирани (EN
2914:1996)
Aerospace series - Washers, flat, large diameter, in heat resisting steel,
passivated
ICS: 49.030.99
БДС EN 2914:2003 (en) 5 стр. - 10.80 лв.

БДС EN 2925:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-07-01    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Болтове с дванадесетостенна
глава с утънено стебло с дълга резба от топлоустойчива стомана FE-
PA92HT (A286). Клас: 900 MPa (при температура на околната
среда)/ 650 °C (EN 2925:1994)

Aerospace series - Bolts, double hexagon head, relieved shank, long
thread, in heat resisting steel FE-PA92HT (A286) - Classification: 900
MPa (at ambient temperature) / 650 °C
ICS: 49.030.20
БДС EN 2925:2003 (en) 7 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 2926:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-07-01    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Болтове с дванадесетостенна
глава с дълга резба от топлоустойчива стомана FE-PA92HT (A286),
посребрени. Клас: 900 MPa (при температура на околната среда)/
650 °C (EN 2926:1996)
Aerospace series - Bolts, double hexagon head, relieved shank, long
thread, in heat resisting steel FE-PA92HT (A286), silver plated -
Classification: 900 MPa (at ambient temperature)/650 °C
ICS: 49.030.20
БДС EN 2926:2003 (en) 7 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 2927:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-07-01    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Болтове с дванадесетостенна
глава с утънено стебло с дълга резба от топлоустойчива сплав на
базата на никел NI-P100HT (хром-никелова сплав 718). Клас: 1275
MPa (при температура на околната среда)/ 650 °C (EN 2927:1996)
Aerospace series - Bolts, double hexagon head, relieved shank, long
thread, in heat resisting nickel base alloy NI-P100HT (Inconel 718) -
Classification: 1 275 MPa (at ambient temperature)/650 °C
ICS: 49.030.20
БДС EN 2927:2003 (en) 7 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 2928:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-07-01    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Болтове с дванадесетостенна
глава с утънено стебло с дълга резба от топлоустойчива сплав на
базата на никел NI-P100HT (хром-никелова сплав 718), посребрени.
Клас: 1275 MPa (при температура на околната среда)/ 650 °C (EN
2928:1996)
Aerospace series - Bolts, double hexagon head, relieved shank, long
thread, in heat resisting nickel base alloy NI-P100HT (Inconel 718),
silver plated - Classification: 1 275 MPa (at ambient temperature)/650
°C
ICS: 49.030.20
БДС EN 2928:2003 (en) 7 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 2929:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-07-01    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Болтове с дванадесетостенна
глава с утънено стебло с дълга резба от топлоустойчива сплав на
базата на никел NI-P101HT (Waspaloy). Клас: 1210 MPa (при
температура на околната среда)/ 730 °C (EN 2929:1996)
Aerospace series - Bolts, double hexagon head, relieved shank, long
thread, in heat resisting nickel base alloy NI-P101HT (Waspaloy) -
Classification: 1 210 MPa (at ambient temperature)/730 °C
ICS: 49.030.20
БДС EN 2929:2003 (en) 7 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 2930:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-07-01    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Болтове с дванадесетостенна
глава с утънено стебло с дълга резба от топлоустойчива сплав на
базата на никел NI-P101HT (Waspaloy), посребрени. Клас: 1210 MPa
(температура на околната среда)/ 730 °C (EN 2930:1996)
Aerospace series - Bolts, double hexagon head, relieved shank, long
thread, in heat resisting nickel base alloy NI-P101HT (Waspaloy), silver
plated - Classification: 1 210 MPa (at ambient temperature)/730°C
ICS: 49.030.20
БДС EN 2930:2003 (en) 7 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 2931:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-07-01    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Болтове с Т-образна глава,
утънено стебло с дълга резба от топлоустойчива стомана FE-
PA92HT (A286) Клас: 900 MPa (при температура на околната
среда)/ 650 °C (EN 2931:1994)
Aerospace series - Bolts, T-head, relieved shank, long thread, in heat
resisting steel FE-PA92HT (A286) - Classification: 900 MPa (at ambient
temperature) / 650 °C
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ICS: 49.030.20
БДС EN 2931:2003 (en) 7 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 2932:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-07-01    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Болтове с Т-образна глава,
утънено стебло с дълга резба от топлоустойчива стомана FE-
PA92HT (A286), посребрени. Клас: 900 MPa (при температура на
околната среда)/ 650 °C (EN 2932:1996)
Aerospace series - Bolts, T-head, relieved shank, long thread, in heat
resisting steel FE-PA92HT (A286), silver plated - Classification: 900 MPa
(at ambient temperature)/650°C
ICS: 49.030.20
БДС EN 2932:2003 (en) 7 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 2933:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-07-01    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Болтове с Т-образна глава,
утънено стебло с дълга резба от топлоустойчива сплав на база
никел NI-P100HT (хром-никелова сплав 718). Клас: 1275 MPa (при
температура на околната среда)/ 650 °C (EN 2933:1996)
Aerospace series - Bolts, T-head, relieved shank, long thread, in heat
resisting nickel base alloy NI-P100HT (Inconel 718) - Classification: 1
275 MPa (at ambient temperature)/650°C
ICS: 49.030.20
БДС EN 2933:2003 (en) 7 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 2934:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-07-01    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Болтове с Т-образна глава,
утънено стебло с дълга резба от топлоустойчива сплав на база
никел NI-P100HT (хром-никелова сплав 718), посребрени. Клас:
1275 MPa (при температура на околната среда)/ 650 °C (EN
2934:1996)
Aerospace series - Bolts, T-head, relieved shank, long thread, in heat
resisting nickel base alloy NI-P100HT (Inconel 718), silver plated -
Classification: 1 275 MPa (at ambient temperature)/650°C
ICS: 49.030.20
БДС EN 2934:2003 (en) 7 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 2935:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-07-01    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Болтове с Т-образна глава,
утънено стебло с дълга резба от топлоустойчива сплав на база
никел NI-P101HT (Waspaloy). Клас: 1210 MPa (при температура на
околната среда)/ 730 °C (EN 2935:1996)
Aerospace series - Bolts, T-head, relieved shank, long thread, in heat
resisting nickel base alloy NI-P101HT (Waspaloy) - Classification: 1 210
MPa (at ambient temperature)/730°C
ICS: 49.030.20
БДС EN 2935:2003 (en) 7 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 2936:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-07-01    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Болтове с Т-образна глава,
утънено стебло с дълга резба от топлоустойчива сплав на база
никел NI-P101HT (Waspaloy), посребрени. Клас: 1210 MPa (при
температура на околната среда)/ 730 °C (EN 2936:1996)
Aerospace series - Bolts, T-head, relieved shank, long thread, in heat
resisting nickel base alloy NI-P101HT (Waspaloy), silver plated -
Classification: 1 210 MPa (at ambient temperature)/730°C
ICS: 49.030.20
БДС EN 2936:2003 (en) 7 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 2937:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-07-01    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Винтове с шестостенна глава с
резба до главата от топлоустойчива стомана FE-PA92HT (A286)
Клас: 900 MPa (при температура на околната среда)/ 650 °C (EN
2937:1994)
Aerospace series - Screws, hexagon head, threaded to head, in heat
resisting steel FE-PA92HT (A286) - Classification: 900 MPa (at ambient
temperature) / 650 °C
ICS: 49.030.20
БДС EN 2937:2003 (en) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС EN 2938:2003

Статус: Действащ   Публикуван: 2003-07-01    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Винтове с шестостенна глава с
резба до главата от топлоустойчива стомана FE-PA92HT (A286),
посребрени Клас: 900 MPa (при температура на околната среда)/
650 °C (EN 2938:1995)
Aerospace series - Screws, hexagon head, threaded to head, in heat
resisting steel FE-PA92HT (A286), silver plated - Classification: 900 MPa
(at ambient temperature) / 650 °C
ICS: 49.030.20
БДС EN 2938:2003 (en) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС EN 2939:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-07-01    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Винтове със скрита глава с ъгъл
100°, с крилообразен кръстообразен шлиц, с резба до главата от
топлоустойчива стомана FE-PA92HT (A286). Клас: 900 MPa (при
температура на околната среда)/650 °C (EN 2939:1994)
Aerospace series - Screws, 100° countersunk head, offset cruciform
recess, threaded to head, in heat resisting steel FE-PA92HT (A286) -
Classification: 900 MPa (at ambient temperature) / 650 °C
ICS: 49.030.20
БДС EN 2939:2003 (en) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС EN 2940:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-07-01    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Винтове със скрита глава с ъгъл
100°, с крилообразен кръстообразен шлиц, с резба до главата от
топлоустойчива стомана FE-PA92HT (A286), посребрени. Клас: 900
MPa (при температура на околната среда)/ 650 °C (EN 2940:1995)
Aerospace series - Screws, 100° countersunk head, offset cruciform
recess, threaded to head, in heat resisting steel FE-PA92HT (A286),
silver plated - Classification: 900 MPa (at ambient temperature)/650 °C
ICS: 49.030.20
БДС EN 2940:2003 (en) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС EN 2941:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-03-05    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Нитове от никелова сплав.
Технически изисквания (EN 2941:2008)
Aerospace series - Nickel alloy rivets - Technical specification
ICS: 49.030.60
БДС EN 2941:2009 (en) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 2942:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-07-01    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Телени вложки с резба,
самозаконтрящи се от топлоустойчива сплав на база никел NI-
PH2801 (хром-никелова сплав X750), посребрени (EN 2942:1998)
Aerospace series - Inserts, screw thread, helical coil, self-locking, in
heat resisting nickel base alloy NI-PH2801 (Inconel X750), silver plated
ICS: 49.030.30
БДС EN 2942:2003 (en) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС EN 2943:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-07-01    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Телени вложки с резба,
самозаконтрящи се. Технически изисквания (EN 2943:1998)
Aerospace series - Inserts, screw thread, helical coil, self-locking -
Technical specification
ICS: 49.030.30
БДС EN 2943:2003 (en) 16 стр. - 28.80 лв.

БДС EN 2944:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-07-01    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Телени вложки с резба,
самозаконтрящи се от корозионноустойчива стомана FE-PA3004 (EN
2944:1998)
Aerospace series - Inserts, screw thread, helical coil, self-locking, in
corrosion resisting steel FE-PA3004
ICS: 49.030.30
БДС EN 2944:2003 (en) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС EN 2945:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-07-01    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Телени вложки с резба,
самозаконтрящи се. Процедура на сглобяване (EN 2945:1998)
Aerospace series - Inserts, screw thread, helical coil, self-locking -
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Assembly procedure
ICS: 49.030.30
БДС EN 2945:2003 (en) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 2947:2007
Статус: Действащ   Публикуван: 2007-09-01    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Стомана FE-PA3004
(X10CrNi18-09). Въздушно стопена. Без термична обработка.
Студено изтеглен тел a или D <= 2,3 mm (EN 2947:2006)
Aerospace series - Steel FE-PA3004 (X10CrNi18-09) - Air melted - Non
heat treated - Cold drawn wire - a or D ≤ 2,3 mm
ICS: 49.025.10
БДС EN 2947:2007 (en) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 2948:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-07-01    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Шайби осигурителни от
топлоустойчива стомана, пасивирани (EN 2948:1996)
Aerospace series - Washers, tab, in heat resisting steel, passivated
ICS: 49.030.99
БДС EN 2948:2003 (en) 5 стр. - 10.80 лв.

БДС EN 2949:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-07-01    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Шайби осигурителни от
корозионноустойчива стомана, пасивирани (EN 2949:1996)
Aerospace series - Washers, wire locking, in corrosion resisting steel,
passivated
ICS: 49.030.99
БДС EN 2949:2003 (en) 5 стр. - 10.80 лв.

БДС EN 2950:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-06-29    ТК-0/ПК-36
Серия авиационна и космическа техника. Метод за изпитване.
Деформирани топлоустойчиви сплави. Полуготови продукти и
части. Условия за макрографски и микрографски изследвания.
Атлас на структури и дефекти (EN 2950:2008)
Aerospace series - Test method - Wrought heat resisting alloys Semi-
finished products and parts - Conditions for macrographic and
micrographic examination - Atlas of structures and defects
ICS: 49.025.01
БДС EN 2950:2011 (en) 49 стр. - 84.00 лв.

БДС EN 2954-001:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-01-14    ТК-0/ПК-36
Серия авиационна и космическа техника. Макроструктура на
деформирани продукти от титан и титанови сплави. Част 001:
Общи изисквания (EN 2954-001:2010)
Aerospace series - Macrostructure of titanium and titanium alloy
wrought products - Part 001: General requirements
ICS: 49.025.30
БДС EN 2954-001:2011 (en) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 2954-002:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-01-14    ТК-0/ПК-36
Серия авиационна и космическа техника. Макроструктура на
деформирани продукти от титан и титанови сплави. Част 002:
Макроструктура на пръти, заготовки за коване и изковки от титан и
титанови сплави (EN 2954-002:2010)
Aerospace series - Macrostructure of titanium and titanium alloy
wrought products - Part 002: Macrostructure of bar, section, forging
stock and forgings
ICS: 49.025.30
БДС EN 2954-002:2011 (en) 28 стр. - 50.40 лв.

БДС EN 2955:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-08-01    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Рециклиране на скрап от титан
и титанови сплави (EN 2955:1993)
Aerospace series - Recycling of titanium and titanium alloy scrap
ICS: 49.025.30
БДС EN 2955:2003 (en) 9 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 2955:2003/AC:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-08-01    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Рециклиране на скрап от титан
и титанови сплави (EN 2955:1993/AC:1995)

Aerospace series - Recycling of titanium and titanium alloy scrap
ICS: 49.025.30
БДС EN 2955:2003/AC:2003 (en) 0 стр. - 0.00 лв.

БДС EN 2985:2000
Статус: Действащ   Публикуван: 2000-04-01    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Никел-кадмиеви акумулаторни
батерии - конструкция тип А (EN 2985:1996)
Aerospace series - Nickel-cadmium batteries of format A type
ICS: 49.060
БДС EN 2985:2000 (en) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 2986:2000
Статус: Действащ   Публикуван: 2000-04-01    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Никел-кадмиеви акумулаторни
батерии - конструкция тип В (EN 2986:1996)
Aerospace series - Nickel-cadmium batteries of format B type
ICS: 49.060
БДС EN 2986:2000 (en) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 2987:2000
Статус: Действащ   Публикуван: 2000-04-01    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Никел-кадмиеви акумулаторни
батерии - конструкция тип С (EN 2987:1996)
Aerospace series - Nickel-cadmium batteries of format C type
ICS: 49.060
БДС EN 2987:2000 (en) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 2988:2000
Статус: Действащ   Публикуван: 2000-04-01    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Никел-кадмиеви акумулаторни
батерии - конструкция тип D (EN 2988:1996)
Aerospace series - Nickel-cadmium batteries of format D type
ICS: 49.060
БДС EN 2988:2000 (en) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 2991:2000
Статус: Действащ   Публикуван: 2000-04-01    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Никел-кадмиеви акумулаторни
батерии - конструкция тип E (EN 2991:1996)
Aerospace series - Nickel-cadmium batteries of format E type
ICS: 49.060
БДС EN 2991:2000 (en) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 2993:2000
Статус: Действащ   Публикуван: 2000-04-01    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Никел-кадмиеви акумулаторни
батерии - конструкция тип F (EN 2993:1996)
Aerospace series - Nickel-cadmium batteries of format F type
ICS: 49.060
БДС EN 2993:2000 (en) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 2995-001:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-12-19    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Автоматични прекъсвачи,
еднополюсни, температурно компенсирани, с обявен ток 1 A до 25
A. Част 001: Технически изисквания (EN 2995-001:2006)
Aerospace series - Circuit breakers, single-pole, temperature
compensated, rated current 1 A to 25 A - Part 001: Technical
specification
ICS: 49.060
БДС EN 2995-001:2009 (en) 22 стр. - 39.60 лв.

БДС EN 2995-004:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-12-19    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Автоматични прекъсвачи,
еднополюсни, температурно компенсирани, с обявен ток 1 A до 25
A. Част 004: С контакти за сигнални вериги. Стандарт за продукт
(EN 2995-004:2006)
Aerospace series - Circuit breakers, single-pole, temperature
compensated, rated current 1 A to 25 A - Part 004: With signal contact
- Product standard
ICS: 49.060
БДС EN 2995-004:2009 (en) 13 стр. - 25.20 лв.

БДС EN 2995-005:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-12-19    ТК-0/ПК-36
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Авиационна и космическа техника. Автоматични прекъсвачи,
еднополюсни, температурно компенсирани, с обявен ток 1 A до 25
A. Част 005: С поляризирани контакти за сигнални вериги.
Стандарт за продукт (EN 2995-005:2006)
Aerospace series - Circuit breakers, single-pole, temperature
compensated, rated current 1 A to 25 A - Part 005: With polarized
signal contact - Product standard
ICS: 49.060
БДС EN 2995-005:2009 (en) 14 стр. - 25.20 лв.

БДС EN 2996-001:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-12-19    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Автоматични прекъсвачи,
триполюсни, температурно компенсирани, с обявен ток 1 A до 25 A.
Част 001: Технически изисквания (EN 2996-001:2006)
Aerospace series - Circuit breakers, three-pole, temperature
compensated, rated current 1 A to 25 A - Part 001: Technical
specification
ICS: 49.060
БДС EN 2996-001:2009 (en) 22 стр. - 39.60 лв.

БДС EN 2996-004:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-12-19    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Автоматични прекъсвачи,
триполюсни, температурно компенсирани, с обявен ток 1 A до 25 A.
Част 004: С контакти за сигнални вериги. Стандарт за продукт (EN
2996-004:2006)
Aerospace series - Circuit breakers, three-pole, temperature
compensated, rated current 1 A to 25 A - Part 004: With signal contact
- Product standard
ICS: 49.060
БДС EN 2996-004:2009 (en) 14 стр. - 25.20 лв.

БДС EN 2996-005:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-12-19    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Автоматични прекъсвачи,
триполюсни, температурно компенсирани, с обявен ток 1 A до 25 A.
Част 005: С поляризирани контакти за сигнални вериги. Стандарт
за продукт (EN 2996-005:2006)
Aerospace series - Circuit breakers, three-pole, temperature
compensated, rated current 1 A to 25 A - Part 005: With polarized
signal contact - Product standard
ICS: 49.060
БДС EN 2996-005:2009 (en) 14 стр. - 25.20 лв.

БДС EN 2997-001:2009
Статус: Отменен   Публикуван: 2009-12-21    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Кръгли електрически
съединители за свързване посредством пръстен с резба, устойчиви
или неустойчиви на огън, работещи продължително при
температури от 65 °С до 175 °С и 200 °С и при върхова
температура 260 °С. Част 001: Технически изисквания (EN
2997-001:2006)
Aerospace series - Connectors, electrical, circular, coupled by threaded
ring, fire-resistant or non fire-resistant, operating temperatures - 65 °C
to 175 °C continuous, 200 °C continuous, 260 °C peak - Part 001:
Technical specification
ICS: 49.060
Заменен от: БДС EN 2997-001:2011
Заменя: БДС EN 2997-1:2000
БДС EN 2997-001:2009 (en) 64 стр. - 114.00 лв.

БДС EN 2997-001:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-05-26    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Кръгли електрически
съединители за свързване посредством пръстен с резба, устойчиви
или неустойчиви на огън, работещи продължително при
температура 175 °С и 200 °С и при върхова температура 260 °С.
Част 1: Технически изисквания (EN 2997-001:2011)
Aerospace series - Connectors, electrical, circular, coupled by threaded
ring, fire-resistant or non fire-resistant, operating temperatures – 65 °C
to 175 °C continuous, 200 °C continuous, 260 °C peak - Part 001:
Technical specification
ICS: 49.060
Заменя: БДС EN 2997-001:2009
БДС EN 2997-001:2011 (en) 76 стр. - 129.60 лв.

БДС EN 2997-002:2009
Статус: Отменен   Публикуван: 2009-12-21    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Кръгли електрически
съединители за свързване посредством пръстен с резба, устойчиви
или неустойчиви на огън, работещи продължително при
температури от 65 °С до 175 °С, 200 °С и при върхова температура
260 °С. Част 002: Спецификация на техническите изисквания и
разположение на контактите (EN 2997-002:2006)
Aerospace series - Connectors, electrical, circular, coupled by threaded
ring, fire-resistant or non fire-resistant, operating temperatures - 65 °C
to 175 °C continuous, 200 °C continuous, 260 °C peak - Part 002:
Specification of performance and contact arrangements
ICS: 49.060
Заменен от: БДС EN 2997-002:2012
Заменя: БДС EN 2997-2:2000
БДС EN 2997-002:2009 (en) 20 стр. - 36.00 лв.

БДС EN 2997-002:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-02-03    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Кръгли електрически
съединители за свързване посредством пръстен с резба, устойчиви
или неустойчиви на огън, работещи продължително при
температури от 65 °С до 175 °С, 200 °С и при върхова температура
260°С. Част 002: Спецификация на техническите изисквания и
разположение на контактите (EN 2997-002:2012)
Aerospace series - Connectors, electrical, circular, coupled by threaded
ring, fire-resistant or non fire-resistant, operating temperatures - 65 °C
to 175 °C continuous, 200 °C continuous, 260 °C peak - Part 002:
Specification of performance and contact arrangements
ICS: 49.060
Заменя: БДС EN 2997-002:2009
БДС EN 2997-002:2012 (en) 24 стр. - 45.60 лв.

БДС EN 2997-003:2009
Статус: Отменен   Публикуван: 2009-12-22    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Кръгли електрически
съединители за свързване посредством пръстен с резба, устойчиви
или неустойчиви на огън, работещи продължително при
температури от 65 °С до 175 °С и 200 °С и при върхова
температура 260 °С. Част 003: Щепселни гнезда, монтирани върху
квадратен фланец. Стандарт за продукт (EN 2997-003:2006)
Aerospace series - Connectors, electrical, circular, coupled by threaded
ring, fire-resistant or non fire-resistant, operating temperatures - 65 °C
to 175 °C continuous, 200 °C continuous, 260 °C peak - Part 003:
Square flange receptacle - Product standard
ICS: 49.060
Заменен от: БДС EN 2997-003:2012
Заменя: БДС EN 2997-3:2000
БДС EN 2997-003:2009 (en) 11 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 2997-003:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-03-15    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Кръгли електрически
съединители за свързване посредством пръстен с резба, устойчиви
или неустойчиви на огън, работещи продължително при
температури от 65 °С до 175 °С и 200 °С и при върхова
температура 260 °С. Част 003: Щепселни гнезда, монтирани върху
квадратен фланец. Стандарт за продукт (EN 2997-003:2012)
Aerospace series - Connectors, electrical, circular, coupled by threaded
ring, fire-resistant or non fire-resistant, operating temperatures - 65 °C
to 175 °C continuous, 200 °C continuous, 260 °C peak - Part 003:
Square flange receptacle - Product standard
ICS: 49.060
Заменя: БДС EN 2997-003:2009
БДС EN 2997-003:2012 (en) 11 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 2997-004:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-12-22    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Кръгли електрически
съединители за свързване посредством пръстен с резба, устойчиви
или неустойчиви на огън, работещи продължително при
температури от 65 °С до 175 °С и 200 °С и при върхова
температура 260 °С. Част 004: Гнезда с монтирана застопоряваща
гайка. Стандарт за продукт (EN 2997-004:2006)
Aerospace series - Connectors, electrical, circular, coupled by threaded
ring, fire-resistant or non fire-resistant, operating temperatures - 65 °C
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to 175 °C continuous, 200 °C continuous, 260 °C peak - Part 004: Jam-
nut mounted receptacle - Product standard
ICS: 49.060
Заменя: БДС EN 2997-4:2000
БДС EN 2997-004:2009 (en) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 2997-005:2009
Статус: Отменен   Публикуван: 2009-12-22    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Кръгли електрически
съединители за свързване посредством пръстен с резба, устойчиви
или неустойчиви на огън, работещи продължително при
температури от 65 °С до 175 °С и 200 °С и при върхова
температура 260 °С. Част 005: Херметични гнезда, монтирани
върху квадратен фланец. Стандарт за продукт (EN 2997-005:2006)
Aerospace series - Connectors, electrical, circular, coupled by threaded
ring, fire-resistant or non fire-resistant, operating temperatures - 65 °C
to 175 °C continuous, 200 °C continuous, 260 °C peak - Part 005:
Hermetic square flange receptacle - Product standard
ICS: 49.060
Заменен от: БДС EN 2997-005:2012
Заменя: БДС EN 2997-5:2000
БДС EN 2997-005:2009 (en) 11 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 2997-005:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-03-15    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Кръгли електрически
съединители за свързване посредством пръстен с резба, устойчиви
или неустойчиви на огън, работещи продължително при
температури от 65 °С до 175 °С и 200 °С и при върхова
температура 260 °С. Част 005: Херметични гнезда, монтирани
върху квадратен фланец. Стандарт за продукт (EN 2997-005:2012)
Aerospace series - Connectors, electrical, circular, coupled by threaded
ring, fire-resistant or non fire-resistant, operating temperatures - 65 °C
to 175 °C continuous, 200 °C continuous, 260 °C peak - Part 005:
Hermetic square flange receptacle - Product standard
ICS: 49.060
Заменя: БДС EN 2997-005:2009
БДС EN 2997-005:2012 (en) 11 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 2997-006:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-12-22    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Кръгли електрически
съединители за свързване посредством пръстен с резба, устойчиви
или неустойчиви на огън, работещи продължително при
температури от 65 °С до 175 °С и 200 °C и при върхова
температура 260 °С. Част 006: Херметични гнезда с монтирана
застопоряваща гайка. Стандарт за продукт (EN 2997-006:2006)
Aerospace series - Connectors, electrical, circular, coupled by threaded
ring, fire-resistant or non fire-resistant, operating temperatures - 65 °C
to 175 °C continuous, 200 °C continuous, 260 °C peak - Part 006:
Hermetic jam-nut mounted receptacle - Product standard
ICS: 49.060
Заменя: БДС EN 2997-6:2000
БДС EN 2997-006:2009 (en) 11 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 2997-007:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-12-22    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Кръгли електрически
съединители за свързване посредством пръстен с резба, устойчиви
или неустойчиви на огън, работещи продължително при
температури от 65 °С до 175 °С и 200 °С и при върхова
температура 260 °С. Част 007: Херметични гнезда, закрепени върху
кръгъл фланец, посредством спояване с мек припой или с твърд
припой. Стандарт за продукт (EN 2997-007:2006)
Aerospace series - Connectors, electrical, circular, coupled by threaded
ring, fire-resistant or non fire-resistant, operating temperatures - 65 °C
to 175 °C continuous, 200 °C continuous, 260 °C peak - Part 007:
Hermetic receptacle with round flange attached by welding or brazing -
Product standard
ICS: 49.060
Заменя: БДС EN 2997-7:2000
БДС EN 2997-007:2009 (en) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 2997-008:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-12-22    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Кръгли електрически
съединители за свързване посредством пръстен с резба, устойчиви

или неустойчиви на огън, работещи продължително при
температури от 65 °С до 175 °С и 200 °С и при върхова
температура 260 °С. Част 008: Щифтове. Стандарт за продукт (EN
2997-008:2006)
Aerospace series - Connectors, electrical, circular, coupled by threaded
ring, fire-resistant or non fire-resistant, operating temperatures - 65 °C
to 175 °C continuous, 200 °C continuous, 260 °C peak - Part 008: Plug
- Product standard
ICS: 49.060
Заменя: БДС EN 2997-8:2000
БДС EN 2997-008:2009 (en) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 2997-009:2009
Статус: Отменен   Публикуван: 2009-12-23    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Кръгли електрически
съединители за свързване посредством пръстен с резба, устойчиви
или неустойчиви на огън, работещи продължително при
температури от 65 °С до 175 °С и 200 °C и при върхова
температура 260 °С. Част 009: Защитна обвивка за гнезда.
Стандарт за продукт (EN 2997-009:2006)
Aerospace series - Connectors, electrical, circular, coupled by threaded
ring, fire-resistant or non fire-resistant, operating temperatures - 65 °C
to 175 °C continuous, 200 °C continuous, 260 °C peak - Part 009:
Protective cover for receptacle - Product standard
ICS: 49.060
Заменен от: БДС EN 2997-009:2010
Заменя: БДС EN 2997-9:2000
БДС EN 2997-009:2009 (en) 9 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 2997-009:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-03-04    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Кръгли електрически
съединители за свързване посредством пръстен с резба, устойчиви
или неустойчиви на огън, работещи продължително при
температури от 65 °С до 175 °С и 200 °C и при върхова
температура 260 °С. Част 009: Защитна обвивка за гнезда.
Стандарт за продукт (EN 2997-009:2010)
Aerospace series - Connectors, electrical, circular, coupled by threaded
ring, fire-resistant or non fire-resistant, operating temperatures - 65 °C
to 175 °C continuous, 200 °C continuous, 260 °C peak - Part 009:
Protective cover for receptacle - Product standard
ICS: 49.060
Заменя: БДС EN 2997-009:2009
БДС EN 2997-009:2010 (en) 9 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 2997-010:2009
Статус: Отменен   Публикуван: 2009-12-23    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Кръгли електрически
съединители за свързване посредством пръстен с резба, устойчиви
или неустойчиви на огън, работещи продължително при
температури от 65 °С до 175 °С и 200 °С и при върхова
температура 260 °С. Част 010: Защитна обвивка за щифтове.
Стандарт за продукт (EN 2997-010:2006)
Aerospace series - Connectors, electrical, circular, coupled by threaded
ring, fire-resistant or non fire-resistant, operating temperatures - 65 °C
to 175 °C continuous, 200 °C continuous, 260 °C peak - Part 010:
Protective cover for plug - Product standard
ICS: 49.060
Заменен от: БДС EN 2997-010:2010
Заменя: БДС EN 2997-10:2000
БДС EN 2997-010:2009 (en) 9 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 2997-010:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-03-04    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Кръгли електрически
съединители за свързване посредством пръстен с резба, устойчиви
или неустойчиви на огън, работещи продължително при
температури от 65°С до 175°С и 200°С и при върхова температура
260°С. Част 010: Защитна обвивка за щифтове. Стандарт за
продукт (EN 2997-010:2010)
Aerospace series - Connectors, electrical, circular, coupled by threaded
ring, fire-resistant or non fire-resistant, operating temperatures - 65 °C
to 175 °C continuous, 200 °C continuous, 260 °C peak - Part 010:
Protective cover for plug - Product standard
ICS: 49.060
Заменя: БДС EN 2997-010:2009
БДС EN 2997-010:2010 (en) 9 стр. - 18.00 лв.
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БДС EN 2997-011:2009
Статус: Отменен   Публикуван: 2009-12-23    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Кръгли електрически
съединители за свързване посредством пръстен с резба, устойчиви
или неустойчиви на огън, работещи продължително при
температури от 65 °С до 175 °С и 200 °С и при върхова
температура 260 °С. Част 011: Фиктивни гнезда. Стандарт за
продукт (EN 2997-011:2006)
Aerospace series - Connectors, electrical, circular, coupled by threaded
ring, fire-resistant or non fire-resistant, operating temperatures - 65 °C
to 175 °C continuous, 200 °C continuous, 260 °C peak - Part 011:
Dummy receptacle - Product standard
ICS: 49.060
Заменен от: БДС EN 2997-011:2010
Заменя: БДС EN 2997-11:2000
БДС EN 2997-011:2009 (en) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 2997-011:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-03-04    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Кръгли електрически
съединители за свързване посредством пръстен с резба, устойчиви
или неустойчиви на огън, работещи продължително при
температури от 65°С до 175°С и 200°С и при върхова температура
260°С. Част 011: Фиктивни гнезда. Стандарт за продукт (EN
2997-011:2010)
Aerospace series - Connectors, electrical, circular, coupled by threaded
ring, fire-resistant or non fire-resistant, operating temperatures - 65 °C
to 175 °C continuous, 200 °C continuous, 260 °C peak - Part 011:
Dummy receptacle - Product standard
ICS: 49.060
Заменя: БДС EN 2997-011:2009
БДС EN 2997-011:2010 (en) 11 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 2997-012:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-11-13    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Кръгли електрически
съединители за свързване посредством пръстен с резба, устойчиви
или неустойчиви на огън, работещи продължително при
температури от 65 °С до 175 °С и 200 °С и при върхова
температура 260 °С. Част 012: Застопоряваща гайка за фиксиране
на гнезда. Стандарт за продукт (EN 2997-012:2009)
Aerospace series - Connectors, electrical, circular, coupled by threaded
ring, fire-resistant or non fire-resistant, operating temperatures - 65 °C
to 175 °C continuous, 200 °C continuous, 260 °C peak - Part 012: Jam-
nut for jam-nut receptacles - Product standard
ICS: 49.060
БДС EN 2997-012:2009 (en) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 2997-013:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-11-13    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Кръгли електрически
съединители за свързване посредством пръстен с резба, устойчиви
или неустойчиви на огън, работещи продължително при
температури от 65 °С до 175 °С и 200 °C и при върхова
температура 260 °С. Част 013: Уплътнителен пръстен за гнезда със
застопоряваща гайка. Стандарт за продукт (EN 2997-013:2009)
Aerospace series - Connectors, electrical, circular, coupled by threaded
ring, fire-resistant or non fire-resistant, operating temperatures - 65 °C
to 175 °C continuous, 200 °C continuous, 260 °C peak - Part 013: O-
ring seal for jam-nut receptacles - Product standard
ICS: 49.060
БДС EN 2997-013:2009 (en) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 2997-014:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-07-12    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Кръгли електрически
съединители за свързване посредством пръстен с резба, устойчиви
или неустойчиви на огън, работещи продължително при
температури от 65 °С до 175 °С, 200 °С и при върхова температура
260 °С. Част 014: Гнезда със застопоряващ квадратен фланец и с
вградени приспособления. Стандарт за продукт (EN 2997-014:2011)
Aerospace series - Connectors, electrical, circular, coupled by threaded
ring, fire-resistant or non fire-resistant, operating temperatures - 65 °C
to 175 °C continuous, 200 °C continuous, 260 °C peak - Part 014:
Square flange receptacle with integrated accessory - Product standard
ICS: 49.060

БДС EN 2997-014:2011 (en) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 2997-015:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-05-26    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Кръгли електрически
съединители за свързване посредством пръстен с резба, устойчиви
или неустойчиви на огън, работещи продължително при
температури от 65 °С до 175 °С и 200 °С и при върхова
температура 260 °С. Част 015: Гнездо с монтирана фиксираща
гайка с вградено приспособление. Стандарт за продукт (EN
2997-015:2011)
Aerospace series - Connectors, electrical, circular, coupled by threaded
ring, fire-resistant or non fire-resistant, operating temperatures - 65 °C
to 175 °C continuous, 200 °C continuous, 260 °C peak - Part 015: Jam-
nut mounted receptacle with integrated accessory - Product standard
ICS: 49.060
БДС EN 2997-015:2011 (en) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 2997-016:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-05-26    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Кръгли електрически
съединители за свързване посредством пръстен с резба, устойчиви
или неустойчиви на огън, работещи продължително при
температури от 65 °С до 175 °С и 200 °С и при върхова
температура 260 °С. Част 016: Щифт с вградено приспособление.
Стандарт за продукт (EN 2997-016:2010)
Aerospace series - Connectors, electrical, circular, coupled by threaded
ring, fire-resistant or non fire-resistant, operating temperatures -65 °C
to 175°C continuous, 200°C continuous, 260°C peak - Part 016: Plug
with integrated accessory - Product standard
ICS: 49.060
БДС EN 2997-016:2011 (en) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 2997-1:2000
Статус: Отменен   Публикуван: 2000-04-01    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Кръгли електрически
съединители за свързване посредством пръстен с резба, устойчиви
или неустойчиви на огън, работещи продължително при
температура 175 °С и 200 °С и при върхова температура 260 °С.
Част 1: Технически изисквания (EN 2997-1:1997)
Aerospace series - Connectors, electrical, circular, coupled by threaded
ring, fire-resistant or non fire-resistant, operating temperatures 175°C
continuous, 200°C continuous, 260°C peak - Part 1: Technical
specification
ICS: 49.060
Заменен от: БДС EN 2997-001:2009
БДС EN 2997-1:2000 (en) 55 стр. - 97.20 лв.

БДС EN 2997-10:2000
Статус: Отменен   Публикуван: 2000-04-01    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Кръгли електрически
съединители за свързване посредством пръстен с резба, устойчиви
или неустойчиви на огън, работещи продължително при
температури от 175 °С до 200 °С и при върхова температура 260
°С. Част 10: Защитна обвивка за щифтове. Стандарт за продукт (EN
2997-10:1997)
Aerospace series - Connectors, electrical, circular, coupled by threaded
ring, fire-resistant or non fire-resistant, operating temperatures 175°C
continuous, 200°C continuous, 260°C peak - Part 10: Protective cover
for plug - Product standard
ICS: 49.060
Заменен от: БДС EN 2997-010:2009
БДС EN 2997-10:2000 (en) 7 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 2997-11:2000
Статус: Отменен   Публикуван: 2000-04-01    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Кръгли електрически
съединители за свързване посредством пръстен с резба, устойчиви
или неустойчиви на огън, работещи продължително при
температури 175 °С и 200 °С и при върхова температура 260 °С.
Част 11: Фиктивни гнезда. Стандарт за продукт (EN 2997-11:1997)
Aerospace series - Connectors, electrical, circular, coupled by threaded
ring, fire-resistant or non fire-resistant, operating temperatures 175°C
continuous, 200°C continuous, 260°C peak - Part 11: Dummy
receptacle - Product standard
ICS: 49.060
Заменен от: БДС EN 2997-011:2009
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БДС EN 2997-11:2000 (en) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 2997-2:2000
Статус: Отменен   Публикуван: 2000-04-01    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Кръгли електрически
съединители за свързване посредством пръстен с резба, устойчиви
или неустойчиви на огън, работещи продължително при
температура 175 °С и 200 °С и при върхова температура 260 °С.
Част 2: Спецификация на техническите изисквания и разположение
на контактите (EN 2997-2:1997)
Aerospace series - Connectors, electrical, circular, coupled by threaded
ring, fire-resistant or non fire-resistant, operating temperatures 175°C
continuous, 200°C continuous, 260°C peak - Part 2: Specification of
performance and contact arrangements
ICS: 49.060
Заменен от: БДС EN 2997-002:2009
БДС EN 2997-2:2000 (en) 15 стр. - 28.80 лв.

БДС EN 2997-3:2000
Статус: Отменен   Публикуван: 2000-04-01    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Кръгли електрически
съединители за свързване посредством пръстен с резба, устойчиви
или неустойчиви на огън, работещи продължително при
температури от 175 °С до 200 °С и при върхова температура 260
°С. Част 3: Щепселни гнезда, монтирани върху квадратен фланец.
Стандарт за продукт (EN 2997-3:1997)
Aerospace series - Connectors, electrical, circular, coupled by threaded
ring, fire-resistant or non fire-resistant, operating temperatures 175°C
continuous, 200°C continuous, 260°C peak - Part 3: Square flange
receptacle - Product standard
ICS: 49.060
Заменен от: БДС EN 2997-003:2009
БДС EN 2997-3:2000 (en) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 2997-4:2000
Статус: Отменен   Публикуван: 2000-04-01    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Кръгли електрически
съединители за свързване посредством пръстен с резба, устойчиви
или неустойчиви на огън, работещи продължително при
температура 175 °С и 200 °С и при върхова температура 260 °С.
Част 4: Гнезда с монтирана застопоряваща гайка. Стандарт за
продукт (EN 2997-4:1997)
Aerospace series - Connectors, electrical, circular, coupled by threaded
ring, fire-resistant or non fire-resistant, operating temperatures 175°C
continuous, 200°C continuous, 260°C peak - Part 4: Jam-nut mounted
receptacle - Product standard
ICS: 49.060
Заменен от: БДС EN 2997-004:2009
БДС EN 2997-4:2000 (en) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 2997-5:2000
Статус: Отменен   Публикуван: 2000-04-01    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Кръгли електрически
съединители за свързване посредством пръстен с резба, устойчиви
или неустойчиви на огън, работещи продължително при
температура 175 °С и 200 °С и при върхова температура 260 °С.
Част 5: Херметични гнезда, монтирани върху квадратен фланец.
Стандарт за продукт (EN 2997-5:1997)
Aerospace series - Connectors, electrical, circular, coupled by threaded
ring, fire-resistant or non fire-resistant, operating temperatures 175°C
continuous, 200°C continuous, 260°C peak - Part 5: Hermetic square
flange receptacle - Product standard
ICS: 49.060
Заменен от: БДС EN 2997-005:2009
БДС EN 2997-5:2000 (en) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 2997-6:2000
Статус: Отменен   Публикуван: 2000-04-01    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Кръгли електрически
съединители за свързване посредством пръстен с резба, устойчиви
или неустойчиви на огън, работещи продължително при
температури от 175 °С до 200 °С и при върхова температура 260
°С. Част 6: Херметични гнезда с монтирана застопоряваща гайка.
Стандарт за продукт (EN 2997-6:1997)
Aerospace series - Connectors, electrical, circular, coupled by threaded
ring, fire-resistant or non fire-resistant, operating temperatures 175°C
continuous, 200°C continuous, 260°C peak - Part 6: Hermetic jam-nut

mounted receptacle - Product standard
ICS: 49.060
Заменен от: БДС EN 2997-006:2009
БДС EN 2997-6:2000 (en) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС EN 2997-7:2000
Статус: Отменен   Публикуван: 2000-04-01    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Кръгли електрически
съединители за свързване посредством пръстен с резба, устойчиви
или неустойчиви на огън, работещи продължително при
температури от 175 °С до 200 °С и при върхова температура 260
°С. Част 7: Херметични гнезда, закрепени върху кръгъл фланец,
посредством спояване с мек припой или с твърд припой. Стандарт
за продукт (EN 2997-7:1997)
Aerospace series - Connectors, electrical, circular, coupled by threaded
ring, fire-resistant or non fire-resistant, operating temperatures 175°C
continuous, 200°C continuous, 260°C peak - Part 7: Hermetic
receptacle with round flange attached by soldering or brazing - Product
standard
ICS: 49.060
Заменен от: БДС EN 2997-007:2009
БДС EN 2997-7:2000 (en) 7 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 2997-8:2000
Статус: Отменен   Публикуван: 2000-04-01    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Кръгли електрически
съединители за свързване посредством пръстен с резба, устойчиви
или неустойчиви на огън, работещи продължително при
температури от 175 °С до 200 °С и при върхова температура 260
°С. Част 8: Щифтове. Стандарт за продукт (EN 2997-8:1997)
Aerospace series - Connectors, electrical, circular, coupled by threaded
ring, fire-resistant or non fire-resistant, operating temperatures 175°C
continuous, 200°C continuous, 260°C peak - Part 8: Plug - Product
standard
ICS: 49.060
Заменен от: БДС EN 2997-008:2009
БДС EN 2997-8:2000 (en) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 2997-9:2000
Статус: Отменен   Публикуван: 2000-04-01    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Кръгли електрически
съединители за свързване посредством пръстен с резба, устойчиви
или неустойчиви на огън, работещи продължително при
температури от 175 °С до 200 °С и при върхова температура 260
°С. Част 9: Защитна обвивка за гнезда. Стандарт за продукт (EN
2997-9:1997)
Aerospace series - Connectors, electrical, circular, coupled by threaded
ring, fire-resistant or non fire-resistant, operating temperatures 175°C
continuous, 200°C continuous, 260°C peak - Part 9: Protective cover for
receptacle - Product standard
ICS: 49.060
Заменен от: БДС EN 2997-009:2009
БДС EN 2997-9:2000 (en) 7 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 2998:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-07-01    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Шайби плоски от
топлоустойчива стомана, пасивирани (EN 2998:1996)
Aerospace series - Washers, flat, in heat resisting steel, passivated
ICS: 49.030.99
БДС EN 2998:2003 (en) 5 стр. - 10.80 лв.

БДС EN 3004:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-07-01    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Гайки самозаконтрящи се с MJ
резби от топлоустойчива стомана FE-PA2601 (A286). Клас: 1100 MPa
(при температура на околната среда)/650 °C. Технически
изисквания (EN 3004:1997)
Aerospace series - Nuts, self-locking, MJ threads, in heat resisting steel
FE-PA2601 (A286) - Classification: 1 100 MPa (at ambient
temperature)/650°C - Technical specification
ICS: 49.030.30
БДС EN 3004:2003 (en) 18 стр. - 32.40 лв.

БДС EN 3005:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-07-01    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Гайки самозаконтрящи се от
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топлоустойчива сплав на база никел NI-P101HT (Waspaloy). Клас:
1210 MPa /730 °C. Технически изисквания (EN 3005:2003)
Aerospace series - Nuts, self-locking, in heat resisting nickel base alloy
NI-P101HT (Waspaloy) - Classification: 1210 MPa/730 °C - Technical
specification -
ICS: 49.030.30
Заменен от: БДС EN 3005:2006
БДС EN 3005:2003 (en) 25 стр. - 45.60 лв.

БДС EN 3005:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-06-01    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Гайки самозаконтрящи се с MJ
резби от топлоустойчива сплав на база никел NI-P1302 (Waspaloy),
със сребърно покритие или без покритие. Клас: 1 210 MPa /730 °C.
Технически изисквания (EN 3005:2004)
Aerospace series - Nuts, self-locking, MJ threads, in heat resisting nickel
base alloy NI-PH1302 (Waspaloy), silver plated or uncoated -
Classification: 1 210 MPa (at ambient temperature) / 730 °C - Technical
specification
ICS: 49.030.30
Заменя: БДС EN 3005:2003
БДС EN 3005:2006 (en) 20 стр. - 36.00 лв.

БДС EN 3006:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-07-01    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Болтове с шестостенна глава,
утънено стебло с дълга резба от топлоустойчива стомана FE-
PA92HT (A286). Клас: 900 MPa (при температура на околната
среда)/ 650 °C (EN 3006:1994)
Aerospace series - Bolts, hexagon head, relieved shank, long thread, in
heat resisting steel FE-PA92HT (A286) - Classification: 900 MPa (at
ambient temperature) / 650 °C
ICS: 49.030.20
БДС EN 3006:2003 (en) 7 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 3007:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-07-01    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Болтове с шестостенна глава,
утънено стебло с дълга резба от топлоустойчива стомана FE-
PA92HT (A286), посребрени. Клас: 900 MPa (при температура на
околната среда)/ 650 °C (EN 3007:1996)
Aerospace series - Bolts, hexagon head, relieved shank, long thread, in
heat resisting steel FE-PA92HT (A286), silver plated - Classification: 900
MPa (at ambient temperature)/650°C
ICS: 49.030.20
БДС EN 3007:2003 (en) 7 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 3008:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-07-01    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Болтове с шестостенна глава,
утънено стебло с дълга резба от топлоустойчива сплав на база
никел NI-P100HT (хром-никелова сплав X718). Клас: 1275 MPa (при
температура на околната среда)/ 650 °C (EN 3008:1998)
Aerospace series - Bolts, hexagon head, relieved shank, long thread, in
heat resisting base alloy NI-P100HT (Inconel 718) - Classification: 1
275 MPa (at ambient temperature)/650 °C
ICS: 49.030.20
БДС EN 3008:2003 (en) 7 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 3009:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-07-01    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Болтове с шестостенна глава,
утънено стебло с дълга резба от топлоустойчива сплав на база
никел NI-P100HT (хром-никелова сплав X718), посребрени. Клас:
1275 MPa (при температура на околната среда)/ 650 °C (EN
3009:1998)
Aerospace series - Bolts, hexagon head, relieved shank, long thread, in
heat resisting nickel base alloy NI-P100HT (Inconel 718), silver plated -
Classification: 1 275 MPa (at ambient temperature)/650 °C
ICS: 49.030.20
БДС EN 3009:2003 (en) 7 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 3010:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-07-01    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Болтове с шестостенна глава,
утънено стебло с дълга резба от топлоустойчива сплав на база
никел NI-P101HT (Waspaloy). Клас: 1210 MPa (при температура на

околната среда)/ 730 °C (EN 3010:1998)
Aerospace series - Bolts, hexagon head, relieved shank, long thread, in
heat resisting nickel base alloy NI-P101HT (Waspaloy) - Classification: 1
210 MPa (at ambient temperature)/730 °C
ICS: 49.030.20
БДС EN 3010:2003 (en) 7 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 3011:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-07-01    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Болтове с шестостенна глава,
утънено стебло с дълга резба от топлоустойчива сплав на база
никел NI-P101HT (Waspaloy), посребрени. Клас: 1210 MPa (при
температура на околната среда)/ 730 °C (EN 3011:1998)
Aerospace series - Bolts, hexagon head, relieved shank, long thread, in
heat resisting nickel base alloy NI-P101HT (Waspaloy), silver plated -
Classification: 1 210 MPa (at ambient temperature)/730 °C
ICS: 49.030.20
БДС EN 3011:2003 (en) 7 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 3012:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-07-01    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Гайки дванадесетостенни
самозаконтрящи се от топлоустойчива сплав на база никел NI-
P101HT (Waspaloy). Клас: 1210 MPa (при температура на околната
среда)/ 730 °C (EN 3012:1995)
Aerospace series - Nuts, bihexagonal, self-locking, in heat resisting
nickel base alloy NI-P101HT (Waspaloy) - Classification: 1 210 MPa (at
ambient temperature) / 730 °C
ICS: 49.030.30
БДС EN 3012:2003 (en) 5 стр. - 10.80 лв.

БДС EN 3013:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-07-01    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Гайки дванадесетостенни
самозаконтрящи се от топлоустойчива сплав на база никел NI-
P101HT (Waspaloy), посребрени. Клас: 1210 MРa (при температура
на околната среда)/ 730 °C (EN 3013:1995)
Aerospace series - Nuts, bihexagonal, self-locking, in heat resisting
nickel base alloy NI-P101HT (Waspaloy), silver plated - Classification: 1
210 MPa (at ambient temperature) / 730 °C
ICS: 49.030.30
БДС EN 3013:2003 (en) 5 стр. - 10.80 лв.

БДС EN 3014:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-07-01    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Гайки с опашка за занитване
самозаконтрящи се, набраздени от топлоустойчива стомана FE-
PA2601 (A286). Клас: 1100 MРa (при температура на околната
среда)/ 650 °C (EN 3014:2001)
Aerospace series - Shank nuts, self-locking, serrated, in heat resisting
steel FE-PA2601 (A286) - Classification: 1100 MPa (at ambient
temperature)/650°C
ICS: 49.030.30
БДС EN 3014:2003 (en) 5 стр. - 10.80 лв.

БДС EN 3015:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-07-01    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Гайки с опашка за занитване
самозаконтрящи се, набраздени от топлоустойчива стомана FE-
PA2601 (A286), посребрени. Клас: 1100 MРa (при температура на
околната среда)/ 650 °C (EN 3015:2001)
Aerospace series - Shank nuts, self-locking, serrated, in heat resisting
steel FE-PA2601 (A286), silver plated - Classification: 1 100 MPa (at
ambient temperature) / 650 °C
ICS: 49.030.30
БДС EN 3015:2003 (en) 5 стр. - 10.80 лв.

БДС EN 3016:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-03-05    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Шайби зенкеровани с
разпределено натоварване. Топлоустойчива стомана (EN
3016:2008)
Aerospace series - Washers countersunk, load spreading - Heat
resisting steel
ICS: 49.030.50
БДС EN 3016:2009 (en) 8 стр. - 14.40 лв.
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БДС EN 3017:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-03-05    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Уплътнителни шайби.
Топлоустойчива стомана (EN 3017:2008)
Aerospace series - Washers, facing/packing - Heat resisting steel
ICS: 49.030.50
БДС EN 3017:2009 (en) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 3019:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-03-05    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Гайки, закрепени с нитове,
самозаконтрящи се, самонагаждащи с два фланеца от
топлоустойчива стомана FE-PA92HT (A286). Клас: 1 100 MPa (при
температура на околната среда)/650 °C (EN 3019:2008)
Aerospace series - Self-locking plate nuts, floating, two-lug, in heat
resisting steel FE-PA92HT (A286) - Classification: 1 100 MPa (at
ambient temperature)/650 °C
ICS: 49.030.30
БДС EN 3019:2009 (en) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 3020:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-03-05    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Гайки, закрепени с нитове,
самозаконтрящи се, самонагаждащи с два фланеца от
топлоустойчива стомана FE-PA92HT (A286), посребрени. Клас: 1
100 MPa (при температура на околната среда)/650 °C (EN
3020:2008)
Aerospace series - Self-locking plate nuts, floating, two-lug, in heat
resisting steel FE-PA92HT (A286), silver plated - Classification: 1 100
MPa (at ambient temperature)/650 °C
ICS: 49.030.30
БДС EN 3020:2009 (en) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 3026:2000
Статус: Действащ   Публикуван: 2000-04-01    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Метод за изпитване на филм от
твърди смазочни материали. Изпитване на корозия върху образци
от стомана (EN 3026:1994)
Aerospace series - Test method for dry film lubricants - Corrosion test
on steels specimens
ICS: 75.100, 49.080
БДС EN 3026:2000 (en) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС EN 3027:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-08-12    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Метод за изпитване на сухи
смазочни филми. Изпитване в солена мъгла (EN 3027:1994)
Aerospace series - Test method for dry film lubricants - Salt spray test
ICS: 49.035
БДС EN 3027:2011 (en) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС EN 3030:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-08-12    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Метод за изпитване на сухи
смазочни филми. Съдържание на твърди фази (EN 3030:1994)
Aerospace series - Test method for dry film lubricants - Solids content
ICS: 49.035
БДС EN 3030:2011 (en) 5 стр. - 10.80 лв.

БДС EN 3032:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-08-12    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Метод за изпитване на сухи
смазочни филми. Измерване на дебелина (EN 3032:1994)
Aerospace series - Test method for dry film lubricants - Thickness
measurement
ICS: 49.035
БДС EN 3032:2011 (en) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС EN 3033:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-03-06    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Гайки самозаконтрящи се,
шестостенни с осигурителна шайба, от топлоустойчива стомана FE-
PA2601 (A286), без покритие. Клас: 1100 MPa/425 °C (EN
3033:2008)
Aerospace series - Nuts, self-locking, hexagonal with captive washer, in
heat resisting steel FE-PA2601 (A286), uncoated - Classification : 1 100

MPa/425 °C
ICS: 49.030.30
БДС EN 3033:2009 (en) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 3034:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-03-04    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Гайки самозаконтрящи се,
шестостенни с осигурителна шайба. От топлоустойчива стомана FE-
PA92HT (A286), посребрени. Клас: 1100 MPa/425 °C (EN 3034:2009)
Aerospace series - Nuts, self-locking, hexagonal with captive washer -
In heat resisting steel FE-PA92HT (A286), silver coated Classification:
1100 MPa/425 °C
ICS: 49.030.30
БДС EN 3034:2009 (en) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 3035:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-07-01    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Винтове с нормална глава с
ъгъл 100° с крилообразен кръстообразен шлиц, пасовъчни с къса
резба от легирана стомана, кадмирани. Клас: 1100 MРa (при
температура на околната среда)/ 235 °C (EN 3035:1996)
Aerospace series - Screws, 100° countersunk normal head, offset
cruciform recess, close tolerance normal shank, short thread, in alloy
steel, cadmium plated - Classification: 1 100 MPa (at ambient
temperature)/235 °C
ICS: 49.030.20
БДС EN 3035:2003 (en) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 3037:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-07-01    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Винтове с полукръгла глава с
крилообразен кръстообразен шлиц, пасовъчни с къса резба от
титанова сплав, анодирани, смазани с MoS2. Клас: 1100 MРa (при
температура на околната среда)/ 315 °C (EN 3037:1996)
Aerospace series - Screws, pan head, offset cruciform recess, close
tolerance normal shank, short thread, in titanium alloy, anodized, MoS2
lubricated - Classification: 1 100 MPa (at ambient temperature)/315 °C
ICS: 49.030.20
БДС EN 3037:2003 (en) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 3038:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-07-01    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Винтове с полукръгла глава с
крилообразен кръстообразен шлиц, пасовъчни с къса резба от
топлоустойчива и корозионноустойчива стомана, пасивирани. Клас:
1100 MР (при температура на околната среда)/ 425 °C (EN
3038:1996)
Aerospace series - Screws, pan head, offset cruciform recess, close
tolerance normal shank, short thread, in heat and corrosion resisting
steel, passivated - Classification: 1 100 MPa (at ambient
temperature)/425 °C
ICS: 49.030.20
БДС EN 3038:2003 (en) 7 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 3043:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-03-06    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Свързващи елементи с външна
резба от топлоустойчива стомана FE PA92HT (A286). Клас: 900
MPa/650 °C, незадължителен производствен метод. Технически
изисквания (EN 3043:2008)
Aerospace series - Fasteners, externally threaded, in heat resisting steel
FE PA92HT (A286) - Classification: 900 MPa/650 °C, manufacturing
method optional - Technical specification
ICS: 49.030.01
БДС EN 3043:2009 (en) 24 стр. - 45.60 лв.

БДС EN 3044:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-07-01    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Монтажни отвори за вграждане
на телени вложки с резба, самозаконтрящи се. Нормално
изпълнение (EN 3044:1998)
Aerospace series - Installation holes for inserts, screw thread, helical
coil, self-locking - Design standard
ICS: 49.030.30
БДС EN 3044:2003 (en) 7 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 3045:2003
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Статус: Действащ   Публикуван: 2003-07-01    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Авиационни търкалящи лагери.
Несамонагаждащи едноредни сачмени лагери от стомана. Серия на
диаметрите 0 и 2. Намалена хлабина. Размери и натоварвания (EN
3045:1993)
Aerospace series - Bearings, airframe rolling - Rigid single row ball
bearings in steel - Diameter series 0 and 2 - Reduced clearance
category - Dimensions and loads
ICS: 49.035
БДС EN 3045:2003 (en) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС EN 3046:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-07-01    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Авиационни търкалящи лагери.
Несамонагаждащи едноредни сачмени лагери от стомана,
кадмирани. Серия на диаметрите 0 и 2. Намалена хлабина. Размери
и натоварвания (EN 3046:1993)
Aerospace series - Bearings, airframe rolling - Rigid single row bearings
in steel, cadmium plated - Diameter series 0 and 2 - Reduced clearance
category - Dimensions and loads
ICS: 49.035
БДС EN 3046:2003 (en) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС EN 3047:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-07-01    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Авиационни търкалящи лагери.
Несамонагаждащи едноредни сачмени лагери от
корозионноустойчива стомана. Серия на диаметрите 0 и 2.
Намалена хлабина. Размери и натоварвания (EN 3047:1993)
Aerospace series - Bearings, airframe rolling - Rigid single row ball
bearings in corrosion resisting steel - Diameter series 0 and 2 - Reduced
clearance category - Dimensions and loads
ICS: 49.035
БДС EN 3047:2003 (en) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС EN 3048:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-07-01    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Шарнирни лагери от
корозионноустойчива стомана със самосмазваща черупка. Лека
серия. Повишено натоварване при температура на околната среда.
Размери и натоварвания (EN 3048:2001)
Aerospace series - Bearings, spherical plain in corrosion resisting steel
with self-lubricating liner - Light series - Elevated load at ambient
temperature - Dimensions and loads
ICS: 49.035
БДС EN 3048:2003 (en) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 3049:2000
Статус: Действащ   Публикуван: 2000-04-01    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. О-уплътнителни пръстени от
флуорвъглероден вулканизат (FKM), ниска остатъчна деформация,
предизвикана от натиск. Твърдост 80 IRHD (EN 3049:1998)
Aerospace series - O-rings, in fluorocarbon rubber (FKM), low
compression set - Hardness 80 IRHD
ICS: 49.080
БДС EN 3049:2000 (en) 11 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 3050:2000
Статус: Действащ   Публикуван: 2000-04-01    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. О-уплътнителни пръстени от
флуорвъглероден вулканизат (FKM), ниска остатъчна деформация,
предизвикана от натиск. Технически изисквания (EN 3050:1998)
Aerospace series - O-rings, in fluorocarbon rubber (FKM), low
compression set - Technical specification
ICS: 49.080
БДС EN 3050:2000 (en) 9 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 3052:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-07-01    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Болтове с шестостенна глава,
пасовъчни, с къса резба от топло и корозионноустойчива стомана,
пасивирани. Клас: 1100 MРa (при температура на околната среда)/
425° (включва изменение A1:1993) (EN 3052:1993)
Aerospace series - Bolts, normal hexagonal head, close tolerance
normal shank, short thread, in heat and corrosion resisting steel,
passivated - Classification: 1 100 MPa (at ambient temperature / 425° C
(includes amendment A1:1993)

ICS: 49.030.20
Заменен от: БДС EN 3052:2009
БДС EN 3052:2003 (en) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 3052:2003/A1:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-07-01    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Болтове с шестостенна глава,
пасовъчни, с къса резба от топло и корозионноустойчива стомана,
пасивирани. Клас: 1100 MРa (при температура на околната среда)/
425 °C (A1:1993)
Aerospace series - Bolts, normal hexagonal head, close tolerance
normal shank, short thread, in heat and corrosion resisting steel,
passivated - Classification: 1 100 MPa (at ambient temperature/ 425 °C
( A1:1993)
ICS: 49.030.20
Заменен от: БДС EN 3052:2009
БДС EN 3052:2003/A1:2003 (en) 0 стр. - 0.00 лв.

БДС EN 3052:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-07-31    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Болтове с шестостенна глава, с
опашка с тясно допусково поле, с къса резба, от топлоустойчива и
корозионноустойчива стомана, пасивирани. Клас: 1 100 MPa (при
температура на обкръжаващата среда)/425 °C (EN 3052:2009)
Aerospace series - Bolts, normal hexagonal head, close tolerance
normal shank, short thread, in heat and corrosion resisting steel,
passivated - Classification: 1 100 MPa (at ambient temperature) / 425
°C
ICS: 49.030.20
Заменя: БДС EN 3052:2003, БДС EN 3052:2003/A1:2003
БДС EN 3052:2009 (en) 9 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 3053:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-07-01    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Авиационни търкалящи лагери.
Самонагаждащи едноредни ролкови лагери от стомана. Размери и
натоварвания (EN 3053:1994)
Aerospace series - Bearings, airframe rolling - Single row self-aligning
roller bearings in steel - Dimensions and loads
ICS: 21.100.20
БДС EN 3053:2003 (en) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС EN 3054:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-07-01    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Авиационни търкалящи лагери.
Самонагаждащи едноредни ролкови лагери от стомана, кадмирани.
Размери и натоварвания (EN 3054:1994)
Aerospace series - Bearings, airframe rolling - Single row self-aligning
roller bearings in steel, cadmium plated - Dimensions and loads
ICS: 21.100.20
БДС EN 3054:2003 (en) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС EN 3055:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-07-01    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Авиационни търкалящи лагери.
Самонагаждащи едноредни ролкови лагери от
корозионноустойчива стомана. Размери и натоварвания (EN
3055:1994)
Aerospace series - Bearings, airframe rolling - Single row self-aligining
roller bearings in corrosion resisting steel - Dimensions and loads
ICS: 21.100.20
БДС EN 3055:2003 (en) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС EN 3056:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-07-01    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Авиационни търкалящи лагери.
Несамонагаждащи двуредни сачмени лагери от стомана. Размери и
натоварвания (EN 3056:1994)
Aerospace series - Bearings, airframe rolling - Rigid double row ball
bearings in steel - Dimensions and loads
ICS: 21.100.20
БДС EN 3056:2003 (en) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС EN 3057:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-07-01    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Авиационни търкалящи лагери.
Несамонагаждащи двуредни сачмени лагери от стомана,
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кадмирани. Размери и натоварвания (EN 3057:1994)
Aerospace series - Bearings, airframe rolling - Rigid double row ball
bearings in steel, cadmium plated - Dimensions and loads
ICS: 21.100.20
БДС EN 3057:2003 (en) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС EN 3058:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-07-01    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Авиационни търкалящи лагери.
Несамонагаждащи двуредни сачмени лагери от
корозионноустойчива стомана. Размери и натоварвания (EN
3058:1994)
Aerospace series - Bearings, airframe rolling - Rigid double row ball
bearings in corrosion resisting steel - Dimensions and loads
ICS: 21.100.20
БДС EN 3058:2003 (en) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС EN 3059:2007
Статус: Действащ   Публикуван: 2007-09-01    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Авиационни търкалящи лагери.
Несамонагаждащи едноредни сачмени търкалящи лагери от
стомана със самонагаждаща лагерна кутия с фланец, кадмирана.
Размери и натоварвания (EN 3059:2007)
Aerospace series - Bearings, airframe rolling - Rigid single row ball
bearings in steel with flanged alignment housing, cadmium plated -
Dimensions and loads
ICS: 49.035
БДС EN 3059:2007 (en) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 3060:2007
Статус: Действащ   Публикуван: 2007-09-01    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Авиационни търкалящи лагери.
Несамонагаждащи едноредни сачмени търкалящи лагери от
стомана, кадмирани със самонагаждаща лагерна кутия с фланец,
кадмирана. Размери и натоварвания (EN 3060:2007)
Aerospace series - Bearings, airframe rolling - Rigid single row ball
bearings in steel, cadmium plated, with flanged alignment housing,
cadmium plated - Dimensions and loads
ICS: 49.035
БДС EN 3060:2007 (en) 13 стр. - 25.20 лв.

БДС EN 3061:2007
Статус: Действащ   Публикуван: 2007-09-01    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Авиационни търкалящи лагери.
Несамонагаждащи едноредни сачмени търкалящи лагери от
корозионноустойчива стомана със самонагаждаща лагерна кутия с
фланец. Размери и натоварвания (EN 3061:2007)
Aerospace series - Bearings, airframe rolling - Rigid single row ball
bearings in corrosion resisting steel, with flanged alignment housing -
Dimensions and loads
ICS: 49.035
БДС EN 3061:2007 (en) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 3063:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-07-01    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Болтове с дванадесетостенна
глава пасовъчни, със средна дължина на резбата, от
топлоустойчива сплав на базата на никел NI-P101HT (Waspaloy).
Клас: 1210 MPa (при температура на околната среда)/ 730 °C (EN
3063:1994)
Aerospace series - Bolts, double hexagon head, close tolerance shank,
medium length thread, in heat resisting nickel base alloy NI-P101HT
(Waspaloy) - Classification: 1 210 MPa (at ambient temperature) / 730
°C
ICS: 49.030.20
БДС EN 3063:2003 (en) 7 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 3064:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-07-01    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Гайки с опашка за занитване,
набраздени, самозаконтрящи се. Процедура за монтаж (EN
3064:1996)
Aerospace series - Shank nuts, self-locking, serrated - Installation
procedure
ICS: 49.030.30
БДС EN 3064:2003 (en) 5 стр. - 10.80 лв.

БДС EN 3065:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-07-01    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Монтажни отвори за вграждане
на самозаконтрящи се, набраздени гайки с опашка за занитване.
Нормално изпълнение (EN 3065:1996)
Aerospace series - Installation holes for self-locking, serrated shank
nuts - Design standard
ICS: 49.030.30
БДС EN 3065:2003 (en) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС EN 3079:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-01-20    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Съединяване на тръби под 8°
30' до 28 000 kPa. Преходни съединителни части. Метрична серия.
Технически изисквания (EN 3079:2006)
Aerospace series - Pipe coupling 8°30'' up to 28 000 kPa - Adaptors -
Metric series - Technical specification
ICS: 49.080
БДС EN 3079:2012 (en) 23 стр. - 39.60 лв.

БДС EN 3080:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-03-23    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Съединяване на тръби под 8°
30' от титанова сплав. Т-образни съединения, намалители,
разклонение с гайка с притискателен пръстен (EN 3080:2006)
Aerospace series - Pipe coupling 8°30'' in titanium alloy - Tees,
reduced, branch with thrust wire nut
ICS: 49.080
БДС EN 3080:2012 (en) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 3081:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-02-01    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Съединяване на тръби под 8°
30' от титанови сплави. Уплътнителни пръстени, заварени, с
подвижни херметизирани чела, за ремонт (EN 3081:2001)
Aerospace series - Pipe coupling 8°30'' in titanium alloy - Ferrules,
welded with dynamic beam seal end, for repair
ICS: 49.080
БДС EN 3081:2004 (en) 5 стр. - 10.80 лв.

БДС EN 3082:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-12-01    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Съединяване на тръби под 8
градуса 30' от титанови сплави. Съединителни части със заварен
край, преминаващи през преграда, за ремонт (EN 3082:2001)
Aerospace series - Pipe coupling 8°30''  in titanium alloy - Unions,
bulkhead welded end, for repair
ICS: 49.080
БДС EN 3082:2003 (en) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС EN 3082:2003/AC:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-12-01    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Съединяване на тръби под 8
градуса 30' от титанови сплави. Съединителни части със заварен
край, преминаващи през преграда, за ремонт (EN
3082:2001/AC:2003)
Aerospace series - Pipe coupling 8°30'' in titanium alloy - Unions,
bulkhead welded end, for repair
ICS: 49.080
БДС EN 3082:2003/AC:2003 (en) 0 стр. - 0.00 лв.

БДС EN 3083:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-12-01    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Съединяване на тръби под 8
градуса 30' от титанови сплави. Съединителни части, удължени със
заварен край, преминаващи през преграда, за ремонт (EN
3083:2001)
Aerospace series - Pipe coupling 8°30'' in titanium alloy - Unions,
bulkhead, long welded end, for repair
ICS: 49.080
БДС EN 3083:2003 (en) 7 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 3083:2003/AC:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-12-01    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Съединяване на тръби под 8°
30' от титанови сплави. Съединителни части, удължени със заварен
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край, преминаващи през преграда, за ремонт (EN
3083:2001/AC:2003)
Aerospace series - Pipe coupling 8°30'' in titanium alloy - Unions,
bulkhead, long welded end, for repair
ICS: 49.080
БДС EN 3083:2003/AC:2003 (en) 0 стр. - 0.00 лв.

БДС EN 3084:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-12-01    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Съединяване на тръби под 8
градуса 30' от титанови сплави. Съединителни части, заварени и
резбови за ремонт (EN 3084:2001)
Aerospace series - Pipe coupling 8°30'' in titanium alloy - Unions,
welded end threaded for repair
ICS: 49.080
БДС EN 3084:2003 (en) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС EN 3084:2003/AC:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-12-01    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Съединяване на тръби под 8
градуса 30' от титанови сплави. Съединителни части, заварени и
резбови за ремонт (EN 3084:2001/AC:2003)
Aerospace series - Pipe coupling 8°30'' in titanium alloy - Unions,
welded end threaded for repair
ICS: 49.080
БДС EN 3084:2003/AC:2003 (en) 0 стр. - 0.00 лв.

БДС EN 3102:2013
Статус: Действащ   Публикуван: 2013-04-25    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Уплътнителни материали.
Определяне на гъвкавост при ниски температури (EN 3102:2013)
Aerospace series - Sealants - Test methods - Determination of low-
temperature flexibility
ICS: 49.025.99
БДС EN 3102:2013 (en) 9 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 3112:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-07-01    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Болтове с шестостенна глава с
резба до главата от легирана стомана, кадмирани. Клас: 900 MPa
(при температура на околната среда)/ 235 °C (EN 3112:1995)
Aerospace series - Bolts, normal hexagonal head, threaded to head, in
alloy steel, cadmium plated - Classification: 900 MPa (at ambient
temperature) / 235 °C
ICS: 49.030.20
БДС EN 3112:2003 (en) 9 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 3114-001:2007
Статус: Действащ   Публикуван: 2007-05-01    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Метод за изпитване.
Микроструктура на деформирани продукти от (алфа + бета)
титанови сплави. Част 001: Общи изисквания (EN 3114-001:2006)
Aerospace series - Test method - Microstructure of (α + β) titanium
alloy wrought products - Part 001: General requirements
ICS: 49.025.10
БДС EN 3114-001:2007 (en) 13 стр. - 25.20 лв.

БДС EN 3114-002:2007
Статус: Действащ   Публикуван: 2007-09-01    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Методи за изпитване.
Микроструктура на деформирани продукти от (алфа + бета)
титанови сплави. Част 002: Микроструктура на пръти, профили,
заготовки за коване и изковки (EN 3114-002:2007)
Aerospace series - Test method - Microstructure of (α + β) titanium
alloy wrought products - Part 002: Microstructure of bars, sections,
forging stock and forgings
ICS: 49.025.30
БДС EN 3114-002:2007 (en) 24 стр. - 45.60 лв.

БДС EN 3114-003:2007
Статус: Действащ   Публикуван: 2007-05-01    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Метод за изпитване.
Микроструктура на деформирани продукти от (алфа + бета)
титанови сплави. Част 003: Микроструктура на плочи (EN
3114-003:2006)
Aerospace series - Test method - Microstructure of (α + β) titanium
alloy wrought products - Part 003: Microstructure of plate

ICS: 49.025.30
БДС EN 3114-003:2007 (en) 26 стр. - 45.60 лв.

БДС EN 3114-004:2007
Статус: Действащ   Публикуван: 2007-05-01    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Метод за изпитване.
Микроструктура на деформирани продукти от (алфа + бета)
титанови сплави. Част 004: Микроструктура на листове за
свръхпластично формуване (EN 3114-004:2006)
Aerospace series - Test method - Microstructure of (α + β) titanium
alloy wrought products - Part 004: Microstructure of sheet for
superplastic forming
ICS: 49.025.30
БДС EN 3114-004:2007 (en) 18 стр. - 32.40 лв.

БДС EN 3115:2008
Статус: Действащ   Публикуван: 2008-07-07    ТК-0/ПК-36
Серия авиационна и космическа техника. Алуминиева сплав
7050-T73. Тел за плътни нитове D <= 10 mm (EN 3115:2009)
Aerospace series - Aluminium alloy 7050-T73 - Wire for solid rivets — D
≤ 10 mm
ICS: 49.025.20
БДС EN 3115:2008 (en) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 3120:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-03-30    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Титанова сплав TI-P64003.
Студенообработена и със снети вътрешни напрежения. Безшевни
тръби за системи под налягане 4 mm <= D <= 51 mm - 690 MPa <=
Rm <= 1 030 MPa (EN 3120:2012)
Aerospace series - Titanium alloy TI-P64003 - Cold worked and stress
relieved - Seamless tube for pressure systems - 4 mm ≤ D ≤ 51 mm -
690 MPa ≤ Rm ≤ 1 030 MPa
ICS: 49.025.30
БДС EN 3120:2012 (en) 9 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 3135:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-07-01    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Нитове монолитни с
универсална глава от корозионноустойчива стомана FE-PA11,
пасивирани, инчова серия (EN 3135:1996)
Aerospace series - Rivets, solid, universal head, in corrosion resisting
steel FE-PA11, passivated, inch based series
ICS: 49.030.99
БДС EN 3135:2003 (en) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС EN 3136:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-07-01    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Нитове с универсална глава от
корозионноустойчива стомана FE-PA92HT, пасивирани, инчова
серия (EN 3136:1996)
Aerospace series - Rivets, universal head, in corrosion resisting steel FE-
PA92HT, passivated, inch based series
ICS: 49.030.99
БДС EN 3136:2003 (en) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС EN 3138:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-07-01    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Нитове монолитни с нормална
скрита глава с ъгъл 100° с купол, от корозионноустойчива стомана
FE-PA2601, пасивирани, инчова серия (EN 3138:2001)
Aerospace series - Rivets, solid, 100° countersunk normal head with
dome, in corrosion resisting steel FE-PA2601, passivated, inch based
series
ICS: 49.030.60
БДС EN 3138:2003 (en) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС EN 3139:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-07-01    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Нитове монолитни с нормална
скрита глава с ъгъл 100°, от корозионноустойчива стомана FE-PA11,
пасивирани, инчова серия (EN 3139:2001)
Aerospace series - Rivets, solid, 100° countersunk normal head, in
corrosion resisting steel FE-PA11, passivated, inch based series
ICS: 49.030.60
БДС EN 3139:2003 (en) 6 стр. - 10.80 лв.
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БДС EN 3140:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-07-01    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Нитове монолитни с нормална
скрита глава с ъгъл 100°, от корозионноустойчива стомана FE-
PA2601, пасивирани, инчова серия (EN 3140:2001)
Aerospace series - Rivets, solid, 100° countersunk normal head, in
corrosion resisting steel FE-PA2601, passivated, inch based series
ICS: 49.030.60
БДС EN 3140:2003 (en) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС EN 3141:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-07-01    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Нитове монолитни с
универсална глава, от топлоустойчива сплав на база никел FE-
PA2601, кадмирани, инчова серия (EN 3141:1996)
Aerospace series - Rivets, solid, universal head, in heat resisting nickel
base alloy NI-P11, cadmium plated, inch based series
ICS: 49.030.99
БДС EN 3141:2003 (en) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС EN 3142:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-07-01    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Нитове монолитни с
универсална глава, от топлоустойчива сплав на база никел FE-
PA2601, инчова серия (EN 3142:1996)
Aerospace series - Rivets, solid, universal head, in heat resisting nickel
base alloy NI-P11, inch based series
ICS: 49.030.99
БДС EN 3142:2003 (en) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС EN 3145:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-07-01    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Горещовалцувани кръгли пръти
от стомана. Нормални допустими отклонения. Диаметър D по-голям
от 6 mm и по-малък от 250 mm. Размери (EN 3145:2001)
Aerospace series - Round bars, hot rolled in steel - Normal tolerances -
Diameter 6 mm < D < 250 mm - Dimensions
ICS: 49.025.10
БДС EN 3145:2003 (en) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС EN 3146:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-07-01    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Горещовалцувани кръгли пръти
от стомана. Стеснени допустими отклонения. Диаметър D 6 mm <=
D <= 250 mm. Размери (EN 3146:2001)
Aerospace series - Round bars, hot rolled in steel - Close tolerances -
Diameter 6 mm < =  D < =  250 mm - Dimensions
ICS: 49.025.10
БДС EN 3146:2003 (en) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС EN 3148:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-03-06    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Гайки с опашка за занитване,
самозаконтрящи се с опорна повърхност. Процедура за монтиране
(EN 3148:2008)
Aerospace series - Shank nuts, self-locking, flange restrained -
Installation procedure
ICS: 49.030.30
БДС EN 3148:2009 (en) 9 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 3149:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-07-01    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Гайки с опашка за занитване.
Монтажни отвори, разширени под ъгъл 60°. Нормално изпълнение
(EN 3149:1996)
Aerospace series - Shank nuts - Installation holes, 60° swage, flanges -
Design standard
ICS: 49.030.99, 49.030.30
БДС EN 3149:2003 (en) 9 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 3150:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-07-01    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Щифтове цилиндрични с
фланец от топлоустойчива сплав на база никел NI-P100HT (хром-
никелова сплав 718) (EN 3150:1995)
Aerospace series - Pins, shoulder, headless, in heat resisting nickel base

alloy NI-P100HT (Inconel 718)
ICS: 49.030.99
БДС EN 3150:2003 (en) 5 стр. - 10.80 лв.

БДС EN 3151:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-07-01    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Гладки цилиндрични щифтове
от топлоустойчива сплав на база никел NI-P100HT (хром-никелова
сплав 718) (EN 3151:1995)
Aerospace series - Dowels, plain, in heat resisting nickel base alloy NI-
P100HT (Inconel 718)
ICS: 49.030.99
БДС EN 3151:2003 (en) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС EN 3152:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-06-01    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Гайки самозаконтрящи се с MJ
резби от топлоустойчива стомана FE-PA2601 (A286), със сребърно
покритие или без покритие. Клас: 1 100 MPa /425 °C. Технически
изисквания (EN 3152:2004)
Aerospace series - Nuts, self-locking, MJ threads, in heat resisting steel
FE-PA2601 (A286), silver plated or uncoated - Classification: 1 100 MPa
(at ambient temperature) / 425 °C - Technical specification
ICS: 49.030.30
БДС EN 3152:2006 (en) 20 стр. - 36.00 лв.

БДС EN 3155-001:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-12-18    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Електрически контакти,
използвани в елементи за свързване. Част 001: Техническа
изисквания (EN 3155-001:2009)
Aerospace series - Electrical contacts used in elements of connection -
Part 001: Technical specification
ICS: 49.060
БДС EN 3155-001:2009 (en) 35 стр. - 61.20 лв.

БДС EN 3155-002:2009
Статус: Отменен   Публикуван: 2009-12-29    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Електрически контакти,
използвани в елементи за свързване. Част 002: Списък и
използване на контакти (EN 3155-002:2006)
Aerospace series - Electrical contacts used in elements of connection -
Part 002: List and utilization of contacts
ICS: 49.060
Заменен от: БДС EN 3155-002:2011
БДС EN 3155-002:2009 (en) 9 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 3155-002:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-02-08    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Електрически контакти,
използвани в елементи за свързване. Част 002: Списък и
използване на контакти (EN 3155-002:2011)
Aerospace series - Electrical contacts used in elements of connection -
Part 002: List and utilization of contacts
ICS: 49.060
Заменя: БДС EN 3155-002:2009
БДС EN 3155-002:2011 (en) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 3155-003:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-12-29    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Електрически контакти,
използвани в елементи за свързване. Част 003: Контактни
електрически гнезда тип А, кримпвани, клас S. Стандарт за продукт
(EN 3155-003:2005)
Aerospace series - Electrical contacts used in elements of connection -
Part 003: Contacts, electrical, female, type A, crimp, class S - Product
standard
ICS: 49.060
БДС EN 3155-003:2009 (en) 16 стр. - 28.80 лв.

БДС EN 3155-004:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-10-29    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Електрически контакти,
използвани в елементи за свързване. Част 004: Контактни
електрически щифтове тип А, кримпвани, клас Т. Стандарт за
продукт (EN 3155-004:2007)
Aerospace series - Electrical contacts used in elements of connection -
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Part 004: Contacts, electrical, male, type A, crimp, class T - Product
standard
ICS: 49.060
БДС EN 3155-004:2009 (en) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 3155-005:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-12-29    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Електрически контакти,
използвани в елементи за свързване. Част 005: Контактни
електрически гнезда тип А, кримпвани, клас T. Стандарт за продукт
(EN 3155-005:2006)
Aerospace series - Electrical contacts used in elements of connection -
Part 005: Contacts, electrical, female, type A, crimp, class T - Product
standard
ICS: 49.060
БДС EN 3155-005:2009 (en) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 3155-008:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-12-29    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Електрически контакти,
използвани в елементи за свързване. Част 008: Контактни
електрически щифтове тип А, кримпвани, клас S. Стандарт за
продукт (EN 3155-008:2005)
Aerospace series - Electrical contacts used in elements of connection -
Part 008: Contacts, electrical, male, type A, crimp, class S - Product
standard
ICS: 49.060
БДС EN 3155-008:2009 (en) 17 стр. - 32.40 лв.

БДС EN 3155-009:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-11-13    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Електрически контакти,
използвани в елементи за свързване. Част 009: Контактни
електрически гнезда тип А, кримпвани, клас S. Стандарт за продукт
(EN 3155-009:2009)
Aerospace series - Electrical contacts used in elements of connection -
Part 009: Contacts, electrical, female, type A, crimp, class S - Product
standard
ICS: 49.060
БДС EN 3155-009:2009 (en) 18 стр. - 32.40 лв.

БДС EN 3155-012:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-12-29    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Електрически контакти,
използвани в елементи за свързване. Част 012: Контактни
електрически щифтове с три оси, размер 8, тип D, споени, клас R.
Стандарт за продукт (EN 3155-012:2006)
Aerospace series - Electrical contacts used in elements of connection -
Part 012: Contacts, electrical, triaxial, size 8, male, type D, solder, class
R - Product standard
ICS: 49.060
БДС EN 3155-012:2009 (en) 17 стр. - 32.40 лв.

БДС EN 3155-013:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-12-29    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Електрически контакти,
използвани в елементи за свързване. Част 013: Контактни
електрически гнезда с три оси, размер 8, тип D, споени, клас R.
Стандарт за продукт (EN 3155-013:2006)
Aerospace series - Electrical contacts used in elements of connection -
Part 013: Contacts, electrical, triaxial, size 8, female, type D, solder,
class R - Product standard
ICS: 49.060
БДС EN 3155-013:2009 (en) 17 стр. - 32.40 лв.

БДС EN 3155-014:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-12-29    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Електрически контакти,
използвани в елементи за свързване. Част 014: Контактни
електрически щифтове тип А, кримпвани, клас S. Стандарт за
продукт (EN 3155-014:2006)
Aerospace series - Electrical contacts used in elements of connection -
Part 014: Contacts, electrical, male, type A, crimp, class S - Product
standard
ICS: 49.060
БДС EN 3155-014:2009 (en) 13 стр. - 25.20 лв.

БДС EN 3155-015:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-01-04    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Електрически контакти,
използвани в елементи за свързване. Част 015: Контактни
електрически гнезда тип А, кримпвани, клас S. Стандарт за продукт
(EN 3155-015:2006)
Aerospace series - Electrical contacts used in elements of connection -
Part 015: Contacts, electrical, female, type A, crimp, class S - Product
standard
ICS: 49.060
БДС EN 3155-015:2010 (en) 13 стр. - 25.20 лв.

БДС EN 3155-016:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-01-06    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Електрически контакти,
използвани в елементи за свързване. Част 016: Контактни
електрически щифтове, тип А, кримпвани, клас S. Стандарт за
продукт (EN 3155-016:2006)
Aerospace series - Electrical contacts used in elements of connection -
Part 016: Contacts, electrical, male, type A, crimp, class S - Product
standard
ICS: 49.060
БДС EN 3155-016:2010 (en) 14 стр. - 25.20 лв.

БДС EN 3155-017:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-01-05    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Електрически контакти,
използвани в елементи за свързване. Част 017: Контактни
електрически гнезда за цокли на релета тип А, кримпвани, клас P.
Стандарт за продукт (EN 3155-017:2006)
Aerospace series - Electrical contacts used in elements of connection -
Part 017: Contacts, electrical, relay base, female, type A, crimp, class P
- Product standard
ICS: 49.060
БДС EN 3155-017:2010 (en) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 3155-018:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-01-04    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Електрически контакти,
използвани в елементи за свързване. Част 018: Контактни
електрически щифтове тип А, кримпвани, клас S. Стандарт за
продукт (EN 3155-018:2005)
Aerospace series - Electrical contacts used in elements of connection -
Part 018: Contacts, electrical, male, type A, crimp, class S - Product
standard
ICS: 49.060
БДС EN 3155-018:2010 (en) 15 стр. - 28.80 лв.

БДС EN 3155-019:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-01-04    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Електрически контакти,
използвани в елементи за свързване. Част 019: Контактни
електрически гнезда тип А, кримпвани, клас S. Стандарт за продукт
(EN 3155-019:2005)
Aerospace series - Electrical contacts used in elements of connection -
Part 019: Contacts, electrical, female, type A, crimp, class S - Product
standard
ICS: 49.060
БДС EN 3155-019:2010 (en) 15 стр. - 28.80 лв.

БДС EN 3155-022:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-01-04    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Електрически контакти,
използвани в елементи за свързване. Част 022: Контактни
електрически правоъгълни щифтове тип А, кримпвани, клас R.
Стандарт за продукт (EN 3155-022:2006)
Aerospace series - Electrical contacts used in elements of connection -
Part 022: Contacts, electrical rectangular, male, type A, crimp, class R -
Product standard
ICS: 49.060
БДС EN 3155-022:2010 (en) 11 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 3155-023:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-01-05    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Електрически контакти,
използвани в елементи за свързване. Част 023: Контактни
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електрически правоъгълни гнезда тип А, кримпвани, клас R.
Стандарт за продукт (EN 3155-023:2006)
Aerospace series - Electrical contacts used in elements of connection -
Part 023: Contacts, electrical rectangular, female, type A, crimp, class R
- Product standard
ICS: 49.060
БДС EN 3155-023:2010 (en) 13 стр. - 25.20 лв.

БДС EN 3155-024:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-01-06    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Електрически контакти,
използвани в елементи за свързване. Част 024: Контактни
електрически щифтове с три оси, размер 8, тип D, кримпвани, клас
S. Стандарт за продукт (EN 3155-024:2006)
Aerospace series - Electrical contacts used in elements of connection -
Part 024: Contacts, electrical, triaxial, size 8, male, type D, crimp, class
S - Product standard
ICS: 49.060
БДС EN 3155-024:2010 (en) 14 стр. - 25.20 лв.

БДС EN 3155-025:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-01-06    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Електрически контакти,
използвани в елементи за свързване. Част 025: Контактни
електрически гнезда с три оси, размер 8, тип D, кримпвани, клас S.
Стандарт за продукт (EN 3155-025:2006)
Aerospace series - Electrical contacts used in elements of connection -
Part 025: Contacts, electrical, triaxial, size 8, female, type D, crimp,
class S - Product standard
ICS: 49.060
БДС EN 3155-025:2010 (en) 14 стр. - 25.20 лв.

БДС EN 3155-026:2010
Статус: Отменен   Публикуван: 2010-01-05    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Електрически контакти,
използвани в елементи за свързване. Част 026: Контактни
електрически щифтове тип А, кримпвани, клас R. Стандарт за
продукт (EN 3155-026:2006)
Aerospace series - Electrical contacts used in elements of connection -
Part 026: Contacts, electrical, male, type A, crimp, class R - Product
standard
ICS: 49.060
Заменен от: БДС EN 3155-026:2011
БДС EN 3155-026:2010 (en) 14 стр. - 25.20 лв.

БДС EN 3155-026:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-10-04    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Електрически контакти,
използвани в елементи за свързване. Част 026: Контактни
електрически щифтове тип А, кримпвани, клас R. Стандарт за
продукт (EN 3155-026:2010)
Aerospace series - Electrical contacts used in elements of connection -
Part 026: Contacts, electrical, male, type A, crimp, class R - Product
standard
ICS: 49.060
Заменя: БДС EN 3155-026:2010
БДС EN 3155-026:2011 (en) 15 стр. - 28.80 лв.

БДС EN 3155-027:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-01-05    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Електрически контакти,
използвани в елементи за свързване. Част 027: Контактни
електрически гнезда тип А, кримпвани, клас R. Стандарт за продукт
(EN 3155-027:2006)
Aerospace series - Electrical contacts used in elements of connection -
Part 027: Contacts, electrical, female, type A, crimp, class R - Product
standard
ICS: 49.060
БДС EN 3155-027:2010 (en) 14 стр. - 25.20 лв.

БДС EN 3155-028:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-01-05    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Електрически контакти,
използвани в елементи за свързване. Част 028: Контактни
електрически щифтове, коаксиални, с обвивки, размер 16, тип D,
кримпвани, клас R. Стандарт за продукт (EN 3155-028:2006)
Aerospace series - Electrical contacts used in elements of connection -

Part 028: Contacts, electrical, coaxial, shielded, size 16, male, type D,
crimp, class R - Product standard
ICS: 49.060
БДС EN 3155-028:2010 (en) 14 стр. - 25.20 лв.

БДС EN 3155-029:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-11-02    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Електрически контакти,
използвани в елементи за свързване. Част 029: Контактни
електрически гнезда, коаксиални, с обвивка, размер 16, тип D,
кримпвани, клас R. Стандарт за продукт (EN 3155-029:2007)
Aerospace series - Electrical contacts used in elements of connection -
Part 029: Contacts, electrical, coaxial, shielded, size 16, female, type D,
crimp, class R - Product standard
ICS: 49.060
БДС EN 3155-029:2009 (en) 14 стр. - 25.20 лв.

БДС EN 3155-030:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-01-06    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Електрически контакти,
използвани в елементи за свързване. Част 030: Контактни
коаксиални електрически щифтове с обвивки, размер 12, тип D,
кримпвани, клас R. Стандарт за продукт (EN 3155-030:2006)
Aerospace series - Electrical contacts used in elements of connection -
Part 030: Contacts, electrical, coaxial, shielded, size 12, male, type D,
crimp, class R - Product standard
ICS: 49.060
БДС EN 3155-030:2010 (en) 13 стр. - 25.20 лв.

БДС EN 3155-031:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-01-06    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Електрически контакти,
използвани в елементи за свързване. Част 031: Контактни
коаксиални електрически гнезда с обвивки, размер 12, тип D,
кримпвани, клас R. Стандарт за продукт (EN 3155-031:2006)
Aerospace series - Electrical contacts used in elements of connection -
Part 031: Contacts, electrical, coaxial, shielded, size 12, female, type D,
crimp, class R - Product standard
ICS: 49.060
БДС EN 3155-031:2010 (en) 13 стр. - 25.20 лв.

БДС EN 3155-032:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-01-07    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Електрически контакти,
използвани в елементи за свързване. Част 032: Контактни
коаксиални електрически щифтове 50 ома, размер 5, тип D,
кримпвани, клас R. Стандарт за продукт (EN 3155-032:2009)
Aerospace series - Electrical contacts used in elements of connection -
Part 032: Contacts, electrical, coaxial, 50 ohms, size 5, male, type D,
crimp, class R - Product standard
ICS: 49.060
БДС EN 3155-032:2010 (en) 15 стр. - 28.80 лв.

БДС EN 3155-033:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-01-07    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Електрически контакти,
използвани в елементи за свързване. Част 033: Контактни
коаксиални електрически гнезда 50 ома, размер 5, тип D,
кримпвани, клас R. Стандарт за продукт (EN 3155-033:2009)
Aerospace series - Electrical contacts used in elements of connection -
Part 033: Contacts, electrical, coaxial, 50 ohms, size 5, female, type D,
crimp, class R - Product standard
ICS: 49.060
БДС EN 3155-033:2010 (en) 15 стр. - 28.80 лв.

БДС EN 3155-034:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-11-06    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Електрически контакти,
използвани в елементи за свързване. Част 034: Контактни
електрически щифтове с три оси, размер 08, тип D, кримпвани,
клас R. Стандарт за продукт (EN 3155-034:2007)
Aerospace series - Electrical contacts used in elements of connection -
Part 034: Contacts, electrical, triaxial, size 08, male, type D, crimp,
class R - Product standard
ICS: 49.060
БДС EN 3155-034:2009 (en) 16 стр. - 28.80 лв.
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БДС EN 3155-035:2010
Статус: Отменен   Публикуван: 2010-01-07    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Електрически контакти,
използвани в елементи за свързване. Част 035: Контактни
електрически гнезда с три оси, размер 08, тип D, кримпвани, клас
R. Стандарт за продукт (EN 3155-035:2006)
Aerospace series - Electrical contacts used in elements of connection -
Part 035: Contacts, electrical, triaxial, size 08, female, type D, crimp,
class R - Product standard
ICS: 49.060
Заменен от: БДС EN 3155-035:2012
БДС EN 3155-035:2010 (en) 16 стр. - 28.80 лв.

БДС EN 3155-035:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-02-03    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Електрически контакти,
използвани в елементи за свързване. Част 035: Контактни
електрически гнезда с три оси, размер 08, тип D, кримпвани, клас
R. Стандарт за продукт (EN 3155-035:2012)
Aerospace series - Electrical contacts used in elements of connection -
Part 035: Contacts, electrical, triaxial, size 08, female, type D, crimp,
class R - Product standard
ICS: 49.060
Заменя: БДС EN 3155-035:2010
БДС EN 3155-035:2012 (en) 18 стр. - 32.40 лв.

БДС EN 3155-039:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-11-02    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Електрически контакти,
използвани в елементи за свързване. Част 039: Контактни
електрически гнезда, коаксиални, размер 16, тип D, споени, клас R.
Стандарт за продукт (EN 3155-039:2007)
Aerospace series - Electrical contacts used in elements of connection -
Part 039: Contacts, electrical, coaxial, size 16, female, type D, solder,
class R - Product standard
ICS: 49.060
БДС EN 3155-039:2009 (en) 16 стр. - 28.80 лв.

БДС EN 3155-040:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-11-02    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Електрически контакти,
използвани в елементи за свързване. Част 040: Контактни
електрически щифтове, коаксиални, размер 12, тип D, споени, клас
R. Стандарт за продукт (EN 3155-040:2007)
Aerospace series - Electrical contacts used in elements of connection -
Part 040: Contacts, electrical, coaxial, size 12, male, type D, solder,
class R - Product standard
ICS: 49.060
БДС EN 3155-040:2009 (en) 16 стр. - 28.80 лв.

БДС EN 3155-041:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-11-02    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Електрически контакти,
използвани в елементи за свързване. Част 041: Контактни
електрически гнезда, коаксиални, размер 12, тип D, споени, клас R.
Стандарт за продукт (EN 3155-041:2007)
Aerospace series - Electrical contacts used in elements of connection -
Part 041: Contacts, electrical, coaxial, size 12, female, type D, solder,
class R - Product standard
ICS: 49.060
БДС EN 3155-041:2009 (en) 16 стр. - 28.80 лв.

БДС EN 3155-042:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-01-05    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Електрически контакти,
използвани в елементи за свързване. Част 042: Контактни
електрически щифтове 042 с три оси, размер 08, тип D, споени,
клас P. Стандарт за продукт (EN 3155-042:2006)
Aerospace series - Electrical contacts used in elements of connection -
Part 042: Contacts, electrical, triaxial, size 08, male 042, type D, solder,
class P - Product standard
ICS: 49.060
БДС EN 3155-042:2010 (en) 14 стр. - 25.20 лв.

БДС EN 3155-043:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-01-05    ТК-0/ПК-36

Авиационна и космическа техника. Електрически контакти,
използвани в елементи за свързване. Част 043: Контактни
електрически гнезда 043 с три оси, размер 08, тип D, споени, клас
P. Стандарт за продукт (EN 3155-043:2006)
Aerospace series - Electrical contacts used in elements of connection -
Part 043: Contacts, electrical, triaxial, size 08, female 043, type D,
solder, class P - Product standard
ICS: 49.060
БДС EN 3155-043:2010 (en) 14 стр. - 25.20 лв.

БДС EN 3155-044:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-11-02    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Електрически контакти,
използвани в елементи за свързване. Част 044: Контактни
електрически щифтове 0,44, тип A, двойно кримпвани, клас T.
Стандарт за продукт (EN 3155-044:2007)
Aerospace series - Electrical contacts used in elements of connection -
Part 044: Contacts, electrical, male 044, type A, double crimping, class
T - Product standard
ICS: 49.060
БДС EN 3155-044:2009 (en) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 3155-045:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-01-05    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Електрически контакти,
използвани в елементи за свързване. Част 045: Контактни
електрически гнезда тип А, двойно кримпвани, клас T. Стандарт за
продукт (EN 3155-045:2006)
Aerospace series - Electrical contacts used in elements of connection -
Part 045: Contacts, electrical, female, type A, double crimping, class T -
Product standard
ICS: 49.060
БДС EN 3155-045:2010 (en) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 3155-046:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-11-02    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Електрически контакти,
използвани в елементи за свързване. Част 046: Контактни
електрически щифтове, тип A, двойно кримпвани, клас S. Стандарт
за продукт (EN 3155-046:2007)
Aerospace series - Electrical contacts used in elements of connection -
Part 046: Contacts, electrical, male, type A, double crimping, class S -
Product standard
ICS: 49.060
БДС EN 3155-046:2009 (en) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 3155-047:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-11-04    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Електрически контакти,
използвани в елементи за свързване. Част 047: Контактни
електрически гнезда, тип A, двойно кримпвани, клас S. Стандарт за
продукт (EN 3155-047:2007)
Aerospace series - Electrical contacts used in elements of connection -
Part 047: Contacts, electrical, female, type A, double crimping, class S -
Product standard
ICS: 49.060
БДС EN 3155-047:2009 (en) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 3155-052:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-11-04    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Електрически контакти,
използвани в елементи за свързване. Част 052: Контактни
електрически щифтове 052, тип A, кримпвани, клас S. Стандарт за
продукт (EN 3155-052:2007)
Aerospace series - Electrical contacts used in elements of connection -
Part 052: Contacts, electrical, male 052, type A, crimp, class S - Product
standard
ICS: 49.060
БДС EN 3155-052:2009 (en) 11 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 3155-053:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-11-04    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Електрически контакти,
използвани в елементи за свързване. Част 053: Контактни
електрически гнезда 053, тип A, кримпвани, клас S. Стандарт за
продукт (EN 3155-053:2007)
Aerospace series - Electrical contacts used in elements of connection -
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Part 053: Contacts, electrical, female 053, type A, crimp, class S -
Product standard
ICS: 49.060
БДС EN 3155-053:2009 (en) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 3155-054:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-01-06    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Електрически контакти,
използвани в елементи за свързване. Част 054: Контактни
електрически щифтове термодвойки NiAl, тип C, кримпвани, клас T.
Стандарт за продукт (EN 3155-054:2006)
Aerospace series - Electrical contacts used in elements of connection -
Part 054: Contacts, electrical, male thermocouple NiAl, type C, crimp,
class T - Product standard
ICS: 49.060
БДС EN 3155-054:2010 (en) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 3155-055:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-01-06    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Електрически контакти,
използвани в елементи за свързване. Част 055: Контактни
електрически гнезда термодвойки NiAl, тип C, кримпвани, клас T.
Стандарт за продукт (EN 3155-055:2006)
Aerospace series - Electrical contacts used in elements of connection -
Part 055: Contacts, electrical, female, thermocouple NiAl, type C, crimp,
class T - Product standard
ICS: 49.060
БДС EN 3155-055:2010 (en) 13 стр. - 25.20 лв.

БДС EN 3155-056:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-01-06    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Електрически контакти,
използвани в елементи за свързване. Част 056: Контактни
електрически щифтове термодвойки NiCr, тип C, кримпвани, клас T.
Стандарт за продукт (EN 3155-056:2006)
Aerospace series - Electrical contacts used in elements of connection -
Part 056: Contacts, electrical, male, thermocouple NiCr, type C, crimp,
class T - Product standard
ICS: 49.060
БДС EN 3155-056:2010 (en) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 3155-057:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-01-06    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Електрически контакти,
използвани в елементи за свързване. Част 057: Контактни
електрически гнезда термодвойки NiCr, тип C, кримпвани, клас T.
Стандарт за продукт (EN 3155-057:2006)
Aerospace series - Electrical contacts used in elements of connection -
Part 057: Contacts, electrical, female, thermocouple NiCr, type C, crimp,
class T- Product standard
ICS: 49.060
БДС EN 3155-057:2010 (en) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 3155-058:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-01-06    ТК-0/ПК-36
	Авиационна и космическа техника. Електрически контакти,
използвани в елементи за свързване. Част 058: Контактни
коаксиални електрически щифтове размер 16, тип D, споени, клас
R. Стандарт за продукт (EN 3155-058:2006)
Aerospace series - Electrical contacts used in elements of connection -
Part 058: Contacts, electrical, coaxial, size 16, male, type D, solder,
class R Product standard
ICS: 49.060
БДС EN 3155-058:2010 (en) 15 стр. - 28.80 лв.

БДС EN 3155-059:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-01-06    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Електрически контакти,
използвани в елементи за свързване. Част 059: Контактни
коаксиални електрически гнезда размер 16, тип D, споени, клас R.
Стандарт за продукт (EN 3155-059:2006)
Aerospace series - Electrical contacts used in elements of connection -
Part 059: Contacts, electrical, coaxial, size 16, female, type D, solder,
class R Product standard
ICS: 49.060
БДС EN 3155-059:2010 (en) 16 стр. - 28.80 лв.

БДС EN 3155-060:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-01-06    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Електрически контакти,
използвани в елементи за свързване. Част 060: Контактни
коаксиални електрически щифтове размер 12, тип D, споени, клас
R. Стандарт за продукт (EN 3155-060:2006)
Aerospace series - Electrical contacts used in elements of connection -
Part 060: Contacts, electrical, coaxial, size 12, male, type D, solder,
class R Product standard
ICS: 49.060
БДС EN 3155-060:2010 (en) 15 стр. - 28.80 лв.

БДС EN 3155-061:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-01-06    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Електрически контакти,
използвани в елементи за свързване. Част 061: Контактни
коаксиални електрически гнезда размер 12, тип D, споени, клас R.
Стандарт за продукт (EN 3155-061:2006)
Aerospace series - Electrical contacts used in elements of connection -
Part 061: Contacts, electrical, coaxial, size 12, female, type D, solder,
class R Product standard
ICS: 49.060
БДС EN 3155-061:2010 (en) 15 стр. - 28.80 лв.

БДС EN 3155-063:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-01-07    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Електрически контакти,
използвани в елементи за свързване. Част 063: Контактни
коаксиални електрически щифтове 50 ома, размер 1, тип D, споени,
клас R. Стандарт за продукт (EN 3155-063:2009)
Aerospace series - Electrical contacts used in elements of connection -
Part 063: Contacts, electrical, coaxial, 50 ohms, size 1, male, type D,
solder, class R - Product standard
ICS: 49.060
БДС EN 3155-063:2010 (en) 18 стр. - 32.40 лв.

БДС EN 3155-064:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-01-07    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Електрически контакти,
използвани в елементи за свързване. Част 064: Контактни
коаксиални електрически гнезда 50 ома, размер 1, тип D, споени,
клас R. Стандарт за продукт (EN 3155-064:2009)
Aerospace series - Electrical contacts used in elements of connection -
Part 064: Contacts, electrical, coaxial, 50 ohms, size 1, female, type D,
solder, class R - Product standard
ICS: 49.060
БДС EN 3155-064:2010 (en) 16 стр. - 28.80 лв.

БДС EN 3155-065:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-01-06    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Електрически контакти,
използвани в елементи за свързване. Част 065: Контактни
електрически щифтове размер 8, тип A, кримпвани, клас S.
Стандарт за продукт (EN 3155-065:2006)
Aerospace series - Electrical contacts used in elements of connection -
Part 065: Contacts, electrical, male, type A, crimp, class S, size 8
Product standard
ICS: 49.060
БДС EN 3155-065:2010 (en) 11 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 3155-066:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-01-06    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Електрически контакти,
използвани в елементи за свързване. Част 066: Контактни
електрически гнезда размер 8, тип A, кримпвани, клас S. Стандарт
за продукт (EN 3155-066:2006)
Aerospace series - Electrical contacts used in elements of connection -
Part 066: Contacts, electrical, female, type A, crimp, class S, size 8 -
Product standard
ICS: 49.060
БДС EN 3155-066:2010 (en) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 3155-067:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-11-13    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Електрически контакти,
използвани в елементи за свързване. Част 067: Контактни
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електрически щифтове, коаксиални, размер 08, тип D, споени, клас
R. Стандарт за продукт (EN 3155-067:2009)
Aerospace series - Electrical contacts used in elements of connection -
Part 067: Contacts, electrical, coaxial, size 08, male, type D, solder,
class R - Product standard
ICS: 49.060
БДС EN 3155-067:2009 (en) 16 стр. - 28.80 лв.

БДС EN 3155-068:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-11-13    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Електрически контакти,
използвани в елементи за свързване. Част 068: Контактни
електрически гнезда, коаксиални, размер 08, тип D, споени, клас R.
Стандарт за продукт (EN 3155-068:2009)
Aerospace series - Electrical contacts used in elements of connection -
Part 068: Contacts, electrical, coaxial, size 08, female, type D, solder,
class R - Product standard
ICS: 49.060
БДС EN 3155-068:2009 (en) 15 стр. - 28.80 лв.

БДС EN 3155-069:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-11-13    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Електрически контакти,
използвани в елементи за свързване. Част 069: Контактни
електрически гнезда, коаксиални, размер 16, тип D, споени, клас P.
Стандарт за продукт (EN 3155-069:2009)
Aerospace series - Electrical contacts used in elements of connection -
Part 069: Contacts, electrical, coaxial, size 16, female, type D, solder,
class P - Product standard
ICS: 49.060
БДС EN 3155-069:2009 (en) 15 стр. - 28.80 лв.

БДС EN 3155-070:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-11-09    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Електрически контакти,
използвани в елементи за свързване. Част 070: Контактни
електрически щифтове, тип A, кримпвани, клас S. Стандарт за
продукт (EN 3155-070:2007)
Aerospace series - Electrical contacts used in elements of connection -
Part 070: Contacts, electrical, male, type A, crimp, class S - Product
standard
ICS: 49.060
БДС EN 3155-070:2009 (en) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 3155-071:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-11-09    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Електрически контакти,
използвани в елементи за свързване. Част 071: Контактни
електрически гнезда, тип A, кримпвани, клас S. Стандарт за
продукт (EN 3155-071:2007)
Aerospace series - Electrical contacts used in elements of connection -
Part 071: Contacts, electrical, female, type A, crimp, class S - Product
standard
ICS: 49.060
БДС EN 3155-071:2009 (en) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 3155-074:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-11-18    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Електрически контакти,
използвани в елементи за свързване. Част 074: Контактни
електрически щифтове с форма на паралелепипед, размер 8, тип E,
кримпвани, клас R. Стандарт за продукт (EN 3155-074:2009)
Aerospace series - Electrical contacts used in elements of connection -
Part 074: Contacts, electrical, quadrax, size 8, male, type E, crimp,
class R - Product standard
ICS: 49.060
БДС EN 3155-074:2009 (en) 13 стр. - 25.20 лв.

БДС EN 3155-075:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-11-18    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Електрически контакти,
използвани в елементи за свързване. Част 075: Контактни
електрически гнезда с форма на паралелепипед, размер 8, тип E,
кримпвани, клас R. Стандарт за продукт (EN 3155-075:2009)
Aerospace series - Electrical contacts used in elements of connection -
Part 075: Contacts, electrical, quadrax, size 8, female, type E, crimp,
class R - Product standard

ICS: 49.060
БДС EN 3155-075:2009 (en) 14 стр. - 25.20 лв.

БДС EN 3155-076:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-01-05    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Електрически контакти,
използвани в елементи за свързване. Част 076: Контактни
електрически щифтове, тип А, кримпвани, клас R. Стандарт за
продукт (EN 3155-076:2012)
Aerospace series - Electrical contacts used in elements of connection -
Part 076: Contacts, electrical, male, type A, crimp, class R - Product
standard
ICS: 49.060
БДС EN 3155-076:2012 (en) 14 стр. - 25.20 лв.

БДС EN 3155-077:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-01-05    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Електрически контакти,
използвани в елементи за свързване. Част 077: Контактни
електрически гнезда, тип А, кримпвани, клас R. Стандарт за
продукт (EN 3155-077:2012)
Aerospace series - Electrical contacts used in elements of connection -
Part 077: Contacts, electrical, female, type A, crimp, class R - Product
standard
ICS: 49.060
БДС EN 3155-077:2012 (en) 18 стр. - 32.40 лв.

БДС EN 3160:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-06-30    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Стомана FE-PM3801
(X5CrNiCu17-4). Въздушно стопена, обработена за получаване на
преситен твърд разтвор и обработена за отделяне, прът a или D
<= 200 mm, Rm >= 1 310 MPa (EN 3160:2007)
Aerospace series - Steel FE-PM3801 (X5CrNiCu17-4) - Air melted,
solution treated and precipitation treated, bar a or D ≤ 200 mm, Rm ≥
1 310 MPa
ICS: 49.025.10
БДС EN 3160:2010 (en) 9 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 3161:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-06-30    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Стомана FE-PM3801
(X5CrNiCu17-4). Въздушно стопена, обработена за получаване на
преситен твърд разтвор и обработена за отделяне, прът a или D
<= 200 mm, Rm >= 930 MPa (EN 3161:2007)
Aerospace series - Steel FE-PM3801 (X5CrNiCu17-4) - Air melted,
solution treated and precipitation treated, bar a or D ≤ 200 mm, Rm ≥
930 MPa
ICS: 49.025.10
БДС EN 3161:2010 (en) 9 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 3162:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-06-30    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Стомана FE-PM3801
(X5CrNiCu17-4). Въздушно стопена, обработена за получаване на
преситен твърд разтвор и обработена за отделяне, лист и лента a
<= 6 mm, Rm >= 930 MPa (EN 3162:2007)
Aerospace series - Steel FE-PM3801 (X5CrNiCu17-4) - Air melted,
solution treated and precipitation treated, sheet and strip a ≤ 6 mm,
Rm ≥ 930 MPa
ICS: 49.025.10
БДС EN 3162:2010 (en) 9 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 3163:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-06-30    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Стомана FE-PM3801
(X5CrNiCu17-4). Въздушно стопена, обработена за омекотяване,
заготовки за коване a или D <= 300 mm (EN 3163:2007)
Aerospace series - Steel FE-PM3801 (X5CrNiCu17-4) - Air melted,
softened, forging stock a or D ≤ 300 mm
ICS: 49.025.10
БДС EN 3163:2010 (en) 9 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 3182:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-01-06    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Несамонагаждащи сачмени
лагери от корозионноустойчива стомана, кадмирани, за ролки за
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кабели за управление. Размери и натоварвания (EN 3182:2012)
Aerospace series - Ball bearings, rigid in corrosion resisting steel
cadmium plated, for control cable pulleys - Dimensions and loads
ICS: 49.035
БДС EN 3182:2012 (en) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 3196:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-07-01    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Гайки шестостенни
самозаконтрящи се от топлоустойчива стомана FE-PA92HT (A286),
посребрени. Клас: 1100 MPa (при температура на околната среда)/
425 °C (EN 3196:1994)
Aerospace series - Nuts, hexagonal, self-locking, in heat resisting steel
FE-PA92HT (A286), silver plated - Classification: 1 100 MPa (at ambient
temperature) / 425 °C
ICS: 49.030.30
БДС EN 3196:2003 (en) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС EN 3197:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-12-17    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космична техника. Конструиране и инсталиране на
електрически и оптични системи за взаимно свързване в
самолетостроенето (EN 3197:2010)
Aerospace series - Design and installation of aircraft electrical and
optical interconnection systems
ICS: 49.090, 49.060
БДС EN 3197:2010 (en) 110 стр. - 165.60 лв.

БДС EN 3201:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-03-06    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Отвори за свързващи елементи
с метрична резба. Стандарт за конструиране (EN 3201:2008)
Aerospace series - Holes for metric threaded fasteners - Design
standard
ICS: 49.030.01
БДС EN 3201:2009 (en) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 3202:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-07-01    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Отвори и контактни повърхнини
за болтове с Т-образна глава. Нормално изпълнение (EN
3202:1995)
Aerospace series - Holes and traps for T-head bolts - Design standard
ICS: 49.030.20
БДС EN 3202:2003 (en) 9 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 3207:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-08-01    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Каучукови смеси. Технически
изисквания (EN 3207:1998)
Aerospace series - Rubber compounds - Technical specification
ICS: 49.025.40
БДС EN 3207:2003 (en) 9 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 3212:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-07-01    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Бои и лакове. Изпитване на
корозия чрез последователно потапяне и изваждане в буферен
разтвор на натриев хлорид (EN 3212:1995)
Aerospace series - Paints and varnishes - Corrosion test by alternate
immersion in a buffered sodium chloride solution
ICS: 49.040
БДС EN 3212:2003 (en) 9 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 3218-001:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-01-07    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Правоъгълни съединители с
метални обвивки и застопоряваща резба. Част 001: Технически
изисквания (EN 3218-001:2006)
Aerospace series - Connectors, rectangular, with metallic shells and
screw-locking - Part 001: Technical specification
ICS: 49.060
БДС EN 3218-001:2010 (en) 31 стр. - 55.20 лв.

БДС EN 3218-002:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-01-07    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Правоъгълни съединители с

метални обвивки и застопоряваща резба. Част 002: Спецификация
на техническите изисквания и разположение на контактите (EN
3218-002:2006)
Aerospace series - Connectors, rectangular, with metallic shells and
screw-locking - Part 002: Specification of performance and contact
arrangements
ICS: 49.060
БДС EN 3218-002:2010 (en) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 3218-005:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-01-07    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Правоъгълни съединители с
метални обвивки и застопоряваща резба. Част 005: Щифт с
несменяеми споени контакти размер 22. Стандарт за продукт (EN
3218-005:2006)
Aerospace series - Connectors, rectangular, with metallic shells and
screw-locking - Part 005: Plug with non-removable size 22 solder
contacts - Product standard
ICS: 49.060
БДС EN 3218-005:2010 (en) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 3218-006:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-01-07    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Правоъгълни съединители с
метални обвивки и застопоряваща резба. Част 006: Гнездо с
несменяеми споени контакти размер 22. Стандарт за продукт (EN
3218-006:2006)
Aerospace series - Connectors, rectangular, with metallic shells and
screw-locking - Part 006: Receptacle with non-removable size 22 solder
contacts - Product standard
ICS: 49.060
БДС EN 3218-006:2010 (en) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 3218-007:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-01-07    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Правоъгълни съединители с
метални обвивки и застопоряваща резба. Част 007: Щифт със
сменяеми кримпвани контакти размер 20. Стандарт за продукт (EN
3218-007:2006)
Aerospace series - Connectors, rectangular, with metallic shells and
screw-locking - Part 007: Plug with rear-removable size 20 crimp
contacts - Product standard
ICS: 49.060
БДС EN 3218-007:2010 (en) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 3218-008:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-01-07    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Правоъгълни съединители с
метални обвивки и застопоряваща резба. Част 008: Гнездо със
сменяеми кримпвани контакти размер 20. Стандарт за продукт (EN
3218-008:2006)
Aerospace series - Connectors, rectangular, with metallic shells and
screw-locking - Part 008: Receptacle with rear-removable size 20 crimp
contacts - Product standard
ICS: 49.060
БДС EN 3218-008:2010 (en) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 3218-009:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-01-07    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Правоъгълни съединители с
метални обвивки и застопоряваща резба. Част 009: Защитни
обвивки за съединители в съответствие с EN 3218-005 и EN
3218-007. Стандарт за продукт (EN 3218-009:2006)
Aerospace series - Connectors, rectangular, with metallic shells and
screw-locking - Part 009: Protective covers for EN 3218-005 and EN
3218-007 connectors - Product standard
ICS: 49.060
БДС EN 3218-009:2010 (en) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 3218-010:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-01-07    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Правоъгълни съединители с
метални обвивки и застопоряваща резба. Част 010: Защитни
обвивки за съединители в съответствие с EN 3218-006 и EN
3218-008. Стандарт за продукт (EN 3218-010:2006)
Aerospace series - Connectors, rectangular, with metallic shells and
screw-locking - Part 010: Protective covers for EN 3218-006 and EN
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3218-008 connectors - Product standard
ICS: 49.060
БДС EN 3218-010:2010 (en) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 3218-011:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-01-07    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Правоъгълни съединители с
метални обвивки и застопоряваща резба. Част 011: Инструмент за
отделяне на изолацията на съединители в съответствие с EN
3218-005 до EN 3218-008. Стандарт за продукт (EN 3218-011:2006)
Aerospace series - Connectors, rectangular, with metallic shells and
screw-locking - Part 011: Tool, insert extraction for EN 3218-005 to EN
3218-008 connectors - Product standard
ICS: 49.060
БДС EN 3218-011:2010 (en) 7 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 3226:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-09-29    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Гайки шестостенни с нормален
размер за ключа, стоманени, кадмирани. Клас: 1100 Mpa / 235 °C
(EN 3226:2009)
Nuts, hexagon, plain, normal height, normal across flats, steel,
cadmium plated - Classification 1 100 MPa/235 °C
ICS: 49.030.30
БДС EN 3226:2009 (en) 9 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 3227:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-11-12    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Гайки шестостенни с нормален
размер за ключа, стоманени, кадмирани, с лява резба. Клас: 1 100
MPa (при температура на обкръжаващата среда)/235 °C (EN
3227:2010)
Aerospace series - Nuts, hexagonal, plain, normal height, normal across
flats, in steel, cadmium plated, left hand thread - Classification: 1 100
MPa (at ambient temperature) / 235 °C
ICS: 49.030.30
БДС EN 3227:2010 (en) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 3228:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-02-19    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Гайки шестостенни ниски, с
нормален размер за ключа, стоманени, кадмирани. Клас: 900 MPa
(при температура на обкръжаващата среда) / 235 °C (EN
3228:2010)
Aerospace series - Nuts, hexagonal, plain, reduced height, normal
across flats, in steel, cadmium plated - Classification: 900 MPa (at
ambient temperature) / 235 °C
ICS: 49.030.30
БДС EN 3228:2010 (en) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 3229:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-02-22    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Гайки шестостенни ниски с
нормален размер за ключа, стоманени, кадмирани, с лява резба.
Клас: 900 MPa (при температура на околната среда)/ 235 °C (EN
3229:2009)
Aerospace series - Nuts, hexagonal, plain, reduced height, normal
across flats, in steel, cadmium plated, left hand thread - Classification:
900 MPa (at ambient temperature) / 235 °C
ICS: 49.030.30
БДС EN 3229:2010 (en) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 3230:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-07-01    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Гайки шестостенни ниски с
прорези, с нормален размер под ключ, стоманени, кадмирани.
Клас: 900 MPa (при температура на околната среда)/ 235 °C (EN
3230:2001)
Aerospace series - Nuts, hexagon, slotted / castellated, reduced height,
normal across flats, in steel, cadmium plated - Classification: 900 MPa
(at ambient temperature) / 235 °C
ICS: 49.030.30
БДС EN 3230:2003 (en) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС EN 3236:2008
Статус: Действащ   Публикуван: 2008-02-29    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Вложки тънкостенни,

самозаконтрящи се, къси, от топлоустойчива сплав на база никел
NI-P100HT (хром-никелова сплав 718), със сребърно покритие на
външната резба (EN 3236:1998)
Aerospace series - Inserts, thin wall, self-locking, short, in heat resisting
nickel base alloy NI-P100HT (Inconel 718), silver plated internal thread
ICS: 49.030.99
БДС EN 3236:2008 (en) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 3237:2008
Статус: Действащ   Публикуван: 2008-02-29    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Вложки тънкостенни,
самозаконтрящи се, дълги, от топлоустойчива сплав на база никел
NI-P100HT (хром-никелова сплав 718), със сребърно покритие на
външната резба (EN 3237:1998)
Aerospace series - Inserts, thin wall, self-locking, long, in heat resisting
nickel base alloy NI-P100HT (Inconel 718), silver plated internal thread
ICS: 49.030.99
БДС EN 3237:2008 (en) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 3238:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-09-01    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Метални материали. Метод за
изпитване. Изпитване на срязване на телове и нитове (EN
3238:2010)
Aerospace series - Metallic materials - Test method - Shear test for
wires and rivets
ICS: 49.030.99
БДС EN 3238:2011 (en) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 3239:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-07-01    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Гайки дванадесетостенни,
самозаконтрящи се от топлоустойчива сплав на база никел NI-
P101HT (Waspaloy), с посребрена резба. Клас: 1210 MPa (при
температура на околната среда)/ 730 °C (EN 3239:1995)
Aerospace series - Nuts, bihexagonal, self-locking, in heat resisting
nickel base alloy NI-P101HT (Waspaloy), silver plated thread -
Classification: 1 210 MPa (at ambient temperature) / 730 °C
ICS: 49.030.30
БДС EN 3239:2003 (en) 5 стр. - 10.80 лв.

БДС EN 3240:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-03-11    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Гайки самозаконтрящи се с
щипка, от топлоустойчива стомана FE-PA2601 (A286), без покритие.
Клас: 1 100 MPa (при температура на околната среда)/ 425 °C (EN
3240:2007)
Aerospace series - Nuts, self-locking, clip, in heat resisting steel FE-
PA2601 (A286), uncoated - Classification: 1 100 MPa (at ambient
temperature) / 425 °C
ICS: 49.030.30
БДС EN 3240:2009 (en) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 3241:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-03-06    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Гайки самозаконтрящи се с
щипка от топлоустойчива стомана FE-PA92HT (A 286), посребрени.
Клас: 1 100 MPa (при температура на околната среда)/425 °C (EN
3241:2008)
Aerospace series - Nuts, self-locking, clip, in heat resisting steel FE-PA
92 HT (A 286), silver coated - Classification: 1 100 MPa (at ambient
temperature) / 425 °C
ICS: 49.030.30
БДС EN 3241:2009 (en) 9 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 3243:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-02-01    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Съединяване на тръби под 8°
30’от титанови сплави. Уплътнителни пръстени, заварени, с
подвижни херметизирани чела (EN 3243:2001)
Aerospace series - Pipe coupling 8°30'' in titanium alloy - Ferrules,
welded, with dynamic beam seal end
ICS: 49.080
БДС EN 3243:2004 (en) 5 стр. - 10.80 лв.

БДС EN 3244:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-11-18    ТК-0/ПК-36
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Авиационна и космическа техника. Съединяване на тръби под 8°
30' от титанови сплави. Прави съединителни части (EN 3244:2001)
Aerospace series - Pipe coupling 8°30'' in titanium alloy - Unions,
straight
ICS: 49.080
БДС EN 3244:2011 (en) 7 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 3245:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-11-29    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Съединяване на тръби под 8°
30' от титанови сплави. Съединителни части, прави, намалители
(EN 3245:2001)
Aerospace series - Pipe coupling 8°30'' in titanium alloy -  Unions,
straight, reducer
ICS: 49.080
БДС EN 3245:2011 (en) 7 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 3246:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-11-29    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Съединяване на тръби под 8°
30' от титанови сплави. Съединителни части, прави, преминаващи
през преграда (EN 3246:2001)
Aerospace series - Pipe coupling 8°30'' in titanium alloy - Unions,
straight, bulkhead
ICS: 49.080
БДС EN 3246:2011 (en) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 3247:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-12-01    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Съединяване на тръби под 8
градуса 30’ от титанови сплави. Съединителни части със заварен
край (EN 3247:2001)
Aerospace series - Pipe coupling 8°30'' in titanium alloy - Unions,
bulkhead, welded end
ICS: 49.080
БДС EN 3247:2003 (en) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС EN 3248:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-03-21    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Съединяване на тръби под 8°
30’ от титанови сплави. Преходни съединителни части с намален
край на тръбата със застопоряващ пръстен (EN 3248:2001)
Aerospace series - Pipe coupling 8°30'' in titanium alloy - Adaptors,
reduced pipe end, with lockring
ICS: 49.080
БДС EN 3248:2012 (en) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 3264:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-09-13    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Съединяване на тръби 8° 30' от
титанови сплави. Муфи с притискателен пръстен (EN 3264:2010)
Aerospace series - Pipe coupling 8°30'' in titanium alloy - Thrust wire
nuts
ICS: 49.080
БДС EN 3264:2011 (en) 9 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 3266:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-09-20    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Съединяване на тръби от
титанова сплав. Гайки, преминаващи през прегради (EN 3266:2001)
Aerospace series - Pipe coupling in titanium alloy - Bulkhead nuts
ICS: 49.030.30
БДС EN 3266:2011 (en) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 3267:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-07-01    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Шайби подпорни от титанова
сплав (EN 3267:2001)
Aerospace series - Washers, bulkhead, in titanium alloy
ICS: 49.030.50
БДС EN 3267:2003 (en) 5 стр. - 10.80 лв.

БДС EN 3268:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-09-20    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Съединяване на тръби под 8°
30' от титанова сплав. Щепселни съединения за налягане (EN
3268:2001)

Aerospace series - Pipe coupling 8°30'' in titanium alloy - Pressure plugs
ICS: 49.080
БДС EN 3268:2011 (en) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 3269:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-11-29    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Съединяване на тръби под 8°
30' от титанови сплави. Муфи, глухи, с подвижни уплътнени чела
(EN 3269:2001)
Aerospace series - Pipe coupling 8°30'' in titanium alloy - Ferrules,
blind, with dynamic beam seal end
ICS: 49.080
БДС EN 3269:2011 (en) 7 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 3270:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-11-29    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Съединяване на тръби под 8°
30' от титанови сплави. Тапи с винтова резба със застопоряващ
пръстен (EN 3270:2001)
Aerospace series - Pipe coupling 8°30'' in titanium alloy - Blanking plugs
with lockring
ICS: 49.030.20
БДС EN 3270:2011 (en) 7 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 3272:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-02-01    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Съединяване на тръби под 8°
30'. Подвижни херметизирани чела за заварени уплътнителни
пръстени. Геометрична форма (EN 3272:2001)
Aerospace series - Pipe coupling 8°30'' - Dynamic beam seal end for
ferrule, welded - Geometric configuration
ICS: 49.080
БДС EN 3272:2004 (en) 5 стр. - 10.80 лв.

БДС EN 3273:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-11-29    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Съединяване на тръби под 8°
30'. Подвижни уплътнени чела за колена, тройници и кръстачки.
Геометрична конфигурация (EN 3273:2001)
Aerospace series - Pipe coupling 8°30'' - Dynamic beam seal end for
elbows, tees and crosses - Geometric configuration
ICS: 49.080
БДС EN 3273:2011 (en) 7 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 3274:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-09-17    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Съединяване на тръби под 8°
30'. Накрайник с резба. Геометрична форма (EN 3274:2010)
Aerospace series - Pipe coupling 8°30'' - Thread end - Geometric
configuration
ICS: 49.080
БДС EN 3274:2011 (en) 13 стр. - 25.20 лв.

БДС EN 3275:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-11-29    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Съединяване на тръби под 8
градуса 30' до 28 000 kPa. Подвижни уплътнители. Метрична серия.
Технически изисквания (EN 3275:2002)
Aerospace series - Pipe coupling 8°30'' up to 28 000 kPa - Dynamic
beam seal - Metric series - Technical specification
ICS: 49.080
БДС EN 3275:2011 (en) 30 стр. - 55.20 лв.

БДС EN 3278:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-01-06    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Втулки с изпъкнала глава от
корозионноустойчива стомана, пасивирани (с дебелина на стената
0,25 mm) (EN 3278:2012)
Aerospace series - Sleeves, tubular, protruding head, in corrosion
resisting steel, passivated (0,25 mm wall thickness)
ICS: 49.030.99
БДС EN 3278:2012 (en) 9 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 3280:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-07-01    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Авиационни несамонагаждащи
или самонагаждащи търкалящи лагери. Технически изисквания (EN
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3280:1994)
Aerospace series - Bearings, airframe rolling, rigid or self-aligning -
Technical specification
ICS: 49.035
Заменен от: БДС EN 3280:2011
БДС EN 3280:2003 (en) 22 стр. - 39.60 лв.

БДС EN 3280:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-05-26    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Авиационни несамонагаждащи
или самонагаждащи търкалящи лагери. Технически изисквания (EN
3280:2011)
Aerospace series - Bearings, airframe rolling, rigid or self-aligning -
Technical specification
ICS: 49.035
Заменя: БДС EN 3280:2003
БДС EN 3280:2011 (en) 36 стр. - 67.20 лв.

БДС EN 3281:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-07-01    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Авиационни търкалящи лагери.
Несамонагаждащи едноредни сачмени лагери от стомана. Серия на
диаметрите 8 и 9. Размери и натоварвания (EN 3281:1994)
Aerospace series - Bearings, airframe rolling - Rigid single row ball
bearings in steel - Diameter series 8 and 9 - Dimensions and loads
ICS: 49.035
БДС EN 3281:2003 (en) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС EN 3282:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-07-01    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Авиационни търкалящи лагери.
Несамонагаждащи едноредни сачмени лагери от стомана,
кадмирани. Серия на диаметрите 8 и 9. Размери и натоварвания
(EN 3282:1994)
Aerospace series - Bearings, airframe rolling - Rigid single row ball
bearings in steel, cadmium plated - Diameter series 8 and 9 -
Dimensions and loads
ICS: 49.035
БДС EN 3282:2003 (en) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС EN 3283:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-07-01    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Авиационни търкалящи лагери.
Несамонагаждащи едноредни сачмени лагери от
корозионноустойчива стомана. Серия на диаметрите 8 и 9. Размери
и натоварвания (EN 3283:1994)
Aerospace series - Bearings, airframe rolling - Rigid single row ball
bearings in corrosion resisting steel - Diameter series 8 and 9 -
Dimensions and loads
ICS: 49.035
БДС EN 3283:2003 (en) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС EN 3284:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-07-01    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Авиационни търкалящи лагери.
Несамонагаждащи едноредни сачмени лагери от стомана. Серия на
диаметрите 0 и 2. Нормална хлабина. Размери и натоварвания (EN
3284:1994)
Aerospace series - Bearings, airframe rolling - Rigid single row ball
bearings in steel - Diameter series 0 and 2 - Normal clearance category
- Dimensions and loads
ICS: 49.035
БДС EN 3284:2003 (en) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС EN 3285:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-07-01    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Авиационни търкалящи лагери.
Несамонагаждащи едноредни сачмени лагери от стомана,
кадмирани. Серия на диаметрите 0 и 2. Нормална хлабина. Размери
и натоварвания (EN 3285:1994)
Aerospace series - Bearings, airframe rolling - Rigid single row ball
bearings in steel, cadmium plated - Diameter series 0 and 2 - Normal
clearance category - Dimensions and loads
ICS: 49.035
БДС EN 3285:2003 (en) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС EN 3286:2003

Статус: Действащ   Публикуван: 2003-07-01    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Авиационни търкалящи лагери.
Несамонагаждащи едноредни сачмени лагери от
корозионноустойчива стомана, кадмирани. Серия на диаметрите 0
и 2. Нормална хлабина. Размери и натоварвания (EN 3286:1994)
Aerospace series - Bearings, airframe rolling - Rigid single row ball
bearings in corrosion resisting steel - Diameter series 0 and 2 - Normal
clearance category - Dimensions and loads
ICS: 49.035
БДС EN 3286:2003 (en) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС EN 3287:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-07-01    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Авиационни търкалящи лагери.
Двуредни самонагаждащи сачмени лагери от стомана. Серия на
диаметрите 2. Размери и натоварвания (EN 3287:1994)
Aerospace series - Bearings, airframe rolling - Double row self-aligning
ball bearings in steel - Diameter series 2 - Dimensions and loads
ICS: 49.035
БДС EN 3287:2003 (en) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС EN 3288:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-07-01    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Авиационни търкалящи лагери.
Двуредни самонагаждащи сачмени лагери от стомана, кадмирани.
Серия на диаметрите 2. Размери и натоварвания (EN 3288:1994)
Aerospace series - Bearings, airframe rolling - Double row self-aligning
ball bearings in steel, cadmium plated - Diameter series 2 - Dimensions
and loads
ICS: 49.035
БДС EN 3288:2003 (en) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС EN 3289:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-07-01    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Авиационни търкалящи лагери.
Двуредни самонагаждащи сачмени лагери от корозионноустойчива
стомана. Серия на диаметрите 2. Размери и натоварвания (EN
3289:1994)
Aerospace series - Bearings, airframe rolling - Double row self-aligning
ball bearings in corrosion resisting steel - Diameter series 2 -
Dimensions and loads
ICS: 49.035
БДС EN 3289:2003 (en) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС EN 3290:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-07-01    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Авиационни търкалящи лагери.
Едноредни самонагаждащи сачмени лагери от стомана. Серия на
диаметрите 3 и 4. Размери и натоварвания (EN 3290:1994)
Aerospace series - Bearings, airframe rolling - Single row self-aligning
roller bearings in steel - Diameter series 3 and 4 - Dimensions and
loads
ICS: 49.035
БДС EN 3290:2003 (en) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС EN 3291:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-07-01    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Авиационни търкалящи лагери.
Едноредни самонагаждащи сачмени лагери от стомана, кадмирани.
Серия на диаметрите 3 и 4. Размери и натоварвания (EN 3291:1994)
Aerospace series - Bearings, airframe rolling - Single row self-aligning
roller bearings in steel, cadmium plated - Diameter series 3 and 4 -
Dimensions and loads
ICS: 49.035
БДС EN 3291:2003 (en) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС EN 3292:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-07-01    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Авиационни търкалящи лагери.
Едноредни самонагаждащи ролкови лагери от
корозионноустойчива стомана. Серия на диаметрите 3 и 4. Размери
и натоварвания (EN 3292:1994)
Aerospace series - Bearings, airframe rolling - Single row self-aligning
roller bearings in corrosion resisting steel - Diameter series 3 and 4 -
Dimensions and loads
ICS: 49.035
БДС EN 3292:2003 (en) 6 стр. - 10.80 лв.
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БДС EN 3293:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-03-06    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Болтове с Т-образна глава, с
тясно допусково поле, със средна дължина на резбата от
топлоустойчива сплав на база никел NI-P100HT (хром-никелова
сплав 718), без покритие. Клас: 1 275 MPa/650 °C (EN 3293:2008)
Aerospace series - Bolts, T-head, close tolerance, medium thread
length, in heat resisting nickel base alloy NI-P100HT (Inconel 718),
uncoated - Classification: 1 275 MPa/650 °C
ICS: 49.030.20
БДС EN 3293:2009 (en) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 3294:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-03-09    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Болтове с Т-образна глава, с
тясно допусково поле от топлоустойчива сплав на база никел NI-
P101HT (Waspaloy), без покритие за високи гайки. Клас: 1 210
MPa/730 °C (EN 3294:2008)
Aerospace series - Bolts, T-head, close tolerance, in heat resisting
nickel base alloy NI-P101HT (Waspaloy), uncoated for increased height
nuts -Classification: 1 210 MPa/730 °C
ICS: 49.030.20
БДС EN 3294:2009 (en) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 3297:2008
Статус: Действащ   Публикуван: 2008-02-29    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Вложки тънкостенни,
самозаконтрящи се, с MJ резба от топлоустойчива сплав на база
никел NI-P100HT (хром-никелова сплав 718). Технически
изисквания (EN 3297:1998)
Aerospace series - Inserts, thin wall, self-locking, MJ threads, in heat
resisting nickel base alloy NI-P100HT (Inconel 718) - Technical
specification
ICS: 49.030.99
БДС EN 3297:2008 (en) 20 стр. - 36.00 лв.

БДС EN 3298:2008
Статус: Действащ   Публикуван: 2008-02-29    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Вложки тънкостенни,
самозаконтрящи се. Процедура за монтиране и демонтиране (EN
3298:2008)
Aerospace series - Inserts, thin wall, self-locking - Installation and
removal procedure
ICS: 49.030.30
БДС EN 3298:2008 (en) 18 стр. - 32.40 лв.

БДС EN 3299:2007
Статус: Действащ   Публикуван: 2007-09-01    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Гайки за валове и пръстени с
резба самозаконтрящи се с десни и леви резби тип MJ от
топлоустойчива стомана FE-PA2601 (A286), със сребърно покритие.
Технически изисквания (EN 3299:2007)
Aerospace series - Shaft-nuts and threaded rings, self-locking, right- or
left-hand MJ threads, in heat resisting steel FE-PA2601 (A286), silver
plated - Technical specification
ICS: 49.030.50, 49.030.30
БДС EN 3299:2007 (en) 20 стр. - 36.00 лв.

БДС EN 3301:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-03-11    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Болтове с Т-образна глава, с
тясно допусково поле, със средна дължина на резбата от
топлоустойчива стомана FE- PM1708 (FV535), без покритие. Клас: 1
000 MPa/550 °C (EN 3301:2007)
Aerospace series - Bolts, T-head, close tolerance medium thread length
in heat resisting steel FE-PM1708 (FV535), uncoated - Classification: 1
000 MPa/550 °C
ICS: 49.030.20
БДС EN 3301:2009 (en) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 3302:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-03-11    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Болтове от топлоустойчива
стомана FE-PM1708 (FV535). Клас: 1 000 MPa/550 °C. Технически
изисквания (EN 3302:2007)
Aerospace series - Bolts in heat resisting steel FE-PM1708 (FV535) -

Classification: 1 000 MPa/550 °C - Technical specification
ICS: 49.030.20
БДС EN 3302:2009 (en) 25 стр. - 45.60 лв.

БДС EN 3303:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-07-01    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Винтове с полукръгла глава, с
вътрешен шестостен, със средно къса резба от легирана стомана,
кадмирани. Клас: 1100 MPa (при температура на околната среда)/
235 °C (EN 3303:1997)
Aerospace series - Screw, cap head, hexagon socket, coarse tolerance
normal shank, medium length thread, in alloy steel, cadmium plated -
Classification: 1 100 MPa (at ambient temperature)/235°C
ICS: 49.030.20
БДС EN 3303:2003 (en) 7 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 3304:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-07-01    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Винтове с ниска глава с ъгъл
100° крилообразен кръстообразен шлиц пасовъчни, с къса резба,
от титанова сплав, анодирани, смазани с MoS2. Клас: 1100 MPa
(при температура на околната среда)/ 315 °C (EN 3304:1996)
Aerospace series - Screws, 100° countersunk reduced head, offset
cruciform recess, close tolerance normal shank, short thread, in
titanium alloy, anodized, MoS2 lubricated - Classification: 1 100 MPa (at
ambient temperature)/315 °C
ICS: 49.030.20
БДС EN 3304:2003 (en) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 3305:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-07-01    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Винтове с ниска глава с ъгъл
100°, с крилообразен кръстообразен шлиц, пасовъчни, с къса
резба, от легирана стомана, кадмирани. Клас: 1100 MPa (при
температура на околната среда)/ 315 °C (EN 3305:1996)
Aerospace series - Screws, 100° countersunk reduced head, offset
cruciform recess, close tolerance normal shank, short thread, in alloy
steel, cadmium plated - Classification: 1 100 MPa (at ambient
temperature)/235 °C
ICS: 49.030.20
БДС EN 3305:2003 (en) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 3306:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-07-01    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Винтове със скрита глава с ъгъл
100°, с крилообразен кръстообразен шлиц, с резба до главата, от
титанова сплав, анодирани, смазани с MoS2. Клас: 1100 MPa (при
температура на околната среда)/ 315 °C (EN 3306:1996)
Aerospace series - Screws, 100° countersunk normal head, offset
cruciform recess, threaded to head, in titanium alloy, anodized, MoS2
lubricated - Classification: 1 100 MPa (at ambient temperature)/315°C
ICS: 49.030.20
БДС EN 3306:2003 (en) 7 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 3307:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-07-01    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Винтове с полукръгла глава с
крилообразен кръстообразен шлиц, с резба до главата, от титанова
сплав, анодирани, смазани с MoS2. Клас: 1100 MPa (при
температура на околната среда)/ 315 °C (EN 3307:1996)
Aerospace series - Screws, pan head, offset cruciform recess, threaded
to head, in titanium alloy, anodized, MoS2 lubricated - Classification: 1
100 MPa (at ambient temperature)/315 °C
ICS: 49.030.20
БДС EN 3307:2003 (en) 7 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 3308:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-07-01    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Винтове с шестостенна глава, с
резба до главата, от титанова сплав, анодирани, смазани с MoS2.
Клас: 1100 MPa (при температура на околната среда)/ 315 °C (EN
3308:1996)
Aerospace series - Screws, normal hexagonal head, threaded to head,
in titanium alloy, anodized, MoS2 lubricated - Classification: 1 100 MPa
(at ambient temperature)/315°C
ICS: 49.030.20
БДС EN 3308:2003 (en) 7 стр. - 14.40 лв.
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БДС EN 3310:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-05-25    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Титанова сплав TI-P64001
(Ti-6Al-4V). Нетермообработена. Заготовки за коване за отгрети
изковки. Dе <= 360 mm (EN 3310:2011)
Aerospace series - Titanium alloy TI-P64001 (Ti-6Al-4V) - Not heat
treated - Forging stock, for annealed forgings - De ≤ 360 mm
ICS: 49.025.30
БДС EN 3310:2011 (en) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 3311:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-04-03    ТК-0/ПК-36
Серия авиационна и космическа техника. Титанова сплав TI-P64001
(Ti-6Al-4V). Отгрята. Пръти за механична обработка - D < 110 mm
(EN 3311:2009)
Aerospace series - Titanium alloy TI-P64001 (Ti-6Al-4V) - Annealed -
Bar for machining - D < 110 mm
ICS: 49.025.30
БДС EN 3311:2009 (en) 9 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 3312:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-01-02    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Титанова сплав Ti-6Al-4V.
Отгрята. Отливки De < (+/-) 150 mm (EN 3312:2012)
Aerospace series - Titanium alloy Ti-6Al-4V - Annealed - Forgings De ≤
150 mm
ICS: 49.025.30
БДС EN 3312:2012 (en) 9 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 3323:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-03-04    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Болтове с дванадесетостенна
глава, утънено стъбло с дълга резба от топлоустойчива стомана FE-
PM 38 (FV 535). Клас: 1 000 MPa/550 °C (EN 3323:2009)
Aerospace series - Bolts with double hexagon head, relieved shank.
long thread, - In heat resisting steel FE-PM 38 (FV 535) - Classification:
1 000 MPa/550 °C
ICS: 49.030.20
БДС EN 3323:2009 (en) 18 стр. - 32.40 лв.

БДС EN 3324:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-03-11    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Болтове с шестостенна глава,
утънено стъбло с дълга резба от топлоустойчива стомана FE-
PM1708 (FV535). Клас: 1 000 MPa/550 °C. Без покритие (EN
3324:2007)
Aerospace series - Bolts, hexagon head, relieved shank, long thread, in
heat resisting steel FE-PM1708 (FV535) - Classification: 1 000 MPa/550
°C - Unplated
ICS: 49.030.20
БДС EN 3324:2009 (en) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 3325:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-03-11    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Болтове с Т-образна глава,
утънено стъбло с дълга резба от топлоустойчива стомана FE-
PM1708 (FV535). Клас: 1 000 MPa/550 °C. Без покритие (EN
3325:2007)
Aerospace series - Bolts, T-head, relieved shank, long thread, in heat
resisting steel, FE-PM1708 (FV535) - Classification: 1 000 MPa/550 °C -
Unplated
ICS: 49.030.20
БДС EN 3325:2009 (en) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 3326:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-03-11    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Болтове с D-образна глава, с
тясно допусково поле, със средна дължина на резбата от
топлоустойчива сплав на база никел NI-PH2601 (хром-никелова
сплав 718). Клас: 1 275 MPa/650 °C, без покритие (EN 3326:2007)
Aerospace series - Bolts, D-head, close tolerance, medium thread
length, in heat resisting nickel base alloy NI-PH2601 (INCO 718) -
Classification: 1 275 MPa/650 °C, unplated
ICS: 49.030.20
БДС EN 3326:2009 (en) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 3327:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-03-09    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Болтове с дванадесетостенна
глава, с тясно допусково поле, със средна дължина на резбата от
топлоустойчива сплав на база никел NI-P100HT (хром-никелова
сплав 718), без покритие. Клас: 1 275 MPa/650 °C (EN 3327:2008)
Aerospace series - Bolts, double hexagon head, close tolerance,
medium thread length, in heat resisting nickel base alloy NI-P100HT
(Inconel 718), uncoated - Classification: 1 275 MPa/650 °C
ICS: 49.030.20
БДС EN 3327:2009 (en) 11 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 3328:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-03-09    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Болтове с дванадесетостенна
глава, с тясно допусково поле, със средна дължина на резбата от
топлоустойчива стомана FE-PM38 (FV535), без покритие. Клас: 1
000 MPa/550 °C (EN 3328:2008)
Aerospace series - Bolts, double hexagon head, close tolerance,
medium thread length, in heat resisting steel FE-PM38 (FV535),
uncoated - Classification: 1 000 MPa/550 °C
ICS: 49.030.20
БДС EN 3328:2009 (en) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 3329:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-06-30    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Стомана FE-PL1503 (35CrMo4).
Отгрята. Лист и лента 0,3 mm <= a <= 2 mm. Предимно за гайки
(EN 3329:2009)
Aerospace series - Steel FE-PL1503 (35CrMo4) - Annealead - Sheet and
strip - 0,3 mm ≤ a ≤ 2 mm - For prevailing torque nuts
ICS: 49.025.10
БДС EN 3329:2010 (en) 9 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 3330:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-06-30    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Стомана FE-PL1503 (35CrMo4).
Отгрята. Прът и тел De <= 40 mm. Предимно за гайки (EN
3330:2009)
Aerospace series - Steel FE-PL1503 (35CrMo4) - Annealead - Bar and
wire - De ≤ 40 mm - For prevailing torque nuts
ICS: 49.025.10
БДС EN 3330:2010 (en) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 3332:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-06-01    ТК-0/ПК-36
Серия въздухоплаване. Алуминиева сплав AL-P7475-T762.
Плакирани листове и ленти - 1,0 mm <a <6 mm (EN 3332:2005)
Aerospace series - Aluminium alloy AL-P7475-T762 - Clad sheet and
strip - 1,0 mm <a <6 mm
ICS: 49.025.20
БДС EN 3332:2006 (en) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 3333:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-06-01    ТК-0/ПК-36
Серия въздухоплаване. Алуминиева сплав AL-P7475-T762. Листове
и ленти - 0,6 mm <a <6 mm (EN 3333:2005)
Aerospace series - Aluminium alloy AL-P7475-T762 - Sheet and strip -
0,6 mm <a <6 mm
ICS: 49.025.20
БДС EN 3333:2006 (en) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 3335:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-06-01    ТК-0/ПК-36
Серия въздухоплаване. Алуминиева сплав AL-P7475 - O2. Листове
за суперпластично формуване (SPF) - 0,8 mm <a <6 mm (EN
3335:2005)
Aerospace series - Aluminium alloy AL-P7475-O2 - Sheet for
superplastic forming (SPF) - 0,8 mm <a <6 mm
ICS: 49.025.20
БДС EN 3335:2006 (en) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 3338:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-06-01    ТК-0/ПК-36
Серия въздухоплаване. Алуминиева сплав AL-P7050 - T74511.
Пресувани пръти и профили a или D<= 150 mm (EN 3338:2005)
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Aerospace series - Aluminium alloy AL-P7050 - T74511 - Extruded bar
and section - a or D <or= 150 mm with peripheral coarse grain control
ICS: 49.025.20
БДС EN 3338:2006 (en) 9 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 3339:2007
Статус: Действащ   Публикуван: 2007-05-01    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Алуминиева сплав AL-
P7010-T76. Щамповки - a <= 200 mm (EN 3339:2006)
Aerospace series - Aluminium alloy AL-P7010-T76 - Die forgings - a ≤
200 mm
ICS: 49.025.20
БДС EN 3339:2007 (en) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 3341:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-06-01    ТК-0/ПК-36
Серия въздухоплаване. Алуминиева сплав AL-P6061-T4 или T42.
Листове и ленти - 0,4 mm <a <6 mm (EN 3341:2005)
Aerospace series - Aluminium alloy AL-P6061-T4 or T42 - Sheet and
strip - 0,4 mm <a <6 mm
ICS: 49.025.20
БДС EN 3341:2006 (en) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 3342:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-06-01    ТК-0/ПК-36
Серия въздухоплаване. Алуминиева сплав AL-P6061 - T4 или T42.
Пресувани пръти или профили a или D<= 150 mm (EN 3342:2005)
Aerospace series - Aluminium alloy AL-P6061 - T4 or T42 - Drawn or
extruded bar and section - a or D <or= 150 mm
ICS: 49.025.20
БДС EN 3342:2006 (en) 9 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 3344:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-06-01    ТК-0/ПК-36
Серия въздухоплаване. Алуминиева сплав AL-P7050 - T76511.
Пресувани пръти или профили a или D<= 150 mm (EN 3344:2005)
Aerospace series - Aluminium alloy AL-P7050 - T76511 - Extruded bar
and section - a or D <or= 150 mm with peripheral coarse grain control
ICS: 49.025.20
БДС EN 3344:2006 (en) 9 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 3347:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-06-01    ТК-0/ПК-36
Серия въздухоплаване. Алуминиева сплав AL-AL-P2024 - T8511.
Пресувани пръти или профили a или D<= 150 mm (EN 3347:2005)
Aerospace series - Aluminium alloy AL-P2024 - T8511 - Extruded bar
and section - a or D <or= 150 mm with peripheral coarse grain control
ICS: 49.025.20
БДС EN 3347:2006 (en) 9 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 3351:2013
Статус: Действащ   Публикуван: 2013-01-02    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Титанова сплав Ti-4Al-4Mo-2Sn.
Термообработена за получаване на преситен твърд разтвор и
състарена. Изковки De <= 150 mm (EN 3351:2012)
Aerospace series - Titanium alloy Ti-4Al-4Mo-2Sn - Solution treated and
aged - Forgings - De ≤ 150 mm
ICS: 49.025.30
БДС EN 3351:2013 (en) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 3354:2013
Статус: Действащ   Публикуван: 2013-01-02    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Tитанова сплав Ti-6Al-4V.
Отгрята. Листове за супер пластично формуване a ≤ 6 mm за
приложение в авиационна и космическа техника (EN 3354:2013)
Aerospace series - Titanium alloy Ti-6Al-4V - Annealed - Sheet for
superplastic forming - a ≤ 6 mm
ICS: 49.025.30
БДС EN 3354:2013 (en) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 3355:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-03-30    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Титанова сплав TI-P64001
(Ti-6Al-4V). Отгрята. Пресувани профили. De <= 150 mm - 900 MPa
<= Rm <= 1 160 MPa (EN 3355:2012)
Aerospace series - Titanium alloy TI-P64001 (Ti-6Al-4V) - Annealed -
Extruded section - De ≤ 150 mm - 900 MPa ≤ Rm ≤ 1 160 MPa

ICS: 49.025.30
БДС EN 3355:2012 (en) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 3359:2008
Статус: Действащ   Публикуван: 2008-02-29    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Стомана FE-PM1503
(X3CrNiMoAl13-8-2). Индукционно стопена във вакуум и претопена с
изразходваем електрод омекотена ковашка заготовка с размер a
или D <= 300 mm (EN 3359:2007)
Aerospace series - Steel FE-PM1503 (X3CrNiMoAl13-8-2) - Vacuum
induction melted and consumable electrode remelted, softened, forging
stock a or D ≤ 300 mm
ICS: 49.025.10
БДС EN 3359:2008 (en) 9 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 3361:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-06-30    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Стомана FE-PM1802
(X5CrNiCu15-5). Претопена с изразходваем електрод, обработена за
получаване на преситен твърд разтвор и обработена за отделяне,
лист и лента a <= 6mm, 1 070 MPa <= Rm <= 1 220 MPa (EN
3361:2007)
Aerospace series - Steel FE-PM1802 (X5CrNiCu15-5) - Consumable
electrode remelted, solution treated and precipitation treated, sheet
and strip a ≤ 6mm, 1 070 MPa ≤ Rm ≤ 1 220 MPa
ICS: 49.025.10
БДС EN 3361:2010 (en) 9 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 3364:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-06-30    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Стомана FE-PM1802
(X5CrNiCu15-5). Претопена с изразходваеми електроди, обработена
за омекотяване, заготовки за коване a или D <= 300 mm (EN
3364:2007)
Aerospace series - Steel FE-PM1802 (X5CrNiCu15-5) - Consumable
electrode remelted, softened, forging stock a or D ≤ 300 mm
ICS: 49.025.10
БДС EN 3364:2010 (en) 9 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 3365:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-06-30    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Стомана FE-PM3901
(X15CrNi17-3). Въздушно стопена, омекотена заготовка за коване a
или D <= 300 mm (EN 3365:2007)
Aerospace series - Steel FE-PM3901 (X15CrNi17-3) - Air melted,
softened, forging stock a or D ≤ 300 mm
ICS: 49.025.10
БДС EN 3365:2010 (en) 9 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 3368:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-03-09    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Отвори за центриращи
щифтове. Стандарт за конструиране (EN 3368:2008)
Aerospace series - Aerospace design standard - Holes for locating pins
ICS: 49.030.01
БДС EN 3368:2009 (en) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 3372-001:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-11-05    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Кръгли електрически
съединители със средна и висока гъстота на контактите за
байонетно свързване, работещи при продължителна температура
от 65 °C до 175 °C или 200 °C. Част 001: Технически изисквания
(EN 3372-001:2007)
Aerospace series - Connectors, electrical, circular, medium and high
contact density, scoop-proof with bayonet coupling, operating
temperatures - 65 °C to 175 °C or 200 °C continuous - Part 001:
Technical specification
ICS: 49.060
БДС EN 3372-001:2009 (en) 63 стр. - 114.00 лв.

БДС EN 3372-002:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-11-05    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Кръгли електрически
съединители със средна и висока гъстота на контактите за
байонетно свързване, работещи при продължителна температура
от 65 °C до 175 °C или 200 °C. Част 002: Спецификация на
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техническите изисквания и подреждане на контактите (EN
3372-002:2007)
Aerospace series - Connectors, electrical, circular, medium and high
contact density, scoop-proof with bayonet coupling, operating
temperatures - 65 °C to 175 °C or 200 °C continuous - Part 002:
Specification of performance and contact arrangements
ICS: 49.060
БДС EN 3372-002:2009 (en) 21 стр. - 39.60 лв.

БДС EN 3372-003:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-11-05    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Кръгли електрически
съединители със средна и висока гъстота на контактите за
байонетно свързване, работещи при продължителна температура
от 65 °C до 175 °C или 200 °C. Част 003: Гнезда със застопоряване
посредством квадратен фланец. Стандарт за продукт (EN
3372-003:2007)
Aerospace series - Connectors, electrical, circular, medium and high
contact density, scoop-proof with bayonet coupling, operating
temperatures - 65 °C to 175 °C or 200 °C continuous - Part 003:
Square flange receptacle - Product standard
ICS: 49.060
БДС EN 3372-003:2009 (en) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 3372-005:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-11-05    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Кръгли електрически
съединители със средна и висока гъстота на контактите за
байонетно свързване, работещи при продължителна температура
от 65 °C до 175 °C или 200 °C. Част 005: Гнезда херметични,
монтирани чрез спояване върху кръгъл фланец. Стандарт за
продукт (EN 3372-005:2007)
Aerospace series - Connectors, electrical, circular, medium and high
contact density, scoop-proof with bayonet coupling, operating
temperatures - 65 °C to 175 °C or 200 °C continuous - Part 005:
Receptacle, hermetic, round flange, solder mounting - Product standard
ICS: 49.060
БДС EN 3372-005:2009 (en) 9 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 3372-006:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-11-05    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Кръгли електрически
съединители със средна и висока гъстота на контактите за
байонетно свързване, работещи при продължителна температура
от 65 °C до 175 °C или 200 °C. Част 006: Защитна обвивка за
гнезда. Стандарт за продукт (EN 3372-006:2007)
Aerospace series - Connectors, electrical, circular, medium and high
contact density, scoop-proof with bayonet coupling, operating
temperatures - 65 °C to 175 °C or 200 °C continuous - Part 006:
Protective cover for receptacle - Product standard
ICS: 49.060
БДС EN 3372-006:2009 (en) 9 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 3372-007:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-11-05    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Кръгли електрически
съединители със средна и висока гъстота на контактите за
байонетно свързване, работещи при продължителна температура
от 65 °C до 175 °C или 200 °C. Част 007: Защитна обвивка за
щифтове. Стандарт за продукт (EN 3372-007:2007)
Aerospace series - Connectors, electrical, circular, medium and high
contact density, scoop-proof with bayonet coupling, operating
temperatures - 65 °C to 175 °C or 200 °C continuous - Part 007:
Protective cover for plug – Product standard
ICS: 49.060
БДС EN 3372-007:2009 (en) 9 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 3372-008:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-11-05    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Кръгли електрически
съединители със средна и висока гъстота на контактите за
байонетно свързване, работещи при продължителна температура
от 65 °C до 175 °C или 200 °C. Част 008: Подвижни щифтове с
пружина за заземяване. Стандарт за продукт (EN 3372-008:2007)
Aerospace series - Connectors, electrical, circular, medium and high
contact density, scoop-proof with bayonet coupling, operating
temperatures - 65 °C to 175 °C or 200 °C continuous - Part 008: Free

plug with grounding spring - Product standard
ICS: 49.060
БДС EN 3372-008:2009 (en) 9 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 3372-009:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-11-06    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Кръгли електрически
съединители със средна и висока гъстота на контактите за
байонетно свързване, работещи при постоянна температура от 65
°C до 175 °C или 200 °C. Част 009: Гнезда с монтирана гайка за
застопоряване. Стандарт за продукт (EN 3372-009:2007)
Aerospace series - Connectors, electrical, circular, medium and high
contact density, scoop-proof with bayonet coupling, operating
temperatures - 65 °C to 175 °C or 200 °C continuous - Part 009:
Receptacle, jam nut mounting - Product standard
ICS: 49.060
БДС EN 3372-009:2009 (en) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 3372-011:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-11-06    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Кръгли електрически
съединители със средна и висока гъстота на контактите за
байонетно свързване, работещи при постоянна температура от 65
°C до 175 °C или 200 °C. Част 011: Фиктивни гнезда. Стандарт за
продукт (EN 3372-011:2007)
Aerospace series - Connectors, electrical, circular, medium and high
contact density, scoop-proof with bayonet coupling, operating
temperatures - 65 °C to 175 °C or 200 °C continuous - Part 011:
Dummy receptacle - Product standard
ICS: 49.060
БДС EN 3372-011:2009 (en) 9 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 3373-001:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-11-06    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Изводи и съединители за
кримпване върху електрически проводници. Част 001: Технически
изисквания (EN 3373-001:2007)
Aerospace series - Terminal lugs and in-line splices for crimping on
electric conductors - Part 001: Technical specification
ICS: 49.060
БДС EN 3373-001:2009 (en) 26 стр. - 45.60 лв.

БДС EN 3373-002:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-11-16    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Изводи и съединители за
кримпване върху електрически проводници. Част 002: Общи
стандарти и списък на стандартите за продукти (EN 3373-002:2009)
Aerospace series - Terminal lugs and in-line splices for crimping on
electric conductors - Part 002: General and list of product standard
ICS: 49.060
БДС EN 3373-002:2009 (en) 7 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 3373-007:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-02-03    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Изводи и съединители за
кримпване върху електрически проводници. Част 007: Изводи от
алуминий, оформени като пластина от никел за кримпване върху
алуминиеви кабели за инчови серии винтове за свързване.
Стандарт за продукт (EN 3373-007:2012)
Aerospace series - Terminal lugs and in-line splices for crimping on
electric conductors - Part 007: Nickel plated aluminium terminal lugs for
crimping on nickel plated aluminium cable for inch series studs -
Product standard
ICS: 49.060
БДС EN 3373-007:2012 (en) 13 стр. - 25.20 лв.

БДС EN 3373-008:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-02-03    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Изводи и съединители за
кримпване върху електрически проводници. Част 008: Изводи от
мед, оформени като пръстен от никел за кримпване върху медни
проводници, температура до 340 °C за инчови серии винтове за
свързване. Стандарт за продукт (EN 3373-008:2012)
Aerospace series - Terminal lugs and in-line splices for crimping on
electric conductors - Part 008: Copper lugs nickel plated ring shaped for
copper conductors nickel plated for inch series studs up to 340 °C -
Product standard
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ICS: 49.060
БДС EN 3373-008:2012 (en) 11 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 3373-010:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-11-16    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Изводи и съединители за
кримпване върху електрически проводници. Част 010: Изводи,
оформени като пръстен, пластина от калай за кримпване върху
медни проводници, температура до 150 °C за метрични и инчови
серии винтове за свързване. Стандарт за продукт (EN
3373-010:2009)
Aerospace series - Terminal lugs and in-line splices for crimping on
electric conductors - Part 010: Terminal lugs, ring shaped, tin plated,
for crimping on copper conductors, temperature up to 150 °C for metric
and inch stud series - Product standard
ICS: 49.060
БДС EN 3373-010:2009 (en) 11 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 3373-011:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-11-16    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Изводи и съединители за
кримпване върху електрически проводници. Част 011: Изводи,
оформени като пръстен, пластина от никел за кримпване върху
медни проводници, температура до 260 °C за метрични и инчови
серии винтове за свързване. Стандарт за продукт (EN
3373-011:2009)
Aerospace series - Terminal lugs and in-line splices for crimping on
electric conductors - Part 011: Terminal lugs, ring shaped, nickel plated,
for crimping on copper conductors, temperature up to 260 °C for metric
and inch stud series - Product standard
ICS: 49.060
БДС EN 3373-011:2009 (en) 11 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 3373-012:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-01-08    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Изводи и съединители за
кримпване върху електрически проводници. Част 012: Съединения
по дължина, изолирани и уплътнени за кримпване върху медни
проводници, температура до 150 °C. Стандарт за продукт (EN
3373-012:2005)
Aerospace series - Terminal lugs and in-line splices for crimping on
electric conductors - Part 012: In-line splices, insulated and sealed, for
crimping on copper conductors, temperature up to 150 °C - Product
standard
ICS: 49.060
БДС EN 3373-012:2010 (en) 9 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 3373-013:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-01-08    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Изводи и съединители за
кримпване върху електрически проводници. Част 013: Съединения
по дължина, изолирани и влагозащитени за кримпване върху медни
проводници, температура до 260 °C. Стандарт за продукт (EN
3373-013:2005)
Aerospace series - Terminal lugs and in-line splices for crimping on
electric conductors - Part 013: In-line splices, insulated and moisture
resistant, for crimping on copper conductors, temperature up to 260 °C
- Product standard
ICS: 49.060
БДС EN 3373-013:2010 (en) 9 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 3373-014:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-11-16    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Изводи и съединители за
кримпване върху електрически проводници. Част 014: Съединения
по дължина, изолирани и уплътнени за кримпване върху медни
проводници, температура до 200 °C. Стандарт за продукт (EN
3373-014:2009)
Aerospace series - Terminal lugs and in-line splices for crimping on
electric conductors - Part 014: In-line splices, insulated and sealed, for
crimping on copper conductors, temperature up to 200 °C - Product
standard
ICS: 49.060
БДС EN 3373-014:2009 (en) 7 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 3375-001:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-01-29    ТК-0/ПК-36

Авиационна и космическа техника. Кабели, електрически за
пренасяне на цифрови данни. Част 001: Технически изисквания (EN
3375-001:2007)
Aerospace series - Cable, electrical, for digital data transmission - Part
001: Technical specification
ICS: 49.090
БДС EN 3375-001:2010 (en) 15 стр. - 28.80 лв.

БДС EN 3375-002:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-01-31    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Електрически кабели за пренос
на цифрови данни. Част 002: Общи положения (EN 3375-002:2012)
Aerospace series - Cable, electrical, for digital data transmission - Part
002: General
ICS: 49.060
БДС EN 3375-002:2012 (en) 9 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 3375-003:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-03-29    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Кабели, електрически за
пренасяне на цифрови данни. Част 003: Единична оплетка - 77
Ohms. Тип КG. Стандарт за продукт (EN 3375-003:2007)
Aerospace series - Cable, electrical, for digital data transmission - Part
003: Single braid - 77 Ohms - Type KG - Product standard
ICS: 49.060
БДС EN 3375-003:2010 (en) 13 стр. - 25.20 лв.

БДС EN 3375-004:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-03-29    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Кабели, електрически за
пренасяне на цифрови данни. Част 004: Двойна оплетка - 77 Ohms.
Тип WJ. Стандарт за продукт (EN 3375-004:2007)
Aerospace series - Cable, electrical, for digital data transmission - Part
004: Double braid - 77 Ohms - Type WJ - Product standard
ICS: 49.060
БДС EN 3375-004:2010 (en) 13 стр. - 25.20 лв.

БДС EN 3375-005:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-09-13    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Електрически кабели за пренос
на цифрова информация. Част 005: Двойна оплетка + метален слой
със съпротивление 77 ома от вида WV. Стандарт за продукт (EN
3375-005:2007)
Aerospace series - Cable, electrical, for digital data transmission - Part
005: Double braid + metallic layer - 77 Ohms - Type WV - Product
standard
ICS: 49.060
БДС EN 3375-005:2011 (en) 13 стр. - 25.20 лв.

БДС EN 3375-006:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-01-29    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Кабели, електрически за
пренасяне на цифрови данни. Част 006: Единична оплетка - 78
Ohms. Тип ХМ. Продуктов стандарт (EN 3375-006:2006)
Aerospace series - Cable, electrical, for digital data transmission - Part
006: Single braid - 78 Ohms - Type XM - Product standard
ICS: 49.090
БДС EN 3375-006:2010 (en) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 3375-007:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-01-29    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Кабели, електрически за
пренасяне на цифрови данни. Част 007: Двойна оплетка - 77 Ohms.
Тип WW. Продуктов стандарт (EN 3375-007:2006)
Aerospace series - Cable, electrical, for digital data transmission - Part
007: Double braid - 77 Ohms - Type WW - Product standard
ICS: 49.090
БДС EN 3375-007:2010 (en) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 3375-008:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-02-01    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Електрически кабели за
пренасяне на цифрови данни. Част 008: Кабел с единична оплетка.
Четворна звезда 100 Ома. Тип KD. Стандарт за продукт (EN
3375-008:2009)
Aerospace series - Cable, electrical, for digital data transmission - Part
008: Single braid - Star Quad 100 ohms - Type KD - Product standard
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ICS: 49.060
БДС EN 3375-008:2012 (en) 14 стр. - 25.20 лв.

БДС EN 3375-009:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-09-14    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Електрически кабели за
пренасяне на цифрови данни. Част 009: Кабел с единична оплетка.
Шина тип CAN, 120 ома. Тип WX. Стандарт за продукт (EN
3375-009:2009)
Aerospace series - Cable, electrical, for digital data transmission - Part
009: Single braid - CAN Bus - 120 Ohms - Type WX - Product standard
ICS: 49.060
БДС EN 3375-009:2012 (en) 11 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 3377:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-07-01    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Гайки шестостенни
самозаконтрящи се от топлоустойчива стомана FE-PA92HT (A 286).
Клас: 1100 MPa (при температура на околната среда)/ 425 °C (EN
3377:1996)
Aerospace series - Nuts, hexagonal, self-locking, in heat resisting steel
FE-PA92HT (A 286) - Classification: 1 100 MPa (at ambient
temperature)/425°C
ICS: 49.030.30
БДС EN 3377:2003 (en) 5 стр. - 10.80 лв.

БДС EN 3379:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-07-01    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Болтове с дванадесетостенна
глава, пасовъчни, със средна дължина на резбата, от
топлоустойчива сплав на базата на никел NI-P101HT (Waspaloy), за
високи гайки. Клас: 1210 MPa (при температура на околната
среда)/ 730 °C (EN 3379:1996)
Aerospace series - Bolts, double hexagon head, close tolerance shank,
medium length thread, in heat resisting nickel base alloy NI-P101HT
(Waspaloy), for increased height nuts - Classification: 1 210 MPa (at
ambient temperature)/730°C
ICS: 49.030.30
БДС EN 3379:2003 (en) 7 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 3380:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-07-01    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Осигурителни пръстени.
Технически изисквания (EN 3380:1996)
Aerospace series - Rings, retaining - Technical specification
ICS: 49.030.99
БДС EN 3380:2003 (en) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 3381:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-07-01    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Винтове със скрита глава с ъгъл
100°, с крилообразен кръстообразен шлиц, пасовъчни, с къса
резба, от титанова сплав, анодирани, смазани с MoS2. Клас: 1100
MPa (при температура на околната среда)/ 315 °C (EN 3381:1996)
Aerospace series - Screws, 100° countersunk normal head, offset
cruciform recess, close tolerance normal shank, short thread, in
titanium, anodized, MoS2 lubricated - Classification: 1 100 MPa (at
ambient temperature)/315 °C
ICS: 49.030.20
БДС EN 3381:2003 (en) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 3382:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-01-06    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Осигурителни пръстени за
аксиално вътрешно монтиране от стомана, фосфатирани (EN
3382:2012)
Aerospace series - Rings retaining, internal, axial mounting, steel,
phosphated
ICS: 49.030.50
БДС EN 3382:2012 (en) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 3383:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-01-13    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Осигурителни пръстени за
аксиално вътрешно монтиране от стомана, вакуумно кадмирани (EN
3383:2012)
Aerospace series - Rings retaining, internal, axial mounting, steel,

vacuum cadmium plated
ICS: 49.030.50
БДС EN 3383:2012 (en) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 3384:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-01-13    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Осигурителни пръстени за
аксиално външно монтиране от стомана, фосфатирани (EN
3384:2012)
Aerospace series - Rings retaining, external, axial mounting, steel,
phosphated
ICS: 49.030.50
БДС EN 3384:2012 (en) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 3385:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-01-06    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Осигурителни пръстени за
аксиално външно монтиране от стомана, вакуумно кадмирани (EN
3385:2012)
Aerospace series - Rings retaining, external, axial mounting, steel,
vacuum cadmium plated
ICS: 49.030.50
БДС EN 3385:2012 (en) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 3386:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-01-06    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Осигурителни пръстени за
радиално монтиране от стомана, фосфатирани (EN 3386:2012)
Aerospace series - Rings retaining, radial mounting, steel, phosphated
ICS: 49.030.50
БДС EN 3386:2012 (en) 9 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 3388:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-07-31    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Свързващи елементи с външна
резба от топлоустойчива сплав на база никел NI-PH2601 (хром-
никелова сплав 718). Клас: 1275 MPa (при температура на околната
среда)/ 650 °C. Незадължителен метод на производство.
Технически изисквания (EN 3388:2009)
Aerospace series - Fasteners, externally threaded, in heat resisting
nickel base alloy NI-PH2601 (Inconel 718) - Classification 1 275
MPa/650 °C - Manufacturing method optional - Technical specification
ICS: 49.030.20
БДС EN 3388:2009 (en) 22 стр. - 39.60 лв.

БДС EN 3389:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-06-30    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Свързващи елементи с външна
резба от топлоустойчива сплав на база никел NI-PH1302
(Waspaloy). Клас: 1 210 MPa/730 °C. Незадължителен метод на
производство. Технически изисквания (EN 3389:2009)
Aerospace series - Fasteners, externally threaded, in heat resisting
nickel base alloy NI-PH1302 (Waspaloy) - Classification: 1 210 MPa/730
°C - Manufacturing method optional - Technical specification
ICS: 49.030.30
БДС EN 3389:2009 (en) 21 стр. - 39.60 лв.

БДС EN 3417:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-01-06    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Монолитни нитове с
универсална глава от никелова сплав NI-P11, метрична серия (EN
3417:2012)
Aerospace series - Rivets, solid, universal head, in nickel base alloy NI-
P11, metric series
ICS: 49.030.60
БДС EN 3417:2012 (en) 9 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 3425:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-08-01    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Размери на каналите за
аксиален монтаж на вътрешни осигурителни пръстени (EN
3425:2006)
Aerospace series - Groove dimensions for axial mouting internal type
retaining rings
ICS: 49.030.99
БДС EN 3425:2006 (en) 6 стр. - 10.80 лв.
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БДС EN 3426:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-08-01    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Размери на каналите за
аксиален монтаж на външни осигурителни пръстени (EN 3426:2006)
Aerospace series - Groove dimensions for axial mounting external type
retaining rings
ICS: 49.030.99
БДС EN 3426:2006 (en) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС EN 3427:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-08-01    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Размери на каналите за
радиално монтиране на осигурителни пръстени (EN 3427:2006)
Aerospace series - Groove dimensions for radial mounting retaining
rings
ICS: 49.030.99
БДС EN 3427:2006 (en) 5 стр. - 10.80 лв.

БДС EN 3431:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-03-11    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Гайки шестостенни
самозаконтрящи се, с цилиндричен занкерован отвор и
осигурителна шайба от топлоустойчива стомана, посребрени. Клас:
1 100 MPa (при температура на околната среда)/425 °C (EN
3431:2007)
Aerospace series - Nuts, hexagonal, self-locking, with counterbore and
captive washer, in heat resisting steel, silver plated - Classification: 1
100 MPa (at ambient temperature) / 425 °C
ICS: 49.030.30
БДС EN 3431:2009 (en) 9 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 3435:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-02-19    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Гайки анкерни самозаконтрящи
се, самонагаждащи с два фланеца, от топлоустойчива стомана,
смазани с MoS2. Клас: 1 100 MPa (при температура на
обкръжаващата среда)/ 315 °C (EN 3435:2010)
Aerospace series - Nuts, anchor, self-locking, floating, two lug, reduced
series, with counterbore, in heat resisting steel, MoS2 lubricated -
Classification: 1 100 MPa (at ambient temperature) / 315 °C
ICS: 49.030.30
БДС EN 3435:2010 (en) 9 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 3444:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-08-01    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Болтове с дванадесетостенна
глава пасовъчни, със средна дължина на резбата, от
топлоустойчива сплав на базата на никел, пасивирани. Клас: 1250
MPa (при температура на околната среда)/ 650 °C (EN 3444:2006)
Aerospace series - Bolt, large bihexagonal head, close tolerance normal
shank, medium length thread, in heat resisting nickel base alloy,
passivated - Classification: 1 250 MPa (at ambient temperature) /650  C
ICS: 49.030.30
БДС EN 3444:2006 (en) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 3446:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-07-01    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Прецизни сачмени търкалящи
лагери за уреди и апаратура без фланец на външната гривна от
корозионноустойчива стомана. Размери и натоварвания (EN
3446:1995)
Aerospace series - Bearings, precision ball without flange in corrosion
resisting steel, for instruments and equipment - Dimensions and loads
ICS: 49.035
БДС EN 3446:2003 (en) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 3456:2011
Статус: Отменен   Публикуван: 2011-01-10    ТК-0/ПК-36
Серия авиационна и космическа техника. Титанова сплав TI-P64001
(Ti-6Al-4V). Отгрята. Листове и ленти, горещо валцувани - a <= 6
mm (EN 3456:2009)
Aerospace series - Titanium alloy TI-P64001 (Ti-6Al-4V) - Annealed -
Sheet and strip, hot rolled - a ≤ 6 mm
ICS: 49.025.30
Заменен от: БДС EN 3456:2012
БДС EN 3456:2011 (en) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 3456:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-01-09    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Титанова сплав TI-P64001
(Ti-6Al-4V). Отгрята. Листове и ленти, горещо валцувани - a <= 6
mm (EN 3456:2012)
Aerospace series - Titanium alloy TI-P64001 (Ti-6Al-4V) - Annealed -
Sheet and strip, hot rolled — a ≤ 6 mm
ICS: 49.025.30
Заменя: БДС EN 3456:2011
БДС EN 3456:2012 (en) 9 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 3459:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-04-04    ТК-0/ПК-36
Серия авиационна и космическа техника. Титанова сплав TI-P63001
(Ti-4Al-4Mo-2Sn). Термообработена за получаване на преситен
твърд разтвор и състарена. Плоча - 6 mm < a <= 50 mm (EN
3459:2010)
Aerospace series - Titanium alloy TI-P63001 (Ti-4Al-4Mo-2Sn) -
Solution treated and aged - Plate - 6 mm < a ≤ 50 mm
ICS: 49.025.30
БДС EN 3459:2011 (en) 9 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 3464:2011
Статус: Отменен   Публикуван: 2011-01-10    ТК-0/ПК-36
Серия авиационна и космическа техника. Титанова сплав TI-P64001
(Ti-6Al-4V). Отгрята. Плочи - 6 mm < a <= 100 mm (EN 3464:2009)
Aerospace series - Titanium alloy TI-P64001 (Ti-6Al-4V) - Annealed -
Plate - 6 mm < a ≤ 100 mm
ICS: 49.025.30
Заменен от: БДС EN 3464:2012
БДС EN 3464:2011 (en) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 3464:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-01-09    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Титанова сплав TI-P64001
(Ti-6Al-4V). Отгрята. Плочи - 6 mm < a <= 100 mm (EN 3464:2012)
Aerospace series - Titanium alloy Ti-6Al-4V - Annealed - Plate - 6 mm <
a ≤ 100 mm
ICS: 49.025.30
Заменя: БДС EN 3464:2011
БДС EN 3464:2012 (en) 9 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 3469:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-11-24    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Стомана FE-PM1802
(X5CrNiCu15-5). Претопена с изразходваем електрод. Обработена за
разтваряне и отделяне. Изковки с a или D <= 200 mm и Rm >= 1
310 MPa (EN 3469:2009)
Aerospace series - Steel FE-PM1802 (X5CrNiCu15-5) - Consumable
electrode remelted - Solution treated and precipitation treated -
Forgings - a or D ≤ 200 mm - Rm ≥ 1 310 MPa
ICS: 49.025.10
БДС EN 3469:2009 (en) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 3474:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-06-01    ТК-0/ПК-36
Серия въздухоплаване. Алуминиева сплав AL-P2024-T81. Листове и
ленти 0,25 mm <a <6 mm (EN 3474:2005)
Aerospace series - Aluminium alloy AL-P2024-T81 - Sheet and strip -
0,25 mm <a <6 mm
ICS: 49.025.20
БДС EN 3474:2006 (en) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 3475-100:2010
Статус: Отменен   Публикуван: 2010-01-29    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Електрически кабели за
използване в самолети. Методи за изпитване. Част 100: Общи
положения (EN 3475-100:2002)
Aerospace series - Cables, electrical, aircraft use - Test methods - Part
100: General
ICS: 49.060
Заменен от: БДС EN 3475-100:2011
БДС EN 3475-100:2010 (en) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 3475-100:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-01-27    ТК-0/ПК-36
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Авиационна и космическа техника. Електрически кабели за
използване в самолети. Методи за изпитване. Част 100: Общи
положения (EN 3475-100:2010)
Aerospace series - Cables, electrical, aircraft use - Test methods - Part
100: General
ICS: 49.060
Заменя: БДС EN 3475-100:2010
БДС EN 3475-100:2011 (en) 13 стр. - 25.20 лв.

БДС EN 3475-201:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-01-29    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Кабели, електрически, за
използване в самолети. Методи за изпитване. Част 201: Визуален
преглед (EN 3475-201:2002)
Aerospace series - Cables, electrical, aircraft use - Test methods - Part
201: Visual examination
ICS: 49.060
БДС EN 3475-201:2010 (en) 5 стр. - 10.80 лв.

БДС EN 3475-202:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-01-29    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Кабели, електрически, за
използване в самолети. Методи за изпитване. Част 202: Маса (EN
3475-202:2002)
Aerospace series - Cables, electrical, aircraft use - Test methods - Part
202: Mass
ICS: 49.060
БДС EN 3475-202:2010 (en) 5 стр. - 10.80 лв.

БДС EN 3475-203:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-01-29    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Кабели, електрически, за
използване в самолети. Методи за изпитване. Част 203: Размери
(EN 3475-203:2006)
Aerospace series - Cables, electrical, aircraft use - Test methods - Part
203: Dimensions
ICS: 49.060
БДС EN 3475-203:2010 (en) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 3475-301:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-01-29    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Кабели, електрически, за
използване в самолети. Методи за изпитване. Част 301: Омическо
съпротивление на единица дължина (EN 3475-301:2002)
Aerospace series - Cables, electrical, aircraft use - Test methods - Part
301: Ohmic resistance per unit length
ICS: 49.060
БДС EN 3475-301:2010 (en) 5 стр. - 10.80 лв.

БДС EN 3475-302:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-02-08    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Електрически кабели за
използване в самолети. Методи за изпитване. Част 302: Изпитване
на напрежение (EN 3475-302:2006)
Aerospace series - Cable, electrical, aircraft use - Test methods - Part
302: Voltage proof test
ICS: 49.060
БДС EN 3475-302:2010 (en) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 3475-303:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-01-29    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Кабели, електрически, за
използване в самолети. Методи за изпитване. Част 303:
Изолационно съпротивление (EN 3475-303:2002)
Aerospace series - Cables, electrical, aircraft use - Test methods - Part
303: Insulation resistance
ICS: 49.060
БДС EN 3475-303:2010 (en) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС EN 3475-304:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-01-29    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Кабели, електрически, за
използване в самолети. Методи за изпитване. Част 304:
Повърхностно съпротивление (EN 3475-304:2002)
Aerospace series - Cables, electrical, aircraft use - Test methods - Part
304: Surface resistance
ICS: 49.060

БДС EN 3475-304:2010 (en) 5 стр. - 10.80 лв.

БДС EN 3475-305:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-01-29    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Кабели, електрически, за
използване в самолети. Методи за изпитване. Част 305:
Съпротивление при претоварване (EN 3475-305:2002)
Aerospace series - Cables, electrical, aircraft use - Test methods - Part
305: Overload resistance
ICS: 49.060
БДС EN 3475-305:2010 (en) 3 стр. - 7.20 лв.

БДС EN 3475-306:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-02-08    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Електрически кабели за
използване в самолети. Методи за изпитване. Част 306:
Непрекъснатост на токопроводимите жила (EN 3475-306:2005)
Aerospace series - Cables, electrical, aircraft use - Test methods - Part
306: Continuity of conductors
ICS: 49.060
БДС EN 3475-306:2010 (en) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС EN 3475-307:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-06-07    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Електрически кабели за
използване в самолети. Методи за изпитване. Част 307:
Напрежение на погасяване на коронен разряд (EN 3475-307:2010)
Aerospace series - Cables, electrical, aircraft use - Test methods - Part
307: Corona extinction voltage
ICS: 49.060
БДС EN 3475-307:2010 (en) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 3475-401:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-01-29    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Кабели, електрически, за
използване в самолети. Методи за изпитване. Част 401: Ускорено
стареене (EN 3475-401:2002)
Aerospace series - Cables, electrical, aircraft use - Test Methods - Part
401: Accelerated ageing
ICS: 49.060
БДС EN 3475-401:2010 (en) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС EN 3475-402:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-01-29    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Кабели, електрически, за
използване в самолети. Методи за изпитване. Част 402: Свиване и
разслояване (EN 3475-402:2002)
Aerospace series - Cables, electrical, aircraft use - Test methods - Part
402: Shrinkage and delamination
ICS: 49.060
БДС EN 3475-402:2010 (en) 5 стр. - 10.80 лв.

БДС EN 3475-403:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-01-29    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Кабели, електрически, за
използване в самолети. Методи за изпитване. Част 403:
Разслояване и слепване (EN 3475-403:2002)
Aerospace series - Cables, electrical, aircraft use - Test methods - Part
403: Delamination and blocking
ICS: 49.060
БДС EN 3475-403:2010 (en) 5 стр. - 10.80 лв.

БДС EN 3475-404:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-02-01    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Електрически кабели за
използване в самолети. Методи за изпитване. Част 404: Термичен
шок (EN 3475-404:2002)
Aerospace series - Cables, electrical, aircraft use - Test methods - Part
404: Thermal shock
ICS: 49.060
БДС EN 3475-404:2010 (en) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС EN 3475-405:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-02-01    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Електрически кабели за
използване в самолети. Методи за изпитване. Част 405: Огъване
при температура на околната среда (EN 3475-405:2002)
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Aerospace series - Cables, electrical, aircraft use - Test methods - Part
405: Bending at ambient temperature
ICS: 49.060
БДС EN 3475-405:2010 (en) 5 стр. - 10.80 лв.

БДС EN 3475-406:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-02-01    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Електрически кабели за
използване в самолети. Методи за изпитване. Част 406: Изпитване
на огъване на студено (EN 3475-406:2002)
Aerospace series - Cables, electrical, aircraft use - Test methods - Part
406: Cold bend test
ICS: 49.060
БДС EN 3475-406:2010 (en) 5 стр. - 10.80 лв.

БДС EN 3475-407:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-06-07    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Електрически кабели за
използване в самолети. Методи за изпитване. Част 407:
Възпламенимост (EN 3475-407:2009)
Aerospace series - Cables, electrical, aircraft use - Test methods - Part
407 : Flammability
ICS: 49.060
БДС EN 3475-407:2010 (en) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 3475-408:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-02-08    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Електрически кабели за
използване в самолети. Методи за изпитване. Част 408:
Огнеустойчивост (EN 3475-408:2005)
Aerospace series - Cables, electrical, aircraft use - Test methods - Part
408: Fire resistance
ICS: 49.060
БДС EN 3475-408:2010 (en) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 3475-409:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-02-01    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Електрически кабели за
използване в самолети. Методи за изпитване. Част 409: Изпитване
на стареене при отсъствие на въздух (EN 3475-409:2002)
Aerospace series - Cables, electrical, aircraft use - Test methods - Part
409: Air-excluded ageing
ICS: 49.060
БДС EN 3475-409:2010 (en) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС EN 3475-410:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-02-01    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Електрически кабели за
използване в самолети. Методи за изпитване. Част 410:
Топлоустойчивост (EN 3475-410:2002)
Aerospace series - Cables, electrical, aircraft use - Test methods - Part
410: Thermal endurance
ICS: 49.060
БДС EN 3475-410:2010 (en) 5 стр. - 10.80 лв.

БДС EN 3475-411:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-02-08    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Електрически кабели за
използване в самолети. Методи за изпитване. Част 411:
Устойчивост на флуиди (EN 3475-411:2005)
Aerospace series - Cables, electrical, aircraft use - Test methods - Part
411: Resistance to fluids
ICS: 49.060
БДС EN 3475-411:2010 (en) 7 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 3475-412:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-02-01    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Електрически кабели за
използване в самолети. Методи за изпитване. Част 412:
Влагоустойчивост (EN 3475-412:2002)
Aerospace series - Cables, electrical, aircraft use - Test methods - Part
412: Humidity resistance
ICS: 49.060
БДС EN 3475-412:2010 (en) 7 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 3475-413:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-02-01    ТК-0/ПК-36

Авиационна и космическа техника. Електрически кабели за
използване в самолети. Методи за изпитване. Част 413: Изпитване
на увиване (EN 3475-413:2002)
Aerospace series - Cables, electrical, aircraft use - Test methods - Part
413: Wrap back test
ICS: 49.060
БДС EN 3475-413:2010 (en) 5 стр. - 10.80 лв.

БДС EN 3475-414:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-06-07    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Електрически кабели за
използване в самолети. Методи за изпитване. Част 414: Изпитване
с диференциален сканиращ калориметър (DSC изпитване) (EN
3475-414:2005)
Aerospace series - Cables, electrical, aircraft use - Test methods - Part
414: Differential scanning calorimeter (DSC test)
ICS: 49.060
БДС EN 3475-414:2010 (en) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС EN 3475-415:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-06-07    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Електрически кабели за
използване в самолети. Методи за изпитване. Част 415: Бързо
изменение на температурата (EN 3475-415:2005)
Aerospace series - Cables, electrical, aircraft use - Test methods - Part
415: Rapid change of temperature
ICS: 49.060
БДС EN 3475-415:2010 (en) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 3475-416:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-06-07    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Електрически кабели за
използване в самолети. Методи за изпитване. Част 416: Термична
устойчивост (EN 3475-416:2005)
Aerospace series - Cables, electrical, aircraft use - Test methods - Part
416: Thermal stability
ICS: 49.060
БДС EN 3475-416:2010 (en) 9 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 3475-417:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-12-17    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Електрически кабели за
използване в самолети. Методи за изпитване. Част 417:
Устойчивост на огън на кабели в броня (EN 3475-417:2009)
Aerospace series - Cables, electrical, aircraft use - Test methods - Part
417: Fire resistance of cables confined inside a harness
ICS: 49.060
БДС EN 3475-417:2010 (en) 9 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 3475-418:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-12-17    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Електрически кабели за
използване в самолети. Методи за изпитване. Част 418:
Термоустойчивост на токопроводимите жила (EN 3475-418:2007)
Aerospace series - Cables, electrical, aircraft use - Test methods - Part
418: Thermal endurance for conductors
ICS: 49.060
БДС EN 3475-418:2010 (en) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 3475-501:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-06-07    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Електрически кабели за
използване в самолети. Методи за изпитване. Част 501:
Устойчивост на прерязване (EN 3475-501:2006)
Aerospace series - Cables, electrical, aircraft use - Test methods - Part
501: Dynamic cut-through
ICS: 13.340.60
БДС EN 3475-501:2010 (en) 7 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 3475-502:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-02-08    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Електрически кабели за
използване в самолети. Методи за изпитване. Част 502:
Разпространение на нареза (EN 3475-502:2002)
Aerospace series - Cables, electrical, aircraft use - Test methods - Part
502: Notch propagation
ICS: 49.060
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БДС EN 3475-502:2010 (en) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС EN 3475-503:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-05-11    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Електрически кабели за
използване в самолети. Методи за изпитване. Част 503:
Устойчивост на изтриване (EN 3475-503:2002)
Aerospace series - Cables, electrical, aircraft use - Test methods - Part
503: Scrape abrasion
ICS: 49.060
БДС EN 3475-503:2010 (en) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС EN 3475-504:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-06-07    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Електрически кабели за
използване в самолети. Методи за изпитване. Част 504: Усукване
(EN 3475-504:2002)
Aerospace series - Cables, electrical, aircraft use - Test methods - Part
504: Torsion
ICS: 49.060
БДС EN 3475-504:2010 (en) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС EN 3475-505:2010
Статус: Отменен   Публикуван: 2010-12-28    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Електрически кабели за
използване в самолети. Методи за изпитване. Част 505: Изпитване
на опън на токопроводими жила и снопове (EN 3475-505:2007)
Aerospace series - Cables, electrical, aircraft use - Test methods - Part
505: Tensile test on conductors and strands
ICS: 49.060
Заменен от: БДС EN 3475-505:2012
БДС EN 3475-505:2010 (en) 7 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 3475-505:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-01-06    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Електрически кабели за
използване в самолети. Методи за изпитване. Част 505: Изпитване
на опън на токопроводими жила и снопове (EN 3475-505:2012)
Aerospace series - Cables, electrical, aircraft use - Test methods - Part
505: Tensile test on conductors and strands
ICS: 49.060
Заменя: БДС EN 3475-505:2010
БДС EN 3475-505:2012 (en) 9 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 3475-506:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-06-07    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Електрически кабели за
използване в самолети. Методи за изпитване. Част 506:
Непрекъснатост на покритието (EN 3475-506:2007)
Aerospace series - Cables, electrical, aircraft use - Test methods - Part
506: Plating continuity
ICS: 49.060
БДС EN 3475-506:2010 (en) 7 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 3475-507:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-01-27    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Електрически кабели за
използване в самолети. Методи за изпитване. Част 507: Сцепление
на покритието (EN 3475-507:2007)
Aerospace series - Cables, electrical, aircraft use - Test methods - Part
507: Adherence of plating
ICS: 49.060
БДС EN 3475-507:2011 (en) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС EN 3475-508:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-01-27    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Електрически кабели за
използване в самолети. Методи за изпитване. Част 508: Дебелина
на покритието (EN 3475-508:2007)
Aerospace series - Cables, electrical, aircraft use - Test methods - Part
508: Plating thickness
ICS: 49.060
БДС EN 3475-508:2011 (en) 11 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 3475-509:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-06-07    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Електрически кабели за

използване в самолети. Методи за изпитване. Част 509: Способност
за запояване (EN 3475-509:2002)
Aerospace series - Cables, electrical, aircraft use - Test methods - Part
509: Solderability
ICS: 49.060
БДС EN 3475-509:2010 (en) 7 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 3475-510:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-06-07    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Електрически кабели за
използване в самолети. Методи за изпитване. Част 510: Якост на
опън и относително удължение на екструдирана изолация, обвивка
и материали за защитна обвивка (EN 3475-510:2002)
Aerospace series - Cables, electrical, aircraft use - Test methods - Part
510: Tensile strength and elongation of extruded insulation, sheath and
jacket material
ICS: 49.060
БДС EN 3475-510:2010 (en) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС EN 3475-511:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-01-31    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Електрически кабели за
използване в самолети. Методи за изпитване. Част 511: Абразивно
триене на кабел в кабел
 (EN 3475-511:2002)
Aerospace series - Cables, electrical, aircraft use - Test methods - Part
511: Cable-to-cable abrasion
ICS: 49.060
БДС EN 3475-511:2012 (en) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС EN 3475-512:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-09-21    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Електрически кабели за
използване в самолети. Методи за изпитване. Част 512:
Издръжливост на огъване (EN 3475-512:2002)
Aerospace series - Cables, electrical, aircraft use - Test methods - Part
512: Flexure endurance
ICS: 49.060
БДС EN 3475-512:2011 (en) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС EN 3475-513:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-02-01    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Електрически кабели за
използване в самолети. Методи за изпитване. Част 513:
Устойчивост на деформации (монтиране с пластмасови кабелни
скоби) (EN 3475-513:2005)
Aerospace series - Cables, electrical, aircraft use - Test methods - Part
513: Deformation resistance (Installation with plastic cable ties)
ICS: 49.060
БДС EN 3475-513:2012 (en) 7 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 3475-514:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-09-13    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Електрически кабели за
използване в самолети. Методи за изпитване. Част 514: Порьозност
на медното покритие върху алуминиеви нишки (EN 3475-514:2007)
Aerospace series - Cables, electrical, aircraft use - Test methods - Part
514: Porosity of copper cladding on aluminium strands
ICS: 49.060
БДС EN 3475-514:2011 (en) 7 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 3475-515:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-09-20    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Електрически кабели за
използване в самолети. Методи за изпитване. Част 515:
Устойчивост на раздробяване (EN 3475-515:2009)
Aerospace series - Cable, electrical, aircraft use - Test methods - Part
515: Crush resistance
ICS: 49.060
БДС EN 3475-515:2011 (en) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 3475-601:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-09-13    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Електрически кабели за
използване в самолети. Методи за изпитване. Част 601: Плътност
на дима (EN 3475-601:2007)
Aerospace series - Cables, electrical, aircraft use - Test methods - Part
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601: Smoke density
ICS: 49.060
БДС EN 3475-601:2011 (en) 26 стр. - 45.60 лв.

БДС EN 3475-602:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-09-01    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Електрически кабели за
използване в самолети. Методи за изпитване. Част 602: Токсичност
(EN 3475-602:2007)
Aerospace series - Cables, electrical, aircraft use - Test methods - Part
602: Toxicity
ICS: 49.060
БДС EN 3475-602:2011 (en) 17 стр. - 32.40 лв.

БДС EN 3475-603:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-09-01    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Електрически кабели за
използване в самолети. Методи за изпитване. Част 603:
Устойчивост на възникване и поддържане на електрическа дъга
при влага (EN 3475-603:2011)
Aerospace series - Cables, electrical, aircraft use - Test methods - Part
603: Resistance to wet arc tracking
ICS: 49.060
БДС EN 3475-603:2011 (en) 13 стр. - 25.20 лв.

БДС EN 3475-604:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-01-31    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Електрически кабели за
използване в самолети. Методи за изпитване. Част 604:
Устойчивост на разпространение на електрическа дъга в суха
околна среда (EN 3475-604:2010)
Aerospace series - Cables, electrical, aircraft use - Test methods - Part
604: Resistance to dry arc propagation
ICS: 49.060
БДС EN 3475-604:2012 (en) 15 стр. - 28.80 лв.

БДС EN 3475-605:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-09-20    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Електрически кабели за
използване в самолети. Методи за изпитване. Част 605: Изпитване
при късо съединение при влага (EN 3475-605:2010)
Aerospace series - Cables, electrical, aircraft use - Test methods - Part
605: Wet short circuit test
ICS: 49.060
БДС EN 3475-605:2011 (en) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 3475-701:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-07-28    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Електрически кабели за
използване в самолети. Методи за изпитване. Част 701:
Отделяемост и сцепление на изолацията към токопроводимото
жило (EN 3475-701:2002)
Aerospace series - Cables, electrical, aircraft use - Test methods - Part
701: Strippability and adherence of insulation to the conductor
ICS: 49.060
БДС EN 3475-701:2010 (en) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС EN 3475-702:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-07-28    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Електрически кабели за
използване в самолети. Методи за изпитване. Част 702: Способност
за движение на екрана напред и назад спрямо кабела (EN
3475-702:2002)
Aerospace series - Cables, electrical, aircraft use - Test methods - Part
702: Screen pushback capability
ICS: 49.060
БДС EN 3475-702:2010 (en) 5 стр. - 10.80 лв.

БДС EN 3475-703:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-08-30    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Електрически кабели за
използване в самолети. Методи за изпитване. Част 703: Трайност
на маркировката на производителя (EN 3475-703:2002)
Aerospace series - Cables, electrical, aircraft use - Test methods - Part
703: Permanence of manufacturer''s marking
ICS: 49.060
БДС EN 3475-703:2010 (en) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС EN 3475-704:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-08-30    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Електрически кабели за
използване в самолети. Методи за изпитване. Част 704: Гъвкавост
(EN 3475-704:2007)
Aerospace series - Cables, electrical, aircraft use - Test methods - Part
704: Flexibility
ICS: 49.060
БДС EN 3475-704:2010 (en) 9 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 3475-705:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-08-30    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Електрически кабели за
използване в самолети. Методи за изпитване. Част 705: Измерване
на контраста на оцветяването (EN 3475-705:2005)
Aerospace series - Cables, electrical, aircraft use - Test methods - Part
705: Contrast measurement
ICS: 49.060
БДС EN 3475-705:2010 (en) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 3475-706:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-08-30    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Електрически кабели за
използване в самолети. Методи за изпитване. Част 706: Пригодност
за маркиране с лазер (EN 3475-706:2005)
Aerospace series - Cables, electrical, aircraft use - Test methods - Part
706: Laser markability
ICS: 49.060
БДС EN 3475-706:2010 (en) 11 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 3475-801:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-09-21    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Електрически кабели за
използване в самолети. Методи за изпитване. Част 801: Капацитет
на единица дължина (EN 3475-801:2002)
Aerospace series - Cables, electrical, aircraft use - Test methods - Part
801: Capacitance per unit length
ICS: 49.060
БДС EN 3475-801:2011 (en) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС EN 3475-802:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-09-21    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Електрически кабели за
използване в самолети. Методи за изпитване. Част 802:
Несиметричност на капацитета (EN 3475-802:2009)
Aerospace series - Cables, electrical, aircraft use - Test methods - Part
802: Capacitance unbalance
ICS: 49.060
БДС EN 3475-802:2011 (en) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 3475-803:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-09-21    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Електрически кабели за
използване в самолети. Методи за изпитване. Част 803:
Отклонения в капацитета (EN 3475-803:2002)
Aerospace series - Cables, electrical, aircraft use - Test methods - Part
803: Capacitance variation
ICS: 49.060
БДС EN 3475-803:2011 (en) 5 стр. - 10.80 лв.

БДС EN 3475-804:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-09-21    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Електрически кабели за
използване в самолети. Методи за изпитване. Част 804: Скорост на
разпространение (EN 3475-804:2002)
Aerospace series - Cables, electrical, aircraft use - Test methods - Part
804: Velocity of propagation
ICS: 49.060
БДС EN 3475-804:2011 (en) 5 стр. - 10.80 лв.

БДС EN 3475-805:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-09-21    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Електрически кабели за
използване в самолети. Методи за изпитване. Част 805:
Характеристичен импеданс (EN 3475-805:2002)
Aerospace series - Cables, electrical, aircraft use - Test methods - Part
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805: Characteristic impedance
ICS: 49.060
БДС EN 3475-805:2011 (en) 7 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 3475-806:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-09-21    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Електрически кабели за
използване в самолети. Методи за изпитване. Част 806: Затихване
(EN 3475-806:2002)
Aerospace series - Cables, electrical, aircraft use - Test methods - Part
806: Attenuation
ICS: 49.060
БДС EN 3475-806:2011 (en) 7 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 3475-807:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-09-21    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Електрически кабели за
използване в самолети. Методи за изпитване. Част 807: Пренос (EN
3475-807:2002)
Aerospace series - Cables, electrical, aircraft use - Test methods - Part
807: Transfer impedance
ICS: 49.060
БДС EN 3475-807:2011 (en) 7 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 3475-808:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-09-21    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Електрически кабели за
използване в самолети. Методи за изпитване. Част 808:
Електромагнитно взаимодействие (EN 3475-808:2002)
Aerospace series - Cables, electrical, aircraft use - Test methods - Part
808: Cross-talk
ICS: 49.060
БДС EN 3475-808:2011 (en) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС EN 3475-809:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-09-21    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Електрически кабели за
използване в самолети. Методи за изпитване. Част 809:
Несиметричност на съпротивлението (EN 3475-809:2009)
Aerospace series - Cables, electrical, aircraft use - Test methods - Part
809: Resistance unbalance
ICS: 49.060
БДС EN 3475-809:2011 (en) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС EN 3475-810:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-01-31    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Електрически кабели за
използване в самолети. Методи за изпитване. Част 810: Структурни
възвратни загуби (EN 3475-810:2009)
Aerospace series - Cables, electrical, aircraft use - Test methods - Part
810: Structural return loss
ICS: 49.060
БДС EN 3475-810:2012 (en) 7 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 3475-811:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-09-20    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Електрически кабели за
използване в самолети. Методи за изпитване. Част 811:
Несиметричност на затихването (EN 3475-811:2009)
Aerospace series - Cables, electrical, aircraft use - Test methods - Part
811: Unbalance attenuation
ICS: 49.060
БДС EN 3475-811:2011 (en) 9 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 3475-812:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-09-20    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Електрически кабели за
използване в самолети. Методи за изпитване. Част 812: Загуби от
отражение (VSWR) (EN 3475-812:2009)
Aerospace series - Cables, electrical, aircraft use - Test methods - Part
812: Return loss (VSWR)
ICS: 49.060
БДС EN 3475-812:2011 (en) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС EN 3476:2007
Статус: Действащ   Публикуван: 2007-06-01    ТК-0/ПК-36
Серия въздухоплаване. Стомана FE-PL1501 (30CrMo12). Въздушно

стопена. Омекотена. Заготовки за коване с a или D <= 300 mm (EN
3476:2006)
Aerospace series - Steel FE-PL1501 (30CrMo12) - Air melted - Softened
- Forging stock - a or D ≤ 300 mm
ICS: 49.025.10
БДС EN 3476:2007 (en) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 3479:2007
Статус: Действащ   Публикуван: 2007-09-01    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Стомана FE-PM1802
(X5CrNiCu15-5). Претопени топими електроди. Термично
обработена за разтваряне и уякчена чрез отделяне. Лист с
дебелина 6 mm < a <= 20 mm; 1 070 MPa <= Rm <= 1 220 MPa (EN
3479:2007)
Aerospace series - Steel FE-PM1802 (X5CrNiCu15-5) - Consumable
electrode remelted - Solution treated and precipitation treated - Plate -
6 mm < a ≤ 20 mm - 1 070 MPa ≤ Rm ≤ 1 220 MPa
ICS: 49.025.10
БДС EN 3479:2007 (en) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 3480:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-06-30    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Стомана FE-PA3601
(X6CrNiTi18-10). Въздушно стопена, омекотена. Лист 6 mm < a <=
50 mm - 500 MPa <= Rm <= 700 MPa (EN 3480:2007)
Aerospace series - Steel FE-PA3601 (X6CrNiTi18-10) - Air melted -
Softened - Plate - 6 mm < a ≤ 50 mm - 500 MPa ≤ Rm ≤ 700 MPa
ICS: 49.025.10
БДС EN 3480:2010 (en) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 3487:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-06-30    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Стомана FE-PA3601
(X6CrNiTi18-10). Въздушно стопена, омекотена. Прът за обработка
на металорежеща машина a или D <= 250 mm - 500 MPa <= Rm <=
700 MPa (EN 3487:2007)
Aerospace series - Steel FE-PA3601 (X6CrNiTi18-10) - Air melted -
Softened - Bar for machining - a or D ≤ 250 mm - 500 MPa ≤ Rm ≤
700 MPa
ICS: 49.025.10
БДС EN 3487:2010 (en) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 3488:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-06-30    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Стомана FE-PA3601
(X6CrNiTi18-10). Въздушно стопена, омекотена. Лист и лента a <= 6
mm - 500 MPa <= Rm <= 700 MPa (EN 3488:2007)
Aerospace series - Steel FE-PA3601 (X6CrNiTi18-10) - Air melted -
Softened - Sheet and strip - a ≤ 6 mm - 500 MPa ≤ Rm ≤ 700 MPa
ICS: 49.025.10
БДС EN 3488:2010 (en) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 3490:2007
Статус: Действащ   Публикуван: 2007-09-01    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Стомана FE-PM3901
(X15CrNi17-3). Въздушно стопена. Уякчена и отвърната. Пръти за
обработване на металорежещи машини с De <= 200 mm; 900 MPa
<= Rm <= 1100 Mpa (EN 3490:2007)
Aerospace series - Steel FE-PM3901 (X15CrNi17-3) - Air melted -
Hardened and tempered - Bar for machining - De ≤ 200 mm - 900 MPa
≤ Rm ≤ 1 100 MPa
ICS: 49.025.10
БДС EN 3490:2007 (en) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 3491:2007
Статус: Действащ   Публикуван: 2007-06-01    ТК-0/ПК-36
Серия въздухоплаване. Стомана FE- PM3901 (X15CrNi17-3).
Въздушно стопена. Уякчена и отвърната. Изковки с De <= 100 mm,
900 MPa <= Rm <= 1 100 Mpa (EN 3491:2006)
Aerospace series - Steel FE-PM3901 (X15CrNi17-3) - Air melted -
Hardened and tempered - Forgings - De ≤ 100 mm - 900 MPa ≤ Rm ≤
1 100 MPa
ICS: 49.025.10
БДС EN 3491:2007 (en) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 3506:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-08-01    ТК-0/ПК-36
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Авиационна и космическа техника. Горещовалцувани листове и
лочи от топлоустойчиви сплави. Дебелина 2,0 mm < = a < = 100
mm. Размери (EN 3506:2001)
Aerospace series - Hot rolled sheets and plates in heat resisting alloys -
Thickness 2,0 mm < =  a < =  100 mm - Dimensions
ICS: 49.025.99
БДС EN 3506:2003 (en) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС EN 3507:2007
Статус: Действащ   Публикуван: 2007-06-01    ТК-0/ПК-36
Серия въздухоплаване. Стомана FE-PL1501 (30CrMo 12). Въздушно
стопена. Уякчена и отвърната. Изковки с De <= 100 mm, 930 MPa
<= Rm <= 1 080 Mpa (EN 3507:2006)
Aerospace series - Steel FE-PL1501 (30CrMo12) - Air melted - Hardened
and tempered - Forgings - De ≤ 100 mm - 930 MPa ≤ Rm ≤ 1 080 MPa
ICS: 49.025.10
БДС EN 3507:2007 (en) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 3523:2007
Статус: Действащ   Публикуван: 2007-09-01    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Стомана FE-PL1505 (15CrMoV6).
Въздушно стопена. Уякчена и отвърната. Пръти за обработване на
металорежещи машини с De <= 100 mm; 1 080 MPa <= Rm <= 1
280 Mpa (EN 3523:2007)
Aerospace series - Steel FE-PL1505 (15CrMoV6) - Air melted -
Hardened and tempered - Bar for machining - De ≤ 100 mm - 1 080
MPa ≤ Rm ≤ 1 280 MPa
ICS: 49.025.10
БДС EN 3523:2007 (en) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 3524:2007
Статус: Действащ   Публикуван: 2007-09-01    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Стомана FE-PL1505 (15CrMoV6).
Въздушно стопена. Уякчена и отвърната. Лист и лента - 2 mm <= a
<= 6 mm; 1 080 MPa <= Rm <= 1 280 MPa (EN 3524:2007)
Aerospace series - Steel FE-PL1505 (15CrMoV6) - Air melted -
Hardened and tempered - Sheet and strip - 2 mm ≤ a ≤ 6 mm - 1 080
MPa ≤ Rm ≤ 1 280 MPa
ICS: 49.025.10
БДС EN 3524:2007 (en) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 3525:2007
Статус: Действащ   Публикуван: 2007-09-01    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Стомана FE-PL1505 (15CrMoV6).
Въздушно стопена. Уякчена и отвърната. Дебел лист - 6 mm < a <=
20 mm; 1080 MPa <= Rm <= 1280 Mpa (EN 3525:2007)
Aerospace series - Steel FE-PL1505 (15CrMoV6) - Air melted -
Hardened and tempered - Plate - 6 mm < a ≤ 20 mm - 1 080 MPa ≤
Rm ≤ 1 280 MPa
ICS: 49.025.10
БДС EN 3525:2007 (en) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 3526:2007
Статус: Действащ   Публикуван: 2007-09-01    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Стомана FE-PL1505 (15CrMoV6).
Въздушно стопена. Уякчена и отвърната. Лист и лента - 0,5 mm <=
a <= 6 mm; 980 MPa <= Rm <= 1 180 Mpa (EN 3526:2007)
Aerospace series - Steel FE-PL1505 (15CrMoV6) - Air melted -
Hardened and tempered - Sheet and strip - 0,5 mm ≤ a ≤ 6 mm - 980
MPa ≤ Rm ≤ 1 180 MPa
ICS: 49.025.10
БДС EN 3526:2007 (en) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 3527:2007
Статус: Действащ   Публикуван: 2007-09-01    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Стомана FE-PA3901
(X1CrNi18-10). Въздушно стопена. Омекотена. Заготовки за коване -
a или D <= 300 mm (EN 3527:2007)
Aerospace series - Steel FE-PL1504 (33CrMoV12) - Air melted -
Softened - Forging stock - a or D ≤ 300 mm
ICS: 49.025.10
БДС EN 3527:2007 (en) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 3528:2013
Статус: Действащ   Публикуван: 2013-01-02    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Стомана X2NiCoMo18-8-5
(1.6359). Индукционно стопена и дъгово претопена във вакуум.

Обработена за разтваряне и отделяне. Прът с характеристики - a
или D ≤ 150 mm - 1 750 MPa ≤ Rm ≤ 2 000 MPa (EN 3528:2013)
Aerospace series - Steel X2NiCoMo18-8-5 (1.6359) - Vacuum induction
melted and vacuum arc remelted - Solution treated and precipitation
treated  - Bar - a or D ≤ 150 mm - 1 750 MPa ≤ Rm ≤ 2 000 MPa
ICS: 49.025.10
БДС EN 3528:2013 (en) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 3529:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-04-09    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Стомана FE-PM2701
(X2NiCoMo18-8-5). Индукционно стопена под вакуум и дъгово
претопена под вакуум. Термообработка за получаване на преситен
твърд разтвор и отделяне. Изковки - a или D <= 150 mm - 1 750
MPa <= Rm <= 2 000 MPa (EN 3529:2010)
Aerospace series - Steel FE-PM2701 (X2NiCoMo18-8-5) - Vacuum
induction melted and vacuum arc remelted - Solution treated and
precipitation treated - Forgings - a or D ≤ 150 mm - 1 750 MPa ≤ Rm ≤
2 000 MPa
ICS: 49.025.10
БДС EN 3529:2010 (en) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 3531:2007
Статус: Действащ   Публикуван: 2007-09-01    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Стомана FE-PM2701
(X2NiCoMo18-8-5). Вакуумно-индукционно стопена и вакуумно-
дъгово претопена. Термично обработена за разтваряне и уякчена
чрез отделяне. Лист и лента - a <= 6 mm; 1750 MPa <= Rm <=
2000 Mpa (EN 3531:2007)
Aerospace series - Steel FE-PM2701 (X2NiCoMo18-8-5) - Vacuum
induction melted and vacuum arc remelted - Solution treated and
precipitation treated - Sheet and strip - a ≤ 6 mm - 1 750 MPa ≤ Rm ≤
2 000 MPa
ICS: 49.025.10
БДС EN 3531:2007 (en) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 3532:2007
Статус: Действащ   Публикуван: 2007-09-01    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Стомана FE-PM2701
(X2NiCoMo18-8-5). Вакуумно-индукционно стопена и вакуумно-
дъгово претопена. Термично обработена за разтваряне и уякчена
чрез отделяне. Дебел лист 6 mm < a <= 40 mm; 1750 MPa <= Rm
<= 2000 Mpa (EN 3532:2007)
Aerospace series - Steel FE-PM2701 (X2NiCoMo18-8-5) - Vacuum
induction melted and vacuum arc remelted - Solution treated and
precipitation treated - Plate - 6 mm < a ≤ 40 mm - 1 750 MPa ≤ Rm ≤
2 000 MPa
ICS: 49.025.10
БДС EN 3532:2007 (en) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 3536:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-08-01    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Гайки шестостенни
самозаконтрящи се топлоустойчиви, смазани с MoS2. Клас: 1 100
MPa (при температура на околната среда)/ 315 °C (EN 3536:2006)
Aerospace series - Nuts, hexagon, self-locking, in heat resisting steel,
MoS2 lubricated - Classification: 1 100 MPa (at ambient
temperature)/315 °C
ICS: 49.030.30
БДС EN 3536:2006 (en) 7 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 3537:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-03-08    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Гайки анкерни самозаконтрящи
се, фиксиращи, с два фланеца, с цилиндричен зенкерован отвор от
топлоустойчива стомана, смазани с MoS2. Клас: 1 100 MPa (при
температура на обкръжаващата среда)/315 °C (EN 3537:2010)
Aerospace series - Nuts, anchor, self-locking, fixed, two lug, with
counterbore, in heat resisting steel, MoS2 lubricated - Classification: 1
100 MPa (at ambient temperature)/315 °C
ICS: 49.030.30
БДС EN 3537:2010 (en) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 3538:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-03-08    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Гайки анкерни самозаконтрящи
се, фиксиращи, с два фланеца, намалена серия, с цилиндричен
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зенкерован отвор от топлоустойчива стомана, смазани с MoS2.
Клас: 1 100 MPa (при температура на обкръжаващата среда)/315 °C
(EN 3538:2010)
Aerospace series - Nuts, anchor, self-locking, fixed, two lug, reduced
series, with counterbore, in heat resisting steel, MoS2 lubricated -
Classification: 1 100 MPa (at ambient temperature)/315 °C
ICS: 49.030.30
БДС EN 3538:2010 (en) 9 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 3539:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-03-08    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Гайки анкерни самозаконтрящи
се, с един фланец, фиксиращи, с цилиндричен зенкерован отвор от
топлоустойчива стомана, смазани с MoS2. Клас: 1 100 MPa (при
температура на обкръжаващата среда)/315 °C (EN 3539:2010)
Aerospace series - Nuts, anchor, self-locking, one lug, fixed, with
counterbore, in heat resisting steel, MoS2 lubricated - Classification: 1
100 MPa (at ambient temperature) / 315 °C
ICS: 49.030.30
БДС EN 3539:2010 (en) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 3541:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-07-01    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Регулируеми присъединителни
накрайници със самонагаждащи сачмени лагери и стебло с резба.
Размери, усукващи моменти, хлабини и натоварвания (EN
3541:1992)
Aerospace series - Rod ends, adjustable, self-aligning ball bearing with
threaded shank - Dimensions, torques, clearances and loads
ICS: 49.035
БДС EN 3541:2003 (en) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС EN 3542:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-07-01    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Телени вложки с резба,
самозаконтрящи се от топлоустойчива сплав на база никел NI-
PH2801 (хром-никелова сплав X750) (EN 3542:1998)
Aerospace series - Inserts, screw thread, helical coil, self-locking, in
heat resisting nickel base alloy NI-PH2801 (Inconel X750)
ICS: 49.030.30
БДС EN 3542:2003 (en) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС EN 3543:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-07-01    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Винтове със скрита глава с ъгъл
100°, с крилообразен кръктообразен шлиц, пасовъчни, с къса резба
от корозионноустойчива стомана, пасивирани. Клас: 1100 MPa (при
температура на околната среда)/ 425 °C (EN 3543:1997)
Aerospace series - Screws, 100° countersunk normal head, offset
cruciform recess, close tolerance normal shank, short thread, in heat
and corrosion resisting steel, passivated - Classification: 1 100 MPa (at
ambient temperature)/425°C
ICS: 49.040
БДС EN 3543:2003 (en) 7 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 3545-001:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-11-12    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Правоъгълни електрически
съединители с уплътнение отзад или без уплътнение, корпус от
пластмаса, устройство за заключване, работни температури от 55
°C до 175 °C. Част 001: Технически изисквания (EN 3545-001:2008)
Aerospace series - Connectors, electrical, rectangular, with sealed and
non-sealed rear, plastic housing, locking device, operating temperatures
- 55 °C to 175 °C - Part 001: Technical specification
ICS: 49.060
БДС EN 3545-001:2009 (en) 30 стр. - 55.20 лв.

БДС EN 3545-002:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-11-13    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Правоъгълни електрически
съединители с уплътнение отзад или без уплътнение, корпус от
пластмаса, устройство за заключване, работни температури от 55
°C до 175 °C. Част 002: Спецификация на техническите изисквания
и подреждане на контактите (EN 3545-002:2008)
Aerospace series - Connectors, electrical, rectangular, with sealed and
non-sealed rear, plastic housing, locking device, operating temperatures
- 55 °C to 175 °C - Part 002: Specification of performance and contact

arrangements
ICS: 49.060
БДС EN 3545-002:2009 (en) 16 стр. - 28.80 лв.

БДС EN 3545-003:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-01-08    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Правоъгълни електрически
съединители с уплътнение отзад или без уплътнение, корпус от
пластмаса, устройство за заключване, работни температури от 55
°C до 175 °C. Част 003: Съединители с контактни гнезда. Стандарт
за продукт (EN 3545-003:2005)
Aerospace series - Connectors, electrical, rectangular, with sealed and
non-sealed rear, plastic housing, locking device, operating temperatures
- 55 °C to 175 °C - Part 003: Connectors with female contacts - Product
standard
ICS: 49.060
БДС EN 3545-003:2010 (en) 11 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 3545-004:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-01-08    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Правоъгълни електрически
съединители с уплътнение отзад или без уплътнение, корпус от
пластмаса, устройство за заключване, работни температури от 55
°C до 175 °C. Част 004: Съединители с контактни щифтове.
Стандарт за продукт (EN 3545-004:2005)
Aerospace series - Connectors, electrical, rectangular, with sealed and
non-sealed rear, plastic housing, locking device, operating temperatures
- 55 °C to 175 °C - Part 004: Connectors with male contacts - Product
standard
ICS: 49.060
БДС EN 3545-004:2010 (en) 11 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 3545-005:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-01-08    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Правоъгълни електрически
съединители с уплътнение отзад или без уплътнение, корпус от
пластмаса, устройство за заключване, работни температури от 55
°C до 175 °C. Част 005: Система за маркиране и присъединяване
при монтиране на гнездо върху подвижно шаси (щифт). Стандарт
за продукт (EN 3545-005:2006)
Aerospace series - Connectors, electrical, rectangular, with sealed and
non-sealed rear, plastic housing, locking device, operating temperatures
- 55 °C to 175 °C - Part 005: Female coding and attachment System for
mounting on free housing (plug) - Product standard
ICS: 49.060
БДС EN 3545-005:2010 (en) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 3545-006:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-01-08    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Правоъгълни електрически
съединители с уплътнение отзад или без уплътнение, корпус от
пластмаса, устройство за заключване, работни температури от 55
°C до 175 °C. Част 006: Система за маркиране и присъединяване
при монтиране на щифт върху неподвижно шаси (гнездо). Стандарт
за продукт (EN 3545-006:2006)
Aerospace series - Connectors, electrical, rectangular, with sealed and
non-sealed rear, plastic housing, locking device, operating temperatures
- 55 °C to 175 °C - Part 006: Male coding and attachment System for
mounting on fixed housing (receptacle) - Product standard
ICS: 49.060
БДС EN 3545-006:2010 (en) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 3545-007:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-01-08    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Правоъгълни електрически
съединители с уплътнение отзад или без уплътнение, корпус от
пластмаса, устройство за заключване, работни температури от 55
°C до 175 °C. Част 007: Кабелна клема. Стандарт за продукт (EN
3545-007:2005)
Aerospace series - Connectors, electrical, rectangular, with sealed and
non-sealed rear, plastic housing, locking device, operating temperatures
- 55 °C to 175 °C - Part 007: Cable clamp - Product standard
ICS: 49.060
БДС EN 3545-007:2010 (en) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 3545-008:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-01-08    ТК-0/ПК-36
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Авиационна и космическа техника. Правоъгълни електрически
съединители с уплътнение отзад или без уплътнение, корпус от
пластмаса, устройство за заключване, работни температури от 55
°C до 175 °C. Част 008: Инструменти за
присъединяване/отстраняване на марките. Стандарт за продукт (EN
3545-008:2006)
Aerospace series - Connectors, electrical, rectangular, with sealed and
non-sealed rear, plastic housing, locking device, operating temperatures
- 55  C to 175  C - Part 008: Tools for assembly/removal of coding and
attachment system - Product standard
ICS: 49.060
БДС EN 3545-008:2010 (en) 9 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 3545-009:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-11-13    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Правоъгълни електрически
съединители с уплътнение отзад или без уплътнение, корпус от
пластмаса, устройство за заключване, работни температури от 55
°C до 175 °C. Част 009: Защитна обвивка за щифтове и гнезда.
Стандарт за продукт (EN 3545-009:2008)
Aerospace series - Connectors, electrical, rectangular, with sealed and
non-sealed rear, plastic housing, locking device, operating temperatures
- 55 °C to 175 °C - Part 009: Protective cover for plug and receptacle -
Product standard
ICS: 49.060
БДС EN 3545-009:2009 (en) 9 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 3552:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-06-01    ТК-0/ПК-36
Серия въздухоплаване. Алуминиева сплав AL-P2618A-T6 или T62.
Плакирани листове и ленти - 0,4 mm <a <6 mm (EN 3552:2005)
Aerospace series - Aluminium alloy AL-P2618A-T6 or T62 - Clad sheet
and strip - 0,4 mm <a <6 mm
ICS: 49.025.20
БДС EN 3552:2006 (en) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 3553:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-06-01    ТК-0/ПК-36
Серия въздухоплаване. Алуминиева сплав AL-P2618A -T6511.
Пресувани пръти или профили a или D <= 160 mm (EN 3553:2004)
Aerospace series - Aluminium alloy AL-P2618A - T6511 - Extruded bar
and section - a or D </= 160 mm
ICS: 49.025.20
БДС EN 3553:2006 (en) 9 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 3561:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-02-01    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Съединяване на тръби под 8°
30’ от титанови сплави. Уплътнителни пръстени с подвижно
херметизирано чело, заварени и с намален диаметър в края към
тръбата (EN 3561:2001)
Aerospace series - Pipe coupling 8°30'' in titanium alloy - Ferrules with
dynamic beam seal end, welded and reduced at pipe end
ICS: 49.080
БДС EN 3561:2004 (en) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС EN 3561:2004/AC:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-02-01    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Съединяване на тръби под 8°
30’ от титанови сплави. Уплътнителни пръстени с подвижно
херметизирано чело, заварени и с намален диаметър в края към
тръбата (EN 3561:2001/AC:2003)
Aerospace series - Pipe coupling 8°30'' in titanium alloy - Ferrules with
dynamic beam seal end, welded and reduced at pipe end
ICS: 49.080
БДС EN 3561:2004/AC:2004 (en) 0 стр. - 0.00 лв.

БДС EN 3566:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-03-21    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Съединяване под 8° 30' на
тръби от титанови сплави. Преходни съединителни части със
застопоряващ пръстен (EN 3566:2001)
Aerospace series - Pipe coupling 8°30'' in titanium alloy - Adaptors with
lockring
ICS: 49.080
БДС EN 3566:2012 (en) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 3567-001:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-01-11    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Линейни съединители за
използване в мултиплексни магистрални системи за пренасяне на
данни в съответствие с MIL-STD-1553B. Част 001: Технически
изисквания (EN 3567-001:2001)
Aerospace series - In-line couplers for use in multiplex data bus
systems in accordance with MIL-STD-1553B - Part 001: Technical
specification
ICS: 49.060
БДС EN 3567-001:2010 (en) 13 стр. - 25.20 лв.

БДС EN 3567-003:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-01-11    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Линейни съединители за
използване в мултиплексни магистрални системи за пренасяне на
данни в съответствие с MIL-STD-1553B. Част 003: Единични
линейни съединители. Стандарт за продукт (EN 3567-003:2001)
Aerospace series - In-line couplers for use in multiplex data bus
systems in accordance with MIL-STD-1553B - Part 003: Single in-line
couplers - Product standard
ICS: 49.060
БДС EN 3567-003:2010 (en) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 3567-004:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-01-11    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Линейни съединители за
използване в мултиплексни магистрални системи за пренасяне на
данни в съответствие с MIL-STD-1553B. Част 004: Двойни линейни
съединители. Стандарт за продукт (EN 3567-004:2001)
Aerospace series - In-line couplers for use in multiplex data bus
systems in accordance with MIL-STD-1553B - Part 004: Double in-line
couplers - Product standard
ICS: 49.060
БДС EN 3567-004:2010 (en) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 3611:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-01-19    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Центриращи втулки. Размери и
избор на монтаж. Стандарт за конструиране (EN 3611:1995)
Aerospace series - Spigots - Dimensions and fit selection - Design
standard
ICS: 49.030.01
БДС EN 3611:2012 (en) 7 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 3612:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-06-01    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Шлици, канали за излизане на
инструмента. Конструктивни норми (EN 3612:1996)
Aerospace series - Undercuts for splines - Design standard
ICS: 49.030.99
БДС EN 3612:2006 (en) 5 стр. - 10.80 лв.

БДС EN 3613:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-07-31    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Болтове с шестостенна глава,
утънено стъбло с дълга резба от топлоустойчива сплав на база
никел NI-PH2601 (хром-никелова сплав 718), посребрени. Клас:
1275 MPa/650 °C (EN 3613:2009)
Aerospace series - Bolts, normal hexagonal head, relieved shank, long
thread, in heat resisting nickel base alloy NI-PH2601 (Inconel 718),
silver plated - Classification: 1 275 MPa/650 °C
ICS: 49.030.20
БДС EN 3613:2009 (en) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 3614:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-07-31    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Болтове с шестостенна глава,
утънено стъбло с дълга резба от топлоустойчива стомана FE-
PA2601 (A286), посребрени. Клас: 900 MPa/650 °C (EN 3614:2009)
Aerospace series - Bolts, normal hexagonal head, relieved shank, long
thread, in heat resisting steel FE-PA2601 (A286), silver plated -
Classification: 900 MPa / 650 °C
ICS: 49.030.20
БДС EN 3614:2009 (en) 10 стр. - 18.00 лв.
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БДС EN 3626:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-08-01    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Гайки шестостенни
самозаконтрящи се от стомана, кадмирани, смазани с MoS2. Клас: 1
100 MPa (при температура на околната среда)/ 235 °C (EN
3626:2006)
Aerospace series - Nuts, hexagon, self-locking in steel, cadmium plated,
MoS2 lubricated - Classification: 1 100 MPa (at ambient
temperature)/235 °C
ICS: 49.030.30
БДС EN 3626:2006 (en) 7 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 3630:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-03-19    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Прави фланцови тръбни
съединителни части за флуиди. Уплътняване чрез О-пръстен за
тръби с дебелина 0,8 mm (EN 3630:2008)
Aerospace series - Fluid fittings, flanged, straight - Sealing by O-ring for
0,8 mm thick tubes
ICS: 49.080
БДС EN 3630:2012 (en) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 3631:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-03-20    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Фланцови тръбни съединителни
части, колена 90°, за флуиди. Уплътняване чрез О-пръстен за
тръби с дебелина 0,8 mm (EN 3631:2008)
Aerospace series - Fluid fittings, flanged, 90° elbowed - Sealing by O-
ring for 0,8 mm thick tubes
ICS: 49.080
БДС EN 3631:2012 (en) 15 стр. - 28.80 лв.

БДС EN 3633:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-01-25    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Монтажни отвори за фланцови
тръбни съединителни части
 (EN 3633:2008)
Aerospace series - Installation hole for fluid fittings, flanged
ICS: 49.080
БДС EN 3633:2012 (en) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 3635:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-10-18    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Щуцери за заваряване.
Геометрична форма (EN 3635:2008)
Aerospace series - Weld lip - Geometrical configuration
ICS: 49.080
БДС EN 3635:2011 (en) 9 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 3636:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-03-09    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Винтове с полукръгла намалена
глава, с крилообразен кръстообразен шлиц, с утънено стъбло, с
дълга резба от топлоустойчива стомана FE-PA92HT (A286),
посребрени. Клас: 900 MPa/650 °C (EN 3636:2008)
Aerospace series - Screws, reduced pan head, offset cruciform recess,
relieved shank, long thread, in heat resisting steel FE-PA92HT (A286),
silver plated - Classification: 900 MPa/650 °C
ICS: 49.030.20
БДС EN 3636:2009 (en) 9 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 3637:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-03-04    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Гайки самозаконтрящи се,
дванадесетостенни от топлоустойчива сплав на база никел NI-
P101HT (Waspaloy), посребрени. Клас: 1210 MPa/730 °C (EN
3637:2008)
Aerospace series - Nuts, self-locking, bi-hexagonal (double reduced), in
heat resisting nickel base alloy - NI-P101HT (Waspaloy), silver plated,
Classification: 1210 MPa/730 °C
ICS: 49.030.30
БДС EN 3637:2009 (en) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 3638:2007
Статус: Действащ   Публикуван: 2007-09-01    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Топлоустойчива сплав FE-

PA2601 (X6NiCrTiMoV26-15). Претопени електроди.
Термообработени за получаване на преситен твърд разтвор и за
отделяне. Листове, ленти и плочи с дебелина 0,5 mm <= a <= 10
mm (EN 3638:2007)
Aerospace series - Heat resisting alloy FE-PA2601 (X6NiCrTiMoV26-15) -
Consumable electrode remelted - Solution and precipitation treated -
Sheet, strip and plate - 0,5 mm ≤ a ≤ 10 mm
ICS: 49.025.10
БДС EN 3638:2007 (en) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 3642:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-07-01    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Нитове монолитни с нормална
скрита глава с ъгъл 100°, с купол, от титан TI-PO2, анодирани,
инчова серия (EN 3642:1996)
Aerospace series - Rivets, solid, 100° countersunk normal head with
dome, in titanium TI-PO2, anodized, inch based series
ICS: 49.030.99
БДС EN 3642:2003 (en) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС EN 3643:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-07-01    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Нитове монолитни с нормална
скрита глава с ъгъл 100°, от титан TI-PO2, анодирани, инчова
серия (EN 3643:1996)
Aerospace series - Rivets, solid, 100° countersunk normal head, in
titanium TI-PO2, anodized, inch based series
ICS: 49.030.99
БДС EN 3643:2003 (en) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС EN 3644:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-07-01    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Нитове монолитни с
универсална глава с ъгъл 100°, от титан TI-PO2, анодирани, инчова
серия (EN 3644:1996)
Aerospace series - Rivets, solid, universal head, in titanium TI-PO2,
anodized, inch based series
ICS: 49.030.99
БДС EN 3644:2003 (en) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС EN 3645-001:2009
Статус: Отменен   Публикуван: 2009-10-29    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Кръгли електрически
съединители за свързване посредством резба чрез три начални
навивки, работещи при постоянна температура 175 °C или 200 °C.
Част 001: Технически изисквания (EN 3645-001:2007)
Aerospace series - Connectors, electrical, circular, scoop-proof, triple
start threaded coupling, operating temperature 175 °C or 200 °C
continuous - Part 001: Technical specification
ICS: 49.060
Заменен от: БДС EN 3645-001:2013
БДС EN 3645-001:2009 (en) 62 стр. - 114.00 лв.

БДС EN 3645-001:2013
Статус: Действащ   Публикуван: 2013-01-15    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Кръгли електрически
съединители за свързване посредством резба чрез три начални
навивки, работещи при постоянна температура 175 °C или 200 °C.
Част 001: Технически изисквания (EN 3645-001:2013)
Aerospace series - Connectors, electrical, circular, scoop-proof, triple
start threaded coupling, operating temperature 175 °C or 200 °C
continuous - Part 001: Technical specification
ICS: 49.060
Заменя: БДС EN 3645-001:2009
БДС EN 3645-001:2013 (en) 90 стр. - 138.00 лв.

БДС EN 3645-002:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-10-30    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Кръгли електрически
съединители за свързване посредством резба чрез три начални
навивки, работещи при постоянна температура 175 °C или 200 °C.
Част 2: Спецификация на техническите изисквания и подреждане
на контактите (EN 3645-002:2007)
Aerospace series - Connectors, electrical, circular, scoop-proof, triple
start threaded coupling, operating temperature 175 °C or 200 °C
continuous - Part 002: Specification of performance and contact
arrangements
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ICS: 49.060
БДС EN 3645-002:2009 (en) 23 стр. - 39.60 лв.

БДС EN 3645-003:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-01-11    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Кръгли електрически
съединители за свързване посредством резба чрез три начални
навивки, работещи при постоянна температура 175 °C или 200 °C.
Част 003: Монтиране на гнезда върху квадратен фланец. Стандарт
за продукт (EN 3645-003:2006)
Aerospace series - Connectors, electrical, circular, scoop-proof, triple
start threaded coupling, operating temperature 175 °C or 200 °C
continuous - Part 003: Receptacle square flange mounting - Product
standard
ICS: 49.060
БДС EN 3645-003:2010 (en) 11 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 3645-004:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-01-11    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Кръгли електрически
съединители за свързване посредством резба чрез три начални
навивки, работещи при постоянна температура 175 °C или 200 °C.
Част 004: Монтиране на херметични гнезда върху квадратен
фланец. Стандарт за продукт (EN 3645-004:2006)
Aerospace series - Connectors, electrical, circular, scoop-proof, triple
start threaded coupling, operating temperature 175 °C or 200 °C
continuous - Part 004: Receptacle, hermetic, square flange mounting -
Product standard
ICS: 49.060
БДС EN 3645-004:2010 (en) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 3645-005:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-01-11    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Кръгли електрически
съединители за свързване посредством резба чрез три начални
навивки, работещи при постоянна температура 175 °C или 200 °C.
Част 005: Херметични гнезда със закръглен ръб, монтирани чрез
спояване. Стандарт за продукт (EN 3645-005:2006)
Aerospace series - Connectors, electrical, circular, scoop-proof, triple
start threaded coupling, operating temperature 175 °C or 200 °C
continuous - Part 005: Receptacle, hermetic, round flange, brasage
mounting - Product standard
ICS: 49.060
БДС EN 3645-005:2010 (en) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 3645-006:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-01-11    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Кръгли електрически
съединители за свързване посредством резба чрез три начални
навивки, работещи при постоянна температура 175 °C или 200 °C.
Част 006: Защитни обвивки за гнезда. Стандарт за продукт (EN
3645-006:2006)
Aerospace series - Connectors, electrical, circular, scoop-proof, triple
start threaded coupling, operating temperature 175 °C or 200 °C
continuous - Part 006: Protective cover for receptacle - Product
standard
ICS: 49.060
БДС EN 3645-006:2010 (en) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 3645-007:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-11-06    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Кръгли електрически
съединители за свързване посредством резба чрез три начални
навивки, работещи при постоянна температура 175 °C или 200 °C.
Част 007: Защитни обвивки за щифтове. Стандарт за продукт (EN
3645-007:2007)
Aerospace series - Connectors, electrical, circular, scoop-proof, triple
start threaded coupling, operating temperature 175 °C or 200 °C
continuous - Part 007: Protective cover for plug - Product standard
ICS: 49.060
БДС EN 3645-007:2009 (en) 9 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 3645-008:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-11-06    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Кръгли електрически
съединители за свързване посредством резба чрез три начални
навивки, работещи при постоянна температура 175 °C или 200 °C.

Част 008: Неразединяващи се щифтове със заземителен пръстен.
Стандарт за продукт (EN 3645-008:2007)
Aerospace series - Connectors, electrical, circular, scoop-proof, triple
start threaded coupling, operating temperature 175 °C or 200 °C
continuous - Part 008: Non release plug with grounding ring - Product
standard
ICS: 49.060
БДС EN 3645-008:2009 (en) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 3645-009:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-01-11    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Кръгли електрически
съединители за свързване посредством резба чрез три начални
навивки, работещи при постоянна температура 175 °C или 200 °C.
Част 009: Гнезда със закръглен ръб и монтирана застопоряваща
гайка. Стандарт за продукт (EN 3645-009:2006)
Aerospace series - Connectors, electrical, circular, scoop-proof, triple
start threaded coupling, operating temperature 175 °C or 200 °C
continuous - Part 009: Receptacle, round flange, jam nut mounting -
Product standard
ICS: 49.060
БДС EN 3645-009:2010 (en) 11 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 3645-010:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-01-11    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Кръгли електрически
съединители за свързване посредством резба чрез три начални
навивки, работещи при постоянна температура 175 °C или 200 °C.
Част 010: Херметични гнезда със закръглен ръб и монтирана
застопоряваща гайка. Стандарт за продукт (EN 3645-010:2006)
Aerospace series - Connectors, electrical, circular, scoop-proof, triple
start threaded coupling, operating temperature 175 °C or 200 °C
continuous - Part 010: Receptacle, hermetic, round flange, jam nut
mounting - Product standard
ICS: 49.060
БДС EN 3645-010:2010 (en) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 3645-011:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-01-11    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Кръгли електрически
съединители за свързване посредством резба чрез три начални
навивки, работещи при постоянна температура 175 °C или 200 °C.
Част 011: Пружиниращи щифтове със заземителен пръстен,
включвани чрез натискане и освобождаване. Стандарт за продукт
(EN 3645-011:2006)
Aerospace series - Connectors, electrical, circular, scoop-proof, triple
start threaded coupling, operating temperature 175 °C or 200 °C
continuous - Part 011: Lanyard release plug with grounding fingers -
Type 1 - Product standard
ICS: 49.060
БДС EN 3645-011:2010 (en) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 3645-012:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-01-11    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Кръгли електрически
съединители за свързване посредством резба чрез три начални
навивки, работещи при постоянна температура 175 °C или 200 °C.
Част 012: Пружиниращи щифтове със заземителен пръстен,
включвани чрез натискане и освобождаване. Тип 2. Стандарт за
продукт (EN 3645-012:2006)
Aerospace series  - Connectors, electrical, circular, scoop-proof, triple
start threaded coupling, operating temperature 175 °C or 200 °C
continuous - Part 012: Lanyard release plug with grounding fingers -
Type 2 - Product standard
ICS: 49.060
БДС EN 3645-012:2010 (en) 9 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 3645-013:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-11-04    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Кръгли електрически
съединители за свързване посредством резба чрез три начални
навивки, работещи при постоянна температура 175 °C или 200 °C.
Част 013: Фиктивни гнезда. Стандарт за продукт (EN
3645-013:2007)
Aerospace series - Connectors, electrical, circular, scoop-proof, triple
start threaded coupling, operating temperature 175 °C or 200 °C
continuous - Part 013: Dummy receptacle - Product standard
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ICS: 49.060
БДС EN 3645-013:2009 (en) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 3646-001:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-10-30    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Кръгли електрически
съединители за байонетно свързване, работещи при постоянна
температура 175 °C или 200 °C. Част 001: Технически изисквания
(EN 3646-001:2007)
Aerospace series - Connectors, electrical, circular, bayonet coupling, op-
erating temperature 175 °C or 200 °C continuous - Part 001: Technical
specification
ICS: 49.060
БДС EN 3646-001:2009 (en) 46 стр. - 84.00 лв.

БДС EN 3646-002:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-10-30    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Кръгли електрически
съединители за байонетно свързване, работещи при постоянна
температура 175 °C или 200 °C. Част 002: Спецификация на
техническите изисквания и подреждане на контактите (EN
3646-002:2007)
Aerospace series - Connectors, electrical, circular, bayonet coupling,
operating temperature 175 °C or 200 °C continuous - Part 002:
Specification of performance and contact arrangements
ICS: 49.060
БДС EN 3646-002:2009 (en) 14 стр. - 25.20 лв.

БДС EN 3646-003:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-01-13    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Кръгли електрически
съединители за байонетно свързване, работещи при постоянна
температура 175 °C или 200 °C. Част 003: Монтиране на гнезда
върху квадратен фланец. Стандарт за продукт (EN 3646-003:2006)
Aerospace series - Connectors, electrical, circular, bayonet coupling,
operating temperature 175 °C or 200 °C continuous - Part 003:
Receptacle, square flange mounting - Product standard
ICS: 49.060
БДС EN 3646-003:2010 (en) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 3646-004:2010
Статус: Отменен   Публикуван: 2010-01-13    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Кръгли електрически
съединители за байонетно свързване, работещи при постоянна
температура 175 °C или 200 °C. Част 004: Гнезда с монтирана
застопоряваща гайка. Стандарт за продукт (EN 3646-004:2006)
Aerospace series - Connectors, electrical, circular, bayonet coupling,
operating temperature 175 °C or 200 °C continuous - Part 004:
Receptacle, jam-nut mounting - Product standard
ICS: 49.060
Заменен от: БДС EN 3646-004:2013
БДС EN 3646-004:2010 (en) 11 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 3646-004:2013
Статус: Действащ   Публикуван: 2013-02-14    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Кръгли електрически
съединители за байонетно свързване, работещи при постоянна
температура 175 °C или 200 °C. Част 004: Гнезда с монтирана
застопоряваща гайка. Стандарт за продукт (EN 3646-004:2013)
Aerospace series - Connectors, electrical, circular, bayonet coupling,
operating temperature 175 °C or 200 °C continuous - Part 004:
Receptacle, jam-nut mounting - Product standard
ICS: 49.060
Заменя: БДС EN 3646-004:2010
БДС EN 3646-004:2013 (en) 11 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 3646-005:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-01-13    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Кръгли електрически
съединители за байонетно свързване, работещи при постоянна
температура 175 °C или 200 °C. Част 005: Монтиране на
херметични гнезда върху квадратен фланец. Стандарт за продукт
(EN 3646-005:2006)
Aerospace series - Connectors, electrical, circular, bayonet coupling,
operating temperature 175 °C or 200 °C continuous - Part 005:
Receptacle, hermetic, square flange mounting - Product standard
ICS: 49.060

БДС EN 3646-005:2010 (en) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 3646-006:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-01-13    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Кръгли електрически
съединители за байонетно свързване, работещи при постоянна
температура 175 °C или 200 °C. Част 006: Херметични гнезда с
монтирана застопоряваща гайка. Стандарт за продукт (EN
3646-006:2006)
Aerospace series - Connectors, electrical, circular, bayonet coupling,
operating temperature 175 °C or 200 °C continuous - Part 006:
Receptacle, hermetic, jam-nut mounting - Product standard
ICS: 49.060
БДС EN 3646-006:2010 (en) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 3646-007:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-01-13    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Кръгли електрически
съединители за байонетно свързване, работещи при постоянна
температура 175 °C или 200 °C. Част 007: Херметични гнезда,
монтирани върху кръгъл фланец чрез спояване или заваряване.
Стандарт за продукт (EN 3646-007:2006)
Aerospace series - Connectors, electrical, circular, bayonet coupling,
operating temperature 175 °C or 200 °C continuous - Part 007:
Receptacle, hermetic, round flange, welding or brazing mounting -
Product standard
ICS: 49.060
БДС EN 3646-007:2010 (en) 9 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 3646-008:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-01-13    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Кръгли електрически
съединители за байонетно свързване, работещи при постоянна
температура 175 °C или 200 °C. Част 008: Щифтове. Стандарт за
продукт (EN 3646-008:2006)
Aerospace series - Connectors, electrical, circular, bayonet coupling,
operating temperature 175 °C or 200 °C continuous - Part 008: Plug -
Product standard
ICS: 49.060
БДС EN 3646-008:2010 (en) 9 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 3646-009:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-01-13    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Кръгли електрически
съединители за байонетно свързване, работещи при постоянна
температура 175 °C или 200 °C. Част 009: Защитни обвивки за
гнезда. Стандарт за продукт (EN 3646-009:2006)
Aerospace series - Connectors, electrical, circular, bayonet coupling,
operating temperature 175 °C or 200 °C continuous - Part 009:
Protective cover for receptacle - Product standard
ICS: 49.060
БДС EN 3646-009:2010 (en) 9 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 3646-010:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-01-13    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Кръгли електрически
съединители за байонетно свързване, работещи при постоянна
температура 175 °C или 200 °C. Част 010: Защитни обвивки за
щифтове. Стандарт за продукт (EN 3646-010:2006)
Aerospace series - Connectors, electrical, circular, bayonet coupling,
operating temperature 175 °C or 200 °C continuous - Part 010:
Protective cover for plug - Product standard
ICS: 49.060
БДС EN 3646-010:2010 (en) 9 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 3646-011:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-01-13    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Кръгли електрически
съединители за байонетно свързване, работещи при постоянна
температура 175 °C или 200 °C. Част 011: Фиктивни гнезда.
Стандарт за продукт (EN 3646-011:2006)
Aerospace series - Connectors, electrical, circular, bayonet coupling,
operating temperature 175 °C or 200 °C continuous - Part 011: Dummy
receptacle - Product standard
ICS: 49.060
БДС EN 3646-011:2010 (en) 10 стр. - 18.00 лв.
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БДС EN 3653:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-02-19    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Гайки анкерни самозаконтрящи
се, самонагаждащи с един фланец, от стомана, кадмирани, смазани
с MoS2. Клас: 900 MPa (при температура на обкръжаващата среда)/
235 °C (EN 3653:2010)
Aerospace series - Nuts, anchor, self-locking, floating, self-aligning, one
lug, in steel, cadmium plated, MoS2 lubricated - Classification: 900 MPa
(at ambient temperature) / 235 °C
ICS: 49.030.30
БДС EN 3653:2010 (en) 9 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 3658:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-01-25    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Радиуси на огъване на тръби за
приложение в двигатели. Стандарт за конструиране (EN 3658:2008)
Aerospace series - Tube bend radii, for engine application - Design
standard
ICS: 49.080
БДС EN 3658:2012 (en) 9 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 3660-001:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-01-13    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Приспособления за кабелни
изводи за кръгли и правоъгълни електрически и оптични
съединители. Част 001: Технически изисквания (EN 3660-001:2006)
Aerospace series - Cable outlet accessories for circular and rectangular
electrical and optical connectors - Part 001: Technical specification
ICS: 49.060
БДС EN 3660-001:2010 (en) 15 стр. - 28.80 лв.

БДС EN 3660-002:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-01-13    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Приспособления за кабелни
изводи за кръгли и правоъгълни електрически и оптични
съединители. Част 002: Азбучен указател на стандартите за
продукти (EN 3660-002:2006)
Aerospace series - Cable outlet accessories for circular and rectangular
electrical and optical connectors - Part 002: Index of product standards
ICS: 49.060
БДС EN 3660-002:2010 (en) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 3660-003:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-12-17    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Приспособления за кабелни
изводи за кръгли и правоъгълни електрически и оптични
съединители. Част 003: Уплътнителна втулка, тип A за EN 2997 и
EN 4067. Стандарт за продукт (EN 3660-003:2009)
Aerospace series - Cable outlet accessories for circular and rectangular
electrical and optical connectors - Part 003: Grommet nut, style A for
EN 2997 and EN 4067 - Product standard
ICS: 49.060
БДС EN 3660-003:2009 (en) 13 стр. - 25.20 лв.

БДС EN 3660-004:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-12-17    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Приспособления за кабелни
изводи за кръгли и правоъгълни електрически и оптични
съединители. Част 004: Извод за кабел, тип А, прав, неуплътнен,
със скоба за свързване чрез пристягане за EN 2997 и EN 4067.
Стандарт за продукт (EN 3660-004:2009)
Aerospace series - Cable outlet accessories for circular and rectangular
electrical and optical connectors - Part 004: Cable outlet, style A,
straight, unsealed with clamp strain relief for EN 2997 and EN 4067 -
Product standard
ICS: 49.060
БДС EN 3660-004:2009 (en) 14 стр. - 25.20 лв.

БДС EN 3660-005:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-12-17    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Приспособления за кабелни
изводи за кръгли и правоъгълни електрически и оптични
съединители. Част 005: Извод за кабел, тип А, 90°, неуплътнен, със
скоба за свързване чрез пристягане за EN 2997 и EN 4067. Стандарт
за продукт (EN 3660-005:2009)
Aerospace series - Cable outlet accessories for circular and rectangular

electrical and optical connectors - Part 005: Cable outlet, style A, 90°,
unsealed with clamp strain relief for EN 2997 and EN 4067 - Product
standard
ICS: 49.060
БДС EN 3660-005:2009 (en) 15 стр. - 28.80 лв.

БДС EN 3660-006:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-04-28    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Приспособления за кабелни
изводи за кръгли и правоъгълни електрически и оптични
съединители. Част 006: Кабелни изводи, тип J, прави, със защитни
обвивки (заземяващ конус), без уплътнения с помощна
пружинираща скоба. Стандарт за продукт (EN 3660-006:2010)
Aerospace series - Cable outlet accessories for circular and rectangular
electrical and optical connectors - Part 006: Cable outlet, self-locking,
style C, straight, shielded (cone grounding), unsealed with clamp strain
relief - Product standard
ICS: 49.060
БДС EN 3660-006:2010 (en) 13 стр. - 25.20 лв.

БДС EN 3660-007:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-04-28    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Приспособления за кабелни
изводи за кръгли и правоъгълни електрически и оптични
съединители. Част 007: Кабелни изводи, самозастопоряващи се,
тип С, 90°, със защитни обвивки (заземяващ конус), без
уплътнения с помощна пружинираща скоба. Стандарт за продукт
(EN 3660-007:2010)
Aerospace series - Cable outlet accessories for circular and rectangular
electrical and optical connectors - Part 007: Cable outlet, self-locking,
style C, 90°, shielded (cone grounding), unsealed with clamp strain
relief - Product standard
ICS: 49.060
БДС EN 3660-007:2010 (en) 13 стр. - 25.20 лв.

БДС EN 3660-008:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-04-28    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Приспособления за кабелни
изводи за кръгли и правоъгълни електрически и оптични
съединители. Част 008: Кабелни изводи, самозастопоряващи се,
тип С, 45°, със защитни обвивки (заземяващ конус), без
уплътнения с помощна пружинираща скоба. Стандарт за продукт
(EN 3660-008:2010)
Aerospace series - Cable outlet accessories for circular and rectangular
electrical and optical connectors - Part 008: Cable outlet, self-locking,
style C, 45°, shielded (cone grounding), unsealed with clamp strain
relief - Product standard
ICS: 49.060
БДС EN 3660-008:2010 (en) 13 стр. - 25.20 лв.

БДС EN 3660-009:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-01-13    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Приспособления за кабелни
изводи за кръгли и правоъгълни електрически и оптични
съединители. Част 009: Кабелни изводи, тип J, прави, уплътнени,
за свързване на кабела чрез горещо пресоване. Стандарт за
продукт (EN 3660-009:2007)
Aerospace series - Cable outlet accessories for circular and rectangular
electrical and optical connectors - Part 009: Cable outlet, style J,
straight, sealed, for heat shrinkable boot - Product standard
ICS: 49.060
БДС EN 3660-009:2010 (en) 13 стр. - 25.20 лв.

БДС EN 3660-010:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-07-16    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Приспособления за кабелни
изводи за кръгли и правоъгълни електрически и оптични
съединители. Част 010: Кабелни изводи, тип K, прави, уплътнени,
за свързване на кабела чрез горещо пресоване. Стандарт за
продукт (EN 3660-010:2010)
Aerospace series - Cable outlet accessories for circular and rectangular
electrical and optical connectors - Part 010: Cable outlet, style K,
straight, shielded, sealed, for heat shrinkable boot - Product standard
ICS: 49.060
БДС EN 3660-010:2010 (en) 17 стр. - 32.40 лв.

БДС EN 3660-011:2010
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Статус: Действащ   Публикуван: 2010-07-16    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Приспособления за кабелни
изводи за кръгли и правоъгълни електрически и оптични
съединители. Част 011: Кабелни изводи, тип K, 90°, уплътнени, за
свързване на кабела чрез горещо пресоване. Стандарт за продукт
(EN 3660-011:2010)
Aerospace series - Cable outlet accessories for circular and rectangular
electrical and optical connectors - Part 011: Cable outlet, style K, 90°,
shielded, sealed, for heat shrinkable boot - Product standard
ICS: 49.060
БДС EN 3660-011:2010 (en) 17 стр. - 32.40 лв.

БДС EN 3660-012:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-11-11    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Приспособления за кабелни
изводи за кръгли и правоъгълни електрически и оптични
съединители. Част 012: Уплътнителна гайка, тип A за EN 3372.
Стандарт за продукт (EN 3660-012:2008)
Aerospace series - Cable outlet accessories for circular and rectangular
electrical and optical connectors - Part 012: Grommet nut, style A for
EN 3372 - Product standard
ICS: 49.060
БДС EN 3660-012:2009 (en) 11 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 3660-013:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-11-11    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Приспособления за кабелни
изводи за кръгли и правоъгълни електрически и оптични
съединители. Част 013: Извод за кабел, тип А, прав, неуплътнен, с
помощен кабелен ръкав за свързване чрез пристягане. Стандарт за
продукт (EN 3660-013:2008)
Aerospace series - Cable outlet accessories for circular and rectangular
electrical and optical connectors - Part 013: Cable outlet, style A,
straight, unsealed, with cable tie strain relief - Product standard
ICS: 49.060
БДС EN 3660-013:2009 (en) 13 стр. - 25.20 лв.

БДС EN 3660-014:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-11-11    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Приспособления за кабелни
изводи за кръгли и правоъгълни електрически и оптични
съединители. Част 014: Извод за кабел, тип А, 90°, неуплътнен, с
помощен кабелен ръкав за свързване чрез пристягане. Стандарт за
продукт (EN 3660-014:2008)
Aerospace series - Cable outlet accessories for circular and rectangular
electrical and optical connectors - Part 014: Cable outlet, style A, 90°,
unsealed, with cable tie strain relief - Product standard
ICS: 49.060
БДС EN 3660-014:2009 (en) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 3660-015:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-11-11    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Приспособления за кабелни
изводи за кръгли и правоъгълни електрически и оптични
съединители. Част 015: Извод за кабел, тип А, ъгъл 45°,
неуплътнен, с помощен кабелен ръкав за свързване чрез
пристягане. Стандарт за продукт (EN 3660-015:2008)
Aerospace series - Cable outlet accessories for circular and rectangular
electrical and optical connectors - Part 015: Cable outlet, style A, 45 ,
unsealed, with cable tie strain relief - Product standard
ICS: 49.060
БДС EN 3660-015:2009 (en) 13 стр. - 25.20 лв.

БДС EN 3660-016:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-01-13    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Приспособления за кабелни
изводи за кръгли и правоъгълни електрически и оптични
съединители. Част 016: Уплътнителна гайка, тип А,
самозастопоряваща се и несамозастопоряваща се за EN 3645.
Стандарт за продукт (EN 3660-016:2009)
Aerospace series - Cable outlet accessories for circular and rectangular
electrical and optical connectors - Part 016: Grommet nut, style A, self-
locking and non self-locking for EN 3645 - Product standard
ICS: 49.060
БДС EN 3660-016:2010 (en) 13 стр. - 25.20 лв.

БДС EN 3660-017:2009

Статус: Действащ   Публикуван: 2009-11-16    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Приспособления за кабелни
изводи за кръгли и правоъгълни електрически и оптични
съединители. Част 017: Кабелен извод, тип А, прав, без
уплътнение, свързване на кабела чрез стягане. Стандарт за
продукт (EN 3660-017:2009)
Aerospace series - Cable outlet accessories for circular and rectangular
electrical and optical connectors - Part 017: Cable outlet, style A,
straight, unsealed, with cable tie strain relief - Product standard
ICS: 49.060
БДС EN 3660-017:2009 (en) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 3660-018:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-11-16    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Приспособления за кабелни
изводи за кръгли и правоъгълни електрически и оптични
съединители. Част 018: Кабелен извод, тип А, 90°, без уплътнение,
свързване на кабела чрез стягане. Стандарт за продукт (EN
3660-018:2009)
Aerospace series - Cable outlet accessories for circular and rectangular
electrical and optical connectors - Part 018: Cable outlet, style A, 90°,
unsealed, with cable tie strain relief - Product standard
ICS: 49.060
БДС EN 3660-018:2009 (en) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 3660-019:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-11-16    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Приспособления за кабелни
изводи за кръгли и правоъгълни електрически и оптични
съединители. Част 019: Кабелен извод, тип А, 45°, без уплътнение,
свързване на кабела чрез стягане. Стандарт за продукт (EN
3660-019:2009)
Aerospace series - Cable outlet accessories for circular and rectangular
electrical and optical connectors - Part 019: Cable outlet, style A, 45°,
unsealed, with cable tie strain relief - Product standard
ICS: 49.060
БДС EN 3660-019:2009 (en) 11 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 3660-020:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-01-14    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Приспособления за кабелни
изводи за кръгли и правоъгълни електрически и оптични
съединители. Част 020: Кабелен извод, тип А, прав, без
уплътнение, самозастопоряващ се с клема за свързване на кабела
за EN 3646. Стандарт за продукт (EN 3660-020:2009)
Aerospace series - Cable outlet accessories for circular and rectangular
electrical and optical connectors - Part 020: Cable outlet, style A,
straight, unsealed, self-locking with clamp strain relief for EN 3645 -
Product standard
ICS: 49.060
БДС EN 3660-020:2010 (en) 13 стр. - 25.20 лв.

БДС EN 3660-021:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-01-14    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Приспособления за кабелни
изводи за кръгли и правоъгълни електрически и оптични
съединители. Част 021: Кабелен извод, тип А, 90°, без уплътнение,
самозастопоряващ се с клема за свързване на кабела за EN 3645.
Стандарт за продукт (EN 3660-021:2009)
Aerospace series - Cable outlet accessories for circular and rectangular
electrical and optical connectors - Part 021: Cable outlet, style A, 90°,
unsealed, self-locking with clamp strain relief for EN 3645 - Product
standard
ICS: 49.060
БДС EN 3660-021:2010 (en) 13 стр. - 25.20 лв.

БДС EN 3660-022:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-11-11    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Приспособления за кабелни
изводи за кръгли и правоъгълни електрически и оптични
съединители. Част 022: Извод за кабел, тип А, прав, комбиниран,
неуплътнен, с помощен кабелен ръкав за свързване чрез
пристягане. Стандарт за продукт (EN 3660-022:2008)
Aerospace series - Cable outlet accessories for circular and rectangular
electrical and optical connectors - Part 022: Cable outlet, style A,
straight, composite, unsealed, with cable tie strain relief - Product
standard
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ICS: 49.060
БДС EN 3660-022:2009 (en) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 3660-023:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-11-11    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Приспособления за кабелни
изводи за кръгли и правоъгълни електрически и оптични
съединители. Част 023: Извод за кабел, тип А, ъгъл 90°,
комбиниран, неуплътнен, с помощен кабелен ръкав за свързване
чрез пристягане. Стандарт за продукт (EN 3660-023:2008)
Aerospace series - Cable outlet accessories for circular and rectangular
electrical and optical connectors - Part 023: Cable outlet, style A, 90 ,
composite, unsealed, with cable tie strain relief - Product standard
ICS: 49.060
БДС EN 3660-023:2009 (en) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 3660-024:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-11-11    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Приспособления за кабелни
изводи за кръгли и правоъгълни електрически и оптични
съединители. Част 024: Уплътнителна гайка, тип А, комбинирана.
Стандарт за продукт (EN 3660-024:2008)
Aerospace series - Cable outlet accessories for circular and rectangular
electrical and optical connectors - Part 024: Grommet nut, style A,
composite - Product standard
ICS: 49.060
БДС EN 3660-024:2009 (en) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 3660-025:2009
Статус: Отменен   Публикуван: 2009-11-16    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Приспособления за кабелни
изводи за кръгли и правоъгълни електрически и оптични
съединители. Част 025: Кабелен извод, тип А, прав, без
уплътнение, свързване на кабела чрез стягане за EN 3646.
Стандарт за продукт (EN 3660-025:2009)
Aerospace series - Cable outlet accessories for circular  and rectangular
electrical and optical connectors - Part 025: Cable outlet, style A,
straight, unsealed,  with cable tie strain relief for EN 3646 - Product
standard
ICS: 49.060
Заменен от: БДС EN 3660-025:2013
БДС EN 3660-025:2009 (en) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 3660-025:2013
Статус: Действащ   Публикуван: 2013-01-15    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Приспособления за кабелни
изводи за кръгли и правоъгълни електрически и оптични
съединители. Част 025: Кабелен извод тип А, прав, без уплътнение,
със свързване на кабела чрез стягане съгласно EN 3646. Стандарт
за продукт (EN 3660-025:2013)
Aerospace series - Cable outlet accessories for circular and rectangular
electrical and optical connectors - Part 025: Cable outlet, style A,
straight, unsealed, with cable tie strain relief for EN 3646 - Product
standard
ICS: 49.060
Заменя: БДС EN 3660-025:2009
БДС EN 3660-025:2013 (en) 13 стр. - 25.20 лв.

БДС EN 3660-026:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-11-16    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Приспособления за кабелни
изводи за кръгли и правоъгълни електрически и оптични
съединители. Част 026: Кабелен извод, тип А, 90°, без уплътнение,
свързване на кабела чрез стягане за EN 3646. Стандарт за продукт
(EN 3660-026:2009)
Aerospace series - Cable outlet accessories for circular and rectangular
electrical and optical connectors - Part 026: Cable outlet, style A , 90°,
unsealed, with cable tie strain relief for EN 3646 - Product standard
ICS: 49.060
БДС EN 3660-026:2009 (en) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 3660-027:2009
Статус: Отменен   Публикуван: 2009-11-16    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Приспособления за кабелни
изводи за кръгли и правоъгълни електрически и оптични
съединители. Част 027: Кабелен извод, тип А, 45°, без уплътнение,
свързване на кабела чрез стягане за EN 3646. Стандарт за продукт

(EN 3660-027:2009)
Aerospace series - Cable outlet accessories for circular and rectangular
electrical and optical connectors - Part 027: Cable outlet, style A , 45°,
unsealed, with cable tie strain relief for EN 3646 - Product standard
ICS: 49.060
Заменен от: БДС EN 3660-027:2013
БДС EN 3660-027:2009 (en) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 3660-027:2013
Статус: Действащ   Публикуван: 2013-01-15    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Приспособления за кабелни
изводи за кръгли и правоъгълни електрически и оптични
съединители. Част 027: Кабелен извод тип А, 45°, без уплътнение,
със свързване на кабела чрез стягане съгласно EN 3646. Стандарт
за продукт (EN 3660-027:2013)
Aerospace series - Cable outlet accessories for circular and rectangular
electrical and optical connectors - Part 027: Cable outlet, style A, 45°,
unsealed, with cable tie strain relief for EN 3646 - Product standard
ICS: 49.060
Заменя: БДС EN 3660-027:2009
БДС EN 3660-027:2013 (en) 13 стр. - 25.20 лв.

БДС EN 3660-036:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-01-14    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Приспособления за кабелни
изводи за кръгли и правоъгълни електрически и оптични
съединители. Част 036: Меко легло за извеждане на кабелния
извод, тип Z. Стандарт за продукт (EN 3660-036:2009)
Aerospace series - Cable outlet accessories for circular and rectangular
electrical and optical connectors - Part 036: spacer pad for cable outlet,
style Z - Product standard
ICS: 49.060
БДС EN 3660-036:2010 (en) 7 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 3660-037:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-01-14    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Приспособления за кабелни
изводи за кръгли и правоъгълни електрически и оптични
съединители. Част 037: Лента от еластична каучукова смес за
преминаване на кабелния извод, тип Z. Стандарт за продукт (EN
3660-037:2009)
Aerospace series - Cable outlet accessories for circular and rectangular
electrical and optical connectors - Part 037: bushing strip, elastomer,
for cable outlet, style Z  Product standard
ICS: 49.060
БДС EN 3660-037:2010 (en) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 3660-038:2013
Статус: Действащ   Публикуван: 2013-01-15    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Приспособления за кабелни
изводи за кръгли и правоъгълни електрически и оптични
съединители. Част 038: Инструмент за ръчен монтаж тип Z, за
инсталация на извод от закалена стомана, изолиран с лента в
съответствие с EN 3660-033 за приспособления към кабелен извод.
Стандарт за продукт (EN 3660-038:2013)
Aerospace series - Cable outlet accessories for circular and rectangular
electrical and optical connectors - Part 038: Manual installation tool,
style Z, for installation of stainless steel shield termination band EN
3660-033, to cable outlet accessories - Product standard
ICS: 49.060
БДС EN 3660-038:2013 (en) 9 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 3660-062:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-12-17    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Приспособления за кабелни
изводи за кръгли и правоъгълни електрически и оптични
съединители. Част 062: Кабелен извод, тип K, 90°, за свързване на
кабела чрез горещо пресоване, екраниран, с уплътнение,
самозастопоряващ се за ЕN 3645. Стандарт за продукт (EN
3660-062:2009)
Aerospace series - Cable outlet accessories for circular and rectangular
electrical and optical connectors - Part 062: Cable outlet, style K, 90°,
for heat shrinkable boot, shielded, sealed, self-locking for EN 3645 -
Product standard
ICS: 49.060
БДС EN 3660-062:2009 (en) 17 стр. - 32.40 лв.

3.153



БДС EN 3660-063:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-12-17    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Приспособления за кабелни
изводи за кръгли и правоъгълни електрически и оптични
съединители. Част 063: Кабелен извод, тип K, прав, за свързване
на кабела чрез горещо пресоване, екраниран, с уплътнение,
самозастопоряващ се за ЕN 3645. Стандарт за продукт (EN
3660-063:2009)
Aerospace series - Cable outlet accessories for circular and rectangular
electrical and optical connectors - Part 063: Cable outlet, style K,
straight, for heat shrinkable boot, shielded, sealed, self-locking for EN
3645 - Product standard
ICS: 49.060
БДС EN 3660-063:2009 (en) 19 стр. - 36.00 лв.

БДС EN 3660-064:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-12-17    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Приспособления за кабелни
изводи за кръгли и правоъгълни електрически и оптични
съединители. Част 064: Кабелен извод, тип K, прав, за свързване
на кабела чрез горещо пресоване, екраниран, с уплътнение,
самозастопоряващ се за ЕN 2997 и EN 4067. Стандарт за продукт
(EN 3660-064:2009)
Aerospace series - Cable outlet accessories for circular and rectangular
electrical and optical connectors - Part 064: Cable outlet, style K,
straight, for heat shrinkable boot, shielded, sealed, self-locking for EN
2997 and EN 4067 - Product standard
ICS: 49.060
БДС EN 3660-064:2009 (en) 18 стр. - 32.40 лв.

БДС EN 3660-065:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-12-17    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Приспособления за кабелни
изводи за кръгли и правоъгълни електрически и оптични
съединители. Част 065: Кабелен извод, тип K, 90°, за свързване на
кабела чрез горещо пресоване, екраниран, с уплътнение,
самозастопоряващ се за EN 2997 и ЕN 4067. Стандарт за продукт
(EN 3660-065:2009)
Aerospace series - Cable outlet accessories for circular and rectangular
electrical and optical connectors - Part 065: Cable outlet, style K, 90°,
for heat shrinkable boot, shielded, sealed, self-locking for EN 2997 and
EN 4067 - Product standard
ICS: 49.060
БДС EN 3660-065:2009 (en) 17 стр. - 32.40 лв.

БДС EN 3661-001:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-12-22    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Автоматични прекъсвачи,
еднополюсни, температурно компенсирани, с обявен ток 20 A до 50
A. Част 001: Технически изисквания (EN 3661-001:2006)
Aerospace series - Circuit breakers, single-pole, temperature
compensated, rated current 20 A to 50 A - Part 001: Technical
specification
ICS: 49.060
БДС EN 3661-001:2009 (en) 22 стр. - 39.60 лв.

БДС EN 3661-005:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-12-22    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Автоматични прекъсвачи,
еднополюсни, температурно компенсирани, с обявен ток от 20 A до
50 A. Част 005: С поляризирани контакти за сигнални вериги.
Стандарт за продукт (EN 3661-005:2006)
Aerospace series - Circuit breakers, single-pole, temperature
compensated, rated current 20 A to 50 A - Part 005: With polarized
signal contact - Product standard
ICS: 49.060
БДС EN 3661-005:2009 (en) 13 стр. - 25.20 лв.

БДС EN 3661-006:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-02-18    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Автоматични прекъсвачи,
еднополюсни, температурно компенсирани, с обявен ток 20 A до 50
A. Част 006: С контакти за сигнални вериги. Версия за шини.
Стандарт за продукт (EN 3661-006:2006)
Aerospace series - Circuit breakers, single-pole, temperature
compensated, rated current 20 A to 50 A - Part 006: With polarized

signal contact - Bus bar version - Product standard
ICS: 49.060
БДС EN 3661-006:2010 (en) 13 стр. - 25.20 лв.

БДС EN 3662-001:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-12-22    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Автоматични прекъсвачи,
триполюсни, температурно компенсирани, с обявен ток от 20 A до
50 A. Част 001: Технически изисквания (EN 3662-001:2006)
Aerospace series - Circuit breakers, three-pole, temperature
compensated, rated current 20 A to 50 A - Part 001: Technical
specification
ICS: 49.060
БДС EN 3662-001:2009 (en) 22 стр. - 39.60 лв.

БДС EN 3662-005:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-12-22    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Автоматични прекъсвачи,
триполюсни, температурно компенсирани, с обявен ток от 20 A до
50 A. Част 005: С поляризирани контакти за сигнални вериги.
Стандарт за продукт (EN 3662-005:2006)
Aerospace series - Circuit breakers, three-pole, temperature
compensated, rated current 20 A to 50 A - Part 005: With polarized
signal contact - Product standard
ICS: 49.060
БДС EN 3662-005:2009 (en) 14 стр. - 25.20 лв.

БДС EN 3662-006:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-12-22    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Автоматични прекъсвачи,
триполюсни, температурно компенсирани, с обявен ток от 20 A до
50 A. Част 006: С поляризирани контакти за сигнални вериги.
Версия за шини. Стандарт за продукт (EN 3662-006:2006)
Aerospace series - Circuit breakers, three-pole, temperature
compensated, rated current 20 A to 50 A - Part 006: With polarized
signal contact - Bus-bar version - Product standard
ICS: 49.060
БДС EN 3662-006:2009 (en) 14 стр. - 25.20 лв.

БДС EN 3663:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-01-14    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Свързване на тръби. О-пръстени
от NBR каучук, 75 IRHD. Температурен интервал от 55 °C до + 135
°C (EN 3663:2001)
Aerospace series - Pipe coupling - O-rings in rubber NBR, 75 IRHD, -
Temperature range: - 55 °C to + 135 °C
ICS: 49.080
БДС EN 3663:2011 (en) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 3665:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-07-01    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Методи за изпитване на бои и
лакове. Изпитване на нишковидна корозия на алуминиеви сплави
(EN 3665:1997)
Aerospace series - Test methods for paints and varnishes - Filiform
corrosion resistance test on aluminium alloys
ICS: 49.040
БДС EN 3665:2003 (en) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 3668:2007
Статус: Действащ   Публикуван: 2007-05-01    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Топлоустойчива сплав NI-
PH2301 (NiCr21Fe18Mo9) без термообработка. Заготовка за коване -
a или D <= 250 mm (EN 3668:2006)
Aerospace series - Heat resisting alloy NI-PH2301 (NiCr21Fe18Mo9) -
Non heat treated - Forging stock - a or D ≤ 250 mm
ICS: 49.025.15
БДС EN 3668:2007 (en) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 3671:2007
Статус: Действащ   Публикуван: 2007-09-01    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Топлоустойчива сплав NI-
PH3601 (NiCr22Mo9Nb). Без термообработка. Заготовка за коване -
a или D <= 250 mm (EN 3671:2007)
Aerospace series - Heat resisting alloy NI-PH3601 (NiCr22Mo9Nb) - Non
heat treated - Forging stock - a or D ≤ 250 mm
ICS: 49.025.99
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БДС EN 3671:2007 (en) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 3672:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-03-09    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Гайки с опашка за занитване,
самозаконтрящи се от топлоустойчива сплав на база никел NI-
P101HT (Waspaloy), посребрени, за конусен отвор 30°. Клас: 1 210
MPa (при температура на околната среда) /730 °C (EN 3672:2008)
Aerospace series - Shank nuts, self-locking, in heat resisting nickel base
alloy NI-P101HT (Waspaloy), silver plated, for 30° swage -
Classification: 1 210 MPa (at ambient temperature)/730 °C
ICS: 49.030.30
БДС EN 3672:2009 (en) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 3676:2008
Статус: Действащ   Публикуван: 2008-02-29    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Вложки тънкостенни,
самозаконтрящи се. Конструкция (EN 3676:1998)
Aerospace series - Inserts, thin wall, self-locking - Design standard
ICS: 49.030.99
БДС EN 3676:2008 (en) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 3677:2007
Статус: Действащ   Публикуван: 2007-09-01    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Стомана FE-PM3801
(X5CrNiCu17-4). Въздушно стопена. Термично обработена за
разтваряне и уякчена чрез отделяне. Изковки - a или D <= 200
mm; Rm >= 1 310 Mpa (EN 3677:2007)
Aerospace series - Steel FE-PM3801 (X5CrNiCu17-4) - Air melted -
Solution treated and precipitation treated - Forgings - a or D ≤ 200 mm
- Rm ≥ 1 310 MPa
ICS: 49.025.10
БДС EN 3677:2007 (en) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 3678:2007
Статус: Действащ   Публикуван: 2007-09-01    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Стомана FE-PM3801
(X5CrNiCu17-4). Въздушно стопена. Термично обработена за
разтваряне и уякчена чрез отделяне. Изковки - a или D <= 200
mm; Rm >= 930 MPa (EN 3678:2007)
Aerospace series - Steel FE-PM3801 (X5CrNiCu17-4) - Air melted -
Solution treated and precipitation treated - Forgings - a or D ≤ 200 mm
- Rm ≥ 930 MPa
ICS: 49.025.10
БДС EN 3678:2007 (en) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 3682-001:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-01-14    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Електрически правоъгълни
съединители за стойки към пултове за управление, щифтове и
гнезда, взаимозаменяеми от тип с въвеждане, с постоянна работна
температура 150 °C. Част 001: Технически изисквания (EN
3682-001:2006)
Aerospace series - Connectors, plug and receptacle, electrical,
rectangular, interchangeable insert type, rack to panel, operating
temperature 150 °C continuous - Part 001: Technical specification
ICS: 49.060
Заменен от: БДС EN 3682-001:2013
БДС EN 3682-001:2010 (en) 67 стр. - 114.00 лв.

БДС EN 3682-001:2013
Статус: Действащ   Публикуван: 2013-02-27    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Електрически правоъгълни
съединители за стойки към пултове за управление, щифтове и
гнезда, взаимозаменяеми от тип с въвеждане, с постоянна работна
температура 150 °C. Част 001: Технически изисквания (EN
3682-001:2013)
Aerospace series - Connectors, plug and receptacle, electrical,
rectangular, interchangeable insert type, rack to panel, operating
temperature 150 °C continuous - Part 001: Technical specification
ICS: 49.060
Заменя: БДС EN 3682-001:2010
БДС EN 3682-001:2013 (en) 72 стр. - 129.60 лв.

БДС EN 3682-002:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-01-14    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Електрически правоъгълни

съединители за стойки към пултове за управление, щифтове и
гнезда, взаимозаменяеми от тип с въвеждане с постоянна работна
температура 150 °C. Част 002: Спецификация на техническите
изисквания и подреждане на контактите (EN 3682-002:2006)
Aerospace series - Connectors, plug and receptacle, electrical,
rectangular, interchangeable insert type, rack to panel, operating
temperature 150 °C continuous - Part 002: Specification of performance
and contact arrangements
ICS: 49.060
Заменен от: БДС EN 3682-002:2013
БДС EN 3682-002:2010 (en) 25 стр. - 45.60 лв.

БДС EN 3682-002:2013
Статус: Действащ   Публикуван: 2013-02-27    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Електрически правоъгълни
съединители за стойки към пултове за управление, щифтове и
гнезда, взаимозаменяеми от тип с въвеждане, с постоянна работна
температура 150 °C. Част 002: Спецификация на техническите
изисквания и подреждане на контактите (EN 3682-002:2013)
Aerospace series - Connectors, plug and receptacle, electrical,
rectangular, interchangeable insert type, rack to panel, operating
temperature 150 °C continuous - Part 002: Specification of performance
and contact arrangements
ICS: 49.060
Заменя: БДС EN 3682-002:2010
БДС EN 3682-002:2013 (en) 22 стр. - 39.60 лв.

БДС EN 3682-003:2010
Статус: Отменен   Публикуван: 2010-01-15    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Електрически правоъгълни
съединители за стойки към пултове за управление, щифтове и
гнезда, взаимозаменяеми от тип с въвеждане с постоянна работна
температура 150 °C. Част 003: Водачи. Стандарт за продукт (EN
3682-003:2006)
Aerospace series - Connectors, plug and receptacle, electrical,
rectangular, interchangeable insert type, rack to panel, operating
temperature 150 °C continuous - Part 003: Inserts - Product standard
ICS: 49.060
Заменен от: БДС EN 3682-003:2012
БДС EN 3682-003:2010 (en) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 3682-003:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-02-24    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Електрически правоъгълни
съединители за стойки към пултове за управление, щифтове и
гнезда, взаимозаменяеми от тип с въвеждане с постоянна работна
температура 150 °C. Част 003: Водачи. Стандарт за продукт (EN
3682-003:2012)
Aerospace series - Connectors, plug and receptacle, electrical,
rectangular, interchangeable insert type, rack to panel, operating
temperature 150 °C continuous - Part 003: Inserts - Product standard
ICS: 49.060
Заменя: БДС EN 3682-003:2010
БДС EN 3682-003:2012 (en) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 3682-004:2010
Статус: Отменен   Публикуван: 2010-01-15    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Електрически правоъгълни
съединители за стойки към пултове за управление, щифтове и
гнезда, взаимозаменяеми от тип с въвеждане с постоянна работна
температура 150 °C. Част 004: Гнезда размер 2. Стандарт за
продукт (EN 3682-004:2006)
Aerospace series - Connectors, plug and receptacle, electrical,
rectangular, interchangeable insert type, rack to panel, operating
temperature 150 °C continuous - Part 004: Size 2 receptacle - Product
standard
ICS: 49.060
Заменен от: БДС EN 3682-004:2012
БДС EN 3682-004:2010 (en) 11 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 3682-004:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-02-24    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Електрически правоъгълни
съединители за стойки към пултове за управление, щифтове и
гнезда, взаимозаменяеми от тип с въвеждане с постоянна работна
температура 150 °C. Част 004: Гнезда размер 2. Стандарт за
продукт (EN 3682-004:2012)
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Aerospace series - Connectors, plug and receptacle, electrical,
rectangular, interchangeable insert type, rack to panel, operating
temperature 150 °C continuous - Part 004: Size 2 receptacle - Product
standard
ICS: 49.060
Заменя: БДС EN 3682-004:2010
БДС EN 3682-004:2012 (en) 11 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 3682-005:2010
Статус: Отменен   Публикуван: 2010-01-15    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Електрически правоъгълни
съединители за стойки към пултове за управление, щифтове и
гнезда, взаимозаменяеми от тип с въвеждане с постоянна работна
температура 150 °C. Част 005: Щифтове размер 2. Стандарт за
продукт (EN 3682-005:2006)
Aerospace series - Connectors, plug and receptacle, electrical,
rectangular, interchangeable insert type, rack to panel, operating
temperature 150 °C continuous - Part 005: Size 2 plug - Product
standard
ICS: 49.060
Заменен от: БДС EN 3682-005:2013
БДС EN 3682-005:2010 (en) 11 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 3682-005:2013
Статус: Действащ   Публикуван: 2013-01-15    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Електрически правоъгълни
съединители за стойки към пултове за управление, щифтове и
гнезда, взаимозаменяеми от тип с въвеждане с постоянна работна
температура 150 °C. Част 005: Щифтове размер 2. Стандарт за
продукт (EN 3682-005:2013)
Aerospace series - Connectors, plug and receptacle, electrical,
rectangular, interchangeable insert type, rack to panel, operating
temperature 150 °C continuous - Part 005: Size 2 plug - Product
standard
ICS: 49.060
Заменя: БДС EN 3682-005:2010
БДС EN 3682-005:2013 (en) 11 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 3682-006:2010
Статус: Отменен   Публикуван: 2010-01-15    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Електрически правоъгълни
съединители за стойки към пултове за управление, щифтове и
гнезда, взаимозаменяеми от тип с въвеждане с постоянна работна
температура 150 °C. Част 006: Гнезда размер 3. Стандарт за
продукт (EN 3682-006:2006)
Aerospace series - Connectors, plug and receptacle, electrical,
rectangular, interchangeable insert type, rack to panel, operating
temperature 150 °C continuous - Part 006: Size 3 receptacle - Product
standard
ICS: 49.060
Заменен от: БДС EN 3682-006:2013
БДС EN 3682-006:2010 (en) 11 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 3682-006:2013
Статус: Действащ   Публикуван: 2013-01-15    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Електрически правоъгълни
съединители за стойки към пултове за управление, щифтове и
гнезда, взаимозаменяеми от тип с въвеждане с постоянна работна
температура 150 °C. Част 006: Гнезда размер 3. Стандарт за
продукт (EN 3682-006:2013)
Aerospace series - Connectors, plug and receptacle, electrical,
rectangular, interchangeable insert type, rack to panel, operating
temperature 150 °C continuous - Part 006: Size 3 receptacle - Product
standard
ICS: 49.060
Заменя: БДС EN 3682-006:2010
БДС EN 3682-006:2013 (en) 11 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 3682-007:2010
Статус: Отменен   Публикуван: 2010-01-15    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Електрически правоъгълни
съединители за стойки към пултове за управление, щифтове и
гнезда, взаимозаменяеми от тип с въвеждане с постоянна работна
температура 150 °C. Част 007: Щифтове размер 3. Стандарт за
продукт (EN 3682-007:2006)
Aerospace series - Connectors, plug and receptacle, electrical,
rectangular, interchangeable insert type, rack to panel, operating

temperature 150 °C continuous - Part 007: Size 3 plug - Product
standard
ICS: 49.060
Заменен от: БДС EN 3682-007:2013
БДС EN 3682-007:2010 (en) 11 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 3682-007:2013
Статус: Действащ   Публикуван: 2013-01-15    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Електрически правоъгълни
съединители за стойки към пултове за управление, щифтове и
гнезда, взаимозаменяеми от тип с въвеждане с постоянна работна
температура 150 °C. Част 007: Щифтове размер 3. Стандарт за
продукт (EN 3682-007:2013)
Aerospace series - Connectors, plug and receptacle, electrical,
rectangular, interchangeable insert type, rack to panel, operating
temperature 150 °C continuous - Part 007: Size 3 plug - Product
standard
ICS: 49.060
Заменя: БДС EN 3682-007:2010
БДС EN 3682-007:2013 (en) 11 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 3682-008:2010
Статус: Отменен   Публикуван: 2010-01-15    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Електрически правоъгълни
съединители за стойки към пултове за управление, щифтове и
гнезда, взаимозаменяеми от тип с въвеждане с постоянна работна
температура 150 °C. Част 008: Гнезда размер 4. Стандарт за
продукт (EN 3682-008:2006)
Aerospace series - Connectors, plug and receptacle, electrical,
rectangular, interchangeable insert type, rack to panel, operating
temperature 150 °C continuous - Part 008: Size 4 receptacle - Product
standard
ICS: 49.060
Заменен от: БДС EN 3682-008:2013
БДС EN 3682-008:2010 (en) 11 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 3682-008:2013
Статус: Действащ   Публикуван: 2013-01-15    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Електрически правоъгълни
съединители за стойки към пултове за управление, щифтове и
гнезда, взаимозаменяеми от тип с въвеждане с постоянна работна
температура 150 °C. Част 008: Гнезда размер 4. Стандарт за
продукт (EN 3682-008:2013)
Aerospace series - Connectors, plug and receptacle, electrical,
rectangular, interchangeable insert type, rack to panel, operating
temperature 150 °C continuous - Part 008: Size 4 receptacle - Product
standard
ICS: 49.060
Заменя: БДС EN 3682-008:2010
БДС EN 3682-008:2013 (en) 11 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 3682-009:2010
Статус: Отменен   Публикуван: 2010-01-15    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Електрически правоъгълни
съединители за стойки към пултове за управление, щифтове и
гнезда, взаимозаменяеми от тип с въвеждане с постоянна работна
температура 150 °C. Част 009: Щифтове размер 4. Стандарт за
продукт (EN 3682-009:2006)
Aerospace series - Connectors, plug and receptacle, electrical,
rectangular, interchangeable insert type, rack to panel, operating
temperature 150 °C continuous - Part 009: Size 4 plug - Product
standard
ICS: 49.060
Заменен от: БДС EN 3682-009:2013
БДС EN 3682-009:2010 (en) 11 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 3682-009:2013
Статус: Действащ   Публикуван: 2013-01-15    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Електрически правоъгълни
съединители за стойки към пултове за управление, щифтове и
гнезда, взаимозаменяеми от тип с въвеждане с постоянна работна
температура 150 °C. Част 009: Щифтове размер 4. Стандарт за
продукт (EN 3682-009:2013)
Aerospace series - Connectors, plug and receptacle, electrical,
rectangular, interchangeable insert type, rack to panel, operating
temperature 150 °C continuous - Part 009: Size 4 plug - Product
standard
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ICS: 49.060
Заменя: БДС EN 3682-009:2010
БДС EN 3682-009:2013 (en) 11 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 3683:2007
Статус: Действащ   Публикуван: 2007-09-01    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Методи за изпитване.
Деформирани продукти от титанови сплави. Определяне на
първично съдържание а. Методи за изчисляване в точка и в
пресечна линия (EN 3683:2007)
Aerospace series - Test methods - Titanium alloy wrought products -
Determination of primary α content - Point count method and line
intercept method
ICS: 49.025.30
БДС EN 3683:2007 (en) 9 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 3684:2007
Статус: Действащ   Публикуван: 2007-09-01    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Методи за изпитване.
Деформирани продукти от титанови сплави. Определяне на
температурата на превръщане в бета фаза. Металографски метод
(EN 3684:2007)
Aerospace series - Test methods - Titanium alloy wrought products -
Determination of β transus temperature - Metallographic method
ICS: 49.025.30
БДС EN 3684:2007 (en) 7 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 3685:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-03-09    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Болтове от топлоустойчива
стомана FE-PA2601 (A286). Клас: 1 100 MPa/650 °C. Технически
изисквания (EN 3685:2008)
Aerospace series - Bolts in heat resisting steel FE-PA2601 (A286) -
Classification: 1 100 MPa/650 °C - Technical specification
ICS: 49.030.20
БДС EN 3685:2009 (en) 25 стр. - 45.60 лв.

БДС EN 3686:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-03-09    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Болтове с дванадесетостенна
глава от топлоустойчива стомана FE-PA92HT (A286), посребрени.
Клас: 1 100 MPa/650 °C (EN 3686:2008)
Aerospace series - Bolts, double hexagon head, relieved shank, long
thread, in heat resisting steel FE-PA92HT (A286), silver plated -
Classification: 1 100 MPa/650 °C
ICS: 49.030.20
БДС EN 3686:2009 (en) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 3687:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-01-18    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Болтове с шестостенна глава, с
утънено стъбло с дълга резба от топлоустойчива стомана FE-
PA92HT (A286), посребрени. Клас: 1100 MPa/650 °C (EN 3687:2010)
Aerospace series - Bolts, normal hexagon head, relieved shank, long
thread, in heat resisting steel FE-PA92HT (A286), silver plated -
Classification: 1 100 MPa/650 °C
ICS: 49.030.20
БДС EN 3687:2011 (en) 13 стр. - 25.20 лв.

БДС EN 3688:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-12-01    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Допълнителни материали за Т-
пръстени от титанова сплав за заварени тръби - номинално
налягане 14 000 kPa (EN 3688:2001)
Aerospace series - T-ring fillers in titanium alloy for welding pipes - 14
000 kPa nominal pressure
ICS: 49.080
БДС EN 3688:2003 (en) 5 стр. - 10.80 лв.

БДС EN 3688:2003/AC:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-12-01    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Допълнителни материали за Т-
пръстени от титанова сплав за заварени тръби - номинално
налягане 14 000 kPa (EN 3688:2001/AC:2003)
Aerospace series - T-ring fillers in titanium alloy for welding pipes - 14
000 kPa nominal pressure
ICS: 49.080

БДС EN 3688:2003/AC:2003 (en) 0 стр. - 0.00 лв.

БДС EN 3689:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-12-01    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Допълнителни материали за Т-
пръстени от титанова сплав за заварени тръби - номинално
налягане 28 000 kPa (EN 3689:2001)
Aerospace series - T-ring fillers in titanium alloy for welding pipes - 28
000 kPa nominal pressure
ICS: 49.080
БДС EN 3689:2003 (en) 5 стр. - 10.80 лв.

БДС EN 3689:2003/AC:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-12-01    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Допълнителни материали за Т-
пръстени от титанова сплав за заварени тръби - номинално
налягане 28 000 kPa (EN 3689:2001/AC:2003)
Aerospace series - T-ring fillers in titanium alloy for welding pipes - 28
000 kPa nominal pressure
ICS: 49.080
БДС EN 3689:2003/AC:2003 (en) 0 стр. - 0.00 лв.

БДС EN 3690:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-01-19    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Съединяване на тръби под 8°
30' от титанови сплави. Прави, дълги съединителни части,
преминаващи през преграда (EN 3690:2001)
Aerospace series - Pipe coupling 8°30'' in titanium alloy - Unions,
bulkhead, long
ICS: 45.080
БДС EN 3690:2012 (en) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 3691:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-12-01    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Съединяване на тръби под 8
градуса 30’ от титанови сплави. Съединителни части, удължени,
със заварен край, преминаващи през преграда (EN 3691:2001)
Aerospace series - Pipe coupling 8°30'' in titanium alloy - Unions,
bulkhead, long, welded end
ICS: 49.080
БДС EN 3691:2003 (en) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС EN 3691:2003/AC:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-12-01    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Съединяване на тръби под 8°
30’ от титанови сплави. Съединителни части, удължени, със
заварен край, преминаващи през преграда (EN 3691:2001/AC:2003)
Aerospace series - Pipe coupling 8°30'' in titanium alloy - Unions,
bulkhead, long welded end
ICS: 49.080
БДС EN 3691:2003/AC:2003 (en) 0 стр. - 0.00 лв.

БДС EN 3696:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-07-01    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Шайби от топлоустойчива
стомана (EN 3696:2001)
Aerospace series - Washers in heat resisting steel
ICS: 49.030.50
БДС EN 3696:2003 (en) 5 стр. - 10.80 лв.

БДС EN 3697:2013
Статус: Действащ   Публикуван: 2013-01-07    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Бутадиенакрилнитрилов каучук
(NBR). Устойчивост на ниски температури. Твърдост 60 IRHD (EN
3697:2013)
Aerospace series - Acrylonitrile-butadiene rubber (NBR) - Low
temperature resistant - Hardness 60 IRHD
ICS: 49.025.40
БДС EN 3697:2013 (en) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 3698:2013
Статус: Действащ   Публикуван: 2013-04-25    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Бутадиенакрилнитрилов каучук
(NBR). Устойчивост към ниски температури. Твърдост 70 IRHD (EN
3698:2013)
Aerospace series - Acrylonitrile-butadiene rubber (NBR) - Low
temperature resistant - Hardness 70 IRHD
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ICS: 49.025.40
БДС EN 3698:2013 (en) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 3706:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-01-06    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Резбови тапи без глава с
кръстообразен шлиц от алуминиева сплав 5086 (EN 3706:2012)
Aerospace series - Headless threaded plugs, cross recess, in aluminium
alloy 5086
ICS: 49.030.20
БДС EN 3706:2012 (en) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 3707:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-01-06    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Резбови тапи без глава. Отвори
за монтаж (EN 3707:2012)
Aerospace series - Headless threaded plugs - Installation holes
ICS: 49.030.20
БДС EN 3707:2012 (en) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 3708-001:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-01-15    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Модулни системи за взаимно
свързване. Системи за свързване на изводи. Част 001: Технически
изисквания (EN 3708-001:2006)
Aerospace series - Modular interconnection systems - Terminal junction
systems - Part 001: Technical specification
ICS: 49.060
БДС EN 3708-001:2010 (en) 25 стр. - 45.60 лв.

БДС EN 3708-002:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-01-15    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Модулни системи за взаимно
свързване. Системи за свързване на изводи. Част 002:
Спецификация на техническите изисквания (EN 3708-002:2006)
Aerospace series - Modular interconnection systems - Terminal junction
systems - Part 002: Performance specification
ICS: 49.060
БДС EN 3708-002:2010 (en) 7 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 3708-003:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-01-15    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Модулни системи за взаимно
свързване. Системи за свързване на изводи. Част 003: Вариант на
сменяеми модули с обратна връзка, уплътнени. Стандарт за
продукт (EN 3708-003:2006)
Aerospace series - Modular interconnection systems - Terminal junction
systems - Part 003: Removable feedback modules version, sealed -
Product standard
ICS: 49.060
БДС EN 3708-003:2010 (en) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 3708-004:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-01-15    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Модулни системи за взаимно
свързване. Системи за свързване на изводи. Част 004: Вариант на
сменяеми модули с обратна връзка, неуплътнени. Стандарт за
продукт (EN 3708-004:2006)
Aerospace series - Modular interconnection systems - Terminal junction
systems - Part 004: Removable feedback modules version, unsealed -
Product standard
ICS: 49.060
БДС EN 3708-004:2010 (en) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 3708-005:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-01-15    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Модулни системи за взаимно
свързване. Системи за свързване на изводи. Част 005: Шасита с
приспособления за вариант на сменяеми модули с обратна връзка,
уплътнени и неуплътнени. Стандарт за продукт (EN 3708-005:2006)
Aerospace series - Modular interconnection systems - Terminal junction
systems - Part 005: Frames with accessories for feedback modules
version, sealed and unsealed - Product standard
ICS: 49.060
БДС EN 3708-005:2010 (en) 15 стр. - 28.80 лв.

БДС EN 3709:2006

Статус: Действащ   Публикуван: 2006-12-01    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Гаечни ключове тип "звезда" и
сменяеми глави с дванадесетостенен отвор. Технически изисквания
(EN 3709:2006)
Aerospace series - Wrenches and sockets, bi-hexagonal - Technical
specification
ICS: 49.030.99
БДС EN 3709:2006 (en) 11 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 3710:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-03-09    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Сменяеми глави с
дванадесетостенен отвор за гаечни ключове. Технически
изисквания (EN 3710:2008)
Aerospace series - Sockets, bi-hexagonal - Technical Specification
ICS: 25.140.30
БДС EN 3710:2009 (en) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 3711:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-03-09    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Двустранни гаечни ключове с
глави с дванадесетостенен отвор. Прави, тип лула (EN 3711:2008)
Aerospace series - Wrench-double ended, bi-hexagonal - Straight,
cranked, offset
ICS: 25.140.30
БДС EN 3711:2009 (en) 9 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 3712:2007
Статус: Действащ   Публикуван: 2007-09-01    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Гайки анкерни самозаконтрящи
се, с един фланец фиксиращи, намалена серия с цилиндричен
зенкерован отвор от стомана, кадмирани, смазани с MoS2. Клас: 1
100 MPa (при температура на обкръжаващата среда)/ 235 °C (EN
3712:2007)
Aerospace series - Nuts, anchor, self-locking, one lug, fixed, reduced
series, with counterbore, in steel, cadmium plated, MoS2 lubricated -
Classification: 1 100 MPa (at ambient temperature) / 235 °C
ICS: 49.030.30
БДС EN 3712:2007 (en) 9 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 3716-001:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-01-15    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Еднопътни съединители с
триосен интерфейс за пренасяне на цифрови данни. Част 001:
Технически изисквания (EN 3716-001:2006)
Aerospace series - Connector, single-way, with triaxial interface, for
transmission of digital data - Part 001: Technical specification
ICS: 49.060
БДС EN 3716-001:2010 (en) 23 стр. - 39.60 лв.

БДС EN 3716-002:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-01-15    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Еднопътни съединители с
триосен интерфейс за пренасяне на цифрови данни. Част 002:
Условия за използване и списък на стандартите за продукти (EN
3716-002:2006)
Aerospace series - Connectors, single-way with triaxial interface, for
transmission of digital data - Part 002: Conditions of use and list of
product standards
ICS: 49.060
БДС EN 3716-002:2010 (en) 7 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 3716-003:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-01-15    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Еднопътни съединители с
триосен интерфейс за пренасяне на цифрови данни. Част 003:
Споени гнезда. Стандарт за продукт (EN 3716-003:2006)
Aerospace series - Connectors, single-way with triaxial interface, for
transmission of digital data - Part 003: Solder receptacle - Product
standard
ICS: 49.060
БДС EN 3716-003:2010 (en) 13 стр. - 25.20 лв.

БДС EN 3716-004:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-01-15    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Еднопътни съединители с
триосен интерфейс за пренасяне на цифрови данни. Част 004:
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Споени щифтове. Стандарт за продукт (EN 3716-004:2006)
Aerospace series - Connectors, single-way with triaxial interface, for
transmission of digital data - Part 004: Solder plug - Product standard
ICS: 49.060
БДС EN 3716-004:2010 (en) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 3716-005:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-01-15    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Еднопътни съединители с
триосен интерфейс за пренасяне на цифрови данни. Част 005:
Кримпвани гнезда. Стандарт за продукт (EN 3716-005:2006)
Aerospace series - Connector, single-way with triaxial interface, for
transmission of digital data - Part 005: Crimp receptacle - Product
standard
ICS: 49.060
БДС EN 3716-005:2010 (en) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 3716-006:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-01-15    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Еднопътни съединители с
триосен интерфейс за пренасяне на цифрови данни. Част 006:
Кримпвани щифтове. Стандарт за продукт (EN 3716-006:2006)
Aerospace series - Connector, single-way with triaxial interface, for
transmission of digital data - Part 006: Crimp plug - Product standard
ICS: 49.060
БДС EN 3716-006:2010 (en) 11 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 3717:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-01-25    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Тръби. Избор за системи за
флуиди в двигатели (EN 3717:2008)
Aerospace series - Tubes - Selection for engines fluid systems
ICS: 49.080
БДС EN 3717:2012 (en) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС EN 3718:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-09-14    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Метод за изпитване на метални
материали. Контрол на тръби чрез ултразвук (EN 3718:2012)
Aerospace series - Test method for metallic materials - Ultrasonic
inspection of tubes
ICS: 49.030.60
БДС EN 3718:2012 (en) 14 стр. - 25.20 лв.

БДС EN 3719:2010
Статус: Отменен   Публикуван: 2010-02-11    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Токопроводими жила от
алуминий или алуминиеви сплави за електрически кабели.
Продуктов стандарт (EN 3719:2005)
Aerospace series - Aluminium or aluminium alloy conductors for
electrical cables - Product standard
ICS: 49.025.20
Заменен от: БДС EN 3719:2011
БДС EN 3719:2010 (en) 9 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 3719:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-01-27    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Токопроводими жила от
алуминий или алуминиеви сплави за електрически кабели.
Продуктов стандарт (EN 3719:2010)
Aerospace series - Aluminium or aluminium alloy conductors for
electrical cables - Product standard
ICS: 49.060
Заменя: БДС EN 3719:2010
БДС EN 3719:2011 (en) 9 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 3720:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-07-01    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Гайки дванадесетостенни
самозаконтрящи се от топлоустойчива стомана FE-PA92HT (A286),
смазани с MoS2. Клас: 1100 MPa (при температура на околната
среда)/ 425 °C (EN 3720:1995)
Aerospace series - Nuts, bihexagonal, self-locking, in heat resisting steel
FE-PA92HT (A286), MoS2 coated - Classification: 1 100 MPa (at
ambient temperature) / 425 °C
ICS: 49.030.30
БДС EN 3720:2003 (en) 5 стр. - 10.80 лв.

БДС EN 3721:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-07-01    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Гайки дванадесетостенни
самозаконтрящи се, с дълбок зенкерован цилиндричен отвор от
топлоустойчива стомана FE-PA92HT (A286), смазани с MoS2. Клас:
1100 MPa (при температура на околната среда)/ 425 °C (EN
3721:1995)
Aerospace series - Nuts, bihexagonal, self-locking, deep counterbored,
in heat resisting steel FE-PA92HT (A286), MoS2 coated - Classification:
1 100 MPa (at ambient temperature) / 425 °C
ICS: 49.030.30
БДС EN 3721:2003 (en) 5 стр. - 10.80 лв.

БДС EN 3722:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-07-01    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Гайки с опашка за занитване,
самозаконтрящи се от топлоустойчива стомана FE-PA92HT (A286),
смазани с MoS2. Клас: 1100 MPa (при температура на околната
среда)/ 425 °C (EN 3722:1995)
Aerospace series - Shank nuts, self-locking, in heat resisting steel FE-
PA92HT (A286), MoS2 coated - Classification: 1 100 MPa (at ambient
temperature) / 425 °C
ICS: 49.030.30
БДС EN 3722:2003 (en) 5 стр. - 10.80 лв.

БДС EN 3723:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-07-01    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Гайки шестостенни
самозаконтрящи се, от топлоустойчива стомана FE-PA92HT (A286),
смазани с MoS2. Клас: 1100 MPa (при температура на околната
среда)/ 425 °C (EN 3723:1996)
Aerospace series - Nuts, hexagonal, self-locking, in heat resisting steel,
FE-PA92HT (A286), MoS2 coated - Classification: 1 100 MPa (at
ambient temperature)/425°C
ICS: 49.030.30
БДС EN 3723:2003 (en) 5 стр. - 10.80 лв.

БДС EN 3724:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-07-01    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Болтове с дванадесетостенна
глава, с утънено стебло, с дълга резба от титанова сплав TI-
P64001, смазани с MoS2. Клас: 1100 MPa (при температура на
околната среда) (EN 3724:2003)
Aerospace series - Bolts, double hexagon head, relieved shank, long
thread, in titanium alloy TI-P64001, MoS2 coated - Classification: 1 100
MPa (at ambient temperature)
ICS: 49.030.20
Заменен от: БДС EN 3724:2006
БДС EN 3724:2003 (en) 9 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 3724:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-06-01    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Болтове с дванадесетостенна
глава, с утънено стъбло, с дълга резба от титанова сплав TI-
P64001, смазани с MoS2. Клас на якост: 1 100 MPa (при
температура на околната среда) (EN 3724:2004)
Aerospace series - Bolts, double hexagon head, relieved shank, long
thread, in titanium alloy TI-P64001, MoS2 coated - Strength Class: 1
100 MPa (at ambient temperature)
ICS: 49.030.20
Заменя: БДС EN 3724:2003
БДС EN 3724:2006 (en) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 3725:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-07-01    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Болтове с полукръгла глава, с
отвор с шест палчета за ключ, нормално стебло, дълга резба, от
титанова сплав TI-P64001, смазани с MoS2. Клас: 1100 MPa (при
температура на околната среда) (EN 3725:2003)
Aerospace series - Bolts, pan head, six lobe recess, normal shank, long
thread, in titanium alloy TI-P64001, MoS2 coated - Classification: 1 100
MPa (at ambient temperature)
ICS: 49.030.20
Заменен от: БДС EN 3725:2006
БДС EN 3725:2003 (en) 8 стр. - 14.40 лв.
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БДС EN 3725:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-06-01    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Винтове с полукръгла глава, с
отвор с шест палчета за ключ с нормално стъбло с дълга резба, от
титанова сплав TI-P64001, анодирани, смазани с MoS2. Клас на
якост: 1 100 MPa (при температура на околната среда) (EN
3725:2004)
Aerospace series - Screws, pan head, six lobe recess, normal shank,
long thread, in titanium alloy TI-P64001, anodized, MoS2 coated -
Strength class: 1 100 MPa (at ambient temperature)
ICS: 49.030.20
Заменя: БДС EN 3725:2003
БДС EN 3725:2006 (en) 11 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 3726:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-07-01    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Гайки самозаконтрящи се с
щипка, от топлоустойчива стомана FE-PA92HT (A286), смазани с
MoS2. Клас: 1100 MPa (при температура на околната среда)/ 425 °C
(EN 3726:2003)
Aerospace series - Nuts, self-locking, clip, in heat resisting steel FE-
PA92HT (A286), MoS2 coated - Classification: 1 100 MPa (at ambient
temperature) / 425°C
ICS: 49.030.30
Заменен от: БДС EN 3726:2006
БДС EN 3726:2003 (en) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС EN 3726:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-06-01    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Гайки самозаконтрящи се с
щипка, от топлоустойчива стомана FE-PA2601 (A286), смазани с
MoS2. Клас: 1 100 MPa (при температура на околната среда)/ 425
°C (EN 3726:2004)
Aerospace series - Nuts, self-locking, clip, in heat resisting steel FE-
PA2601 (A286), MoS2 coated - Classification: 1 100 MPa (at ambient
temperature) / 425 °C
ICS: 49.030.30
Заменя: БДС EN 3726:2003
БДС EN 3726:2006 (en) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 3727:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-08-01    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Авиационни несамонагаждащи
търкалящи лагери със самонагаждаща лагерна кутия с фланец.
Технически изисквания (EN 3727:2006)
Aerospace series - Bearings, airframe rolling rigid with flanged
alignment housing - Technical specification
ICS: 49.035
БДС EN 3727:2006 (en) 34 стр. - 61.20 лв.

БДС EN 3728:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-03-10    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Гайки за валове
самозаконтрящи се, с лява резба от топлоустойчива стомана FE-
PA92HT (A286), посребрени (EN 3728:2008)
Aerospace series - Shaft-nuts, self-locking, left-hand thread, in heat
resisting steel FE-PA92HT (A286), silver plated
ICS: 49.030.30
БДС EN 3728:2009 (en) 9 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 3729:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-03-10    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Пръстени с резба,
самозаконтрящи се, с лява резба от топлоустойчива стомана FE-
PA92HT (A286), посребрени (EN 3729:2008)
Aerospace series - Rings, threaded, self-locking, left-hand thread, in
heat resisting steel FE-PA92HT (A286), silver plated
ICS: 49.030.99
БДС EN 3729:2009 (en) 9 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 3730:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-01-15    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Клеми, вариант на неподвижни
подложки и хлъзгащи подложки в алуминиева сплав с
омекотителна гума. Размери, маси (EN 3730:2009)
Aerospace series - Clamps, saddle fixed and sliding version in

aluminium alloy with rubber cushioning - Dimension, masses
ICS: 49.080
БДС EN 3730:2010 (en) 14 стр. - 25.20 лв.

БДС EN 3733-001:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-01-18    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Оптични, кръгли, едноканални
съединители, съединени посредством самозастопоряващ се пръстен
при продължителна работна температура до 150 °C. Част 001:
Технически изисквания (EN 3733-001:2009)
Aerospace series - Connector, optical, circular, single channel, coupled
by self-locking ring, operating temperature up to 150 °C continuous -
Part 001: Technical specification
ICS: 49.060
БДС EN 3733-001:2010 (en) 26 стр. - 45.60 лв.

БДС EN 3733-002:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-11-10    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Оптични, кръгли, едноканални
съединители, съединени посредством самозастопоряващ се пръстен
при продължителна работна температура до 150 °C. Част 002:
Списък на стандарти за продукти (EN 3733-002:2008)
Aerospace series - Connector, optical, circular, single channel, coupled
by self-locking ring, operating temperature 150 °C continuous - Part
002: List of product standards
ICS: 49.060
БДС EN 3733-002:2009 (en) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 3733-003:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-11-10    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Оптични, кръгли, едноканални
съединители, съединени посредством самозастопоряващ се пръстен
при продължителна работна температура до 150 °C. Част 003:
Щифтове на съединител за кабел съгласно EN 4532, стандарт за
продукт (EN 3733-003:2008)
Aerospace series - Connector, optical, circular, single channel, coupled
by self-locking ring, operating temperature 150 °C continuous - Part
003: Plug connector for cable according to EN 4532, product standard
ICS: 49.060
БДС EN 3733-003:2009 (en) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 3733-004:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-11-10    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Оптични, кръгли, едноканални
съединители, съединени посредством самозастопоряващ се пръстен
при продължителна работна температура до 150 °C. Част 004:
Гнездо, съединител, четири отвора за застопоряване на кабела
съгласно EN 4532, стандарт за продукт (EN 3733-004:2008)
Aerospace series - Connector, optical, circular, single channel, coupled
by self-locking ring, operating temperature 150 °C continuous - Part
004: Receptacle, connector, four hole fixing cable according to EN
4532, product standard
ICS: 49.060
БДС EN 3733-004:2009 (en) 11 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 3733-005:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-11-09    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Оптични, кръгли, едноканални
съединители, съединени посредством самозастопоряващ се пръстен
при продължителна работна температура до 150 °C. Част 005:
Гнездо, съединител, два отвора за застопоряване на кабела
съгласно EN 4532, стандарт за продукт (EN 3733-005:2007)
Aerospace series - Connector, optical, circular, single channel, coupled
by self-locking ring, operating temperature 150 °C continuous - Part
005: Receptacle, connector, two hole fixing cable according to EN 4532,
product standard
ICS: 49.060
БДС EN 3733-005:2009 (en) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 3733-006:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-11-10    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Оптични, кръгли, едноканални
съединители, съединени посредством самозастопоряващ се пръстен
при продължителна работна температура до 150 °C. Част 006:
Гнездо, съединител, застопоряваща гайка за кабел съгласно EN
4532, стандарт за продукт (EN 3733-006:2008)
Aerospace series - Connector, optical, circular, single channel, coupled
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by self-locking ring, operating temperature 150 °C continuous - Part
006: Receptacle, connector, jam nut fixing for cable according to EN
4532, product standard
ICS: 49.060
БДС EN 3733-006:2009 (en) 11 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 3733-007:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-11-09    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Оптични, кръгли, едноканални
съединители, съединени посредством самозастопоряващ се пръстен
при продължителна работна температура до 150 °C. Част 007:
Гилза (оптичен контакт) за кабел съгласно EN 4532 (фибри 200
µm/280 µm). Стандарт за продукт (EN 3733-007:2007)
Aerospace series - Connector, optical, circular, single channel, coupled
by self-locking ring, operating temperature up to 150 °C continuous -
Part 007: Ferrule (optical contact) for EN 4532 (200 µm/280 µm fibre) -
Product standard
ICS: 49.060
БДС EN 3733-007:2009 (en) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 3733-008:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-01-18    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Оптични, кръгли, едноканални
съединители, съединени посредством самозастопоряващ се пръстен
при продължителна работна температура до 150 °C. Част 008:
Щифт за монтаж на кабел, съгласно EN 4532 (фибри 200 µm/280
µm). Стандарт за продукт (EN 3733-008:2006)
Aerospace series - Connector, optical, circular, single channel, coupled
by self-locking ring, operating temperature up to 150  C continuous -
Part 008: Plug sub-assembly for cable to EN 4532 (200 µm/280 µm
fibre) - Product standard
ICS: 49.060
БДС EN 3733-008:2010 (en) 7 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 3733-009:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-01-18    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Оптични, кръгли, едноканални
съединители, съединени посредством самозастопоряващ се пръстен
при продължителна работна температура до 150 °C. Част 009:
Гнездо за монтаж на кабел, съгласно EN 4532 (фибри 200 µm/280
µm). Стандарт за продукт (EN 3733-009:2006)
Aerospace series - Connector, optical, circular, single channel, coupled
by self-locking ring, operating temperature up to 150  C continuous -
Part 009: Receptacle sub-assembly for cable to EN 4532 (200 µm/280
µm fibre) - Product standard
ICS: 49.060
БДС EN 3733-009:2010 (en) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 3733-101:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-11-13    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Оптични, кръгли, едноканални
съединители, съединени посредством самозастопоряващ се пръстен
при продължителна работна температура до 150 °C. Част 101:
Гнезда със защитна обвивка. Стандарт за продукт (EN
3733-101:2008)
Aerospace series - Connector, optical, circular, single channel, coupled
by self-locking ring, operating temperature up to 150 °C continuous -
Part 101: Protective cover receptacle - Product standard
ICS: 49.060
БДС EN 3733-101:2009 (en) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 3733-103:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-11-10    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Оптични, кръгли, едноканални
съединители, съединени посредством самозастопоряващ се пръстен
при продължителна работна температура до 150 °C. Част 103:
Гнезда със защитна обвивка и застопоряваща гайка. Стандарт за
продукт (EN 3733-103:2008)
Aerospace series - Connector, optical, circular, single channel, coupled
by self-locking ring, operating temperature up to 150 °C continuous -
Part 103: Protective cover jam nut receptacle - Product standard
ICS: 49.060
БДС EN 3733-103:2009 (en) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 3733-104:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-11-10    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Оптични, кръгли, едноканални

съединители, съединени посредством самозастопоряващ се пръстен
при продължителна работна температура до 150 °C. Част 104:
Фиктивни гнезда за съединител с четири отвора за застопоряване.
Стандарт за продукт (EN 3733-104:2008)
Aerospace series - Connector, optical, circular, single channel, coupled
by self-locking ring, operating temperature up to 150 °C continuous -
Part 104: Receptacle connector dummy four holes fixing - Product
standard
ICS: 49.060
БДС EN 3733-104:2009 (en) 9 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 3733-105:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-11-10    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Оптични, кръгли, едноканални
съединители, съединени посредством самозастопоряващ се пръстен
при продължителна работна температура до 150 °C. Част 105:
Фиктивни гнезда за съединител с два отвора за застопоряване.
Стандарт за продукт (EN 3733-105:2008)
Aerospace series - Connector, optical, circular, single channel, coupled
by self-locking ring, operating temperature up to 150 °C continuous -
Part 105: Receptacle connector dummy two holes fixing - Product
standard
ICS: 49.060
БДС EN 3733-105:2009 (en) 9 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 3733-106:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-11-10    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Оптични, кръгли, едноканални
съединители, съединени посредством самозастопоряващ се пръстен
при продължителна работна температура до 150 °C. Част 106:
Фиктивни гнезда за съединител със застопоряваща гайка. Стандарт
за продукт (EN 3733-106:2008)
Aerospace series - Connector, optical, circular, single channel, coupled
by self-locking ring, operating temperature up to 150 °C continuous -
Part 106: Receptacle connector dummy jam nut - Product standard
ICS: 49.060
БДС EN 3733-106:2009 (en) 9 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 3733-108:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-11-10    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Оптични, кръгли, едноканални
съединители, съединени посредством самозастопоряващ се пръстен
при продължителна работна температура до 150 °C. Част 108:
Защитен маншон за кабел. Стандарт за продукт (EN 3733-108:2008)
Aerospace series - Connector, optical, circular, single channel, coupled
by self-locking ring, operating temperature up to 150 °C continuous -
Part 108: Cable support boot - Product standard
ICS: 49.060
БДС EN 3733-108:2009 (en) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 3740:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-07-01    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Болтове с намалена
шестостенна глава, пасовъчни, с къса резба, от титанова сплав,
анодирани, смазани с MoS2. Клас: 1100 MPa (при температура на
околната среда)/ 315 °C (EN 3740:1996)
Aerospace series - Bolts, shouldered, thin hexagonal head, close
tolerance shank, short thread, in titanium alloy, anodized, MoS2
lubricated - Classification: 1 100 MPa (at ambient temperature)/315 °C
ICS: 49.030.20
БДС EN 3740:2003 (en) 7 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 3741:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-07-01    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Гайки с щипка метрични.
Монтажни отвори и монтаж (EN 3741:2003)
Aerospace series - Nuts, clip, metric - Installation holes and assembly
ICS: 49.030.30
Заменен от: БДС EN 3741:2006
БДС EN 3741:2003 (en) 7 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 3741:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-06-01    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Гайки с щипка метрични.
Монтажни отвори и монтаж (EN 3741:2004)
Aerospace series - Nuts, clip, metric - Installation holes and assembly
ICS: 49.030.30
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Заменя: БДС EN 3741:2003
БДС EN 3741:2006 (en) 9 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 3745-100:2010
Статус: Отменен   Публикуван: 2010-01-14    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Влакна и кабели, оптични за
използване в самолети. Методи за изпитване. Част 100: Методи за
изпитване на оптични кабели (EN 3745-100:2008)
Aerospace series - Fibres and cables, optical, aircraft use - Test
methods - Part 100: General
ICS: 49.060
БДС EN 3745-100:2010 (en) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 3745-201:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-01-01    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Влакна и кабели, оптични, за
използване в самолети. Методи на изпитване. Част 201: Визуален
преглед (EN 3745-201:2002)
Aerospace series - Fibres and cables, optical, aircraft use - Test
methods - Part 201: Visual examination
ICS: 49.060
БДС EN 3745-201:2004 (en) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС EN 3745-202:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-01-14    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Влакна и кабели, оптични, за
използване в самолети. Методи на изпитване. Част 202: Размери на
влакното (EN 3745-202:2005)
Aerospace series - Fibres and cables, optical, aircraft use - Test
methods - Part 202: Fibre dimensions
ICS: 49.060
БДС EN 3745-202:2010 (en) 7 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 3745-203:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-01-14    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Влакна и кабели, оптични, за
използване в самолети. Методи на изпитване. Част 203: Размери на
кабелите (EN 3745-203:2008)
Aerospace series - Fibres and cables, optical, aircraft use - Test
methods - Part 203: Cable dimensions
ICS: 49.060
БДС EN 3745-203:2010 (en) 7 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 3745-205:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-01-01    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Влакна и кабели, оптични, за
използване в самолети. Методи на изпитване. Част 205: Стабилност
на надлъжните размери на кабела (EN 3745-205:2002)
Aerospace series - Fibres and cables, optical, aircraft use - Test
methods - Part 205: Cable longitudinal dimensional stability
ICS: 49.060
БДС EN 3745-205:2004 (en) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС EN 3745-301:2004
Статус: Отменен   Публикуван: 2004-01-01    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Влакна и кабели, оптични, за
използване в самолети. Методи на изпитване. Част 301: Затихване
(EN 3745-301:2002)
Aerospace series - Fibres and cables, optical, aircraft use - Test
methods - Part 301: Attenuation
ICS: 49.060
Заменен от: БДС EN 3745-301:2013
БДС EN 3745-301:2004 (en) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС EN 3745-301:2013
Статус: Действащ   Публикуван: 2013-01-03    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Оптични влакна и кабели за
използване в самолети. Методи за изпитване. Част 301: Затихване
(EN 3745-301:2012)
Aerospace series - Fibres and cables, optical, aircraft use - Test
methods - Part 301: Attenuation
ICS: 49.090
Заменя: БДС EN 3745-301:2004
БДС EN 3745-301:2013 (en) 7 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 3745-302:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-01-01    ТК-0/ПК-36

Авиационна и космическа техника. Влакна и кабели, оптични, за
използване в самолети. Методи на изпитване. Част 302: Цифрова
апертура (EN 3745-302:2002)
Aerospace series - Fibres and cables, optical, aircraft use - Test
methods - Part 302: Numerical aperture
ICS: 49.060
БДС EN 3745-302:2004 (en) 5 стр. - 10.80 лв.

БДС EN 3745-303:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-01-14    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Влакна и кабели, оптични, за
използване в самолети. Методи на изпитване. Част 303: Широчина
на честотната лента (EN 3745-303:2007)
Aerospace series - Fibres and cables, optical, aircraft use - Test
methods - Part 303: Bandwidth
ICS: 49.090
БДС EN 3745-303:2010 (en) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС EN 3745-305:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-01-01    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Влакна и кабели, оптични, за
използване в самолети. Методи на изпитване. Част 305:
Невъзприемчивост към обкръжаваща светлина (EN 3745-305:2002)
Aerospace series - Fibres and cables, optical, aircraft use - Test
methods - Part 305: Immunity to ambient light coupling
ICS: 49.060
БДС EN 3745-305:2004 (en) 5 стр. - 10.80 лв.

БДС EN 3745-306:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-01-14    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Влакна и кабели, оптични, за
използване в самолети. Методи на изпитване. Част 306: Изменение
на затихването при температурни цикли (EN 3745-306:2005)
Aerospace series - Fibres and cables, optical, aircraft use - Test
methods - Part 306: Variation of attenuation during temperature cycling
ICS: 49.060
БДС EN 3745-306:2010 (en) 7 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 3745-401:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-01-14    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Влакна и кабели, оптични, за
използване в самолети. Методи на изпитване. Част 401: Ускорено
стареене (EN 3745-401:2005)
Aerospace series - Fibres and cables, optical, aircraft use - Test
methods - Part 401: Accelerated ageing
ICS: 49.060
БДС EN 3745-401:2010 (en) 7 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 3745-402:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-01-07    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Оптични влакна и кабели за
използване в самолети. Методи за изпитване. Част 402: Циклично
изменение на температурата (EN 3745-402:2005)
Aerospace series - Fibres and cables, optical, aircraft use - Test
methods - Part 402: Temperature cycling
ICS: 49.060
БДС EN 3745-402:2011 (en) 7 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 3745-404:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-01-14    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Влакна и кабели, оптични, за
използване в самолети. Методи на изпитване. Част 404: Термичен
шок (EN 3745-404:2005)
Aerospace series - Fibres and cables, optical, aircraft use - Test
methods - Part 404: Thermal shock
ICS: 49.060
БДС EN 3745-404:2010 (en) 7 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 3745-405:2013
Статус: Действащ   Публикуван: 2013-01-03    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Оптични влакна и кабели за
използване в самолети. Методи за изпитване. Част 405: Изпитване
на огъване при висока/ниска температура (EN 3745-405:2012)
Aerospace series - Fibres and cables, optical, aircraft use - Test
methods - Part 405: Low/High temperature bend test
ICS: 49.090
БДС EN 3745-405:2013 (en) 8 стр. - 14.40 лв.
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БДС EN 3745-406:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-01-07    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Оптични влакна и кабели за
използване в самолети. Методи за изпитване. Част 406: Изпитване
на огъване при ниски температури (EN 3745-406:2005)
Aerospace series - Fibres and cables, optical, aircraft use - Test
methods - Part 406: Cold bend test
ICS: 49.060
БДС EN 3745-406:2011 (en) 7 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 3745-407:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-01-14    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Влакна и кабели, оптични, за
използване в самолети. Методи на изпитване. Част 407:
Възпламеняемост (EN 3745-407:2005)
Aerospace series - Fibres and cables, optical, aircraft use - Test
methods - Part 407: Flammability
ICS: 49.060
БДС EN 3745-407:2010 (en) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 3745-410:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-01-14    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Влакна и кабели, оптични, за
използване в самолети. Методи на изпитване. Част 410:
Температурен цикъл на живот (EN 3745-410:2007)
Aerospace series - Fibres and cables, optical, aircraft use - Test
methods - Part 410: Thermal life
ICS: 49.090
БДС EN 3745-410:2010 (en) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 3745-411:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-01-14    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Влакна и кабели, оптични, за
използване в самолети. Методи на изпитване. Част 411:
Устойчивост спрямо течности (EN 3745-411:2007)
Aerospace series - Fibres and cables, optical, aircraft use - Test
methods - Part 411: Resistance to fluids
ICS: 49.090
БДС EN 3745-411:2010 (en) 7 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 3745-412:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-01-14    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Влакна и кабели, оптични, за
използване в самолети. Методи на изпитване. Част 412:
Влагоустойчивост (EN 3745-412:2005)
Aerospace series - Fibres and cables, optical, aircraft use - Test
methods - Part 412: Humidity resistance
ICS: 49.060
БДС EN 3745-412:2010 (en) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 3745-501:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-01-14    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Влакна и кабели, оптични, за
използване в самолети. Методи на изпитване. Част 501: Изпитване
на якост на оптични влакна (EN 3745-501:2005)
Aerospace series - Fibres and cables, optical, aircraft use - Test
methods - Part 501: Optical fibre proof test
ICS: 49.060
БДС EN 3745-501:2010 (en) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС EN 3745-502:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-01-14    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Влакна и кабели, оптични, за
използване в самолети. Методи на изпитване. Част 502: Якост на
опън на къси оптични влакна (EN 3745-502:2005)
Aerospace series - Fibres and cables, optical, aircraft use - Test
methods - Part 502: Tensile stength for short length of optical fibres
ICS: 49.060
БДС EN 3745-502:2010 (en) 7 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 3745-503:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-01-14    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Влакна и кабели, оптични, за
използване в самолети. Методи на изпитване. Част 503: Изпитване
на абразивно износване (EN 3745-503:2005)
Aerospace series - Fibres and cables, optical, aircraft use - Test

methods - Part 503: Scrape abrasion
ICS: 49.060
БДС EN 3745-503:2010 (en) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 3745-504:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-01-01    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Влакна и кабели, оптични, за
използване в самолети. Методи на изпитване. Част 504: Изпитване
на микроогъване (EN 3745-504:2002)
Aerospace series - Fibres and cables, optical, aircraft use - Test
methods - Part 504: Micro bending test
ICS: 49.060
БДС EN 3745-504:2004 (en) 5 стр. - 10.80 лв.

БДС EN 3745-505:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-01-14    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Влакна и кабели, оптични, за
използване в самолети. Методи на изпитване. Част 505: Якост на
огъване на кабела (EN 3745-505:2007)
Aerospace series - Fibres and cables, optical, aircraft use - Test
methods - Part 505: Cable tensile strength
ICS: 49.090
БДС EN 3745-505:2010 (en) 7 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 3745-506:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-01-14    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Влакна и кабели, оптични, за
използване в самолети. Методи на изпитване. Част 506:
Устойчивост на удар (EN 3745-506:2009)
Aerospace series - Fibres and cables, optical, aircraft use - Test
methods - Part 506: Impact resistance
ICS: 49.060
БДС EN 3745-506:2010 (en) 7 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 3745-507:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-01-01    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Влакна и кабели, оптични, за
използване в самолети. Методи на изпитване. Част 507: Срязване
(EN 3745-507:2002)
Aerospace series - Fibres and cables, optical, aircraft use - Test
methods - Part 507: Cut-through
ICS: 49.060
БДС EN 3745-507:2004 (en) 5 стр. - 10.80 лв.

БДС EN 3745-508:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-01-01    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Влакна и кабели, оптични, за
използване в самолети. Методи на изпитване. Част 508: Усукване
(EN 3745-508:2002)
Aerospace series - Fibres and cables, optical, aircraft use - Test
methods - Part 508: Torsion
ICS: 49.060
БДС EN 3745-508:2004 (en) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС EN 3745-509:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-01-01    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Влакна и кабели, оптични, за
използване в самолети. Методи на изпитване. Част 509: Изпитване
на пречупване (EN 3745-509:2002)
Aerospace series - Fibres and cables, optical, aircraft use - Test
methods - Part 509: Kink test
ICS: 49.060
БДС EN 3745-509:2004 (en) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС EN 3745-510:2004
Статус: Отменен   Публикуван: 2004-01-01    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Влакна и кабели, оптични, за
използване в самолети. Методи на изпитване. Част 510: Изпитване
на огъване (EN 3745-510:2002)
Aerospace series - Fibres and cables, optical, aircraft use - Test
methods - Part 510: Bending test
ICS: 49.060
Заменен от: БДС EN 3745-510:2013
БДС EN 3745-510:2004 (en) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС EN 3745-510:2013
Статус: Действащ   Публикуван: 2013-01-11    ТК-0/ПК-36
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Авиационна и космическа техника. Оптични влакна и кабели за
използване в самолети. Методи за изпитване. Част 510: Изпитване
на огъване (EN 3745-510:2012)
Aerospace series - Fibres and cables, optical, aircraft use - Test
methods - Part 510: Bending test
ICS: 49.090
Заменя: БДС EN 3745-510:2004
БДС EN 3745-510:2013 (en) 9 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 3745-511:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-01-01    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Влакна и кабели, оптични, за
използване в самолети. Методи на изпитване. Част 511: Износване
чрез триене на кабел в кабел (EN 3745-511:2002)
Aerospace series - Fibres and cables, optical, aircraft use - Test
methods - Part 511: Cable to cable abrasion
ICS: 49.060
БДС EN 3745-511:2004 (en) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС EN 3745-512:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-01-14    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Влакна и кабели, оптични, за
използване в самолети. Методи на изпитване. Част 512: Изпитване
на издръжливост на огъване (EN 3745-512:2005)
Aerospace series - Fibres and cables, optical, aircraft use - Test
methods - Part 512: Flexure endurance
ICS: 49.060
БДС EN 3745-512:2010 (en) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 3745-513:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-01-14    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Влакна и кабели, оптични, за
използване в самолети. Методи на изпитване. Част 513:
Устойчивост на раздробяване (EN 3745-513:2005)
Aerospace series - Fibres and cables, optical, aircraft use - Test
methods - Part 513: Crush resistance
ICS: 49.060
БДС EN 3745-513:2010 (en) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 3745-514:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-01-14    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Влакна и кабели, оптични, за
използване в самолети. Методи на изпитване. Част 514: Огъване
при извиване на кабел (EN 3745-514:2009)
Aerospace series - Fibres and cables, optical, aircraft use - Test
methods - Part 514: Cable twist bend
ICS: 49.060
БДС EN 3745-514:2010 (en) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 3745-516:2013
Статус: Действащ   Публикуван: 2013-01-03    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Оптични влакна и кабели за
използване в самолети. Методи за изпитване. Част 516: Тежки
изпитвания на огъване на кабел (EN 3745-516:2012)
Aerospace series - Fibres and cables, optical, aircraft use - Test
methods - Part 516: Severe cable bend test
ICS: 49.090
БДС EN 3745-516:2013 (en) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 3745-517:2013
Статус: Действащ   Публикуван: 2013-01-03    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Оптични влакна и кабели за
използване в самолети. Методи за изпитване. Част 517: Изпитване
на затягане на кабелни възли (EN 3745-517:2012)
Aerospace series - Fibres and cables, optical, aircraft use - Test
methods - Part 517: Cable tie clamping test
ICS: 49.090
БДС EN 3745-517:2013 (en) 7 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 3745-601:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-01-14    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Влакна и кабели, оптични, за
използване в самолети. Методи на изпитване. Част 601: Плътност
на дима (EN 3745-601:2007)
Aerospace series - Fibres and cables, optical, aircraft use - Test
methods - Part 601: Smoke density
ICS: 49.090

БДС EN 3745-601:2010 (en) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС EN 3745-602:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-01-14    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Влакна и кабели, оптични, за
използване в самолети. Методи на изпитване. Част 602: Токсичност
(EN 3745-602:2008)
Aerospace series - Fibres and cables, optical, aircraft use - Test
methods - Part 602: Toxicity
ICS: 49.060
БДС EN 3745-602:2010 (en) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС EN 3745-603:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-01-14    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Влакна и кабели, оптични, за
използване в самолети. Методи на изпитване. Част 603:
Радиоактивно излъчване (EN 3745-603:2008)
Aerospace series - Fibres and cables, optical, aircraft use - Test
methods - Part 603: Nuclear radiation
ICS: 49.090
БДС EN 3745-603:2010 (en) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 3745-701:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-01-01    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Влакна и кабели, оптични, за
използване в самолети. Методи на изпитване. Част 701:
Възможност за отстраняване на изолацията (EN 3745-701:2002)
Aerospace series - Fibres and cables, optical, aircraft use - Test
methods - Part 701: Strippability
ICS: 49.060
БДС EN 3745-701:2004 (en) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС EN 3745-703:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-01-14    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Влакна и кабели, оптични, за
използване в самолети. Методи на изпитване. Част 703: Трайност
на маркировката на производителя (EN 3745-703:2005)
Aerospace series - Fibres and cables, optical, aircraft use - Test
methods - Part 703: Durability of manufacturer''s marking
ICS: 49.060
БДС EN 3745-703:2010 (en) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 3745-705:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-01-14    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Влакна и кабели, оптични, за
използване в самолети. Методи на изпитване. Част 705: Измерване
на контраст (EN 3745-705:2007)
Aerospace series - Fibres and cables, optical, aircraft use - Test
methods - Part 705: Contrast measurement
ICS: 49.060
БДС EN 3745-705:2010 (en) 9 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 3746:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-08-01    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. О-пръстени от флуоросиликонов
(FVMQ) каучук. Твърдост 80 IRHD (EN 3746:2003)
Aerospace series - O-rings, in fluorosilicone rubber (FVMQ) - Hardness
80 IRHD
ICS: 49.025.40
Заменен от: БДС EN 3746:2008
БДС EN 3746:2003 (en) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 3746:2008
Статус: Действащ   Публикуван: 2008-04-07    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. О-пръстени от флуоросиликонов
(FVMQ) каучук. Твърдост 80 IRHD (EN 3746:2007)
Aerospace series - O-rings, in fluorosilicone rubber (FVMQ) - Hardness
80 IRHD
ICS: 49.025.40
Заменя: БДС EN 3746:2003
БДС EN 3746:2008 (en) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 3747:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-08-01    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. О-пръстени от флуоросиликонов
(FVMQ) каучук. Технически изисквания (EN 3747:2003)
Aerospace series - O-rings, in fluorosilicone rubber (FVMQ) - Technical
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specification
ICS: 49.025.40
Заменен от: БДС EN 3747:2008
БДС EN 3747:2003 (en) 9 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 3747:2008
Статус: Действащ   Публикуван: 2008-04-07    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. О-пръстени от флуоросиликонов
(FVMQ) каучук. Технически изисквания (EN 3747:2007)
Aerospace series - O-rings, in fluorosilicone rubber (FVMQ) - Technical
specification
ICS: 49.025.40
Заменя: БДС EN 3747:2003
БДС EN 3747:2008 (en) 11 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 3748:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-01-19    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Жлебове за О-пръстени.
Размери (EN 3748:2001)
Aerospace series - O-ring grooves - Dimensions
ICS: 49.080
БДС EN 3748:2012 (en) 31 стр. - 55.20 лв.

БДС EN 3750:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-02-19    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Гайки анкерни самозаконтрящи
се, фиксиращи, с фланец 90°, намалена серия, с цилиндричен
зенкерован отвор, от топлоустойчива стомана, смазани с MoS2.
Клас: 1 100 MPa (при температура на обкръжаващата среда)/315 °C
(EN 3750:2010)
Aerospace series - Nuts, anchor, self-locking, fixed, 90° corner, reduced
series, with counterbore, in heat resisting steel, MoS2 lubricated -
Classification: 1 100 MPa (at ambient temperature) / 315 °C
ICS: 49.030.30
БДС EN 3750:2010 (en) 9 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 3752:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-07-01    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Гайки самозаконтрящи се с MJ
резби, от топлоустойчива стомана FE-PA92HT (A286). Клас: 1100
MPa (при температура на околната среда)/ 425 °C. Технически
изисквания (EN 3752:2003)
Aerospace series - Nuts, self-locking, MJ threads, in heat resisting steel
FE-PA92HT (A286), MoS2 coated - Classification: 1 100 MPa (at
ambient temperature) / 425°C - Technical specification
ICS: 49.030.30
Заменен от: БДС EN 3752:2006
БДС EN 3752:2003 (en) 18 стр. - 32.40 лв.

БДС EN 3752:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-06-01    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Гайки самозаконтрящи се с MJ
резби, от топлоустойчива стомана FE-PA2601 (A286). Клас: 1 100
MPa (при температура на околната среда)/ 425 °C. Технически
изисквания (EN 3752:2004)
Aerospace series - Nuts, self-locking, MJ threads, in heat resisting steel
FE-PA2601 (A286), MoS2 coated - Classification: 1 100 MPa (at ambient
temperature) / 425 °C - Technical specification
ICS: 49.030.30
Заменя: БДС EN 3752:2003
БДС EN 3752:2006 (en) 20 стр. - 36.00 лв.

БДС EN 3753:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-03-08    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Гайки анкерни самозаконтрящи
се, фиксиращи, с фланец 60°, с цилиндричен зенкерован отвор, от
легирана стомана, кадмирани, смазани с MoS2. Клас: 1 100 MPa
(при температура на обкръжаващата среда)/235 °C (EN 3753:2010)
Aerospace series - Nuts, anchor, self-locking, fixed, 60° corner, with
counterbore, in alloy steel, cadmium plated, MoS2 lubricated -
Classification: 1 100 MPa (at ambient temperature) / 235 °C
ICS: 49.030.30
БДС EN 3753:2010 (en) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 3757:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-02-19    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Гайки анкерни самозаконтрящи

се, самонагаждащи с два фланеца от топлоустойчива стомана,
смазани с MoS2. Клас: 900 MPa (при температура на
обкръжаващата среда)/ 315 °C (EN 3757:2009)
Aerospace series - Nuts, anchor, self-locking, floating, self-aligning, two
lugs, in heat resisting steel, MoS2 lubricated - Classification: 900 MPa
(at ambient temperature) / 315 °C
ICS: 49.030.30
БДС EN 3757:2010 (en) 9 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 3759:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-07-01    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Винтове с полукръгла глава с
крилообразен кръстообразен шлиц пасовъчни, с резба до главата,
от топлоустойчива и корозионноустойчива стомана, пасивирани.
Клас: 1100 MPa (при температура на околната среда)/ 425 °C (EN
3759:1996)
Aerospace series - Screws, pan head, offset cruciform recess, threaded
to head, in heat and corrosion resisting steel, passivated -
Classification: 1 100 MPa (at ambient temperature)/425 °C
ICS: 49.030.20
БДС EN 3759:2003 (en) 7 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 3760:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-07-01    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Винтове със скрита глава, с
крилообразен кръстообразен шлиц, с резба до главата, от
топлоустойчива и корозионноустойчива стомана, пасивирани. Клас:
1100 MPa (при температура на околната среда)/ 425 °C (EN
3760:1996)
Aerospace series - Screws, 100° countersunk normal head, offset
cruciform recess, threaded to head, in heat and corrosion resisting
steel, passivated - Classification: 1 100 MPa (at ambient
temperature)/425 °C
ICS: 49.030.20
БДС EN 3760:2003 (en) 7 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 3763:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-02-19    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Гайки анкерни самозаконтрящи
се, със сферична опорна повърхнина, от топлоустойчива стомана,
смазани с MoS2. Клас: 900 MPa (при температура на
обкръжаващата среда)/ 315 °C (EN 3763:2010)
Aerospace series - Nuts, hexagonal, self-locking, ball seat, in heat
resisting steel, MoS2 lubricated - Classification: 900 MPa (at ambient
temperature) / 315 °C
ICS: 49.030.30
БДС EN 3763:2010 (en) 11 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 3768:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-01-06    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Анкерни самозаконтрящи се
гайки с един фланец, фиксирани, с цилиндричен зенкерован отвор
от топлоустойчива стомана, смазани с MoS2. Клас: 1 100 MPa (при
температура на обкръжаващата среда)/ 315 °C (EN 3768:2012)
Aerospace series - Nuts, anchor, self-locking, one lug, fixed, reduced
series, with counterbore, in heat resisting steel, MoS2 lubricated -
Classification: 1 100 MPa (at ambient temperature)/315 °C
ICS: 49.030.30
БДС EN 3768:2012 (en) 9 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 3769:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-07-01    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Електролитно полиране на
корозионно устойчиви стомани и на топлоустойчиви сплави (EN
3769:1997)
Aerospace series - Electrolytic polishing of corrosion resisting steels and
heat resisting alloys
ICS: 49.040
БДС EN 3769:2004 (en) 7 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 3773-001:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-12-22    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Автоматични прекъсвачи,
еднополюсни, температурно компенсирани, с обявен ток 1 A до 25
A, комутационна способност 65/n/1000 A max. Част 001: Технически
изисквания (EN 3773-001:1999)
Aerospace series - Circuit breakers, single-pole, temperature
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compensated, rated currents 1 A to 25 A, switching capacity 65 /n/1000
A max. - Part 001: Technical specification
ICS: 49.060
БДС EN 3773-001:2009 (en) 9 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 3773-003:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-12-22    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Автоматични прекъсвачи,
еднополюсни, температурно компенсирани, с обявен ток 1 A до 25
A, комутационна способност 65/n/1000 A max. Част 003: Клеми с
метрична резба. Стандарт за продукт (EN 3773-003:1999)
Aerospace series - Circuit breakers, single-pole, temperature
compensated, rated currents 1 A to 25 A, switching capacity 65 /n/1000
A max. - Part 003: Metric thread terminals - Product standard
ICS: 49.060
БДС EN 3773-003:2009 (en) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 3773-004:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-12-22    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Автоматични прекъсвачи,
еднополюсни, температурно компенсирани, с обявен ток 1 A до 25
A, комутационна способност 65/n/1000 A max. Част 004: Клеми с
UNC резба. Стандарт за продукт (EN 3773-004:1999)
Aerospace series - Circuit breakers, single-pole, temperature
compensated, rated currents 1 A to 25 A, switching capacity 65 /n/1000
A max. - Part 004: UNC thread terminals - Product standard
ICS: 49.060
БДС EN 3773-004:2009 (en) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 3774-001:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-12-22    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Автоматични прекъсвачи,
триполюсни, температурно компенсирани, с обявен ток 2 A до 25 A,
комутационна способност 25/n. Част 001: Технически изисквания
(EN 3774-001:1999)
Aerospace series - Circuit breakers, three-pole, temperature
compensated, rated currents 2 A to 25 A, switching capacity 25 /n -
Part 001: Technical specification
ICS: 49.060
БДС EN 3774-001:2009 (en) 9 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 3774-003:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-12-22    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Автоматични прекъсвачи,
триполюсни, температурно компенсирани, с обявен ток 2 A до 25 A,
комутационна способност 25/n. Част 003: Клеми с метрична резба.
Стандарт за продукт (EN 3774-003:1999)
Aerospace series - Circuit breakers, three-pole, temperature
compensated, rated currents 2 A to 25 A, switching capacity 65 /n -
Part 003: Metric thread terminals - Product standard
ICS: 49.060
БДС EN 3774-003:2009 (en) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 3774-004:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-12-22    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Автоматични прекъсвачи,
еднополюсни, температурно компенсирани, с обявен ток 1 A до 25
A, комутационна способност 65/n/1000 A max. Част 004: Клеми с
UNC резба. Стандарт за продукт (EN 3774-004:1999)
Aerospace series - Circuit breakers, three-pole, temperature
compensated, rated currents 2 A to 25 A, switching capacity 65 /n -
Part 004: UNC thread terminals - Product standard
ICS: 49.060
БДС EN 3774-004:2009 (en) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 3777:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-11-15    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Щифтове бързоосвобождаващи
се с единично и двойно задействане. Технически изисквания (EN
3777:2010)
Aerospace series - Pins, quick release, single and double acting -
Technical specification
ICS: 49.030.20
БДС EN 3777:2010 (en) 19 стр. - 36.00 лв.

БДС EN 3781:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-03-19    ТК-0/ПК-36

Авиационна и космическа техника. Канали за спирални
осигурителни пръстени. Стандарт за конструиране (EN 3781:2008)
Aerospace series - Grooves for spiral wound retaining rings - Design
standard
ICS: 49.030.99
БДС EN 3781:2009 (en) 14 стр. - 25.20 лв.

БДС EN 3782:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-03-10    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Отвори за винтове със скрита
глава с ъгъл 100°. Стандарт за конструиране (EN 3782:2008)
Aerospace series - Holes for 100° countersunk head screws - Design
standard
ICS: 49.030.01
БДС EN 3782:2009 (en) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 3783:2013
Статус: Действащ   Публикуван: 2013-05-21    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Усилени с влакна композити.
Стандартизиране на механичните характеристики, свързани с
влакната (EN 3783:2013)
Aerospace series - Fibre composite materials - Normalisation of fibre
dominated mechanical properties
ICS: 49.025.40
БДС EN 3783:2013 (en) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 3788:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-01-19    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Съединяване на тръби под 8°
30'. Предпазни капачки (EN 3788:2001)
Aerospace series - Pipe coupling 8°30'' - Protective caps
ICS: 49.080
БДС EN 3788:2012 (en) 9 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 3789:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-01-19    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Съединяване на тръби под 8°
30'. Предпазни пробки с външна резба (EN 3789:2001)
Aerospace series - Pipe coupling 8°30'' - Protective plugs with external
threads
ICS: 49.080
БДС EN 3789:2012 (en) 7 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 3790:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-01-19    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Съединяване на тръби под 8°
30'. Предпазни пробки с вътрешна резба (EN 3790:2001)
Aerospace series - Pipe coupling 8°30'' - Protective caps with internal
threads
ICS: 49.080
БДС EN 3790:2012 (en) 7 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 3813:2013
Статус: Действащ   Публикуван: 2013-01-02    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Титанова сплав I-P64001
(Ti-6Al-4V). Отгрята. Пръти и телове за ковани скрепителни
елементи - De ≤ 50 mm (EN 3813:2013)
Aerospace series - Titanium alloy TI-P64001 (Ti-6Al-4V) - Annealed -
Bar and wire for forged fasteners - De ≤ 50 mm
ICS: 49.025.30
БДС EN 3813:2013 (en) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 3816:2007
Статус: Действащ   Публикуван: 2007-06-01    ТК-0/ПК-36
Серия въздухоплаване. Стомана FE-PA3601 (X6CrNiTi18-10).
Въздушно стопена. Омекотена и студеновалцувана. Лист и лента с
a <= 3 mm, Rm >= 800 Mpa (EN 3816:2006)
Aerospace series - Steel FE-PA3601 (X6CrNiTi18-10) - Air melted -
Softened and cold rolled - Sheet and strip  a ≤ 3 mm - Rm ≥ 800 MPa
ICS: 49.025.10
БДС EN 3816:2007 (en) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 3818:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-07-01    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Болтове с MJ резби, от титанова
сплав TI-P64001. Клас: 1100 MPa (при температура на околната
среда). Технически изисквания (EN 3818:2003)
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Aerospace series - Bolts with MJ threads, in titanium alloy TI-P64001 -
Classification: 1100 MPa (at ambient temperature) - Technical
specification
ICS: 49.030.20
Заменен от: БДС EN 3818:2006
БДС EN 3818:2003 (en) 26 стр. - 45.60 лв.

БДС EN 3818:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-06-01    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Болтове с MJ резби, от титанова
сплав TI-P64001. Клас на якост: 1 100 MPa (при температура на
околната среда). Технически изисквания (EN 3818:2004)
Aerospace series - Bolts, MJ threads, in titanium alloy TI-P64001 -
Strength class: 1 100 MPa (at ambient temperature) - Technical
specification
ICS: 49.030.20
Заменя: БДС EN 3818:2003
БДС EN 3818:2006 (en) 24 стр. - 45.60 лв.

БДС EN 3819:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-03-10    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Пространства за работа с гаечни
ключове и сменяеми глави за гаечни ключове (EN 3819:2008)
Aerospace series - Clearance for wrenches and sockets
ICS: 49.030.99
БДС EN 3819:2009 (en) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 3820:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-08-01    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Болтове с метрична резба
шестостенна глава с къса резба от титанова сплав, анодирани,
смазани с MoS2. Клас: 1 100 MPa (при температура на околната
среда)/ 315 °C (EN 3820:2006)
Aerospace series - Metric bolts, normal hexagon head, coarse tolerance
normal shank, short thread, in titanium alloy, anodized, MoS2 lubricated
- Classification: 1 100 MPa (at ambient temperature)/315 °C
ICS: 49.030.20
БДС EN 3820:2006 (en) 9 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 3831:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-07-01    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Вложки дебелостенни,
самозаконтрящи се, от топлоустойчива стомана FE- PM3801 (17-
4PH), смазани с MoS2 (EN 3831:2003)
Aerospace series - Inserts, thickwall, self-locking, in heat resisting steel
FE-PM3801 (17-4PH), MoS2 coated
ICS: 49.030.30
Заменен от: БДС EN 3831:2006
БДС EN 3831:2003 (en) 7 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 3831:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-06-01    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Вложки дебелостенни,
самозаконтрящи се с MJ резби, от топлоустойчива стомана FE-
PM3801 (17-4PH), смазани с MoS2 (EN 3831:2004)
Aerospace series - Inserts, thickwall, self-locking, MJ threads, in heat
resisting steel FE-PM3801 (17-4PH), MoS2 coated
ICS: 49.030.30
Заменя: БДС EN 3831:2003
БДС EN 3831:2006 (en) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 3832:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-07-01    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Болтове с дванадесетостенна
глава, с утънено стебло, с дълга резба от топлоустойчива сплав на
база никел NI-P100HT (хром-никелова сплав 718). Клас: 1550 MPa
(при температура на околната среда)/ 650 °C (EN 3832:2003)
Aerospace series - Bolts, double hexagon head, relieved shank, long
thread, in heat resisting nickel base alloy NI-P100HT (Inconel 718) -
Classification: 1 550 MPa (at ambient temperature) / 650 °C
ICS: 49.030.20
Заменен от: БДС EN 3832:2006
БДС EN 3832:2003 (en) 9 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 3832:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-06-01    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Болтове с дванадесетостенна

глава, с утънено стебло, с дълга резба от топлоустойчива сплав на
база никел NI-PH2601 (хром-никелова сплав 718). Клас: 1 550 MPa
(при температура на околната среда)/ 650 °C (EN 3832:2004)
Aerospace series - Bolts, double hexagon head, relieved shank, long
thread, in heat resisting nickel base alloy NI-PH2601 (Inconel 718) -
Classification: 1 550 MPa (at ambient temperature) / 650 °C
ICS: 49.030.20
Заменя: БДС EN 3832:2003
БДС EN 3832:2006 (en) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 3833:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-07-01    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Болтове с MJ резби, от
топлоустойчива сплав на база никел NI-PH2601 (Inconel 718). Клас:
1550 MPa (при температура на околната среда)/ 650 °C. Технически
изисквания (EN 3833:2003)
Aerospace series - Bolts, MJ threads, in heat resisting nickel base alloy
NI-PH2601 (Inconel 718) - Classification: 1 550 MPa (at ambient
temperature) / 650°C - Technical specifications
ICS: 49.030.20
Заменен от: БДС EN 3833:2006
БДС EN 3833:2003 (en) 27 стр. - 50.40 лв.

БДС EN 3833:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-06-01    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Болтове с MJ резби, от
топлоустойчива сплав на база никел NI-PH2601 (хром-никелова
сплав 718), пасивирани. Клас: 1 550 MPa (при температура на
околната среда)/ 650 °C. Технически изисквания (EN 3833:2004)
Aerospace series - Bolts, MJ threads, in heat resisting nickel base alloy
NI-PH2601 (Inconel 718), passivated - Classification: 1 550 MPa (at
ambient temperature) / 650 °C - Technical specification
ICS: 49.030.20
Заменя: БДС EN 3833:2003
БДС EN 3833:2006 (en) 30 стр. - 55.20 лв.

БДС EN 3834:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-02-19    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Гайки анкерни самозаконтрящи
се, самонагаждащи с два фланеца, с увеличен цилиндричен
зенкерован отвор от корозионноустойчива стомана, смазани с
MoS2. Клас: 900 MPa (при температура на обкръжаващата среда)/
315 °C (EN 3834:2010)
Aerospace series - Nuts, anchor, self-locking, floating, two lug,
incremental counterbore, in corrosion resisting steel, MoS2 lubricated -
Classification: 900 MPa (at ambient temperature) / 315 °C
ICS: 49.030.30
БДС EN 3834:2010 (en) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 3838:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-12-28    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Изисквания и изпитвания за
маркировки, прилагани от потребителя върху електрически кабели
за авиационна и космическа техника (EN 3838:2010)
Aerospace series - Requirements and tests on user-applied markings on
aircraft electrical cables
ICS: 49.060
БДС EN 3838:2010 (en) 13 стр. - 25.20 лв.

БДС EN 3840:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-10-08    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Бои и лакове. Технически
изисквания (EN 3840:2007)
Aerospace series - Paints and varnishes - Technical specification
ICS: 49.040
БДС EN 3840:2009 (en) 18 стр. - 32.40 лв.

БДС EN 3841-100:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-12-23    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Автоматични прекъсвачи.
Методи за изпитване. Част 100: Общи положения (EN
3841-100:2004)
Aerospace series - Circuit breakers - Test methods - Part 100: General
ICS: 49.060
БДС EN 3841-100:2009 (en) 7 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 3841-201:2009
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Статус: Действащ   Публикуван: 2009-12-23    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Автоматични прекъсвачи.
Методи за изпитване. Част 201: Визуален преглед (EN
3841-201:2004)
Aerospace series - Circuit breakers - Test methods - Part 201: Visual
inspection
ICS: 49.060
БДС EN 3841-201:2009 (en) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС EN 3841-202:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-12-23    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Автоматични прекъсвачи.
Методи за изпитване. Част 202: Размери и маси (EN 3841-202:2004)
Aerospace series - Circuit breakers - Test methods - Part 202:
Dimensions and masses
ICS: 49.060
БДС EN 3841-202:2009 (en) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС EN 3841-301:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-12-23    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Автоматични прекъсвачи.
Методи за изпитване. Част 301: Спадане на напрежението (EN
3841-301:2004)
Aerospace series - Circuit breakers - Test methods - Part 301: Voltage
drop
ICS: 49.060
БДС EN 3841-301:2009 (en) 7 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 3841-302:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-12-23    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Автоматични прекъсвачи.
Методи за изпитване. Част 302: Изолационно съпротивление (EN
3841-302:2004)
Aerospace series - Circuit breakers - Test methods - Part 302:
Insulation resistance
ICS: 49.060
БДС EN 3841-302:2009 (en) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС EN 3841-303:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-12-23    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Автоматични прекъсвачи.
Методи за изпитване. Част 303: Електрическа якост на изолацията
(EN 3841-303:2004)
Aerospace series - Circuit breakers - Test methods - Part 303: Dielectric
strength
ICS: 49.060
БДС EN 3841-303:2009 (en) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС EN 3841-304:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-12-23    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Автоматични прекъсвачи.
Методи за изпитване. Част 304: Точки на изключване (EN
3841-304:2004)
Aerospace series - Circuit breakers - Test methods - Part 304: Tripping
points
ICS: 49.060
БДС EN 3841-304:2009 (en) 7 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 3841-305:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-12-23    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Автоматични прекъсвачи.
Методи за изпитване. Част 305: Работни характеристики при късо
съединение (EN 3841-305:2004)
Aerospace series - Circuit breakers - Test methods - Part 305: Short-
circuit performance
ICS: 49.060
БДС EN 3841-305:2009 (en) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 3841-306:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-12-23    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Автоматични прекъсвачи.
Методи за изпитване. Част 306: Експлоатационен живот (EN
3841-306:2004)
Aerospace series - Circuit breakers - Test methods - Part 306: Service
life
ICS: 49.060
БДС EN 3841-306:2009 (en) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 3841-307:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-12-23    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Автоматични прекъсвачи.
Методи за изпитване. Част 307: Изпълнение с блокировка на
изключвателната система (EN 3841-307:2004)
Aerospace series - Circuit breakers - Test methods - Part 307:
Performance with a locked tripping system
ICS: 49.060
БДС EN 3841-307:2009 (en) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 3841-308:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-12-23    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Автоматични прекъсвачи.
Методи за изпитване. Част 308: Мълния (EN 3841-308:2004)
Aerospace series - Circuit breakers - Test methods - Part 308: Lightning
ICS: 49.060
БДС EN 3841-308:2009 (en) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС EN 3841-401:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-12-23    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Автоматични прекъсвачи.
Методи за изпитване. Част 401: Пясък и прах (EN 3841-401:2004)
Aerospace series - Circuit breakers - Test methods - Part 401: Sand and
dust
ICS: 49.060
БДС EN 3841-401:2009 (en) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС EN 3841-402:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-12-23    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Автоматични прекъсвачи.
Методи за изпитване. Част 402: Корозия (EN 3841-402:2004)
Aerospace series - Circuit breakers - Test methods - Part 402: Corrosion
ICS: 49.060
БДС EN 3841-402:2009 (en) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС EN 3841-403:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-12-23    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Автоматични прекъсвачи.
Методи за изпитване. Част 403: Влажност (EN 3841-403:2004)
Aerospace series - Circuit breakers - Test methods - Part 403: Humidity
ICS: 49.060
БДС EN 3841-403:2009 (en) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС EN 3841-404:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-12-23    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Автоматични прекъсвачи.
Методи за изпитване. Част 404: Устойчивост на експлозии (EN
3841-404:2004)
Aerospace series - Circuit breakers - Test methods - Part 404: Explosion
proofness
ICS: 49.060
БДС EN 3841-404:2009 (en) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 3841-405:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-12-29    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Автоматични прекъсвачи.
Методи за изпитване. Част 405: Устойчивост на флуиди (EN
3841-405:2004)
Aerospace series - Circuit breakers - Test methods - Part 405: Fluid
resistance
ICS: 49.060
БДС EN 3841-405:2009 (en) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС EN 3841-406:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-12-29    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Автоматични прекъсвачи.
Методи за изпитване. Част 406: Възпламеняемост (EN
3841-406:2004)
Aerospace series - Circuit breakers - Test methods - Part 406:
Flammability
ICS: 49.060
БДС EN 3841-406:2009 (en) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС EN 3841-407:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-12-29    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Автоматични прекъсвачи.
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Методи за изпитване. Част 407: Изменения на температурата (EN
3841-407:2004)
Aerospace series - Circuit breakers - Test methods - Part 407:
Temperature variation
ICS: 49.060
БДС EN 3841-407:2009 (en) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС EN 3841-501:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-12-29    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Автоматични прекъсвачи.
Методи за изпитване. Част 501: Ход на бутона на органа за
задвижване (EN 3841-501:2004)
Aerospace series - Circuit breakers - Test methods - Part 501: Actuator
button travel
ICS: 49.060
БДС EN 3841-501:2009 (en) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС EN 3841-502:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-12-29    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Автоматични прекъсвачи.
Методи за изпитване. Част 502: Сили на задействане (EN
3841-502:2004)
Aerospace series - Circuit breakers - Test methods - Part 502:
Operating forces
ICS: 49.060
БДС EN 3841-502:2009 (en) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС EN 3841-503:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-12-29    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Автоматични прекъсвачи.
Методи за изпитване. Част 503: Якост на компонентите на органа
на задвижване (EN 3841-503:2004)
Aerospace series - Circuit breakers - Test methods - Part 503: Strength
of actuating components
ICS: 49.060
БДС EN 3841-503:2009 (en) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС EN 3841-504:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-12-29    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Автоматични прекъсвачи.
Методи за изпитване. Част 504: Якост на елементите за монтаж (EN
3841-504:2004)
Aerospace series - Circuit breakers - Test methods - Part 504: Strength
of mounting elements
ICS: 49.060
БДС EN 3841-504:2009 (en) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС EN 3841-505:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-12-29    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Автоматични прекъсвачи.
Методи за изпитване. Част 505: Якост на клемите на главните
вериги (EN 3841-505:2004)
Aerospace series - Circuit breakers - Test methods - Part 505: Strength
of main terminals
ICS: 49.060
БДС EN 3841-505:2009 (en) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС EN 3841-506:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-12-29    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Автоматични прекъсвачи.
Методи за изпитване. Част 506: Характеристика на вибрации (EN
3841-506:2004)
Aerospace series - Circuit breakers - Test methods - Part 506: Vibration
performance
ICS: 49.060
БДС EN 3841-506:2009 (en) 7 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 3841-507:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-12-29    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Автоматични прекъсвачи.
Методи за изпитване. Част 507: Механични удари (EN
3841-507:2004)
Aerospace series - Circuit breakers - Test methods - Part 507:
Mechanical shocks
ICS: 49.060
БДС EN 3841-507:2009 (en) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС EN 3841-508:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-12-29    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Автоматични прекъсвачи.
Методи за изпитване. Част 508: Центробежно ускорение (EN
3841-508:2004)
Aerospace series - Circuit breakers - Test methods - Part 508:
Centrifugal acceleration
ICS: 49.060
БДС EN 3841-508:2009 (en) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС EN 3841-509:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-12-29    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Автоматични прекъсвачи.
Методи за изпитване. Част 509: Сили на въвеждане и изваждане на
клемите на контактите за сигналните вериги (EN 3841-509:2004)
Aerospace series - Circuit breakers - Test methods - Part 509: Insertion
and extraction forces of signal contact terminals
ICS: 49.060
БДС EN 3841-509:2009 (en) 7 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 3841-510:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-12-29    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Автоматични прекъсвачи.
Методи за изпитване. Част 510: Якост на клемите на контактите за
сигналните вериги (EN 3841-510:2004)
Aerospace series - Circuit breakers - Test methods - Part 510: Strength
of signal contact terminals
ICS: 49.060
БДС EN 3841-510:2009 (en) 7 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 3841-511:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-12-29    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Автоматични прекъсвачи.
Методи за изпитване. Част 511: Комбинирано изпитване:
температура, надморска височина и вибрации (EN 3841-511:2004)
Aerospace series - Circuit breakers - Test methods - Part 511:
Combined test: temperature, altitude and vibration
ICS: 49.060
БДС EN 3841-511:2009 (en) 7 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 3842:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-07-01    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Кръгли тръби за флуиди от
корозионноустойчива стомана. Диаметър D от 3,2 mm до 100 mm.
Дебелина a от 0,32 mm до 2,5 mm. Размери (EN 3842:2001)
Aerospace series - Circular tubes for fluids in corrosion resistant steel -
Diameter 3,2 mm < =  D < =  100 mm - Thickness 0,32 mm < =  a <
=  2,5 mm - Dimensions
ICS: 49.080
БДС EN 3842:2003 (en) 5 стр. - 10.80 лв.

БДС EN 3843:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-11-15    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Гайки дванадесетостенни
самозаконтрящи се с цилиндричен зенкерован отвор, от
топлоустойчива стомана, пасивирани. Клас: 1 110 MPa (при
температура на околната среда)/650 °C (EN 3843:2010)
Aerospace series - Nuts, bihexagonal, self-locking, with counterbore, in
heat resisting steel, passivated - Classification: 1 100 MPa (at ambient
temperature) / 650 °C
ICS: 49.030.30
БДС EN 3843:2010 (en) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 3844-1:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-01-02    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Възпламенимост на неметални
материали. Част 1: Изпитване на малък пламък, вертикално.
Определяне на вертикалното разпространяване на пламъка (EN
3844-1:2011)
Aerospace series - Flammability of non metallic materials - Part 1: Small
burner test, vertical - Determination of the vertical flame propagation
ICS: 49.025.15
БДС EN 3844-1:2012 (en) 18 стр. - 32.40 лв.

БДС EN 3844-2:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-01-02    ТК-0/ПК-36
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Авиационна и космическа техника. Възпламенимост на неметални
материали. Част 2: Изпитване на малък пламък, хоризонтално.
Определяне на хоризонталното разпространяване на пламъка (EN
3844-2:2011)
Aerospace series - Flammability of non metallic materials - Part 2: Small
burner test, horizontal - Determination of the horizontal flame
propagation
ICS: 49.025.15
БДС EN 3844-2:2012 (en) 17 стр. - 32.40 лв.

БДС EN 3844-3:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-01-02    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Възпламенимост на неметални
материали. Част 3: Изпитване на малък пламък, 45°. Определяне
на устойчивостта на материала по отношение на разпространяване
на пламък и тлеене и на проникване на пламъка (EN 3844-3:2011)
Aerospace series - Flammability of non metallic materials - Part 3: Small
burner test, 45° - Determination of the resistance of material to flame
and glow propagation and to flame penetration
ICS: 49.025.15
БДС EN 3844-3:2012 (en) 16 стр. - 28.80 лв.

БДС EN 3848:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-07-01    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Полуготови метални продукти.
Метод за измерване на отклонение от формата (EN 3848:2001)
Aerospace series - Semi-finished metallic products - Methods of
measuring form deviations
ICS: 49.035
БДС EN 3848:2003 (en) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 3851:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-03-22    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Съединения на тръби под 60°,
сферични от титанова сплав TI-P64001. Прави въртящи се гайки
(EN 3851:2003)
Aerospace series - Pipe couplings, 60°, spherical, in titanium alloy TI-
P64001 - Swivel nuts, straight
ICS: 49.080
БДС EN 3851:2012 (en) 9 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 3852:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-12-01    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Съединения на тръби под 60
градуса, сферични от титанови сплави TI-P64001. Съединителни
части прави, заварени, с резба (EN 3852:2002)
Aerospace series - Pipe couplings, 60°, spherical, in titanium alloy TI-
P64001 - Straight unions, welded, threaded
ICS: 49.080
БДС EN 3852:2003 (en) 7 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 3853:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-03-22    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Съединения на тръби под 60°,
сферични от титанова сплав TI-P64001. Съединителни прави части
с резба (EN 3853:2002)
Aerospace series - Pipe couplings, 60°, spherical, in titanium alloy TI-
P64001 - Straight unions, threaded
ICS: 49.080
БДС EN 3853:2012 (en) 9 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 3854:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-12-01    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Съединения на тръби под 60
градуса, сферични от титанова сплав TI-P64001. Заварени
уплътнителни пръстени (EN 3854:2002)
Aerospace series - Pipe couplings, 60°, spherical in titanium alloy TI-
P64001 - Ferrules, welded
ICS: 49.080
БДС EN 3854:2003 (en) 7 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 3855:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-03-22    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Съединения на тръби под 60°,
сферични от титанова сплав TI-P64001. Тапи (EN 3855:2002)
Aerospace series - Pipe couplings, 60°, spherical in titanium alloy TI-
P64001 - Caps

ICS: 49.080
БДС EN 3855:2012 (en) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 3856:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-03-22    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Съединения на тръби под 60°,
сферични от титанова сплав TI-P64001. Въртящи се гайки за
притискателен пръстен (EN 3856:2002)
Aerospace series - Pipe couplings, 60°, spherical, in titanium alloy TI-
P64001 - Swivel nuts for thrust wire
ICS: 49.080
БДС EN 3856:2012 (en) 9 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 3857:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-12-01    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Съединения на тръби под 60
градуса, сферични от титанова сплав TI-P64001. Колена 90 градуса,
заварени (EN 3857:2002)
Aerospace series - Pipe couplings, 60°, spherical, in titanium alloy TI-
P64001 - Elbows 90°, welded
ICS: 49.080
БДС EN 3857:2003 (en) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 3858:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-03-23    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Съединения на тръби под 60°,
сферични от титанова сплав TI-P64001. Притискателни пръстени от
стомана FE-PA 13 (EN 3858:2002)
Aerospace series - Pipe couplings, 60°, spherical, in titanium alloy TI-
P64001 - Thrust wires in steel FE-PA 13
ICS: 49.080
БДС EN 3858:2012 (en) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 3861:2013
Статус: Действащ   Публикуван: 2013-02-22    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Неметални материали. Стъклено
прозрачно фолио. Стандарт за материали. Термично закалено
натриево-калциево флоат стъкло (EN 3861:2013)
Aerospace series - Non-metallic materials - Glass transparencies -
Material standard - Thermally tempered soda lime float glass
ICS: 49.025.99
БДС EN 3861:2013 (en) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 3862:2013
Статус: Действащ   Публикуван: 2013-02-22    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Неметални материали. Стъклени
листове фолио. Стандарт за материал. Химично закалено натриево-
калциево флоат стъкло (EN 3862:2013)
Aerospace series - Non-metallic materials - Glass transparencies -
Material standard - Chemically tempered soda lime float glass
ICS: 49.025.99
БДС EN 3862:2013 (en) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 3863:2013
Статус: Действащ   Публикуван: 2013-02-22    ТК-0/ПК-36
Авиацинна и космическа техника. Неметални материали. Стъклени
листове фолио. Методи за изпитване. Определяне на гладкост (EN
3863:2013)
Aerospace series - Non-metallic materials - Glass transparencies - Test
methods - Determination of flatness
ICS: 49.025.99
БДС EN 3863:2013 (en) 11 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 3864:2013
Статус: Действащ   Публикуван: 2013-02-22    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Неметални материали. Стъклени
листове фолио. Методи за изпитвaне. Определяне на модула на
разрушаване (EN 3864:2013)
Aerospace series - Non-metallic materials - Glass transparencies - Test
methods - Determination of modulus of rupture
ICS: 49.025.99
БДС EN 3864:2013 (en) 11 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 3866:2013
Статус: Действащ   Публикуван: 2013-02-22    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Неметални материали. Стъклени
листове фолио. Методи за изпитване. Определяне на
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замърсеността на повърхността и на вибрациите на повърхността
(EN 3866:2013)
Aerospace series - Non-metallic materials - Glass tranparencies - Test
methods - Determination of ream and surface ripple
ICS: 49.025.99
БДС EN 3866:2013 (en) 9 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 3867:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-01-20    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Съединяване на тръби,
свободни фланци и уплътнения. Фланци от титанова сплав TI-
P64001 (EN 3867:2004)
Aerospace series - Pipe couplings, loose flanges and seals - Flanges in
titanium alloy TI-P64001
ICS: 49.080
БДС EN 3867:2012 (en) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 3868:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-12-01    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Съединения на тръби, подвижни
фланци и уплътнения. Фланцови съединения заварени от титанова
сплав TI-P64001 (EN 3868:2003)
Aerospace series - Pipe couplings, loose flanges and seals - Flange
connectors, welded, in titanium alloy TI-P64001
ICS: 49.080
БДС EN 3868:2003 (en) 7 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 3868:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-03-23    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Съединяване на тръби,
свободни фланци и уплътнения. Съединителни фланци, заварени,
от титанова сплав TI-P64001
 (EN 3868:2004)
Aerospace series - Pipe couplings, loose flanges and seals - Flange
connectors, welded, in titanium alloy TI-P64001
ICS: 49.080
БДС EN 3868:2012 (en) 9 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 3869:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-01-07    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Съединители за тръби,
подвижни фланци и уплътнители. Уплътнители от
флуоровъглероден каучук и арматура от алуминиева сплав (EN
3869:2004)
Aerospace series - Pipe couplings, loose flanges and seals - Seals in
fluorocarbon rubber and armature in aluminium alloy
ICS: 49.080
БДС EN 3869:2011 (en) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 3872:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-06-01    ТК-0/ПК-36
Серия въздухоплаване. Алуминиева сплав AL-R39002-H112.
Щамповки - a <200 mm (EN 3872:2005)
Aerospace series - Aluminium alloy AL-R39002-H112 - Die forgings - a
<200 mm
ICS: 49.025.20
БДС EN 3872:2006 (en) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 3873:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-09-13    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Методи за изпитване на метали.
Определяне на скоростта на нарастване на пукнатини от умора
чрез образци за изпитване от вида Corner-Cracked (CC) (EN
3873:2010)
Aerospace series - Test methods for metallic materials - Determination
of fatigue crack growth rates using Corner-Cracked (CC) test pieces
ICS: 49.025.15, 49.025.05
БДС EN 3873:2011 (en) 25 стр. - 45.60 лв.

БДС EN 3882:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-11-01    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Топлоустойчива сплав NI-
WH1801 (NiCr20Co18Ti3Al2). Добавъчен метал за заваряване (EN
3882:2001)
Aerospace series - Heat resisting alloy NI-WH1801 (NiCr20Co18Ti3Al2)
- Filler metal for welding
ICS: 49.025.15

БДС EN 3882:2003 (en) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 3883:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-11-01    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Топлоустойчива сплав NI-
WH2301 (NiCr22Fe19Mo9Co2). Добавъчен метал за заваряване (EN
3883:2001)
Aerospace series - Heat resisting alloy NI-WH2301
(NiCr22Fe19Mo9Co2) - Filler metal for welding
ICS: 49.025.15
БДС EN 3883:2003 (en) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 3884:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-11-01    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Топлоустойчива сплав NI-
WH2601 (NiCr19Nb5Mo3Ti). Добавъчен метал за заваряване (EN
3884:2001)
Aerospace series - Heat resisting alloy NI-WH2601 (NiCr19Nb5Mo3Ti) -
Filler metal for welding
ICS: 49.025.15
БДС EN 3884:2003 (en) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 3885:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-11-01    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Топлоустойчива сплав NI-
WH3601 (NiCr22Mo9Nb4). Добавъчен метал за заваряване (EN
3885:2001)
Aerospace series - Heat resisting alloy NI-WH3601 (NiCr22Mo9Nb4) -
Filler metal for welding
ICS: 49.025.15
БДС EN 3885:2003 (en) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 3886:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-11-01    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Топлоустойчива сплав NI-
WH3601 (NiCo20Cr20Mo5Ti2Al). Добавъчен метал за заваряване (EN
3886:2001)
Aerospace series - Heat resisting alloy NI-WH1303
(NiCo20Cr20Mo5Ti2Al) - Filler metal for welding
ICS: 49.025.15
БДС EN 3886:2003 (en) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 3887:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-11-01    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Топлоустойчива сплав CO-
WH4101 (CoCr20W15Ni). Добавъчен метал за заваряване (EN
3887:2001)
Aerospace series - Heat resisting alloy CO-WH4101 (CoCr20W15Ni) -
Filler metal for welding
ICS: 49.025.15
БДС EN 3887:2003 (en) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 3888:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-11-01    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Топлоустойчива сплав CO-
WH1402 (CoCr22Ni22W15). Добавъчен метал за заваряване (EN
3888:2001)
Aerospace series - Heat resisting alloy CO-WH1402 (CoCr22Ni22W15) -
Filler metal for welding
ICS: 49.025.15
БДС EN 3888:2003 (en) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 3889:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-11-01    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Стомана FE-WM3801
(X5CrNiCu17-4). Добавъчен метал за заваряване (EN 3889:2001)
Aerospace series - Steel FE-WM3801 (X5CrNiCu17-4) - Filler metal for
welding
ICS: 49.025.10
БДС EN 3889:2003 (en) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 3890:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-11-01    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Стомана FE-WM1502
(X11CrNiMoVN12-3). Добавъчен метал за заваряване (EN 3890:2001)
Aerospace series - Steel FE-WM1502 (X11CrNiMoVN12-3) - Filler metal
for welding
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ICS: 49.025.10
БДС EN 3890:2003 (en) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 3892:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-11-01    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Титанова сплав TI-W64001.
Добавъчен метал за заваряване (EN 3892:2001)
Aerospace series - Titanium alloy TI-W64001 - Filler metal for welding
ICS: 49.025.30
БДС EN 3892:2003 (en) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 3893:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-11-01    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Титанова сплав TI-W19001.
Добавъчен метал за заваряване (EN 3893:2001)
Aerospace series - Titanium alloy TI-W19001 - Filler metal for welding
ICS: 49.025.30
БДС EN 3893:2003 (en) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 3894:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-11-01    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Топлоустойчива сплав NI-
WD3201 (NiMo25Fe6Cr5). Добавъчен метал за заваряване (EN
3894:2001)
Aerospace series - Heat resisting alloy NI-WD3201 (NiMo25Fe6Cr5) -
Filler metal for welding
ICS: 49.025.15
БДС EN 3894:2003 (en) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 3895:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-11-01    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Топлоустойчива сплав NI-
WH3901 (NiCr16Mo15). Добавъчен метал за заваряване (EN
3895:2001)
Aerospace series - Heat resisting alloy NI-WH3901 (NiCr16Mo15) - Filler
metal for welding
ICS: 49.025.15
БДС EN 3895:2003 (en) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 3896:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-11-01    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Стомана FE-WM1501
(X13CrNiMoCo12-3-2-2). Добавъчен метал за заваряване (EN
3896:2001)
Aerospace series - Steel FE-WM1501 (X13CrNiMoCo12-3-2-2) - Filler
metal for welding
ICS: 49.025.10
БДС EN 3896:2003 (en) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 3897:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-11-01    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Стомана FE-WA4801
(X6CrNiMnNb18-10). Добавъчен метал за заваряване (EN 3897:2001)
Aerospace series - Steel FE-WA4801 (X6CrNiMnNb18-10) - Filler metal
for welding
ICS: 49.025.10
БДС EN 3897:2003 (en) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 3899:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-06-01    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Вложки дебелостенни,
самозаконтрящи се с MJ резби, от топлоустойчива стомана FE-
PM3801 (17-4PH). Технически изисквания (EN 3899:2004)
Aerospace series - Inserts, thickwall, self-locking, MJ threads, in heat
resisting steel FE-PM3801 (17-4PH) - Technical specification
ICS: 49.030.30
БДС EN 3899:2006 (en) 25 стр. - 45.60 лв.

БДС EN 3905:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-03-11    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Отвори с шест палчета за ключ
за болтове. Технически изисквания (EN 3905:2008)
Aerospace series - Six lobe recesses for bolts - Technical specification
ICS: 49.030.20
БДС EN 3905:2009 (en) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 3907:2003

Статус: Отменен   Публикуван: 2003-07-01    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Болтове с дванадесетостенна
глава, с нормално стебло, с дълга резба, от титанова сплав TI-
P64001, смазани с MoS2. Клас: 1100 MPa (при температура на
околната среда)/ 350 °C (EN 3907:2003)
Aerospace series - Bolts, double hexagon head, normal shank, long
thread, in titanium alloy TI-P64001, MoS2 coated - Classification: 1 100
MPa (at ambient temperature)/350 °C
ICS: 49.030.20
Заменен от: БДС EN 3907:2006
БДС EN 3907:2003 (en) 9 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 3907:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-06-01    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Болтове с дванадесетостенна
глава, с нормално стъбло, с дълга резба, от титанова сплав TI-
P64001, смазани с MoS2. Клас: 1 100 MPa (при температура на
околната среда)/ 350 °C (EN 3907:2004)
Aerospace series - Bolts, double hexagon head, normal shank, long
thread, in titanium alloy TI-P64001, MoS2 coated - Classification: 1 100
MPa (at ambient temperature) / 350 °C
ICS: 49.030.20
Заменя: БДС EN 3907:2003
БДС EN 3907:2006 (en) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 3909:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-12-22    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Изпитвателни флуиди и методи
за изпитване за електрически съставни части и части от комплекти
(EN 3909:2007)
Aerospace series - Test fluids and test methods for electric components
and sub-assemblies
ICS: 49.060
БДС EN 3909:2009 (en) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 3911:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-11-15    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Отвори с шест палчета за ключ.
Геометрични определения (EN 3911:2010)
Aerospace series - Six lobe recess - Geometrical definition
ICS: 49.030.01
БДС EN 3911:2010 (en) 7 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 3912:2007
Статус: Действащ   Публикуван: 2007-06-01    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Винтове с цилиндрична
закръглена глава с шлиц с шест зъба, с утънено стъбло, с дълга
резба, от топлоустойчива стомана FE-PA2601 (FE-PA92HT, A286),
със сребърно покритие. Клас: 1 100 MPa (при температура на
околната среда)/ 650 °C (EN 3912:2007)
Aerospace series - Bolts, pan head, six lobe recess, relieved shank, long
thread, in heat resisting steel FE-PA2601 (FE-PA92HT, A286), silver
plated - Classification: 1 100 MPa (at ambient temperature) / 650 °C
ICS: 49.030.20
БДС EN 3912:2007 (en) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 3913:2007
Статус: Действащ   Публикуван: 2007-06-01    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Вложки тънкостенни,
самозаконтрящи се, от топлоустойчива сплав на база никел NI-
PH2601 (Ni-P100HT, хром-никелова сплав 718), със сребърно
покритие на вътрешната резба, за напасване на съставни части (EN
3913:2007)
Aerospace series - Insert, thin wall, self-locking, short, in heat resisting
nickel base alloy NI-PH2601 (Ni-P100HT, Inconel 718), silver plated on
internal thread, for salvage of components
ICS: 49.030.30
БДС EN 3913:2007 (en) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 3914:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-03-11    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Вложки тънкостенни,
самозаконтрящи се, дълги, от топлоустойчива сплав на база никел
NI-PH2601 (NI-P100HT, хром-никелова сплав 718), със сребърно
покритие на вътрешната резба, за напасване на съставни части (EN
3914:2008)
Aerospace series - Insert, thin wall, self-locking, long, in heat resisting
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nickel base alloy NI-PH2601 (NI-P100HT, Inconel 718), silver plated on
internal thread, for salvage of components
ICS: 49.030.30
БДС EN 3914:2009 (en) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 3915:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-03-11    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Вложки тънкостенни,
самозаконтрящи се, с MJ резби, от топлоустойчива сплав на база
никел NI-PH2601 (NI-P100HT, хром-никелова сплав 718), за
напасване на съставни части. Клас: 1 275 MPa (при температура на
околната среда)/550 °C. Технически изисквания (EN 3915:2008)
Aerospace series - Insert, thin wall, self-locking, MJ threads, in heat
resisting nickel base alloy NI-PH2601 (NI-P100HT, Inconel 718), for
salvage of components - Classification: 1 275 MPa (at ambient
temperature) / 550 °C - Technical specification
ICS: 49.030.99
БДС EN 3915:2009 (en) 21 стр. - 39.60 лв.

БДС EN 3916:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-03-11    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Вложки тънкостенни. Процедура
за напасване на съставни части (EN 3916:2008)
Aerospace series - Insert, thin wall - Salvage procedure for components
ICS: 49.030.99
БДС EN 3916:2009 (en) 17 стр. - 32.40 лв.

БДС EN 3917:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-11-01    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Сплав на база никел NI-B41201
(NiCr14Si5B3C). Добавъчен метал за спояване с твърд припой. Прах
или паста (EN 3917:1998)
Aerospace series - Nickel base alloy NI-B41201 (NiCr14Si5B3C) - Filler
metal for brazing - Powder or paste
ICS: 49.025.99
БДС EN 3917:2003 (en) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС EN 3918:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-11-01    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Сплав на база никел NI-B41201
(NiCr14Si5B3C). Добавъчен метал за спояване с твърд припой.
Лента (EN 3918:1998)
Aerospace series - Nickel base alloy NI-B41201 (NiCr14Si5B3C) - Filler
metal for brazing - Tape
ICS: 49.025.99
БДС EN 3918:2003 (en) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС EN 3919:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-11-01    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Сплав на база никел NI-B41202
(NiCr14Si5B3). Добавъчен метал за спояване с твърд припой.
Аморфно фолио (EN 3919:1998)
Aerospace series - Nickel base alloy NI-B41202 (NiCr14Si5B3) - Filler
metal for brazing - Amorphous foil
ICS: 49.025.99
БДС EN 3919:2003 (en) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС EN 3920:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-11-01    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Сплав на база никел NI-B41202
(NiCr14Fe5Si5B3). Добавъчен метал за спояване с твърд припой.
Прах или паста (EN 3920:2001)
Aerospace series - Nickel base alloy NI-B41202 (NiCr14Fe5Si5B3) -
Filler metal for brazing - Powder or paste
ICS: 49.025.15
БДС EN 3920:2003 (en) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС EN 3921:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-11-01    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Сплав на база никел NI-B41203
(NiCr7Si5B3). Добавъчен метал за спояване с твърд припой.
Аморфно фолио (EN 3921:2001)
Aerospace series - Nickel base alloy NI-B41203 (NiCr7Si5B3) - Filler
metal for brazing - Amorphous foil
ICS: 49.025.15
БДС EN 3921:2003 (en) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС EN 3922:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-11-01    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Сплав на база никел Ni-B41203
(NiCr7Si5B3). Добавъчен метал за спояване с твърд припой.
Аморфно фолио (EN 3922:1998)
Aerospace series - Nickel base alloy Ni-B41203 (NiCr7Si5B3) - Filler
metal for brazing - Borided foil
ICS: 49.025.99
БДС EN 3922:2003 (en) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС EN 3923:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-11-01    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Сплав на база никел NI-B41203
(NiCr7Si5B3Fe3). Добавъчен метал за спояване с твърд припой.
Прах или паста (EN 3923:2001)
Aerospace series - Nickel base alloy NI-B41203 (NiCr7Si5B3Fe3) - Filler
metal for brazing - Powder or paste
ICS: 49.025.15
БДС EN 3923:2003 (en) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС EN 3924:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-11-01    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Сплав на база никел NI-B41203
(NiCr7Si5B3). Добавъчен метал за спояване с твърд припой. Лента
(EN 3924:1998)
Aerospace series - Nickel base alloy NI-B41203 (NiCr7Si5B3) - Filler
metal for brazing - Tape
ICS: 49.025.99
БДС EN 3924:2003 (en) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС EN 3925:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-11-01    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Сплав на база никел NI-B40001
(NiSi5B3). Добавъчен метал за спояване с твърд припой. Аморфно
фолио (EN 3925:2001)
Aerospace series - Nickel base alloy NI-B40001 (NiSi5B3) - Filler metal
for brazing - Amorphous foil
ICS: 49.025.15
БДС EN 3925:2003 (en) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС EN 3926:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-11-01    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Сплав на база никел NI-B40001
(NiSi5B3). Добавъчен метал за спояване с твърд припой. Боридно
фолио (EN 3926:2001)
Aerospace series - Nickel base alloy NI-B40001 (NiSi5B3) - Filler metal
for brazing - Borided foil
ICS: 49.025.15
БДС EN 3926:2003 (en) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС EN 3927:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-11-01    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Сплав на база никел NI-B40001
(NiSi5B3). Добавъчен метал за спояване с твърд припой. Прах или
паста (EN 3927:2001)
Aerospace series - Nickel base alloy NI-B40001 (NiSi5B3) - Filler metal
for brazing - Powder or paste
ICS: 49.025.15
БДС EN 3927:2003 (en) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 3928:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-11-01    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Сплав на база никел NI-B40001
(NiSi5B3). Добавъчен метал за спояване с твърд припой. Лента (EN
3928:1998)
Aerospace series - Nickel base alloy NI-B40001 (NiSi5B3) - Filler metal
for brazing - Tape
ICS: 49.025.99
БДС EN 3928:2003 (en) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС EN 3930:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-11-01    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Сплав на база никел NI-B31001
(NiCr19Si10). Добавъчен метал за спояване с твърд припой. Прах
или паста (EN 3930:2001)
Aerospace series - Nickel base alloy NI-B31001 (NiCr19Si10) - Filler
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metal for brazing - Powder or paste
ICS: 49.025.15
БДС EN 3930:2003 (en) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 3931:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-11-01    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Сплав на база никел NI-B31001
(NiCr19Si10). Добавъчен метал за спояване с твърд припой. Лента
(EN 3931:1998)
Aerospace series - Nickel base alloy NI-B31001 (NiCr19Si10) - Filler
metal for brazing - Tape
ICS: 49.025.99
БДС EN 3931:2003 (en) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС EN 3932:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-11-01    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Сплав на база никел NI-B13001
(NiP11). Добавъчен метал за спояване с твърд припой. Аморфно
фолио (EN 3932:2001)
Aerospace series - Nickel base alloy NI-B13001 (NiP11) - Filler metal for
brazing - Amorphous foil
ICS: 49.025.15
БДС EN 3932:2003 (en) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС EN 3933:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-11-01    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Сплав на база никел NI-B13001
(NiP11). Добавъчен метал за спояване с твърд припой. Прах или
паста (EN 3933:2001)
Aerospace series - Nickel base alloy NI-B13001 (NiP11) - Filler metal for
brazing - Powder or paste
ICS: 49.025.15
БДС EN 3933:2003 (en) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 3934:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-11-01    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Сплав на база никел NI-B21001
(NiCr15B4). Добавъчен метал за спояване с твърд припой. Аморфно
фолио (EN 3934:2001)
Aerospace series - Nickel base alloy NI-B21001 (NiCr15B4) - Filler metal
for brazing - Amorphous foil
ICS: 49.025.15
БДС EN 3934:2003 (en) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС EN 3935:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-11-01    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Сплав на база никел NI-B21001
(NiCr15B4). Добавъчен метал за спояване с твърд припой. Боридно
фолио (EN 3935:2001)
Aerospace series - Nickel base alloy NI-B21001 (NiCr15B4) - Filler metal
for brazing - Borided foil
ICS: 49.025.15
БДС EN 3935:2003 (en) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС EN 3936:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-11-01    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Сплав на база никел NI-B21001
(NiCr15B4). Добавъчен метал за спояване с твърд припой. Прах или
паста (EN 3936:2001)
Aerospace series - Nickel base alloy NI-B21001 (NiCr15B4) - Filler metal
for brazing - Powder or paste
ICS: 49.025.15
БДС EN 3936:2003 (en) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 3937:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-11-01    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Сплав на база никел NI-B44101
(NiW12Cr10Si4Fe3B3). Добавъчен метал за спояване с твърд
припой. Прах или паста (EN 3937:2001)
Aerospace series - Nickel base alloy NI-B44101 (NiW12Cr10Si4Fe3B3) -
Filler metal for brazing - Powder or paste
ICS: 49.025.15
БДС EN 3937:2003 (en) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 3938:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-11-01    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Сплав на база никел NI-B46001

(NiCo20Si5B3). Добавъчен метал за спояване с твърд припой.
Аморфно фолио (EN 3938:2001)
Aerospace series - Nickel base alloy NI-B46001 (NiCo20Si5B3) - Filler
metal for brazing - Amorphous foil
ICS: 49.025.15
БДС EN 3938:2003 (en) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС EN 3939:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-11-01    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Сплав на база никел NI-B46001
(NiCo20Si5B3). Добавъчен метал за спояване с твърд припой. Прах
или паста (EN 3939:2001)
Aerospace series - Nickel base alloy NI-B46001 (NiCo20Si5B3) - Filler
metal for brazing - Powder or paste
ICS: 49.025.15
БДС EN 3939:2003 (en) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС EN 3940:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-11-01    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Сплав на база никел NI-B46001
(NiCoSi5B3). Добавъчен метал за спояване с твърд припой. Лента
(EN 3940:1998)
Aerospace series - Nickel base alloy NI-B46001 (NiCoSi5B3) - Filler
metal for brazing - Tape
ICS: 49.025.99, 49.025
БДС EN 3940:2003 (en) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС EN 3941:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-11-01    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Сплав на база никел NI-B41204
(NiCr13Si4B3). Добавъчен метал за спояване с твърд припой.
Аморфно фолио (EN 3941:2001)
Aerospace series - Nickel base alloy NI-B41204 (NiCr13Si4B3) - Filler
metal for brazing - Amorphous foil
ICS: 49.025.15
БДС EN 3941:2003 (en) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 3942:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-11-01    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Сплав на база никел NI-B41204
(NiCr13Si4B3). Добавъчен метал за спояване с твърд припой.
Боридно фолио (EN 3942:2001)
Aerospace series - Nickel base alloy NI-B41204 (NiCr13Si4B3) - Filler
metal for brazing - Borided foil
ICS: 49.025.15
БДС EN 3942:2003 (en) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 3943:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-11-01    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Сплав на база никел NI-B41204
(NiCr13Fe4Si4B3). Добавъчен метал за спояване с твърд припой.
Прах или паста (EN 3943:2001)
Aerospace series - Nickel base alloy NI-B41204 (NiCr13Fe4Si4B3) -
Filler metal for brazing - Powder or paste
ICS: 49.025.15
БДС EN 3943:2003 (en) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС EN 3944:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-11-01    ТК-0/ПК-36
ААвиационна и космическа техника. Сплав на база никел NI-B41204
(NiCr13Si4B3). Добавъчен метал за спояване с твърд припой. Лента
(EN 3944:1998)
Aerospace series - Nickel base alloy NI-B41204 (NiCr13Si4B3) - Filler
metal for brazing - Tape
ICS: 49.025.99, 49.025
БДС EN 3944:2003 (en) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС EN 3945:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-11-01    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Сплав на база никел NI-B48801
(NiMn19Si6Cu4B). Добавъчен метал за спояване с твърд припой.
Прах или паста (EN 3945:2001)
Aerospace series - Nickel base alloy NI-B48801 (NiMn19Si6Cu4B) - Filler
metal for brazing - Powder or paste
ICS: 49.025.15
БДС EN 3945:2003 (en) 6 стр. - 10.80 лв.
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БДС EN 3946:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-11-01    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Сплав на база никел NI-B15701
(NiPd34Au30). Добавъчен метал за спояване с твърд припой. Прах
или паста (EN 3946:2001)
Aerospace series - Nickel base alloy NI-B15701 (NiPd34Au30) - Filler
metal for brazing - Powder or paste
ICS: 49.025.15
БДС EN 3946:2003 (en) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС EN 3947:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-11-01    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Сплав на база никел NI-B15701
(NiPd34Au30). Добавъчен метал за спояване с твърд припой.
Валцовано фолио (EN 3947:1998)
Aerospace series - Nickel base alloy NI-B15701 (NiPd34Au30) - Filler
metal for brazing - Rolled foil
ICS: 49.025.99
БДС EN 3947:2003 (en) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС EN 3948:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-11-01    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Сплав на база никел NI-B15701
(NiPd34Au30). Добавъчен метал за спояване с твърд припой. Тел
(EN 3948:1998)
Aerospace series - Nickel base alloy NI-B15701 (NiPd34Au30) - Filler
metal for brazing - Wire
ICS: 49.025.99
БДС EN 3948:2003 (en) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС EN 3952:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-11-01    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Сплав на база сребро AG-B10001
(AgCu28). Добавъчен метал за спояване с твърд припой. Тел (EN
3952:2001)
Aerospace series - Silver base alloy AG-B10001 (AgCu28) - Filler metal
for brazing - Wire
ICS: 49.025.15
БДС EN 3952:2003 (en) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 3953:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-11-01    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Сплав на база сребро AG-B12401
(AgCu40Zn5Ni). Добавъчен метал за спояване с твърд припой. Тел
(EN 3953:2001)
Aerospace series - Silver base alloy AG-B12401 (AgCu40Zn5Ni) - Filler
metal for brazing - Wire
ICS: 49.025.15
БДС EN 3953:2003 (en) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 3954:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-11-01    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Сплав на база сребро AG-B12401
(AgCu40Zn5Ni). Добавъчен метал за спояване с твърд припой. Прах
или паста (EN 3954:2001)
Aerospace series - Silver base alloy AG-B12401 (AgCu40Zn5Ni) - Filler
metal for brazing - Powder or paste
ICS: 49.025.15
БДС EN 3954:2003 (en) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 3955:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-11-01    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Сплав на база сребро AG-B12401
(AgCu40Zn5Ni). Добавъчен метал за спояване с твърд припой.
Валцовано фолио (EN 3955:2001)
Aerospace series - Silver base alloy AG-B12401 (AgCu40Zn5Ni) - Filler
metal for brazing - Rolled foil
ICS: 49.025.15
БДС EN 3955:2003 (en) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 3956:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-11-01    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Сплав на база сребро AG-B14001
(AgCu42Ni2). Добавъчен метал за спояване с твърд припой. Тел (EN
3956:2001)
Aerospace series - Silver base alloy AG-B14001 (AgCu42Ni2) - Filler

metal for brazing - Wire
ICS: 49.025.15
БДС EN 3956:2003 (en) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 3957:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-11-01    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Сплав на база сребро AG-B14001
(AgCu42Ni2). Добавъчен метал за спояване с твърд припой. Прах
или паста (EN 3957:2001)
Aerospace series - Silver base alloy AG-B14001 (AgCu42Ni2) - Filler
metal for brazing - Powder or paste
ICS: 49.025.15
БДС EN 3957:2003 (en) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 3958:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-11-01    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Сплав на база сребро AG-B14001
(AgCu42Ni2). Добавъчен метал за спояване с твърд припой.
Валцовано фолио (EN 3958:2001)
Aerospace series - Silver base alloy AG-B14001 (AgCu42Ni2) - Filler
metal for brazing - Rolled foil
ICS: 49.025.15
БДС EN 3958:2003 (en) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 3959:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-11-01    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Сплав на база кобалт CO-B41601
(CoCr19Ni17Si8W4). Добавъчен метал за спояване с твърд припой.
Прах или паста (EN 3959:2001)
Aerospace series - Cobalt base alloy CO-B41601 (CoCr19Ni17Si8W4) -
Filler metal for brazing - Powder or paste
ICS: 49.025.15
БДС EN 3959:2003 (en) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 3960:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-11-01    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Сплав на база злато AU-B40001
(AuNi18). Добавъчен метал за спояване с твърд припой. Прах или
паста (EN 3960:2001)
Aerospace series - Gold base alloy AU-B40001 (AuNi18) - Filler metal
for brazing - Powder or paste
ICS: 49.025.15
БДС EN 3960:2003 (en) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 3960:2003/AC:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-11-01    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Сплав на база злато AU-B40001
(AuNi18). Добавъчен метал за спояване с твърд припой. Прах или
паста (EN 3960:2001/AC:2002)
Aerospace series - Gold base alloy AU-B40001 (AuNi18) - Filler metal
for brazing - Powder or paste
ICS: 49.025.15
БДС EN 3960:2003/AC:2003 (en) 0 стр. - 0.00 лв.

БДС EN 3961:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-11-01    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Сплав на база злато AU-B40001.
Добавъчен метал за спояване с твърд припой. Валцовано фолио
(EN 3961:2001)
Aerospace series - Gold base alloy AU-B40001 - Filler metal for brazing
- Rolled foil
ICS: 49.025.15
БДС EN 3961:2003 (en) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 3962:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-11-01    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Сплав на база злато AU-B40001.
Добавъчен метал за спояване с твърд припой. Тел (EN 3962:2001)
Aerospace series - Gold base alloy AU-B40001 - Filler metal for brazing
- Wire
ICS: 49.025.15
БДС EN 3962:2003 (en) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 3963:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-11-01    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Мед CU-BU9001. Добавъчен
метал за спояване с твърд припой. Валцовано фолио (EN
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3963:2001)
Aerospace series - Copper CU-BU9001 - Filler metal for brazing - Rolled
foil
ICS: 49.025.15
БДС EN 3963:2003 (en) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 3964:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-11-01    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Мед CU-BU9001. Добавъчен
метал за спояване с твърд припой. Тел (EN 3964:2001)
Aerospace series - Copper CU-BU9001 - Filler metal for brazing - Wire
ICS: 49.025.15
БДС EN 3964:2003 (en) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 3965:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-11-01    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Титанова сплав TI-B17001.
Добавъчен метал за спояване с твърд припой. Валцовано фолио
(EN 3965:2001)
Aerospace series - Titanium alloy TI-B17001 - Filler metal for brazing -
Rolled foil
ICS: 49.025.30
БДС EN 3965:2003 (en) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 3969:2007
Статус: Действащ   Публикуван: 2007-06-01    ТК-0/ПК-36
Серия въздухоплаване. Стомана FE-PL1507 (40CrMoV12). Въздушно
стопена. Отгрята. Заготовки за коване с a или D <= 350 mm (EN
3969:2006)
Aerospace series - Steel FE-PL1507 (40CrMoV12) - Air melted -
Annealed - Forging stock - a or D ≤ 350 mm
ICS: 49.025.05
БДС EN 3969:2007 (en) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 3971:2007
Статус: Действащ   Публикуван: 2007-06-01    ТК-0/ПК-36
Серия въздухоплаване. Стомана FE-PL1507 (40CrMoV12). Претопени
топими електроди. Отгрята. Заготовки за коване с a или D <= 350
mm (EN 3971:2006)
Aerospace series - Steel FE-PL1507 (40CrMoV12) - Consumable
electrode remelted - Annealed - Forging stock - a or D ≤ 350 mm
ICS: 49.025.10
БДС EN 3971:2007 (en) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 3972:2007
Статус: Действащ   Публикуван: 2007-06-01    ТК-0/ПК-36
Серия въздухоплаване. Стомана FE-PL1507 (40CrMoV12). Претопени
топими електроди. Уякчена и отвърната. Пръти за обработване на
металорежещи машини с De <= 50 mm - 1 250 Mpa <= Rm <= 1
400 Mpa (EN 3972:2006)
Aerospace series - Steel FE-PL1507 (40CrMoV12) - Consumable
electrode remelted - Hardened and tempered - Bar for machining - De
≤ 50 mm - 1 250 MPa ≤ Rm ≤ 1 400 MPa
ICS: 49.025.10
БДС EN 3972:2007 (en) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 3973:2007
Статус: Действащ   Публикуван: 2007-06-01    ТК-0/ПК-36
Серия въздухоплаване. Стомана FE-CM3801 (X5CrNiCuNb16-4).
Хомогенизирана, термично обработена за разтваряне и уякчена
чрез отделяне. Отливки по стопяем модел с De <= 50 mm - Rm >=
1 030 Mpa (EN 3973:2006)
Aerospace series - Steel FE-CM3801 (X5CrNiCuNb16-4) - Homogenized,
solution treated and precipitation hardened - Investment casting - De ≤
50 mm - Rm ≥ 1 030 MPa
ICS: 49.025.10
БДС EN 3973:2007 (en) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 3976:2007
Статус: Действащ   Публикуван: 2007-05-01    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Титан и титанови сплави.
Химичен анализ за определяне съдържанието на водорода (EN
3976:2006)
Aerospace series - Titanium and titanium alloys - Test method -
Chemical analysis for the determination of hydrogen content
ICS: 49.025.30
БДС EN 3976:2007 (en) 14 стр. - 25.20 лв.

БДС EN 3979:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-06-01    ТК-0/ПК-36
Авиационна и касмическа техника. Алуминиева сплав AL-P8090-O2.
Листове за суперпластично формуване (SPF) - 0,8 mm < a < 6 mm
(EN 3979:2005)
Aerospace series - Aluminium alloy AL-P8090-O2 - Sheet for
superplastic forming (SPF) - 0,8 mm < a < 6 mm
ICS: 49.025.20
БДС EN 3979:2006 (en) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 3983:2013
Статус: Действащ   Публикуван: 2013-05-23    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Алуминиева сплав AL-P7050-
T7651. Плочи 6 mm < a ≤ 160 mm (EN 3983:2013)
Aerospace series - Aluminium alloy AL-P7050- - T7651 - Plate - 6 mm <
a ≤ 160 mm
ICS: 49.025.20
БДС EN 3983:2013 (en) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 3987:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-11-24    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Методи за изпитване на
метални материали. Многоцикълно изпитване на умора със сила с
контролирана постоянна амплитуда (EN 3987:2009)
Aerospace series - Test methods for metallic materials - Constant
amplitude force-controlled high cycle fatigue testing
ICS: 49.025.05, 49.025.01
БДС EN 3987:2009 (en) 24 стр. - 45.60 лв.

БДС EN 3997:2007
Статус: Действащ   Публикуван: 2007-09-01    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Алуминиева сплав AL-P2024-T3.
Листове и ленти 0,4 mm <= a <= 6 mm (EN 3997:2007)
Aerospace series - Aluminium alloy AL-P2024-T3 - Sheet and strip 0,4
mm ≤  a ≤  6 mm
ICS: 77.150.10
БДС EN 3997:2007 (en) 9 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 3998:2007
Статус: Действащ   Публикуван: 2007-09-01    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Алуминиева сплав AL-P2024-T4
или T42. Листове и ленти 0,3 mm = a = 6 mm (EN 3998:2007)
Aerospace series - Aluminium alloy AL-P2024-T4 or T42 - Sheet and
strip 0,3 mm ≤  a ≤  6 mm
ICS: 77.150.10
БДС EN 3998:2007 (en) 9 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 3999:2008
Статус: Действащ   Публикуван: 2008-02-28    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Алуминиева сплав AL-
P2024-T351. Листове и ленти с повишена податливост на химическо
валцуване 1,6 mm < или = a <или= 6 mm (EN 3999:2007)
Aerospace series - Aluminium alloy AL-P2024-T351 - Sheet and strip
with improved chemical milling capability 1,6 mm ≤ a ≤ 6 mm
ICS: 77.150.10
БДС EN 3999:2008 (en) 9 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 4000:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-07-01    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Метални материали. Правила за
разработване и оформяне на стандарти за размери на полуготови
продукти от метали (EN 4000:2001)
Aerospace series - Metallic materials - Rules for the drafting and
presentation of dimensional standards for metallic semi-finished
products
ICS: 49.025.15, 49.025.05
БДС EN 4000:2003 (en) 32 стр. - 55.20 лв.

БДС EN 4001:2007
Статус: Действащ   Публикуван: 2007-09-01    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Алуминиева сплав AL-
P2024-T351. Плакирани листове и ленти с повишена податливост
на химическа обработка 1,6 mm = a = 6 mm (EN 4001:2007)
Aerospace series - Aluminium alloy AL-P2024-T351 - Clad sheet and
strip with improved chemical milling capability 1,6 mm ≤   a ≤  6 mm
ICS: 77.150.10
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БДС EN 4001:2007 (en) 9 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 4002:2008
Статус: Действащ   Публикуван: 2008-02-28    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Алуминиева сплав AL-
P2219-T81. Листове и ленти 0,5 mm <или = a <или = 6 mm (EN
4002:2007)
Aerospace series - Aluminium alloy AL-P2219-T81 - Sheet and strip 0,5
mm ≤ a ≤ 6 mm
ICS: 77.150.10
БДС EN 4002:2008 (en) 9 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 4003:2007
Статус: Действащ   Публикуван: 2007-05-01    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Алуминиева сплав AL-
P2219-T87. Листове и ленти - 0,5 mm = a = 6 mm (EN 4003:2006)
Aerospace series - Aluminium alloy AL-P2219-T87 - Sheet and strip 0,5
mm ≤ a ≤ 6 mm
ICS: 77.150.10
БДС EN 4003:2007 (en) 9 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 4004:2007
Статус: Действащ   Публикуван: 2007-09-01    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Алуминиева сплав AL-
P3103-H16. Листове и ленти 0,4 mm = a = 6 mm (EN 4004:2007)
Aerospace series - Aluminium alloy AL-P3103-H16 - Sheet and strip 0,4
mm ≤  a ≤  6 mm
ICS: 77.150.10
БДС EN 4004:2007 (en) 9 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 4005:2007
Статус: Действащ   Публикуван: 2007-09-01    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Алуминиева сплав AL-P5052-O.
Листове и ленти 0,3 mm = a = 6 mm (EN 4005:2007)
Aerospace series - Aluminium alloy AL-P5052-O - Sheet and strip 0,3
mm ≤  a ≤  6 mm
ICS: 77.150.10
БДС EN 4005:2007 (en) 9 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 4006:2007
Статус: Действащ   Публикуван: 2007-09-01    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Алуминиева сплав AL-P6082-T4
или T42. Листове и ленти 0,4 mm = a = 6 mm (EN 4006:2007)
Aerospace series - Aluminium alloy AL-P6082-T4 or T42 - Sheet and
strip 0,4 mm ≤  a ≤  6 mm
ICS: 77.150.10
БДС EN 4006:2007 (en) 9 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 4007:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-06-01    ТК-0/ПК-36
Серия въздухоплаване. Алуминиева сплав AL-P6082-T6 или T62.
Листове и ленти - 0,4 mm <a <6 mm (EN 4007:2005)
Aerospace series - Aluminium alloy AL-P6082-T6 or T62 - Sheet and
strip - 0,4 mm <a <6 mm
ICS: 49.025.20
БДС EN 4007:2006 (en) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 4008-001:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-01-19    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Елементи за електрически и
оптични свързвания. Инструменти за кримпване и присъединяване
на приспособления. Част 001: Технически изисквания (EN
4008-001:2006)
Aerospace series - Elements of electrical and optical connection -
Crimping tools and associated accessories - Part 001: Technical
specification
ICS: 49.060
БДС EN 4008-001:2010 (en) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 4008-002:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-01-19    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Елементи за електрически и
оптични свързвания. Инструменти за кримпване и присъединяване
на приспособления. Част 002: Списък на стандартите за продукти
(EN 4008-002:2006)
Aerospace series - Elements of electrical and optical connection -
Crimping tools and associated accessories - Part 002: List of product

standards
ICS: 49.060
БДС EN 4008-002:2010 (en) 7 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 4008-005:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-01-18    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Елементи за електрически и
оптични свързвания. Инструменти за кримпване и присъединяване
на приспособления. Част 005: Устройство за позициониране на
инструмент за кримпване M22520/2-01. Стандарт за продукт (EN
4008-005:2006)
Aerospace series - Elements of electrical and optical connection -
Crimping tools and associated accessories - Part 005: Positioner for
crimping tool M22520/2-01 - Product standard
ICS: 49.060
БДС EN 4008-005:2010 (en) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 4008-006:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-01-18    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Елементи за електрически и
оптични свързвания. Инструменти за кримпване и присъединяване
на приспособления. Част 006: Устройство за позициониране на
инструмент за кримпване M22520/7. Стандарт за продукт (EN
4008-006:2006)
Aerospace series - Elements of electrical and optical connection -
Crimping tools and associated accessories - Part 006: Positioner for
crimping tool M22520/7 - Product standard
ICS: 49.060
БДС EN 4008-006:2010 (en) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 4008-007:2010
Статус: Отменен   Публикуван: 2010-01-18    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Елементи за електрически и
оптични свързвания. Инструменти за кримпване и присъединяване
на приспособления. Част 007: Устройство за позициониране на
инструмент за кримпване M22520/2-01. Стандарт за продукт (EN
4008-007:2006)
Aerospace series - Elements of electrical and optical connection -
Crimping tools and associated accessories - Part 007: Positioner for
crimping tool M22520/2-01 - Product standard
ICS: 49.060
Заменен от: БДС EN 4008-007:2011
БДС EN 4008-007:2010 (en) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 4008-007:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-02-08    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Елементи за електрически и
оптични свързвания. Инструменти за кримпване и присъединяване
на приспособления. Част 007: Устройство за позициониране на
инструмент за кримпване M22520/2-01. Стандарт за продукт (EN
4008-007:2011)
Aerospace series - Elements of electrical and optical connection -
Crimping tools and associated accessories - Part 007: Positioner for
crimping tool M22520/2-01 - Product standard
ICS: 49.060
Заменя: БДС EN 4008-007:2010
БДС EN 4008-007:2011 (en) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 4008-008:2010
Статус: Отменен   Публикуван: 2010-01-18    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Елементи за електрически и
оптични свързвания. Инструменти за кримпване и присъединяване
на приспособления. Част 008: Устройство за позициониране на
инструмент за кримпване M22520/7-01. Стандарт за продукт (EN
4008-008:2006)
Aerospace series - Elements of electrical and optical connection -
Crimping tools and associated accessories - Part 008: Positioner for
crimping tool M22520/7-01 - Product standard
ICS: 49.060
Заменен от: БДС EN 4008-008:2011
БДС EN 4008-008:2010 (en) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 4008-008:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-02-08    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Елементи за електрически и
оптични свързвания. Инструменти за кримпване и присъединяване
на приспособления. Част 008: Устройство за позициониране на
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инструмент за кримпване M22520/7-01. Стандарт за продукт (EN
4008-008:2011)
Aerospace series - Elements of electrical and optical connection -
Crimping tools and associated accessories - Part 008: Positioner for
crimping tool M22520/7-01 - Product standard
ICS: 49.060
Заменя: БДС EN 4008-008:2010
БДС EN 4008-008:2011 (en) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 4008-011:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-01-18    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Елементи за електрически и
оптични свързвания. Инструменти за кримпване и присъединяване
на приспособления. Част 011: Устройство за позициониране на
инструмент за кримпване M22520/2-01. Стандарт за продукт (EN
4008-011:2006)
Aerospace series - Elements of electrical and optical connection -
Crimping tools and associated accessories - Part 011: Positioner for
crimping tool M22520/2-01 - Product standard
ICS: 49.060
БДС EN 4008-011:2010 (en) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 4008-012:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-01-18    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Елементи за електрически и
оптични свързвания. Инструменти за кримпване и присъединяване
на приспособления. Част 012: Устройство за позициониране на
инструмент за кримпване M22520/2-01. Стандарт за продукт (EN
4008-012:2006)
Aerospace series - Elements of electrical and optical connection -
Crimping tools and associated accessories - Part 012: Positioner for
crimping tool M22520/2-01 - Product standard
ICS: 49.060
БДС EN 4008-012:2010 (en) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 4008-013:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-01-19    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Елементи за електрически и
оптични свързвания. Инструменти за кримпване и присъединяване
на приспособления. Част 013: Устройство за позициониране на
инструмент за кримпване M22520/2-01. Стандарт за продукт (EN
4008-013:2006)
Aerospace series - Elements of electrical and optical connection -
Crimping tools and associated accessories - Part 013: Positioner for
crimping tool M22520/2-01 - Product standard
ICS: 49.060
БДС EN 4008-013:2010 (en) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 4008-014:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-01-19    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Елементи за електрически и
оптични свързвания. Инструменти за кримпване и присъединяване
на приспособления. Част 014: Устройство за позициониране на
инструмент за кримпване M22520/31-01. Стандарт за продукт (EN
4008-014:2006)
Aerospace series - Elements of electrical and optical connection -
Crimping tools and associated accessories - Part 014: Turret for
crimping tool M22520/31-01 - Product standard
ICS: 49.060
БДС EN 4008-014:2010 (en) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 4008-015:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-11-06    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Елементи за електрически и
оптични свързвания. Инструменти за кримпване и присъединяване
на приспособления. Част 015: Устройство за позициониране на
инструмент за кримпване M22520/2-01. Стандарт за продукт (EN
4008-015:2007)
Aerospace series - Elements of electrical and optical connection -
Crimping tool and associated accessories - Part 015: Positioner for
crimping tool M22520/2-01 - Product standard
ICS: 49.060
БДС EN 4008-015:2009 (en) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 4008-017:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-01-19    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Елементи за електрически и

оптични свързвания. Инструменти за кримпване и присъединяване
на приспособления. Част 017: Устройство за позициониране на
инструмент за кримпване M22520/4-01. Стандарт за продукт (EN
4008-017:2006)
Aerospace series - Elements of electrical and optical connection -
Crimping tools and associated accessories - Part 017: Head for crimping
tool M22520/4-01 - Product standard
ICS: 49.090, 49.060
БДС EN 4008-017:2010 (en) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 4009:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-07-01    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Болтове с дванадесетостенна
глава, пасовъчни, със средно дълга резба, от топлоустойчива
никелова сплав NI-P100HT (хром-никелова сплав 718). Клас: 1550
MPa (при температура на околната среда)/ 650 °C (EN 4009:2003)
Aerospace series - Bolts, double hexagon head, close tolerance shank,
medium length thread, in heat resisting nickel base alloy NI-P100HT
(Inconel 718) - Classification: 1 550 MPa (at ambient temperature) /
650°C
ICS: 49.030.20
Заменен от: БДС EN 4009:2006
БДС EN 4009:2003 (en) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 4009:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-06-01    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Болтове с дванадесетостенна
глава, пасовъчни, със средно дълга резба, от топлоустойчива
никелова сплав NI-PH2601 (хром-никелова сплав 718). Клас: 1 550
MPa (при температура на околната среда)/ 650 °C (EN 4009:2004)
Aerospace series - Bolts, double hexagon head, close tolerance shank,
medium length thread, in heat resisting nickel base alloy NI-PH2601
(Inconel 718) - Classification: 1 550 MPa (at ambient temperature) /
650 °C
ICS: 49.030.20
Заменя: БДС EN 4009:2003
БДС EN 4009:2006 (en) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 4011:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-07-01    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Гайки дванадесетостенни
самозаконтрящи се от топлоустойчива сплав на база никел NI-
P100HT (хром-никелова сплав 718). Клас: 1550 MPa (при
температура на околната среда)/ 600 °C (EN 4011:2003)
Aerospace series - Nuts, bihexagonal, self-locking, in heat resisting
nickel base alloy TI-P100HT (Inconel 718), silver plated - Classification:
1 550 MPa (at ambient temperature) /600°C
ICS: 49.030.30
Заменен от: БДС EN 4011:2006
БДС EN 4011:2003 (en) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС EN 4011:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-06-01    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Гайки дванадесетостенни
самозаконтрящи се от топлоустойчива сплав на база никел NI-
PH2601 (хром-никелова сплав 718). Клас: 1 550 MPa (при
температура на околната среда)/ 600 °C (EN 4011:2004)
Aerospace series - Nuts, bihexagonal, self-locking, in heat resisting
nickel base alloy NI-PH2601 (Inconel 718), silver plated - Classification:
1 550 MPa (at ambient temperature) / 600 °C
ICS: 49.030.30
Заменя: БДС EN 4011:2003
БДС EN 4011:2006 (en) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 4012:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-07-01    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Гайки дванадесетостенни
самозаконтрящи се от топлоустойчива сплав на база никел NI-
P100HT (хром-никелова сплав 718), смазани с MoS2. Клас: 1500
MPa (при температура на околната среда)/ 425 °C (EN 4012:2003)
Aerospace series - Nuts, bihexagonal, self-locking, in heat resisting
nickel base alloy NI-P100HT (Inconel 718), MoS2 coated -
Classification: 1 500 MPa (at ambient temperature)/425°C
ICS: 49.030.30
Заменен от: БДС EN 4012:2006
БДС EN 4012:2003 (en) 5 стр. - 10.80 лв.
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БДС EN 4012:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-06-01    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Гайки дванадесетостенни
самозаконтрящи се от топлоустойчива сплав на база никел NI-
PH2601 (хром-никелова сплав 718), смазани с MoS2. Клас: 1 500
MPa (при температура на околната среда)/ 425 °C (EN 4012:2004)
Aerospace series - Nuts, bihexagonal, self-locking, in heat resisting
nickel base alloy NI-PH2601 (Inconel 718), MoS2 coated -
Classification: 1 550 MPa (at ambient temperature) / 425 °C
ICS: 49.030.30
Заменя: БДС EN 4012:2003
БДС EN 4012:2006 (en) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 4013:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-07-01    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Гайки с опашка за занитване,
самозаконтрящи се от топлоустойчива сплав на база никел NI-
P100HT (хром-никелова сплав 718), посребрени. Клас: 1550 MPa
(при температура на околната среда)/ 600 °C (EN 4013:2003)
Aerospace series - Shank nuts, self-locking, in heat resisting nickel base
alloy NI-P100HT (Inconel 718), silver plated - Classification: 1 550 MPa
(at ambient temperature)/600°C
ICS: 49.030.30
Заменен от: БДС EN 4013:2006
БДС EN 4013:2003 (en) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС EN 4013:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-06-01    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Гайки с опашка за занитване,
самозаконтрящи се от топлоустойчива сплав на база никел NI-
PH2601 (хром-никелова сплав 718), със сребърно покритие. Клас: 1
550 MPa (при температура на околната среда)/ 600 °C (EN
4013:2004)
Aerospace series - Shank nuts, self-locking, in heat resisting nickel base
alloy NI-PH2601 (Inconel 718), silver plated - Classification: 1 550 MPa
(at ambient temperature) / 600 °C
ICS: 49.030.30
Заменя: БДС EN 4013:2003
БДС EN 4013:2006 (en) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 4014:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-07-01    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Вложки удебелени,
самозаконтрящи се. Нормално изпълнение (EN 4014:2003)
Aerospace series - Inserts, thickwall, self-locking - Design standard
ICS: 49.030.30
Заменен от: БДС EN 4014:2006
БДС EN 4014:2003 (en) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 4014:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-06-01    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Вложки удебелени,
самозаконтрящи се. Конструктивни норми (EN 4014:2004)
Aerospace series - Inserts, thickwall, self-locking - Design standard
ICS: 49.030.30
Заменя: БДС EN 4014:2003
БДС EN 4014:2006 (en) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 4015:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-07-01    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Вложки удебелени,
самозаконтрящи се. Процедури на монтаж и демонтаж (EN
4015:2003)
Aerospace series - Inserts, thickwall, self-locking - Installation and
removal procedure
ICS: 49.030.30
Заменен от: БДС EN 4015:2006
БДС EN 4015:2003 (en) 14 стр. - 25.20 лв.

БДС EN 4015:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-06-01    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Вложки удебелени,
самозаконтрящи се. Процедури на монтаж и демонтаж (EN
4015:2004)
Aerospace series - Inserts, thickwall, self-locking - Installation and
removal procedure

ICS: 49.030.30
Заменя: БДС EN 4015:2003
БДС EN 4015:2006 (en) 16 стр. - 28.80 лв.

БДС EN 4017:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-09-19    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Съединяване на тръби под 8°
30' от титанова сплав. Колена 90° (EN 4017:2001)
Aerospace series - Pipe coupling 8°30'' in titanium alloy - Elbows 90°
ICS: 49.080
БДС EN 4017:2011 (en) 7 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 4018:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-09-17    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Съединяване на тръби под 8°
30' от титанова сплав. Колена 90° с муфа с притискателен пръстен
(EN 4018:2009)
Aerospace series - Pipe coupling 8°30'' in titanium alloy - Elbows 90°
with thrust wire nut
ICS: 49.080
БДС EN 4018:2011 (en) 7 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 4019:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-12-01    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Съединяване на тръби под 8
градуса 30' от титанови сплави. Колена 90 градуса със заварен
край (EN 4019:2001)
Aerospace series - Pipe coupling 8°30'' in titanium alloy - Elbows 90°
welded end
ICS: 49.080
БДС EN 4019:2003 (en) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС EN 4020:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-12-01    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Съединяване на тръби под 8
градуса 30' от титанови сплави. Колена 90 градуса със заварен
край с муфа с притискателен пръстен (EN 4020:2001)
Aerospace series - Pipe coupling 8°30'' in titanium alloy - Elbows 90°,
welded end with thrust wire nut
ICS: 49.080
БДС EN 4020:2003 (en) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС EN 4020:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-09-17    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Съединяване на тръби под 8°
30' от титанова сплав. Колена 90° със заварен край с муфа с
притискателен пръстен (EN 4020:2009)
Aerospace series - Pipe coupling 8°30'' in titanium alloy - Elbows 90°, 
welded end with thrust wire nut
ICS: 49.080
БДС EN 4020:2011 (en) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 4021:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-01-19    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Съединяване на тръби под 8°
30'. Колена 90°, преминаващи през прегради (EN 4021:2001)
Aerospace series - Pipe coupling 8°30'' in titanium alloy - Elbows 90°,
bulkhead
ICS: 49.080
БДС EN 4021:2012 (en) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 4022:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-12-01    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Съединяване на тръби под 8
градуса 30' от титанови сплави. Колена 90 градуса преминаващи
през преграда, със заварен край (EN 4022:2001)
Aerospace series - Pipe coupling 8°30'' in titanium alloy - Elbows 90°
bulkhead, welded end
ICS: 49.080
БДС EN 4022:2003 (en) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС EN 4023:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-09-17    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Съединяване на тръби под 8°
30' от титанова сплав. Колена 45° (EN 4023:2010)
Aerospace series - Pipe coupling 8°30'' in titanium alloy - Elbows 45°
ICS: 49.080
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БДС EN 4023:2011 (en) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 4024:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-12-01    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Съединяване на тръби под 8
градуса 30' от титанови сплави. Колена 45 градуса със заварен
край с муфа с притискателен пръстен (EN 4024:2001)
Aerospace series - Pipe coupling 8°30'' in titanium alloy - Elbows 45°
welded end with thrust wire nut
ICS: 49.080
БДС EN 4024:2003 (en) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС EN 4024:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-09-17    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Съединяване на тръби под 8°
30' от титанова сплав. Колена 45° със заварен край с муфа с
притискателен пръстен (EN 4024:2009)
Aerospace series - Pipe coupling 8°30'' in titanium alloy - Elbows 45° 
welded end with thrust wire nut
ICS: 49.080
БДС EN 4024:2011 (en) 9 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 4025:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-09-17    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Съединяване на тръби под 8°
30' от титанова сплав. Колена 45°, преминаващи през преграда (EN
4025:2010)
Aerospace series - Pipe coupling 8°30'' in titanium alloy - Elbows 45°,
bulkhead
ICS: 49.080
БДС EN 4025:2011 (en) 9 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 4026:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-09-19    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Съединяване на тръби под 8°
30' от титанова сплав. Тройници (EN 4026:2001)
Aerospace series - Pipe coupling 8°30'' in titanium alloy - Tees
ICS: 49.080
БДС EN 4026:2011 (en) 7 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 4027:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-09-19    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Съединяване на тръби под 8°
30' от титанова сплав. Тройници разделителни с муфа с
притискателен пръстен (EN 4027:2001)
Aerospace series - Pipe coupling 8°30'' in titanium alloy - Tees branch
with thrust wire nut
ICS: 49.080
БДС EN 4027:2011 (en) 7 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 4028:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-01-19    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Съединяване на тръби под 8°
30' от титанови сплави. Т-образно съединение с гайка (EN
4028:2001)
Aerospace series - Pipe coupling 8°30'' in titanium alloy - Tees with
thrust wire nut on run
ICS: 49.080
БДС EN 4028:2012 (en) 7 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 4029:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-09-19    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Съединяване на тръби под 8°
30' от титанова сплав. Тройници разделителни, преминаващи през
преграда (EN 4029:2001)
Aerospace series - Pipe coupling 8°30'' in titanium alloy - Tees bulkhead
branch
ICS: 49.080
БДС EN 4029:2011 (en) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 4030:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-03-21    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Съединяване на тръби под 8°
30' от титанови сплави. Т-образни съединителни части,
преминаващи през преграда (EN 4030:2001)
Aerospace series - Pipe coupling 8°30'' in titanium alloy - Tees bulkhead
on run

ICS: 49.080
БДС EN 4030:2012 (en) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 4031:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-12-01    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Съединяване на тръби под 8
градуса 30' от титанови сплави. Муфа за заварен уплътнителен
пръстен (EN 4031:2001)
Aerospace series - Pipe coupling 8°30'' in titanium alloy - Nut for
welded ferrule
ICS: 49.080
БДС EN 4031:2003 (en) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС EN 4032:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-03-22    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Съединяване на тръби под 8°
30' от титанови сплави. Притискателен пръстен (EN 4032:2001)
Aerospace series - Pipe coupling 8°30'' in titanium alloy - Thrust wire
ICS: 49.080
БДС EN 4032:2012 (en) 7 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 4033:2007
Статус: Действащ   Публикуван: 2007-09-01    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Авиационни търкалящи лагери.
Несамонагаждащи едноредни сачмени търкалящи лагери от
корозионноустойчива стомана. Серия на диаметрите 8 и 9, с
намалена радиална хлабина. Размери и натоварвания (EN
4033:2007)
Aerospace series - Bearings, airframe rolling - Rigid single row ball
bearings in corrosion resisting steel - Diameter series 8 and 9, reduced
internal radial clearance - Dimensions and loads
ICS: 49.035
БДС EN 4033:2007 (en) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 4034:2007
Статус: Действащ   Публикуван: 2007-09-01    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Авиационни търкалящи лагери.
Двуредни самонагаждащи сачмени лагери с външна гривна с
фланец от корозионноустойчива стомана, с намалена радиална
хлабина. Размери и натоварвания (EN 4034:2007)
Aerospace series - Bearings, airframe rolling - Double row self-aligning
ball bearings with flanged outer ring in corrosion resisting steel,
reduced internal radial clearance - Dimensions and loads
ICS: 49.035
БДС EN 4034:2007 (en) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 4035:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-12-01    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Регулируеми присъединителни
накрайници със самонагаждащ двуреден сачмен лагер с намалена
радиална хлабина от корозионноустойчива стомана и опашка с
резба от титанова сплав. Размери и натоварвания (EN 4035:2006)
Aerospace series - Rod ends, adjustable with self-aligning double row
ball bearing in corrosion resisting steel, reduced internal radial
clearance and threaded shank in titanium alloy - Dimensions and loads
ICS: 49.035
БДС EN 4035:2006 (en) 11 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 4036:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-12-01    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Регулируеми присъединителни
накрайници със самонагаждащ двуреден сачмен лагер с намалена
радиална хлабина от корозионноустойчива стомана и опашка с
резба. Размери и натоварвания (EN 4036:2006)
Aerospace series - Rod ends, adjustable with self-aligning double row
ball bearing and threaded shank in corrosion resisting steel, reduced
internal radial clearance - Dimensions and loads
ICS: 49.035
БДС EN 4036:2006 (en) 11 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 4040:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-08-01    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Шарнирни лагери от
корозионноустойчива стомана със самосмазваща черупка с широка
вътрешна гривна. Повишени натоварвания при температура на
околната среда. Размери и натоварвания (EN 4040:2006)
Aerospace series - Bearings, spherical plain in corrosion resisting steel
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with self-lubricating liner with wide inner ring - Elevated loads at
ambient temperature - Dimensions and loads
ICS: 49.035
БДС EN 4040:2006 (en) 9 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 4041:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-08-01    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Авиационни търкалящи лагери.
Несамонагаждащи едноредни сачмени лагери от корозионно
устойчива стомана с широка вътрешна гривна и центроваща втулка
с фланец. Размери и натоварвания (EN 4041:2006)
Aerospace series - Bearings, airframe rolling - Rigid single row ball
bearings in corrosion resisting steel, with extended inner ring and
flanged alignment bush - Dimensions and loads
ICS: 49.035
БДС EN 4041:2006 (en) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 4045:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-08-01    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Капилярни тръби от
топлоустойчиви сплави. Диаметър 0,6 mm <= D <= 2 mm. Размери
(EN 4045:2001)
Aerospace series - Capillary tubes, seamless in heat resisting alloys -
Diameter 0,6 mm <=  D <=  2 mm - Dimensions
ICS: 49.080
БДС EN 4045:2003 (en) 5 стр. - 10.80 лв.

БДС EN 4047:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-07-01    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Гайки самозаконтрящи се, с MJ
резби, от топлоустойчива сплав на база никел NI-P100HT (хром-
никелова сплав 718), посребрени. Клас: 1550 MPa (при
температура на околната среда)/ 600 °C. Технически изисквания
(EN 4047:2003)
Aerospace series - Nuts, self-locking, MJ threads, in heat resisting nickel
base alloy NI-PH2601 (Inconel 718), silver plated - Classification: 1 550
MPa (at ambient temperature)/600 °C - Technical specification
ICS: 49.030.30
Заменен от: БДС EN 4047:2006
БДС EN 4047:2003 (en) 18 стр. - 32.40 лв.

БДС EN 4047:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-06-01    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Гайки самозаконтрящи се, с MJ
резби, от топлоустойчива сплав на база никел NI-PH2601 (хром-
никелова сплав 718), със сребърно покритие. Клас: 1 550 MPa (при
температура на околната среда)/ 600 °C. Технически изисквания
(EN 4047:2004)
Aerospace series - Nuts, self-locking, MJ threads, in heat resisting nickel
base alloy NI-PH2601 (Inconel 718), silver plated - Classification: 1 550
MPa (at ambient temperature) / 600 °C - Technical specification
ICS: 49.030.30
Заменя: БДС EN 4047:2003
БДС EN 4047:2006 (en) 20 стр. - 36.00 лв.

БДС EN 4048:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-07-01    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Гайки самозаконтрящи се, с MJ
резби, от топлоустойчива сплав на база никел NI-P100HT (хром-
никелова сплав 718), смазани с MoS2. Клас: 1550 MPa (при
температура на околната среда)/ 425 °C. Технически изисквания
(EN 4048:2003)
Aerospace series - Nuts, self-locking, MJ threads, in heat resisting nickel
base alloy NI-PH2601 (Inconel 718), MoS2 coated - Classification: 1
550 MPa (at ambient temperature) / 425 °C - Technical specification
ICS: 49.030.30
Заменен от: БДС EN 4048:2006
БДС EN 4048:2003 (en) 18 стр. - 32.40 лв.

БДС EN 4048:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-06-01    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Гайки самозаконтрящи се, с MJ
резби, от топлоустойчива сплав на база никел NI-PH2601 (хром-
никелова сплав 718), смазани с MoS2. Клас: 1 550 MPa (при
температура на околната среда)/ 425 °C. Технически изисквания
(EN 4048:2004)
Aerospace series - Nuts, self-locking, MJ threads, in heat resisting nickel

base alloy NI-PH2601 (Inconel 718), MoS2 coated - Classification: 1
550 MPa (at ambient temperature) / 425 °C - Technical specification
ICS: 49.030.30
Заменя: БДС EN 4048:2003
БДС EN 4048:2006 (en) 20 стр. - 36.00 лв.

БДС EN 4049-001:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-02-01    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Термоелектрически
удължителни кабели. Работни температури между 65 °C и 260 °C.
Част 001: Технически изисквания (EN 4049-001:2006)
Aerospace series - Thermocouple extension cable - Operating tempera-
tures between - 65 °C to 260 °C - Part 001: Technical specification
ICS: 49.060
БДС EN 4049-001:2012 (en) 13 стр. - 25.20 лв.

БДС EN 4049-002:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-02-01    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Термоелектрически
удължителни кабели. Работни температури между 65 °C и 260 °C.
Част 002: Общи положения (EN 4049-002:2005)
Aerospace series - Thermocouple extension cable - Operating
temperatures between - 65 °C to 260 °C - Part 002: General
ICS: 49.060
БДС EN 4049-002:2012 (en) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 4049-003:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-02-01    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Термоелектрически
удължителни кабели. Работни температури между 65 °C и 260 °C.
Част 003: Едножилни хромникелови/алуминийникелови кабели.
Стандарт за продукт (EN 4049-003:2006)
Aerospace series - Thermocouple extension cable - Operating tempera-
tures between - 65 °C to 260 °C - Part 003: Single core nickel chro-
mium/nickel aluminium - Product standard
ICS: 49.060
БДС EN 4049-003:2012 (en) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 4049-004:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-02-01    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Термоелектрически
удължителни кабели. Работни температури между 65 °C и 260 °C.
Част 004: Двужилни хромникелови/алуминийникелови кабели.
Стандарт за продукт (EN 4049-004:2006)
Aerospace series - Thermocouple extension cable - Operating tempera-
tures between - 65 °C to 260 °C - Part 004: Two core nickel chro-
mium/nickel aluminium shielded and jacketed - Product standard
ICS: 49.060
БДС EN 4049-004:2012 (en) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 4050-1:2013
Статус: Действащ   Публикуван: 2013-01-07    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Метод за изпитване на метални
материали. Ултразвуков контрол на пръти, листове, заготовки за
коване и изковки. Част 1: Общи изисквания (EN 4050-1:2012)
Aerospace series - Test method for metallic materials - Ultrasonic
inspection of bars, plates, forging stock and forgings - Part 1: General
requirements
ICS: 49.025.15, 49.025.05
БДС EN 4050-1:2013 (en) 15 стр. - 28.80 лв.

БДС EN 4050-2:2013
Статус: Действащ   Публикуван: 2013-01-07    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Метод за изпитване на метални
материали. Ултразвуков контрол на пръти, листове, заготовки за
коване и изковки. Част 2: Извършване на изпитването (EN
4050-2:2012)
Aerospace series - Test method for metallic materials - Ultrasonic
inspection of bars, plates, forging stock and forgings - Part 2:
Performance of test
ICS: 49.025.15, 49.025.05
БДС EN 4050-2:2013 (en) 15 стр. - 28.80 лв.

БДС EN 4050-3:2013
Статус: Действащ   Публикуван: 2013-01-07    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Метод за изпитване на метални
материали. Ултразвуков контрол на пръти, листове, заготовки за
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коване и изковки. Част 3: Сравнителни блокове (EN 4050-3:2012)
Aerospace series - Test method for metallic materials - Ultrasonic
inspection of bars, plates, forging stock and forgings - Part 3:
Reference blocks
ICS: 49.025.15, 49.025.05
БДС EN 4050-3:2013 (en) 13 стр. - 25.20 лв.

БДС EN 4050-4:2013
Статус: Действащ   Публикуван: 2013-01-07    ТК-0/ПК-36
Серия авиационна и космическа техника. Метод за изпитване на
метални материали. Ултразвуков контрол на пръти, листове,
заготовки за коване и изковки. Част 4: Критерии за приемане (EN
4050-4:2012)
Aerospace series - Test method for metallic materials - Ultrasonic
inspection of bars, plates, forging stock and forgings - Part 4:
Acceptance criteria
ICS: 49.025.15, 49.025.05
БДС EN 4050-4:2013 (en) 7 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 4051:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-03-23    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Съединения на тръби под 60°,
сферични от титанова сплав. Отвор за съединения (EN 4051:2002)
Aerospace series - Pipe couplings, 60°, spherical, in titanium alloy - Port
connection
ICS: 49.080
БДС EN 4051:2012 (en) 9 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 4054:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-03-23    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Съединяване на тръби,
свободни фланци и уплътнения. Уплътнения от флуоровъглероден
каучук и арматура от алуминиева сплав. Техническа спецификация
(EN 4054:2004)
Aerospace series - Pipe couplings, loose flanges and seals - Seals in
fluorocarbon rubber and armature in aluminium alloy - Technical
specification
ICS: 49.080
БДС EN 4054:2012 (en) 14 стр. - 25.20 лв.

БДС EN 4056-001:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-03-04    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Скоби за кабелни снопове. Част
001: Технически изисквания (EN 4056-001:2006)
Aerospace series - Cable ties for harnesses - Part 001: Technical
specification
ICS: 49.060
БДС EN 4056-001:2010 (en) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 4057-100:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-12-28    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Скоби за кабелни снопове.
Методи за изпитване. Част 100: Общи положения (EN
4057-100:2006)
Aerospace series - Cable ties for harnesses - Test methods - Part 100:
General
ICS: 49.060
БДС EN 4057-100:2010 (en) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 4057-201:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-12-28    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Скоби за кабелни снопове.
Методи за изпитване. Част 201: Външен преглед (EN
4057-201:2005)
Aerospace series - Cable ties for harnesses - Test methods - Part 201:
Visual examination
ICS: 49.060
БДС EN 4057-201:2010 (en) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС EN 4057-202:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-12-28    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Скоби за кабелни снопове.
Методи за изпитване. Част 202: Проверка на масата и размерите
(EN 4057-202:2005)
Aerospace series - Cable ties for harnesses - Test methods - Part 202:
Examination of mass and dimensions
ICS: 49.060

БДС EN 4057-202:2010 (en) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС EN 4057-301:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-12-28    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Скоби за кабелни снопове.
Методи за изпитване. Част 301: Изпитване на солена мъгла (EN
4057-301:2005)
Aerospace series - Cable ties for harnesses - Test methods - Part 301:
Salt mist test
ICS: 49.060
БДС EN 4057-301:2010 (en) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС EN 4057-302:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-12-28    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Скоби за кабелни снопове.
Методи за изпитване. Част 302: Възпламенимост (EN
4057-302:2006)
Aerospace series - Cable ties for harnesses - Test methods - Part 302:
Flammability
ICS: 49.060
БДС EN 4057-302:2010 (en) 7 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 4057-303:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-09-21    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Скоби за кабелни снопове.
Методи за изпитване. Част 303: Устойчивост на флуиди (EN
4057-303:2005)
Aerospace series - Cable ties for harnesses - Test methods - Part 303:
Resistance to fluids
ICS: 49.060
БДС EN 4057-303:2011 (en) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС EN 4057-304:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-09-21    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Скоби за кабелни снопове.
Методи за изпитване. Част 304: Якост на опъване на примката при
максимална работна температура (EN 4057-304:2006)
Aerospace series - Cable ties for harnesses - Test methods - Part 304:
Loop tensile strength at maximum working temperature
ICS: 49.060
БДС EN 4057-304:2011 (en) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС EN 4057-305:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-09-21    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Скоби за кабелни снопове.
Методи за изпитване. Част 305: Устойчивост на цветовете (EN
4057-305:2005)
Aerospace series - Cable ties for harnesses - Test methods - Part 305:
Colour fastness
ICS: 49.060
БДС EN 4057-305:2011 (en) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС EN 4057-306:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-09-21    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Скоби за кабелни снопове.
Методи за изпитване. Част 306: Изпитване на термично стареене
(EN 4057-306:2006)
Aerospace series - Cable ties for harnesses - Test methods - Part 306:
Heat ageing test
ICS: 49.060
БДС EN 4057-306:2011 (en) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС EN 4057-307:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-09-21    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Скоби за кабелни снопове.
Методи за изпитване. Част 307: Устойчивост на ултравиолетово
лъчение (EN 4057-307:2006)
Aerospace series - Cable ties for harnesses - Test methods - Part 307:
Resistance to ultra violet radiation
ICS: 49.060
БДС EN 4057-307:2011 (en) 7 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 4057-401:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-09-21    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Скоби за кабелни снопове.
Методи за изпитване. Част 401: Якост на опън на примката (EN
4057-401:2006)
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Aerospace series - Cable ties for harnesses - Test methods - Part 401:
Loop tensile strength
ICS: 49.060
БДС EN 4057-401:2011 (en) 7 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 4057-402:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-09-21    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Скоби за кабелни снопове.
Методи за изпитване. Част 402: Цикъл на живот (EN 4057-402:2006)
Aerospace series - Cable ties for harnesses - Test methods - Part 402:
Life cycle
ICS: 49.060
БДС EN 4057-402:2011 (en) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 4057-404:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-09-21    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Скоби за кабелни снопове.
Методи за изпитване. Част 404: Монтаж при ниска температура (EN
4057-404:2006)
Aerospace series - Cable ties for harnesses - Test methods - Part 404:
Low temperature installation
ICS: 49.060
БДС EN 4057-404:2011 (en) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС EN 4057-405:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-09-21    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Скоби за кабелни снопове.
Методи за изпитване. Част 405: Безопасно разстояние до компас
(EN 4057-405:2005)
Aerospace series - Cable ties for harnesses - Test methods - Part 405:
Compass safe distance
ICS: 49.060
БДС EN 4057-405:2011 (en) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС EN 4057-406:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-09-21    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Скоби за кабелни снопове.
Методи за изпитване. Част 406: Средства за застопоряване (EN
4057-406:2006)
Aerospace series - Cable ties for harnesses - Test methods - Part 406:
Locking device retention
ICS: 49.060
БДС EN 4057-406:2011 (en) 7 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 4057-407:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-09-21    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Скоби за кабелни снопове.
Методи за изпитване. Част 407: Проверка на настройката на
използваните инструменти (EN 4057-407:2005)
Aerospace series - Cable ties for harnesses - Test methods - Part 407:
Verification of application tool settings
ICS: 49.060
БДС EN 4057-407:2011 (en) 7 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 4058:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-12-01    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Добавъчни пръти и телове за
заваряване на титан и титанови сплави. Диаметър 0,5 mm <=D<=
5,0 mm. Размери (EN 4058:2001)
Aerospace series - Filler rods and filler wires for welding in titanium and
titanium alloys - Diameter 0,5 mm < =  D < =  5,0 mm - Dimensions
ICS: 49.025.30
БДС EN 4058:2003 (en) 5 стр. - 10.80 лв.

БДС EN 4059:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-12-01    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Добавъчни пръти и телове за
заваряване на стомана. Диаметър 0,5 mm < D< 5,0 mm. Размери
(EN 4059:2001)
Aerospace series - Filler rods and filler wires for welding in steel -
Diameter 0,5 mm < D < 5,0 mm - Dimensions
ICS: 49.025.10
БДС EN 4059:2003 (en) 5 стр. - 10.80 лв.

БДС EN 4060:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-12-01    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Добавъчни пръти и телове за

заваряване на топлоустойчиви сплави. Диаметър 0,5 mm <=D<=
5,0 mm. Размери (EN 4060:2001)
Aerospace series - Filler rods and filler wires for welding in heat
resisting alloys - Diameter 0,5 mm < =  D < = 5,0 mm - Dimensions
ICS: 49.025.15, 49.025.05
БДС EN 4060:2003 (en) 5 стр. - 10.80 лв.

БДС EN 4069:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-06-01    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Гайки шестостенни ниски с
намален размер под ключ от топлоустойчива стомана, пасивирани.
Клас: 600 MPa (при температура на околната среда)/ 650 °C (EN
4069:1996)
Aerospace series - Nuts, hexagon, plain, reduced height, reduced
across flats, in heat resisting steel, passivated - Classification: 600 MPa
(at ambient temperature)/650°C
ICS: 49.030.30
БДС EN 4069:2006 (en) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 4071:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-07-31    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Болтове с шестостенна глава, с
опашка с тясно допусково поле, с къса резба, от титанова сплав, с
алуминиево IVD покритие. Клас: 1 100 MPa (при температура на
обкръжаващата среда)/ 425 °C (EN 4071:2009)
Aerospace series - Bolts, normal hexagonal head, close tolerance
normal shank, short thread, in titanium alloy, aluminium IVD coated -
Classification: 1 100 MPa (at ambient temperature) / 425 °C
ICS: 49.030.20
БДС EN 4071:2009 (en) 11 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 4072:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-07-31    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Винтове със скрита глава с ъгъл
100°, с крилообразен кръстообразен шлиц, с опашка с тясно
допусково поле, с къса резба от титанова сплав, с алуминиево IVD
покритие. Клас: 1 100 MPa (при температура на обкръжаващата
среда)/425 °C
 (EN 4072:2009)
Aerospace series - Screws, 100° countersunk normal head, offset
cruciform recess, close tolerance normal shank, short thread, in
titanium alloy, aluminium IVD coated - Classification: 1 100 MPa (at
ambient temperature) / 425 °C
ICS: 49.030.20
БДС EN 4072:2009 (en) 11 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 4073:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-02-19    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Винтове с цилиндрична
закръглена глава с шлиц с шест зъба, с опашка с широко допусково
поле, със средна дължина на резбата, от легирана стомана,
кадмирани. Клас: 1 100 MPa (при температура на обкръжаващата
среда)/235 °C (EN 4073:2009)
Aerospace series - Screws, pan head, six lobe recess, coarse tolerance
normal shank, medium length thread, in alloy steel, cadmium plated -
Classification 1 100 MPa (at ambient temperature) / 235 °C
ICS: 49.030.20
БДС EN 4073:2010 (en) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 4074:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-07-31    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Винтове с полукръгла глава, с
отвори с шест палчета за ключ, с опашка с широко допусково поле,
със средна дължина на резбата от титанова сплав, с алуминиево
IVD покритие. Клас: 1 100 MPa (при температура на обкръжаващата
среда)/425 °C (EN 4074:2009)
Aerospace series - Screws, pan head, six lobe recess, coarse tolerance
normal shank, medium length thread, in titanium alloy, aluminium IVD
coated - Classification: 1 100 MPa (at ambient temperature) / 425 °C
ICS: 49.030.20
БДС EN 4074:2009 (en) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 4075:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-03-10    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Винтове с полукръгла глава, с
крилообразен кръстообразен шлиц, с резба до главата, от
корозионноустойчива стомана, пасивирани. Клас: 490 MPa (при
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температура на околната среда)/425 °C (EN 4075:2008)
Aerospace series - Screws, pan head, offset cruciform recess, threaded
to head, in corrosion resisting steel, passivated - Classification: 490 MPa
(at ambient temperature) / 425 °C
ICS: 49.030.20
БДС EN 4075:2009 (en) 9 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 4078:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-02-22    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Вложки с резба тънкостенни,
обезопасяващи и самозаконтрящи се от топлоустойчива стомана,
смазани с MoS2. Клас: 1 100 MPa (при температура на околната
среда)/ 315 °C (EN 4078:2009)
Aerospace series - Inserts, threaded, thin wall, locked and self-locking,
in heat resisting steel, MoS2 lubricated - Classification: 1 100 MPa (at
ambient temperature) / 315 °C
ICS: 49.030.30
БДС EN 4078:2010 (en) 9 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 4084:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-02-19    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Гайки анкерни самозаконтрящи
се фиксиращи, с два фланеца, с цилиндричен зенкерован отвор от
легирана стомана, кадмирани, смазани с MoS2. Клас: 1 100 MPa
(при температура на околната среда)/ 235 °C (EN 4084:2009)
Aerospace series - Nuts, anchor, self-locking, fixed, two lug, with
counterbore, in alloy steel, cadmium plated, MoS2 lubricated -
Classification: 1 100 MPA (at ambient temperature) / 235 °C
ICS: 49.030.30
БДС EN 4084:2010 (en) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 4085:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-12-01    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Сплав на никелова основа NI-
B40002 (NiSi4B2). Добавъчен метал за спояване с твърд припой.
Аморфно фолио (EN 4085:2001)
Aerospace series - Nickel base alloy NI-B40002 (NiSi4B2) - Filler metal
for brazing - Amorphous foil
ICS: 49.025.15
БДС EN 4085:2003 (en) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 4098:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-06-30    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Стомана FE-PL1507 (40CrMoV12).
Претопени, уякчени и отвърнати изковки De <= 50 mm, 1 250 MPa
<= Rm <= 1 400 MPa (EN 4098:2007)
Aerospace series - Steel FE-PL1507 (40CrMoV12) - Remelted, hardened
and tempered, forgings De ≤ 50 mm, 1 250 MPa ≤ Rm ≤ 1 400 MPa
ICS: 49.025.10
БДС EN 4098:2010 (en) 9 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 4099:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-06-01    ТК-0/ПК-36
Серия въздухоплаване. Алуминиева сплав AL-P2219-T6 или T62.
Плакирани листове и ленти - 0,5 mm <a <6 mm (EN 4099:2005)
Aerospace series - Aluminium alloy AL-P2219-T6 or T62 - Clad sheet
and strip - 0,5 mm <a <6 mm
ICS: 49.025.20
БДС EN 4099:2006 (en) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 4100:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-06-01    ТК-0/ПК-36
Серия въздухоплаване. Алуминиева сплав AL-P2219-T6 или T62.
Листове и ленти - 0,5 mm <a <6 mm (EN 4100:2005)
Aerospace series - Aluminium alloy AL-P2219-T6 or T62 - Sheet and
strip - 0,5 mm <a <6 mm
ICS: 49.025.20
БДС EN 4100:2006 (en) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 4101:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-06-01    ТК-0/ПК-36
Серия въздухоплаване. Алуминиева сплав AL-P2024-T4. Листове и
ленти с повишена податливост на формуване чрез изтегляне - 0,4
mm <a <6 mm (EN 4101:2005)
Aerospace series - Aluminium alloy AL-P2024-T4 - Sheet and strip with
improved stretch forming capability - 0,4 mm <a <6 mm
ICS: 49.025.20

БДС EN 4101:2006 (en) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 4102:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-06-01    ТК-0/ПК-36
Серия въздухоплаване. Алуминиева сплав AL-P2219-T81. Плакирани
листове и ленти - 0,5 mm <a <6 mm (EN 4102:2005)
Aerospace series - Aluminium alloy AL-P2219-T81 - Clad sheet and strip
- 0,5 mm <a <6 mm
ICS: 49.025.20
БДС EN 4102:2006 (en) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 4103:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-12-01    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Сплав на никелова основа NI-
B40002 (NiSi4B2). Добавъчен метал за спояване с твърд припой.
Боридно фолио (EN 4103:2001)
Aerospace series - Nickel base alloy NI-B40002 (NiSi4B2) - Filler metal
for brazing - Borided foil
ICS: 49.025.15
БДС EN 4103:2003 (en) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС EN 4104:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-12-01    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Сплав на никелова основа NI-
B40002. Добавъчен метал за спояване с твърд припой. Прах или
паста (EN 4104:2001)
Aerospace series - Nickel base alloy NI-B40002 - Filler metal for brazing
- Powder or paste
ICS: 49.025.99
БДС EN 4104:2003 (en) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 4105:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-12-01    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Сплав на никелова основа NI-
B40002 (NiSi4B2). Добавъчен метал за спояване с твърд припой.
Лента (EN 4105:1998)
Aerospace series - Nickel base alloy NI-B40002 (NiSi4B2) - Filler metal
for brazing - Tape
ICS: 49.025.99, 49.025
БДС EN 4105:2003 (en) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС EN 4106:2013
Статус: Действащ   Публикуван: 2013-04-15    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Неметални материали.
Структурни лепилни системи. Пастообразно лепило. Техническа
спецификация (EN 4106:2013)
Aerospace series - Non-metallic materials - Structural adhesive systems
- Paste adhesive - Technical specification
ICS: 49.025.50
БДС EN 4106:2013 (en) 20 стр. - 36.00 лв.

БДС EN 4108:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-12-22    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Гаечни ключове тип "звезда",
отворени, с вътрешен квадрат (EN 4108:2006)
Aerospace series - Wrenches, crow foot, attachment socket, socket
drive
ICS: 49.030.99
БДС EN 4108:2010 (en) 9 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 4109:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-12-22    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Гаечни ключове за кръгли гайки
(EN 4109:2006)
Aerospace series - Wrenches, face spanner
ICS: 49.030.99
БДС EN 4109:2010 (en) 9 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 4110:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-12-22    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Двустранни гаечни ключове тип
"звезда", отворени (EN 4110:2006)
Aerospace series - Wrenches, open end, box
ICS: 49.030.99
БДС EN 4110:2010 (en) 9 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 4111:2006
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Статус: Действащ   Публикуван: 2006-12-01    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Гаечни ключове тип "звезда"
със сменяеми глави за резбови тръбни съединения. Технически
изисквания (EN 4111:2006)
Aerospace series - Wrenches, splined, socket for pipe fittings -
Technical specification
ICS: 49.030.99
БДС EN 4111:2006 (en) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 4113:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-03-16    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Скоби с Р-образна форма от
корозионноустойчива стомана, пасивирани с каучукова подложка.
Размери, маси (EN 4113:2009)
Aerospace series - Clamps, loop (''''P'''' type) in corrosion resisting steel,
passivated with rubber cushioning - Dimensions, masses
ICS: 49.030.99
БДС EN 4113:2012 (en) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 4114:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-03-16    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Скоби с Р-образна форма от
алуминиева сплав, пасивирани, с каучукова подложка. Размери,
маси (EN 4114:2009)
Aerospace series - Clamps, loop (''''P'''' type) in aluminium alloy with
rubber cushioning - Dimensions, masses
ICS: 49.030.99
БДС EN 4114:2012 (en) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 4115:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-08-01    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Каучукови подложки за скоби.
Размери, маси (EN 4115:2001)
Aerospace series - Cushion, rubber for clamps - Dimensions, masses
ICS: 49.030.99, 49.025.40
БДС EN 4115:2003 (en) 7 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 4115:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-09-13    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Каучукови подложки за скоби.
Размери, маси (EN 4115:2010)
Aerospace series - Cushion, rubber for clamps - Dimensions, masses
ICS: 49.030.99, 49.025.40
БДС EN 4115:2011 (en) 11 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 4116:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-07-01    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Гайки шестостенни
самозаконтрящи се, от топлоустойчива стомана FE-PA92HT (A286),
с посребрена резба. Клас: 1100 MPa (при температура на околната
среда)/ 425 °C (EN 4116:2003)
Aerospace series - Nuts, hexagonal, self-locking, in heat resisting steel
FE-PA92HT (A286), silver plated on thread - Classification: 1 100MPa
(at ambient temperature) / 425°C
ICS: 49.030.30
Заменен от: БДС EN 4116:2006
БДС EN 4116:2003 (en) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС EN 4116:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-06-01    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Гайки шестостенни
самозаконтрящи се, от топлоустойчива стомана FE-PA2601 (A286), с
резба със сребърно покритие. Клас: 1 100 MPa (при температура на
околната среда)/ 425 °C (EN 4116:2004)
Aerospace series - Nuts, hexagonal, self-locking, in heat resisting steel
FE-PA2601 (A286), silver plated on thread - Classification: 1 100 MPa
(at ambient temperature) / 425 °C
ICS: 49.030.30
Заменя: БДС EN 4116:2003
БДС EN 4116:2006 (en) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 4117:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-07-01    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Гайки дванадесетостенни
самозаконтрящи се, от топлоустойчива сплав на база никел NI-PH
2601 (хром-никелова сплав 718), с посребрена резба. Клас: 1550
MPa (при температура на околната среда)/ 600 °C (EN 4117:2003)

Aerospace series - Nuts, bihexagonal, self-locking, in heat resisting
nickel base alloy NI-PH 2601 (Inconel 718), silver plated on thread -
Classification: 1550 MPa (at ambient temperature)/600°C
ICS: 49.030.30
Заменен от: БДС EN 4117:2006
БДС EN 4117:2003 (en) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС EN 4117:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-06-01    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Гайки дванадесетостенни
самозаконтрящи се, от топлоустойчива сплав на база никел NI-
PH2601 (хром-никелова сплав 718), с резба със сребърно покритие.
Клас: 1 550 MPa (при температура на околната среда)/ 600 °C (EN
4117:2004)
Aerospace series - Nuts, bihexagonal, self-locking, in heat resisting
nickel base alloy NI-PH2601 (Inconel 718), silver plated on thread -
Classification: 1 550 MPa (at ambient temperature) / 600 °C
ICS: 49.030.30
Заменя: БДС EN 4117:2003
БДС EN 4117:2006 (en) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 4118:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-07-01    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Гайки дванадесетостенни
самозаконтрящи се, от топлоустойчива стомана FE-PA92HT (A286),
с посребрена резба. Клас: 1100 MPa (при температура на околната
среда)/ 650 °C (EN 4118:2003)
Aerospace series - Nuts, bihexagonal, self-locking, in heat resisting steel
FE-PA92HT (A286), silver plated on thread - Classification: 1 100 MPa
(at ambient temperature) / 650°C
ICS: 49.030.30
Заменен от: БДС EN 4118:2006
БДС EN 4118:2003 (en) 5 стр. - 10.80 лв.

БДС EN 4118:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-06-01    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Гайки дванадесетостенни
самозаконтрящи се, от топлоустойчива стомана FE-PA2601 (A286), с
резба със сребърно покритие. Клас: 1 100 MPa (при температура на
околната среда)/ 650 °C (EN 4118:2004)
Aerospace series - Nuts, bihexagonal, self-locking, in heat resisting steel
FE-PA2601 (A286), silver plated on thread - Classification: 1 100 MPa
(at ambient temperature) / 650 °C
ICS: 49.030.30
Заменя: БДС EN 4118:2003
БДС EN 4118:2006 (en) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 4119:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-07-01    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Гайки дванадесетостенни
самозаконтрящи се, с дълбок зенкерован цилиндричен отвор от
топлоустойчива стомана FE-PA92HT (A286), с посребрена резба.
Клас: 1100 MPa (при температура на околната среда)/ 650 °C (EN
4119:2003)
Aerospace series - Nuts, bihexagonal, self-locking, deep counterbored,
in heat resisting steel FE-PA92HT (A286), silver plated on thread -
Classification: 1 100 MPa (at ambient temperature) / 650°C
ICS: 49.030.30
Заменен от: БДС EN 4119:2006
БДС EN 4119:2003 (en) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС EN 4119:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-06-01    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Гайки дванадесетостенни
самозаконтрящи се, с дълбок зенкерован цилиндричен отвор от
топлоустойчива стомана FE-PA2601 (A286), с резба със сребърно
покритие. Клас: 1 100 MPa (при температура на околната среда)/
650 °C (EN 4119:2004)
Aerospace series - Nuts, bihexagonal, self-locking, deep counterbore, in
heat resisting steel FE-PA2601 (A286), silver plated on thread -
Classification: 1 100 MPa (at ambient temperature) / 650 °C
ICS: 49.030.30
Заменя: БДС EN 4119:2003
БДС EN 4119:2006 (en) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 4120:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-07-01    ТК-0/ПК-36
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Авиационна и космическа техника. Гайки дванадесетостенни
самозаконтрящи се, от топлоустойчива сплав на база никел NI-
PH-1302 (Waspaloy), с посребрена резба. Клас: 1210 MPa (при
температура на околната среда)/ 730 °C (EN 4120:2003)
Aerospace series - Nuts, bihexagonal, self-locking, in heat resisting
nickel base alloy NI-PH-1302 (Waspaloy), silver plated on thread -
Classification: 1210 MPa (at ambient temperature) / 730°C
ICS: 49.030.30
Заменен от: БДС EN 4120:2006
БДС EN 4120:2003 (en) 5 стр. - 10.80 лв.

БДС EN 4120:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-06-01    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Гайки дванадесетостенни
самозаконтрящи се, от топлоустойчива сплав на база никел NI-
PH1302 (Waspaloy), с резба със сребърно покритие. Клас: 1 210 MPa
(при температура на околната среда)/ 730 °C (EN 4120:2004)
Aerospace series - Nuts, bihexagonal, self-locking, in heat resisting
nickel base alloy NI-PH1302 (Waspaloy), silver plated on thread -
Classification: 1 210 MPa (at ambient temperature) / 730 °C
ICS: 49.030.30
Заменя: БДС EN 4120:2003
БДС EN 4120:2006 (en) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 4121:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-07-01    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Гайки с опашка за занитване,
набраздени, самозаконтрящи се от топлоустойчива стомана FE-
PA92HT (A286), с посребрена резба. Клас: 1100 MPa (при
температура на околната среда)/ 650 °C (EN 4121:2003)
Aerospace series - Shank nuts, serrated, self-locking , in heat resisting
steel FE-PA92HT (A286), silver plated on thread - Classification: 1 100
MPa (at ambient temperature) / 650°C
ICS: 49.030.30
Заменен от: БДС EN 4121:2006
БДС EN 4121:2003 (en) 7 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 4121:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-06-01    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Гайки с опашка за занитване,
набраздени, самозаконтрящи се от топлоустойчива стомана FE-
PA2601 (A286), с резба със сребърно покритие. Клас: 1 100 MPa
(при температура на околната среда)/ 650 °C (EN 4121:2004)
Aerospace series - Shank nuts, serrated, self-locking, in heat resisting
steel FE-PA2601 (A286), silver plated on thread - Classification: 1 100
MPa (at ambient temperature) / 650 °C
ICS: 49.030.30
Заменя: БДС EN 4121:2003
БДС EN 4121:2006 (en) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 4122:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-07-01    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Гайки с опашка за занитване,
самозаконтрящи се, от топлоустойчива стомана FE-PA92HT (A286),
с посребрена резба. Клас: 1100 MPa (при температура на околната
среда)/ 650 °C (EN 4122:2003)
Aerospace series - Shank nuts, self-locking, in heat resisting steel FE-
PA92HT (A286), silver plated on thread - Classification: 1 100MPa (at
ambient temperature) / 650°C
ICS: 49.030.30
Заменен от: БДС EN 4122:2006
БДС EN 4122:2003 (en) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС EN 4122:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-06-01    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Гайки с опашка за занитване,
самозаконтрящи се, от топлоустойчива стомана FE-PA2601 (A286), с
резба със сребърно покритие. Клас: 1 100 MPa (при температура на
околната среда)/ 650 °C (EN 4122:2004)
Aerospace series - Shank nuts, self-locking, in heat resisting steel FE-
PA2601 (A286), silver plated on thread - Classification: 1 100 MPa (at
ambient temperature) / 650 °C
ICS: 49.030.30
Заменя: БДС EN 4122:2003
БДС EN 4122:2006 (en) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 4123:2003

Статус: Отменен   Публикуван: 2003-07-01    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Гайки с опашка за занитване,
самозаконтрящи се, от топлоустойчива сплав на база никел NI-
PH2601 (хром-никелова сплав 718), с посребрена резба. Клас: 1550
MPa (при температура на околната среда)/ 600 °C (EN 4123:2003)
Aerospace series - Shank nuts, self-locking, in heat resisting nickel base
alloy NI-PH2601 (Inconel 718), silver plated on thread - Classification: 1
550 MPa (at ambient temperature)/600 °C
ICS: 49.030.30
Заменен от: БДС EN 4123:2006
БДС EN 4123:2003 (en) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС EN 4123:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-06-01    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Гайки с опашка за занитване,
самозаконтрящи се, от топлоустойчива сплав на база никел NI-
PH2601 (хром-никелова сплав 718), с резба със сребърно покритие.
Клас: 1550 MPa (при температура на околната среда)/ 600 °C (EN
4123:2004)
Aerospace series - Shank nuts, self-locking, in heat resisting nickel base
alloy NI-PH2601 (Inconel 718), silver plated on thread - Classification: 1
550 MPa (at ambient temperature) / 600 °C
ICS: 49.030.30
Заменя: БДС EN 4123:2003
БДС EN 4123:2006 (en) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 4124:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-07-01    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Гайки с опашка за занитване,
самозаконтрящи се, от топлоустойчива сплав на база никел NI-
PH-1302 (Waspaloy), разширени под ъгъл 60°. Клас: 1210 MPa (при
температура на околната среда)/ 730 °C (EN 4124:2003)
Aerospace series - Shank nuts, self-locking, in heat resisting nickel base
alloy NI-PH-1302 (Waspaloy), silver plated on thread, for 60 swage -
Classification: 1210 MPa (at ambient temperature)/730 °C
ICS: 49.030.30
Заменен от: БДС EN 4124:2006
БДС EN 4124:2003 (en) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС EN 4124:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-06-01    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Гайки с опашка за занитване,
самозаконтрящи се, от топлоустойчива сплав на база никел NI-
PH1302 (Waspaloy), разширени под ъгъл 60°. Клас: 1 210 MPa (при
температура на околната среда)/ 730 °C (EN 4124:2004)
Aerospace series - Shank nuts, self-locking, in heat resisting nickel base
alloy NI-PH1302 (Waspaloy), silver plated on thread, for 60° swage -
Classification: 1 210 MPa (at ambient temperature) / 730 °C
ICS: 49.030.30
Заменя: БДС EN 4124:2003
БДС EN 4124:2006 (en) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 4125:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-02-19    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Гайки анкерни самозаконтрящи
се, фиксиращи, с два фланеца, намалена серия, с увеличен
цилиндричен зенкерован отвор от топлоустойчива стомана,
смазани с MoS2. Клас: 900 MPa (при температура на
обкръжаващата среда)/ 315 °C (EN 4125:2010)
Aerospace series - Nuts, anchor, self-locking, fixed, two lug, reduced
series, with incremental counterbore, in heat resisting steel, MoS2
lubricated - Classification: 900 MPa (at ambient temperature) / 315 °C
ICS: 49.030.30
БДС EN 4125:2010 (en) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 4126:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-02-19    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Гайки анкерни самозаконтрящи
се, самонагаждащи с два фланеца, намалена серия, с увеличен
цилиндричен зенкерован отвор от топлоустойчива стомана,
смазани с MoS2. Клас: 900 MPa (при температура на
обкръжаващата среда)/ 315 °C (EN 4126:2010)
Aerospace series - Nuts, anchor, self-locking, floating, two lug, reduced
series, with incremental counterbore, in heat resisting steel, MoS2
lubricated - Classification: 900 MPa (at ambient temperature) / 315 °C
ICS: 49.030.30
БДС EN 4126:2010 (en) 10 стр. - 18.00 лв.
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БДС EN 4127:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-07-31    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Болтове с шестостенна глава
пасовъчни, с опашка с широко допусково поле, с къса резба от
титанова сплав, с алуминиево IVD покритие. Клас: 1100 MPa (при
температура на обкръжаващата среда)/ 425 °C (EN 4127:2009)
Aerospace series - Bolts, normal hexagonal head, coarse tolerance
normal shank, short thread, in titanium alloy, aluminium IVD coated -
Classification: 1 100 MPa (at ambient temperature) / 425 °C
ICS: 49.030.20
БДС EN 4127:2009 (en) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 4128:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-07-31    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Болтове с шестостенна глава
пасовъчни, с опашка с широко допусково поле, с къса резба от
топлоустойчива сплав на база никел, с алуминиево IVD покритие.
Клас: 1 250 MPa (при температура на обкръжаващата среда)/ 425
°C (EN 4128:2009)
Aerospace series - Bolts, normal hexagonal head, coarse tolerance
normal shank, short thread, in heat resisting nickel base alloy,
aluminium IVD coated - Classification: 1 250 MPa (at ambient
temperature) / 425 °C
ICS: 49.030.20
БДС EN 4128:2009 (en) 9 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 4129:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-05-19    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Болтове с шестостенна глава, с
опашка с голямо допусково поле, със средна дължина на резбата,
от легирана стомана, кадмирани. Клас: 1 100 MPa (при температура
на околната среда)/235 °C (EN 4129:2009)
Aerospace series - Bolts, normal hexagonal head, coarse tolerance
normal shank, medium length thread, in alloy steel, cadmium plated -
Classification: 1 100 MPa (at ambient temperature) / 235 °C
ICS: 49.030.20
БДС EN 4129:2009 (en) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 4130:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-05-19    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Болтове с шестостенна глава, с
опашка с голямо допусково поле, със средна дължина на резбата,
от титанова сплав, с алуминиево IVD покритие. Клас: 1 100 MPa
(при температура на околната среда)/425 °C (EN 4130:2009)
Aerospace series - Bolts, normal hexagonal head, coarse tolerance
normal shank, medium length thread, in titanium alloy, aluminium IVD
coated - Classification: 1 100 MPa (at ambient temperature) / 425 °C
ICS: 49.030.20
БДС EN 4130:2009 (en) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 4131:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-05-19    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Болтове с шестостенна глава, с
опашка с голямо допусково поле, със средна дължина на резбата,
от топлоустойчива сплав на база никел, с алуминиево IVD
покритие. Клас: 1 250 MPa (при температура на околната
среда)/425 °C (EN 4131:2009)
Aerospace series - Bolts, normal hexagonal head, coarse tolerance
normal shank, medium length thread, in heat resisting nickel base alloy,
aluminium IVD coated - Classification: 1 250 MPa (at ambient
temperature) / 425 °C
ICS: 49.030.20
БДС EN 4131:2009 (en) 11 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 4132:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-07-31    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Болтове с шестостенна глава, с
опашка с широко допусково поле, с дълга резба, от легирана
стомана, кадмирани. Клас: 1 100 MPa (при температура на
обкръжаващата среда)/235 °C (EN 4132:2009)
Aerospace series - Bolts, normal hexagonal head, coarse tolerance
normal shank, long thread, in alloy steel, cadmium plated -
Classification: 1 100 MPa (at ambient temperature) / 235 °C
ICS: 49.030.20
БДС EN 4132:2009 (en) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 4133:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-05-19    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Болтове с шестостенна глава, с
опашка с голямо допусково поле, с дълга резба, от титанова сплав,
с алуминиево IVD покритие. Клас: 1 100 MPa (при температура на
околната среда)/425 °C (EN 4133:2009)
Aerospace series - Bolts, normal hexagonal head, coarse tolerance
normal shank, long thread, in titanium alloy, aluminium IVD coated -
Classification: 1 100 MPa (at ambient temperature) / 425 °C
ICS: 49.030.20
БДС EN 4133:2009 (en) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 4134:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-05-19    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Болтове с шестостенна глава, с
опашка с голямо допусково поле, с дълга резба, от топлоустойчива
сплав на база никел, с алуминиево IVD покритие. Клас: 1 250 MPa
(при температура на околната среда)/425 °C (EN 4134:2009)
Aerospace series - Bolts, normal hexagonal head, coarse tolerance
normal shank, long thread, in heat resisting nickel base alloy,
aluminium IVD coated - Classification: 1 250 MPa (at ambient
temperature) / 425°C
ICS: 49.030.20
БДС EN 4134:2009 (en) 11 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 4135:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-07-31    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Болтове с дванадесетостенна
глава, с опашка с широко допусково поле, със средна дължина на
резбата от титанова сплав, анодирани, смазани с MoS2. Клас: 1 100
MPa (при температура на обкръжаващата среда)/315 °C (EN
4135:2009)
Aerospace series - Bolts, normal bi-hexagonal head, coarse tolerance
normal shank, medium length thread, in titanium alloy, anodized, MoS2
lubricated - Classification: 1 100 MPa (at ambient temperature) / 315
°C
ICS: 49.030.20
БДС EN 4135:2009 (en) 9 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 4136:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-07-31    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Болтове с дванадесетостенна
глава, с опашка с широко допусково поле, с дълга резба от
легирана стомана, кадмирани. Клас: 1 100 MPa (при температура на
обкръжаващата среда)/235 °C (EN 4136:2009)
Aerospace series - Bolts, normal bi-hexagonal head, coarse tolerance
normal shank, long thread, in alloy steel, cadmium plated -
Classification:  1 100 MPa (at ambient temperature) / 235 °C
ICS: 49.030.30
БДС EN 4136:2009 (en) 9 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 4137:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-07-31    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Болтове с дванадесетостенна
глава, със стъпаловидно стъбло, с дълга резба от титанова сплав,
анодирани, смазани с MoS2. Клас: 1 100 MPa (при температура на
обкръжаващата среда)/315 °C (EN 4137:2009)
Aerospace series - Bolts, normal bi-hexagonal head, stepped shank,
long thread, in titanium alloy, anodized, MoS2 lubricated -
Classification: 1 100 MPa (at ambient temperature) / 315 °C
ICS: 49.030.20
БДС EN 4137:2009 (en) 9 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 4138:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-02-19    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Винтове с цилиндрична
закръглена глава с крилообразен кръстообразен шлиц, с опашка с
голямо допусково поле, със средна дължина на резбата, от
легирана стомана, кадмирани. Клас: 1 100 MPa (при температура на
околната среда)/235 °C (EN 4138:2009)
Aerospace series - Screws, pan head, offset cruciform recess, coarse
tolerance normal shank, medium length thread, in alloy steel, cadmium
plated - Classification : 1 100 MPa (at ambient temperature) / 235 °C
ICS: 49.030.20
БДС EN 4138:2010 (en) 11 стр. - 21.60 лв.
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БДС EN 4158:2007
Статус: Действащ   Публикуван: 2007-04-01    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Бои и лакове. Метод за
изпитване измерването на повърхностно електрично
съпротивление на проводими пластове (EN 4158:2006)
Aerospace series - Paints and varnishes - Test method for measurement
of electrical surface resistance of conductive layers
ICS: 49.040
БДС EN 4158:2007 (en) 11 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 4159:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-01-05    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Бои и лакове. Определяне на
устойчивост на микробно развитие (EN 4159:2011)
Aerospace series - Paints and varnishes - Determination of resistance to
microbial growth
ICS: 49.040
БДС EN 4159:2012 (en) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 4160:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-06-06    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Бои и лакове. Определяне
въздействието на термично излагане (EN 4160:2011)
Aerospace series - Paints and varnishes - Determination of the effect of
thermal exposure
ICS: 49.040
БДС EN 4160:2011 (en) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 4161:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-02-19    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Винтове с цилиндрична
закръглена глава с крилообразен кръстообразен шлиц, с опашка с
голямо допусково поле, с дълга резба, от легирана стомана,
кадмирани. Клас: 1 100 MPa (при температура на околната
среда)/235 °C (EN 4161:2009)
Aerospace series - Screws, pan head, offset cruciform recess, coarse
tolerance normal shank, long thread, in alloy steel, cadmium plated -
Classification : 1 100 PMa (at ambient temperature) / 235 °C
ICS: 49.030.20
БДС EN 4161:2010 (en) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 4162:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-02-22    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Винтове с нормална глава с
ъгъл 100°, с крилообразен кръстообразен шлиц, с опашка с голямо
допусково поле, със средна дължина на резбата, от легирана
стомана, кадмирани. Клас: 1 100 MPa (при температура на околната
среда)/235 °C (EN 4162:2009)
Aerospace series - Screws 100° countersunk normal head, offset
cruciform recess, coarse tolerance normal shank, medium length
thread, in alloy steel, cadmium plated - 1 100 MPa (at ambient
temperature) / 235 °C
ICS: 49.030.20
БДС EN 4162:2010 (en) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 4165-001:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-10-30    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Унифицирани, правоъгълни
електрически съединители, работещи при продължителна
температура 175 °C. Част 001: Технически изисквания (EN
4165-001:2007)
Aerospace series - Connectors, electrical, rectangular, modular -
Operating temperature 175 °C continuous - Part 001: Technical
specification
ICS: 49.060
БДС EN 4165-001:2009 (en) 47 стр. - 84.00 лв.

БДС EN 4165-002:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-11-02    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Унифицирани, правоъгълни
електрически съединители, работещи при продължителна
температура 175 °C. Част 002: Спецификация на техническите
изисквания и подреждане на контактите (EN 4165-002:2007)
Aerospace series - Connectors, electrical, rectangular, modular -
Operating temperature 175 °C continuous - Part 002: Specification of
performance and contact arrangements

ICS: 49.060
БДС EN 4165-002:2009 (en) 18 стр. - 32.40 лв.

БДС EN 4165-003:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-11-12    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Унифицирани, правоъгълни
електрически съединители, работещи при продължителна
температура 175 °C. Част 003: Модули серии 2 и серии 3. Стандарт
за продукт (EN 4165-003:2008)
Aerospace series - Connectors, electrical, rectangular, modular -
Operating temperature 175 °C continuous - Part 003: Modules series 2
and series 3 - Product standard
ICS: 49.060
БДС EN 4165-003:2009 (en) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 4165-004:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-11-02    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Унифицирани, правоъгълни
електрически съединители, работещи при постоянна температура
175 °C. Част 004: Гнезда с монтирани кабели за модули 2 и 4,
серии 2. Стандарт за продукт (EN 4165-004:2007)
Aerospace series - Connectors, electrical, rectangular, modular -
Operating temperature 175°C continuous - Part 004: Stackable
mounting receptacle 2 and 4 modules, series 2 -  Product standard
ICS: 49.060
БДС EN 4165-004:2009 (en) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 4165-005:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-11-02    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Унифицирани, правоъгълни
електрически съединители, работещи при продължителна
температура 175 °C. Част 005: Гнезда с монтирани кабели за
модули 2 и 4, серии 3. Стандарт за продукт (EN 4165-005:2007)
Aerospace series - Connectors, electrical, rectangular, modular -
Operating temperature 175 °C continuous - Part 005: Stackable
mounting receptacle 2 and 4 modules, series 3 - Product standard
ICS: 49.060
БДС EN 4165-005:2009 (en) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 4165-006:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-10-30    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Унифицирани, правоъгълни
електрически съединители, работещи при постоянна температура
175 °C. Част 006: Щифтове за модули 2 и 4, серии 2. Стандарт за
продукт (EN 4165-006:2007)
Aerospace series - Connectors, electrical, rectangular, modular -
Operating temperature 175 °C continuous - Part 006: Plug for 2 and 4
modules, series 2 - Product standard
ICS: 49.060
БДС EN 4165-006:2009 (en) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 4165-007:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-10-30    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Унифицирани, правоъгълни
електрически съединители, работещи при постоянна температура
175 °C. Част 007: Щифтове за модули 2 и 4, серии 3. Стандарт за
продукт (EN 4165-007:2007)
Aerospace series - Connectors, electrical, rectangular, modular -
Operating temperature 175 °C continuous - Part 007: Plug for 2 and 4
modules, series 3 - Product standard
ICS: 49.060
БДС EN 4165-007:2009 (en) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 4165-008:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-10-30    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Унифицирани, правоъгълни
електрически съединители, работещи при постоянна температура
175 °C. Част 008: Стойки и панели с щифтове за модули 2 и 4,
серии 2. Стандарт за продукт (EN 4165-008:2007)
Aerospace series - Connectors, electrical, rectangular, modular -
Operating temperature 175 °C continuous - Part 008: Rack and panel
plug for 2 and 4 modules, series 2 - Product standard
ICS: 49.060
БДС EN 4165-008:2009 (en) 9 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 4165-009:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-10-30    ТК-0/ПК-36
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Авиационна и космическа техника. Унифицирани, правоъгълни
електрически съединители, работещи при постоянна температура
175 °C. Част 009: Стойки и панели с щифтове за модули 2 и 4,
серии 3. Стандарт за продукт (EN 4165-009:2007)
Aerospace series - Connectors, electrical, rectangular, modular -
Operating temperature 175 °C continuous - Part 009: Rack and panel
plug for 2 and 4 modules, series 3 - Product standard
ICS: 49.060
БДС EN 4165-009:2009 (en) 9 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 4165-010:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-10-30    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Унифицирани, правоъгълни
електрически съединители, работещи при постоянна температура
175 °C. Част 010: Стойки и панели с монтирани щифтове на
задната част за модули 2 и 4, серии 2. Стандарт за продукт (EN
4165-010:2007)
Aerospace series - Connectors, electrical, rectangular, modular -
Operating temperature 175 °C continuous - Part 010: Rack and panel
rear mounted plug for 2 and 4 modules, series 2 - Product standard
ICS: 49.060
БДС EN 4165-010:2009 (en) 9 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 4165-011:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-10-30    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Унифицирани, правоъгълни
електрически съединители, работещи при постоянна температура
175 °C. Част 011: Фланец с монтирани гнезда за модули 2 и 4,
серии 2. Стандарт за продукт (EN 4165-011:2007)
Aerospace series - Connectors, electrical, rectangular, modular -
Operating temperature 175 °C continuous - Part 011: Flange mounting
receptacle 2 and 4 modules, series 2 - Product standard
ICS: 49.060
БДС EN 4165-011:2009 (en) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 4165-012:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-06-30    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Унифицирани правоъгълни
електрически съединители, работещи при постоянна температура
175 °C. Част 012: Фланец с монтирани гнезда за модули 2 и 4,
серии 3. Стандарт за продукт (EN 4165-012:2005)
Aerospace series - Connectors, electrical, rectangular, modular -
Operating temperature 175 °C continuous - Part 012: Flange mounting
receptacle 2 and 4 modules, series 3 - Product standard
ICS: 49.060
БДС EN 4165-012:2010 (en) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 4165-013:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-06-30    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Унифицирани правоъгълни
електрически съединители, работещи при постоянна температура
175 °C. Част 013: Кабелни клеми модули 2 и 4 за съединители,
серии 2 и серии 3. Стандарт за продукт (EN 4165-013:2005)
Aerospace series - Connectors, electrical, rectangular, modular -
Operating temperature 175 °C continuous - Part 013: Cable clamp 2
and 4 modules for connectors, series 2 and series 3 - Product standard
ICS: 49.060
БДС EN 4165-013:2010 (en) 9 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 4165-014:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-06-30    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Унифицирани правоъгълни
електрически съединители, работещи при постоянна температура
175 °C. Част 014: Обвивки за приспособления (корпуси) модули 2 и
4 за съединители, серии 2 и серии 3. Стандарт за продукт (EN
4165-014:2005)
Aerospace series - Connectors, electrical, rectangular, modular -
Operating temperature 175 °C continuous - Part 014: Shielded
accessory body, 2 and 4 modules for connectors, series 2 and series 3 -
Product standard
ICS: 49.060
БДС EN 4165-014:2010 (en) 13 стр. - 25.20 лв.

БДС EN 4165-015:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-06-30    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Унифицирани правоъгълни
електрически съединители, работещи при постоянна температура

175 °C. Част 015: Кръгъл канал за приспособления (1 за модулно
гнездо). Стандарт за продукт (EN 4165-015:2005)
Aerospace series - Connectors, electrical, rectangular, modular -
Operating temperature 175 °C continuous - Part 015: Round chimney
for accessory (1 per module cavity) - Product standard
ICS: 49.060
БДС EN 4165-015:2010 (en) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 4165-016:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-06-30    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Унифицирани правоъгълни
електрически съединители, работещи при постоянна температура
175 °C. Част 016: Кръгъл канал с двоен овал за приспособления (1
за два модула). Стандарт за продукт (EN 4165-016:2005)
Aerospace series - Connectors, electrical, rectangular, modular -
Operating temperature 175 °C continuous - Part 016: Double oval
chimney for accessory (1 per 2 modules) - Product standard
ICS: 49.060
БДС EN 4165-016:2010 (en) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 4165-017:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-06-30    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Унифицирани правоъгълни
електрически съединители, работещи при постоянна температура
175 °C. Част 017: Празен канал за приспособления (1 за модулно
гнездо). Стандарт за продукт (EN 4165-017:2005)
Aerospace series - Connectors, electrical, rectangular, modular -
Operating temperature 175 °C continuous - Part 017: Blank chimney for
accessory (1 per module cavity) - Product standard
ICS: 49.060
БДС EN 4165-017:2010 (en) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 4165-018:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-10-30    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Унифицирани, правоъгълни
електрически съединители, работещи при продължителна
температура 175 °C. Част 018: Защитни обвивки за гнезда за
модули 2 и 4, серии 2 и серии 3. Стандарт за продукт (EN
4165-018:2007)
Aerospace series - Connectors, electrical, rectangular, modular
Operating temperature 175 °C continuous Part 018: Protective cover for
receptacle 2 and 4 modules, series 2 and series 3 Product standard
ICS: 49.060
БДС EN 4165-018:2009 (en) 9 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 4165-020:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-10-30    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Унифицирани, правоъгълни
електрически съединители, работещи при продължителна
температура 175 °C. Част 020: Система за съединяване чрез
заклинване за гнезда. Стандарт за продукт (EN 4165-020:2007)
Aerospace series - Connectors, electrical, rectangular, modular -
Operating temperature 175 °C continuous - Part 020: Coupling system
keyway for receptacle - Product standard
ICS: 49.060
БДС EN 4165-020:2009 (en) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 4165-021:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-10-30    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Унифицирани, правоъгълни
електрически съединители, работещи при продължителна
температура 175 °C. Част 021: Система за свързване чрез
заклинване за щифтове. Стандарт за продукт (EN 4165-021:2007)
Aerospace series - Connectors, electrical, rectangular, modular -
Operating temperature 175 °C continuous - Part 021: Coupling system
keyway for plug - Product standard
ICS: 49.060
БДС EN 4165-021:2009 (en) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 4165-022:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-06-30    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Унифицирани правоъгълни
електрически съединители, работещи при продължителна
температура 175 °C. Част 022: Инструмент за
въвеждане/изваждане на модули при замяна. Стандарт за продукт
(EN 4165-022:2005)
Aerospace series - Connectors, electrical, rectangular, modular -
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Operating temperature 175 °C continuous - Part 022:
Insertion/extraction tool for removal of modules - Product standard
ICS: 49.060
БДС EN 4165-022:2010 (en) 9 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 4165-023:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-10-30    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Унифицирани, правоъгълни
електрически съединители, работещи при продължителна
температура 175 °C. Част 023: Обработване на гнездото за
монтиране на заклинващия елемент. Стандарт за продукт (EN
4165-023:2007)
Aerospace series - Connectors, electrical, rectangular, modular -
Operating temperature 175 °C continuous - Part 023: Tooling for
assembly of receptacle coding component - Product standard
ICS: 49.060
БДС EN 4165-023:2009 (en) 7 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 4165-024:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-05-03    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Унифицирани, правоъгълни
електрически съединители, работещи при продължителна
температура 175 °C. Част 024: Щифт за единичен модул. Стандарт
за продукт (EN 4165-024:2011)
Aerospace series - Connectors, electrical, rectangular, modular -
Operating temperature 175 °C continuous - Part 024: Single module
plug - Product standard
ICS: 49.060
БДС EN 4165-024:2011 (en) 15 стр. - 28.80 лв.

БДС EN 4165-025:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-07-12    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Унифицирани, правоъгълни
електрически съединители, работещи при продължителна
температура 175 °C. Част 025: Гнездо за единичен модул. Стандарт
за продукт (EN 4165-025:2011)
Aerospace series - Connectors, electrical, rectangular, modular -
Operating temperature 175 °C continuous - Part 025: Module
receptacle - Product Standard
ICS: 49.060
БДС EN 4165-025:2011 (en) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 4165-026:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-05-03    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Унифицирани, правоъгълни
електрически съединители, работещи при продължителна
температура 175 °C. Част 026: Приспособления за съединители за
единични модули. Стандарт за продукт (EN 4165-026:2011)
Aerospace series - Connectors, electrical, rectangular, modular -
Operating temperature 175 °C continuous - Part 026: Accessories for
single modules - Product standard
ICS: 49.060
БДС EN 4165-026:2011 (en) 17 стр. - 32.40 лв.

БДС EN 4166:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-06-01    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Извити пружинни скоби от три
части. PTFE втулки (EN 4166:2004)
Aerospace series - Clips, spring tension, three parts - PTFE bushes
ICS: 49.080
БДС EN 4166:2006 (en) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 4167:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-06-01    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Извити пружинни скоби от три
части. Вътрешни скоби от топлоустойчива стомана FE-PA2601
(A286) (EN 4167:2004)
Aerospace series - Clips, spring tension, three parts - Inner clips in heat
resisting steel FE-PA2601 (A286)
ICS: 49.080
БДС EN 4167:2006 (en) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 4168:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-06-01    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Извити пружинни скоби от три
части. Външни скоби от топлоустойчива стомана FE-PA2601 (A286)
(EN 4168:2004)

Aerospace series - Clips, spring tension, three parts - Outer clips in heat
resisting steel FE-PA2601 (A286)
ICS: 49.080
БДС EN 4168:2006 (en) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 4170:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-10-08    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Бои и лакове. Метод за
изпитване чрез измерване на устойчивост на напукване при ниски
температури (EN 4170:2007)
Aerospace series - Paints and varnishes - Test method for measurement
of resistance to cold crack temperature cycle
ICS: 49.040
БДС EN 4170:2009 (en) 9 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 4171:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-01-05    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Бои и лакове. Метод за
изпитване за определяне на индекса на фосфорна киселина (EN
4171:2011)
Aerospace series - Paints and varnishes - Test method for
determination of phosphoric acid index
ICS: 49.040
БДС EN 4171:2012 (en) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 4172:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-08-01    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Нитове с калибровано стъбло с
универсална глава, срезен тип, метрична серия, от титанова сплав
TI-P64001, анодирани. Клас: 1 100 MPa (при температура на
околната среда)/ 315 °C (EN 4172:2006)
Aerospace series - Lockbolts, protruding head, sheartype, close
tolerance, in titanium alloy TI-P64001, anodized, metric series -
Classification: 1 100 MPa (at ambient temperature) / 315 °C
ICS: 49.030.60
БДС EN 4172:2006 (en) 7 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 4173:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-08-01    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Нитове с калибровано стъбло с
нормална скрита глава с ъгъл 100°, срезен тип, метрична серия, от
титанова сплав TI-P64001, анодирани. Клас: 1 100 MPa (при
температура на околната среда)/ 315 °C (EN 4173:2006)
Aerospace series - Lockbolts, 100°  countersunk normal head,
sheartype, close tolerance, in titanium alloy TI-P64001, anodized,
metric series - Classification: 1 100 MPa (at ambient temperature) / 315
°C
ICS: 49.030.60
БДС EN 4173:2006 (en) 7 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 4174:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-08-01    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Затварящи пръстени, срезен тип
метрична серия от алуминиева сплав 2024, анодирани или
хромирани (EN 4174:2006)
Aerospace series - Collars, swage locking, sheartype, in aluminium alloy
2024, anodized or chromated, metric series
ICS: 49.030.50
БДС EN 4174:2006 (en) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС EN 4175:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-08-01    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Затварящи пръстени с фланец,
срезен тип метрична серия, от титан TI-P99002 (EN 4175:2005)
Aerospace series - Collars, flanged swage locking, sheartype, in
titanium TI-P99002, metric series
ICS: 49.030.50
БДС EN 4175:2006 (en) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС EN 4176:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-08-01    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Нитове с калибровано стъбло с
нормална скрита глава с ъгъл 100° или универсална глава,
работещи на опън или срезен тип, от титанова сплав TI-P64001,
анодирани или с алуминиево пигментно покритие. Затварящи
пръстени метрична серия, от титан TI-P99002 или алуминиева
сплав 2024. Технически изисквания (EN 4176:2005)
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Aerospace series - Lockbolts, 100° countersunk normal head or
protruding head, tension- / sheartype, close tolerance, in titanium alloy
TI-P64001, anodized or with aluminium pigmented coating - Collars in
titanium TI-P99002 or aluminium alloy 2024 - Metric series - Technical
specification
ICS: 49.030.20
БДС EN 4176:2006 (en) 19 стр. - 36.00 лв.

БДС EN 4178:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-02-22    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Винтове с цилиндрична
закръглена глава с шлиц с шест зъба, с опашка с голямо допусково
поле, със средна дължина на резбата, от титанова сплав,
анодирани, смазани с MoS2. Клас: 1 100 MPa (при температура на
околната среда)/ 315 °C (EN 4178:2009)
Aerospace series - Screws, pan head, six lobe recess, coarse tolerance
normal shank, medium length thread, in titanium alloy, anodized, MoS2
lubricated - 1 100 MPa (at ambient temperature) / 315 °C
ICS: 49.030.10
БДС EN 4178:2010 (en) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 4179:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-09-01    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Квалификация и допускане на
персонала за извършване на изпитвания (контрол) без
разрушаване (EN 4179:2000)
Aerospace series - Qualification and approval of personnel for non-
destructive testing
ICS: 49.020
Заменен от: БДС EN 4179:2006
БДС EN 4179:2003 (en) 20 стр. - 36.00 лв.

БДС EN 4179:2006
Статус: Отменен   Публикуван: 2006-10-01    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Квалификация и одобряване на
персонала за безразрушителен контрол (EN 4179:2005)
Aerospace series - Qualification and approval of personnel for non-
destructive testing
ICS: 49.020
Заменен от: БДС EN 4179:2009
Заменя: БДС EN 4179:2003
БДС EN 4179:2006 (en) 24 стр. - 45.60 лв.

БДС EN 4179:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-07-28    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Квалификация и одобряване на
персонала за изпитване без разрушаване (EN 4179:2009)
Aerospace series - Qualification and approval of personnel for non-
destructive testing
ICS: 49.020
Заменя: БДС EN 4179:2006
БДС EN 4179:2009 (en) 26 стр. - 45.60 лв.

БДС EN 4180:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-08-01    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Кръгли тръби за флуиди от
титан и титанови сплави. Допустими отклонения. Диаметър 4 mm <
D < 40 mm. Размери (EN 4180:2001)
Aerospace series - Circular tubes, for fluids in titanium and titanium
alloys - Wide tolerances - Diameter 4 mm < D < 40 mm - Dimensions
ICS: 49.080
БДС EN 4180:2003 (en) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС EN 4182:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-01-20    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Съединяване на тръби под 8°
30' от титанови сплави. Т-образни съединения, намалители (EN
4182:2001)
Aerospace series - Pipe coupling 8°30'' in titanium alloy - Tees, reduced
ICS: 49.080
БДС EN 4182:2012 (en) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 4183:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-12-01    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Съединяване на тръби под 8
градуса 30' от титанови сплави. Колена 90 градуса със заварени
краища (EN 4183:2001)

Aerospace series - Pipe coupling 8°30'' in titanium alloy - Elbows 90°
welded ends
ICS: 49.080
БДС EN 4183:2003 (en) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС EN 4184:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-02-01    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Съединяване на тръби под 8°
30' от титанови сплави. Колена 45° със заварени краища, двойни
(EN 4184:2001)
Aerospace series - Pipe coupling 8°30'' in titanium alloy - Elbows 45°
double, welded ends
ICS: 49.080
БДС EN 4184:2004 (en) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС EN 4185:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-03-22    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Съединяване на тръби под 8°
30' от титанови сплави. Т-образни съединения, преминаващи през
преграда, удължени (EN 4185:2001)
Aerospace series - Pipe coupling 8°30'' in titanium alloy - Tees bulkhead
on run long
ICS: 49.080
БДС EN 4185:2012 (en) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 4186:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-09-20    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Съединяване на тръби под 8°
30' от титанова сплав. Съединителни части, напречно сечение (EN
4186:2001)
Aerospace series - Pipe coupling 8°30'' in titanium alloy - Unions, cross
ICS: 49.080
БДС EN 4186:2011 (en) 7 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 4187:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-09-19    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Съединяване на тръби под 8°
30' от титанова сплав. Колена 90°, преминаващи през преграда,
удължени (EN 4187:2001)
Aerospace series - Pipe coupling 8°30'' in titanium alloy - Elbows 90°
bulkhead, long
ICS: 49.080
БДС EN 4187:2011 (en) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 4188:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-12-01    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Съединяване на тръби под 8
градуса 30' от титанови сплави. Колена 90 градуса удължени, със
заварен край, преминаващи през преграда (EN 4188:2001)
Aerospace series - Pipe coupling 8°30'' in titanium alloy - Elbows 90°
bulkhead, long, welded end
ICS: 49.080
БДС EN 4188:2003 (en) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС EN 4189:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-09-20    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Съединяване на тръби под 8°
30' от титанова сплав. Тройници разделителни, преминаващи през
преграда, удължени (EN 4189:2001)
Aerospace series - Pipe coupling 8°30'' in titanium alloy - Tees,
bulkhead branch long
ICS: 49.080
БДС EN 4189:2011 (en) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 4190:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-03-21    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Съединяване на тръби от
титанови сплави под 8° 30'. Т-образни съединения, намалители, с
гайка с притискателен пръстен (EN 4190:2001)
Aerospace series - Pipe coupling 8°30'' in titanium alloy - Tees, reduced
with thrust wire nut on run
ICS: 49.080
БДС EN 4190:2012 (en) 11 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 4191:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-03-22    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Съединяване на тръби под 8°
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30' от титанови сплави. Т-образни съединения, намалители, с
преминаващо през преграда разклонение, удължени (EN
4191:2001)
Aerospace series - Pipe coupling 8°30'' in titanium alloy - Tees,
reduced, bulkhead branch, long
ICS: 49.080
БДС EN 4191:2012 (en) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 4192:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-01-19    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Съединяване на тръби под 8°
30' от титанови сплави. Т-образни съединения, намалители,
преминаващо през преграда разклонение (EN 4192:2001)
Aerospace series - Pipe coupling 8°30'' in titanium alloy - Tees, reduced
bulkhead branch
ICS: 49.080
БДС EN 4192:2012 (en) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 4193:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-03-22    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Съединяване на тръби под 8°
30' от титанови сплави. Т-образни съединения, намалители,
преминаващи през преграда, удължени (EN 4193:2001)
Aerospace series - Pipe coupling 8°30'' in titanium alloy - Tees, reduced
bulkhead on run long
ICS: 49.080
БДС EN 4193:2012 (en) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 4194:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-01-19    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Съединяване на тръби под 8°
30' от титанови сплави. Т-образни съединения, намалители,
преминаващи през преграда (EN 4194:2001)
Aerospace series - Pipe coupling 8°30'' in titanium alloy - Tees,
reduced, bulkhead
ICS: 49.080
БДС EN 4194:2012 (en) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 4195:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-01-05    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Бои и лакове. Метод за
изпитване за определяне извличането на хромати (EN 4195:2011)
Aerospace series - Paints and varnishes - Test method for
determination of chromate leaching
ICS: 49.040
БДС EN 4195:2012 (en) 11 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 4198:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-12-01    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Регулируеми присъединителни
накрайници с плъзгащ лагер със самосмазващо покритие и опашка
с резба от корозионноустойчива стомана. Размери и натоварвания
(EN 4198:2006)
Aerospace series - Rod-ends, adjustable self-aligning plain bearing with
self-lubricating liner and threaded shank in corrosion resisting steel -
Dimensions and loads
ICS: 49.035
БДС EN 4198:2006 (en) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 4199-001:2009
Статус: Отменен   Публикуван: 2009-12-29    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Свързвания за изравняване на
потенциали в самолет. Част 001: Техническа спецификация (EN
4199-001:2006)
Aerospace series - Bonding straps for aircraft - Part 001: Technical
specification
ICS: 49.060
Заменен от: БДС EN 4199-001:2013
БДС EN 4199-001:2009 (en) 13 стр. - 25.20 лв.

БДС EN 4199-001:2013
Статус: Действащ   Публикуван: 2013-02-22    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Свързвания за изравняване на
потенциали в самолет. Част 001: Техническа спецификация (EN
4199-001:2013)
Aerospace series - Bonding straps for aircraft - Part 001: Technical
specification

ICS: 49.060
Заменя: БДС EN 4199-001:2009
БДС EN 4199-001:2013 (en) 13 стр. - 25.20 лв.

БДС EN 4199-002:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-12-29    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Свързвания за изравняване на
потенциали в самолет. Част 002: Индекс на стандарта за продукт
(EN 4199-002:2006)
Aerospace series - Bonding straps for aircraft - Part 002: Index of
product standard
ICS: 49.060
БДС EN 4199-002:2009 (en) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС EN 4199-003:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-02-01    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Свързвания за изравняване на
потенциали в самолет. Част 003: Кабелни комплекти за свързвания
за изравняване на потенциали с оплетка с плоски медни
токопроводими жила, калайдисани за 65 °C до 150 °C и никелирани
за 65 °C до 260 °C. Стандарт за продукт (EN 4199-003:2009)
Aerospace series - Bonding straps for aircraft - Part 003: Bonding strap
assemblies with flat braided conductor copper, tin plated - 65 °C up to
150 °C and copper, nickel plated - 65 °C up to 260 °C - Product
standard
ICS: 49.060
БДС EN 4199-003:2012 (en) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 4199-004:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-12-29    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Свързвания за изравняване на
потенциали в самолет. Част 004: Свързвания за изравняване на
потенциали от кръгли медни проводници, калайдисани за 65 °C до
150 °C, и никелирани за 65 °C до 260 °C. Стандарт за продукт (EN
4199-004:2009)
Aerospace series - Bonding straps for aircraft - Part 004: Round
bonding straps, copper, tin plated - 65 °C up to 150 °C and nickel
plated - 65 °C up to 260 °C - Product standard
ICS: 49.060
БДС EN 4199-004:2009 (en) 16 стр. - 28.80 лв.

БДС EN 4199-005:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-02-01    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Свързвания за изравняване на
потенциали в самолет. Част 005: Плоски кабели с оплетка с медни
токопроводими жила, калайдисани за 65 °C до 150 °C и никелирани
за 65 °C до 260 °C. Стандарт за продукт (EN 4199-005:2009)
Aerospace series - Bonding straps for aircraft - Part 005: Flat braid
conductors copper, tin plated -65 °C up to 150 °C  and copper, nickel
plated, -65 °C up to 260 °C -  Product standard
ICS: 49.060
БДС EN 4199-005:2012 (en) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 4199-006:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-12-29    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Свързвания за изравняване на
потенциали в самолет. Част 006: Свързвания за изравняване на
потенциали от кръгли медни проводници с оплетка, калайдисани за
до 150 °C, или никелирани за до 260 °C. Стандарт за продукт (EN
4199-006:2006)
Aerospace series - Bonding straps for aircraft - Part 006: Round braid
copper conductors for bonding straps, tin plated up to 150 °C or nickel
plated up to 260 °C - Product standard
ICS: 49.060
БДС EN 4199-006:2009 (en) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 4202:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-06-01    ТК-0/ПК-36
Авиационна и касмическа техника. Алуминиева сплав AL-
P6082-T651. Плочи - 6 mm <a <25 mm (EN 4202:2005)
Aerospace series - Aluminium alloy AL-P6082-T651 - Plate - 6 mm <a
<25 mm
ICS: 49.025.20
БДС EN 4202:2006 (en) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 4203:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-06-01    ТК-0/ПК-36
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Авиационна и касмическа техника. Алуминиева сплав AL-P8090-T89.
Листове - 0,6 mm <a <6 mm (EN 4203:2005)
Aerospace series - Aluminium alloy AL-P8090-T89 - Sheet - 0,6 mm <a
<6 mm
ICS: 49.025.20
БДС EN 4203:2006 (en) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 4204:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-06-01    ТК-0/ПК-36
Авиационна и касмическа техника. Алуминиева сплав AL-
P8090-T841. Листове - 0,6 mm <= a <= 6 mm (EN 4204:2005)
Aerospace series - Aluminium alloy AL-P8090 - T841 - Sheet - 0,6 mm
<or= a <or= 6 mm
ICS: 49.025.20
БДС EN 4204:2006 (en) 9 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 4209:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-06-01    ТК-0/ПК-36
Авиационна и касмическа техника. Алуминиева сплав AL-
P2219-T851. Плочи - 6 mm <a <50 mm (EN 4209:2005)
Aerospace series - Aluminium alloy AL-P2219-T851 - Plate - 6 mm <a
<50 mm
ICS: 49.025.20
БДС EN 4209:2006 (en) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 4211:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-06-01    ТК-0/ПК-36
Авиационна и касмическа техника. Алуминиева сплав AL-P2024-T42.
Плакирани плочи - 6 mm <a <25 mm (EN 4211:2005)
Aerospace series - Aluminium alloy AL-P2024-T42 - Clad plate - 6 mm
<a <25 mm
ICS: 49.025.20
БДС EN 4211:2006 (en) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 4212:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-06-01    ТК-0/ПК-36
Серия въздухоплаване. Алуминиева сплав AL-P5086-H111. Плочи - 6
mm <a <80 mm (EN 4212:2005)
Aerospace series - Aluminium alloy AL-P5086-H111 - Plate - 6 mm <a
<80 mm
ICS: 49.025.20
БДС EN 4212:2006 (en) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 4213:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-06-01    ТК-0/ПК-36
Серия въздухоплаване. Алуминиева сплав AL-P6061-T651. Плочи - 6
mm <a <80 mm (EN 4213:2005)
Aerospace series - Aluminium alloy AL-P6061-T651 - Plate - 6 mm <a
<80 mm
ICS: 49.025.20
БДС EN 4213:2006 (en) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 4214:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-06-01    ТК-0/ПК-36
Серия въздухоплаване. Алуминиева сплав AL-P7010-T651. Плочи - 6
mm <a <20 mm (EN 4214:2005)
Aerospace series - Aluminium alloy AL-P7010-T651 - Plate - 6 mm <a
<20 mm
ICS: 49.025.20
БДС EN 4214:2006 (en) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 4215:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-06-01    ТК-0/ПК-36
Авиационна и касмическа техника. Алуминиева сплав AL-
P7175-T651. Плочи - 6 mm <a <80 mm (EN 4215:2005)
Aerospace series - Aluminium alloy AL-P7175-T651 - Plate - 6 mm <a
<80 mm
ICS: 49.025.20
БДС EN 4215:2006 (en) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 4216:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-06-30    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Стомана FE-CM3801
(GX5CrNiCuNb16-4). Хомогенизирана, обработена за образуване на
твърд разтвор и уякчаване чрез отделяне. Отливка по стопяем
модел De <= 50 mm, Rm >= 900 MPa (EN 4216:2007)
Aerospace series - Steel FE-CM3801 (GX5CrNiCuNb16-4) -

Homogenized, solution treated and precipitation hardened, investment
casting De ≤ 50 mm, Rm ≥ 900 MPa
ICS: 49.025.10
БДС EN 4216:2010 (en) 9 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 4233:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-12-01    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Съединяване на тръби под 8
градуса 30' от титанови сплави. Съединителни части със заварен
край, резбови (EN 4233:2001)
Aerospace series - Pipe coupling 8°30'' in titanium alloy - Unions,
welded end, threaded
ICS: 49.080
БДС EN 4233:2003 (en) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС EN 4234:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-09-13    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Скоби, червячно задвижване.
Размери, маси (EN 4234:2009)
Aerospace series - Clamps, worm drive - Dimensions, masses
ICS: 49.030.99
БДС EN 4234:2011 (en) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 4247:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-06-01    ТК-0/ПК-36
Авиационна и касмическа техника. Алуминиева сплав AL-P2024-T42.
Плочи - 6 mm <a <140 mm (EN 4247:2005)
Aerospace series - Aluminium alloy AL-P2024-T42 - Plate - 6 mm <a
<140 mm
ICS: 49.025.20
БДС EN 4247:2006 (en) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 4250:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-11-01    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Сплав на база никел NI-B41001
(NiCr19Si7B). Добавъчен метал за спояване с твърд припой.
Аморфно фолио (EN 4250:2001)
Aerospace series - Nickel base alloys NI-B41001 (NiCr19Si7B) - Filler
metal for brazing - Amorphous foil
ICS: 49.025.15
БДС EN 4250:2003 (en) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 4258:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-07-01    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Метални материали. Общи
положения при организация на стандартизацията. Връзка между
европейските стандарти и тяхното използване (EN 4258:1998)
Aerospace series - Metallic materials - General organization of
standardization - Links between types of EN standards and their use
ICS: 49.025.01
БДС EN 4258:2003 (en) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 4262:2013
Статус: Действащ   Публикуван: 2013-02-26    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Топлоустойчива сплав FE-
PA4901 (X12CrNiCoMoW21-20). Кована. Заготовки за коване - a или
D ≤ 200 mm - 690 MPa ≤ Rm ≤ 880 MPa (EN 4262:2013)
Aerospace series - Heat resisting alloy FE-PA4901
(X12CrNiCoMoW21-20) - As forged - Forging stock - a or D ≤ 200 mm -
690 MPa ≤ Rm ≤ 880MPa
ICS: 49.030.20, 49.025.01
БДС EN 4262:2013 (en) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 4263:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-02-22    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Винтове с нормална глава с
ъгъл 100°, с крилообразен кръстообразен шлиц, с опашка с голямо
допусково поле, с дълга резба, от легирана стомана, кадмирани.
Клас: 1 100 MPa (при температура на околната среда)/235 °C (EN
4163:2009)
Aerospace series - Screws 100° countersunk normal head, offset
cruciform recess, coarse tolerance normal shank, long thread, in alloy
steel, cadmium plated - 1 100 MPa (at ambient temperature) / 235 °C
ICS: 49.030.10
БДС EN 4163:2010 (en) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 4263:2013
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Статус: Действащ   Публикуван: 2013-02-26    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Топлоустойчива сплав FE-
PA4901 (X12CrNiCoMoW21-20). Кована. Заготовки за коване - a или
D ≤ 200 mm - 690 MPa ≤ Rm ≤ 960 MPa (EN 4263:2013)
Aerospace series - Heat resisting alloy FE-PA4901
(X12CrNiCoMoW21-20) - As forged - Forging stock - a or D ≤ 200 mm -
690 MPa ≤ Rm ≤ 960MPa
ICS: 49.030.20, 49.025.01
БДС EN 4263:2013 (en) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 4265:2013
Статус: Действащ   Публикуван: 2013-01-07    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Сферични плъзгащи се лагери в
режим на триене метал в метал от корозионноустойчива стомана.
Голяма серия. Размери и натоварвания. Инчова серия (EN
4265:2013)
Aerospace series - Bearing spherical plain, metal to metal in corrosion
resisting steel - Wide series - Dimensions and loads - Inch series
ICS: 49.035
БДС EN 4265:2013 (en) 16 стр. - 28.80 лв.

БДС EN 4266:2013
Статус: Действащ   Публикуван: 2013-01-07    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Сферични плъзгащи лагери в
режим на триене метал в метал от корозионноустойчива стомана,
кадмирани. Голяма серия. Размери и натоварвания. Инчова серия
(EN 4266:2013)
Aerospace series - Bearing spherical plain, metal to metal, in corrosion
resisting steel, cadmium plated - Wide series - Dimensions and loads -
Inch series
ICS: 49.035
БДС EN 4266:2013 (en) 16 стр. - 28.80 лв.

БДС EN 4267:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-08-01    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Кръгли пръти от титан и
титанови сплави. Диаметър 6 mm < = D < = 160 mm. Размери (EN
4267:2001)
Aerospace series - Round bars in titanium and titanium alloys -
Diameter 6 mm < =  D < =  160 mm - 
Dimensions
ICS: 49.025.30
БДС EN 4267:2003 (en) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС EN 4268:2013
Статус: Действащ   Публикуван: 2013-01-02    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Метални материали.
Съоръжения за термообработка. Общи изисквания (EN 4268:2012)
Aerospace series - Metallic materials - Heat treatment facilities -
General requirements
ICS: 49.025.15, 49.025.05, 25.200
БДС EN 4268:2013 (en) 16 стр. - 28.80 лв.

БДС EN 4283:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-06-01    ТК-0/ПК-36
Авиационна и касмическа техника. Алуминиева сплав AL-P2219-T87.
Плочи - 6 mm <a <40 mm (EN 4283:2005)
Aerospace series - Aluminium alloy AL-P2219-T87 - Plate - 6 mm <a
<40 mm
ICS: 49.025.20
БДС EN 4283:2006 (en) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 4286:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-06-01    ТК-0/ПК-36
Серия въздухоплаване. Алуминиева сплав AL-P8090-T89. Щамповки
- a < 125 mm (EN 4286:2005)
Aerospace series - Aluminium alloy AL-P8090-T89 - Die forgings - a
<125 mm
ICS: 49.025.20
БДС EN 4286:2006 (en) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 4287:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-06-01    ТК-0/ПК-36
Серия въздухоплаване. Алуминиева сплав AL-P7010. Заготовки за
коване (EN 4287:2005)
Aerospace series - Aluminium alloy AL-P7010 - Forging stock
ICS: 49.025.20

БДС EN 4287:2006 (en) 9 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 4291:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-06-01    ТК-0/ПК-36
Серия въздухоплаване. Алуминиева сплав AL-P8090. Заготовки за
коване (EN 4291:2005)
Aerospace series - Aluminium alloy AL-P8090 - Forging stock
ICS: 49.025.20
БДС EN 4291:2006 (en) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 4292:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-06-01    ТК-0/ПК-36
Серия въздухоплаване. Алуминиева сплав AL-R39002. Заготовки за
коване (EN 4292:2005)
Aerospace series - Aluminium alloy AL-R39002 - Forging stock
ICS: 49.025.20
БДС EN 4292:2006 (en) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 4300:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-03-11    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Маркиране частите на
двигателя. Стандарт за конструиране (EN 4300:2008)
Aerospace series - Identification marking of engine items - Design
standard
ICS: 49.050
БДС EN 4300:2009 (en) 20 стр. - 36.00 лв.

БДС EN 4301:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-05-19    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Методи за маркиране частите на
двигателя. Технически изисквания (EN 4301:2009)
Aerospace series - Identification marking methods for engine items -
Engineering requirements
ICS: 49.050
БДС EN 4301:2009 (en) 23 стр. - 39.60 лв.

БДС EN 4302:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-12-22    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Сменяеми кръгли глави за
гаечни ключове, отворени, назъбени (EN 4302:2008)
Aerospace series - Open ring insert tool, square drive
ICS: 49.030.99
БДС EN 4302:2010 (en) 9 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 4303:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-03-16    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Цилиндрични втулки за винтове
със скрита глава, подложени на опън, от корозионноустойчива
стомана, пасивирани (дебелина на стената 0,25 mm) (EN
4303:2005)
Aerospace series - Sleeves, tubular, for tension screws with flush head,
in corrosion resisting steel, passivated, (0,25 mm wall thickness)
ICS: 49.030.99
БДС EN 4303:2012 (en) 9 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 4304:2008
Статус: Действащ   Публикуван: 2008-02-29    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Втулки цилиндрични за винтове
със скрита глава, подложени на срязващо натоварване от
корозионноустойчива стомана, пасивирани (с дебелина на стената
0,25 mm) (EN 4304:2005)
Aerospace series - Sleeves, tubular, for shear screws with flush head, in
corrosion resisting steel, passivated, (0,25 mm wall thickness)
ICS: 49.030.99
БДС EN 4304:2008 (en) 9 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 4306:2008
Статус: Действащ   Публикуван: 2008-02-29    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Втулки цилиндрични за винтове
със скрита глава, подложени на опън от корозионноустойчива
стомана, пасивирани (с дебелина на стената 0,50 mm) (EN
4306:2005)
Aerospace series - Sleeves, tubular, for tension screws with flush head,
in corrosion resisting steel, passivated, (0,50 mm wall thickness)
ICS: 49.030.99
БДС EN 4306:2008 (en) 9 стр. - 18.00 лв.
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БДС EN 4307:2008
Статус: Действащ   Публикуван: 2008-02-29    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Втулки цилиндрични за винтове
със скрита глава, подложени на срязващо натоварване от
корозионноустойчива стомана, пасивирани (с дебелина на стената
0,50 mm) (EN 4307:2005)
Aerospace series - Sleeves, tubular, for shear screws with flush head, in
corrosion resisting steel, passivated, (0,50 mm wall thickness)
ICS: 49.030.99
БДС EN 4307:2008 (en) 9 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 4311:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-08-01    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Шпилки със средна дължина на
резбите от топло- и корозионноустойчива стомана, смазани с MoS2.
Клас: 1 100 MPa (при температура на околната среда)/ 315 °C (EN
4311:2006)
Aerospace series - Studs, coarse tolerance reduced shank, medium
length threads, in heat and corrosion resisting steel, MoS2 lubricated -
Classification : 1 100 MPa (at ambient temperature) / 315 °C
ICS: 49.030.20
БДС EN 4311:2006 (en) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 4312:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-08-01    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Шпилки със средна дължина на
резбите от топло- и корозионноустойчива стомана, с алуминиево
пигментно покритие. Клас: 1 100 MPa (при температура на
околната среда)/ 315 °C (EN 4312:2006)
Aerospace series - Studs, coarse tolerance reduced shank, medium
length thread, in heat and corrosion resisting steel, with aluminium
pigmented coating - Classification: 1 100 MPa (at ambient temperature)
/ 315 °C
ICS: 49.030.20
БДС EN 4312:2006 (en) 7 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 4313:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-06-01    ТК-0/ПК-36
Серия въздухоплаване. Алуминиева сплав AL-P6013-T6. Листове и
ленти - 0,5 mm <a <6 mm (EN 4313:2005)
Aerospace series - Aluminium alloy AL-P6013-T6 - Sheet and strip - 0,5
mm <a <6 mm
ICS: 49.025.20
БДС EN 4313:2006 (en) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 4314:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-10-09    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Топлоустойчива сплав FE-
PA2602 (X4NiCrTiMoV26-15). Необработена термично, заготовка за
коване a или D <= 250 mm (EN 4314:2007)
Aerospace series - Heat resisting alloy FE-PA2602 (X4NiCrTiMoV26-15) -
Non heat treated, forging stock a or D ≤ 250 mm
ICS: 49.025.05
БДС EN 4314:2009 (en) 9 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 4315:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-10-09    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Топлоустойчива сплав FE-
PA2601 (X6NiCrTiMoV26-15). Термообработена за получаване на
преситен твърд разтвор и за отделяне, пръти и профили a или D
<= 100 mm, Rm >= 900 Mpa (EN 4315:2007)
Aerospace series - Heat resisting alloy FE-PA2601 (X6NiCrTiMoV26-15) -
Solution treated and precipitation treated, bar and section a or D ≤ 100
mm, Rm ≥ 900 MPa
ICS: 49.025.05
БДС EN 4315:2009 (en) 9 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 4317:2008
Статус: Действащ   Публикуван: 2008-02-28    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Топлоустойчива сплав FE-
PA2601 (X6NiCrTiMoV26-15) - нетермообработена, заготовка за
коване, a или D =200 mm (EN 4317:2007)
Aerospace series - Heat resisting alloy FE-PA2601 (X6NiCrTiMoV26-15) -
Non heat treated, forging stock a or D ≤ 200 mm
ICS: 49.025.05
БДС EN 4317:2008 (en) 9 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 4318:2008
Статус: Действащ   Публикуван: 2008-02-28    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Топлоустойчива сплав FE-
PA2601 (X6NiCrTiMoV26-15). Термообработена за получаване на
преситен твърд разтвор, пръти и профили De <= 100 mm, Rm >=
960 MPa (EN 4318:2007)
Aerospace series - Heat resisting alloy FE-PA2601 (X6NiCrTiMoV26-15) -
Solution treated and precipitation treated, bar and section De ≤ 100
mm, Rm ≥ 960 MPa
ICS: 49.025.05
БДС EN 4318:2008 (en) 9 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 4321:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-07-01    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Болтове с дванадесетостенна
глава с отвори за шплинт, с утънено стебло, с дълга резба, от
топлоустойчива сплав на база никел NI-PH2601 (хром-никелова
сплав 718), посребрени. Клас: 1550 MPa (при температура на
околната среда)/ 650 °C (EN 4321:2003)
Aerospace series - Bolts, double hexagon head with lockwire holes,
relieved shank, long thread, in heat resisting nickelbase alloy NI-
PH2601 (Inconel 718), silver plated - Classification: 1 550 MPa (at
ambient temperature) / 650°C
ICS: 49.030.20
Заменен от: БДС EN 4321:2006
БДС EN 4321:2003 (en) 9 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 4321:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-06-01    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Болтове с дванадесетостенна
глава с отвори за шплинт, с утънено стъбло, с дълга резба, от
топлоустойчива сплав на база никел NI-PH2601 (хром-никелова
сплав 718), със сребърно покритие. Клас: 1 550 MPa (при
температура на околната среда)/ 650 °C (EN 4321:2004)
Aerospace series - Bolts, double hexagon head with lockwire holes,
relieved shank, long thread, in heat resisting nickel base alloy NI-
PH2601 (Inconel 718), silver plated - Classification: 1 550 MPa (at
ambient temperature) / 650 °C
ICS: 49.030.20
Заменя: БДС EN 4321:2003
БДС EN 4321:2006 (en) 11 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 4322:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-07-01    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Болтове с дванадесетостенна
глава с отвори за шплинт, с утънено стебло, с дълга резба, от
титанова сплав TI-P64001, анодирани, смазани с MoS2. Клас на
якост: 100 MPa (при температура на околната среда) (EN
4322:2003)
Aerospace series - Bolts, double hexagon head with lockwire holes,
relieved shank, long thread, in titanium alloy TI-P64001, anodized,
MoS2 coated - Strength class:100 MPa (at ambient temperature)
ICS: 49.030.20
Заменен от: БДС EN 4322:2006
БДС EN 4322:2003 (en) 9 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 4322:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-06-01    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Болтове с дванадесетостенна
глава с отвори за шплинт, с утънено стъбло, с дълга резба, от
титатнова сплав TI-P64001, анодирани, смазани с MoS2. Клас на
якост: 1 100 MPa (при температура на околната среда) (EN
4322:2004)
Aerospace series - Bolts, double hexagon head with lockwire holes,
relieved shank, long thread, in titanium alloy TI-P64001, anodized,
MoS2 coated - Strength class: 1 100 MPa (at ambient temperature)
ICS: 49.030.20
Заменя: БДС EN 4322:2003
БДС EN 4322:2006 (en) 11 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 4323:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-07-01    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Винтове със скрита глава, с
отвор с шест палчета за ключ, с резба до главата, от титанова
сплав TI-P64001, анодирани, смазани с MoS2. Клас: 900 MPa (при
температура на околната среда)/ 350 °C (EN 4323:2003)
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Aerospace series - Screws, 100° countersunk head, six lobe recess,
threaded to head, in titanium alloy TI-P64001, anodized, MoS2 coated -
Classification: 900 MPa (at ambient temperature)/350 °C
ICS: 49.030.20
Заменен от: БДС EN 4323:2006
БДС EN 4323:2003 (en) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 4323:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-06-01    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Винтове със скрита глава с ъгъл
100°, с отвор с шест палчета за ключ, с резба до главата, от
титанова сплав TI-P64001, анодирани, смазани с MoS2. Клас: 900
MPa (при температура на околната среда)/ 350 °C (EN 4323:2004)
Aerospace series - Screws, 100° countersunk head, six lobe recess,
threaded to head, in titanium alloy TI-P64001, anodized, MoS2 coated -
Classification: 900 MPa (at ambient temperature) / 350 °C
ICS: 49.030.20
Заменя: БДС EN 4323:2003
БДС EN 4323:2006 (en) 9 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 4324:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-11-01    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Алуминиева сплав AL-W42201.
Добавъчен метал за заваряване. Прът (EN 4324:2001)
Aerospace series - Aluminium alloy AL-W42201 - Filler metal for welding
- Rod
ICS: 49.025.20
БДС EN 4324:2003 (en) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 4325:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-11-01    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Топлоустойчива сплав NI-
WH1302 (NiCr20Co13Mo4Ti3AI). Добавъчен метал за заваряване.
Тел и прът (EN 4325:2001)
Aerospace series - Heat resisting alloy NI-WH1302
(NiCr20Co13Mo4Ti3AI) - Filler metal for welding - Wire and rod
ICS: 49.025.15
БДС EN 4325:2003 (en) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 4326:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-11-01    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Топлоустойчива сплав CO-
WH4102 (CoCr28W20Ni5V1). Добавъчен метал за заваряване. Тел и
прът (EN 4326:2001)
Aerospace series - Heat resisting alloy CO-WH4102 (CoCr28W20Ni5V1)
- Filler metal for welding - Wire and rod
ICS: 49.025.15
БДС EN 4326:2003 (en) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 4327:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-11-01    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Топлоустойчива сплав CO-
WH1401 (CoCr26Ni11W8). Добавъчен метал за заваряване. Тел и
прът (EN 4327:2001)
Aerospace series - Heat resisting alloy CO-WH1401 (CoCr26Ni11W8) -
Filler metal for welding - Wire and rod
ICS: 49.025.15
БДС EN 4327:2003 (en) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 4328:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-11-01    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Стомана FE-WM1601
(X18CrWNi13-3-2). Добавъчен метал за заваряване. Тел и прът (EN
4328:2002)
Aerospace series - Steel FE-WM1601 (X18CrWNi13-3-2) - Filler metal
for welding - Wire and rod
ICS: 49.025.10
БДС EN 4328:2003 (en) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 4329:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-11-01    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Топлоустойчива сплав NI-
WH0001 (NiCr20). Добавъчен метал за заваряване. Тел и прът (EN
4329:2001)
Aerospace series - Heat resisting alloy NI-WH0001 (NiCr20) - Filler
metal for welding - Wire and rod
ICS: 49.025.15

БДС EN 4329:2003 (en) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 4330:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-11-01    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Стомана FE-WA4802
(X8CrNiMn27-22-2). Добавъчен метал за заваряване. Тел и прът (EN
4330:2002)
Aerospace series - Steel FE-WA4802 (X8CrNiMn27-22-2) - Filler metal
for welding - Wire and rod
ICS: 49.025.10
БДС EN 4330:2003 (en) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 4331:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-11-01    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Стомана FE-WL1804
(25CrMnMo4-2-2). Добавъчен метал за заваряване. Тел и прът (EN
4331:2002)
Aerospace series - Steel FE-WL1804 (25CrMnMo4-2-2) - Filler metal for
welding - Wire and rod
ICS: 49.025.10
БДС EN 4331:2003 (en) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 4332:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-11-01    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Стомана FE-WL1805
(8CrMnMo12-4-9). Добавъчен метал за заваряване. Тел и прът (EN
4332:2002)
Aerospace series - Steel FE-WL1805 (8CrMnMo12-4-9) - Filler metal for
welding - Wire and rod
ICS: 49.025.10
БДС EN 4332:2003 (en) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 4333:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-11-01    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Стомана FE-WA4902
(X5CrNiCoMoWMn21-20-20-3-3-2). Добавъчен метал за заваряване.
Тел и прът (EN 4333:2002)
Aerospace series - Steel FE-WA4902 (X5CrNiCoMoWMn21-20-20-3-3-2)
- Filler metal for welding - Wire and rod
ICS: 49.025.10
БДС EN 4333:2003 (en) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 4334:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-11-01    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Стомана FE-WL1806
(15CrMnMoV5-4-9-3). Добавъчен метал за заваряване. Тел и прът
(EN 4334:2002)
Aerospace series - Steel FE-WL1806 (15CrMnMoV5-4-9-3) - Filler metal
for welding - Wire and rod
ICS: 49.025.10
БДС EN 4334:2003 (en) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 4335:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-11-01    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Стомана FE-WA2602
(X4NiCrTiMoV26-15). Добавъчен метал за заваряване. Тел и прът
(EN 4335:2002)
Aerospace series - Steel FE-WA2602 (X4NiCrTiMoV26-15) - Filler metal
for welding - Wire and rod
ICS: 49.025.10
БДС EN 4335:2003 (en) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 4336:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-11-01    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Стомана FE-WA3801
(X4CrNiMn20-10-2). Добавъчен метал за заваряване. Тел и прът (EN
4336:2002)
Aerospace series - Steel FE-WA3801 (X4CrNiMn20-10-2) - Filler metal
for welding - Wire and rod
ICS: 49.025.10
БДС EN 4336:2003 (en) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 4337:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-11-01    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Топлоустойчива сплав NI-
WH8901 (NiCr16Ti3Mn3). Добавъчен метал за заваряване. Тел и
прът (EN 4337:2001)
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Aerospace series - Heat resisting alloy NI-WH8901 (NiCr16Ti3Mn3) -
Filler metal for welding - Wire and rod
ICS: 49.025.15
БДС EN 4337:2003 (en) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 4338:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-11-01    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Топлоустойчива сплав NI-
WH3902 (NiCr25Mo10C). Добавъчен метал за заваряване. Тел и
прът (EN 4338:2001)
Aerospace series - Heat resisting alloy NI-WH3902 (NiCr25Mo10C) -
Filler metal for welding - Wire and rod
ICS: 49.025.15
БДС EN 4338:2003 (en) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 4339:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-11-01    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Топлоустойчива сплав CO-
WH4001 (CoCr29W9). Добавъчен метал за заваряване. Тел и прът
(EN 4339:2001)
Aerospace series - Heat resisting alloy CO-WH4001 (CoCr29W9) - Filler
metal for welding - Wire and rod
ICS: 49.025.15
БДС EN 4339:2003 (en) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 4340:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-11-01    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Магнезиева сплав MG-W68001.
Добавъчен метал за заваряване. Тел и прът (EN 4340:2002)
Aerospace series - Magnesium alloy MG-W68001 - Filler metal for
welding - Wire and rod
ICS: 49.025.15
БДС EN 4340:2003 (en) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 4341:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-11-01    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Алуминиева сплав AL-W46431.
Добавъчен метал за заваряване. Тел и прът (EN 4341:2001)
Aerospace series - Aluminium alloy AL-W46431 - Filler metal for welding
- Wire and rod
ICS: 49.025.20
БДС EN 4341:2003 (en) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 4342:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-11-01    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Титан TI-W99001. Добавъчен
метал за заваряване. Тел и прът (EN 4342:2001)
Aerospace series - Titanium TI-W99001 - Filler metal for welding - Wire
and rod
ICS: 49.025.30
БДС EN 4342:2003 (en) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 4343:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-11-01    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Стомана FE-WM1001 (X13Cr12).
Добавъчен метал за заваряване. Тел и прът (EN 4343:2002)
Aerospace series - Steel FE-WM1001 (X13Cr12) - Filler metal for
welding - Wire and rod
ICS: 49.025.10
БДС EN 4343:2003 (en) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 4344:2005
Статус: Действащ   Публикуван: 2005-08-01    ТК-0/ПК-36
Въздухоплаване. Стомана FE-WM1002 (X13Cr13). Допълнителен
метал за заваряване. Тел и валцдрат (EN 4344:2001)
Aerospace series - Steel FE-WM1002 (X13Cr13) - Filler metal for
welding - Wire and rod
ICS: 49.025.10
БДС EN 4344:2005 (en) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 4346:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-06-30    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Стомана FE-PM1505
(X1CrNiMoAlTi12-9-2). Вакуумно индукционно стопени и претопени с
изразходваеми електроди, омекотени заготовки за коване a или D
<= 300 mm (EN 4346:2007)
Aerospace series - Steel FE-PM1505 (X1CrNiMoAlTi12-9-2) - Vacuum

induction melted and consumable electrode remelted, softended,
forging stock a or D ≤ 300 mm
ICS: 49.025.10
БДС EN 4346:2010 (en) 9 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 4347:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-06-30    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Стомана FE-PM1506
(X3CrNiMoAl13-8-2). Вакуумно индукционно стопени и претопени с
изразходваеми електроди, омекотени заготовки за коване a или D
<= 300 mm (EN 4347:2007)
Aerospace series  Steel FE-PM1506 (X3CrNiMoAl13-8-2) - Vacuum
induction melted and consumable electrode remelted, softened, forging
stock a or D ≤ 300 mm
ICS: 49.025.10
БДС EN 4347:2010 (en) 9 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 4352:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-07-01    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Болтове с дванадесетостенна
глава, с отвори за шплинт, с утънено стебло, с дълга резба, от
топлоустойчива сплав на база никел NI-PH 2601 (хром-никелова
сплав 718), смазани с MoS2. Клас: 1550 MPa (при температура на
околната среда)/ 425 °C (EN 4352:2003)
Aerospace series - Bolts, double hexagon head with lockwire holes,
relieved shank, long thread, in heat resisting nickel base alloy NI-PH
2601 (Inconel 718), MoS2 coated - Classification: 1 550 MPa (at
ambient temperature) / 425°C
ICS: 49.030.20
Заменен от: БДС EN 4352:2006
БДС EN 4352:2003 (en) 9 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 4352:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-06-01    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Болтове с дванадесетостенна
глава, с отвори за шплинт, с утънено стъбло, с дълга резба, от
топлоустойчива сплав на база никел NI-PH2601 (хром-никелова
сплав 718), смазани с MoS2. Клас: 1550 MPa (при температура на
околната среда)/ 425 °C (EN 4352:2004)
Aerospace series - Bolts, double hexagon head with lockwire holes,
relieved shank, long thread, in heat resisting nickel base alloy NI-
PH2601 (Inconel 718), MoS2 coated - Classification: 1 550 MPa (at
ambient temperature) / 425 °C
ICS: 49.030.20
Заменя: БДС EN 4352:2003
БДС EN 4352:2006 (en) 11 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 4354:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-12-22    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Отвор с шест палчета за ключ.
Отвертки-наставки с външен шестостен и пръстеновиден канал (EN
4354:2006)
Aerospace series - Six lobe recess - Drivers, relieved
ICS: 49.030.99
БДС EN 4354:2010 (en) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 4355:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-12-22    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Отвор с шест палчета за ключ.
Отвертки-наставки с вътрешен квадрат за завинтване (EN
4355:2008)
Aerospace series - Six lobe recess - Drivers, socket
ICS: 49.030.99
БДС EN 4355:2010 (en) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 4356:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-12-22    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Отвор с шест палчета за ключ.
Отвертки-наставки с външен шестостен (EN 4356:2006)
Aerospace series - Six lobe recess - Drivers, short
ICS: 49.030.99
БДС EN 4356:2010 (en) 9 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 4357:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-12-22    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Отвор с шест палчета за ключ.
Отвертки за винтове (EN 4357:2006)

3.197



Aerospace series - Six lobe recess - Drivers, handle
ICS: 49.030.99
БДС EN 4357:2010 (en) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 4358:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-12-22    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Отвор с шест палчета за ключ.
Ъглови двустранни отвертки под 90° за винтове (EN 4358:2006)
Aerospace series - Six lobe recess - Drivers, double ended, 90°
ICS: 49.030.99
БДС EN 4358:2010 (en) 9 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 4359:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-12-22    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Отвор с шест палчета за ключ.
Отвертки. Технически изисквания (EN 4359:2006)
Aerospace series - Six lobe recess - Drivers - Technical specification
ICS: 49.030.99
БДС EN 4359:2010 (en) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 4372:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-01-09    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Топлоустойчива никелова сплав
с мед NI-PD9001 (NiCu31). Тел за плътни нитове. D <= 10 mm (EN
4372:2009)
Aerospace series - Heat resisting nickel alloy with copper NI-PD9001
(NiCu31) - Wire for solid rivets - D ≤ 10 mm
ICS: 49.025.15
БДС EN 4372:2009 (en) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 4373:2008
Статус: Действащ   Публикуван: 2008-02-28    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Топлоустойчива сплав (NiCu31).
Отгрети безшевни тръби D = 75 mm, a = 3 mm (EN 4373:2007)
Aerospace series - Heat resisting alloy NI-PD9001 (NiCu31) - Annealed,
seamless tube D ≤ 75 mm, a ≤ 3 mm
ICS: 49.025.15
БДС EN 4373:2008 (en) 9 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 4379:2008
Статус: Действащ   Публикуван: 2008-02-28    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Топлоустойчива сплав NI-
PH3601 (NiCr22Mo9Nb). Термообработена за получаване на
преситен твърд разтвор, изковки De = 200 mm (EN 4379:2007)
Aerospace series - Heat resisting alloy NI-PH3601 (NiCr22Mo9Nb) -
Solution treated, forging De ≤ 200 mm
ICS: 49.025.15
БДС EN 4379:2008 (en) 9 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 4382:2007
Статус: Действащ   Публикуван: 2007-05-01    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Топлоустойчива сплав NI-
PH3601 (NiCr22Mo9Nb). Термообработена за получаване на
преситен твърд разтвор. Безшевни хидравлични тръби - D = 50
mm, a = 3 mm (EN 4382:2006)
Aerospace series - Heat resisting alloy NI-PH3601 (NiCr22Mo9Nb) -
Solution treated - Seamless tubes - For hydraulic application - D ≤ 50
mm, a ≤ 3 mm
ICS: 49.025.99
БДС EN 4382:2007 (en) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 4383:2007
Статус: Действащ   Публикуван: 2007-05-01    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Топлоустойчива сплав NI-
CH2601 (NiCr19Fe19Nb5Mo3). Без термообработка. Заготовки за
претопяване (EN 4383:2006)
Aerospace series - Heat resisting alloy NI-CH2601 (NiCr19Fe19Nb5Mo3)
- Non heat treated - Remelting stock
ICS: 49.025.99
БДС EN 4383:2007 (en) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 4384:2008
Статус: Действащ   Публикуван: 2008-03-14    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Топлоустойчива сплав NI-
CH1303 (NiCo20Cr20Mo5Ti2Al). Нетермообработена. Заготовки за
претопяване (EN 4384:2007)
Aerospace series - Heat resisting alloy NI-CH1303

(NiCo20Cr20Mo5Ti2Al) - Non heat treated - Remelting stock
ICS: 49.025.15
БДС EN 4384:2008 (en) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 4396:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-03-11    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Гайки за валове
самозаконтрящи се от топлоустойчива стомана FE-PA92HT (A286),
посребрени (EN 4396:2008)
Aerospace series - Shaft-nuts, self-locking, in heat resisting steel FE-
PA92HT (A286), silver plated
ICS: 49.030.30
БДС EN 4396:2009 (en) 9 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 4399:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-03-11    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Пръстени с резба,
самозаконтрящи се от топлоустойчива стомана FE-PA92HT (A286),
посребрени (EN 4399:2008)
Aerospace series - Rings, threaded, self-locking, in heat resisting steel
FE-PA92HT (A286), silver plated
ICS: 49.030.50
БДС EN 4399:2009 (en) 9 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 4401:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-08-01    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Нитове с калибровано стъбло с
универсална глава, срезен тип, метрична серия, от титанова сплав
TI-P64001, с алуминиево пигментно покритие. Клас: 1 100 MPa (при
температура на околната среда)/ 315 °C (EN 4401:2006)
Aerospace series - Lockbolts, protruding head, sheartype, close
tolerance, in titanium alloy TI-P64001, with aluminium pigmented
coating, metric series - Classification: 1 100 MPa (at ambient
temperature) / 315 °C
ICS: 49.030.50
БДС EN 4401:2006 (en) 7 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 4402:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-08-01    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Нитове с калибровано стъбло с
нормална скрита глава с ъгъл 100°, срезен тип, метрична серия, от
титанова сплав TI-P64001, с алуминиево пигментно покритие. Клас:
1 100 MPa (при температура на околната среда)/ 315 °C (EN
4402:2006)
Aerospace series - Lockbolts, 100°  countersunk normal head,
sheartype, close tolerance, in titanium alloy TI-P64001, with aluminium
pigmented coating, metric series - Classification: 1 100 MPa (at ambient
temperature) / 315 °C
ICS: 49.030.20
БДС EN 4402:2006 (en) 7 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 4406:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-08-22    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Бои и лакове. Съхнене на
студено на двукомпонентно полиуретаново покритие. Устойчивост
на триене (EN 4406:2006)
Aerospace series - Paints and varnishes - Two component cold curing
polyurethane coating - Abrasion resistant
ICS: 49.040
БДС EN 4406:2011 (en) 13 стр. - 25.20 лв.

БДС EN 4408-001:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-12-01    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Технически чертежи.
Представяне на части, произведени от композитни материали. Част
1: Общи правила (EN 4408-001:2005)
Aerospace series - Technical drawings - Representation of parts made
of composite materials - Part 1: General rules
ICS: 49.020, 01.100.99
БДС EN 4408-001:2006 (en) 11 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 4408-002:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-12-01    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Технически чертежи.
Представяне на части, произведени от композитни материали. Част
2: Части от слоести материали (EN 4408-002:2005)
Aerospace series - Technical drawings - Representation of parts made
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of composite materials - Part 2: Laminated parts
ICS: 49.020, 01.100.99
БДС EN 4408-002:2006 (en) 18 стр. - 32.40 лв.

БДС EN 4408-003:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-12-01    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Технически чертежи.
Представяне на части, произведени от композитни материали. Част
3: Части, включващи материалите на сърцевината (EN
4408-003:2005)
Aerospace series - Technical drawings - Representation of parts made
of composite materials - Part 3: Parts including core materials
ICS: 49.020, 01.100.99
БДС EN 4408-003:2006 (en) 17 стр. - 32.40 лв.

БДС EN 4408-004:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-12-01    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Технически чертежи.
Представяне на части, произведени от композитни материали. Част
4: Части, получени чрез усукване (EN 4408-004:2005)
Aerospace series - Technical drawings - Representation of parts made
of composite materials - Part 4: Items obtained by winding
ICS: 49.020, 01.100.99
БДС EN 4408-004:2006 (en) 11 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 4408-005:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-12-01    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Технически чертежи.
Представяне на части, произведени от композитни материали. Част
5: Шевове (EN 4408-005:2005)
Aerospace series - Technical drawings - Representation of parts made
of composite materials - Part 5: Seams
ICS: 49.020, 01.100.99
БДС EN 4408-005:2006 (en) 17 стр. - 32.40 лв.

БДС EN 4408-006:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-12-01    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Технически чертежи.
Представяне на части, произведени от композитни материали. Част
6: Полуфабрикати (EN 4408-006:2005)
Aerospace series - Technical drawings - Representation of parts made
of composite materials - Part 6: Preforms
ICS: 49.020, 01.100.99
БДС EN 4408-006:2006 (en) 14 стр. - 25.20 лв.

БДС EN 4415:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-09-13    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Неметални материали. Текстил.
Тесни тъкани платове. Техническа спецификация (EN 4415:2006)
Aerospace series - Non-metallic materials - Textiles - Narrow woven
fabrics - Technical specification
ICS: 49.025.60
БДС EN 4415:2011 (en) 21 стр. - 39.60 лв.

БДС EN 4416:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-09-13    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Неметални материали. Текстил.
Широки тъкани платове. Техническа спецификация (EN 4416:2006)
Aerospace series - Non-metallic materials - Textiles - Wide woven
fabrics - Technical specification
ICS: 49.025.60
БДС EN 4416:2011 (en) 23 стр. - 39.60 лв.

БДС EN 4420:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-06-01    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Скоби и напрегнати пружини от
легирана стомана, марка FE-PA3903 (EN 4420:2003)
Aerospace series - Clips, spring tension, in alloy steel FE-PA3903
ICS: 49.030.50
БДС EN 4420:2006 (en) 9 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 4421:2007
Статус: Действащ   Публикуван: 2007-09-01    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Шпилки от титанова сплав TI-
P64001, смазани с MoS2, с осигурителeн пръстен от
корозионноустойчива стомана. Клас на якост: 1 100 MPa (при
температура на обкръжаващата среда). Технически изисквания (EN

4421:2007)
Aerospace series - Studs, in titanium alloy TI-P64001, MoS2 coated,
with serrated locking ring in corrosion resisting steel - Strength class: 1
100 MPa (at ambient temperature)
ICS: 49.030.20
БДС EN 4421:2007 (en) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 4424:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-12-01    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Регулируеми присъединителни
накрайници с вилка с един отвор и опашка с резба с дължина на
завинтването: 1,5 х диаметъра на резбата от титанова сплав.
Размери и натоварвания (EN 4424:2006)
Aerospace series - Rod-ends, adjustable, single fork and threaded
shank with engagement: 1,5 × thread diameter in titanium alloys -
Dimensions and loads
ICS: 49.035
БДС EN 4424:2006 (en) 9 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 4425:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-08-01    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Шайби осигурителни с един или
няколко зъба от корозионноустойчива стомана за лостове на
механизма за управление на полета. Размери (EN 4425:2006)
Aerospace series - Washers, tab in corrosion resisting steel for flight
control rods - Dimensions
ICS: 49.030.50
БДС EN 4425:2006 (en) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС EN 4429:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-08-22    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Текстил. Изпитване на тъкани
текстилни ленти. Определяне на огъване по основа (EN 4429:2006)
Aerospace series - Textiles - Testing of narrow woven fabrics -
Determination of warp bow
ICS: 49.025.60
БДС EN 4429:2011 (en) 9 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 4434:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-12-28    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Леки токопроводими жила от
мед или медни сплави за електрически кабели. Продуктов стандарт
(Нормални и малки допустими отклонения) (EN 4434:2005)
Aerospace series - Copper or copper alloy lightweight conductors for
electrical cables - Product standard (Normal and tight tolerances)
ICS: 49.060
БДС EN 4434:2010 (en) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 4443:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-01-06    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Гайки с елипсовидна глава,
самозаконтрящи се, с MJ резба от топлоустойчива стомана FE-
PA2601 (A286), смазани с MoS2. Клас: 900 MPa (при температура на
обкръжаващата среда)/ 425 °C (EN 4443:2012)
Aerospace series - Nuts, elliptical clinch, self-locking, MJ threads, in
heat resisting steel FE-PA2601 (A286), MoS2 coated, Classification: 900
MPa (at ambient temperature)/ 425 °C
ICS: 49.030.30
БДС EN 4443:2012 (en) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 4449:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-06-01    ТК-0/ПК-36
Серия въздухоплаване. Алуминиева сплав AL-P7050-T76. Листове -
0,8 mm <= a <= 6 mm (EN 4449:2005)
Aerospace series - Aluminium alloy AL-P7050 - T76 - Sheet - 0,8 mm
<or= a <or= 6 mm
ICS: 49.025.20
БДС EN 4449:2006 (en) 9 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 4450:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-06-01    ТК-0/ПК-36
Серия въздухоплаване. Алуминиева сплав AL-P7050-T762. Листове -
0,8 mm <a <6 mm (EN 4450:2005)
Aerospace series - Aluminium alloy AL-P7050-T762 - Sheet - 0,8 mm <a
<6 mm
ICS: 49.025.20
БДС EN 4450:2006 (en) 8 стр. - 14.40 лв.
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БДС EN 4458:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-08-01    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Шпилки с MJ резби от титанова
сплав TI-P64001, смазани с MoS2, с осигурителeн пръстен от
корозионноустойчива стомана. Клас на якост: 1 100 MPa (при
температура на околната среда). Технически изисквания (EN
4458:2005)
Aerospace series - Studs, MJ threads, in titanium alloy TI-P64001, MoS2
coated, with serrated locking ring in corrosion resisting steel - Strength
class: 1 100 MPa (at ambient temperature) - Technical specification
ICS: 49.030.20
БДС EN 4458:2006 (en) 18 стр. - 32.40 лв.

БДС EN 4459:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-08-01    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Шпилки от титанова сплав TI-
P64001, с осигурителен пръстен от корозионноустойчива стомана.
Конструктивни норми (EN 4459:2005)
Aerospace series - Studs, in titanium alloy TI-P64001, with serrated
locking ring in corrosion resisting steel - Design standard
ICS: 49.030.20
БДС EN 4459:2006 (en) 11 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 4460:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-08-01    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Шпилки от титанова сплав TI-
P64001, с осигурителен пръстен от корозионноустойчива стомана.
Процедури на монтиране и демонтиране (EN 4460:2005)
Aerospace series - Studs, in titanium alloy TI-P64001, with serrated
locking ring in corrosion resisting steel - Installation and removal
procedure
ICS: 49.030.20
БДС EN 4460:2006 (en) 9 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 4461:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-06-30    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Стомана FE-PM1506
(X5CrNiMoAl13-8-2). Вакуумно индукционно стопена и претопена с
изразходваеми електроди, обработена за получаване на преситен
твърд разтвор и обработена за отделяне. Прът a или D <= 150 mm
- Rm >= 1 200 MPa (EN 4461:2007)
Aerospace series - Steel FE-PM1506 (X5CrNiMoAl13-8-2) - Vacuum
induction melted and consumable electrode remelted - Solution treated
and precipitation treated - Bar - a or D ≤ 150 mm - Rm ≥ 1 200 MPa
ICS: 49.025.10
БДС EN 4461:2010 (en) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 4462:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-06-30    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Стомана FE-PM1506
(X5CrNiMoAl13-8-2). Вакуумно индукционно стопена и претопена с
изразходваеми електроди, обработена за получаване на преситен
твърд разтвор и обработена за отделяне. Прът a или D <= 150 mm
- Rm >= 1 300 MPa (EN 4462:2007)
Aerospace series - Steel FE-PM1506 (X5CrNiMoAl13-8-2) - Vacuum
induction melted and consumable electrode remelted - Solution treated
and precipitation treated - Bar - a or D ≤ 150 mm - Rm ≥ 1 300 MPa
ICS: 49.025.10
БДС EN 4462:2010 (en) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 4463:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-06-30    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Стомана FE-PM1506
(X5CrNiMoAl13-8-2). Вакуумно индукционно стопена и претопена с
изразходваеми електроди, обработена за получаване на преситен
твърд разтвор и обработена за отделяне. Прът a или D <= 150 mm
- Rm >= 1 400 MPa (EN 4463:2007)
Aerospace series - Steel FE-PM1506 (X5CrNiMoAl13-8-2) - Vacuum
induction melted and consumable electrode remelted - Solution treated
and precipitation treated - Bar - a or D ≤ 150 mm - Rm ≥ 1 400 MPa
ICS: 49.025.10
БДС EN 4463:2010 (en) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 4464:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-06-30    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Стомана FE-PM1506

(X5CrNiMoAl13-8-2). Вакуумно индукционно стопена и претопена с
изразходваеми електроди, обработена за получаване на преситен
твърд разтвор и обработена за отделяне. Изковки a или D <= 150
mm - Rm >= 1 200 MPa (EN 4464:2007)
Aerospace series - Steel FE-PM1506 (X5CrNiMoAl13-8-2) - Vacuum
induction melted and consumable electrode remelted - Solution treated
and precipitation treated - Forgings - a or D ≤ 150 mm - Rm ≥ 1 200
MPa
ICS: 49.025.10
БДС EN 4464:2010 (en) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 4465:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-06-30    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Стомана FE-PM1506
(X5CrNiMoAl13-8-2). Вакуумно индукционно стопена и претопена с
изразходваеми електроди, обработена за получаване на преситен
твърд разтвор и обработена за отделяне. Изковки a или D <= 150
mm - Rm >= 1 300 MPa (EN 4465:2007)
Aerospace series - Steel FE-PM1506 (X5CrNiMoAl13-8-2) - Vacuum
induction melted and consumable electrode remelted - Solution treated
and precipitation treated - Forgings - a or D ≤ 150 mm - Rm ≥ 1 300
MPa
ICS: 49.025.10
БДС EN 4465:2010 (en) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 4466:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-06-30    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Стомана FE-PM1506
(X5CrNiMoAl13-8-2). Вакуумно индукционно стопена и претопена с
изразходваеми електроди, обработена за получаване на преситен
твърд разтвор и обработена за отделяне. Прът a или D <= 150 mm
- Rm >= 1 400 MPa (EN 4466:2007)
Aerospace series - Steel FE-PM1506 (X5CrNiMoAl13-8-2) - Vacuum
induction melted and consumable electrode remelted - Solution treated
and precipitation treated - Forgings - a or D ≤ 150 mm - Rm ≥ 1 400
MPa
ICS: 49.025.10
БДС EN 4466:2010 (en) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 4467:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-06-30    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Стомана FE-PM1505
(X1CrNiMoAlTi12-9-2). Вакуумно индукционно стопена и претопена с
изразходваеми електроди, обработена за получаване на преситен
твърд разтвор и обработена за отделяне. Прът a или D <= 150 mm
- Rm >= 1 200 MPa (EN 4467:2007)
Aerospace series - Steel FE-PM1505 (X1CrNiMoAlTi12-9-2) - Vacuum
induction melted and consumable electrode remelted - Solution treated
and precipitation treated - Bar - a or D ≤ 150 mm - Rm ≥ 1 200 MPa
ICS: 49.025.10
БДС EN 4467:2010 (en) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 4468:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-06-30    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Стомана FE-PM1505
(X1CrNiMoAlTi12-9-2). Вакуумно индукционно стопена и претопена с
изразходваеми електроди, обработена за получаване на преситен
твърд разтвор и обработена за отделяне. Прът a или D <= 150 mm
- Rm >= 1 300 MPa (EN 4468:2007)
Aerospace series - Steel FE-PM1505 (X1CrNiMoAlTi12-9-2) - Vacuum
induction melted and consumable electrode remelted - Solution treated
and precipitation treated - Bar - a or D ≤ 150 mm - Rm ≥ 1 300 MPa
ICS: 49.025.10
БДС EN 4468:2010 (en) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 4469:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-06-30    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Стомана FE-PM1505
(X1CrNiMoAlTi12-9-2). Вакуумно индукционно стопена и претопена с
изразходваеми електроди, обработена за получаване на преситен
твърд разтвор и обработена за отделяне. Прът a или D <= 150 mm
- Rm >= 1 400 MPa (EN 4469:2007)
Aerospace series - Steel FE-PM1505 (X1CrNiMoAlTi12-9-2) - Vacuum
induction melted and consumable electrode remelted - Solution treated
and precipitation treated - Bar - a or D ≤ 150 mm - Rm ≥ 1 400 MPa
ICS: 49.025.10
БДС EN 4469:2010 (en) 8 стр. - 14.40 лв.
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БДС EN 4470:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-06-30    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Стомана FE-PM1505
(X1CrNiMoAlTi12-9-2). Вакуумно индукционно стопена и претопена с
изразходваеми електроди, обработена за получаване на преситен
твърд разтвор и обработена за отделяне. Изковки a или D <= 150
mm - Rm >= 1 200 MPa (EN 4470:2007)
Aerospace series - Steel FE-PM1505 (X1CrNiMoAlTi12-9-2) - Vacuum
induction melted and consumable electrode remelted - Solution treated
and precipitation treated - Forgings - a or D ≤ 150 mm - Rm ≥ 1 200
MPa
ICS: 49.025.10
БДС EN 4470:2010 (en) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 4471:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-06-30    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Стомана FE-PM1505
(X1CrNiMoAlTi12-9-2). Вакуумно индукционно стопена и претопена с
изразходваеми електроди, обработена за получаване на преситен
твърд разтвор и обработена за отделяне. Изковки a или D <= 150
mm - Rm >= 1 300 MPa (EN 4471:2007)
Aerospace series - Steel FE-PM1505 (X1CrNiMoAlTi12-9-2) - Vacuum
induction melted and consumable electrode remelted - Solution treated
and precipitation treated - Forgings - a or D ≤ 150 mm - Rm ≥ 1 300
MPa
ICS: 49.025.10
БДС EN 4471:2010 (en) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 4472:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-06-30    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Стомана FE-PM1505
(X1CrNiMoAlTi12-9-2). Вакуумно индукционно стопена и претопена с
изразходваеми електроди, обработена за получаване на преситен
твърд разтвор и обработена за отделяне. Отливки a или D <= 150
mm - Rm >= 1 400 MPa (EN 4472:2007)
Aerospace series - Steel FE-PM1505 (X1CrNiMoAlTi12-9-2) - Vacuum
induction melted and consumable electrode remelted - Solution treated
and precipitation treated - Forgings - a or D ≤ 150 mm - Rm ≥ 1 400
MPa
ICS: 49.025.10
БДС EN 4472:2010 (en) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 4473:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-09-13    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Лаковобояджийски покрития с
алуминиеви пигменти за свързващи елементи. Техническа
спецификация (EN 4473:2010)
Aerospace series - Aluminium pigmented coatings for fasteners -
Technical specification
ICS: 49.040
БДС EN 4473:2011 (en) 18 стр. - 32.40 лв.

БДС EN 4474:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-04-06    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Лаковобояджийски покрития с
алуминиеви пигменти. Методи за нанасяне на покритие (EN
4474:2009)
Aerospace series - Aluminium pigmented coatings - Coating methods
ICS: 49.040
БДС EN 4474:2010 (en) 11 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 4476:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-06-06    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Бои и лакове. Съхнене на
студено на междинен слой (EN 4476:2011)
Aerospace series - Paints and varnishes - Cold curing intermediate coat
ICS: 49.040
БДС EN 4476:2011 (en) 18 стр. - 32.40 лв.

БДС EN 4488:2013
Статус: Действащ   Публикуван: 2013-01-07    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Неметални материали.
Анаеробни полимеризиращи компаунди. Осигуряване на резбова
връзка срещу саморазхлабване. Якост на усукване 2 Nm (EN
4488:2013)
Aerospace series - Non-metallic materials - Anaerobic polymerisable

compounds - Threadlocking - Torque strength 2 Nm
ICS: 49.025.50
БДС EN 4488:2013 (en) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 4491:2013
Статус: Действащ   Публикуван: 2013-01-07    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Неметални материали.
Анаеробни полимеризиращи компаунди. Осигуряване на резбова
връзка срещу саморазхлабване. Якост на усукване 16 Nm (EN
4491:2013)
Aerospace series - Non-metallic materials - Anaerobic polymerisable
compounds - Threadlocking - Torque strength 16 Nm
ICS: 49.025.50
БДС EN 4491:2013 (en) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 4492:2013
Статус: Действащ   Публикуван: 2013-01-07    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Неметални материали.
Анаеробни полимеризиращи компаунди. Осигуряване на резбова
връзка срещу саморазхлабване. Якост на усукване 19 Nm (EN
4492:2013)
Aerospace series - Non-metallic materials - Anaerobic polymerisable
compounds - Threadlocking - Torque strength 19 Nm
ICS: 49.025.50
БДС EN 4492:2013 (en) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 4493:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-03-11    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Телени вложки с резба,
самозаконтрящи се, от топлоустойчива сплав на база никел NI-
PH1801 (NI-P96HT, хром-никелова сплав 90), посребрени (EN
4493:2008)
Aerospace series - Inserts, screw thread, helical coil, self-locking, in
heat resisting nickel base alloy NI-PH1801 (NI-P96HT, Nimonic 90),
silver plated
ICS: 49.030.10
БДС EN 4493:2009 (en) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 4494:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-08-01    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Осигурителни пружинни шайби
от корозионно устойчива стомана (EN 4494:2006)
Aerospace series - Rings, split, in stainless steel
ICS: 49.030.50
БДС EN 4494:2006 (en) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС EN 4495:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-08-01    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Болтове с шестостенна глава с
къса резба, метрична серия от титанова сплав, анодирани, с
алуминиево пигментно покритие. Клас: 1 100 MPa (при температура
на околната среда)/ 315 °C (EN 4495:2006)
Aerospace series - Bolts, normal hexagonal head, close tolerance
normal shank, short thread, in titanium alloy, anodized, with aluminium
pigmented coating, metric series - Classification: 1 100 MPa (at ambient
temperature) / 315 °C
ICS: 49.030.20
БДС EN 4495:2006 (en) 9 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 4496:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-08-01    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Пасовачни винтове със скрита
глава с ъгъл 100° с крилообразен кръстообразен шлиц, с къса
резба от титанова сплав, анодирани, с алуминиево пигментно
покритие. Клас: 1 100 MPa (при температура на околната среда)/
315 °C (EN 4496:2005)
Aerospace series - Screws, 100° countersunk normal head, offset
cruciform recess, close tolerance normal shank, short thread, in
titanium alloy, anodized, with aluminium pigmented coating -
Classification: 1 100 MPa (at ambient temperature) / 315 °C
ICS: 49.030.20
БДС EN 4496:2006 (en) 9 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 4497:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-08-01    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Пасовачни винтове с
цилиндрична закръглена глава с крилообразен кръстообразен
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шлиц, с къса резба от титанова сплав, анодирани, с алуминиево
пигментно покритие. Клас: 1 100 MPa (при температура на
околната среда)/ 315 °C (EN 4497:2005)
Aerospace series - Screws, pan head, offset cruciform recess, close
tolerance normal shank, short thread, in titanium alloy, anodized, with
aluminium pigmented coating - Classification: 1 100 MPa (at ambient
temperature) / 315 °C
ICS: 49.030.20
БДС EN 4497:2006 (en) 9 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 4498:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-08-01    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Болтове с увеличена
дванадесетостенна глава пасовъчни със средна дължина на
резбата, от топлоустойчива сплав на база никел, с алуминиево
пигментно покритие. Клас: 1 550 MPa (при температура на
околната среда)/ 315 °C (EN 4498:2005)
Aerospace series - Bolts, large bihexagonal head, close tolerance
normal shank, medium length thread, in heat resisting nickel base alloy,
passivated, with aluminium pigmented coating - Classification: 1 550
MPa (at ambient temperature) / 315 °C
ICS: 49.030.20
БДС EN 4498:2006 (en) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 4499:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-07-31    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Винтове с ниска глава с ъгъл
100° с крилообразен кръстообразен шлиц, пасовъчни, с опашка с
тясно допусково поле, с къса резба, от титанова сплав, анодирани,
с оцветено алуминиево покритие. Клас: 1 100 MPa (при
температура на обкръжаващата среда)/ 315 °C (EN 4499:2009)
Aerospace series - Screws, 100° countersunk reduced head, offset
cruciform recess, close tolerance normal shank, short thread, in
titanium alloy, anodized, with aluminium pigmented coating -
Classification: 1 100 MPa (at ambient temperature) / 315 °C
ICS: 49.030.20
БДС EN 4499:2009 (en) 11 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 4500-001:2013
Статус: Действащ   Публикуван: 2013-01-02    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Метални материали. Правила за
разработване и оформяне на стандарти за материали. Част 001:
Общи правила (EN 4500-001:2012)
Aerospace series - Metallic materials - Rules for drafting and
presentation of material standards - Part 001: General rules
ICS: 49.025.15, 49.025.05
БДС EN 4500-001:2013 (en) 25 стр. - 45.60 лв.

БДС EN 4500-003:2013
Статус: Действащ   Публикуван: 2013-01-02    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Метални материали. Правила за
разработване и оформяне на стандарти за материали. Част 003:
Специфични правила за топлоустойчиви сплави (EN 4500-003:2012)
Aerospace series - Metallic materials - Rules for drafting and
presentation of material standards - Part 003: Specific rules for heat
resisting alloys
ICS: 49.025.15, 49.025.05
БДС EN 4500-003:2013 (en) 23 стр. - 39.60 лв.

БДС EN 4500-004:2013
Статус: Действащ   Публикуван: 2013-01-02    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Метални материали. Правила за
разработване и оформяне на стандарти за материали. Част 004:
Специфични правила за титан и титанови сплави (EN
4500-004:2012)
Aerospace series - Metallic materials - Rules for drafting and
presentation of material standards - Part 004: Specific rules for titanium
and titanium alloys
ICS: 49.025.30
БДС EN 4500-004:2013 (en) 22 стр. - 39.60 лв.

БДС EN 4500-005:2013
Статус: Действащ   Публикуван: 2013-01-02    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Метални материали. Правила за
разработване и оформяне на стандарти за материали. Част 005:
Специфични правила за стомани (EN 4500-005:2012)
Aerospace series - Metallic materials - Rules for drafting and

presentation of material standards - Part 005: Specific rules for steels
ICS: 49.025.10
БДС EN 4500-005:2013 (en) 22 стр. - 39.60 лв.

БДС EN 4501:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-08-01    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Пасовачни болтове с ниска
шестостенна глава с къса резба, метрична серия, от титанова
сплав, анодирани, с алуминиево пигментно покритие. Клас: 1 1000
MPa (при температура на околната среда)/ 315 °C (EN 4501:2006)
Aerospace series - Bolts, normal hexagonal head, close tolerance
normal shank, short thread, in titanium alloy, anodized, with aluminium
pigmented coating, metric series - Classification: 1 100 MPa (at ambient
temperature) / 315 °C
ICS: 49.030.20
БДС EN 4501:2006 (en) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 4503:2013
Статус: Действащ   Публикуван: 2013-02-12    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Неметални материали. Текстил.
Методи за изпитване. Определяне на водоразтворими хлориди и
сулфати на водни извлеци (EN 4503:2013)
Aerospace series - Non-metallic materials - Textiles - Test method -
Determination of water soluble chloride and sulfate of aqueous extracts
ICS: 49.025.60
БДС EN 4503:2013 (en) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 4504:2013
Статус: Действащ   Публикуван: 2013-02-12    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Неметални материали. Текстил.
Метод за изпитване. Определяне на гъвкавостта на тесни платове
(EN 4504:2013)
Aerospace series - Non-metallic materials, Textiles - Test method -
Determination of flexibility of narrow fabrics
ICS: 49.025.60
БДС EN 4504:2013 (en) 9 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 4505:2013
Статус: Действащ   Публикуван: 2013-02-12    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Неметални материали. Текстил.
Метод за изпитване. Определяне на устойчивостта на размерите
(EN 4505:2013)
Aerospace series - Non-metallic materials - Textiles - Test method -
Determination of dimensional stability
ICS: 49.025.60
БДС EN 4505:2013 (en) 7 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 4507:2013
Статус: Действащ   Публикуван: 2013-08-07    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Неметални материали. Текстил.
Метод за изпитване. Определяне на водоразтворими вещества (EN
4507:2013)
Aerospace series - Non-metallic materials - Textiles - Test method -
Determination of water extractable matter
ICS: 49.025.60
БДС EN 4507:2013 (en) 9 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 4508:2008
Статус: Действащ   Публикуван: 2008-02-28    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Бои и лакове. Метод за
изпитване на лаковобояджийски материали против плъзгане.
Определяне на поведението на триене при плъзгане (EN
4508:2006)
Aerospace series - Paints and varnishes - Test method for anti slip
coatings - Determination of the sliding friction behaviour
ICS: 49.040
БДС EN 4508:2008 (en) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 4509:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-08-01    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Пасовачни винтове със скрита
глава с ъгъл 100° с крилообразен кръстообразен шлиц, с резба до
главата, метрична серия, от титанова сплав, анодирани, с
алуминиево пигментно покритие. Клас: 1 100 MPa (при температура
на околната среда)/ 315 °C (EN 4509:2006)
Aerospace series - Screws, 100  countersunk normal head, offset
cruciform recess, threaded to head, in titanium alloy, anodized, with
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aluminium pigmented coating, metric series - Classification: 1 100 MPa
(at ambient temperature) / 315 °C
ICS: 49.030.20
БДС EN 4509:2006 (en) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 4526:2013
Статус: Действащ   Публикуван: 2013-01-07    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Метални материали. Изпитване
на опън на лист и лента върху пробно тяло с надрез с остри ръбове
(EN 4526:2013)
Aerospace series - Metallic materials - Test methods - Sharp edge-notch
tensile testing for sheet and strip
ICS: 49.025.15, 49.025.05
БДС EN 4526:2013 (en) 9 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 4528:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-06-30    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Стомана FE-PA3903
(X10CrNi18-8). Студеновалцувана лента за пружини a <= 3 mm - 1
250 MPa <= Rm <= 1 640 MPa (EN 4528:2009)
Aerospace series - Steel FE-PA3903 (X10CrNi18-8) - Cold rolled - Strip
for springs - a ≤ 3 mm - 1 250 MPa ≤ Rm ≤ 1 640 MPa
ICS: 49.025.10
БДС EN 4528:2010 (en) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 4529-001:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-05-27    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Елементи за електрическа и
оптична връзка. Водозащитени щифтове. Част 001: Технически
изисквания (EN 4529-001:2006)
Aerospace series - Elements of electrical and optical connection -
Sealing plugs - Part 001: Technical specification
ICS: 49.060
БДС EN 4529-001:2011 (en) 13 стр. - 25.20 лв.

БДС EN 4529-002:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-05-27    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Елементи за електрическа и
оптична връзка. Водозащитени щифтове. Част 002: Индекс на
стандарти за продукти (EN 4529-002:2006)
Aerospace series - Elements of electrical and optical connection -
Sealing plugs - Part 002: Index of product standards
ICS: 49.060
БДС EN 4529-002:2011 (en) 9 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 4529-003:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-05-27    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Елементи за електрическа и
оптична връзка. Водозащитени щифтове. Част 003: Клас Т.
Стандарт за продукт (EN 4529-003:2006)
Aerospace series - Elements of electrical and optical connection -
Sealing plugs - Part 003: Class T - Product standard
ICS: 49.060
БДС EN 4529-003:2011 (en) 9 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 4530-001:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-01-18    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Уплътнителни втулки,
използвани в елементи за свързване. Част 001: Технически
изисквания (EN 4530-001:2006)
Aerospace series - Sealing sleeves used in elements of connection - Part
001: Technical specification
ICS: 49.060
БДС EN 4530-001:2010 (en) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 4530-002:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-01-18    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Уплътнителни втулки,
използвани в елементи за свързване. Част 002: Списък и
използване на уплътнителни втулки (EN 4530-002:2006)
Aerospace series - Sealing sleeves used in elements of connection - Part
002: List and utilization of sealing sleeves
ICS: 49.060
БДС EN 4530-002:2010 (en) 7 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 4530-005:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-01-18    ТК-0/ПК-36

Авиационна и космическа техника. Уплътнителни втулки,
използвани в елементи за свързване. Част 005: Уплътнителни
втулки за кабел с външен диаметър от 3 mm до 4,1 mm. Стандарт
за продукт (EN 4530-005:2006)
Aerospace series - Sealing sleeves used in elements of connection - Part
005: Sealing sleeves for external diameter cable 3 mm to 4,1 mm -
Product standard
ICS: 49.060
БДС EN 4530-005:2010 (en) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 4530-006:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-01-18    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Уплътнителни втулки,
използвани в елементи за свързване. Част 006: Уплътнителни
втулки за кабел с външен диаметър от 4,68 mm до 5,05 mm.
Стандарт за продукт (EN 4530-006:2006)
Aerospace series - Sealing sleeves used in elements of connection - Part
006: Sealing sleeves for external diameter cable 4,68 mm to 5,05 mm -
Product standard
ICS: 49.060
БДС EN 4530-006:2010 (en) 9 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 4531-001:2009
Статус: Отменен   Публикуван: 2009-11-04    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Кръгли оптични съединители с
един щифт и многощифтови за свързване посредством пръстен с
резба. Контакти с изравнени контактни повърхности. Част 001:
Технически изисквания (EN 4531-001:2007)
Aerospace series - Connectors, optical, circular, single and multipin,
coupled by threaded ring - Flush contacts - Part 001: Technical
specification
ICS: 49.060
Заменен от: БДС EN 4531-001:2012
БДС EN 4531-001:2009 (en) 37 стр. - 67.20 лв.

БДС EN 4531-001:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-03-15    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Кръгли оптични съединители с
един щифт и многощифтови за свързване посредством пръстен с
резба. Контакти с изравнени контактни повърхности. Част 001:
Технически изисквания (EN 4531-001:2012)
Aerospace series - Connectors, optical, circular, single and multipin,
coupled by triple start threaded ring - Flush contacts - Part 001:
Technical specification
ICS: 49.060
Заменя: БДС EN 4531-001:2009
БДС EN 4531-001:2012 (en) 36 стр. - 67.20 лв.

БДС EN 4531-002:2009
Статус: Отменен   Публикуван: 2009-11-04    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Кръгли оптични съединители с
един щифт и многощифтови за свързване посредством пръстен с
резба. Контакти с изравнени контактни повърхности. Част 002:
Спецификация на техническите изисквания и подреждане на
контактите (EN 4531-002:2007)
Aerospace series - Connectors, optical, circular, single and multipin,
coupled by threaded ring - Flush contacts - Part 002: Specification of
performance and contact arrangements
ICS: 49.060
Заменен от: БДС EN 4531-002:2012
БДС EN 4531-002:2009 (en) 11 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 4531-002:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-01-06    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Кръгли оптични съединители с
един щифт и многощифтови за свързване посредством пръстен с
резба. Контакти с изравнени контактни повърхности. Част 002:
Спецификация на техническите изисквания и подреждане на
контактите (EN 4531-002:2012)
Aerospace series - Connectors, optical, circular, single and multipin,
coupled by triple start threaded ring - Flush contacts - Part 002:
Specification of performance and contact arrangements
ICS: 49.060
Заменя: БДС EN 4531-002:2009
БДС EN 4531-002:2012 (en) 11 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 4531-003:2009
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Статус: Отменен   Публикуван: 2009-11-04    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Кръгли оптични съединители с
един щифт и многощифтови за свързване посредством пръстен с
резба. Контакти с изравнени контактни повърхности. Част 003:
Гнезда със застопоряване посредством квадратен фланец.
Стандарт за продукт (EN 4531-003:2007)
Aerospace series - Connectors, optical, circular, single and multipin,
coupled by threaded ring - Flush contacts - Part 003: Square flange
receptacle - Product standard
ICS: 49.060
Заменен от: БДС EN 4531-003:2012
БДС EN 4531-003:2009 (en) 9 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 4531-003:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-03-15    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Кръгли оптични съединители с
един щифт и многощифтови за свързване посредством пръстен с
резба. Контакти с изравнени контактни повърхности. Част 003:
Гнезда със застопоряване посредством квадратен фланец.
Стандарт за продукт (EN 4531-003:2012)
Aerospace series - Connectors, optical, circular, single and multipin,
coupled by triple start threaded ring - Flush contacts - Part 003: Square
flange receptacle - Product standard
ICS: 49.060
Заменя: БДС EN 4531-003:2009
БДС EN 4531-003:2012 (en) 7 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 4531-004:2009
Статус: Отменен   Публикуван: 2009-11-04    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Кръгли оптични съединители с
един щифт и многощифтови за свързване посредством пръстен с
резба. Контакти с изравнени контактни повърхности. Част 004:
Гнезда с гайка за застопоряване. Стандарт за продукт (EN
4531-004:2007)
Aerospace series - Connectors, optical, circular, single and multipin,
coupled by threaded ring - Flush contacts - Part 004: Jam nut
receptacle - Product standard
ICS: 49.060
Заменен от: БДС EN 4531-004:2012
БДС EN 4531-004:2009 (en) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 4531-004:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-03-15    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Кръгли оптични съединители с
един щифт и многощифтови за свързване посредством пръстен с
резба. Контакти с изравнени контактни повърхности. Част 004:
Гнезда с гайка за застопоряване. Стандарт за продукт (EN
4531-004:2012)
Aerospace series - Connectors, optical, circular, single and multipin,
coupled by triple start threaded ring - Flush contacts - Part 004: Jam
nut receptacle - Product standard
ICS: 49.060
Заменя: БДС EN 4531-004:2009
БДС EN 4531-004:2012 (en) 7 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 4531-005:2009
Статус: Отменен   Публикуван: 2009-11-04    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Кръгли оптични съединители с
един щифт и многощифтови за свързване посредством пръстен с
резба. Контакти с изравнени контактни повърхности. Част 005:
Щифтове. Стандарт за продукт (EN 4531-005:2007)
Aerospace series - Connectors, optical, circular, single and multipin,
coupled by threaded ring - Flush contacts - Part 005: Plug - Product
standard
ICS: 49.060
Заменен от: БДС EN 4531-005:2012
БДС EN 4531-005:2009 (en) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 4531-005:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-03-15    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Кръгли оптични съединители с
един щифт и многощифтови за свързване посредством пръстен с
резба. Контакти с изравнени контактни повърхности. Част 005:
Щифтове. Стандарт за продукт (EN 4531-005:2012)
Aerospace series - Connectors, optical, circular, single and multipin,
coupled by triple start threaded ring - Flush contacts - Part 005: Plug -
Product standard

ICS: 49.060
Заменя: БДС EN 4531-005:2009
БДС EN 4531-005:2012 (en) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 4531-101:2009
Статус: Отменен   Публикуван: 2009-11-04    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Кръгли оптични съединители с
един щифт и многощифтови за свързване посредством пръстен с
резба. Контакти с изравнени контактни повърхности. Част 101:
Оптичен контакт за кабел съгласно EN 4641-100 от 55 °C до 125 °C.
Стандарт за продукт (EN 4531-101:2007)
Aerospace series - Connectors, optical, circular, single and multipin,
coupled by threaded ring - Flush contacts - Part 101: Optical contact for
EN 4641-100 cable - 55 °C to 125 °C - Product standard
ICS: 49.060
Заменен от: БДС EN 4531-101:2012
БДС EN 4531-101:2009 (en) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 4531-101:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-03-15    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Кръгли оптични съединители с
един щифт и многощифтови за свързване посредством пръстен с
резба. Контакти с изравнени контактни повърхности. Част 101:
Оптичен контакт за кабел съгласно EN 4641-100 от 55 °C до 125 °C.
Стандарт за продукт (EN 4531-101:2012)
Aerospace series - Connectors, optical, circular, single and multipin,
coupled by triple start threaded ring - Flush contacts - Part 101: Optical
contact for EN 4641-100 cable - 55 °C to 125 °C - Product standard
ICS: 49.060
Заменя: БДС EN 4531-101:2009
БДС EN 4531-101:2012 (en) 14 стр. - 25.20 лв.

БДС EN 4531-901:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-03-15    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Кръгли оптични съединители с
един щифт и многощифтови за свързване посредством пръстен с
резба. Контакти с изравнени контактни повърхности. Част 901:
Уплътнителни щифтове. Стандарт за продукт (EN 4531-901:2012)
Aerospace series - Connectors, optical, circular, single and multipin,
coupled by triple start threaded ring - Flush contacts - Part 901: Filler
plugs - Product standard
ICS: 49.060
БДС EN 4531-901:2012 (en) 9 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 4532:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-03-16    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Оптични кабели, влакно 200
µm/280 µm, външен диаметър 2,5 mm. Технически спецификации
(EN 4532:2009)
Aerospace series - Cables, optical, single core 200 µm/280 µm fibre, 2,5
mm outer jacket - Technical specification
ICS: 49.060
БДС EN 4532:2012 (en) 19 стр. - 36.00 лв.

БДС EN 4533-001:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-01-14    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Оптично влакнести системи.
Ръководство. Част 001. Методи за завършване и инструменти (EN
4533-001:2006)
Aerospace series - Fibre optic systems - Handbook - Part 001:
Termination methods and tools
ICS: 49.060
БДС EN 4533-001:2010 (en) 57 стр. - 97.20 лв.

БДС EN 4533-002:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-01-14    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Влакнесто-оптични системи.
Ръководство. Част 002: Изпитване и измерване (EN 4533-002:2006)
Aerospace series - Fibre optic systems - Handbook - Part 002: Test and
measurement
ICS: 49.060
БДС EN 4533-002:2010 (en) 32 стр. - 55.20 лв.

БДС EN 4533-003:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-01-14    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Влакнесто-оптични системи.
Ръководство. Част 003: Практики за свързване и монтаж (EN
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4533-003:2006)
Aerospace series - Fibre optic systems - Handbook - Part 003: Looming
and installation practices
ICS: 49.060
БДС EN 4533-003:2010 (en) 22 стр. - 39.60 лв.

БДС EN 4533-004:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-01-14    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Влакнесто-оптични системи.
Ръководство. Част 004: Ремонт, техническо обслужване и проверка
(EN 4533-004:2006)
Aerospace series - Fibre optic systems - Handbook - Part 004: Repair,
maintenance and inspection
ICS: 49.060
БДС EN 4533-004:2010 (en) 23 стр. - 39.60 лв.

БДС EN 4534-2:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-07-31    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Втулки без фланец от
алуминиева сплав със самосмазваща черупка с повишено
натоварване. Част 2: Размери и натоварвания. Инчова серия (EN
4534-2:2009)
Aerospace series - Bushes, plain in aluminium alloy with self-lubricating
liner, elevated load - Part 2: Dimensions and loads - Inch series
ICS: 49.035
БДС EN 4534-2:2009 (en) 15 стр. - 28.80 лв.

БДС EN 4535-2:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-07-31    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Втулки с фланец от алуминиева
сплав със самосмазваща черупка с повишено натоварване. Част 2:
Размери и натоварвания. Инчова серия (EN 4535-2:2009)
Aerospace series - Bushes, flanged in aluminium alloy with self-
lubricating liner, elevated load - Part 2: Dimensions and loads - Inch
series
ICS: 49.035
БДС EN 4535-2:2009 (en) 23 стр. - 39.60 лв.

БДС EN 4536-2:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-07-31    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Втулки без фланец от
корозионно устойчива стомана със самосмазваща черупка с
повишено натоварване. Част 2: Размери и натоварвания. Инчова
серия (EN 4536-2:2009)
Aerospace series - Bushes, plain in corrosion resisting steel with self-
lubricating liner, elevated load - Part 2: Dimensions and loads - Inch
series
ICS: 49.035
БДС EN 4536-2:2009 (en) 15 стр. - 28.80 лв.

БДС EN 4537-2:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-07-31    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Втулки с фланец от корозионно
устойчива стомана със самосмазваща черупка с повишено
натоварване. Част 2: Размери и натоварвания. Инчова серия (EN
4537-2:2009)
Aerospace series - Bushes, flanged in corrosion-resisting steel with self-
lubricating liner, elevated load - Part 2: Dimensions and loads - Inch
series
ICS: 49.035
БДС EN 4537-2:2009 (en) 21 стр. - 39.60 лв.

БДС EN 4538-003:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-11-16    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Шарнирни лагери от
корозионноустойчива стомана със самосмазваща черупка с
повишено натоварване при ниски осцилации. Малка серия. Размери
и натоварвания. Част 003: Инчова серия с нисък коефициент на
триене (EN 4538-003:2010)
Aerospace series - Bearings, spherical plain, in corrosion resisting steel
with self-lubricating liner elevated load under low oscillations - Narrow
series - Dimensions and loads - Part 003: Inch series with low friction
coefficient
ICS: 49.035
БДС EN 4538-003:2010 (en) 13 стр. - 25.20 лв.

БДС EN 4539-003:2010

Статус: Действащ   Публикуван: 2010-11-16    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Шарнирни лагери от
корозионноустойчива стомана със самосмазваща черупка с
повишено натоварване при ниски осцилации. Голяма серия.
Размери и натоварвания. Част 003: Инчова серия с нисък
коефициент на триене (EN 4539-003:2010)
Aerospace series - Bearings, spherical plain, in corrosion resisting steel
with self-lubricating liner elevated load under low oscillations - Wide
series - Dimensions and loads - Part 003: Inch series with low friction
coefficient
ICS: 49.035
БДС EN 4539-003:2010 (en) 13 стр. - 25.20 лв.

БДС EN 4540:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-01-05    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Сферични плъзгащи лагери от
корозионноустойчива стомана със самосмазваща черупка с
повишено натоварване при ниски осцилации. Технически
изисквания (EN 4540:2011)
Aerospace series - Bearings, spherical plain, in corrosion resisting steel
with self-lubricating liner elevated load under low oscillations -
Technical specification
ICS: 49.035
БДС EN 4540:2012 (en) 40 стр. - 67.20 лв.

БДС EN 4549:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-12-01    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Съединяване на тръби от
топлоустойчива стомана или от топлоустойчива никелова сплав.
Свързващ заварен край. Проектиране на формата. Ред от размери
(EN 4549:2003)
Aerospace series - Pipe coupling, in heat resisting steel or in heat
resisting nickel alloy - Coupling end, welded - Design configuration -
Inch series
ICS: 49.080
БДС EN 4549:2003 (en) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС EN 4550-1:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-03-23    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Съединяване на тръби под 37°.
Конфигурация на конструкцията. Инчова серия. Част 1:
Уплътняващи краища с външна резба, сферични (EN 4550-1:2003)
Aerospace series - Pipe coupling, 37° - Design configuration - Inch
series - Part 1: Male sealing ends, spherical
ICS: 49.080
БДС EN 4550-1:2012 (en) 7 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 4550-2:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-03-23    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Съединяване на тръби под 37°.
Конфигурация на конструкцията. Инчова серия. Част 2: Краища на
отвори (EN 4550-2:2003)
Aerospace series - Pipe coupling, 37° - Design configuration - Inch
series - Part 2: Port ends
ICS: 49.080
БДС EN 4550-2:2012 (en) 7 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 4550-3:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-03-23    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Съединяване на тръби под 37°.
Конфигурация на конструкцията. Инчова серия. Част 3: Отвори за
съединения (EN 4550-3:2003)
Aerospace series - Pipe coupling, 37° - Design configuration - Inch
series - Part 3: Port connections
ICS: 49.080
БДС EN 4550-3:2012 (en) 7 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 4550-4:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-03-23    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Съединяване на тръби под 37°.
Конфигурация на конструкцията. Инчова серия. Част 4:
Уплътняващи краища с вътрешна резба (EN 4550-4:2003)
Aerospace series - Pipe coupling, 37° - Design configuration - Inch
series - Part 4: Female sealing ends
ICS: 49.080
БДС EN 4550-4:2012 (en) 7 стр. - 14.40 лв.
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БДС EN 4551:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-06-30    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Куплунги за тръби 37° от
топлоустойчива стомана. Шарнирна гайка. Инчова серия (EN
4551:2003)
Aerospace series - Pipe coupling 37°, in heat resisting steel - Swivel
nuts - Inch series
ICS: 49.080
БДС EN 4551:2010 (en) 9 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 4552:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-06-30    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Сферични куплунги за тръби 37°
от топлоустойчива стомана. Прав нипел, заварен край. Инчова
серия (EN 4552:2003)
Aerospace series - Pipe coupling 37°, spherical, in heat resisting steel -
Straight nipples, welded end - Inch series
ICS: 49.080
БДС EN 4552:2010 (en) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 4553:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-07-21    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Сферичен куплунг за тръби 37°
от топлоустойчива стомана. Коляно на 90°, нипел със заварен край.
Инчова серия (EN 4553:2003)
Aerospace series - Pipe coupling 37°, spherical, in heat resisting steel -
Elbow 90° nipples, welded end - Inch series
ICS: 49.080
БДС EN 4553:2010 (en) 9 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 4554:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-01-07    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Сферичен куплунг за тръби 37°
от топлоустойчива стомана. Прави муфи с резба. Инчова серия (EN
4554:2003)
Aerospace series - Pipe coupling 37°, spherical, in heat resisting steel -
Straight unions, threaded - Inch series
ICS: 49.080
БДС EN 4554:2011 (en) 9 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 4555:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-06-30    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Куплунги за тръби 37° от
топлоустойчива стомана. Втулка със заварен край. Инчова серия
(EN 4555:2003)
Aerospace series - Pipe coupling 37°, in heat resisting steel - Ferrules,
welded end - Inch series
ICS: 49.080
БДС EN 4555:2010 (en) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 4556:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-06-30    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Куплунги за тръби 37° от
топлоустойчива стомана. Капачки. Инчова серия (EN 4556:2003)
Aerospace series - Pipe coupling 37°, in heat resisting steel - Cap
assemblies- Inch series
ICS: 49.080
БДС EN 4556:2010 (en) 9 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 4557:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-06-30    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Куплунги за тръби 37° от
топлоустойчива стомана. Т-нипел (тройник) със заварен край.
Инчова серия (EN 4557:2003)
Aerospace series - Pipe coupling 37°, spherical, in heat resisting steel -
Tees nipples, welded end - Inch series
ICS: 49.080
БДС EN 4557:2010 (en) 11 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 4560:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-06-30    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Сферичен куплунг за тръби 37°
до 21 000 kPa. Инчова серия. Технически изисквания (EN
4560:2003)
Aerospace series - Pipe coupling 37°, spherical, up to 21000 kPa - Inch
series - Technical specification

ICS: 49.080
БДС EN 4560:2010 (en) 20 стр. - 36.00 лв.

БДС EN 4561:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-06-30    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Заварен куплунг за тръби от
топлоустойчива стомана. Коляно 90°. Инчова серия (EN 4561:2003)
Aerospace series - Pipe coupling, welded, in heat resisting steel - Elbow
90° - Inch series
ICS: 49.080
БДС EN 4561:2010 (en) 9 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 4562:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-06-30    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Заварен куплунг за тръби от
топлоустойчива стомана. Редуктори. Инчова серия (EN 4562:2003)
Aerospace series - Pipe coupling, welded, in heat resisting steel -
Reductors - Inch series
ICS: 49.080
БДС EN 4562:2010 (en) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 4563:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-06-30    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Заварен куплунг за тръби от
топлоустойчива стомана. Тройници. Инчова серия (EN 4563:2003)
Aerospace series - Pipe coupling, welded, in heat resisting steel - Tees -
Inch series
ICS: 49.080
БДС EN 4563:2010 (en) 11 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 4585:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-03-19    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Пружинни клеми. Технически
изисквания (EN 4585:2003)
Aerospace series - Clips, spring tension - Technical specification
ICS: 49.030.50
БДС EN 4585:2012 (en) 15 стр. - 28.80 лв.

БДС EN 4588:2007
Статус: Действащ   Публикуван: 2007-09-01    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Бои и лакове. Двукомпонентна
студено втвърдяваща полиуретанова боя против приплъзване (EN
4588:2007)
Aerospace series - Paints and varnishes - Two component, cold curing
polyurethane paint, anti slip
ICS: 49.040
БДС EN 4588:2007 (en) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 4590:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-08-01    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Пружини фиксиращи от метална
лента за самозаконтрящи се гайки с цилиндрична опорна
повърхнина от корозионноустойчива стомана, пасивирани (EN
4590:2005)
Aerospace series - Retainers, spring, sheet metal, for self-locking barrel
nuts, in corrosion resisting steel, passivated
ICS: 49.030.30
БДС EN 4590:2006 (en) 7 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 4591:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-08-01    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Гайки с цилиндрична опорна
повърхнина, самозаконтрящи се, самонагаждащи се от
топлоустойчива сплав на база никел, смазани с MoS2. Клас: 1 550
MPa (при температура на околната среда)/ 315 °C (EN 4591:2005)
Aerospace series - Nuts, barrel, self-locking, floating, self-aligning, in
heat resisting nickel base alloy, MoS2 lubricated - Classification: 1 550
MPa (at ambient temperature) / 315 °C
ICS: 49.030.30
БДС EN 4591:2006 (en) 7 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 4592:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-08-22    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Бои и лакове. Метод за
изпитване определянето на способността за отразяване на
инфрачервени лъчи (EN 4592:2006)
Aerospace series - Paints and varnishes - Test method for
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determination of infrared reflectance
ICS: 49.040
БДС EN 4592:2011 (en) 9 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 4593:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-07-14    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Бои и лакове. Определяне на
абсорбция на слънчева светлина (EN 4593:2011)
Aerospace series - Paints and varnishes - Determination of solar
absorptance
ICS: 49.040
БДС EN 4593:2011 (en) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 4594:2013
Статус: Действащ   Публикуван: 2013-01-07    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Бои и лакове. Двукомпонентна
полиуретанова финишна обработка на студено. Устойчивост на
ерозия под въздействие на свръхзвукова скорост (EN 4594:2013)
Aerospace series - Paints and varnishes - Two component cold curing
polyurethane finish - Supersonic erosion resistance
ICS: 49.040
БДС EN 4594:2013 (en) 11 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 4595:2013
Статус: Действащ   Публикуван: 2013-01-07    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Бои и лакове. Двукомпонентна
полиуретанова финишна обработка на студено. Устойчивост на
ерозия под въздействие на скорост, по-малка от скоростта на звука
(EN 4595:2013)
Aerospace series - Paints and varnishes - Two component cold curing
polyurethane finish - Subsonic erosion resistance
ICS: 49.040
БДС EN 4595:2013 (en) 11 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 4604-001:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-12-17    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Електрически кабели за
предаване на сигнали. Част 001: Технически изисквания (EN
4604-001:2009)
Aerospace series - Cable, electrical, for signal transmission - Part 001:
Technical specification
ICS: 49.060
БДС EN 4604-001:2009 (en) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 4604-002:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-12-17    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Електрически кабели за
предаване на сигнали. Част 002: Общи положения (EN
4604-002:2009)
Aerospace series - Cable, electrical, for signal transmission - Part 002 :
General
ICS: 49.060
БДС EN 4604-002:2009 (en) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 4604-003:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-01-07    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Електрически кабели за
предаване на сигнали. Част 003: Коаксиални кабели, 50 ома, 200
°C, тип WZ. Стандарт за продукт (EN 4604-003:2009)
Aerospace series - Cable, electrical, for signal transmission - Part 003:
Cable, coaxial, 50 ohm, 200 °C, type WZ - Product standard
ICS: 49.060
БДС EN 4604-003:2011 (en) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 4604-004:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-12-17    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Електрически кабели за
предаване на сигнали. Част 004: Кабели, микрокоаксиални, 50 ома,
200 °C, тип WS. Продуктов стандарт (EN 4604-004:2007)
Aerospace series - Cable, electrical, for signal transmission - Part 004:
Cable, microcoaxial, high immunity, 50 Ohms, 200 °C, type WS -
Product standard
ICS: 49.060
БДС EN 4604-004:2009 (en) 13 стр. - 25.20 лв.

БДС EN 4604-006:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-12-17    ТК-0/ПК-36

Авиационна и космическа техника. Електрически кабели за
предаване на сигнали. Част 006: Кабели, микрокоаксиални, 50 ома,
200 °C, тип WМ. Продуктов стандарт (EN 4604-006:2009)
Aerospace series - Cable, electrical, for signal transmission - Part 006:
Cable, coaxial, 50 ohm, 200 °C, type WM - Product standard
ICS: 49.060
БДС EN 4604-006:2009 (en) 13 стр. - 25.20 лв.

БДС EN 4604-007:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-01-19    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Електрически кабели за
предаване на сигнали. Част 007: Кабели, коаксиални, 50 ома, 200
°C, тип WN. Стандарт за продукт (EN 4604-007:2007)
Aerospace series - Cable, electrical, for signal transmission - Part 007:
Cable, coaxial 50 Ω, 200 °C, type WN - Product standard
ICS: 49.060
БДС EN 4604-007:2012 (en) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 4604-008:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-12-17    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Електрически кабели за
предаване на сигнали. Част 008: Кабели, коаксиални, 50 ома, 200
°C, тип WD. Продуктов стандарт (EN 4604-008:2009)
Aerospace series - Cable, electrical, for signal transmission - Part 008:
Cable, coaxial, 50 ohms, 200°C., Type WD - Product standard
ICS: 49.060
БДС EN 4604-008:2009 (en) 13 стр. - 25.20 лв.

БДС EN 4604-009:2009
Статус: Отменен   Публикуван: 2009-12-17    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Електрически кабели за
предаване на сигнали. Част 009: Кабели, коаксиални, леки, 50 ома,
180 °C, тип KW (лек WN). Продуктов стандарт (EN 4604-009:2009)
Aerospace series - Cable, electrical, for signal transmission - Part 009:
Cable, coaxial, light weight, 50 ohms, 180 °C, type KW (light WN) -
Product standard
ICS: 49.060
Заменен от: БДС EN 4604-009:2011
БДС EN 4604-009:2009 (en) 14 стр. - 25.20 лв.

БДС EN 4604-009:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-09-01    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Електрически кабели за
предаване на сигнали. Част 009: Кабели, коаксиални, олекотени, 50
ома, 180 °C, тип KW (light WN). Стандарт за продукт (EN
4604-009:2011)
Aerospace series - Cable, electrical, for signal transmission - Part 009:
Cable, coaxial, light weight, 50 ohms, 180 °C, type KW (light WN) -
Product standard
ICS: 49.060
Заменя: БДС EN 4604-009:2009
БДС EN 4604-009:2011 (en) 14 стр. - 25.20 лв.

БДС EN 4604-010:2009
Статус: Отменен   Публикуван: 2009-12-17    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Електрически кабели за
предаване на сигнали. Част 010: Кабели, коаксиални, леки, 50 ома,
200 °C, тип KX (лек WN). Продуктов стандарт (EN 4604-010:2009)
Aerospace series - Cable, electrical, for signal transmission - Part 010:
Cable, coaxial, light weight, 50 ohms, 200 °C, type KX (light WN) -
Product standard
ICS: 49.060
Заменен от: БДС EN 4604-010:2011
БДС EN 4604-010:2009 (en) 13 стр. - 25.20 лв.

БДС EN 4604-010:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-09-01    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Електрически кабели за
предаване на сигнали. Част 010: Кабели, коаксиални, олекотени, 50
ома, 200 °C, тип KX (light WD). Стандарт за продукт (EN
4604-010:2011)
Aerospace series - Cable, electrical, for signal transmission - Part 010:
Cable, coaxial, light weight, 50 Ohms, 200 °C, type KX (light WD) -
Product standard
ICS: 49.060
Заменя: БДС EN 4604-010:2009
БДС EN 4604-010:2011 (en) 13 стр. - 25.20 лв.
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БДС EN 4608-001:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-02-11    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Кабели, електрически,
огнеустойчиви. Едножилни или усукани многожилни готови кабели,
екранирани и с обвивка. Работни температури между 65 °C и 260
°C. Част 001: Техническа спецификация (EN 4608-001:2006)
Aerospace series - Cable, electrical, fire resistant - Single and twisted
multicore assembly, screened (braided) and jacketed - Operating
temperatures between - 65 °C and 260 °C - Part 001: Technical
specification
ICS: 49.060
БДС EN 4608-001:2010 (en) 14 стр. - 25.20 лв.

БДС EN 4608-002:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-02-11    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Кабели, електрически,
огнеустойчиви. Едножилни или усукани многожилни готови кабели,
екранирани и с обвивка. Работни температури между 65 °C и 260
°C. Част 002: Общи положения (EN 4608-002:2006)
Aerospace series - Cable, electrical, fire resistant - Single and twisted
multicore assembly, screened (braided) and jacketed - Operating
temperatures between - 65 °C and 260 °C - Part 002: General
ICS: 49.060
БДС EN 4608-002:2010 (en) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 4608-003:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-01-06    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Огнеустойчиви електрически
кабели. Едножилни и усукани с обвивка и екран (вид оплетка).
Работни температури между - 65 °C и 260 °C. Част 003: Тип DN,
лекотегловни за ултравиолетов лазерен печат. Стандарт за продукт
(EN 4608-003:2012)
Aerospace series - Cable, electrical, fire resistant - Single and twisted
multicore assembly, screened (braided) and jacketed - Operating
temperatures between -65 °C and 260 °C - Part 003: DN  family -
Lightweight - UV Laser printable - Product standard
ICS: 49.060
БДС EN 4608-003:2012 (en) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 4608-005:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-01-06    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Огнеустойчиви електрически
кабели. Едножилни и усукани с обвивка и екран (вид оплетка).
Работни температури между -65 °C и 260 °C. Част 005: Тип DN,
лекотегловни за ултравиолетов лазерен печат. Стандарт за продукт
(EN 4608-005:2012)
Aerospace series - Cable, electrical, fire resistant - Single and twisted
multicore assembly, screened (braided) and jacketed - Operating
temperatures between -65 °C and 260 °C - Part 005: DW family -
Lightweight two-core gauge 24 for data transmission - UV laser
printable - Product standard
ICS: 49.060
БДС EN 4608-005:2012 (en) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 4610:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-09-19    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Съединяване на тръби под 8°
30' от титанова сплав. Колена 45° с муфа с притискателен пръстен
(EN 4610:2005)
Aerospace series - Pipe coupling 8° 30'' in titanium alloy - Elbows 45°,
with thrust wire nut
ICS: 49.080
БДС EN 4610:2011 (en) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 4611-002:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-03-05    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Едножилни и многожилни
електрически кабели с общо предназначение. Фамилия XLETFE.
Част 002: Общи положения (EN 4611-002:2012)
Aerospace series - Cables, electrical, for general purpose, single and
multicore assembly - XLETFE Family - Part 002: General
ICS: 49.060
БДС EN 4611-002:2012 (en) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 4611-003:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-03-05    ТК-0/ПК-36

Авиационна и космическа техника. Едножилни и многожилни
електрически кабели с общо предназначение. Фамилия XLETFE.
Част 003: Калайдисани медни електрически кабели с работни
температури между 65 °C и 135 °C с единична екструдирана стена
за приложение на закрито за UV лазерен печат. Стандарт за
продукт (EN 4611-003:2012)
Aerospace series - Cables, electrical, for general purpose, single and
multicore assembly - XLETFE Family - Part 003: Tin plated copper -
Operating temperatures, between -65 °C and 135 °C - Single extruded
wall for enclosed applications - UV laser printable - Product standard
ICS: 49.060
БДС EN 4611-003:2012 (en) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 4611-004:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-01-02    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Едножилни и многожилни
електрически кабели с общо предназначение. Фамилия XLETFE.
Част 004: Калайдисани медни електрически кабели с работни
температури между 65 °C и 135 °C с двойна екструдирана стена за
приложение на открито за UV лазерен печат. Стандарт за продукт
(EN 4611-004:2012)
Aerospace series - Cables, electrical, for general purpose, single and
multicore assembly - XLETFE Family - Part 004: Tin plated copper -
Operating temperatures, between –65 °C and 135 °C - Dual extruded
wall for open applications - UV laser printable - Product standard
ICS: 49.060
БДС EN 4611-004:2012 (en) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 4611-005:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-01-02    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Едножилни и многожилни
електрически кабели с общо предназначение. Фамилия XLETFE.
Част 005: Посребрени медни електрически кабели с работни
температури между 65 °C и 150 °C с единична екструдирана стена
за приложение на закрито за UV лазерен печат. Стандарт за
продукт (EN 4611-005:2012)
Aerospace series - Cables, electrical, for general purpose, single and
multicore assembly - XLETFE Family - Part 005: Silver plated copper —
Operating temperatures, between –65 °C and 150 °C - Single extruded
wall for enclosed applications - UV laser printable - Product standard
ICS: 49.060
БДС EN 4611-005:2012 (en) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 4611-006:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-01-02    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Едножилни и многожилни
електрически кабели с общо предназначение. Фамилия XLETFE.
Част 006: Посребрени медни електрически кабели с работни
температури между 65 °C и 150 °C с двойна екструдирана стена за
приложение на открито за UV лазерен печат. Стандарт за продукт
(EN 4611-006:2012)
Aerospace series - Cables, electrical, for general purpose, single and
multicore assembly - XLETFE Family - Part 006: Silver plated copper -
Operating temperatures, between –65 °C and 150 °C - Dual extruded
wall for open applications - UV laser printable - Product standard
ICS: 49.060
БДС EN 4611-006:2012 (en) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 4611-007:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-01-02    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Едножилни и многожилни
електрически кабели с общо предназначение. Фамилия XLETFE.
Част 007: Никелирани медни електрически кабели с работни
температури между 65 °C и 150 °C с двойна екструдирана стена за
приложение на открито за UV лазерен печат. Стандарт за продукт
(EN 4611-007:2012)
Aerospace series - Cables, electrical, for general purpose, single and
multicore assembly - XLETFE Family - Part 007: Nickel plated copper -
Operating temperatures, between –65 °C and 150 °C - Dual extruded
wall for open applications - UV laser printable - Product standard
ICS: 49.060
БДС EN 4611-007:2012 (en) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 4611-008:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-03-05    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Едножилни и многожилни
електрически кабели с общо предназначение. Фамилия XLETFE.
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Част 008: BP - Никелирани медни електрически кабели с работни
температури между 65 °C и 150 °C за приложение на открито с
двойна екструдирана стена с допълнителна защита в зоните с
големи вибрации, огъване на кабела и замърсяване с флуиди за UV
лазерен печат. Стандарт за продукт (EN 4611-008:2012)
Aerospace series - Cables, electrical, for general purpose, single and
multicore assembly - XLETFE Family - Part 008: BP - Nickel plated
copper - Operating temperatures, between –65 °C and 150 °C - Dual
extruded wall for open applications with additional protection in areas
of high vibration, cable flexing and fluid contamination - UV laser
printable - Product standard
ICS: 49.060
БДС EN 4611-008:2012 (en) 11 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 4611-009:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-03-05    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Едножилни и многожилни
електрически кабели с общо предназначение. Фамилия XLETFE.
Част 009: BJ - Никелирани медни електрически кабели с работни
температури между 65 °C и 150 °C с единична екструдирана стена
за използване като изолирани жила на кабели или в съоръжения в
зони с големи вибрации, огъване на кабелите или замърсяване с
флуиди за UV лазерен печат. Стандарт за продукт (EN
4611-009:2012)
Aerospace series - Cables, electrical, for general purpose, single and
multicore assembly - XLETFE Family - Part 009: BJ - Nickel plated
copper - Operating temperatures, between –65 °C and 150 °C - Single
extruded wall for use as cable cores or within equipment in areas of
high vibration, cable flexing and fluid contamination - UV laser printable
- Product standard
ICS: 49.060
БДС EN 4611-009:2012 (en) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 4612-002:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-01-13    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Едножилни и многожилни
електрически кабели с общо предназначение от вида Crosslinked
Ethylene Tetra Fluoro Ethylene co-polymer (XLETFE) с обвивка или
екранирани с обвивка. Част 002: Общи положения (EN
4612-002:2011)
Aerospace series - Cables, electrical, for general purpose, single and
multicore assembly - XLETFE Family - Jacketed or screened and
jacketed - Part 002: General
ICS: 49.060
БДС EN 4612-002:2012 (en) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 4612-003:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-01-13    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Едножилни и многожилни
електрически кабели с общо предназначение от вида Crosslinked
Ethylene Tetra Fluoro Ethylene co-polymer (XLETFE) с обвивка или
екранирани с обвивка. Част 003: Калайдисани медни електрически
кабели, работещи при температура между - 65 °C и 135 °C.
Приложения с единична екструдирана стена с обвивка без екран за
ултравиолетов лазерен печат. Стандарт за продукт (EN
4612-003:2011)
Aerospace series - Cables, electrical, for general purpose, single and
multicore assembly - XLETFE Family - jacketed or screened and
jacketed - Part 003: Tin plated copper - Operating temperatures,
between - 65 °C and 135 °C - Single extruded wall for open
applications, with jacket without screen - UV laser printable - Product
standard
ICS: 49.060
БДС EN 4612-003:2012 (en) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 4612-004:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-01-13    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Едножилни и многожилни
електрически кабели с общо предназначение от вида Crosslinked
Ethylene Tetra Fluoro Ethylene co-polymer (XLETFE) с обвивка или
екранирани с обвивка. Част 004: Калайдисани медни електрически
кабели, работещи при температури между - 65 °C и 135 °C.
Приложения с единична екструдирана стена с обвивка и екран (вид
оплетка) за ултравиолетов лазерен печат. Стандарт за продукт (EN
4612-004:2011)
Aerospace series - Cables, electrical, for general purpose, single and
multicore assembly - XLETFE Family - Jacketed or screened and

jacketed - Part 004: Tin plated copper - Operating temperatures,
between - 65 °C and 135 °C - Single extruded wall for open
applications, with jacket and screen (braid) - UV laser printable -
Product standard
ICS: 49.060
БДС EN 4612-004:2012 (en) 14 стр. - 25.20 лв.

БДС EN 4612-005:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-08-29    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Едножилни и многожилни
електрически кабели с общо предназначение (XLETFE), с обвивка
или екранирани с обвивка. Част 005: Калайдисани медни
електрически кабели, работещи при температури между - 65 °C и
135 °C. Електрически кабели за приложение на открито с двойна
екструдирана стена, с обвивка без екран за ултравиолетов лазерен
печат. Стандарт за продукт (EN 4612-005:2011)
Aerospace series - Cables, electrical, for general purpose, single and
multicore assembly XLETFE Family jacketed or screened and jacketed -
Part 005: Tin plated copper - Operating temperatures, between - 65 °C
and 135 °C - Dual extruded wall for open applications, with jacket
without screen - UV laser printable - Product standard
ICS: 49.060
БДС EN 4612-005:2011 (en) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 4612-006:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-01-13    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Едножилни и многожилни
електрически кабели с общо предназначение от вида Crosslinked
Ethylene Tetra Fluoro Ethylene co-polymer (XLETFE) с обвивка или
екранирани с обвивка. Част 006: Калайдисани медни електрически
кабели, работещи при температури между - 65 °C и 135 °C.
Приложения с двустранно екструдирана стена с обвивка и екран
(оплетка) за ултравиолетов лазерен печат. Стандарт за продукт
(EN 4612-006:2011)
Aerospace series - Cables, electrical, for general purpose, single and
multicore assembly - XLETFE Family - Jacketed or screened and
jacketed - Part 006: Tin plated copper - Operating temperatures,
between - 65 °C and 135 °C - Dual extruded wall for open applications,
with jacket and screen (braid) - UV laser printable - Product standard
ICS: 49.060
БДС EN 4612-006:2012 (en) 14 стр. - 25.20 лв.

БДС EN 4612-007:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-01-13    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Едножилни и многожилни
електрически кабели с общо предназначение от вида Crosslinked
Ethylene Tetra Fluoro Ethylene co-polymer (XLETFE) с обвивка или
екранирани с обвивка. Част 007: Посребрени електрически кабели,
работещи при температура между - 65 °C и 150 °C. Приложения с
единична екструдирана стена с обвивка без екран за
ултравиолетов лазерен печат. Стандарт за продукт (EN
4612-007:2011)
Aerospace series - Cables, electrical, for general purpose, single and
multicore assembly XLETFE Family jacketed or screened and jacketed -
Part 007: Silver plated copper - Operating temperatures, between - 65
°C and 150 °C - Single extruded wall for open applications, with jacket
without screen - UV laser printable - Product standard
ICS: 49.060
БДС EN 4612-007:2012 (en) 11 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 4612-008:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-01-13    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Едножилни и многожилни
електрически кабели с общо предназначение от вида Crosslinked
Ethylene Tetra Fluoro Ethylene co-polymer (XLETFE) с обвивка или
екранирани с обвивка. Част 008: Посребрени електрически кабели,
работещи при температура между - 65 °C и 150 °C. Приложения с
единична екструдирана стена с обвивка и екран (вид оплетка) за
ултравиолетов лазерен печат. Стандарт за продукт (EN
4612-008:2011)
Aerospace series - Cables, electrical, for general purpose, single and
multicore assembly XLETFE Family jacketed or screened and jacketed -
Part 008: Silver plated copper - Operating temperatures, between - 65
°C and 150 °C - single extruded wall for open applications, with jacket
and screen (braid) - UV laser printable - Product standard
ICS: 49.060
БДС EN 4612-008:2012 (en) 14 стр. - 25.20 лв.
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БДС EN 4612-009:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-01-13    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Едножилни и многожилни
електрически кабели с общо предназначение от вида Crosslinked
Ethylene Tetra Fluoro Ethylene co-polymer (XLETFE) с обвивка или
екранирани с обвивка. Част 009: Посребрени електрически кабели,
работещи при температура между - 65 °C и 150 °C. Приложения с
двустранно екструдирана стена с обвивка без екран за
ултравиолетов лазерен печат. Стандарт за продукт (EN
4612-009:2011)
Aerospace series - Cables, electrical, for general purpose, single and
multicore assembly - XLETFE Family - Jacketed or screened and
jacketed - Part 009: Silver plated copper - Operating temperatures,
between - 65 °C and 150 °C - Dual extruded wall for open applications,
with jacket without screen - UV laser printable - Product standard
ICS: 49.060
БДС EN 4612-009:2012 (en) 11 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 4612-010:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-01-13    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Едножилни и многожилни
електрически кабели с общо предназначение от вида Crosslinked
Ethylene Tetra Fluoro Ethylene co-polymer (XLETFE) с обвивка или
екранирани с обвивка. Част 010: Посребрени електрически кабели,
работещи при температура между - 65 °C и 150 °C. Приложения с
двустранно екструдирана стена с обвивка и екран (вид оплетка) за
ултравиолетов лазерен печат. Стандарт за продукт (EN
4612-010:2011)
Aerospace series - Cables, electrical, for general Cables, electrical, for
general purpose, single and multicore assembly - XLETFE Family -
Jacketed or screened and jacketed - Part 010: Silver plated copper -
Operating temperatures, between - 65 °C and 150 °C - Dual extruded
wall for open applications, with jacket and screen (braid) - UV laser
printable - Product standard
ICS: 49.060
БДС EN 4612-010:2012 (en) 14 стр. - 25.20 лв.

БДС EN 4612-011:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-01-13    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Едножилни и многожилни
електрически кабели с общо предназначение от вида Crosslinked
Ethylene Tetra Fluoro Ethylene co-polymer (XLETFE) с обвивка или
екранирани с обвивка. Част 011: Никелирани електрически кабели,
работещи при температура между - 65 °C и 150 °C. Приложения с
двустранно екструдирана стена с обвивка без екран за
ултравиолетов лазерен печат. Стандарт за продукт (EN
4612-011:2011)
Aerospace series - Cables, electrical, for general purpose, single and
multicore assembly - XLETFE Family - Jacketed or screened and
jacketed - Part 011: Nickel plated copper - Operating temperatures,
between - 65 °C and 150 °C - Dual extruded wall for open applications,
with jacket without screen - UV laser printable - Product standard
ICS: 49.060
БДС EN 4612-011:2012 (en) 11 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 4612-012:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-01-13    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Едножилни и многожилни
електрически кабели с общо предназначение от вида Crosslinked
Ethylene Tetra Fluoro Ethylene co-polymer (XLETFE) с обвивка или
екранирани с обвивка. Част 012: Никелирани електрически кабели,
работещи при температура между - 65 °C и 150 °C. Приложения с
двустранно екструдирана стена с обвивка и екран (вид оплетка) за
ултравиолетов лазерен печат. Стандарт за продукт (EN
4612-012:2011)
Aerospace series - Cables, electrical, for general purpose, single and
multicore assembly - XLETFE Family - Jacketed or screened and
jacketed - Part 012: Nickel plated copper - Operating temperatures,
between - 65 °C and 150 °C - Dual extruded wall for open applications,
with jacket and screen (braid) - UV laser printable - Product standard
ICS: 49.060
БДС EN 4612-012:2012 (en) 14 стр. - 25.20 лв.

БДС EN 4612-013:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-01-13    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Едножилни и многожилни

електрически кабели с общо предназначение от вида Crosslinked
Ethylene Tetra Fluoro Ethylene co-polymer (XLETFE) с обвивка или
екранирани с обвивка. Част 013: SX, TC и UC никелирани. Работни
температури между - 65 °C и 150 °C. Единична екструдирана стена
с обвивка и екран (спиралообразен) за ултравиолетов лазерен
печат. Стандарт за продукт (EN 4612-013:2011)
Aerospace series - Cables, electrical, for general purpose, single and
multicore assembly - XLETFE Family - Jacketed or screened and
jacketed - Part 013: SX, TC and UC - Nickel plated copper - Operating
temperatures, between - 65 °C and 150 °C - Single extruded wall for
equipment only, with jacket and screen (spiral) - UV laser printable -
Product standard
ICS: 49.060
БДС EN 4612-013:2012 (en) 11 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 4613:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-07-31    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Сферични плъзгащи лагери от
корозионноустойчива стомана със самосмазваща черупка, малка
серия. Размери и натоварвания. Инчова серия (EN 4613:2009)
Aerospace series - Spherical plain bearings in corrosion resisting steel
with self-lubricating liner, narrow series - Dimensions and loads - Inch
series
ICS: 49.035
БДС EN 4613:2009 (en) 14 стр. - 25.20 лв.

БДС EN 4614:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-07-31    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Сферични плъзгащи лагери от
корозионноустойчива стомана със самосмазваща черупка, голяма
серия. Размери и натоварвания. Инчова серия (EN 4614:2009)
Aerospace series - Spherical plain bearings in corrosion resisting steel
with self-lubricating liner, wide series - Dimensions and loads - Inch
series
ICS: 49.035
БДС EN 4614:2009 (en) 14 стр. - 25.20 лв.

БДС EN 4615:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-06-01    ТК-0/ПК-36
Серия въздухоплаване. Магнезиева сплав MG-C18002 - T4. Отливки
в пясъчни форми (EN 4615:2005)
Aerospace series - Magnesium alloy MG-C18002 - T4 - Sand casting
ICS: 49.025.15
БДС EN 4615:2006 (en) 9 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 4616:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-06-01    ТК-0/ПК-36
Серия въздухоплаване. Магнезиева сплав MG-C18002 - T4. Отливки
в постоянни кокили (EN 4616:2005)
Aerospace series - Magnesium alloy MG-C18002 - T4 - Chill casting
ICS: 49.025.15
БДС EN 4616:2006 (en) 9 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 4617:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-10-01    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Препоръчвани практики за
фирмени стандарти (EN 4617:2006)
Aerospace series - Recommended practices for standardising company
standards
ICS: 49.020
БДС EN 4617:2006 (en) 15 стр. - 28.80 лв.

БДС EN 4618:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-01-30    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Стандарт за качество на въздуха
за самолетни кабини, критерии и методи за определяне (EN
4618:2009)
Aerospace series - Aircraft internal air quality standards, criteria and
determination methods
ICS: 49.095
БДС EN 4618:2009 (en) 39 стр. - 67.20 лв.

БДС EN 4619:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-11-16    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Вложки с MJ резби,
самозаконтрящи се, с прошиващи щифтове. Процедура за монтаж и
демонтаж (EN 4619:2010)
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Aerospace series - Inserts, MJ threads, self-locking, with self-broaching
keys - Installation and removal procedure
ICS: 49.030.30
БДС EN 4619:2010 (en) 24 стр. - 45.60 лв.

БДС EN 4620:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-11-16    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Вложки с MJ резби,
самозаконтрящи се, с прошиващи щифтове. Стандарт за
проектиране (EN 4620:2010)
Aerospace series - Inserts, MJ threads, self-locking, with self-broaching
keys - Design standard
ICS: 49.030.30
БДС EN 4620:2010 (en) 13 стр. - 25.20 лв.

БДС EN 4621:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-11-17    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Вложки с MJ резби,
самозаконтрящи се, с прошиващи щифтове. Технически изисквания
(EN 4621:2010)
Aerospace series - Inserts, MJ threads, self-locking, self-broaching keys
- Technical specification
ICS: 49.030.30
БДС EN 4621:2010 (en) 28 стр. - 50.40 лв.

БДС EN 4622:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-05-11    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Вложки с MJ резба
самозаконтрящи се, с прошиващи щифтове, от топлоустойчива
стомана FE-PA2601 (A286), смазани с MoS2 (EN 4622:2010)
Aerospace series - Inserts, MJ threads, self-locking, with self-broaching
keys, in heat resisting steel FE-PA2601 (A286), MoS2 coated
ICS: 49.030.30
БДС EN 4622:2010 (en) 11 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 4623:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-05-11    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Вложки с MJ резба
самозаконтрящи се, с прошиващи щифтове, от топлоустойчива
сплав на база никел NI-PH2601 (хром-никелова сплав 718),
посребрени (EN 4623:2010)
Aerospace series - Inserts, MJ threads, self-locking, with self-broaching
keys, in heat resisting nickel base alloy NI-PH2601 (Inconel 718), silver
plated
ICS: 49.030.30
БДС EN 4623:2010 (en) 11 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 4624:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-05-11    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Вложки с MJ резба
самозаконтрящи се, с прошиващи щифтове, от топлоустойчива
сплав на база никел NI-PH1302 (Waspaloy), посребрени (EN
4624:2010)
Aerospace series - Inserts, MJ threads, self-locking, with self-broaching
keys, in heat resisting nickel base alloy NI-PH1302 (Waspaloy), silver
plate
ICS: 49.030.30
БДС EN 4624:2010 (en) 11 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 4626-001:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-11-13    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Правоъгълни оптични
съединители с много контакти, стойки и панели, обвивки във
форма на паралелепипед, диаметър на гилзата 2,5 mm. Работни
температури от 65 °C до 125 °C (в зависимост от кабела). Контакти
с изравнени контактни повърхности. Част 001: Технически
изисквания (EN 4626-001:2008)
Aerospace series - Connectors, optical, rectangular, multicontact, rack
and panel, Quadrax cavity, 2,5 mm diameter ferrule - Operating
temperatures -65 °C to 125 °C (cable dependent) - Flush contacts -
Part 001: Technical specification
ICS: 49.060
БДС EN 4626-001:2009 (en) 17 стр. - 32.40 лв.

БДС EN 4626-002:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-11-12    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Правоъгълни оптични

съединители с много контакти, стойки и панели, обвивки във
форма на паралелепипед, диаметър на гилзата 2,5 mm. Работни
температури от 65 °C до 125 °C (в зависимост от кабела). Контакти
с изравнени контактни повърхности. Част 002: Спецификация на
техническите изисквания и подреждане на контактите (EN
4626-002:2008)
Aerospace series - Connectors, optical, rectangular, multicontact, rack
and panel, Quadrax cavity, 2,5 mm diameter ferrule - Operating
temperatures - 65 °C to 125 °C (cable dependent) - Flush contacts -
Part 002: Specification of performance and contact arrangements
ICS: 49.090
БДС EN 4626-002:2009 (en) 13 стр. - 25.20 лв.

БДС EN 4626-003:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-11-12    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Правоъгълни оптични
съединители с много контакти, стойки и панели, обвивки във
форма на паралелепипед, диаметър на гилзата 2,5 mm. Работни
температури от 65 °C до 125 °C (в зависимост от кабела). Контакти
с изравнени контактни повърхности. Част 003: Електрически
адаптор за щифтове (щепсел) (EN 4626-003:2008)
Aerospace series - Connectors, optical, rectangular, multicontact, rack
and panel, Quadrax cavity, 2,5 mm diameter ferrule - Operating
temperatures - 65 °C to 125 °C (cable dependent) - Flush contacts -
Part 003: Adaptor for plug
ICS: 49.090
БДС EN 4626-003:2009 (en) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 4626-004:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-11-12    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Правоъгълни оптични
съединители с много контакти, стойки и панели, обвивки във
форма на паралелепипед, диаметър на гилзата 2,5 mm. Работни
температури от 65 °C до 125 °C (в зависимост от кабела). Контакти
с изравнени контактни повърхности. Част 004: Електрически
адаптор за гнезда (щекер) (EN 4626-004:2008)
Aerospace series - Connectors, optical, rectangular, multicontact, rack
and panel, Quadrax cavity, 2,5 mm diameter ferrule - Operating
temperatures - 65 °C to 125 °C (cable dependent) - Flush contacts -
Part 004: Adaptor for receptacle
ICS: 49.090
БДС EN 4626-004:2009 (en) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 4626-101:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-11-12    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Правоъгълни оптични
съединители с много контакти, стойки и панели, обвивки във
форма на паралелепипед, диаметър на гилзата 2,5 mm. Работни
температури от 65 °C до 125 °C (в зависимост от кабела). Контакти
с изравнени контактни повърхности. Част 101: Оптични контакти
(спомагателен възел) за щифтове. Стандарт за продукт (EN
4626-101:2008)
Aerospace series - Connectors, optical, rectangular, multicontact, rack
and panel, Quadrax cavity, 2,5 mm diameter ferrule - Operating
temperatures - 65 °C to 125 °C (cable dependent) - Flush contacts -
Part 101: Optical contact (sub-assembly) for plug - Product standard
ICS: 49.090
БДС EN 4626-101:2009 (en) 9 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 4626-201:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-11-13    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Правоъгълни оптични
съединители с много контакти, стойки и панели, обвивки във
форма на паралелепипед, диаметър на гилзата 2,5 mm. Работни
температури от 65 °C до 125 °C (в зависимост от кабела). Контакти
с изравнени контактни повърхности. Част 201: Оптични контакти
(спомагателен възел) за гнезда. Стандарт за продукт (EN
4626-201:2009)
Aerospace series - Connectors, optical, rectangular, multicontact, rack
and panel, Quadrax cavity, 2,5 mm diameter ferrule - Operating
temperatures - 65 °C to 125 °C (cable dependent) - Flush contacts -
Part 201: Optical contact (sub-assembly) for receptacle - Product
standard
ICS: 49.090, 49.060
БДС EN 4626-201:2009 (en) 9 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 4626-202:2011
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Статус: Действащ   Публикуван: 2011-05-30    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Правоъгълни оптични
съединители с много контакти, стойки и панели, обвивки във
форма на паралелепипед, диаметър на гилзата 2,5 mm. Работни
температури от 65 °C до 125 °C (в зависимост от кабела). Контакти
с изравнени контактни повърхности. Част 202: Възел на оптични
контакти за гнезда с основа на фибрите 900 µm. Стандарт за
продукт (EN 4626-202:2009)
Aerospace series - Connectors, optical, rectangular, multicontact, rack
and panel, Quadrax cavity, 2,5 mm diameter ferrule - Operating
temperatures - 65 °C to 125 °C (cable dependent) - Flush contacts -
Part 202: Optical contact assembly for 900 µm buffered fibre receptacle
- Product standard
ICS: 49.090, 49.060
БДС EN 4626-202:2011 (en) 11 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 4627:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-06-30    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Стомана FE-PM 3504
(X4CrNiMo16-5-1). Въздушно стопена. Уякчена и отвърната. Изковки
De <= 150 mm - 1 100 MPa <= Rm <= 1 300 MPa (EN 4627:2007)
Aerospace series - Steel FE-PM 3504 (X4CrNiMo16-5-1) - Air melted -
Hardened and tempered - Forgings - De ≤ 150 mm - 1 100 MPa ≤ Rm
≤ 1 300 MPa
ICS: 49.025.10
БДС EN 4627:2010 (en) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 4628:2010
Статус: Отменен   Публикуван: 2010-06-30    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Стомана FE-PM 3504
(X4CrNiMo16-5-1. Въздушно стопена. Уякчена и отвърната. Прът De
<= 150 mm - 1 100 MPa <= Rm <= 1 300 MPa (EN 4628:2007)
Aerospace series - Steel FE-PM 3504 (X4CrNiMo16-5-1) - Air melted -
Hardened and tempered - Bar - De ≤ 150 mm - 1 100 MPa ≤ Rm ≤ 1
300 MPa
ICS: 49.025.10
Заменен от: БДС EN 4628:2013
БДС EN 4628:2010 (en) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 4628:2013
Статус: Действащ   Публикуван: 2013-01-07    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Стомана X4CrNiMo16-5-1
(1.4418). Въздушно стопена. Уякчена и отвърната. Прът De ≤ 200
mm - 1 150 MPa ≤ Rm ≤ 1 300 MPa (EN 4628:2013)
Aerospace series - Steel X4CrNiMo16-5-1 (1.4418) - Air melted -
Hardened and tempered - Bar - De ≤ 200 mm — 1 150 MPa ≤ Rm ≤ 1
300 MPa
ICS: 49.025.10
Заменя: БДС EN 4628:2010
БДС EN 4628:2013 (en) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 4629:2010
Статус: Отменен   Публикуван: 2010-06-30    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Стомана FE-PM 3504
(X4CrNiMo16-5-1). Въздушно стопена. Уякчена и отвърната.
Заготовка за коване De <= 300 mm (EN 4629:2007)
Aerospace series - Steel FE-PM 3504 (X4CrNiMo16-5-1) - Air melted -
Hardened and tempered - Forging stock - De ≤ 300 mm
ICS: 49.025.10
Заменен от: БДС EN 4629:2013
БДС EN 4629:2010 (en) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 4629:2013
Статус: Действащ   Публикуван: 2013-01-07    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Стомана X4CrNiMo16-5-1
(1.4418). Въздушно стопена. Омекотена. Заготовка за коване De ≤
300 mm (EN 4629:2013)
Aerospace series - Steel X4CrNiMo16-5-1 (1.4418) - Air melted -
Softened - Forging stock - De ≤ 300 mm
ICS: 49.025.10
Заменя: БДС EN 4629:2010
БДС EN 4629:2013 (en) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 4630:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-06-30    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Стомана FE-PM 3504
(X4CrNiMo16-5-1). Въздушно стопена. Уякчена и отвърната. Изковки

De <= 200 mm - 900 MPa <= Rm <= 1 050 MPa (EN 4630:2007)
Aerospace series - Steel FE-PM 3504 (X4CrNiMo16-5-1) - Air melted -
Hardened and tempered - Forgings - De ≤ 200 mm - 900 MPa ≤ Rm ≤
1 050 MPa
ICS: 49.025.10
БДС EN 4630:2010 (en) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 4631:2010
Статус: Отменен   Публикуван: 2010-06-30    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Стомана FE-PM 3504
(X4CrNiMo16-5-1). Въздушно стопена. Уякчена и отвърната. Прът De
<= 200 mm - 900 MPa <= Rm <= 1 050 MPa (EN 4631:2007)
Aerospace series - Steel FE-PM 3504 (X4CrNiMo16-5-1) - Air melted -
Hardened and tempered - Bar - De ≤ 200 mm - 900 MPa ≤ Rm ≤ 1 050
MPa
ICS: 49.025.10
Заменен от: БДС EN 4631:2013
БДС EN 4631:2010 (en) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 4631:2013
Статус: Действащ   Публикуван: 2013-01-02    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Стомана FX4CrNiMo16-5-1
(1.4418). Въздушно стопена. Уякчена и отвърната. Прът De ≤ 200
mm - 900 MPa ≤ Rm ≤ 1 050 MPa (EN 4631:2013)
Aerospace series - Steel X4CrNiMo16-5-1 (1.4418) - Air melted -
Hardened and tempered - Bar - De ≤ 200 mm - 900 MPa ≤ Rm ≤ 1 050
MPa
ICS: 49.025.10
Заменя: БДС EN 4631:2010
БДС EN 4631:2013 (en) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 4632-001:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-12-22    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Заварени и споени комплектни
устройства за авиационни и космически конструкции. Способност
на материалите за заваряване и спояване. Част 001: Общи
изисквания (EN 4632-001:2008)
Aerospace series - Welded and brazed assemblies for aerospace
constructions - Weldability and brazeability of materials - Part 001:
General requirements
ICS: 49.025.01
БДС EN 4632-001:2009 (en) 20 стр. - 36.00 лв.

БДС EN 4632-002:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-05-30    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Заварени и споени комплектни
устройства за авиационни и космически конструкции. Способност
на материалите за заваряване и спояване. Част 002: Хомогенни
комплекти от алуминий и алуминиеви сплави (EN 4632-002:2008)
Aerospace series - Welded and brazed assemblies for aerospace
constructions - Weldability and brazeability of materials - Part 002:
Homogeneous assemblies aluminium and aluminium alloys
ICS: 49.025.01
БДС EN 4632-002:2011 (en) 36 стр. - 67.20 лв.

БДС EN 4632-003:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-04-09    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Материали за заваряване и
запояване в самолетостроенето. Част 003: Заваряване и запояване
на еднородни монтажни възли от нелегирани и нисколегирани
стомани (EN 4632-003:2010)
Aerospace series - Weldability and brazeability of materials in aerospace
constructions - Part 003: Welding and brazing of homogeneous
assemblies of unalloyed and low alloy steels
ICS: 49.025.01
БДС EN 4632-003:2010 (en) 30 стр. - 55.20 лв.

БДС EN 4632-004:2013
Статус: Действащ   Публикуван: 2013-05-27    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Материали за заваряване и
спояване в самолетостроенето. Част 004: Заваряване и спояване на
еднородни монтажни възли от високоякостни стомани (EN
4632-004:2012)
Aerospace series - Weldability and brazeability of materials in aerospace
constructions - Part 004: Welding and brazing of homogeneous
assemblies of high alloyed steels
ICS: 49.025.01
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БДС EN 4632-004:2013 (en) 37 стр. - 67.20 лв.

БДС EN 4632-005:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-05-31    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Заварени и споени комплектни
устройства за авиационни и космически конструкции. Способност
на материалите за заваряване и спояване. Част 005: Хомогенни
комплекти от топлоустойчиви сплави на база Ni или Co (EN
4632-005:2009)
Aerospace series - Weldability and brazeability of materials in aerospace
constructions - Part 005: Homogeneous assemblies of heat resisting Ni
or Co base alloys
ICS: 49.025.01
БДС EN 4632-005:2011 (en) 46 стр. - 84.00 лв.

БДС EN 4632-006:2013
Статус: Действащ   Публикуван: 2013-05-27    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Материали за заваряване и
спояване в самолетостроенето. Част 006: Еднородни монтажни
възли от титанови сплави (EN 4632-006:2013)
Aerospace series - Weldability and brazeability of materials in aerospace
constructions - Part 006: Homogeneous assemblies of titanium alloys
ICS: 49.025.01
БДС EN 4632-006:2013 (en) 28 стр. - 50.40 лв.

БДС EN 4634:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-07-31    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Винтове със скрита глава с ъгъл
100°, с отвор с шест палчета за ключ, с къса резба от
топлоустойчива стомана FE-PA2601 (A286), пасивирани. Клас: 900
MPa (при температура на обкръжаващата среда)/ 650 °C (EN
4634:2009)
Aerospace series - Screws, 100° countersunk head, six lobe recess,
short thread, in heat resisting steel FE-PA2601 (A286), passivated -
Classification: 900 MPa (at ambient temperature) / 650 °C
ICS: 49.030.20
БДС EN 4634:2009 (en) 9 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 4635:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-07-31    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Винтове със скрита глава с ъгъл
100°, с отвор с шест палчета за ключ, с къса резба от
топлоустойчива сплав на база никел NI-PH2601 (хром-никелова
сплав 718). Клас: 1 270 MPa (при температура на обкръжаващата
среда)/ 650 °C (EN 4635:2009)
Aerospace series - Screws, 100° countersunk head, six lobes recess,
short thread, in heat resisting nickel base alloy NI-PH2601 (Inconel
718) - Classification: 1 270 MPa (at ambient temperature) / 650 °C
ICS: 49.030.20
БДС EN 4635:2009 (en) 9 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 4636:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-07-31    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Винтове със скрита глава с ъгъл
100°, с отвор с шест палчета за ключ, с къса резба от титанова
сплав TI-P64001, с алуминиево оцветено покритие. Клас: 1 100 MPa
(при температура на обкръжаващата среда)/ 315 °C (EN 4636:2009)
Aerospace series - Screws, 100° countersunk head, six lobe recess,
short thread, in titanium alloy TI-P64001, with aluminium pigmented
coating - Classification: 1 100 MPa (at ambient temperature) / 315 °C
ICS: 49.030.20
БДС EN 4636:2009 (en) 9 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 4637:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-09-13    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Струйна среда. Бял корунд (EN
4637:2010)
Aerospace series - Blast media - White corundum
ICS: 49.040
БДС EN 4637:2011 (en) 38 стр. - 67.20 лв.

БДС EN 4638:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-09-13    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Струйна среда. Кафяв корунд
без желязо (EN 4638:2010)
Aerospace series - Blast media - Brown corundum, without iron
ICS: 49.040

БДС EN 4638:2011 (en) 30 стр. - 55.20 лв.

БДС EN 4639-001:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-11-09    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Унифицирани, правоъгълни
оптични съединители с много контакти, с диаметър на гилзата 1,25
и поддържаща сменяема изравнителна втулка. Част 001:
Технически изисквания (EN 4639-001:2007)
Aerospace series - Connectors, optical, rectangular, modular,
multicontact, 1,25 diameter ferrule, with removable alignment sleeve
holder - Part 001: Technical specification
ICS: 49.060
БДС EN 4639-001:2009 (en) 24 стр. - 45.60 лв.

БДС EN 4639-002:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-11-09    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Унифицирани, правоъгълни
оптични съединители с много контакти, с диаметър на гилзата 1,25
и поддържаща сменяема изравнителна втулка. Част 002: Списък на
стандарти за продукти (EN 4639-002:2007)
Aerospace series - Connectors, optical, rectangular, modular,
multicontact, 1,25 diameter ferrule, with removable alignment sleeve
holder - Part 002: List of product standards
ICS: 49.060
БДС EN 4639-002:2009 (en) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 4639-003:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-11-06    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Унифицирани, правоъгълни
оптични съединители с много контакти, с диаметър на гилзата 1,25
и поддържаща сменяема изравнителна втулка. Част 003: Оптичен
модул за щифтове. Стандарт за продукт (EN 4639-003:2007)
Aerospace series - Connectors, optical, rectangular, modular,
multicontact, 1,25 diameter ferrule, with removable alignment sleeve
holder - Part 003: Male optical module - Product standard
ICS: 49.060
БДС EN 4639-003:2009 (en) 9 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 4639-004:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-11-06    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Унифицирани, правоъгълни
оптични съединители с много контакти, с диаметър на гилзата 1,25
и поддържаща сменяема изравнителна втулка. Част 004: Оптичен
модул за гнезда. Стандарт за продукт (EN 4639-004:2007)
Aerospace series - Connectors, optical, rectangular, modular,
multicontact, 1,25 diameter ferrule, with removable alignment sleeve
holder - Part 004: Female optical module - Product standard
ICS: 49.060
БДС EN 4639-004:2009 (en) 9 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 4639-005:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-11-06    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Унифицирани, правоъгълни
оптични съединители с много контакти, с диаметър на гилзата 1,25
и поддържаща сменяема изравнителна втулка. Част 005:
Поддържаща сменяема изравнителна втулка. Стандарт за продукт
(EN 4639-005:2007)
Aerospace series - Connectors, optical, rectangular, modular,
multicontact, 1,25 diameter ferrule, with removable alignment sleeve
holder - Part 005: Removable alignment sleeve holder - Product
standard
ICS: 49.060
БДС EN 4639-005:2009 (en) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 4639-101:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-11-09    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Унифицирани, правоъгълни
оптични съединители с много контакти, с диаметър на гилзата 1,25
и поддържаща сменяема изравнителна втулка. Част 101: Оптичен
контакт за кабел съгласно EN 4641-100 с работна температура
между 65 °C и 125 °C. Стандарт за продукт (EN 4639-101:2007)
Aerospace series - Connectors, optical, rectangular, modular,
multicontact, 1,25 diameter ferrule, with removable alignment sleeve
holder - Part 101: Optical contact for cable EN 4641-100 - Operating
temperatures between - 65 °C and 125 °C - Product standard
ICS: 49.060
БДС EN 4639-101:2009 (en) 10 стр. - 18.00 лв.
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БДС EN 4639-102:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-11-09    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Унифицирани, правоъгълни
оптични съединители с много контакти, с диаметър на гилзата 1,25
и поддържаща сменяема изравнителна втулка. Част 102: Оптичен
контакт за кабел съгласно EN 4641-102 с работна температура
между 55 °C и 100 °C. Стандарт за продукт (EN 4639-102:2007)
Aerospace series - Connectors, optical, rectangular, modular,
multicontact, 1,25 diameter ferrule, with removable alignment sleeve
holder - Part 102: Optical contact for cable EN 4641-102 - Operating
temperatures between - 55 °C and 100 °C - Product standard
ICS: 49.060
БДС EN 4639-102:2009 (en) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 4640-001:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-11-16    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Правоъгълни оптични
съединители с много контакти, стойки и панели, с диаметър на
гилзата 1,25 и поддържаща сменяема изравнителна втулка. Част
001: Технически изисквания (EN 4640-001:2009)
Aerospace series - Connectors, optical, rectangular, rack and panel,
multicontact, 1,25 diameter ferrule, with removable alignment sleeve
holder - Part 001: Technical specification
ICS: 49.060
БДС EN 4640-001:2009 (en) 25 стр. - 45.60 лв.

БДС EN 4640-002:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-11-16    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Правоъгълни оптични
съединители с много контакти, стойки и панели, с диаметър на
гилзата 1,25 и поддържаща сменяема изравнителна втулка. Част
002: Списък на стандартите за продукти (EN 4640-002:2009)
Aerospace series - Connectors, optical, rectangular, rack and panel,
multicontact, 1,25 diameter ferrule, with removable alignment sleeve
holder - Part 002: List of product standards
ICS: 49.060
БДС EN 4640-002:2009 (en) 13 стр. - 25.20 лв.

БДС EN 4640-003:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-11-12    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Правоъгълни оптични
съединители с много контакти, стойки и панели, с диаметър на
гилзата 1,25 и поддържаща сменяема изравнителна втулка. Част
003: Съединител с оптични щифтове. Стандарт за продукт (EN
4640-003:2008)
Aerospace series - Connectors, optical, rectangular, rack and panel,
multicontact, 1,25 diameter ferrule, with removable alignment sleeve
holder - Part 003: Plug optical connector - Product standard
ICS: 49.060
БДС EN 4640-003:2009 (en) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 4640-004:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-11-12    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Правоъгълни оптични
съединители с много контакти, стойки и панели, с диаметър на
гилзата 1,25 и поддържаща сменяема изравнителна втулка. Част
004: Съединител с оптични гнезда. Стандарт за продукт (EN
4640-004:2008)
Aerospace series - Connectors, optical, rectangular, rack and panel,
multicontact, 1,25 diameter ferrule, with removable alignment sleeve
holder - Part 004: Receptacle optical connector - Product standard
ICS: 49.060
БДС EN 4640-004:2009 (en) 9 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 4641-001:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-12-28    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Кабели, оптични, с диаметър на
обвивката 125 µm. Част 001: Технически изисквания (EN
4641-001:2009)
Aerospace series - Cables, optical, 125 µm diameter cladding - Part
001: Technical specification
ICS: 49.060
БДС EN 4641-001:2010 (en) 15 стр. - 28.80 лв.

БДС EN 4641-102:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-03-16    ТК-0/ПК-36

Авиационна и космическа техника. Оптични кабели с външен
диаметър на обвивката 125 µm. Част 102: Полусвободен кабел с
номинален диаметър на влакното 62,5/125 µm GI и външен
диаметър 1,8 mm. Стандарт за продукт (EN 4641-102:2009)
Aerospace series - Cables, optical 125 μm outside diameter cladding -
Part 102: Semi-loose 62,5/125 µm GI fibre nominal 1,8 mm outside
diameter - Product standard
ICS: 49.060
БДС EN 4641-102:2012 (en) 15 стр. - 28.80 лв.

БДС EN 4641-103:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-01-24    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Оптични кабели с диаметър на
обвивката 125 µm. Част 103: Кабел полусвободен с повишена
устойчивост, симплексен, с 62,5/125 µm GI номинален диаметър на
нишката и външен диаметър 2,74 mm. Стандарт за продукт (EN
4641-103:2010)
Aerospace series - Cables, optical 125 μm diameter cladding - Part 103:
Semi-loose, ruggedized simplex construction 62,5/125 μm GI fibre
nominal 2,74 mm, outside diameter - Product standard
ICS: 49.090
БДС EN 4641-103:2012 (en) 13 стр. - 25.20 лв.

БДС EN 4641-104:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-01-24    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Оптични кабели с диаметър на
обвивката 125 µm. Част 104: Кабел полусвободен с повишена
устойчивост, дуплексен, с 62,5/125 µm GI номинален диаметър на
нишката и външен диаметър 4,95 mm. Стандарт за продукт (EN
4641-104:2010)
Aerospace series - Cables, optical 125 μm diameter cladding - Part 104:
Semi-loose, ruggedized duplex construction 62,5/125 µm GI fibre
nominal, 4,95 mm outside diameter - Product standard
ICS: 49.090
БДС EN 4641-104:2012 (en) 13 стр. - 25.20 лв.

БДС EN 4641-105:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-01-24    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Оптични кабели с диаметър на
обвивката 125 µm. Част 105: Кабел полусвободен с повишена
устойчивост, дуплексен, с 62,5/125 µm GI номинален диаметър на
нишката и външен диаметър 5,72 mm. Стандарт за продукт (EN
4641-105:2010)
Aerospace series - Cables, optical 125 μm diameter cladding - Part 105:
Semi-loose, ruggedized quadraxial construction 62,5/125 µm GI fibre
nominal, 5,72 mm outside diameter - Product standard
ICS: 49.090
БДС EN 4641-105:2012 (en) 14 стр. - 25.20 лв.

БДС EN 4641-301:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-09-01    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Оптични кабели, 125 ома,
обвивка. Част 301: Обтегната структура, 50/125 µm (GI номинален
диаметър на нишката) и външен диаметър 1,8 mm. Стандарт за
продукт (EN 4641-301:2011)
Aerospace series - Cables, optical 125 μm diameter cladding - Part 301:
Tight structure 50/125 µm GI fibre nominal 1,8 mm outside diameter -
Product standard
ICS: 49.090
БДС EN 4641-301:2011 (en) 15 стр. - 28.80 лв.

БДС EN 4642:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-06-30    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Стомана FE-PM 3504
(X4CrNiMo16-5-1). Въздушно стопена. Уякчена и отвърната. Тънък и
дебел лист 0,6 mm <= a <= 50 mm - 900 MPa <= Rm <= 1 050 MPa
(EN 4642:2009)
Aerospace series - Steel FE-PM 3504 (X4CrNiMo16-5-1) - Air melted -
Hardened and tempered - Sheet and plate - 0,6 mm ≤ a ≤ 50 mm -
900 MPa ≤ Rm ≤ 1 050 MPa
ICS: 49.025.10
БДС EN 4642:2010 (en) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 4644-001:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-01-06    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Електрически и оптични,
модулирани, правоъгълни съединители, правоъгълни щифтове с
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продължителна работна температура 175 °C (или 125 °C). Част
001: Технически изисквания (EN 4644-001:2012)
Aerospace series - Connector, electrical and optical, rectangular,
modular, rectangular inserts, operating temperature 175 °C (or 125 °C)
continuous - Part 001: Technical specification
ICS: 49.090, 49.060
БДС EN 4644-001:2012 (en) 99 стр. - 138.00 лв.

БДС EN 4644-002:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-01-06    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Електрически и оптични,
модулирани, правоъгълни съединители, правоъгълни щифтове с
продължителна работна температура 175 °C (или 125 °C). Част
002: Технически изисквания и подреждане на контактите (EN
4644-002:2012)
Aerospace series - Connector, electrical and optical, rectangular,
modular, rectangular inserts, operating temperature 175 °C (or 125 °C)
continuous - Part 002: Specification of performance and contact
arrangements
ICS: 49.090, 49.060
БДС EN 4644-002:2012 (en) 26 стр. - 45.60 лв.

БДС EN 4644-003:2009
Статус: Отменен   Публикуван: 2009-11-18    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Електрически и оптични,
модулирани, правоъгълни съединители, правоъгълни щифтове с
продължителна работна температура 175 °C. Част 003:
Правоъгълни щифтове. Стандарт за продукт (EN 4644-003:2009)
Aerospace series - Connector, electrical and optical, rectangular,
modular, rectangular inserts, operating temperature 175 °C continuous
- Part 003: Rectangular inserts - Product standard
ICS: 49.060
Заменен от: БДС EN 4644-003:2011
БДС EN 4644-003:2009 (en) 9 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 4644-003:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-05-27    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Електрически и оптични,
модулирани, правоъгълни съединители, правоъгълни щифтове с
продължителна работна температура 175 °C (или 125 °C). Част
003: Правоъгълни щифтове. Стандарт за продукт (EN
4644-003:2011)
Aerospace series - Connector, electrical and optical, rectangular,
modular, rectangular inserts, operating temperature 175 °C (or 125 °C)
continuous - Part 003: Rectangular inserts - Product standard
ICS: 49.090, 49.060
Заменя: БДС EN 4644-003:2009
БДС EN 4644-003:2011 (en) 9 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 4644-131:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-05-27    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Електрически и оптични,
модулирани, правоъгълни съединители, правоъгълни щифтове с
продължителна работна температура 175 °C (или 125 °C). Част
131: Щифт размер 3 за приложения в стойки и панели. Стандарт за
продукт (EN 4644-131:2011)
Aerospace series - Connector, electrical and optical, rectangular,
modular, rectangular inserts, operating temperature 175 °C (or 125 °C)
continuous - Part 131: Size 3 plug for rack and panel applications -
Product standard
ICS: 49.090, 49.060
БДС EN 4644-131:2011 (en) 9 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 4644-133:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-05-27    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Електрически и оптични,
модулирани, правоъгълни съединители, правоъгълни щифтове с
продължителна работна температура 175 °C (или 125 °C). Част
133: Гнездо размер 3 за приложение в стойки и панели. Стандарт
за продукт (EN 4644-133:2011)
Aerospace series - Connector, electrical and optical, rectangular,
modular, rectangular inserts, operating temperature 175 °C (or 125 °C)
continuous - Part 133: Size 3 receptacle for rack and panel application -
Product standard
ICS: 49.090, 49.060
БДС EN 4644-133:2011 (en) 11 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 4644-141:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-05-27    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Електрически и оптични,
модулирани, правоъгълни съединители, правоъгълни щифтове с
продължителна работна температура 175 °C (или 125 °C). Част
141: Щифт размер 4 за приложения в стойки и панели. Стандарт за
продукт (EN 4644-141:2011)
Aerospace series - Connector, electrical and optical, rectangular,
modular, rectangular inserts, operating temperature 175 °C (or 125 °C)
continuous - Part 141: Size 4 plug for rack and panel applications -
Product standard
ICS: 49.090, 49.060
БДС EN 4644-141:2011 (en) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 4644-142:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-01-06    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Електрически и оптични,
модулирани, правоъгълни съединители, правоъгълни щифтове с
продължителна работна температура 175 °C (или 125 °C). Част
142: Гнездо размер 4 за приложение в стойки и панели. Стандарт
за продукт (EN 4644-142:2012)
Aerospace series - Connector, electrical and optical, rectangular,
modular, rectangular inserts, operating temperature 175 °C (or 125 °C)
continuous - Part 142: Size 4 receptacle for rack and panel application -
Product standard
ICS: 49.090, 49.060
БДС EN 4644-142:2012 (en) 11 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 4645-001:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-02-22    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Кръгли оптични съединители с
един щифт и многощифтови, съединяващи се посредством пръстен
с резба, самозастопоряващи се с диаметър на гилзата 1,25 mm и
поддържаща, сменяема, изравнителна втулка. Част 001:
Технически изисквания (EN 4645-001:2010)
Aerospace series - Connectors, optical, circular, single and multipin,
coupled by threaded ring, self-locking 1,25 mm diameter ferrule with
removable alignment sleeve holder - Part 001: Technical specification
ICS: 49.090
БДС EN 4645-001:2010 (en) 38 стр. - 67.20 лв.

БДС EN 4645-002:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-12-17    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Кръгли оптични съединители с
един щифт и многощифтови, съединяващи се посредством пръстен
с резба, самозастопоряващи се с диаметър на гилзата 1,25 mm и
поддържаща, сменяема, изравнителна втулка. Част 002:
Спецификация на техническите изисквания и подреждане на
контактите (EN 4645-002:2009)
Aerospace series - Connectors, optical, circular, single and multipin,
coupled by threaded ring, self-locking 1,25 mm diameter ferrule with
removable alignment sleeve holder - Part 002: Specification of
performance and contact arrangements
ICS: 49.090
БДС EN 4645-002:2009 (en) 15 стр. - 28.80 лв.

БДС EN 4645-003:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-12-18    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Кръгли оптични съединители с
един щифт и многощифтови, съединяващи се посредством пръстен
с резба, самозастопоряващи се с диаметър на гилзата 1,25 mm и
поддържаща, сменяема, изравнителна втулка. Част 003: Гнезда със
застопоряване, посредством квадратен фланец. Стандарт за
продукт (EN 4645-003:2009)
Aerospace series - Connectors, optical, circular, single and multipin,
coupled by threaded ring, self-locking 1,25 mm diameter ferrule with
removable alignment sleeve holder - Part 003: Square flange receptacle
- Product standard
ICS: 49.090
БДС EN 4645-003:2009 (en) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 4645-004:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-12-18    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Кръгли оптични съединители с
един щифт и многощифтови, съединяващи се посредством пръстен
с резба, самозастопоряващи се с диаметър на гилзата 1,25 mm и
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поддържаща, сменяема, изравнителна втулка. Част 004: Гнезда с
гайка за застопоряване. Стандарт за продукт (EN 4645-004:2009)
Aerospace series - Connectors, optical, circular, single and multipin,
coupled by threaded ring, self-locking 1,25 mm diameter ferrule with
removable alignment sleeve holder - Part 004: Jam nut receptacle -
Product standard
ICS: 49.090
БДС EN 4645-004:2009 (en) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 4645-005:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-12-18    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Кръгли оптични съединители с
един щифт и многощифтови, съединяващи се посредством пръстен
с резба, самозастопоряващи се с диаметър на гилзата 1,25 mm и
поддържаща, сменяема, изравнителна втулка. Част 005: Щифт за
щепсел. Стандарт за продукт (EN 4645-005:2009)
Aerospace series - Connectors, optical, circular, single and multipin,
coupled by threaded ring, self-locking 1,25 mm diameter ferrule with
removable alignment sleeve holder - Part 005: Plug - Product standard
ICS: 49.090
БДС EN 4645-005:2009 (en) 9 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 4649:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-07-08    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Носими пожарогасители със
синтезиране на газ за използване в авиацията. Технически
изисквания и условия за окачествяване (EN 4649:2009)
Aerospace series - Handheld fire extinguishers with synthesis gases, for
aircraft use - Technical specification and qualification conditions
ICS: 49.095, 13.220.10
БДС EN 4649:2011 (en) 36 стр. - 67.20 лв.

БДС EN 4650:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-05-17    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Метод за маркиране на
проводници и кабели с UV лазери (EN 4650:2010)
Aerospace series - Wire and cable marking process, UV Laser
ICS: 49.060
БДС EN 4650:2010 (en) 21 стр. - 39.60 лв.

БДС EN 4655:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-01-20    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Стомана FE-PM1506
(X1CrNiMoAlTi12-10-2). Вакуумно-индукционно стопена и претопена
с изразходваеми електроди. Обработена за получаване на преситен
твърд разтвор и обработена за отделяне. Пръти a или D <= 200
mm - Rm >= 1 400 MPa (EN 4655:2010)
Aerospace series - Steel FE-PM1506 (X1CrNiMoAlTi12-10-2) - Vacuum
induction melted and consumable electrode remelted - Solution treated
and precipitation treated - Bars - a or D ≤ 200 mm - Rm ≥ 1 400 MPa
ICS: 49.025.10
БДС EN 4655:2011 (en) 9 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 4656:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-01-24    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Стомана FE-PM1507
(X1CrNiMoAlTi12-11-2). Вакуумно-индукционно стопена и претопена
с изразходваеми електроди. Обработена за получаване на преситен
твърд разтвор и обработена за отделяне. Пръти a или D <= 200
mm - Rm >= 1 520 MPa (EN 4656:2010)
Aerospace series - Steel FE-PM1507 (X1CrNiMoAlTi12-11-2) - Vacuum
induction melted and consumable electrode remelted - Solution treated
and precipitation treated - Bars - a or D ≤ 200 mm - Rm ≥ 1520 MPa
ICS: 49.025.10
БДС EN 4656:2011 (en) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 4657:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-01-24    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Стомана FE-PM1507
(X1CrNiMoAlTi12-11-2). Вакуумно-индукционно стопена и претопена
с изразходваеми електроди. Обработена за получаване на преситен
твърд разтвор и обработена за отделяне. Пръти a или D < 200 mm
и Rm > 1 650 MPa (EN 4657:2010)
Aerospace series - Steel FE-PM1507 (X1CrNiMoAlTi12-11-2) - Vacuum
induction melted and consumable electrode remelted - Solution treated
and precipitation treated - Bars - a or D ≤ 200 mm - Rm ≥ 1 650 MPa
ICS: 49.025.10

БДС EN 4657:2011 (en) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 4658:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-01-24    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Стомана FE-PM1507
(X1CrNiMoAlTi12-11-2). Вакуумно-индукционно стопена и претопена
с изразходваеми електроди. Обработена за получаване на преситен
твърд разтвор и обработена за отделяне. Изковки a или D <= 200
mm и Rm >= 1 520 MPa (EN 4658:2010)
Aerospace series - Steel FE-PM1507 (X1CrNiMoAlTi12-11-2) - Vacuum
induction melted and consumable electrode remelted - Solution treated
and precipitation treated - Forgings - a or D ≤ 200 mm - Rm ≥ 1 520
MPa
ICS: 49.025.10
БДС EN 4658:2011 (en) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 4659:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-01-24    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Стомана FE-PM1507
(X1CrNiMoAlTi12-11-2). Вакуумно-индукционно стопена и претопена
с изразходваеми електроди. Обработена за получаване на преситен
твърд разтвор и обработена за отделяне. Изковки a или D <= 200
mm и Rm >= 1 650 MPa (EN 4659:2010)
Aerospace series - Steel FE-PM1507 (X1CrNiMoAlTi12-11-2) - Vacuum
induction melted and consumable electrode remelted - Solution treated
and precipitation treated - Forgings - a or D ≤ 200 mm - Rm ≥ 1 650
MPa
ICS: 49.025.10
БДС EN 4659:2011 (en) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 4660-001:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-08-25    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Модулни и отворени
архитектури на авиониката. Част 001: Архитектура (EN
4660-001:2011)
Aerospace series - Modular and Open Avionics Architectures - Part 001:
Architecture
ICS: 49.090
БДС EN 4660-001:2011 (en) 23 стр. - 39.60 лв.

БДС EN 4660-002:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-08-25    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Модулни и отворени
архитектури на авиониката. Част 002: Модули за обща
функционалност (EN 4660-002:2011)
Aerospace series - Modular and Open Avionics Architectures - Part 002:
Common Functional Modules
ICS: 49.090
БДС EN 4660-002:2011 (en) 41 стр. - 75.60 лв.

БДС EN 4660-003:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-08-25    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Модулни и отворени
архитектури на авиониката. Част 003: Комуникации/мрежа (EN
4660-003:2011)
Aerospace series - Modular and Open Avionics Architectures - Part 003:
Communications/Network
ICS: 49.090
БДС EN 4660-003:2011 (en) 22 стр. - 39.60 лв.

БДС EN 4660-004:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-08-25    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Модулни и отворени
архитектури на авиониката. Част 004: Пакетиране (EN
4660-004:2011)
Aerospace series - Modular and Open Avionics Architectures - Part 004:
Packaging
ICS: 49.090
БДС EN 4660-004:2011 (en) 44 стр. - 75.60 лв.

БДС EN 4660-005:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-08-25    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Модулни и отворени
архитектури на авиониката. Част 005: Софтуер (EN 4660-005:2011)
Aerospace series - Modular and Open Avionics Architectures - Part 005:
Software
ICS: 49.090
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БДС EN 4660-005:2011 (en) 507 стр. - 471.60 лв.

БДС EN 4662:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-10-07    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Спецификация за изпитване на
съставните части на вибрационния контрол (EN 4662:2010)
Aerospace series - Test specification for vibration control components
ICS: 49.035
БДС EN 4662:2010 (en) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 4670:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-01-20    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Стомана FE-PM1507
(X1CrNiMoAlTi12-11-2). Вакуумно-индукционно стопена и претопена
с изразходваеми електроди. Омекотена. Заготовки за коване a или
D <= 300 mm (EN 4670:2010)
Aerospace series - Steel FE-PM1507 (X1CrNiMoAlTi12-11-2) - Vacuum
induction melted and consumable electrode remelted - Softened -
Forging stock - a or D ≤ 300 mm
ICS: 49.025.10
БДС EN 4670:2011 (en) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 4671:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-01-24    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Стомана FE-PM1506
(X1CrNiMoAlTi12-10-2). Вакуумно-индукционно стопена и претопена
с изразходваеми електроди. Обработена за получаване на преситен
твърд разтвор и обработена за отделяне. Изковки a или D <= 200
mm и Rm >= 1 400 MPa (EN 4671:2010)
Aerospace series - Steel FE-PM1506 (X1CrNiMoAlTi12-10-2) - Vacuum
induction melted and consumable electrode remelted - Solution treated
and precipitation treated - Forgings - a or D ≤ 200 mm - Rm ≥ 1400
MPa
ICS: 49.025.10
БДС EN 4671:2011 (en) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 4672:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-05-28    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Стомана FE-PM1504
(X1CrNiMoAlTi12-10-2). Вакуумно индукционно топене и
претопяване на изразходваем електрод. Омекотена ковашка
заготовка - a или D <= 300 mm (EN 4672:2011)
Aerospace series - Steel FE-PM1504 (X1CrNiMoAlTi12-10-2) - Vacuum
induction melted and consumable electrode remelted - Softened -
Forging stock - a or D ≤ 300 mm
ICS: 49.025.10
БДС EN 4672:2011 (en) 9 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 4673-001:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-11-17    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Вложки с UNJ резби,
самозаконтрящи се, с прошиващи щифтове. Част 001: Процедура за
монтаж и демонтаж (EN 4673-001:2010)
Aerospace series - Inserts, UNJ threads, self-locking, with self-
broaching keys - Part 001: Installation and removal procedure
ICS: 49.030.30
БДС EN 4673-001:2010 (en) 14 стр. - 25.20 лв.

БДС EN 4673-002:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-04-01    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Вложки с UNJ резби,
самозаконтрящи се, с прошиващи щифтове. Част 002: Стандарт за
конструиране (EN 4673-002:2010)
Aerospace series - Inserts, UNJ threads, self-locking, with self-
broaching keys - Part 002: Design standard
ICS: 49.030.30
БДС EN 4673-002:2010 (en) 13 стр. - 25.20 лв.

БДС EN 4673-003:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-11-17    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Вложки с UNJ резби,
самозаконтрящи се, с прошиващи щифтове. Част 003: Технически
изисквания (EN 4673-003:2010)
Aerospace series  - Inserts, UNJ threads, self-locking, with self-
broaching keys - Part 003: Technical specification
ICS: 49.030.30
БДС EN 4673-003:2010 (en) 27 стр. - 50.40 лв.

БДС EN 4673-004:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-11-17    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Вложки с UNJ резби,
самозаконтрящи се, с прошиващи щифтове. Част 004: От
топлоустойчива сплав на база никел NI-P100HT (хром-никелова
сплав 718), посребрени (EN 4673-004:2010)
Aerospace series - Inserts, UNJ threads, self-locking, with self-
broaching keys - Part 004: In heat resisting nickel base alloy NI-P100HT
(Inconel 718), silver plating
ICS: 49.030.30
БДС EN 4673-004:2010 (en) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 4673-005:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-11-17    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Вложки с UNJ резби,
самозаконтрящи се, с прошиващи щифтове. Част 005: От
топлоустойчива сплав на база никел NI-P101HT (Waspaloy),
посребрени (EN 4673-005:2010)
Aerospace series - Inserts, UNJ threads, self-locking, with self-
broaching keys - Part 005: In heat resisting nickel base alloy NI-P101HT
(WASPALOY), silver plating
ICS: 49.030.30
БДС EN 4673-005:2010 (en) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 4673-006:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-11-17    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Вложки с UNJ резби,
самозаконтрящи се, с прошиващи щифтове. Част 006: От
топлоустойчива стомана FE-PA2601 (A286), смазани с MoS2
 (EN 4673-006:2010)
Aerospace series -  Inserts, UNJ threads, self-locking, with self-
broaching keys - Part 006: In heat resisting steel FE-PA2601 (A286),
MoS2 coated
ICS: 49.030.30
БДС EN 4673-006:2010 (en) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 4675:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-05-28    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Титанова сплав Ti-P63002
(Ti5Al5Mo5V3Cr0.4Fe) - Rm >= 1 300 MPa - Пръти - De <= 100 mm
(EN 4675:2011)
Aerospace series - Titanium Ti-P63002 (Ti5Al5Mo5V3Cr0.4Fe) - Rm ≥ 1
300 MPa - Bars - De < 110 mm
ICS: 49.025.30
БДС EN 4675:2011 (en) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 4677-001:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-01-06    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Съединения в авиационни и
космически конструкции, получени чрез заваряване и/или
запояване. Свързване на метални материали чрез електронно-
лъчево заваряване. Част 001: Качество на заварените съединения
(EN 4677-001:2012)
Aerospace series - Welded and brazed assemblies for aerospace
construction - Joints of metallic materials by electron beam welding -
Part 001: Quality of welded assemblies
ICS: 25.160.40
БДС EN 4677-001:2012 (en) 32 стр. - 55.20 лв.

БДС EN 4678:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-09-01    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Съединения в авиационни и
космически конструкции, получени чрез заваряване и/или
запояване. Свързване на метални материали чрез електронно-
лъчево заваряване. Качество на заварените съединения (EN
4678:2011)
Aerospace series - Weldments and brazements for aerospace structures
- Joints of metallic materials by laser beam welding - Quality of
weldments
ICS: 25.160.40
БДС EN 4678:2011 (en) 33 стр. - 61.20 лв.

БДС EN 4681-001:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-11-16    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Електрически кабели с общо
предназначение с токопроводими жила от алуминий или алуминий
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с медно покритие. Част 001: Техническа спецификация (EN
4681-001:2012)
Aerospace series - Cables, electric, general purpose, with conductors in
aluminium or copper-clad aluminium - Part 001: Technical specification
ICS: 49.060
БДС EN 4681-001:2012 (en) 15 стр. - 28.80 лв.

БДС EN 4681-002:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-11-16    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Електрически кабели с общо
предназначение с токопроводими жила от алуминий или алуминий
с медно покритие. Част 002: Общи положения (EN 4681-002:2012)
Aerospace series - Cables, electric, general purpose, with conductors in
aluminium or copper-clad aluminium - Part 002: General
ICS: 49.060
БДС EN 4681-002:2012 (en) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 4683:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-05-28    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Стомана FE-WM 3504
(X4CrNiMo16-5-1). Топена на въздух. Метал за запълване при
заваряване. Тел и прът (EN 4683:2011)
Aerospace series - Steel FE-WM 3504 (X4CrNiMo16-5-1) - Air melted -
Filler metal for welding - Wire and rod
ICS: 49.025.10
БДС EN 4683:2011 (en) 9 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 4685:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-05-28    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Титанова сплав Ti10V2Fe3Al -
Пръти - D < 110 mm - Rm > или = 1 240 MPa (EN 4685:2011)
Aerospace series - Titanium Ti10V2Fe3Al - Bars - D < 110 mm - Rm ≥
1 240 MPa
ICS: 49.025.30
БДС EN 4685:2011 (en) 9 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 4687:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-01-06    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Бои и лакове. Двукомпонентен,
незабавящ корозията грунд без хромати за обработка на студено,
предназначен за военни приложения (EN 4687:2012)
Aerospace series - Paints and varnishes - Chromate free non corrosion
inhibiting two components cold curing primer for military application
ICS: 49.040
БДС EN 4687:2012 (en) 20 стр. - 36.00 лв.

БДС EN 4688:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-01-06    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Бои и лакове. 
Двукомпонентен, забавящ корозията грунд за обработка на
студено, предназначен за военни приложения (EN 4688:2012)
Aerospace series - Paints and varnishes - Corrosion inhibiting two
components cold curing primer for military application
ICS: 49.040
БДС EN 4688:2012 (en) 20 стр. - 36.00 лв.

БДС EN 4689:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-01-06    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Бои и лакове. Двукомпонентна
полиуретанова финишна обработка на студено. Висока еластичност
и устойчивост на химични агенти, предназначени за военни
приложения (EN 4689:2012)
Aerospace series - Paints and varnishes - Two components cold curing
polyurethane finish - High flexibility and chemical agent resistance for
military application
ICS: 49.040
БДС EN 4689:2012 (en) 28 стр. - 50.40 лв.

БДС EN 4697:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-06-27    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Общи изисквания и изисквания
за монтаж на елементите за закрепване на седалки за пътници (EN
4697:2012)
Aerospace series - General and installation requirements for passenger
seat fittings
ICS: 49.095
БДС EN 4697:2012 (en) 23 стр. - 39.60 лв.

БДС EN 4700-001:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-01-20    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Стомана и топлоустойчиви
сплави. Деформируеми продукти. Техническа спецификация. Част
001: Дебел и тънък лист и лента (EN 4700-001:2010)
Aerospace series - Steel and heat resisting alloys - Wrought products -
Technical specification - Part 001: Plate, sheet and strip
ICS: 49.025.10
БДС EN 4700-001:2011 (en) 29 стр. - 50.40 лв.

БДС EN 4700-002:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-01-20    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Стомана и топлоустойчиви
сплави. Деформируеми продукти. Техническа спецификация. Част
002: Прът и профил (EN 4700-002:2010)
Aerospace series - Steel and heat resisting alloys - Wrought products -
Technical specification - Part 002: Bar and section
ICS: 49.025.10
БДС EN 4700-002:2011 (en) 33 стр. - 61.20 лв.

БДС EN 4700-003:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-01-20    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Стомана и топлоустойчиви
сплави. Деформируеми продукти. Техническа спецификация. Част
003: Тръби (EN 4700-003:2010)
Aerospace series - Steel and heat resisting alloys - Wrought products -
Technical specification - Part 003: Tube
ICS: 49.025.10
БДС EN 4700-003:2011 (en) 29 стр. - 50.40 лв.

БДС EN 4700-004:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-01-20    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Стомана и топлоустойчиви
сплави. Деформируеми продукти. Техническа спецификация. Част
004: Тел (EN 4700-004:2010)
Aerospace series - Steel and heat resisting alloys - Wrought products -
Technical specification - Part 004: Wire
ICS: 49.025.10
БДС EN 4700-004:2011 (en) 31 стр. - 55.20 лв.

БДС EN 4700-005:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-01-20    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Стомана и топлоустойчиви
сплави. Деформируеми продукти. Техническа спецификация. Част
005: Заготовки за коване (EN 4700-005:2010)
Aerospace series - Steel and heat resisting alloys - Wrought products -
Technical specification - Part 005: Forging stock
ICS: 49.025.10
БДС EN 4700-005:2011 (en) 24 стр. - 45.60 лв.

БДС EN 4700-006:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-01-20    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Стомана и топлоустойчиви
сплави. Деформируеми продукти. Техническа спецификация. Част
006: Предпроизводствени и производствени изковки (EN
4700-006:2010)
Aerospace series - Steel and heat resisting alloys - Wrought products -
Technical specification - Part 006: Pre-production and production
forgings
ICS: 49.025.10
БДС EN 4700-006:2011 (en) 30 стр. - 55.20 лв.

БДС EN 4700-007:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-01-20    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Стомана и топлоустойчиви
сплави. Деформируеми продукти. Техническа спецификация. Част
007: Заготовки за претопяване (EN 4700-007:2010)
Aerospace series - Steel and heat resisting alloys - Wrought products -
Technical specification - Part 007: Remelting stock
ICS: 49.025.10
БДС EN 4700-007:2011 (en) 23 стр. - 39.60 лв.

БДС EN 4701-001:2013
Статус: Действащ   Публикуван: 2013-01-16    ТК-0/ПК-36
„Авиационна и космическа техника. Съединители оптични,
правоъгълни в модулни конструкции с работна температура 125 °C
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за контакти в съответствие с EN 4531-101. Част 001: Техническа
спецификация” (EN 4701-001:2013)
Aerospace series - Connectors, optical, rectangular, modular, operating
temperature 125 °C, for EN 4531-101 contacts - Part 001: Technical
specification
ICS: 49.090
БДС EN 4701-001:2013 (en) 30 стр. - 55.20 лв.

БДС EN 4701-002:2013
Статус: Действащ   Публикуван: 2013-02-14    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Съединители оптични,
правоъгълни, в модулни конструкции с работна температура 125 °C
за контакти в съответствие с EN 4531-101. Част 002: Материал (EN
4701-002:2013)
Aerospace series - Connectors, optical, rectangular, modular, operating
temperature 125 °C, for EN 4531-101 contacts - Part 002: Material
ICS: 49.090
БДС EN 4701-002:2013 (en) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 4701-003:2013
Статус: Действащ   Публикуван: 2013-02-14    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Съединители оптични,
правоъгълни, в модулни конструкции с работна температура 125 °C
за контакти в съответствие с EN 4531-101. Част 003: Модулни серии
2. Стандарт за продукт (EN 4701-003:2013)
Aerospace series - Connectors, optical, rectangular, modular, operating
temperature 125 °C, for EN 4531-101 contacts - Part 003: Module
series 2 - Product standard
ICS: 49.090, 49.060
БДС EN 4701-003:2013 (en) 9 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 4704:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-05-31    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Анодиране с винена и сярна
киселина на алуминий и алуминиеви сплави с цел корозионна
защита и обработка преди боядисване (TSA) (EN 4704:2012)
Aerospace series - Tartaric-Sulphuric-Acid anodizing of aluminium and
aluminium wrought alloys for corrosion protection and paint pre-
treatment (TSA)
ICS: 49.040
БДС EN 4704:2012 (en) 15 стр. - 28.80 лв.

БДС EN 4800-001:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-05-10    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Титан и титанови сплави.
Технически изисквания. Част 001: Плочи, листове и ленти (EN
4800-001:2010)
Aerospace series - Titanium and titanium alloys - Technical specification
- Part 001: Plate, sheet and strip
ICS: 49.025.30
БДС EN 4800-001:2011 (en) 30 стр. - 55.20 лв.

БДС EN 4800-002:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-05-09    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Титан и титанови сплави.
Технически изисквания. Част 002: Пръти и профили (EN
4800-002:2010)
Aerospace series - Titanium and titanium alloys - Technical specification
- Part 002: Bar and section
ICS: 49.025.30
БДС EN 4800-002:2011 (en) 29 стр. - 50.40 лв.

БДС EN 4800-003:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-05-09    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Титан и титанови сплави.
Технически изисквания. Част 003: Тръби (EN 4800-003:2010)
Aerospace series - Titanium and titanium alloys - Technical specification
- Part 003: Tube
ICS: 49.025.30
БДС EN 4800-003:2011 (en) 30 стр. - 55.20 лв.

БДС EN 4800-004:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-05-10    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Титан и титанови сплави.
Технически изисквания. Част 004: Тел (EN 4800-004:2010)
Aerospace series - Titanium and titanium alloys - Technical specification
- Part 004: Wire

ICS: 49.025.30
БДС EN 4800-004:2011 (en) 29 стр. - 50.40 лв.

БДС EN 4800-005:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-05-10    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Титан и титанови сплави.
Технически изисквания. Част 005: Заготовки за коване (EN
4800-005:2010)
Aerospace series - Titanium and titanium alloys - Technical specification
- Part 005: Forging stock
ICS: 49.025.30
БДС EN 4800-005:2011 (en) 29 стр. - 50.40 лв.

БДС EN 4800-006:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-05-10    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Титан и титанови сплави.
Технически изисквания. Част 006: Предпроизводствени и
производствени изковки (EN 4800-006:2010)
Aerospace series - Titanium and titanium alloys - Technical specification
- Part 006: Pre-production and production forgings
ICS: 49.025.30
БДС EN 4800-006:2011 (en) 28 стр. - 50.40 лв.

БДС EN 4800-007:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-11-03    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Титан и титанови сплави.
Технически изисквания. Част 007: Заготовки за претопяване (EN
4800-007:2010)
Aerospace series - Titanium and titanium alloys - Technical specification
- Part 007: Remelting stock
ICS: 49.025.30
БДС EN 4800-007:2010 (en) 24 стр. - 45.60 лв.

БДС EN 4800-008:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-05-10    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Титан и титанови сплави.
Технически изисквания. Част 008: Предпроизводствени и
производствени отливки (EN 4800-008:2010)
Aerospace series - Titanium and titanium alloys - Technical specification
- Part 008: Pre-production and production castings
ICS: 49.025.30
БДС EN 4800-008:2011 (en) 22 стр. - 39.60 лв.

БДС EN 4817:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-02-02    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Пасивни UHF RFID маркери,
предназначени за използване в авиацията (EN 4817:2012)
Aerospace series - Passive UHF RFID tags intended for aircraft use
ICS: 49.035, 35.240.60
БДС EN 4817:2012 (en) 17 стр. - 32.40 лв.

БДС EN 4818:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-02-02    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Пасивни HF RFID маркери,
предназначени за използване в авиацията (EN 4818:2012)
Aerospace series - Passive HF RFID tags intended for aircraft use
ICS: 49.035, 35.240.60
БДС EN 4818:2012 (en) 17 стр. - 32.40 лв.

БДС EN 4819:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-02-02    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Маркери с контактни бутони с
памет (Contact Memory Button CMB), предназначени за използване в
авиацията (EN 4819:2012)
Aerospace series - Contact Memory Button (CMB) tags intended for
aircraft use
ICS: 49.035, 35.240.60
БДС EN 4819:2012 (en) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 6049-002:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-05-17    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Електрически кабели, полагане.
Предпазни муфи от метаармирани влакна. Част 002: Общи
положения и списък от стандарти за продукти (EN 6049-002:2010)
Aerospace series - Electrical cables, installation - Protection sleeve in
meta-aramid fibres - Part 002: General and list of product standards
ICS: 49.060
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БДС EN 6049-002:2010 (en) 7 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 6049-003:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-05-17    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Електрически кабели, полагане.
Предпазни муфи от метаармирани влакна. Част 003: Разширяема
муфа, тръбна, с оплетка. Продуктов стандарт (EN 6049-003:2009)
Aerospace series - Electrical cables, installation - Protection sleeve in
meta-aramid fibres - Part 003: Braided, tubular, expandable - Product
standard
ICS: 49.060
БДС EN 6049-003:2010 (en) 9 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 6049-006:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-09-14    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Електрически кабели, полагане.
Предпазни муфи от метаармирани влакна. Част 006: Самонавиваща
се предпазна муфа, гъвкава след монтаж. Стандарт за продукт (EN
6049-006:2012)
Aerospace series - Electrical cables, installation - Protection sleeve in
meta-aramid fibres - Part 006: Self-wrapping protective sleeve, flexible
post installation - Product standard
ICS: 49.060
БДС EN 6049-006:2012 (en) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 6049-007:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-09-14    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Електрически кабели, полагане.
Предпазни муфи от метаармирани влакна. Част 007: Самонавиваща
се предпазна муфа, гъвкава след монтаж, за работна температура
от 55 °C до 260 °C. Стандарт за продукт (EN 6049-007:2012)
Aerospace series - Electrical cables, installation - Protection sleeve in
meta-aramid fibres - Part 007: Self-wrapping mechanical and electrical
protective sleeve, flexible post installation operating temperature from -
55 °C to 260 °C - Product standard
ICS: 49.060
БДС EN 6049-007:2012 (en) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 6049-008:2013
Статус: Действащ   Публикуван: 2013-01-04    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Електрически кабели, полагане.
Предпазни муфи от метаармирани влакна. Част 008: Самонавиваща
се предпазна муфа в обвивка (EMI) с никел медна оплетка, гъвкава
след монтаж, за работна температура от 55 °C до 260 °C. Стандарт
за продукт (EN 6049-008:2013)
Aerospace series - Electrical cables, installation - Protective sleeves in
meta-aramid fibres - Part 008: Self-wrapping shielded (EMI) protective
sleeve with nickel copper braid, flexible post installation operating
temperature from – 55 ˚C to 200 ˚C - Product standard
ICS: 49.060
БДС EN 6049-008:2013 (en) 14 стр. - 25.20 лв.

БДС EN 6059-100:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-01-13    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Монтаж на електрически
кабели. Защитни ръкави. Методи за изпитване. Част 100: Общи
положения (EN 6059-100:2011)
Aerospace series - Electrical cables, installation - Protection sleeves -
Test methods - Part 100: General
ICS: 49.060
БДС EN 6059-100:2012 (en) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 6059-501:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-05-17    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Електрически кабели, полагане.
Предпазни муфи. Методи за изпитване. Част 501: Изпитване на
напрежение (EN 6059-501:2010)
Aerospace series - Electrical cables, installation - Protection sleeves -
Test methods - Part 501: Voltage proof test
ICS: 49.060
БДС EN 6059-501:2010 (en) 7 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 6059-502:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-02-18    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Електрически кабели, полагане.
Предпазни муфи. Методи за изпитване. Част 502: Устойчивост на
електрически дъги (EN 6059-502:2009)

Aerospace series - Electrical cables, installation - Protection sleeves -
Test methods - Part 502: Resistance to electrical arcs
ICS: 49.060
БДС EN 6059-502:2010 (en) 15 стр. - 28.80 лв.

БДС EN 6059-503:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-01-06    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Монтаж на електрически
кабели. Защитни ръкави. Методи за изпитване. Част 503:
Повишаване на температурата при протичане на номинален ток
(EN 6059-503:2012)
Aerospace series - Electrical cables, installation - Protection sleeves -
Test methods - Part 503: Temperature rise due to rated current
injected on the sleeve
ICS: 49.060
БДС EN 6059-503:2012 (en) 7 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 6069:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-02-22    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Нитове с намалена скрита глава
с ъгъл 100°, с тясно допусково поле, инчова серия (EN 6069:2009)
Aerospace series - Rivet, 100° reduced flush head, close tolerance -
Inch series
ICS: 21.060.40
БДС EN 6069:2010 (en) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 6072:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-09-01    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Метални материали. Методи за
изпитване. Изпитване на умора с постоянна амплитуда (EN
6072:2010)
Aerospace series - Metallic materials - Test methods - Constant
amplitude fatigue testing
ICS: 49.025.15, 49.025.05
БДС EN 6072:2011 (en) 35 стр. - 61.20 лв.

БДС EN 9100:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-06-01    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Системи за управление на
качеството. Изисквания (базирани на ISO 9001:2000) за система по
качеството. Модел за осигуряване на качеството при проектиране,
разработване, производство, монтаж и обслужване (EN 9100:2009)
Quality Management Systems - Requirements for Aviation, Space and
Defense Organizations
ICS: 49.020, 03.120.10
БДС EN 9100:2009 (en) 33 стр. - 61.20 лв.

БДС EN 9101:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-06-01    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Системи за управление на
качеството. Оценяване (основан на ISO 9001:2000) (EN 9101:2008)
Aerospace series - Quality management systems - Assessment (based
on ISO 9001:2000)
ICS: 49.020, 03.120.20
БДС EN 9101:2009 (en) 50 стр. - 84.00 лв.

БДС EN 9101:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-08-17    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Системи за управление на
качеството. Изисквания за провеждане на одит в организации от
авиационната, космическата и отбранителната сфера (EN
9101:2011)
Quality Management Systems - Audit Requirements for Aviation, Space,
and Defence Organizations
ICS: 49.020, 03.120.20
БДС EN 9101:2011 (en) 80 стр. - 129.60 лв.

БДС EN 9102:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-10-01    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Система за качеството. Преглед
на първа точка (EN 9102:2006)
Aerospace series - Quality systems - First article inspection
ICS: 49.020, 03.120.10
БДС EN 9102:2006 (en) 18 стр. - 32.40 лв.

БДС EN 9103:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-10-01    ТК-0/ПК-36
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Авиационна и космическа техника. Система за управление на
качеството. Управление на промяната на ключови характеристики
(EN 9103:2005)
Aerospace series - Quality management systems - Variation
management of key characteristics
ICS: 49.020, 03.120.10
БДС EN 9103:2006 (en) 20 стр. - 36.00 лв.

БДС EN 9104:2006
Статус: Отменен   Публикуван: 2006-10-01    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Системи за управление на
качеството. Приложими изисквания за процесите на сертификация
на системи за управление на качеството в областта на
авиационната и космическата техника (EN 9104:2006)
Aerospace series - Quality management systems - Requirements for
Aerospace Quality Management System Certification/Registrations
Programs
ICS: 49.020, 03.120.20
Заменен от: БДС EN 9104-001:2013
БДС EN 9104:2006 (en) 25 стр. - 45.60 лв.

БДС EN 9104-001:2013
Статус: Действащ   Публикуван: 2013-04-15    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Системи за управление на
качеството. Изисквания за програмите за сертификация на системи
за управление на качеството в авиационната, космическата и
отбранителната сфера
 (EN 9104-001:2013)
Aerospace series - Quality management systems - Part 001:
Requirements for Aviation, Space, and Defence Quality Management
System Certification Programs
ICS: 49.020, 03.120.10
Заменя: БДС EN 9104:2006
БДС EN 9104-001:2013 (en) 54 стр. - 97.20 лв.

БДС EN 9104-002:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-06-01    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Системи за управление на
качеството. Част 002: Изисквания за надзора на процесите на
сертификация/регистрация на система за управление на качеството
за авиационна и космическа техника (EN 9104-002:2008)
Aerospace series - Quality management systems - Part 002:
Requirements for Oversight of Aerospace Quality Management System
Certification/Registrations Programs
ICS: 49.020
БДС EN 9104-002:2009 (en) 46 стр. - 84.00 лв.

БДС EN 9104-003:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-03-02    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Системи за управление на
качеството. Част 003: Изисквания към системите за управление на
качеството в областта на авиационната и космическата техника.
Квалификация и обучение на одиторите (EN 9104-003:2010)
Aerospace series - Quality management systems - Part 003:
Requirements for Aerospace Quality Management System (AQMS)
Auditor Training and Qualification
ICS: 49.020, 03.120.10
БДС EN 9104-003:2010 (en) 31 стр. - 55.20 лв.

БДС EN 9110:2006
Статус: Отменен   Публикуван: 2006-10-01    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Системи за качеството.
Приложим модел за осигуряване на качеството в организациите по
поддръжката (EN 9110:2005)
Aerospace series - Quality systems - Model for quality assurance
applicable to maintenance organizations
ICS: 49.020, 03.120.10
Заменен от: БДС EN 9110:2010
БДС EN 9110:2006 (en) 30 стр. - 55.20 лв.

БДС EN 9110:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-02-25    ТК-0/ПК-36
Системи за управление на качеството. Изисквания за
организациите за поддръжка на авиационна техника (EN
9110:2010)
Quality Management Systems - Requirements for Aviation Maintenance
Organizations

ICS: 49.020, 03.120.10
Заменя: БДС EN 9110:2006
БДС EN 9110:2010 (en) 38 стр. - 67.20 лв.

БДС EN 9111:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-10-01    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Оценяване, приложимо за
организациите по поддръжката (на базата на ISO 9001:2000) (EN
9111:2005)
Aerospace series - Quality management systems - Assessment
applicable to maintenance organizations (based on ISO 9001:2000)
ICS: 49.020, 03.120.10
БДС EN 9111:2006 (en) 52 стр. - 97.20 лв.

БДС EN 9115:2013
Статус: Действащ   Публикуван: 2013-01-07    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Системи за управление на
качеството. Изисквания към организации с авиационен, космически
и отбранителен характер. Приложен софтуер (допълнение към EN
9100) (EN 9115:2013)
Quality Management Systems - Requirements for Aviation, Space and
Defense Organizations - Deliverable Software (Supplement to EN 9100)
ICS: 49.020, 03.120.10
БДС EN 9115:2013 (en) 25 стр. - 45.60 лв.

БДС EN 9120:2006
Статус: Отменен   Публикуван: 2006-10-01    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Системи за управление на
качеството. Изисквания за дистрибуторите на резервни части (на
базата на ISO 9001:2000) (EN 9120:2005)
Aerospace series - Quality management systems - Requirements for
stockist distributors (based on ISO 9001:2000)
ICS: 49.020, 03.120.10
Заменен от: БДС EN 9120:2010
БДС EN 9120:2006 (en) 25 стр. - 45.60 лв.

БДС EN 9120:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-03-05    ТК-0/ПК-36
Системи за управление на качеството. Изисквания за
дистрибуторите на авиационни, космически и военни продукти (EN
9120:2010)
Quality Management Systems - Requirements for Aviation, Space and
Defence Distributors
ICS: 49.020, 03.120.10
Заменя: БДС EN 9120:2006
БДС EN 9120:2010 (en) 30 стр. - 55.20 лв.

БДС EN 9121:2006
Статус: Отменен   Публикуван: 2006-10-01    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Системи за управление на
качеството. Оценяване, приложимо за дистрибуторите на резервни
части (на базата на ISO 9001:2000) (EN 9121:2005)
Aerospace series - Quality management systems - Assessment
applicable to stockist distributors (based on ISO 9001:2000)
ICS: 49.020, 03.120.10
Заменен от: БДС EN 9121:2010
БДС EN 9121:2006 (en) 42 стр. - 75.60 лв.

БДС EN 9121:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-06-28    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Системи за управление на
качеството. Оценяване, приложимо за дистрибуторите на резервни
части (на базата на ISO 9001:2000) (EN 9121:2009)
Aerospace series - Quality management systems - Assessment
applicable to stockist distributors (based on ISO 9001:2000)
ICS: 49.020, 03.120.20
Заменя: БДС EN 9121:2006
БДС EN 9121:2010 (en) 41 стр. - 75.60 лв.

БДС EN 9131:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-04-28    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Система за управление на
качеството. Документация за несъответствия (EN 9131:2009)
Aerospace series - Quality management systems - Nonconformance
documentation
ICS: 49.020, 03.120.10
БДС EN 9131:2009 (en) 19 стр. - 36.00 лв.
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БДС EN 9132:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-10-01    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Системи за управление на
качеството. Изисквания за качеството на маркировката с щрихово
кодиране Data Matrix върху продуктите (EN 9132:2006)
Aerospace series - Quality management systems - Data Matrix Quality
Requirements for Parts Marking
ICS: 49.020, 03.120.10
БДС EN 9132:2006 (en) 32 стр. - 55.20 лв.

БДС EN 9133:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-12-19    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Системи за управление на
качеството. Процедура за квалифициране на стандартизирани
части за авиационна и космическа техника (EN 9133:2004)
Aerospace series - Quality management systems - Qualification
procedure for aerospace standard parts
ICS: 49.020, 03.120.10
БДС EN 9133:2009 (en) 9 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 9137:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-01-06    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Системи за управление на
качеството. Указания за прилагане на AQAP 2110 в контекста на
системата за управление на качеството на EN 9100 (EN 9137:2012)
Quality management systems - Guidance for the Application of AQAP
2110 within an EN 9100 Quality Management System
ICS: 03.120.10
БДС EN 9137:2012 (en) 13 стр. - 25.20 лв.

БДС EN 9200:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-10-01    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Указания за изисквания за
управление на проект (EN 9200:2004)
Aerospace series - Programme management - Guidelines for project
management specification
ICS: 49.140
БДС EN 9200:2006 (en) 47 стр. - 84.00 лв.

БДС EN 9300-003:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-01-20    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Дългосрочно архивиране и
възстановяване на техническа документация за продукти при
използване на 3D, CAD и PDM цифров формат на данните. Част
003: Основни принципи и понятия (EN 9300-003:2012)
Aerospace series - LOTAR - Long term archiving and retrieval of digital
technical product documentation such as 3D, CAD and PDM data - Part
003: Fundamentals and concepts
ICS: 49.020, 35.240.30, 01.110
БДС EN 9300-003:2012 (en) 35 стр. - 61.20 лв.

БДС EN 9300-004:2013
Статус: Действащ   Публикуван: 2013-01-07    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Дългосрочно архивиране и
възстановяване на техническа документация за продукти при
използване на 3D, CAD и PDM цифров формат на данните. Част
004: Методи на описание (EN 9300-004:2013)
Aerospace series - LOTAR - Long Term Archiving and Retrieval of digital
technical product documentation such as 3D, CAD and PDM data - Part
004: Description methods
ICS: 49.020, 35.240.60, 35.240.30, 01.110
БДС EN 9300-004:2013 (en) 17 стр. - 32.40 лв.

БДС EN 9300-011:2013
Статус: Действащ   Публикуван: 2013-01-07    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Дългосрочно архивиране и
възстановяване на техническа документация за продукти при
използване на 3D, CAD и PDM цифров формат на данните. Част
011: Описание на базов процес "Подготовка на данни" (EN
9300-011:2013)
Aerospace series - LOTAR Long Term Archiving and Retrieval of digital
technical product documentation such as 3D, CAD and PDM data - Part
011: Reference process description "Data preparation"
ICS: 49.020, 35.240.60, 35.240.30, 01.110
БДС EN 9300-011:2013 (en) 15 стр. - 28.80 лв.

БДС EN 9300-012:2013
Статус: Действащ   Публикуван: 2013-01-07    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Дългосрочно архивиране и
възстановяване на техническа документация за продукти при
използване на 3D, CAD и PDM цифров формат на данните. Част
012: Описание на базов процес "Пренасяне на данни" (EN
9300-012:2013)
Aerospace series - LOTAR Long Term Archiving and Retrieval of digital
technical product documentation such as 3D, CAD and PDM data - Part
012: Reference process description ''''Ingest''''
ICS: 49.020, 35.240.60, 35.240.30, 01.110
БДС EN 9300-012:2013 (en) 14 стр. - 25.20 лв.

БДС EN 9300-013:2013
Статус: Действащ   Публикуван: 2013-01-07    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Дългосрочно архивиране и
възстановяване на техническа документация за продукти при
използване на 3D, CAD и PDM цифров формат на данните. Част
013: Описание на базов процес "Архивно съхраняване" (EN
9300-013:2013)
Aerospace series - LOTAR LOng Term Archiving and Retrieval of digital
technical product documentation such as 3D, CAD and PDM data - Part
013: Reference process description ''''Archival Storage''''
ICS: 49.020, 35.240.60, 35.240.30, 01.110
БДС EN 9300-013:2013 (en) 17 стр. - 32.40 лв.

БДС EN 9300-014:2013
Статус: Действащ   Публикуван: 2013-01-07    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Дългосрочно архивиране и
възстановяване на техническа документация за продукти при
използване на 3D, CAD и PDM цифров формат на данните. Част
014: Описание на базов процес "Възстановяване" (EN
9300-014:2013)
Aerospace series - LOTAR - LOng Term Archiving and Retrieval of
digital technical product documentation such as 3D, CAD and PDM data
- Part 014: Reference process description ''''Retrieval''''
ICS: 49.020, 35.240.60, 35.240.30, 01.110
БДС EN 9300-014:2013 (en) 13 стр. - 25.20 лв.

БДС EN 9300-015:2013
Статус: Действащ   Публикуван: 2013-01-07    ТК-0/ПК-36
Авиационна и космическа техника. Дългосрочно архивиране и
възстановяване на техническа документация за продукти при
използване на 3D, CAD и PDM цифров формат на данните. Част
015: Описание на базов процес "Премахване" (EN 9300-015:2013)
Aerospace series - LOTAR - LOng Term Archiving and Retrieval of
digital technical product documentation such as 3D, CAD and PDM data
- Part 015: Reference process description ''''Removal''''
ICS: 49.020, 35.240.60, 35.240.30, 01.110
БДС EN 9300-015:2013 (en) 14 стр. - 25.20 лв.

ЕРГ 1 Прахова металургия

БДС 10054:1982
Статус: Действащ   Публикуван: 1982-01-01    ЕРГ 1
Прахове магнезитови спечени за производство на изделия
ICS: 81.080
Заменя: БДС 10054:1972
БДС 10054:1982 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 10318:1972
Статус: Действащ   Публикуван: 1972-01-01    ЕРГ 1
Прахове метални. Прах и паста алуминиеви пигментни
ICS: 77.160
БДС 10318:1972 (bg) 18 стр. - 32.40 лв.

БДС 10613:1976
Статус: Действащ   Публикуван: 1976-01-01    ЕРГ 1
Сплави твърди спечени. Марки
ICS: 77.160
Заменя: БДС 10613:1972
БДС 10613:1976 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.
БДС 10613:1976/Изменение 1:1980 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 10797:1976
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Статус: Отменен   Публикуван: 1976-01-01    ЕРГ 1
Сплави твърди металокерамични. Определяне на микроструктурата
ICS: 77.160
Заменен от: БДС EN 24505:2003, БДС EN 24499:2000
БДС 10797:1976 (bg) 15 стр. - 28.80 лв.

БДС 10804:1990
Статус: Действащ   Публикуван: 1990-01-01    ЕРГ 1
Прах меден. Марки и технически изисквания
ICS: 77.160
Заменя: БДС 19804:1973
БДС 10804:1990 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 10866:1981
Статус: Отменен   Публикуван: 1981-01-01    ЕРГ 1
Сплави твърди спечени. Определяне на плътност
ICS: 77.160
Заменен от: БДС EN 23369:2000
БДС 10866:1981 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 10870:1982
Статус: Отменен   Публикуван: 1982-01-01    ЕРГ 1
Сплави твърди спечени. Метод за определяне на твърдост по
Роквел (скала А)
ICS: 77.160
Заменен от: БДС ISO 3738-1:2002
Заменя: БДС 10870:1973
БДС 10870:1982 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 10872:1981
Статус: Отменен   Публикуван: 1981-01-01    ЕРГ 1
Сплави твърди спечени. Определяне на якост на огъване
ICS: 77.160, 77.040.10
Заменен от: БДС EN 23327:2002
Заменя: БДС 10878:1973
БДС 10872:1981 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 10923:1987
Статус: Действащ   Публикуван: 1987-01-01    ЕРГ 1
Прах железен, получен чрез редукция
ICS: 77.160
Заменя: БДС 10923:1973
БДС 10923:1987 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 11062:1981
Статус: Отменен   Публикуван: 1981-01-01    ЕРГ 1
Сплави твърди спечени. Определяне на коерцитивна сила
ICS: 77.160
БДС 11062:1981 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 11066:1983
Статус: Отменен   Публикуван: 1983-01-01    ЕРГ 1
Сплави твърди спечени. Метод за определяне модула на
еластичност (модул Юнг)
ICS: 77.160, 77.040.10
Заменен от: БДС EN 23312:2000
БДС 11066:1983 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 11068:1985
Статус: Действащ   Публикуван: 1985-01-01    ЕРГ 1
Сплави твърди. Метод за определяне на специфично електрическо
съпротивление
ICS: 77.160, 77.040.99
Заменя: БДС 11068:1973
БДС 11068:1985 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 11445:1982
Статус: Отменен   Публикуван: 1982-01-01    ЕРГ 1
Прахове метални. Методи за вземане и подготовка на проби
ICS: 77.160
Заменен от: БДС EN 23954:2000
БДС 11445:1982 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 11624:1986
Статус: Действащ   Публикуван: 1986-01-01    ЕРГ 1
Прах бронзов
ICS: 77.160

Заменя: БДС 11624:1977
БДС 11624:1986 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 12444:1985
Статус: Отменен   Публикуван: 1985-01-01    ЕРГ 1
Сплави твърди спечени. Фотоколориметрични методи за
определяне съдържанието на титан
ICS: 77.160, 77.040.30
Заменен от: БДС EN 24501:2000
БДС 12444:1985 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 12447:1974
Статус: Действащ   Публикуван: 1974-01-01    ЕРГ 1
Сплави твърди металокерамични. Определяне съдържанието на
ниобий
ICS: 77.160, 77.040.30
БДС 12447:1974 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 12448:1974
Статус: Действащ   Публикуван: 1974-01-01    ЕРГ 1
Сплави твърди металокерамични. Определяне съдържанието на
тантал от 3 до 15 %
ICS: 77.160, 77.040.30
БДС 12448:1974 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 12449:1974
Статус: Действащ   Публикуван: 1974-01-01    ЕРГ 1
Сплави твърди металокерамични. Определяне съдържанието на
желязо
ICS: 77.160, 77.040.30
БДС 12449:1974 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 12451:1985
Статус: Отменен   Публикуван: 1985-01-01    ЕРГ 1
Сплави твърди спечени. Потенциометричен, кулонометричен и
гравиметричен метод за определяне съдържанието на свободен
въглерод
ICS: 77.160, 77.040.30
Заменен от: БДС EN 23908:2000
БДС 12451:1985 (bg) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС 12452:1985
Статус: Отменен   Публикуван: 1985-01-01    ЕРГ 1
Сплави твърди спечени. Методи за определяне съдържанието на
общ въглерод
ICS: 77.160, 77.040.30
Заменен от: БДС EN 23907:2000, БДС EN 23326:2000
БДС 12452:1985 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 12466:1974
Статус: Действащ   Публикуван: 1974-01-01    ЕРГ 1
Сплави твърди металокерамични. Определяне съдържанието на
тантал от 0, 5 до 10 %
ICS: 77.160, 77.040.30
БДС 12466:1974 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 12508:1984
Статус: Действащ   Публикуван: 1984-01-01    ЕРГ 1
Сплави твърди спечени. Потенциометричен метод за определяне
съдържанието на кобалт
ICS: 77.160, 77.040.30
Заменя: БДС 12508:1974
БДС 12508:1984 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 12510:1974
Статус: Действащ   Публикуван: 1974-01-01    ЕРГ 1
Сплави твърди металокерамични. Методи за химически анализ.
Общи указания
ICS: 77.160, 77.040.30
БДС 12510:1974 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 12732:1975
Статус: Действащ   Публикуван: 1975-01-01    ЕРГ 1
Прах цинков
ICS: 77.160
БДС 12732:1975 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.
БДС 12732:1975/Изменение 1:1987 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.
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БДС 13024:1983
Статус: Отменен   Публикуван: 1983-01-01    ЕРГ 1
Изделия спечени от метални прахове. Определяне съдържанието
на масло
ICS: 77.160
Заменен от: БДС EN ISO 2738:2002
Заменя: БДС 13024:1975
БДС 13024:1983 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 13025:1983
Статус: Действащ   Публикуван: 1983-01-01    ЕРГ 1
Изделия спечени от метални прахове. Метод за определяне на
пропускливостта на газове и течности
ICS: 77.160
Заменя: БДС 13025:1975
БДС 13025:1983 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 13104:1982
Статус: Отменен   Публикуван: 1982-01-01    ЕРГ 1
Сплави твърди спечени. Метод за определяне на твърдост по
Викерс
ICS: 77.160
Заменен от: БДС EN 23878:2000
БДС 13104:1982 (bg) 20 стр. - 36.00 лв.

БДС 13105:1985
Статус: Действащ   Публикуван: 1985-01-01    ЕРГ 1
Прахове метални. Микроскопски метод за определяне размерите на
частиците
ICS: 77.160
Заменя: БДС 13105:1975
БДС 13105:1985 (bg) 20 стр. - 36.00 лв.

БДС 13106:1985
Статус: Действащ   Публикуван: 1985-01-01    ЕРГ 1
Прахове метални. Седиментационни методи за определяне на
гранулометричен състав
ICS: 77.160
Заменя: БДС 13106:1975
БДС 13106:1985 (bg) 14 стр. - 25.20 лв.

БДС 13116:1975
Статус: Действащ   Публикуван: 1975-01-01    ЕРГ 1
Прах оловен
ICS: 77.160
БДС 13116:1975 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 13579:1976
Статус: Действащ   Публикуван: 1976-01-01    ЕРГ 1
Прах калаен
ICS: 77.160
БДС 13579:1976 (bg) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС 13711:1976
Статус: Действащ   Публикуван: 1976-01-01    ЕРГ 1
Пигменти метални. Цинков прах
ICS: 77.160
БДС 13711:1976 (bg) 22 стр. - 39.60 лв.

БДС 13712:1976
Статус: Действащ   Публикуван: 1976-01-01    ЕРГ 1
Прах сребърен
ICS: 77.160, 39.060
БДС 13712:1976 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 15640:1983
Статус: Отменен   Публикуван: 1983-01-01    ЕРГ 1
Прахове метални. Определяне на плътност след стръскване
ICS: 77.160
Заменен от: БДС EN ISO 3953:2002
БДС 15640:1983 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 15641:1983
Статус: Действащ   Публикуван: 1983-01-01    ЕРГ 1
Пресовки от метални прахове. Определяне на плътност
ICS: 77.160, 77.040.10

БДС 15641:1983 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 15685:1983
Статус: Отменен   Публикуван: 1983-01-01    ЕРГ 1
Прахове метални. Метод за определяне якостта на огъване след
пресуване
ICS: 77.160, 77.040.10
Заменен от: БДС EN 23995:2002
БДС 15685:1983 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 15968:1984
Статус: Действащ   Публикуван: 1984-01-01    ЕРГ 1
Материали контактни спечени на основа волфрам. Марки и
технически изисквания
ICS: 77.160
БДС 15968:1984 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.
БДС 15968:1984/Изменение 1:1987 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 16150:1985
Статус: Действащ   Публикуван: 1985-01-01    ЕРГ 1
Прахове метални. Метод за определяне формата на частиците
ICS: 77.160
БДС 16150:1985 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 16360:1986
Статус: Отменен   Публикуван: 1986-01-01    ЕРГ 1
Прахове метални. Гравиметричен метод за определяне
съдържанието на неразтворим в киселини остатък
ICS: 77.160
Заменен от: БДС EN 24496:2002
БДС 16360:1986 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 16361:1986
Статус: Отменен   Публикуван: 1986-01-01    ЕРГ 1
Прахове метални. Метод за определяне съдържанието на смазка
ICS: 77.160
Заменен от: БДС ISO 13944:2003
БДС 16361:1986 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 16399:1986
Статус: Действащ   Публикуван: 1986-01-01    ЕРГ 1
Материали спечени. Метод за изпитване на ударно огъване
ICS: 77.160, 77.040.10
БДС 16399:1986 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 16447:1986
Статус: Отменен   Публикуван: 1986-01-01    ЕРГ 1
Материали спечени. Метод за изпитване на радиален натиск
ICS: 77.160
Заменен от: БДС EN ISO 2739:2000
БДС 16447:1986 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 16455:1986
Статус: Отменен   Публикуван: 1986-01-01    ЕРГ 1
Материали спечени. Метод за определяне големината на порите
ICS: 77.160
Заменен от: БДС EN 24003:2002
БДС 16455:1986 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 16474:1986
Статус: Действащ   Публикуван: 1986-01-01    ЕРГ 1
Сплави твърди спечени безволфрамови и нисковолфрамови.
Технически изисквания и методи за изпитване
ICS: 77.160, 77.040.30
БДС 16474:1986 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 16518:1986
Статус: Действащ   Публикуван: 1986-01-01    ЕРГ 1
Сплави твърди спечени. Общи изисквания към методите за
химически анализ
ICS: 77.160, 77.040.30, 71.040.40
БДС 16518:1986 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 16703:1987
Статус: Отменен   Публикуван: 1987-01-01    ЕРГ 1
Сплави твърди спечени. Метод за изпитване на натиск
ICS: 77.160, 77.040.10

3.224



Заменен от: БДС EN 24506:2002
БДС 16703:1987 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 6982:1973
Статус: Отменен   Публикуван: 1973-01-01    ЕРГ 1
Ядрено уредостроене. Блокове и устройства на електронна
апаратура за ядрената физика. Терминология
ICS: 17.240
БДС 6982:1973 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 7383:1974
Статус: Действащ   Публикуван: 1974-01-01    ЕРГ 1
Прахове метални. Прах волфрамов. Марки и технически изисквания
ICS: 77.160
Заменя: БДС 7383:1969
БДС 7383:1974 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 7405:1969
Статус: Отменен   Публикуван: 1969-01-01    ЕРГ 1
Прахове метални. Прах танталов. Марки и технически изисквания
ICS: 77.160
БДС 7405:1969 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 7434:1976
Статус: Отменен   Публикуван: 1976-01-01    ЕРГ 1
Прахове метални. Ситов анализ
ICS: 77.160, 77.040.30
Заменен от: БДС EN 24497:2000
БДС 7434:1976 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 7485:1974
Статус: Действащ   Публикуван: 1974-01-01    ЕРГ 1
Прахове метални. Прах кобалтов. Марки и технически изисквания
ICS: 77.160
Заменя: БДС 7485:1969
БДС 7485:1974 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 7548:1974
Статус: Действащ   Публикуван: 1974-01-01    ЕРГ 1
Прахове метални. Прах молибденов
ICS: 77.160
Заменя: БДС 7448:1969
БДС 7548:1974 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 7831:1982
Статус: Действащ   Публикуван: 1982-01-01    ЕРГ 1
Прахове магнезитови спечени за стоманодобивното производство
ICS: 81.080
Заменя: БДС 7831:1970
БДС 7831:1982 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.
БДС 7831:1982/Изменение 1:1987 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 7975:1970
Статус: Действащ   Публикуван: 1970-01-01    ЕРГ 1
Прах никелов. Марки и технически изисквания
ICS: 77.160
БДС 7975:1970 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 7986:1976
Статус: Действащ   Публикуван: 1976-01-01    ЕРГ 1
Прах железен
ICS: 77.160
Заменя: БДС 7986:1970
БДС 7986:1976 (bg) 9 стр. - 18.00 лв.

БДС 8047:1975
Статус: Отменен   Публикуван: 1975-01-01    ЕРГ 1
Прахове метални. Определяне на насипна плътност
ICS: 77.160
Заменен от: БДС EN 23923-2:2000, БДС EN 23923-1:2000
БДС 8047:1975 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 8051:1985
Статус: Действащ   Публикуван: 1985-01-01    ЕРГ 1
Прах алуминиев разпрашен
ICS: 77.160
Заменя: БДС 8051:1970

БДС 8051:1985 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 8100:1985
Статус: Действащ   Публикуван: 1985-01-01    ЕРГ 1
Прах алуминиев за пиротехниката и химическата промишленост
ICS: 77.160
Заменя: БДС 8100:1970
БДС 8100:1985 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 8179:1986
Статус: Отменен   Публикуван: 1986-01-01    ЕРГ 1
Материали спечени. Метод за изпитване на огъване
ICS: 77.160
Заменен от: БДС EN ISO 3325:2002+A1:2006, БДС EN ISO
105-X16:2006, БДС EN ISO 3325:2002/A1:2002, БДС EN ISO
3325:2002
Заменя: БДС 8179:1970
БДС 8179:1986 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 8181:1977
Статус: Отменен   Публикуван: 1977-01-01    ЕРГ 1
Прахове метални. Определяне загубата на маса при накаляване
във водород
ICS: 77.160
Заменен от: БДС EN ISO 4491-2:2000
БДС 8181:1977 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 8402:1986
Статус: Действащ   Публикуван: 1986-01-01    ЕРГ 1
Материали спечени. Метод за изпитване на опън
ICS: 77.160, 77.040.10
Заменя: БДС 8402:1975
БДС 8402:1986 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 8406:1983
Статус: Отменен   Публикуван: 1983-01-01    ЕРГ 1
Изделия спечени от метални прахове. Определяне на твърдост
ICS: 77.160, 77.040.10
Заменен от: БДС EN 24498-1:2002
Заменя: БДС 8406:1970
БДС 8406:1983 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 8440:1970
Статус: Отменен   Публикуван: 1970-01-01    ЕРГ 1
Изделия металокерамични. Определяне на порьозност и плътност
ICS: 77.160
Заменен от: БДС EN ISO 2738:2002
БДС 8440:1970 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 8446:1986
Статус: Отменен   Публикуван: 1986-01-01    ЕРГ 1
Прахова металургия. Термини и определения
ICS: 77.160, 01.040.77
Заменен от: БДС EN ISO 3252:2003
Заменя: БДС 8446:1977
БДС 8446:1986 (bg) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС 8551:1971
Статус: Действащ   Публикуван: 1971-01-01    ЕРГ 1
Изделия металокерамични. Проверка на повърхността и размерите
ICS: 77.160
БДС 8551:1971 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 8561:1982
Статус: Действащ   Публикуван: 1982-01-01    ЕРГ 1
Прахове метални. Метод за определяне съдържанието на вода чрез
електрометрично титриране
ICS: 77.160
Заменя: БДС 8561:1971
БДС 8561:1982 (bg) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС 8849:1971
Статус: Действащ   Публикуван: 1971-01-01    ЕРГ 1
Прахове метални. Железни прахови смеси. Марки и технически
изисквания
ICS: 77.160
БДС 8849:1971 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.
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БДС 9336:1983
Статус: Отменен   Публикуван: 1983-01-01    ЕРГ 1
Прахове метални. Определяне на течливост
ICS: 77.160
Заменен от: БДС EN ISO 4490:2003
Заменя: БДС 9336:1971
БДС 9336:1983 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 9646:1983
Статус: Отменен   Публикуван: 1983-01-01    ЕРГ 1
Прахове метални. Определяне на уплътняемост и формуемост
ICS: 77.160
Заменен от: БДС EN ISO 3927:2002
Заменя: БДС 9646:1972
БДС 9646:1983 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 9790:1985
Статус: Отменен   Публикуван: 1985-01-01    ЕРГ 1
Сплави твърди. Вземане на проба и методи за изпитване
ICS: 77.120.60, 77.040.30
Заменен от: БДС EN 24884:2000, БДС EN 24489:2000
БДС 9790:1985 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС EN 23312:2000
Статус: Действащ   Публикуван: 2000-08-01    ЕРГ 1
Спечени метални материали и твърди сплави. Определяне модула
на Young (ISO 3312:1987) (EN 23312:1993)
Sintered metal materials and hardmetals - Determination of Young
modulus (ISO 3312:1987)
ICS: 77.160, 77.040.10
Заменя: БДС 11066:1983
БДС EN 23312:2000 (en) 9 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 23326:2000
Статус: Действащ   Публикуван: 2000-08-01    ЕРГ 1
Твърди сплави. Определяне на коерцитивната сила
(намагнитването) (ISO 3326:1975) (EN 23326:1993)
Hardmetals - Determination of (the magnetization) coercivity (ISO
3326:1975)
ICS: 77.160, 77.040.30
Заменя: БДС 12452:1985
БДС EN 23326:2000 (en) 5 стр. - 10.80 лв.

БДС EN 23327:2002
Статус: Отменен   Публикуван: 2002-09-01    ЕРГ 1
Сплави твърди спечени. Определяне якостта на огъване (ISO
3327:1982) (EN 23327:1993)
Hardmetals - Determination of transverse rupture strength (ISO
3327:1982)
ICS: 77.160, 77.040.10
Заменен от: БДС EN ISO 3327:2009
Заменя: БДС 10872:1981
БДС EN 23327:2002 (en) 5 стр. - 10.80 лв.

БДС EN 23369:2000
Статус: Отменен   Публикуван: 2000-08-01    ЕРГ 1
Плътни спечени метални материали и твърди сплави. Определяне
на плътност (ISO 3369:1975) (EN 23369:1993)
Impermeable sintered metal materials and hardmetals - Determination
of density (ISO 3369:1975)
ICS: 77.160
Заменен от: БДС EN ISO 3369:2010
Заменя: БДС 10866:1981
БДС EN 23369:2000 (en) 6 стр. - 10.80 лв.
БДС EN 23369:2000 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 23878:2000
Статус: Действащ   Публикуван: 2000-08-01    ЕРГ 1
Твърди сплави. Определяне на твърдост по Vickers (ISO 3878:1983)
(ISO 3878:1983; EN 23878:1993)
Hardmetals - Vickers hardness test (ISO 3878:1983)
ICS: 77.160, 77.040.10
Заменя: БДС 13104:1982
БДС EN 23878:2000 (en) 6 стр. - 10.80 лв.
БДС EN 23878:2000 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 23907:2000
Статус: Отменен   Публикуван: 2000-08-01    ЕРГ 1
Твърди сплави. Определяне на общото съдържание на въглерод.
Гравиметричен метод (ISO 3907:1985) (EN 23907:1993)
Hardmetals - Determination of total carbon content - Gravimetric
method (ISO 3907:1985)
ICS: 77.160
Заменен от: БДС EN ISO 3907:2010
Заменя: БДС 12452:1985
БДС EN 23907:2000 (en) 7 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 23908:2000
Статус: Действащ   Публикуван: 2000-08-01    ЕРГ 1
Твърди сплави. Определяне на неразтворения (свободния)
въглерод. Гравиметричен метод (ISO 3908:1985) (EN 23908:1993)
Hardmetals - Determination of insoluble (free) carbon content -
Gravimetric method (ISO 3908:1985)
ICS: 77.160
Заменен от: БДС EN ISO 3908:2010
Заменя: БДС 12451:1985
БДС EN 23908:2000 (en) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 23909:2000
Статус: Действащ   Публикуван: 2000-08-01    ЕРГ 1
Твърди сплави. Определяне на кобалт. Потенциометричен метод
(ISO 3909:1976) (EN 23909:1993)
Hardmetals - Determination of cobalt - Potentiometric method (ISO
3909:1976)
ICS: 77.160
БДС EN 23909:2000 (en) 7 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 23923-1:2000
Статус: Отменен   Публикуван: 2000-02-01    ЕРГ 1
Метални прахове. Определяне на насипна плътност. Част 1: Метод
с фуния (ISO 3923-2:1981) (EN 23923-1:1993)
Metallic powders - Determination of apparent density - Part 1: Funnel
method (ISO 3923-1:1979)
ICS: 77.160
Заменен от: БДС EN ISO 3923-1:2010
Заменя: БДС 8047:1975
БДС EN 23923-1:2000 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 23923-2:2000
Статус: Действащ   Публикуван: 2000-02-01    ЕРГ 1
Метални прахове. Определяне на насипна плътност. Част 2: Метод
с волуметър на Scott (ISO 3923-1:1981) (ISO 3923-2:1981; EN
23923-2:1993)
Metallic powders - Determination of apparent density - Part 2: Scott
volumeter method (ISO 3923-2:1981)
ICS: 77.160
Заменя: БДС 8047:1975
БДС EN 23923-2:2000 (bg) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 23954:2000
Статус: Отменен   Публикуван: 2000-08-01    ЕРГ 1
Прахове за праховата металургия. Вземане на проби (ISO
3954:1977) (EN 23954:1993)
Powders for powder metallurgical purposes - Sampling (ISO 3954:1977)
ICS: 77.160
Заменен от: БДС EN ISO 3954:2008
Заменя: БДС 11445:1982
БДС EN 23954:2000 (en) 9 стр. - 18.00 лв.
БДС EN 23954:2000 (bg) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 23995:2002
Статус: Действащ   Публикуван: 2002-09-01    ЕРГ 1
Прахове метални. Определяне на якостта на сурово чрез огъване
на правоъгълни образци (ISO 3995:1985) (EN 23995:1993)
Metallic powders - Determination of green strength by transverse
rupture of rectangular compacts (ISO 3995:1985)
ICS: 77.160, 77.040.10
Заменя: БДС 15685:1983
БДС EN 23995:2002 (en) 11 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 24003:2002
Статус: Действащ   Публикуван: 2002-09-01    ЕРГ 1
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Порести спечени материали. Определяне размера на порите (ISO
4003:1977) (EN 24003:1993)
Permeable sintered metal materials - Determination of bubble test pore
size (ISO 4003:1977)
ICS: 77.160
Заменя: БДС 16455:1986
БДС EN 24003:2002 (en) 7 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 24489:2000
Статус: Действащ   Публикуван: 2000-08-01    ЕРГ 1
Сплави твърди спечени. Вземане на проби и изпитване (ISO
4489:1978) (EN 24489:1993)
Sintered hardmetals - Sampling and testing (ISO 4489:1978)
ICS: 77.160, 77.040.10
Заменя: БДС 9790:1985
БДС EN 24489:2000 (en) 5 стр. - 10.80 лв.
БДС EN 24489:2000 (bg) 7 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 24491-1:2000
Статус: Действащ   Публикуван: 2000-08-01    ЕРГ 1
Прахове метални. Определяне съдържанието на кислород чрез
редукционни методи. Част 1: Общи положения (ISO 4491-1:1989)
(EN 24491-1:1993)
Metallic powders - Determination of oxygen content by reduction
methods - Part 1: General guidelines (ISO 4491-1:1989)
ICS: 77.160
БДС EN 24491-1:2000 (en) 7 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 24491-4:2000
Статус: Отменен   Публикуван: 2000-08-01    ЕРГ 1
Прахове метални. Определяне съдържанието на кислород чрез
редукционни методи. Част 4: Общ кислород чрез редукция -
екстракция (ISO 4491-4:1989) (ISO 4491-4:1989; EN 24491-4:1993)
Metallic powders - Determination of oxygen content by reduction
methods - Part 4: Total oxygen by reduction-extraction (ISO
4491-4:1989)
ICS: 77.160
Заменен от: БДС EN ISO 4491-4:2013
БДС EN 24491-4:2000 (en) 7 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 24492:2000
Статус: Отменен   Публикуван: 2000-08-01    ЕРГ 1
Прахове метални с изключение на прахове за твърди сплави.
Определяне промяната на размерите, свързана с уплътняването и
спичането (ISO 4492:1985) (ISO 4492:1985; EN 24492:1993)
Metallic powders, excluding powders for hardmetals - Determination of
dimensional changes associated with compacting and sintering (ISO
4492:1985)
ICS: 77.160
Заменен от: БДС EN ISO 4492:2013
БДС EN 24492:2000 (en) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 24496:2002
Статус: Действащ   Публикуван: 2002-09-01    ЕРГ 1
Прахове метални. Определяне на неразтворимия в киселини
остатък в железни, медни, калаени и бронзови прахове (4496:1978)
(ISO 4496:1978; EN 24496:1993)
Metallic powders - Determination of acid insoluble content in iron,
copper, tin and bronze powders (ISO 4496:1978)
ICS: 77.160
Заменя: БДС 16360:1986
БДС EN 24496:2002 (en) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС EN 24497:2000
Статус: Действащ   Публикуван: 2000-08-01    ЕРГ 1
Метални прахове. Определяне размера на частиците чрез сухо
пресяване (ISO 4497:1983) (EN 24497:1993)
Metallic powders - Determination of particle size by dry sieving (ISO
4497:1983)
ICS: 77.160
Заменя: БДС 7434:1976
БДС EN 24497:2000 (en) 7 стр. - 14.40 лв.
БДС EN 24497:2000 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 24498-1:2002
Статус: Отменен   Публикуван: 2002-09-01    ЕРГ 1
Спечени метални материали с изключение на твърди сплави.

Определяне на привидна твърдост. Част 1: Материали с предимно
равномерна твърдост по сечението (ISO 4498-1:1990) (EN
24498-1:1993)
Sintered metal materials, excluding hardmetals - Determination of
apparent hardness - Part 1: Materials of essentially uniform section
hardness (ISO 4498-1:1990)
ICS: 77.160, 77.040.10
Заменен от: БДС EN ISO 4498:2007
Заменя: БДС 8406:1983
БДС EN 24498-1:2002 (en) 7 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 24499:2000
Статус: Отменен   Публикуван: 2000-08-01    ЕРГ 1
Твърди сплави. Металографско определяне на микроструктурата
(ISO 4499:1978) (EN 24499:1993)
Hardmetals - Metallographic determination of microstructure (ISO
4499:1978)
ICS: 77.160, 77.040.30
Заменен от: БДС EN ISO 4499-2:2010, БДС EN ISO 4499-1:2010
Заменя: БДС 10797:1976
БДС EN 24499:2000 (en) 7 стр. - 14.40 лв.
БДС EN 24499:2000 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 24501:2000
Статус: Действащ   Публикуван: 2000-08-01    ЕРГ 1
Твърди сплави. Определяне на титан. Фотометричен пероксиден
метод (ISO 4501:1978) (EN 24501:1993)
Hardmetals - Determination of titanium - Photometric peroxide method
(ISO 4501:1978)
ICS: 77.160
Заменя: БДС 12444:1985
БДС EN 24501:2000 (en) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС EN 24503:2000
Статус: Действащ   Публикуван: 2000-08-01    ЕРГ 1
Твърди сплави. Определяне съдържанието на метални елементи
чрез рентгенофлуорисцентен анализ. Метод чрез стопяване (ISO
4501:1978) (EN 24503:1993)
Hardmetals - Determination of contents of metallic elements by X-ray
fluorescence - Fusion method (ISO 4503:1978)
ICS: 77.160
БДС EN 24503:2000 (en) 7 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 24505:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-06-01    ЕРГ 1
Твърди сплави. Металографско определяне на порестост и
свободен въглерод (ISO 4505:1978) (EN 24505:1993)
Hardmetals - Metallographic determination of porosity and uncombined
carbon (ISO 4505:1978)
ICS: 77.160, 77.040.30
Заменя: БДС 10797:1976
БДС EN 24505:2003 (bg) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 24506:2002
Статус: Действащ   Публикуван: 2002-09-01    ЕРГ 1
Сплави твърди спечени. Изпитване на натиск (ISO 4506:1979) (ISO
4506:1979; EN 24506:1993)
Hardmetals - Compression test (ISO 4506:1979)
ICS: 77.160, 77.040.10
Заменя: БДС 16703:1987
БДС EN 24506:2002 (en) 7 стр. - 14.40 лв.
БДС EN 24506:2002 (bg) 9 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 24883:2000
Статус: Действащ   Публикуван: 2000-08-01    ЕРГ 1
Твърди сплави. Определяне съдържанието на метални елементи
чрез рентгенофлуорисцентен анализ. Метод чрез разтваряне (ISO
4883:1978) (EN 24883:1993)
Hardmetals - Determination of contents of metallic elements by X-ray
fluorescence - Solution method (ISO 4883:1978)
ICS: 77.160
БДС EN 24883:2000 (en) 6 стр. - 10.80 лв.
БДС EN 24883:2000 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 24884:2000
Статус: Действащ   Публикуван: 2000-08-01    ЕРГ 1
Твърди сплави. Вземане на проби и изпитване на прахове с
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използване на спечени пробни тела (ISO 4884:1978) (EN
24884:1993)
Hardmetals - Sampling and testing of powders using sintered test
pieces (ISO 4884:1978)
ICS: 77.160, 77.040.10
Заменя: БДС 9790:1985
БДС EN 24884:2000 (en) 5 стр. - 10.80 лв.
БДС EN 24884:2000 (bg) 7 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 25754:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-09-01    ЕРГ 1
Спечени метални материали с изключение на твърди сплави.
Пробни тела без надрез за изпитване на удар (ISO 5754:1978) (EN
25754:1993)
Sintered metal materials, excluding hardmetals - Unnotched impact test
piece (ISO 5754:1978)
ICS: 77.160, 77.040.10
БДС EN 25754:2003 (en) 4 стр. - 7.20 лв.
БДС EN 25754:2003 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС EN 27627-1:2000
Статус: Действащ   Публикуван: 2000-08-01    ЕРГ 1
Твърди сплави. Химичен анализ чрез атомно-абсорбционна
спектрометрия. Част 1: Общи изисквания (ISO 7627-1:1983) (EN
27627-1:1993)
Hardmetals - Chemical analysis by flame atomic absorption
spectrometry - Part 1: General requirements (ISO 7627-1:1983)
ICS: 77.160, 77.040.30
БДС EN 27627-1:2000 (en) 6 стр. - 10.80 лв.
БДС EN 27627-1:2000 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС EN 27627-2:2000
Статус: Действащ   Публикуван: 2000-08-01    ЕРГ 1
Твърди сплави. Химичен анализ чрез атомно-абсорбционна
спектрометрия. Част 2: Определяне на калций, калий, магнезий и
натрий в коцентрации от 0,001 % до 0,02 % (m/m) (ISO
7627-1:1983) (EN 27627-2:1993)
Hardmetals - Chemical analysis by flame atomic absorption
spectrometry - Part 2: Determination of calcium, potassium, magnesium
and sodium in contents from 0,001 to 0,02 % (m/m) (ISO
7627-2:1983)
ICS: 77.160, 77.040.30
БДС EN 27627-2:2000 (en) 7 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 27627-3:2000
Статус: Действащ   Публикуван: 2000-08-01    ЕРГ 1
Твърди сплави. Химичен анализ чрез атомно-абсорбционна
спектрометрия. Част 3: Определяне на кобалт, желязо, магнезий и
никел в концентрации от 0,01 % до 0,5 % (m/m) (ISO 7627-3:1983)
(EN 27627-3:1993)
Hardmetals - Chemical analysis by flame atomic absorption
spectrometry - Part 3: Determination of cobalt, iron, manganese and
nickel in contents from 0,01 to 0,5 % (m/m) (ISO 7627-3:1983)
ICS: 77.160, 77.040.30
БДС EN 27627-3:2000 (en) 7 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 27627-4:2000
Статус: Действащ   Публикуван: 2000-08-01    ЕРГ 1
Твърди сплави. Химичен анализ чрез атомно-абсорбционна
спектрометрия. Част 4: Определяне на молибден, титан и ванадий
в концентрации от 0.01 % до 0.5 % (m/m) (ISO 7627-4:1983) (EN
27627-4:1993)
Hardmetals - Chemical analysis by flame atomic absorption
spectrometry - Part 4: Determination of molybdenum, titanium and
vanadium in contents from 0,01 to 0,5 % (m/m) (ISO 7627-4:1983)
ICS: 77.160, 77.040.30
БДС EN 27627-4:2000 (en) 7 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 27627-5:2000
Статус: Действащ   Публикуван: 2000-08-01    ЕРГ 1
Твърди сплави. Химичен анализ чрез атомно-абсорбционна
спектрометрия. Част 5: Определяне на кобалт, желязо, магнезий,
молибден, никел, титан и ванадий в концентрации от 0.5 % до 2 %
(m/m) (ISO 7627-5:1983) (EN 27627-5:1993)
Hardmetals - Chemical analysis by flame atomic absorption
spectrometry - Part 5: Determination of cobalt, iron, manganese,
molybdenum, nickel, titanium and vanadium in contents from 0,5 to 2

% (m/m) (ISO 7627-5:1983)
ICS: 77.160, 77.040.30
БДС EN 27627-5:2000 (en) 7 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 27627-6:2000
Статус: Действащ   Публикуван: 2000-08-01    ЕРГ 1
Твърди сплави. Химичен анализ чрез атомно-абсорбционна
спектрометрия. Част 6: Определяне на хром в концентрации от
0.01 % до 2 % (m/m) (ISO 7627-6:1985) (EN 27627-6:1993)
Hardmetals - Chemical analysis by flame atomic absorption
spectrometry - Part 6: Determination of chromium in contents from
0,01 to 2 % (m/m) (ISO 7627-6:1985)
ICS: 77.160, 77.040.30
БДС EN 27627-6:2000 (en) 7 стр. - 14.40 лв.

БДС EN ISO 11876:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-01-07    ЕРГ 1
Твърди сплави. Определяне на калций, мед, желязо, калай,
магнезий, манган, натрий, никел и цинк в кобалтови метални
прахове. Пламъков атомноабсорбционен спектрометричен метод
(ISO 11876:2010) (ISO 11876:2010; EN ISO 11876:2010)
Hardmetals - Determination of calcium, copper, iron, potassium,
magnesium, manganese, sodium, nickel and zinc in cobalt metal
powders - Flame atomic absorption spectrometric method (ISO
11876:2010)
ICS: 77.160
БДС EN ISO 11876:2011 (en) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС EN ISO 13517:2013
Статус: Действащ   Публикуван: 2013-11-26    ЕРГ 1
Метални прахове. Определяне скоростта на изтичане с помощта на
калибрирана фуния (флоуметър на Gustavsson) (ISO 13517:2013)
(ISO 13517:2013; EN ISO 13517:2013)
Metallic powders - Determination of flowrate by means of a calibrated
funnel (Gustavsson flowmeter) (ISO 13517:2013)
ICS: 77.160
БДС EN ISO 13517:2013 (en) 15 стр. - 28.80 лв.

БДС EN ISO 13944:2007
Статус: Отменен   Публикуван: 2007-05-01    ЕРГ 1
Пластифицирани метални прахови смеси. Определяне
съдържанието на пластификатор. Модифициран екстракционен
метод на Soxhlet (ISO 13944:1996) (EN ISO 13944:2006)
Lubricated metal-powder mixes - Determination of lubricant content -
Modified Soxhlet extraction method (ISO 13944:1996)
ICS: 77.160
Заменен от: БДС EN ISO 13944:2013
Заменя: БДС ISO 13944:2003
БДС EN ISO 13944:2007 (en) 10 стр. - 18.00 лв.
БДС EN ISO 13944:2007 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС EN ISO 13944:2013
Статус: Действащ   Публикуван: 2013-01-02    ЕРГ 1
Пластифицирани метални прахови смеси. Определяне
съдържанието на пластификатор. Модифициран метод за
екстракция на Soxhlet (ISO 13944:2012) (ISO 13944:2012; EN ISO
13944:2012)
Lubricated metal-powder mixes - Determination of lubricant content -
Soxhlet extraction method (ISO 13944:2012)
ICS: 77.160
Заменя: БДС EN ISO 13944:2007
БДС EN ISO 13944:2013 (en) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС EN ISO 2738:2002
Статус: Действащ   Публикуван: 2002-07-01    ЕРГ 1
Порести спечени метални материали. Проницаеми спечени метални
материали. Определяне на плътност, съдържание на масло и
открита порестост (ISO 2738:1999) (EN ISO 2738:1999)
Sintered metal materials, excluding hardmetals - Permeable sintered
metal materials - Determination of density, oil content and open
porosity (ISO 2738:1999)
ICS: 77.160
Заменя: БДС 8440:1970, БДС 13024:1983
БДС EN ISO 2738:2002 (bg) 15 стр. - 28.80 лв.

БДС EN ISO 2739:2000
Статус: Отменен   Публикуван: 2000-08-01    ЕРГ 1

3.228



Метални спечени втулки. Определяне якостта на радиален натиск
(ISO 2739:1973) (EN ISO 2739:1998)
Sintered metal bushes - Determination of radial crushing strength (ISO
2739:1973)
ICS: 77.040.10
Заменен от: БДС EN ISO 2739:2010
Заменя: БДС 16447:1986
БДС EN ISO 2739:2000 (en) 5 стр. - 10.80 лв.

БДС EN ISO 2739:2010
Статус: Отменен   Публикуван: 2010-05-28    ЕРГ 1
Метални спечени втулки. Определяне якостта на радиален натиск
(ISO 2739:2006) (ISO 2739:2006; EN ISO 2739:2010)
Sintered metal bushes - Determination of radial crushing strength (ISO
2739:2006)
ICS: 77.160, 77.040.10
Заменен от: БДС EN ISO 2739:2012
Заменя: БДС EN ISO 2739:2000
БДС EN ISO 2739:2010 (en) 11 стр. - 21.60 лв.

БДС EN ISO 2739:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-03-15    ЕРГ 1
Метални спечени втулки. Определяне якостта на радиален натиск
(ISO 2739:2012) (ISO 2739:2012; EN ISO 2739:2012)
Sintered metal bushings - Determination of radial crushing strength
(ISO 2739:2012)
ICS: 77.160, 77.040.10
Заменя: БДС EN ISO 2739:2010
БДС EN ISO 2739:2012 (en) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС EN ISO 2740:2002
Статус: Отменен   Публикуван: 2002-09-01    ЕРГ 1
Спечени метални материали с изключение на твърдите сплави.
Пробни тела за изпитване на опън (ISO 2740:1999) (EN ISO
2740:1999)
Sintered metal materials, excluding hardmetals - Tensile test pieces
(ISO 2740:1999)
ICS: 77.160, 77.040
Заменен от: БДС EN ISO 2740:2007
БДС EN ISO 2740:2002 (en) 11 стр. - 21.60 лв.
БДС EN ISO 2740:2002 (bg) 15 стр. - 28.80 лв.

БДС EN ISO 2740:2007
Статус: Отменен   Публикуван: 2007-09-01    ЕРГ 1
Спечени метални материали с изключение на твърди сплави.
Пробни тела за изпитване на опън (ISO 2740:2007) (EN ISO
2740:2007)
Sintered metal materials, excluding hardmetals - Tensile test pieces
(ISO 2740:2007)
ICS: 77.160, 77.040.10
Заменен от: БДС EN ISO 2740:2009
Заменя: БДС EN ISO 2740:2002
БДС EN ISO 2740:2007 (en) 14 стр. - 25.20 лв.

БДС EN ISO 2740:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-08-26    ЕРГ 1
Спечени метални материали с изключение на твърди сплави.
Пробни тела за изпитване на опън (ISO 2740:2009) (ISO 2740:2009;
EN ISO 2740:2009)
Sintered metal materials, excluding hardmetals - Tensile test pieces
(ISO 2740:2009)
ICS: 77.160, 77.040.10
Заменя: БДС EN ISO 2740:2007
БДС EN ISO 2740:2009 (en) 16 стр. - 28.80 лв.
БДС EN ISO 2740:2009 (bg) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС EN ISO 3252:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-02-01    ЕРГ 1
Прахова металургия. Речник (ISO 3252:1999) (ISO 3252:1999; EN
ISO 3252:2000)
Powder metallurgy - Vocabulary (ISO 3252:1999)
ICS: 77.160, 01.040.77
Заменя: БДС 8446:1986
БДС EN ISO 3252:2003 (bg) 68 стр. - 114.00 лв.
БДС EN ISO 3252:2003 (en) 68 стр. - 114.00 лв.
БДС EN ISO 3252:2003 (fr) 68 стр. - 114.00 лв.
БДС EN ISO 3252:2003 (de) 68 стр. - 114.00 лв.

БДС EN ISO 3325:2002
Статус: Действащ   Публикуван: 2002-09-01    ЕРГ 1
Спечени метални материали с изключение на твърдите сплави.
Определяне на якост на огъване (ISO 3325:1996) (ISO 3325:1996;
EN ISO 3325:1999)
Sintered metal materials, excluding hardmetals -- Determination of
transverse rupture strength
ICS: 77.160, 77.040.10
Заменя: БДС 8179:1986
БДС EN ISO 3325:2002 (en) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС EN ISO 3325:2002/A1:2002
Статус: Действащ   Публикуван: 2002-09-01    ЕРГ 1
Спечени метални материали с изключение на твърдите сплави.
Определяне на якост на огъване (ISO 3325:1996) (EN ISO
3325:1999/A1:2002)
Sintered metal materials, excluding hardmetals - Determination of
transverse rupture strength - Amendment 1: Precision statement (ISO
3325:1996/Amd. 1:2001)
ICS: 77.160, 77.040.10
Заменя: БДС 8179:1986
БДС EN ISO 3325:2002/A1:2002 (en) 6 стр. - 10.80 лв.
БДС EN ISO 3325:2002/A1:2002 (bg) 0 стр. - 0.00 лв.

БДС EN ISO 3325:2002+A1:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-09-01    ЕРГ 1
Спечени метални материали с изключение на твърдите сплави.
Определяне на якост на огъване (ISO 3325:1996+Amd.1:2001) (EN
ISO 3325:1999/A1:2002; EN ISO 3325:1999)
Sintered metal materials, excluding hardmetals - Determination of
transverse rupture strength - Amendment 1: Precision statement (ISO
3325:1996/Amd. 1:2001)
ICS: 77.160, 77.040.10
Заменя: БДС 8179:1986
БДС EN ISO 3325:2002+A1:2006 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС EN ISO 3327:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-08-26    ЕРГ 1
Твърди сплави. Определяне якостта на огъване (ISO 3327:2006)
(ISO 3327:2009; EN ISO 3327:2009)
Hardmetals - Determination of transverse rupture strength (ISO
3327:2009)
ICS: 77.160, 77.040.10
Заменя: БДС EN 23327:2002
БДС EN ISO 3327:2009 (en) 13 стр. - 25.20 лв.

БДС EN ISO 3369:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-05-28    ЕРГ 1
Плътни спечени метални материали и твърди сплави. Определяне
на плътност (ISO 3369:2006) (ISO 3369:2006; EN ISO 3369:2010)
Impermeable sintered metal materials and hardmetals - Determination
of density (ISO 3369:2006)
ICS: 77.160
Заменя: БДС EN 23369:2000
БДС EN ISO 3369:2010 (en) 13 стр. - 25.20 лв.

БДС EN ISO 3738-1:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-05-28    ЕРГ 1
Твърди сплави. Изпитване на твърдост по Rockwell (скала А). Част
1: Метод за изпитване (ISO 3738-1:1982) (ISO 3738-1:1982; EN ISO
3738-1:2010)
Hardmetals - Rockwell hardness test (scale A) - Part 1: Test method
(ISO 3738-1:1982)
ICS: 77.160, 77.040.10
БДС EN ISO 3738-1:2010 (en) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС EN ISO 3738-2:2007
Статус: Действащ   Публикуван: 2007-05-01    ЕРГ 1
Твърди сплави. Определяне на твърдост по Rockwell (скала А). Част
2: Изготвяне и калибриране на стандартни образци (ISO
3738-2:1988) (ISO 3738-2:1988; EN ISO 3738-2:2006)
Hardmetals - Rockwell hardness test (scale A) - Part 2: Preparation and
calibration of standard test blocks (ISO 3738-2:1988)
ICS: 77.160, 77.040.10
Заменя: БДС ISO 3738-2:2002
БДС EN ISO 3738-2:2007 (en) 10 стр. - 18.00 лв.
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БДС EN ISO 3738-2:2007 (bg) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС EN ISO 3907:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-01-14    ЕРГ 1
Твърди сплави. Определяне на общото съдържание на въглерод.
Гравиметричен метод (ISO 3907:2009) (ISO 3907:2009; EN ISO
3907:2009)
Hardmetals - Determination of total carbon - Gravimetric method (ISO
3907:2009)
ICS: 77.160
Заменя: БДС EN 23907:2000
БДС EN ISO 3907:2010 (en) 13 стр. - 25.20 лв.

БДС EN ISO 3908:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-01-14    ЕРГ 1
Твърди сплави. Определяне съдържанието на неразтворим
(свободен) въглерод. Гравиметричен метод (ISO 3908:2009) (EN
ISO 3908:2009)
Hardmetals - Determination of insoluble (free) carbon - Gravimetric
method (ISO 3908:2009)
ICS: 77.160
Заменя: БДС EN 23908:2000
БДС EN ISO 3908:2010 (en) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС EN ISO 3923-1:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-05-28    ЕРГ 1
Метални прахове. Определяне на привидна плътност. Част 1:
Метод с фуния (ISO 3923-1:2008) (ISO 3923-1:2008; EN ISO
3923-1:2010)
Metallic powders - Determination of apparent density - Part 1: Funnel
method (ISO 3923-1:2008)
ICS: 77.160
Заменя: БДС EN 23923-1:2000
БДС EN ISO 3923-1:2010 (en) 14 стр. - 25.20 лв.

БДС EN ISO 3927:2002
Статус: Отменен   Публикуван: 2002-09-01    ЕРГ 1
Прахове метални с изключение на прахове за твърди сплави.
Определяне уплътняемостта (пресуемостта) посредством едноосево
уплътняване (ISO 3927:2001) (EN ISO 3927:2001)
Metallic powders, excluding powders for hardmetals - Determination of
compressibility in uniaxial compression (ISO 3927:2001)
ICS: 77.160
Заменен от: БДС EN ISO 3927:2011
Заменя: БДС 9646:1983
БДС EN ISO 3927:2002 (en) 10 стр. - 18.00 лв.
БДС EN ISO 3927:2002 (bg) 11 стр. - 21.60 лв.

БДС EN ISO 3927:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-04-06    ЕРГ 1
Прахове метални с изключение на прахове за твърди сплави.
Определяне уплътняемостта (пресуемостта) посредством едноосово
уплътняване (ISO 3927:2011) (ISO 3927:2011; EN ISO 3927:2011)
Metallic powders, excluding powders for hardmetals - Determination of
compressibility in uniaxial compression (ISO 3927:2011)
ICS: 77.160
Заменя: БДС EN ISO 3927:2002
БДС EN ISO 3927:2011 (en) 16 стр. - 28.80 лв.

БДС EN ISO 3928:2007
Статус: Действащ   Публикуван: 2007-05-01    ЕРГ 1
Спечени метални материали с изключение на твърди сплави.
Пробни тела за изпитване на умора (ISO 3928:1999) (ISO
3928:1999; EN ISO 3928:2006)
Sintered metal materials, excluding hardmetals - Fatigue test pieces
(ISO 3928:1999)
ICS: 77.160, 77.040.10
БДС EN ISO 3928:2007 (en) 13 стр. - 25.20 лв.

БДС EN ISO 3953:2002
Статус: Отменен   Публикуван: 2002-09-01    ЕРГ 1
Прахове метални. Определяне на плътност след стръскване (ISO
3953:1993) (EN ISO 3953:1995)
Metallic powders - Determination of tap density (ISO 3953:1993)
ICS: 77.160
Заменен от: БДС EN ISO 3953:2011
Заменя: БДС 15640:1983

БДС EN ISO 3953:2002 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС EN ISO 3953:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-04-06    ЕРГ 1
Прахове метални. Определяне на плътност след стръскване (ISO
3953:2010) (ISO 3953:2011; EN ISO 3953:2011)
Metallic powders - Determination of tap density (ISO 3953:2011)
ICS: 77.160
Заменя: БДС EN ISO 3953:2002
БДС EN ISO 3953:2011 (en) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС EN ISO 3954:2008
Статус: Действащ   Публикуван: 2008-01-30    ЕРГ 1
Прахове за прахово-металургични цели. Вземане на проби (ISO
3954:2007) (EN ISO 3954:2007)
Powders for powder metallurgical purposes - Sampling (ISO 3954:2007)
ICS: 77.160
Заменя: БДС EN 23954:2000
БДС EN ISO 3954:2008 (bg) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС EN ISO 4022:2007
Статус: Действащ   Публикуван: 2007-05-01    ЕРГ 1
Порести спечени метални материали. Определяне пропускливост
на флуиди (ISO 4022:1987) (EN ISO 4022:2006)
Permeable sintered metal materials - Determination of fluid
permeability (ISO 4022:1987)
ICS: 77.160
БДС EN ISO 4022:2007 (en) 15 стр. - 28.80 лв.

БДС EN ISO 4490:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-09-01    ЕРГ 1
Метални прахове. Определяне времето на изтичане чрез
калибрирана фуния (флоуметър на Hall) (ISO 4490:2001) (EN ISO
4490:2001)
Metallic powders - Determination of flow time by means of a calibrated
funnel (Hall flowmeter) (ISO 4490:2001)
ICS: 77.160
Заменен от: БДС EN ISO 4490:2008
Заменя: БДС 9336:1983
БДС EN ISO 4490:2003 (en) 6 стр. - 10.80 лв.
БДС EN ISO 4490:2003 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС EN ISO 4490:2008
Статус: Действащ   Публикуван: 2008-03-14    ЕРГ 1
Метални прахове. Определяне времето на изтичане чрез
калибрирана фуния (флоуметър на Hall) (ISO 4490:2008) (ISO
4490:2008; EN ISO 4490:2008)
Metallic powders - Determination of flow rate by means of a calibrated
funnel (Hall flowmeter) (ISO 4490:2008)
ICS: 77.160
Заменя: БДС EN ISO 4490:2003
БДС EN ISO 4490:2008 (en) 12 стр. - 21.60 лв.
БДС EN ISO 4490:2008 (bg) 9 стр. - 18.00 лв.

БДС EN ISO 4491-2:2000
Статус: Действащ   Публикуван: 2000-08-01    ЕРГ 1
Прахове метални. Определяне съдържанието на кислород чрез
редукционни методи. Част 2: Загуба на маса при редукция с
водород (ISO 4491-2:1997) (EN ISO 4491-2:1999)
Metallic powders - Determination of oxygen content by reduction
methods - Part 2: Loss of mass on hydrogen reduction (hydrogen loss)
(ISO 4491-2:1997)
ICS: 77.160
Заменя: БДС 8181:1977
БДС EN ISO 4491-2:2000 (en) 9 стр. - 18.00 лв.

БДС EN ISO 4491-3:2007
Статус: Действащ   Публикуван: 2007-05-01    ЕРГ 1
Прахове метални. Определяне съдържанието на кислород чрез
редукционни методи. Част 3: Кислород, редуцируем с водород (ISO
4491-3:1997) (EN ISO 4491-3:2006)
Metallic powders - Determination of oxygen content by reduction
methods - Part 3: Hydrogen-reducible oxygen (ISO 4491-3:1997)
ICS: 77.160
БДС EN ISO 4491-3:2007 (en) 16 стр. - 28.80 лв.

БДС EN ISO 4491-4:2013
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Статус: Действащ   Публикуван: 2013-02-12    ЕРГ 1
Метални прахове. Определяне съдържанието на кислород чрез
редукционни методи. Част 4: Определяне на общото съдържание
на кислород чрез редукция-екстракция (ISO 4491-4:2013) (ISO
4491-4:2013; EN ISO 4491-4:2013)
Metallic powders - Determination of oxygen content by reduction
methods - Part 4: Total oxygen by reduction-extraction (ISO
4491-4:2013)
ICS: 77.160
Заменя: БДС EN 24491-4:2000
БДС EN ISO 4491-4:2013 (en) 15 стр. - 28.80 лв.

БДС EN ISO 4492:2013
Статус: Действащ   Публикуван: 2013-01-02    ЕРГ 1
Метални прахове с изключение на прахове за твърди сплави.
Определяне на измененията в размерите, свързани с уплътняване и
спичане (ISO 4492:2012) (ISO 4492:2013; EN ISO 4492:2013)
Metallic powders, excluding powders for hardmetals - Determination of
dimensional changes associated with compacting and sintering (ISO
4492:2013)
ICS: 77.160
Заменя: БДС EN 24492:2000
БДС EN ISO 4492:2013 (en) 17 стр. - 32.40 лв.

БДС EN ISO 4498:2007
Статус: Отменен   Публикуван: 2007-09-01    ЕРГ 1
Спечени метални материали с изключение на твърдите сплави.
Определяне на привидна твърдост и микротвърдост (ISO
4498:2005) (EN ISO 4498:2007)
Sintered metal materials, excluding hardmetals - Determination of
apparent hardness and microhardness (ISO 4498:2005)
ICS: 77.160, 77.040.10
Заменен от: БДС EN ISO 4498:2011
Заменя: БДС EN 24498-1:2002
БДС EN ISO 4498:2007 (en) 21 стр. - 39.60 лв.

БДС EN ISO 4498:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-01-20    ЕРГ 1
Спечени метални материали с изключение на твърди сплави.
Определяне на привидна твърдост и микротвърдост (ISO
4498:2010) (ISO 4498:2010; EN ISO 4498:2010)
Sintered metal materials, excluding hardmetals - Determination of
apparent hardness and microhardness (ISO 4498:2010)
ICS: 77.160, 77.040.10
Заменя: БДС EN ISO 4498:2007
БДС EN ISO 4498:2011 (bg) 19 стр. - 36.00 лв.

БДС EN ISO 4499-1:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-05-28    ЕРГ 1
Твърди сплави. Металографско определяне на микроструктурата.
Част 1: Микрографски фотоснимки и описание (ISO 4499-1:2008)
(ISO 4499-1:2008; EN ISO 4499-1:2010)
Hardmetals - Metallographic determination of microstructure - Part 1:
Photomicrographs and description (ISO 4499-1:2008)
ICS: 77.160, 77.040.99
Заменя: БДС EN 24499:2000
БДС EN ISO 4499-1:2010 (en) 18 стр. - 32.40 лв.

БДС EN ISO 4499-2:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-05-28    ЕРГ 1
Твърди сплави. Металографско определяне на микроструктурата.
Част 2: Измерване размера на зърната на WC (ISO 4499-2:2008)
(ISO 4499-2:2008; EN ISO 4499-2:2010)
Hardmetals - Metallographic determination of microstructure - Part 2:
Measurement of WC grain size (ISO 4499-2:2008)
ICS: 77.160, 77.040.99
Заменя: БДС EN 24499:2000
БДС EN ISO 4499-2:2010 (en) 26 стр. - 45.60 лв.

БДС EN ISO 4507:2007
Статус: Действащ   Публикуван: 2007-09-01    ЕРГ 1
Спечени материали на желязна основа, навъглеродени или
карбонитрирани. Определяне и проверка на дълбочината на
закаления слой чрез изпитване на микротвърдост (ISO 4507:2000)
(ISO 4507:2000; EN ISO 4507:2007)
Sintered ferrous materials, carburized or carbonitrided - Determination
and verification of case-hardening depth by a micro-hardness test (ISO

4507:2000)
ICS: 77.160, 77.040.10
БДС EN ISO 4507:2007 (en) 12 стр. - 21.60 лв.
БДС EN ISO 4507:2007 (bg) 11 стр. - 21.60 лв.

БДС EN ISO 5755:2013
Статус: Действащ   Публикуван: 2013-01-02    ЕРГ 1
Спечени метални материали. Изисквания (ISO 5755:2012) (ISO
5755:2012; EN ISO 5755:2012)
Sintered metal materials - Specifications (ISO 5755:2012)
ICS: 77.160
Заменя: БДС ISO 5755:2006
БДС EN ISO 5755:2013 (en) 48 стр. - 84.00 лв.

БДС EN ISO 7625:2010
Статус: Отменен   Публикуван: 2010-05-28    ЕРГ 1
Спечени метални материали с изключение на твърди сплави.
Подготовка на проби за химичен анализ за определяне
съдържанието на въглерод (ISO 7625:2006) (ISO 7625:2006; EN ISO
7625:2010)
Sintered metal materials, excluding hardmetals - Preparation of samples
for chemical analysis for determination of carbon content (ISO
7625:2006)
ICS: 77.160
Заменен от: БДС EN ISO 7625:2013
БДС EN ISO 7625:2010 (en) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС EN ISO 7625:2013
Статус: Действащ   Публикуван: 2013-01-28    ЕРГ 1
Спечени метални материали с изключение на твърди сплави.
Подготовка на проби за химичен анализ за определяне
съдържанието на въглерод (ISO 7625:2012) (ISO 7625:2012; EN ISO
7625:2012)
Sintered metal materials, excluding hardmetals - Preparation of samples
for chemical analysis for determination of carbon content (ISO
7625:2012)
ICS: 77.160
Заменя: БДС EN ISO 7625:2010
БДС EN ISO 7625:2013 (en) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС ISO 13944:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-06-01    ЕРГ 1
Пластифицирани метални прахови смеси. Определяне
съдържанието на пластификатор. Модифициран екстракционен
метод на SOXHLET (ISO 13944:1996)
Lubricated metal-powder mixes -- Determination of lubricant content --
Modified Soxhlet extraction method
ICS: 77.160
Заменен от: БДС EN ISO 13944:2007
Заменя: БДС 16361:1986
БДС ISO 13944:2003 (bg) 7 стр. - 14.40 лв.

БДС ISO 22068:2013
Статус: Действащ   Публикуван: 2013-01-02    ЕРГ 1
Спечени, инжекционно формувани метални материали. Изисквания
(ISO 22068:2012)
Sintered-metal injection-moulded materials -- Specifications
ICS: 77.160
БДС ISO 22068:2013 (en) 17 стр. - 32.40 лв.

БДС ISO 3738-1:2002
Статус: Действащ   Публикуван: 2002-05-01    ЕРГ 1
Твърди сплави. Определяне на твърдост по Rockwell (скала А). Част
1: Метод за изпитване (ISO 3738-1:1982)
Hardmetals -- Rockwell hardness test (scale A) Test method
ICS: 77.160, 77.040.10
Заменя: БДС 10870:1982
БДС ISO 3738-1:2002 (bg) 7 стр. - 14.40 лв.

БДС ISO 3738-2:2002
Статус: Отменен   Публикуван: 2002-05-01    ЕРГ 1
Твърди сплави. Определяне на твърдост по Rockwell (скала А). Част
2: Изготвяне и калибриране на стандартни образци (ISO
3738-2:1988)
Hardmetals -- Rockwell hardness test (scale A) Preparation and
calibration of standard test blocks
ICS: 77.160, 77.040.10
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Заменен от: БДС EN ISO 3738-2:2007
БДС ISO 3738-2:2002 (bg) 9 стр. - 18.00 лв.

БДС ISO 5755:2006
Статус: Отменен   Публикуван: 2006-03-01    ЕРГ 1
Спечени метални материали. Изисквания (ISO 5755:2001)
Sintered metal materials -- Specifications
ICS: 77.160
Заменен от: БДС EN ISO 5755:2013
БДС ISO 5755:2006 (bg) 25 стр. - 45.60 лв.

ЕРГ 2 Техническа документация

БДС 10748:1973
Статус: Действащ   Публикуван: 1973-01-01    ЕРГ 2
Миннографическа документация. Правила за съставяне
ICS: 73.020, 01.100.99
БДС 10748:1973 (bg) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС 10749:1973
Статус: Действащ   Публикуван: 1973-01-01    ЕРГ 2
Миннографическа документация. Условни знаци за подземни минни
изработки
ICS: 01.100.99
БДС 10749:1973 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 11249:1973
Статус: Отменен   Публикуван: 1973-01-01    ЕРГ 2

Заменен от: БДС 15521:1982, БДС 11249:1982

БДС 11249:1982
Статус: Действащ   Публикуван: 1982-01-01    ЕРГ 2
Апаратура електронна и електротехническа. Означения условни
графични за замяна на надписи
ICS: 31.020, 29.020, 01.080.20
Заменя: БДС 11249:1973
БДС 11249:1982 (bg) 41 стр. - 75.60 лв.

БДС 11415:1973
Статус: Действащ   Публикуван: 1973-01-01    ЕРГ 2
Единна система за конструкторска документация. Ведомост на
притежателите на оригинали
ICS: 01.100.01
БДС 11415:1973 (bg) 9 стр. - 18.00 лв.
БДС 11415:1973/Изменение 1:1981 (bg) 1 стр. - 3.60 лв.

БДС 13356:1976
Статус: Действащ   Публикуван: 1976-01-01    ЕРГ 2
Единна система за конструкторска документация. Правила за
изпълнение на чертежи и схеми на оптически изделия
ICS: 01.100.20
БДС 13356:1976 (bg) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС 13578:1976
Статус: Отменен   Публикуван: 1976-01-01    ЕРГ 2
Единна система за конструкторска документация. Оформяне на
чертежните листове
ICS: 01.100.01
Заменен от: БДС ISO 5457:1995
БДС 13578:1976 (bg) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС 14388:1977
Статус: Отменен   Публикуван: 1977-01-01    ЕРГ 2
Единна система за допуски и сглобки на СИВ. Допускови полета и
препоръчителни сглобки
ICS: 17.040.10
Заменен от: БДС ISO 286-2:1995
БДС 14388:1977 (bg) 12 стр. - 21.60 лв.
БДС 14388:1977/Поправка:1981 (bg) 1 стр. - 3.60 лв.

БДС 15322:1981
Статус: Действащ   Публикуван: 1981-01-01    ЕРГ 2
Нормативно-техническа документация в строителството. Буквени
означения

ICS: 01.100.30, 01.075
Заменя: БДС 1098:1964
БДС 15322:1981 (bg) 20 стр. - 36.00 лв.

БДС 15353:1981
Статус: Действащ   Публикуван: 1981-01-01    ЕРГ 2
Класификация на технологичните процеси и операции в
машиностроенето
ICS: 25.020
БДС 15353:1981 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 16028:1984
Статус: Действащ   Публикуван: 1984-01-01    ЕРГ 2
Устройства за цифрово-програмно управление на машините.
Символи
ICS: 79.120.10, 25.080.01, 01.080.20
БДС 16028:1984 (bg) 24 стр. - 45.60 лв.

БДС 16337:1986
Статус: Действащ   Публикуван: 1986-01-01    ЕРГ 2
Минна графична документация. Видове и комплектност
ICS: 73.020, 01.100.99
БДС 16337:1986 (bg) 16 стр. - 28.80 лв.

БДС 16338:1986
Статус: Действащ   Публикуван: 1986-01-01    ЕРГ 2
Минна графична документация. Минни чертежи. Общи правила за
изпълнение
ICS: 73.020, 01.100.99
БДС 16338:1986 (bg) 36 стр. - 67.20 лв.

БДС 16339:1986
Статус: Действащ   Публикуван: 1986-01-01    ЕРГ 2
Минна графична документация. Елементи от минни обекти.
Изобразяване
ICS: 73.020, 01.100.99
БДС 16339:1986 (bg) 14 стр. - 25.20 лв.

БДС 16340:1986
Статус: Действащ   Публикуван: 1986-01-01    ЕРГ 2
Минна графична документация. Условни означения. Правила за
изпълнение
ICS: 73.020, 01.100.99
БДС 16340:1986 (bg) 18 стр. - 32.40 лв.

БДС 16508:1986
Статус: Действащ   Публикуван: 1986-01-01    ЕРГ 2
Система за атоматизирано проектиране. Стадий на разработване
ICS: 35.240.10
БДС 16508:1986 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 16509:1986
Статус: Действащ   Публикуван: 1986-01-01    ЕРГ 2
Система за атоматизирано проектиране. Видове и комплектност на
документите
ICS: 35.240.10
БДС 16509:1986 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 17256:1991
Статус: Действащ   Публикуван: 1991-01-01    ЕРГ 2
Документация придружителна за оборудване на подземни рудници.
Списък и съдържание
ICS: 73.020, 01.100.99
БДС 17256:1991 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 17345:1994
Статус: Отменен   Публикуван: 1994-01-01    ЕРГ 2
Влакнести полуфабрикати. Определяне обезводняващата
способност по метода на Шопер-Риглер
ICS: 85.040
Заменен от: БДС EN ISO 5267-1:2001
БДС 17345:1994 (bg) 14 стр. - 25.20 лв.

БДС 17354:1994
Статус: Отменен   Публикуван: 1994-01-01    ЕРГ 2
Влакнести полуфабрикати. Изготвяне на лабораторни отливки за
физико-механични изпитвания. Конвенционален листоотливен
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метод
ICS: 85.040
Заменен от: БДС EN ISO 5269-1:2001
БДС 17354:1994 (bg) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС 17357:1994
Статус: Отменен   Публикуван: 1994-01-01    ЕРГ 2
Влакнести полуфабрикати. Изготвяне на лабораторни отливки за
физико-механични изпитвания. Метод на Рапид и Кьотен
ICS: 85.040
Заменен от: БДС EN ISO 5269-2:2001
БДС 17357:1994 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 17362:1994
Статус: Отменен   Публикуван: 1994-01-01    ЕРГ 2
Влакнести полуфабрикати. Определяне на физико-механичните
свойства на лабораторни отливки
ICS: 85.040
Заменен от: БДС EN ISO 5270:2001
БДС 17362:1994 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 1777:1978
Статус: Отменен   Публикуван: 1978-01-01    ЕРГ 2
Четки за дрехи
ICS: 97.180
БДС 1777:1978 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.
БДС 1777:1978/Изменение 2:1988 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.
БДС 1777:1978/Изменение 2:1980 (bg) 1 стр. - 3.60 лв.
БДС 1777:1978/Изменение 3:1989 (bg) 1 стр. - 3.60 лв.

БДС 1778:1978
Статус: Отменен   Публикуван: 1978-01-01    ЕРГ 2
Четки за обувки
ICS: 97.180
БДС 1778:1978 (bg) 16 стр. - 28.80 лв.
БДС 1778:1978/Изменение 1:1988 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.
БДС 1778:1978/Изменение 2:1989 (bg) 1 стр. - 3.60 лв.

БДС 2.001:1977
Статус: Отменен   Публикуван: 1977-01-01    ЕРГ 2
Единна система за конструкторска документация. Общи положения
ICS: 01.100.01
БДС 2.001:1977 (bg) 26 стр. - 45.60 лв.

БДС 2.101:1978
Статус: Действащ   Публикуван: 1978-01-01    ЕРГ 2
Единна система за конструкторска документация. Видове изделия
ICS: 01.100.20
Заменя: БДС 2041:1971
БДС 2.101:1978 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.
БДС 2.101:1978/Изменение 1:1981 (bg) 1 стр. - 3.60 лв.

БДС 2.102:1982
Статус: Действащ   Публикуван: 1982-01-01    ЕРГ 2
Единна система за конструкторска документация. Документи
проектни. Правила за изпълнение
ICS: 01.100.01
БДС 2.102:1982 (bg) 16 стр. - 28.80 лв.

БДС 2.103:1977
Статус: Отменен   Публикуван: 1977-01-01    ЕРГ 2
Единна система за конструкторска документация. Стадии на
разработка
ICS: 01.100.01
БДС 2.103:1977 (bg) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС 2.104:1978
Статус: Отменен   Публикуван: 1978-01-01    ЕРГ 2
Единна система за конструкторска документация. Основни надписи
ICS: 01.100.01
Заменен от: БДС ISO 7200:1995
БДС 2.104:1978 (bg) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС 2.105:1977
Статус: Действащ   Публикуван: 1977-01-01    ЕРГ 2
Единна система за конструкторска документация. Текстови
документи. Общи изисквания

ICS: 01.100.01
Заменя: БДС 9278:1971
БДС 2.105:1977 (bg) 18 стр. - 32.40 лв.

БДС 2.106:1980
Статус: Отменен   Публикуван: 1980-01-01    ЕРГ 2
Единна система за конструкторска документация. Означаване
съставните части на изделията
ICS: 01.100.20
БДС 2.106:1980 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 2.107:1981
Статус: Действащ   Публикуван: 1981-01-01    ЕРГ 2
Единна система за конструкторска документация. Означения
буквени в машиностроенето
ICS: 01.100.20, 01.075
Заменя: БДС 3127:1958
БДС 2.107:1981 (bg) 14 стр. - 25.20 лв.

БДС 2.108:1980
Статус: Отменен   Публикуван: 1980-01-01    ЕРГ 2
Единна система за конструкторска документация. Спецификация
ICS: 01.100.01
Заменен от: БДС ISO 7573:1996
БДС 2.108:1980 (bg) 10 стр. - 18.00 лв.
БДС 2.108:1980/Изменение 1:1982 (bg) 1 стр. - 3.60 лв.
БДС 2.108:1980/Изменение 2:1982 (bg) 1 стр. - 3.60 лв.
БДС 2.108:1980/Поправка:1981 (bg) 1 стр. - 3.60 лв.

БДС 2.109:1980
Статус: Действащ   Публикуван: 1980-01-01    ЕРГ 2
Единна система за конструкторска документация. Документи.
Видове и комплектност
ICS: 01.100.01
Заменя: БДС 2042:1971
БДС 2.109:1980 (bg) 10 стр. - 18.00 лв.
БДС 2.109:1980/Изменение 1:1981 (bg) 1 стр. - 3.60 лв.
БДС 2.109:1980/Изменение 2:1982 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.
БДС 2.109:1980/Поправка:1981 (bg) 1 стр. - 3.60 лв.

БДС 2.110:1980
Статус: Действащ   Публикуван: 1980-01-01    ЕРГ 2
Единна система за конструкторска документация. Документи
групови
ICS: 01.100.01
Заменя: БДС 11657:1973
БДС 2.110:1980 (bg) 20 стр. - 36.00 лв.
БДС 2.110:1980/Поправка:1981 (bg) 1 стр. - 3.60 лв.
БДС 2.110:1980/Поправка:1984 (bg) 1 стр. - 3.60 лв.

БДС 2.111:1981
Статус: Действащ   Публикуван: 1981-01-01    ЕРГ 2
Единна система за конструкторска документация. Основни правила
за изпълнение на чертежите
ICS: 01.100.01
Заменя: БДС 9275:1971, БДС 2043:1971
БДС 2.111:1981 (bg) 10 стр. - 18.00 лв.
БДС 2.111:1981/Изменение 1:1982 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 2.112:1982
Статус: Действащ   Публикуван: 1982-01-01    ЕРГ 2
Единна система за конструкторска документация. Съгласуване
използването на закупени изделия
ICS: 01.100.01
Заменя: БДС 11580:1973
БДС 2.112:1982 (bg) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС 2.113:1982
Статус: Действащ   Публикуван: 1982-01-01    ЕРГ 2
Единна система за конструкторска документация. Документи
текстови
ICS: 01.100.01
Заменя: БДС 2045:1971
БДС 2.113:1982 (bg) 18 стр. - 32.40 лв.
БДС 2.113:1982/Изменение 1:1984 (bg) 1 стр. - 3.60 лв.

БДС 2.114:1985
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Статус: Действащ   Публикуван: 1985-01-01    ЕРГ 2
Единна система за конструкторска документация. Нормоконтрол
ICS: 01.100.01
Заменя: БДС 9277:1971
БДС 2.114:1985 (bg) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС 2.115:1985
Статус: Действащ   Публикуван: 1985-01-01    ЕРГ 2
Единна система за конструкторска документация. Конструкторски
документи на изделия с електрически монтаж. Правила за
изпълнение
ICS: 01.100.25
Заменя: БДС 8193:1975
БДС 2.115:1985 (bg) 14 стр. - 25.20 лв.
БДС 2.115:1985/Изменение 1:1988 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 2.121:1977
Статус: Действащ   Публикуван: 1977-01-01    ЕРГ 2
Единна система за конструкторска документация. Технологичен
контрол на конструкторската документация
ICS: 01.100.20
БДС 2.121:1977 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 2.201:1985
Статус: Отменен   Публикуван: 1985-01-01    ЕРГ 2
Единна система за конструкторска документация. Означаване на
изделията и конструкторските документи
ICS: 01.100.01
Заменя: БДС 2044:1962
БДС 2.201:1985 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 2.301:1978
Статус: Отменен   Публикуван: 1978-01-01    ЕРГ 2
Единна система за конструкторска документация. Изображения.
Основни правила
ICS: 01.100.01
Заменен от: БДС ISO 128:1995
БДС 2.301:1978 (bg) 34 стр. - 61.20 лв.

БДС 2.302:1978
Статус: Отменен   Публикуван: 1978-01-01    ЕРГ 2
Единна система за конструкторска документация. Проекция.
Правоъгълно проектиране
ICS: 01.100.20
Заменен от: БДС ISO 128:1995
БДС 2.302:1978 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 2.303:1978
Статус: Отменен   Публикуван: 1978-01-01    ЕРГ 2
Единна система за конструкторска документация. Пружини.
Изобразяване
ICS: 21.160, 01.100.20
Заменен от: БДС EN ISO 2162-1:1998
БДС 2.303:1978 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 2.304:1978
Статус: Отменен   Публикуван: 1978-01-01    ЕРГ 2
Единна система за конструкторска документация. Резби.
Изобразяване
ICS: 01.100.20
Заменен от: БДС ISO 6410-1:1998
БДС 2.304:1978 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 2.305:1978
Статус: Отменен   Публикуван: 1978-01-01    ЕРГ 2
Единна система за конструкторска документация. Зъбни зацепвания
и верижни предавки. Изобразяване
ICS: 01.100.20
БДС 2.305:1978 (bg) 11 стр. - 21.60 лв.

БДС 2.306:1979
Статус: Действащ   Публикуван: 1979-01-01    ЕРГ 2
Единна система за конструкторска документация. Указания в
чертежите за маркиране и щемпеловане на изделията
ICS: 01.100.20
Заменя: БДС 9140:1975
БДС 2.306:1979 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 2.307:1979
Статус: Действащ   Публикуван: 1979-01-01    ЕРГ 2
Единна система за конструкторска документация. Правила за
нанасяне върху чертежи на надписи, текстове и таблици
ICS: 01.100.01
Заменя: БДС 13162:1975
БДС 2.307:1979 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 2.308:1984
Статус: Отменен   Публикуван: 1984-01-01    ЕРГ 2
Единна система за конструкторска документация. Допуски на
формата и разположението на повърхнините. Означаване върху
чертежите
ICS: 01.100.20
Заменен от: БДС ISO 1101:1995
БДС 2.308:1984 (bg) 84 стр. - 138.00 лв.
БДС 2.308:1984/Поправка:1988 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 2.309:1979
Статус: Отменен   Публикуван: 1979-01-01    ЕРГ 2
Единна система за конструкторска документация. Основни
изисквания за изпълнение на чертежи, подлежащи на
репрографична обработка
ICS: 01.100.01
БДС 2.309:1979 (bg) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС 2.310:1988
Статус: Действащ   Публикуван: 1988-01-01    ЕРГ 2
Единна система за конструкторска документация. Означаване на
покритията и термичната обработка върху чертежите
ICS: 01.100.20
Заменя: БДС 2.310:1978
БДС 2.310:1988 (bg) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС 2.311:1987
Статус: Отменен   Публикуван: 1987-01-01    ЕРГ 2
Единна система за конструкторска документация. Линии. Видове и
основни правила за чертане
ICS: 01.100.01
Заменен от: БДС ISO 128:1995
БДС 2.311:1987 (bg) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС 2.312:1987
Статус: Действащ   Публикуван: 1987-01-01    ЕРГ 2
Единна система за конструкторска документация. Означения
графични на материалите в сечения
ICS: 01.080.30
Заменя: БДС 2.312:1980
БДС 2.312:1987 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 2.313:1980
Статус: Отменен   Публикуван: 1980-01-01    ЕРГ 2
Единна система за конструкторска документация. Грапавост на
повърхнините. Означаване
ICS: 17.040.20, 01.100.20
Заменен от: БДС ISO 1302:1997
БДС 2.313:1980 (bg) 15 стр. - 28.80 лв.
БДС 2.313:1980/Поправка:1982 (bg) 1 стр. - 3.60 лв.

БДС 2.314:1980
Статус: Отменен   Публикуван: 1980-01-01    ЕРГ 2
Единна система за конструкторска документация. Мащаби
ICS: 01.100.01
БДС 2.314:1980 (bg) 1 стр. - 3.60 лв.

БДС 2.315:1980
Статус: Отменен   Публикуван: 1980-01-01    ЕРГ 2
Единна система за конструкторска документация. Формати
ICS: 01.100.01
Заменен от: БДС ISO 5457:1995
БДС 2.315:1980 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 2.316:1980
Статус: Отменен   Публикуван: 1980-01-01    ЕРГ 2
Единна система за конструкторска документация. Шрифтове
ръкописни
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ICS: 01.110, 01.100.01
Заменен от: БДС ISO 3098-4:1998, БДС ISO 3098-3:1998, БДС ISO
3098-2:1998, БДС ISO 3098-1:1998
БДС 2.316:1980 (bg) 37 стр. - 67.20 лв.
БДС 2.316:1980/Изменение 1:1984 (bg) 1 стр. - 3.60 лв.
БДС 2.316:1980/Изменение 2:1989 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 2.317:1981
Статус: Отменен   Публикуван: 1981-01-01    ЕРГ 2
Единна система за конструкторска документация. Правила за
нанасяне на размери
ICS: 01.100.01
Заменен от: БДС ISO 129:1995
Заменя: БДС 1409:1975
БДС 2.317:1981 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 2.318:1981
Статус: Действащ   Публикуван: 1981-01-01    ЕРГ 2
Единна система за конструкторска документация. Правила за
опростено нанасяне размерите на отвори
ICS: 01.100.20
Заменя: БДС 11693:1974
БДС 2.318:1981 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 2.319:1981
Статус: Отменен   Публикуван: 1981-01-01    ЕРГ 2
Единна система за конструкторска документация. Правила за
изобразяване на търкалящи лагери в чертежите
ICS: 21.100.20, 01.100.20
Заменен от: БДС EN ISO 8826-2:1998
БДС 2.319:1981 (bg) 9 стр. - 18.00 лв.

БДС 2.320:1988
Статус: Отменен   Публикуван: 1988-01-01    ЕРГ 2
Единна система за конструкторска документация. Опростено и
условно изобразяване на свързващи детайли
ICS: 21.060, 01.100.20
Заменен от: БДС ISO 6410-3:1998
Заменя: БДС 8224:1974
БДС 2.320:1988 (bg) 16 стр. - 28.80 лв.

БДС 2.321:1989
Статус: Отменен   Публикуван: 1989-01-01    ЕРГ 2
Единна система за конструкторска документация. Аксонометрични
проекции
ICS: 01.100.20
Заменен от: БДС EN ISO 5456-3:2002
Заменя: БДС 2.321:1981
БДС 2.321:1989 (bg) 16 стр. - 28.80 лв.

БДС 2.322:1981
Статус: Отменен   Публикуван: 1981-01-01    ЕРГ 2
Единна система за конструкторска документация. Правила за
нанасяне граничните отклонения на размерите
ICS: 01.100.20
Заменен от: БДС ISO 406:1995
БДС 2.322:1981 (bg) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС 2.323:1982
Статус: Действащ   Публикуван: 1982-01-01    ЕРГ 2
Единна система за конструкторска документация. Диаграми.
Правила за изпълнение
ICS: 01.100.01
Заменя: БДС 13355:1976
БДС 2.323:1982 (bg) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС 2.324:1983
Статус: Отменен   Публикуван: 1983-01-01    ЕРГ 2
Единна система за конструкторска документация. Правила за
нанасяне на размерите и допуските за конуси и сглобките на
конусните съединения
ICS: 21.120.20, 01.100.20
Заменен от: БДС ISO 3040:1996
БДС 2.324:1983 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 2.325:1983
Статус: Действащ   Публикуван: 1983-01-01    ЕРГ 2

Единна система за конструкторска документация. Съединения
неразглобяеми. Условно изобразяване
ICS: 01.100.20
Заменя: БДС 13556:1976
БДС 2.325:1983 (bg) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС 2.326:1985
Статус: Отменен   Публикуван: 1985-01-01    ЕРГ 2
Единна система за конструкторска документация. Опростено и
условно изобразяване на уплътненията
ICS: 21.140, 01.100.20
БДС 2.326:1985 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 2.327:1986
Статус: Отменен   Публикуван: 1986-01-01    ЕРГ 2
Единна система за конструкторска документация. Центрови отвори.
Условно изобразяване
ICS: 01.100.20
БДС 2.327:1986 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 2.328:1986
Статус: Отменен   Публикуван: 1986-01-01    ЕРГ 2
Единна система за конструкторска документация. Резби. Нанасяне
на размери
ICS: 21.040.01, 01.100.20
Заменен от: БДС ISO 6410-1:1998
БДС 2.328:1986 (bg) 7 стр. - 14.40 лв.

БДС 2.401:1982
Статус: Отменен   Публикуван: 1982-01-01    ЕРГ 2
Единна система за конструкторска документация. Правила за
изпълнение на чертежите
ICS: 01.100.01
БДС 2.401:1982 (bg) 12 стр. - 21.60 лв.
БДС 2.401:1982/Поправка:1983 (bg) 1 стр. - 3.60 лв.

БДС 2.403:1982
Статус: Действащ   Публикуван: 1982-01-01    ЕРГ 2
Единна система за конструкторска документация. Правила за
изпълнение на чертежи на снопове, кабели и проводници
ICS: 29.060.01, 01.100.25
Заменя: БДС 2.403:1979
БДС 2.403:1982 (bg) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС 2.404:1980
Статус: Действащ   Публикуван: 1980-01-01    ЕРГ 2
Единна система за конструкторска документация. Правила за
изпълнение на чертежи на зъбни колела
ICS: 21.200, 01.100.20
Заменя: БДС 8245, БДС 8240:1970, БДС 8239:1970, БДС 3239:1970
БДС 2.404:1980 (bg) 14 стр. - 25.20 лв.

БДС 2.405:1980
Статус: Действащ   Публикуван: 1980-01-01    ЕРГ 2
Единна система за конструкторска документация. Правила за
изпълнение на чертежи на пружини
ICS: 21.160, 01.100.20
Заменя: БДС 3329:1978
БДС 2.405:1980 (bg) 16 стр. - 28.80 лв.

БДС 2.406:1987
Статус: Действащ   Публикуван: 1987-01-01    ЕРГ 2
Единна система за конструкторска документация. Опаковки.
Правила за изпълнение на чертежи
ICS: 55.020, 01.100.20
Заменя: БДС 8645:1971
БДС 2.406:1987 (bg) 7 стр. - 14.40 лв.

БДС 2.407:1981
Статус: Действащ   Публикуван: 1981-01-01    ЕРГ 2
Единна система за конструкторска документация. Правила за
изпълнение на чертежи на печатни платки
ICS: 31.180, 01.100.25
Заменя: БДС 8344:1970
БДС 2.407:1981 (bg) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС 2.408:1981
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Статус: Действащ   Публикуван: 1981-01-01    ЕРГ 2
Единна система за конструкторска документация. Правила за
изпълнение на чертежи на изделия с електрически намотки
ICS: 29.100.20, 01.100.25
Заменя: БДС 8216:1975
БДС 2.408:1981 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 2.409:1985
Статус: Действащ   Публикуван: 1985-01-01    ЕРГ 2
Единна система за конструкторска документация. Означаване
условно на тръбопроводите в зависимост от преминаващото
вещество
ICS: 23.040.01, 01.080.20
Заменя: БДС 1651:1974
БДС 2.409:1985 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 2.410:1985
Статус: Действащ   Публикуван: 1985-01-01    ЕРГ 2
Единна система за конструкторска документация. Правила за
изпълнение чертежи на отливки
ICS: 77.140.80, 01.100.20
БДС 2.410:1985 (bg) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС 2.411:1985
Статус: Действащ   Публикуван: 1985-01-01    ЕРГ 2
Единна система за конструкторска документация. Правила за
изпълнение на чертежи на червяци и колела за червячни и
глобоидни предавки
ICS: 21.200, 01.100.20
Заменя: БДС 8278:1970
БДС 2.411:1985 (bg) 9 стр. - 18.00 лв.

БДС 2.413:1985
Статус: Действащ   Публикуван: 1985-01-01    ЕРГ 2
Единна система за конструкторска документация. Правила за
изпълнение чертежи на изковки
ICS: 77.140.85, 01.100.20
БДС 2.413:1985 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 2.425:1988
Статус: Действащ   Публикуван: 1988-01-01    ЕРГ 2
Единна система за конструкторска документация. Правила за
изпълнение на чертежите на верижни колела
ICS: 21.220.30, 01.100.20
Заменя: БДС 2.425:1977
БДС 2.425:1988 (bg) 9 стр. - 18.00 лв.

БДС 2.426:1988
Статус: Действащ   Публикуван: 1988-01-01    ЕРГ 2
Единна система за конструкторска документация. Правила за
изпълнение на чертежи на полупроводникови уреди и интегрални
схеми
ICS: 31.200, 01.100.25
БДС 2.426:1988 (bg) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС 2.501:1983
Статус: Действащ   Публикуван: 1983-01-01    ЕРГ 2
Единна система за конструкторска документация. Дубликати
ICS: 01.100.01
Заменя: БДС 2047:1971
БДС 2.501:1983 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 2.502:1984
Статус: Действащ   Публикуван: 1984-01-01    ЕРГ 2
Единна система за конструкторска документация. Сгъване на
чертежи
ICS: 01.100.01
БДС 2.502:1984 (bg) 9 стр. - 18.00 лв.

БДС 2.503:1985
Статус: Действащ   Публикуван: 1985-01-01    ЕРГ 2
Единна система за конструкторска документация. Правила за
внасяне на изменения
ICS: 01.100.01
Заменя: БДС 2.503:1977
БДС 2.503:1985 (bg) 41 стр. - 75.60 лв.

БДС 2.601:1982
Статус: Действащ   Публикуван: 1982-01-01    ЕРГ 2
Единна система за конструкторска документация. Документи
експлоатационни
ICS: 01.100.01
Заменя: БДС 9280:1971
БДС 2.601:1982 (bg) 14 стр. - 25.20 лв.

БДС 2.602:1982
Статус: Действащ   Публикуван: 1982-01-01    ЕРГ 2
Единна система за конструкторска документация. Документи
ремонтни
ICS: 01.100.01
Заменя: БДС 9281:1971
БДС 2.602:1982 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.
БДС 2.602:1982/Изменение 1:1990 (bg) 1 стр. - 3.60 лв.

БДС 2.603:1984
Статус: Действащ   Публикуван: 1984-01-01    ЕРГ 2
Единна система за конструкторска документация. Чертежи
ремонтни
ICS: 01.100.01
Заменя: БДС 9276:1971
БДС 2.603:1984 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 2.604:1985
Статус: Действащ   Публикуван: 1985-01-01    ЕРГ 2
Единна система за конструкторска документация. Внасяне на
изменения в копията на експлоатационната и ремонтната
документация
ICS: 01.100.01
Заменя: БДС 9282:1971
БДС 2.604:1985 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 2.701:1978
Статус: Действащ   Публикуван: 1978-01-01    ЕРГ 2
Единна система за конструкторска документация. Схеми
електрически. Класификация. Термини и определения
ICS: 29.020, 01.080.40
Заменя: БДС 10825:1973
БДС 2.701:1978 (bg) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС 2.702:1978
Статус: Действащ   Публикуван: 1978-01-01    ЕРГ 2
Единна система за конструкторска документация. Означения
условни графични в електрическите схеми. Радиостанции
ICS: 33.060.20, 01.080.50
Заменя: БДС 5732:1965
БДС 2.702:1978 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 2.703:1979
Статус: Действащ   Публикуван: 1979-01-01    ЕРГ 2
Единна система за конструкторска документация. Означения
условни графични в електрическите схеми. Антени
ICS: 33.120.40, 01.080.50
Заменя: БДС 8070:1970
БДС 2.703:1979 (bg) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС 2.704:1979
Статус: Действащ   Публикуван: 1979-01-01    ЕРГ 2
Единна система за конструкторска документация. Означения
условни графични в електрическите схеми. Машини електрически
въртящи се
ICS: 29.160.01, 01.080.40
Заменя: БДС 5947:1975
БДС 2.704:1979 (bg) 14 стр. - 25.20 лв.

БДС 2.705:1979
Статус: Действащ   Публикуван: 1979-01-01    ЕРГ 2
Единна система за конструкторска документация. Означения
условни графични в електрическите схеми. Източници
електрохимически и електротермични
ICS: 29.220.01, 01.080.40
Заменя: БДС 5850:1965
БДС 2.705:1979 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.
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БДС 2.706:1979
Статус: Действащ   Публикуван: 1979-01-01    ЕРГ 2
Единна система за конструкторска документация. Означения
условни графични в електрическите схеми. Апарати телефонни
ICS: 33.050.10, 01.080.50
Заменя: БДС 7228:1970
БДС 2.706:1979 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 2.707:1979
Статус: Действащ   Публикуван: 1979-01-01    ЕРГ 2
Единна система за конструкторска документация. Означения
условни графични в електрическите схеми. Централи и номератори
телефонни
ICS: 33.040.35, 01.080.50
Заменя: БДС 7228:1970
БДС 2.707:1979 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 2.708:1979
Статус: Действащ   Публикуван: 1979-01-01    ЕРГ 2
Единна система за конструкторска документация. Означения
условни графични в електрическите схеми. Системи комутационни
телефонни
ICS: 33.040.30, 01.080.50
БДС 2.708:1979 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 2.709:1979
Статус: Действащ   Публикуван: 1979-01-01    ЕРГ 2
Единна система за конструкторска документация. Означения
условни графични в електрическите схеми. Детектори за
йонизиращи лъчения
ICS: 17.240, 01.080.40
Заменя: БДС 8214:1970
БДС 2.709:1979 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 2.710:1979
Статус: Действащ   Публикуван: 1979-01-01    ЕРГ 2
Единна система за конструкторска документация. Схеми. Видове и
типове. Общи изисквания за изпълнение
ICS: 01.100.01
Заменя: БДС 9563:1972
БДС 2.710:1979 (bg) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС 2.711:1979
Статус: Действащ   Публикуван: 1979-01-01    ЕРГ 2
Единна система за конструкторска документация. Означения
условни графични в електрическите схеми. Уреди
полупроводникови
ICS: 31.020, 01.080.40
Заменя: БДС 5852:1962
БДС 2.711:1979 (bg) 16 стр. - 28.80 лв.

БДС 2.712:1981
Статус: Отменен   Публикуван: 1981-01-01    ЕРГ 2
Единна система за конструкторска документация. Означения
условни графични в схемите. Механични връзки, задвижвания и
устройства
ICS: 29.020, 01.080.40
Заменя: БДС 10824:1973
БДС 2.712:1981 (bg) 9 стр. - 18.00 лв.
БДС 2.712:1981/Изменение 1:1986 (bg) 1 стр. - 3.60 лв.

БДС 2.713:1979
Статус: Действащ   Публикуван: 1979-01-01    ЕРГ 2
Единна система за конструкторска документация. Означения
условни графични в електрическите схеми. Уредби
електротермични промишлени
ICS: 25.180.01, 01.080.40
Заменя: БДС 8013:1970
БДС 2.713:1979 (bg) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС 2.714:1979
Статус: Действащ   Публикуван: 1979-01-01    ЕРГ 2
Единна система за конструкторска документация. Означения
условни графични в електрическите схеми. Генератори и
усилватели квантови. Лазери и мазери
ICS: 31.260, 01.080.40

Заменя: БДС 9414:1972
БДС 2.714:1979 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 2.715:1979
Статус: Отменен   Публикуван: 1979-01-01    ЕРГ 2
Единна система за конструкторска документация. Означения
условни графични в електрическите схеми. Приемаща част на
електромеханични устройства
ICS: 31.220.01, 01.080.40
Заменен от: БДС EN 60617-7:2001
БДС 2.715:1979 (bg) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС 2.716:1986
Статус: Действащ   Публикуван: 1986-01-01    ЕРГ 2
Единна система за конструкторска документация. Означения
условни графични в електрическите схеми. Уреди
електроакустични
ICS: 33.160.01, 01.080.50
Заменя: БДС 8210:1970
БДС 2.716:1986 (bg) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС 2.718:1980
Статус: Действащ   Публикуван: 1980-01-01    ЕРГ 2
Единна система за конструкторска документация. Схеми. Схеми
кинематични. Правила за изпълнение
ICS: 21.200, 01.100.20
Заменя: БДС 8743:1971
БДС 2.718:1980 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 2.719:1980
Статус: Действащ   Публикуван: 1980-01-01    ЕРГ 2
Единна система за конструкторска документация. Означения
условни графични в електрическите схеми. Линии
свръхвисокочестотни и елементите им
ICS: 33.120.10, 01.080.50
Заменя: БДС 8069:1970
БДС 2.719:1980 (bg) 24 стр. - 45.60 лв.

БДС 2.720:1980
Статус: Действащ   Публикуван: 1980-01-01    ЕРГ 2
Единна система за конструкторска документация. Схеми
електрически. Правила за изпълнение
ICS: 29.020, 01.100.25
БДС 2.720:1980 (bg) 14 стр. - 25.20 лв.

БДС 2.721:1980
Статус: Действащ   Публикуван: 1980-01-01    ЕРГ 2
Единна система за конструкторска документация. Означения
условни графични в електрическите схеми. Резистори
ICS: 31.040.01, 01.080.40
Заменя: БДС 5849:1976
БДС 2.721:1980 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 2.722:1980
Статус: Действащ   Публикуван: 1980-01-01    ЕРГ 2
Единна система за конструкторска документация. Означения
условни графични в електрическите схеми. Източници на светлина
ICS: 29.140.01, 01.080.40
Заменя: БДС 7188:1968
БДС 2.722:1980 (bg) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС 2.723:1980
Статус: Действащ   Публикуван: 1980-01-01    ЕРГ 2
Единна система за конструкторска документация. Означения
условни графични в електрическите схеми. Уреди електровакуумни
ICS: 23.160, 01.080.40
Заменя: БДС 7199:1968
БДС 2.723:1980 (bg) 32 стр. - 55.20 лв.

БДС 2.724:1980
Статус: Действащ   Публикуван: 1980-01-01    ЕРГ 2
Единна система за конструкторска документация. Означения
условни графични в електрическите схеми. Кондензатори
ICS: 31.060.01, 01.080.40
Заменя: БДС 5849:1975
БДС 2.724:1980 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.
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БДС 2.725:1980
Статус: Отменен   Публикуван: 1980-01-01    ЕРГ 2
Единна система за конструкторска документация. Означения
условни графични в електрическите схеми. Разрядници и
предпазители
ICS: 29.120.50, 01.080.40
Заменен от: БДС EN 60617-7:2001
БДС 2.725:1980 (bg) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС 2.727:1981
Статус: Действащ   Публикуван: 1981-01-01    ЕРГ 2
Единна система за конструкторска документация. Означения
условни графични в електрическите схеми. Бобини индукционни,
дросели, трансформатори, трансдуктори и магнитни усилватели
ICS: 01.080.40
Заменя: БДС 5731:1975, БДС 5853:1975
БДС 2.727:1981 (bg) 16 стр. - 28.80 лв.

БДС 2.728:1981
Статус: Действащ   Публикуван: 1981-01-01    ЕРГ 2
Единна система за конструкторска документация. Правила за
изпълнение на хидравлични и пневматични схеми
ICS: 23.100.01, 01.100.20
БДС 2.728:1981 (bg) 11 стр. - 21.60 лв.

БДС 2.729:1981
Статус: Действащ   Публикуван: 1981-01-01    ЕРГ 2
Единна система за конструкторска документация. Устройства
хидравлични и пневматични. Означения условни графични
ICS: 23.100.01, 01.080.30
Заменя: БДС 6206:1974
БДС 2.729:1981 (bg) 38 стр. - 67.20 лв.

БДС 2.730:1981
Статус: Отменен   Публикуван: 1981-01-01    ЕРГ 2
Единна система за конструкторска документация. Означения
условни графични в схеми. Елементи на кинематиката
ICS: 21.020, 01.080.30
БДС 2.730:1981 (bg) 24 стр. - 45.60 лв.

БДС 2.731:1981
Статус: Действащ   Публикуван: 1981-01-01    ЕРГ 2
Единна система за конструкторска документация. Означения
условни графични в електрическите схеми. Сигнална техника
ICS: 33.040.30, 01.080.50
БДС 2.731:1981 (bg) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС 2.732:1981
Статус: Действащ   Публикуван: 1981-01-01    ЕРГ 2
Единна система за конструкторска документация. Означения
условни графични на електрически централи и подстанции в
схемите
ICS: 29.240.10, 27.100, 01.080.40
Заменя: БДС 5733:1975
БДС 2.732:1981 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 2.733:1982
Статус: Действащ   Публикуван: 1982-01-01    ЕРГ 2
Единна система за конструкторска документация. Схеми
електрически. Общи изисквания за изпълнения
ICS: 29.020, 01.100.25
БДС 2.733:1982 (bg) 16 стр. - 28.80 лв.

БДС 2.734:1982
Статус: Действащ   Публикуван: 1982-01-01    ЕРГ 2
Единна система за конструкторска документация. Означения
условни графични в електрическите схеми. Означения с общо
предназначение
ICS: 29.020, 01.080.40
Заменя: БДС 8358:1970, БДС 1599:1975
БДС 2.734:1982 (bg) 22 стр. - 39.60 лв.
БДС 2.734:1982/Изменение 1:1986 (bg) 1 стр. - 3.60 лв.
БДС 2.734:1982/Изменение 2:1997 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 2.735:1982
Статус: Действащ   Публикуван: 1982-01-01    ЕРГ 2

Единна система за конструкторска документация. Означения
условни графични в електрическите схеми. Означения с общо
предназначение, изпълнявани по метода на буквено-цифровия
печат
ICS: 29.020, 01.080.40
БДС 2.735:1982 (bg) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС 2.736:1982
Статус: Действащ   Публикуван: 1982-01-01    ЕРГ 2
Единна система за конструкторска документация. Правила за
изпълнение на електрически схеми на цифровата изчислителна
техника
ICS: 35.020, 01.100.27
БДС 2.736:1982 (bg) 20 стр. - 36.00 лв.

БДС 2.737:1982
Статус: Отменен   Публикуван: 1982-01-01    ЕРГ 2
Единна система за конструкторска документация. Означения
буквено-цифрови в електрическите схеми
ICS: 29.020, 01.080.40
Заменен от: БДС IEC 60750:1997
БДС 2.737:1982 (bg) 16 стр. - 28.80 лв.

БДС 2.738:1982
Статус: Действащ   Публикуван: 1982-01-01    ЕРГ 2
Единна система за конструкторска документация. Означения
условни графични в електрическите схеми. Уреди
електроизмерителни
ICS: 17.220.20, 01.080.40
Заменя: БДС 5848:1965
БДС 2.738:1982 (bg) 11 стр. - 21.60 лв.

БДС 2.739:1982
Статус: Действащ   Публикуван: 1982-01-01    ЕРГ 2
Единна система за конструкторска документация. Правила за
изпълнение на вакуумни схеми
ICS: 23.160, 01.100.20
БДС 2.739:1982 (bg) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС 2.740:1978
Статус: Действащ   Публикуван: 1978-01-01    ЕРГ 2
Единна система за конструкторска документация. Означения
условни графични в електрическите схеми. Апарати и транслации
телеграфни
ICS: 33.050.30, 01.080.50
Заменя: БДС 8354:1970
БДС 2.740:1978 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 2.741:1982
Статус: Действащ   Публикуван: 1982-01-01    ЕРГ 2
Единна система за конструкторска документация. Означения
условни графични в схемите. Устройства телемеханични
ICS: 01.080.50
Заменя: БДС 8072:1970
БДС 2.741:1982 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 2.742:1982
Статус: Действащ   Публикуван: 1982-01-01    ЕРГ 2
Единна система за конструкторска документация. Означения
графични в електрическите схеми. Апаратура предаваща,
приемаща и транслационна
ICS: 33.060.20, 01.080.50
Заменя: БДС 10030:1972
БДС 2.742:1982 (bg) 20 стр. - 36.00 лв.

БДС 2.743:1982
Статус: Действащ   Публикуван: 1982-01-01    ЕРГ 2
Единна система за конструкторска документация. Означения
условни графични в схемите. Елементи на вакуумни системи
ICS: 23.160, 01.080.30
БДС 2.743:1982 (bg) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС 2.745:1983
Статус: Действащ   Публикуван: 1983-01-01    ЕРГ 2
Единна система за конструкторска документация. Означения
условни графични в схеми. Оборудване енергетично основно и
тръбопроводи
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ICS: 27.010, 23.040.01, 01.080.30
БДС 2.745:1983 (bg) 9 стр. - 18.00 лв.

БДС 2.746:1983
Статус: Действащ   Публикуван: 1983-01-01    ЕРГ 2
Единна система за конструкторска документация. Означения
условни графични в електрическите схеми. Електрообзавеждане и
инсталации в плановете
ICS: 29.020, 01.080.40
Заменя: БДС 7488:1975
БДС 2.746:1983 (bg) 22 стр. - 39.60 лв.

БДС 2.747:1984
Статус: Действащ   Публикуван: 1984-01-01    ЕРГ 2
Единна система за конструкторска документация. Означения
условни графични. Устройства вентилационни
ICS: 23.120, 01.080.30
БДС 2.747:1984 (bg) 5 стр. - 10.80 лв.

БДС 2.748:1985
Статус: Действащ   Публикуван: 1985-01-01    ЕРГ 2
Единна система за конструкторска документация. Означения
условни графични в електрическите схеми. Устройства с импулсно-
кодова модулация
ICS: 33.040.30, 01.080.50
БДС 2.748:1985 (bg) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС 2.749:1985
Статус: Действащ   Публикуван: 1985-01-01    ЕРГ 2
Единна система за конструкторска документация. Означения
условни графични в схемите. Елементи на цифровата техника
ICS: 01.080.50
Заменя: БДС 8212:1974
БДС 2.749:1985 (bg) 38 стр. - 67.20 лв.

БДС 2.750:1985
Статус: Действащ   Публикуван: 1985-01-01    ЕРГ 2
Единна система за конструкторска документация. Означения
условни графични в електрическите схеми. Елементи
пиезоелектрически, магнитострикционни, линии закъснителни и
елементи за електромеханични филтри
ICS: 31.140, 01.080.40
Заменя: БДС 8504:1975
БДС 2.750:1985 (bg) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС 2.755:1988
Статус: Действащ   Публикуван: 1988-01-01    ЕРГ 2
Единна система за конструкторска документация. Означения
условни графични в електрическите схеми. Устройства
комутационни и контактни съединения
ICS: 29.130.01, 01.080.40
Заменен от: БДС EN 60617-7:2001
Заменя: БДС 2.717:1979, БДС 2755:1978
БДС 2.755:1988 (bg) 20 стр. - 36.00 лв.

БДС 2.755:1998 /Изменение 1:2001
Статус: Действащ   Публикуван: 2001-04-01    ЕРГ 2
Единна система за конструкторска документация. Означения
условни графични в електрическите схеми. Устройства
комутационни и контактни съединения
ICS: 29.130.01, 01.080.40
БДС 2.755:1998 /Изменение 1:2001 (bg) 1 стр. - 3.60 лв.

БДС 2.756:1988
Статус: Действащ   Публикуван: 1988-01-01    ЕРГ 2
Единна система за конструкторска документация. Система за
означаване на вериги в електрическите схеми
ICS: 29.020, 01.080.40
БДС 2.756:1988 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 2.757:1988
Статус: Действащ   Публикуван: 1988-01-01    ЕРГ 2
Единна система за конструкторска документация. Означения
условни графични в електрическите схеми. Честоти и честотни
обхвати за системи за предаване с честотно разделяне на каналите
ICS: 33.060.20, 01.080.50
БДС 2.757:1988 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 2.758:1988
Статус: Действащ   Публикуван: 1988-01-01    ЕРГ 2
Единна система за конструкторска документация. Означения
условни графични в електрическите схеми. Системи за предаване
на информация с временно разделяне на каналите
ICS: 35.200, 01.080.50
БДС 2.758:1988 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 2.759:1988
Статус: Действащ   Публикуван: 1988-01-01    ЕРГ 2
Единна система за конструкторска документация. Означения
условни графични в електрическите схеми. Запомнящи устройства
ICS: 35.220.01, 01.080.50
БДС 2.759:1988 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 2.760:1988
Статус: Действащ   Публикуван: 1988-01-01    ЕРГ 2
Единна система за конструкторска документация. Означения
условни графични в електрическите схеми. Интегрални
оптоелектронни елементи за индикация
ICS: 31.260, 01.080.40
БДС 2.760:1988 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 2.761:1988
Статус: Действащ   Публикуван: 1988-01-01    ЕРГ 2
Единна система за конструкторска документация. Означения
условни графични в схемите. Елементи за оптоелектрониката
ICS: 31.260, 01.080.40
БДС 2.761:1988 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 2.801:1981
Статус: Действащ   Публикуван: 1981-01-01    ЕРГ 2
Единна система за конструкторска документация. Чертежи на
сгради и строителни съоръжения. Изобразяване на вертикални
конструкции
ICS: 01.100.30
БДС 2.801:1981 (bg) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС 2.802:1982
Статус: Действащ   Публикуван: 1982-01-01    ЕРГ 2
Единна система за конструкторска документация. Чертежи
строителни. Изобразяване на отвори, ниши, вдлъбнатини и канали
ICS: 01.100.30
БДС 2.802:1982 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 2.803:1982
Статус: Действащ   Публикуван: 1982-01-01    ЕРГ 2
Единна система за конструкторска документация. Чертежи
строителни. Означения условни и графични. Елементи на системи
за отопление
ICS: 01.100.30
Заменя: БДС 109:1964, БДС 1673:1974
БДС 2.803:1982 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 2.804:1982
Статус: Действащ   Публикуван: 1982-01-01    ЕРГ 2
Единна система за конструкторска документация. Чертежи
строителни. Означения условни и графични. Елементи на
водопроводни, канализационни и газопроводни инсталации
ICS: 01.100.30
Заменя: БДС 1673:1974, БДС 1098:1964
БДС 2.804:1982 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 2.805:1982
Статус: Действащ   Публикуван: 1982-01-01    ЕРГ 2
Единна система за конструкторска документация. Чертежи
строителни. Изображения на канали димни и вентилационни
ICS: 01.100.30
Заменя: БДС 1098:1964
БДС 2.805:1982 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 2.806:1982
Статус: Действащ   Публикуван: 1982-01-01    ЕРГ 2
Единна система за конструкторска документация. Моделно
проектиране. Изработване на моделите
ICS: 01.100.30
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Заменя: БДС 9536:1972, БДС 9534:1972
БДС 2.806:1982 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 2.807:1983
Статус: Действащ   Публикуван: 1983-01-01    ЕРГ 2
Единна система за конструкторска документация. Чертежи
строителни, означения условни графични. Елементи на
канализационната система
ICS: 01.100.30
БДС 2.807:1983 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 2.808:1983
Статус: Действащ   Публикуван: 1983-01-01    ЕРГ 2
Единна система за конструкторска документация. Чертежи
строителни. Означения условни (графични). Елементи на
водоснабдителните системи
ICS: 01.100.30
Заменя: БДС 1098:1964
БДС 2.808:1983 (bg) 7 стр. - 14.40 лв.

БДС 2.810:1983
Статус: Действащ   Публикуван: 1983-01-01    ЕРГ 2
Единна система за конструкторска документация. Общи изисквания
към чертежите на строителни елементи и конструкции
ICS: 01.100.30
БДС 2.810:1983 (bg) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС 2.811:1983
Статус: Действащ   Публикуван: 1983-01-01    ЕРГ 2
Единна система за конструкторска документация. Основни
изисквания към изпълнението на чертежи в корабостроенето
ICS: 47.020.01, 01.100.99
БДС 2.811:1983 (bg) 18 стр. - 32.40 лв.

БДС 2.814:1985
Статус: Действащ   Публикуван: 1985-01-01    ЕРГ 2
Единна система за конструкторска документация. Чертежи
строителни. Покриви
ICS: 01.100.30
БДС 2.814:1985 (bg) 11 стр. - 21.60 лв.

БДС 2.815:1985
Статус: Действащ   Публикуван: 1985-01-01    ЕРГ 2
Единна система за конструкторска документация. Чертежи
строителни. Правила за изпълнение на чертежи на метални
конструкции
ICS: 01.100.30
Заменя: БДС 2.402:1979
БДС 2.815:1985 (bg) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС 2.816:1986
Статус: Действащ   Публикуван: 1986-01-01    ЕРГ 2
Единна система за конструкторска документация. Чертежи
строителни. Изобразяване и означаване обработката на
повърхността на конструкциите
ICS: 01.100.30
БДС 2.816:1986 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 2.817:1986
Статус: Действащ   Публикуван: 1986-01-01    ЕРГ 2
Единна система за конструкторска документация. Чертежи
строителни. Общи изисквания към чертежите на строителни
съоръжения
ICS: 01.100.30
БДС 2.817:1986 (bg) 5 стр. - 10.80 лв.

БДС 2.818:1986
Статус: Действащ   Публикуван: 1986-01-01    ЕРГ 2
Единна система за конструкторска документация. Чертежи
строителни. Правила за изпълнение на чертежи на дървени
конструкции
ICS: 01.100.30
БДС 2.818:1986 (bg) 9 стр. - 18.00 лв.

БДС 2.819:1987
Статус: Действащ   Публикуван: 1987-01-01    ЕРГ 2
Единна система за конструкторска документация. Чертежи

строителни. Изобразяване и означаване на подове и окачени
тавани
ICS: 01.100.30
БДС 2.819:1987 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 2.820:1987
Статус: Действащ   Публикуван: 1987-01-01    ЕРГ 2
Единна система за конструкторска документация. Чертежи
строителни. Условни изображения на свързващи детайли и отвори
на чертежите на металните конструкции
ICS: 01.100.30
БДС 2.820:1987 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 2.821:1987
Статус: Действащ   Публикуван: 1987-01-01    ЕРГ 2
Единна система за конструкторска документация. Чертежи
строителни. Изкопи
ICS: 01.100.30
БДС 2.821:1987 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 2.822:1987
Статус: Действащ   Публикуван: 1987-01-01    ЕРГ 2
Единна система за конструкторска документация. Чертежи
строителни. Фундаменти на сгради
ICS: 01.100.30
БДС 2.822:1987 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 2.823:1987
Статус: Действащ   Публикуван: 1987-01-01    ЕРГ 2
Единна система за конструкторска документация. Означения
условни графични в чертежите за общо разположение на корабите
ICS: 01.100.30
БДС 2.823:1987 (bg) 33 стр. - 61.20 лв.

БДС 2.824:1987
Статус: Действащ   Публикуван: 1987-01-01    ЕРГ 2
Единна система за конструкторска документация. Чертежи
строителни. Оформяне релефа на терена
ICS: 01.100.30
БДС 2.824:1987 (bg) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС 2.825:1987
Статус: Действащ   Публикуван: 1987-01-01    ЕРГ 2
Единна система за конструкторска документация. Чертежи
строителни. Чертежи за пътно строителство
ICS: 01.100.30
Заменя: БДС 57:1960
БДС 2.825:1987 (bg) 23 стр. - 39.60 лв.

БДС 2.827:1989
Статус: Действащ   Публикуван: 1989-01-01    ЕРГ 2
Единна система за конструкторска документация. Общи изисквания
към чертежите на външни газопроводи
ICS: 01.100.30
БДС 2.827:1989 (bg) 3 стр. - 7.20 лв.

БДС 2.828:1989
Статус: Действащ   Публикуван: 1989-01-01    ЕРГ 2
Единна система за конструкторска документация. Чертежи
строителни. Означения условни графични. Водоснабдителни
системи. Водопроводи
ICS: 01.100.30
Заменя: БДС 2.744:1983
БДС 2.828:1989 (bg) 13 стр. - 25.20 лв.

БДС 24.001:1984
Статус: Отменен   Публикуван: 1984-01-01    ЕРГ 2
Система от документи за автоматизирани системи за управление.
Общи положения
ICS: 01.110
БДС 24.001:1984 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 24.101:1984
Статус: Отменен   Публикуван: 1984-01-01    ЕРГ 2
Система от документи за автоматизирани системи за управление.
Правила за кодово означаване на документите
ICS: 01.110
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БДС 24.101:1984 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 24.102:1984
Статус: Отменен   Публикуван: 1984-01-01    ЕРГ 2
Система от документи за автоматизирани системи за управление.
Видове и комплектност на документацията
ICS: 01.110
БДС 24.102:1984 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 24.201:1984
Статус: Отменен   Публикуван: 1984-01-01    ЕРГ 2
Система от документи за автоматизирани системи за управление.
Общосистемна документация
ICS: 01.110
БДС 24.201:1984 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 24.202:1984
Статус: Отменен   Публикуван: 1984-01-01    ЕРГ 2
Система от документи за автоматизирани системи за управление.
Описание на задача
ICS: 01.110
БДС 24.202:1984 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 24.203:1984
Статус: Отменен   Публикуван: 1984-01-01    ЕРГ 2
Система от документи за автоматизирани системи за управление.
Изисквания към документацията за информационната база на асу
ICS: 01.110
БДС 24.203:1984 (bg) 7 стр. - 14.40 лв.

БДС 24.204:1984
Статус: Отменен   Публикуван: 1984-01-01    ЕРГ 2
Система от документи за автоматизирани системи за управление.
Изисквания към документацията за техническо осигуряване на асу
ICS: 01.110
БДС 24.204:1984 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 24.205:1984
Статус: Отменен   Публикуван: 1984-01-01    ЕРГ 2
Система от документи за автоматизирани системи за управление.
Изисквания към документацията за програмно осигуряване
ICS: 01.110
БДС 24.205:1984 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 24.206:1984
Статус: Отменен   Публикуван: 1984-01-01    ЕРГ 2
система от документи за автоматизирани системи за управление.
Изисквания към документацията за етап "въвеждане на системата в
експлоатация"
ICS: 01.110
БДС 24.206:1984 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 24.207:1984
Статус: Отменен   Публикуван: 1984-01-01    ЕРГ 2
Система от документи за автоматизирани системи за управление.
Изисквания към документацията за организационно осигуряване
ICS: 01.110
БДС 24.207:1984 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 24.208:1984
Статус: Отменен   Публикуван: 1984-01-01    ЕРГ 2
Система от документи за автоматизирани системи за управление.
Правила за оформяне на документите
ICS: 01.110
БДС 24.208:1984 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 24.209:1984
Статус: Отменен   Публикуван: 1984-01-01    ЕРГ 2
Система от документи за автоматизирани системи за управление.
Досие на програма
ICS: 01.110
БДС 24.209:1984 (bg) 7 стр. - 14.40 лв.

БДС 24.210:1984
Статус: Отменен   Публикуван: 1984-01-01    ЕРГ 2
Система от документи за автоматизирани системи за управление.
Обща характеристика на програма

ICS: 01.110
БДС 24.210:1984 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 24.211:1984
Статус: Отменен   Публикуван: 1984-01-01    ЕРГ 2
Система от документи за автоматизирани системи за управление.
Съобщения на системата
ICS: 01.110
БДС 24.211:1984 (bg) 5 стр. - 10.80 лв.

БДС 24.212:1984
Статус: Отменен   Публикуван: 1984-01-01    ЕРГ 2
Система от документи за автоматизирани системи за управление.
Макет на документ
ICS: 01.110
БДС 24.212:1984 (bg) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС 24.213:1984
Статус: Отменен   Публикуван: 1984-01-01    ЕРГ 2
Система от документи за автоматизирани системи за управление.
Макет на запис на масив
ICS: 01.110
БДС 24.213:1984 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 24.214:1984
Статус: Отменен   Публикуван: 1984-01-01    ЕРГ 2
Система от документи за автоматизирани системи за управление.
Характеристика на масив на магнитен носител
ICS: 01.110
БДС 24.214:1984 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 24.215:1984
Статус: Отменен   Публикуван: 1984-01-01    ЕРГ 2
Система от документи за автоматизирани системи за управление.
Описание на логиката
ICS: 01.110
БДС 24.215:1984 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 24.216:1984
Статус: Отменен   Публикуван: 1984-01-01    ЕРГ 2
Система от документи за автоматизирани системи за управление.
Тестов пример
ICS: 01.110
БДС 24.216:1984 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 24.217:1984
Статус: Отменен   Публикуван: 1984-01-01    ЕРГ 2
Система от документи за автоматизирани системи за управление.
Листинг от изпитване на програма
ICS: 01.110
БДС 24.217:1984 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 24.218:1984
Статус: Отменен   Публикуван: 1984-01-01    ЕРГ 2
Система от документи за автоматизирани системи за управление.
Таблица за използване на масивите
ICS: 01.110
БДС 24.218:1984 (bg) 5 стр. - 10.80 лв.

БДС 24.219:1984
Статус: Отменен   Публикуван: 1984-01-01    ЕРГ 2
Система от документи за автоматизирани системи за управление.
Инструкция за подготовка и контрол на входните данни
ICS: 01.110
БДС 24.219:1984 (bg) 5 стр. - 10.80 лв.

БДС 24.220:1984
Статус: Отменен   Публикуван: 1984-01-01    ЕРГ 2
Система от документи за автоматизирани системи за управление.
Характеристика на информационната база
ICS: 01.110
БДС 24.220:1984 (bg) 3 стр. - 7.20 лв.

БДС 24.221:1984
Статус: Отменен   Публикуван: 1984-01-01    ЕРГ 2
Система от документи за автоматизирани системи за управление.
Инструкция за диспечера

3.241



ICS: 01.110
БДС 24.221:1984 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 24.222:1984
Статус: Отменен   Публикуван: 1984-01-01    ЕРГ 2
Система от документи за автоматизирани системи за управление.
Ръководство за оператора
ICS: 01.110
БДС 24.222:1984 (bg) 7 стр. - 14.40 лв.

БДС 24.223:1984
Статус: Отменен   Публикуван: 1984-01-01    ЕРГ 2
Система от документи за автоматизирани системи за управление.
План-график за експлоатация
ICS: 01.110
БДС 24.223:1984 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 24.224:1986
Статус: Отменен   Публикуван: 1986-01-01    ЕРГ 2
Система от документи за автоматизирани системи за управление.
Документи при телеобработката
ICS: 01.110
БДС 24.224:1986 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 24.225:1986
Статус: Отменен   Публикуван: 1986-01-01    ЕРГ 2
Система от документи за автоматизирани системи за управление.
Списък на експлоатационни документи
ICS: 01.110
БДС 24.225:1986 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 24.226:1986
Статус: Отменен   Публикуван: 1986-01-01    ЕРГ 2
Система от документи за автоматизирани системи за управление.
Спецификация
ICS: 01.110
БДС 24.226:1986 (bg) 5 стр. - 10.80 лв.

БДС 24.227
Статус: Отменен   Публикуван:    ЕРГ 2
Система от документи за автоматизирани системи за управление.
Паспорт
ICS: 01.110
БДС 24.227 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 24.401:1984
Статус: Отменен   Публикуван: 1984-01-01    ЕРГ 2
Система от документи за автоматизирани системи за управление.
Правила за внасяне на изменения в съпроводителната и
експлоатационната документация
ICS: 01.110
БДС 24.401:1984 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 24.402:1984
Статус: Отменен   Публикуван: 1984-01-01    ЕРГ 2
Система от документи за автоматизирани системи за управление.
Отчитане, съхранение и движение
ICS: 01.110
БДС 24.402:1984 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 3.1001:1976
Статус: Отменен   Публикуван: 1976-01-01    ЕРГ 2
Единна система за технологична документация. Общи положения
ICS: 01.110
БДС 3.1001:1976 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 3.1102:1976
Статус: Отменен   Публикуван: 1976-01-01    ЕРГ 2
Единна система за технологична документация. Стадии на
разработване и видове документи
ICS: 01.110
БДС 3.1102:1976 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 3.1109:1976
Статус: Отменен   Публикуван: 1976-01-01    ЕРГ 2
Единна система за технологична документация. Процеси
технологични. Основни термини и определения

ICS: 01.110
БДС 3.1109:1976 (bg) 19 стр. - 36.00 лв.

БДС 3.1402:1976
Статус: Отменен   Публикуван: 1976-01-01    ЕРГ 2
Единна система за технологична документация. Правила за
оформяне на документите за разкрояване и нарязване на заготовки
ICS: 01.110
БДС 3.1402:1976 (bg) 28 стр. - 50.40 лв.

БДС 34.001:1989
Статус: Отменен   Публикуван: 1989-01-01    ЕРГ 2
Система по дизайн. Общи положения
ICS: 01.110
БДС 34.001:1989 (bg) 7 стр. - 14.40 лв.

БДС 34.101:1989
Статус: Отменен   Публикуван: 1989-01-01    ЕРГ 2
Система по дизайн. Дизайнерско проектиране. Основни положения.
Термини и определения
ICS: 01.110
БДС 34.101:1989 (bg) 5 стр. - 10.80 лв.

БДС 34.131:1991
Статус: Отменен   Публикуван: 1991-01-01    ЕРГ 2
Система по дизайн. Дизайнерско проектиране. Основни изисквания
към средствата за представяне на дизайнерски проекти
ICS: 01.110
БДС 34.131:1991 (bg) 9 стр. - 18.00 лв.

БДС 34.141:1991
Статус: Отменен   Публикуван: 1991-01-01    ЕРГ 2
Система по дизайн. Дизайнерско проектиране. Нормоконтрол
ICS: 01.110
БДС 34.141:1991 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 8097:1970
Статус: Действащ   Публикуван: 1970-01-01    ЕРГ 2
Двигатели пневматични минни. Типове. Основни параметри и
размери
ICS: 73.100.30
БДС 8097:1970 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 8245
Статус: Отменен   Публикуван:    ЕРГ 2

Заменен от: БДС 2.404:1980

БДС 8282:1970
Статус: Действащ   Публикуван: 1970-01-01    ЕРГ 2
Единна система за конструкторска документация. Означения
условни графични в схеми. Означения с общо предназначение
ICS: 01.100.25
БДС 8282:1970 (bg) 5 стр. - 10.80 лв.

БДС 8283:1970
Статус: Действащ   Публикуван: 1970-01-01    ЕРГ 2
Единна система за конструкторска документация. Правила за
условно изобразяване на магнитопроводи от листов материал
ICS: 29.100.10, 01.100.20
БДС 8283:1970 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 8347:1970
Статус: Отменен   Публикуван: 1970-01-01    ЕРГ 2
Единна система за конструкторска документация. Означения
условни графични в схемите. Устройства електрозапалителни
ICS: 29.020, 01.080.40
Заменен от: БДС EN 60617-7:2001
БДС 8347:1970 (bg) 1 стр. - 3.60 лв.

БДС 8348:1970
Статус: Действащ   Публикуван: 1970-01-01    ЕРГ 2
Единна система за конструкторска документация. Означения
условни графични в схемите. Електромагнити
ICS: 29.100.10, 01.080.40
БДС 8348:1970 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.
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БДС 8352:1970
Статус: Действащ   Публикуван: 1970-01-01    ЕРГ 2
Единна система за конструкторска документация. Означения
условни графични в схемите. Токоотнематели
ICS: 29.020, 01.080.40
БДС 8352:1970 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 9113:1971
Статус: Отменен   Публикуван: 1971-01-01    ЕРГ 2
Ядрено уредостроене. Радиозотопни дебеломери за листови
материали. Типове и основни параметри
ICS: 17.240
БДС 9113:1971 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 9139:1971
Статус: Действащ   Публикуван: 1971-01-01    ЕРГ 2
Единна система за конструкторска документация. Чертежи
проектни. Условно изобразяване на товаропотоците
ICS: 53.040.01, 01.100.20
БДС 9139:1971 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 9277:1971
Статус: Отменен   Публикуван: 1971-01-01    ЕРГ 2
Единна система за конструкторска документация. Нормоконтрол
ICS: 01.110
Заменен от: БДС 2.114:1985
БДС 9277:1971 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 9411:1972
Статус: Отменен   Публикуван: 1972-01-01    ЕРГ 2
Детектори на йонизиращи излъчвания. Камери йонизационни
токови. Термини и определения
ICS: 17.240, 01.040.17
БДС 9411:1972 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 9412:1972
Статус: Отменен   Публикуван: 1972-01-01    ЕРГ 2
Детектори на йонизиращи излъчвания. Детектори газоразрядни.
Термини и означения
ICS: 17.240, 01.040.17
БДС 9412:1972 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 9434:1972
Статус: Отменен   Публикуван: 1972-01-01    ЕРГ 2
Оборудване хладилно. Кондензатори кожухотръбни хоризонтални и
вертикални за амоняк и фреон. Основни параметри и размери
ICS: 27.200
БДС 9434:1972 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 9481:1974
Статус: Отменен   Публикуван: 1974-01-01    ЕРГ 2
Детектори за йонизиращи лъчения. Детектори газоразрядни.
Методи за изпитване
ICS: 17.240
БДС 9481:1974 (bg) 18 стр. - 32.40 лв.

БДС 9520:1972
Статус: Действащ   Публикуван: 1972-01-01    ЕРГ 2
Единна система за конструкторска документация. Изображения
графични опростени в проектна документация на подемно-
транспортни машини и съоръжения
ICS: 53.020.01, 01.100.20
БДС 9520:1972 (bg) 51 стр. - 97.20 лв.

БДС EN 60617-12:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-10-01    ЕРГ 2
Графични символи за схеми. Част 12: Двоични логически елементи
(IEC 60617-12:1997) (EN 60617-12:1998)
Graphical symbols for diagrams -- Part 12: Binary logic elements
ICS: 29.020, 01.080.30
БДС EN 60617-12:2003 (en) 234 стр. - 288.00 лв.

БДС EN 60617-13:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-10-01    ЕРГ 2
Графични символи за схеми. Част 13: Аналогови елементи (IEC
617-13:1993) (EN 60617-13:1993)

Graphical symbols for diagrams -- Part 13: Analogue elements
БДС EN 60617-13:2003 (en) 45 стр. - 75.60 лв.

БДС EN 60617-2:2000
Статус: Отменен   Публикуван: 2000-02-01    ЕРГ 2
Графични символи за схеми. Част 2: Елементи на символите,
отличителни символи и други символи с общо предназначение (IEC
60617-2:1996) (EN 60617-2:1996)
Graphical symbols for diagrams -- Part 2: Symbol elements, qualifying
symbols and other symbols having general application
ICS: 29.020, 01.080.30
Заменя: БДС IEC 60617-2:1998
БДС EN 60617-2:2000 (en) 42 стр. - 75.60 лв.

БДС EN 60617-7:2001
Статус: Отменен   Публикуван: 2001-04-01    ЕРГ 2
Графични символи за схеми. Част 7: Комутационни апарати и
устройства за разпределение, управление и защита (IEC
60617-7:1996) (EN 60617-7:1996)
Graphical symbols for diagrams -- Part 7: Switchgear, controlgear and
protective devices
ICS: 29.020, 01.080.30
Заменя: БДС 8347:1970, БДС 2.755:1988, БДС 2.725:1980, БДС
2.715:1979
БДС EN 60617-7:2001 (bg) 72 стр. - 129.60 лв.
БДС EN 60617-7:2001 (en) 72 стр. - 129.60 лв.

БДС EN 60848:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-04-01    ЕРГ 2
Език GRAFCET за функционални схеми за последователни действия
(IEC 60848:2002) (EN 60848:2002)
GRAFCET specification language for sequential function charts
ICS: 29.020
Заменен от: БДС EN 60848:2013
БДС EN 60848:2004 (en) 55 стр. - 97.20 лв.

БДС EN 60848:2013
Статус: Действащ   Публикуван: 2013-01-02    ЕРГ 2
Език GRAFCET за функционални схеми за последователни действия
(IEC 60848:2013) (EN 60848:2013)
GRAFCET specification language for sequential function charts
ICS: 29.020
Заменя: БДС EN 60848:2004
БДС EN 60848:2013 (en) 59 стр. - 97.20 лв.

БДС EN 61082-1:1993/A1:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-10-01    ЕРГ 2
Подготовка на документи, използвани в електротехниката. Част 1:
Общи изисквания (IEC 61082-1:1991/A1:1995) (EN
61082-1:1993/A1:1995)
Preparation of documents used in electrotechnology -- Part 1: General
requirements
ICS: 29.020
Заменен от: БДС EN 61082-1:2006
БДС EN 61082-1:1993/A1:2003 (en) 0 стр. - 0.00 лв.

БДС EN 61082-1:1993/A2:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-10-01    ЕРГ 2
Подготовка на документи, използвани в електротехниката. Част 1:
Общи изисквания (IEC 61082-1:1991/A2:1996) (EN
61082-1:1993/A2:1996)
Preparation of documents used in electrotechnology -- Part 1: General
requirements
ICS: 29.020, 01.080.30
Заменен от: БДС EN 61082-1:2006
БДС EN 61082-1:1993/A2:2003 (en) 0 стр. - 0.00 лв.

БДС EN 61082-1:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-10-01    ЕРГ 2
Подготовка на документи, използвани в електротехниката. Част 1:
Общи изисквания (IEC 61082-1:1991) (EN 61082-1:1993)
Preparation of documents used in electrotechnology -- Part 1: General
requirements
ICS: 29.020, 01.080.30
Заменен от: БДС EN 61082-1:2006
БДС EN 61082-1:2003 (en) 103 стр. - 165.60 лв.
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БДС EN 61082-1:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-12-01    ЕРГ 2
Подготовка на документи, използвани в електротехниката. Част 1:
Правила (IEC 61082-1:2006) (EN 61082-1:2006)
Preparation of documents used in electrotechnology -- Part 1: Rules
ICS: 29.020, 01.110
Заменя: БДС EN 61082-4:2004, БДС EN 61082-3:2003, БДС EN
61082-2:2003, БДС EN 61082-1:1993/A1:2003, БДС EN
61082-1:1993/A2:2003, БДС EN 61082-1:2003
БДС EN 61082-1:2006 (en) 113 стр. - 165.60 лв.

БДС EN 61082-2:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-10-01    ЕРГ 2
Подготовка на документи, използвани в електротехниката. Част 2:
Функционални схеми (IEC 61082-2:1993) (EN 61082-2:1994)
Preparation of documents used in electrotechnology -- Part 2: Function-
oriented diagrams
Заменен от: БДС EN 61082-1:2006
БДС EN 61082-2:2003 (en) 84 стр. - 138.00 лв.

БДС EN 61082-3:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-10-01    ЕРГ 2
Подготовка на документи, използвани в електротехниката. Част 3:
Електрически схеми, таблици и списъци (IEC 61082-3:1993) (EN
61082-3:1994)
Preparation of documents used in electrotechnology -- Part 3:
Connection diagrams, tables and lists
Заменен от: БДС EN 61082-1:2006
БДС EN 61082-3:2003 (en) 26 стр. - 45.60 лв.

БДС EN 61082-4:2004
Статус: Отменен   Публикуван: 2004-04-01    ЕРГ 2
Подготовка на документи, използвани в електротехниката. Част 4:
Документи за разположение и за инсталиране (IEC 61082-4:1996)
(EN 61082-4:1996)
Preparation of documents used in electrotechnology -- Part 4: Location
and installation documents
ICS: 29.020
Заменен от: БДС EN 61082-1:2006
БДС EN 61082-4:2004 (en) 44 стр. - 75.60 лв.

БДС EN 61175:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-09-01    ЕРГ 2
Означения за сигнали и за съединения (IEC 61175:1993) (EN
61175:1993)
Designations for signals and connections
Заменен от: БДС EN 61175:2006
БДС EN 61175:2003 (en) 40 стр. - 67.20 лв.

БДС EN 61175:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-09-01    ЕРГ 2
Индустриални системи, инсталации и съоръжения, и индустриални
продукти. Означения на сигнали (IEC 61175:2005) (EN 61175:2005)
Industrial systems, installations and equipment and industrial products -
Designation of signals
ICS: 29.020
Заменя: БДС EN 61175:2003
БДС EN 61175:2006 (en) 52 стр. - 97.20 лв.

БДС EN 61286:2002
Статус: Отменен   Публикуван: 2002-07-01    ЕРГ 2
Информационни технологии. Набор от кодирани графични знаци за
използване при подготовката на документация в електро-
технологиите и при обмена на информация (IEC 61286:1995) (EN
61286:1995)
Information technology - Coded graphic character set for use in the
preparation of documents used in electrotechnology and for information
interchange
ICS: 35.040
БДС EN 61286:2002 (en) 13 стр. - 25.20 лв.

БДС EN 61286:2007
Статус: Действащ   Публикуван: 2007-02-01    ЕРГ 2
Информационни технологии. Набор от кодирани графични знаци за
използване при подготовката на документи, използвани в
електротехниката и за обмен на информация (IEC 61286:2001, с

промени) (EN 61286:2002)
Information technology - Coded graphic character set for use in the
preparation of documents used in electrotechnology and for information
interchange
ICS: 35.020, 29.020, 01.080.10
БДС EN 61286:2007 (en) 23 стр. - 39.60 лв.

БДС EN 61346-1:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-09-01    ЕРГ 2
Индустриални системи, инсталации и съоръжения, и индустриални
продукти. Принципи на структуриране и основни означения. Част
1: Основни правила (IEC 61346-1:1996) (EN 61346-1:1996)
Industrial systems, installations and equipment and industrial products -
Structuring principles and reference designations -- Part 1: Basic rules
ICS: 29.020, 01.100
Заменен от: БДС EN 81346-1:2009
БДС EN 61346-1:2003 (en) 49 стр. - 84.00 лв.

БДС EN 61346-2:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-09-01    ЕРГ 2
Индустриални системи, инсталации и съоръжения, и индустриални
продукти. Принципи на структуриране и основни означения. Част
2: Класификация на обекти и на кодове за класове (IEC
61346-2:2000) (EN 61346-2:2000)
Industrial systems, installations and equipment and industrial products -
Structuring principles and reference designations -- Part 2: Classification
of objects and codes for classes
ICS: 29.020
Заменен от: БДС EN 81346-2:2009
БДС EN 61346-2:2003 (en) 28 стр. - 50.40 лв.

БДС EN 61355:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-09-01    ЕРГ 2
Класификация и означаване на документи за станции, системи и
съоръжения (IEC 61355:1997) (EN 61355:1997)
Classification and designation of documents for plants, systems and
equipment
ICS: 29.020, 01.110
Заменен от: БДС EN 61355-1:2008
БДС EN 61355:2003 (en) 55 стр. - 97.20 лв.

БДС EN 61355-1:2008
Статус: Действащ   Публикуван: 2008-02-28    ЕРГ 2
Класификация и означаване на документи за станции, системи и
съоръжения. Част 1: Правила и класификационни таблици (IEC
61355-1:2008) (EN 61355-1:2008)
Classification and designation of documents for plants, systems and
equipment -- Part 1: Rules and classification tables
ICS: 01.080.30, 01.080.01
Заменя: БДС EN 61355:2003
БДС EN 61355-1:2008 (en) 47 стр. - 84.00 лв.

БДС EN 61360-1:2002/A1:2004
Статус: Отменен   Публикуван: 2004-05-01    ЕРГ 2
Стандартизирани видове елементи от данни със съответна схема за
класификация на електрически съставни части. Част 1:
Определения. Принципи и методи (IEC 61360-1:2000/A1:2003) (EN
61360-1:2002/A1:2004)
Standard data element types with associated classification scheme for
electric components -- Part 1: Definitions - Principles and methods
ICS: 31.020
Заменен от: БДС EN 61360-1:2010
БДС EN 61360-1:2002/A1:2004 (en) 17 стр. - 32.40 лв.

БДС EN 61360-1:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-10-01    ЕРГ 2
Стандартизирани видове елементи от данни със съответна схема на
класификация за електрически съставни части. Част 1:
Определения. Принципи и методи (IEC 1360-1:1995) (EN
61360-1:1995)
Standard data element types with associated classification scheme for
electric components -- Part 1: Definitions - Principles and methods
ICS: 31.020, 29.100.20
Заменен от: БДС EN 61360-1:2004
БДС EN 61360-1:2003 (en) 105 стр. - 165.60 лв.

БДС EN 61360-1:2004

3.244



Статус: Отменен   Публикуван: 2004-05-01    ЕРГ 2
Стандартизирани видове елементи от данни със съответна схема за
класификация на електрически съставни части. Част 1:
Определения. Принципи и методи (IEC 61360-1:2002) (EN
61360-1:2002)
Standard data element types with associated classification scheme for
electric components -- Part 1: Definitions - Principles and methods
ICS: 31.020
Заменен от: БДС EN 61360-1:2010
Заменя: БДС EN 61360-1:2003
БДС EN 61360-1:2004 (en) 60 стр. - 97.20 лв.

БДС EN 61360-1:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-04-08    ЕРГ 2
Стандартизирани видове елементи от данни със съответна схема за
класификация на електрически съставни части. Част 1:
Определения. Принципи и методи (IEC 61360-1:2009) (EN
61360-1:2010)
Standard data elements types with associated classification scheme for
electric items -- Part 1: Definitions - Principles and methods
ICS: 31.020
Заменя: БДС EN 61360-1:2002/A1:2004, БДС EN 61360-1:2004
БДС EN 61360-1:2010 (en) 90 стр. - 138.00 лв.

БДС EN 61360-2:2002/A1:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-05-01    ЕРГ 2
Стандартизирани видове елементи от данни със съответна схема за
класификация на електрически съставни части. Част 2: Схема на
речник "EXPRESS" (IEC 61360-2:2000/A1:2003) (EN
61360-2:2002/A1:2004)
Standard data element types with associated classification scheme for
electric components -- Part 2: EXPRESS dictionary schema
ICS: 31.020
Заменен от: БДС EN 61360-2:2013
БДС EN 61360-2:2002/A1:2004 (en) 23 стр. - 39.60 лв.

БДС EN 61360-2:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-10-01    ЕРГ 2
Стандартизирани видове елементи от данни със съответна схема на
класификация за електрически съставни части. Част 2: Схема на
речник "EXPRESS" (IEC 61360-2:1998) (EN 61360-2:1998)
Standard data element types with associated classification scheme for
electric components -- Part 2: EXPRESS dictionary schema
ICS: 31.020
Заменен от: БДС EN 61360-2:2004
БДС EN 61360-2:2003 (en) 84 стр. - 138.00 лв.

БДС EN 61360-2:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-05-01    ЕРГ 2
Стандартизирани видове елементи от данни със съответна схема за
класификация на електрически съставни части. Част 2: Схема на
речник "EXPRESS" (IEC 61360-2:2002) (EN 61360-2:2002)
Standard data element types with associated classification scheme for
electric components -- Part 2: EXPRESS dictionary schema
ICS: 31.020
Заменен от: БДС EN 61360-2:2013
Заменя: БДС EN 61360-2:2003
БДС EN 61360-2:2004 (en) 92 стр. - 138.00 лв.

БДС EN 61360-2:2013
Статус: Действащ   Публикуван: 2013-01-02    ЕРГ 2
Стандартизирани видове елементи от данни със съответна схема за
класификация на електрически съставни части. Част 2: Схема на
речник "EXPRESS" (IEC 61360-2:2012) (EN 61360-2:2013)
Standard data element types with associated classification scheme for
electric components -- Part 2: EXPRESS dictionary schema
ICS: 31.020
Заменя: БДС EN 61360-2:2002/A1:2004, БДС EN 61360-2:2004
БДС EN 61360-2:2013 (en) 180 стр. - 216.00 лв.

БДС EN 61360-4:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-10-01    ЕРГ 2
Стандартизирани видове елементи от данни със съответна схема на
класификация за електрически съставни части. Част 4: Справочник
на IEC за стандартизирани видове на елементи от данни, класове
на съставни части и термини (IEC 61360-4:1997) (EN 61360-4:1997)
Standard data element types with associated classification scheme for

electric components -- Part 4: IEC reference collection of standard data
element types, component classes and terms
ICS: 31.020, 29.100.20
Заменен от: БДС EN 61360-4:2006
БДС EN 61360-4:2003 (en) 205 стр. - 252.00 лв.

БДС EN 61360-4:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-12-01    ЕРГ 2
Стандартизирани видове елементи от данни със съответна схема на
класификация за електрически съставни части. Част 4: Справочник
на IEC за стандартизирани видове елементи от данни и класове
съставни части (IEC 61360-4:2005) (EN 61360-4:2005)
Standard data element types with associated classification scheme for
electric components -- Part 4: IEC reference collection of standard data
element types and component classes
ICS: 31.020
Заменя: БДС EN 61360-4:2003
БДС EN 61360-4:2006 (en) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС EN 61360-5:2007
Статус: Действащ   Публикуван: 2007-02-01    ЕРГ 2
Стандартизирани видове елементи от данни със съответна схема за
класификация на електрически съставни части. Част 5: Разширение
на схемата на речник "EXPRESS" (IEC 61360-5:2004) (EN
61360-5:2004)
Standard data element types with associated classification scheme for
electric components -- Part 5: Extensions to the EXPRESS dictionary
schema
ICS: 31.020
БДС EN 61360-5:2007 (en) 56 стр. - 97.20 лв.

БДС EN 61666:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-09-01    ЕРГ 2
Индустриални системи, инсталации и съоръжения, и индустриални
продукти. Идентификация на изводи в една система (IEC
61666:1997) (EN 61666:1997)
Industrial systems, installations and equipment and industrial products -
Identification of terminals within a system
ICS: 29.120.20, 01.080.30
Заменен от: БДС EN 61666:2010
БДС EN 61666:2003 (en) 18 стр. - 32.40 лв.

БДС EN 61666:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-04-28    ЕРГ 2
Индустриални системи, инсталации и съоръжения и индустриални
продукти. Идентификация на изводи в една система (IEC
61666:2010) (EN 61666:2010)
Industrial systems, installations and equipment and industrial products -
Identification of terminals within a system
ICS: 01.080.30
Заменя: БДС EN 61666:2003
БДС EN 61666:2010 (en) 21 стр. - 39.60 лв.

БДС EN 62023:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-09-01    ЕРГ 2
Структуриране на техническа информация и документация (IEC
62023:2000) (EN 62023:2000)
Structuring of technical information and documentation
ICS: 29.020
Заменен от: БДС EN 62023:2012
БДС EN 62023:2003 (en) 21 стр. - 39.60 лв.

БДС EN 62023:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-01-03    ЕРГ 2
Структуриране на техническа информация и техники на
документиране (IEC 62023:2011) (EN 62023:2012)
Structuring of technical information and documentation
ICS: 29.020
Заменя: БДС EN 62023:2003
БДС EN 62023:2012 (en) 37 стр. - 67.20 лв.

БДС EN 62027:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-09-01    ЕРГ 2
Съставяне на списъци на съставни части (IEC 62027:2000) (EN
62027:2000)
Preparation of parts lists
ICS: 29.020
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Заменен от: БДС EN 62027:2012
БДС EN 62027:2003 (en) 30 стр. - 55.20 лв.

БДС EN 62027:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-01-03    ЕРГ 2
Съставяне на списъци на предмети, включително списъци на
съставни части (IEC 62027:2011) (EN 62027:2012)
Preparation of object lists, including parts lists
ICS: 29.020
Заменя: БДС EN 62027:2003
БДС EN 62027:2012 (en) 38 стр. - 67.20 лв.

БДС EN 62079:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-09-01    ЕРГ 2
Съставяне на инструкции. Структура, съдържание и представяне
(IEC 62079:2001) (EN 62079:2001)
Preparation of instructions - Structuring, content and presentation
ICS: 29.020, 01.110
Заменен от: БДС EN 82079-1:2012
БДС EN 62079:2003 (en) 56 стр. - 97.20 лв.

БДС EN 62491:2008
Статус: Действащ   Публикуван: 2008-02-28    ЕРГ 2
Индустриални системи, инсталации и съоръжения, и индустриални
продукти. Маркировка на кабели и изолирани жила (IEC
62491:2008) (EN 62491:2008)
Industrial systems, installations and equipment and industrial products -
Labelling of cables and cores
ICS: 29.060.20, 01.110
БДС EN 62491:2008 (en) 35 стр. - 61.20 лв.

БДС EN 62507-1:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-01-06    ЕРГ 2
Системи за идентификация, позволяващи недвусмислен обмен на
информация. Изисквания. Част 1: Принципи и методи (IEC
62507-1:2010) (EN 62507-1:2011)
Identification systems enabling unambiguous information interchange -
Requirements -- Part 1: Principles and methods
ICS: 35.240, 01.140
БДС EN 62507-1:2011 (en) 61 стр. - 114.00 лв.

БДС EN 80416-1:2004
Статус: Отменен   Публикуван: 2004-04-01    ЕРГ 2
Основни принципи за графични символи, използвани в
съоръжения. Част 1: Създаване на оригинали на символи (IEC
80416-1:2001) (EN 80416-1:2001)
Basic principles for graphical symbols for use on equipment -- Part 1:
Creation of symbol originals
ICS: 01.080.01
Заменен от: БДС EN 80416-1:2009
БДС EN 80416-1:2004 (en) 19 стр. - 36.00 лв.

БДС EN 80416-1:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-04-08    ЕРГ 2
Основни принципи за графични символи, използвани в
съоръжения. Част 1: Създаване на графични символи за
регистрация (IEC 80416-1:2008) (EN 80416-1:2009)
Basic principles for graphical symbols for use on equipment -- Part 1:
Creation of graphical symbols for registration
ICS: 01.080.01
Заменя: БДС EN 80416-1:2004
БДС EN 80416-1:2009 (en) 27 стр. - 50.40 лв.

БДС EN 80416-2:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-03-01    ЕРГ 2
Основни положения за графични символи, използвани в
съоръжения. Част 2: Форми на стрелки и тяхното приложение (IЕC
80416-2:2001) (EN 80416-2:2001)
Basic principles for graphical symbols for use on equipment -- Part 2:
Form and use of arrows
ICS: 01.080.20
БДС EN 80416-2:2004 (en) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 80416-3:2002/A1:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-01-14    ЕРГ 2
Основни положения за графични символи, използвани в
съоръжения. Част 3: Ръководство за приложение на графични

символи. Изменение 1 (EN 80416-3:2002/A1:2011)
Basic principles for graphical symbols for use on equipment -- Part 3:
Guidelines for the application of graphical symbols
ICS: 01.080.20
БДС EN 80416-3:2002/A1:2011 (en) 11 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 80416-3:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-03-01    ЕРГ 2
Основни положения за графични символи, използвани в
съоръжения. Част 3: Ръководство за приложение на графични
символи (IEC 80416-3:2002) (EN 80416-3:2002)
Basic principles for graphical symbols for use on equipment -- Part 3:
Guidelines for the application of graphical symbols
ICS: 01.080.20
БДС EN 80416-3:2004 (en) 17 стр. - 32.40 лв.

БДС EN 81346-1:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-02-28    ЕРГ 2
Индустриални системи, инсталации и съоръжения, и индустриални
продукти. Принципи на структуриране и идентификационни
означения. Част 1: Основни правила (IEC 81346-1:2009) (EN
81346-1:2009)
Industrial systems, installations and equipment and industrial products -
Structuring principles and reference designations -- Part 1: Basic rules
ICS: 29.020, 01.110
Заменя: БДС EN 61346-1:2003
БДС EN 81346-1:2009 (en) 88 стр. - 138.00 лв.

БДС EN 81346-2:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-01-09    ЕРГ 2
Индустриални системи, инсталации и съоръжения, и индустриални
продукти. Принципи на структуриране и идентификационни
означения. Част 2: Класификация на обекти и кодове на класовете
(IEC 81346-2:2009) (EN 81346-2:2009)
Industrial systems, installations and equipment and industrial products -
Structuring principles and reference designations -- Part  2:
Classification of objects and codes for classes
ICS: 29.020, 01.110
Заменя: БДС EN 61346-2:2003
БДС EN 81346-2:2009 (en) 47 стр. - 84.00 лв.

БДС EN 81714-2:2004
Статус: Отменен   Публикуван: 2004-04-01    ЕРГ 2
Проектиране на графични символи за използване в техническата
документация на продуктите. Част 2: Изисквания за графични
символи във форма, подходяща за компютърна обработка,
включително графични символи за справочна библиотека и
изисквания за техния обмен (IEC 81714-2:1998) (EN 81714-2:1998)
Design of graphical symbols for use in the technical documentation of
products -- Part 2: Specification for graphical symbols in a computer
sensible form, including graphical symbols for a reference library, and
requirements for their interchange
ICS: 01.080.50
Заменен от: БДС EN 81714-2:2007
БДС EN 81714-2:2004 (en) 79 стр. - 129.60 лв.

БДС EN 81714-2:2007
Статус: Действащ   Публикуван: 2007-06-01    ЕРГ 2
Проектиране на графични символи за използване в техническата
документация на продуктите. Част 2: Изисквания за графични
символи във форма, подходяща за компютърна обработка,
включително графични символи за справочна библиотека и
изисквания за техния обмен (IEC 81714-2:2006) (EN 81714-2:2007)
Design of graphical symbols for use in the technical documentation of
products -- Part 2: Specification for graphical symbols in a computer
sensible form, including graphical symbols for a reference library, and
requirements for their interchange
ICS: 01.080.50
Заменя: БДС EN 81714-2:2004
БДС EN 81714-2:2007 (en) 93 стр. - 138.00 лв.

БДС EN 81714-3:2002
Статус: Действащ   Публикуван: 2002-07-01    ЕРГ 2
Проектиране на графични символи за използване в техническата
документация на продуктите. Част 3: Класификация на свързани
възли, мрежи и тяхното кодиране (IEC 81714-3:1998) (EN
81714-3:2001)
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Design of graphical symbols for use in the technical documentation of
products -- Part 3: Classification of connect nodes, networks and their
encoding
ICS: 01.080.50
БДС EN 81714-3:2002 (en) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 82045-1:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-05-01    ЕРГ 2
Управление на документите. Част 1: Принципи и методи (IEC
82045-1:2001) (EN 82045-1:2001)
Document management -- Part 1: Principles and methods
ICS: 35.240.01, 01.110
БДС EN 82045-1:2004 (en) 70 стр. - 114.00 лв.

БДС EN 82045-2:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-09-01    ЕРГ 2
Управление на документацията. Част 2: Математическа
информация за елементи и препоръки за информационен модел
(IEC 82045-2:2004) (EN 82045-2:2005)
Document management -- Part 2: Metadata elements and information
reference model
ICS: 01.110
БДС EN 82045-2:2006 (en) 111 стр. - 165.60 лв.

БДС EN 82079-1:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-05-31    ЕРГ 2
Подготовка на инструкции за използване. Структуриране,
съдържание и представяне. Част 1: Общи принципи и подробни
изисквания (IEC 82079-1:2012) (EN 82079-1:2012)
Preparation of instructions for use - Structuring, content and
presentation -- Part 1: General principles and detailed requirements
ICS: 29.020, 01.110
Заменя: БДС EN 62079:2003
БДС EN 82079-1:2012 (en) 63 стр. - 114.00 лв.

БДС EN ISO 10209:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-01-10    ЕРГ 2
Техническа документация на продукт. Речник. Термини относно
технически чертежи, определения за продукти и свързаната с това
документация (ISO 10209:2012) (EN ISO 10209:2012)
Technical product documentation - Vocabulary - Terms relating to
technical drawings, product definition and related documentation (ISO
10209:2012)
ICS: 01.110, 01.040.01
Заменя: БДС EN ISO 10209-2:1999
БДС EN ISO 10209:2012 (en) 122 стр. - 180.00 лв.

БДС EN ISO 10209-2:1999
Статус: Отменен   Публикуван: 1999-01-01    ЕРГ 2
Техническа документация на продукт. Речник. Част 2: Термини за
методи на проектиране (ISO 10209-2:1994) (EN ISO 10209-2:1996)
Technical product documentation - Vocabulary - Part 2: Terms relating
to projection methods (ISO 10209-2:1994)
ICS: 01.110, 01.040.01
Заменен от: БДС EN ISO 10209:2012
БДС EN ISO 10209-2:1999 (bg) 20 стр. - 36.00 лв.

БДС EN ISO 10628:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-10-01    ЕРГ 2
Схеми на технологичен процес за производствени единици. Общи
правила (ISO 10628:1997) (EN ISO 10628:2000)
Flow diagrams for process plants - General rules (ISO 10628:1997)
ICS: 01.080.30
Заменен от: БДС EN ISO 10628-2:2012
БДС EN ISO 10628:2003 (en) 67 стр. - 114.00 лв.

БДС EN ISO 10628-2:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-01-10    ЕРГ 2
Схеми за химическата и нефтохимическата промишленост. Част 2:
Графични символи (ISO 10628-2:2010) (EN ISO 10628-2:2012)
Diagrams for the chemical and petrochemical industry - Part 2:
Graphical symbols (ISO 10628-2:2012)
ICS: 75.020, 71.020, 01.080.30
Заменя: БДС EN ISO 10628:2003
БДС EN ISO 10628-2:2012 (en) 59 стр. - 97.20 лв.

БДС EN ISO 11442:2006

Статус: Действащ   Публикуван: 2006-12-01    ЕРГ 2
Техническа документация на продукт. Управление на документите
(ISO 11442:2006) (EN ISO 11442:2006)
Technical product documentation - Document management (ISO
11442:2006)
ICS: 35.240.10, 01.110
Заменя: БДС EN ISO 11442-4:2003, БДС EN ISO 11442-3:2003, БДС
EN ISO 11442-2:2003, БДС EN ISO 11442-1:2003
БДС EN ISO 11442:2006 (en) 18 стр. - 32.40 лв.

БДС EN ISO 11442-1:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-10-01    ЕРГ 2
Техническа документация на продукт. Обработване на техническа
информация с помощта на компютър. Част 1: Изисквания за
безопасност (ISO 11442-1:1993) (EN ISO 11442-1:1996)
Technical product documentation - Handling of computer-based
technical information - Part 1: Security requirements (ISO
11442-1:1993)
ICS: 01.110
Заменен от: БДС EN ISO 11442:2006
БДС EN ISO 11442-1:2003 (en) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС EN ISO 11442-2:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-10-01    ЕРГ 2
Техническа документация на продукт. Обработване на техническа
информация с помощта на компютър. Част 2: Оригинална
документация (ISO 11442-2:1993) (EN ISO 11442-2:1996)
Technical product documentation - Handling of computer-based
technical information - Part 2: Original documentation (ISO
11442-2:1993)
ICS: 01.110
Заменен от: БДС EN ISO 11442:2006
БДС EN ISO 11442-2:2003 (en) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС EN ISO 11442-3:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-10-01    ЕРГ 2
Техническа документация на продукт. Обработване на техническа
информация с помощта на компютър. Част 3: Етапи на процеса на
проектиране/ разработване на продукт (ISO 11442-3:1993) (EN ISO
11442-3:1996)
Technical product documentation - Handling of computer-based
technical information - Part 3: Phases in the product design process
(ISO 11442-3:1993)
ICS: 01.110
Заменен от: БДС EN ISO 11442:2006
БДС EN ISO 11442-3:2003 (en) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС EN ISO 11442-4:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-10-01    ЕРГ 2
Техническа документация на продукт. Обработване на техническа
информация с помощта на компютър. Част 4: Управление на
документи и системи за търсене на документи (ISO 11442-4:1993)
(EN ISO 11442-4:1996)
Technical product documentation - Handling of computer-based
technical information - Part 4: Document management and retrieval
systems (ISO 11442-4:1993)
ICS: 01.110
Заменен от: БДС EN ISO 11442:2006
БДС EN ISO 11442-4:2003 (en) 9 стр. - 18.00 лв.

БДС EN ISO 128-20:2005
Статус: Действащ   Публикуван: 2005-01-01    ЕРГ 2
Технически чертежи. Общи принципи за изобразяване. Част 20:
Линии, основни правила (ISO 128-20:1996) (EN ISO 128-20:2001)
Technical drawings - General principles of presentation - Part 20: Basic
conventions for lines (ISO 128-20:1996)
ICS: 01.100.01
Заменя: БДС ISO 128:1995
БДС EN ISO 128-20:2005 (bg) 13 стр. - 25.20 лв.

БДС EN ISO 128-21:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-04-01    ЕРГ 2
Технически чертежи. Общи принципи за изобразяване. Част 21:
Изпълнение на линии с CAD системи (ISO 128-21:1997) (EN ISO
128-21:2001)
Technical drawings - General principles of presentation - Part 21:
Preparation of lines by CAD systems (ISO 128-21:1997)
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ICS: 35.240.10, 01.100.01
Заменя: БДС ISO 128:1995
БДС EN ISO 128-21:2004 (en) 19 стр. - 36.00 лв.

БДС EN ISO 13567-1:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-10-01    ЕРГ 2
Техническа документация на продукт. Организация и наименование
на слоеве за CAD. Част 1: Преглед и принципи (ISO 13567-1:1998)
(EN ISO 13567-1:2002)
Technical product documentation - Organization and naming of layers
for CAD - Part 1: Overview and principles (ISO 13567-1:1998)
ICS: 35.240.10, 01.110
БДС EN ISO 13567-1:2003 (en) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС EN ISO 13567-2:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-10-01    ЕРГ 2
Техническа документация на продукт. Организация и наименование
на слоеве за CAD. Част 2: Концепция, формат и кодове, използвани
в конструкторската документация (ISO 13567-2:1998) (EN ISO
13567-2:2002)
Technical product documentation - Organization and naming of layers
for CAD - Part 2: Concepts, format and codes used in construction
documentation (ISO 13567-2:1998)
ICS: 35.240.10, 01.110
БДС EN ISO 13567-2:2003 (en) 17 стр. - 32.40 лв.

БДС EN ISO 15785:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-10-01    ЕРГ 2
Технически чертежи. Символично представяне и означаване на
съединения чрез лепене, фалцване и пресоване (EN ISO
15785:2002)
Technical drawings - Symbolic presentation and indication of adhesive,
fold and pressed joints (ISO 15785:2002)
ICS: 01.100.20
БДС EN ISO 15785:2003 (en) 16 стр. - 28.80 лв.

БДС EN ISO 2162-1:1998
Статус: Действащ   Публикуван: 1998-01-01    ЕРГ 2
Техническа документация на продукт. Пружини. Част 1: Опростено
изобразяване (ISO 2162-1:1993) (EN ISO 2162-1:1996)
Technical product documentation - Springs - Part 1: Simplified
representation (ISO 2162-1:1993)
ICS: 21.160, 01.100.20
Заменя: БДС 2.303:1978
БДС EN ISO 2162-1:1998 (bg) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС EN ISO 2162-2:1999
Статус: Действащ   Публикуван: 1999-01-01    ЕРГ 2
Техническа документация на продукт. Пружини. Част 2:
Представяне на технически данни за цилиндрични винтови
пружини, работещи на натиск (ISO 2162-2:1993) (EN ISO
2162-2:1996)
Technical product documentation - Springs - Part 2: Presentation of
data for cylindrical helical compression springs (ISO 2162-2:1993)
ICS: 21.160, 01.100.20
БДС EN ISO 2162-2:1999 (bg) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС EN ISO 2162-3:1999
Статус: Отменен   Публикуван: 1999-01-01    ЕРГ 2
Техническа документация на продукт. Пружини. Част 3: Речник
(ISO 2162-3:1993) (EN ISO 2162-3:1996)
Technical product documentation - Springs - Part 3: Vocabulary (ISO
2162-3:1993)
ICS: 21.160, 01.100.20, 01.040.01
Заменен от: БДС EN ISO 26909:2011
БДС EN ISO 2162-3:1999 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС EN ISO 2203:2000
Статус: Действащ   Публикуван: 2000-02-01    ЕРГ 2
Технически чертежи. Опростено изобразяване на зъбни елементи и
на зъбни зацепвания (ISO 2203:1973) (EN ISO 2203:1997)
Technical drawings - Conventional representation of gears (ISO
2203:1973)
ICS: 21.200, 01.100.20
Заменя: БДС ISO 2203:1995
БДС EN ISO 2203:2000 (en) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС EN ISO 26909:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-08-06    ЕРГ 2
Пружини. Речник (ISO 26909:2009) (EN ISO 26909:2010)
Springs - Vocabulary (ISO 26909:2009)
ICS: 21.160, 01.040.21
Заменя: БДС EN ISO 2162-3:1999
БДС EN ISO 26909:2011 (en) 98 стр. - 138.00 лв.

БДС EN ISO 3098-0:2005
Статус: Действащ   Публикуван: 2005-01-01    ЕРГ 2
Техническа документация на продукт. Шрифтове. Част 0: Общи
изисквания (ISO 3098-0:1997) (EN ISO 3098-0:1997)
Technical product documentation - Lettering - Part 0: General
requirements (ISO 3098-0:1997)
ICS: 01.140.10
БДС EN ISO 3098-0:2005 (bg) 14 стр. - 25.20 лв.

БДС EN ISO 3098-2:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-05-01    ЕРГ 2
Техническа документация на продукт. Шрифтове. Част 2:
Латиница, цифри и знаци (ISO 3098-2:2000) (EN ISO 3098-2:2000)
Technical product documentation - Lettering - Part 2: Latin alphabet,
numberal and marks (ISO 3098-2:2000)
ICS: 01.100.01
Заменя: БДС ISO 3098-1:1998
БДС EN ISO 3098-2:2004 (en) 12 стр. - 21.60 лв.
БДС EN ISO 3098-2:2004 (bg) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС EN ISO 3098-3:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-05-01    ЕРГ 2
Техническа документация на продукт. Шрифтове. Част 3: Гръцка
азбука (ISO 3098-3:2000) (EN ISO 3098-3:2000)
Technical product documentation - Lettering - Part 3: Greek alphabet
(ISO 3098-3:2000)
ICS: 01.100.01
Заменя: БДС ISO 3098-2:1998
БДС EN ISO 3098-3:2004 (en) 7 стр. - 14.40 лв.
БДС EN ISO 3098-3:2004 (bg) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС EN ISO 3098-4:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-05-01    ЕРГ 2
Техническа документация на продукт. Шрифтове. Част 4:
Диакритични и специфични знаци в латинската азбука (ISO
3098-4:2000) (EN ISO 3098-4:2000)
Technical product documentation - Lettering - Part 4: Diacritical and
particular marks for the latin alphabet (ISO 3098-4:2000)
ICS: 01.100.01
Заменя: БДС ISO 3098-3:1998
БДС EN ISO 3098-4:2004 (en) 8 стр. - 14.40 лв.
БДС EN ISO 3098-4:2004 (bg) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС EN ISO 3098-5:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-05-01    ЕРГ 2
Техническа документация на продукт. Шрифтове. Част 5: CAD
шрифтове на латиница, цифри и знаци (ISO 3098-5:1997) (EN ISO
3098-5:1997)
Technical product documentation - Lettering - Part 5: CAD lettering of
the Latin alphabet, numerals and marks (ISO 3098-5:1997)
ICS: 35.040, 01.140.10, 01.110
БДС EN ISO 3098-5:2004 (en) 72 стр. - 129.60 лв.

БДС EN ISO 3098-6:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-05-01    ЕРГ 2
Техническа документация на продукт. Шрифтове. Част 6: Кирилица
(ISO 3098-6:2000) (EN ISO 3098-6:2000)
Technical product documentation - Lettering - Part 6: Cyrillic alphabet
(ISO 3098-6:2000)
ICS: 01.100.01
Заменя: БДС ISO 3098-4:1998
БДС EN ISO 3098-6:2004 (en) 7 стр. - 14.40 лв.
БДС EN ISO 3098-6:2004 (bg) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС EN ISO 3766:2000
Статус: Отменен   Публикуван: 2000-02-01    ЕРГ 2
Строителни чертежи. Опростено изобразяване на армировка за
бетон (ISO 3766:1995) (EN ISO 3766:1999)
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Construction drawings - Simplified representation of concrete
reinforcement (ISO 3766:1995)
ICS: 01.100.30
Заменен от: БДС EN ISO 3766:2005/AC:2005, БДС EN ISO 3766:2005
Заменя: БДС ISO 3766:1998
БДС EN ISO 3766:2000 (en) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС EN ISO 3766:2005
Статус: Действащ   Публикуван: 2005-02-01    ЕРГ 2
Строителни чертежи. Опростено изобразяване на армировка за
бетон (ISO 3766:2003) (EN ISO 3766:2003)
Construction drawings - Simplified representation of concrete
reinforcement (ISO 3766:2003)
ICS: 01.100.30
Заменя: БДС EN ISO 3766:2000
БДС EN ISO 3766:2005 (en) 29 стр. - 50.40 лв.

БДС EN ISO 3766:2005/AC:2005
Статус: Действащ   Публикуван: 2005-02-01    ЕРГ 2
Строителни чертежи. Опростено изобразяване на армировка за
бетон (ISO 3766:2003/AC:2004) (EN ISO 3766:2003/AC:2004)
Construction drawings - Simplified representation of concrete
reinforcement (ISO 3766:2003)
ICS: 01.100.30
Заменя: БДС EN ISO 3766:2000
БДС EN ISO 3766:2005/AC:2005 (en) 0 стр. - 0.00 лв.

БДС EN ISO 3952-1:2000
Статус: Действащ   Публикуван: 2000-02-01    ЕРГ 2
Кинематични схеми. Графични знаци. Част 1 (ISO 3952-1:1981) (EN
ISO 3952-1:1994)
Kinematic diagrams - Graphical symbols - Part 1 (ISO 3952-1:1981)
ICS: 21.020, 01.080.30
Заменя: БДС ISO 3952-1:1995
БДС EN ISO 3952-1:2000 (en) 23 стр. - 39.60 лв.

БДС EN ISO 3952-1:2000/A1:2005
Статус: Действащ   Публикуван: 2005-02-01    ЕРГ 2
Кинематични схеми. Графични знаци. Част 1: Изменение 1 (ISO
3952-1:1994/A1:2004) (EN ISO 3952-1:1994/A1:2004)
Kinematic diagrams - Graphical symbols - Part 1: Amendment 1 (ISO
3952-1:1981/Amd 1:2002)
ICS: 21.020, 01.080.30
БДС EN ISO 3952-1:2000/A1:2005 (en) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС EN ISO 3952-2:2000
Статус: Действащ   Публикуван: 2000-02-01    ЕРГ 2
Кинематични схеми. Графични знаци. Част 2 (ISO 3952-2:1981) (EN
ISO 3952-2:1994)
Kinematic diagrams - Graphical symbols - Part 2 (ISO 3952-2:1981)
ICS: 21.020, 01.080.30
Заменя: БДС ISO 3952-2:1996
БДС EN ISO 3952-2:2000 (en) 18 стр. - 32.40 лв.

БДС EN ISO 3952-3:2000
Статус: Действащ   Публикуван: 2000-02-01    ЕРГ 2
Кинематични схеми. Графични знаци. Част 3 (ISO 3952-3:1979) (EN
ISO 3952-3:1994)
Kinematic diagrams - Graphical symbols - Part 3 (ISO 3952-3:1979)
ICS: 21.020, 01.080.30
Заменя: БДС ISO 3952-3:1996
БДС EN ISO 3952-3:2000 (en) 14 стр. - 25.20 лв.

БДС EN ISO 3952-4:2000
Статус: Действащ   Публикуван: 2000-02-01    ЕРГ 2
Кинематични схеми. Графични знаци. Част 4 (ISO 3952-4:1984) (EN
ISO 3952-4:1997)
Kinematic diagrams - Graphical symbols - Part 4 (ISO 3952-4:1984)
ICS: 21.200, 01.100.20
Заменя: БДС ISO 3952-4:1996
БДС EN ISO 3952-4:2000 (en) 11 стр. - 21.60 лв.

БДС EN ISO 4066:2000
Статус: Отменен   Публикуван: 2000-02-01    ЕРГ 2
Строителни чертежи. спецификация на армировъчни пръти (ISO
4066:1994) (EN ISO 4066:1999)
Construction drawings - Bar scheduling (ISO 4066:1994)

ICS: 01.100.30
Заменя: БДС ISO 4066:1998
БДС EN ISO 4066:2000 (en) 13 стр. - 25.20 лв.

БДС EN ISO 4157-1:2001
Статус: Действащ   Публикуван: 2001-02-01    ЕРГ 2
Строителни чертежи. Системи за означаване. Част 1: Сгради и
части от сгради (ISO 4157-1:1998) (EN ISO 4157-1:1998)
Construction drawings - Designation systems - Part 1: Buildings and
parts of buildings (ISO 4157-1:1998)
ICS: 01.100.30
Заменя: БДС 2.812:1985
БДС EN ISO 4157-1:2001 (en) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС EN ISO 4157-2:2001
Статус: Действащ   Публикуван: 2001-02-01    ЕРГ 2
Строителни чертежи. Системи за означаване. Част 2:
Наименования и номера на помещения (ISO 4157-2:1998) (EN ISO
4157-2:1998)
Construction drawings - Designation systems - Part 2: Room names and
numbers (ISO 4157-2:1998)
ICS: 01.100.30
Заменя: БДС 2.812:1985
БДС EN ISO 4157-2:2001 (en) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС EN ISO 4157-3:2001
Статус: Действащ   Публикуван: 2001-02-01    ЕРГ 2
Строителни чертежи. Системи за означаване. Част 3:
Идентификатори на помещенията (ISO 4157-3:1998) (EN ISO
4157-3:1998)
Construction drawings - Designation systems - Part 3: Room identifiers
(ISO 4157-3:1998)
ICS: 01.100.30
БДС EN ISO 4157-3:2001 (en) 9 стр. - 18.00 лв.

БДС EN ISO 5261:2001
Статус: Действащ   Публикуван: 2001-12-01    ЕРГ 2
Технически чертежи. Опростено означаване на пръти и профили
(ISO 5261:1995) (EN ISO 5261:1999)
Technical drawings - Simplified representation of bars and profile
sections (ISO 5261:1995)
ICS: 01.100.30
Заменя: СТ на СИВ 209:1975
БДС EN ISO 5261:2001 (bg) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС EN ISO 5455:2000
Статус: Действащ   Публикуван: 2000-02-01    ЕРГ 2
Технически чертежи. Мащаби (ISO 5455:1979) (EN ISO 5455:1994)
Technical drawings - Scales (ISO 5455:1979)
ICS: 01.100.01
Заменя: БДС ISO 5455:1995
БДС EN ISO 5455:2000 (en) 5 стр. - 10.80 лв.

БДС EN ISO 5456-1:2001
Статус: Действащ   Публикуван: 2001-08-01    ЕРГ 2
Технически чертежи. Методи на проектиране. Част 1: Преглед (ISO
5456-1:1996) (EN ISO 5456-1:1999)
Technical drawings - Projection methods - Part 1: Synopsis (ISO
5456-1:1996)
ICS: 01.100.01
БДС EN ISO 5456-1:2001 (bg) 11 стр. - 21.60 лв.

БДС EN ISO 5456-2:2001
Статус: Действащ   Публикуван: 2001-08-01    ЕРГ 2
Технически чертежи. Методи на проектиране. Част 2: Правоъгълно
проектиране (ISO 5456-2:1996) (EN ISO 5456-2:1999)
Technical drawings - Projection methods - Part 2: Orthographic
representations (ISO 5456-2:1996)
ICS: 01.100.01
БДС EN ISO 5456-2:2001 (bg) 14 стр. - 25.20 лв.

БДС EN ISO 5456-3:2002
Статус: Действащ   Публикуван: 2002-01-01    ЕРГ 2
Технически чертежи. Методи на проектиране. Част 3:
Аксонометрично проектиране (ISO 5456-3:1996) (EN ISO
5456-3:1999)
Technical drawings - Projection methods - Part 3: Axonometric

3.249



representations (ISO 5456-3:1996)
ICS: 01.100.01
Заменя: БДС 2.321:1989
БДС EN ISO 5456-3:2002 (bg) 18 стр. - 32.40 лв.

БДС EN ISO 5456-4:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-10-01    ЕРГ 2
Технически чертежи. Методи на проектиране. Част 4: Централно
проектиране (ISO 5456-4:1996) (EN ISO 5456-4:2001)
Technical drawings - Projection methods - Part 4: Central projection
(ISO 5456-4:1996)
ICS: 01.100.01
БДС EN ISO 5456-4:2003 (en) 37 стр. - 67.20 лв.

БДС EN ISO 5457:1999/A1:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-08-31    ЕРГ 2
Техническа документация на продукт. Формати и оформяне на
чертожните листове. Изменение 1 (EN ISO 5457:1999/A1:2010)
Technical product documentation - Sizes and layout of drawing sheets -
Amendment 1 (ISO 5457:1999/Amd 1:2010)
ICS: 01.100.01
БДС EN ISO 5457:1999/A1:2011 (en) 11 стр. - 21.60 лв.

БДС EN ISO 5457:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-05-01    ЕРГ 2
Техническа документация на продукт. Формати и оформяне на
чертожните листове (ISO 5457:1999) (EN ISO 5457:1999)
Technical product documentation - Sizes and layout of drawing sheets
(ISO 5457:1999)
ICS: 01.100.01
Заменя: БДС ISO 5457:1995
БДС EN ISO 5457:2004 (en) 12 стр. - 21.60 лв.
БДС EN ISO 5457:2004 (bg) 11 стр. - 21.60 лв.

БДС EN ISO 5845-1:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-10-01    ЕРГ 2
Технически чертежи. Опростено изобразяване на части сглобени
със свързващи елементи. Част 1: Основни принципи (ISO
5845-1:1995) (EN ISO 5845-1:1999)
Technical drawings - Simplified representation of the assembly of parts
with fasteners - Part 1: General principles (ISO 5845-1:1995)
ICS: 21.060, 01.100.20
БДС EN ISO 5845-1:2003 (en) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС EN ISO 6284:2001
Статус: Действащ   Публикуван: 2001-02-01    ЕРГ 2
Строителни чертежи. Нанасяне на граничните отклонения (ISO
6284:1996) (EN ISO 6284:1999)
Construction drawings - Indication of limit deviations (ISO 6284:1996)
ICS: 01.100.30
БДС EN ISO 6284:2001 (en) 7 стр. - 14.40 лв.

БДС EN ISO 6410-1:2000
Статус: Действащ   Публикуван: 2000-02-01    ЕРГ 2
Технически чертежи. Резби и детайли с резба. Част 1: Общи
положения (ISO 6410-1:1993) (EN ISO 6410-1:1996)
Technical drawings - Screw threads and threaded parts - Part 1:
General conventions (ISO 6410-1:1993)
ICS: 21.040.01, 01.100.20
Заменя: БДС ISO 6410-1:1998
БДС EN ISO 6410-1:2000 (en) 15 стр. - 28.80 лв.

БДС EN ISO 6410-2:2000
Статус: Действащ   Публикуван: 2000-02-01    ЕРГ 2
Технически чертежи. Резби и детайли с резба. Част 2: Вложки с
резба (ISO 6410-2:1993) (EN ISO 6410-2:1996)
Technical drawings - Screw threads and threaded parts - Part 2: Screw
thread inserts (ISO 6410-2:1993)
ICS: 21.040.01, 01.100.20
Заменя: БДС ISO 6410-2:1998
БДС EN ISO 6410-2:2000 (en) 13 стр. - 25.20 лв.

БДС EN ISO 6410-3:2000
Статус: Действащ   Публикуван: 2000-02-01    ЕРГ 2
Технически чертежи. Резби и детайли с резба. Част 3: Опростено
изобразяване (ISO 6410-3:1993) (EN ISO 6410-3:1996)
Technical drawings - Screw threads and threaded parts - Part 3:

Simplified representation (ISO 6410-3:1993)
ICS: 21.040.01, 01.100.20
Заменя: БДС ISO 6410-3:1998
БДС EN ISO 6410-3:2000 (en) 11 стр. - 21.60 лв.

БДС EN ISO 6411:2000
Статус: Действащ   Публикуван: 2000-02-01    ЕРГ 2
Технически чертежи. Опростено изобразяване на центрови отвори
(ISO 6411:1982) (EN ISO 6411:1997)
Technical drawings - Simplified representation of centre holes (ISO
6411:1982)
ICS: 01.100.20
Заменя: БДС ISO 6411:1995
БДС EN ISO 6411:2000 (en) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС EN ISO 6412-1:2001
Статус: Действащ   Публикуван: 2001-02-01    ЕРГ 2
Технически чертежи. Опростено изобразяване на тръбопроводи.
Част 1: Общи правила и правоъгълно проектиране (ISO
6412-1:1989) (EN ISO 6412-1:1994)
Technical drawings - Simplified representation of pipelines - Part 1:
General rules and orthogonal representation (ISO 6412-1:1989)
ICS: 23.040.01, 01.100.20
Заменя: БДС 2.412:1985
БДС EN ISO 6412-1:2001 (en) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС EN ISO 6412-2:2001
Статус: Действащ   Публикуван: 2001-02-01    ЕРГ 2
Технически чертежи. Опростено изобразяване на тръбопроводи.
Част 2: Изометрично проектиране (ISO 6412-2:1989) (EN ISO
6412-2:1994)
Technical drawings - Simplified representation of pipelines - Part 2:
Isometric projection (ISO 6412-2:1989)
ICS: 23.040.01, 01.100.20
БДС EN ISO 6412-2:2001 (en) 13 стр. - 25.20 лв.

БДС EN ISO 6412-3:2001
Статус: Действащ   Публикуван: 2001-02-01    ЕРГ 2
Технически чертежи. Опростено изобразяване на тръбопроводи.
Част 3: Тръбопроводна арматура на вентилационни и дренажни
системи (ISO 6412-3:1993) (EN ISO 6412-3:1996)
Technical drawings - Simplified representation of pipelines - Part 3:
Terminal features of ventilation and drainage systems (ISO
6412-3:1993)
ICS: 23.040.01, 01.100.20
Заменя: БДС 2.809:1983
БДС EN ISO 6412-3:2001 (en) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС EN ISO 6413:2000
Статус: Действащ   Публикуван: 2000-02-01    ЕРГ 2
Технически чертежи. Изобразяване на шлицови съединения и
детайли (ISO 6413:1988) (EN ISO 6413:1994)
Technical drawings - Representation of splines and serrations (ISO
6413:1988)
ICS: 21.120.10, 01.100.20
Заменя: БДС ISO 6413:1995
БДС EN ISO 6413:2000 (en) 9 стр. - 18.00 лв.

БДС EN ISO 6428:2000
Статус: Действащ   Публикуван: 2000-02-01    ЕРГ 2
Технически чертежи. Изисквания при микрокопиране (ISO
6428:1982) (EN ISO 6428:1999)
Technical drawings - Requirements for microcopying (ISO 6428:1982)
ICS: 37.080, 01.100.01
Заменя: БДС ISO 6428:1995
БДС EN ISO 6428:2000 (en) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС EN ISO 6433:2000
Статус: Отменен   Публикуван: 2000-02-01    ЕРГ 2
Технически чертежи. Означаване съставните части на изделията
(ISO 6433:1981) (EN ISO 6433:1994)
Technical drawings - Item references (ISO 6433:1981)
ICS: 01.100.01
Заменен от: БДС EN ISO 6433:2012
Заменя: БДС ISO 6433:1995
БДС EN ISO 6433:2000 (en) 7 стр. - 14.40 лв.
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БДС EN ISO 6433:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-01-10    ЕРГ 2
Техническа документация за продукт. Означаване на съставните
части (ISO 6433:2012) (EN ISO 6433:2012)
Technical product documentation - Part references (ISO 6433:2012)
ICS: 01.110
Заменя: БДС EN ISO 6433:2000
БДС EN ISO 6433:2012 (en) 13 стр. - 25.20 лв.

БДС EN ISO 7010:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-01-10    ЕРГ 2
Графични символи. Цветове за безопасност и знаци за безопасност.
Регистрирани знаци за безопасност (ISO 7010:2011) (EN ISO
7010:2012)
Graphical symbols - Safety colours and safety signs - Registered safety
signs (ISO 7010:2011)
ICS: 01.080.20, 01.080.10
БДС EN ISO 7010:2012 (en) 133 стр. - 180.00 лв.

БДС EN ISO 7083:2000
Статус: Действащ   Публикуван: 2000-02-01    ЕРГ 2
Технически чертежи. Знаци за геометрични допуски. Съотношения
и размери (ISO 7083:1983) (EN ISO 7083:1994)
Technical drawings - Symbols for geometrical tolerancing - Proportions
and dimensions (ISO 7083:1983)
ICS: 01.100.01
Заменя: БДС ISO 7083:1996
БДС EN ISO 7083:2000 (en) 13 стр. - 25.20 лв.

БДС EN ISO 7200:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-05-01    ЕРГ 2
Техническа документация на продукт. Информационни полета в
основни надписи и наименования на документи (ISO 7200:2004)
(EN ISO 7200:2004)
Technical product documentation - Data fields in title blocks and
document headers (ISO 7200:2004)
ICS: 01.110
Заменя: БДС ISO 7200:1995
БДС EN ISO 7200:2004 (en) 13 стр. - 25.20 лв.

БДС EN ISO 7518:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-10-01    ЕРГ 2
Технически чертежи. Строителни чертежи. Опростено
изобразяване на събаряне и реконструкция (ISO 7518:1983) (EN
ISO 7518:1999)
Technical drawings - Construction drawings - Simplified representation
of demolition and rebuilding (ISO 7518:1983)
ICS: 01.100.01
БДС EN ISO 7518:2003 (en) 5 стр. - 10.80 лв.

БДС EN ISO 7519:2001
Статус: Действащ   Публикуван: 2001-02-01    ЕРГ 2
Технически чертежи. Строителни чертежи. Общи принципи при
изобразяване на планове на разположението и монтажни чертежи
(ISO 7519:1991) (EN ISO 7519:1996)
Technical drawings - Construction drawings - General principles of
presentation for general arrangement and assembly drawings (ISO
7519:1991)
ICS: 01.100.30
Заменя: БДС 2.826:1989, БДС 2.813:1985
БДС EN ISO 7519:2001 (en) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС EN ISO 81714-1:2004
Статус: Отменен   Публикуван: 2004-04-01    ЕРГ 2
Проектиране на графични символи за използване в техническата
документация на продуктите. Част 1: Основни правила (ISO
81714-1:1999) (EN ISO 81714-1:1999)
Design of graphical symbols for use in the technical documentation of
products - Part 1: Basic rules (ISO 81714-1:1999)
ICS: 01.080.10
Заменен от: БДС EN ISO 81714-1:2011
БДС EN ISO 81714-1:2004 (en) 15 стр. - 28.80 лв.

БДС EN ISO 81714-1:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-08-31    ЕРГ 2
Проектиране на графични символи за използване в техническата

документация на продуктите. Част 1: Основни правила (ISO
81714-1:2010) (EN ISO 81714-1:2010)
Design of graphical symbols for use in the technical documentation of
products - Part 1: Basic rules (ISO 81714-1:2010)
ICS: 01.110, 01.080.01
Заменя: БДС EN ISO 81714-1:2004
БДС EN ISO 81714-1:2011 (en) 23 стр. - 39.60 лв.

БДС EN ISO 8560:2001
Статус: Действащ   Публикуван: 2001-02-01    ЕРГ 2
Технически чертежи. Строителни чертежи. Изобразяване на
модулни размери, линии и мрежи (ISO 8560:1986) (EN ISO
8560:1999)
Technical drawings - Construction drawings - Representation of
modular sizes, lines and grids (ISO 8560:1986)
ICS: 01.100.01
Заменя: БДС 8270:1989, БДС 61:1989
БДС EN ISO 8560:2001 (en) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС EN ISO 8826-1:2000
Статус: Действащ   Публикуван: 2000-02-01    ЕРГ 2
Технически чертежи. Търкалящи лагери. Част.1: Общо опростено
изображение (ISO 8826-1:1989) (EN ISO 8826-1:1995)
Technical drawings - Rolling bearings - Part 1: General simplified
representation (ISO 8826-1:1989)
ICS: 21.100.20, 01.100.20
Заменя: БДС ISO 8826-1:1995
БДС EN ISO 8826-1:2000 (en) 7 стр. - 14.40 лв.

БДС EN ISO 8826-2:1998
Статус: Действащ   Публикуван: 1998-01-01    ЕРГ 2
Технически чертежи. Търкалящи лагери. Част 2: Детайлно
опростено изображение (ISO 8826-2:1994) (EN ISO 8826-2:1997)
Technical drawings - Rolling bearings - Part 2: Detailed simplified
representation (ISO 8826-2:1994)
ICS: 21.100.20, 01.100.20
Заменя: БДС 2.319:1981
БДС EN ISO 8826-2:1998 (bg) 14 стр. - 25.20 лв.

БДС EN ISO 9222-1:2000
Статус: Действащ   Публикуван: 2000-02-01    ЕРГ 2
Технически чертежи. Уплътнения между подвижни части. Част 1:
Общо опростено изображение (ISO 9222-1:1989) (EN ISO
9222-1:1995)
Technical drawings - Seals for dynamic application - Part 1: General
simplified representation (ISO 9222-1:1989)
ICS: 21.140, 01.100.20
Заменя: БДС ISO 9222-1:1995
БДС EN ISO 9222-1:2000 (en) 7 стр. - 14.40 лв.

БДС EN ISO 9222-2:2000
Статус: Действащ   Публикуван: 2000-02-01    ЕРГ 2
Технически чертежи. Уплътнения между подвижни части. Част 2:
Детайлни опростени изображения (ISO 9222-2:1989) (EN ISO
9222-2:1994)
Technical drawings - Seals of dynamic application - Part 2: Detailed
simplified representation (ISO 9222-2:1989)
ICS: 21.140, 01.100.20
Заменя: БДС ISO 9222-2:1995
БДС EN ISO 9222-2:2000 (en) 17 стр. - 32.40 лв.

БДС EN ISO 9431:2001
Статус: Действащ   Публикуван: 2001-02-01    ЕРГ 2
Строителни чертежи. Разположение на изображения, текстове и
основни надписи върху чертожните листове (ISO 9431:1999) (EN
ISO 9431:1999)
Construction drawings - Spaces for drawing and for text, and title
blocks on drawing sheets (ISO 9431:1990)
ICS: 01.100.01
БДС EN ISO 9431:2001 (en) 11 стр. - 21.60 лв.

БДС IEC 60617-2:1998
Статус: Отменен   Публикуван: 1998-01-01    ЕРГ 2
Графични символи за схеми. Част 2: Елементи на символите,
отличителни символи и други символи с общо предназначение
ICS: 01.080.01
Заменен от: БДС EN 60617-2:2000
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БДС IEC 60617-2:1998 (bg) 44 стр. - 75.60 лв.

БДС IEC 60750:1997
Статус: Отменен   Публикуван: 1997-01-01    ЕРГ 2
Означения на съставни части в електротехниката
ICS: 01.100.25
Заменя: БДС 2.737:1982
БДС IEC 60750:1997 (bg) 24 стр. - 45.60 лв.

БДС ISO 128-1:2005
Статус: Действащ   Публикуван: 2005-06-01    ЕРГ 2
Технически чертежи. Общи принципи за изобразяване. Част 1:
Въведение и указател (ISO 128-1:2003)
Technical drawings -- General principles of presentation Introduction
and index
ICS: 01.100.01
Заменя: БДС ISO 128:1995
БДС ISO 128-1:2005 (en) 15 стр. - 28.80 лв.

БДС ISO 128-22:2005
Статус: Действащ   Публикуван: 2005-06-01    ЕРГ 2
Технически чертежи. Общи принципи за изобразяване. Част 22:
Основни положения и приложения за показни линии (ISO
128-22:1999)
Technical drawings -- General principles of presentation Basic
conventions and applications for leader lines and reference lines
ICS: 01.100.01
Заменя: БДС ISO 128:1995
БДС ISO 128-22:2005 (en) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС ISO 128-23:2005
Статус: Действащ   Публикуван: 2005-06-01    ЕРГ 2
Технически чертежи. Общи принципи за изобразяване. Част 23:
Линии в чертежи за строителството (ISO 128-23:1999)
Technical drawings -- General principles of presentation Lines on
construction drawings
ICS: 01.100.30
Заменя: БДС ISO 128:1995
БДС ISO 128-23:2005 (en) 16 стр. - 28.80 лв.

БДС ISO 128-24:2005
Статус: Действащ   Публикуван: 2005-06-01    ЕРГ 2
Технически чертежи. Общи принципи за изобразяване. Част 24:
Линии в чертежи за машиностроенето (ISO 128-24:1999)
Technical drawings -- General principles of presentation Lines on
mechanical engineering drawings
ICS: 01.100.20
Заменя: БДС ISO 128:1995
БДС ISO 128-24:2005 (en) 15 стр. - 28.80 лв.

БДС ISO 128-25:2005
Статус: Действащ   Публикуван: 2005-06-01    ЕРГ 2
Технически чертежи. Общи принципи за изобразяване. Част 25:
Линии в чертежи за корабостроенето (ISO 128-25:1999)
Technical drawings -- General principles of presentation Lines on
shipbuilding drawings
ICS: 47.020.01, 01.100.20
Заменя: БДС ISO 128:1995
БДС ISO 128-25:2005 (en) 14 стр. - 25.20 лв.

БДС ISO 128-30:2005
Статус: Действащ   Публикуван: 2005-06-01    ЕРГ 2
Технически чертежи. Общи принципи за изобразяване. Част 30:
Основни положения за изгледи (ISO 128-30:2001)
Technical drawings -- General principles of presentation Basic
conventions for views
ICS: 01.100.01
Заменя: БДС ISO 128:1995
БДС ISO 128-30:2005 (en) 14 стр. - 25.20 лв.

БДС ISO 128-34:2005
Статус: Действащ   Публикуван: 2005-06-01    ЕРГ 2
Технически чертежи. Общи принципи за изобразяване. Част 34:
Изгледи в машиностроителни чертежи (ISO 128-34:2001)
Technical drawings -- General principles of presentation Views on
mechanical engineering drawings
ICS: 01.100.20

Заменя: БДС ISO 128:1995
БДС ISO 128-34:2005 (en) 18 стр. - 32.40 лв.

БДС ISO 128-40:2005
Статус: Действащ   Публикуван: 2005-06-01    ЕРГ 2
Технически чертежи. Общи принципи за изобразяване. Част 40:
Основни положения за разрези и сечения (ISO 128-40:2001)
Technical drawings -- General principles of presentation Basic
conventions for cuts and sections
ICS: 01.100.01
Заменя: БДС ISO 128:1995
БДС ISO 128-40:2005 (en) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС ISO 128-44:2005
Статус: Действащ   Публикуван: 2005-06-01    ЕРГ 2
Технически чертежи. Общи принципи за изобразяване. Част 44:
Разрези и сечения в машиностроителни чертежи (ISO 128-44:2001)
Technical drawings -- General principles of presentation Sections on
mechanical engineering drawings
ICS: 01.100.20
Заменя: БДС ISO 128:1995
БДС ISO 128-44:2005 (en) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС ISO 128-50:2005
Статус: Действащ   Публикуван: 2005-06-01    ЕРГ 2
Технически чертежи. Общи принципи за изобразяване. Част 50:
Основни положения за изобразяване на разрези и сечения (ISO
128-50:2001)
Technical drawings -- General principles of presentation Basic
conventions for representing areas on cuts and sections
ICS: 01.100.01
Заменя: БДС ISO 128:1995
БДС ISO 128-50:2005 (en) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС ISO 129:1995
Статус: Отменен   Публикуван: 1995-01-01    ЕРГ 2
Технически чертежи. Нанасяне на размери. Общи принципи,
определения, методи на изпълнение и специални означения (ISO
129:1985)
Technical drawings -- Dimensioning -- General principles, definitions,
methods of execution and special indications
ICS: 01.100.01
Заменя: БДС 2.317:1981
БДС ISO 129:1995 (bg) 14 стр. - 25.20 лв.

БДС ISO 2594:1998
Статус: Действащ   Публикуван: 1998-01-01    ЕРГ 2
Строителни чертежи. Методи на проектиране (ISO 2594:1972)
Building drawings -- Projection methods
ICS: 01.100.30
БДС ISO 2594:1998 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС ISO 3040:1996
Статус: Отменен   Публикуван: 1996-01-01    ЕРГ 2
Технически чертежи. Нанасяне на размери и гранични отклонения.
Конуси (ISO 3040:1990)
Technical drawings -- Dimensioning and tolerancing -- Cones
ICS: 01.100.20
Заменен от: БДС EN ISO 3040:2012
Заменя: БДС 2.324:1983
БДС ISO 3040:1996 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС ISO 406:1995
Статус: Отменен   Публикуван: 1995-01-01    ЕРГ 2
Технически чертежи. Нанасяне граничните отклонения на
линейните и ъгловите размери (ISO 406:1987)
Technical drawings - Tolerancing of linear and angular dimensions
Заменен от: БДС EN ISO 14405-2:2011
Заменя: БДС 2.322:1981
БДС ISO 406:1995 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС ISO 4069:1999
Статус: Действащ   Публикуван: 1999-01-01    ЕРГ 2
Чертежи на сгради и строителни съоръжения. Изобразяване на
площи в разрези и изгледи. Общи принципи (ISO 4069:1977)
Building and civil engineering drawings -- Representation of areas on
sections and views -- General principles
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ICS: 01.100.30
БДС ISO 4069:1999 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС ISO 7518:1999
Статус: Действащ   Публикуван: 1999-01-01    ЕРГ 2
Технически чертежи. Строителни чертежи. Опростено
изобразяване на събаряне и реконструкция (ISO 7518:1983)
Technical drawings -- Construction drawings -- Simplified representation
of demolition and rebuilding
ICS: 01.100.30
БДС ISO 7518:1999 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС ISO 7573:1996
Статус: Действащ   Публикуван: 1996-01-01    ЕРГ 2
Технически чертежи. Списък на съставните части (ISO 7573:1983)
Technical drawings -- Item lists
ICS: 01.100.01
Заменя: БДС 2.108:1980
БДС ISO 7573:1996 (bg) 5 стр. - 10.80 лв.

БДС ISO 8015:1997
Статус: Отменен   Публикуван: 1997-01-01    ЕРГ 2
Технически чертежи. Основен принцип за предписване на допуски
(ISO 8015:1985)
Technical drawings -- Fundamental tolerancing principle
ICS: 01.100.20
Заменен от: БДС EN ISO 8015:2011
БДС ISO 8015:1997 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

СТ на СИВ 160:1975
Статус: Действащ   Публикуван: 1975-01-01    ЕРГ 2
Единна система за конструкторска документация. Означения
условни графични. Линии за електроснабдяване и свръзки
ICS: 29.240.01, 01.080.40
СТ на СИВ 160:1975 (bg) 13 стр. - 25.20 лв.

СТ на СИВ 209:1975
Статус: Отменен   Публикуван: 1975-01-01    ЕРГ 2
Единна система за конструкторска документация. Чертежи
технически. Означения на профилите на материалите
ICS: 77.150.01, 77.140.70, 01.080.30
Заменен от: БДС EN ISO 5261:2001
Заменя: БДС 3269:1970
СТ на СИВ 209:1975 (bg) 30 стр. - 55.20 лв.

СТ на СИВ 749:1977
Статус: Действащ   Публикуван: 1977-01-01    ЕРГ 2
Документация минна графическа. Общи положения
ICS: 73.020, 01.100.99
СТ на СИВ 749:1977 (bg) 10 стр. - 18.00 лв.

ЕРГ 3 Машини и оборудване за
хранително-вкусовата
промишленост и търговски
обекти

БДС 14671:1978
Статус: Отменен   Публикуван: 1978-01-01    ЕРГ 3
Машина хлеборезачна автоматична
ICS: 67.260
БДС 14671:1978 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.
БДС 14671:1978/Изменение 1:1988 (bg) 1 стр. - 3.60 лв.

БДС 16128:1985
Статус: Действащ   Публикуван: 1985-01-01    ЕРГ 3
Пастьоризатори тунелни с непрекъснато действие за хранителната
промишленост. Технически изисквания
ICS: 67.260
БДС 16128:1985 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 16175:1985
Статус: Действащ   Публикуван: 1985-01-01    ЕРГ 3
Бланшори водни. Технически изисквания
ICS: 67.260
БДС 16175:1985 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 16245:1985
Статус: Действащ   Публикуван: 1985-01-01    ЕРГ 3
Машини за бутилиране на хранителни течности. Общи технически
изисквания
ICS: 67.260
БДС 16245:1985 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.
БДС 16245:1985/Изменение 1:1989 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 16290:1985
Статус: Действащ   Публикуван: 1985-01-01    ЕРГ 3
Машини за миене и за миене и сортиране на плодове и зеленчуци
ICS: 67.260
БДС 16290:1985 (bg) 11 стр. - 21.60 лв.
БДС 16290:1985/Изменение 1:1990 (bg) 5 стр. - 10.80 лв.

БДС 16299:1985
Статус: Действащ   Публикуван: 1985-01-01    ЕРГ 3
Машини за затваряне на консервни кутии. Общи технически
изисквания
ICS: 67.260
БДС 16299:1985 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 16529:1986
Статус: Отменен   Публикуван: 1986-01-01    ЕРГ 3
Машини и съоръжения за хранително-вкусовата промишленост.
Маркировка. Опаковка, съхранение и транспорт
ICS: 67.260
БДС 16529:1986 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 17019:1989
Статус: Действащ   Публикуван: 1989-01-01    ЕРГ 3
Апарати за производство на сиренни зърна. Технически изисквания
ICS: 67.260
БДС 17019:1989 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 17021:1989
Статус: Действащ   Публикуван: 1989-01-01    ЕРГ 3
Апарати топлообменни пластинчати за хранителни течности.
Типове, основни параметри и технически изисквания
ICS: 97.040.99, 67.260
БДС 17021:1989 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 6058:1984
Статус: Действащ   Публикуван: 1984-01-01    ЕРГ 3
Машина за рязане на плодове и зеленчуци
ICS: 67.260
Заменя: БДС 6058:1974
БДС 6058:1984 (bg) 5 стр. - 10.80 лв.
БДС 6058:1984/Изменение 1:1992 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 6323:1976
Статус: Отменен   Публикуван: 1976-01-01    ЕРГ 3
Машини яйцесортировъчни
ICS: 67.260
БДС 6323:1976 (bg) 12 стр. - 21.60 лв.
БДС 6323:1976/Изменение 1:1983 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 6324:1984
Статус: Отменен   Публикуван: 1984-01-01    ЕРГ 3
Машина за миене на бутилки и буркани
ICS: 67.260
Заменя: БДС 6814:1976, БДС 6324:1979
БДС 6324:1984 (bg) 12 стр. - 21.60 лв.
БДС 6324:1984/Изменение 2:1986 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.
БДС 6324:1984/Изменение 3:1988 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.
БДС 6324:1984/Изменение 3:1988 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 7364:1977
Статус: Отменен   Публикуван: 1977-01-01    ЕРГ 3
Картофобелачки
ICS: 67.260
БДС 7364:1977 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.
БДС 7364:1977/Изменение 1:1984 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.
БДС 7364:1977/Изменение 2:1987 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС EN 12041:2002
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Статус: Отменен   Публикуван: 2002-08-01    ЕРГ 3
Машини за обработване на хранителни продукти. Преси.
Безопасност и хигиенни изисквания (EN 12041:2000)
Food processing machinery - Moulders - Safety and hygiene
requirements
ICS: 67.260
Директива: 98/37/EC yes
Заменен от: БДС EN 12041:2002+A1:2009
БДС EN 12041:2002 (en) 56 стр. - 97.20 лв.

БДС EN 12041:2002+A1:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-11-30    ЕРГ 3
Машини за обработване на хранителни продукти. Преси.
Безопасност и хигиенни изисквания (EN 12041:2000+A1:2009)
Food processing machinery - Moulders - Safety and hygiene
requirements
ICS: 67.260
Директива: 2006/42/EC yes, 98/37/EC no
Заменя: БДС EN 12041:2002
БДС EN 12041:2002+A1:2009 (en) 57 стр. - 97.20 лв.

БДС EN 12042:2005
Статус: Отменен   Публикуван: 2005-10-01    ЕРГ 3
Машини за обработване на хранителни продукти. Автоматични
сепаратори. Безопасност и хигиенни изисквания (EN 12042:2005)
Food processing machinery - Automatic dividers - Safety and hygiene
requirements
ICS: 67.260
Директива: 98/37/EC no
Заменен от: БДС EN 12042:2005+A1:2010
БДС EN 12042:2005 (en) 51 стр. - 97.20 лв.

БДС EN 12042:2005+A1:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-10-21    ЕРГ 3
Машини за обработване на хранителни продукти. Автоматични
сепаратори. Безопасност и хигиенни изисквания (EN
12042:2005+A1:2010)
Food processing machinery - Automatic dividers - Safety and hygiene
requirements
ICS: 67.260
Директива: 2006/42/EC yes
Заменя: БДС EN 12042:2005
БДС EN 12042:2005+A1:2010 (en) 51 стр. - 97.20 лв.

БДС EN 12043:2000+A1:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-10-21    ЕРГ 3
Машини за обработване на хранителни продукти. Междинни
шкафове за втасване на тесто. Безопасност и хигиенни изисквания
(EN 12043:2000+A1:2010)
Food processing machinery - Intermediate provers - Safety and hygiene
requirements
ICS: 67.260
Директива: 2006/42/EC yes
Заменя: БДС EN 12043:2002
БДС EN 12043:2000+A1:2010 (en) 51 стр. - 97.20 лв.

БДС EN 12043:2002
Статус: Отменен   Публикуван: 2002-08-01    ЕРГ 3
Машини за обработване на хранителни продукти. Междинни
шкафове за втасване на тесто. Безопасност и хигиенни изисквания
(EN 12043:2000)
Food processing machinery - Intermediate provers - Safety and hygiene
requirements
ICS: 67.260
Директива: 98/37/EC yes
Заменен от: БДС EN 12043:2000+A1:2010
БДС EN 12043:2002 (en) 50 стр. - 84.00 лв.

БДС EN 12267:2003+A1:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-09-20    ЕРГ 3
Машини за обработка на хранителни продукти. Машини с
циркулярен трион. Безопасност и хигиенни изисквания (EN
12267:2003+A1:2010)
Food processing machinery - Circular saw machines - Safety and
hygiene requirements
ICS: 67.260
Директива: 2006/42/EC yes, 98/37/EC no

Заменя: БДС EN 12267:2004
БДС EN 12267:2003+A1:2010 (en) 36 стр. - 67.20 лв.

БДС EN 12267:2004
Статус: Отменен   Публикуван: 2004-05-01    ЕРГ 3
Машини за обработка на хранителни продукти. Машини с
циркулярен трион. Безопасност и хигиенни изисквания (EN
12267:2003)
Food processing machinery - Circular saw machines - Safety and
hygiene requirements
ICS: 67.260
Директива: 98/37/EC yes
Заменен от: БДС EN 12267:2003+A1:2010
БДС EN 12267:2004 (en) 32 стр. - 55.20 лв.

БДС EN 12268:2003+A1:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-09-20    ЕРГ 3
Машини за обработка на хранителни продукти. Машини с лентов
трион. Безопасност и хигиенни изисквания (EN
12268:2003+A1:2010)
Food processing machinery - Band saw machines - Safety and hygiene
requirements
ICS: 67.260
Директива: 2006/42/EC yes, 98/37/EC no
Заменя: БДС EN 12268:2004
БДС EN 12268:2003+A1:2010 (en) 39 стр. - 67.20 лв.

БДС EN 12268:2004
Статус: Отменен   Публикуван: 2004-05-01    ЕРГ 3
Машини за обработка на хранителни продукти. Машини с лентов
трион. Безопасност и хигиенни изисквания (EN 12268:2003)
Food processing machinery - Band saw machines - Safety and hygiene
requirements
ICS: 67.260
Директива: 98/37/EC yes
Заменен от: БДС EN 12268:2003+A1:2010
БДС EN 12268:2004 (en) 38 стр. - 67.20 лв.

БДС EN 12331:2003+A2:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-06-18    ЕРГ 3
Машини за обработване на хранителни продукти. Машини за
мелене на месо. Безопасност и хигиенни изисквания (EN
12331:2003+A2:2010)
Food processing machinery - Mincing machines - Safety and hygiene
requirements
ICS: 67.260
Директива: 2006/42/EC yes, 98/37/EC no
Заменя: БДС EN 12331:2006, БДС EN 12331:2006/A1:2006
БДС EN 12331:2003+A2:2010 (en) 47 стр. - 84.00 лв.

БДС EN 12331:2006
Статус: Отменен   Публикуван: 2006-06-01    ЕРГ 3
Машини за обработване на хранителни продукти. Машини за
мелене на месо. Безопасност и хигиенни изисквания (EN
12331:2003)
Food processing machinery - Mincing machines - Safety and hygiene
requirements
ICS: 67.260
Директива: 98/37/EC yes
Заменен от: БДС EN 12331:2003+A2:2010
БДС EN 12331:2006 (en) 46 стр. - 84.00 лв.

БДС EN 12331:2006/A1:2006
Статус: Отменен   Публикуван: 2006-06-01    ЕРГ 3
Машини за обработване на хранителни продукти. Машини за
мелене на месо. Безопасност и хигиенни изисквания (EN
12331:2003/A1:2005)
Food processing machinery - Mincing machines - Safety and hygiene
requirements
ICS: 67.260
Директива: 98/37/EC yes
Заменен от: БДС EN 12331:2003+A2:2010
БДС EN 12331:2006/A1:2006 (en) 5 стр. - 10.80 лв.

БДС EN 12355:2004
Статус: Отменен   Публикуван: 2004-04-01    ЕРГ 3
Машини за обработка на хранителни продукти. Машини за
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одиране, смъкване на кожата и машини за очистване на кожата.
Безопасност и хигиенни изисквания (EN 12355:2003)
Food processing machinery - Derinding-, skinning- and membrane
removal machines - Safety and hygiene requirements
ICS: 67.260
Директива: 98/37/EC yes
Заменен от: БДС EN 12355:2004+A1:2010
БДС EN 12355:2004 (en) 47 стр. - 84.00 лв.

БДС EN 12355:2004+A1:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-09-20    ЕРГ 3
Машини за обработка на хранителни продукти. Машини за
одиране, смъкване на кожата и машини за очистване на кожата.
Безопасност и хигиенни изисквания (EN 12355:2003+A1:2010)
Food processing machinery - Derinding-, skinning- and membrane
removal machines - Safety and hygiene requirements
ICS: 67.260
Директива: 2006/42/EC yes, 98/37/EC no
Заменя: БДС EN 12355:2004
БДС EN 12355:2004+A1:2010 (en) 50 стр. - 84.00 лв.

БДС EN 12463:2004+A1:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-03-08    ЕРГ 3
Машини за обработване на хранителни продукти. Пълначни и
спомагателни машини. Безопасност и хигиенни изисквания (EN
12463:2004+A1:2011)
Food processing machinery - Filling machines and auxiliary machines -
Safety and hygiene requirements
ICS: 67.260
Директива: 2006/42/EC yes
Заменя: БДС EN 12463:2006
БДС EN 12463:2004+A1:2011 (en) 63 стр. - 114.00 лв.

БДС EN 12463:2006
Статус: Отменен   Публикуван: 2006-06-01    ЕРГ 3
Машини за обработване на хранителни продукти. Пълначни и
спомагателни машини. Безопасност и хигиенни изисквания (EN
12463:2004)
Food processing machinery - Filling machines and auxiliary machines -
Safety and hygiene requirements
ICS: 67.260
Директива: 98/37/EC yes
Заменен от: БДС EN 12463:2004+A1:2011
БДС EN 12463:2006 (en) 62 стр. - 114.00 лв.

БДС EN 12505:2000+A1:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-11-30    ЕРГ 3
Машини за обработване на хранителни продукти. Машини за
центрофугиране при обработване на масла и мазнини за ядене.
Безопасност и хигиенни изисквания (EN 12505:2000+A1:2009)
Food processing machinery - Centrifugal machines for processing edible
oils and fats - Safety and hygiene requirements
ICS: 67.260
Директива: 2006/42/EC yes
Заменя: БДС EN 12505:2002
БДС EN 12505:2000+A1:2009 (en) 40 стр. - 67.20 лв.

БДС EN 12505:2002
Статус: Отменен   Публикуван: 2002-08-01    ЕРГ 3
Машини за обработване на хранителни продукти. Машини за
центрофугиране при обработване на масла и мазнини за ядене.
Безопасност и хигиенни изисквания (EN 12505:2000)
Food processing machinery - Centrifugal machines for processing edible
oils and fats - Safety and hygiene requirements
ICS: 67.260
Директива: 98/37/EC yes
Заменен от: БДС EN 12505:2000+A1:2009
БДС EN 12505:2002 (en) 37 стр. - 67.20 лв.

БДС EN 12851:2005+A1:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-06-18    ЕРГ 3
Машини за обработване на хранителни продукти. Приспособления
за машини за общественото хранене, които имат допълнително
задвижване на главата (EN 12851:2005+A1:2010)
Food processing machinery - Catering attachments for machines having
an auxiliary drive hub - Safety and hygiene requirements
ICS: 67.260

Директива: 2006/42/EC yes, 98/37/EC no
Заменя: БДС EN 12851:2006
БДС EN 12851:2005+A1:2010 (en) 44 стр. - 75.60 лв.

БДС EN 12851:2006
Статус: Отменен   Публикуван: 2006-06-01    ЕРГ 3
Машини за обработка на хранителни продукти. Приспособления за
машини за общественото хранене, които имат допълнително
задвижване на главата. Безопасност и хигиенни изисквания (EN
12851:2005)
Food processing machinery - Catering attachments for machines having
an auxiliary drive hub - Safety and hygiene requirements
ICS: 67.260
Директива: 98/37/EC no
Заменен от: БДС EN 12851:2005+A1:2010
БДС EN 12851:2006 (en) 40 стр. - 67.20 лв.

БДС EN 12852:2001+A1:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-09-20    ЕРГ 3
Машини за обработване на хранителни продукти. Обработващи
уреди и смесители за хранителни продукти. Безопасност и
хигиенни изисквания (EN 12852:2001+A1:2010)
Food processing machinery - Food processors and blenders - Safety and
hygiene requirements
ICS: 67.260
Директива: 2006/42/EC yes, 98/37/EC no
Заменя: БДС EN 12852:2002
БДС EN 12852:2001+A1:2010 (en) 51 стр. - 97.20 лв.

БДС EN 12852:2002
Статус: Отменен   Публикуван: 2002-08-01    ЕРГ 3
Машини за обработване на хранителни продукти. Обработващи
уреди и смесители за хранителни продукти. Безопасност и
хигиенни изисквания (EN 12852:2001)
Food processing machinery - Food processors and blenders - Safety and
hygiene requirements
ICS: 67.260
Директива: 98/37/EC yes
Заменен от: БДС EN 12852:2001+A1:2010
БДС EN 12852:2002 (en) 46 стр. - 84.00 лв.

БДС EN 12853:2001+A1:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-09-20    ЕРГ 3
Машини за обработване на хранителни продукти. Ръчни смесители
и телове за разбиване на яйца. Безопасност и хигиенни изисквания
(EN 12853:2001+A1:2010)
Food processing machinery - Hand-held blenders and whisks - Safety
and hygiene requirements
ICS: 67.260
Директива: 2006/42/EC yes, 98/37/EC no
Заменя: БДС EN 12853:2002
БДС EN 12853:2001+A1:2010 (en) 33 стр. - 61.20 лв.

БДС EN 12853:2002
Статус: Отменен   Публикуван: 2002-08-01    ЕРГ 3
Машини за обработване на хранителни продукти. Ръчни смесители
и телове за разбиване на яйца. Безопасност и хигиенни изисквания
(EN 12853:2001)
Food processing machinery - Hand-held blenders and whisks - Safety
and hygiene requirements
ICS: 67.260
Директива: 98/37/EC yes
Заменен от: БДС EN 12853:2001+A1:2010
БДС EN 12853:2002 (en) 32 стр. - 55.20 лв.

БДС EN 12854:2003+A1:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-06-18    ЕРГ 3
Машини за обработване на хранителни продукти. Миксери с
подвижно рамо. Безопасност и хигиенни изисквания (EN
12854:2003+A1:2010)
Food processing machinery - Beam mixers - Safety and hygiene
requirements
ICS: 67.260
Директива: 2006/42/EC yes, 98/37/EC no
Заменя: БДС EN 12854:2004
БДС EN 12854:2003+A1:2010 (en) 44 стр. - 75.60 лв.
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БДС EN 12854:2004
Статус: Отменен   Публикуван: 2004-05-01    ЕРГ 3
Машини за обработка на хранителни продукти. Миксери с
подвижно рамо. Безопасност и хигиенни изисквания (EN
12854:2003)
Food processing machinery - Beam mixers - Safety and hygiene
requirements
ICS: 67.260
Директива: 98/37/EC yes
Заменен от: БДС EN 12854:2003+A1:2010
БДС EN 12854:2004 (en) 40 стр. - 67.20 лв.

БДС EN 12855:2003+A1:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-06-11    ЕРГ 3
Машини за обработка на хранителни продукти. Кутер машини с
въртяща се вана. Безопасност и хигиенни изисквания (EN
12855:2003+A1:2010)
Food processing machinery - Rotating bowl cutters - Safety and hygiene
requirements
ICS: 67.260
Директива: 2006/42/EC yes, 98/37/EC no
Заменя: БДС EN 12855:2006
БДС EN 12855:2003+A1:2010 (en) 42 стр. - 75.60 лв.

БДС EN 12855:2006
Статус: Отменен   Публикуван: 2006-06-01    ЕРГ 3
Машини за обработка на хранителни продукти. Въртящ се ротор на
режещи инструменти. Безопасност и хигиенни изисквания (EN
12855:2003)
Food processing machinery - Rotating bowl cutters - Safety and hygiene
requirements
ICS: 67.260
Директива: 98/37/EC yes
Заменен от: БДС EN 12855:2003+A1:2010
БДС EN 12855:2006 (en) 40 стр. - 67.20 лв.

БДС EN 12984:2005+A1:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-09-20    ЕРГ 3
Машини за обработване на хранителни продукти. Преносими и/или
ръчно направлявани машини и уреди с механично управление на
режещите инструменти. Безопасност и хигиенни изисквания (EN
12984:2005+A1:2010)
Food processing machinery - Portable and/or hand-guided machines
and appliances with mechanically driven cutting tools - Safety and
hygiene requirements
ICS: 67.260
Директива: 2006/42/EC yes, 98/37/EC no
Заменя: БДС EN 12984:2006
БДС EN 12984:2005+A1:2010 (en) 33 стр. - 61.20 лв.

БДС EN 12984:2006
Статус: Отменен   Публикуван: 2006-06-01    ЕРГ 3
Машини за обработване на хранителни продукти. Преносими и/или
ръчно направлявани машини и уреди с механично управление на
режещите инструменти. Безопасност и хигиенни изисквания (EN
12984:2005)
Food processing machinery - Portable and/or hand-guided machines
and appliances with mechanically driven cutting tools - Safety and
hygiene requirements
ICS: 67.260
Директива: 98/37/EC no
Заменен от: БДС EN 12984:2005+A1:2010
БДС EN 12984:2006 (en) 33 стр. - 61.20 лв.

БДС EN 13208:2003+A1:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-09-20    ЕРГ 3
Машини за обработка на хранителни продукти. Машини за белене
на зеленчуци. Безопасност и хигиенни изисквания (EN
13208:2003+A1:2010)
Food processing machinery - Vegetable peelers - Safety and hygiene
requirements
ICS: 67.260
Директива: 2006/42/EC yes, 98/37/EC no
Заменя: БДС EN 13208:2004
БДС EN 13208:2003+A1:2010 (en) 41 стр. - 75.60 лв.

БДС EN 13208:2004
Статус: Отменен   Публикуван: 2004-05-01    ЕРГ 3
Машини за обработка на хранителни продукти. Машини за белене
на зеленчуци. Безопасност и хигиенни изисквания (EN 13208:2003)
Food processing machinery - Vegetable peelers - Safety and hygiene
requirements
ICS: 67.260
Директива: 98/37/EC yes
Заменен от: БДС EN 13208:2003+A1:2010
БДС EN 13208:2004 (en) 38 стр. - 67.20 лв.

БДС EN 13288:2005
Статус: Отменен   Публикуван: 2005-10-01    ЕРГ 3
Машини за обработване на хранителни продукти. Повдигателни и
преобръщащи механизми за резервоари. Безопасност и хигиенни
изисквания (EN 13288:2005)
Food processing machinery - Bowl lifting and tilting machines - Safety
and hygiene requirements
ICS: 67.260
Директива: 98/37/EC no
Заменен от: БДС EN 13288:2005+A1:2010
БДС EN 13288:2005 (en) 47 стр. - 84.00 лв.

БДС EN 13288:2005+A1:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-06-18    ЕРГ 3
Машини за обработване на хранителни продукти. Повдигателни и
преобръщащи съоръжения за вани. Безопасност и хигиенни
изисквания (EN 13288:2005+A1:2009)
Food processing machinery - Bowl lifting and tilting machines - Safety
and hygiene requirements
ICS: 67.260
Директива: 2006/42/EC yes, 98/37/EC no
Заменя: БДС EN 13288:2005
БДС EN 13288:2005+A1:2010 (en) 47 стр. - 84.00 лв.

БДС EN 13289:2001+A1:2013
Статус: Действащ   Публикуван: 2013-01-09    ЕРГ 3
Машини за производство на тестени продукти. Сушилни и
охладители. Изисквания за безопасност и за хигиена (EN
13289:2001+A1:2013)
Pasta processing plants - Dryers and coolers - Safety and hygiene
requirements
ICS: 67.260
Директива: 2006/42/EC yes
Заменя: БДС EN 13289:2002
БДС EN 13289:2001+A1:2013 (en) 46 стр. - 84.00 лв.

БДС EN 13289:2002
Статус: Отменен   Публикуван: 2002-08-01    ЕРГ 3
Машини за производство на тестени продукти. Сушилни и
охладители. Безопасност и хигиенни изисквания (EN 13289:2001)
Pasta processing plants - Dryers and coolers - Safety and hygiene
requirements
ICS: 67.260
Директива: 98/37/EC yes
Заменен от: БДС EN 13289:2001+A1:2013
БДС EN 13289:2002 (en) 42 стр. - 75.60 лв.

БДС EN 13378:2001+A1:2013
Статус: Действащ   Публикуван: 2013-01-10    ЕРГ 3
Машини за производство на тестени продукти. Преси за тестени
продукти. Изисквания за безопасност и за хигиена (EN
13378:2001+A1:2013)
Pasta processing plants - Pasta presses - Safety and hygiene
requirements
ICS: 67.260
Директива: 2006/42/EC yes
Заменя: БДС EN 13378:2002
БДС EN 13378:2001+A1:2013 (en) 34 стр. - 61.20 лв.

БДС EN 13378:2002
Статус: Отменен   Публикуван: 2002-08-01    ЕРГ 3
Машини за производство на тестени продукти. Преси за тестени
продукти. Безопасност и хигиенни изисквания (EN 13378:2001)
Pasta processing plants - Pasta presses - Safety and hygiene
requirements

3.256



ICS: 67.260
Директива: 98/37/EC yes
Заменен от: БДС EN 13378:2001+A1:2013
БДС EN 13378:2002 (en) 32 стр. - 55.20 лв.

БДС EN 13379:2001+A1:2013
Статус: Действащ   Публикуван: 2013-01-09    ЕРГ 3
Машини за производство на тестени продукти. Машини за
разстилане, нарязване на ленти и рязане, конвейер за връщане на
форми, магазин за форми. Изисквания за безопасност и за хигиена
(EN 13379:2001+A1:2013)
Pasta processing plants - Spreader, stripping and cutting machine, stick
return conveyor, stick magazine - Safety and hygiene requirements
ICS: 67.260
Директива: 2006/42/EC yes
Заменя: БДС EN 13379:2004
БДС EN 13379:2001+A1:2013 (en) 48 стр. - 84.00 лв.

БДС EN 13379:2004
Статус: Отменен   Публикуван: 2004-04-01    ЕРГ 3
Технологични инсталации за тестени изделия. Машини за
разстилане, нарязване на ленти и рязане, конвейер за връщане на
форми, магазин за форми. Безопасност и хигиенни изисквания (EN
13379:2001)
Pasta processing plants - Spreader, stripping and cutting machine, stick
return conveyor, stick magazine - Safety and hygiene requirements
ICS: 67.260
Директива: 98/37/EC yes
Заменен от: БДС EN 13379:2001+A1:2013
БДС EN 13379:2004 (en) 43 стр. - 75.60 лв.

БДС EN 13389:2005
Статус: Отменен   Публикуван: 2005-10-01    ЕРГ 3
Машини за обработване на хранителни продукти. Миксери с
хоризонтални оси. Безопасност и хигиенни изисквания (EN
13389:2005)
Food processing machinery - Mixers with horizontal shafts - Safety and
hygiene requirements
ICS: 67.260
Директива: 98/37/EC no
Заменен от: БДС EN 13389:2005+A1:2010
БДС EN 13389:2005 (en) 43 стр. - 75.60 лв.

БДС EN 13389:2005+A1:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-06-18    ЕРГ 3
Машини за обработване на хранителни продукти. Машини за
смесване с хоризонтални валове. Безопасност и хигиенни
изисквания (EN 13389:2005+A1:2009)
Food processing machinery - Mixers with horizontal shafts - Safety and
hygiene requirements
ICS: 67.260
Директива: 2006/42/EC yes, 98/37/EC no
Заменя: БДС EN 13389:2005
БДС EN 13389:2005+A1:2010 (en) 45 стр. - 75.60 лв.

БДС EN 13390:2002
Статус: Отменен   Публикуван: 2002-08-01    ЕРГ 3
Машини за обработване на хранителни продукти. Машини за
блатове. Безопасност и хигиенни изисквания (EN 13390:2002)
Food processing machinery - Pie and tart machines - Safety and
hygiene requirements
ICS: 67.260
Директива: 98/37/EC yes
Заменен от: БДС EN 13390:2002+A1:2010
БДС EN 13390:2002 (en) 51 стр. - 97.20 лв.

БДС EN 13390:2002+A1:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-06-18    ЕРГ 3
Машини за обработване на хранителни продукти. Машини за
блатове. Безопасност и хигиенни изисквания (EN
13390:2002+A1:2009)
Food processing machinery - Pie and tart machines - Safety and
hygiene requirements
ICS: 67.260
Директива: 2006/42/EC yes, 98/37/EC no
Заменя: БДС EN 13390:2002
БДС EN 13390:2002+A1:2010 (en) 49 стр. - 84.00 лв.

БДС EN 13534:2006
Статус: Отменен   Публикуван: 2006-06-01    ЕРГ 3
Машини за обработка на хранителни продукти. Машини за
впръскване на консервант. Безопасност и хигиенни изисквания (EN
13534:2006)
Food processing machinery - Curing injection machines - Safety and
hygiene requirements
ICS: 67.260
Директива: 98/37/EC no
Заменен от: БДС EN 13534:2006+A1:2010
БДС EN 13534:2006 (en) 46 стр. - 84.00 лв.

БДС EN 13534:2006+A1:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-09-20    ЕРГ 3
Машини за обработка на хранителни продукти. Машини за
впръскване на консервант. Безопасност и хигиенни изисквания (EN
13534:2006+A1:2010)
Food processing machinery - Curing injection machines - Safety and
hygiene requirements
ICS: 67.260
Директива: 2006/42/EC yes, 98/37/EC no
Заменя: БДС EN 13534:2006
БДС EN 13534:2006+A1:2010 (en) 46 стр. - 84.00 лв.

БДС EN 13570:2005
Статус: Отменен   Публикуван: 2005-10-01    ЕРГ 3
Машини за обработване на хранителни продукти. Машини за
смесване. Безопасност и хигиенни изисквания (EN 13570:2005)
Food processing machinery - Mixing machines - Safety and hygiene
requirements
ICS: 67.260
Директива: 98/37/EC yes
Заменен от: БДС EN 13570:2005+A1:2010
БДС EN 13570:2005 (en) 43 стр. - 75.60 лв.

БДС EN 13570:2005+A1:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-09-20    ЕРГ 3
Машини за обработване на хранителни продукти. Машини за
смесване. Безопасност и хигиенни изисквания (EN
13570:2005+A1:2010)
Food processing machinery - Mixing machines - Safety and hygiene
requirements
ICS: 67.260
Директива: 2006/42/EC yes, 98/37/EC no
Заменя: БДС EN 13570:2005
БДС EN 13570:2005+A1:2010 (en) 45 стр. - 75.60 лв.

БДС EN 13591:2005
Статус: Отменен   Публикуван: 2005-10-01    ЕРГ 3
Машини за обработване на хранителни продукти. Неподвижна
площадка на устройствата за пълнене на пещта. Безопасност и
хигиенни изисквания (EN 13591:2005)
Food processing machinery - Fixed deck oven loaders - Safety and
hygiene requirements
ICS: 67.260
Директива: 98/37/EC no
Заменен от: БДС EN 13591:2005+A1:2010
БДС EN 13591:2005 (en) 46 стр. - 84.00 лв.

БДС EN 13591:2005+A1:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-06-18    ЕРГ 3
Машини за обработване на хранителни продукти. Неподвижна
площадка на устройствата за пълнене на пещта. Безопасност и
хигиенни изисквания (EN 13591:2005+A1:2009)
Food processing machinery - Fixed deck oven loaders - Safety and
hygiene requirements
ICS: 67.260
Директива: 2006/42/EC yes, 98/37/EC no
Заменя: БДС EN 13591:2005
БДС EN 13591:2005+A1:2010 (en) 48 стр. - 84.00 лв.

БДС EN 13621:2004+A1:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-08-24    ЕРГ 3
Машини за обработване на хранителни продукти. Сушилни за
салати. Безопасност и хигиенни изисквания (EN
13621:2004+A1:2010)
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Food processing machinery - Salad dryers - Safety and hygiene
requirements
ICS: 67.260
Директива: 2006/42/EC yes, 98/37/EC no
Заменя: БДС EN 13621:2006
БДС EN 13621:2004+A1:2010 (en) 45 стр. - 75.60 лв.

БДС EN 13732:2002+A2:2009
Статус: Отменен   Публикуван: 2009-05-16    ЕРГ 3
Машини за обработка на хранителни продукти. Охладители за
съхраняване на мляко в предприятия за млечни продукти.
Изисквания за конструкция, изпълнение, годност за употреба,
безопасност и хигиена (EN 13732:2002+A2:2009)
Food processing machinery - Bulk Milk Coolers on Farms -
Requirements for construction, performance, suitability for use, safety
and hygiene
ICS: 67.260, 65.040.10
Директива: 2006/42/EC yes, 98/37/EC no
Заменен от: БДС EN 13732:2013
Заменя: БДС EN 13732:2004/A1:2005, БДС EN 13732:2004
БДС EN 13732:2002+A2:2009 (en) 65 стр. - 114.00 лв.

БДС EN 13732:2013
Статус: Действащ   Публикуван: 2013-01-04    ЕРГ 3
Машини за обработване на хранителни продукти. Охладители за
съхраняване на мляко във ферми. Изисквания за експлоатационни
показатели, за безопасност и хигиена (EN 13732:2013)
Food processing machinery - Bulk milk coolers on farms - Requirements
for performance, safety and hygiene
ICS: 67.260, 65.040.10
Директива: 2006/42/EC yes
Заменя: БДС EN 13732:2002+A2:2009
БДС EN 13732:2013 (en) 74 стр. - 129.60 лв.

БДС EN 13870:2005
Статус: Отменен   Публикуван: 2005-10-01    ЕРГ 3
Машини за обработване на хранителни продукти. Машини за
рязане на котлети. Безопасност и хигиенни изисквания (EN
13870:2005)
Food processing machinery - Chop cutting machines - Safety and
hygiene requirements
ICS: 67.260
Директива: 98/37/EC yes
Заменен от: БДС EN 13870:2005+A1:2010
БДС EN 13870:2005 (en) 43 стр. - 75.60 лв.

БДС EN 13870:2005+A1:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-06-18    ЕРГ 3
Машини за обработване на хранителни продукти. Машини за
рязане на котлети. Безопасност и хигиенни изисквания (EN
13870:2005+A1:2010)
Food processing machinery - Chop cutting machines - Safety and
hygiene requirements
ICS: 67.260
Директива: 2006/42/EC yes, 98/37/EC no
Заменя: БДС EN 13870:2005
БДС EN 13870:2005+A1:2010 (en) 44 стр. - 75.60 лв.

БДС EN 13871:2005
Статус: Отменен   Публикуван: 2005-10-01    ЕРГ 3
Машини за обработване на хранителни продукти. Машина за
нарязване на кубчета. Безопасност и хигиенни изисквания (EN
13871:2005)
Food processing machinery - Cubes cutting machinery - Safety and
hygiene requirements
ICS: 67.260
Директива: 98/37/EC yes
Заменен от: БДС EN 13871:2005+A1:2010
БДС EN 13871:2005 (en) 55 стр. - 97.20 лв.

БДС EN 13871:2005/AC:2005
Статус: Отменен   Публикуван: 2005-10-01    ЕРГ 3
Машини за обработване на хранителни продукти. Машина за
нарязване на кубчета. Безопасност и хигиенни изисквания (EN
13871:2005/AC:2005)
Food processing machinery - Cubes cutting machinery - Safety and
hygiene requirements

ICS: 67.260
Директива: 98/37/EC yes
Заменен от: БДС EN 13871:2005+A1:2010
БДС EN 13871:2005/AC:2005 (en) 0 стр. - 0.00 лв.

БДС EN 13871:2005+A1:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-06-18    ЕРГ 3
Машини за обработване на хранителни продукти. Машина за
нарязване на кубчета. Безопасност и хигиенни изисквания (EN
13871:2005+A1:2010)
Food processing machinery - Cubes cutting machinery - Safety and
hygiene requirements
ICS: 67.260
Директива: 2006/42/EC yes, 98/37/EC no
Заменя: БДС EN 13871:2005/AC:2005, БДС EN 13871:2005
БДС EN 13871:2005+A1:2010 (en) 59 стр. - 97.20 лв.

БДС EN 13885:2005
Статус: Отменен   Публикуван: 2005-10-01    ЕРГ 3
Машини за обработване на хранителни продукти. Машини за
обрязване. Безопасност и хигиенни изисквания (EN 13885:2005)
Food processing machinery - Clipping machines - Safety and hygiene
requirements
ICS: 67.260
Директива: 98/37/EC yes
Заменен от: БДС EN 13885:2005+A1:2010
БДС EN 13885:2005 (en) 45 стр. - 75.60 лв.

БДС EN 13885:2005+A1:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-06-18    ЕРГ 3
Машини за обработване на хранителни продукти. Клипс машини.
Безопасност и хигиенни изисквания (EN 13885:2005+A1:2010)
Food processing machinery - Clipping machines - Safety and hygiene
requirements
ICS: 67.260
Директива: 2006/42/EC yes, 98/37/EC no
Заменя: БДС EN 13885:2005
БДС EN 13885:2005+A1:2010 (en) 47 стр. - 84.00 лв.

БДС EN 13886:2005+A1:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-08-24    ЕРГ 3
Машини за обработване на хранителни продукти. Казани за
топлинна обработка, снабдени с механизирана бъркалка и/или
миксер. Безопасност и хигиенни изисквания (EN
13886:2005+A1:2010)
Food processing machinery - Cooking kettles equipped with powered
stirrer and/or mixer - Safety and hygiene requirements
ICS: 67.260
Директива: 2006/42/EC yes, 98/37/EC no
Заменя: БДС EN 13886:2005
БДС EN 13886:2005+A1:2010 (en) 48 стр. - 84.00 лв.

БДС EN 13954:2005+A1:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-08-24    ЕРГ 3
Машини за обработване на хранителни продукти. Машини за
рязане на хляб. Безопасност и хигиенни изисквания (EN
13954:2005+A1:2010)
Food processing machinery - Bread slicers - Safety and hygiene
requirements
ICS: 67.260
Директива: 2006/42/EC yes, 98/37/EC no
Заменя: БДС EN 13954:2005
БДС EN 13954:2005+A1:2010 (en) 53 стр. - 97.20 лв.

БДС EN 14655:2005+A1:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-08-24    ЕРГ 3
Машини за обработване на хранителни продукти. Машини за
рязане на франзели. Безопасност и хигиенни изисквания (EN
14655:2005+A1:2010)
Food processing machinery - Baguette slicers - Safety and hygiene
requirements
ICS: 67.260
Директива: 2006/42/EC yes, 98/37/EC no
Заменя: БДС EN 14655:2005
БДС EN 14655:2005+A1:2010 (en) 43 стр. - 75.60 лв.

БДС EN 14957:2006+A1:2010

3.258



Статус: Действащ   Публикуван: 2010-06-18    ЕРГ 3
Машини за обработване на хранителни продукти. Машини за миене
на съдове и прибори с конвейер. Безопасност и хигиенни
изисквания (EN 14957:2006+A1:2010)
Food processing machinery - Dishwashing machines with conveyor -
Safety and hygiene requirements
ICS: 97.040.40
Директива: 2006/42/EC yes, 98/37/EC no
Заменя: БДС EN 14957:2007
БДС EN 14957:2006+A1:2010 (en) 28 стр. - 50.40 лв.

БДС EN 14958:2006+A1:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-05-16    ЕРГ 3
Машини за обработване на хранителни продукти. Машини за
смилане и обработване на брашно и грис. Безопасност и хигиенни
изисквания (EN 14958:2006+A1:2009)
Food processing machinery - Machinery for grinding and processing
flour and semolina - Safety and hygiene requirements
ICS: 67.260
Директива: 2006/42/EC yes, 98/37/EC no
Заменя: БДС EN 14958:2006
БДС EN 14958:2006+A1:2009 (en) 58 стр. - 97.20 лв.

БДС EN 15166:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-01-11    ЕРГ 3
Машини за обработване на хранителни продукти. Автоматични
машини за разделяне на каркаси в кланици. Изисквания за
безопасност и хигиена (EN 15166:2008)
Food processing machinery - Automatic back splitting machines of
butchery carcasses - Safety and hygiene requirements
ICS: 67.260
Директива: 2006/42/EC yes, 98/37/EC yes
БДС EN 15166:2010 (en) 41 стр. - 75.60 лв.

БДС EN 15774:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-01-06    ЕРГ 3
Машини за обработване на хранителни продукти. Машини за
обработване на макаронени изделия със и без пълнеж (tagliatelle,
cannelloni, ravioli, tortellini, orecchiette и gnocchi). Безопасност и
хигиенни изисквания
 (EN 15774:2010)
Food processing machinery - Machines for processing fresh and filled
pasta (tagliatelle, cannelloni, ravioli, tortellini, orecchiette and gnocchi)
- Safety and hygiene requirements
ICS: 67.260
Директива: 2006/42/EC yes
БДС EN 15774:2011 (en) 75 стр. - 129.60 лв.

БДС EN 15861:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-07-16    ЕРГ 3
Машини за обработване на хранителни продукти. Съоръжения за
опушване. Изисквания за безопасност и хигиена (EN 15861:2012)
Food processing machinery - Smokehouses - Safety and hygiene
requirements
ICS: 67.260
Директива: 2006/42/EC yes, 98/37/EC no
БДС EN 15861:2012 (en) 29 стр. - 50.40 лв.

БДС EN 1672-2:2005+A1:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-05-16    ЕРГ 3
Машини за обработване на хранителни продукти. Основни понятия.
Част 2: Хигиенни изисквания (EN 1672-2:2005+A1:2009)
Food processing machinery - Basic concepts - Part 2: Hygiene
requirements
ICS: 67.260
Директива: 2006/42/EC yes, 98/37/EC no
Заменя: БДС EN 1672-2:2005
БДС EN 1672-2:2005+A1:2009 (en) 43 стр. - 75.60 лв.

БДС EN 1673:2000+A1:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-06-26    ЕРГ 3
Машини за обработване на хранителни продукти. Въртяща се
решетка за пещи. Безопасност и хигиенни изисквания (EN
1673:2000+A1:2009)
Food processing machinery - Rotary rack ovens - Safety and hygiene
requirements
ICS: 97.040.20, 67.260

Директива: 2006/42/EC yes, 98/37/EC no
Заменя: БДС EN 1673:2002
БДС EN 1673:2000+A1:2009 (en) 43 стр. - 75.60 лв.

БДС EN 1674:2000+A1:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-08-21    ЕРГ 3
Машини за обработване на хранителни продукти. Машина за
разточване на тесто и блатове. Безопасност и хигиенни изисквания
(EN 1674:2000+A1:2009)
Food processing machinery - Dough and pastry brakes - Safety and
hygiene requirements
ICS: 67.260
Директива: 2006/42/EC yes, 98/37/EC no
Заменя: БДС EN 1674:2002
БДС EN 1674:2000+A1:2009 (en) 42 стр. - 75.60 лв.

БДС EN 1678:1998+A1:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-09-20    ЕРГ 3
Машини за обработване на хранителни продукти. Машини за
рязане на зеленчуци. Безопасност и хигиенни изисквания (EN
1678:1998+A1:2010)
Food processing machinery - Vegetable cutting machines - Safety and
hygiene requirements
ICS: 67.260
Директива: 2006/42/EC yes, 98/37/EC no
Заменя: БДС EN 1678:2002
БДС EN 1678:1998+A1:2010 (en) 51 стр. - 97.20 лв.

БДС EN 1974:1998+A1:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-11-30    ЕРГ 3
Машини за обработване на хранителни продукти. Машини за
нарязване. Безопасност и хигиенни изисквания (EN
1974:1998+A1:2009)
Food processing machinery - Slicing machines - Safety and hygiene
requirements
ICS: 67.260
Директива: 2006/42/EC yes, 98/37/EC no
Заменя: БДС EN 1974:2002
БДС EN 1974:1998+A1:2009 (en) 48 стр. - 84.00 лв.

БДС EN 453:2000+A1:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-01-08    ЕРГ 3
Машини за обработване на хранителни продукти. Машини за
месене на тесто. Безопасност и хигиенни изисквания (EN
453:2000+A1:2009)
Food processing machinery - Dough mixers - Safety and hygiene
requirements
ICS: 67.260
Директива: 2006/42/EC yes, 98/37/EC no
Заменя: БДС EN 453:2002
БДС EN 453:2000+A1:2010 (en) 47 стр. - 84.00 лв.

БДС EN 453:2002
Статус: Отменен   Публикуван: 2002-08-01    ЕРГ 3
Машини за обработване на хранителни продукти. Машини за
месене на тесто. Безопасност и хигиенни изисквания (EN 453:2000)
Food processing machinery - Dough mixers - Safety and hygiene
requirements
ICS: 67.260
Директива: 98/37/EC yes
Заменен от: БДС EN 453:2000+A1:2010
БДС EN 453:2002 (en) 53 стр. - 97.20 лв.

БДС EN 454:2000+A1:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-01-08    ЕРГ 3
Машини за обработване на хранителни продукти. Планетни машини
за месене. Безопасност и хигиенни изисквания (EN
454:2000+A1:2009)
Food processing machinery - Planetary mixers - Safety and hygiene
requirements
ICS: 67.260
Директива: 2006/42/EC yes, 98/37/EC no
Заменя: БДС EN 454:2002
БДС EN 454:2000+A1:2010 (en) 48 стр. - 84.00 лв.

ЕРГ 4 Надеждност
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БДС 16478:1986
Статус: Действащ   Публикуван: 1986-01-01    ЕРГ 4
Система за техническо обслужване и ремонт на техниката.
Техническа диагностика. Основни термини и определения
ICS: 03.080.10, 01.040.03
БДС 16478:1986 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 27.001:1984
Статус: Действащ   Публикуван: 1984-01-01    ЕРГ 4
Система стандарти "Надеждност в техниката". Основни положения
ICS: 03.120.01
БДС 27.001:1984 (bg) 7 стр. - 14.40 лв.

БДС 27.002:1986
Статус: Действащ   Публикуван: 1986-01-01    ЕРГ 4
Надеждност в техниката. Основни термини и определения
ICS: 03.120.01
Заменя: БДС 8967:1977
БДС 27.002:1986 (bg) 38 стр. - 67.20 лв.

БДС 27.102:1985
Статус: Действащ   Публикуван: 1985-01-01    ЕРГ 4
Надеждност в техниката. Критерии за откази и гранично състояние.
Правила за определяне и основни принципи за класификация
ICS: 03.120.01
БДС 27.102:1985 (bg) 11 стр. - 21.60 лв.

БДС 27.202:1985
Статус: Действащ   Публикуван: 1985-01-01    ЕРГ 4
Надеждност в техниката. Методи за изчисляване на показателите
за безотказност и невъзстановяеми обекти без резервиране
ICS: 03.120.01
Заменя: БДС 13445:1976
БДС 27.202:1985 (bg) 24 стр. - 45.60 лв.

БДС 27.402:1983
Статус: Действащ   Публикуван: 1983-01-01    ЕРГ 4
Надеждност в техниката. Планове за контрол на времето за
безотказна работа по метода на последователния анализ
ICS: 03.120.01
Заменя: БДС 12184:1974, БДС 11595:1973
БДС 27.402:1983 (bg) 20 стр. - 36.00 лв.

БДС 27.405:1984
Статус: Действащ   Публикуван: 1984-01-01    ЕРГ 4
Надеждност в техниката. Правила за определяне на оценките и
доверителните граници на показателите за надеждност.
Параметрични методи
ICS: 03.120.30, 03.120.01
Заменя: БДС 13177:1975
БДС 27.405:1984 (bg) 79 стр. - 129.60 лв.

БДС 27.408:1985
Статус: Действащ   Публикуван: 1985-01-01    ЕРГ 4
Надеждност в техниката. Изпитване на ремонтопригодност.
Основни положения
ICS: 03.120.01
Заменя: БДС 13563:1976
БДС 27.408:1985 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 27.501:1986
Статус: Действащ   Публикуван: 1986-01-01    ЕРГ 4
Надеждност в техниката. Събиране и обработване на информация.
Основни положения
ICS: 03.120.01
Заменя: БДС 12589:1975
БДС 27.501:1986 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 27.503:1985
Статус: Действащ   Публикуван: 1985-01-01    ЕРГ 4
Надеждност в техниката. Планиране на наблюденията и
изпитванията
ICS: 21.020, 03.120.10
Заменя: БДС 12590:1975
БДС 27.503:1985 (bg) 76 стр. - 129.60 лв.

БДС 27.611:1985
Статус: Действащ   Публикуван: 1985-01-01    ЕРГ 4
Надеждност в техниката. Технологични системи. Общи изисквания
към методите за оценяване на надеждността
ICS: 03.120.01
БДС 27.611:1985 (bg) 9 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 60300-1:1995
Статус: Отменен   Публикуван: 1995-01-01    ЕРГ 4
Управление на надеждността. Част 1: Програма за управление на
надеждността (IEC 60300-1:1993) (EN 60300-1:1993)
Dependability management -- Part 1: Dependability programme
management
Заменен от: БДС EN 60300-1:2006
БДС EN 60300-1:1995 (bg) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 60300-1:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-08-01    ЕРГ 4
Управление на надеждността. Част 1: Програма за управление на
надеждността (IEC 60300-1:2003) (EN 60300-1:2003)
Dependability management -- Part 1: Dependability management
systems
ICS: 21.020, 03.120.01, 03.100.40
Заменя: БДС EN 60300-1:1995
БДС EN 60300-1:2006 (en) 22 стр. - 39.60 лв.

БДС EN 60300-2:1996):2006
Статус: Отменен   Публикуван: 2006-08-01    ЕРГ 4
Управление на надеждността. Част 2: Елементи и задачи на
програмата за надеждност (IEC 60300-2:1995) (EN 60300-2:1996)
Dependability management -- Part 2: Dependability programme
elements and tasks
ICS: 29.020, 03.120.10
Заменен от: БДС EN 60300-2:2006
БДС EN 60300-2:1996):2006 (en) 40 стр. - 67.20 лв.

БДС EN 60300-2:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-08-01    ЕРГ 4
Управление на надеждността. Част 2: Ръководни насоки за
управление на надеждността (IEC 60300-2:2004) (EN 60300-2:2004)
Dependability management -- Part 2: Guidelines for dependability
management
ICS: 03.120.01, 03.100.40
Заменя: БДС EN 60300-2:1996):2006
БДС EN 60300-2:2006 (en) 57 стр. - 97.20 лв.

БДС EN 60300-3-1:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-08-01    ЕРГ 4
Управление на надеждността. Част 3-1: Ръководство за прилагане.
Методи за анализ на надеждността. Методологическо ръководство
(IEC 60300-3-1:2003) (EN 60300-3-1:2004)
Dependability management -- Part 3-1: Application guide - Analysis
techniques for dependability - Guide on methodology
ICS: 21.020, 03.120.30
Заменя: БДС IEC 60300-3-1:1998
БДС EN 60300-3-1:2006 (en) 65 стр. - 114.00 лв.

БДС EN 60300-3-11:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-01-15    ЕРГ 4
Управление на надеждността. Част 3-11: Ръководство за
приложение. Техническо обслужване на база на безотказност (IEC
60300-3-11:2009) (EN 60300-3-11:2009)
Dependability management -- Part 3-11: Application guide - Reliability
centred maintenance
ICS: 03.120.01, 03.100.40
БДС EN 60300-3-11:2010 (en) 52 стр. - 97.20 лв.

БДС EN 60300-3-12:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-08-01    ЕРГ 4
Управление на надеждността. Част 3-12: Ръководство за прилагане.
Осигуряване на цялостното материално-техническо снабдяване
(IEC 60300-3-12:2001) (EN 60300-3-12:2004)
Dependability management -- Part 3-12: Application guide - Integrated
logistic support
ICS: 21.020, 03.120.30
Заменен от: БДС EN 60300-3-12:2011
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БДС EN 60300-3-12:2006 (en) 50 стр. - 84.00 лв.

БДС EN 60300-3-12:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-04-04    ЕРГ 4
Управление на надеждността. Част 3-12: Ръководство за прилагане.
Цялостно материално-техническо осигуряване (IEC
60300-3-12:2011) (EN 60300-3-12:2011)
Dependability management -- Part 3-12: Application guide - Integrated
logistic support
ICS: 21.020, 03.120.30
Заменя: БДС EN 60300-3-12:2006
БДС EN 60300-3-12:2011 (en) 56 стр. - 97.20 лв.

БДС EN 60300-3-14:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-08-01    ЕРГ 4
Управление на надеждността. Част 3-14: Ръководство за прилагане.
Техническо обслужване и осигуряване на техническото обслужване
(IEC 60300-3-14:2004) (EN 60300-3-14:2004)
Dependability management -- Part 3-14: Application guide -
Maintenance and maintenance support
ICS: 03.120.01, 03.100.40
БДС EN 60300-3-14:2006 (en) 51 стр. - 97.20 лв.

БДС EN 60300-3-15:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-01-26    ЕРГ 4
Управление на надеждността. Част 3-15: Ръководство за
приложение. Инженеринг на надеждност на системи (IEC
60300-3-15:2009) (EN 60300-3-15:2009)
Dependability management -- Part 3-15: Application guide -
Engineering of system dependability
ICS: 03.120.01
БДС EN 60300-3-15:2010 (en) 60 стр. - 97.20 лв.

БДС EN 60300-3-16:2008
Статус: Действащ   Публикуван: 2008-07-16    ЕРГ 4
Управление на надеждността. Част 3-16: Ръководство за прилагане.
Ръководни насоки за техническите изисквания към услугите за
осигуряване на техническо обслужване (EN 60300-3-16:2008)
Dependability management -- Part 3-16: Application guide - Guidelines
for specification of maintenance support services
ICS: 03.120.01, 03.100.40
БДС EN 60300-3-16:2008 (en) 27 стр. - 50.40 лв.

БДС EN 60300-3-2:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-08-01    ЕРГ 4
Управление на надеждността. Част 3-2: Ръководство за прилагане.
Събиране на данни за надеждност в условията на експлоатация
(IEC 60300-3-2:2004) (EN 60300-3-2:2005)
Dependability management -- Part 3-2: Application guide - Collection of
dependability data from the field
ICS: 03.120.01, 03.100.40
Заменя: БДС IEC 60300-3-2:1998
БДС EN 60300-3-2:2006 (en) 45 стр. - 75.60 лв.

БДС EN 60300-3-3:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-08-01    ЕРГ 4
Управление на надеждността. Част 3-3: Ръководство за прилагане.
Стойност на цикъла на живот (IEC 60300-3-3:2004) (EN
60300-3-3:2004)
Dependability management -- Part 3-3: Application guide - Life cycle
costing
ICS: 21.020
БДС EN 60300-3-3:2006 (en) 64 стр. - 114.00 лв.

БДС EN 60300-3-4:2008
Статус: Действащ   Публикуван: 2008-07-16    ЕРГ 4
Управление на надеждността. Част 3-4: Ръководство за прилагане.
Ръководство за определяне на изисквания за надеждност (EN
60300-3-4:2008)
Dependability management -- Part 3-4: Application guide - Guide to the
specification of dependability requirements
ICS: 03.120.01, 03.100.40
БДС EN 60300-3-4:2008 (en) 41 стр. - 75.60 лв.

БДС EN 60706-2:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-08-01    ЕРГ 4
Ремонтнопригодност на съоръжения. Част 2: Изисквания за

ремонтопригодност и проучвания през етапа на проектиране и
етапа на разработване (IEC 60706-2:2006) (EN 60706-2:2006)
Maintainability of equipment -- Part 2: Maintainability requirements and
studies during the design and development phase
ICS: 21.020, 03.120.01
БДС EN 60706-2:2006 (en) 55 стр. - 97.20 лв.

БДС EN 60706-3:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-08-01    ЕРГ 4
Ремонтнопригодност на съоръжения. Част 3: Проверка и събиране,
анализ и представяне на данни (EN 60706-3:2006) (EN
60706-3:2006)
Maintainability of equipment -- Part 3: Verification and collection,
analysis and presentation of data
ICS: 21.020, 03.120.01
БДС EN 60706-3:2006 (en) 41 стр. - 75.60 лв.

БДС EN 60706-5:2008
Статус: Действащ   Публикуван: 2008-06-02    ЕРГ 4
Ремонтопригодност на съоръжения. Част 5: Пригодност за
изпитване и диагностични изпитвания (IEC 60706-5:2007) (EN
60706-5:2007)
Maintainability of equipment -- Part 5: Testability and diagnostic testing
ICS: 21.020, 03.120.30, 03.120.01
БДС EN 60706-5:2008 (en) 68 стр. - 114.00 лв.

БДС EN 60812:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-06-01    ЕРГ 4
Методи за анализ на надеждността на системите. Процедура за
анализ на видовете откази и последиците от тях (FMEA) (IEC
60812:2006) (EN 60812:2006)
Analysis techniques for system reliability - Procedure for failure mode
and effects analysis (FMEA)
ICS: 21.020, 03.120.30, 03.120.01
Заменя: БДС HD 485 S1:2006, БДС IEC 60812:2006
БДС EN 60812:2006 (en) 52 стр. - 97.20 лв.

БДС EN 61014:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-08-01    ЕРГ 4
Програми за повишаване на безотказността (IEC 61014:2003) (EN
61014:2003)
Programmes for reliability growth
ICS: 21.020, 03.120.01, 03.100.40
БДС EN 61014:2006 (en) 48 стр. - 84.00 лв.

БДС EN 61025:2007
Статус: Действащ   Публикуван: 2007-05-01    ЕРГ 4
Анализ чрез дървото на отказите (FTA) (IEC 61025:2006) (EN
61025:2007)
Fault tree analysis (FTA)
ICS: 03.120.99, 03.120.01
Заменя: БДС HD 617 S1:2006, БДС IEC 61025:2006
БДС EN 61025:2007 (en) 57 стр. - 97.20 лв.

БДС EN 61078:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-08-01    ЕРГ 4
Методи за анализ на надеждността. Методи на базата на блок-
схема на безотказността и на булевата алгебра (IEC 61078:2006)
(EN 61078:2006)
Analysis techniques for dependability - Reliability block diagram and
boolean methods
ICS: 03.120.99, 03.120.01
Заменя: БДС EN 61078:2006
БДС EN 61078:2006 (en) 42 стр. - 75.60 лв.

БДС EN 61124:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-12-01    ЕРГ 4
Изпитване на безотказност. Изпитване за проверка на
съответствието за постоянния процент на отказите и постоянната
интензивност на отказите (IEC 61124:2006) (EN 61124:2006)
Reliability testing - Compliance tests for constant failure rate and
constant failure intensity
ICS: 21.020, 19.020, 03.120.30
Заменен от: БДС EN 61124:2012
БДС EN 61124:2006 (en) 129 стр. - 180.00 лв.

БДС EN 61124:2012
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Статус: Действащ   Публикуван: 2012-02-24    ЕРГ 4
Изпитвания на безотказност. Изпитвания за съответствие на
постоянната честота на отказите и постоянната интензивност на
отказите (IEC 61124:2012) (EN 61124:2012)
Reliability testing - Compliance tests for constant failure rate and
constant failure intensity
ICS: 21.020, 19.020, 03.120.30
Заменя: БДС EN 61124:2006
БДС EN 61124:2012 (en) 127 стр. - 180.00 лв.

БДС EN 61160:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-08-01    ЕРГ 4
Преглед на проекта (IEC 61160:2005) (EN 61160:2005)
Design review
ICS: 03.120.01, 03.100.40
БДС EN 61160:2006 (en) 40 стр. - 67.20 лв.

БДС EN 61163-1:2007
Статус: Действащ   Публикуван: 2007-08-01    ЕРГ 4
Проследяване на надеждността при натоварвания. Част 1:
Ремонтируеми съоръжения, произведени в партиди (IEC
61163-1:2006) (EN 61163-1:2006)
Reliability stress screening -- Part 1: Repairable assemblies
manufactured in lots
ICS: 21.020, 03.120.30, 03.120.01
БДС EN 61163-1:2007 (en) 86 стр. - 138.00 лв.

БДС EN 61164:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-08-01    ЕРГ 4
Повишаване на безотказността. Изпитвания и методи за
статистическо оценяване (IEC 61164:2004) (EN 61164:2004)
Reliability growth - Statistical test and estimation methods
ICS: 03.120.30, 03.120.01
БДС EN 61164:2006 (en) 58 стр. - 97.20 лв.

БДС EN 61165:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-08-01    ЕРГ 4
Приложение на методите на Марков (IEC 61165:2006) (EN
61165:2006)
Application of Markov techniques
ICS: 21.020, 03.120.30, 03.120.01
БДС EN 61165:2006 (en) 39 стр. - 67.20 лв.

БДС EN 61649:2008
Статус: Действащ   Публикуван: 2008-07-16    ЕРГ 4
Булев анализ (EN 61649:2008)
Weibull analysis
ICS: 03.120.30, 03.120.01
БДС EN 61649:2008 (en) 73 стр. - 129.60 лв.

БДС EN 61703:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-12-01    ЕРГ 4
Математическо изразяване на термини за безотказност,
пригодност, ремонтнопригодност и техническо поддържане (IEC
61703:2001) (EN 61703:2002)
Mathematical expressions for reliability, availability, maintainability and
maintenance support terms
ICS: 21.020, 03.120.30
БДС EN 61703:2006 (en) 58 стр. - 97.20 лв.

БДС EN 61709:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-12-01    ЕРГ 4
Електронни елементи. Надеждност. Базови условия за броя на
отказите и модели на натоварване за преобразуване (IEC
61709:1996) (EN 61709:1998)
Electronic components - Reliability - Reference conditions for failure
rates and stress models for conversion
ICS: 31.020
Заменен от: БДС EN 61709:2012
БДС EN 61709:2006 (en) 47 стр. - 84.00 лв.

БДС EN 61709:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-08-27    ЕРГ 4
Електронни елементи. Безотказност. Базови условия за броя на
отказите и модели на натоварване за преобразуване (IEC
61709:2011) (EN 61709:2011)
Electric components - Reliability - Reference conditions for failure rates

and stress models for conversion
ICS: 31.020
Заменя: БДС EN 61709:2006
БДС EN 61709:2012 (en) 94 стр. - 138.00 лв.

БДС EN 61710:2013
Статус: Действащ   Публикуван: 2013-07-25    ЕРГ 4
Степенен модел. Изпитвания за статистическо съответствие и
методи за изчисляване (IEC 61710:2013) (EN 61710:2013)
Power law model - Goodness-of-fit tests and estimation methods
ICS: 03.120.30, 03.120.01
БДС EN 61710:2013 (en) 61 стр. - 114.00 лв.

БДС EN 61907:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-02-23    ЕРГ 4
Инженерно осигуряване на надеждността на съобщителни мрежи
(EN 61907:2010)
Communication network dependability engineering
ICS: 33.040.40, 21.020
БДС EN 61907:2010 (en) 63 стр. - 114.00 лв.

БДС EN 62308:2007
Статус: Действащ   Публикуван: 2007-08-01    ЕРГ 4
Надеждност на съоръжения. Методи за оценяване на надеждност
(IEC 62308:2006) (EN 62308:2006)
Equipment reliability - Reliability assessment methods
ICS: 03.120.99, 03.120.01
БДС EN 62308:2007 (en) 63 стр. - 114.00 лв.

БДС EN 62309:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-12-01    ЕРГ 4
Надеждност на продукти, съдържащи части втора употреба.
Изисквания за функционалност и изпитвания (IEC 62309:2004) (EN
62309:2004)
Dependability of products containing reused parts - Requirements for
functionality and tests
ICS: 21.020, 03.120.30
БДС EN 62309:2006 (en) 26 стр. - 45.60 лв.

БДС EN 62347:2007
Статус: Действащ   Публикуван: 2007-05-01    ЕРГ 4
Ръководство за технически изисквания за надеждност на система
(IEC 62347:2006) (EN 62347:2007)
Guidance on system dependability specifications
ICS: 03.120.01
БДС EN 62347:2007 (en) 40 стр. - 67.20 лв.

БДС EN 62402:2008
Статус: Действащ   Публикуван: 2008-02-27    ЕРГ 4
Управление на износването. Ръководство за прилагане (IEC
62402:2007) (EN 62402:2007)
Obsolescence management - Application guide
ICS: 21.020
БДС EN 62402:2008 (en) 44 стр. - 75.60 лв.

БДС EN 62429:2008
Статус: Действащ   Публикуван: 2008-07-16    ЕРГ 4
Повишаване на безотказността. Изпитване на напрежение за ранни
откази в уникални комплексни системи (EN 62429:2008)
Reliability growth - Stress testing for early failures in unique complex
systems
ICS: 03.120.99, 03.120.01
БДС EN 62429:2008 (en) 40 стр. - 67.20 лв.

БДС EN 62502:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-12-10    ЕРГ 4
Методи за анализ на надеждността. Анализ чрез дървото на
събитията (IEC 62502:2010) (EN 62502:2010)
Analysis techniques for dependability - Event tree analysis (ETA)
ICS: 21.020
БДС EN 62502:2010 (en) 48 стр. - 84.00 лв.

БДС EN 62506:2013
Статус: Действащ   Публикуван: 2013-04-04    ЕРГ 4
Методи за ускорено изпитване на продукти (IEC 62506:2013) (EN
62506:2013)
Methods for product accelerated testing
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ICS: 21.020, 03.120.01
БДС EN 62506:2013 (en) 93 стр. - 138.00 лв.

БДС EN 62508:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-12-10    ЕРГ 4
Ръководство за човешките аспекти на надеждността (IEC
62508:2010) (EN 62508:2010)
Guidance on human aspects of dependability
ICS: 03.120.01
БДС EN 62508:2010 (en) 56 стр. - 97.20 лв.

БДС EN 62551:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-11-19    ЕРГ 4
Методи за анализ на надеждността. Методи с мрежи на Petri (IEC
62551:2012) (EN 62551:2012)
Analysis techniques for dependability - Petri net techniques
ICS: 21.020
БДС EN 62551:2012 (en) 68 стр. - 114.00 лв.

БДС EN 62628:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-08-27    ЕРГ 4
Указания относно софтуерни аспекти на надеждността (IEC
62628:2012) (EN 62628:2012)
Guidance on software aspects of dependability
ICS: 03.120.01
БДС EN 62628:2012 (en) 66 стр. - 114.00 лв.

БДС EN 62673:2013
Статус: Действащ   Публикуван: 2013-08-27    ЕРГ 4
Методология за оценяване и осигуряване на надеждност на
комуникационни мрежи (IEC 62673:2013) (EN 62673:2013)
Methodology for communication network dependability assessment and
assurance
ICS: 03.120.01
БДС EN 62673:2013 (en) 43 стр. - 75.60 лв.

БДС IEC 60300-3-1:1998
Статус: Отменен   Публикуван: 1998-01-01    ЕРГ 4
Управление на надеждността. Част 3: Ръководство за прилагане.
Раздел 1: Методи за анализ на надеждността: методологическо
ръководство
Dependability management - Part  3: Application guide - Section 1:
Analysis techniques for  dependability: guide on  methodology
ICS: 31.020
Заменен от: БДС EN 60300-3-1:2006
БДС IEC 60300-3-1:1998 (bg) 14 стр. - 25.20 лв.

БДС IEC 60300-3-2:1998
Статус: Отменен   Публикуван: 1998-01-01    ЕРГ 4
Управление на надеждността. Част 3: Ръководство за прилагане.
Раздел 2: Събиране на данни за надеждност в условията на
експлоатация
Dependability management - Part 3: Aapplication guide - Section 2:
Collection  of dependability data from the field
ICS: 31.020
Заменен от: БДС EN 60300-3-2:2006
БДС IEC 60300-3-2:1998 (bg) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС IEC 60300-3-9:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-01-01    ЕРГ 4
Управление на надеждността. Част 3: Ръководство за прилагане.
Раздел 9: Анализ на риска на технологични системи (IEC 60419)
Guide for the inclusion of lot-by-lot and periodic inspection procedures
in specifications for electronic components (or parts)
ICS: 31.020
БДС IEC 60300-3-9:2006 (bg) 31 стр. - 55.20 лв.

БДС IEC 61123:1998
Статус: Действащ   Публикуван: 1998-01-01    ЕРГ 4
Изпитване на безоткатност. Планове за контролни изпитвания за
честотата на успех
Reliability testing - Compliance test  plans for success ratio
ICS: 19.020
БДС IEC 61123:1998 (bg) 30 стр. - 55.20 лв.

СТ на СИВ 4492:1984
Статус: Действащ   Публикуван: 1984-01-01    ЕРГ 4

Надеждност в техниката. Методи за определяне и контрол на
нормируеми показатели за надеждност. Общи изисквания
ICS: 03.120.01
СТ на СИВ 4492:1984 (bg) 25 стр. - 45.60 лв.

ЕРГ 5 Механични трансмисии и
техните елементи

БДС 10072:1980
Статус: Действащ   Публикуван: 1980-01-01    ЕРГ 5
Основни норми за взаимозаменяемост. Предавки зъбни. Общи
термини, определения, означения на грешки и допуски
ICS: 21.200, 17.040.10, 01.040.21
Заменя: БДС 10072:1972
БДС 10072:1980 (bg) 44 стр. - 75.60 лв.

БДС 10073:1981
Статус: Действащ   Публикуван: 1981-01-01    ЕРГ 5
Основни норми за взаимозаменяемост. Предавки зъбни конусни и
хипоидни. Термини, определения и означения на грешките и
допуските
ICS: 21.200, 17.040.10, 01.040.21
Заменя: БДС 10073:1976
БДС 10073:1981 (bg) 35 стр. - 61.20 лв.

БДС 10074:1978
Статус: Действащ   Публикуван: 1978-01-01    ЕРГ 5
Основни норми на взаимозаменяемост. Предавки със зъбен гребен.
Допуски
ICS: 21.200, 17.040.10
Заменя: БДС 10074:1972
БДС 10074:1978 (bg) 31 стр. - 55.20 лв.
БДС 10074:1978/Поправка:1982 (bg) 1 стр. - 3.60 лв.

БДС 10077:1981
Статус: Действащ   Публикуван: 1981-01-01    ЕРГ 5
Лагери търкалящи. Лагери радиални сачмени едноредни с две
уплънителни шайби, широка вътрешна гривна и сферична външна
повърхнина на външната гривна. Основни размери
ICS: 21.100.20
Заменя: БДС 10077:1972
БДС 10077:1981 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.
БДС 10077:1981/Изменение 1:1991 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 1016:1987
Статус: Действащ   Публикуван: 1987-01-01    ЕРГ 5
Основни норми за взаимозаменяемост. Съединения шпонкови с
призматични направляващи шпонки със закрепване върху вала.
Размери на шпонките и на сеченията на каналите. Допуски
ICS: 21.120.30, 17.040.10
Заменя: БДС 1016:1981
БДС 1016:1987 (bg) 9 стр. - 18.00 лв.

БДС 1018:1980
Статус: Действащ   Публикуван: 1980-01-01    ЕРГ 5
Основни норми за взаимозаменяемост. Съединения шпонкови с
клинови шпонки. Размери, допуски и сглобки
ICS: 21.120.30, 17.040.10
Заменя: БДС 12258:1974, БДС 3387:1968, БДС 1018:1968
БДС 1018:1980 (bg) 5 стр. - 10.80 лв.

БДС 1019:1976
Статус: Действащ   Публикуван: 1976-01-01    ЕРГ 5
Шпонки клинови ниски без и с глава и канали за тях. Размери
ICS: 21.120.30
Заменя: БДС 1019:1972
БДС 1019:1976 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 10269:1987
Статус: Действащ   Публикуван: 1987-01-01    ЕРГ 5
Съединители за свързване на валове. Определения и класификация
ICS: 21.120.20, 01.040.21
Заменя: БДС 10269:1972
БДС 10269:1987 (bg) 40 стр. - 67.20 лв.
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БДС 10300:1972
Статус: Отменен   Публикуван: 1972-01-01    ЕРГ 5
Радиоактивни източници закрити. Източници за терапевтични
апарати с изотоп кобалт-60
ICS: 17.240
Заменен от: БДС ISO 76:1996
БДС 10300:1972 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 10413:1982
Статус: Отменен   Публикуван: 1982-01-01    ЕРГ 5
Лагери търкалящи. Методи за изчисляване на статичната
товароносимост и еквивалентно статично натоварване
ICS: 21.100.20
Заменен от: БДС ISO 76:1996
БДС 10413:1982 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.
БДС 10413:1982/Изменение 1:1991 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 10709:1973
Статус: Отменен   Публикуван: 1973-01-01    ЕРГ 5

Заменен от: БДС 10709:1981

БДС 10709:1981
Статус: Действащ   Публикуван: 1981-01-01    ЕРГ 5
Лагери търкалящи. Видове
ICS: 21.100.20
Заменя: БДС 10709:1973
БДС 10709:1981 (bg) 43 стр. - 75.60 лв.

БДС 10729:1982
Статус: Отменен   Публикуван: 1982-01-01    ЕРГ 5
Лагери търкалящи. Методи за изчисляване на динамичната
товароносимост и дълготрайност
ICS: 21.100.20
Заменен от: БДС ISO 281:1999
БДС 10729:1982 (bg) 19 стр. - 36.00 лв.
БДС 10729:1982/Изменение 1:1991 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 10762:1979
Статус: Действащ   Публикуван: 1979-01-01    ЕРГ 5
Основни норми за взаимозаменяемост. Предавки зъбни
цилиндрични малкомодулни. Допуски
ICS: 21.200, 17.040.10
Заменя: БДС 10762:1973
БДС 10762:1979 (bg) 40 стр. - 67.20 лв.
БДС 10762:1979/Поправка:1982 (bg) 1 стр. - 3.60 лв.

БДС 10895:1973
Статус: Отменен   Публикуван: 1973-01-01    ЕРГ 5
Винтове със скрита глава и прорез за тънки метални листове.
Основни размери
ICS: 21.060.10
Заменен от: БДС EN ISO 1482:2003
БДС 10895:1973 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 10938:1981
Статус: Действащ   Публикуван: 1981-01-01    ЕРГ 5
Лагери плъзгащи. Черупки тънкостенни биметални. Основни
размери
ICS: 21.100.10
Заменя: БДС 10938:1973
БДС 10938:1981 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 10983:1973
Статус: Отменен   Публикуван: 1973-01-01    ЕРГ 5
Винтове с шестостенна глава за тънки метални листове. Основни
размери
ICS: 21.060.10
Заменен от: БДС EN ISO 1479:2003
БДС 10983:1973 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 10984:1973
Статус: Действащ   Публикуван: 1973-01-01    ЕРГ 5
Резба и краища на винтове за тънки метални листове
ICS: 21.060.10
БДС 10984:1973 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 11002:1973
Статус: Действащ   Публикуван: 1973-01-01    ЕРГ 5
Шайби осигурителни за шестостенни гайки за закрепване на
детайли или конусните краища на валове. Размери
ICS: 21.060.30
Заменя: БДС 1976:1968
БДС 11002:1973 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 11195:1980
Статус: Действащ   Публикуван: 1980-01-01    ЕРГ 5
Основни норми за взаимозаменяемост. Допуски за разположението
на осите на отворите за свързващи детайли
ICS: 21.060.01, 17.040.10
Заменя: БДС 11195:1978
БДС 11195:1980 (bg) 38 стр. - 67.20 лв.

БДС 11196:1973
Статус: Действащ   Публикуван: 1973-01-01    ЕРГ 5
Винтове за метални листове. Технически изисквания
ICS: 21.060.10
БДС 11196:1973 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 11227:1973
Статус: Отменен   Публикуван: 1973-01-01    ЕРГ 5
Винтове с цилиндрична глава за метални листове. Размери
ICS: 21.060.10
Заменен от: БДС EN ISO 1481:2003
БДС 11227:1973 (bg) 3 стр. - 7.20 лв.

БДС 11228:1973
Статус: Отменен   Публикуван: 1973-01-01    ЕРГ 5
Винтове с полускрита глава за метални листове. Размери
ICS: 21.060.10
Заменен от: БДС EN ISO 1483:2003
БДС 11228:1973 (bg) 3 стр. - 7.20 лв.

БДС 11231:1973
Статус: Отменен   Публикуван: 1973-01-01    ЕРГ 5
Колела зъбни. Контур изходен за конусни зъбни колела с кръгови
зъби
ICS: 21.200
БДС 11231:1973 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 11247:1989
Статус: Действащ   Публикуван: 1989-01-01    ЕРГ 5
Редуктори зъбни с общо предназначение. Общи технически
изисквания
ICS: 21.200
Заменя: БДС 11247:1984
БДС 11247:1989 (bg) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС 11526:1989
Статус: Отменен   Публикуван: 1989-01-01    ЕРГ 5
Лагери търкалящи. Хлабини
ICS: 21.100.20
Заменен от: БДС ISO 5753:2005
Заменя: БДС 11526:1979
БДС 11526:1989 (bg) 20 стр. - 36.00 лв.

БДС 11645:1980
Статус: Действащ   Публикуван: 1980-01-01    ЕРГ 5
Шлици прави за винтове. Размери
ICS: 21.060.10
Заменя: БДС 11645:1973
БДС 11645:1980 (bg) 3 стр. - 7.20 лв.

БДС 1175:1980
Статус: Отменен   Публикуван: 1980-01-01    ЕРГ 5
Болтове, винтове и шпилки. Механични свойства. Методи за
изпитване
ICS: 21.060.10
Заменен от: БДС EN ISO 898-1:2003
Заменя: БДС 9988:1972, БДС 1175:1972
БДС 1175:1980 (bg) 22 стр. - 39.60 лв.
БДС 1175:1980/Поправка:1980 (bg) 1 стр. - 3.60 лв.
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БДС 11814:1974
Статус: Отменен   Публикуван: 1974-01-01    ЕРГ 5
Шайби подложни за високоякостни, предварително напрегнати
съединения в стоманени конструкции. Размери
ICS: 21.060.30
Заменен от: БДС EN 14399-6:2006
БДС 11814:1974 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 11815:1974
Статус: Отменен   Публикуван: 1974-01-01    ЕРГ 5
Болтове с шестостенна глава с увеличен размер за ключа за
високоякостни предварително напрегнати съединения в стоманени
конструкции. Размери
ICS: 21.060.10
Заменен от: БДС EN 14399-4:2006, БДС EN 14399-3:2006
БДС 11815:1974 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 11816:1974
Статус: Отменен   Публикуван: 1974-01-01    ЕРГ 5
Гайки шестостенни с увеличен размер за ключа за високоякостни,
предварително напрегнати съединения в стоманени конструкции.
Размери
ICS: 21.060.20
Заменен от: БДС EN 14399-4:2006, БДС EN 14399-3:2006
БДС 11816:1974 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 11970:1974
Статус: Действащ   Публикуван: 1974-01-01    ЕРГ 5
Шайби ремъчни за плоски ремъци. Основни размери
ICS: 21.220.10
БДС 11970:1974 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.
БДС 11970:1974/Изменение 1:1988 (bg) 1 стр. - 3.60 лв.

БДС 11973:1974
Статус: Действащ   Публикуван: 1974-01-01    ЕРГ 5
Гайки осигурителни. Основни и присъединителни размери
ICS: 25.060.10
БДС 11973:1974 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 12041:1974
Статус: Действащ   Публикуван: 1974-01-01    ЕРГ 5
Предавки ремъчни. Допуски за регулиране междуцентровото
разстояние на шайбите
ICS: 21.220.10
БДС 12041:1974 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 1220:1971
Статус: Действащ   Публикуван: 1971-01-01    ЕРГ 5
Болтове с намалена квадратна глава. Нормална точност. Размери
ICS: 21.060.10
Заменя: БДС 1220:1956
БДС 1220:1971 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 1221:1987
Статус: Действащ   Публикуван: 1987-01-01    ЕРГ 5
Болтове с полукръгла глава и зъб с клас на точност С
ICS: 21.060.10
Заменя: БДС 1221:1977
БДС 1221:1987 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 1223:1987
Статус: Действащ   Публикуван: 1987-01-01    ЕРГ 5
Болтове със скрита глава и зъб с клас на точност С
ICS: 21.060.10
Заменя: БДС 1223:1977
БДС 1223:1987 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 1224:1981
Статус: Действащ   Публикуван: 1981-01-01    ЕРГ 5
Болтове със скрита глава и квадратна шийка. Клас на точност С
ICS: 21.060.10
Заменя: БДС 1224:1971
БДС 1224:1981 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 1225:1975
Статус: Действащ   Публикуван: 1975-01-01    ЕРГ 5

Болтове за шини. Понижена точност. Размери
ICS: 21.060.10
Заменя: БДС 1225:1963
БДС 1225:1975 (bg) 5 стр. - 10.80 лв.

БДС 12256:1978
Статус: Действащ   Публикуван: 1978-01-01    ЕРГ 5
Предавки червячни цилиндрични. Изходен червяк и изходен
произвеждащ червяк
ICS: 21.200
Заменя: БДС 12256:1974
БДС 12256:1978 (bg) 3 стр. - 7.20 лв.
БДС 12256:1978/Поправка:1983 (bg) 1 стр. - 3.60 лв.

БДС 1226:1971
Статус: Действащ   Публикуван: 1971-01-01    ЕРГ 5
Болтове със скрита квадратна глава. Нормална точност. Размери
ICS: 21.060.10
Заменя: БДС 1226:1956
БДС 1226:1971 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 12262:1980
Статус: Действащ   Публикуван: 1980-01-01    ЕРГ 5
Лагери търкалящи. Допуски. Основни термини и определения
ICS: 21.100.20, 17.040.10, 01.040.21
Заменя: БДС 12262:1974
БДС 12262:1980 (bg) 29 стр. - 50.40 лв.

БДС 12263:1984
Статус: Отменен   Публикуван: 1984-01-01    ЕРГ 5
Винтове стопорни с вътрешен шестостен за ключ и плосък край с
класове на точност А и В
ICS: 21.060.10
Заменен от: БДС EN ISO 4026:2004
БДС 12263:1984 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 12265:1974
Статус: Действащ   Публикуван: 1974-01-01    ЕРГ 5
Бургии и сменяеми коронки за ударно въртеливо пробиване.
Основни размери
ICS: 73.100.30
БДС 12265:1974 (bg) 5 стр. - 10.80 лв.

БДС 12266:1974
Статус: Действащ   Публикуван: 1974-01-01    ЕРГ 5
Бургии с ковани венци и гнезда за кухи шестостени. Опашки.
Основни размери
ICS: 73.100.30
БДС 12266:1974 (bg) 5 стр. - 10.80 лв.

БДС 12267:1974
Статус: Действащ   Публикуван: 1974-01-01    ЕРГ 5
Бургии. Основни размери
ICS: 73.100.30
БДС 12267:1974 (bg) 5 стр. - 10.80 лв.

БДС 12309:1987
Статус: Действащ   Публикуван: 1987-01-01    ЕРГ 5
Лагери търкалящи. Кутии чугунени за радиални сачмени лагери със
сферична външна повърхнина. Основни размери
ICS: 21.180, 21.100.20
Заменя: БДС 12309:1974
БДС 12309:1987 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 1231:1985
Статус: Действащ   Публикуван: 1985-01-01    ЕРГ 5
Болтове с намалена шестостенна глава с клас на точност А за
райберовани отвори
ICS: 21.060.10
Заменя: БДС 1231:1973
БДС 1231:1985 (bg) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС 1232:1986
Статус: Действащ   Публикуван: 1986-01-01    ЕРГ 5
Болтове с намалена шестостенна глава с класове на точност А и В
ICS: 21.060.10
Заменя: БДС 2551:1971, БДС 1232:1972
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БДС 1232:1986 (bg) 12 стр. - 21.60 лв.
БДС 1232:1986/Изменение 1:1987 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.
БДС 1232:1986/Поправка:1905 (bg) 1 стр. - 3.60 лв.
БДС 1232:1987/Изменение 2:1989 (bg) 1 стр. - 3.60 лв.

БДС 1234:1985
Статус: Отменен   Публикуван: 1985-01-01    ЕРГ 5
Болтове с шестостенна глава с клас на точност В
ICS: 21.060.10
Заменен от: БДС 17355:1994, БДС EN 24017:2000, БДС EN
24014:2000
БДС 1234:1985 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.
БДС 1234:1985/Изменение 1:1987 (bg) 1 стр. - 3.60 лв.
БДС 1234:1985/Изменение 2:1989 (bg) 1 стр. - 3.60 лв.

БДС 1235:1984
Статус: Действащ   Публикуван: 1984-01-01    ЕРГ 5
Болтове конусни с клас на точност А
ICS: 21.060.10
Заменя: БДС 1235:1971
БДС 1235:1984 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 1236:1983
Статус: Отменен   Публикуван: 1983-01-01    ЕРГ 5
Болтове, винтове и шпилки. Размери на краищата
ICS: 21.060.10
Заменен от: БДС EN ISO 4753:2003
Заменя: БДС 1236:1977
БДС 1236:1983 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 1238:1987
Статус: Действащ   Публикуван: 1987-01-01    ЕРГ 5
Шпилки с дължина на завинтвания резбови край 1 d с класове на
точност A и B
ICS: 21.060.10
Заменя: БДС 5926:1966, БДС 1238:1975
БДС 1238:1987 (bg) 7 стр. - 14.40 лв.

БДС 12406:1987
Статус: Действащ   Публикуван: 1987-01-01    ЕРГ 5
Капачки за възли с търкалящи лагери. Технически изисквания
ICS: 21.180, 21.100.20
Заменя: БДС 12781:1986, БДС 12406:1974
БДС 12406:1987 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 1254:1990
Статус: Действащ   Публикуван: 1990-01-01    ЕРГ 5
Гайки шестостенни с прорези и коронни ниски с класове на точност
А и В
ICS: 21.060.20
Заменя: БДС 1254:1982
БДС 1254:1990 (bg) 5 стр. - 10.80 лв.

БДС 1262:1983
Статус: Отменен   Публикуван: 1983-01-01    ЕРГ 5

Заменен от: БДС 1262:1992

БДС 1262:1992
Статус: Отменен   Публикуван: 1992-01-01    ЕРГ 5
Гайки шестостенни ниски (с фаска) с класове на точност А и В
ICS: 21.060.20
Заменен от: БДС EN 24035:2000
Заменя: БДС 1251:1983, БДС 1262:1983
БДС 1262:1992 (bg) 3 стр. - 7.20 лв.

БДС 1265:1987
Статус: Действащ   Публикуван: 1987-01-01    ЕРГ 5
Гайки шестостенни високи с класове на точност А и В
ICS: 21.060.20
Заменя: БДС 1265:1973
БДС 1265:1987 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 12662:1986
Статус: Действащ   Публикуван: 1986-01-01    ЕРГ 5
Капачки челни високи за кутии на търкалящи лагери с диаметър от
110 до 400 mm. Основни размери

ICS: 21.180, 21.100.20
БДС 12662:1986 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 12663:1987
Статус: Действащ   Публикуван: 1987-01-01    ЕРГ 5
Лагери търкалящи. Капачки челни с лабиринтни канали. Основни
размери
ICS: 21.180, 21.100.20
Заменя: БДС 12663:1975
БДС 12663:1987 (bg) 20 стр. - 36.00 лв.

БДС 1273:1970
Статус: Действащ   Публикуван: 1970-01-01    ЕРГ 5
Гайки крилати. Размери
ICS: 21.060.20
Заменя: БДС 1273:1956
БДС 1273:1970 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 12780:1987
Статус: Действащ   Публикуван: 1987-01-01    ЕРГ 5
Лагери търкалящи. Капачки челни с отвор за маншетно
уплътнение. Основни размери
ICS: 21.180, 21.100.20
Заменя: БДС 12780:1975
БДС 12780:1987 (bg) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС 12858:1986
Статус: Действащ   Публикуван: 1986-01-01    ЕРГ 5
Капачки челни високи за кутии на търкалящи лагери с диаметър от
47 до 100 mm. Основни размери
ICS: 21.180, 21.100.20
Заменя: БДС 12858:1975
БДС 12858:1986 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 12950:1986
Статус: Действащ   Публикуван: 1986-01-01    ЕРГ 5
Капачки челни ниски с маншетно уплътнение за кутии на
търкалящи лагери с диаметър от 47 до 100 mm. Основни размери
ICS: 21.180, 21.100.20
Заменя: БДС 12950:1975
БДС 12950:1986 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 12951:1982
Статус: Действащ   Публикуван: 1982-01-01    ЕРГ 5
Лагери шарнирни. Технически изисквания
ICS: 21.100.20
Заменя: БДС 12951:1975
БДС 12951:1982 (bg) 11 стр. - 21.60 лв.

БДС 12954:1981
Статус: Действащ   Публикуван: 1981-01-01    ЕРГ 5
Съединители фланцови. Основни размери и номинални въртящи
моменти
ICS: 21.120.20
Заменя: БДС 12954:1975
БДС 12954:1981 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 12962:1986
Статус: Действащ   Публикуван: 1986-01-01    ЕРГ 5
Капачки челни ниски с маншетно уплътнение за кутии на
търкалящи лагери с диаметър от 110 до 400 mm. Основни размери
ICS: 21.180, 21.100.20
Заменя: БДС 12962:1975
БДС 12962:1986 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 12963:1986
Статус: Действащ   Публикуван: 1986-01-01    ЕРГ 5
Капачки челни ниски за кутии на търкалящи лагери с диаметър от
110 до 400 mm. Основни размери
ICS: 21.180, 21.100.20
Заменя: БДС 12963:1975
БДС 12963:1986 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 12970:1986
Статус: Действащ   Публикуван: 1986-01-01    ЕРГ 5
Капачки челни средни с маншетно уплътнение за кутии на
търкалящи лагери с диаметър от 47 до 100 mm. Основни размери
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ICS: 21.180, 21.100.20
Заменя: БДС 12970:1975
БДС 12970:1986 (bg) 5 стр. - 10.80 лв.

БДС 12971:1986
Статус: Действащ   Публикуван: 1986-01-01    ЕРГ 5
Капачки челни ниски за кутии на търкалящи лагери с диаметър от
47 до 100 mm. Основни размери
ICS: 21.180, 21.100.20
Заменя: БДС 12971:1975
БДС 12971:1986 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 13197:1980
Статус: Действащ   Публикуван: 1980-01-01    ЕРГ 5
Основни норми за взаимозаменяемост. Предавки зъбни
цилиндрични и гребенни. Термини и определения и означения на
грешките и допуските
ICS: 21.200, 01.040.21
Заменя: БДС 13197:1975
БДС 13197:1980 (bg) 34 стр. - 61.20 лв.

БДС 13395:1983
Статус: Действащ   Публикуван: 1983-01-01    ЕРГ 5
Предавки клиноремъчни. Термини и определения
ICS: 21.220.10, 01.040.21
Заменя: БДС 13395:1976
БДС 13395:1983 (bg) 16 стр. - 28.80 лв.

БДС 1358:1985
Статус: Действащ   Публикуван: 1985-01-01    ЕРГ 5
Винтове с полукръгла глава и прорез с класове на точност A, B и C
ICS: 21.060.10
Заменя: БДС 5902:1966, БДС 1358:1975
БДС 1358:1985 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 1359:1988
Статус: Отменен   Публикуван: 1988-01-01    ЕРГ 5
Винтове със скрита глава и прав шлиц с класове на точност A и B
ICS: 21.060.10
Заменен от: БДС EN ISO 2009:2003
Заменя: БДС 1359:1983
БДС 1359:1988 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 13599:1976
Статус: Действащ   Публикуван: 1976-01-01    ЕРГ 5
Шпонки призматични ниски и канали за тях. Размери
ICS: 21.120.30
БДС 13599:1976 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 1360:1988
Статус: Отменен   Публикуван: 1988-01-01    ЕРГ 5
Винтове с полускрита глава и с прав шлиц с класове на точност A и
B
ICS: 21.060.10
Заменен от: БДС EN ISO 2010:2003
Заменя: БДС 1360:1983
БДС 1360:1988 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 1361:1983
Статус: Отменен   Публикуван: 1983-01-01    ЕРГ 5
Винтове стопорни с конусен край и прорез с клас на точност A
ICS: 21.060.10
Заменен от: БДС EN 27434:2001
Заменя: БДС 1361:1974
БДС 1361:1983 (bg) 28 стр. - 50.40 лв.
БДС 1361:1983/Изменение 1:1984 (bg) 1 стр. - 3.60 лв.

БДС 1362:1983
Статус: Отменен   Публикуван: 1983-01-01    ЕРГ 5
Винтове стопорни с плосък край и прорез с клас на точност A
ICS: 21.060.10
Заменен от: БДС EN 24766:2003
Заменя: БДС 1362:1974
БДС 1362:1983 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.
БДС 1362:1983/Изменение 1:1984 (bg) 1 стр. - 3.60 лв.

БДС 13622:1986

Статус: Действащ   Публикуван: 1986-01-01    ЕРГ 5
Капачки челни средни с маншетно уплътнение за кутии на
търкалящи лагери с диаметър от 110 до 400 mm
ICS: 21.180, 21.100.20
Заменя: БДС 13622:1976
БДС 13622:1986 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 13623:1986
Статус: Действащ   Публикуван: 1986-01-01    ЕРГ 5
Капачки челни високи с лабиринтни канали за кутии на търкалящи
лагери с диаметър от 47 до 100 mm. Основни размери
ICS: 21.180, 21.100.20
Заменя: БДС 13623:1976
БДС 13623:1986 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 13624:1986
Статус: Действащ   Публикуван: 1986-01-01    ЕРГ 5
Капачки челни високи с лабиринтни канали за кутии на търкалящи
лагери с диаметър от 110 до 400 mm. Основни размери
ICS: 21.180, 21.100.20
Заменя: БДС 13624:1976
БДС 13624:1986 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 13625:1986
Статус: Действащ   Публикуван: 1986-01-01    ЕРГ 5
Капачки челни средни с лабиринтни канали за кутии на търкалящи
лагери с диаметър от 110 до 400 mm. Основни размери
ICS: 21.180, 21.100.20
Заменя: БДС 13625:1976
БДС 13625:1986 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 13626:1986
Статус: Действащ   Публикуван: 1986-01-01    ЕРГ 5
Капачки челни ниски с лабиринтни канали за кутии на търкалящи
лагери с диаметър от 110 до 400 mm. Основни размери
ICS: 21.180, 21.100.20
Заменя: БДС 13626:1976
БДС 13626:1986 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 13627:1986
Статус: Действащ   Публикуван: 1986-01-01    ЕРГ 5
Капачки челни високи с маншетно уплътнение за кутии на
търкалящи лагери с диаметър от 47 до 110 mm. Основни размери
ICS: 21.180, 21.100.20
Заменя: БДС 13627:1976
БДС 13627:1986 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 13628:1986
Статус: Действащ   Публикуван: 1986-01-01    ЕРГ 5
Капачки челни високи с маншетно уплътнение за кутии на
търкалящи лагери с диаметър от 110 до 400 mm. Основни размери
ICS: 21.180, 21.100.20
БДС 13628:1986 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 13629:1986
Статус: Действащ   Публикуван: 1986-01-01    ЕРГ 5
Капачки челни средни с лабиринтни канали за кутии на търкалящи
лагери с диаметър от 47 до 100 mm. Основни размери
ICS: 21.180, 21.100.20
Заменя: БДС 12629:1976
БДС 13629:1986 (bg) 5 стр. - 10.80 лв.

БДС 1363:1982
Статус: Отменен   Публикуван: 1982-01-01    ЕРГ 5
Винтове стопорни с цилиндричен край и прорез с клас на точност
A. Размери
ICS: 21.060.10
Заменен от: БДС EN 27435:2001
Заменя: БДС 1363:1968
БДС 1363:1982 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.
БДС 1363:1982/Изменение 1:1984 (bg) 1 стр. - 3.60 лв.

БДС 13630:1986
Статус: Действащ   Публикуван: 1986-01-01    ЕРГ 5
Капачки челни ниски с лабиринтни канали за кутии на търкалящи
лагери с диаметър от 47 до 100 mm. Основни размери
ICS: 21.180, 21.100.20
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Заменя: БДС 13630:1976
БДС 13630:1986 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 13631:1976
Статус: Действащ   Публикуван: 1976-01-01    ЕРГ 5
Съединители електромагнитни зъбни. Основни параметри и
присъединителни размери
ICS: 21.120.20
БДС 13631:1976 (bg) 5 стр. - 10.80 лв.

БДС 1364:1982
Статус: Отменен   Публикуван: 1982-01-01    ЕРГ 5
Винтове стопорни с прорез и край с конусно гнездо с клас на
точност A
ICS: 21.060.10
Заменен от: БДС EN 27436:2001
Заменя: БДС 1364:1969
БДС 1364:1982 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.
БДС 1364:1982/Изменение 1:1984 (bg) 1 стр. - 3.60 лв.

БДС 13642:1989
Статус: Действащ   Публикуван: 1989-01-01    ЕРГ 5
Съединители триещи многодискови с електромагнитно включване.
Технически изисквания
ICS: 21.120.20
Заменя: БДС 13642:1976
БДС 13642:1989 (bg) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС 13649:1976
Статус: Действащ   Публикуван: 1976-01-01    ЕРГ 5
Съединители триещи многодискови с електромагнитно
превключване. Класификация. Основни параметри и
присъединителни размери
ICS: 21.120.20
БДС 13649:1976 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.
БДС 13649:1976/Поправка:1980 (bg) 1 стр. - 3.60 лв.

БДС 1366:1984
Статус: Действащ   Публикуван: 1984-01-01    ЕРГ 5
Винтове стопорни с шестостенна глава и цилиндричен край с
класове на точност А и В
ICS: 21.060.10
Заменя: БДС 1366:1973
БДС 1366:1984 (bg) 5 стр. - 10.80 лв.

БДС 13667:1985
Статус: Действащ   Публикуван: 1985-01-01    ЕРГ 5
Кутии за търкалящи лагери. Класификация. Допустими
натоварвания. Конструктивно оформяне
ICS: 21.180, 21.100.20
Заменя: БДС 13667:1976
БДС 13667:1985 (bg) 15 стр. - 28.80 лв.

БДС 13668:1984
Статус: Действащ   Публикуван: 1984-01-01    ЕРГ 5
Кутии за търкалящи лагери. Технически изисквания
ICS: 21.180, 21.100.20
Заменя: БДС 13688:1976
БДС 13668:1984 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.
БДС 13668:1984/Изменение 1:1987 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 1367:1973
Статус: Действащ   Публикуван: 1973-01-01    ЕРГ 5
Винтове стопорни с квадратна глава и цилиндричен край. Размери
ICS: 21.060.10
Заменя: БДС 1367:1960
БДС 1367:1973 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 1368:1973
Статус: Действащ   Публикуван: 1973-01-01    ЕРГ 5
Винтове стопорни с шестостенна глава и степенчат край. Размери
ICS: 21.060.10
Заменя: БДС 1368:1960
БДС 1368:1973 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 1369:1973
Статус: Действащ   Публикуван: 1973-01-01    ЕРГ 5

Винтове стопорни с квадратна глава и стъпален край. Размери
ICS: 21.060.10
Заменя: БДС 1369:1960
БДС 1369:1973 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 1370:1973
Статус: Действащ   Публикуван: 1973-01-01    ЕРГ 5
Винтове стопорни с квадратна глава и пръстеновиден врязващ се
край. Размери
ICS: 21.060.10
Заменя: БДС 1370:1960
БДС 1370:1973 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 1371:1973
Статус: Действащ   Публикуван: 1973-01-01    ЕРГ 5
Винтове стопорни с квадратна глава и цилиндричен заоблен край
ICS: 21.060.10
Заменя: БДС 1371:1960
БДС 1371:1973 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 1372:1973
Статус: Действащ   Публикуван: 1973-01-01    ЕРГ 5
Винтове стопорни с малка квадратна глава и степенчат край.
Размери
ICS: 21.060.10
Заменя: БДС 1372:1960
БДС 1372:1973 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 1373:1973
Статус: Действащ   Публикуван: 1973-01-01    ЕРГ 5
Винтове с квадратна глава и опорна шайба. Размери
ICS: 21.060.10
Заменя: БДС 1373:1960
БДС 1373:1973 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.
БДС 1373:1973/Изменение 1:1984 (bg) 1 стр. - 3.60 лв.

БДС 13798:1985
Статус: Действащ   Публикуван: 1985-01-01    ЕРГ 5
Кутии лагерни серия ШМ за търкалящи лагери с диаметър от 160
до 400 mm. Основни размери
ICS: 21.180, 21.100.20
Заменя: БДС 13798:1976
БДС 13798:1985 (bg) 5 стр. - 10.80 лв.

БДС 13799:1985
Статус: Действащ   Публикуван: 1985-01-01    ЕРГ 5
Кутии лагерни серия ТМ за търкалящи лагери с диаметър от 160 до
400 mm. Основни размери
ICS: 21.180, 21.100.20
Заменя: БДС 13799:1976
БДС 13799:1985 (bg) 5 стр. - 10.80 лв.

БДС 13800:1985
Статус: Действащ   Публикуван: 1985-01-01    ЕРГ 5
Кутии лагерни серия ШГ за търкалящи лагери с диаметър от 90 до
150 mm. Основни размери
ICS: 21.180, 21.100.20
Заменя: БДС 13800:1976
БДС 13800:1985 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 13802:1985
Статус: Действащ   Публикуван: 1985-01-01    ЕРГ 5
Кутии лагерни серия ТГ за търкалящи лагери с диаметър от 85 до
150 mm. Основни размери
ICS: 21.180, 21.100.20
Заменя: БДС 13802:1976
БДС 13802:1985 (bg) 5 стр. - 10.80 лв.

БДС 13803:1985
Статус: Действащ   Публикуван: 1985-01-01    ЕРГ 5
Кутии лагерни серия РШ за търкалящи лагери. Основни размери
ICS: 21.180, 21.100.20
Заменя: БДС 13803:1976
БДС 13803:1985 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 13804:1985
Статус: Действащ   Публикуван: 1985-01-01    ЕРГ 5
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Кутии лагерни серия РТ за търкалящи лагери. Основни размери
ICS: 21.180, 21.100.20
Заменя: БДС 13804:1976
БДС 13804:1985 (bg) 5 стр. - 10.80 лв.

БДС 13813:1985
Статус: Действащ   Публикуван: 1985-01-01    ЕРГ 5
Кутии лагерни серия ШМ за търкалящи лагери с диаметър от 47 до
150 mm. Основни размери
ICS: 21.180, 21.100.20
Заменя: БДС 13813:1976
БДС 13813:1985 (bg) 5 стр. - 10.80 лв.

БДС 13814:1985
Статус: Действащ   Публикуван: 1985-01-01    ЕРГ 5
Кутии лагерни серия ТМ за търкалящи лагери с диаметър от 80до
150 mm. Основни размери
ICS: 21.180, 21.100.20
Заменя: БДС 13814:1976
БДС 13814:1985 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 13815:1985
Статус: Действащ   Публикуван: 1985-01-01    ЕРГ 5
Кутии лагерни серия ШГ за търкалящи лагери с диаметър от 160 до
400 mm. Основни размери
ICS: 21.180, 21.100.20
Заменя: БДС 13815:1976
БДС 13815:1985 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 13816:1985
Статус: Действащ   Публикуван: 1985-01-01    ЕРГ 5
Кутии лагерни серия ТГ за търкалящи лагери с диаметър от 160 до
400 mm. Основни размери
ICS: 21.180, 21.100.20
Заменя: БДС 13816:1976
БДС 13816:1985 (bg) 5 стр. - 10.80 лв.

БДС 13842:1981
Статус: Действащ   Публикуван: 1981-01-01    ЕРГ 5
Основни норми за взаимозаменяемост. Предавки червячни,
цилиндрични и глобоидни. Термини, определения и означения на
грешките и допуските
ICS: 21.200, 01.040.21
Заменя: БДС 13842:1976
БДС 13842:1981 (bg) 42 стр. - 75.60 лв.

БДС 14081:1983
Статус: Действащ   Публикуван: 1983-01-01    ЕРГ 5
Лагери търкалящи. Шайби и планки за застопоряване на гайки за
закрепващи втулки
ICS: 21.100.20, 21.060.30
Заменя: БДС 14081:1977
БДС 14081:1983 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.
БДС 14081:1983/Изменение 1:1989 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 14082:1983
Статус: Действащ   Публикуван: 1983-01-01    ЕРГ 5
Лагери търкалящи. Гайки кръгли шлицови за закрепващи и
затягащи втулки
ICS: 21.100.20, 21.060.20
Заменя: БДС 14082:1977
БДС 14082:1983 (bg) 14 стр. - 25.20 лв.
БДС 14082:1983/Изменение 1:1989 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 14176:1983
Статус: Действащ   Публикуван: 1983-01-01    ЕРГ 5
Лагери търкалящи. Лагери радиални ролкови едноредни с къси
цилиндрични ролки без вътрешна гривна
ICS: 21.100.20
Заменя: БДС 14176:1977
БДС 14176:1983 (bg) 20 стр. - 36.00 лв.
БДС 14176:1983/Изменение 1:1991 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 14177:1977
Статус: Действащ   Публикуван: 1977-01-01    ЕРГ 5
Скоби за вадене на лагери и шайби
ICS: 25.140.30

БДС 14177:1977 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 14333:1985
Статус: Действащ   Публикуван: 1985-01-01    ЕРГ 5
Лагери плъзгащи. Термини и определения
ICS: 21.100.10, 01.040.21
Заменя: БДС 14333:1977
БДС 14333:1985 (bg) 9 стр. - 18.00 лв.

БДС 14453:1986
Статус: Действащ   Публикуван: 1986-01-01    ЕРГ 5
Машини закалочни
ICS: 77.180
Заменя: БДС 14453:1978
БДС 14453:1986 (bg) 14 стр. - 25.20 лв.

БДС 14458:1983
Статус: Действащ   Публикуван: 1983-01-01    ЕРГ 5
Лагери търкалящи. Лагери радиални ролкови с иглени ролки и
външна щампована гривна. Основни размери
ICS: 21.100.20
Заменя: БДС 14458:1978
БДС 14458:1983 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.
БДС 14458:1983/Изменение 1:1991 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 14494:1978
Статус: Действащ   Публикуван: 1978-01-01    ЕРГ 5
Шайби стоманени за болтове с шестостенни глави и шестостенни
гайки. Степен на точност С. Размери
ICS: 21.060.30
БДС 14494:1978 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 14688:1978
Статус: Действащ   Публикуван: 1978-01-01    ЕРГ 5
Уреди за контрол на зъбни колела. Класификация. Термини и
определения
ICS: 21.200, 01.040.21
БДС 14688:1978 (bg) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС 14709:1978
Статус: Действащ   Публикуван: 1978-01-01    ЕРГ 5
Основни норми за взаимозаменяемост. Предавки зъбни конусни
малкомодулни. Допуски
ICS: 21.200, 17.040.10
БДС 14709:1978 (bg) 34 стр. - 61.20 лв.

БДС 14719:1978
Статус: Действащ   Публикуван: 1978-01-01    ЕРГ 5
Валове гъвкави с броня за силови предавки
ICS: 21.120.10
БДС 14719:1978 (bg) 7 стр. - 14.40 лв.

БДС 14787:1979
Статус: Действащ   Публикуван: 1979-01-01    ЕРГ 5
Уреди за контрол на конусни зъбни колела. Типове. Основни
параметри. Норми на точност
ICS: 21.200, 17.020
БДС 14787:1979 (bg) 16 стр. - 28.80 лв.

БДС 14971:1990
Статус: Действащ   Публикуван: 1990-01-01    ЕРГ 5
Лагери плъзгащи. Втулки самосмазващи се от спечени материали.
Типове, размери и допуски
ICS: 21.100.10
Заменя: БДС 14971:1979
БДС 14971:1990 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 14972:1979
Статус: Действащ   Публикуван: 1979-01-01    ЕРГ 5
Лагери плъзгащи. Втулки биметални. Типове, размери и допуски
ICS: 21.100.10
БДС 14972:1979 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 15098:1980
Статус: Действащ   Публикуван: 1980-01-01    ЕРГ 5
Щифтове цилиндрични закалени
ICS: 21.060.50
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БДС 15098:1980 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 15108:1980
Статус: Отменен   Публикуван: 1980-01-01    ЕРГ 5
Лагери търкалящи. Термини и определения
ICS: 21.100.20, 01.040.21
Заменен от: БДС ISO 5593:1999
БДС 15108:1980 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 15121:1980
Статус: Действащ   Публикуван: 1980-01-01    ЕРГ 5
Щифтове цилиндрични за занитване
ICS: 21.060.50
БДС 15121:1980 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 15195:1980
Статус: Действащ   Публикуван: 1980-01-01    ЕРГ 5
Основни норми за взаимозаменяемост. Предавки със зъбен гребен
малкомодулни. Допуски
ICS: 21.200, 17.040.10
БДС 15195:1980 (bg) 28 стр. - 50.40 лв.

БДС 1526:1978
Статус: Действащ   Публикуван: 1978-01-01    ЕРГ 5
Основни норми на взаимозаменяемост. Предавки зъбни
цилиндрични еволвентни. Изходен контур
ICS: 21.200, 17.040.10
Заменя: БДС 1526:1966
БДС 1526:1978 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 1527:1984
Статус: Действащ   Публикуван: 1984-01-01    ЕРГ 5
Предавки зъбни цилиндрични. Термини, определения и означения
ICS: 21.200, 01.040.21
Заменя: БДС 1527:1976
БДС 1527:1984 (bg) 109 стр. - 165.60 лв.
БДС 1527:1984/Изменение 1:1996 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 1528:1978
Статус: Действащ   Публикуван: 1978-01-01    ЕРГ 5
Основни норми за взаимозаменяемост. Колела зъбни. Модули
ICS: 21.200, 17.040.10
Заменя: БДС 1528:1973
БДС 1528:1978 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 15384:1981
Статус: Действащ   Публикуван: 1981-01-01    ЕРГ 5
Основни норми за взаимозаменяемост. Съединения шлицови
правостенни. Допуски
ICS: 21.120.30, 17.040.10
БДС 15384:1981 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 15392:1981
Статус: Действащ   Публикуван: 1981-01-01    ЕРГ 5
Основни норми на взаимозаменяемост. Предавки червячни
цилиндрични малкомодулни. Допуски
ICS: 21.200, 17.040.10
БДС 15392:1981 (bg) 36 стр. - 67.20 лв.

БДС 15394:1981
Статус: Действащ   Публикуван: 1981-01-01    ЕРГ 5
Вериги теглителни пластинкови и присъединителни елементи.
Технически изисквания
ICS: 77.140.65
Заменя: БДС 13596:1976, БДС 11127:1974
БДС 15394:1981 (bg) 3 стр. - 7.20 лв.

БДС 15413:1982
Статус: Действащ   Публикуван: 1982-01-01    ЕРГ 5
Винтове с накатена ниска глава. Класове на точността А и В.
Размери
ICS: 21.060.10
Заменя: БДС 4599:1967
БДС 15413:1982 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 15615:1991
Статус: Действащ   Публикуван: 1991-01-01    ЕРГ 5

Винтове със скрита глава и кръстообразен шлиц с клас на точност
А
ICS: 21.060.10
Заменя: БДС 15615:1983
БДС 15615:1991 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 15618:1982
Статус: Отменен   Публикуван: 1982-01-01    ЕРГ 5
Болтове, винтове и шпилки. Дефекти на повърхнините и методи за
контрол
ICS: 21.060.10
Заменен от: БДС EN 26157-1:2003
Заменя: БДС 6369:1967, БДС 6362:1973
БДС 15618:1982 (bg) 15 стр. - 28.80 лв.

БДС 15763:1983
Статус: Действащ   Публикуван: 1983-01-01    ЕРГ 5
Редуктори планетни с общо предназначение. Основни параметри
ICS: 21.200
БДС 15763:1983 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 15764:1983
Статус: Действащ   Публикуван: 1983-01-01    ЕРГ 5
Предавки червячни цилиндрични за редуктори. Основни параметри
ICS: 21.200
БДС 15764:1983 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 15765:1983
Статус: Действащ   Публикуван: 1983-01-01    ЕРГ 5
Редуктори цилиндрични с общо предназначение. Основни
параметри
ICS: 21.200
БДС 15765:1983 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 15766:1983
Статус: Действащ   Публикуван: 1983-01-01    ЕРГ 5
Вариатори верижни с общо предназначение. Основни параметри
ICS: 21.220.30
БДС 15766:1983 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 15800:1983
Статус: Действащ   Публикуван: 1983-01-01    ЕРГ 5
Винтове стопорни. Механични свойства и методи за изпитване
ICS: 21.060.10
БДС 15800:1983 (bg) 7 стр. - 14.40 лв.

БДС 15870:1984
Статус: Отменен   Публикуван: 1984-01-01    ЕРГ 5
Гайки. Дефекти на повърхнините и методи за контрол
ICS: 21.060.20, 19.100
Заменен от: БДС EN 493:2003
Заменя: БДС 6369:1967, БДС 6362:1973
БДС 15870:1984 (bg) 11 стр. - 21.60 лв.

БДС 15946:1984
Статус: Отменен   Публикуван: 1984-01-01    ЕРГ 5
Винтове стопорни с вътрешен шестостен за ключа и цилиндричен
край с класове на точност А и В
ICS: 21.060.10
Заменен от: БДС EN ISO 4028:2004
БДС 15946:1984 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 15950:1984
Статус: Действащ   Публикуван: 1984-01-01    ЕРГ 5
Лагери търкалящи. Лагери радиални ролкови едноредни с иглени
ролки без гривни. Технически изисквания
ICS: 21.100.20
БДС 15950:1984 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 15952:1984
Статус: Действащ   Публикуван: 1984-01-01    ЕРГ 5
Колела зъбодълбачни с модул от 1 до 12 mm. Технически
изисквания
ICS: 25.100.99, 21.200
БДС 15952:1984 (bg) 16 стр. - 28.80 лв.

БДС 15974:1984
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Статус: Действащ   Публикуван: 1984-01-01    ЕРГ 5
Лагери търкалящи. Лагери радиални ролкови с иглени ролки и
външна щампована гривна. Технически изисквания
ICS: 21.100.20
БДС 15974:1984 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 15975:1984
Статус: Действащ   Публикуван: 1984-01-01    ЕРГ 5
Лагери търкалящи. Гривни осигурителни ексцентрични за
закрепване на сачмени лагери
ICS: 21.100.20
БДС 15975:1984 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 15989:1984
Статус: Действащ   Публикуван: 1984-01-01    ЕРГ 5
Болтове, винтове, шпилки и гайки. Маркировка
ICS: 21.060.10
БДС 15989:1984 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 16088:1984
Статус: Действащ   Публикуван: 1984-01-01    ЕРГ 5
Редуктори и двигател-редуктори вълнови зъбни с общо
предназначение. Редове на основните параметри
ICS: 21.200
БДС 16088:1984 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 16187:1985
Статус: Действащ   Публикуван: 1985-01-01    ЕРГ 5
Двигател-редуктори планетни с общо предназначение. Редове на
основните параметри и размери
ICS: 21.200
БДС 16187:1985 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 16188:1985
Статус: Действащ   Публикуван: 1985-01-01    ЕРГ 5
Вариатори с широки клинови ремъци с общо предназначение.
Редове на основните параметри
t
ICS: 21.120.10
БДС 16188:1985 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 1632:1987
Статус: Действащ   Публикуван: 1987-01-01    ЕРГ 5
Пръстени пружинни осигурителни и канали за тях
ICS: 21.060.60
Заменя: БДС 1632:1972
БДС 1632:1987 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 16418:1986
Статус: Действащ   Публикуван: 1986-01-01    ЕРГ 5
Съединители еластични с гумено-метален елемент. Основни
параметри, размери и технически изисквания
ICS: 21.120.20
БДС 16418:1986 (bg) 13 стр. - 25.20 лв.

БДС 16419:1986
Статус: Действащ   Публикуван: 1986-01-01    ЕРГ 5
Съединители еластични с междинна гумено-кордна шайба. Основни
параметри, размери и технически изисквания
ICS: 21.120.20
БДС 16419:1986 (bg) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС 16420:1986
Статус: Действащ   Публикуван: 1986-01-01    ЕРГ 5
Съединители еластични с гумен елемент. Основни параметри,
размери и технически изисквания
ICS: 21.120.20
БДС 16420:1986 (bg) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС 16425:1986
Статус: Действащ   Публикуван: 1986-01-01    ЕРГ 5
Лагери търкалящи. Лагери аксиални ролкови единични с
цилиндрични ролки
ICS: 21.100.20
БДС 16425:1986 (bg) 7 стр. - 14.40 лв.

БДС 16428:1986

Статус: Действащ   Публикуван: 1986-01-01    ЕРГ 5
Болтове, винтове и шпилки. Отвори за законтряне
ICS: 21.060.10
БДС 16428:1986 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 16451:1986
Статус: Действащ   Публикуван: 1986-01-01    ЕРГ 5
Гайки самозаконтрящи се. Технически изисквания и методи за
изпитване
ICS: 21.060.20
БДС 16451:1986 (bg) 13 стр. - 25.20 лв.

БДС 16452:1986
Статус: Действащ   Публикуван: 1986-01-01    ЕРГ 5
Лагери търкалящи. Лагери аксиални ролкови единични с иглени
ролки без гривни
ICS: 21.100.20
БДС 16452:1986 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.
БДС 16452:1986/Изменение 1:1991 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.
БДС 16452:1986/Изменение 2:1991 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 16519:1986
Статус: Действащ   Публикуван: 1986-01-01    ЕРГ 5
Съединители триещи с електромагнитно превключване. Номинални
въртящи моменти
ICS: 21.120.20
БДС 16519:1986 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 16524:1986
Статус: Действащ   Публикуван: 1986-01-01    ЕРГ 5
Лагери търкалящи. Основни размери
ICS: 21.100.20
Заменя: СТ на СИВ 402:1976
БДС 16524:1986 (bg) 59 стр. - 97.20 лв.

БДС 16525:1986
Статус: Действащ   Публикуван: 1986-01-01    ЕРГ 5
Вариатори с широки клинови ремъци с общо предназначение.
Общи технически изисквания
ICS: 21.120.20
БДС 16525:1986 (bg) 7 стр. - 14.40 лв.

БДС 16596:1987
Статус: Действащ   Публикуван: 1987-01-01    ЕРГ 5
Лагери плъзгащи. Класификация
ICS: 21.100.10
БДС 16596:1987 (bg) 11 стр. - 21.60 лв.

БДС 16694:1987
Статус: Действащ   Публикуван: 1987-01-01    ЕРГ 5
Лагери търкалящи. Лагери комбинирани с къси цилиндрични и
иглени ролки
ICS: 21.100.20
БДС 16694:1987 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 16723:1987
Статус: Действащ   Публикуван: 1987-01-01    ЕРГ 5
Основни норми за взаимозаменяемост. Предавки зъбни
малкомодулни. Изходен контур
ICS: 21.200, 17.040.10
Заменя: СТ на СИВ 309:1976
БДС 16723:1987 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.
БДС 16723:1987/Поправка:1988 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 16724:1987
Статус: Действащ   Публикуван: 1987-01-01    ЕРГ 5
Основни норми за взаимозаменяемост. Съединения шпонкови с
призматични високи шпонки. Размери на шпонките и на сеченията
на каналите. Допуски и сглобки
ICS: 21.120.30, 17.040.10
БДС 16724:1987 (bg) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС 16742:1987
Статус: Действащ   Публикуван: 1987-01-01    ЕРГ 5
Шпилки с дължина на завинтвания резбови край 2 d с класове на
точност А и В
ICS: 21.060.10
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Заменя: БДС 5926:1966, БДС 1238:1975
БДС 16742:1987 (bg) 9 стр. - 18.00 лв.

БДС 16836:1988
Статус: Действащ   Публикуван: 1988-09-13    ЕРГ 5
Гайки самозаконтрящи се с деформирана резба с класове на
точност А и В
ICS: 21.060.20
БДС 16836:1986 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 16850:1988
Статус: Действащ   Публикуван: 1988-01-01    ЕРГ 5
Редуктори червячно-цилиндрични с общо предназначение. Редове
на основните параметри
ICS: 21.200
БДС 16850:1988 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 16882:1988
Статус: Действащ   Публикуван: 1988-01-01    ЕРГ 5
Лагери търкалящи. Лагери радиално-аксиални ролкови
четириредни с конусни ролки
ICS: 21.100.20
БДС 16882:1988 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 16993:1989
Статус: Действащ   Публикуван: 1989-01-01    ЕРГ 5
Лагери търкалящи. Лагери радиални сачмени едноредни със
снемаема външна гривна
ICS: 21.100.20
БДС 16993:1989 (bg) 5 стр. - 10.80 лв.

БДС 16994:1989
Статус: Действащ   Публикуван: 1989-01-01    ЕРГ 5
Лагери търкалящи. Лагери радиални сачмени едноредни
тънкостенни. Основни размери
ICS: 21.100.20
БДС 16994:1989 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 17096:1989
Статус: Действащ   Публикуван: 1989-01-01    ЕРГ 5
Шайби за оси с клас на точност А
ICS: 21.060.30
Заменя: БДС 5282:1973
БДС 17096:1989 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 17108:1989
Статус: Действащ   Публикуван: 1989-01-01    ЕРГ 5
Предавки зъбни цилиндрични еволвентни с външно зацепване.
Якостно изчисляване на зъбите
ICS: 21.200
БДС 17108:1989 (bg) 126 стр. - 180.00 лв.

БДС 17150:1990
Статус: Действащ   Публикуван: 1990-01-01    ЕРГ 5
Редуктори с общо предназначение. Методи за определяне нивото
на звуковата мощност
ICS: 21.120.20
БДС 17150:1990 (bg) 24 стр. - 45.60 лв.

БДС 17176:1989
Статус: Отменен   Публикуван: 1989-01-01    ЕРГ 5
Винтове с полукръгла глава и кръстообразен шлиц с клас на
точност В
ICS: 21.060.10
Заменен от: БДС EN ISO 7045:2003
БДС 17176:1989 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 17188:1990
Статус: Действащ   Публикуван: 1990-01-01    ЕРГ 5
Лагери търкалящи. Лагери аксиални сачмени единични със
свободна самонагаждаща гривна
ICS: 21.100.20
БДС 17188:1990 (bg) 5 стр. - 10.80 лв.

БДС 17206:1990
Статус: Действащ   Публикуван: 1990-01-01    ЕРГ 5
Лагери търкалящи. Лагери радиални, ролкови с иглени ролки без

гривни
ICS: 21.100.20
БДС 17206:1990 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 17222:1991
Статус: Действащ   Публикуван: 1991-01-01    ЕРГ 5
Лагери търкалящи. Пръстени фасонни опорни
ICS: 21.100.20
БДС 17222:1991 (bg) 16 стр. - 28.80 лв.

БДС 17280:1991
Статус: Действащ   Публикуван: 1991-01-01    ЕРГ 5
Шпилки с резба по цялата дължина на стеблото с клас на точност А
ICS: 21.060.10
БДС 17280:1991 (bg) 7 стр. - 14.40 лв.

БДС 17355:1994
Статус: Действащ   Публикуван: 1994-01-01    ЕРГ 5
Болтове с шестостенна глава с резба до главата и метрична стъпка
на резбата. Класове на точност А и В
ICS: 21.060.10
Заменя: БДС 1234:1985, БДС 1230:1985
БДС 17355:1994 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 17356:1994
Статус: Отменен   Публикуван: 1994-01-01    ЕРГ 5
Болтове с шестостенна глава и метрична ситна стъпка на резбата.
Класове на точност А и В
ICS: 21.060.10
Заменен от: БДС EN ISO 8765:2003
БДС 17356:1994 (bg) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС 1885:1974
Статус: Действащ   Публикуван: 1974-01-01    ЕРГ 5
Нитове с плоска конусна ниска глава. Размери
ICS: 21.060.40
Заменя: БДС 1885:1965
БДС 1885:1974 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 1886:1972
Статус: Действащ   Публикуван: 1972-01-01    ЕРГ 5
Нитове с плоска глава. Размери
ICS: 21.060.40
Заменя: БДС 1886:1965
БДС 1886:1972 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.
БДС 1886:1972/Изменение 1:1986 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 1887:1965
Статус: Действащ   Публикуван: 1965-01-01    ЕРГ 5
Нитове с конусна глава и конусна шийка за здравоплътни шевове.
Размери
ICS: 21.060.40
Заменен от: БДС 1887:1965
Заменя: БДС 1887:1965
БДС 1887:1965 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 1889:1980
Статус: Действащ   Публикуван: 1980-01-01    ЕРГ 5
Нитове с полукръгла ниска глава. Размери
ICS: 21.060.40
Заменя: БДС 1889:1965
БДС 1889:1980 (bg) 3 стр. - 7.20 лв.

БДС 1960:1973
Статус: Действащ   Публикуван: 1973-01-01    ЕРГ 5
Гайки кръгли. Технически изисквания
ICS: 21.060.20
Заменя: БДС 1960:1955
БДС 1960:1973 (bg) 3 стр. - 7.20 лв.
БДС 1960:1973/Изменение 1:1980 (bg) 1 стр. - 3.60 лв.

БДС 1961:1988
Статус: Действащ   Публикуван: 1988-01-01    ЕРГ 5
Гайки кръгли с периферни прорези с клас на точност А
ICS: 21.060.20
Заменя: БДС 1961:1975
БДС 1961:1988 (bg) 7 стр. - 14.40 лв.
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БДС 1975:1974
Статус: Действащ   Публикуван: 1974-01-01    ЕРГ 5
Шайби осигурителни с издатъци
ICS: 21.060.30
Заменя: БДС 1975:1968
БДС 1975:1974 (bg) 7 стр. - 14.40 лв.

БДС 1976:1978
Статус: Действащ   Публикуван: 1978-01-01    ЕРГ 5
Шайби осигурителни с вътрешен зъб. Размери
ICS: 21.060.30
Заменя: БДС 1976:1968
БДС 1976:1978 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 1977:1975
Статус: Действащ   Публикуван: 1975-01-01    ЕРГ 5
Шайби осигурителни за кръгли гайки
ICS: 21.060.30
Заменя: БДС 1977:1968
БДС 1977:1975 (bg) 7 стр. - 14.40 лв.

БДС 1980:1988
Статус: Отменен   Публикуван: 1988-01-01    ЕРГ 5
Щифтове цилиндрични незакалени. Размери
ICS: 21.060.50
Заменен от: БДС EN ISO 2338:2003
Заменя: БДС 1980:1977
БДС 1980:1988 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 1981:1988
Статус: Отменен   Публикуван: 1988-01-01    ЕРГ 5
Щифтове конусни незакалени. Размери
ICS: 21.060.50
Заменен от: БДС EN 22339:2001
Заменя: БДС 1981:1977
БДС 1981:1988 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 1982:1980
Статус: Действащ   Публикуван: 1980-01-01    ЕРГ 5
Щифтове конусни разтваряеми
ICS: 21.060.50
Заменя: БДС 1982:1977
БДС 1982:1980 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 201:1980
Статус: Действащ   Публикуван: 1980-01-01    ЕРГ 5
Нитове с полускрита глава. Размери
ICS: 21.060.40
Заменя: БДС 201:1965
БДС 201:1980 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 202:1980
Статус: Действащ   Публикуван: 1980-01-01    ЕРГ 5
Нитове с полускрита ниска глава. Размери
ICS: 21.060.40
Заменя: БДС 202:1965
БДС 202:1980 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 203:1980
Статус: Действащ   Публикуван: 1980-01-01    ЕРГ 5
Нитове с плоска конусна глава. Размери
ICS: 21.060.40
Заменя: БДС 203:1965
БДС 203:1980 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 206:1978
Статус: Отменен   Публикуван: 1978-01-01    ЕРГ 5
Шайби стоманени за болтове с шестостенни глави и шестостенни
гайки. Степен на точност А. Размери
ICS: 21.060.30
Заменен от: БДС EN ISO 887:2003
Заменя: БДС 206:1973
БДС 206:1978 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 2170:1977
Статус: Действащ   Публикуван: 1977-01-01    ЕРГ 5

Пръстени пружинни ограничителни ексцентрични и канали за тях
ICS: 21.060.60
Заменя: БДС 2170:1975
БДС 2170:1977 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 2171:1983
Статус: Отменен   Публикуван: 1983-01-01    ЕРГ 5
Винтове с цилиндрична глава и вътрешен шестостен. Клас на
точност А
ICS: 21.060.10
Заменен от: БДС EN ISO 4762:2003
Заменя: БДС 2171:1972
БДС 2171:1983 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 2327:1973
Статус: Действащ   Публикуван: 1973-01-01    ЕРГ 5
Шайби сферични и конусни
ICS: 21.060.30
Заменя: БДС 2327:1956
БДС 2327:1973 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 2343:1968
Статус: Действащ   Публикуван: 1968-01-01    ЕРГ 5
Шайби за челно закрепване. Размери
ICS: 21.060.30
Заменя: БДС 2343:1956
БДС 2343:1968 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.
БДС 2343:1968/Изменение 1:1972 (bg) 1 стр. - 3.60 лв.

БДС 2348:1985
Статус: Действащ   Публикуван: 1985-01-01    ЕРГ 5
Планки фиксиращи за оси
ICS: 21.060.99
Заменя: БДС 2348:1974
БДС 2348:1985 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 2351:1972
Статус: Действащ   Публикуван: 1972-01-01    ЕРГ 5
Съединения шпонкови за кухи валове. Основни размери
ICS: 21.120.30
Заменя: БДС 2351:1956
БДС 2351:1972 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 2359:1985
Статус: Действащ   Публикуван: 1985-01-01    ЕРГ 5
Отвори за смазване във валове. Основни размери
ICS: 21.120.10
Заменя: БДС 2359:1972
БДС 2359:1985 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 2369:1979
Статус: Действащ   Публикуван: 1979-01-01    ЕРГ 5
Лагери търкалящи. Втулки метални. Типове, размери и допуски
ICS: 21.100.20
Заменя: БДС 4877:1972, БДС 2369:1974
БДС 2369:1979 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 2370:1985
Статус: Действащ   Публикуван: 1985-01-01    ЕРГ 5
Лагери плъзгащи. Канали за мазане. Основни размери
ICS: 21.100.10
Заменя: БДС 2370:1972
БДС 2370:1985 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 2381:1984
Статус: Действащ   Публикуван: 1984-01-01    ЕРГ 5
Лагери плъзгащи цели без втулка. Основни размери
ICS: 21.100.10
Заменя: БДС 2381:1971
БДС 2381:1984 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 2383:1984
Статус: Действащ   Публикуван: 1984-01-01    ЕРГ 5
Лагери плъзгащи фланцови с два и три отвора за закрепване.
Основни размери
ICS: 21.100.10
Заменя: БДС 2385:1971, БДС 2383:1971

3.273



БДС 2383:1984 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 2384:1984
Статус: Действащ   Публикуван: 1984-01-01    ЕРГ 5
Лагери плъзгащи фланцови с втулка и с два и четири отвора за
закрепване. Основни размери
ICS: 21.100.10
Заменя: БДС 2386:1971, БДС 2384:1971
БДС 2384:1984 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 2388:1984
Статус: Действащ   Публикуван: 1984-01-01    ЕРГ 5
Лагери плъзгащи разглобяеми. Основни размери
ICS: 21.100.10
Заменя: БДС 3671:1973, БДС 2388:1972
БДС 2388:1984 (bg) 9 стр. - 18.00 лв.

БДС 2391:1987
Статус: Отменен   Публикуван: 1987-01-01    ЕРГ 5
Гривни ограничителни съставни
ICS: 21.060.30
Заменя: БДС 2391:1972
БДС 2391:1987 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 2410:1980
Статус: Действащ   Публикуван: 1980-01-01    ЕРГ 5
Лагери плъзгащи. Технически изисквания
ICS: 21.100.10
Заменя: БДС 2410:1972
БДС 2410:1980 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 2426:1979
Статус: Действащ   Публикуван: 1979-01-01    ЕРГ 5
Лагери търкалящи. Втулки закрепващи. Основни размери
ICS: 21.180, 21.100.20
Заменя: БДС 2426:1968
БДС 2426:1979 (bg) 26 стр. - 45.60 лв.
БДС 2426:1979/Изменение 1:1988 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.
БДС 2426:1979/Изменение 2:1990 (bg) 1 стр. - 3.60 лв.
БДС 2426:1979/Поправка:1982 (bg) 1 стр. - 3.60 лв.

БДС 2433:1981
Статус: Действащ   Публикуван: 1981-01-01    ЕРГ 5
Кутии съставни за радиални търкалящи лагери. Основни размери
ICS: 21.180, 21.100.20
Заменя: БДС 2433:1974
БДС 2433:1981 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 2434:1982
Статус: Действащ   Публикуван: 1982-01-01    ЕРГ 5
Лагери търкалящи. Присъединителни повърхнини на валовете и
корпусите. Размери
ICS: 21.100.20
Заменя: БДС 2434:1976
БДС 2434:1982 (bg) 42 стр. - 75.60 лв.
БДС 2434:1982/Изменение 1:1990 (bg) 1 стр. - 3.60 лв.
БДС 2434:1982/Поправка:1983 (bg) 1 стр. - 3.60 лв.

БДС 2441:1976
Статус: Действащ   Публикуван: 1976-01-01    ЕРГ 5
Съединители еластични с палци и гумени пръстени
ICS: 21.120.20
Заменя: БДС 2441:1971
БДС 2441:1976 (bg) 13 стр. - 25.20 лв.

БДС 2442:1964
Статус: Действащ   Публикуван: 1964-01-01    ЕРГ 5
Съединители твърди дискови
ICS: 21.120.20
Заменя: БДС 2442:1961
БДС 2442:1964 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 2443:1979
Статус: Действащ   Публикуван: 1979-01-01    ЕРГ 5
Съединители черупкови
ICS: 21.120.20
Заменя: БДС 2443:1971

БДС 2443:1979 (bg) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС 2444:1978
Статус: Действащ   Публикуван: 1978-01-01    ЕРГ 5
Съединители втулкови
ICS: 21.120.20
Заменя: БДС 2444:1971
БДС 2444:1978 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 2550:1988
Статус: Действащ   Публикуван: 1988-01-01    ЕРГ 5
Болтове с квадратна глава с клас на точност С
ICS: 21.060.10
Заменя: БДС 2550:1975
БДС 2550:1988 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 2655:1986
Статус: Действащ   Публикуван: 1986-01-01    ЕРГ 5
Болтове с намалена шестостенна глава и цилиндрична шийка с
класове на точност А и В
ICS: 21.060.10
Заменя: БДС 2662:1972, БДС 2655:1971
БДС 2655:1986 (bg) 9 стр. - 18.00 лв.
БДС 2655:1986/Изменение 1:1987 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.
БДС 2655:1986/Изменение 2:1989 (bg) 1 стр. - 3.60 лв.
БДС 2655:1986/Поправка:1992 (bg) 1 стр. - 3.60 лв.

БДС 2657:1981
Статус: Действащ   Публикуван: 1981-01-01    ЕРГ 5
Болтове с полукръгла глава и квадратна шийка. Клас на точност С
ICS: 21.060.10
Заменя: БДС 2657:1971
БДС 2657:1981 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.
БДС 2657:1981/Изменение 1:1984 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 2658:1971
Статус: Действащ   Публикуван: 1971-01-01    ЕРГ 5
Болтове с нормална полуобла глава и зъб. Нормална точност.
Размери
ICS: 21.060.10
Заменя: БДС 6558:1963
БДС 2658:1971 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 2660:1971
Статус: Действащ   Публикуван: 1971-01-01    ЕРГ 5
Болтове с увеличена полуобла глава и зъб. Нормална точност.
Размери
ICS: 21.060.10
Заменя: БДС 2660:1963
БДС 2660:1971 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.
БДС 2660:1971/Изменение 1:1984 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 2661:1971
Статус: Действащ   Публикуван: 1971-01-01    ЕРГ 5
Болтове с увеличена полуобла глава и квадратна шийка. Нормална
точност. Размери
ICS: 21.060.10
Заменя: БДС 2661:1968
БДС 2661:1971 (bg) 3 стр. - 7.20 лв.
БДС 2661:1971/Изменение 1:1984 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 2813:1988
Статус: Отменен   Публикуван: 1988-01-01    ЕРГ 5
Щифтове конусни с резбова шийка незакалени. Размери
ICS: 21.060.50
Заменен от: БДС EN 28737:2003
Заменя: БДС 2813:1978
БДС 2813:1988 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 2814:1988
Статус: Отменен   Публикуван: 1988-01-01    ЕРГ 5
Щифтове конусни с вътрешна резба незакалени. Размери
ICS: 21.060.50
Заменен от: БДС EN 28736:2003
Заменя: БДС 2814:1978
БДС 2814:1988 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.
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БДС 2970:1974
Статус: Действащ   Публикуван: 1974-01-01    ЕРГ 5
Гайки калпаковидни. Размери
ICS: 21.060.20
Заменя: БДС 2970:1969
БДС 2970:1974 (bg) 5 стр. - 10.80 лв.

БДС 3048:1989
Статус: Отменен   Публикуван: 1989-01-01    ЕРГ 5
Оси
ICS: 21.120.10, 21.080
Заменен от: БДС EN 22340:2001, БДС EN 22341:2001
Заменя: БДС 3048:1978, БДС 5282:1973
БДС 3048:1989 (bg) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС 3070:1973
Статус: Действащ   Публикуван: 1973-01-01    ЕРГ 5
Дискове фрикционни за съединители. Технически изисквания
ICS: 43.040.50
Заменя: БДС 3070:1957
БДС 3070:1973 (bg) 5 стр. - 10.80 лв.
БДС 3070:1973/Изменение 1:1978 (bg) 1 стр. - 3.60 лв.
БДС 3070:1973/Изменение 1:1982 (bg) 1 стр. - 3.60 лв.

БДС 31:1988
Статус: Действащ   Публикуван: 1988-01-01    ЕРГ 5
Болтове Т-образни с изпъкнала глава
ICS: 21.060.10
Заменя: БДС 31:1970
БДС 31:1988 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 3154:1970
Статус: Действащ   Публикуван: 1970-01-01    ЕРГ 5
Накатка на външни повърхнини. Класификация и размери
ICS: 65.060.10, 43.040.60
Заменя: БДС 3154:1958
БДС 3154:1970 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 3155:1971
Статус: Действащ   Публикуван: 1971-01-01    ЕРГ 5
Шайби квадратни с наклон
ICS: 21.060.30
Заменя: БДС 3155:1958
БДС 3155:1971 (bg) 3 стр. - 7.20 лв.

БДС 3163:1983
Статус: Действащ   Публикуван: 1983-01-01    ЕРГ 5
Отвори центрови с ъгъл 60 градуса
ICS: 25.060.20
Заменя: БДС 3163:1972
БДС 3163:1983 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 32:1980
Статус: Действащ   Публикуван: 1980-01-01    ЕРГ 5
Нитове с полукръгла глава. Размери
ICS: 21.060.40
Заменя: БДС 32:1965
БДС 32:1980 (bg) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС 3202:1988
Статус: Действащ   Публикуван: 1988-01-01    ЕРГ 5
Шайби. Технически изисквания, правила за приемане и методи за
контрол
ICS: 21.060.30
Заменя: БДС 3202:1977
БДС 3202:1988 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 3223:1974
Статус: Действащ   Публикуван: 1974-01-01    ЕРГ 5
Шайби подложни, увеличени с нормална точност. Размери
ICS: 21.060.30
Заменя: БДС 3223:1965
БДС 3223:1974 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 3244:1980
Статус: Действащ   Публикуван: 1980-01-01    ЕРГ 5

Основни норми за взаимозаменяемост. Съединения шпонкови с
тангенциални шпонки. Размери, допуски и сглобки
ICS: 21.120.30, 17.040.10
Заменя: БДС 3245:1968, БДС 3244:1968
БДС 3244:1980 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 3266:1972
Статус: Действащ   Публикуван: 1972-01-01    ЕРГ 5
Гайки кръгли с челни отвори за ключ. Основни размери
ICS: 21.060.20
Заменя: БДС 3266:1961
БДС 3266:1972 (bg) 3 стр. - 7.20 лв.

БДС 3267:1972
Статус: Действащ   Публикуван: 1972-01-01    ЕРГ 5
Гайки кръгли с радиално разположени отвори за ключ. Основни
размери
ICS: 21.060.20
Заменя: БДС 3267:1961
БДС 3267:1972 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 3268:1976
Статус: Отменен   Публикуван: 1976-01-01    ЕРГ 5
Съединители зъбни
Заменен от: БДС 3268-1:1989
БДС 3268:1976 (bg) 13 стр. - 25.20 лв.

БДС 3268-1:1989
Статус: Действащ   Публикуван: 1989-01-01    ЕРГ 5
Съединители зъбни с общо предназначение. Технически
изисквания
ICS: 21.120.20
Заменя: БДС 3268:1976
БДС 3268-1:1989 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 3296:1979
Статус: Действащ   Публикуван: 1979-01-01    ЕРГ 5
Основни норми за взаимозаменяемост. Предавки зъбни
цилиндрични. Допуски
ICS: 21.200, 17.040.10
Заменя: БДС 3296:1972
БДС 3296:1979 (bg) 61 стр. - 114.00 лв.

БДС 3672:1984
Статус: Действащ   Публикуван: 1984-01-01    ЕРГ 5
Лагери плъзгащи цели с втулки и два отвора за закрепване.
Основни размери
ICS: 21.100.10
Заменя: БДС 3672:1975
БДС 3672:1984 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 3674:1985
Статус: Действащ   Публикуван: 1985-01-01    ЕРГ 5
Лагери плъзгащи. Пръстени мазилни. Основни размери
ICS: 21.100.10
Заменя: БДС 3674:1975
БДС 3674:1985 (bg) 5 стр. - 10.80 лв.

БДС 3737:1970
Статус: Действащ   Публикуван: 1970-01-01    ЕРГ 5
Болт с крилата гайка за клозетна дъска
ICS: 21.060.10
Заменя: БДС 3737:1959
БДС 3737:1970 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 3837:1980
Статус: Действащ   Публикуван: 1980-01-01    ЕРГ 5
Съединители еластични с междинна неметална шайба
ICS: 21.120.20
Заменя: БДС 3837:1971
БДС 3837:1980 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 3844:1979
Статус: Действащ   Публикуван: 1979-01-01    ЕРГ 5
Съединители еластични с гумени щифтове
ICS: 21.120.20
Заменя: БДС 3844:1971
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БДС 3844:1979 (bg) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС 3845:1987
Статус: Действащ   Публикуван: 1987-01-01    ЕРГ 5
Кутии за търкалящи лагери с диаметър от 40 до 215 mm. Основни
размери
ICS: 21.180, 21.100.20
Заменя: БДС 3845:1971
БДС 3845:1987 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 3859:1990
Статус: Действащ   Публикуван: 1990-01-01    ЕРГ 5
Болтове за трамвайни линии с клас на точност С
ICS: 21.060.10
Заменя: БДС 3859:1970
БДС 3859:1990 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 3860:1988
Статус: Действащ   Публикуван: 1988-01-01    ЕРГ 5
Болтове за ремъци
ICS: 21.060.10
Заменя: БДС 3860:1975
БДС 3860:1988 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 387:1980
Статус: Действащ   Публикуван: 1980-01-01    ЕРГ 5
Нитове със скрита глава. Размери
ICS: 21.060.40
Заменя: БДС 378:1965
БДС 387:1980 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 3905:1974
Статус: Действащ   Публикуван: 1974-01-01    ЕРГ 5
Болтове анкърни. Размери
ICS: 21.060.10
Заменя: БДС 3905:1959
БДС 3905:1974 (bg) 5 стр. - 10.80 лв.

БДС 3906:1970
Статус: Действащ   Публикуван: 1970-01-01    ЕРГ 5
Болтове с правоъгълни глави понижена точност. Размери
ICS: 21.060.10
Заменя: БДС 3906:1959
БДС 3906:1970 (bg) 3 стр. - 7.20 лв.

БДС 3907:1974
Статус: Действащ   Публикуван: 1974-01-01    ЕРГ 5
Гайки за анкърни болтове. Размери
ICS: 21.060.20
Заменя: БДС 3907:1956
БДС 3907:1974 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 3954:1980
Статус: Действащ   Публикуван: 1980-01-01    ЕРГ 5
Щифтове цилиндрични насечени
ICS: 21.060.50
Заменя: БДС 3954:1970
БДС 3954:1980 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 3955:1980
Статус: Действащ   Публикуван: 1980-01-01    ЕРГ 5
Щифтове цилиндрични насечени с конусни насечки
ICS: 21.060.50
Заменя: БДС 3955:1970
БДС 3955:1980 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 3956:1970
Статус: Действащ   Публикуван: 1970-01-01    ЕРГ 5
Щифтове жлебови пасовъчни. Размери и технически изисквания
ICS: 21.060.50
Заменя: БДС 7440:1977, БДС 3956:1960
БДС 3956:1970 (bg) 3 стр. - 7.20 лв.

БДС 3958:1973
Статус: Действащ   Публикуван: 1973-01-01    ЕРГ 5
Болтове фундаментни с понижена точност. Размери
ICS: 21.060.10

Заменя: БДС 3960:1972, БДС 3959:1960, БДС 3958:1960
БДС 3958:1973 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 3984:1984
Статус: Отменен   Публикуван: 1984-01-01    ЕРГ 5
Винтове стопорни с вътрешен шестостен за ключа и конусен край с
класове на точност А и В
ICS: 21.060.10
Заменен от: БДС EN ISO 4027:2004
Заменя: БДС 3984:1973
БДС 3984:1984 (bg) 5 стр. - 10.80 лв.

БДС 3985:1973
Статус: Отменен   Публикуван: 1973-01-01    ЕРГ 5
Винтове стопорни с вътрешен шестостен за ключа и с
пръстеновиден врязващ се край. Размери
ICS: 21.060.10
Заменен от: БДС EN ISO 4029:2004
Заменя: БДС 3985:1960
БДС 3985:1973 (bg) 5 стр. - 10.80 лв.

БДС 3986:1973
Статус: Действащ   Публикуван: 1973-01-01    ЕРГ 5
Винтове стопорни с малка квадратна глава и пръстеновиден
врязващ се край. Размери
ICS: 21.060.10
Заменя: БДС 3986:1960
БДС 3986:1973 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 3987:1973
Статус: Действащ   Публикуван: 1973-01-01    ЕРГ 5
Винтове стопорни с малка квадратна глава и цилиндричен край.
Размери
ICS: 21.060.10
Заменя: БДС 3987:1960
БДС 3987:1973 (bg) 5 стр. - 10.80 лв.

БДС 4003:1971
Статус: Действащ   Публикуван: 1971-01-01    ЕРГ 5
Болтове за скрита глава и два зъба. Понижена точност. Размери
ICS: 21.060.10
Заменя: БДС 4003:1960
БДС 4003:1971 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.
БДС 4003:1971/Изменение 1:1984 (bg) 1 стр. - 3.60 лв.

БДС 4041:1984
Статус: Действащ   Публикуван: 1984-01-01    ЕРГ 5
Лагери плъзгащи. Заливка на лагерни черупки с композиция.
Размери
ICS: 21.100.10
Заменя: БДС 4041:1973
БДС 4041:1984 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 4059:1974
Статус: Действащ   Публикуван: 1974-01-01    ЕРГ 5
Шайби осигурителни назъбени
ICS: 21.060.30
Заменя: БДС 4059:1965
БДС 4059:1974 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 4154:1991
Статус: Действащ   Публикуван: 1991-01-01    ЕРГ 5
Болтове с полукръгла глава и овална шийка
ICS: 21.060.10
Заменя: БДС 4154:1976
БДС 4154:1991 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 4200:1987
Статус: Действащ   Публикуван: 1987-01-01    ЕРГ 5
Кутии фланцови за търкалящи лагери. Основни размери
ICS: 21.180, 21.100.20
Заменя: БДС 4200:1974
БДС 4200:1987 (bg) 9 стр. - 18.00 лв.

БДС 4248:1984
Статус: Действащ   Публикуван: 1984-01-01    ЕРГ 5
Машинни елементи. Оси и валове. Терминология
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ICS: 21.120.10, 01.040.25
Заменя: БДС 4248:1976
БДС 4248:1984 (bg) 17 стр. - 32.40 лв.

БДС 4413:1973
Статус: Действащ   Публикуван: 1973-01-01    ЕРГ 5
Болтове със сферична глава и конусно стебло (конус 1:10)
ICS: 21.060.10
Заменя: БДС 4413:1961
БДС 4413:1973 (bg) 5 стр. - 10.80 лв.

БДС 4510:1978
Статус: Действащ   Публикуван: 1978-01-01    ЕРГ 5
Съединители еластични със звезда
ICS: 21.120.20
Заменя: БДС 4510:1971
БДС 4510:1978 (bg) 16 стр. - 28.80 лв.
БДС 4510:1978/Поправка:1981 (bg) 1 стр. - 3.60 лв.

БДС 4519:1984
Статус: Действащ   Публикуван: 1984-01-01    ЕРГ 5
Лагери плъзгащи с мазилен пръстен. Основни размери
ICS: 21.100.10
Заменя: БДС 4519:1973
БДС 4519:1984 (bg) 5 стр. - 10.80 лв.

БДС 4597:1973
Статус: Действащ   Публикуван: 1973-01-01    ЕРГ 5
Гайки ниски с накатка. Размери
ICS: 21.060.20
Заменя: БДС 4597:1962
БДС 4597:1973 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 4598:1973
Статус: Действащ   Публикуван: 1973-01-01    ЕРГ 5
Гайки високи с накатка. Размери
ICS: 21.060.20
Заменя: БДС 4598:1962
БДС 4598:1973 (bg) 5 стр. - 10.80 лв.

БДС 4599:1982
Статус: Действащ   Публикуван: 1982-01-01    ЕРГ 5
Винтове с накатена висока глава. Класове на точност А и В.
Размери
ICS: 21.060.10
Заменя: БДС 4599:1967
БДС 4599:1982 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 4673:1986
Статус: Действащ   Публикуван: 1986-01-01    ЕРГ 5
Шайби за клинови ремъци с нормални сечения. Основни
параметри, размери и методи за контрол
ICS: 21.220.10, 21.060.30
Заменя: БДС 4673:1971
БДС 4673:1986 (bg) 11 стр. - 21.60 лв.

БДС 4700:1985
Статус: Действащ   Публикуван: 1985-01-01    ЕРГ 5
Лагери плъзгащи намалени с мазилен пръстен. Основни размери
ICS: 21.100.10
Заменя: БДС 4700:1973
БДС 4700:1985 (bg) 3 стр. - 7.20 лв.

БДС 4822:1988
Статус: Действащ   Публикуван: 1988-01-01    ЕРГ 5
Лагери търкалящи. Гривни упорни с външна резба и прорези
ICS: 21.100.20
Заменя: БДС 4822:1974
БДС 4822:1988 (bg) 5 стр. - 10.80 лв.

БДС 4823:1987
Статус: Действащ   Публикуван: 1987-01-01    ЕРГ 5
Лагери търкалящи. Капачки челни. Основни размери
ICS: 21.100.20
Заменя: БДС 4823:1974
БДС 4823:1987 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 4842:1987
Статус: Действащ   Публикуван: 1987-01-01    ЕРГ 5
Лагери търкалящи. Технически изисквания
ICS: 21.100.20
Заменя: БДС 4842:1980
БДС 4842:1987 (bg) 34 стр. - 61.20 лв.
БДС 4842:1987/Изменение 1:1990 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 4843:1984
Статус: Действащ   Публикуван: 1984-01-01    ЕРГ 5
Лагери търкалящи. Лагери радиални сачмени едноредни
ICS: 21.100.20
Заменя: БДС 4843:1979
БДС 4843:1984 (bg) 15 стр. - 28.80 лв.
БДС 4843:1984/Изменение 1:1990 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 4844:1985
Статус: Действащ   Публикуван: 1985-01-01    ЕРГ 5
Лагери търкалящи. Лагери радиално-аксиални сачмени едноредни
ICS: 21.100.20
Заменя: БДС 4844:1973
БДС 4844:1985 (bg) 11 стр. - 21.60 лв.
БДС 4844:1985/Изменение 1:1990 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 4845:1973
Статус: Действащ   Публикуван: 1973-01-01    ЕРГ 5
Лагери търкалящи. Лагери радиално-аксиални сачмени сдвоени.
Типове и размери
ICS: 21.100.20
Заменя: БДС 4845:1985
БДС 4845:1973 (bg) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС 4846:1986
Статус: Действащ   Публикуван: 1986-01-01    ЕРГ 5
Лагери търкалящи. Лагери радиални ролкови едноредни с къси
цилиндрични ролки
ICS: 21.100.20
Заменя: БДС 4846:1973
БДС 4846:1986 (bg) 12 стр. - 21.60 лв.
БДС 4846:1986/Изменение 1:1990 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 4852:1985
Статус: Действащ   Публикуван: 1985-01-01    ЕРГ 5
Лагери търкалящи. Лагери аксиални сачмени единични и двойни
ICS: 21.100.20
Заменя: БДС 4852:1981, БДС 4855:1981
БДС 4852:1985 (bg) 15 стр. - 28.80 лв.

БДС 4853:1985
Статус: Действащ   Публикуван: 1985-01-01    ЕРГ 5
Лагери търкалящи. Лагери радиални сачмени двуредни сферични
ICS: 21.100.20
Заменя: БДС 4853:1980
БДС 4853:1985 (bg) 7 стр. - 14.40 лв.

БДС 4854:1986
Статус: Действащ   Публикуван: 1986-01-01    ЕРГ 5
Лагери търкалящи. Лагери радиално-аксиални сачмени двуредни
ICS: 21.100.20
Заменя: БДС 4854:1980
БДС 4854:1986 (bg) 7 стр. - 14.40 лв.

БДС 4868:1988
Статус: Действащ   Публикуван: 1988-01-01    ЕРГ 5
Лагери търкалящи. Лагери радиално-аксиални ролкови едноредни
с конусни ролки
ICS: 21.100.20
Заменя: БДС 14457:1983, БДС 4871:1982, БДС 4868:1979
БДС 4868:1988 (bg) 21 стр. - 39.60 лв.

БДС 4869:1987
Статус: Действащ   Публикуван: 1987-01-01    ЕРГ 5
Лагери търкалящи. Лагери радиални ролкови многоредни с къси
цилиндрични ролки
ICS: 21.100.20
Заменя: БДС 4869:1980
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БДС 4869:1987 (bg) 9 стр. - 18.00 лв.

БДС 4870:1986
Статус: Действащ   Публикуван: 1986-01-01    ЕРГ 5
Лагери търкалящи. Лагери радиални ролкови сферични двуредни
ICS: 21.100.20
Заменя: БДС 4870:1974
БДС 4870:1986 (bg) 13 стр. - 25.20 лв.

БДС 4872:1988
Статус: Действащ   Публикуван: 1988-01-01    ЕРГ 5
Лагери търкалящи. Лагери радиално-аксиални ролкови двуредни с
конусни ролки
ICS: 21.100.20
Заменя: БДС 4872:1973
БДС 4872:1988 (bg) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС 4873:1987
Статус: Действащ   Публикуван: 1987-01-01    ЕРГ 5
Лагери търкалящи. Лагери аксиални ролкови единични с конусни
ролки
ICS: 21.100.20
Заменя: БДС 4873:1973
БДС 4873:1987 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 4875:1984
Статус: Действащ   Публикуван: 1984-01-01    ЕРГ 5
Лагери плъзгащи разглобяеми наклонени. Основни размери
ICS: 21.100.10
Заменя: БДС 4876:1972, БДС 4875:1972
БДС 4875:1984 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 4878:1984
Статус: Действащ   Публикуван: 1984-01-01    ЕРГ 5
Лагери плъзгащи. Черупки метални за делими лагери. Основни
размери
ICS: 21.100.10
Заменя: БДС 4878:1972
БДС 4878:1984 (bg) 5 стр. - 10.80 лв.

БДС 4884:1985
Статус: Действащ   Публикуван: 1985-01-01    ЕРГ 5
Лагери търкалящи. Лагери радиални сачмени едноредни със
защитни и уплътнени шайби
ICS: 21.100.20
Заменя: БДС 9884:1977, БДС 4884:1978
БДС 4884:1985 (bg) 21 стр. - 39.60 лв.
БДС 4884:1985/Изменение 2:1999 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.
БДС 4884:1985/Поправка:1988 (bg) 1 стр. - 3.60 лв.

БДС 4885:1982
Статус: Отменен   Публикуван: 1982-01-01    ЕРГ 5
Лагери търкалящи. Сачми
ICS: 21.100.20
Заменен от: БДС ISO 3290:2003
Заменя: БДС 8175:1975, БДС 4885:1975
БДС 4885:1982 (bg) 12 стр. - 21.60 лв.
БДС 4885:1982/Изменение 1:1998 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 4886:1981
Статус: Действащ   Публикуван: 1981-01-01    ЕРГ 5
Лагери търкалящи. Ролки иглени
ICS: 21.100.20
Заменя: БДС 4886:1975
БДС 4886:1981 (bg) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС 4887:1982
Статус: Отменен   Публикуван: 1982-01-01    ЕРГ 5
Лагери търкалящи. Фаски монтажни. Размери
ICS: 21.100.20
Заменен от: БДС ISO 582:2002
Заменя: БДС 4887:1967
БДС 4887:1982 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 4889:1982
Статус: Отменен   Публикуван: 1982-01-01    ЕРГ 5
Лагери търкалящи. Шайби пружини осигурителни и канали на

външните гривни. Размери
ICS: 21.100.20
Заменен от: БДС ISO 464:2002
Заменя: БДС 4889:1975
БДС 4889:1982 (bg) 12 стр. - 21.60 лв.
БДС 4889:1982/Изменение 1:1990 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 4890:1985
Статус: Действащ   Публикуван: 1985-01-01    ЕРГ 5
Лагери търкалящи. Означения
ICS: 21.100.20
Заменя: БДС 4890:1979
БДС 4890:1985 (bg) 92 стр. - 138.00 лв.
БДС 4890:1985/Изменение 1:1990 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.
БДС 4890:1985/Изменение 2:1992 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 4890:1985 /Изменение 3:2002
Статус: Действащ   Публикуван: 2002-02-01    ЕРГ 5
Лагери търкалящи. Означения
ICS: 21.100.20
БДС 4890:1985 /Изменение 3:2002 (bg) 1 стр. - 3.60 лв.

БДС 4892:1977
Статус: Действащ   Публикуван: 1977-01-01    ЕРГ 5
Лагери търкалящи. Лагери радиални, ролкови с къси цилиндрични
ролки без външна гривна. Размери и технически изисквания
ICS: 21.100.20
Заменя: БДС 4892:1973
БДС 4892:1977 (bg) 3 стр. - 7.20 лв.

БДС 4893:1981
Статус: Действащ   Публикуван: 1981-01-01    ЕРГ 5
Лагери търкалящи. Лагери радиални ролкови едноредни с иглени
ролки. Основни размери и технически изисквания
ICS: 21.100.20
Заменя: БДС 4893:1972
БДС 4893:1981 (bg) 12 стр. - 21.60 лв.
БДС 4893:1981/Изменение 1:1990 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 4921:1973
Статус: Действащ   Публикуван: 1973-01-01    ЕРГ 5
Болтове шарнирни. Размери
ICS: 21.060.10
Заменя: БДС 4921:1963
БДС 4921:1973 (bg) 9 стр. - 18.00 лв.

БДС 4922:1979
Статус: Действащ   Публикуван: 1979-01-01    ЕРГ 5
Лагери търкалящи. Допускови полета на присъединителните
повърхнини на валовете и отварите на кутиите
ICS: 21.180, 21.100.20
Заменя: БДС 4922:1971
БДС 4922:1979 (bg) 18 стр. - 32.40 лв.

БДС 4926:1990
Статус: Отменен   Публикуван: 1990-01-01    ЕРГ 5
Изделия свързващи. Терминология и номенклатура
ICS: 21.060.01, 01.040.21
Заменен от: БДС ISO 1891:2012
Заменя: БДС 4926:1974
БДС 4926:1990 (bg) 78 стр. - 129.60 лв.

БДС 4933:1987
Статус: Действащ   Публикуван: 1987-01-01    ЕРГ 5
Лагери търкалящи. Капачки притискащи упорни. Основни размери
ICS: 21.100.20
Заменя: БДС 4933:1974
БДС 4933:1987 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 4934:1988
Статус: Действащ   Публикуван: 1988-01-01    ЕРГ 5
Лагери търкалящи. Капачки упорни
ICS: 21.100.20
Заменя: БДС 4934:1974
БДС 4934:1988 (bg) 5 стр. - 10.80 лв.

БДС 4970:1982
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Статус: Действащ   Публикуван: 1982-01-01    ЕРГ 5
Лагери търкалящи. Втулки закрепващи и затягащи. Технически
изисквания и методи за контрол
ICS: 21.100.20
Заменя: БДС 4970:1970
БДС 4970:1982 (bg) 7 стр. - 14.40 лв.
БДС 4970:1982/Поправка:1983 (bg) 1 стр. - 3.60 лв.

БДС 5169:1974
Статус: Действащ   Публикуван: 1974-01-01    ЕРГ 5
Гайки осигурителни
ICS: 21.060.20
Заменя: БДС 5169:1964
БДС 5169:1974 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 5170:1974
Статус: Действащ   Публикуван: 1974-01-01    ЕРГ 5
Шайби пружинни цели
ICS: 21.060.30
Заменя: БДС 5170:1964
БДС 5170:1974 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 5248:1987
Статус: Действащ   Публикуван: 1987-01-01    ЕРГ 5
Лагери търкалящи. Капачки челни с канал за уплътнителен
пръстен. Основни размери
ICS: 21.100.20
Заменя: БДС 5248:1974
БДС 5248:1987 (bg) 24 стр. - 45.60 лв.

БДС 5281:1973
Статус: Действащ   Публикуван: 1973-01-01    ЕРГ 5
Болтове степенчати с цилиндрична глава с изрези за отвора на
ключа. Размери
ICS: 21.060.10
Заменя: БДС 5281:1964
БДС 5281:1973 (bg) 5 стр. - 10.80 лв.

БДС 5282:1973
Статус: Отменен   Публикуван: 1973-01-01    ЕРГ 5
Оси гладки без и с отвори за шплинт и шайби за тях
ICS: 21.120.10
Заменен от: БДС 3048:1989, БДС 17096:1989
БДС 5282:1973 (bg) 7 стр. - 14.40 лв.

БДС 5283:1974
Статус: Действащ   Публикуван: 1974-01-01    ЕРГ 5
Щифтове с нарязан край и прав прорез
ICS: 21.060.50
Заменя: БДС 5283:1964
БДС 5283:1974 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 530:1980
Статус: Действащ   Публикуван: 1980-01-01    ЕРГ 5
Нитове. Общи технически изисквания
ICS: 21.060.40
Заменя: БДС 530:1965
БДС 530:1980 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 5300:1978
Статус: Действащ   Публикуван: 1978-01-01    ЕРГ 5
Пръстени пружинни ограничителни концентрични и канали за тях.
Размери
ICS: 21.060.60
Заменя: БДС 5300:1975
БДС 5300:1978 (bg) 9 стр. - 18.00 лв.

БДС 535:1988
Статус: Действащ   Публикуван: 1988-01-01    ЕРГ 5
Лагери търкалящи. Пръстени и ленти уплътнители от филц и
канали за тях
ICS: 21.100.20
Заменя: БДС 535:1975
БДС 535:1988 (bg) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС 5355:1974
Статус: Действащ   Публикуван: 1974-01-01    ЕРГ 5

Кутии фланцови за аксиални сачмени двойни лагери със сферични
шайби. Основни размери
ICS: 21.180, 21.100.20
Заменя: БДС 5355:1964
БДС 5355:1974 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 5356:1991
Статус: Действащ   Публикуван: 1991-01-01    ЕРГ 5
Шпилки с клас на точност С
ICS: 21.060.10
Заменя: БДС 5356:1973
БДС 5356:1991 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 55:1977
Статус: Отменен   Публикуван: 1977-01-01    ЕРГ 5
Шплентове. Размери. Технически изисквания
ICS: 21.060.50
Заменен от: БДС EN ISO 1234:2003
Заменя: БДС 55:1964
БДС 55:1977 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.
БДС 55:1977/Изменение 1:1987 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 5534:1974
Статус: Действащ   Публикуван: 1974-01-01    ЕРГ 5
Лагери сачмени и ролкови с понижена точност и ремонтирани.
Технически изисквания
ICS: 21.100.20
Заменя: БДС 5534:1965
БДС 5534:1974 (bg) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС 5619:1973
Статус: Действащ   Публикуван: 1973-01-01    ЕРГ 5
Болтове, винтове и шпилки. Номинални дължини на стеблото и
резбата
ICS: 21.060.10
Заменя: БДС 5619:1965
БДС 5619:1973 (bg) 3 стр. - 7.20 лв.
БДС 5619:1973/Изменение 1:1986 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 5679:1974
Статус: Действащ   Публикуван: 1974-01-01    ЕРГ 5
Шайби заключващи
ICS: 21.060.30
Заменя: БДС 5679:1965
БДС 5679:1974 (bg) 5 стр. - 10.80 лв.

БДС 5681:1985
Статус: Действащ   Публикуван: 1985-01-01    ЕРГ 5
Оси за шарнирни съединения
ICS: 21.080
Заменя: БДС 5681:1974
БДС 5681:1985 (bg) 14 стр. - 25.20 лв.

БДС 5718:1984
Статус: Действащ   Публикуван: 1984-01-01    ЕРГ 5
Болтове и винтове с шестостенни глави и шестостенни гайки.
Размери на ключа
ICS: 21.060.20, 21.060.10
Заменя: БДС 5718:1980
БДС 5718:1984 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 5719:1983
Статус: Отменен   Публикуван: 1983-01-01    ЕРГ 5
Винтове с цилиндрична закръглена глава с прорез с класове на
точност А и В
ICS: 21.060.10
Заменен от: БДС EN ISO 1580:2003
Заменя: БДС 5719:1973
БДС 5719:1983 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.
БДС 5719:1983/Изменение 1:1984 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 5720:1988
Статус: Действащ   Публикуван: 1988-01-01    ЕРГ 5
Глави скрити за винтове. Размери и контрол
ICS: 21.060.10
Заменя: БДС 5720:1973
БДС 5720:1988 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.
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БДС 5799:1992
Статус: Действащ   Публикуван: 1992-01-01    ЕРГ 5
Лагери търкалящи. Лагери аксиално-радиални ролкови сферични
единични с бъчвообразни асиметрични ролки
ICS: 21.100.20
Заменя: БДС 5799:1981
БДС 5799:1992 (bg) 7 стр. - 14.40 лв.

БДС 5800:1986
Статус: Действащ   Публикуван: 1986-01-01    ЕРГ 5
Лагери търкалящи. Лагери радиално аксиални сачмени едноредни
с една разделна гривна
ICS: 21.100.20
Заменя: БДС 5800:1981
БДС 5800:1986 (bg) 11 стр. - 21.60 лв.
БДС 5800:1986/Изменение 1:1991 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 5802:1990
Статус: Действащ   Публикуван: 1990-01-01    ЕРГ 5
Лагери търкалящи. Лагери радиални сачмени едноредни за уреди
ICS: 21.100.20
Заменя: БДС 5802:1978
БДС 5802:1990 (bg) 16 стр. - 28.80 лв.

БДС 5904:1982
Статус: Отменен   Публикуван: 1982-01-01    ЕРГ 5
Отвори проходни за резбови свързващи детайли. Размери
ICS: 21.060.01
Заменен от: БДС EN 20273:2003
Заменя: БДС 5904:1973
БДС 5904:1982 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 5926:1987
Статус: Действащ   Публикуван: 1987-01-01    ЕРГ 5
Шпилки с дължина на завинтвания резбови край 1, 25 d с класове
на точност А и В
ICS: 21.060.10
Заменя: БДС 5926:1966
БДС 5926:1987 (bg) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС 5957:1973
Статус: Действащ   Публикуван: 1973-01-01    ЕРГ 5
Дискове фрикционни за съединители. Размери
ICS: 43.040.50
Заменя: БДС 5957:1966
БДС 5957:1973 (bg) 3 стр. - 7.20 лв.

БДС 6169:1980
Статус: Действащ   Публикуван: 1980-01-01    ЕРГ 5
Болтове и винтове. Радиуси под главата
ICS: 21.060.10
Заменя: БДС 6169:1973
БДС 6169:1980 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 6210:1966
Статус: Действащ   Публикуван: 1966-01-01    ЕРГ 5
Зъбни зацепвания. Изходен контур на конусни зъбни колела с
прави зъби
ICS: 21.200
БДС 6210:1966 (bg) 1 стр. - 3.60 лв.

БДС 6211:1982
Статус: Действащ   Публикуван: 1982-01-01    ЕРГ 5
Вериги предавателни ролкови и втулкови
ICS: 77.140.65, 21.220.30
Заменя: БДС 6892:1968, БДС 6211:1966
БДС 6211:1982 (bg) 16 стр. - 28.80 лв.

БДС 6350:1967
Статус: Действащ   Публикуван: 1967-01-01    ЕРГ 5
Болтове, винтове и гайки. Технически изисквания на доставката.
Защита на повърхността
ICS: 21.060.20, 21.060.10
Заменя: БДС 1175:1961
БДС 6350:1967 (bg) 1 стр. - 3.60 лв.

БДС 6351:1987
Статус: Действащ   Публикуван: 1987-01-01    ЕРГ 5
Шлици кръстообразни за винтове
ICS: 21.060.10
Заменя: БДС 6351:1980
БДС 6351:1987 (bg) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС 6361:1982
Статус: Действащ   Публикуван: 1982-01-01    ЕРГ 5
Колела верижни за предавателни ролкови и втулкови вериги.
Методи за изчисляване
ICS: 21.220.30
Заменя: БДС 6361:1967
БДС 6361:1982 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 6362:1973
Статус: Действащ   Публикуван: 1973-01-01    ЕРГ 5
Болтове, нитове, шпилки и гайки. Технически изисквания към
доставката. Качество на повърхнините
ICS: 21.060.40, 21.060.20, 21.060.10
Заменен от: БДС 15870:1984, БДС 15618:1982
Заменя: БДС 6362:1967
БДС 6362:1973 (bg) 3 стр. - 7.20 лв.

БДС 6369:1967
Статус: Отменен   Публикуван: 1967-01-01    ЕРГ 5
Болтове, нитове, шпилки и гайки. Технически изисквания към
доставката. Качество на повърхнините
ICS: 21.060.10
Заменен от: БДС 15870:1984, БДС 15618:1982
БДС 6369:1967 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 6513:1978
Статус: Действащ   Публикуван: 1978-01-01    ЕРГ 5
Краища на валове цилиндрични и конусни. Основни размери,
допустими въртящи моменти
ICS: 21.120.10
Заменя: БДС 6513:1972, БДС 10708:1973
БДС 6513:1978 (bg) 18 стр. - 32.40 лв.

БДС 661:1983
Статус: Действащ   Публикуван: 1983-01-01    ЕРГ 5
Изделия свързващи. Статистически приемателен контрол на
качеството
ICS: 21.060.01, 03.120.10
Заменя: БДС 661:1977
БДС 661:1983 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 663:1982
Статус: Действащ   Публикуван: 1982-01-01    ЕРГ 5
Винтове за дърво. Технически изисквания
ICS: 21.060.10
Заменя: БДС 663:1970
БДС 663:1982 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 6633:1967
Статус: Действащ   Публикуван: 1967-01-01    ЕРГ 5
Резби за свързващи изделия с диаметър от 64 до 160 mm.
Диаметри и стъпки
ICS: 21.060.01, 21.040.10
БДС 6633:1967 (bg) 1 стр. - 3.60 лв.

БДС 664:1982
Статус: Действащ   Публикуван: 1982-01-01    ЕРГ 5
Винтове за дърво със скрита глава с прорез. Размери
ICS: 21.060.10
Заменя: БДС 664:1970
БДС 664:1982 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 665:1982
Статус: Действащ   Публикуван: 1982-01-01    ЕРГ 5
Винтове за дърво с полускрита глава с прорез. Размери
ICS: 21.060.10
Заменя: БДС 665:1970
БДС 665:1982 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.
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БДС 666:1982
Статус: Действащ   Публикуван: 1982-01-01    ЕРГ 5
Винтове за дърво с полукръгла глава с прорез. Размери
ICS: 21.060.10
Заменя: БДС 666:1970
БДС 666:1982 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 668:1990
Статус: Действащ   Публикуван: 1990-01-01    ЕРГ 5
Винтове за дърво с шестостенна глава
ICS: 21.060.10
Заменя: БДС 668:1982
БДС 668:1990 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 6716:1972
Статус: Действащ   Публикуван: 1972-01-01    ЕРГ 5
Болтове Т-образни за тръбно скеле
ICS: 21.060.10
Заменя: БДС 6716:1967
БДС 6716:1972 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 6874:1979
Статус: Действащ   Публикуван: 1979-01-01    ЕРГ 5
Лагери търкалящи. Втулки затягащи. Основни размери
ICS: 21.100.20
Заменя: БДС 6874:1968
БДС 6874:1979 (bg) 20 стр. - 36.00 лв.
БДС 6874:1979/Изменение 1:1988 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.
БДС 6874:1979/Изменение 2:1991 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 6976:1982
Статус: Действащ   Публикуван: 1982-01-01    ЕРГ 5
Лагери търкалящи. Ролки цилиндрични дълги
ICS: 21.100.20
Заменя: БДС 6976:1975
БДС 6976:1982 (bg) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС 7018:1974
Статус: Действащ   Публикуван: 1974-01-01    ЕРГ 5
Съединители фрикционни многодискови едностранни. Основни
параметри и размери
ICS: 21.120.20
Заменя: БДС 7018:1968
БДС 7018:1974 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 7019:1974
Статус: Действащ   Публикуван: 1974-01-01    ЕРГ 5
Съединители фрикционни многодискови двустранни. Основни
параметри и размери
ICS: 21.120.20
Заменя: БДС 7019:1968
БДС 7019:1974 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 7091:1984
Статус: Действащ   Публикуван: 1984-01-01    ЕРГ 5
Лагери търкалящи. Правила за приемане и методи за измерване
ICS: 21.100.20
Заменя: БДС 7091:1975
БДС 7091:1984 (bg) 9 стр. - 18.00 лв.
БДС 7091:1984/Изменение 1:1991 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 7092:1982
Статус: Действащ   Публикуван: 1982-01-01    ЕРГ 5
Лагери търкалящи. Опаковка
ICS: 21.100.20
Заменя: БДС 7092:1973
БДС 7092:1982 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.
БДС 7092:1982/Изменение 1:1991 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 7099:1973
Статус: Действащ   Публикуван: 1973-01-01    ЕРГ 5
Гайки шестостенни за закрепване на детайли към конусни краища
на валове. Типове и основни размери
ICS: 21.120.10, 21.060.20
Заменя: БДС 7099:1968
БДС 7099:1973 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 7127:1968
Статус: Действащ   Публикуван: 1968-01-01    ЕРГ 5
Съединители еднопосочни. Основни параметри и размери
ICS: 21.120.20
БДС 7127:1968 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 7148:1972
Статус: Действащ   Публикуван: 1972-01-01    ЕРГ 5
Шайби сводести
ICS: 47.020.60, 21.060.30
Заменя: БДС 7148:1968
БДС 7148:1972 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.
БДС 7148:1972/Изменение 2:1990 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 7293:1980
Статус: Действащ   Публикуван: 1980-01-01    ЕРГ 5
Лагери търкалящи. Лагери радиално-аксиално ролкови едноредни
с конусни ролки с борд на външната гривна. Основни размери на
борда
ICS: 21.100.20
Заменя: БДС 7293:1969
БДС 7293:1980 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.
БДС 7293:1980/Изменение 1:1991 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 7366:1983
Статус: Действащ   Публикуван: 1983-01-01    ЕРГ 5
Болтове, винтове, шпилки и гайки. Допуски
ICS: 21.060.20, 21.060.10, 17.040.10
Заменя: БДС 7366:1969
БДС 7366:1983 (bg) 31 стр. - 55.20 лв.
БДС 7366:1983/Изменение 1:1985 (bg) 1 стр. - 3.60 лв.
БДС 7366:1983/Изменение 2:1991 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 7368:1982
Статус: Действащ   Публикуван: 1982-01-01    ЕРГ 5
Лагери търкалящи. Ролки цилиндрични къси
ICS: 21.100.20
Заменя: БДС 7368:1973
БДС 7368:1982 (bg) 14 стр. - 25.20 лв.

БДС 7440:1986
Статус: Действащ   Публикуван: 1986-01-01    ЕРГ 5
Щифтове. Технически изисквания
ICS: 21.060.50
Заменя: БДС 7440:1977
БДС 7440:1986 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 745:1990
Статус: Действащ   Публикуван: 1990-01-01    ЕРГ 5
Гайки шестостенни с прорези и коронни с класове на точност А и В
ICS: 21.060.20
Заменя: БДС 745:1982
БДС 745:1990 (bg) 5 стр. - 10.80 лв.

БДС 7466:1978
Статус: Действащ   Публикуван: 1978-01-01    ЕРГ 5
Предавки зъбни цилиндрични за редуктори. Основни параметри
ICS: 21.200
Заменя: БДС 7466:1968
БДС 7466:1978 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 7553:1978
Статус: Действащ   Публикуван: 1978-01-01    ЕРГ 5
Редуктори зъбни с общо предназначение. Предавателни числа
ICS: 21.200
Заменя: БДС 7553:1969
БДС 7553:1978 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 7556:1987
Статус: Действащ   Публикуван: 1987-01-01    ЕРГ 5
Редуктори конусни и конусно -цилиндрични с общо
предназначение. Редове на основните параметри
ICS: 21.200
Заменя: БДС 7556:1969
БДС 7556:1987 (bg) 5 стр. - 10.80 лв.
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БДС 7558:1984
Статус: Действащ   Публикуван: 1984-01-01    ЕРГ 5
Редуктори зъбни с общо предназначение. Класификация
ICS: 21.200
Заменя: БДС 7558:1969
БДС 7558:1984 (bg) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС 7630:1969
Статус: Действащ   Публикуван: 1969-01-01    ЕРГ 5
Съединители фрикционни с хидравлично управление. Основни
параметри и размери
ICS: 21.120.20
БДС 7630:1969 (bg) 1 стр. - 3.60 лв.

БДС 7631:1981
Статус: Отменен   Публикуван: 1981-01-01    ЕРГ 5
Съединители предпазни триещи многодискови. Основни параметри
и размери
ICS: 21.120.20
БДС 7631:1981 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.
БДС 7631:1981/Поправка:1983 (bg) 1 стр. - 3.60 лв.

БДС 7720:1988
Статус: Действащ   Публикуван: 1988-01-01    ЕРГ 5
Съединения шлицови триъгълни. Основни параметри и размери
ICS: 21.120.30
Заменя: БДС 7220:1969
БДС 7720:1988 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 7753:1974
Статус: Действащ   Публикуван: 1974-01-01    ЕРГ 5
Предавки червячни глобоидни. Основни параметри
ICS: 21.200
Заменя: БДС 7753:1969
БДС 7753:1974 (bg) 9 стр. - 18.00 лв.

БДС 7822:1990
Статус: Действащ   Публикуван: 1990-01-01    ЕРГ 5
Колела верижни за товароподемни и теглителни вериги с кръгли
звена. Методи за изчисляване и построяване профила на зъбите
ICS: 21.220.30
Заменя: БДС 7822:1981
БДС 7822:1990 (bg) 26 стр. - 45.60 лв.

БДС 8014:1980
Статус: Действащ   Публикуван: 1980-01-01    ЕРГ 5
Лагери търкалящи. Лагери радиални ролкови с цилиндрични ролки
за букси на подвижния ж.п. състав. Основни размери
ICS: 21.100.20
Заменя: БДС 8014:1970
БДС 8014:1980 (bg) 10 стр. - 18.00 лв.
БДС 8014:1980/Изменение 1:1991 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 8023:1979
Статус: Действащ   Публикуван: 1979-01-01    ЕРГ 5
Болтове за коларски шини
ICS: 21.060.10
Заменя: БДС 8023:1970
БДС 8023:1979 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 8225:1989
Статус: Отменен   Публикуван: 1989-01-01    ЕРГ 5
Винтове с полускрита глава и кръстообразен шлиц с клас на
точност А
ICS: 21.060.10
Заменен от: БДС EN ISO 7047:2003
Заменя: БДС 8525:1976
БДС 8225:1989 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 8226:1989
Статус: Отменен   Публикуван: 1989-01-01    ЕРГ 5
Винтове с полукръгла глава и кръстообразен шлиц с клас на
точност А
ICS: 21.060.10
Заменен от: БДС EN ISO 7045:2003
Заменя: БДС 8526:1976

БДС 8226:1989 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 8230:1982
Статус: Действащ   Публикуван: 1982-01-01    ЕРГ 5
Винтове за дърво с полускрита глава и кръстообразен шлиц.
Размери
ICS: 21.060.10
Заменя: БДС 8230:1970
БДС 8230:1982 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 8231:1982
Статус: Действащ   Публикуван: 1982-01-01    ЕРГ 5
Винтове за дърво с полукръгла глава и кръстообразен шлиц.
Размери
ICS: 21.060.10
Заменя: БДС 8231:1970
БДС 8231:1982 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 8232:1982
Статус: Действащ   Публикуван: 1982-01-01    ЕРГ 5
Винтове за дърво със скрита глава и кръстообразен шлиц. Размери
ICS: 21.060.10
Заменя: БДС 8232:1970
БДС 8232:1982 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 832:1983
Статус: Отменен   Публикуван: 1983-01-01    ЕРГ 5
Винтове с цилиндрична глава с прорез с класове на точност А и В
ICS: 21.060.10
Заменен от: БДС EN ISO 1207:2003
Заменя: БДС 832:1976
БДС 832:1983 (bg) 9 стр. - 18.00 лв.
БДС 832:1983/Изменение 1:1984 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 833:1982
Статус: Действащ   Публикуван: 1982-01-01    ЕРГ 5
Шайби пружинни
ICS: 21.060.30
Заменя: БДС 833:1971
БДС 833:1982 (bg) 7 стр. - 14.40 лв.

БДС 8540:1984
Статус: Действащ   Публикуван: 1984-01-01    ЕРГ 5
Предавки зъбни. Общи термини, определения и означения
ICS: 21.200, 01.040.21
Заменя: БДС 8540:1976
БДС 8540:1984 (bg) 174 стр. - 216.00 лв.
БДС 8540:1984/Изменение 1:1996 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 8588:1983
Статус: Действащ   Публикуван: 1983-01-01    ЕРГ 5
Повърхнини опорни под свързващи детайли
ICS: 21.060.01
Заменя: БДС 8588:1977
БДС 8588:1983 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 9283:1971
Статус: Действащ   Публикуван: 1971-01-01    ЕРГ 5
Винтове резбонарязващи с цилиндрични, полуобли, скрити и
лещовидни глави
ICS: 21.060.10
БДС 9283:1971 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 9436:1981
Статус: Действащ   Публикуван: 1981-01-01    ЕРГ 5
Болтове с увеличена скрита глава и квадратна шийка. Клас на
точност С
ICS: 21.060.10
Заменя: БДС 9436:1972
БДС 9436:1981 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 9522:1972
Статус: Действащ   Публикуван: 1972-01-01    ЕРГ 5
Гайки кръгли с прорез на челото. Основни размери
ICS: 21.060.20
БДС 9522:1972 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.
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БДС 9551:1988
Статус: Отменен   Публикуван: 1988-01-01    ЕРГ 5
Гайки. Механични свойства. Методи за изпитване
ICS: 21.060.20
Заменен от: БДС EN ISO 3506-2:2003
Заменя: БДС 9551:1980, СТ на СИВ 607:1977
БДС 9551:1988 (bg) 14 стр. - 25.20 лв.

БДС 9553:1982
Статус: Действащ   Публикуван: 1982-01-01    ЕРГ 5
Изделия свързващи. Опаковка и маркировка на опаковката
ICS: 21.060.01
Заменя: БДС 9553:1972
БДС 9553:1982 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 9731:1981
Статус: Отменен   Публикуван: 1981-01-01    ЕРГ 5
Гайки самозаконтрящи се с пръстеновидна полимерна вложка. Клас
на точност А и В. Основни размери
ICS: 21.060.20
Заменен от: БДС EN ISO 7040:2003
Заменя: БДС 9731:1972
БДС 9731:1981 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 9876:1978
Статус: Действащ   Публикуван: 1978-01-01    ЕРГ 5
Съединители. Щифт предпазен. Основни параметри и размери
ICS: 21.120.20, 21.060.50
Заменя: БДС 9876:1972
БДС 9876:1978 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС EN 14218:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-08-01    ЕРГ 5
Гайки шестостенни с цилиндричен фланец. Ситна резба (ISO
10663:1999, с промени) (EN 14218:2003)
Hexagon nuts with flange - Fine pitch thread (ISO 10663:1999,
modified)
ICS: 21.060.20
БДС EN 14218:2003 (en) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 14219:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-08-01    ЕРГ 5
Болтове с шестостенна глава с конусен фланец с метрична ситна
стъпка на резбата. Малка серия (ISO 15072:1999, с промени) (EN
14219:2003)
Hexagon bolts with flange with metric fine pitch thread - Small series
(ISO 15072:1999, modified)
ICS: 21.060.10
БДС EN 14219:2003 (en) 11 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 14399-1:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-01-01    ЕРГ 5
Високоякостни болтови съединения за строителството,
предварително напрегнати. Част 1: Общи изисквания (EN
14399-1:2005)
High-strength structural bolting assemblies for preloading - Part 1:
General requirements
ICS: 21.060.01
Директива: 305/2011 no, 89/106/EEC yes
БДС EN 14399-1:2006 (en) 24 стр. - 45.60 лв.

БДС EN 14399-1:2006/NA:2013
Статус: Действащ   Публикуван: 2013-02-11    ЕРГ 5
Високоякостни болтови съединения за строителството,
предварително напрегнати. Част 1: Общи изисквания. Национално
приложение (NA)
High-strength structural bolting assemblies for preloading – Part 1:
General requirements National Annex to BDS EN 14399-1:2006
БДС EN 14399-1:2006/NA:2013 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС EN 14399-10:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-02-27    ЕРГ 5
Високоякостни болтови съединения за строителството,
предварително напрегнати. Част 10: Система HRC. Съединения на
болт и гайка с определено предварително напрягане (EN
14399-10:2009)

High-strength structural bolting assemblies for preloading - Part 10:
System HRC - Bolt and nut assemblies with calibrated preload
ICS: 21.060.01
Директива: 89/106/EEC no
БДС EN 14399-10:2009 (en) 23 стр. - 39.60 лв.

БДС EN 14399-2:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-01-01    ЕРГ 5
Високоякостни болтови съединения за строителството с
предварително натоварване. Част 2: Изпитване за пригодност за
прилагане в условията на предварително натоварване (EN
14399-2:2005)
High-strength structural bolting assemblies for preloading - Part 2:
Suitability test for preloading
ICS: 21.060.01
БДС EN 14399-2:2006 (en) 15 стр. - 28.80 лв.

БДС EN 14399-3:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-01-01    ЕРГ 5
Високоякостни болтови съединения за строителството с
предварително натоварване. Част 3: Система HR. Съединения на
болтове с шестостенна глава с гайка (EN 14399-3:2005)
High-strength structural bolting assemblies for preloading - Part 3:
System HR - Hexagon bolt and nut assemblies
ICS: 21.060.20, 21.060.10
Директива: 89/106/EEC no
Заменя: БДС 11816:1974, БДС 11815:1974
БДС EN 14399-3:2006 (en) 21 стр. - 39.60 лв.

БДС EN 14399-4:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-01-01    ЕРГ 5
Високоякостни болтови съединения за строителството с
предварително натоварване. Част 4: Система HV. Съединения на
болтове с шестостенна глава с гайка (EN 14399-4:2005)
High-strength structural bolting assemblies for preloading - Part 4:
System HV - Hexagon bolt and nut assemblies
ICS: 21.060.01
Директива: 89/106/EEC no
Заменя: БДС 11816:1974, БДС 11815:1974
БДС EN 14399-4:2006 (en) 19 стр. - 36.00 лв.

БДС EN 14399-5:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-01-01    ЕРГ 5
Високоякостни болтови съединения за строителството с
предварително натоварване. Част 5: Кръгли плоски шайби (EN
14399-5:2005)
High-strength structural bolting assemblies for preloading - Part 5: Plain
washers
ICS: 21.060.30
БДС EN 14399-5:2006 (en) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 14399-6:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-01-01    ЕРГ 5
Високоякостни болтови съединения за строителството с
предварително натоварване. Част 6: Кръгли плоски шайби с фаска
(EN 14399-6:2005)
High-strength structural bolting assemblies for preloading - Part 6: Plain
chamfered washers
ICS: 21.060.30
Заменя: БДС 11814:1974
БДС EN 14399-6:2006 (en) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 14399-6:2006/AC:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-01-01    ЕРГ 5
Високоякостни болтови съединения за строителството с
предварително натоварване. Част 6: Кръгли плоски шайби с фаска
(EN 14399-6:2005/AC:2006)
High-strength structural bolting assemblies for preloading - Part 6: Plain
chamfered washers
ICS: 21.060.30
БДС EN 14399-6:2006/AC:2006 (en) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС EN 14399-7:2008
Статус: Действащ   Публикуван: 2008-04-11    ЕРГ 5
Високоякостни болтови съединения за строителството с
предварително натоварване. Част 7: Система HR. Съединения на
болтове със скрита глава с гайка (EN 14399-7:2007)
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High-strength structural bolting assemblies for preloading - Part 7:
System HR - Countersunk head bolt and nut assemblies
ICS: 21.060.01
Директива: 89/106/EEC no
БДС EN 14399-7:2008 (en) 23 стр. - 39.60 лв.

БДС EN 14399-8:2008
Статус: Действащ   Публикуван: 2008-04-11    ЕРГ 5
Високоякостни болтови съединения за строителството с
предварително натоварване. Част 8: Система HV. Съединения на
пасовачни болтове с шестостенна глава с гайка (EN 14399-8:2007)
High-strength structural bolting assemblies for preloading - Part 8:
System HV - Hexagon fit bolt and nut assemblies
ICS: 21.060.01
Директива: 89/106/EEC no
БДС EN 14399-8:2008 (en) 19 стр. - 36.00 лв.

БДС EN 14399-9:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-02-27    ЕРГ 5
Високоякостни болтови съединения за строителството,
предварително напрегнати. Част 9: Система HR или HV. Уреди за
измерване на опън на съединения на болт и гайка (EN
14399-9:2009)
High-strength structural bolting assemblies for preloading - Part 9:
System HR or HV - Direct tension indicators for bolt and nut assemblies
ICS: 21.060.01
БДС EN 14399-9:2009 (en) 25 стр. - 45.60 лв.

БДС EN 14831:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-01-01    ЕРГ 5
Свързващи елементи. Експлоатационни характеристики при
затягане. Опростен метод за изпитване със затягащ момент/ъгъл на
завъртане (EN 14831:2005)
Fasteners - Tightening performance - Torque/Angle simplified test
method
ICS: 21.060.20, 21.060.10
БДС EN 14831:2006 (en) 25 стр. - 45.60 лв.

БДС EN 15048-1:2007
Статус: Действащ   Публикуван: 2007-06-01    ЕРГ 5
Болтови съединения за строителството, предварително
ненапрегнати. Част 1: Общи изисквания (EN 15048-1:2007)
Non-preloaded structural bolting assemblies - Part 1: General
requirements
ICS: 21.060.01
Директива: 305/2011 no, 89/106/EEC yes
БДС EN 15048-1:2007 (en) 27 стр. - 50.40 лв.

БДС EN 15048-1:2007/NA:2013
Статус: Действащ   Публикуван: 2013-02-11    ЕРГ 5
Болтови съединения за строителството, предварително
ненапрегнати. Част 1: Общи изисквания. Национално приложение
(NA)
Non-preloaded structural bolting assemblies - Part 1: General
requirements BDS Annex to EN 15048-1:2007
БДС EN 15048-1:2007/NA:2013 (bg) 5 стр. - 10.80 лв.

БДС EN 15048-2:2007
Статус: Действащ   Публикуван: 2007-06-01    ЕРГ 5
Болтови съединения за строителството без предварително
натоварване. Част 2: Изпитване за пригодност (EN 15048-2:2007)
Non-preloaded structural bolting assemblies - Part 2: Suitability test
ICS: 21.060.01
Директива: 89/106/EEC no
БДС EN 15048-2:2007 (en) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 1661:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-08-01    ЕРГ 5
Гайки шестостенни с конусен фланец (ISO/DIS 4161:1996, с
промени) (EN 1661:1997)
Hexagon nuts with flange (ISO/DIS 4161:1996, modified)
ICS: 21.060.20
БДС EN 1661:2003 (en) 7 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 1661:2003/AC:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-06-01    ЕРГ 5
Гайки шестостенни с конусен фланец (ISO/DIS 4161:1996, с

промени) (EN 1661:1997/AC:1998)
Hexagon nuts with flange (ISO/DIS 4161:1996, modified)
ICS: 21.060.20
БДС EN 1661:2003/AC:2004 (en) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС EN 1662:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-08-01    ЕРГ 5
Болтове с шестостенна глава и конусен фланец. Малка серия
(ISO/DIS 15071:1996, с промени) (EN 1662:1997)
Hexagon bolts with flange - Small series (ISO/DIS 15071:1996,
modified)
ICS: 21.060.10
БДС EN 1662:2003 (en) 9 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 1663:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-08-01    ЕРГ 5
Гайки шестостенни самозаконтрящи се с конусен фланец (с
неметална вложка) (ISO 7043:1997, с промени) (EN 1663:1997)
Prevailing torque type hexagon nuts with flange (with non-metallic
insert) (ISO 7043:1997, modified)
ICS: 21.060.20
БДС EN 1663:2003 (en) 9 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 1664:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-08-01    ЕРГ 5
Гайки шестостенни самозаконтрящи се с конусен фланец изцяло
метални (ISO 7044:1997, с промени) (EN 1664:1997)
Prevailing torque type all-metal hexagon nuts with flange (ISO
7044:1997, modified)
ICS: 21.060.20
БДС EN 1664:2003 (en) 7 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 1665:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-08-01    ЕРГ 5
Болтове с шестостенна глава и конусен фланец. Тежка серия (EN
1665:1997)
Hexagon bolts with flange - Heavy series
ICS: 21.060.10
БДС EN 1665:2003 (en) 9 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 1665:2003/AC:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-08-01    ЕРГ 5
Болтове с шестостенна глава и конусен фланец. Тежка серия (EN
1665:1997/AC:1998)
Hexagon bolts with flange - Heavy series
ICS: 21.060.10
БДС EN 1665:2003/AC:2003 (en) 0 стр. - 0.00 лв.

БДС EN 1666:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-08-01    ЕРГ 5
Гайки шестостенни самозаконтрящи се с конусен фланец (с
неметална вложка) с метрична ситна стъпка на резбата (ISO
12125:1997, с промени) (EN 1666:1997)
Prevailing torque type hexagon nuts with flange (with non-metallic
insert) with metric fine pitch thread (ISO 12125:1997, modified)
ICS: 21.060.20
БДС EN 1666:2003 (en) 7 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 1667:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-08-01    ЕРГ 5
Гайки шестостенни самозаконтрящи се с конусен фланец изцяло
метални с метрична ситна стъпка на резбата (ISO 12126:1997, с
промени) (EN 1667:1997)
Prevailing torque type all-metal hexagon nuts with flange metric fine
pitch thread (ISO 12126:1997, modified)
ICS: 21.060.20
БДС EN 1667:2003 (en) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 20225:2001
Статус: Отменен   Публикуван: 2001-05-01    ЕРГ 5
Свързващи елементи. Болтове, винтове, шпилки и гайки.
Означения и описания на размерите (ISO 225:1983) (EN
20225:1991)
Fasteners - Bolts, screws, studs and nuts - Symbols and designations of
dimensions (ISO 225:1983)
ICS: 21.060.10
Директива: 97/23/EC no
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Заменен от: БДС EN ISO 225:2010
БДС EN 20225:2001 (bg) 22 стр. - 39.60 лв.

БДС EN 20273:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-04-01    ЕРГ 5
Свързващи елементи. Проходни отвори за болтове и винтове (ISO
273:1979) (EN 20273:1991)
Fasteners - Clearance holes for bolts and screws (ISO 273:1979)
ICS: 21.060.01
Заменя: БДС 5904:1982
БДС EN 20273:2003 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС EN 20898-2:2002
Статус: Отменен   Публикуван: 2002-01-01    ЕРГ 5
Механични характеристики на свързващи елементи. Част 2: Гайки с
определени стойности на максималното натоварване. Едра резба
(ISO 898-2:1992) (EN 20898-2:1993)
Mechanical properties of fasteners - Part 2: Nuts with specified proof
load values - Coarse thread (ISO 898-2:1992)
ICS: 21.060.20
Директива: 2009/105/EC no, 87/404/EEC no
Заменен от: БДС EN ISO 898-2:2012
БДС EN 20898-2:2002 (bg) 24 стр. - 45.60 лв.

БДС EN 20898-7:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-08-01    ЕРГ 5
Механични свойства на свързващи елементи. Част 7: Изпитване на
усукване и минимално усукване за болтове и винтове с номинален
диаметър от 1 mm до 10 mm (ISO 898 7:1992) (EN 20898-7:1995)
Mechanical properties of fasteners - Part 7: Torsional test and minimum
torques for bolts and screws with nominal diameters 1 mm to 10 mm
(ISO 898-7:1992)
ICS: 21.060.10
БДС EN 20898-7:2003 (en) 11 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 22339:2001
Статус: Действащ   Публикуван: 2001-09-01    ЕРГ 5
Конусни щифтове, незакалени (ISO 2339:1986) (EN 22339:1992)
Taper pins, unhardened (ISO 2339:1986)
ICS: 21.060.50
Заменя: БДС 1981:1988
БДС EN 22339:2001 (bg) 7 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 22340:2001
Статус: Действащ   Публикуван: 2001-09-01    ЕРГ 5
Оси без глава (ISO 2340:1986) (EN 22340:1992)
Clevis pins without head (ISO 2340:1986)
ICS: 21.060.50
Заменя: БДС 3048:1989
БДС EN 22340:2001 (bg) 7 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 22341:2001
Статус: Действащ   Публикуван: 2001-09-01    ЕРГ 5
Оси с глава (ISO 2341:1986) (EN 22341:1992)
Clevis pins with head (ISO 2341:1986)
ICS: 21.060.50
Заменя: БДС 3048:1989
БДС EN 22341:2001 (bg) 7 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 24014:2000
Статус: Отменен   Публикуван: 2000-12-01    ЕРГ 5
Болтове с шестостенна глава. Класове на точност A и B (ISO
4014:1988) (EN 24014:1991)
Hexagon head bolts - Product grades A and B (ISO 4014:1988)
ICS: 21.060.10
Директива: 97/23/EC no
Заменен от: БДС EN ISO 4014:2003
Заменя: БДС 1234:1985, БДС 1230:1985
БДС EN 24014:2000 (bg) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 24015:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-08-01    ЕРГ 5
Болтове с шестостенна глава. Клас на точност В. Утънено стебло
(диаметърът на стеблото = средния диаметър на резбата (ISO
4015:1979) (EN 24015:1991)
Hexagon head bolts - Product grade B - Reduced shank (Shank
diameter = pitch diameter) (ISO 4015:1979)

ICS: 21.060.10
БДС EN 24015:2003 (en) 11 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 24016:2000
Статус: Отменен   Публикуван: 2000-12-01    ЕРГ 5
Болтове с шестостенна глава. Клас на точност С (ISO 4016:1988)
(EN 24016:1991)
Hexagon head bolts - Product grade C (ISO 4016:1988)
ICS: 21.060.10
Директива: 97/23/EC no
Заменен от: БДС EN ISO 4016:2003
Заменя: БДС 16207:1985
БДС EN 24016:2000 (bg) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 24017:2000
Статус: Отменен   Публикуван: 2000-12-01    ЕРГ 5
Винтове с шестостенна глава. Класове на точност A и B (ISO
4017:1988) (EN 24017:1991)
Hexagon head screws - Product grades A and B (ISO 4017:1988)
ICS: 21.060.10
Директива: 97/23/EC no
Заменен от: БДС EN ISO 4017:2003
Заменя: БДС 1234:1985, БДС 1230:1985
БДС EN 24017:2000 (bg) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 24018:2000
Статус: Отменен   Публикуван: 2000-12-01    ЕРГ 5
Винтове с шестостенна глава. Клас на точност С (ISO 4017:1988)
(EN 24018:1991)
Hexagon head screws - Product grade C (ISO 4018:1988)
ICS: 21.060.10
Директива: 97/23/EC no
Заменен от: БДС EN ISO 4018:2003
Заменя: БДС 16207:1985
БДС EN 24018:2000 (bg) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 24032:2000
Статус: Отменен   Публикуван: 2000-12-01    ЕРГ 5
Гайки шестостенни. Изпълнение 1: Класове на точност A и B (ISO
4017:1988) (EN 24032:1991)
Hexagon nuts, style 1 - Product grades A and B (ISO 4032:1986)
ICS: 21.060.20
Директива: 97/23/EC no
Заменен от: БДС EN ISO 4032:2003
Заменя: БДС 744:1991
БДС EN 24032:2000 (bg) 9 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 24034:2000
Статус: Отменен   Публикуван: 2000-12-01    ЕРГ 5
Гайки шестостенни. Клас на точност С (ISO 4017:1988) (EN
24034:1991)
Hexagon nuts - Product grade C (ISO 4034:1986)
ICS: 21.060.20
Директива: 97/23/EC no
Заменен от: БДС EN ISO 4034:2003
Заменя: БДС 15742:1991
БДС EN 24034:2000 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 24035:2000
Статус: Отменен   Публикуван: 2000-12-01    ЕРГ 5
Гайки шестостенни ниски (с фаска). Класове на точност A и B (ISO
4035:1986) (EN 24035:1991)
Hexagon thin nuts (chamfered) - Product grades A and B (ISO
4035:1986)
ICS: 21.060.20
Директива: 97/23/EC no
Заменен от: БДС EN ISO 4035:2003
Заменя: БДС 1262:1992
БДС EN 24035:2000 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 24766:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-08-01    ЕРГ 5
Винтове стопорни с плосък край (ISO 4766:1983) (EN 24766:1992)
Slotted set screws with flat point (ISO 4766:1983)
ICS: 21.060.10
Директива: 97/23/EC no
Заменен от: БДС EN ISO 4766:2011
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Заменя: БДС 1362:1983
БДС EN 24766:2003 (en) 5 стр. - 10.80 лв.

БДС EN 26157-1:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-08-01    ЕРГ 5
Свързващи елементи. Дефекти на повърхнината. Част 1: Болтове,
винтове и шпилки с общо предназначение (ISO 6157-1:1988) (EN
26157-1:1991)
Fasteners - Surface discontinuities - Part 1: Bolts, screws and studs for
general requirements (ISO 6157-1:1988)
ICS: 21.060.10
Заменя: БДС 15618:1982
БДС EN 26157-1:2003 (en) 15 стр. - 28.80 лв.

БДС EN 26157-3:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-08-01    ЕРГ 5
Свързващи елементи. Дефекти на повърхнината. Част 3: Болтове,
винтове и шпилки за специално предназначение (ISO 6157-3:1988)
(EN 26157-3:1991)
Fasteners - Surface discontinuities - Part 3: Bolts, screws and studs for
special requirements (ISO 6157-3:1988)
ICS: 21.060.10
БДС EN 26157-3:2003 (en) 19 стр. - 36.00 лв.

БДС EN 27434:2001
Статус: Действащ   Публикуван: 2001-05-01    ЕРГ 5
Стопорни винтове с прав шлиц и конусен край (ISO 7389:1987) (EN
27434:1992)
Slotted set screws with cone point (ISO 7434:1983)
ICS: 21.060.10
Заменя: БДС 1361:1983
БДС EN 27434:2001 (bg) 7 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 27435:2001
Статус: Действащ   Публикуван: 2001-05-01    ЕРГ 5
Стопорни винтове с прав шлиц и цилиндричен край (ISO
7389:1987) (EN 27435:1992)
Slotted set screws with long dog point (ISO 7435:1983)
ICS: 21.060.10
Заменя: БДС 1363:1982
БДС EN 27435:2001 (bg) 7 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 27436:2001
Статус: Действащ   Публикуван: 2001-05-01    ЕРГ 5
Стопорни винтове с прав шлиц и пръстеновиден врязващ се край
(ISO 7389:1987) (EN 27436:1992)
Slotted set screws with cup point (ISO 7436:1983)
ICS: 21.060.10
Заменя: БДС 1364:1982
БДС EN 27436:2001 (bg) 7 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 27721:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-08-01    ЕРГ 5
Винтове със скрита глава. Форма на главата и контрол на
размерите (ISO 7721:1983) (EN 27721:1991)
Countersunk head screws - Head configuration and gauging (ISO
7721:1983)
ICS: 21.060.10
БДС EN 27721:2003 (en) 7 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 28736:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-08-01    ЕРГ 5
Щифтове конусни с вътрешна резба, незакалени (ISO 8736:1986)
(EN 28736:1992)
Taper pins with internal thread, unhardened (ISO 8736:1986)
ICS: 21.060.50
Заменя: БДС 2814:1988
БДС EN 28736:2003 (en) 5 стр. - 10.80 лв.

БДС EN 28737:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-08-01    ЕРГ 5
Щифтове конусни с външна резба, незакалени (ISO 8737:1986) (EN
28737:1992)
Taper pins with external thread, unhardened (ISO 8737:1986)
ICS: 21.060.50
Заменя: БДС 2813:1988
БДС EN 28737:2003 (en) 9 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 28738:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-08-01    ЕРГ 5
Шайби кръгли плоски за щифтове с глава и отвор за шплинт. Клас
на точност A (ISO 8738:1986) (EN 28738:1992)
Plain washers for clevis pins - Product grade A (ISO 8738:1986)
ICS: 21.060.30
БДС EN 28738:2003 (en) 5 стр. - 10.80 лв.

БДС EN 28749:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-08-01    ЕРГ 5
Щифтове цилиндрични и щифтове цилиндрични насечени.
Изпитване на срязване (ISO 8749:1986) (EN 28749:1992)
Pins and grooved pins - Shear test (ISO 8749:1986)
ICS: 21.060.50
БДС EN 28749:2003 (en) 3 стр. - 7.20 лв.

БДС EN 28839:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-08-01    ЕРГ 5
Механични свойства на свързващи елементи. Болтове, винтове,
шпилки и гайки от неметални материали (ISO 8839:1986) (EN
28839:1991)
Mechanical properties of fasteners - Bolts, screws, studs and nuts made
of non-ferrous metals (ISO 8839:1986)
ICS: 21.060.20, 21.060.10
БДС EN 28839:2003 (en) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 493:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-08-01    ЕРГ 5
Свързващи елементи. Дефекти на повърхнината. Гайки (EN
493:1992)
Fasteners - Surface discontinuities - Nuts
ICS: 21.060.20
Директива: 97/23/EC no
Заменен от: БДС EN ISO 6157-2:2006, БДС EN ISO 10485:2006, БДС
EN ISO 10484:2006
Заменя: БДС 15870:1984
БДС EN 493:2003 (en) 18 стр. - 32.40 лв.

БДС EN ISO 10484:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-01-01    ЕРГ 5
Метод за изпитване с разширяване на гайки (ISO 10484:1997) (EN
ISO 10484:2004)
Widening test on nuts (ISO 10484:1997)
ICS: 21.060.20
Заменя: БДС EN 493:2003
БДС EN ISO 10484:2006 (en) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС EN ISO 10485:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-01-01    ЕРГ 5
Изпитване на гайки с пробно натоварване с конусна шайба (ISO
10485:1991) (EN ISO 10485:2004)
Cone proof load test on nuts (ISO 10485:1991)
ICS: 21.060.20
Заменя: БДС EN 493:2003
БДС EN ISO 10485:2006 (en) 9 стр. - 18.00 лв.

БДС EN ISO 10510:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-08-01    ЕРГ 5
Винтове за тънки метални и пластмасови листове, комбинирани с
кръгли плоски шайби (ISO 10510:1999) (EN ISO 10510:1999)
Tapping screw and washer assemblies with plain washers (ISO
10510:1999)
ICS: 21.060.01
Заменен от: БДС EN ISO 10510:2011
БДС EN ISO 10510:2003 (en) 11 стр. - 21.60 лв.

БДС EN ISO 10510:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-05-03    ЕРГ 5
Винтове за тънки метални и пластмасови листове, комбинирани с
кръгли плоски шайби (ISO 10510:2011) (EN ISO 10510:2011)
Tapping screw and washer assemblies with plain washers (ISO
10510:2011)
ICS: 21.060.10
Заменя: БДС EN ISO 10510:2003
БДС EN ISO 10510:2011 (en) 12 стр. - 21.60 лв.
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БДС EN ISO 10511:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-08-01    ЕРГ 5
Гайки шестостенни ниски самозаконтрящи се (с неметална вложка)
(ISO 10511:1997) (EN ISO 10511:1997)
Prevailing torque type hexagon thin nuts (with non-metallic insert) (ISO
10511:1997)
ICS: 21.060.20
Заменен от: БДС EN ISO 10511:2013
БДС EN ISO 10511:2003 (en) 11 стр. - 21.60 лв.

БДС EN ISO 10511:2013
Статус: Действащ   Публикуван: 2013-01-23    ЕРГ 5
Шестостенни самозаконтрящи се ниски гайки (с неметална вложка)
(ISO 10511:2012) (EN ISO 10511:2012)
Prevailing torque type hexagon thin nuts (with non-metallic insert) (ISO
10511:2012)
ICS: 21.060.20
Заменя: БДС EN ISO 10511:2003
БДС EN ISO 10511:2013 (en) 13 стр. - 25.20 лв.

БДС EN ISO 10512:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-08-01    ЕРГ 5
Гайки шестостенни самозаконтрящи се (с неметална вложка) с
метрична ситна стъпка на резбата. Изпълнение 1. Класове на
точност 6, 8 и 10 (ISO 10512:1997) (EN ISO 10512:1997)
Prevailing torque type hexagon nuts (with non-metallic insert), style 1,
with metric fine pitch thread - Property classes 6, 8 and 10 (ISO
10512:1997)
ICS: 21.060.20
Заменен от: БДС EN ISO 10512:2013
БДС EN ISO 10512:2003 (en) 11 стр. - 21.60 лв.

БДС EN ISO 10512:2013
Статус: Действащ   Публикуван: 2013-01-23    ЕРГ 5
шестостенни самозаконтрящи се гайки (с неметална вложка) с
метрична ситна стъпка на резбата. Изпълнение 1. Класове на якост
6, 8 и 10 (ISO 10512:2012) (EN ISO 10512:2012)
Prevailing torque type hexagon regular nuts (with non-metallic insert)
with metric fine pitch thread - Property classes 6, 8 and 10 (ISO
10512:2012)
ICS: 21.060.20
Заменя: БДС EN ISO 10512:2003
БДС EN ISO 10512:2013 (en) 13 стр. - 25.20 лв.

БДС EN ISO 10513:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-08-01    ЕРГ 5
Гайки шестостенни самозаконтрящи се изцяло метални с метрична
ситна стъпка на резбата. Изпълнение 2. Класове на точност 8, 10 и
12 (ISO 10513:1997) (EN ISO 10513:1997)
Prevailing torque type all-metal hexagon nuts, style 2, with metric fine
pitch thread - Property classes 8, 10 and 12 (ISO 10513:1997)
ICS: 21.060.20
Заменен от: БДС EN ISO 10513:2013
БДС EN ISO 10513:2003 (en) 11 стр. - 21.60 лв.

БДС EN ISO 10513:2013
Статус: Действащ   Публикуван: 2013-01-23    ЕРГ 5
Шестостенни изцяло метални гайки, самозаконтрящи се, с
метрична ситна стъпка на резбата. Изпълнение 2. Класове на якост
8, 10 и 12 (ISO 10513:2012) (EN ISO 10513:2012)
Prevailing torque type all-metal hexagon high nuts with metric fine
pitch thread - Property classes 8, 10 and 12 (ISO 10513:2012)
ICS: 21.060.20
Заменя: БДС EN ISO 10513:2003
БДС EN ISO 10513:2013 (en) 13 стр. - 25.20 лв.

БДС EN ISO 10642:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-08-01    ЕРГ 5
Винтове със скрита глава с вътрешен шестостен (ISO 10642:1997)
(EN ISO 10642:1997)
Hexagon socket countersunk head screws (ISO 10642:1997)
ICS: 21.060.10
Заменен от: БДС EN ISO 10642:2006
БДС EN ISO 10642:2003 (en) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС EN ISO 10642:2004/A1:2013

Статус: Действащ   Публикуван: 2013-01-23    ЕРГ 5
Винтове със скрита глава с вътрешен шестостен (ISO
10642:2004/Amd 1:2012) (EN ISO 10642:2004/A1:2012)
Hexagon socket countersunk head screws (ISO 10642:2004/Amd
1:2012)
ICS: 21.060.10
БДС EN ISO 10642:2004/A1:2013 (en) 9 стр. - 18.00 лв.

БДС EN ISO 10642:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-08-01    ЕРГ 5
Винтове със скрита глава с вътрешен шестостен (ISO 10642:2004)
(EN ISO 10642:2004)
Hexagon socket countersunk head screws (ISO 10642:2004)
ICS: 21.060.10
Заменя: БДС EN ISO 10642:2003
БДС EN ISO 10642:2006 (en) 14 стр. - 25.20 лв.

БДС EN ISO 10644:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-08-01    ЕРГ 5
Винтове комбинирани с плоски кръгли шайби. Шайби с клас на
твърдост 200 HV и 300 HV (ISO 10644:1998) (EN ISO 10644:1998)
Screw and washer assemblies with plain washers - Washer hardness
classes 200 HV and 300 HV (ISO 10644:1998)
ICS: 21.060.10
Заменен от: БДС EN ISO 10644:2009
БДС EN ISO 10644:2003 (en) 9 стр. - 18.00 лв.

БДС EN ISO 10644:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-07-13    ЕРГ 5
Монтажна група винт и шайба, стоманени с кръгли плоски шайби.
Шайба с класове на твърдост 200 HV и 300 HV (ISO 10644:2009) (EN
ISO 10644:2009)
Screw and washer assemblies made of steel with plain washers -
Washer hardness classes 200 HV and 300 HV (ISO 10644:2009)
ICS: 21.060.30
Заменя: БДС EN ISO 10644:2003
БДС EN ISO 10644:2009 (en) 15 стр. - 28.80 лв.

БДС EN ISO 10664:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-08-01    ЕРГ 5
Вътрешни шестостени за болтове и винтове (ISO 10664:1999) (EN
ISO 10664:1999)
Hexalobular internal driving feature for bolts and screws (ISO
10664:1999)
ICS: 21.060.01
Заменен от: БДС EN ISO 10664:2006
БДС EN ISO 10664:2003 (en) 11 стр. - 21.60 лв.

БДС EN ISO 10664:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-08-01    ЕРГ 5
Вътрешни шестостени за болтове и винтове (ISO 10664:2005) (EN
ISO 10664:2005)
Hexalobular internal driving feature for bolts and screws (ISO
10664:2005)
ICS: 21.060.10
Заменя: БДС EN ISO 10664:2003
БДС EN ISO 10664:2006 (en) 13 стр. - 25.20 лв.

БДС EN ISO 10666:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-08-01    ЕРГ 5
Самонарязващи винтове за тънки метални и пластмасови листове.
Механични и функционални характеристики (ISO 10666:1999) (EN
ISO 10666:1999)
Drilling screws with tapping screw thread - Mechanical and functional
properties (ISO 10666:1999)
ICS: 21.060.01
БДС EN ISO 10666:2003 (en) 14 стр. - 25.20 лв.

БДС EN ISO 10669:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-08-01    ЕРГ 5
Шайби кръгли плоски за винтове за тънки метални и пластмасови
листове, комбинирани с шайби. Нормална и голяма серии. Клас на
точност A (ISO 10669:1999) (EN ISO 10669:1999)
Plain washers for tapping screw and washer assemblies - Normal and
large series - Product grade A (ISO 10669:1999)
ICS: 21.060.01
БДС EN ISO 10669:2003 (en) 7 стр. - 14.40 лв.
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БДС EN ISO 10673:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-08-01    ЕРГ 5
Шайби кръгли плоски за винтове, комбинирани с шайби. Малка,
нормална и голяма серии. Клас на точност A (ISO 10673:1998) (EN
ISO 10673:1998)
Plain washers for screw and washer assemblies - Small, normal and
large series - Product grade A (ISO 10673:1998)
ICS: 21.060
Заменен от: БДС EN ISO 10673:2009
БДС EN ISO 10673:2003 (en) 7 стр. - 14.40 лв.

БДС EN ISO 10673:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-07-13    ЕРГ 5
Шайби кръгли плоски за монтажна група винт и шайба. Малка,
нормална и голяма серии. Клас на точност A (ISO 10673:2009) (EN
ISO 10673:2009)
Plain washers for screw and washer assemblies - Small, normal and
large series - Product grade A (ISO 10673:2009)
ICS: 21.060.30
Заменя: БДС EN ISO 10673:2003
БДС EN ISO 10673:2009 (en) 15 стр. - 28.80 лв.

БДС EN ISO 10683:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-08-01    ЕРГ 5
Свързващи елементи. Цинкови пластини, използвани за
неелектролитни покрития (ISO 10683:2000) (EN ISO 10683:2000)
Fasteners - Non-electrolytically applied zinc flake coatings (ISO
10683:2000)
ICS: 25.220.40, 21.060.01
БДС EN ISO 10683:2003 (en) 15 стр. - 28.80 лв.

БДС EN ISO 10684:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-01-01    ЕРГ 5
Свързващи елементи. Горещо галванизиране (ISO 10684:2004) (EN
ISO 10684:2004)
Fasteners - Hot dip galvanized coatings (ISO 10684:2004)
ICS: 25.220.40, 21.060.01
БДС EN ISO 10684:2006 (en) 28 стр. - 50.40 лв.

БДС EN ISO 1207:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-08-01    ЕРГ 5
Винтове с цилиндрична глава с прав шлиц. Клас на точност A (ISO
1207:1992) (EN ISO 1207:1994)
Slotted cheese head screws - Product grade A (ISO 1207:1992)
ICS: 21.060.10
Директива: 97/23/EC no
Заменен от: БДС EN ISO 1207:2011
Заменя: БДС 832:1983
БДС EN ISO 1207:2003 (en) 11 стр. - 21.60 лв.

БДС EN ISO 1207:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-09-12    ЕРГ 5
Винтове с цилиндрична глава с прав шлиц. Клас на точност A (ISO
1207:2011) (EN ISO 1207:2011)
Slotted cheese head screws - Product grade A (ISO 1207:2011)
ICS: 21.060.10
Заменя: БДС EN ISO 1207:2003
БДС EN ISO 1207:2011 (en) 13 стр. - 25.20 лв.

БДС EN ISO 1234:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-08-01    ЕРГ 5
Шплинтове (ISO 1234:1997) (EN ISO 1234:1997)
Split pins (ISO 1234:1997)
ICS: 21.060.50
Заменя: БДС 55:1977
БДС EN ISO 1234:2003 (en) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС EN ISO 12474:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-11-12    ЕРГ 5
Винтове с цилиндрична глава и вътрешен шестостен с метрична
ситна резба (ISO 12474:2010) (EN ISO 12474:2010)
Hexagon socket head cap screws with metric fine pitch thread (ISO
12474:2010)
ICS: 21.060.10
БДС EN ISO 12474:2010 (en) 18 стр. - 32.40 лв.

БДС EN ISO 13337:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-08-01    ЕРГ 5
Щифтове пружинни насечени леко изпълнение (ISO 13337:1997)
(EN ISO 13337:1997)
Spring-type straight pins - Slotted, light duty (ISO 13337:1997)
ICS: 21.060.50
Заменен от: БДС EN ISO 13337:2009
БДС EN ISO 13337:2003 (en) 9 стр. - 18.00 лв.

БДС EN ISO 13337:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-07-13    ЕРГ 5
Щифтове пружинни прави. Прорязани, леко изпълнение (ISO
13337:2009) (EN ISO 13337:2009)
Spring-type straight pins - Slotted, light duty (ISO 13337:2009)
ICS: 21.060.50
Заменя: БДС EN ISO 13337:2003
БДС EN ISO 13337:2009 (en) 14 стр. - 25.20 лв.

БДС EN ISO 14579:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-08-01    ЕРГ 5
Винтове с цилиндрична глава и вътрешен шестостен със
закръгления (ISO 14579:2001) (EN ISO 14579:2001)
Hexalobular socket head cap screws (ISO 14579:2001)
ICS: 21.060.10
Заменен от: БДС EN ISO 14579:2011
БДС EN ISO 14579:2003 (en) 21 стр. - 39.60 лв.
БДС EN ISO 14579:2003 (bg) 13 стр. - 25.20 лв.

БДС EN ISO 14579:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-04-05    ЕРГ 5
Винтове с цилиндрична глава и вътрешен шестостен със
закръгления (ISO 14579:2011) (EN ISO 14579:2011)
Hexalobular socket head cap screws (ISO 14579:2011)
ICS: 21.060.10
Заменя: БДС EN ISO 14579:2003
БДС EN ISO 14579:2011 (en) 15 стр. - 28.80 лв.

БДС EN ISO 14580:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-08-01    ЕРГ 5
Винтове с цилиндрична ниска глава и вътрешен шестостен със
закръгления (ISO 14580:2001) (EN ISO 14580:2001)
Hexalobular socket cheese head screws (ISO 14580:2001)
ICS: 21.060.10
Заменен от: БДС EN ISO 14580:2011
БДС EN ISO 14580:2003 (en) 9 стр. - 18.00 лв.
БДС EN ISO 14580:2003 (bg) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС EN ISO 14580:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-04-05    ЕРГ 5
Винтове с цилиндрична ниска глава и вътрешен шестостен със
закръгления (ISO 14580:2011) (EN ISO 14580:2011)
Hexalobular socket cheese head screws (ISO 14580:2011)
ICS: 21.060.10
Заменя: БДС EN ISO 14580:2003
БДС EN ISO 14580:2011 (en) 13 стр. - 25.20 лв.

БДС EN ISO 14583:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-08-01    ЕРГ 5
Винтове със закръглена глава и вътрешен шестостен със
закръгления (ISO 14583:2001) (EN ISO 14583:2001)
Hexalobular socket pan head screws (ISO 14583:2001)
ICS: 21.060.10
Заменен от: БДС EN ISO 14583:2011
БДС EN ISO 14583:2003 (en) 7 стр. - 14.40 лв.
БДС EN ISO 14583:2003 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС EN ISO 14583:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-04-05    ЕРГ 5
Винтове със закръглена глава и вътрешен шестостен със
закръгления (ISO 14583:2011) (EN ISO 14583:2011)
Hexalobular socket pan head screws (ISO 14583:2011)
ICS: 21.060.10
Заменя: БДС EN ISO 14583:2003
БДС EN ISO 14583:2011 (en) 13 стр. - 25.20 лв.

БДС EN ISO 14584:2003
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Статус: Отменен   Публикуван: 2003-08-01    ЕРГ 5
Винтове с полускрита глава и вътрешен шестостен със закръгления
(ISO 14584:2001) (EN ISO 14584:2001)
Hexalobular socket raised countersunk head screws (ISO 14584:2001)
ICS: 21.060.10
Заменен от: БДС EN ISO 14584:2011
БДС EN ISO 14584:2003 (en) 7 стр. - 14.40 лв.
БДС EN ISO 14584:2003 (bg) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС EN ISO 14584:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-04-05    ЕРГ 5
Винтове с полускрита глава и вътрешен шестостен със закръгления
(ISO 14584:2011) (EN ISO 14584:2011)
Hexalobular socket raised countersunk head screws (ISO 14584:2011)
ICS: 21.060.10
Заменя: БДС EN ISO 14584:2003
БДС EN ISO 14584:2011 (en) 13 стр. - 25.20 лв.

БДС EN ISO 14585:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-08-01    ЕРГ 5
Винтове със закръглена глава и вътрешен шестостен със
закръгления за тънки метални и пластмасови листове (ISO
14585:2001) (EN ISO 14585:2001)
Hexalobular socket pan head tapping screws (ISO 14585:2001)
ICS: 21.060.10
Заменен от: БДС EN ISO 14585:2011
БДС EN ISO 14585:2003 (en) 7 стр. - 14.40 лв.
БДС EN ISO 14585:2003 (bg) 9 стр. - 18.00 лв.

БДС EN ISO 14585:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-03-09    ЕРГ 5
Винтове със закръглена глава и вътрешен шестостен със
закръгления за тънки метални и пластмасови листове (ISO
14585:2011) (EN ISO 14585:2011)
Hexalobular socket pan head tapping screws (ISO 14585:2011)
ICS: 21.060.10
Заменя: БДС EN ISO 14585:2003
БДС EN ISO 14585:2011 (en) 11 стр. - 21.60 лв.

БДС EN ISO 14586:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-08-01    ЕРГ 5
Винтове със скрита глава и вътрешен шестостен със закръгления за
тънки метални и пластмасови листове (ISO 14586:2001) (EN ISO
14586:2001)
Hexalobular socket countersunk head tapping screws (ISO 14586:2001)
ICS: 21.060.10
Заменен от: БДС EN ISO 14586:2011
БДС EN ISO 14586:2003 (en) 7 стр. - 14.40 лв.
БДС EN ISO 14586:2003 (bg) 9 стр. - 18.00 лв.

БДС EN ISO 14586:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-03-09    ЕРГ 5
Винтове със скрита глава и вътрешен шестостен със закръгления за
тънки метални и пластмасови листове (ISO 14586:2011) (EN ISO
14586:2011)
Hexalobular socket countersunk head tapping screws (ISO 14586:2011)
ICS: 21.060.10
Заменя: БДС EN ISO 14586:2003
БДС EN ISO 14586:2011 (en) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС EN ISO 14587:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-08-01    ЕРГ 5
Винтове с полускрита глава и вътрешен шестостен със закръгления
за тънки метални и пластмасови листове (ISO 14587:2001) (EN ISO
14587:2001)
Hexalobular socket raised countersunk (oval) head tapping screws (ISO
14587:2001)
ICS: 21.060.10
Заменен от: БДС EN ISO 14587:2011
БДС EN ISO 14587:2003 (en) 7 стр. - 14.40 лв.
БДС EN ISO 14587:2003 (bg) 9 стр. - 18.00 лв.

БДС EN ISO 14587:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-03-09    ЕРГ 5
Винтове с полускрита глава и вътрешен шестостен със закръгления
за тънки метални и пластмасови листове (ISO 14587:2011) (EN ISO
14587:2011)

Hexalobular socket raised countersunk (oval) head tapping screws (ISO
14587:2011)
ICS: 21.060.10
Заменя: БДС EN ISO 14587:2003
БДС EN ISO 14587:2011 (en) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС EN ISO 14588:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-12-01    ЕРГ 5
Кухи нитове. Терминология (ISO 14588:2000) (EN ISO 14588:2000)
Blind rivets - Terminology and definitions (ISO 14588:2000)
ICS: 21.060.40
БДС EN ISO 14588:2006 (en) 16 стр. - 28.80 лв.

БДС EN ISO 14589:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-08-01    ЕРГ 5
Кухи нитове със затворен край. Механични изпитвания (ISO
14589:2000) (EN ISO 14589:2000)
Blind rivets - Mechanical testing (ISO 14589:2000)
ICS: 21.060.40
БДС EN ISO 14589:2003 (en) 7 стр. - 14.40 лв.

БДС EN ISO 1478:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-08-01    ЕРГ 5
Конусна резба (ISO 1478:1999) (EN ISO 1478:1999)
Tapping screws thread (ISO 1478:1999)
ICS: 21.040.30
БДС EN ISO 1478:2003 (en) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС EN ISO 1479:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-08-01    ЕРГ 5
Винтове с шестостенна глава за тънки метални и пластмасови
листове (ISO 1479:1983) (EN ISO 1479:1994)
Hexagon head tapping screws (ISO 1479:1983)
ICS: 21.060.10
Директива: 97/23/EC no
Заменен от: БДС EN ISO 1479:2011
Заменя: БДС 10983:1973
БДС EN ISO 1479:2003 (en) 5 стр. - 10.80 лв.

БДС EN ISO 1479:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-09-12    ЕРГ 5
Винт с шестостенна глава за тънки метални и пластмасови листове
(ISO 1479:2011) (EN ISO 1479:2011)
Hexagon head tapping screws (ISO 1479:2011)
ICS: 21.060.10
Заменя: БДС EN ISO 1479:2003
БДС EN ISO 1479:2011 (en) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС EN ISO 1481:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-08-01    ЕРГ 5
Винтове с цилиндрична закръглена глава за тънки метални и
пластмасови листове (ISO 1481:1983) (EN ISO 1481:1994)
Slotted pan head tapping screws (ISO 1481:1983)
ICS: 21.060.10
Директива: 97/23/EC no
Заменен от: БДС EN ISO 1481:2011
Заменя: БДС 11227:1973
БДС EN ISO 1481:2003 (en) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС EN ISO 1481:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-09-12    ЕРГ 5
Винтове с цилиндрична закръглена глава за тънки метални и
пластмасови листове (ISO 1481:2011) (EN ISO 1481:2011)
Slotted pan head tapping screws (ISO 1481:2011)
ICS: 21.060.10
Заменя: БДС EN ISO 1481:2003
БДС EN ISO 1481:2011 (en) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС EN ISO 1482:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-08-01    ЕРГ 5
Винтове със скрита глава за тънки метални и пластмасови листове
(глава обикновено изпълнение) (ISO 1482:1983) (EN ISO 1482:1994)
Slotted countersunk (flat) head tapping screws (common head style)
(ISO 1482:1983)
ICS: 21.060.10
Директива: 97/23/EC no
Заменен от: БДС EN ISO 1482:2011
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Заменя: БДС 10895:1973
БДС EN ISO 1482:2003 (en) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС EN ISO 1482:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-09-12    ЕРГ 5
Винтове със скрита глава за тънки метални и пластмасови листове
(ISO 1482:2011) (EN ISO 1482:2011)
Slotted countersunk (flat) head tapping screws (ISO 1482:2011)
ICS: 21.060.10
Заменя: БДС EN ISO 1482:2003
БДС EN ISO 1482:2011 (en) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС EN ISO 1483:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-08-01    ЕРГ 5
Винтове с полускрита глава за тънки метални и пластмасови
листове (глава обикновено изпълнение) (ISO 1483:1983) (EN ISO
1483:1994)
Slotted raised countersunk (oval) head tapping screws (common head
style) (ISO 1483:1983)
ICS: 21.060.10
Директива: 97/23/EC no
Заменен от: БДС EN ISO 1483:2011
Заменя: БДС 11228:1973
БДС EN ISO 1483:2003 (en) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС EN ISO 1483:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-09-12    ЕРГ 5
Винтове с полускрита глава за тънки метални и пластмасови
листове (ISO 1483:2011) (EN ISO 1483:2011)
Slotted raised countersunk (oval) head tapping screws (ISO 1483:2011)
ICS: 21.060.10
Заменя: БДС EN ISO 1483:2003
БДС EN ISO 1483:2011 (en) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС EN ISO 15065:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-01-01    ЕРГ 5
Конусно легло за главата на винтове със скрита глава с форма на
главата в съответствие с ISO 7721 (ISO 15065:2005) (EN ISO
15065:2005)
Countersinks for countersunk head screws with head configuration in
accordance with ISO 7721 (ISO 15065:2005)
ICS: 21.060.10
БДС EN ISO 15065:2006 (en) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС EN ISO 15330:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-08-01    ЕРГ 5
Свързващи елементи. Изпитване на предварително натоварване
(затягане) за откриване на водородна крехкост. Метод с
паралелната опорна повърхнина (ISO 15330:1999) (EN ISO
15330:1999)
Fasteners - Preloading test for the detection of hydrogen embrittlement
- Parallel bearing surface method (ISO 15330:1999)
ICS: 21.060.10
БДС EN ISO 15330:2003 (en) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС EN ISO 15480:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-08-01    ЕРГ 5
Винтове с шестостенна глава самонарязващи за тънки метални и
пластмасови листове (ISO 15480:1999) (EN ISO 15480:1999)
Hexagon washer head drilling screws with tapping screw thread (ISO
15480:1999)
ICS: 21.060.01
БДС EN ISO 15480:2003 (en) 9 стр. - 18.00 лв.

БДС EN ISO 15481:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-08-01    ЕРГ 5
Винтове със закръглена глава с кръстообразен шлиц,
самонарязващи, за тънки метални и пластмасови листове (ISO
15481:1999) (EN ISO 15481:1999)
Cross recessed pan head drilling screws with tapping screw thread (ISO
15481:1999)
ICS: 21.060.10
БДС EN ISO 15481:2003 (en) 7 стр. - 14.40 лв.

БДС EN ISO 15482:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-08-01    ЕРГ 5
Винтове със скрита глава с кръстообразен шлиц, самонарязващи,

за тънки метални и пластмасови листове (ISO 15482:1999) (EN ISO
15482:1999)
Cross recessed countersunk head drilling screws with tapping screw
thread (ISO 15482:1999)
ICS: 21.060.10
БДС EN ISO 15482:2003 (en) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС EN ISO 15483:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-08-01    ЕРГ 5
Винтове с полускрита глава с кръстообразен шлиц, самонарязващи,
за тънки метални и пластмасови листове (ISO 15483:1999) (EN ISO
15483:1999)
Cross recessed raised countersunk head drilling screws with tapping
screw thread (ISO 15483:1999)
ICS: 21.060.10
БДС EN ISO 15483:2003 (en) 7 стр. - 14.40 лв.

БДС EN ISO 1580:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-08-01    ЕРГ 5
Винтове с цилиндрична закръглена глава с прав шлиц. Клас на
точност A (ISO 1580:1994) (EN ISO 1580:1994)
Slotted pan head screws - Product grade A (ISO 1580:1994)
ICS: 21.060.10
Директива: 97/23/EC no
Заменен от: БДС EN ISO 1580:2011
Заменя: БДС 5719:1983
БДС EN ISO 1580:2003 (en) 9 стр. - 18.00 лв.

БДС EN ISO 1580:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-09-30    ЕРГ 5
Винтове с цилиндрична закръглена глава с прав шлиц. Клас на
точност A (ISO 1580:2011) (EN ISO 1580:2011)
Slotted pan head screws - Product grade A (ISO 1580:2011)
ICS: 21.060.10
Заменя: БДС EN ISO 1580:2003
БДС EN ISO 1580:2011 (en) 14 стр. - 25.20 лв.

БДС EN ISO 15973:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-08-01    ЕРГ 5
Кухи нитове със затворен край с разрушаващ се дорник и плоска
глава - AIA/St (ISO 15973:2000) (EN ISO 15973:2000)
Closed end blind rivets with break pull mandrel and protruding head -
AIA/St (ISO 15973:2000)
ICS: 21.060.40
БДС EN ISO 15973:2003 (en) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС EN ISO 15974:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-08-01    ЕРГ 5
Кухи нитове със затворен край с разрушаващ се дорник и скрита
глава - AIA/St (ISO 15974:2000) (EN ISO 15974:2000)
Closed end blind rivets with break pull mandrel and countersunk head -
AIA/St (ISO 15974:2000)
ICS: 21.060.40
БДС EN ISO 15974:2003 (en) 5 стр. - 10.80 лв.

БДС EN ISO 15975:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-08-01    ЕРГ 5
Кухи нитове със затворен край с разрушаващ се дорник и плоска
глава - AI/AIA (ISO 15975:2002) (EN ISO 15975:2002)
Closed end blind rivets with break pull mandrel and protrudiing head -
AI/AIA (ISO 15975:2002)
ICS: 21.060.40
БДС EN ISO 15975:2003 (en) 5 стр. - 10.80 лв.

БДС EN ISO 15976:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-08-01    ЕРГ 5
Кухи нитове със затворен край с разрушаващ се дорник и плоска
глава - St/St (ISO 15976:2002) (EN ISO 15976:2002)
Closed end blind rivets with break pull mandrel and protrudiing head -
St/St (ISO 15976:2002)
ICS: 21.060.40
БДС EN ISO 15976:2003 (en) 5 стр. - 10.80 лв.

БДС EN ISO 15977:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-08-01    ЕРГ 5
Кухи нитове с отворен край с разрушаващ се дорник и плоска глава
- AIA/St (ISO 15977:2002) (EN ISO 15977:2002)
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Open end blind rivets with break pull mandrel and protruding head -
AIA/St (ISO 15977:2002)
ICS: 21.060.40
БДС EN ISO 15977:2003 (en) 5 стр. - 10.80 лв.

БДС EN ISO 15978:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-08-01    ЕРГ 5
Кухи нитове с отворен край с разрушаващ се дорник и скрита глава
- AIA/St (ISO 15978:2002) (EN ISO 15978:2002)
Open end blind rivets with break pull mandrel and countersunk head -
AIA/St (ISO 15978:2002)
ICS: 21.060.40
БДС EN ISO 15978:2003 (en) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС EN ISO 15979:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-08-01    ЕРГ 5
Кухи нитове с отворен край с разрушаващ се дорник и плоска глава
- St/St (ISO 15979:2002) (EN ISO 15979:2002)
Open end blind rivets with break pull mandrel and protruding head -
St/St (ISO 15979:2002)
ICS: 21.060.40
БДС EN ISO 15979:2003 (en) 13 стр. - 25.20 лв.

БДС EN ISO 15980:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-08-01    ЕРГ 5
Кухи нитове с отворен край с разрушаващ се дорник и скрита глава
- St/St (ISO 15980:2002) (EN ISO 15980:2002)
Open end blind rivets with break pull mandrel and countersunk head -
St/St (ISO 15980:2002)
ICS: 21.060.40
БДС EN ISO 15980:2003 (en) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС EN ISO 15981:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-08-01    ЕРГ 5
Кухи нитове с отворен край с разрушаващ се дорник и плоска глава
- AIA/AIA (ISO 15981:2002) (EN ISO 15981:2002)
Open end blind rivets with break pull mandrel and protruding head -
AIA/AIA (ISO 15981:2002)
ICS: 21.060.40
БДС EN ISO 15981:2003 (en) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС EN ISO 15982:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-08-01    ЕРГ 5
Кухи нитове с отворен край с разрушаващ се дорник и скрита глава
- AIA/AIA (ISO 15982:2002) (EN ISO 15982:2002)
Open end blind rivets with break pull mandrel and countersunk head -
AIA/AIA (ISO 15982:2002)
ICS: 21.060.40
БДС EN ISO 15982:2003 (en) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС EN ISO 15983:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-08-01    ЕРГ 5
Кухи нитове с отворен край с разрушаващ се дорник и плоска глава
- A2/A2 (ISO 15983:2002) (EN ISO 15983:2002)
Open end blind rivets with break pull mandrel and protruding head -
A2/A2 (ISO 15983:2002)
ICS: 21.060.40
БДС EN ISO 15983:2003 (en) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС EN ISO 15984:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-08-01    ЕРГ 5
Кухи нитове с отворен край с разрушаващ се дорник и скрита глава
- A2/A2 (ISO 15984:2002) (EN ISO 15984:2002)
Open end blind rivets with break pull mandrel and countersunk head -
A2/A2 (ISO 15984:2002)
ICS: 21.060.40
БДС EN ISO 15984:2003 (en) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС EN ISO 16047:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-01-01    ЕРГ 5
Свързващи елементи. Метод за изпитване със затягащ момент/сила
на затягане (ISO 16047:2005) (EN ISO 16047:2005)
Fasteners - Torque/clamp force testing (ISO 16047:2005)
ICS: 21.060.01
БДС EN ISO 16047:2006 (en) 22 стр. - 39.60 лв.

БДС EN ISO 16048:2003

Статус: Действащ   Публикуван: 2003-08-01    ЕРГ 5
Пасивиране на свързващи елементи от корозионноустойчива
стомана (ISO 16048:2003) (EN ISO 16048:2003)
Passivation of corrosion-resistant stainless-steel fasteners (ISO
16048:2003)
ICS: 21.060.01
БДС EN ISO 16048:2003 (en) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС EN ISO 16426:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-08-01    ЕРГ 5
Свързващи елементи. Система за осигуряване на качеството (ISO
16426:2002) (EN ISO 16426:2002)
Fasteners - Quality assurance system (ISO 16426:2002)
ICS: 21.060.01
БДС EN ISO 16426:2003 (en) 19 стр. - 36.00 лв.

БДС EN ISO 16582:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-08-01    ЕРГ 5
Кухи нитове с отворен край с разрушаващ се дорник и плоска глава
- Cu/ St или Cu/ Br или Cu/ SSt (ISO 16582:2002) (EN ISO
16582:2002)
Open end blind rivets with break pull mandrel and protruding head -
Cu/St or Cu/Br or Cu/SSt (ISO 16582:2002)
ICS: 21.060.40
БДС EN ISO 16582:2003 (en) 14 стр. - 25.20 лв.

БДС EN ISO 16583:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-08-01    ЕРГ 5
Кухи нитове с отворен край с разрушаващ се дорник и скрита глава
- Cu/ St или Cu/ Br или Cu/ SSt (ISO 16583:2002) (EN ISO
16583:2002)
Open end blind rivets with break pull mandrel and countersunk head -
Cu/St or Cu/Br or Cu/SSt (ISO 16583:2002)
ICS: 21.060.40
БДС EN ISO 16583:2003 (en) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС EN ISO 16584:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-08-01    ЕРГ 5
Кухи нитове с отворен край с разрушаващ се дорник и плоска глава
- NiCu/ St или NiCu/ SSt (ISO 16584:2002) (EN ISO 16584:2002)
Open end blind rivets with break pull mandrel and protruding head -
NiCu/St or NiCu/SSt (ISO 16584:2002)
ICS: 21.060.40
БДС EN ISO 16584:2003 (en) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС EN ISO 16585:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-08-01    ЕРГ 5
Кухи нитове с отворен край с разрушаващ се дорник и плоска глава
- A2/ SSt (ISO 16585:2002) (EN ISO 16585:2002)
Closed end blind rivets Closed end blind rivets with pull mandrel and
protruding head - A2/SSt (ISO 16585:2002)with pull mandrel and
protruding head - A2/SSt (ISO 16585:2002)
ICS: 21.060.40
БДС EN ISO 16585:2003 (en) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС EN ISO 2009:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-08-01    ЕРГ 5
Винтове със скрита глава и прав шлиц (глава обикновено
изпълнение). Клас на точност A (ISO 2009:1994) (EN ISO 2009:1994)
Slotted countersunk flat head screws (common head style) - Product
grade A (ISO 2009:1994)
ICS: 21.060.10
Директива: 97/23/EC no
Заменен от: БДС EN ISO 2009:2011
Заменя: БДС 1359:1988
БДС EN ISO 2009:2003 (en) 11 стр. - 21.60 лв.

БДС EN ISO 2009:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-09-30    ЕРГ 5
Винтове със скрита глава и прав шлиц. Клас на точност A (ISO
2009:2011) (EN ISO 2009:2011)
Slotted countersunk flat head screws - Product grade A (ISO
2009:2011)
ICS: 21.060.10
Заменя: БДС EN ISO 2009:2003
БДС EN ISO 2009:2011 (en) 14 стр. - 25.20 лв.
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БДС EN ISO 2010:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-08-01    ЕРГ 5
Винтове с полускрита глава и прав шлиц (глава обикновено
изпълнение). Клас на точност A (ISO 2010:1994) (EN ISO 2010:1994)
Slotted raised countersunk head screws (common head style) - Product
grade A (ISO 2010:1994)
ICS: 21.060.10
Директива: 97/23/EC no
Заменен от: БДС EN ISO 2010:2011
Заменя: БДС 1360:1988
БДС EN ISO 2010:2003 (en) 11 стр. - 21.60 лв.

БДС EN ISO 2010:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-09-30    ЕРГ 5
Винтове с полускрита глава и прав шлиц. Клас на точност A (ISO
2010:2011) (EN ISO 2010:2011)
Slotted raised countersunk head screws - Product grade A (ISO
2010:2011)
ICS: 21.060.10
Заменя: БДС EN ISO 2010:2003
БДС EN ISO 2010:2011 (en) 14 стр. - 25.20 лв.

БДС EN ISO 21269:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-01-01    ЕРГ 5
Винтове с цилиндрична глава и вътрешен шестостен с метрична
ситна резба (ISO 21269:2004) (EN ISO 21269:2004)
Hexagon socket head cap screws with metric fine pitch thread (ISO
21269:2004)
ICS: 21.060.10
БДС EN ISO 21269:2006 (en) 14 стр. - 25.20 лв.

БДС EN ISO 21670:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-06-01    ЕРГ 5
Гайки шестостенни с фланец за заваряване (ISO 21670:2003) (EN
ISO 21670:2003)
Hexagon weld nuts with flange (ISO 21670:2003)
ICS: 21.060.20
БДС EN ISO 21670:2004 (en) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС EN ISO 225:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-11-17    ЕРГ 5
Свързващи елементи. Болтове, винтове, шпилки и гайки.
Означения и описания на размерите (ISO 225:2010) (EN ISO
225:2010)
Fasteners - Bolts, screws, studs and nuts - Symbols and descriptions of
dimensions (ISO 225:2010)
ICS: 21.060.10
Заменя: БДС EN 20225:2001
БДС EN ISO 225:2010 (en) 72 стр. - 129.60 лв.
БДС EN ISO 225:2010 (bg) 50 стр. - 84.00 лв.

БДС EN ISO 2320:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-08-01    ЕРГ 5
Гайки шестостенни самозаконтрящи се стоманени. Механични и
експлоатационни характеристики (ISO 2320:1997) (EN ISO
2320:1997)
Prevailing torque type steel hexagon nuts - Mechanical and
performance requirements (ISO 2320:1997)
ICS: 21.060
Заменен от: БДС EN ISO 2320:2009
БДС EN ISO 2320:2003 (en) 7 стр. - 14.40 лв.

БДС EN ISO 2320:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-02-27    ЕРГ 5
Гайки шестостенни самозаконтрящи се стоманени. Механични и
експлоатационни характеристики (ISO 2320:2008) (EN ISO
2320:2008)
Prevailing torque type steel nuts - Mechanical and performance
properties (ISO 2320:2008)
ICS: 21.060.20
Заменя: БДС EN ISO 2320:2003
БДС EN ISO 2320:2009 (en) 28 стр. - 50.40 лв.

БДС EN ISO 2338:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-08-01    ЕРГ 5
Щифтове цилиндрични от незакалена стомана и аустенитна

корозионноустойчива стомана (ISO 2338:1997) (EN ISO 2338:1997)
Parallel pins, of unhardened steel and austenitic stainless steel (ISO
2338:1997)
ICS: 21.060.50
Заменя: БДС 1980:1988
БДС EN ISO 2338:2003 (en) 9 стр. - 18.00 лв.

БДС EN ISO 2342:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-06-01    ЕРГ 5
Винтове стопорни с плосък край (ISO 2342:2003) (EN ISO
2342:2003)
Slotted headless screws with shank (ISO 2342:2003)
ICS: 21.060.10
БДС EN ISO 2342:2004 (en) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС EN ISO 23429:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-06-01    ЕРГ 5
Калибриране на вътрешни шестостени (ISO 23429:2004) (EN ISO
23429:2004)
Gauging of hexagon sockets (ISO 23429:2004)
ICS: 21.060.99
БДС EN ISO 23429:2004 (en) 5 стр. - 10.80 лв.

БДС EN ISO 2702:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-08-01    ЕРГ 5
Термообработени стоманени винтове за тънки метални и
пластмасови листове. Механични свойства (ISO 2702:1992) (EN ISO
2702:1994)
Heat-treated steel tapping screws - Mechanical properties (ISO
2702:1992)
ICS: 21.060.10
Директива: 97/23/EC no
Заменен от: БДС EN ISO 2702:2011
БДС EN ISO 2702:2003 (en) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС EN ISO 2702:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-05-26    ЕРГ 5
Термообработени стоманени винтове за тънки метални и
пластмасови листове. Механични свойства (ISO 2702:2011) (EN ISO
2702:2011)
Heat-treated steel tapping screws - Mechanical properties (ISO
2702:2011)
ICS: 21.060.10
Заменя: БДС EN ISO 2702:2003
БДС EN ISO 2702:2011 (en) 15 стр. - 28.80 лв.

БДС EN ISO 3269:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-08-01    ЕРГ 5
Свързващи елементи. Приемателен контрол (ISO 3269:2000) (EN
ISO 3269:2000)
Fasteners - Acceptance inspection (ISO 3269:2000)
ICS: 21.060.01
БДС EN ISO 3269:2003 (en) 27 стр. - 50.40 лв.

БДС EN ISO 3506-1:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-08-01    ЕРГ 5
Механични свойства на свързващи елементи от
корозионноустойчива стомана. Част 1: Болтове, винтове и шпилки
(ISO 3506-1:1997) (EN ISO 3506-1:1997)
Mechanical properties of corrosion-resistant stainless-steel fasteners -
Part 1: Bolts, screws and studs (ISO 3506-1:1997)
ICS: 21.060.10
Директива: 97/23/EC no
Заменен от: БДС EN ISO 3506-1:2010
БДС EN ISO 3506-1:2003 (en) 29 стр. - 50.40 лв.

БДС EN ISO 3506-1:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-02-22    ЕРГ 5
Механични свойства на свързващи елементи от
корозионноустойчива стомана. Част 1: Болтове, винтове и шпилки
(ISO 3506-1:2009) (EN ISO 3506-1:2009)
Mechanical properties of corrosion-resistant stainless steel fasteners -
Part 1: Bolts, screws and studs (ISO 3506-1:2009)
ICS: 21.060.10
Заменя: БДС EN ISO 3506-1:2003
БДС EN ISO 3506-1:2010 (en) 37 стр. - 67.20 лв.
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БДС EN ISO 3506-2:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-08-01    ЕРГ 5
Механични свойства на свързващи елементи от
корозионноустойчива стомана. Част 2: Гайки (ISO 3506-2:1997) (EN
ISO 3506-2:1997)
Mechanical properties of corrosion-resistant stainless-steel fasteners -
Part 2: Nuts (ISO 3506-2:1997)
ICS: 21.060.20
Заменен от: БДС EN ISO 3506-2:2010
Заменя: БДС 9551:1988
БДС EN ISO 3506-2:2003 (en) 23 стр. - 39.60 лв.

БДС EN ISO 3506-2:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-02-22    ЕРГ 5
Механични свойства на свързващи елементи от
корозионноустойчива стомана. Част 2: Гайки (ISO 3506-2:2009) (EN
ISO 3506-2:2009)
Mechanical properties of corrosion-resistant stainless steel fasteners -
Part 2: Nuts (ISO 3506-2:2009)
ICS: 21.060.20
Заменя: БДС EN ISO 3506-2:2003
БДС EN ISO 3506-2:2010 (en) 31 стр. - 55.20 лв.

БДС EN ISO 3506-3:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-08-01    ЕРГ 5
Механични свойства на свързващи елементи от
корозионноустойчива стомана. Част 3: Винтове стопорни и подобни
свързващи елементи, които не са натоварени на опън (ISO
3506-3:1997) (EN ISO 3506-3:1997)
Mechanical properties of corrosion-resistant stainless-steel fasteners -
Part 3: Set screws and similar fasteners not under tensile stress (ISO
3506-3:1997)
ICS: 21.060.10
Заменен от: БДС EN ISO 3506-3:2010
БДС EN ISO 3506-3:2003 (en) 21 стр. - 39.60 лв.

БДС EN ISO 3506-3:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-02-22    ЕРГ 5
Механични свойства на свързващи елементи от
корозионноустойчива стомана. Част 3: Винтове стопорни и подобни
свързващи елементи, които не са натоварени на опън (ISO
3506-3:2009) (EN ISO 3506-3:2009)
Mechanical properties of corrosion-resistant stainless steel fasteners -
Part 3: Set screws and similar fasteners not under tensile stress (ISO
3506-3:2009)
ICS: 21.060.10
Заменя: БДС EN ISO 3506-3:2003
БДС EN ISO 3506-3:2010 (en) 27 стр. - 50.40 лв.

БДС EN ISO 3506-4:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-08-01    ЕРГ 5
Механични свойства на свързващи елементи от
корозионноустойчива стомана. Част 4: Винтове за тънки метални и
пластмасови листове (ISO 3506-4:2003) (EN ISO 3506-4:2003)
Mechanical properties of corrosion-resistant stainless-steel fasteners -
Part 4: Tapping screws (ISO 3506-4:2003)
ICS: 21.060.10
Заменен от: БДС EN ISO 3506-4:2010
БДС EN ISO 3506-4:2003 (en) 17 стр. - 32.40 лв.

БДС EN ISO 3506-4:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-01-22    ЕРГ 5
Механични свойства на свързващи елементи от
корозионноустойчива стомана. Част 4: Винтове за тънки метални и
пластмасови листове (ISO 3506-4:2009) (EN ISO 3506-4:2009)
Mechanical properties of corrosion-resistant stainless steel fasteners -
Part 4: Tapping screws (ISO 3506-4:2009)
ICS: 21.060.10
Заменя: БДС EN ISO 3506-4:2003
БДС EN ISO 3506-4:2010 (en) 27 стр. - 50.40 лв.

БДС EN ISO 4014:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-04-01    ЕРГ 5
Болтове с шестостенна глава. Класове на точност A и B (ISO
4014:1999) (EN ISO 4014:2000)
Hexagon head bolts - Product grades A and B (ISO 4014:1999)

ICS: 21.060.10
Заменен от: БДС EN ISO 4014:2011
Заменя: БДС EN 24014:2000
БДС EN ISO 4014:2003 (bg) 18 стр. - 32.40 лв.

БДС EN ISO 4014:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-03-23    ЕРГ 5
Болтове с шестостенна глава. Класове на точност A и B (ISO
4014:2011) (EN ISO 4014:2011)
Hexagon head bolts - Product grades A and B (ISO 4014:2011)
ICS: 21.060.10
Заменя: БДС EN ISO 4014:2003
БДС EN ISO 4014:2011 (en) 23 стр. - 39.60 лв.

БДС EN ISO 4016:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-04-01    ЕРГ 5
Болтове с шестостенна глава. Клас на точност С (ISO 4016:1999)
(EN ISO 4016:2000)
Hexagon head bolts - Product grade C (ISO 4016:1999)
ICS: 21.060.10
Заменен от: БДС EN ISO 4016:2011
Заменя: БДС EN 24016:2000
БДС EN ISO 4016:2003 (bg) 14 стр. - 25.20 лв.

БДС EN ISO 4016:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-03-23    ЕРГ 5
Болтове с шестостенна глава. Клас на точност С (ISO 4016:2011)
(EN ISO 4016:2011)
Hexagon head bolts - Product grade C (ISO 4016:2011)
ICS: 21.060.10
Заменя: БДС EN ISO 4016:2003
БДС EN ISO 4016:2011 (en) 18 стр. - 32.40 лв.

БДС EN ISO 4017:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-04-01    ЕРГ 5
Винтове с шестостенна глава. Класове на точност A и B (ISO
4017:1999) (EN ISO 4017:2000)
Hexagon head screws - Product grades A and B (ISO 4017:1999)
ICS: 21.060.10
Заменен от: БДС EN ISO 4017:2011
Заменя: БДС EN 24017:2000
БДС EN ISO 4017:2003 (bg) 17 стр. - 32.40 лв.

БДС EN ISO 4017:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-05-10    ЕРГ 5
Винтове с шестостенна глава. Класове на точност A и B (ISO
4017:2011) (EN ISO 4017:2011)
Hexagon head screws - Product grades A and B (ISO 4017:2011)
ICS: 21.060.10
Заменя: БДС EN ISO 4017:2003
БДС EN ISO 4017:2011 (en) 19 стр. - 36.00 лв.

БДС EN ISO 4018:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-04-01    ЕРГ 5
Винтове с шестостенна глава. Клас на точност С (ISO 4018:1999)
(EN ISO 4018:2000)
Hexagon head screws - Product grade C (ISO 4018:1999)
ICS: 21.060.10
Заменен от: БДС EN ISO 4018:2011
Заменя: БДС EN 24018:2000
БДС EN ISO 4018:2003 (bg) 13 стр. - 25.20 лв.

БДС EN ISO 4018:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-05-03    ЕРГ 5
Винтове с шестостенна глава. Клас на точност С (ISO 4018:2011)
(EN ISO 4018:2011)
Hexagon head screws - Product grade C (ISO 4018:2011)
ICS: 21.060.10
Заменя: БДС EN ISO 4018:2003
БДС EN ISO 4018:2011 (en) 18 стр. - 32.40 лв.

БДС EN ISO 4026:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-06-01    ЕРГ 5
Винтове стопорни с вътрешен шестостен и плосък край (ISO
4026:2003) (EN ISO 4026:2003)
Hexagon socket set screws with flat point (ISO 4026:2003)
ICS: 21.060.10
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Заменя: БДС 12263:1984
БДС EN ISO 4026:2004 (en) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС EN ISO 4027:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-06-01    ЕРГ 5
Винтове стопорни с вътрешен шестостен и конусен край (ISO
4027:2003) (EN ISO 4027:2003)
Hexagon socket set screws with cone point (ISO 4027:2003)
ICS: 21.060.10
Заменя: БДС 3984:1984
БДС EN ISO 4027:2004 (en) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС EN ISO 4028:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-06-01    ЕРГ 5
Винтове стопорни с вътрешен шестостен и цилиндричен край (ISO
4028:2003) (EN ISO 4028:2003)
Hexagon socket set screws with dog point (ISO 4028:2003)
ICS: 21.060.10
Заменя: БДС 15946:1984
БДС EN ISO 4028:2004 (en) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС EN ISO 4029:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-06-01    ЕРГ 5
Винтове стопорни с вътрешен шестостен и плосък край с
вдлъбнатина (ISO 4029:2003) (EN ISO 4029:2003)
Hexagon socket set screws with cup point (ISO 4029:2003)
ICS: 21.060.10
Заменя: БДС 3985:1973
БДС EN ISO 4029:2004 (en) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС EN ISO 4032:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-03-01    ЕРГ 5
Гайки шестостенни. Изпълнение 1. Класове на точност A и B (ISO
4032:1999) (EN ISO 4032:2000)
Hexagon nuts, style 1 - Product grades A and B (ISO 4032:1999)
ICS: 21.060.20
Заменен от: БДС EN ISO 4032:2013
Заменя: БДС EN 24032:2000
БДС EN ISO 4032:2003 (bg) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС EN ISO 4032:2013
Статус: Действащ   Публикуван: 2013-01-23    ЕРГ 5
Шестостенни гайки. Изпълнение 1. Класове на точност A и B (ISO
4032:2012) (EN ISO 4032:2012)
Hexagon regular nuts (style 1) - Product grades A and B (ISO
4032:2012)
ICS: 21.060.20
Заменя: БДС EN ISO 4032:2003
БДС EN ISO 4032:2013 (en) 16 стр. - 28.80 лв.

БДС EN ISO 4033:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-03-01    ЕРГ 5
Гайки шестостенни. Изпълнение 2. Класове на точност A и B (ISO
4033:1999) (EN ISO 4033:2000)
Hexagon nuts, style 2 - Product grades A and B (ISO 4033:1999)
ICS: 21.060.10
Заменен от: БДС EN ISO 4033:2013
Заменя: БДС ISO 4033:2001
БДС EN ISO 4033:2003 (bg) 11 стр. - 21.60 лв.

БДС EN ISO 4033:2013
Статус: Действащ   Публикуван: 2013-01-23    ЕРГ 5
Шестостенни гайки. Изпълнение 2. Класове на точност A и B (ISO
4033:2012) (EN ISO 4033:2012)
Hexagon high nuts (style 2) - Product grades A and B (ISO 4033:2012)
ICS: 21.060.20
Заменя: БДС EN ISO 4033:2003
БДС EN ISO 4033:2013 (en) 16 стр. - 28.80 лв.

БДС EN ISO 4034:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-03-01    ЕРГ 5
Гайки шестостенни. Клас на точност С (ISO 4034:1999) (EN ISO
4034:2000)
Hexagon nuts - Product grade C (ISO 4034:1999)
ICS: 21.060.20
Заменен от: БДС EN ISO 4034:2013
Заменя: БДС EN 24034:2000

БДС EN ISO 4034:2003 (bg) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС EN ISO 4034:2013
Статус: Действащ   Публикуван: 2013-01-23    ЕРГ 5
Шестостенни гайки. Клас на точност C (ISO 4034:2012) (EN ISO
4034:2012)
Hexagon regular nuts (style 1) - Product grade C (ISO 4034:2012)
ICS: 21.060.20
Заменя: БДС EN ISO 4034:2003
БДС EN ISO 4034:2013 (en) 15 стр. - 28.80 лв.

БДС EN ISO 4035:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-03-01    ЕРГ 5
Гайки шестостенни ниски (с фаска). Класове на точност A и B (ISO
4035:1999) (EN ISO 4035:2000)
Hexagon thin nuts (chamfered) - Product grades A and B (ISO
4035:1999)
ICS: 21.060.10
Заменен от: БДС EN ISO 4035:2013
Заменя: БДС EN 24035:2000
БДС EN ISO 4035:2003 (bg) 11 стр. - 21.60 лв.

БДС EN ISO 4035:2013
Статус: Действащ   Публикуван: 2013-01-23    ЕРГ 5
Шестостенни гайки, ниски (с фаска). Класове на точност A и B (ISO
4035:2012) (EN ISO 4035:2012)
Hexagon thin nuts chamfered (style 0) - Product grades A and B (ISO
4035:2012)
ICS: 21.060.20
Заменя: БДС EN ISO 4035:2003
БДС EN ISO 4035:2013 (en) 16 стр. - 28.80 лв.

БДС EN ISO 4036:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-08-01    ЕРГ 5
Гайки шестостенни ниски (без фаска). Клас на точност В (ISO
4036:1999) (EN ISO 4036:2000)
Hexagon thin nuts (unchamfered) - Product grade B (ISO 4036:1999)
ICS: 21.060.20
Заменен от: БДС EN ISO 4036:2013
БДС EN ISO 4036:2003 (en) 13 стр. - 25.20 лв.

БДС EN ISO 4036:2013
Статус: Действащ   Публикуван: 2013-01-23    ЕРГ 5
Шестостенни гайки, ниски (без фаска). Клас на точност В (ISO
4036:2012) (EN ISO 4036:2012)
Hexagon thin nuts unchamfered (style 0) - Product grade B (ISO
4036:2012)
ICS: 21.060.20
Заменя: БДС EN ISO 4036:2003
БДС EN ISO 4036:2013 (en) 14 стр. - 25.20 лв.

БДС EN ISO 4042:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-08-01    ЕРГ 5
Свързващи елементи. Галванични покрития (ISO 4042:1999) (EN
ISO 4042:1999)
Fasteners - Electroplated coatings (ISO 4042:1999)
ICS: 21.060.10
БДС EN ISO 4042:2003 (en) 31 стр. - 55.20 лв.

БДС EN ISO 4753:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-08-01    ЕРГ 5
Свързващи елементи. Краища и части с външна метрична резба по
ISO (ISO 4753:1999) (EN ISO 4753:1999)
Fasteners - Ends of parts with external ISO metric screw thread (ISO
4753:1999)
ICS: 21.060.10
Заменен от: БДС EN ISO 4753:2011
Заменя: БДС 1236:1983
БДС EN ISO 4753:2003 (en) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС EN ISO 4753:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-12-13    ЕРГ 5
Свързващи елементи. Краища и части с външна метрична резба по
ISO (ISO 4753:2010) (EN ISO 4753:2011)
Fasteners - Ends of parts with external ISO metric thread (ISO
4753:2011)
ICS: 21.060.01
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Заменя: БДС EN ISO 4753:2003
БДС EN ISO 4753:2011 (en) 14 стр. - 25.20 лв.

БДС EN ISO 4757:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-08-01    ЕРГ 5
Кръстообразни шлици за винтове (ISO 4757:1983) (EN ISO
4757:1994)
Cross recesses for screws (ISO 4757:1983)
ICS: 21.060.10
БДС EN ISO 4757:2003 (en) 13 стр. - 25.20 лв.

БДС EN ISO 4759-1:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-08-01    ЕРГ 5
Допустими отклонения за свързващи елементи. Част 1: Болтове,
винтове, шпилки и гайки. Класове на точност А, В и С (ISO
4759-1:2000) (EN ISO 4759-1:2000)
Tolerances for fasteners - Part 1: Bolts, screws, studs and nuts -
Product grades A, B and C (ISO 4759-1:2000)
ICS: 21.060.10
БДС EN ISO 4759-1:2003 (en) 66 стр. - 114.00 лв.

БДС EN ISO 4759-3:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-08-01    ЕРГ 5
Допустими отклонения за свързващи елементи. Част 3: Шайби
кръгли плоски за болтове, винтове и гайки. Класове на точност A и
C (ISO 4759-3:2000) (EN ISO 4759-3:2000)
Tolerances for fasteners - Part 3: Plain washers for bolts, screws and
nuts - Products grades A and C (ISO 4759-3:2000)
ICS: 21.060.30
БДС EN ISO 4759-3:2003 (en) 13 стр. - 25.20 лв.

БДС EN ISO 4762:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-08-01    ЕРГ 5
Винтове с цилиндрична глава и вътрешен шестостен (ISO
4762:1997) (EN ISO 4762:1997)
Hexagon socket head cap screws (ISO 4762:1997)
ICS: 21.060.10
Директива: 97/23/EC no
Заменен от: БДС EN ISO 4762:2006
Заменя: БДС 2171:1983
БДС EN ISO 4762:2003 (en) 15 стр. - 28.80 лв.

БДС EN ISO 4762:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-01-01    ЕРГ 5
Винтове с цилиндрична глава и вътрешен шестостен (ISO
4762:2004) (EN ISO 4762:2004)
Hexagon socket head cap screws (ISO 4762:2004)
ICS: 21.060.10
Заменя: БДС EN ISO 4762:2003
БДС EN ISO 4762:2006 (en) 18 стр. - 32.40 лв.

БДС EN ISO 4766:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-09-12    ЕРГ 5
Стопорни винтове с прорез с плосък край (ISO 4766:2011) (EN ISO
4766:2011)
Slotted set screws with flat point (ISO 4766:2011)
ICS: 21.060.10
Заменя: БДС EN 24766:2003
БДС EN ISO 4766:2011 (en) 13 стр. - 25.20 лв.

БДС EN ISO 6157-2:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-01-01    ЕРГ 5
Свързващи елементи. Дефекти на повърхнината. Част 2: Гайки (ISO
6157-2:1995) (EN ISO 6157-2:2004)
Fasteners - Surface discontinuities - Part 2: Nuts (ISO 6157-2:1995)
ICS: 21.060.20
Заменя: БДС EN 493:2003
БДС EN ISO 6157-2:2006 (en) 17 стр. - 32.40 лв.

БДС EN ISO 7040:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-08-01    ЕРГ 5
Гайки шестостенни самозаконтрящи се (с неметална вложка).
Изпълнение 1. Класове на якост 5, 8 и 10 (ISO 7040:1997) (EN ISO
7040:1997)
Prevailing torque type hexagon nuts (with non-metallic insert), style 1 -
Property classes 5, 8 and 10 (ISO 7040:1997)
ICS: 21.060.20

Заменен от: БДС EN ISO 7040:2013
Заменя: БДС 9731:1981
БДС EN ISO 7040:2003 (en) 11 стр. - 21.60 лв.

БДС EN ISO 7040:2013
Статус: Действащ   Публикуван: 2013-01-23    ЕРГ 5
Шестостенни гайки, самозаконтрящи се (с неметална вложка).
Изпълнение 1. Класове на якост 5, 8 и 10 (ISO 7040:2012) (EN ISO
7040:2012)
Prevailing torque type hexagon regular nuts (with non-metallic insert) -
Property classes 5, 8 and 10 (ISO 7040:2012)
ICS: 21.060.20
Заменя: БДС EN ISO 7040:2003
БДС EN ISO 7040:2013 (en) 15 стр. - 28.80 лв.

БДС EN ISO 7042:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-08-01    ЕРГ 5
Гайки шестостенни самозаконтрящи се изцяло метални. Класове на
якост 5, 8, 10 и 12 (ISO 7042:1997) (EN ISO 7042:1997)
Prevailing torque type all-metal hexagon nuts - Property classes 5, 8,
10 and 12 (ISO 7042:1997)
ICS: 21.060.20
Заменен от: БДС EN ISO 7042:2013
БДС EN ISO 7042:2003 (en) 11 стр. - 21.60 лв.

БДС EN ISO 7042:2013
Статус: Действащ   Публикуван: 2013-01-23    ЕРГ 5
Шестостенни гайки, самозаконтрящи се, изцяло метални.
Изпълнение 2. Класове на якост 5, 8, 10 и 12 (ISO 7042:2012) (EN
ISO 7042:2012)
Prevailing torque type all-metal hexagon high nuts - Property classes 5,
8, 10 and 12 (ISO 7042:2012)
ICS: 21.060.20
Заменя: БДС EN ISO 7042:2003
БДС EN ISO 7042:2013 (en) 13 стр. - 25.20 лв.

БДС EN ISO 7045:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-08-01    ЕРГ 5
Винтове с полукръгла глава и кръстообразни шлици тип H или Z.
Клас на точност A (ISO 7045:1994) (EN ISO 7045:1994)
Pan head screws with type H or type Z cross recess - Product grade A
(ISO 7045:1994)
ICS: 21.060.10
Директива: 97/23/EC no
Заменен от: БДС EN ISO 7045:2011
Заменя: БДС 8226:1989, БДС 17176:1989
БДС EN ISO 7045:2003 (en) 9 стр. - 18.00 лв.
БДС EN ISO 7045:2003 (bg) 9 стр. - 18.00 лв.

БДС EN ISO 7045:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-09-30    ЕРГ 5
Винтове с полукръгла глава и кръстообразни шлици тип H или Z.
Клас на точност A (ISO 7045:2011) (EN ISO 7045:2011)
Pan head screws with type H or type Z cross recess - Product grade A
(ISO 7045:2011)
ICS: 21.060.10
Заменя: БДС EN ISO 7045:2003
БДС EN ISO 7045:2011 (en) 14 стр. - 25.20 лв.

БДС EN ISO 7046-1:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-08-01    ЕРГ 5
Винтове със скрита глава (глава обикновено изпълнение) с
кръстообразен шлиц тип H или Z. Клас на точност А. Част 1: Клас
на якост 4.8 (ISO 7046-1:1994) (EN ISO 7046-1:1994)
Countersunk flat head screws (common head style with type H or type
Z cross recess) - Product grade A - Part 1: Steel of property class 4.8
(ISO 7046-1:1994)
ICS: 21.060.10
Директива: 97/23/EC no
Заменен от: БДС EN ISO 7046-1:2011
БДС EN ISO 7046-1:2003 (en) 10 стр. - 18.00 лв.
БДС EN ISO 7046-1:2003 (bg) 9 стр. - 18.00 лв.

БДС EN ISO 7046-1:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-09-30    ЕРГ 5
Винтове със скрита глава (глава обикновено изпълнение) с
кръстообразен шлиц тип H или Z. Клас на точност А. Част 1: Клас
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на якост 4.8 (ISO 7046-1:2011) (EN ISO 7046-1:2011)
Countersunk flat head screws (common head style) with type H or type
Z cross recess - Product grade A - Part 1: Steel screws of property class
4.8 (ISO 7046-1:2011)
ICS: 21.060.10
Заменя: БДС EN ISO 7046-1:2003
БДС EN ISO 7046-1:2011 (en) 13 стр. - 25.20 лв.

БДС EN ISO 7046-2:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-08-01    ЕРГ 5
Винтове със скрита глава и кръстообразен шлиц (глава обикновено
изпълнение). Клас на точност А. Част 2: Корозионноустойчива
стомана и цветни метали с клас на якост 8.8 (ISO 7046-2:1990) (EN
ISO 7046-2:1994)
Cross recessed countersunk flat head screws (common head style) -
Grade A - Part 2: Steel of property class 8.8, stainless and non-ferrous
metals (ISO 7046-2:1990)
ICS: 21.060.10
Директива: 97/23/EC no
Заменен от: БДС EN ISO 7046-2:2011
БДС EN ISO 7046-2:2003 (en) 10 стр. - 18.00 лв.
БДС EN ISO 7046-2:2003 (bg) 9 стр. - 18.00 лв.

БДС EN ISO 7046-2:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-09-30    ЕРГ 5
Винтове със скрита глава и кръстообразен шлиц (глава обикновено
изпълнение). Клас на точност А. Част 2: Корозионноустойчива
стомана и цветни метали с клас на якост 8.8 (ISO 7046-2:2011) (EN
ISO 7046-2:2011)
Countersunk flat head screws (common head style) with type H or type
Z cross recess - Product grade A - Part 2: Steel screws of property class
8.8, stainless steel screws and non-ferrous metal screws (ISO
7046-2:2011)
ICS: 21.060.10
Заменя: БДС EN ISO 7046-2:2003
БДС EN ISO 7046-2:2011 (en) 15 стр. - 28.80 лв.

БДС EN ISO 7047:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-08-01    ЕРГ 5
Винтове с полускрита глава (глава обикновено изпълнение) с
кръстообразен шлиц тип H или Z. Клас на точност A (ISO
7047:1994) (EN ISO 7047:1994)
Countersunk raised head screws (common head style) with type H or
type Z cross recess - Product grade A (ISO 7047:1994)
ICS: 21.060.10
Директива: 97/23/EC no
Заменен от: БДС EN ISO 7047:2011
Заменя: БДС 8225:1989
БДС EN ISO 7047:2003 (en) 7 стр. - 14.40 лв.
БДС EN ISO 7047:2003 (bg) 9 стр. - 18.00 лв.

БДС EN ISO 7047:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-09-30    ЕРГ 5
Винтове с полускрита глава (глава обикновено изпълнение) с
кръстообразен шлиц тип H или Z. Клас на точност A (ISO
7047:2011) (EN ISO 7047:2011)
Raised countersunk head screws (common head style) with type H or
type Z cross recess - Product grade A (ISO 7047:2011)
ICS: 21.060.10
Заменя: БДС EN ISO 7047:2003
БДС EN ISO 7047:2011 (en) 14 стр. - 25.20 лв.

БДС EN ISO 7048:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-08-01    ЕРГ 5
Винтове с цилиндрична глава и кръстообразен шлиц (ISO
7048:1998) (EN ISO 7048:1998)
Cross recessed cheese head screws (ISO 7048:1998)
ICS: 21.060.10
Заменен от: БДС EN ISO 7048:2011
БДС EN ISO 7048:2003 (en) 10 стр. - 18.00 лв.
БДС EN ISO 7048:2003 (bg) 9 стр. - 18.00 лв.

БДС EN ISO 7048:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-05-03    ЕРГ 5
Винтове с цилиндрична глава и кръстообразен шлиц (ISO
7048:2011) (EN ISO 7048:2011)
Cross-recessed cheese head screws (ISO 7048:2011)

ICS: 21.060.10
Заменя: БДС EN ISO 7048:2003
БДС EN ISO 7048:2011 (en) 13 стр. - 25.20 лв.

БДС EN ISO 7049:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-08-01    ЕРГ 5
Винтове с цилиндрична закръглена глава с кръстообразен шлиц за
тънки метални и пластмасови листове (ISO 7049:1983) (EN ISO
7049:1994)
Cross recessed pan head tapping screws (ISO 7049:1983)
ICS: 21.060.10
Директива: 97/23/EC no
Заменен от: БДС EN ISO 7049:2011
БДС EN ISO 7049:2003 (en) 9 стр. - 18.00 лв.
БДС EN ISO 7049:2003 (bg) 9 стр. - 18.00 лв.

БДС EN ISO 7049:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-09-12    ЕРГ 5
Винт с цилиндрична закръглена глава с кръстообразен шлиц за
тънки метални и пластмасови листове (ISO 7049:2011) (EN ISO
7049:2011)
Cross-recessed pan head tapping screws (ISO/FDIS 7049:2011)
ICS: 21.060.10
Заменя: БДС EN ISO 7049:2003
БДС EN ISO 7049:2011 (en) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС EN ISO 7050:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-08-01    ЕРГ 5
Винтове със скрита глава и кръстообразен шлиц за тънки метални и
пластмасови листове (глава обикновено изпълнение) (ISO
7050:1983) (EN ISO 7050:1994)
Cross recessed countersunk (flat) head tapping screws (common head
style) (ISO 7050:1983)
ICS: 21.060.10
Директива: 97/23/EC no
Заменен от: БДС EN ISO 7050:2011
БДС EN ISO 7050:2003 (en) 9 стр. - 18.00 лв.
БДС EN ISO 7050:2003 (bg) 9 стр. - 18.00 лв.

БДС EN ISO 7050:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-09-12    ЕРГ 5
Винтове със скрита глава и кръстообразен шлиц за тънки метални и
пластмасови листове (ISO 7050:2011) (EN ISO 7050:2011)
Cross-recessed countersunk (flat) head tapping screws (ISO
7050:2011)
ICS: 21.060.10
Заменя: БДС EN ISO 7050:2003
БДС EN ISO 7050:2011 (en) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС EN ISO 7051:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-08-01    ЕРГ 5
Винтове с полускрита глава и кръстообразен шлиц за тънки
метални и пластмасови листове (ISO 7051:1983) (EN ISO 7051:1994)
Cross recessed raised countersunk (oval) head tapping screws (ISO
7051:1983)
ICS: 21.060.10
Директива: 97/23/EC no
Заменен от: БДС EN ISO 7051:2011
БДС EN ISO 7051:2003 (en) 6 стр. - 10.80 лв.
БДС EN ISO 7051:2003 (bg) 9 стр. - 18.00 лв.

БДС EN ISO 7051:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-09-12    ЕРГ 5
Винтове с полускрита глава и кръстообразен шлиц за тънки
метални и пластмасови листове (ISO 7051:2011) (EN ISO 7051:2011)
Cross-recessed raised countersunk (oval) head tapping screws (ISO
7051:2011)
ICS: 21.060.10
Заменя: БДС EN ISO 7051:2003
БДС EN ISO 7051:2011 (en) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС EN ISO 7053:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-09-12    ЕРГ 5
Винтове с шестостенна глава с цилиндричен опорен фланец за
тънки метални и пластмасови листове (ISO 7053:2011) (EN ISO
7053:2011)
Hexagon washer head tapping screws (ISO 7053:2011)
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ICS: 21.060.10
БДС EN ISO 7053:2011 (en) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС EN ISO 7085:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-08-01    ЕРГ 5
Механични и функционални характеристики за повърхностно
закалени и отгряти винтове с метрична накатена резба (ISO
7085:1999) (EN ISO 7085:1999)
Mechanical and performance requirements of case hardened and
tempered metric thread rolling screws (ISO 7085:1999)
ICS: 21.060.10
БДС EN ISO 7085:2003 (en) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС EN ISO 7089:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-08-01    ЕРГ 5
Шайби кръгли плоски. Нормална серия. Клас на точност A (ISO
7089:2000) (EN ISO 7089:2000)
Plain washers - Normal series - Product grade A (ISO 7089:2000)
ICS: 21.060.30
БДС EN ISO 7089:2003 (en) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС EN ISO 7090:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-08-01    ЕРГ 5
Шайби кръгли плоски с фаска. Нормална серия. Клас на точност A
(ISO 7090:2000) (EN ISO 7090:2000)
Plain washers, chamfered - Normal series - Product grade A (ISO
7090:2000)
ICS: 21.060.30
БДС EN ISO 7090:2003 (en) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС EN ISO 7091:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-08-01    ЕРГ 5
Шайби кръгли плоски. Нормална серия. Клас на точност С (ISO
7091:2000) (EN ISO 7091:2000)
Plain washers - Normal series - Product grade C (ISO 7091:2000)
ICS: 21.060.30
БДС EN ISO 7091:2003 (en) 11 стр. - 21.60 лв.

БДС EN ISO 7092:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-08-01    ЕРГ 5
Шайби кръгли плоски. Малка серия. Клас на точност A (ISO
7092:2000) (EN ISO 7092:2000)
Plain washers - Small series - Product grade A (ISO 7092:2000)
ICS: 21.060.30
БДС EN ISO 7092:2003 (en) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС EN ISO 7093-1:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-08-01    ЕРГ 5
Шайби кръгли плоски. Голяма серия. Част 1: Клас на точност A (ISO
7093-1:2000) (EN ISO 7093-1:2000)
Plain washers - Large series - Part 1: Product grade A (ISO
7093-1:2000)
ICS: 21.060.30
БДС EN ISO 7093-1:2003 (en) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС EN ISO 7093-2:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-08-01    ЕРГ 5
Шайби кръгли плоски. Голяма серия. Част 2: Клас на точност С (ISO
7093-2:2000) (EN ISO 7093-2:2000)
Plain washers - Large series - Part 2: Product grade C (ISO
7093-2:2000)
ICS: 21.060.30
БДС EN ISO 7093-2:2003 (en) 11 стр. - 21.60 лв.

БДС EN ISO 7094:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-08-01    ЕРГ 5
Шайби кръгли плоски. Много голяма серия. Клас на точност С (ISO
7094:2000) (EN ISO 7094:2000)
Plain washers - Extra large series - Product grade C (ISO 7094:2000)
ICS: 21.060.30
БДС EN ISO 7094:2003 (en) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС EN ISO 7094:2003/AC:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-08-01    ЕРГ 5
Шайби кръгли плоски. Много голяма серия. Клас на точност С (ISO
7094:2000/Cor.1:2001) (EN ISO 7094:2000/AC:2002)
Plain washers - Extra large series - Product grade C (ISO

7094:2000/Cor.1:2000)
ICS: 21.060.30
БДС EN ISO 7094:2003/AC:2003 (en) 0 стр. - 0.00 лв.

БДС EN ISO 7380:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-08-01    ЕРГ 5
Винтове с плоска глава с вътрешен шестостен (ISO 7380:1997) (EN
ISO 7380:1997)
Hexagon socket button head screws (ISO 7380:1997)
ICS: 21.060.10
Заменен от: БДС EN ISO 7380:2006
БДС EN ISO 7380:2003 (en) 11 стр. - 21.60 лв.

БДС EN ISO 7380:2006
Статус: Отменен   Публикуван: 2006-01-01    ЕРГ 5
Винтове с плоска глава и вътрешен шестостен (ISO 7380:2004) (EN
ISO 7380:2004)
Hexagon socket button head screws (ISO 7380:2004)
ICS: 21.060.10
Заменен от: БДС EN ISO 7380-2:2011, БДС EN ISO 7380-1:2011
Заменя: БДС EN ISO 7380:2003
БДС EN ISO 7380:2006 (en) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС EN ISO 7380-1:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-09-12    ЕРГ 5
Винтове с полукръгла глава. Част 1: Винтове с полукръгла глава с
вътрешен шестостен (ISO 7380-1:2011) (EN ISO 7380-1:2011)
Button head screws - Part 1: Hexagon socket button head screws (ISO
7380-1:2011)
ICS: 21.060.10
Заменя: БДС EN ISO 7380:2006
БДС EN ISO 7380-1:2011 (en) 15 стр. - 28.80 лв.

БДС EN ISO 7380-2:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-09-12    ЕРГ 5
Винтове с полукръгла глава. Част 2: Винтове с полукръгла глава с
цилиндричен фланец и с вътрешен шестостен (ISO 7380-2:2011)
(EN ISO 7380-2:2011)
Button head screws - Part 2: Hexagon socket button head screws with
collar (ISO 7380-2:2011)
ICS: 21.060.10
Заменя: БДС EN ISO 7380:2006
БДС EN ISO 7380-2:2011 (en) 15 стр. - 28.80 лв.

БДС EN ISO 7719:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-08-01    ЕРГ 5
Гайки шестостенни самозаконтрящи се изцяло метални.
Изпълнение 1. Класове на якост 5, 8 и 10 (ISO 7719:1997) (EN ISO
7719:1997)
Prevailing torque type all-metal hexagon nuts, style 1 - Property classes
5, 8 and 10 (ISO 7719:1997)
ICS: 21.060.20
Заменен от: БДС EN ISO 7719:2013
БДС EN ISO 7719:2003 (en) 10 стр. - 18.00 лв.
БДС EN ISO 7719:2003 (bg) 9 стр. - 18.00 лв.

БДС EN ISO 7719:2013
Статус: Действащ   Публикуван: 2013-01-02    ЕРГ 5
Шестостенни гайки, самозаконтрящи се, изцяло метални. Класове
на якост 5, 8 и 10 (ISO 7719:2012) (EN ISO 7719:2012)
Prevailing torque type all-metal hexagon regular nuts - Property classes
5, 8 and 10 (ISO 7719:2012)
ICS: 21.060.20
Заменя: БДС EN ISO 7719:2003
БДС EN ISO 7719:2013 (en) 13 стр. - 25.20 лв.

БДС EN ISO 7721-2:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-08-01    ЕРГ 5
Винтове със скрита глава. Част 2: Дълбочина на кръстообразни
шлици (ISO 7721-2:1990) (EN ISO 7721-2:1994)
Countersunk flat head screws - Part 2: Penetration depth of cross
recesses (ISO 7721-2:1990)
ICS: 21.060.10
БДС EN ISO 7721-2:2003 (en) 9 стр. - 18.00 лв.

БДС EN ISO 8673:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-08-01    ЕРГ 5
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Гайки шестостенни с метрична ситна стъпка на резбата.
Изпълнение 1. Класове на точност A и B (ISO 8673:1999) (EN ISO
8673:2000)
Hexagon nuts, style 1, with metric fine pitch thread - Product grades A
and B (ISO 8673:1999)
ICS: 21.060.20
Заменен от: БДС EN ISO 8673:2013
БДС EN ISO 8673:2003 (en) 11 стр. - 21.60 лв.

БДС EN ISO 8673:2013
Статус: Действащ   Публикуван: 2013-01-23    ЕРГ 5
Шестостенни гайки (изпълнение 1) с метрична ситна стъпка на
резбата. Класове на точност A и B (ISO 8673:2012) (EN ISO
8673:2012)
Hexagon regular nuts (style 1) with metric fine pitch thread - Product
grades A and B (ISO 8673:2012)
ICS: 21.060.20
Заменя: БДС EN ISO 8673:2003
БДС EN ISO 8673:2013 (en) 16 стр. - 28.80 лв.

БДС EN ISO 8674:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-08-01    ЕРГ 5
Гайки шестостенни с метрична ситна стъпка на резбата.
Изпълнение 2. Класове на точност A и B (ISO 8674:1999) (EN ISO
8674:2000)
Hexagon nuts, style 2, with metric fine pitch thread - Product grades A
and B (ISO 8674:1999)
ICS: 21.060.20
Заменен от: БДС EN ISO 8674:2013
БДС EN ISO 8674:2003 (en) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС EN ISO 8674:2013
Статус: Действащ   Публикуван: 2013-01-23    ЕРГ 5
Шестостенни гайки (изпълнение 2) с метрична ситна стъпка на
резбата. Класове на точност A и B (ISO 8674:2012) (EN ISO
8674:2012)
Hexagon high nuts (style 2) with metric fine pitch thread - Product
grades A and B (ISO 8674:2012)
ICS: 21.060.20
Заменя: БДС EN ISO 8674:2003
БДС EN ISO 8674:2013 (en) 15 стр. - 28.80 лв.

БДС EN ISO 8675:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-08-01    ЕРГ 5
Гайки шестостенни (с фаска) с метрична ситна стъпка на резбата.
Класове на точност A и B (ISO 8675:1999) (EN ISO 8675:2000)
Hexagon thin nuts (chamfered) with metric fine pitch thread - Product
grades A and B (ISO 8675:1999)
ICS: 21.060.20
Заменен от: БДС EN ISO 8675:2013
БДС EN ISO 8675:2003 (en) 11 стр. - 21.60 лв.

БДС EN ISO 8675:2013
Статус: Действащ   Публикуван: 2013-01-23    ЕРГ 5
Шестостенни гайки (с фаска) с метрична ситна стъпка на резбата.
Класове на точност A и B (ISO 8675:2012) (EN ISO 8675:2012)
Hexagon thin nuts chamfered (style 0) with metric fine pitch thread -
Product grades A and B (ISO 8675:2012)
ICS: 21.060.20
Заменя: БДС EN ISO 8675:2003
БДС EN ISO 8675:2013 (en) 15 стр. - 28.80 лв.

БДС EN ISO 8676:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-08-01    ЕРГ 5
Винтове с шестостенна глава с метрична ситна стъпка на резбата.
Класове на точност A и B (ISO 8676:1999) (EN ISO 8676:2000)
Hexagon head screws with metric fine pitch thread - Product grades A
and B (ISO 8676:1999)
ICS: 21.060.10
Заменен от: БДС EN ISO 8676:2011
БДС EN ISO 8676:2003 (en) 19 стр. - 36.00 лв.

БДС EN ISO 8676:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-05-03    ЕРГ 5
Винтове с шестостенна глава с метрична ситна стъпка на резбата.
Класове на точност A и B (ISO 8676:2011) (EN ISO 8676:2011)
Hexagon head screws with metric fine pitch thread - Product grades A

and B (ISO 8676:2011)
ICS: 21.060.10
Заменя: БДС EN ISO 8676:2003
БДС EN ISO 8676:2011 (en) 20 стр. - 36.00 лв.

БДС EN ISO 8733:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-08-01    ЕРГ 5
Щифтове цилиндрични с вътрешна резба от незакалена стомана
или аустенитна корозионноустойчива стомана (ISO 8733:1997) (EN
ISO 8733:1997)
Parallel pins with internal thread, of unhardened steel or austenitic
stainless steel (ISO 8733:1997)
ICS: 21.060
БДС EN ISO 8733:2003 (en) 14 стр. - 25.20 лв.

БДС EN ISO 8734:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-08-01    ЕРГ 5
Щифтове цилиндрични от закалена стомана или мартензитна
корозионноустойчива стомана (монтажни щифтове) (ISO
8734:1997) (EN ISO 8734:1997)
Parallel pins, or hardened steel or martensitic stainless steel (Dowel
pins) (ISO 8734:1997)
ICS: 21.060
БДС EN ISO 8734:2003 (en) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС EN ISO 8735:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-08-01    ЕРГ 5
Щифтове цилиндрични с вътрешна резба от закалена стомана или
мартензитна корозионноустойчива стомана (ISO 8735:1997) (EN ISO
8735:1997)
Parallel pins with internal thread, of hardened steel or martensitic
stainless steel (ISO 8735:1997)
ICS: 21.060
БДС EN ISO 8735:2003 (en) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС EN ISO 8739:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-08-01    ЕРГ 5
Щифтове цилиндрични насечени с водач (ISO 8739:1997) (EN ISO
8739:1997)
Grooved pins - Full-length parallel grooved, with pilot (ISO 8739:1997)
ICS: 21.060
БДС EN ISO 8739:2003 (en) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС EN ISO 8740:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-08-01    ЕРГ 5
Щифтове цилиндрични насечени с фаска (ISO 8740:1997) (EN ISO
8740:1997)
Grooved pins - Full-length parallel grooved, with chamfer (ISO
8740:1997)
ICS: 21.060
БДС EN ISO 8740:2003 (en) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС EN ISO 8741:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-08-01    ЕРГ 5
Щифтове насечени по половината дължина с обратна конусна
насечка (ISO 8741:1997) (EN ISO 8741:1997)
Grooved pins - Half-length reverse taper grooved (ISO 8741:1997)
ICS: 21.060
БДС EN ISO 8741:2003 (en) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС EN ISO 8742:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-08-01    ЕРГ 5
Жлебови щифтове с къса насечка в средата (ISO 8741:1997) (EN
ISO 8742:1997)
Grooved pins - One-third-length centre grooved (ISO 8742:1997)
ICS: 21.060
БДС EN ISO 8742:2003 (en) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС EN ISO 8743:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-08-01    ЕРГ 5
Жлебови щифтове с дълга насечка в средата (ISO 8743:1997) (EN
ISO 8743:1997)
Grooved pins - Half-length centre grooved (ISO 8743:1997)
ICS: 21.060
БДС EN ISO 8743:2003 (en) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС EN ISO 8744:2003
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Статус: Действащ   Публикуван: 2003-08-01    ЕРГ 5
Жлебови щифтове с конусни насечки (ISO 8744:1997) (EN ISO
8744:1997)
Grooved pins - Full-length taper grooved (ISO 8744:1997)
ICS: 21.060
БДС EN ISO 8744:2003 (en) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС EN ISO 8745:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-08-01    ЕРГ 5
Щифтове пасовъчни с конусни насечки по половината дължина
(ISO 8745:1997) (EN ISO 8745:1997)
Grooved pins - Half-length taper grooved (ISO 8745:1997)
ICS: 21.060.50
БДС EN ISO 8745:2003 (en) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС EN ISO 8746:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-08-01    ЕРГ 5
Щифтове насечени с полукръгла глава (ISO 8746:1997) (EN ISO
8746:1997)
Grooved pins with round head (ISO 8746:1997)
ICS: 21.060.50
БДС EN ISO 8746:2003 (en) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС EN ISO 8747:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-08-01    ЕРГ 5
Щифтове насечени със скрита глава (ISO 8747:1997) (EN ISO
8747:1997)
Grooved pins with countersunk head (ISO 8747:1997)
ICS: 21.060.50
БДС EN ISO 8747:2003 (en) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС EN ISO 8748:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-08-01    ЕРГ 5
Щифтове пружинни. Тежко изпълнение (ISO 8748:1997) (EN ISO
8748:1997)
Spring-type straight pins - Coiled, heavy duty (ISO 8748:1997)
ICS: 21.060
Заменен от: БДС EN ISO 8748:2007
БДС EN ISO 8748:2003 (en) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС EN ISO 8748:2007
Статус: Действащ   Публикуван: 2007-08-01    ЕРГ 5
Щифтове пружинни. Тежко изпълнение (ISO 8748:2007) (EN ISO
8748:2007)
Spring-type straight pins - Coiled, heavy duty (ISO 8748:2007)
ICS: 21.060.50
Заменя: БДС EN ISO 8748:2003
БДС EN ISO 8748:2007 (en) 11 стр. - 21.60 лв.

БДС EN ISO 8750:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-08-01    ЕРГ 5
Щифтове пружинни. Нормално изпълнение (ISO 8750:1997) (EN ISO
8750:1997)
Spring-type straight pins - Coiled, standard duty (ISO 8750:1997)
ICS: 21.060
Заменен от: БДС EN ISO 8750:2007
БДС EN ISO 8750:2003 (en) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС EN ISO 8750:2007
Статус: Действащ   Публикуван: 2007-08-01    ЕРГ 5
Щифтове пружинни. Нормално изпълнение (ISO 8750:2007) (EN ISO
8750:2007)
Spring-type straight pins - Coiled, standard duty (ISO 8750:2007)
ICS: 21.060.50
Заменя: БДС EN ISO 8750:2003
БДС EN ISO 8750:2007 (en) 11 стр. - 21.60 лв.

БДС EN ISO 8751:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-08-01    ЕРГ 5
Щифтове пружинни. Леко изпълнение (ISO 8751:1997) (EN ISO
8751:1997)
Spring-type straight pins - Coiled, light duty (ISO 8751:1997)
ICS: 21.060
Заменен от: БДС EN ISO 8751:2007
БДС EN ISO 8751:2003 (en) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС EN ISO 8751:2007

Статус: Действащ   Публикуван: 2007-08-01    ЕРГ 5
Щифтове пружинни. Леко изпълнение (ISO 8751:2007) (EN ISO
8751:2007)
Spring-type straight pins - Coiled, light duty (ISO 8751:2007)
ICS: 21.060.50
Заменя: БДС EN ISO 8751:2003
БДС EN ISO 8751:2007 (en) 11 стр. - 21.60 лв.

БДС EN ISO 8752:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-08-01    ЕРГ 5
Щифтове пружинни насечени тежко изпълнение (ISO 8752:1997)
(EN ISO 8752:1997)
Spring-type straight pins - Slotted, heavy duty (ISO 8752:1997)
ICS: 21.060
Заменен от: БДС EN ISO 8752:2009
БДС EN ISO 8752:2003 (en) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС EN ISO 8752:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-07-13    ЕРГ 5
Щифтове пружинни прави. Прорязани, тежко изпълнение (ISO
8752:2009) (EN ISO 8752:2009)
Spring-type straight pins - Slotted, heavy duty (ISO 8752:2009)
ICS: 21.060.50
Заменя: БДС EN ISO 8752:2003
БДС EN ISO 8752:2009 (en) 14 стр. - 25.20 лв.

БДС EN ISO 8765:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-08-01    ЕРГ 5
Болтове с шестостенна глава с метрична ситна стъпка на резбата.
Класове на точност A и B (ISO 8765:1999) (EN ISO 8765:2000)
Hexagon head bolts with metric fine pitch thread - Product grades A
and B (ISO 8765:1999)
ICS: 21.060.10
Заменен от: БДС EN ISO 8765:2011
Заменя: БДС 17356:1994
БДС EN ISO 8765:2003 (en) 18 стр. - 32.40 лв.

БДС EN ISO 8765:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-03-23    ЕРГ 5
Болтове с шестостенна глава с метрична ситна стъпка на резбата.
Класове на точност A и B (ISO 8765:2011) (EN ISO 8765:2011)
Hexagon head bolts with metric fine pitch thread - Product grades A
and B (ISO 8765:2011)
ICS: 21.060.10
Заменя: БДС EN ISO 8765:2003
БДС EN ISO 8765:2011 (en) 20 стр. - 36.00 лв.

БДС EN ISO 887:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-08-01    ЕРГ 5
Шайби кръгли плоски за болтове, винтове и гайки с метрична
резба с общо предназначение. Общ план (ISO 887:2000) (EN ISO
887:2000)
Plain washers for metric bolts, screws and nuts for general purposes -
General plan (ISO 887:2000)
ICS: 83.080, 21.060.30
Заменя: БДС 206:1978
БДС EN ISO 887:2003 (en) 14 стр. - 25.20 лв.

БДС EN ISO 898-1:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-08-01    ЕРГ 5
Механични свойства на свързващи елементи от въглеродна и
легирана стомана. Част 1: Болтове, винтове и шпилки (ISO
898-1:1999) (EN ISO 898-1:1999)
Mechanical properties of fasteners made of carbon steel and alloy steel
- Part 1: Bolts, screws and studs (ISO 898-1:1999)
ICS: 21.060.10
Директива: 87/404/EEC no
Заменен от: БДС EN ISO 898-1:2009
Заменя: БДС 1175:1980
БДС EN ISO 898-1:2003 (en) 36 стр. - 67.20 лв.

БДС EN ISO 898-1:2009
Статус: Отменен   Публикуван: 2009-07-13    ЕРГ 5
Механични свойства на свързващи елементи от въглеродна и
легирана стомана. Част 1: Болтове, винтове и шпилки с определени
класове на якост. Едра резба и ситна резба (ISO 898-1:2009) (EN
ISO 898-1:2009)
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Mechanical properties of fasteners made of carbon steel and alloy steel
- Part 1: Bolts, screws and studs with specified property classes -
Coarse thread and fine pitch thread (ISO 898-1:2009)
ICS: 21.060.10
Заменен от: БДС EN ISO 898-1:2013
Заменя: БДС EN ISO 898-1:2003
БДС EN ISO 898-1:2009 (en) 66 стр. - 114.00 лв.

БДС EN ISO 898-1:2013
Статус: Действащ   Публикуван: 2013-03-08    ЕРГ 5
Механични свойства на свързващи елементи от въглеродна и
легирана стомана. Част 1: Болтове, винтове и шпилки с определени
класове на якост. Едра резба и ситна резба (ISO 898-1:2013) (EN
ISO 898-1:2013)
Mechanical properties of fasteners made of carbon steel and alloy steel
- Part 1: Bolts, screws and studs with specified property classes -
Coarse thread and fine pitch thread (ISO 898-1:2013)
ICS: 21.060.10
Заменя: БДС EN ISO 898-1:2009
БДС EN ISO 898-1:2013 (en) 65 стр. - 114.00 лв.

БДС EN ISO 898-2:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-04-05    ЕРГ 5
Механични характеристики на свързващи елементи, произведени
от въглеродна и легирана стомана. Част 2: Гайки с определени
класове на якост. Едра резба и резба с малка стъпка (ISO
898-2:2011) (EN ISO 898-2:2012)
Mechanical properties of fasteners made of carbon steel and alloy steel
- Part 2: Nuts with specified property classes - Coarse thread and fine
pitch thread (ISO 898-2:2012)
ICS: 21.060.20
Директива: 2009/105/EC no, 87/404/EEC no
Заменя: БДС EN ISO 898-6:2003, БДС EN 20898-2:2002
БДС EN ISO 898-2:2012 (en) 30 стр. - 55.20 лв.

БДС EN ISO 898-5:2001
Статус: Отменен   Публикуван: 2001-06-01    ЕРГ 5
Механични свойства на свързващи елементи от въглеродна и
легирана стомана. Част 5: Винтове стопорни и подобни свързващи
елементи с резба, които не са натоварени на опън (ISO 898-5:1998)
(EN ISO 898-5:1998)
Mechanical properties of fasteners made of carbon steel and alloy steel
- Part 5: Set screws and similar threaded fasteners not under tensile
stresses (ISO 898-5:1998)
ICS: 21.060.10
Директива: 97/23/EC no
Заменен от: БДС EN ISO 898-5:2012
БДС EN ISO 898-5:2001 (bg) 14 стр. - 25.20 лв.

БДС EN ISO 898-5:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-07-03    ЕРГ 5
Механични свойства на свързващи елементи от въглеродна и
легирана стомана. Част 5: Стопорни винтове и подобни свързващи
елементи с резба с определени класове на твърдост. Едра резба и
ситна резба (ISO 898-5:2012) (EN ISO 898-5:2012)
Mechanical properties of fasteners made of carbon steel and alloy steel
- Part 5: Set screws and similar threaded fasteners with specified
hardness classes - Coarse thread and fine pitch thread (ISO
898-5:2012)
ICS: 21.060.10
Заменя: БДС EN ISO 898-5:2001
БДС EN ISO 898-5:2012 (en) 23 стр. - 39.60 лв.

БДС EN ISO 898-6:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-08-01    ЕРГ 5
Механични свойства на свързващи елементи. Част 6: Гайки с
определени стойности на максималното натоварване. Резба със
ситна стъпка (ISO 898-6:1994) (EN ISO 898-6:1995)
Mechanical properties of fasteners - Part 6: Nuts with specified proof
load values - Fine pitch thread (ISO 898-6:1994)
ICS: 21.060.20
Заменен от: БДС EN ISO 898-2:2012
БДС EN ISO 898-6:2003 (en) 16 стр. - 28.80 лв.

БДС ISO 10825:1997
Статус: Действащ   Публикуван: 1997-01-01    ЕРГ 5
Предавки зъбни. Износване и повреди на зъбите на зъбните

колела. Термини (ISO 10825:1995)
Gears -- Wear and damage to gear teeth -- Terminology
ICS: 21.200, 01.040.21
БДС ISO 10825:1997 (bg) 64 стр. - 114.00 лв.

БДС ISO 1891:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-01-20    ЕРГ 5
Свързващи елементи. Терминология (ISO 1891:2009)
Fasteners -- Terminology
ICS: 21.060.01, 01.040.21
Заменя: БДС 4926:1990
БДС ISO 1891:2012 (bg) 117 стр. - 165.60 лв.

БДС ISO 281:1999
Статус: Отменен   Публикуван: 1999-01-01    ЕРГ 5
Търкалящи лагери. Основни динамични товароносимости и
дълготрайност (ISO 281:1990)
Rolling bearings -- Dynamic load ratings and rating life
ICS: 21.100.20
Заменя: БДС 10729:1982
БДС ISO 281:1999 (bg) 22 стр. - 39.60 лв.

БДС ISO 281:1999/A1:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-07-01    ЕРГ 5
Търкалящи лагери. Основни динамични товароносимости и
дълготрайност. Изменение 1 (ISO 281:1990/Amd 1:2000)
ICS: 21.100.20
БДС ISO 281:1999/A1:2003 (bg) 3 стр. - 7.20 лв.

БДС ISO 281:1999/A2:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-07-01    ЕРГ 5
Търкалящи лагери. Основни динамични товароносимости и
дълготрайност. Изменение 2: Модифициращ коефициент на
дълготрайността aXYZ (ISO 281:1990/Amd 2:2000)
Life modification factor aXYZ
ICS: 21.100.20
БДС ISO 281:1999/A2:2003 (bg) 9 стр. - 18.00 лв.

БДС ISO 3030:1996
Статус: Отменен   Публикуван: 1996-01-01    ЕРГ 5
Лагери търкалящи ролкови с иглени ролки без гривни. Метрична
серия. Част 1: Габаритни размери и допустими отклонения (ISO
3030-1:1974)
Needle roller bearings -- Needle roller and cage assemblies -- Metric
series Radial needle roller and cage assemblies -- Boundary dimensions
and tolerances
ICS: 21.100.20
Заменя: СТ на СИВ 1474:1978
БДС ISO 3030:1996 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС ISO 3290:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-07-01    ЕРГ 5
Лагери търкалящи. Сачми. Размери и допустими отклонения (ISO
3290:2001)
Rolling bearings -- Balls -- Dimensions and tolerances
ICS: 21.100.20
Заменя: БДС 4885:1982
БДС ISO 3290:2003 (bg) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС ISO 4033:2001
Статус: Отменен   Публикуван: 2001-09-01    ЕРГ 5
Гайки шестостенни. Изпълнение 2. Класове на точност A и B (ISO
4033:1999)
Hexagon nuts, style 2 -- Product grades A and B
ICS: 21.060.20
Заменен от: БДС EN ISO 4033:2003
БДС ISO 4033:2001 (bg) 9 стр. - 18.00 лв.

БДС ISO 464:2002
Статус: Действащ   Публикуван: 2002-06-01    ЕРГ 5
Търкалящи лагери. Радиални лагери с пружинна осигурителна
шайба. Размери и допустими отклонения (ISO 464:1995)
Rolling bearings -- Radial bearings with locating snap ring -- Dimensions
and tolerances
ICS: 21.100.20
Заменя: БДС 4889:1982
БДС ISO 464:2002 (bg) 11 стр. - 21.60 лв.
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БДС ISO 5593:1999
Статус: Действащ   Публикуван: 1999-01-01    ЕРГ 5
Търкалящи лагери. Речник (ISO 5593:1997)
Rolling bearings -- Vocabulary
ICS: 21.100.20, 01.040.21
Заменя: БДС 15108:1980
БДС ISO 5593:1999 (bg) 166 стр. - 216.00 лв.

БДС ISO 5753:2005
Статус: Действащ   Публикуван: 2005-08-01    ЕРГ 5
Лагери търкалящи. Радиална хлабина (ISO 5753:1991)
Rolling bearings -- Radial internal clearance
ICS: 21.100.20
Заменя: БДС 11526:1989
БДС ISO 5753:2005 (bg) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС ISO 582:2002
Статус: Действащ   Публикуван: 2002-06-01    ЕРГ 5
Търкалящи лагери. Размери на фаска. Максимални стойности (ISO
582:1995)
Rolling bearings -- Chamfer dimensions -- Maximum values
ICS: 21.100.20
Заменя: БДС 4887:1982
БДС ISO 582:2002 (bg) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС ISO 76:1996
Статус: Отменен   Публикуван: 1996-01-01    ЕРГ 5
Лагери търкалящи. Основни статични товароносимости (ISO
76:1987)
Rolling bearings -- Static load ratings
ICS: 21.100.20
Заменя: БДС 10413:1982, БДС 10300:1972
БДС ISO 76:1996 (bg) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС ISO 76:1996/A1:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-07-01    ЕРГ 5
Лагери търкалящи. Основни статични товароносимости. Изменение
1: Приложение A (информационно). Прекъсвания в изчислението
на стойностите на основните статични товароносимости (ISO
76:1987/Amd 1:1999)
Annex A (informative) -- Discontinuities in the calculation of basic static
load ratings
ICS: 21.100.20
БДС ISO 76:1996/A1:2003 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

СТ на СИВ 1011:1978
Статус: Действащ   Публикуван: 1978-01-01    ЕРГ 5
Вериги теглителни пластинкови. Основни параметри и размери.
Присъединителни елементи
ICS: 77.140.65, 53.020.30
Заменя: БДС 13596:1976, БДС 11127:1974
СТ на СИВ 1011:1978 (bg) 11 стр. - 21.60 лв.

СТ на СИВ 1029:1978
Статус: Действащ   Публикуван: 1978-01-01    ЕРГ 5
Редуктори зъбни с общо предназначение. Височина на осите
ICS: 21.200
Заменя: БДС 7155:1968
СТ на СИВ 1029:1978 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

СТ на СИВ 1474:1978
Статус: Действащ   Публикуван: 1978-01-01    ЕРГ 5
Лагери търкалящи. Лагери радиални иглени едноредни без гривни.
Основни размери
ICS: 21.100.20
Заменен от: БДС ISO 3030:1996
Заменя: БДС 13939:1977
СТ на СИВ 1474:1978 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.
СТ на СИВ 1474:1978/Изменение 1:1984 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.
СТ на СИВ 1474:1978/Изменение 2:1989 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

СТ на СИВ 1478:1978
Статус: Действащ   Публикуван: 1978-01-01    ЕРГ 5
Лагери шарнирни. Основни размери
ICS: 21.100.01
Заменя: БДС 4232:1975

СТ на СИВ 1478:1978 (bg) 12 стр. - 21.60 лв.
СТ на СИВ 1478:1978/Изменение 4:1982 (bg) 1 стр. - 3.60 лв.

СТ на СИВ 1783:1979
Статус: Действащ   Публикуван: 1979-01-01    ЕРГ 5
Лагери плъзгащи. Черупки дебелостенни биметални. Типове и
размери
ICS: 21.100.10
СТ на СИВ 1783:1979 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

СТ на СИВ 186:1975
Статус: Действащ   Публикуван: 1975-01-01    ЕРГ 5
Единна система за допуски и сглобки. Предавки зъбни конусни и
хипоидни. Допуски
ICS: 21.200, 17.040.10
Заменя: БДС 3535:1971
СТ на СИВ 186:1975 (bg) 55 стр. - 97.20 лв.
СТ на СИВ 186:1975/Поправка:1981 (bg) 1 стр. - 3.60 лв.

СТ на СИВ 188:1975
Статус: Действащ   Публикуван: 1975-01-01    ЕРГ 5
Единна система за допуски и сглобки. Съединения шлицови
тънкостенни. Размери
ICS: 21.120.30
Заменя: БДС 1082:1964
СТ на СИВ 188:1975 (bg) 7 стр. - 14.40 лв.

СТ на СИВ 189:1979
Статус: Действащ   Публикуван: 1979-01-01    ЕРГ 5
Основни норми за взаимозаменяемост. Съединения шпонкови с
призматични шпонки
ICS: 21.120.30, 17.040.10
Заменя: СТ на СИВ 189:1975, БДС 3389:1973, БДС 2785:1974, БДС
1015:1973
СТ на СИВ 189:1979 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

СТ на СИВ 1912:1979
Статус: Действащ   Публикуван: 1979-01-01    ЕРГ 5
Основни норми на взаимозаменяемост. Предавки червячни
цилиндрични малкомодулни. Изходен червяк и изходен
произвеждащ червяк
ICS: 21.200, 17.040.10
СТ на СИВ 1912:1979 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

СТ на СИВ 259:1976
Статус: Действащ   Публикуван: 1976-01-01    ЕРГ 5
Основни норми за взаимозаменяемост. Съединения шлицови
еволвентни с ъгъл на профила 30 градуса. Допуски и сглобки
ICS: 21.120.30, 17.040.10
СТ на СИВ 259:1976 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

СТ на СИВ 267:1976
Статус: Действащ   Публикуван: 1976-01-01    ЕРГ 5
Предавки червячни цилиндрични. Модули и коефициенти за
диаметъра на червяка
ICS: 21.200
Заменя: БДС 3146:1970
СТ на СИВ 267:1976 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

СТ на СИВ 268:1976
Статус: Действащ   Публикуван: 1976-01-01    ЕРГ 5
Основни норми за взаимозаменяемост. Съединения шлицови
еволвентни с ъгъл на профила 30 градуса. Изходен контур и форма
на зъбите
ICS: 21.120.30, 17.040.10
Заменя: БДС 4094:1969
СТ на СИВ 268:1976 (bg) 7 стр. - 14.40 лв.
СТ на СИВ 268:1976/Изменение 1:1982 (bg) 3 стр. - 7.20 лв.

СТ на СИВ 269:1976
Статус: Действащ   Публикуван: 1976-01-01    ЕРГ 5
Основни норми за взаимозаменяемост. Съединения шлицови
еволвентни с ъгъл на профила 30 градуса. Номинални диаметри,
модули и профил на зъбите
ICS: 21.120.30, 17.040.10
Заменя: БДС 7291:1969
СТ на СИВ 269:1976 (ru) 3 стр. - 7.20 лв.
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СТ на СИВ 311:1976
Статус: Действащ   Публикуван: 1976-01-01    ЕРГ 5
Основни норми на взаимозаменяемост. Предавки червячни
цилиндрични. Допуски
ICS: 21.200, 17.040.10
Заменя: БДС 4314:1972
СТ на СИВ 311:1976 (bg) 72 стр. - 129.60 лв.

СТ на СИВ 515:1977
Статус: Действащ   Публикуван: 1977-01-01    ЕРГ 5
Основни норми за взаимозаменяемост. Предавки зъбни конусни с
кръгови зъби. Изходен контур
ICS: 21.200, 17.040.10
СТ на СИВ 515:1977 (bg) 3 стр. - 7.20 лв.

СТ на СИВ 516:1977
Статус: Действащ   Публикуван: 1977-01-01    ЕРГ 5
Основни норми на взаимозаменяемост. Предавки зъбни конусни с
прави зъби. Изходен контур
ICS: 21.200, 17.040.10
СТ на СИВ 516:1977 (bg) 3 стр. - 7.20 лв.

СТ на СИВ 517:1977
Статус: Действащ   Публикуван: 1977-01-01    ЕРГ 5
Основни норми за взаимозаменяемост. Съединения шлицови
еволвентни с ъгъл на профила 30 градуса. Номинални размери и
измервани величини
ICS: 21.120.30, 17.040.10
СТ на СИВ 517:1977 (bg) 83 стр. - 138.00 лв.

СТ на СИВ 534:1977
Статус: Действащ   Публикуван: 1977-01-01    ЕРГ 5
Редуктори с общо предназначение. Краища на валове. Основни
размери, допустими въртящи моменти
ICS: 21.200, 21.120.10
СТ на СИВ 534:1977 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

СТ на СИВ 536:1977
Статус: Действащ   Публикуван: 1977-01-01    ЕРГ 5
Съединители механични за свързване на валове. Номинални
въртящи моменти
ICS: 21.120.20
Заменя: БДС 12953:1975
СТ на СИВ 536:1977 (bg) 3 стр. - 7.20 лв.

СТ на СИВ 549:1977
Статус: Действащ   Публикуван: 1977-01-01    ЕРГ 5
Колела верижни зъбни за теглителни разглобяеми вериги. Методи
за изчисляване и построяване профила на зъбите
ICS: 53.020.30, 21.200
Заменя: БДС 6648:1967
СТ на СИВ 549:1977 (bg) 7 стр. - 14.40 лв.

СТ на СИВ 607:1977
Статус: Действащ   Публикуван: 1977-01-01    ЕРГ 5
Гайки ниски. Механични свойства. Методи за изпитване
ICS: 21.060.20
Заменен от: БДС 9551:1988
СТ на СИВ 607:1977 (bg) 9 стр. - 18.00 лв.

СТ на СИВ 647:1977
Статус: Действащ   Публикуван: 1977-01-01    ЕРГ 5
Основни норми за взаимозаменяемост. Съединения шпонкови със
сегментни шпонки. Размери, допуски и сглобки
ICS: 21.120.30
Заменя: БДС 1017:1968, БДС 3390:1968
СТ на СИВ 647:1977 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

ЕРГ 6 Запалки

БДС EN 13869:2002+A1:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-07-08    ЕРГ 6
Запалки. Запалки обезопасени спрямо деца. Изисквания за
безопасност и методи за изпитване (EN 13869:2002+A1:2011)
Lighters - Child-resistance for lighters - Safety requirements and test

methods
ICS: 97.180
Директива: 2001/95/EC no
Заменя: БДС EN 13869:2004
БДС EN 13869:2002+A1:2011 (en) 17 стр. - 32.40 лв.
БДС EN 13869:2002+A1:2011 (en)  стр. - 0.00 лв.

БДС EN 13869:2004
Статус: Отменен   Публикуван: 2004-05-01    ЕРГ 6
Запалки. Запалки обезопасени спрямо деца. Изисквания за
безопасност и методи за изпитване (EN 13869:2002)
Lighters - Child-resistance for lighters - Safety requirements and test
methods
ICS: 97.180
Заменен от: БДС EN 13869:2002+A1:2011
БДС EN 13869:2004 (en) 13 стр. - 25.20 лв.
БДС EN 13869:2004 (bg) 16 стр. - 28.80 лв.

БДС EN ISO 9994:2004
Статус: Отменен   Публикуван: 2004-04-01    ЕРГ 6
Запалки. Изисквания за безопасност (ISO 9994:2002) (EN ISO
9994:2002)
Lighters - Safety specification (ISO 9994:2002)
ICS: 97.180
Директива: 2001/95/EC yes
Заменен от: БДС EN ISO 9994:2006
БДС EN ISO 9994:2004 (en) 25 стр. - 45.60 лв.

БДС EN ISO 9994:2004/AC:2005
Статус: Отменен   Публикуван: 2005-09-01    ЕРГ 6
Запалки. Изисквания за безопасност (EN ISO 9994:2002/AC:2004)
Lighters - Safety specification (ISO 9994:2002)
ICS: 97.180
Директива: 2001/95/EC no
Заменен от: БДС EN ISO 9994:2006
БДС EN ISO 9994:2004/AC:2005 (en) 0 стр. - 0.00 лв.

БДС EN ISO 9994:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-06-01    ЕРГ 6
Запалки. Изисквания за безопасност (ISO 9994:2005) (EN ISO
9994:2006)
Lighters - Safety specification (ISO 9994:2005)
ICS: 97.180
Директива: 2001/95/EC yes
Заменя: БДС EN ISO 9994:2004/AC:2005, БДС EN ISO 9994:2004
БДС EN ISO 9994:2006 (en) 34 стр. - 61.20 лв.
БДС EN ISO 9994:2006 (bg) 34 стр. - 61.20 лв.

БДС EN ISO 9994:2006/A1:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-05-26    ЕРГ 6
Запалки. Изисквания за безопасност. Изменение 1: Изясняване на
изискванията за конструкцията (ISO 9994:2005) (EN ISO
9994:2006/A1:2008)
Lighters - Safety specification - Amendment 1: Clarification of structural
requirements (ISO 9994:2006/Amd 1:2008)
ICS: 97.180
Директива: 2001/95/EC no
БДС EN ISO 9994:2006/A1:2009 (en) 10 стр. - 18.00 лв.
БДС EN ISO 9994:2006/A1:2009 (en)  стр. - 0.00 лв.

ЕРГ 7 Управление на събития

БДС EN 15838:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-01-09    ЕРГ 7
Центрове за обслужване и връзка с клиенти. Изисквания за
предоставяне на услуги (EN 15838:2009)
Customer Contact Centres - Requirements for service provision
ICS: 03.080.30
БДС EN 15838:2009 (en) 33 стр. - 61.20 лв.
БДС EN 15838:2009 (bg) 33 стр. - 61.20 лв.

БДС ISO 20121:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-01-02    ЕРГ 7
Системи за управление на устойчиви събития. Изисквания с
указания за прилагане (ISO 20121:2012)
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Event sustainability management systems -- Requirements with
guidance for use
ICS: 13.020.01, 03.100.01
БДС ISO 20121:2012 (en) 50 стр. - 84.00 лв.
БДС ISO 20121:2012 (bg) 52 стр. - 97.20 лв.

БДС ISO 25639-1:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-04-26    ЕРГ 7
Изложби, специализирани салони, панаири, изложения и конгресни
прояви. Част 1: Речник (ISO 25639-1:2008)
Exhibitions, shows, fairs and conventions Vocabulary
ICS: 03.100.01, 01.040.03
БДС ISO 25639-1:2010 (bg) 21 стр. - 39.60 лв.

БДС ISO 25639-2:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-04-26    ЕРГ 7
Изложби, специализирани салони, панаири, изложения и конгресни
прояви. Част 2: Изчислителни методи за целите на изложбената
статистика (ISO 25639-2:2008)
Exhibitions, shows, fairs and conventions Measurement procedures for
statistical purposes
ICS: 03.100.01
БДС ISO 25639-2:2010 (bg) 9 стр. - 18.00 лв.

ЕРГ 8 Услуги, предоставяни в
защитени жилища за възрастни
хора

СД CEN/TS 16118:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-01-09    ЕРГ 8
Защитени жилища. Изисквания относно услугите за възрастни хора,
предоставяни в комплекс от защитени жилища (CEN/TS
16118:2012)
Sheltered housing - Requirements for services for older people provided
in a sheltered housing scheme
ICS: 03.080.99
СД CEN/TS 16118:2012 (en) 26 стр. - 45.60 лв.

ЕРГ 9 Изпитване на метали

БДС EN 10229:2000
Статус: Действащ   Публикуван: 2000-03-01    ЕРГ 9
Оценяване устойчивостта на стоманени продукти на водородна
крехкост (EN 10229:1998)
Evaluation of resistance of steel products to hydrogen induced cracking
(HIC)
ICS: 77.140.20, 77.060
Заменя: БДС 16883:1988
БДС EN 10229:2000 (en) 17 стр. - 32.40 лв.

БДС EN 10325:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-08-01    ЕРГ 9
Стомана. Определяне нарастването на границата на провлачане
под въздействието на термична обработка (индекс на уякчаване
при нагряване) (EN 10325:2006)
Steel - Determination of yield strength increase by the effect of heat
treatment [Bake-Hardening-Index]
ICS: 77.040.10, 71.080.20
БДС EN 10325:2006 (en) 9 стр. - 18.00 лв.

БДС EN ISO 12737:2011
Статус: Отменен   Публикуван: 2011-07-19    ЕРГ 9
Метални материали. Определяне на якостта на разрушаване при
равнинна деформация (ISO 12737:2010) (EN ISO 12737:2010)
Metallic materials - Determination of plane-strain fracture toughness
(ISO 12737:2010)
ICS: 77.040.10
Заменя: БДС EN ISO 12737:2005
БДС EN ISO 12737:2011 (en) 27 стр. - 50.40 лв.

БДС EN ISO 14556:2001
Статус: Действащ   Публикуван: 2001-08-01    ЕРГ 9
Стомана. Изпитване на удар с чук на Шарпи, на пробни тела с V –
надрез. Инструментален метод за изпитване (ISO 14556:2000) (EN

ISO 14556:2000)
Steel - Charpy V-notch pendulum impact test - Instrumented test
method (ISO 14556:2000)
ICS: 77.040.10
БДС EN ISO 14556:2001 (en) 22 стр. - 39.60 лв.

БДС EN ISO 14577-1:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-07-01    ЕРГ 9
Метали. Инструментално изпитване чрез вдлъбване за твърдост и
свойства на материалите. Част 1: Метод за изпитване (ISO
14577-1:2002) (EN ISO 14577-1:2002)
Metallic materials - Instrumented indentation test for hardness and
materials parameters - Part 1: Test method (ISO 14577-1:2002)
ICS: 77.040.10
БДС EN ISO 14577-1:2004 (en) 33 стр. - 61.20 лв.

БДС EN ISO 14577-2:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-07-01    ЕРГ 9
Метали. Инструментално изпитване чрез вдлъбване за твърдост и
свойства на материалите. Част 2: Проверка и калибриране на
машините за изпитване (ISO 14577-2:2002) (EN ISO 14577-2:2002)
Metallic materials - Instrumented indentation test for hardness and
materials parameters - Part 2: Verification and calibration of testing
machines (ISO 14577-2:2002)
ICS: 77.040.10, 19.060
БДС EN ISO 14577-2:2004 (en) 30 стр. - 55.20 лв.

БДС EN ISO 14577-3:2004
Статус: Действащ   Публикуван: 2004-07-01    ЕРГ 9
Метали. Инструментално изпитване чрез вдлъбване за твърдост и
свойства на материалите. Част 3: Калибриране на сравнителни
блокове (ISO 14577-3:2002) (EN ISO 14577-3:2002)
Metallic materials - Instrumented indentation test for hardness and
materials parameters - Part 3: Calibration of reference blocks (ISO
14577-3:2002)
ICS: 77.040.10
БДС EN ISO 14577-3:2004 (en) 18 стр. - 32.40 лв.

БДС EN ISO 148-1:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-07-19    ЕРГ 9
Метални материали. Изпитване на удар с чук на Charpy. Част 1:
Метод за изпитване (ISO 148-1:2009) (EN ISO 148-1:2010)
Metallic materials - Charpy pendulum impact test - Part 1: Test method
(ISO 148-1:2009)
ICS: 77.040.10
Заменя: БДС EN 10045-1:2001
БДС EN ISO 148-1:2011 (en) 35 стр. - 61.20 лв.
БДС EN ISO 148-1:2011 (bg) 31 стр. - 55.20 лв.

БДС EN ISO 18265:2004
Статус: Отменен   Публикуван: 2004-07-01    ЕРГ 9
Метали. Преобразуване на стойностите за твърдост (ISO
18265:2003) (EN ISO 18265:2003)
Metallic materials - Conversion of hardness values (ISO 18265:2003)
ICS: 77.040.10
Заменен от: БДС EN ISO 18265:2013
Заменя: БДС 7294:1975
БДС EN ISO 18265:2004 (en) 82 стр. - 138.00 лв.

БДС EN ISO 18265:2013
Статус: Действащ   Публикуван: 2013-01-07    ЕРГ 9
Метални материали. Преобразуване на стойностите за твърдост
(ISO 18265:2013) (EN ISO 18265:2013)
Metallic materials - Conversion of hardness values (ISO 18265:2013)
ICS: 77.040.10
Заменя: БДС EN ISO 18265:2004
БДС EN ISO 18265:2013 (en) 95 стр. - 138.00 лв.

БДС EN ISO 20482:2006
Статус: Отменен   Публикуван: 2006-03-01    ЕРГ 9
Метали. Лист и лента. Изпитване на изтегляемост по Erichsen (ISO
20482:2003) (EN ISO 20482:2003)
Metallic materials - Sheet and strip - Erichsen cupping test (ISO
20482:2003)
ICS: 77.040.10
Заменен от: БДС EN ISO 20482:2013
Заменя: БДС 4790:1978
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БДС EN ISO 20482:2006 (bg) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС EN ISO 20482:2013
Статус: Действащ   Публикуван: 2013-08-12    ЕРГ 9
Метални материали. Лист и лента. Изпитване на изтегляемост по
Erichsen (ISO 20482:2013) (EN ISO 20482:2013)
Metallic materials - Sheet and strip - Erichsen cupping test (ISO
20482:2013)
ICS: 77.040.10
Заменя: БДС EN ISO 20482:2006
БДС EN ISO 20482:2013 (en) 16 стр. - 28.80 лв.

БДС EN ISO 2566-1:2000
Статус: Действащ   Публикуван: 2000-08-01    ЕРГ 9
Стомана. Превръщане на стойностите на относителното удължение
(при различни коефициенти на пропорционалност на пробните
тела). Част 1: Въглеродни и нисколегирани стомани (ISO
2566-1:1984) (EN ISO 2566-1:1999)
Steel - Conversion of elongation values - Part 1: Carbon and low alloy
steels (ISO 2566-1:1984)
ICS: 77.040.10
БДС EN ISO 2566-1:2000 (en) 31 стр. - 55.20 лв.

БДС EN ISO 2566-2:2000
Статус: Действащ   Публикуван: 2000-08-01    ЕРГ 9
Стомана. Превръщане на стойностите на относителното удължение
(при различни коефициенти на пропорционалност на пробните
тела). Част 2: Аустенитни стомани (ISO 2566-2:1984) (EN ISO
2566-2:1999)
Steel - Conversion of elongation values - Part 2: Austenitic steels (ISO
2566-2:1984)
ICS: 77.040.10
БДС EN ISO 2566-2:2000 (en) 33 стр. - 61.20 лв.

БДС EN ISO 26203-2:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-01-21    ЕРГ 9
Метали. Метод за изпитване на опън при високи скорости на
деформация. Част 2: Серво-хидравлична и други системи на
изпитване (ISO 26203-2:2011) (EN ISO 26203-2:2011)
Metallic materials - Tensile testing at high strain rates - Part 2: Servo-
hydraulic and other test systems (ISO 26203-2:2011)
ICS: 77.040.10
БДС EN ISO 26203-2:2011 (en) 25 стр. - 45.60 лв.

БДС EN ISO 3651-1:2000
Статус: Действащ   Публикуван: 2000-02-01    ЕРГ 9
Определяне на устойчивостта срещу интеркристална корозия на
корозионноустойчиви стомани. Част 1: Аустенитни и
феритаустенитни (двуфазни) корозионноустойчиви стомани.
Изпитване на корозия в среда от азотна киселина чрез измерване
загубата на маса (Изпитване на Huey) (ISO 3651-1:1998) (EN ISO
3651-1:1998)
Determination of resistance to intergranular corrosion of stainless steels
- Part 1: Austenitic and ferritic-austenitic (duplex) stainless steels -
Corrosion test in nitric acid medium by measurement of loss in mass
(Huey test) (ISO 3651-1:1998)
ICS: 77.060
Заменя: БДС 7039:1985
БДС EN ISO 3651-1:2000 (en) 12 стр. - 21.60 лв.
БДС EN ISO 3651-1:2000 (bg) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС EN ISO 3651-2:2000
Статус: Действащ   Публикуван: 2000-02-01    ЕРГ 9
Определяне на устойчивостта срещу интеркристална корозия на
корозионноустойчиви стомани. Част 2: Аустенитни и
феритаустенитни (двуфазни) корозионноустойчиви стомани.
Изпитване на корозия в среда, съдържаща сярна киселина (ISO
3651-2:1998) (EN ISO 3651-2:1998)
Determination of resistance to intergranular corrosion of stainless steels
- Part 2: Ferritic, austenitic and ferritic-austenitic (duplex) stainless
steels - Corrosion test in media containing sulfuric acid (ISO
3651-2:1998)
ICS: 77.060
Заменя: БДС 7039:1985
БДС EN ISO 3651-2:2000 (en) 15 стр. - 28.80 лв.
БДС EN ISO 3651-2:2000 (bg) 15 стр. - 28.80 лв.

БДС EN ISO 376:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-01-21    ЕРГ 9
Метални материали. Калибриране на силомерите, използвани при
проверката на машини за изпитване с едноосово натоварване (ISO
376:2011) (EN ISO 376:2011)
Metallic materials - Calibration of force-proving instruments used for the
verification of uniaxial testing machines (ISO 376:2011)
ICS: 77.040.10
Заменя: БДС EN ISO 376:2005
БДС EN ISO 376:2011 (en) 40 стр. - 67.20 лв.

БДС EN ISO 3785:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-06-01    ЕРГ 9
Метали. Означаване на осите на пробното тяло по отношение
структурата на продукта (ISO 3785:2006) (EN ISO 3785:2006)
Metallic materials - Designation of test specimen axes in relation to
product texture (ISO 3785:2006)
ICS: 77.040.10
Заменя: БДС EN ISO 3785:2001
БДС EN ISO 3785:2006 (en) 15 стр. - 28.80 лв.

БДС EN ISO 643:2013
Статус: Действащ   Публикуван: 2013-01-07    ЕРГ 9
Стомани. Металографско определяне на видимата големина на
зърната (ISO 643:2012) (EN ISO 643:2012)
Steels - Micrographic determination of the apparent grain size (ISO
643:2012)
ICS: 77.040.99
Заменя: БДС EN ISO 643:2003
БДС EN ISO 643:2013 (en) 44 стр. - 75.60 лв.

БДС EN ISO 6508-1:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-06-01    ЕРГ 9
Метали. Изпитване на твърдост по Rockwell. Част 1: Метод за
изпитване (скали A, B, C, D, E, F, G, H, K, N, T) (ISO 6508-1:2005)
(EN ISO 6508-1:2005)
Metallic materials - Rockwell hardness test - Part 1: Test method (scales
A, B, C, D, E, F, G, H, K, N, T) (ISO 6508-1:2005)
ICS: 77.040.10
Заменя: БДС EN ISO 6508-1:2001
БДС EN ISO 6508-1:2006 (en) 32 стр. - 55.20 лв.
БДС EN ISO 6508-1:2006 (bg) 30 стр. - 55.20 лв.

БДС EN ISO 6508-2:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-06-01    ЕРГ 9
Метали. Изпитване на твърдост по Rockwell. Част 2: Проверка и
калибриране на машините за изпитване (твърдомери) (скали A, B,
C, D, E, F, G, H, K, N, T) (ISO 6508-2:2005) (EN ISO 6508-2:2005)
Metallic materials - Rockwell hardness test - Part 2: Verification and
calibration of testing machines (scales A, B, C, D, E, F, G, H, K, N, T)
(ISO 6508-2:2005)
ICS: 77.040.10
Заменя: БДС EN ISO 6508-2:2001
БДС EN ISO 6508-2:2006 (en) 26 стр. - 45.60 лв.
БДС EN ISO 6508-2:2006 (bg) 23 стр. - 39.60 лв.

БДС EN ISO 6508-3:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-06-01    ЕРГ 9
Метали. Изпитване на твърдост по Rockwell. Част 3: Калибриране
на еталонните блокове (scales A, B, C, D, E, F, G, H, K, N, T) (ISO
6508-3:2005) (EN ISO 6508-3:2005)
Metallic materials - Rockwell hardness test - Part 3: Calibration of
reference blocks (scales A, B, C, D, E, F, G, H, K, N, T) (ISO
6508-3:2005)
ICS: 77.040.10
Заменя: БДС EN ISO 6508-3:2001
БДС EN ISO 6508-3:2006 (en) 20 стр. - 36.00 лв.
БДС EN ISO 6508-3:2006 (bg) 17 стр. - 32.40 лв.

БДС EN ISO 7799:2001
Статус: Действащ   Публикуван: 2001-08-01    ЕРГ 9
Метали. Листове и ленти с дебелина по-малка от 3 mm. Изпитване
на променливо огъване (ISO 7799:1985) (EN ISO 7799:2000)
Metallic materials - Sheet and strip 3 mm thick or less - Reverse bend
test (ISO 7799:1985)
ICS: 77.040.10
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Заменя: БДС 17029:1989
БДС EN ISO 7799:2001 (en) 6 стр. - 10.80 лв.
БДС EN ISO 7799:2001 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС EN ISO 9513:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-08-23    ЕРГ 9
Метални материали. Калибриране на екстензометрични системи,
използвани при едноосово изпитване (ISO 9513:2012) (EN ISO
9513:2012)
Metallic materials - Calibration of extensometer systems used in uniaxial
testing (ISO 9513:2012)
ICS: 77.040.10
Заменя: БДС EN ISO 9513:2004
БДС EN ISO 9513:2012 (en) 55 стр. - 97.20 лв.
EN ISO 9513:2012/AC:2013 (en) 4 стр. - 7.20 лв.

ЕРГ 10 Управление на иновации

ЕРГ 12 Естетични хирургични услуги

ЕРГ 13 Услуги за красота

ЕРГ 14 Кари

БДС 10518:1991
Статус: Отменен   Публикуван: 1991-01-01    ЕРГ 14
Електрокари и мотокари. Електрообзавеждане
ICS: 53.060
Заменен от: БДС EN 1175-3:2002, БДС EN 1175-2:2002, БДС EN
1175-1:2002
Заменя: БДС 10518:1972
БДС 10518:1991 (bg) 16 стр. - 28.80 лв.

БДС 10888:1974
Статус: Действащ   Публикуван: 1974-01-01    ЕРГ 14
Колела ходови за транспортни колички и правоъгълни плочи за
закрепването им. Основни размери
ICS: 53.060
Заменя: БДС 10888:1973
БДС 10888:1974 (bg) 7 стр. - 14.40 лв.

БДС 11620:1982
Статус: Действащ   Публикуван: 1982-01-01    ЕРГ 14
Предпазители за електрокари
ICS: 53.060, 29.120.50
Заменя: БДС 11620:1973
БДС 11620:1982 (bg) 20 стр. - 36.00 лв.

БДС 12051:1974
Статус: Действащ   Публикуван: 1974-01-01    ЕРГ 14
Колела ходови за транспортни колички. Термини определения
ICS: 53.060, 01.040.53
БДС 12051:1974 (bg) 13 стр. - 25.20 лв.

БДС 12052:1974
Статус: Действащ   Публикуван: 1974-01-01    ЕРГ 14
Колела ходови за транспортни колички. Номинални
товароносимости и основни размери
ICS: 53.060
БДС 12052:1974 (bg) 7 стр. - 14.40 лв.

БДС 12958:1975
Статус: Действащ   Публикуван: 1975-01-01    ЕРГ 14
Колела ходови за транспортни колички с триъгълни плочи за
закрепването им. Основни размери
ICS: 53.060
БДС 12958:1975 (bg) 5 стр. - 10.80 лв.

БДС 12960:1975
Статус: Действащ   Публикуван: 1975-01-01    ЕРГ 14
Колички нископовдигащи ръчни. Основни размери

ICS: 53.060
БДС 12960:1975 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 13467:1988
Статус: Действащ   Публикуван: 1988-01-01    ЕРГ 14
Електрокари и мотокари. Високоповдигачи за работа в контейнери
и закрити железопътни вагони. Основни параметри и технически
изисквания
ICS: 53.060
Заменя: БДС 13467:1976
БДС 13467:1988 (bg) 5 стр. - 10.80 лв.

БДС 13739:1976
Статус: Действащ   Публикуван: 1976-01-01    ЕРГ 14
Електрокари -високоповдигачи, повдигащи водачи заедно с товара.
Общи технически изисквания
ICS: 53.060
БДС 13739:1976 (bg) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС 13827:1976
Статус: Отменен   Публикуван: 1976-01-01    ЕРГ 14
Електрокари и мотокари рогови вилични. Терминология
ICS: 53.060, 01.040.53
Заменен от: БДС ISO 2331:2007
БДС 13827:1976 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 14436:1978
Статус: Отменен   Публикуван: 1978-01-01    ЕРГ 14
Електрокари и мотокари. Високоповдигачи с напречно едностранно
изнасяне на повдигателната уредба. Технически изисквания
ICS: 53.060
БДС 14436:1978 (bg) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС 14773:1991
Статус: Отменен   Публикуван: 1991-01-01    ЕРГ 14
Електрокари и мотокари. Маркировка и символи
ICS: 53.060, 01.080.20
Заменен от: БДС ISO 3287:2005
Заменя: БДС 14773:1984
БДС 14773:1991 (bg) 11 стр. - 21.60 лв.

БДС 15880:1984
Статус: Отменен   Публикуван: 1984-01-01    ЕРГ 14
Електрокари и мотокари. Високоповдигачи. Типов лист
ICS: 53.060
БДС 15880:1984 (bg) 20 стр. - 36.00 лв.

БДС 16350:1986
Статус: Отменен   Публикуван: 1986-01-01    ЕРГ 14
Електрокари и мотокари високоповдигачи универсални.
Номенклатура на показателите за качество
ICS: 53.060
БДС 16350:1986 (bg) 22 стр. - 39.60 лв.

БДС 17242:1991
Статус: Действащ   Публикуван: 1991-01-01    ЕРГ 14
Електрокари и мотокари високоповдигачи. Съоръжения сменяеми
товарообработващи. Общи изисквания към изпитванията
ICS: 53.060
БДС 17242:1991 (bg) 11 стр. - 21.60 лв.

БДС 17321:1993
Статус: Отменен   Публикуван: 1993-01-01    ЕРГ 14
Охрана на труда. Електрокари и мотокари. Общи изисквания за
безопасност
ICS: 53.060, 13.110
Заменен от: БДС EN 1726-1:2001
БДС 17321:1993 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 17373:1995
Статус: Действащ   Публикуван: 1995-01-01    ЕРГ 14
Колички за транспортиране на палети. Основни параметри и
размери
ICS: 53.060
БДС 17373:1995 (bg) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС 31.0.12:1990
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Статус: Отменен   Публикуван: 1990-01-01    ЕРГ 14
Система по ергономия. Електро- и мотокари. Работно място на
водача. Ергономични изисквания
ICS: 53.060, 13.180
Заменен от: БДС EN 1726-1:2001
БДС 31.0.12:1990 (bg) 14 стр. - 25.20 лв.

БДС 4119:1974
Статус: Отменен   Публикуван: 1974-01-01    ЕРГ 14
Електрокари и мотокари. Болтове и свързване на разделни джанти
ICS: 53.060, 21.060.10
БДС 4119:1974 (bg) 14 стр. - 25.20 лв.

БДС 4561:1991
Статус: Отменен   Публикуван: 1991-01-01    ЕРГ 14
Електрокари. Основни параметри
ICS: 53.060
Заменя: БДС 4561:1984
БДС 4561:1991 (bg) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС 5359:1987
Статус: Действащ   Публикуван: 1987-01-01    ЕРГ 14
Електрокари и мотокари. Съоръжения сменяеми
товарообработващи. Класификация и термини
ICS: 53.060, 01.040.53
Заменя: БДС 5359:1975
БДС 5359:1987 (bg) 16 стр. - 28.80 лв.

БДС 5371:1983
Статус: Действащ   Публикуван: 1983-01-01    ЕРГ 14
Електрокари и мотокари. Плочи подвилични. Основни и
присъединителни размери
ICS: 53.060
Заменя: БДС 5371:1973
БДС 5371:1983 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 5373:1990
Статус: Действащ   Публикуван: 1990-01-01    ЕРГ 14
Електрокари и мотокари. Покриви защитни
ICS: 53.060
Заменя: БДС 5373:1973
БДС 5373:1990 (bg) 5 стр. - 10.80 лв.

БДС 5395:1983
Статус: Действащ   Публикуван: 1983-01-01    ЕРГ 14
Електрокари и мотокари. Рогове вилични за високоповдигачи
ICS: 53.060
Заменя: БДС 5395:1976
БДС 5395:1983 (bg) 7 стр. - 14.40 лв.

БДС 5396:1973
Статус: Отменен   Публикуван: 1973-01-01    ЕРГ 14
Електрокари и мотокари. Сменяеми съоръжения. Дорн
ICS: 53.060
БДС 5396:1973 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 5397:1977
Статус: Отменен   Публикуван: 1977-01-01    ЕРГ 14
Електрокари и мотокари. Сменяеми съоръжения. Стрели кранови
ICS: 53.060
БДС 5397:1977 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 5398:1989
Статус: Действащ   Публикуван: 1989-01-01    ЕРГ 14
Електрокари и мотокари. Съоръжения сменяеми
товарообработващи. Удължители вилични
ICS: 53.060
Заменя: БДС 5398:1973
БДС 5398:1989 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 5644:1991
Статус: Отменен   Публикуван: 1991-01-01    ЕРГ 14
Електрокари и мотокари. Редове на основни параметри
ICS: 53.060
Заменен от: БДС ISO 1044:2003
Заменя: БДС 5644:1984
БДС 5644:1991 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 5919:1981
Статус: Отменен   Публикуван: 1981-01-01    ЕРГ 14
Електрокари и мотокари. Опаковка, маркировка, съхранение и
транспорт
ICS: 53.060
Заменя: БДС 5919:1973
БДС 5919:1981 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС 6151:1986
Статус: Действащ   Публикуван: 1986-01-01    ЕРГ 14
Електрокари и мотокари. Устройства теглещи. Класификация,
основни размери и технически изисквания
ICS: 53.060
Заменя: БДС 6151:1974
БДС 6151:1986 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС 6277:1981
Статус: Действащ   Публикуван: 1981-01-01    ЕРГ 14
Електрокари и мотокари. Боядисване
ICS: 53.060
Заменя: БДС 6277:1974
БДС 6277:1981 (bg) 7 стр. - 14.40 лв.

БДС 6363:1974
Статус: Отменен   Публикуван: 1974-01-01    ЕРГ 14
Електрокари и мотокари. Сменяеми съоръжения. Ротор
ICS: 53.060
БДС 6363:1974 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 6376:1987
Статус: Действащ   Публикуван: 1987-01-01    ЕРГ 14
Електрокари и мотокари. Съоръжения сменяеми
товарообработващи. Общи технически изисквания
ICS: 53.060
Заменя: БДС 6376:1980
БДС 6376:1987 (bg) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС 6460:1991
Статус: Отменен   Публикуван: 1991-01-01    ЕРГ 14
Електрокари и мотокари. Общи технически изисквания
ICS: 53.060
Заменен от: БДС ISO 6292:2006, БДС EN 1726-1:2001
Заменя: БДС 6460:1988
БДС 6460:1991 (bg) 25 стр. - 45.60 лв.

БДС 6460:1991 /Изменение 1:2002
Статус: Отменен   Публикуван: 2002-01-01    ЕРГ 14
Електрокари и мотокари. Общи технически изисквания
ICS: 53.060
БДС 6460:1991 /Изменение 1:2002 (bg) 1 стр. - 3.60 лв.

БДС 6461:1991
Статус: Отменен   Публикуван: 1991-01-01    ЕРГ 14
Електрокари и мотокари. Методи за изпитване и правила за
приемане
ICS: 53.060
Заменен от: БДС EN 1726-1:2001
Заменя: БДС 6461:1972
БДС 6461:1991 (bg) 36 стр. - 67.20 лв.
БДС 6461:1991/Изменение 1:1993 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 6481:1991
Статус: Отменен   Публикуван: 1991-01-01    ЕРГ 14
Електрокари и мотокари. Разположение на органите за управление
ICS: 53.060
Заменен от: БДС EN 1726-1:2001, БДС EN 281:1999
Заменя: БДС 6481:1974
БДС 6481:1991 (bg) 18 стр. - 32.40 лв.
БДС 6481:1991/Изменение 1:1999 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 8234:1970
Статус: Отменен   Публикуван: 1970-01-01    ЕРГ 14
Електрокари и мотокари. Термини
ICS: 53.060, 01.040.53
БДС 8234:1970 (bg) 20 стр. - 36.00 лв.

3.306



БДС 8741:1988
Статус: Отменен   Публикуван: 1988-01-01    ЕРГ 14
Мотокари. Основни параметри
ICS: 53.060
Заменя: БДС 8741:1978
БДС 8741:1988 (bg) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС 8886:1991
Статус: Отменен   Публикуван: 1991-01-01    ЕРГ 14
Електрокари и мотокари. Класификация, термини и определения
ICS: 53.060, 01.040.53
Заменен от: БДС ISO 5053:2007
Заменя: БДС 8886:1985
БДС 8886:1991 (bg) 14 стр. - 25.20 лв.

БДС 9172:1977
Статус: Действащ   Публикуван: 1977-01-01    ЕРГ 14
Електрокари и мотокари. Табла електрически за електрокари и
електромобили
ICS: 53.060, 29.130.20
Заменя: БДС 9172:1971
БДС 9172:1977 (bg) 14 стр. - 25.20 лв.
БДС 9172:1977/Изменение 2:1982 (bg) 1 стр. - 3.60 лв.

БДС 9432:1972
Статус: Действащ   Публикуван: 1972-01-01    ЕРГ 14
Електрокари и мотокари. Джанти за плътни бандажни гуми.
Размери
ICS: 53.060
БДС 9432:1972 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.
БДС 9432:1972/Изменение 1:1973 (bg) 1 стр. - 3.60 лв.
БДС 9432:1972/Изменение 2:1985 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 9433:1981
Статус: Действащ   Публикуван: 1981-01-01    ЕРГ 14
Колела с пневматични гуми. Джанти за електрокари и мотокари.
Присъединителни размери към главината
ICS: 53.060
БДС 9433:1981 (bg) 3 стр. - 7.20 лв.
БДС 9433:1981/Изменение 1:1985 (bg) 3 стр. - 7.20 лв.
БДС 9433:1981/Изменение 2:1985 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.
БДС 9433:1981/Изменение 3:1988 (bg) 2 стр. - 3.60 лв.

БДС 9545:1989
Статус: Действащ   Публикуван: 1989-01-01    ЕРГ 14
Колела за пневматични гуми. Джанти за мотокари и електрокари.
Контролни пръстени. Отвори за вентили и шаблони. Основни
размери
ICS: 53.060
Заменя: БДС 9545:1980
БДС 9545:1989 (bg) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС EN 1175-1:1998+A1:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-01-05    ЕРГ 14
Безопасност на индустриални кари. Електрически изисквания. Част
1: Общи изисквания за кари, захранвани от акумулаторна батерия
(EN 1175-1:1998+A1:2010)
Safety of industrial trucks - Electrical requirements - Part 1: General
requirements for battery powered trucks
ICS: 53.060
Директива: 2006/42/EC yes
Заменя: БДС EN 1175-1:2002
БДС EN 1175-1:1998+A1:2011 (en) 50 стр. - 84.00 лв.
БДС EN 1175-1:1998+A1:2011 (bg) 52 стр. - 97.20 лв.

БДС EN 1175-1:2002
Статус: Отменен   Публикуван: 2002-09-01    ЕРГ 14
Безопасност на индустриални кари. Електрически изисквания. Част
1: Общи изисквания за кари, захранвани от акумулаторна батерия
(EN 1175-1:1998)
Safety of industrial trucks - Electrical requirements - Part 1: General
requirements for battery powered trucks
ICS: 53.060
Директива: 2006/42/EC no, 98/37/EC yes
Заменен от: БДС EN 1175-1:1998+A1:2011
Заменя: БДС 5250:1979, БДС 12103:1974, БДС 11240:1979, БДС

10518:1991
БДС EN 1175-1:2002 (bg) 45 стр. - 75.60 лв.

БДС EN 1175-2:1998+A1:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-01-07    ЕРГ 14
Безопасност на индустриални кари. Електрически изисквания. Част
2: Общи изисквания за кари, задвижвани от двигател с вътрешно
горене (EN 1175-2:1998+A1:2010)
Safety of industrial trucks - Electrical requirements - Part 2: General
requirements of internal combustion engine powered trucks
ICS: 53.060
Директива: 2006/42/EC yes
Заменя: БДС EN 1175-2:2002
БДС EN 1175-2:1998+A1:2011 (en) 15 стр. - 28.80 лв.
БДС EN 1175-2:1998+A1:2011 (bg) 15 стр. - 28.80 лв.

БДС EN 1175-2:2002
Статус: Отменен   Публикуван: 2002-11-01    ЕРГ 14
Безопасност на индустриални кари. Електрически изисквания. Част
2: Общи изисквания за кари, задвижвани от двигател с вътрешно
горене (EN 1175-2:1998)
Safety of industrial trucks - Electrical requirements - Part 2: General
requirements of internal combustion engine powered trucks
ICS: 53.060
Директива: 98/37/EC yes, 89/392/EEC yes
Заменен от: БДС EN 1175-2:1998+A1:2011
Заменя: БДС 10518:1991
БДС EN 1175-2:2002 (bg) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 1175-3:1998+A1:2011
Статус: Действащ   Публикуван: 2011-01-07    ЕРГ 14
Безопасност на индустриални кари. Електрически изисквания. Част
3: Специфични изисквания за електрическите предавателни
системи за кари, задвижвани от двигател с вътрешно горене (EN
1175-3:1998+A1:2010)
Safety of industrial trucks - Electrical requirements - Part 3: Specific
requirements for the electric power transmission systems of internal
combustion engine powered trucks
ICS: 53.060
Директива: 2006/42/EC yes
Заменя: БДС EN 1175-3:2002
БДС EN 1175-3:1998+A1:2011 (en) 22 стр. - 39.60 лв.
БДС EN 1175-3:1998+A1:2011 (bg) 22 стр. - 39.60 лв.

БДС EN 1175-3:2002
Статус: Отменен   Публикуван: 2002-11-01    ЕРГ 14
Безопасност на индустриални кари. Електрически изисквания. Част
3: Специфични изисквания за електрическите предавателни
системи за кари, задвижвани от двигател с вътрешно горене (EN
1175-3:1998)
Safety of industrial trucks - Electrical requirements - Part 3: Specific
requirements for the electric power transmission systems of internal
combustion engine powered trucks
ICS: 53.060
Директива: 98/37/EC yes
Заменен от: БДС EN 1175-3:1998+A1:2011
Заменя: БДС 10518:1991
БДС EN 1175-3:2002 (bg) 18 стр. - 32.40 лв.

БДС EN 12053:2001
Статус: Отменен   Публикуван: 2001-11-01    ЕРГ 14
Безопасност на индустриални кари. Методи за изпитване за
измерване на излъчвания шум (EN 12053:2001)
Safety of industrial trucks - Test methods for measuring noise emissions
ICS: 53.060, 17.140.30
Директива: 98/37/EC yes
Заменен от: БДС EN 12053:2001+A1:2008
БДС EN 12053:2001 (en) 19 стр. - 36.00 лв.
БДС EN 12053:2001 (bg) 21 стр. - 39.60 лв.

БДС EN 12053:2001/AC:2002
Статус: Отменен   Публикуван: 2002-09-01    ЕРГ 14
Безопасност на индустриални кари. Методи за изпитване за
измерване на излъчвания шум (EN 12053:2001/AC:2002)
Safety of industrial trucks - Test methods for measuring noise emissions
ICS: 53.060, 17.040.30
Заменен от: БДС EN 12053:2001+A1:2008
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БДС EN 12053:2001/AC:2002 (en) 0 стр. - 0.00 лв.
БДС EN 12053:2001/AC:2002 (bg) 0 стр. - 0.00 лв.

БДС EN 12053:2001+A1:2008
Статус: Действащ   Публикуван: 2008-08-14    ЕРГ 14
Безопасност на индустриални кари. Методи за изпитване за
измерване на излъчвания шум (EN 12053:2001+A1:2008)
Safety of industrial trucks - Test methods for measuring noise emissions
ICS: 53.060, 17.140.30
Директива: 2006/42/EC yes, 98/37/EC yes
Заменя: БДС EN 12053:2001/AC:2002, БДС EN 12053:2001
БДС EN 12053:2001+A1:2008 (bg) 23 стр. - 39.60 лв.

БДС EN 12895:2001
Статус: Действащ   Публикуван: 2001-02-01    ЕРГ 14
Индустриални кари. Електромагнитна съвместимост (EN
12895:2000)
Industrial trucks - Electromagnetic compatibility
ICS: 53.060, 33.100
Директива: 2004/108/EC yes, 89/336/EEC yes
БДС EN 12895:2001 (en) 14 стр. - 25.20 лв.
БДС EN 12895:2001 (bg) 17 стр. - 32.40 лв.

БДС EN 13059:2002+A1:2008
Статус: Действащ   Публикуван: 2008-08-14    ЕРГ 14
Безопасност на индустриални кари. Методи за изпитване за
измерване на вибрации (EN 13059:2002+A1:2008)
Safety of industrial trucks - Test methods for measuring vibration
ICS: 53.060, 13.160
Директива: 2006/42/EC yes, 98/37/EC yes
Заменя: БДС EN 13059:2004
БДС EN 13059:2002+A1:2008 (bg) 27 стр. - 50.40 лв.

БДС EN 13059:2004
Статус: Отменен   Публикуван: 2004-06-01    ЕРГ 14
Безопасност на индустриални кари. Методи за изпитване за
измерване на вибрации (EN 13059:2002)
Safety of industrial trucks - Test methods for measuring vibration
ICS: 53.060, 13.160
Директива: 98/37/EC yes
Заменен от: БДС EN 13059:2002+A1:2008
БДС EN 13059:2004 (bg) 25 стр. - 45.60 лв.

БДС EN 13490:2002
Статус: Отменен   Публикуван: 2002-07-01    ЕРГ 14
Механични вибрации. Индустриални кари. Лабораторна оценка и
определяне на вибрациите на седалката на оператора (EN
13490:2001)
Mechanical vibration - Industrial trucks - Laboratory evaluation and
specification of operator seat vibration
ICS: 53.060, 13.160
Директива: 98/37/EC yes
Заменен от: БДС EN 13490:2001+A1:2009
БДС EN 13490:2002 (en) 22 стр. - 39.60 лв.

БДС EN 1459:1998+A2:2010
Статус: Отменен   Публикуван: 2010-02-10    ЕРГ 14
Безопасност на индустриални кари. Самоходни кари с променлив
обсег на действие (EN 1459:1998+A2:2010)
Safety of industrial trucks - Self-propelled variable reach trucks
ICS: 53.060
Директива: 2006/42/EC no, 98/37/EC no
Заменен от: БДС EN 1459:1998+A3:2012
Заменя: БДС EN 1459:2002/A1:2007, БДС EN 1459:2002
БДС EN 1459:1998+A2:2010 (bg) 82 стр. - 138.00 лв.

БДС EN 1459:1998+A3:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-01-26    ЕРГ 14
Безопасност на индустриални кари. Самоходни кари с променлив
обсег на действие (EN 1459:1998+A3:2012)
Safety of industrial trucks - Self-propelled variable reach trucks
ICS: 53.060
Директива: 2006/42/EC yes
Заменя: БДС EN 1459:1998+A2:2010
БДС EN 1459:1998+A3:2012 (en) 78 стр. - 129.60 лв.

БДС EN 1459:2002

Статус: Отменен   Публикуван: 2002-07-01    ЕРГ 14
Безопасност на индустриални кари. Самоходни кари с променлив
обсег на действие (EN 1459:1998)
Safety of industrial trucks - Self-propelled variable reach trucks
ICS: 53.060
Директива: 98/37/EC yes
Заменен от: БДС EN 1459:1998+A2:2010
БДС EN 1459:2002 (en) 47 стр. - 84.00 лв.
БДС EN 1459:2002 (bg) 78 стр. - 129.60 лв.

БДС EN 1459:2002/A1:2007
Статус: Отменен   Публикуван: 2007-01-01    ЕРГ 14
Безопасност на индустриални кари. Самоходни кари с променлив
обсег на действие (EN 1459:1998/A1:2006)
Safety of industrial trucks - Self-propelled variable reach trucks
ICS: 53.060
Директива: 98/37/EC yes
Заменен от: БДС EN 1459:1998+A2:2010
БДС EN 1459:2002/A1:2007 (en) 7 стр. - 14.40 лв.

БДС EN 15000:2009
Статус: Действащ   Публикуван: 2009-01-05    ЕРГ 14
Безопасност на индустриални кари. Самоходни кари с променлив
обсег. Технически изисквания, параметри и изисквания за
изпитване на индикаторите и ограничителите на момента от
надлъжно натоварване (EN 15000:2008)
Safety of industrial trucks - Self propelled variable reach trucks -
Specification, performance and test requirements for longitudinal load
moment indicators and longitudinal load moment limiters
ICS: 53.060
Директива: 2006/42/EC yes, 98/37/EC yes
БДС EN 15000:2009 (bg) 16 стр. - 28.80 лв.

БДС EN 1525:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-02-01    ЕРГ 14
Безопасност на индустриални кари. Кари без водач и техни системи
(EN 1525:1997)
Safety of industrial trucks - Driverless trucks and their systems
ICS: 53.060
Директива: 98/37/EC yes, 89/392/EEC yes
БДС EN 1525:2003 (bg) 21 стр. - 39.60 лв.

БДС EN 1526:1997+A1:2008
Статус: Действащ   Публикуван: 2008-08-14    ЕРГ 14
Безопасност на индустриални кари. Допълнителни изисквания за
автоматизираните функции на карите (EN 1526:1997+A1:2008)
Safety of industrial trucks - Additional requirements for automated
functions on trucks
ICS: 53.060
Директива: 2006/42/EC yes, 98/37/EC no
Заменя: БДС EN 1526:2003
БДС EN 1526:1997+A1:2008 (bg) 16 стр. - 28.80 лв.

БДС EN 1526:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-02-01    ЕРГ 14
Безопасност на индустриални кари. Допълнителни изисквания за
автоматизираните функции на карите (EN 1526:1997)
Safety of industrial trucks - Additional requirements for automated
functions on trucks
ICS: 53.060
Директива: 98/37/EC yes, 89/392/EEC yes
Заменен от: БДС EN 1526:1997+A1:2008
БДС EN 1526:2003 (bg) 16 стр. - 28.80 лв.

БДС EN 1551:2001
Статус: Отменен   Публикуван: 2001-02-01    ЕРГ 14
Безопасност на индустриални кари. Самоходни кари с
товароподемност над 10000 kg (EN 1551:2000)
Safety of industrial trucks - Self propelled trucks over 10 000 kg
capacity
ICS: 53.060
Директива: 98/37/EC yes
Заменен от: БДС EN ISO 3691-1:2012
БДС EN 1551:2001 (en) 73 стр. - 129.60 лв.
БДС EN 1551:2001 (bg) 78 стр. - 129.60 лв.

БДС EN 15830:2012
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Статус: Действащ   Публикуван: 2012-01-20    ЕРГ 14
Индустриални кари за груби терени с променлив обсег. Видимост.
Методи за изпитване и проверка (EN 15830:2012)
Rough-terrain variable reach trucks - Visibility - Test methods and
verification
ICS: 53.060
Директива: 2006/42/EC yes
БДС EN 15830:2012 (en) 33 стр. - 61.20 лв.

БДС EN 16307-1:2013
Статус: Действащ   Публикуван: 2013-01-11    ЕРГ 14
Индустриални кари. Изисквания за безопасност и проверка. Част 1:
Допълнителни изисквания за самоходни индустриални кари,
различни от кари без водач, кари с променлив обсег и кари с
товароносещо устройство (EN 16307-1:2013)
Industrial trucks - Safety requirements and verification - Part 1:
Supplementary requirements for self-propelled industrial trucks, other
than driverless trucks, variable-reach trucks and burden-carrier trucks
ICS: 53.060
Директива: 2006/42/EC yes
БДС EN 16307-1:2013 (en) 17 стр. - 32.40 лв.

БДС EN 16307-5:2013
Статус: Действащ   Публикуван: 2013-01-07    ЕРГ 14
Индустриални кари. Изисквания за безопасност и за проверка. Част
5: Допълнителни изисквания за кари с придружаващ водач (EN
16307-5:2013)
Industrial trucks - Safety requirements and verification - Part 5:
Supplementary requirements for pedestrian-propelled trucks
ICS: 53.060
Директива: 2006/42/EC no
БДС EN 16307-5:2013 (en) 13 стр. - 25.20 лв.

БДС EN 1726-1:2001
Статус: Отменен   Публикуван: 2001-12-01    ЕРГ 14
Безопасност на индустриални кари. Самоходни кари с
товароподемност до 10 000 kg включително и влекачи с теглителна
сила до 20 000 N включително. Част 1: Общи изисквания (EN
1726-1:1998)
Safety of industrial trucks - Self-propelled trucks up to and including 10
000 kg capacity and industrial tractors with a drawbar pull up to and
including 20 000 N - Part 1: General requirements
ICS: 53.060
Директива: 98/37/EC yes
Заменен от: БДС EN ISO 3691-1:2012
Заменя: БДС 6481:1991, БДС 6461:1991, БДС 6460:1991, БДС
31.0.12:1990, БДС 17321:1993
БДС EN 1726-1:2001 (bg) 108 стр. - 165.60 лв.

БДС EN 1726-1:2001/A1:2004
Статус: Отменен   Публикуван: 2004-04-01    ЕРГ 14
Безопасност на индустриални кари. Самоходни кари с
товароподемност до 10 000 kg включително и влекачи с теглителна
сила до 20 000 N включително. Част 1: Общи изисквания (EN
1726-1:1998/A1:2003)
Safety of industrial trucks - Self-propelled trucks up to and including
10000 kg capacity and industrial tractors with a drawbar pull up to and
including 20000 N - Part 1: General requirements
ICS: 53.060
Директива: 98/37/EC no
Заменен от: БДС EN ISO 3691-1:2012
БДС EN 1726-1:2001/A1:2004 (en) 13 стр. - 25.20 лв.
БДС EN 1726-1:2001/A1:2004 (bg) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС EN 1726-1:2001/AC:2006
Статус: Отменен   Публикуван: 2006-06-01    ЕРГ 14
Безопасност на индустриални кари. Самоходни кари с
товароподемност до 10 000 kg включително и влекачи с теглителна
сила до 20 000 N включително. Част 1: Общи изисквания (EN
1726-1:1998/AC:2002)
Safety of industrial trucks - Self-propelled trucks up to and including
10000 kg capacity and industrial tractors with a drawbar pull up to and
including 20000 N - Part 1: General requirements
ICS: 53.060
Заменен от: БДС EN ISO 3691-1:2012
БДС EN 1726-1:2001/AC:2006 (en) 0 стр. - 0.00 лв.

БДС EN 1726-1:2001+A1:2007
Статус: Отменен   Публикуван: 2007-05-01    ЕРГ 14
Безопасност на индустриални кари. Самоходни кари с
товароподемност до 10 000 kg включително и влекачи с теглителна
сила до 20 000 N включително. Част 1: Общи изисквания (EN
1726-1:1998/A1:2003; EN 1726-1:1998)
Safety of industrial trucks - Self-propelled trucks up to and including
10000 kg capacity and industrial tractors with a drawbar pull up to and
including 20000 N - Part 1: General requirements
ICS: 53.060
Директива: 98/37/EC no
Заменен от: БДС EN ISO 3691-1:2012
БДС EN 1726-1:2001+A1:2007 (bg) 122 стр. - 180.00 лв.

БДС EN 1726-2:2001
Статус: Действащ   Публикуван: 2001-02-01    ЕРГ 14
Безопасност на индустриални кари. Самоходни кари с
товароподемност до 10000 kg включително и влекачи, с теглителна
сила до 20000 N включително. Част 2: Допълнителни изисквания за
кари със специална конструкция за движение с повдигнати товари
(EN 1726-2:2000)
Safety of Industrial Trucks - Self-propelled trucks up to and including
10000 kg capacity and tractors with a drawbar pull up to and including
20000 N - Part 2: Additional requirements for trucks with elevating
operator position and trucks specifically designed to travel with elevated
loads
ICS: 53.060
Директива: 98/37/EC yes
БДС EN 1726-2:2001 (en) 30 стр. - 55.20 лв.

БДС EN 1755:2000+A1:2009
Статус: Отменен   Публикуван: 2009-10-22    ЕРГ 14
Безопасност на индустриални кари. Работа в потенциално
експлозивни атмосфери. Използване в атмосфери, съдържащи
възпламеними газ, пари, аерозоли или прах (EN
1755:2000+A1:2009)
Safety of industrial trucks - Operation in potentially explosive
atmospheres - Use in flammable gas, vapour, mist and dust
ICS: 53.060
Директива: 2006/42/EC yes, 98/37/EC no, 94/9/EC yes
Заменен от: БДС EN 1755:2000+A2:2013
Заменя: БДС EN 1755:2001
БДС EN 1755:2000+A1:2009 (en) 46 стр. - 84.00 лв.
БДС EN 1755:2000+A1:2009 (bg) 46 стр. - 84.00 лв.

БДС EN 1755:2000+A2:2013
Статус: Действащ   Публикуван: 2013-04-08    ЕРГ 14
Безопасност на индустриални кари. Работа в потенциално
експлозивни атмосфери. Използване в атмосфери, съдържащи
възпламеними газ, пари, аерозоли или прах
 (EN 1755:2000+A2:2013)
Safety of industrial trucks - Operation in potentially explosive
atmospheres - Use in flammable gas, vapour, mist and dust
ICS: 53.060
Директива: 2006/42/EC yes, 94/9/EC yes
Заменя: БДС EN 1755:2000+A1:2009
БДС EN 1755:2000+A2:2013 (en) 46 стр. - 84.00 лв.

БДС EN 1755:2001
Статус: Отменен   Публикуван: 2001-02-01    ЕРГ 14
Безопасност на индустриални кари. Работа в потенциално
експлозивни атмосфери. Използване в атмосфери, съдържащи
възпламеними газ, пари, аерозоли или прах (EN 1755:2000)
Safety of industrial trucks - Operation in potentially explosive
atmospheres - Use in flammable gas, vapour, mist and dust
ICS: 53.060
Директива: 98/37/EC yes, 94/9/EC yes
Заменен от: БДС EN 1755:2000+A1:2009
БДС EN 1755:2001 (en) 44 стр. - 75.60 лв.
БДС EN 1755:2001 (bg) 42 стр. - 75.60 лв.

БДС EN 1757-1:2001
Статус: Отменен   Публикуван: 2001-11-01    ЕРГ 14
Безопасност на индустриални кари. Кари със съпровождащ водач с
ръчно управление. Част 1: Кари за стифиране (EN 1757-1:2001)
Safety of industrial trucks - Pedestrian propelled trucks - Part 1: Stacker
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trucks
ICS: 53.060
Директива: 98/37/EC yes
Заменен от: БДС EN ISO 3691-5:2010
БДС EN 1757-1:2001 (en) 29 стр. - 50.40 лв.
БДС EN 1757-1:2001 (bg) 36 стр. - 67.20 лв.

БДС EN 1757-2:2001
Статус: Отменен   Публикуван: 2001-11-01    ЕРГ 14
Безопасност на индустриални кари. Кари със съпровождащ водач с
ръчно управление. Част 2: Кари за палети (EN 1757-2:2001)
Safety of industrial trucks - Pedestrian propelled trucks - Part 2: Pallet
trucks
ICS: 53.060
Директива: 98/37/EC yes
Заменен от: БДС EN ISO 3691-5:2010
БДС EN 1757-2:2001 (en) 20 стр. - 36.00 лв.
БДС EN 1757-2:2001 (bg) 24 стр. - 45.60 лв.

БДС EN 1757-3:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-06-01    ЕРГ 14
Безопасност на индустриални кари. Кари със съпровождащ водач с
ръчно или полуръчно управление. Част 3: Кари с неподвижна
платформа (EN 1757-3:2002)
Safety of industrial trucks - Pedestrian controlled manual and semi-
manual trucks - Part 3: Platform trucks
ICS: 53.060
БДС EN 1757-3:2003 (en) 25 стр. - 45.60 лв.
БДС EN 1757-3:2003 (bg) 24 стр. - 45.60 лв.

БДС EN 1757-4:2003
Статус: Отменен   Публикуван: 2003-06-01    ЕРГ 14
Безопасност на индустриални кари. Кари със съпровождащ водач с
ръчно управление. Част 4: Кари за палети с ножично повдигане
(EN 1757-4:2003)
Safety of industrial trucks - Pedestrian propelled trucks - Part 4: Scissor
lift pallet-trucks
ICS: 53.060
Директива: 98/37/EC yes
Заменен от: БДС EN ISO 3691-5:2010
БДС EN 1757-4:2003 (en) 30 стр. - 55.20 лв.
БДС EN 1757-4:2003 (bg) 29 стр. - 50.40 лв.

БДС EN 281:1999
Статус: Отменен   Публикуван: 1999-01-01    ЕРГ 14
Индустриални кари със собствено задвижване и седящ водач.
Правила за конструиране и разположение на педалите (EN
281:1988)
Self-propelled industrial trucks sit-down rider-controlled - Rules for the
construction and layout of pedals
ICS: 53.060
Заменен от: БДС EN ISO 21281:2006
Заменя: БДС 6481:1991
БДС EN 281:1999 (bg) 8 стр. - 14.40 лв.

БДС EN ISO 21281:2006
Статус: Действащ   Публикуван: 2006-06-01    ЕРГ 14
Конструкция и разположение на педали за индустриални кари със
седящи водачи. Правила за конструиране и разположение на
педали (ISO 21281:2005) (EN ISO 21281:2005)
Construction and layout of pedals of self-propelled sit-down rider-
controlled industrial trucks - Rules for the construction and layout of
pedals (ISO 21281:2005)
ICS: 53.060
Заменя: БДС EN 281:1999
БДС EN ISO 21281:2006 (en) 12 стр. - 21.60 лв.
БДС EN ISO 21281:2006 (bg) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС EN ISO 3691-1:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-01-16    ЕРГ 14
Индустриални кари. Изисквания за безопасност и проверка. Част 1:
Самоходни индустриални кари, различни от кари без водач, кари с
променлив обсег и кари с товароносещо устройство (ISO
3691-1:2011) (EN ISO 3691-1:2012)
Industrial trucks - Safety requirements and verification - Part 1: Self-
propelled industrial trucks, other than driverless trucks, variable-reach
trucks and burden-carrier trucks (ISO 3691-1:2011)

ICS: 53.060
Директива: 2006/42/EC no
Заменя: БДС EN 1726-1:2001+A1:2007, БДС EN
1726-1:2001/AC:2006, БДС EN 1726-1:2001/A1:2004, БДС EN
1726-1:2001, БДС EN 1551:2001
БДС EN ISO 3691-1:2012 (en) 57 стр. - 97.20 лв.

БДС EN ISO 3691-1:2012/AC:2013
Статус: Действащ   Публикуван: 2013-08-07    ЕРГ 14
Индустриални кари. Изисквания за безопасност и проверка. Част 1:
Самоходни индустриални кари, различни от кари без водач, кари с
променлив обсег и кари с товароносещо устройство. Техническа
поправка 1 (ISO 3691-1:2011/Cor 1:2013) (EN ISO
3691-1:2012/AC:2013)
Industrial trucks - Safety requirements and verification - Part 1: Self-
propelled industrial trucks, other than driverless trucks, variable-reach
trucks and burden-carrier trucks - Technical Corrigendum 1 (ISO
3691-1:2011/Cor 1:2013)
ICS: 53.060
Директива: 2006/42/EC no
БДС EN ISO 3691-1:2012/AC:2013 (en) 6 стр. - 10.80 лв.

БДС EN ISO 3691-5:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-01-08    ЕРГ 14
Индустриални кари. Изисквания за безопасност и проверка. Част 5:
Кари с придружаващ водач (ISO 3691-5:2009) (EN ISO 3691-5:2009)
Industrial trucks - Safety requirements and verification - Part 5:
Pedestrian-propelled trucks (ISO 3691-5:2009)
ICS: 53.060
Директива: 2006/42/EC yes
Заменя: БДС EN 1757-4:2003, БДС EN 1757-2:2001, БДС EN
1757-1:2001
БДС EN ISO 3691-5:2010 (en) 44 стр. - 75.60 лв.
БДС EN ISO 3691-5:2010 (bg) 42 стр. - 75.60 лв.

БДС EN ISO 3691-6:2013
Статус: Действащ   Публикуван: 2013-01-07    ЕРГ 14
Индустриални кари. Изисквания за безопасност и проверка. Част 6:
Носещи устройства за товари и за хора (ISO 3691-6:2013) (EN ISO
3691-6:2013)
Industrial trucks - Safety requirements and verification - Part 6: Burden
and personnel carriers (ISO 3691-6:2013)
ICS: 53.060
Директива: 2006/42/EC no
БДС EN ISO 3691-6:2013 (en) 37 стр. - 67.20 лв.

БДС ISO 1044:2003
Статус: Действащ   Публикуван: 2003-03-01    ЕРГ 14
Индустриални кари. Батерии акумулаторни оловни тягови за
електрокари. Препоръчителни напрежения (ISO 1044:1993)
Industrial trucks -- Lead-acid traction batteries for electric trucks --
Preferred voltages
ICS: 53.060, 29.220.20
Заменя: БДС 5644:1991
БДС ISO 1044:2003 (bg) 4 стр. - 7.20 лв.

БДС ISO 13284:2007
Статус: Действащ   Публикуван: 2007-05-01    ЕРГ 14
Кари повдигачи вилични. Удължители на вилични рогове и
телескопични вилични рогове. Технически характеристики и
изисквания за якост (ISO 13284:2003)
Fork-lift trucks -- Fork-arm extensions and telescopic fork arms --
Technical characteristics and strength requirements
ICS: 53.060
БДС ISO 13284:2007 (bg) 12 стр. - 21.60 лв.

БДС ISO 2331:2007
Статус: Действащ   Публикуван: 2007-04-01    ЕРГ 14
Кари повдигачи вилични. Рогове вилични. Речник (ISO 2331:1974)
Fork lift trucks -- Hook-on type fork arms -- Vocabulary
ICS: 53.060, 01.040.53
Заменя: БДС 13827:1976
БДС ISO 2331:2007 (bg) 9 стр. - 18.00 лв.

БДС ISO 3287:2005
Статус: Действащ   Публикуван: 2005-12-01    ЕРГ 14
Индустриални кари. Символи за органите за управление за
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оператора/водача и за други индикатори (ISO 3287:1999)
Powered industrial trucks -- Symbols for operator controls and other
displays
ICS: 53.060, 01.080.20
Заменя: БДС 14773:1991
БДС ISO 3287:2005 (bg) 41 стр. - 75.60 лв.

БДС ISO 5053:2007
Статус: Действащ   Публикуван: 2007-05-01    ЕРГ 14
Индустриални кари. Терминология (ISO 5053:1987)
Powered industrial trucks -- Terminology
ICS: 53.060, 01.040.53
Заменя: БДС 8886:1991
БДС ISO 5053:2007 (bg) 60 стр. - 97.20 лв.

БДС ISO 6292:2006
Статус: Отменен   Публикуван: 2006-02-01    ЕРГ 14
Самоходни индустриални кари и влекачи. Спирачна характеристика
и якост на елементите на спирачката (ISO 6292:1996)
Powered industrial trucks and tractors -- Brake performance and
component strength
ICS: 53.060
Заменен от: БДС ISO 6292:2010
Заменя: БДС 6460:1991
БДС ISO 6292:2006 (bg) 10 стр. - 18.00 лв.

БДС ISO 6292:2010
Статус: Действащ   Публикуван: 2010-03-26    ЕРГ 14
Самоходни индустриални кари и влекачи. Спирачна ефективност и
якост на елементите на спирачката (ISO 6292:2008)
Powered industrial trucks and tractors -- Brake performance and
component strength
ICS: 53.060
Заменя: БДС ISO 6292:2006
БДС ISO 6292:2010 (bg) 17 стр. - 32.40 лв.

ЕРГ 15 Управление на проекти,
програми и портфолиo

БДС ISO 21500:2012
Статус: Действащ   Публикуван: 2012-03-20    ЕРГ 15
Насоки за управление на проекти (ISO 21500:2012)
Guidance on project management
ICS: 03.100.40
БДС ISO 21500:2012 (en) 43 стр. - 75.60 лв.
БДС ISO 21500:2012 (bg) 45 стр. - 75.60 лв.

ЕРГ 16 Криминалистични изследвания
и практики

ЕРГ 17 Грижи при вродени цепнатини
на устната и/или небцето

ЕРГ 18 Медицински услуги,
предоставяни от лекари с
допълнителна квалификация
по хомеопатия
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ICS списък

01 - ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ. ТЕРМИНОЛОГИЯ.
СТАНДАРТИЗАЦИЯ. ДОКУМЕНТАЦИЯ
01.020 - Терминология (принципи и координация)
01.040 - Речници
01.040.01 - Общи положения. Терминология. Стандартизация.
Документация (Речници)
01.040.03 - Услуги. Фирмено управление и качество.
Администрация. Транспорт. Социология (Речници)
01.040.07 - Математика. Естествени науки (Речници)
01.040.11 - Здравеопазване (Речници)
01.040.13 - Опазване на здравето и околната среда. Безопасност
(Речници)
01.040.17 - Метрология и измерване. Физични явления (Речници)
01.040.19 - Изпитване (Речници)
01.040.21 - Механични системи и елементи с общо предназначение
(Речници)
01.040.23 - Флуидни системи и елементи с общо предназначение
(Речници)
01.040.25 - Машиностроене (Речници)
01.040.27 - Енергетика и топлотехника (Речници)
01.040.29 - Електротехника (Речници)
01.040.31 - Електроника (Речници)
01.040.33 - Далекосъобщения. Аудио- и видеосъоръжения
(Речници)
01.040.35 - Информационни технологии. Офис машини (Речници)
01.040.37 - Технология за получаване на изображения (Речници)
01.040.39 - Фина механика. Бижутерство (Речници)
01.040.43 - Пътни превозни средства (Речници)
01.040.45 - Железопътна техника (Речници)
01.040.47 - Корабостроене и морска техника (Речници)
01.040.49 - Авиационна и космическа техника (Речници)
01.040.53 - Вътрешнозаводски транспорт (Речници)
01.040.55 - Опаковане и разпределение на стоки (Речници)
01.040.59 - Текстилна и кожарска промишленост (Речници)
01.040.61 - Шевна промишленост (Речници)
01.040.65 - Селско стопанство (Речници)
01.040.67 - Хранително-вкусова промишленост (Речници)
01.040.71 - Химична промишленост (Речници)
01.040.73 - Минно дело и полезни изкопаеми (Речници)
01.040.75 - Нефтена промишленост (Речници)
01.040.77 - Металургия (Речници)
01.040.79 - Технология на дървесината (Речници)
01.040.81 - Стъкларска и керамична промишленост (Речници)
01.040.83 - Каучукова и пластмасова промишленост (Речници)
01.040.85 - Целулозно-хартиена промишленост (Речници)
01.040.87 - Производство на бои и пигменти (Речници)
01.040.91 - Строителни материали и строителство (Речници)
01.040.93 - Строителство на инженерни съоръжения (Речници)
01.040.95 - Военна техника (Речници)
01.040.97 - Обзавеждане за битови и търговски цели. Развлечения.
Спорт (Речници)
01.060 - Величини и единици
01.070 - Цветово кодиране
01.075 - Буквено-цифрови означения
01.080 - Графични означения
01.080.01 - Графични означения. Общи положения
01.080.10 - Означения за информиране на обществеността
01.080.20 - Графични означения за използване върху специални
съоръжения
01.080.30 - Графични означения за използване в чертежи за
машиностроенето и строителството, диаграми, планове, карти и
съответната техническа документация на продуктите
01.080.40 - Графични означения за използване в чертежи за
електротехниката и електрониката, диаграми, планове, карти и
съответната техническа документация на продуктите
01.080.50 - Графични означения за използване в чертежи за
информационните технологиии и далекосъобщенията, диаграми,
планове, карти и съответната техническа документация на
продуктите
01.080.99 - Други графични означения
01.100 - Технически чертежи
01.100.01 - Технически чертежи. Общи положения
01.100.20 - Чертежи в машиностроенето
01.100.25 - Чертежи в електротехниката и електрониката

01.100.27 - Чертежи в областта на информационните технологии и
далекосъобщенията
01.100.30 - Чертежи в строителството
01.100.40 - Средства за техническо чертане
01.100.99 - Други стандарти, свързани с техническите чертежи
01.110 - Техническа документация на продуктите
01.120 - Стандартизация. Основни правила
01.140 - Информационни науки. Издателска дейност
01.140.10 - Писмени знаци и транслитерация
01.140.20 - Информационни науки
01.140.30 - Документи в администрацията, търговията и
промишлеността
01.140.40 - Издателско дело
03 - УСЛУГИ. ОРГАНИЗАЦИЯ НА ПРЕДПРИЯТИЕТО.
УПРАВЛЕНИЕ НА КАЧЕСТВОТО. АДМИНИСТРАЦИЯ.
ТРАНСПОРТ. СОЦИОЛОГИЯ
03.020 - Социология. Демография
03.040 - Труд. Заетост
03.060 - Финанси. Банково дело. Парични системи. Застраховка
03.080 - Услуги
03.080.01 - Услуги. Общи положения
03.080.10 - Промишлени услуги
03.080.20 - Обслужване на предприятия
03.080.30 - Обслужване на потребители
03.080.99 - Други услуги
03.100 - Организация и управление на предприятия
03.100.01 - Организация и управление на предприятия. Общи
положения
03.100.10 - Закупуване. Снабдяване. Логистика
03.100.20 - Търговия. Търговски функции. Маркетинг
03.100.30 - Управление на човешките ресурси
03.100.40 - Изследвания и развойна дейност
03.100.50 - Производство. Управление на производството
03.100.60 - Счетоводство
03.100.99 - Други стандарти, отнасящи се до организация и
управление на предприятия
03.120 - Качество
03.120.01 - Качество. Общи положения
03.120.10 - Управление и осигуряване на качеството
03.120.20 - Сертификация на продукти и на предприятия. Оценка
на съответствието
03.120.30 - Приложение на статистическите методи
03.120.99 - Други стандарти, отнасящи се до качество
03.140 - Патенти. Интелектуална собственост
03.160 - Право. Администрация
03.180 - Образование
03.200 - Свободно време. Туризъм
03.220 - Транспорт
03.220.01 - Транспорт. Общи положения
03.220.20 - Пътен транспорт
03.220.30 - Железопътен транспорт
03.220.40 - Воден транспорт
03.220.50 - Въздушен транспорт
03.220.99 - Други форми на транспорт
03.240 - Пощенски услуги
07 - МАТЕМАТИКА. ЕСТЕСТВЕНИ НАУКИ
07.020 - Математика
07.030 - Физика. Химия
07.040 - Астрономия. Геодезия. География
07.060 - Геология. Метеорология. Хидрология
07.080 - Биология. Ботаника. Зоология
07.100 - Микробиология
07.100.01 - Микробиология. Общи положения
07.100.10 - Медицинска микробиология
07.100.20 - Микробиология на водата
07.100.30 - Микробиология на храните
07.100.99 - Други стандарти, свързани с микробиологията
11 - ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ
11.020 - Медицина и средства за опазване на здравето. Общи
положения
11.040 - Медицинска техника
11.040.01 - Медицинска техника. Общи положения
11.040.10 - Средства за анестезия, респирация и реанимация
11.040.20 - Средства за трансфузия, инфузия и инжектиране
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11.040.25 - Спринцовки, медицински игли и катетри
11.040.30 - Хирургически инструменти и материали
11.040.40 - Хирургически имплантанти, протези и ортопедия
11.040.50 - Рентгенова апаратура
11.040.55 - Диагностична апаратура
11.040.60 - Терапевтични апаратура
11.040.70 - Офталмологична апаратура
11.040.99 - Друга медицинска техника
11.060 - Стоматология
11.060.01 - Стоматология. Общи положения
11.060.10 - Стоматологични материали
11.060.15 - Стоматологични имплантанти
11.060.20 - Стоматологични средства
11.060.25 - Стоматологични инструменти
11.080 - Стерилизация и дезинфекция
11.080.01 - Стерилизация и дезинфекция. Общи положения
11.080.10 - Апаратура за стерилизация
11.080.20 - Дезинфекционни и антисептични средства
11.080.30 - Стерилни опаковки
11.080.99 - Други стандарти, свързани със стерилизацията и
дезинфекцията
11.100 - Лабораторна медицина
11.100.01 - Лабораторна медицина. Общи положения
11.100.10 - Системи за ин-витро диагностика
11.100.20 - Биологично оценяване на медицински устройства
11.100.30 - Анализ на кръвта и урината
11.100.99 - Други стандарти, свързани с лабораторната медицина
11.120 - Фармацевтика
11.120.01 - Фармацевтика. Общи положения
11.120.10 - Медикаменти
11.120.20 - Превързочни материали и компреси
11.120.99 - Други стандарти, отнасящи се до фармацевтиката
11.140 - Болнично обзавеждане
11.160 - Първа помощ
11.180 - Помощни средства за инвалиди и хора с физически
увреждания
11.180.01 - Помощни средства за инвалиди и хора с физически
увреждания. Общи положения
11.180.10 - Помощни средства и приспособления за движение
11.180.15 - Помощни средства за глухонеми или хора с увреден
слух
11.180.20 - Колектори за урина и стома
11.180.30 - Помощни средства за слепи или хора с увредено зрение
11.180.40 - Помощни средства за пиене и хранене
11.180.99 - Други стандарти, свързани с помощни средства за
инвалиди и хора с физически увреждания
11.200 - Контрол на раждаемостта. Механични контрацептивни
средства
11.220 - Ветеринарна медицина
13 - ОПАЗВАНЕ НА ЗДРАВЕТО И ОКОЛНАТА СРЕДА.
БЕЗОПАСНОСТ
13.020 - Опазване на околната среда
13.020.01 - Опазване на околната среда. Общи положения
13.020.10 - Управление на околната среда
13.020.20 - Икономика на околната среда
13.020.30 - Оценка на въздействието на околната среда
13.020.40 - Замърсяване, контрол на замърсяването и предпазване
от замърсяване
13.020.50 - Екомаркировка
13.020.60 - Жизнен цикъл на продуктите
13.020.70 - Проекти за опазване на околната среда
13.020.99 - Други стандарти, свързани с опазване на околната
среда
13.030 - Отпадъци
13.030.01 - Отпадъци. Общи положения
13.030.10 - Твърди отпадъци
13.030.20 - Течни отпадъци. Утайки
13.030.30 - Специални отпадъци
13.030.40 - Инсталации и оборудване за отстраняване на
отпадъците и обработката им
13.030.50 - Рециклиране
13.030.99 - Други стандарти, свързани с отпадъците
13.040 - Качество на въздуха
13.040.01 - Качество на въздуха. Общи положения
13.040.20 - Атмосферен въздух
13.040.30 - Въздух на работната среда
13.040.35 - Чисти помещения и свързаната с тях контролирана

околна среда
13.040.40 - Стационарни източници на емисии
13.040.50 - Емисии отделени от транспортни средства
13.040.99 - Други стандарти, свързани с качеството на въздуха
13.060 - Качество на водите
13.060.01 - Качество на водите. Общи положения
13.060.10 - Вода от природни източници
13.060.20 - Питейна вода
13.060.25 - Вода за индустриални нужди
13.060.30 - Отпадъчни води
13.060.45 - Изследване на водата. Общи положения
13.060.50 - Изследване на водата за наличие на химични вещества
13.060.60 - Изследване на физичните свойства на водата
13.060.70 - Изследване на биологичните свойства на водата
13.060.99 - Други стандарти, свързани с качеството на водите
13.080 - Качество на почвата. Почвознание
13.080.01 - Качество на почвата и почвознание. Общи положения
13.080.05 - Изследване на почвата. Общи положения
13.080.10 - Химични характеристики на почвите
13.080.20 - Физични свойства на почвите
13.080.30 - Биологични свойства на почвите
13.080.40 - Хидрологични свойства на почвите
13.080.99 - Други стандарти, свързани с качеството на почвата
13.100 - Охрана на труда. Хигиена на работното място
13.110 - Безопасност на машини
13.120 - Безопасност в бита
13.140 - Шум и въздействието му върху човека
13.160 - Вибрации, удар и въздействието им върху човека
13.180 - Ергономия
13.200 - Предпазване от злополуки и аварии
13.220 - Защита срещу пожар
13.220.01 - Защита от пожар. Общи положения
13.220.10 - Борба с огъня
13.220.20 - Защита от пожар
13.220.40 - Запалимост и поведение на материалите и продуктите
при горене
13.220.50 - Устойчивост на огън на материали и елементи на
сгради
13.220.99 - Други стандарти, отнасящи се до защита от пожар
13.230 - Защита срещу експлозия
13.240 - Защита срещу свръхналягане
13.260 - Защита срещу поражения от електрически шок. Работа под
напрежение
13.280 - Радиационна защита
13.300 - Защита срещу опасни товари
13.310 - Защита срещу престъпления
13.320 - Алармени и предупредителни системи
13.340 - Защитни средства
13.340.01 - Защитни съоръжения. Общи положения
13.340.10 - Защитно облекло
13.340.20 - Защитни съоръжения за глава
13.340.30 - Средства за защита на дихателните органи
13.340.40 - Защита на дланите и ръцете
13.340.50 - Защита на краката и ходилата
13.340.60 - Защита срещу падане и подхлъзване
13.340.70 - Спасителни жилетки, помощни средства за плаваемост
и плавателни средства
13.340.99 - Други защитни средства
17 - МЕТРОЛОГИЯ И ИЗМЕРВАНЕ. ФИЗИЧНИ ЯВЛЕНИЯ
17.020 - Метрология и измерване. Общи положения
17.040 - Линейни и ъглови измервания
17.040.01 - Линейни и ъглови измервания. Общи положения
17.040.10 - Допуски и сглобки
17.040.20 - Свойства на повърхнините
17.040.30 - Средства за измерване
17.040.99 - Други стандарти, свързани с линейни и ъглови
измервания
17.060 - Измерване на обем, маса, плътност, вискозитет
17.080 - Измерване на време, скорост, ускорение, ъглова скорост
17.100 - Измерване на сила, тегло и налягане
17.120 - Измерване на дебита на флуиди
17.120.01 - Измерване на дебита на флуиди. Общи положения
17.120.10 - Дебит в тръбопроводи
17.120.20 - Дебит в открити канали
17.140 - Акустика и акустични измервания
17.140.01 - Акустични измервания и намаляване на шума. Общи
положения
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17.140.20 - Шум, излъчван от машини и съоръжения
17.140.30 - Шум, излъчван от транспортни средства
17.140.50 - Електроакустика
17.140.99 - Други стандарти, свързани с акустиката
17.160 - Вибрации, удар и измерване на вибрации
17.180 - Оптика и оптични измервания
17.180.01 - Оптика и оптични измервания. Общи положения
17.180.20 - Цветове и измерване на светлина
17.180.30 - Оптични средства за измерване
17.180.99 - Други стандарти, свързани с оптиката и оптичното
измерване
17.200 - Термодинамика и температурни измервания
17.200.01 - Термодинамика. Общи положения
17.200.10 - Топлина. Калориметри
17.200.20 - Средства за измерване на температура
17.200.99 - Други стандарти, свързани с термодинамиката
17.220 - Електричество. Магнетизъм. Електрически и магнитни
измервания
17.220.01 - Електричество. Магнетизъм. Общи положения
17.220.20 - Измерване на електрически и магнитни величини
17.220.99 - Други стандарти, свързани с електричество и
магнетизъм
17.240 - Измервания на радиация
19 - ИЗПИТВАНЕ
19.020 - Условия и процедури за изпитване. Общи положения
19.040 - Изпитвания за влиянието на околната среда
19.060 - Механично изпитване
19.080 - Електрически и електронни изпитвания
19.100 - Изпитване без разрушаване
19.120 - Определяне на размера на частиците. Пресяване
21 - МЕХАНИЧНИ СИСТЕМИ И ЕЛЕМЕНТИ ЗА ОБЩО
ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ
21.020 - Характеристика и проектиране на машини, апарати и
съоръжения
21.040 - Резби
21.040.01 - Резби. Общи положения
21.040.10 - Метрични резби
21.040.20 - Цолови резби
21.040.30 - Специални резби
21.060 - Свързващи детайли
21.060.01 - Свързващи детайли. Общи положения
21.060.10 - Болтове, винтове, шпилки
21.060.20 - Гайки
21.060.30 - Шайби, осигурителни елементи
21.060.40 - Нитове
21.060.50 - Щифтове, гвоздеи
21.060.60 - Пръстени, втулки, муфи, салници
21.060.70 - Клеми и скоби
21.060.99 - Други свързващи детайли
21.080 - Шарнири, уши и други шарнирни съединители
21.100 - Лагери
21.100.01 - Лагери. Общи изисквания
21.100.10 - Плъзгащи лагери
21.100.20 - Търкалящи лагери
21.120 - Валове и съединители
21.120.01 - Валове и съединители. Общи положения
21.120.10 - Валове
21.120.20 - Съединители
21.120.30 - Шпонки, шпонкови канали, шлицове
21.120.40 - Балансиране и балансиращи машини
21.120.99 - Други стандарти, свързани с валове и съединители
21.140 - Уплътнители, салникови уплътнители
21.160 - Пружини
21.180 - Корпуси, кутии и други машинни части
21.200 - Зъбни предавки
21.220 - Гъвкави предавки и трансмисии
21.220.01 - Гъвкави предавки и трансмисии. Общи положения
21.220.10 - Ремъчни предавки и техните елементи
21.220.20 - Кабелни и въжени предавки и техните елементи
21.220.30 - Верижни предавки и техните елементи
21.220.99 - Други гъвкави предавки и трансмисии
21.240 - Ротационни възвратно-постъпателни механизми и техните
части
21.260 - Смазочни системи
23 - ФЛУИДНИ СИСТЕМИ И ЕЛЕМЕНТИ ЗА ОБЩО
ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ
23.020 - Съоръжения за съхранение на флуиди

23.020.01 - Съоръжения за съхранение на флуиди. Общи
положения
23.020.10 - Стационарни контейнери и резервоари
23.020.20 - Съдове и контейнери, монтирани на превозни средства
23.020.30 - Съдове под налягане, бутилки за газ
23.020.40 - Криогенни съдове
23.020.99 - Други съоръжения за съхранение на флуиди
23.040 - Елементи за тръбопроводи и тръбопроводи
23.040.01 - Елементи на тръбопроводи и тръбопроводи. Общи
положения
23.040.10 - Чугунени и стоманени тръби
23.040.15 - Тръби от цветни метали
23.040.20 - Пластмасови тръби
23.040.40 - Метални фасонни части
23.040.45 - Пластмасови фасонни части
23.040.50 - Тръби и фасонни части от други материали
23.040.60 - Фланци, муфи и съединения
23.040.70 - Маркучи и маркучи комплектувани
23.040.80 - Уплътнения за тръби и маркучи комплектувани
23.040.99 - Други елементи на тръбопроводи
23.060 - Водопроводна арматура
23.060.01 - Водопроводна арматура. Общи положения
23.060.10 - Сферични вентили
23.060.20 - Сачмени и спирателни вентили
23.060.30 - Шибъри
23.060.40 - Регулатори на налягане
23.060.50 - Възвратни вентили
23.060.99 - Друга водопроводна арматура
23.080 - Помпи
23.100 - Флуидни задвижващи системи
23.100.01 - Флуидни задвижващи системи. Общи положения
23.100.10 - Помпи и двигатели
23.100.20 - Цилиндри
23.100.40 - Тръбопроводи и муфи
23.100.50 - Управляващи елементи
23.100.60 - Филтри, уплътнения и наличие на вредни примеси във
флуидите
23.100.99 - Други елементи на флуидните задвижващи системи
23.120 - Вентилатори. Витла. Климатици
23.140 - Компресори и пневматични машини
23.160 - Вакуумни технологии
25 - МАШИНОСТРОЕНЕ
25.020 - Производствени процеси
25.040 - Системи за автоматизация на производството
25.040.01 - Системи за автоматизация на производството. Общи
положения
25.040.10 - Обработващи центрове
25.040.20 - Машини с ЦПУ
25.040.30 - Промишлени роботи. Манипулатори
25.040.40 - Промишлени процеси за измерване и контрол
25.040.99 - Други системи за автоматизация на производството
25.060 - Системи за обработващи машини
25.060.01 - Системи за обработващи машини. Общи положения
25.060.10 - Модулни единици и други устройства
25.060.20 - Делителни устройства и приспособления за закрепване
на инструмента и на обработвания детайл
25.060.99 - Други системи за обработващи машини
25.080 - Металорежещи машини
25.080.01 - Металорежещи машини. Общи положения
25.080.10 - Стругове
25.080.20 - Машини за хоризонтално разстъргване и фрезоване
25.080.25 - Надлъжностъргателни (хобел) машини
25.080.30 - Протяжни машини
25.080.40 - Пробивни машини
25.080.50 - Шлифоващи и полиращи машини
25.080.60 - Механични триони
25.080.99 - Други металорежещи машини
25.100 - Режещи инструменти
25.100.01 - Режещи инструменти. Общи положения
25.100.10 - Стругарски ножове
25.100.20 - Фрези
25.100.25 - Ножове стъргателни. Протяжки
25.100.30 - Свердла, зенкери, райбери
25.100.40 - Ножовки
25.100.50 - Метчици и плашки
25.100.60 - Пили
25.100.70 - Абразиви
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25.100.99 - Други режещи инструменти
25.120 - Машини за безстружкова обработка
25.120.01 - Машини за безстружкова обработка. Общи положения
25.120.10 - Машини за щамповане. Щампи. Преси. Ножици
25.120.20 - Машини за валцуване, екструдиране и изтегляне
25.120.30 - Машини за формоване
25.120.40 - Електрохимични машини
25.120.99 - Други машини за безстружкова обработка
25.140 - Ръчни инструменти
25.140.01 - Ръчни инструменти. Общи положения
25.140.10 - Пневматични инструменти
25.140.20 - Електрически инструменти
25.140.30 - Инструменти с ръчно задвижване
25.140.99 - Други ръчни инструменти
25.160 - Заваряване, спояване с твърд и мек припой
25.160.01 - Заваряване, спояване с твърд и мек припой. Общи
положения
25.160.10 - Методи на заваряване
25.160.20 - Заваръчни материали
25.160.30 - Заваръчни съоръжения
25.160.40 - Заварени съединения и заваръчни шевове
25.160.50 - Спояване с твърд и мек припой
25.180 - Промишлени пещи
25.180.01 - Промишлени пещи. Общи положения
25.180.10 - Електрически пещи
25.180.20 - Пещи с гориво
25.200 - Термообработка
25.220 - Повърхностна обработка и покрития
25.220.01 - Повърхностна обработка и нанасяне на покрития. Общи
положения
25.220.10 - Подготовка на повърхностите
25.220.20 - Повърхностна обработка
25.220.40 - Метални покрития
25.220.50 - Емайли
25.220.60 - Органични покрития
25.220.99 - Други обработки и покрития
27 - ЕНЕРГЕТИКА И ТОПЛОТЕХНИКА
27.010 - Енергетика и топлотехника. Общи положения
27.020 - Двигатели с вътрешно горене
27.040 - Газови и парни турбини. Парни двигатели
27.060 - Горелки. Котли
27.060.01 - Горелки и котли. Общи положения
27.060.10 - Горелки с течно и твърдо гориво
27.060.20 - Газови горелки
27.060.30 - Котли и топлообменници
27.070 - Горивни клетки (елементи)
27.075 - Водородни технологии
27.080 - Термопомпи
27.100 - Електроцентрали. Общи положения
27.120 - Ядрена енергийна техника
27.120.01 - Ядрена енергия. Общи положения
27.120.10 - Строителство на реактори
27.120.20 - Ядрени електроцентрали. Безопасност
27.120.30 - Ядрено гориво и технология
27.120.99 - Други стандарти, отнасящи се до ядрената енергия
27.140 - Хидроенергийна техника
27.160 - Техника за използване на слънчева енергия
27.180 - Системи за производство на енергия с вятърни турбини
27.190 - Биологични източници и други алтернативни източници на
енергия
27.200 - Хладилна техника
27.220 - Регенериране на топлина. Термоизолация
29 - ЕЛЕКТРОТЕХНИКА
29.020 - Електротехника. Общи положения
29.030 - Магнитни материали
29.035 - Изолационни материали
29.035.01 - Изолационни материали. Общи положения
29.035.10 - Хартиени и картонени изолационни материали
29.035.20 - Пластмасови и каучукови изолационни материали
29.035.30 - Стъклени и керамични изолационни материали
29.035.50 - Изолационни материали от слюда
29.035.60 - Тъкани с лаково покритие
29.035.99 - Други изолационни материали
29.040 - Изолационни флуиди
29.040.01 - Изолационни флуиди. Общи положения
29.040.10 - Изолационни масла
29.040.20 - Изолационни газове

29.040.99 - Други изолационни флуиди
29.045 - Полупроводникови материали
29.050 - Свръх проводимост и проводникови материали
29.060 - Електрически проводници и кабели
29.060.01 - Електрически проводници и кабели. Общи положения
29.060.10 - Проводници
29.060.20 - Кабели
29.080 - Изолация
29.080.01 - Електрическа изолация. Общи положения
29.080.10 - Изолатори
29.080.20 - Проходни изолатори
29.080.30 - Изолационни системи
29.080.99 - Други стандарти, свързани с изолация
29.100 - Елементи на електрически съоръжения
29.100.01 - Елементи за електрически съоръжения. Общи
положения
29.100.10 - Магнитни съставни части
29.100.20 - Електрически и електромеханични съставни части
29.100.99 - Други съставни части на електрическите съоръжения
29.120 - Електроинсталационна техника
29.120.01 - Електроинсталационна техника. Общи положения
29.120.10 - Тръби за електроинсталационни цели
29.120.20 - Свързващи устройства
29.120.30 - Щепселни съединения
29.120.40 - Превключватели
29.120.50 - Стопяеми предпазители и други устройства за защита
срещу свръхток
29.120.70 - Релета
29.120.99 - Друга електроинсталационна техника
29.130 - Комутационни апарати
29.130.01 - Комутационни апарати. Общи положения
29.130.10 - Високоволтови комутационни апарати
29.130.20 - Нисковолтови комутационни апарати
29.130.99 - Други комутационни апарати
29.140 - Лампи и принадлежностите им
29.140.01 - Лампи. Общи положения
29.140.10 - Лампови цокли и фасунги
29.140.20 - Нажежаеми лампи
29.140.30 - Луминесцентни лампи. Разрядни лампи
29.140.40 - Осветители електрически
29.140.50 - Осветителни инсталации
29.140.99 - Други стандарти, свързани с лампи
29.160 - Въртящи се електрически машини
29.160.01 - Въртящи се електрически машини. Общи положения
29.160.10 - Елементи за въртящи се електрически машини
29.160.20 - Генератори
29.160.30 - Двигатели
29.160.40 - Генераторни агрегати
29.160.99 - Други стандарти, отнасящи се до въртящи се
електрически машини
29.180 - Трансформатори. Реактори
29.200 - Изправители. Преобразуватели. Стабилизиращи
захранващи източници
29.220 - Галванични елементи и батерии
29.220.01 - Галванични елементи и батерии. Общи положения
29.220.10 - Първични елементи и батерии
29.220.20 - Киселинни вторични елементи и батерии
29.220.30 - Алкални вторични елементи и батерии
29.220.99 - Други елементи и батерии
29.240 - Електроразпределителни мрежи
29.240.01 - Електрически разпределителни мрежи. Общи
положения
29.240.10 - Подстанции. Вентилни отводи
29.240.20 - Електропроводи
29.240.30 - Контролни съоръжения за електроенергийни системи
29.240.99 - Други съоръжения, свързани с
електроразпределителните мрежи
29.260 - Електросъоръжения за работа при специални условия
29.260.01 - Електросъоръжения за работа при специални условия.
Общи положения
29.260.10 - Електрически уредби за външен монтаж
29.260.20 - Електрически съоръжения за взривоопасни среди
29.260.99 - Други електрически съоръжения за работа при
специални условия
29.280 - Съоръжения с електрическа тяга
31 - ЕЛЕКТРОНИКА
31.020 - Електронни елементи. Общи положения
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31.040 - Резистори
31.040.01 - Резистори. Общи положения
31.040.10 - Постоянни резистори
31.040.20 - Потенциометри, променливи резистори
31.040.30 - Термистори
31.040.99 - Други резистори
31.060 - Кондензатори
31.060.01 - Кондензатори. Общи положения
31.060.10 - Кондензатори с постоянен капацитет
31.060.20 - Керамични и слюдени кондензатори
31.060.30 - Хартиени и пластмасови кондензатори
31.060.40 - Танталови електролитни кондензатори
31.060.50 - Алуминиеви електролитни кондензатори
31.060.60 - Кондензатори с променлив капацитет
31.060.70 - Силови кондензатори
31.060.99 - Други кондензатори
31.080 - Полупроводникови елементи
31.080.01 - Полупроводникови елементи. Общи положения
31.080.10 - Диоди
31.080.20 - Тиристори
31.080.30 - Транзистори
31.080.99 - Други полупроводникови елементи
31.100 - Електронно-лъчеви тръби
31.120 - Монитори
31.140 - Пиезоелектрически и изолационни устройства
31.160 - Електрически филтри
31.180 - Печатни схеми и платки
31.190 - Модули от електронни елементи
31.200 - Интегрални схеми. Микроелектроника
31.220 - Електромеханични елементи за електронни и
далекосъобщителни съоръжения
31.220.01 - Електромеханични елементи. Общи положения
31.220.10 - Контактни устройства. Съединители
31.220.20 - Превключватели
31.220.99 - Други електромеханични елементи
31.240 - Механични конструкции за електронна апаратура
31.260 - Оптоелектроника. Лазерни устройства
33 - ДАЛЕКОСЪОБЩЕНИЯ. АУДИО- И ВИДЕОСЪОРЪЖЕНИЯ
33.020 - Далекосъобщения. Общи положения
33.030 - Далекосъобщителни услуги. Области на приложение
33.040 - Далекосъобщителни системи
33.040.01 - Далекосъобщителни системи. Общи положения
33.040.20 - Предавателни системи
33.040.30 - Комутационни и сигнални системи
33.040.35 - Телефонни мрежи
33.040.40 - Мрежи за предаване на данни
33.040.50 - Линии, връзки и вериги
33.040.60 - Далекосъобщителни връзки по електропроводи
33.040.99 - Друго оборудване за телефонни и телеграфни връзки
33.050 - Далекосъобщителни крайни устройства
33.050.01 - Далекосъобщителни крайни устройства. Общи
положения
33.050.10 - Телефонна апаратура
33.050.20 - Пейджъри
33.050.30 - Апаратура и съоръжения за телекс, телетекст и
телефакс
33.050.99 - Други далекосъобщителни крайни устройства
33.060 - Радиосъобщения
33.060.01 - Радиосъобщения. Общи положения
33.060.20 - Системи предавателни и приемни
33.060.30 - Радиорелейни и спътникови съобщителни системи
33.060.40 - Кабелни разпределителни системи
33.060.99 - Други съоръжения за радиосъобщения
33.070 - Мобилни услуги
33.070.01 - Мобилни услуги. Общи положения
33.070.10 - Европейски стандарт за трънк-радиомрежа (Terrestial
Trunked Radio - TETRA)
33.070.20 - Пейджърни системи
33.070.30 - Европейски стандарт за цифрови безжични
далекосъобщения (Digital Enhanced Cordless Telecommunications -
DECT)
33.070.40 - Сателитни връзки
33.070.50 - Глобална система за мобилни комуникации (Global
System for Mobile Communication - GSM)
33.070.99 - Други мобилни услуги
33.080 - Цифрова мрежа за интегрирани услуги (Integrated Services
Digital Network - ISDN)

33.100 - Електромагнитна съвместимост (ЕМС)
33.100.01 - Електромагнитна съвместимост. Общи положения
33.100.10 - Излъчване
33.100.20 - Устойчивост
33.100.99 - Други аспекти, свързани с ЕМС
33.120 - Блокове и възли за далекосъобщителните съоръжения
33.120.01 - Блокове и възли. Общи положения
33.120.10 - Коаксиални кабели. Вълноводи
33.120.20 - Проводници и симетрични кабели
33.120.30 - Радиочестотни съединители
33.120.40 - Антени
33.120.99 - Други блокове и възли
33.140 - Специална измервателна апаратура, използвана в
далекосъобщенията
33.160 - Аудио-, видео- и аудиовизуални съоръжения
33.160.01 - Аудио-, видео- и аудиовизуални системи. Общи
положения
33.160.10 - Усилватели
33.160.20 - Радиоприемници
33.160.25 - Телевизионни приемници
33.160.30 - Аудиосистеми
33.160.40 - Видеосистеми
33.160.50 - Допълнителни приспособления
33.160.60 - Мултимедийни системи и телеконференциални
съоръжения
33.160.99 - Други аудио-, видео- и аудиовизуални съоръжения
33.170 - Телевизионно- и радиоразпръскване
33.180 - Влакнестооптични връзки
33.180.01 - Влакнестооптични системи. Общи положения
33.180.10 - Оптични влакна и кабели
33.180.20 - Влакнестооптични свързващи устройства
33.180.30 - Оптични усилватели
33.180.99 - Друго влакнестооптично оборудване
33.200 - Телеуправление. Телеизмерване
35 - ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ. ОФИС МАШИНИ
35.020 - Информационни технологии (ИТ). Общи положения
35.040 - Набори от символи и кодиране на информацията
35.060 - Eзици, използвани в информационната техника
35.080 - Програмни продукти
35.100 - Отворена връзка между системите (OSI)
35.100.01 - Отворена връзка между системите. Общи положения
35.100.05 - Многослойни приложения
35.100.10 - Физически слой
35.100.20 - Канален слой
35.100.30 - Мрежов слой
35.100.40 - Транспортен слой
35.100.50 - Сесиен слой
35.100.60 - Представителен слой
35.100.70 - Приложен слой
35.110 - Мрежи
35.140 - Компютърна графика
35.160 - Микропроцесорни системи
35.180 - ИТ крайни устройства и друга периферна техника
35.200 - Интерфейси и апаратура за връзка
35.220 - Запомнящи устройства
35.220.01 - Запомнящи устройства. Общи положения
35.220.10 - Перфокарти и перфоленти
35.220.20 - Магнитни запомнящи устройства
35.220.21 - Магнитни дискове
35.220.22 - Магнитни ленти
35.220.23 - Касети и устройства за магнитни ленти
35.220.30 - Оптични запомнящи устройства
35.220.99 - Други запомнящи устойства
35.240 - Приложение на информационните технологии
35.240.01 - Приложение на информационните технологии. Общи
положения
35.240.10 - Компютърно проектиране (Computer-aided design - САD)
35.240.15 - Идентификационни карти и съответни устройства за тях
35.240.20 - ИТ приложения за офис дейности
35.240.30 - ИТ приложения за информационната дейност,
документацията и издателската дейност
35.240.40 - ИТ приложения за банковото дело
35.240.50 - ИТ приложения за промишлеността
35.240.60 - ИТ приложения за транспорта и търговията
35.240.70 - ИТ приложения за науката
35.240.80 - ИТ приложения за здравеопазването
35.240.99 - ИТ приложения за други области
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35.260 - Офис машини
37 - ТЕХНОЛОГИЯ ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ИЗОБРАЖЕНИЯ
37.020 - Оптична апаратура
37.040 - Фотография
37.040.01 - Фотография. Общи положения
37.040.10 - Фотографска апаратура. Прожектори
37.040.20 - Фотографска хартия, филми и плаки. Касети
37.040.25 - Филми за рентгенови снимки
37.040.30 - Фотографски химикали
37.040.99 - Други стандарти, свързани с фотографията
37.060 - Кинематография
37.060.01 - Кинематография. Общи положения
37.060.10 - Кинематографска апаратура
37.060.20 - Кинофилми. Касети
37.060.99 - Други стандарти, свързани с кинематографията
37.080 - Приложения за илюстриране на документи
37.100 - Полиграфия
37.100.01 - Полиграфия. Общи положения
37.100.10 - Възпроизвеждаща техника
37.100.20 - Материали за полиграфия
37.100.99 - Други стандарти, свързани с полиграфията
39 - ФИНА МЕХАНИКА. БИЖУТЕРСТВО
39.020 - Фина механика
39.040 - Часовникарство
39.040.01 - Часовникарство. Общи положения
39.040.10 - Ръчни и джобни часовници
39.040.20 - Други часовници
39.040.99 - Други уреди за измерване на време
39.060 - Бижутерия
43 - ПЪТНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА
43.020 - Пътни превозни средства (ППС). Общи положения
43.040 - Системи за пътни превозни средства
43.040.01 - Системи за ППС. Общи положения
43.040.10 - Електрически и електронни съоръжения
43.040.15 - Информатика в автомобилите. Бордови компютърни
системи
43.040.20 - Устройства за осветяване, светлинна сигналнизация и
предупредителни устройства
43.040.30 - Показващи устройства и органи за управление
43.040.40 - Спирачни системи
43.040.50 - Предавки, окачване
43.040.60 - Каросерии и елементите им
43.040.65 - Остъкляване и системи за почистване
43.040.70 - Теглително-прикачни устройства
43.040.80 - Защита от удар. Системи за обезопасяване и системи за
задържане
43.040.99 - Други системи на пътни превозни средства
43.060 - Двигатели с вътрешно горене (ДВГ) за ППС
43.060.01 - Двигатели с вътрешно горене за ППС. Общи положения
43.060.10 - Двигателен блок и вътрешни части
43.060.20 - Горивонагнетателни и въздухосмукателни системи
43.060.30 - Охлаждащи системи. Смазочни системи
43.060.40 - Системи, захранващи с гориво
43.060.50 - Електрообзавеждане и електронно оборудване. Системи
за управление
43.060.99 - Други елементи и системи на двигатели с вътрешно
горене
43.080 - Превозни средства със стопанско предназначение
43.080.01 - Превозни средства със стопанско предназначение.
Общи положения
43.080.10 - Товарни автомобили и ремаркета
43.080.20 - Автобуси
43.080.99 - Други превозни средства със стопанско предназначение
43.100 - Леки автомобили. Каравани и ремаркета за леки
автомобили
43.120 - Електромобили
43.140 - Мотоциклети и мотопеди
43.150 - Велосипеди
43.160 - Превозни средства за специални цели
43.180 - Съоръжение за диагностика, поддръжка и изпитване
45 - ЖЕЛЕЗОПЪТНА ТЕХНИКА
45.020 - Железопътна техника. Общи положения
45.040 - Материали и съставни части за ЖП техника
45.060 - Подвижен железопътен състав
45.060.01 - Подвижен железопътен състав. Общи положения
45.060.10 - Тягов подвижен състав
45.060.20 - Прикачен подвижен състав

45.080 - Релси и железопътни съставни части
45.100 - Съоръжения за въжени линии
45.120 - Съоръжения за строителство и поддържане на
железопътни/въжени линии
47 - КОРАБОСТРОЕНЕ И МОРСКА ТЕХНИКА
47.020 - Корабостроене и морска техника. Общи положения
47.020.01 - Общи стандарти, свързани с корабостроенето и
морската техника
47.020.05 - Материали и съставни части за корабостроенето
47.020.10 - Корпуси и конструктивните им елементи
47.020.20 - Двигатели за плавателни съдове и задвижващи системи
47.020.30 - Тръбни системи
47.020.40 - Подемни съоръжения за обработка на товари
47.020.50 - Палубно обзавеждане и инсталации
47.020.60 - Електрически съоръжения за кораби и морска техника
47.020.70 - Навигационни и контролни съоръжения
47.020.80 - Каюти
47.020.85 - Товарни помещения
47.020.90 - Системи за вентилация, климатизация и отопление на
кораби
47.020.99 - Други стандарти, свързани с корабостроенето и
морската техника
47.040 - Морски съдове
47.060 - Речни съдове
47.080 - Малки плавателни съдове
49 - АВИАЦИОННА И КОСМИЧЕСКА ТЕХНИКА
49.020 - Авиационна и космическа техника. Общи положения
49.025 - Материали за авиационни конструкции
49.025.01 - Материали за авиационни конструкции. Общи
положения
49.025.05 - Феросплави. Общи положения
49.025.10 - Стомани
49.025.15 - Сплави на цветни метали. Общи положения
49.025.20 - Алуминий
49.025.30 - Титан
49.025.40 - Каучук и пластмаси
49.025.50 - Лепила
49.025.60 - Текстил
49.025.99 - Други материали
49.030 - Свързващи детайли за авиационни конструкции
49.030.01 - Свързващи детайли. Общи положения
49.030.10 - Резбови детайли. Общи положения
49.030.20 - Болтове, винтове и шпилки
49.030.30 - Гайки
49.030.40 - Щифтове, гвоздеи
49.030.50 - Шайби и други осигурителни елементи
49.030.60 - Нитове
49.030.99 - Други свързващи детайли
49.035 - Съставни части за авиационни конструкции
49.040 - Покрития и свързаните с тях процеси, използвани в
авиационната промишленост
49.045 - Конструкция и елементи на конструкцията
49.050 - Самолетни двигатели и задвижващи системи
49.060 - Бордови електросъоръжения и електрически системи
49.080 - Бордови хидравлични системи и съставни части
49.090 - Съоръжения и уреди за командни табла
49.095 - Оборудване за пътниците и кабината
49.100 - Наземни услуги и съоръжения за поддръжка
49.120 - Съоръжения за товари
49.140 - Системи и операции за космически полети
53 - ВЪТРЕШНОЗАВОДСКИ ТРАНСПОРТ
53.020 - Подемни съоръжения
53.020.01 - Подемни устройства. Общи положения
53.020.20 - Кранове
53.020.30 - Приспособления за подемни съоръжения
53.020.99 - Други подемни съоръжения
53.040 - Съоръжения за непрекъснат транспорт
53.040.01 - Съоръжения за непрекъснат транспорт. Общи
положения
53.040.10 - Конвейри
53.040.20 - Съставни части за конвейри
53.040.30 - Пневматичен транспорт и неговите съставни части
53.040.99 - Други съоръжения за непрекъснат трнспорт
53.060 - Кари
53.080 - Складова техника
53.100 - Земекопни машини
53.120 - Съоръжения за ръчно манипулиране
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55 - ОПАКОВАНЕ И РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА СТОКИ
55.020 - Опаковане и разпределение на стоки. Общи положения
55.040 - Опаковъчни материали и средства
55.060 - Ролки. Бобини
55.080 - Торби. Чували
55.100 - Бутилки. Чаши опаковъчни. Буркани
55.120 - Консервни кутии. Тенекии. Туби
55.130 - Аерозолни опаковки
55.140 - Варели. Бидони. Метални кутии
55.160 - Каси. Кутии. Щайги
55.180 - Товарни контейнери за разпределение на товари
55.180.01 - Товарни контейнери за разпределение на товари. Общи
положения
55.180.10 - Товарни контейнери с общо предназначение
55.180.20 - Палети с общо предназначение
55.180.30 - Товарни контейнери, палети и мрежи за въздушен
транспорт
55.180.40 - Комплектувани и пълни транспортни опаковки
55.180.99 - Други стандарти, отнасящи се до товарни превози на
стоки
55.200 - Опаковъчни машини
55.220 - Складиране. Съхранение
55.230 - Монетни автомати
59 - ТЕКСТИЛНА И КОЖАРСКА ПРОМИШЛЕНОСТ
59.020 - Процеси в текстилната промишленост
59.040 - Текстилни спомагателни средства
59.060 - Текстилни влакна
59.060.01 - Текстилни влакна. Общи положения
59.060.10 - Естествени влакна
59.060.20 - Химични влакна
59.060.30 - Минерални и метални влакна
59.060.99 - Други текстилни влакна
59.080 - Продукти на текстилната промишленост
59.080.01 - Текстил. Общи положения
59.080.20 - Нишки
59.080.30 - Текстилни платове
59.080.40 - Промазани платове
59.080.50 - Въжета
59.080.60 - Текстилни подови покрития
59.080.70 - Геотекстил
59.080.99 - Други продукти на текстилната промишленост
59.100 - Средства за заздравяване на слоести материали
59.100.01 - Средства за заздравяване на слоести материали. Общи
положения
59.100.10 - Текстил от стъклени влакна
59.100.20 - Карбонови материали
59.100.30 - Арамидни материали
59.100.99 - Други средства за заздравяване на слоести материали
59.120 - Текстилни машини
59.120.01 - Текстилни машини. Общи положения
59.120.10 - Предачни, пресукващи и текстуриращи машини
59.120.20 - Машини и съоръжения за бобиниране
59.120.30 - Станове. Тъкачни машини
59.120.40 - Плетачни машини и съоръжения за плетачната
промишленост
59.120.50 - Машини за багрене и апретурни машини
59.120.99 - Други текстилни машини
59.140 - Кожарска промишленост
59.140.01 - Кожарска промишленост. Общи положения
59.140.10 - Технологични процеси и спомагателни материали
59.140.20 - Сурови кожи, кожи от едър и дребен рогат добитък
59.140.30 - Кожарски и кожухарски кожи
59.140.35 - Изделия от кожа
59.140.40 - Машини и съоръжения за кожарската и кожухарската
промишленост
59.140.99 - Други стандарти, свързани с кожарската промишленост
61 - ШЕВНА ПРОМИШЛЕНОСТ
61.020 - Шевни изделия
61.040 - Шапки. Допълнения към облеклото. Копчета за облекла
61.060 - Обувни изделия
61.080 - Шевни машини и други съоръжения за шевната
промишленост
65 - СЕЛСКО СТОПАНСТВО
65.020 - Земеделие и горско стопанство
65.020.01 - Земеделие и горско стопанство. Общи положения
65.020.20 - Растениевъдство
65.020.30 - Животновъдство

65.020.40 - Озеленяване и лесовъдство
65.020.99 - Други стандарти, свързани със земеделието и горското
стопанство
65.040 - Селскостопански сгради, конструкции и инсталации
65.040.01 - Селскостопански сгради и инсталации. Общи положения
65.040.10 - Сгради, инсталации и съоръжения за животновъдството
65.040.20 - Сгради и инсталации за преработка и съхранение на
земеделска продукция
65.040.30 - Парникови и други инсталации
65.040.99 - Други стандарти, свързани със селскостопанските
сгради и инсталации
65.060 - Селскостопански машини, инструменти и съоръжения
65.060.01 - Селскостопански машини и съоръжения. Общи
положения
65.060.10 - Селскостопански трактори и влекачи
65.060.20 - Почвообработващи съоръжения
65.060.25 - Съоръжения за съхранение, подготовка и разнасяне на
торове
65.060.30 - Съоръжения за посев и садене
65.060.35 - Напоителни и отводнителни съоръжения
65.060.40 - Съоръжения за растениевъдство
65.060.50 - Съоръжения за прибиране на реколтата
65.060.60 - Лозарски съоръжения и съоръжения за производство на
вино
65.060.70 - Градинарски съоръжения
65.060.80 - Съоръжения за горското стопанство
65.060.99 - Други селскостопански машини и съоръжения
65.080 - Торове
65.100 - Пестициди и други агрохимически средства
65.100.01 - Пестициди и други агрохимически средства. Общи
положения
65.100.10 - Инсектициди
65.100.20 - Хербициди
65.100.30 - Фунгициди
65.100.99 - Други пестициди и агрохимични средства
65.120 - Фуражи и храни за животни
65.140 - Пчеларство
65.145 - Лов
65.150 - Риболов и рибовъдство
65.160 - Тютюн, тютюневи изделия и съоръжения за тютюневата
промишленост
67 - ХРАНИТЕЛНО-ВКУСОВА ПРОМИШЛЕНОСТ
67.020 - Процеси в хранително-вкусовата промишленост
67.040 - Хранителни продукти. Общи положения
67.050 - Общи методи за изпитване и анализ на хранителни
продукти
67.060 - Зърно от житни и бобови култури и продукти, произведени
от тях
67.080 - Плодове. Зеленчуци
67.080.01 - Плодове, зеленчуци и продукти, произведени от тях.
Общи положения
67.080.10 - Плодове и продукти, произведени от тях
67.080.20 - Зеленчуци и продукти, произведени от тях
67.100 - Мляко и млечни продукти
67.100.01 - Мляко и млечни продукти. Общи положения
67.100.10 - Мляко и преработени млечни продукти
67.100.20 - Масло
67.100.30 - Сирене
67.100.40 - Сладолед и сладоледени изделия
67.100.99 - Други млечни продукти
67.120 - Месо, месни продукти и друга животинска продукция
67.120.01 - Животинска продукция. Общи положения
67.120.10 - Месо и месни продукти
67.120.20 - Птици и яйца
67.120.30 - Риба и рибни продукти
67.120.99 - Друга животинска продукция
67.140 - Чай. Кафе. Какао
67.140.10 - Чай
67.140.20 - Кафе и негови заместители
67.140.30 - Какао
67.160 - Напитки
67.160.01 - Напитки. Общи положения
67.160.10 - Алкохолни напитки
67.160.20 - Безалкохолни напитки
67.180 - Захар. Захарни изделия. Нишесте
67.180.10 - Захар и захарни изделия
67.180.20 - Нишесте и продукти, произведени от него
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67.190 - Шоколад
67.200 - Хранителни масла и мазнини. Маслодайни семена
67.200.10 - Животински и растителни мазнини и масла
67.200.20 - Маслодайни семена
67.220 - Подправки и подобрители. Хранителни добавки
67.220.10 - Подправки и подобрители
67.220.20 - Хранителни добавки
67.230 - Предварително опаковани и приготвени храни
67.240 - Сензорен анализ
67.250 - Материали и изделия в контакт с хранителни вещества
67.260 - Заводи и съоръжения за хранително-вкусовата
промишленост
71 - ХИМИЧНА ПРОМИШЛЕНОСТ
71.020 - Производства в химичната промишленост
71.040 - Аналитична химия
71.040.01 - Аналитична химия. Общи положения
71.040.10 - Химични лаборатории. Лабораторно обзавеждане
71.040.20 - Лабораторни изделия и свързаната с това апаратура
71.040.30 - Химични реагенти
71.040.40 - Химичен анализ
71.040.50 - Физико-химични методи за анализи
71.040.99 - Други стандарти, свързани с аналитичната химия
71.060 - Неорганични химични продукти
71.060.01 - Неорганични химични продукти. Общи положения
71.060.10 - Химични елементи
71.060.20 - Оксиди
71.060.30 - Киселини
71.060.40 - Хидрооксиди
71.060.50 - Соли
71.060.99 - Други неорганични химични продукти
71.080 - Органични химични продукти
71.080.01 - Органични химични продукти. Общи положения
71.080.10 - Алифатни въглеводороди
71.080.15 - Ароматни въглеводороди
71.080.20 - Халогенирани въглеводороди
71.080.30 - Органични азотни съединения
71.080.40 - Органични киселини
71.080.50 - Анхидриди
71.080.60 - Алкохоли. Етери
71.080.70 - Естери
71.080.80 - Алдехиди и кетони
71.080.90 - Феноли
71.080.99 - Други органични химични продукти
71.100 - Продукти на химичната промишленост
71.100.01 - Продукти на химичната промишленост. Общи
положения
71.100.10 - Материали за производство на алуминий
71.100.20 - Газове с промишлено приложение
71.100.30 - Взривни вещества. Пиротехника и фойерверки
71.100.35 - Химикали за промишлена и домашна дезинфекция
71.100.40 - Повърхностноактивни вещества. Детергенти
71.100.45 - Хладилни агенти и антифризи
71.100.50 - Химични средства за защита на дървесина
71.100.55 - Силикони
71.100.60 - Етерични масла
71.100.70 - Козметика. Тоалетни артикули
71.100.80 - Химикали за пречистване на водите
71.100.99 - Други продукти на химичната промишленост
71.120 - Съоръжения за химичната промишленост
71.120.01 - Съоръжения за химичната промишленост. Общи
положения
71.120.10 - Реактори и техните съставни части
71.120.20 - Апарати колонен тип
71.120.30 - Топлообменици
71.120.99 - Други съоръжения за химичната промишленост
73 - МИННО ДЕЛО И ПОЛЕЗНИ ИЗКОПАЕМИ
73.020 - Минно дело и каменодобив
73.040 - Въглища
73.060 - Руди, съдържащи метали и техни концентрати
73.060.01 - Руди, съдържащи метали. Общи положения
73.060.10 - Железни руди
73.060.20 - Манганови руди
73.060.30 - Хромови руди
73.060.40 - Алуминиеви руди
73.060.99 - Други руди, съдържащи метали
73.080 - Полезни изкопаеми, не съдържащи метали
73.100 - Минни съоръжения

73.100.01 - Минни съоръжения. Общи положения
73.100.10 - Съоръжения за строеж на тунели и колони
73.100.20 - Съоръжения за вентилационни, климатични и
осветителни инсталации
73.100.30 - Съоръжения за сондиране и разработване на мини
73.100.40 - Транспортни и подемни съоръжения
73.100.99 - Други минни съоръжения
73.120 - Съоръжения за преработка на полезни изкопаеми
75 - НЕФТЕНА ПРОМИШЛЕНОСТ
75.020 - Извличане и преработка на нефт и природен газ
75.040 - Суров нефт
75.060 - Природен газ
75.080 - Нефтопродукти. Общи положения
75.100 - Смазочни материали, минерални масла и свързаните с тях
продукти
75.120 - Хидравлични флуиди
75.140 - Парафини, битумни материали и други нефтопродукти
75.160 - Горива
75.160.01 - Горива. Общи положения
75.160.10 - Твърди горива
75.160.20 - Течни горива
75.160.30 - Газообразни горива
75.180 - Съоръжения за нефтената промишленост и получаването
на природен газ
75.180.01 - Съоръжения за нефтената промишленост и
получаването на природен газ. Общи положения
75.180.10 - Съоръжения за изследване, сондиране и извличане
75.180.20 - Технологични съоръжения
75.180.30 - Съоръжения и измервания на обем
75.180.99 - Други съоръжения за нефтената промешленост и
получаването на природен газ
75.200 - Съоръжения за транспортиране и съхранение на нефт,
нефтопродукти и природен газ
77 - МЕТАЛУРГИЯ
77.020 - Производство на метали
77.040 - Изпитване на метали
77.040.01 - Изпитване на метали. Общи положенния
77.040.10 - Механични изпитвания на метали
77.040.20 - Безразрушително изпитвание на метали
77.040.30 - Химичен анализ на металите
77.040.99 - Други методи за изпитване на метали
77.060 - Корозия на металите
77.080 - Черни метали
77.080.01 - Черни метали. Общи положения
77.080.10 - Чугуни
77.080.20 - Стомани
77.100 - Феросплави
77.120 - Цветни метали
77.120.01 - Цветни метали. Общи положения
77.120.10 - Алуминий и алуминиеви сплави
77.120.20 - Магнезий и магнезиеви сплави
77.120.30 - Мед и медни сплави
77.120.40 - Никел, хром и техните сплави
77.120.50 - Титан и титанови сплави
77.120.60 - Олово, цинк, калай и техните сплави
77.120.70 - Кадмий, кобалт и техните сплави
77.120.99 - Други цветни метали и техните сплави
77.140 - Продукти от чугун и стомана
77.140.01 - Продукти от чугун и стомана. Общи положения
77.140.10 - Термообработваеми стомани
77.140.15 - Стомани за армиране на бетон
77.140.20 - Качествени стомани
77.140.25 - Пружинни стомани
77.140.30 - Стомани за съдове под налягане
77.140.35 - Инструментални стомани
77.140.40 - Стомани със специални магнитни свойства
77.140.45 - Нелегирани стомани
77.140.50 - Плоски продукти и полуфабрикати от стомана
77.140.60 - Стоманени пръти
77.140.65 - Стоманени телове, телени въжета и вериги
77.140.70 - Стоманени профили
77.140.75 - Стоманени тръби
77.140.80 - Отливки от чугун и стомана
77.140.85 - Изковки от чугун и стомана
77.140.99 - Други продукти от чугун и стомана
77.150 - Продукти от цветни метали
77.150.01 - Продукти от цветни метали. Общи положения
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77.150.10 - Продукти от алуминий
77.150.20 - Продукти от магнезий
77.150.30 - Продукти от мед
77.150.40 - Продукти от никел и хром
77.150.50 - Продукти от титан
77.150.60 - Продукти от олово, цинк и калай
77.150.70 - Продукти от кадмий и кобалт
77.150.99 - Продукти от други цветни метали
77.160 - Прахова металургия
77.180 - Съоръжения за металургичната промишленост
79 - ТЕХНОЛОГИЯ НА ДЪРВЕСИНАТА
79.020 - Процеси на технологията на дървесината
79.040 - Дървесина, трупи за бичене и фасонирани дървени
материали
79.060 - Плочи от дървесина
79.060.01 - Плочи от дървесина. Общи положения
79.060.10 - Шпертплат
79.060.20 - Плочи от дървесни влакна и плочи от дървесни частици
79.060.99 - Други плочи от дървесина
79.080 - Полуфабрикати от дървени материали
79.100 - Корк и коркови продукти
79.120 - Съоръжения за дървообработване
79.120.01 - Съоръжения за дървообработване. Общи положения
79.120.10 - Дървообработващи машини
79.120.20 - Дървообработващи инструменти
79.120.99 - Други съоръжения за дървообработване
81 - СТЪКЛАРСКА И КЕРАМИЧНА ПРОМИШЛЕНОСТ
81.020 - Процеси в стъкларската и керамичната промишленост
81.040 - Стъкло
81.040.01 - Стъкло. Общи положения
81.040.10 - Суровини и необработено стъкло
81.040.20 - Стъкло за строителството
81.040.30 - Изделия от стъкло
81.060 - Керамика
81.060.01 - Керамика. Общи положения
81.060.10 - Суровини
81.060.20 - Керамични изделия
81.060.30 - Техническа керамика
81.060.99 - Други стандарти, свързани с керамиката
81.080 - Огнеупорни материали
81.100 - Съоръжения за стъкларската и керамичната промишленост
83 - КАУЧУКОВА И ПЛАСТМАСОВА ПОРОМИШЛЕНОСТ
83.020 - Производствени процеси в каучуковата и пластмасовата
промишленост
83.040 - Суровини за каучук и пластмаси
83.040.01 - Суровини за каучук и пластмаси. Общи положения
83.040.10 - Латекс и суров каучук
83.040.20 - Ингредиенти за каучукови смеси
83.040.30 - Спомагателни материали и добавки за пластмаси
83.060 - Каучук
83.080 - Пластмаси
83.080.01 - Пластмаси. Общи положения
83.080.10 - Термореактивни материали
83.080.20 - Термопластични материали
83.100 - Пеноматериали
83.120 - Усилени пластмаси
83.140 - Каучукови и пластмасови изделия
83.140.01 - Каучукови и пластмасови изделия. Общи положения
83.140.10 - Фолия и листове
83.140.20 - Ламинирани листове
83.140.30 - Пластмасови тръби и свързващи части, които не са
предназначени за флуиди
83.140.40 - Маркучи
83.140.50 - Уплътнения
83.140.99 - Други каучукови и пластмасови изделия
83.160 - Пневматични гуми
83.160.01 - Пневматични гуми. Общи положения
83.160.10 - Пневматични гуми за пътни превозни средства
83.160.20 - Пневматични гуми за самолети
83.160.30 - Пневматични гуми за селскостопански машини
83.160.99 - Други пневматични гуми
83.180 - Свързващи вещества. Лепила
83.200 - Съоръжения за каучуковата и пластмасовата
промишленост
85 - ЦЕЛУЛОЗНО-ХАРТИЕНА ПРОМИШЛЕНОСТ
85.020 - Процеси за производство на хартия
85.040 - Влакнести полуфабрикати

85.060 - Хартия и картон
85.080 - Продукти от хартия
85.080.01 - Продукти от хартия. Общи положения
85.080.10 - Офис хартия
85.080.20 - Хартия тип “Tissue”
85.080.30 - Картон
85.080.99 - Други продукти от хартия
85.100 - Съоръжения за хартиената промишленост
87 - ПРОИЗВОДСТВО НА БОИ И ПИГМЕНТИ
87.020 - Процеси за нанасяне на покрития от боя
87.040 - Бои и лакове
87.060 - Съставки за бои
87.060.01 - Съставки за бои. Общи положения
87.060.10 - Пигменти и пълнители
87.060.20 - Свързващи вещества
87.060.30 - Разтворители
87.060.99 - Други съставки за бои
87.080 - Мастила. Печатарски мастила
87.100 - Съоръжения за нанасяне на покрития от боя
91 - СТРОИТЕЛНИ МАТЕРИАЛИ И СТРОИТЕЛСТВО
91.010 - Строителна промишленост
91.010.01 - Строителна промишленост. Общи положения
91.010.10 - Правни аспекти
91.010.20 - Договорни отношения
91.010.30 - Технически аспекти
91.010.99 - Други аспекти
91.020 - Физическо планиране. Градоустройство
91.040 - Сгради
91.040.01 - Сгради. Общи положения
91.040.10 - Обществени сгради
91.040.20 - Търговски и промишлени сгради
91.040.30 - Жилищни сгради
91.040.99 - Други сгради
91.060 - Елементи на сградите
91.060.01 - Елементи на сградите. Общи положения
91.060.10 - Стени. Преградни стени. Фасади
91.060.20 - Покриви
91.060.30 - Тавани. Подове. Стълбища
91.060.40 - Комини, шахти, канали
91.060.50 - Врати и прозорци
91.060.99 - Други елементи на сградите
91.080 - Строителни конструкции на сгради
91.080.01 - Строителни конструкции на сгради. Общи положения
91.080.10 - Метални конструкции
91.080.20 - Дървени конструкции
91.080.30 - Зидани конструкции
91.080.40 - Бетонни конструкции
91.080.99 - Други конструкции
91.090 - Външни конструкции
91.100 - Строителни материали
91.100.01 - Строителни материали. Общи положения
91.100.10 - Цимент. Гипс. Вар. Строителни разтвори
91.100.15 - Минерални материали и продукти
91.100.23 - Керамични плочки
91.100.25 - Керамични строителни продукти
91.100.30 - Бетон и бетонни продукти
91.100.40 - Продукти от фиброцимент
91.100.50 - Свързващи материали, материали за уплътняване
91.100.60 - Топло- и звукоизолационни материали
91.100.99 - Други строителни материали
91.120 - Защита на и в сгради
91.120.01 - Защита на и в сгради. Общи положения
91.120.10 - Топлоизолация на сгради
91.120.20 - Акустика в сгради. Звукоизолация
91.120.25 - Сеизмична и вибрационна защита
91.120.30 - Хидроизолация
91.120.40 - Мълниезащита на сгради и съоръжения
91.120.99 - Други стандарти, свързани със защита на и в сгради
91.140 - Инсталации в сгради
91.140.01 - Инсталации в сгради. Общи положения
91.140.10 - Системи за централно отопление
91.140.30 - Системи за вентилация и климатични инсталации
91.140.40 - Газоснабдителни инсталации
91.140.50 - Електроснабдителни инсталации
91.140.60 - Инсталации за водоснабдяване
91.140.65 - Съоръжения за подгряване на вода
91.140.70 - Санитарни инсталации
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91.140.80 - Отводнителни системи
91.140.90 - Асансьори. Ескалатори
91.140.99 - Други инсталации в сгради
91.160 - Осветление
91.160.01 - Осветление. Общи положения
91.160.10 - Вътрешно осветление
91.160.20 - Външно осветление за сгради
91.180 - Вътрешни довършителни операции
91.190 - Принадлежности за сгради
91.200 - Строителни технологии
91.220 - Строителни съоръжения и машини
93 - СТРОИТЕЛСТВО НА ИНЖЕНЕРНИ СЪОРЪЖЕНИЯ
93.010 - Строителство на инженерни съоръжения. Общи положения
93.020 - Земни работи. Изкопни работи. Полагане на основи.
Подземни работи
93.025 - Външни водопроводни системи
93.030 - Външни системи за отпадъчни води
93.040 - Строителство на мостове
93.060 - Строителство на тунели
93.080 - Пътно строителство
93.080.01 - Пътно строителство. Общи положения
93.080.10 - Строителство на пътища
93.080.20 - Пътна настилка
93.080.30 - Пътни съоръжения и инсталации
93.080.40 - Улично осветление и свързаните с него съоръжения
93.080.99 - Други стандарти, свързани с пътното строителство
93.100 - Железопътно строителство
93.110 - Строителство на въжени линии
93.120 - Строителство на летища
93.140 - Строителство на плавателни канали, пристанища и докове
93.160 - Хидростроителство
95 - ВОЕННА ТЕХНИКА
95.020 - Военна техника. Военни дела. Оръжия
97 - ОБЗАВЕЖДАНЕ ЗА БИТОВИ И ТЪРГОВСКИ ЦЕЛИ.
РАЗВЛЕЧЕНИЯ. СПОРТ
97.020 - Икономика на дома. Общи положения
97.030 - Битови електроуреди. Общи положения
97.040 - Кухненско обзавеждане
97.040.01 - Кухненско обзавеждане. Общи положения
97.040.10 - Кухненска мебел
97.040.20 - Готварски печки, нагревателни плотове за вграждане,
фурни и други подобни уреди
97.040.30 - Битови хладилни уреди
97.040.40 - Съдомиялни машини
97.040.50 - Малки кухненски уреди
97.040.60 - Съдове за готвене и хранене, прибори за хранене
97.040.99 - Друго кухненско обзавеждане
97.060 - Съоръжения за поддържане на дрехи
97.080 - Уреди за почистване
97.100 - Битови, търговски и промишлени електрически
отоплителни уреди
97.100.01 - Отоплителни уреди. Общи положения
97.100.10 - Електрически отоплителни уреди
97.100.20 - Газови отоплителни уреди
97.100.30 - Отоплителни уреди с твърдо гориво
97.100.40 - Отоплителни уреди с течно гориво
97.100.99 - Отоплителни уреди, използващи други източници на
енергия
97.120 - Автоматични устройства за битови цели
97.130 - Обзавеждане за магазини
97.130.01 - Обзавеждане за магазини. Общи положения
97.130.10 - Стелажи
97.130.20 - Търговски хладилни уреди
97.130.30 - Колички за супермаркети
97.130.99 - Друго обзавеждане за магазини
97.140 - Мебели
97.145 - Подвижни стълби
97.150 - Нетекстилни подови покрития
97.160 - Тъкани за обзавеждане. Спално бельо
97.170 - Уреди за поддържане на тялото
97.180 - Други битови и търговски уреди
97.190 - Уреди за деца
97.195 - Обекти на изкуството и занаятите
97.200 - Съоръжения за развлечение
97.200.01 - Съоръжения за развлечение. Общи положения
97.200.10 - Театрални, сценични и студийни съоръжения и работни
места

97.200.20 - Музикални инструменти
97.200.30 - Къмпинг обзавеждане и места за разполагане в
къмпинга
97.200.40 - Игрища
97.200.50 - Играчки
97.200.99 - Други съоръжения за развлечения
97.220 - Уреди и съоръжения за спорт
97.220.01 - Уреди и съоръжения за спорт. Общи положения
97.220.10 - Съоръжения за спорт
97.220.20 - Съоръжения за зимен спорт
97.220.30 - Съоръжения за спортуване на закрито
97.220.40 - Съоръжения за спорт на открито и съоръжения за воден
спорт
97.220.99 - Други уреди и съоръжения за спорт
99 - Без заглавие

3.321



Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

3.322

http://www.tcpdf.org

	INDEX
	СТАНДАРТИ ПО ТЕХНИЧЕСКИ КОМИТЕТИ
	ТК-1#Пожаро- и взривозащита
	ТК-2#Хидравлика и пневматика
	ТК-3#Стандартизация в морското стопанство
	ТК-4#Цимент, вар и гипс
	ТК-5#Бетон и разтвори
	ТК-6#Битови електрически уреди
	ТК-7#Стъкло и керамика
	ТК-8#Газови уреди, газови бутилки и арматура за газови уреди. Битови уреди на твърдо и течно гориво
	ТК-11#Кожи, кожени и обувни изделия
	ТК-12#Приложения на статистическите методи
	ТК-14#Пътни превозни средства и двигатели с вътрешно горене
	ТК-15#Опазване на околната среда
	ТК-16#Архивна, библиотечна и информационна дейност
	ТК-17#Черна металургия
	ТК-19#Козметични и ароматични продукти. Повърхностноактивни вещества
	ТК-20#Тежки цветни метали и сплави
	ТК-23#Трактори и техника за земеделието и горите
	ТК-24#Безразрушителен (неразрушаващ) контрол
	ТК-28#Метрология
	ТК-30#Заваряване на материалите
	ТК-31#Кранове и телфери
	ТК-32#Селскостопански и хранителни продукти
	ТК-33#Горско стопанство, дърводобивна, дървообработваща и мебелна промишленост
	ТК-34#Управление на качеството и оценяване на съответствието
	ТК-37#Леки метали и техните сплави
	ТК-38#Въртящи се електрически машини
	ТК-39#Лаковобояджийски материали, покрития и лепила
	ТК-41#Отоплителна, вентилационна, климатична и пречиствателна техника
	ТК-42#Корозия и защита от корозия
	ТК-43#Хладилна и криогенна техника
	ТК-44#Текстил и облекло
	ТК-47#Радиосъобщителни системи и радиосъоръжения
	ТК-49#Електрически уредби за ниско напрежение
	ТК-50#Лични предпазни средства
	ТК-51#Твърди минерални горива
	ТК-52#Безопасност на машини и съоръжения
	ТК-53#Алармени системи
	ТК-54#Осветителна техника и електроинсталационни изделия
	ТК-55#Руди и скални материали
	ТК-56#Проектиране на строителни конструкции
	ТК-57#Информационни и комуникационни технологии
	ТК-58#Кабелни изделия
	ТК-59#Ергономия
	ТК-60#Газоснабдяване и газопотребление
	ТК-61#Изолации на сгради и строителни съоръжения
	ТК-63#Минерални торове и подобрители на почвата
	ТК-64#Електрохимични източници на ток
	ТК-66#Асансьори и специална подемно-транспортна техника
	ТК-67#Нефтопродукти и смазочни материали
	ТК-68#Пътно дело
	ТК-70#Железопътен транспорт
	ТК-71#Ядрена енергия
	ТК-72#Електрически апарати за ниско напрежение
	ТК-73#Опаковки, палети, контейнери, целулоза, хартия и картон
	ТК-75#Електромагнитна съвместимост
	ТК-76#Каучук
	ТК-79#Електроенергетика
	ТК-80#Електронен обмен на данни в администрацията, търговията и услугите
	ТК-81#Пластмаси
	ТК-82#Акустика. Шум и вибрации
	ТК-83#Водоснабдяване и канализация
	ТК-84#Банково дело, ценни книжа и финансови услуги
	ТК-86#Взривни материали за граждански цели и пиротехнически изделия
	ТК-87#Медицински изделия
	ТК-88#Спорт, съоръжения за спорт и свободно време
	ТК-89#Туристически дейности
	ТК-94#Опазване на културното наследство
	ТК-96#Врати, прозорци, капаци, строителен обков и окачени фасади
	ТК-97#Интелигентни транспортни системи и логистика
	ТК-98#Безопасност на детски играчки и други детски артикули
	ТК-99#Нанотехнологии
	ТК-100#Техника и съоръжения за строителство и поддържане (включително зимно) на пътища
	ТК-101#Устойчиво строителство
	ТК-102#Сигурност на обществото и гражданите
	ТК-103#Стандартизация на околната среда относно излязло от употреба електрическо и електронно оборудване
	ТК-0#Области на стандартизация без покритие от конкретен БИС/ТК
	ТК-0/ПК-1#Услуги и в различни сфери. Географска информатика
	ТК-0/ПК-2#Земни работи; Временно строително оборудване; Строителни лагери; Специални геотехнически строителни работи 


	ТК-0/ПК-3#Промишлени тръбопроводи
	ТК-0/ПК-4#Съединения с малки отвори за течности и газове в здравеопазването; Хипербарни камери; Механични продукти. Методология за екодизайн
	ТК-0/ПК-5#Производни от пиролиза на въглища; Анализ на алергени; Кинематография
	ТК-0/ПК-6#Пестициди. Реактиви

	ТК-0/ПК-7#Безопасност на специални машини
	ТК-0/ПК-9#Кибрит и детски високи столчета
	ТК-0/ПК-10#Промишлена арматура; Фланци и фланцови съединения; Стълби
	ТК-0/ПК-11#Химични дезинфектанти и антисептици; Свещи за бита.
	ТК-0/ПК-12#Безопасност на ръчно държани машини и машини за обработка на повърхнини; инструменти за обработка чрез рязане и ръчни инструменти; управление на въздушния транспорт; цилиндрични спирални пружини
	ТК-0/ПК-13#Оборудване за цистерни  за съхраняване и за бензиностанции; Използване на газови турбини - безопасност; Биометан за употреба при транспортиране и впръскване в газопроводи
	ТК-0/ПК-14#Машини за работа под земята и в минната промишленост; Устройства и системи за непрекъснат транспорт; Комуникационни системи за измервателни уреди и дистанционно отчитане на измервателни уреди; Преси за балиране
	ТК-0/ПК-15#Космическо пространство; Авиационна и космическа техника; Наземни съоръжения за поддръжка на летателни средства
	ТК-0/ПК-16#Електростатика; Съоръжения за електродъгово заваряване; Електросъпротивително заваряване; Безопасност на електростатични боядисани и завършени съоръжения
	ТК-0/ПК-17#Индустриални електронагревателни съоръжения. Кабели за приложение в авиационната и космическата техника
	ТК-0/ПК-18#Електронни елементи и електронни устройства, свръхпроводимост, ултразвук
	ТК-0/ПК-20#Силова електроника, електронни компоненти и механични конструкции за електронни съоръжения, авиационна и космическа техника
	ТК-0/ПК-21#Измерване на промишлени процеси, управление, автоматизация
	ТК-0/ПК-22#Домакински принадлежности в контакт с хранителни продукти, изработени от метал; Доверие на потребителите и номенклатура в диамантената индустрия
	ТК-0/ПК-24#Маркировка и идентификация; степени на защита; опазване на околната среда от електрически и електронни продукти
	ТК-0/ПК-25#Услуги в областта на управление на сграден фонд, управление на качеството в здравеопазването, подпомагане на бизнеса и консултиране в управлението
	ТК-0/ПК-27#Системи за покритие на химическа апаратура и инсталации срещу корозия. Органични замърсители (катрани) в изделия от биомаса. Устойчиво производство на биомаса за енергийни приложения. Биометан за употреба в транспорта и за нагнетяване в тръбопроводи за природен газ
	ТК-0/ПК-28#Пробки, прокатно оборудване, пломби
	ТК-0/ПК-29#Остеопатия и услуги, предоставяни от лекари-остеопати; Оценка на здравния риск при работа с химикали
	ТК-0/ПК-30#Промишлени вентилатори. Изисквания за безопасност.
Странични завеси във вентилационните системи
	ТК-0/ПК-31#Специализиран сервиз на слухови апарати. Биопродукти. Аналитични методи за откриване на перфлуороктан сулфонати (PFOS)
	ТК-0/ПК-32#Данни за състава на храните; услуги за контрол над вредителите; проследимост и устойчив добив на какао
	ТК-0/ПК-33#Филтриране на интернет съдържание
	ТК-0/ПК-34#Фотокатализа
	ТК-0/ПК-35#Строителни конструкции и елементи
	ТК-0/ПК-36#Авиационна и космическа техника
	ЕРГ 1#Прахова металургия
	ЕРГ 2#Техническа документация
	ЕРГ 3#Машини и оборудване за хранително-вкусовата промишленост и търговски обекти
	ЕРГ 4#Надеждност
	ЕРГ 5#Механични трансмисии и техните елементи
	ЕРГ 6#Запалки
	ЕРГ 7#Управление на събития
	ЕРГ 8#Услуги, предоставяни в защитени жилища за възрастни хора
	ЕРГ 9#Изпитване на метали
	ЕРГ 10#Управление на иновации
	ЕРГ 12#Естетични хирургични услуги
	ЕРГ 13#Услуги за красота
	ЕРГ 14#Кари
	ЕРГ 15#Управление на проекти, програми и портфолиo
	ЕРГ 16#Криминалистични изследвания и практики
	ЕРГ 17#Грижи при вродени цепнатини на устната и/или небцето
	ЕРГ 18#Медицински услуги, предоставяни от лекари с допълнителна квалификация по хомеопатия

	ICS списък

